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0 SAMENVATTING 

Door Schep Holsteins Holland B.V. en mevrouw P.A.C. Schep-Haarsma opdracht gegeven aan 
AT MilieuAdvies B.V. voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek aan Bovenberg 
67 te Bergambacht. In tabel 1 is een samenvatting van het onderzoek opgenomen. 
 
Tabel 1. Samenvatting onderzoek 
Locatiegegevens De onderzoekslocatie is gelegen aan Bovenberg 67 in het buitengebied ten noordoosten van 

de woonkern Bergambacht. Aan de Bovenberg is lintbebouwing aanwezig. De te onderzoeken 
locatie, met een oppervlakte van circa 2.000 m

2
, is momenteel in gebruik als woonerfperceel. 

Op de locatie staan een woonhuis met aanbouw en een houten schuur. Rondom de 
bebouwing is een erfverharding aanwezig. Verder is een gedeelte van de locatie in gebruik als 
tuin en grasland. Twee bruggen geven vanaf de openbare weg (Bovenberg) toegang tot de 
locatie. Het dak van de houten schuur bestaat uit asbestverdacht (golf)plaatmateriaal. Aan de 
westzijde van de schuur is een goot (in slechte staat) aanwezig, aan de oostzijde is geen goot 
aanwezig. 

Aanleiding 
onderzoek 

De aanleiding voor de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek betreft de mogelijke 
herinrichting van de locatie ten behoeve van woningbouw. 

Doel onderzoek Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem. De multifunctionaliteit van de bodem kan bij overschrijding van normen van 
verontreinigde stoffen worden aangetast. Hierdoor kunnen beperkingen ten aanzien van het 
gebruik van de bodem worden gesteld. 

Opzet onderzoek Het onderzoek is verricht volgens de richtlijn NEN 5740:2009, conform de onderzoekstrategie 
“verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreinigende stof op 
schaal van monsterneming” (VED-HE). Een aantal boringen is verricht ter plaatse van de twee 
brughoofden. 

Resultaten 
onderzoek 

Verspreid over de locatie  
Ter plaatse van boring 05 (het brughoofd naar het grasland) is tot een diepte van 0,8 m -mv 
volledig puingranulaag (geen grond) aangetroffen. Vervolgens is de boring gestuit op een 
ondoordringbare laag. Daarom is hier geen grondanalyse verricht. 
 

De zintuiglijk schone kleiige bovengrond (0,0-0,5 m –mv) elders op de locatie bevat licht 
verhoogde concentraties voor lood en molybdeen. In de zintuiglijk schone venige ondergrond 
(0,5-1,4 m –mv) zijn licht verhoogde concentraties voor molybdeen en nikkel gemeten. De licht 
verhoogde concentraties voor zware metalen in de boven- en ondergrond betreffen marginale 
overschrijdingen van de achtergrondwaarde. 
 

In het grondwater, centraal op het woonerfperceel, is een licht verhoogde bariumconcentratie 
gemeten. Voor de overige onderzochte stoffen zijn in het grondwater geen verhoogde gehalten 
aangetoond. De oorzaak van de licht verhoogde concentratie voor barium in het grondwater is 
onduidelijk; een (punt)bron is niet aanwijsbaar. Waarschijnlijk kan de licht verhoogde 
concentratie voor barium in het grondwater worden aangemerkt als verhoogde 
achtergrondwaarde.  
 

Ter plaatse van het brughoofd naar het woonerfperceel 
In de zwak tot matig puinhoudende kleilaag (0,6-1,1 m –mv), direct onder de functionele 
verhardingslaag met asfalt(granulaat), zijn licht verhoogde concentraties voor kobalt, lood, 
nikkel, zink en PAK aangetoond. De licht verhoogde concentraties voor zware metalen en PAK 
zijn waarschijnlijk te relateren aan de bijmenging aan puin in de bodem en/of veroorzaakt door 
uitloging uit het bovenliggende verhardingsmateriaal. 

Conclusie 
onderzoek  

Op basis van de onderzoeksresultaten bestaat er geen aanleiding voor de uitvoering van een 
nader onderzoek of het nemen van saneringsmaatregelen. De aangetoonde licht verhoogde 
concentraties in grond en grondwater geven geen beperkingen ten aanzien van het huidige 
gebruik en de mogelijke herinrichting van de locatie ten behoeve van woningbouw.  
 

Wel wordt aanbevolen om ter plaatse van de houten schuur een asbestonderzoek in grond uit 
te voeren middels het graven van inspectiegaten en het verrichten van grondanalyses op 
asbest. Dit omdat het dak van deze schuur uit asbestverdacht golfplaatmateriaal bestaat en 
het dak slechts aan één kant voorzien is van een goot (die in slechte staat verkeert). 
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1 INLEIDING 

Door Schep Holsteins Holland B.V. en mevrouw P.A.C. Schep-Haarsma op 13 december 2016 
opdracht gegeven aan AT MilieuAdvies B.V. te Lekkerkerk voor het uitvoeren van een 
verkennend bodemonderzoek aan Bovenberg 67 te Bergambacht (conform opdrachtbevestiging 

AT16285/525). 
 
In het voorliggende rapport komt eerst het vooronderzoek aan de orde (hoofdstuk 2), waarbij de 
historische informatie is verzameld conform de richtlijn NEN 5725:2009. Vervolgens worden in 
hoofdstukken 3 en 4 de opzet, uitvoering en de resultaten van het veld- en 
laboratoriumonderzoek beschreven. Tenslotte komt, na de interpretatie van de resultaten in 
hoofdstuk 5, de conclusie van het onderzoek aan bod en het eventueel daaruit voortvloeiend 
advies. 
 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 

De aanleiding voor de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek betreft de mogelijke 
herinrichting van de locatie ten behoeve van woningbouw. 
 

1.2 Doel van het onderzoek 

Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem. De multifunctionaliteit van de bodem kan bij overschrijding van normen van 
verontreinigde stoffen worden aangetast. Hierdoor kunnen beperkingen ten aanzien van het 
gebruik van de bodem worden gesteld. 
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2 VOORONDERZOEK  

2.1 Locatiegegevens  

Adres locatie : Bovenberg 67 te Bergambacht 
Kadastraal bekend : Gemeente Bergambacht, sectie C, nrs. 4176 (ged.), 4852 (ged.) en 

4853 (ged.) 
Gebruik van locatie : Woonerfperceel 
Oppervlakte : Circa 2.000 m2 

RD-coördinaten :  X:  115.750   Y:  440.090 
 
De onderzoekslocatie is gelegen aan Bovenberg 67 in het buitengebied ten noordoosten van de 
woonkern Bergambacht. Aan de Bovenberg is lintbebouwing aanwezig. De te onderzoeken 
locatie, met een oppervlakte van circa 2.000 m2, is momenteel in gebruik als woonerfperceel. 
Op de locatie staan een woonhuis met aanbouw en een houten schuur. Rondom de bebouwing 
is een erfverharding aanwezig. Verder is een gedeelte van de locatie in gebruik als tuin en 
grasland. Twee bruggen geven toegang tot de locatie. 
 
De openbare weg (Bovenberg) bevindt zich ten noorden van de onderzoekslocatie. Aan de 
overige zijden van de locatie zijn weilanden (van derden) gesitueerd. Rondom en op de locatie 
zijn watergangen aanwezig. De watergangen vallen buiten onderhavig onderzoek.  
 
In bijlage 1 is de topografische overzichtskaart opgenomen met daarop aangegeven de 
regionale ligging van de onderzoekslocatie. In bijlage 2 is een situatietekening van de locatie 
opgenomen. In bijlage 8 zijn foto’s van de locatie opgenomen, waarbij de plaats en de 
opnamerichting van de foto’s zijn aangegeven op de tekening in bijlage 2. 
 
Maaiveldverhardingen 
De vloeren van de bebouwing op de locatie zijn, voor zover bekend, van beton. Het erf rondom 
de bebouwing is verhard met grindtegels en (open) asfalt. In de tuin en het grasland zijn geen 
maaiveldverhardingen aanwezig.  
 
Locatie-inspectie 
Tijdens de locatie-inspectie d.d. 14 december 2016 zijn geen bijzonderheden naar voren 
gekomen zoals verkleuringen, kale plekken of brandplaatsen in het maaiveld. Verzakkingen en 
ophogingen zijn evenmin geconstateerd. Wel is op het westelijke deel van de locatie een 
bovengrondse gastank aangetroffen. Verder is op de houten schuur een dak met 
asbestverdachte golfplaten aanwezig. De golfplaten zijn enigszins verweerd. Aan de westzijde 
van de schuur is een goot (in slechte staat) aanwezig, aan de oostzijde is geen goot aanwezig.  
 
Toekomstige bestemming 
De locatie zal na de sloop van de huidige bebouwing heringericht worden, waarbij nieuwbouw 
wordt gerealiseerd (met de bestemming wonen).  
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2.2 Historische informatie 

Informatie uit topografisch kaartmateriaal 
Bij de projectie van de historische kaart anno 1945 (www.topotijdreis.nl) op meer recent 
kaartmateriaal tot het jaar 2011 (zie bijlage 1) blijkt dat de onderzoekslocatie in 1945 al 
bebouwd was. De bebouwingscontouren zijn in de loop der tijd wel enigszins gewijzigd. Uit de 
historische kaarten blijkt ook dat in de periode 1945-1960 een kleinschalige hobbyboomgaard 
op de locatie aanwezig is geweest.   
 
Uit de (historische) topografische kaarten komt verder geen informatie naar voren die kan 
duiden op de aanwezigheid van slootdempingen, ophogingen, stortingen, opvullingen, 
(lozings)putten, veranderingen in de verkaveling en specifieke verdachte agrarische activiteiten 
zoals (glas)tuinbouw en bollenteelt.   
 
In bijlage 7 zijn de historische topografische kaarten opgenomen.  
 
Informatie uit digitaal Bodemloket 
Uit het digitale Bodemloket (www.bodemloket.nl) blijkt dat voor de locatie geen gegevens 
bekend zijn omtrent historische bodembedreigende activiteiten, voorgaande 
bodemonderzoeken en saneringen.  
 
Aan Bovenberg 78, ten noorden van de onderzoekslocatie, staat een ondergrondse HBO-tank 
geregistreerd. Ter plaatse van de ondergrondse HBO-tank is in het verleden een oriënterend 
bodemonderzoek1 verricht. Hieruit blijkt dat in de grond en het grondwater ter plaatse van de 
tank geen verhoogde concentraties voor minerale olie zijn aangetoond. Wel is in het grondwater 
een licht verhoogde concentratie voor naftaleen gemeten. De conclusie luidt dat de licht 
verhoogde concentratie in het grondwater geen beperking geeft ten aanzien van het gebruik 
van de locatie.   
 
Informatie verkregen van omgevingsdienst Midden-Holland en gemeente Krimpenerwaard 
Uit het bodeminformatiesysteem van de omgevingsdienst Midden-Holland blijkt dat op de 
onderzoekslocatie een propaangastank aanwezig is met een inhoud van 1.500 liter. Voor de 
omgeving van de locatie staan enkele dempingen geregistreerd. 
 
Volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Krimpenerwaard maakt de locatie deel uit 
van zone 10: lint 3 – Krimpenerwaard. In zone 10 kunnen licht tot matig verhoogde 
concentraties voor zware metalen, PAK en minerale olie voorkomen.  
Op de bodemfunctieklassekaart ligt de locatie in zone Wonen, de ontgravingsklasse voor de 
bovengrond is vastgesteld op Wonen en voor de ondergrond op Landbouw/natuur. 
 
In de omgevingsvergunningen, voorheen bouwvergunningen, van de gemeente 
Krimpenerwaard wordt voor de locatie geen melding gemaakt van de mogelijke aanwezigheid 
van kolenhokken of asbestverdacht materiaal in bebouwing. 
 

2.3 Bodemopbouw en geohydrologie 

Het geohydrologische profiel van het gebied waarbinnen de locatie is gesitueerd, wordt in 
tabel 2 weergegeven. 
 

                                                
1
  Orienterend bodemonderzoek bij ondergrondse brandstoftank Bovenberg 78 te Bergambacht, 

AT MilieuAdvies B.V., juli 2011, rapportnr.: AT11127 
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Tabel 2. Geohydrologisch profiel (Bron: Grondwaterkaart van Nederland, 
inventarisatierapport Gorinchem, Dienst Grondwaterverkenning TNO 1979) 

Pakket 
Diepte 

[m] t.o.v. NAP 
Geohydrologische 

formatie 
Samenstelling 

deklaag mv - -12 Westland Veen en klei 

1
e
 watervoerend pakket -12 - -44 Sterksel, Kreftenheye Middel fijne tot uiterst grove zanden 

1
e
 scheidende laag -44 - -62 Kedichem Klei en fijne slibhoudende zanden 

2
e
 watervoerend pakket  > -62 Harderwijk 

Middelfijne tot middelgrove zanden 
met slibhoudende kleilagen 

 
De stromingsrichting van het grondwater uit het eerste watervoerend pakket heeft globaal een 
noordwestelijke richting. Zuidelijk van de locatie ligt pompstation Ammerstol, waarbij grondwater 
uit het eerste watervoerende pakket wordt onttrokken. Mogelijk wordt de stromingsrichting van 
het grondwater in het desbetreffende watervoerende pakket hierdoor beïnvloed. De locatie 
maakt geen deel uit van een grondwater-beschermingsgebied of waterwingebied.  
 

2.4 Hypothese 

Vanwege het jarenlange gebruik (diffuse belasting), de aanwezigheid van verhardingen 
alsmede door de ligging van de locatie in zone 10 op de bodemkwaliteitskaart van de gemeente 
Krimpenerwaard wordt de locatie als verdacht aangemerkt. De bodem, met name de 
bovengrond, is mogelijk verontreinigd geraakt. Als potentieel bodemverontreinigende stoffen 
worden zware metalen, PAK en minerale olie aangemerkt. 
 
De bodem ter plaatse van de brughoofden wordt ook als verdacht aangemerkt. Mogelijk is de 
bodem, met name de bovengrond, ten gevolge van de aanwezigheid van verhardingen en/of 
stortingen verontreinigd geraakt. Als potentieel bodemverontreinigende stoffen worden zware 
metalen, PAK en minerale olie aangemerkt.  
 
In verband met de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op het dak van de houten 
schuur dient hier rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van asbest op of in de 
bodem. 
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3 ONDERZOEKSSTRATEGIE 

Onderzoeksopzet  
Het onderzoek wordt verricht volgens de richtlijn NEN 5740:2009, conform de 
onderzoekstrategie “verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde 
verontreinigende stof op schaal van monsterneming” (VED-HE). Een aantal boringen wordt 
verricht ter plaatse van de twee brughoofden. 
 

3.1 Uitvoering bodemonderzoek 

Voorafgaand aan de uitvoering van de boringen wordt een visuele maaiveldinspectie uitgevoerd 
naar de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Indien asbestverdachte materialen 
worden gevonden, zal hiervan per type asbestverdacht materiaal een representatief monster 
worden genomen. Vervolgens worden met behulp van een Edelmanboor verspreid over de 
locatie boringen verricht tot een diepte van tenminste 1,0 m –mv. Een aantal boringen wordt 
doorgezet tot een diepte van circa 2,0 m –mv en minimaal 0,5 m onder de grondwaterstand. 
Inpandig wordt op voorhand niet geboord. Verondersteld wordt dat de bodemkwaliteit rondom 
de bebouwing representatief is voor de bodemkwaliteit onder de bebouwing.  
 
Tijdens de uitvoering van de boringen wordt de opgeboorde grond beschreven en 
geclassificeerd, zintuiglijk beoordeeld op eventuele verontreinigingen en bemonsterd in 
trajecten van maximaal 0,5 m. Van de verrichte boringen worden boorbeschrijvingen gemaakt. 
Van de diepere boringen wordt er één afgewerkt met een peilbuis.  
 
Van de boven- en ondergrond worden grond(meng)monsters geanalyseerd op het NEN 5740-
grondpakket (NEN-G; zie tabel 3). Bij het samenstellen van mengmonsters worden maximaal  
4 grondmonsters gemengd. Voor het berekenen van de gecorrigeerde concentraties van de 
geanalyseerde stoffen worden aanvullend de gehalten lutum en organische stof bepaald.  
 
De peilbuis wordt een week na plaatsing bemonsterd. Het aan de peilbuis te onttrekken 
grondwatermonster wordt geanalyseerd op het NEN 5740-grondwaterpakket (NEN-W; zie  
tabel 3). Bij de grondwaterbemonstering wordt de grondwaterstand, de troebelheid (NTU), de 
zuurgraad (pH) en de elektrische geleidbaarheid (EC) van het grondwater gemeten. 
 

3.2 Boorplan en analyses 

In tabel 3 wordt het boor- en analyseprogramma weergegeven in de vorm van aantallen uit te 
voeren boringen en analyses. De exacte boorpunten worden tijdens het veldwerk bepaald.  
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Tabel 3. Boor- en analyseprogramma 

Plaats 
Aantal 

boringen 
Diepte 

[m –mv] 

Waarvan 
met 

peilbuis 

Analyses 
grond 

Analyses 
grondwater 

Opmerkingen 

Verspreid over de 
locatie (oppervlakte 
ca. 2.000 m

2
) 

11 én 1,0 - 
2 x NEN-G 
2 x H+L 

- - geen inpandige 
(beton)boringen 
- waarvan 1 boring 
per brughoofd 3  2,0* 1 (n) 

1 x NEN-G 
1 x H+L 

1 x NEN-W 

* boring tot minimaal 2,0 m –mv en tenminste 0,5 m onder de grondwaterstand  
(n) 
 

standaard NEN 5740 peilbuis, filterlengte 1,0 meter met de bovenzijde van het filterdeel op circa 0,5 m onder 
grondwaterstand 

H+L organische stof en lutum 
NEN-G 
 

droge stof, de zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK som 10), PCB (som-7) en minerale olie (C10-C40) 

NEN-W 
 

de zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, vluchtige aromaten 
(BTEXN), gechloreerde koolwaterstoffen en minerale olie (C10-C40) 

 
De analyses worden uitgevoerd conform AS3000.  
 

3.3 Kwaliteitsborging 

AT MilieuAdvies B.V. heeft, als onafhankelijk adviesbureau, geen relatie met de opdrachtgever 
anders dan opdrachtgever/opdrachtnemer. AT MilieuAdvies B.V. “keurt geen eigen grond” 
waarmee de onafhankelijkheid van het onderzoek is gewaarborgd. Het kwaliteitssysteem van 
AT MilieuAdvies B.V. voldoet aan de eisen van de NEN-EN ISO 9001:2008 (certificaatnr.:     
EC-KWA-99019). 
 
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd naar de richtlijnen van de BRL SIKB 2000 conform 
de daarbij behorende protocollen. AT MilieuAdvies B.V. is gecertificeerd voor de protocollen 
2001, 2002, 2003 en 2018 (certificaatnr.: EC-SIK-20244).  
 
Het protocol 2001 is bestemd voor het correct verrichten van veldwerk, zoals het plaatsen van 
boringen en peilbuizen. Het protocol 2002 geeft voorschriften voor het bemonsteren van het 
grondwater uit peilbuizen. Het protocol 2003 heeft betrekking op het uitvoeren van 
veldwerkzaamheden ten behoeve van waterbodemonderzoek. De richtlijnen voor 
asbestonderzoek in bodem zijn omschreven in het protocol 2018.  
 
Bij afwijking van de kritieke proceseisen van de BRL en/of de protocollen wordt het onderzoek 
niet gerapporteerd onder certificaat. In de rapportage wordt dan melding gemaakt van de 
kritieke afwijkingen. 
 
De fysische en chemische analyses worden uitgevoerd door het door de Raad voor Accreditatie 
conform criteria voor testlaboratoria geaccrediteerde milieulaboratorium ALcontrol Laboratories 
te Hoogvliet (nr. RvA L 028). 
 
Bij ieder milieukundig bodemonderzoek wordt gestreefd naar een optimale representativiteit. 
Toch is een dergelijk onderzoek gebaseerd op een beperkt aantal boringen en analyses. 
Hierdoor blijft het mogelijk dat lokale afwijkingen in de samenstelling van de bodem aanwezig 
kunnen zijn, die tijdens het bodemonderzoek niet naar voren zijn gekomen. Verder is een 
milieukundig onderzoek een momentopname. Beïnvloeding van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem zal ook plaats kunnen vinden na de uitvoering van het onderzoek. 
AT MilieuAdvies B.V. acht zich niet aansprakelijk voor eventuele schade of gevolgen 
voortvloeiend uit het bodemonderzoek.  
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4 UITVOERING ONDERZOEK 

4.1 Veldwerk 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door AT MilieuAdvies B.V. conform de richtlijnen in de 
BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen 2001 en 2002.  
 
Het veldwerk is onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd conform de eisen aan de 
externe functiescheiding in de BRL SIKB 2000. De verklaring van onafhankelijkheid is 
opgenomen in bijlage 9.  
 

4.1.1 Resultaten visuele maaiveldinspectie 

De visuele maaiveldinspectie is verricht met droog weer en goed zicht. Door de aanwezigheid 
van vegetatie op de locatie (gras, struiken, riet), wordt de inspectie-efficiëntie ingeschat op 
ongeveer 60%. Tijdens de visuele maaiveldinspectie zijn op de locatie geen asbestverdachte 
materialen aangetroffen, ook niet aan weerszijden van de houten schuur met het 
asbestverdachte dak.  
 

4.2 Uitgevoerde werkzaamheden 

Het veldwerk is verricht op 14 december 2016 conform de onderzoeksopzet in hoofdstuk 3. 
Daarbij zijn verspreid over de locatie 14 handboringen verricht (nrs. 01 t/m 14). Eén boring is 
verricht in het brughoofd naar het woonerfperceel (boring 01) en één boring in het brughoofd 
naar het grasland (boring 05). De boringen zijn uitgevoerd met behulp van een Edelmanboor. 
Het boorgat van boring 07 is ten behoeve van de grondwatermonstername afgewerkt met een 
peilbuis (peilbuis 07).  
 
De plaatsen van de boorpunten zijn aangegeven op de tekening in bijlage 2.  
 

4.3 Veldwaarnemingen 

4.3.1 Bodemopbouw 

Bij het veldwerk is gebleken dat de bovengrond tot een diepte variërend van 0,5 tot 1,7 m –mv 
hoofdzakelijk uit (zandige) klei bestaat. Plaatselijk bestaat de bovengrond uit zand. De 
ondergrond bestaat tot de geboorde einddiepte van 2,0 m –mv overwegend uit veen. De 
grondwaterstand is tijdens de uitvoering van de boringen waargenomen op een diepte van 0,3 à 
0,8 m –mv. Voor een beschrijving van de aangetroffen bodemlagen en de trajecten van 
monstername wordt verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage 3. 
 

4.3.2 Zintuiglijke waarnemingen 

De zintuiglijke waarnemingen die duiden op een (mogelijke) verontreiniging van de bodem zijn 
opgenomen in tabel 4.  
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Tabel 4. Zintuiglijke waarnemingen die duiden op een (mogelijke) verontreiniging 

Boring 
Diepte 
boring 

[m –mv] 

Traject 
[m –mv] 

Hoofdgrondsoort  Bijmenging 

Ter plaatse van de brughoofden 

01 1,90 0,00 - 0,03 -- volledig asfalt 

  0,03 - 0,60 -- volledig asfaltgranulaat (los) 

  0,08 - 0,50 -- volledig asfaltgranulaat (los), matig puinhoudend, matig 
slakhoudend 

  0,50 - 0,60 -- Volledig asfaltgranulaat (los), zwak puinhoudend, zwak 
grindhoudend 

  0,60 - 0,80 Klei zwak puinhoudend 

  0,80 - 1,10 Klei matig puinhoudend 

05 0,80 0,00 - 0,30 -- volledig puingranulaat 

  0,30 - 0,70 -- volledig puingranulaat, gebroken betonpuin 

  0,70 - 0,80 -- volledig puingranulaat, zwak grindhoudend, gestuit 

Elders op de locatie 

07 2,00 0,00 - 0,08 -- volledig asfalt (los) 

10 1,40 0,00 - 0,20 Zand matig wortelhoudend 

  0,20 - 0,65 Klei sporen puin 

Mate van bijmenging: 0-2% sporen, 2-5% resten, 5-15% zwak, 15-40% matig, 40-60% sterk, 60-80% uiterst, 80-100% volledig 

 
Tijdens het zintuiglijk onderzoek zijn verder geen afwijkingen geconstateerd aan het 
opgeboorde bodemmateriaal; er is geen olie-water reactie waargenomen. In de bodem ter 
plaatse van de monsternamepunten zijn ook geen asbestverdachte materialen aangetroffen.  
 

4.3.3 Grondwater 

Het grondwater is bemonsterd op 3 januari 2017. In tabel 5 is een overzicht opgenomen van de 
verrichte metingen. Achtereenvolgens zijn opgenomen, de filterstelling, de grondwaterstand, de 
zuurgraad, de elektrische geleidbaarheid, de troebelheid en de zintuiglijke waarnemingen. 
 
Tabel 5. Veldwerkgegevens grondwatermonstername 

Peilbuisnummer 
Filterdiepte 

[m –mv] 

Grondwater-
stand 

[m –mv] 

Zuurgraad 
[pH] 

Geleidbaar-
heid 

[�S/cm] 

Troebelheid 
[NTU] 

Zintuiglijke 
waarnemingen 

Centraal op het woonerfperceel 

07 1,00 - 2,00 0,36 6,8 916 2,66 Helder en kleurloos 

De gemeten waarden voor pH, EC (geleidbaarheid) en NTU (troebelheid) in het grondwater zijn niet afwijkend voor het gebied 
waarbinnen de locatie ligt 

 

4.4 Afwijkingen  

De veldwerkzaamheden zijn, zoals eerder vermeld, uitgevoerd volgens de BRL SIKB 2000 en 
de daarbij behorende protocollen 2001 en 2002. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.  
 

4.5 Laboratoriumonderzoek 

De fysische en chemische analyses zijn uitgevoerd door het door de Raad voor Accreditatie 
conform criteria voor testlaboratoria geaccrediteerde milieulaboratorium ALcontrol Laboratories 
te Hoogvliet (nr. RvA L 028). De analyses zijn verricht conform AS3000. In bijlage 4 zijn de 
analyseresultaten en de gehanteerde analysemethoden vermeld. 
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4.5.1 Uitgevoerde analyses 

In tabel 6 is een overzicht van de grond(meng)monsters en het grondwatermonster opgenomen 
welke ter analyse zijn aangeboden. De aangetroffen functionele verhardingslagen ter plaatse 
van de twee brughoofden, bestaande uit asfalt(granulaat) en puin, zijn niet geanalyseerd. 
Omdat ter plaatse van boring 05 tot een diepte van 0,8 m -mv volledig puingranulaag (geen 
grond) is aangetroffen en omdat deze boring is gestuit op een ondoordringbare laag is hier 
geen grondanalyse verricht. 
 
Tabel 6. Overzicht van grond(meng)monsters, grondwatermonster en analyses 

(Meng)-
monstercode 

Traject/filter-
diepte 

peilbuis 
[m –mv] 

 

Boring(en) 
Hoofdbestanddeel/ 

bijmenging 

Analyses 

N
E

N
-G

 

H
+

L
 

N
E

N
-W

 

Ter plaatse van het brughoofd naar het woonerfperceel 

MM-1 0,60 - 1,10 01 (0,60 - 0,80) 
01 (0,80 - 1,10) 

Klei/zwak tot matig puinhoudend # #  

Elders op de locatie 

MM-2 0,00 - 0,50 02 (0,00 - 0,50) 
07 (0,08 - 0,50) 
08 (0,00 - 0,20) 
09 (0,00 - 0,50) 
12 (0,00 - 0,30) 
13 (0,00 - 0,20) 

(Zandige) klei/-- # #  

MM-3 0,50 - 1,40 02 (0,70 - 1,20) 
08 (0,50 - 1,00) 
10 (0,90 - 1,40) 
11 (0,50 - 1,00) 
14 (0,60 - 1,00) 

Veen/-- # #  

Peilbuis 07 1,00 - 2,00 07 Grondwater   # 

H+L organische stof en lutum 
NEN-G 
 

droge stof, de zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK som 10), PCB (som-7) en minerale olie (C10-C40) 

NEN-W 
 

de zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, vluchtige aromaten 
(BTEXN), gechloreerde koolwaterstoffen en minerale olie (C10-C40) 

 

4.6 Toetsingsnormen Wet bodembescherming (Wbb) 

Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en Besluit bodemkwaliteit 
De mate van verontreiniging wordt bepaald door toetsing van de resultaten van de chemische 
en fysische analyses van de grond- en grondwatermonsters aan de toetsingswaarden, zoals 
beschreven in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013. De achtergrondwaarden zijn 
overgenomen uit het Besluit bodemkwaliteit. Een overzicht van de interventiewaarden voor 
grond (Circulaire bodemsanering), de streef- en interventiewaarden voor grondwater (Circulaire 
bodemsanering) en de achtergrondwaarden voor grond (Besluit bodemkwaliteit) is als bijlage 5 
aan dit rapport toegevoegd.  
 
In de Circulaire bodemsanering wordt voor metalen onderscheid gemaakt in ondiep en diep 
grondwater. Bij een regulier bodemonderzoek wordt alleen de kwaliteit van het freatisch (ofwel 
ondiepe) grondwater bepaald. Voor onderzoek naar de kwaliteit van diep grondwater 
(bijvoorbeeld uit het eerste watervoerend pakket) worden voor metalen andere 
toetsingswaarden gehanteerd. 
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• Streefwaarden grondwater en achtergrondwaarden grond 
De streefwaarden voor grondwater en de achtergrondwaarden voor grond worden 
beschouwd als de bovengrens van een, in Nederlandse bodems, goede bodemkwaliteit, 
waarbij nog sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Bij overschrijding van de streef- of 
achtergrondwaarde is er sprake van een bodemverontreiniging. De bodemkwaliteit kan dan 
een nadelige invloed hebben op de diverse functies van de bodem. Streef- en 
achtergrondwaarden representeren het niveau dat bereikt dient te worden waarbij de 
bodem alle functionele eigenschappen voor mens, dier of plant volledig kan vervullen.  
 

• Interventiewaarden grond en grondwater 
De interventiewaarden zijn concentratieniveaus waarboven sprake kan zijn van ernstige 
risico’s voor de menselijke gezondheid of het bodemecosysteem. De interventiewaarden 
voor grond zijn humaan- en ecotoxicologisch onderbouwd en zijn afhankelijk van het 
bodemtype. De interventiewaarden voor grondwater zijn afgeleid van de interventiewaarden 
voor grond. Bij overschrijding van de interventiewaarden is, onder voorwaarden, sprake van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging2. Bij een geval van ernstige 
bodemverontreiniging bestaat een saneringsplicht, zoals bedoeld in de Wet 
bodembescherming (Wbb). Voorafgaand aan een bodemsanering wordt een BUS-melding 
verricht of een saneringsplan opgesteld. De BUS-melding of het saneringsplan dient ter 
goedkeuring te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. Afhankelijk van de actuele 
humane, ecologische en verspreidingsrisico’s die het geval van ernstige 
bodemverontreiniging met zich meebrengt dient de sanering al dan niet met spoed te 
worden uitgevoerd. Voor het bepalen van de risico’s en de spoed van de sanering wordt 
verwezen naar de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013.  

 

• Toetsingscriterium voor nader onderzoek (tussenwaarde) 
Het toetsingscriterium ten behoeve van nader onderzoek voor grond is bepaald als: de helft 
van de som van de achtergrondwaarden en de interventiewaarden, ½ (AW+I). De 
tussenwaarde voor grondwater blijft gehandhaafd op de helft van de som van de 
streefwaarden en de interventiewaarden, ½ (S+I). Bij een historische verontreiniging 
(ontstaan vóór 1987) is bij de overschrijding van deze tussenwaarde een gerede kans 
aanwezig dat de onderzochte locatie (plaatselijk) ernstig verontreinigd is. De tussenwaarde 
geeft daarom aan dat in dergelijke situaties een nader onderzoek gewenst is. Nader 
onderzoek wordt uitgevoerd teneinde de ernst (=concentraties en omvang) van de 
verontreiniging vast te stellen. Op basis van het nader onderzoek kan de 
saneringsnoodzaak worden vastgesteld. 

 
Mate van verontreiniging 
Bij de omschrijving van de mate van verontreiniging worden de volgende begrippen gebruikt: 

niet verontreinigd : concentraties kleiner/gelijk aan de achtergrondwaarden voor 
grond en de streefwaarden voor grondwater; 

licht verontreinigd : concentraties tussen de achtergrondwaarden en de halve som 
van de achtergrond- en interventiewaarden voor grond en de 
streefwaarden en de halve som van de streef- en 
interventiewaarden voor grondwater; 

matig verontreinigd : concentraties tussen de halve som van de achtergrond- en 
interventiewaarde en de interventiewaarde voor grond en de 
halve som van de streef- en interventiewaarde en de 
interventiewaarde voor grondwater; 

sterk verontreinigd : concentraties groter dan de interventiewaarde.  

                                                
2  Van een geval van ernstige verontreiniging is sprake wanneer in meer dan 25 m3 grond (of sediment) of 100 m3  

grondwater de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof hoger is dan de interventiewaarde. Bovendien 
dient de verontreiniging te zijn ontstaan vóór 1987 (een zogenaamde historische verontreiniging).  
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BoToVa: Bodem Toets- en Validatieservice  
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de analyseresultaten per 1 juli 2013 
middels een bodemtypecorrectie omgerekend naar standaardbodem. De gemeten gehalten 
worden hierbij eerst gecorrigeerd met het lutum en organische stof gehalte en vervolgens 
vergeleken met de achtergrond- en interventiewaarden voor grond. Voorheen werden de 
achtergrond- en interventiewaarden gecorrigeerd voor het lutum en organische stof gehalte, 
waarna het aangetoonde gehalte  werd vergeleken met deze gecorrigeerde toetswaarden. De 
in de bijlage 5 vermelde achtergrond- en interventiewaarden zijn van toepassing op een 
standaardbodem (25% lutum en 10% organische stof).  
 
RBK rapportagegrens-eisen 
De AS3000 is een richtlijn waarin de kwaliteitseisen voor laboratoria zijn vastgesteld voor al het 
milieuhygiënisch bodemonderzoek. Met de introductie van de AS3000 in laboratoria zijn onder 
andere de rapportagegrens-eisen van de te analyseren stoffen in grond en grondwater 
vastgelegd. Per 1 juli 2013 heeft de Regeling Bodemkwaliteit (RBK) eisen gesteld aan de 
rapportagegrenzen, zoals die door het laboratorium moeten worden gehanteerd en die in de 
plaats zijn gekomen voor de rapportage-eisen van de AS3000. Deze RBK rapportagegrens-
eisen zijn veelal strenger dan of gelijk aan de achtergrondwaarden voor grond en de 
streefwaarden voor grondwater. 
 
Het is mogelijk dat bijvoorbeeld door de samenstelling van een monster sprake is van 
verhoogde rapportagegrenzen die niet (meer) voldoen aan de RBK rapportagegrens-eis. In dit 
geval wordt factor 0,7 toegepast. De toetsing conform RBK is als volgt: 

• Gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde voor grond (of geen 
achtergrondwaarde voor opgesteld) danwel de streefwaarde voor grondwater, maar wel 
kleiner dan de RBK rapportagegrens-eis. In dit geval mag worden verondersteld dat het 
gecorrigeerd gehalte lager is dan de achtergrondwaarde of streefwaarde.  

• Gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 
opgesteld) danwel de streefwaarde voor grondwater, en groter dan de RBK 
rapportagegrens-eis. Dit kan voorkomen indien sprake is van verhoogde 
rapportagegrenzen, bijvoorbeeld veroorzaakt door de samenstelling van een monster of 
storende componenten. Een voorbeeld hiervan zijn sterk humushoudende grondmonsters 
met een laag droge stofgehalte. Humuszuren kunnen een storende werking geven op de 
analyseapparatuur, waardoor in het milieulaboratorium wordt verdund en er verhoogde 
rapportagegrenzen optreden. Het gecorrigeerde gehalte is nu maatgevend en kan de 
tussenwaarde of interventiewaarde overschrijden.  

 
De normen voor barium in grond zijn vanaf 1 april 2009 tijdelijk buiten werking gesteld. Barium 
wordt vaak in hoge gehalten aangetroffen. Belangrijke oorzaak daarvoor is dat deze stof van 
nature voorkomt in de bodem. Het hoge gehalte van barium in de bodem leidt tot stagnatie in 
het hergebruik van vrijkomende grond en tot meer saneringsgevallen. Nader onderzoek inzake 
het van nature voorkomen van barium in de Nederlandse bodem, en met name in de toxische 
variant, is noodzakelijk. In afwachting van dit onderzoek wordt voor barium tijdelijk alleen de 
interventiewaarde gehanteerd voor die situaties waarin met zekerheid kan worden vastgesteld 
dat het om een antropogene bodemverontreiniging gaat. De achtergrond- en tussenwaarde 
voor barium in grond zijn per 1 april 2009 komen te vervallen.  
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4.7 Toetsing analyseresultaten 

4.7.1 Grond  

Van de geanalyseerde grond(meng)monsters is bekeken of de concentratie van de onderzochte 
parameters de berekende achtergrondwaarde (AW), de halve som van de achtergrondwaarde 
en de interventiewaarde ((AW+I)/2), of de interventiewaarde (I) overschrijdt. In bijlage 6 zijn de 
oorspronkelijke en gecorrigeerde concentraties opgenomen, waarbij de gecorrigeerde 
concentraties zijn getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden.  
 
In tabel 7 staan de chemische analyseresultaten van de grond(meng)monsters vermeld, indien 
een norm wordt overschreden.  
 
 
Tabel 7. Overzicht van overschrijdingen van toetsingswaarden grond  

(Meng)- 
monster-

code  

Boringen  
(traject) 

Hoofdbestanddeel/ 
bijmengingen 

AW T I 

Ter plaatse van het brughoofd naar het woonerfperceel 

MM-1 
01 (0,60 - 0,80) 
01 (0,80 - 1,10) 

Klei, zwak tot matig puinhoudend 
kobalt, lood, 
nikkel, zink, PAK 

- - 

Elders op de locatie 

MM-2 

02 (0,00 - 0,50) 
07 (0,08 - 0,50) 
08 (0,00 - 0,20) 
09 (0,00 - 0,50) 
12 (0,00 - 0,30) 
13 (0,00 - 0,20) 

(Zandige) klei/-- lood, molybdeen - - 

MM-3 

02 (0,70 - 1,20) 
08 (0,50 - 1,00) 
10 (0,90 - 1,40) 
11 (0,50 - 1,00) 
14 (0,60 - 1,00) 

Veen/-- 
molybdeen, 
nikkel 

- - 

AW  achtergrondwaarde-overschrijding  

T  tussenwaarde-overschrijding (
1
/2 (AW/S+I)) 

I  interventiewaarde-overschrijding 

 

4.7.2 Grondwater 

Van het geanalyseerde grondwatermonster is bekeken of de concentratie van de onderzochte 
parameters de streefwaarde (S), de halve som van de streefwaarde en de interventiewaarde 
((S+I)/2), of de interventiewaarde (I) overschrijdt. In bijlage 6 zijn de concentraties opgenomen, 
getoetst aan de streef- en interventiewaarden. 
 
In tabel 8 staan de chemische analyseresultaten van het grondwatermonster vermeld, indien 
een norm wordt overschreden.  
 
Tabel 8. Overzicht van overschrijdingen van toetsingswaarden grondwater 

Monstercode  Boring (filter) Hoofdbestanddeel S T I 

Centraal op het woonerfperceel  

peilbuis 07 07(1,00 - 2,00) Grondwater  barium - - 

S  streefwaarde-overschrijding (grondwater) 

T  tussenwaarde-overschrijding (
1
/2 (AW/S+I)) 

I  interventiewaarde-overschrijding 
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5 INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN EN CONCLUSIE 

5.1 Interpretatie onderzoeksresultaten 

Verspreid over de locatie  
Ter plaatse van boring 05 (het brughoofd  naar het grasland) is tot een diepte van 0,8 m -mv 
volledig puingranulaag (geen grond) aangetroffen. Vervolgens is de boring gestuit op een 
ondoordringbare laag. Daarom is hier geen grondanalyse verricht. 
 
Het zintuiglijk schone kleiige bovengrondmengmonster MM-2 (0,0-0,5 m –mv) elders op de locatie 
bevat licht verhoogde concentraties voor lood en molybdeen. In het zintuiglijk schone venige 
ondergrondmengmonster MM-3 (0,5-1,4 m –mv) zijn licht verhoogde concentraties voor 
molybdeen en nikkel gemeten. De licht verhoogde concentraties voor zware metalen in de boven- 
en ondergrond betreffen marginale overschrijdingen van de achtergrondwaarde. 
 
In het grondwater uit peilbuis 07, centraal op het woonerfperceel, is een licht verhoogde 
bariumconcentratie gemeten. Voor de overige onderzochte stoffen zijn in het grondwater geen 
verhoogde gehalten aangetoond. De oorzaak van de licht verhoogde concentratie voor barium in 
het grondwater is onduidelijk; een (punt)bron is niet aanwijsbaar. Waarschijnlijk kan de licht 
verhoogde concentratie voor barium in het grondwater worden aangemerkt als verhoogde 
achtergrondwaarde. 
 
Ter plaatse van het brughoofd naar het woonerfperceel 
In het zwak tot matig puinhoudende kleiige grondmengmonster MM-1 (0,6-1,1 m –mv), direct 
onder de functionele verhardingslaag met asfalt(granulaat), zijn licht verhoogde concentraties 
voor kobalt, lood, nikkel, zink en PAK aangetoond. De licht verhoogde concentraties voor zware 
metalen en PAK zijn waarschijnlijk te relateren aan de bijmenging aan puin in de bodem en/of 
veroorzaakt door uitloging uit het bovenliggende verhardingsmateriaal. 
 
De hypothese verdacht vanuit het oogpunt van bodemverontreiniging voor de locatie wordt 
bevestigd. 
  

5.2 Conclusie  

Op basis van de onderzoeksresultaten bestaat er geen aanleiding voor de uitvoering van een 
nader onderzoek of het nemen van saneringsmaatregelen. De aangetoonde licht verhoogde 
concentraties in grond en grondwater geven geen beperkingen ten aanzien van het huidige 
gebruik en de mogelijke herinrichting van de locatie ten behoeve van woningbouw.  
 
Wel wordt aanbevolen om ter plaatse van de houten schuur een asbestonderzoek in grond uit 
te voeren middels het graven van inspectiegaten en het verrichten van grondanalyses op 
asbest. Dit omdat het dak van deze schuur uit asbestverdacht golfplaatmateriaal bestaat en het 
dak slechts aan één kant voorzien is van een goot (die in slechte staat verkeert).  
 
 
AT MilieuAdvies B.V. 
Lekkerkerk, januari 2017 
 
 
 
ing. W.R. van Wolferen 
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Boring: 01

0

50

100

150

1

2

3

4

5

6

asfalt0

Volledig asfalt, zwart
3

Volledig asfaltgranulaat (los)

8

Matig slakhoudend, matig 
puinhoudend, neutraalbruin, 
volledig asfaltgranulaat (los)

50

Zwak grindhoudend, zwak 
puinhoudend, zwak grindhoudend, 
donkerbruin, volledig 
asfaltgranulaat (los)

60

Klei, zwak zandig, zwak 
puinhoudend, neutraalbruin

80

Klei, matig siltig, matig 
puinhoudend, lichtgrijs110

Klei, matig siltig, resten planten, 
neutraalgrijs

140

Veen, mineraalarm, roodbruin

190

Boring: 02

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tuin0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
neutraalbruin

50

Klei, matig siltig, sterk humeus, 
donkerbruin

70

Veen, mineraalarm, roodbruin

200

Boring: 03

0

50

100

1

2

3

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, donkerbruin

30

Klei, matig siltig, zwak 
wortelhoudend, licht bruingrijs

60

Klei, matig siltig, neutraalgrijs

100

Boring: 04

0

50

100

1

2

3

groenstrook0

Klei, zwak zandig, sterk humeus, 
sterk wortelhoudend, donkerbruin

20

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
matig wortelhoudend, bruingrijs

50

Klei, matig siltig, matig humeus, 
resten planten, neutraalgrijs

100
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Boring: 05

0

50

1

2

3

gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, 
volledig puin, grijsbruin

30

Zand, matig grof, zwak siltig, 
volledig puin, lichtgrijs, gebroken 
betonpuin

70

Zand, matig grof, zwak siltig, 
volledig puin, zwak grindhoudend, 
brokken klei, donker grijsbruin, 
gestuit

80

Boring: 06

0

50

100

1

2

3

4

gras0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, neutraalbruin

30

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
neutraalbruin

50

Klei, matig siltig, licht bruingrijs

80

Klei, matig siltig, sterk humeus, 
donker bruingrijs

100

Boring: 07

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

asfalt0

Zwart, volledig asfalt (los)8

Klei, zwak zandig, bruingrijs

50

Veen, mineraalarm, donkerbruin

80

Veen, mineraalarm, roodbruin

200

Boring: 08

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
grijsbruin

20

Klei, zwak siltig, sporen roest, licht 
bruingrijs

50

Veen, mineraalarm, donkerbruin

100

Veen, mineraalarm, roodbruin

200
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Boring: 09

0

50

100

1

2

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
bruingrijs

50

Veen, mineraalarm, roodbruin

100

Boring: 10

0

50

100

1

2

3

4

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, matig wortelhoudend, 
donkerbruin20

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sporen puin, neutraalgrijs

65

Klei, matig siltig, donkergrijs

90

Veen, mineraalarm, roodbruin

140

Boring: 11

0

50

100

1

2

3

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
donker bruingrijs15

Klei, zwak siltig, bruingrijs

45

Veen, mineraalarm, roodbruin

100

Boring: 12

0

50

100

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, grijsbruin

30

Klei, matig siltig, sterk humeus, 
donkerbruin

50

Veen, mineraalarm, roodbruin

100
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Boring: 13

0

50

100

1

2

3

4

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
donker bruingrijs

20

Klei, zwak siltig, sporen roest, licht 
bruingrijs

45

Veen, mineraalarm, donkerbruin

75

Veen, mineraalarm, roodbruin

100

Boring: 14

0

50

100

1

2

3

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
bruingrijs

40

Klei, matig siltig, sterk humeus, 
donker grijsbruin

60

Veen, mineraalarm, roodbruin

100
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

AT MILIEUADVIES BV

W.R. van Wolferen

Opperduit 310

2941 AP  LEKKERKERK

Uw projectnaam : Vbo Bovenberg 67 te Bergambacht

Uw projectnummer : AT16285

ALcontrol rapportnummer : 12440448, versienummer: 1

Rotterdam, 22-12-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project AT16285.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM-1 01 (60-80) 01 (80-110)

002 Grond (AS3000) MM-2 02 (0-50) 07 (8-50) 08 (0-20) 09 (0-50) 12 (0-30) 13 (0-20)

003 Grond (AS3000) MM-3 02 (70-120) 08 (50-100) 10 (90-140) 11 (50-100) 14 (60-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 76.1
 

60.7
 

18.2
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.5
 

16.2
 

73.4
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 12
 

35
 

7.3
3)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S 170
 

250
 

140
4)

 
 

 
 

cadmium mg/kgds S 0.30
 

0.34
 

<0.2
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 9.0
 

10
 

4.9
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 23
 

41
 

12
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.08
 

0.13
 

0.06
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 71
 

72
 

<10
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S 1.5
 

3.0
 

2.5
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 25
 

37
 

19
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 96
 

140
 

33
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

0.02
 

0.04
 

 
 

 
 

fenantreen mg/kgds S 0.18
 

0.08
 

0.04
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.05
 

0.02
 

<0.02
5)

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.63
 

0.27
 

0.02
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.32
 

0.17
 

<0.04
5)

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.32
 

0.16
 

<0.03
5)

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.27
 

0.11
 

<0.03
5)

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.51
 

0.17
 

<0.02
5)

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.44
 

<0.01
 

0.04
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.42
 

0.03
 

<0.03
5)

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 3.147
1)

1.037
1)

0.259
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1.8
5)

 
 

 
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<2.1
5)

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1.7
5)

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1.9
5)

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

1.9
 

<1.8
5)

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

2.0
2)

<1.3
5)

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1.8
5)

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

7.4
1)

8.68
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM-1 01 (60-80) 01 (80-110)

002 Grond (AS3000) MM-2 02 (0-50) 07 (8-50) 08 (0-20) 09 (0-50) 12 (0-30) 13 (0-20)

003 Grond (AS3000) MM-3 02 (70-120) 08 (50-100) 10 (90-140) 11 (50-100) 14 (60-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  6
 

10
 

30
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  12
 

<5
 

6
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

40
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



AT MILIEUADVIES BV

Vbo Bovenberg 67 te Bergambacht

AT16285

12440448

15-12-2016

W.R. van Wolferen

15-12-2016

22-12-2016

Blad 4 van 9

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.

3 Het resultaat is indicatief ivm storende matrix.

4 Het resultaat is indicatief, omdat de hoeveelheid toegevoegd zuur niet voldoende is om het hoge organische stof gehalte
te maskeren.

5 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. lage droge stof.
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Analyserapport

Paraaf :
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,
meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6098081 14-12-2016 14-12-2016 ALC201  

001 Y6098075 14-12-2016 14-12-2016 ALC201  

002 Y6098057 14-12-2016 14-12-2016 ALC201  

002 Y6168930 14-12-2016 14-12-2016 ALC201  

002 Y6169493 14-12-2016 14-12-2016 ALC201  

002 Y6169490 14-12-2016 14-12-2016 ALC201  

002 Y6169495 14-12-2016 14-12-2016 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y6168987 14-12-2016 14-12-2016 ALC201  

003 Y6168986 14-12-2016 14-12-2016 ALC201  

003 Y6169498 14-12-2016 14-12-2016 ALC201  

003 Y6169492 14-12-2016 14-12-2016 ALC201  

003 Y6098085 14-12-2016 14-12-2016 ALC201  

003 Y6168980 14-12-2016 14-12-2016 ALC201  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM-101 (60-80) 01 (80-110)

001
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM-202 (0-50) 07 (8-50) 08 (0-20) 09 (0-50) 12 (0-30) 13 (0-20)

002
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benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM-302 (70-120) 08 (50-100) 10 (90-140) 11 (50-100) 14 (60-100)

003
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

AT MILIEUADVIES BV

W.R. van Wolferen

Opperduit 310

2941 AP  LEKKERKERK

Uw projectnaam : Vbo Bovenberg 67 te Bergambacht

Uw projectnummer : AT16285

ALcontrol rapportnummer : 12449589, versienummer: 1

Rotterdam, 09-01-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project AT16285.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

07-1-1 07 (100-200)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN

barium µg/l S 130
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium µg/l S <0.20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S 7.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l S <2.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l S <2.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S 4.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l S <10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tolueen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen µg/l S <0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chloroform µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

07-1-1 07 (100-200)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



AT MILIEUADVIES BV

Vbo Bovenberg 67 te Bergambacht

AT16285

12449589

04-01-2017

W.R. van Wolferen

04-01-2017

09-01-2017

Blad 4 van 5

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6244107 03-01-2017 03-01-2017 ALC236  

001 B1592906 03-01-2017 03-01-2017 ALC204  

001 G6244113 03-01-2017 03-01-2017 ALC236  



 

 

BIJLAGE 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOETSINGSNORMEN 
 
 

ACHTERGROND- EN INTERVENTIEWAARDEN VOOR GROND 
EN STREEF- EN INTERVENTIEWAARDEN VOOR 

GRONDWATER 
 
 
 



 

Streef- en Interventiewaarden afkomstig uit Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, gepubliceerd in Staatscourant nr. 16675 d.d. 27 juni 2013.  

De Achtergrondwaarden zijn overgenomen uit het Besluit bodemkwaliteit, Staatcourant nr. 247 van 20 december 2007. 1/4 

Tabel 1. Streef- en achtergrondwaarden, interventiewaarden en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging. 

Waarden voor grond/baggerspecie zijn uitgedrukt als de concentratie in een standaardbodem (10% 

organisch stof en 25% lutum). 

Parameter 

GROND/BAGGERSPECIE 

[mg/kg ds] 
GRONDWATER [�g/l] 

Achtergrond- 

waarde 

Interventie-

waarde 

Streefwaarde 

ondiep (< 10 m –mv) 

Streefwaarde 

diep (> 10 m –mv) 

Interventie-

waarde 

I) Metalen 

antimoon 

arseen 

barium 

beryllium 

cadmium 

chroom 

chroom III 

chroom VI 

kobalt 

koper 

kwik 

kwik (anorganisch) 

kwik (organisch) 

lood 

molybdeen 

nikkel 

seleen 

tellurium 

thallium 

tin 

vanadium 

zilver 

zink 

4,0 

20 

-- 

-- 

0,6 

55 

-- 

-- 

15 

40 

0,15 

-- 

-- 

50 

1,5 

35 

-- 

-- 

-- 

6,5 

80 

-- 

140 

22 

76 

920** 

30 

13 

-- 

180 

78 

190 

190 

-- 

36 

4 

530 

190 

100 

100 

600 

15 

900 

250 

15 

720 

-- 

10 

50 

-- 

0,4 

1 

-- 

-- 

20 

15 

0,05 

-- 

-- 

15 

5 

15 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

65 

0,15 

7,2 

200 

0,05* 

0,06 

2,5 

-- 

-- 

0,7 

1,3 

0,01 

-- 

-- 

1,7 

3,6 

2,1 

0,07 

-- 

2* 

2,2* 

1,2 

-- 

24 

20 

60 

625 

15 

6 

30 

-- 

-- 

100 

75 

0,3 

-- 

-- 

75 

300 

75 

160 

70 

7 

50 

70 

40 

800 

II) Anorganische verbindingen 

cyaniden-vrij 

cyaniden-complex  

thiocyanaat 

 

chloride (mg Cl/l) 2 

3,0 

5,5 

6,0 (som) 

 

-- 

20 

50 

20 

 

-- 

5 

10 

-- 

 

100 

 

1.500 

1.500 

1.500 

 

-- 

III) Aromatische verbindingen 

benzeen 

ethylbenzeen 

tolueen 

xylenen (som) 1 

styreen (vinylbenzeen) 

fenol 

 

cresolen (som) 1 

catechol (o-dihydroxybenzeen) 

resorcinol (m-dihydroxybenzeen) 

hydrochinon (p-dihydroxybenzeen) 

dodecylbenzeen 

dihydroxybenzenen (som) 5 

aromatische oplosmiddelen  

0,20 

0,20 

0,20 

0,45 

0,25 

0,25 

 

0,30 

-- 

-- 

-- 

0,35 

-- 

2,5 

1,1 

110 

32 

17 

86 

14 

 

13 

-- 

-- 

-- 

1.000 

8 

200 

0,2 

4 

7 

0,2 

6 

0,2 

 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

-- 

-- 

-- 

 

30 

150 

1.000 

70 

300 

2.000 

 

200 

1.250 

600 

800 

0,02 

-- 

150 

IV) Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) 

PAK (som 10) 1    

 

naftaleen 

antraceen 

fenantreen 

fluorantheen 

benzo(a)antraceen 

chryseen 

benzo(a)pyreen 

benzo(ghi)peryleen 

benzo(k)fluorantheen 

indeno(1,2,3-cd)pyreen 

1,5 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

40 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

0,01 

0,0007* 

0,003* 

0,003 

0,0001* 

0,003* 

0,0005* 

0,0003 

0,0004* 

0,0004* 

 

-- 

 

70 

5 

5 

1 

0,5 

0,2 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 
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Parameter 

GROND/BAGGERSPECIE 

[mg/kg ds] 
GRONDWATER [�g/l] 

Achtergrond- 

waarde 

Interventie-

waarde 

Streefwaarde 

ondiep (< 10 m –mv) 

Streefwaarde 

diep (> 10 m –mv) 

Interventie-

waarde 

V) Gechloreerde koolwaterstoffen 

monochlooretheen (vinylchloride) 2 

dichloormethaan 

1,1-dichloorethaan 

1,2-dichloorethaan 

1,1-dichlooretheen 2 

1,2-dichlooretheen (som) 1 

dichloorpropanen (som) 1 

trichloormethaan (chloroform) 

1,1,1-trichloorethaan 

1,1,2-trichloorethaan 

trichlooretheen (tri) 

tetrachloormethaan (tetra) 

tetrachlooretheen (per) 

chloorbenzenen (som) 

monochloorbenzeen 

dichloorbenzenen (som) 1 

trichloorbenzenen (som) 1 

tetrachloorbenzenen (som) 1 

pentachloorbenzenen 

hexachloorbenzeen 

chloorfenolen (som) 

monochloorfenolen (som) 1 

dichloorfenolen (som) 1 

trichloorfenolen (som) 1 

tetrachloorfenolen (som) 1 

pentachloorfenol 

monochlooranilinen (som) 1 

dichlooranilinen 

trichlooranilinen 

tetrachlooranilinen 

pentachlooranilinen 

chloornaftaleen (som) 1 

PCB’s (som 7) polychloorbifenylen 1 

4-chloormethylfenolen 

dioxine (som I-TEQ) 1 

0,10 

0,10 

0,20 

0,20 

0,30 

0,30 

0,80 

0,25 

0,25 

0,30 

0,25 

0,30 

0,15 

-- 

0,20 

2,0 

0,015 

0,009 

0,0025 

0,0085 

-- 

0,045 

0,20 

0,0030 

0,015 

0,0030 

0,20 

-- 

-- 

-- 

0,15 

0,070 

0,020 

-- 

0,000055 

0,1 

3,9 

15 

6,4 

0,3 

1 

2 

5,6 

15 

10 

2,5 

0,7 

8,8 

-- 

15 

19 

11 

2,2 

6,7 

2,0 

-- 

5,4 

22 

22 

21 

12 

50 

50 

10 

30 

10 

23 

1 

15 

0,00018 

0,01 

0,01 

7 

7 

0,01 

0,01 

0,8 

6 

0,01 

0,01 

24 

0,01 

0,01 

-- 

7 

3 

0,01 

0,01 

0,003 

0,00009* 

-- 

0,3 

0,2 

0,03* 

0,01* 

0,04* 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

0,01* 

-- 

-- 

 

5 

1.000 

900 

400 

10 

20 

80 

400 

300 

130 

500 

10 

40 

-- 

180 

50 

10 

2,5 

1 

0,5 

-- 

100 

30 

10 

10 

3 

30 

100 

10 

10 

1 

6 

0,01 

350 

0,000001 

VI) Bestrijdingsmiddelen 

DDT (som) 1 

DDE (som) 1 

DDD (som) 1 

DDT/DDE/DDD (som) 1 

drins (som) 1 

aldrin 

dieldrin 

endrin 

HCH-verbindingen (som) 1 

alfa-endosulfan 

alfa-HCH 

beta-HCH 

gamma-HCH (lindaan) 

atrazine 

carbaryl 

carbofuran 2 

chloordaan (som) 1 

heptachloor 

heptachloor-epoxide (som) 1 

hexachloorbutadieen 

organochloorhoudende bestrijdings-

middelen (som landbodem) 

tributyltin (TBT) 

4-chloormethylfenolen (som) 

maneb 

MCPA 

0,20 

0,10 

0,020 

-- 

0,015 

-- 

-- 

-- 

-- 

0,00090 

0,0010 

0,0020 

0,0030 

0,035 

0,15 

0,017 

0,0020 

0,00070 

0,0020 

0,003 

0,40 

 

0,065 

0,60 

-- 

0,55 

1,7 

2,3 

34 

-- 

4 

0,32 

-- 

-- 

-- 

4 

17 

1,6 

1,2 

0,71 

0,45 

0,017 

4 

4 

4 

-- 

 

 

 

 

22 

4 

-- 

-- 

-- 

0,000004* 

-- 

0,000009* 

0,0001* 

0,00004* 

0,05 

0,0002* 

0,033 

0,008 

0,009 

0,029 

0,002 

0,009 

0,00002* 

0,000005* 

0,000005* 

-- 

 

 

 

 

0,00005 

0,02 

 

-- 

-- 

-- 

0,01 

0,1 

-- 

-- 

-- 

1 

5 

-- 

-- 

-- 

150 

60 

100 

0,2 

0,3 

3 

-- 

 

 

 

 

0,1 

50 
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Parameter 

GROND/BAGGERSPECIE 

[mg/kg ds] 
GRONDWATER [�g/l] 

Achtergrond- 

waarde 

Interventie-

waarde 

Streefwaarde 

ondiep (< 10 m –mv) 

Streefwaarde 

diep (> 10 m –mv) 

Interventie-

waarde 

organotinverbindingen (som) 1 

niet-chloorhoudende bestrijdings-

middelen (som) 

azinfosmethyl 

0,15 

0,090 

 

0,0075 

2,5 

 

 

2 

0,00005*- 0,016 

 

 

0,0001* 

0,7 

 

 

2 

VII) Overige verontreinigingen 

asbest 3 

cyclohexanon 

dimethyl ftalaat 

diethyl ftalaat 

di-isobutyl ftalaat 

ibutyl ftalaat 

butyl benzylftalaat 

dihexyl ftalaat 

di(2-ethylhexyl)ftalaat 

ftalaten (som) 1 

minerale olie 4 

pyridine 

tetrahydrofuran 

tetrahydrothiofeen 

triboommethaan (bromoform) 

acrylonitril 

butanol 

1,2-butylacetaat 

ethylacetaat 

diethyleen glycol 

ethyleen glycol 

formaldehyde 

isopropanol 

methanol 

methyl-tert-butyl ether (MTBE) 

methylethylketon 

-- 

2,0 

0,045 

0,045 

0,045 

0,070 

0,070 

0,070 

0,045 

-- 

190 

0,15 

0,45 

1,5 

0,20 

0,1 

2,0 

2,0 

2,0 

8,0 

5,0 

0,1 

0,75 

3,0 

0,20 

2,0 

100 

150 

82 

53 

17 

36 

48 

220 

60 

-- 

5.000 

11 

7 

8,8 

75 

0,1 

30 

200 

75 

270 

100 

0,1 

220 

30 

100 

35 

-- 

0,5 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

0,5 

50 

0,5 

0,5 

0,5 

-- 

0,08 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

-- 

15.000 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

5 

600 

30 

300 

5.000 

630 

5 

5.600 

6.300 

15.000 

13.000 

5.500 

50 

31.000 

24.000 

9.400 

6.000 

 

Noten bij de tabel 

*  getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsgrens of meetmethode ontbreekt. 

**   de normen voor barium zijn vanaf 1 april 2009 tijdelijk buiten werking gesteld. Barium wordt vaak in hoge gehalten 
aangetroffen. Belangrijke oorzaak daarvoor is dat deze stof van nature voorkomt in de bodem. Het hoge gehalte van 
barium in de bodem leidt momenteel tot stagnatie in het hergebruik van vrijkomende grond en baggerspecie en tot 
meer saneringsgevallen. Nader onderzoek inzake het van nature voorkomen van barium in de Nederlandse bodem, en 
met name in de toxische variant, is noodzakelijk. In afwachting van dit advies is besloten om voor barium tijdelijk geen 
normen te hanteren. Deze tijdelijk buitenwerking stelling geldt niet voor die situaties waar met zekerheid kan worden 
vastgesteld dat het om een antropogene bodemverontreiniging gaat. In die situaties blijft de huidige interventiewaarde 
gelden.  

1. Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit. Voor 
de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit. Voor het 
optellen van meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G van de Regeling 
bodemkwaliteit. 

2. De Interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium 
reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het 
aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond moet tevens het grondwater worden onderzocht.  

3. Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest). 

4. De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van verontreiniging met 
mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische 
en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen te worden bepaald. Met deze somparameter is om praktische 
redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie wordt bestudeerd.  

5. Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon.  

 

Voor grondwater zijn effecten van PAK’s, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele 
interventiewaarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde 
stof B). Dit betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of van overschrijding van de 
interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien 
∑(Ci/Ii)>1, waarbij Ci = gemeten concentratie van een stof uit een betreffende groep en Ii = interventiewaarde voor de 
betreffende stof uit de betreffende groep.  
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De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Voor het 
beoordelen van meetwaarden beneden de bepalingsgrens, wordt verwezen naar bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit.  
 
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de gemeten gehalten per 1 juli 2013 middels een bodemtypecorrectie 
omgerekend naar standaardbodem. Het gemeten gehalte wordt hierbij eerst gecorrigeerd met het lutum en organische stof 
gehalte en vervolgens vergeleken met de grenswaarden. Voorheen werden de grenswaarden gecorrigeerd voor het lutum en 
organische stof gehalte, waarna het aangetoonde gehalte werd vergeleken met deze gecorrigeerde grenswaarden. Voor het 
toetsresultaat maakt deze wijziging overigens niet uit.  
 
De omrekening naar standaardbodem vindt plaats op basis van individuele meetwaarden. Bij het standaardiseren wordt gebruik 
gemaakt van de gemeten percentages organische stof en lutum. De gestandaardiseerde waarden worden, met inachtneming 
van de toetsingsregels, getoetst aan de grenswaarden. De omrekening van gemeten concentraties in de bodem naar een 
standaardbodem is als volgt: 
 

 G standaard  =  G gemeten  * 
(A + B * 25  +  C * 10) 

(A + B * % lutum + C * % org. stof) 
 
Waarin: 
 
G standaard = gestandaardiseerd gehalte. 
G gemeten = gemeten gehalte. 
A, B, C = stofafhankelijke constanten zoals in tabel 2 opgenomen. 
% lutum = percentage lutum: het gewichtspercentage minerale bestanddelen met een diameter kleiner dan 2 µm 

betrokken op het totale drooggewicht van de bodem. Voor thermisch gereinigde grond en baggerspecie geldt 
de volgende uitzondering: indien het lutumpercentage lager is dan 10%, wordt bij de omrekening van de 
gemeten gehalten aan barium met een lutumpercentage van 10% gerekend.  

% org. stof = gemeten percentage organisch stof betrokken op het drooggewicht.  
 
Voor het percentage organische stof is een minimum en maximumwaarde gedefinieerd. Voor het percentage lutum een 
minimumwaarde (zie tabel 3). 
 

Tabel 2. Stofafhankelijke constanten voor metalen en organische verbindingen 

Parameter A B C 

antimoon 
1
 

arseen 

barium 

beryllium 

cadmium 

chroom 

kobalt 

koper 

kwik 

lood 

molybdeen 1 

nikkel 

thallium 1 

tin 

vanadium 

zink 

organische verbindingen 

overige verbindingen 

1 

15 

30 

8 

0,4 

50 

2 

15 

0,2 

50 

1 

10 

1 

4 

12 

50 

0 

1 

0 

0,4 

5 

0,9 

0,007 

2 

0,28 

0,6 

0,0034 

1 

0 

1 

0 

0,6 

1,2 

3 

0 

0 

0 

0,4 

0 

0 

0,021 

0 

0 

0,6 

0,0017 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1,5 

1 

0 

 

Noot bij de tabel 

1. Voor antimoon, molybdeen, en thallium wordt geen bodemtypecorrectie gehanteerd. 
 
 

Tabel 3. Minimum en maximum waarde 

Stofgroep Min. % org. stof Max. % org. stof Min. % lutum Max. % lutum 

Anorganische parameters 

Organische parameters 

PAK’s 

2 

2 

10 

- 

30 

30 

2 

- 

- 

- 

- 

- 
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TOETSING ANALYSERESULTATEN 
 
 

TOETSING AAN ACHTERGROND- EN 
INTERVENTIEWAARDEN GROND 

 
TOETSING AAN STREEF- EN INTERVENTIEWAARDEN 

GRONDWATER 
 
  

 



 

 

 

Projectnaam Vbo Bovenberg 67 te Bergambacht 
Projectcode AT16285 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

           
Monstercode MM-1 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 1    eis 

 or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 76,1  --     
gewicht artefacten (g) <1  --     
aard van de artefacten (-) Geen  --     
 
 
organische stof (gloeiverlies) (% vd 
DS) 

4,5  --     

 
 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 12  --     
 
 
METALEN 
barium

+
 170 293    920 20 

cadmium 0,30 0,407  0,60 6,8 13 0,20 
kobalt 9,0 15,1 * 15 102 190 3,0 
koper 23 33,3  40 115 190 5,0 
kwik 0,08 0,0972  0,15 18 36 0,050 
lood 71 90,8 * 50 290 530 10 
molybdeen 1,5 1,5  1,5 96 190 1,5 
nikkel 25 39,8 * 35 68 100 4,0 
zink 96 145 * 140 430 720 20 
 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01  --     
fenantreen 0,18  --     
antraceen 0,05  --     
fluoranteen 0,63  --     
benzo(a)antraceen 0,32  --     
chryseen 0,32  --     
benzo(k)fluoranteen 0,27  --     
benzo(a)pyreen 0,51  --     
benzo(ghi)peryleen 0,44  --     
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,42  --     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 3,147 3,15 * 1,5 21 40 0,35 
 
 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1  --     
PCB 52 (µg/kgds) <1  --     
PCB 101 (µg/kgds) <1  --     
PCB 118 (µg/kgds) <1  --     
PCB 138 (µg/kgds) <1  --     
PCB 153 (µg/kgds) <1  --     
PCB 180 (µg/kgds) <1  --     
som PCB (7) (0.7 factor) (µg/kgds) 4,9 10,9  20 510 1000 4,9 
 
 
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5  --     
fractie C12-C22 <5  --     
fractie C22-C30 6  --     
fractie C30-C40 12  --     
totaal olie C10 - C40 <20 31,1  190 2595 5000 35 

        
 
Monstercode en monstertraject 
1
  12440448-001     MM-1 01 (60-80) 01 (80-110) 

 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 



 

 

 

een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 

RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
+
  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 

verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 
or
  Origineel resultaat 

br
  Omgerekend resultaat 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype humus lutum
1  4.5%  12% 

  



 

 

 

Projectnaam Vbo Bovenberg 67 te Bergambacht 
Projectcode AT16285 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

           
Monstercode MM-2 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 2    eis 

 or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 60,7  --     
gewicht artefacten (g) <1  --     
aard van de artefacten (-) Geen  --     
 
 
organische stof (gloeiverlies) (% vd 
DS) 

16,2  --     

 
 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 35  --     
 
 
METALEN 
barium

+
 250 189    920 20 

cadmium 0,34 0,271  0,60 6,8 13 0,20 
kobalt 10 7,63  15 102 190 3,0 
koper 41 32,3  40 115 190 5,0 
kwik 0,13 0,113  0,15 18 36 0,050 
lood 72 60,5 * 50 290 530 10 
molybdeen 3,0 3 * 1,5 96 190 1,5 
nikkel 37 28,8  35 68 100 4,0 
zink 140 109  140 430 720 20 
 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0,02  --     
fenantreen 0,08  --     
antraceen 0,02  --     
fluoranteen 0,27  --     
benzo(a)antraceen 0,17  --     
chryseen 0,16  --     
benzo(k)fluoranteen 0,11  --     
benzo(a)pyreen 0,17  --     
benzo(ghi)peryleen <0,01  --     
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,03  --     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1,037 0,64  1,5 21 40 0,35 
 
 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1  --     
PCB 52 (µg/kgds) <1  --     
PCB 101 (µg/kgds) <1  --     
PCB 118 (µg/kgds) <1  --     
PCB 138 (µg/kgds) 1,9  --     
PCB 153 (µg/kgds) 2,0  --     
PCB 180 (µg/kgds) <1  --     
som PCB (7) (0.7 factor) (µg/kgds) 7,4 4,57  20 510 1000 4,9 
 
 
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5  --     
fractie C12-C22 <5  --     
fractie C22-C30 10  --     
fractie C30-C40 <5  --     
totaal olie C10 - C40 <20 8,64  190 2595 5000 35 

        
 
Monstercode en monstertraject 
1
  12440448-002     MM-2 02 (0-50) 07 (8-50) 08 (0-20) 09 (0-50) 12 (0-30) 13 (0-20) 

 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 



 

 

 

een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 

RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
+
  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 

verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 
or
  Origineel resultaat 

br
  Omgerekend resultaat 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype humus lutum
2  16.2%  35% 

  



 

 

 

Projectnaam Vbo Bovenberg 67 te Bergambacht 
Projectcode AT16285 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

           
Monstercode MM-3 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 3    eis 

 or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 18,2  --     
gewicht artefacten (g) <1  --     
aard van de artefacten (-) Geen  --     
 
 
organische stof (gloeiverlies) (% vd 
DS) 

73,4  --     

 
 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 7,3  --     
 
 
METALEN 
barium

+
 140 326    920 20 

cadmium <0,2 0,0552  0,60 6,8 13 0,20 
kobalt 4,9 10,9  15 102 190 3,0 
koper 12 6,81  40 115 190 5,0 
kwik 0,06 0,0518  0,15 18 36 0,050 
lood <10 4,55  50 290 530 10 
molybdeen 2,5 2,5 * 1,5 96 190 1,5 
nikkel 19 38,4 * 35 68 100 4,0 
zink 33 25,4  140 430 720 20 
 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0,04  --     
fenantreen 0,04  --     
antraceen <0,02  -- #     
fluoranteen 0,02  --     
benzo(a)antraceen <0,04  -- #     
chryseen <0,03  -- #     
benzo(k)fluoranteen <0,03  -- #     
benzo(a)pyreen <0,02  -- #     
benzo(ghi)peryleen 0,04  --     
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,03  -- #     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 0,259 0,0863  1,5 21 40 0,35 
 
 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1,8  -- #     
PCB 52 (µg/kgds) <2,1  -- #     
PCB 101 (µg/kgds) <1,7  -- #     
PCB 118 (µg/kgds) <1,9  -- #     
PCB 138 (µg/kgds) <1,8  -- #     
PCB 153 (µg/kgds) <1,3  -- #     
PCB 180 (µg/kgds) <1,8  -- #     
som PCB (7) (0.7 factor) (µg/kgds) 8,68 2,89  20 510 1000 4,9 
 
 
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5  --     
fractie C12-C22 <5  --     
fractie C22-C30 30  --     
fractie C30-C40 6  --     
totaal olie C10 - C40 40 13,3  190 2595 5000 35 

        
 
Monstercode en monstertraject 
1
  12440448-003     MM-3 02 (70-120) 08 (50-100) 10 (90-140) 11 (50-100) 14 (60-100) 

 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 



 

 

 

een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 

RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
+
  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 

verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 
or
  Origineel resultaat 

br
  Omgerekend resultaat 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype humus lutum
3  73.4%  7.3% 

 

 



 

 

 

Projectnaam Vbo Bovenberg 67 te Bergambacht 
Projectcode AT16285 
  
Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

          
Monstercode 07-1-1 S 1/2(S+I) I RBK 
Bodemtype 1    eis 

       
 
METALEN 
barium 130 * 50 338 625 20 
cadmium <0,20  0,40 3,2 6,0 0,20 
kobalt 7,6  20 60 100 2,0 
koper <2,0  15 45 75 2,0 
kwik <0,05  0,050 0,18 0,30 0,050 
lood <2,0  15 45 75 2,0 
molybdeen <2  5,0 152 300 2,0 
nikkel 4,5  15 45 75 3,0 
zink <10  65 432 800 10 
 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,2  0,20 15 30 0,20 
tolueen <0,2  7,0 504 1000 0,20 
ethylbenzeen <0,2  4,0 77 150 0,20 
o-xyleen <0,1 --    0,10 
p- en m-xyleen <0,2 --    0,20 
xylenen (0.7 factor) 0,21 

a
 0,20 35 70 0,21 

styreen <0,2  6,0 153 300 0,20 
 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,02 

a
 0,01 35 70 0,020 

interventiefactor  
POLYCYCLISCHE aromatische 
koolwaterstoffen 

0,0002    1  

 
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0,2  7,0 454 900 0,20 
1,2-dichloorethaan <0,2  7,0 204 400 0,20 
1,1-dichlooretheen <0,1 

a
 0,01 5,0 10 0,10 

cis-1,2-dichlooretheen <0,1 --    0,10 
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 --     
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 
factor) 

0,14 
a
 0,01 10 20 0,14 

dichloormethaan <0,2 
a
 0,01 500 1000 0,20 

1,1-dichloorpropaan <0,2  0,80 40 80 0,20 
1,2-dichloorpropaan <0,2  0,80 40 80 0,20 
1,3-dichloorpropaan <0,2  0,80 40 80 0,20 
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42  0,80 40 80 0,42 
tetrachlooretheen <0,1 

a
 0,01 20 40 0,10 

tetrachloormethaan <0,1 
a
 0,01 5,0 10 0,10 

1,1,1-trichloorethaan <0,1 
a
 0,01 150 300 0,10 

1,1,2-trichloorethaan <0,1 
a
 0,01 65 130 0,10 

trichlooretheen <0,2  24 262 500 0,20 
chloroform <0,2  6,0 203 400 0,20 
vinylchloride <0,2 

a
 0,01 2,5 5,0 0,20 

tribroommethaan <0,2    630 0,20 
 
 
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <25 --     
fractie C12-C22 <25 --     
fractie C22-C30 <25 --     
fractie C30-C40 <25 --     
totaal olie C10 - C40 <50  50 325 600 50 

       
 
Monstercode en monstertraject 
1
  12449589-001     07-1-1 07 (100-200) 

 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 
juni 2013, Nr. 16675. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 



 

 

 

**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 
interventiewaarde 

***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner 

dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld 
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 

b
  gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens 

zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
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1 Inleiding 
 

In opdracht van La Piazza v.o.f. is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd ten 

behoeve van de beoogde nieuwbouw van een woning met bijgebouw aan de Bovenberg 67 te 

Bergambacht. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd ten behoeve van een ruimtelijke 

onderbouwing. 

 

In onderhavige rapportage is deze zogenaamde “Nieuwe situatie” getoetst aan de normstelling van 

de Wet geluidhinder (Wgh) en er is aangegeven wat de consequenties zijn. Op basis van de 

resultaten van deze toetsing wordt vervolgens beoordeeld of voor de nieuwbouwwoning extra 

geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn. 

 

De aspecten railverkeerslawaai, luchtverkeerslawaai en industrielawaai zijn in het onderhavige 

onderzoek niet beschouwd. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Locatiegegevens 
 

Het plangebied is gelegen in het buitenstedelijk gebied van Bergambacht en is kadastraal bekend 

als sectie C, nummers 4176, 4852 en 4853 (gedeeltelijk) van de gemeente Bergambacht. In 

bijlage 1 is een situatietekening van het plangebied opgenomen.  

 

Voor wegverkeerslawaai is het plan enkel gelegen binnen de geluidzone van de weg Bovenberg. 

 

2.2 Gegevens wegverkeer 
 

De verkeersgegevens van de bovengenoemde weg zijn verstrekt door de Omgevingsdienst Midden-

Holland. Van de Bovenberg zijn prognosegegevens van het maatgevende jaar 2027 voorhanden. 

 

Alle verstrekte verkeersgegevens worden weergegeven in bijlage 2. De verkeersinvoergegevens 

inclusief de maximum snelheid en wegdektype worden gepresenteerd in navolgende tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1: gegevens wegverkeer Bovenberg 

Bovenberg 

maximum snelheid: 60 km/uur 

wegdek: asfalt (referentiewegdek) 

jaar: 2027 etmaalintensiteit: 1450 mvt. 

 dag avond nacht 

gemiddeld per uur (%) 6,60 3,82 0,68 

lichte mvt. (%) 93,24 97,25 93,80 

middelzware mvt. (%) 3,71 1,51 3,40 

zware mvt. (%) 3,06 1,24 2,80 

 

2.3 Modellering 
 

Als maatgevende toetshoogte voor de begane grond van de nieuwe woning is 1,5 meter boven 

maaiveld aangehouden. Voor de eerste verdieping is 4,5 meter gehanteerd. Voor alle punten is 

gerekend met invallend geluid.  

 

In de berekeningen is als rekenparameter bodemfactor 1,00 (akoestisch zacht) aangehouden met 

uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden. Deze bodemgebieden zijn als akoestisch 

hard (0,00) gemodelleerd en betreffen wegdekverharding, terreinverharding en water. Voor het 

lokale maaiveld is 1,5 meter -NAP aangehouden. Hoogteverschillen in de omgeving en 

gebouwhoogten zijn conform de gegevens uit het Actueel Hoogtebestand Nederland. 

 

Er hoeft ter hoogte van het plangebied geen hellingcorrectie te worden toegepast. Er zijn tevens 

geen akoestisch relevante kruispunten of rotondes in de omgeving van het bouwplan aanwezig. 

 

De weg Bovenberg is ter hoogte van huisnummer 68 voorzien van een verkeersdrempel. Deze 

drempel is als obstakel ingevoerd zodat er met een optrekcorrectie wordt gerekend. 



 

documentkenmerk: 1612/096/LM-02, versie 1   

 

pagina 3 van 9 

3 Wet- en regelgeving 

3.1 Berekeningsmethode 
 

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode 2” zoals deze is 
beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. 

 

De invoergegevens van het akoestisch model wegverkeerslawaai zijn weergegeven in bijlage 3. 

Een grafische weergave van deze invoergegevens is weergegeven in bijlage 4.  

 

3.2 Randvoorwaarden Wet geluidhinder 
 

3.2.1 Inleiding 

 

Met de geluidbelasting in dB van een weg wordt bedoeld de Lden-waarde van het geluidniveau in 

dB. Lden is de geluidbelasting in dB op een plaats en vanwege een bron over alle perioden van 

07.00 - 19.00 uur, van 19.00 - 23.00 uur en van 23.00 - 07.00 uur van een jaar als omschreven in 

bijlage I, onderdeel 1, van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de 

Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai 

(PbEG L 189). 

 

3.2.2 Geluidzones 

 

Volgens de Wet geluidhinder hebben wegen een zone die zich aan weerszijden van de weg uitstrekt 

vanaf de as van de weg (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de 

geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er 

sprake is van: 

• ligging binnen een woonerf; 

• een maximum snelheid van 30 km/uur. 

 

In tabel 3.1 is de breedte van de geluidzones weergegeven. 

 

Tabel 3.1: breedte van de geluidzones langs wegen 

soort gebied aantal rijstroken breedte geluidzone (m) 

stedelijk 
1 of 2 200 

3 of meer 350 

buitenstedelijk 

1 of 2 250 

3 of 4 400 

5 of meer 600 

 

3.2.3 Artikel 110g 

 

Onze Minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de 

geluidproductie van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst 

redelijkerwijs is te verwachten, bij de berekening en meting van de geluidbelasting van de gevel 
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van woningen of van andere geluidgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidgevoelige 

terreinen op het resultaat een door hem bepaalde aftrek van niet meer dan 5 dB wordt toegepast. 

 

Conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 bedraagt voornoemde aftrek: 

a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van 

artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is; 

b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van 

artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is; 

c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde 

waarden; 

d. 5 dB voor de overige wegen; 

e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van 

de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder. 

 

3.2.4 Stedelijk en buitenstedelijk gebied 

 

Binnen de Wet geluidhinder is de toetsing van de geluidbelasting afhankelijk gesteld van de ligging 

van het bouwplan. Er wordt volgens artikel 1 van de Wet geluidhinder onderscheiden: 

• Stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van 

de hoofdstukken VI en VII van de Wet geluidhinder, met uitzondering 

van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen 

de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. 

• Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van de 

hoofdstukken VI en VII, het gebied binnen de bebouwde kom, voor 

zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als 

bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. 

 

3.2.5 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012) 

 

Binnen het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is middels artikel 3.5 de mogelijkheid geboden 

om voor wegen met een snelheidsregime van 70 km/uur of meer rekening te houden met de 

toekomstige effecten van Europees bronbeleid. Artikel 3.5 schrijft hierover het volgende: 

• bij de berekening van het equivalent geluidniveau vanwege een weg wordt, voor wegen 

waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 

bedraagt, 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig bijlage 

III bij deze regeling of als het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton, in afwijking van het 

gestelde in paragraaf 1.5 en 2.4.2 van bijlage III een wegdekcorrectie van 2 dB in rekening 

gebracht; 

• in afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de 

representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en 

het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen: 

a. Zeer Open Asfalt Beton; 

b. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt 

Beton fijn; 



 

documentkenmerk: 1612/096/LM-02, versie 1   

 

pagina 5 van 9 

c. uitgeborsteld beton; 

d. geoptimaliseerd uitgeborsteld beton; 

e. oppervlakbewerking. 

 

3.2.6 Normen geluidbelasting 

 

Artikel 82 tot en met 85 van de Wet geluidhinder geven nadere uitleg met betrekking tot de 

geluidbelasting in zogenaamde “Nieuwe situaties” (er dient een ruimtelijke procedure te worden 

gevolgd). 

 

De zogenaamde voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB. Is de geluidbelasting lager dan 48 dB dan 

legt de Wet geluidhinder geen restricties op aan het onderhavige plan. Wordt deze 

voorkeursgrenswaarde overschreden dan kan door de gemeente een hogere waarde worden 

vastgesteld. Indien de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de 

gemeente ontheffing verlenen indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de 

geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel op 

overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 

landschappelijke of financiële aard. In navolgende tabellen 3.2 en 3.3 worden de normen uit de 

Wet geluidhinder weergegeven. 

 

Tabel 3.2: normen geluidbelasting in stedelijk gebied 

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een stedelijk gebied 

voorkeursgrenswaarde 48 dB 

maximale ontheffingswaarde 63 dB 

maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw 68 dB 

 

Tabel 3.3: normen geluidbelasting in buitenstedelijk gebied 

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een buitenstedelijk gebied 

voorkeursgrenswaarde 48 dB 

maximale ontheffingswaarde 53 dB 

maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning 58 dB 

maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw, buiten de bebouwde kom 58 dB 

maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de bebouwde kom,  binnen de zone 

langs een autoweg of autosnelweg 

63 dB 

 

De locatie in onderhavig onderzoek is gelegen in het buitenstedelijk gebied en betreft de 

nieuwbouw van een woning. Derhalve bedraagt de maximale ontheffingswaarde 53 dB. 

 

3.3 Geluidbeleid gemeente Krimpenerwaard 
 

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is tevens rekening gehouden met het document 

“Beleidsregel Hogere waarden Regio Midden-Holland”, versie 2 d.d. 16 april 2012. Conform dit 

beleidsstuk kan er pas een hogere waarde worden verleend als voldaan wordt aan de hoofdcriteria 

uit de Wet geluidhinder en aan de in het beleidsstuk genoemde aanvullende voorwaarden. Deze 

voorwaarden zijn als volgt (enkel relevante voorwaarden zijn hierna omschreven): 

 

Geluidluwe gevel 

Bij een hogere waarde van meer dan 53 dB wegverkeerslawaai dient de woning gerealiseerd te 

worden met een geluidluwe gevel. Bij het van toepassing zijn van een geluidluwe gevel dient op 
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elke verdieping met één of meer verblijfsruimten, ten minste één verblijfsruimte (bij voorkeur in te 

richten als slaapkamer) aan de geluidluwe gevel te zijn gesitueerd. 

 

Geluidluwe buitenruimte 

Bij een hogere waarde van meer dan 53 dB wegverkeerslawaai dient ten minste één buitenruimte 

van een woning aan een geluidluwe gevel te zijn gesitueerd. 

 

Alternatief voor geluidluwe gevel en buitenruimte 

Indien een geluidluwe gevel niet aanwezig is, geldt de scheidingswand tussen een verblijfsruimte 

en een afsluitbare buitenruimte als geluidluwe gevel (waarbij de buitenruimte dusdanig van 

afmetingen is dat deze de functie van buitenruimte kan vervullen). 

 

In de regio Midden-Holland worden voor de geluidluwe gevel de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 

• indien een woning wordt belast door één zoneringsplichtige bron, is een geluidluwe gevel 

een gevel waar de voorkeursgrenswaarde voor deze bron niet wordt overschreden; 

• indien een woning wordt belast door twee of meer zoneringsplichtige bronnen van één 

lawaaisoort (bijvoorbeeld twee wegen), is een geluidluwe gevel een gevel waar de 

voorkeursgrenswaarde voor deze bron niet wordt overschreden door de som van de 

bronnen. Bij wegverkeerslawaai wordt dit bepaald inclusief aftrek artikel 110g Wet 

geluidhinder juncto artikel 3.6 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006; 

• indien een woning of ander geluidgevoelig gebouw wordt belast door twee of meer 

zoneringsplichtige bronnen van verschillende lawaaisoorten (bijvoorbeeld een weg en een 

spoorweg), is een geluidluwe gevel een gevel waar de gecumuleerde geluidbelasting niet 

meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde, berekend overeenkomstig de methode uit 

hoofdstuk 2 van bijlage 1 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 waarbij de 

geluidbelasting van het wegverkeerslawaai inclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder 

juncto artikel 3.6 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 is bepaald. 

 

Bij een eengezinswoning geldt als geluidluwe gevel, de gevel op de verdieping waar de 

buitenruimte aan grenst. 

 

Onder een geluidluwe buitenverblijfsruimte wordt verstaan een buitenverblijfsruimte die grenst aan 

een geluidluwe gevel. Voor geluidluwe buitenruimten gelden tevens de uitgangspunten zoals 

hierboven opgesomd. Hierbij wordt uitgegaan van het invallende geluid op de gevel. 
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4 Rekenresultaten en toetsing 

4.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaai 
 

In bijlage 5 en in de navolgende tabel 4.1 zijn de berekeningsresultaten van de toetspunten 

samengevat weergegeven. 

 

Tabel 4.1: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Bovenberg 

toetspunt toetshoogte 

(m) 

geluidbelasting 

excl. artikel 110g 

Wet geluidhinder 

(dB) 

geluidbelasting 

incl. artikel 110g 

Wet geluidhinder 

(dB) 

voorkeurs- 

grenswaarde 

(dB) 

maximale 

ontheffings-

waarde 

(dB) 

t01 alle 54 49 

48 53 

t02 alle 55 50 

t03 alle 56 51 

t04 alle ≤53 ≤48 

t05 
1,5 ≤53 ≤48 

4,5 54 49 

t06 t/m t12 alle ≤53 ≤48 

 

Voor de weg Bovenberg geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woning de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt. De maximale ontheffingswaarde van 53 dB voor 

nieuwbouw in buitenstedelijk gebied wordt nergens overschreden. Derhalve is het mogelijk om een 

beschikking hogere waarde aan te vragen bij de gemeente indien de toepassing van overdrachts- 

of bronmaatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend 

is dan wel overwegende bezwaren ontmoet en voldaan wordt aan de aanvullende eisen uit het 

gemeentelijk geluidbeleid. 

 

4.2 Overdrachtsmaatregelen 
 

Bij overdrachtsmaatregelen wordt bekeken of tussen geluidbron en ontvanger de geluidoverdracht 

belemmerd kan worden. Het aanleggen van een geluidscherm gericht op het terugbrengen van de 

geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde ontmoet in de onderhavige situatie overwegende 

bezwaren van stedenbouwkundige en landschappelijke aard. Het scherm dient om doelmatig te zijn 

namelijk dicht bij de bron of dicht bij de ontvanger geplaatst te worden. Tevens dient het scherm 

relatief hoog te zijn om doelmatig te zijn voor de 1e verdieping. Voor het aanleggen van een 

geluidwal (in plaats van een geluidscherm) gelden dezelfde overwegende bezwaren van 

stedenbouwkundige en landschappelijke aard. 

 

Een andere mogelijke overdrachtsmaatregel is normaal gesproken het vergroten van de afstand 

tussen geluidbron en ontvanger. In de onderhavige situatie is er sprake van een afstand van 

circa 14,5 meter tot de wegas van de Bovenberg. Aangezien een verdubbeling van deze afstand 

3 dB reductie oplevert, zou een verdubbeling van de afstand voldoende zijn de geluidbelasting 

terug te brengen tot maximaal de voorkeurgrenswaarde. Het kavel ligt echter onder een hoek van 

ongeveer 45 graden ten opzichte van de weg. Dit betekent dat de woning circa 20 meter terug op 

het kavel geplaatst dient te worden om een verdubbeling van de afstand tot de wegas te 
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verkrijgen. Een dergelijk grote verplaatsing van de woning is in onderhavige situatie 

stedenbouwkundig gezien niet wenselijk. 

 

4.3 Bronmaatregelen 
 

Bij maatregelen aan de geluidbron wordt bekeken of het geluidniveau van de veroorzaker van het 

geluid gereduceerd kan worden. Bij een maximale snelheid van 60 km/uur zijn er twee oorzaken 

van geluidproductie, namelijk de mechanische geluiden van de automobielen en het geluid dat de 

banden op het wegdek maken. Mogelijke maatregelen zijn stillere voertuigen, verlaging van de 

maximum snelheid of een geluidreducerend wegdek. 

 

• stillere voertuigen: een vermindering van mechanische geluiden kan alleen door de 

ontwikkeling van nieuwe technieken en is zodoende niet realistisch; 

 

• verlaging van de maximum snelheid: op een verlaging van het snelheidsregime op een weg kan 

de initiatiefnemer van het bouwplan geen invloed uitoefenen; 

 

• geluidreducerend wegdek: een vermindering van het geluid dat de banden op het wegdek 

veroorzaken is te realiseren door het toepassen van een geluidreducerend wegdek. De 

rekenresultaten na toepassing van een stiller wegdek (dunne deklagen B) op de Bovenberg zijn 

in bijlage 6 opgenomen. Uit de rekenresultaten blijkt dat na toepassing van deze bronmaatregel 

de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze weg met circa 4 dB afneemt. 

Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde niet meer overschreden. Het toepassen van een stiller 

wegdek ontmoet echter overwegende bezwaren van financiële aard. Het is vanuit financieel 

oogpunt namelijk niet realistisch dat het bouwplan de extra kosten van € 300,- per strekkende 

meter die dit met zich meebrengt kan dragen. Bij een lengte van 150 meter resulteert dit in een 

extra uitgave van circa € 45.000,-. 

 

4.4 Geluidbeleid gemeente Krimpenerwaard 
 

Conform het document “Beleidsregel Hogere waarden Regio Midden-Holland”, versie 2 
d.d. 16 april 2012 worden enkel aanvullende voorwaarden gesteld bij het overschrijden van de 

voorkeurgrenswaarde ten gevolge van het verkeer op gezoneerde wegen. Aangezien de 

geluidbelasting op de gevels niet meer dan 53 dB bedraagt, worden vanuit het gemeentelijk 

geluidbeleid geen aanvullende voorwaarden gesteld. 

 

4.5 Geluidwering gevels (GA;k) 
 

Volgens het bouwbesluit dient de karakteristieke geluidwering van de gevel GA;k voor 

verblijfsgebieden in een woning minimaal de in het vastgestelde besluit hogere waarde opgenomen 

hoogst toelaatbare geluidbelasting minus 33 dB te bedragen. Een gevel van een nieuwbouwwoning 

dient bovendien minimaal een GA;k van 20 dB te hebben.  

 

Aangezien er voor onderhavige woning sprake is van een procedure hogere waarde is een 

aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels nodig. 
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5 Samenvatting en conclusie 
 

In opdracht van La Piazza v.o.f. is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd ten 

behoeve van de beoogde nieuwbouw van een woning met bijgebouw aan de Bovenberg 67 te 

Bergambacht. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing. 

 

Voor wegverkeerslawaai is het plan enkel gelegen binnen de geluidzone van de weg Bovenberg. 

 

Voor de weg Bovenberg geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woning de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt. De maximale ontheffingswaarde van 53 dB voor 

nieuwbouw in buitenstedelijk gebied wordt nergens overschreden. Derhalve is het mogelijk om een 

beschikking hogere waarde aan te vragen bij de gemeente indien de toepassing van overdrachts- 

of bronmaatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend 

is dan wel overwegende bezwaren ontmoet en voldaan wordt aan de aanvullende eisen uit het 

gemeentelijk geluidbeleid. 

 

Het aanleggen van een geluidwal of geluidscherm (overdrachtsmaatregelen) gericht op het 

terugbrengen van de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer tot de voorkeursgrenswaarde 

ontmoet in de onderhavige situatie overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en 

landschappelijke aard. Het vergroten van de afstand tussen geluidbron en ontvanger is 

stedenbouwkundig gezien niet wenselijk. Het toepassen van stiller wegdek (bronmaatregel) 

ontmoet overwegende bezwaren van financiële aard. Aangezien de geluidgevelbelasting niet meer 

dan 53 dB bedraagt, worden vanuit het gemeentelijk geluidbeleid geen aanvullende voorwaarden 

gesteld. Derhalve wordt onderbouwd verzocht hogere waarde te verlenen conform artikel 110a, 

lid 5 van de Wet geluidhinder. 

 

Aangezien in onderhavige situatie sprake is van een procedure hogere waarde, is voor de woning 

een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels nodig. Bij toepassing 

van de juiste geluidwerende materialen en maatregelen (conform een nader onderzoek) is 

vervolgens een binnenniveau van 33 dB gewaarborgd en is er dus te allen tijde sprake van een 

goed woon- en leefklimaat. Tevens blijkt uit de rekenresultaten dat de woning beschikt over zowel 

een geluidluwe gevel als buitenruimte. 
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Beste Niels, 
 
Zoals zojuist besproken stuur ik u gegevens voor het jaar 2027. 
 
- Verdeling/ intensiteit jaar 2027: 
(overige gegevens zijn gelijk aan de eerder beschreven informatie.) 
 

 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Adviseur geluid en lucht 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 
| www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: ma, di, do, vr 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 
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Hoi Niels, 
 
Hierbij de gegevens: 
 
Bovenberg 
- geen obstakels 
- Referentiewegdek 
- 60 km/uur 
 

Als u over de gegevens vragen heeft, verzoek ik u contact op te nemen met ondergetekende. 

Succes met het opstellen van het akoestisch onderzoek. 
 
De gegevens zijn afkomstig uit het RVMH versie 2.5. Meer informatie over RVMH vindt u op de website van de Omgevingsdienst 
Midden-Holland (www.odmh.nl). Wij verstrekken u deze gegevens onder voorwaarde van eenmalig gebruik. Behoudens 
schriftelijke toestemming van de Omgevingsdienst Midden-Holland is het niet toegestaan deze gegevens beschikbaar te stellen 
aan derden. Ook mogen de gegevens niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ingevoerd in een extern netwerk voor 
andere doeleinden dan waarvoor de Omgevingsdienst Midden-Holland ze aan u heeft verstrekt.  

 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Adviseur geluid en lucht 
Afdeling Expertise 
 

 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 
| www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND 
 
Werkdagen: ma, di, do, vr 
 
Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. 
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ca. 11500

ca. 14500 tot hart weg

Lekdijk West 63 - 2861 ET  BERGAMBACHT

Schaal 1 : 200

Datum - 24 januari 2017 - 1e concept opzet / planvorming t.b.v. vooroverleg

papier afmeting 83 x 95 cm

T.b.v. planvorming en vooroverleg gemeente

Matenvoering t.b.v. de uitvoering in het werk te meten / controleren

De heer en mevrouw Gert en Anita de Graaf

03
2016-463 - terreinoverzicht - situatie

Opdrachtgevers;

Mail - gertanitadegraaf@gmail.com

Nieuwbouw garage / berging - binnen vergunningsvrije regels

Mobiel Gert - 06 - 30721672

Bovenberg 67 - 2861 BA  BERGAMBACHT

Werkadres;

Situatieschets - terreinoverzicht

Bovenberg 67 - 2861 BA - kadastraal bekend gemeente Bergambacht - sectie C - nummers 4176 en 4852

Situatie - terreinoverzicht - schaal 1 : 200
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Samenvatting 

In opdracht van Tritium Advies b.v. heeft Transect b.v. in maart 2017 een archeologisch 

vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Bovenberg 67 in Bergambacht (gemeente 

Krimpenerwaard). De aanleiding van het onderzoek vormt voorgenomen demping van een watergang, 

bouw van een woning en schuur en de sloop van de bestaande woning en schuur op het terrein. 

Hiervoor dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd.  

Bij de voorgenomen ingrepen zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem en 

daarmee eventueel aanwezige archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord. Om de 

voorgenomen ontwikkelingen te kunnen laten plaatsvinden, is op grond van het bestemmingsplan 

Buitengebied (2011) als onderdeel van de vergunningsaanvraag een archeologisch vooronderzoek 

nodig. Dit rapport beschrijft de resultaten van het archeologisch vooronderzoek in het plangebied en 

voorziet in die plicht. 

Uit het vooronderzoek is gebleken dat het plangebied een lage verwachting heeft op het aantreffen 

van archeologische resten uit de periode Laat-Paleolithicum – Mesolithicum en Middeleeuwen – 

Nieuwe tijd. Deze verwachting is gebaseerd op de ligging van het plangebied in de geul van de 

Bergambacht-stroomgordel, waardoor het gedurende het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum te natte 

omstandigheden voor bewoning kende.  

Het aanwezige toemaakdek rondom de bestaande bebouwing bevat plastic, indicatief voor het 

(sub)recente aanleggen of verstoren hiervan. Daarom is ook een lage verwachting op het aantreffen 

van intacte resten uit de periode Middeleeuwen -Nieuwe tijd. 

Advies 

Aangezien voor het gehele plangebied een lage verwachting is vastgesteld op het aantreffen van 

intacte archeologische resten, zijn er vanuit archeologisch opzicht geen bezwaren voor de 

voorgenomen ingrepen in het plangebied. Wij adviseren daarom om plangebied vrij te geven voor de 

voorgenomen en eventuele toekomstige bodemverstorende werkzaamheden.  

Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Krimpenerwaard, om op basis van dit advies een 

selectiebesluit te nemen.  

Kanttekening 

Onderhavig onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke methoden 

en inzichten en is erop gericht om de kans op het onverwacht aantreffen dan wel het ongezien 

vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te verkleinen. 

Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan echter de aan- of 

afwezigheid van eventuele archeologische resten niet gegarandeerd worden. Wanneer bij 

graafwerkzaamheden toch onverhoopt waardevolle resten worden aangetroffen, dienen deze 

conform de Erfgoedwet 2016 te worden gemeld bij de gemeente Krimpenerwaard. 
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1. Aanleiding 

In opdracht van Tritium Advies b.v. heeft Transect b.v. in maart 2017 een archeologisch 

vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Bovenberg 67 in Bergambacht (gemeente 

Krimpenerwaard). De aanleiding van het onderzoek vormt voorgenomen demping van een watergang, 

de bouw van een woning en een schuur en de sloop van de bestaande woning en schuur op het 

terrein. Hiervoor dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd.  

Bij de voorgenomen ingrepen zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem en 

daarmee eventueel aanwezige archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord. Om de 

voorgenomen ontwikkelingen te kunnen laten plaatsvinden, is op grond van het bestemmingsplan 

Buitengebied (2011) als onderdeel van de vergunningsaanvraag een archeologisch vooronderzoek 

nodig. Dit rapport beschrijft de resultaten van het archeologisch vooronderzoek in het plangebied en 

voorziet in die plicht. 

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA), versie 4.0. 
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2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek 

Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een 

archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase.  

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische 

verwachting. Aan de hand van beschikbare informatie over de archeologie, cultuurhistorie, 

geomorfologie, bodemkunde en grondgebruik binnen en rondom het plangebied, wordt de kans 

bepaald dat binnen het plangebied archeologische resten kunnen voorkomen. Hiertoe is onder andere 

het centraal Archeologisch Informatiesysteem (Archis3) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(RCE) geraadpleegd, waarin de Archeologische MonumentenKaart (AMK) en de Indicatieve Kaart van 

Archeologische Waarden (IKAW) zijn opgenomen. Aanvullende (cultuur)historische informatie is 

verkregen uit divers voorhanden historisch kaartmateriaal. Om inzicht te krijgen in de opbouw en 

ontwikkeling van het landschap zijn onder andere de bodemkaart en beschikbaar geologisch-

geomorfologisch kaartmateriaal geraadpleegd. Deze informatie is aangevuld met relevante informatie 

uit achtergrondliteratuur.  

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar mogelijk bijstellen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting. De verkennende fase van het inventariserend 

veldonderzoek richt zich voornamelijk op de bodemopbouw en de mate van verstoring binnen het 

plangebied. Op basis van deze gegevens kan het bevoegd gezag kansrijke zones selecteren voor 

vervolgonderzoek en kansarme zones worden deselecteren voor aanvullend onderzoek.  

Het resultaat van het archeologisch vooronderzoek is dit rapport met een conclusie omtrent het risico 

dat eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied worden verstoord als gevolg van 

de voorgenomen plannen. Op basis van dit rapport neemt het bevoegd gezag een beslissing in het 

kader van de vergunningverlening of planprocedure. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens over 

de – verwachte – aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) 

kwaliteit van archeologische waarden.  

Het onderzoek is uitgevoerd conform protocollen 4002 (bureauonderzoek) en 4003 (inventariserend 

veldonderzoek) van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.0 (KNA 4.0). 
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3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied 

Plaats Bergambacht 

Toponiem Bovenberg 67 

Gemeente Krimpenerwaard 

Provincie Zuid-Holland 

Kaartblad 38B 

Perceelnummer(s) Krimpenerwaard  BAB00 C4176, C4852 en C4853 

Centrumcoördinaat 115.749 / 440.088 

Oppervlakte Ongeveer 3.000 m² 

 

Binnen het archeologisch onderzoek is onderscheid gemaakt tussen het plangebied en het 

onderzoeksgebied. Het plangebied is het gebied waarbinnen de vergunningplichtige werkzaamheden 

worden uitgevoerd. Het onderzoeksgebied omvat het plangebied en een deel van het direct 

omringende gebied, in een straal van circa 500 m, dat bij het onderzoek wordt betrokken om tot een 

beter inzicht te komen in de landschappelijke, archeologische en (cultuur)historische situatie in het 

plangebied.  

Dit gebied bevindt zich binnen in het buitengebied van Bergambacht, aan de Bovenberg 67 (gemeente 

Krimpenerwaard). Het beslaat de volledige kadastrale percelen Krimpenerwaard BAB00 C4176 en 

C4852. Ook het noordelijk deel van het perceel C4853 maakt deel uit van het plangebied. De grenzen 

van het plangebied worden aan de noord-, west-, en oostzijde gevormd door een watergang. De 

zuidzijde van het plangebied wordt gevormd door de toekomstige kavelgrens. De totale oppervlakte 

van het plangebied bedraagt ongeveer 3.000 m². Hiervan is momenteel ongeveer 250 m² bebouwd 

met een woning en schuur. Het overige deel is bestraat en in gebruik als tuin of weiland. De exacte 

ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1.  
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Figuur 1 Ligging van het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart. Bron topografische kaart: PDOK 
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4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik 

Planvorming  Sloop bestaande bebouwing, nieuwbouw, aanleg stratenplan 

Aard bodemverstoringen Graafwerkzaamheden, heipalen 

Verstoringsoppervlakte 1,1 ha 

Verstoringsdiepte Funderingen 90 cm –Mv 

 Heipalen: 8 tot 12 m -Mv. 

 

De initiatiefnemer heeft het voornemen om binnen het plangebied een watergang te dempen, een 

nieuwe woning en schuur te realiseren en de bestaande bebouwing binnen het plangebied te slopen. 

De nieuwe bebouwing zal worden gefundeerd op heipalen. Ten tijde van onderhavig onderzoek is nog 

geen specifiek palenplan beschikbaar. De initiatiefnemer gaat er van uit dat deze palen tot een diepte 

van 8-12 meter geslagen dienen te worden. Op deze heipalen zullen betonnen balken worden 

aangebracht tot een diepte van ca. 90 cm -Mv. In totaal zullen de nieuwe woning en schuur een 

oppervlakte van ongeveer 250 m² beslaan, op een andere plaats dan de huidige bebouwing. Er 

bestaan geen voornemens om een kelder aan te leggen onder de nieuwe bebouwing. De te slopen 

woning en schuur bestrijkt eveneens een oppervlakte van 250 m². Het te dempen deel van de 

watergang beslaat ongeveer 300 m². Een schetstekening van de toekomstige situatie binnen het 

plangebied is weergegeven in figuur 2.  

 

 

  

Figuur 2. Vlaktekening van de toekomstige situatie in het plangebied.  
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5. Beleidskader 

Onderzoekskader Omgevingsvergunning 

Beleidskader Bestemmingsplan Buitengebied (2011) Waarde Archeologie 2 

Onderzoeksgrens > 100 m2, dieper dan 30 cm –Mv. 

 

In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 

ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar 

het is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een wijzigingswet en omvat 

een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer, de Ontgrondingenwet en de 

Woningwet, op grond waarvan overheden onder andere bij bodemingrepen verplicht rekening 

moeten houden met het behoud van archeologische waarden. Met ingang van juli 2016 is het behoud 

en beheer van het Nederlandse erfgoed geregeld door één integrale Erfgoedwet. De omgang met 

archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld, die in 2018 

in werking zal treden. 

Volgens het bestemmingsplan Buitengebied uit 2011 heeft het plangebied een dubbelbestemming 

Waarde – archeologie 2 . De begrenzing van de bestemmingsplanzones is afgeleid van de 

archeologische beleids- en verwachtingskaarten van de gemeente Krimpenerwaard. Op deze 

beleidskaart heeft het plangebied een Waarde 2 gekregen (bijlage 2). Deze beleidskaart is op zijn beurt 

afgeleid van twee archeologische verwachtingskaarten van de gemeente Krimpenerwaard (bijlage 3 en 

4), opgesteld voor de periodes Paleolithicum t/m Vroege Middeleeuwen (middelhoge verwachting) en 

voor de Volle Middeleeuwen t/m Nieuwe tijd (hoge verwachting). Dit betekent vanuit het 

bestemmingsplan, dat in het plangebied een archeologische onderzoeksplicht geldt bij bodemingrepen 

groter dan 100 m2 en dieper dan 30 cm –Mv. De voorgenomen ingrepen binnen het plangebied 

overschrijden deze onderzoeksgrenzen, waardoor archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 

  



10 

 

6. Landschap, geomorfologie en bodem 

Geologie Westelijk rivierengebied 

Geomorfologie Vlakte van doorbraakafzettingen (1M23) 

Maaiveldhoogte 1,2 tot 1,6 m -NAP 

Bodem Kalkloze drechtvaaggronden (Rv01C) 

Grondwatertrap II 

 

Landschap 

Bergambacht ligt in het westelijk deel van het Midden-Nederlandse rivierengebied. De rivieren hier 

hebben gedurende het gehele Holoceen onder sterke invloed van getijdewerking gestaan. In oude 

literatuur wordt dit gebied ook wel het perimariene gebied genoemd (Berendsen, 2005). In dit gebied 

kennen de rivieren over het algemeen een relatief smalle stroomgordel, een groot komgebied en is 

een sterke mate van veenvorming aanwezig.  

Het gebied wordt vanaf het Weichselien gekenmerkt door een afwatering op zowel de Rijn ten 

noorden als de Maas ten zuiden van het gebied. Langs deze rivieren worden aan het eind van het 

Pleistoceen, onder de dan nog barre omstandigheden, rivierduinen gevormd. Deze rivierduinen 

worden ook wel donken genoemd. Deze donken vormen vanaf het begin van het Holoceen 

aantrekkelijke woonplaatsen door de hoge ligging tussen de rivieren (De Mulder e.a., 2003).  

In West-Nederland ontstaat namelijk een systeem met zeer veel kleine en grote rivieren, beken en 

stromen, tussen de diverse takken en zijstromen van de Rijn en de Maas.. Door de relatieve 

zeespiegelstijging vanaf het begin van het Holoceen, neemt de mogelijkheid tot het afwateren van het 

gebied af en treedt een stijging van de grondwaterspiegel op. Hierdoor kan in geheel West-Nederland 

veenvorming optreden in de laaggelegen delen van het landschap. Dit veenkussen overgroeit de 

omgeving van plangebied aan het einde van het Neolithicum, ongeveer 3.000 v. Chr. Ten zuiden van 

het plangebied steken de donken echter boven dit veenkussen uit, waardoor daar nog steeds 

bewoning mogelijk is. Het plangebied zelf is dan waarschijnlijk onaantrekkelijk voor bewoning. Deze 

veengroei houdt stand tot het begin van de jaartelling en dekt op dat moment zelfs een groot deel van 

de relatief hooggelegen donken af (Jongmans e.a., 2013).  

Ten gevolge van het doorbreken van oeverwallen van de Oude Rijn bij Wijk bij Duurstede ontstaat 

rond het begin van de jaartelling de eerste aanzet tot de Lek. Deze Lek neemt vanaf dat moment een 

groot deel van de ontwatering van het gebied tussen Rijn en Maas voor zijn rekening. Door deze 

toegenomen afvoer via de Lek, ontstond een zelfversterkend proces van het dichtslibben van de Oude 

Rijn en toegenomen afwatering op de Lek. Deze verlegging van de afwatering werd in 1122 definitief 

gemaakt met het afdammen van de Oude Rijn bij Wijk bij Duurstede (Vos, 2012).  

Vanaf de dijken van de Lek wordt het mogelijk om het veengebied tussen Bergambacht en 

Schoonhoven in ontginning te brengen. Vanaf de Volle Middeleeuwen wordt hier op grote schaal turf 

gewonnen om de steden in Holland te voorzien van brandstof. Door een combinatie van ontvening, 

toegenomen stormintensiteit en slecht onderhoud van dijken gedurende de 14e en 15e eeuw, kon de 

St. Elizabethsvloed uit 1421 grote schade aanrichten in geheel West-Nederland. Ook delen van de 

Krimpenerwaard, waarin het plangebied ligt, gaan verloren en dienden later te worden 

teruggewonnen door inpoldering. Met het deels opnieuw bedijken van de Lek werd hiertoe een eerste 

aanzet gegeven (Berendsen, 2005). De overgebleven veengronden worden vanaf dat moment vooral 

gebruikt als wei- en hooiland, iets dat tot op heden gebeurd. De hoge grondwaterstanden en slechte 

begaanbaarheid van de veenkussen of veenresten in het gebied met zwaar landbouwmateriaal maakt 

de bodem ongeschikt voor andere doeleinden (De Bakker en Schelling, 1989). 
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Stroomgordelkaart 

Op de stroomgordelkaart van Cohen (e.a., 2012) is te zien dat het plangebied op de Bergambacht-

stroomgordel ligt (bijlage 5). Op de oeverwallen van deze stroomgordel is bewoning mogelijk vanaf het 

Mesolithicum tot in het Neolithicum. Na de verlanding van deze rivier zal, ten gevolge van differentiele 

klink van klei- en zandpakketten, een inversierug in het landschap zijn achtergebleven, die tot het 

moment van overvening korte tijd aantrekkelijk is geweest voor bewoning.  

Ten zuidoosten van het plangebied is een tak van de Schoonhoven-stroomgordel gekarteerd, actief 

gedurende de Bronstijd en IJzertijd op een afstand van 500 m van het plangebied. Rond het begin van 

de jaartelling wordt de Lek actief, op een afstand van ongeveer 1,2 km van het plangebied. De 

regelmatige overstromingen en dijkdoorbraken van de Lek hebben waarschijnlijk gezorgd voor een 

pakket crevasse- of doorbraakafzettingen binnen het plangebied. 

Geomorfologie en maaiveldhoogte 

Op de geomorfologische kaart is het plangebied gekarteerd als een vlakte van doorbraakafzettingen 

(kaartcode 1M23; bijlage 6). Deze vlaktes ontstaan doordat bij de doorbraak van een dijk of oever 

grote hoeveelheden materiaal worden afgezet in een waaiervormig patroon. Deze afzettingen bestaan 

over het algemeen uit een mengsel van klei en zand. Naarmate de afstand tot het doorbraakpunt 

toeneemt, neemt ook de relatieve kleiigheid toe. Door de kracht waarmee het water door de 

oorspronkelijke dijk langs de lek is gebroken, is het mogelijk dat resten vanaf de oorspronkelijk Lek-dijk 

oever grote afstand verspoeld zijn geraakt of vermengd zijn geraakt met veen-, klei- en zandpakketten. 

Ten noorden van het plangebied, ten noorden van de straat Bovenberg, is een zone gekarteerd als een 

ontgonnen veenvlakte (kaartcode 1M46). Hier is het veenkussen afgegraven voor het winnen van turf 

als brandstof voor de steden van Holland. Ten zuidoosten van het plangebied is een gebied gekarteerd 

als doorbraakwaaier (kaartcode 3G7). Dit betreft waarschijnlijk het oorspronkelijke doorbraakpunt, 

van waaruit de vlakte van doorbraakafzettingen in het plangebied ontstaan is. Dit wiel is ook nog te 

zien op topografische kaarten. De vlakte van doorbraakafzettingen ligt tot aan de Bovenberg. 

Het maaiveld in het plangebied ligt tussen 1,2 en 1,6 m -NAP (Actueel Hoogtebestand Nederland; 

bijlage 7). Deze waardes zijn ook rondom het plangebied terug te zien, waarmee de ligging van het 

plangebied op een vlakte wordt bevestigd. Het valt op dat ten noorden van de Bovenberg relatief 

hoger gelegen delen zijn gekarteerd dan ten zuiden van de Bovenberg. Deze hogere ligging lijkt samen 

te hangen met de geprojecteerde ligging van de Bergambacht-stroomgordel. De gronden rondom de 

bebouwing hebben een maaiveldhoogte variërend van 0,4 tot 0,8 m -NAP.   

Op grotere afstand ten zuidoosten van het plangebied is een hoog deel zichtbaar. Dit betreft de dijk en 

een buitendijkse moerasvlakte van de Lek. Ten oosten en ten noorden van het plangebied is, op basis 

van kleine hoogteverschillen een aantal begraven geulen aan te treffen. Dit betreffen mogelijk 

zijtakken van de Schoonhoven of Bergambacht stroomgordels. Anderszijds zouden dit ook 

doorbraakgeulen van de Lek kunnen betreffen. 

Bodem en grondwater 

Op de bodemkaart is het plangebied gekarteerd als een kalkloze drechtvaaggrond (kaartcode Rv01C; 

bijlage 8). Deze drechtvaaggronden bestaan over het algemeen uit een kleidek dat op dieptes tussen 

40 en 80 cm -Mv overgaat in een dik veenpakket (De Bakker en Schelling, 1989). In het plangebied is 

dit kleidek rondom de bebouwing mogelijk verdicht of verstevigd met een toemaakdek voorafgaand 

aan de realisatie van de huidige bebouwing. In het gebied wat in gebruik is als weiland is dit kleidek 

mogelijk verploegd met een onderliggend veenpakket. 

Binnen het plangebied is de grondwatertrap gekarteerd als een GWT II. Dit houdt in dat de gemiddeld 

hoogste grondwaterstand boven de 40 cm -Mv ligt. De gemiddeld laagste grondwaterstand ligt tussen 

de 50 en 80 cm -Mv.Bij dergelijke grondwaterstanden worden binnen 80 cm –mv geen onverbrande 

organische archeologische resten meer verwacht. De wisselingen in grondwaterstanden leiden ertoe 

dat organische resten, zoals bot- of plantenmateriaal, worden aangetast als gevolg van oxidatie. 
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Binnen 80 cm -Mv kunnen wel anorganische resten, zoals vuursteen en aardewerk, of verbrande 

organische resten worden aangetroffen. Beneden 80 cm -Mv kunnen daarnaast theoretisch gezien ook 

onverbrande organische resten worden aangetroffen. Indien hier echter een veenpakket aanwezig is, 

zal onverbrand botmateriaal ten gevolge van de zure werking van het veen op dit botmateriaal 

waarschijnlijk ook zijn vergaan.  
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7. Archeologische waarden en onderzoeken 

Wettelijk beschermd monumenten Nee 

AMK-terreinen (binnen 500 m) Nee 

Archeologische waarden  

(binnen 500 m) 
Ja 

 

Het plangebied bevindt zich in het westelijk deel van het rivierengebied. Hier is gedurende de 

prehistorie bewoning mogelijk op de donken en oevers van rivieren en vindt vanaf de Middeleeuwen 

bewoning plaats in een lintvorm langs de ontginningsassen in het gebied. Deze verwachtingen zijn 

opgenomen in de gemeentelijke verwachtingskaarten van de gemeente Krimpenerwaard (bijlage 3 en 

4).  

In het plangebied is niet eerder een archeologische onderzoek uitgevoerd. Ook zijn in Archis3 geen 

archeologische vondsten of waarnemingen gemeld binnen het plangebied. Tevens ligt het plangebied 

niet in een zone aangemerkt als een archeologisch waardevol terrein (AMK-terreinen). In de omgeving 

van het plangebied zijn dergelijke terreinen van waarde ook niet bekend. Ook zijn er geen vondsten 

gemeld in de omgeving van het plangebied. Wel is een aantal onderzoeken uitgevoerd in de omgeving 

van het plangebied. Deze zullen hieronder kort besproken worden aan de hand van gegevens bekend 

uit Archis3 en Dans Easy. De ruimtelijke ligging van deze zaken is weergegeven in bijlage 9.  

Archeologische onderzoeken 

• Op een afstand van ongeveer 100 m, aan de overzijde van de Bovenberg, is een 

vooronderzoek uitgevoerd ten behoeve van de realisatie van een paardenbak. Er is 

vastgesteld dat binnen het plangebied sprake is van een verstoord pakket op een natuurlijk 

veenpakket. Dit veenpakket dekt een laag fluviatiele afzettingen af. In geen van de lagen is 

een archeologisch relevant niveau vastgesteld. Hierom is een lage verwachting vastgesteld 

voor dit plangebied (Oudhuis, 2009; onderzoeksmeldingsnummer 2247412100) 

• Ten zuidwesten van het plangebied, op ongeveer 250 m afstand aan de Bovenberg 61, is op 

twee terreinen rondom een veehouderij een vooronderzoek uitgevoerd. Hier is tot een diepte 

van 60 cm -Mv een laag klei aangetroffen, op een pakket natuurlijk veen. Dit natuurlijk veen 

ligt direct op komkleiafzettingen uit de Formatie van Echteld. Er worden geen geulafzettingen 

aangetroffen. Ook is geen Pleistoceen zand aangetroffen (Molenaar, 2003; 

onderzoeksmeldingsnummer 2058820100 – Van Eijk, 2003; onderzoeksmeldingsnummer 

2281010100) 

• Op ongeveer 500 m ten oosten van het plangebied is een vooronderzoek uitgevoerd ten 

behoeve van de realisatie van aanvullende waterberging in het gebied. Uit het 

bureauonderzoek blijkt dat in een deel van het plangebied sprake kan zijn van archeologische 

waarden op een stroomgordel van de Benschop en de Krimpen. Deze resten kunnen 

uiteenlopend dateren in het Neolithicum en Bronstijd op de Benschop stroomgordel en  uit 

de IJzertijd tot en met de Vroege Middeleeuwen op de Krimpen stroomgordel (De Jongste, 

2012; onderzoeksmeldingsnummer 2356982100). Van het hieropvolgende booronderzoek 

zijn helaas geen aanvullende gegevens beschikbaar in Archis of Dans Easy (Houkes, 2012; 

onderzoeksmeldingsnummer 2359688100). 

Aan de hand van de beschikbare publicaties van onderzoek in de directe omgeving van het plangebied 

is te stellen dat het historische lint niet overal kan worden aangetroffen waar het is aangewezen. De 

bovengrond bestaat over het algemeen uit een pakket recent geroerd materiaal, op een natuurlijk 

veenpakket tot dieptes van 2,0 tot 3,0 m -Mv. Dit veen ligt op een pakket komafzettingen, indicatief 

voor zeer natte omstandigheden in het plangebied. 
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8. Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen 

Historisch gebruik Akker-, of bouwland 

Huidig gebruik Bebouwd, tuin, weiland 

Bekende verstoringen Landbouw 

 

Historische situatie 

Het plangebied ligt ten noordoosten van de kern van Bergambacht, langs het historische 

bewoningslint dat Bergambacht via het gehucht Bovenberg verbindt met Schoonhoven. Deze 

bebouwing ligt vooral aan de noordzijde van deze weg. De zuidzijde van de Bovenberg vormt 

waarschijnlijk de achterkade van het eerste ontginningslint aangelegd vanaf de oorspronkelijke 

Lekdijk. Op de oudst geraadpleegde kaart met perceelsverdeling, de kadastrale minuut van 1811-1832, 

is het plangebied nog onbebouwd (figuur 3). Ten noorden en westen van het plangebied is op dat 

moment al wel een aantal erven bekend. Het plangebied zelf is op dat moment ingedeeld als een van 

de typische slagen- of copeontginningen, waarbij landbouwpercelen systematisch ontgonnen worden 

vanaf een centrale as of lint. Aan weerszijden van het plangebied is op dat moment een watergang 

zichtbaar.  

Deze onbebouwde situatie blijft zichtbaar tot in de vroege 20e eeuw (figuur 4 en 5). Langs het 

bewoningslint neemt de bebouwing toe, met name aan de noordzijde. Op het AHN zijn aan de 

zuidzijde van dit bewoningslint geen ophogingen van het maaiveld zichtbaar. De nu aanwezige 

bebouwing is in 1930 tot stand gekomen (www.edugis.nl). De woning is wel aangegeven op de 

topografische kaart uit 1950 en 1980, de schuur niet (figuur 6 en 7). De bebouwing aan weerszijden 

van het lint intensiveert tussen de jaren 5  en 8  van de e eeuw aanzienlijk, maar de kenmerkende 

strookvormige structuur van de kavels wordt in stand gehouden. 

Militair Erfgoed 

Op de Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME) zijn geen gegevens bekend over eventueel aanwezige 

waarden uit de Tweede Wereldoorlog.  

Huidig gebruik en bodemverstoringen 

In het Bodemloket zijn geen gegevens bekend over uitgevoerde milieuonderzoeken binnen het 

plangebied (www.bodemloket.nl). Op basis hiervan wordt verwachting dat er binnen het plangebied 

geen milieukundige saneringen plaats hebben gevonden, welke tot een verstoring van het 

bodemarchief hebben geleid. Waarschijnlijk is ten gevolge van dijkdoorbraken spraken van een 

afdekking van het veenpakket. 

De bestaande bebouwing in het plangebied is gefundeerd op een aantal balken en heipalen. Het is 

onbekend tot op welke diepte deze tot verstoringen binnen het plangebied hebben geleid. 
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Figuur 3. Het plangebied (rood omlijnd) op de kadastrale minuutkaart uit 

1811-1832. Bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl 

Figuur 4. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 

1880. Bron: topotijdreis.nl 
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 Figuur 6. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 

1950. Bron: topotijdreis.nl 

Figuur 5. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 

1920. Bron: topotijdreis.nl 



17 

 

 

 

  

Figuur 7. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 

1980. Bron: topotijdreis.nl 
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9. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Kans op archeologische waarden Middelhoog 

Periode Laat Paleolithicum – Mesolithicum 

Middeleeuwen - Nieuwe tijd 

Complextypen Nederzettingen, sporen van landgebruik, strooiing van 

vondsten 

Stratigrafische positie Middeleeuwen – Nieuwe Tijd:  

Laat-Paleolithicum – 

Mesolithicum: 

Veraarde veentop  

Top van Bergambacht 

stroomrug 

Diepteligging Veraarde veentop: 

Top van stroomrug: 

Vanaf maaiveld 

2,5 tot 3,0 m -Mv 

 

Archeologische verwachting 

De archeologische verwachting is op basis van de verwachtingskaarten van de gemeente 

Krimpenerwaard tweeledig. Er is een lage tot middelhoge verwachting op het aantreffen van 

archeologische resten uit de periode Laat-Paleolithicum tot het Mesolithicum, gebaseerd op de 

aanwezigheid van de Bergambacht-stroomgordel (bijlage 3). Daarnaast is er een hoge verwachting op 

het aantreffen van archeologische resten uit de Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd, gebaseerd 

op de ligging van het plangebied in een historisch bewoningslint, de Bovenberg (bijlage 4). Deze 

bewoning lijkt zich op basis van het beschikbare kaartmateriaal voornamelijk aan de noordzijde van de 

Bovenberg te bevinden, ter plaatse van de tweede slag/cope vanaf de Lekdijk  Op basis van omliggend 

onderzoek is deze verwachting mogelijk te nuanceren. In het booronderzoek op een afstand van 

ongeveer 100 m van het plangebied is vastgesteld dat de aangegeven stroomgordel daar niet 

aanwezig is. Daarnaast wordt vastgesteld dat in de toplaag over het algemeen geen sprake meer is van 

historische resten, samenhangend met het ontginningslint. In het plangebied heeft geen bebouwing 

gestaan tot het begin van de 20e eeuw. Op basis van het AHN valt vast te stellen dat er geen sprake is 

van een terp of woerd. 

Periode 

Het plangebied ligt vermoedelijk op de stroomrug van de Bergambacht-stroomgordel, actief 

gedurende het Laat-Paleolithicum tot en met het Mesolithicum. Daarnaast ligt het plangebied aan een 

historisch ontginningslint, dat Bergambacht en Schoonhoven met elkaar heeft verbonden. Dit 

ontginningslint is ontstaan in de Middeleeuwen, waarlangs de bebouwing zich gestaag heeft 

uitgebreid gedurende de Nieuwe tijd. 

Complextypen 

De te verwachten complextypen variëren per periode: 

• Voor de periode Laat-Paleolithicum en Mesolithicum zullen vondstcomplexen vooral bestaan 

uit strooiingen van vuursteen, houtskool, (on)verbrand botmateriaal en bewerkt natuursteen. 

Dit soort strooiingen laat zich echter moeilijk opsporen met prospectie wegens de verspreide 

en kleinschalige aard van deze vindplaatsen.  

• Vondsten en sporen uit de Middeleeuwen tot de Nieuwe tijd zullen met name samenhangen 

met nederzettingen en sporen van landgebruik. Het is theoretisch mogelijk bebouwing aan te 

treffen van een middeleeuwse fase langs het ontginningslint die (nog) niet in kaart is 

gebracht. Dit zou dan een woning moeten betreffen uit de Late Middeleeuwen tot circa 1800. 

Omdat er geen sprake is van een verhoging van het maaiveld zoals aan de noordzijde van de 

Bovenberg, is de verwachting hierop echter laag. Eventuele sporen van landgebruik zijn aan 

te treffen in de vorm van afvalkuilen of greppels. Ook kan er sprake zijn van een toemaakdek, 

waarin contextloze vondsten aanwezig zijn uit de periode Middeleeuwen – Nieuwe tijd. 
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Stratigrafische positie en diepteligging 

• Resten uit Laat-Paleolithicum en het Mesolithicum zullen worden aangetroffen in de top van 

de stroomrug van de Bergambacht stroomgordel of de oeverwallen hiervan. Indien deze 

stroomrug bewoonbaar is geweest, dan zal in de top hiervan sprake zijn van enige 

bodemvorming. Deze oeverwal of stroomrug wordt verwacht op een diepte van ongeveer 2,5 

tot 3,0 m-Mv, afgedekt door een veenpakket (Van Eijck, 2003). 

• Resten uit de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd kunnen worden aangetroffen in 

een eventueel aanwezig historisch ophoogdek of cultuurlaag. Deze resten kunne kunnen zich 

theoretisch direct vanaf maaiveld bevinden.  

Bovenstaande archeologische verwachting is, gezien de verkennende fase van het onderzoek, echter 

sterk afhankelijk van de mate van intactheid van de bodemopbouw in het plangebied. Om deze 

verwachting te kunnen toetsen zijn daarom boringen nodig om over de intactheid van de bodem 

uitspraken te doen.  
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10. Resultaten veldonderzoek 

Werkwijze 

Het doel van het veldonderzoek is het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting in 

het plangebied, zoals deze is opgesteld in Hoofdstuk 9. Hiertoe is in het plangebied een verkennend 

booronderzoek uitgevoerd. De boringen zijn gebruikt om de mate van intactheid van de bodem te 

bepalen, inzicht te krijgen in de bodemopbouw en de exacte landschappelijke ligging van het 

plangebied. In totaal zijn in het plangebied 5 boringen gezet (boring 1 t/m 5, zie ook bijlage 10). 

De boringen zijn handmatig gezet met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. 

Beneden de grondwaterspiegel is gebruik gemaakt van een gutsboor met een diameter van 3 cm, tot 

een diepte van maximaal 700 cm -Mv. De opgeboorde monsters zijn handmatig verbrokkeld, 

versneden en doorzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals bot, aardewerk, 

baksteen, bewerkt vuursteen en houtskool). De boringen zijn gefotografeerd, waarna ze zijn 

beschreven volgens de NEN5104 en de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; 

SIKB 8). Deze foto s en es hrijvingen zijn terug te vinden in ijlage 1 en 12. De boringen zijn zo 

gelijkmatig mogelijk verdeeld in het plangebied, zowel ter plaatse van de voorgenomen nieuwbouw als 

hieromheen. De hoogteligging ten opzichte van NAP van de boorpunten is afgeleid van het Actueel 

Hoogtebestand Nederland (AHN; bijlage 5). 

Veldwaarnemingen 

Het maaiveld binnen het plangebied vertoont geen grote verschillen of onverwachte verschijnselen. 

De verharding op het terrein vertoont scheuren, indicatief voor een inklinking van het klei- en 

veenpakket. Aan maaiveld zijn geen archeologische indicatoren waargenomen. Een impressie van het 

plangebied is weergegeven in figuur 8. 

 

Lithologie en bodemopbouw 

• Bouwvoor of toemaakdek 

In alle boringen bestaat de bovengrond uit een pakket kleiig veen, venige klei of zandig veen, 

tot dieptes uiteenlopend van 50 tot 120 cm -Mv. In boring 2 is in deze laag een fragment 

oranje plastic aangetroffen, alsmede grof oranje puin. Hier is het pakket waarschijnlijk 

opgebracht als een (sub)recent stabilisatiedek of is de bovengrond recent verstoord geraakt.. 

Ook in boring 4 is in de toplaag wat fijn puin en plastic waargenomen. De kleur van deze laag 

is over het algemeen donker grijsbruin tot zwartbruin. Het aanwezige veen vertoont een 

matige vertering; er zijn nog plantenresten in te onderscheiden tussen een minerale fractie. 

De kleiige afzettingen in dit pakket maken deel uit van de Formatie van Echteld, de fluviatiele 

afzettingen in het gebied. Deze afzettingen houden waarschijnlijk verband met een 

dijkdoorbraak van de Lek.  

Figuur 8. Impressie van het plangebied. Links het aanzicht op de bestaande woning vanaf de Bovenberg. Rechts 

de schuur aan de zuidzijde van het plangebied, met de te dempen watergang op de voorgrond.. 
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• Veenpakket 

Direct onder deze bouwvoor of het stabilisatiedek is tot een diepte van 300 470 cm -Mv is 

een pakket mineraalarm veen aangetroffen, bruin tot donkerbruin van kleur. In dit 

veenpakket is een aantal kleibanden waargenomen, waarschijnlijk het gevolg van 

(pre)historische overstromingsfases in het gebied. Deze kleibanden zijn grijsbruin van kleur. 

Deze overstromingsfases zijn waarschijnlijk afkomstig van de Schoonhoven stroomgordel. Dit 

veen is geïnterpreteerd als het Hollandveen Laagpakket, behorend tot de Formatie van 

Nieuwkoop. Boringen 2 en 4 zijn in dit pakket geëindigd op een diepte van 300 cm -Mv. 

• Fluviatiele afzettingen 

Vanaf dieptes van 310-470 cm -Mv is een gelaagd pakket zwak tot matig siltige klei en zwak 

zandige klei met en zonder vegetatieresten aangetroffen. In de top van dit kleipakket is de 

vorming van een natte waterbodem of aquatische laklaag zichtbaar. De top van dit pakket is 

kalkloos. Op grotere diepte wordt dit pakket kalkrijk en is sprake van een toegenomen 

zandigheid van het pakket. Dit betreft waarschijnlijk een pakket rivier- of geulafzettingen van 

de Bergambacht-stroomgordel. Geologisch gezien worden deze rivierafzettingen tot de 

Formatie van Echteld gerekend.  

 

Archeologische indicatoren 

Tijdens het veldonderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Opgemerkt moet 

worden dat het opsporen van indicatoren niet het hoofddoel van dit onderzoek is geweest. Het 

opsporen van archeologische indicatoren vereist een meer intensieve en gebiedsgerichte 

onderzoeksstrategie. 

Archeologische interpretatie 

Tijdens het veldonderzoek in het plangebied is vastgesteld dat in plangebied sprake is van een 

stabilisatie- of verstoringsdek dat recent is aangelegd of verstoord rondom de huidige bebouwing. Er is 

sprake van een pakket komkleiafzettingen ter plaatse van het weiland. Deze komkleiafzettingen zijn 

afkomstig vaneen doorbraakfase van de Lek. Het toemaakdek is als recent aangemerkt wegens de 

aanwezigheid van plastic. Ook zijn er geen archeologische indicatoren aangetroffen in dit dek. Er is 

geen sprake van een eventuele terp- of cultuurlaag. Hierdoor is een lage verwachting vastgesteld op 

het aantreffen van resten uit de periode Middeleeuwen – Nieuwe tijd.  

Onder het veenpakket is een pakket rivier- of geulafzettingen aangetroffen, waarschijnlijk behorend 

tot de Bergambacht stroomgordel. In de top van deze afzettingen is sprake van een natte waterbodem 

of aquatische laklaag, kenmerkend voor de laatste fase van verlanding van de geul. Na de verlanding 

van de geul is hierop een veenpakket ontstaan met een dikte van 3 tot 4 m. De vorming van een 

aquatische laklaag is een indicatie dat het plangebied gedurende het Laat-Paleolithicum en 

Mesolithicum waarschijnlijk te nat is geweest voor bewoning. De oeverwallen van de Bergambacht zijn 

wellicht ten oosten of westen van het plangebied aan te treffen. Voor het plangebied is daarom een 

lage verwachting op het aantreffen van resten uit de periode Laat-Paleolithicum – Mesolithicum. 
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11. Conclusies en advies 

Uit het vooronderzoek is gebleken dat het plangebied een lage verwachting heeft op het aantreffen 

van archeologische resten uit de periode Laat-Paleolithicum – Mesolithicum en Middeleeuwen – 

Nieuwe tijd. Deze verwachting is gebaseerd op de ligging van het plangebied in de geul van de 

Bergambacht-stroomgordel, waardoor het gedurende het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum te natte 

omstandigheden voor bewoning kende.  

Het aanwezige ophoogdek rondom de bestaande bebouwing bevat plastic, indicatief voor het 

(sub)recente aanleggen of verstoren hiervan. Er is in het plangebied geen sprake van een historische 

ophooglaag of een intacte top van het veenpakket. Daarom is ook een lage verwachting op het 

aantreffen van intacte resten uit de periode Middeleeuwen -Nieuwe tijd. 

Advies 

Aangezien voor het gehele plangebied een lage verwachting is vastgesteld op het aantreffen van 

intacte archeologische resten, zijn er vanuit archeologisch opzicht geen bezwaren voor de 

voorgenomen ingrepen in het plangebied. Wij adviseren daarom om plangebied vrij te geven voor de 

voorgenomen en eventuele toekomstige bodemverstorende werkzaamheden.  

Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Krimpenerwaard, om op basis van dit advies een 

selectiebesluit te nemen.  

Kanttekening 

Onderhavig onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke methoden 

en inzichten en is erop gericht om de kans op het onverwacht aantreffen dan wel het ongezien 

vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te verkleinen. 

Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan echter de aan- of 

afwezigheid van eventuele archeologische resten niet gegarandeerd worden. Wanneer bij 

graafwerkzaamheden toch onverhoopt waardevolle resten worden aangetroffen, dienen deze 

conform de Erfgoedwet 2016 te worden gemeld bij de gemeente Krimpenerwaard. 
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 Archeologische periode-indeling voor Nederland 

Periode Deel-/subperiode Van Tot 

    Recent 

 

1945 na Chr. 2050 na Chr. 

    Nieuwe Tijd Late-Nieuwe tijd 1850 na Chr. 1945 na Chr. 

  Midden-Nieuwe tijd 1650 na Chr. 1850 na Chr. 

  Vroege-Nieuwe tijd 1500 na Chr. 1650 na Chr. 

    Middeleeuwen Late-Middeleeuwen B 1250 na Chr. 1500 na Chr. 

  Late-Middeleeuwen A 1050 na Chr. 1250 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen D 900 na Chr. 1050 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen C 725 na Chr. 900 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen B 525 na Chr. 725 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen A 450 na Chr. 525 na Chr. 

    Romeinse Tijd Laat-Romeinse tijd B 350 na Chr. 450 na Chr. 

  Laat-Romeinse tijd A 270 na Chr. 350 na Chr. 

  Midden-Romeinse tijd B 150 na Chr. 270 na Chr. 

  Midden-Romeinse tijd A 70 na Chr. 150 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse tijd B 25 na Chr. 70 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse tijd A 12 voor Chr. 25 na Chr. 

    IJzertijd Late-IJzertijd 250 voor Chr. 12 voor Chr. 

  Midden-IJzertijd 500 voor Chr. 250 voor Chr. 

  Vroege-IJzertijd 800 voor Chr. 500 voor Chr. 

    Bronstijd Late-Bronstijd 1100 voor Chr. 800 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd B 1500 voor Chr. 1100 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd A 1800 voor Chr. 1500 voor Chr. 

  Vroege-Bronstijd 2000 voor Chr. 1800 voor Chr. 

    Neolithicum Laat-Neolithicum B 2450 voor Chr. 2000 voor Chr. 

  Laat-Neolithicum A 2850 voor Chr. 2450 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum B 3400 voor Chr. 2850 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum A 4200 voor Chr. 3400 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum B 4900 voor Chr. 4200 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum A 5300 voor Chr. 4900 voor Chr. 

    Mesolithicum Laat-Mesolithicum 6450 voor Chr. 4900 voor Chr. 

  Midden-Mesolithicum 7100 voor Chr. 6450 voor Chr. 

  Vroeg-Mesolithicum 8800 voor Chr. 7100 voor Chr. 

    Paleolithicum Laat-Paleolithicum B 18.000 BP 8.800 voor Chr. 

  Laat-Paleolithicum A 35.000 BP 18.000 BP 

  Midden-Paleolithicum 300.000 BP 35.000 BP 

  Vroeg-Paleolithicum - 300.000 BP 
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 Archeologiebeleid 
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 Archeologische verwachtingen Paleolithicum t/m Vroege Middeleeuwen gemeente Krimpenerwaard 
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 Archeologische verwachtingen Volle Middeleeuwen – Nieuwe Tijd gemeente Krimpenerwaard 
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 Stroomgordelkaart 
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 Geomorfologie 
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 Maaiveldhoogte 
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 Bodem 
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 Archeologische waarden en onderzoeken 
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 Boorpuntenkaart 
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 Boorfoto’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boring 1: 0-500 cm -Mv. Eerste guts 50-100 cm -Mv. Iedere volgende guts 100 cm. 

Boring 2: 0-300 cm -Mv. 
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Boring 3: 0-700 cm -Mv. 

Boring 4: 0-300 cm -Mv. 
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Boring 5: 0-600 cm -Mv. 
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 Boorstaten 

Legenda 

 

Textuurindeling (NEN 5104) 

Hoofdnaam Toevoeging [Org, 

Gr] 

Gradiënt toevoeging Laaggrens 

LG = grind g = grindig 1 = zwak d = diffuus 

Z = zand z = zandig 2 = matig g = geleidelijk 

L = leem s = siltig 3 = sterk s = scherp 

K = klei k = kleiig 4 = uiterst  

V = veen h = humeus   

 m = mineraalarm   

 

Karakteristieken en plantenresten 

VAM (amorfiteit) Plantenresten (plr) Consist(entie) M50 (mediaan) Alleen voor zand 

1 = Zwak amorf ri = riet ST = stevig 75-105 uiterst fijn 

2 = Matig amorf ho = hout MST = matig stevig 105-150 zeer fijn 

3 = Sterk amorf ze = zegge MSL = matig slap 150-210 matig fijn 

 wo – wortels SL = slap 210-300 matig grof 

 plr = ongedef. ZSL = zeer slap 300-420 grof 

   420-600 zeer grof 

 
Nieuwvormingen en grondwater 

Ca (kalkgehalte, CaCO3) Fe (roestvlekken) Oxidatie/reductie [o/r] GW (grondwater) 

1 = afwezig 1 = afwezig o = oxidatie GW = grondwater 

2 = matig kalkhoudend 2 = ijzerhoudend or = oxidatie/reductie GHG = gem. hoogste 

grondwaterstand 

3 = kalkhoudend 3 = sterk ijzerhoudend r = reductie GLG = gem. laagste 

grondwaterstand 

    

 
Classificatie en interpretatie 

Bodemhorizont (Hor.; volgens De 

Bakker & Schelling, 1989) 

Monstername (M) Lithogenese (lith.) 

BHA X (boring) – XXX {diepte in cm) OPH = Opgebracht 

BHB  BOV = Bouwvoor 

  KOM = Komklei 

BHBC  ECH  = Formatie van Echteld 

BHC  HOV = Hollandveen 

…   

 

Bijzonderheden 

Ar heologis he i di atore  e  afkorti ge  i  de kolo  ijzo derhede  

gg = goed gesorteerd gr = grindje L = leem (verbrand) 

mg = matig gesorteerd plr = plantenresten BT = bot 

sg = slecht gesorteerd Fe conc = ijzerconcreties AW = aardewerk 

 Mn conc = mangaanconcreties VST = vuursteen 

ga = goed afgerond Mn = Mangaan BS = baksteen/puin 

ma = matig afgerond spik = spikkel FOSF = fosfaat 

sa = slecht afgerond gevl = gevlekt HK = houtskool 

 sch = schelpen  

 bijm = bijmenging (+ text.)  

 



Projectnaam Bergambacht, Bovenberg 67 Boorpuntnummer 1

Projectcode

Beschrijver: J. Rap

Boormethode: Edelmanboor / Gutsboor Boordatum:

Boordiameter: 7 cm / 3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS 20 Landgebruik tuin

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart Rv01C: Kalkloze drechtvaaggronden

Z-coordinaat -1,5 m NAP GWS na boring - Geom. kaart 1M23: vlakte van doorbraakafzettingen

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

50 Kv2 g1 h3 3 1 dogrbr s zsl - - 1 - 20 - - BOV

430 Vkm - - 1 3 br s zsl - - 1 - - - - HOV grove houtresten, kleiband tussen 320-340

450 Kv1 - h3 2 2 dobrgr s zsl - - 1 - - - - HOV/ECH venige klei

460 Ks1 - h2 - 1 dobrgr s zsl - - 1 - - - - ECH laklaag

500 Ks1 - h1 - - brgr eb zsl - - 1 - - - - ECH brokjes vegetatie

Projectnaam Bergambacht, Bovenberg 67 Boorpuntnummer 2

Projectcode

Beschrijver: J. Rap

Boormethode: Edelmanboor / Gutsboor Boordatum:

Boordiameter: 7 cm / 3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS 20 Landgebruik tuin

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart Rv01C: Kalkloze drechtvaaggronden

Z-coordinaat -1,6 m NAP GWS na boring - Geom. kaart 1M23: vlakte van doorbraakafzettingen

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

25 Vz3 g1 h3 1 3 zwbr s zsl mg - 1 - 20 - - BOV

120 Kv2 g1 h3 3 1 dobrgr s zsl - - 1 - - - - OMG/OPH oranje plastic, grof oranje puin

300 Vkm - - 1 3 br eb zsl - - 1 - - - - HOV

16120052

115.750

440.123

-

10-3-2017

4040525100

16120052

10-3-2017

4040525100

115.743

440.106

-



Projectnaam Bergambacht, Bovenberg 67 Boorpuntnummer 3

Projectcode

Beschrijver: J. Rap

Boormethode: Edelmanboor / Gutsboor Boordatum:

Boordiameter: 7 cm / 3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS 20 Landgebruik weiland

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart Rv01C: Kalkloze drechtvaaggronden

Z-coordinaat -1,4 m NAP GWS na boring - Geom. kaart 1M23: vlakte van doorbraakafzettingen

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

60 Ks2 g1 h2 - 2 dobrgr/grbr s mst - - 1 - 20 - - BOV zand, grof oranje puin

470 Vkm - - 2 3 dobr s zsl - - 1 - - - - HOV kleiig op 280, kleiband tussen 340 en 370

485 Ks2 - - 1 1 dogrbr s zsl - - 1 - - - - ECH

500 Ks1 - h2 - - debrgr s zsl - - 1 - - - - ECH laklaag

700 Ks2/Kz1 - - - - gr eb zsl zf - 3 - - - - ECH kalkloos tot 520, opvolging zand/klei/siltlagen

Projectnaam Bergambacht, Bovenberg 67 Boorpuntnummer 4

Projectcode

Beschrijver: J. Rap

Boormethode: Edelmanboor / Gutsboor Boordatum:

Boordiameter: 7 cm / 3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS 20 Landgebruik weiland

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart Rv01C: Kalkloze drechtvaaggronden

Z-coordinaat -1,5 m NAP GWS na boring - Geom. kaart 1M23: vlakte van doorbraakafzettingen

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

50 Kv2 g1 h2 2 2 dogrbr s msl - - 1 - 20 - - BOV fijn puin en plastic

300 Vkm - - 1 3 dobr eb sl - - 1 - - - - HOV kleilaag tussen 240 en 250

16120052

10-3-2017

4040525100

115.739

440.062

-

-

16120052

10-3-2017

4040525100

115.737

440.085



Projectnaam Bergambacht, Bovenberg 67 Boorpuntnummer 5

Projectcode

Beschrijver: J. Rap

Boormethode: Edelmanboor / Gutsboor Boordatum:

Boordiameter: 7 cm / 3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS 20 Landgebruik tuin

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart Rv01C: Kalkloze drechtvaaggronden

Z-coordinaat -1,6 m NAP GWS na boring - Geom. kaart 1M23: vlakte van doorbraakafzettingen

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

70 Vz1/Vk3 g1 - 2 2 dobr s zsl - - 1 - 20 - - BOV/HOV Geen puin

310 Vkm - - 1 3 br s zsl - - 1 - - - - HOV kleilaagje tussen 250-270, grove houtresten

425 Vk1 - - 1 2 br s zsl - - 1 - - - - HOV

435 Ks1 - h2 - 1 dobrgr s zsl - - 1 - - - - ECH laklaag

470 Ks1 - h1 - 1/- brgr s zsl - - 1 - - - - ECH brokjes vegetatie

600 Ks2/Zs3 - - - - ligr eb sl zf - 3 - - - - ECH afwisselingen klei- en zandlaagjes

-

16120052

10-3-2017

4040525100

115.755

440.073



 

   

 

 

BIJLAGE 6: 



 
  

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN 
“Ontwerpbestemmingsplan Bovenberg 67 Bergambacht”  

 
Het bestemmingsplan Bovenberg 67 te Bergambacht voorziet in het mogelijke maken van een woning 
met bijgebouw. De bestaande bebouwing wordt gesloopt en een nieuwe woning met bijgebouw wordt 
gerealiseerd op een andere locatie op de percelen. De watergang die momenteel de percelen 
opsplitst wordt (deels) gedempt. Aan de achterzijde van het perceel wordt extra water gegraven ter 
compensatie. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 29 december 2017 gedurende zes weken ter 
inzage gelegen. In totaal zijn er twee zienswijzen ingediend, zie onderstaand overzicht. 

 

1.  Vei l igheidsregio Hollands Midden   

 

Samenvatt ing  

 

 

a.  De opkomsttijd van de brandweer naar het plangebied wordt overschreden. De 

veiligheidsregio adviseert deze overschrijding te accepteren gezien de realisatie 

van de in het bouwbesluit opgenomen bouwkundige en installatietechnische 

voorzieningen. De Veiligheidsregio adviseert alle verblijfsruimten te voorzien van 

(gekoppelde) rookmelders conform de NEN 2555 

b.  De veiligheidsregio adviseert op basis van de Praktijkrichtlijn 

Bluswatervoorziening het volgende aan te houden: er dient een doeltreffende 

verbinding tussen de pompruimte van een voertuig en de bluswatervoorziening 

te worden gelegd. Opstelplaats dient minimaal een breedte te hebben van 4 

meter, een lengte van 10 meter en een vrije hoogte van 4,3 meter. Daarnaast is 

een minimale aslast van 10 ton en het totaal belastbaar gewicht 25 ton. 

 

Beantwoording a. Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.  
b. Met de genoemde voorwaarden dient men in de planontwikkeling rekening te 

houden. Een en ander is via de procedure tot verlening van een 
omgevingsvergunning gewaarborgd. Deze reactie is voor kennisgeving 
aangenomen.  

 

Aanpass ingen a. De ingediende zienswijze leidt niet tot aanpassingen aan het bestemmingsplan. 

b.  De ingediende zienswijze leidt niet tot aanpassingen aan het bestemmingsplan. 

1.  OASEN N.V.  

 

Samenvatt ing  a. Het plangebied ligt in het milieubeschermingsgebied behorende bij de 

Provinciale milieuverordening Zuid-Holland. OASEN adviseert het 

milieubeschermingsgebied alsmede de voorschriften op te nemen in de regels 

van het bestemmingsplan.  

Beantwoording a. Ten aanzien van deze milieuzone is in het bestemmingsplan een aanduiding 
opgenomen ‘milieuzone – grondwaterbeschermingsgebied’. In de regels is 
opgenomen dat daar de Provinciale milieuverordening toepassing is. OASEN 
verzoekt om voor de volledigheid de kernpunten uit de Provinciale 
milieuverordening in de regels van het bestemmingsplan over te nemen. Dit 
advies wordt overgenomen.  

 

Aanpass ingen a. De ingediende zienswijze leidt tot aanpassing aan het bestemmingsplan. 
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