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email: info@abcommissie.nl 
 
uw email van: 25 november 2016 
uw kenmerk:    - 
ons kenmerk: 16 080 kw 
betreft: uitbreiden rundveestal, verplaatsing kuilvoeropslag en uitbreiding bouwvlak op 

perceel Benedenberg 90 
  aanbrengen luchtwasserinstallatie op perceel Benedenberg 96 
aanvrager: VOF De Jong 
locatie: Benedenberg 90 en 96 te Bergambacht 
adviesaanvraag ontvangen: 25 november 2016 
 
 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Krimpenerwaard 
 
 
Woerden, 14 december 2016 
 
 
  
Geacht college,  
 
Naar aanleiding van uw verzoek om advies inzake de aanvraag van VOF De Jong, berichten 
wij u het volgende.  
 
Aanvraag 
De aanvraag betreft het uitbreiden van de rundveestal, de verplaatsing van de kuilvoeropslag 
en uitbreiding van het bouwvlak op het perceel Benedenberg 90 en het aanbrengen van een 
luchtwasserinstallatie op het perceel Benedenberg 96, beide te Bergambacht. 
Leden van de Agrarische beoordelingscommissie hebben voornoemd bedrijf bezocht op 8 
december 2016 en met de heer F. de Jong de aanvraag en bedrijfssituatie besproken.  
 
Bestemmingsplan 
Het perceel Benedenberg 90 ligt binnen het plangebied van het bestemmingsplan 
‘Buitengebied 2011’. Op het perceel rust de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ Op het 
noordelijke deel van het perceel rust de dubbelbestemming ‘Waarde – archeologisch 2’. Het 
perceel is voorzien van een bouwvlak. Ter plaatse van het achterste deel van dit bouwvak 
geldt de functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch met waarden – mest- en  
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voeropslag’. 
De als zodanig aangewezen gronden zijn, onder meer, bestemd voor a. reële 
grondgebonden graasdierbedrijven met inachtneming van het bepaalde onder c (artikel 
3.1.1).  
 
Op grond van het bepaalde in artikel 3.2.2 gelden, onder meer, de volgende bouwregels: 

a. gebouwen binnen het bouwvlak dienen zoveel mogelijk te worden geconcentreerd; 
b. nieuwe bebouwing is uitsluitend toegestaan indien deze noodzakelijk en doelmatig is 

voor de bedrijfsvoering; burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van deze 
toetsing advies inwinnen bij een agrarisch deskundige;  

n. voor het oprichten van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt (4) voor sleufsilo’s dat 
de hoogte niet meer mag bedragen dan 2,50 m; 

o. ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch met waarden – mest- en 
voeropslag” mag uitsluitend ten behoeve van de opslag van mest en voer worden 
gebouwd, waarbij de hoogte van de bouwwerken niet meer mag bedragen dan 1,5 m. 

3.7 Wijzigingsbevoegdheid 
3.7.1 
Op grond van het bepaalde in artikel 3.7.1 zijn burgemeester en wethouders bevoegd het 
plan te wijzigen, indien de wijziging, onder meer, betrekking heeft op: 

a. het wijzigen van de situering van de bouwgrens dan wel het uitbreiden van de 
oppervlakte van een bouwvlak tot een oppervlakte van ten hoogste 1,5 ha, indien zulks 
voor een doelmatige bedrijfsuitoefening noodzakelijk is en waarbij aanduidingen als 
bedoeld in lid 3.1.4 tot en met 3.1.8 niet mag worden vergroot. 

Met betrekking tot de uitbreiding van agrarische bedrijfscentra als bedoeld onder a, wordt 
uitsluitend medewerking verleend, indien: 

1. is aangetoond, dat de continuïteit van de bedrijfsvoering de uitbreiding noodzakelijk 
maakt; 

2. de uitbreiding qua oppervlakte van het bouwvlak wordt afgestemd op de 
gewenste/noodzakelijke bedrijfsomvang; 

3. door de uitbreiding geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van in 
de nabijheid gelegen bestaande agrarische bedrijven, onder meer door het aanhouden 
van, mede uit een oogpunt van milieuhygiëne, voldoende afstand tussen bouwvlakken 
van twee afzonderlijke bedrijven. 

4. door de uitbreiding geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke, 
natuurlijke en cultuurhistorische waarde van het gebied waarbinnen het bouwvlak 
wordt gesitueerd. In dit kader kunnen zo nodig nadere voorwaarden worden gesteld 
aan onder meer de situering van bebouwing; 

Alvorens toepassing te geven aan deze bepaling winnen burgemeester en wethouders met 
betrekking tot de noodzaak/doelmatigheid schriftelijk advies in bij een agrarisch deskundige. 
 
In artikel 1 ‘Begrippen’ worden de volgende definities gegeven: 
agrarisch bedrijf: een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel 
van het telen van gewassen en/of het houden van dieren, waarop een bedrijfsmatige, op de 
markt gerichte productie plaatsvindt, welke een wezenlijke bijdrage levert aan de 
inkomensvorming; met betrekking tot deze voorschriften worden onder het begrip agrarisch 
bedrijf niet begrepen agrarische hulp- of nevenbedrijven en landelijke bedrijven; 
agrarisch bedrijfsperceel: een gebied gevormd door een aangegeven agrarisch bouwvlak 
en de in deze regels mogelijk gemaakte uitbreiding waarbinnen agrarische 
bedrijfsbebouwing dient te worden geplaatst voor zover in deze regels niet anders is 
bepaald; 
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graasdierbedrijf: een agrarisch bedrijf dat afhankelijk is van grasland vanwege het houden 
van rundvee, schapen of andere graasdieren of vanwege grasverkoop. 
grondgebonden agrarisch bedrijf: een agrarisch bedrijf dat overwegend afhankelijk is van 
de bij het bedrijf behorende gronden als agrarisch productiemiddel; 
intensieve veehouderij: bedrijfsactiviteiten gericht op het houden van slacht-, fok-, leg- of 
pelsdieren in gebouwen zonder of nagenoeg zonder weidegang, waarbij het houden van de 
dieren niet of zeer ondergeschikt is aan de agrarische grond als productiemiddel; 
Nederlandse Grootte Eenheid (nge): een rekeneenheid die onder andere door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gehanteerd bij de registratie en de kwalificatie van 
bedrijven die meedoen aan de meitellingen, op basis van de productiewaarde van 
oppervlakte, gewassen en dieren; 
reëel agrarisch bedrijf: een agrarisch bedrijf dat, gelet op het aantal dieren, hoeveelheid 
grond en / of inrichting past bij ten minste een halve arbeidskracht. 
volwaardig (van een agrarisch bedrijf): een agrarisch bedrijf met een arbeidsomvang van 
ten minste één volledige arbeidskracht; bij de beoordeling van volwaardigheid zijn belangrijk: 
arbeidsinkomen, veebezetting, grondareaal, totale omvang en tijdsbesteding en de 
verwachte ontwikkeling van deze factoren in de (nabije) toekomst; de omvang van een 
bedrijf kan worden uitgedrukt in Nederlandse Grootte Eenheid (nge), waarbij een bedrijf als 
volwaardig wordt beschouwd als het 55 nge of meer heeft; de beoordeling van 
volwaardigheid berust op een weging van de genoemde factoren; 
 
Uit de toelichting op het bestemmingsplan blijkt volgens uw informatie het volgende. 
 
Met het bouwvlak wordt aangeduid het gedeelte van het bedrijf van waaruit de 
bedrijfsactiviteiten in hoofdzaak worden geleid. Het omvat in ieder geval de bedrijfswoning en 
de daarbij behorende bedrijfsbebouwing alsmede de direct bij het bedrijfsperceel behorende 
gebruiksruimten. 
 
Bij het bepalen van de omvang van de bouwvlakken is in principe uitgegaan van de volgende 
'spelregels': 
- het perceel mag maximaal 1 ha zijn; 
- het perceel mag maximaal 150 meter diep (gemeten vanaf de weg) zijn; 
- doorzichten moeten worden behouden; 
- er moet voldoende afstand ten opzichte van woningen in acht genomen worden. 
 
Bij de opzet van de regeling voor bebouwing ten dienste van agrarische bedrijven is 
uitgegaan van de aard van de bedrijfsvoering en de voor de bedrijven voor de planperiode 
redelijk geachte ontwikkelingsmogelijkheden. Bij dit laatste is overigens ook gelet op het 
provinciale standpunt en de jurisprudentie. Bij de bebouwingsregeling voor de agrarische 
bedrijven gelden de volgende uitgangspunten: 
a. uitsluitend bedrijfsbebouwing ten dienste van en noodzakelijk voor de agrarische 

bedrijfsvoering is toegestaan; 
b. voor de bedrijfsbebouwing geldt het concentratiebeginsel waarbij ervan wordt uitgegaan 

dat bedrijfsbebouwing in de nabijheid van de bestaande bedrijfsbebouwing wordt 
gesitueerd, zodat een functionele en ruimtelijke eenheid ontstaat; 

c. voor de bedrijfsbebouwing wordt gelet op de aard van de bedrijfsvoering en de daarbij 
behorende en te verwachten reële uitbreidingsmogelijkheden voor reële agrarische 
bedrijven binnen de planperiode, al dan niet met toepassing van de daartoe op te nemen 
flexibiliteitsbepalingen. 

Voor reële grondgebonden graasdierbedrijven is sprake van een koppeling tussen een 
visuele regeling (op de verbeelding aangegeven bouwvlak) aangevuld met een verbale 
regeling (in de regels). De grens van het bouwvlak mag niet door gebouwen worden  
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overschreden. Voor de bebouwing wordt uitgegaan van het concentratiebeginsel. 
 
Op grond van het provinciaal beleid in de Verordening Ruimte 2014 is nieuwe bebouwing 
alleen mogelijk als deze noodzakelijk en doelmatig is voor de bedrijfsvoering van 
volwaardige agrarische bedrijven. Nieuwe agrarische bebouwing wordt geconcentreerd 
binnen een bouwperceel van maximaal 2 hectare. 
 
Huidige situatie 
Het bedrijf wordt sinds 2000 geëxploiteerd als vennootschap onder firma (VOF) door de heer 
L.G. de Jong, zijn echtgenote mevrouw K. de Jong- Snoek en hun zoon de heer F. de Jong 
(resp. 65, 63, 40 jaar). De echtgenote van de heer F. de Jong, mevrouw E.T. de Jong-van 
Everdingen (36  jaar), is in 2002 tot de firma toegetreden.  
De hoofdactiviteit van het agrarische bedrijf wordt gevormd door de melkveehouderij; 
daarnaast zijn de varkenshouderij en kaasmakerij belangrijke neventakken. Naast de vier 
ondernemers zijn een vaste fulltime medewerker en twee losse arbeidskrachten (ZZP-ers) 
voor in totaal 100 uur per week op het bedrijf werkzaam. 
Vrij veel werk wordt uitbesteed aan de loonwerker, van het landwerk is dat circa 2/3 deel. 
Daarnaast komt een loonwerker dagelijks de koeien voeren. 
 
De rechtsvorm van het bedrijf betreft thans nog een VOF tussen vader, moeder, zoon en 
schoondochter. De planning is dat begin 2017 de bedrijfsovername plaatsvindt, waarbij 
vader en moeder De Jong uit de VOF treden. Recent zijn zij daarom van woning geruild: 
zoon F. de Jong en zijn echtgenote wonen nu op de boerderij op Benedenberg 90, vader en 
moeder De Jong zijn op nr. 96 gaan wonen. Vader en moeder blijven wel hun 
werkzaamheden voor het agrarisch bedrijf voortzetten. 
 
De onderneming beschikt over twee locaties: Benedenberg 90 en 96. Voor de bedrijfsvoering 
beschikt de firma volgens de Gecombineerde Opgave1 (GO) 2016, die onze commissie heeft 
ingezien, over totaal netto 166,90 hectare grond, waarvan circa 120 hectare in eigendom is 
en het overige deel regulier wordt gepacht en los wordt gehuurd. Van voornoemde 
oppervlakte ligt circa 55 hectare aansluitend aan het bedrijfscentrum van de 
melkveehouderij. Van de totale oppervlakte is volgens de GO 2016 140,78 hectare in gebruik 
als grasland en 26,12 hectare voor de teelt van snijmaïs. 
In het voorjaar van 2017 is het de bedoeling de bedrijfsoppervlakte verder te vergroten. Door 
middel van kavelruil neemt deze dan toe met 45 hectare. De huiskavel krijgt dan een 
oppervlakte van 75 hectare (hetgeen beweidbaar is met de melkkoeien), waarvan een deel 
aan de overkant van de weg tegenover de boerderij ligt. 
 
De aanwezige veestapel bestaat volgens de GO per 1 april 2016 uit 442 melkkoeien, 143 
pinken, 126 kalveren en 3 stieren. Daarnaast zijn er op genoemde datum 1.119 vleesvarkens 
gehuisvest op het bedrijf.  
De volledige melkopbrengst uit de melkveehouderijtak wordt verwerkt tot kaas met een 
jaarproductie van circa 400.000 kilogram kaas. 
 
De locatie op Benedenberg 96 is in 1997 aangekocht, hier worden nog 260 vleesvarkens 
gehouden. Deze locatie heeft wel een eigen UBN2-nummer en een relatienummer bij de 
RVO, maar wordt niet als apart zelfstandig bedrijf geëxploiteerd. Het geheel betreft 1 firma 
met 1 jaarrekening en 1 KvK-nummer, geëxploiteerd op 2 locaties. Op de locatie 
Benedenberg 96 wordt in 2017 een luchtwasser geplaatst om aan de nodige  
ammoniakreductie te voldoen. Daardoor kan het aantal varkens daar ter plekke met 60 
stijgen. 

                                                           
1 Gecombineerde Opgave voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
2 Uniek Bedrijfsnummer 
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Circa 80 stuks jongvee wordt bij derden gestald op de locatie Benedenberg 83; deze situatie 
gaat echter een keer beëindigd worden. Het wintervoer voor deze dieren ligt opgeslagen op 
het eigen bedrijf op de locatie Benedenberg 90. Het jongvee wordt in de zomer op de 
percelen op afstand van de huiskavel (buitenstukken) geweid. 
De stallen zijn thans circa 5% overbezet. 
 
Aanwezige bebouwing 
Perceel Benedenberg 90 : 

1. bedrijfswoning (circa 225 m2); bewoond door de heer F. de Jong en mevrouw E.T. de 
Jong-van Everdingen; 

2. ligboxenstal (circa 1.200 m2); in gebruik voor melkkoeien en jongvee; 
3. ligboxenstal (circa 2.600 m2); in gebruik voor melkkoeien; 
4. varkensstal (circa 1.400 m2); in gebruik voor vleesvarkens; 
5. kaasmakerij (circa 450 m2); in gebruik als kaasmakerij; 
6. wagenloods (circa 240 m2); in gebruik voor stalling van machines en als werkplaats; 
7. jongveestal (circa 450 m2); in gebruik voor jongvee; 
8. veldschuur (circa 500 m2); in gebruik voor stalling van machines en opslag van stro. 

 
Van de ligboxenstal dateert het oudste deel van 1976 en is daarna uitgebreid in 1990, 2001, 
2007, 2009 (draaimelkstal) en 2012. 
In de oorspronkelijke boerderij is in 2004 een professionele kaasmakerij (hierboven 
aangeduid met nr. 5) ingericht. 
 
Perceel Benedenberg 96  

1. woonhuis; bewoond door de heer L.G. de Jong en mevrouw K. de Jong-Snoek; 
2. huisstal;  
3. varkensschuur; in gebruik voor vleesvarkens; 
4. kleine loods; in gebruik voor stalling van machines die niet regelmatig nodig zijn. 

 
Plan 
Aanvrager heeft het plan opgevat aan de achterzijde van het perceel een uitbreiding van een 
stal voor melkvee en nieuwe sleufsilo’s te realiseren. De ligboxenstal wordt verlengd en 
ingericht met circa 215 ligboxen (volgens tekening MI-01 van Verstoep Bouwkundigen). 
Daartoe zijn de kuilplaten c.q. sleufsilo’s, die eerst dwars achter de stallen lagen (zie 
luchtfoto’s), inmiddels verplaatst en een kwartslag gedraaid en meer naar achteren 
geplaatst; dit met het doel de bouwplaats alvast vrij te maken. De huidige silo’s zijn 45 meter 
lang en variëren in breedte van 11 tot 13 meter en in wandhoogte van 2,0 tot 3,50 meter. De 
hoogte van de kuilen bedraagt circa 4 tot 5 meter. 
 
Vraagstelling / beoordeling 
U stelt onze commissie een aantal vragen. Deze zijn onderstaand cursief weergegeven, 
waarna na elke vraag ons commentaar volgt.  
 
Wat betreft de rundveestal: 
 
1. Is de nieuwe bebouwing noodzakelijk en doelmatig voor de bedrijfsvoering? Wij vragen bij 
de beantwoording aandacht te geven of de omvang van de uitbreiding/beoogde doorgroei 
noodzakelijk is voor het kunnen blijven voortbestaan van het bedrijf. Kunt u ook inzicht te 
geven in het verloop van het aantal personen/gezinshuishoudens dat zijn bestaan vindt in  
het bedrijf gedurende ca. de laatste 10 jaren. Zie hiervoor mogelijk uw eerder voor deze 
locatie uitgebrachte adviezen. 
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Ad 1. 
De nieuwe stal is nodig om ruimte te bieden aan het jongvee dat binnen afzienbare tijd niet 
meer elders opgefokt kan worden en dan op het eigen bedrijf gehuisvest zal worden. Dat is 
arbeidstechnisch efficiënter, geeft minder dierbewegingen c.q. –transporten en voorkomt ook 
transport van voer in de winter. Daarnaast geeft de staluitbreiding de mogelijkheid om de 
huidige overbezetting te reduceren en om door te groeien naar 500 melkkoeien. Daarbij 
wordt tegelijk met de bouw van de nieuwe stal meer mestopslagcapaciteit gerealiseerd. 
Ondanks de flinke omvang die het onderhavige bedrijf al heeft, blijft het noodzakelijk om zich 
in de loop der tijd door te ontwikkelen. Het bedrijf geeft thans aan 5 gezinnen een inkomen 
en biedt daarnaast veel werk aan loonbedrijven. 
De stal is doelmatig te noemen, ondanks de lengte van het geheel is het wel het meest 
doelmatig dat de melkkoeien achter de melkstal worden gehuisvest. 
De groei in aantal dieren is daarnaast noodzakelijk om aan de toenemende vraag naar 
boerenkaas te blijven voldoen.  
 
Wat betreft de sleufsilo's: 
 
2. Is de nieuwe bebouwing noodzakelijk en doelmatig voor de bedrijfsvoering? Welke hoogte 
is benodigd voor de wanden van de sleufsilo's? Is de hoogte van de kuilvoeropslag 
afhankelijk van de hoogte van de wanden? Wat zijn de gevolgen voor de bedrijfsvoering als 
deze maximaal 1,5 meter hoog kunnen zijn? 
 
Ad 2. 
De nieuwe sleufsilo’s komen qua totale maatvoering overeen met de behoefte van de 
beoogde veestapel van ruim 500 koeien en 250 stuks jongvee. Daarbij gaat onze commissie 
uit van een vulhoogte van gemiddeld 4 meter. De hoogte is niet zozeer afhankelijk van de 
hoogte van de muren, maar meer van de benodigde kubieke meters voeropslag. Die 
bedraagt ruim 10.000 m3 bij een dergelijk bedrijf. De dichtheid van het voer per m3 is tussen 
de muren echter hoger dan boven de muren.  Bij lagere muren zijn dus nog meer kubieke 
meters nodig dan bij hogere muren, hetgeen bij lagere muren leidt tot hogere kuilen òf tot 
langere kuilen. 
 
Wat betreft de uitbreiding in het algemeen: 
 
3. Wat zijn de gevolgen van de beoogde uitbreiding voor de verkeersbewegingen over de 
Benedenberg, denk daarbij bijvoorbeeld aan de aanvoer van (vers) gras en de afvoer van 
mest? Welke werkzaamheden worden bijvoorbeeld uitbesteed? 
 
Ad 3. 
Het aantal vervoersbewegingen met vee en voer tussen de locaties Benedenberg nr. 83 en 
nr. 90 komt in de nieuwe situatie te vervallen. Daarnaast is het doorgaans zo dat bij het 
groter worden van een bedrijf ook het vrachtverkeer rondom het bedrijf toeneemt. Bij grotere 
bedrijven gebeurt dit echter wel efficiënter doordat er vaker met volle vrachten wordt 
gereden. Zo is bijvoorbeeld voor 10 bedrijven met elk 50 koeien sprake van meer 
vervoersbewegingen dan bij 1 bedrijf met 500 koeien. Verder speelt mee dat na de hiervoor 
genoemde kavelruil de huiskavel groter wordt waardoor een groter areaal beweid zal gaan 
worden met de koeien. Dit leidt tot besparing op landbouwverkeer met gras en mest. 
 
4. Hoe past het uitbreidingsplan in de huidige wens van duurzaam, toekomstgericht 
ondernemen? Duurzaamheidsthema's als 1 klimaat en energie, 2 diergezondheid en - 
welzijn, 3 weidegang en 4 biodiversiteit en milieu. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van de 
beoogde uitbreiding voor de weidegang van het vee? Hoe realistisch is weidegang nog? Is er 
iets te zeggen over de gevolgen van het uitbreidingsplan voor het fosfaatvolume en de 
ammoniakuitstoot? 
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Ad 4. 
Gezien de afzet van zelf geproduceerde kaas wil het bedrijf blijven voldoen aan een 
maatschappelijk geaccepteerd beeld van melkveehouderijen. In dit beeld staat weidegang 
hoog in het vaandel. Daarvoor is met name ontsluiting en bereikbaarheid van groot belang. 
Qua energie geeft aanvrager aan dat hij groene stroom gebruikt. Qua dierenwelzijn is het 
terugbrengen van overbezetting in de stal en het op het eigen bedrijf opfokken van jongvee 
een pré. Dit laatste leidt in dit geval tot minder vervoersbewegingen en daarnaast ook tot 
minder risico bij uitbraken van veeziektes. Onze commissie is dan ook van mening dat 
aanvrager de aspecten duurzaamheid, toekomstgerichtheid en dierenwelzijn in de 
bedrijfsvoering alleszins nastreeft. Het uitbreidingsplan past in dit streven. 
Over fosfaatproductie is te zeggen dat de overheid doende is om hiervoor nieuwe wetgeving 
in te voeren. Overigens is er al wetgeving die regelt hoeveel fosfaat een veehouder door 
middel van mest op het land mag aanwenden. Dit wordt geregeld in de Meststoffenwet en is 
een taak van de landelijke overheid.  
Ten aanzien van ammoniakuitstoot geldt wetgeving die tot de taak van de provincie behoort 
(Natuurbeschermingswet).  
 
5. Betreft de varkenshouderij op Benedenberg 96 intensieve veehouderij als hoofdtak of als 
neventak? Relevant is de vraag of er op de locaties Benedenberg 90 en Benedenberg 96 
sprake is van één bedrijf. Bekend is dat er sprake was van twee bedrijven, namelijk 
respectievelijk VOF de Jong aan de Benedenberg 90 en Maatschap de Jong-Snoek aan de 
Benedenberg 96. Uit het handelsregister komt dit niet naar voren. Van het bedrijf aan de 
Benedenberg 96 is geen KvK-nummer bekend. Beide locaties lijken te behoren tot de VOF. 
 
Ad 5. 
De locaties Benedenberg nrs. 90 en 96 worden geëxploiteerd als één bedrijf. In het verleden 
was Maatschap de Jong-Snoek (de zogenaamde man/vrouw maatschap) de voorloper van 
de in 2000 opgerichte VOF de Jong. Deze werd opgericht toen de zoon F. de Jong in het 
bedrijf kwam. Er is nu sprake van 1 bedrijf met 2 locaties, waarbij de melkveehouderij de 
hoofdtak is. 
 
Conclusie / advies 
Gelet op het vorenstaande is onze commissie van mening dat de continuïteit van de 
bedrijfsvoering de uitbreiding noodzakelijk maakt, de uitbreiding qua oppervlakte van het 
bouwvlak wordt afgestemd op de gewenste/noodzakelijke bedrijfsomvang en dat door de 
uitbreiding geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van in de nabijheid 
gelegen bestaande agrarische bedrijven. Wij adviseren u dan ook mee te werken aan het 
uitbreidingsplan van aanvrager. 
 
Hoogachtend, 
 
Stichting Agrarische Beoordelingscommissie 
Namens deze, 
 
 
 
 
 
 
 
ing. T.J.M. Broers, secretaris 
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 Inleiding 
Aanmeldingsnotitie m.e.r. 

 

 
 
In opdracht van dhr. F. de Jong te Bergambacht is door Exlan een aanmeldingsnotitie 
m.e.r. verricht naar de activiteiten van het Melkveehouderij- en vleesvarkensbedrijf 
gelegen aan de Benedenberg 90 & 96 te Bergambacht. 
 
V.O.F. De Jong exploiteert op twee separaat van elkaar gelegen bedrijfspercelen aan 
de Benedenberg 90 & 96 te Bergambacht een melkveehouderijbedrijf. Daarnaast is er 
sprake van een kaasmakerij. Van alle eigen melk wordt kaas gemaakt en verkocht in de 
winkel aan huis. Een bijproduct bij de productie van kaas is wei. Als nevenactiviteit 
worden er varkens gehouden, welke gevoerd worden met het bijproduct. Op 21 januari 
2015 is er een milieuvergunning in het kader van de Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht (WABO) verleend voor de locatie Benedenberg 90. Er zijn 400 stuks 
melkvee, 180 stuks jongvee en 1104 vleesvarkens vergund. De locatie Benedenberg 96 
heeft een milieuvergunning verleend gekregen op 5 juli 2000 voor  12 stuks melkvee, 
50 stuks jongvee en 260 vleesvarkens. V.O.F. De Jong is voornemens de bedrijven 
samen te voegen tot een melkveehouderij- en vleesvarkensbedrijf. Het totaal aantal 
dieren dat wordt aangevraagd bedraagt 574 stuks melkvee, 292 stuks jongvee en 1.364 
vleesvarkens.  
 
De gewenste situatie is aan te merken als een activiteit genoemd in onderdeel D14, 
onder sub 7 en 9 van het Besluit m.e.r.. Onderhevig plan is derhalve m.e.r.-
beoordelingsplichtig. Onderdeel C (verplicht opstellen van een milieueffect rapport) is 
hier niet van toepassing, omdat het houden van melkvee niet op de bijbehorende lijst 
staat en het aantal vleesvarkens de grens niet overschrijdt.  
 
De initiatiefnemer van een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit is verplicht om het 
voornemen schriftelijk bekend te maken aan het bevoegd gezag. De bekendmaking is 
vormvrij, maar vindt doorgaans plaats in de vorm van een zogenoemde 
aanmeldingsnotitie. In een aanmeldingsnotitie wordt de informatie opgenomen op basis 
waarvan het bevoegd gezag kan bepalen of al dan niet de m.e.r.-procedure doorlopen 
moet worden. Daarbij moet worden aangesloten bij de beoordelingscriteria van bijlage 
III bij de Europese richtlijn ‘Betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten'. Het bevoegd gezag is verplicht te toetsen of sprake is van 
mogelijk belangrijk nadelige gevolgen voor het milieu aan de hand van deze criteria. Op 
de website van Infomil wordt meer informatie gegeven met betrekking tot de 
noodzakelijke inhoud van een aanmeldingsnotitie. In deze aanmeldingsnotitie is die 
informatie als leidraad gebruikt. 
 
De aanmeldingsnotitie geeft hoofdzakelijk inzicht in de bijzondere omstandigheden 
waaronder de activiteit wordt ondernomen. Afhankelijk van de beoordeling zal de 
aanvraag om omgevingsvergunning worden ingediend. 
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Conclusie  
Op basis van dit rapport wordt geconcludeerd dat bij de voorbereiding van het 
betrokken besluit voor de activiteit geen bijzondere omstandigheden plaatsvinden die 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben. Het opstellen van een 
milieueffectrapport is derhalve niet noodzakelijk. 
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1 Algemene gegevens  
 

 

 
 

 
 

1.1  Naam van de initiatiefnemer 
 
 De initiatiefnemer is de heer F. de Jong. 
 
 

1.2  Adres van de initiatiefnemer 
 
Adres inrichting: Benedenberg 90 & 96 
          2861 LH Bergambacht 
 
Telefoon: 0182-351229 
 
Kadastrale aanduiding: Gemeente Bergambacht 
         Sectie A, nummer 6212, 4840 (nr. 90) 5773, 8572 (nr. 96) 
 

 
 

• Afbeelding 1 Luchtfoto inrichting aan de Benedenberg 90 & 96 te Bergambacht 

Benedenberg 96 

Benedenberg 90 
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1.3 Soort activiteit en beschrijving 

 
 
In bijlage 2 is de gewenste bedrijfsomvang weergegeven. De categorieaanduiding, de 
omschrijving van de diersoort en de ammoniakuitstoot per dier zijn ontleend aan de 
Richtlijn ammoniak en veehouderij. 
  
Op de locatie Benedenberg 90 en 96 is reeds een melkvee- en 
vleesvarkenshouderijbedrijf gevestigd. VOF De Jong is voornemens deze separaat aan 
elkaar gelegen locaties samen te voegen tot een locatie in de milieuvergunning. 
Derhalve komt dit neer op een totaal van 574 stuks melkvee, 292 stuks jongvee en 
1.364 vleesvarkens.  
 
De bouwvlakken worden veranderd. Het bouwperceel van Benedenberg 96 wordt 
verkleind en het bouwperceel van Benedenberg 90 wordt vergroot. VOF De Jong is 
voornemens de melkveestal (stal C ) uit te bereiden door een nieuwe melkveestal tegen 
de achterkant van de bestaande stal aan te bouwen. De stal krijgt een Proflex 
Meadowfloor. De varkensstal (stal 3) wordt voorzien van een biologisch 
luchtwassysteem.  Verder worden de sleufsilo’s, welke zich bevinden op het perceel 
van Benedenberg 90 gedraaid.  Daarnaast wordt een bestaande rundveestal op het 
perceel Benedenberg 90 emissiearm gemaakt. 
 

1.4             Tijd 
 
Het voornemen is om medio 2018 te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden, 
rekening houdende met feit dat de procedures vlot doorlopen kunnen worden.  
Er is geen zicht op een einddatum voor de activiteit. Een belangrijke reden voor het 
houden van extra melkkoeien is de bedrijfscontinuïteit op lange termijn. De activiteit 
wordt derhalve opgezet om het bedrijf ook in de toekomst financieel gezond te houden. 
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2 Motivering van de activiteit 
 

 

 
 
2.1 Aanleiding  

 
De activiteit betreft de uitbreiding van de reeds bestaande melkrundveehouderij en 
varkenshouderij aan Benedenberg 90 te Bergambacht, door het bedrijf samen te 
voegen met het bedrijf op de locatie Benedenberg 96. Voor de bestaande veehouderij 
op locatie Benedenberg 90 is op 27 januari 2015 een milieuvergunning verleend. Voor 
de locatie Benedenberg 96 is op 5 juli 2000 een milieuvergunning verleend. Voor de 
locatie Benedenberg 90 is reeds op 25 mei 2016 een vergunning verleend in het kader 
van de Wet natuurbescherming voor de nu aan te vragen dierenaantallen  
 
De activiteit betreft het samenvoegen van twee locaties. In de huidige situatie wordt een 
groot deel van het jongvee elders gehuisvest. Echter is dit op termijn niet meer 
mogelijk. Tevens is de bedrijfsvoering er op gericht om in te zetten op een duurzame 
veestapel. Het vervangingspercentage wordt naar beneden bijgesteld. Hierdoor zal het 
aantal stuks melkvee toenemen en het aantal stuks jongvee afnemen. Gevolg van deze 
ontwikkeling is dat er meer behoefte is aan ruimte voor melkvee. Om dit mogelijk te 
maken wordt op locatie nummer 90 een nieuwe rundveestal gerealiseerd. Daarnaast 
zal het stalsysteem van de vleesvarkensstallen van de locatie op nummer 96 worden 
aangepast.  
 
Om de legaliteit van de activiteit (het houden van melkvee en vleesvarkens) te 
behouden is het nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen. Hierbij is 
aangegeven dat de gemeente graag een omgevingsvergunning wil voor beide 
bedrijven.  
 
 

2.2  Motivatie 
 
Door het verkrijgen van de omgevingsvergunning wordt de legaliteit van het bedrijf 
gewaarborgd.  
Het alternatief, doorgaan als twee bedrijven, is geen optie. Om het bedrijf financieel 
economisch rendabel te laten zijn, moet het doorgaan als een bedrijf.  
 
Investeren op een andere plek is wel mogelijk maar ligt niet in de rede. Op de 
bestaande locatie is een melkveebedrijf aanwezig. Ergens anders een nieuwe locatie 
ontwikkelen leidt, afgezien van de ruimtelijke bezwaren, tot een veel hogere investering.  
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2.3  Toekomstige ontwikkelingen  

 
Het is denkbaar dat de redenen die nu spelen om het bedrijf te vergroten in de 
toekomst opnieuw zullen gaan spelen. Zeker in de agrarische sector waar financiële 
resultaten in toenemende mate onder druk staan, geldt dat stilstand achteruitgang is. 
Uiteraard zal het bedrijf blijven zoeken naar mogelijkheden om het bedrijfsresultaat 
verder te verbeteren. Met de voorgenomen uitbreiding ontstaat echter een omvang 
waarbij het bedrijf ook op langere termijn voldoende continuïteit heeft op de locatie 
Benedenberg 90 en 96. 
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3 Kenmerken van de activiteit 
 

 

 
 

 
3.1  Aard en omvang van de activiteit  

 
In bijlage 2 is de gewenste bedrijfsomvang qua aantallen weergegeven. Op het bedrijf 
worden melkkoeien met bijbehorend jongvee en vleesvarkens gehouden.  
 

Rav code  Omschrijving conform Rav Aantal 
dieren 

  Stal B nr 90  
A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar  80 
  Stal C voor nr 90  
A 1.28 Melkkoeien: Ligboxenstal met roostervloer, voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend 

profiel, kunststofcassettes met kleppen in de roosterspleten en met mestschuif (BWL 2015.05) 
80 

  Stal C midden 1 nr 90  
A 1.100 Melkkoeien; overige huisvestingssystemen 134 

 Stal C midden 2 nr 90  
A 1.15 Melkkoeien: Ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten 

voorzien van afdichtflappen en mestschuif (BWL 2010.36.V4) 
174 

 Stal C achter (nieuw) nr 90  

A 1.28 Melkkoeien: Ligboxenstal met roostervloer, voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend 
profiel, kunststofcassettes met kleppen in de roosterspleten en met mestschuif (BWL 2015.05) 

174 

A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar  50 

  Stal E nr 90  

D 3.2.15.4 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of 
chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologisch wasser; (BWL 
2007.02.V4; BWL 2010.02.V4) (exclusief emissiearm systeem) 

1.104 

  Stal G nr 90  

A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar  112 

  Stal 2 nr 96  

A 1.100 Melkkoeien; overige huisvestingssystemen 12 

A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar  50 

  Stal 3.2 nr 96  

D 3.2.8 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk roostervloer; biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie 
(BWL 2004.01.V5; BWL 2008.01.V4; BWL 2008.02.V4; BWL 2008.03.V4; BWL 2008.04.V4; BWL 2008.12.V4; 
BWL 2009.13.V2; BWL 2009.20.V3; BWL 2009.21.V2; BWL 2010.28.V4; BWL 2015.04.V2) (exclusief emissiearm 
systeem) 

100 

 Stal 3.3 nr 96  

D 3.2.8 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk roostervloer; biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie 
(BWL 2004.01.V5; BWL 2008.01.V4; BWL 2008.02.V4; BWL 2008.03.V4; BWL 2008.04.V4; BWL 2008.12.V4; 
BWL 2009.13.V2; BWL 2009.20.V3; BWL 2009.21.V2; BWL 2010.28.V4; BWL 2015.04.V2) (exclusief emissiearm 
systeem) 

80 

D 3.2.8 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk roostervloer; biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie 
(BWL 2004.01.V5; BWL 2008.01.V4; BWL 2008.02.V4; BWL 2008.03.V4; BWL 2008.04.V4; BWL 2008.12.V4; 
BWL 2009.13.V2; BWL 2009.20.V3; BWL 2009.21.V2; BWL 2010.28.V4; BWL 2015.04.V2) (exclusief emissiearm 
systeem) 

80 

Tabel 1: Diertabel voorgenomen omvang. 
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3.2 Stalsysteem 

 
Er zijn verschillende stalsystemen aanwezig. Er is zowel een traditionele roostervloer , een 
Patent Comfort Vloer en een Proflex Meadowfloor aanwezig. De varkensstallen worden 
geventileerd middels een biologisch luchtwassysteem en hebben een gedeeltelijke 
roostervloer.  De stalsysteembeschrijving is te vinden in bijlage 4, stalsystemen.  
 
 

3.3 Risico en veiligheid 
 
Aan het stalsysteem is geen risico verbonden voor het kunnen optreden van calamiteiten. 
Binnen de inrichting worden geen toxische stoffen toegepast of geproduceerd. De te 
gebruiken producten voor de voedering van de dieren leveren geen enkel risico op, omdat 
deze geen gevaarlijke componenten bevatten. Alle voeders die gebruikt worden voldoen aan 
de kwaliteitsstandaard GMP-HACCP, gesteld en gecontroleerd door het Productschap 
Diervoeders. Ook de technologie die gebruikt wordt bij de voerinstallaties levert geen risico 
op.  
 
Een bedrijf als het onderhavige, bestaat uit activiteiten welke gedeeltelijk binnen de 
gebouwen en gedeeltelijk op het buitenterrein uitgevoerd worden. De activiteiten die binnen 
de rundvee- en varkenshouderij plaatsvinden hebben bij een normale bedrijfsvoering geen 
extra risico van ongevallen als gevolg. Het erf wordt vrij gehouden van losse materialen en 
machines, om risico van ongevallen te voorkomen. 
 
Calamiteiten met betrekking tot de opslag van de mest worden beperkt door voorschriften die 
worden opgenomen in de omgevingsvergunning ten aanzien van de mestkelder, de vloeren 
en de opslag. In het geval van brand zijn in de stallen de nodige brandblusvoorzieningen in  
de vorm van brandblussers aanwezig. 
 

3.4 Voeding 
De dieren worden met krachtvoer en ruwvoer gevoerd. Het krachtvoer wordt opgeslagen in 
afgesloten polyester silo’s, van waaruit het voer via buizen naar de krachtvoerboxen binnen 
de stal wordt gebracht. Daarnaast wordt er ook krachtvoer via de vijzels in de melkstal 
verstrekt. De voersilo’s worden regelmatig door gesloten tankwagens bijgevuld, waarbij 
hinderlijke stofverspreiding zoveel mogelijk voorkomen wordt. Het veevoederbedrijf waarvan 
het mengvoer afkomstig is, is GMP-gecertificeerd en voldoet daarmee aan de hoogst 
gestelde eisen. Het ruwvoer (maïs/gras) wordt opgeslagen in de daarvoor bestemde 
kuilplaten binnen de inrichting. Het ruwvoer wordt vanuit eigen land betrokken. Daarnaast 
worden de vleesvarkens gevoerd met het restproduct wei, van eigen kaasmakerij.  
 

3.5 (Natuurlijke) hulpbronnen 
De initiatiefnemer gaat zo zuinig en efficiënt mogelijk om met de hulpbronnen en duurzame 
producten. Dit heeft, naast positieve aspecten met betrekking tot het milieu, ook 
aantrekkelijke financiële voordelen voor het bedrijf. Voor wat betreft de voeders gebeurt dit 
door een exact op de behoefte van de dieren afgestemd rantsoen. Van het 
grondstoffengebruik kan worden gesteld, dat de inrichting hoogst waarschijnlijk niet afwijkt 
van wat normaal wordt geacht binnen de rundveehouderij. Omdat de toename van het 
aantal dieren gering is mag aangenomen worden dat het energieverbruik niet in grote mate 
toeneemt. Door gebruik van energiezuinige installaties (o.a. energiezuinige LED TL-
verlichting) wordt geprobeerd deze toename zo gering mogelijk te houden. Het exacte 
energieverbruik is op voorhand moeilijk aan te geven. 
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3.6 Bijproducten  en afvalstoffen 

Binnen de inrichting ontstaan dierlijke mest, kadavers en bedrijfsafvalwater. De productie van 
mest is inherent aan het houden van dieren. De drijfmest wordt gebruikt voor bemesting van 
grasland en bouwland en moet buiten de inrichtingsgrenzen worden afgevoerd. De drijfmest 
wordt opgeslagen in de mestputten onder de stallen. De mestkelders hebben een totale 
netto opslagcapaciteit van 9.323 m³. Dit betekend dat er in principe voldoende 
mestopslagcapaciteit is voor een half jaar, zoals wettelijk verplicht. De mestopslag onder de 
stallen voldoet aan de Bouwtechnische Richtlijn Mestbassins en de Handleiding 
Bouwtechnische Richtlijn Mestbassins om er voor te zorgen dat de mest niet ter plaatse van 
de stal in de bodem kan komen. De vaste mest wordt opgeslagen in de vaste mest opslag 
plaats en de mestplaat. Deze opslagplaatsen hebben een totale netto opslagcapaciteit van 
220 m3.    
 
Bedrijfsafvalwater wordt afgevoerd via het gemeenteriool. Bij de afzet van deze mest wordt 
voldaan aan de regels van de Meststoffenwet, de Wet Bodembescherming en de nieuwste 
regelgeving voor wat betreft de afzet van de mest. Dit gebeurt door een contract met een 
intermediair en geschiedt zonder aantasting van geomorfologische waarden. Onder bij- c.q. 
afvalproducten worden ook kadavers verstaan. De kadavers worden op een vloeistofdichte 
betonplaat geplaatst en aangeboden aan de destructor. 
 
Er wordt geen afvalwater geloosd op het oppervlaktewater, met uitzondering van het niet 
verontreinigde hemelwater. De hoeveelheid hemelwater varieert per jaar, met een 
gemiddelde van ± 0,8 m³ per m² verhard oppervlak. Het hemelwater, afkomstig van het 
verharde oppervlak, bevat geen verontreinigingen zoals meststoffen, oliehoudende stoffen 
en bestrijdingsmiddelen.  
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4 Effecten op het milieu 
 

 

 
 
Door het houden van dieren kan er hinder en schade ontstaan als gevolg van emissie 
van geur en ammoniak. In dit hoofdstuk worden deze aspecten verder uitgediept. Ook 
de invloed die de voorgenomen activiteit eventueel kan hebben op gebieden die in het 
kader van de Vogel- en de Habitatrichtlijn zijn aangemeld dan wel aangewezen, wordt 
behandeld. Op enkele andere punten wordt ook dieper ingegaan. 
 

4.1  Geur 
 
De ‘Wet geurhinder en veehouderij’ (Wgv) vormt het toetsingskader voor vergunningen 
op grond van de ‘Wet milieubeheer’, waar het gaat om geurhinder veroorzaakt door het 
houden van dieren (voorgrondbelasting). Daarnaast heeft de wet als input gediend voor 
de ‘Handleiding geurhinder en veehouderij’ in verband met de zgn. ‘omgekeerde 
werking’ in het kader van een ‘goed woon- en leefklimaat’ (achtergrondbelasting) dat 
zijn juridische basis vindt in de Wet ruimtelijke ordening (Wro).  
 
Naast wetgeving is ook de gemeente bevoegd om nadere regelgeving vast te stellen in 
een geurverordening. De gemeente Krimpenerwaard  heeft hiervan gebruik gemaakt. 
De ‘verordening geurhinder en veehouderij, gemeente Krimpenerwaard 2017 is van 
kracht.  
 
Geur afkomstig van dieren 
De Wet geurhinder is van toepassing als exclusief kader voor de beoordeling van 
geurhinder afkomstig dierenverblijven van individuele agrarische bedrijven in het kader 
van de bescherming van de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven alsmede de 
bescherming van gezondheid van omwonenden. De wet maakt onderscheid in 
veehouderij bedrijven waarvoor een geuremissie factor is vastgesteld en in veehouderij 
bedrijven waarvoor dat niet is vastgesteld. Voor het soort bedrijven waarvoor dat wel is 
vastgesteld dienen de geurcontouren te worden berekend door middel van het 
programma V-Stacks. Voor de bedrijven waarvoor dat niet is vastgesteld zijn vaste 
afstanden opgenomen.  
Het agrarische bedrijf in het onderhavige plangebied betreft een melkvee- en 
vleesvarkenshouderij. Voor melkkoeien is geen geuremissie factor vastgesteld. Conform 
de gemeentelijke verordening bedraagt de minimaal aan te houden afstand 25 meter tot 
geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom en 50 meter tot geurgevoelige objecten 
binnen de bebouwde kom.  
De afstand tot de meest in de nabijheid gelegen geurgevoelig object, Benedenberg 94, 
welke buiten de bebouwde kom ligt, bedraagt 44 meter.  Benedenberg 88 ligt op meer dan 
25 meter afstand van het emissiepunt.  
 
Voor de vleesvarkenshouderij zijn wel geurnormen vastgesteld. In de gemeentelijke 
verordening zijn deze vastgesteld op dezelfde normen als in de Wet geurhinder en 
veehouderij. In bijlage 3 is de berekening welke berekend is middels het programma V-
Stacks, toegevoegd.  
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Geur gevoelig 
object 

Geurnorm Geurbelasting 

Benedenberg 88 8,0 4,6 
Benedenberg 94 8,0 4,5 
Molenpad 16 2,0 0,1 
Benedenberg 98 8,0 4,8 
Benedenberg 100 8,0 4,5 
Benedenberg 67 8,0 4,1 

Tabel 2: Geurbelasting  
 
Activiteitenbesluit: geur afkomstig van bedrijfsstoffen 
In het Activiteitenbesluit zijn afstandscriteria opgenomen voor andere activiteiten die 
(geur)hinder kunnen veroorzaken. Ten behoeve van agrarische bedrijven zijn normen 
(afstanden tot gevoelige objecten) opgenomen voor het opslaan van ‘agrarische 
bedrijfsstoffen’. De volgende afstanden mogen niet worden overschreden: 
 

Activiteit Gevoelig object (GO) ligt: Afstand 
tot GO 

Agrarische bedrijfsstoffen > 3 m³ 
binnen de bebouwde kom 100 m 
buiten de bebouwde kom 50 m 

• Kuilvoer binnen en buiten de bebouwde kom 50 m 

• Kuilvoer, afgedekt binnen en buiten de bebouwde kom 50 m 

• Vaste mest < 600 m³ 
binnen de bebouwde kom 100 m 
buiten de bebouwde kom 50 m 

Drijfmest (totaal max. 350 m²) binnen de bebouwde kom 50 m 
 buiten de bebouwde kom 25 m 
Drijfmest (max. 750 m² of 2.500 m³) binnen en buiten de bebouwde kom 100 m 
 Op een agrarisch bedrijfsperceel 50 m 

Tabel 3: Overzicht afstanden tot agrarische bedrijfsstoffen 
 
De in de bovenstaande tabel genoemde minimaal aan te houden afstanden tot aan een 
gevoelig objecten (Benedenberg 98, 94 en 88) worden niet overschreden. De activiteit 
die het dichtst bij ligt is de opslag van vaste mest. Deze ligt op ca. 60 meter of meer van 
de geurgevoelige objecten af.  
 
Conclusie  
Het aspect geur vormt geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan.  
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4.2  Ammoniak 
 
De ventilatielucht bevat naast geurcomponenten ammoniak. Ammoniak kan indirect 
schade veroorzaken doordat gronden die daarvoor gevoelig zijn, kunnen verzuren. Dit 
kan ten koste gaan van natuurwaarden op die gronden. Ammoniak kan ook direct 
schade veroorzaken als gevoelige gewassen op zeer korte afstand van de stallen 
worden verbouwd. De regelgeving met betrekking tot ammoniak komt terug in de Wet 
ammoniak en veehouderij (Wav) en de Wet natuurbescherming (Wnb). In onderhavige 
situatie zal de ammoniakuitstoot toenemen ten opzichte van de aanwezige 
omgevingsvergunning. 
 
Wet ammoniak en veehouderij 
In het kader van de Wav zijn gebieden aangewezen die als zeer kwetsbaar voor 
ammoniak moeten worden aangemerkt. Binnen 250 meter van dergelijke gebieden 
mogen vanwege de schadelijke effecten van ammoniakdepositie geen bedrijven 
worden opgericht. Ook mag de uitstoot van ammoniak niet toenemen binnen deze 
zone. Het dichtst bij gelegen zeer kwetsbaar gebied ligt op een afstand van meer dan 
250 meter en vormt derhalve geen beperking voor de voorgenomen activiteiten. 
 
Wet natuurbescherming 
Het beschermingsregime uit de Vogel- en Habitatrichtlijn is geïmplementeerd in de Nb-
wet. In het kader van de Wnb dient te worden beoordeeld of bedrijfsactiviteiten een 
negatief effect kunnen hebben op de omliggende Natura 2000-gebieden. Vooral de 
depositie van ammoniak speelt daarbij een belangrijke rol. De provincie Zuid Holland is 
in deze situatie het bevoegd gezag. 
 
Doorwerking in het onderhavige plan 
In de nabijheid van het bedrijf in casu liggen de volgende Natura 2000-gebieden, 
gevoelig voor een toename in ammoniakdepositie. 

▪ Donkse laagten (4,8 km) 
▪ Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein ( 8,5 km) 
▪ Boezems Kinderdijk (8,8 km) 
▪ Zouweboezem ( 9,9 km) 
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Afbeelding 2: Liggen bedrijf t.o.v. Natura2000 
 
Voor de locatie Benedenberg 90 is reeds een Wnb vergunning verleend voor de 
aangevraagde dierenaantallen. Ook voor de locatie Benedenberg 96 is een vergunning 
in het kader van de Wnb verleend. Omdat het niet mogelijk is deze vergunningen 
samen te voegen zal een nieuwe vergunning in het kader van de Wnb aangevraagd 
worden waarbij als basis de vergunning van de locatie Benedenberg 90 gebruikt. 
Daarnaast wordt, in overleg met de provincie Zuid-Holland, de dieren die op de locatie 
Benedenberg 96 gehouden werden binnen het miliuevergunde recht ook meegnomen 
als vergunde emissie. Omdat verder een bestaande rundveestal wordt omgebouwd tot 
een emissiearme stal betekent dit dat ondanks de toename van de dierenaantallen er 
geen toename plaats vindt van de depositie. Hierdoor kan een Wnb vergunning door de 
provincie verleend worden zonder toekenning van ontwikkelingsruimte.  
 
Conclusie  
Doordat er geen toename is van de depositie kan er een vergunning in het kader van 
de Wnb worden afgegeven. Hierdoor vormt het aspect ammoniak geen belemmering 
voor de realisatie van het onderhavige plan.  
 

Benedenberg 
90 & 96 
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4.3 Geluid 
 
Geluid speelt een belangrijke rol op veehouderijen. Bij verschillende werkzaamheden 
op het bedrijf zal geluid geproduceerd worden. Hierbij kan worden gedacht aan geluid 
veroorzaakt door ventilatoren en geluid als gevolg van transportbewegingen. Voor 
onderhavig plan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd, welke als bijlage is 
toegevoegd.  
 
Conclusie  
Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan.  
 

       
4.4  Luchtkwaliteit 

 
Luchtkwaliteit heeft invloed op de volksgezondheid. Daarom worden er eisen aan de 
luchtkwaliteit gesteld door middel van nationale regelgeving. De landbouw is een bron 
van fijn stof. Voor fijn stof zijn de volgende grenswaarden opgenomen: 
 

• de jaargemiddelde concentratie van zwevende deeltjes is maximaal 40  g/m³; 
• de daggemiddelde concentratie van 50  g/m³, mag maximaal 35 maal per 

kalenderjaar worden overschreden. 
Voor veel huisvestingssystemen voor dieren zijn emissiefactoren vastgesteld, welke te 
vinden zijn op de website van de Rijksoverheid. Het huidige veebestand, zoals vergund 
bij de gemeente, heeft een uitstoot van 143.720,0 gram per jaar, conform het overzicht 
in bijlage 1.  
 
In de gewenste omvang zal de uitstoot toenemen tot 146.132,0 gram per jaar, conform 
het overzicht in bijlage 2. 
 
De gewenste omvang geeft dus een toename in fijn stof emissie van: 
146.132,0 – 143.720,0 = 2.412,0 g/jr.  
 
 
In de Regeling NIBM zijn categorieën opgenomen die NIBM bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. Een aantal landbouwbedrijven is opgenomen maar veehouderijen 
niet. Een berekening om vast te stellen of er sprake is van NIBM is niet altijd 
noodzakelijk. In Handreiking fijn stof en veehouderijen van mei 2010 is een vuistregel 
opgenomen waarmee bepaald kan worden of bij een uitbreiding van een veehouderij 
sprake is van NIBM. Deze staan in de onderstaande tabel, die gebaseerd is op de 3% 
NIBM-grens, dus van na de inwerkingtreding van het NSL. 
 

 
 
In de tabel kan bij de betreffende afstand de hoeveelheid emissie worden afgelezen 
waarmee een veehouderij nog kan uitbreiden om niet in betekende mate bij te dragen. 
De getallen in de tabel zijn worstcase genomen inclusief een veiligheidsmarge. Indien 
bij een bepaalde afstand niet méér wordt geëmitteerd dan is opgenomen in de tabel 
dan is de oprichting/uitbreiding zeker NIBM. 
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De toename van emissie van fijn stof bedraagt 146.132 – 143.720 = 2.412 gram fijn 
stof. De dichtstbij gelegen woning van derden ligt op een afstand van circa  meter van 
een emissiepunt. Op een afstand van 70 meter wordt een toename van 324.000 gram 
fijn stof als NIBM aangemerkt. Aangezien er sprake is van een toename van slecht 
2.412 gram fijn stof kan gesteld worden dat de wijziging NIBM is. 
 
 
Conclusie met betrekking tot luchtkwaliteit: 
Er is sprake van een toename die Niet In Betekende Mate bijdraagt. Dit betekent dat de 
luchtkwaliteit niet dermate verslechterd wordt in de gewenst omvang. 
Vergunningverlening levert met betrekking tot het aspect luchtkwaliteit geen problemen 
op. 
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4.5 Bodemhygiëne en grondwaterkwaliteit 

 
Bodemkwaliteit  
Bij de verkenning van mogelijkheden om nieuwe functies in een gebied te realiseren 
dient de bodemkwaliteit te worden betrokken. Inzicht in eventuele beperkingen aan het 
bodemgebruik (i.v.m. milieu hygiënische risico’s voor mens, plant en dier) is 
noodzakelijk om te beoordelen of de grond geschikt is voor de beoogde functie. Er 
mogen namelijk geen nieuwe gevoelige functies op een zodanig verontreinigd terrein 
worden gerealiseerd, dat schade is te verwachten voor de gezondheid van de 
gebruikers of het milieu.  
 
Het onderhavige plangebied heeft reeds een agrarische bestemming. Het betreft een 
modern agrarisch bedrijf dat in reeds is uitgebreid. Daarnaast is het plangebied reeds in 
gebruik door dezelfde functie (melkvee- en varkenshouderij). In het kader van de 
ruimtelijke procedure is een bodemonderzoek niet noodzakelijk. 
 
Op basis van het Bouwbesluit dient een onderzoek te worden uitgevoerd indien een 
gebouw wordt gerealiseerd waarin mensen gaan verblijven. Algemeen aanvaarde 
richtlijn is echter dat geen onderzoek uitgevoerd hoeft te worden indien geen 
verblijfplaats wordt gerealiseerd waar langer dan 2 uur per dag mensen verblijven. Door 
middel van het onderhavige plan wordt uitsluitend de uitbreiding van bestaande stallen 
mogelijk gemaakt. In de stallen verblijven mensen minder dan 2 uur per dag. Een 
bodemonderzoek is niet noodzakelijk.  
 
Bodemhygiëne  
Op de locatie worden reeds geruime tijd dieren gehouden. De dieren worden gehouden 
in stallen met mestdichte vloeren en kelders. Hierdoor is een eindemissiescore van 1 
gewaarborgd. Eveneens wordt hiermee de grondwaterkwaliteit geborgd.  
 
Conclusie 
Zowel in het kader van de ruimtelijke procedure als in het kader van het Bouwbesluit is 
een bodemonderzoek niet noodzakelijk. Daarnaast vinden in het onderhavige plan 
geen bodemverontreinigingen plaats. Het aspect bodemkwaliteit vormt geen 
belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan. 
 
 

4.6 Natuurnetwerk Nederland 
 

Het natuurnetwerk Nederland (NNN-gebieden) is het Nederlands netwerk van bestaande en 
nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden verbinden met 
elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Het plangebied is niet gelegen in een NNN-
gebied. Het dichtbijgelegen NNN-gebied ligt op 780 meter.  
 
Conclusie  
Het natuurnetwerk Nederland vormt geen belemmering voor de realisatie van het 
onderhavige plan.  
 



 

Aanmeldingsnotitie m.e.r. Benedenberg 90 & 96 te Bergambacht 
 
 

20 

 
4.7 Cultuur historisch landschap 

 

De provincie Zuid Holland heeft in 2014 een gebiedsprofiel opgesteld voor Krimpernerwaard,  
genaamd ‘gebiedsprofiel Krimpenerwaard. Het plangebied ligt in het zogenoemde 
‘herkenbaar waterrijk veen(weide) gebieden en linten blijven linten’.  Op de cultuur 
historische atlas valt af te lezen dat het plangebied bij historische landschappelijke vlakken  
een hoge waarde heeft. 
 
De landschappelijke en cultuurhistorische waarden worden bepaald door de aanwezige  
openheid, het verkavelingspatroon c.q. slotenpatroon en graslandvegetaties. In onderhavig  
plan gaat het om een uitbreiding van een bestaand bedrijf aan de achterzijde van het  
perceel, aansluitend op de bestaande bebouwing. Dit past in de verkavelingspatroon van het 
lint en sluit op een logische wijze aan op de ruimtelijke structuur. De bestaande kavelsloten  
blijven gehandhaafd. Ter plaatse van de uitbereiding zijn geen kenmerkende  
landschapselementen aanwezig.  
 
Conclusie met betrekking tot het cultuur historisch landschap  
 
Gezien de omvang van het omliggende poldergebied en de relatief beperkte uitbreiding van  
het agrarisch bedrijf is geen sprake van aantasting van de maat en weidsheid van het  
omliggende polderlandschap. De kenmerken van de bestaande landschappelijke structuur  
van het veenweidelandschap blijven in stand.  
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5 Afweging 
en conclusies 

 

 
 
In deze rapportage is onderzocht of de gewenste activiteit (een aanvraag om 
omgevingsvergunning onderdeel milieu voor 574 melkkoeien, 292 stuks jongvee en 1.364 
vleesvarkens) op de locatie Benedenberg 90 en 96 te samen belangrijke negatieve gevolgen 
voor het milieu heeft. Op basis van dit onderzoek wordt geconcludeerd dat er geen 
belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu worden verwacht. Om die reden is er geen 
aanleiding om de gewenste activiteit in een uitgebreide milieueffectenrapportage af te 
wegen.  
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 Aanmeldingsnotitie m.e.r. Benedenberg 90 & 96 te Bergambacht 
 

 

1 Bijlage 
 Vergunde situatie  

 

 
 

Vergunde situatie gemeente Benedenberg 96 
 

     

Rav code  Omschrijving conform Rav Aantal 
dieren 

NH3/ dier ouE/ 
dier/s 

Fijnstof 
g/dier/jaar 

NH3 
totaal 

ouE/s 
Totaal 

Fijnstof 
/g/jaar 

Max.NH3 
/dier 

Max/NH3 
totaal 

  Stal 2          
A 1.100 Melkkoeien; overige huisvestingssystemen 12 13 0 148,0 156,0 0,0 1.776,0 13 156 

A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar  50 4,4 0 38,0 220,0 0,0 1.900,0 4,4 220 

  Stal 3.2           
D 3.100 Vleesvarkens, opfokberen en –zeugen; overige 

huisvestingssystemen 
100 3 23 153,0 300,0 2.300,0 15.300,0 1,6 160 

  Stal 3.3          
D 3.100 Vleesvarkens, opfokberen en –zeugen; overige 

huisvestingssystemen 
160 3 23 153,0 480,0 3.680,0 24.480,0 1,6 256 

 Totaal     1.156,0 5.980,0 43.456,0  792,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

Aanmeldingsnotitie m.e.r. Benedenberg 90 & 96 te Bergambacht 
 
 

24 

 
Vergunde situatie 27-1-15 Benedenberg 90      
Rav code  Omschrijving conform Rav Aantal 

dieren 
NH3/ dier ouE/ 

dier/s 
Fijnstof 

g/dier/jaar 
NH3 

totaal 
ouE/s 

Totaal 
Fijnstof 

/g/jaar 
Max.NH3 

/dier 
Max/NH3 

totaal 

  Stal B          
A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar  80 4,4 0 38,0 352,0 0,0 3.040,0 4,4 352 

  Stal C midden 1          
A 1.100 Melkkoeien; overige huisvestingssystemen 220 13 0 148,0 2.860,0 0,0 32.560,0 13 2.860 

  Stal C midden 2          
A 1.15 Melkkoeien: Ligboxenstal met geprofileerde 

vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige 
mestafstorten voorzien van afdichtflappen en 
mestschuif (BWL 2010.36.V4) 

180 10,3 0 148,0 1.854,0 0,0 26.640,0 13 2.340 

 Stal  E           
D 3.2.15.4 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk 

roostervloer; luchtwassystemen anders dan 
biologisch of chemisch; gecombineerd 
luchtwassysteem 85% emissiereductie met 
watergordijn en biologisch wasser; (BWL 
2007.02.V4; BWL 2010.02.V4) (exclusief 
emissiearm systeem) 

1104 0,45 5,8 31,0 496,8 6.403,2 34.224,0 1,6 1.766,4 

  Stal G          
A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar  100 4,4 0 38,0 440,0 0,0 3800,0 4,4 440 

 Totaal     6.002,8 6.403,2 100.264,0  7.758,4 
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Vergunde situatie Wnb Benedenberg 90      
Rav code  Omschrijving conform Rav Aantal 

dieren 
NH3/ dier ouE/ 

dier/s 
Fijnstof 

g/dier/jaar 
NH3 

totaal 
ouE/s 

Totaal 
Fijnstof 

/g/jaar 
Max.NH3 

/dier 
Max/NH3 

totaal 

  Stal B          
A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar  80 4,4 0 38,0 352,0 0,0 3.040,0 4,4 352 

  Stal C voor          
A 1.100 Melkkoeien; overige huisvestingssystemen 39 13 0 148,0 507,0 0,0 5.772,0 13 507 

  Stal C midden 1          
A 1.100 Melkkoeien; overige huisvestingssystemen 134 13 0 148,0 1.742,0 0,0 19.832,0 13 1742 

  Stal C midden 2          
A 1.15 Melkkoeien: Ligboxenstal met geprofileerde vlakke 

vloer met hellende sleuven, regelmatige 
mestafstorten voorzien van afdichtflappen en 
mestschuif (BWL 2010.36.V4) 

174 10,3 0 148,0 1.792,2 0,0 25.752,0 13 2262 

 Stal C (nieuw) achter          
A 1.28 Melkkoeien: Ligboxenstal met roostervloer, voorzien 

van rubber matten en composiet nokken met een 
hellend profiel, kunststofcassettes met kleppen in 
de roosterspleten en met mestschuif (BWL 
2015.05) 

174 7,7 0 148,0 1.339,8 0,0 25.752,0 13 2262 

A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar  50 4,4 0 38,0 220,0 0,0 1.900,0 4,4 220 

 Stal E          
D 
3.2.15.4 

Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk 
roostervloer; luchtwassystemen anders dan 
biologisch of chemisch; gecombineerd 
luchtwassysteem 85% emissiereductie met 
watergordijn en biologisch wasser; (BWL 
2007.02.V4; BWL 2010.02.V4) (exclusief 
emissiearm systeem) 

1.104 0,45 5,8 31,0 496,8 6403,2 34.224,0 1,6 1.766,4 

 Stal G          
A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar  100 4,4 0 38,0 440,0 0,0 3.800,0 4,4 440 

 Totaal     6.889,8 6.403,2 120.072,0  9.551,4 

 



 

Aanmeldingsnotitie m.e.r. Benedenberg 90 & 96 te Bergambacht 
 
 

26 

2 Bijlage 
Gewenste omvang 

 

 
 

 
Voorgenomen omvang        

  Rav code  Omschrijving conform Rav Aantal 
dieren 

NH3/ dier ouE/ 
dier/s 

Fijnstof 
g/dier/jaar 

NH3 
totaal 

ouE/s 
Totaal 

Fijnstof 
/g/jaar 

Max.NH3 
/dier 

Max/NH3 
totaal 

  Stal B nr 90                   

A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar  80 4,4 0 38,0 352,0 0,0 3040,0 4,4 352 
  Stal C voor nr 90                   
A 1.28 Melkkoeien: Ligboxenstal met roostervloer, voorzien van 

rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel, 
kunststofcassettes met kleppen in de roosterspleten en met 
mestschuif (BWL 2015.05) 

80 7,7 0 148,0 616,0 0,0 11840,0 13 1040 

  Stal C midden 1 nr 90                   
A 1.100 Melkkoeien; overige huisvestingssystemen 134 13 0 148,0 1742,0 0,0 19832,0 13 1742 
  Stal C midden 2 nr 90                   
A 1.15 Melkkoeien: Ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met 

hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van 
afdichtflappen en mestschuif (BWL 2010.36.V4) 

174 10,3 0 148,0 1792,2 0,0 25752,0 13 2262 

  Stal C achter (nieuw) nr 90                   
A 1.28 Melkkoeien: Ligboxenstal met roostervloer, voorzien van 

rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel, 
kunststofcassettes met kleppen in de roosterspleten en met 
mestschuif (BWL 2015.05) 

174 7,7 0 148,0 1339,8 0,0 25752,0 13 2262 

A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar  50 4,4 0 38,0 220,0 0,0 1900,0 4,4 220 
  Stal E nr 90                   
D 3.2.15.4 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk 

roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of 
chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% 
emissiereductie met watergordijn en biologisch wasser; 
(BWL 2007.02.V4; BWL 2010.02.V4) (exclusief emissiearm 
systeem) 

1104 0,45 5,8 31,0 496,8 6403,2 34224,0 1,6 1766,4 
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  Stal G nr 90                   
A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar  112 4,4 0 38,0 492,8 0,0 4256,0 4,4 492,8 
  Stal 2 nr 96                   
A 1.100 Melkkoeien; overige huisvestingssystemen 12 13 0 148,0 156,0 0,0 1776,0 13 156 
A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar  50 4,4 0 38,0 220,0 0,0 1900,0 4,4 220 
  Stal 3.2 nr 96                   
D 3.2.8 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk 

roostervloer; biologisch luchtwassysteem 70% 
emissiereductie (BWL 2004.01.V5; BWL 2008.01.V4; BWL 
2008.02.V4; BWL 2008.03.V4; BWL 2008.04.V4; BWL 
2008.12.V4; BWL 2009.13.V2; BWL 2009.20.V3; BWL 
2009.21.V2; BWL 2010.28.V4; BWL 2015.04.V2) (exclusief 
emissiearm systeem) 

100 0,9 12,7 61,0 90,0 1270,0 6100,0 1,6 160 

  Stal 3.3 nr 96                   
D 3.2.8 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk 

roostervloer; biologisch luchtwassysteem 70% 
emissiereductie (BWL 2004.01.V5; BWL 2008.01.V4; BWL 
2008.02.V4; BWL 2008.03.V4; BWL 2008.04.V4; BWL 
2008.12.V4; BWL 2009.13.V2; BWL 2009.20.V3; BWL 
2009.21.V2; BWL 2010.28.V4; BWL 2015.04.V2) (exclusief 
emissiearm systeem) 

80 0,9 12,7 61,0 72,0 1016,0 4880,0 1,6 128 

D 3.2.8 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk 
roostervloer; biologisch luchtwassysteem 70% 
emissiereductie (BWL 2004.01.V5; BWL 2008.01.V4; BWL 
2008.02.V4; BWL 2008.03.V4; BWL 2008.04.V4; BWL 
2008.12.V4; BWL 2009.13.V2; BWL 2009.20.V3; BWL 
2009.21.V2; BWL 2010.28.V4; BWL 2015.04.V2) (exclusief 
emissiearm systeem) 

80 0,9 12,7 61,0 72,0 1016,0 4880,0 1,6 128 

  Totaal 2230       7661,6 9705,2 146132,0   10929,2 
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3 Toelichting 
Geurberekening 

 

 
Gegevens geurberekening  
Stal E: 
De emissiepunt hoogte is bepaald aan de hand van de bijgevoegde milieutekening. Er valt af te 
lezen dat het emissiepunt aan de achterkant van de stal zit op 7,7 meter.  De gemiddelde 
gebouwhoogte is ((8 m + 3,5 m) /2) ligt op een hoogte van 5,8 meter.  De uittreesnelheid is af te 
lezen van het dimensioneringsplan, welke in bijlage 6 is te vinden. De emissie aanvraag is te vinden 
in bijlage 2, voorgenomen omvang, bij de totale geur uitstoot in ouE/s.  
 
De koker achter de luchtwasser heeft een oppervlakte van 15,84 m2. De totale diameter is daarmee 
4,49 m. 
 
 
Stal 3.2: 
De emissiepunt hoogte ligt op 6,3 meter. De gemiddelde gebouwhoogte is gezet op 4 meter. De 
uittreesnelheid is af te lezen van het dimensioneringsplan, welke in bijlage 7 is te vinden. De 
emissie aanvraag is te vinden in bijlage 2, voorgenomen omvang, bij de totale geur uitstoot in 
ouE/s.  
 
De koker achter de luchtwasser heeft een oppervlakte van 1,08 m2. De totale diameter is daarmee 
1,17 m. 
 
 
Stal 3.3: 
De emissiepunt hoogte ligt op 6,3 meter. De gemiddelde gebouwhoogte is gezet op 4 m. De 
uittreesnelheid is af te lezen van het dimensioneringsplan, welke in bijlage 7 is te vinden. De 
emissie aanvraag is te vinden in bijlage 2, voorgenomen omvang, bij de totale geur uitstoot in 
ouE/s.  
 
De koker achter de luchtwasser heeft een oppervlakte van 1,08 m2. De totale diameter is daarmee 
1,17 m. 
 
 
 



 

Aanmeldingsnotitie m.e.r. Benedenberg 90 & 96 te Bergambacht 
 
 

29 

Naam van de berekening: Jong, Bergambacht 
Gemaakt op: 13-11-2017  14:44:15 

Rekentijd:  0:00:01 

Naam van het bedrijf: Jong, Bergambacht 

 

Berekende ruwheid: 0,05 m 

Meteo station: Schiphol 

 

Brongegevens:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 Stal E nr 90 111 690 438 783   7,7   5,8  4,49   0,60   6 403 

2 Stal 3.2 nr 96 111 621 438 873   6,3   4,0  1,17   0,80   1 270 

3 Stal 3.3 nr 96 111 627 438 861   6,3   4,0  1,17   0,64   1 016 

4 Stal 3,4 nr 96 111 627 438 843   6,3   4,0  1,17   0,64   1 016 

 

 

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

5 Benedenberg 88 111 750 438 894    8,0     4,6 

6 Benedenberg 94 111 668 438 890    8,0     4,5 

7 Molenpad 16 113 253 438 838    2,0     0,1 

8 Benedenberg 98 111 579 438 900    8,0     4,8 

9 Benedenberg 100 111 563 438 893    8,0     4,5 

10 Benedenberg 67 111 561 438 938    8,0     4,1 
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4 Stalsystemen 
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5 Dimensioneringsplan 
Stal E 
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6  Bijlage 
Aeriusberekening 
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7  Bijlage 
Akoestisch onderzoek 

 

 
 



Addendum	bij	aanmeldingsnotitie	M.E.R.	Bendenberg	90	te	Bergambacht	

	

Inleiding:	

Dit	addendum	is	opgesteld	naar	aanleiding	van	een	aantal	opmerkingen	van	de	ODMH	op	de	ingediende	
aanmeldingnotitie	M.E.R.	opgesteld	door		Exlan	,	Projectnummer:	EP.11.0348JONG	d.d.	16-03-2018,	versie	3.		
Dit	document	moet	gezien	worden	als	een	toevoeging	op	versie	3	van	de	aanmeldingsnotitie	MER.		

	

Nadere	toelichting	op	de	voorgenomen	activiteiten	(met	name	de	te	bouwen	stal):	

V.O.F.	De	Jong	exploiteert	op	twee	separaat	van	elkaar	gelegen	bedrijfspercelen	(Benedenberg	90	en	96)	een	
melkvee-	en	vleesvarkensbedrijf	en	een	kaasmakerij.	De	initiatiefnemer	is	voornemens	de	bedrijven	samen	te	
voegen	tot	één	melkveehouderij-	en	vleesvarkensbedrijf.	Ook	een	groot	deel	van	het	jongvee	dat	nu	nog	elders	
bij	derden	gehuisvest	wordt,	zal	worden	verplaatst	naar	het	eigen	bedrijf.		

Omdat	er	ook	behoefte	is	aan	meer	ruimte	voor	melkvee	wordt	op	de	locatie	Benedenberg	90	een	nieuwe	
rundveestal	gerealiseerd.	Daarnaast	zal	het	stalsysteem	van	de	vleesvarkensstallen	op	nr.	96	worden	
aangepast.	De	gewenste	uitbreiding	past	niet	in	het	geldende	bestemmingsplan.	Om	de	uitbreiding	op	nr.	90	
mogelijk	te	maken	is	het	noodzakelijk	om	het	agrarisch	bouwperceel	in	zuidelijke	richting	te	vergroten.	Ter	
compensatie	worden	de	bouwmogelijkheden	op	nr.	96	ingeleverd	en	wordt	hier	het	bouwperceel	verkleind.		

Het	uitbreiden	van	de	bestaande	verstalling	door	nieuwbouw		is	in	de	aanmeldingsnotitie	niet	uitdrukkelijk	
benoemd	en	wellicht	hierdoor	wat	onderbelicht	geraakt.	Echter	bij	de	onderzoeken	voor	geluid,	toe	te	passen		
stalsystemen	en	de	Aerius	berekening	alsmede	de	beschreven	kenmerken	van	de	activiteiten	en	effecten	op	
het	milieu	is	deze	uitbreiding	wel	opgenomen.	

	

Procedure:	

Voor	het	uitbreiden	van	een	bouwblok	op	Benedenberg	90	en	het	inkorten	van	het	bouwblok	op	Benedenberg	
96	is	een	bestemmingsplan	wijziging	nodig.	De	gemeente	heeft	aangegeven		positief	te	staan	tegenover	de	
plannen.	Zodra	er	een	positief	besluit	ligt	op	deze	aanmeldingsnotitie	zal	er	een	aanvraag	voor	het	wijzigen	van	
het	bestemmingsplan	worden	ingediend.	Separaat	of	aansluitend	hieraan	wordt	er	een	omgevingsvergunning	
aangevraagd	voor	de	activiteit	milieu.	Als	het	bestemmingsplan	is	vastgesteld	kan	de	aanvraag	
omgevingsvergunning	voor	het	bouwen	worden	ingediend.		

	

Soortenbescherming		

Met	voorliggend	plan	wordt	het	bouwvlak	op	Benedenberg	90	aan	de	achterzijde	uitgebreid	en		op	de	
Benedenberg	96	aan	de	achterzijde		ingekort.	In	de	huidige	situatie	op	Benedenberg	90		liggen	reeds	binnen	de	
begrenzing		van	het	nieuwe	bouwblok	de	sleufsilo's	van	het	bedrijf,	het	overige	deel	wordt	gebruikt	als	
intensief	grasland:	hier	ligt	de	uitloop	voor	het	melkvee	vanuit	de	stallen.	Van	een	gaaf,	oorspronkelijk	
waardevol	stuk	weiland	is	al	geruime	tijd	geen	sprake	meer.	De	natuurwaarden	van	dit	gedeelte	grasland	zijn	
daardoor	zeer	beperkt.	Door	de	uitbreiding	van	het	bouwvlak	zal	geen	onevenredige	afbreuk	worden	gedaan	
aan	natuurlijke	waarden.	Gezien	het	intensieve	gebruik	is	dit	geen	geschikt	terrein	voor	weidevogels.	Met	de	
uitbreiding	zal	een	klein	deel	grasland	verdwijnen.	Dit	is	echter	klein	en	zeer	beperkt	in	verhouding	tot	het	
totale	areaal	aan	grasland	van	het	omliggende	veenweidegebied.	Gesteld	kan	worden	dat	er	geen	
onevenredige	afbreuk	wordt	gedaan	aan	de	graslandvegetaties	van	het	veenweidegebied.	Door	de	
aanwezigheid	van	de	sleufsilo's	is	er	evenmin	sprake	van	aantasting	van	een	waardevol	weidevogelgebied.	
Verder	geldt	er	een	algemene	zorgplicht	voor	flora	en	fauna	voor	alle	in	het	wild	levende	planten	en	dieren	in	



Nederland	(art	1.11	Wnb).	Tijdens	de	uitvoering	van	de	werkzaamheden	dient	dan	ook	steeds	rekening	te	
worden	gehouden	met	flora	en	fauna.	Bij	aantreffen	van	dieren	dienen	deze	voorzichtig	buiten	de	
projectlocatie	op	een	geschikte	plaats	te	worden	gebracht.	Bij	twijfel	zal	er	ecologisch	advies	worden	
ingewonnen.	Het	initiatief	is	hiermee	uitvoerbaar	op	het	gebied	van	ecologie	en	natuur.		

	

Weidevolgelgebied:	

Het	plangebied	ligt	bijna	direct	tegen	het	weidevogelgebied	aan.	Dit	weidevogelgebied		volgt	op	een	bepaalde	
afstand		de	meanderende	lijn	van	de	Benedenberg.	Wat	de	inrichting	betreft	is	hier	sprake	van	een	bestaande	
inrichting	waar	reeds	al	activiteiten	plaatsvinden.	In	de	regel	wordt	een	afstand	van	100-150meter	tot	een	
inrichting	aangemerkt	als	ongeschikt	weidevogel	habitat.	Volgens	de	verordening	ruimte	van	de	provincie	Zuid	
Holland	(VRM)	brengt	de	bescherming	van	de	belangrijke	weidevogelgebieden		geen	beperkingen	met	zich	mee	
voor	ontwikkelingen	binnen	het	huidige	agrarische	grondgebruik.	Ontwikkelingen	zoals	intensivering	van	het	
graslandgebruik,	de	aanleg	van	kavelpaden,	slootdempingen,	ruwvoederteelt	en	de	uitbreiding	van	
boerderijen,	blijven	dus	mogelijk.	Wat	betreft	het	weidevogelgebied	is	het	plan	uitvoerbaar.		

	

Uitsnede	begrenzing	weidevogelgebied.		

Stiltegebied:		

Ten	noorden	van	de	Benedenberg	is	het	gebied	aangeduid	als	stiltegebied.	Voor	een	stiltegebied	geld	dat	Ieder	
die	weet	of	redelijkerwijs	kan	vermoeden	dat	door	zijn	handelen	of	nalaten	in	een	stiltegebied	het	bijzondere	
belang	met	het	oog	waarop	het	gebied	als	beschermingsgebied	is	aangewezen,	kan	worden	geschaad,	is	
verplicht	dergelijk	handelen	achterwege	te	laten.	Agrarische	bedrijfsvoeringen	zijn	hiervan	uitgesloten	(volgens	
de	provinciale	milieuverordening).	Tevens	is	de	afstand	van	het	stiltegebied	tot	het	centrum	van	het	agrarisch	
bedrijf	waar	de	meeste	activiteiten	/	bewegingen	plaatsvinden	aanzienlijk	te	noemen,	het	effect	van	de	
uitbreiding	op	het	stiltegebied	is	hierdoor	tevens	verwaarloosbaar.		

	
Uitsnede	kaart	stiltegebied	

	

	



Archeologie:	

De	uitbreiding	vindt	plaats	in	een	zone	zonder	archeologische	dubbel	bestemming.	Een	archeologisch	
onderzoek	kan	hierdoor	achterwege	blijven.	Het	aspect	archeologie	vormt	geen	belemmering	voor	de	
uitvoering	van	het	plan.		
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1.  INLEIDING 

 

1.1. Algemeen 

 

In opdracht van V.O.F. De Jong is door AV-CONSULTING B.V. RAADGEVENDE INGENIEURS een 

akoestisch onderzoek uitgevoerd.  

 

Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidsbelasting vanwege V.O.F. De Jong aan de 

Benedenberg 90 te Bergambacht. Daarnaast is de geluidsbelasting vanwege de 

werkzaamheden ter plaatse van de Benedenberg 96 berekend. De Benedenberg 90 en 96 

zullen worden samengevoegd tot één inrichting. 

 

Aanleiding tot het onderzoek is een procedure ingevolge de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, namelijk de aanvraag van een omgevingvergunning in verband met een 

wijziging van de inrichting op een bestaande milieuvergunning. Het betreft een uitbreiding 

van het bedrijfsgebouw voor melkrundvee met circa 70 meter (vergroten ligboxenstal), het 

realiseren van voerkuilen achterop het terrein en het samenvoegen van de Benedenberg 90 

en 96 tot één inrichting. 

 

Ten behoeve van het onderzoek zijn geluidsmetingen verricht met behulp van precisie 

geluidmeet- en registratieapparatuur (type 1, volgens IEC 6172-1 class 1 en IEC 61260 class 

0). De geluidsimmissie in de omgeving is middels een rekenmodel bepaald conform de 

Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (Specialistische Methode II, HRMI-2, 1999). 

 

Voorliggend onderzoek beoogt de geluidsimmissie in de omgeving te bepalen vanwege het 

in bedrijf zijn van de inrichting.  

 

1.2. Gegevens 

 

Ten behoeve van het onderzoek is gebruik gemaakt van de navolgende gegevens van het 

bedrijf: 

 

1. Akoestisch onderzoek met rapportnummer JONG.06.001i-5 van 23 december 2008 (van 

AV-Consulting B.V.). 

2. Akoestisch onderzoek met rapportnummer AV.1086 van 10 december 2012 (van AV-

Consulting B.V.). 

3. Akoestisch onderzoek met rapportnummer AV.1086i-2 van 20 april 2015 van AV-

Consulting B.V.). 

4. Bedrijfstijdgegevens van het bedrijf volgens opgave van VOF De Jong en volgens opgave 

van de heer Jaco de Jong van Verstoep Bouwadvies / Architectuur. 

5. Tekening van de gewijzigde situatie met projectnummer 1936 en tekeningnummer NB-01 

datum 06-12-2015 getekend door Verstoep Bouwkundigen. 

6. Diverse onderzoeksrapporten van het Ministerie van VROM, waaronder overzichten van 

geluidsvermogenniveaus.  

7. Diverse publicaties van het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG) alsmede andere 

akoestische onderzoeken van vergelijkbare inrichtingen van ons bureau. 

8. Rapport RA730-1, d.d. 14 juni 1999 van Transport en Logistiek Nederland inzake de 

geluidsvermogens van vrachtwagens bij lage snelheden. 

9. Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening van oktober 1998 van het Ministerie 

van VROM. 

10. Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI). 
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11. Circulaire van 29 februari 1996 van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer (MBG 96006131) "Geluidhinder veroorzaakt door het 

wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunning-

verlening op basis van de Wet milieubeheer" (Schrikkelcirculaire). 
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2. BEDRIJFSGEGEVENS 

 

2.1. Situatie 

 

V.O.F. De Jong is gevestigd aan de Benedenberg 90 en de Benedenberg 96 te Bergambacht 

in het landelijk gebied aldaar. Op het terrein van agrarisch bedrijf V.O.F. De Jong aan de 

Benedenberg 90 zijn enkele bedrijfsgebouwen aanwezig waaronder vijf stallen, een 

machineberging/opslagruimte, een kaasmakerij, een winkeltje en een woonhuis. De 

bestaande ligboxenstal voor het melkrundvee zal worden uitgebreid door er aan de 

achterzijde een gedeelte van circa 70 meter bij te bouwen. 

 

Op het terrein aan de Benedenberg 96 bevinden zich enkele gebouwen die in gebruik zijn 

als varkensstallen, alsmede twee bergruimten. Aan de voorzijde van het terrein bevindt zich 

een bedrijfswoning (met nummer 96 en 96A). 

 

Geluidsscherm 

Aan de westzijde van de bedrijfsinrit aan de Benedenberg 90 zal een geluidsscherm worden 

geplaatst met een lengte van circa 55 meter en een hoogte van 2,0 meter om geluidshinder 

voor de bewoners van de Benedenberg 94 zoveel mogelijk te reduceren. Het geluidsscherm 

loopt ongeveer vanaf de hoek aan de achterzijde van de kaasmakerij tot aan circa 4 meter 

vanaf de rand van de weg. Verder doortrekken van het scherm tot aan de weg is vanuit het 

oogpunt van verkeersveiligheid niet mogelijk.  

 

V.O.F. De Jong komt met het plaatsen van dit geluidsscherm tegemoet aan de wensen van 

de bewoners van de woning aan de Benedenberg 94. 

 

 

2.2. Activiteiten 

 

De aard van de inrichting is een melkrundveehouderij en varkenshouderij met een 

kaasmakerij. De activiteiten die ondermeer van belang zijn voor de geluidsemissie van de in-

richting zijn: 

1. aankomst en vertrek personen- en bestelwagens; 

2. aankomst en vertrek van een enkele vrachtwagen, melkwagen of bulkwagen; 

3. gebruik van tractoren en incidenteel een mini-shovel; 

4. het vullen van de voedersilo’s met behulp van een compressor; 

5. het in werking zijn van de vacuümpomp van de melkmachine;  

6. het in werking zijn van de ventilatoren van de kaasmakerij; 

7. het in werking zijn van de ventilatoren van de stallen; 

8. het laden/lossen van varkens; 

9. het in werking zijn van de luchtwassers ten behoeve van de varkensstallen. 

 

Er worden derhalve 16 tot 17 keer per jaar varkens geladen en gelost. Bij het laden en lossen 

worden vrachtwagens van derden gebruikt welke zijn voorzien van een elektrisch 

aangedreven laadklep. 

 

Maximaal 10 keer per jaar worden er ter plaatse van de Benedenberg 90 ’s nachts varkens 

geladen in plaats van overdag. Deze situatie kan als incidenteel worden omschreven. Indien 

het laden van de varkens in de nachtperiode plaatsvind, dan gebeurt dit achter op het 

terrein van de Benedenberg 90. 

 

Circa 1x per jaar in het bietenseizoen vinden er meer verkeersbewegingen plaats. Het gaat 

hier om slechts één dag per jaar. Omdat deze bedrijfssituatie zo weinig voorkomt is dit niet 

meegenomen in het onderzoek.  
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Daarnaast vinden er gedurende enkele dagen per jaar meer activiteiten plaats met een 

tractor achter op het terrein, in verband met het inkuilen van voer. Dit is meegenomen in 

de representatieve bedrijfssituatie. 

 

De touringcarbussen met toeristen (circa 30x per jaar in april en mei) die de kaasboerderij 

bezoeken worden geparkeerd op de openbare weg. Er is ter plaatse van de inrichting een 

verbreding (inham) van de weg waar de touringcars kunnen parkeren. Deze 

voertuigbewegingen zijn derhalve niet meegenomen bij de activiteiten op het terrein van de 

inrichting, maar wel voor de verkeersaantrekkende werking op de openbare weg. Zeer 

sporadisch kan het wel voorkomen dat de touringcars even het terrein op draaien om te 

keren, bijvoorbeeld als de Benedenberg of de Zuidbroek afgesloten is. Dit behoort echter 

niet tot de representatieve bedrijfssituatie is daarom niet meegenomen in het rekenmodel. 

 

 

2.3. Bedrijfssituaties / werktijden 

 

Bij de berekening is van de gebruikelijke periodes uitgegaan conform de Handreiking 

industrielawaai en vergunningverlening dat wil zeggen: 

- dagperiode tussen 07.00 – 19.00 uur; 

- avondperiode tussen 19.00 – 23.00 uur; 

- nachtperiode tussen 23.00 – 07.00 uur. 

 

Ten behoeve van het onderzoek zijn twee bedrijfssituaties uitgewerkt: 

• Representatieve bedrijfssituatie; 

• Incidentele bedrijfssituatie: maximaal 10 keer per jaar worden er in de nachtperiode 

varkens geladen of gelost. 

 

2.4. Representatieve bedrijfssituatie (worst case) 

 

In het rekenmodel is het van belang dat de bedrijfsactiviteiten worden omgerekend naar een 

representatieve dag. Hierbij worden alle activiteiten die mogelijk op één werkdag kunnen 

plaatsvinden meegenomen. Hierdoor ontstaat een worst case scenario van de 

representatieve bedrijfssituatie. Het aantal gemodelleerde activiteiten en de bedrijfsduur 

hiervan zal op de meeste werkdagen lager zijn. 

 

De personenauto's en vrachtwagen manoeuvreren op het terrein met een snelheid van ca. 10 

km/uur. Voor het onderzoek zijn de navolgende aantallen voertuigbewegingen aangehouden: 

 

Tabel 1: Overzicht van het aantal verwachte voertuigbewegingen op het terrein aan de 

Benedenberg 90. 

 Perioden REPRESENTATIEVE SITUATIE: BENEDENBERG 90 

Vrachtwagens Tractoren Personen en/of 

bestelwagens 

Dag     07.00 - 19.00 uur 20 + 2 30  

(+ 2 uur op terrein) 

60 

Avond 19.00 - 23.00 uur 
- 

2  

(+ 13 min. op terrein) 

6 

Nacht  23.00 - 07.00 uur 2 - - 

 

Het grote aantal personenwagenbewegingen wordt veroorzaakt door klanten die de winkel 

bezoeken die bij het bedrijf hoort.  
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In het onderzoek zijn voor de representatieve bedrijfssituatie de volgende akoestisch 

relevante activiteiten meegenomen voor het terrein aan de Benedenberg 90: 

 

- voor de voertuigbewegingen zie tabel 1; 

 

- voor het stationair draaien van een vrachtwagen is gerekend met 1 minuut in de 

dagperiode midden op het terrein (puntbronnr. 15), 3 minuten in de dagperiode op 

het achterterrein bij de voerkuilen (puntbronnr. 16) en 2 minuten in de nachtperiode 

aan de voorzijde van het terrein (puntbron 21); 

 

- er vinden gedurende 90 minuten in de dagperiode en 10 minuten in de avondperiode 

bewegingen en activiteiten plaats met een tractor op het terrein in verband met diverse 

bedrijfsgebonden werkzaamheden (verdeeld over 10 bronposities; puntbronnrs. 32-

41); 

 

- er staat gedurende 30 minuten in de dagperiode en 3 minuten in de avondperiode een 

tractor stationair te draaien op het terrein (verdeeld over 3 bronposities; puntbronnrs. 

50-52); 

 

- in de dagperiode vinden er met de mini-shovel gedurende totaal 10 minuten 

bewegingen en activiteiten plaats (verdeeld over 6 bronposities; puntbronnrs. 56-61); 

 

- er staat gedurende 2 minuten in de dagperiode een mini-shovel stationair te draaien 

op het terrein (puntbronnrs. 62-63); 

 

- voor het stationair draaien van de personen- en/of bestelwagens ter plaatse van de 

kaaswinkel aan de voorzijde is gerekend met 60 minuten in de dagperiode en met 6 

minuten in de avondperiode (puntbronnr. 69); 

 

- voor het in werking zijn van de vacuumpomp van de melkmachine (rooster in gevel) is 

gerekend met 6 uur in de dagperiode (puntbronnr. 70); 

 

- er is gerekend dat de ventilatoren in de gevel van de kaasmakerij in de dagperiode 

gedurende 4 uur in werking zijn (puntbronnrs. 71 en 72) 

 

- gedurende in totaal 10 minuten in de dagperiode worden de voedersilo’s gevuld met 

behulp van een compressor (dit is ingevoerd met één puntbron op de meest 

ongunstige locatie; puntbronnr. 77); 

 

- voor het uitrijden van machines uit de machineberging is gerekend met 5 minuten in 

de dagperiode (afstraling geluid via deuren en dak; er rijdt in dit geval een tractor 

vanuit de berging naar buiten of juist naar binnen; puntbronnrs 82, 83 en 84); 

 

- in de dagperiode worden er gedurende 60 minuten varkens geladen en/of gelost. 

Gedurende 50% van deze tijd wordt er extra geluid geproduceerd vanwege grote 

onrust (puntbronnrs. 85-88); 

 

- voor het in werking zijn van de luchtwassers in het dak de varkensstallen (2x rooster 

in dakvlak) is gerekend met 12 uur in de dagperiode, 4 uur in de avondperiode en 8 

uur in de nachtperiode (puntbronnr. 109 en 110); 

 

- piekniveaus (LAmax) worden veroorzaakt door vrachtwagens (optrekken en afblazen 

remlucht; puntbron 91-95), tractoren (puntbron 96-100), het laden/lossen van varkens 

(puntbron 104 en 105) en het dichtslaan van autoportieren (puntbron 106-108). 
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Voor het terrein aan de Benedenberg 96 zijn de volgende activiteiten in het rekenmodel 

ingevoerd: 

 

Tabel 2: Overzicht van het aantal verwachte voertuigbewegingen op het terrein aan de 

Benedenberg 96. 

 Perioden REPRESENTATIEVE SITUATIE: BENEDENBERG 96 

Vrachtwagens Tractoren 

Dag     07.00 - 19.00 uur 4 4 

Avond 19.00 - 23.00 uur - - 

Nacht  23.00 - 07.00 uur - - 

 

- voor de voertuigbewegingen zie tabel 2; 

 

- voor het laden of lossen van varkens is gerekend met 30 minuten in de dagperiode 

verdeeld over 2 bronposities. Gedurende 50% van deze tijd wordt er extra geluid 

geproduceerd vanwege grote onrust (puntbronnrs. 205 en 206); 

 

- voor het in werking zijn van de luchtwassers in het dak de varkensstallen (3x rooster 

in dakvlak) is gerekend met 12 uur in de dagperiode, 4 uur in de avondperiode en 8 

uur in de nachtperiode (puntbronnr. 207, 208 en 209); 

 

- piekniveaus (LAmax) worden veroorzaakt door vrachtwagens (optrekken en afblazen 

remlucht; puntbron 201 en 202), tractoren (puntbron 203 en 204), het laden/lossen 

van varkens (puntbron 210) en het dichtslaan van autoportieren (puntbron 211). 
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2.5. Incidentele bedrijfssituatie 

 

Circa 10 keer per jaar worden er ’s nachts varkens geladen of gelost in plaats van overdag. 

Dit is noodzakelijk omdat het tijdstip waarop de vrachtwagen arriveert, afhankelijk is van de 

route van de handelaar. Maximaal 10 keer per jaar komt de handelaar in de nachtperiode.  

 

Voor het laden en lossen wordt gebruik gemaakt van vrachtwagens welke zijn voorzien van 

een elektrisch hefplateau. Het laden en lossen zal achter op het terrein van de 

Benedenberg 90 plaatsvinden als dit in de nachtperiode gebeurt. (Dit is aangegeven 

door de opdrachtgever). 

 

Naast de representatieve activiteiten vinden de hieronder omschreven activiteiten plaats op 

het terrein aan de Benedenberg 90: 

 

- in de nachtperiode vinden er totaal 2 bewegingen plaats met een vrachtwagen in 

verband met het laden of lossen van varkens (mobiele bron M10); 

 

- voor het stationair draaien van de vrachtwagens is gerekend met 1 minuut in de 

nachtperiode (puntbronnr. 17); 

 

- er worden gedurende 45 minuten in de nachtperiode varkens geladen en/of gelost. Dit 

gebeurt in de nachtperiode aan de achterkant van de varkensstal. Gedurende 50% van 

deze tijd wordt er extra geluid geproduceerd vanwege grote onrust (puntbronnrs. 85-

88); 

 

- het rijden met een vrachtwagen geeft piekniveaus in de nachtperiode (puntbron 91, 92 

en 95). 
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3.  GELUIDSBRONNEN 

 

3.1. Algemeen 

 

Ten behoeve van het onderzoek is onder andere gebruik gemaakt van gegevens van 

metingen die voor een eerder onderzoek in 2001 bij het bedrijf verricht zijn. Voor de 

akoestische bronvermogens zijn dezelfde waarden gehanteerd als in het voorgaande 

onderzoek van 23 december 2008 (JONG.06.001i-5) en de onderzoeken die daaraan vooraf 

gingen.  

 

De in 2001 verrichte metingen zijn, voor zover hierin voorzien is, verricht conform de 

voorschriften zoals gesteld in de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" (HRMI-II). 

Voor het onderzoek is onder meer gebruik gemaakt van een precisie integrerende Real Time 

Frequentie Analyzers van Rion, type NA29E (type 1, IEC651).  

 

Een overzicht van de destijds gebruikte meetapparatuur is gegeven in tabel 3. 

 

Tabel 3: Overzicht van de gehanteerde geluidsmeetapparatuur 

Omschrijving Fabrikaat Type 

Real Time Analyzer  Rion 29-E 

Voorversterker Rion NH-17 

Microfoon Rion UC-53 

Calibrator  Bruel & Kjaer 4230 

Geluidniveaumeter Bruel & Kjaer 2231 

DAT-recorder Sony (gemodificeerd) TCD-D3 

 

Het akoestisch bronvermogen van de luchtwassers op het dak van de varkensstal van de 

Benedenberg 90 is ten behoeve van het onderhavige onderzoek gemeten op woensdag 18 

oktober 2017. Het bronvermogen is vastgesteld met behulp van methode II.3 (open vlak) van de 

HMRI. Deze meetgegevens zijn tevens gebruikt om het akoestisch bronvermogen vast te stellen 

van de luchtwassers die geplaatst zullen worden op de nieuwe varkensstal aan de Benedenberg 

96. Door het oppervlakte van de bron aan te passen kon het bronvermogen voor de nieuwe 

luchtwasser geprognosticeerd worden. Zie bijlage 2 voor de berekening van de bronvermogens.  

 

De akoestische bronvermogens van de verschillende voertuigen (personenwagens, vrachtwagens, 

tractoren) zijn gebaseerd op literatuurwaarden. 

 

 

3.2. Meetomstandigheden 

 

De geluidsmetingen op vrijdag 11 mei 2001 en op woensdag 18 oktober 2017 zijn verricht 

onder de meteo-condities zoals gegeven in tabel 4. 

 

Tabel 4: Overzicht van de plaatselijke meteo-condities waaronder de metingen zijn verricht. 

Datum  Temperatuur Wind Luchtdruk Bewolking 

11-05-2001 
24 graden 

Celsius 

3,0 m/s  

Noord-Oost 
1020 hPa 2 octa's 

18-10-2017 
13,7 graden 

Celsius 

1,7 m/s 

Oost 
1013,2 hPa 7 octa’s 

                                                               

 

 

mailto:geluid@www.av-consulting.nl


AV-Consulting B.V. RI Rapport 20065940-20170251i-4 Bladzijde 9 

                                                                              

                                                                             

PB.705,2800AS GOUDA     0182–35 23 11 geluid@av-consulting.nl       0182–35 47 11

  

 

 

 

3.3. Geluidsbronnen 

 

Middels de methoden II-2, II-3 en II-7 zijn de bronvermogens bepaald zoals gegeven in tabel 5.  

E.e.a. conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai van 1999, HRMI-II. 

 

Tabel 5: Bronvermogens en bedrijfsduurcorrecties 

5A: Puntbronnen 

Id Omschr. Lwr 

15, 16 en 21 Vrachtwagens stationair 90,6 

32 t/m 41 Tractoren op het terrein 102,4 

50 t/m 52 Tractoren stationair draaiend 94,7 

56 t/m 61 Mini-shovel op terrein 101,8 

62 en 63 Mini-shovel stationair 87,8 

69 Bestel/personenwagens stat. 85,1 

70 Rooster melkmachine 82,8 

71 Ventilatie gevel kaasmakerij 65,4 

72 Ventilatie gevel kaasmakerij 67,7 

74 t/m 76 Nw.ventilatoren incl dempers stal-C 77,4 

77 t/m 81 Vullen voeder silo's 104,5 

82 Uitrijden machineberging deuren 87,1 

83 en 84 Dak machine berging 69,9 

85 en 86 Laden varkens beperkte onrust 96,9 

87 en 88 Laden/lossen varkens gr.onrust 104,9 

91 t/m 95 LAmax vrachtwagen 103,1 

96 t/m 100 Piekniveau LAmax tractor 104,3 

104 en 105 Pieknivo Laden/lossen varkens 107,2 

106 t/m 108 Piekniveau dichtslaan portier 100,7 

109 en 110 Rooster luchtwasser nr. 90 66,5 

201, 202 en 212 LAmax vrachtwagen 96 103,1 

203, 204 en 213 LAmax tractor 104,3 

205 Laden varkens beperkte onrust 96,9 

206 Laden/lossen varkens gr.onrust 104,9 

207 t/m 209 Rooster luchtwasser nr. 96 63,0 

210 Pieknivo Laden/lossen varkens 107,2 

211 Piekniveau dichtslaan portier 100,7 

 

5B: Mobiele bronnen 

Id Omschr. Lwr Gem.snelheid 

km/uur 

M01 personenwagens openbare weg 92,4 50 

M02 vrachtwagens (+ melkwagen) openbare weg 106,3 50 

M03 touringbus openbare weg 105,2 50 

M04 tractoren openbare weg 102,4 40 

M05 vrachtwagens op terrein 101,7 10 

M06 vrachtwagen op terrein 101,7 10 

M07 personen-/bestelwagens 90,6 10 

M08 tractoren bedrijfsinrit 102,4 10 

M09 vrachtwagens op terrein 101,7 10 

M201 vrachtwagen op terrein 96 101,7 10 

M202 tractor op terrein 96 102,4 10 
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De bronvermogens van de tractoren en vrachtwagens zijn afkomstig van metingen. Deze 

gemeten bronvermogens van de mobiele bronnen zijn gecontroleerd aan de hand van de 

typekeuringen. Op deze bronvermogens zijn de geluidseisen uit de vigerende 

vergunning destijds gebaseerd!!! 
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4. WETTELIJKE KADER 

 

 

4.1. Vigerende geluidseisen 

 

In 2015 is een nieuwe omgevingsvergunning afgegeven voor de firma V.O.F. de Jong op de 

locatie Benedenberg 90 te Bergambacht. Hierbij zijn de volgende voorschriften van toepassing 

met betrekking tot geluid: 
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4.2. De Handleiding meten en rekenen industrielawaai 

 

In de handleiding “Handleiding meten en rekenen industrielawaai” (ISBN-90 422 02327). 

wordt onder ander het volgende geregeld. 

 

Vereiste nauwkeurigheid 

In onderstaande tabel zijn de richtwaarden gegeven voor de minimale nauwkeurigheid die 

vereist is bij de vaststelling van de verschillende grootheden.  

 

Tabel 6: Vereiste minimale nauwkeurigheid 

Grootheid Vereiste nauwkeurigheid 

afstand 5% 

oppervlak 10% 

tijdsperioden 10% 

gemiddelde windsnelheid 30% of 1 m/s 

gemiddelde windrichting 20' 

afleesnauwkeurigheid bij geluidsniveaubepalingen  0,5dB 

 

Verwaarlozingscriterium 

Als algemene stelregel wordt gehanteerd dat door verwaarlozing van bijdragen tot het 

geluidsniveau het eindresultaat met niet meer dan 1 dB mag worden beïnvloed. 

De verwaarlozing kan onder meer betrekking hebben op de volgende 

geluidsbijdragen:  

- Deelbronnen 

Als de gezamenlijke bijdrage van de te verwaarlozen deelbronnen meer dan 7 dB onder het 

eindresultaat van de berekening ligt, mogen deze bronnen worden verwaarloosd. 

- Bepaalde frequentiebanden 

Als de gezamenlijke bijdrage van bepaalde frequentiebanden meer dan 7 dB onder het eindresultaat van 

de berekening ligt, mogen deze worden verwaarloosd. Vaak blijkt dat de geluidsniveaus in de 

octaafbanden 31,5 en 8ooo Hz voor de bepaling van de geluidsniveaus kunnen worden genegeerd. 

- Reflecties 

Als aangetoond kan worden dat de totale bijdrage via reflecties meer dan 7 dB onder het reeds 

bepaalde geluidsniveau ligt, mag deze worden verwaarloosd. 

 

Nauwkeurigheidsmarge meten en rekenen 

Als algemene regel kan worden gesteld dat de immissiemeetmethode nauwkeuriger is dan 

de emissie-overdrachtsmethode, mits de representatieve bedrijfssituatie op de juiste wijze in 

de uitwerking is verdisconteerd. Met de emissie-overdrachtsmethode wordt immers de 

werkelijke geluidsemissie en overdracht gemodelleerd. De onnauwkeurigheid van meten en 

rekenen volgens methode II is over het algemeen bij deskundige toepassing < 2 dB. Indien 

noodzakelijk kan deze onnauwkeurigheid in veel situaties worden teruggebracht tot ± 1 dB 

door een verhoging van het aantal metingen. De emissie-overdrachtsmethode van methode II 

kan voor de meest voorkomende situaties binnen een onnauwkeurigheid van ± 2 dB worden 

uitgevoerd.  

 

Afrondingen 

De rekenkundige tussenresultaten worden gepresenteerd tot één cijfer achter de komma. 

De beoordelingsgrootheden worden opgegeven in hele dB's. Deze getallen worden 

afgerond conform NEN 1047. Hierbij geldt dat indien het af te ronden getal op een 5 

eindigt deze wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele even getal.  
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5.  BEREKENINGEN 

         

 

5.1. Algemeen 

 

Voor het berekenen van de immissies in de omgeving van de inrichting is de specialistische 

methode II uit het voorschrift HRMI-99 toegepast. Deze methode gaat uit van de bronvermo-

gens van de relevante geluidsbronnen. Deze methode verdient in dit geval de voorkeur omdat 

de diverse bronnen afzonderlijk beschouwd worden waardoor de dominantie van de diverse 

bronnen op de immissiepunten in de omgeving bepaald kunnen worden, alsmede om de 

eventuele geluidsbeperkende maatregelen aan de bronnen of in het overdrachtsgebied te 

kunnen bepalen. De activiteiten op het terrein waaronder het rijden en manoeuvreren van de 

personenwagens en bestelwagens zijn gemodelleerd middels een aantal puntbronnen en 

mobiele bronnen. 

 

Het bepalen van de bedrijfsduurcorrectie voor het verdisconteren van een beperkte 

verblijfstijd van het verkeer op een bronpositie kan middels de onderstaande formule worden 

bepaald. 

 

 Cb = -10 * log ((l*n)/(v*To*N)) 

 

Cb = bedrijfsduurcorrectie in dB. 

To = etmaalperiode duur in uren. 

N  = aantal bronnen op equidistante afstand over de route verdeeld. 

n  = aantal bewegingen. 

v  = snelheid in km/h (10 [km/h]) 

l  = lengte van de rijroute in km.  

 

Geomilieu 4.50 berekent automatisch de bedrijfsduurcorrectie voor een mobiele bron aan de 

hand van bovenstaande formule. Een overzicht van de ingevoerde gegevens voor de mobiele 

bronnen is te vinden in bijlage 1. 
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6. RESULTATEN 

 

6.1. Representatieve situatie 

 

Een overzicht van het berekende Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) en de 

piekniveaus LAmax in dB(A) is gegeven in tabellen 7 en 8. De berekenbladen met daarop 

aangegeven de individuele bijdragen van de bronnen zijn opgenomen in bijlage 3. 

 

Bij het berekenen van de geluidsniveaus is er vanuit gegaan dat er een geluidsscherm 

geplaatst wordt langs de westelijke inrit. Dit geluidsscherm heeft een lengte van 55 meter en 

een hoogte van 2,0 meter. 
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Tabel 7: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) in de representatieve 

bedrijfssituatie 

Identificatie Omschrijving Hoogte 

(m) 

Dag Avond Nacht 

01_A Woning 94 noordgevel 1,5 40 31 18 

01_B Woning 94 noordgevel 5,0 41 33 23 

02_A Woning 94 oostgevel 1,5 47 38 21 

02_B Woning 94 oostgevel 5,0 52 43 27 

03_A Woning 94 oostgevel 1,5 49 39 17 

03_B Woning 94 oostgevel 5,0 55 45 19 

04_A Woning 94 zuidgevel (zwembad) 1,5 49 39 19 

04_B Woning 94 zuidgevel (zwembad) 5,0 52 42 20 

05_A Woning 94 westgevel 1,5 37 26 15 

05_B Woning 94 westgevel 5,0 41 26 17 

06_A Woning 94 westgevel 1,5 32 22 12 

06_B Woning 94 westgevel 5,0 33 23 15 

07_A Woning 88 westgevel 1,5 39 31 29 

07_B Woning 88 westgevel 5,0 42 34 31 

08_A Woning 88 zuidgevel 1,5 37 27 11 

08_B Woning 88 zuidgevel 5,0 41 33 18 

09_A Woning 86 1,5 28 20 9 

09_B Woning 86 5,0 31 23 13 

10_A Woning 84 1,5 26 16 9 

10_B Woning 84 5,0 30 20 11 

11_A Woning 65 1,5 26 19 14 

11_B Woning 65 5,0 28 20 16 

12_A Woning 98 oostgevel 1,5 39 24 14 

12_B Woning 98 oostgevel 5,0 44 28 17 

13_A Woning 98 zuidgevel 1,5 40 27 18 

13_B Woning 98 zuidgevel 5,0 45 30 20 

14_A Woning 100 oostgevel 1,5 38 28 18 

14_B Woning 100 oostgevel 5,0 41 30 20 

15_A Woning 100 zuidgevel 1,5 37 28 12 

15_B Woning 100 zuidgevel 5,0 40 31 18 

16_A Woning 102 oostgevel 1,5 26 17 7 

16_B Woning 102 oostgevel 5,0 31 23 10 

17_A Woning 67 oostgevel 1,5 36 24 13 

17_B Woning 67 oostgevel 5,0 39 26 15 

18_A Woning 67 zuidgevel 1,5 35 23 13 

18_B Woning 67 zuidgevel 5,0 39 25 15 
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Tabel 8: Piekniveaus LAmax in dB(A) in de representatieve bedrijfssituatie 

Identificatie Omschrijving Hoogte 

(m) 

Dag Avond Nacht 

01_A Woning 94 noordgevel 1,5 47 46 42 

01_B Woning 94 noordgevel 5,0 49 47 44 

02_A Woning 94 oostgevel 1,5 62 62 49 

02_B Woning 94 oostgevel 5,0 67 67 53 

03_A Woning 94 oostgevel 1,5 66 66 44 

03_B Woning 94 oostgevel 5,0 73 73 48 

04_A Woning 94 zuidgevel (zwembad) 1,5 64 64 38 

04_B Woning 94 zuidgevel (zwembad) 5,0 70 70 40 

05_A Woning 94 westgevel 1,5 55 49 38 

05_B Woning 94 westgevel 5,0 58 49 39 

06_A Woning 94 westgevel 1,5 56 45 37 

06_B Woning 94 westgevel 5,0 58 46 39 

07_A Woning 88 westgevel 1,5 60 60 62 

07_B Woning 88 westgevel 5,0 62 62 63 

08_A Woning 88 zuidgevel 1,5 52 47 41 

08_B Woning 88 zuidgevel 5,0 57 47 43 

09_A Woning 86 1,5 37 37 36 

09_B Woning 86 5,0 43 40 40 

10_A Woning 84 1,5 39 34 33 

10_B Woning 84 5,0 44 39 36 

11_A Woning 65 1,5 41 41 45 

11_B Woning 65 5,0 45 45 47 

12_A Woning 98 oostgevel 1,5 64 39 29 

12_B Woning 98 oostgevel 5,0 64 43 32 

13_A Woning 98 zuidgevel 1,5 61 45 30 

13_B Woning 98 zuidgevel 5,0 62 46 32 

14_A Woning 100 oostgevel 1,5 61 47 29 

14_B Woning 100 oostgevel 5,0 63 48 31 

15_A Woning 100 zuidgevel 1,5 51 46 29 

15_B Woning 100 zuidgevel 5,0 53 50 31 

16_A Woning 102 oostgevel 1,5 39 34 23 

16_B Woning 102 oostgevel 5,0 43 41 25 

17_A Woning 67 oostgevel 1,5 59 41 34 

17_B Woning 67 oostgevel 5,0 61 42 35 

18_A Woning 67 zuidgevel 1,5 59 40 34 

18_B Woning 67 zuidgevel 5,0 61 39 35 
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6.2. Incidentele situatie 

 

Een overzicht van het berekende Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) en de 

piekniveaus LAmax in dB(A) is gegeven in tabellen 9 en 10. De berekenbladen met daarop 

aangegeven de individuele bijdragen van de bronnen zijn opgenomen in bijlage 3. 

 

Tabel 9: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) in de incidentele 

bedrijfssituatie 

Identificatie Omschrijving Hoogte 

(m) 

Dag Avond Nacht 

01_A Woning 94 noordgevel 1,5 37 31 27 

01_B Woning 94 noordgevel 5,0 39 33 29 

02_A Woning 94 oostgevel 1,5 45 38 33 

02_B Woning 94 oostgevel 5,0 50 43 39 

03_A Woning 94 oostgevel 1,5 46 39 34 

03_B Woning 94 oostgevel 5,0 52 45 41 

04_A Woning 94 zuidgevel (zwembad) 1,5 46 39 33 

04_B Woning 94 zuidgevel (zwembad) 5,0 50 42 38 

05_A Woning 94 westgevel 1,5 36 26 21 

05_B Woning 94 westgevel 5,0 41 26 22 

06_A Woning 94 westgevel 1,5 30 22 18 

06_B Woning 94 westgevel 5,0 32 23 19 

07_A Woning 88 westgevel 1,5 37 31 30 

07_B Woning 88 westgevel 5,0 40 34 32 

08_A Woning 88 zuidgevel 1,5 34 27 20 

08_B Woning 88 zuidgevel 5,0 39 33 25 

09_A Woning 86 1,5 27 20 15 

09_B Woning 86 5,0 30 23 21 

10_A Woning 84 1,5 25 16 16 

10_B Woning 84 5,0 29 20 19 

11_A Woning 65 1,5 25 19 18 

11_B Woning 65 5,0 27 20 20 

12_A Woning 98 oostgevel 1,5 38 24 23 

12_B Woning 98 oostgevel 5,0 44 28 25 

13_A Woning 98 zuidgevel 1,5 39 27 25 

13_B Woning 98 zuidgevel 5,0 44 30 26 

14_A Woning 100 oostgevel 1,5 36 28 20 

14_B Woning 100 oostgevel 5,0 39 30 24 

15_A Woning 100 zuidgevel 1,5 36 28 19 

15_B Woning 100 zuidgevel 5,0 39 31 26 

16_A Woning 102 oostgevel 1,5 25 17 16 

16_B Woning 102 oostgevel 5,0 30 23 17 

17_A Woning 67 oostgevel 1,5 35 24 21 

17_B Woning 67 oostgevel 5,0 39 26 23 

18_A Woning 67 zuidgevel 1,5 35 23 21 

18_B Woning 67 zuidgevel 5,0 39 25 23 
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Tabel 10: Piekniveaus LAmax in dB(A) in de incidentele bedrijfssituatie 

Identificatie Omschrijving Hoogte 

(m) 

Dag Avond Nacht 

01_A Woning 94 noordgevel 1,5 47 46 45 

01_B Woning 94 noordgevel 5,0 49 47 46 

02_A Woning 94 oostgevel 1,5 62 62 59 

02_B Woning 94 oostgevel 5,0 67 67 66 

03_A Woning 94 oostgevel 1,5 66 66 63 

03_B Woning 94 oostgevel 5,0 73 73 72 

04_A Woning 94 zuidgevel (zwembad) 1,5 64 64 61 

04_B Woning 94 zuidgevel (zwembad) 5,0 70 70 68 

05_A Woning 94 westgevel 1,5 55 49 48 

05_B Woning 94 westgevel 5,0 58 49 47 

06_A Woning 94 westgevel 1,5 56 45 44 

06_B Woning 94 westgevel 5,0 58 46 45 

07_A Woning 88 westgevel 1,5 60 60 62 

07_B Woning 88 westgevel 5,0 62 62 63 

08_A Woning 88 zuidgevel 1,5 47 47 41 

08_B Woning 88 zuidgevel 5,0 50 47 43 

09_A Woning 86 1,5 37 37 36 

09_B Woning 86 5,0 43 40 40 

10_A Woning 84 1,5 39 34 33 

10_B Woning 84 5,0 44 39 36 

11_A Woning 65 1,5 41 41 45 

11_B Woning 65 5,0 45 45 47 

12_A Woning 98 oostgevel 1,5 64 39 37 

12_B Woning 98 oostgevel 5,0 64 43 39 

13_A Woning 98 zuidgevel 1,5 61 45 37 

13_B Woning 98 zuidgevel 5,0 62 46 38 

14_A Woning 100 oostgevel 1,5 61 47 32 

14_B Woning 100 oostgevel 5,0 63 48 36 

15_A Woning 100 zuidgevel 1,5 51 46 35 

15_B Woning 100 zuidgevel 5,0 53 50 39 

16_A Woning 102 oostgevel 1,5 39 34 35 

16_B Woning 102 oostgevel 5,0 43 41 36 

17_A Woning 67 oostgevel 1,5 59 41 34 

17_B Woning 67 oostgevel 5,0 61 42 40 

18_A Woning 67 zuidgevel 1,5 59 40 34 

18_B Woning 67 zuidgevel 5,0 61 39 39 
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6.3. Verkeersaantrekkende werking 

 

In het kader van de verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer zijn tevens berekeningen 

verricht volgens het Reken- en Meetvoorschrift Verkeerslawaai, regeling als bedoeld in artikel 

102, eerste en tweede lid van de Wet geluidhinder. Ingevolge de circulaire van 29 februari 

1996 van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (MBG 

96006131) "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; 

beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" dient 

de geluidbelasting vanwege het verkeer op de openbare weg ten gevolge van de inrichting 

berekend te worden.  

 

Er geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde op de gevels van woningen. 

Indien deze voorkeursgrenswaarde wordt overschreden kan er nog gebruik gemaakt worden 

van de bandbreedte tussen de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en de maximale 

grenswaarde van 65 dB(A). Er dient in dat geval wel een onderzoek plaats te vinden naar de 

geluidwering van de gevels van de betreffende woningen waar de voorkeursgrenswaarde van 

50 dB(A) wordt overschreden. 

 

De geluidsbelasting vanwege het verkeer van de inrichting op de openbare weg dient 

meegenomen te worden totdat het verkeer van de inrichting is opgegaan in het normale 

verkeersbeeld. In de regel wordt het verkeer van de inrichting beschouwd tot aan de 

eerstvolgende kruising. Ten behoeve van het onderhavige onderzoek is het verkeer van de 

inrichting beschouwd op de Benedenberg. 

 

In tabel 11 is het aantal voertuigbewegingen opgenomen dat gehanteerd is voor de 

berekening. In tabel 12 zijn de rekenresultaten opgenomen voor de maatgevende 

toetspunten. 

 

Tabel 11: Aantal voertuigbewegingen op de openbare weg 

 Perioden Dag 

07.00 – 19.00 uur 

Avond 

19.00 – 23.00 uur 

Nacht 

23.00 – 07.00 uur 

Personenwagens 60 6 -- 

Vrachtwagens 22 -- 2 

Touringcars 2 -- -- 

Tractoren 30 2 -- 

 

Tabel 12: Geluidsbelasting in dB(A) als gevolg van de indirecte hinder (verkeersaantrekkende 

werking) ter plaatse van de maatgevende toetspunten 

Identificatie Omschrijving Hoogte 

(m) 

Dag Avond Nacht Etmaal 

01_A Woning 94 noordgevel 1,5 49 38 38 49 

01_B Woning 94 noordgevel 5,0 49 38 38 49 

18_B Woning 67 zuidgevel 5,0 47 38 35 47 

18_A Woning 67 zuidgevel 1,5 47 37 35 47 

06_A Woning 94 westgevel 1,5 47 35 36 47 

06_B Woning 94 westgevel 5,0 47 36 36 47 
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7.  CONCLUSIES 

 

 

Uit de resultaten van het voorliggend onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

 

1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT): 

V.O.F. De Jong voldoet ter plaatse van de woning aan de Benedenberg 94 en ter 

plaatse van de overige woningen, zowel in de representatieve als de incidentele 

bedrijfssituatie, aan de geluidseisen voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

(LAr,LT) uit de vigerende vergunning. Om aan de geluidseisen te kunnen voldoen dient 

er wel een geluidsscherm met een lengte van 55 meter en een hoogte van 2,0 meter 

geplaatst te worden langs de westelijke inrit.  

 

2. Maximale geluidsniveaus (LAmax): 

V.O.F. De Jong voldoet ter plaatse van de woningen aan de Benedenberg 88 en 94 en 

ter plaatse van de overige woningen, zowel in de representatieve als de incidentele 

bedrijfssituatie, aan de geluidseisen voor de maximale geluidsniveaus (LAmax) uit de 

vigerende vergunning.  

 

3. Indirecte hinder 

De inrichting voldoet ter plaatse van woningen van derden aan de streefwaarde van 

50 dB(A) uit de Circulaire van 29 februari 1996 van het Ministerie van 

Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (MBG 96006131) 

"Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; 

beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet 

milieubeheer". 
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BIJLAGE 1: INVOERGEGEVENS 

  



20170251VOF De Jong
Bijlage 1AIngevoerde items (representatieve situatie)

Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D)

M05 vrachtwagens op terrein      1,20      0,00 Relatief     2 -- --   40,93
M06 vrachtwagen op terrein      1,20      0,00 Relatief -- --     2 --
M07 personen-/bestelwagens      0,75      0,00 Relatief    60     6 --   26,38
M08 tractoren bedrijfsinrit      1,50      0,00 Relatief    30     2 --   29,06
M09 vrachtwagens op terrein      1,20      0,00 Relatief    20 -- --   30,82

M201 vrachtwagen op terrein 96      1,20      0,00 Relatief     4 -- --   37,91
M202 tractor op terrein 96      1,50      0,00 Relatief     4 -- --   37,93
M01 personenwagens openbare weg      0,75      0,00 Relatief    60     6 --   30,02
M02 vrachtwagens openbare weg      1,20      0,00 Relatief    22 --     2   34,38
M03 touringbus openbare weg      1,50      0,00 Relatief     2 -- --   44,79

M04 tractoren openbare weg      1,50      0,00 Relatief    30     2 --   32,06

2-7-2019 15:45:37Geomilieu V4.50



20170251VOF De Jong
Bijlage 1AIngevoerde items (representatieve situatie)

Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k

M05 -- --  10   5,00   68,00   73,00   83,70   88,90   89,50   98,90   96,50
M06 --   39,40  10   5,00   68,00   73,00   83,70   88,90   89,50   98,90   96,50
M07   31,61 --  10   5,00   56,40   70,00   75,60   79,30   83,30   85,60   85,60
M08   36,05 --  10   5,00   55,00   79,90   88,20   89,50   94,40   98,30   96,60
M09 -- --  10   5,00   68,00   73,00   83,70   88,90   89,50   98,90   96,50

M201 -- --  10   5,00   68,00   73,00   83,70   88,90   89,50   98,90   96,50
M202 -- --  10   5,00   55,00   79,90   88,20   89,50   94,40   98,30   96,60
M01   35,25 --  50  10,00   49,29   65,49   74,09   78,99   83,19   88,99   86,79
M02 --   43,04  50  10,00   66,00   74,20   86,50   92,70   98,90  102,70  100,90
M03 -- --  50  10,00   59,70   70,40   82,80   89,10   96,30  101,50   98,60

M04   39,05 --  40  10,00   55,00   79,90   88,20   89,50   94,40   98,30   96,60

2-7-2019 15:45:37Geomilieu V4.50



20170251VOF De Jong
Bijlage 1AIngevoerde items (representatieve situatie)

Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

M05   86,20   77,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
M06   86,20   77,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
M07   77,60   74,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
M08   91,30   85,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
M09   86,20   77,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

M201   86,20   77,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
M202   91,30   85,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
M01   80,99   74,29    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
M02   90,80   82,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
M03   97,20   90,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

M04   91,30   85,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

2-7-2019 15:45:37Geomilieu V4.50



20170251VOF De Jong
Bijlage 1AIngevoerde items (representatieve situatie)

Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt.

15 Vrachtwagens stationair     1,20      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
21 vrachtwagen stationair draaiend     1,20      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
32 Tractoren op het terrein     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
33 Tractoren op het terrein     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
34 Tractoren op het terrein     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00

35 Tractoren op het terrein     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
36 Tractoren op het terrein     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
37 Tractoren op het terrein     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
38 Tractoren op het terrein     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
39 Tractoren op het terrein     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00

40 Tractoren op het terrein     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
41 Tractoren op het terrein     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
50 Tractoren stationair draaiend     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
51 Tractoren stationair draaiend     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
52 Tractoren stationair draaiend     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00

56 Mini-shovel op terrein     1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
57 Mini-shovel op terrein     1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
58 Mini-shovel op terrein     1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
59 Mini-shovel op terrein     1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
60 Mini-shovel op terrein     1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00

61 Mini-shovel op terrein     1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
62 Mini-shovel stationair     1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
63 Mini-shovel stationair     1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
69 Bestel/personenwagens stat.     0,80      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
70 rooster melkmachine     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00

71 Ventilatie gevel kaasmakerij     2,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
72 Ventilatie gevel kaasmakerij     2,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
77 Vullen voeder silo's     1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
82 Uitrijden machineberging deuren     3,00      0,00 Eigen waarde Uitstralende gevel   0,00
83 Dak machine berging     0,10      3,00 Eigen waarde Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00

84 Dak machine berging     0,10      3,00 Eigen waarde Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00
85 Laden varkens beperkte onrust     2,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
86 Laden varkens beperkte onrust     2,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
87 Laden/lossen varkens gr.onrust     2,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
88 Laden/lossen varkens gr.onrust     2,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00

109 rooster luchtwasser nr 90     7,00      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00
16 Vrachtwagens stationair     1,20      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
110 rooster luchtwasser nr 90     7,00      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00
205 Laden varkens beperkte onrust     2,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
206 Laden/lossen varkens gr.onrust     2,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00

207 rooster luchtwasser nr 96     4,30      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00
208 rooster luchtwasser nr 96     4,00      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00
209 rooster luchtwasser nr 96     4,00      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00
91 LAmax vrachtwagen     1,20      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
92 LAmax vrachtwagen     1,20      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00

93 LAmax vrachtwagen     1,20      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
94 LAmax vrachtwagen     1,20      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
95 LAmax vrachtwagen     1,20      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
96 Piekniveau LAmax tractor     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
97 Piekniveau LAmax tractor     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00

99 Piekniveau LAmax tractor     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
100 Piekniveau LAmax tractor     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
104 Pieknivo Laden/lossen varkens     2,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
105 Pieknivo Laden/lossen varkens     2,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
106 Piekniveau dichtslaan portier     1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00

107 Piekniveau dichtslaan portier     1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
108 Piekniveau dichtslaan portier     1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
201 LAmax vrachtwagen 96     1,20      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
202 LAmax vrachtwagen 96     1,20      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
203 Piekniveau LAmax tractor     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1AIngevoerde items (representatieve situatie)

Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250

15 360,00  28,57 -- -- Nee Nee Nee   60,50   65,00   74,60   78,60
21 360,00 -- --  23,80 Nee Nee Nee   60,50   65,00   74,60   78,60
32 360,00  19,03  23,80 -- Nee Nee Nee   55,00   79,90   88,20   89,50
33 360,00  19,03  23,80 -- Nee Nee Nee   55,00   79,90   88,20   89,50
34 360,00  19,03  23,80 -- Nee Nee Nee   55,00   79,90   88,20   89,50

35 360,00  19,03  23,80 -- Nee Nee Nee   55,00   79,90   88,20   89,50
36 360,00  19,03  23,80 -- Nee Nee Nee   55,00   79,90   88,20   89,50
37 360,00  19,03  23,80 -- Nee Nee Nee   55,00   79,90   88,20   89,50
38 360,00  19,03  23,80 -- Nee Nee Nee   55,00   79,90   88,20   89,50
39 360,00  19,03  23,80 -- Nee Nee Nee   55,00   79,90   88,20   89,50

40 360,00  19,03  23,80 -- Nee Nee Nee   55,00   79,90   88,20   89,50
41 360,00  19,03  23,80 -- Nee Nee Nee   55,00   79,90   88,20   89,50
50 360,00  18,57  23,80 -- Nee Nee Nee   55,00   67,00   75,50   77,80
51 360,00  18,57  23,80 -- Nee Nee Nee   55,00   67,00   75,50   77,80
52 360,00  18,57  23,80 -- Nee Nee Nee   55,00   67,00   75,50   77,80

56 360,00  26,35 -- -- Nee Nee Nee   52,60   73,60   85,10   93,00
57 360,00  26,35 -- -- Nee Nee Nee   52,60   73,60   85,10   93,00
58 360,00  26,35 -- -- Nee Nee Nee   52,60   73,60   85,10   93,00
59 360,00  26,35 -- -- Nee Nee Nee   52,60   73,60   85,10   93,00
60 360,00  26,35 -- -- Nee Nee Nee   52,60   73,60   85,10   93,00

61 360,00  26,35 -- -- Nee Nee Nee   52,60   73,60   85,10   93,00
62 360,00  28,57 -- -- Nee Nee Nee   52,60   64,60   72,20   75,80
63 360,00  28,57 -- -- Nee Nee Nee   52,60   64,60   72,20   75,80
69 360,00  10,79  16,02 -- Nee Nee Nee   48,50   65,00   71,40   75,20
70 360,00   3,01 -- -- Nee Nee Nee   44,74   69,64   69,54   80,84

71 360,00   4,77 -- -- Ja Nee Nee   26,30   44,10   44,50   53,40
72 360,00   4,77 -- -- Ja Nee Nee   41,80   47,20   57,40   59,60
77 360,00  18,57 -- -- Nee Nee Nee   57,80   79,80   85,00   78,00
82 360,00  21,60 -- -- Ja Nee Nee   52,50   66,70   72,90   71,10
83 360,00  21,60 -- -- Nee Nee Nee   52,00   62,20   63,40   53,60

84 360,00  21,60 -- -- Nee Nee Nee   52,00   62,20   63,40   53,60
85 360,00  16,81 -- -- Nee Nee Nee   60,40   63,10   33,60   80,30
86 360,00  16,81 -- -- Nee Nee Nee   60,40   63,10   33,60   80,30
87 360,00  16,81 -- -- Nee Nee Nee   55,10   66,30   77,40   84,90
88 360,00  16,81 -- -- Nee Nee Nee   55,10   66,30   77,40   84,90

109 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   22,87   34,37   48,97   55,57
16 360,00  23,80 -- -- Nee Nee Nee   60,50   65,00   74,60   78,60
110 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   22,87   34,37   48,97   55,57
205 360,00  16,81 -- -- Nee Nee Nee   60,40   63,10   33,60   80,30
206 360,00  16,81 -- -- Nee Nee Nee   55,10   66,30   77,40   84,90

207 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   19,42   30,92   45,52   52,12
208 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   19,42   30,92   45,52   52,12
209 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   19,42   30,92   45,52   52,12
91 360,00  99,90 -- -- Nee Nee Nee   68,20   73,80   85,00   90,50
92 360,00  99,90 -- -- Nee Nee Nee   68,20   73,80   85,00   90,50

93 360,00 -- --  99,90 Nee Nee Nee   68,20   73,80   85,00   90,50
94 360,00  99,90 -- -- Nee Nee Nee   68,20   73,80   85,00   90,50
95 360,00  99,90 -- -- Nee Nee Nee   68,20   73,80   85,00   90,50
96 360,00  99,90  99,90 -- Nee Nee Nee   57,50   82,20   89,10   92,20
97 360,00  99,90  99,90 -- Nee Nee Nee   57,50   82,20   89,10   92,20

99 360,00  99,90  99,90 -- Nee Nee Nee   57,50   82,20   89,10   92,20
100 360,00  99,90  99,90 -- Nee Nee Nee   57,50   82,20   89,10   92,20
104 360,00  99,90 -- -- Nee Nee Nee   60,10   67,20   79,20   87,50
105 360,00  99,90 -- -- Nee Nee Nee   60,10   67,20   79,20   87,50
106 360,00  99,90  99,90  99,90 Nee Nee Nee   53,60   57,60   65,60   84,00

107 360,00  99,90  99,90 -- Nee Nee Nee   53,60   57,60   65,60   84,00
108 360,00  99,90  99,90 -- Nee Nee Nee   53,60   57,60   65,60   84,00
201 360,00  99,90 -- -- Nee Nee Nee   68,20   73,80   85,00   90,50
202 360,00  99,90 -- -- Nee Nee Nee   68,20   73,80   85,00   90,50
203 360,00  99,90 -- -- Nee Nee Nee   57,50   82,20   89,10   92,20
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1AIngevoerde items (representatieve situatie)

Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k

15   83,00   86,50   85,00   77,60   74,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
21   83,00   86,50   85,00   77,60   74,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
32   94,40   98,30   96,60   91,30   85,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
33   94,40   98,30   96,60   91,30   85,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
34   94,40   98,30   96,60   91,30   85,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

35   94,40   98,30   96,60   91,30   85,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
36   94,40   98,30   96,60   91,30   85,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
37   94,40   98,30   96,60   91,30   85,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
38   94,40   98,30   96,60   91,30   85,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
39   94,40   98,30   96,60   91,30   85,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

40   94,40   98,30   96,60   91,30   85,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
41   94,40   98,30   96,60   91,30   85,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
50   82,90   90,30   91,00   85,00   75,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
51   82,90   90,30   91,00   85,00   75,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
52   82,90   90,30   91,00   85,00   75,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

56   93,70   96,80   95,60   92,00   84,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
57   93,70   96,80   95,60   92,00   84,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
58   93,70   96,80   95,60   92,00   84,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
59   93,70   96,80   95,60   92,00   84,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
60   93,70   96,80   95,60   92,00   84,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

61   93,70   96,80   95,60   92,00   84,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
62   77,80   82,80   82,20   80,10   73,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
63   77,80   82,80   82,20   80,10   73,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
69   76,30   79,90   78,70   75,40   73,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
70   72,84   70,24   71,14   66,84   61,34    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

71   60,20   60,20   58,30   55,40   49,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
72   60,90   62,60   59,90   54,80   46,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
77   93,70   98,10  100,50   97,10   93,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
82   78,00   83,60   81,90   73,60   61,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
83   58,50   66,10   58,40   47,10   33,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

84   58,50   66,10   58,40   47,10   33,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
85   85,70   91,30   87,50   92,80   87,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
86   85,70   91,30   87,50   92,80   87,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
87   91,90  100,70  101,30   95,60   86,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
88   91,90  100,70  101,30   95,60   86,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

109   59,37   60,27   60,87   58,17   52,47    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
16   83,00   86,50   85,00   77,60   74,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
110   59,37   60,27   60,87   58,17   52,47    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
205   85,70   91,30   87,50   92,80   87,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
206   91,90  100,70  101,30   95,60   86,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

207   55,92   56,82   57,42   54,72   49,02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
208   55,92   56,82   57,42   54,72   49,02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
209   55,92   56,82   57,42   54,72   49,02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
91   91,90  100,00   98,10   87,80   79,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
92   91,90  100,00   98,10   87,80   79,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

93   91,90  100,00   98,10   87,80   79,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
94   91,90  100,00   98,10   87,80   79,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
95   91,90  100,00   98,10   87,80   79,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
96   97,70  100,00   97,90   92,30   86,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
97   97,70  100,00   97,90   92,30   86,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

99   97,70  100,00   97,90   92,30   86,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
100   97,70  100,00   97,90   92,30   86,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
104   95,60  101,80  103,60   97,00   97,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
105   95,60  101,80  103,60   97,00   97,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
106   97,20   92,60   93,20   90,40   91,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

107   97,20   92,60   93,20   90,40   91,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
108   97,20   92,60   93,20   90,40   91,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
201   91,90  100,00   98,10   87,80   79,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
202   91,90  100,00   98,10   87,80   79,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
203   97,70  100,00   97,90   92,30   86,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1AIngevoerde items (representatieve situatie)

Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 4k Red 8k

15    0,00    0,00
21    0,00    0,00
32    0,00    0,00
33    0,00    0,00
34    0,00    0,00

35    0,00    0,00
36    0,00    0,00
37    0,00    0,00
38    0,00    0,00
39    0,00    0,00

40    0,00    0,00
41    0,00    0,00
50    0,00    0,00
51    0,00    0,00
52    0,00    0,00

56    0,00    0,00
57    0,00    0,00
58    0,00    0,00
59    0,00    0,00
60    0,00    0,00

61    0,00    0,00
62    0,00    0,00
63    0,00    0,00
69    0,00    0,00
70    0,00    0,00

71    0,00    0,00
72    0,00    0,00
77    0,00    0,00
82    0,00    0,00
83    0,00    0,00

84    0,00    0,00
85    0,00    0,00
86    0,00    0,00
87    0,00    0,00
88    0,00    0,00

109    0,00    0,00
16    0,00    0,00
110    0,00    0,00
205    0,00    0,00
206    0,00    0,00

207    0,00    0,00
208    0,00    0,00
209    0,00    0,00
91    0,00    0,00
92    0,00    0,00

93    0,00    0,00
94    0,00    0,00
95    0,00    0,00
96    0,00    0,00
97    0,00    0,00

99    0,00    0,00
100    0,00    0,00
104    0,00    0,00
105    0,00    0,00
106    0,00    0,00

107    0,00    0,00
108    0,00    0,00
201    0,00    0,00
202    0,00    0,00
203    0,00    0,00
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1AIngevoerde items (representatieve situatie)

Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt.

204 Piekniveau LAmax tractor     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
210 Pieknivo Laden/lossen varkens     2,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
211 Piekniveau dichtslaan portier     1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
212 LAmax vrachtwagen 96     1,20      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
213 Piekniveau LAmax tractor     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1AIngevoerde items (representatieve situatie)

Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250

204 360,00  99,90 -- -- Nee Nee Nee   57,50   82,20   89,10   92,20
210 360,00  99,90 -- -- Nee Nee Nee   60,10   67,20   79,20   87,50
211 360,00  99,90 -- -- Nee Nee Nee   53,60   57,60   65,60   84,00
212 360,00  99,90 -- -- Nee Nee Nee   68,20   73,80   85,00   90,50
213 360,00  99,90 -- -- Nee Nee Nee   57,50   82,20   89,10   92,20
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1AIngevoerde items (representatieve situatie)

Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k

204   97,70  100,00   97,90   92,30   86,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
210   95,60  101,80  103,60   97,00   97,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
211   97,20   92,60   93,20   90,40   91,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
212   91,90  100,00   98,10   87,80   79,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
213   97,70  100,00   97,90   92,30   86,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1AIngevoerde items (representatieve situatie)

Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 4k Red 8k

204    0,00    0,00
210    0,00    0,00
211    0,00    0,00
212    0,00    0,00
213    0,00    0,00
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1AIngevoerde items (representatieve situatie)

Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E

01 Woning 94 noordgevel      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- --
02 Woning 94 oostgevel      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- --
03 Woning 94 oostgevel      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- --
07 Woning 88 westgevel      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- --
08 Woning 88 zuidgevel      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- --

09 Woning 86      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- --
10 Woning 84      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- --
12 Woning 98 oostgevel      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- --
17 Woning 67 oostgevel      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- --
14 Woning 100 oostgevel      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- --

11 Woning 65      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- --
04 Woning 94 zuidgevel (zwembad)      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- --
05 Woning 94 westgevel      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- --
06 Woning 94 westgevel      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- --
13 Woning 98 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- --

15 Woning 100 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- --
16 Woning 102 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- --
18 Woning 67 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- --
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1AIngevoerde items (representatieve situatie)

Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hoogte F Gevel

01 -- Ja
02 -- Ja
03 -- Ja
07 -- Ja
08 -- Ja

09 -- Ja
10 -- Ja
12 -- Ja
17 -- Ja
14 -- Ja

11 -- Ja
04 -- Ja
05 -- Ja
06 -- Ja
13 -- Ja

15 -- Ja
16 -- Ja
18 -- Ja
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1AIngevoerde items (representatieve situatie)

Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

37 0,00
38 0,00
39 0,00
40 0,00
41 0,00

42 0,00
43 0,00
44 0,00
45 0,00
46 0,00

47 0,00
48 0,00
49 0,00
50 0,00
51 0,00

52 0,00
53 0,00
54 0,00
55 0,00
56 0,00

57 0,00
58 0,00
59 0,00
60 0,00
61 0,00

62 0,00
63 0,00
64 0,00
65 0,00
66 0,00

67 0,00
68 0,00
69 0,00
70 0,00
89 0,00

90 0,00
91 0,00
92 0,00
93 0,00
94 0,00

95 0,00
105 0,00
106 0,00
107 0,00
108 0,00

109 0,00
110 erfterrein 0,00
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1AIngevoerde items (representatieve situatie)

Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Cp Refl. 31 Refl. 63

1 Woning 94     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
3 Woning 96-96a (bedrijfswoning)     4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
4 Woning 96-96a (nok)     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,00 0,00
5     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
6     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80

7     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
8     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
9     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
10     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
11 Woning 98     7,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80

14 Woning 100     8,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
15 Kantoor 100a     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
16     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
17 Woningen 102-104     6,80      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
18 Woningen 102-104     6,80      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80

19     2,80      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
20     6,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
21 Woning 106     7,80      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
22 Woning 67     7,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
23 Woning 67     4,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80

24 Woning 69 (schuur)     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
25 Woning 69     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
26     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
27 Woning 88     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
29     3,20      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,00 0,00

30 Woning 86     7,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
31 Woning 86     4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
32 Woning 86     4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
33 Woning 84     7,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
34 Woning 65     7,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80

35 Woning 63     7,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
36 Woning 62     7,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
71 Bedrijfswoning Mts De Jong(90)     8,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
72     4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
73 Nok     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,00 0,00

74 Nok     4,10      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,00 0,00
75 Nok     5,20      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,00 0,00
76 Nok     5,20      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,00 0,00
79 Nok     4,10      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,00 0,00
80 Kaasboerderij     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80

82     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
84 varkensstal G De Jong-Snoek     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
85 varkensstal E De Jong-Snoek     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
86     2,30      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
87     2,30      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80

88     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
97 werktuigenberging     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
100 ligboxenstal     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
101 varkensstallen De Jong-Snoek     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
102 melkstal     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

103 nok melkstal     6,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
37 jongveestal     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
104 woningen 102-104     6,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
105 nok     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,00 0,00
106 nok     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,00 0,00

107 nok     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,00 0,00
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1AIngevoerde items (representatieve situatie)

Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

7 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
32 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
34 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

35 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
36 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
71 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
72 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

82 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
84 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
85 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
86 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
87 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

88 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
97 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
101 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

103 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
37 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
104 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1AIngevoerde items (representatieve situatie)

Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Refl.L 31 Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250

01 geluidsscherm      2,00      0,00 Relatief 0 dB 0,20 0,20 0,20 0,20
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1AIngevoerde items (representatieve situatie)

Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 31 Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250

01 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,80 0,80 0,80 0,80
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1AIngevoerde items (representatieve situatie)

Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1BIngevoerdemobiele en puntbronnen incidentele situatie

Model: model juli 2019 incidenteel varkens 's nachts scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N)

M05 vrachtwagens op terrein      1,20      0,00 Relatief     2 -- --
M06 vrachtwagen op terrein      1,20      0,00 Relatief -- --     2
M07 personen-/bestelwagens      0,75      0,00 Relatief    60     6 --
M08 tractoren bedrijfsinrit      1,50      0,00 Relatief    20     2 --
M09 vrachtwagens op terrein      1,20      0,00 Relatief     6 -- --

M10 vrachtwagens op terrein varkens nacht      1,20      0,00 Relatief -- --     2
M201 vrachtwagen op terrein 96      1,20      0,00 Relatief     4 -- --
M202 tractor op terrein 96      1,50      0,00 Relatief     4 -- --
M01 personenwagens openbare weg      0,75      0,00 Relatief    60     6 --
M02 vrachtwagens openbare weg      1,20      0,00 Relatief    22 --     2

M03 touringbus openbare weg      1,50      0,00 Relatief     2 -- --
M04 tractoren openbare weg      1,50      0,00 Relatief    30     2 --
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1BIngevoerdemobiele en puntbronnen incidentele situatie

Model: model juli 2019 incidenteel varkens 's nachts scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k

M05   40,93 -- --  10   5,00   68,00   73,00   83,70   88,90   89,50   98,90
M06 -- --   39,40  10   5,00   68,00   73,00   83,70   88,90   89,50   98,90
M07   26,38   31,61 --  10   5,00   56,40   70,00   75,60   79,30   83,30   85,60
M08   30,82   36,05 --  10   5,00   55,00   79,90   88,20   89,50   94,40   98,30
M09   36,05 -- --  10   5,00   68,00   73,00   83,70   88,90   89,50   98,90

M10 -- --   39,08  10   5,00   68,00   73,00   83,70   88,90   89,50   98,90
M201   37,91 -- --  10   5,00   68,00   73,00   83,70   88,90   89,50   98,90
M202   37,93 -- --  10   5,00   55,00   79,90   88,20   89,50   94,40   98,30
M01   30,02   35,25 --  50  10,00   49,29   65,49   74,09   78,99   83,19   88,99
M02   34,38 --   43,04  50  10,00   66,00   74,20   86,50   92,70   98,90  102,70

M03   44,79 -- --  50  10,00   59,70   70,40   82,80   89,10   96,30  101,50
M04   32,06   39,05 --  40  10,00   55,00   79,90   88,20   89,50   94,40   98,30
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1BIngevoerdemobiele en puntbronnen incidentele situatie

Model: model juli 2019 incidenteel varkens 's nachts scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

M05   96,50   86,20   77,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
M06   96,50   86,20   77,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
M07   85,60   77,60   74,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
M08   96,60   91,30   85,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
M09   96,50   86,20   77,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

M10   96,50   86,20   77,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
M201   96,50   86,20   77,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
M202   96,60   91,30   85,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
M01   86,79   80,99   74,29    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
M02  100,90   90,80   82,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

M03   98,60   97,20   90,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
M04   96,60   91,30   85,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1BIngevoerdemobiele en puntbronnen incidentele situatie

Model: model juli 2019 incidenteel varkens 's nachts scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt.

15 Vrachtwagens stationair     1,20      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
21 vrachtwagen stationair draaiend     1,20      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
32 Tractoren op het terrein     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
33 Tractoren op het terrein     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
34 Tractoren op het terrein     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00

35 Tractoren op het terrein     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
36 Tractoren op het terrein     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
37 Tractoren op het terrein     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
38 Tractoren op het terrein     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
39 Tractoren op het terrein     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00

40 Tractoren op het terrein     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
41 Tractoren op het terrein     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
50 Tractoren stationair draaiend     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
51 Tractoren stationair draaiend     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
52 Tractoren stationair draaiend     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00

56 Mini-shovel op terrein     1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
57 Mini-shovel op terrein     1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
58 Mini-shovel op terrein     1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
59 Mini-shovel op terrein     1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
60 Mini-shovel op terrein     1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00

61 Mini-shovel op terrein     1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
62 Mini-shovel stationair     1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
63 Mini-shovel stationair     1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
69 Bestel/personenwagens stat.     0,80      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
70 rooster melkmachine     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00

71 Ventilatie gevel kaasmakerij     2,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
72 Ventilatie gevel kaasmakerij     2,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
77 Vullen voeder silo's     1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
82 Uitrijden machineberging deuren     3,00      0,00 Eigen waarde Uitstralende gevel   0,00
83 Dak machine berging     0,10      3,00 Eigen waarde Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00

84 Dak machine berging     0,10      3,00 Eigen waarde Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00
85 Laden varkens beperkte onrust     2,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
86 Laden varkens beperkte onrust     2,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
87 Laden/lossen varkens gr.onrust     2,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
88 Laden/lossen varkens gr.onrust     2,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00

109 rooster luchtwasser nr 90     7,00      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00
16 Vrachtwagens stationair     1,20      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
110 rooster luchtwasser nr 90     7,00      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00
17 vrachtwagen stationair nacht     1,20      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
205 Laden varkens beperkte onrust     2,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00

206 Laden/lossen varkens gr.onrust     2,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
207 rooster luchtwasser nr 96     4,30      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00
208 rooster luchtwasser nr 96     4,00      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00
209 rooster luchtwasser nr 96     4,00      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00
91 LAmax vrachtwagen     1,20      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00

92 LAmax vrachtwagen     1,20      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
93 LAmax vrachtwagen     1,20      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
94 LAmax vrachtwagen     1,20      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
95 LAmax vrachtwagen     1,20      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
96 Piekniveau LAmax tractor     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00

97 Piekniveau LAmax tractor     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
99 Piekniveau LAmax tractor     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
100 Piekniveau LAmax tractor     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
104 Pieknivo Laden/lossen varkens     2,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
105 Pieknivo Laden/lossen varkens     2,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00

106 Piekniveau dichtslaan portier     1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
107 Piekniveau dichtslaan portier     1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
108 Piekniveau dichtslaan portier     1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
201 LAmax vrachtwagen 96     1,20      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
202 LAmax vrachtwagen 96     1,20      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1BIngevoerdemobiele en puntbronnen incidentele situatie

Model: model juli 2019 incidenteel varkens 's nachts scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250

15 360,00  28,57 -- -- Nee Nee Nee   60,50   65,00   74,60   78,60
21 360,00 -- --  23,80 Nee Nee Nee   60,50   65,00   74,60   78,60
32 360,00  19,03  23,80 -- Nee Nee Nee   55,00   79,90   88,20   89,50
33 360,00  19,03  23,80 -- Nee Nee Nee   55,00   79,90   88,20   89,50
34 360,00  19,03  23,80 -- Nee Nee Nee   55,00   79,90   88,20   89,50

35 360,00  19,03  23,80 -- Nee Nee Nee   55,00   79,90   88,20   89,50
36 360,00  19,03  23,80 -- Nee Nee Nee   55,00   79,90   88,20   89,50
37 360,00  19,03  23,80 -- Nee Nee Nee   55,00   79,90   88,20   89,50
38 360,00  19,03  23,80 -- Nee Nee Nee   55,00   79,90   88,20   89,50
39 360,00  19,03  23,80 -- Nee Nee Nee   55,00   79,90   88,20   89,50

40 360,00  19,03  23,80 -- Nee Nee Nee   55,00   79,90   88,20   89,50
41 360,00  19,03  23,80 -- Nee Nee Nee   55,00   79,90   88,20   89,50
50 360,00  18,57  23,80 -- Nee Nee Nee   55,00   67,00   75,50   77,80
51 360,00  18,57  23,80 -- Nee Nee Nee   55,00   67,00   75,50   77,80
52 360,00  18,57  23,80 -- Nee Nee Nee   55,00   67,00   75,50   77,80

56 360,00  26,35 -- -- Nee Nee Nee   52,60   73,60   85,10   93,00
57 360,00  26,35 -- -- Nee Nee Nee   52,60   73,60   85,10   93,00
58 360,00  26,35 -- -- Nee Nee Nee   52,60   73,60   85,10   93,00
59 360,00  26,35 -- -- Nee Nee Nee   52,60   73,60   85,10   93,00
60 360,00  26,35 -- -- Nee Nee Nee   52,60   73,60   85,10   93,00

61 360,00  26,35 -- -- Nee Nee Nee   52,60   73,60   85,10   93,00
62 360,00  28,57 -- -- Nee Nee Nee   52,60   64,60   72,20   75,80
63 360,00  28,57 -- -- Nee Nee Nee   52,60   64,60   72,20   75,80
69 360,00  10,79  16,02 -- Nee Nee Nee   48,50   65,00   71,40   75,20
70 360,00   3,01 -- -- Nee Nee Nee   44,74   69,64   69,54   80,84

71 360,00   4,77 -- -- Ja Nee Nee   26,30   44,10   44,50   53,40
72 360,00   4,77 -- -- Ja Nee Nee   41,80   47,20   57,40   59,60
77 360,00  18,57 -- -- Nee Nee Nee   57,80   79,80   85,00   78,00
82 360,00  21,60 -- -- Ja Nee Nee   52,50   66,70   72,90   71,10
83 360,00  21,60 -- -- Nee Nee Nee   52,00   62,20   63,40   53,60

84 360,00  21,60 -- -- Nee Nee Nee   52,00   62,20   63,40   53,60
85 360,00 -- --  16,30 Nee Nee Nee   60,40   63,10   33,60   80,30
86 360,00 -- --  16,30 Nee Nee Nee   60,40   63,10   33,60   80,30
87 360,00 -- --  16,30 Nee Nee Nee   55,10   66,30   77,40   84,90
88 360,00 -- --  16,30 Nee Nee Nee   55,10   66,30   77,40   84,90

109 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   22,87   34,37   48,97   55,57
16 360,00  23,80 -- -- Nee Nee Nee   60,50   65,00   74,60   78,60
110 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   22,87   34,37   48,97   55,57
17 360,00 -- --  26,81 Nee Nee Nee   60,50   65,00   74,60   78,60
205 360,00  16,81 -- -- Nee Nee Nee   60,40   63,10   33,60   80,30

206 360,00  16,81 -- -- Nee Nee Nee   55,10   66,30   77,40   84,90
207 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   19,42   30,92   45,52   52,12
208 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   19,42   30,92   45,52   52,12
209 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   19,42   30,92   45,52   52,12
91 360,00  99,90 --  99,90 Nee Nee Nee   68,20   73,80   85,00   90,50

92 360,00  99,90 --  99,90 Nee Nee Nee   68,20   73,80   85,00   90,50
93 360,00 -- --  99,90 Nee Nee Nee   68,20   73,80   85,00   90,50
94 360,00  99,90 -- -- Nee Nee Nee   68,20   73,80   85,00   90,50
95 360,00  99,90 --  99,90 Nee Nee Nee   68,20   73,80   85,00   90,50
96 360,00  99,90  99,90 -- Nee Nee Nee   57,50   82,20   89,10   92,20

97 360,00  99,90  99,90 -- Nee Nee Nee   57,50   82,20   89,10   92,20
99 360,00  99,90  99,90 -- Nee Nee Nee   57,50   82,20   89,10   92,20
100 360,00  99,90  99,90 -- Nee Nee Nee   57,50   82,20   89,10   92,20
104 360,00 -- --  99,90 Nee Nee Nee   60,10   67,20   79,20   87,50
105 360,00 -- --  99,90 Nee Nee Nee   60,10   67,20   79,20   87,50

106 360,00  99,90  99,90  99,90 Nee Nee Nee   53,60   57,60   65,60   84,00
107 360,00  99,90  99,90 -- Nee Nee Nee   53,60   57,60   65,60   84,00
108 360,00  99,90  99,90 -- Nee Nee Nee   53,60   57,60   65,60   84,00
201 360,00  99,90 -- -- Nee Nee Nee   68,20   73,80   85,00   90,50
202 360,00  99,90 -- -- Nee Nee Nee   68,20   73,80   85,00   90,50
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1BIngevoerdemobiele en puntbronnen incidentele situatie

Model: model juli 2019 incidenteel varkens 's nachts scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k

15   83,00   86,50   85,00   77,60   74,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
21   83,00   86,50   85,00   77,60   74,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
32   94,40   98,30   96,60   91,30   85,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
33   94,40   98,30   96,60   91,30   85,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
34   94,40   98,30   96,60   91,30   85,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

35   94,40   98,30   96,60   91,30   85,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
36   94,40   98,30   96,60   91,30   85,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
37   94,40   98,30   96,60   91,30   85,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
38   94,40   98,30   96,60   91,30   85,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
39   94,40   98,30   96,60   91,30   85,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

40   94,40   98,30   96,60   91,30   85,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
41   94,40   98,30   96,60   91,30   85,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
50   82,90   90,30   91,00   85,00   75,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
51   82,90   90,30   91,00   85,00   75,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
52   82,90   90,30   91,00   85,00   75,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

56   93,70   96,80   95,60   92,00   84,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
57   93,70   96,80   95,60   92,00   84,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
58   93,70   96,80   95,60   92,00   84,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
59   93,70   96,80   95,60   92,00   84,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
60   93,70   96,80   95,60   92,00   84,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

61   93,70   96,80   95,60   92,00   84,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
62   77,80   82,80   82,20   80,10   73,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
63   77,80   82,80   82,20   80,10   73,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
69   76,30   79,90   78,70   75,40   73,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
70   72,84   70,24   71,14   66,84   61,34    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

71   60,20   60,20   58,30   55,40   49,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
72   60,90   62,60   59,90   54,80   46,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
77   93,70   98,10  100,50   97,10   93,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
82   78,00   83,60   81,90   73,60   61,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
83   58,50   66,10   58,40   47,10   33,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

84   58,50   66,10   58,40   47,10   33,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
85   85,70   91,30   87,50   92,80   87,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
86   85,70   91,30   87,50   92,80   87,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
87   91,90  100,70  101,30   95,60   86,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
88   91,90  100,70  101,30   95,60   86,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

109   59,37   60,27   60,87   58,17   52,47    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
16   83,00   86,50   85,00   77,60   74,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
110   59,37   60,27   60,87   58,17   52,47    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
17   83,00   86,50   85,00   77,60   74,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
205   85,70   91,30   87,50   92,80   87,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

206   91,90  100,70  101,30   95,60   86,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
207   55,92   56,82   57,42   54,72   49,02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
208   55,92   56,82   57,42   54,72   49,02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
209   55,92   56,82   57,42   54,72   49,02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
91   91,90  100,00   98,10   87,80   79,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

92   91,90  100,00   98,10   87,80   79,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
93   91,90  100,00   98,10   87,80   79,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
94   91,90  100,00   98,10   87,80   79,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
95   91,90  100,00   98,10   87,80   79,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
96   97,70  100,00   97,90   92,30   86,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

97   97,70  100,00   97,90   92,30   86,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
99   97,70  100,00   97,90   92,30   86,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
100   97,70  100,00   97,90   92,30   86,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
104   95,60  101,80  103,60   97,00   97,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
105   95,60  101,80  103,60   97,00   97,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

106   97,20   92,60   93,20   90,40   91,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
107   97,20   92,60   93,20   90,40   91,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
108   97,20   92,60   93,20   90,40   91,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
201   91,90  100,00   98,10   87,80   79,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
202   91,90  100,00   98,10   87,80   79,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1BIngevoerdemobiele en puntbronnen incidentele situatie

Model: model juli 2019 incidenteel varkens 's nachts scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 4k Red 8k

15    0,00    0,00
21    0,00    0,00
32    0,00    0,00
33    0,00    0,00
34    0,00    0,00

35    0,00    0,00
36    0,00    0,00
37    0,00    0,00
38    0,00    0,00
39    0,00    0,00

40    0,00    0,00
41    0,00    0,00
50    0,00    0,00
51    0,00    0,00
52    0,00    0,00

56    0,00    0,00
57    0,00    0,00
58    0,00    0,00
59    0,00    0,00
60    0,00    0,00

61    0,00    0,00
62    0,00    0,00
63    0,00    0,00
69    0,00    0,00
70    0,00    0,00

71    0,00    0,00
72    0,00    0,00
77    0,00    0,00
82    0,00    0,00
83    0,00    0,00

84    0,00    0,00
85    0,00    0,00
86    0,00    0,00
87    0,00    0,00
88    0,00    0,00

109    0,00    0,00
16    0,00    0,00
110    0,00    0,00
17    0,00    0,00
205    0,00    0,00

206    0,00    0,00
207    0,00    0,00
208    0,00    0,00
209    0,00    0,00
91    0,00    0,00

92    0,00    0,00
93    0,00    0,00
94    0,00    0,00
95    0,00    0,00
96    0,00    0,00

97    0,00    0,00
99    0,00    0,00
100    0,00    0,00
104    0,00    0,00
105    0,00    0,00

106    0,00    0,00
107    0,00    0,00
108    0,00    0,00
201    0,00    0,00
202    0,00    0,00
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1BIngevoerdemobiele en puntbronnen incidentele situatie

Model: model juli 2019 incidenteel varkens 's nachts scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt.

203 Piekniveau LAmax tractor     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
204 Piekniveau LAmax tractor     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
210 Pieknivo Laden/lossen varkens     2,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
211 Piekniveau dichtslaan portier     1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
212 LAmax vrachtwagen 96     1,20      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00

213 Piekniveau LAmax tractor     1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1BIngevoerdemobiele en puntbronnen incidentele situatie

Model: model juli 2019 incidenteel varkens 's nachts scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250

203 360,00  99,90 -- -- Nee Nee Nee   57,50   82,20   89,10   92,20
204 360,00  99,90 -- -- Nee Nee Nee   57,50   82,20   89,10   92,20
210 360,00  99,90 -- -- Nee Nee Nee   60,10   67,20   79,20   87,50
211 360,00  99,90 -- -- Nee Nee Nee   53,60   57,60   65,60   84,00
212 360,00  99,90 -- -- Nee Nee Nee   68,20   73,80   85,00   90,50

213 360,00  99,90 -- -- Nee Nee Nee   57,50   82,20   89,10   92,20
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1BIngevoerdemobiele en puntbronnen incidentele situatie

Model: model juli 2019 incidenteel varkens 's nachts scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k

203   97,70  100,00   97,90   92,30   86,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
204   97,70  100,00   97,90   92,30   86,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
210   95,60  101,80  103,60   97,00   97,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
211   97,20   92,60   93,20   90,40   91,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
212   91,90  100,00   98,10   87,80   79,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

213   97,70  100,00   97,90   92,30   86,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1BIngevoerdemobiele en puntbronnen incidentele situatie

Model: model juli 2019 incidenteel varkens 's nachts scherm
VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 4k Red 8k

203    0,00    0,00
204    0,00    0,00
210    0,00    0,00
211    0,00    0,00
212    0,00    0,00

213    0,00    0,00

2-7-2019 15:47:54Geomilieu V4.50



20170251VOF De Jong
Bijlage 1CGroepenbeheer

Rapport: Groepenbeheer
Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm

VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST
Lijst van: Alle items

Groep Itemtype Naam Omschrijving

(hoofdgroep) Toetspunt 01 Woning 94 noordgevel
(hoofdgroep) Scherm 01 geluidsscherm
(hoofdgroep) Toetspunt 02 Woning 94 oostgevel
(hoofdgroep) Toetspunt 03 Woning 94 oostgevel
(hoofdgroep) Toetspunt 04 Woning 94 zuidgevel (zwembad)

(hoofdgroep) Toetspunt 05 Woning 94 westgevel
(hoofdgroep) Toetspunt 06 Woning 94 westgevel
(hoofdgroep) Toetspunt 07 Woning 88 westgevel
(hoofdgroep) Toetspunt 08 Woning 88 zuidgevel
(hoofdgroep) Toetspunt 09 Woning 86

(hoofdgroep) Gebouw 1 Woning 94
(hoofdgroep) Toetspunt 10 Woning 84
(hoofdgroep) Gebouw 10
(hoofdgroep) Gebouw 100 ligboxenstal
(hoofdgroep) Gebouw 101 varkensstallen De Jong-Snoek

(hoofdgroep) Gebouw 102 melkstal
(hoofdgroep) Gebouw 103 nok melkstal
(hoofdgroep) Gebouw 104 woningen 102-104
(hoofdgroep) Gebouw 105 nok
(hoofdgroep) Bodemgebied 105

(hoofdgroep) Bodemgebied 106
(hoofdgroep) Gebouw 106 nok
(hoofdgroep) Bodemgebied 107
(hoofdgroep) Gebouw 107 nok
(hoofdgroep) Bodemgebied 108

(hoofdgroep) Bodemgebied 109
(hoofdgroep) Gebouw 11 Woning 98
(hoofdgroep) Toetspunt 11 Woning 65
(hoofdgroep) Bodemgebied 110 erfterrein
(hoofdgroep) Toetspunt 12 Woning 98 oostgevel

(hoofdgroep) Toetspunt 13 Woning 98 zuidgevel
(hoofdgroep) Toetspunt 14 Woning 100 oostgevel
(hoofdgroep) Gebouw 14 Woning 100
(hoofdgroep) Toetspunt 15 Woning 100 zuidgevel
(hoofdgroep) Gebouw 15 Kantoor 100a

(hoofdgroep) Gebouw 16
(hoofdgroep) Toetspunt 16 Woning 102 oostgevel
(hoofdgroep) Gebouw 17 Woningen 102-104
(hoofdgroep) Toetspunt 17 Woning 67 oostgevel
(hoofdgroep) Gebouw 18 Woningen 102-104

(hoofdgroep) Toetspunt 18 Woning 67 zuidgevel
(hoofdgroep) Gebouw 19
(hoofdgroep) Gebouw 20
(hoofdgroep) Gebouw 21 Woning 106
(hoofdgroep) Gebouw 22 Woning 67

(hoofdgroep) Gebouw 23 Woning 67
(hoofdgroep) Gebouw 24 Woning 69 (schuur)
(hoofdgroep) Gebouw 25 Woning 69
(hoofdgroep) Gebouw 26
(hoofdgroep) Gebouw 27 Woning 88

(hoofdgroep) Gebouw 29
(hoofdgroep) Gebouw 3 Woning 96-96a (bedrijfswoning)
(hoofdgroep) Gebouw 30 Woning 86
(hoofdgroep) Gebouw 31 Woning 86
(hoofdgroep) Gebouw 32 Woning 86

(hoofdgroep) Gebouw 33 Woning 84
(hoofdgroep) Gebouw 34 Woning 65
(hoofdgroep) Gebouw 35 Woning 63
(hoofdgroep) Gebouw 36 Woning 62
(hoofdgroep) Bodemgebied 37
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1CGroepenbeheer

Rapport: Groepenbeheer
Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm

VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST
Lijst van: Alle items

Groep Itemtype Naam Omschrijving

(hoofdgroep) Gebouw 37 jongveestal
(hoofdgroep) Bodemgebied 38
(hoofdgroep) Bodemgebied 39
(hoofdgroep) Gebouw 4 Woning 96-96a (nok)
(hoofdgroep) Bodemgebied 40

(hoofdgroep) Bodemgebied 41
(hoofdgroep) Bodemgebied 42
(hoofdgroep) Bodemgebied 43
(hoofdgroep) Bodemgebied 44
(hoofdgroep) Bodemgebied 45

(hoofdgroep) Bodemgebied 46
(hoofdgroep) Bodemgebied 47
(hoofdgroep) Bodemgebied 48
(hoofdgroep) Bodemgebied 49
(hoofdgroep) Gebouw 5

(hoofdgroep) Bodemgebied 50
(hoofdgroep) Bodemgebied 51
(hoofdgroep) Bodemgebied 52
(hoofdgroep) Bodemgebied 53
(hoofdgroep) Bodemgebied 54

(hoofdgroep) Bodemgebied 55
(hoofdgroep) Bodemgebied 56
(hoofdgroep) Bodemgebied 57
(hoofdgroep) Bodemgebied 58
(hoofdgroep) Bodemgebied 59

(hoofdgroep) Gebouw 6
(hoofdgroep) Bodemgebied 60
(hoofdgroep) Bodemgebied 61
(hoofdgroep) Bodemgebied 62
(hoofdgroep) Bodemgebied 63

(hoofdgroep) Bodemgebied 64
(hoofdgroep) Bodemgebied 65
(hoofdgroep) Bodemgebied 66
(hoofdgroep) Bodemgebied 67
(hoofdgroep) Bodemgebied 68

(hoofdgroep) Bodemgebied 69
(hoofdgroep) Gebouw 7
(hoofdgroep) Bodemgebied 70
(hoofdgroep) Gebouw 71 Bedrijfswoning Mts De Jong(90)
(hoofdgroep) Gebouw 72

(hoofdgroep) Gebouw 73 Nok
(hoofdgroep) Gebouw 74 Nok
(hoofdgroep) Gebouw 75 Nok
(hoofdgroep) Gebouw 76 Nok
(hoofdgroep) Gebouw 79 Nok

(hoofdgroep) Gebouw 8
(hoofdgroep) Gebouw 80 Kaasboerderij
(hoofdgroep) Gebouw 82
(hoofdgroep) Gebouw 84 varkensstal G De Jong-Snoek
(hoofdgroep) Gebouw 85 varkensstal E De Jong-Snoek

(hoofdgroep) Gebouw 86
(hoofdgroep) Gebouw 87
(hoofdgroep) Gebouw 88
(hoofdgroep) Bodemgebied 89
(hoofdgroep) Gebouw 9

(hoofdgroep) Bodemgebied 90
(hoofdgroep) Bodemgebied 91
(hoofdgroep) Bodemgebied 92
(hoofdgroep) Bodemgebied 93
(hoofdgroep) Bodemgebied 94
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1CGroepenbeheer

Rapport: Groepenbeheer
Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm

VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST
Lijst van: Alle items

Groep Itemtype Naam Omschrijving

(hoofdgroep) Bodemgebied 95
(hoofdgroep) Gebouw 97 werktuigenberging
LAeq verkeer openbare weg Mobiele bron M01 personenwagens openbare weg
LAeq verkeer openbare weg Mobiele bron M02 vrachtwagens openbare weg
LAeq verkeer openbare weg Mobiele bron M03 touringbus openbare weg

LAeq verkeer openbare weg Mobiele bron M04 tractoren openbare weg
nr 90 Puntbron 100 Piekniveau LAmax tractor
nr 90 Puntbron 104 Pieknivo Laden/lossen varkens
nr 90 Puntbron 105 Pieknivo Laden/lossen varkens
nr 90 Puntbron 106 Piekniveau dichtslaan portier

nr 90 Puntbron 107 Piekniveau dichtslaan portier
nr 90 Puntbron 108 Piekniveau dichtslaan portier
nr 90 Puntbron 91 LAmax vrachtwagen
nr 90 Puntbron 92 LAmax vrachtwagen
nr 90 Puntbron 93 LAmax vrachtwagen

nr 90 Puntbron 94 LAmax vrachtwagen
nr 90 Puntbron 95 LAmax vrachtwagen
nr 90 Puntbron 96 Piekniveau LAmax tractor
nr 90 Puntbron 97 Piekniveau LAmax tractor
nr 90 Puntbron 99 Piekniveau LAmax tractor

nr 96 Puntbron 201 LAmax vrachtwagen 96
nr 96 Puntbron 202 LAmax vrachtwagen 96
nr 96 Puntbron 203 Piekniveau LAmax tractor
nr 96 Puntbron 204 Piekniveau LAmax tractor
nr 96 Puntbron 210 Pieknivo Laden/lossen varkens

nr 96 Puntbron 211 Piekniveau dichtslaan portier
nr 96 Puntbron 212 LAmax vrachtwagen 96
nr 96 Puntbron 213 Piekniveau LAmax tractor
nr 90 Puntbron 109 rooster luchtwasser nr 90
nr 90 Puntbron 110 rooster luchtwasser nr 90

nr 90 Puntbron 15 Vrachtwagens stationair
nr 90 Puntbron 16 Vrachtwagens stationair
nr 90 Puntbron 21 vrachtwagen stationair draaiend
nr 90 Puntbron 32 Tractoren op het terrein
nr 90 Puntbron 33 Tractoren op het terrein

nr 90 Puntbron 34 Tractoren op het terrein
nr 90 Puntbron 35 Tractoren op het terrein
nr 90 Puntbron 36 Tractoren op het terrein
nr 90 Puntbron 37 Tractoren op het terrein
nr 90 Puntbron 38 Tractoren op het terrein

nr 90 Puntbron 39 Tractoren op het terrein
nr 90 Puntbron 40 Tractoren op het terrein
nr 90 Puntbron 41 Tractoren op het terrein
nr 90 Puntbron 50 Tractoren stationair draaiend
nr 90 Puntbron 51 Tractoren stationair draaiend

nr 90 Puntbron 52 Tractoren stationair draaiend
nr 90 Puntbron 56 Mini-shovel op terrein
nr 90 Puntbron 57 Mini-shovel op terrein
nr 90 Puntbron 58 Mini-shovel op terrein
nr 90 Puntbron 59 Mini-shovel op terrein

nr 90 Puntbron 60 Mini-shovel op terrein
nr 90 Puntbron 61 Mini-shovel op terrein
nr 90 Puntbron 62 Mini-shovel stationair
nr 90 Puntbron 63 Mini-shovel stationair
nr 90 Puntbron 69 Bestel/personenwagens stat.

nr 90 Puntbron 70 rooster melkmachine
nr 90 Puntbron 71 Ventilatie gevel kaasmakerij
nr 90 Puntbron 72 Ventilatie gevel kaasmakerij
nr 90 Puntbron 77 Vullen voeder silo's
nr 90 Puntbron 82 Uitrijden machineberging deuren
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1CGroepenbeheer

Rapport: Groepenbeheer
Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm

VOF De Jong versie juli 2019 - IL018157.IST
Lijst van: Alle items

Groep Itemtype Naam Omschrijving

nr 90 Puntbron 83 Dak machine berging
nr 90 Puntbron 84 Dak machine berging
nr 90 Puntbron 85 Laden varkens beperkte onrust
nr 90 Puntbron 86 Laden varkens beperkte onrust
nr 90 Puntbron 87 Laden/lossen varkens gr.onrust

nr 90 Puntbron 88 Laden/lossen varkens gr.onrust
nr 90 Mobiele bron M05 vrachtwagens op terrein
nr 90 Mobiele bron M06 vrachtwagen op terrein
nr 90 Mobiele bron M07 personen-/bestelwagens
nr 90 Mobiele bron M08 tractoren bedrijfsinrit

nr 90 Mobiele bron M09 vrachtwagens op terrein
nr 96 Puntbron 205 Laden varkens beperkte onrust
nr 96 Puntbron 206 Laden/lossen varkens gr.onrust
nr 96 Puntbron 207 rooster luchtwasser nr 96
nr 96 Puntbron 208 rooster luchtwasser nr 96

nr 96 Puntbron 209 rooster luchtwasser nr 96
nr 96 Mobiele bron M201 vrachtwagen op terrein 96
nr 96 Mobiele bron M202 tractor op terrein 96
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20170251VOF De Jong
Bijlage 1DModel informatie

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm

Model eigenschap

Omschrijving model juli 2019 representatieve situatie scherm
Verantwoordelijke GORDON VAN PELT
Rekenmethode #2|Industrielawaai|IL|
    
Aangemaakt door GORDON VAN PELT op 5-7-2006
Laatst ingezien door Gordon op 2-7-2019
Model aangemaakt met GN-V5.00
    
Dag periode 07:00 - 19:00
Avond periode 19:00 - 23:00
Nacht periode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 1,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Nee
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Bijlage 1DModel informatie

Commentaar
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VOF De Jong Bergambacht 2017                                            20170251  BIJLAGE 2
                                                                              Bronvermogens

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  rooster melkmachine                                                                             
MeetDatum          :  18-10-2017                                                                                      
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  0,50                                                                                            
Meetafstand    [m] :  2,10                                                                                            
Meethoogte     [m] :  0,70                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     33,3    58,2    54,1    65,4    57,4    54,8    55,7    51,4    45,9    67,6 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     17,4    17,4    17,4    17,4    17,4    17,4    17,4    17,4    17,4         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     44,7    69,6    69,5    80,8    72,8    70,2    71,1    66,8    61,3    82,8 

II3 OPENING IN WAND                                                                        
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  rooster luchtwasser nr 90                                                                       
MeetDatum          :  18-10-2017                                                                                      
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetvlak [m²] :  4,64                                                                                            
Meetafstand    [m] :  0,10                                                                                            

Meetpunt                 31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 1                       19,2    30,7    45,3    51,9    55,7    56,6    57,2    54,5    48,8    62,8 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Gem.niv. Lp        :     19,2    30,7    45,3    51,9    55,7    56,6    57,2    54,5    48,8    62,8 

Achtergr. meetpunt       31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 1*                        --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Achtergr           :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     19,2    30,7    45,3    51,9    55,7    56,6    57,2    54,5    48,8    62,8 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :      6,7     6,7     6,7     6,7     6,7     6,7     6,7     6,7     6,7         
Delta Lf      [dB] :      3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
DI            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     22,9    34,4    49,0    55,6    59,4    60,3    60,9    58,2    52,5    66,5 
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VOF De Jong Bergambacht 2017                                            20170251  BIJLAGE 2
                                                                              Bronvermogens

II3 OPENING IN WAND                                                                        
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  rooster luchtwasser nr 96                                                                       
MeetDatum          :  18-10-2017                                                                                      
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetvlak [m²] :  2,10                                                                                            
Meetafstand    [m] :  0,10                                                                                            

Meetpunt                 31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 1                       19,2    30,7    45,3    51,9    55,7    56,6    57,2    54,5    48,8    62,8 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Gem.niv. Lp        :     19,2    30,7    45,3    51,9    55,7    56,6    57,2    54,5    48,8    62,8 

Achtergr. meetpunt       31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 1*                        --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Achtergr           :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     19,2    30,7    45,3    51,9    55,7    56,6    57,2    54,5    48,8    62,8 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :      3,2     3,2     3,2     3,2     3,2     3,2     3,2     3,2     3,2         
Delta Lf      [dB] :      3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
DI            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     19,4    30,9    45,5    52,1    55,9    56,8    57,4    54,7    49,0    63,0 
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BIJLAGE 3: BEREKENBLADEN 

 

 

3A: LAr,LT representatieve situatie 

3B: LAmax representatieve situatie 

3C: LAr,LT incidentele situatie 

3D: LAmax incidentele situatie 

3E: LAeq verkeer openbare weg 

 

  



20170251VOF De Jong
Bijlage 3A-1LAr,LT in dB(A) representatieve situatie

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A Woning 94 noordgevel 1,50 39,84 30,74 18,02 39,84
01_B Woning 94 noordgevel 5,00 41,35 32,59 22,88 41,35
02_A Woning 94 oostgevel 1,50 47,24 37,58 21,13 47,24
02_B Woning 94 oostgevel 5,00 52,23 42,85 27,26 52,23
03_A Woning 94 oostgevel 1,50 48,60 39,26 17,25 48,60

03_B Woning 94 oostgevel 5,00 54,59 44,98 18,86 54,59
04_A Woning 94 zuidgevel (zwembad) 1,50 48,64 38,55 19,02 48,64
04_B Woning 94 zuidgevel (zwembad) 5,00 52,17 42,10 20,23 52,17
05_A Woning 94 westgevel 1,50 36,92 26,07 14,65 36,92
05_B Woning 94 westgevel 5,00 41,06 25,66 16,85 41,06

06_A Woning 94 westgevel 1,50 31,80 21,94 12,07 31,80
06_B Woning 94 westgevel 5,00 33,32 22,67 15,00 33,32
07_A Woning 88 westgevel 1,50 38,97 31,29 29,15 39,15
07_B Woning 88 westgevel 5,00 42,00 33,78 30,86 42,00
08_A Woning 88 zuidgevel 1,50 36,94 27,47 11,01 36,94

08_B Woning 88 zuidgevel 5,00 41,36 33,08 17,64 41,36
09_A Woning 86 1,50 28,26 19,86 8,73 28,26
09_B Woning 86 5,00 31,28 23,48 13,43 31,28
10_A Woning 84 1,50 26,25 16,16 8,57 26,25
10_B Woning 84 5,00 29,92 20,49 11,28 29,92

11_A Woning 65 1,50 26,44 18,79 14,25 26,44
11_B Woning 65 5,00 28,17 20,43 16,20 28,17
12_A Woning 98 oostgevel 1,50 38,66 23,92 14,20 38,66
12_B Woning 98 oostgevel 5,00 44,24 27,91 17,14 44,24
13_A Woning 98 zuidgevel 1,50 39,55 27,07 18,31 39,55

13_B Woning 98 zuidgevel 5,00 44,91 30,12 20,06 44,91
14_A Woning 100 oostgevel 1,50 37,66 27,74 18,45 37,66
14_B Woning 100 oostgevel 5,00 40,57 30,14 20,26 40,57
15_A Woning 100 zuidgevel 1,50 36,69 27,69 12,25 36,69
15_B Woning 100 zuidgevel 5,00 40,08 30,77 18,25 40,08

16_A Woning 102 oostgevel 1,50 26,21 17,31 6,60 26,21
16_B Woning 102 oostgevel 5,00 31,06 23,10 9,57 31,06
17_A Woning 67 oostgevel 1,50 35,56 24,13 13,07 35,56
17_B Woning 67 oostgevel 5,00 39,48 26,14 14,84 39,48
18_A Woning 67 zuidgevel 1,50 35,23 23,32 12,94 35,23

18_B Woning 67 zuidgevel 5,00 39,21 25,07 14,72 39,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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20170251VOF De Jong
Bijlage 3A-2LAr,LT in dB(A) representatieve situatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Woning 94 oostgevel
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

03_B Woning 94 oostgevel 5,00 54,59 44,98 18,86 54,59

M08 tractoren bedrijfsinrit 1,50 51,09 44,10 -- 51,09
M09 vrachtwagens op terrein 1,20 48,55 -- -- 48,55
77 Vullen voeder silo's 1,00 45,09 -- -- 45,09
88 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 40,72 -- -- 40,72
87 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 40,49 -- -- 40,49

32 Tractoren op het terrein 1,50 40,23 35,46 -- 40,46
M05 vrachtwagens op terrein 1,20 38,49 -- -- 38,49
34 Tractoren op het terrein 1,50 35,10 30,33 -- 35,33
56 Mini-shovel op terrein 1,00 34,70 -- -- 34,70
33 Tractoren op het terrein 1,50 32,02 27,25 -- 32,25

85 Laden varkens beperkte onrust 2,00 31,94 -- -- 31,94
86 Laden varkens beperkte onrust 2,00 31,56 -- -- 31,56
58 Mini-shovel op terrein 1,00 27,99 -- -- 27,99
82 Uitrijden machineberging deuren 3,00 26,66 -- -- 26,66
35 Tractoren op het terrein 1,50 26,07 21,30 -- 26,30

59 Mini-shovel op terrein 1,00 25,40 -- -- 25,40
109 rooster luchtwasser nr 90 7,00 14,81 14,81 14,81 24,81
50 Tractoren stationair draaiend 1,50 24,63 19,40 -- 24,63
36 Tractoren op het terrein 1,50 24,12 19,35 -- 24,35
70 rooster melkmachine 1,50 23,40 -- -- 23,40

37 Tractoren op het terrein 1,50 23,04 18,27 -- 23,27
M06 vrachtwagen op terrein 1,20 -- -- 13,03 23,03
41 Tractoren op het terrein 1,50 22,15 17,38 -- 22,38
57 Mini-shovel op terrein 1,00 22,24 -- -- 22,24
40 Tractoren op het terrein 1,50 21,73 16,96 -- 21,96

110 rooster luchtwasser nr 90 7,00 11,49 11,49 11,49 21,49
39 Tractoren op het terrein 1,50 20,82 16,05 -- 21,05
38 Tractoren op het terrein 1,50 20,75 15,98 -- 20,98
21 vrachtwagen stationair draaiend 1,20 -- -- 10,62 20,62
69 Bestel/personenwagens stat. 0,80 20,59 15,36 -- 20,59

206 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 20,28 -- -- 20,28
M07 personen-/bestelwagens 0,75 16,11 10,88 -- 16,11
52 Tractoren stationair draaiend 1,50 15,84 10,61 -- 15,84
61 Mini-shovel op terrein 1,00 14,04 -- -- 14,04
60 Mini-shovel op terrein 1,00 13,01 -- -- 13,01

205 Laden varkens beperkte onrust 2,00 11,91 -- -- 11,91
51 Tractoren stationair draaiend 1,50 11,89 6,66 -- 11,89
15 Vrachtwagens stationair 1,20 10,19 -- -- 10,19
M202 tractor op terrein 96 1,50 6,78 -- -- 6,78
208 rooster luchtwasser nr 96 4,00 -3,48 -3,48 -3,48 6,52

83 Dak machine berging 0,10 6,09 -- -- 6,09
209 rooster luchtwasser nr 96 4,00 -4,44 -4,44 -4,44 5,56
72 Ventilatie gevel kaasmakerij 2,00 5,28 -- -- 5,28
62 Mini-shovel stationair 1,00 4,92 -- -- 4,92
M201 vrachtwagen op terrein 96 1,20 4,68 -- -- 4,68

16 Vrachtwagens stationair 1,20 4,31 -- -- 4,31
84 Dak machine berging 0,10 3,43 -- -- 3,43
71 Ventilatie gevel kaasmakerij 2,00 1,31 -- -- 1,31
207 rooster luchtwasser nr 96 4,30 -10,78 -10,78 -10,78 -0,78
63 Mini-shovel stationair 1,00 -2,56 -- -- -2,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-7-2019 16:01:21Geomilieu V4.50



20170251VOF De Jong
Bijlage 3A-2LAr,LT in dB(A) representatieve situatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Woning 94 oostgevel
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

02_B Woning 94 oostgevel 5,00 52,23 42,85 27,26 52,23

M08 tractoren bedrijfsinrit 1,50 49,21 42,22 -- 49,21
M09 vrachtwagens op terrein 1,20 46,10 -- -- 46,10
77 Vullen voeder silo's 1,00 41,45 -- -- 41,45
88 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 38,27 -- -- 38,27
87 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 38,07 -- -- 38,07

M06 vrachtwagen op terrein 1,20 -- -- 26,64 36,64
M05 vrachtwagens op terrein 1,20 36,47 -- -- 36,47
32 Tractoren op het terrein 1,50 35,32 30,55 -- 35,55
34 Tractoren op het terrein 1,50 31,44 26,67 -- 31,67
56 Mini-shovel op terrein 1,00 29,78 -- -- 29,78

85 Laden varkens beperkte onrust 2,00 29,35 -- -- 29,35
86 Laden varkens beperkte onrust 2,00 29,11 -- -- 29,11
33 Tractoren op het terrein 1,50 28,51 23,74 -- 28,74
M07 personen-/bestelwagens 0,75 28,05 22,82 -- 28,05
21 vrachtwagen stationair draaiend 1,20 -- -- 16,21 26,21

35 Tractoren op het terrein 1,50 25,18 20,41 -- 25,41
70 rooster melkmachine 1,50 24,13 -- -- 24,13
69 Bestel/personenwagens stat. 0,80 23,73 18,50 -- 23,73
36 Tractoren op het terrein 1,50 23,27 18,50 -- 23,50
82 Uitrijden machineberging deuren 3,00 23,24 -- -- 23,24

58 Mini-shovel op terrein 1,00 22,97 -- -- 22,97
109 rooster luchtwasser nr 90 7,00 12,80 12,80 12,80 22,80
37 Tractoren op het terrein 1,50 22,38 17,61 -- 22,61
38 Tractoren op het terrein 1,50 21,95 17,18 -- 22,18
41 Tractoren op het terrein 1,50 21,68 16,91 -- 21,91

39 Tractoren op het terrein 1,50 21,58 16,81 -- 21,81
40 Tractoren op het terrein 1,50 21,49 16,72 -- 21,72
50 Tractoren stationair draaiend 1,50 20,51 15,28 -- 20,51
110 rooster luchtwasser nr 90 7,00 9,70 9,70 9,70 19,70
57 Mini-shovel op terrein 1,00 19,09 -- -- 19,09

59 Mini-shovel op terrein 1,00 18,40 -- -- 18,40
206 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 18,25 -- -- 18,25
52 Tractoren stationair draaiend 1,50 16,24 11,01 -- 16,24
51 Tractoren stationair draaiend 1,50 14,89 9,66 -- 14,89
61 Mini-shovel op terrein 1,00 13,45 -- -- 13,45

60 Mini-shovel op terrein 1,00 13,14 -- -- 13,14
M202 tractor op terrein 96 1,50 8,28 -- -- 8,28
205 Laden varkens beperkte onrust 2,00 7,72 -- -- 7,72
M201 vrachtwagen op terrein 96 1,20 5,78 -- -- 5,78
72 Ventilatie gevel kaasmakerij 2,00 5,17 -- -- 5,17

16 Vrachtwagens stationair 1,20 4,74 -- -- 4,74
208 rooster luchtwasser nr 96 4,00 -5,54 -5,54 -5,54 4,46
15 Vrachtwagens stationair 1,20 2,58 -- -- 2,58
62 Mini-shovel stationair 1,00 2,43 -- -- 2,43
83 Dak machine berging 0,10 2,15 -- -- 2,15

209 rooster luchtwasser nr 96 4,00 -8,10 -8,10 -8,10 1,90
84 Dak machine berging 0,10 1,13 -- -- 1,13
71 Ventilatie gevel kaasmakerij 2,00 -0,25 -- -- -0,25
63 Mini-shovel stationair 1,00 -3,04 -- -- -3,04
207 rooster luchtwasser nr 96 4,30 -13,91 -13,91 -13,91 -3,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-7-2019 16:01:21Geomilieu V4.50



20170251VOF De Jong
Bijlage 3A-2LAr,LT in dB(A) representatieve situatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Woning 94 zuidgevel (zwembad)
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

04_B Woning 94 zuidgevel (zwembad) 5,00 52,17 42,10 20,23 52,17

M08 tractoren bedrijfsinrit 1,50 46,97 39,98 -- 46,97
M09 vrachtwagens op terrein 1,20 43,74 -- -- 43,74
77 Vullen voeder silo's 1,00 43,35 -- -- 43,35
88 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 43,24 -- -- 43,24
32 Tractoren op het terrein 1,50 40,80 36,03 -- 41,03

87 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 40,98 -- -- 40,98
206 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 35,33 -- -- 35,33
56 Mini-shovel op terrein 1,00 35,27 -- -- 35,27
34 Tractoren op het terrein 1,50 34,14 29,37 -- 34,37
33 Tractoren op het terrein 1,50 34,04 29,27 -- 34,27

86 Laden varkens beperkte onrust 2,00 34,02 -- -- 34,02
M05 vrachtwagens op terrein 1,20 34,00 -- -- 34,00
85 Laden varkens beperkte onrust 2,00 32,58 -- -- 32,58
58 Mini-shovel op terrein 1,00 31,08 -- -- 31,08
59 Mini-shovel op terrein 1,00 28,33 -- -- 28,33

82 Uitrijden machineberging deuren 3,00 27,66 -- -- 27,66
205 Laden varkens beperkte onrust 2,00 26,76 -- -- 26,76
35 Tractoren op het terrein 1,50 26,07 21,30 -- 26,30
109 rooster luchtwasser nr 90 7,00 15,24 15,24 15,24 25,24
50 Tractoren stationair draaiend 1,50 24,69 19,46 -- 24,69

208 rooster luchtwasser nr 96 4,00 14,18 14,18 14,18 24,18
41 Tractoren op het terrein 1,50 22,44 17,67 -- 22,67
57 Mini-shovel op terrein 1,00 22,51 -- -- 22,51
M202 tractor op terrein 96 1,50 22,18 -- -- 22,18
209 rooster luchtwasser nr 96 4,00 11,98 11,98 11,98 21,98

40 Tractoren op het terrein 1,50 21,60 16,83 -- 21,83
110 rooster luchtwasser nr 90 7,00 11,56 11,56 11,56 21,56
M201 vrachtwagen op terrein 96 1,20 21,26 -- -- 21,26
70 rooster melkmachine 1,50 21,17 -- -- 21,17
39 Tractoren op het terrein 1,50 19,62 14,85 -- 19,85

36 Tractoren op het terrein 1,50 19,28 14,51 -- 19,51
38 Tractoren op het terrein 1,50 18,63 13,86 -- 18,86
37 Tractoren op het terrein 1,50 18,33 13,56 -- 18,56
207 rooster luchtwasser nr 96 4,30 8,46 8,46 8,46 18,46
M06 vrachtwagen op terrein 1,20 -- -- 7,16 17,16

21 vrachtwagen stationair draaiend 1,20 -- -- 5,44 15,44
52 Tractoren stationair draaiend 1,50 14,96 9,73 -- 14,96
69 Bestel/personenwagens stat. 0,80 14,38 9,15 -- 14,38
61 Mini-shovel op terrein 1,00 14,01 -- -- 14,01
60 Mini-shovel op terrein 1,00 13,96 -- -- 13,96

15 Vrachtwagens stationair 1,20 12,18 -- -- 12,18
62 Mini-shovel stationair 1,00 11,80 -- -- 11,80
51 Tractoren stationair draaiend 1,50 10,26 5,03 -- 10,26
M07 personen-/bestelwagens 0,75 7,56 2,33 -- 7,56
16 Vrachtwagens stationair 1,20 5,68 -- -- 5,68

83 Dak machine berging 0,10 5,56 -- -- 5,56
72 Ventilatie gevel kaasmakerij 2,00 5,22 -- -- 5,22
84 Dak machine berging 0,10 3,76 -- -- 3,76
71 Ventilatie gevel kaasmakerij 2,00 1,53 -- -- 1,53
63 Mini-shovel stationair 1,00 -2,52 -- -- -2,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-7-2019 16:01:21Geomilieu V4.50



20170251VOF De Jong
Bijlage 3A-2LAr,LT in dB(A) representatieve situatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Woning 94 zuidgevel (zwembad)
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

04_A Woning 94 zuidgevel (zwembad) 1,50 48,64 38,55 19,02 48,64

M08 tractoren bedrijfsinrit 1,50 43,15 36,16 -- 43,15
77 Vullen voeder silo's 1,00 41,35 -- -- 41,35
88 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 40,40 -- -- 40,40
M09 vrachtwagens op terrein 1,20 39,80 -- -- 39,80
32 Tractoren op het terrein 1,50 38,42 33,65 -- 38,65

87 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 34,79 -- -- 34,79
56 Mini-shovel op terrein 1,00 32,05 -- -- 32,05
86 Laden varkens beperkte onrust 2,00 31,27 -- -- 31,27
33 Tractoren op het terrein 1,50 28,72 23,95 -- 28,95
206 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 28,74 -- -- 28,74

M05 vrachtwagens op terrein 1,20 28,36 -- -- 28,36
82 Uitrijden machineberging deuren 3,00 27,15 -- -- 27,15
85 Laden varkens beperkte onrust 2,00 26,85 -- -- 26,85
58 Mini-shovel op terrein 1,00 26,72 -- -- 26,72
34 Tractoren op het terrein 1,50 26,29 21,52 -- 26,52

35 Tractoren op het terrein 1,50 25,05 20,28 -- 25,28
208 rooster luchtwasser nr 96 4,00 13,93 13,93 13,93 23,93
109 rooster luchtwasser nr 90 7,00 12,79 12,79 12,79 22,79
207 rooster luchtwasser nr 96 4,30 11,84 11,84 11,84 21,84
205 Laden varkens beperkte onrust 2,00 20,91 -- -- 20,91

59 Mini-shovel op terrein 1,00 20,66 -- -- 20,66
50 Tractoren stationair draaiend 1,50 20,52 15,29 -- 20,52
70 rooster melkmachine 1,50 20,29 -- -- 20,29
209 rooster luchtwasser nr 96 4,00 9,36 9,36 9,36 19,36
40 Tractoren op het terrein 1,50 18,52 13,75 -- 18,75

110 rooster luchtwasser nr 90 7,00 8,56 8,56 8,56 18,56
M202 tractor op terrein 96 1,50 18,36 -- -- 18,36
57 Mini-shovel op terrein 1,00 17,91 -- -- 17,91
36 Tractoren op het terrein 1,50 17,53 12,76 -- 17,76
41 Tractoren op het terrein 1,50 17,01 12,24 -- 17,24

M201 vrachtwagen op terrein 96 1,20 16,85 -- -- 16,85
39 Tractoren op het terrein 1,50 16,53 11,76 -- 16,76
37 Tractoren op het terrein 1,50 16,20 11,43 -- 16,43
38 Tractoren op het terrein 1,50 15,73 10,96 -- 15,96
M06 vrachtwagen op terrein 1,20 -- -- 4,81 14,81

21 vrachtwagen stationair draaiend 1,20 -- -- 2,87 12,87
69 Bestel/personenwagens stat. 0,80 11,54 6,31 -- 11,54
62 Mini-shovel stationair 1,00 8,56 -- -- 8,56
51 Tractoren stationair draaiend 1,50 7,59 2,36 -- 7,59
52 Tractoren stationair draaiend 1,50 7,39 2,16 -- 7,39

60 Mini-shovel op terrein 1,00 7,16 -- -- 7,16
61 Mini-shovel op terrein 1,00 7,15 -- -- 7,15
15 Vrachtwagens stationair 1,20 5,77 -- -- 5,77
72 Ventilatie gevel kaasmakerij 2,00 4,77 -- -- 4,77
M07 personen-/bestelwagens 0,75 4,72 -0,51 -- 4,72

71 Ventilatie gevel kaasmakerij 2,00 1,18 -- -- 1,18
16 Vrachtwagens stationair 1,20 -0,14 -- -- -0,14
84 Dak machine berging 0,10 -0,75 -- -- -0,75
83 Dak machine berging 0,10 -1,03 -- -- -1,03
63 Mini-shovel stationair 1,00 -9,77 -- -- -9,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-7-2019 16:01:21Geomilieu V4.50



20170251VOF De Jong
Bijlage 3A-2LAr,LT in dB(A) representatieve situatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Woning 94 oostgevel
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

03_A Woning 94 oostgevel 1,50 48,60 39,26 17,25 48,60

M08 tractoren bedrijfsinrit 1,50 44,88 37,89 -- 44,88
M09 vrachtwagens op terrein 1,20 40,86 -- -- 40,86
77 Vullen voeder silo's 1,00 38,43 -- -- 38,43
88 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 38,43 -- -- 38,43
32 Tractoren op het terrein 1,50 36,51 31,74 -- 36,74

87 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 36,43 -- -- 36,43
M05 vrachtwagens op terrein 1,20 30,71 -- -- 30,71
86 Laden varkens beperkte onrust 2,00 29,29 -- -- 29,29
85 Laden varkens beperkte onrust 2,00 28,40 -- -- 28,40
34 Tractoren op het terrein 1,50 27,79 23,02 -- 28,02

56 Mini-shovel op terrein 1,00 27,93 -- -- 27,93
33 Tractoren op het terrein 1,50 27,09 22,32 -- 27,32
35 Tractoren op het terrein 1,50 25,65 20,88 -- 25,88
82 Uitrijden machineberging deuren 3,00 25,74 -- -- 25,74
36 Tractoren op het terrein 1,50 23,97 19,20 -- 24,20

37 Tractoren op het terrein 1,50 22,91 18,14 -- 23,14
70 rooster melkmachine 1,50 22,87 -- -- 22,87
206 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 22,60 -- -- 22,60
109 rooster luchtwasser nr 90 7,00 12,55 12,55 12,55 22,55
58 Mini-shovel op terrein 1,00 20,50 -- -- 20,50

M06 vrachtwagen op terrein 1,20 -- -- 9,74 19,74
50 Tractoren stationair draaiend 1,50 19,24 14,01 -- 19,24
38 Tractoren op het terrein 1,50 18,85 14,08 -- 19,08
110 rooster luchtwasser nr 90 7,00 8,61 8,61 8,61 18,61
21 vrachtwagen stationair draaiend 1,20 -- -- 8,27 18,27

59 Mini-shovel op terrein 1,00 17,57 -- -- 17,57
208 rooster luchtwasser nr 96 4,00 7,43 7,43 7,43 17,43
41 Tractoren op het terrein 1,50 16,95 12,18 -- 17,18
57 Mini-shovel op terrein 1,00 17,15 -- -- 17,15
39 Tractoren op het terrein 1,50 16,79 12,02 -- 17,02

40 Tractoren op het terrein 1,50 16,33 11,56 -- 16,56
69 Bestel/personenwagens stat. 0,80 15,77 10,54 -- 15,77
209 rooster luchtwasser nr 96 4,00 5,66 5,66 5,66 15,66
205 Laden varkens beperkte onrust 2,00 13,94 -- -- 13,94
207 rooster luchtwasser nr 96 4,30 3,91 3,91 3,91 13,91

M07 personen-/bestelwagens 0,75 11,76 6,53 -- 11,76
52 Tractoren stationair draaiend 1,50 9,93 4,70 -- 9,93
60 Mini-shovel op terrein 1,00 9,71 -- -- 9,71
51 Tractoren stationair draaiend 1,50 9,39 4,16 -- 9,39
M202 tractor op terrein 96 1,50 9,29 -- -- 9,29

61 Mini-shovel op terrein 1,00 8,93 -- -- 8,93
M201 vrachtwagen op terrein 96 1,20 6,50 -- -- 6,50
72 Ventilatie gevel kaasmakerij 2,00 5,02 -- -- 5,02
15 Vrachtwagens stationair 1,20 3,16 -- -- 3,16
71 Ventilatie gevel kaasmakerij 2,00 1,23 -- -- 1,23

62 Mini-shovel stationair 1,00 0,61 -- -- 0,61
16 Vrachtwagens stationair 1,20 0,20 -- -- 0,20
83 Dak machine berging 0,10 -1,63 -- -- -1,63
84 Dak machine berging 0,10 -2,65 -- -- -2,65
63 Mini-shovel stationair 1,00 -8,35 -- -- -8,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-7-2019 16:01:21Geomilieu V4.50



20170251VOF De Jong
Bijlage 3A-2LAr,LT in dB(A) representatieve situatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Woning 94 oostgevel
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

02_A Woning 94 oostgevel 1,50 47,24 37,58 21,13 47,24

M08 tractoren bedrijfsinrit 1,50 43,57 36,58 -- 43,57
M09 vrachtwagens op terrein 1,20 39,68 -- -- 39,68
77 Vullen voeder silo's 1,00 38,10 -- -- 38,10
88 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 36,49 -- -- 36,49
87 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 35,56 -- -- 35,56

32 Tractoren op het terrein 1,50 32,36 27,59 -- 32,59
M06 vrachtwagen op terrein 1,20 -- -- 19,49 29,49
M05 vrachtwagens op terrein 1,20 29,29 -- -- 29,29
86 Laden varkens beperkte onrust 2,00 27,35 -- -- 27,35
85 Laden varkens beperkte onrust 2,00 26,80 -- -- 26,80

56 Mini-shovel op terrein 1,00 25,87 -- -- 25,87
33 Tractoren op het terrein 1,50 25,01 20,24 -- 25,24
35 Tractoren op het terrein 1,50 23,37 18,60 -- 23,60
36 Tractoren op het terrein 1,50 23,25 18,48 -- 23,48
34 Tractoren op het terrein 1,50 23,11 18,34 -- 23,34

37 Tractoren op het terrein 1,50 22,22 17,45 -- 22,45
70 rooster melkmachine 1,50 22,43 -- -- 22,43
21 vrachtwagen stationair draaiend 1,20 -- -- 12,26 22,26
38 Tractoren op het terrein 1,50 21,72 16,95 -- 21,95
206 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 21,89 -- -- 21,89

82 Uitrijden machineberging deuren 3,00 21,41 -- -- 21,41
109 rooster luchtwasser nr 90 7,00 10,91 10,91 10,91 20,91
M07 personen-/bestelwagens 0,75 20,05 14,82 -- 20,05
69 Bestel/personenwagens stat. 0,80 20,04 14,81 -- 20,04
58 Mini-shovel op terrein 1,00 19,14 -- -- 19,14

39 Tractoren op het terrein 1,50 18,63 13,86 -- 18,86
50 Tractoren stationair draaiend 1,50 17,88 12,65 -- 17,88
40 Tractoren op het terrein 1,50 17,21 12,44 -- 17,44
110 rooster luchtwasser nr 90 7,00 7,17 7,17 7,17 17,17
41 Tractoren op het terrein 1,50 16,69 11,92 -- 16,92

208 rooster luchtwasser nr 96 4,00 5,71 5,71 5,71 15,71
57 Mini-shovel op terrein 1,00 15,67 -- -- 15,67
59 Mini-shovel op terrein 1,00 14,91 -- -- 14,91
51 Tractoren stationair draaiend 1,50 14,82 9,59 -- 14,82
209 rooster luchtwasser nr 96 4,00 3,89 3,89 3,89 13,89

205 Laden varkens beperkte onrust 2,00 13,28 -- -- 13,28
52 Tractoren stationair draaiend 1,50 11,46 6,23 -- 11,46
61 Mini-shovel op terrein 1,00 9,53 -- -- 9,53
60 Mini-shovel op terrein 1,00 8,59 -- -- 8,59
M202 tractor op terrein 96 1,50 8,55 -- -- 8,55

M201 vrachtwagen op terrein 96 1,20 6,60 -- -- 6,60
207 rooster luchtwasser nr 96 4,30 -4,53 -4,53 -4,53 5,47
72 Ventilatie gevel kaasmakerij 2,00 4,11 -- -- 4,11
15 Vrachtwagens stationair 1,20 0,26 -- -- 0,26
16 Vrachtwagens stationair 1,20 -0,14 -- -- -0,14

62 Mini-shovel stationair 1,00 -1,02 -- -- -1,02
71 Ventilatie gevel kaasmakerij 2,00 -1,85 -- -- -1,85
83 Dak machine berging 0,10 -4,30 -- -- -4,30
84 Dak machine berging 0,10 -6,72 -- -- -6,72
63 Mini-shovel stationair 1,00 -6,99 -- -- -6,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-7-2019 16:01:21Geomilieu V4.50



20170251VOF De Jong
Bijlage 3A-2LAr,LT in dB(A) representatieve situatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - Woning 98 zuidgevel
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

13_B Woning 98 zuidgevel 5,00 44,91 30,12 20,06 44,91

206 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 41,62 -- -- 41,62
88 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 34,97 -- -- 34,97
M202 tractor op terrein 96 1,50 34,51 -- -- 34,51
M201 vrachtwagen op terrein 96 1,20 33,75 -- -- 33,75
205 Laden varkens beperkte onrust 2,00 33,20 -- -- 33,20

M08 tractoren bedrijfsinrit 1,50 32,03 25,04 -- 32,03
M09 vrachtwagens op terrein 1,20 29,36 -- -- 29,36
87 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 28,43 -- -- 28,43
207 rooster luchtwasser nr 96 4,30 15,87 15,87 15,87 25,87
86 Laden varkens beperkte onrust 2,00 25,60 -- -- 25,60

33 Tractoren op het terrein 1,50 25,33 20,56 -- 25,56
34 Tractoren op het terrein 1,50 25,08 20,31 -- 25,31
209 rooster luchtwasser nr 96 4,00 14,47 14,47 14,47 24,47
32 Tractoren op het terrein 1,50 24,17 19,40 -- 24,40
77 Vullen voeder silo's 1,00 23,89 -- -- 23,89

208 rooster luchtwasser nr 96 4,00 13,18 13,18 13,18 23,18
38 Tractoren op het terrein 1,50 22,64 17,87 -- 22,87
41 Tractoren op het terrein 1,50 22,61 17,84 -- 22,84
39 Tractoren op het terrein 1,50 22,20 17,43 -- 22,43
40 Tractoren op het terrein 1,50 21,99 17,22 -- 22,22

109 rooster luchtwasser nr 90 7,00 9,67 9,67 9,67 19,67
85 Laden varkens beperkte onrust 2,00 19,38 -- -- 19,38
50 Tractoren stationair draaiend 1,50 17,85 12,62 -- 17,85
58 Mini-shovel op terrein 1,00 17,51 -- -- 17,51
37 Tractoren op het terrein 1,50 17,18 12,41 -- 17,41

59 Mini-shovel op terrein 1,00 16,75 -- -- 16,75
35 Tractoren op het terrein 1,50 15,61 10,84 -- 15,84
110 rooster luchtwasser nr 90 7,00 5,23 5,23 5,23 15,23
52 Tractoren stationair draaiend 1,50 14,67 9,44 -- 14,67
61 Mini-shovel op terrein 1,00 14,65 -- -- 14,65

56 Mini-shovel op terrein 1,00 14,17 -- -- 14,17
36 Tractoren op het terrein 1,50 13,73 8,96 -- 13,96
60 Mini-shovel op terrein 1,00 13,81 -- -- 13,81
57 Mini-shovel op terrein 1,00 13,78 -- -- 13,78
M05 vrachtwagens op terrein 1,20 13,33 -- -- 13,33

51 Tractoren stationair draaiend 1,50 11,22 5,99 -- 11,22
M06 vrachtwagen op terrein 1,20 -- -- -0,98 9,02
70 rooster melkmachine 1,50 7,52 -- -- 7,52
21 vrachtwagen stationair draaiend 1,20 -- -- -3,64 6,36
16 Vrachtwagens stationair 1,20 5,29 -- -- 5,29

69 Bestel/personenwagens stat. 0,80 4,64 -0,59 -- 4,64
82 Uitrijden machineberging deuren 3,00 4,36 -- -- 4,36
15 Vrachtwagens stationair 1,20 3,91 -- -- 3,91
M07 personen-/bestelwagens 0,75 2,06 -3,17 -- 2,06
63 Mini-shovel stationair 1,00 -1,86 -- -- -1,86

62 Mini-shovel stationair 1,00 -2,09 -- -- -2,09
72 Ventilatie gevel kaasmakerij 2,00 -9,91 -- -- -9,91
71 Ventilatie gevel kaasmakerij 2,00 -12,35 -- -- -12,35
83 Dak machine berging 0,10 -14,31 -- -- -14,31
84 Dak machine berging 0,10 -14,55 -- -- -14,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-7-2019 16:01:21Geomilieu V4.50



20170251VOF De Jong
Bijlage 3A-2LAr,LT in dB(A) representatieve situatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - Woning 98 oostgevel
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

12_B Woning 98 oostgevel 5,00 44,24 27,91 17,14 44,24

206 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 41,02 -- -- 41,02
M202 tractor op terrein 96 1,50 35,14 -- -- 35,14
M201 vrachtwagen op terrein 96 1,20 34,27 -- -- 34,27
88 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 33,12 -- -- 33,12
205 Laden varkens beperkte onrust 2,00 32,62 -- -- 32,62

M08 tractoren bedrijfsinrit 1,50 31,02 24,03 -- 31,02
M09 vrachtwagens op terrein 1,20 28,32 -- -- 28,32
87 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 27,77 -- -- 27,77
86 Laden varkens beperkte onrust 2,00 24,97 -- -- 24,97
209 rooster luchtwasser nr 96 4,00 14,06 14,06 14,06 24,06

38 Tractoren op het terrein 1,50 22,59 17,82 -- 22,82
41 Tractoren op het terrein 1,50 22,44 17,67 -- 22,67
39 Tractoren op het terrein 1,50 22,14 17,37 -- 22,37
40 Tractoren op het terrein 1,50 21,84 17,07 -- 22,07
109 rooster luchtwasser nr 90 7,00 9,42 9,42 9,42 19,42

85 Laden varkens beperkte onrust 2,00 18,70 -- -- 18,70
207 rooster luchtwasser nr 96 4,30 8,34 8,34 8,34 18,34
208 rooster luchtwasser nr 96 4,00 7,96 7,96 7,96 17,96
37 Tractoren op het terrein 1,50 16,61 11,84 -- 16,84
35 Tractoren op het terrein 1,50 16,56 11,79 -- 16,79

33 Tractoren op het terrein 1,50 16,05 11,28 -- 16,28
34 Tractoren op het terrein 1,50 15,95 11,18 -- 16,18
32 Tractoren op het terrein 1,50 15,45 10,68 -- 15,68
110 rooster luchtwasser nr 90 7,00 5,09 5,09 5,09 15,09
61 Mini-shovel op terrein 1,00 14,57 -- -- 14,57

77 Vullen voeder silo's 1,00 14,57 -- -- 14,57
52 Tractoren stationair draaiend 1,50 14,36 9,13 -- 14,36
36 Tractoren op het terrein 1,50 13,47 8,70 -- 13,70
60 Mini-shovel op terrein 1,00 13,62 -- -- 13,62
51 Tractoren stationair draaiend 1,50 10,05 4,82 -- 10,05

58 Mini-shovel op terrein 1,00 9,55 -- -- 9,55
M06 vrachtwagen op terrein 1,20 -- -- -0,93 9,07
57 Mini-shovel op terrein 1,00 8,42 -- -- 8,42
59 Mini-shovel op terrein 1,00 7,68 -- -- 7,68
M05 vrachtwagens op terrein 1,20 7,54 -- -- 7,54

50 Tractoren stationair draaiend 1,50 7,09 1,86 -- 7,09
21 vrachtwagen stationair draaiend 1,20 -- -- -4,11 5,89
70 rooster melkmachine 1,50 5,62 -- -- 5,62
56 Mini-shovel op terrein 1,00 5,59 -- -- 5,59
16 Vrachtwagens stationair 1,20 5,11 -- -- 5,11

69 Bestel/personenwagens stat. 0,80 3,85 -1,38 -- 3,85
M07 personen-/bestelwagens 0,75 2,00 -3,23 -- 2,00
82 Uitrijden machineberging deuren 3,00 0,59 -- -- 0,59
63 Mini-shovel stationair 1,00 -1,95 -- -- -1,95
15 Vrachtwagens stationair 1,20 -4,74 -- -- -4,74

62 Mini-shovel stationair 1,00 -8,38 -- -- -8,38
72 Ventilatie gevel kaasmakerij 2,00 -11,76 -- -- -11,76
71 Ventilatie gevel kaasmakerij 2,00 -14,22 -- -- -14,22
83 Dak machine berging 0,10 -16,54 -- -- -16,54
84 Dak machine berging 0,10 -17,09 -- -- -17,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-7-2019 16:01:21Geomilieu V4.50



20170251VOF De Jong
Bijlage 3A-2LAr,LT in dB(A) representatieve situatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Woning 88 westgevel
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

07_B Woning 88 westgevel 5,00 42,00 33,78 30,86 42,00

M06 vrachtwagen op terrein 1,20 -- -- 28,43 38,43
21 vrachtwagen stationair draaiend 1,20 -- -- 26,87 36,87
69 Bestel/personenwagens stat. 0,80 34,71 29,48 -- 34,71
87 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 34,48 -- -- 34,48
M08 tractoren bedrijfsinrit 1,50 34,00 27,01 -- 34,00

88 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 32,23 -- -- 32,23
M07 personen-/bestelwagens 0,75 31,11 25,88 -- 31,11
M09 vrachtwagens op terrein 1,20 30,86 -- -- 30,86
34 Tractoren op het terrein 1,50 27,20 22,43 -- 27,43
70 rooster melkmachine 1,50 27,25 -- -- 27,25

33 Tractoren op het terrein 1,50 25,43 20,66 -- 25,66
32 Tractoren op het terrein 1,50 24,69 19,92 -- 24,92
85 Laden varkens beperkte onrust 2,00 24,21 -- -- 24,21
86 Laden varkens beperkte onrust 2,00 24,01 -- -- 24,01
110 rooster luchtwasser nr 90 7,00 13,28 13,28 13,28 23,28

50 Tractoren stationair draaiend 1,50 22,13 16,90 -- 22,13
M05 vrachtwagens op terrein 1,20 20,95 -- -- 20,95
109 rooster luchtwasser nr 90 7,00 10,32 10,32 10,32 20,32
206 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 19,95 -- -- 19,95
41 Tractoren op het terrein 1,50 19,68 14,91 -- 19,91

59 Mini-shovel op terrein 1,00 19,37 -- -- 19,37
35 Tractoren op het terrein 1,50 18,97 14,20 -- 19,20
77 Vullen voeder silo's 1,00 18,14 -- -- 18,14
57 Mini-shovel op terrein 1,00 18,09 -- -- 18,09
40 Tractoren op het terrein 1,50 17,84 13,07 -- 18,07

39 Tractoren op het terrein 1,50 16,85 12,08 -- 17,08
38 Tractoren op het terrein 1,50 16,15 11,38 -- 16,38
58 Mini-shovel op terrein 1,00 16,07 -- -- 16,07
37 Tractoren op het terrein 1,50 15,64 10,87 -- 15,87
36 Tractoren op het terrein 1,50 14,03 9,26 -- 14,26

209 rooster luchtwasser nr 96 4,00 3,24 3,24 3,24 13,24
82 Uitrijden machineberging deuren 3,00 12,64 -- -- 12,64
15 Vrachtwagens stationair 1,20 11,92 -- -- 11,92
56 Mini-shovel op terrein 1,00 11,07 -- -- 11,07
205 Laden varkens beperkte onrust 2,00 10,78 -- -- 10,78

51 Tractoren stationair draaiend 1,50 10,54 5,31 -- 10,54
52 Tractoren stationair draaiend 1,50 10,47 5,24 -- 10,47
207 rooster luchtwasser nr 96 4,30 -0,51 -0,51 -0,51 9,49
208 rooster luchtwasser nr 96 4,00 -1,03 -1,03 -1,03 8,97
72 Ventilatie gevel kaasmakerij 2,00 8,70 -- -- 8,70

61 Mini-shovel op terrein 1,00 7,45 -- -- 7,45
M202 tractor op terrein 96 1,50 7,32 -- -- 7,32
60 Mini-shovel op terrein 1,00 6,88 -- -- 6,88
M201 vrachtwagen op terrein 96 1,20 4,93 -- -- 4,93
71 Ventilatie gevel kaasmakerij 2,00 4,85 -- -- 4,85

83 Dak machine berging 0,10 3,06 -- -- 3,06
84 Dak machine berging 0,10 2,21 -- -- 2,21
16 Vrachtwagens stationair 1,20 -0,77 -- -- -0,77
62 Mini-shovel stationair 1,00 -1,98 -- -- -1,98
63 Mini-shovel stationair 1,00 -11,07 -- -- -11,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-7-2019 16:01:21Geomilieu V4.50



20170251VOF De Jong
Bijlage 3B-1LAmax in dB(A) representatieve situatie

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Woning 94 noordgevel 1,50 46,77 46,50 42,15
01_B Woning 94 noordgevel 5,00 49,00 47,18 43,93
02_A Woning 94 oostgevel 1,50 61,98 61,98 48,52
02_B Woning 94 oostgevel 5,00 67,23 67,23 52,58
03_A Woning 94 oostgevel 1,50 66,19 66,19 43,91

03_B Woning 94 oostgevel 5,00 73,34 73,34 47,83
04_A Woning 94 zuidgevel (zwembad) 1,50 63,97 63,97 37,69
04_B Woning 94 zuidgevel (zwembad) 5,00 70,35 70,35 40,18
05_A Woning 94 westgevel 1,50 55,32 49,02 37,60
05_B Woning 94 westgevel 5,00 57,92 48,79 39,37

06_A Woning 94 westgevel 1,50 56,04 45,47 37,07
06_B Woning 94 westgevel 5,00 58,45 46,03 39,41
07_A Woning 88 westgevel 1,50 60,24 60,24 61,86
07_B Woning 88 westgevel 5,00 61,50 61,50 63,31
08_A Woning 88 zuidgevel 1,50 51,92 46,59 41,03

08_B Woning 88 zuidgevel 5,00 56,67 46,98 43,48
09_A Woning 86 1,50 36,72 36,72 35,57
09_B Woning 86 5,00 42,50 40,27 39,71
10_A Woning 84 1,50 39,09 33,55 32,88
10_B Woning 84 5,00 43,88 38,85 36,12

11_A Woning 65 1,50 41,39 41,39 45,23
11_B Woning 65 5,00 44,58 44,58 47,08
12_A Woning 98 oostgevel 1,50 63,74 38,92 29,25
12_B Woning 98 oostgevel 5,00 64,46 43,22 31,62
13_A Woning 98 zuidgevel 1,50 60,81 44,66 29,92

13_B Woning 98 zuidgevel 5,00 61,63 46,21 32,03
14_A Woning 100 oostgevel 1,50 60,54 46,74 28,61
14_B Woning 100 oostgevel 5,00 62,74 48,06 30,95
15_A Woning 100 zuidgevel 1,50 50,66 46,43 28,90
15_B Woning 100 zuidgevel 5,00 52,60 49,61 30,71

16_A Woning 102 oostgevel 1,50 39,22 33,68 22,83
16_B Woning 102 oostgevel 5,00 42,87 41,31 25,17
17_A Woning 67 oostgevel 1,50 58,88 40,98 33,79
17_B Woning 67 oostgevel 5,00 60,97 42,15 35,36
18_A Woning 67 zuidgevel 1,50 58,65 40,04 33,58

18_B Woning 67 zuidgevel 5,00 60,75 39,05 35,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-7-2019 16:02:33Geomilieu V4.50



20170251VOF De Jong
Bijlage 3B-2aLAmax in dB(A) representatieve situatie DETAILS dag

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Woning 94 oostgevel
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

03_B Woning 94 oostgevel 5,00 73,34 73,34 47,83

96 Piekniveau LAmax tractor 1,50 73,34 73,34 --
91 LAmax vrachtwagen 1,20 72,14 -- --
97 Piekniveau LAmax tractor 1,50 71,00 71,00 --
92 LAmax vrachtwagen 1,20 69,91 -- --
107 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 68,85 68,85 --

108 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 66,42 66,42 --
95 LAmax vrachtwagen 1,20 65,31 -- --
105 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 59,87 -- --
104 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 59,31 -- --
94 LAmax vrachtwagen 1,20 55,92 -- --

99 Piekniveau LAmax tractor 1,50 53,56 53,56 --
106 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 47,83 47,83 47,83
100 Piekniveau LAmax tractor 1,50 40,99 40,99 --
210 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 39,20 -- --
203 Piekniveau LAmax tractor 1,50 37,24 -- --

201 LAmax vrachtwagen 96 1,20 35,38 -- --
204 Piekniveau LAmax tractor 1,50 35,31 -- --
211 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 31,67 -- --
213 Piekniveau LAmax tractor 1,50 31,60 -- --
202 LAmax vrachtwagen 96 1,20 30,92 -- --

212 LAmax vrachtwagen 96 1,20 29,90 -- --
93 LAmax vrachtwagen 1,20 -- -- 46,46

LAmax (hoofdgroep) 73,34 73,34 67,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-7-2019 16:12:24Geomilieu V4.50



20170251VOF De Jong
Bijlage 3B-2aLAmax in dB(A) representatieve situatie DETAILS dag

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Woning 94 zuidgevel (zwembad)
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

04_B Woning 94 zuidgevel (zwembad) 5,00 70,35 70,35 40,18

97 Piekniveau LAmax tractor 1,50 70,35 70,35 --
92 LAmax vrachtwagen 1,20 68,20 -- --
95 LAmax vrachtwagen 1,20 65,32 -- --
108 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 64,88 64,88 --
105 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 60,74 -- --

104 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 60,29 -- --
96 Piekniveau LAmax tractor 1,50 57,58 57,58 --
94 LAmax vrachtwagen 1,20 56,51 -- --
210 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 55,04 -- --
107 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 54,93 54,93 --

91 LAmax vrachtwagen 1,20 54,59 -- --
99 Piekniveau LAmax tractor 1,50 53,46 53,46 --
204 Piekniveau LAmax tractor 1,50 53,27 -- --
202 LAmax vrachtwagen 96 1,20 51,45 -- --
211 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 46,52 -- --

100 Piekniveau LAmax tractor 1,50 40,65 40,65 --
203 Piekniveau LAmax tractor 1,50 38,94 -- --
201 LAmax vrachtwagen 96 1,20 38,49 -- --
106 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 36,86 36,86 36,86
213 Piekniveau LAmax tractor 1,50 36,49 -- --

212 LAmax vrachtwagen 96 1,20 34,74 -- --
93 LAmax vrachtwagen 1,20 -- -- 40,18

LAmax (hoofdgroep) 70,35 70,35 46,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-7-2019 16:12:24Geomilieu V4.50



20170251VOF De Jong
Bijlage 3B-2aLAmax in dB(A) representatieve situatie DETAILS dag

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Woning 94 oostgevel
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

02_B Woning 94 oostgevel 5,00 67,23 67,23 52,58

96 Piekniveau LAmax tractor 1,50 67,23 67,23 --
91 LAmax vrachtwagen 1,20 66,19 -- --
97 Piekniveau LAmax tractor 1,50 65,21 65,21 --
92 LAmax vrachtwagen 1,20 64,16 -- --
107 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 62,15 62,15 --

95 LAmax vrachtwagen 1,20 61,30 -- --
108 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 60,47 60,47 --
105 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 57,33 -- --
104 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 56,96 -- --
106 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 49,99 49,99 49,99

99 Piekniveau LAmax tractor 1,50 49,74 49,74 --
94 LAmax vrachtwagen 1,20 45,64 -- --
100 Piekniveau LAmax tractor 1,50 42,58 42,58 --
203 Piekniveau LAmax tractor 1,50 41,62 -- --
201 LAmax vrachtwagen 96 1,20 36,12 -- --

213 Piekniveau LAmax tractor 1,50 35,23 -- --
210 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 35,05 -- --
204 Piekniveau LAmax tractor 1,50 33,46 -- --
212 LAmax vrachtwagen 96 1,20 33,45 -- --
211 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 29,96 -- --

202 LAmax vrachtwagen 96 1,20 29,18 -- --
93 LAmax vrachtwagen 1,20 -- -- 52,58

LAmax (hoofdgroep) 73,57 70,06 73,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-7-2019 16:12:24Geomilieu V4.50



20170251VOF De Jong
Bijlage 3B-2aLAmax in dB(A) representatieve situatie DETAILS dag

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Woning 94 oostgevel
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

03_A Woning 94 oostgevel 1,50 66,19 66,19 43,91

96 Piekniveau LAmax tractor 1,50 66,19 66,19 --
97 Piekniveau LAmax tractor 1,50 64,52 64,52 --
91 LAmax vrachtwagen 1,20 63,10 -- --
92 LAmax vrachtwagen 1,20 61,70 -- --
107 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 59,55 59,55 --

95 LAmax vrachtwagen 1,20 58,84 -- --
108 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 58,09 58,09 --
105 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 57,44 -- --
104 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 56,80 -- --
99 Piekniveau LAmax tractor 1,50 47,93 47,93 --

94 LAmax vrachtwagen 1,20 45,88 -- --
210 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 41,63 -- --
106 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 41,46 41,46 41,46
204 Piekniveau LAmax tractor 1,50 38,28 -- --
100 Piekniveau LAmax tractor 1,50 37,95 37,95 --

203 Piekniveau LAmax tractor 1,50 37,26 -- --
201 LAmax vrachtwagen 96 1,20 34,97 -- --
202 LAmax vrachtwagen 96 1,20 34,71 -- --
211 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 33,56 -- --
213 Piekniveau LAmax tractor 1,50 33,47 -- --

212 LAmax vrachtwagen 96 1,20 31,66 -- --
93 LAmax vrachtwagen 1,20 -- -- 43,91

LAmax (hoofdgroep) 66,19 66,19 65,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-7-2019 16:12:24Geomilieu V4.50



20170251VOF De Jong
Bijlage 3B-2aLAmax in dB(A) representatieve situatie DETAILS dag

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_B - Woning 98 oostgevel
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

12_B Woning 98 oostgevel 5,00 64,46 43,22 31,62

213 Piekniveau LAmax tractor 1,50 64,46 -- --
212 LAmax vrachtwagen 96 1,20 63,22 -- --
203 Piekniveau LAmax tractor 1,50 60,54 -- --
210 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 60,08 -- --
201 LAmax vrachtwagen 96 1,20 59,24 -- --

204 Piekniveau LAmax tractor 1,50 57,36 -- --
202 LAmax vrachtwagen 96 1,20 55,87 -- --
211 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 53,78 -- --
104 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 50,89 -- --
105 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 48,31 -- --

100 Piekniveau LAmax tractor 1,50 43,22 43,22 --
97 Piekniveau LAmax tractor 1,50 38,85 38,85 --
99 Piekniveau LAmax tractor 1,50 37,19 37,19 --
96 Piekniveau LAmax tractor 1,50 35,80 35,80 --
94 LAmax vrachtwagen 1,20 35,39 -- --

95 LAmax vrachtwagen 1,20 34,80 -- --
92 LAmax vrachtwagen 1,20 34,79 -- --
91 LAmax vrachtwagen 1,20 33,39 -- --
108 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 31,95 31,95 --
107 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 31,58 31,58 --

106 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 29,62 29,62 29,62
93 LAmax vrachtwagen 1,20 -- -- 31,62

LAmax (hoofdgroep) 70,39 65,41 70,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-7-2019 16:12:24Geomilieu V4.50



20170251VOF De Jong
Bijlage 3B-2aLAmax in dB(A) representatieve situatie DETAILS dag

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Woning 94 zuidgevel (zwembad)
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

04_A Woning 94 zuidgevel (zwembad) 1,50 63,97 63,97 37,69

97 Piekniveau LAmax tractor 1,50 63,97 63,97 --
92 LAmax vrachtwagen 1,20 60,73 -- --
95 LAmax vrachtwagen 1,20 59,37 -- --
96 Piekniveau LAmax tractor 1,50 57,49 57,49 --
108 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 57,04 57,04 --

104 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 56,72 -- --
105 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 56,58 -- --
91 LAmax vrachtwagen 1,20 54,54 -- --
107 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 50,09 50,09 --
99 Piekniveau LAmax tractor 1,50 49,32 49,32 --

210 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 48,57 -- --
94 LAmax vrachtwagen 1,20 48,56 -- --
204 Piekniveau LAmax tractor 1,50 47,06 -- --
202 LAmax vrachtwagen 96 1,20 44,63 -- --
211 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 42,20 -- --

100 Piekniveau LAmax tractor 1,50 38,23 38,23 --
203 Piekniveau LAmax tractor 1,50 36,57 -- --
201 LAmax vrachtwagen 96 1,20 35,58 -- --
213 Piekniveau LAmax tractor 1,50 35,45 -- --
106 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 34,68 34,68 34,68

212 LAmax vrachtwagen 96 1,20 33,57 -- --
93 LAmax vrachtwagen 1,20 -- -- 37,69

LAmax (hoofdgroep) 63,97 63,97 44,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-7-2019 16:12:24Geomilieu V4.50



20170251VOF De Jong
Bijlage 3B-2bLAmax in dB(A) representatieve situatie DETAILS nacht

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - Woning 88 westgevel
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

07_B Woning 88 westgevel 5,00 61,50 61,50 63,31

93 LAmax vrachtwagen 1,20 -- -- 63,31
106 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 61,50 61,50 61,50
100 Piekniveau LAmax tractor 1,50 36,40 36,40 --
104 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 51,17 -- --
105 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 48,75 -- --

107 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 38,18 38,18 --
108 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 35,07 35,07 --
201 LAmax vrachtwagen 96 1,20 31,77 -- --
202 LAmax vrachtwagen 96 1,20 36,04 -- --
203 Piekniveau LAmax tractor 1,50 34,33 -- --

204 Piekniveau LAmax tractor 1,50 39,10 -- --
210 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 38,68 -- --
211 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 33,17 -- --
212 LAmax vrachtwagen 96 1,20 30,36 -- --
213 Piekniveau LAmax tractor 1,50 33,78 -- --

91 LAmax vrachtwagen 1,20 40,70 -- --
92 LAmax vrachtwagen 1,20 37,64 -- --
94 LAmax vrachtwagen 1,20 54,30 -- --
95 LAmax vrachtwagen 1,20 38,68 -- --
96 Piekniveau LAmax tractor 1,50 44,06 44,06 --

97 Piekniveau LAmax tractor 1,50 40,48 40,48 --
99 Piekniveau LAmax tractor 1,50 46,54 46,54 --

LAmax (hoofdgroep) 68,33 63,13 68,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-7-2019 16:13:53Geomilieu V4.50



20170251VOF De Jong
Bijlage 3C-1LAr,LT in dB(A) incidentele situatie

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 incidenteel varkens 's nachts scherm

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A Woning 94 noordgevel 1,50 37,28 30,74 26,79 37,28
01_B Woning 94 noordgevel 5,00 38,97 32,59 29,17 39,17
02_A Woning 94 oostgevel 1,50 44,75 37,58 32,67 44,75
02_B Woning 94 oostgevel 5,00 49,82 42,85 39,01 49,82
03_A Woning 94 oostgevel 1,50 46,10 39,26 34,08 46,10

03_B Woning 94 oostgevel 5,00 52,28 44,98 40,64 52,28
04_A Woning 94 zuidgevel (zwembad) 1,50 46,42 38,55 33,42 46,42
04_B Woning 94 zuidgevel (zwembad) 5,00 49,71 42,10 37,61 49,71
05_A Woning 94 westgevel 1,50 36,01 26,07 21,11 36,01
05_B Woning 94 westgevel 5,00 40,67 25,66 22,08 40,67

06_A Woning 94 westgevel 1,50 30,16 21,94 18,15 30,16
06_B Woning 94 westgevel 5,00 32,11 22,67 19,39 32,11
07_A Woning 88 westgevel 1,50 37,08 31,29 30,03 40,03
07_B Woning 88 westgevel 5,00 39,62 33,78 32,16 42,16
08_A Woning 88 zuidgevel 1,50 33,80 27,47 20,17 33,80

08_B Woning 88 zuidgevel 5,00 39,11 33,08 24,55 39,11
09_A Woning 86 1,50 26,79 19,86 14,61 26,79
09_B Woning 86 5,00 30,17 23,48 21,04 31,04
10_A Woning 84 1,50 25,31 16,16 16,04 26,04
10_B Woning 84 5,00 29,16 20,49 18,86 29,16

11_A Woning 65 1,50 24,89 18,79 17,78 27,78
11_B Woning 65 5,00 26,76 20,43 19,57 29,57
12_A Woning 98 oostgevel 1,50 38,13 23,92 22,73 38,13
12_B Woning 98 oostgevel 5,00 43,54 27,91 25,13 43,54
13_A Woning 98 zuidgevel 1,50 38,98 27,07 24,63 38,98

13_B Woning 98 zuidgevel 5,00 44,07 30,12 26,26 44,07
14_A Woning 100 oostgevel 1,50 36,30 27,74 20,49 36,30
14_B Woning 100 oostgevel 5,00 39,30 30,14 23,69 39,30
15_A Woning 100 zuidgevel 1,50 36,05 27,69 19,22 36,05
15_B Woning 100 zuidgevel 5,00 39,02 30,77 25,76 39,02

16_A Woning 102 oostgevel 1,50 25,12 17,31 15,68 25,68
16_B Woning 102 oostgevel 5,00 29,85 23,10 16,53 29,85
17_A Woning 67 oostgevel 1,50 34,97 24,13 20,58 34,97
17_B Woning 67 oostgevel 5,00 39,10 26,14 23,07 39,10
18_A Woning 67 zuidgevel 1,50 34,61 23,32 20,53 34,61

18_B Woning 67 zuidgevel 5,00 38,81 25,07 22,99 38,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-7-2019 16:14:49Geomilieu V4.50



20170251VOF De Jong
Bijlage 3C-2LAr,LT in dB(A) incidentele situatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 incidenteel varkens 's nachts scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Woning 94 oostgevel
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

03_B Woning 94 oostgevel 5,00 52,28 44,98 40,64 52,28

M10 vrachtwagens op terrein varkens nacht 1,20 -- -- 40,17 50,17
M08 tractoren bedrijfsinrit 1,50 49,33 44,10 -- 49,33
77 Vullen voeder silo's 1,00 45,09 -- -- 45,09
M09 vrachtwagens op terrein 1,20 43,32 -- -- 43,32
32 Tractoren op het terrein 1,50 40,23 35,46 -- 40,46

M05 vrachtwagens op terrein 1,20 38,49 -- -- 38,49
87 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 -- -- 27,95 37,95
88 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 -- -- 25,49 35,49
34 Tractoren op het terrein 1,50 35,10 30,33 -- 35,33
56 Mini-shovel op terrein 1,00 34,70 -- -- 34,70

33 Tractoren op het terrein 1,50 32,02 27,25 -- 32,25
86 Laden varkens beperkte onrust 2,00 -- -- 19,48 29,48
58 Mini-shovel op terrein 1,00 27,99 -- -- 27,99
82 Uitrijden machineberging deuren 3,00 26,66 -- -- 26,66
35 Tractoren op het terrein 1,50 26,07 21,30 -- 26,30

85 Laden varkens beperkte onrust 2,00 -- -- 16,25 26,25
59 Mini-shovel op terrein 1,00 25,40 -- -- 25,40
109 rooster luchtwasser nr 90 7,00 14,81 14,81 14,81 24,81
50 Tractoren stationair draaiend 1,50 24,63 19,40 -- 24,63
36 Tractoren op het terrein 1,50 24,12 19,35 -- 24,35

70 rooster melkmachine 1,50 23,40 -- -- 23,40
37 Tractoren op het terrein 1,50 23,04 18,27 -- 23,27
M06 vrachtwagen op terrein 1,20 -- -- 13,03 23,03
41 Tractoren op het terrein 1,50 22,15 17,38 -- 22,38
57 Mini-shovel op terrein 1,00 22,24 -- -- 22,24

40 Tractoren op het terrein 1,50 21,73 16,96 -- 21,96
110 rooster luchtwasser nr 90 7,00 11,49 11,49 11,49 21,49
39 Tractoren op het terrein 1,50 20,82 16,05 -- 21,05
38 Tractoren op het terrein 1,50 20,75 15,98 -- 20,98
21 vrachtwagen stationair draaiend 1,20 -- -- 10,62 20,62

69 Bestel/personenwagens stat. 0,80 20,59 15,36 -- 20,59
206 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 20,28 -- -- 20,28
17 vrachtwagen stationair nacht 1,20 -- -- 6,92 16,92
M07 personen-/bestelwagens 0,75 16,11 10,88 -- 16,11
52 Tractoren stationair draaiend 1,50 15,84 10,61 -- 15,84

61 Mini-shovel op terrein 1,00 14,04 -- -- 14,04
60 Mini-shovel op terrein 1,00 13,01 -- -- 13,01
205 Laden varkens beperkte onrust 2,00 11,91 -- -- 11,91
51 Tractoren stationair draaiend 1,50 11,89 6,66 -- 11,89
15 Vrachtwagens stationair 1,20 10,19 -- -- 10,19

M202 tractor op terrein 96 1,50 6,78 -- -- 6,78
208 rooster luchtwasser nr 96 4,00 -3,48 -3,48 -3,48 6,52
83 Dak machine berging 0,10 6,09 -- -- 6,09
209 rooster luchtwasser nr 96 4,00 -4,44 -4,44 -4,44 5,56
72 Ventilatie gevel kaasmakerij 2,00 5,28 -- -- 5,28

62 Mini-shovel stationair 1,00 4,92 -- -- 4,92
M201 vrachtwagen op terrein 96 1,20 4,68 -- -- 4,68
16 Vrachtwagens stationair 1,20 4,31 -- -- 4,31
84 Dak machine berging 0,10 3,43 -- -- 3,43
71 Ventilatie gevel kaasmakerij 2,00 1,31 -- -- 1,31

207 rooster luchtwasser nr 96 4,30 -10,78 -10,78 -10,78 -0,78
63 Mini-shovel stationair 1,00 -2,56 -- -- -2,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-7-2019 16:16:36Geomilieu V4.50



20170251VOF De Jong
Bijlage 3C-2LAr,LT in dB(A) incidentele situatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 incidenteel varkens 's nachts scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Woning 94 oostgevel
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

02_B Woning 94 oostgevel 5,00 49,82 42,85 39,01 49,82

M10 vrachtwagens op terrein varkens nacht 1,20 -- -- 38,21 48,21
M08 tractoren bedrijfsinrit 1,50 47,45 42,22 -- 47,45
77 Vullen voeder silo's 1,00 41,45 -- -- 41,45
M09 vrachtwagens op terrein 1,20 40,87 -- -- 40,87
M06 vrachtwagen op terrein 1,20 -- -- 26,64 36,64

M05 vrachtwagens op terrein 1,20 36,47 -- -- 36,47
87 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 -- -- 26,08 36,08
32 Tractoren op het terrein 1,50 35,32 30,55 -- 35,55
88 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 -- -- 24,40 34,40
34 Tractoren op het terrein 1,50 31,44 26,67 -- 31,67

56 Mini-shovel op terrein 1,00 29,78 -- -- 29,78
86 Laden varkens beperkte onrust 2,00 -- -- 19,58 29,58
33 Tractoren op het terrein 1,50 28,51 23,74 -- 28,74
M07 personen-/bestelwagens 0,75 28,05 22,82 -- 28,05
21 vrachtwagen stationair draaiend 1,20 -- -- 16,21 26,21

35 Tractoren op het terrein 1,50 25,18 20,41 -- 25,41
85 Laden varkens beperkte onrust 2,00 -- -- 14,83 24,83
70 rooster melkmachine 1,50 24,13 -- -- 24,13
69 Bestel/personenwagens stat. 0,80 23,73 18,50 -- 23,73
36 Tractoren op het terrein 1,50 23,27 18,50 -- 23,50

82 Uitrijden machineberging deuren 3,00 23,24 -- -- 23,24
58 Mini-shovel op terrein 1,00 22,97 -- -- 22,97
109 rooster luchtwasser nr 90 7,00 12,80 12,80 12,80 22,80
37 Tractoren op het terrein 1,50 22,38 17,61 -- 22,61
38 Tractoren op het terrein 1,50 21,95 17,18 -- 22,18

41 Tractoren op het terrein 1,50 21,68 16,91 -- 21,91
39 Tractoren op het terrein 1,50 21,58 16,81 -- 21,81
40 Tractoren op het terrein 1,50 21,49 16,72 -- 21,72
50 Tractoren stationair draaiend 1,50 20,51 15,28 -- 20,51
110 rooster luchtwasser nr 90 7,00 9,70 9,70 9,70 19,70

57 Mini-shovel op terrein 1,00 19,09 -- -- 19,09
59 Mini-shovel op terrein 1,00 18,40 -- -- 18,40
206 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 18,25 -- -- 18,25
52 Tractoren stationair draaiend 1,50 16,24 11,01 -- 16,24
51 Tractoren stationair draaiend 1,50 14,89 9,66 -- 14,89

17 vrachtwagen stationair nacht 1,20 -- -- 3,62 13,62
61 Mini-shovel op terrein 1,00 13,45 -- -- 13,45
60 Mini-shovel op terrein 1,00 13,14 -- -- 13,14
M202 tractor op terrein 96 1,50 8,28 -- -- 8,28
205 Laden varkens beperkte onrust 2,00 7,72 -- -- 7,72

M201 vrachtwagen op terrein 96 1,20 5,78 -- -- 5,78
72 Ventilatie gevel kaasmakerij 2,00 5,17 -- -- 5,17
16 Vrachtwagens stationair 1,20 4,74 -- -- 4,74
208 rooster luchtwasser nr 96 4,00 -5,54 -5,54 -5,54 4,46
15 Vrachtwagens stationair 1,20 2,58 -- -- 2,58

62 Mini-shovel stationair 1,00 2,43 -- -- 2,43
83 Dak machine berging 0,10 2,15 -- -- 2,15
209 rooster luchtwasser nr 96 4,00 -8,10 -8,10 -8,10 1,90
84 Dak machine berging 0,10 1,13 -- -- 1,13
71 Ventilatie gevel kaasmakerij 2,00 -0,25 -- -- -0,25

63 Mini-shovel stationair 1,00 -3,04 -- -- -3,04
207 rooster luchtwasser nr 96 4,30 -13,91 -13,91 -13,91 -3,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-7-2019 16:16:36Geomilieu V4.50



20170251VOF De Jong
Bijlage 3C-2LAr,LT in dB(A) incidentele situatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 incidenteel varkens 's nachts scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Woning 94 zuidgevel (zwembad)
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

04_B Woning 94 zuidgevel (zwembad) 5,00 49,71 42,10 37,61 49,71

M10 vrachtwagens op terrein varkens nacht 1,20 -- -- 36,28 46,28
M08 tractoren bedrijfsinrit 1,50 45,21 39,98 -- 45,21
77 Vullen voeder silo's 1,00 43,35 -- -- 43,35
32 Tractoren op het terrein 1,50 40,80 36,03 -- 41,03
87 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 -- -- 29,40 39,40

M09 vrachtwagens op terrein 1,20 38,51 -- -- 38,51
206 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 35,33 -- -- 35,33
56 Mini-shovel op terrein 1,00 35,27 -- -- 35,27
34 Tractoren op het terrein 1,50 34,14 29,37 -- 34,37
33 Tractoren op het terrein 1,50 34,04 29,27 -- 34,27

88 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 -- -- 24,24 34,24
M05 vrachtwagens op terrein 1,20 34,00 -- -- 34,00
86 Laden varkens beperkte onrust 2,00 -- -- 23,85 33,85
58 Mini-shovel op terrein 1,00 31,08 -- -- 31,08
59 Mini-shovel op terrein 1,00 28,33 -- -- 28,33

82 Uitrijden machineberging deuren 3,00 27,66 -- -- 27,66
205 Laden varkens beperkte onrust 2,00 26,76 -- -- 26,76
35 Tractoren op het terrein 1,50 26,07 21,30 -- 26,30
109 rooster luchtwasser nr 90 7,00 15,24 15,24 15,24 25,24
50 Tractoren stationair draaiend 1,50 24,69 19,46 -- 24,69

85 Laden varkens beperkte onrust 2,00 -- -- 14,53 24,53
208 rooster luchtwasser nr 96 4,00 14,18 14,18 14,18 24,18
41 Tractoren op het terrein 1,50 22,44 17,67 -- 22,67
57 Mini-shovel op terrein 1,00 22,51 -- -- 22,51
M202 tractor op terrein 96 1,50 22,18 -- -- 22,18

209 rooster luchtwasser nr 96 4,00 11,98 11,98 11,98 21,98
40 Tractoren op het terrein 1,50 21,60 16,83 -- 21,83
110 rooster luchtwasser nr 90 7,00 11,56 11,56 11,56 21,56
M201 vrachtwagen op terrein 96 1,20 21,26 -- -- 21,26
70 rooster melkmachine 1,50 21,17 -- -- 21,17

39 Tractoren op het terrein 1,50 19,62 14,85 -- 19,85
36 Tractoren op het terrein 1,50 19,28 14,51 -- 19,51
38 Tractoren op het terrein 1,50 18,63 13,86 -- 18,86
37 Tractoren op het terrein 1,50 18,33 13,56 -- 18,56
207 rooster luchtwasser nr 96 4,30 8,46 8,46 8,46 18,46

M06 vrachtwagen op terrein 1,20 -- -- 7,16 17,16
17 vrachtwagen stationair nacht 1,20 -- -- 6,44 16,44
21 vrachtwagen stationair draaiend 1,20 -- -- 5,44 15,44
52 Tractoren stationair draaiend 1,50 14,96 9,73 -- 14,96
69 Bestel/personenwagens stat. 0,80 14,38 9,15 -- 14,38

61 Mini-shovel op terrein 1,00 14,01 -- -- 14,01
60 Mini-shovel op terrein 1,00 13,96 -- -- 13,96
15 Vrachtwagens stationair 1,20 12,18 -- -- 12,18
62 Mini-shovel stationair 1,00 11,80 -- -- 11,80
51 Tractoren stationair draaiend 1,50 10,26 5,03 -- 10,26

M07 personen-/bestelwagens 0,75 7,56 2,33 -- 7,56
16 Vrachtwagens stationair 1,20 5,68 -- -- 5,68
83 Dak machine berging 0,10 5,56 -- -- 5,56
72 Ventilatie gevel kaasmakerij 2,00 5,22 -- -- 5,22
84 Dak machine berging 0,10 3,76 -- -- 3,76

71 Ventilatie gevel kaasmakerij 2,00 1,53 -- -- 1,53
63 Mini-shovel stationair 1,00 -2,52 -- -- -2,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-7-2019 16:16:36Geomilieu V4.50



20170251VOF De Jong
Bijlage 3C-2LAr,LT in dB(A) incidentele situatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 incidenteel varkens 's nachts scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Woning 94 zuidgevel (zwembad)
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

04_A Woning 94 zuidgevel (zwembad) 1,50 46,42 38,55 33,42 46,42

M10 vrachtwagens op terrein varkens nacht 1,20 -- -- 31,68 41,68
M08 tractoren bedrijfsinrit 1,50 41,39 36,16 -- 41,39
77 Vullen voeder silo's 1,00 41,35 -- -- 41,35
32 Tractoren op het terrein 1,50 38,42 33,65 -- 38,65
M09 vrachtwagens op terrein 1,20 34,57 -- -- 34,57

87 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 -- -- 24,15 34,15
88 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 -- -- 22,80 32,80
86 Laden varkens beperkte onrust 2,00 -- -- 22,50 32,50
56 Mini-shovel op terrein 1,00 32,05 -- -- 32,05
33 Tractoren op het terrein 1,50 28,72 23,95 -- 28,95

206 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 28,74 -- -- 28,74
M05 vrachtwagens op terrein 1,20 28,36 -- -- 28,36
82 Uitrijden machineberging deuren 3,00 27,15 -- -- 27,15
58 Mini-shovel op terrein 1,00 26,72 -- -- 26,72
34 Tractoren op het terrein 1,50 26,29 21,52 -- 26,52

35 Tractoren op het terrein 1,50 25,05 20,28 -- 25,28
208 rooster luchtwasser nr 96 4,00 13,93 13,93 13,93 23,93
109 rooster luchtwasser nr 90 7,00 12,79 12,79 12,79 22,79
85 Laden varkens beperkte onrust 2,00 -- -- 12,13 22,13
207 rooster luchtwasser nr 96 4,30 11,84 11,84 11,84 21,84

205 Laden varkens beperkte onrust 2,00 20,91 -- -- 20,91
59 Mini-shovel op terrein 1,00 20,66 -- -- 20,66
50 Tractoren stationair draaiend 1,50 20,52 15,29 -- 20,52
70 rooster melkmachine 1,50 20,29 -- -- 20,29
209 rooster luchtwasser nr 96 4,00 9,36 9,36 9,36 19,36

40 Tractoren op het terrein 1,50 18,52 13,75 -- 18,75
110 rooster luchtwasser nr 90 7,00 8,56 8,56 8,56 18,56
M202 tractor op terrein 96 1,50 18,36 -- -- 18,36
57 Mini-shovel op terrein 1,00 17,91 -- -- 17,91
36 Tractoren op het terrein 1,50 17,53 12,76 -- 17,76

41 Tractoren op het terrein 1,50 17,01 12,24 -- 17,24
M201 vrachtwagen op terrein 96 1,20 16,85 -- -- 16,85
39 Tractoren op het terrein 1,50 16,53 11,76 -- 16,76
37 Tractoren op het terrein 1,50 16,20 11,43 -- 16,43
38 Tractoren op het terrein 1,50 15,73 10,96 -- 15,96

M06 vrachtwagen op terrein 1,20 -- -- 4,81 14,81
21 vrachtwagen stationair draaiend 1,20 -- -- 2,87 12,87
69 Bestel/personenwagens stat. 0,80 11,54 6,31 -- 11,54
17 vrachtwagen stationair nacht 1,20 -- -- 1,48 11,48
62 Mini-shovel stationair 1,00 8,56 -- -- 8,56

51 Tractoren stationair draaiend 1,50 7,59 2,36 -- 7,59
52 Tractoren stationair draaiend 1,50 7,39 2,16 -- 7,39
60 Mini-shovel op terrein 1,00 7,16 -- -- 7,16
61 Mini-shovel op terrein 1,00 7,15 -- -- 7,15
15 Vrachtwagens stationair 1,20 5,77 -- -- 5,77

72 Ventilatie gevel kaasmakerij 2,00 4,77 -- -- 4,77
M07 personen-/bestelwagens 0,75 4,72 -0,51 -- 4,72
71 Ventilatie gevel kaasmakerij 2,00 1,18 -- -- 1,18
16 Vrachtwagens stationair 1,20 -0,14 -- -- -0,14
84 Dak machine berging 0,10 -0,75 -- -- -0,75

83 Dak machine berging 0,10 -1,03 -- -- -1,03
63 Mini-shovel stationair 1,00 -9,77 -- -- -9,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-7-2019 16:16:36Geomilieu V4.50



20170251VOF De Jong
Bijlage 3C-2LAr,LT in dB(A) incidentele situatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 incidenteel varkens 's nachts scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Woning 94 oostgevel
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

03_A Woning 94 oostgevel 1,50 46,10 39,26 34,08 46,10

M08 tractoren bedrijfsinrit 1,50 43,12 37,89 -- 43,12
M10 vrachtwagens op terrein varkens nacht 1,20 -- -- 32,98 42,98
77 Vullen voeder silo's 1,00 38,43 -- -- 38,43
32 Tractoren op het terrein 1,50 36,51 31,74 -- 36,74
M09 vrachtwagens op terrein 1,20 35,63 -- -- 35,63

88 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 -- -- 24,04 34,04
87 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 -- -- 22,99 32,99
M05 vrachtwagens op terrein 1,20 30,71 -- -- 30,71
34 Tractoren op het terrein 1,50 27,79 23,02 -- 28,02
56 Mini-shovel op terrein 1,00 27,93 -- -- 27,93

33 Tractoren op het terrein 1,50 27,09 22,32 -- 27,32
86 Laden varkens beperkte onrust 2,00 -- -- 17,00 27,00
35 Tractoren op het terrein 1,50 25,65 20,88 -- 25,88
82 Uitrijden machineberging deuren 3,00 25,74 -- -- 25,74
36 Tractoren op het terrein 1,50 23,97 19,20 -- 24,20

37 Tractoren op het terrein 1,50 22,91 18,14 -- 23,14
70 rooster melkmachine 1,50 22,87 -- -- 22,87
206 Laden/lossen varkens gr.onrust 2,00 22,60 -- -- 22,60
109 rooster luchtwasser nr 90 7,00 12,55 12,55 12,55 22,55
85 Laden varkens beperkte onrust 2,00 -- -- 12,24 22,24

58 Mini-shovel op terrein 1,00 20,50 -- -- 20,50
M06 vrachtwagen op terrein 1,20 -- -- 9,74 19,74
50 Tractoren stationair draaiend 1,50 19,24 14,01 -- 19,24
38 Tractoren op het terrein 1,50 18,85 14,08 -- 19,08
110 rooster luchtwasser nr 90 7,00 8,61 8,61 8,61 18,61

21 vrachtwagen stationair draaiend 1,20 -- -- 8,27 18,27
59 Mini-shovel op terrein 1,00 17,57 -- -- 17,57
208 rooster luchtwasser nr 96 4,00 7,43 7,43 7,43 17,43
41 Tractoren op het terrein 1,50 16,95 12,18 -- 17,18
57 Mini-shovel op terrein 1,00 17,15 -- -- 17,15

39 Tractoren op het terrein 1,50 16,79 12,02 -- 17,02
40 Tractoren op het terrein 1,50 16,33 11,56 -- 16,56
69 Bestel/personenwagens stat. 0,80 15,77 10,54 -- 15,77
209 rooster luchtwasser nr 96 4,00 5,66 5,66 5,66 15,66
205 Laden varkens beperkte onrust 2,00 13,94 -- -- 13,94

207 rooster luchtwasser nr 96 4,30 3,91 3,91 3,91 13,91
17 vrachtwagen stationair nacht 1,20 -- -- 1,88 11,88
M07 personen-/bestelwagens 0,75 11,76 6,53 -- 11,76
52 Tractoren stationair draaiend 1,50 9,93 4,70 -- 9,93
60 Mini-shovel op terrein 1,00 9,71 -- -- 9,71

51 Tractoren stationair draaiend 1,50 9,39 4,16 -- 9,39
M202 tractor op terrein 96 1,50 9,29 -- -- 9,29
61 Mini-shovel op terrein 1,00 8,93 -- -- 8,93
M201 vrachtwagen op terrein 96 1,20 6,50 -- -- 6,50
72 Ventilatie gevel kaasmakerij 2,00 5,02 -- -- 5,02

15 Vrachtwagens stationair 1,20 3,16 -- -- 3,16
71 Ventilatie gevel kaasmakerij 2,00 1,23 -- -- 1,23
62 Mini-shovel stationair 1,00 0,61 -- -- 0,61
16 Vrachtwagens stationair 1,20 0,20 -- -- 0,20
83 Dak machine berging 0,10 -1,63 -- -- -1,63

84 Dak machine berging 0,10 -2,65 -- -- -2,65
63 Mini-shovel stationair 1,00 -8,35 -- -- -8,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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20170251VOF De Jong
Bijlage 3D-1LAmax in dB(A) incidentele situatie 

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 incidenteel varkens 's nachts scherm

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Woning 94 noordgevel 1,50 46,77 46,50 44,66
01_B Woning 94 noordgevel 5,00 49,00 47,18 45,56
02_A Woning 94 oostgevel 1,50 61,98 61,98 59,26
02_B Woning 94 oostgevel 5,00 67,23 67,23 66,19
03_A Woning 94 oostgevel 1,50 66,19 66,19 63,10

03_B Woning 94 oostgevel 5,00 73,34 73,34 72,14
04_A Woning 94 zuidgevel (zwembad) 1,50 63,97 63,97 60,73
04_B Woning 94 zuidgevel (zwembad) 5,00 70,35 70,35 68,20
05_A Woning 94 westgevel 1,50 55,32 49,02 47,67
05_B Woning 94 westgevel 5,00 57,92 48,79 47,45

06_A Woning 94 westgevel 1,50 56,04 45,47 43,90
06_B Woning 94 westgevel 5,00 58,45 46,03 44,80
07_A Woning 88 westgevel 1,50 60,24 60,24 61,86
07_B Woning 88 westgevel 5,00 61,50 61,50 63,31
08_A Woning 88 zuidgevel 1,50 47,04 46,59 41,03

08_B Woning 88 zuidgevel 5,00 49,92 46,98 43,48
09_A Woning 86 1,50 36,72 36,72 35,57
09_B Woning 86 5,00 42,50 40,27 39,71
10_A Woning 84 1,50 39,09 33,55 32,88
10_B Woning 84 5,00 43,88 38,85 36,12

11_A Woning 65 1,50 41,39 41,39 45,23
11_B Woning 65 5,00 44,58 44,58 47,08
12_A Woning 98 oostgevel 1,50 63,74 38,92 37,41
12_B Woning 98 oostgevel 5,00 64,46 43,22 39,08
13_A Woning 98 zuidgevel 1,50 60,81 44,66 37,42

13_B Woning 98 zuidgevel 5,00 61,63 46,21 38,47
14_A Woning 100 oostgevel 1,50 60,54 46,74 31,91
14_B Woning 100 oostgevel 5,00 62,74 48,06 35,58
15_A Woning 100 zuidgevel 1,50 50,66 46,43 35,20
15_B Woning 100 zuidgevel 5,00 52,60 49,61 38,55

16_A Woning 102 oostgevel 1,50 39,22 33,68 35,14
16_B Woning 102 oostgevel 5,00 42,87 41,31 36,18
17_A Woning 67 oostgevel 1,50 58,88 40,98 34,06
17_B Woning 67 oostgevel 5,00 60,97 42,15 39,93
18_A Woning 67 zuidgevel 1,50 58,65 40,04 33,58

18_B Woning 67 zuidgevel 5,00 60,75 39,05 39,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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20170251VOF De Jong
Bijlage 3D-2LAmax in dB(A) incidentele situatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 incidenteel varkens 's nachts scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Woning 94 oostgevel
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

03_B Woning 94 oostgevel 5,00 73,34 73,34 72,14

96 Piekniveau LAmax tractor 1,50 73,34 73,34 --
91 LAmax vrachtwagen 1,20 72,14 -- 72,14
97 Piekniveau LAmax tractor 1,50 71,00 71,00 --
92 LAmax vrachtwagen 1,20 69,91 -- 69,91
107 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 68,85 68,85 --

108 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 66,42 66,42 --
95 LAmax vrachtwagen 1,20 65,31 -- 65,31
94 LAmax vrachtwagen 1,20 55,92 -- --
99 Piekniveau LAmax tractor 1,50 53,56 53,56 --
106 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 47,83 47,83 47,83

100 Piekniveau LAmax tractor 1,50 40,99 40,99 --
210 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 39,20 -- --
203 Piekniveau LAmax tractor 1,50 37,24 -- --
201 LAmax vrachtwagen 96 1,20 35,38 -- --
204 Piekniveau LAmax tractor 1,50 35,31 -- --

211 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 31,67 -- --
213 Piekniveau LAmax tractor 1,50 31,60 -- --
202 LAmax vrachtwagen 96 1,20 30,92 -- --
212 LAmax vrachtwagen 96 1,20 29,90 -- --
104 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 -- -- 42,93

105 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 -- -- 41,73
93 LAmax vrachtwagen 1,20 -- -- 46,46

LAmax (hoofdgroep) 73,34 73,34 72,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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20170251VOF De Jong
Bijlage 3D-2LAmax in dB(A) incidentele situatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 incidenteel varkens 's nachts scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Woning 94 zuidgevel (zwembad)
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

04_B Woning 94 zuidgevel (zwembad) 5,00 70,35 70,35 68,20

97 Piekniveau LAmax tractor 1,50 70,35 70,35 --
92 LAmax vrachtwagen 1,20 68,20 -- 68,20
95 LAmax vrachtwagen 1,20 65,32 -- 65,32
108 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 64,88 64,88 --
96 Piekniveau LAmax tractor 1,50 57,58 57,58 --

94 LAmax vrachtwagen 1,20 56,51 -- --
210 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 55,04 -- --
107 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 54,93 54,93 --
91 LAmax vrachtwagen 1,20 54,59 -- 54,59
99 Piekniveau LAmax tractor 1,50 53,46 53,46 --

204 Piekniveau LAmax tractor 1,50 53,27 -- --
202 LAmax vrachtwagen 96 1,20 51,45 -- --
211 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 46,52 -- --
100 Piekniveau LAmax tractor 1,50 40,65 40,65 --
203 Piekniveau LAmax tractor 1,50 38,94 -- --

201 LAmax vrachtwagen 96 1,20 38,49 -- --
106 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 36,86 36,86 36,86
213 Piekniveau LAmax tractor 1,50 36,49 -- --
212 LAmax vrachtwagen 96 1,20 34,74 -- --
104 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 -- -- 43,39

105 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 -- -- 40,53
93 LAmax vrachtwagen 1,20 -- -- 40,18

LAmax (hoofdgroep) 70,35 70,35 68,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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20170251VOF De Jong
Bijlage 3D-2LAmax in dB(A) incidentele situatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 incidenteel varkens 's nachts scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Woning 94 oostgevel
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

02_B Woning 94 oostgevel 5,00 67,23 67,23 66,19

96 Piekniveau LAmax tractor 1,50 67,23 67,23 --
91 LAmax vrachtwagen 1,20 66,19 -- 66,19
97 Piekniveau LAmax tractor 1,50 65,21 65,21 --
92 LAmax vrachtwagen 1,20 64,16 -- 64,16
107 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 62,15 62,15 --

95 LAmax vrachtwagen 1,20 61,30 -- 61,30
108 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 60,47 60,47 --
106 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 49,99 49,99 49,99
99 Piekniveau LAmax tractor 1,50 49,74 49,74 --
94 LAmax vrachtwagen 1,20 45,64 -- --

100 Piekniveau LAmax tractor 1,50 42,58 42,58 --
203 Piekniveau LAmax tractor 1,50 41,62 -- --
201 LAmax vrachtwagen 96 1,20 36,12 -- --
213 Piekniveau LAmax tractor 1,50 35,23 -- --
210 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 35,05 -- --

204 Piekniveau LAmax tractor 1,50 33,46 -- --
212 LAmax vrachtwagen 96 1,20 33,45 -- --
211 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 29,96 -- --
202 LAmax vrachtwagen 96 1,20 29,18 -- --
104 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 -- -- 43,72

105 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 -- -- 41,40
93 LAmax vrachtwagen 1,20 -- -- 52,58

LAmax (hoofdgroep) 73,57 70,06 73,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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20170251VOF De Jong
Bijlage 3D-2LAmax in dB(A) incidentele situatie DETAILS

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 incidenteel varkens 's nachts scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Woning 94 oostgevel
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

03_A Woning 94 oostgevel 1,50 66,19 66,19 63,10

96 Piekniveau LAmax tractor 1,50 66,19 66,19 --
97 Piekniveau LAmax tractor 1,50 64,52 64,52 --
91 LAmax vrachtwagen 1,20 63,10 -- 63,10
92 LAmax vrachtwagen 1,20 61,70 -- 61,70
107 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 59,55 59,55 --

95 LAmax vrachtwagen 1,20 58,84 -- 58,84
108 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 58,09 58,09 --
99 Piekniveau LAmax tractor 1,50 47,93 47,93 --
94 LAmax vrachtwagen 1,20 45,88 -- --
210 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 41,63 -- --

106 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 41,46 41,46 41,46
204 Piekniveau LAmax tractor 1,50 38,28 -- --
100 Piekniveau LAmax tractor 1,50 37,95 37,95 --
203 Piekniveau LAmax tractor 1,50 37,26 -- --
201 LAmax vrachtwagen 96 1,20 34,97 -- --

202 LAmax vrachtwagen 96 1,20 34,71 -- --
211 Piekniveau dichtslaan portier 1,00 33,56 -- --
213 Piekniveau LAmax tractor 1,50 33,47 -- --
212 LAmax vrachtwagen 96 1,20 31,66 -- --
104 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 -- -- 40,74

105 Pieknivo Laden/lossen varkens 2,00 -- -- 40,23
93 LAmax vrachtwagen 1,20 -- -- 43,91

LAmax (hoofdgroep) 66,19 66,19 65,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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20170251VOF De Jong
Bijlage 3ELAeq in dB(A) indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: model juli 2019 representatieve situatie scherm

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq verkeer openbare weg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A Woning 94 noordgevel 1,50 49,18 38,09 38,34 49,18
01_B Woning 94 noordgevel 5,00 49,14 38,23 38,16 49,14
02_A Woning 94 oostgevel 1,50 43,79 33,14 32,66 43,79
02_B Woning 94 oostgevel 5,00 44,81 34,03 33,75 44,81
03_A Woning 94 oostgevel 1,50 36,08 25,87 24,48 36,08

03_B Woning 94 oostgevel 5,00 39,73 29,02 28,62 39,73
04_A Woning 94 zuidgevel (zwembad) 1,50 22,25 12,31 10,43 22,25
04_B Woning 94 zuidgevel (zwembad) 5,00 23,40 13,52 11,52 23,40
05_A Woning 94 westgevel 1,50 38,37 27,65 27,20 38,37
05_B Woning 94 westgevel 5,00 39,81 29,25 28,55 39,81

06_A Woning 94 westgevel 1,50 46,57 35,34 35,81 46,57
06_B Woning 94 westgevel 5,00 46,57 35,54 35,69 46,57
07_A Woning 88 westgevel 1,50 40,89 30,02 29,87 40,89
07_B Woning 88 westgevel 5,00 41,94 31,20 30,86 41,94
08_A Woning 88 zuidgevel 1,50 22,64 12,44 11,11 22,64

08_B Woning 88 zuidgevel 5,00 24,70 14,12 13,55 24,70
09_A Woning 86 1,50 39,30 28,58 28,15 39,30
09_B Woning 86 5,00 40,43 29,90 29,17 40,43
10_A Woning 84 1,50 40,54 29,80 29,42 40,54
10_B Woning 84 5,00 41,39 30,80 30,18 41,39

11_A Woning 65 1,50 43,98 34,09 32,05 43,98
11_B Woning 65 5,00 44,84 34,79 33,11 44,84
12_A Woning 98 oostgevel 1,50 41,76 31,16 30,53 41,76
12_B Woning 98 oostgevel 5,00 42,33 31,76 31,09 42,33
13_A Woning 98 zuidgevel 1,50 32,65 22,17 21,32 32,65

13_B Woning 98 zuidgevel 5,00 32,72 22,25 21,41 32,72
14_A Woning 100 oostgevel 1,50 41,19 29,61 30,62 41,19
14_B Woning 100 oostgevel 5,00 41,41 30,04 30,75 41,41
15_A Woning 100 zuidgevel 1,50 25,35 14,74 14,16 25,35
15_B Woning 100 zuidgevel 5,00 26,82 16,42 15,49 26,82

16_A Woning 102 oostgevel 1,50 40,99 30,09 29,98 40,99
16_B Woning 102 oostgevel 5,00 41,07 30,42 29,90 41,07
17_A Woning 67 oostgevel 1,50 45,21 35,46 33,14 45,21
17_B Woning 67 oostgevel 5,00 45,49 35,65 33,55 45,49
18_A Woning 67 zuidgevel 1,50 47,06 37,39 34,90 47,06

18_B Woning 67 zuidgevel 5,00 47,48 37,68 35,48 47,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-7-2019 16:18:58Geomilieu V4.50
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Inleiding 
 
 
V.O.F. De Jong heeft op de locaties Benedenberg 90 en 96 te Bergambacht een 
veehouderijbedrijf. V.O.F. De Jong is voornemens om het op bedrijf uit te breiden naar 574 
melkkoeien, 292 stuks vrouwelijk jongvee en 1.364 vleesvarkens. 
 
Vergunde situatie 
De uitgangssituatie voor deze aanvraag is de Natuurbeschermingswetvergunning van 25 mei 
2016 voor de locatie Benedenberg 90 en de milieuvergunning van 5 juli 2000 voor de locatie 
Benedeberg 96. 
 
Berekening 
De vergunde situatie en de voorgenomen omvang zijn doorgerekend middels het 
modelleringsprogramma Geomilieu V4.41, ontwikkeld door KEMA en DGMR.. In de bijgevoegde 
berekeningen zijn de rekenresultaten weergegeven. 
 
Uit de berekeningen kan geconcludeerd worden dat V.O.F. De Jong voor de gewenste 
bedrijfsontwikkeling geen toename in depositie heeft. 
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1. Toetsingskader 
 
 
Het beoordelingskader voor de effecten van stikstofdepositie is vastgelegd in de Wet 
natuurbescherming (Wnb), die op 1 januari 2017 in werking is getreden. 
 
Op basis van de Wnb wordt bepaald dat de stikstofdepositie afkomstig van een veehouderij 
berekend moet worden. In dit geval is gekozen om met het modelleringsprogramma Geomilieu 
V4.41 de depositie afkomstig van het bedrijf aan de Benedenberg 90 en 96 te Bergambacht 
te bepalen. 
 
 

 1.1  Wet natuurbescherming  
 
Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt 
3 wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. In het 
overgangsrecht, benoemd in Artikel 9.4 (Natuurbeschermingswet 1998), 9.6 (Flora-faunawet) en 
9.9 (Boswet) van de Wet natuurbeschermingswet staat dat reeds verleende ontheffingen (Fora- 
en faunawet, Boswet) en vergunningen (Natuurbeschermingswet 1998) van kracht blijven.  
 
De Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn in de Wet natuurbescherming verwerkt. De 
volgende gebieden worden aangewezen en beschermd op grond van de 
Natuurbeschermingswet:  
• Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden);  
• Beschermde Natuurmonumenten, en;  
• Wetlands. 
Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur geldt een 
vergunningplicht. 
 
 

 1.2 Beoordeling  
 
Om te toetsen hoe hoog de depositie op de omliggende Natura 2000-gebieden is, zijn meerdere 
toetspunten geplaatst op Natura 2000-gebieden en nabijgelegen habitatgebieden. Doordat 
gerekend wordt op de coördinaten van de verschillende toetspunten is het mogelijk om meerdere 
berekeningen met elkaar te vergelijken, zodat bepaald kan worden of de stikstofdepositie 
afkomstig van voorgenomen omvang van Benedenberg 90 en 96 te Bergambacht afneemt ten 
opzichte van de vergunde situaties. 
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2. Vergunde situatie 
 
 
Onderstaand overzicht is een weergave van de vergunde situatie conform de 
Natuurbeschermingswetvergunning van 25 mei 2016 voor de locatie Benedenberg 90. 
 
Rav code  Omschrijving conform Rav Aantal dieren NH3/ dier NH3 totaal 

  Stal B 
   

A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar  80 4,40 352,0 

  Stal C voor 
   

A 1.100 Melkkoeien; overige huisvestingssystemen 39 13,00 507,0 

  Stal C midden 1 
   

A 1.100 Melkkoeien; overige huisvestingssystemen 134 13,00 1.742,0 

  Stal C midden 2 
   

A 1.15 Melkkoeien: Ligboxenstal met geprofileerde vlakke 
vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten 
voorzien van afdichtflappen en mestschuif (BWL 
2010.36.V4) 

174 10,30 1.792,2 

 
Stal C achter 

   

A 1.28 Melkkoeien: Ligboxenstal met roostervloer, voorzien 
van rubber matten en composiet nokken met een 
hellend profiel, kunststofcassettes met kleppen in de 
roosterspleten en met mestschuif (BWL 2015.05) 

174 6,00 1.044,0 

A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar  50 4,40 220,0 
 

Stal E 
   

D 3.2.15.4 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk 
roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch 
of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% 
emissiereductie met watergordijn en biologisch wasser; 
(BWL 2007.02.V4; BWL 2010.02.V4) (exclusief 
emissiearm systeem) 

1.104 0,45 496,8 

 
Stal G 

   

A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar  100 4,40 440,0 
 

Totaal   6.594,0 

 
Op de volgende pagina zijn overzichten opgenomen van de vergunde situaties van de locatie 
Benedenberg 96. De vergunning met de laagste ammoniakemissie die is afgegeven is de 
milieuvergunning van 5 juli 2000, deze vergunning is daarom gebruikt als uitgangssituatie. Voor 
de volledigheid zijn ook de vergunde situaties uit de Hinderwetvergunning van 25 juli 1972 en de 
milieuvergunning van 23 februari 1999 opgenomen. 
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Hinderwetvergunning van 25 juli 1972 
 
Rav code  Omschrijving conform Rav Aantal dieren NH3/ dier NH3 totaal 

  
    

A 1.1 Melkkoeien; grupstal met drijfmest,  emitterend 
mestoppervlak  van grup en kelder max.  1,2 m² per 
koe (Groen Label BB 93.06.009)  

40 5,70 228,0 

A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar  25 4,40 110,0 

D 3.100 Vleesvarkens, opfokberen en –zeugen; overige 
huisvestingssystemen 

360 3,00 1.080,0 

 
Totaal 

  
1.418,0 

 
 
Milieuvergunning van 23 februari 1999 
 
Rav code  Omschrijving conform Rav Aantal dieren NH3/ dier NH3 totaal 

  
    

A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar  50 4,40 220,0 

D 3.100 Vleesvarkens, opfokberen en –zeugen; overige 
huisvestingssystemen 

360 3,00 1.080,0 

 
Totaal 

  
1.300,0 

 
 
Milieuvergunning van 5 juli 2000 
 
Rav code  Omschrijving conform Rav Aantal dieren NH3/ dier NH3 totaal 

  Stal 2 
   

A 1.100 Melkkoeien; overige huisvestingssystemen 12 13,00 156,0 

A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar  50 4,40 220,0 

  Stal 3.2  
   

D 3.100 Vleesvarkens, opfokberen en –zeugen; overige 
huisvestingssystemen 

100 3,00 300,0 

  Stal 3.3 
   

D 3.100 Vleesvarkens, opfokberen en –zeugen; overige 
huisvestingssystemen 

160 3,00 480,0 

 
Totaal 

  
1.156,0 
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Uitgangspunten berekening 
In de rekenmodule Stacks D van het rekenprogramma Geomilieu wordt gerekend met kg NH3 
per seconde. In de Rav-lijst wordt uitgegaan van kg NH3 per jaar. Hieronder worden de totale 
emissies per stal terug gerekend van kg NH3 per jaar naar kg NH3 per seconde. 
 
Om de ammoniakemissie terug te rekenen van jaar naar seconde moet eerst gedeeld worden 
door 365 dagen, vervolgens door 24 uur, 60 minuten en 60 seconden. 
 
Stal B: 352,0 kg NH3/jaar / 365 / 24 / 60 / 60 = 0,00001116 kg NH3/seconde. 
 
Stal C voor: 507,0 kg NH3/jaar / 365 / 24 / 60 / 60 = 0,00001608 kg NH3/seconde. 
 
Stal C midden 1: 1.742,0 kg NH3/jaar / 365 / 24 / 60 / 60 = 0,00005524 kg NH3/seconde. 
 
Stal C midden 2: 1.792,2 kg NH3/jaar / 365 / 24 / 60 / 60 = 0,00005683 kg NH3/seconde. 
 
Stal C achter: 1.264,0 kg NH3/jaar / 365 / 24 / 60 / 60 = 0,00004008 kg NH3/seconde. 
 
Stal E: 496,8 kg NH3/jaar / 365 / 24 / 60 / 60 = 0,00001575 kg NH3/seconde. 
 
Stal G: 440,0 kg NH3/jaar / 365 / 24 / 60 / 60 = 0,00001395 kg NH3/seconde. 
 
Stal 2: 376,0 kg NH3/jaar / 365 / 24 / 60 / 60 = 0,00001192 kg NH3/seconde. 
 
Stal 3.2: 300,0 kg NH3/jaar / 365 / 24 / 60 / 60 = 0,00000951 kg NH3/seconde. 
 
Stal 3.3: 480,0 kg NH3/jaar / 365 / 24 / 60 / 60 = 0,00001522 kg NH3/seconde. 
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3. Voorgenomen omvang 
 
 
Onderstaand overzicht is een weergave van de voorgenomen omvang. 
 
Rav code  Omschrijving conform Rav Aantal dieren NH3/ dier NH3 totaal 

  Stal B nr 90       

A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar  80 4,40 352,0 
  Stal C voor nr 90       
A 1.28 Melkkoeien: Ligboxenstal met roostervloer, voorzien 

van rubber matten en composiet nokken met een 
hellend profiel, kunststofcassettes met kleppen in de 
roosterspleten en met mestschuif (BWL 2015.05) 

80 6,00 480,0 

  Stal C midden 1 nr 90       
A 1.100 Melkkoeien; overige huisvestingssystemen 134 13,00 1.742,0 
  Stal C midden 2 nr 90       
A 1.15 Melkkoeien: Ligboxenstal met geprofileerde vlakke 

vloer met hellende sleuven, regelmatige 
mestafstorten voorzien van afdichtflappen en 
mestschuif (BWL 2010.36.V4) 

174 10,30 1.792,2 

  Stal C achter nr 90       
A 1.28 Melkkoeien: Ligboxenstal met roostervloer, voorzien 

van rubber matten en composiet nokken met een 
hellend profiel, kunststofcassettes met kleppen in de 
roosterspleten en met mestschuif (BWL 2015.05) 

174 6,00 1.044,0 

A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar  50 4,40 220,0 
  Stal E nr 90       
D 3.2.15.4 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk 

roostervloer; luchtwassystemen anders dan 
biologisch of chemisch; gecombineerd 
luchtwassysteem 85% emissiereductie met 
watergordijn en biologisch wasser; (BWL 2007.02.V4; 
BWL 2010.02.V4) (exclusief emissiearm systeem) 

1.104 0,45 496,8 

  Stal G nr 90       
A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar  112 4,40 492,8 
  Stal 2 nr 96       
A 1.100 Melkkoeien; overige huisvestingssystemen 12 13,00 156,0 
A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar  50 4,40 220,0 
  Stal 3.2 nr 96       
D 3.2.8 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk 

roostervloer; biologisch luchtwassysteem 70% 
emissiereductie (BWL 2004.01.V5; BWL 2008.01.V4; 
BWL 2008.02.V4; BWL 2008.03.V4; BWL 
2008.04.V4; BWL 2008.12.V4; BWL 2009.13.V2; 
BWL 2009.20.V3; BWL 2009.21.V2; BWL 
2010.28.V4; BWL 2015.04.V2) (exclusief emissiearm 
systeem) 

100 0,90 90,0 
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  Stal 3.3 nr 96       
D 3.2.8 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk 

roostervloer; biologisch luchtwassysteem 70% 
emissiereductie (BWL 2004.01.V5; BWL 2008.01.V4; 
BWL 2008.02.V4; BWL 2008.03.V4; BWL 
2008.04.V4; BWL 2008.12.V4; BWL 2009.13.V2; 
BWL 2009.20.V3; BWL 2009.21.V2; BWL 
2010.28.V4; BWL 2015.04.V2) (exclusief emissiearm 
systeem) 

80 0,90 72,0 

D 3.2.8 Vleesvarkens, opfokberen en -zeugen gedeeltelijk 
roostervloer; biologisch luchtwassysteem 70% 
emissiereductie (BWL 2004.01.V5; BWL 2008.01.V4; 
BWL 2008.02.V4; BWL 2008.03.V4; BWL 
2008.04.V4; BWL 2008.12.V4; BWL 2009.13.V2; 
BWL 2009.20.V3; BWL 2009.21.V2; BWL 
2010.28.V4; BWL 2015.04.V2) (exclusief emissiearm 
systeem) 

80 0,90 72,0 

  Totaal 
 

  7.229,8 

 
Uitgangspunten berekening 
In de rekenmodule Stacks D van het rekenprogramma Geomilieu wordt gerekend met kg NH3 
per seconde. In de Rav-lijst wordt uitgegaan van kg NH3 per jaar. Hieronder worden de totale 
emissies per stal terug gerekend van kg NH3 per jaar naar kg NH3 per seconde. 
 
Om de ammoniakemissie terug te rekenen van jaar naar seconde moet eerst gedeeld worden 
door 365 dagen, vervolgens door 24 uur, 60 minuten en 60 seconden. 
 
Stal B: 352,0 kg NH3/jaar / 365 / 24 / 60 / 60 = 0,00001116 kg NH3/seconde. 
 
Stal C voor: 480,0 kg NH3/jaar / 365 / 24 / 60 / 60 = 0,00001522 kg NH3/seconde. 
 
Stal C midden 1: 1.742,0 kg NH3/jaar / 365 / 24 / 60 / 60 = 0,00005524 kg NH3/seconde. 
 
Stal C midden 2: 1.792,2 kg NH3/jaar / 365 / 24 / 60 / 60 = 0,00005683 kg NH3/seconde. 
 
Stal C achter: 1.264,0 kg NH3/jaar / 365 / 24 / 60 / 60 = 0,00004008 kg NH3/seconde. 
 
Stal E: 496,8 kg NH3/jaar / 365 / 24 / 60 / 60 = 0,00001575 kg NH3/seconde. 
 
Stal G: 492,8 kg NH3/jaar / 365 / 24 / 60 / 60 = 0,00001563 kg NH3/seconde. 
 
Stal 2: 376,0 kg NH3/jaar / 365 / 24 / 60 / 60 = 0,00001192 kg NH3/seconde. 
 
Stal 3.2: 90,0 kg NH3/jaar / 365 / 24 / 60 / 60 = 0,00000285 kg NH3/seconde. 
 
Stal 3.3: 144,0 kg NH3/jaar / 365 / 24 / 60 / 60 = 0,00000457 kg NH3/seconde. 
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4. Modellering  
 
 
Voor het berekenen van de stikstofdepositie door het houden van geiten is gebruik gemaakt van 
STACKS-D (Geomilieu versie 4.41). Met STACKS-D worden de uitstoot, de verspreiding en de 
depositie van de stikstofverbindingen berekend. 
 
Voor het bepalen van de uitstoot van stikstofverbindingen door het houden van melkrundvee is 
in programma gebruik van de generieke NH3 emissiefactoren uit de Regeling ammoniak en 
veehouderij. 
 
 

 4.1  Toetspunten  
 
De depositiebijdragen (mol N/ha/jaar) ten gevolge van de ammoniakuitstoot van de locatie 
Benedenberg 90 en 96 te Bergambacht zijn berekend ter plaatse van de verschillende Natura 
2000-gebieden en habitatgebieden binnen Natura 2000-gebieden. Ter plaatse van de 
verschillende habitattypen zijn toetspunten in het rekenmodel ingevoerd. 
 
 

 4.2  Brongegevens  
 
De voor het model relevante objecten op het erf zijn ingevoerd met de reële emissiepunthoogte. 
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5. Rekenresultaten 
 
 
In onderstaande tabel is de berekende stikstofdepositie op de toetspunten als gevolg van de 
vergunde en voorgenomen bedrijfssituatie weergegeven. De gedetailleerde 
berekeningsresultaten zijn opgenomen als bijlage. 
 
 

Id. Omschrijving Depositie vergund 
(mol/ha/jaar) 

Depositie VO 
(mol/ha/jaar) 

T1 Uiterwaarden Lek 0,73 0,68 
T2 Uiterwaarden Lek 0,73 0,68 
T3 Uiterwaarden Lek 0,73 0,68 
T4 Uiterwaarden Lek 0,53 0,49 
T5 Uiterwaarden Lek 0,62 0,57 
T6 Uiterwaarden Lek 0,39 0,36 
T7 Uiterwaarden Lek 0,35 0,33 
T8 Uiterwaarden Lek 0,33 0,31 
T9 Zouweboezem 0,38 0,36 

T10 Zouweboezem 0,37 0,34 
T11 Zouweboezem 0,33 0,31 
T12 Zouweboezem 0,32 0,30 
T13 Zouweboezem 0,31 0,29 
T14 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 0,32 0,29 
T15 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 0,31 0,29 
T16 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 0,29 0,27 
T17 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 0,27 0,25 
T18 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 0,24 0,22 
T19 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 0,23 0,22 
T20 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 0,29 0,27 
T21 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 0,26 0,24 
T22 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 0,23 0,21 
T23 Lingegebied & Diefdijk-Zuid 0,26 0,25 
T24 Lingegebied & Diefdijk-Zuid 0,25 0,23 
T25 Lingegebied & Diefdijk-Zuid 0,24 0,22 
T26 Lingegebied & Diefdijk-Zuid 0,25 0,23 
T27 Lingegebied & Diefdijk-Zuid 0,20 0,18 
T28 Lingegebied & Diefdijk-Zuid 0,20 0,19 
T29 Lingegebied & Diefdijk-Zuid 0,18 0,16 
T30 Lingegebied & Diefdijk-Zuid 0,17 0,16 
T31 Lingegebied & Diefdijk-Zuid 0,16 0,15 
T32 Lingegebied & Diefdijk-Zuid 0,17 0,15 

T33 Loevestein, Pompveld & Kornsche 
Boezem 0,19 0,18 

T34 Loevestein, Pompveld & Kornsche 
Boezem 0,18 0,17 

T35 Loevestein, Pompveld & Kornsche 
Boezem 0,18 0,17 
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T36 Loevestein, Pompveld & Kornsche 
Boezem 0,16 0,15 

T37 Loevestein, Pompveld & Kornsche 
Boezem 0,16 0,15 

T38 Loevestein, Pompveld & Kornsche 
Boezem 0,14 0,13 

T39 Loevestein, Pompveld & Kornsche 
Boezem 0,15 0,14 

T40 Botshol 0,13 0,12 
T41 Botshol 0,12 0,11 
T42 Botshol 0,12 0,11 
T43 Botshol 0,12 0,12 
T44 Oostelijke Vechtplassen 0,14 0,13 
T45 Oostelijke Vechtplassen 0,15 0,14 
T46 Oostelijke Vechtplassen 0,17 0,16 
T47 Oostelijke Vechtplassen 0,16 0,15 
T48 Oostelijke Vechtplassen 0,15 0,14 
T49 Oostelijke Vechtplassen 0,13 0,12 
T50 Oostelijke Vechtplassen 0,12 0,12 
T51 Oostelijke Vechtplassen 0,12 0,11 
T52 Oostelijke Vechtplassen 0,11 0,10 
T53 Oostelijke Vechtplassen 0,10 0,10 
T54 Oostelijke Vechtplassen 0,11 0,10 
T55 Oostelijke Vechtplassen 0,09 0,09 
T56 Kolland & Overlangbroek 0,08 0,07 
T57 Kolland & Overlangbroek 0,07 0,07 
T58 Naardermeer 0,09 0,09 
T59 Naardermeer 0,09 0,08 
T60 Naardermeer 0,08 0,08 
T61 Naardermeer 0,08 0,08 
T62 Naardermeer 0,09 0,08 
T63 Naardermeer 0,08 0,08 
T64 Biesbosch 0,34 0,31 
T65 Biesbosch 0,36 0,33 
T66 Biesbosch 0,31 0,29 
T67 Biesbosch 0,32 0,30 
T68 Biesbosch 0,14 0,13 
T69 Biesbosch 0,10 0,09 
T70 Biesbosch 0,26 0,25 
T71 Biesbosch 0,15 0,14 
T72 Biesbosch 0,13 0,12 
T73 Biesbosch 0,11 0,10 
T74 Biesbosch 0,15 0,14 
T75 Duinen Goeree & Kwade Hoek 0,03 0,03 
T76 Duinen Goeree & Kwade Hoek 0,03 0,03 
T77 Duinen Goeree & Kwade Hoek 0,03 0,02 
T78 Duinen Goeree & Kwade Hoek 0,02 0,02 
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T79 Duinen Goeree & Kwade Hoek 0,03 0,02 
T80 Duinen Goeree & Kwade Hoek 0,02 0,02 
T81 Duinen Goeree & Kwade Hoek 0,02 0,02 
T82 Duinen Goeree & Kwade Hoek 0,02 0,02 
T83 Polder Westzaan 0,05 0,05 
T84 Polder Westzaan 0,05 0,05 
T85 Polder Westzaan 0,05 0,04 
T86 Polder Westzaan 0,05 0,04 
T87 Polder Westzaan 0,05 0,04 
T88 Polder Westzaan 0,05 0,04 
T89 Polder Westzaan 0,04 0,04 
T90 Binnenveld 0,05 0,04 
T91 Binnenveld 0,05 0,04 
T92 Binnenveld 0,05 0,04 
T93 Binnenveld 0,05 0,04 
T94 Langstraat 0,09 0,08 
T95 Langstraat 0,09 0,08 
T96 Langstraat 0,08 0,08 
T97 Ulvenhoutse Bos 0,04 0,04 
T98 Ulvenhoutse Bos 0,04 0,04 
T99 Ulvenhoutse Bos 0,04 0,04 
T100 Ulvenhoutse Bos 0,04 0,04 
T101 Regte Heide & Riels Laag 0,04 0,03 
T102 Regte Heide & Riels Laag 0,03 0,03 
T103 Regte Heide & Riels Laag 0,03 0,03 
T104 Regte Heide & Riels Laag 0,03 0,03 

T105 Ilperveld, Varkensland, 
Oostzanerveld & Twisk 0,06 0,05 

T106 Ilperveld, Varkensland, 
Oostzanerveld & Twisk 0,06 0,05 

T107 Ilperveld, Varkensland, 
Oostzanerveld & Twisk 0,05 0,05 

T108 Ilperveld, Varkensland, 
Oostzanerveld & Twisk 0,05 0,04 

T109 Ilperveld, Varkensland, 
Oostzanerveld & Twisk 0,05 0,05 

T110 Ilperveld, Varkensland, 
Oostzanerveld & Twisk 0,05 0,05 

T111 Ilperveld, Varkensland, 
Oostzanerveld & Twisk 0,04 0,04 

T112 Ilperveld, Varkensland, 
Oostzanerveld & Twisk 0,05 0,04 

T113 Coepelduynen 0,06 0,06 
T114 Coepelduynen 0,06 0,06 
T115 Coepelduynen 0,06 0,05 
T116 Coepelduynen 0,06 0,05 
T117 Krammer-Volkerak 0,05 0,05 
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T118 Krammer-Volkerak 0,05 0,05 
T119 Krammer-Volkerak 0,05 0,05 
T120 Krammer-Volkerak 0,04 0,04 
T121 Krammer-Volkerak 0,03 0,03 
T122 Krammer-Volkerak 0,03 0,03 
T123 Krammer-Volkerak 0,03 0,03 
T124 Grevelingen 0,03 0,03 
T125 Grevelingen 0,03 0,03 
T126 Grevelingen 0,03 0,03 
T127 Grevelingen 0,03 0,03 
T128 Grevelingen 0,03 0,03 
T129 Grevelingen 0,03 0,03 
T130 Grevelingen 0,03 0,03 
T131 Grevelingen 0,02 0,02 
T132 Grevelingen 0,03 0,03 
T133 Noordhollands Duinreservaat 0,03 0,03 
T134 Noordhollands Duinreservaat 0,03 0,03 
T135 Noordhollands Duinreservaat 0,03 0,02 
T136 Noordhollands Duinreservaat 0,02 0,02 
T137 Kampina & Oisterwijkse Vennen 0,04 0,04 
T138 Kampina & Oisterwijkse Vennen 0,04 0,04 
T139 Kampina & Oisterwijkse Vennen 0,04 0,04 
T140 Kampina & Oisterwijkse Vennen 0,04 0,04 
T141 Kampina & Oisterwijkse Vennen 0,04 0,04 
T142 Kampina & Oisterwijkse Vennen 0,04 0,03 

T143 Vlijmens Ven, Moerputten & 
Bossche Broek 0,06 0,06 

T144 Vlijmens Ven, Moerputten & 
Bossche Broek 0,06 0,05 

T145 Vlijmens Ven, Moerputten & 
Bossche Broek 0,06 0,05 

T146 Vlijmens Ven, Moerputten & 
Bossche Broek 0,05 0,05 

T147 Vlijmens Ven, Moerputten & 
Bossche Broek 0,05 0,05 

T148 Vlijmens Ven, Moerputten & 
Bossche Broek 0,06 0,05 

T149 Loonse en Drunense Duinen & 
Leemkuilen 0,07 0,06 

T150 Loonse en Drunense Duinen & 
Leemkuilen 0,07 0,06 

T151 Loonse en Drunense Duinen & 
Leemkuilen 0,07 0,06 

T152 Loonse en Drunense Duinen & 
Leemkuilen 0,06 0,06 

T153 Loonse en Drunense Duinen & 
Leemkuilen 0,06 0,06 
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T154 Loonse en Drunense Duinen & 
Leemkuilen 0,06 0,06 

T155 Loonse en Drunense Duinen & 
Leemkuilen 0,06 0,05 

T156 Loonse en Drunense Duinen & 
Leemkuilen 0,06 0,05 

T157 Loonse en Drunense Duinen & 
Leemkuilen 0,05 0,05 

T158 Loonse en Drunense Duinen & 
Leemkuilen 0,05 0,05 

T159 Loonse en Drunense Duinen & 
Leemkuilen 0,05 0,04 

T160 Loonse en Drunense Duinen & 
Leemkuilen 0,05 0,04 

T161 Loonse en Drunense Duinen & 
Leemkuilen 0,06 0,05 

T162 Westduinpark & Wapendal 0,05 0,05 
T163 Westduinpark & Wapendal 0,05 0,04 
T164 Westduinpark & Wapendal 0,04 0,04 
T165 Westduinpark & Wapendal 0,05 0,05 
T166 Westduinpark & Wapendal 0,05 0,04 
T167 Westduinpark & Wapendal 0,05 0,05 
T168 Westduinpark & Wapendal 0,04 0,04 
T169 Rijntakken 0,08 0,08 
T170 Rijntakken 0,08 0,07 
T171 Rijntakken 0,08 0,08 
T172 Rijntakken 0,08 0,07 
T173 Rijntakken 0,06 0,06 
T174 Rijntakken 0,06 0,06 
T175 Rijntakken 0,06 0,06 
T176 Rijntakken 0,06 0,05 
T177 Rijntakken 0,05 0,05 
T178 Rijntakken 0,05 0,05 
T179 Rijntakken 0,04 0,04 
T180 Rijntakken 0,04 0,04 
T181 Kolland & Overlangbroek 0,07 0,06 
T182 Kolland & Overlangbroek 0,07 0,06 
T183 Kolland & Overlangbroek 0,06 0,06 
T184 Solleveld & Kapittelduinen 0,05 0,04 
T185 Solleveld & Kapittelduinen 0,05 0,05 
T186 Solleveld & Kapittelduinen 0,04 0,04 
T187 Solleveld & Kapittelduinen 0,04 0,04 
T188 Solleveld & Kapittelduinen 0,04 0,04 
T189 Solleveld & Kapittelduinen 0,04 0,03 
T190 Voornes Duin 0,03 0,03 
T191 Voornes Duin 0,03 0,03 
T192 Voornes Duin 0,03 0,03 



 

Depositieberekeningen – Benedenberg 90 en 96 – Bergambacht     17 

T193 Voornes Duin 0,03 0,03 
T194 Voornes Duin 0,03 0,03 
T195 Voornes Duin 0,03 0,03 
T196 Voornes Duin 0,03 0,03 
T197 Voornes Duin 0,03 0,03 
T198 Meijendel & Berkheide 0,06 0,05 
T199 Meijendel & Berkheide 0,06 0,06 
T200 Meijendel & Berkheide 0,06 0,06 
T201 Meijendel & Berkheide 0,06 0,06 
T202 Meijendel & Berkheide 0,07 0,06 
T203 Meijendel & Berkheide 0,06 0,06 
T204 Meijendel & Berkheide 0,07 0,06 
T205 Meijendel & Berkheide 0,07 0,06 
T206 Meijendel & Berkheide 0,05 0,05 
T207 Meijendel & Berkheide 0,05 0,05 
T208 Meijendel & Berkheide 0,05 0,05 
T209 Veluwe 0,04 0,04 
T210 Veluwe 0,04 0,03 
T211 Veluwe 0,04 0,04 
T212 Veluwe 0,04 0,04 
T213 Veluwe 0,04 0,04 
T214 Veluwe 0,04 0,04 
T215 Veluwe 0,04 0,04 
T216 Veluwe 0,04 0,03 
T217 Veluwe 0,04 0,04 
T218 Veluwe 0,03 0,03 
T219 Veluwe 0,03 0,03 
T220 Veluwe 0,03 0,03 
T221 Veluwe 0,02 0,02 
T222 Veluwe 0,03 0,03 
T223 Veluwe 0,03 0,03 
T224 Veluwe 0,04 0,04 
T225 Veluwe 0,03 0,02 
T226 Veluwe 0,02 0,02 
T227 Kennemerland-Zuid 0,06 0,06 
T228 Kennemerland-Zuid 0,06 0,06 
T229 Kennemerland-Zuid 0,06 0,05 
T230 Kennemerland-Zuid 0,05 0,04 
T231 Kennemerland-Zuid 0,04 0,04 
T232 Kennemerland-Zuid 0,04 0,04 
T233 Kennemerland-Zuid 0,03 0,03 
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6. Beoordeling en conclusie  
 
 
Op basis van de uitgevoerde berekeningen en bijbehorende resultaten kan geconcludeerd 
worden dat er een afname van depositie is. 
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Benedenberg 90 en 96
Vergunde situatie
Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Vergunde situatie

Model eigenschap
Omschrijving Vergunde situatie
Verantwoordelijke haanj
Rekenmethode #2|Luchtkwaliteit|STACKS-D|
    
Aangemaakt door haanj op 24-09-2019
Laatst ingezien door haanj op 02-10-2019
Model aangemaakt met Geomilieu V4.41
    
Referentiejaar 2019
GCN referentiepunt X:    -999,00  Y:    -999,00
Rekenperiode 01-01-1995 tot 31-12-2004
Weekend verkeersverdeling Weekdag
Verkeersverdeling zaterdag L: 0,87, M: 0,52, H 0,33
Verkeersverdeling zondag L: 0,84, M: 0,34, H 0,16
Terreinruwheid 0,5
Steekproefberekening Nee
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Benedenberg 90 en 96
Vergunde situatie
Model: Vergunde situatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-D

Naam Omschr. X Y Hoogte Int.diam. Ext.diam. Emis NH3
Stal B Stal B nr 90     111711,00     438880,00     1,50  1,00  1,10  0,00001116
Stal C1 Stal C nr 90     111728,00     438849,00     1,50  1,00  1,10  0,00001608
Stal C2 Stal C midden 1 nr 90     111725,00     438822,00     1,50  1,00  1,10  0,00005524
Stal C3 Stal C midden 2 nr 90     111717,00     438762,00     1,50  1,00  1,10  0,00005683
Stal C4 Stal C achter nr 90     111710,00     438712,00     1,50  1,00  1,10  0,00004008

Stal E Stal E nr 90     111690,00     438783,00     7,70  1,00  1,10  0,00001575
Stal G Stal G nr 90     111680,00     438748,00     1,50  1,00  1,10  0,00001395
Stal 3.2 Stal 3.2 nr 96     111621,00     438873,00     6,30  1,00  1,10  0,00000951
Stal 3.3 Stal 3.3 nr 96     111627,00     438861,00     6,30  1,00  1,10  0,00001522
Stal 2 Stal 2 nr 96     111616,00     438883,00     1,50  1,00  1,10  0,00001192
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Benedenberg 90 en 96
Vergunde situatie
Model: Vergunde situatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-D

Naam Bedr. uren Geb.bron
Stal B 8760,00 Nee
Stal C1 8760,00 Nee
Stal C2 8760,00 Nee
Stal C3 8760,00 Nee
Stal C4 8760,00 Nee

Stal E 8760,00 Nee
Stal G 8760,00 Nee
Stal 3.2 8760,00 Nee
Stal 3.3 8760,00 Nee
Stal 2 8760,00 Nee
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Benedenberg 90 en 96
Vergunde situatie
Model: Vergunde situatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-D

Naam Omschr. X Y
T1 Uiterwaarden Lek     121711,45     439422,45
T2 Uiterwaarden Lek     121693,69     439494,94
T3 Uiterwaarden Lek     121665,58     439599,99
T4 Uiterwaarden Lek     123880,00     441204,95
T5 Uiterwaarden Lek     122867,05     439920,07

T6 Uiterwaarden Lek     126701,29     441463,29
T7 Uiterwaarden Lek     127551,08     442394,66
T8 Uiterwaarden Lek     128196,92     443387,21
T9 Zouweboezem     126776,07     441089,38
T10 Zouweboezem     127143,18     440531,92

T11 Zouweboezem     128006,56     440239,59
T12 Zouweboezem     128135,73     438839,14
T13 Zouweboezem     128239,34     437136,37
T14 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck     110711,49     457818,53
T15 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck     112483,81     458518,06

T16 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck     114210,30     459308,82
T17 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck     116398,07     460429,07
T18 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck     117320,63     462089,67
T19 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck     118770,35     462577,30
T20 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck     112075,25     459295,65

T21 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck     113894,00     460811,27
T22 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck     115923,61     462880,43
T23 Lingegebied & Diefdijk-Zuid     127916,01     430360,04
T24 Lingegebied & Diefdijk-Zuid     127764,68     429187,36
T25 Lingegebied & Diefdijk-Zuid     129146,25     430300,29

T26 Lingegebied & Diefdijk-Zuid     128353,13     429954,90
T27 Lingegebied & Diefdijk-Zuid     131915,79     431266,11
T28 Lingegebied & Diefdijk-Zuid     131180,23     430274,71
T29 Lingegebied & Diefdijk-Zuid     134442,72     433305,66
T30 Lingegebied & Diefdijk-Zuid     135834,68     434705,96

T31 Lingegebied & Diefdijk-Zuid     137409,71     437198,82
T32 Lingegebied & Diefdijk-Zuid     134792,21     431170,62
T33 Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem     128623,97     425736,30
T34 Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem     129077,29     425125,40
T35 Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem     129606,13     425582,13

T36 Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem     130303,25     424476,36
T37 Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem     131625,36     425173,48
T38 Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem     132634,98     424019,63
T39 Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem     133139,78     426086,94
T40 Botshol     123902,79     472810,33

T41 Botshol     123425,84     473791,74
T42 Botshol     122334,61     473727,95
T43 Botshol     123219,36     473118,45
T44 Oostelijke Vechtplassen     135489,34     461501,62
T45 Oostelijke Vechtplassen     133467,19     461882,26

T46 Oostelijke Vechtplassen     130993,02     463000,40
T47 Oostelijke Vechtplassen     132682,11     462191,53
T48 Oostelijke Vechtplassen     132206,31     464737,07
T49 Oostelijke Vechtplassen     135180,07     464760,86
T50 Oostelijke Vechtplassen     133895,41     467258,82

T51 Oostelijke Vechtplassen     132182,52     469899,52
T52 Oostelijke Vechtplassen     135156,28     470351,53
T53 Oostelijke Vechtplassen     134299,84     472754,33
T54 Oostelijke Vechtplassen     132063,57     474276,89
T55 Oostelijke Vechtplassen     135679,66     475561,56

T56 Kolland & Overlangbroek     153403,49     444033,42
T57 Kolland & Overlangbroek     153994,50     444336,01
T58 Naardermeer     136665,91     476243,30
T59 Naardermeer     135691,98     476602,91
T60 Naardermeer     138239,18     476423,11

T61 Naardermeer     137355,15     477696,71

02-10-2019 10:08:01Geomilieu V4.41



Benedenberg 90 en 96
Vergunde situatie
Model: Vergunde situatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-D

Naam Omschr. X Y
T62 Naardermeer     135572,11     478251,10
T63 Naardermeer     136351,26     479374,87
T64 Biesbosch     112538,40     425318,13
T65 Biesbosch     116068,26     425700,89
T66 Biesbosch     119895,81     425530,78

T67 Biesbosch     110709,68     425190,55
T68 Biesbosch     106286,73     419194,05
T69 Biesbosch     103012,04     416217,06
T70 Biesbosch     119640,64     423617,00
T71 Biesbosch     117088,94     417875,67

T72 Biesbosch     108923,49     417365,32
T73 Biesbosch     114877,46     414473,39
T74 Biesbosch     121214,19     417705,55
T75 Duinen Goeree & Kwade Hoek      61311,86     427516,14
T76 Duinen Goeree & Kwade Hoek      60422,46     427885,59

T77 Duinen Goeree & Kwade Hoek      57658,47     428213,98
T78 Duinen Goeree & Kwade Hoek      55790,76     426934,29
T79 Duinen Goeree & Kwade Hoek      55670,56     427855,83
T80 Duinen Goeree & Kwade Hoek      52725,64     424930,94
T81 Duinen Goeree & Kwade Hoek      50562,02     423548,63

T82 Duinen Goeree & Kwade Hoek      51723,96     426894,22
T83 Polder Westzaan     114527,53     494469,45
T84 Polder Westzaan     115022,89     494510,73
T85 Polder Westzaan     112731,87     494717,12
T86 Polder Westzaan     112071,40     495315,68

T87 Polder Westzaan     112814,43     496223,83
T88 Polder Westzaan     114135,38     496595,34
T89 Polder Westzaan     114011,54     499361,07
T90 Binnenveld     167455,97     447222,16
T91 Binnenveld     168244,18     446563,35

T92 Binnenveld     168985,33     446092,78
T93 Binnenveld     168938,27     446704,52
T94 Langstraat     125868,30     411096,20
T95 Langstraat     128482,18     411891,73
T96 Langstraat     130186,89     410812,09

T97 Ulvenhoutse Bos     114823,88     396946,17
T98 Ulvenhoutse Bos     114309,90     396672,68
T99 Ulvenhoutse Bos     115790,53     396153,99
T100 Ulvenhoutse Bos     114946,48     396125,69
T101 Regte Heide & Riels Laag     129975,89     392767,37

T102 Regte Heide & Riels Laag     130515,70     392727,38
T103 Regte Heide & Riels Laag     128756,31     389688,43
T104 Regte Heide & Riels Laag     130075,85     390648,10
T105 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twisk     125724,20     493210,81
T106 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twisk     125115,98     493381,87

T107 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twisk     123576,42     493704,99
T108 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twisk     121599,71     494199,17
T109 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twisk     118995,77     495092,49
T110 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twisk     124170,77     495345,28
T111 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twisk     121341,98     496081,23

T112 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twisk     119249,13     497599,12
T113 Coepelduynen      87988,91     469399,78
T114 Coepelduynen      88284,89     469836,35
T115 Coepelduynen      89498,41     471656,63
T116 Coepelduynen      88536,47     471049,87

T117 Krammer-Volkerak      86953,32     411936,53
T118 Krammer-Volkerak      86554,58     412270,67
T119 Krammer-Volkerak      85569,13     412876,40
T120 Krammer-Volkerak      83746,12     408725,74
T121 Krammer-Volkerak      74318,71     410063,83

T122 Krammer-Volkerak      76711,62     406865,31
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Benedenberg 90 en 96
Vergunde situatie
Model: Vergunde situatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-D

Naam Omschr. X Y
T123 Krammer-Volkerak      70473,22     411649,16
T124 Grevelingen      70329,48     411717,12
T125 Grevelingen      69797,63     412739,92
T126 Grevelingen      68215,71     413749,07
T127 Grevelingen      63343,39     416812,76

T128 Grevelingen      62388,36     420738,99
T129 Grevelingen      61928,53     422189,22
T130 Grevelingen      61716,30     413700,07
T131 Grevelingen      56269,09     420385,27
T132 Grevelingen      60549,04     424063,91

T133 Noordhollands Duinreservaat     100358,67     500074,41
T134 Noordhollands Duinreservaat     101021,25     500194,88
T135 Noordhollands Duinreservaat     103731,81     501369,46
T136 Noordhollands Duinreservaat     102828,29     504983,54
T137 Kampina & Oisterwijkse Vennen     143403,23     399380,16

T138 Kampina & Oisterwijkse Vennen     142738,78     398168,53
T139 Kampina & Oisterwijkse Vennen     140901,79     397308,66
T140 Kampina & Oisterwijkse Vennen     139416,57     396995,98
T141 Kampina & Oisterwijkse Vennen     138204,93     396136,11
T142 Kampina & Oisterwijkse Vennen     146490,94     397543,17

T143 Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek     140536,96     410753,82
T144 Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek     143577,78     411374,40
T145 Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek     145067,16     411715,72
T146 Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek     148666,50     410319,42
T147 Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek     145718,77     410536,62

T148 Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek     142367,66     409047,24
T149 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen     133646,16     409265,50
T150 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen     134491,50     409622,42
T151 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen     135280,48     409829,05
T152 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen     133176,53     407912,96

T153 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen     132049,42     407574,83
T154 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen     137234,14     408964,93
T155 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen     135242,91     405978,08
T156 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen     137553,49     406785,85
T157 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen     140615,48     406973,70

T158 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen     137760,13     404456,48
T159 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen     139732,58     402390,10
T160 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen     140934,83     402089,54
T161 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen     141498,39     408532,87
T162 Westduinpark & Wapendal      76802,45     454021,47

T163 Westduinpark & Wapendal      75697,73     454084,96
T164 Westduinpark & Wapendal      75266,00     454034,17
T165 Westduinpark & Wapendal      77729,41     455684,91
T166 Westduinpark & Wapendal      76878,64     455202,39
T167 Westduinpark & Wapendal      76916,73     456078,55

T168 Westduinpark & Wapendal      75786,61     454808,75
T169 Rijntakken     145020,39     425496,82
T170 Rijntakken     152050,82     441489,11
T171 Rijntakken     146333,76     426810,19
T172 Rijntakken     152514,36     442725,23

T173 Rijntakken     154368,54     427969,06
T174 Rijntakken     157072,55     431445,64
T175 Rijntakken     157999,64     443497,81
T176 Rijntakken     159158,50     433454,34
T177 Rijntakken     164334,76     434381,43

T178 Rijntakken     163253,15     443034,26
T179 Rijntakken     172446,79     434149,65
T180 Rijntakken     173605,65     440716,54
T181 Kolland & Overlangbroek     156229,53     444177,67
T182 Kolland & Overlangbroek     156759,22     444421,04

T183 Kolland & Overlangbroek     157331,86     445065,26

02-10-2019 10:08:01Geomilieu V4.41



Benedenberg 90 en 96
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Model: Vergunde situatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-D

Naam Omschr. X Y
T184 Solleveld & Kapittelduinen      72424,92     443686,77
T185 Solleveld & Kapittelduinen      75396,43     452111,88
T186 Solleveld & Kapittelduinen      73928,15     451482,62
T187 Solleveld & Kapittelduinen      69977,79     447742,01
T188 Solleveld & Kapittelduinen      72110,29     450363,93

T189 Solleveld & Kapittelduinen      68614,39     444281,07
T190 Voornes Duin      65871,44     427705,24
T191 Voornes Duin      66584,15     437249,26
T192 Voornes Duin      66615,13     438023,94
T193 Voornes Duin      65189,73     435823,86

T194 Voornes Duin      64167,15     431423,69
T195 Voornes Duin      65158,74     429998,28
T196 Voornes Duin      64043,21     434336,48
T197 Voornes Duin      62276,94     434212,53
T198 Meijendel & Berkheide      82003,98     458243,77

T199 Meijendel & Berkheide      83223,38     458825,33
T200 Meijendel & Berkheide      84480,30     460344,89
T201 Meijendel & Berkheide      85587,14     461282,89
T202 Meijendel & Berkheide      86224,98     461508,01
T203 Meijendel & Berkheide      86862,82     464021,85

T204 Meijendel & Berkheide      87556,94     464772,25
T205 Meijendel & Berkheide      88476,17     466798,33
T206 Meijendel & Berkheide      82566,78     460945,21
T207 Meijendel & Berkheide      85099,38     464284,49
T208 Meijendel & Berkheide      79902,86     459050,45

T209 Veluwe     175523,31     441852,04
T210 Veluwe     175643,53     445278,50
T211 Veluwe     174651,66     447142,01
T212 Veluwe     173810,08     451921,02
T213 Veluwe     172848,26     454265,44

T214 Veluwe     171465,66     455227,26
T215 Veluwe     173203,33     468001,42
T216 Veluwe     176964,17     464119,27
T217 Veluwe     170776,98     470367,11
T218 Veluwe     180785,67     459023,93

T219 Veluwe     181695,55     450835,00
T220 Veluwe     184789,15     469760,53
T221 Veluwe     191340,29     456051,65
T222 Veluwe     186219,14     460998,15
T223 Veluwe     183377,21     445012,27

T224 Veluwe     169522,78     476895,22
T225 Veluwe     184886,99     478760,24
T226 Veluwe     198119,74     450696,14
T227 Kennemerland-Zuid      91128,49     474208,38
T228 Kennemerland-Zuid      96023,05     478636,79

T229 Kennemerland-Zuid      99169,55     482074,64
T230 Kennemerland-Zuid     101383,75     483240,01
T231 Kennemerland-Zuid     102957,00     491572,41
T232 Kennemerland-Zuid      96081,31     483706,16
T233 Kennemerland-Zuid      99868,77     492796,05
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Benedenberg 90 en 96
Vergunde situatie
Rapport: Stikstof depositie
Model: Vergunde situatie
Resultaten voor model: Vergunde situatie
Referentiejaar: 2019

Toetspunt Omschrijving X Y Type NH3 [mol/ha/jaar]
T1 Uiterwaarden Lek 121711,45 439422,45 Gras / heide 0,73
T2 Uiterwaarden Lek 121693,69 439494,94 Gras / heide 0,73
T3 Uiterwaarden Lek 121665,58 439599,99 Gras / heide 0,73
T4 Uiterwaarden Lek 123880,00 441204,95 Gras / heide 0,53
T5 Uiterwaarden Lek 122867,05 439920,07 Gras / heide 0,62

T6 Uiterwaarden Lek 126701,29 441463,29 Gras / heide 0,39
T7 Uiterwaarden Lek 127551,08 442394,66 Gras / heide 0,35
T8 Uiterwaarden Lek 128196,92 443387,21 Gras / heide 0,33
T9 Zouweboezem 126776,07 441089,38 Gras / heide 0,38
T10 Zouweboezem 127143,18 440531,92 Gras / heide 0,37

T11 Zouweboezem 128006,56 440239,59 Gras / heide 0,33
T12 Zouweboezem 128135,73 438839,14 Gras / heide 0,32
T13 Zouweboezem 128239,34 437136,37 Gras / heide 0,31
T14 Nieuwkoopse Plassen & De 110711,49 457818,53 Gras / heide 0,32
T15 Nieuwkoopse Plassen & De 112483,81 458518,06 Gras / heide 0,31

T16 Nieuwkoopse Plassen & De 114210,30 459308,82 Gras / heide 0,29
T17 Nieuwkoopse Plassen & De 116398,07 460429,07 Gras / heide 0,27
T18 Nieuwkoopse Plassen & De 117320,63 462089,67 Gras / heide 0,24
T19 Nieuwkoopse Plassen & De 118770,35 462577,30 Gras / heide 0,23
T20 Nieuwkoopse Plassen & De 112075,25 459295,65 Gras / heide 0,29

T21 Nieuwkoopse Plassen & De 113894,00 460811,27 Gras / heide 0,26
T22 Nieuwkoopse Plassen & De 115923,61 462880,43 Gras / heide 0,23
T23 Lingegebied & Diefdijk-Zu 127916,01 430360,04 Gras / heide 0,26
T24 Lingegebied & Diefdijk-Zu 127764,68 429187,36 Gras / heide 0,25
T25 Lingegebied & Diefdijk-Zu 129146,25 430300,29 Gras / heide 0,24

T26 Lingegebied & Diefdijk-Zu 128353,13 429954,90 Gras / heide 0,25
T27 Lingegebied & Diefdijk-Zu 131915,79 431266,11 Gras / heide 0,20
T28 Lingegebied & Diefdijk-Zu 131180,23 430274,71 Gras / heide 0,20
T29 Lingegebied & Diefdijk-Zu 134442,72 433305,66 Gras / heide 0,18
T30 Lingegebied & Diefdijk-Zu 135834,68 434705,96 Gras / heide 0,17

T31 Lingegebied & Diefdijk-Zu 137409,71 437198,82 Gras / heide 0,16
T32 Lingegebied & Diefdijk-Zu 134792,21 431170,62 Gras / heide 0,17
T33 Loevestein, Pompveld & Ko 128623,97 425736,30 Gras / heide 0,19
T34 Loevestein, Pompveld & Ko 129077,29 425125,40 Gras / heide 0,18
T35 Loevestein, Pompveld & Ko 129606,13 425582,13 Gras / heide 0,18

T36 Loevestein, Pompveld & Ko 130303,25 424476,36 Gras / heide 0,16
T37 Loevestein, Pompveld & Ko 131625,36 425173,48 Gras / heide 0,16
T38 Loevestein, Pompveld & Ko 132634,98 424019,63 Gras / heide 0,14
T39 Loevestein, Pompveld & Ko 133139,78 426086,94 Gras / heide 0,15
T40 Botshol 123902,79 472810,33 Gras / heide 0,13

T41 Botshol 123425,84 473791,74 Gras / heide 0,12
T42 Botshol 122334,61 473727,95 Gras / heide 0,12
T43 Botshol 123219,36 473118,45 Gras / heide 0,12
T44 Oostelijke Vechtplassen 135489,34 461501,62 Gras / heide 0,14
T45 Oostelijke Vechtplassen 133467,19 461882,26 Gras / heide 0,15

T46 Oostelijke Vechtplassen 130993,02 463000,40 Gras / heide 0,17
T47 Oostelijke Vechtplassen 132682,11 462191,53 Gras / heide 0,16
T48 Oostelijke Vechtplassen 132206,31 464737,07 Gras / heide 0,15
T49 Oostelijke Vechtplassen 135180,07 464760,86 Gras / heide 0,13
T50 Oostelijke Vechtplassen 133895,41 467258,82 Gras / heide 0,12

T51 Oostelijke Vechtplassen 132182,52 469899,52 Gras / heide 0,12
T52 Oostelijke Vechtplassen 135156,28 470351,53 Gras / heide 0,11
T53 Oostelijke Vechtplassen 134299,84 472754,33 Gras / heide 0,10
T54 Oostelijke Vechtplassen 132063,57 474276,89 Gras / heide 0,11
T55 Oostelijke Vechtplassen 135679,66 475561,56 Gras / heide 0,09

T56 Kolland & Overlangbroek 153403,49 444033,42 Gras / heide 0,08
T57 Kolland & Overlangbroek 153994,50 444336,01 Gras / heide 0,07
T58 Naardermeer 136665,91 476243,30 Gras / heide 0,09
T59 Naardermeer 135691,98 476602,91 Gras / heide 0,09
T60 Naardermeer 138239,18 476423,11 Gras / heide 0,08
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Benedenberg 90 en 96
Vergunde situatie
Rapport: Stikstof depositie
Model: Vergunde situatie
Resultaten voor model: Vergunde situatie
Referentiejaar: 2019

Toetspunt Omschrijving X Y Type NH3 [mol/ha/jaar]
T61 Naardermeer 137355,15 477696,71 Gras / heide 0,08
T62 Naardermeer 135572,11 478251,10 Gras / heide 0,09
T63 Naardermeer 136351,26 479374,87 Gras / heide 0,08
T64 Biesbosch 112538,40 425318,13 Gras / heide 0,34
T65 Biesbosch 116068,26 425700,89 Gras / heide 0,36

T66 Biesbosch 119895,81 425530,78 Gras / heide 0,31
T67 Biesbosch 110709,68 425190,55 Gras / heide 0,32
T68 Biesbosch 106286,73 419194,05 Gras / heide 0,14
T69 Biesbosch 103012,04 416217,06 Gras / heide 0,10
T70 Biesbosch 119640,64 423617,00 Gras / heide 0,26

T71 Biesbosch 117088,94 417875,67 Gras / heide 0,15
T72 Biesbosch 108923,49 417365,32 Gras / heide 0,13
T73 Biesbosch 114877,46 414473,39 Gras / heide 0,11
T74 Biesbosch 121214,19 417705,55 Gras / heide 0,15
T75 Duinen Goeree & Kwade Hoe 61311,86 427516,14 Gras / heide 0,03

T76 Duinen Goeree & Kwade Hoe 60422,46 427885,59 Gras / heide 0,03
T77 Duinen Goeree & Kwade Hoe 57658,47 428213,98 Gras / heide 0,03
T78 Duinen Goeree & Kwade Hoe 55790,76 426934,29 Gras / heide 0,02
T79 Duinen Goeree & Kwade Hoe 55670,56 427855,83 Gras / heide 0,03
T80 Duinen Goeree & Kwade Hoe 52725,64 424930,94 Gras / heide 0,02

T81 Duinen Goeree & Kwade Hoe 50562,02 423548,63 Gras / heide 0,02
T82 Duinen Goeree & Kwade Hoe 51723,96 426894,22 Gras / heide 0,02
T83 Polder Westzaan 114527,53 494469,45 Gras / heide 0,05
T84 Polder Westzaan 115022,89 494510,73 Gras / heide 0,05
T85 Polder Westzaan 112731,87 494717,12 Gras / heide 0,05

T86 Polder Westzaan 112071,40 495315,68 Gras / heide 0,05
T87 Polder Westzaan 112814,43 496223,83 Gras / heide 0,05
T88 Polder Westzaan 114135,38 496595,34 Gras / heide 0,05
T89 Polder Westzaan 114011,54 499361,07 Gras / heide 0,04
T90 Binnenveld 167455,97 447222,16 Gras / heide 0,05

T91 Binnenveld 168244,18 446563,35 Gras / heide 0,05
T92 Binnenveld 168985,33 446092,78 Gras / heide 0,05
T93 Binnenveld 168938,27 446704,52 Gras / heide 0,05
T94 Langstraat 125868,30 411096,20 Gras / heide 0,09
T95 Langstraat 128482,18 411891,73 Gras / heide 0,09

T96 Langstraat 130186,89 410812,09 Gras / heide 0,08
T97 Ulvenhoutse Bos 114823,88 396946,17 Gras / heide 0,04
T98 Ulvenhoutse Bos 114309,90 396672,68 Gras / heide 0,04
T99 Ulvenhoutse Bos 115790,53 396153,99 Gras / heide 0,04
T100 Ulvenhoutse Bos 114946,48 396125,69 Gras / heide 0,04

T101 Regte Heide & Riels Laag 129975,89 392767,37 Gras / heide 0,04
T102 Regte Heide & Riels Laag 130515,70 392727,38 Gras / heide 0,03
T103 Regte Heide & Riels Laag 128756,31 389688,43 Gras / heide 0,03
T104 Regte Heide & Riels Laag 130075,85 390648,10 Gras / heide 0,03
T105 Ilperveld, Varkensland, O 125724,20 493210,81 Gras / heide 0,06

T106 Ilperveld, Varkensland, O 125115,98 493381,87 Gras / heide 0,06
T107 Ilperveld, Varkensland, O 123576,42 493704,99 Gras / heide 0,05
T108 Ilperveld, Varkensland, O 121599,71 494199,17 Gras / heide 0,05
T109 Ilperveld, Varkensland, O 118995,77 495092,49 Gras / heide 0,05
T110 Ilperveld, Varkensland, O 124170,77 495345,28 Gras / heide 0,05

T111 Ilperveld, Varkensland, O 121341,98 496081,23 Gras / heide 0,04
T112 Ilperveld, Varkensland, O 119249,13 497599,12 Gras / heide 0,05
T113 Coepelduynen 87988,91 469399,78 Gras / heide 0,06
T114 Coepelduynen 88284,89 469836,35 Gras / heide 0,06
T115 Coepelduynen 89498,41 471656,63 Gras / heide 0,06

T116 Coepelduynen 88536,47 471049,87 Gras / heide 0,06
T117 Krammer-Volkerak 86953,32 411936,53 Gras / heide 0,05
T118 Krammer-Volkerak 86554,58 412270,67 Gras / heide 0,05
T119 Krammer-Volkerak 85569,13 412876,40 Gras / heide 0,05
T120 Krammer-Volkerak 83746,12 408725,74 Gras / heide 0,04
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Benedenberg 90 en 96
Vergunde situatie
Rapport: Stikstof depositie
Model: Vergunde situatie
Resultaten voor model: Vergunde situatie
Referentiejaar: 2019

Toetspunt Omschrijving X Y Type NH3 [mol/ha/jaar]
T121 Krammer-Volkerak 74318,71 410063,83 Gras / heide 0,03
T122 Krammer-Volkerak 76711,62 406865,31 Gras / heide 0,03
T123 Krammer-Volkerak 70473,22 411649,16 Gras / heide 0,03
T124 Grevelingen 70329,48 411717,12 Gras / heide 0,03
T125 Grevelingen 69797,63 412739,92 Gras / heide 0,03

T126 Grevelingen 68215,71 413749,07 Gras / heide 0,03
T127 Grevelingen 63343,39 416812,76 Gras / heide 0,03
T128 Grevelingen 62388,36 420738,99 Gras / heide 0,03
T129 Grevelingen 61928,53 422189,22 Gras / heide 0,03
T130 Grevelingen 61716,30 413700,07 Gras / heide 0,03

T131 Grevelingen 56269,09 420385,27 Gras / heide 0,02
T132 Grevelingen 60549,04 424063,91 Gras / heide 0,03
T133 Noordhollands Duinreserva 100358,67 500074,41 Gras / heide 0,03
T134 Noordhollands Duinreserva 101021,25 500194,88 Gras / heide 0,03
T135 Noordhollands Duinreserva 103731,81 501369,46 Gras / heide 0,03

T136 Noordhollands Duinreserva 102828,29 504983,54 Gras / heide 0,02
T137 Kampina & Oisterwijkse Ve 143403,23 399380,16 Gras / heide 0,04
T138 Kampina & Oisterwijkse Ve 142738,78 398168,53 Gras / heide 0,04
T139 Kampina & Oisterwijkse Ve 140901,79 397308,66 Gras / heide 0,04
T140 Kampina & Oisterwijkse Ve 139416,57 396995,98 Gras / heide 0,04

T141 Kampina & Oisterwijkse Ve 138204,93 396136,11 Gras / heide 0,04
T142 Kampina & Oisterwijkse Ve 146490,94 397543,17 Gras / heide 0,04
T143 Vlijmens Ven, Moerputten 140536,96 410753,82 Gras / heide 0,06
T144 Vlijmens Ven, Moerputten 143577,78 411374,40 Gras / heide 0,06
T145 Vlijmens Ven, Moerputten 145067,16 411715,72 Gras / heide 0,06

T146 Vlijmens Ven, Moerputten 148666,50 410319,42 Gras / heide 0,05
T147 Vlijmens Ven, Moerputten 145718,77 410536,62 Gras / heide 0,05
T148 Vlijmens Ven, Moerputten 142367,66 409047,24 Gras / heide 0,06
T149 Loonse en Drunense Duinen 133646,16 409265,50 Gras / heide 0,07
T150 Loonse en Drunense Duinen 134491,50 409622,42 Gras / heide 0,07

T151 Loonse en Drunense Duinen 135280,48 409829,05 Gras / heide 0,07
T152 Loonse en Drunense Duinen 133176,53 407912,96 Gras / heide 0,06
T153 Loonse en Drunense Duinen 132049,42 407574,83 Gras / heide 0,06
T154 Loonse en Drunense Duinen 137234,14 408964,93 Gras / heide 0,06
T155 Loonse en Drunense Duinen 135242,91 405978,08 Gras / heide 0,06

T156 Loonse en Drunense Duinen 137553,49 406785,85 Gras / heide 0,06
T157 Loonse en Drunense Duinen 140615,48 406973,70 Gras / heide 0,05
T158 Loonse en Drunense Duinen 137760,13 404456,48 Gras / heide 0,05
T159 Loonse en Drunense Duinen 139732,58 402390,10 Gras / heide 0,05
T160 Loonse en Drunense Duinen 140934,83 402089,54 Gras / heide 0,05

T161 Loonse en Drunense Duinen 141498,39 408532,87 Gras / heide 0,06
T162 Westduinpark & Wapendal 76802,45 454021,47 Gras / heide 0,05
T163 Westduinpark & Wapendal 75697,73 454084,96 Gras / heide 0,05
T164 Westduinpark & Wapendal 75266,00 454034,17 Gras / heide 0,04
T165 Westduinpark & Wapendal 77729,41 455684,91 Gras / heide 0,05

T166 Westduinpark & Wapendal 76878,64 455202,39 Gras / heide 0,05
T167 Westduinpark & Wapendal 76916,73 456078,55 Gras / heide 0,05
T168 Westduinpark & Wapendal 75786,61 454808,75 Gras / heide 0,04
T169 Rijntakken 145020,39 425496,82 Gras / heide 0,08
T170 Rijntakken 152050,82 441489,11 Gras / heide 0,08

T171 Rijntakken 146333,76 426810,19 Gras / heide 0,08
T172 Rijntakken 152514,36 442725,23 Gras / heide 0,08
T173 Rijntakken 154368,54 427969,06 Gras / heide 0,06
T174 Rijntakken 157072,55 431445,64 Gras / heide 0,06
T175 Rijntakken 157999,64 443497,81 Gras / heide 0,06

T176 Rijntakken 159158,50 433454,34 Gras / heide 0,06
T177 Rijntakken 164334,76 434381,43 Gras / heide 0,05
T178 Rijntakken 163253,15 443034,26 Gras / heide 0,05
T179 Rijntakken 172446,79 434149,65 Gras / heide 0,04
T180 Rijntakken 173605,65 440716,54 Gras / heide 0,04
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Benedenberg 90 en 96
Vergunde situatie
Rapport: Stikstof depositie
Model: Vergunde situatie
Resultaten voor model: Vergunde situatie
Referentiejaar: 2019

Toetspunt Omschrijving X Y Type NH3 [mol/ha/jaar]
T181 Kolland & Overlangbroek 156229,53 444177,67 Gras / heide 0,07
T182 Kolland & Overlangbroek 156759,22 444421,04 Gras / heide 0,07
T183 Kolland & Overlangbroek 157331,86 445065,26 Gras / heide 0,06
T184 Solleveld & Kapittelduine 72424,92 443686,77 Gras / heide 0,05
T185 Solleveld & Kapittelduine 75396,43 452111,88 Gras / heide 0,05

T186 Solleveld & Kapittelduine 73928,15 451482,62 Gras / heide 0,04
T187 Solleveld & Kapittelduine 69977,79 447742,01 Gras / heide 0,04
T188 Solleveld & Kapittelduine 72110,29 450363,93 Gras / heide 0,04
T189 Solleveld & Kapittelduine 68614,39 444281,07 Gras / heide 0,04
T190 Voornes Duin 65871,44 427705,24 Gras / heide 0,03

T191 Voornes Duin 66584,15 437249,26 Gras / heide 0,03
T192 Voornes Duin 66615,13 438023,94 Gras / heide 0,03
T193 Voornes Duin 65189,73 435823,86 Gras / heide 0,03
T194 Voornes Duin 64167,15 431423,69 Gras / heide 0,03
T195 Voornes Duin 65158,74 429998,28 Gras / heide 0,03

T196 Voornes Duin 64043,21 434336,48 Gras / heide 0,03
T197 Voornes Duin 62276,94 434212,53 Gras / heide 0,03
T198 Meijendel & Berkheide 82003,98 458243,77 Gras / heide 0,06
T199 Meijendel & Berkheide 83223,38 458825,33 Gras / heide 0,06
T200 Meijendel & Berkheide 84480,30 460344,89 Gras / heide 0,06

T201 Meijendel & Berkheide 85587,14 461282,89 Gras / heide 0,06
T202 Meijendel & Berkheide 86224,98 461508,01 Gras / heide 0,07
T203 Meijendel & Berkheide 86862,82 464021,85 Gras / heide 0,06
T204 Meijendel & Berkheide 87556,94 464772,25 Gras / heide 0,07
T205 Meijendel & Berkheide 88476,17 466798,33 Gras / heide 0,07

T206 Meijendel & Berkheide 82566,78 460945,21 Gras / heide 0,05
T207 Meijendel & Berkheide 85099,38 464284,49 Gras / heide 0,05
T208 Meijendel & Berkheide 79902,86 459050,45 Gras / heide 0,05
T209 Veluwe 175523,31 441852,04 Gras / heide 0,04
T210 Veluwe 175643,53 445278,50 Gras / heide 0,04

T211 Veluwe 174651,66 447142,01 Gras / heide 0,04
T212 Veluwe 173810,08 451921,02 Gras / heide 0,04
T213 Veluwe 172848,26 454265,44 Gras / heide 0,04
T214 Veluwe 171465,66 455227,26 Gras / heide 0,04
T215 Veluwe 173203,33 468001,42 Gras / heide 0,04

T216 Veluwe 176964,17 464119,27 Gras / heide 0,04
T217 Veluwe 170776,98 470367,11 Gras / heide 0,04
T218 Veluwe 180785,67 459023,93 Gras / heide 0,03
T219 Veluwe 181695,55 450835,00 Gras / heide 0,03
T220 Veluwe 184789,15 469760,53 Gras / heide 0,03

T221 Veluwe 191340,29 456051,65 Gras / heide 0,02
T222 Veluwe 186219,14 460998,15 Gras / heide 0,03
T223 Veluwe 183377,21 445012,27 Gras / heide 0,03
T224 Veluwe 169522,78 476895,22 Gras / heide 0,04
T225 Veluwe 184886,99 478760,24 Gras / heide 0,03

T226 Veluwe 198119,74 450696,14 Gras / heide 0,02
T227 Kennemerland-Zuid 91128,49 474208,38 Gras / heide 0,06
T228 Kennemerland-Zuid 96023,05 478636,79 Gras / heide 0,06
T229 Kennemerland-Zuid 99169,55 482074,64 Gras / heide 0,06
T230 Kennemerland-Zuid 101383,75 483240,01 Gras / heide 0,05

T231 Kennemerland-Zuid 102957,00 491572,41 Gras / heide 0,04
T232 Kennemerland-Zuid 96081,31 483706,16 Gras / heide 0,04
T233 Kennemerland-Zuid 99868,77 492796,05 Gras / heide 0,03
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Benedenberg 90 en 96
Voorgenomen omvang
Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Voorgenomen omvang

Model eigenschap
Omschrijving Voorgenomen omvang
Verantwoordelijke haanj
Rekenmethode #2|Luchtkwaliteit|STACKS-D|
    
Aangemaakt door haanj op 24-09-2019
Laatst ingezien door haanj op 02-10-2019
Model aangemaakt met Geomilieu V4.41
    
Referentiejaar 2019
GCN referentiepunt X:    -999,00  Y:    -999,00
Rekenperiode 01-01-1995 tot 31-12-2004
Weekend verkeersverdeling Weekdag
Verkeersverdeling zaterdag L: 0,87, M: 0,52, H 0,33
Verkeersverdeling zondag L: 0,84, M: 0,34, H 0,16
Terreinruwheid 0,5
Steekproefberekening Nee
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Benedenberg 90 en 96
Voorgenomen omvang
Commentaar
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Benedenberg 90 en 96
Voorgenomen omvang
Model: Voorgenomen omvang
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-D

Naam Omschr. X Y Hoogte Int.diam. Ext.diam. Emis NH3
Stal B Stal B nr 90     111711,00     438880,00     1,50  1,00  1,10  0,00001116
Stal C1 Stal C voor nr 90     111728,00     438849,00     1,50  1,00  1,10  0,00001522
Stal C2 Stal C midden 1 nr 90     111725,00     438822,00     1,50  1,00  1,10  0,00005524
Stal C3 Stal C midden 2 nr 90     111717,00     438762,00     1,50  1,00  1,10  0,00005683
Stal C4 Stal C achter nr 90     111710,00     438712,00     1,50  1,00  1,10  0,00004008

Stal E Stal E nr 90     111690,00     438783,00     7,70  1,00  1,10  0,00001575
Stal G Stal G nr 90     111680,00     438748,00     1,50  1,00  1,10  0,00001563
Stal 2 Stal 2 nr 96     111616,00     438883,00     1,50  1,00  1,10  0,00001192
Stal 3.2 Stal 3.2 nr 96     111621,00     438873,00     6,30  1,00  1,10  0,00000285
Stal 3.3 Stal 3.3 nr 96     111627,00     438861,00     6,30  1,00  1,10  0,00000457
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Benedenberg 90 en 96
Voorgenomen omvang
Model: Voorgenomen omvang
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-D

Naam Bedr. uren Geb.bron
Stal B 8760,00 Nee
Stal C1 8760,00 Nee
Stal C2 8760,00 Nee
Stal C3 8760,00 Nee
Stal C4 8760,00 Nee

Stal E 8760,00 Nee
Stal G 8760,00 Nee
Stal 2 8760,00 Nee
Stal 3.2 8760,00 Nee
Stal 3.3 8760,00 Nee
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Benedenberg 90 en 96
Voorgenomen omvang
Model: Voorgenomen omvang
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-D

Naam Omschr. X Y
T1 Uiterwaarden Lek     121711,45     439422,45
T2 Uiterwaarden Lek     121693,69     439494,94
T3 Uiterwaarden Lek     121665,58     439599,99
T4 Uiterwaarden Lek     123880,00     441204,95
T5 Uiterwaarden Lek     122867,05     439920,07

T6 Uiterwaarden Lek     126701,29     441463,29
T7 Uiterwaarden Lek     127551,08     442394,66
T8 Uiterwaarden Lek     128196,92     443387,21
T9 Zouweboezem     126776,07     441089,38
T10 Zouweboezem     127143,18     440531,92

T11 Zouweboezem     128006,56     440239,59
T12 Zouweboezem     128135,73     438839,14
T13 Zouweboezem     128239,34     437136,37
T14 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck     110711,49     457818,53
T15 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck     112483,81     458518,06

T16 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck     114210,30     459308,82
T17 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck     116398,07     460429,07
T18 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck     117320,63     462089,67
T19 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck     118770,35     462577,30
T20 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck     112075,25     459295,65

T21 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck     113894,00     460811,27
T22 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck     115923,61     462880,43
T23 Lingegebied & Diefdijk-Zuid     127916,01     430360,04
T24 Lingegebied & Diefdijk-Zuid     127764,68     429187,36
T25 Lingegebied & Diefdijk-Zuid     129146,25     430300,29

T26 Lingegebied & Diefdijk-Zuid     128353,13     429954,90
T27 Lingegebied & Diefdijk-Zuid     131915,79     431266,11
T28 Lingegebied & Diefdijk-Zuid     131180,23     430274,71
T29 Lingegebied & Diefdijk-Zuid     134442,72     433305,66
T30 Lingegebied & Diefdijk-Zuid     135834,68     434705,96

T31 Lingegebied & Diefdijk-Zuid     137409,71     437198,82
T32 Lingegebied & Diefdijk-Zuid     134792,21     431170,62
T33 Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem     128623,97     425736,30
T34 Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem     129077,29     425125,40
T35 Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem     129606,13     425582,13

T36 Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem     130303,25     424476,36
T37 Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem     131625,36     425173,48
T38 Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem     132634,98     424019,63
T39 Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem     133139,78     426086,94
T40 Botshol     123902,79     472810,33

T41 Botshol     123425,84     473791,74
T42 Botshol     122334,61     473727,95
T43 Botshol     123219,36     473118,45
T44 Oostelijke Vechtplassen     135489,34     461501,62
T45 Oostelijke Vechtplassen     133467,19     461882,26

T46 Oostelijke Vechtplassen     130993,02     463000,40
T47 Oostelijke Vechtplassen     132682,11     462191,53
T48 Oostelijke Vechtplassen     132206,31     464737,07
T49 Oostelijke Vechtplassen     135180,07     464760,86
T50 Oostelijke Vechtplassen     133895,41     467258,82

T51 Oostelijke Vechtplassen     132182,52     469899,52
T52 Oostelijke Vechtplassen     135156,28     470351,53
T53 Oostelijke Vechtplassen     134299,84     472754,33
T54 Oostelijke Vechtplassen     132063,57     474276,89
T55 Oostelijke Vechtplassen     135679,66     475561,56

T56 Kolland & Overlangbroek     153403,49     444033,42
T57 Kolland & Overlangbroek     153994,50     444336,01
T58 Naardermeer     136665,91     476243,30
T59 Naardermeer     135691,98     476602,91
T60 Naardermeer     138239,18     476423,11

T61 Naardermeer     137355,15     477696,71
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Benedenberg 90 en 96
Voorgenomen omvang
Model: Voorgenomen omvang
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-D

Naam Omschr. X Y
T62 Naardermeer     135572,11     478251,10
T63 Naardermeer     136351,26     479374,87
T64 Biesbosch     112538,40     425318,13
T65 Biesbosch     116068,26     425700,89
T66 Biesbosch     119895,81     425530,78

T67 Biesbosch     110709,68     425190,55
T68 Biesbosch     106286,73     419194,05
T69 Biesbosch     103012,04     416217,06
T70 Biesbosch     119640,64     423617,00
T71 Biesbosch     117088,94     417875,67

T72 Biesbosch     108923,49     417365,32
T73 Biesbosch     114877,46     414473,39
T74 Biesbosch     121214,19     417705,55
T75 Duinen Goeree & Kwade Hoek      61311,86     427516,14
T76 Duinen Goeree & Kwade Hoek      60422,46     427885,59

T77 Duinen Goeree & Kwade Hoek      57658,47     428213,98
T78 Duinen Goeree & Kwade Hoek      55790,76     426934,29
T79 Duinen Goeree & Kwade Hoek      55670,56     427855,83
T80 Duinen Goeree & Kwade Hoek      52725,64     424930,94
T81 Duinen Goeree & Kwade Hoek      50562,02     423548,63

T82 Duinen Goeree & Kwade Hoek      51723,96     426894,22
T83 Polder Westzaan     114527,53     494469,45
T84 Polder Westzaan     115022,89     494510,73
T85 Polder Westzaan     112731,87     494717,12
T86 Polder Westzaan     112071,40     495315,68

T87 Polder Westzaan     112814,43     496223,83
T88 Polder Westzaan     114135,38     496595,34
T89 Polder Westzaan     114011,54     499361,07
T90 Binnenveld     167455,97     447222,16
T91 Binnenveld     168244,18     446563,35

T92 Binnenveld     168985,33     446092,78
T93 Binnenveld     168938,27     446704,52
T94 Langstraat     125868,30     411096,20
T95 Langstraat     128482,18     411891,73
T96 Langstraat     130186,89     410812,09

T97 Ulvenhoutse Bos     114823,88     396946,17
T98 Ulvenhoutse Bos     114309,90     396672,68
T99 Ulvenhoutse Bos     115790,53     396153,99
T100 Ulvenhoutse Bos     114946,48     396125,69
T101 Regte Heide & Riels Laag     129975,89     392767,37

T102 Regte Heide & Riels Laag     130515,70     392727,38
T103 Regte Heide & Riels Laag     128756,31     389688,43
T104 Regte Heide & Riels Laag     130075,85     390648,10
T105 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twisk     125724,20     493210,81
T106 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twisk     125115,98     493381,87

T107 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twisk     123576,42     493704,99
T108 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twisk     121599,71     494199,17
T109 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twisk     118995,77     495092,49
T110 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twisk     124170,77     495345,28
T111 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twisk     121341,98     496081,23

T112 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twisk     119249,13     497599,12
T113 Coepelduynen      87988,91     469399,78
T114 Coepelduynen      88284,89     469836,35
T115 Coepelduynen      89498,41     471656,63
T116 Coepelduynen      88536,47     471049,87

T117 Krammer-Volkerak      86953,32     411936,53
T118 Krammer-Volkerak      86554,58     412270,67
T119 Krammer-Volkerak      85569,13     412876,40
T120 Krammer-Volkerak      83746,12     408725,74
T121 Krammer-Volkerak      74318,71     410063,83

T122 Krammer-Volkerak      76711,62     406865,31
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Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-D

Naam Omschr. X Y
T123 Krammer-Volkerak      70473,22     411649,16
T124 Grevelingen      70329,48     411717,12
T125 Grevelingen      69797,63     412739,92
T126 Grevelingen      68215,71     413749,07
T127 Grevelingen      63343,39     416812,76

T128 Grevelingen      62388,36     420738,99
T129 Grevelingen      61928,53     422189,22
T130 Grevelingen      61716,30     413700,07
T131 Grevelingen      56269,09     420385,27
T132 Grevelingen      60549,04     424063,91

T133 Noordhollands Duinreservaat     100358,67     500074,41
T134 Noordhollands Duinreservaat     101021,25     500194,88
T135 Noordhollands Duinreservaat     103731,81     501369,46
T136 Noordhollands Duinreservaat     102828,29     504983,54
T137 Kampina & Oisterwijkse Vennen     143403,23     399380,16

T138 Kampina & Oisterwijkse Vennen     142738,78     398168,53
T139 Kampina & Oisterwijkse Vennen     140901,79     397308,66
T140 Kampina & Oisterwijkse Vennen     139416,57     396995,98
T141 Kampina & Oisterwijkse Vennen     138204,93     396136,11
T142 Kampina & Oisterwijkse Vennen     146490,94     397543,17

T143 Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek     140536,96     410753,82
T144 Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek     143577,78     411374,40
T145 Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek     145067,16     411715,72
T146 Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek     148666,50     410319,42
T147 Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek     145718,77     410536,62

T148 Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek     142367,66     409047,24
T149 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen     133646,16     409265,50
T150 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen     134491,50     409622,42
T151 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen     135280,48     409829,05
T152 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen     133176,53     407912,96

T153 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen     132049,42     407574,83
T154 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen     137234,14     408964,93
T155 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen     135242,91     405978,08
T156 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen     137553,49     406785,85
T157 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen     140615,48     406973,70

T158 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen     137760,13     404456,48
T159 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen     139732,58     402390,10
T160 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen     140934,83     402089,54
T161 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen     141498,39     408532,87
T162 Westduinpark & Wapendal      76802,45     454021,47

T163 Westduinpark & Wapendal      75697,73     454084,96
T164 Westduinpark & Wapendal      75266,00     454034,17
T165 Westduinpark & Wapendal      77729,41     455684,91
T166 Westduinpark & Wapendal      76878,64     455202,39
T167 Westduinpark & Wapendal      76916,73     456078,55

T168 Westduinpark & Wapendal      75786,61     454808,75
T169 Rijntakken     145020,39     425496,82
T170 Rijntakken     152050,82     441489,11
T171 Rijntakken     146333,76     426810,19
T172 Rijntakken     152514,36     442725,23

T173 Rijntakken     154368,54     427969,06
T174 Rijntakken     157072,55     431445,64
T175 Rijntakken     157999,64     443497,81
T176 Rijntakken     159158,50     433454,34
T177 Rijntakken     164334,76     434381,43

T178 Rijntakken     163253,15     443034,26
T179 Rijntakken     172446,79     434149,65
T180 Rijntakken     173605,65     440716,54
T181 Kolland & Overlangbroek     156229,53     444177,67
T182 Kolland & Overlangbroek     156759,22     444421,04

T183 Kolland & Overlangbroek     157331,86     445065,26

02-10-2019 09:56:03Geomilieu V4.41



Benedenberg 90 en 96
Voorgenomen omvang
Model: Voorgenomen omvang
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-D

Naam Omschr. X Y
T184 Solleveld & Kapittelduinen      72424,92     443686,77
T185 Solleveld & Kapittelduinen      75396,43     452111,88
T186 Solleveld & Kapittelduinen      73928,15     451482,62
T187 Solleveld & Kapittelduinen      69977,79     447742,01
T188 Solleveld & Kapittelduinen      72110,29     450363,93

T189 Solleveld & Kapittelduinen      68614,39     444281,07
T190 Voornes Duin      65871,44     427705,24
T191 Voornes Duin      66584,15     437249,26
T192 Voornes Duin      66615,13     438023,94
T193 Voornes Duin      65189,73     435823,86

T194 Voornes Duin      64167,15     431423,69
T195 Voornes Duin      65158,74     429998,28
T196 Voornes Duin      64043,21     434336,48
T197 Voornes Duin      62276,94     434212,53
T198 Meijendel & Berkheide      82003,98     458243,77

T199 Meijendel & Berkheide      83223,38     458825,33
T200 Meijendel & Berkheide      84480,30     460344,89
T201 Meijendel & Berkheide      85587,14     461282,89
T202 Meijendel & Berkheide      86224,98     461508,01
T203 Meijendel & Berkheide      86862,82     464021,85

T204 Meijendel & Berkheide      87556,94     464772,25
T205 Meijendel & Berkheide      88476,17     466798,33
T206 Meijendel & Berkheide      82566,78     460945,21
T207 Meijendel & Berkheide      85099,38     464284,49
T208 Meijendel & Berkheide      79902,86     459050,45

T209 Veluwe     175523,31     441852,04
T210 Veluwe     175643,53     445278,50
T211 Veluwe     174651,66     447142,01
T212 Veluwe     173810,08     451921,02
T213 Veluwe     172848,26     454265,44

T214 Veluwe     171465,66     455227,26
T215 Veluwe     173203,33     468001,42
T216 Veluwe     176964,17     464119,27
T217 Veluwe     170776,98     470367,11
T218 Veluwe     180785,67     459023,93

T219 Veluwe     181695,55     450835,00
T220 Veluwe     184789,15     469760,53
T221 Veluwe     191340,29     456051,65
T222 Veluwe     186219,14     460998,15
T223 Veluwe     183377,21     445012,27

T224 Veluwe     169522,78     476895,22
T225 Veluwe     184886,99     478760,24
T226 Veluwe     198119,74     450696,14
T227 Kennemerland-Zuid      91128,49     474208,38
T228 Kennemerland-Zuid      96023,05     478636,79

T229 Kennemerland-Zuid      99169,55     482074,64
T230 Kennemerland-Zuid     101383,75     483240,01
T231 Kennemerland-Zuid     102957,00     491572,41
T232 Kennemerland-Zuid      96081,31     483706,16
T233 Kennemerland-Zuid      99868,77     492796,05
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Toetspunt Omschrijving X Y Type NH3 [mol/ha/jaar]
T1 Uiterwaarden Lek 121711,45 439422,45 Gras / heide 0,68
T2 Uiterwaarden Lek 121693,69 439494,94 Gras / heide 0,68
T3 Uiterwaarden Lek 121665,58 439599,99 Gras / heide 0,68
T4 Uiterwaarden Lek 123880,00 441204,95 Gras / heide 0,49
T5 Uiterwaarden Lek 122867,05 439920,07 Gras / heide 0,57

T6 Uiterwaarden Lek 126701,29 441463,29 Gras / heide 0,36
T7 Uiterwaarden Lek 127551,08 442394,66 Gras / heide 0,33
T8 Uiterwaarden Lek 128196,92 443387,21 Gras / heide 0,31
T9 Zouweboezem 126776,07 441089,38 Gras / heide 0,36
T10 Zouweboezem 127143,18 440531,92 Gras / heide 0,34

T11 Zouweboezem 128006,56 440239,59 Gras / heide 0,31
T12 Zouweboezem 128135,73 438839,14 Gras / heide 0,30
T13 Zouweboezem 128239,34 437136,37 Gras / heide 0,29
T14 Nieuwkoopse Plassen & De 110711,49 457818,53 Gras / heide 0,29
T15 Nieuwkoopse Plassen & De 112483,81 458518,06 Gras / heide 0,29

T16 Nieuwkoopse Plassen & De 114210,30 459308,82 Gras / heide 0,27
T17 Nieuwkoopse Plassen & De 116398,07 460429,07 Gras / heide 0,25
T18 Nieuwkoopse Plassen & De 117320,63 462089,67 Gras / heide 0,22
T19 Nieuwkoopse Plassen & De 118770,35 462577,30 Gras / heide 0,22
T20 Nieuwkoopse Plassen & De 112075,25 459295,65 Gras / heide 0,27

T21 Nieuwkoopse Plassen & De 113894,00 460811,27 Gras / heide 0,24
T22 Nieuwkoopse Plassen & De 115923,61 462880,43 Gras / heide 0,21
T23 Lingegebied & Diefdijk-Zu 127916,01 430360,04 Gras / heide 0,25
T24 Lingegebied & Diefdijk-Zu 127764,68 429187,36 Gras / heide 0,23
T25 Lingegebied & Diefdijk-Zu 129146,25 430300,29 Gras / heide 0,22

T26 Lingegebied & Diefdijk-Zu 128353,13 429954,90 Gras / heide 0,23
T27 Lingegebied & Diefdijk-Zu 131915,79 431266,11 Gras / heide 0,18
T28 Lingegebied & Diefdijk-Zu 131180,23 430274,71 Gras / heide 0,19
T29 Lingegebied & Diefdijk-Zu 134442,72 433305,66 Gras / heide 0,16
T30 Lingegebied & Diefdijk-Zu 135834,68 434705,96 Gras / heide 0,16

T31 Lingegebied & Diefdijk-Zu 137409,71 437198,82 Gras / heide 0,15
T32 Lingegebied & Diefdijk-Zu 134792,21 431170,62 Gras / heide 0,15
T33 Loevestein, Pompveld & Ko 128623,97 425736,30 Gras / heide 0,18
T34 Loevestein, Pompveld & Ko 129077,29 425125,40 Gras / heide 0,17
T35 Loevestein, Pompveld & Ko 129606,13 425582,13 Gras / heide 0,17

T36 Loevestein, Pompveld & Ko 130303,25 424476,36 Gras / heide 0,15
T37 Loevestein, Pompveld & Ko 131625,36 425173,48 Gras / heide 0,15
T38 Loevestein, Pompveld & Ko 132634,98 424019,63 Gras / heide 0,13
T39 Loevestein, Pompveld & Ko 133139,78 426086,94 Gras / heide 0,14
T40 Botshol 123902,79 472810,33 Gras / heide 0,12

T41 Botshol 123425,84 473791,74 Gras / heide 0,11
T42 Botshol 122334,61 473727,95 Gras / heide 0,11
T43 Botshol 123219,36 473118,45 Gras / heide 0,12
T44 Oostelijke Vechtplassen 135489,34 461501,62 Gras / heide 0,13
T45 Oostelijke Vechtplassen 133467,19 461882,26 Gras / heide 0,14

T46 Oostelijke Vechtplassen 130993,02 463000,40 Gras / heide 0,16
T47 Oostelijke Vechtplassen 132682,11 462191,53 Gras / heide 0,15
T48 Oostelijke Vechtplassen 132206,31 464737,07 Gras / heide 0,14
T49 Oostelijke Vechtplassen 135180,07 464760,86 Gras / heide 0,12
T50 Oostelijke Vechtplassen 133895,41 467258,82 Gras / heide 0,12

T51 Oostelijke Vechtplassen 132182,52 469899,52 Gras / heide 0,11
T52 Oostelijke Vechtplassen 135156,28 470351,53 Gras / heide 0,10
T53 Oostelijke Vechtplassen 134299,84 472754,33 Gras / heide 0,10
T54 Oostelijke Vechtplassen 132063,57 474276,89 Gras / heide 0,10
T55 Oostelijke Vechtplassen 135679,66 475561,56 Gras / heide 0,09

T56 Kolland & Overlangbroek 153403,49 444033,42 Gras / heide 0,07
T57 Kolland & Overlangbroek 153994,50 444336,01 Gras / heide 0,07
T58 Naardermeer 136665,91 476243,30 Gras / heide 0,09
T59 Naardermeer 135691,98 476602,91 Gras / heide 0,08
T60 Naardermeer 138239,18 476423,11 Gras / heide 0,08
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Toetspunt Omschrijving X Y Type NH3 [mol/ha/jaar]
T61 Naardermeer 137355,15 477696,71 Gras / heide 0,08
T62 Naardermeer 135572,11 478251,10 Gras / heide 0,08
T63 Naardermeer 136351,26 479374,87 Gras / heide 0,08
T64 Biesbosch 112538,40 425318,13 Gras / heide 0,31
T65 Biesbosch 116068,26 425700,89 Gras / heide 0,33

T66 Biesbosch 119895,81 425530,78 Gras / heide 0,29
T67 Biesbosch 110709,68 425190,55 Gras / heide 0,30
T68 Biesbosch 106286,73 419194,05 Gras / heide 0,13
T69 Biesbosch 103012,04 416217,06 Gras / heide 0,09
T70 Biesbosch 119640,64 423617,00 Gras / heide 0,25

T71 Biesbosch 117088,94 417875,67 Gras / heide 0,14
T72 Biesbosch 108923,49 417365,32 Gras / heide 0,12
T73 Biesbosch 114877,46 414473,39 Gras / heide 0,10
T74 Biesbosch 121214,19 417705,55 Gras / heide 0,14
T75 Duinen Goeree & Kwade Hoe 61311,86 427516,14 Gras / heide 0,03

T76 Duinen Goeree & Kwade Hoe 60422,46 427885,59 Gras / heide 0,03
T77 Duinen Goeree & Kwade Hoe 57658,47 428213,98 Gras / heide 0,02
T78 Duinen Goeree & Kwade Hoe 55790,76 426934,29 Gras / heide 0,02
T79 Duinen Goeree & Kwade Hoe 55670,56 427855,83 Gras / heide 0,02
T80 Duinen Goeree & Kwade Hoe 52725,64 424930,94 Gras / heide 0,02

T81 Duinen Goeree & Kwade Hoe 50562,02 423548,63 Gras / heide 0,02
T82 Duinen Goeree & Kwade Hoe 51723,96 426894,22 Gras / heide 0,02
T83 Polder Westzaan 114527,53 494469,45 Gras / heide 0,05
T84 Polder Westzaan 115022,89 494510,73 Gras / heide 0,05
T85 Polder Westzaan 112731,87 494717,12 Gras / heide 0,04

T86 Polder Westzaan 112071,40 495315,68 Gras / heide 0,04
T87 Polder Westzaan 112814,43 496223,83 Gras / heide 0,04
T88 Polder Westzaan 114135,38 496595,34 Gras / heide 0,04
T89 Polder Westzaan 114011,54 499361,07 Gras / heide 0,04
T90 Binnenveld 167455,97 447222,16 Gras / heide 0,04

T91 Binnenveld 168244,18 446563,35 Gras / heide 0,04
T92 Binnenveld 168985,33 446092,78 Gras / heide 0,04
T93 Binnenveld 168938,27 446704,52 Gras / heide 0,04
T94 Langstraat 125868,30 411096,20 Gras / heide 0,08
T95 Langstraat 128482,18 411891,73 Gras / heide 0,08

T96 Langstraat 130186,89 410812,09 Gras / heide 0,08
T97 Ulvenhoutse Bos 114823,88 396946,17 Gras / heide 0,04
T98 Ulvenhoutse Bos 114309,90 396672,68 Gras / heide 0,04
T99 Ulvenhoutse Bos 115790,53 396153,99 Gras / heide 0,04
T100 Ulvenhoutse Bos 114946,48 396125,69 Gras / heide 0,04

T101 Regte Heide & Riels Laag 129975,89 392767,37 Gras / heide 0,03
T102 Regte Heide & Riels Laag 130515,70 392727,38 Gras / heide 0,03
T103 Regte Heide & Riels Laag 128756,31 389688,43 Gras / heide 0,03
T104 Regte Heide & Riels Laag 130075,85 390648,10 Gras / heide 0,03
T105 Ilperveld, Varkensland, O 125724,20 493210,81 Gras / heide 0,05

T106 Ilperveld, Varkensland, O 125115,98 493381,87 Gras / heide 0,05
T107 Ilperveld, Varkensland, O 123576,42 493704,99 Gras / heide 0,05
T108 Ilperveld, Varkensland, O 121599,71 494199,17 Gras / heide 0,04
T109 Ilperveld, Varkensland, O 118995,77 495092,49 Gras / heide 0,05
T110 Ilperveld, Varkensland, O 124170,77 495345,28 Gras / heide 0,05

T111 Ilperveld, Varkensland, O 121341,98 496081,23 Gras / heide 0,04
T112 Ilperveld, Varkensland, O 119249,13 497599,12 Gras / heide 0,04
T113 Coepelduynen 87988,91 469399,78 Gras / heide 0,06
T114 Coepelduynen 88284,89 469836,35 Gras / heide 0,06
T115 Coepelduynen 89498,41 471656,63 Gras / heide 0,05

T116 Coepelduynen 88536,47 471049,87 Gras / heide 0,05
T117 Krammer-Volkerak 86953,32 411936,53 Gras / heide 0,05
T118 Krammer-Volkerak 86554,58 412270,67 Gras / heide 0,05
T119 Krammer-Volkerak 85569,13 412876,40 Gras / heide 0,05
T120 Krammer-Volkerak 83746,12 408725,74 Gras / heide 0,04
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Toetspunt Omschrijving X Y Type NH3 [mol/ha/jaar]
T121 Krammer-Volkerak 74318,71 410063,83 Gras / heide 0,03
T122 Krammer-Volkerak 76711,62 406865,31 Gras / heide 0,03
T123 Krammer-Volkerak 70473,22 411649,16 Gras / heide 0,03
T124 Grevelingen 70329,48 411717,12 Gras / heide 0,03
T125 Grevelingen 69797,63 412739,92 Gras / heide 0,03

T126 Grevelingen 68215,71 413749,07 Gras / heide 0,03
T127 Grevelingen 63343,39 416812,76 Gras / heide 0,03
T128 Grevelingen 62388,36 420738,99 Gras / heide 0,03
T129 Grevelingen 61928,53 422189,22 Gras / heide 0,03
T130 Grevelingen 61716,30 413700,07 Gras / heide 0,03

T131 Grevelingen 56269,09 420385,27 Gras / heide 0,02
T132 Grevelingen 60549,04 424063,91 Gras / heide 0,03
T133 Noordhollands Duinreserva 100358,67 500074,41 Gras / heide 0,03
T134 Noordhollands Duinreserva 101021,25 500194,88 Gras / heide 0,03
T135 Noordhollands Duinreserva 103731,81 501369,46 Gras / heide 0,02

T136 Noordhollands Duinreserva 102828,29 504983,54 Gras / heide 0,02
T137 Kampina & Oisterwijkse Ve 143403,23 399380,16 Gras / heide 0,04
T138 Kampina & Oisterwijkse Ve 142738,78 398168,53 Gras / heide 0,04
T139 Kampina & Oisterwijkse Ve 140901,79 397308,66 Gras / heide 0,04
T140 Kampina & Oisterwijkse Ve 139416,57 396995,98 Gras / heide 0,04

T141 Kampina & Oisterwijkse Ve 138204,93 396136,11 Gras / heide 0,04
T142 Kampina & Oisterwijkse Ve 146490,94 397543,17 Gras / heide 0,03
T143 Vlijmens Ven, Moerputten 140536,96 410753,82 Gras / heide 0,06
T144 Vlijmens Ven, Moerputten 143577,78 411374,40 Gras / heide 0,05
T145 Vlijmens Ven, Moerputten 145067,16 411715,72 Gras / heide 0,05

T146 Vlijmens Ven, Moerputten 148666,50 410319,42 Gras / heide 0,05
T147 Vlijmens Ven, Moerputten 145718,77 410536,62 Gras / heide 0,05
T148 Vlijmens Ven, Moerputten 142367,66 409047,24 Gras / heide 0,05
T149 Loonse en Drunense Duinen 133646,16 409265,50 Gras / heide 0,06
T150 Loonse en Drunense Duinen 134491,50 409622,42 Gras / heide 0,06

T151 Loonse en Drunense Duinen 135280,48 409829,05 Gras / heide 0,06
T152 Loonse en Drunense Duinen 133176,53 407912,96 Gras / heide 0,06
T153 Loonse en Drunense Duinen 132049,42 407574,83 Gras / heide 0,06
T154 Loonse en Drunense Duinen 137234,14 408964,93 Gras / heide 0,06
T155 Loonse en Drunense Duinen 135242,91 405978,08 Gras / heide 0,05

T156 Loonse en Drunense Duinen 137553,49 406785,85 Gras / heide 0,05
T157 Loonse en Drunense Duinen 140615,48 406973,70 Gras / heide 0,05
T158 Loonse en Drunense Duinen 137760,13 404456,48 Gras / heide 0,05
T159 Loonse en Drunense Duinen 139732,58 402390,10 Gras / heide 0,04
T160 Loonse en Drunense Duinen 140934,83 402089,54 Gras / heide 0,04

T161 Loonse en Drunense Duinen 141498,39 408532,87 Gras / heide 0,05
T162 Westduinpark & Wapendal 76802,45 454021,47 Gras / heide 0,05
T163 Westduinpark & Wapendal 75697,73 454084,96 Gras / heide 0,04
T164 Westduinpark & Wapendal 75266,00 454034,17 Gras / heide 0,04
T165 Westduinpark & Wapendal 77729,41 455684,91 Gras / heide 0,05

T166 Westduinpark & Wapendal 76878,64 455202,39 Gras / heide 0,04
T167 Westduinpark & Wapendal 76916,73 456078,55 Gras / heide 0,05
T168 Westduinpark & Wapendal 75786,61 454808,75 Gras / heide 0,04
T169 Rijntakken 145020,39 425496,82 Gras / heide 0,08
T170 Rijntakken 152050,82 441489,11 Gras / heide 0,07

T171 Rijntakken 146333,76 426810,19 Gras / heide 0,08
T172 Rijntakken 152514,36 442725,23 Gras / heide 0,07
T173 Rijntakken 154368,54 427969,06 Gras / heide 0,06
T174 Rijntakken 157072,55 431445,64 Gras / heide 0,06
T175 Rijntakken 157999,64 443497,81 Gras / heide 0,06

T176 Rijntakken 159158,50 433454,34 Gras / heide 0,05
T177 Rijntakken 164334,76 434381,43 Gras / heide 0,05
T178 Rijntakken 163253,15 443034,26 Gras / heide 0,05
T179 Rijntakken 172446,79 434149,65 Gras / heide 0,04
T180 Rijntakken 173605,65 440716,54 Gras / heide 0,04
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Benedenberg 90 en 96
Voorgenomen omvang
Rapport: Stikstof depositie
Model: Voorgenomen omvang
Resultaten voor model: Voorgenomen omvang
Referentiejaar: 2019

Toetspunt Omschrijving X Y Type NH3 [mol/ha/jaar]
T181 Kolland & Overlangbroek 156229,53 444177,67 Gras / heide 0,06
T182 Kolland & Overlangbroek 156759,22 444421,04 Gras / heide 0,06
T183 Kolland & Overlangbroek 157331,86 445065,26 Gras / heide 0,06
T184 Solleveld & Kapittelduine 72424,92 443686,77 Gras / heide 0,04
T185 Solleveld & Kapittelduine 75396,43 452111,88 Gras / heide 0,05

T186 Solleveld & Kapittelduine 73928,15 451482,62 Gras / heide 0,04
T187 Solleveld & Kapittelduine 69977,79 447742,01 Gras / heide 0,04
T188 Solleveld & Kapittelduine 72110,29 450363,93 Gras / heide 0,04
T189 Solleveld & Kapittelduine 68614,39 444281,07 Gras / heide 0,03
T190 Voornes Duin 65871,44 427705,24 Gras / heide 0,03

T191 Voornes Duin 66584,15 437249,26 Gras / heide 0,03
T192 Voornes Duin 66615,13 438023,94 Gras / heide 0,03
T193 Voornes Duin 65189,73 435823,86 Gras / heide 0,03
T194 Voornes Duin 64167,15 431423,69 Gras / heide 0,03
T195 Voornes Duin 65158,74 429998,28 Gras / heide 0,03

T196 Voornes Duin 64043,21 434336,48 Gras / heide 0,03
T197 Voornes Duin 62276,94 434212,53 Gras / heide 0,03
T198 Meijendel & Berkheide 82003,98 458243,77 Gras / heide 0,05
T199 Meijendel & Berkheide 83223,38 458825,33 Gras / heide 0,06
T200 Meijendel & Berkheide 84480,30 460344,89 Gras / heide 0,06

T201 Meijendel & Berkheide 85587,14 461282,89 Gras / heide 0,06
T202 Meijendel & Berkheide 86224,98 461508,01 Gras / heide 0,06
T203 Meijendel & Berkheide 86862,82 464021,85 Gras / heide 0,06
T204 Meijendel & Berkheide 87556,94 464772,25 Gras / heide 0,06
T205 Meijendel & Berkheide 88476,17 466798,33 Gras / heide 0,06

T206 Meijendel & Berkheide 82566,78 460945,21 Gras / heide 0,05
T207 Meijendel & Berkheide 85099,38 464284,49 Gras / heide 0,05
T208 Meijendel & Berkheide 79902,86 459050,45 Gras / heide 0,05
T209 Veluwe 175523,31 441852,04 Gras / heide 0,04
T210 Veluwe 175643,53 445278,50 Gras / heide 0,03

T211 Veluwe 174651,66 447142,01 Gras / heide 0,04
T212 Veluwe 173810,08 451921,02 Gras / heide 0,04
T213 Veluwe 172848,26 454265,44 Gras / heide 0,04
T214 Veluwe 171465,66 455227,26 Gras / heide 0,04
T215 Veluwe 173203,33 468001,42 Gras / heide 0,04

T216 Veluwe 176964,17 464119,27 Gras / heide 0,03
T217 Veluwe 170776,98 470367,11 Gras / heide 0,04
T218 Veluwe 180785,67 459023,93 Gras / heide 0,03
T219 Veluwe 181695,55 450835,00 Gras / heide 0,03
T220 Veluwe 184789,15 469760,53 Gras / heide 0,03

T221 Veluwe 191340,29 456051,65 Gras / heide 0,02
T222 Veluwe 186219,14 460998,15 Gras / heide 0,03
T223 Veluwe 183377,21 445012,27 Gras / heide 0,03
T224 Veluwe 169522,78 476895,22 Gras / heide 0,04
T225 Veluwe 184886,99 478760,24 Gras / heide 0,02

T226 Veluwe 198119,74 450696,14 Gras / heide 0,02
T227 Kennemerland-Zuid 91128,49 474208,38 Gras / heide 0,06
T228 Kennemerland-Zuid 96023,05 478636,79 Gras / heide 0,06
T229 Kennemerland-Zuid 99169,55 482074,64 Gras / heide 0,05
T230 Kennemerland-Zuid 101383,75 483240,01 Gras / heide 0,04

T231 Kennemerland-Zuid 102957,00 491572,41 Gras / heide 0,04
T232 Kennemerland-Zuid 96081,31 483706,16 Gras / heide 0,04
T233 Kennemerland-Zuid 99868,77 492796,05 Gras / heide 0,03
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V.O.F. De Jong
T.a.v. heer/mevrouw F. de Jong
Benedenberg 90
286I LH BERGAMBACHT

Datum Uw Br¡ef

2 5 MEr 2016
2 februari 2015

Bijlage(n) Uw Kenmerk

omgev¡ngsdienst
HAAGLANDEN

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW Den Haag
Postadres

Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 89902
E info@odh.nl
I www.odh.nl

Contactpersoon

J. van Kolck

Telefoonnummer
070 21 899 02

Ema¡l
jennifer.vankolck@odh.nl

Ons Kenmerk

0DH-201 6-00045062
Afdel¡ng

Toetsing &

Vergunningverlening Milieu
Team

T&V Groen, Geluid, Lucht

&EV

Zeaknummer
00419445

besluit ex artikel 16, eerste lid, en 19d, eerste lid, Natuurbeschermingswet 1998, V.O,F. De Jong, Benedenberg g0 te

Bergambacht in de gemeente Krimpenerwaard

BESLU|Tsenomen op 2 5 MEI 201û

Aanvraaq
Op 2 februati 2015 hebben wij een aanvraag om een vergunning ontvangen ex artikel 16, eerste lid, en
artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (verder: de Nbw) van Exlan, namensV.O.F. De
Jong, voor de exploitatie van een bestaande veehouderij, het verlengen van een ligboxenstal en wijzigen
van de veestapel tot maximaal 521 melkkoeien, 230 stuks vrouwelijk jongvee en 1.104 vleesvarkens aan de
Benedenberg 90 te Bergambacht in de gemeente Krimpenerwaard. Voor deze locatie is op 12 augustus
2013 een Nbw vergunning verleend voor het houden van 400 melkkoeien, 180 stuks vrouwelijk jongvee en
1.364 vleesvarkens

Op 1 1 juni, 10 augustus en 20 november en 23 november 2015 hebben wij verzocht om aanvullende
gegevens. Op 26 juni, 26 oktober, 20 november en 9 december 2015 is aanvullende informatie ontvangen.
Op 26 juni 2015 is een wijziging op de aanvraag ontvangen.

De gemeente Krimpenerwaard is in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de aanvraag in te dienen,
maar heeft hier geen gebruik van gemaakt.

Op grond van de bepalingen in artikel42, tweede lid, van de Nbw hebben wrj op 20 april2015 gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om de termijn voor de beoordeling van de aanvraag met maximaal 13 weken
te verlengen.

Wijzijn bevoegd om een beslissing op de aanvraag ex artikel 19d, eerste lid, van de Nbw te nemen, omdat
het grootste depositie-effect van de aangevraagde situatie optreedt op een Natura 2000-gebied dat in Zuid-
Holland is gelegen of binnen het Zuid-Hollandse deel van een provinciegrens overschrijdend Natura 2000-
gebied plaatsvindt. De hoogste depositie treedt op in het Natura 2000-gebied Zouweboezem.
Daarnaast zijn wij bevoegd om een beslissing op de aanvraag ex artikel 16, eerste lid, van de Nbw te nemen
voor de beschermde natuurmonumenten Smoutjesvlietlanden en Oeverlanden Giessen.

Procedure
Gelet op artikel 3:10 Algemene wet bestuursrecht (verder Awb) kunnen wij bepalen dat afdeling 3.4 Awb van
toepassing is op de voorbereiding van dit besluit.



omgevingsdienst
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Ter inzage
De ontwerpbeschikking heeft van 16 maart 2016 tot en met 28 april 2016 ter inzage gelegen

Zienswijzen
ln deze periode dat de ontwerp-beschikking ter inzage heeft gelegen, is een ieder in de gelegenheid gesteld
zienswijzen in te dienen. Er zijn geen zienswijzen ingebracht.

ln deze definitieve beschikking zijn de voorschriften 5 en 6 gewijzigd ten opzichte van de
ontwerpbeschikking. ln de voorschrift 5 van de ontwerpbeschikking stond aangegeven dat een melding als
bedoeld in artikel 1 .10, tweede lid, van het Activiteitenbesluit gedaan moet worden van de wijziging van het
veranderen van de inrichting op de locatie Benedenberg 96. Dit dient echter geregeld te worden met een

omgevingsvergunning. Dit is opgenomen in de voorschriften 5 en 6 van deze definitieve beschikking.

Besluit
Op grond van onze ovenvegingen, zoals is weergegeven in bijlage 1, besluiten wij:

l. een vergunning ex artikel 16, eerste lid, en 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 te
verlenen aan V.O.F. De Jong voor de exploitatie van een bestaande veehouderij, het verlengen van
een ligboxenstal en wijziging van de veestapeltot maximaal 521 melkkoeien, 230 stuks vrouwelijk
jongvee en 1 .104 vleesvarkens aan de Benedenberg 90 te Bergambacht in de gemeente

Bergambacht;
ll. dat deze vergunning in de plaats treedt van de eerder verleende vergunning ex art 16, eerste lid, en

artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 van 12 augustus 2013 met
kenmerk ODH-2013-00000219. De verleende vergunningvan 12 augustus 2013 vervalt op het
tijdstip waarop de thans verleende vergunning onherroepelijk wordt.

Ter bescherming van de aanwezige natuuruvaarden verbinden wij aan deze vergunning de volgende
voorschriften:
1. De aanvraag van 2 februari 2015 inclusief de wijzingen op de aanvraag van 26 juni 2015, de

aanvullende emissiegegevens en depositieberekeningen van 3 mei 2016; de situatietekening van de
voorgenomen situatie (Ml-01 Revisie aanvraag milieuvergunning 2015), vergunde rechten
Benedenberg 90 (Natuurbeschermingswet 1998 d.d.12 augustus 2013) en vergunde rechten
Benedenberg 96 (vergunning Wet Milieubeheer d.d. 5 juli 2000) maken deel uit van de vergunning,
tenzijvoorschriften in deze vergunning anders bepalen.

2. De vergunning wordt afgegeven voor maximaal S2l melkkoeien, waarvan 173 melkkoeien
gehuisvest in een stalsysteem met RAV-code A1 .100, 174 melkkoeien gehuisvest in een

stalsysteem met RAV-code A1.15 en 174 melkkoeien gehuisvest in een stalsysteem met RAV-code
A1 .28,230 stuks vrouwelijk jongvee gehuisvest in een stalsysteem met RAV-code 43.100 en I .104
vleesvarkens gehuisvest in een stalsysteem met RAV-code D3.2.15.4.

3. De vergunninghouder dient:
de aanvang van de bouwwerkzaamheden uiterlijk één week van tevoren schriftelijk te melden bij

de afdeling Toezicht en Handhaving, Team Groen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
met een volledig ingevuld "Meldingsformulier Natuurbeschermingswet aan OZHZ". U kunt dit
formulier downloaden in het bedrijvenloket op onze website www.odh.nl. Op dit formulier dient
ook vermeld te worden welk materieelzalworden gebruikt bij de bouwwerkzaamheden;

- latere wijzigingen van gegevens uit het informatieblad, bijvoorbeeld contactpersonen of
contactgegevens, vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk te melden aan de
afdeling Toezicht en Handhaving;
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uiterlijk één week na het beëindigen van de bouwwerkzaamheden de afdeling Toezicht en
Handhaving, Team Groen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hiervan schriftelijk in
kennis te stellen;
uiterlijk één week voor de ingebruikname de afdeling Toezicht en Handhaving, Team Groen van
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Contactgegevens van de afdeling Toezicht en Handhaving, Team Groen van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid zijn: Postbus 550, 3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer 078-7708585 (fax 078-
7 7 08584, e-mai lad res meld i n g n bwet@ozhz. n l).

Bijwijzigingen van omstandigheden (bijvoorbeeld de wijziging van de tenaamstelling) waaronder
deze vergunning is afgegeven, dient de Omgevingsdienst Haaglanden, Afdeling Toetsing en
Vergunningverlening Milieu, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, e-mail: verqunninqen@odh.nl
hiervan terstond schriftelijk in kennis te worden gesteld.

De wijziging van de aantallen dieren mag pas worden gerealiseerd, nadat de saldogevende partij
V.O.F. De Jong (Benedenberg 96) een omgevingsvergunning heeft gekregen voor het veranderen
van het deel van de inrichtingl dat is gelegen aan Benedenberg 96, te Bergambacht, waarbij er een
luchtwassysteem wordt geplaatst en de dierenaantallen zodanig zijn gewijzigd dat de emissie van dit
deel van de inrichtingniet hoger is dan 317 kg stikstof (12 zoogkoeien gehuisvest in een stalsysteem
met RAV-code 42.100, 50 stuks vrouwelijk jongvee gehuisvest in een stalsysteem met RAV-code
43.100 en 20 vleesvarkens gehuisvest in een stalsysteem met RAV-code D3.2.14)

De aanvraag om vergunning als bedoeld in lid 5 van V.O.F. De Jong (Benedenberg 96) dient gericht
te worden aan de gemeente Krimpenerwaard, pla Omgevingsdienst Midden-Holland. Een afschrift
van de melding dient te worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, afdeling Toetsing &
Vergunningverlening Milieu, team T&V Groen, Geluid, Lucht & EV, Postbus 14060, 2501 GB Den
Haag.

Beroep
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de toezending of uitreiking aan de
geadresseerde(n). Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen als

. een zienswijze is ingebracht naar aanleiding van de ontwerpbeschikking, of;

. wUzigingen zijn aangebracht in de definitieve beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking,
of;

o indien geen zienswijzen zijn ingebracht naar aanleiding van de ontwerpbeschikking, aangetoond kan
worden dat belanghebbende redelijkerwijs niet in staat is geweest om zienswijzen in te brengen
n.a.v. de ontwerpbeschikking.

Uiterlijk binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd kunt u beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
ln het beroepschrift moet het volgende staan:

o naam en adres;
o de datum en handtekening;
. een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u in beroep wilt gaan (stuur een kopie mee of

noem ook het kenmerk);
o de reden of argumenten waarom u beroep instelt. Dit kan alleen wanneer er ook beroep wordt

ingediend).

t ln het kader van de Wet milieubeheer vormen de vestigingen van V.O.F. de Jong aan Benedenberg 90 en
96 één inrichting

6.
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Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het is voor burgers ook mogelijk om een beroep of een verzoek om voorlopige voorziening digitaal bij de
Raad van State in te dienen via het Digitaal loket (https://digitaalloket.raadvanstate.nl/). Voor het digitaal
verzenden van het verzoek om voorlopige voorziening moet u beschikken over DigiD.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor

ing. L.
Hoofd & Vergunningverlening Milieu
van de O sdienst Haaglanden

Afschrift aan:
- Ministerie van Economische Zaken, Directie Regio en Ruimtelijke Economie, t.a.v. de heer drs. P.E.C.

Kelderman, p/a nbwetteam@minez. n l;

- Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, afdeling Toezicht en Handhaving, Team Groen, p/a

meldinqN bwet@ozhz. n l;

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenenrvaard, info@krimpenerwaard.nl;
- Omgevingsdienst Midden-Holland, info@odmh.nl;
- Agrifirm Exlan, t.a.v. T. van de Beek, tijmen.van.de.beek@exlan.nl;
- Partij voor de Dieren, Provincie Zuid-Holland, p/a pcs.keii@pzh.nl.
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BIJLAGE I : Overuveoinoen
Gevraagde activiteit
Het agrarisch bedrijf V.O.F. De Jong aan de Benedenberg 90 te Bergambacht heeft een aanvraag om
vergunning ex artikel 16, eerste lid, en artikel 19d, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw)
ingediend voor de exploitatie en uitbreiding van het agrarisch bedrijf door de verlenging van een ligboxenstal
en de wijziging van de veestapel. Voor deze locatie is op 12 augustus 2013 een Nbw vergunning verleend
voor het houden van 400 melkkoeien, 180 stuks vrouwelijk jongvee en 1364 vleesvarkens.

Vergunning wordt nu gevraagd voor het houden van maximaal52l melkkoeien, waarvan 173 stuks
melkkoeien (RAV-code A1.100), 174 stuks melkkoeien (RAV-code A1.28) en 174 stuks melkkoeien (RAV-
code A1 .15), 230 stuks vrouwelijk jongvee (RAV-code 43.100) en 1 .104 vleesvarkens (RAV-code
D3.2.15.4).
Omdat de verandering alle diersoorten betreft, verlenen wij een nieuwe vergunning voor de gehele bedrijf.

Toetsingskader
Een activiteit is vergunningplichtig op grond van art. 19d, lid 1 Nbw indien een bijAMvB vastgestelde
grenswaarde voor stikstofdepositie in een Natura 2OO0-gebied wordt overschreden. Daarnaast kan een
activiteit vergunningplichtig zijn op grond van artikel 16, lid 1 Nbw indien er sprake is van stikstofdepositie op
beschermde natuurmonumenten.

Voor de beoordeling van de aangevraagde activiteit zijn alle Natura 2000-gebieden uit de aanvraag
betrokken. Daarnaast hebben we zelf berekeningen uitgevoerd voor de gebieden zoals benoemd in het
document "Bendenberg 9O_gewenst" met het documentnummer ODH-2016-00045986. Deze gebieden zijn
tevens betrokken bijdeze beoordeling. De volgende Natura 2OOO-gebieden ondervinden een depositie
boven de bij AMvB2 vastgestelde grenswaarde: Ríjntakken en Zouweboezem Daarnaast zijn de mogelijke
effecten van stikstofdepositie op de beschermde natuurmonumenten Oeverlanden Giessen en
Smoutjesvlietlanden van belang.

Referentiedata Natura 2000-oebieden
ln Tabel 1 staan de relevante referentiedata van de hierboven genoemde Natura 2OOO-gebieden

Tabel 1

Natuurbescherminoswetverqunn ino d. d. I 2 auqustus 20 I 3

Voor het agrarisch bedrijf V.O.F. De Jong aan de Benedenberg 90 te Bergambacht is een vergunning op
grond van de Natuurbeschermingswet 1998, d.d.12 augustus 2013 verleend voor het houden van 400
melkkoeien, 180 stuks vrouwelijk jongvee en 1364 vleesvarkens.

Natura 2000
Voor de beoordeling van de mogelijke effecten van stikstofdepositie als gevolg van de aangevraagde
activiteit op de Natura 2OOO-gebieden Nieuwkoopse Plassen & de Haeck, Rijntakken en Zouweboezem dient
een vergelijking te worden gemaakt tussen de stikstofdepositie als gevolg van de voorgenomen activiteit met
de stikstofdepositie in de vergunde situatie.

2 
Besluit van I juni 2015, houdende grenswaarden voor toestemm¡ngsbesluiten ¡n het kader van de programmat¡sche aanpak st¡kstof,

staatsblad 2015, nr. 227.
3 

Op grond van jurisprudentie (waaronder de uitspraak van 13 novemb e¡ 2013, 2012'1164Ot1tR2) is de referentiedatum voor het geb¡ed
Zouweboezem 10 juni 1994 en niet 20 mei 1 994, de datum van het aanwijzingsbesluit voor dit gebied.

Gebiednr Gebiedsnaam Datum aanwijzing Vogelrichtlijn Datum plaatsing communautaire
lijst Habitatrichtlijn

38 Riintakken 24 maaft2Û00 7 december 2004
103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 14 februari 1997 7 december 2004
105 Zouweboezem 10juni 1994" 7 december 2004
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ln tabel 2 is de vergunde situatie op basis van de vergunning Natuurbeschermingswet ten opzichte van de
gevraagde situatie met betrekking tot stikstofdepositie opgenomen.

Tabel 2

uitgedrukt in mol/ha/jaar

Beschermd natuurmonument

Het gebied Smoutjesvlietlanden is op 18 februari 1976 aangewezen als beschermd natuurmonument en het
gebied Oeverlanden Giessen is op 26 juni '1973 aangewezen als beschermd natuurmonument.
Voor de beoordeling is relevant of sprake is van aantasting van de wezenlijke kenmerken van het
beschermd natuurmon u ment.

ln tabel 3 is de vergunde situatie ten opzichte van de vergunning Natuurbeschermingswet 1998 d.d. 12

augustus 2013 en de toekomstige situatie met betrekking tot stikstofdepositie op het beschermde
natuurmonument Smoutjesvlietlanden (uitgedrukt in mol/ha/jaar) opgenomen.

Tabel 3

De stikstofdepositie is uitgedrukt in mol/ha/jaar

Wettelijk kader
Voor Natura 2OO0-gebieden is het ingevolge artikel 1, sub n, juncto artikel 19d, eerste lid, van de Nbw
verboden om - kort weergegeven en voor zover hier van belang - zonder vergunning projecten of andere
handelingen te realiseren die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, de kwaliteit van de natuurlijke
habitats en de habitats van soorten in het gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect
kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.

Voor beschermde natuurmonumenten is het op grond van artikel 16 eerste lid van de Nbw verboden
zonder vergunning van gedeputeerde staten of, ten aanzien van handelingen als bedoeld in het zesde lid,

van Onze Minister, in een beschermd natuurmonument handelingen te verrichten, te doen verrichten of te
gedogen, die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, voor de natuurwetenschappelijke betekenis van
het beschermd natuurmonument of voor dieren of planten in het beschermd natuurmonument of die het
beschermd natuurmonument ontsieren, dan wel in strijd met de bij een vergunning gestelde voorschriften of
beperkingen handelingen te verrichten, te doen verrichten of te gedogen.

a Berekend op de dichtst bijgelegen grens van het Natura 2000-gebied.
" Berekend op de dichtst bijgelegen grens van het beschermde natuurmonument.
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Natura 2000-gebied Stikstofdepositie op grens
Natura 2000-gebied in
vergunde situatie o.g.v.
vergunning
Natuu rbescherm i n gswet
1998 d:d. 12 augustus
20134

Stikstofdepositie op grens
Natura 2000-gebied in
gevraagde situatie

Verschil stikstofdepositie op Natura
2000-gebied in vergunde situatie
o.g.v. vergunning
Natuurbeschermingswet d.d. 12

augustus 2013 en toekomstige
gevraagde situatie

Nieuwkoopse Plassen
& De Haeck

0,36 0,40 +0,04

Zouweboezem o,32 0,36 +0,04

Rijntakken 0,06 0,07 +0,01

Beschermd
natuurmonument

Stikstofdepositie op grens
beschermd natuurmonument
o.g.v. vergunning
Natuurbeschermingswet I 998
d.d. 12 augustus 20136

Stikstofdepositie op grens
beschermd
natuurmonument in
gevraagde situatie

Verschil stikstofdepositie op Natura
2000-gebied in vergunde situatie o.g.v.
vergunning Natuurbeschermingswet
d.d. l2 augustus 2013 en toekomstige
gevraagde situatie

Smoutjesvlietlanden 0,52 0,78 +0,26

Oeverlanden
Giessen

0,35 0,39 +0,04
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Als schadelijke handelingen worden in elk geval aangemerkt handelingen die de in het besluit tot aanwijzing
als beschermd natuurmonument vermelde wezenlijke kenmerken van het beschermde natuurmonument
aantasten.

Beoordeling
Uit de aanvraag, de daarbij behorende documenten en tabel 2 bhjkt dat de exploitatie en de uitbreiding van
het agrarisch bedrijf V.O.F. De Jong aan de Benedenberg 90 te Bergambacht op de dichtstbijzijnde grens
van de Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck en Zouweboezem leidt tot een toename van
stikstofstofdepositie van 0,04 mol/ha/jaar ten opzichte van de vergunde situatie van 12 augustus 2013 in het
kader van de Nbw 1998. De gevraagde activiteit van het agrarisch bedrijf V.O.F. De Jong aan de
Benedenberg 90 te Bergambacht leidt tot een toename van 0,01 mol/ha/jaar op het Natura 2000-gebied
Rijntakken jaar ten opzichte van de vergunde situatie van 12 augustus 2013 in het kader van de Nbw 1998.

De initiatiefnemer heeft de mogelijkheden onderzocht van saldering binnen de eigen twee inrichtingen van
V.O.F. De Jong. Uit dit onderzoek is gebleken dat gedeeltelijke saldering met de inrichting van V.O.F. De
Jong gevestigd aan Benedenberg 96 te Bergambacht mogelijk is.

Voor saldering met dit bedrijf zijn de effecten van stikstofdepositie berekend. Het formele verzoek om
intrekking van deze rechten zal worden ingediend bij de gemeente Krimpenerwaard of Omgevingsdienst
Midden-Holland direct na het onherroepelijk worden van de vergunning in het kader van de
Natuurbeschermingswet van V.O.F. De Jong. De saldering is geborgd door opname van voorschrift 5,

waarin is aangegeven dat uitbreiding van de veestapel pas plaatsvindt nadat V.O.F. De Jong een
omgevingsvergunning heeft verkregen voor het veranderen van de bedrijfsactiviteiten (plaatsen
luchtwassysteem en wijzigen dierenaantallen) op de locatie aan de Benedenberg 96 te Bergambacht.

ln tabel4 is de stikstofdepositie in de vergunde situatie op 12 augustus 2013, de te salderen stikstofdepositie
in de vergunde activiteit van V.O.F. De Jong aan de Benedenberg 96 te Bergambacht, de totale
stikstofdepositie op grond van de vergunde situatie van beide vergunningen, de stikstofdepositie in de
gevraagde toekomstige situatie en het verschil van de vergunde situatie en de toekomstige gevraagde
situatie opgenomen.

Tabel 4

6 B¡ de berekening is uitgegaan van dezelfde referentiepunten als in de vergunde situatie van het initiatief
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Natura 2000-
gebied

Stikstofdepositie op
grens Natura 2000-
gebied in vergunde
situatie o.g.v.
vergunning
Natuurbescherm ingswet
1998 d.d. l2 augustus
2013

De te salderen
stikstofdepositie
op grens Natura
2000-gebied in
vergunde
situatie o.g.v.
vergunning Wet
Milieubeheer
d.d. 5 juli 2000
van V.O.F. De

Jong aan de
Benedenberg 96
te Bergambacht6

Totale stikstof-
depositie in
vergunde
situatie
(initiatiefnemer
en te salderen
bedrijf)

Stikstof-
depositie
gevraagde
activiteit

Verschil totale
stikstofdepositie
in vergunde
situatie en
toekomstige
gevraagde
situatie

Nieuwkoopse
Plassen & De
Haeck

0,36 0,04 0,40 0,40 0

Zouweboezem 0,32 0,03 0,35 0,36 +0,01

Rijntakken 0,06 0,01 0,07 0,07 0
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Natura 2000-gebied
Op grond van de overgelegde gegevens en tabel 4 blijkt dat de gevraagde activiteit met saldering van het
agrarisch bedrijf van V.O.F. De Jong gevestigd aan Benedenberg 96 te Bergambacht zal leiden tot een
gelijkblijvende situatie op de Natura 2000-9ebieden Nieuwkoopse Plassen & De Haeck en Rijntakken ten
opzichte van de vergunde situatie van 12 augustus 2013 in het kader van de Nbw 1998.

Wij zijn van oordeel dat de gelijkblijvende situatie van stikstofdepositie niet leidt tot een verslechtering van in
het gebied voorkomende habitattypen en het leefgebied van habitatsoorten en dat een vergunning ex artikel
19d, eerste lid, van de Nbw kan worden verleend.

Op grond van de overgelegde gegevens en tabel 4 bl|kt dat de gevraagde activiteit met saldering van het
agrarisch bedrijf van V.O.F. De Jong gevestigd aan Benedenberg 96 te Bergambacht zal leiden tot een
geringe toename van 0,01 molvan stikstofstofdepositie ten opzichte van de vergunde situatie van 12

augustus 2013 in het kader van de Nbw 1998.

Bij de beoordeling van de effecten als gevolg van de toename in depositie hebben wij rekening gehouden
met de specifieke milieukenmerken en omstandigheden van het gebied. Hieronder vallen o.a. de huidige
kwaliteit van de betreffende (sub)habitattypen, de actuele stikstofdepositie en natuurbeheer. Relevant zijn
het stikstofgevoelige habitattype blauwgraslanden (H6410) en het leefgebied van de zwarte stern (4197),
platte schijfhoren (H4056) en bittervoorn (H1134).

Ten aanzien van de Habitatrichtlijndoelen voor blauwgraslanden, platte schijfhoren en bittervoorn is er
sprake van een toename van stikstofdepositie van 0,01 mol/ha/jaar.
Het instandhoudingsdoel voor blauwgraslanden is gericht op uitbreiding van de oppervlakte en behoud van
kwaliteit. Het habitattype komt voor in het zuidelijk deel van deelgebied Polder Achthoven, de vegetatie is
van goede kwaliteit. De achtergronddepositiewaarde is hoger dan de kritische depositiewaarde. De
belangrijkste knelpunten zijn echter eutrofiëring door invloed van voedselrijk oppervlaktewater, afname van
de buffercapaciteit, verzuring door stagnatie van regenwater als gevolg van de aanwezigheid van kleilagen,
het ontbreken van een actieve zaadbank en beperkte dispersiemogelijkheden. Op verschillende locaties
worden maatregelen getroffen, waaronder ontwikkelings- en verschralingsbeheer, onderzoek naar de
buffercapaciteit, uitwisseling van streekeigen maaisel en afgraven of plaggen van de bovengrond. Door deze
maatregelen wordt stikstof uit het gebied veruvijderd en/of gebufferd, waardoor de stikstofbelasting geen
invloed meer heeft op de ontwikkeling van het genoemde habitattype. Met de uitvoering van deze
maatregelen is verzekerd dat de instandhoudingsdoelstellingen behaald worden, een geringe toename van
stikstofdepositie van 0,01 mol/ha/jaar is hierop niet van invloed.

De platte schijfhoren en de bittervoorn komen voor in het stikstofgevoelige leefgebied zwakgebufferde sloot.
Het belangrijkste knelpunt in dit leefgebied is de eutrofiëring als gevolg van nalevering van voedingsstoffen
uit de bodem en uitspoeling. De achtergronddepositiewaarde is hoger dan de kritische depositiewaarde. De
leefgebieden van de platte schijfhoren en bittervoorn worden kleinschalig gefaseerd geschoond en
gebaggerd in smalle, ondiepe sloten en wordt er gebaggerd in de Zederikboezem. Door de genoemde
maatregelen wordt behoud van de omvang en kwaliteit van het leefgebied afdoende geborgd, een geringe
toename van stikstofdepositie van 0,01 mol/ha/jaar is hierop niet van invloed.

Ten aanzien van het Vogelrichtlijndoel voor de zwarte stern, is er sprake van een geringe toename van
stikstofdepositie van 0,01 mol/ha/jaar. Het knelpunt voor de zwarte stern in de Zouweboezem is de predatie
van bosuilen op de broedlocaties van de zwarte stern. Stikstofdepositie vormt geen knelpunt. Voor de zwarte
stern geldt dat de kritische depositiewaarde van het stikstofgevoelige leefgebied, dat overeenkomt met het
habitattype meren met krabbenscheer, in de huidige situatie niet wordt overschreden. Een toename van de
stikstofdepositie zal dan ook niet leiden tot een verslechtering van dit habitattype. Naast meren met
krabbenscheer maakt de zwarte stern ook gebruik van stikstofgevoelige typen graslanden (LG10
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'kamgrasweide en bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied') . Echter de functie van LG10
als foerageergebied is voor de soort beperkt. De voedselsituatie voor de zwarte stern in de Zouweboezem is
goed doordat adequaat regulier natuurbeheer uitgevoerd wordt. Hierdoor is het voedselaanbod aan insecten
en vissen goed en in de toekomst gewaarborgd. Een toename van de stikstofdepositie leidt dan ook niet tot
een verslechtering van het leefgebied van de zwarte stern.

Op grond van het bovenstaande concluderen wij dat de geringe toename van 0,01 mol N/ha/jaar als gevolg
van de wijziging van de veestapelvan V.O.F. De Jong het halen van de instandhoudingsdoelstellingen niet
in de weg staat.

Bescherm d natu u rmon u ment
Uit tabel 3, de aanvraag en de daarbij behorende documenten blijkt dat de wijziging van de veestapel van
V.O.F. De Jong op de dichtstbijzijnde grens van de beschermde natuurmonumenten Smoutjesvlietlanden en
Oeverlanden Giessen leidt tot een toename van stikstofstofdepositie van respectievelijk 0,26 mol/ha/jaar en
0,04 mol/ha/jaar ten opzichte van de Natuurbeschermingswet 1998 d.d.12 augustus 2013.

Smoutjesvlietlanden
Het beschermd natuurmonument bestaat voornamelijk uit boezemhooilanden langs de Smoutjesvliet en de
Dwarsgang. Het gebied is botanisch van belang vanwege het voorkomen van diverse plantensoorten,
waaronder het zomerklokje. De huidige vegetatie is nog steeds zeer waardevol met grote aantallen
zomerklokjes, orchideeën en diverse schraallandsoorten zoals blauwe zegge en moeraskartelblad. Uit
literatuur blijkt dat het zomerklokje niet gevoelig is voor stikstofdepositie. De schraallandsoorten in het
gebied zijn wel gevoelig voor stikstofdepositie, en met name voor verzuring als gevolg van stikstofdepositie.

De huidige vegetatie is aljaren stabiel onder invloed van inundatie met boezemwater (mondelinge
mededeling Staatsbosbeheer) en het huidige beheer. Dit zorgt tevens voor een goede buffering van de
bodem, waardoor verzuring niet optreedt. Wij zijn van mening dat de toename van stikstofdepositie van 0,26
mol/ha/jaar als gevolg van de wijziging van de veestapel van V.O.F. De Jong niet leidt tot een aantasting van
de wezenlijke kenmerken van het beschermd natuurmonument Smoutjesvlietlanden.

Oeverlanden Giessen
Het beschermd natuurmonument bestaat uit 0,5 ha grasland langs het riviertje de Giessen. Het grasland
langs de Giessen is botanisch van belang vanwege het voorkomen van het zomerklokje en
dotterbloemhooilanden. Uit literatuur blijkt dat het zomerklokje niet gevoelig is voor stikstofdepositie. De
dotterbloemhooilanden zijn wel gevoelig voor stikstofdepositie. De vegetatie is stabiel onder invloed van het
huidige beheer.

Wij zijn van mening dat de stikstofdepositie van 0,04 mol/ha/jaar als gevolg van de wijziging van de
veestapel van V.O.F. De Jong niet leidt tot een aantasting van de wezenlijke kenmerken van het beschermd
natuurmonument Oeverlanden Giessen.

Conclusie
Op grond van het vorenstaande kan een vergunning op grond van artikel 16, eerste lid, en 19d, eerste lid,
van de Nbw verleend worden.
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Marjolein Geleijnse - de Bruin

Van: Lange, HL, de <hl.de.lange@pzh.nl>

Verzonden: dinsdag 23 april 2019 15:08

Aan: Jorieke Visser

CC: Frederieke Benschop

Onderwerp: Akkoord met bestemingsplan “Jongenhoeve Benedenberg 90 en 96 – 

Bergambacht”

Bijlagen: E-formulier.pdf

Geachte mevrouw Visser, mevrouw Benschop,  

De provincie stemt in met het voorontwerpbestemingsplan “Jongenhoeve Benedenberg 90 en 96 – Bergambacht”.  
Het plan geeft géén aanleiding tot het maken van opmerkingen ex artikel 3.1.1 Bro.  

Met vriendelijke groet,  

H.L. de Lange  
Planadviseur ruimtelijke ordening  
Provincie Zuid-Holland  



 

 

 

 

Gemeente Krimpenerwaard 

J. Visser 

Postbus 51 

2820 AB Stolwijk 

 

 

 

 

Geachte mevrouw Visser, 

 

Op 20 maart 2019 heeft de gemeente Krimpenerwaard mij in de gelegenheid gesteld te 

reageren op het concept voorontwerp bestemmingsplan 'Benedenberg 90-96 

Bergambacht'. Naar aanleiding hiervan bericht ik u als volgt. 

 

Het plan geeft mij aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen. 

Paragraaf 4.2 Water 

Onder het kopje Planspecifiek is vermeld dat het deel waar de nieuwe stal wordt 

gerealiseerd in de huidige situatie reeds volledig verhard is. Uit luchtfoto’s blijkt dat deze 

verharding is gerealiseerd vanaf 2013, waarbij ook watergangen zijn gedempt en 

gegraven, zie bijgevoegde foto’s. De toename van deze verharding valt binnen de 

normen. Voor het dempen en graven van de watergangen is echter geen vergunning 

aangevraagd. Behalve de compensatie van de toename van het verharde oppervlak zal 

ook een gedeelte van het gedempte wateroppervlak alsnog moeten worden 

gecompenseerd. Per saldo is daarom in totaal een watercompensatie nodig van 560 m². 

Er geldt een vergunningplicht voor het aanbrengen van verharding en een meldingsplicht 

voor het dempen en graven van oppervlaktewater.  

 

Paragraaf 4.4 Verkeer 

Er wordt aangegeven dat door de uitbreiding van de stal slechts in beperkte mate een 

toename aan verkeersbewegingen is te verwachten.  De Benedenberg kan deze beperkte 

toename goed opvangen. In de huidige situatie vinden er al intensieve en zware 

transporten plaats op de Benedenberg. In feite is elke toename van dergelijk verkeer dus 

ongewenst.  Behalve voor het beheer en onderhoud van de betreffende weg is dit ook 

voor de verkeersveiligheid een ongewenste ontwikkeling. Ook voor de omgeving zullen er 

gevolgen zijn zoals meer geluidsoverlast en trillingen. Het is wat ons betreft de vraag of 

het gebied dergelijke bedrijfsvergrotingen aankan zonder het treffen van maatregelen. 

Een aanpassing van de wegen om deze geschikt te maken voor de bereikbaarheid van 

dergelijke bedrijven is een zeer kostbare zaak en zou wat ons betreft door de 

initiatiefnemers moeten worden (mede) gefinancierd. Verder zou in breder verband 

onderzocht kunnen worden of er geen andere ontsluiting mogelijk is, bijvoorbeeld over 

de percelen van de bedrijven rechtstreeks naar de Provincialeweg. 

 

Voor het overige heeft het hoogheemraadschap geen bezwaar tegen de vaststelling van 

het plan. 

 

  

Ons kenmerk 2019-003776 Contactpersoon H. van den Broek Datum 22 maart 2019 

Uw kenmerk 
 

Telefoon 

E-mail 

010 - 45 37 300 

vergunningen@hhsk.nl 

  

Onderwerp Reactie concept voorontwerp bestemmingsplan 'Benedenberg 90-96 Bergambacht' 



Ik verzoek u het hoogheemraadschap op de hoogte te houden en te betrekken bij de 

verdere uitwerking van het plan. Als u vragen heeft, kunt u mij benaderen via de 

contactgegevens bovenaan deze pagina. 

 

Hoogachtend, 

 
H. van den Broek 

Vergunningverlener 

Afdeling Publiekszaken 

  



 
2014 



 
2018 

 



datum 16 april 2019 

betreft 
GGD-advies over de uitbreiding van een melkvee- en 
vleesvarkensbedrijf aan de Benedenberg 90 en 96 te 
Bergambacht 

telefoon 088 - 308 3381 
e-mail mmk@ggdhm.nl 

contactpersoon Aniek Linskens 

 

 
 

Gemeente Krimpenerwaard 

T.a.v. Jorieke Visser 

Postbus 51 

2820 AB Stolwijk 

 

 

 

Geachte mevrouw Visser, 

 

 
Hierbij maakt de GGD gebruik van de gelegenheid om te adviseren inzake de uitbreiding 
van een melkvee- en vleesvarkensbedrijf aan de Benedenberg 90 en 96 te Bergambacht. 
Het team MMK heeft de stukken beoordeeld op de volgende aspecten die van invloed 
zijn op de (ervaren) gezondheid: luchtkwaliteit (endotoxinen en fijnstof), geurhinder, 
zoönosen en communicatie.  
Wat bekend is over bovenstaande onderwerpen, is over het algemeen onderzocht in 
gebieden die drukbevolkt zijn met veehouderijen (zoals Brabant en Noord-Limburg). Bij 
gebrek aan onderzoek in onze regio, baseren we ons op gegevens afkomstig uit deze 
onderzoeken. 
 
 
Situatiebeschrijving  
V.O.F. De Jong exploiteert op twee separaat van elkaar gelegen bedrijfspercelen 
(Benedenberg 90 en 96) een melkvee- en vleesvarkensbedrijf en een kaasmakerij. De 
ondernemer is van plan om de bedrijven samen te voegen tot één melkveehouderij- en 
vleesvarkensbedrijf. Ook een groot deel van het jongvee dat nu nog bij derden 
gehuisvest wordt, zal worden verplaatst naar het eigen bedrijf. 
 
Benedenberg 90: 
In de vergunde situatie worden er 400 stuks melkvee, 180 stuks jongvee en 1104 
vleesvarkens gehouden. In de aangevraagde situatie wordt er een nieuwe rundveestal 
gerealiseerd, welke emissiearm wordt uitgevoerd. Daarnaast worden er voor een van de 
bestaande rundveestallen (ammoniak)emissiebeperkende maatregelen genomen.  
Het aantal dieren breidt uit met 162 stuks melkvee en 62 stuks jongvee. Het aantal 
vleesvarkens blijft gelijk. 
 
Benedenberg 96: 
In de vergunde situatie worden 12 stuks melkvee, 50 stuks jongvee en 260 vleesvarkens 
gehouden. In de aangevraagde situatie blijft het aantal dieren gelijk. De varkensstal wordt 
voorzien van een biologisch luchtwassysteem. 
 
Er liggen enkele gevoelige bestemmingen binnen een straal van 25 tot 50 meter van de 
twee bedrijfslocaties. De nieuwe stal zal worden gebouwd op een afstand van meer dan 
100 meter tot de gevoelige bestemmingen. 
 
 
Luchtkwaliteit  
Endotoxinen 
Over het algemeen zijn endotoxine achtergrondconcentraties in de buitenlucht laag, maar 
lokaal kunnen veehouderijen aanzienlijk bijdragen aan een verhoging van de 
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concentraties. Uit luchtmetingen in de woonomgeving blijkt dat de concentratie 
endotoxinen in de lucht toeneemt naarmate de afstand tot een veehouderij kleiner wordt, 
het aantal veehouderijen in een gebied (de dichtheid) groter wordt of dieraantallen 
toenemen. Endotoxinen kunnen via inademing acute luchtwegklachten en chronische 
effecten op de luchtwegen (niet allergische astma en COPD) veroorzaken. 
 
Uit het VGO-2 onderzoek (2017) blijkt dat de endotoxineconcentratie over het algemeen 
op een afstand van 250 meter van veehouderijen is gedaald tot vrijwel 
achtergrondniveau. Verder blijkt dat naast de diersoorten die een hoge stofemissiefactor 
hebben, ook diersoorten met een lage stofemissiefactor bijdragen aan de opeenstapeling 
van de endotoxineconcentraties in de lucht. 
 
Fijn stof 
Blootstelling aan fijnstof (PM2,5-PM10) kan leiden tot vroegtijdige sterfte, hart- en 
vaatziekten, chronische luchtwegklachten, acute klachten van ogen, neus en bovenste 
luchtwegen en een verminderde longfunctie. Gezondheidseffecten door fijn stof kunnen 
ook onder de wettelijke normen optreden. De verminderde longfunctie bij mensen in 
gebieden met hoge aantallen veehouderijbedrijven heeft waarschijnlijk te maken met 
blootstelling aan componenten uit het primaire fijnstof, het fijnstof dat direct uit de 
veehouderijen komt. Vooral COPD-patiënten hebben hier last van. 
 
Beoordeling en advies GGD 
Vanwege de uitbreiding van het aantal dieren neemt de emissie van fijnstof en 
endotoxinen toe. Omdat er momenteel nog geen landelijk toetsingskader voor endotoxine 
is vastgesteld, richten we ons in deze beoordeling op fijnstof. 
De fijnstof emissie stijgt van 143.720 g/jr naar 146.132 g/jr. Uit de stukken blijkt dat de 
ontwikkeling niet getoetst hoeft te worden aan de wettelijke grenswaarden voor fijnstof 
(PM10) omdat de ontwikkeling niet in betekende mate bijdraagt. 
Om een gezondheidskundige beoordeling te maken is het nodig om te weten wat de 
fijnstof concentratie op de hoogst belaste gevoelige bestemming is en wat de bijdrage 
daarin van het bedrijf is (voor zowel de vergunde als de aangevraagde situatie). Een 
gezondheidskundige beoordeling van fijnstof kan in dit geval niet gemaakt worden omdat 
de benodigde gegevens niet beschikbaar zijn.  
 
Omdat er geen drempel is waaronder fijnstof geen effect heeft op de gezondheid, 
adviseren we om bij nieuwe ontwikkelingen de fijnstof emissie zoveel mogelijk te 
beperken. Uit de aangeleverde stukken blijkt dat de ondernemer verschillende 
maatregelen heeft genomen om de emissies uit de stallen zo laag als redelijkerwijs 
mogelijk te houden.  
 
 
Geur 
Geur van veehouderijen kan leiden tot (ernstige) hinder, verstoring van gedrag en 
activiteiten en daardoor stress gerelateerde gezondheidseffecten. Met geurhinder 
samenhangende klachten zijn misselijkheid, hoofdpijn, prikkeling van slijmvliezen, irritatie 
van ogen en neus en slaapproblemen. Geurhinder is te duiden als een nadelig 
gezondheidseffect. 
 
Bij woonfuncties achten de GGD’en meer dan 12% geurhinder onacceptabel (maximaal 5 
OU/m3 in de woonkern); bij gemengde functies zijn hogere geurpercentages denkbaar, 
maar meer dan 20% geurhinder is onacceptabel (maximaal 10 OU/m3 in het 
buitengebied). Dit geldt voor zowel de voorgrond- als ook voor de achtergrondbelasting. 
 
Voor een aantal diersoorten is er geen wettelijke geuremissiefactor vastgesteld. Wel staat 
er een afstandsnorm beschreven in de VNG-handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’. 
Bij ontwikkelingen met dieren zonder (wettelijke) emissiefactor wordt in deze VNG-
handreiking als gezondheidskundige advieswaarde een afstand van minstens 100 meter 
tot de dichtstbijzijnde gevoelige bestemming aangehouden.  
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Beoordeling en advies GGD 

Voor de varkens die op het bedrijf gehouden worden is de geurbelasting berekend. Op de 
hoogst belaste locatie is de geurbelasting in de aangevraagde situatie 4,8 OU/m3.   
 
Voor melkvee is geen wettelijke geuremissiefactor vastgesteld, maar wordt gekeken naar 
de afstanden tot gevoelige bestemmingen. Er liggen enkele gevoelige bestemmingen 
binnen een straal van 25 tot 50 meter van de twee bedrijfslocaties. De nieuwe stal zal 
worden gebouwd op een afstand van meer dan 100 meter tot de dichtstbijzijnde 
gevoelige bestemming. 
 
In de aangevraagde situatie zullen vrijwel alle extra dieren in de nieuwe stal gehouden 
worden. Daarnaast worden er geur- en/of ammoniak-emissiebeperkende maatregelen 
genomen voor sommige van de bestaande stallen. 
 
Wat betreft geurbelasting zijn er vanuit gezondheid gezien geen bezwaren tegen de 
uitbreiding. Het advies is wel dat de ondernemer aandacht blijft houden voor mogelijke 
geurhinder bij omwonenden. Hoewel de geurbelasting voldoet aan de wettelijke normen, 
kan er toch geurhinder optreden. Bovendien kan de opeenstapeling van de geuremissie 
van verschillende diersoorten op het bedrijf en van de verschillende bedrijven in de 
omgeving misschien tot klachten leiden. Door als ondernemer open te communiceren 
met omwonenden, bijvoorbeeld over tijden dat extra hinder kan optreden, kan 
toekomstige hinder zoveel mogelijk worden beperkt of voorkomen (zie ook hieronder: 
communicatie met omgeving). De gemeente kan in de vergunning opnemen dat de 
ondernemer een klachtenprocedure opzet. 
 
 
Geluid 
Blootstelling aan omgevingsgeluid kan gepaard gaan met negatieve gezondheidseffecten 
zoals hinder, slaapverstoring en hart- en vaatziekten. Daarnaast kan geluid een 
negatieve invloed hebben op de leerprestaties van kinderen.  
Aan intensieve veehouderij gerelateerde geluidbelasting bestaat vooral uit 
transportbewegingen en geluid van het bedrijfsterrein zelf (bijvoorbeeld door 
luchtwassers die overlast van laag frequent geluid kunnen geven). Aan- en 
afvoerbewegingen (vooral zwaar verkeer) nemen bij toenemende bedrijfsgrootte toe.  
 
De GGD adviseert richtwaardes van 50 dB(A) Lden op de gevel en 40 dB(A) Lnight op de 
gevel om slaapverstoring zoveel mogelijk te beperken. 
 
Beoordeling en advies GGD 
Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat de voorgenomen 
ontwikkeling niet zal leiden tot een hogere geluidsbelasting bij gevoelige bestemmingen, 
omdat er een geluidsscherm langs de westelijke inrit wordt geplaatst. 
  
Wat betreft geluidsbelasting zijn er vanuit gezondheid gezien geen bezwaren tegen de 
uitbreiding. 
 
Om overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken adviseren wij om laad- en 
losactiviteiten zo veel mogelijk in de dagperiode plaats te laten vinden. Indien dit 
praktisch niet haalbaar is, is het aan te raden om de laad-/losplaats voor dieren en mest 
op een gunstige locatie te lokaliseren, waar geluid naar gevoelige bestemmingen kan 
worden beperkt.  
 
Zoönosen 
Zoönosen zijn infectieziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan. Per diersoort 
kunnen verschillende ziekten voorkomen die zich ofwel via de lucht verspreiden naar 
mensen, ofwel via direct contact tussen dier en mens. Voor omwonenden zijn vooral de 
via de lucht overdraagbare aandoeningen van belang. 
 
Beoordeling en advies GGD 
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Op het bedrijf worden zowel melkvee (inclusief jongvee) als vleesvarkens gehouden. 
Voor de combinatie rundvee en varkens gelden er op dit moment geen zwaarwegende 
argumenten in het kader van infectierisico’s, wanneer er sprake is van een gescheiden 
bedrijfsvoering. 
 
Om risico’s te beheersen en te voorkomen, zijn de bedrijfsvoering en de 
hygiënemaatregelen die het bedrijf treft belangrijk. De GGD adviseert de volgende 
maatregelen: 

• Er is een aparte ruimte voor zieke dieren om verdere verspreiding van een 
eventuele ziekte te voorkomen. 

• Er is een bedrijfsbehandelplan aanwezig dat regelmatig met een aan het 
bedrijf verbonden dierenarts wordt doorgesproken. 

• Goede hygiëne van medewerkers wordt mogelijk gemaakt door 
voorzieningen als een kleedruimte en gelegenheid om handen te wassen. 

• Het huisvestingssysteem is gericht op de beheersing van introductie en 
verspreiding van micro-organismen en antibioticaresistente bacteriën.  

• Antibioticagebruik bij de dieren wordt tot het minimum beperkt en voldoet 
tenminste aan de landelijke wet- en regelgeving. 

• Het bedrijf is afsluitbaar voor de omgeving in geval van een calamiteit, zoals 
een uitbraak van een dierziekte. 

 
 
Communicatie met omgeving 
Een goede communicatie met en naar de omgeving is belangrijk omdat dit een gunstig 
effect kan hebben op de ervaren hinder van bijvoorbeeld geur en geluid. Daarom is het 
advies dat de ondernemer zijn omgeving actief betrekt bij de bedrijfsvoering en de 
omwonenden meeneemt in de activiteiten die plaats vinden op het bedrijventerrein.  
Het advies is daarnaast ook om omwonenden actief te laten weten dat er contact kan 
worden opgenomen met de ondernemer en de omgevingsdienst wanneer er in de 
omgeving klachten worden ervaren. 
 
 
Wij hopen u met dit advies voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen 
hebben, dan kunt u contact opnemen met het team Medische Milieukunde via 088 – 308 
3381 of mmk@ggdhm.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Aniek Linskens 

Beleidsmedewerker Medische Milieukunde 
Sector Algemene Gezondheidszorg 

GGD Hollands Midden 
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                                                                                                           Graag bij correspondentie kenmerk en onderwerp vermelden. 

 

Geacht College, 

 

Op 20 maart 2019 hebben wij uw verzoek om advies per e-mail ontvangen. Dit advies betreft het 

voorontwerp bestemmingsplan ‘Jongenhoeve’, Benedenberg 90-96 in Bergambacht. 

 

V.O.F. De Jong exploiteert op twee separaat van elkaar gelegen bedrijfspercelen (Benedenberg 

90 en 96) een melkvee- en vleesvarkensbedrijf en een kaasmakerij. De initiatiefnemer is 

voornemens de bedrijven samen te voegen tot één melkveehouderij- en vleesvarkensbedrijf. Ook 

een groot deel van het jongvee dat nu nog elders bij derden gehuisvest wordt, zal worden 

verplaatst naar het eigen bedrijf. Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend waarin is 

voorzien in de uitbreiding van de veestapel. 

 

Omdat er behoefte is aan meer ruimte voor melkvee wordt op de locatie Benedenberg 90 een 

nieuwe rundveestal gerealiseerd. Daarnaast zal het stalsysteem van de vleesvarkensstallen op 

nr. 96 worden aangepast. 

 

De informatie en afspraken over dit dossier zijn door de gezamenlijke hulpdiensten (politie, GHOR 

en brandweer) betrokken in en vertaald naar dit advies. Onderstaand treft u de conclusies van 

onze analyse aan (zie het bijgevoegde adviesrapport). 

 

Opmerkingen ten aanzien van het plangebied en advies: 

• Een primaire bluswatervoorziening nabij de planlocatie is niet aanwezig. We adviseren op 

basis van de Praktijkrichtlijn Bluswatervoorziening om voor de primaire 

bluswatervoorziening een onbeperkte hoeveelheid bluswater aan te leggen met een 

minimale opbrengst van 60 m³ per uur. Dit kan op verschillende manieren worden 

uitgevoerd (zie bijlage 1).  
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• Vanuit de ingediende aanvraag blijkt niet of voldaan wordt aan de afmetingen die gesteld 

worden aan calamiteitenroutes. Onduidelijk is of de weg voldoende breed en hoog is en 

of de asbelasting van 100 kN gehaald wordt. Geadviseerd wordt dit nog nader aan te 

leveren. 

• In de omgeving van het plangebied zijn een aantal propaantanks aanwezig. Ook op het 

eigen terrein van Benedenberg 90 staat een bovengrondse propaantank. Artikel 3.28 van 

het Activiteitenbesluit Milieubeheer geeft aan dat hier een veiligheidscontour voor geldt 

van 15 meter, met een marge van 5 meter. Dat levert een contour op van 20 meter 

rondom de propaantank. 

• Er wordt geadviseerd om te investeren in het voorkomen van brand voor zowel het 

dierenwelzijn als de eigen bedrijfscontinuïteit. Er wordt dan ook verwezen naar het 

Actieplan Veestallen 2018-2022. 

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met dhr. De Winter, coördinator Risicoadvisering van 

VRHM, via advies@vrhm.nl of via 088-2465000. 

 

Ik verwacht u met dit advies van dienst te zijn geweest. 

Graag ontvangen wij een afschrift van het door u genomen besluit. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Ing. J.J. Zuidijk, directeur Veiligheidsregio Hollands Midden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: 

• Adviesrapport 

 

Digitaal verzonden aan: 

• gemeente Krimpenerwaard 

• f.benschop@krimpenerwaard.nl  
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Bijlage 1. Adviesrapport 
 

Betreft advies behorende bij briefkenmerk UIT-2019-082485 

 

 

Betreft: Risicobeoordeling voorontwerpbestemmingsplan ‘Jongenhoeve’, 

Benedenberg 90-96 te Bergambacht. 

 

Opstellers: Amber van Lunsen, Veiligheidsregio Hollands Midden (opsteller 

adviesbrief) 

 Eric Meijer, Brandweer Hollands Midden 

 Barend Tamerus, Politie-Eenheid Den Haag 

 Majella Roosjen, GHOR Hollands-Midden 

 

Analyse: Omdat er behoefte is aan meer ruimte voor melkvee wordt op de 

locatie Benedenberg 90 een nieuwe rundveestal gerealiseerd. 

Daarnaast zal het stalsysteem van de vleesvarkensstallen op nr. 96 

worden aangepast. 

 

Relevante scenario: Gebouwbrand (stal) 

 

Rampenbestrijding  

Materieel Voldoende capaciteit inzetbaar, zo nodig wordt er opgeschaald via 

de standaard alarmeringsprocedure. 

 

Bereikbaarheid Vanuit de ingediende aanvraag blijkt niet of voldaan wordt aan de 

afmetingen die gesteld worden aan calamiteitenroutes. Onduidelijk 

is of: 

• De wegen binnen het plangebied minimaal 4,5 meter breed zijn 

(minimale verharding breed 3,25 meter) en een vrije hoogte van 

4,2 meter hebben. 

• De wegen (inclusief bruggen) een asbelasting van 100 kN aan 

kunnen (NEN 1008, klasse 30).  

 

Het is van belang dat de schuren goed bereikbaar zijn voor de 

brandweer. Wanneer de schuren niet voldoende bereikbaar zijn 

voor de brandweer is het niet mogelijk om op een adequate manier 

op te treden. Dit heeft zowel gevolgen voor het dierenwelzijn, als de 

bedrijfscontinuïteit.   

 

Opkomsttijd Voor de industriefunctie geldt conform de Wet veiligheidsregio’s een 

zorgnormtijd van tien minuten voor brandweervoertuigen. De 

daadwerkelijk benodigde opkomsttijd valt binnen de zorgnormtijd. 
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Bluswater Een primaire bluswatervoorziening nabij de planlocatie is niet 

aanwezig. We adviseren op basis van de Praktijkrichtlijn 

Bluswatervoorziening om voor de primaire bluswatervoorziening 

een onbeperkte hoeveelheid bluswater aan te leggen met een 

minimale opbrengst van 30/60 m³ per uur. Dit kan op verschillende 

manieren worden uitgevoerd: 

• Het aanbrengen van een geboorde put, mits deze voldoet aan 

alle voorwaarden om beschouwd te kunnen worden als primaire 

bluswatervoorziening.  

• Het open water beschikbaar te maken voor primaire 

bluswaterwinning. Het bestaande open water voldoet niet 

geheel aan de inrichtingseisen van een primaire 

bluswatervoorziening, maar is voor de brandweer acceptabel/ is 

met aanpassingen acceptabel te maken. Open water is pas als 

bluswatervoorziening te gebruiken, indien het voldoet aan 

onderstaande voorwaarden: 

• De totale afstand: 

o De totale afstand tussen het water en de opstelplaats 

maximaal 8 meter bedraagt, waarbij de verticale 

afstand (zuighoogte) tussen het waterniveau en de 

opstelplaats maximaal 5 meter bedraagt. 

o Opstelplaatsen kunnen alleen via een verharde weg 

bereikt worden voor een tankautospuit. 

o Er dient een onbeperkte hoeveelheid bluswater 

beschikbaar te zijn. Het open water dient derhalve deel 

uit te maken van een groter watersysteem, van waaruit 

water aangevuld wordt bij langdurige wateronttrekking. 

o Het water is alleen bruikbaar indien het een diepte heeft 

van minimaal 1 meter in verband met de benodigde 

ruimte voor de zuigkorf. 

o Het is van belang dat de kwaliteit van het open water 

zodanig is dat er geen beschadiging aan de bluspomp 

kan ontstaan. Voorzieningen die hierbij zouden kunnen 

helpen zijn vuilkerende roosters. 

o Het is van belang dat voorzieningen in het open water 

zijn aangebracht of zijn voorbereid om bij vorst een deel 

van het open water ijsvrij te kunnen houden. Te denken 

valt hierbij aan voorzieningen voor het aanbrengen van 

ijskappen, beluchters of ijsvrijhouders (bijvoorbeeld 

emmers). 

 

Slachtoffers Geen bijzonderheden, uitgegaan wordt van zelfredzame personen 

die (kort) in de stal verblijven. Ten aanzien van mogelijk dierlijke 

slachtoffers wordt verwezen naar het Actieplan Veestallen 2018-

2022. 
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Zelfredzaamheid  

Schuilen/ vluchten Het veilig ontvluchten van het gebouw bij een brand komt in de 

aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen naar voren. De 

ontvluchting vanuit het plangebied naar de openbare weg is 

voldoende mogelijk. Voor het bestemmingsplanadvies geen 

bezwaren. 

 

Mogelijkheden tot 

handelen 

Geen opmerkingen 

Alarmering Voor de tijdige alarmering van de aanwezige personen bij brand is 

het van belang, dat er wordt voorzien in rookmelders/ een 

brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie. Dit zal nader 

naar voren komen bij de omgevingsvergunningsaanvraag activiteit 

bouwen/ activiteit gebruik. 

 

Inschatten gevaar Geen opmerkingen 

 

 


