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Onderwerp : Advies landschappelijke inpassing Vonderweg 4 MEMO 
Projectnummer : 211x09400 
Datum : 28 juli 2017 
Opdrachtgever : Gemeente Laarbeek 
Van : R. van Och 
  BLAD 1 
 
Inleiding 
Bij het toestaan van een ruimtelijke ontwikkeling is het van belang dat alle ruimtelijke waarden 
worden meegewogen. Een bouwplan kan immers afbreuk doen aan bestaande landschappelij-
ke of cultuurhistorische waarden. Elke ontwikkeling dient bij te dragen aan de zorg voor het 
behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het daarbij betrokken gebied en de 
naaste omgeving, waaronder in ieder geval een goede landschappelijke inpasbaarheid. In de 
landschappelijke inpassing wordt de omgeving bestudeerd en aan de hand daarvan worden 
ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan kan de voor-
gestelde ontwikkeling op een natuurlijke en verzorgde wijze worden ingepast en aansluiten op 
de aanwezige landschapsstructuren. 
 
Aanleiding en initiatief 
Banket-, biscuit- en chocoladefabriek Jeurgens heeft zich in 2014 gevestigd op bedrijventerrein 
Bemmer IV, aan de Vonderweg 4 in Beek en Donk. Het bedrijf is nu voornemens uit te breiden 
naar het westen en heeft hiervoor met de eigenaar van de aangrenzende percelen Bemmer-
straat 2-4 overeenstemming bereikt over aankoop van een deel van zijn gronden (achterste 
gedeelte bedrijfsperceel Bemmerstraat 4).  
 

 
Huidige situatie plangebied 
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Plangebied 
Het plangebied is gelegen ten noorden van de kern Beek en Donk op de rand van het bestaan-
de bedrijventerrein en het te ontwikkelen bedrijventerrein Bemmer IV. Het plangebied bestaat in 
de huidige situatie uit een perceel met een bedrijfshal ten behoeve van de banketfabriek. Het 
naastgelegen perceel waar de uitbreiding voorzien is, bestaat voor het grootste deel uit gras. 
Tevens is een deel van het perceel in gebruik door het bedrijf gevestigd aan Bemmerstraat 4. 
Tussen dit bedrijf aan de Bemmerstraat 4 en de banketfabriek aan de Vonderweg 4 is een 
houtsingel aanwezig met hoofdzakelijk uitheemse soorten, zoals diverse variëteiten coniferen. 
Aan de noord-, zuid-, en oostzijde zal het plangebied op termijn omringd worden door het (te 
ontwikkelen) bedrijventerrein Bemmer IV. De meeste aandacht in de landschappelijke inpassing 
dient daarom uit te gaan naar de westzijde van het plangebied. Hier wordt de overgang ge-
maakt naar de woningen en tuinen aan de Bemmerstraat.  
 

 
Plangebied 
 
Advies 
De inpassing en vormgeving van het perceel aan de Vonderweg 4 richt zich op de overgang 
van het nieuwe bedrijfsperceel naar het omliggende landschap. Om de planontwikkeling moge-
lijk te maken zijn een aantal landschappelijke inrichtingsmaatregelen voorgesteld. Voor de ont-
wikkeling van het bedrijventerrein ‘Bemmer IV’ is reeds een landschappelijke inpassing voorge-
steld op het niveau van het gehele bedrijventerrein. Aan de westzijde van de Bemmer IV be-
staat deze inpassing uit een strook met een enkele bomenrij met struweel als onderbeplanting. 
Voorgesteld wordt aansluiting te zoeken bij deze inpassing en de strook te verlengen over de 
volledige lengte van de westelijke perceelgrens van het plangebied. Zo ontstaat een eenheid 
door over de lengte van het bedrijventerrein hetzelfde robuuste landschapselement toe te pas-
sen. Deze strook is vijf meter breed en bestaat uit een combinatie van bomen met struikvor-
mers. Zo ontstaat een groene wand waarbij de struikvormers ervoor zorgen dat het onderste 
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deel van de bebouwing ingepast wordt (tot 5 m.) en de bomen voor het bovenste deel (tot 15 
m.). Daarnaast wordt in de bouwmogelijkheden rekening gehouden met het zicht vanaf de 
Bemmerstraat, acht meter uit de perceelgrens mag de bebouwing maximaal acht meter breed 
worden. Dertien meter uit de perceelgrens mag de bebouwing maximaal twaalf meter hoog 
worden. Door deze gelaagde opbouw komt de bebouwing minder massaal over gezien vanaf de 
Bemmerstraat.  
 
Concreet bestaat de landschappelijke inpassing uit de volgende maatregelen: 

- Aanplant enkele bomenrij 
- Aanplant struweel 

 
 
Schets landschappelijke inpassing westgrens Bemmer IV. (Datum: december 2016) 
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Sortiment 
De soortensamenstelling voor de toe te voegen beplanting is toegespitst op inheemse soorten 
die passen bij het karakter van het gebied en de bodemgesteldheid. De soortkeuze is in over-
eenstemming met de soortkeuze uit het plan voor de gehele landschappelijke inpassing aan de 
westzijde van de Bemmer IV. In onderstaande tabel zijn de verschillende vakken, maatvoering, 
voorgesteld sortiment en plantverband stuks opgenomen. 
 
Plantvak Omvang/ 

stuks 
Voorgesteld sortiment Verband 

Bomenrij 15 stuks  • Zomereik 

Plantmaat aanplant: 20-25,  
Eindhoogte: >15 m. 

Enkele rij, tussen-
afstand 10 m.  

Struweel 795 m² 

 
• berk 
• veldesdoorn 
• hazelaar 
• hulst 
• eenstijlige meidoorn 
• gele kornoelje 

 
Plantmaat aanplant: 80-100, 
Eindhoogte: 5 m. 

Plantverband:  
driehoeksverband. 
 
Onderlinge afstand 
1 m. 

 

 
 
Schets landschappelijke inpassing plangebied in aansluiting op inpassing van Bemmer IV. (Schets op schaal in bijlage) 
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Doorsneden inpassingsstrook na aanplant en eindbeeld. 
 
Beheer en onderhoud:  

• De solitaire bomen worden periodiek gesnoeid, hierbij zal tel alle tijden rekening gehou-
den worden dat de kroon (onderste takken tot de top) na het snoeien altijd meer dan 
50% van de lengte van de takvrije stam bedraagt; 

• De houtsingel kan vrij uitgroeien. Eens per zes jaar zal de houtsingel gedund worden. 
Overhangende takken worden 1 maal per 3 jaar teruggesnoeid 

 

 
Visualisatie zicht vanaf de Bemmerstraat richting de voorziene bedrijfsbebouwing met inpassingsstrook. 
 



Bijlage 2: 
 

Akoestisch onderzoek 
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Akoestisch aanvaardbaar woon- en leefklimaat vanwege 

bestemmingswijziging Bemmerstraat 2-4 

 

1 Inleiding 

De gemeente Laarbeek is voornemens de bestemming van de percelen Bemmerstraat 2 en 4 te wijzigen. 

Hiervoor worden een aantal percelen aangekocht door de gemeente en wordt de bestemming van deze 

percelen gewijzigd. 

In onderstaande figuur is een situatieschets van het plangebied in de directe omgeving opgenomen. 

Figuur 1: Plangebied en omgeving 

 

Bron: Google Maps 

Naar aanleiding van dit voornemen moet bepaald worden: 

1. wat de invloed is van het toevoegen van een perceel deel aan het bestaande gezoneerde 

bedrijventerrein Bemmer IV; 

2. of ter hoogte van de nieuwe burgerwoning sprake is van een goed woon- en leefklimaat. 

 

Gedurende het onderzoekstraject is onderstaande aanvullende vraag ontstaan. 

3.  of een categorie 3 bestemming voor het aan bedrijventerrein Bemmer IV toe te voegen perceel 

mogelijk is.  

 

Aan de hand van voorliggend onderzoek kan een uitspraak worden gedaan voor wat betreft de 

bovenstaande onderzoek punten. 
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2. Uitgangspunten en randvoorwaarden van het onderzoek 

Op dit moment ligt het bedrijf aan de Bemmerstraat 2 – 4 in Beek en Donk binnen het bestemmingsplan 

“Kom Beek en Donk”. Op het adres Bemmerstraat 4 is het bedrijfspand gelegen. In dit pand is momenteel 

het bedrijf Johannas bloemen gevestigd. Op het adres Bemmerstaat 2 is de daarbij behorende 

bedrijfswoning gelegen. 

De gemeente wil het perceel ten oosten van dit adres gaan aankopen en betrekken bij het reeds 

gezoneerde bedrijventerrein “Bemmer IV”. Daarnaast zal de bestemming van de woning op het adres 

nummer 2 wijzigen van “bedrijfswoning” naar “burgerwoning”. 

Tevens zullen in de toekomst op het aan te kopen perceel “achter” (ten oosten) de Bemmerstraat 2 – 4, 

gefaseerd twee bedrijfseenheden gerealiseerd worden met een breedte van circa 25 meter. 

In onderstaande figuur 2 een situatieschets met een uitsnede opgenomen van de huidige bestemde situatie 

In figuur 3 is de gewenste toekomstige situatie opgenomen. 

Figuur 2: Huidige bestemming 

 

Bron: ruimtelijke plannen.nl 
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Figuur 3: toekomstige bestemmingen (bron: gemeente Laarbeek) 
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3. Zone bedrijventerrein Bemmer IV 

Voor het bedrijventerrein Bemmer is in 2009 een eerste geluidbeleid opgesteld door de SRE milieudienst. 

Hiervan is verslag gedaan in rapport “Geluidbeleid bedrijventerrein Bemmer, Beek en Donk gemeente 

Laarbeek” met projectnummer 450522-E, d.d. 14 oktober 2009. In dit rapport zijn de grenzen van het 

gezoneerde bedrijventerrein en de daarbij behorende geluidszone opgenomen. 

In verband met het voornemen om het betreffende bedrijventerrein aan de noordzijde met circa 22 hectare 

uit te breiden is in 2012 het geluidbeleid aangepast. Hiervan is verslag gedaan in rapport “Geluidbeleid 

bedrijventerrein Bemmer, Beek en Donk gemeente Laarbeek” met projectnummer 501865, d.d. 19 april 

2012. In dit rapport zijn de grenzen van het aangepaste gezoneerde bedrijventerrein en de daarbij 

geluidszone opgenomen. 

Dit geluidbeleid is op 14-11-2014 vastgesteld door de gemeente Laarbeek. 

In onderstaande figuur is de situering van het gezoneerde bedrijventerrein en de daarbij behorende 

geluidszone, zoals deze opgenomen in bijlage 1 van het rapport, met rapport nr. 501865, d.d. 19 april 

2012, weergegeven. 

Figuur 4: Gezoneerde bedrijventerrein en de daarbij behorende geluidzone en MTG woningen ter hoogte 

van het plangebied 
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Uit een vergelijking van de figuren 3 en 4 blijkt dat het door de gemeente aan te kopen perceel in de 

huidige situatie al onderdeel uitmaakt van het gezoneerde bedrijventerrein zoals dit opgenomen is in 

bijlage 1 van het eerder genoemde gemeentelijk geluidbeleid voor dit bedrijventerrein. 

Hieruit kan dus geconcludeerd worden dat een aanpassing van het zonebeleid en de daarbij behorende 

zone niet noodzakelijk is. Bij een toekomstige situering van een nieuw bedrijf op deze locatie moet echter 

nog wel getoetst worden of de voorgenomen activiteiten op dit perceel akoestisch inpasbaar zijn binnen de 

zone. 

Hiervoor zal een toekomstig bedrijf een Wabo procedure voor het onderdeel milieu moeten doorlopen 

waarbij een akoestisch onderzoek gevoegd moet zijn met de daarbij behorende geluidbelasting van de 

bedrijfsactiviteiten naar de omgeving. Aan de hand van dit onderzoek kan de inpasbaarheid plaatsvinden. 

Hierbij kan opgemerkt worden dat ter hoogte van de woning aan de Bemmerstraat 2 een MTG-punt 

gesitueerd is met een toetswaarde van 53 dB(A). Behalve ter hoogte van de zonetoetspunten zal ook 

getoetst worden ter hoogte van dit MTG-punt (zonebewakingspunt). 
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4. Beoordeling Woon- en Leefklimaat 

In verband met het voornemen om van de bestaande bedrijfswoning, die in de huidige situatie onderdeel is 

van het bedrijf, de bestemming wonen te geven moet onderzocht worden of bij deze burgerwoning sprake 

is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

4.1 Definiëring aanvaardbaar woon- en leefklimaat 

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening dient onderzocht te worden of er, binnen de planologische 

mogelijkheden, sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Een goede ruimtelijke ordening heeft 

daarbij een zelfstandige betekenis. Het College van burgemeester en wethouders van Laarbeek dient te 

beoordelen of een aanvaardbaar woon- en leefklimaat aangetast dan wel gegarandeerd is. In een 

onderzoek in het kader van een goede ruimtelijke ordening dienen in principe alle geluidsbronnen in een 

plangebied onderzocht te worden. 

Een hiervoor veel gehanteerd toetsingskader is het Activiteitenbesluit. Het Barim (Activiteitenbesluit 

Milieubeheer) stelt algemene regels waar inrichtingen aan moeten voldoen. De standaard 

geluidsgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit, art. 2.17a, zijnde een etmaalwaarde LAr,lt van 50 dB(A) en 

een etmaalwaarde LA,max van 70 dB(A) voor piekgeluiden, op de gevels van woningen van derden, zijn in 

principe een goede indicatie voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  

Naast de normen in het Activiteitenbesluit kan voor de afweging voor het akoestisch woon- en leefklimaat 

gebruik worden gemaakt van de VNG-Brochure Bedrijven en Milieuzonering 2009 met omgevingstypen. De 

achterzijde van het perceel Bemmerstraat 2 grenst aan industrieterrein Bemmer IV. In het kader van de 

zonering van dit bedrijventerrein is voor deze woning een hogere waarde van 53 dB(A) vastgesteld. Het 

gebied kan worden beschouwd als omgevingstype “gemengd gebied”, met een matige tot sterke 

functiemenging van woningen en kleine bedrijven. Voor de beoordeling van geluid kan bij dit 

omgevingstype derhalve worden uitgegaan van een richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. Het 

gemeentebestuur zou bij een geluidsbelasting van 50 dB(A) etmaalwaarde op de gevel van woningen van 

derden nog steeds mogen oordelen dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

Voor piekgeluiden kan eveneens aansluiting worden gezocht bij het toetsingskader van Barim. Hierin 

worden piekgeluiden tot 70 dB(A) etmaalwaarde beschouwd als zijnde een belasting waarbij sprake is van 

een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Eveneens kan uit art 2.17a van het Activiteitenbesluit worden 

afgeleid dat een maximaal geluidsniveau (in een woning) van 55 dB(A) etmaalwaarde evenmin als 

onaanvaardbaar wordt beschouwd. Omdat de gemeente enige beoordelingsvrijheid wordt toegekend aan 

het begrip aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan het gemeentebestuur van Laarbeek zich op het 

standpunt stellen dat maximale geluidsniveaus op de gevel van 75 dB(A) overdag, en 70 dB(A) in de avond, 

uitgaande van een minimale gevelwering van 20 dB(A) ook nog aanvaardbaar kunnen zijn. 

4.2 Geluidsonderzoek en resultaten 

De akoestische gevolgen van de aanpassing van het perceel op het adres Bemmerstraat  4 moet hiervoor 

inzichtelijk gemaakt worden. 

Door de gemeente is aangegeven welk perceeldeel in de toekomst een bedrijfsbestemming krijgt en welk 

deel een woonbestemming krijgt. In figuur 3 van deze rapportage is de toekomstige situering opgenomen. 

Aanvullend is door het bedrijf Johannas Bloemen een formulier voor de toekomstige representatieve 

bedrijfssituatie opgenomen. In bijlage 1 van deze rapportage is deze opgenomen. 

De vervoersbewegingen van 6 vrachtwagens, 20 personenauto’s, ophalen van een perscontainer gedurende 

een halve uur en het gebruik en het gebruik van een koelinstallatie en een LPG-heftruck op het 
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buitenterrein zijn in dit onderzoek in beeld gebracht. Alle activiteiten vinden in de representatieve 

bedrijfssituatie in de dagperiode plaats. Behalve voor de koeling is er van uitgegaan dat deze in de warme 

periode gedurende 50 % van tijd op volle capaciteit in werking is. Voor de heathers is aangeven dat deze in 

de bedrijfsruimte staan. Deze zullen daarom geen relevante geluidbijdrage hebben.  

Voor bovenstaande bronnen zijn onderstaande bronvermogens gehanteerd voor vergelijkbare bronnen uit 

het meetarchief.  

Voor vrachtwagens Lwr = 103 dB(A) (piek = 110 dB(A)), personenauto Lwr = 91 dB(A), (piek = 97 dB(A)), 

Voor LPG-heftruck op buitenterrein Lwr = 96 dB(A) (piek = 110 dB(A)), containerwisseling Lwr = 102 dB(A) 

Deze genoemde bronnen veroorzaken een geluidsbelasting op de gevel van omliggende woningen, zowel 

een equivalent geluidsniveau over een bepaalde tijdsduur LAr, lt  als een piekbelasting LA,max . Zowel de LAr, lt  als 

LA,max  van deze bronnen is door middel van een akoestisch rekenmodel berekend op een aantal 

beoordelingspunten op de gevel van omliggende woningen.  

De geluidsbelasting is berekend volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 en is 

gebaseerd op de gebruikelijke kengetallen voor de bronvermogens van personenauto’s, bestelbussen en 

kleine vrachtwagens. Het rekenmodel is gemaakt in Geomilieu van DGMR, versie V4.1.  

4.3 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  

Voor het begrip aanvaardbaar woon- en leefklimaat in de zin van goede ruimtelijke ordening kan in 

beginsel voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau aansluiting worden gezocht bij de normstelling 

van het Activiteitenbesluit, 50 dB(A) etmaalwaarde.  

Uit bijlage 3 blijkt dat het equivalent geluidsniveau ter hoogte van de nieuw te bestemmen woning aan de 

Bemmerstraat 2 ten hoogste 48 dB(A) etmaalwaarde is. Ook ter hoogte van de woning aan de 

Bemmerstraat 3 is deze niet hoger dan 48 dB(A) etmaalwaarde. 

4.4 Het maximale geluidsniveau  

Voor het begrip goed woon- en leefklimaat in de zin van goede ruimtelijke ordening kan voor wat betreft 

de piekgeluiden in beginsel ook aansluiting worden gezocht bij de normstelling van het Activiteitenbesluit, 

70 dB(A) etmaalwaarde. Uit bijlage 3 blijkt dat deze ten hoogste 70 dB(A) in de dagperiode is. 
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5. Categorie-indeling toevoeging perceel Bemmer IV 

In het ambitieprogramma en het daarop gebaseerde geluidbeleid zoals vastgelegd in het Geluidbeleid 

bedrijventerrein Bemmer, Beek en Donk gemeente Laarbeek” met projectnummer 501865, d.d. 19 april 

2012, is inwaartse zonering toegepast waarbij uitsluitend bedrijven in de milieucategorie 2, 3.1, 3.2, 4.1 

en 4.2 zijn toegestaan. De hierbij behorende richtafstanden, uitgaande van een gemengd gebied, zijn  

respectievelijk 10 m, 30 m, 50 m, 100 m en 200 m. 

De insteek bij deze opzet is dan dat de bedrijven met de laagste categorie en dus de laagste 

geluidbelasting aan de rand van het bedrijventerrein gesitueerd worden. 

Het zonebeheersmodel waarin geluidruimte voor bedrijven gereserveerd is, is hier ook op gebaseerd. Dat 

wil zeggen voor de kavels aan de rand van het bedrijventerrein is minder geluidruimte gereserveerd. 

Uit gegevens van de gemeente Laarbeek blijkt dat het voornemen bestaat om op het toe te voegen perceel 

een categorie 3.2 bedrijf te realiseren (SBI-code 1582/1072, banket, biscuit- en koekfabriek). De hierbij 

behorende grootste afstand is voor geluid en bedraagt 100 meter. De werkelijk afstand tot de woning is 

minder dan 100 meter.  

Omdat de initiatiefnemer inzicht heeft in de bedrijfsvoering en hiervoor verantwoordelijk is moet deze een 

akoestisch onderzoek laten uitvoeren naar de geluidsuitstraling van de nieuwe inrichting naar de 

omgeving. Hierbij moet specifiek de geluidbelasting op de zone en de MTG punten bepaald worden. Indien 

uit een zonetoets blijkt dat de bepaalde bijdrage past binnen de gereserveerde geluidruimte en ter hoogte 

van de MTG-punten (waaronder de woning aan de Bemmerstraat 2) geen sprake is van een overschrijding 

van de daar vigerende hogere waarde, kan gesteld worden dat er sprake is van inwaartse zonering en 

daarmee ook en goed woon- en leefklimaat. 

Een nader onderzoek naar de geluidbelasting van de nieuwe inrichting(en) (o.a. koekjesfabriek) naar de 

omgeving gebaseerd op de inpasbaarheid als bedoeld in het zonebeheersplan is daarom noodzakelijk.   
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6. Algehele conclusie 

Uit de beschouwing zoals opgenomen in hoofdstuk 3 blijkt dat voor het toevoegen van het betreffende 

perceel aan het reeds bestaand en gezoneerd bedrijventerrein Bemmer IV geen aanpassing van het beleid 

zoals vastgelegd in het rapport “Geluidbeleid bedrijventerrein Bemmer, Beek en Donk gemeente Laarbeek” 

met projectnummer 501865, d.d. 19 april 2012. Uit dit rapport blijkt dat het perceel reeds opgenomen als 

gezoneerd bedrijventerrein. Voor dit perceel is dan ook geluidruimte gereserveerd. Bij een toekomstige 

ontwikkeling van een bedrijf op dit perceel moet dan nog wel op basis van de gevraagde/berekende 

beoordeeld worden of dit inpasbaar is binnen de zone. 

Ten tweede blijkt uit de berekeningen dat met de gehanteerde uitgangspunten voldaan kan worden aan de 

normstelling van het acitiviteitenbesluit. Hiermee kan gesteld worden dat ter hoogte van de nieuw te 

bestemmen woning op het adres Bemmerstraat 2 sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en 

een bestemmingswijziging mogelijk is. 

Tenslotte kan opgemerkt worden dat voor de beoordeling of een categorie 3.2 bedrijf op het perceel dat 

toegevoegd wordt aan bedrijventerrein Bemmer IV, voldoet aan het begrip inwaartse zonering en inpasbaar 

is, moet eerst een akoestisch onderzoek uitgevoerd worden voor de toekomstige bedrijfsactiviteiten op dit 

perceel. 
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Bijlage 1 Formulier representatieve bedrijfssituatie 
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Bloemenhandel "Johanna"

Bemmerstraat 4

Johanna Koene

7:30 17:30

Bloembakken maken in de loods, plus groothandel in bloemen en planten

Pallets met bloempotten, potgrond en overige materialen t.b.v. de groothandel/productie
van bloembakken

Ja, papiercontainer (1x per 14 dagen) en afvalcontainer (1x per 7 dagen).
Beiden containers staan aan de noordzijde van de loods.

6:00 18:30



20 20

8 6 2

1 1

4 (*)

koelmotor 1 (*)

(*) Draaien bepaalde tijden in het jaar afhankelijk van temperatuur en pieken in het werk.
De heaters bevinden zich in het pand.
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Bijlage 2 Situering bronnen 
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Bijlage 3 Invoergegevens 

 

hjnn
Rectangle



Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

Cw containerwisseling     0,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  19,03 -- -- Nee Nee
HT LPG Lpg heftruck buitenterrein     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  16,81 -- -- Nee Nee
HT LPG Lpg heftruck buitenterrein     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  16,81 -- -- Nee Nee
HT LPG Lpg heftruck buitenterrein     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  16,81 -- -- Nee Nee
HT LPG Lpg heftruck buitenterrein     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  16,81 -- -- Nee Nee

PB K Koelbank met 2 koelventilatoren     8,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   3,01   3,01   3,01 Nee Nee
Piek Portier auto     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00 -- -- Nee Nee
Piek laden en lossen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00 -- -- Nee Nee
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k

Cw Nee   62,60   71,70   84,30   88,60   95,50   98,10   97,10   91,10   84,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
HT LPG Nee  -39,40   36,80   57,90   76,40   84,80   93,00   91,20   84,00   72,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
HT LPG Nee  -39,40   36,80   57,90   76,40   84,80   93,00   91,20   84,00   72,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
HT LPG Nee  -39,40   36,80   57,90   76,40   84,80   93,00   91,20   84,00   72,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
HT LPG Nee  -39,40   36,80   57,90   76,40   84,80   93,00   91,20   84,00   72,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

PB K Nee    9,20   42,60   58,30   74,30   84,00   85,20   83,00   77,30   63,10    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00
Piek Nee  -39,40   42,80   59,90   69,40   77,80   84,00   85,20   79,00   69,90   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00
Piek Nee  -39,40   42,80   59,90   69,40   77,80   84,00   85,20   79,00   69,90  -21,00  -12,00  -21,00  -22,00  -21,00  -21,00
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 2k Red 4k Red 8k

Cw    0,00    0,00    0,00
HT LPG    0,00    0,00    0,00
HT LPG    0,00    0,00    0,00
HT LPG    0,00    0,00    0,00
HT LPG    0,00    0,00    0,00

PB K    2,00    2,00    2,00
Piek   -8,00   -8,00   -8,00
Piek  -21,00  -21,00  -21,00
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125

VrW vrachtwagens      1,25      0,00 Relatief     6 -- --  29,27 -- --  10  25,00   25,60   54,80   69,90
PA personenautos      0,75      0,00 Relatief    20 -- --  24,51 -- --  10  25,00    0,00   69,00   76,00
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

VrW   80,40   90,80   97,00   97,20   91,00   80,90   -2,00   -2,00   -2,00   -2,00   -2,00   -2,00   -2,00   -2,00   -2,00
PA   78,00   81,00   84,00   84,00   78,00   71,00   -2,00   -2,00   -2,00   -2,00   -2,00   -2,00   -2,00   -2,00   -2,00
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

B004 bedrijfsruimte van Lankveld     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B116 bedrijfsruimte Leon Verbugt Speciaalbouw     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B219 woning     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B331 bedrijfsruimte     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B357 bedrijfsruimte Daniels Lastechniek     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B368 bedrijfsruimte leegstaand     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B379 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B392 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B402 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B005 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B018 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B029 bedrijfsruimte     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B040 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B051 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B062 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B073 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B084 woning     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B094 woning     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B105 bedrijfsruimte     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B117 bedrijfsruimte     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B128 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B139 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B150 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B161 bedrijfsruimte     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B172 bedrijfsruimte     4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B183 bedrijfswoning     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B194 bedrijfsruimte     4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B205 bedrijfsruimte     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B214 bedrijfswoning     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B220 woning     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B231 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B243 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B254 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B265 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B276 bedrijfsruimte     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B287 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

B004 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B116 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B219 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B331 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B357 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B368 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B379 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B392 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B402 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B005 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B018 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B029 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B040 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B051 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B062 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B073 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B084 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B094 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B105 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B117 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B128 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B139 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B150 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B161 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B172 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B183 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B194 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B205 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B214 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B220 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B231 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B243 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B254 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B265 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B276 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B287 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

B309 bedrijfsruimte     6,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B320 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B332 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B343 bedrijfsruimte     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B348 woning     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B349 bedrijfsruimte     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B351 bedrijfsruimte     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B353 woning     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B354 bedrijfsruimte     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B355 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B356 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B358 woning     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B359 bedrijfsruimte met woning     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B362 bedrijfsruimte Vonderweg 7B     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B363 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B365 bedrijfsruimte     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B366 bedrijfsruimte     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B367 woning     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B369 woning     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B370 bedrijfsruimte     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B371 bedrijfsruimte     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B374 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B375 bedrijfsruimte     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B377 bedrijfsruimte     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B381 bedrijfsruimte     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B383 bedrijfsruimte     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B350 woning     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B011 woning     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B352 woning     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B380 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B382 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B384 woning     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B385 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B386 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B387 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B388 woning     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

B309 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B320 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B332 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B343 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B348 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B349 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B351 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B353 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B354 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B355 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B356 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B358 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B359 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B362 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B363 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B365 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B366 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B367 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B369 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B370 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B371 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B374 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B375 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B377 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B381 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B383 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B350 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B011 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B352 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B380 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B382 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B384 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B385 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B386 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B387 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B388 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

B389 woning     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B390 bedrijf     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B391 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B393 woning     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B394 woning     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B395 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B396 woning     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B397 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B398 woning     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B399 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B400 woning     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B401 bedrijfsruimte     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B008 woning     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B006 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B007 bedrijfsruimte     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B009 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B010 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B012 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B013 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B014 bedrijfsruimte     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B015 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B016 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B019 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B020 bedrijfsruimte     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B021 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B022 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B023 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B024 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B027 woning     4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B028 woning     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B030 woning     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B031 woning     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B032 bedrijfsruimte     4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B033 bedrijfsruimte     4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B034 bedrijfsruimte     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B035 woning     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

B389 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B390 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B391 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B393 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B394 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B395 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B396 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B397 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B398 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B399 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B400 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B401 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B008 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B006 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B007 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B009 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B010 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B012 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B013 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B014 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B015 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B016 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B019 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B020 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B021 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B022 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B023 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B024 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B027 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B028 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B030 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B031 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B032 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B033 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B034 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B035 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

B037 woning     4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B038 bedrijfswoning     4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B039 woning     4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B041 bedrijfsruimte     4,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B042 bedrijfsruimte     4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B043 bedrijfsruimte     4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B044 bedrijfsruimte     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B045 woning     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B046 woning     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B047 woning     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B048 woning     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B049 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B050 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B052 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B053 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B054 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B055 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B056 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B057 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B058 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B059 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B060 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B061 woning     4,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B063 woning     4,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B064 woning     4,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B065 woning     4,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B066 woning     4,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B067 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B068 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B069 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B070 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B071 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B072 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B074 gas-unie     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B075 gas-unie     2,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B076 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

2-3-2017 11:45:56Geomilieu V4.10



Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

B037 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B038 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B039 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B041 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B042 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B043 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B044 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B045 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B046 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B047 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B048 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B049 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B050 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B052 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B053 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B054 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B055 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B056 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B057 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B058 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B059 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B060 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B061 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B063 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B064 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B065 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B066 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B067 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B068 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B069 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B070 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B071 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B072 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B074 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B075 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B076 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

B077 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B078 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B079 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B093 Bosscheweg 34, bedrijfsruimte     6,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B095 Bosscheweg 34, bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B097 Bosscheweg 34, bedrijfsruimte     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B098 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B099 bedrijfsruimte Bosscheweg 36     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B101 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B102 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B103 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B104 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B106 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B107 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B108 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B109 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B110 bedrijfsruimte     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B111 bedrijfsruimte     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B114 bedrijfsruimte     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B115 bedrijfsruimte     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B118 Vonderweg 7a, bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B119 bedrijfsverzamelgebouw leegstaand     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B120 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B121 bedrijfsruimte     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B122 bedrijfsruimte     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B123 onbekend     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B124 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B125 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B126 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B127 woning     4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B129 woning     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B131 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B132 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B133 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B134 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B135 bedrijfsruimte     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

B077 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B078 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B079 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B093 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B095 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B097 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B098 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B099 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B101 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B102 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B103 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B104 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B106 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B107 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B108 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B109 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B110 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B111 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B114 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B115 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B118 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B119 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B120 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B121 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B122 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B123 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B124 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B125 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B126 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B127 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B129 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B131 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B132 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B133 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B134 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B135 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

B136 geluidswal 4 m hoog     4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B137 geluidswal 4 m hoog     4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B138 geluidswal 2 m hoog     2,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B140 geluidswal 2 m hoog     2,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B141 geluidswal 2 m hoog     2,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B142 geluidsmuur 2,5 m hoog     2,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B143 geluidsmuur 2,5 m hoog     2,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B144 geluidsmuur 2,5 m hoog     2,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B145 geluidsmuur 2,5 m hoog     2,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B146 bijgebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B147 bijgebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B148 bijgebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B149 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B151 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B152 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B153 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B154 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B155 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B156 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B157 bijgebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B158 bijgebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B159 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B160 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B162 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B163 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B164 bijgebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B179 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B180 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B181 bijgebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B182 bijgebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B184 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B185 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B186 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B187 woning     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B188 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B189 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

B136 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B137 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B138 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B140 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B141 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B142 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B143 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B144 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B145 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B146 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B147 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B148 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B149 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B151 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B152 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B153 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B154 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B155 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B156 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B157 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B158 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B159 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B160 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B162 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B163 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B164 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B179 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B180 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B181 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B182 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B184 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B185 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B186 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B187 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B188 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B189 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

B190 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B191 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B192 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B193 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B195 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B196 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B197 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B198 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B199 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B200 bijgebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B201 bijgebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B202 bijgebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B203 bijgebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B204 bijgebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B206 bijgebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B207 bijgebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B208 bijgebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B209 bijgebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B210 bijgebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B211 bijgebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B212 bijgebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B213 bedrijfsruimte     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B215 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B216 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B217 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B218 bijgebouw     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B221 bijgebouw     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B222 bijgebouw     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B223 bijgebouw     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B224 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B225 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B226 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B227 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B228 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B229 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B230 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

B190 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B191 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B192 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B193 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B195 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B196 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B197 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B198 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B199 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B200 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B201 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B202 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B203 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B204 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B206 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B207 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B208 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B209 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B210 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B211 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B212 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B213 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B215 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B216 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B217 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B218 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B221 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B222 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B223 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B224 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B225 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B226 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B227 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B228 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B229 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B230 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

B232 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B233 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B234 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B236 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B237 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B238 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B239 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B240 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B241 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B242 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B244 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B245 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B246 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B247 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B248 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B249 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B250 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B251 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B252 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B253 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B255 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B256 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B257 woning     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B258 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B259 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B260 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B261 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B262 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B263 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B264 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B266 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B267 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B268 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B269 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B270 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B271 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

B232 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B233 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B234 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B236 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B237 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B238 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B239 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B240 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B241 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B242 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B244 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B245 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B246 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B247 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B248 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B249 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B250 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B251 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B252 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B253 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B255 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B256 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B257 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B258 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B259 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B260 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B261 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B262 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B263 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B264 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B266 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B267 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B268 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B269 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B270 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B271 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

B272 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B273 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B274 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B275 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B277 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B278 woning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B279 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B280 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B281 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B282 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B283 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B284 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B285 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B286 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B288 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B289 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B290 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B291 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B292 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B293 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B294 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B295 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B296 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B297 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B299 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B300 Woning     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B301 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B302 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B303 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B304 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B305 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B306 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B307 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B308 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B310 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B311 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

B272 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B273 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B274 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B275 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B277 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B278 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B279 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B280 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B281 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B282 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B283 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B284 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B285 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B286 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B288 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B289 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B290 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B291 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B292 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B293 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B294 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B295 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B296 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B297 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B299 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B300 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B301 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B302 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B303 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B304 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B305 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B306 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B307 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B308 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B310 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B311 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

B312 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B313 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B314 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B315 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B316 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B317 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B318 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B319 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B321 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B322 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B323 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B324 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B325 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B326 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B327 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B328 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B329 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B330 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B333 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B334 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B335 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B336 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B337 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B338 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B339 Woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B340 bijgebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B341 bijgebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B342 bijgebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B344 bijgebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B345 bijgebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B346 bijgebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B347 bijgebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B001 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B002 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B003 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B404 woning     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

B312 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B313 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B314 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B315 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B316 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B317 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B318 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B319 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B321 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B322 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B323 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B324 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B325 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B326 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B327 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B328 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B329 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B330 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B333 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B334 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B335 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B336 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B337 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B338 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B339 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B340 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B341 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B342 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B344 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B345 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B346 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B347 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B001 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B002 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B003 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B404 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

B405 Bedrijfsruimte     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B406 Bedrijfsruimte     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B407 Bedrijfsruimte     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B408 Bedrijfsruimte     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B409 Bedrijfsruimte     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B410 Bedrijfsruimte     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B411 Bedrijfsruimte     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B412 Bedrijfsruimte     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B413 bijgebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B414 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B415 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B416 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B417 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B418 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B419 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B420 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B421 haverkamp 10     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B433 Afleverpunt Pulles Olie     1,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B434 bedrijfshal Coppens     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B435 bedrijfswoning Coppens     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B436 bedrijfswoning Coppens     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B437 woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B513 hal daniels     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B378 Werkplaats     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B376 bedrijfsgebouw     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B524 Aardenwal     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B525 Aardenwal     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B520 Aardenwal     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B526 Vonderweg 17     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B526 Vonderweg 17     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B527 Vonderweg 17     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B529 R.installatie     1,80      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B528 Aggregaat     2,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B113 Container     3,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B534 Container     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B533 Container     3,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

B405 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B406 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B407 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B408 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B409 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B410 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B411 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B412 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B413 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B414 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B415 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B416 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B417 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B418 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B419 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B420 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B421 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B433 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B434 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B435 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B436 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B437 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B513 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B378 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B376 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B524 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B525 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B520 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B526 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B526 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B527 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B529 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B528 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B113 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B534 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B533 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

B532 Container     3,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B531 Container     3,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B530 Container     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B373 Bedrijfshal Van Lankveld"     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B535 Kantoor Van Lankveld  "     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B536 Productieruimte v.d. Hurk     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B112 Bekx, bestaand pand     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
G     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
G bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B573 El Sombrero     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B574 El Sombrero     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
BG Kanters Special Products BV     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
BG Kanters Special Products     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
BG Kanters Special Products     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B575 Bruggen & zonen Stucadoors, H.van der     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B580 Bedrijfsruimte RobiniaWood     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B577 bedrijfswoning     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B578 bedrijfswoning     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B581 Bedrijfsruimte Korenmijt 15     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B582 Bedrijfsruimte Korenmijt 15     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B101 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B560 Pater de Leeuwstraat 23, woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B559 Pater de Leeuwstraat 21A, woning     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B558 Pater de Leeuwstraat 19A, woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B557 Pater de Leeuwstraat 19A, woning     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B554 Pater de Leeuwstraat 17, woning     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B551 Pater de Leeuwstraat 13, woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B548 bedrijfsgebouw     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
talud     1,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B546 woning, Kapelweg 2     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B545 restaurant     9,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
BG laadkade     0,10      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B104 bedrijfsruimte     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
BG Korenmijt 16, bedrijfsgebouw     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
BW Korenmijt 16, bedrijfswoning     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B537 kantoor     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

B532 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B531 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B530 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B373 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B535 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B536 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B112 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B573 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B574 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
BG 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
BG 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
BG 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B575 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B580 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B577 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B578 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B581 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B582 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B101 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B560 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B559 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B558 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B557 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B554 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B551 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B548 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
talud 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B546 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B545 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
BG 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B104 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
BG 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
BW 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B537 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

w101     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B539 kantoor     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B540 kantoor     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B541 appartementen     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B542 appartementen     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B543 appartementen     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B544 appartementen     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B547     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B549     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B550 Pater de Leeuwstraat 9, woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B552 Pater de Leeuwstraat 13, woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B553 Pater de Leeuwstraat 15, woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B555 Pater de Leeuwstraat 19, woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B556 Pater de Leeuwstraat 19, woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B561 Pater de Leeuwstraat 25, woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B562 Pater de Leeuwstraat 27, woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B563 Pater de Leeuwstraat 27, woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B564 Pater de Leeuwstraat 27, woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B565 Pater de Leeuwstraat 29, woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B566 Pater de Leeuwstraat 31, woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B567 Pater de Leeuwstraat 37, woning     5,50      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
geb 110a Bedrijfstussengebouw     4,75      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B373a Bedrijfsruimte van Lankveld     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B368a Bedrijfswoning leegstaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B024a Bedrijfswoning l     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B025 Bedrijfswoning     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B026 Bedrijfswoning     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B130 Bedrijfsgebouw     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B036 Bedrijfsgebouw     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B030a bedrijfsruimte     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B568a bedrijfsruimte in aanbouw kavel 4     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B568 Korenmijt 18 bedrijfswoning     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B569 woning Kunststof kozijnen en deuren     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B569a Bedrijfsruimte Kunststof kozijnen en de     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B570a bedrijfsruimte Korenmijt 9     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B570 bedrijfswoning Korenmijt 9     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

w101 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B539 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B540 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B541 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B542 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B543 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B544 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B547 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B549 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B550 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B552 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B553 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B555 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B556 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B561 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B562 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B563 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B564 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B565 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B566 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B567 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
geb 110a 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B373a 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B368a 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B024a 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B025 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B026 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B130 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B036 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B030a 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B568a 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B568 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B569 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B569a 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B570a 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B570 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

B571 bedrijfsruimte Ascom     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B572 bedrijfskantoor met bedrijfsruimte     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B576 Bedrijfsruimte     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B579 Bedrijfswoning met ruimte  Swinkels Jan     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B583 Bedrijfsgebouw Laarbeek Natuursteen     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

B584 Bedrijfsgebouw Korenmijt 19     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B585 Bedrijfsgebouw Korenmijt 25     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B586 Bedrijfsgebouw Korenmijt 27     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1000 Korenmijt 12 bedrijfsgebouw     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
211 scherm woning       3     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

212 scherm woning       2     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
213 scherm woning       1     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
214 Aardenwal     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B300 woning     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
B301 woning     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1000 Bosscheweg 26     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1001 Bosscheweg 26     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1002 Bosscheweg 26     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1003 Bosscheweg 30     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1004 Bosscheweg 30     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1005 Bosscheweg 30     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1006 Thibostraat     8,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1000 Thibostraat     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
01 Bemmerstraat 14 woning     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
02 Bemmerstraat 14 gebouw     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

03 Bemmerstraat 14 gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
04 Bemmerstraat 14 gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
05 Bemmerstraat 7 woning     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
06 Bemmerstraat 5 woning     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
07 Bemmerstraat 5 gebouw     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

08 Bemmerstraat 5 gebouw     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
09 Bemmerstraat 3A gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
10 Bemmerstraat 10 woning     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
11 Bemmerstraat 10 gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
12 Bemmerstraat 8 woning     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

13 Bemmerstraat 8 gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

B571 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B572 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B576 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B579 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B583 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

B584 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B585 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B586 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1000 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
211 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

212 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
213 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
214 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B300 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
B301 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1000 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1001 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1002 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1003 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1004 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1005 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1006 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1000 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
02 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

03 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
04 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
05 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
06 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
07 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

08 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
09 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

14 Bemmerstraat 8 gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
15 Bemmerstraat 8 woning     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
16 Bemmerstraat 8 gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
17 Bemmerstraat 9 woning     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
18 Bemmerstraat 2 woning     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

19 Bemmerstraat 2 gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
20 Bemmerstraat 2 gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
21 Bemmerstraat 1 woning     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
22 Bemmerstraat 1 gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
15 Bemmerstraat 8 gebouw     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

LWPOLYLINE Bemmerstraat 14 bijgebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE Bemmerstraat 14 bijgebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE Bemmerstraat 5 bijgebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE Bemmerstraat 5 bijgebouw     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE GEO B02 bijgebouw     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

LWPOLYLINE Bemmerstraat 9 bijgebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE Bemmerstraat 1 bijgebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE Bemmerstraat 1bijgebouw     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE Bemmerstraat 2 bijgebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE Bemmerstraat 2 bijgebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

LWPOLYLINE Bemmerstraat 2 bijgebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE Bemmerstraat 2 bijgebouw     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE GEO B14 dakrand bijgebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE GEO B14 dakrand bijgebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE Bemmerstraat 2 bijgebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

LWPOLYLINE Bemmerstraat 2 bijgebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE Bemmerstraat 2 bijgebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE GEO B02 bijgebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE GEO B02 bijgebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE Middenweg 15 hoofdgebouw Migedo Champignonsub     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

LWPOLYLINE GEO B03 overig opstal     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1000 Middenweg 4 woning     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE Vonderweg Oost 3 bijgebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE Vonderweg Oost bijgebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE Vonderweg Oost 3 bijgebouw     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

LWPOLYLINE Vonderweg Oost 6 woning     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1000 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

LWPOLYLINE Vonderweg Oost 5 hoofdgebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE Vonderweg Oost 3 hoofdgebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Brakenstraat 9 bedrijfswoning     8,80      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Brakenstraat 9 kantoor     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LWPOLYLINE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2-3-2017 11:45:56Geomilieu V4.10



Invoergegevens

Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
2017 - Zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

ZG Zijgevel Bemmerstraat 2      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
VG Voorgevel Bemmerstraat 3      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
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Bijlage 4 Rekenresultaten 
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Rekenresulten LAeq

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 7 situatie Bemmerstraat 2-4
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Dag Avond Nacht Etmaal

VG_A Voorgevel Bemmerstraat 3 47,8 34,3 34,3 47,8
VG_B Voorgevel Bemmerstraat 3 48,3 35,4 35,4 48,3
ZG_A Zijgevel Bemmerstraat 2 41,0 37,0 37,0 47,0
ZG_B Zijgevel Bemmerstraat 2 43,3 38,3 38,3 48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresulten Lmax

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: ZG_A - Zijgevel Bemmerstraat 2
Groep: 7 situatie Bemmerstraat 2-4
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht Etmaal

ZG_A Zijgevel Bemmerstraat 2 63,6 37,0 37,0 63,6

Cw containerwisseling 32,3 -- -- 32,3
Groep piek 63,6 -- -- 63,6
HT LPG Lpg heftruck buitenterrein 29,5 -- -- 29,5
HT LPG Lpg heftruck buitenterrein 30,4 -- -- 30,4
HT LPG Lpg heftruck buitenterrein 32,0 -- -- 32,0

HT LPG Lpg heftruck buitenterrein 31,2 -- -- 31,2
PA personenautos 25,3 -- -- 25,3
PB K Koelbank met 2 koelventilatoren 37,0 37,0 37,0 47,0
VrW vrachtwagens 29,3 -- -- 29,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresulten Lmax

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Zonebeheermodel Bemmer jan 2017 (Uitbreiding Bemmer- incl aanpassing)
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: VG_A - Voorgevel Bemmerstraat 3
Groep: piek
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht Etmaal

VG_A Voorgevel Bemmerstraat 3 69,8 -- -- 69,8

Piek laden en lossen 69,8 -- -- 69,8
Piek Portier auto 49,7 -- -- 49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1 INLEIDING 
 

 
In opdracht van BRO Boxtel te Boxtel is door AGEL adviseurs een onderzoek uitgevoerd met 

betrekking tot de luchtkwaliteit ten behoeve van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein 
Bemmer IV” te Beek en Donk. Het bestemmingsplan heeft tot doel de ontwikkeling van het 

bedrijventerrein mogelijk te maken. 

 
In het kader van de ruimtelijke ordening procedure dient te worden aangetoond dat voldaan 

wordt aan de wettelijke normen voor luchtkwaliteit.  
 

Op grond van de ‘Wet luchtkwaliteit’ dient bij ruimtelijke ontwikkelingen primair te worden 

nagegaan of de luchtkwaliteit door de extra verkeersstromen of door wijzigingen in de 
bestaande verkeersstructuur, als gevolg van de ontwikkeling, negatief wordt beïnvloed en dat 

daardoor grenswaarden worden overschreden. Een ontwikkeling kan in principe een bijdrage 
leveren aan een verslechtering van de luchtkwaliteit, vooral door de verkeersproductie van deze 

ontwikkeling. 
 

Het doel van het onderzoek is het bepalen of het effect op de luchtkwaliteit in de omgeving als 

gevolg van de ontwikkeling, valt onder de algemene maatregel van bestuur ‘Niet in 
betekenende mate bijdragen’ (Besluit NIBM).  
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2 PLANONTWIKKELING 
 

 
De planontwikkeling betreft de ontwikkeling van het Bedrijventerrein Bemmer IV. Het zal 

worden gerealiseerd in het gebied dat wordt omsloten door de Vonderweg, de Bemmerstraat 
en de provinciale weg N279 te Beek en Donk.  

 

De netto oppervlakte van de uitbreiding bedraagt 28,5 ha. Het bedrijventerrein wordt ontsloten 
via de Vonderweg en de Bosscheweg. 

 
In figuur 2.1 is de situering van de planlocatie en de directe omgeving weergegeven. 

 
Figuur 2.1 plan rood omkaderd (bron: NAVTEQ Map 24). 
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3 WET LUCHTKWALTITEIT EN NIBM 
 

3.1 Wet luchtkwaliteit. 
  

Op 15 november 2007 is de ‘Wet luchtkwaliteit’ inwerking getreden. Deze wet vervangt het 
Besluit luchtkwaliteit 2005 (Blk 2005). De aanleiding daartoe is de maatschappelijke discussie 

die ontstond als gevolg van de directe koppeling tussen ruimtelijke ordeningsprojecten en 

luchtkwaliteit. De directe koppeling had tot gevolg dat veel geplande (en als noodzakelijk of 
gewenst ervaren) projecten geen doorgang konden vinden in overschrijdingsgebieden. 

Bovendien moest voor ieder klein project met betrekking tot luchtkwaliteit een uitgebreide toets 
gedaan worden. Met de nieuwe ‘Wet luchtkwaliteit’ en bijbehorende bepalingen en 

hulpmiddelen, wil de overheid zowel de verbetering van de luchtkwaliteit bewerkstelligen als 

ook de gewenste ontwikkelingen in ruimtelijke ordening doorgang laten vinden.  
 

De kern van de ‘Wet luchtkwaliteit’ bestaat uit de (Europese) luchtkwaliteitseisen. Verder bevat 
zij basisverplichtingen op grond van de richtlijnen, namelijk: plannen, maatregelen, het 

beoordelen van luchtkwaliteit, verslaglegging en rapportage.  
De wet voorziet in het zogenaamde Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 

Daarbinnen werken het rijk, de provincies en gemeenten samen om de Europese eisen voor 

luchtkwaliteit te realiseren. Met ingang van 1 augustus 2009 is het NSL in werking getreden.  
 

3.2 NIBM. 
 

In de algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBM) en de 

ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking 
hebben op het begrip NIBM. Een project wordt als NIBM beschouwd als aannemelijk is, dat het 

project niet leidt tot een toename van de concentraties van NO2 of PM10 van meer dan 3% 
(1,2 µg/m3). De NIBM-regeling van 3% is gekoppeld aan de vaststelling van het NSL (Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit).  
Bij de NIBM toets gaat het om de toename van de luchtverontreiniging als gevolg van het 

project, afgezet tegen de autonome ontwikkeling.  

 
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van projecten (inrichtingen, kantoor- en 

woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekende mate bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het 

aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden.  

 
De uitbreiding van het bedrijventerrein valt buiten de hierboven genoemde categorieën van 

projecten van de Regeling NIBM.  
Indien gemotiveerd kan worden dat een project binnen de getalsmatige grenzen van een 

categorie uit de Regeling NIBM valt of de 3% grens niet overschrijdt, is geen verdere toetsing 

nodig. Uit artikel 4, eerste lid, van het Besluit NIBM volgt dat het project dan in ieder geval 
NIBM is. De toetsing aan grenswaarden blijft bij de beoordeling van NIBM achterwege, 

ongeacht of in de huidige situatie al sprake is van een overschrijding van grenswaarden. 
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3.3 Maatgevende stoffen en grenswaarden. 
 

Voor luchtkwaliteit als gevolg van wegverkeer zijn stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10)  de 
maatgevende stoffen. Andere stoffen uit het ‘Wet luchtkwaliteit’ hebben een beperkte invloed 

op de luchtkwaliteit bij wegen en worden daarom bij deze toetsing buiten beschouwing gelaten. 
In de omgeving van de ontwikkeling zijn geen andere bronnen dan wegen aanwezig.  

De relevante grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof staan in onderstaande tabel 4.1 

weergegeven. Na de vaststelling van het NSL zijn de toetsjaren 2011 voor PM10 en 2015 voor 
NO2. 
 
Tabel 4.1 Grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof 

stof toetsing van grenswaarde van kracht vanaf 

stikstofdioxide 
(NO2) 

jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ 2015 

jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ 2011 
fijn stof (PM10) 24-uurgemiddelde 

concentratie 
max. 35 keer per jaar meer dan 50 µg/m³ 2011 

 
Daarnaast geldt de bepaling dat concentratie zeezout die zich van nature in de buitenlucht 

bevindt, bij de beoordeling van de grenswaarden voor fijn stof (PM10) buiten beschouwing 

wordt gelaten.  
Als gevolg van artikel 35, zesde lid van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 mogen 

concentraties die zich van nature in de lucht bevinden en die niet schadelijk zijn voor de 
gezondheid van de mens in de beoordeling van luchtkwaliteit voor zwevende deeltjes buiten 

beschouwing worden gelaten. De zeezoutcorrectie mag toegepast worden vanwege het aandeel 
van het relatief ongevaarlijke zeezout aan de concentratie PM10. Gemiddeld over heel Nederland 

leidt het aandeel zeezout in de PM10 concentratie tot 6 overschrijdingsdagen van de etmaalnorm 

per jaar meer. De zeezoutcorrectie voor de jaargemiddelde concentratie dient te gebeuren door 
aftrek van een plaatsafhankelijke waarde conform de tabel zoals die is opgenomen in bijlage 4 

van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. De zeezoutcorrectie voor de jaargemiddelde 
concentratie bedraagt voor de gemeente Laarbeek 3 µg/m³. 
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4 VERKEERSGENERATIE VAN DE ONTWIKKELING 
 

De gevolgen van de realisatie van de ontwikkeling op de luchtkwaliteit zijn recht evenredig met 
de wijzigingen in de verkeerssituatie als gevolg van de ontwikkeling. Om de gevolgen van de 

realisatie van de ontwikkeling op de luchtkwaliteit in de omgeving te kunnen bepalen, dienen de 
wijzigingen in de verkeerssituatie inzichtelijk te worden gemaakt. Bij de bepaling van de 

toename van de concentraties kan de verkeersgeneratie van de oorspronkelijke situatie worden 

afgetrokken van de verkeersgeneratie van de voorgenomen ontwikkeling. 
 

De verkeersgeneratie van de uitbreiding van het bedrijventerrein is bepaald aan de hand van 
kentallen. Hierbij is gebruik gemaakt van www.verkeersgeneratie.nl. Uitgaande van een netto 

oppervlak van 28,5 ha is de verkeersgeneratie bepaald voor een gemengd terrein op 

4700 mvt/etmaal. Uitgegaan wordt van een gemengd bedrijventerrein. 
 

Gelet op de huidige wegenstructuur zal de ontsluiting van Bemmer IV naar verwachting 
plaatsvinden via de Vonderweg en de Bosscheweg naar de provinciale weg N279, deze drie 

wegen worden in de beoordeling meegenomen. De Vonderweg heeft op dit moment geen 
directe aansluiting op de N279. Bij de berekeningen wordt er van uitgegaan dat dit ook in de 

toekomst niet zal worden gerealiseerd. Daar de exacte ontsluitingwijze van het industrieterrein 

en de werkelijke verdeling van de verkeersintensiteiten niet bekend zijn is uit gegaan van een 
worst case situatie. In de worst case situatie is aangehouden dat de verkeersintensiteit met 

4.700 mvt/e op zowel de Vonderweg, de Bosscheweg en de provinciale weg N279 toeneemt. 
 

In het plangebied bevinden zich de Bemmerstraat en de Boerdonkseweg. In de huidige situatie 

is de Bemmerstraat een doodlopende weg met woningen. De Boerdonkseweg kruist de 
provinciale weg maar heeft geen aansluiting op deze weg. Onduidelijk is wat de functie van 

deze wegen zal gaan worden. Bij de berekeningen wordt er derhalve van uit gegaan dat de 
huidige situatie niet verandert en dat daarmee de ontwikkeling van Bemmer IV geen effect 

heeft op de luchtkwaliteit ten gevolge van deze wegen. 
 

Met betrekking tot de autonome groei wordt, volgens opgave van de gemeente Laarbeek, 

uitgegaan van 1,0% per jaar.  
 

De bepaling van de verkeersgegevens voor de zichtjaren 2009, 2011 en 2015 is opgenomen in 
bijlage 1. 
 

In de onderstaande tabel 4.1 zijn de verkeersgegevens samengevat. 
 
Tabel 4.1: Verkeersgegevens. 

wegvak 
parameter 

Vonderweg Bosscheweg N279 

Situatie Autonoom Plan Autonoom plan Autonoom Plan 

Etmaalintensiteit 2009 1321 6021 4579 9279 6729 11429 

Etmaalintensiteit 2011 1348 6048 4671 9371 6864 11154 

Etmaalintensiteit 2015 1402 6102 4861 9561 7143 11843 

% lichte motorvoertuigen 91,36 86,58 71,66 

% middelzware motorvoertuigen 4,69 8,57 10,95 

% zware motorvoertuigen 3,94 4,89 17,39 
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5 CONCENTRATIEBEREKENINGEN 
 

 
5.1 Rekenmodel. 

 
Om te beoordelen of de toename van de concentratie de 3% grens niet overschrijdt is de 

rekenmethode CAR II toegepast welke is opgesteld door het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van Directoraat-generaal Milieubeheer, Directie 
Lucht en Energie. Deze rekenmethode sluit aan op de Standaard Rekenmethode I van de 

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 met uitzondering van het berekenen van wegen in 
open gebied (o.a. snelwegen). Voor de laatst genoemde wegen dient de Standaard 

Rekenmethode II te worden toegepast.  

Voor de berekening is gebruik gemaakt van het meest actuele rekenprogramma. Het 
toegepaste programma CARII, versie 8.1, is vanaf 31 augustus 2009 door Infomil beschikbaar 

gesteld. 
In de rekenmethode CAR II is de invloed van de hoogte van de bebouwing verwerkt in de 

verschillende wegtypes die in het programma ingevoerd kunnen worden. De 
achtergrondconcentraties worden op basis van RD-coördinaten bepaald. De berekende 

concentraties gelden voor een hoogte van 1,5 m boven het maaiveld.  

 
5.2 Invoergegevens. 

 
De concentratietoename dient te worden bepaald voor het maatgevend punt. De Handreiking 

Meten en rekenen luchtkwaliteit stelt voor de bepaling van de concentraties van NO2 en PM10 

een maximale toetsafstand van 10 meter van de wegrand. Als toetsafstand wordt voor de 
betreffende wegen 13 meter vanuit de as van de weg aangehouden.  

 
De verkeersintensiteiten en de bijbehorende voertuigverdeling zijn gebaseerd op de 

uitgangspunten in paragraaf 5.  
 

Voor CAR II zijn daarnaast nog een aantal basisgegevens relevant, zoals snelheidskarakter van 

de weg, het wegtype en het wegprofiel (wel/niet veel bomen en/of gebouwen veraf of dichtbij).  
 

Voor de Vonderweg wordt uitgegaan wordt van snelheidstype C, “normaal stadsverkeer” 
(typisch stadsverkeer met een redelijke mate van congestie, een gemiddelde snelheid tussen de 

15 en 30 km/h en gemiddeld ca. 2 stops per afgelegde kilometer).  

Als wegtype wordt uitgegaan van wegtype 2 (basistype). Voor de bomenfactor wordt uitgegaan 
van 1,0 (geen of weinig bomen). 
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Voor de Bosscheweg wordt uitgegaan wordt van snelheidstype B, “Buitenweg algemeen” 

(typisch buitenwegverkeer, een gemiddelde snelheid van ongeveer 60 km/h, gemiddeld ca. 0,2 
stops per afgelegde kilometer).  

Als wegtype wordt uitgegaan van wegtype 2 (basistype). Voor de bomenfactor wordt uitgegaan 
van 1,0 (geen of weinig bomen). 

 

Voor de N279 wordt uitgegaan wordt van snelheidstype B, “Buitenweg algemeen” (typisch 
buitenwegverkeer, een gemiddelde snelheid van ongeveer 60 km/h, gemiddeld ca. 0,2 stops 

per afgelegde kilometer).  
Als wegtype wordt uitgegaan van wegtype 2 (basistype). Voor de bomenfactor wordt uitgegaan 

van 1,0 (geen of weinig bomen). 

 
Omdat er sprake kan zijn van een beoordeling van de luchtkwaliteit  wordt de zeezoutcorrectie 

toegepast (zie paragraaf 3.3).  
 

De berekeningsinvoer is opgenomen in bijlage 2. 
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5.3 Berekeningsresultaten. 
 

5.3.1 Zichtjaar 2009. 
 

Stikstofdioxide 
De toename van de jaargemiddelde concentratie NO2 op 13 meter langs de Vonderweg, ten 

gevolge van de planontwikkeling, is berekend op 2,7 µg/m3. De 3% grens van 1,2 µg/m3 wordt 

daarbij overschreden. 
De jaargemiddelde concentratie NO2 langs de Vonderweg, ten gevolge van de planontwikkeling 

bedraagt 22 µg/m3. Deze waarde ligt ruim onder de grenswaarde van 40 µg/m3. 
 

De toename van de jaargemiddelde concentratie NO2 op 13 meter langs de Bosscheweg, ten 

gevolge van de planontwikkeling, is berekend op 1,2 µg/m3. De 3% grens van 1,2 µg/m3 wordt 
daarbij niet overschreden. 

De jaargemiddelde concentratie NO2 langs de Bosscheweg, ten gevolge van de 
planontwikkeling bedraagt 22 µg/m3. Deze waarde ligt ruim onder de grenswaarde van 40 

µg/m3. 
 

De toename van de jaargemiddelde concentratie NO2 op 13 meter langs de N279, ten gevolge 

van de planontwikkeling, is berekend op 1,8 µg/m3. De 3% grens van 1,2 µg/m3 wordt daarbij 
overschreden. 

De jaargemiddelde concentratie NO2 langs de N279, ten gevolge van de planontwikkeling 
bedraagt 24 µg/m3. Deze waarde ligt ruim onder de grenswaarde van 40 µg/m3. 

 

Fijn stof 
Er is een toename van 0,6 µg/m3 van de jaargemiddelde concentratie PM10 op 13 meter langs 

de Vonderweg, ten gevolge van de planontwikkeling, berekend. 
Er is een toename van 1 dag van het aantal overschrijdingsdagen van de etmaalnorm 

berekend. 
De jaargemiddelde concentratie PM10 ter plaatse van de planontwikkeling bedraagt 27 µg/m

3. 

Deze waarde ligt ruim onder de grenswaarde van 40 µg/m3. 

Het aantal overschrijdingsdagen van de etmaalnorm bedraagt ter plaatse van de 
planontwikkeling 14. Dit aantal ligt ruim onder de grenswaarde van 35 overschrijdingsdagen.  

 
Er is een toename van 0,2 µg/m3 van de jaargemiddelde concentratie PM10 op 13 meter langs 

de Bosscheweg, ten gevolge van de planontwikkeling, berekend. 

Er is geen toename van het aantal overschrijdingsdagen van de etmaalnorm berekend. 
De jaargemiddelde concentratie PM10 ter plaatse van de planontwikkeling bedraagt 27 µg/m

3. 

Deze waarde ligt ruim onder de grenswaarde van 40 µg/m3. 
Het aantal overschrijdingsdagen van de etmaalnorm bedraagt ter plaatse van de 

planontwikkeling 13. Dit aantal ligt ruim onder de grenswaarde van 35 overschrijdingsdagen.  

 
Er is een toename van 0,3 µg/m3 van de jaargemiddelde concentratie PM10 op 13 meter langs 

de Vonderweg, ten gevolge van de planontwikkeling, berekend. 
Er is een toename van 1 dag van het aantal overschrijdingsdagen van de etmaalnorm 

berekend. 
De jaargemiddelde concentratie PM10 ter plaatse van de planontwikkeling bedraagt 27 µg/m

3. 

Deze waarde ligt ruim onder de grenswaarde van 40 µg/m3. 
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Het aantal overschrijdingsdagen van de etmaalnorm bedraagt ter plaatse van de 
planontwikkeling 14. Dit aantal ligt ruim onder de grenswaarde van 35 overschrijdingsdagen.  

 
De berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 3. 

 
5.3.2 Zichtjaar 2011. 
 

Stikstofdioxide 
De toename van de jaargemiddelde concentratie NO2 op 13 meter langs de Vonderweg, ten 

gevolge van de planontwikkeling, is berekend op 2,6 µg/m3. De 3% grens van 1,2 µg/m3 wordt 
daarbij overschreden. 

De jaargemiddelde concentratie NO2 langs de Vonderweg, ten gevolge van de planontwikkeling 

bedraagt 21 µg/m3. Deze waarde ligt ruim onder de grenswaarde van 40 µg/m3. 
 

De toename van de jaargemiddelde concentratie NO2 op 13 meter langs de Bosscheweg, ten 
gevolge van de planontwikkeling, is berekend op 1,0 µg/m3. De 3% grens van 1,2 µg/m3 wordt 

daarbij niet overschreden. 
De jaargemiddelde concentratie NO2 langs de Bosscheweg, ten gevolge van de 

planontwikkeling bedraagt 20 µg/m3. Deze waarde ligt ruim onder de grenswaarde van 

40 µg/m3. 
 

De toename van de jaargemiddelde concentratie NO2 op 13 meter langs de N279, ten gevolge 
van de planontwikkeling, is berekend op 1,6 µg/m3. De 3% grens van 1,2 µg/m3 wordt daarbij 

overschreden. 

De jaargemiddelde concentratie NO2 langs de N279, ten gevolge van de planontwikkeling 
bedraagt 22 µg/m3. Deze waarde ligt ruim onder de grenswaarde van 40 µg/m3. 

 
Fijn stof 
Er is een toename van 0,6 µg/m3 van de jaargemiddelde concentratie PM10 op 13 meter langs 
de Vonderweg, ten gevolge van de planontwikkeling, berekend. 

Er is een toename van 2 dag van het aantal overschrijdingsdagen van de etmaalnorm 

berekend. 
De jaargemiddelde concentratie PM10 ter plaatse van de planontwikkeling bedraagt 26 µg/m

3. 

Deze waarde ligt ruim onder de grenswaarde van 40 µg/m3. 
Het aantal overschrijdingsdagen van de etmaalnorm bedraagt ter plaatse van de 

planontwikkeling 13. Dit aantal ligt ruim onder de grenswaarde van 35 overschrijdingsdagen.  

 
Er is een toename van 0,1 µg/m3 van de jaargemiddelde concentratie PM10 op 13 meter langs 

de Bosscheweg, ten gevolge van de planontwikkeling, berekend. 
Er is geen toename van het aantal overschrijdingsdagen van de etmaalnorm berekend. 

De jaargemiddelde concentratie PM10 ter plaatse van de planontwikkeling bedraagt 26 µg/m
3. 

Deze waarde ligt ruim onder de grenswaarde van 40 µg/m3. 
Het aantal overschrijdingsdagen van de etmaalnorm bedraagt ter plaatse van de 

planontwikkeling 12. Dit aantal ligt ruim onder de grenswaarde van 35 overschrijdingsdagen.  
 

Er is een toename van 0,3 µg/m3 van de jaargemiddelde concentratie PM10 op 13 meter langs 
de Vonderweg, ten gevolge van de planontwikkeling, berekend. 

Er is een toename van 1 dag van het aantal overschrijdingsdagen van de etmaalnorm 

berekend. 
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De jaargemiddelde concentratie PM10 ter plaatse van de planontwikkeling bedraagt 26 µg/m
3. 

Deze waarde ligt ruim onder de grenswaarde van 40 µg/m3. 

Het aantal overschrijdingsdagen van de etmaalnorm bedraagt ter plaatse van de 
planontwikkeling 13. Dit aantal ligt ruim onder de grenswaarde van 35 overschrijdingsdagen.  

 
De berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 3. 

 

5.3.3 Zichtjaar 2015. 
 
Stikstofdioxide 
De toename van de jaargemiddelde concentratie NO2 op 13 meter langs de Vonderweg, ten 

gevolge van de planontwikkeling, is berekend op 2,0 µg/m3. De 3% grens van 1,2 µg/m3 wordt 

daarbij overschreden. 
De jaargemiddelde concentratie NO2 langs de Vonderweg, ten gevolge van de planontwikkeling 

bedraagt 18 µg/m3. Deze waarde ligt ruim onder de grenswaarde van 40 µg/m3. 
 

De toename van de jaargemiddelde concentratie NO2 op 13 meter langs de Bosscheweg, ten 
gevolge van de planontwikkeling, is berekend op 0,8 µg/m3. De 3% grens van 1,2 µg/m3 wordt 

daarbij niet overschreden. 

De jaargemiddelde concentratie NO2 langs de Bosscheweg, ten gevolge van de 
planontwikkeling bedraagt 17 µg/m3. Deze waarde ligt ruim onder de grenswaarde van 

40 µg/m3. 
 

De toename van de jaargemiddelde concentratie NO2 op 13 meter langs de N279, ten gevolge 

van de planontwikkeling, is berekend op 1,1 µg/m3. De 3% grens van 1,2 µg/m3 wordt daarbij 
niet overschreden. 

De jaargemiddelde concentratie NO2 langs de N279, ten gevolge van de planontwikkeling 
bedraagt 18 µg/m3. Deze waarde ligt ruim onder de grenswaarde van 40 µg/m3. 

 
Fijn stof 
Er is een toename van 0,4 µg/m3 van de jaargemiddelde concentratie PM10 op 13 meter langs 

de Vonderweg, ten gevolge van de planontwikkeling, berekend. 
Er is een toename van 1 dag van het aantal overschrijdingsdagen van de etmaalnorm 

berekend. 
De jaargemiddelde concentratie PM10 ter plaatse van de planontwikkeling bedraagt 25 µg/m

3. 

Deze waarde ligt ruim onder de grenswaarde van 40 µg/m3. 

Het aantal overschrijdingsdagen van de etmaalnorm bedraagt ter plaatse van de 
planontwikkeling 10. Dit aantal ligt ruim onder de grenswaarde van 35 overschrijdingsdagen.  

 
Er is een toename van 0,2 µg/m3 van de jaargemiddelde concentratie PM10 op 13 meter langs 

de Bosscheweg, ten gevolge van de planontwikkeling, berekend. 

Er is een toename van 1 dag van het aantal overschrijdingsdagen van de etmaalnorm 
berekend. 

De jaargemiddelde concentratie PM10 ter plaatse van de planontwikkeling bedraagt 25 µg/m
3. 

Deze waarde ligt ruim onder de grenswaarde van 40 µg/m3. 

Het aantal overschrijdingsdagen van de etmaalnorm bedraagt ter plaatse van de 
planontwikkeling 10. Dit aantal ligt ruim onder de grenswaarde van 35 overschrijdingsdagen.  
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Er is een toename van 0,1 µg/m3 van de jaargemiddelde concentratie PM10 op 13 meter langs 
de Vonderweg, ten gevolge van de planontwikkeling, berekend. 

Er is geen toename van het aantal overschrijdingsdagen van de etmaalnorm berekend. 
De jaargemiddelde concentratie PM10 ter plaatse van de planontwikkeling bedraagt 25 µg/m

3. 

Deze waarde ligt ruim onder de grenswaarde van 40 µg/m3. 
Het aantal overschrijdingsdagen van de etmaalnorm bedraagt ter plaatse van de 

planontwikkeling 10. Dit aantal ligt ruim onder de grenswaarde van 35 overschrijdingsdagen.  

 
De berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 3. 
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 
 

 
In opdracht van BRO Boxtel te Boxtel is door AGEL adviseurs een onderzoek uitgevoerd met 

betrekking tot de luchtkwaliteit ten behoeve van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein 
Bemmer IV” te Beek en Donk. Het bestemmingsplan heeft tot doel de ontwikkeling van het 

bedrijventerrein mogelijk te maken. 

 
In het kader van de ruimtelijke ordening procedure dient te worden aangetoond dat voldaan 

wordt aan de wettelijke normen voor luchtkwaliteit.  
 

Het doel van het onderzoek is het bepalen of het effect op de luchtkwaliteit in de omgeving als 

gevolg van de ontwikkeling, valt onder de algemene maatregel van bestuur ‘Niet in 
betekenende mate bijdragen’ (Besluit NIBM).  

 
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van projecten (inrichtingen, kantoor- en 

woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekende mate bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. De uitbreiding van het bedrijventerrein valt buiten de in de Regeling 

opgenomen categorieën van projecten die niet in betekende mate bijdragen aan de 

luchtverontreiniging. Indien gemotiveerd kan worden dat een project binnen de getalsmatige 
grenzen van een categorie uit de Regeling NIBM valt of de 3% grens niet overschrijdt, is geen 

verdere toetsing nodig.  
De woning valt wel binnen de genoemde categorieën van projecten van de Regeling NIBM en 

kan in principe zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit worden 

uitgevoerd. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient de luchtkwaliteit ter plaatse 
van de ontwikkeling wel te worden bepaald waarbij voor de beoordeling dient te worden 

aangesloten bij de normstelling van de ‘Wet luchtkwaliteit’. 
 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat in 2009, 2011 en 2015 als gevolg van de ontwikkeling 
van het bedrijventerrein de toename van de concentratie NO2 de 3% grens overschrijdt langs 

de Vonderweg. Voor de N279 is in 2009 en 2011 een overschrijding van de concentratie NO2 

berekend. Voor PM10 is als gevolg van de ontwikkeling van het bedrijventerrein geen 
overschrijding van de 3% grens berekend. Voor de Bosscheweg zijn als gevolg van de 

ontwikkeling van het bedrijventerrein geen overschrijdingen berekend. 
 

Uit artikel 4, eerste lid, van het Besluit NIBM volgt dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein 

IBM is. De ontwikkeling leidt niet tot een overschrijding van de grenswaarden zodat met 
toepassing van de a-grond van artikel 5.16, eerste lid, Wm, luchtkwaliteit geen beperkte factor 

is voor de ontwikkeling van industrieterrein Bemmer IV te Beek en Donk. 



   
 

 
 

 

   

BIJLAGE 1 
 

 
Verkeersgegevens 





Onderzoek verkeerslawaai en Luchtkwaliteit

Bestemmingsplan "Bedrijventerrein Bemmer IV"

te Beek en Donk

AGEL adviseurs
 20090216

Bijlage 1

Vonderweg Vonderweg

Etmaalintensiteit Etmaalintensiteit

bron Gemeente Laarbeek bron Gemeente Laarbeek

wegvak Vonderweg wegvak Vonderweg

telpuntnr. n.b. telpuntnr. n.b.

richting beide richtingen richting beide richtingen

Wegdektype Refrentie wegdek Refrentie wegdek

X-Y 171955 395419

etmaalintensiteit weekdag gemiddelde: 1308 mvt/e etmaalintensiteit weekdag gemiddelde: 1308 mvt/e

autonome groei 1.0 % autonome groei 1.0 %

opnamejaar 2008 opnamejaar 2008

prognosejaar 2009 prognosejaar 2011

etmaalintensiteit in prognosejaar 1321 mvt/e etmaalintensiteit in prognosejaar 1348 mvt/e

Etmaalverdeling en voertuigverdeling Etmaalverdeling en voertuigverdeling

lv mz zv totaal lv mz zv totaal

dag (7-19) 957 54 46 1056 mvt dag (7-19) 976 55 46 1077 mvt

gem/uur 80 4 4 88 mvt gem/uur 81 5 4 90 mvt

verdelings% 90.62% 5.07% 4.31% 100% verdelings% 90.62% 5.07% 4.31% 100%

daguur% 6.66% daguur% 6.66%

avond (19-23) 174 4 4 182 mvt avond (19-23) 177 5 4 185 mvt

gem/uur 43 1 1 45 mvt gem/uur 44 1 1 46 mvt

verdelings% 95.63% 2.44% 1.93% 100% verdelings% 95.63% 2.44% 1.93% 100%

avonduur% 3.44% avonduur% 3.44%

nacht (23-7) 76 4 3 83 mvt nacht (23-7) 78 4 3 85 mvt

gem/uur 10 1 0 10 mvt gem/uur 10 1 0 11 mvt

verdelings% 91.45% 4.84% 3.71% 100% verdelings% 91.45% 4.84% 3.71% 100%

nachtuur% 0.79% nachtuur% 0.79%

etmaal (0-24) 1207 62 52 1321 mvt etmaal (0-24) 1231 63 53 1348 mvt

verdelings% 91.36% 4.69% 3.94% 100% verdelings% 91.36% 4.69% 3.94% 100%

Vonderweg

Etmaalintensiteit

bron Gemeente Laarbeek

wegvak Vonderweg

telpuntnr. n.b.

richting beide richtingen

etmaalintensiteit weekdag gemiddelde: 1308 mvt/e

autonome groei 1.0 %

opnamejaar 2008

prognosejaar 2015

etmaalintensiteit in prognosejaar 1402 mvt/e

Etmaalverdeling en voertuigverdeling

lv mz zv totaal

dag (7-19) 1016 57 48 1121 mvt

gem/uur 85 5 4 93 mvt

verdelings% 90.62% 5.07% 4.31% 100%

daguur% 6.66%

avond (19-23) 185 5 4 193 mvt

gem/uur 46 1 1 48 mvt

verdelings% 95.63% 2.44% 1.93% 100%

avonduur% 3.44%

nacht (23-7) 81 4 3 89 mvt

gem/uur 10 1 0 11 mvt

verdelings% 91.45% 4.84% 3.71% 100%

nachtuur% 0.79%

etmaal (0-24) 1281 66 55 1402 mvt

verdelings% 91.36% 4.69% 3.94% 100%



Onderzoek verkeerslawaai en Luchtkwaliteit

Bestemmingsplan "Bedrijventerrein Bemmer IV"

te Beek en Donk

AGEL adviseurs
 20090216

Bijlage 1

Vonderweg toename ivm ontwikkeling Vonderweg toename ivm ontwikkeling

Etmaalintensiteit Etmaalintensiteit

bron Gemeente Laarbeek bron Gemeente Laarbeek

wegvak Vonderweg toename ivm ontwikkeling wegvak Vonderweg toename ivm ontwikkeling

telpuntnr. n.b. telpuntnr. n.b.

richting beide richtingen richting beide richtingen

Toename ivm ontvikkeling 4700 mvt/e Toename ivm ontvikkeling 4700 mvt/e

etmaalintensiteit weekdag gemiddelde: 1308 mvt/e etmaalintensiteit weekdag gemiddelde: 1308 mvt/e

autonome groei 1.0 % autonome groei 1.0 %

opnamejaar 2008 opnamejaar 2008

prognosejaar 2009 prognosejaar 2011

etmaalintensiteit in prognosejaar 6021 mvt/e etmaalintensiteit in prognosejaar 6048 mvt/e

Etmaalverdeling en voertuigverdeling Etmaalverdeling en voertuigverdeling

lv mz zv totaal lv mz zv totaal

dag (7-19) 4361 244 207 4812 mvt dag (7-19) 4380 245 208 4833 mvt

gem/uur 363 20 17 401 mvt gem/uur 365 20 17 403 mvt

verdelings% 90.62% 5.07% 4.31% 100% verdelings% 90.62% 5.07% 4.31% 100%

daguur% 6.66% daguur% 6.66%

avond (19-23) 792 20 16 829 mvt avond (19-23) 796 20 16 832 mvt

gem/uur 198 5 4 207 mvt gem/uur 199 5 4 208 mvt

verdelings% 95.63% 2.44% 1.93% 100% verdelings% 95.63% 2.44% 1.93% 100%

avonduur% 3.44% avonduur% 3.44%

nacht (23-7) 348 18 14 381 mvt nacht (23-7) 350 18 14 382 mvt

gem/uur 43 2 2 48 mvt gem/uur 44 2 2 48 mvt

verdelings% 91.45% 4.84% 3.71% 100% verdelings% 91.45% 4.84% 3.71% 100%

nachtuur% 0.79% nachtuur% 0.79%

etmaal (0-24) 5501 283 238 6021 mvt etmaal (0-24) 5525 284 239 6048 mvt

verdelings% 91.36% 4.69% 3.94% 100% verdelings% 91.36% 4.69% 3.94% 100%

Vonderweg toename ivm ontwikkeling

Etmaalintensiteit

bron Gemeente Laarbeek

wegvak Vonderweg toename ivm ontwikkeling

telpuntnr. n.b.

richting beide richtingen

Toename ivm ontvikkeling 4700 mvt/e

etmaalintensiteit weekdag gemiddelde: 1308 mvt/e

autonome groei 1.0 %

opnamejaar 2008

prognosejaar 2015

etmaalintensiteit in prognosejaar 6102 mvt/e

Etmaalverdeling en voertuigverdeling

lv mz zv totaal

dag (7-19) 4420 247 210 4877 mvt

gem/uur 368 21 18 406 mvt

verdelings% 90.62% 5.07% 4.31% 100%

daguur% 6.66%

avond (19-23) 803 20 16 840 mvt

gem/uur 201 5 4 210 mvt

verdelings% 95.63% 2.44% 1.93% 100%

avonduur% 3.44%

nacht (23-7) 353 19 14 386 mvt

gem/uur 44 2 2 48 mvt

verdelings% 91.45% 4.84% 3.71% 100%

nachtuur% 0.79%

etmaal (0-24) 5575 286 241 6102 mvt

verdelings% 91.36% 4.69% 3.94% 100%



Onderzoek verkeerslawaai en Luchtkwaliteit

Bestemmingsplan "Bedrijventerrein Bemmer IV" te Beek en Donk
AGEL adviseurs

 20090216

Bijlage 1

Bosscheweg Bosscheweg

Etmaalintensiteit Etmaalintensiteit

bron Gemeente Laarbeek bron Gemeente Laarbeek

wegvak Bosscheweg wegvak Bosscheweg

telpuntnr. n.b. telpuntnr. n.b.

richting beide richtingen richting beide richtingen

Wegdektype Refrentie wegdek Refrentie wegdek

X-Y 171235 395515

etmaalintensiteit weekdag gemiddelde: 4534 mvt/e etmaalintensiteit weekdag gemiddelde: 4534 mvt/e

autonome groei 1.0 % autonome groei 1.0 %

opnamejaar 2008 opnamejaar 2008

prognosejaar 2009 prognosejaar 2011

etmaalintensiteit in prognosejaar 4579 mvt/e etmaalintensiteit in prognosejaar 4671 mvt/e

Etmaalverdeling en voertuigverdeling Etmaalverdeling en voertuigverdeling

lv mz zv totaal lv mz zv totaal

dag (7-19) 3137 338 195 3671 mvt dag (7-19) 3200 345 199 3745 mvt

gem/uur 261 28 16 306 mvt gem/uur 267 29 17 312 mvt

verdelings% 85.46% 9.22% 5.32% 100% verdelings% 85.46% 9.22% 5.32% 100%

daguur% 6.68% daguur% 6.68%

avond (19-23) 576 28 15 619 mvt avond (19-23) 587 29 15 632 mvt

gem/uur 144 7 4 155 mvt gem/uur 147 7 4 158 mvt

verdelings% 93.00% 4.57% 2.45% 100% verdelings% 93.00% 4.57% 2.45% 100%

avonduur% 3.38% avonduur% 3.38%

nacht (23-7) 252 26 13 289 mvt nacht (23-7) 257 26 14 295 mvt

gem/uur 31 3 2 36 mvt gem/uur 32 3 2 37 mvt

verdelings% 87.00% 8.82% 4.60% 100% verdelings% 87.00% 8.82% 4.60% 100%

nachtuur% 0.79% nachtuur% 0.79%

etmaal (0-24) 3965 392 224 4579 mvt etmaal (0-24) 4044 400 228 4671 mvt

verdelings% 86.58% 8.57% 4.89% 100% verdelings% 86.58% 8.57% 4.89% 100%

Bosscheweg

Etmaalintensiteit

bron Gemeente Laarbeek

wegvak Bosscheweg

telpuntnr. n.b.

richting beide richtingen

etmaalintensiteit weekdag gemiddelde: 4534 mvt/e

autonome groei 1.0 %

opnamejaar 2008

prognosejaar 2015

etmaalintensiteit in prognosejaar 4861 mvt/e

Etmaalverdeling en voertuigverdeling

lv mz zv totaal

dag (7-19) 3330 359 207 3897 mvt

gem/uur 278 30 17 325 mvt

verdelings% 85.46% 9.22% 5.32% 100%

daguur% 6.68%

avond (19-23) 611 30 16 657 mvt

gem/uur 153 8 4 164 mvt

verdelings% 93.00% 4.57% 2.45% 100%

avonduur% 3.38%

nacht (23-7) 267 27 14 307 mvt

gem/uur 33 3 2 38 mvt

verdelings% 87.00% 8.82% 4.60% 100%

nachtuur% 0.79%

etmaal (0-24) 4209 416 238 4861 mvt

verdelings% 86.58% 8.57% 4.89% 100%



Onderzoek verkeerslawaai en Luchtkwaliteit

Bestemmingsplan "Bedrijventerrein Bemmer IV" te Beek en Donk
AGEL adviseurs

 20090216

Bijlage 1

Boscheweg toename ivm ontwikkeling Boscheweg toename ivm ontwikkeling

Etmaalintensiteit Etmaalintensiteit

bron Gemeente Laarbeek bron Gemeente Laarbeek

wegvak Boscheweg toename ivm ontwikkeling wegvak Boscheweg toename ivm ontwikkeling

telpuntnr. n.b. telpuntnr. n.b.

richting beide richtingen richting beide richtingen

Toename ivm ontvikkeling 4700 mvt/e Toename ivm ontvikkeling 4700 mvt/e

etmaalintensiteit weekdag gemiddelde: 4534 mvt/e etmaalintensiteit weekdag gemiddelde: 4534 mvt/e

autonome groei 1.0 % autonome groei 1.0 %

opnamejaar 2008 opnamejaar 2008

prognosejaar 2009 prognosejaar 2011

etmaalintensiteit in prognosejaar 9279 mvt/e etmaalintensiteit in prognosejaar 9371 mvt/e

Etmaalverdeling en voertuigverdeling Etmaalverdeling en voertuigverdeling

lv mz zv totaal lv mz zv totaal

dag (7-19) 6357 686 396 7438 mvt dag (7-19) 6420 693 400 7512 mvt

gem/uur 530 57 33 620 mvt gem/uur 535 58 33 626 mvt

verdelings% 85.46% 9.22% 5.32% 100% verdelings% 85.46% 9.22% 5.32% 100%

daguur% 6.68% daguur% 6.68%

avond (19-23) 1167 57 31 1255 mvt avond (19-23) 1178 58 31 1267 mvt

gem/uur 292 14 8 314 mvt gem/uur 295 14 8 317 mvt

verdelings% 93.00% 4.57% 2.45% 100% verdelings% 93.00% 4.57% 2.45% 100%

avonduur% 3.38% avonduur% 3.38%

nacht (23-7) 510 52 27 586 mvt nacht (23-7) 515 52 27 592 mvt

gem/uur 64 6 3 73 mvt gem/uur 64 7 3 74 mvt

verdelings% 87.00% 8.82% 4.60% 100% verdelings% 87.00% 8.82% 4.60% 100%

nachtuur% 0.79% nachtuur% 0.79%

etmaal (0-24) 8034 795 453 9279 mvt etmaal (0-24) 8113 803 458 9371 mvt

verdelings% 86.58% 8.57% 4.89% 100% verdelings% 86.58% 8.57% 4.89% 100%

Boscheweg toename ivm ontwikkeling

Etmaalintensiteit

bron Gemeente Laarbeek

wegvak Boscheweg toename ivm ontwikkeling

telpuntnr. n.b.

richting beide richtingen

Toename ivm ontvikkeling 4700 mvt/e

etmaalintensiteit weekdag gemiddelde: 4534 mvt/e

autonome groei 1.0 %

opnamejaar 2008

prognosejaar 2015

etmaalintensiteit in prognosejaar 9561 mvt/e

Etmaalverdeling en voertuigverdeling

lv mz zv totaal

dag (7-19) 6550 707 408 7664 mvt

gem/uur 546 59 34 639 mvt

verdelings% 85.46% 9.22% 5.32% 100%

daguur% 6.68%

avond (19-23) 1202 59 32 1293 mvt

gem/uur 301 15 8 323 mvt

verdelings% 93.00% 4.57% 2.45% 100%

avonduur% 3.38%

nacht (23-7) 526 53 28 604 mvt

gem/uur 66 7 3 76 mvt

verdelings% 87.00% 8.82% 4.60% 100%

nachtuur% 0.79%

etmaal (0-24) 8278 819 467 9561 mvt

verdelings% 86.58% 8.57% 4.89% 100%



Onderzoek verkeerslawaai en Luchtkwaliteit

Bestemmingsplan "Bedrijventerrein Bemmer IV" 

te Beek en Donk

AGEL adviseurs
 20090216

Bijlage 1

N279 N279

Etmaalintensiteit Etmaalintensiteit

bron Gemeente Laarbeek bron Gemeente Laarbeek

wegvak N279 wegvak N279

telpuntnr. n.b. telpuntnr. n.b.

richting beide richtingen richting beide richtingen

Wegdektype Refrentie wegdek Refrentie wegdek

X-Y 171683 395881

etmaalintensiteit weekdag gemiddelde: 6662 mvt/e etmaalintensiteit weekdag gemiddelde: 6662 mvt/e

autonome groei 1.0 % autonome groei 1.0 %

opnamejaar 2008 opnamejaar 2008

prognosejaar 2009 prognosejaar 2011

etmaalintensiteit in prognosejaar 6729 mvt/e etmaalintensiteit in prognosejaar 6864 mvt/e

Etmaalverdeling en voertuigverdeling Etmaalverdeling en voertuigverdeling

lv mz zv totaal lv mz zv totaal

dag (7-19) 3740 584 892 5216 mvt dag (7-19) 3815 596 910 5321 mvt

gem/uur 312 49 74 435 mvt gem/uur 318 50 76 443 mvt

verdelings% 71.70% 11.20% 17.10% 100% verdelings% 71.70% 11.20% 17.10% 100%

daguur% 6.46% daguur% 6.46%

avond (19-23) 511 38 76 624 mvt avond (19-23) 521 39 77 637 mvt

gem/uur 128 10 19 156 mvt gem/uur 130 10 19 159 mvt

verdelings% 81.80% 6.10% 12.10% 100% verdelings% 81.80% 6.10% 12.10% 100%

avonduur% 2.32% avonduur% 2.32%

nacht (23-7) 571 115 203 888 mvt nacht (23-7) 583 117 207 906 mvt

gem/uur 71 14 25 111 mvt gem/uur 73 15 26 113 mvt

verdelings% 64.30% 12.90% 22.80% 100% verdelings% 64.30% 12.90% 22.80% 100%

nachtuur% 1.65% nachtuur% 1.65%

etmaal (0-24) 4822 737 1170 6729 mvt etmaal (0-24) 4919 752 1194 6864 mvt

verdelings% 71.66% 10.95% 17.39% 100% verdelings% 71.66% 10.95% 17.39% 100%

N279

Etmaalintensiteit

bron Gemeente Laarbeek

wegvak N279

telpuntnr. n.b.

richting beide richtingen

etmaalintensiteit weekdag gemiddelde: 6662 mvt/e

autonome groei 1.0 %

opnamejaar 2008

prognosejaar 2015

etmaalintensiteit in prognosejaar 7143 mvt/e

Etmaalverdeling en voertuigverdeling

lv mz zv totaal

dag (7-19) 3970 620 947 5537 mvt

gem/uur 331 52 79 461 mvt

verdelings% 71.70% 11.20% 17.10% 100%

daguur% 6.46%

avond (19-23) 542 40 80 663 mvt

gem/uur 136 10 20 166 mvt

verdelings% 81.80% 6.10% 12.10% 100%

avonduur% 2.32%

nacht (23-7) 606 122 215 943 mvt

gem/uur 76 15 27 118 mvt

verdelings% 64.30% 12.90% 22.80% 100%

nachtuur% 1.65%

etmaal (0-24) 5118 782 1242 7143 mvt

verdelings% 71.66% 10.95% 17.39% 100%



Onderzoek verkeerslawaai en Luchtkwaliteit

Bestemmingsplan "Bedrijventerrein Bemmer IV" 

te Beek en Donk

AGEL adviseurs
 20090216

Bijlage 1

N279 toename ivm ontwikkeling N279 toename ivm ontwikkeling

Etmaalintensiteit Etmaalintensiteit

bron Gemeente Laarbeek bron Gemeente Laarbeek

wegvak N279 toename ivm ontwikkeling wegvak N279 toename ivm ontwikkeling

telpuntnr. n.b. telpuntnr. n.b.

richting beide richtingen richting beide richtingen

Toename ivm ontvikkeling 4700 mvt/e Toename ivm ontvikkeling 4700 mvt/e

etmaalintensiteit weekdag gemiddelde: 6662 mvt/e etmaalintensiteit weekdag gemiddelde: 6662 mvt/e

autonome groei 1.0 % autonome groei 1.0 %

opnamejaar 2008 opnamejaar 2008

prognosejaar 2009 prognosejaar 2011

etmaalintensiteit in prognosejaar 11429 mvt/e etmaalintensiteit in prognosejaar 11564 mvt/e

Etmaalverdeling en voertuigverdeling Etmaalverdeling en voertuigverdeling

lv mz zv totaal lv mz zv totaal

dag (7-19) 6352 992 1515 8859 mvt dag (7-19) 6427 1004 1533 8964 mvt

gem/uur 529 83 126 738 mvt gem/uur 536 84 128 747 mvt

verdelings% 71.70% 11.20% 17.10% 100% verdelings% 71.70% 11.20% 17.10% 100%

daguur% 6.46% daguur% 6.46%

avond (19-23) 868 65 128 1061 mvt avond (19-23) 878 65 130 1073 mvt

gem/uur 217 16 32 265 mvt gem/uur 219 16 32 268 mvt

verdelings% 81.80% 6.10% 12.10% 100% verdelings% 81.80% 6.10% 12.10% 100%

avonduur% 2.32% avonduur% 2.32%

nacht (23-7) 970 195 344 1509 mvt nacht (23-7) 981 197 348 1526 mvt

gem/uur 121 24 43 189 mvt gem/uur 123 25 44 191 mvt

verdelings% 64.30% 12.90% 22.80% 100% verdelings% 64.30% 12.90% 22.80% 100%

nachtuur% 1.65% nachtuur% 1.65%

etmaal (0-24) 8190 1252 1987 11429 mvt etmaal (0-24) 8287 1266 2011 11564 mvt

verdelings% 71.66% 10.95% 17.39% 100% verdelings% 71.66% 10.95% 17.39% 100%

N279 toename ivm ontwikkeling

Etmaalintensiteit

bron Gemeente Laarbeek

wegvak N279 toename ivm ontwikkeling

telpuntnr. n.b.

richting beide richtingen

Toename ivm ontvikkeling 4700 mvt/e

etmaalintensiteit weekdag gemiddelde: 6662 mvt/e

autonome groei 1.0 %

opnamejaar 2008

prognosejaar 2015

etmaalintensiteit in prognosejaar 11843 mvt/e

Etmaalverdeling en voertuigverdeling

lv mz zv totaal

dag (7-19) 6582 1028 1570 9180 mvt

gem/uur 549 86 131 765 mvt

verdelings% 71.70% 11.20% 17.10% 100%

daguur% 6.46%

avond (19-23) 899 67 133 1099 mvt

gem/uur 225 17 33 275 mvt

verdelings% 81.80% 6.10% 12.10% 100%

avonduur% 2.32%

nacht (23-7) 1005 202 356 1563 mvt

gem/uur 126 25 45 195 mvt

verdelings% 64.30% 12.90% 22.80% 100%

nachtuur% 1.65%

etmaal (0-24) 8486 1297 2059 11843 mvt

verdelings% 71.66% 10.95% 17.39% 100%



   
 

 
 

 

   

BIJLAGE 2 
 

 
Invoergegevens  





Straat Intensiteit Fractie Fractie Fractie Fractie Parkeer Snelheids Weg Bomen Afstand Fractie

naam (mvt/etm) licht middel zwaar autob. beweg. type type factor tot wegas stagnatie

Beek en Donk Vonderweg 2009 Autonoom 171955 395419 1321 0,91 0,05 0,04 0,00 0 Normaal stadsverkeer Basistype 1 13 0,00

Beek en Donk Vonderweg 2009 Plan 171955 395419 6021 0,91 0,05 0,04 0,00 0 Normaal stadsverkeer Basistype 1 13 0,00

Beek en Donk Bosscheweg 2009 Autonoom 171235 395515 4579 0,87 0,09 0,05 0,00 0 Buitenweg algemeen weg door open terrein... 1 13 0,00

Beek en Donk Bosscheweg 2009 Plan 171235 395515 9279 0,86 0,09 0,05 0,00 0 Buitenweg algemeen weg door open terrein... 1 13 0,00

Beek en Donk N279 2009 Autonoom 171683 395881 6729 0,72 0,11 0,17 0,00 0 Buitenweg algemeen weg door open terrein... 1 13 0,00

Beek en Donk N279 2009 Plan 171683 395881 11429 0,72 0,11 0,17 0,00 0 Buitenweg algemeen weg door open terrein... 1 13 0,00

Plaats X(m) Y(m)



Straat Intensiteit Fractie Fractie Fractie Fractie Parkeer Snelheids Weg Bomen Afstand Fractie

naam (mvt/etm) licht middel zwaar autob. beweg. type type factor tot wegas stagnatie

Beek en Donk Vonderweg 2011 Autonoom 171955 395419 1348 0,91 0,05 0,04 0,00 0 Normaal stadsverkeer Basistype 1 13 0,00

Beek en Donk Vonderweg 2011 Plan 171955 395419 6048 0,91 0,05 0,04 0,00 0 Normaal stadsverkeer Basistype 1 13 0,00

Beek en Donk Bosscheweg 2011 Autonoom 171235 395515 4671 0,87 0,09 0,05 0,00 0 Buitenweg algemeen weg door open terrein... 1 13 0,00

Beek en Donk Bosscheweg 2011 Plan 171235 395515 9371 0,86 0,09 0,05 0,00 0 Buitenweg algemeen weg door open terrein... 1 13 0,00

Beek en Donk N279 2011 Autonoom 171683 395881 6864 0,72 0,11 0,17 0,00 0 Buitenweg algemeen weg door open terrein... 1 13 0,00

Beek en Donk N279 2011 Plan 171683 395881 11564 0,72 0,11 0,17 0,00 0 Buitenweg algemeen weg door open terrein... 1 13 0,00

Plaats X(m) Y(m)



Straat Intensiteit Fractie Fractie Fractie Fractie Parkeer Snelheids Weg Bomen Afstand Fractie

naam (mvt/etm) licht middel zwaar autob. beweg. type type factor tot wegas stagnatie

Beek en Donk Vonderweg 2015 Autonoom 171955 395419 1402 0,91 0,05 0,04 0,00 0 Normaal stadsverkeer Basistype 1 13 0,00

Beek en Donk Vonderweg 2015 Plan 171955 395419 6102 0,91 0,05 0,04 0,00 0 Normaal stadsverkeer Basistype 1 13 0,00

Beek en Donk Bosscheweg 2015 Autonoom 171235 395515 4861 0,87 0,09 0,05 0,00 0 Buitenweg algemeen weg door open terrein... 1 13 0,00

Beek en Donk Bosscheweg 2015 Plan 171235 395515 9561 0,86 0,09 0,05 0,00 0 Buitenweg algemeen weg door open terrein... 1 13 0,00

Beek en Donk N279 2015 Autonoom 171683 395881 7143 0,72 0,11 0,17 0,00 0 Buitenweg algemeen weg door open terrein... 1 13 0,00

Beek en Donk N279 2015 Plan 171683 395881 11843 0,72 0,11 0,17 0,00 0 Buitenweg algemeen weg door open terrein... 1 13 0,00

Plaats X(m) Y(m)





   
 

 
 

 

   

BIJLAGE 3 
 

 
Berekeningsresultaten 

 





Naam rekenaar, vrij.

Versie 8.1

Stratenbestand
Bedrijventerrein Bemmer IV, Beek en Donk

Jaartal 2009

Meteorologische conditie Meerjarige meteorologie

Resultaten inclusief zeezoutcorrectie 6 dagen

Resultaten inclusief zeezoutcorrectie 3 µg/m3

Schalingsfactor emissiefactoren

Personeneauto's 1

Middelzwaar verkeer 1

Zwaar verkeer 1

Autobussen 1

NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM10 (µg/m3)

Plaats Straatnaam X Y Jaargemiddelde Jm achtergrond # Overschrijdingen grenswaarde # Overschrijdingen plandrempel Jaargemiddelde Jm achtergrond # Overschrijdingen grenswaarde # Overschrijdingen plandrempel

Beek en Donk Vonderweg 2009 Autonoom 171955 395419 21,6 20,8 0 0 23,3 26,1 13 0

Beek en Donk Vonderweg 2009 Plan 171955 395419 24,3 20,8 0 0 23,9 26,1 14 0

Beek en Donk Bosscheweg 2009 Autonoom 171235 395515 21,9 20,8 0 0 23,3 26,1 13 0

Beek en Donk Bosscheweg 2009 Plan 171235 395515 23,1 20,8 0 0 23,5 26,1 13 0

Beek en Donk N279 2009 Autonoom 171683 395881 23,6 20,8 0 0 23,5 26,1 13 0

Beek en Donk N279 2009 Plan 171683 395881 25,4 20,8 0 0 23,8 26,1 14 0

Rapportage no2pm10



Naam rekenaar, vrij.

Versie 8.1

Stratenbestand
Bedrijventerrein Bemmer IV, Beek en Donk

Jaartal 2011

Meteorologische conditie Meerjarige meteorologie

Resultaten inclusief zeezoutcorrectie 6 dagen

Resultaten inclusief zeezoutcorrectie 3 µg/m3

Schalingsfactor emissiefactoren

Personeneauto's 1

Middelzwaar verkeer 1

Zwaar verkeer 1

Autobussen 1

NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM10 (µg/m3)

Plaats Straatnaam X Y Jaargemiddelde Jm achtergrond # Overschrijdingen grenswaarde # Overschrijdingen plandrempel Jaargemiddelde Jm achtergrond # Overschrijdingen grenswaarde # Overschrijdingen plandrempel

Beek en Donk Vonderweg 2011 Autonoom 171955 395419 18,4 17,7 0 0 22,7 25,6 11 0

Beek en Donk Vonderweg 2011 Plan 171955 395419 21,0 17,7 0 0 23,3 25,6 13 0

Beek en Donk Bosscheweg 2011 Autonoom 171235 395515 18,8 17,7 0 0 22,8 25,6 12 0

Beek en Donk Bosscheweg 2011 Plan 171235 395515 19,8 17,7 0 0 22,9 25,6 12 0

Beek en Donk N279 2011 Autonoom 171683 395881 20,2 17,7 0 0 22,9 25,6 12 0

Beek en Donk N279 2011 Plan 171683 395881 21,8 17,7 0 0 23,2 25,6 13 0
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Stratenbestand
Bedrijventerrein Bemmer IV, Beek en Donk

Jaartal 2015

Meteorologische conditie Meerjarige meteorologie

Resultaten inclusief zeezoutcorrectie 6 dagen

Resultaten inclusief zeezoutcorrectie 3 µg/m3

Schalingsfactor emissiefactoren

Personeneauto's 1

Middelzwaar verkeer 1

Zwaar verkeer 1

Autobussen 1

NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM10 (µg/m3)

Plaats Straatnaam X Y Jaargemiddelde Jm achtergrond # Overschrijdingen grenswaarde # Overschrijdingen plandrempel Jaargemiddelde Jm achtergrond # Overschrijdingen grenswaarde # Overschrijdingen plandrempel

Beek en Donk Vonderweg 2015 Autonoom 171955 395419 16,1 15,5 0 0 21,8 24,7 9 0

Beek en Donk Vonderweg 2015 Plan 171955 395419 18,1 15,5 0 0 22,2 24,7 10 0

Beek en Donk Bosscheweg 2015 Autonoom 171235 395515 16,3 15,5 0 0 21,8 24,7 9 0

Beek en Donk Bosscheweg 2015 Plan 171235 395515 17,1 15,5 0 0 22,0 24,7 10 0

Beek en Donk N279 2015 Autonoom 171683 395881 17,4 15,5 0 0 22,0 24,7 10 0

Beek en Donk N279 2015 Plan 171683 395881 18,5 15,5 0 0 22,1 24,7 10 0
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Er zijn plannen om een uitbreiding van een bedrijfskavel te realiseren aan de Vonderweg te Beek en 

Donk. Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan de natuurwetgeving verplicht. Door middel van 

een verkennend flora- en faunaonderzoek is een beoordeling gemaakt van de effecten die het plan 

zal hebben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeenstemming 

is met de natuurwetgeving.  

 

 

Natuurbescherming in Nederland 

De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Nederland vastgelegd in de Wet natuurbe-

scherming (Wnb). Deze wet vormt voor wat betreft soortenbescherming en gebiedsbescherming een 

uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatige gebieds-

bescherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de voormalige Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS).  

 

Gebiedsbescherming vanuit de Wet natuurbescherming 

De Wet natuurbescherming, heeft voor wat betreft gebiedsbescherming betrekking op de Europees 

beschermde Natura 2000-gebieden en de Beschermde natuurmonumenten. De Vogelrichtlijn- en Ha-

bitatrichtlijngebieden worden in Nederland gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. Als 

er naar aanleiding van projecten, plannen en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten optreden, 

dienen deze vooraf in kaart gebracht en beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die 

mogelijk een negatief effect hebben op de beschermde natuur in een Nature 2000-gebied (of Be-

schermd natuurmonument) zijn vergunningsplichtig.  

 

Provinciaal beleid 

De provinciale groenstructuur bestaande uit het Brabants Natuurnetwerk (voormalig EHS) en Groen-

blauwe Mantel zij ruimtelijk vastgelegd in de hernieuwde Verordening Ruimte 2014. Het Brabants Na-

tuurnetwerk is een robuust netwerk van natuurgebieden en tussenliggende verbindingszones. Dit 

netwerk bestaat uit bestaande natuurgebieden, nieuwe aan te leggen natuur en verbindingszones 

tussen de gebieden. Ook de beheergebieden voor agrarische natuurbeheer behoren tot het Brabants 

Natuurnetwerk. De feitelijke beleidsmatige gebiedsbescherming vindt plaats middels de uitwerking 

van het provinciaal beleid in de gemeentelijke bestemmingsplannen. 
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Soortenbescherming vanuit de Wet natuurbescherming 
Soortenbescherming vanuit de Wet natuurbescherming, heeft betrekking op alle in Nederland in het 
wild voorkomende zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, een aantal vissen, libellen en 
vlinders, enkele bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde dierensoorten en een aantal 
vaatplanten. Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die niet onder de aangewezen bescherming 
vallen, of die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, geldt de zogenaamde ‘algemene zorgplicht’ (art. 
1.11 Wnb). Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade 
aan aanwezige soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld 
om het niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplan-
tingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle plan-
ten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er een ont-
heffing of vrijstelling is verleend.  

Vanaf 1 januari 2017 moet, onder de Wet natuurbescherming, bij ruimtelijke ontwikkelingen naast de 
zorgplicht ook rekening gehouden worden met juridisch zwaarder beschermde soorten vanuit natio-
naal en Europees oogpunt. Beschermde soorten vanuit nationaal oogpunt betreffen soorten uit ‘bijla-
ge A en B’ van de Wet natuurbescherming. Beschermde soorten vanuit Europees oogpunt betreffen 
soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, de soorten uit Bijlage 1 en 2 Verdrag van Bern, en Bijlage 
1 verdrag van Bonn, en alle in Europa inheemse vogels (Vogelrichtlijn). 

Op de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ van het Ministerie van LNV (augustus 
2009) wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën vogelnesten. Van de meeste vogel-
soorten zijn de nesten uitsluitend beschermd wanneer deze tijdens de broed- en nestperiode in ge-
bruik zijn. Het gaat om soorten die jaarlijks nieuwe nesten maken. Van een aantal soorten roofvogels 
en uilen, koloniebroeders en gebouw bewonende vogelsoorten (‘categorie 1-4 soorten’) zijn de nes-
ten en de functionele leefomgeving jaarrond beschermend. Tenslotte is er een categorie nesten van 
vogelsoorten die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben ge-
broed, maar die over voldoende flexibiliteit beschikken om, als die broedplaats verloren is gegaan, 
zich elders te vestigen (‘categorie 5-soorten’). Vooralsnog is het uitgangspunt dat deze indeling ge-
handhaafd blijft, totdat de provincies deze hebben aangepast en vastgesteld. 

Komen soorten van de hierboven genoemde beschermingsregimes voor, dan is de eerste vraag of de 
voorgenomen activiteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er effecten op, dan dient er 
gekeken te worden of er passende maatregelen getroffen kunnen worden om de functionaliteit van de 
voortplantings- en/of vaste rust en verblijfplaats te garanderen. 

Werkwijze quickscan flora en fauna 

In de quickscan zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afgezet tegen de aanwezige 

natuurwaarden vanuit de Wet natuurbescherming en planologisch beschermde natuurwaarden. Deze 

werkwijze vloeit voort uit de brochure ‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministerie 

van Economische Zaken van december 2016.  

 

Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 3 juli 2017 door een ecoloog van BRO1 een 

verkennend veldbezoek gebracht aan het plangebieden de directe omgeving hiervan.  

                                                      
1 BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en 

heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens de door 
het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010).  

 De medewerkers binnen de discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EL&I genoemde voorwaarden voor 
ter zake deskundigen op het gebied van ecologisch onderzoek. 



ADVIES / Quickscan flora en fauna Vonderweg te Beek en Donk, Gemeente Laarbeek 3 

Mogelijke verblijfplaatsen en sporen van dieren zijn onderzocht. Naast een veldbezoek is er een 

bronnenonderzoek gedaan. Aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op 

basis van ‘expert judgement’ is nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten kunnen voor 

komen op de onderzoekslocatie en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie 

Brabant. Actuele verspreidingsgegevens van flora en fauna zijn uit de Nationale Databank Flora en 

Fauna (NDFF) opgevraagd middels de quickscanhulp (quickscanhulp.nl). De quickscanhulp geeft een 

overzicht van gegevens (van de afgelopen vijf jaar) uit de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF), de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens. 

 

Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek is vervolgens beoordeeld welke beschermde soorten 

daadwerkelijk voor (kunnen) komen binnen het plangebied en is er vervolgens een inschatting 

gemaakt van de effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op beschermde natuurwaarden. 

 

Beschrijving van het plangebied 

De beschrijving van het plangebied omvat de ligging, de huidige situatie en de toekomstige situatie. 

 

Ligging van het plangebied 

Het plangebied bevindt zich op ongeveer 200 meter ten noordoosten van de bebouwing van het dorp 

Beek en Donk, in het buitengebied van de Gemeente Laarbeek. De Amersfoortcoördinaten van het 

midden van het plangebied zijn X= 171.488, Y= 395.411. Het plangebied is rood omkaderd weerge-

geven op de luchtfoto (figuur 1) en weergegeven als een rode ster op de topografische kaart (figuur 

2).  

 

Huidige situatie 

Het plangebied bestaat uit een bedrijfshal met bedrijfswoonhuis, een tuin en twee open veldjes. Bij 

het huis is een goed onderhouden tuin met haag. Het perceel van het bedrijf en woonhuis is voor een 

groot deel afgescheiden met hoge coniferen. Ten oosten van het woonhuis met tuin, ligt een 

braakliggend terrein. Ten noordoosten van de bedrijfshal ligt een extensief beheerd grasland.  

 

Toekomstige (geplande) situatie  

Het toekomstige plan is een bestemmingswijziging zodanig de bedrijfswoning een burgerwoning 

wordt, en dat er aan het bedrijventerrein Bemmer een deel wordt toegevoegd. Details zijn te vinden in 

figuren 3 en 4.  

Om deze ontwikkeling te realiseren zal de grasvegetatie, en mogelijk de coniferenhaag en andere 

houtige beplanting verdwijnen. Er zal grondverzet plaatsvinden en de grond zal bouwrijp worden 

gemaakt. De afbeeldingen (figuur 5 t/m 12) geven een impressie van het huidige plangebied. 
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Figuur 1: Luchtfoto plangebied (rood omlijnd).   

 

 
Figuur 2: Topografische kaart plangebied 
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Figuur 4. Het plangebied (rood omlijnd).  
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Figuur 3: Overzicht plangebied met op de achtergrond de 
bedrijfshal.  

 
 
Figuur 4: Oostelijk deel van de bedrijfshal, met een 
braakliggend terrein en op de achtergrond de afscheiding van 
coniferen.  
 

 
 
Figuur 5. De huidige bedrijfswoning met goed onderhouden 
tuin   

 
 
Figuur 6. De huidige bedrijfswoning met goed onderhouden 
tuin   

 
 
Figuur 7. Het westelijk deel van het stuk braakliggend terrein 
ten oosten van de bedrijfswoning. (nr 2936 op figuur 4) . 

 
 
Figuur 8. Overzicht van het stuk braakliggend terrein ten 
oosten van de bedrijfswoning. (nr 2936 op figuur 4) 
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Figuur 9. De erfafscheiding tussen de bedrijfswoning en het 
braakliggend terrein ten oosten van de bedrijfswoning.  

 

 
 
Figuur 10. Het grasland wat ten noordoosten van de bedrijfshal 
ligt. Foto genomen richting het zuiden. 
 

 
 
Figuur 11. Het grasland wat ten noordoosten van de 
bedrijfshal ligt. Foto genomen richting het zuidwesten. 
 

 
 
Figuur 12. Het grasland wat ten noordoosten van de bedrijfshal 
ligt. Foto genomen richting het westen. 
 

 

 

Toetsing gebiedsbescherming 

 
Wettelijke gebiedsbescherming 

Het dichtstbijzijnde wettelijk beschermde natuurgebied, het Natura 2000-gebied Deurnsche Peel & 

Mariapeel ligt op 16,2 kilometer afstand. Gezien de afstand tot dit Natura 2000-gebied en de aard van 

de ontwikkeling zijn significante effecten op voorhand uitgesloten. In de planvorming hoeft derhalve 

verder geen rekening gehouden te worden met de Natuurbeschermingswet, of de nieuwe Wet 

Natuurbescherming. 

 

Planologische gebiedsbescherming 

Het plangebied ligt geheel buiten het Brabants Natuurnetwerk, de Groenblauwe Mantel of het atten-

tiegebied ecologische hoofdstructuur en het behoud en herstel watersystemen. Negatieve effecten op 

planologisch beschermde gebieden (het Brabants Natuurnetwerk, de Groenblauwe Mantel en het 

attentiegebied) worden uitgesloten. In de planvorming hoeft verder geen rekening gehouden te wor-

den met planologisch beschermde gebieden. 
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Toetsing soortbescherming  

Vaatplanten  

Tijdens het veldbezoek zijn er geen beschermde soorten vaatplanten aangetroffen binnen het plan-

gebied. Vanuit de omgeving zijn er geen waarnemingen bekend van beschermde soorten vaatplan-

ten. Het terrein biedt voor soorten die onder de Wet natuurbescherming beschermd zijn geen ge-

schikte standplaats. Het terrein is deels bestraat rondom de bedrijfshal, de tuin rondom de bedrijfs-

woning is intensief onderhouden. De overige terreintjes zijn voor een deel braakliggend, en de vege-

tatie bestaat voor de overige delen uit pionierssoorten en algemene stikstofminnende soorten. Het 

voorkomen van beschermde vaatplanten op deze plek wordt redelijkerwijze op voorhand uitgesloten.  

 

Grondgebonden zoogdieren 

Tijdens het veldbezoek zijn er graafsporen aangetroffen van konijn. En verder zijn er een paar mui-

zenholen en molshopen aangetroffen. Diverse algemeen beschermde grondgebonden zoogdieren 

zoals o.a. veldmuis en huisspitsmuis kunnen van het plangebied gebruik maken. Voor de genoemde 

soorten geldt een algemene vrijstelling van de provincie Brabant bij ruimtelijke ontwikkelingen. In het 

kader van de algemene zorgplicht is het noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezi-

ge individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om het doden 

van individuen te voorkomen. In het kader van de algemene zorgplicht zijn geen specifieke maatrege-

len nodig. 

Sporen van strenger beschermde soorten zijn op de locatie niet aangetroffen. Volgens de versprei-

dingsgegevens zijn in de directe omgeving van het plangebied de bunzing, das en eekhoorn (Wnb-

andere soorten) aanwezig. De gebouwen en het overgrote deel van de beplanting blijven intact, er 

verdwijnt geen leefgebied voor bunzing. Er zijn geen eekhoornnesten en/of sporen aangetroffen. De 

coniferenrij is daarnaast ook niet echt geschikt voor eekhoorn. Er verdwijnt in die zin geen essentieel 

leefgebied voor eekhoorn. Er zijn geen sporen van de das aangetroffen. Het enige veldje weat ge-

schikt is voor de das is relatief klein, en er is ruim voldoende voedselaanbod in de directe omgeving 

aanwezig. Er verdwijnt geen essentieel foerageergebied voor de das of andere strenger beschermde 

grondgebonden zoogdieren. Negatieve effecten op grondgebonden zoogdieren worden op voorhand 

uitgesloten. 

 

Vleermuizen 

Tijdens het veldbezoek is gelet op de aanwezigheid van potentiële verblijfplaatsen voor vleermuizen. 

Volgens de verspreidingsgegevens zijn in de directe omgeving van het plangebied is de gewone 

dwergvleermuis (Wnb-hrl) in de directe omgeving aanwezig. De omgeving van het plangebied leent 

zich voor vleermuizen. Er zijn gebouwen die mogelijk geschikt zijn voor vleermuizen. Er is opgaande 

beplanting en lijnvormige elementen aanwezig. Er is geen water in de omgeving. Potentiële verblijf-

plaatsen in de vorm van spleten of holen in de bomen zijn niet aangetroffen. Er staan geen dikke bo-

men met holtes. 

 

Effectenbeoordeling 

De bebouwing blijft intact. Er verdwijnen geen vaste rust- of verblijfplaatsen voor de gebouwbewo-

nende gewone dwergvleermuis. De begroeiing aan de rand van het plangebied kan mogelijk onder-

deel uitmaken van vliegroutes en/of foerageergebied voor vleermuizen. De houtwal die de tuin deels 

omringt en die mogelijk als vliegroute of foerageerplek kan dienen, blijft intact. Met de planontwikke-

ling geen essentieel foerageergebied en/of vliegroute verloren. Negatieve effecten voor vleermuizen 

worden redelijkerwijze uitgesloten.  
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Vogels 

Tijdens het veldbezoek zijn in en nabij het plangebied enkele vogelsoorten waargenomen waaronder  

wat zangvogels.  

Binnen het plangebied biedt de begroeiing in de houtwal en de overige houtige beplanting geschikte 

nestlocaties voor broedvogels. Er zijn tijdens het veldbezoek binnen het plangebied zelf echter geen 

nesten van broedvogels aangetroffen. 

Waarnemingen van vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten (waarvan ook het leefgebied/de 

functionele leefomgeving beschermd is) zoals boomvalk, havik, roek, huismus en gierzwaluw zijn be-

kend nabij het plangebied.  

Er zijn binnen het plangebied geen grote takkennesten aangetroffen. Het plangebied, met name de 

wat drogere delen met grasbegroeiing, zijn geschikt als leefgebied voor vogelsoorten met jaarrond 

beschermde nesten, met name voor roofvogels, zoals boomvalk en buizerd.  

 

Effectenbeoordeling 

Door werkzaamheden in de directe omgeving van begroeiing en bomen kan verstoring van 

broedende vogels plaatsvinden. Door werkzaamheden hier buiten de broedperiode (als broedseizoen 

kan de periode tussen half maart en half juli globaal worden aangehouden) uit te voeren dan wel te 

starten, wordt de kans op negatieve effecten geminimaliseerd. Indien op een locatie geen bewoonde 

nesten, broedende of nestelende vogels aanwezig zijn, mogen ook tijdens het broedseizoen 

werkzaamheden worden uitgevoerd. Door voor aanvang van werkzaamheden te inspecteren op 

aanwezige bewoonde nesten, legsels of nestjongen en, indien deze aanwezig zijn, de 

werkzaamheden uit te stellen tot nadat de jongen zijn uitgevlogen, wordt de kans op negatieve 

effecten voor vogels sterk verminderd. 

Met de planontwikkeling gaat geen vaste rust- of verblijfplaats van vogels met jaarrond beschermde 

nesten verloren. Het nest van de torenvalk, en de andere twee takkennesten staan buiten het 

plangebied.  

Er gaat door de ingreep leefgebied verloren van vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten, zoals 

de buizerd en de boomvalk. Echter, er is voor deze soorten in de omgeving genoeg leefgebied. Zowel 

buizerds als boomvalken foerageren in kleinschalig agrarisch landschap, wat in de omgeving van het 

plangebied in ruime mate aanwezig is. Er verdwijnt door deze ingreep geen essentieel leefgebied 

voor vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten zoals buizerd of boomvalk. De gunstige staat van 

instandhouding van deze vogelsoorten komt door de ingreep niet in gevaar. 

 

Vissen, amfibieën en reptielen 

Binnen het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Negatieve effecten op vissen en van 

voortplantingsplaatsen van amfibieën zijn hiermee op voorhand uitgesloten. Er zijn geen sporen van 

amfibieën of reptielen aangetroffen binnen het plangebied.  

Vanuit de omgeving zijn er waarnemingen bekend van de alpenwatersalamander, levendbarende 

hagedis (Wnb-andere soorten) en knoflookpad (Wnb-hrl).  
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Effectenbeoordeling 

De alpenwatersalamander heeft zijn landhabitat in de buurt van loofbos of houtwallen heggen en 

struwelen, maar heeft zijn waterhabitat in slootjes met voldoende vegetatie. Het plangebied ligt echter 

te ver van het mogelijke waterhabitat van de alpenwatersalamander af. De dichtstbijzijnde geschikte 

water is verder dan 300 meter van het plangebied verwijderd. Voor levendbarende hagedis zijn de 

twee graslandjes geschikt. Echter, het gaat om relatief kleine terreintjes en er is in de omgeving ruim 

voldoende vergelijkbaar terrein. Er verdwijnt geen essentieel leefgebied voor de levendbarende ha-

gedis. Het braakliggend terreintje ten oosten van de bedrijfswoning voldoet in principe aan de habi-

tateisen(landhabitat) van de knoflookpad. De knoflookpad is echter gebonden aan stroomdalen van 

beken en rivieren. Deze zijn in de omgeving van het plangebied niet aanwezig.  Om die reden is de 

aanwezigheid van de knoflookpad uitgesloten.  Negatieve effecten op beschermde vissen, amfibieën 

of reptielen worden binnen het plangebied redelijkerwijze uitgesloten.  

Binnen het plangebied is hooguit een zwervend exemplaar van een algemene soort te verwachten 

zoals bruine kikker of gewone pad (vrijstelling provincie Brabant). In het kader van de algemene 

zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen. 

Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om het doden van individuen te 

voorkomen. In het kader van de algemene zorgplicht zijn geen specifieke maatregelen nodig 

 

Beschermde ongewervelde diersoorten 

Er zijn geen sporen gevonden van beschermde ongewervelde diersoorten. Het plangebied biedt geen 

geschikt biotoop voor beschermde ongewervelde diersoorten vanwege het ontbreken van geschikte 

waardplanten. Negatieve effecten voor beschermde ongewervelde soorten zijn daarmee op voorhand 

uitgesloten. 

 

Conclusies gebiedsbescherming 

 Gezien de afstand tot en de aard van de ontwikkeling zijn negatieve effecten op omringende Na-

tura 2000-gebieden op voorhand uitgesloten. In de verdere planvorming hoeft hier dan ook geen 

rekening mee gehouden te worden 

 Het plangebied ligt geheel buiten de Groenblauwe Mantel, het Brabants Natuurnetwerk, het atten-

tiegebied ecologische hoofdstructuur en het behoud en herstel watersystemen. Door de ontwikke-

lingen worden er geen wezenlijke kenmerken en waarden aangetast van de provinciale groen-

structuur. De planvorming heeft verder geen invloed op planologische beschermde gebieden 
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Conclusies soortbescherming  

 Binnen het plangebied zijn geen negatieve effecten op zwaarder beschermde soorten vaat-

planten, grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, vissen, reptielen, amfibieën en overige on-

gewervelden (zoals bijv. zeldzame dagvlinders en libellen) te verwachten. Negatieve effecten 

voor deze soortgroepen zijn op voorhand uitgesloten met inachtneming van de zorgplicht. 
 Het plangebied vormt mogelijk geschikt leefgebied voor een enkele algemeen beschermde 

grondgebonden zoogdiersoort zoals konijn, verschillende muizensoorten, en algemeen be-

schermde amfibieën zoal gewone pad en middelste groene kikker (Wnb-andere soorten, pro-

vinciale vrijstelling Noord-Brabant). Voor de genoemde soorten geldt een provinciale vrijstelling 

van de Wet natuurbescherming bij ruimtelijke ontwikkelingen. Hiervoor geldt echter wel de al-

gemene zorgplicht. 

 Binnen het plangebied zijn mogelijk broedende vogels te verwachten in de aanwezige bomen, 

en overige begroeiing. Door werkzaamheden buiten de broedperiode (als broedseizoen kan de 

periode tussen half maart en half juli globaal worden aangehouden) uit te voeren dan wel te 

starten, wordt de kans op negatieve effecten geminimaliseerd. Indien op een locatie geen be-

woonde nesten, broedende of nestelende vogels aanwezig zijn, mogen ook tijdens het broed-

seizoen werkzaamheden worden uitgevoerd. Door voor aanvang van werkzaamheden te in-

specteren op aanwezige bewoonde nesten, legsels of nestjongen en, indien deze aanwezig 

zijn, de werkzaamheden uit te stellen tot nadat de jongen zijn uitgevlogen, wordt de kans op 

negatieve effecten voor vogels sterk verminderd. 
 In het kader van de algemene zorgplicht is het noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor 

aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden 
om het doden van individuen te voorkomen. Voor vaatplanten, grondgebonden zoogdieren, 
reptielen, amfibieën en ongewervelden zijn er geen specifieke maatregelen nodig.  



Bijlage 5: 
 

Archeologisch bureauonderzoek 
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Administratieve gegevens 
 
Toponiem   : Bemmer IV 
Plaats    : Beek en Donk 
Gemeente   : Laarbeek 
Provincie   : Noord-Brabant 
Projectnummer   : S090222  
Bevoegd gezag   : Gemeente Laarbeek 
Opdrachtgever   : Aeres Milieu 
Uitvoerende instantie  : Synthegra bv 
Onderzoeksmelding (ARCHIS) : 35.752 
Datum onderzoeksmelding : 22-06-2008 
Onderzoeksnummer (ARCHIS) : 28.771 
Kaartblad   : 51F 
Periode    : laat-paleolithicum – nieuwe tijd 
Oppervlakte   : circa 30,7 hectare 
Grondgebruik    : Grasland, bouwland, bebouwing, erf, verharde weg 
Geologie   : Fluvioperiglaciale afzettingen (Formatie van Boxtel) bedekt met dekzand 

 (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel) 
Geomorfologie   : Dekzandrug, vlakte van ten dele verspoelde dekzandvlakte en 

  beekoverstromingsvlakte  
Bodem    : Hoge zwarte enkeerdgronden (VI) en beekeerdgronden (III)  
Depot    : Documentatie en vondsten zullen worden aangeleverd aan het 

  Provinciaal Depot van Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch 
 
 
De onderzoekslocatie wordt omsloten door de volgende 4 coördinaten: 
 
noordwest X: 171502   Y: 395881 
noordoost X: 172370   Y: 395881 
zuidoost  X: 172370   Y: 395318 
zuidwest  X: 171502   Y: 395318 
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1 Inleiding 
 

1.1 Onderzoekskader 
Synthegra heeft in opdracht van Aeres Milieu een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een terrein 
aan de Vonderweg in Beek en Donk (afbeelding 1.1). De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen 
ontwikkeling van een bedrijventerrein, Bemmer IV. De diepte van de toekomstige bodemverstoring is op dit 
moment onbekend, maar uitgaande van de aanleg van bouwputten voor de bebouwing zal de bodem 
waarschijnlijk tot in het archeologische niveau worden verstoord, dat in dit gebied vanaf 30-50 cm beneden 
maaiveld verwacht kan worden. 
 
Door de graafwerkzaamheden, die zullen gaan plaatsvinden, kan de archeologische waarde van het gebied 
verloren gaan. Daarom is vanwege de regelgeving van de overheid voorafgaand aan de graafwerkzaamheden 
archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie versie 3.11 en de richtlijnen van de provincie Noord-Brabant.  
 
Op basis van diverse rijks- en provinciale regelingen, in het bijzonder het Streekplan 2002 van de provincie 
Noord-Brabant, dient een inventarisatie van de archeologische waarden in het gebied te worden gemaakt.  
 
Het bevoegd gezag, de gemeente Laarbeek, zal de resultaten van het onderzoek toetsen en een 
selectiebesluit nemen. 
 

1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 
Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting aan 
de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte landschappelijke, historische en archeologische 
waarden.  
 
De volgende onderzoeksvragen zullen, indien mogelijk, worden beantwoord: 
 
• Wat is de opbouw van de ondergrond en het verwachte bodemtype? 
• Worden in het onderzoeksgebied archeologische vindplaatsen verwacht?  
• Wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 
• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 
 

                                                           
1 CvAK 2006a. 
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1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 
Het plangebied is circa 30,7 hectare groot en ligt aan de Vonderweg in Beek en Donk (afbeelding 1.1). Het 
terrein wordt in het noorden en noordoosten begrensd door de Rijksweg N279, in het zuidoosten en zuiden 
door de Vonderweg en in het westen door bebouwing en erfafscheidingen. Het plangebied is deels in gebruik 
als grasland, deels als bouwland en rond de aanwezige bebouwing verhard. Binnen het plangebied zijn twee 
verharde wegen aanwezig, de Boerendonkse Weg in het oostelijke deel en de Leekweg in het noordwesten. 
De hoogte van het maaiveld varieert van circa 12,4 m +NAP (Normaal Amsterdams Peil) in het noorden tot 
14,1 m +NAP in het zuidwesten van het plangebied.2 

Afbeelding 1.1: Het plangebied op de Topografische Kaart van Nederland 1:25.000 aangegeven met het rode 
kader (Bron: ANWB 2005, Noord-Brabant, blad 75).  

                                                           
2 Hoogteligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) in m NAP geraadpleegd op www.ahn.nl 
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2 Bureauonderzoek 
 

 2.1 Inleiding 
Tijdens het bureauonderzoek is met behulp van bestaande bronnen een gespecificeerd archeologisch 
verwachtingsmodel voor het plangebied opgesteld. Dit is in eerste instantie gedaan door het raadplegen van 
voor de archeologie relevante (schriftelijke) bronnen. Dit betreffen met name gegevens over bekende 
archeologische vindplaatsen in en rond het plangebied. Deze zijn aangevuld met historisch en fysisch-
geografisch onderzoek, waarbij informatie over vroeger grondgebruik is verkregen door de analyse van 
historische kaarten en tevens gegevens over de geologie, geomorfologie en bodem zijn bestudeerd. 
 

2.2 Landschapsgenese  
Voor het bepalen of, waar en uit welke periode archeologische resten kunnen worden verwacht, zijn gegevens 
over de landschapsgenese verzameld:  
 

• Geologische Kaart, schaal 1:50.000 
• Geomorfologische Kaart, schaal 1:50.000 
• Bodemkaart, schaal 1:50.000 
• Relevante achtergrondliteratuur 

 
Voor de geologische beschrijving is gebruik gemaakt van de lithostratigrafische indeling van de ondiepe 
ondergrond.3 Zie voor een overzicht van de geologische en archeologische perioden bijlage 1. 
 
Geologie en geomorfologie 
In de ondergrond bevinden zich een aantal zuidoost-noordwest georiënteerde breuken die de Centrale Slenk 
en de Peelhorst begrenzen. Het plangebied ligt in het dalingsgebied, de Centrale Slenk. De oudere 
afzettingen zijn als gevolg van tektonische bodemdaling tot grote diepte weggezakt. Het afdekkende 
zandpakket is meer dan 15 m dik en op sommige plaatsen zelfs 45 m dik.4 Rond Beek en Donk is het 
zandpakket circa 15 m dik.5 
 
Het huidige landschap heeft met name tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien (circa 115.000 – 11.755 jaar 
geleden) vorm gekregen. Volgens de geologische kaart komen in het plangebied dan ook afzettingen voor die 
in deze periode zijn afgezet, namelijk fluvioperiglaciale afzettingen bedekt met dekzand (afbeelding 2.1, code 
Nu4 met gele driehoekjes).6 
In deze periode bereikte het landijs Nederland niet, maar de zeespiegel daalde sterk en het klimaat werd 
steeds kouder en droger.7 Tijdens het Pleniglaciaal (circa 75.000 – 15.700 jaar geleden) was de bodem 
periodiek permanent bevroren en werd het regen- en smeltwater gedwongen via het oppervlak af te stromen. 
Hierbij werden fluvioperiglaciale afzettingen gevormd en ontstonden dalen. De fluvioperiglaciale afzettingen 
zijn zeer divers en bestaan uit fijn en grof zand, soms met grind, leemlagen en plantenresten en worden tot de 
Formatie van Boxtel gerekend.8 Deze afzettingen worden in het plangebied binnen 2 m beneden maaiveld 
verwacht.  

                                                           
3 De Mulder e.a. 2003 en via  www.nitg.tno.nl: Dinoloket, Standaarden, Lithostratigrafische Nomenclator van de ondiepe 

ondergrond. 
4 Berendsen 2005, 31 
5 RGD 1973, blad 51 Oost Eindhoven, profielenblad. 
6 RGD 1973, blad 51 Oost Eindhoven. 
7 Berendsen 2004, 183 
8 Berendsen 2004, 189 
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LEGENDA 
Nu3  Dekzand dikker dan 2m: (lemig) fijn zand (Lp. v. Wierden, Fm. v. Boxtel) 
         Dekzand dunner dan 2 m 
Nu4  Gelaagde fluvioperiglaciale afzettingen: matig fijn tot matig grof zand, deels met planten- en houtresten 
         (Fm. v. Boxtel) 
Nu4  Niet gelaagde fluvioperiglaciale afzettingen: matig fijn tot matig grof zand, deels met planten- en 
         houtresten (Fm. v. Boxtel) 
  B    Beekafzettingen dunner dan 1 m: leem (Lp. v. Singraven, Fm. v. Boxtel) op 
Nu4  fluvioperiglaciale afzettingen (Fm. v. Boxtel) 
 
Afbeelding 2.1: Ligging van het plangebied op de Geologische kaart van Nederland 1:50.000, aangegeven 
met het rode kader (Bron: RGD 1973, blad 51 Oost Eindhoven). 
 
Later zijn de fluvioperiglaciale afzettingen bedekt met dekzand. In de koudste en droogste perioden van het 
Weichselien, met name tijdens het Laat-Pleniglaciaal (circa 26.000 – 15.700 jaar geleden) en in sommige 
perioden van het Laat-Glaciaal (circa 15.700 – 11.755 jaar geleden), was de vegetatie vrijwel verdwenen. 
Hierdoor kon op grote schaal verstuiving optreden, waarbij dekzand is afgezet.9 Dit (vaak lemige) zand is 
kalkloos, fijnkorrelig (150 – 210 μm), goed afgerond, goed gesorteerd en arm aan grind en wordt tot het 
Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel gerekend. Op basis van de bodemkaart10 bestaat de 
bodem uit leemarm tot zwak lemig fijn zand. Dit is waarschijnlijk dekzand dat in het Laat Glaciaal is afgezet 
want het oudere, Pleniglacale dekzand is vaak (zeer) sterk lemig.11 Het jonge dekzand is in verschillende 
fasen afgezet tijdens het Laat-Glaciaal. Meestal zijn geen fasen in de dekzandafzettingen waar te nemen, 

                                                           
9 Berendsen 2004, 190. 
10 Stiboka 1981, blad 51 Oost Eindhoven. 
11 Stiboka 1981, 18. 



Project : Bureauonderzoek , Bemmer IV te Beek en Donk 
Projectnummer : S090222 

 
 

 
 
 
© Synthegra bv, Doetinchemseweg 61a, NL-7007 CB  Doetinchem 9 van 30 

maar plaatselijk wordt op de hogere gronden een fossiele bodem aangetroffen, de zogenaamde Laag van 
Usselo. Deze laag is ontstaan door bodemvormende processen tijdens de relatief warme periode het Allerød-
interstadiaal (circa 11.800-10.800 jaar geleden) en scheidt twee fasen van jong dekzand. De bodem is zwak 
humeus en kenmerkt zich door het voorkomen van kleine stukjes houtskool, die gerelateerd worden aan 
bosbranden. 
Het reliëf dat tijdens de dekzandafzetting is ontstaan wordt gekenmerkt door vlaktes, depressies en 
dekzandkopjes, afgewisseld met langgerekte ruggen. Volgens de geomorfologische kaart12 liggen in het 
plangebied twee dekzandruggen (afbeelding 2.2, code 3K14). In het noordwesten en zuidoosten van het 
plangebied ligt een vlakte van verspoelde dekzanden (code 2M9). 
 
In het Holoceen (circa 11.755 jaar geleden tot heden) werd het klimaat warmer en vochtiger. Het dekzand 
werd door de toenemende vegetatie vastgelegd. De beken volgden de natuurlijke laagten van het landschap 
en sneden zich in de eerder gevormde pleistocene dalen in. Een goed voorbeeld hiervan is de Aa, die circa 
750 meter ten oosten van het plangebied loopt. De Aa wordt gevoed door diverse zijbeken, zoals de 
Boerendonksche Aa, die circa 250 m ten noorden van het plangebied loopt. Bij de uitbreiding van de 
ontginningen vanaf het einde van de 19e eeuw, heeft men het netwerk van waterlopen sterk uitgebreid.13 De 
Boerendonksche Aa is op natuurlijke wijze ontstaan en niet gegraven. Door de steeds verder uitbreidende 
ontginning en ontwatering van de Peel, kregen de beken periodiek meer water te verwerken dan voorheen, 
wat soms resulteerde in overstromingen in het gebied van de Aa. Rond de Aa ligt dan ook een 
beekoverstromingsvlakte. Hier is over het dekzand een dunne laag (zandige) klei afgezet. Deze 
beekafzettingen worden tot het Laagpakket van Singraven van de Formatie van Boxtel gerekend. Het centrale 
deel van het plangebied en de noordelijke rand liggen in de beekoverstormingsvlakte (afbeelding 2.1, code 
1M24). Volgens de geologische kaart is hier een pakket beekafzettingen afgezet dat dunner is dan 1 m 
(afbeelding 2.1, code B/Nu4).  
 
In de periode tussen 1935-1952 zijn maatregelen genomen om de wateroverlast te voorkomen.14 Grote delen 
van de Aa en van de zijbeken zijn toen “genormaliseerd” (recht getrokken) voor een snellere afwatering. De 
Zuid-Willemsvaart, die circa 200 m ten westen van het plangebied ligt, is niet gegraven voor een snellere 
afwatering, maar ten behoeve van de scheepvaart. Dit kanaal werd aangelegd tussen ’s-Hertogenbosch en 
Maastricht om de verbinding met België te bevorderen.15 Het kanaal is in 1826 gereedgekomen. 
 

                                                           
12 Stiboka en RGD 1977, blad 51 Eindhoven.  
13 Stiboka 1981, 24. 
14 Stiboka 1981, 24. 
15 Van de Ven (red.) 2003, 204 en 327. 
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LEGENDA 
3/4K14  Dekzandrug, eventueel met oud bouwlanddek 
3L5        Golvende dekzandvlakte 
2M9       Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden 
2M24     Beekoverstromingsvlakte 
2R5        Beekdalbodem, zonder veen, relatief laaggelegen 
 
Afbeelding 2.2: Ligging van het plangebied op de Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, 
aangegeven met het rode kader (Bron: Stiboka en RGD 1977, blad 51 Eindhoven). 
 
Op het Actueel Hoogtebestand van Nederland16 (AHN) is het huidige reliëf binnen het plangebied zichtbaar 
(afbeelding 2.3). De beekoverstromingsvlakte vormt het laagst gelegen deel van het plangebied en varieert 
van circa 12,4 m +NAP tot 13,0 m +NAP. De dekzandrug in het zuidwesten van het plangebied, die op het 
AHN uit twee kleinere ruggen bestaat, ligt ruim 1 m hoger, rond 14,0 m +NAP. Ook in het noordwesten van 
het plangebied ligt het terrein wat hoger, op circa 13,6-13,8 m +NAP, waardoor het vrij is gebleven van 
overstromingen van de Aa. De dekzandrug die op de geomorfologische kaart in het centrale deel van het 
plangebied staat aangegeven (afbeelding 2.2), lijkt geëgaliseerd en ligt tussen 13,2-13,4 m +NAP. Daarnaast 
valt de relatief hoge ligging van de boerderij op de hoek Boerendonkse weg en Vonderweg in het oosten van 
het plangebied op. Vermoedelijk is dit terrein kunstmatig opgehoogd om te voorkomen dat de boerderij 
overstroomde. 
 

                                                           
16 www.ahn.nl 
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LEGENDA 
Donkeroranje   14,0-16,0 m +NAP 
Oranje  13,6-14,0 m +NAP 
Geel  13,5-13,6 m +NAP 
Groen  12,8-13,5 m +NAP 
Lichtblauw 12,4-,12,8 m +NAP 
Donkerblauw 12,0-12,4 m +NAP 
 
Afbeelding 2.3: Ligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN), aangegeven 
met het rode kader (Bron: www.ahn.nl). 
 
Bodem  
Volgens de bodemkaart17 komen in het plangebied twee bodemtypen voor (afbeelding 2.4). In de 
beekoverstromingsvlakte komen beekeerdgronden in leemarm en zwak lemig fijn zand voor met een (zandig) 
kleidek (afbeelding 2.4, kpZg21). Op de hogere delen in het plangebied, zoals op de dekzandrug, komen hoge 
zwarte enkeerdgronden in leemarm en zwak lemig fijn zand voor (code zEZ21). 
 
De enkeerdgronden zijn ontstaan, doordat in Zuid-Nederland vanaf circa 14e en 15e eeuw op grote schaal het 
systeem van potstalbemesting werd toegepast.18 Plaggen werden met mest van het vee vermengd en op de 
akkers uitgespreid om de bodem vruchtbaarder te maken. In de loop van de tijd is een plaggendek op de 
oorspronkelijke bodem ontstaan. Het plaggendek van de enkeerdgronden is dikker dan 50 cm. De bouwvoor 
is donker grijsbruin tot zwart gekleurd en circa 20-30 cm dik (Aap-horizont).19 Hieronder ligt het oudere niveau 

                                                           
17 Stiboka 1981, blad 51 Oost Eindhoven. 
18 Hiddink en Renes 2007 in Van Doesburg e.a. (red.) 2007, 141. 
19 Stiboka 1981, 49. 
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van het plaggendek (Aa-horizont), die meestal wat lichter van kleur is. Onder het plaggendek ligt de 
oorspronkelijke bodem, waarschijnlijk een veldpodzolgrond. Podzolering is een natuurlijk proces dat plaats 
vindt op de zandgronden. Door infiltrerend regenwater worden kleine deeltjes zoals ijzer, aluminium en lutum 
uitgespoeld, ook wel uitloging genoemd.20 Deze deeltjes worden door het water naar beneden 
getransporteerd en spoelen daar in. De podzolgrond bestaat uit een A-horizont, waaronder een lichtgrijze E-
horizont (uitspoelingshorizont) aanwezig is. Hieronder ligt de bruine B-horizont (inspoelingshorizont), die 
geleidelijk overgaat in de natuurlijke ondergrond (C-horizont).21 Afhankelijk van de vroegere bodembewerking 
is de oorspronkelijke A-, E- en/of B-horizont in meer of mindere mate intact. Vaak zijn deze horizonten door 
verploeging met de onderste helft van het plaggendek vermengd geraakt. 
 
De beekeerdgronden zijn kenmerkend voor de lage delen in het landschap, zoals de laagten en beekdalen. 
Ze hebben een bovengrond (Ap-horizont) van 15-40 cm dik,22 die direct op de C-horizont ligt. Deze eerdlaag 
is onder natuurlijke omstandigheden ontstaan. Op deze laaggelegen gronden wordt veel organisch materiaal 
geproduceerd, maar is de afbraak laag, vanwege de hoge grondwaterstand. Dit leidt tot het ontstaan van een 
eerdlaag.23 Ter plaatse van het plangebied heeft de Aa in een latere fase hier bovenop nog een 15-50 cm dik 
(zandig) kleidek afgezet. De gereduceerde, grijze zandondergrond begint tussen 70-120 cm beneden 
maaiveld. In deze horizont komen in het algemeen veel houtresten voor.24 
 
Op de bodemkaart staan de gemiddelde grondwaterstanden aangegeven met zogenaamde 
grondwatertrappen. Ter plaatse van de hoge zwarte enkeerdgronden staat de grondwaterstand laag 
(grondwatertrap VI). Dit betekent dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen 40-80 cm beneden 
maaiveld wordt aangetroffen en de gemiddeld laagste grondwaterstand tussen 170-200 cm beneden 
maaiveld.25 De beekoverstromingsvlakte wordt gekenmerkt door een hoge grondwaterstand (grondwatertrap 
III). Dit betekent dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen 5-30 cm beneden maaiveld wordt 
aangetroffen en de gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen 90-110 cm beneden maaiveld.26 
 

                                                           
20 De Bakker/Schelling 1989, 30. 
21 De Bakker en Schelling 1989, 127. 
22 Stiboka 1981, 55. 
23 De Bakker en Schelling 1989, 147. 
24 Stiboka 1981, 55. 
25 Stiboka 1981, 49. 
26 Stiboka 1981, 55. 
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LEGENDA 
pZg21  Beekeerdgronden 
cHn21  Laarpodzolgronden 
zEZ21  Hoge zwarte enkeerdgronden 
vWz      Moerige eerdgronden met moerige bovengrond op zand 
k…        (zandig) kleidek van 15-40 cm dik 
 
Afbeelding 2.4: Ligging van het plangebied op de Bodemkaart van Nederland 1:50.000, aangegeven met het 
rode kader (Bron: Stiboka 1981, blad 51 Oost Eindhoven). 
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2.3 Archeologische waarden in en rondom het plangebied 
In deze paragraaf wordt gekeken of binnen en rond het plangebied archeologische waarden bekend zijn. 
Hiervoor zijn de volgende bronnen binnen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE, de voormalige 
RACM) geraadpleegd: 
 

• het Centraal Archeologisch Archief (CAA) 
• het Centraal Monumenten Archief (CMA) 
• Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS II) 

 
 
Daarnaast zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
 

• Cultuurhistorische Waardekaart van de provincie Noord-Brabant 
• Heemkundevereniging ‘De Lange Vonder’ 

 
Zowel volgens de IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) van de RCE (bijlage 2) als voor de 
Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Brabant geldt voor het westelijk deel, en een 
deel ter hoogte van de Boerdonkseweg een hoge archeologische trefkans. Het oostelijke deel en een strook 
midden in het plangebied heeft een lage archeologische trefkans. Deze kaarten zijn indicatief en zullen voor 
het opstellen van een gespecificeerd verwachtingsmodel worden genuanceerd en gepreciseerd, aangezien er 
niet uit blijkt wat de aard en ouderdom is van de te verwachten archeologische resten. 
 
Uit de archieven en ARCHIS II van de RCE blijkt dat in het onderzoeksgebied één archeologische 
waarneming (nummer 44.466) aanwezig is (bijlage 2). Uit de directe omgeving (binnen een straal van 200 m) 
zijn  twee waarnemingen en één onderzoeksmelding bekend. Uit de verdere omgeving (binnen een straal van 
750 m) zijn acht waarnemingen bekend.  
 
 
Waarneming binnen het plangebied 
 
Waarnemingsnummer 44.466  
In 1983 zijn verschillende vondsten gedaan door een particulier. Het betreft hier fragmenten aardewerk uit de 
late middeleeuwen en uit de nieuwe tijd en een metalen beker uit de late middeleeuwen tot nieuwe tijd. 
 
 
Monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van 200 m van het 
plangebied: 
 
Onderzoekmelding 29.538 
Op een afstand van ongeveer 30 m ten noorden van het plangebied is in 2008 een bureauonderzoek 
uitgevoerd door Econsultancy. De resultaten van dit onderzoek staan nog niet in Archis vermeld.  
 
Waarnemingsnummer 30.174 
Circa 160 m ten noorden van het plangebied is een melding van een oude vondst uit 1938. Deze vondst zou 
zijn gedaan bij werkzaamheden voor de kanalisatie van de Aa. Naar vermelding zouden er een zestal 
vuurstenen bijlen uit het vroeg tot laat neolithicum op een diepte van 60 à 70 cm zijn verzameld in een veld 
met de naam Leek, ten noordoosten van Donk. Ook zou er een bewerkt stuk hertengewei op hetzelfde terrein 
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zijn gevonden. Er schijnen behalve ten westen van de gekanaliseerde Aa ook ten oosten daarvan vondsten te 
zijn gedaan. Het zou om meerdere bijlen gaan. 
 
Waarnemingsnummer 200.011 
Ongeveer 165 m ten zuidoosten van het plangebied is in 1998 door een particulier een laatmiddeleeuwse 
metalen zegelstempel met een zilver-koperlegering aangetroffen. De stempel heeft een diameter van 23-24 
mm en weegt circa 9 gram. De stempel bevat een randschrift binnen de dubbele parelrand: 
+S.h.DICTI.VRIA.DE.ThENIS (zegel van Hendrik genaamd URIA de Thenis).  
 
  
Monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van 750 m van het 
plangebied: 
 
Waarnemingsnummers 44.460 en 50.333 
Circa 220 m ten zuidwesten van het plangebied zijn in 1991 enkele fragmenten Paffrath en roodbakkend 
laatmiddeleeuws aardewerk aangetroffen. 
 
Waarnemingsnummers 17.185, 44.456 en 50.341 
In 1982  is op circa 560 m ten zuiden van het plangebied door een particulier tijdens het graven van een vijver 
een bronzen kokerbijl uit de late bronstijd aangetroffen (17.185). Gezien de natte,laaggelegen locatie van de 
vondst is er mogelijk sprake van een rituele depositie.  
In 1989 zijn restanten van een nederzetting uit de late middeleeuwen tot nieuwe tijd aangetroffen. Onder 
andere funderingsresten met bijbehorende omgrachting, baksteen, fragmenten van dakpannen, leisteen en 
tegels, glas-in-lood vensterglas, leerresten, dierlijke botten, aardewerk en glas (44.456). 
Waarnemingsnummer 50.341 meldt hetzelfde als 17.185. Het gaat hier waarschijnlijk dezelfde melding die 
twee keer is ingevoerd. 
 
Waarnemingsnummers 44.467, 44.469 en 50.298 
Op een afstand van ongeveer 650 m ten zuidwesten van het plangebied zijn begin jaren tachtig van de 
twintigste eeuw, verschillende vondsten gedaan uit de late middeleeuwen tot nieuwe tijd. Onder andere een 
loden kogel, afbraakmateriaal van een bakstenen gebouw, verschillende stukken aardewerk, geglazuurd 
steengoed en enkele fragmenten gekleurd glas gedecoreerd met blauwe lelies. 
 
 
Verder ten zuidwesten van het plangebied, ter hoogte van de Herendijk en Karstraat, zijn op de lage 
dekzandruggen, -heuvels en -welvingen veel vondsten gedaan. Ook is in het gebied dat bekend staat als ‘de 
Broekkant’ onder leiding van A.M.JH. Huijbers, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, op 
meerdere locaties onderzoek uitgevoerd.27 Op basis van de archeologische informatie die deze onderzoeken 
heeft opgeleverd, is het gebied aangemerkt als waardevol onderzoeksgebied inzake rituele deposities uit de 
prehistorie.28 De betreffende onderzoeken zijn echter niet opgenomen in Archis. 
 
 
  

                                                           
27 Huijbers, 2006. 
28 Kolen e.a. (red) 2004. 
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De historische vereniging ‘De Lange Vonder’ is op 22-06-2009 per email benaderd met de vraag of er 
relevante archeologische en/of historische informatie uit het plangebied bekend is (die (nog) niet bij de RCE is 
gemeld).  
De voorzitter van de vereniging, de heer Philipsen, heeft na contact met A.M.JH. Huijbers geantwoord dat er 
in het verleden in het Leek een waterschap heeft gefunctioneerd, en dat er ruilverkaveling in het betreffende 
gebied heeft plaatsgevonden. De sporen van eerdere greppels en kavelscheidingen zijn eveneens door 
Huijbers onderzocht.29 Hoewel er fragmenten aardewerk, bot en natuursteen zijn gevonden lijkt het gebied 
vrijwel uitsluitend als hooiland te zijn gebruikt vanaf de (late) middeleeuwen.30  
Tevens meldt de heer Philipsen dat er (ergens) in het Leek een herenhuis, huize Everbest, heeft gestaan, in 
bezit van Jonkers Van Gerwen. Dit huis is in de 17e eeuw afgebrand en niet meer herbouwd.  
 
 
 

                                                           
29 Huijbers 2006, 176. 
30 Ibidem, 178-179. 
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2.4 Historische ontwikkeling 
Voor de historische ontwikkeling is historisch kaartmateriaal en relevante achtergrondliteratuur geraadpleegd, 
dat in onderstaande paragraaf is weergegeven. 
 
Beek komt voor het eerst voor in de schriftelijke bronnen in het jaar 1300 als Beke en Donk wordt als Donck 
voor het eerst genoemd in 1304. De betekenis van de namen is een directe verwijzing naar de 
landschappelijke ligging van de beide plaatsen. Beek dankt zijn naam aan de Aa, die ten oosten van de 
nederzetting stroomt. Donk is een typisch Brabants toponiem dat verwijst naar een zandopduiking in een 
verder moerassig gebied.31 
 
Het gebied rondom Beek en Donk werd al vanaf 10.000 voor Chr. door mensen doorkruist en bewoond. Het 
gebied was dan ook een aantrekkelijke vestigingsplaats vanwege de directe nabijheid van hoger gelegen 
zandgronden, water (de rivier de Aa, de Boerendonkse Aa en de Goorloop) en de uitgestrekte broekgronden 
in de rivierdalen. De nederzettingen waren echter nog geen permanente verblijfplaatsen.  

Afbeelding 2.5: Ligging van het plangebied op de kaart uit circa 1868 waarop de bewoonbare delen van de het 
landschap staan aangegeven. Bron: De Bont 1993, 77) 
 
In de ijzertijd en de Romeinse tijd verkoos men nog altijd de hoger gelegen gronden om nederzettingen te 
vestigen, maar de bewoningsdichtheid in de buurt van de Aa bleef opvallend laag in vergelijking met gebieden 
in de buurt van de Dommel en de Keersop.32 De eerste bewoonde plaatsen binnen Beek en Donk waren de 
natuurlijke hoogtes, die in de vroege middeleeuwen werden ontgonnen. Op afbeelding 2.5 is één van de twee 
bewoningskernen nog net zichtbaar ten zuidwesten van het plangebied, aangegeven met de rode kleur.  
 
                                                           
31 Van Berkel en Samplonius 2006, 46; 104. 
32 De Bont 1993, 68. 
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In de 13e eeuw behoorde Beek en Donk tot het hertogdom Brabant en de Meijerij van ‘s-Hertogenbosch. In 
1203 werd na een achtjarige strijd tussen hertog Hendrik I van Brabant en graaf Otto I van Gelre vrede 
gesloten. De dochter van Hendrik huwde de zoon Van Otto en in 1231 droeg Otto II zijn rechten op het 
‘graafschap Rode’ (St. Oedenrode) over op Hendrik I van Brabant. Eén van de vijftien dorpen die behoorden 
tot dit graafschap was Aarle Beek. Hiermee wordt het grondgebied bedoeld van Aarle-Rixtel en Beek en 
Donk. Met deze overdracht gingen Beek en Donk deel uitmaken van het kwartier Peelland in de Meijerij van 
’s-Hertogenbosch.33  
 
Aan de ligging van de vroegere ten opzichte van de huidige bebouwde kom (afbeelding 2.5) is te zien dat het 
fenomeen ‘dorpsverplaatsing’, dat bij veel Brabantse dorpen is voorgekomen in de late middeleeuwen, zich 
ook in Beek en Donk heeft voorgedaan. De eerste nederzettingen lagen hoog, maar werden in de late 
middeleeuwen (waarschijnlijk rond 1300-1500) door de bewoners naar lager gelegen plaatsen als Broekkant, 
Donkersvoort, Bemmer en naar de lagere gebieden bij de Heuvel en de Donk verplaatst.34 Een oorzaak van 
deze verplaatsing is vaak niet te achterhalen, maar waarschijnlijk heeft men de oude, hoger gelegen 
dorpskernen opgeofferd ten behoeve van goede landbouwgrond en werd het dorp verplaatst naar een gebied 
dat voor deze functie minder geschikt was.35  
 
Op het verzamelplan uit begin 19e eeuw (afbeelding 2.6)36 is het plangebied niet bebouwd. Uit de gegevens 
van de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT)37 behorende bij de twee afzonderlijke minuutplans waar het 
plangebied zich over uitstrekt blijkt dat het plangebied zowel in gebruik is als bouwland als weiland. De Zuid-
Willemsvaart werd vanaf 1822 gegraven in opdracht van koning Willem I. Het kanaal verbindt hiermee Den 
Bosch met Maastricht.38 De Zuid-Willemsvaart is noordwest-zuidoost georiënteerd en loopt ten westen van het 
plangebied. De vaart doorsnijdt de oudere Bemmerstraat ten zuidwesten van het plangebied. Door het 
noordwestelijke deel van het plangebied loopt een pad of weg. Ook in het zuidoostelijke deel is een klein deel 
van een weg aanwezig. Deze weg loopt in zuidelijke richting naar enkele gebouwen. Ten westen van het 
plangebied is bebouwing zichtbaar langs de Bemmerstraat.  
 
Op de kaart uit 1838-1857 (afbeelding 2.7) bestaat het grootste deel van het plangebied uit gras- en 
bouwland. Een perceel langs de noordelijke grens is in gebruik als bos. Langs de weg in het noordwesten van 
het plangebied is een erf aanwezig. Bebouwing ter plaatse ontbreekt echter op de kaart. De bebouwing ten 
westen van het plangebied is wel bebouwing aanwezig. Alle bebouwing staat op bouwlandpercelen. Ten 
opzichte van het verzamelplan (afbeelding 2.6) is de bebouwing licht uitgebreid. De weg in het zuidoostelijke 
deel van het plangebied is verlengd in noordoostelijke richting en loopt nu circa 200 m het plangebied in.  

                                                           
33 Coenen 1992, 23. 
34 www.delangevonder.nl 
35 De Bont 1993, 78-80. 
36 www.watwaswaar.nl Verzamelplan Gemeente Beek en Donk. Minuutplans zijn de oorspronkelijke kadastrale kaarten die 

zijn vervaardigd vanaf 1811 en 1812 in navolging van de Fransen o.l.v. Napoleon Bonaparte. Het zijn grondbeschrijvingen 

(kadasters) van de gemeenten met hierop aangegeven de percelen, perceelnummers en gebouwen. Verzamelplans 

beslaan meerdere minuutplans. 
37 OAT = Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel. Dit is een register uit 1832 waarin diverse gegevens in vermeld staan die        

betrekking hebben op de betreffende percelen, zoals de eigenaar, beroep en woonplaats, alsmede het grondgebruik en 

de oppervlakte. 
38 www.binnenvaartinbeeld.com 
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Afbeelding 2.6: Ligging van het plangebied op het verzamelplan uit begin 19e eeuw, aangegeven met het rode 
kader. (Bron: www.watwaswaar.nl). 

Afbeelding 2.7: Ligging van het plangebied op de kaart uit circa 1838-1857, aangegeven met het rode kader. 
(Bron: Wolters Noordhoff Atlasproducties 1990, Zuid-Nederland, blad 61). 
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Op de kaart uit circa 1900 (afbeelding 2.8) is weinig verandering in grondgebruik te zien. Wel worden de 
verschillende weide- of bouwlandpercelen duidelijk gescheiden door houtwallen. Ten westen en zuidoosten 
van het plangebied bevindt zich de bebouwing die op eerder kaartmateriaal al aanwezig was, maar met name 
in de zuidwestelijke hoek zijn nieuwe wegen of paden aangelegd die deze bebouwing met elkaar verbindt. 
Langs de noordgrens is het bosperceel nog aanwezig. De lager gelegen weidegronden ten noordoosten van 
het plangebied staan bekend als de ‘Leek’, wat aangeeft dat de weilanden zeer nat zijn.39 

Afbeelding 2.8:  Ligging van het plangebied op de kaart uit ca. 1900, aangegeven met het rode kader (Bron: 
Uitgeverij Nieuwland 2005, Noord-Brabant, blad 650). 
 
Op de kaart uit 1955-1965 (afbeelding 2.9) zijn de kleine, door houtwallen van elkaar gescheiden percelen niet 
langer aanwezig. De grotere percelen duiden op een herverkaveling. In het westelijke deel van het plangebied 
is de hoeveelheid bouwland afgenomen ten opzichte van eerder kaartmateriaal. In het oostelijke deel is de 
hoeveelheid bouwland juist toegenomen. Door het oostelijke deel van het plangebied loopt een weg die in 
noordwestelijke richting loopt. Na enkele tientallen meters is een dwarsweg in oostelijke richting aanwezig. In 
de noordwestelijke hoek van het plangebied is nog altijd dezelfde weg aanwezig die ook op eerdere kaarten te 
zien is. Het bosperceel dat zich op de noordelijke grens bevond is verdwenen. De bebouwing ten westen van 
het plangebied is licht toegenomen. Ten zuiden van het plangebied heeft men een zijkanaal van de Zuid-
Willemsvaart aangelegd ten behoeve van het ter plaatse aangelegde bedrijventerrein. De Aa, ten oosten van 
het dorp, is gekanaliseerd. 
 

                                                           
39 Van Berkel en Samplonius 2006, 261. 
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Afbeelding 2.9: Ligging van het plangebied op de kaart uit ca. 1955-1965, aangegeven met het rode kader 
(Bron: Uitgeverij 12 Provinciën 2006/2007, blad 229). 
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2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting 
Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische 
verwachting opgesteld, waarvan de essentie is weergegeven in tabel 2.1.  
 
Zowel volgens de IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) van de RCE (bijlage 2) als voor de 
Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Brabant geldt voor het westelijk deel, en een 
deel ter hoogte van de Boerdonkseweg een hoge archeologische trefkans. Het oostelijke deel en een strook 
midden in het plangebied heeft een lage archeologische trefkans. 
 
Het plangebied ligt in het dekzandgebied. In het plangebied liggen relatief hoge dekzandruggen te midden van 
een beekoverstromingsvlakte en een lage dekzandvlakte. Op basis van de ouderdom van de afzettingen 
kunnen in het plangebied archeologische resten vanaf het laat-paleolithicum verwacht worden. 
 
Als woon- en verblijfplaats kozen de jager-verzamelaars uit het laat-paleolithicum en mesolithicum vaak voor 
de flanken van hoger liggende terreingedeelten in het landschap, bij voorkeur in de buurt van water. In de 
omgeving van het plangebied liggen diverse dekzandruggen langs het beekdal van de Aa en de 
Boerendonksche Aa, die ideale bewoningsplaatsen vormden. Ook in het plangebied liggen dekzandruggen in  
de beekoverstromingsvlakte van de Boerendonksche Aa. De beekoverstromingsvlakte ontstond waarschijnlijk 
in de loop van het mesolithicum.  De dekzandrug in het centrale deel van het plangebied lijkt op basis van het 
AHN geëgaliseerd. Daarom is alleen aan de dekzandrug in het zuidwesten van het plangebied een hoge 
verwachting toegekend voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum. De eventueel 
aanwezige archeologische resten uit deze periode worden onder het plaggendek in de top van de 
oorspronkelijke podzolgrond verwacht. Eventueel kunnen resten uit het laat-paleolithicum zich op een dieper 
niveau in de C-horizont bevinden, wanneer de Laag van Usselo aanwezig is (zie paragraaf 2.2). 
 
Vanaf het neolithicum ontstaan de eerste landbouwculturen die worden gekenmerkt door sedentaire 
nederzettingen. De hoger gelegen delen in het plangebied vormden een geschikte bewoningsplaats. 
Bovendien was de beekoverstromingsvlakte vruchtbare landbouwgrond. Voor de dekzandrug in het 
zuidwesten van het plangebied geldt daarom een hoge verwachting voor nederzettingssporen uit het 
neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen. Archeologische resten uit deze periode bestaan niet alleen 
uit fragmenten aardewerk, maar ook uit diepere grondsporen zoals paalgaten, afvalkuilen of graven. Het 
sporenniveau wordt onder het plaggendek in de B-horizont van de podzolgrond verwacht. 
 
Grote delen van het plangebied liggen relatief laag in de beekoverstromingsvlakte. De prehistorische 
bewoners zullen dit gebied vanwege de lage ligging waarschijnlijk niet hebben uitgekozen voor hun tijdelijke 
kampementen. Daarom is aan de lage delen van het plangebied een lage verwachting toegekend voor 
bewoningssporen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum. Ten noorden van het plangebied, in de Leek, zijn 
echter wel enkele losse vondsten gedaan die wijzen op de aanwezigheid van bewoners. Voor de lager 
gelegen delen van het plangebied geldt op basis van deze vondsten een middelhoge verwachting voor 
vuursteenvindplaatsen of depositieplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum. 
 
De beekoverstromingsvlakte was ook voor de landbouwende samenlevingen geen geschikte 
bewoningsplaats. Voor de beekoverstromingsvlakte geldt daarom een lage verwachting voor 
nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen. Wel dient er voor de periode 
neolithicum tot en met de ijzertijd rekening gehouden te worden met mogelijk aanwezige depositieplaatsen. 
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De noordwesthoek van het plangebied en de zuidoosthoek liggen in een vlakte van ten dele verspoelde 
dekzanden. De noordwesthoek van het plangebied ligt relatief hoog. Vanwege de hoge ligging vormde dit deel 
van het plangebied een geschikte bewoningslocatie. Bovendien wordt hier een plaggendek verwacht. Daarom 
is aan de noordwesthoek van het plangebied een hoge verwachting toegekend voor vuursteenvindplaatsen en 
graven uit het laat-paleolithicum en mesolithicum en nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de 
vroege middeleeuwen. De zuidoosthoek van het plangebied ligt relatief laag en een plaggendek ontbreekt. 
Daarom is aan de zuidoosthoek een lage verwachting toegekend voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-
paleolithicum en mesolithicum en nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen. 
 
In de late middeleeuwen verandert het bewoningspatroon. Bewoning concentreert zich in dorpen en 
bewoningsclusters. Rondom deze dorpen ligt het landbouwareaal dat wordt benut voor de voedselvoorziening 
van de inwoners. De oudste bewoningskernen van Beek en Donk bevinden zich ten zuidwesten van het 
plangebied, onder de huidige bebouwde kom van het dorp. De aanwezigheid van boerderijen (en/of het huis 
Everbest) binnen het plangebied, op de dekzandruggen en in de dekzandvlaktes, kan niet worden uitgesloten. 
Dit deel van het plangebied vormde vanaf circa 800 een gunstige nederzettingsplaats. Binnen het plangebied 
zijn op de centraal gelegen dekzandrug bovendien enkele fragmenten aardewerk uit de late middeleeuwen en 
nieuwe tijd aangetroffen. Om die reden wordt een hoge verwachting voor resten uit de late middeleeuwen 
toegekend aan de dekzandruggen en -vlaktes in het centrale en westelijke deel van het plangebied. Aan de 
overige delen van het plangebied, de beekoverstromingsvlakte, wordt een lage verwachting toegekend, 
aangezien deze als hooiland zijn gebruikt.  
 
Na het verplaatsen van de dorpsbebouwing van de hogere naar lagere delen van het landschap werden de 
dekzandruggen met name benut voor akkerbouw. Als gevolg van bemesting is het maaiveld ter plaatse 
aanzienlijk opgehoogd. De laagste delen waren in gebruik als weiland en hooiland. De bebouwing in de 
omgeving van het plangebied concentreerde zich tegen het einde van de middeleeuwen met name rond de 
huidige wijk Bemmer ten zuiden van het plangebied en de Bemmerstraat ten westen van het plangebied. Op 
het bestudeerde kaartmateriaal is het plangebied tot aan de 20e eeuw niet bebouwd geweest. Op de centrale 
dekzandrug is echter wel metaal uit de nieuwe tijd aangetroffen. De verwachting voor resten uit de nieuwe tijd 
is daarom laag voor de lager gelegen delen van het plangebied en hoog voor de dekzandruggen.  
  



Project : Bureauonderzoek , Bemmer IV te Beek en Donk 
Projectnummer : S090222 

 
 

 
 
 
© Synthegra bv, Doetinchemseweg 61a, NL-7007 CB  Doetinchem 24 van 30 

Landschap en 
bodem 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken 
vindplaats 

Diepteligging 
sporen 

Dekzandrug: hoge 
zwarte 
enkeerdgronden 
(zuidwesten) 

laat-paleolithicum  – 
mesolithicum 

hoog Bewoningssporen, 
tijdelijke kampementen: 
vuursteen artefacten, 
haardkuilen, graven 

Onder het 
plaggendek in de 
oorspronkelijke 
podzolgrond (vanaf 
ca. 50 cm –mv) 

 neolithicum – 
vroege 
middeleeuwen 

hoog Nederzetting: cultuurlaag, 
fragmenten aardewerk, 
natuursteen, graven, 
gebruiksvoorwerpen 

 

 late middeleeuwen 
– nieuwe tijd 
 

hoog  Onder de bouwvoor 
en in het plaggendek 

Beekoverstromings-
vlakte: 
beekeerdgronden 
(centrale deel en 
noordelijke rand) 

laat-paleolithicum  -  
mesolithicum 

middelhoog off-site sporen (losse 
vondsten), deposities 

Onder de bouwvoor 
in de beekafzettingen 

 laat-paleolithicum  -  
vroege 
middeleeuwen 

laag Bewoningssporen: 
tijdelijke kampementen,  
en nederzettingsresten 

 

     
 late middeleeuwen 

– nieuwe tijd 
laag Sporen van agrarische 

activiteit, losse vondsten 
 

 

Dekzandvlakte: hoge 
zwarte 
enkeerdgronden 
(noordwesthoek)  

laat-paleolithicum  – 
mesolithicum 

hoog Bewoningssporen: 
tijdelijke kampementen, 
artefacten, graven 

Onder het 
plaggendek in de 
oorspronkelijke 
podzolgrond (vanaf 
ca. 50 cm –mv) 

 neolithicum – 
vroege 
middeleeuwen 

hoog Nederzetting: cultuurlaag, 
fragmenten aardewerk, 
natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen 
 

 

 late middeleeuwen 
– nieuwe tijd 

hoog   Onder de bouwvoor 
en in het plaggendek 

Dekzandvlakte: 
beekeerdgronden 
(zuidoosthoek) 

laat-paleolithicum  – 
mesolithicum 

laag Bewoningssporen: 
tijdelijke kampementen, 
graven 

Onder de bouwvoor 

 neolithicum – 
vroege 
middeleeuwen 

laag Nederzetting: cultuurlaag, 
fragmenten aardewerk, 
natuursteen, graven, 
gebruiksvoorwerpen 

 

 late middeleeuwen 
– nieuwe tijd 

laag   
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Landschap en 
bodem 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken 
vindplaats 

Diepteligging 
sporen 

Dekzandrug: 
hoge zwarte 
enkeerdgronden  
(centrale deel) 

laat-paleolithicum  – 
mesolithicum 

laag Bewoningssporen: 
tijdelijke kampementen 

Onder het 
plaggendek in de 
oorspronkelijke 
podzolgrond (vanaf 
ca. 50 cm –mv) 

 neolithicum – vroege 
middeleeuwen 

laag Nederzetting en/of 
huisplaats: cultuurlaag, 
fragmenten aardewerk, 
natuursteen, gebruiks-
voorwerpen, graven 
 

 

 late middeleeuwen – 
nieuwe tijd 

hoog Nederzetting en/of 
huisplaats: cultuurlaag, 
fragmenten aardewerk, 
natuursteen, gebruiks-
voorwerpen 
 

Onder de bouwvoor 
en in het plaggendek 

Tabel 2.1: Archeologische verwachting per periode. 
 
Bodemverstoring 
Op de geomorfologische kaart staat in het centrale deel van het plangebied een dekzandrug aangegeven. Op 
basis van het AHN lijkt deze dekzandrug geëgaliseerd. Tijdens de egalisatiewerkzaamheden zullen de 
eventueel aanwezige archeologische resten al verloren zijn gegaan. Een verkennend booronderzoek zal ter 
plaatse uitgevoerd moeten worden om inzicht te krijgen in de omvang van de eventuele verstoring. 
Ter plaatse van de huidige bebouwing in het plangebied is de bodem eveneens verstoord en zijn 
archeologische resten waarschijnlijk niet meer aanwezig.  
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3 Conclusies en aanbevelingen 
 
3.1 Inleiding 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische 
verwachting voor het plangebied.  
 
Ter plaatse van de dekzandrug in het zuidwestelijke deel van het plangebied geldt een hoge verwachting voor 
vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum en nederzettingsresten uit het neolithicum tot 
en met de nieuwe tijd.  
Aan de dekzandrug die centraal in het plangebied ligt wordt een lage verwachting voor vuursteenvindplaatsen 
uit het laat-paleolithicum en mesolithicum en nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de vroege 
middeleeuwen toegekend. Voor resten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd geldt een hoge verwachting op 
basis van de vondsten die op deze locatie zijn gedaan. 
 
Voor de dekzandvlakte in het noordwesten van het plangebied geldt een hoge verwachting voor 
vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum en nederzettingsresten uit het neolithicum tot 
en met de nieuwe tijd. 
Voor de dekzandvlakte in het zuidoosten van het plangebied geldt een lage verwachting voor 
vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum en nederzettingsresten uit het neolithicum tot 
en met de nieuwe tijd.  
Tevens kunnen op de hoger gelegen delen in het plangebied graven aanwezig zijn uit het laat paleolithicum 
tot en met de vroege middeleeuwen. 
Aan de beekoverstromingsvlakte die in het centrale deel van het plangebied ligt wordt vanwege de ligging 
tussen twee dekzandruggen een middelhoge verwachting toegekend voor off-site activiteiten uit het laat-
paleolithicum en mesolithicum. De verwachting voor nederzettingsresten uit deze perioden is echter laag, 
evenals de verwachting nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd. 
 
 

3.2 Conclusies / beantwoording onderzoeksvragen  
 

• Wat is de opbouw van de ondergrond en het verwachte bodemtype? 
De natuurlijke ondergrond in het plangebied bestaat uit fluvioperiglaciale afzettingen (Formatie van 
Boxtel) bedekt met een dekzandpakket (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel) dat dunner is 
dan 2 m. In de beekoverstromingsvlakte zijn beekeerdgronden ontwikkeld. Op de hogere delen in het 
plangebied, zoals de dekzandvlakte en de dekzandruggen zijn naar verwachting podzolgronden 
ontwikkeld, die zijn afgedekt met een plaggendek. Mogelijk is de centraal gelegen dekzandrug 
geëgaliseerd. 
 

• Worden archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied verwacht? 
Binnen de grenzen van het plangebied worden ter plaatse van de dekzandruggen archeologische 
vindplaatsen verwacht vanaf het laat-paleolithicum tot en met de nieuwe tijd. Indien op de 
dekzandruggen een vuursteenvindplaats aanwezig is kunnen in het lagere deel van het plangebied 
eveneens losse vondsten aanwezig zijn uit het laat-paleolithicum tot en met het neolithicum.  
 

• Wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 
Vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum kunnen in grootte variëren van 
enkele vierkante meters tot enkele honderden vierkante meters. Huisplaatsen en 
nederzettingsterreinen uit de periode neolithicum – vroege middeleeuwen kunnen in grootte variëren 
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van enkele honderden vierkante meters tot meer dan een hectare. Tevens kunnen graven uit deze 
perioden aanwezig zijn. De resten bevinden zich waarschijnlijk op de dekzandruggen en mogelijk in 
de dekzandvlakte. Eventuele resten die kunnen duiden op graven zullen vanwege de conservering 
van organisch materiaal in een zandige ondergrond bestaan uit kleine concentraties anorganische 
artefacten en eventueel (verbrand) bot. Archeologische resten uit de late middeleeuwen en nieuwe 
tijd worden enkel op de dekzandruggen verwacht. De verwachte resten zullen behoren tot een 
boerderij of erf en bestaan waarschijnlijk uit afval, greppels, gebruiksvoorwerpen en bouwpuin.  
 

• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 
ontwikkeling van het gebied? 
De voorgenomen ontwikkeling van een industrieterrein heeft grote gevolgen voor de bodem in het 
plangebied. De eventuele archeologische resten die in het plangebied aanwezig kunnen zijn worden 
hierdoor bedreigd.  

 
 

3.3 Aanbevelingen 
Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het westelijk deel van het plangebied en het hogere 
terrein in het centrale deel van het plangebied vervolgonderzoek geadviseerd (bijlage 3). Deze terreindelen 
liggen relatief hoog en zijn naar verwachting afgedekt met een plaggendek. Voor deze delen geldt ook een 
hoge verwachting voor het laat-paleolithicum tot en met de vroege middeleeuwen (westelijke deel) en een 
hoge verwachting voor de late middeleeuwen en de nieuwe tijd (westelijke deel en centrale deel). Op basis 
van deze verwachting en de aanwezigheid van een plaggendek wordt volgens de richtlijnen van de provincie 
Noord-Brabant een verkennend booronderzoek geadviseerd om de bodemopbouw in kaart te brengen en 
daarmee het verwachtingsmodel te toetsen.  
 
De volgende onderzoeksvragen zullen door middel van het veldonderzoek, indien mogelijk, worden 
beantwoord: 
 
• Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 
• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 
 
Het verkennend booronderzoek heeft een boordichtheid van 6 boringen per hectare. Hiermee is het 
onderzoek verkennend voor zowel vuursteenvindplaatsen uit de steentijd als voor nederzettingsresten uit de 
latere perioden. Aangezien de delen van het plangebied waarvoor vervolgonderzoek is aanbevolen circa 19,7 
hectare groot is, zullen in totaal 118 boringen worden gezet. 
 
Voor zover de terreinomstandigheden (bebouwing, verhardingen, begroeiing etc.) het toelaten, zal een 
boorgrid van 40 x 50 m worden gebruikt, waarbij de afstand tussen de raaien 40 m en de afstand tussen de 
boringen 50 m bedraagt. Voor een optimale verdeling van de boringen verspringt het beginpunt van een raai 
25 m ten opzichte van de naastgelegen raai. De exacte boorlocaties zullen ter plaatse worden ingemeten. 
 
Er wordt geadviseerd te boren met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De boringen worden 
uitgevoerd tot minimaal 25 cm in de C-horizont en maximaal 2 m beneden maaiveld. Het opgeboorde 
sediment zal worden gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 4 mm en geïnspecteerd op de 
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aanwezigheid van archeologische indicatoren. De boringen worden lithologisch beschreven conform de NEN 
510440 en bodemkundig41 geïnterpreteerd. 
 
Indien in het plangebied een intacte bodem wordt aangetroffen dient vervolgonderzoek in de vorm van 
proefsleuven plaats te vinden, aangezien specifieke vindplaatsen als graven niet door middel van boringen op 
te sporen zijn. Voor dit proefsleuvenonderzoek zal een Programma van Eisen (PvE) moeten worden 
opgesteld, dat als leidraad fungeert bij het proefsleuvenonderzoek. 
 
Wanneer onder het plaggendek een vindplaats wordt aangetroffen dient ook de beekoverstromingsvlakte door 
middel van proefsleuven onderzocht te worden, omdat hier dan mogelijke sporen van off-site activiteiten 
(waaronder eventuele deposities) aanwezig kunnen zijn die samenhangen met de aangetroffen vindplaats. 
Ook voor deze vindplaatsen geldt dat deze niet door middel van boringen opgespoord kunnen worden. Voor 
dit proefsleuvenonderzoek zal eveneens een Programma van Eisen (PvE) moeten worden opgesteld.  
 
Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectie-advies. Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop 
wijzen dat dit selectieadvies nog niet betekent dat al bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende 
activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen namelijk eerst moeten 
worden beoordeeld door het bevoegd gezag (gemeente Laarbeek), die vervolgens een selectiebesluit neemt.  
 
Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte 
onderzoeksmethoden. Synthegra bv wil de opdrachtgever er daarom op wijzen, dat mochten er tijdens de 
geplande werkzaamheden archeologische waarden worden aangetroffen, een meldingsplicht bij de minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of ons inziens het door hem vertegenwoordigd bevoegd gezag, de 
gemeente Laarbeek geldt conform artikel 53 van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg42. 

                                                           
40 NEN 5104 1989. 
41 De Bakker en Schelling 1989. 
42 WAMZ 2007. 
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Bijlage 1:    Overzicht van relevante geologische en archeologische 
tijdvakken 



Ouderdom
in jaren

Chronostratigrafie MIS Lithostratigrafie

Holoceen 1

Formaties: Naaldwijk
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Bijlage 2:    Combinatiekaart IKAW, AMK en ARCHIS-waarnemingen
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Bijlage 3:    Advieskaart 
 
 



171500 172000

39
55
00

39
60
00

0 250125
Meters

Advieskaart
Bemmer IV te Beek en Donk

schaal:

S090222 BO_10072009_JH_1.0

1:5000

Legenda

Plangebied

Vervolgonderzoek aanbevolen;
verkennend booronderzoek



Bijlage 6: 
 

Archeologisch veldonderzoek  
  



Synthegra bv, Kerkhofstraat 21, NL-5554 HG Valkenswaard 
Telefoon +31 (088) 81 81 989, Internet: www.synthegra.nl 
BTW nr. NL819631288B01, HR 01115557 

 

 
 
Inventariserend Veldonderzoek,  
verkennend booronderzoek 

 

Bemmer IV te Beek en Donk 
gemeente Laarbeek 

 

 

 

 
 
Opdrachtgever       Status:  Definitief 
Gemeente Laarbeek 

Postbus 190   Projectleider 

5740 AD Beek en Donk  drs. B.J.H.M. van den Berkmortel  

(fysisch geograaf) 
 

Projectnummer  Autorisatie    Paraaf  Datum 
Synthegra Rapport S110022 drs. E.A. Schorn (senior prospector)   19-04-2011 

  



Project:              Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek, 

                          Bemmer IV te Beek en Donk 

Projectnummer: S110022 
 

 
© Synthegra bv, Kerkhofstraat 21, NL‐5554 HG Valkenswaard  2 van 21 

 

 
   

COLOFON 
 
Opdrachtgever : Gemeente Laarbeek te Beek en Donk 

Project  : Bemmer IV te Beek en Donk 

Projectnummer : S110022 

Titel  : Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek,  

  Bemmer IV te Beek en Donk 

Datum  : 19-04-2011, definitief (concept 17-02-2011) 

Projectleider : drs. B.J.H.M. van den Berkmortel (fysisch geograaf) 

Auteurs  : drs. B.J.H.M. van den Berkmortel (fysisch geograaf) 

Tekenaar  : dhr. J. Heersink (GIS/CAD-specialist) 

Autorisatie : drs. E.A. Schorn (senior prospector) 

Druk  : Synthegra bv, Doetinchem 

ISSN  : 1874-9771 

 

Synthegra bv 
Synthegra bv, Kerkhofstraat 21, NL-5554 HG Valkenswaard 

Telefoon +31 (088) 81 81 989, Internet: www.synthegra.nl 

BTW nr. NL819631288B01, HR 01115557 

 

© Synthegra bv, 2011 



Project:              Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek, 

                          Bemmer IV te Beek en Donk 

Projectnummer: S110022 
 

 
© Synthegra bv, Kerkhofstraat 21, NL‐5554 HG Valkenswaard  3 van 21 

 

INHOUD 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 4 

SAMENVATTING 5 

1  INLEIDING 8 
1.1  Onderzoekskader 8 
1.2  Onderzoeksdoel en vraagstellingen 8 
1.3  Ligging en huidige situatie plangebied 9 
1.4  Toekomstige situatie plangebied 9 

2  VOORONDERZOEK 10 
2.1  Inleiding 10 
2.2  Verwachtingsmodel 10 
2.3  Conclusie en aanbeveling 10 

3  INVENTARISEREND VELDONDERZOEK 12 
3.1  Methode 12 
3.2  Beschrijving en interpretatie van de boorgegevens 12 
3.3  Archeologische indicatoren 15 
3.4  Archeologische interpretatie 15 

4  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 18 
4.1  Inleiding 18 
4.2  Conclusies / beantwoording onderzoeksvragen 18 
4.3  Aanbevelingen 20 

LITERATUUR 21 
 

 

Bijlagen: 

Bijlage 1: Overzicht van de relevante geologische en archeologische tijdvakken 

Bijlage 2: Boorpuntenkaart 

Bijlage 3: Boorprofielen 

 

Afbeelding voorblad: Overzicht van deelgebied A, foto genomen vanuit boorpunt 47 (deelgebied B) kijkend 

naar het noordwesten (Foto: B.J.H.M. van den Berkmortel)  



Project:              Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek, 

                          Bemmer IV te Beek en Donk 

Projectnummer: S110022 
 

 
© Synthegra bv, Kerkhofstraat 21, NL‐5554 HG Valkenswaard  4 van 21 

 

Administratieve gegevens 
 

Toponiem   : Bemmer IV 

Plaats    : Beek en Donk 

Gemeente   : Laarbeek 

Provincie   : Noord-Brabant 

Projectnummer   : S110022 

Bevoegde overheid  : Gemeente Laarbeek 

Opdrachtgever   : Gemeente Laarbeek 

Uitvoerende instantie  : Synthegra bv 

Datum uitvoering veldwerk  : 07-02-2011 

Uitvoerders veldwerk  : B.J.H.M. van den Berkmortel, S.M. Koeman, H. Kremer 

Onderzoeksmelding (ARCHIS) : 44.984 

Datum onderzoeksmelding : 27-01-2011 

Onderzoeksnummer (ARCHIS) : nog te bepalen 

Kaartblad   : 51 F 

Periode    : laat-paleolithicum t/m nieuwe tijd 

Oppervlakte   : in totaal circa 18,3 ha 

Grondgebruik    : Akker en weiland, deels bebouwd. 

Geologie   : Fluvioperiglaciale afzettingen (Formatie van Boxtel) bedekt met dekzand  

  (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel) 

Geomorfologie   : Dekzandrug, vlakte van ten dele verspoelde dekzanden en  

  beekoverstromingsvlakte 

Bodem    : Hoge zwarte enkeerdgronden (VI) en beekeerdgronden (III) 

Depot    : Documentatie en vondsten zullen worden aangeleverd aan het 

        Provinciaal Depot van Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch 

 

De onderzoekslocatie wordt omsloten door de volgende vier coördinaten: 

 

DEELGEBIED A (west); Oppervlakte: circa 7.92 ha 

noordwest X: 171502   Y: 395881 

noordoost X: 171703   Y: 395881 

zuidoost  X: 171703   Y: 395338 

zuidwest  X: 171502   Y: 395338 

 

DEELGEBIED B (oost); Oppervlakte: 10,39 ha 

noordwest X: 171741   Y: 395723 

noordoost X: 172243   Y: 395723 

zuidoost  X: 172243   Y: 395337 

zuidwest  X: 171741   Y: 395337 
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 Samenvatting  
 

Inleiding  
Synthegra heeft in opdracht van de gemeente Laarbeek een inventariserend veldonderzoek, verkennend 

booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Vonderweg in Beek en Donk. De aanleiding voor het 

onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van een bedrijventerrein. De diepte van de toekomstige 

bodemverstoring is op dit moment onbekend, maar uitgaande van de aanleg van bouwputten voor de 

bebouwing zal de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische niveau worden verstoord, dat in dit gebied 

vanaf 30-50 cm beneden maaiveld verwacht kan worden. 

 

Specifieke archeologische verwachting bureauonderzoek  
Voor het deelgebied A gold op basis van het bureauonderzoek een hoge verwachting voor 

vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum en nederzettingsresten uit het neolithicum tot 

en met de nieuwe tijd. Voor deelgebied B gold een lage verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-

paleolithicum en mesolithicum en nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen 

en gold voor resten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd een hoge verwachting. 

 

Archeologische interpretatie veldonderzoek 
Deelgebied A (west): 

Het plangebied ligt op een dekzandrug. Het hoogteverschil tussen de beekoverstromingsvlakte en de 

dekzandrug ligt tussen de 70-130 cm met een gemiddelde hoogteverschil van meer dan 100 cm1. In het 

plangebied werd een enkeerdgrond verwacht. Deze is niet aangetroffen, de bovengrond bestond uit een 

bouwvoor (Ap-horizont) met een dikte van minder dan 50 cm. Onder de enkeerdgrond werd een podzolbodem 

verwacht. Deze ontbreekt in het grootste deel van het plangebied en is vermoedelijk door verploeging 

opgenomen in de Ap-horizont (bouwvoor). De oorspronkelijke podzolgrond is in deelgebied A in de boringen 

2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 27, 29, 30 en 33 onder de (sub)recente bovengrond grotendeels tot deels 

intact aangetroffen.  

 

Vuursteenvindplaatsen bestaan voornamelijk uit strooiing van fragmenten vuursteen en ondiepe grondsporen, 

zoals haardkuilen, in de bovengrond van de oorspronkelijke podzolgrond en zouden rond bovengenoemde 

boringen nog intact aanwezig kunnen zijn. Derhalve blijft de hoge verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit 

het laat-paleolithicum en mesolithicum gehandhaafd voor deze delen van deelgebied A (zie bijlage 2). In de 

overige boringen in deelgebied A is de oorspronkelijke podzolgrond verstoord door ploegwerkzaamheden. 

Hierdoor zullen eventueel aanwezige vuursteenvindplaatsen ook verloren zijn gegaan. De hoge verwachting 

voor vuursteenvindplaatsen kan daarom naar laag worden bijgesteld voor deze delen van deelgebied A. 

 

Nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd bestaan niet alleen uit fragmenten 

aardewerk, maar ook uit diepere sporen zoals paalgaten en afvalkuilen. Deze sporen kunnen tot in de C-

horizont reiken en zijn mogelijk nog intact. Uit het veldonderzoek blijkt dat deelgebied A relatief hoog binnen 

het dekzandgebied ligt. Een dergelijke ligging is een geschikte locatie voor bewoning. Tijdens het 

booronderzoek is slechts in een klein aantal boringen de top van de C-horizont verrommeld (boringen 4, 5, 6, 

                                                             

1 Bepaald met behulp van het AHN, www.ahn.nl. 
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11, 13, 21, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40 en 45) en is slechts 1 boring echt verstoord tot in het dekzand (boring 

34). In de overige boringen is de top van de C-horizont nog intact en is zelfs nog een deel van de 

oorspronkelijke podzolgrond nog aanwezig. Rond de boringen met een verstoorde overgang naar de C-

horizont zullen met name ondiepe grondsporen verloren zijn gegaan maar kunnen diepere grondsporen nog 

(deels) intact aanwezig zijn. In het overige deel van deelgebied A kunnen zowel diepe als ondiepe 

grondsporen nog aanwezig zijn. Derhalve blijft  de hoge archeologische verwachting voor nederzettingssporen 

uit de periode neolithicum tot en met de nieuwe tijd gehandhaafd voor deelgebied A. 

 

Deelgebied B (oost): 

In het plangebied werd een dekzandrug verwacht, maar het hoogteverschil met de beekoverstromingsvlakte 

en het hoger gelegen westelijke deel bedraagt maximaal 45 cm2 en is in de rest van het gebied nog minder, 

waardoor hier geen sprake is van een dekzandrug maar eerder van een dekzandwelving. De lage ligging ten 

opzichte van deelgebied A blijkt ook uit de natte omstandigheden tijdens het veldwerk binnen het gebied, die 

mede veroorzaakt worden doordat hier meer leem in de directe ondergrond aanwezig is. De verwachting uit 

het bureauonderzoek was dat het hoger gelegen westelijke deel mogelijk was afgegraven. Dit is niet gebleken 

uit het veldonderzoek. Binnen het hoger gelegen westelijke deel werd een enkeerdgrond verwacht. Deze is 

niet aangetroffen, de bovengrond bestond uit een bouwvoor (Ap-horizont) met een dikte van minder dan 50 

cm. Onder de enkeerdgrond werd hier een podzolbodem verwacht. In enkele boringen in het hoger gelegen 

westelijke deel van deelgebied B is onder de (sub)recente bovengrond een restant van de oorspronkelijke 

podzolgrond aangetroffen (bijlage 2). De intactheid van de podzolgrond in deelgebied B is een aanzienlijk 

minder dan die in Deelgebied A. In de meeste boringen in zowel het hoger legen westelijke deel als de rest 

van het gebied is geen podzolgrond aangetroffen. Voor het hoger gelegen westelijke deel zal de podzolgrond 

vermoedelijk door verploeging in de bouwvoor zijn opgenomen. In het gebied daarbuiten werd een 

beekeerdgrond verwacht (A- op C-horizont) en deze is in de meeste gevallen ook aangetroffen voor zover de 

bodem niet verstoord was. 

 

Vuursteenvindplaatsen bestaan voornamelijk uit strooiing van fragmenten vuursteen en ondiepe grondsporen, 

zoals haardkuilen, in de bovengrond van de oorspronkelijke podzolgrond. De oorspronkelijke podzolgrond, die 

verwacht werd binnen het hoger gelegen westelijke deel van deelgebied B en daarmee ook eventuele 

vuursteen vindplaatsen, is waarschijnlijk door ploegwerkzaamheden sterk verstoord en grotendeels 

opgenomen in de bovengrond. Hierdoor zullen eventueel aanwezige vuursteenvindplaatsen ook verloren zijn 

gegaan. De lage verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum kan 

daarom gehandhaafd blijven.  

 

Nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd bestaan niet alleen uit fragmenten 

aardewerk, maar ook uit diepere sporen zoals paalgaten en afvalkuilen. Deze sporen kunnen tot in de C-

horizont reiken en zijn mogelijk nog intact. Tijdens het booronderzoek is slechts in een klein aantal boringen 

(81, 87, 90, 91 en 96) de bodem verstoord tot in de C-horizont waardoor eventuele archeologische resten 

rond deze boringen verloren zullen zijn gegaan. In een klein aantal boringen (49, 50, 52, 56, 57, 74, 85 en 93) 

is slechts de top van de C-horizont verrommeld. Rond deze boringen zullen met name ondiepe grondsporen 

                                                             

2 Bepaald met behulp van het AHN, www.ahn.nl. 
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verloren zijn gegaan, maar eventuele dieper sporen kunnen nog intact zijn. In de overige boringen is de top 

van de C-horizont nog intact en is zelfs nog een klein deel van de oorspronkelijke podzolgrond (boring 58, 59, 

64, 66-68) aanwezig. Rond deze boringen kunnen zowel diepe als ondiepe grondsporen nog intact aanwezig 

zijn. Voor deelgebied B gold op grond van het bureauonderzoek vanwege de lage ligging een lage 

verwachting voor archeologische resten uit de periode neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen. Op 

grond van de resultaten van het veldonderzoek blijkt het gebied inderdaad vrij laag te liggen en ondanks de 

kleine zone met deels intacte podzolen minder geschikt te zijn als nederzettingslocatie dan de hoger gelegen 

gebieden in de directe omgeving. Derhalve blijft de lage archeologische verwachting voor nederzettingssporen 

uit de periode neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen gehandhaafd voor deelgebied B.  

 

Voor archeologische resten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd gold een hoge archeologische 

verwachting. Uit het veldonderzoek blijkt dat deelgebied B relatief laag ligt in een dekzandvlakte en mogelijk 

deels is overstroomd. Uit eerder onderzoek in het gebied Leek, door Huijbers3 blijkt dat dergelijke gebieden 

vanaf de late middeleeuwen voornamelijk werden gebruikt als hooiland. Het is dan ook aannemelijk dat 

deelgebied B ook is gebruikt voor de hooiwinning. Eventuele archeologische resten uit de perioden late 

middeleeuwen en nieuwe tijd binnen deelgebied B zullen voornamelijk bestaan uit agrarische grondsporen 

(greppels, kuilen, spitsporen) en in mindere mate uit nederzettingssporen. De hoge verwachting voor 

archeologische resten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd wordt voor deelgebied B bijgesteld naar laag 

met uitzondering van het deel waar deels intacte podzolen (bijlage 2, boring 58, 59, 64, 66-68) zijn 

aangetroffen. Aan dit deel wordt een middelhoge verwachting voor archeologische resten uit de late 

middeleeuwen en nieuwe tijd toegekend. 

 

Aanbeveling  
Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied een vervolgonderzoek geadviseerd. 

Voor deelgebied A wordt vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van een karterend booronderzoek met 

een boordichtheid van 10 boringen per hectare, eventueel verdicht tot 20 boringen per hectare waar een 

(intacte) podzolgrond aanwezig is (bijlage 2). Voor deelgebied B wordt vervolgonderzoek geadviseerd in de 

vorm van een karterend booronderzoek met een boordichtheid van 10 boringen per hectare waar een deels 

intacte podzolgrond aanwezig is (bijlage 2).  

                                                             

3 Huijbers, A.M. JH., 2006, 175-178. 
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1 Inleiding 
 
1.1 Onderzoekskader 

Synthegra heeft in opdracht van de gemeente Laarbeek een inventariserend veldonderzoek, verkennend 

booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Vonderweg in Beek en Donk (afbeelding 1.1). De aanleiding 

voor het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van een bedrijventerrein. De diepte van de toekomstige 

bodemverstoring is op dit moment onbekend, maar uitgaande van de aanleg van bouwputten voor de 

bebouwing zal de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische niveau worden verstoord, dat in dit gebied 

vanaf 30-50 cm beneden maaiveld verwacht kan worden. 

 

Door de graafwerkzaamheden die zullen gaan plaatsvinden, kunnen eventueel aanwezige archeologische 

waarden verloren gaan. Daarom is op basis van het Verdrag van Malta, waaruit de Wet op de Archeologische 

Monumentenzorg uit 2007 is voortgevloeid, voorafgaand aan de graafwerkzaamheden archeologisch 

onderzoek uitgevoerd. In eerste instantie is voor het plangebied een bureauonderzoek uitgevoerd.4 Op basis 

van het verwachtingsmodel is een verkennend booronderzoek geadviseerd. Het booronderzoek is uitgevoerd 

conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.25, en de eisen van de gemeente Laarbeek6 Het 

veldwerk is uitgevoerd op 7 en 8 februari 2011. 

 

De bevoegde overheid, de gemeente Laarbeek, zal de resultaten van het onderzoek toetsen en een 

selectiebesluit nemen. 

 

1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 
Het doel van het verkennend booronderzoek is het toetsen van het opgestelde verwachtingsmodel door de 

intactheid van de bodemopbouw vast te stellen.  

 

De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord: 

 

• Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 

• Wat is de aard en ouderdom van het dekzand (oud- of jong dekzand)? 

• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 
   

                                                             

4 Nillesen, R., 2009, Synthegra Rapport S090222. 
5 SIKB 2010. 
6 Eisen gemeente Laarbeek in schriftelijke mededeling van dhr. P.J.A.M. Schouw, gemeente Laarbeek, 18-01-2011 
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1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 
Het te onderzoeken deel van het plangebied is in totaal circa 18,3 ha groot en ligt aan de Vonderweg in Beek 

en Donk (afbeelding 1.1). Het terrein wordt in het noorden en noordoosten begrensd door de Rijksweg N279, 

in het zuidoosten en zuiden door de Vonderweg en in het westen door bebouwing en erfafscheidingen. Het 

plangebied is deels in gebruik als grasland, deels als bouwland en rond de aanwezige bebouwing verhard. 

Binnen het plangebied zijn twee verharde wegen aanwezig, de Boerendonkse Weg in het oostelijke deel en 

de Leekweg in het noordwesten. Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden (A en B, respectievelijk west 

en oost) die van elkaar worden gescheiden door een akkerstrook. De hoogte van het maaiveld varieert van 

circa 12,4 m +NAP (Normaal Amsterdams Peil) in het noorden tot 14,1 m +NAP in het zuidwesten van het 

plangebied.7  

 
Afbeelding 1.1: Het plangebied op de Topografische Kaart van Nederland 1:25.000 aangegeven met het rode 

kader (Bron: ANWB 2007). 

 

1.4 Toekomstige situatie plangebied 
De inrichting van het plangebied is op dit moment onbekend. 

 

 
   

                                                             

7 Hoogteligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) in m NAP geraadpleegd op www.ahn.nl 
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2 Vooronderzoek 
 

2.1 Inleiding 
In november 2009 heeft Synthegra een bureauonderzoek8 uitgevoerd voor het terrein aan de Vonderweg te 

Beek en Donk. In dit hoofdstuk volgt een korte samenvatting van de belangrijkste punten van dit onderzoek. 

 

2.2 Verwachtingsmodel  
Op grond van de resultaten van het bureauonderzoek is het te onderzoeken deel van het plangebied verkleind 

van circa 30,7 ha naar 18,3 ha verdeeld over deelgebied A in het westen en deelgebied B in het oosten. 

Zowel volgens de IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) van de RCE als voor de 

Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Brabant geldt voor het westelijk deel 

(deelgebied A), en een deel (deelgebied B) ter hoogte van de Boerdonkseweg een hoge archeologische 

trefkans.  

 

Het plangebied ligt in het dekzandgebied. In het plangebied liggen relatief hoge dekzandruggen te midden van 

een beekoverstromingsvlakte en een lage dekzandvlakte. Op basis van de ouderdom van de afzettingen 

kunnen in het plangebied archeologische resten vanaf het laat-paleolithicum verwacht worden. Op grond van 

de resultaten van het bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde verwachting opgesteld 

waarvan de essentie is weergegeven in onderstaande tabel 2.1. 

 

2.3 Conclusie en aanbeveling 
Op grond van de resultaten van het bureauonderzoek wordt voor het westelijk deel van het plangebied 

(deelgebied A) en het hogere terrein in het centrale deel van het plangebied (deelgebied B) vervolgonderzoek 

geadviseerd. Deze terreindelen liggen relatief hoog en zijn naar verwachting afgedekt met een plaggendek. 

Voor deze delen geldt een hoge verwachting voor het laat-paleolithicum tot en met de vroege middeleeuwen 

(deelgebied A) en een hoge verwachting voor de late middeleeuwen en de nieuwe tijd (deelgebied A en B). 

Op basis van deze verwachting en de aanwezigheid van een plaggendek wordt een verkennend 

booronderzoek geadviseerd om de bodemopbouw in kaart te brengen en daarmee het verwachtingsmodel te 

toetsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             

8 Nillesen, R., 2009. Synthegra Rapport S090222. 
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Tabel 2.1: Gespecificeerde archeologische verwachting. 

 

 
 

Landschap en 
bodem 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken 
vindplaats 

Diepteligging 
sporen 

Dekzandrug: hoge 
zwarte 
enkeerdgronden 
(zuiden deelgebied A) 

laat-paleolithicum  – 
mesolithicum 

hoog Bewoningssporen, 
tijdelijke kampementen: 
vuursteen artefacten, 
haardkuilen, graven 

Onder het 
plaggendek in de 
oorspronkelijke 
podzolgrond (vanaf 
ca. 50 cm –mv) 

 neolithicum – 
vroege 
middeleeuwen 

hoog Nederzetting: cultuurlaag, 
fragmenten aardewerk, 
natuursteen, graven, 
gebruiksvoorwerpen 

 

 late middeleeuwen 
– nieuwe tijd 
 

hoog  Onder de bouwvoor 
en in het plaggendek 

Dekzandvlakte: hoge 
zwarte 
enkeerdgronden 
(noorden deelgebied 
A)  

laat-paleolithicum  – 
mesolithicum 

hoog Bewoningssporen: 
tijdelijke kampementen, 
artefacten, graven 

Onder het 
plaggendek in de 
oorspronkelijke 
podzolgrond (vanaf 
ca. 50 cm –mv) 

 neolithicum – 
vroege 
middeleeuwen 

hoog Nederzetting: cultuurlaag, 
fragmenten aardewerk, 
natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen 
 

 

 late middeleeuwen 
– nieuwe tijd 

hoog   Onder de bouwvoor 
en in het plaggendek 

Dekzandrug: 
hoge zwarte 
enkeerdgronden  
(deelgebied B) 

laat-paleolithicum  – 
mesolithicum 

laag Bewoningssporen: 
tijdelijke kampementen 

Onder het 
plaggendek in de 
oorspronkelijke 
podzolgrond (vanaf 
ca. 50 cm –mv) 

 neolithicum – 
vroege 
middeleeuwen 

laag Nederzetting en/of 
huisplaats: cultuurlaag, 
fragmenten aardewerk, 
natuursteen, gebruiks-
voorwerpen, graven 
 

 

 late middeleeuwen 
– nieuwe tijd 

hoog Nederzetting en/of 
huisplaats: cultuurlaag, 
fragmenten aardewerk, 
natuursteen, gebruiks-
voorwerpen 
 

Onder de bouwvoor 
en in het plaggendek 
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3 Inventariserend Veldonderzoek 
 

3.1 Methode 
Op basis van het gespecificeerde verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek is aan de hand van de eisen 

van de gemeente Laarbeek een verkennend booronderzoek met een boordichtheid van ten minste 6 boringen 

per hectare uitgevoerd. Hiermee is het onderzoek verkennend voor alle perioden. Aangezien het plangebied 

circa 18,3 ha groot is, zouden in totaal 109 boringen worden gezet. Voor zover de terreinomstandigheden 

(bebouwing, verhardingen, begroeiing etc.) het toelieten, is een boorgrid van 40x50 m gebruikt, waarbij de 

afstand tussen de raaien 40 m en de afstand tussen de boringen 50 m bedraagt. Voor een optimale verdeling 

van de boringen verspringt het beginpunt van een raai 25 m ten opzichte van de naastgelegen raai. Als gevolg 

van de verdeling van de boringen en het ontbreken van betredingstoestemming voor enkele delen van het 

plangebied (zie bijlage 2) zijn uiteindelijk 98 boringen gezet. De exacte boorlocaties zijn ingemeten met een 

GPS.  

 

Aanvankelijk zou er geboord worden met een gutsboor met een diameter van 3 cm. Vanwege het telkens na 

enkele centimeters vastlopen van de guts in het zand, moest de guts regelmatig worden leeg gestoken, 

waardoor er geen overzicht van het bodemprofiel mogelijk was. Daarom is voor het verkennend 

booronderzoek de aloude en beproefde methode met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm gebruikt 

om een compleet beeld van de bodemopbouw te verkrijgen. De boringen zijn uitgevoerd tot minimaal 25 cm in 

de C-horizont en maximaal tot een diepte van 2 m beneden het maaiveld. Het opgeboorde sediment is 

verbrokkeld en versneden en geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. De boringen 

zijn lithologisch beschreven conform de NEN 51049 en bodemkundig10 geïnterpreteerd. 

 

3.2 Beschrijving en interpretatie van de boorgegevens 
De locaties van de boringen staan in bijlage 2 en de boorprofielen in bijlage 3. In het terrein zijn geen 

hoogteverschillen waargenomen anders dan zichtbaar op het AHN (afbeelding 3.1). Binnen het plangebied 

zijn enkele lichte hoogtes en depressies waargenomen, maar over het geheel kan het terrein als relatief vlak 

worden beschouwd. De lager gelegen oost-west georiënteerde strook in het noorden van deelgebied A betreft 

vermoedelijk een greppel die in het veld zichtbaar was als een natte strook akkerland met water aan het 

oppervlak. Ten tijde van het veldonderzoek stond binnen deelgebied A nauwelijks water aan het oppervlak en 

was deelgebied B nog vrij nat. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

9 Nederlands Normalisatie-instituut 1989. 
10 De Bakker en Schelling 1989. 
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Afbeelding 3.1: Het plangebied op het AHN kaartbeeld aangegeven met de rode kaders (bron: www.ahn.nl) 

 

Deelgebied A (west, boringen 1-46): 

De natuurlijke ondergrond in deelgebied A bestaat uit goed gesorteerd, goed afgerond, matig fijn, zwak siltig 

zand. Dit zand is geïnterpreteerd als dekzand behorend tot het Laagpakket van Wierden van de Formatie van 

Boxtel. Vanwege de lage siltfractie kan dit dekzand geïnterpreteerd worden als Jong Dekzand. Dit dekzand is 

aangetroffen vanaf een diepte van 30 – 110 cm beneden het maaiveld. In boring 42 is onder het dekzand, 

vanaf een diepte van 70 cm beneden maaiveld een 5 cm dik, licht grijsbruin, zwak humeus zandlaagje 

waargenomen. Dit laagje is meer bruin van kleur dan grijs en bevat geen houtskool. Het is dan ook niet 

waarschijnlijk dat dit de laag van Usselo is. Vanwege de ligging aan de rand van het dekzandgebied is het 

waarschijnlijker dat de in boring 42 aangetroffen bruine laag en de daaronder aangetroffen zandafzetting 

fluvioperiglaciale afzettingen (Formatie van Boxtel) zijn. Boring 46 is doorgezet tot 200 cm beneden het 

maaiveld. In deze boring is onder een 55 cm dik pakket dekzand matig fijn, zwak siltig, zand aangetroffen met 

daarin planten resten. Dit zand is geïnterpreteerd als een fluvioperiglaciale afzetting. Het gehele deelgebied A 

bestaat uit een dekzandrug, zoals op grond van het AHN kaartbeeld (afbeelding 3.1) al werd vermoed.  

 

In het overgrote deel van de boringen in deelgebied A ligt de bovengrond (A horizont) direct op de C-horizont 

(boringen 1, 3, 10, 12, 17, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 42, 43, 44, 46).  De A-horizont in deze boringen is over het 

algemeen dunner dan 50 cm waardoor er geen sprake is van een hoge zwarte enkeerdgrond. De A-horizont 

bestaat waarschijnlijk niet uit een plaggendek maar uit een (sub)recent opgebrachte bovengrond die door 

landbouwactiviteiten is vermengd met de oorspronkelijke bodem. In de boringen 26, 43 en 44 is tussen de A 

horizont en het dekzand een stek zandig, bruingrijze leem laag aangetroffen met sporen roest. Deze leem 

laag is geïnterpreteerd als een beekoverstromingsafzetting en is gerelateerd aan overstromingen van de 

Boerdonkse Aa. De A-horizont in deze boringen is donker grijsbruin tot donker bruingrijs met sporen roest. De 
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bodem in boringen 26, 43 en 44 is geclassificeerd als een beekeerdgrond. In een aantal boringen (boringen 4, 

5, 6, 11, 13, 21, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40 en 45) is de overgang tussen de A-horizont en het dekzand van de 

C-horizont verstoord. 

 

In de overige boringen (2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 27, 29, 30 en 33) is onder de A-horizont een (deels) 

intacte podzolgrond aangetroffen. In de boringen (7, 8, 16, 18, 19, 27 en 33) bestaat de bodem uit een recente 

bovengrond (Ap horizont) met daaronder een vrijwel intacte veldpodzolgrond. Deze podzolgrond bestaat uit 

een matig humueze begraven bouwvoor (Apb-horizont) met daar onder een bruine inspoelingshorizont (B-

horizont) die via een BC-horizont geleidelijk overgaat in de C-horizont. In boringen 16, 19, 27 en 33 is de 

begraven bouwvoor gemengd met materiaal uit de E- en of B-horizont. In de boringen 9, 14 en 29 is de 

podzolgrond voor een deel opgenomen in de bovengrond (Ap horizont). Onder de bovengrond is nog een deel 

van de BC-horizont aanwezig. In de boringen 2, 15, 20 en 30 is onder de bouwvoor een verrommelde 

podzolgrond aangetroffen. 

 

In boring 34 en 41 bleek de bodem verstoord tot een diepte van 70-110 cm beneden maaiveld. De bodem 

bleek verstoord tot in het dekzand. In boring 31 bleek de bovengrond te bestaan uit een bruine grond met een 

scherpe overgang naar onderen toe. Vanwege de sterk afwijkende kleur kan aangenomen worden dat de 

bovengrond in boring 31 recent is opgebracht en nog niet door ploegwerkzaamheden is vermengd met grond 

uit de rest van deelgebied A.  

 

Deelgebied B (oost, boringen 47-98) 

De natuurlijke ondergrond in deelgebied B bestaat uit goed gesorteerd, goed afgerond, matig fijn, zwak tot 

matig siltig zand. Dit zand is geïnterpreteerd als dekzand van het Laagpakket van Wierden van de Formatie 

van Boxtel. Vanwege de lage siltfractie kan dit dekzand geïnterpreteerd worden als Jong Dekzand. Dit 

dekzand is aangetroffen vanaf een diepte van minimaal 20 cm en maximaal 120 cm beneden het maaiveld. 

Gemiddeld is het dekzand aangetroffen vanaf 55 cm beneden maaiveld. In boringen 51, 52, 53, 54, 87, 89 en 

98 is onder het dekzand matig fijn tot matig grof, zwak siltig, slecht gesorteerd zand aangetroffen. Dit zand is 

geïnterpreteerd als een fluvioperiglaciale afzetting (Formatie van Boxtel). De fluvioperiglaciale afzettingen zijn 

aangetroffen vanaf een diepte van 55-130 cm beneden het maaiveld. Het dekzandpakket op de 

fluvioperiglaciale afzettingen is met een dikte van 10-60 cm relatief dun. 

 

In enkele boringen (58, 59, 64, 66, 67 en 68) is een (deel van een) podzolgrond aangetroffen welke wijst op 

bodemvorming. Het restant van de podzolgrond bestaat in boring 58, 67 en 68 uit een bruine 

inspoelingshorizont (B-horizont) die geleidelijk overgaat in de C-horizont, in boring 59 uit een bruingele BC-

horizont en in boringen 64 en 66 een geroerde BC-horizont. Deze boringen liggen volgens het AHN 

kaartbeeld (afbeelding 3.1) op het hoogste deel van deelgebied B (uitgezonderd het perceel van Vonderweg 

10). Gezien de aanwijzingen voor bodemvorming op het hoogste punt van deelgebied B kan aangenomen 

worden dat niet is geëgaliseerd door middel van het afgraven van het dekzand. Gezien de dikte van het 

dekzandpakket en het geringe reliëf binnen deelgebied B ligt dit deel van het plangebied niet op een 

dekzandrug maar eerder op een hoger deel van een (golvende) dekzandvlakte.  

 

In de meeste boringen binnen deelgebied B (boringen 51, 53, 54, 55, 63, 65, 69, 70, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 

80, 82, 86, 88, 89, 92, 94, 95 en 98) bestaat de bodem uit een A op C profiel. De A-horizont in deze boringen 
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bestaat uit een zwak humeus donker grijs tot donker bruingrijs zandpakket variërend in dikte van circa 20 -115 

cm. In de boringen 49, 50, 52, 56, 57, 74, 85 en 93 is ook een A op C profiel aangetroffen, maar in deze 

boringen is de overgang van de A-horizont naar de C-horizont verrommeld. In de boringen rond het perceel 

van Vonderweg 10 (boring 81, 87, 90, 91 en 96) en in boring 60 is de bodem verstoord tot in de C-horizont, In 

enkele boringen is de grond opgehoogd (boringen 81, 87 en 96) wat de verwachting bevestigd dat de locatie 

rond de boerderij is opgehoogd. In boring 91 is onderin de boring vermoedelijk een slootopvulling 

aangetroffen. 

 

In de boringen 47, 48, 61, 62, 71, 75, 83, 84 en 97 is onder de donker bruingrijze zandige Ap-horizont een 

sterk zandige donker bruingrijze leemlaag aangetroffen direct op het dekzand. Deze leemlaag is net als in 

deelgebied A geïnterpreteerd als een beekoverstormingsafzetting.  

 

In geen van de boringen binnen deelgebied B is sprake van een plaggendek. De bovengrond is (sub)recent 

opgebracht en vermengd met de oorspronkelijke bovengrond. 

 

3.3 Archeologische indicatoren 
Bij de controle van het opgeboorde bodemmateriaal zijn geen relevante archeologische indicatoren 

aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. Het verkennend 

booronderzoek had dan ook niet tot doel archeologische vindplaatsen op te sporen. Aan het oppervlak zijn 

diverse scherven steengoed, roodbakkend geglazuurd aardewerk en fragmenten bouwmateriaal aangetroffen. 

Hoewel het niet is uit te sluiten dat dergelijke materialen door verploeging van een onderliggende vindplaats 

aan het oppervlak terecht zijn gekomen, is de kans zeer groot dat deze materialen door bemesting of het 

opbrengen van de grond in het plangebied terecht zijn gekomen. Derhalve kunnen deze oppervlakte vondsten 

niet gezien worden als relevante archeologische indicatoren voor een vindplaats en zijn ze niet verzameld. 

 

3.4 Archeologische interpretatie  
Deelgebied A (west): 

Het plangebied ligt op een dekzandrug. Het hoogteverschil tussen de beekoverstromingsvlakte en de 

dekzandrug ligt tussen de 70-130 cm met een gemiddelde hoogteverschil van meer dan 100 cm11. In het 

plangebied werd een enkeerdgrond verwacht. Deze is niet aangetroffen, de bovengrond bestond uit een 

bouwvoor (Ap-horizont) met een dikte van minder dan 50 cm. Onder de enkeerdgrond werd een podzolbodem 

verwacht. Deze ontbreekt in het grootste deel van het plangebied en is vermoedelijk door verploeging 

opgenomen in de Ap-horizont (bouwvoor). De oorspronkelijke podzolgrond is in deelgebied A in de boringen 

2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 27, 29, 30 en 33 onder de (sub)recente bovengrond grotendeels tot deels 

intact aangetroffen.  

 

Vuursteenvindplaatsen bestaan voornamelijk uit strooiing van fragmenten vuursteen en ondiepe grondsporen, 

zoals haardkuilen, in de bovengrond van de oorspronkelijke podzolgrond en zouden rond bovengenoemde 

boringen nog intact aanwezig kunnen zijn. Derhalve blijft de hoge verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit 

het laat-paleolithicum en mesolithicum gehandhaafd voor deze delen van deelgebied A (zie bijlage 2). In de 

overige boringen in deelgebied A is de oorspronkelijke podzolgrond verstoord door ploegwerkzaamheden. 
                                                             

11 Bepaald met behulp van het AHN, www.ahn.nl. 
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Hierdoor zullen eventueel aanwezige vuursteenvindplaatsen ook verloren zijn gegaan. De hoge verwachting 

voor vuursteenvindplaatsen kan daarom naar laag worden bijgesteld voor deze delen van deelgebied A. 

 

Nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd bestaan niet alleen uit fragmenten 

aardewerk, maar ook uit diepere sporen zoals paalgaten en afvalkuilen. Deze sporen kunnen tot in de C-

horizont reiken en zijn mogelijk nog intact. Uit het veldonderzoek blijkt dat deelgebied A relatief hoog binnen 

het dekzandgebied ligt. Een dergelijke ligging is een geschikte locatie voor bewoning. Tijdens het 

booronderzoek is slechts in een klein aantal boringen de top van de C-horizont verrommeld (boringen 4, 5, 6, 

11, 13, 21, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40 en 45) en is slechts 1 boring echt verstoord tot in het dekzand (boring 

34). In de overige boringen is de top van de C-horizont nog intact en is zelfs nog een deel van de 

oorspronkelijke podzolgrond nog aanwezig. Rond de boringen met een verstoorde overgang naar de C-

horizont zullen met name ondiepe grondsporen verloren zijn gegaan maar kunnen diepere grondsporen nog 

(deels) intact aanwezig zijn. In het overige deel van deelgebied A kunnen zowel diepe als ondiepe 

grondsporen nog aanwezig zijn. Derhalve blijft  de hoge archeologische verwachting voor nederzettingssporen 

uit de periode neolithicum tot en met de nieuwe tijd gehandhaafd voor deelgebied A. 

 

Deelgebied B (oost): 

In het plangebied werd een dekzandrug verwacht, maar het hoogteverschil met de beekoverstromingsvlakte 

en het hoger gelegen westelijke deel bedraagt maximaal 45 cm12 en is in de rest van het gebied nog minder, 

waardoor hier geen sprake is van een dekzandrug maar eerder van een dekzandwelving. De lage ligging ten 

opzichte van deelgebied A blijkt ook uit de natte omstandigheden tijdens het veldwerk binnen het gebied, die 

mede veroorzaakt worden doordat hier meer leem in de directe ondergrond aanwezig is. De verwachting uit 

het bureauonderzoek was dat het hoger gelegen westelijke deel mogelijk was afgegraven. Dit is niet gebleken 

uit het veldonderzoek. Binnen het hoger gelegen westelijke deel werd een enkeerdgrond verwacht. Deze is 

niet aangetroffen, de bovengrond bestond uit een bouwvoor (Ap-horizont) met een dikte van minder dan 50 

cm. Onder de enkeerdgrond werd hier een podzolbodem verwacht. In enkele boringen in het hoger gelegen 

westelijke deel van deelgebied B is onder de (sub)recente bovengrond een restant van de oorspronkelijke 

podzolgrond aangetroffen (bijlage 2). De intactheid van de podzolgrond in deelgebied B is een aanzienlijk 

minder dan die in Deelgebied A. In de meeste boringen in zowel het hoger legen westelijke deel als de rest 

van het gebied is geen podzolgrond aangetroffen. Voor het hoger gelegen westelijke deel zal de podzolgrond 

vermoedelijk door verploeging in de bouwvoor zijn opgenomen. In het gebied daarbuiten werd een 

beekeerdgrond verwacht (A- op C-horizont) en deze is in de meeste gevallen ook aangetroffen voor zover de 

bodem niet verstoord was. 

 

Vuursteenvindplaatsen bestaan voornamelijk uit strooiing van fragmenten vuursteen en ondiepe grondsporen, 

zoals haardkuilen, in de bovengrond van de oorspronkelijke podzolgrond. De oorspronkelijke podzolgrond, die 

verwacht werd binnen het hoger gelegen westelijke deel van deelgebied B en daarmee ook eventuele 

vuursteen vindplaatsen, is waarschijnlijk door ploegwerkzaamheden sterk verstoord en grotendeels 

opgenomen in de bovengrond. Hierdoor zullen eventueel aanwezige vuursteenvindplaatsen ook verloren zijn 

                                                             

12 Bepaald met behulp van het AHN, www.ahn.nl. 
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gegaan. De lage verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum kan 

daarom gehandhaafd blijven.  

 

Nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd bestaan niet alleen uit fragmenten 

aardewerk, maar ook uit diepere sporen zoals paalgaten en afvalkuilen. Deze sporen kunnen tot in de C-

horizont reiken en zijn mogelijk nog intact. Tijdens het booronderzoek is slechts in een klein aantal boringen 

(81, 87, 90, 91 en 96) de bodem verstoord tot in de C-horizont waardoor eventuele archeologische resten 

rond deze boringen verloren zullen zijn gegaan. In een klein aantal boringen (49, 50, 52, 56, 57, 74, 85 en 93) 

is slechts de top van de C-horizont verrommeld. Rond deze boringen zullen met name ondiepe grondsporen 

verloren zijn gegaan, maar eventuele dieper sporen kunnen nog intact zijn. In de overige boringen is de top 

van de C-horizont nog intact en is zelfs nog een klein deel van de oorspronkelijke podzolgrond (boring 58, 59, 

64, 66-68) aanwezig. Rond deze boringen kunnen zowel diepe als ondiepe grondsporen nog intact aanwezig 

zijn. Voor deelgebied B gold op grond van het bureauonderzoek vanwege de lage ligging een lage 

verwachting voor archeologische resten uit de periode neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen. Op 

grond van de resultaten van het veldonderzoek blijkt het gebied inderdaad vrij laag te liggen en ondanks de 

kleine zone met deels intacte podzolen minder geschikt te zijn als nederzettingslocatie dan de hoger gelegen 

gebieden in de directe omgeving. Derhalve blijft de lage archeologische verwachting voor nederzettingssporen 

uit de periode neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen gehandhaafd voor deelgebied B.  

 

Voor archeologische resten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd gold een hoge archeologische 

verwachting. Uit het veldonderzoek blijkt dat deelgebied B relatief laag ligt in een dekzandvlakte en mogelijk 

deels is overstroomd. Uit eerder onderzoek in het gebied Leek, door Huijbers13 blijkt dat dergelijke gebieden 

vanaf de late middeleeuwen voornamelijk werden gebruikt als hooiland. Het is dan ook aannemelijk dat 

deelgebied B ook is gebruikt voor de hooiwinning. Eventuele archeologische resten uit de perioden late 

middeleeuwen en nieuwe tijd binnen deelgebied B zullen voornamelijk bestaan uit agrarische grondsporen 

(greppels, kuilen, spitsporen) en in mindere mate uit nederzettingssporen. De hoge verwachting voor 

archeologische resten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd wordt voor deelgebied B bijgesteld naar laag 

met uitzondering van het deel waar deels intacte podzolen (bijlage 2, boring 58, 59, 64, 66-68) zijn 

aangetroffen. Aan dit deel wordt een middelhoge verwachting voor archeologische resten uit de late 

middeleeuwen en nieuwe tijd toegekend.  

                                                             

13 Huijbers, A.M. JH., 2006, 175-178. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 
 

4.1 Inleiding 
Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische 

verwachting voor het plangebied. Voor het deelgebied A gold op basis van het bureauonderzoek een hoge 

verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum en nederzettingsresten uit 

het neolithicum tot en met de nieuwe tijd. Voor deelgebied B gold een lage verwachting voor 

vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum en nederzettingsresten uit het neolithicum tot 

en met de vroege middeleeuwen en gold voor resten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd een hoge 

verwachting. Het doel van het inventariserend veldonderzoek was om deze verwachting te toetsen. 

 

4.2 Conclusies / beantwoording onderzoeksvragen  
 

• Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 

Deelgebied A:  

De ondergrond binnen deelgebied A  bestaat uit goed gesorteerd, goed afgerond, matig fijn, zwak 

siltig dekzand (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel). Op grond van de lage siltfractie is 

aangenomen dat het Jong Dekzand betreft. Het gehele plangebied bestaat uit een dekzandrug zoals 

op grond van het AHN kaartbeeld werd vermoed. In twee boringen (boring 42 en 46) is onder het 

dekzand een fluvioperiglaciale afzetting aangetroffen. De bodem binnen deelgebied A bestaat 

voornamelijk uit een A op C profiel met in enkele boringen nog een (deel van de) oorspronkelijke 

podzolgrond (bijlage 2). In geen van de boringen is een plaggendek/enkeerdgrond aangetroffen, naar 

verwachting is de bovengrond (sub)recent opgebracht. In enkele boringen aan de rand van 

deelgebied A is de bodem geclassificeerd als een beekeerdgrond. Deze boringen liggen in de 

beekoverstromingsvlakte. 

 

Deelgebied B:  

De natuurlijke ondergrond in deelgebied B bestaat uit goed gesorteerd, goed afgerond, matig fijn, 

zwak tot matig siltig dekzand. Vanwege de lage siltfractie kan dit dekzand geïnterpreteerd worden als 

Jong Dekzand. In boringen 51, 52, 53, 54, 87, 89 en 98) is onder het dekzand matig fijn tot matig 

grof, zwak siltig, slecht gesorteerd zand aangetroffen. Dit zand is geïnterpreteerd als een 

fluvioperiglaciale afzetting (Formatie van Boxtel). Gezien de aanwijzingen voor bodemvorming op het 

hoogste punt van deelgebied B, kan worden aangenomen dat dit deel niet is geëgaliseerd door 

middel van het afgraven van het dekzand. Gezien de dikte van het dekzandpakket binnen deelgebied 

B ligt dit deel van het plangebied niet op een dekzandrug maar eerder op een hoger deel van een 

(golvende) dekzandvlakte die deels is overstroomd (boringen 47, 48, 61, 62, 71, 75, 83, 84 en 97). In 

geen van de boringen is een plaggendek/enkeergrond aangetroffen. De bovengrond is (sub)recent 

opgebracht en vermengd met de oorspronkelijke bovengrond. Wel zijn in enkele boringen restanten 

van een podzolbodem aangetroffen (bijlage 2). Buiten het hoger gelegen westelijke deel is in het 

gebied een beekeerdgrond (A- op C-horizont) aangetroffen voor zover de bodem niet verstoord was. 
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• Wat is de aard en ouderdom van het dekzand (oud- of jong dekzand)? 

Zoals hierboven geantwoord bestaat het dekzand uit matig fijn, zwak siltig zand. Vanwege de lage 

siltfractie en de aangetroffen fluvioperiglaciale afzettingen binnen 2 m beneden het maaiveld is dit 

dekzand geclassificeerd als Jong dekzand. 

 

• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 

Binnen deelgebied A kunnen nog archeologische resten aanwezig zijn vanaf het laat-paleolithicum 

en met name uit de periode neolithicum tot en met nieuwe tijd. De eventuele archeologische resten 

worden in deelgebied A verwacht vanaf 30-110 cm beneden het maaiveld. Deze resten worden dan 

ook bedreigd door de voorgenomen ontwikkeling van het gebied. In deelgebied B worden geen 

archeologische resten verwacht. Derhalve worden in dit deel ook geen resten bedreigd door de 

voorgenomen ontwikkelingen.  

 

De hoge archeologische verwachting uit het bureauonderzoek voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-

paleolithicum en mesolithicum kan voor die delen van deelgebied A met een intacte tot vrijwel intacte 

podzolgrond gehandhaafd blijven. Voor de overige delen van deelgebied A kan de verwachting voor 

vuursteenvindplaatsen uit laat-paleolithicum en mesolithicum naar laag worden bijgesteld. De hoge 

verwachting uit het bureauonderzoek voor nederzettingssporen uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd 

voor deelgebied A kan op grond van de resultaten van het veldonderzoek gehandhaafd blijven.  

 

De lage verwachting uit het bureauonderzoek voor zowel vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en 

mesolithicum als voor nederzettingssporen uit het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen kan voor 

deelgebied B kan op grond van de resultaten van het onderzoek gehandhaafd blijven. Voor resten uit de late 

middeleeuwen en nieuwe tijd gold voor deelgebied B een hoge verwachting welke op grond van de resultaten 

van het veldonderzoek naar laag kan worden bijgesteld met uitzondering van het deel waar deels intacte 

podzolen (bijlage 2, boring 58, 59, 64, 66-68) zijn aangetroffen. Aan dit deel wordt een middelhoge 

verwachting voor archeologische resten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd toegekend. 
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4.3 Aanbevelingen 
Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het gehele deelgebied A een vervolgonderzoek 

geadviseerd (bijlage 2). Voor deelgebied B wordt alleen een vervolgonderzoek aanbevolen in de zone waar 

deels intacte podzolen zijn aangetroffen (bijlage 2). Omdat in het plangebied geen enkeerdgronden zijn 

aangetroffen mag volgens de richtlijnen van de toetsend milieudienst SRE en volgens de leidraad karterend 

booronderzoek nu een booronderzoek worden uitgevoerd, dit in tegenstelling tot het eerdere advies uit het 

bureauonderzoek.14 

 

Binnen deelgebied A kunnen met name nederzettingsresten verwacht worden vanaf het neolithicum tot en 

met de nieuwe tijd. Derhalve wordt voor deelgebied A vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van een 

karterend booronderzoek met een boordichtheid van 10 boringen per hectare. Binnen deelgebied A bevinden 

zich twee locaties (bijlage 2) waar mogelijk nog een podzolgrond intact aanwezig is en waar derhalve 

archeologische resten uit het laat-paleolithicum en mesolithicum verwacht kunnen worden. Binnen deze 

locaties kan indien noodzakelijk het boorgrid verdicht worden naar 20 boringen per hectare. 

 

Binnen deelgebied B zijn de podzolgronden minder intact dan in deelgebied A. Hier worden voornamelijk 

nederzettingsresten verwacht uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Derhalve wordt voor deze zone binnen 

deelgebied B (bijlage 2) vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van een karterend booronderzoek met een 

boordichtheid van 10 boringen per hectare. 

 

Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop 

wijzen dat dit selectieadvies nog niet betekent dat al bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende 

activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen namelijk eerst moeten 

worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Laarbeek), die vervolgens een selectiebesluit 

neemt.  

 

Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte 

onderzoeksmethoden. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit 

volledig worden uitgesloten. Synthegra wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, mochten tijdens de 

geplande werkzaamheden archeologische waarden worden aangetroffen, conform artikel 53 van de 

Monumentenwet uit 1988 (herzien in 2007) een meldingsplicht geldt bij de minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap of bij de hem vertegenwoordigende bevoegde overheid, de gemeente Laarbeek. 

 
   

                                                             

14 Nillesen, R., 2009, Synthegra Rapport S090222. 
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Bijlage 3:    Boorprofielen  
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humeus, donker grijsbruin, 
Aap-horizont

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Aa1-horizont, iets gevlekt

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, iets 
gevlekt, Aa2-horizont of 
Apb-horizont, scherpe overgang

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, geel, C-horizont, dekzand

-90

Zand, uiterst grof, zwak siltig, geel, 
C-horizont, grind/grof zandlaagje

-93

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont

-120

Boring: 4
X: 171514,29
Y: 395586,78

N.A.P.

0

50

100

erf0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, 
Ap-horizont

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker geelgrijs, gevlekt, 
recent verstoord, scherpe overgang

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, lichtgrijs, C-horizont, dekzand

-100



Projectcode: S110022

Projectnaam: Bemmer IV te Beek en Donk

Datum: 4-2-2011

Boring: 5
X: 171512,7
Y: 395736,78

N.A.P.

0

50

100

150

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, 
Ap-horizont

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten baksteen, zwak 
puinhoudend, donker geelgrijs, iets 
gevlekt, verrommelde laag, 
scherpe overgang

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, lichtgrijs, C-horizont, dekzand

-150

Boring: 6
X: 171552,7
Y: 395761,78

N.A.P.

0

50

100

150

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, 
Ap-horizont

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, iets gevlekt, 
verrommelde laag, vulling greppel? 
scherpe overgang

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, C-horizont, dekzand

-150

Boring: 7
X: 171552,7
Y: 395711,78

N.A.P.

0

50

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker geelbruin, iets 
gevlekt, recente bovengrond, wrsl. 
opgebracht

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, 
Apb-horizont

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, 
B-horizont

-85

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, BC-horizont, geleidelijke 
overgang

-95

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, C-horizont, dekzand

-130

Boring: 8
X: 171552,7
Y: 395661,78

N.A.P.

0

50

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker geelbruin, iets 
gevlekt, recente bovengrond, wrsl. 
opgebracht

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, 
Apb-horizont

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, 
B-horizont

-85

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, BC-horizont, onduidelijk, 
zand loopt uit boor

-90

Gestaakt vanwege hoog 
grondwater

-91



Projectcode: S110022

Projectnaam: Bemmer IV te Beek en Donk

Datum: 4-2-2011

Boring: 9
X: 171552,7
Y: 395611,78

N.A.P.

0

50

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Ap-horizont, iets gevlekt, recent 
opgebracht

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker zwartgrijs, 
Apb-horizont, scherpe overgang

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, BC-horizont, vrij scherpe 
overgang

-90

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, C-horizont, dekzand

-120

Boring: 10
X: 171552,7
Y: 395561,78

N.A.P.

0

50

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Ap-horizont

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, lichtgeel, C-horizont, dekzand

-100

Boring: 11
X: 171552,7
Y: 395511,78

N.A.P.

0

50

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Ap-horizont

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker bruingrijs, gevlekt, 
verrommelde laag

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, geel, C-horizont, dekzand

-100

Boring: 12
X: 171552,7
Y: 395461,78

N.A.P.

0

50

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Ap-horizont, scherpe overgang

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, lichtgeel, C-horizont, dekzand

-100



Projectcode: S110022

Projectnaam: Bemmer IV te Beek en Donk

Datum: 4-2-2011

Boring: 13
X: 171552,7
Y: 395411,78

N.A.P.

0

50

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Ap-horizont, scherpe overgang

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbruin, gevlekt, verrommelde 
laag

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruingrijs, gvlekt, verrommelde laag-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, grijszwart, venig, sliblaag 
van sloot/greppel, scherpe overgang-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruingrijs, C-horizont, dekzand

-120

Boring: 14
X: 171552,7
Y: 395361,78

N.A.P.

0

50

100

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Ap-horizont, scherpe overgang

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruin, B-horizont

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, BC-horizont, geleidelijke 
overgang

-55

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruingrijs, C-horizont, dekzand

-100

Boring: 15
X: 171592,7
Y: 395386,78

N.A.P.

0

50

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker geelbruin, iets 
gevlekt, recente bovengrond, wrsl. 
opgebracht

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, gevlekt, loodzandkorrels, 
verrommelde podzolgrond, 
scherpe overgang

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, C-horizont, dekzand

-140

Boring: 16
X: 171592,7
Y: 395436,78

N.A.P.

0

50

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker geelbruin, iets 
gevlekt, recente bovengrond, wrsl. 
opgebracht

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, gevlekt, loodzandkorrels, 
A/E/B-horizont vermengd

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, 
B-horizont

-85

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, BC-horizont, geleidelijke 
overgang

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruingeel, C-horizont, dekzand

-120



Projectcode: S110022

Projectnaam: Bemmer IV te Beek en Donk

Datum: 4-2-2011

Boring: 17
X: 171592,7
Y: 395486,78

N.A.P.

0

50

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Aap-horizont

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Aa-horizont, 
iets gevlekt

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, 
Apb-horizont, scherpe overgang

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, geel, C-horizont, dekzand

-100

Boring: 18
X: 171592,7
Y: 395536,78

N.A.P.

0

50

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, iets 
gevlekt, Ap- horizont, wrsl. recent 
opgebracht

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, 
Apb-horizont

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, gevlekt, Apb/B-horizont 
vermengd

-90

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, 
B-horizont

-95

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, B-horizont

-110

Zand loopt uit boor

-111

Boring: 19
X: 171592,7
Y: 395586,78

N.A.P.

0

50

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Ap-horizont, iets gevlekt, recent 
opgebracht

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker zwartgrijs, 
loodzandkorrels, gevlekt, 
Apb/E-horizont-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Bh-horizont

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
oranjebruin, Bs-horizont

-90

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruinoranje, BC-horizont-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, lichtgeel, C-horizont, dekzand

-120

Boring: 20
X: 171592,7
Y: 395636,78

N.A.P.

0

50

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Ap-horizont, iets gevlekt, recent 
opgebracht

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker zwartgrijs, iets 
gevlekt, Apb/E/B-horizont 
vermengd, scherpe overgang

-65

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, BC-horizont

-75

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, geel, C-horizont, dekzand-100



Projectcode: S110022

Projectnaam: Bemmer IV te Beek en Donk

Datum: 4-2-2011

Boring: 21
X: 171592,7
Y: 395686,78

N.A.P.

0

50

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Ap-horizont, iets gevlekt, recent 
opgebracht

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker geelgrijs, igevlekt, 
verrommelde laag, scherpe 
overgang

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, geel, C-horizont, dekzand

-100

Boring: 22
X: 171592,7
Y: 395736,78

N.A.P.

0

50

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Ap-horizont, scherpe overgang

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, lichtgeel, C-horizont, dekzand

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geelwit, C-horizont, dekzand

-100

Boring: 23
X: 171592,7
Y: 395786,78

N.A.P.

0

50

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Ap-horizont, scherpe overgang

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, geel, C-horizont, dekzand

-65

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, C-horizont, dekzand

-100

Boring: 24
X: 171632,7
Y: 395848,02

N.A.P.

0

50

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruin, Ap-horizont, 
scherpe overgang

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, geel, C-horizont, dekzand

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, lichtgrijs, C-horizont, dekzand

-100



Projectcode: S110022

Projectnaam: Bemmer IV te Beek en Donk

Datum: 4-2-2011

Boring: 25
X: 171632,7
Y: 395811,78

N.A.P.

0

50

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Ap-horizont, 
scherpe overgang

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geelgrijs, gevlekt, verrommelde 
laag, wrsl. recent

-65

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, geel, C-horizont, dekzand

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, geelwit, C-horizont, dekzand

-100

Boring: 26
X: 171624,76
Y: 395761,38

N.A.P.

0

50

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Ap-horizont, iets gevlekt

-55

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen roest, donkergrijs, 
Apb-horizont, wrsl. beekeerdgrond-70

Leem, sterk zandig, sporen roest, 
bruingrijs, C-horizont, scherpe 
overgang

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, geelwit, C-horizont

-100

Boring: 27
X: 171632,7
Y: 395711,78

N.A.P.

0

50

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Ap-horizont, iets gevlekt, recent 
opgebracht

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, gevlekt, 
Ap/B-horizont vermengd-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkerbruin, B-horizont

-55

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, BC-horizont

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, geel, C-horizont, dekzand

-100

Boring: 28
X: 171632,7
Y: 395661,78

N.A.P.

0

50

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Ap-horizont

-35

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, gevlekt, 
Ap/B-horizont vermengd

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, oranjebruin, 
C-horizont? zand loopt uit boor

-90



Projectcode: S110022

Projectnaam: Bemmer IV te Beek en Donk

Datum: 4-2-2011

Boring: 29
X: 171632,7
Y: 395611,78

N.A.P.

0

50

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Ap-horizont, scherpe overgang

-35

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingeel, gevlekt, B/C-horizont 
vermengd

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, C-horizont

-100

Boring: 30
X: 171632,7
Y: 395561,78

N.A.P.

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, Ap horizont

-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruingeel, gebrokt, restantje podzol

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, wit, C 
horizont dekzand

-120

Boring: 31
X: 171632,7
Y: 395511,78

N.A.P.

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, 
oppgebrachte grond, scherpe 
grens naar onder

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, wit, C 
horizont dekzand

-120

Boring: 32
X: 171632,7
Y: 395461,78

N.A.P.

0

50

100

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, Aap horizont 
subrecente bouwvoor

-55

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, C 
horizont dekzand

-120



Projectcode: S110022

Projectnaam: Bemmer IV te Beek en Donk

Datum: 4-2-2011

Boring: 33
X: 171632,7
Y: 395411,78

N.A.P.

0

50

100

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijs, Aap horizont 
subrecent

-35

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker grijswit, AE 
horizont, licht geroerd

-55

Zand, zeer fijn, zwak siltig, bruin, B 
horizont

-85

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, BC horizont

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
geelbruin, C horizont dekzand

-130

Boring: 34
X: 171632,7
Y: 395361,78

N.A.P.

0

50

100

150

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten baksteen, donker 
bruingrijs, bouwvoor

-55

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker bruingrijs, 
geroerde laag, wit gevlekt, brokjes 
z3s1-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
verromelde overgang

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
witgrijs, C horizont dekzand

-150

Boring: 35
X: 171672,7
Y: 395345,91

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker bruingrijs, Ap horizont

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruingeel, gemengd

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, C horizont

-90

Boring: 36
X: 171672,7
Y: 395386,78

N.A.P.

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, donker 
bruingrijs, Ap horizont iets geroerd

-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsgeel, geel grijs bruin 
gevlekt, geroerd

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
witbruin,  grijs gevlekt, C horizont 
dekzand geroerd

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
witgrijs,  grijs gevlekt, C horizont 
dekzand geroerd-90

Zand, matig fijn, zwak siltig, wit, C 
horizont dekzand

-120



Projectcode: S110022

Projectnaam: Bemmer IV te Beek en Donk

Datum: 4-2-2011

Boring: 37
X: 171672,7
Y: 395436,78

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker bruingrijs, Ap horizont

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruingeel, gemengd

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, C horizont

-90

Boring: 38
X: 171672,7
Y: 395486,78

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker bruingrijs, Ap horizont

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruingeel, gemengd

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, C horizont

-90

Boring: 39
X: 171672,7
Y: 395536,78

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker bruingrijs, Ap horizont

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruingeel, gemengd

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, C horizont

-90

Boring: 40
X: 171672,7
Y: 395586,78

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker bruingrijs

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruingeel, gemengd

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, C horizont

-90



Projectcode: S110022

Projectnaam: Bemmer IV te Beek en Donk

Datum: 4-2-2011

Boring: 41
X: 171672,7
Y: 395636,78

N.A.P.

0

50

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, gevlekt, 
verstoord

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruingrijs, C-horizont

-110

Boring: 42
X: 171667,54
Y: 395684,8

N.A.P.

0

50

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Ap-horizont, scherpe overgang

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, C-horizont, dekzand

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, licht grijsbruin, gelaagd, 
natuurlijke afzetting

-75

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
geelgrijs, C-horizont-100

Boring: 43
X: 171657,35
Y: 395739,42

N.A.P.

0

50

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen roest, donker 
grijsbruin, Ap-horizont, 
beekeerdgrond-25

Leem, sterk zandig, sporen roest, 
bruingrijs, C-horizont, scherpe 
overgang

-35

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, grijswit, C-horizont

-100

Boring: 44
X: 171698,8
Y: 395558,65

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker bruingrijs, Ap horizont

-30

Leem, sterk zandig, matig 
roesthoudend, oranjebruin

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, C horizont

-90



Projectcode: S110022

Projectnaam: Bemmer IV te Beek en Donk

Datum: 4-2-2011

Boring: 45
X: 171698,8
Y: 395508,65

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker bruingrijs

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruingeel, gemengd

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, C horizont

-90

Boring: 46
X: 171698,8
Y: 395458,65

N.A.P.

0

50

100

150

200

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, Ap horizont, 
beekeerdgrond?

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, wit, C 
horizont verspoeld dekzand ?

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
plantenhoudend, witgrijs, C 
horizont verspoeld 
beekoverstroming of 
fluvioperiglaciale afzetting

-155

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
planten, matig leemhoudend, grijs, 
C horizont beekoverstroming of 
fluvioperiglaciale afzetting, naar 
onder lemiger-180

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
witgrijs, C horizont lijkt dekzand

-200

Boring: 47
X: 171753,76
Y: 395348,78

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker bruingrijs, Ap horizont

-30

Leem, sterk zandig, matig 
roesthoudend, oranjebruin

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, C horizont

-90

Boring: 48
X: 171780,55
Y: 395387,6

N.A.P.

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, Ap horizont

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak leemhoudend, zwak 
roesthoudend, donkergrijs, Ap 
horizont

-45

Leem, sterk zandig, matig 
roesthoudend, grijs, C horizont 
beekoverstroming-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, wit, C 
horizont dekzand

-120



Projectcode: S110022

Projectnaam: Bemmer IV te Beek en Donk

Datum: 4-2-2011

Boring: 49
X: 171768,83
Y: 395423,99

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker bruingrijs, Ap horizont

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruingeel, gemengd

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, C horizont

-90

Boring: 50
X: 171787,49
Y: 395472,32

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker bruingrijs, Ap horizont

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruingeel, gemengd

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, C horizont

-90

Boring: 51
X: 171807,34
Y: 395426,43

N.A.P.

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker bruingrijs, Ap 
horizont

-35

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak leemhoudend, 
donker grijsbruin, Ap horizont

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, wit, C 
horizont dekzand

-90

Zand, matig grof, zwak siltig, wit, C 
horizont fluvioperiglaciale afzetting

-120

Boring: 52
X: 171827,19
Y: 395380,54

N.A.P.

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, Ap horizont 
onderin lemig

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geelgrijs, Geroerde C horizont

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, wit, C 
horizont dekzand

-100

Zand, matig grof, zwak siltig, wit, C 
horizont fluvioperiglaciale afzetting

-120



Projectcode: S110022

Projectnaam: Bemmer IV te Beek en Donk

Datum: 4-2-2011

Boring: 53
X: 171853,98
Y: 395419,36

N.A.P.

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, Ap horizont

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, licht witgeel, C 
horizont dekzand

-75

Zand, matig grof, matig siltig, wit, C 
horizont, grover dan dekzand, 
fluvioperiglaciale afzetting

-120

Boring: 54
X: 171834,13
Y: 395465,25

N.A.P.

0

50

100

150

0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, Ap horizont, 
gevlekte overgang

-35

Zand, matig fijn, matig siltig, geel, 
C horizont dekzand

-55

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
witgrijs, C horizont dekzand

-95

Zand, matig grof, matig siltig, wit, C 
horizont iets grover dan dekzand, 
fluvioperiglaciale afzetting

-145

Leem, sterk zandig, lichtgrijs, C 
horizont fluvioperiglaciale afzetting

-150

Zand, matig grof, zwak siltig, licht 
witgrijs, C horizont 
fluvioperiglaciale afzetting

-160

Boring: 55
X: 171814,28
Y: 395511,14

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker grijsbruin, Ap horizont, 
scherpe overgang

-20

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, C horizont

-60

Boring: 56
X: 171799,99
Y: 395548,3

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker bruingrijs, Ap horizont

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruingeel, gemengd

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, C horizont

-90



Projectcode: S110022

Projectnaam: Bemmer IV te Beek en Donk

Datum: 4-2-2011

Boring: 57
X: 171821,22
Y: 395595,86

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker bruingrijs, Ap horizont

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruingeel, gemengd

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, geeloranje, C 
horizont

-90

Boring: 58
X: 171841,07
Y: 395549,97

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker bruingrijs, Ap horizont

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, bruin, 
B horizont-40

Zand, matig fijn, matig siltig, geel, 
C horizont

-70

Boring: 59
X: 171860,92
Y: 395504,08

N.A.P.

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, Ap horizont

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
bruingeel, BC horizont

-55

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
witgeel, C horizont dekzand naar 
onder witter

-120

Boring: 60
X: 171880,77
Y: 395458,19

N.A.P.

0

50

100

150

0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, Ap horizont

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, licht geelbruin, grijs 
gevlekt,geroerde laag

-60

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin,  gevlekt

-85

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruingrijs, lijkt B horizont, maar nog 
niet zo gezien, waarschijnlijk iets 
anders

-120

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, C horizont dekzand, boor 
loopt leeg

-160



Projectcode: S110022

Projectnaam: Bemmer IV te Beek en Donk

Datum: 4-2-2011

Boring: 61
X: 171900,62
Y: 395412,29

N.A.P.

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, Ap horizont

-35

Leem, sterk zandig, matig 
roesthoudend, donkergrijs, 
beekoverstroming ?

-55

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, licht witgeel, C 
horizont dekzand

-95

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
witgrijs, C horizont dekzand

-120

Boring: 62
X: 171927,4
Y: 395451,12

N.A.P.

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, Ap horizont

-45

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
leemhoudend, zwak roesthoudend, 
oranje, beekoverstroming ?

-55

Zand, matig fijn, matig siltig, wit, C 
horizont dekzand

-120

Boring: 63
X: 171907,56
Y: 395497,01

N.A.P.

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, Ap horizont

-35

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geelwit, C horizont

-60

Zand, matig fijn, matig siltig, wit, C 
horizont dekzand

-85

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
witbruin, C horizont dekzand

-120

Boring: 64
X: 171887,71
Y: 395542,9

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker bruingrijs, Ap horizont

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruingeel, gemengd, scherpe 
overgang

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, C horizont

-90



Projectcode: S110022

Projectnaam: Bemmer IV te Beek en Donk

Datum: 4-2-2011

Boring: 65
X: 171867,86
Y: 395588,79

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker grijsbruin, Ap horizont, 
scherpe overgang

-20

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, C horizont

-60

Boring: 66
X: 171894,65
Y: 395627,62

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker bruingrijs, Ap horizont

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruingeel, gemengd

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, C horizont

-90

Boring: 67
X: 171914,5
Y: 395581,73

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker bruingrijs, Ap horizont

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, bruin, 
B horizont, geleidelijke overgang-40

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, geeloranje, C 
horizont

-75

Boring: 68
X: 171934,34
Y: 395535,83

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker bruingrijs, Ap horizont

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, bruin, 
B horizont, geleidelijke overgang-40

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, geeloranje, C 
horizont

-75



Projectcode: S110022

Projectnaam: Bemmer IV te Beek en Donk

Datum: 4-2-2011

Boring: 69
X: 171954,19
Y: 395489,94

N.A.P.

0

50

100

150

0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, Ap horizont

-65

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, resten planten, donker 
bruingrijs, takje in boring

-85

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
bruinwit, waarschijnlijk C horizont , 
boor loopt leeg

-150

Boring: 70
X: 171974,04
Y: 395444,05

N.A.P.

0

50

100

150

0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker bruingrijs, 
opgebrachte grond

-55

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, A

-105

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker zwartgrijs, A-115

Zand, matig fijn, matig siltig, 
grijswit, C horizont dekzand,boor 
loopt leeg

-150

Boring: 71
X: 172000,83
Y: 395482,88

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker bruingrijs, Ap horizont

-30

Leem, sterk zandig, matig 
roesthoudend, oranjebruin

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, C horizont

-90

Boring: 72
X: 171980,98
Y: 395528,77

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, Ap 
horizont

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, C horizont

-70



Projectcode: S110022

Projectnaam: Bemmer IV te Beek en Donk

Datum: 4-2-2011

Boring: 73
X: 171961,13
Y: 395574,66

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, Ap 
horizont

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geeloranje, C horizont

-70

Boring: 74
X: 171941,28
Y: 395620,55

N.A.P.

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker bruingrijs, Ap horizont

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruingeel, gemengd

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, resten 
planten, lichtgrijs, C horizont

-100

Boring: 75
X: 171958,92
Y: 395656,58

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker bruingrijs, Ap horizont

-30

Leem, sterk zandig, matig 
roesthoudend, oranjebruin

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, C horizont

-90

Boring: 76
X: 171980,51
Y: 395611,48

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, Ap 
horizont

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geeloranje, C horizont

-70



Projectcode: S110022

Projectnaam: Bemmer IV te Beek en Donk

Datum: 4-2-2011

Boring: 77
X: 172002,09
Y: 395566,38

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, Ap 
horizont

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geeloranje, C horizont

-70

Boring: 78
X: 172023,67
Y: 395521,28

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, Ap 
horizont

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geeloranje, C horizont

-70

Boring: 79
X: 172047,47
Y: 395475,81

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, Ap 
horizont

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, C horizont

-70

Boring: 80
X: 172063,01
Y: 395529,52

N.A.P.

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, Aap horizont 
??

-45

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak roesthoudend, grijs, 
Aa horizont ??

-65

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, licht witgeel, C 
horizont dekzand

-120



Projectcode: S110022

Projectnaam: Bemmer IV te Beek en Donk

Datum: 4-2-2011

Boring: 81
X: 172054,41
Y: 395560,53

N.A.P.

0

50

100

150

200

0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
bouwvoor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, resten puin, donkergrijs, 
opgebrachte grond of 
teruggestorte grond

-190

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker grijswit, lijkt 
onderkant verstoring

-200

Boring: 82
X: 172034,56
Y: 395606,42

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker bruingrijs, Ap horizont, 
scherpe overgang

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, C horizont

-80

Boring: 83
X: 172014,71
Y: 395652,31

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker bruingrijs, Ap horizont

-30

Leem, sterk zandig, donker 
bruingrijs

-45

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen roest, geel

-80

Boring: 84
X: 171994,86
Y: 395698,2

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker bruingrijs, Ap horizont

-30

Leem, sterk zandig, donkergrijs
-45

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, C horizont

-70



Projectcode: S110022

Projectnaam: Bemmer IV te Beek en Donk

Datum: 4-2-2011

Boring: 85
X: 172041,5
Y: 395691,13

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker bruingrijs, Ap horizont

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
grijsbruin, gemengd

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, C horizont

-80

Boring: 86
X: 172061,35
Y: 395645,24

N.A.P.

0

50

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruingeel, gemengd

-35

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geel, C horizont

-60

Boring: 87
X: 172081,2
Y: 395599,35

N.A.P.

0

50

100

150

200

0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, bruin, geroerde 
opgebrachte grond met gele vlekken

-65

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, grijswit, geroerde 
opgebrachte grond

-75

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker bruingrijs, Ap 
resant of ook opgebracht, iets 
gevlekt

-115

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, lichtgrijs, C horizont 
restje dekzand-130

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, C horizont 
fluvioperiglaciale afzetting, grover 
dan dekand

-200

Boring: 88
X: 172090,46
Y: 395548,83

N.A.P.

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, resten 
puin, donkergrijs, Aap horizont ??

-55

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Aa horizont ??, 
verromelde overgang-70

Zand, matig fijn, matig siltig, geel, 
C horizont dekzand naar onder 
lichter

-120



Projectcode: S110022

Projectnaam: Bemmer IV te Beek en Donk

Datum: 4-2-2011

Boring: 89
X: 172127,84
Y: 395528,4

N.A.P.

0

50

100

150

0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, licht grijsbruin, 
opgebrachte grond

-45

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, Ap 
horizont

-110

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
grijswit, C horizont dekzand

-125

Zand, matig grof, matig siltig, licht 
grijswit, C horizont iets grover dan 
dekzand, fluvioperiglaciale afzetting

-170

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
leemhoudend, licht grijswit, C 
horizont lemig, fluvioperiglaciale 
afzetting , boor loopt leeg

-180

Boring: 90
X: 172147,68
Y: 395546,39

N.A.P.

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker bruingrijs, Ap horizont

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, resten 
plastic, grijsbruin, gevlekt

-100

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs

-120

Boring: 91
X: 172127,84
Y: 395592,28

N.A.P.

0

50

100

150

200

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker grijsbruin, Ap horizont

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
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Zand, matig fijn, sterk siltig, 
donkergrijs, gevlekt
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donkergrijs, slootvulling

-200
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Y: 395638,18

N.A.P.
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sporen roest, lichtgrijs, C horizont
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humeus, bruinwit, geroerde laag
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Bijlage 7: 
 

Archeologisch booronderzoek 
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Administratieve gegevens 
 

Toponiem   : Bemmer IV 

Plaats    : Beek en Donk 

Gemeente   : Laarbeek 

Provincie   : Noord-Brabant 

Projectnummer   : S110087 

Bevoegde overheid  : Gemeente Laarbeek 

Opdrachtgever   : Gemeente Laarbeek 

Uitvoerende instantie  : Synthegra bv 

Datum uitvoering veldwerk  : 9 en 10 mei 2011 

Uitvoerders veldwerk  : drs. S.M. Koeman (prospector, fysisch geograaf), 

      drs. E.A. Schorn (senior prospector, fysisch geograaf) 

Onderzoeksmelding (ARCHIS) : 46.399 

Datum onderzoeksmelding : 21-04-2011 

Onderzoeksnummer (ARCHIS) : 37.774 

Kaartblad   : 51 F 

Periode    : Laat-paleolithicum tot en met de nieuwe tijd 

Oppervlakte   : Circa 5,4 ha (deelgebied A) en circa 1,2 ha (deelgebied B)  

Grondgebruik    : Braakliggende akker 

Geologie   : Dekzand (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel) met plaatselijk  

      in de ondiepe ondergrond fluvioperiglaciale afzettingen (Formatie van 

  Boxtel) 

Geomorfologie   : Dekzandrug / -welvingen  

Bodem    : (verploegde) podzolgronden en beekeerdgronden 

Depot    : Documentatie en vondsten zullen worden aangeleverd aan het 

        Provinciaal Depot van Noord-Brabant, te ‘s-Hertogenbosch 

 

De onderzoekslocatie wordt omsloten door de volgende vier coördinaten: 

 

Deelgebied A 
Noordwest X: 171502    Y: 395865  

Noordoost X: 171702    Y: 395865   

Zuidoost  X: 171702    Y: 395338  

Zuidwest X: 171502    Y: 395338 

 

Deelgebied B 
Noordwest X: 171817    Y: 395648  

Noordoost X: 171958    Y: 395648   

Zuidoost  X: 171958    Y: 395480  

Zuidwest X: 171817    Y: 395480 
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 Samenvatting  
 

Inleiding  
Synthegra heeft in opdracht van de gemeente Laarbeek een archeologisch karterend booronderzoek 

uitgevoerd op een terrein aan de Vonderweg in het buitengebied van Beek en Donk. De aanleiding voor het 

onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van een bedrijventerrein. Voor het plangebied is in een eerder 

stadium een bureauonderzoek1 en een verkennend booronderzoek uitgevoerd.2 Op basis van de resultaten 

van deze onderzoeken is voor delen van het plangebied vervolgonderzoek in de vorm van een karterend 

booronderzoek aanbevolen. 

 

Specifieke archeologische verwachting op grond van het bureauonderzoek en het verkennend 
booronderzoek  
Op basis van het eerder uitgevoerde bureau- en verkennend booronderzoek is aan deelgebied A een hoge 

verwachting toegekend voor nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd. In twee zones 

(deelgebied A1 en A2) is op basis van de intactheid van de bodem een hoge verwachting toegekend voor 

vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum. In de rest van deelgebied A gold een lage 

verwachting voor deze periode. Aan deelgebied C is een lage verwachting toegekend voor bewoningssporen 

uit het laat-paleolithicum tot en met de vroege middeleeuwen en een hoge verwachting voor de late 

middeleeuwen en de nieuwe tijd. 

 

Archeologische interpretatie veldonderzoek 
Dat de bovengrond recent en vrijwel in één keer is opgebracht, blijkt ook uit het diepploegen. Diepploegen is 

pas in de 20e eeuw op grote schaal toegepast. Pas na het diepploegen is de podzol-/beekeerdgrond 

verstoord, wat aangeeft dat de grond niet eerder als bouwland is gebruikt. Anders zou de podzolgrond door 

verploeging geheel of grotendeels zijn verdwenen en opgenomen in de opgebrachte laag. 

Tijdens het karterend booronderzoek zijn in de deelgebieden A1 en A2 intacte en deels intacte podzolgronden 

aangetroffen, maar ook veel verploegde podzolgronden. Tijdens het onderzoek zijn geen indicatoren 

gevonden die wijzen op de aanwezigheid van een vuursteenvindplaats. Een eventuele vuursteenvindplaats in 

het plangebied zal gezien de grote hoeveelheid deels intacte en verploegde podzolgronden ook niet meer in-

situ liggen. Op grond van het ontbreken van indicatoren is de hoge verwachting voor vuursteenvindplaatsen 

uit het laat-paleolithicum en mesolithicum voor de deelgebieden A1 en A2 naar laag bijgesteld. In de rest van 

deelgebied A en in deelgebied C gold op basis van het verkennend booronderzoek al een lage verwachting 

voor vuursteenvindplaatsen. De resultaten van het karterend booronderzoek geven geen aanleiding om deze 

verwachting bij te stellen. 

Aan heel deelgebied A is op basis van het verkennend booronderzoek een hoge verwachting toegekend voor 

nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd. De diepere grondsporen kunnen tot in de C-

horizont reiken en zijn mogelijk nog intact, ook ter plaatse van de verploegde bodemprofielen en de AC-

profielen. Tijdens het karterend booronderzoek zijn echter geen indicatoren aangetroffen, die wijzen op 

vindplaats uit deze periode. Daarom is de hoge verwachting voor nederzettingsresten uit het neolithicum tot 

en met de nieuwe tijd voor deelgebied A naar laag bijgesteld. 

                                                             

1 Nillesen e.a. 2009. Synthegra Rapport S090222. 
2 Van den Berkmortel 2011. Synthegra Rapport  S110022. 
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Op grond van het ontbreken van archeologische indicatoren in deelgebied C, die wijzen op een 

archeologische vindplaats, is de hoge verwachting voor de late middeleeuwen en de nieuwe tijd naar laag 

bijgesteld. De lage verwachting voor het laat-paleolithicum tot en met de vroege middeleeuwen blijft voor 

deelgebied C gehandhaafd. 

 
Aanbeveling  
Op grond van de gediepploegde bodem, het recent opgebrachte pakket grond en het ontbreken van 

indicatoren, die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats, is voor het plangebied geen 

vervolgonderzoek geadviseerd. 
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1 Inleiding 
 
1.1 Onderzoekskader 

Synthegra heeft in opdracht van de gemeente Laarbeek een archeologisch karterend booronderzoek 

uitgevoerd op een terrein aan de Vonderweg in het buitengebied van Beek en Donk (afbeelding 1.1). De 

aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van een bedrijventerrein. Op dit moment is de 

inrichting van het plangebied nog onbekend. Voor het plangebied is in een eerder stadium een 

bureauonderzoek3 en een verkennend booronderzoek uitgevoerd.4 Op basis van de resultaten van deze 

onderzoeken is voor delen van het plangebied vervolgonderzoek in de vorm van een karterend 

booronderzoek aanbevolen. Dit rapport bevat de resultaten van het karterend booronderzoek. 

 

Door de graafwerkzaamheden die zullen gaan plaatsvinden, kunnen eventueel aanwezige archeologische 

waarden verloren gaan. Daarom is op basis van het Verdrag van Malta, waaruit de Wet op de Archeologische 

Monumentenzorg uit 2007 is voortgevloeid, voorafgaand aan de graafwerkzaamheden archeologisch 

onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

versie 3.25 en de Leidraad Inventariserend Veldonderzoek.6 Het veldwerk van het karterend booronderzoek is 

uitgevoerd op 9 en 10 mei 2011. 

 

De bevoegde overheid, de gemeente Laarbeek, zal de resultaten van het onderzoek toetsen en een 

selectiebesluit nemen. 

 

1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 
Het doel van het karterend booronderzoek is het toetsen van het opgestelde verwachtingsmodel door de 

intactheid van de bodemopbouw vast te stellen en de eventueel aanwezige archeologische resten en/of 

vindplaatsen te inventariseren.  

 

De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord: 

 

• Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 

• Zijn in het plangebied archeologische vindplaatsen aanwezig?  

• Wat is te zeggen over de horizontale en verticale verspreiding van de archeologische waarden? 

• Wat is de vermoedelijke aard en datering van de archeologische resten? 

• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 

 
   

                                                             

3 Nillesen e.a. 2009. Synthegra Rapport S090222. 
4 Van den Berkmortel 2011. Synthegra Rapport  S110022. 
5 SIKB 2010. 
6 SIKB 2006. 
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1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 
Het totale plangebied Bemmer IV, waarvoor het bureauonderzoek is uitgevoerd, heeft een oppervlakte van 

circa 30,7 hectare (afbeelding 1.1, aangegeven met het rode kader). Op basis van het bureauonderzoek is 

voor circa 18,3 hectare een verkennend booronderzoek uitgevoerd (afbeelding 1.1, aangegeven met de 

blauwe kaders). Naar aanleiding van het verkennend booronderzoek is voor twee deelgebieden een karterend 

booronderzoek aanbevolen (afbeelding 1.1, aangegeven met de oranje vlakken). De delen die voor het 

karterend booronderzoek in aanmerking komen, hebben een oppervlakte van respectievelijk 5,2 hectare 

(deelgebied A) en 1,2 hectare (deelgebied C). Deelgebied A wordt in het zuiden begrensd door de 

Vonderweg, in het westen door bebouwing met tuinen en in het noorden en oosten door landbouwgrond. De 

locatie is in gebruik als akkerland. Deelgebied C wordt geheel omringd door akkerland en is zelf ook in gebruik 

als akker. In deelgebied A varieert de hoogte van het maaiveld van circa 14,1 m +NAP (Normaal Amsterdams 

Peil) op de hogere welvingen tot circa 13,2 m +NAP in de lagere delen.7 Ter plaatse van deelgebied C ligt het 

maaiveld op circa 13,3 m +NAP.   

 

 
Afbeelding 1.1: Het plangebied Bemmer IV op de Topografische Kaart van Nederland 1:25.000 aangegeven 

met het rode kader (Bron: ANWB 2005). De deelgebieden A en B, waarvoor het verkennend booronderzoek is 

uitgevoerd, zijn aangegeven met blauwe kaders. De deelgebieden A en C, die zijn onderzocht door middel 

van een karterend booronderzoek, zijn aangegeven met een oranje kleur. 

 

 
   

                                                             

7 Hoogteligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) in m NAP geraadpleegd op www.ahn.nl 
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2 Vooronderzoek 
 

2.1 Inleiding 
In november 2009 heeft Synthegra een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Bemmer IV.8 Op 

basis van het bureauonderzoek zijn twee locaties geselecteerd voor een verkennend booronderzoek.9 Het 

verkennend booronderzoek is uitgevoerd in februari 2011. In de onderstaande tekst volgt een korte 

samenvatting van de belangrijkste punten van deze onderzoeken. 

 

2.2 Verwachtingsmodel bureauonderzoek  
Het plangebied ligt in een gevarieerd landschap. In het centrale deel van het terrein ligt een 

beekoverstromingsvlakte. Aan weerzijden hiervan liggen twee dekzandruggen. Op basis van het AHN lijkt de 

meest oostelijke dekzandrug mogelijk geëgaliseerd. De rest van het plangebied ligt een vlakte van ten dele 

verspoelde dekzanden. Aan de hand van deze landschappelijke indeling is het verwachtingsmodel opgesteld. 

Aan de lage delen in het landschap, zoals de beekoverstromingsvlakte en de vlakte van ten dele verspoelde 

dekzanden is een lage archeologische verwachting toegekend voor bewoningsresten uit het laat-paleolithicum 

tot en met de nieuwe tijd. De hogere delen van het plangebied, zoals de dekzandruggen, hebben in het 

verleden een geschikte bewoningsplaats gevormd. Daarom is aan die delen van het plangebied een hoge 

verwachting toegekend voor bewoningssporen uit het laat-paleolithicum tot en met de nieuwe tijd.  

 

2.3 Conclusie en aanbeveling van het bureauonderzoek 
Met behulp van het AHN zijn de hogere delen van het plangebied geselecteerd, waarvoor een hoge 

archeologische verwachting geldt, en is vervolgonderzoek aanbevolen. Voor het vervolgonderzoek komen 

twee deelgebieden in aanmerking, het westelijke deel van het plangebied (deelgebied A, afbeelding 1.1) en 

het hogere terrein in het centrale deel van het plangebied (deelgebied B). Het voorkomen van 

enkeerdgronden wijst er bovendien op dat de bodem vermoedelijk door een plaggendek is afgedekt. Voor 

deelgebied A geldt een hoge verwachting voor bewoningsresten uit het laat-paleolithicum tot en met de 

nieuwe tijd. Deelgebied B is vermoedelijk geëgaliseerd, waardoor een lage verwachting is toegekend voor 

bewoningsresten uit het laat-paleolithicum tot en met de vroege middeleeuwen, maar wel een hoge 

verwachting voor de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. Op basis van deze verwachting en de 

aanwezigheid van een plaggendek is een verkennend booronderzoek geadviseerd om de bodemopbouw in 

kaart te brengen en daarmee het verwachtingsmodel te toetsen. 

 

2.4 Resultaten verkennend booronderzoek 
Tijdens het verkennend booronderzoek is vastgesteld dat de ondergrond uit zwak siltig, matig fijn dekzand 

(Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel) bestaat, waaronder plaatselijk fluvioperiglaciale afzettingen 

(Formatie van Boxtel) zijn aangetroffen. De bodem binnen deelgebied A bestaat voornamelijk uit een AC-

profiel met in enkele boringen nog een (deel van de) oorspronkelijke podzolgrond. In enkele boringen aan de 

rand van deelgebied A is de bodem geclassificeerd als een beekeerdgrond. Deze boringen liggen in de 

beekoverstromingsvlakte. 

                                                             

8 Nillesen e.a. 2009. Synthegra Rapport S090222. 
9 Van den Berkmortel 2011. Synthegra Rapport S110022. 
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Gezien de aanwijzingen voor bodemvorming op het hoogste punt van deelgebied B, is geconcludeerd dat dit 

deel niet is geëgaliseerd. Het dekzandpakket binnen deelgebied B is echter vrij dun en ligt het waarschijnlijk 

niet op een dekzandrug maar eerder op een hoger deel van een (golvende) dekzandvlakte die deels is 

overstroomd (boringen 47, 48, 61, 62, 71, 75, 83, 84 en 97). In geen van de boringen is een 

plaggendek/enkeergrond aangetroffen. De bovengrond is (sub)recent opgebracht en vermengd met de 

oorspronkelijke bodem.  

 

2.5 Conclusie en aanbeveling van het verkennend booronderzoek 
De hoge archeologische verwachting uit het bureauonderzoek voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-

paleolithicum en mesolithicum blijft voor die delen van deelgebied A met een intacte tot vrijwel intacte 

podzolgrond gehandhaafd. Voor de overige delen van deelgebied A is de verwachting voor 

vuursteenvindplaatsen uit laat-paleolithicum en mesolithicum naar laag bijgesteld. De hoge verwachting uit het 

bureauonderzoek voor nederzettingssporen uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd voor deelgebied A 

blijft op grond van de resultaten van het veldonderzoek gehandhaafd.  

 

De lage verwachting uit het bureauonderzoek voor zowel vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en 

mesolithicum als voor nederzettingssporen uit het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen blijft voor 

deelgebied B op grond van de resultaten van het onderzoek gehandhaafd. Voor resten uit de late 

middeleeuwen en nieuwe tijd gold voor deelgebied B een hoge verwachting welke op grond van de resultaten 

van het veldonderzoek naar laag is bijgesteld met uitzondering van het deel waar deels intacte podzolgronden 

(bijlage 2, boring 58, 59, 64, 66-68) zijn aangetroffen. Aan dit deel is een middelhoge verwachting voor 

archeologische resten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd toegekend. 

 

Op grond van de resultaten van het verkennend booronderzoek is voor het gehele deelgebied A een 

vervolgonderzoek geadviseerd. Voor deelgebied B is alleen een vervolgonderzoek aanbevolen in de zone 

waar deels intacte podzolgronden zijn aangetroffen (in dit rapport deelgebied C genoemd). Het 

vervolgonderzoek zal bestaan uit een karterend booronderzoek met als doel om indicatoren op te sporen die 

wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. Voor de zones in deelgebied A, waar (vrijwel) 

intacte podzolgronden zijn aangetroffen, is een karterend booronderzoek aanbevolen met een boordichtheid 

van 20 boringen per hectare. Hiermee is dit onderzoek karterend voor zowel vuursteenvindplaatsen uit de 

steentijd als nederzettingsresten uit de latere perioden.10 Voor de rest van deelgebied A en de zone in 

deelgebied B is een karterend booronderzoek met een boordichtheid van 10 boringen per hectare 

aanbevolen. Hiermee is dit onderzoek verkennend voor vuursteenvindplaatsen uit de steentijd en karterend 

voor nederzettingsresten uit de latere perioden. 
 
   

                                                             

10 SIKB 2006. 
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3 Inventariserend Veldonderzoek 
 

3.1 Methode 
Op basis van het gespecificeerde verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek is aan de hand van de 

Leidraad Inventariserend Veldonderzoek11 een karterend booronderzoek voor de deelgebieden A en C 

uitgevoerd. In twee zones binnen deelgebied A (deelgebied A1 en A2) zijn tijdens het verkennend 

booronderzoek (vrijwel) intacte podzolgronden aangetroffen. Hier is een karterend booronderzoek uitgevoerd 

met een boordichtheid van ten minste 20 boringen per hectare. Hiermee is het onderzoek karterend voor 

zowel vuursteenvindplaatsen uit de steentijd als voor nederzettingsresten uit de latere perioden. In de rest van 

deelgebied A en in deelgebied C is een karterend booronderzoek uitgevoerd met een boordichtheid van 10 

boringen per hectare. Hiermee is het onderzoek verkennend voor vuursteenvindplaatsen uit de steentijd en 

karterend voor nederzettingsresten uit de latere perioden. In de onderstaande tabel staat een overzicht van de 

oppervlaktes en het aantal boringen van de onderzochte terreindelen. 

 

Deelgebied Boordichtheid Boorgrid Oppervlakte Aantal boringen 

A1 20 boringen/ha 20 x 25 m 1,7 ha 34 

A2 20 boringen/ha 20 x 25 m 0,8 ha 16 

A (overig deel) 10 boringen/ha 30 x 35 m 5,4 ha 56 

C 10 boringen/ha 30 x 35 m 1,2 ha 13 

Totaal    119

Tabel 3.1: Overzicht van het aantal gezette boringen. 

 

Voor een optimale verdeling van de boringen is gebruik gemaakt van een verspringend boorgrid, waar het  

beginpunt van een raai 17,5 m (bij een boorgrid van 30 x 35 m) of 12,5 m (bij een boorgrid van 20 x 25 m) ten 

opzichte van de naastgelegen raai verspringt. De exacte boorlocaties zijn ingemeten met een handheld GPS.  

 

Er is geboord met een Edelmanboor met een diameter van 15 cm. De boringen zijn uitgevoerd tot minimaal 25 

cm in de C-horizont. Het opgeboorde sediment is gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 4 x 4 mm en 

geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. De boringen zijn lithologisch beschreven 

conform de NEN 510412 en bodemkundig13 geïnterpreteerd. 

 
   

                                                             

11 SIKB 2006. 
12 Nederlands Normalisatie-instituut 1989. 
13 De Bakker en Schelling 1989. 
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3.2 Beschrijving en interpretatie van de boorgegevens 
De locaties van de boringen met de bodemkundige interpretatie staan in bijlage 2 en de boorprofielen in 

bijlage 3. In deelgebied A zijn duidelijk welvingen in het terrein te zien, met name in het zuidelijke en centrale 

deel. Deelgebied C is vrijwel vlak. 

 

De natuurlijke ondergrond bestaat in het algemeen uit zwak siltig, matig fijn dekzand (Laagpakket van 

Wierden, Formatie van Boxtel). In de oostelijke rand van deelgebied A en in de noordelijke punt van 

deelgebied C zijn plaatselijk zandige leemlagen, iets grovere of siltige zandlagen aangetroffen (boring 38, 39, 

45, 51-54 en 61). Deze sedimentlagen zijn geïnterpreteerd als fluvioperiglaciale afzettingen, die in de lagere 

delen dicht aan het oppervlak liggen. 

 

Zoals tijdens het verkennend booronderzoek al was geconcludeerd, is de huidige bouwvoor vrijwel overal in 

het plangebied recent (waarschijnlijk 19e-20e eeuw) opgebracht. Dit blijkt ook uit het waargenomen aardewerk 

aan het oppervlak dat vrijwel allemaal uit de 19e-20e eeuw dateert. Het betreft een matig humeuze, bruingrijze 

zandlaag met een dikte van 35-50 cm. Hieronder zijn al dan niet restanten van de oorspronkelijke bodem 

aangetroffen. Mogelijk dat de grond die is vrijgekomen bij de aanleg van de Zuid-Willemsvaart in de 19e eeuw, 

die circa 300 m ten westen van de locatie ligt, is gebruikt voor de ophoging. 

 

In de lagere delen van het plangebied, waar de fluvioperiglaciale afzettingen (dicht) aan het oppervlak liggen, 

zijn oorspronkelijk (beek)eerdgronden ontwikkeld. In de oostelijke helft van deelgebied A zijn plaatselijk 

restanten van een eerdlaag herkend, die meestal zijn verploegd met de recent opgebrachte bovengrond 

(boring 21, 22, 24, 29, 36, 39, 51 en 118).  

 

Op de hogere delen, waar een dikker dekzandpakket ligt, zijn podzolgronden ontwikkeld. Verdeeld over het 

plangebied zijn slechts vijf geheel intacte podzolgronden aangetroffen (boring 13, 93, 69, 70 en 72). In het 

algemeen zijn de podzolgronden verploegd (bijlage 2). De oorspronkelijke bodemhorizonten (Ah-,E-,Bs- en/of 

Bh-horizont) zijn nog wel herkenbaar, maar zijn gemengd. Locaal heeft de onderliggende C-horizont ook nog 

een gevlekt uiterlijk, dat wijst op verploeging. De verstoringsdiepte varieert in het algemeen van 60-100 cm 

beneden maaiveld met enkele uitschieters naar boven en beneden. Het feit dat de podzolgrond nog 

herkenbaar is, wijst erop dat de grond niet geregeld tot die diepte is verploegd, maar dat er sprake is van een 

enkele keer diepploegen. Plaatselijk is de podzolgrond dieper ontwikkeld of is de bodemverstoring minder 

diep, waardoor nog een restant van de podzolgrond in de vorm van een Bh- en/of Bs-horizont intact is.  

 

Daar waar geen restanten van de oorspronkelijke bodem meer zijn aangetroffen, is de bodem geclassificeerd 

als een AC-profiel of is de verstoringsdiepte aangegeven. De AC-profielen bestaan uit de opgebrachte 

bovengrond, die vrijwel direct op de C-horizont ligt. Dit kunnen locaties zijn waar geen of slechts een dunne 

laag grond is opgebracht of waar de podzolgrond oorspronkelijk ondiep is ontwikkeld, waardoor de 

podzolgrond is verdwenen. Ook de lager gelegen gronden, waar de oorspronkelijke eerdlaag is verdwenen, 

zijn tot de AC-profielen gerekend.  

 

Verspreid over het plangebied zijn op vier locaties zeer diepe bodemverstoringen tot 90-125 cm beneden 

maaiveld waargenomen. Ter plaatse van boring 95 en 119 heeft een greppel/sloot gelegen. Ter plaatse van 

boring 7 is de bodemverstoring veroorzaakt door een inkuilbak, die daar ingegraven is geweest. Waardoor de 
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bodemverstoring ter plaatse van boring 45 is veroorzaakt, is niet duidelijk. Het puin dat tussen 45-70 cm 

beneden maaiveld is aangetroffen, is in ieder geval recent (20e eeuws). 

 
3.3 Archeologische indicatoren 

Bij de controle van het opgeboorde bodemmateriaal zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen die 

wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. 

 

3.4 Archeologische interpretatie  
Dat de bovengrond recent en vrijwel in één keer is opgebracht, blijkt ook uit het diepploegen. Diepploegen is 

pas in de 20e eeuw op grote schaal toegepast. Pas na het diepploegen is de podzol-/beekeerdgrond 

verstoord, wat aangeeft dat de grond niet eerder als bouwland is gebruikt. Anders zou de podzolgrond door 

verploeging geheel of grotendeels zijn verdwenen en opgenomen in de opgebrachte laag. 

 

In de zones waar tijdens het verkennend onderzoek (deels) intacte podzolgronden zijn aangetroffen, gold een 

hoge archeologische verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit de steentijd (deelgebied A1 en A2). Tijdens 

het karterend booronderzoek zijn hier inderdaad intacte en deels intacte podzolgronden aangetroffen, maar 

ook veel verploegde podzolgronden. De intacte dan wel verploegde podzolgronden zijn met behulp van een 

zeef onderzocht op archeologische indicatoren. Tijdens het onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor 

de aanwezigheid van een vuursteenvindplaats. Een eventuele vuursteenvindplaats in het plangebied zal 

gezien de grote hoeveelheid deels intacte en verploegde podzolgronden ook niet meer in-situ liggen. Op 

grond van het ontbreken van indicatoren is de hoge verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-

paleolithicum en mesolithicum voor de deelgebieden A1 en A2 naar laag bijgesteld. In de rest van deelgebied 

A en in deelgebied C gold op basis van het verkennend booronderzoek al een lage verwachting voor 

vuursteenvindplaatsen. De resultaten van het karterend booronderzoek geven geen aanleiding om deze 

verwachting bij te stellen. 

 

Aan heel deelgebied A is op basis van het verkennend booronderzoek een hoge verwachting toegekend voor 

nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd. Nederzettingsresten uit deze periode 

bestaan niet alleen uit fragmenten aardewerk, maar ook uit diepere sporen zoals paalgaten en afvalkuilen. 

Deze sporen kunnen tot in de C-horizont reiken en zijn mogelijk nog intact, ook ter plaatse van de verploegde 

bodemprofielen en de AC-profielen. Tijdens het karterend booronderzoek zijn echter geen indicatoren 

aangetroffen, die wijzen op vindplaats uit deze periode. Daarom wordt de hoge verwachting voor 

nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd voor deelgebied A naar laag bijgesteld. 

 

Voor deelgebied C gold een lage verwachting voor bewoningssporen uit het laat-paleolithicum tot en met de 

vroege middeleeuwen en een hoge verwachting voor de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. Op grond van 

het ontbreken van archeologische indicatoren, die wijzen op een archeologische vindplaats, wordt de hoge 

verwachting voor de late middeleeuwen en de nieuwe tijd naar laag bijgesteld. De lage verwachting voor het 

laat-paleolithicum tot en met de vroege middeleeuwen blijft gehandhaafd. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 
 

4.1 Inleiding 
Op basis van het eerder uitgevoerde bureau- en verkennend booronderzoek is aan deelgebied A een hoge 

verwachting toegekend voor nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd. In twee zones 

(deelgebied A1 en A2) is op basis van de intactheid van de bodem een hoge verwachting toegekend voor 

vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum. In de rest van deelgebied A gold een lage 

verwachting voor deze periode. Aan deelgebied C is een lage verwachting toegekend voor bewoningssporen 

uit het laat-paleolithicum tot en met de vroege middeleeuwen en een hoge verwachting voor de late 

middeleeuwen en de nieuwe tijd. Het doel van het karterend booronderzoek was om deze verwachting te 

toetsen. 

 

4.2 Conclusies / beantwoording onderzoeksvragen  
 

• Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 

De natuurlijke ondergrond bestaat in het algemeen uit zwak siltig, matig fijn dekzand. In de oostelijke 

helft van deelgebied A en in de noordelijke punt van deelgebied B zijn in de ondiepe ondergrond 

fluvioperiglaciale afzettingen aangetroffen. Deze afzettingen bestaan uit zandige leemlagen, grovere 

zandlagen en/of lemiger zandlagen. Tijdens het booronderzoek zijn intacte en deels intacte 

podzolgronden aangetroffen, maar ook veel verploegde podzolgronden. Verspreid over het 

plangebied ontbreken restanten van de oorspronkelijke bodem en zijn de bodemprofielen 

geclassificeerd als AC-profielen of is de verstoringsdiepte aangegeven. 

 

• Zijn in het plangebied archeologische vindplaatsen aanwezig? 

In geen van de boringen zijn indicatoren aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een 

archeologische vindplaats. De kans dat binnen het plangebied een archeologische vindplaats 

aanwezig is, wordt daarom klein geacht.  

 

Op grond van de beantwoording van de bovenstaande vraag zijn de twee onderstaande 

onderzoeksvragen niet meer van toepassing. 

 

• Wat is te zeggen over de horizontale en verticale verspreiding van de archeologische waarden? 

 

• Wat is de vermoedelijke aard en datering van de archeologische resten? 

 

• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 

De verwachting is dat binnen het plangebied geen archeologische resten in situ aanwezig zijn, 

waardoor ook geen archeologische resten worden bedreigd door de voorgenomen ontwikkeling van 

het gebied. 

 

De hoge archeologische verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithithicum en mesolithicum 

in de deelgebieden A1 en A2 is naar laag bijgesteld. De hoge verwachting voor nederzettingsresten uit het 



Project:              Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterend booronderzoek, 

                          Bemmer IV te Beek en Donk 

Projectnummer: S110087 
 

 
© Synthegra bv, Doetinchemseweg 61a, NL-7007 CB Doetinchem  15 van 16 

 

neolithicum tot en met de nieuwe tijd voor heel deelgebied A is ook naar laag bijgesteld. De lage verwachting 

voor bewoningssporen uit het laat-paleolithicum tot en met de vroege middeleeuwen voor deelgebied C is 

gehandhaafd. De hoge verwachting voor nederzettingsresten uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd is 

voor deelgebied C naar laag bijgesteld.   

 

4.3 Aanbevelingen 
Op grond van de gediepploegde bodem, het recent opgebrachte pakket grond en het ontbreken van 

indicatoren, die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats, wordt voor het plangebied 

geen vervolgonderzoek geadviseerd. 

 

Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop 

wijzen dat dit selectieadvies nog niet betekent dat al bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende 

activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zijn beoordeeld door de bevoegde 

overheid (gemeente Laarbeek), die vervolgens een selectiebesluit neemt.  

 

Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte 

onderzoeksmethoden. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit 

volledig worden uitgesloten. Synthegra wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, mochten tijdens de 

geplande werkzaamheden archeologische waarden worden aangetroffen, conform artikel 53 van de 

Monumentenwet uit 1988 (herzien in 2007) een meldingsplicht geldt bij de minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap of bij de hem vertegenwoordigende bevoegde overheid, de gemeente Laarbeek. 
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50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, 
gevlekt

-45

Zand, matig fijn, donker bruingrijs, 
gevlekt, A/B/C-horizont vermengd-55

Zand, matig fijn, geelbruin, gevlekt, 
BC/C-horizont

-70

Zand, matig fijn, geel, C-horizont, 
dekzand

-100

Boring: 36
X: 171639
Y: 395692

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, 
Edelmanboor, Ap horizont

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin, Edelmanboor, 
Ap horizont C horizont verploegd 
opgebracht wi zandvlekken-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, verploegde Ahb 
horizont van gooreerdgrond-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst 
roesthoudend, donkeroranje, 
Edelmanboor, C horizont

-100

Boring: 37
X: 171639
Y: 395727

0

50

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor, Ap horizont gele 
zandvlekken

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-90

Boring: 38
X: 171639
Y: 395762

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk roesthoudend, 
bruinoranje, Edelmanboor, 
vergraven/verstoord gevlekt

-65

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
roesthoudend, oranjegrijs, 
Edelmanboor, verstoord/vergraven  
gevlekt

-80

Zand, matig fijn, sterk siltig, grijs, 
Edelmanboor, C horizont

-100

Boring: 39
X: 171639
Y: 395797

0

50

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk roesthoudend, 
bruinoranje, Edelmanboor, 
opgebracht verploegd

-40

Leem, matig zandig, matig 
humeus, matig roesthoudend, 
zwartgrijs, Edelmanboor, 
verploegde Ah horizont 
beekeerdgrond-60

Zand, matig fijn, sterk siltig, grijs, 
Edelmanboor, verstoord gevlekt C 
horizont

-90

Boring: 40
X: 171669
Y: 395709

0

50

0

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, Ap horizont

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, lichtgrijs, 
Edelmanboor, C horizont

-70
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Boring: 41
X: 171669
Y: 395674

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, 
gevlekt

-50

Zand, matig fijn, donker geelbruin, 
gevlekt, verrommelde laag, 
scherpe overgang

-90

Zand, matig fijn, licht grijsgeel, 
C-horizont, dekzand

-120

Boring: 42
X: 171669
Y: 395639

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, 
gevlekt

-45

Zand, matig fijn, donker geelbruin, 
gevlekt, A/C-horizont vermengd, 
scherpe overgang-60

Zand, matig fijn, lichtgeel, 
C-horizont, dekzand, ploegsporen 
tot 80 cm

-100

Boring: 43
X: 171669
Y: 395604

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, 
gevlekt

-40

Zand, matig fijn, donker geelbruin, 
gevlekt, A/C-horizont vermengd, 
scherpe overgang-55

Zand, matig fijn, geelgrijs, 
C-horizont, dekzand, ploegsporen 
tot 80 cm

-100

Boring: 44
X: 171669
Y: 395569

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, iets 
gevlekt

-45

Zand, matig fijn, geelbruin, gevlekt, 
A/C-horizont vermengd

-60

Zand, matig fijn, lichtgeel, 
C-horizont, dekzand. 
diepploegsporen tot 80 cm 
beneden maaiveld

-100

Boring: 45
X: 171669
Y: 395534

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, iets 
gevlekt

-45

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
humeus, matig puinhoudend, 
resten hout, donker bruingrijs, 
gevlekt, verrommelde laag, recente 
verstoring

-70

Zand, matig fijn, witgrijs, gevlekt, 
verrommelde laag, scherpe 
overgang

-95

Zand, matig fijn, sporen roest, 
witgrijs, C-horizont, scherp zand, 
enkel grindje, fl. per.

-120

Boring: 46
X: 171669
Y: 395499

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, iets 
gevlekt

-45

Zand, matig fijn, geelbruin, gevlekt, 
A/C-horizont vermengd

-60

Zand, matig fijn, sporen roest, 
lichtgeel, C-horizont, dekzand

-100
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Boring: 47
X: 171669
Y: 395464

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, iets 
gevlekt

-45

Zand, matig fijn, geelbruin, gevlekt, 
A/C-horizont vermengd

-50

Zand, matig fijn, lichtgeel, 
C-horizont, dekzand, tot 70 cm 
diepploegsporen

-100

Boring: 48
X: 171669
Y: 395429

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, iets 
gevlekt

-45

Zand, matig fijn, geelbruin, gevlekt, 
A/C-horizont vermengd

-50

Zand, matig fijn, lichtgeel, 
C-horizont, dekzand, tot 70 cm 
diepploegsporen

-100

Boring: 49
X: 171669
Y: 395394

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, iets 
gevlekt

-35

Zand, matig fijn, geelbruin, gevlekt, 
A/C-horizont vermengd

-40

Zand, matig fijn, lichtgeel, 
C-horizont, dekzand

-100

Boring: 50
X: 171669
Y: 395359

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont

-40

Zand, matig fijn, geelbruin, gevlekt, 
verrommelde laag, fr. indus. wit

-70

Zand, matig fijn, sporen roest, 
lichtgeel, C-horizont, dekzand

-85

Zand, matig fijn, lichtgeel, 
C-horizont, dekzand

-100

Boring: 51
X: 171699
Y: 395482

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, iets 
gevlekt

-45

Zand, matig fijn, geelbruin, gevlekt, 
verrommelde laag-55

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, 
Ap-horizont, lemig, lijkt eerdlaag 
van beekeerdgrond

-65

Zand, matig fijn, blauwgrijs, 
gevlekt, A/C-horizont vermengd

-80

Zand, matig fijn, resten planten, 
lichtgrijs, C-horizont, scherp zand, 
fl. per.

-120

Boring: 52
X: 171699
Y: 395517

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, iets 
gevlekt

-45

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geelbruin, gevlekt, A/C-horizont 
vermengd

-55

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen roest, geelgrijs, C-horizont, 
lemig

-70

Zand, matig fijn, sporen roest, 
lichtgeel, C-horizont, scherp zand, 
fl. per.

-100
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Boring: 53
X: 171699
Y: 395552

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, iets 
gevlekt

-50

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, gevlekt, 
A/C-horizont vermengd-65

Leem, sterk zandig, sporen roest, 
grijs, C-horizont, fl.per.

-80

Zand, matig fijn, sporen roest, 
geelwit, C-horizont, scherp zand, 
enkel grindje, fl. per.

-110

Boring: 54
X: 171699
Y: 395580

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, iets 
gevlekt

-50

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, gevlekt, 
A/C-horizont vermengd

-60

Leem, sterk zandig, sporen roest, 
grijs, C-horizont, fl.per.

-70

Zand, matig fijn, grijswit, 
C-horizont, scherp zand, enkel 
grindje, fl. per.

-100

Boring: 55
X: 171822
Y: 395552

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, iets 
gevlekt

-45

Zand, matig fijn, geelbruin, gevlekt, 
A/B/C-horizont vermengd

-60

Zand, matig fijn, lichtgeel, 
C-horizont, dekzand

-100

Boring: 56
X: 171852
Y: 395569

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, iets 
gevlekt

-45

Zand, matig fijn, geelbruin, gevlekt, 
Bs/BC/C-horizont vermengd

-60

Zand, matig fijn, lichtgeel, 
C-horizont, dekzand, sporen van 
diepploegen tot 90 cm

-100

Boring: 57
X: 171852
Y: 395534

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, iets 
gevlekt

-45

Zand, matig fijn, geelbruin, gevlekt, 
A/Bh/Bs-horizont vermengd

-60

Zand, matig fijn, bruinoranje, 
gevlekt, Bs/BC/C-horizont vermengd

-80

Zand, matig fijn, lichtgeel, 
C-horizont, dekzand

-100

Boring: 58
X: 171852
Y: 395499

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, iets 
gevlekt

-45

Zand, matig fijn, geelbruin, gevlekt, 
A/B/C-horizont vermengd

-60

Zand, matig fijn, lichtgeel, 
C-horizont, dekzand. 
diepploegsporen tot 80 cm 
beneden maaiveld

-100
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Boring: 59
X: 171882
Y: 395517

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, iets 
gevlekt

-45

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donkergrijs, oudere ophogingslaag 
of greppelvulling

-90

Zand, matig grof, geelbruin, 
gevlekt, Bs/BC/C-horizont 
vermengd, scherp zand

-110

Zand, matig fijn, lichtgeel, 
C-horizont

-140

Boring: 60
X: 171882
Y: 395552

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, iets 
gevlekt

-45

Zand, matig fijn, donker grijsbruin, 
gevlekt, A/E/Bh vermengd

-65

Zand, matig fijn, geelbruin, gevlekt, 
Bs/BC/C-horizont vermengd

-100

Zand, matig fijn, lichtgeel, 
C-horizont, dekzand

-120

Boring: 61
X: 171882
Y: 395622

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, iets 
gevlekt

-40

Zand, matig fijn, donker grijsbruin, 
gevlekt, A/Bh-horizont vermengd

-60

Leem, sterk zandig, grijsbruin, 
gevlekt, vermengd

-80

Zand, matig grof, sporen roest, 
lichtgeel, C-horizont, scherp zand, 
fl.per.

-90

Zand, matig fijn, lichtgeel, 
C-horizont

-100

Boring: 62
X: 171912
Y: 395639

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, iets 
gevlekt

-50

Zand, matig fijn, donker bruingrijs, 
gevlekt,verrommelde laag

-90

Zand, matig fijn, sporen roest, 
lichtgeel, C-horizont, dekzand

-120
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Boring: 63
X: 171912
Y: 395604

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, iets 
gevlekt

-45

Zand, matig fijn, donker bruingrijs, 
gevlekt, A/Bh-horizont vermengd

-60

Zand, matig fijn, geelbruin, gevlekt, 
A/B/C-horizont vermengd-70

Zand, matig fijn, sporen roest, 
lichtgeel, C-horizont, dekzand, 
diepploegsporen tot 80 cm

-100

Boring: 64
X: 171912
Y: 395569

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, iets 
gevlekt

-45

Zand, matig fijn, donker bruingrijs, 
gevlekt, A/Bh-horizont vermengd

-60

Zand, matig fijn, bruinoranje, 
gevlekt, Bs/BC/C-horizont vermengd

-90

Zand, matig fijn, zwak 
roesthoudend, lichtoranje, 
C-horizont, dekzand

-120

Boring: 65
X: 171912
Y: 395534

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, iets 
gevlekt

-45

Zand, matig fijn, donker grijsbruin, 
gevlekt, A/Bh/Bs vermengd

-65

Zand, matig fijn, geelbruin, gevlekt, 
Bs/BC/C-horizont vermengd

-100

Zand, matig fijn, lichtgeel, 
C-horizont, dekzand

-120

Boring: 66
X: 171942
Y: 395517

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, iets 
gevlekt

-45

Zand, matig fijn, donker geelbruin, 
gevlekt, A/C-horizont vermengd

-60

Zand, matig fijn, sporen roest, 
geeloranje, gevlekt, lijkt verrommeld

-100

Zand, matig fijn, zwak 
roesthoudend, lichtoranje, 
C-horizont, dekzand

-120



Projectcode: S110087

Projectnaam: Vervolgonderzoek Bemmer IV te Beek en Donk

Datum: 6-5-2011

Pagina 13 / 23

Boring: 67
X: 171942
Y: 395552

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, iets 
gevlekt

-45

Zand, matig fijn, donker bruingrijs, 
gevlekt, A/E/Bh-horizont vermengd

-60

Zand, matig fijn, matig 
roesthoudend, bruinoranje, gevlekt, 
Bs/BC/C-horizont vermengd

-90

Zand, matig fijn, zwak 
roesthoudend, lichtoranje, 
C-horizont, dekzand

-120

Boring: 68
X: 171544
Y: 395364

0

50

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor, Ap horizont

-35

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, oranjegeel, 
Edelmanboor, BC horizont-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geelgrijs, Edelmanboor, C horizont

-80

Boring: 69
X: 171564
Y: 395376

0

50

100

150

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 
Aap horizont

-55

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig roesthoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor, Ahb 
horizont-75

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig roesthoudend, 
bruinoranje, Edelmanboor, Bhsb 
horizont

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
roesthoudend, oranje, 
Edelmanboor, Bsb horizont

-125

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, oranjegeel, 
Edelmanboor, BCb horizont

-145

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-170

Boring: 70
X: 171564
Y: 395401

0

50

100

150

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 
Aap horizont

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig roesthoudend, 
bruingrijs, Edelmanboor, verploegd 
Aa-met Ahb horizont grzw

-85

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig roesthoudend, 
zwartgrijs, Edelmanboor, Ahb 
horizont

-95

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk roesthoudend, 
oranjebruin, Edelmanboor, Bhsb 
horizont-120

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
roesthoudend, oranje, 
Edelmanboor, BCb horizont

-140

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-170
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Boring: 71
X: 171584
Y: 395439

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap horizont diepgeploegd

-75

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwartgrijs, Edelmanboor, 
Ap horizont verploegd met podzol

-85

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, oranjegeel, 
Edelmanboor, BCb horizont

-95

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, 
Edelmanboor, C horizont

-120

Boring: 72
X: 171584
Y: 395414

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 
Aap horizont

-55

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor, 
Aa horizont

-75

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, zwartgrijs, Edelmanboor, 
Ahb horizont-90

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk roesthoudend, 
oranjebruin, Edelmanboor, Bhsb 
horizont

-105

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, oranjegeel, 
Edelmanboor, C horizont

-130

Boring: 73
X: 171584
Y: 395389

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap horizont

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor, 
verploegd Ap horizont en Ahb-en 
Bb-horizont bror

-85

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, oranjegeel, 
Edelmanboor, C horizont

-110

Boring: 74
X: 171584
Y: 395364

0

50

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap horizont

-35

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig roesthoudend, 
bruinoranje, Edelmanboor, 
verploegd Ap horizont met B 
horizont podzolbodem

-65

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-90
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Boring: 75
X: 171604
Y: 395376

0

50

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, Ap horizont

-55

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-80

Boring: 76
X: 171604
Y: 395401

0

50

100

150

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, Ap horizont vergraven

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, uiterst roesthoudend, 
oranjebruin, Edelmanboor, 
vergraven podzolbodem

-135

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, 
Edelmanboor, C horizont

-160

Boring: 77
X: 171604
Y: 395426

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, Ap horizont

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, uiterst roesthoudend, 
donker oranjegrijs, Edelmanboor, 
verploegde podzolbodem

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-110

Boring: 78
X: 171604
Y: 395451

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, Ap horizont

-55

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk roesthoudend, 
donker oranjegrijs, Edelmanboor, 
verploegde podzolbodem

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, geel, Edelmanboor, 
C horizont

-100
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Boring: 79
X: 171624
Y: 395439

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, 
gevlekt

-50

Zand, matig fijn, donker bruingrijs, 
gevlekt, A/E/B-horizont vermengd

-80

Zand, matig fijn, matig 
roesthoudend, licht oranjebruin, 
BC-horizont

-100

Zand, matig fijn, sporen roest, 
geel, C-horizont, dekzand

-120

Boring: 80
X: 171624
Y: 395414

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, 
gevlekt

-50

Zand, matig fijn, donker bruingrijs, 
gevlekt, A/E/B-horizont vermengd

-80

Zand, matig fijn, matig 
roesthoudend, licht oranjebruin, 
BC-horizont

-100

Zand, matig fijn, sporen roest, 
geel, C-horizont, dekzand

-120

Boring: 81
X: 171624
Y: 395389

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, 
gevlekt

-40

Zand, matig fijn, donker bruingrijs, 
gevlekt, A/B-horizont vermengd

-55

Zand, matig fijn, matig 
roesthoudend, oranjebruin, gevlekt, 
Bs/BC/C-horizont vermengd

-80

Zand, matig fijn, geel, C-horizont, 
dekzand

-100

Boring: 82
X: 171644
Y: 395401

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, iets 
gevlekt

-20

Zand, matig fijn, donker bruingrijs, 
gevlekt, A/Bh-horizont verrommeld

-50

Zand, matig fijn, geelbruin, gevlekt, 
B/C-horizont vermengd

-70

Zand, matig fijn, lichtoranje, 
C-horizont, dekzand, ploegsporen

-100

Zand, matig fijn, zwak 
roesthoudend, lichtoranje, 
C-horizont, dekzand

-130

Boring: 83
X: 171644
Y: 395426

0

50

100

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, iets 
gevlekt

-50

Zand, matig fijn, donker bruingrijs, 
gevlekt, verrommelde laag, 
scherpe overgang

-85

Zand, matig fijn, witgeel, 
C-horizont, dekzand

-100

Boring: 84
X: 171524
Y: 395629

0

50

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, Ap horizont

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-70
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Boring: 85
X: 171524
Y: 395704

0

50

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap horizont

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig roesthoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
verploegd  gevlekt Bhsb horizont 
podzolbodem

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk roesthoudend, 
oranjegeel, Edelmanboor, BC 
horizont

-65

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont-90

Boring: 86
X: 171544
Y: 395716

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap horizont

-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig roesthoudend, 
donker bruingrijs, Edelmanboor, 
verstoord/verploegd  gevlekt

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, verploegd/verstoord 
gevlekt deel van Ahb horizont 
podzolbodem

-90

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruin, Edelmanboor, rest 
podzolbodem Ahb horizont en 
Bhsb horizont met C horizont

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, 
Edelmanboor, C horizont-120

Boring: 87
X: 171544
Y: 395691

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap horizont

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, 
Edelmanboor, Ap horizont en 
Ahb-/Bhb horizont podzolbodem 
verploegd-65

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
roesthoudend, geeloranje, 
Edelmanboor, Bsb-horizont 
podzolbodem-85

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-110

Boring: 88
X: 171544
Y: 395666

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap horizont

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, 
Edelmanboor, Ap horizont en 
Ahb-/Bhb horizont podzolbodem 
verploegd-65

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
roesthoudend, geeloranje, 
Edelmanboor, Bsb- en BCb 
horizont podzolbodem verploegd

-95

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-120

Boring: 89
X: 171544
Y: 395641

0

50

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap horizont gele zandvlekken

-35

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, bruingeel, 
Edelmanboor, A horizont en C 
horizont verploegd

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-70

Boring: 90
X: 171544
Y: 395616

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, Ap horizont

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, verploegde 
podzolbodem gevlekt

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-110
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Boring: 91
X: 171544
Y: 395591

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, Ap horizont

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, verploegde 
podzolbodem gevlekt

-90

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-110

Boring: 92
X: 171564
Y: 395579

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor, 
Ap horizont

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap en podzolbodem verploegd

-90

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, oranjegeel, 
Edelmanboor, BC horizont

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-120

Boring: 93
X: 171564
Y: 395604

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap horizont

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, Ahb horizont-65

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtgrijs, Edelmanboor, E 
horizont

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor, Bhb horizont

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, oranjegeel, 
Edelmanboor, Bsb horizont

-95

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont-120

Boring: 94
X: 171564
Y: 395629

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap horizont

-35

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin, Edelmanboor, 
Ap horizont C horizont verploegd 
opgebracht

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
roesthoudend, geeloranje, 
Edelmanboor, verploegde B 
horizont podzolbodem

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-110
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Boring: 95
X: 171564
Y: 395654

0

50

100

150

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap horizont geulvormige 
laagte/sloot

-80

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
humeus, grijszwart, Edelmanboor, 
slootvulling

-125

Zand, matig fijn, zwak siltig, wit, 
Edelmanboor, C horizont

-150

Boring: 96
X: 171564
Y: 395679

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap horizont

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig roesthoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor, verploegd 
 gevlekt Ahb-en Bhb horizont 
podzolbodem

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
roesthoudend, oranjegeel, 
Edelmanboor, Bsb horizont-85

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-110

Boring: 97
X: 171564
Y: 395704

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap horizont

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin, Edelmanboor, 
Ap horizont C horizont verploegd 
opgebracht

-65

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, verploegde 
podzolbodem

-95

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-120

Boring: 98
X: 171584
Y: 395666

0

50

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap horizont

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, oranjegeel, 
Edelmanboor, Bs horizont

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-80
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Boring: 99
X: 171584
Y: 395641

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap horizont

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor, 
Ap horizont C horizont verploegd 
opgebracht gele zandvlekken

-65

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, grijszwart, Edelmanboor, 
verploegde Ahb en Eb horizont 
podzolbodem-85

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
roesthoudend, donkeroranje, 
Edelmanboor, Bsb horizont

-105

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-130

Boring: 100
X: 171584
Y: 395616

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap horizont

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
roesthoudend, oranjegeel, 
Edelmanboor, Bsb horizont

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-100

Boring: 101
X: 171584
Y: 395591

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap horizont

-35

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin, Edelmanboor, 
Ap horizont C horizont verploegd 
opgebracht

-65

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, grijszwart, Edelmanboor, 
verploegde podzolbodem

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-120

Boring: 102
X: 171584
Y: 395566

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor, 
Ap horizont

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwartgrijs, Edelmanboor, 
Ap en podzolbodem verploegd

-75

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk roesthoudend, 
oranjebruin, Edelmanboor, Bhsb 
horizont

-85

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, oranjegeel, 
Edelmanboor, BC horizont

-95

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont-120
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Boring: 103
X: 171584
Y: 395541

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor, 
Ap horizont

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwartgrijs, Edelmanboor, 
Ap en podzolbodem verploegd

-75

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk roesthoudend, 
oranjebruin, Edelmanboor, Bhsb 
horizont

-85

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, oranjegeel, 
Edelmanboor, BC horizont

-95

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont-120

Boring: 104
X: 171604
Y: 395529

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap horizont

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor, 
Ap horizont C horizont verploegd 
opgebracht ligr zandvlekken

-55

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig roesthoudend, 
oranjegrijs, Edelmanboor, 
verploegde podzolbodem

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geeloranje, Edelmanboor, BC 
horizont

-85

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-110

Boring: 105
X: 171604
Y: 395554

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap horizont

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin, Edelmanboor, 
Ap horizont C horizont verploegd 
opgebracht

-65

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijszwart, Edelmanboor, 
verploegde podzolbodem

-85

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-110

Boring: 106
X: 171604
Y: 395579

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap horizont

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk roesthoudend, 
donker oranjegrijs, Edelmanboor, 
verploegde podzolbodem Ah en 
Bhs horizont

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, oranjegeel, 
Edelmanboor, BC horizont

-90

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-110

Boring: 107
X: 171604
Y: 395604

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap horizont

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk roesthoudend, 
oranjezwart, Edelmanboor, 
verploegde podzolbodem Ah en 
Bhs horizont

-75

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, geel, Edelmanboor, 
C horizont

-100

Boring: 108
X: 171604
Y: 395629

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap horizont

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig roesthoudend, 
bruingrijs, Edelmanboor, Ap 
horizont en Ah- Bh horizont 
podzolbodem verploegd

-65

Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst 
roesthoudend, oranje, 
Edelmanboor, Bs horizont verploegd

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, 
Edelmanboor, C horizont

-100
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Boring: 109
X: 171604
Y: 395654

0

50

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap horizont

-35

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruinzwart, Edelmanboor, 
verploegde Ah en Bh horizont 
podzolbodem or zandvlekken

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, Bh horizont

-55

Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst 
roesthoudend, donkeroranje, 
Edelmanboor, Bs horizont

-65

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, 
Edelmanboor, C horizont

-90

Boring: 110
X: 171624
Y: 395641

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, 
Edelmanboor, Ap horizont

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwartgrijs, Edelmanboor, 
verploegde Ah horizont podzolbodem

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst 
roesthoudend, donker oranjebruin, 
Edelmanboor, Bs horizont

-95

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, geel, Edelmanboor, 
C horizont

-120

Boring: 111
X: 171624
Y: 395616

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, 
Edelmanboor, Ap horizont

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, verploegde Ah 
horizont podzolgrond

-75

Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst 
roesthoudend, donker oranjebruin, 
Edelmanboor, Bs horizont

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont-120

Boring: 112
X: 171624
Y: 395591

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor, Ap horizont gele 
zandvlekken

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig roesthoudend, 
geelzwart, Edelmanboor, 
verploegde podzolbodem

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-100

Boring: 113
X: 171624
Y: 395566

0

50

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor, Ap horizont gele 
zandvlekken

-35

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin, Edelmanboor, 
verploegde podzolbodem

-55

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-80

Boring: 114
X: 171624
Y: 395541

0

50

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor, Ap horizont gele 
zandvlekken

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-70
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Boring: 115
X: 171644
Y: 395554

0

50

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor, Ap horizont gele 
zandvlekken

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin, Edelmanboor, 
verploegde podzolbodem-55

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-80

Boring: 116
X: 171644
Y: 395579

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor, Ap horizont gele 
zandvlekken

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig roesthoudend, 
geelzwart, Edelmanboor, 
verploegde podzolbodem

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-100

Boring: 117
X: 171644
Y: 395604

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor, Ap horizont gele 
zandvlekken

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig roesthoudend, 
geelzwart, Edelmanboor, 
verploegde podzolbodem-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor, C horizont

-100

Boring: 118
X: 171696
Y: 395444

0

50

100

akker0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, iets 
gevlekt

-40

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
humeus, sporen roest, donker 
bruingrijs, Ap-horizont, lemig, lijkt 
eerdlaag van beekeerdgrond

-55

Zand, matig fijn, geelbruin, gevlekt, 
A/C-horizont vermengd

-65

Zand, matig fijn, sporen roest, 
lichtgeel, C-horizont, dekzand

-100

Boring: 119
X: 171638
Y: 395349

0

50

100

akker0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donker grijsbruin, Ap-horizont, iets 
gevlekt

-50

Zand, matig fijn, matig humeus, 
donkergrijs, greppel/slootvulling

-90

Leem, sterk zandig, donkergrijs, 
onderkant greppel, scherp zand-100

Zand, matig fijn, licht blauwgrijs, 
C-horizont

-120





Bijlage 8: 
 

Busmelding (bodem) 
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 Gemeente taarieek
 Afdeling bouw- en milieulaken
 T.a.v. de heer B. van Liempd
 Fostbus 122
 5742 AB BEEK EN DONK
 KNR ' !
 - - I . I o ô j
 xc.NR / y -!
 - ( . ,
 i
 'AF:D l
 ' . Q'L'.'I ï
 9 AIJ C 2111 -'- '
 J EAM
 KOP;E () yiç;
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 |EKOME?| GEM|EENTE # #ù tt, ï '
 ... à ..
 E
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 znze fef: âR-B0/RME!rme/1 12526
 Uw ref:
 Betrefl: Bus-melding V|nderwel Bqek en
 B|lé
 Asten, 8 aujustus 201 1
 Geachte heer van Liempd,
 . '
 Bijjaand cntvanjt u de Bus-melding vccr de Vcndeiwej te Beek en Bonk. Deze Bus-meldinj hebben wij tevens in
 drievnud naar de pravincie Nnoid-Brabant vefzcnden..
 Wij vertrouwqn ernp u àiermee vnnralsnog afdcende te hehben gei-nfnrmeerd. Mochten er naar aanleidinj hiervan ncj
 yragen enlof cpmerkingen zijn dan kunt u altijd ccniact njnemen-
 Hnnjachtend,
 âfchimll B.V.
 . .
 . )
 Afdeling Bcde
 R.H.H. Meulepas
 Milieu adviseur
 Archimil B.?. Koninçsplein 18 te âsten, P|titls 136 5720 AC te âsten, Tel-nr. 0493-671 818 - Faxnr. 0493-671800, Email: infn@arcàimil-nl
 ' x Archimil BV, Laajheideh|f 5, 5204 'XB Venray, telnr. 0478-515736
 *,' Rabnbank rek. Nr. 1636.22.589, Kvk nr. 17159752
 ) .
 /
 l
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 T
 Ministerie van lngast|ctuur en Milieu
 y
 Iding
 e
 g y m is
 C C M
 |rs sanering
 . . .
 , ,. , Administratieve gegevens (invullen door oyerheid)
 . maand jaar
 Datum van onwangst
 Behandelnummer
 1
 Saneringslocatie
 l vonderweg te Beek en Donk .
 straat Hù isnummer R|oeging
 1 vondîrws.g
 Postcode
 f )
 Locatienaam
 Adres
 4 .Z
 1 .5 Kadastrale gegevens
 Kadastrale gemeente
 Sectie Nummer Oppe|lakte Oppeœlakte te Eigenaar
 kadastraal perceel saneren locatie
 I I 8 z I |pp 5pz I q|ll|||p4: p|lrkpvk
 .* 2.1|8. ., -J.@.9J- P . è .-. . . - .
 Kadastraal J?erceel 1 I .|p-#ls.|p D. pnq. .
 Kadastr|y E|rrçeel z , Beqkk.q pqat. ... - ... . . . .. ....l-.-..-g 1 .u#..| . . 1...- .. . $:|| m. .z l . . .... ..1|| m- -2 .1 vqm-qqpu. 0.. mr...|k.-. . . .
 Kàdyétç.?-yœrrcqe.l .: . . l 4.q|k.|g Ix.p.!j .. . t l - -19 1. a|tj.z .-1 . - ;$:4î> çrp..j.. . kiz !!!z.t vvmgqpu up-rp-qqk-
 K|d?ltrqAl Psrcqel !! l yq|-lç.ep kprl-l6 . . . % .1 èï;4;. . |.47.: +.2 I m2 I g:m:qn4g.k4.#çk,:y.. .
 Kadastraal percqel s m2 i
 Kadastraql Fercsel 6 ' /2 ';
 K.,a- 4.?qt.r?.?! ?..s.çr%l 7 rpë à mâ 4
 ' Kqdaëtrqql Elermel g 1 m2 j
 Ead|ëtrql! êeçceel @
 Kadasyrzal p-erceel zo
 Kadastraal perceel 4 1 !
 I I I mâi +21
 > Récente kcdcstrcle gegevens (Iudakrcle kcnrt met eigendomwe|oudingen niet czerjcn s mcanden) |œlllttoevnegen
 Dotumentnummer: osool 9 Ro26 versie 4.0 ls-juli 207 1



 z van B
 2
 Saneerder
 (BedrijfslNaam
 I Gemeente L.aarbeek
 Contalpersoon
 l Dhr. B, van Liempd
 M Eigen|rvan de percelen (3 Ed|achtervap de p-ercelen '
 C1 Ander ms namelijk
 2.1 Conta|egevens Saneerder
 > Descneeîer is twens opdrccàtgaer
 vcn ëescnerinj
 z-z saneerder is
 > lnëien scneerdglnd| (fcn de
 eiçenctll|enl/e@cï|rts), (leœmenten
 wccruitmcï|ging blijktvesletc:
 ùijlcge.t|egen. Gesrtlià àlervxràçt
 stcndccrd mcltigingfo|ulic
 > NAW-gegaensscn|r|ren eigenqtalrtenl/
 e@cïtertsl volledig Inœllen sj 1 2
 5
 Afbakening reikwijdte
 5.3 Is er sprake van een Iandbodem? K ja D nee
 De verontreininging in verooaaakt K ja 27 nee '
 voor 1 januari 1 98-/?
 5.5 Ligt de saneringslocatie binnen
 projedgebied de Kempen?
 5.4 Is de huidige dan wel toekomstige
 gebrui|ndie moes-/sieœuin of '
 bedrijfs- of industriegebied?
 ' |.5 letreû het een verontreinigingsiyuatie
 met of ten gevolge van zinkassen?
 |.6 Betref't het een verontreiniging met
 stoffen zoals bedoeld ih bijlage 6 van
 de Regeling onder de categorle de
 Kempen?
 5.7 Vindt de sanering plaats door middel
 van' open o|ravingwn de aanwezige
 verontreinigingen tot terugsaneer- >
 waardenikeaul?
 ë ja Q nee > In bi-àage 5 van de Regeling uniforme saneripgen is het projeœebied op kaart|eer|egeven
 1 ja -.Q-.?-e-e ...----.....,....-. .-u-. ... -.-- - .... ..-.----.-,. ..- -.----,--.-----.---.----.---.
 K ja E1 nee u
 lndién olle vmgen met 'jcêzfjn ùecn|oortt wordt voldccn aan de refkwijdtedte|c die gelden vxrscneringen Je met àit rormuliergemeld mqen
 à dt nidvoldlén ccn de r.pitelic en icn geen ge|mà çemockt wèrden vcn dtt
 worden. lndien één afmeerdere vrcgen met nee àamtwptdzj , wor
 rormuliec Zievoor meer infornictk hetstmo|lemc op de weùsite orrleem contcct op methet bwoegd gcag.
 ontgraving tot niveau terugsanee-aarde:
 Bij deze saneringsaânpak is de doelstelling
 om binnen de sanerinplocatie de
 verontreiniging te ve-ijderen tot de
 terug|nee|aarde. De terugsanee|aarden
 ve|chillen per bodemfundie en is
 opgenomen in bijlage 5 van dè Regeling
 uniforme saneringen
 4
 Situeringen gebruiksaneringslocatie '
 4.1 De saneringslocatie is gelegen E7.1 ja
 in een beschermingsgebied? '
 4.2 Zo ja. welk soort beschermings-
 gébied
 Gebruik Huidig Toekomstig
 4.5 Hetgebruik ûan de saneringslocatie (Wonen meg moçstuin of volkstuin IZI )
 Wonen met (sierltuin EEI
 .%
 Bedrijfsterreinz industrie IEI In



 5 van 8
 Melding De Kempen Bussanering
 lnfr||nren Miliell
 5
 Uitgevoerd bodemondecoek
 Q ja | nee '
 s.1. Is er een onderzoek uiygevoerd .
 conform het protocol Bodem-
 onderzoek Zivest/zinkassenewen?
 5.2 Is er andersoooig bodemonderzoek
 uitgevoerd? '
 K ja Q nee
 > Alle opdezoeYrcppoden cls bijlaqe
 toevoegen
 6
 Verontreinigingssituatie
 stof
 Max. Concentratie mg/kg
 6.1 Vier maatgevende stoffen voor
 de sanering, die in degrond
 voorkomen' in een gehalte'groter
 dan de inte|entieWaarde zijn
 (in mg/kg-ds)
 6.2 Wordt tot onder het
 grondwaterniveau ontgraven?
 6.5 Is de oaliteitvan het
 grondwater bndecocht?
 6.4 Vier maaîikende jtoffen, die in
 hetgropd-tervoorkomen in een
 gehalte groter dan de tussenwaarde
 .zijn (in ug/ll
 > j
 ln ien csbest voorknmt hnven de fnte|entiewccrde, vermeld Jcn hd gewogen gehclte.
 ::1 ja K nee > qpnee, gc donrnccryez-..- . . -.--...-.. .........--..-.. ...-....... .--....--. . ..-.- .. ---.....
 Q ja D nee
 Stof
 Max. Concentratie u|l
 7
 Aanleiding sanering
 ! Langs éç Fgpjçrweg zal een nieuwe gasleidip: tqq#&aang#egd ..#.%ç l-çidjqg. Nl-cl-egd r......-..
 6 dem van de i uidzïjde van de kà dastrale percelen F2290 àt 4138: (westelijf van
 worden in dè o
 de Rnprdonkqeweëe F7SR1 .&. F7G|twater| Rn|rdnnkKewpgl.. F77G5-(xnnrmaI'Ig woonl'kuis -
 Boerdonkseweg 2), F2659 (voormalige stallen Boerdonkseweg 2), F2543 (stallen Vonderweg
 Djen FQN.S . ' Dj. . :. .. l . . .
 7.7 Wat is de aanleidingvoor de
 werkzaamheden?



 4 van 8
 8
 Saneringsaanpak
 ja Ontgaving tot niveau
 terugsanee|ade
 8a.1 De oppervlakœ die wordt
 ontgraven bedraagt
 8a.2 Maximale ontgravingsdiepte t-o-v.
 hqidig maaiveld
 82.5 Dt welke |nciege|chte terug-
 sanee|aarden wordt teruggesa-
 neerd?
 IZI de verbijzonderde bo' demfungieklasse wonen met moestuin (zie bijlage 5 van de Regelingà
 EZI deverbijzonderde bodemfuncieklasse wonen met sierœin (zie bijlage 5 van de Regeling)
 L 1480 mà
 E|l de generieke maljmale waarden van de bodemfunctieklasse Industrie (zie bijlage J-van de Regeling)
 8a.4 De hoeveelheid verontreinigde
 grond die wordt ontgraven is
 84.5 Vindter opsla van verontreinigde
 !
 grond in een tlldelijk depot plaats?
 8a.5. Vindter een grondaanvulling plaats Q-ja K en !
 na afloop van de ontgraving .
 9
 Saneringsuitvoering
 ja Termijn uiœoering en kosten
 dag maand jaar '
 (1 2 o 9 a o 1 1)
 9a.7 Wat is de geplande stéldatum?
 Acnvullend 0|) deze melding dienttaens tliterlijh ùjfweAdcjen vtmtweren een meldinjksdscnering te wcrden çedcan W ùEvtlegd gnng.
 9a.2 Geplande einddatum alle
 sane|ngswerlaamheden?
 9a..5 De kosten (incl BTW) van de
 werlaamheden bedragen
 j 122606,00
 gb Grondvecetaan- en a|oer
 Kwaliteitsklasse Afvoeren Hergebruik
 9b.1 De hoeveelheden grond die worden Zinkassen 1
 veqet bedragén persoort (in m5)
 >....i-. waarde l , .1.J.4.4 -..1m! .1. . .
 +51
 Totaal ontgraven
 . . ..|. ...|||r. |||||..| . . |||||l .||| .
 P5
 gb.z De bestemming van de afgevoerde
 grond is (indien van toepassing)
 B|temming' Naam onwangertindien bekend) of îpe b|temming Hoaeelheid ms Ho|eelheid ton d.s.
 'j Reiniger ! ntb t 1142 ms j ton
 ms l ton
 |51
 msi
 ton
 ton
 ' Reiniger, stortplaaE of toepassing elders, (onder Bbk)



 s van E
 Melding De Kempen Bus-neripg
 lnfr||rcnMgien
 30
 Vergunningen en meldingen
 Watewergunning IZI ja E#1 nvt
 Aanle|ergunning IZI ja ' Eë nvt
 Kapvergunning EZI ja Eë nu
 Bouwergunning EEI j-?.. Eë nu
 sloopvergunning IZI j?- (#1 nvt
 ô.-fldçre, namelijk E:1 ja IZI nvt
 4 o-n De volgende vergunningen zijn
 relevant en zijnNorden
 aangevraagd?
 1 o-z Devolgende meldingen zijn
 relevant en zijn|orden gedaan
 Lozingop gemeentelijk riool ' IZI ja (#1 nu '
 7
 Lozing op oppe|lakewater IZI ja (|1 nu
 Reinigbaarheid gçond IZI ja I|I nu .
 Nusbedrijven . . Eë ja IZI nvt
 Grondwateron|rekking IZI ja (#1 nvt ....s
 Wet milieubeheer (tijdelijk depot) C.I ja En nvt .
 pntheng wegaûeRing .IZ1..j.! (|1 nu '
 Andere, namelijk . IZI ja IJTI nvt u.
 1 1 Bijlagén
 1 1 .1 Bij de melding dien' en de volgende Recente kadastrale kaart met daaroq aangegeven de contourvan de gesan' eerde Iocatie, inclusief
 bijlagen (in enkalvoud) te worden kadastraal uitrelel met eigendomsltuatie ' (|1 ja
 evoegd, indien van toepassing: -7 -
 g
 Situatietqkeningten) van de saneringslocatie met daarop aangegeven (voorzover relevant):
 > lnëkn hijgevoegd, vtll ccnk|ishokje in
 - Begrenzing van saneringslocatie I| ja
 Belanjrij|te infostœdurele voorzieningen, zoals gebouwen, wegen, verhardingen en
 ka b e |1 ei d i.qgé.n . (#1 j a
 - Ontgravingstekening (inclusief dwarsqroselen) E#1 è EETI nu
 2 Lie|ine van depots voor tiideliik| Pqslliverontreinigde grond ID ja . In nvt
 7 '''--''-- - -
 - Plaalaanduiding van te herschikken grohd IZI ta. 1|1 nvt
 èîr|fq|lrlpEg|rp-.gïtr-|laneringslocatie: L .
 qodemp-n.ps|pi?.|est/ziny-tq. . . . . -. . ....- -.s.- --.-. -.. .......... .. . . . -p j.a- -. . ...- . .. ..
 . .--- .-A..!?#% Aqp|lpfqqsg|p-qikk - . : - # ja . .|.2 .qvt-.-
 XBOZCQK-Y.|#-/R|./' #V-è002, BO 2003, evaluatie zqo|xâg-potst 2004, NBO 20.96, AS.Q.-;J1) . , . . . s. ...
 Vt.1çle van p|qçeps.infpq|p|- .
 - T-qdtmk|qd mqchtiçi|gsdowmsq: . - u , -. . -,.. . .. . ... . .- . - . .. s. . . . .çjà-ja .|7 n-.yy ..
 -- pverige,pyeelijk . .--. .---.-- . .. .--. .--. .. .. - ...--- . . . - .- . .-. -. :. . -.M. ja .. ..|-!|y.4 .. .
 stappenplan sanc!n1.(#ràçLA.A-BO/BVB/bvb/110492, Aççpàplil Ws. à.d. 26-|-..11.1X -. ...-.. - .. , ..
 > lndien Iijgevoegd geerccn welke
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 1 2 Contàctgegevens
 (BedriKslNaam
 1 z.7 Saneerder (= opdrachtgever van
 de sanering)
 I Gemeente l-aarbeek
 7- '----
 Con|dpersoon
 I Dhr. B. van Liempd '
 Straat Huisnummer Toevoeging
 I postbus I 190 1
 Postcode Plaae
 (. 5 7 4 0 A D 1 1 Beek en .D.-on k . .. .- -.-.. .. ...- . - .
 T I foonnummer ' E-màiladres
 e e
 I 0492 46/|00 1 bo||wijn.v.liempé@laarbeek.nl '
 (BedrijfslNaam
 l
 ContadperKon '
 1 z.2 Eigenaar, erfqachter
 (indien nietzljnde de saneerder)
 > Als ermeer dan ééa eijenccr/e|pdcàter . I . u ,.
 ùetro|en is cndere elgencc|e#pcïtes '
 Straat Huisnummer Toevoeging
 npgeven bij Overige he|càkenen
 ' I I l
 Postcode Plaats
 ( 1 l -- - -..-- --- ..--. -. ---.. .--.,--. .
 Telefoonnummer Emailadres
 7 2.5 Melder (diegene die hetformulier
 heeft ingevuld)
 I - .-.=..... -..-... ...-...--..... --.-1 .......- -.--w..-.... ..--.--- ..----......... -
 (BedrijfslNaam
 l Archimil BV
 7 ' --' ' '
 Contactpersoon
 l Dhr. B. van den Bosch
 -- ... ...-.-.--...-..- ---.- .- - .. ... =-..-.=.-.-.-.-. . ..--... .--..-..--=.. --.--.-...- .. .. . . - --- -.--.
 Straat ' ' Huisnummer Revoeging
 l Koningsplein . r 1 18 I
 Q ---- --
 Postcode Plaats
 ( s 7 2 1 G J j j Asçen
 Telefoonnummer . E-mailadres
 -..91 493 /.1.81.4 s-....-....-..I. bas@archimil.nl . ,
 (BedrijfslNaam '
 ( Archimil BV
 . .(
 Contalpersoon/projectleider
 I Dhr. B. van den Bosch '
 Rraét Huisnummer Tbevoeging
 I Koninqsylein
 Postcode
 e
 15 7 2
 Telefoonnummer
 4 2.4 Milieukundig begeleider
 (indien bekend)
 I Asteq
 E-mailadres
 I 04%3 67.4.4.1#. . . .. - . .-.. .. . . ... . . l bas|arc#im.itn!
 Naam milieukundig begeleider .
 l Dhr. R. Meulep!s
 Telefoonnummer E-mailadres
 I 06-4279/:29
 7 ' ' ' ' ' '
 ' (BedriifslNaam
 I ntb
 ' con|ctpersoon
 1
 Straat
 1 2.5 Aannemer (indien bekend)
 l rèb@aurchimilrnl
 Huisnummer Toevoeging
 t . '
 Postcod:
 g
 t - . . .. -
 Telefoonnummer '
 Plaats



 7 van 8
 l|l (,1|1 -1 r| ;ï () te lttl rln ;) (, r| Bus saneung
 '- - Injrc||uren Màa
 A z.6 Transpooeur (indien bekend)
 (BedrijfslNaam
 1 ntb
 I
 Straat Huisnummer Devoeging '
 F'ostcode F'laats'
 l i
 Telefoonnummer ' E-mailadr|
 1 z-7 Ontvanger van grond
 (indien bekend)
 j ntb .
 *. .---. - .:
 Contalpersoon/projedleider '
 I . ' :
 Straat ' Huisnum|er Téevoegi|g
 I . ' . l 1
 Postcode ' plaas
 1 |
 Telefoonnummet E-mailadres
 (BedrijfslNaam
 I Archimil BV
 Conocpersoon/projectleider '
 I Dhr. B. van den Bosch
 r ' - - '
 'U )
 Straat ' Huisnummer Toevoeging
 1 Kpningsplein :
 Postcode PlaaB
 1. 5 7.-.2.-. 1- -. G. . .2. l . ..- .-1 Mte-n.. . .- . . . - . -.. . ...-..-... ...- ....
 Telefoonnummer - E-mailadres ' '
 l 0493 671818 I bas@lrchimil-nl
 Rol
 (BedrijfslNaam
 Conolpersoon/projectleider
 7 2.8 Adviseur (indien bekend)
 1 2.9a Overige betrokkenen 1
 Huisnummer
 Straat
 I
 Postcode
 $
 y. '
 Telefoonn|mmér
 Rol
 ||.*
 (BedrijfslNaam
 i .
 contalpersoon/projqdleidér
 7 2.9b Overige betrokkenen z
 Toevoeging
 E-mailadres
 Huisnummer
 Toevoegiqg
 I
 Plaas '
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 Teldoonnummer
 E-mailadres
 4 2.9c Overige betrokkenen j
 (BedrijfslNaam
 I .
 Contalpeooon/projectleidér ' '
 l .
 str-aat Huisnummer Toevoeging
 Postcode
 1- 1 I
 Telefoonnummer E-mailadres '
 15
 Ondenekening
 Hiermeeverklaal ondergetekendeln) datworgaande naar waarhéid is ingevuld en dat de sanering wordt uitgevoerd
 conform de voovaarden van het Besluiten de Regeling uniforme saneringen. ' .
 Naàm (in blo|eners)
 4 5.1 Ondenekening saneerder
 (opdrach|ever van de sanerin|
 > lndien meldinggedccn doorjgmcltigde
 lxmens scneerdel tient àet meldfngs-
 rn|uliertw|s (mtfe|kend te wordên
 dtxlrtle scnarderen deeigencciookisàd
 mpgelijà een mcltiginç@|ulier meete
 zenden, wccrmee descneerderen eigenccr
 (orefgencren) (kgemcïëde mcltiçt
 vonl'het indknen en lndedekenen vcn (Iit
 rormllliec lndien ersprcàe is vcn meefdére
 éfgencren, dknen meerdere mcl|gings-
 doœmenten everlegd te worden.
 I '
 Handtekening
 Naam (in blokleners)
 7 5.z Onde|ekening eigena'ar/edpachter
 (indien niet zijnde de saneerder)
 Naam (in blokleners)
 1 Dh.r B van den Bosch
 Datum Plaats
 O
 j, 0.. .. - j j j Aste n
 Handtekening :
 .1
 J
 i
 |. '||'
 - ..- . -./ j . .
 /
 i
 n 5.5 Ondenekening' çemachtigde
 (indien melding Ingevuld door
 andere partij dan saneerdèr)



 Ministefie van MfraA|cmur en Milieu
 .g . '
 Standaard
 màchtigingsfprmulier
 Busformulieren
 1
 ëigenaar/edpachter gee|akkoord aan saneerder
 > ' .
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Bijlage 9: 
 

Bodemonderzoek  
 



 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van 

Archimil BV. Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij 

de Kamer van Koophandel te Eindhoven, onder nummer 17159750. 
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SAMENVATTING 

 

Voor een verklaring van de gebruikte terminologie met betrekking tot eventuele verontreinigingen 

verwijzen wij naar de ‘circulaire bodemsanering 2013’ en het ‘besluit bodemkwaliteit’. Op een terrein aan 

de Bemmerstraat 4 te Beek en Donk is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd zoals voorgeschreven 

in de Nederlandse norm NEN 5740. 

 

De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in het volgende overzicht:  

Gemeente Laarbeek 

Adres Bemmerstraat 4 te Beek en Donk 

Kadastraal Sectie: F Nr: 1657 

Coördinaten X: 171.540 Y: 395.433 

Oppervlakte onderzoekslocatie Circa 1750 m2 

 

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de resultaten van het vooronderzoek van de onderzoekslocatie 

en de directe omgeving. Op basis van de in het vooronderzoek verzamelde gegevens is de locatie als niet-

verdacht beschouwd. Veld- en laboratoriumwerkzaamheden zijn derhalve uitgevoerd conform de strategie 

onverdacht uit de NEN 5740.  

 

Uit het onderzoek volgt dat onder de klinkerverharding een laag puingranulaat aanwezig is welke 

vermoedelijk in/na 2005 is aangelegd en op basis daarvan niet als asbestverdacht behoeft te worden 

beschouwd. 

 

De grond uit de bovenlaag (0-1,0 m-mv) is niet verontreinigd met één van de componenten waarop is 

onderzocht. De laag puingranulaat is, bij toetsing als bodem, licht verontreinigd met PCB’s. Het 

grondwater is licht verontreinigd met barium en zink. 

 

De hypothese niet-verdachte locatie kan, voor de bovengrond en het grondwater, worden aangenomen op 

basis van de onderzoeksresultaten. 

 

Naar aanleiding van bovenstaande conclusies merken wij op dat er ons inziens, op basis van de 

onderzoeksresultaten, geen restricties gesteld hoeven te worden aan aan- of verkoop van  of aan 

toekomstige bouwactiviteiten op de onderzochte locatie.   

 

Gelet op de aangetroffen concentratie aan barium en zink in het grondwater is het uitvoeren van een nader 

onderzoek of het treffen van sanerende maatregelen niet noodzakelijk.  

 

Indien, bijvoorbeeld bij bouwactiviteiten, grond vrijkomt die op een andere locatie zal worden hergebruikt 

dan dient bepaald te worden wat de kwaliteit is in het kader van het besluit bodemkwaliteit. 
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1 INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK 

 

In verband met de  aan de Bemmerstraat 4 te Beek en Donk is door Gemeente Laarbeek schriftelijk 

opdracht verleend om een verkennend bodemonderzoek op bovengenoemde locatie uit te voeren. 

 

Het doel van het onderzoek bestaat uit het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de grond en het 

freatische grondwater op het te onderzoeken terrein. Voor de milieuhygiënische verklaring kan dit 

onderzoek dienen als bewijs voor de kwaliteit van de ontvangende bodem (Regeling bodemkwaliteit artikel 

4.3.4) in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van NEN 5740 [2] conform de BRL2000 met bijhorende protocollen 

van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsboring Bodemonderzoek [3]. De grondmengmonsters en het 

grondwatermonster zijn geanalyseerd op de parameters welke opgenomen zijn in het NEN-pakket of op 

eventueel verdachte componenten. De analyseresultaten zijn getoetst aan de achtergrond-, streef- en 

interventiewaarden, zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 2013 [8]. 

 

Het rapport is als volgt opgebouwd: 

 

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de verzamelde gegevens van de onderzoekslocatie en/ of de 

daaromheen liggende percelen, welke tijdens het vooronderzoek naar voren zijn gekomen. De opzet en 

uitvoering van het onderzoek worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt het toetsingskader 

van de resultaten gepresenteerd waarna in hoofdstuk 5 de gevonden resultaten besproken zullen worden. 

Tot slot worden in hoofdstuk 6 de conclusies besproken en worden enkele aanbevelingen gedaan. De in de 

tekst aangehaalde literatuurbronnen zijn opgenomen in bijlage 6. 

 

Contactpersoon voor de opdrachtgever was de heer B. Van Liempd. 
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 10 juli 2017   

rapportnummer: 1414R307-3 

 

Archimil BV    Afdeling Bodem en Bouwstoffen 

 

3 

2 VOORONDERZOEK 

 

Het vooronderzoek met betrekking tot het bodemonderzoek is uitgevoerd op het standaardniveau, conform 

NEN 5725. Het vooronderzoek heeft zich gericht op de onderzoekslocatie en de direct aanliggende percelen 

vanaf de grens van het onderzoeksgebied tot aan 25 meter buiten het onderzoeksgebied. Het doel van het 

vooronderzoek is het verzamelen van relevante informatie over de locatie van het bodemonderzoek, door het 

opvragen van informatie bij de opdrachtgever, de eigenaar en de gemeente, houden van interviews, uitvoeren 

van terreininspectie en archiefonderzoek. De te verzamelen informatie heeft betrekking op het voormalige 

gebruik, het huidige gebruik, het toekomstige gebruik, de bodemopbouw, de geohydrologische situatie en 

financieel-juridische aspecten. 

 

Hiervoor worden de volgende informatiebronnen geraadpleegd: milieuvergunningdossiers, archief 

bodemonderzoeken, etc. In bijlage 2 is een overzicht weergegeven van deze (geraadpleegde) 

informatiebronnen en de verkregen informatie.  

 

Op basis van de verzamelde informatie wordt het veld- en chemisch onderzoek goed voorbereid en wordt de 

onderzoekshypothese voor het verkennend of nader bodemonderzoek opgesteld. Ook worden de resultaten 

van het vooronderzoek gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het bodemonderzoek. 

 

2.1 Geografische gegevens 

De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in het volgende overzicht: 

 

Gemeente Laarbeek 

Adres Bemmerstraat 4 te Beek en Donk 

Kadastraal Sectie: F Nr: 1657 

Coördinaten X: 171.540 Y: 395.433 

Oppervlakte onderzoekslocatie Circa 1750 m2 

 

Op de onderzoekslocatie is er voor zover bekend geen sprake van een calamiteit of overtreding van 

voorschriften in het kader van de Wet Milieubeheer en/of Wet Bodembescherming en/of andere 

milieuregelgeving. 

 

2.2 Huidig en voormalig bodemgebruik 

Het onderzoeksterrein aan de Bemmerstraat 4 te Beek en Donk heeft een totale oppervlakte van circa 

1750 m2. Het terrein, welke momenteel in gebruik is als opslagterrein van bloemenhandel Johanna, is 

verhard met klinkers. 

 

In 2005 is het voorterrein in gebruik genomen door bloemenhandel Johanna.  
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Het onderzoeksterrein is voor zover bekend niet opgehoogd met bodemvreemde materialen zoals puin, 

sintels of gebroken asfalt. Op de onderzoekslocatie hebben voor zover bekend geen olietanks in of op de 

bodem gelegen. Er zijn geen gegevens bekend omtrent eventuele activiteiten of calamiteiten op de 

onderzoekslocatie welke geleid kunnen hebben tot een bodemverontreiniging. 

 

Uit de historische kaarten (bron: http://www.topotijdreis.nl) blijkt dat de locatie, voor zover bekend, altijd 

onbebouwd is geweest. De westelijk gelegen loods is rond 1995 gebouwd. Voordat het terrein werd 

bebouwd was het terrein, net zoals de onderzoekslocatie, in gebruik als landbouwgrond. 

  
1943        1967 

  
1991        2015 

 

2.2.1 Bodemonderzoeken 

In het archief van de gemeente Laarbeek noch in het eigen archief van Archimil zijn gegevens bekend van 

reeds uitgevoerde bodemonderzoeken op deze locatie. In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn in het 

verleden diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. 

 

Rapport 1414R070 08-07-2003 Kantersgroep Asten BV : bodemonderzoek Vonderweg eo 

Ter plaatse van het plangebied is een verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn een 

aantal deellocaties onderzocht. Ter plaatse van de Leekweg blijkt de bovengrond sterk verontreinigd met 

koper en zink en licht verontreinigd met cadmium, lood, PAK en minerale olie. 

De bovengrond ter plaatse van boring 131 uit het eerdere onderzoek is nader onderzocht. Een terreindeel 

van naar schatting 530 m2 is sterk verontreinigd tot een diepte van gemiddeld 50 cm. Deze verontreiniging 

doet zich op verschillende percelen voor.  
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Ter plaatse van het perceel Bemmerstraat 8 zijn lichte verontreinigingen aangetroffen met zink en/of 

minerale olie. Ter plaatse van het erf van Boerdonkseweg 11 was het niet mogelijk om bodemonderzoek uit 

te voeren. Ter plaatse van de nertsenhokken zijn lichte verontreinigingen met minerale olie aangetroffen.  

 

Onder het asfalt van de Boerdonkseweg worden sterke verontreinigingen aangetroffen met zware metalen 

ten gevolge van zinkassen. De verontreiniging zet zich door tot circa 100 cm-mv.  

De verontreiniging met PAK's ter plaatse van perceel Boerdonkseweg 2 is nader onderzocht en blijkt geen 

geval van verontreiniging te zijn, circa 17 m3 grond is sterk verontreinigd. 

Ter plaatse van de akkers achter Vonderweg 10 zijn sterke verontreinigingen met zware metalen aanwezig. 

Ter plaatse van het erf is een matige verontreiniging met koper aangetroffen.  

De bovengrond van de resterende, onderzochte terreindelen blijkt plaatselijk licht verontreinigd met 

minerale olie en zware metalen (m.n. zink). Een groot deel van de onderzochte terreindelen (m.n. bouwland) 

blijkt niet verontreinigd met één van de componenten waarop is onderzocht. 

 

Rapport 1414R062 15 mei 2002, Kantersgroep Asten BV: verkennend bodemonderzoek perceel F2388 

Ter plaatse van één van de landbouwpercelen (kadastraal nummer: F2388) heeft een verkennend 

bodemonderzoek plaatsgevonden. De grond uit de bovenlaag (0-0,5 m-mv) van het zuidoostelijk terreindeel 

is matig tot sterk verontreinigd met zink. Ter plaatse van het zuidwestelijk terreindeel is de bovengrond 

licht verontreinigd met minerale olie. De bovengrond van het noordelijke terrein is niet verontreinigd met 

één van de componenten uit het NEN pakket voor grond. De grond uit de onderlaag (0,5-2 m-mv) van het 

(zuid)oostelijk terrein is licht verontreinigd met zink. De ondergrond van het resterend terrein is niet 

verontreinigd met één van de componenten waarop is onderzocht. Het grondwater is plaatselijk licht 

verontreinigd met chroom en nikkel.  

 

Rapport 1414R065 d.d. 3 oktober 2002, Kantersgroep Asten BV : nader onderzoek perceel F2388 

Gelet op de aangetroffen gehalten aan zink is een nader onderzoek naar de aangetroffen verontreiniging op 

het zuidoostelijk terrein ingesteld. Op basis van de onderzoeksresultaten kan gesteld worden dat de 

oppervlakte van het sterk verontreinigd terrein circa 400 m2 bedraagt. Deze verontreiniging wordt tot een 

diepte van ca. 150cm-mv aangetroffen. Derhalve is op de locatie in totaal circa 600 m3 grond sterk 

verontreinigd met zink. De hoeveelheid licht verontreinigde grond op de locatie is circa 2250 m3. De 

verontreiniging is perceelsgrensoverschrijdend.  

 

Rapport 1414R270-2 d.d. 20 juli 2015, Archimil BV : verkennend en nader onderzoek Bemmerstraat 8 

In een mengmonster van boringen 107, 116 en 119 (puinhoudende bodemlaag onder de verharding) is een 

overschrijding van de interventiewaarde voor zink en koper aangetroffen. Voor het overige ligt de mate van 

verontreinigingen onder de regionaal gehanteerde norm voor wonen met moestuin, zoals deze in de Kempen 

wordt gehanteerd.  

 

Naar de verontreiniging met metalen heeft aanvullend onderzoek plaatsgevonden waaruit volgt dat direct 

noordelijk van de boerderij een pad of demping heeft gelegen met puin. Binnen dit gebied komen heterogeen 

verspreid sterke verontreinigingen voor met zware metalen in een bodemlaag met een wisselende dikte 

maar gemiddeld circa 30 cm. De oppervlakte van dit gebied is ingeschat op circa 260 m2 waardoor er circa 

78 m3 grond als sterk verontreinigd zou kunnen worden beschouwd.  
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Verspreid over de onderzoekslocatie verkeren asbesthoudende daken zich in slechte staat, ook worden 

verspreid over de locatie plaatselijk asbesthoudende materialen op het maaiveld aangetroffen. Bij het 

verkennend onderzoek asbest is op één plaats asbest in de grove fractie (> 16 mm) van de bodem 

aangetroffen. Analytisch is in de fijne fractie (< 16 mm) een zeer beperkte concentratie (0,1 mg/kgds) 

asbest aangetroffen.  

 

Bij het nader onderzoek naar asbest zijn in de sleuven geen concentraties boven de interventiewaarde (100 

mg/kgds)aangetroffen. Op basis hiervan is gesteld dat er geen sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging met asbest.  

 

2.3 Toekomstig gebruik 

Het onderzoeksterrein zal in de nabije toekomst worden aangekocht. Het bodemgebruik nadien zal naar alle 

waarschijnlijkheid ongewijzigd blijven. 

 

2.4 Bodemopbouw en (geo-)hydrologie 

Het te onderzoeken terrein heeft een hoogteligging gelijk aan ca. 13,80 m + N.A.P. De opbouw van de 

ondergrond is schematisch weergegeven in figuur A. 

 

Figuur A: opbouw ondergrond. 

 
 

De freatische grondwaterspiegel bevindt zich op circa 2,0 m-mv. De stromingsrichting van het freatische 

grondwater is noordwestelijk gericht. De stromingsrichting van het grondwater in het eerste 

watervoerende pakket is globaal eveneens noordwestelijk gericht. Voorgenoemde geohydrologische 

gegevens zijn ontleend aan de grondwaterkaart van Nederland [6]. 

 

 Formatie van Boxtel Zwak siltig fijn tot matig grof zand 

 Formatie van Beegden Zandige leem tot grind, uitkomst van Maasafzettingen 

 Formatie van Sterksel Grof zand en grind 

 Formatie van Stramproy Uiteenlopende korrelgroottes, met plaatselijke leem, grind en kleilagen 

 Formatie van Peize / Waalre Fluviatiel wit of grijs grof zand en grind 
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2.4.1 Algehele bodemkwaliteit 

De gemeente Laarbeek maakt geen gebruik van een goedgekeurde bodemkwaliteitskaart en 

bodembeheerplan. Wel maakt de gemeente Laarbeek gebruik van een bodemfunctieklassenkaart waarbij 

voor de locatie en haar omgeving de functie industrie is vastgelegd met het oog op de toekomstige 

ontwikkelingen.  

 

Van de regio zuidoost Brabant is bekend dat er zich verhoogde achtergrondwaarden aan zware metalen in 

het grondwater manifesteren. Deze zijn enerzijds toe te schrijven aan uitloging uit deze verhardingen van 

zinkassen en depositie van zware metalen door het productieproces van deze zinkassen in de fabriek in 

Budel-Dorplein (diffuse verontreinigingen). Wanneer dit het geval is op een locatie zal de stof zink 

overheersen bij de verontreinigingen. Een andere bron van verontreiniging met zware metalen in het 

grondwater zijn de chemische processen die optreden wanneer anaeroob grondwater opkwelt. Doordat in 

de bodem ijzerhoudende lagen aanwezig zijn kunnen zware metalen in oplossing gaan en in het grondwater 

terechtkomen. Over het algemeen zijn arseen en nikkel overheersende componenten wanneer deze situatie 

zich voordoet. 

 

2.5 Conclusie vooronderzoek 

Het vooronderzoek heeft zich gericht zich op de onderzoekslocatie en de direct aanliggende percelen vanaf 

de grens van het onderzoeksgebied tot aan 25 meter buiten het onderzoeksgebied. 

 

Op basis van bovenstaande gegevens kan de locatie vooralsnog als onverdacht worden beschouwd. 

Onderzoek dient plaats te vinden conform de strategie onverdacht niet-lijnvormig (ONV-NL) uit NEN 5740. 

In bijlage 3 is een tekening van de geografische afbakening van de onderzoekslocatie voor het 

bodemonderzoek opgenomen. 
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3 OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 

3.1 Opzet bodemonderzoek 

Conform de strategie onverdacht niet-lijnvormig (ONV-NL) uit de NEN 5740 worden verspreid over de 

onderzoekslocatie onderstaand aantal boringen en peilbuizen geplaatst. 

 

Aantal boringen Aantal te analyseren (meng)monsters. 

Boring tot 

0,5 m 

En boring tot 

grondwater 1) 

En boring met 

peilbuis  

Grond Grondwater 

Bovengrond Ondergrond 

8 2 1 2 1 1 

1) Indien de grondwaterspiegel zich ondieper dan 1,0 m beneden het maaiveld bevindt, geldt een boordiepte van 1,0 m. 

    Indien de grondwaterspiegel zich dieper dan 2,0 m beneden het maaiveld bevindt, geldt een boordiepte van 2,0 m. 

 

Van elke 50 cm bodemlaag of van iedere bodemlaag afzonderlijk worden tot de freatische 

grondwaterspiegel representatieve monsters genomen. De boringen worden gelijkmatig over de te 

onderzoeken locatie verdeeld volgens een systematisch patroon. In bijlage 3 is een situatieschets 

opgenomen waarin de plaatsen van de boringen en de peilbuizen zijn aangegeven. 

 

3.2 Analysepakketten 

De toegepaste NEN-pakketten bestaan uit:  

 

Grond: standaardpakket grond: 

Droge stof, Metalen (Ba,Cd,Co,Cu,Hg,Mo,Ni,Pb,Zn), Minerale Olie (GC) (C10 - C40), PAK (10 VROM), PCB 

(7) 

 

Grondwater: standaardpakket grondwater: 

Metalen (Ba,Cd,Co,Cu,Hg,Mo,Ni,Pb,Zn), Minerale olie (GC), Aromaten (BTEXN), Styreen, VOCl (11), 

Vinylchloride, 1,1 Dichlooretheen, 1,1-Dichloorpropaan, 1,2-Dichloorpropaan, 1,3-Dichloorpropaan, 

Bromoform 

 

Ter bepaling van de achtergrond- en interventiewaarden wordt tenminste één representatief 

grond(meng)monster onderzocht op het gehalte aan lutum en organisch stof. 
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3.3 Uitvoering bodemonderzoek 

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de NEN-normen en de protocollen van de Stichting Infra 

Kwaliteitsborging Bodemonderzoek [4]. De activiteiten bestaan uit: 

1. het verrichten van de boringen en  

2. het plaatsen van de peilbuis; 

3. het bemonsteren van de grond en het grondwater; 

4. visueel en organoleptisch onderzoek van de monsters. 

 

De grondboringen worden voor zover mogelijk met handkracht uitgevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt 

van een ongelakte Edelmanboor met een diameters van 6 tot 12 cm. Er wordt voor zover mogelijk geen 

werkwater gebruikt. Na elke boring wordt het boormateriaal met leidingwater schoongemaakt.  

 

Voor het plaatsen van de peilbuis wordt geboord tot circa 1,5 meter beneden de freatische 

grondwaterspiegel. Het materiaal van de buis is slagvast P.V.C.. Het geperforeerde gedeelte wordt 

omgeven door een gewassen, paraffinevrije filterkous en gegloeid en gezeefd filtergrind. Het niet-

geperforeerde gedeelte wordt met de oorspronkelijke grond omstort. Het boorgat wordt afgedicht met een 

laag zwelklei van ca. 30 cm.  

 

De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters worden uitgevoerd door een AS3000 

geaccrediteerd laboratorium. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de voorbehandelings-, opwerkings-, en 

analysemethoden zoals beschreven in de NEN-normen en de protocollen van de Stichting Infra 

Kwaliteitsborging Bodemonderzoek [4]. 

 

 



 10 juli 2017   

rapportnummer: 1414R307-3 

 

Archimil BV    Afdeling Bodem en Bouwstoffen 

 

10

4 WIJZE VAN BEOORDELEN EN INTERPRETATIE 

 

Bij de beoordeling en interpretatie van de resultaten is gebruik gemaakt van de circulaire bodemsanering 2013. 

Deze circulaire definieert streefwaarden, achtergrondwaarden, interventiewaarden en tussenwaarden voor de 

beoordeling van de concentratieniveaus van diverse verontreinigingen in grond en grondwater.  

 

In onderstaand overzicht worden deze toegelicht: 

- de Achtergrondwaarde (grond) of Streefwaarde (grondwater) geeft het niveau aan waarbij, volgens de 

huidige inzichten, sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In geval er curatief gehandeld moet worden, 

geeft deze waarde het niveau aan dat bereikt moet worden om de functionele eigenschappen die de bodem 

voor mens, dier of plant heeft, volledig te herstellen; 

- de interventiewaarde (I) geeft het niveau aan waarbij de functionele eigenschappen die de bodem heeft 

voor mens, dier en plant, ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Bij gehalten boven deze 

waarde is normaliter sprake van een ernstige verontreiniging en zal moeten worden bekeken of sanering 

urgent is; 

- de tussenwaarde (T = [S + I] / 2) bevindt zich op de helft tussen de streef- en interventiewaarde. Boven 

deze waarde is in ieder geval, en onder deze waarde afhankelijk van bepaalde factoren zoals bodemtype, 

een nader onderzoek gewenst. 

 

Deze waarden zijn afhankelijk van de grondsoort. Op basis van het lutum en het organische stofgehalte van de 

onderzochte grond, wordt een correctie uitgevoerd op de waarden zoals die voor een standaardbodem (lutum= 

25% en humus= 10%) zijn vastgesteld. 

 

Om de mate van verontreiniging weer te geven wordt in dit rapport de onderstaande terminologie gebruikt: 

- niet verontreinigd concentratie lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde; 

- licht verontreinigd  concentratie hoger dan de achtergrondwaarde, maar lager dan of gelijk  

     aan de tussenwaarde; 

- matig verontreinigd concentratie hoger dan de tussenwaarde, maar lager dan of gelijk aan 

  de interventiewaarde; 

- sterk verontreinigd concentratie hoger dan de interventiewaarde. 

 

Specifiek voor verontreinigingen met zware metalen ten gevolge van zinkassen in projectgebied de Kempen zijn 

in de regeling uniforme saneringen terugsaneerwaarden vastgesteld voor wonen met moestuin (ABdK-M) en 

wonen met siertuin (ABdK-S). Deze normen zijn verruimd ten opzichte van de algemene terugsaneerwaarden 

zoals deze eerder in de bodemgebruikswaarden waren vastgelegd en die sinds 1 oktober 2008 zijn vervangen 

door de achtergrondwaarden (AW), maximale waarden voor wonen (MWW) en maximale waarden voor 

industrie (MWI) uit het besluit bodemkwaliteit. 

 

Voor asbest is alleen een interventiewaarde vastgesteld, er is geen achtergrondwaarde vastgesteld. De 

interventiewaarde voor vaste bodem ligt op 100 mg/kgds (concentratie serpentijn plus 10 x concentratie 

amfibool). De interventiewaarde is gelijk aan de hergebruikswaarde voor asbest in puin. 
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5 RESULTATEN 

5.1 Veldwerk grond 

De grondmonsters zijn op 19 juni 2017 onafhankelijk van de opdrachtgever genomen door de heer 

Timmermans (erkend monsternemer SIKB 2001). Voor een beschrijving van de opgeboorde grond ter 

plaatse wordt verwezen naar de boorstaten (bijlage 4). Bij geen van de monsters is een verdachte en/ of 

afwijkende geur waargenomen. Onder de klinkers en een laagje straatzand is een dunne laag puingranulaat 

aanwezig. Aan de zijkant van de locatie is geen puingranulaat aangetroffen onder de klinkers. Behoudens 

de laag puingranulaat zijn in de bodem geen bodemvreemde bijmengingen aangetroffen. 

 

Zintuiglijk is op of in de bodem geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  

 

Het terrein is in/na 2005 in gebruik genomen als opslagterrein door bloemenhandel Johanna. De aanwezige 

klinkerverharding met onderliggend puingranulaat is vermoedelijk gelijktijdig aangelegd. Vanaf 2005 geldt 

er een verbod op de handel en het gebruik van asbest. Op basis hiervan behoeft de aanwezige verharding 

met puingranulaat niet als asbestverdacht te worden beschouwd en wordt een onderzoek conform 

NEN5897 op basis hiervan dan ook niet noodzakelijk geacht. 

 

5.2 Aanpassing onderzoeksopzet 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen is ervoor gekozen twee mengmonsters van de verdachte boven-

grond te laten onderzoeken op de componenten uit het standaardpakket voor grond. De onverdachte 

ondergrond is vooralsnog niet onderzocht. 

 

5.3 Veldwerk grondwater 

De peilbuis is op 19 juni 2017 geplaatst en voorgepompt. Het grondwater is op 29 juni 2017 nogmaals 

voorgepompt en vervolgens bemonsterd door de heer Timmermans (erkend monsternemer SIKB 2002). De 

in het veld bepaalde gegevens met betrekking tot het grondwater staan vermeld in het volgende overzicht: 

 

Peilbuis 

nr. 

Filterstelling 

(m-mv) 

Datum Gw-stand 

(m-mv) 

pH Ec 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(FTU) 

Opmerkingen 

101.1 3.70 – 2.70 29 juni 2017 1.75 6.70 319 21.03 geen 

Wanneer een watermonster troebel is (> 10 FTU), dus losgespoelde gronddeeltjes bevat, is er een kans dat er gronddeeltjes worden 

geanalyseerd in plaats van het grondwater. (An)organische stoffen (die zich hebben gehecht aan de gronddeeltjes) kunnen daardoor de 

analyseresultaten beïnvloeden.  

 

5.4 Analyseresultaten 

De resultaten van de analyses van de grondmengmonsters en het grondwatermonster zijn weergegeven in 

de tabellen. Tevens zijn de analyserapporten opgenomen in bijlage 5. 

5.4.1 Grondmengmonsters 

Van de grondmonsters zijn op basis van zintuiglijke waarnemingen drie mengmonsters samengesteld welke 

zijn onderzocht op de componenten uit het standaardpakket voor grond.  
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Mengmonster Monsters (cm-mv) Analyseresultaat Bodemkwaliteit 

bg bruin 105 (0-100) 107, 108, 110, 111 (0-50) <AW  Achtergrondwaarden 

bg onder 

verharding 

101 (8-15) 102 (8-22) 103 (8-23) 104 

(8-40) 106, 109 (8-23) 

<AW Achtergrondwaarden 

puin  101 (15-33) 102 (22-40) PCB’s >AW * & 

< MSW 

- 

 

De mengmonsters van de bovengrond zijn niet verontreinigd met één van de componenten waarop is 

onderzocht.  

 

Van de laag puingranulaat bij de boringen 101 en 102 is een mengmonster samengesteld. Als het 

mengmonster wordt getoetst als bodem is de laag licht verontreinigd met PCB’s. Bij toetsing aan bijlage 1 

uit het Besluit bodemkwaliteit voldoet de laag aan de maximale samenstellingswaarden voor bouwstoffen. 

 

Op basis van bovenstaande achten wij aanvullende analyse van de onverdachte ondergrond niet 

noodzakelijk. 

 

5.4.2 Grondwatermonsters 

Het grondwater is onderzocht op de componenten uit het standaardpakket voor grondwater. In 

onderstaande tabel zijn de getoetste resultaten weergegeven. 

Peilbuis Filtertraject (m-mv) Analyseresultaat 

101.1.1 3.70 – 2.70 Barium, zink >S 

 

De lichte verhogingen met barium en zink kunnen worden beschouwd als diffuus verhoogde gehalten. Gelet 

op de beperkte overschrijding van de streefwaarde achten wij een nader onderzoek of het treffen van 

sanerende maatregelen niet noodzakelijk. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Het onderzoek heeft betrekking op het terrein gelegen aan de Bemmerstraat 4 te Beek en Donk. Het doel 

van een verkennend bodemonderzoek is door een relatief geringe inspanning een inzicht te verkrijgen van de 

bodemgesteldheid. Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 

1. Onder de klinkerverharding is een laag puingranulaat aanwezig welke vermoedelijk in/na 2005 is 

aangelegd en op basis daarvan niet als asbestverdacht behoeft te worden beschouwd. 

2. De grond uit de bovenlaag (0-1,0 m-mv) is niet verontreinigd met één van de componenten 

waarop is onderzocht. 

3. De laag puingranulaat is, bij toetsing als bodem, licht verontreinigd met PCB’s. Bij toetsing aan 

bijlage 1 uit het Besluit bodemkwaliteit ligt de concentratie PCB’s lager dan de maximale 

samenstellingswaarden voor bouwstoffen. 

4. Het grondwater is licht verontreinigd met barium en zink. 

5. De hypothese niet-verdachte locatie kan, voor de bovengrond en het grondwater, worden 

aangenomen op basis van de onderzoeksresultaten. 

 

Naar aanleiding van bovenstaande conclusies merken wij het volgende op: 

 

1. Ons inziens behoeven er, op basis van de onderzoeksresultaten, geen restricties gesteld te worden 

aan aan- of verkoop van  of aan toekomstige bouwactiviteiten op de onderzochte locatie.   

2. Gelet op de aangetroffen concentratie aan barium en zink in het grondwater is het uitvoeren van 

een nader onderzoek naar de herkomst volgens de Circulaire Interventiewaarden Bodemsanering 

niet noodzakelijk. Aangezien direct contact met het grondwater niet te verwachten is blijft het 

risico uit oogpunt van volksgezondheid en milieuhygiëne beperkt. Het is echter raadzaam om geen 

freatisch grondwater te gebruiken voor consumptieve doeleinden, zoals het besproeien van 

gewassen en/of drenken van dieren. 

3. Indien, bijvoorbeeld bij bouwactiviteiten, grond vrijkomt die op een andere locatie zal worden 

hergebruikt dan dient bepaald te worden wat de kwaliteit is in het kader van het besluit 

bodemkwaliteit. 
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TABELLEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archimil BV voert zijn bodemonderzoeken zorgvuldig en volgens de geldende normen uit. Elk 

bodemonderzoek is echter gebaseerd op een beperkt aantal grondboringen: ten opzichte van het totale 

bodemvolume is slechts een klein deel (chemisch) onderzocht. Het is dus mogelijk dat plaatselijk 

afwijkingen in de bodem voorkomen, of dat zich verontreinigende stoffen in de bodem bevinden die niet met 

dit onderzoek naar voren zijn gekomen. 

Een bodemonderzoek is een momentopname en heeft een beperkte geldigheid: na monstername kan immers 

een nieuwe verontreiniging geïntroduceerd zijn, terwijl een mobiele verontreiniging zich misschien 

verplaatst. 

Archimil BV acht zich dan ook niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke 

aard dan ook. 



1414R307

VBO BEMMERSTRAAT

19-06-2017

2017080489

20-06-2017

27-06-2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

4,7

5,6

Uitgevoerd

% (m/m) 95,7 95,7

% (m/m) ds 4,7 4,7

% (m/m) ds 94,9

% (m/m) ds 5,6 5,6

mg/kg ds <20 37,41 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2043 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 5,297 - 3 15 103 190

mg/kg ds 9,8 16,66 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0465 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 6,282 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 12 16,92 - 10 50 290 530

mg/kg ds 32 60,66 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds 14

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds 17

mg/kg ds 16

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds 52 110,6 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds 0,0049 0,0104 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 9592114

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

bg-br: 105 (0-100) 107, 108, 110, 111 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



1414R307

VBO BEMMERSTRAAT

19-06-2017

2017080489

20-06-2017

27-06-2017

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

3,4

Uitgevoerd

% (m/m) 94 94

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,2

% (m/m) ds 3,4 3,4

mg/kg ds <20 46,17 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2359 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,402 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 6,908 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0491 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,313 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,74 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 31,01 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 9592115

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

AW

T

I

bg-verh. 101 (8-15) 102 (8-22) 103 (8-23) 104 (8-40) 106, 109 (8-23)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



1414R307

VBO BEMMERSTRAAT

19-06-2017

2017080489

20-06-2017

27-06-2017

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

1,9

3,9

Uitgevoerd

% (m/m) 90,7 90,7

% (m/m) ds 1,9 1,9

% (m/m) ds 97,8

% (m/m) ds 3,9 3,9

mg/kg ds 75 234,8 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2342 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 3,4 9,897 - 3 15 103 190

mg/kg ds 8,4 16,31 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0487 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 8,4 21,15 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 11 16,73 - 10 50 290 530

mg/kg ds 47 101,7 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds 6

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,001 0,005

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0019 0,0095

mg/kg ds 0,0016 0,008

mg/kg ds 0,0073 0,0365 * 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,077 0,077

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,16 0,16

mg/kg ds 0,1 0,1

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 0,058 0,058

mg/kg ds 0,074 0,074

mg/kg ds 0,064 0,064

mg/kg ds 0,057 0,057

mg/kg ds 0,78 0,78 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 9592116

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

AW

T

I

puin: 101 (15-33) 102 (22-40)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



1414R307

VBO BEMMERSTRAAT

29-06-2017

2017085563

29-06-2017

30-06-2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 550 550 ** 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L 3,3 3,3 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L 4,9 4,9 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 150 150 * 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <15

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 9607318

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

101-1-1 (370-270)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer
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Archimil BV OPDRACHTGEVER: 1414R307-3 

Gemeente Laarbeek 

bijlage 1 

overzichtstekening 

 WERK: 

Verkennend bodemonderzoek aan de 

Bemmerstraat 4 te Beek en Donk 

Bron: 

GoogleMaps 

 



10 juli 2017   

 rapportnummer: 1414R307-3 

 

Archimil BV    Afdeling Bodem en Bouwstoffen 

 

 

bijlage 2 

vooronderzoek 

Overzicht informatiebronnen ten behoeve van het vooronderzoek (standaard) 

 

Instantie 

 

Informatiebron Informatie 

 

Opdrachtgever/Exploitant/Gebruiker Geformuleerde opdracht (met kaartjes) X 

Kadastrale kaarten en nummers X 

Hinderwetvergunningen en 

milieuvergunningen 

- 

Eigen bodemrapporten - 

Foto’s terrein/gebouwen - 

Technische tekeningen/kaarten - 

Specifieke bedrijfsarchieven - 

Informatie voormalig/huidig/toekomstig 

gebruik. 

X 

Opdrachtnemer (ingenieursbureau) Terreinbezoek/inspectie X 

Foto’s terrein/gebouwen - 

Bevoegd gezag Wbb 

(gemeente/provincie) 

GLOBIS/GIS-databestand X 

Wbb-bodemrapportenarchief X 

Provincie Archief grondwatervergunningen - 

Milieudienst/gemeente Bodemrapportenarchief (niet-Wbb) X 

Gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten X 

Hinderwetvergunningen en 

milieuvergunningen 

X 

Aanvullende eisen standaard stoffen- 

pakket 

X 

Informatie van milieu-ambtenaren X 

Archief ondergrondse tanks X 

Gemeentelijke diensten Archief bestemmingsplannen - 

Bouwarchief X 

Geo/Civieltechnisch archief - 

Fotoarchief - 

Gemeentearchief Oude luchtfoto’s en andere foto’s X 

Topografische kaarten X 

Zaken/verpondingsregisters - 

Oude adres- en telefoonboeken - 

Historische publicaties X 

Kadaster Kadastrale kaarten en nummers X 

KLIC-melding - 

Topografische dienst Stereoscopische luchtfoto’s - 

Andere luchtfoto’s X 

Water-/Zuiveringsschap Technische archieven - 

TNO Geodatabestand (DINO) - 

Geohydrologische archieven X 
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locatie en boringen 
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 rapportnummer: 1414R307-3 

 

Archimil BV    Afdeling Bodem en Bouwstoffen 

 

 

bijlage 4 

boorstaten 

 



Projectcode: 1414R307 Opdrachtgever: gem. Laarbeek Datum: 19-06-2017

Boring: 101

Datum: 19-06-2017

GWS: 200

0

50

100

150

200

250

300

350

1 - 0534075637

2 - 0534075638

3 - 0534075676

4 - 0534075636

5 - 0534075632

6 - 0534075642

7 - 0534075641

klinker0

Edelmanboor, klinker-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal geelbruin, 
Edelmanboor

-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
puinhoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor, puingranulaat/ zand 
80/ 20%

-33

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-85

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-135

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-185

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, neutraalgeel, 
Zuigerboor

-320

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, neutraalgeel, 
Zuigerboor

-370

Boring: 102

Datum: 19-06-2017

GWS: 170

0

50

100

150

1 - 0534075640

2 - 0534075634

3 - 0534075673

4 - 0534075635

5 - 0534075633

klinker0

Edelmanboor, klinker-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor-22

Edelmanboor, puur puin
-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruinbruin, 
Edelmanboor

-90

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-140

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, neutraalgeel, 
Edelmanboor

-190

Boring: 103

Datum: 19-06-2017

0

1 - 0534075645

klinker0

Edelmanboor, klinker-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-23

Edelmanboor, massieve betonlaag, 
gestaakt

-30

Boring: 104

Datum: 19-06-2017

0

1 - 0534075639

klinker0

Edelmanboor, klinker-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor, 
wo1, na 0.4m puinlaag gestaakt

-40



Projectcode: 1414R307 Opdrachtgever: gem. Laarbeek Datum: 19-06-2017

Boring: 105

Datum: 19-06-2017

GWS: 170

0

50

100

150

1 - 0534075674

2 - 0534075644

3 - 0534075643

4 - 0534075464

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor, wo1

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-140

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, neutraalgeel, 
Edelmanboor

-190

Boring: 106

Datum: 19-06-2017

0

1 - 0534075458

klinker0

Edelmanboor, klinker-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruingeel, Edelmanboor, gestaakt 
op massieve puinlaag

-23

Boring: 107

Datum: 19-06-2017

0

50

1 - 0534075452

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor, pl1

-50

Boring: 108

Datum: 19-06-2017

0

50

1 - 0534075453

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor, pl1

-50

Boring: 109

Datum: 19-06-2017

0

1 - 0534075457

klinker0

Edelmanboor, klinker-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor, 
gestaakt op puinlaag

-23

Boring: 110

Datum: 19-06-2017

0

50

1 - 0534075465

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor, pl2

-50



Projectcode: 1414R307 Opdrachtgever: gem. Laarbeek Datum: 19-06-2017

Boring: 111

Datum: 19-06-2017

0

50

1 - 0534075646

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor, pl1

-50
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bijlage 5 

analyseresultaten 



T.a.v. B. van den Bosch
Postbus 136
5720 AC  ASTEN

Datum: 27-Jun-2017

Archimil B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-Jun-2017

VBO BEMMERSTRAAT

1414R307
2017080489/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VBO BEMMERSTRAAT

1 2 3

1/2

1414R307

Analysecertificaat

27-Jun-2017/07:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Jun-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017080489/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Q UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 95.7% (m/m) 94.0 90.7Droge stof

S 4.7% (m/m) ds <0.7 1.9Organische stof

Q 94.9% (m/m) ds 99.2 97.8Gloeirest

S 5.6% (m/m) ds 3.4 3.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 75Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 3.4Kobalt (Co)

S 9.8mg/kg ds <5.0 8.4Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 8.4Nikkel (Ni)

S 12mg/kg ds <10 11Lood (Pb)

S 32mg/kg ds <20 47Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

14mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

17mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

16mg/kg ds <5.0 6.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 52mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

1

2

3

bg-br (0-100)

bg-verh (8-40)

puin (15-40) 9592116

9592115

9592114

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Jun-2017

19-Jun-2017

19-Jun-2017

M: MCERTS erkend



VBO BEMMERSTRAAT

1 2 3

2/2

1414R307

Analysecertificaat

27-Jun-2017/07:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Jun-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017080489/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0019PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0016PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0073PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.077Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.16Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.100Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.12Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.058Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.074Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.064Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.057Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.35mg/kg ds 0.35 0.78PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

bg-br (0-100)

bg-verh (8-40)

puin (15-40) 9592116

9592115

9592114
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Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Jun-2017

19-Jun-2017

19-Jun-2017

M: MCERTS erkend FZ



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017080489/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

bg-br (0-100) 9592114 105  0  50 05340756741

 9592114 107  0  50 05340754521

 9592114 108  0  50 05340754531

 9592114 110  0  50 05340754651

 9592114 111  0  50 05340756461

 9592114 105  50  100 05340756442

bg-verh (8-40) 9592115 101  8  15 05340756371

 9592115 102  8  22 05340756401

 9592115 103  8  23 05340756451

 9592115 104  8  40 05340756391

 9592115 106  8  23 05340754581

 9592115 109  8  23 05340754571

puin (15-40) 9592116 101  15  33 05340756382

 9592116 102  22  40 05340756342
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Eigen methodeVoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9592114
Certificate no.: 2017080489
Sample description.: bg-br (0-100)
 V
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T.a.v. B. van den Bosch
Postbus 136
5720 AC  ASTEN

Datum: 30-Jun-2017

Archimil B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 29-Jun-2017

VBO BEMMERSTRAAT

1414R307
2017085563/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VBO BEMMERSTRAAT

1

1/2

1414R307

Analysecertificaat

30-Jun-2017/08:00

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

29-Jun-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017085563/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 550µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 3.3µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 4.9µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 150µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 101-1-1 (370-270) 9607318

Eurofins Analytico B.V.
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

29-Jun-2017

M: MCERTS erkend



VBO BEMMERSTRAAT

1

2/2

1414R307

Analysecertificaat

30-Jun-2017/08:00

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

29-Jun-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017085563/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 101-1-1 (370-270) 9607318
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

29-Jun-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017085563/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

101-1-1 (370-270) 9607318 101  370  270 06802392421

 9607318 101  370  270 06802392412

 9607318 101  370  270 08004931023
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017085563/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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10 juli 2017   

 rapportnummer: 1414R307-3 

 

Archimil BV    Afdeling Bodem en Bouwstoffen 

 

 

bijlage 6 

referenties 

 

1. Nederlands Normalisatie-Instituut, bodem-landbodem, onderzoeksstrategie voor het uitvoeren 

van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek NEN 5725, zonder plaats, januari 

2009. 

 

2. Nederlands Normalisatie-instituut, bodem-landbodem, Strategie voor het uitvoeren van 

verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 

grond  NEN 5740:A1, februari 2016. 

 

3. Protocol 2001, plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 

nemen van grondmonsters en waterpassen, SIKB versie 3.2, december 2013. 

 

4. Protocol 2002, het nemen van grondwatermonsters, SIKB versie 4.0, december 2013. 

 

5. Leidraad Bodembescherming, Den Haag, september 1990, (bijgewerkte uitgave). 

 

6. Dienst Grondwaterverkenning TNO, Grondwaterkaart van Nederland centrale slenk, 

Delft/Oosterwolde, november 1983. 

 

7. RIVM, Aanpak van veldonderzoek bij gevallen van lokale bodemverontreiniging, Den Haag, 

januari 1985 (Reeks Bodembescherming nr. 56). 

 

8. Ministerie van VROM, Circulaire bodemsanering 2013, Den Haag, 2013. 

 

9. Ministerie van VROM, Besluit Bodemkwaliteit, Den Haag, november 2007 

 

10. Ministerie van VROM, Regeling Bodemkwaliteit, Den Haag, december 2007 

 

11. Ministerie van VROM, Besluit Uniforme Saneringen, Den Haag, februari 2006

 



 



BRO heeft vestigingen in Boxtel | Amsterdam | Tegelen | Oldenzaal 
www.bro.nl 

 


	SEPARATE BIJLAGEN
	Bijlage 1:  Landschappelijke inpassing
	Bijlage 2:  Akoestisch onderzoek
	Bijlage 3:  Luchtkwaliteitsonderzoek
	Bijlage 4:  Quickscan flora en fauna
	Bijlage 5:  Archeologisch bureauonderzoek
	Bijlage 6:  Archeologisch veldonderzoek
	Bijlage 7:  Archeologisch booronderzoek
	Bijlage 8:  Busmelding (bodem)
	Bijlage 9:  Bodemonderzoek
	B1 Landschappelijke inpassing.pdf
	Inleiding
	Advies

	B6 Archeologisch veldonderzoek BemmerIVdef.pdf
	Bijlagen erik.pdf
	S110022 IVO-V Bemmer IV te Beek en Donk CONCEPT.pdf
	BIJLAGEN binder.pdf






