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Inrichting rondom N615 

 

Vraag 

Opmerking voor groeninpassing langs Lieshoutseweg ter hoogte van de Leliestraat: 

Goed plan. Door wat aanpassingen zou het plan ook ten aanzien van vermindering van overlast 

en verbetering biodiversiteit nog beter kunnen worden. Hierbij zou de kokoswand niet aan de 

zijde van de Leliestraat tegen het pad geplaatst moeten worden maar dichter naar de Lieshout-

seweg. De grote bomen zouden dan tussen de kokoswand en het pad geplaatst kunnen worden. 

Het lage struweel kan wel geplaatst worden tussen de Lieshoutseweg en de kokoswand. Doel 

van deze aanpassing: Door het gebruik van klimop wordt een perfect biotoop gerealiseerd voor 

schuil- en nestgelegenheid voor kleine vogels, De bessen vormen voedsel voor de vogels in de 

winter, de bloeiende klimop vormt in de herfst de laatste voedselbron voor insecten, zoals bijen 

en vlinders. Dit laatste werkt echter alleen als de klimop voldoende in de zon is gelegen.  

Door de huidige opzet is dit niet het geval doordat de grote bomen de kokoswand in de schaduw 

zet. 

Bijkomend voordeel van de kokoswand op kortere afstand tot de Lieshoutseweg: Klimop vangt 

fijnstof goed af en de kokoswand dempt mogelijk ook nog het geluid van het verkeer beter, 

waardoor er mogelijk een vermindering van de belasting voor de achterliggende woningen wordt 

bewerkstelligd. Deze positieve effecten worden groter als de kokoswand dichter bij de Lieshout-

seweg wordt geplaatst. 

 

Bovenstaand voorstel zou voorgelegd kunnen worden aan deskundige. Indien deze bovenstaan-

de steunen, dan willen wij dat het plan hierop wordt aangepast. 

 

Antwoord 

 1: De provincie eist een obstakelvrije ruimte van minimaal 3 meter. De bomen vor-

men hier op dit stuk een  uitzondering op vanwege het feit dat het op dit gedeelte e 

50 km gebied is. Op zijn smalst is de berm tussen het fietspad en de provinciale weg 

2,20 meter. 

 2: Als de kokoswand wel geplaatst zou mogen worden dan zal er een geleiderail ge-

plaatst moeten worden. Hier is te weinig ruimte voor. 

 3: Als de kokoswand tussen het fietspad en de provinciale weg staat is dat voor de 

bezonning van de beplanting niet gunstig (schaduwwerking van de kokoswand ver-

sus noord-zuid ligging) 

 4: Afvangen van fijnstof en geluidshinder. Hoe dichter bij de weg geplaatst hoe gro-

ter het effect. Hierbij moet opgemerkt worden dat de kokoswand 2 meter hoog 

wordt. Om een maximaal rendement van geluidvermindering en fijnstof afvang te 

realiseren zal de kokoswand hoger uitgevoerd moeten worden. Het doel van de 

wand in dit plan is echter een verbeterde uitstraling in een beperkte ruimte met zo 

weinig mogelijk middelen. 



 

 5. De beplanting is bestand tegen dooizouten, daar zijn de planten uit het ‘Green to 

Colour’ concept op geselecteerd. 
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     Krediet voor vervanging riool Bernadettestraat / Meerven en weg herstel 

 

           Krediet voor riool incl. afkoppelen en weg herstel 

 

                Krediet voor aanleg openverharding parkeerplaatsen/ hemelwater naar vijver  

     parochie / nieuwe inrichting boomstandplaats  (bijkomend voordeel ruimte voor   

                energietransitie). 

 

 

Bernadettestraat 2018 

€ 200.000 riool / € 50.0000  weg 

Bernadettestraat 2019 

€ 187.000 wegen / 107.000 riool 


