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Toelichting LIOR

LIOR Lansingerland

De Leidraad Inrichting Openbare Ruimte, gemeente Lansingerland geeft in een zo vroeg mogelijk
stadium richting aan het de kwaliteit van de te realiseren buitenruimte. De gemeente wil een
kwalitatief goede openbare ruimte, met een inrichting die is afgestemd op de verschillende
functies en goed in stand is te houden. De kwaliteit van de openbare ruimte is gebaat bij
samenwerking en onderlinge afstemming tussen alle vakgebieden die zich bezighouden met
ontwikkeling, (her)inrichting en beheer. Zowel bij nieuw aanleg als herstructurering van de
omgeving moeten daarvoor de juiste randvoorwaarden worden gecreéerd. In de Leidraad
Inrichting Openbare Ruimte (‘LIOR’) zijn de basiseisen opgenomen waaraan de openbare ruimte
minimaal moet voldoen.

De LIOR is een praktisch instrument en zorgt voor een goede onderlinge afstemming van eisen
Het geeft de mogelijkheid voor alle vakgebieden om hun kennis op een vroeg stadium in te
brengen in het planproces, wanneer er nog veel mogelijkheden zijn om aanpassingen te doen. .

De LIOR is een dynamisch document. Als gevolg van wijzigingen in beleid, wetgeving of

veranderende inzichten kunnen de eisen aan de openbare ruimte veranderen. De eisen van de
LIOR zijn daartoe opgenomen in een digitaal document, waarin de versies worden beheerst.

Werkwijze van de LIOR en leeswijzer

De LIOR is een verplicht plandocument bij alle nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten van de
openbare ruimte in Lansingerland. Het gaat primair om de openbare ruimte die in beheer komt
van de gemeente. De verplichte toepassing van de LIOR is als randvoorwaarde opgenomen bij
elke projectopdracht binnen de gemeente. De verplichting geldt voor zowel externe
planontwikkelaars als ambtelijke projectleiders van projecten van de gemeente Lansingerland
zelf.

Het LIOR Lansingerland bestaat uit vier delen, die elk hun waarde hebben in een bepaalde fase
van het planproces:

Deel 1: Beleid Het deel beleid geeft een samenvatting van de relevante
beleidsuitgangspunten voor de diverse onderdelen van de openbare
ruimte, zowel bovengronds als ondergronds.

De initiator van een plan ziet hier gemakkelijk welke eisen er voor het
plangebied van toepassing zijn.

Deel 2: Proces Deel 2 legt het planvormingsproces zelf en de rollen, taken en
verantwoordelijkheden daarin. Daarnaast zijn de algemene eisen aan
de planvorming, realisatie en oplevering opgenomen.

Deel 3: Ontwerp en | Deel 3 gaat in op de eisen voor de inrichting. Dit zijn de eisen
inrichting gekoppeld aan de ontwerpfase. Voor deelgebieden, zoals typen
wegen, speelterreinen of plantsoenen, zijn de samenhangende eisen
vastgelegd.

Deel 4: Techniek en | Deel 4 gaat tenslotte per vakgebied in op de inhoudelijk technische
details eisen, die behoren bij de besteks- en uitvoeringsfase.
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De hardheid van eisen

De LIOR schept randvoorwaarden voor de inrichting en het toekomstig beheer van de openbare
ruimte. Sommige randvoorwaarden zijn harde eis, bijvoorbeeld omdat ze zijn afgeleid van op
landelijk niveau vastgelegde voorschriften uit wetten of formele richtlijnen en gemeentelijke
verordeningen (APV).

Andere eisen zijn meer richtinggevend, waarvan eventueel kan worden afgeweken, als maar
duidelijk is dat op een andere manier dezelfde kwaliteit wordt gerealiseerd. De gemeente
Lansingerland heeft voor tal van onderdelen van de openbare ruimte lokale richtlijnen en regels
opgesteld. Zij zijn vaak opgenomen in vigerende beleidsnota’s. Ook de gemeentelijke bepalingen
hebben de status van een harde eis. In een enkel geval zijn eventuele afwijkingen bespreekbaar,
mits hiervoor een goed onderbouwde motivatie wordt gegeven en minimaal dezelfde kwaliteit
wordt gerealiseerd. Dit zal altijd overleg vergen met een vertegenwoordiger van de gemeente,
bij voorkeur in het nog te organiseren toetsingsoverleg.

In een enkel geval zijn eisen ‘zachter’ geformuleerd als voorkeur of aanbeveling. Deze komen
voort uit het streven een bepaald doel te bereiken. Van een aanbeveling kan, indien goed
gemotiveerd, worden afgeweken. Dat kan bijvoorbeeld als het doel met een andere,
gelijkwaardige maatregel kan worden bereikt, of als men aangeeft dat andere doelstellingen in
het specifieke geval prevaleren.

Afwijking LIOR

Het eisenpakket van de LIOR is een verplicht plandocument bij alle nieuwbouw- en
herinrichtingsprojecten van de openbare ruimte. Dit wil zeggen dat iedere planfase van een
project minimaal moet voldoen aan de randvoorwaarden, eisen en uitgangspunten zoals deze in
de LIOR zijn verwoord.

Een projectleider of ontwikkelende partij kan van mening zijn dat hij/zij niet kan voldoen aan de
LIOR. Dit kan zijn vanwege gewijzigde inzichten, wetgeving of beleid of doordat het project uniek
in zijn soort is. De projectleider dient dit onderbouwd, ter beoordeling aan toekomstig beheerder
te overleggen. Indien belangen conflicteren kan een bestuurlijk besluit noodzakelijk zijn.

Na accordering worden de betrokken disciplines op de hoogte gebracht van de wijziging en de
consequenties. Bij de verdere planning moet rekening worden gehouden met deze gevolgen.

De beheerder van de leidraad moet overwegen of de wijziging misschien als standaard kan
worden opgenomen.



1. Inleiding

1.1 Algemeen

In deel 2 van de LIOR Lansingerland zijn de eisen gesteld aan planvorming, realisatie en
overdracht opgenomen. Het betreft hier dus eisen aan de uitvoering van het project of werk.

1.2 Definities gebruikte termen

Gemeente Gemeente Lansingerland

Projectontwikkelaar De partij die in relatie met een bouwplan een plan ontwikkelt ten
behoeve van de buitenruimte

CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond-, water en
wegenbouw en de verkeerstechniek te Ede.

Standaard 2010 de standaard RAW bepalingen 2010 of recentere wijzigingen tot het
moment van ondertekening van de ontwikkelingsovereenkomst
uitgegeven door CROW.

Bijlage is de U.A.V. 2012 en ARW

Goedkeuring De gemeente toetst het aangeboden stuk of product aan de
Leidraad en de gestelde eisen. Voldoet het aan de eisen volgt
goedkeuring.

Onderhoudstermijn De onderhoudstermijn is een verplichting van de aannemer jegens
zijn opdrachtgever

Beheer Het in stand houden door de projectontwikkelaar van de
overeengekomen kwaliteit conform dit kwaliteitsinstrumentarium,
het programma van eisen civiele techniek en de bestekken tot en
met de overdracht aan de gemeente.

Overdracht De overdracht is de goedkeuring en acceptatie van het door de
projectontwikkelaar geleverde werk aan de gemeente.

LIOR Lansingersland , Deel 2 Proces
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2. Eisen aan planvorming

In dit hoofdstuk zijn de eisen verzameld die gesteld worden aan de planvorming. Dit zijn uit te
voeren onderzoeken, zowel ten behoeve van het stedenbouwkundig ontwerp, als voorontwerp of

definitief ontwerp.

2.1 Algemeen

De gemeente stelt de kaders voor werkzaamheden aan door haarzelf of door derden te
ontwikkelen gebieden vast in een Programma van eisen waarvoor de Leidraad als
uitgangspunt dient.

Bij wijzigingen in wet- en regelgeving, beleid, voorschriften na de opdrachtverlening kunnen
de werkzaamheden hierop worden aangepast, een en ander vast te stellen in overleg tussen
opdrachtnemer en opdrachtgever.

De meest recente versie van de GBKN wordt door de gemeente voor het project
beschikbaar gesteld.

Voor het uitwerken van de plannen moet een betrouwbare ondergrond worden ingemeten
(in het Rijksdriehoeknet) alsmede een integrale terreinhoogtemeting op basis van het NAP.
Tekeningen moeten zowel analoog als digitaal worden aangeleverd, digitaal in DGNformaat
Microstation V8.

De digitale tekeningen worden opgebouwd volgens de door de gemeente aangegeven
standaard laagindeling en kleurentabel.

Voorwaarden voor stedenbouwkundige ontwerpen

Het door de gemeente goedgekeurde stedenbouwkundig matenplan dient als basis voor het
ontwerp.

Projectontwikkelaar dient tekeningen voor toetsing te voorzien van maatvoering.

De projectontwikkelaar van een bouwproject dient aan te tonen dat de maatvoering van
een bouwproject past binnen de maten op het goedgekeurd matenplan en de vastgestelde
hoofdplanstructuur.

De projectontwikkelaar van een bouwproject dient zorg te dragen voor verwerking van een
eventueel gewijzigde maatvoering in het matenplan ten behoeve van de toetsing van de
bouwaanvraag.

Het peil van de vloer in een bouwwerk wordt in overleg met de gemeente vastgesteld.

De gemeente draagt zorg voor het uitzetten van de insteekpunten van de hoofdassen vanuit
de hoofdplanstructuur in het Rijksdriehoeksnet en geeft een peilmaat (NAP — hoogtemaat)
aan nabij het betreffende deelplan.

De gemeente zorgt voor het uitzetten van de bouwblokken en bouwkundige constructies.
De uit te zetten punten en hoogten (grondslagcoérdinaten), worden slechts één maal
aangegeven.

De projectontwikkelaar van een bouwproject is verantwoordelijk voor het in stand houden
van deze gegevens. Nadere procedures worden na overleg door de gemeente vastgesteld.
De projectontwikkelaar van een bouwproject is verantwoordelijk voor de juiste maatvoering
van de uit te voeren werken, conform de goedgekeurde bouwaanvraag.



Voorwaarden ontwerp buitenruimte

De gemeente zorgt voor het uitzetten van de percelen. De uit te zetten punten en hoogten
(grondslagcodrdinaten), worden slechts één maal aangegeven.

Het ontwerp van de buitenruimte bestaat uit tenminste een overzichtstekening schaal
1:500 en ontwerptekeningen voor de volgende inrichtingselementen:

o Werkzaamheden voor de bouwrijp fase inclusief (eventuele) voorbelasting,

o Tracés voor riolering (HWA, DWA en grondwaterbeheersingssystemen), kabels en
leidingen inclusief bijbehorende installaties en randvoorzieningen,

Watergangen inclusief ecologische (“zachte”) oeverinrichtingen,

Civiele Kunstwerken inclusief (‘harde”) oeverinrichtingen,

Verkeer en parkeren,

Verhardingen,

Openbaar groen (incl. drainage),

Openbare verlichting,

Straatmeubilair,

Speelvoorzieningen (incl. drainage).

Voor het toekomstig beheer van de buitenruimte door de gemeente dient het ontwerp
vergezeld te gaan van een beheerparagraaf, waarin de te verwachten reguliere
onderhoudskosten en de onderhoudscycli voor de diverse inrichtingselementen te
verwachten zijn. Indien er voor bepaalde inrichtingselementen op termijn incidenteel
hogere beheerskosten zijn te verwachten, dan dienen deze eveneens in de beheerparagraaf
te worden genoemd.

Het ontwerp van de buitenruimte dient voorzien te zijn van maatvoering. In ieder geval
moeten de rijbaan, lengte en breedte van de parkeervakken, trottoir en fietsvoorzieningen
aangegeven zijn op de tekening.

O 0O O O O O O O

Voorwaarden voor werkomschrijvingen en bestekken

Een veiligheids- en gezondheidsplan maakt deel uit van de werkomschrijving of van het
bestek.

Bestekken en deelbestekken moeten worden opgesteld conform de Standaard RAW. Hierbij
zijn inbegrepen de voorwaarden voor de uitvoering van werken conform de UAV.

In overleg met en met goedkeuring van de gemeente kunnen op onderdelen de
voorschriften van de Standaard RAW worden aangepast.

De bepalingen in de bestekken zijn gebaseerd op de bepalingen en uitgangspunten van dit
Leidraad.

Voor zover deze bepalingen en uitgangspunten in strijd zijn met de bepalingen van de
Standaard RAW gaan de bepalingen in dit Leidraad voor. Alle, in het kader van deze
voorschriften, uit te voeren werken, (deel-) bestek(ken) dienen in conceptvorm aan de
gemeente ter controle en goedkeuring te worden aangeboden.

Bij ieder bestek is aangegeven wat de stoppunten zijn conform de Standaard RAW. In de
planning moet voldoende ruimte voor deze afstemming worden opgenomen.

Voor de toepassing van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen Grond-, Weg- en
Waterbouw kan gebruikt gemaakt worden van de rapportage ‘Duurzaam Bouwen in de
RAW’ van het CROW/DHV.

Na verwerking van de op- en aanmerkingen worden de bestekken definitief gemaakt
waarna de aanbestedingsprocedure kan worden opgestart.

Voorwaarden voor bouwstoffen en grond

Bouwstoffen moeten geleverd en verwerkt worden, met de daarop van toepassing zijnde
kwaliteitsverklaringen.

o KOMO-certificaat of KOMO-attest met certificaat;

o BDA-certificaat;

LIOR Lansingersland , Deel 2 Proces
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SKG-certificaat;

KIWA-keur;

KEMA-keur;

GEVAG-keur;

GASTEC-QA-merk;

Besluit bodemkwaliteit

e Te leveren grond- en zandsoorten mogen geen verontreinigde stoffen bevatten met een
concentratieniveau boven de streefwaarde, zoals opgenomen in het Besluit
bodemkwaliteit. Dit dient bij elke levering te worden aangetoond met een schriftelijke
verklaring alsmede onderzoeksresultaten (certificaat van herkomst).

e De mogelijkheid van hergebruik van grond in groenstroken wordt door middel van
onderzoek aangetoond. Te hergebruiken grond moet vrij zijn van verontreiniging (puin,
bouw- en funderingsmateriaal, wortels, wortelstronken en dergelijke) en voldoen aan het
Besluit bodemkwaliteit (teelgrond: vruchtbare grond met een goede structuur).

e Licht verontreinigde grond/ bouwstoffen mogen in sommige situaties na goedkeuring van
de gemeente worden toegepast indien de kwaliteit voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit.

e Zwarte grond dient te voldoen aan het Besluit overige organische meststoffen.

e Hout als bouwstof dient te zijn voorzien van het FSC-keurmerk of Platohout te zijn.

O 0O O O 0 O

2.2 Eisen planvorming per domein

Verkeer

Een tekening met maatvoering en, indien van toepassing, een parkeerbalans moeten worden
overlegd met de vakgroep Verkeer.

Op de tekeningen moet ook de aansluiting op de bestaande omgeving worden aangegeven.
Daarnaast op de tekening vermelden welke materiaalkeuze, snelheidsremmende maatregelen,
verkeerstekens en dergelijke toegepast worden.

Wegen

Een tekening met maatvoering en op de tekeningen moet ook de aansluiting op de bestaande
omgeving worden aangegeven. Daarnaast op de tekening vermelden welke materiaalkeuze,
shelheidsremmende maatregelen, hoogte meting, verkeerstekens en dergelijke toegepast
worden.

Groen

Bij de voorbereiding van projecten dient bij aanvang van de ontwerpfase het volgende te worden
onderzocht/geinventariseerd:

¢ Aanwezigheid van kabels en leiding doormiddel van een WION-klic-melding

e Vooroverleg met de programmaleider groen (afdeling B&O, gemeente Lansingerland)

e Wettelijke kaders : flora en faunawetgeving, Bomen verordening Lansingerland 2012.
Zie voor aanvullende eisen het Groenstructuurplan, wat naar verwachting in 2015 wordt
vastgesteld.

Bomen
Bij de voorbereiding van projecten dient bij aanvang van de ontwerpfase het volgende te worden
onderzocht/geinventariseerd:
e Boominventarisatie
De boominventarisatie volgens de VTA-methode bevat minimaal de volgende onderdelen:

o Geschatte leeftijd
o Standplaats

LIOR Lansingerland, deel 2 Proces
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Conditie

Toekomstverwachting

Waardevol

Soortnaam

Stamdoorsnede (gemeten op 1,30 m hoogte)

Kroonprojectie

Kwaliteit

Urgentie

Verplantbaarheid (Ja/Nee)

Aanwezigheid van kabels en leiding door middel van een Wion-klic-melding

Vooroverleg met de afdeling Beheer &0Onderhoud van de gemeente Lansingerland bij het

voornemen om te kappen en met name in de volgende situaties:

o Bomen met een omtrek >65 cm of ouder dan 50 jaar

o Waardevolle houtopstand en beschreven groenstructuren (zie Bomenverordening
Lansingerland 2012)

o Tracé-lengte van >100m

o bomen vermeld op de ‘lijst waardevolle houtopstanden’

Toets noodzakelijkheid omgevingsvergunning (nagaan of een kapvergunning nodig is)

(globaal) bodemonderzoek

O O O 0O O O O 0O O

Water

1.

Voor elke wijk dient een waterhuishoudingsplan te worden gemaakt. Dit plan bevat aspecten
als waterhuishouding en riolering. Daarnaast wordt de samenhang tussen riolering en
oppervlakte water in kwalitatieve en kwantitatieve zin aangegeven evenals de relatie met
groen en natuur/ecologie.

2. Voor waterhuishoudkundige werken en werken/ objecten die hierop betrekking hebben is de
Keur van het betreffende Hoogheemraadschap van toepassing. De Keur gaat voor de in het
Leidraad genoemde eisen.

3. Inrichting en beheer van watergangen moeten worden afgestemd op een of meer van de
volgende functies van water:

e waterberging

e waterafvoer

e ruimtelijke, structurerende functie
e ecologische functie

¢ gebruiksfunctie

e afscheiding

4. Hoofdwatergangen worden in overleg met het betreffende Hoogheemraadschap in de
ontwerpschets benoemd. Dit wordt vastgelegd in de watertoets.

Spelen

Hoewel er aparte wetgeving voor speeltoestellen bestaat, vallen speeltoestellen ook onder het
Bouwbesluit. Voor het plaatsen van speeltoestellen moet er soms een bouwvergunning
aangevraagd worden. De huidige eisen voor het aanvragen van een bouwvergunning zijn
raadpleegbaar op de website van de gemeente. Het Bouwbesluit wordt gehandhaafd door de
gemeente; afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Openbare verlichting

Opstellen van een verlichtingsplan:

LIOR Lansingersland , Deel 2 Proces
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e Voor het realiseren dient een verlichtingsplan te worden gemaakt volgens ROVL-2011. Hierin
dienen in ook de eisen voor het verkrijgen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) te
zijn meegenomen.

¢ Het plan dient voor uitvoering beoordeeld en vastgesteld zijn door de gemeente.

e Het verlichtingsplan dient in samenhang met het bomenplan te worden opgesteld.

Riolering (gemeentelijke watertaken)

Bij planvorming wordt voor het totaal te ontwikkelen gebied een (basis)riolerings,
waterhuishouding- en grondwaterbeheersingsplan opgesteld. Bij (vertraagde) realisatie van
deelgebieden moet per deelgebied getoetst worden of nog wordt voldaan aan de drie
planvormen en moet in samenwerking met de gemeente en het betrokken hoogheemraadschap
voor het deelgebied een geactualiseerd rioolplan worden uitgewerkt.

Het resultaat van de planvorming is een (basis)rioleringsplan (functioneel ontwerp) die past in het
inrichtingsplan en de basis is voor de realisatiefase. Bij de planvorming moet rekening worden
gehouden met de bij het ontwerpproces benodigde stappen. Deze zijn omschreven in de Leidraad
riolering van de Stichting Rioned en zijn weergegeven in onderstaande figuur met verwijzing naar
relevante modules in de Leidraad. De basis voor een functioneel ontwerp is het schetsontwerp
(modules B1100), waarin alleen de hoofdlijnen (bestemming van waterstromen en structuur)
staan. Het functioneel ontwerp (modules B2100, B2200 en B2300) geeft het systeem zijn
dimensies. De detaillering en aanleg (module B3000) sluiten de ontwerpcyclus af.

Details van systeemonderdelen kunnen de haalbaarheid van het schetsontwerp aanzienlijk
beinvloeden. Bijvoorbeeld in de keuze van afvoer via het maaiveld of het ruimtebeslag van
wadi’s. Bij het schetsontwerp daarom al rekening houden met dergelijke details die van invioed
zijn op het uiteindelijk ruimtegebruik. Regelmatige terugkoppelingen tussen het schets-,
functioneel- en detailontwerp spelen een belangrijke rol binnen het ontwerp proces (iteratief

stedenbouwkundig ontwerpproces).



beleidsuitgangspunten

schetsontwerp
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resultaat: - structuur _En E
- locatie gemalen/ E &
uitlaten €5
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C2100 functioneel ontwerp
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- materiaalkeuze w3
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Figuur 1; Indeling modules op basis van de drie ontwerpstappen: schets ontwerp, functioneel
ontwerp en detail ontwerp.

Bij de uitwerking voor het ontwerp van afval- hemel- en grondwaterbeheerstelsels en de vertaling
hiervan in een (basis)riolerings- en grondwaterbeheersingsplan zijn van belang:

1.

Stedenbouwkundige aspecten:

bebouwingsdichtheid;

de verkeersontsluiting van het gebied;

de indeling in plangebieden;

de locatie en type van voorzieningen (scholen, winkels, zorgcentra, etc.) en bedrijven;
de structuur van water en groen;

de wijze van bouwrijp maken in relatie tot de gewenste stedenbouwkundige kwaliteit;
de ambities voor realisatie van het plan.

Omgevingsaspecten:

(geo)hydrologische situatie. De invloed op de bestaande (nhatuurlijke) grondwater- en
oppervlaktewaterhuishouding en kwelgebieden. Bij te maken keuzes negatieve invloeden
voorkomen (bijv. effect van verlaging polderpeil op de grondwaterstand).
bodemopbouw. Draagkracht en samenstelling van de bodem beinvloeden de wijze van
bouwrijp maken en toekomstig zettinggedrag. De benodigde drooglegging bepaald keuze
voor inzet drainage en/of het ophogen van het terrein.

bodemgesteldheid. De wijze van afvoer van hemel- en grondwater in relatie tot
bodemgesteldheid en doorlatendheid (gezien de bodemgesteldheid staat de gemeente
afwijzend tegenover wadi’s en infiltratie).

restzettingeis: effecten van wijzigingen in de (geo)hydrologische, bodemsituatie en
ophogen.

zettinggevoeligheid: keuze afweging voor kleinere diameters en/of lichtere (funderings)
materialen.

voldoende oppervlaktewater: dit beperkt diameters van hemel- en
grondwaterbeheerleidingen;

LIOR Lansingersland , Deel 2 Proces
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e situering en bereikbaarheid bij preventief onderhoud, storingen en vervanging (beheer
gericht ontwerpen);

e de aansluitingsmogelijkheid op bestaande afvalwatersystemen en het beschikbaar zijn
van afvoercapaciteit bij zowel gemeente als hoogheemraadschap (keuze aanpassen of
uitbreiden);

e afstemming benodigd ruimtegebruik in de openbare ruimte in het dwarsprofiel
(ondergrondse en bovengrondse infrastructuur);

e kruising van andere infrastructuur (diepteligging);

e hoeveelheid en kwaliteit afvalwater;
¢ hoeveelheid en kwaliteit hemelwater (voorkom o.a. versnelde instroom van afstromend

hemelwater in het hemelwaterstelsel);

e grondwaterkwaliteit;

¢ aanwezigheid en omvang van diffuse bronnen (potentiéle vervuilingsbronnen) zoals
verkeer, industrie, bouwmaterialen, gebruikers en beheerders van de openbare ruimte.

3. Nadere eisen planvorming/functioneel ontwerp

e Zie deel 3 LIOR, Inrichting en ontwerp, domein riolering

e Zie deel 4 LIOR, Techniek en details, domein riolering

e |leidraad Riolering van Stichting Rioned. Daar waar techniek en details van de LIOR

afwijken van de Leidraad is de LIOR bepalend.

Kabels en Leidingen

1. Voorbereidingsfase:
Bij de voorbereiding van projecten dient bij aanvang van de ontwerpfase het volgende te
worden onderzocht/geinventariseerd:

¢ Aanwezigheid van kabels en leidingen door middel van een WION-klic-melding bij het

Kadaster
e Nagaan of omgevingsvergunning/ instemmingsbesluit of vergunning is vereist.

2. Definitief Ontwerpfase:
In de DO fase dient een kabels- en leidingenplan opgesteld te worden. Hierin dient ten aanzien

van de Kabels- en Leidingen ten minste het volgende opgenomen te worden:
e Tracé kabels en leidingen
e Principe dwarsprofielen

3. Bestekfase:
Voor afronding van de bestekfase moet het kabel- en leidingenplan afgerond zijn.

Civiele kunstwerken

¢ Vooraf dienen de kabels en leidingen geinventariseerd te worden door middel van een
Wion-klic-melding

e Geotechnische onderzoeken tbv fundering

e Project afstemmen met de Hoogheemraadschappen Delfland en Schieland

e Ontwerp afstemmen op verkeersgebruik en minder invaliden
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Eisen uitvoering/realisatie

3.1 Algemeen

3.2

In dit hoofdstuk zijn de eisen verzameld die gesteld worden aan de uitvoering. Dit zijn veelal eisen
waaraan de projectontwikkelaar of de aannemer moet voldoen.

Eisen per domein

Verkeer/verhardingen

Wegwerkzaamheden

De gemeente Lansingerland stelt een ‘Protocol Wegwerkzaamheden’ op. Het protocol wordt eind
2014 verwacht. Tot het moment dat het Protocol wordt vastgesteld zijn de onderstaande eisen
leidend:

1. Erdient gewerkt te worden conform publicatie 96B van het CROW.

2. De verkeersbesluiten voor tijdens de bouw benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen worden
door de gemeente op verzoek en op kosten van de projectontwikkelaar verzorgd.

3. Ten aanzien van de te nemen verkeersmaatregelen dient tevoren overleg te worden
gepleegd met de gemeente.

4. Melding van wegwerkzaamheden moet minimaal 2 weken van tevoren gemeld worden bij de
afdeling Beheer &0Onderhoud van de gemeente Lansingerland.

5. De projectontwikkelaar draagt zorg voor de goedkeuringen van de nood- en hulpdiensten en
stelt, na afstemming met de gemeente, de bewoners, de (vervoer)bedrijven en de scholen en
dergelijke op de hoogte.

6. Voorgeschreven maatregelen dienen stipt te worden opgevolgd.

7. De projectontwikkelaar draagt zorg voor de aanleg van eventuele tijdelijke en/of permanente
verkeersmaatregelen binnen het plangebied en maatregelen buiten het plangebied ten
gevolge van werkzaamheden binnen het plangebied.

8. Deze maatregelen dienen te voldoen aan de door de gemeente te stellen eisen.

9. Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden mogen geen verkeersonveilige situaties ontstaan
voor overige weggebruikers. (denk hierbij ook aan schade aan het wegdek en schoonmaken
van wegen.)

10. De tijdelijke en definitieve verkeersbesluiten worden volgens een vaste procedure door de
projectontwikkelaar opgesteld en door de gemeente vastgesteld.

11. De projectontwikkelaar organiseert een vast overleg ten aanzien van het bovenstaande,
waarin naast de gemeente ook een afgevaardigde van de nood- en hulpdiensten is
vertegenwoordigd.

12. De wijkontsluitingswegen en de hoofdinfrastructuur moeten worden voorzien van
bewegwijzering, zowel voor auto’s als voor fietsers.

13. Grondtransport dient bij voorkeur door vrachtwagen plaats te vinden (en niet met tractoren)
in verband met verkeersveiligheid en geluidsoverlast.

14. Grondtransporten en materiaalvervoer zo min mogelijk langs gevoelige bestemmingen zoals
scholen laten verlopen.

Bereikbaarheid hulpverleningsdiensten tijdens werkzaamheden
De eisen gesteld aan de bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten tijdens werkzaamheden staan
niet vermeld in het Protocol Wegwerkzaamheden. Onderstaande eisen zijn leidend:

1. Genormeerde objecten:
Bij werkzaamheden rond objecten waar een redvoertuig genormeerd is mag het werkvak
maximaal 15 meter zijn vanaf de ingang van het pand. Theoretisch is een werkvak van 30
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meter toegestaan (15 meter vanaf beide zijden van het object) Bij werkzaamheden in een
doodlopende straten geldt 15 meter als harde eis.

2. Verkeersbeperkende maatregelen:

e Asverschuiving: Mogelijk, rekening houden met onbelemmerde doorgang redvoertuig
(bochtstralen)

e Wegversmalling: Nietin een doorgaande weg, en minimale breedte 3,5 meter.

¢ Drempels Afhankelijk van de wegindeling kunnen drempels worden toegepast. Op
verkeersaders, dienen dit voertuig vriendelijke drempels te zijn, ingericht vanuit het
principe dat een personenauto wel moet afremmen, maar een hulpverleningsvoertuig
niet.

3. Bij wegwerkzaamheden aan de weg of in straten waar geen redvoertuig genormeerde
objecten staan mag het werkvak maximaal 40 meter zijn vanaf de ingang van ieder pand.
Theoretisch is een werkvak van 80 meter toegestaan (40 meter vanaf beide zijden van het
object) mits er dubbele ontsluiting van de straat is. Bij werkzaamheden in een doodlopende

straten geldt 40 meter als harde eis.

Groen

Bomen
e De KBBO 2013 ‘Handboek bomen’ is van toepassing.
¢ Bodemcontrole (los, voedzaamheid, schoon, luchtigheid)

Beplantingen
e Planten in het plantvak dienen zo te worden aangeplant dat het plantvak na 1 jaar voor 80%
is dichtgegroeid.
¢ Bodemcontrole (los, voedzaamheid, schoon, luchtigheid)

Gazons
e Bescherming van gazons. Per situatie moet in overleg met de programmaleider groen

worden bekeken of bescherming dan wel herstel aan de orde is.
¢ Indien nodig, afhankelijk van grondwaterstand en bodemgesteldheid, drainage toepassen.
e Als afvoer van de drainage op open water niet mogelijk is, in overleg met
programmaleider/Beheerder riolering, om de mogelijkheid te bekijken op aansluiting van
een drainageriool/hemelwaterafvoer.

Water
Baggerslib

e Bestaande watergangen binnen de te ontwikkelen locaties moeten worden bemonsterd en
naderhand worden opgeschoond tot op de vaste ondergrond. De onderzoeksresultaten
moeten ter beoordeling de afdeling Beheer &0nderhoud van de gemeente Lansingerland
worden overhandigd.

e Verontreinigde grond en/of baggerslib (conform geldende regelgeving) dient te worden
afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting.

e Stortkosten en afvoerkosten zijn voor rekening van de projectontwikkelaar. Een kopie van
de transportbonnen dient de afdeling Beheer &0Onderhoud van de gemeente Lansingerland
worden overhandigd.

Ecologie

e Er moet worden voldaan aan de Flora en Faunawet. Zorg voor een zo stabiel mogelijk

waterpeil in verband met de ontwikkelcyclus van waterdieren en insecten.

Openbare verlichting
Kosten stroomverbruik
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¢ De kosten van stroomverbruik van openbare verlichting en de kosten voor de
instandhouding van de installatie (0.a. vervanging lampen) komen tot het moment van
overdracht voor rekening van de projectontwikkelaar.

Gebreken en schade binnen onderhoudsperiode tot overdracht
e Alle gebreken en schade, die zich binnen de onderhoudsperiode tot overdracht mochten
voordoen en voor zover door of vanwege de ontwikkelaar veroorzaakt, dienen door en op
kosten van de projectontwikkelaar op eerste aanzegging te worden hersteld.

Reiniging

Bij reconstructies van de openbare ruimte moeten bewoners hun vuil kwijt kunnen. De
projectleider van de reconstructie stemt af met de afvalinzamelaar over de uitvoering van de
afvalinzameling.

Riolering (gemeentelijke watertaken)

Ontwerp

Bij de uitwerking voor het civieltechnisch ontwerp voor de uitvoering en realisatie wordt ervan
uitgegaan dat de lay-out en dimensionering van de afval-, hemel- en grondwaterbeheerstelsels
bekend zijn. Deze zijn vastgelegd in het functioneel ontwerp. De in het functioneel ontwerp
uitgewerkte (basis)riolerings-, waterhuishoudings- en grondwaterbeheersingsplan zijn
uitgangspunt voor de uitvoerings-/realisatiefase.

Bij de uitwerking moet rekening worden gehouden met geldende normen, praktijkrichtlijnen en
aanlegvoorwaarden van leveranciers. Omdat ontwerp, aanleg en beheer elkaar kunnen
beinvloeden worden standaardoplossingen in de LIOR beperkt. Wel moeten deze worden
afgestemd met de toekomstige beheerder(s).

Door de gemeentelijke watertaken voor afval-, hemel- en grondwater moet bij het ontwerp van
de gemeentelijke stelsels rekening worden gehouden met stelselonderdelen op particulier
terrein(en). Deze stelselonderdelen kunnen van invloed zijn op de dimensionering van het
ontwerp en technische uitwerking. Als de erfgrens is gelegen op de gevel dan behoord tot de
particulier het deel van de installatie(s) tot 0,5 m uit de gevel.

Particuliere voorzieningen (bijvoorbeeld: vetvangers, buffersilo’s, bergingskelders, part.
pompgemalen, e.d.) mogen niet in gemeentelijke grondeigendom zijn gesitueerd.

Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de volgende technische
restlevensduren:

e leidingen, min 60 jaar
¢ Randvoorzieningen en rioolgemalen, min. 40 jaar
e Elektro- en mechanische onderdelen, min. 15 jaar

Specifieke eisen waarmee bij detaillering en aanleg rekening moet worden gehouden:

e Wet- en regelgeving: vergunningen en ontheffingen hebben hun invioed.

Veilig werken tijdens aanleg en beheer. Rekening moet worden gehouden met eisen uit
Arbowet en -besluit, veiligheidsvoorschrift ‘Veilig werken in riolen”.

Beperken en voorkomen overlast

Materiaalkeuze en aanlegmethode

Controle werking

Grondverzet: Zorgvuldig graven, betrouwbare tekeningen, bodemverontreinigingen
vaststellen, vergunningen

Afvoer en hergebruiksmogelijkheden (duurzaam bouwen)

¢ Bemaling en bemalingsplan
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e Aansprakelijkheid bij de uitvoering. Registreer de staat van bestaande bebouwing en
openbare ruimte.
e Kwaliteitsborging

Module B3000 van de Leidraad Riolering en deel 4 van de LIOR (domein riolering) bevat een
uitgebreide omschrijving van randvoorwaarden en detaillering. Daar waar techniek en details uit
deel 4 van de LIOR afwijken van de Leidraad is de LIOR bepalend.

Revisie en inspectie tijdens en na aanleg hoofdriool (DWA, HWA en
grondwaterbeheersystemen) persleidingen en rioolgemalen

Voor ontwikkelingslocaties (VINEX, bedrijventerreinen en uit-/inbreidingslocaties) wordt er hier
van uit gegaan dat opgeleverd wordt door de aannemer aan de ontwikkelaar (gemeente of
externe partij). Dit veelal naar aanleiding van bouwrijpmaken. Er is in deze fase daarom nog geen
sprake van overdracht naar de toekomstige rioolbeheerder. De ontwikkelaar is en blijft
(eind)verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de aangelegde rioolsystemen
(onderhoud tot overdracht).

Voor rioolvervangingen en renovaties in opdracht van afd. B&O is sprake van oplevering aan team
beheer - vakgroep riool van de afdeling B&O van de gemeente.

Uit te voeren controles en aan te leveren revisie bij oplevering:

1. Opleveringscontroles en herstelplan:

e Controle waterdichtheid persleidingen (afpersen) volgens richtlijnen Standaard RAW.

¢ Inmeten (X, Y, Z) van alle riool- en grondwaterbeheersystemen incl. gemalen en
randvoorzieningen.

e Opleveringscontrole door middel van een video-inspectie van de gelegde riolen (DWA,
HWA en DRA) met behulp van een rijdende camera. De visuele (video)-inspectie in
combinatie met hellinghoekmeting, binnen onderkant buis en stroomprofiel ten opzichte
van N.A.P. en bovenkant putrand eveneens ten opzichte van N.A.P. De rapportage wordt
analoog en digitaal (SUF-bestanden, digitale video/ videobanden) overlegd aan de
gemeente.

¢ Maatstaven voor goedkeuring, besluitvorming en afkeuren voor vrijverval riolen bij
visuele inspectie zijn weergegeven in bijlage 1, deel 2 LIOR. (Bijlage 1: Eisen oplevering
nieuw riool).

e Op basis van gedane visuele inspectie(s) en toestandsbeoordeling (overeenkomstig NEN
3399 en 3398) wordt voor geconstateerde gebreken een herstelplan ingediend ter
accordering aan de gemeente.

e  Op basis van het geaccordeerd herstelplan worden gebreken en afwijkingen hersteld.

2. Databeheer (Revisie(s) en gemalen):

e De revisie (incl. plaatselijke reparaties) moet voldoen aan de eisen zoals vermeld in
bijlage 2: ‘Revisie eisen t.b.v. verwerking in het (riool)beheersysteem’ van de LIOR deel 2.

e De revisie (digitaal en analoog) binnen 6 weken na oplevering van het werk in concept ter
beoordeling aan de toekomstig (gemeentelijke) rioolbeheerder.

¢ Na (eventuele) aanvulling met ontbrekende gegevens en akkoord op de revisie verwerkt
de gemeente de revisie in haar rioolbeheer- en WION applicatie om hiermee toekomstige
graafmeldingen tot overdracht van het beheer in overeenstemming met
grondroerdersregeling te kunnen afdoen via het kadaster.

¢ (Hoofd)rioolgemalen worden bij bedrijfsklaar opleveren door de installateur gelijktijdig
aangesloten op de gemeentelijke hoofdpost rioolgemalen.

3. Aanleveren contactpersonen:

¢ De ontwikkelaar geeft een contactpersoon door aan de gemeentelijke WION-
verantwoordelijke op de afdeling Beheer &0Onderhoud van de gemeente Lansingerland
voor het door de ontwikkelaar kunnen verstrekken van nadere informatie/overleg bij
vragen van grondroerders.
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¢ De ontwikkelaar geeft een contactpersoon door aan de betrokken gemalenbeheerder.
Dit voor afstemming over het door en op kosten van de projectontwikkelaar laten
herstellen/afdoen van via de hoofdpost gemelde storingen.

Kabels en Leidingen

Inrichtingseisen

e Beschikbaar tracé in wijkontsluitings- en woonstraten is minimaal 2,10 m (exclusief kolken)
Waar mogelijk moet het standaard tracé van 2,50 m ter beschikking worden gesteld.
Beschikbaar tracé in hoofdplanstructuuris 2,50 m.
Bij warmtedistributie dient het beschikbaar tracé herzien te worden. Het beschikbaar tracé
dient minimaal 1,00 meter breder te worden.

Ligging in principe onder trottoirs

bomen op minimale afstand van 1 m uit buitenste kabel/leiding;

antiwortelvoorzieningen aanbrengen binnen straal van 2,50 m uit kabel/leiding;

bij kruisingen wegen mantelbuizen toepassen;

ruimte reserveren voor bovengrondse voorzieningen.

Onderlinge ligging en diepte van de nutsleidingen worden door de gemeente vastgesteld.
Bovengrondse kasten en trafo’s moeten worden ingepast in het inrichtingsplan.
Leidingtracés: Gas- en waterleidingen die wegen kruisen: dekking van minimaal 850 mm.
Bij wegen met gesloten verharding mantelbuizen toepassen voor te leggen en voor mogelijk
in de toekomst te leggen kabels en leidingen.

e Kabeltracés: Kabels die wegen kruisen: dekking van minimaal 600 mm. Bij wegen met
gesloten verharding mantelbuizen toepassen voor te leggen en voor mogelijk in de
toekomst te leggen kabels en leidingen.

Materialen
¢ Materialen worden aangeleverd en verwerkt door de Nutsbedrijven;

Revisie

e De revisie (digitaal en analoog) van de uitgevoerde kabel- en leidingwerken binnen 6 weken
na oplevering van het werk in concept ter beoordeling aan de beheerder Kabels- en
leidingen aanleveren
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Eisen overdracht / beheer

4.1

4.2

Algemeen
In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen die gesteld worden aan de planvorming ten aanzien van
de overdracht van het gerealiseerde plan naar de gemeente.

Eisen per domein

Verharding

1. De revisietekeningen moeten bij overdracht van het gerealiseerde aan de gemeente, met
goedkeuring van de gemeente, zowel analoog als digitaal (DGN-formaat- Microstation J of
V8) worden aangeleverd.

2. De kosten voor de instandhouding van de infrastructuur komen tot het moment van
overdracht voor rekening van de projectontwikkelaar.

3. Alle gebreken en schade, die zich binnen de onderhoudsperiode tot overdracht mochten
voordoen en voor zover door of vanwege de projectontwikkelaar veroorzaakt, dienen door
en op kosten van de projectontwikkelaar op eerste aanzegging te worden hersteld.

Groen

Bomen

Aan de overdracht/het beheer van bomen worden de volgende eisen gesteld:

De bomen blijven gedurende 1 jaar na het planten, bij de projectontwikkelaar in
onderhoud.

Het onderhoud aan bomen (inclusief boomspiegels) gedurende het eerste jaar na aanleg
dient aan beeldkwaliteit B te voldoen. Aanvullend gelden de volgende eisen:

o Eerste begeleidingssnoei bij aanplant, conform de KBB© 2013 ‘Handboek
bomen’.

o Buizen om water te geven op gelijke hoogte plaatsen (maximaal 15 cm boven
maaiveld, en uiteinde bevestigd aan boompaal). Conform de KBB© 2014
‘Handboek bomen’.

In de herfst volgend op de definitieve oplevering na het onderhoudsjaar neemt de
projectontwikkelaar tezamen met de gemeente het aantal te vervangen bomen naar soort
op. Hiervan wordt een totaallijst opgesteld. Inboet wordt uitgevoerd door de ontwikkelaar.
Plant periode oktober t/m december.

Revisietekening van het beplantingsplan 1 jaar voor de overdracht aan de afdeling Beheer
&Onderhoud van de gemeente Lansingerland.

Beplanting

Aan de overdracht/het beheer van bomen worden de volgende eisen gesteld:

Het aangelegde groen blijft gedurende 1 jaar, na het aanbrengen van de beplanting, bij de
projectontwikkelaar in onderhoud.

Bij overdracht gezond, levensvatbaar groen met beeldkwaliteit C of een equivalent hiervan
en een minimale levensduur van 25 jaar.

In de herfst volgend op de definitieve oplevering na het onderhoudsjaar neemt de
projectontwikkelaar tezamen met de gemeente het aantal te vervangen beplanting naar
soort op. Hiervan wordt een totaallijst opgesteld en door de projectontwikkelaar ingeboet.
Plant periode oktober t/m december.

Het onderhoud aan bosplantsoenen en hagen dient gedurende het eerste jaar na aanleg
aan beeldkwaliteit C of een equivalent hiervan te voldoen.
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Bij overdracht een groenstructuurvisie aanleveren, waarin ook de functies van het groen
zijn aangegeven. (verkeersgroen, parkeergroen, kijkgroen, verblijf-/recreatiegroen,
begeleidingsgroen en afscheidinggroen)

Revisietekening van het beplantingsplan 1 jaar voor de overdracht aan de afdeling Beheer
&Onderhoud van de gemeente Lansingerland.

Gras/gazons

Het aangelegde groen blijft gedurende 1 jaar, na het inzaaien van de gazons, bij de
projectontwikkelaar in onderhoud.

In de herfst volgend op de definitieve oplevering na het onderhoudsjaar neemt de
projectontwikkelaar tezamen met de gemeente het aantal te herstellen gazons op. Hiervan
wordt een totaallijst opgesteld en door de projectontwikkelaar hersteld.

Het onderhoud van gazon dient gedurende het eerste jaar na aanleg aan beeldkwaliteit C of
een equivalent hiervan te voldoen.

Bij overdragen van de gazons richting afd. Beheer en Onderhoud dienen de gazons vrij te
zijn van puin.

Revisietekening van het beplantingsplan 1 jaar voor de overdracht aan de afdeling Beheer
&Onderhoud van de gemeente Lansingerland.

Water
Overdracht

1.

De watergangen (beschoeiing, oeverbescherming, sloten en baggeren) blijven gedurende 1

jaar na het gereedkomen bij de projectontwikkelaar in onderhoud.

Dit onderhoud moet worden uitgevoerd volgens de bepalingen en richtlijnen van het, door
de projectontwikkelaar op te stellen en door de gemeente goedgekeurde, onderhoudsbestek
ten behoeve van het eerste jaar onderhoud.

Het water met eventuele water- en oevervegetatie dient tot een jaar na de aanleg te worden
schoongehouden volgens de eisen van het betreffende Hoogheemraadschap.

Bij de definitieve oplevering na het onderhoudsjaar moeten de watergangen voldoen aan de
Keur van het betreffende Hoogheemraadschap (aandachtpunt m.n. waterdiepte c.q.
hoeveelheid aanwezige bagger).

De revisietekeningen moeten bij overdracht van het gerealiseerde aan de gemeente, met
goedkeuring van de gemeente, zowel analoog als digitaal (DGN-formaat- Microstation J of
V8) worden aangeleverd, conform de eisen in bijlage 4.

De kosten voor de instandhouding van de infrastructuur komen tot het moment van
overdracht voor rekening van de projectontwikkelaar.

Kunstwerken (civiel)

1.

De beschoeiing/oeverbescherming blijft gedurende 1 jaar na het gereedkomen bij de
projectontwikkelaar in onderhoud.

Dit onderhoud moet worden uitgevoerd volgens de bepalingen en richtlijnen van het, door
de projectontwikkelaar op te stellen en door de gemeente goedgekeurde, onderhoudsbestek
ten behoeve van het eerste jaar onderhoud.

De revisietekeningen moeten bij overdracht van het gerealiseerde aan de gemeente, met
goedkeuring van de gemeente, zowel analoog als digitaal (DGN-formaat- Microstation J of
V8) worden aangeleverd.

De kosten voor de instandhouding van de infrastructuur komen tot het moment van
overdracht voor rekening van de projectontwikkelaar.

Alle gebreken en schade, die zich binnen de onderhoudsperiode tot overdracht mochten
voordoen en voor zover door of vanwege de projectontwikkelaar veroorzaakt, dienen door
en op kosten van de projectontwikkelaar op eerste aanzegging te worden hersteld.
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6. Voor alle bouwkundige kunstwerken een overdrachtsdossier opstellen. Verwijzing opvragen

bij de beheerder.

Spelen

1.

Inrichting van de speelplek in overleg met de afdeling Beheer &0Onderhoud van de gemeente
Lansingerland

De speeltoestellen dienen te worden opgeleverd met bijbehorend beheerdossier,
keuringcertificaat en typeplaatje waarbij het typeplaatje goed zichtbaar op het toestel dient
te worden aangebracht.

Indien aanwezig een revisietekening van het drainageplan 1 jaar voor de overdracht de
afdeling Beheer &0Onderhoud van de gemeente Lansingerland aan de afdeling Beheer
&Onderhoud van de gemeente Lansingerland aanleveren.

Openbare verlichting

De revisietekeningen moeten bij overdracht van de openbare verlichting aan de gemeente, met
goedkeuring van de gemeente, zowel analoog als digitaal (DGNformaat- Microstation J of V8)
worden aangeleverd met daarop tenminste vermeld:

De locaties van de lichtmasten met aanduiding van hoogte, type armatuur en type lamp;

De ingemeten ligging ten opzichte van de kant van de rijbaan en diepte van het voedings- en
distributiekabels met type-aanduiding;

De locaties van kasten met voedings-, schakel- en randapparatuur met opgave van de inhoud.

Reiniging

De projectleider meldt bij de afvalinzamelaar dat er containers geleverd kunnen worden.

De projectontwikkelaar geeft minimaal 8 weken voor de oplevering van de eerste woningen
het opleverschema door aan de gemeente, zodat deze in overleg met de afvalinzamelaar
tijdig kan zorgen voor inzamelvoorzieningen.

Gedurende de periode van datum van oplevering 1e woning tot 30 dagen nadat de laatste
wonhing van een bouwstroom is opgeleverd, plaatst de ontwikkelaar van de woningen voor
eigen rekening voor de inzameling van verhuis/verbouwingsafval minimaal 3 containers (van
20 m3) in nabijheid van de opgeleverde of op te leveren woningen voor respectievelijk bouw-
en sloopafval, papier en huishoudelijk restafval.

Riolering (gemeentelijke watertaken)
Nazorg en onderhoud tot overdracht

1.

Waarborgen van het functioneren van het totale riolering— en grondwaterbeheerssyteem
(operationeel beheer en onderhoud) tot aan overdracht.

De hierna te noemen in gebruik genomen onderdelen van het rioolstelsel frequenter reinigen
dan gebruikelijk in beheersituatie. De mate van aan te houden frequentie is afhankelijk van
de fase waarin het plangebied zich bevindt:

¢ Rioolgemalen (gebruikelijk in de beheersituatie is 2 keer per jaar). Voor overdracht kan nog

veel slijtage en schade ontstaan, door de hoeveelheid zand die zich als gevolg van
werkzaamheden in het riool verzamelt.

e Kolken (gebruikelijk in beheersituatie is 1 keer per jaar). De hoeveelheid zand en slib die

zich als gevolg van werkzaamheden in betreffende onderdelen verzameld heeft invloed op
de slibvang en waarborgen afvoer van de kolken
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Randvoorzieningen zoals lamellenfilters e.d. De hoeveelheid zand en slib die zich als gevolg
van werkzaamheden in betreffende onderdelen verzameld heeft invloed op de werking
van deze voorzieningen.

Persleidingen (gebruikelijk in de beheerfase is 1 keer per 10 jaar), omdat door nog
onvolledige benutting van het systeem minder zelfreinigende werking mag worden
verwacht.

De onderhoudskosten en uitvoering van deze werkzaamheden zijn tot overdracht voor
rekening van de projectontwikkelaar.

De transport- en leverantiekosten elektra van gemalen e.d. komen tot het moment van
overdracht voor rekening van de (project)ontwikkelaar.

Alle gebreken en schade(s), die zich binnen de periode tot overdracht mochten voordoen en
voor zover door of vanwege de nazorg en onderhoud tot aan overdracht veroorzaakt, dienen
door en op kosten van de ontwikkelaar te worden hersteld.

Voorwaarden aan beheeroverdracht van de riolering, gemalen en persleidingen

1.

°
2.

Uit te voeren (riool)reinigingen:

Voorafgaand aan de overdracht worden het riool- en grondwaterbeheerstelsel,
persleidingen, kolken, rioolgemalen, randvoorzieningen (zoals bijv. slibvangputten)
gereinigd.

Rapportage van uitgevoerde reinigingen.

Uit te voeren controles en aan te leveren revisie bij overdracht:

Inspectie (groot preventief onderhoud) van mechanische - en elektrotechnische
installaties, inclusief werking besturingssysteem van rioolgemalen en
drukrioleringssystemen, om eventuele bovenmatige slijtage vast te stellen, als gevolg van
de laatste ontwikkelingsfase. Kosten van vervanging van onderdelen zijn voor rekening
ontwikkelaar.

Overdrachtsinspectie door middel van een video-inspectie en (hoogte)inmetingen van de
over te dragen rioolsystemen (DWA, HWA en DRA) met behulp van een rijdende camera.
De visuele (video)-inspectie in combinatie met hellinghoekmeting, binnen onderkant buis
en stroomprofiel ten opzichte van N.A.P. en bovenkant putrand eveneens ten opzichte
van N.A.P. De rapportage wordt analoog en digitaal (SUF-bestanden, digitale video/
videobanden) overlegd aan de gemeente.

Ten behoeve van de visuele (video)-inspectie bij overdracht van de projecten levert de
gemeente een beheerkaart aan incl. voor de inspectie te hanteren putnr’s. (Dit op basis
van de revisie als aangeleverd na de aanleg (zie deel 2 LIOR, hoofdstuk 3).

Maatstaven voor goedkeuring, besluitvorming en afkeuren voor vrijverval riolen bij visuele
inspectie zijn weergegeven in Bijlage 3: ‘maatstaven en functionele eisen (verlate)
oplevering nieuw riool’ van de LIOR en Standaard RAW.

Verdekte putten niet toegestaan. Bij inspectie geconstateerde verdekte putten moeten
alsnog toegankelijk worden gemaakt en naar maaiveld worden opgehoogd.

Op basis van gedane visuele inspectie(s) en toestandsbeoordeling (in overeenstemming
met NEN 3399 en 3398) wordt voor geconstateerde gebreken een herstelplan ingediend
ter accordering aan de gemeente.

Op basis van gedane hoogte(inmetingen) wordt gerapporteerd en inzicht gegeven in
opgetreden zetting t.o0.v. inmetingen van na de opleveringsfase (zie deel 2, hfst 3,
paragraaf Riolering ). Deze maakt integraal onderdeel uit van de rapportage en
herstelplan.

Op basis van het geaccordeerd herstelplan worden gebreken en afwijking hersteld. Een
gescheiden stelsel dient qua aansluitingen te worden gecontroleerd door middel van
systeem Riosonic of gelijkwaardig. Juiste aansluiting moet hiermee schriftelijk worden
aangetoond.

LIOR Lansingersland , Deel 2 Proces
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e De elektrische installaties van drukriool- en hoofdrioolgemalen moet worden opgeleverd
en overgedragen conform NEN3140. Hiervan worden bij overdracht de certificaten
verstrekt.

3. Databeheer (Revisie(s) en gemalen):

¢ De revisietekeningen worden bij overdracht van de riolering aan de gemeente, met
goedkeuring van de gemeente, zowel analoog als digitaal (DGN-formaat-Microstation)
aangeleverd.

e De revisie (incl. plaatselijke reparaties) moet voldoen aan de eisen zoals in bijlage 2:
‘Revisie eisen t.b.v. verwerking in het (riool)beheersysteem’ is opgenomen.

Kabels en Leidingen
Zie Handboek Kabels en Leidingen 2014 en de Verordening Kabels en Leidingen 2014

LIOR Lansingerland, deel 2 Proces
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Overzicht maatstaven voor riolen bij visuele inspectie vanuit de leiding
Gemeente Lansingerland: oplevering (ver)nieuw(d) riool

Hoofdcode Toestandsaspect Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5

BAL de formatie

BAB scheuren

BAC breukinstarting

BAD defectief metselwerk

BAE onthrekende metselspecte

BAF opperviakieschade: mechanisch
apperviakieschade ! (hiojchemisch

BAG instekende inlaat

BAH de fectieve aansluiting

BAI A indringend afdichtingmateriaal: afdichtingsring

Bal Z indringend afdichtinamateriaal: andere

BAL & verplaatste verbinding : axiaal

BAJ B verplaatste verbinding: radiqal

BaJ C verplaatste verbinding . hoekverdraaiing

BAK. defectieve fning

BAL de fectieve reparatie

BA.A lasfouten

BAM poreuze buis

BAD grond zichtbhaar door defect

BAP hatle ruimie zichtbaar door defect

BEA wiorte s

EEE aangehechte afzettingen

BBC bezanken afzettingen

BED binnendringen van grand

BEE andere obstakels

BBF infiltratie

BB ex-filtratie

BEH angedierte

BCE plagtsefijke reparatic

BCC kromming in het riool

EDE opmerking

BOC ABCI [inspectie afgetroken

BOD wizterpei! G D

BDG ABCZ  |verfles van beeld nyt nit Fit

G = goedkeur

D = directiehes|uit

Lees: directie besluit = besluit toekomstig beheerder

LIOR Lansingersland , Deel 2 Proces
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Bijlage 2: Revisie eisen t.b.v. verwerking in het
(riool)beheersysteem.

Revisietekeningen

DEFINITIE: Onder revisie wordt verstaan de revisietekening en bijbehorende gegevens. Een
revisietekening is een tekening waarop exact de afmetingen en het verloop van een gerealiseerd
werk worden aangegeven, op basis van metingen achteraf.

Vastleggen
Alle vlaktemetingen worden vastgelegd in x- en y coordinaten van het RD-stelsel en alle

hoogtemetingen in meters t.o.v. N.A.P. vastleggen tenzij anders omschreven in een PVE.
stelselonderdelen met bijbehorende functie in de situatietekeningen aangeven middels symbolen
conform meegeleverde legenda.

Jaar van aanleg vermelden. Als er sprake is geweest van gefaseerde aanleg of dat
stelselonderdelen in een ander jaar zijn aangelegd, moet dit ook uit de tekeningen af te leiden
zijn.

Aanleveren

De projectleider/aannemer verstrekt (binnen 6 weken na oplevering) aan de beheerder de
revisiegegevens en een digitale revisietekening in dgn-formaat op CD-ROM met en set afgedrukte
revisietekeningen op schaal 1:1000 en op deze schaal leesbare tekst. Aparte tekeningen en
detailtekeningen op nader te bepalen schaal als *.pdf aanleveren, tenzij anders afgesproken, met
een afdruk.

Daarnaast worden rapportages en opleveringsinspecties en / of rapportages van beproeving
verlangd.

Riolering:
Vrijvervalleiding
Hoofdleiding:
¥v" Hoogte van de b.o.b.’s aan begin en aan eind van elke streng;
¥"  materiaal en diameter buizen per streng;
¥v' aanduiding rioolfunctie per streng;
¥v'buismateriaal, gewapend of ongewapend beton, c.q. ander te benoemen materiaal.

Putten:

Hart van de inspectieputten inmeten;

toegepaste puthnummers moeten overeenkomstig zijn met de nummering in de rapportage
van de opleveringsinspectie;

maatvoering putten inwendig;

hoogte bodem put;

stroomprofiel (aanwezig ja/nee);

hoogte putrand;

materiaal beton of ander te benoemen materiaal;
wanddikte;

putfunctie.

<]

AN N NN

Huis- en kolkaansluitleidingen:

Situering aansluitleidingen/uitleggers;

situering aansluitleiding niet in gebruik;

situering blinde inlaten in hoofdriool;

situering kolkleidingen;

situering van alle rioolinlaten op de hoofdleiding t.o.v. hart inspectieputten;
situering van de kolken;

situering ontstoppingsstukken;

materialen en diameters.

N N N N
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Fundering:

v
v

v
v

Funderingswijze aangeven;

bij een paalfundering een aparte tekening van de palen met positionering t.o.v. de
riolering met detail fundering;

diepte paalpunt t.o.v. N.A.P.;

materiaal palen.

Randvoorzieningen en uitstroomvoorzieningen:

¥" Functie van de randvoorziening of uitstroomvoorziening;

¥v'inwendige afmetingen;

¥v" hoogte putrand t.o.v. N.A.P. c.q. deksels;

v'drempelhoogtes en drempellengtes;

v' b.o.b.’s overstortleidingen;

v' constructietekeningen op PDF en onderhoudsvoorschriften fabrikant.
Drainage

Verzamelleiding (indien deze leiding geen drainagebuis is)

v
v
v

Hoogte van de b.o.b.’s aan begin en aan eind van elke streng;
materiaal en diameter buizen per streng;
buismateriaal.

Drainagebuis

v

ANENENEN

\

Putten:

ANANENENEN

Hoogte bovenkant buis t.0.v. maaiveld (gronddekking) aangegeven op knikpunten in de
hoogteligging van het terrein of van de leiding;

situatie ingemeten in x- en y codrdinaten van het RD-stelsel;

leidingdiameters aangegeven, minimaal bij het begin en bij het eind van een leidingdeel
materiaal en type van de drainagebuizen;

gedetailleerde hoogteligging en b.o.b. ter plaatse van aansluiting op ontvangstpunt t.o.v.
N.A.P.;

situering putten, aansluitpunten en doorspuit punten.

Hart van de controleputten;

maatvoering putten inwendig;

hoogte putrand t.o.v. N.A.P.;

materiaal put;

blinde aansluitingen met diameter t.b.v. latere aansluitmogelijkheid aangeven.

Persleidingen

v
v

v

v
v

Gemiddelde gronddekking op representatieve punten in de hoogteligging van het tracé;
situering ingemeten in x- en y coordinaten van het RD-stelsel met name op punten met
een richtingsverandering in het tracé;

leidingdiameters, minimaal aangegeven bij het begin en bij het eind van een leidingdeel
en bij overgang naar een andere diameter.

diameter, drukklasse en materiaal van de buizen;

gedetailleerde hoogteligging ter plaatse van koppelingen en overige appendages en
b.o.b.’s t.o.v. N.A.P. ter plaatse van aansluiting op ontvangstpunt.

Bij boringen en/of zinkers

v

<

Lengteprofiel met maaiveldhoogte t.o.v. N.A.P., bovenkant leiding t.o.v. maaiveld /
N.A.P. en uitwendige diameter onder vermelding van drukklasse leiding in dgn-formaat;
situering van de koppelingen op de snijpunten van de zinker met de persleiding in hoogte
en lengterichting zowel in de kaart als op het lengteprofiel aangeven;

De gegevens dienen in RD coordinaten, XYZ, te worden vastgelegd.

boorstaat apart bijvoegen.

LIOR Lansingersland , Deel 2 Proces
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Appendages

Situering van de koppelingen, afsluiters en overige appendages;

Een detailtekening van alle bijzondere appendages zoals doorspuit punten, beluchters,
kleppen en foampig installaties etc..

Gemalen
Situering hart gemaalput;
b.o.b.’s van alle inkomende leidingen;
materiaal en diameter van alle inkomende leidingen;
hoogte putrand(en) en luik(en);
dwarsdoorsneden, boven- en zijaanzichten met maatvoeringen in mm en hoogten in mm
t.o.v. maaiveld en t.o.v. N.A.P.;
inslagpeil en uitslagpeil in mm en hoogten in mm t.o.v. maaiveld en t.o.v. N.A.P.;
hoogte (hart) uitgaande leidingen, type en maat koppelingen;
afmetingen besturingskast en plaats t.o.v. gemaal met maatvoeringen in mm;
situering kabels en leidingen tussen besturingskast en gemaal;
wijze van fundering gemaalput;
wijze van fundering besturingskast;
materiaal van de gemaalput;
lijst geleverde materialen mechanisch (inclusief deksels, luiken en valroosters),;
lijst geleverde materialen elektrisch (inhoud kast) met aansluitschema per gemaal;
besturingskast merk, type, materiaal, kleur en type slot met sleutelnummer;
geleverde pompen (merk, type, waaier).
een aansluitschema van de signaleringskabels.

Drukriolering

Minigemalen

Situering hart gemaalput;

b.o.b.’s van alle inkomende leidingen;

materiaal en diameter van alle inkomende leidingen;

hoogte putrand;

dwarsdoorsneden, boven- en zijaanzichten met maatvoeringen in mm en hoogten in mm
t.o.v. maaiveld en t.o.v. N.A.P.;

inslagpeil en uitslagpeil in mm en hoogten in mm t.o.v. maaiveld en t.o.v. N.A.P.;
hoogte (hart) uitgaande leidingen, type en maat koppelingen;

afmetingen besturingskast en plaats t.o.v. gemaalput met maatvoeringen in mm;
situering kabels en leidingen tussen besturingskast en gemaal;

wijze van fundering besturingskast;

materiaal van de gemaalput;

lijst geleverde materialen mechanisch per gemaal;

lijst geleverde materialen elektrisch (inhoud kast) met aansluitschema per gemaal;
besturingskast merk, type, materiaal, kleur en type slot met sleutelnummer;
geleverde pompen (merk, type, waaier)per gemaal.

een aansluitschema van de signaleringskabels.

Persleiding

Gemiddelde gronddekking op representatieve punten in de hoogteligging van het tracé;
situering ingemeten x- en y coordinaten van het RD-stelsel met name op punten met een
richtingsverandering in het tracé;

situering van de koppelingen en overige appendages;

leidingdiameters, minimaal aangegeven bij het begin en bij het eind van een leidingdeel
en bij overgang naar een andere diameter;

diameter, drukklasse en materiaal van de buizen;

gedetailleerde hoogteligging ter plaatse van koppelingen en overige appendages en
b.o.b.’s ter plaatse van aansluiting op ontvangstpunt.
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Bij boringen en/of zinkers:

v' Lengteprofiel met maaiveldhoogte t.o.v. N.A.P., bovenkant leiding t.o.v. maaiveld /
N.A.P. en uitwendige diameter onder vermelding van drukklasse leiding in dgn-formaat;

¥ situering van de koppelingen op de snijpunten van de zinker met de persleiding in hoogte
en lengterichting zowel in de kaart als op het lengteprofiel aangeven;

¥v' boorstaat apart bijvoegen.

Appendages
v Situering van de koppelingen, afsluiters en overige appendages;
¥v' Een detailtekening van alle bijzondere appendages zoals doorspuit punten, beluchters,
kleppen en foampig installaties etc..

Kabels voeding en signalering:
Situering ingemeten;
een aansluitschema van de signaleringskabels;
een aansluitschema van de voedingskabels;
type kabels (Vmvk-as 3 x...mm2 etc.).

ANENENEN

Overige aansluitleidingen in beheer en onderhoud van Gemeente:

v Situatie ingemeten;
¥v" hoogte van de b.o.b.’s.
v

LIOR Lansingersland , Deel 2 Proces
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Bijlage 3: maatstaven en functionele eisen (verlate)
oplevering nieuw riool

Overzicht maatstaven voor riolen bij visuele inspectie vanuit de leiding
Gemeente Lansingerland

Hoofdcode Toestandsaspect Waarschuwingsmaatstaf  Ingrijpmaatstaf Nader Onderzoek

BAA deformatie 3-4 5 oorzaak

BAB scheuren 4 5 oorzaak

BAC breukinstorting n.v.t. 2-5

BAD defectief metselwerk 2 35 ter beoordeling

BAE ontbrekende metselspecie 3 4-5 ter beoordeling

BAF opperviakteschade: mechanisch n.v.t. 5 ter beoordeling
opperviakteschade: (bio)chemisch 3 4-5 onder waterlijn, boorkern, radar

BAG instekende inlaat 3 5

BAH defectieve aansluiting 2 3-5 ter beoordeling

BAI A indringend afdichtingmateriaal: afdichtingsring 3 4-5

BAI Z indringend afdichtingmateriaal: andere 3-5 5

BAJ A verplaatste verbinding: axiaal 3-4 5

BAJB verplaatste verbinding: radiaal 3 4-5 ter beoordeling

BAJ C verplaatste verbinding: hoekverdraaiing 5 5 ter beoordeling

BAK defectieve lining 3 4-5

BAL defectieve reparatie 2 3-5

BAM lasfouten 2-3-5 3-3-5 ter beoordeling

BAN poreuze buis 5 5 ter beoordeling

BAO grond zichtbaar door defect n.v.t. 5

BAP holle ruimte zichtbaar door defect n.v.t. 5

BBA wortels 3 4-5

BBB aangehechte afzettingen 2-3 4-5

BBC bezonken afzettingen 2-3 4-5

BBD binnendringen van grond 3 4-5 oorzaak

BBE andere obstakels 2-3 4-5

BBF infiltratie 3 4-5

BBG ex-filtratie n.v.t. 5

BBH ongedierte n.v.t. 5 oorzaak

BCB plaatselijke reparatie geen klasse geen klasse ter beoordeling

BCC kromming in het riool n.v.t. 5 ter beoordeling

BDB opmerking geen klasse geen klasse Controle t.b.v. beoordeling

BDC ABCZ inspectie afgebroken geen klasse geen klasse oorzaak t.b.v. beoordeling

BDD waterpeil 2-3 4-5 zie ook hellingshoekmeting

BDG ABCZ  |verlies van beeld geen klasse geen klasse ter beoordeling

Toelichting op afwijkingen t.o.v. Bijlage A NEN 3398:2004

BAA deformatie K1 5 ingrijpen bij bekend ziinde oorzaak doordat schade > 15% van de diameter is

BAB scheuren K1 5 ingrijpen hij hoge gws en "slappe” grond en bodembkwaliteit

BAD defectief metselwerk K1 2 zijn verplaatste kinkers t.o.v. strakke wand = waarschuwing

BAE ontbrekende metselspecie Kl 4-5 ingrijpen, speciediepte > 20mm kan noodzakeljk zijn

BAF oppervlakteschade: mechanisch KI 5 ingrijpen kan noodzakelijk zijn, schade kan andere schade veroorzaken
opperviakteschade: (bio)chemisch KI 4-5 ingrijpen, naast N O streng op termijn vervangen of renoveren

BAH defectieve aansluiting Bij KI 3 al ingrijpen, dit betekent een opening tussen inlaat en hoofdbuis: gevolgschade

BAI A indringend afdichtingmateriaal: afdichtingsring K| 2 is zichtbaar verplaatst, geen belemmering, Kl 3 is inhangend = waarschuwing

BAJB verplaatste verbinding: radiaal Kl 3 waarschuwing, 10 - 20mm verplaatsing, ki 4 - 5 > 20mm vandaar ingrijpen

BAJC verplaatste verbinding: hoekverdraaiing KI5 kan ingrijpen ziin, afhankelijk van hoekgrootte/ mm afwijking/ Kokstand

BAK defectieve lining Kl 4-5 geplooide lining, blaren en andere defecten kan aanleiding tot ingrijpen zijn

BAL defectieve reparatie Kl 2 en 5 hij defecte plaatselijke dichting of ander defect kan ingrijpen nodig zijn

BAM lasfouten KI 2, 3 en 5 axaal, in de omtrek of spiraal kan ingrijpen nodig zijin

BAN poreuze buis Kl 5 geconstateerd, afhankelijk van het beeld, anders schads kan ingrijpen nodig zijn

BAO grond zichtbaar door defect KI 5 geconstateerd, niet aangeraden toestandsaspect, bij classificatie ingrijpen nodig

BAP holle ruimte zichtbaar door defect KI 5 geconstateerd, niet aangeraden toestandsaspect, bij classificatie ingrijpen nodig

BBA wortels Kl 3 waarschuwing, vermindering pas > dan 10% buisdiameter. Put ruimere afweging

BBD binnendringen van grond KI 3 waarschuwing, ki 2 vaak oud oer, vermindering pas » 5% van de buisdiameter

BBG ex-filtratie Kl & geconstateerd. Ingrijpen noodzakelijk anders milisudelict: bodemversuiling

BBH ongedierte Kl Sgeconstateerd Waar komt het vandaan, gericht ingrijpen/bestrijden nodig

BDD waterpeil KI 4-5 ingrijpen, afwijking > 50% buisdiameter: bergingswerlies, afstroming en bezinking

van 30
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Bijlage 4: Revisie eisen watersysteem.

Revisietekeningen
DEFINITIE: Onder revisie wordt verstaan de revisietekening en bijbehorende gegevens. Een
revisietekening is een tekening waarop exact de afmetingen en het verloop van een gerealiseerd

werk worden aangegeven, op basis van metingen achteraf.

Vastleggen
Alle vlaktemetingen worden vastgelegd in x- en y codrdinaten van het RD-stelsel en alle

hoogtemetingen in meters t.o.v. N.A.P. vastleggen tenzij anders omschreven in een PVvE.
Jaar van aanleg vermelden. Als er sprake is geweest van gefaseerde aanleg of dat
stelselonderdelen in een ander jaar zijn aangelegd, moet dit ook uit de tekeningen af te leiden

zijn.

Aanleveren

De projectleider/aannemer verstrekt (binnen 6 weken na oplevering) aan de beheerder de
revisiegegevens en een digitale revisietekening in dgn-formaat op CD-ROM met een set afgedrukte
revisietekeningen op schaal 1:1000 en op deze schaal leesbare tekst. Aparte tekeningen en
detailtekeningen op nader te bepalen schaal als *.pdf aanleveren, tenzij anders afgesproken, met

een afdruk.
Tevens moeten de vergunningen (0.a. voor nieuwe watergangen en ecologische oevers) worden

overgelegd.
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