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Toelichting LIOR

LIOR Lansingerland

Het Leidraad Inrichting Openbare Ruimte, gemeente Lansingerland geeft in een zo vroeg mogelijk
stadium richting aan het de kwaliteit van de te realiseren buitenruimte. De gemeente wil een
kwalitatief goede openbare ruimte, met een inrichting die is afgestemd op de verschillende
functies en goed in stand is te houden. De kwaliteit van de openbare ruimte is gebaat bij
samenwerking en onderlinge afstemming tussen alle vakgebieden die zich bezighouden met
ontwikkeling, (her)inrichting en beheer. Zowel bij nieuw aanleg als herstructurering van de omgeving
moeten daarvoor de juiste randvoorwaarden worden gecreéerd. In het Leidraad Inrichting
Openbare Ruimte (‘LIOR’) zijn de basiseisen opgenomen waaraan de openbare ruimte minimaal
moet voldoen.

De LIOR is een praktisch instrument en zorgt voor een goede onderlinge afstemming van eisen Het
geeft de mogelijkheid voor alle vakgebieden om hun kennis op een vroeg stadium in te brengen in
het planproces, wanneer er nog veel mogelijkheden zijn om aanpassingen te doen. .

De LIOR is een dynamisch document. Als gevolg van wijzigingen in beleid, wetgeving of
veranderende inzichten kunnen de eisen aan de openbare ruimte veranderen. De eisen van de

LIOR zijn daartoe opgenomen in een digitaal document, waarin de versies worden beheerst.

Werkwijze van de LIOR en leeswijzer

De LIOR is een verplicht plandocument bij alle nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten van de
openbare ruimte in Lansingerland. Het gaat primair om de openbare ruimte die in beheer komt van
de gemeente. De verplichte toepassing van de LIOR is als randvoorwaarde opgenomen bij elke
projectopdracht binnen de gemeente. De verplichting geldt voor zowel externe planontwikkelaars
als ambtelijke projectleiders van projecten van de gemeente Lansingerland zelf.

Het LIOR Lansingerland bestaat uit vier delen, die elk hun waarde hebben in een bepaalde fase van
het planproces:

Deel 1: Beleid Het deel beleid geeft een samenvatting van de relevante
beleidsuitgangspunten voor de diverse onderdelen van de openbare ruimte,

zowel bovengronds als ondergronds.

De initiator van een plan ziet hier gemakkelijk welke eisen er voor het
plangebied van toepassing zijn.

Deel 2: Proces

Deel 2 legt het planvormingsproces zelf en de rollen, taken en
verantwoordelijkheden daarin. Daarnaast zijn de algemene eisen aan de
planvorming, realisatie en oplevering opgenomen.

Deel 3: Ontwerp en inrichting

Deel 3 gaat in op de eisen voor de inrichting. Dit zijn de eisen gekoppeld aan de
ontwerpfase. Voor deelgebieden, zoals typen wegen, speelterreinen of
plantsoenen, zijn de samenhangende eisen vastgelegd.

Deel 4: Techniek en details

Deel 4 gaat tenslotte per vakgebied in op de inhoudelijk technische eisen, die
behoren bij de besteks- en uitvoeringsfase.
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De hardheid van eisen

De LIOR schept randvoorwaarden voor de inrichting en het toekomstig beheer van de openbare
ruimte. Sommige randvoorwaarden zijn harde eis, bijvoorbeeld omdat ze zijn afgeleid van op
landelijk niveau vastgelegde voorschriften uit wetten of formele richtlijnen en gemeentelijke
verordeningen (APV).

Andere eisen zijn meer richtinggevend, waarvan eventueel kan worden afgeweken, als maar
duidelijk is dat op een andere manier dezelfde kwaliteit wordt gerealiseerd. De gemeente
Lansingerland heeft voor tal van onderdelen van de openbare ruimte lokale richtlijnen en regels
opgesteld. Zij zijn vaak opgenomen in vigerende beleidsnota’s. Ook de gemeentelijke bepalingen
hebben de status van een harde eis. In een enkel geval zijn eventuele afwijkingen bespreekbaar,
mits hiervoor een goed onderbouwde motivatie wordt gegeven en minimaal dezelfde kwaliteit
wordt gerealiseerd. Dit zal altijd overleg vergen met een vertegenwoordiger van de gemeente, bij
voorkeur in het nog te organiseren toetsingsoverleg.

In een enkel geval zijn eisen ‘zachter’ geformuleerd als voorkeur of aanbeveling. Deze komen voort
uit het streven een bepaald doel te bereiken. Van een aanbeveling kan, indien goed gemotiveerd,
worden afgeweken. Dat kan bijvoorbeeld als het doel met een andere, gelijkwaardige maatregel
kan worden bereikt, of als men aangeeft dat andere doelstellingen in het specifieke geval
prevaleren.

Afwijking LIOR

Het eisenpakket van de LIOR is een verplicht plandocument bij alle nieuwbouw- en
herinrichtingsprojecten van de openbare ruimte. Dit wil zeggen dat iedere planfase van een project
minimaal moet voldoen aan de randvoorwaarden, eisen en uitgangspunten zoals deze in de LIOR
zijn verwoord.

Een projectleider of ontwikkelende partij kan van mening zijn dat hij/zij niet kan voldoen aan de
LIOR. Dit kan zijn vanwege gewijzigde inzichten, wetgeving of beleid of doordat het project uniek in
zijn soort is. De projectleider dient dit onderbouwd, ter beoordeling aan toekomstig beheerder te
overleggen. Indien belangen conflicteren kan een bestuurlijk besluit noodzakelijk zijn.

Na accordering worden de betrokken disciplines op de hoogte gebracht van de wijziging en de
consequenties. Bij de verdere planning moet rekening worden gehouden met deze gevolgen.

De beheerder van de leidraad moet overwegen of de wijziging misschien als standaard kan worden
opgenomen.



1. Inleiding

In deel 3 van de LIOR gemeente Lansingerland zijn eisen aan de openbare ruimte opgenomen ten
aanzien van inrichting. Deze eisen zijn gekoppeld aan de ontwerpfase. Onderscheid is gemaakt in
de bovengrondse eisen en ondergrondse eisen.

In de hoofdstukken: verkeer, verblijfsgebieden en water zijn de eisen voor de bovengrond
gekoppeld aan specifieke deelgebieden.

In de hoofdstukken: ondergronds en riolering betreft het eisen ten aanzien van profielen en

ruimtegebruik.
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2. Verkeer

2.1 Gebiedsontsluitingsweg

2.1.1 Omschrijving
Een gebiedsontsluitingsweg is een verkeersader met een stroomfunctie voor zowel gemotoriseerd
als niet-gemotoriseerd verkeer op wijkniveau binnen en buiten de bebouwde kom. In de LIOR
wordt alleen binnen de bebouwde kom besproken. Voor gebiedsontsluitingswegen buiten de
bebouwde kom wordt verwezen naar de richtlijnen van het CROW en indien nodig maatwerk

aangeleverd.

Gebiedsontsluitingweg 50 km/h
wijkontsluitingsweg met wrijliggend fietspad

dubbele asmarkering
opslultband
geen fietsers op de rijbaan

Figuur: profiel gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom.

2.1.2 Inrichtingseisen

e De maximale snelheid op gebiedsontsluitingswegen is 50 km/h binnen de bebouwde kom en
80 km/h buiten de bebouwde kom. De inrichting van de weg en omgeving is passend bij deze
snelheid.

e Erdient rekening te worden gehouden met de totale intensiteit, de hoeveelheid
vrachtverkeer, hoofdroutes voor nood- en hulpdiensten, busroutes, oversteekrelaties en
aanwezigheid van scholen.

e Er wordt geen eenrichtingsverkeer toegepast, ook niet als dit stedenbouwkundig gewenst is.
Uitzondering hierop is het toepassen van gescheiden rijbanen zoals op de Oudelandselaan.

e lLangs een gebiedsontsluitingsweg zijn directe erfaansluitingen ongewenst.

e Voorrang:

o De voorrang met andere gebiedsontsluitingswegen wordt geregeld met een rotonde.
Als dit niet mogelijk is dan moet de voorrang geregeld worden door middel van een
voorrangskruising.

o De voorrang met een erftoegangsweg wordt geregeld met een uitritconstructie. Als
dit niet mogelijk is dan moet de voorrang geregeld worden door middel van een
voorrangskruising, waarbij de erftoegangsweg ondergeschikt is aan de
gebiedsontsluitingsweg.

o Oversteekplaatsen van een langzaam verkeersverbinding worden zoveel mogelijk
gecombineerd met een kruispunt. Uitzonderingen kunnen zijn een hoofdfietsroute of
drukke oversteek bij een school. Oversteekvoorzieningen moeten minimaal 100 m1
van elkaar liggen.

o Fietsoversteken niet in de voorrang, behalve op een rotonde.

¢ Snelheidsremmers dienen zo min mogelijk te worden toegepast.



¢ Bromfietsers binnen de bebouwde kom op de rijbaan en buiten de bebouwde kom op fiets-
/bromfietspad.
e Erdienen vrijliggende fietsvoorzieningen of parallelvoorzieningen aanwezig te zijn, menging
van verkeer dient voorkomen te worden.
e Parkeren alleen op parallelvoorzieningen.
¢ langs gebiedsontsluitingswegen dienen (voor zover er looproutes aanwezig zijn) vanwege het
grote snelheidsverschil tussen langzaam en gemotoriseerd verkeer trottoirs aan te worden
gelegd.
¢ De verkeersbelasting van civiele kunstwerken moet minimaal gelijk zijn aan de aansluitende
wegen rekening houden met incidenteel onderhoudsvoertuig en hulpdiensten.
¢  Geluidsschermen
o dienen te voldoen aan de richtlijnen voor geluidbeperkende constructies langs
wegen (GCW 1986, of een recentere uitgave hiervan)
o Door middel van berekeningen moet de technische haalbaarheid van de constructie
worden aangetoond.
¢ Lichtmasten
o Afstand lichtmast tot de weg (bijvoorbeeld doorgaande wegen): 0,90 m vanaf de
kant van de weg.
o Afstand lichtmast tot een trottoir: 0,30 m vanaf de kant van de weg (halve tegel
achter band)
e Armaturen van verkeerslichten mogen niet door borden of andere zaken visueel worden
afgedekt.
e Situering (hoofd)rioolleidingen, drainageverzamelleidingen, infiltratie-/percolatieleidingen in
het dwarsprofiel: naast de rijbaan.
¢ (Eventuele) drainage verzamelleidingen of infiltratie/percolatieleidingen liggen tussen tracé
van DWA- en HWA-riool.
e Kabels en leidingen
o Leidingtracés: Gas- en waterleidingen die wegen kruisen: dekking van minimaal 850
mm. Bij wegen met gesloten verharding mantelbuizen toepassen voor te leggen en
voor mogelijk in de toekomst te leggen kabels en leidingen.
o Kabeltracés: Kabels die wegen kruisen: dekking van minimaal 600 mm. Bij wegen met
gesloten verharding mantelbuizen toepassen voor te leggen en voor mogelijk in de
toekomst te leggen kabels en leidingen.

2.1.3 Voorkeursoplossing

Gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom

Aspect Voorkeursoplossing en opmerkingen
Voetgangers Trottoir

Fietsers Vrijliggend fietspad

Kruispunt met andere GOW Rotonde —fietser in voorrang
Oversteek langzaam verkeer Combineren met kruispunt
Overgang erftoegangsweg Inrit of poortconstructie

Openbaar Vervoer Bij voorkeur over GOW

2.1.4 Rijbaan

Inrichting Een rijbaan is standaard 3,50 meter breed met 4,20 meter vrije
hoogte. De rijbaanbreedte bij tweerichtingsverkeer (1 maal 2)
bedraagt minimaal 6,00 meter, maximaal 7,00 meter.

Naast de rijbaan dient een obstakelvrije ruimte van 0,60 meter te
zijn. In deze ruimte mogen geen bomen, reclameborden,
lichtmasten e.d. staan.

De berm tussen het fietspad en de rijbaan moet minimaal 1,50
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meter breed zijn.

Afwijking:

Indien er sprake is van een obstakelvrije ruimte van 0,60 meter
breed en 4,2 meter hoog langs beide zijden van de rijbaan, dan mag
de breedte van de rijbaan eventueel 3,0 meter zijn.

Industriegebied

- Opindustriegebied geldt de rijstrookbreedte van 3,5 meter als
minimale afmeting. Een tweerichtingsweg op een industrieterrein is
minimaal 7,0 meter breed.

- Indien het percentage vrachtverkeer (middel zwaar en zwaar)
boven de 5% ligt, en de route deel uitmaakt van een route van/
naar een bedrijventerrein dient als minimale maat 3,25 meter per
rijstrook te worden aangehouden.

e Het scheiden van rijpanen door middel van een overrijdbare middenscheiding is gewenst.

Deze is minimaal 0,50 meter breed en overrijdbaar. De totale rijbaan is minimaal 6,75 meter

breed.

¢ Voor de dimensionering van bochten voor de gebiedsontsluitingswegen dient de bus (18
meter) als maatgevend voertuig.
e Op een kruising van wegen van is een bochtstraal van 6 meter minimaal.

2.1.5 Rotonde

Rotonde (conform CROW publicaties 126,126A en 256)

toepassing

De rotonde wordt toegepast als kruispuntvorm tussen twee
gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom. Een
enkelstrooksrotonde kan toegepast worden als de som van de
toeleidende verkeersstromen kleiner is dan 25.000 motorvoertuigen
per etmaal. Bij een hogere verkeersdruk worden verkeerslichten
toegepast of een turborotonde.

kenmerken

- fietser in de voorrang
- fietspad in rood asfalt
- het zebrapad loopt niet door over het fietspad

toelichting

De rotonde is de meest veilige kruispuntvorm voor twee
gebiedsontsluitingswegen onderling. Fietsers en voetgangers
hebben voorrang op het gemotoriseerde verkeer, dat vanwege de
rotondevorm een lage shelheid heeft ter hoogte van de kruising. Om
de aanwezigheid van het fietspad te benadrukken wordt deze op de
hele rotonde in rood asfalt uitgevoerd.

2.1.6 Inritconstructie

Inritconstructie (conform ASVV 13.1.12 / CROW 228)

toepassing

De inritconstructie vormt de overgang tussen een
gebiedsontsluitingsweg en een erftoegangsweg. Bij een
erftoegangsweg waar sprake is van een bus- en/of
bevoorradingsroute kan hiervan worden afgeweken. Daarnaast
worden inritconstructie ook niet altijd gebruikt op
bedrijventerreinen, bij rotondes, op wegvakken (overgangen tussen
30 en 50 km/h) en op hoofdfietsroutes.

kenmerken

Aan weerszijden van de inritconstructie worden (diepe) inritblokken
van 0,6 m lang geplaatst (hoogte 0,06 m), zodat de hinder voor
fietsverkeer beperkt blijft.

Het trottoir en het fietspad wordt doorgezet over de
inritconstructie.

toelichting

Bij een inritconstructie hebben voetgangers, fietsers en het




uit de zijstraat. Inritconstructies kunnen voor fietsers uit de
erftoegangsweg hinderlijk zijn. Vandaar dat gekozen wordt voor

hinder op.

gemotoriseerde verkeer op de hoofdrijbaan voorrang op het verkeer

diepe inritblokken van 0,6 m. Deze leveren voor fietsverkeer minder
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bij gemengd verkeer en fietsstrook bij vrijliggend fietspad

2.1.7 Poortconstructie

Poortconstructie (conform ASVV 13.1.18/19 — CROW)

toepassing

De poortconstructie vormt de overgang tussen een
gebiedsontsluitingsweg en een erftoegangsweg op een wegvak, op
bedrijventerreinen of nabij een rotonde.

kenmerken

Borden 30 km/h-zone volgens BABW1.
Dubbele dwarsstrepen op de rijbaan.
Herkenbaarheid met verticale elementen en openbare verlichting

waarborgen.
Overgang tussen asfalt- en klinkerverharding.

toelichting

Bij de poortconstructie worden weggebruikers er op gewezen dat
een ander gedrag van hen verlangd wordt. Aanbevolen wordt om de
wegverharding aan te passen aan het type weg: klinkerverharding
voor erftoegangswegen en asfaltverharding voor
gebiedsontsluitingswegen.

2.1.8 Openbaar vervoer

Routes van openbaar busvervoer lopen zoveel mogelijk via gebiedsontsluitingswegen
Lijndienstbussen halteren op gebiedsontsluitingswegen buiten de rijbaan in een haltekom.

De halte moet toegankelijk zijn.
Bij haltes openbaar vervoer moet ruimte aanwezig zijn voor abri en andere

haltevoorzieningen zoals fietsenrekken.

2.1.9 Groen

e Verkeersveiligheid: vrij zicht en de afstand tussen bomen en verharding wordt aangegeven in

het Handboek Wegontwerp (CROW 164A-D).

e Verkeersveiligheid: Vrij zicht en de afstand tussen beplanting, obstakels en verharding wordt
aangegeven in het Handboek Wegontwerp (CROW 164A-D) (Zie onderdeel Bomenveiligheid)

Beplanting mag het zicht op kruisingen niet belemmeren: Advieshoogte < 0,50 m.

Beplantingsvrije zone in de berm

! Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

LIOR Lansingersland , Deel 3 Inrichtingseisen
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Stamdiameter Beplantingsvrije zone
=>8cm 6,00 m (met een minimum van 2,40 m)
<8cm minimaal 2,40 m

Obstakelvrije zone in de berm

Ontwerpsnelheid Obstakelvrije zone

100 km/u min. 6,00 m

80 km/u min. 4,50 m

60 km/u min. 3,00 m
Oprijzicht

Het oprijzicht moet op minimaal 5 m voor de kantstreep of kant van de verharding van de
hoofdweg aanwezig zijn. Hier mogen geen obstakels en hoge beplanting voorkomen die de
waarneming bemoeilijken.

e  Bij verkeersdruppels en verdrijfingsvlakken rotonder: Gesloten, onkruidwerende verharding
toepassen, zoals Streetprint Beton of ‘City-pro’.
e Beplanting is maximaal 0,5 m hoog.

e Opkroon hoogte bomen tot 6,0 m.
e Boomgranulaat of bomenzand toepassen. Maximaal 1 m diepte, of tot 10 cm boven gem.

hoogste grondwaterstand. Bovenste 20 cm bomenzand.
Bomen 1% grootte: 9 m3
Bomen 29 grootte: 6 m3
Bomen 3% grootte: 3 m3

2.2 Erftoegangsweg

2.2.1 Omschrijving
Een erftoegangsweg is een verblijfsstraat die voornamelijk bedoeld is voor de ontsluiting van
wonhingen. Erftoegangswegen komen zowel binnen als buiten de bebouwde kom voor.
Gemotoriseerd verkeer en fietsers maken gebruik van dezelfde rijpaan. Meerdere
erftoegangswegen worden geclusterd tot een verblijfsgebied, waarin de leefbaarheid en

verkeersveiligheid centraal staat.

Erftoegangsweg

geen os- en kantmarkering
maatwerk

LIOR Lansingerland, deel 3 Inrichtingseisen
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2.2.2 Inrichtingseisen

De maximale snelheid is 30 km/uur binnen de bebouwde kom en 60 km/h buiten de
bebouwde kom. De inrichting van de weg en omgeving is passend bij deze snelheid.

Zo weinig mogelijk eenrichtingsverkeer invoeren.

Op een erftoegangsweg moeten om de 80 a 100 meter snelheidsremmende maatregelen
worden aangelegd. De voorkeur gaat uit naar kruispuntplateaus en drempels. Als dit vanwege
de grondslag niet mogelijk is dan kunnen wegversmallingen worden toegepast.
Schoolzone’s moeten herkenbaar zijn

Aansluiting op een gebiedsontsluitingsweg middels een poortconstructie (zoals is paragraaf
2.1.7 is omschreven).

Voor het oversteken worden in principe geen aparte voorzieningen getroffen.
Voetgangersoversteekplaatsen worden alleen aangelegd op plaatsen met veel oversteken,
zoals bij scholen.

Erfaansluitingen zijn toegestaan.

Voorkeur voor klinkerverharding

Voorrang:

o De aansluiting van een verblijfsgebied op een gebiedsontsluitingsweg wordt door
middel van voorrang geregeld (bij voorkeur met een uitritconstructie en anders door
middel van een voorrangsbord)

o Alle verkeer van rechts heeft in verblijfsgebieden voorrang

Bromfietsers maken gebruik van de rijbaan.
Fietsers maken in principe gebruik van de rijbaan. Indien er sprake is van een hoofdfietsroute
(Mobiliteitsplan) kan hiervan afgeweken worden. De ruimte voor de fiets kan dan benadrukt
worden door een vrijliggend fietspad, fietsstraat, suggestiestroken of fietsstroken.
Parkeren op erftoegangswegen langs, schuin of haaks.
Vanuit het ideaalbeeld van Duurzaam Veilig hebben wijken bij voorkeur een trottoir. Als er
geen trottoir aanwezig is dient de voetganger uiterst links of rechts van de rijbaan te lopen
(bron: RVV 1990).
De verkeersbelasting van civiele kunstwerken moet minimaal gelijk zijn aan de aansluitende
wegen rekening houden met incidenteel onderhoudsvoertuig en hulpdiensten.
Lichtmast

o Afstand lichtmast tot de weg (bijvoorbeeld doorgaande wegen): 0,90 m vanaf de

kant van de weg.
o Afstand lichtmast tot een trottoir: 0,30 m vanaf de kant van de weg (halve tegel
achter band)

Armaturen van verkeerslichten mogen niet door borden of andere zaken visueel worden
afgedekt.
Bijzondere aandacht is vereist voor de verlichting van kruisingen, versmallingen,
asverspringingen, rotondes en fietsoversteken.
Situering (hoofd)rioolleidingen, drainageverzamelleidingen, infiltratie-/percolatieleidingen)in
het dwarsprofiel: in het hart van de rijbaan.
Drainage verzamelleidingen of infiltratie/percolatieleidingen liggen in de rijbaan tussen tracé
van DWA- en HWA-riool.
Persleidingen liggen onder trottoirs en in bermen.

Kabels en leidingen:

Beschikbaar tracé in wijkontsluitings- en woonstraten is minimaal 2,10 m (exclusief kolken)
Waar mogelijk moet het standaard tracé van 2,50 m ter beschikking worden gesteld.
Beschikbaar tracé in hoofdplanstructuuris 2,50 m.

Ligging in principe onder trottoirs

bomen op minimale afstand van 1 m uit buitenste kabel/leiding;

antiwortelvoorzieningen aanbrengen binnen straal van 2,50 m uit kabel/leiding;

bij kruisingen wegen mantelbuizen toepassen;

11 van
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e ruimte reserveren voor bovengrondse voorzieningen.

¢ Onderlinge ligging en diepte van de nutsleidingen worden door de gemeente vastgesteld.

e Bovengrondse kasten en trafo’s moeten worden ingepast in het inrichtingsplan.

e leidingtracés: Gas- en waterleidingen die wegen kruisen: dekking van minimaal 850 mm. Bij
wegen met gesloten verharding mantelbuizen toepassen voor te leggen en voor mogelijk in
de toekomst te leggen kabels en leidingen.

e Kabeltracés: Kabels die wegen kruisen: dekking van minimaal 600 mm. Bij wegen met
gesloten verharding mantelbuizen toepassen voor te leggen en voor mogelijk in de toekomst
te leggen kabels en leidingen.

2.2.3 Voorkeursoplossing

Verblijfsgebieden binnen de bebouwde kom

Aspect Voorkeursoplossing en opmerkingen

Voetgangers Trottoir

Fietsers Op de weg: bij hoofdfietsroute eventueel fietsstraat of
suggestiestroken

Kruispunt met andere Bestuurder van rechts heeft voorrang

erftoegangsweg

Snelheidsremmende Kruispuntplateaus, drempels als aanvulling op wegvakken.

voorzieningen Versmallingen alleen indien noodzakelijk vanwege grondslag

Snelheidsremmer OV- Maldense busdrempels, langgerekte plateaus

routes

Schoolomgeving Herkenbaar, oversteekvoorziening, parkeermaatregel

Verblijfsgebieden buiten de bebouwde kom

Aspect Voorkeursoplossing en opmerkingen
Inrichting Toepassen van kantmarkering
Fietsers afhankelijk van breedte weg: meestal op rijbaan, evt fietspad
Kruispunt met andere Bestuurder van rechts heeft voorrang
erftoegangsweg
Snelheidsremmende -kruispuntplateaus (echter met mate!), drempels op
voorzieningen wegvakken als aanvulling, versmallingen alleen indien
noodzakelijk vanwege grondslag
Snelheidsremmer OV- langgerekte plateaus
routes
2.2.4 Rijbaan
Enkele rijbaan
1-ri met 1-ri 1-ri met 2-ri 2 richtingen
fiets fiets
Inrichting 3,85 m 4,00 m 50m-55m
(minimaal)
Afwijking™ 3,50 m 3,85 m Klein stuk 4,50 m

* Indien er sprake is van een obstakelvrije ruimte van 0,50 meter breed en 4,2 meter hoog aan beide

zijden van de rijpaan mag van de minimale breedte worden afgeweken.

LIOR Lansingerland, deel 3 Inrichtingseisen
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e Bovenstaande maatvoering is zijn minimale afmetingen, exclusief de benodigde ruimte voor

parkeren. De wegen mogen ook niet te breed worden in verband met de verkeersveiligheid. Bij

haaks parkeren dient de rijbaan minimaal 5,50 meter te zijn. Voor de afmetingen van de

parkeervakken zie hoofdstuk 3

Geen rijbaanscheiding

Op een kruising van wegen is een bochtstraal van 6 meter minimaal

Geen markering in de lengterichting

Voor de inrichting van erftoegangswegen dient de verhuiswagen (12,00 meter) en

brandweerwagen als maatgevend voertuig.

e Op bedrijventerreinen worden bij voorkeur geen erftoegangswegen aangelegd. Zie hiervoor de
maatvoering in paragraaf 2.1 over gebiedsontsluitingswegen

2.2.5 Kruispuntplateau

Kruispuntplateau

Voorkeur Ja

Toepassing Deze snelheidsremmende maatregel wordt toegepast op kruispunten
tussen erftoegangswegen (binnen de bebouwde kom).

Kleur Okergeel

Kenmerken Hoogte 8 cm

L = ca. 10 meter (zie figuur 2.10)
Lengteprofiel trapeziumvorm
Overbruggen hoogteverschil door middel van een rechte helling

S e e
2.2.6 Drempel
Drempel
Voorkeur Ja

Toepassing | Deze snelheidsremmende maatregel wordt toegepast op
erftoegangswegen binnen de bebouwde kom indien de afstand
tussen twee kruispuntplateaus te groot wordt.

Kenmerken | - 8 cm hoog.

- Sinusvorm.

- Totale lengte: 3,50 m.

- De herkenbaarheid van de drempel met verticale elementen
en openbare verlichting waarborgen.

- De kleur van de verhoging moet afwijken van het trottoir.

gersland , Deel 3 Inrichtingseisen
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2.2.7 Asverspringing
Asverspringing
Voorkeur Nee, alleen indien de grondgesteldheid dat nodig maakt.
Toepassing | - erftoegangswegen (minimaal 3,50 m breed bij de

asverspringing in verband met grote voertuigen)

- tweerichtingsverkeer met gelijkmatige verdeling over beide
rijrichtingen en een intensiteit van meer dan 2.000
motorvoertuigen per etmaal

- Alleen bij hoge snelheden

Kenmerken | Fietsers hebben een eigen rijloper ter hoogte van de

tweezijdige versmalling (minimaal 1,35 meter, bij voorkeur 1,50

meter breed).

2.2.8 Maldense verkeersdrempel (busvriendelijke drempel)

Maldense verkeersdrempel (busvriendelijke drempel)

Toepassing | Maldense verkeersdrempels worden toegepast op
erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen met een
busroute.

Kenmerken | - drempelis 1,65 meter breed

- aan weerzijden wordt 0,55 meter breedte aangehouden
- afwijkende kleur

2.2.9 Openbaar vervoer

¢ Routes van openbaar busvervoer lopen zoveel mogelijk via gebiedsontsluitingswegen. Soms
is het echter vanuit de wenselijke bereikbaarheid van de kernen noodzakelijk om gebruik te
maken van erftoegangswegen.

¢ Bus mag in verblijfsgebieden halteren op rijbaan.

e Bushalte dient toegankelijk te zijn.

e  Bij gebruik als busroute rekening houden met de inrichting

2.2.10 Groen

o Verkeersveiligheid: vrij zicht en de afstand tussen bomen en verharding wordt aangegeven in
het Handboek Wegontwerp (CROW 164A-D).
e Groenstructuurvisie medio 2015 als leidraad.
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¢ Beplantings- en obstakelvrije zone
De geadviseerde obstakel (beplanting) vrije zone in de berm langs de weg bedraagt 1,50m.

e  Oprijzicht
Het oprijzicht moet op minimaal 5 m voor de kantstreep of kant van de verharding van de
hoofdweg aanwezig zijn (bij uitritten minimaal 2,5 m). Hier mogen geen obstakels en hoge
beplanting voorkomen die de waarneming bemoeilijken.

Naderingssnelheid Oprijzicht vanaf de zijweg
30/40 km/u 75m

50 km/u 80m

60 km/u 100m

e Beplanting is maximaal 0,5 m hoog.

e Opkroonhoogte bomen tot 4,50 m of conform KBB© 2013 ‘Handboek bomen’.

e Boomgranulaat of bomenzand toepassen. Maximaal 1 m diepte, of tot 10 cm boven gem.
hoogste grondwaterstand. Bovenste 20 cm bomenzand.

e Bomen 1ste grootte: 9 m3
Bomen 2de grootte: 6 m3
Bomen 3de grootte: 3 m3 (conform KBB© 2013 ‘Handboek bomen’)

2.3 Fietsvoorzieningen

2.3.1 Inrichtingseisen

e Op gebiedsontsluitingswegen dienen vrijliggende fietsvoorzieningen of paralelvoorzieningen
aanwezig te zijn (geen menging van verkeer).

¢ Vrijliggende fietspaden dienen uitgevoerd te worden in rood asfalt.

e Op erftoegangswegen maken fietsers maken in principe gebruik van de rijbaan.

o Indien er sprake is van een hoofdfietsroute (Mobiliteitsplan) kan hiervan afgeweken
worden. De ruimte voor de fiets kan dan benadrukt worden door:

o smalle wegen: fietsstraat (met beperkt autoverkeer tov aantallen fietsers);

o vanaf 4,5 meter breed: suggestiestroken of fietsstroken

o vrijliggende fietspaden

e Oversteek:

o Gebiedsontsluitingsweg: oversteek van een langzaam verkeersverbinding: zo veel
mogelijk combineren met een kruispunt

o Erftoegangsweg: Voor het oversteken op wegvakken worden geen speciale
voorzieningen getroffen.

o Bij solitaire fietsoversteken op gebiedsontsluitingsweg komt de oversteek in principe niet
in de voorrang. Bij solitaire fietsoversteken op erftoegangswegen is de voorkeur dat deze
wel in de voorrang zit, mits de verkeersveiligheid dit toelaat.

¢ Voor hellingpercentages wordt verwezen naar CROW publicatie 230, pag 53. Bij het verschijnen
van een hieuwe publicatie over fietsroutes van het CROW is de nieuwe publicatie leidend.

e Het plaatsen van obstakels (zoals paaltjes) in het fietspad moet zoveel mogelijk worden
voorkomen. Alleen obstakels plaatsen indien echt noodzakelijk.

e Op straathoeken en bij oversteekplaatsen dienen invalidenopritten te worden gesitueerd.

e De verkeersbelasting van civiele kunstwerken moet minimaal gelijk zijn aan de aansluitende
wegen rekening houden met incidenteel onderhoudsvoertuig en hulpdiensten.

¢ Bromfietsers binnen de bebouwde kom op de rijbaan en buiten de bebouwde kom op fiets-
/bromfietspad.

e Bijzondere aandacht is vereist voor de verlichting van fietsoversteken.

e Situering leidingen ((hoofd)riool-, drainageverzamel-, infiltratie- en percolatieleidingen) in het

gersland , Deel 3 Inrichtingseisen
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dwarsprofiel: geen. Vrijliggende of solitaire fietspaden worden bij voorkeur aangelegd met
bovengrondse afvoer van HWA naar de berm/groenstrook (bermpassage).

2.3.2 Fietspad

Fietspad
maatregel Fietspad (conform ASVV/CROW)
toepassing Het fietspad wordt langs een

gebiedsontsluitingsweg gelegd. Er kan uitgegaan

worden van een fietspad met eenrichtingsverkeer

of een fietspad met tweerichtingsverkeer.

kenmerken Fietspad met eenrichtingsverkeer

- breedte minimaal 2,00 meter.

Fietspad met tweerichtingsverkeer

- breedte minimaal 3,50 meter.

- asmarkering toepassen. Markering
rechtstanden 30-270 en in bochten 270-30.

toelichting Met een fysiek afgescheiden ruimte voor

fietsverkeer wordt het contact met

medeweggebruikers met een hogere snelheid

(vrachtauto’s, auto’s, motoren en bromfietsers)

op wegvakken voorkomen.

2.3.3 Suggestiestrook
Suggestiestrook
maatregel Suggestiestrook (conform ASVV/CROW)
Toepassing Suggestiestroken worden uitsluitend toegepast op

erftoegangswegen vanaf 5 meter breed, indien er
sprake is van een hoofdfietsroute (weergegeven
in het Mobiliteitsplan).

Kenmerken - 1-1streep
- 1,50 meter breed per strook
Toelichting Suggestiestroken geven een duidelijke plaats in

het dwarsprofiel voor zowel de auto als de fiets.
Ze hebben echter geen juridische status: parkeren
en laden/lossen is bijvoorbeeld toegestaan op een
suggestiestrook.

2.3.4 Fietsstrook

Fietsstrook

maatregel Fietsstrook (conform ASVV/CROW)

Toepassing Fietsstroken worden uitsluitend toegepast op
erftoegangswegen vanaf 5,5 meter breed, indien
er sprake is van een belangrijke hoofdfietsroute
(weergegeven in het Mobiliteitsplan).

Tevens dienen ter plaatse voldoende
parkeervoorzieningen aanwezig te zijn
Kenmerken - 1-1streep

- 1,50 meter breed per strook

- Wegverharding in rode kleur

- Voorzien van fietssymbool

Toelichting Fietsstroken hebben wel een juridische status. Op
de strook mag niet geparkeerd worden.

LIOR Lansingerland, deel 3 Inrichtingseisen
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2.3.5 Fietsstraat

maatregel

Fietsstraat (conform ASVV/CROW)

Toepassing

Fietsstraten worden toegepast op smalle
erftoegangswegen (< 4,5 meter)

Kenmerken

1 centrale rijloper met rammelstroken aan
weerszijden.

Fietser rijdt op de centrale rijloper.

Auto blijft achter de fiets rijden.

Auto’s kunnen elkaar passeren door middel van
de rammelstroken.

Toelichting

Bij fietsstraten is de smalle erftoegangsweg
ingedeeld in een brede middenstrook en twee
smalle rammelstroken. De fietsers rijden op de
brede middenstrook. Auto’s kunnen op de
middenstrook rijden (zij kunnen de fietsers niet
passeren). Bij tegemoetkomende auto’s kunnen
automobilisten elkaar passeren door gebruik te

maken van de rammelstroken.

2.3.6 Fietstunnel

maatregel

Fietstunnel (conform ASVV/CROW)

Kenmerken

Fietstunnels goed doorzicht geven, in ieder geval
zodanig dat men bij het inrijden van de tunnel, de
tunnel en het einde van de tunnel kan overzien,
breedte minimaal 6,50 m

e doorrijhoogte 2,60 m

e voorzien van in betonwerk opgenomen

verlichtingsarmaturen

De hellingbanen moeten voldoen aan de CROW
publicatie 230, pag 53

2.3.7 Oversteekplaats voor fietsers

maatregel | Solitaire oversteek voor fietsers
toepassing | zie figuur 2.7
kenmerken | plateau
extra maatregelen zijn afhankelijk van zicht e.d. (maatwerk)
toelichting | In schema A (figuur 2.7) wordt aangegeven hoe de voorrang

van de solitaire fietsoversteek geregeld wordt bij welke
intensiteiten op de gebiedsontsluitingsweg. De voorkeur is
om solitaire fietsoversteken bij gebiedsontsluitingswegen niet
in de voorrang te doen.

Het regelen van de voorrang wordt overigens alleen
overwogen als er sprake is van een hoofdfietsroute
(weergegeven in het mobiliteitsplan). Bij secundaire
fietsroutes geven de fietsers voorrang aan het
gemotoriseerde verkeer.

De gemeente Lansingerland kiest er voor om in alle gevallen
een plateau aan te leggen, zodat de snelheid van het
gemotoriseerde verkeer ter hoogte van de solitaire
fietsoversteek wordt geremd.

17
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Schema A: Solitair fietspad kruist GOW (bibeko)

6.
ks 5. Voorrang Voorrang Y 8. Fietstunnel
aess hidfietsroute of GOW met Overgangsgebied
Solitair fietspad voorrang GOW midden-
Wel hfdfietsroute + middengeloider | Geleider en
+ snelheidsremmer | Snelheids-
remmer
|
|
, sow | 2. 500 3
—_— [ |1 Voorrang (,ow ie(ourrang Gow 3 ke
Solitair fletspad Yonalioldstammor fiatsoversteek
Geen hfdfietsroute |
0123 45 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Etmaalintensiteit auto (x 1.000)

< Tak 1: GOW (evt. hfdfietsroute)

2.3.8 Invalidenopritten

maatregel | Invalidenopritten

toepassing | Op straathoeken en bij oversteekplaatsen dienen
invalidenopritten te worden gesitueerd
kenmerken | - Breedte van minimaal 1,50 m

- Opritlengte van 0,80 m

2.3.9 Groen

e Sociale veiligheid: doorgaande langzaam verkeersroutes in groen hebben een open zone aan
beide zijden van minimaal 4 m. De beplanting is max. 0,75 m hoog.

Geen overhangend groen.

Minimaal 1,8 m1 maaibreedte gras.

Opkroon hoogte bomen 3,5 meter

Bomenzand of bomengranulaat toepassen. Maximaal 1m diepte, op tot 10 cm boven gem,
hoogste grondwaterstand.

e (conform KBB© 2013 ‘Handboek bomen’)



19

Verblijfsgebieden

3.1

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen voor de verblijfsgebieden. Dit kunnen zowel woon-, werk-

als winkelgebieden zijn.

Algemene eisen verblijfsgebied

Bij stedenbouwkundig ontwerp rekening houden met locaties voor:

Straatmeubilair

Verlichting afvalinzameling

Hondenvoorziening

Rioolgemalen en randvoorzieningen

Fietsvoorzieningen (bij voorzieningen zoals scholen, zorg en winkels)

etc

3.1.1 Voetgangersvoorzieningen

maatregel Trottoir (conform ASVV/CROW)

toepassing Het trottoir dient voldoende breed en toegankelijk te zijn
voor alle gebruikers.

kenmerken - de breedte van het trottoir is minimaal 2,0 meter;

- de breedte bij obstakels is minimaal 1,5 meter; Hierbij
ook rekening houdend met locaties voor afvalinzameling
en groei van (toekomstige) beplanting.

- Afstand lichtmast tot een trottoir: 0,30 m vanaf de kant
van de weg (halve tegel achter band)

- voor overige afmetingen wordt verwezen naar CROW
publicatie 201.

toelichting Bij de hiervoor genoemde afmetingen is het mogelijk dat

voetgangers elkaar veilig kunnen passeren. Ook voor minder

validen, mensen met zware bagage of mensen met
kinderwagens is er dan voldoende ruimte.

Oversteek van een langzaam verkeersverbinding: zo veel mogelijk combineren met een
kruispunt

Bij erftoegangswegen gebeurd het oversteken diffuus. Vanwege de lage intensiteiten steken
mensen over wanneer het hun uitkomt. In verblijfsgebieden worden in beginsel geen
oversteekvoorzieningen aangelegd. Een oversteek wordt alleen geregeld (door bijvoorbeeld een
voetgangersoversteekplaats of kanalisatiestrepen) als er veel oversteekbewegingen plaatsvinden.
Dit is met name het geval rondom scholen of voorzieningen.

3.1.2 Groen

Sociale veiligheid: doorgaande langzaam verkeersroutes in groen hebben een open zone aan
beide zijden van minimaal 4 m. De beplanting is max. 0,75 m hoog.

Groenstructuurplan medio 2013 als leidraad.

Opkroonhoogte bomen 3.5 meter.

Bomenzand of bomengranulaat toepassen. Maximaal 1m diepte, op tot 10 cm boven gem,
hoogste grondwaterstand. Bovenste 20 cm bomenzand.

(conform KBB© 2013 ‘Handboek bomen’)
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3.2 Parkeerplaats

3.2.1 Inrichtingseisen

Voor de parkeernormen is de parkeernota leidend, deze is in 2014 vastgesteld. Voor
detailuitwerkingen wordt verwezen naar het ASVV 2012 of een recentere versie daarvan.

e Voor het parkeren in parkeergarages wordt de geactualiseerde NEN-2443 aangehouden
Niet parkeren op gebiedsontsluitingswegen.

Parkeren op erftoegangswegen langs, schuin of haaks.

Bij speelvoorzieningen haaks parkeren.

Afvalinzamelplekken (bovengrondse en/ of ondergrondse containers) mogen niet ten koste
gaan van de minimaal vooraf bepaalde benodigde parkeercapaciteit.

3.2.2 Maatvoering parkeerplaatsen

Voor de maatvoering van parkeervakken zijn de ontwerpuitgangspunten van het ASVV van
toepassing. De maten uit onderstaande tabel gelden als gemeentelijke richtlijn.

Soort parkeervak Lengte Breedte Opmerkingen
Langsparkeervak langs 5,50-6,00 m | minimaal Breedte bij intensief
erftoegangwegen 2,00 m fietsverkeer op rijbaan bij

voorkeur groter

Langsparkeervak langs 6,50-7,00 m | minimaal Breedte bij intensief

gebiedsontsluitingswegen 2,00 m fietsverkeer op rijbaan bij
voorkeur groter

Langsparkeervak op 6,50-7,00m | >3,00 m

bedrijfsterreinen

Haakse parkeervakken (90 >5,00m >2,50m ¢ Rijbaan dient dan

graden) minimaal 5,50 meter

breed te zijn.
e Het toepassen van
varkensruggen is niet

toegestaan!
Parkeervakken onder een hoek >5,00m >2,50m e Lengte is exclusief
(45 graden) overhoeken

e Rijbaan dient dan
minimaal 5,00 meter
breed te zijn

e Varkensruggen zijn
niet toegestaan

Invalidenparkeerplaatsen (geldt >5,00 m >3,00m ¢ Rijbaan dient dan
alleen voor algemene minimaal 5,40 meter
gehandicaptenparkeerplaatsen breed te zijn bij haaks
en in nieuwbouw situaties) parkeren

e Varkensruggen zijn
niet toegestaan

LIOR Lansingerland, deel 3 Inrichtingseisen
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3.2.3 Groen

21

Soort beplanting op parkeerplaatsen:

a.

P o

Maximaal 0,75 m hoog

Geen stekelachtige beplanting

Geen vruchtdragende bomen

Geen bomen met luisgevoeligheid
Groenstructuurvisie medio 2015 als leidraad.

Bij plantvakken in de lengterichting van langsparkeervakken een verharde uitstapstrook van
0,40 m breed aanbrengen, bestaande uit de trottoirband en 40 x 60 x 8 betontegel en

8x20x100 cm dikke opsluitband.

Bomenzand of bomengranulaat toepassen. Maximaal 1m diepte, op tot 10 cm boven gem,
hoogste grondwaterstand. Bovenste 20 cm bomenzand.
(conform KBB© 2013 ‘Handboek bomen’)
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Ruimte

ondergronds

Bomen mogen geen beschadiging veroorzaken aan bestrating en
ondergrondse constructies.
Bermbreedte wordt o0.a. bepaald door de minimale ruimte voor de

wortelkluit.

De doorwortelbare ruimte voor bomen in verharding minimaal:
- legr.40m3
- 2egr.25m3
- 3egr.10m3

De doorwortelbare ruimte voor bomen in gras en beplanting minimaal:
- legr.25m3
- 2egr.10m3
- 3egr.10m3

Minimale gronddekking 0,70-1,00 meter
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Bomenzand toepassen bij lichtbelaste verhardingen; voetpaden, fietspaden,
pleinen, parkeerplekken. Maximaal 1m diepte, of tot 10 cm boven gem.
hoogste grondwaterstand. Bovenste 20 cm bomenzand.

Bomen 1°* grootte : 9 m3

Bomen 29 grootte : 6 m3

Bomen 3¢ grootte: 3 m3

Dak/leibomen : 2m3

Boomgranulaat toepassen bij zwaar belaste verhardingen; wegen, straten.
Maximaal 1 m diepte, of tot 10 cm boven gem. hoogste grondwaterstand.
Bovenste 20 cm bomenzand.

Bomen 1°* grootte : 9 m3

Bomen 29 grootte : 6 m3

Bomen 3¢ grootte: 3 m3

gersland , Deel 3 Inrichtingseisen
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Groenstroken en plantsoenen

Het groen dient te worden ingericht met bijbehorende koppeling van een functie.

Inrichtingseisen
e Het aanleggen van kabels- en leidingen bij bomen en groenvoorzieningen in het algemeen
moet worden voorkomen.

Verkeersveiligheid en sociale veiligheid

e Heestersin zichtlijnen mogen niet hoger worden dan 0,75 m.

Verblijfsgroen
e (voorbeeld) 80 % gazon, 20% andere beplanting

Kijkgroen
e Werken met solitaire heesters met hoogte en seizoenverschil. Verschil in grootte, structuur

en bloei

Plantbakgroen
e Alle plantvakken kleiner dan 4 m2 zo inplanten dat 1x per 3 jaar shoeien nodig is.
Beeldkwaliteit B moet worden gehaald.
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Thema Functie Omschrijving Randvoorwaarden | Sierwaarde | Transparantie Groenblijvend
Hoogte
Verkeer Parkeergroen Rondom en op Op parkeerplaatsen: | gemiddeld Hoger dan 70 cm: | Ja/nee
parkeerplaatsen, |20-70 cm Rondom hoge
ter parkeerplaatsen: 70- transparantie.
afscherming/afsc | 150 cm Lager dan 70 cm:
heiding van geen transparantie
parkeerplaatsen
Verkeershege- Groen langs Max 70 cm Laag Dicht tot Ja(nee)
leidend groen verkeersaders semitransparant

(1ijn)

wat de richting
van de weg
accentueert
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g (spelen,
wandelen,
hondenuitlaten,

etc.

gerelateerd aan de
hoogte

Verkeershege- Verkeershoeken, [ Max 70 cm Gemiddeld Semitransparant Ja
leidend groen bochten e.a. tot transparant
(punt) (groen dat het
zicht kan
belemmeren
Wonen Kijkgroen Groen met 20-200 cm Gemiddeld Dicht tot Ja/nee
sierfunctie tot hoog transparant,
(visueel gerelateerd aan de
aantrekkelijke hoogte
planten)
Verblijfsgroen/ | Groen voor 2-200 cm Laag tot Dicht tot Ja/nee
recreatiegroen | vrijetijdsbestedin gemiddeld transparant,

LIOR Lansingerland, deel 3 Inrichtingseisen

26 van 47




27

Afscheidings- Groen wat 70-200 cm Dicht Ja/nee
groen objecten/gebiede
n afschermt
Ecologie Ecologisch Groen met een Min 20 cm Hoog tot laag | Dicht tot Ja/nee

ecologische
functie

semitransparant

LIOR Lansingersland , Deel 3 Inrichtingseisen
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3.4 Speelplaats

3.4.1 Inrichtingseisen

¢ Voldoende speelruimte en speelgelegenheid moet als uitgangspunt worden genomen. Hier
op aansluitend zoveel als mogelijk centraal gelegen speelplekken voor de leeftijd 0-12 jaar.
Dit om versnippering te voorkomen.
e Speelvoorzieningen moeten in tijd flexibel aanpasbaar zijn aan leeftijdssamenstelling,
eventuele functiebeperkingen en andere, specifieke wensen
e Bijrealisatie en indeling van de speelplek zijn de volgende zaken van belang:
o Ligging van de speelplek t.o.v. overzicht/ toezicht op.
Gevarieerd kleurgebruik.
Zoveel mogelijk gecombineerde speelfuncties aan 1 toestel.
Toegankelijkheid voor kinderen met een handicap.
Inrichting van de speelplek in overleg met beheerder.
Om draagvlak bij de gebruikers en omwonenden te creéren is het gewenst om hen
ook te betrekken bij de planvorming.
Alle gebruikte tekeningen met de positionering van de speelplek en toestellen moeten worden
aangeboden in DGN met door de programmaleider spelen aangeven data volgens de C.A.D.-
standaard.
Het is aan te bevelen om een speelplek aan de hand van een keuring door een onafhankelijk
inspectiebedrijf op te leveren. Dit verzekerd de opdrachtgever en programmaleider spelen van
een deugdelijke installatie en is gelijk een goede basis voor het verplichte logboek.
¢ In nieuwe wijken centraal gelegen speelterreinen. In bestaande wijken gelden speciale
uitgangspunten (zie 10.3 uitgangspunten speelplekken in bestaande wijken )
e Bij voorkeur haaks parkeren
e Beeldende kunstwerken
o Bij een speelterrein geen openbaar kunstwerk wat niet bespeelbaar is binnen
een straal van 75 meter.
o Kunstwerken die wel bespeelbaar zijn dienen te voldoen aan het Warenwet
besluit Attractie en Speeltoestellen.

O O O O O

3.4.2 Eisen per leeftijdscategorie

Doelgroep Eisen aan speelomgeving
Kinderenvan 0 | - Beperkte eisen aan speelomgeving (voortuin, brede stoep of autovrije
—6 jaar ruimte kan al voldoende zijn)

- Veilige speelomgeving staat voorop

- Bij deinrichting van grote centraal gelegen speelterreinen is
afscherming van dit speelgedeelte van de oudere kinderen
noodzakelijk

Kinderen 6 — - Speelomgeving moet uitnodigen tot beweging (ruimte voor balspel,

12 jaar fietsen, e.d.)

- Speeltoestellen met meerdere functies hebben de voorkeur

- Natuurlijk spelen gewenst (hut bouwen, verstoppertje spelen, etc,)

Kinderen en - Ontmoeten leeftijdsgenoten zeer belangrijk, inrichten

jongeren van ontmoetingsplekken

12 jaar en - Ontmoetingsplekken zo mogelijk combineren met trapveldjes om

ouder verveling te voorkomen

Kinderen met - Bijinrichting van speelterreinen, zoveel als mogelijk, rekening

een beperking houden met jeugdigen die in meer of mindere mate een handicap
hebben.

LIOR Lansingerland, deel 3 Inrichtingseisen
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3.4.3 Uitgangspunten speelplekken in bestaande wijken
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Bestaande wijken

Vinexwijken

Situering

Bereikbaarheid: (voor de
leeftijdscategorie 0-6) op een
afstand binnen 100 meter van huis,
zonder een drukke verkeersweg
over te moeten steken.

centraal gelegen speelterreinen in
de wijk

Zichtbaarheid: (ouders willen hun
kleine kinderen kunnen zien
spelen. Oudere kinderen willen
gezien worden door
leeftijdgenoten).

gecombineerde speelplekken
waarbij de verschillende

leeftijdscategorieén in zones over de

speelplek worden verspreid, met
ieder hun eigen voorzieningen

Integratie: (speelplek niet in een

gersland , Deel 3 Inrichtingseisen
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afgelegen dode hoek, maar
centraal in de wijk);

Veiligheid

Afscherming van verkeer:
speelterreinen worden niet
aangelegd langs drukke
verkeerswegen.

Afscherming van verkeer:
speelterreinen worden niet
aangelegd langs drukke
verkeerswegen.

Afscherming van giftige planten en
doornstruiken.

Afscherming van giftige planten en
doornstruiken.

Afscherming van water.

Afscherming van water.

Geborgenheid:

Herkenbaarheid (de veilige
omgeving van het speelterrein
duidelijk afbakenen van de rest van
de omgeving).

Herkenbaarheid (de veilige
omgeving van het speelterrein
duidelijk afbakenen van de rest van
de omgeving).

Beschutting: In de herfst en winter
tegen wind, regen en kou. In de
zomer tegen felle zon.

Beschutting: In de herfst en winter
tegen wind, regen en kou. In de
zomer tegen felle zon.

Indeling voor verschillende

Indeling voor verschillende
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leeftijdsgroepen (zodat er voor
verschillende groepen een plaats is
op het speelterrein).

leeftijdsgroepen (zodat er voor
verschillende groepen een plaats is
op het speelterrein).

Spelmogelijkheden:

Variatie in hoogte en kleuren.

Variatie in hoogte en kleuren.

Mogelijkheden om verschillende
spelletjes te doen bij één
speeltoestel.

Mogelijkheden om verschillende
spelletjes te doen bij één

speeltoestel.

Verhoging/Afscherming

programmaleider spelen.

Het beleid in de gemeente Lansingerland bepaalt dat hekwerken bij
of om een speelpek vaak schijnveiligheid in de hand werkt en
daarom alleen in overleg met de beheerder kan worden toegepast.
Groen in de vorm van talud en beplanting hebben de voorkeur als
begrenzing of in de begeleidende zin tussen de aller jongste (0-5)
en oudere gebruikers (12-18). Altijd in overleg met de

Ten alle tijde is overzicht op de speelplek van belang.

gersland , Deel 3 Inrichtingseisen
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Gebruik beplanting In de directe nabijheid van speelvoorzieningen dienen geen giftige
of vruchtdragende planten of doornstruiken te worden aangeplant.
Water Water heeft een aantrekkingskracht op spelen kinderen.

Bij aanleg van speelvoorzieningen in de buurt van water dient de
oever volgens de geldende richtlijnen worden aangelegd met een
vlak talud en een overgang van land/water waar kinderen op eigen
kracht uit het water moeten kunnen komen. Geen steile taluds en
hekwerken.

Verkeersveiligheid Vrij zicht vanaf de aanlooproute van en naar een speelplek is
omschreven in het Handboek Wegontwerp (CROW 164A-D).

3.5 Straatmeubilair

e Bij plaatsing van straatmeubilair moet rekening gehouden worden met de verkeersveiligheid,
zoals overzichtelijkheid van de verkeerssituatie.

e  Bij straatmeubilair wordt gestreefd naar het zoveel mogelijk terugbrengen van obstakels om zo
een rustiger straatbeeld te creéren en de openbare ruimte toegankelijk te maken voor mensen
met een beperking.

e De plaatsing moet zodanig zijn dat beheer en onderhoud (maaien, vegen) kan worden
uitgevoerd en de toegang van onderhoudsmachines gegarandeerd is.

o Alle veegbare verhardingen gelegen binnen hekwerken moeten bereikbaar zijn middels
een toegang van minimaal 2,50 meter breed.

o Alle te maaien oppervlakten gelegen binnen hekwerken moeten bereikbaar zijn middels
een toegang van minimaal 2,50 meter breed.

o Onder hekwerken moet, langs te maaien oppervlakten, een circa 40 centimeter brede

verharde (anti)maaizone worden aangebracht.

3.6 Verlichting

e De Richtlijn Openbare Verlichting 2011 (ROVL-2011) opgesteld door het NSVV is leidend
e Bijzondere aandacht is vereist voor de verlichting van openbare brandgangen en openbare
achterpaden

Bomen-lichtmasten

Afstand boom l.v.m. garantie lichtopbrengst van de lichtmast afstand behouden:
ten opzichte van | Afhankelijk van het verlichtingsplan, afstemmen met
verlichting verlichtingsdeskundige.

Lichtmasten lager dan 4 m: afstand >5 m
Lichtmasten hoger dan 4 m: afstand > 5-8 m

Afstand
< lichtmast ten Boom Verwachte Afstand hart
= opzichte van categorie eindhoogte stam tot
gn bomen op de lichtmast
B volgende 1 > 12,00 6,00 meter
2 horizontale meter
c
o afstanden 2 6,00-12,00 4,00 meter
g meter
e 3 < 6,00 meter 3,00 meter
2
o
]
oo
§=
w
c
©
—_
o«
o
|

w
N
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3.7 Afvalinzameling

Algemene eisen

Vaststellen inzamelroutes.

Houden aan normen voor draaicirkels etc. zodat de vuilniswagen overal kan komen.

Eisen bij minicontainers

Nabij laagbouwwoningen worden verzamelplekken bepaald waar containers voor lediging
kunnen worden aangeboden. De voorkeur is hier in de inrichting van de straat rekening mee te
houden door aparte aanbiedplaatsen aan te wijzen, bijvoorbeeld direct aan de weg, een
parkeerplaats. Deze aanbiedplaatsen worden aangegeven door middel van:

Een aanbiedtegel in het trottoir of op een parkeerplaats

Een bord waarop is aangegeven op welke dag een parkeerplaats als aanbiedplek geldt

Bij nieuwbouw mogen afvalinzamelplekken (bovengrondse en/ of ondergrondse containers)
niet ten koste gaan van de minimaal vooraf bepaalde benodigde parkeercapaciteit.

Eisen bij inpandige rolcontainers:

Inpandig moet voldoende ruimte zijn om de rolcontainers te plaatsen (een rolcontainer heeft
ongeveer 1,5 * 2 meter oppervlak nodig). Daarbij is aandacht nodig voor brandveiligheid,
ventilatie en arbo-omstandigheden (verplaatsing rolcontainers moet te doen zijn, dus geen
hellingen en krappe bochten).

De locatie waar en de frequentie waarmee de rolcontainers worden aangeboden wordt in
overleg met de gemeente/afvalinzamelaar bepaald. Het aan de weg zetten van de
rolcontainers is de verantwoordelijkheid van de VVE van het appartementencomplex.

Eisen bij buitenpandige rolcontainers in cocons:

Bij uitzondering kan, alleen na toestemming van de gemeente (afdeling B&O/ afval), ervoor
gekozen worden bij gestapelde bouw buitenpandige rolcontainers te plaatsen in zogenaamde
cocons.

De standaardbehuizing van de cocons en de rolcontainers worden geleverd door de
afvalinzamelaar.

Indien binnen het nieuwbouwproject wordt gekozen voor een afwijkende materialisering van
de cocons, wordt de meerprijs betaald vanuit het nieuwbouwproject.

Eisen bij ondergrondse afvalcontainers:

De benodigde ruimte voor een afvalinzamelingpunt is 4 m? per fractie (4 m? restafval, 4 m?
glas, 4 m? papier, 4 m? blik, en dergelijke), waarbij rekening gehouden moet worden met het
tracé van kabels en leidingen.

Voor ondergrondse containerlocaties dienen vergunningen bij de gemeente te worden
aangevraagd.

De gemeente hanteert in het verlengde van de wettelijke voorschriften en richtlijnen, zoals o.a.

het ministerieel besluit van VROM, d.d. 27 oktober 1998, minimaal de volgende
randvoorwaarden voor plaatsing van de vuilcontainers:
een goede bereikbaarheid voor bewoners en beladers;
blokcontainers mogen geen blokkade vormen op het trottoir, fietspad of rijbaan;
blokcontainers mogen niet direct zichtbaar zijn van uit de woonkamer en dienen zich op
minimaal 7 m vanaf hoofd-woonkamerraam te bevinden;
er mogen geen gevaarlijke oversteeksituaties ontstaan;
zicht- en looplijnen dienen te worden gehandhaafd;
locaties moeten ondergeschikt zijn aan bouwmassa’s;

er mogen geen onbruikbare en oncontroleerbare restruimten overblijven;
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¢ erdient zoveel mogelijk te worden geclusterd;
¢ brandkranen moeten goed bereikbaar blijven;

Eisen bij milieuparken

e Bij voorkeur worden de bakken geclusterd op één plek tot milieupark (met verschillende
fracties). Per woonwijk moet bij de ontwikkeling hiervoor minimaal één locatie worden
aangewezen, die vrij is van kabels en leidingen.

¢ Milieuparken mogen niet direct gelegen zijn aan een gebiedsontsluitingsweg, legen dient te
gebeuren vanaf een erftoegangsweg in verband met doorstroming en bereikbaarheid.

¢ Bij het plaatsen van nieuwe afvalcontainers of milieuparken moet rekening gehouden worden
met de verkeersveiligheid. Er moet bijvoorbeeld voldoende zicht zijn om een vuilniswagen in te
halen, niet direct naast een oversteekplaats in verband met overstekende kinderen/fietsers.

¢ Op de locatie van milieuparken mogen geen kabels en leidingen liggen in verband met
mogelijke ondergrondse inzameling in de toekomst. Hierbij wordt rekening gehouden met de
eisen uit het hoofdstukken ‘riolering en drainage’ en ‘kabels en leidingen’ uit deze LIOR.

¢ Het milieupark dient verder aan de volgende ruimtelijke voorwaarden te voldoen:

o De locatie mag geen obstakel vormen op het trottoir, fietspad of rijbaan voor het
verkeer, looplijnen dienen te worden gehandhaafd.

o De locatie dient zich op minimaal 7,00 m vanaf een hoofd- of woonkamerraam van de
omliggende bebouwing te bevinden waarbij zichtlijnen dienen te worden
gehandhaafd.

o De locatie mag geen gevaarlijke verkeerssituaties veroorzaken. Indien nodig dient een
laad- en losvak te worden aangelegd. De afmetingen daarvan worden door de
gemeente bepaald.

o De minimaal benodigde ruimte per container is 2,00 x 2,00 m.

o Hetlegen van de containers moet mogelijk zijn zonder bestrating, bomen, lichtmasten
of ander straatmeubilair te beschadigen.

o Er mogen geen onbruikbare restruimten overblijven.

¢ Brandkranen en andere voorzieningen voor ondergrondse infrastructuur moeten goed
bereikbaar blijven.

LIOR Lansingerland, deel 3 Inrichtingseisen
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4. Water

4.1 Inrichtingseisen algemeen

Voor een goede waterkwaliteit moeten bladval en schaduw op het water worden beperkt.
Bomen indien mogelijk minimaal 10 m uit de insteek van een watergang planten, struiken
minimaal 5 meter.

Watergangen moeten goed toegankelijk zijn voor onderhoud (maaien, uitbaggeren, e.d.). Langs
watergangen tot 8 m breedte onderhoudsstroken (obstakelvrije zones) toepassen. Watergangen
breder dan 6 tot 8 meter moeten per boot onderhouden kunnen worden; hiervoor goed
toegankelijke te-water-laad-plaatsen inrichten en doorvaarbare duikers/bruggen/e.d. inrichten.
Indien er terrein wordt uitgegeven langs een watergang of waterpartij wordt dit uitgegeven tot
op de waterlijn of hart van de watergang, inclusief de walbeschoeiing of oeverbescherming.
Ingeval het een hoofdwatergang betreft, dient de uitgiftegrens op de afstand uit de beschoeiing
conform de Keur te liggen en wordt de uitgiftegrens in overleg met het betreffende
Hoogheemraadschap vastgesteld.

Bij voorkeur geen watergangen gedeeltelijk uitgeven om onduidelijkheid bij de
onderhoudsverplichting te voorkomen (beheer 100% bij de gemeente of beheer 100% bij
derden)

Ter verbetering van de waterkwaliteit dient te worden gezorgd voor continuiteit van
watergangen, onder andere door doodlopende watergangen te voorkomen en door scherpe
bochten (scherper dan 120 graden) te voorkomen.

Eenzijdig natuurlijke/ecologische oevers worden bij voorkeur ingericht aan de zuidelijke oever
(lijzijde van overheersende windrichting) om schade door golfslag te voorkomen.

4.1.1 Inrichtingseisen ecologisch water

¢ De natuurontwikkeling in de waterstructuur sluit aan op de ecologische structuur van buiten de

locatie.

e Deinrichting is afgestemd op het ecologische netwerk en ecologisch beheer en waar mogelijk

afstemmen op regionale ecologische structuur.

e Water moet voldoende breedte hebben om met toepassing van plasbermen ook voldoende

diep te kunnen zijn. De diepte moet tenminste 1 meter bedragen om vissen en andere
waterfauna voldoende kansen te bieden. Als deze diepte niet haalbaar is, dan zorgen dat er op
iedere 30 tot 50 m van de watergang een tot 1 meter verdiepte plek is waar waterfauna zich
kan terugtrekken

e lLangs oevers dient een doorlopende begroeiing van oeverplanten te worden nagestreefd ter

ondersteuning van ecologische netwerk, met name bij bruggen en kaden.

4.1.2 Inrichtingseisen zichtwater

Waar mogelijk ecologische oevers toepassen (zie 4.1.1 ecologisch water)
Als geen ecologische oever mogelijk is een gras- of beschoeide oever toepassen (zie 4.1.3
functioneel water)

4.1.3 Inrichtingseisen functioneel water

4.2

Een grasoever moet voldoende stevig zijn dat geen uitspoeling of vezakking plaats vindt.
Indien nodig moet beschoeiing worden toegepast (zie beschoeiingen)

Duikers

e Pasin hoofdwatergangen doorvaarbare duikers toe (zie betreffende Hoogheemraadschap
voor eisen doorvaarbaarheid).
e Tenminste 30% of 0,15 m van de duiker moet boven water (zomerpeil) liggen.
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¢ Indien vuilrooster in duiker noodzakelijk is alleen roosters met verticale spijlen toepassen,
zodat schoonmaken met een hark mogelijk is.
e Alle duikers dienen te worden ontworpen op minimaal dezelfde belastingklasse als

aansluitende wegen.
e Onder bruggen en duikers dient een harde oever en een faunapassage te worden toegepast.

Faunaassage

4.3 Oevers
e Oevers dienen duurzaam, onderhoudsarm en natuurvriendelijk te worden ingericht, bij
voorkeur met flauwe taluds, plasbermen, oeverbeplanting, bijvoorbeeld biezen of riet en geen
beschoeiing
e Langs oevers dient een doorlopende begroeiing van oeverplanten te worden nagestreefd ter
ondersteuning van ecologische netwerk, met name bij bruggen en kaden

4.4Voorbeeld dwarsprofiel

e Bij beschoeiingen dient een plasberm van te worden aangebracht.

e Particuliere oevers dienen als harde oever te worden uitgevoerd conform de Keur van het
Hoogheemraadschap.

e Op regelmatige afstanden ‘eendentrappen’ toepassen bij van beschoeiing van 15 cm of hoger,
gemeten vanaf gemiddeld zomerpeil, ook bij particuliere oevers.

e Er dient rekening te worden gehouden met de bodemstructuur onder water, zodat geen
verschuivingen van de beschoeiing zullen optreden. Indien nodig dient een verankering te worden
aangebracht met palen en schotten waarbij de schotten ten minste 0,30 m in de ongeroerde bodem
van de plasberm moeten steken.

¢ De oeverconstructies en taludhellingen, boven én onder de waterlijn, moeten door berekeningen
worden onderbouwd en dienen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeente.

Eendentrap

LIOR Lansingerland, deel 3 Inrichtingseisen
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500 10.00 Sampy Aoh

Natuurvriendelijke oever

4.5 5.3 Stuwen en andere kunstwerken in water

e Stuwen of andere kunstwerken in het water moeten vispasseerbaar zijn, tenzij ecologisch
onderzoek uitwijst dat vispassage niet nodig is.
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5. Eisen Ondergronds

39

5.1 Inrichtingseisen

e Uitwerken op basis van ontwerpkeuzes uit het (basis)riolerings-, waterhuishoudings- en
grondwaterbeheersingsplan. Hieruit voortkomende ontwerpkeuzes en eventuele details van
systeemonderdelen beinvloeden de haalbaarheid van het stedenbouwkundig ontwerp
aanzienlijk, bijvoorbeeld locaties van randvoorzieningen, gemalen of de keuze van
bovengrondse afvoer. In het stedenbouwkundig ontwerp en verkavelingsplan moet rekening
worden gehouden met dergelijke details. Dit voorkomt kostbare aanpassingen achteraf.

e Bij plaatsing van kabels en leidingen ruimte reserveren voor bovengrondse voorzieningen
welke maximaal moeten worden geintegreerd in bouwkundige plannen. Bijvoorbeeld:

inpandige trafo, cai- en elektrakast in tuinmuren.

e Het aanleggen van kabels- en leidingen bij bomen en groenvoorzieningen in het algemeen

moet worden voorkomen.

5.2 Standaard dwarsprofiel

a

0. 40 0. 40 0.40

Nater

Profiel kabels en leidingen bij woningbouwplannen
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5.3 Traces

e Het tracé voor een (nieuw) hoofdriool moet worden afgestemd (ondergronds) met de situering
van overige kabels en leidingen, ondergrondse afvalinzameling, etc.

e Het tracé voor een (nhieuw) hoofdriool moet worden afgestemd (bovengronds) met openbare
verlichting en groen.

e Bij tracébepaling voor kabels en leidingen rekening houden met bomen van hoofd- en
wijkgroenstructuur en met (ondergrondse) afvalinzameling.

e Bovengrondse kasten en trafo’s moeten, buiten het aangegeven tracé voor kabels en leidingen
worden ingepast in het inrichtingsplan, ter goedkeuring van de gemeente.

e Ondergrondse afvalcontainers: De benodigde ruimte voor een afvalinzamelingpunt is 4 m? per
fractie (4 m? restafval, 4 m? glas, 4 m? papier, 4 m? blik, en dergelijke), waarbij rekening
gehouden moet worden met het tracé van kabels en leidingen.

¢ Bij meerdere leveranciers moeten de tracébreedten voor kabels en leidingen nader worden
bezien.

e Bij warmtedistributie dient het beschikbaar tracé voor kabels en leidingen herzien te worden.

e Onderlinge ligging en diepte van de nutsleidingen worden door de gemeente vastgesteld.

5.4Bomen
Afstand bomen - kabel- en leidingentracés

Boomcategorie | Verwachte eindhoogte | Afstand hart stam tot zijkant nutstracé

zonder wortelscherm met wortelscherm
1 > 12,00 meter 3,00 meter 1,75 meter
2 6,00-12,00 meter 2,00 meter 1,25 meter
3 < 6,00 meter 1,50 meter 1,00 meter

Bij toepassing van een PVC wortelscherm (wanddikte 3mm en een minimale aanlegdiepte 1,00 m,

aangebracht tegen de zijkant van het nutstracé). Worteldoek wordt niet als scherm aangemerkt.
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Riolering gemeentelijke watertaken

In dit hoofdstuk zijn de inrichting- en ontwerpeisen opgenomen die betrekking hebben op de
ontwerpstappen inrichting en dimensionering voor inzameling en transport van afvalwater,
hemelwater en grondwater. Dit als basis voor de uitwerking op grond van de
(beleids)uitgangspunten als omschreven in deel 2. Het functioneel ontwerp is voor zowel woon-,

werk (industrie)-, als winkelgebieden.

6.1 Hydraulische belasting en eisen

droogweerafvoer (dwa) 121 /inw.h
vrijvervalriool
droogweerafvoer (dwa) 151/ inw.h

drukriolering

gem. woningbezetting

2,5 inw. / woning

dwa-belasting
voorzieningen/scholen

1m3/h/bruto ha

glastuinbouw

0,5 m3 / h / ha glasoppervlak

bijzondere afvoeren
afhankelijk van aard en
omvang te vestigen
bedrijven en bijzondere
bebouwing

leidraad, module B2100

Standaard
neerslaggebeurtenis volgens
Leidraad Riolering, module
C2100

1. buinummer: 08
- herhalingstijd T =2 jaar
- waking (hoogteverschil tussen optredende waterstand en
weghoogte): minimaal 0,20 m

2. buinummer: 10 (bij straten en wegen met verhoogde
kantopsluiting met een trottoirband)
- herhalingstijd T =10 jaar
- tijdsduur water op straat: < 30 minuten

3. buinummer: 10 (bij woon-/winkelerven met straat op
gelijk niveau)
- herhalingstijd T =10 jaar
- waking (hoogteverschil tussen optredende waterstand en
weghoogte): minimaal 0,20 m

Vulling DWA-stelsel tijdens
piekafvooer

Maximaal 50%

Bergingseis HWA - stelsel

4 mm t.o.v. het aangesloten verhard oppervlak

Bergingseis DWA - stelsel

Inhoud DWA-stelsel: DWA-productie van een etmaal

ledigingstijd (verblijftijd)

(max. 10 uur) moet minmaal 24 uur kunnen worden geborgen

Maximale peilstijging
oppervlaktewater

0,25 m (T = 2) boven zomerpeil

Grondwaterbeheersing

Minimale GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand): 0,70 m
beneden maaiveld. Noot: Specifieke omgevingskenmerken of
het grondgebruik kan aanleiding zijn tot vaststelling van een
andere eis.

6.2 Inrichtingseisen/ruimtegebruik

Bij ruimtegebruik betreft het zowel bovengrondse als ondergrondse ruimtegebruik. Hierbij is van

belang de afstemming met ook overige gebruikers van de openbare ruimte. Bij tegengestelde
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belangen moet een integrale afweging worden gemaakt in overleg met de toekomstige

beheerders.

6.2.1 Riool (HWA- , DWA- en grondwaterbeheersingsstelsels (vrijverval)

gronddekking

minimaal 1,20 m

minimale tussenafstand bij
kruisingen

0,30 m (tussen buitenkant leidingen)

Hart op hart afstand riool tussen
HWA en DWA-stelsel

Minimaal 1,2m (mede afhankelijk van onderlinge
diepteligging en toepassing
grondwaterbeheersingssyteem)

minimale afstanden tot hart
rioolbuis:

tot andere nutsvoorzieningen 1,50 m
tot grens uitgeefbare grond 3,00 m
tot hart boom 3,00 m

tot bebouwing 4,00 m




Situering
grondwaterbeheersingsstelsels

Situering tussen DWA en HWA —stelsel

minimale diameter DWA-stelsel

300 mm (beginriolen 250 mm)

minimale diameter HWA-stelsel

300 mm (beginriolen 250 mm)

minimale diameter 160 mm
grondwaterbeheerssingsstelsels
maximale strenglengten 75 m

Buisverhang DWA-stelsels

le streng 5 promille

2e en 3e streng 4 promille
Vervolgens 3 promille

Minimaal 2 promille (eindstrengen)

Buisverhang HWA-stelsels

niet permanent gevuld: 1 promille met
eerste 100 m 2 promille

Max. diepteligging DWA-stelsels

3.50 m onder maaiveld

maximale diepteligging HWA-
stelsels

Afstemmen op de bodemdiepte in het
onderhoudsprofiel van de watergang

6.2.2 Rioolpersleidingen

gronddekking

e Persleidingen van drukrioleringssytemen: min. 0,80 m
e Hoofdtransportrioolpersleiding : min. 1,00 m

minimale tussenafstand bij

0,30 m (tussen buitenkant leidingen)

kruisingen
minimale afstanden tot hart tot andere nutsvoorzieningen 1,50 m
rioolbuis: tot grens uitgeefbare grond 1,50 m

tot hart boom 3,00 m
tot bebouwing 1,50 m

6.2.3 Rioolgemalen

Bij de inrichting moet rekening worden gehouden met ruimtegebruik voor gemalen en

bijbehorende installaties (doorspuitpunten buiten de put, ontluchting met geurfilters e.d.) en

voedingskasten. Voldaan moet worden aan de volgende eisen:

¢ de bepalingen uit de milieuwetgeving, waaronder stank- en geluidscirkels voor de afstand tot

(woon)bebouwing

buiten de rijbaan

zo centraal mogelijk in het afvalwaterstelsel

op een goed bereikbare en altijd toegankelijke plek en zo dicht mogelijk bij de wegen,

opstelruimte voor zuigwagens, dienstauto’s en andere voertuigen voor inspectie, reiniging en
vervangings-/onderhoudswerkzaamheden.
6.2.4 Randvoorzieningen en uitlaten

Bij de inrichting moet rekening worden gehouden met ruimtegebruik voor randvoorzieningen (incl

bijbehorende installaties) en uitlaten. Randvoorzieningen zijn bijvoorbeeld slibvangputten en
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lamellenfilters, hemelwateruitlaten, (eventuele) overstorten en/of nooduitlaten, e.d. Voldaan moet

worden aan de volgende eisen:

e buiten de rijbaan,

e op een goed bereikbare altijd toegankelijke plek en zo dicht mogelijk bij de wegen,

e opstelruimte voor zuigwagens, dienstauto’s en andere voertuigen voor inspectie, reiniging en
vervangings-/onderhoudswerkzaamheden

¢ mogelijkheid tot meten

6.2.5 Kolken en (inspectie)putten

Bij de inrichting van het dwarsprofiel moet rekening worden gehouden met ondergronds
ruimtegebruik van kolken, inspectieputten, e.d.. Voldaan moet worden aan de volgende eisen:
e Toepassing trottoirkolken gaat voor straatkolken.

e trottoirkolken situeren binnen het dwarsprofiel van trottoirs overeenkomstig standaard

dwarsprofiel figuur algemeen profiel perceelaansluitingen.

e straatkolken situeren ter plaatse van kantopsluiting van de rijbaan, direct naast de betonband.
Straatkolken niet in de as van het wegprofiel.

e Bereikbaar voor materieel t.b.v. inspectie (inspectieputten) en reiniging (kolken en
inspectieputten).

6.2.6 Perceel- en kolkaansluiting

Gescheiden aansluiting afval- en hemelwater

Aansluitlengte: <20 m

Buisverhang: aansluitleidingen minimaal 1: 100

Algemeen profiel zie figuur ‘algemeen profiel perceelaansluitingen’.
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Algemeen profiel perceelaansluitingen
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