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Toelichting LIOR

LIOR Lansingerland

De Leidraad Inrichting Openbare Ruimte, gemeente Lansingerland geeft in een zo vroeg mogelijk
stadium richting aan het de kwaliteit van de te realiseren buitenruimte. De gemeente wil een
kwalitatief goede openbare ruimte, met een inrichting die is afgestemd op de verschillende
functies en goed in stand is te houden. De kwaliteit van de openbare ruimte is gebaat bij
samenwerking en onderlinge afstemming tussen alle vakgebieden die zich bezighouden met
ontwikkeling, (her)inrichting en beheer. Zowel bij nieuw aanleg als herstructurering van de
omgeving moeten daarvoor de juiste randvoorwaarden worden gecreéerd. In de Leidraad
Inrichting Openbare Ruimte (‘LIOR’) zijn de basiseisen opgenomen waaraan de openbare ruimte
minimaal moet voldoen.

De LIOR is een praktisch instrument en zorgt voor een goede onderlinge afstemming van eisen
Het geeft de mogelijkheid voor alle vakgebieden om hun kennis op een vroeg stadium in te
brengen in het planproces, wanneer er nog veel mogelijkheden zijn om aanpassingen te doen. .

De LIOR is een dynamisch document. Als gevolg van wijzigingen in beleid, wetgeving of
veranderende inzichten kunnen de eisen aan de openbare ruimte veranderen. De eisen van de
LIOR zijn daartoe opgenomen in een digitaal document, waarin de versies worden beheerst.

Werkwijze van de LIOR en leeswijzer

De LIOR is een verplicht plandocument bij alle nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten van de
openbare ruimte in Lansingerland. Het gaat primair om de openbare ruimte die in beheer komt
van de gemeente. De verplichte toepassing van de LIOR is als randvoorwaarde opgenomen bij
elke projectopdracht binnen de gemeente. De verplichting geldt voor zowel externe
planontwikkelaars als ambtelijke projectleiders van projecten van de gemeente Lansingerland
zelf.

De LIOR Lansingerland bestaat uit vier delen, die elk hun waarde hebben in een bepaalde fase van

het planproces:

Deel 1: Beleid Het deel beleid geeft een samenvatting van de relevante
beleidsuitgangspunten voor de diverse onderdelen van de openbare
ruimte, zowel bovengronds als ondergronds.

De initiator van een plan ziet hier gemakkelijk welke eisen er voor het
plangebied van toepassing zijn.

Deel 2: Proces Deel 2 legt het planvormingsproces zelf en de rollen, taken en
verantwoordelijkheden daarin. Daarnaast zijn de algemene eisen aan
de planvorming, realisatie en oplevering opgenomen.

Deel 3: Ontwerp en | Deel 3 gaat in op de eisen voor de inrichting. Dit zijn de eisen
inrichting gekoppeld aan de ontwerpfase. Voor deelgebieden, zoals typen
wegen, speelterreinen of plantsoenen, zijn de samenhangende eisen
vastgelegd.

Deel 4: Techniek en | Deel 4 gaat tenslotte per vakgebied in op de inhoudelijk technische
details eisen, die behoren bij de besteks- en uitvoeringsfase.
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De hardheid van eisen

De LIOR schept randvoorwaarden voor de inrichting en het toekomstig beheer van de openbare
ruimte. Sommige randvoorwaarden zijn harde eis, bijvoorbeeld omdat ze zijn afgeleid van op
landelijk niveau vastgelegde voorschriften uit wetten of formele richtlijnen en gemeentelijke
verordeningen (APV).

Andere eisen zijn meer richtinggevend, waarvan eventueel kan worden afgeweken, als maar
duidelijk is dat op een andere manier dezelfde kwaliteit wordt gerealiseerd. De gemeente
Lansingerland heeft voor tal van onderdelen van de openbare ruimte lokale richtlijnen en regels
opgesteld. Zij zijn vaak opgenomen in vigerende beleidsnota’s. Ook de gemeentelijke bepalingen
hebben de status van een harde eis. In een enkel geval zijn eventuele afwijkingen bespreekbaar,
mits hiervoor een goed onderbouwde motivatie wordt gegeven en minimaal dezelfde kwaliteit
wordt gerealiseerd. Dit zal altijd overleg vergen met een vertegenwoordiger van de gemeente,
bij voorkeur in het nog te organiseren toetsingsoverleg.

In een enkel geval zijn eisen ‘zachter’ geformuleerd als voorkeur of aanbeveling. Deze komen
voort uit het streven een bepaald doel te bereiken. Van een aanbeveling kan, indien goed
gemotiveerd, worden afgeweken. Dat kan bijvoorbeeld als het doel met een andere,
gelijkwaardige maatregel kan worden bereikt, of als men aangeeft dat andere doelstellingen in
het specifieke geval prevaleren.

Afwijking LIOR

Het eisenpakket van de LIOR is een verplicht plandocument bij alle nieuwbouw- en
herinrichtingsprojecten van de openbare ruimte. Dit wil zeggen dat iedere planfase van een
project minimaal moet voldoen aan de randvoorwaarden, eisen en uitgangspunten zoals deze in
de LIOR zijn verwoord.

Een projectleider of ontwikkelende partij kan van mening zijn dat hij/zij niet kan voldoen aan de
LIOR. Dit kan zijn vanwege gewijzigde inzichten, wetgeving of beleid of doordat het project uniek
in zijn soort is. De projectleider dient dit onderbouwd, ter beoordeling aan toekomstig beheerder
te overleggen. Indien belangen conflicteren kan een bestuurlijk besluit noodzakelijk zijn.

Na accordering worden de betrokken disciplines op de hoogte gebracht van de wijziging en de
consequenties. Bij de verdere planning moet rekening worden gehouden met deze gevolgen.

De beheerder van de leidraad moet overwegen of de wijziging misschien als standaard kan
worden opgenomen.
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Inleiding

In deel 4 van de LIOR Lansingerland zijn de eisen ten aanzien van techniek en details opgenomen.
Het betreft 0.a. materiaalkeuze, detaillering en dimensionering.

Elk beheeronderdeel heeft in dit deel een eigen hoofdstuk.
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2. Wegen

2.1

Begrippen en definities

Verharding

Omschrijving

Asfaltbeton

Verharding bestaande uit minerale aggregaten en bitumen.

Halfverharding

verharding bestaande uit een laag ongebonden materialen (grind,
mijnsteen, schelpen, boomschors)

Elementverharding

verharding bestaande betonstraatstenen, gebakken klinkers, beton of
tegels

2.2 Verharding per wegtype

2.3

Gebruik verharding per wegtype

Omschrijving Wegtype (CROW) ligging

Halfverhardingen Bij voorkeur niet Langzaam verkeer, paden in groen
toepassen. vlakken, speelvoorzieningen
Toepassen in overleg met
beheerder

Elementverhardingen

parkeerterreinen, pleinen, trottoirs,
voetpaden, fietspaden

Wegtype 4,5,6,7

Asfaltverhardingen

Bedrijventerrein/Industriewegen,
parkeerplaatsen,
(Vrijliggende)fietspaden

Wegtypen 3,4,5,6,7

Kwaliteit en kleur

Wegtype Kwaliteit * Kleur
Gebiedsontsluitingswegen | Asfalt -

Erftoegangswegen, “basis” niet kleurvaste heidepaars

type 4a betonstraatstenen

Erftoegangswegen, “gemiddeld” kleurvaste maximaal aantal toe te
type 5a betonstraatstenen passen kleuren in overleg

met gemeente

Asfaltverhardingen

Materiaal gebruik en detaillering

Materiaal gebruik | -

DAB, SMA, Rood asfalt

Fundering: betongranulaat, STAB

Tussen laag: OAB

Euronormen: AC Surf; AC Bind; Ac Base

Bij voorkeur geen toepassing van coatings ivm kans op ongevallen
bij koude en kortere levensduur

Detaillering / -
Dimensionering -

Fundatie dikte opvolgen van verharding advies

Doorzetten buiten bandlijn minimaal 1,0 meter (bij fietspaden 0,5
meter)

Toepassen van geotextiel in overleg met beheerder.

Gebruik kantopsluitingen verplicht.

Geen hoekbanden gebruiken.

Kantopsluiting in groenvlak moet in de specie.
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Fietspaden uitvoeren in rood asfalt

Deklagen moeten bestemd zijn tegen borstels van veegmachine
Minimaal levensduur 40 jaar Inclusief fundering.

Minimaal as last van 80 kN.

2.4 Halfverhardingen

Materiaal gebruik

Bij paden in groenvlakken schelpen toepassen

Bij wegen ten behoeve van langzaam verkeer grind
/mijnsteen/lateriet/schelpen

Geen halfverhardingen toepassen op fietspaden ivm kans op
ongevallen

Onkruidwerende eigenschappen.

Fundering van meng/betongranulaat

Detaillering /
Dimensionering

Fundatie dikte opvolgen van verharding advies

Doorzetten buiten bandlijn minimaal 0,5 meter.

Laagdikte opvolgen van verharding advies en mogelijk minimaal
0,1 meter

Toepassen van geotextiel in overleg met beheerder.

Gebruik kantopsluitingen verplicht.

2.5 Elementverhardingen

Materiaal gebruik

Kleurvaste betonstraatstenen minimaal 0,8 Eis: NEN ...
meter dik. Crow 164d
Fundering van meng/betongranulaat
Brekerzand voor afstrooien

Detaillering /
Dimensionering

Fundatie dikte opvolgen van verharding advies
Doorzetten buiten bandlijn minimaal 1,0 meter.
Toepassen van geotextiel in overleg met
beheerder.

Gebruik kantopsluitingen verplicht.

Geen hoekbanden gebruiken.

Gebruikmaken van bisschopmutsen (groot
model)

Kantopsluiting in groenvlak moet in de specie.
Voegnaad breedte mag niet groter zijn dan 5mm.
Minimaal levensduur 40 jaar Inclusief fundering.
Minimaal as last van 80 kN.

2.5.1 Parkeerplaatsen

Materiaal gebruik

Kleurvaste betonstraatstenen kwaliteit “Basis” met kleurvaste
deklaag

Fundering van meng/betongranulaat

Brekerzand voor afstrooien

Detaillering /
Dimensionering

Fundatie dikte opvolgen van verharding advies
Doorzetten buiten bandlijn minimaal 1,0 meter.
Toepassen van geotextiel in overleg met beheerder.
Gebruik kantopsluitingen verplicht.

Geen hoekbanden gebruiken.

Gebruikmaken van bisschopmutsen (groot model)
Kantopsluiting in groenvlak moet in de specie.
Voegnaad breedte mag niet groter zijn dan 5mm
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Minimaal levensduur 40 jaar Inclusief fundering.
Minimaal as last van 80 kN.

2.5.2 Drempels

Materiaal gebruik

Kleurvaste betonstraatstenen kwaliteit “Basis” met kleurvaste
deklaag
Fundering van meng/betongranulaat

Detaillering /
Dimensionering

Fundatie dikte opvolgen van verharding advies
Doorzetten buiten bandlijn minimaal 1,0 meter.
Toepassen van geotextiel in overleg met beheerder.
Gebruik kantopsluitingen verplicht.

Geen hoekbanden gebruiken.

Gebruikmaken van bisschopmutsen (groot model)
Kantopsluiting in groenvlak moet in de specie.
Voegnaad breedte mag niet groter zijn dan 5mm
Minimaal levensduur 40 jaar Inclusief fundering.
Minimaal as last van 80 kN.

2.5.3 Pleinen

Materiaal gebruik

Kleurvaste betonstraatstenen kwaliteit “Basis” met kleurvaste
deklaag

Fundering van meng/betongranulaat

Brekerzand voor afstrooien

Detaillering /
Dimensionering

Fundatie dikte opvolgen van verharding advies
Doorzetten buiten bandlijn minimaal 1,0 meter.
Toepassen van geotextiel in overleg met beheerder.
Gebruik kantopsluitingen verplicht.

Geen hoekbanden gebruiken.

Kantopsluiting in groenvlak moet in de specie.
Voegnaad breedte mag niet groter zijn dan 5mm.
Minimaal levensduur 40 jaar Inclusief fundering.
Minimaal as last van 80 kN.

2.5.4 Trottoirs

Materiaal gebruik

Kleurvaste betonstraatstenen kwaliteit “Basis” met kleurvaste
deklaag (Zwart/....) minimaal 0,1 meter dik.

Voor trottoirs (wegtype 5a en 6a) wordt standaard de kwaliteit
“basis” betontegel (grijs) voorgeschreven.

Fundering van meng/betongranulaat

Brekerzand voor afstrooien

Detaillering /
Dimensionering

Fundatie dikte opvolgen van verharding advies
Doorzetten buiten bandlijn minimaal 0,5 meter.

Bij inritten over een trottoir dikkere tegels gebruiken
Toepassen van geotextiel in overleg met beheerder.
Gebruik kantopsluitingen verplicht.

Geen hoekbanden gebruiken.

Kantopsluiting in groenvlak moet in de specie.
Voegnaad breedte mag niet groter zijn dan 5mm.
Minimaal levensduur 40 jaar Inclusief fundering.
Minimaal as last van 80 kN.
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2.5.5 Voetpaden

Materiaal gebruik

Kleurvaste betonstraatstenen kwaliteit “Basis” met kleurvaste
deklaag
Fundering van zand (voorkeur)

Detaillering /
Dimensionering

Fundatie dikte opvolgen van verharding advies
Doorzetten buiten bandlijn minimaal 0,5 meter.
Toepassen van geotextiel in overleg met beheerder.
Gebruik kantopsluitingen verplicht.

Geen hoekbanden gebruiken.

Kantopsluiting in groenvlak moet in de specie.
Voegnaad breedte mag niet groter zijn dan 5mm.
Minimaal levensduur 40 jaar Inclusief fundering.
Minimaal as last van 80 kN.

2.5.6 Fietspaden

Materiaal gebruik

Kleurvaste betonstraatstenen kwaliteit “Basis” met Rood
kleurvaste deklaag.

de kwaliteit “rood asfalt” voor fietspaden die met enige
regelmaat bereden moeten/kunnen worden door hulpdiensten
de kwaliteit “basis” betontegel (rood) voor de overige situaties
Fundering van meng/betongranulaat

Detaillering /
Dimensionering

Fundatie dikte opvolgen van verharding

Doorzetten buiten bandlijn minimaal 0,5 meter.
Toepassen van geotextiel in overleg met beheerder.
Gebruik kantopsluitingen verplicht.

Geen hoekbanden gebruiken.

Kantopsluiting in groenvlak moet in de specie.
Voegnaad breedte mag niet groter zijn dan 5mm.
Minimaal levensduur 40 jaar Inclusief fundering.
Minimaal as last van 80 kN.

2.5.7 Invalidenopritten

Materiaal gebruik

Uitgevoerd straatwerk BSS geel
in het trottoir voorzien van 2 rijen rubbertegels 300x300x60 mm
zwart

Detaillering /
Dimensionering

breedte van minimaal 1,50 m
opritlengte van 0,80 m

2.5.8 Haltes openbaar vervoer

Hoogte perron

Minimaal 18 cm in combinatie met een lage vloerbus met
knielsysteem of oprijplaat of 30 cm met een lage vloerbus.

Haltekom

Maatvoering afgestemd op gelede bussen

Afstand tussen
halte en voertuig

Horizontaal maximum 5cm.
Verticaal maximum 5 cm.

Haltebreedte

Minimaal 1,50 meter op de plaats van in- en uitstappen

Markeringen
perron

Geleidelijnen, met ribbelprofiel (speciale tegels of opgespoten).
Attentiemarkeringen,  bijvoorbeeld met  klanktegels en
noppenprofiel.
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11

Visuele blokmarkering perronrand.

Materiaal

kwaliteit “basis” betonstraatstenen (zwart) met kleurvaste deklaag

van min. 10 mm dik voorgeschreven
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3. Groen

3.1 Begrippen en definities

Boomgrootte
e De stamdikte van de boom wordt gemeten op 1,30 m hoogte van het maaiveld.
¢ Klasse-indeling is gebaseerd op de volwassen volgroeide kroondoorsnede.

Boom le grootte

kroon @ >10 m, >12 m hoog

Boom 2e grootte

kroon @ 7-10 m, 6-12 m hoog

Boom 3e grootte

kroon @ <7 m, <6 m hoog

Houtige beplantingen

Soort

Omschrijving

Bosplantsoenen

Inheems en minimaal exotische beplanting met opgaande bomen en

struiken en kruidenlaag (afhankelijk van het bosplantsoentype)

- Bospark boometage 80% gesloten, struiken,
kruidenlaag

- Bosplantsoen open/grazig bomen, struiken, kruidenlaag

- Bosplantsoen gesloten bomen, struiken, kruidenlaag

- Struweel/houtwallen bomen, struiken, kruidenlaag

Heesters

Beplanting in de vorm van lage plantsoorten (0,50 tot 2,00 m hoog)

Bodembedekken
de beplanting

Heesters of kruidachtige gewassen die de bodem volledig bedekken en
lager zijn dan 0,50 meter. Solitaire hogere heesters kunnen hierin
voorkomen.

Haag

In rijen geplant haagplantsoen.

Kruidachtige beplantingen

Soort

Omschrijving

Kruidachtige
beplantingen

Heemplanten, vaste planten.

Wisselperken +
Bloembakken

Beplanting met seizoenbloeiers (2x per jaar beplanting verwisselen.)

Gras
Soort Omschrijving
Gazon Grasveld
Bloemrijk Grasvlak met een zo gevarieerd mogelijke kruidenvegetatie.
grasland Aansluiten op de ecologische structuur en natuurlijke ondergrond. Het

beeld, de structuur en de soorten van deze vegetatie zijn vooraf moeilijk
voorspelbaar, omdat het ontwikkelingsproces van de vegetatie afhankelijk
is van factoren als grondsoort, ligging, beheer en gebruik. De hoogte van
de vegetatie varieert van 0,10 tot 0,50 meter. Er zijn in een jaar
verschillende ontwikkelingsstadia te onderscheiden.

Extensief gras

Bermen en andere plaatsen waar Flora & Fauna mogelijkheden heeft zich
te ontwikkelen.

Trapveld

Grasvegetatie met speelfunctie.

Gras met bollen

Kruidenlaag, bestaande uit gras met cultuurlijke bollen.

Wadi

Zandige infiltratiezone met een onderbouw van drainzand en humus.

Ecologie
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Soort

Omschrijving

Natuurvriendelijke

oevers

Water en oevervegetaties, paai- en foerageerplaats voor vissen en
amfibieén van betekenis voor vogels en insecten. Corridorfuncie.

Natuurvriendelijke

oever (poel)

Oever en watervegetatie voor amfibieén en insecten.

Hooiland Kruidenrijke graslandvegetatie als verblijf- foerageergebied voor vogels
en amfibieén

Bosweide Vrije ruimte in bos met halfschaduwplantensoorten, insecten, vogels en
kleine zoogdieren en reptielen.

Bomen

Onderdeel Uitgangspunten/voorwaarden

Afstand gevels

Het eindbeeld van bomen tav de kroondiameter moet passen in de
beschikbare ruimte. Hoogte, breedte en kroonvorm in dwarsprofiel
weergeven.

Bomen moeten zonder snoeiwerk in het profiel passen.

Minimale afstand tussen gevel en volwassen kroonvorm is 1 meter.

Bijvoorbeeld:

Plantafstand tot de gevel:

le gr, kroon @. Ca. 12 m: afstand 10 m
2e gr, kroon @. Ca. 9 m: afstand 6 m
3e gr, kroon @. Ca. 6 m: afstand 5 m

Afhankelijk van de volwassen kroon, volwassen kroon mag geen
zichtbelemmering (ivm veiligheid) veroorzaken.
Minimale afstand tot Verkeerslicht > 10 meter.

Afstand tot
verlichting

l.v.m. garantie lichtopbrengst van de lichtmast afstand behouden:

Afhankelijk van het verlichtingsplan, afstemmen met
verlichtingsdeskundige.

Lichtmasten lager dan 4 m: afstand >5 m
Lichtmasten hoger dan 4 m: afstand > 5-8 m

Afstand tussen
bomen

Afhankelijk van het gewenste beeld.
Losse rij bomen le grootte: 8-12 meter
Vergroeide rij bomen: 4/5 van de volwassen kroonbreedte

Afstand tot
ondergrondse
vuilcontainer

De minimale afstand van hart van de stam tot ondergrondse container
bedraagt de volwassen kroonstraal + 1 m (werkruimte kraan)

Boomspiegels

Minimale maat van spiegels in verharding bedraagt bij nieuw te planten
bomen:

le grootte-1,50x 1,50 m

2e grootte - 1,20x 1,20 m

3e grootte - 0,90x 0,90 m

Bij bestaande bomen is dit afhankelijk van de situatie.

Boomsoorten

Boomsoort moet worden afgestemd op grondsoort / standplaats en
vochtgehalte van de bodem. Ook externe invloeden als o.a. strooizout
meenemen in de keuze.

Bodemgegevens moeten per project aantoonbaar zijn.
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Niet gewenste soorten langs parkeerplaatsen en speelplaatsen zijn
bomen met grote en/of zware vruchten, takval en/ of takbreuk en/of
druipende eigenschappen.

Bomen welke schade veroorzaken aan o.a. verharding mogen alleen in
combinatie met extra maatregelen worden toegepast conform de KBB©O
2013 ‘Handboek bomen’.

Groeiplaatseisen van bomen zijn o.a. te vinden in KBB© 2013 ‘Handboek
bomen’

Er dient rekening gehouden te worden met ‘schaduwwerking’ van een
boom. Pas een juiste soort toe in relatie tot de locatie.

Opkroonhoogte

Opkroonhoogte bij;
- Wegen in wijken tot 4,50 overige wegen tot 6,0 m
- Fiets(voet)paden 3,50 m
- Bomen in plantsoenen niet opkronen
- Bomenin gras tot 2,50 m opkronen.
- 1% begeleidingssnoei bij aanplant, volgens
(stadbomenvademecum/Raw standaard)

Ruimte
ondergronds

Bomen mogen geen beschadiging veroorzaken aan bestrating en
ondergrondse constructies.

Bermbreedte wordt o0.a. bepaald door de minimale ruimte voor de
wortelkluit.

De doorwortelbare ruimte voor bomen in verharding minimaal:
- legr.40m3
- 2egr.25m3
- 3egr.10m3

De doorwortelbare ruimte voor bomen in gras en beplanting minimaal:
- legr.25m3
- 2egr.10m3
- 3egr.10m3

Minimale gronddekking 0,70-1,00 meter

Boomzand toepassen bij lichtbelaste verhardingen; voetpaden,
fietspaden, pleinen, parkeerplekken. Maximaal 1m diepte, of tot 10 cm
boven gem. hoogste grondwaterstand.

Bomen 1°* grootte : 9 m3

Bomen 29 grootte : 6 m3

Bomen 3¢ grootte: 3 m3

Dak/leibomen : 2m3

Boomgranulaat toepassen bij zwaar belaste verhardingen; wegen,
straten. Maximaal 1 m diepte, of tot 10 cm boven gem. hoogste
grondwaterstand.

Bomen 1°* grootte : 9 m3

Bomen 2% grootte : 6 m3

Bomen 3¢ grootte: 3 m3
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3.3 Houtige beplantingen

3.3.1 Bosplantsoenen

Onderdeel Uitgangspunten/voorwaarden
Maatvoering | Minimum vakbreedte en oppervlak per type:
e Bospark 20 m, minimaal opp. 5000 m2
e Bosplantsoen open/grazig 8 m, minimaal opp. 200 m2
e Bosplantsoen gesloten 8m, minimaal opp. 200 m2
e Struweel/houtwallen 3-6 m, minimaal opp. 60 m2
Soorten ¢ Beplantingskeuze afstemmen op soorten die van nature voorkomen op de
bodem.

¢ (Bodemgegevens moeten aantoonbaar zijn)

e Bij een struiketage vooral schaduwverdragende soorten kiezen.

e Soorten groepsgewijs planten.

Plantlocatie e  Bij voorkeur op ruime afstand van het water houden (> 5m1)

¢ Minimale gronddekking 0,80 -1,00 m

¢ plantafstand tot de verharding 0 - 1,00 m uit de volwassen
beplantingsrand.

e Grond in plantvak minimaal 0,60 m diep.

Sportparken e Rondom sportparken geen gedoornde struiken.

3.3.2 Heesters

Maatvoering | Minimum vakbreedte en oppervlak per type:

¢ Bodembedekkers > 2,00 m, minimaal opp. 5 m2
e Heesters/botanische rozen >2,50 m, minimaal opp. 10 m2
e Sierheesters >1,50 m, minimaal opp. 5 m2
e Klim en leiplanten >0,10 m

Plantverband | Afhankelijk van de soort planten in driehoeksverband.

Soorten e Beplantingskeuze afstemmen op van nature voorkomende grond.

¢ (Bodemgegevens moeten aantoonbaar zijn) en functie volgens
groenstructuurplan.

Bij voorkeur op ruime afstand van het water houden (> 5m1)
Gronddekking minimaal 0,80 m

Plantafstand tot verharding (1 plantafstand)

Grond in plantvak minimaal 0,50 m diep.

Bij plantvakken in de lengterichting van langsparkeervakken een verharde
uitstapstrook van 0,40 m breed aanbrengen, bestaande uit de trottiorband
en 40 x 60 x 8 betontegel en 10 cm dikke opsluitband.

Plantlocatie

3.3.3 Bodembedekkende beplanting

Maatvoering | Minimum vakbreedte en oppervlak :

¢ Bodembedekkers > 2,00 m, minimaal opp. 5 m2
Plantverband | e Plantverband afhankelijk van de soort.
Soorten e Beplantingskeuze afstemmen op van nature voorkomende grond.

¢ (Bodemgegevens moeten aantoonbaar zijn) en functie volgens
groenstructuurplan.

Plantlocatie e Gronddekking minimaal 0,50 m

e Plantafstand tot verharding (1 plantafstand)

e Grond in plantvak minimaal 0,40 m diep.
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3.3.4 Haag

Maatvoering

Vakbreedte
Haag geluidsscherm 0,10-0,30 m
Haag luinvormig 0,30-1,00 m
Blokhaag 0,30-12,00 m (2x6m)

Losgroeiende haag 0,30-2,00 m
Haag maximaal 2,50 m hoog.

Plantverband

Bij enkel rij, 4-7 st/m1 haag, afhankelijk van de soort.
Bij twee rijen 3-4 st/m1 per rij in half verband.

Soorten ¢ Beplantingskeuze afstemmen op van nature voorkomende grond.
¢ (Bodemgegevens moeten aantoonbaar zijn)
e Geen gedoornde hagen langs voetpaden en speelplaatsen.
Plantlocatie | ¢ Minimale gronddekking 0 — 0,40 m

Grond in plantvak minimaal 0,50 m diep.

3.3.5 Cultuurrozen

Maatvoering

Minimum vakbreedte van 2,50 m, minimaal oppervlak 10m2.

Plantlocatie

Afstand tot verharding de halve volwassen plantmaat.
Grond in plantvak minimaal 0,50 m diep

Plantverband

Afhankelijk van de inrichting 0,40 x 0,40 m.
Verband bij voorkeur opzetten naar eindbeeld.

Plantmateriaal

Struikrozen, (veredelde) polyantha-/theehybriden.
Maat minimaal 20/30 (afhankelijk van de soort)
A kwaliteit, wortel echt.

3.4 Kruidachtige beplantingen

Maatvoering

Vaste planten: minimale vakbreedte 1,00 m
Schalen met vaste beplanting en wisselbeplanting

Plantverband

Plantverband afhankelijk van de soort.

Soorten ¢ Beplantingskeuze afstemmen op van nature voorkomende grond.
¢ (Bodemgegevens moeten aantoonbaar zijn)
¢ Beplantingskeuze afhankelijk van de doelstelling

Plantlocatie | ¢ Gronddekking minimaal 0,50 m

Kruidachtigen alleen bij uitzondering toepassen op kleinschalige intensieve
locaties met representatief karakter.

Grond in plantvak minimaal 0,50 m diep. staat ook bij overige
aandachtspunten ondergronds)

3.5 Bloembakken / wisselperken

Maatvoering

e Wisselperken: minimale vakbreedte 1,00 m
e Schalen met wisselbeplanting

Plantverband

e Plantverband afhankelijk van het soort.

Soorten

¢ Beplantingskeuze afhankelijke van de doelstelling.

Plantlocaties

e Bloembakken alleen in centra
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3.6 Gras

3.6.1 Algemeen

17

Toegankelijkheid

e Gras en kruiden moeten toegankelijk zijn voor maaimachines, aan 1
zijde obstakelvrij.

¢ Omsloten grasvlakken dienen een toegang van min. 3 m breed te
hebben.

Taluds Taluds begroeid met gras dienen maaibaar te zijn:
e Taluds tot 1:3 zijn normaal maaibaar.
e Taluds steiler dan 1:3:
o taludlengte maximaal 6,0 m, met aan 1 zijde een schouwpad.
o taludlengte tussen 6,0 - 12,0 m, aan 2 zijde een schouwpad.
o Schouwpad minimaal 3,0 m breed, obstakelvrij.
o Talud >1:3 (in overleg beheerder)
Bij een helling meer dan 1:3 advisering toevoegen ten aanzien van
grondsoorten in relatie tot stabiliteit en erosie.
Bodem e Gronddekking minimaal 0,50 m
e Grond in gazonvlak minimaal 0,20 diep.
Situering Inzaaien alleen in voor of najaar, in overleg met beheerder.

Niet uitvoeren in droge en warme weersverwachting.

Bij het aanbrengen van drainage deze op een diepte van 0,50 m
aanbrengen op onderlinge afstand van 4,00 m. Bij uitmonding een
uitstroomvoorziening t.b.v. bescherming leiding aanbrengen. Overige eisen
zie hoofdstuk riolering /drainage.

3.6.2 Gazon

Maatvoering

¢ Minimale vakbreedte 2,00 m, minimaal oppervlak 10 m2
e Voorkom versnippering van gazons/grasvelden

Zaadmengsel

¢ Alle mengsels toepasbaar afhankelijk van bodemsoort, gebruik en
ligging van het gazon.

3.6.3 Extensief gras

Maatvoering

¢ Minimale vakbreedte 2,00 m, minimaal oppervlak 100 m2
e Diepte schrale bovengrond 0,5 m
e Versnippering niet toegestaan, gefaseerd onderhoud mogelijk maken.

Zaadmengsel

e Bij voorkeur gebiedseigen materiaal gebruiken.

e Toepassen bermmengsel behorend bij de grondsoort en vochtgehalte.

3.6.4 Trapveld

Maatvoering

¢ Minimale vakbreedte 10 m, minimaal oppervlak 100 m2.
e Versnippering niet toegestaan.

Zaadmengsel e Alle (sportveld / tredvast) mengsels toepasbaar afhankelijk van
bodemsoort, gebruik en ligging van het gazon.
Situering e Inzaaien alleen in voor of najaar, in overleg met beheerder.

¢ Niet uitvoeren in droge en warme weersverwachting.
e Bij het aanbrengen van drainage deze op een diepte van 050 m
aanbrengen op onderlinge afstand van 4,00 m. staat ook bij overige
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aandachtspunten ondergronds) Zie aanvullende eisen bij hoofdstuk
riolering / drainage.
3.6.5 Gras met bollen
Soorten Meerjarige soorten
Locatie Planten op representatieve locaties
Bodem Luchtige, voedselrijke grond
3.6.6 Wadi
Uitvoering e Infiltratiezone 50 cm of dieper, in verbinding met grondwater.
e Grondsoort drainzand en humus (0,25 m)
e Talud tot 1:3, diepte ca. 0,35 m, aan 1 zijde obstakelvrij i.v.m.
uitmaaien.
e Wadi mag niet V-vormig uitgevoerd worden, maar U-vormig, minimale
breedte ca. 3 m.
Gebruik e Planten van bomen in bomenzand is mogelijk
¢ Inzaaien van grasmengsels R1, SV7 is mogelijk.

4. Water

4.1 Maatvoering watergangen

4.1.1 Maatvoering hoofdwatergangen

Breedte op het wateroppervlak

minimaal 6,25 meter

Bodembreedte

minimaal 2,00 meter

Ontgravingdiepte

minimaal 1,20 meter beneden gemiddeld
winterpeil, maximale ontgraving afhankelijk van
uitkomsten van het geotechnisch onderzoek

Afwerking talud onder water

helling van gelijk of flauwer dan 2:3

Afwerking talud boven water

helling van gelijk of flauwer dan 1:4

Breedte onderhoudstrook

op beide oevers minimaal 5,00 meter vanaf de
insteek talud

indien watergang breder dan 6 m dan boothelling
inrichten, zie par. Varend onderhoud

4.1.2 Maatvoering overige watergangen

Breedte op het wateroppervlak

minimaal 2,50 meter

Bodembreedte

minimaal 1,00 meter

Ontgravingdiepte

0,80 meter beneden gemiddeld winterpeil,

op maximaal 0,20 meter onder het gemiddelde
winterpeil dient een plasberm met een breedte
van minimaal 1,00 meter te worden aangelegd

Afwerking talud onder water

helling gelijk aan of flauwer dan 2:3

Afwerking talud boven water

helling gelijk aan of flauwer dan 1:4

Afwerking talud boven water bij
natuurlijke oever

een helling gelijk aan of flauwer dan 1:10 tot 0.50
m onder de waterspiegel

Breedte onderhoudstrook

Tenminste 3,00 meter (watergang met breedte
tot 2,00 meter)

Tenminste 5,00 meter (watergang met breedte
2,00-8,00 meter)
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indien watergang breder dan 6 m dan boothelling
inrichten, zie par. Varend onderhoud

Bij grote fluctuaties tussen zomer- en winterpeil dient de maatvoering nader te worden bezien.

4.1.3 Natuurvriendelijke oever

Maatvoering

te zijn.
Moerasoever: Flauw talud, min. 1:8 tot 1:10,
o Minimale breedte 10 m
Moerasberm: Talud tot 1:20
o Minimale breedte 10 m,
o Diepte ca. 0,10 boven GLG
Plasberm: diepte van 0,10 tot 0,50 m onder Gemiddeld laagste
grondwaterstand,
o Berm minimal 3 m breed.

Visvriendelijke oever:
o Terrassen in de oever met plasbermen van 0,25 m diep, een
verdiept deel van 2,00 m en een talud van 1:3 tot 1:5

Oever met zachthoutzone

amfibieen en insecten, minimale oeverbreedte 20 m.

De onderhoudsstroken, van resp. 5 en 3 meter, dienen vlak en obstakelvrij

o Oevervegetatie als verblijfsplaats en foerageerplaats voor vogels,

Bodem Bestaande bodem profileren
o Eco-matten toepasbaar
o Eco-rollen toepasbaar
o Inzaaien met het juiste zaadmengsel voor stabilisatie van de
bodem.
4.1.4 Poel

Maatvoering

Waterdiepte 1,00 tot 1,50. Laagste waterdiepte min. 50 cm
Wateroppervlak minimal 25,00 m2

Talud van 1:4 tot 1:10 (noordzijde, zonnige zijde)

Talud van niet steiler dan 1:4

4.1.5 Hooiland

Maatvoering

Nat grasland als verblijfsplaats:
o Minimale opp. 1,0 ha
o Hoogteverschillen maximaal 0,30 m

Kruidenrijke graslandvegetatie als brede corridorfunctie:
o Strook minimaal 20-30 m breed
o Minimaal opp. 0,50 ha

Kruidenrijke grasvegetatie als smalle corridorfunctie
o Strook minimaal 10 m breed
o Minimaal opp. 0,50 ha

Grasvegetatie

Toepassen “Veldgids, Ontwikkeling van botanisch waardevol grasland”
(IKC natuurbeheer), de vegetatie aanpassen aan de bodem.
Blauwe boekje “ Plantengemeenschappen van Nederland”
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4.1.6 Bosweide

Maatvoering | e Geisoleerde plek, minimaal 0,25 ha

e Breedte ca. 50 m met een zone met minimal 7 uur zon.
e lLangs de rand deels afgewerkt met lage zoom.

4.1.4 Varend onderhoud

1.

2.

4.2

Maatvoering watergangen bij varend onderhoud (watergang breder dan 6,00 tot 8,00 meter):

Onderhoudslengte watergang

minimaal 500,00 m

Diepgang

minimaal 1,00 m

Doorvaarthoogte bruggen en duikers

minimaal 1,00 m ten opzichte van gemiddeld

zomerpeil

Per onderhoudsvak voor varend onderhoud dient minimaal één boothelling gerealiseerd te

worden conform de volgende eisen:

e Het aanwezige talud van de berm boven water dient op de waterlijn (winterpeil) over te

gaan in het onderwater talud.

e Verharding van de helling over een breedte van minstens 3,00 meter vanaf de straatkant
tot de waterlijn (winterpeil) met grasbetontegels van 120 mm dik op een fundering van

Kunstwerken (Civiel)

Begrippen en definities

Onder kunstwerken vallen:

1.

Civiele kunstwerken:
Bruggen
Tunnels
Onderdoorgangen
Taludtrappen
Geluidsschermen
Schanskorven
Muren (esthetisch)
Keerwanden
Kademuren

2. Waterbouwkundige kunstwerken

Stuwen

Duikers

Beschoeiingen
Damwanden waterkerend
Damwanden grondkerend
Steigers

Bruggen

Voor de bruggen worden duurzame en onderhoudsarme materialen gebruikt.
Brugdekken dienen stroef en zonder groeven te worden uitgevoerd.

Bij voorkeur toepassen composiet.

Onder- en achterloopsheid moet worden voorkomen.
Bouwkundige constructies moeten voorzien zijn van stootplaten.
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e Alle bruggen dienen te worden ontworpen op minimaal dezelfde belastingklasse als

aansluitende wegen.

Mogelijke ontwerpvarianten

Houten brug voor fiets- en voetgangersbruggen
Betonnen bruggen, in het werk storten
Betonnen brug (prefab)

Stalen brug met houten brugdek

Stalen brug met betonnen brugdek

Stalen brug met stalen brugdek

Stalen brug met composiet brugdek

Composiet

Doorvaarthoogte en doorvaartbreedte
e FEisen van de hoogheemraadschappen Delfland en Schieland zijn leidend.

Landhoofden dienen te bestaan uit
e Vleugels voor de opvang van het talud aan het einde van het grondlichaam

¢ Een frontmuur waarop de brug ligt
e Stoot- of overgangsplaten

Talud
e De helling dient 1/3 te zijn
¢ Taludlichaam dient bekleed te zijn met schone grond en tegels

21

e Onder de brug dient een harde oever te worden toegepast dmv beschoeiing of damwand

Brugdek en verharding

e De verharding op het brugdek dient te worden uitgevoerd conform de aansluitende weg.

Voor optimale afwatering dient de brug boog te zijn afschot 2%

[
e Brugdek dient waterdicht te zijn
e Twee mantelbuizen van 110 mm doorsnede 1 per zijde in het brugdek opnemen
e Het brugdek afwerken met NANO antigraffiti coating
Oplegging

Keuze materiaal

e Kunststof

Leuning

hoogte leuning dient minimaal 1m te zijn
tussen de leuningregels maximaal 0,30m
Leuning in staal uitvoeren

Alle bevestigingsmiddelen in RVS uitvoeren
Alle stalen delen strak en glad afwerken

helling
¢ Aanbevolen helling bedraagt 3%
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4.4

4.5
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Tunnels en onderdoorgangen

Voor ontwerp zijn de volgende documenten van toepassing
¢ de Algemene Richtlijnen Tunnel Ontwerp ARTO en Specifieke Aspecten Tunnel Ontwerp

SATO

e Eurocode
e CROW publicaties

Doorrijdhoogte
e Doorrijdhoogte bedraagt 4,60m
e Voor fietsverkeer geldt een doorrijdhoogte van minimaal 2,50m

Duikers

Keuze materiaal

Beton in alle vormen rond of koker
Staal rond/spirosol

HDPE

PVvC

Technische eisen

Voor de hoogte of doorsnede zijn de eisen van de Hoogheemraadschappen
Delfland en Schieland leidend.

1/3 of van de duiker dient boven water te liggen en 2/3 onder water

Indien nodig alléén rooster met verticale spijlen.

Verkeersbelastingen op de duikers conform Eurocode en dient te voldoen aan de

verkeersbelasting van aansluitende wegen.

4.6 Taludtrappen

4.7

mogelijke ontwerpvarianten

Beton
Hout FSC
Staal

Afmetingen trede

Leuning

Diepte trede minimaal 0,25 m
Hoogte maximaal 0,18m

hoogte leuning dient minimaal 1m te zijn

tussen de leuningregels maximaal 0,30m
Leuning in staal of hout uitvoeren

Alle bevestigingsmiddelen in RVS uitvoeren

Alle stalen / houtendelen strak en glad afwerken

Schanskorven

Keuze materiaal

@)

Stalen net met stenen
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4.8 Beschoeiingen

Keuze materiaal

Schot

Palen

Geotextiel
[ ]
[ ]

Hout FSC
Kuststof
Composiet

De onderkant van het schot dient altijd 20cm onder de harde bodem te worden
geplaatst

Palen aanbrengen 1/10
Hardhout / kunststof / composiet
Afmeting variérend (afhankelijk van watergangprofiel)

Geweven Polypropeen geotextiel

Overlap Geotextiel minimaal 0,50m

De ruimte tussen de beschoeiing opvullen met erosiebestendig klasse 1 klei
profileren, egaliseren en inzaaien.

4.9 Oevers en beschoeiing

1. Zachte oevers dienen aan de volgende punten te voldoen:

e Een vooroeververdediging, bijvoorbeeld bestaande uit onbehandelde naaldhoutpalen
en rijshout. Deze constructie of een gelijkwaardige kan ook als tijdelijke
taludbescherming worden toegepast.

e De kwaliteit van de inplanting op “gemiddeld” zoals vastgelegd in de Leidraad Ontwerp
Openbare Ruimte. Alleen inplanten als wordt verwacht dat spontane begroeiing niet
goed zal groeien.

2. Harde oevers dienen aan de volgende punten te voldoen
e Een beschoeiing, waarvan de te gebruiken materialen dienen te voldoen aan de Keur van
het Hoogheemraadschap en ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeente.
e De kwaliteit van de beschoeiing is “gemiddeld” zoals vastgelegd in de Leidraad Ontwerp
Openbare Ruimte.

4.10 Geluidschermen

Keuze materiaal

Doorzichtige kunststofpanelen
Glas 13 mm dik

4.11 Muren (esthetisch)

keuze materiaal

beton
metselwerk
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4.12 Keerwanden

keuze materiaal
e beton
e metselwerk

4.13 kademuren
keuze materiaal

e Metselwerk (voorkeur)
e Beton

4.14 Stuw
Keuze materiaal

e Beton (voorkeur)
e Hout

Technische eisen

e De eisen van de twee Hoogheemraadschappen Delfland en Schienland zijn leidend

4.15 Damwanden

Keuze materiaal

e Staal

e Beton

e Hout
Afmetingen

e De hoogte / diepte wordt bepaald op basis van berekeningen

4.16 Steigers

Keuze materiaal
e Hout
e Composiet
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5. Spelen

5.1

Warenwetbesluit Attractie en speeltoestellen

De speeltoestellen dienen te voldoen aan de veiligheidsnormen die gesteld zijn in het

Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen.

Volgens het “Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen moeten speeltoestellen veilig zijn,

waarbij voor nieuwe toestellen geldt dat ze van een certificaat van typekeuring moeten zijn

voorzien.

Reikwijdte Warenwetbesluit:

a.

Speelinrichtingen:
Het gaat hier om speeltoestellen die niet bestemd zijn voor de particuliere markt maar voor

openbare gelegenheden. Speeltoestellen van kinderdagverblijven en van niet vrij

toegankelijke inrichtingen vallen dus ook onder dit besluit.

Speelinrichtingen voor gehandicapten, uitgezonderd therapeutische toestellen met een

medisch karakter.
Kunstwerken (niet zijnde civiele kunstwerken):

Indien kunstwerken een duidelijke speelfunctie hebben, dat wil zeggen: bespeelbaar zijn en
een duidelijke speelaanleiding vormen, moeten ze voldoen aan het Besluit. De speelfunctie
wordt mede bepaald door de bereikbaarheid ervan voor kinderen, door de plaatsing ten

opzichte van reguliere speeltoestellen en het daadwerkelijke gebruik door kinderen.

Speeltoestellen bestemd voor particulier gebruik en toestellen die primair bestemd zijn voor het

gebruik in het kader van sportbeoefening en/of toestellen met een therapeutisch/medisch

karakter vallen NIET onder het Besluit.

5.2 Aanleg en materiaalkeuze

5.2.1 Materiaal

Materiaalgebruik | Gemeente Lansingerland hecht veel waarde aan het gebruik van
duurzaam vervaardigde materialen. Met een door de fabrikant
verzekerde verantwoorde verwerking en recycling.

Uit beheeroogpunt worden de volgende materialen voor de toestellen
voorgeschreven

¢ Metaal

e  Kunststof

e  FSC- hardhout

Bijvoorkeur geen rondhout of geschaafde boomstammen. Geen staanders
of liggers van gerecycled kunststof. Indien toch gewenst alleen in overleg
met de programmaleider.

Kleur is belangrijk voor het beleven van een speeltoestel dus gebruiken
we in Lansingerland voornamelijk sprekende (primaire) kleuren.
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5.2.2

5.2.3

Uit beheeroogpunt worden de volgende materialen voor de
valondergrond voorgeschreven;

Gesloten valondergronden: kunstgras ingestrooid met zand, rubbertegels
50x50 cm op fundatie van betontegel.

Losse materialen: Dekowood in de 2 standaardkleuren ceder goudbruin
en cipres geel

Toepassing van de valondergrond per situatie omschreven;

Gesloten valondergronden:

Wanneer de speelplek grenst aan of nabij bestrating en afvoerputten.
Bij bewegingstoestellen zoals schommels en draaitoestellen.

Losse materialen:

In overige situaties met een veegrand van minimaal 40 cm breed.

In overleg met de programmaleider worden de te gebruiken materialen
bepaald.

Fabrikanten ¢ Nijha
e Proludic
e Kompan
e Boer
Dit zijn voorbeelden van leveranciers van speeltoestellen waarmee de

gemeente Lansingerland goede ervaringen heeft.

Natuurlijke elementen

Momenteel worden speelterreinen ingericht met speelvoorzieningen en wordt het omliggende
groen gebruikt als natuurlijke afscheiding. Kinderen spelen graag in struiken, met water en zand.
Ook de gemeente Lansingerland wil dat het natuurlijke spelen meer een plaats krijgt. Bij de
inrichting van speelruimte in nieuwbouwprojecten en bij het opnieuw inrichten van bestaande
speelterreinen zal per deelplan/locatie de mogelijkheid bekeken worden of andere dan de
standaard speeltoestellen of natuurlijke spelaanleidingen en de daarbij behorende attributen
aangebracht kunnen worden.

Bij de inrichting van speelruimte in nieuwbouwprojecten en bij het opnieuw inrichten van
bestaande speelterreinen zal per deelplan/locatie bekeken worden of andere dan standaard
speeltoestellen of natuurlijke speelaanleidingen en de daarbij behorende attributen
aangebracht kunnen worden.

Bij de keuze van beplanting rekening houden met pollen in verband met allergieén.
Geen giftige beplanting en vruchtdragende beplanting in de directe nabijheid.

Soort/keuze ondergronden

De ondergrond van speeltoestellen dient als valdemping. Vanaf een valhoogte van 60 cm dient
schokabsorberend bodemmateriaal aangebracht te worden. Uitzondering hierop is het
veerelement (<30 cm). Hierbij wordt geadviseerd om wel een ondergrond aan te brengen. Er
zijn diverse soorten ondergrond. Losse materialen, zoals houtsnippers, schors en zand. Vaste
materialen zoals rubbertegels, kunstgras en gietrubber. In aanschaf zijn losse materialen
voordeliger en ze geven een meer natuurlijk uiterlijk aan speelplekken. De laatste jaren wordt
meer gebruik gemaakt van rubbertegels. De boomschors wordt momenteel bij herinrichting
vervangen door houtsnippers. Dit is duurder in aanschaf maar heeft een langere levensduur en
vergt gelijkwaardig onderhoud. Vooralsnog stellen wij voor het huidige beleid te handhaven en
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als 1° optie te kiezen voor het toepassen van houtsnippers. Afhankelijk van omgevingsfactoren
wordt gekozen voor kunstgras of rubbertegels. Dit wordt per locatie bekeken.

Bij het aanleggen van trapveldjes wordt gebruik gemaakt van kunstgras. Dit heeft de voorkeur
boven gras en asfalt. Gras wordt snel kaal en met kuilen getrapt. Asfalt leidt in een stedelijke
woohomgeving tot geluidsoverlast. Nadeel van kunstgras is dat het kostbaar is om aan te leggen
en te onderhouden. Bij vervanging zullen bewoners verwachten dat de kwaliteit gehandhaafd
blijft.

Wij stellen voor bij aanleg van een trapveld in een stedelijke dichtbebouwde woonomgeving als
1¢ optie voor kunstgras te kiezen. In andere situaties uit te gaan van gras of asfalt. Bij het
aanleggen van trapveldjes dient altijd een drainage aangebracht te worden.

Als 1¢ optie ondergrond uitvoeren met houtsnippers. Afhankelijk van omgevingsfactoren kiezen
voor andere ondergrond zoals kunstgras of rubber. Inclusief drainage.

5.2.4 Afscheidingen
De speelterreinen in de gemeente Lansingerland zijn afwisselend ingericht met heggen, hekken
en/of groenvoorzieningen. Uit ervaring blijkt dat een hek, heg of groenvoorziening per definitie
een speelterrein niet veiliger maakt. Kinderen rennen door het groen achter een bal aan of
komen plotseling achter een hek vandaan. Groenvoorzieningen als afscheiding worden dikwijls
plat getrapt en vergen daardoor veel onderhoud. Om onveilige situaties zoveel mogelijk te
voorkomen wordt aanbevolen in de directe omgeving van speelterreinen verkeersbeperkende
maatregelen toe te passen en waarschuwingsborden te plaatsen.
Vooralsnog wordt het beleid gehandhaafd dat er geen hekwerken/heggen worden geplaatst bij
speelterreinen, met uitzondering van:
e speelterreinen die langs een drukke doorgaande route zijn gesitueerd (geen 30 km zone)
e speelterreinen voor de jeugd van 0-6 jaar, direct grenzend aan het water.

Geen hekwerken plaatsen bij speelterrein met uitzondering van speelterreinen die langs een
drukke doorgaande route zijn gesitueerd (geen 30 km zone) of bij speelterreinen voor de jeugd

van 0-6 jaar, direct grenzend aan het water.
In de directe omgeving van speelterreinen verkeersbeperkende maatregelen toe passen en

waarschuwingsborden plaatsen.

5.3 Handhavingsborden

Het plaatsen van handhavingsborden maakt geen onderdeel uit van het huidige beleid. Het is
onmogelijk om bij speelterreinen continu te handhaven. Bij overlast situaties worden de politie
en het jeugd- en jongerenwerk ingeschakeld. Voorstel is om dit beleid te handhaven.

5.4 Honden

Op en rondom speelterreinen is veel sprake van hondenpoep. Hondenpoep en loslopende
honden maken veel speelplekken totaal onbruikbaar. Dit komt omdat de scheiding uitlaatplek en
speelterrein niet altijd duidelijk is. Daarnaast is overlast van hondenpoep meer een
mentaliteitskwestie van hondeneigenaren die zich niet aan de regels houden. Bij overlast van
hondenpoep op speelterreinen wordt het gemeentelijk hondenpoepbeleid gehanteerd.
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6. Openbare verlichting

6.1 Begrippen en definities

Onder openbare verlichting vallen:
e Lichtmasten

Verlichtingen Abris

Salverlichtingen

Verkeersregelinstalaties (VRI)

Reclameverlichting

Verlichting plattegrond kasten

6.2 Voedingsnetwerk

¢ Voor de verlichting wordt een aparte voedings(distributie-)kabel gelegd die eigendom
wordt van de beheerder van het voedingsnet in de betreffende wijk.

6.3 Lichtmasten

e De hoogte van de lichtmasten en het type armatuur volgt uit het verlichtingsplan dat door
de gemeente wordt beoordeeld en vastgesteld.-
e Lichtmasten dienen te zijn voorzien van maaiveldbeschermers aan de voet van de mast.

6.4 Materiaal gebruik en detaillering

¢ De Richtlijn Openbare Verlichting 2011 (ROVL-2011) opgesteld door het NSVV is leidend.
¢ Voor openbare verlichting wordt in standaard de kwaliteit “basis” aluminium

voorgeschreven.
e Uitsluitend energiezuinige lampen toepassen, type ter goedkeuring van de gemeente.
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7. Belijning, Bebording en Straatmeubilair

il

7.2

Belijning en bebording

Bewegwijzeringborden en straathaamborden dienen te voldoen aan de “Richtlijnen
bewegwijzering” (3 delen) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en aan NEN 1772.
De plaatsing van verkeersborden en straatnaamborden en het aanbrengen van
verkeerstekens op het wegdek dienen te voldoen aan de “Uitvoeringsvoorschriften Besluit
Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer” en het NVV Bordenboek.

Belijning dient te voldoen aan de “Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen”,
uitgebracht door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De vorm en kleur van verkeers- en bewegwijzerings- en straatnaamborden zijn
overeenkomstig het bepaalde in het “Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
(RVV 1990) en NEN 3381.

Armaturen van verkeerslichten mogen niet door borden of andere zaken visueel worden
afgedekt.

De plaatsing van borden dient zoveel mogelijk op één (of een vanuit een andere functie reeds
aanwezige) paal plaats te vinden, met een maximum van 2 borden en 1 onderbord op een paal.
Straathaamborden plaatsen op reeds vanuit andere functies aanwezige palen, op 2,20 m boven
het straatoppervlak.

Verkeersborden dienen met de benodigde beugels te zijn geplaatst op felspalen met
grondankers.

Materiaal keuze bij belijning: Thermoplast.

De straat-, bewegwijzerings- en verkeersborden zijn retroreflecterend en voldoen minimaal
aan klasse Il.

Op grond van Uitvoeringsvoorschriften moet voor verkeersbhorden in sommige gevallen een
hogere klasse worden toegepast.

Straatmeubilair

Materiaal keuze
o Duurzaam en milieuvriendelijk materiaal
o Gemakkelijk te beheren
o Kleur bepalen in overleg met de gemeente.
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8. Kabels en leidingen

8.1 Algemeen

1. Materialen voor kabels en leidingentracés worden aangeleverd en verwerkt door de
nutsbedrijven.

2. Beschikbaar tracé in wijkontsluitings- en woonstraten is minimaal 2,10 m (exclusief kolken)
Waar mogelijk moet het standaard tracé van 2,50 m ter beschikking worden gesteld.
Beschikbaar tracé in hoofdplanstructuuris 2,50 m.

3. Ligging in principe onder trottoirs.

Onderlinge ligging en diepte van de nutsleidingen worden door de gemeente vastgesteld.

5. Bij tracébepaling rekening houden met bomen van hoofd- en wijkgroenstructuur en met
(ondergrondse) afvalinzameling.

6. Bij warmtedistributie dient het beschikbaar tracé herzien te worden. Het beschikbaar tracé
dient minimaal 1,00 meter breder te worden.

7. Bij meerdere leveranciers moeten de tracébreedten nader worden bezien.

Bovengrondse kasten en trafo’s moeten, buiten het aangegeven tracé worden ingepast in het
inrichtingsplan, ter goedkeuring van de gemeente.

9. Kabel- en leidingentracés dienen op de volgende horizontale afstanden van bomen te staan:

Boomcategorie | Verwachte eindhoogte Afstand hart stam tot zijkant nutstracé
zonder wortelscherm | met wortelscherm
1 > 12,00 meter 3,00 meter 1,75 meter
2 6,00-12,00 meter 2,00 meter 1,25 meter
3 < 6,00 meter 1,50 meter 1,00 meter
8.2 Specifieke eisen aan leidingentracé’s

e Leidingtracés: Gas- en waterleidingen die wegen kruisen: dekking van minimaal 850 mm. Bij
wegen met gesloten verharding mantelbuizen toepassen voor te leggen en voor mogelijk in de
toekomst te leggen kabels en leidingen.

e De brandkranen inclusief aanwijsbordjes worden financieel gedragen door het plan, na
goedkeuring en na oplevering worden de kranen en aanwijsbordjes eigendom van de
brandweer. Het beheer en onderhoud gaat dan over naar de Brandweer.

8.3 Specifieke eisen aan kabeltracé’s

Kabels die wegen kruisen: dekking van minimaal 600 mm. Bij wegen met gesloten verharding
mantelbuizen toepassen voor te leggen en voor mogelijk in de toekomst te leggen kabels en

leidingen.
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9. Riolering (gemeentelijke watertaken)

9.1 Begrippen en definities

Onder riolering vallen systemen en stelselonderdelen voor inzameling en transport van :

Grondwater naar oppervlaktewater

DWA (vuilwater) en HWA (verontreinigd hemelwater) naar de RWZI
HWA naar oppervlaktewater

In dit hoofdstuk zijn specificaties opgenomen voor detailontwerp van rioolonderdelen voor

inzameling en transport van afvalwater, hemelwater en grondwater. Basis voor het detailontwerp

zijn de (beleids)uitgangspunten uit deel 1 en resultaten (functioneel ontwerp) uit inrichting en
dimensionering riool- en waterbeheersingssytemen als omschreven in deel 2 en 3 van de LIOR.

9.2 Detailontwerp stelselonderdelen riolering

9.2.1 Vrijverval riool- en grondwaterbeheerssingsleidingen

Stelselonderdeel Kenmerk Voorwaarden
Algemeen Constructieve e Restzettingeis: bij start aanleg
aspecten verwachte restzetting max. 0.10 m

over 30 jaar

Overgang tussen onderheide
constructiedelen en gefundeerd op
staal door flexibele aansluiting

Niet onderheide rioolonderdelen 0,10
m hoger dan onderheide constructies
(bijv aansluiting op rioolgemalen) i.v.m.
mogelijke restzetting. (dit te realiseren
door 0,10 m extra afschot in laatste
streng die aansluit op een onderheid
gemaal)

Minimaal een fundering op staal met
grondverbetering (min. 0,20 m zand),
waar nodig wordt de riolering op een
nader te dimensioneren fundering
geplaatst

Sleuven onder verharding aanvullen
met zand.

De buizen moeten in overeenstemming
met de voorschriften van de fabrikant
worden gelegd, tenzij de directie
anders bepaalt.

Afstroming tegenschot niet toegestaan.

Maatvoering

Capaciteiten; diameters; bob’s; locatie
leidingen, putten en voorzieningen op
basis van hydraulisch- en functioneel
ontwerp

Beton en gresleidingen fabrieksmatig
voorzien van een flexibele boveninlaat
met diameter 160 mm geschikt voor
PVC - aansluitleidingen/ standpijpen.
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Stelselonderdeel Kenmerk Voorwaarden
e lengte aansluitstuk riool op
inspectieput max. 1000 mm.
¢ Maximale strenglengte tussen
inspectieputten: 75 m
Materiaal e Buizen van stelselonderdelen

afvalwater-, hemelwater- en centrale
openbare
grondwaterbeheersingssystemen
moeten in materiaal en/of kleur zijn te
onderscheiden. Hiermee is functie van
de buis herkenbaar aan materiaal en/of
kleur en zo foutieve aansluitingen te
voorkomen.

e Pasalleen PVC toe waarvan de
kringloop gesloten wordt.

e PVC waarvoor een aantoonbaar
functionerend retour- of
recyclingssysteem bestaat

¢ Materiaalkeuze riolering (van lage tot
hoge milieubelasting:
= PP (poly-prop(yl)een)
=  PE (poly-etheen)
=  Beton
=  Gres
=  PVC (poly-vinyl-chloride)

(recyclebaar)

In aanvulling op bovenstaande alge
aanvullende specificaties

mene voorwaarden

hierna per stelselonderdeel van vrijverval

Riolering DWA

Algemeen

¢ leder begin-, eind- en knikpunt moet
voorzien zijn van een bovengronds
toegankelijke inspectieput

Materiaal

Van lage tot hoge milieubelasting: PP
Pragma-buis (fa. Beuker of
gelijkwaardig)) of gres of PVC

Klasse SN 8 (kunststof leidingen)
Kleur roodbruin (kunststof leidingen)

Riolering HWA

Algemeen

leder begin-, eind- en knikpunt moet
voorzien zijn van een bovengronds
toegankelijke inspectieput.

Materiaal

Van lage tot hoge milieubelasting: PP
Pragma-buis (fa. Beuker of
gelijkwaardig) of beton of PVC

Klasse SN 8 (kunststof leidingen)
Kleur grijs (kunststof leidingen)

Centrale
grondwaterbeheersingssystemen
en/of
grondwaterverzamelleidingen

Algemeen

Betreft centrale in de openbare weg
aanwezig systeem voor inzameling en
transport van overtollig grondwater en
ontvangst van overtollig grondwater
vanuit drainages in particuliere
percelen, speelplekken, openbaar
groen, sportvelden, e.d.
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Stelselonderdeel Kenmerk Voorwaarden
¢ leder begin-, eind- en knikpunt moet
voorzien zijn van een bovengronds
toegankelijke controleput.
Situering e tussen tracé van DWA- en HWA-riool.

Maatvoering

diameters; bob’s; locatie leidingen,
putten en voorzieningen op basis van
geotechnisch- en ontwateringadvies
per (deel)plan.

Minimale diameter leidingen: 160 mm
Maximale strenglengten tussen
inspectieputten of controleputten: 75
m

Materiaal

Van lage tot hoge milieubelasting: PP
dubbelwandige infiltratie buis (fa.
Beuker of gelijkwaardig) of PVC
Aangevormde mof en rubberring
Klasse SN 8

Kleur groen

Omhulling: geotextiel

Of:

Flexibele PE drainagebuizen met PP
ombhulling.

Drainagesystemen

Algemeen

Betreft voor derden (niet de
rioolbeheerder) noodzakelijke
cunetdrainage, ringdrainage in de
woningbouw (bouwblokdrainage van
derden), draineren van sportvelden,
openbaar groen, speelplekken, e.d.
leder begin-, eind- en knikpunt moet
voorzien zijn van een
drainagecontroleput.

Toekomstige perceeleigenaren moeten
door de projectontwikkelaar schriftelijk
op de hoogte worden gesteld over
plaats van de drainage controleputten,
ligging van drainage en het belang van
periodiek onderhoud waarvan de
verantwoordelijkheid bij de eigenaren
berust.

Maatvoering

Diameters, bob’s, locatie drainage
leidingen, uitlaten op watergangen of
aansluitpunten op het centrale
openbare
grondwaterbeheersingssystemen zijn
op basis van geotechnisch- en
ontwateringadvies.

Materiaal

Flexibele PE drainagebuizen met PP
ombhulling.
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9.2.2 Drukriolering, hoofd- en gebiedsrioolgemalen en persleidingen

Stelselonderdeel

Kenmerk

Voorwaarden

Drukriolering

Capaciteit en

e volgens ontwerpberekening

pompkeuze e  bij te verwachten lange verblijfstijden en/of
lage stroomsnelheden in het
drukrioleringssyteem een spoelpomp
aanbrengen aan het begin. De besturing
hiervan moet ook voldoen aan de
randvoorwaarden voor telemetrie e.d. van het
drukrioleringsysteem.

Fabricaat Xylem

Mechanische e Automatische dompelpomp(en)

installatie in e Minimaal 1 pomp tot 6 woonhuisaansluitingen

pompput e  Bij aansluiting van 6 woningen of meer: 2
pompen (elkaars reserve)

e Pompen voorzien van rvs-hijsketting
Elektrische e  Buitenopstellingskast en besturing volgens

installatie en (tele)
communicatie

ontwerp Xylem

e roestvrijstalen en gepoedercoate
apparatuurkast, kleur mosgroen (RAL 6005),
europrofiel-cilinderslot Ronis N34265

e apparatuurkast voorzien van anti-graffiti-
coating

e digitale (slimme) meter STEDIN meetbedrijf

e De Data-SIM kaarten worden geleverd door de
gemeente

¢ Communicatie CVK en dochterkasten onderling
door telemetrienetwerk met signaalkabel. CVK
en hoofdpost via GSM-modem op basis van
GPRS

Maatvoering

Persleidingen op basis van hydraulisch ontwerp met

minimale diameters:

e (63 mm voor aansluitleiding op hoofdleiding

e (@75 mm voor de hoofdleiding

Afmetingen pompput (enkel pomps)

e Tot 6 aangesloten woonhuizen min. 800mm,

e Glastuinbouw en overige specifieke
aansluitingen 1000 mm

¢ Inhoud: op basis van pendelberging

Verzamelriool (vrijverval):

e Minimaal diameter 200 mm

Materiaal

e Pompput: beton, in zettinggevoelige gebieden
is kunststof ook toegestaan (na overleg met de
beheerder)

e Persleiding: zie persleidingen

e Doorspuitpunt in persleidingen: zie
persleidingen

e Verzamelriool (vrijverval): PVC, SN 8, kleur
roodbruin

e Betonnen putranden met rammelvrij
gietijzeren deksel met rubberring, 17cm hoog
met opschrift “VW” op de putrand
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Stelselonderdeel Kenmerk Voorwaarden
Hoofd- en Capaciteit en ¢ Volgens ontwerpberekening per gemaal
gebiedsrioolgemalen pompkeuze vermeerderd met 10%
¢ Inslagpeil eerste pomp: laagste aangesloten
b.o.b.
Fabricaat Xylem

Aansturing pompen

Toepassing telemetrie
Via aquaview ++, geinstalleerd en in beheer bij
de gemeente

Mechanische
installatie in
pompput

automatische dompelpomp

DWA: minimaal 2 pompen (elkaars reserve)
HWA- van VGS-riool: 1 pomp, in een
gescheiden van de DWA-pompkelder, in de
pompput geintegreerde HWA-pompkelder en
aangesloten op de persleiding buiten de put.
pompen voorzien van rvs-hijsketting
diameter persleidingen in put (HDPE) volgens
ontwerpberekening, HDPE met kleurcode

1 schuifafsluiter in uitgaande persleiding

1 mechanische spoelklep per gemaal

Elektrische
installatie en (tele)
communicatie

minimaal voorzien van:

roestvrijstalen en gepoedercoate
apparatuurkast, kleur mosgroen (RAL 6005)
voorzien van antigraffiticoating, europrofiel-
cilinderslot Ronis N34265

in stedelijk gebied is het in overleg mogelijk de
kleur af te stemmen op kleur van
straatmeubilair

besturingsunit

digitale (slimme) meter STEDIN meetbedrijf
inhuizing energie bij gemeentelijke leverancier
gemaalcomputer fabrikaat Xylem
GSM-modem (KPN DATA-SIM-kaart) op basis
van GPRS t.b.v. communicatie met centrale
hoofdpost

Data-SIM kaarten worden geleverd door de
gemeente

niveauregeling en hoogwaterwipper

Dubbele wandcontactdoos

Voldaan moet worden aan NEN 3140

Materiaal e Gewapend beton
¢ put inwendig voorzien van naadloze
bescherming van Incaline®
Pompput minimaal voorzien van:

Fundering: onderheid

Stromingprofiel

HDPE schuifafsluiter met rvs frame ter plaatse
van aanvoerleidingen

draaipot voor hefinstallatie pompen

afdekplaat voorzien van aluminium opbouwluik
(stankdicht) en rvs veiligheidsroosters.
Afsluitbaar met sloten
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Stelselonderdeel

Kenmerk

Voorwaarden

buiten de pompput doorspuit voorziening, incl.
1 schuifafsluiter

in stedelijk gebied ontluchting met geurfilter
aanbrengen

bij VGS-stelsels: een gescheiden van de DWA-
pompkelder, in de pompput geintegreerde
HWA-pompkelder.

Persleidingen (ook
voor persleidingen van
drukrioleringsystemen)

Algemeen

Op ca. 25 cm boven de persleiding een
waarschuwingslint, kleur groen, met opschrift
“persriool” aanbrengen.

kunststof zinkerbord t.p.v. kruisingen met
watergangen, geel met zwarte tekst “Z” en
“riool”

Materiaal

kleur: zwart met bruine strepen

in bermen: HDPE, SDR 17, PNS, PE 80

t.p.v. boringen en (weg)kruisingen: HDPE, SDR
11, PN12,5, PESO of PE100

voor zwaarder belaste persleidingen drukklasse
af te stemmen op hydraulisch
ontwerpberekening

Verbindingen e.d.:

Verbindingen tussen persleidingen moeten
even sterk zijn als de persleidingen zelf

t/m 125 mm met PE (Plasson) schroefkoppeling
groter dan 125 mm en bij zinkers/ boringen
middels spiegellassen

het doorstromingsoppervlak van de persleiding
mag niet worden belemmerd. “lasrillen” in de
buis, zoals die kunnen ontstaan bij
spiegellassen, moeten worden
voorkomen/verwijderd.

tussen verschillende diameters met PE
centrisch verloopstuk

aansluitingen persleidingen onderling middels
PE Y-stuk

Doorspuitpunten:

Bij begin van de streng doorspuit voorziening
met afsluiter(s)

Bij diameter veranderingen ook een
doorspuitpunt met afsluiter(s), de keuze
hiervoor is mede afhankelijk van de mate van
diameterverandering (dit in overleg met de
toekomstig beheerder)

Toegankelijkheid doorspuitpunt waarborgen
met een betonnen putranden met rammelvrij
gietijzeren deksel.

Afsluiters/ondergrondse appendage/e.d.

Hulpstukken (afsluiters/ ontluchters/e.d.):
gietijzer, in- en uitwendige bescherming
middels epoxy coating
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Stelselonderdeel

Kenmerk

Voorwaarden

e Afsluiterput (straatpot) toepassen voor
afdekking en toegang ondergrondse
appendages (afsluiters ,e d.) met tekst “RIOOL”

Maatvoering

Op basis van hydraulisch ontwerp
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9.2.3 Randvoorzieningen
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Stelselonderdeel

Kenmerk

Voorwaarden

Lamellenfilters/slibvangputten

Algemeen

¢ Afvangen van bezinkbare verontreinigingen
(licht/zwaar slib) in afstromend hemelwater
van verharde oppervlakken en eventueel
overige te verwachten in afstromend
hemelwater aanwezige (micro)
verontreinigingen.

e Toepassing wordt bepaald in het
functioneel hydraulisch ontwerp van het
HWA-stelsel en is afhankelijk van het
(verkeers)gebruik en de mate van te
verwachten vuilemissie vanuit het stelsel
op het oppervlaktewater en de eisen die
aan bescherming van het oppervlaktewater
worden gesteld door de
waterkwaliteitsbeheerder.

¢ In de voorziening geintegreerde
olieafscheider bij parkeerplaatsen met
intensief verkeersgebruik, busstations e.d.
met veel verkeers-bewegingen.

¢ Filters in de lammellenfilters dienen goed
uitheembaar te zijn.

Maatvoering

e Op basis van hydraulisch ontwerp HWA-
riool met als reinigingsfrequentie van twee
keer per jaar

e Drempelhoogte en -breedte afhankelijk van
hydraulisch ontwerp HWA-rioolsysteem

¢ De verschillende compartimenten moeten
bovengronds toegankelijk zijn voor beheer
en onderhoud

Materiaal e Afhankelijk van noodzakelijke maatvoering:

beton of kunststof

e Draagvlak van de ondergrond en het gewicht
van de voorziening zijn bepalend voor wijze
van funderen: onderheid of op staal met
grondverbetering

e Schuifafsluiter bij inkomende leiding (inlaat)

e Grofvuilrooster ter voorkoming van grofvuil in
lamellenfiltercompartiment

e Demonteerbaar lamellenpakket.

Uitlaten Algemeen e Daar waar HWA-stelsels,

kolk(verzamel)leidingen, drainage systemen,
overstortvoorzieningen, e.d. een uitlaat
hebben die uitkomt op een watergang moet
worden toegepast een in de oeverconstructie
of het talud geintegreerde uitstroombak c.q.
eindbuis taludbeschermer. Bij beschoeiingen
dient deze ingeboord te worden.

e Uitlaten van HWA-stelsels en
overstortvoorzieningen situeren op
hoofdwatergangen.

e Uitlaten van kolk(verzamel)leidingen en
drainage/percolatie/infiltratieleidingen ook
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Stelselonderdeel

Kenmerk

Voorwaarden

toegestaan op overige watergangen, mits
voldoende afvoercapaciteit van de watergang

Maatvoering

e Diameter uitstroomopening op basis van
diameter leiding uit hydraulisch ontwerp

e  Op basis van profiel van de oeverconstructie
en helling van het talud.

e De b.o.b. van uitlaten van hoofdriolen
onder waterspiegel min. 0,25 m boven
onderhoudsprofiel van de watergang

Materiaal

¢ In taluds van watergangen: eindbuis
taludbeschermer (Haner kuststoffen of
gelijkwaardig) voor kunststof leidingen t/m
diameter 315 mm

e In oeverconstructie: Uitstroombak van beton

e Uitstroombak van beton voorzien grofvuil- en
visrooster met verticale spijlen in de kwaliteit
RVS A2. Uitstroombak opnemen in de
oeverconstructie.

9.2.4 Kolken, goten en inspectie-/controleputten

Stelselonderdeel

Kenmerk

Voorwaarden

Kolken (algemeen)

Algemeen

Consequent en uniform 1 product en type binnen
een wijk, voorkom in verschillende deelgebieden
variatie in types en leveranciers

Het plaatsen van trottoirkolken heeft de voorkeur
boven straatkolken.

Straatkolken mogen alleen ter plaatse van de
kantopsluiting van de rijbaan, direct naast de
betonband, worden toegepast. De afwatering
met straatkolken mag niet in de as van het
wegprofiel gesitueerd worden.

Kolken en slibvangputten van lijnafwatering
moeten minimaal bereikbaar zijn voor reiniging
met een mini-kolkenzuiger.

Bij fietspaden alleen trottoirkolken opnemen in
de bandconstructie.

Maatvoering

Kolken minimaal 4,00 m uit drempels of

kruispuntverhogingen.

Een opvang voor zand en vuil:

=  Min 30 liter bij kolken in
gebiedsontsluitingswegen, industriegebieden,
routes voor openbaar vervoer.

=  Minimaal 20 liter bij kolken in woon-, winkel
en verblijfsgebieden en fietspaden

=  Minimaal 5 liter bij kolken in openbare
(achter)paden (tegelpadkolk)

Inzameling van hemelwater vanaf verhard

oppervlak tot ca. 100m? per kolk met aansluiting

op HWA-riool

Kolkkoppen afstemmen op bandtypen en/ of

goottypen.
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Stelselonderdeel

Kenmerk

Voorwaarden

Kolkkop van kolken in achterpaden met
tegelverharding: 300 x 300 mm (tegelpadkolk)
Geintegreerde flexibele aansluiting (15°
hoekverdraaiing) in de kolk voor PVC buis,
minimale diameter 125 mm.

Achteraansluiting bij straatkolk, zijaansluiting bij
trottoirkolk (geen vooraansluiting toepassen)

Materiaal

Kunststof of Beton

Deksels en roosters van trottoir- en straatkolken
in naar oppervlaktewater afgekoppelde HWA-
stelsels voorzien van waaiermotief.

Een geintegreerde stankscherminbouwgarnituur
voor stankafsluiting.

Het stankscherm van een kolk is zo geconstrueerd
dat deze voor de normale reiniging niet
verwijderd hoeft te worden en door een
kolkenzuiger kapot gestoten kan worden. Het
stankscherm is eenvoudig te verwijderen,
waardoor de aansluitleiding toegankelijk is voor
reiniging/ontstopping of inspectie.

Op, en bij voetpaden die direct grenzen aan
speelplaatsen, speelterreinen en schoolpleinen:
kolken toepassen met ES-vergrendeling.

Betonnen kolken

Specificaties

Toepassing in: gebiedsontsluitingswegen,
industriewegen, routes voor openbaar vervoer,
woon-, winkel en verblijfsgebieden en fietspaden
Eéndelige kolk beton/ gietijzer met U-vormige
omranding verankerd aan het beton d.m.v.
beugels, volledig waterdicht en stankafsluitend.
Straatkolken: Scharnierend rooster met
afgeronde inlaatopeningen.

Trottoirkolken: teruggeplaatste afgeronde
inlaatopeningen

Verkeersklasse B125

Fabricaat: TBS of gelijkwaardig

Kunststof kolken

Specificaties

Toepassing in: woon-, winkel en
verblijfsgebieden en fietspaden.

Constructie: tweedelig

Klasse Y

PVC U3 recyclaat onderbak, voorzien van
cilindrisch stankscherm , extra zware bodem met
verstevigingsribben van slagvaste PE

Gietijzeren bovenkop met ronde kraag om
zijdelingse druk op te vangen en vervorming van
de kolkinlaat te voorkomen.

Fabricaat: Nyloplast of gelijkwaardig

Lijnafwatering

Specificaties

Toepassing binnen de bebouwde kom in
winkelerven en wandelgebieden.

Verkeersklasse gootafdekking/rijrooster
afstemmen op verkeersgebruik (ook rekening
houden met materieel voor onderhoud en beheer
in het gebied).
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Stelselonderdeel Kenmerk Voorwaarden
¢ De slibvangputten van de lijngoten moeten
bereikbaar zijn voor reinigingsmaterieel.
Kolkaansluitingen Algemeen e Flexibele aansluiting van de aansluitleiding op de

inlaat van het HWA-riool en inlaat uitgevoerd met
zettingconstructie.

e Voorkeur toepassing paarsgewijze aansluiting met
flexibele stroom T-stuk en inlaat boven in HWA-
riool

Maatvoering

¢ Minimale afvoerdiameter 125mm

e Afschot aansluitleiding afhankelijk van diameter
en debiet tussen 1:50 en 1:200

¢ Aansluitlengte <20m

Materiaal

PVC, SN8, kleur grijs

(Inspectie)putten

Algemeen

¢ In de wanden zijn de benodigde openingen
gespaard voor het aansluiten van leidingen met in
putwand opgenomen moffen, spie-einden of
sparingen. Deze moeten zodanig te zijn ingericht,
dat zij geschikt zijn voor het flexibel aansluiten van
de leidingen.

e Samengestelde putten onderling verbinden (bijv.
door middel van schachtrubberring bij
betonputten) op een zodanige wijze dat een
blijvend grond- en waterdichte verbinding
ontstaat.

¢ Inspectieputten bovengronds toegankelijk

¢ Verdekte inspectieputten zijn niet toegestaan

¢ Drainageputten gesitueerd in verharding ook
bovengronds toegankelijk.

Situering

¢ Maximale onderlinge afstand: 75 m

Maatvoering

e Bovenzijde afdekplaat minimaal 400 mm onder
bovenkant verharding
¢ Dagopening putafdekking minimaal 600 mm
e Putafmetingen:
= DWA, (V)JHWA en gemengd: inwendig
minimaal 800 x 800 mm of diameter 800 mm
= centrale grondwaterbeheerssingsssytemen
en/of grondwaterverzamelleidingen:

inwendig minimaal 600 x 600 mm of diameter

600 mm
= drainageputten: inwendig diameter 315 mm

Richtlijn inwendige afmetingen in relatie tot
puthoogte en diameter buis:

Inwendige max. max. diam.
afmetingen puthoogte leiding
800 x 800 mm 1700 mm 500 mm
1000 x 1000 mm 2400 mm 700 mm
1330x 1330 mm > 2400 mm 1000 mm

Materiaal

DWA, HWA, gemengde stelsels en centrale

grondwaterbeheersingssystemen:

e Beton, PE, gres of PVC (materiaalkeuze af te
stemmen op materiaal van de toegepaste buis)
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Stelselonderdeel Kenmerk Voorwaarden

e PE-putten moeten een bodem hebben van
voldoende sterk en zeer hoge slagvastheid opdat
een vallend voorwerp geen schade aan de bodem
veroorzaakt

e Betonputten in DWA-stelsels inwendig gecoat.

e Putten in DWA- en gemengde stelsels: voorzien
van voldoende stroomprofiel .

e Putten in HWA-stelsels, centrale
grondwaterbeheersingssystemen en/of
grondwaterverzamelleidingen: opvang voor slib-
of zandvang van minimaal 100 mm beneden de
laagst inkomende/uitgaande HWA-leiding

Drainagesystemen:

e PVC

¢ Drainageputten: zandvang tot een diepte van 300
mm beneden de laagst inkomende/uitgaande
drainageleiding

Overstortputten e Dein het (verbeterd) gescheiden rioolsysteem
aan te brengen overstortputten met
drempelhoogte en —breedte overeenkomstig
hydraulisch ontwerp

¢ Drempel haaks in de put plaatsen

e Onderheien

¢ Voorzien van twee mangaten, 1 voor en 1 na de

drempel

e Prefab beton

Putafdekkingen Algemeen e Betreft niet de putafdekkingen van rioolgemalen

en maatwerkputten in randvoorzieningen e.d.
Voor zover bij betreffende stelselonderdelen al
niet is vermeld, is dit maatwerk die afhankelijk is
van het stelselonderdeel, situering etc.
Uitwerking in overleg met de beheerder.

e Consequent en uniform 1 product en type binnen
een wijk, voorkom in verschillende deelgebieden
variatie in types en leveranciers

Bij situering buiten verharding:

e Putafdekking gesitueerd in beplantingsvakken:
bovenkant afdekking 10 cm boven maaiveld

e Putafdekking gesitueerd in gazon en bermen:
bovenkant afdekking gelijk met hoogte omliggend
maaiveld en voorzien van een prefab gewapend
beton omranding met “gat” voor putafdekking,
geplaatst op een laag gestabiliseerd zand van
voldoende draagkracht voor
onderhoudsmaterieel

Maatvoering

DWA, HWA, gemengde stelsels en centrale
grondwaterbeheersingssystemen:

e Dekselvorm: rond

e Dagmaat 520 mm

e Hoog: minimaal 240 mm
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Stelselonderdeel

Kenmerk

Voorwaarden

Materiaal

DWA, HWA, gemengde stelsels en centrale
grondwaterbeheersingssystemen:

Beton/gietijzer

Rammelvrij deksel in rubberen oplegring met
veiligheidsprofiel (‘"VEPRO’) voor zwaar verkeer
TBS (of gelijkwaardig)

Minimaal opschrift in putrand

Opschriften
In putrand (min. eis) op deksel
RW REGENWATER
VW VUILWATER
DR DRAIN
W INFILTRATIE

Putafdekking in gemengd stelsel: geen opschrift
Bij situering in verhardingen een bovengronds
toegankelijke drainagecontroleputten met een
deksel voorzien van de tekst “DRAIN”.

Drainagesystemen:

Drainageputten gesitueerd in verharding moeten
bovengronds zijn voorzien van putafdekking met
opschrift ‘DRAIN’ , rammelvrij en voor zwaar
verkeer.

Ondergronds verdekte drainagecontroleputten
moeten zijn voorzien van slagvast PVC-deksel met
een RVS plaat.

9.2.5 Perceel- en Drainaansluitingen

Stelselonderdeel

Kenmerk

Voorwaarden

Perceelaansluitingen
HWA en DWA

Algemeen

Gescheiden aansluiting afval- en hemelwater op
rioleringssysteem

Bij gestapelde bouw, onderste woonlaag apart
aansluiten.

Lozingstoestellen (zoals schrobput, wc-pot, e.d.)
beneden de kruin van de weg worden niet
aangesloten.

Geen verzamelriolen toepassen

Bij percelen grenzend aan een watergang, dan
moet de (eventuele) afvoer van HWA over eigen
terrein worden afgevoerd op de watergang.
Flexibele aansluiting van de aansluitleiding nabij
de gevel.

Aansluiting op hoofdriool:

- Aansluiting (< 200 mm) via boveninlaat op
het hoofdriool. HWA mag ook op de
inspectieput worden aangesloten. Dat geldt
ook voor DWA mits de betonput gecoat is.

- Flexibele aansluiting van de aansluitleiding
op de inlaat van het hoofdriool en inlaat
uitgevoerd met zettingconstructie.

Maatvoering

DWA aansluitingen:
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Stelselonderdeel

Kenmerk

Voorwaarden

Elke woning apart aansluiten, aansluitdiameter >
125 mm

Gestapelde woningbouw, bedrijven,
schoolcomplexen e.d., aansluitdiameter > 160
mm

In situaties met grotere debieten, met diameter
aansluitleiding > 200 mm rechtstreeks op de
inspectieput aansluiten

Ontstoppingspunt in elke aansluitleiding op eigen
terrein, op maximaal 0,50 m uit de perceelsgrens,
bestaande uit een T-stuk 90° met oplanger en kap
of erfscheiding controle put 315 mm’ met PVC
buis 315 mm en combideksel moet tot ca. 0,30 m
onder maaiveld worden aangebracht.

Als aansluiting een gevel verlaat die tevens de
grens is met openbaar gebied, dan
ontstoppingspunt op max. 0,50 m uit de gevel
aanbrengen.

Maximaal 1 perceelsaansluiting (woning) per
inlaat op het hoofdriool.

HWA aansluitingen:

Elke woning apart aansluiten, bij geschakelde
woningen is koppeling van maximaal drie
woningen toegestaan.

Aansluitdiameters: zie DWA-aansluitingen
Ontstoppingspunt: zie DWA-aansluitingen

Algemeen:

Bovenkant standpijpen tot max. 0,50 meter onder
de onderkant van de fundering van de
(bouw)straat, resp. 1,0 meter onder straatniveau
Gronddekking bij de gevel minimaal 0,60 m, bij
verhardingen op openbaar terrein min. 0,70 m
afgestemd op profiel tracé kabels en leidingen.

In rechte lijn aansluiten en geen haakse bochten,
bij (eventuele) richtingsveranderingen maximaal
45°,

Materiaal

DWA: PVC, SNS, kleur roodbruin.
HWA: PVC, SNS8, kleur grijs

Perceelaansluitingen
drainage

Algemeen

Met percelen wordt hier bedoeld drainage van
particuliere percelen, speelplekken, plantsoen,
bermen, e.d.

Bij percelen grenzend aan een watergang moet de
(eventuele) afvoer van drainage over eigen terrein
worden afgevoerd op de watergang.
Drainagewater mag zonder instemming van
toekomstig beheerder en het
hoogheemraadschap niet lozen op een rioolstelsel
waarvan het (afval)water (bijv. gemengd riool,
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Stelselonderdeel

Kenmerk

Voorwaarden

HWA-riool van VGS ) wordt afgevoerd naar een
RWZI.

e Afvoer en aansluiting van drainage op een
drainagehoofdleiding (openbaar
grondwaterbeheersingssysteem) of HWA-riool,
mits op dit HWA-riool niet een randvoorziening
voor afvang van zand, slib en/of olie is toegepast.

e Geen directe aansluiting van drainage, maar een
indirecte aansluiting op inspectieput of
boveninlaat via PVC-aansluitleidingleiding. In deze
situatie kunststof ontstoppingspunt toepassen in
overgang tussen drainage en PVC-aansluitleiding.

Maatvoering

e Maximaal afvoer van drainagewater van 8
panden, waarbij de maximale lengte van de
drainage 50 meter.

e Aansluitdiameter 2 125 mm

¢ Ontstoppingspunt: zandvang, inhoud > 25 liter
onder laagst inkomende leiding, op eigen terrein,
op maximaal 0,50 m uit de perceelsgrens.

Materiaal

e PVC, SN8, kleur groen
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