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1 INLEIDING

Drie voetbalverenigingen in de gemeente Leudal hebben kritisch gekeken naar hun vereniging en geconcludeerd
dat gezamenlijk een sterkere en duurzamere vereniging kan ontstaan. Op basis van deze conclusie is een inpas-
singsstudie opgesteld voor de fusie van de voetbalverenigingen uit Hunsel, Ell en Kelpen-Oler/Grathem (HEG).
Naar aanleiding van de in 2017 door Kragten opgestelde inpassingsstudie is door de raad een besluit genomen
dat het nieuwe gezamenlijke sportpark wordt gerealiseerd op een terrein ten zuidwesten van Kelpen-Oler.

Afbeelding 1: begrenzing planlocatie (bron: Esri Nederland)

Op het moment van het opstellen van voorliggend onderzoek is alleen de zoeklocatie van circa 17 hectare
bekend (zie afbeelding 1). De insteek van het bestemmingsplan, waartoe voorliggend onderzoek behoort, is om
maximale ontwerpvrijheid te geven voor de inrichting. Het definitieve ontwerp van het sportpark zal waarschijnlijk
pas tot stand komen als de procedure voor het bestemmingsplan op zijn einde loopt. Derhalve worden de
conclusies van voorliggend onderzoek eventueel aangevuld met relevante aanbevelingen welke ter ondersteuning
zijn van het proces voor de inrichting.

De vast staande uitgangspunten zijn:
¾ de planlocatie heeft een oppervlakte van circa 17 hectare;
¾ de fusievereniging voorziet in 1 clubgebouw van circa 700m2;
¾ parkeren geschied op eigen terrein;
¾ de fusievereniging krijgt 4 verlichte voetbalvelden, waarvan 1 met kunstgras.
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In verband met de bestemmingsplanprocedure is in maart 2019 in opdracht van de gemeente Leudal door
Kragten een bodem-vooronderzoek conform NEN 5725 uitgevoerd naar de verwachte milieuhygiënische
kwaliteit van de grond en het grondwater. De planlocatie  heeft momenteel nog een agrarische bestemming.
Voor de bestemmingswijziging moet voldoende aannemelijk worden gemaakt dat de milieuhygiënische kwaliteit
van de bodem voldoet aan de eisen voor de nieuwe bestemming recreatie.

Het doel van het bodem-vooronderzoek conform NEN 5725 is om na te gaan of chemische  bodemverontreini-
ging of asbest in de grond kan worden verwacht. Hiertoe is informatie verzameld over de lokale bodemopbouw,
het grondwater, het historisch en huidig bodemgebruik en eventueel over eerder uitgevoerd bodemonderzoek ter
plaatse of in de nabije omgeving. Op basis van de verzamelde informatie worden verwachtingen (hypothesen)
opgesteld ten aanzien van de af- of aanwezigheid van bodemverontreiniging, met welke stoffen en de ruimtelijke
verdeling daarvan.

Ingeval op basis van het vooronderzoek geen (noemenswaardige) bodemverontreiniging wordt verwacht dan is
ten behoeve van de bestemmingswijziging geen aanvullend verkennend bodemonderzoek (door middel van
monsterneming en analyse) noodzakelijk. Wanneer echter (plaatselijk) een bodemverontreiniging wordt verwacht
of niet kan worden uitgesloten, dan is het uitvoeren van verkennend en eventueel nader bodemonderzoek
noodzakelijk.

Vrijwaring:
Het vooronderzoek is door Kragten met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd. Het onderzoek is voor een groot
deel gebaseerd op informatie die verkregen is van externe bronnen. De informatie is door een bodemexpert van
Kragten beoordeeld en geïnterpreteerd. Kragten stelt zich niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van
de externe informatie.
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2 VOORONDERZOEK CONFORM NEN 5725

2.1 Doelstelling
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725:2017nl (Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren
van milieuhygiënisch vooronderzoek). Het doel van het vooronderzoek is om na te gaan of op de onderzoeks-
locatie bodemverontreiniging kan worden verwacht, met welke stoffen en de ruimtelijke verdeling daarvan.
Hiertoe zijn gegevens verzameld over de bodemopbouw, het grondwater, het historisch grondgebruik van de
locatie en de directe omgeving daarvan, en van eventuele eerdere onderzoeksresultaten. Op basis van de
verzamelde gegevens zijn hypothesen opgesteld ten aanzien van de verwachte milieukundige kwaliteit van de
boven- en ondergrond (tot een diepte van 2 m –mv) en het grondwater op de onderzoekslocatie.

De diepgang van het vooronderzoek is afhankelijk van de aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek. In dit
geval is het vooronderzoek uitgevoerd voor het ‘opstellen van de hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve
van uit te voeren verkennend bodemonderzoek’ (aanleiding A; impliceerd tevens alle overige aanleidingen).
De hiervoor te onderzoeken aspecten worden navolgend behandeld.

2.2 Locatiegegevens
De locatie voor het vooronderzoek betreft een aantal landbouwpercelen gelegen aan de Oranjestraat in het
buitengebied ten zuidwesten van de kern Kelpen (gemeente Leudal), inclusief de directe omgeving daarvan (tot
een afstand van circa 50 meter). De percelen omvatten een totale oppervlakte van circa 17 hectare.
De landbouwpercelen zijn geheel in gebruik als akkerland (volledig onbebouwd en onverhard). Dwars door het
gebied stroomt (vanuit zuidwest naar noordoost) een waterloop (Wessemerven). De waterloop maakt geen deel
uit van de onderzoekslocatie. In noordoostelijke richting wordt het plangebied begrensd door woonbebouwing
(aan de wegen Wessemerven en Kelperveen). In noordwestelijke richting wordt het gebied begrensd door een
onverharde veldweg (Kerkstraat) en in zuidoostelijke richting door de Oranjestraat. Aan de Oranjestraat bevinden
zich enkele verspreid gelegen (boerderij-) woningen op de nummers 15d, 17, 17a en 19. Op korte afstand ten
zuidwesten van het plangebied en gescheiden door een groenstrook, ligt het kanaal Wessem - Nederweert.
De topografische ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1.

Bronnen:
- Google Earth
- Kadaster

2.3 Bodemkundige gegevens

2.3.1 Bodemkaart
Op de Bodemkaart van Nederland wordt de ondiepe grond (tot 1,2 m –mv; het bewortelbare profiel) ingedeeld
naar de wijze van bodemvorming (geogenetische bodemclassificatie conform StiBoKa).
Volgens de Bodemkaart wordt de grond van het gehele onderzoeksgebied gerekend tot de (Veld-) podzol-
gronden. De textuur van deze gronden bestaat uit lemig fijn zand.

Bron:
- www.pdokviewer.nl
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2.3.2 Geologische bodemopbouw
De onderzoekslocatie is geologisch gezien gelegen in de Centrale- of Roerdalslenk. De geologische bodem-
opbouw van de Roerdalslenk ter hoogte van Kelpen-Oler tot een diepte van minimaal 50 m -mv is samengevat in
tabel 1.

Tabel 1: Geologische bodemopbouw, lithologie en hydrologie
Diepte (in m –mv): Geologische formatie: Lithostratigrafie: Geohydrologie:

0 - 12 Boxtel Zand, zeer fijn tot zeer grof, lokaal kleiig of grindig,
Leem, lokaal zandig, Klei, siltig tot zandig,
Veen, kleiig

Matig doorlatende deklaag

12 - 30 Beegden Zand, matig tot uiterst grof,
Grind, fijn tot grof, lokaal zandig,
Stenen, keien, blokken,
Klei, lokaal siltig tot zandig

1e WVP

30 - 50 Sterksel Zand, matig fijn tot uiterst grof,
Grind, lokaal zandig, Klei siltig tot zandig

50 > Stramproy Zand, uiterst fijn tot zeer grof,
Klei, siltig tot zandig

Bron:
- www.dinoloket.nl

2.3.3 Geohydrologie en grondwater
De geohydrologie van de bodem hangt nauw samen met de textuur en opbouw van de diverse bodemlagen.
Op de onderzoekslocatie wordt het eerste watervoerende pakket (1e  WVP) aangetroffen onder de matig door-
latende deklaag (zie tabel 1). De hoogteligging van het plangebied varieert van circa 29,3 m +NAP in het uiterst
westelijk deel tot circa 27,7 m +NAP in het uiterst oostelijke deel. De stijghoogte van het freatische grondwater
volgens de Grondwaterkaart bedraagt ter plaatse 27 à 28 m +NAP. Bijgevolg kan het grondwater worden
aangetroffen vanaf een diepte van circa 1 à 2 m -mv. De stromingsrichting van het grondwater is globaal
oostelijk (richting Maas).

De waterloop Wessemerven die dwars dor het plangebied stroomt, betreft deels een tertiaire watergang (zuid-
westelijk helft) en deels een secundaire watergang (noordoostelijke helft). Voor de noordoostelijke helft is de Keur
van het Waterschap volledig van toepassing (kernzone oppervlaktewater). De waterloop maakt geen deel uit van
het onderhavige (land-) bodem-vooronderzoek conform NEN 5725.

Bronnen:
- Grondwaterkaart van Nederland, kaartblad 57 Oost, 58 West en Oost – Roerdalslenk  (DGV TNO Delft 1974)
- Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN)
- Leggerkaart Noord-Limburg van het Waterschap Limburg

2.4 Bodembeleid

2.4.1 Milieubeschermingsgebieden
De onderzoekslocatie te Kelpen-Oler is gelegen in boringsvrije zone III van de Roerdalslenk. Voor deze zone
geldt een meldplicht voor grondboringen dieper dan 80 meter en een verbod op boringen dieper dan de boven-
kant van het Bovenste Brunssumklei. De locatie is niet gelegen in een stiltegebied, niet in een grondwater-
beschermings- of waterwingebied en niet in een Beschermingsgebied Nationaal Landschap.

Bron:
- Milieukaart Limburg (Gis-viewer POV- Limburg)
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2.4.2 Bodemfunctieklassenkaart
Krachtens het Besluit bodemkwaliteit (sinds 2008) is iedere gemeente verplicht om voor haar grondgebied een
bodemfunctieklassenkaart (of bodemfunctiekaart) op te stellen. Op de kaart moet een indeling worden gemaakt in
de categorieën ‘wonen’, ‘industrie’ en overig. De gebruiksfunctie geeft aan welke (bijbehorende) bodemkwaliteit
bij grondverzet moet worden nagestreefd. De gemeente Leudal heeft samen met enkele naburige gemeenten
(Regio Maas en Roer) een Bodemkwaliteitskaart en Bodemfunctieklassenkaart opgesteld. Het onderzoeksgebied
aan de Oranjestraat te Kelpen-Oler heeft volgens de kaart de bodemfunctieklasse  ‘Landbouw/natuur’.

Bron:
- Bodemkwaliteitskaart Regio Maas en Roer

2.5 Historisch en huidig bodemgebruik
Het historisch grondgebruik van het gebied is nagegaan aan de hand van topografische kaarten vanaf 1905.
Het gebied waarin de onderzoekslocatie is gelegen maakte tot omstreeks 1930 nog deel uit van een uitgestrekt
heidegebied met plaatselijk dennenbossen (Kelpender Heide), gelegen tussen de kernen Baexem, Ell en Leveroy.
Midden door het heidegebied liep (van noord naar zuid) een al vanouds verharde streekweg (destijds Nieuwen-
dijk, momenteel Grathemerweg) langs de buurtschappen Kelpen en Oler naar het zuidelijk gelegen Grathem.
Verspreid langs de rand van het heidegebied lagen enkele boerderijen (o.a. ter plaatse van de huidige
Oranjestraat 17 en 19). Door het heidegebied liepen meerdere rechte veldwegen, waaronder de huidige
Molenweg aan de noordgrens en een veldweg aan de zuidwestgrens van het huidige plangebied (tussen de
woningen aan de Oranjestraat 17 en 19). De waterloop die momenteel door het onderzoeksgebied stroomt
(Wessemerven) dateert al van vóór 1905.

Omstreeks 1930 is het heidegebied grotendeels ontgonnen en sindsdien zijn de gronden in gebruik als wei- en
akkerland. In dezelfde tijd zijn verspreid langs de toenmalige Nieuwendijk enkele (boerderij-) woningen
gebouwd. Het toponiem Kelpen was oorspronkelijk circa 2 km noordelijker gelegen (nabij Jeurissenhof) en het
toponiem Oler circa 1 km zuidelijker (nabij Klaashof). De huidige kern Kelpen wordt op de topografische kaart
pas aangegeven vanaf circa 1970. De bebouwing van de huidige kern Kelpen is ontstaan na de oprichting van
een RK kerk langs de voormalige Nieuwendijk omstreeks 1950. Aanvankelijk bleef de bebouwing in de om-
geving van de kerk beperkt tot slechts enkele woningen. Nadat omstreeks 1970 langs de Nieuwendijk duidelijk
lintbebouwing was ontstaan, wordt de huidige kern Kelpen als zodanig op de topografische kaart aangegeven.
Na 1970 is de bebouwing van Kelpen vooral in westelijke richting sterk toegenomen.

Het onderzoeksgebied is tot op heden volledig in gebruik als landbouwgrond. Enkele voormalige veldwegen die
(van zuidoost naar noordwest) door het gebied liepen (op de grens van de huidige kadastrale percelen S94-S95,
S95-S96 en S96-S97) zijn vóór 1945 al opgeheven. De veldweg aan de zuidwestgrens van het plangebied
(tussen de kadastrale percelen S108 - S105 en S100 - S99) is pas omstreeks 1990 opgeheven.

Bron:
- Topografische kaarten 1905 – heden

2.6 Bodemkwaliteitsgegevens

2.6.1 Bodemkwaliteitskaart
De Bodemkwaliteitskaart (BKK) is een document dat wordt opgesteld in het kader van het Besluit bodemkwaliteit
(Bbk) en waarin de algehele, diffuse milieukundige kwaliteit van de bovengrond en ondergrond van een gebied,
gemeente of regio, per ruimtelijk te onderscheiden zone, is vastgelegd. Op basis van een BKK kan vrijkomende
grond binnen dezelfde kwaliteitszone worden hergebruikt, zónder dat voorafgaande partijkeuring nodig is.
De BKK geeft aldus een indicatie over de te verwachten milieukwaliteit van de boven- en ondergrond die bij
ontgraving vrijkomt.



12

De gemeente Leudal heeft samen met enkele omliggende gemeenten een regionale bodemkwaliteitskaart op-
gesteld. Volgens de BKK voldoet de ontgravingskwaliteit van de bovengrond (tot 0,5 m -mv) alsook van de
ondergrond (van 0,5 tot 2 m –mv) van het gebied aan de eisen voor Landbouw/natuur (hiervoor geldt de
kwaliteit Achtergrondwaarde). Dit houdt in dat grond ter plaatse naar verwachting niet verontreinigd is.

Bron:
- Bodemkwaliteitskaart Regio Maas en Roer 2011

2.6.2 Ondergrondportaal Limburg
Het ondergrondportaal van de provincie Limburg is een GIS-viewer (interactieve kaart) die informatie geeft over
allerlei aan de geografie gekoppelde gegevens, zoals grondwater-, bodem- en milieu-beschermingsgebieden.
Op de kaart staan bodemlocaties (punt, lijn of vak) aangegeven die in het kader van de Wbb zijn geregistreerd
vanwege bodembedreigende activiteiten, waar verontreiniging in de grond of het grondwater is aangetoond
(verontreinigingscontouren), waar sanering heeft plaats gevonden (saneringscontouren) en waar eventueel nazorg
noodzakelijk is (nazorgcontouren). De aard van de verontreinigingen wordt op het ondergrondportaal echter niet
vermeld. Daarnaast staan op de kaart voormalige stortplaatsen (voor zover bekend) aangegeven.

Volgens informatie van het ondergrondportaal zijn ter plaatse van het onderzoeksgebied of in de nabije om-
geving daarvan (binnen een afstand van 50 meter) geen bodemlocaties gelegen, is geen bodemonderzoek
bekend en zijn geen verontreinigings-, sanerings- of nazorgcontouren gelegen voor de grond, het grondwater of
de waterbodem. Op grotere afstand oostelijk van het onderzoeksgebied zijn evenwel meerdere bodemlocaties
(zowel punt als vak) gelegen, alsook een verontreinigingscontour in de grond (asbestverontreiniging).

Bron:
- Ondergrondportal provincie Limburg

2.6.3 Regionale verontreinigingen
In bepaalde regio’s kunnen in de grond en/of het grondwater verhoogde gehalten aan verontreinigende stoffen
worden aangetroffen als gevolg van natuurlijke afzettingen in de bodem, door atmosferische neerslag van stoffen
afkomstig van industrie, bebouwing en verkeer, of verontreinigingen waarvan de oorzaak nog onbekend is.
Deze verontreinigingen worden gekenmerkt door een diffuse verspreiding zonder duidelijke begrenzing en een
veelal grootschalige omvang. Voor de provincie Limburg zijn een 12-tal gevallen van diffuse verontreinigingen
beschreven in het onder vermelde rapport. Voor het onderhavige onderzoeksgebied te Kelpen-Oler zijn de
navolgende gevallen relevant.

Cadmium- en zinkverontreiniging in West-Limburg (geval 2)
Door de activiteiten van een aantal zinkverwerkende industrieën in de Belgische en Nederlandse Kempen is de
bodem in de Kempen-regio op grote schaal verontreinigd geraakt (met vooral zink en cadmium) als gevolg van
atmosferische uitstoot, de lozing van proceswater en het gebruik van zinkassen als verhardingsmateriaal.
De atmosferische verspreiding heeft geleid tot een diffuse verontreiniging van de bovengrond van een gebied van
enkele tientallen vierkante kilometers. De verspreiding via het proceswater betreft het oppervlaktewater, de water-
bodem en het overstromingsgebied van enkele beken in het gebied (waaronder de Tungelroysebeek). Voor de
verharding van wegen, opritten en erven zijn zinkassen gebruikt tot in de wijde omgeving (zowel door
gemeenten, bedrijven alsook particulieren).

De onderzoekslocatie te Kelpen is gelegen binnen het diffuus (atmosferisch) verontreinigd gebied. Een veront-
reiniging via het oppervlaktewater (via de Tungelroysebeek) wordt op de onderzoekslocatie niet verwacht.
Door de afwezigheid van verharde wegen binnen het plangebied wordt ter plaatse een verontreiniging van de
grond door zinkassen niet verwacht. De aanwezigheid van zinkassen onder wegen, opritten en erven in de
directe omgeving van het plangebied (o.a onder de Oranjestraat en de eigen weg naar nummer 19) kan niet
worden uitgesloten. Hierdoor kan een verontreiniging van het grondwater ter plaatse van het plangebied door
zinkassen in de omgeving ook niet worden uitgesloten.
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Zware metalenverontreiniging door verzuring van het grondwater in Noord- en Midden-Limburg (geval 4)
Door verzuring van het regenwater kunnen (van nature of door menselijk handelen) in de grond aanwezige zware
metalen en arseen, versneld oplossen en zo in het grondwater geraken. Dit proces vindt vooral plaats op voor
verzuring gevoelige (zand-) gronden met weinig buffercapaciteit (met name onder bos). In landbouwgebieden
worden in het grondwater veelal verhoogde gehalten aan zink, cadmium en koper aangetroffen (waarschijnlijk
afkomstig uit meststoffen). Daarnaast kunnen cadmium, zink en lood door atmosferische neerslag de bodem
verontreinigen.
Vanwege het gebruik van het gebied als landbouwgrond en de zandige textuur van de grond, kunnen op de
onderzoekslocatie als gevolg van verzuring, verhoogde gehalten aan cadmium, zink, koper, lood in het grond-
water worden verwacht.

Aromatenverontreiniging in het grondwater in Noord- en Midden-Limburg (geval 5)
Hoewel de oorzaak van de diffuus verhoogde gehalten aan aromaten in het grondwater vooralsnog onbekend is,
worden hiervoor lokale bronnen vermoed. In het grondwater van de regio Hunsel - Heythuysen kunnen licht
verhoogde gehalten (lager dan de Tussenwaarde) aan vluchtige aromaten (benzeen, ethylbenzeen, tolueen en
xylenen) worden aangetroffen.

Verhoogde arseenconcentraties in de grond en het grondwater in Noord- en Midden-Limburg (geval 8)
De verhoogde gehalten aan arseen in het grondwater zijn waarschijnlijk het gevolg van oxidatie van pyriet.
Vervolgens kan door de binding van arseen aan ijzeroer, aanrijking van arseen in de grond ontstaan (plaatselijk
tot boven de Interventiewaarden). De vorming van ijzeroer in de grond is veelal geassocieerd met het voorkomen
van oude rivierkleigronden langs de Maas. Daarnaast wordt ijzeroer aangetroffen in de ijzerrijke zandgronden
(lemige gleygronden) ter plaatse van de veengebieden ten westen van de Maas (waaronder de onderzoeks-
locatie ). De aanwezigheid van verhoogde gehalten aan arseen in de grond en het grondwater kan niet worden
uitgesloten.

Bron:
- Diffuse verontreinigingen in de provincie Limburg (rapport Provincie Limburg, augustus 1996)

2.6.4 Bodeminformatie gemeente Leudal
Uit de kaart met waarnemingen waarop de Bodemkwaliteitskaart is gebaseerd, kan worden afgeleid dat ter
hoogte van de noordgrens van het onderzoeksgebied (onverhard pad; Kerkstraat) een milieukundig bodem-
onderzoek is uitgevoerd. Het betreffende onderzoek is bij de gemeente Leudal echter niet bekend.

In het kader van het ABdK onderzoek naar zinkassenwegen in de Kempen-regio is in 2009 de aanwezigheid
van zinkassen onder een aantal wegen in de gemeente Leudal nagegaan door middel van een rijdende
grondradar, aangevuld met grondboringen en (indicatieve) XRF-metingen. Hierbij is ook de Oranjestraat te
Kelpen-Oler onderzocht. Met het onderzoek is vastgesteld dat onder de Oranjestraat zinkassen heterogeen
aanwezig zijn. De zinkassen zijn vooral aangetroffen tussen de kruisingen Grathemerweg en Kelperveen
(aaneengesloten) en op een drietal plaatsen in de Oranjestraat ten zuidwesten hiervan (zie bijlage 4).

Daarnaast zijn bij de gemeente Leudal geen bodemgegevens van het onderzoeksgebied of de omgeving
bekend.

Bronnen:
- informatie BBP Ruimtelijke Omgeving gemeente Leudal
- Verificatie van zinkassen in wegen De Kempen – Deelrapportage gemeente Leudal (rapport Witteveen+Bos d.d. 21 december 2009)
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2.7 Terreinverkenning
Het onderzoeksgebied is op 6 maart 2019 bezocht en visueel geïnspecteerd op aanwijzingen voor chemische
bodemverontreiniging en asbest. De terreinverkenning is uitgevoerd door een ervaren milieu- en bodemkundige
(de heer B. Clerx van Kragten). In bijlage 3 zijn foto’s van het onderzoeksgebied tijdens de terreinverkenning
opgenomen. De terreinverkenning is uitgevoerd vanaf de openbare wegen ten noorden (Kerkstraat), westen
(Kanaalweg) en zuiden van het plangebied (Oranjestraat), vanaf een braakliggende bouwkavel aan de weg
Kelperveen en vanaf het onderhoudspad langs de waterloop Wessemerven. De landbouwgronden zelf
(particuliere percelen) zijn niet betreden.

Ten tijde van de terreinverkenning was het onderzoeksgebied volledig in gebruik als akkerland of als wei- of gras-
land. Langs de oost- en westgrens van het onderzoeksgebied bevinden zich sloten die afwateren op de water-
loop Wessemerven. Daarnaast bevinden zich nog enkele droog staande greppels op de perceelsgrenzen binnen
het gebied.  Het maaiveldniveau van het oostelijk deel van het gebied ligt duidelijk lager dan de aangrenzende
woonpercelen (Kelperveen en Wessemerven).
Ter plaatse van de landbouwgronden zijn geen aanwijzingen gevonden voor bodembedreigende activiteiten
(zoals bijvoorbeeld illegale stort van afval of de opslag van bodembedreigende stoffen).

Aan de Oranjestraat bevinden zich twee voormalige boerderijen (nummer 17 en 19) en een woning van latere
datum (nummer 17a). De boerderijen zijn momenteel in gebruik als woning. Agrarische bedrijfsactiviteiten vinden
er niet meer plaats. Op het perceel nummer 19 bevindt zich een oude landbouwschuur met een dak van asbest-
verdachte golfplaten (afstand tot plangebied 25 meter).

Daarnaast bevindt zich aan de Oranjestraat 15d een clubgebouw van schutterij Sint Petrus (’t Sjötteheufke’).
Achter het clubgebouw staan twee schietmasten met kogelvangers. Het schootsveld ligt noordwestelijk van het
schietterrein. Aan het begin en einde van de Kerkstraat (nabij de kruising met de weg Wessemerven en nabij de
Kanaalweg) bevinden zich slagbomen voor de afzetting van de Kerkstraat tijdens het schieten.

2.8 Interpretatie verzamelde gegevens

2.8.1 Agrarisch gebruik onderzoeksgebied
Het historisch en huidig gebruik van het onderzoeksgebied als landbouwgrond wordt als onverdacht beschouwd
ten aanzien van het veroorzaken van noemenswaardige (chemische) bodemverontreiniging.
Als gevolg van het decennia lange gebruik van landbouwmeststoffen kunnen in de (boven-)grond evenwel licht
verhoogde gehalten aan zware metalen (met name cadmium, koper en zink) worden verwacht.

2.8.2 Schutterij
De activiteiten van de schutterij aan de Oranjestraat zijn (door het gebruik van loden kogels) als verdacht te
beschouwen ten aanzien van het veroorzaken van chemische bodemverontreiniging. Het schietterrein aan de
Oranjeweg is opgericht in 1991. De huidige kogelvangers zijn geïnstalleerd in 2010 (verplicht sinds 2010).
Voorheen werd in het open veld geschoten. Het onderzoeksgebied ligt deels in het schootsveld van het schiet-
terrein. Als ‘onveilige zone’ wordt officieel een afstand van 785 meter gehanteerd, waarbij de ‘intensieve val-
zone’ (kern) op circa 550 meter afstand ligt vanaf het schietterrein. Ook volgens informatie van schutterij Sint
Petrus zou de kernzone op circa 450 tot 500 meter afstand van het schietterrein liggen. De afstand van het
schietterrein tot de Kerkstraat (uiterste grens plangebied) bedraagt circa 400 meter.
Hoewel de ‘intensieve valzone’ dus buiten (verder dan) het onderzoeksgebied ligt, kan de aanwezigheid van
kogels in de bovengrond van het onderzoeksgebied niet worden uitgesloten (de kogels kunnen op de schietboom
immers afketsen en een andere baan volgen).
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Momenteel bestaat voor het schieten zonder kogelvangers (in het open veld) een raapverplichting die inhoudt dat
minimaal 90% van het verschoten loodgewicht op jaarbasis moet worden terug gevonden (met behulp van een
metaaldetector). Volgens informatie van de schutterij is er in de kernzone geregeld naar kogels gezocht , zowel
met behulp van een metaaldetector alsook met een zelf omgebouwde bloembollenrooier, waarbij een “maximaal
aantal” kogels is gevonden. Gelet op de intensieve zoekacties wordt de aanwezigheid van niet ontdekte kogels
minimaal geacht. Ter plaatse van het geplande sportpark worden geen kogels verwacht omdat dit buiten de
kernzone is gelegen.

Overigens wordt de aanwezigheid van metallisch lood (kogels) in de grond op zich niet beschouwd als een
chemische bodemverontreiniging. Echter de oxidatie van metallisch lood en het oplossen van de loodoxiden in
bodemwater (vooral onder zure bodemcondities) kan leiden tot een verontreiniging van de grond en het
grondwater (met opgelost of aan gronddeeltjes gebonden lood).

Bronnen:
- Handreiking traditioneel schieten (provincie Limburg)
- Informatie schutterij Sint Petrus (reactie per email d.d. 18 maart 2019)

2.8.3 Nadelige invloed vanuit directe omgeving
Een nadelige invloed op de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van het onderzoeksgebied als gevolg van
de twee voormalige boerderijen aan de Oranjestraat 17 en 19, wordt vanwege de kleinschaligheid van de
agrarische activiteiten ter plaatse niet verwacht.
Vanwege de (nieuwbouw) woningen met tuin aan de oostzijde van het gebied (Wessemerven en Kelperveen)
wordt eveneens geen verontreiniging verwacht.

Met het onderzoek door ABdK in 2009 zijn plaatselijk onder de Oranjestraat zinkassen aangetoond.
Door uitloging en verspreiding kunnen in de onderliggende grond en in het grondwater benedenstrooms (oostelijk)
van de Oranjestraat verhoogde gehalten aan zware metalen (vooral zink, cadmium, koper en lood) worden
verwacht. De aanwezigheid van verhoogde gehalten ter plaatse van het onderzoeksgebied kunnen niet worden
uitgesloten.
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3 CONCLUSIES VOORONDERZOEK

Op basis van de verzamelde gegevens wordt ten aanzien van de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en
het grondwater van het onderzoeksgebied aan de Oranjestraat te Kelpen-Oler, het navolgende verwacht:

Grond
Vanwege het volledig gebruik van het onderzoeksgebied als landbouwgrond (tot op heden) wordt geen noemens-
waardige bodemverontreiniging verwacht. Door de agrarische activiteiten van de nabij gelegen voormalige
boerderijen wordt binnen het onderzoeksgebied geen nadelige invloed op de bodemkwaliteit verwacht.
Ter plaatse van de nieuwbouw woningen aan de oostgrens van het onderzoeksgebied vinden naar verwachting
geen bodembedreigende activiteiten plaats en zijn geen asbesthoudende bouwwerken aanwezig.

Het oostelijk deel van het onderzoeksgebied ligt in het schootsveld van de schutterij aan de Oranjestraat 15d.
Door de activiteiten van de schutterij vóór 2010 (voordat gebruik werd gemaakt van kogelvangers en in het open
veld werd geschoten) wordt een verontreinigingen met lood in de bovengrond van het schootsveld niet uit-
gesloten. Een eventuele lood-verontreiniging in de bovengrond is naar verwachting sterk heterogeen verdeeld
(punt-verontreinigingen in de directe nabijheid van de loden kogels). Vanwege het landbouwkundig gebruik van
de gronden (omploegen) wordt de aanwezigheid van loden kogels verwacht tot maximaal de bouwvoor-diepte
(circa 0,3 m –mv). Een eventuele lood-verontreiniging in het grondwater zal zich stroomafwaarts (richting
woonbebouwing Kelpen) verplaatsen. De bovengrond en het grondwater binnen het schootsveld is derhalve
verdacht ten aanzien van een verontreiniging met lood. De ruimtelijke omvang van het schootsveld zal nader
moeten worden bepaald.

Door de plaatselijke aanwezigheid van zinkassen onder de Oranjestraat kan een verontreiniging met zware
metalen in de grond direct nabij de Oranjestraat niet worden uitgesloten. De boven-en ondergrond van de
wegberm langs de Oranjestraat is aldus verdacht ten aanzien van een verontreiniging met zink.

Grondwater
Uit het gebied of de uit directe omgeving daarvan zijn geen gegevens bekend van eerder uitgevoerd grond-
wateronderzoek. Vanwege het landbouwkundig gebruik van de gehele regio kunnen in het grondwater echter
licht verhoogde gehalten aan zware metalen (met name cadmium, koper en zink) worden verwacht. Daarnaast
kunnen in het grondwater regionaal (licht) verhoogde gehalten aan zware metalen, vluchtige aromaten en arseen
worden verwacht. Verhoogde gehalten aan lood in het grondwater als gevolg van de voormalige activiteiten
(vóór 2010) van de schutterij aan de Oranjestraat, kunnen niet worden uitgesloten. Daarnaast wordt een
verontreiniging met zware metalen in het grondwater nabij de Oranjestraat vanwege de aanwezigheid van
zinkassen niet uitgesloten. Het grondwater is derhalve verdacht ten aanzien van een verontreiniging met diverse
zware metalen.

Asbest
Voor zover bekend is ter plaatse van het onderzoeksgebied nooit bebouwing of verharding aanwezig geweest
waarop of waarin asbesthoudende materialen kunnen zijn toegepast. Op een aangrenzend perceel (Oranjestraat
19) is weliswaar een landbouwschuur aanwezig met (asbest-verdachte) golfplaten, doch vanwege de afstand tot
het onderzoeksgebied (circa 25 meter) wordt ter plaatse geen verontreiniging met asbest in de grond verwacht.
De onderzoekslocatie wordt derhalve als asbest-onverdacht beschouwd.
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4 AANBEVELINGEN

Mogelijke loodverontreiniging bovengrond en grondwater schootsveld
Om vast te stellen of de activiteiten van de schutterij aan de Oranjestraat hebben geleid tot bodemverontreiniging
wordt aanbevolen om ter plaatse van het schootsveld (noordoostelijk deel van het plangebied) een verkennend
bodemonderzoek conform NEN 5740 uit te voeren. Verwacht wordt dat een eventuele verontreiniging met lood
in de bovengrond heterogeen verdeeld zal zijn (puntverontreinigingen in de directe nabijheid van de loden
kogels). Aanbevolen wordt om de bovengrond en het grondwater ter plaatse van het schootsveld verkennend te
onderzoeken conform de NEN 5740 strategie voor verdachte (niet-lijnvormige) locaties met heterogene verdeling
van de verontreiniging (VED-HE-NL).

Mogelijke zinkassen onder Oranjestraat
Om vast te stellen of de grond en het grondwater in de berm langs de Oranjestraat verontreinigd zijn geraakt als
gevolg van zinkassen. Verwacht wordt dat een eventuele verontreiniging met zink (en overige zware metalen) ter
plaatse heterogeen verdeeld zal zijn. Aanbevolen wordt om de berm langs de Oranjestraat verkennend te  onder-
zoeken conform NEN 5740 volgens de strategie voor verdachte (lijnvormige) locaties met heterogene verdeling
van de verontreiniging (VED-HE-L).

Behalve onder de Oranjestraat kunnen zinkassen ook zijn toegepast in de particuliere weg naar huisnummer 19.
Voor het uitvoeren van bodemonderzoek ter plaatse is echter toestemming van de perceelseigenaar nodig.
Door middel van grondwateronderzoek op het direct aangrenzende deel van het plangebied zou de noodzaak
voor het uitvoeren van bodemonderzoek op het particuliere terrein kunnen worden aangetoond.
Aanbevolen wordt om het grondwater benedenstrooms van Oranjestraat 19 indicatief te bemonsteren door
middel van 1 à 2 peilbuizen.

Asbest
Het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar asbest in de grond (conform NEN 5707) is niet noodzakelijk.

Waterloop
De waterloop Wessemerven maakt geen deel uit van het onderhavige (land-) bodem-vooronderzoek.
Indien ingrepen aan de waterloop worden gepland zal ter plaatse aanvullend waterbodemonderzoek (conform
NEN 5720) inclusief waterbodem-vooronderzoek (conform NEN 5717) noodzakelijk zijn.
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B1 TOPOGRAFISCHE LIGGING

Bron: Topografische Dienst
Schaal: kaart niet op schaal (raster 1 km)
Kaart is noordgericht
Coördinaten: x= 185.505; y= 353.950
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B2 LUCHTFOTO ONDERZOEKSLOCATIE

Bron: Google Earth
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B3 FOTO’S ONDERZOEKSLOCATIE

Afbeelding 2: Onderzoekslocatie vanuit noord- in zuidwestelijke richting (rechts Kerkstraat met slagboom)

Afbeelding 3: Onderzoekslocatie vanaf de Kerkstraat in zuidoostelijke richting (links woningen Wessemerven)
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Afbeelding 4: Onderzoekslocatie vanuit west- in zuidelijke richting (met rechts bossage langs Kanaalweg)

Afbeelding 5: Onderzoekslocatie vanaf Kanaalweg in noordoostelijke richting (op achtergrond Kelpen)
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Afbeelding 6: waterloop Wessemerven vanuit zuidwest- in noordoostelijke richting (op achtergrond Kelpen)

Afbeelding 7: Onderzoekslocatie vanuit zuid- in noordoostelijke richting (rechts Oranjestraat)
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Afbeelding 8: Clubgebouw met schietbomen schutterij Sint Petrus aan Oranjestraat 15d

Afbeelding 9: Onderzoekslocatie vanaf Oranjeweg 15d in noordoostelijke richting (op achtergrond Kelpen)
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Afbeelding 10: Ontwateringssloot achter woningen Kelperveen (in zuidoostelijke richting)

Afbeelding 11: Ontwateringssloot achter woningen aan Kelperveen (in noordwestelijke richting)
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Afbeelding 12: waterloop Wessemerven (in noordoostelijke richting) op achtergrond Kelpen
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B4 ZINKASSENWEGEN

Bron: Verificatie van zinkassen in wegen De Kempen – Deelrapportage gemeente Leudal (rapport Witteveen+Bos 21 december 2009)
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Bijlage 2  Onderzoek akoestiek

 

bestemmingsplan Sportpark HEG Kelpen-Oler  42
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Bijlage 3  Quickscan Externe veiligheid
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1 INLEIDING

Drie voetbalverenigingen in de gemeente Leudal hebben kritisch naar hun vereniging gekeken en geconcludeerd
dat gezamenlijk een sterkere en duurzamere vereniging kan ontstaan. Op basis van deze conclusie is een
inpassingsstudie opgesteld voor de fusie van de voetbalverenigingen uit Hunsel, Ell en Kelpen-Oler/ Grathem
(HEG). Naar aanleiding van de in 2017 (door Kragten opgestelde) inpassingsstudie is door de raad een besluit
genomen dat het nieuwe gezamenlijke sportpark wordt gerealiseerd op een terrein ten zuidwesten van Kelpen-
Oler.

Afbeelding 1 Begrenzing planlocatie (bron: Esri Nederland)

Op het moment van het opstellen van voorliggende quickscan externe veiligheid is enkel de zoeklocatie van circa
17 hectare bekend (zie afbeelding 1). De insteek van het bestemmingsplan, waartoe voorliggende quickscan
externe veiligheid behoort, is ook om maximale ontwerpvrijheid te geven voor de inrichting. Het definitieve
ontwerp van het sportpark zal waarschijnlijk pas tot stand komen als de procedure voor het bestemmingsplan op
zijn einde loopt. Derhalve worden de conclusies van voorliggend onderzoek eventueel aangevuld met relevante
aanbevelingen welke ter ondersteuning zijn van het proces voor de inrichting.

Onderstaand de uitgangspunten welke vast staan:
¾ de planlocatie heeft een oppervlakte van circa 17 hectare
¾ de fusievereniging voorziet in 1 clubgebouw van circa 700m2

¾ parkeren geschiedt op eigen terrein
¾ de fusievereniging krijgt 4 verlichte voetbalvelden, waarvan 1 met kunstgras
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In het kader van het onderzoek naar het planvoornemen dienen de externe veiligheidsrisico’s ten gevolge van
activiteiten in de directe omgeving te worden geïnventariseerd. Externe veiligheidsrisico’s kunnen ontstaan door
het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen en over transportroutes (weg, spoor en water) en het
gebruik of de opslag van gevaarlijke stoffen bij inrichtingen. In deze quickscan zijn de risicobronnen
geïnventariseerd en is beoordeeld of de genoemde risicobronnen mogelijk een belemmering vormen voor de
invulling van het plangebied. Indien risicobronnen een mogelijke belemmering vormen, is een vervolgonderzoek
noodzakelijk.
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2 TRANSPORTASSEN

2.1 Inleiding
Eén van de aandachtspunten bij het ontwikkelen van een plan waar mensen verblijven, zoals de voorgenomen
ontwikkeling, zijn de externe veiligheidsrisico’s vanwege het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het
spoor en het water. Bepaald dient te worden of het vervoer van gevaarlijke stoffen consequenties kan hebben
voor de gewenste ontwikkeling.

2.2 Wettelijk kader
Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in de richtlijnen voor stationaire bronnen en transportassen. De
regelgeving rond de risico’s van het transport van gevaarlijke stoffen volgt per 1 april 2015 uit de Wet vervoer
gevaarlijke stoffen (Wvgs, Stb. 2013, nr. 307). De Wvgs vervangt de nota en de circulaire Risiconormering
vervoer gevaarlijke stoffen (Rnvgs). In de Wvgs en het besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) worden
normwaarden gegeven voor twee verschillende typen risico’s, het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. In
de bijlagen van de Regeling Basisnet is opgenomen voor welke transportroutes de externe veiligheidsrisico’s
bepaald moeten worden. In de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) is vastgelegd hoe de risico’s van
transport van gevaarlijke stoffen berekend en geanalyseerd moeten worden.

2.2.1 Risiconormen
Het begrip risico wordt in beeld gebracht door middel van twee begrippen: het plaatsgebonden risico (PR) en het
groepsrisico (GR).

Het PR is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een plaats langs een
transportroute verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident met het vervoer van gevaarlijke stoffen. De
hoogte van het GR representeert de kans per jaar per kilometer transportroute dat een groep van 10 of meer
personen in de omgeving van de transportroute in één keer het dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval op die
transportroute.

Overeenkomstig het Bevt (artikel 8, lid 1) en de HART (paragraaf 2.1) hoeven geen beperkingen aan het
ruimtegebruik van een plan te worden gesteld in het gebied dat op meer dan 200 meter van een route of tracé
ligt. Indien de risicobron op meer dan 200 meter afstand van het plangebied is gelegen, hoeft geen berekening
plaats te vinden van de ligging van de plaatsgebonden risicocontouren of de (toename van) de hoogte van het
groepsrisico.

Een (beperkte) verantwoordingsplicht voor de hoogte van het groepsrisico is aan de orde indien een plangebied
zich bevindt binnen het invloedsgebied van een risicobron. Het invloedsgebied wordt bepaald door de 1%
letaliteitsafstand van de stofcategorieën die getransporteerd worden. In de HART zijn per stofcategorie en per
modaliteit vaste afstanden opgenomen voor de begrenzing van het invloedsgebied. De ligging van het
invloedsgebied per modaliteit is in navolgende tabel 1 weergegeven.
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Tabel 1 Invloedsgebied per stofcategorie
Stofcategorie Invloedsgebied 1% letaliteitsafstand (m)

Weg, water Spoor Spoor Weg Water
LF1 45 35
LF2 C3 35 45 35
LT1 D3 375 730 600
LT2 880 880
LT3 D4 >4.000 >4.000 n.v.t.
LT4 40 n.v.t.
GF1 n.v.t. n.v.t.
GF2 40 65
GF3 A 460 355 90
GT2 245 n.v.t.
GT3 B2 995 560 1.070
GT4 B3 >4.000 >4.000 n.v.t.
GT5 B3 >4.000 >4.000 n.v.t.

2.3 Transport over waterwegen
Ten aanzien van de veiligheidsrisico’s in het plangebied als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over
het water zijn uitsluitend waterwegen van belang waar vervoer van gevaarlijke stoffen in bulkvervoer is
toegestaan.

Op basis van de afstanden die in tabel 1 zijn genoemd, blijkt dat het maximale invloedsgebied van gevaarlijke
stoffen die over water vervoerd worden, 1.070 meter bedraagt (GT3-stoffen).

Ten westen van het plangebied bevindt zich het kanaal Wessem-Nederweert. Deze vaarweg is niet opgenomen
in het Basisnet Water. Over deze vaarweg vindt derhalve geen structureel transport van gevaarlijke stoffen plaats.
De risico’s als gevolg van transport van gevaarlijke stoffen over water vormen dan ook geen belemmeringen voor
de planvorming, uit het oogpunt van externe veiligheid.

2.4 Transport over wegen
Ten aanzien van de veiligheidsrisico’s in het plangebied als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over
de weg zijn uitsluitend de transportassen van belang waar structureel vervoer van gevaarlijke stoffen in
bulkvervoer is toegestaan. In beginsel zijn dit A- en N-wegen.

Voor het plangebied zijn de volgende wegen binnen een straal van 4.000 meter relevant:
- A2
- N280.
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Afbeelding 2 Globale ligging wegen t.o.v. het plangebied

A2
Op een afstand van circa 85 meter ten westen van het plangebied is de rijksweg A2 (wegvak L39) aanwezig,
waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De A2 is opgenomen in het Basisnet weg. Voor dit wegvak
is geen sprake van een PR10-6-risicocontour. Er is wel sprake van een plasbrandaandachtsgebied (PAG)1.Het
PAG reikt niet tot aan de grens van het plangebied.

Uit de jaarintensiteiten van Rijkswaterstaat blijkt dat over de A2, ter hoogte van het plangebied, LF1, LF2, LT1,
LT2, GF2, GF3,  GT3 en GT4-stoffen worden getransporteerd.

Op grond van tabel 1 blijkt het plangebied binnen het invloedsgebied van toxische stoffen (LT1, LT2, GT3 en
GT4) en brandbare stoffen (GF2, GF3) te liggen.

De invloed van het plan op de hoogte van het groepsrisico dient, op grond van de ligging, kwantitatief
inzichtelijk te worden gemaakt met behulp van een RBMII-berekening. Tevens dienen de risico’s als gevolg van
transporten met gevaarlijke stoffen over de A2 meegenomen te worden in een verantwoording van het
groepsrisico.

N280
Op een afstand van circa 1.200 meter ten noorden van het plangebied is de provinciale weg N280 (wegvak
L32) aanwezig, waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De N280 is niet opgenomen in het
Basisnet weg. Als gevolg van de ruimtelijke scheiding tussen plangebied en weg zijn de PR 10-6-risicocontour of
het PAG niet relevant.

Uit de jaarintensiteiten van Rijkswaterstaat blijkt dat over de N280, ter hoogte van het plangebied, LF1, LF2, LT1,
LT2 en GF3-stoffen worden getransporteerd. Op grond van tabel 1 blijkt het plangebied niet binnen het
invloedsgebied van deze stoffen te liggen. De risico’s als gevolg van transporten met gevaarlijke stoffen over de
N280 vormen geen belemmeringen voor de planvorming.

1 Plasbrandaandachtsgebied: het wegvak, vermeerderd met een zone van 30 meter aan weerszijden van het wegvak.
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2.5 Transport over het spoor
Ook ten aanzien van de veiligheidsrisico’s in het plangebied als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen
over het spoor zijn uitsluitend spoorwegen van belang waar vervoer van gevaarlijke stoffen in bulkvervoer is
toegestaan.

Op circa 2.400 meter ten noorden van het plangebied is de spoorlijn Eindhoven-Roermond (route 110) gelegen.
Deze spoorlijn is opgenomen in het Basisnet spoor. Gezien de ruimtelijke scheiding, zijn de PR 10-6-risicocontour
of het PAG niet relevant.

Uit Bijlage II Tabel Basisnet spoor, van de Regeling basisnet, volgt dat over deze spoorlijn A, B2, C3 en D3-
stoffen worden getransporteerd. Volgend uit tabel 1, ligt het plangebied niet binnen het invloedsgebied van deze
stoffen. De risico’s als gevolg van transporten met gevaarlijke stoffen over deze spoorlijn vormen geen
belemmeringen voor de planvorming.
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3 BUISLEIDINGEN

3.1 Inleiding
Bij de realisatie van (beperkt) kwetsbare objecten dient tevens rekening te worden gehouden met het vervoer van
gevaarlijke stoffen door buisleidingen waarvoor bepaalde aan te houden risicoafstanden gelden. Deze afstanden
zijn onder andere afhankelijk van de aard van de stof, de druk waaronder deze wordt getransporteerd, de
diepteligging en de diameter en wanddikte van de buisleiding. Ten aanzien van de externe veiligheid gaat het
vooral om de risico’s in het geval er iets fout gaat met een hogedruk aardgastransportleiding. Maar ook andere
buisleidingen kunnen een aandachtsgebied voor externe veiligheid hebben dat tot over het plan reikt. Bepaald
dient te worden of eventueel aanwezige buisleidingen consequenties kunnen hebben voor het plangebied.

3.2 Wettelijk kader
Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Dit besluit sluit aan
bij de risiconormering uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Dat betekent dat de toetsings- en
bebouwingsafstand worden vervangen door een afstand voor het plaatsgebonden risico (PR) en een afstand voor

het invloedsgebied van het groepsrisico (GR). Voor het PR geldt dat er binnen de 10-6-risicocontour geen
kwetsbare objecten mogen worden gerealiseerd. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als een
richtwaarde. Voor het GR geldt, indien er objecten binnen het invloedsgebied liggen, een verantwoordingsplicht.

3.3 Inventarisatie lokale buisleidingen
Eventuele risico’s van buisleidingen zijn pas relevant indien de effecten van een ongeval het plangebied kan
overschrijden. Om inzicht te krijgen in de bandbreedte van het invloedsgebied van buisleidingen is het Handboek
buisleiding in bestemmingsplannen-Handreiking voor opstellers van bestemmingsplannen (geactualiseerde versie
2016) geraadpleegd, waarin uit tabel 5.1 1%-letaliteitsgrens bij hogedrukaardgastransportleidingen blijkt dat de
grootst mogelijke 1%-letaliteitsafstand van een buisleiding 580 meter bedraagt. Voor plannen op méér dan 580
meter afstand van een buisleiding kan dan ook worden geconcludeerd dat geen beperkingen gelden voor het
plan; de berekening van de ligging van de plaatsgebonden risicocontouren of de (toename van) de hoogte van
het groepsrisico is dan niet aan de orde.

Op basis van de risicokaart is geconstateerd dat ten westen van het plangebied enkele buisleidingen voor het
transport van gevaarlijke stoffen zijn gelegen. Zie afbeelding 3.

Afbeelding 3 Ligging buisleidingen t.o.v. het plangebied
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Op grond van informatie van de risicokaart zijn onderstaand de relevante gegevens van deze buisleidingen
samengevat.

Tabel 2 Relevante gegevens buisleiding
Buisleiding Diameter Druk 1%

letaliteitsafstand
100%

letaliteitsafstand
Afstand tot plangebied

Z-540-01 14 inch 40 bar 150 80 Grenst aan plangebied
A-521 36 inch 66 bar 430 180 Circa 360 meter
A-585 42 inch 66 bar 490 190 Circa 360 meter

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het plangebied binnen zowel de 100% -letaliteitsafstand als de1%-
letaliteitsafstand van hogedruk gasleiding Z-540-01is gelegen. Tevens is het plangebied gelegen binnen de 1%
letaliteitsafstand van de hogedruk gasleidingen A-521 en A-585.

De risico’s als gevolg van hogedruk aardgasleidingen dienen derhalve kwantitatief inzichtelijk gemaakt te worden
middels een Carola-berekening. Tevens dienen de risico’s als gevolg van transporten met gevaarlijke stoffen door
buisleidingen meegenomen te worden in een verantwoording van het groepsrisico.
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4 EXTERNE VEILIGHEID INRICHTINGEN

4.1 Inleiding
Naast het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes en door buisleidingen, dient bij de realisatie van het
plan ook rekening te worden gehouden met de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen bij inrichtingen
waarvoor ook aan te houden risicoafstanden gelden. Bepaald dient te worden of eventueel aanwezige risicovolle
inrichtingen belemmeringen kunnen vormen voor de planrealisatie.

4.2 Wettelijk kader
Voor risicovolle activiteiten en/of risicovolle installaties bij inrichtingen worden ten aanzien van het
milieuhygiënische aspect externe veiligheid regels gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. In het
Activiteitenbesluit milieubeheer wordt aangesloten op de van toepassing zijnde publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
(PGS). Daarnaast is een aantal rechtstreeks geldende besluiten van belang waarin te respecteren
veiligheidsafstanden en/of risicocontouren zijn opgenomen. Hierbij kan gedacht worden aan het Besluit risico’s
zware ongevallen (Brzo 2015), het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire opslag ontplofbare
stoffen voor civiel gebruik en het Vuurwerkbesluit.

Voor zover het Bevi, Brzo 2015 en de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik niet van
toepassing is, vallen activiteiten met gevaarlijke stoffen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Indien de
drempelwaarden uit bijlage 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet wordt overschreden, vallen activiteiten
met de opslag van ontplofbare stoffen zoals genoemd in het Vuurwerkbesluit eveneens onder het Activiteitenbesluit
milieubeheer. In specifieke gevallen kunnen aanvullende voorschriften zijn opgenomen in een individuele
milieuvergunning. De effecten met betrekking tot externe veiligheid worden uitgedrukt in te respecteren
veiligheidsafstanden, plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

4.3 Inventarisatie relevante inrichtingen
Met behulp van de risicokaart is bepaald of het plangebied binnen de plaatsgebonden risicocontouren, dan wel
invloedsgebieden van omliggende risicovolle inrichtingen is gelegen. In de uitsnede in navolgende afbeelding is
de ligging van relevante inrichtingen/installaties in de directe omgeving van het plangebied weergegeven.
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Afbeelding 4 Globale ligging inrichtingen ten opzichte van het plangebied (bron: risicokaart)

In de omgeving van het plangebied zijn enkele risicovolle inrichtingen/installaties aanwezig. Het betreft een LPG-
tankstation en een aantal propaantanks. Het plangebied ligt echter buiten het invloedsgebied van deze
inrichtingen/installaties.

De risico’s als gevolg van inrichtingen/installaties vormen derhalve geen belemmeringen voor de planvorming uit
het oogpunt van externe veiligheid.



5 CONCLUSIE

In opdracht van gemeente Leudal is door Kragten een inventarisatie uitgevoerd van de externe veiligheidsrisico’s
ten behoeve van het plan “Sportpark HEG” in de gemeente Leudal. De voorgenomen ontwikkeling betreft de
realisatie van een sportpark.

Transport over het water en het spoor
Het plangebied ligt niet binnen een invloedsgebied van een waterweg of spoorweg waarover structureel transport
van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De risico’s als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen over het water
en het spoor vormen geen belemmering voor de planontwikkeling. Een verantwoording is niet aan de orde.

Transport over de weg
Het plangebied is niet gelegen binnen een PR 10-6-risicocontour of een plasbrandaandachtsgebied van een
nabijgelegen weg waarover structureel gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Wel bevindt het plangebied zich
binnen een afstand van minder dan 200 meter van de A2. De invloed van het plan op de hoogte van het
groepsrisico dient kwantitatief inzichtelijk te worden met behulp van een RBMII-berekening. Tevens dienen de
risico’s als gevolg van transporten met gevaarlijke stoffen over de A2 meegenomen te worden in een
verantwoording van het groepsrisico.

Buisleidingen
Het plangebied ligt binnen de 1% letaliteitsafstand van drie buisleidingen. De risico’s als gevolg van hogedruk
aardgasleidingen dienen derhalve kwantitatief inzichtelijk gemaakt te worden middels een Carola-berekening.
Tevens dienen de risico’s als gevolg van transporten met gevaarlijke stoffen door buisleidingen meegenomen te
worden in een verantwoording van het groepsrisico.

Inrichtingen
Het plangebied bevindt zich niet binnen een invloedsgebied van een risicovolle inrichting/installatie in de
omgeving. De risico’s als gevolg van inrichtingen/installaties in de omgeving vormen geen aandachtspunt voor
de planvorming waardoor een verantwoordingsplicht niet aan de orde is.



   

Bijlage 4  Carola berekening
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1 INLEIDING

Drie voetbalverenigingen in de gemeente Leudal hebben kritisch naar hun vereniging gekeken en geconcludeerd
dat gezamenlijk een sterkere en duurzamere vereniging kan ontstaan. Op basis van deze conclusie is een
inpassingsstudie opgesteld voor de fusie van de voetbalverenigingen uit Hunsel, Ell en Kelpen-Oler/ Grathem
(HEG). Naar aanleiding van de in 2017 (door Kragten opgestelde) inpassingsstudie is door de raad een besluit
genomen dat het nieuwe gezamenlijke sportpark wordt gerealiseerd op een terrein ten zuidwesten van Kelpen-
Oler.

Afbeelding 1 Begrenzing planlocatie (bron: Esri Nederland)

Op het moment van het opstellen van voorliggende CAROLA--berekening is enkel de zoeklocatie van circa 17
hectare bekend (zie afbeelding 1). De insteek van het bestemmingsplan, waartoe voorliggende CAROLA-
berekening behoort, is ook om maximale ontwerpvrijheid te geven voor de inrichting. Het definitieve ontwerp van
het sportpark zal waarschijnlijk pas tot stand komen als de procedure voor het bestemmingsplan op zijn einde
loopt. Derhalve worden de conclusies van voorliggend onderzoek eventueel aangevuld met relevante
aanbevelingen welke ter ondersteuning zijn van het proces voor de inrichting.

Onderstaand de uitgangspunten welke vast staan:
¾ de planlocatie heeft een oppervlakte van circa 17 hectare
¾ de fusievereniging voorziet in 1 clubgebouw van circa 700m2

¾ parkeren geschiedt op eigen terrein
¾ de fusievereniging krijgt 4 verlichte voetbalvelden, waarvan 1 met kunstgras
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Het plangebied is deels gelegen binnen het invloedsgebied van drie hogedruk aardgasleidingen. Onderzocht is
of de buisleidingen een belemmering vormen voor het plangebied. Tevens is bepaald welke effecten het plan
heeft op de hoogte van het groepsrisico van de betreffende buisleidingen. De berekeningen hebben
overeenkomstig de voorschriften plaatsgevonden met het rekenprogramma CAROLA. In afbeelding 2 is de
globale ligging van het plangebied en de buisleidingen weergegeven.

Afbeelding 2 Schematisch ligging van het plangebied t.o.v. de buisleidingen
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2 BUISLEIDINGEN

2.1 Inleiding
Bij de realisatie van (beperkt) kwetsbare objecten dient rekening te worden gehouden met het vervoer van
gevaarlijke stoffen door buisleidingen waarvoor bepaalde aan te houden risicoafstanden gelden. Deze afstanden
zijn onder andere afhankelijk van de aard van de stof, de druk waaronder deze wordt getransporteerd en de
diepteligging, de diameter en wanddikte van de buisleiding. Ten aanzien van de externe veiligheid gaat het met
name om de risico’s in het geval er iets fout gaat met een hogedruk aardgastransportleiding.

2.2 Wettelijk kader
Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid buisleidingen
(Revb) zijn op 1 januari 2011 in werking getreden. Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden
moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De normstelling is in lijn met het Besluit
externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

Het begrip risico wordt in beeld gebracht door middel van twee begrippen: het plaatsgebonden risico (PR) en het
groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een plaats
langs een buisleiding verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident met het transport van gevaarlijke
stoffen door die buisleiding. De hoogte van het GR representeert de kans per jaar per kilometer buisleiding dat
een groep van 10 of meer personen in de omgeving van de buisleiding in één keer het dodelijk slachtoffer wordt
van een ongeval met die buisleiding.

Voor hogedruk aardgasleidingen is sinds 1 mei 2010 het rekenpakket CAROLA beschikbaar voor het berekenen
van de externe veiligheidsrisico's van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. CAROLA staat voor:
Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas. Het rekenpakket
is gebaseerd op een rekenmethodiek die is ontwikkeld door Gasunie en het RIVM.

2.3 Inventarisatie lokale buisleidingen
Door de gemeente Leudal zijn de leidingdata binnen het inventarisatiegebied rondom het plan opgevraagd bij
de leidingbeheerder Gasunie. De beschikbaar gestelde leidinggegevens kunnen in het rekenprogramma CAROLA
worden ingelezen om invloedsgebieden inzichtelijk te maken waarbinnen de hoogte van het groepsrisico
bepaald dient te worden.

In afbeelding 3 zijn de daadwerkelijke invloedsgebieden, zoals bepaald met het programma CAROLA,
weergegeven.
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Afbeelding 3 Uitsnede CAROLA invloedsgebieden buisleidingen

Het plangebied is deels gelegen binnen de 100%-letaliteitsafstand van buisleiding Z-540-deel-1. Ook is het
plangebied deels gelegen binnen de 1% letaliteitsafstand van de buisleidingen Z-540-deel-1, A-521-deel-1 en A-
585-deel-1. Op grond van de ligging van het plan ten opzichte van deze buisleidingen is de invloed van het
plan op de hoogte van het groepsrisico voor deze buisleidingen bepaald.

2.4 Plaatsgebonden risico
Uit de berekening met behulp van het programma CAROLA blijkt dat voor genoemde buisleidingen geen 10-6-
risicocontour ter hoogte van het plangebied wordt berekend.

2.5 Belemmeringenstrook
Voor de buisleidingen A-521-deel-1 en A-585-deel-1 geldt een belemmeringenstrook van 5 meter aan weerszijde
van de buisleidingen. Gelet op de ligging van de buisleidingen reikt deze belemmeringenstrook niet tot aan de
plangrens.
Buisleiding Z-540-deel-1 bevindt zich voor een klein deel langs de plangrens. Voor deze buisleiding geldt een
belemmeringenstrook van 4 meter. Deze belemmeringenstrook is reeds in het vigerende bestemmingsplan
opgenomen. Binnen deze strook is het niet toegestaan bouwwerken op te richten die niet ter dienste staan van de
bestemming gasleiding.

plangebied
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2.6 Berekening hoogte groepsrisico
Omdat het plangebied deels is gelegen binnen de 1% letaliteitsafstand van de genoemde buisleidingen, is met
behulp van het programma CAROLA de hoogte van het groepsrisico inzichtelijk gemaakt. De berekeningen zijn
voor zowel de huidige situatie als voor de toekomstige situatie gemaakt.

Voor de bevolkingsinventarisatie is gebruik gemaakt van de populatieservice. De populatieservice levert
populatiebestanden voor groepsrisicoberekeningen met o.a. CAROLA. Het doel van de populatieservice is het
beschikbaar stellen van informatie over personendichtheden geschikt voor de bepaling/berekening van het
groepsrisico van een inrichting, transportroute of buisleiding vallend onder Bevi, Bevt of Bevb.
De populatieservice is gebaseerd op de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG bevat alle
benodigde gegevens ten aanzien van gebouwgebonden activiteiten.

In de huidige situatie is het plangebied in gebruik als weiland. Voor de berekening is er van uitgegaan dat in de
huidige situatie geen personen aanwezig zijn.

Door de opdrachtgever is de omvang van de nieuwe sportvereniging en het verwachte gebruik van de velden per
dag aangegeven. Op basis van deze informatie is een inschatting gemaakt van het aantal aanwezige personen
per dag.

Tabel 1 Populatie binnen plangebied in toekomstige situatie
Periode Tijdstip Activiteit Aantal personen
Maandag t/m vrijdag 18.00 – 22.00 uur training 60
Zaterdag en zondag 09.00 – 18.00 uur wedstrijden 120
Zondag 13.00 – 18.00 uur wedstrijd 1ste elftal 150

De aanwezige populaties zijn als evenementen in het programma CAROLA ingevoerd. Omdat het
rekenprogramma geen twee gelijktijdige evenementen toestaat is voor de aanwezigheid op zondag uitgegaan
van een worst-case-situatie waarbij alle personen (270) op zondag van 09.00 uur tot 18.00 uur aanwezig zijn.
De populaties, zoals toegepast in de CAROLA-berekening zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 2 Populatie binnen plangebied in toekomstige situatie

Periode
Aantal personen Overdag aanwezig

gedurende jaar
‘s nachts aanwezig
gedurende jaar

Maandag t/m vrijdag 60 3,4% 18,5 %
Zaterdag en zondag 120 17,7% 0%
Zondag (1ste elftal) 270 6,8% 0%

2.6.1 Berekening groepsrisico buisleiding A-521-deel-1
In afbeelding 4 is de groepsrisico-screening voor buisleiding A-521-deel-1 opgenomen van de huidige situatie ter
hoogte van het plangebied. De maximale overschrijdingsfactor voor deze kilometer buisleiding vóór planrealisatie
is gelijk aan 0,0037. Deze kilometer leiding is gevisualiseerd in afbeelding 5.

Afbeelding 4 Groepsrisico screening A-521-deel-1 vóór planrealisatie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer wordt gevonden bij 52 slachtoffers en een frequentie van
1,36E-008.
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Afbeelding 5 Kilometer leiding ter hoogte van het plangebied – huidige situatie

In afbeelding 6 is de groepsrisicoscreening voor buisleiding A-521-deel-1opgenomen na planrealisatie, ter
hoogte van het plangebied. De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé na planrealisatie bedraagt eveneens
0,0037. Deze kilometer leiding is gelijk aan de leiding die gevisualiseerd in afbeelding 5.

Afbeelding 6 Groepsrisico screening A-521-dee-1 toekomstige situatie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer wordt eveneens gevonden bij 52 slachtoffers en een
frequentie van 1,36E-008.

In de afbeeldingen 7 en 8 zijn de fN-curves voor de hoogte van het groepsrisico van buisleiding A-521-deel-1
vóór en ná realisatie van het plan ter plaatse van de kilometer ter hoogte van het plangebied.

Afbeelding 7 fN-curve buisleiding A-521-deel-1, ter hoogte van het plangebied – huidige situatie

plangebied
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Afbeelding 8 fN-curve buisleiding A-521-deel-1, ter hoogte van het plangebied – toekomstige situatie

De volledige CAROLA rapportages ten aanzien van de berekeningen zonder en met planrealisatie zijn
opgenomen in bijlage B1 en B2.

2.6.2 Berekening groepsrisico buisleiding A-585-deel-1
In afbeelding 9 is de groepsrisico-screening voor buisleiding A-585-deel-1 opgenomen van de huidige situatie ter
hoogte van het plangebied. De maximale overschrijdingsfactor voor deze kilometer buisleiding vóór planrealisatie
is gelijk aan 0,00260. Deze kilometer leiding is gevisualiseerd in afbeelding 10.

Afbeelding 9 Groepsrisico screening A-585-deel-1 vóór planrealisatie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer wordt gevonden bij 66 slachtoffers en een frequentie van
5,97E-09.

Afbeelding 10 Kilometer leiding ter hoogte van het plangebied – huidige situatie

plangebied
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In afbeelding 11 is de groepsrisicoscreening voor buisleiding A-585-deel-1opgenomen na planrealisatie, ter
hoogte van het plangebied. De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé na planrealisatie is 0,00299. Deze
kilometer leiding is gelijk aan de leiding die gevisualiseerd in afbeelding 10.

Afbeelding 11 Groepsrisico screening A-585-deel-1 toekomstige situatie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer wordt eveneens gevonden bij 66 slachtoffers en een
frequentie van 6,86E-09.

In de afbeeldingen 12 en 13 zijn de fN-curves voor de hoogte van het groepsrisico van buisleiding A-585-deel-1
vóór en ná realisatie van het plan ter plaatse van de kilometer ter hoogte van het plangebied.

Afbeelding 12 fN-curve buisleiding A-585-deel-1, ter hoogte van het plangebied – huidige situatie

Afbeelding 13 fN-curve buisleiding A-585-deel-1, ter hoogte van het plangebied – toekomstige situatie

De volledige CAROLA rapportages ten aanzien van de berekeningen zonder en met planrealisatie zijn
opgenomen in bijlage B1 en B2.

2.6.3 Berekening groepsrisico buisleiding Z-540-deel-1
In de gegevens van Gasunie zijn data opgenomen van deze leiding exclusief en inclusief verlegging. Uit de
berekening blijkt dat de verlegging geen invloed heeft op de hoogte van het groepsrisico ter hoogte van het
plangebied.
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In afbeelding 14 is de groepsrisico-screening voor buisleiding Z-540-deel-1 opgenomen van de huidige situatie
ter hoogte van het plangebied. De maximale overschrijdingsfactor voor deze kilometer buisleiding vóór
planrealisatie is gelijk aan 0,0. Deze kilometer leiding is gevisualiseerd in afbeelding 15.

Afbeelding 14 Groepsrisico screening Z-540-deel-1 vóór planrealisatie

Afbeelding 15 Kilometer leiding ter hoogte van het plangebied – huidige situatie

In afbeelding 16 is de groepsrisicoscreening voor buisleiding Z-540-deel-1opgenomen na planrealisatie, ter
hoogte van het plangebied. De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé na planrealisatie is  0,0. Deze
kilometer leiding is gelijk aan de leiding die gevisualiseerd in afbeelding 15.

Afbeelding 16 Groepsrisico screening Z-540-deel-1 toekomstige situatie

In de afbeeldingen 17 en 18 zijn de fN-curves voor de hoogte van het groepsrisico van buisleiding Z-540-deel-1
vóór en ná realisatie van het plan ter plaatse van de kilometer ter hoogte van het plangebied.

plangebied
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Afbeelding 17 fN-curve buisleiding Z-540-deel-1, ter hoogte van het plangebied – huidige situatie

Afbeelding 18 fN-curve buisleiding Z-540-deel-1, ter hoogte van het plangebied – toekomstige situatie

De volledige CAROLA rapportages ten aanzien van de berekeningen zonder en met planrealisatie zijn
opgenomen in bijlage B1 en B2.
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3 SAMENVATTING EN CONCLUSIE

In opdracht van gemeente Leudal is door Kragten een inventarisatie uitgevoerd van de externe veiligheidsrisico’s
van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen ten behoeve van het plan “Sportpark HEG” in de
gemeente Leudal. De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie van een sportpark.

De berekening heeft overeenkomstig de voorschriften plaatsgevonden met het rekenprogramma CAROLA.

Zowel de huidige als de toekomstige situatie is berekend. Uit de berekening volgt dat ter plaatse van het
plangebied geen plaatsgebonden 10-6-risicocontour van de buisleidingen A-521-deel-1, A-585-deel-1 en Z540-
deel-1 wordt berekend. Het plangebied ligt wel deels binnen letaliteitsafstand en 1% letaliteitsafstand voor externe
veiligheid van deze buisleidingen, zodat de invloed van het plan op de hoogte van het groepsrisico voor deze
buisleidingen is bepaald.

Uit de berekening van de hoogte van het groepsrisico zowel vóór als ná planrealisatie blijkt het de hoogte van
het groepsrisico van buisleiding A521-deel-1 als gevolg van de planvorming niet toeneemt. Voor buisleiding
A585-deel-1 is sprake van een geringe toename van de hoogte van het groepsrisico als gevolg van de
planontwikkeling. Voor de buisleidingen A521-deel-1 en A585-deel-1 geldt dat de oriëntatiewaarde en de 0,1 x
oriëntatiewaarde van de hoogte van het groepsrisico zowel vóór als ná planrealisatie niet wordt overschreden.
Voor buisleiding Z540-deel-1 wordt geen groepsrisico berekend.

Het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen vormt derhalve geen belemmering voor de planrealisatie.
Wel dient voor buisleiding Z-540-deel-1 de belemmeringenstrook van 4 meter aan weerszijde van de buisleiding
in acht te worden genomen.

In artikel 12 lid 3 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen juncto artikel 8 van de Regeling externe
veiligheid buisleidingen is opgenomen wanneer sprake is van het verantwoorden van het groepsrisico. In
onderhavige situatie is sprake van een beperkte verantwoordingsplicht. Voor een verantwoording van het
groepsrisico moet door het bevoegd gezag advies worden gevraagd bij de regionale
brandweer/Veiligheidsregio.
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1 Inleiding
In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde
resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast
deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen BevB
aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand
overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA
worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten
ze door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht
van de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de
Handleiding Risicoberekeningen Bevb.

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding
Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden
gevonden in [2, 3, 4, 5].

Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden.

Onderwerp Vertrouwelijk/

Openbaar

Aangeleverd

door CAROLA

1 Algemene rapportgegevens
Administratieve gegevens:

· naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens
Bevb)

· naam en adres van de opsteller van de QRA

Openbaar Deels

Nee
Reden opstellen QRA Openbaar Nee
Gevolgde methodiek

· rekenpakket met versienummer
· parameterbestand met versienummer

Openbaar Ja

Peildatum QRA
· datum van de berekening
· datum van aanmaak van de buisleidinggegevens

Openbaar
Ja
Nee

2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)
Gegevens buisleiding

· naam buisleiding
· diameter
· druk
· eventuele mitigerende maatregelen

Openbaar
Ja
Ja
Ja
Ja

Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.
· leiding
· noordpijl en schaalindicatie

Openbaar
Ja
Ja

3 Beschrijving omgeving
Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties

· bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR
10-6-contour en het invloedsgebied

Openbaar
Ja indien
ingevoerd

Actuele topografische kaart Openbaar Ja indien
ingevoerd

Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder
opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is
gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing)

Openbaar Nee

Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding
effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurbedrijven/
activiteiten, vliegroutes, windturbines)

Openbaar Nee

Gebruikt weerstation Openbaar Ja
4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico’s voor de

omgeving
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin
tenminste is opgenomen:

Openbaar Ja

Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren
voor 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 en 10-8 (indien aanwezig)

Openbaar Ja

FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het
groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste
overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as
van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke
slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot
10-9 per jaar

Openbaar Ja
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FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de
oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding

Openbaar Ja

Grafiek met de screening van het groepsrisico Openbaar Ja
Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt
kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10-6 per jaar
zijn

Openbaar Nee

Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA
zijn meegenomen

Openbaar Ja
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2 Invoergegevens
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie
1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn
uitgevoerd op 01-04-2019.

Dit project is opgeslagen onder de naam
P:\prj100\LEU\184\UitwOpdr\1_Werk\Onderzoeken\2_Externe veiligheid\2_Carola\Carola
LEU184 Sportpark HEG.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 01-04-2019.
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het
weerstation Beek, Eindhoven. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter.

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de
navolgende secties.

2.1 Interessegebied

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen
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2.2 Relevante leidingen

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen
meegenomen.

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren
gegevens

N.V.
Nederlandse
Gasunie

5866_leiding-
A-521-deel-1

914.00 66.20 01-04-2019

N.V.
Nederlandse
Gasunie

5866_leiding-
A-585-deel-1

1067.00 66.20 01-04-2019

N.V.
Nederlandse
Gasunie

5866_leiding-
Z-540-01-
deel-1_excl
verl

368.00 40.00 01-04-2019

N.V.
Nederlandse
Gasunie

5867_leiding-
Z-540-01-
deel-1_incl
verl

368.00 40.00 01-04-2019

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en
mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de
Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1].

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2.

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied
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Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende
maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen.

2.3 Populatie

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon

Wonen

Werken

Evenement
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Populatiepolygonen
Label Type Aantal Dichtheid Vervangmodus Percentage

Personen

Populatiebestanden
Pad Type Aantal Percentage

Personen
populatieservice\bijeen_sport_cel_zkh-dag100-
nacht80.txt

Wonen 632 100/ 80/ 7/ 1/
100/ 100

populatieservice\hotel-dag0-nacht100.txt Wonen 130 30/ 100/ 7/ 1/
100/ 100

populatieservice\industrie-dag100-nacht30.txt Werken 631 100/ 30/ 7/ 1/
100/ 100

populatieservice\kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-
dag100-nacht0.txt

Werken 183

populatieservice\wonend_vakantiehuis-dag50-
nacht100.txt

Wonen 1984
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3 Plaatsgebonden risico
Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald.
Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-
risicocontouren op een achtergrondkaart.

3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 5866_leiding-A-521-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie
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3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 5866_leiding-A-585-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie

3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor 5866_leiding-Z-540-01-deel-1_excl verl
van N.V. Nederlandse Gasunie
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3.4 Figuur 3.4 Plaatsgebonden risico voor 5867_leiding-Z-540-01-deel-1_incl verl
van N.V. Nederlandse Gasunie

1E-4

1E-5

1E-6

1E-7

1E-8
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4 Groepsrisico screening
Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico
gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de
leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het
groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één
kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze
kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde.
Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de
FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de
oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde
overschreden.

4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 5866_leiding-A-521-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 53
slachtoffers en een frequentie van 2.30E-008.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 6.462E-003 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1540.00 en stationing
2540.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1

Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 5866_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie
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4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 5866_leiding-A-585-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 61
slachtoffers en een frequentie van 1.16E-008.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 4.308E-003 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1550.00 en stationing
2550.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2

Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 5866_leiding-A-585-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie
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4.3 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor 5866_leiding-Z-540-01-deel-1_excl verl
van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 840.00 en stationing
1840.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.3

Figuur 4.3 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 5866_leiding-Z-540-01-deel-1_excl verl van N.V. Nederlandse Gasunie
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4.4 Figuur 4.4 Groepsrisico screening voor 5867_leiding-Z-540-01-deel-1_incl verl
van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 920.00 en stationing
1920.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.4

Figuur 4.4 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 5867_leiding-Z-540-01-deel-1_incl verl van N.V. Nederlandse Gasunie
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5 FN curves
Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting
van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt
voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van
groepsrisico) “slechtste” kilometer van het betreffende tracé.

5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 5866_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1540.00 en stationing 2540.00

5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 5866_leiding-A-585-deel-1 van N.V. Nederlandse
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1550.00 en stationing 2550.00
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5.3 Figuur 5.3 FN curve voor 5866_leiding-Z-540-01-deel-1_excl verl van N.V.
Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 840.00 en stationing
1840.00

5.4 Figuur 5.4 FN curve voor 5867_leiding-Z-540-01-deel-1_incl verl van N.V.
Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 920.00 en stationing
1920.00
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1 Inleiding
In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde
resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast
deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen BevB
aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand
overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA
worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten
ze door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht
van de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de
Handleiding Risicoberekeningen Bevb.

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding
Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden
gevonden in [2, 3, 4, 5].

Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden.

Onderwerp Vertrouwelijk/

Openbaar

Aangeleverd

door CAROLA

1 Algemene rapportgegevens
Administratieve gegevens:

· naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens
Bevb)

· naam en adres van de opsteller van de QRA

Openbaar Deels

Nee
Reden opstellen QRA Openbaar Nee
Gevolgde methodiek

· rekenpakket met versienummer
· parameterbestand met versienummer

Openbaar Ja

Peildatum QRA
· datum van de berekening
· datum van aanmaak van de buisleidinggegevens

Openbaar
Ja
Nee

2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)
Gegevens buisleiding

· naam buisleiding
· diameter
· druk
· eventuele mitigerende maatregelen

Openbaar
Ja
Ja
Ja
Ja

Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.
· leiding
· noordpijl en schaalindicatie

Openbaar
Ja
Ja

3 Beschrijving omgeving
Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties

· bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR
10-6-contour en het invloedsgebied

Openbaar
Ja indien
ingevoerd

Actuele topografische kaart Openbaar Ja indien
ingevoerd

Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder
opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is
gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing)

Openbaar Nee

Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding
effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurbedrijven/
activiteiten, vliegroutes, windturbines)

Openbaar Nee

Gebruikt weerstation Openbaar Ja
4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico’s voor de

omgeving
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin
tenminste is opgenomen:

Openbaar Ja

Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren
voor 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 en 10-8 (indien aanwezig)

Openbaar Ja

FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het
groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste
overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as
van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke
slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot
10-9 per jaar

Openbaar Ja
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FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de
oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding

Openbaar Ja

Grafiek met de screening van het groepsrisico Openbaar Ja
Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt
kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10-6 per jaar
zijn

Openbaar Nee

Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA
zijn meegenomen

Openbaar Ja
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2 Invoergegevens
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie
1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn
uitgevoerd op 16-10-2019.

Dit project is opgeslagen onder de naam
P:\prj100\LEU\184\UitwOpdr\1_Werk\Onderzoeken\2_Externe veiligheid\2_Carola\Carola
LEU184 Sportpark HEG.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 01-04-2019.
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het
weerstation Beek, Eindhoven. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter.

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de
navolgende secties.

2.1 Interessegebied

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1
Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen

2.2 Relevante leidingen

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen
meegenomen.

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren
gegevens

N.V.
Nederlandse
Gasunie

6261_leiding-
A-521-deel-1

914.00 66.20 16-10-2019
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N.V.
Nederlandse
Gasunie

6261_leiding-
A-585-deel-1

1067.00 66.20 16-10-2019

N.V.
Nederlandse
Gasunie

6261_leiding-
Z-540-01-
deel-1_excl
verl

368.00 40.00 16-10-2019

N.V.
Nederlandse
Gasunie

6268_leiding-
Z-540-01-
deel-1_incl
verl

368.00 40.00 16-10-2019

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en
mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de
Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1].

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2.
Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende
maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen.
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2.3 Populatie

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon

Wonen

Werken

Evenement

Populatiepolygonen
Label Type Aantal Dichtheid Vervangmodus Percentage

Personen
Sportpark zo Evenement 270.0 Toevoegen

Nieuwe
Populatie

100/ 100/ 100/
100/ 7/ 0

Sportpark
ma-vr

Evenement 60.0 Toevoegen
Nieuwe
Populatie

100/ 100/ 100/
100/ 3/ 19

Sportpark za Evenement 120.0 Toevoegen
Nieuwe
Populatie

100/ 100/ 100/
100/ 18/ 0
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Populatiebestanden
Pad Type Aantal Percentage

Personen
populatieservice\bijeen_sport_cel_zkh-dag100-
nacht80.txt

Wonen 632 100/ 80/ 7/ 1/
100/ 100

populatieservice\hotel-dag0-nacht100.txt Wonen 130 30/ 100/ 7/ 1/
100/ 100

populatieservice\industrie-dag100-nacht30.txt Werken 631 100/ 30/ 7/ 1/
100/ 100

populatieservice\kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-
dag100-nacht0.txt

Werken 183

populatieservice\wonend_vakantiehuis-dag50-
nacht100.txt

Wonen 1984
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3 Plaatsgebonden risico
Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald.
Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-
risicocontouren op een achtergrondkaart.

3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 6261_leiding-A-521-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie
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3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 6261_leiding-A-585-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie

3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor 6261_leiding-Z-540-01-deel-1_excl verl
van N.V. Nederlandse Gasunie
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3.4 Figuur 3.4 Plaatsgebonden risico voor 6268_leiding-Z-540-01-deel-1_incl verl
van N.V. Nederlandse Gasunie

1E-4

1E-5

1E-6

1E-7

1E-8
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4 Groepsrisico screening
Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico
gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de
leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het
groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één
kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze
kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde.
Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de
FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de
oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde
overschreden.

4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 6261_leiding-A-521-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 53
slachtoffers en een frequentie van 2.02E-008.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 5.670E-003 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1540.00 en stationing
2540.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1

Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 6261_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie
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4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 6261_leiding-A-585-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 65
slachtoffers en een frequentie van 1.10E-008.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 4.647E-003 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1540.00 en stationing
2540.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2

Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 6261_leiding-A-585-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie
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4.3 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor 6261_leiding-Z-540-01-deel-1_excl verl
van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 840.00 en stationing
1840.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.3

Figuur 4.3 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 6261_leiding-Z-540-01-deel-1_excl verl van N.V. Nederlandse Gasunie
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4.4 Figuur 4.4 Groepsrisico screening voor 6268_leiding-Z-540-01-deel-1_incl verl
van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 420.00 en stationing
1420.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.4

Figuur 4.4 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 6268_leiding-Z-540-01-deel-1_incl verl van N.V. Nederlandse Gasunie
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5 FN curves
Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting
van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt
voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van
groepsrisico) “slechtste” kilometer van het betreffende tracé.

5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 6261_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1540.00 en stationing 2540.00

5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 6261_leiding-A-585-deel-1 van N.V. Nederlandse
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1540.00 en stationing 2540.00
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5.3 Figuur 5.3 FN curve voor 6261_leiding-Z-540-01-deel-1_excl verl van N.V.
Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 840.00 en stationing
1840.00

5.4 Figuur 5.4 FN curve voor 6268_leiding-Z-540-01-deel-1_incl verl van N.V.
Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 420.00 en stationing
1420.00
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1 INLEIDING

Drie voetbalverenigingen in de gemeente Leudal hebben kritisch naar hun vereniging gekeken en geconcludeerd
dat gezamenlijk een sterkere en duurzamere vereniging kan ontstaan. Op basis van deze conclusie is een
inpassingsstudie opgesteld voor de fusie van de voetbalverenigingen uit Hunsel, Ell en Kelpen-Oler/ Grathem
(HEG). Naar aanleiding van de in 2017 (door Kragten opgestelde) inpassingsstudie is door de raad een besluit
genomen dat het nieuwe gezamenlijke sportpark wordt gerealiseerd op een terrein ten zuidwesten van Kelpen-
Oler.

Afbeelding 1 Begrenzing planlocatie (bron: Esri Nederland)

Op het moment van het opstellen van voorliggende RBMII-berekening is enkel de zoeklocatie van circa 17
hectare bekend (zie afbeelding 1). De insteek van het bestemmingsplan, waartoe voorliggende RBMII berekening
behoort, is ook om maximale ontwerpvrijheid te geven voor de inrichting. Het definitieve ontwerp van het
sportpark zal waarschijnlijk pas tot stand komen als de procedure voor het bestemmingsplan op zijn einde loopt.
Derhalve worden de conclusies van voorliggend onderzoek eventueel aangevuld met relevante aanbevelingen
welke ter ondersteuning zijn van het proces voor de inrichting.

Onderstaand de uitgangspunten welke vast staan:
¾ de planlocatie heeft een oppervlakte van circa 17 hectare
¾ de fusievereniging voorziet in 1 clubgebouw van circa 700m2

¾ parkeren geschiedt op eigen terrein
¾ de fusievereniging krijgt 4 verlichte voetbalvelden, waarvan 1 met kunstgras
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In het kader van het onderzoek naar het planvoornemen zijn de externe veiligheidsrisico’s ten gevolge van
activiteiten in de directe omgeving geïnventariseerd. De resultaten van deze inventarisatie zijn verwoord in de
rapportage “Quicksscan externe veiligheid, Sportpark HEG, rapportnummer 20190321-LEU184-RAP-EXT-QS
1.0, d.d. 21 maart 2019. Uit de quickscan externe veiligheid is gebleken dat de invloed van het plan op de
hoogte van het groepsrisico berekend moet worden met behulp van het rekenprogramma RBMII.
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2 WETTELIJK KADER

2.1 Inleiding
Eén van de aandachtspunten bij het ontwikkelen van een plan waar mensen verblijven, zoals de voorgenomen
ontwikkeling, zijn de externe veiligheidsrisico’s vanwege het transport van gevaarlijke stoffen over de weg.
Bepaald dient te worden of het vervoer van gevaarlijke stoffen consequenties kan hebben voor de gewenste
ontwikkeling.

2.2 Wettelijk kader
De regelgeving rond de risico’s van het transport van gevaarlijke stoffen volgt per 1 april 2015 uit de gewijzigde
Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) (Stb. 2013, nr. 307). De Wet vervoer gevaarlijke stoffen vervangt de
nota en de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (Rnvgs). In de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en
het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) worden normwaarden gegeven voor twee verschillende typen
risico’s, het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. In de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) is
vastgelegd hoe de risico’s van transport van gevaarlijke stoffen berekend en geanalyseerd moeten worden.

Overeenkomstig het Bevt (artikel 8, lid 1) en de HART (paragraaf 2.1) hoeven geen beperkingen aan het
ruimtegebruik van een plan te worden gesteld in het gebied dat op meer dan 200 meter van een route of tracé
ligt. Indien de risicobron op minder dan 200 meter afstand van het plangebied is gelegen, dient een berekening
plaats te vinden van de (toename van de) hoogte van het groepsrisico.

Risiconormen
Het begrip risico wordt in beeld gebracht door middel van twee begrippen: het plaatsgebonden risico (PR) en het
groepsrisico (GR).

Het PR is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een plaats langs een
transportroute verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident met het vervoer van gevaarlijke stoffen. De
hoogte van het GR representeert de kans per jaar per kilometer transportroute dat een groep van 10 of meer
personen in de omgeving van de transportroute in één keer het dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval op die
transportroute.

Verantwoordingsplicht
Conform het Bevt is een (beperkte) verantwoording aan de orde indien een plangebied zich binnen het
invloedsgebied van een risicobron bevindt. Het invloedsgebied wordt bepaald door de 1% letaliteitsafstand van
de stofcategorieën die getransporteerd worden. In de HART zijn per stofcategorie en per modaliteit vaste
afstanden opgenomen voor de begrenzing van het invloedsgebied.

In de tabel zijn deze afstanden, voor de modaliteit weg, weergegeven.
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Tabel 1 Invloedsgebied per stofcategorie voor de modaliteit spoor
Weg

Stofcategorie Invloedsgebied 1%-letaliteitsafstand [m]

LF1 45

LF2 45

LT1 730

LT2 880

LT3 >4000

LT4 n.v.t.

GF1 40

GF2 280

GF3 355

GT2 245

GT3 560

GT4 >4000

GT5 >4000
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3 EXTERNE VEILIGHEID WEG

3.1 Transporten gevaarlijke stoffen
Ten westen van het plangebied is de rijksweg A2 gelegen. Het plangebied is deels gelegen binnen het
invloedsgebied van deze weg. Het wegvak ter hoogte van het plangebied betreft wegvak L39. Deze weg is
opgenomen in het Basisnet. Over de weg vinden structurele transporten met gevaarlijke stoffen plaats.

Voor wegen die zijn opgenomen in het Basisnet weg wordt voor risicoanalyses gebruik gemaakt van de
vervoershoeveelheden GF3 volgend uit Bijlage I (Tabel Basisnet weg) van de Regeling basisnet. Voor de A2
betreft dit 4.000 GF3-transporten

3.2 Bepalen risicoafstanden

3.2.1 Plaatsgebonden risicocontour / veiligheidsafstand
In het kader van het plaatsgebonden risico is de contour waarbinnen geen kwetsbare objecten mogen worden
opgericht de 10-6-contour. Binnen deze contour is het ontwikkelen van beperkt kwetsbare objecten alleen onder
bepaalde voorwaarden mogelijk.

Voor omgevingsbesluiten die ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken langs doorgaande routes van wegen die
deel uitmaken van het Basisnet weg kan de berekening van het plaatsgebonden risico achterwege blijven. Voor
deze wegen gelden namelijk de veiligheidsafstanden die in de Regeling basisnet zijn opgenomen; uit bijlage I
van de Regeling basisnet blijkt dat voor de A2 ter hoogte van het plangebied geen PR 10-6 contour aanwezig is.
Het plaatsgebonden risico als gevolg van deze rijksweg levert derhalve geen belemmering op voor de
planontwikkeling.

Naast het plaatsgebonden risico geldt langs wegen waarover veel zeer brandbare vloeistoffen vervoerd (kunnen)
worden een vast plasbrandaandachtsgebied1 (PAG) tot 30 meter aan weerszijden van het wegtraject. Voor
wegvak L39 geldt een PAG. Gelet op de afstand tussen rijksweg en plangebied reikt het PAG niet tot aan het
plangebied.

1 PlasbrandAandachtsGebied: het gebied waarin bij het realiseren van kwetsbare objecten rekening
gehouden dient te worden met de effecten van een zogenaamde plasbrand.
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3.2.2 Groepsrisico-inventarisatieafstand
Voor de berekening van de hoogte van het groepsrisico is inzicht benodigd in de personendichtheid binnen het
invloedsgebied van de transportas voor gevaarlijke stoffen. De groepsrisico-inventarisatieafstand is de afstand
tussen de weg en de grens van het invloedsgebied.

Onder het invloedsgebied wordt verstaan: het gebied waar dodelijke slachtoffers kunnen vallen als gevolg van
een ongeluk met een gevaarlijke stof. Dit gebied wordt bepaald door de berekening van het grootst mogelijke
ongeval waar nog bij 1% van de blootgestelde personen dodelijk letsel optreedt (1% letaliteitsgrens). Binnen dit
gebied worden de personen meegeteld voor de hoogte van het groepsrisico. De berekening wordt uitgevoerd
met het rekenprogramma RBM II. RBM II (versie 2.3) betreft een gestandaardiseerde rekenmethodiek voor het
berekenen van risico’s van vervoer van gevaarlijke stoffen voor de omgeving.

In de Handreiking Risicoanalyse Transport (HART) zijn per stofcategorie en per modaliteit vaste afstanden
opgenomen voor de begrenzing van het invloedsgebied.

Op basis van de vervoersgegevens en de afstanden zoals genoemd in tabel 1 blijkt dat over de weg brandbare
stoffen worden vervoerd. Uit tabel 1 volgt dat de maximale grens van het invloedsgebied als gevolg van het
transport van GF3-stoffen 355 meter bedraagt. De personen binnen dit gebied worden meegeteld voor de
hoogte van het groepsrisico.

3.3 Bepalen hoogte groepsrisico weg

3.3.1 Modellering van de bevolking
Voor de berekening van de hoogte van het groepsrisico is inzicht benodigd in de personendichtheid binnen het
invloedsgebied van de transportas voor gevaarlijke stoffen. Voor GF3 stoffen geldt een invloedsgebied van 355
meter. Dit houdt in dat de bevolking minimaal tot een afstand van 355 meter vanaf de as van de weg
gedetailleerd in kaart moet worden gebracht.

De modellering van de bevolking is gebaseerd op de populatieservice. De populatieservice levert
populatiebestanden voor groepsrisicoberekeningen met o.a. RBMII. Het doel van de populatieservice is het
beschikbaar stellen van informatie over personendichtheden geschikt voor de bepaling/berekening van het
groepsrisico van een inrichting, transportroute of buisleiding vallend onder Bevi, Bevt of Bevb.
De populatieservice is gebaseerd op de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG bevat alle
benodigde gegevens ten aanzien van gebouwgebonden activiteiten. Het bronbestand is waar nodig aangepast
in overleg met de opdrachtgever.

3.3.2 Personendichtheid plangebied huidige situatie
Het plangebied is op dit moment in gebruik als weiland. Voor de berekening is er van uitgegaan dat in de
huidige situatie geen personen aanwezig zijn.

3.3.3 Personendichtheid plangebied toekomstige situatie
Door de opdrachtgever is de omvang van de nieuwe sportvereniging en het verwachte gebruik van de velden per
dag aangegeven. Op basis van deze informatie is een inschatting gemaakt van het aantal aanwezige personen
per dag. De populaties, zoals toegepast in de RBMII-berekening zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 2 Populatie binnen plangebied in toekomstige situatie
Periode Tijdstip Activiteit Aantal personen
Maandag t/m vrijdag 18.00 – 22.00 uur training 60
Zaterdag en zondag 09.00 – 18.00 uur wedstrijden 120
Zondag 13.00 – 18.00 uur wedstrijd 1ste elftal 150
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3.4 Hoogte van het groepsrisico
Ten behoeve van de planontwikkeling is voor de A2 zowel voor de huidige als voor de toekomstige situatie het
groepsrisico berekend. Deze berekeningen zijn opgenomen in bijlagen I en II.

3.4.1 Huidige situatie
Onderstaande afbeelding toont het groepsrisico in de huidige situatie. In deze grafiek is de fN-curve opgenomen
voor het beschouwde weggedeelte en voor het kilometervak van het gedeelte met het hoogste groepsrisico. De
drie gekleurde gebieden in de grafiek zijn roze (groter dan de oriëntatiewaarde), geel (minder dan de
oriëntatiewaarde, maar groter dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde) en groen (minder dan 0,1 keer de
oriëntatiewaarde).

Afbeelding 2 fN-curve berekend groepsrisico - huidige situatie

Uit de fN-curve blijkt dat ter hoogte van het plangebied voor de A2 geen sprake is van een groepsrisico.

3.4.2 Toekomstige situatie
Als gevolg van de uitbreiding, neemt de personendichtheid toe (zie tabel 2).

De fN-curve van deze toekomstige situatie is weergegeven in afbeelding 3.
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Afbeelding 3 fN-curve berekend groepsrisico – toekomstige situatie

Ook in de toekomstige situatie blijkt dat geen groepsrisico wordt berekend.

3.5 Samenvatting resultaten weg
De belangrijkste kenmerken van de fN-curves zijn onderstaand samenvattend weergegeven.

Tabel 3 Samenvatting kenmerken fN-curves
Normwaarde* Aantal slachtoffers Frequentie

A2 (wegvak L39) huidig 0 - -
A2 (wegvak A39) toekomstig 0 - -

* Normwaarde: de maximale waarde van het groepsrisico ten opzichte van de oriëntatiewaarde. De maximale waarde wordt
berekend als het product van de frequentie met het kwadraat van het aantal slachtoffers. Een normwaarde > 0.01 betekent
een overschrijding van de oriëntatiewaarde.

Zoals reeds geconcludeerd, blijkt uit de resultaten dat zowel in de huidige als toekomstige situatie geen sprake is
van een groepsrisico. Ingevolge artikel 7 en 8 van het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) kan volstaan
worden met een beperkte verantwoording van de hoogte van het groepsrisico.
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B1 REKENRESULTATEN WEG – HUIDIGE SITUATIE



Rapportage

Sportpark HEG huidige situatie

Datum: 19-3-2019,  tijd: 11:08:50

Versie: 2.3.0  Build: 535
Releasedatum: 14-11-2013



2Project: Sportpark HEG huidige situatie

1 Projectgegevens

Eigenschap Waarde Eenheid

1.1 Samenvatting

Projectnaam Sportpark HEG huidige situatie
Omschrijving Sportpark HEG huidige situatie
Modaliteit Weg
Weerfile Beek
Totale lengte van de route 2996 m
Berekend Groepsrisico's
Gemiddelde afstand tot de contouren
Contour Afstand

1/j m

10-5 Niet aanwezig

10-6 Niet aanwezig
10-7 Niet aanwezig
10-8 Niet aanwezig
Oppervlak onder de contouren
Contour Oppervlak

1/j m²

10-5 Niet aanwezig
10-6 Niet aanwezig
10-7 Niet aanwezig
10-8 Niet aanwezig

Onderdeel Versie Datum

1.2 Versies

RBM_II.exe 2.3.0  Build: 535 14/11/2013
Parameters 1.3. 14/11/2013
Weer 1.0 24-8-2012
Scenariobestand nvt 24-8-2012
Stoffenbestand Niet ingevuld 24-8-2012
Helpbestand 2.2 24-8-2012
Systeemdatum - 19-3-2019

Punt X-waarde Y-Waarde

1.3 Werkgebied

Linksonder 183850 356750



3Project: Sportpark HEG huidige situatie

Rechtsboven 187100 360000

Eigenschap Waarde

1.4 Algemene gegegevens

Projectnaam Sportpark HEG huidige situatie
Omschrijving A2, wegvak L39
Extra informatie Geen informatie
Projectcode LEU184
Datum afronding 19/03/2019
Uitgevoerd door
Analist BDec

Telefoon 088-3366251
E-mail bdec@kragten.nl
Bedrijf kragten
Postadres Postbus 14
Postcode Niet ingevuld
Plaats Roermond
In opdracht van
Naam de her P. Joppen

Telefoon Niet ingevuld
E-mail p.joppen@leudal.nl
Organisatie contactpersoon Gemeente Leudal
Postadres Postbus 3008
Postcode Niet ingevuld
Plaats Heythuysen

Eigenschap Waarde Eenheid

1.4.1 Weer: Beek

Weerstation Beek
Specificaties CPR 18E pag. 4.23
Aantal windrichtingen 12
Aantal weersklassen  6
Begin van de dag (hh:mm) 08:00
Begin van de nacht (hh:mm) 18:30
Meteo gegevens
Meteo gegevens

Weerstabili B D D D E F

Windsnelh m/s 3,0 1,5 5,0 9,0 5,0 1,5

6:0 o/o 2,000 1,000 2,000 0,700 0,000 0,000
0:1 o/o 2,400 0,700 2,000 1,100 0,000 0,000
1:1 o/o 3,300 0,800 2,200 1,900 0,000 0,000
1:2 o/o 2,200 0,600 1,700 2,200 0,000 0,000
2:2 o/o 1,000 0,500 0,600 0,300 0,000 0,000
2:3 o/o 1,000 0,500 0,900 0,600 0,000 0,000
3:3 o/o 1,900 0,900 2,700 2,800 0,000 0,000
3:4 o/o 3,000 1,500 5,900 7,100 0,000 0,000
4:4 o/o 3,500 2,300 7,900 6,300 0,000 0,000
4:5 o/o 2,300 1,800 4,500 2,500 0,000 0,000
5:5 o/o 1,200 1,200 2,400 1,300 0,000 0,000
5:6 o/o 1,300 1,000 1,800 0,800 0,000 0,000
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Meteo gegevens

Weerstabili B D D D E F

Windsnelh m/s 3,0 1,5 5,0 9,0 5,0 1,5

6:0 o/o 0,000 0,900 1,300 0,400 0,600 1,000
0:1 o/o 0,000 0,800 1,800 0,800 1,100 1,200
1:1 o/o 0,000 0,900 2,000 1,100 1,800 1,800
1:2 o/o 0,000 0,800 1,900 1,200 1,800 1,600
2:2 o/o 0,000 0,700 1,100 0,300 1,000 1,500
2:3 o/o 0,000 0,900 1,500 0,600 1,100 1,900
3:3 o/o 0,000 1,400 5,000 3,600 2,500 2,300
3:4 o/o 0,000 2,100 7,400 7,000 2,600 2,100
4:4 o/o 0,000 2,500 5,500 3,800 1,100 1,600
4:5 o/o 0,000 1,800 2,700 1,100 0,500 1,100
5:5 o/o 0,000 1,100 1,400 0,400 0,300 0,800
5:6 o/o 0,000 0,800 1,000 0,200 0,300 0,800

2 Situatie plot + PR-contouren

Figuur 1

3 Groepsrisico's
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3.1 Groepsrisicocurve

3.1.1 Kenmerken van het berekende groepsrisico

4 Route en transportgegevens

Eigenschap Waarde Unit

4.1 Wegroute:  A2 wegvak L39

Omschrijving Niet ingevuld
Type wegtraject Snelweg
Breedte 25 m
Frequentie (1/vtg.km) 8,300E-008
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject Niet waar
Coordinaten
Transport van voorgaand traject Niet waar
Transport
Stof Aantal transp. Transp. middel Transp. overdag Transp. werkweek

1/jaar o/o o/o

GF3 (licht
ontvlambare
gassen)

4000 Tankwagen
(brandb. gas)

70 100

Lengte 2996 m
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5 Bedrijven continue

Eigenschap Waarde Eenheid

5.1 1640100000065176_industrie

Naam 1640100000065176_industrie

Omschrijving plgzwr
Aantal mensen 1/ha
Dag 42,5884175078994
Nacht 26,4293402399242

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 13580 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB
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B2 REKENRESULTATEN WEG – TOEKOMSTIGE
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Rapportage

Sportpark HEG toekomstige situatie

Datum: 19-3-2019,  tijd: 12:24:46

Versie: 2.3.0  Build: 535
Releasedatum: 14-11-2013



2Project: Sportpark HEG toekomstige situatie

1 Projectgegevens

Eigenschap Waarde Eenheid

1.1 Samenvatting

Projectnaam Sportpark HEG toekomstige situatie
Omschrijving Sportpark HEG toekomstige situatie
Modaliteit Weg
Weerfile Beek
Totale lengte van de route 2996 m
Berekend Groepsrisico's
Gemiddelde afstand tot de contouren
Contour Afstand

1/j m

10-5 Niet aanwezig

10-6 Niet aanwezig
10-7 Niet aanwezig
10-8 Niet aanwezig
Oppervlak onder de contouren
Contour Oppervlak

1/j m²

10-5 Niet aanwezig
10-6 Niet aanwezig
10-7 Niet aanwezig
10-8 Niet aanwezig

Onderdeel Versie Datum

1.2 Versies

RBM_II.exe 2.3.0  Build: 535 14/11/2013
Parameters 1.3. 14/11/2013
Weer 1.0 24-8-2012
Scenariobestand nvt 24-8-2012
Stoffenbestand Niet ingevuld 24-8-2012
Helpbestand 2.2 24-8-2012
Systeemdatum - 19-3-2019

Punt X-waarde Y-Waarde

1.3 Werkgebied

Linksonder 183850 356750
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Rechtsboven 187100 360000

Eigenschap Waarde

1.4 Algemene gegegevens

Projectnaam Sportpark HEG toekomstige situatie
Omschrijving A2, wegvak L39
Extra informatie Geen informatie
Projectcode LEU184
Datum afronding 19/03/2019
Uitgevoerd door
Analist BDec

Telefoon 088-3366251
E-mail bdec@kragten.nl
Bedrijf kragten
Postadres Postbus 14
Postcode Niet ingevuld
Plaats Roermond
In opdracht van
Naam de her P. Joppen

Telefoon Niet ingevuld
E-mail p.joppen@leudal.nl
Organisatie contactpersoon Gemeente Leudal
Postadres Postbus 3008
Postcode Niet ingevuld
Plaats Heythuysen

Eigenschap Waarde Eenheid

1.4.1 Weer: Beek

Weerstation Beek
Specificaties CPR 18E pag. 4.23
Aantal windrichtingen 12
Aantal weersklassen  6
Begin van de dag (hh:mm) 08:00
Begin van de nacht (hh:mm) 18:30
Meteo gegevens
Meteo gegevens

Weerstabili B D D D E F

Windsnelh m/s 3,0 1,5 5,0 9,0 5,0 1,5

6:0 o/o 2,000 1,000 2,000 0,700 0,000 0,000
0:1 o/o 2,400 0,700 2,000 1,100 0,000 0,000
1:1 o/o 3,300 0,800 2,200 1,900 0,000 0,000
1:2 o/o 2,200 0,600 1,700 2,200 0,000 0,000
2:2 o/o 1,000 0,500 0,600 0,300 0,000 0,000
2:3 o/o 1,000 0,500 0,900 0,600 0,000 0,000
3:3 o/o 1,900 0,900 2,700 2,800 0,000 0,000
3:4 o/o 3,000 1,500 5,900 7,100 0,000 0,000
4:4 o/o 3,500 2,300 7,900 6,300 0,000 0,000
4:5 o/o 2,300 1,800 4,500 2,500 0,000 0,000
5:5 o/o 1,200 1,200 2,400 1,300 0,000 0,000
5:6 o/o 1,300 1,000 1,800 0,800 0,000 0,000
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Meteo gegevens

Weerstabili B D D D E F

Windsnelh m/s 3,0 1,5 5,0 9,0 5,0 1,5

6:0 o/o 0,000 0,900 1,300 0,400 0,600 1,000
0:1 o/o 0,000 0,800 1,800 0,800 1,100 1,200
1:1 o/o 0,000 0,900 2,000 1,100 1,800 1,800
1:2 o/o 0,000 0,800 1,900 1,200 1,800 1,600
2:2 o/o 0,000 0,700 1,100 0,300 1,000 1,500
2:3 o/o 0,000 0,900 1,500 0,600 1,100 1,900
3:3 o/o 0,000 1,400 5,000 3,600 2,500 2,300
3:4 o/o 0,000 2,100 7,400 7,000 2,600 2,100
4:4 o/o 0,000 2,500 5,500 3,800 1,100 1,600
4:5 o/o 0,000 1,800 2,700 1,100 0,500 1,100
5:5 o/o 0,000 1,100 1,400 0,400 0,300 0,800
5:6 o/o 0,000 0,800 1,000 0,200 0,300 0,800

2 Situatie plot + PR-contouren

Figuur 1
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3 Groepsrisico's

3.1 Groepsrisicocurve

3.1.1 Kenmerken van het berekende groepsrisico

4 Route en transportgegevens

Eigenschap Waarde Unit

4.1 Wegroute:  A2 wegvak L39

Omschrijving Niet ingevuld

Type wegtraject Snelweg
Breedte 25 m
Frequentie (1/vtg.km) 8,300E-008
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject Niet waar
Coordinaten
Transport van voorgaand traject Niet waar

Transport
Stof Aantal transp. Transp. middel Transp. overdag Transp. werkweek

1/jaar o/o o/o

GF3 (licht
ontvlambare
gassen)

4000 Tankwagen
(brandb. gas)

70 100

Lengte 2996 m
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5 Bedrijven continue

Eigenschap Waarde Eenheid

5.1 1640100000065176_industrie

Naam 1640100000065176_industrie

Omschrijving plgzwr
Aantal mensen 1/ha
Dag 42,5884175078994
Nacht 26,4293402399242

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 13580 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

6 Evenementen werkweek

Eigenschap Waarde Eenheid

6.1 training ma-vr

Naam training ma-vr

Omschrijving
Aantal mensen --
Dag 60
Nacht 60

Fractie buitenshuis --
Dag 1
Nacht 1

Aantal evenementen 5 1/week
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 0,5
Nacht 3,5

Oppervlak 169433 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM
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7 Evenementen weekend

Eigenschap Waarde Eenheid

7.1 wedstrijden zaterdag+zondag

Naam wedstrijden zaterdag+zondag

Omschrijving jeugd en senioren
Aantal mensen --
Dag 120
Nacht 0

Fractie buitenshuis --
Dag 1
Nacht 1

Aantal evenementen 2 1/week
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 9
Nacht 0

Oppervlak 168350 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

7.2 wedstrijden 1ste elftal

Naam wedstrijden 1ste elftal
Omschrijving Niet ingevuld
Aantal mensen --
Dag 150
Nacht 0

Fractie buitenshuis --
Dag 1
Nacht 1

Aantal evenementen 1 1/week
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 5
Nacht 0

Oppervlak 169588 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM



   

Bijlage 6  Verantwoording groepsrisico

 

bestemmingsplan Sportpark HEG Kelpen-Oler  203



Verantwoording groepsrisico
Betreft Verantwoording groepsrisico sportpark HEG

Ons kenmerk LEU184

Datum 16-10-2019

Behandeld door mw. B. Deckers-Simon

Inleiding
Drie voetbalverenigingen in de gemeente Leudal hebben kritisch naar hun vereniging gekeken en
geconcludeerd dat gezamenlijk een sterkere en duurzamere vereniging kan ontstaan. Op basis van deze
conclusie is een inpassingsstudie opgesteld voor de fusie van de voetbalverenigingen uit Hunsel, Ell en
Kelpen-Oler/ Grathem (HEG). Naar aanleiding van de in 2017 (door Kragten opgestelde)
inpassingsstudie is door de raad een besluit genomen dat het nieuwe gezamenlijke sportpark wordt
gerealiseerd op een terrein ten zuidwesten van Kelpen-Oler.

Afbeelding 1 Begrenzing planlocatie (bron: Esri Nederland)



Blad 2

Op het moment van het opstellen van voorliggende verantwoording is enkel de zoeklocatie van circa 17
hectare bekend (zie afbeelding 1). De insteek van het bestemmingsplan, waartoe voorliggende CAROLA-
berekening behoort, is ook om maximale ontwerpvrijheid te geven voor de inrichting. Het definitieve
ontwerp van het sportpark zal waarschijnlijk pas tot stand komen als de procedure voor het
bestemmingsplan op zijn einde loopt.

Onderstaand de uitgangspunten welke vast staan:
¾ de planlocatie heeft een oppervlakte van circa 17 hectare
¾ de fusievereniging voorziet in 1 clubgebouw van circa 700m2

¾ parkeren geschiedt op eigen terrein
¾ de fusievereniging krijgt 4 verlichte voetbalvelden, waarvan 1 met kunstgras

In de nabijheid van het plangebied zijn enkele risicobronnen gelegen, waardoor het aspect externe
veiligheid onderzocht is. In een quickscan externe veiligheid zijn de risicobronnen in de omgeving van het
plangebied beschouwd. Onderstaand zijn de relevante risicobronnen opgenomen.

Risicobronnen
Het plangebied bevindt zich binnen het invloedsgebied van de rijksweg A2 en deels binnen de 1%
letaliteitsafstand van enkele hogedruk aardgasleidingen.

Rijksweg A2
Het plangebied is niet gelegen binnen een PR 10-6-risicocontour of een plasbrandaandachtsgebied van een
nabijgelegen weg waarover structureel gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Wel bevindt het plangebied
zich binnen een afstand van minder dan 200 meter van de A2. De invloed van het plan op de hoogte van
het groepsrisico van deze weg is berekend door middel van een RBMII-berekening (Rapport 20190930-
LEU184-EXT-RBMII 2.0, d.d. 30 september 2019). Uit de RBMII-berekening volgt dat voor de A2 ter
hoogte van het plangebied zowel in de huidige als de toekomstige situatie geen groepsrisico wordt
berekend.

Uit de jaarintensiteiten van Rijkswaterstaat blijkt dat over de A2, ter hoogte van het plangebied, LF1, LF2,
LT1, LT2, GF2, GF3,  GT3 en GT4-stoffen worden getransporteerd.  Het plangebied ligt binnen het
invloedsgebied van toxische stoffen (LT1, LT2, GT3 en GT4) en brandbare stoffen (GF2, GF3).

Buisleidingen
Het plangebied is deels  gelegen binnen de 100% -letaliteitsafstand en de de1%-letaliteitsafstand van
hogedruk gasleiding Z-540. Tevens is het plangebied gelegen binnen de 1% letaliteitsafstand van de
hogedruk gasleidingen A-521 en A-585. De invloed van het plan op de hoogte van het groepsrisico van
deze buisleidingen is berekend door middel van een CAROLA-berekening (Rapport 20191016-LEU184-
EXT-CAR 2.0, d.d. 16 oktober 2019). Uit de CAROLA-berekening volgt dat de planvorming geen invloed
heeft op de hoogte van het groepsrisico oor buisleidingen A-521-deel-1. Voor buisleiding A-585-deel-1 is
sprake van een geringe toename van de hoogte van het groepsrisico. Voor beide buisleidingen geldt dat
zowel in de huidige als in de toekomstige situatie sprake is van een groepsrisico kleiner dan 0,1 maal de
oriëntatiewaarde.  Voor buisleiding Z-540-deel-1 wordt zowel in de huidige als de toekomstige situatie
geen groepsrisico berekend.
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Verantwoordingsplicht groepsrisico
Met het invullen van de verantwoordingsplicht wordt antwoord gegeven op de vraag in hoeverre externe
veiligheidsrisico's in het plangebied worden geaccepteerd en welke maatregelen getroffen zijn om het
risico zoveel mogelijk te beperken. Het invullen van de verantwoordingsplicht is een taak van het bevoegd
gezag, waardoor zij verplicht worden het externe veiligheidsaspect mee te laten wegen bij het maken van
ruimtelijke keuzes. Deze verantwoording is kwalitatief en bevat verschillende onderdelen die aan bod
kunnen of moeten komen.

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en het Besluit externe veiligheid transportroutes  geeft de
regionale brandweer/Veiligheidsregio een wettelijke adviestaak bij het invullen van de
verantwoordingsplicht. Het advies van de regionale brandweer/Veiligheidsregio gaat vooral over het
groepsrisico en mogelijkheden om een ramp of zwaar ongeval te voorkomen of de omvang ervan te
beperken en de zelfredzaamheid van personen te vergroten.

Aspecten in de verantwoording die bij alle risicobronnen van toepassing zijn, zijn zelfredzaamheid en
bestrijdbaarheid.

Zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder daadwerkelijke hulp
van hulpverleningsdiensten. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid bestaan globaal uit schuilen en
ontvluchten.

Mobiliteit van de aanwezigen
Binnen het plangebied worden geen functies voorzien die specifiek bedoeld zijn voor minder zelfredzame
personen. Dit betekent dat het uitgangspunt is dat personen zich bij een eventuele dreigende situatie
zelfstandig in veiligheid kunnen brengen. Wel wordt opgemerkt dat tijdens jeugd-trainingen en -wedstrijden
groepen kinderen aanwezig zullen zijn. Deze kinderen zijn te allen tijde aanwezig onder leiding van een
of meerdere volwassene. De kinderen kunnen onder leiding van deze volwassene(n) in veiligheid worden
gebracht.

Mogelijkheden voor ontvluchting/schuilen
De mogelijkheden voor ontvluchting van het gebied, de ontvluchting van gebouwen en de
schuilmogelijkheden in gebouwen worden bij de onderscheidenlijke risicobronnen beschouwd aangezien
deze afhankelijk zijn van het ongevalsscenario.

Risicocommunicatie
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de zelfredzaamheid kan worden verbeterd door maatregelen
zoals een waarschuwings- en alarmeringssysteem en risicocommunicatie (hoe te handelen bij een incident,
gebaseerd op het eerder genoemde scenario). In geval van een calamiteit is het van levensbelang dat de
aanwezigen tijdig gewaarschuwd worden. Vluchtroutes dienen zichtbaar en duidelijk te worden
aangeduid.

De invulling van de risicocommunicatie dient conform de Wet veiligheidsregio’s door het bestuur van de
Veiligheidsregio’s uitgevoerd te worden. De veiligheidsregio ondersteunt en adviseert de gemeenten hierin
in voorbereiding op een alarmering bij rampen.
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Bestrijdbaarheid/Beheersbaarheid
De beheersbaarheid is afhankelijk van de inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten. De brandweer moet in
staat zijn om haar taken goed uit te kunnen voeren om daarmee verdere escalatie van een incident te
voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het voldoende/ adequaat aanwezig zijn van aanvalswegen
en bluswatervoorzieningen, maar ook de brandweerzorgnorm wordt hier onder geschaard. Alle gemeenten
in de regio Limburg-Noord hebben het voorgestelde beleid van de Veiligheidsregio Limburg-Noord
geaccepteerd om te beoordelen of nieuwe situaties aan de criteria voldoen. Het advies van de
Veiligheidsregio Llimburg-Noord levert het nodige maatwerk in situaties met gevaarlijke stoffen.

Bereikbaarheid en bluswatervoorziening
Uit bovengenoemde handreiking volgt het advies dat het plangebied en de risicobronnen goed bereikbaar
moeten zijn voor de hulpverleningsdiensten via twee van elkaar onafhankelijke aanvalswegen, waardoor in
geval van calamiteiten het plangebied bereikbaar is.

De locatie en de capaciteit van de benodigde bluswatervoorzieningen worden bij de onderscheidenlijke
risicobronnen beschouwd aangezien deze afhankelijk zijn van het ongevalsscenario.

Zorgnorm
De brandweerzorgnorm is een aanbevolen opkomsttijd die afhankelijk is van het soort object en de risico’s
voor de aanwezige personen. De opkomsttijd bestaat uit een optelsom van de uitruktijd en de aanrijdtijd.
De uitruktijd betreft de tijd die men heeft vanaf het alarmeren totdat men gereed is om te vertrekken naar de
plaats van het incident. De uitruktijd voor een beroepskorps ligt lager dan die van een vrijwillig korps,
omdat de beroepsmedewerkers zich in de directe nabijheid van de kazerne bevinden.

Bevt -  Water-, weg- en spoorwegtransport
Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van toxische stoffen (LT1, LT2, GT3 en GT4) en brandbare
stoffen (GF2, GF3).  Er kan worden volstaan met een beperkte verantwoording van de risico’s als gevolg
van deze weg.

In een beperkte verantwoording worden de volgende aspecten beschouwd:
- mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of

zwaar ongeval;
- zelfredzaamheid ten aanzien van nog niet gerealiseerde (beperkt) kwetsbare objecten.

Toxisch scenario
Toxische stoffen kunnen vrijkomen als de tankcontainer met toxische stoffen het begeeft als gevolg van
bijvoorbeeld een incident. Hierbij komen de toxische stoffen vrij in de vorm van een plas (bij vloeistoffen) of
een wolk (bij gassen). Bij een toxische plas zal deze vervolgens (gedeeltelijk) verdampen, waarbij een
toxische wolk wordt gevormd. Afhankelijk van de windrichting en de weersomstandigheden kan de toxische
wolk richting het plangebied drijven.

BLEVE scenario
Een BLEVE is een afkorting voor “Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion” (kokende vloeistof-
gasexpansie-explosie). Er bestaat een koude en een warme BLEVE. Bij een koude BLEVE  explodeert de
tank meteen. Bij een warme BLEVE explodeert de tank als gevolg van een brandhaard.



Blad 5

Zelfredzaamheid
Mogelijkheden voor ontvluchting/schuilen
Bij incidenten zal een afweging gemaakt moeten worden tussen schuilen of vluchten.

Bij een toxische wolk kunnen mensen komen te overlijden als gevolg van blootstelling aan de toxische stof.
Of mensen daadwerkelijk komen te overlijden is afhankelijk van de dosis, die bestaat uit de
blootstellingsduur en de concentratie waaraan de persoon is blootgesteld. Aangenomen wordt dat
personen die zich binnen in een van de buitenlucht afgesloten ruimte bevinden een 10 keer zo lage kans
hebben te overlijden als personen die zich bevinden in de buitenlucht (PGS3).

Het beste advies bij het vrijkomen van een toxische wolk als gevolg van een incident op de A2 is schuilen,
mits ramen, deuren en ventilatie kunnen worden gesloten. Om personen goed te kunnen beschermen tegen
de effecten van een giftige gaswolk dienen ramen en deuren dan ook goed gesloten te kunnen worden.
Het planvoornemen betreft nieuwbouw, waarbij hoge eisen worden gesteld aan de luchtdichtheid.
Aanwezige luchtbehandelingsinstallaties moeten met één handeling zijn uit te schakelen.
Het merendeel van de aanwezigen bevindt zich buiten. In geval van een toxische wolk kunnen de
aanwezigen binnen (in kleedlokalen en kantine) schuilen. Indien desalniettemin bij een toxische wolk wordt
besloten het gebied te ontruimen, is het van belang dat personen haaks op de wolk kunnen vluchten.
Hiervoor is het nodig dat er haaks op elkaar staande vluchtwegen beschikbaar zijn, die van de bron af
gericht zijn. Deze wegen mogen niet doodlopend zijn. Bij de inrichting van het plangebied dient hiermee
rekening te worden gehouden.

Binnen het invloedsgebied van een BLEVE-scenario is vluchten het uitgangspunt waarbij gerealiseerd dient te
worden dat indien daadwerkelijk een BLEVE dreigt, de vluchttijd bijzonder kort is. In geval van een
calamiteit is een vroegtijdige alarmering van levensbelang om ervoor te zorgen dat de aanwezigen veilig
kunnen vluchten. Bij de inrichting van het plangebied wordt geadviseerd de gebouwen waarin mensen
verblijven (kleedlokalen en kantine) zo ver mogelijk van de risicobron af te projecteren. Gebouwen voor de
opslag van materiaal kunnen dichter bij de risicobron worden geplaatst. De mogelijkheden om op eigen
kracht te kunnen vluchten vanuit gebouwen nemen toe door (nood)uitgangen en vluchtroutes zoveel mogelijk
loodrecht van de A2 af te richten. Op die manier worden vluchtende personen afgeschermd door de
bebouwing zelf. Voor mensen die zich op de voetbalvelden bevinden is het van belang zo snel mogelijk
van de bron af te vluchten.

Bestrijdbaarheid
Bij een ongeval met toxische gassen en vloeistoffen kan de brandweer, afhankelijk van de stofintensiteit en
het groeiscenario, optreden door de gaswolk neer te slaan of te verdunnen/op te nemen met water.
Hiertoe dienen voldoende bluswatervoorzieningen nabij de risicobron aanwezig te zijn. De aanwezigheid
van bluswatervoorzieningen binnen het plangebied is met het oog op een toxisch scenario niet relevant .
Ook ten aanzien van de bereikbaarheid is bij een toxisch scenario met name de bereikbaarheid van de
risicobron maatgevend. De inrichting van het plangebied heeft geen invloed op de bereikbaarheid en de
bluswatervoorzieningen ter plaatse van de risicobron.

Een koude BLEVE is niet te bestrijden omdat de tankwagen of -container meteen explodeert. Gezien de
snelle ontwikkeltijd zijn er geen mogelijkheden voor bronbestrijding en primaire effectbestrijding. De
effectbestrijding zal daarom gericht zijn op het bestrijden van secundaire branden.
Voor het voorkomen van een warme BLEVE dient een aangestraalde tankwagon of -container tijdig te
worden gekoeld en de brandhaard te worden geblust. Hiervoor dient voldoende bluswater nabij de
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risicobron aanwezig te zijn. Voor het wegtransport is de “Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-
tankstations voor besluiten met gevolgen voor de effectan van een ongeval” en de daarmee
samenhangende Safety-deal tussen het ministerie van I&M en de LPG-sector, in werking getreden.
Uitgangspunt is dat LPG-tankwagens die een LPG-tankstation bevoorraden voorzien zijn van een
hittewerende bekleding. De hittewerende bekleding vertraagt het ontstaan van een warme BLEVE. Bij een
plasbrand zorgt de bekleding ervoor dat het ten minste 75 minuten duurt voordat een warme BLEVE kan
plaatsvinden. Hierdoor heeft de brandweer meer tijd om de brand te bestrijden, zodat een warme BLEVE
voorkomen kan worden. Ook kan deze tijd benut worden om de omgeving te waarschuwen.

Bevb - Transport door buisleidingen
Het maatgevende ongevalsscenario voor een hoge druk aardgasleiding is een fakkelbrand, die na een
beschadiging van een buisleiding ontstaat als gevolg van een ontsteking.

In artikel 12 lid 3 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen juncto artikel 8 van de Regeling externe
veiligheid buisleidingen is opgenomen wanneer sprake is van het verantwoorden van het groepsrisico. In
onderhavige situatie is sprake van een beperkte verantwoordingsplicht voor de buisleiding, waarbij de
verantwoording dient in te gaan op de volgende onderdelen:

1) Aanwezige en de te verwachten dichtheid van personen in het invloedsgebied van de buisleiding
of buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken;

2) Het groepsrisico per kilometer buisleiding op het tijdstip waarop het besluit wordt vastgesteld en
de bijdrage van de in dat besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de
hoogte van het groepsrisico;

3) De mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp
of zwaar ongeval;

4) De mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de buisleiding of
buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken, om zich in veiligheid te
brengen indien zich een ramp of zwaar ongeval voordoet.

Ad 1)
Het plangebied is deels  gelegen binnen de 100% -letaliteitsafstand en de de1%-letaliteitsafstand van
hogedruk gasleiding Z-540. Tevens is het plangebied gelegen binnen de 1% letaliteitsafstand van de
hogedruk gasleidingen A-521 en A-585.

De buisleidingen zijn ten westen van het plangebied gesitueerd. Het plangebied omvat de realisatie van
een sportpark. De omgeving van het plangebied kenmerkt zich door een lage personendichtheid. De
verwachte aanwezigen binnen het plangebied zijn opgenomen in tabel 1. De aanwezigen zullen zich
vooral buiten bevinden.

Tabel 1 Populatie binnen plangebied in toekomstige situatie
Periode Tijdstip Activiteit Aantal personen
Maandag t/m vrijdag 18.00 – 22.00 uur training 60
Zaterdag en zondag 09.00 – 18.00 uur wedstrijden 120
Zondag 13.00 – 18.00 uur wedstrijd 1ste elftal 150

Ad 2)
De externe veiligheidsrisico’s van de buisleidingen zijn in het rapport Externe veiligheid buisleidingen –
Sportpark HEG (rapportnummer 20191016-LEU184-RAP-EXT-CAR 2.0, d.d. 16 oktober 2019 door
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Kragten) beschouwd. De berekeningen van de hoogte van het groepsrisico van de relevante buisleidingen
hebben overeenkomstig de voorschriften plaatsgevonden met het rekenprogramma CAROLA.

Voor de buisleidingen A-521-deel-1 en A-585-deel-1 geldt dat zowel in de huidige als in de toekomstige
situatie spake is van een groepsrisico kleiner dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde.  Voor buisleiding Z-540-
deel-1 wordt zowel in de huidige als de toekomstige situatie geen groepsrisico berekend.

Ad 3)
Beheersbaarheid
Voor de bestrijding van een calamiteit is de inrichting van het gebied van belang. Bij een dreigende breuk
van een hogedruk aardgasleiding richt de brandweer zich op het veilig stellen van het effectgebied en het
voorkomen van een ontsteking. Als uitstroming plaatsvindt, zal de Gasunie de leiding inblokken. Afhankelijk
van het systeem en de afstand tot de breuk kan het enkele uren duren voor de leiding is leeg gelopen. In
geval van een directe ontsteking kunnen hulpdiensten door de enorme hittestraling de fakkel beperkt
benaderen om gewonden te helpen. De fakkel zelf kan niet door de brandweer worden geblust. Er dient te
worden gewacht tot het ingeblokte leidingdeel leeg is gelopen.

Ad 4)
Het maatgevende scenario voor ongevallen met aardgastransportleidingen is fakkelbrand. Slachtoffers
kunnen vallen door de warmtestraling en een drukgolf. Alle aanwezigen die door de vuurbal worden
getroffen komen te overlijden. Hiernaast kunnen rondvliegende brokstukken en glasscherven plaatselijk
zware schade aanbrengen aan personen en gebouwen.

De mogelijkheden om zelfredzaamheid te vergroten
Het risico op een incident met een hoge druk aardgasleiding wordt voornamelijk bepaald door het risico
van schade aan de leiding door (graaf)werkzaamheden nabij de leiding.
Een belangrijkste bronmaatregel om het risico te verkleinen is het opnemen van een aanlegvergunningstelsel
voor een strook aan weerszijden van de aardgastransportleiding. In het bestemmingsplan zijn reeds
belemmeringsstroken voor de buisleidingen opgenomen. Eventuele (graaf)werkzaamheden in de nabijheid
van een buisleiding zullen voornamelijk op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur plaatsvinden.
Gedurende deze dagdelen is het sportpark vrijwel niet in gebruik.
Tot slot wordt geadviseerd om grondwerkzaamheden, zoals heien, op minder dan 20 meter van de
buisleiding onder toezicht van de leidingbeheerder te laten uitvoeren. Door deze maatregelen wordt het
groepsrisico verder gereduceerd.

Mogelijkheden voor ontvluchting/schuilen
Binnen het invloedsgebied van de aardgastransportleiding is vluchten de beste optie. Wat betreft een
fakkelbrand na leidingbreuk geldt dat het zich snel kan ontwikkelen. Afhankelijk van de afstand van het
plangebied tot de aardgasleiding, zijn er scenario´s waarbij vluchten niet of nauwelijks mogelijk is. De
hittestraling is daarvoor te groot. Personen die aanwezig zijn binnen de 100% letaliteitsgrens komen te
overlijden. Indien het incident op grotere afstand van het plangebied plaatsvindt zijn de mogelijkheden voor
zelfredzaamheid, voor het gebied dat buiten de 100% letaliteitsgrens valt, groter. Het plangebied ligt deels
binnen de 100% letaliteitsafstand van buisleiding Z-540.

Vluchtroutes moeten personen direct van de calamiteit wegleiden. Bij de inrichting van het plangebied
dienen voldoende vluchtwegen aanwezig te zijn om het plangebied in geval van calamiteit te ontvluchten.
De vluchtwegen dienen van de leidingen af gericht te zijn.
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Bovengenoemde punten ten aanzien van bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid dienen voor advies aan de
regionale brandweer/Veiligheidsregio te worden voorgelegd. De aanvullende adviezen van de regionale
brandweer/Veiligheidsregio dient de gemeente Leudal mee te wegen in haar besluitvorming.

Samenvatting
In deze notitie zijn elementen aangedragen die de gemeenteraad kan gebruiken bij de oordeelsvorming
inzake de verantwoording van het groepsrisico. Het bevoegd gezag dient in het kader van de ruimtelijke
procedure een standpunt in te nemen aangaande de verantwoording van het groepsrisico.



   

Bijlage 7  Quickscan Flora en Fauna
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Bijlage 8  Nader onderzoek soorten
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Bijlage 9  Watertoets
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Bijlage 10  m.e.r.-beoordeling Gemeente Leudal
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Bijlage 11  Quickscan agrarisch geur
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1 INLEIDING 

Drie voetbalverenigingen in de gemeente Leudal hebben kritisch naar hun vereniging gekeken en geconcludeerd 
dat gezamenlijk een sterkere en duurzamere vereniging kan ontstaan. Op basis van deze conclusie is een 
inpassingsstudie opgesteld voor de fusie van de voetbalverenigingen uit Hunsel, Ell en Kelpen-Oler/ Grathem 
(HEG). Naar aanleiding van de in 2017 (door Kragten opgestelde) inpassingsstudie is door de raad een besluit 
genomen dat het nieuwe gezamenlijke sportpark wordt gerealiseerd op een terrein ten zuidwesten van Kelpen-
Oler.  
 

 
Afbeelding 1: begrenzing planlocatie (bron: Esri Nederland) 
 
Op het moment van het opstellen van voorliggende quickscan geurhinder is enkel de zoeklocatie van circa 17 
hectare bekend (zie afbeelding 1). De insteek van het bestemmingsplan, waartoe voorliggende quickscan 
geurhinder behoort, is ook om maximale ontwerpvrijheid te geven voor de inrichting. Het definitieve ontwerp van 
het sportpark zal waarschijnlijk pas tot stand komen als de procedure voor het bestemmingsplan op zijn einde 
loopt. Derhalve worden de conclusies van voorliggende quickscan geurhinder eventueel aangevuld met relevante 
aanbevelingen welke ter ondersteuning zijn van het proces voor de inrichting. 
 
Onderstaand de uitgangspunten welke vast staan: 

 de planlocatie heeft een oppervlakte van circa 17 hectare 
 de fusievereniging voorziet in 1 clubgebouw van circa 700m2 
 parkeren geschied op eigen terrein 
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 de fusievereniging krijgt 4 verlichte voetbalvelden, waarvan 1 met kunstgras 
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening kan door de gemeente medewerking verleend worden aan het 
voornemen indien veehouderijen door de voorgenomen planontwikkeling niet onevenredig in hun belangen 
worden geschaad. Daarnaast dient ter plaatse van het nieuw te realiseren geurgevoelig object sprake te zijn van 
een acceptabel woon- en leefklimaat. Hierbij dient gekeken te worden naar zowel de achtergrond- als de 
voorgrondgeurbelasting. 
 
Middels deze quickscan wordt onderzocht of kan worden uitgesloten dat sprake is van inbreuk op de 
milieurechten van bestaande veehouderijen en of de planontwikkeling geen inbreuk veroorzaakt op de 
planologische geurruimte van de bestaande veehouderijen. Indien dit niet middels deze quickscan kan worden 
uitgesloten is aanvullend onderzoek noodzakelijk. Tevens wordt in deze quickscan onderzocht of ter plaatse van 
de planontwikkeling een voldoende aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd als gevolg 
van de voorgrond- en achtergrondgeurbelasting. Inden nodig dient hiervoor een aanvullend onderzoek te worden 
uitgevoerd. 
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2 TOETSINSKADER 

2.1 Algemeen 
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag 
veroorzaken op een geurgevoelig object (ggo), zoals een woning. In de Wet geurhinder en veehouderij gelden 
verschillende normen, afhankelijk of de locatie al dan niet is gelegen in een concentratiegebied of binnen dan 
wel buiten de bebouwde kom.  
 
De Wet geurhinder en veehouderij beschermt geurgevoelige objecten tot een maximaal toegestaan niveau (norm) 
van geurbelasting.  In de Wet geurhinder en veehouderij wordt onderscheidt gemaakt in twee soorten dieren: 
- dieren waarvoor een geuremissiefactor (uitgedrukt in odour units per seconde) is opgenomen in de 

Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). Met behulp van deze geuremissiefactor kan de geurbelasting 
op een ‘geurgevoelig object’ (ggo) worden berekend en worden getoetst aan de geurnorm. Deze 
dieren noemen we verder odour unit-dieren, afgekort als OU-dieren. 

- dieren waarvoor géén geuremissiefactor is bepaald. Voor deze dieren geldt een minimaal te 
respecteren afstand (‘vaste afstand’) tussen het emissiepunt van een dierenverblijf en de buitenzijde van 
een ‘geurgevoelig object’ (ggo). Deze dieren noemen we verder vaste afstand dieren, afgekort als VA-
dieren. 

2.2 Normering gemeente Leudal 
De gemeente Leudal ligt in een concentratiegebied zoals bedoeld in de Meststoffenwet. In navolgende 
afbeelding zijn de concentratie- en de niet-concentratiegebieden opgenomen. 
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Afbeelding 2 Concentratie en niet-concentratiegebieden (rode cirkel gemeente Leudal) 
 
 
De gemeente Leudal heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de Wet geurhinder en veehouderij biedt om, 
binnen bandbreedtes, af te wijken van de wettelijke normen.   
 
In de verordening van de gemeente Leudal is in artikel 3 het volgende opgenomen: 
“Binnen de daartoe aangewezen gebieden die zijn aangeduid op de bij deze verordening behorende 
gebiedsvisie en kaartmateriaal is een andere waarde van toepassing dan de desbetreffende waarde genoemd in 
artikel 3, eerste lid van de Wet geurhinder en veehouderij. Het betreft de volgende gebieden en waarden: 
• Kernrandzonde: 6 OU/m3 
• Buitengebied: 10 OU/m3 
• Zorginitiatief Hornerheide: 3 OU/m3” 
 
Voor VA-dieren gelden minimaal aan te houden vaste afstanden. Conform de Wet geluidhinder en veehouderij 
bedraagt de afstand tussen het emissiepunt van het dierenverblijf voor het huisvesten van VA-dieren en de 
buitenzijde van een geurgevoelig object minimaal: 
• 50 meter indien het geurgevoelig object buiten de bebouwde kom is gelegen; 
• 100 meter indien het geurgevoelig object binnen de bebouwde kom is gelegen. 
 
In onderhavige situatie is het plangebied gelegen buiten de bebouwde kom en binnen de kernrandzone conform 
artikel 3 van de geurverordening. Derhalve geldt een norm van 6 OUE/m3 voor OU-dieren en een vaste afstand 
van 50 meter voor VA-dieren. 
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3 OMLIGGENDE VEEHOUDERIJEN 

Op basis van het Bestand Veehouderij Bedrijven (Web-BVB) van de provincie Limburg zijn in een straal van 2 
kilometer 84 veehouderijen gelegen, waarvan 32 veehouderijen met vaste afstand dieren (VA-dieren) en 52 
intensieve veehouderijen (OU-dieren). In onderstaande tabel zijn de veehouderijen met VA-dieren binnen een 
straal van 100 meter rondom het plangebied opgenomen en zijn de intensieve veehouderijen met OU-dieren 
binnen een straal van 500 meter rondom de woning opgenomen. De veehouderij aan de Hunnissenstraat 6 ligt 
buiten deze straal van 500 meter maar is dusdanig groot dat deze veehouderij in nader onderzoek ook 
beschouwd is. 
 
Tabel 1 Overzicht veehouderijen 

Adres 
OU-dieren 
[OU/s] 

Afstand tot plangebied Relevant 

Scheidingsweg 1 70.422 400 meter ja 
Scheidingsweg 9 19.096 400 meter Ja 
Grathemerweg 19 4.929 350 meter ja 
Hunnissenstraat 6 164.606 650 meter ja 
 
De in bovenstaande tabel opgenomen veehouderijen worden in onderhavig onderzoek nader beschouwd. In 
navolgende afbeelding wordt de ligging het plangebied en de omliggende veehouderijen aangeven. 

 
Afbeelding 3 Omliggende veehouderijen en plangebied (blauwe kader) 

3.1 Veehouderij Scheidingsweg 1 

3.1.1 Milieurechten 
Voor de veehouderij aan de Scheidingsweg 1 is bij het besluit van 30 juli 2013 vergunning verleend voor het 
houden van (bron: Web-BVB van de provincie Limburg): Vleeskuiken; dierenaantal 213.400 

3.1.2 Planologische rechten 
De planologische gebruiksmogelijkheden van de inrichting richting het plangebied worden mede bepaald door 
de meest nabijgelegen woningen. In navolgende afbeelding zijn de veehouderij en de in de directe omgeving 
gelegen woningen aangegeven. 
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Afbeelding 4 Ligging veehouderij Scheidingsweg 1, plangebied (blauwe kader) en bestaande woningen 

(gele cirkels) 

3.2 Veehouderij Scheidingsweg 9 

3.2.1 Milieurechten 
Voor de veehouderij aan de Scheidingsweg 9 is bij het besluit van 8 november 2011 vergunning verleend voor 
het houden van (bron: Web-BVB van de provincie Limburg): 

• Dekberen, 7 maanden en ouder; dierenaantal 1 
• Biggenopfok (gespeende biggen); dierenaantal 1.830 
• Kraamzeugen inclusief biggen tot spenen; dierenaantal 68 
• Guste en dragende zeugen; dierenaantal 316 
• Vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste 

dekking; dierenaantal 8 

3.2.2 Planologische rechten 
De planologische gebruiksmogelijkheden van de inrichting richting het plangebied worden mede bepaald door 
de meest nabijgelegen woningen. In navolgende afbeelding zijn de veehouderij en de in de directe omgeving 
gelegen woningen aangegeven. 
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Afbeelding 5 Ligging veehouderij Scheidingsweg 9, plangebied (blauwe kader) en bestaande woningen 

(gele cirkels) 

3.3 Veehouderij Grathemerweg 19 

3.3.1 Milieurechten 
Voor de veehouderij aan de Grathemerweg 19 is bij het besluit van 19 november 2013 vergunning verleend 
voor het houden van (bron: Web-BVB van de provincie Limburg): 

• Vleeskalkoenen; dierenaantal 2.950 
• Zoogkoeien ouder dan 2 jaar; dierenaantal 5 
• Vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie); dierenaantal 10 

3.3.2 Planologische rechten 
De planologische gebruiksmogelijkheden van de inrichting richting het plangebied worden mede bepaald door 
de meest nabijgelegen woningen. In navolgende afbeelding zijn de veehouderij en de in de directe omgeving 
gelegen woningen aangegeven. 
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Afbeelding 6 Ligging veehouderij Grathemerweg 19, plangebied (blauwe kader) en bestaande woningen 

(gele cirkels) 
 

3.4 Veehouderij Hunnissenstraat 6 

3.4.1 Milieurechten 
Voor de veehouderij aan de Hunnissenstraat is bij het besluit van 10 februari 2010 vergunning verleend voor het 
houden van (bron: Web-BVB van de provincie Limburg): 

• Vleesvarkens; dierenaantal 10.224 

3.4.2 Planologische rechten 
De planologische gebruiksmogelijkheden van de inrichting richting het plangebied worden mede bepaald door 
de meest nabijgelegen woningen. In navolgende afbeelding zijn de veehouderij en de in de directe omgeving 
gelegen woningen aangegeven. 
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Afbeelding 7 Ligging veehouderij Hunnissenstraat 6, plangebied (blauwe kader) en bestaande woningen 

(gele cirkels) 
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4 BEOORDELING RECHTEN VEEHOUDERIJEN 

Beoordeeld dient te worden of de nieuwe bestemming mogelijk inbreuk kan maken op de vergunde geurruimte 
van de omliggende veehouderijen. Daarnaast wordt beoordeeld of de nieuwe bestemming mogelijk inbreuk 
maakt op de planologische geurruimte van de bestaande veehouderijen. 

4.1 Beoordeling milieurechten veehouderijen 
Voor de intensieve veehouderij aan de Scheidingsweg 1 dient,  om te kunnen beoordelen of de vergunde 
geurrechten worden aangetast, nader onderzoek naar omvang van de geurcontour in de vergunde situatie te 
worden uitgevoerd. Hiertoe dient de voorgrondgeurbelasting ten gevolge van de veehouderij ter plaatse van het 
plangebied te worden berekend. 
 
Voor de intensieve veehouderijen aan de Scheidingsweg  9 en Grathemerweg 19 is het gezien de afstand tussen 
de veehouderij en het plangebied en de geuremissie van de veehouderij aannemelijk dat de vergunde 
geurrechten niet worden aangetast. 

4.2 Beoordeling planologische rechten veehouderijen 
Van aantasting van de planologische geurrechten kan slechts sprake zijn indien de nieuw te realiseren 
geurgevoelige objecten de maatgevende beperking vormen voor een veehouderij. In de onderhavige situatie zijn 
tussen de beschouwde veehouderijen (Scheidingsweg 1 en 9, Grathemerweg 19) en het plangebied reeds 
bestaande geurgevoelige objecten gelegen. Geconcludeerd wordt dat de planontwikkeling geen inbreuk maakt 
op planologische geurruimte van de veehouderij. 
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5 WOON- EN LEEFKLIMAAT 

Bij de realisatie van geurgevoelige objecten dient rekening te worden gehouden met de achtergrondbelasting 
voor het aspect geur ten gevolge van de omliggende veehouderijen. Daarnaast dient eveneens te worden 
onderzocht of sprake is van een goed woon- en leefklimaat op basis van de vergunde rechten van de 
omliggende veehouderijen. Voor de beoordeling wordt aangesloten bij de “Handreiking bij Wet geurhinder en 
veehouderij – Aanvulling: Bijlagen 6 en 7” d.d. 1 mei 2007. Hierin is een relatie tussen de voor- en 
achtergrondbelasting en de geurhinder weergegeven voor een concentratiegebied en een niet- 
concentratiegebied. 

5.1 Voorgrondgeurbelasting 
Uit hoofdstuk 3 blijkt dat drie (intensieve) veehouderijen binnen 500 meter van het plangebied zijn gelegen en 
één grote veehouderij net buiten de 500 meter. De veehouderijen aan de Scheidingsweg 1 en Hunnissenstraat 6 
zijn gezien de geuremissies en afstanden tot het plangebied het meest relevant. Van deze veehouderijen dienen 
de voorgrondgeurbelastingen berekend te worden ten behoeve van het beoordelen van het woon- en leefklimaat. 

5.2 Achtergrondgeurbelasting 
Uit hoofdstuk 3 blijkt dat binnen 2 kilometer meerdere veehouderijen met intensieve diersoorten zijn gelegen. De 
geuremissie van deze bedrijven dient cumulatief bepaald te worden om te kunnen beoordelen of de 
achtergrondgeurbelasting acceptabel is. Derhalve dient een aanvullend onderzoek naar de 
achtergrondgeurbelasting ter beoordeling van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de planontwikkeling te 
worden uitgevoerd. 
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6 CONCLUSIE 

Middels deze quickscan is onderzocht of kan worden uitgesloten dat sprake is van inbreuk op de milieurechten 
van bestaande veehouderijen en of de planontwikkeling geen inbreuk veroorzaakt op de planologische 
geurruimte van de bestaande veehouderijen. Tevens is in deze quickscan onderzocht of ter plaatse van de 
planontwikkeling een voldoende woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd als gevolg van de voorgrond- 
en achtergrondgeurbelasting.  
 
Beoordeling planologische rechten 
Op basis van voorliggend onderzoek wordt geconcludeerd dat de realisatie van geurgevoelige objecten binnen 
het plangebied géén inbreuk maakt op de planologische geurrechten van de nabijgelegen veehouderijen aan de 
Scheidingsweg 1 en 9, Hunnissenstraat 6 en Grathemerweg 19. 
 
Beoordeling milieurechten 
Voor de veehouderijen aan de Scheidingsweg 1 en Hunnissenstraat 6 kan niet zondermeer worden gesteld dat 
er geen inbreuk wordt gemaakt op de milieurechten. Hiertoe dient een aanvullend onderzoek te worden 
uitgevoerd naar de voorgrondgeurbelasting op basis van de vergunde milieurechten. Voor de intensieve 
veehouderijen aan de Scheidingsweg  9 en Grathemerweg 19 is het gezien de afstand tussen de veehouderij en 
het plangebied en de geuremissie van de veehouderij aannemelijk dat de vergunde geurrechten niet worden 
aangetast. 
 
Beoordeling woon- en leefklimaat 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient te worden onderzocht of sprake is van een goed woon- en 
leefklimaat. Hiertoe dient aanvullend de achtergrondgeurbelasting vanwege de omliggende veehouderijen te 
worden berekend. Daarnaast dient eveneens het woon- en leefklimaat te worden beoordeeld voor de 
voorgrondgeurbelasting ten gevolge van de veehouderijen aan de Scheidingsweg 1 en Hunnissenstraat 6. 
 
Uit voorliggende quickscan blijkt dat de volgende aanvullende onderzoeken noodzakelijk zijn: 
• Voorgrondgeurbelasting op basis van de vergunde milieurechten Scheidingsweg 1 
• Voorgrondgeurbelasting op basis van de vergunde milieurechten Hunnissenstraat 6 
• Achtergrondgeurbelasting ten gevolge van de omliggende intensieve veehouderijen binnen een gebied van 

2 kilometer rondom het plangebied. 
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1 INLEIDING 

Drie voetbalverenigingen in de gemeente Leudal hebben kritisch naar hun vereniging gekeken en geconcludeerd 
dat gezamenlijk een sterkere en duurzamere vereniging kan ontstaan. Op basis van deze conclusie is een 
inpassingsstudie opgesteld voor de fusie van de voetbalverenigingen uit Hunsel, Ell en Kelpen-Oler/ Grathem 
(HEG). Naar aanleiding van de in 2017 (door Kragten opgestelde) inpassingsstudie is door de raad een besluit 
genomen dat het nieuwe gezamenlijke sportpark wordt gerealiseerd op een terrein ten zuidwesten van Kelpen-
Oler.  
 

 
Afbeelding 1: begrenzing planlocatie (bron: Esri Nederland) 
 
Op het moment van het opstellen van voorliggende quickscan geurhinder is enkel de zoeklocatie van circa 17 
hectare bekend (zie afbeelding 1). De insteek van het bestemmingsplan, waartoe voorliggende quickscan 
geurhinder behoort, is ook om maximale ontwerpvrijheid te geven voor de inrichting. Het definitieve ontwerp van 
het sportpark zal waarschijnlijk pas tot stand komen als de procedure voor het bestemmingsplan op zijn einde 
loopt. Derhalve worden de conclusies van voorliggende quickscan geurhinder eventueel aangevuld met relevante 
aanbevelingen welke ter ondersteuning zijn van het proces voor de inrichting. 
 
Onderstaand de uitgangspunten welke vast staan: 

 de planlocatie heeft een oppervlakte van circa 17 hectare 
 de fusievereniging voorziet in 1 clubgebouw van circa 700m2 
 parkeren geschied op eigen terrein 
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 de fusievereniging krijgt 4 verlichte voetbalvelden, waarvan 1 met kunstgras 
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening kan door de gemeente medewerking verleend worden aan het 
voornemen indien veehouderijen door de voorgenomen planontwikkeling niet onevenredig in hun belangen 
worden geschaad. Daarnaast dient ter plaatse van het nieuw te realiseren geurgevoelig object sprake te zijn van 
een acceptabel woon- en leefklimaat. Hierbij dient gekeken te worden naar zowel de achtergrond- als de 
voorgrondgeurbelasting. 
 
Door ons bureau is reeds een quickscan (kenmerk 201910105-LEU184-RAP-AGG-QS 2.0) uitgevoerd. Hieruit is 
gebleken dat de volgende aanvullende onderzoeken noodzakelijk zijn: 
• Voorgrondgeurbelasting op basis van de vergunde milieurechten Scheidingsweg 1 
• Voorgrondgeurbelasting op basis van de vergunde milieurechten Hunnissenstraat 6 
• Achtergrondgeurbelasting ten gevolge van de omliggende intensieve veehouderijen binnen een gebied van 

2 kilometer rondom het plangebied. 
 
In voorliggend onderzoek wordt het woon- en leefklimaat ter plaatse van het plangebied beoordeeld. Hierbij 
wordt gekeken naar zowel de voorgrondgeurbelastingen als gevolg van de veehouderijen aan de 
Scheidingsweg 1 en Hunnissenstraat 6 als de achtergrondgeurbelasting als gevolg van de cumulatieve 
geurhinder van alle omliggende veehouderijen. Daarnaast wordt onderzocht of vergunde milieurechten van de 
veehouderijen aan de Scheidingsweg 1 en Hunnissenstraat 6 niet worden aangetast. 
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2 TOETSINSKADER 

2.1 Algemeen 
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag 
veroorzaken op een geurgevoelig object (ggo), zoals een woning. In de Wet geurhinder en veehouderij gelden 
verschillende normen, afhankelijk of de locatie al dan niet is gelegen in een concentratiegebied of binnen dan 
wel buiten de bebouwde kom.  
 
De Wet geurhinder en veehouderij beschermt geurgevoelige objecten tot een maximaal toegestaan niveau (norm) 
van geurbelasting.  In de Wet geurhinder en veehouderij wordt onderscheidt gemaakt in twee soorten dieren: 
- dieren waarvoor een geuremissiefactor (uitgedrukt in odour units per seconde) is opgenomen in de 

Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). Met behulp van deze geuremissiefactor kan de geurbelasting 
op een ‘geurgevoelig object’ (ggo) worden berekend en worden getoetst aan de geurnorm. Deze 
dieren noemen we verder odour unit-dieren, afgekort als OU-dieren. 

- dieren waarvoor géén geuremissiefactor is bepaald. Voor deze dieren geldt een minimaal te 
respecteren afstand (‘vaste afstand’) tussen het emissiepunt van een dierenverblijf en de buitenzijde van 
een ‘geurgevoelig object’ (ggo). Deze dieren noemen we verder vaste afstand dieren, afgekort als VA-
dieren. 

2.2 Normering gemeente Leudal 
De gemeente Leudal ligt in een concentratiegebied zoals bedoeld in de Meststoffenwet. In navolgende 
afbeelding zijn de concentratie- en de niet-concentratiegebieden opgenomen. 
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Afbeelding 2 Concentratie en niet-concentratiegebieden (rode cirkel gemeente Leudal) 
 
De gemeente Leudal heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de Wet geurhinder en veehouderij biedt om, 
binnen bandbreedtes, af te wijken van de wettelijke normen.   
 
In de verordening van de gemeente Leudal is in artikel 3 het volgende opgenomen: 
“Binnen de daartoe aangewezen gebieden die zijn aangeduid op de bij deze verordening behorende 
gebiedsvisie en kaartmateriaal is een andere waarde van toepassing dan de desbetreffende waarde genoemd in 
artikel 3, eerste lid van de Wet geurhinder en veehouderij. Het betreft de volgende gebieden en waarden: 
• Kernrandzonde: 6 OU/m3 
• Buitengebied: 10 OU/m3 
• Zorginitiatief Hornerheide: 3 OU/m3” 
 
Voor VA-dieren gelden minimaal aan te houden vaste afstanden. Conform de Wet geluidhinder en veehouderij 
bedraagt de afstand tussen het emissiepunt van het dierenverblijf voor het huisvesten van VA-dieren en de 
buitenzijde van een geurgevoelig object minimaal: 
• 50 meter indien het geurgevoelig object buiten de bebouwde kom is gelegen; 
• 100 meter indien het geurgevoelig object binnen de bebouwde kom is gelegen. 
 
In onderhavige situatie is het plangebied gelegen buiten de bebouwde kom en binnen de kernrandzone conform 
artikel 3 van de geurverordening. Derhalve geldt een norm van 6 OUE/m3 voor OU-dieren en een vaste afstand 
van 50 meter voor VA-dieren. 
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2.3 Ruimtelijk toetsingskader 
Voor de inpassing van gevoelige objecten nabij veehouderijen dient het woon- en leefklimaat ter plaatse van het 
beoogde plan beoordeeld te worden. Het woon- en leefklimaat wordt beoordeeld aan de hand van de 
zogenaamde voorgrond geurbelasting en achtergrond geurbelasting.  
 
De voorgrondbelasting wordt veroorzaakt door de veehouderij die voor dat geurgevoelige object dominant is. 
Dus de geurbelasting van die veehouderij die de meeste geur bij het geurgevoelige object veroorzaakt. Omdat 
het een grote veehouderij is of omdat de veehouderij dichtbij het geurgevoelig object ligt.  
 
De achtergrondgeurbelasting is de totale geurbelasting van alle veehouderijen in de omgeving van het 
geurgevoelige object. Dus de geurbelasting door de veelheid aan veehouderijen in de omgeving van een 
geurgevoelig object.  
 
In 2007 is de Handreiking Geur en Veehouderij opgesteld. Deze is later aangevuld met bijlagen 6 en 7 voor het 
beoordelen van het woon- en leefklimaat rondom veehouderijen. In 2014 is de Handreiking geactualiseerd. De 
oorspronkelijke bijlagen 6 en 7 van de Handreiking vormen echter nog steeds de beoordelingswijze voor het 
lokale woon- en leefklimaat. 
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3 WOON- EN LEEFKLIMAAT 

Bij de realisatie van geurgevoelige objecten dient rekening te worden gehouden met de achtergrondbelasting 
voor het aspect geur ten gevolge van de omliggende veehouderijen. Daarnaast dient eveneens te worden 
onderzocht of sprake is van een goed woon- en leefklimaat op basis van de vergunde rechten van de 
omliggende veehouderijen. Voor de beoordeling wordt aangesloten bij de “Handreiking bij Wet geurhinder en 
veehouderij – Aanvulling: Bijlagen 6 en 7” d.d. 1 mei 2007. Hierin is een relatie tussen de voor- en 
achtergrondbelasting en de geurhinder weergegeven voor een concentratiegebied en een niet- 
concentratiegebied. 

3.1 Voorgrondgeurbelasting 
De voorgrondgeurbelasting ter plaatse van het plangebied ten gevolge van de veehouderij gelegen aan de 
Scheidingsweg 1 is berekend met behulp van het computerprogramma V-Stacks vergunning. Hierbij is uitgegaan 
van de vigerende vergunning. De berekende voorgrondgeurbelasting bedraagt ten hoogste 6,4 OUE/m3 ter 
plaatse van de randen van het plangebied.  
 
De voorgrondgeurbelasting ter plaatse van het plangebied ten gevolge van de veehouderij gelegen aan de 
Hunnissenstraat is berekend met behulp van het computerprogramma V-Stacks vergunning. Hierbij is uitgegaan 
van de vigerende vergunning met de vernieuwde geuremissiefactoren van na 20 juli 2018. De berekende 
voorgrondgeurbelasting bedraagt ten hoogste 2,4 OUE/m3 ter plaatse van de randen van het plangebied.  
 
De berekeningen van de voorgrondgeurbelasting zijn opgenomen in bijlage B1. 

3.1.1 Beoordeling voorgrondgeurbelasting 
De gemeente Leudal is gelegen in een concentratiegebied conform de Meststoffenwet. In navolgende tabel zijn 
de milieukwaliteitseisen voor een concentratiegebied uit de Handreiking Wet geurhinder en veehouderij 
weergeven. Hierin worden de milieuklassen weergeven die corresponderen met het percentage geurgehinderden. 
 
Tabel 1 Milieukwaliteiteisen (concentratiegebied) Handreiking Wet geurhinder en veehouderij 

Milieukwaliteit 
Geurgehinderden 

[%] 
Voorgrondgeurbelasting 

[OUE/m3] 
Zeer goed < 5 <1,5 

Goed 5 – 10 1,5 OU – 3,5 

Redelijk goed 10- 15 3,5 OU – 6,5 

Matig 15 – 20 6,5 OU - 10 

Tamelijk slecht 20 – 25 10 OU - 14 

Slecht 25 – 30 14 OU - 19 

Zeer slecht 30 – 35 19 OU - 25 

Extreem slecht >35 >25 

 
Op basis van de berekening (paragraaf 3.1) en de kwalificaties uit voorstaande tabel wordt het woon- en 
leefklimaat als gevolg van de voorgrondgeurbelasting door de Scheidingsweg 1 gekwalificeerd als ‘redelijk 
goed’ en door de Hunnissenstraat 6 als ‘goed.’ 

3.2 Achtergrondgeurbelasting 
Om een uitspraak te kunnen doen over het woon- en leefklimaat ter plaatse van het plangebied als gevolg van 
het grote aantal veehouderijen in de omgeving, wordt tevens de achtergrondgeurbelasting berekend. Hierbij is de 
gecumuleerde geuremissie van alle veehouderijen in een straal van 2000 meter om het plangebied berekend met 



 

 
14  

 
   

behulp van het computerprogramma V-Stacks gebied. Veehouderijen op grotere afstand hebben per definitie 
geen invloed meer op de cumulatieve geurhinder. 
 
Bij de bepaling van de bronnen is het veebestand gehanteerd zoals beschikbaar op Web BVB Limburg (zie 
bijlage B2).  
 
In navolgende afbeelding zijn de geurcontouren van de achtergrondgeurbelasting voor een gebied van 2 
kilometer rondom het plangebied weergegeven.  

 
Afbeelding 3 Geurcontouren achtergrondgeurbelasting (plangebied; blauw) 
 

3.2.1 Beoordeling achtergrondgeurbelasting 
De gemeente Leudal is gelegen in een concentratiegebied conform de Meststoffenwet. In navolgende tabel zijn 
de milieukwaliteitseisen voor een concentratiegebied uit de Handreiking Wet geurhinder en veehouderij 
weergeven. Hierin worden de milieuklassen weergeven die corresponderen met het percentage geurgehinderden. 
 
Tabel 2 Milieukwaliteiteisen (concentratiegebied) Handreiking Wet geurhinder en veehouderij 

Milieukwaliteit 
Geurgehinderden 

[%] 
Achtergrondgeurbelasting 

[OUE/m3] 
Zeer goed < 5 < 3 OU 

Goed 5 – 10 3 OU – 7 OU 

Redelijk goed 10 - 15 7 OU – 13 OU 

Matig 15 – 20 13 OU – 20 OU 

Tamelijk slecht 20 – 25 20 OU – 28 OU 

Slecht 25 – 30 28 OU – 38 OU 

Zeer slecht 30 – 35 38 OU – 50 OU 

Extreem slecht >35 >50 OU 
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Met behulp van de berekende geurbelasting en de bovenstaande tabel kan een uitspraak worden gedaan over 
het woon- en leefklimaat ter plaatse van het plangebied. Uit afbeelding 3 blijkt dat de achtergrondconcentratie 
op het plangebied tussen de 3 en 13 OUE/m3 bedraagt. Het woon- en leefklimaat op basis van de 
achtergrondgeurbelasting ter plaatse van het plangebied is derhalve te kwalificeren als ‘redelijk goed’. 
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4 BEOORDELING RECHTEN VEEHOUDERIJ 

Aanvullend dient beoordeeld te worden of de nieuwe bestemmingen mogelijk inbreuk maakt op de milieurechten 
van de bestaande veehouderijen aan de Scheidingsweg 1 en Hunnissenstraat 6. 

4.1 Beoordeling Scheidingsweg 1 
In navolgende afbeelding is de ligging van het plangebied en de veehouderij aan de Scheidingsweg 1 
weergegeven. 

 
Afbeelding 4 Ligging veehouderij Scheidingsweg 1 (rode kader) en plangebied (blauwe kader) 
 
Om uit te sluiten dat de toegekende milieurechten van de veehouderij aan de Scheidingsweg 1 niet worden 
aangetast door de planvorming wordt de voorgrondgeurbelasting op basis van de vigerende vergunning ter 
plaatse van het plangebied berekend. Met behulp van het computerprogramma V-Stacks vergunning is de 
voorgrondgeurbelasting ter plaatse van de randen van het plangebied berekend. De voorgrondgeurbelasting 
bedraagt ter plaatse van de randen van het plangebied ten hoogste 6,4 OUE/m3 en respecteert daarmee niet de 
norm van 6 OUE/m3. In navolgende afbeelding wordt aangegeven ter plaatse van welke rekenpunten de norm 
van 6 OUE/m3 wordt overschreden. 

Scheidingsweg 1 
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Afbeelding 5 Ligging rekenpunten voorgrondgeurbelasting 
 
Op de rekenpunten 2 en 3 worden de norm van 6 OUE/m3 overschreden. Ter plaatse van rekenpunt 2a en 3a 
die op een afstand van circa 25 meter zijn gelegen wordt de norm van 6 OUE/m3 gerespecteerd. Het is niet 
aannemelijk dat ter plaatse van het gebied tussen rekenpunten 2/3 en 2a/3a een geurgevoelig object wordt 
gerealiseerd. Derhalve kan worden geconcludeerd dat indien in het gebied tussen rekenpunten 2/3 en 2a/3a 
(oranje blok) geen geurgevoelig object wordt gerealiseerd er wordt voldaan aan de norm van 6 OUE/m3. 
 
De berekening van de voorgrondgeurbelasting is opgenomen in bijlage B1. 

4.2 Beoordeling Hunnissenstraat 6 
In navolgende afbeelding is de ligging van het plangebied en de veehouderij aan de Hunnissenstraat 6 
weergegeven. 
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Afbeelding 6 Ligging veehouderij Hunnissenstraat 6 (rode kader) en plangebied (blauwe kader) 
 
In onderhavige situatie is het plangebied gelegen buiten de bebouwde kom en binnen de kernrandzone conform 
artikel 3 van de geurverordening. Derhalve geldt een norm van 6 OUE/m3 voor OU-dieren. De berekende 
voorgrondgeurbelasting bedraagt ten hoogste 2,4 OUE/m3 ter plaatse van de rand van het plangebied en 
respecteert daarmee de norm. 
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5 CONCLUSIE 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening kan door de gemeente medewerking verleend worden aan het 
voornemen indien veehouderijen door de voorgenomen planontwikkeling niet onevenredig in hun belangen 
worden geschaad. Daarnaast dient ter plaatse van het nieuw te realiseren geurgevoelig object sprake te zijn van 
een acceptabel woon- en leefklimaat. Hierbij dient gekeken te worden naar zowel de achtergrond- als de 
voorgrondgeurbelasting. 
 
Door ons bureau is reeds een quickscan (kenmerk 20191015-LEU184-RAP-AGG-QS 2.0) uitgevoerd. Hieruit is 
gebleken dat de volgende aanvullende onderzoeken noodzakelijk zijn: 
• Voorgrondgeurbelasting op basis van de vergunde milieurechten Scheidingsweg 1 
• Voorgrondgeurbelasting op basis van de vergunde milieurechten Hunnissenstraat 6 
• Achtergrondgeurbelasting ten gevolge van de omliggende intensieve veehouderijen binnen een gebied van 

2 kilometer rondom het plangebied. 
 
In voorliggend onderzoek wordt het woon- en leefklimaat ter plaatse van het plangebied beoordeeld. Hierbij 
wordt gekeken naar zowel de voorgrondgeurbelasting als gevolg van de veehouderijen aan de Scheidingsweg 
1 en Hunnissenstraat 6 als de achtergrondgeurbelasting als gevolg van de cumulatieve geurhinder van alle 
omliggende veehouderijen. Daarnaast wordt onderzocht of vergunde milieurechten van de veehouderijen aan de 
Scheidingsweg 1 en Hunnissenstraat 6 niet worden aangetast. 
 
Woon- en leefklimaat 
De voorgrondgeurbelasting als gevolg van de veehouderij aan de Scheidingsweg 1 bedraagt ter plaatse van het 
plangebied ten hoogste  6,4 OUE/m3. Hiermee is het woon- en leefklimaat als gevolg van de 
voorgrondgeurbelasting te kwalificeren als ‘redelijk goed’.  
 
De voorgrondgeurbelasting als gevolg van de veehouderij aan de Hunnissenstraat 6 bedraagt ter plaatse van het 
plangebied ten hoogste  2,4 OUE/m3. Hiermee is het woon- en leefklimaat als gevolg van de 
voorgrondgeurbelasting te kwalificeren als ‘goed’.  
 
De achtergrondgeurbelasting bedraagt ter plaatse van het plangebied tussen de 3 en 13 OUE/m3. Hiermee is 
het woon- en leefklimaat als gevolg van de achtergrondgeurbelasting te kwalificeren als ‘redelijk goed’.  
 
Vergunde milieurechten Scheidingsweg 1 
De voorgrondgeurbelasting als gevolg van de veehouderij aan de Scheidingsweg 1  bedraagt ten hoogte 6,4 
OUE/m3 en respecteert daarmee niet de norm van 6 OUE/m3. Op de rekenpunten 2 en 3 worden de norm van 
6 OUE/m3 overschreden. Ter plaatse van rekenpunt 2a en 3a die op een afstand van circa 25 meter zijn 
gelegen wordt de norm van 6 OUE/m3 gerespecteerd. Het is niet aannemelijk dat ter plaatse van het gebied 
tussen rekenpunten 2/3 en 2a/3a een geurgevoelig object wordt gerealiseerd. Derhalve kan worden 
geconcludeerd dat indien in het gebied tussen rekenpunten 2/3 en 2a/3a geen geurgevoelig object wordt 
gerealiseerd er wordt voldaan aan de norm van 6 OUE/m3. 
 
Daarmee wordt aangetoond dat, mits in het ontwerp rekening wordt gehouden met bovenstaande, de 
milieurechten van de veehouderij aan de Scheidingsweg 1 niet worden aangetast door de planontwikkeling. 
 
Vergunde milieurechten Hunnissenstraat 6 
De voorgrondgeurbelasting als gevolg van de veehouderij aan de Hunnissenstraat 6  bedraagt ten hoogte 2,4 
OUE/m3 en respecteert daarmee de norm van 6 OUE/m3. Daarmee wordt aangetoond dat de milieurechten van 
de veehouderij aan de Hunnissenstraat niet worden aangetast door de planontwikkeling. 
 
Conclusie 
Het aspect geur vormt geen belemmering voor ontwikkeling van het plangebied.
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B1 VOORGRONDGEURBELASTING 

  



Gegenereerd op: 26-04-2019 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.

Naam van de berekening: Nog niet bekend
Gemaakt op: 26-04-2019  11:18:55
Rekentijd:  0:00:06
Naam van het bedrijf: Scheidingsweg 1 - extra punten

Berekende ruwheid: 0,16 m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:
Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag
1 Stal 4 184 562 358 177   3,2   4,0  4,41   0,40   7 425
2 Stal 5 184 549 358 199   3,2   4,0  4,41   0,40   7 425
3 Stal 7 184 643 358 253   3,2   4,1  5,50   0,40  11 055
4 Stal 8 184 688 358 247   3,4   5,2  8,85   0,40  19 767
5 Stal 9 184 688 358 216   3,7   5,4  4,92   4,00  24 750

Geur gevoelige locaties:
Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting
6 1 185 226 358 438    6,0     3,9
7 2 185 033 358 525    6,0     6,2
8 3 185 005 358 572    6,0     6,4
9 4 185 116 358 686    6,0     4,0
10 5 185 078 358 734    6,0     4,2
11 6 185 135 358 817    6,0     3,4
12 7 185 276 358 003    6,0     3,1
13 8 185 487 358 782    6,0     1,9
14 9 185 552 358 638    6,0     1,8
15 10 185 315 358 531    6,0     2,9
16 11 185 390 358 483    6,0     2,7
17 2a 185 055 358 540    6,0     5,7
18 3a 185 023 358 591    6,0     5,9



Gegenereerd op: 15-10-2019 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  
 
Naam van de berekening: Nog niet bekend 
Gemaakt op: 15-10-2019  17:13:35 
Rekentijd:  0:00:03 
Naam van het bedrijf: Leudal 
 
Berekende ruwheid: 0,19 m 
Meteo station: Eindhoven 
 
Brongegevens:  
Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 
1 stal 1 luchtwasser 1 184 408 358 691   8,5   5,6  1,50   8,50  27 435 
2 stal 1 luchtwasser 2 184 414 358 691   8,5   5,6  1,50   8,50  27 435 
3 stal 2 luchtwasser 1 184 383 358 720   8,5   5,6  1,50   8,50  27 435 
4 stal 2 luchtwasser 2 184 389 358 720   8,5   5,6  1,50   8,50  27 435 
5 stal 3 luchtwasser 1 184 357 358 753   8,5   5,6  1,50   8,50  27 435 
6 stal 3 luchtwasser 2 184 364 358 758   8,5   5,6  1,50   8,50  27 435 
 
 
Geur gevoelige locaties:  
Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 
7 HEG 185 005 358 573    6,0     2,4 
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B2 INVOERGEGEVENS 
ACHTERGRONDGEURBELASTING 

 
 
 

 



DNR X Y ST-hoogte GemGebH ST-bindiam ST-uittree E-vergund E-MaxVerg
1 183069 359367 6 6 0.5 4 20327.6 20327.6
2 183875 359211 6 6 0.5 4 890 890
3 184082 359049 6 6 0.5 4 41024.8 41024.8
4 184357 358753 8.5 5.6 1.5 8.5 27434.4 27434.4
5 184364 358758 8.5 5.6 1.5 8.5 27434.4 27434.4
6 184383 358720 8.5 5.6 1.5 8.5 27434.4 27434.4
7 184414 358691 8.5 5.6 1.5 8.5 27434.4 27434.4
8 184408 358686 8.5 5.6 1.5 8.5 27434.4 27434.4
9 184383 358720 8.5 5.6 1.5 8.5 27434.4 27434.4

10 184258 358670 8.1 5.3 1.93 5.16 31325 31325
11 184256 358725 8.7 5.6 2.01 9.61 40167.6 40167.6
12 184267 358623 3.3 3.7 4.54 1.13 26898.6 26898.6
13 183475 359369 6 6 0.5 4 890 890
14 183843 359566 6 6 0.5 4 0 0
15 183849 358463 6 6 0.5 4 0 0
16 184021 358076 6 6 0.5 4 0 0
17 184108 357790 6 6 0.5 4 0 0
18 183612 358796 6 6 0.5 4 0 0
19 183656 358446 3.6 3.7 3.36 0.4 8132.85 8132.85
20 183672 358471 3.6 3.7 3.36 0.4 6444.9 6444.9
21 183654 358424 3.6 3.7 3.36 0.4 8768.04 8768.04
22 183658 358407 4 4.2 3.36 0.4 10349.04 10349.04
23 183948 357847 6 6 0.5 4 6265.6 6265.6
24 184178 357431 6 6 0.5 4 0 0
25 184285 357017 6 6 0.5 4 2670 2670
26 183037 358144 6 6 0.5 4 0 0
27 182939 357926 6 6 0.5 4 0 0
28 183088 357924 4 6 1.2 0.4 8400 8400
29 183071 357973 7.9 7.1 2.85 4 13580 13580
30 183084 357940 5.6 5 1.13 10 6300 6300
31 183120 357892 6.3 8.8 6.26 4 33932.5 33932.5
32 182954 357656 6 6 0.5 4 33272 33272
33 182958 357429 6 6 0.5 4 2492 2492
34 181444 356879 6 6 0.5 4 0 0
35 182037 357456 6 6 0.5 4 0 0
36 183016 358438 6 6 0.5 4 0 0
37 182917 358374 6 6 0.5 4 0 0
38 182349 358182 6 6 0.5 4 17555.2 17555.2
39 181200 358178 3.4 3.5 0.4 4 4104 4104
40 181186 358158 3.3 3.9 0.5 4 2992 2992
41 181229 358124 1.5 4.9 0.5 1 23163 23163
42 181215 358144 4.3 3.5 0.4 4 2511 2511
43 181196 358136 3.6 3.9 0.4 4 1728 1728
44 181232 358171 6.5 4.1 0.8 4 10525.2 10525.2
45 181254 358181 1.3 4.1 0.5 1 17291.4 17291.4
46 181031 358346 6 6 0.5 4 178 178
47 180829 358397 6 6 0.5 4 0 0
48 184780 357261 5.1 7 4.87 0.4 27200 27200
49 184788 357289 4.9 7.7 4.22 0.4 26860 26860



50 184688 358216 3.7 5.4 4.92 4 24750 24750
51 184562 358177 3.2 4 4.41 0.4 7425 7425
52 184688 358247 3.4 5.2 8.85 0.4 19767 19767
53 184549 358199 3.2 4 4.41 0.4 7425 7425
54 184643 358253 3.2 4.1 5.5 0.4 11055 11055
55 185102 357434 6 6 0.5 4 0 0
56 185315 357226 6 6 0.5 4 783.2 783.2
57 185333 357487 6 6 0.5 4 0 0
58 184703 357886 6 6 0.5 4 24957.2 24957.2
59 185054 357941 6 6 0.5 4 19096.1 19096.1
60 184043 356830 6 6 0.5 4 585 585
61 183502 357116 6 6 0.5 4 0 0
62 182814 356820 6 6 0.5 4 234 234
63 182880 356740 6 6 0.5 4 0 0
64 182454 356528 6 6 0.5 4 14230.3 14230.3
65 182609 356641 6 6 0.5 4 0 0
66 182204 356291 6 6 0.5 4 0 0
67 182279 356486 6 6 0.5 4 0 0
68 182473 355715 6 6 0.5 4 0 0
69 170091 398306 6 6 0.5 4 31945.5 31945.5
70 181518 356032 6 6 0.5 4 0 0
71 181973 355880 5.4 5.5 3.24 4 36890 36890
72 181808 355736 6 6 0.5 4 0 0
73 182946 355749 6 6 0.5 4 0 0
74 180849 355763 6 6 0.5 4 6302 6302
75 180672 356079 6 6 0.5 4 78 78
76 180464 355984 11.4 9 5.05 2.97 30294 30294
77 180491 355941 8.9 7.3 1.23 0.4 20893 20893
78 180502 356092 1.5 1.5 0.69 0.4 2340 2340
79 180481 356103 1.5 1.5 1.29 0.4 108 108
80 180513 356137 1.7 3.5 1.18 0.4 2497.5 2497.5
81 180497 356149 1.5 1.5 0.61 0.4 1260 1260
82 183369 356183 3.6 4 0.93 0.4 6154 6154
83 183324 356197 6 8.5 5.21 2.28 24820 24820
84 183388 356226 11 8.5 5.21 2.28 24820 24820
85 183476 356065 6 6 0.5 4 0 0
86 183791 356369 6 6 0.5 4 1602 1602
87 183362 354881 6 6 0.5 4 0 0
88 183234 354780 6 6 0.5 4 1068 1068
89 183104 354181 6 6 0.5 4 890 890
90 182680 353997 6 6 0.5 4 0 0
91 182403 353888 6 6 0.5 4 0 0
92 182567 354680 6 6 0.5 4 0 0
93 182798 354315 6 6 0.5 4 0 0
94 182117 355133 6 6 0.5 4 0 0
95 181958 354840 6 6 0.5 4 0 0
96 182944 354899 6 6 0.5 4 1139.2 1139.2
97 184260 356937 8.9 8.2 4.51 0.4 28000 28000
98 184294 356897 4.9 6.1 1.58 0.4 12957 12957
99 184272 356908 8.5 8.2 2.26 8.7 17850 17850



100 184635 356516 6 6 0.5 4 0 0
101 184380 355547 6 6 0.5 4 0 0
102 184306 355264 6 6 0.5 4 0 0
103 183802 355192 6 6 0.5 4 4598.4 4598.4
104 184759 354743 6 6 0.5 4 19542.1 19542.1
105 185250 354742 6 6 0.5 4 0 0
106 184768 356227 4 5.8 2.26 4.63 27343.1 27343.1
107 184688 356388 7.4 5.8 2.76 4.49 39624 39624
108 185573 356869 6 6 0.5 4 98160 98160
109 185096 355966 6 6 0.5 4 0 0
110 185005 356124 6 6 0.5 4 156 156
111 185214 356220 6 6 0.5 4 40353.3 40353.3
112 185298 356369 6 6 0.5 4 468 468
113 185154 356328 6 6 0.5 4 10909 10909
114 185706 355884 4 3.8 0.5 4 5520 5520
115 185713 355936 5.2 3.6 0.5 0.4 0 0
116 185764 355906 4.5 6.15 0.5 0.4 0 0
117 185795 355907 1.7 4.7 0.5 1 569.6 569.6
118 185712 355918 4.4 3.6 0.5 4 9200 9200
119 185719 355902 4.4 3.6 0.5 4 11615 11615
120 185680 355838 1.5 5.6 8.36 1 34776 34776
121 186053 355998 6 6 0.5 4 0 0
122 184717 355064 6 6 0.5 4 0 0
123 184095 354660 6 6 0.5 4 0 0
124 183716 354452 6 6 0.5 4 0 0
125 183928 355556 6 6 0.5 4 0 0
126 184384 356467 6 6 0.5 4 19894 19894
127 184142 355770 6 6 0.5 4 0 0
128 183179 354048 6 6 0.5 4 498.4 498.4
129 185983 356536 6 6 0.5 4 35.6 35.6
130 185085 353031 6 6 0.5 4 234 234
131 185461 353300 6 6 0.5 4 11921.7 11921.7
132 185436 354806 6 6 0.5 4 0 0
133 185444 354608 3 4.1 2.86 1.95 23441.6 23441.6
134 185392 354619 3.4 4.1 0.4 4 9360 9360
135 185404 354580 6.4 4.1 0.45 4 7636 7636
136 185376 354589 6.4 4.1 0.5 0.4 5126.4 5126.4
137 186873 354586 6 6 0.5 4 4276 4276
138 186803 354989 6 6 0.5 4 9281.6 9281.6
139 184744 353958 6 6 0.5 4 0 0
140 184086 353747 6 6 0.5 4 94 94
141 184421 353942 6 6 0.5 4 0 0
142 184600 354102 6 6 0.5 4 0 0
143 183281 352079 6 6 0.5 4 3268.2 3268.2
144 182984 351905 6 6 0.5 4 0 0
145 182800 351810 6 6 0.5 4 15302.3 15302.3
146 183229 352880 6 6 0.5 4 22793 22793
147 182423 353394 6 6 0.5 4 9683.2 9683.2
148 186171 356892 5.8 4.9 1.9 5.54 0 0
149 186210 356914 4.7 3.8 0.5 4 0 0



150 186218 356881 4.5 3.3 0.5 4 0 0
151 186241 356873 4.7 5.3 0.5 4 0 0
152 187074 357690 6 6 0.5 4 11260.8 11260.8
153 187113 357733 8.2 5.6 0.45 4 36800 36800
154 187050 357714 6.4 4.3 1.26 3.59 5779.2 5779.2
155 187133 357769 9.2 5.9 1.59 3.89 11430 11430
156 187071 357680 4.5 4.3 2.48 1.23 5438 5438
157 187115 357784 9.2 5.9 1.59 3.89 11430 11430
158 187051 357706 5.5 4.3 1.26 1.6 1468.8 1468.8
159 187151 357751 9.2 5.9 1.59 3.89 11430 11430
160 187067 357735 5.5 4.3 1.26 3.91 6295.2 6295.2
161 186871 357485 6 6 0.5 4 0 0
162 186735 358456 6 4.9 3.09 4 14850 14850
163 186721 358484 6 4.9 3.27 4 14784 14784
164 186760 358410 6 4.7 2.9 4 12540 12540
165 186748 358432 6 4.7 2.98 4 13200 13200
166 186778 358389 6 4.7 2.9 4 13200 13200
167 186505 358719 6 6 0.5 4 0 0
168 186744 358308 6 6 0.5 4 0 0
169 187475 358232 4.8 3.3 0.5 0.4 3630 3630
170 187503 358202 5.8 3.9 0.5 0.4 4455 4455
171 187488 358219 4.8 3.3 0.5 0.4 3630 3630
172 187552 358176 4.6 5.2 1.09 0.4 5445 5445
173 187519 358187 5.8 3.9 0.5 0.4 4125 4125
174 187467 358500 6 6 0.5 4 213.6 213.6
175 187216 358661 6 6 0.5 4 0 0
176 186509 359224 6 6 0.5 4 552 552
177 186900 358972 6 6 0.5 4 12880 12880
178 185857 358080 6 6 0.5 4 890 890
179 185958 358598 6 6 0.5 4 4928.5 4928.5
180 186613 357539 5.2 8.1 4.13 0.4 7633 7633
181 186613 357539 5.2 8.1 4.13 4 7633 7633
182 186656 357516 4 3.5 2.99 1.25 4451.28 4451.28
183 186624 357509 6.2 3.9 0.5 0.4 4697.1 4697.1
184 186639 357479 6 6 0.5 4 0 0
185 185776 358293 6 6 0.5 4 0 0
186 186570 357409 6 6 0.5 4 0 0
187 185392 357988 6 6 0.5 4 0 0
188 187726 359097 5.9 4.9 2.6 5.11 39665.6 39665.6
189 187215 358708 6 6 0.5 4 0 0
190 187855 359124 7 4.6 1.09 6.83 10341 10341
191 187788 359112 5.7 5.3 1.52 5.47 7449 7449
192 187831 359187 5.7 5.4 1.78 6.04 31307.1 31307.1
193 187843 359153 9 5.7 0.5 4 32936 32936
194 186293 358693 6 6 0.5 4 356 356
195 186535 359623 1.8 3.6 0.5 0.4 1617 1617
196 186467 359694 4.3 4.1 0.7 0.4 5940 5940
197 186487 359703 3.8 3.9 0.7 0.4 5610 5610
198 186507 359625 7.6 5.1 0.5 4 1518 1518
199 186555 359644 5.5 4.8 2.2 0.4 11715 11715



200 186523 359702 4.8 4.8 1.3 0.4 12540 12540
201 186879 359478 6 6 0.5 4 0 0
202 186200 359579 6 6 0.5 4 7.8 7.8
203 184383 360237 6 6 0.5 4 6764.82 6764.82
204 184524 360253 6 6 0.5 4 28041.5 28041.5
205 184372 360516 6 6 0.5 4 0 0
206 187164 360072 6 6 0.5 4 9256 9256
207 187394 359564 4.3 3 0.5 4 1840 1840
208 187394 359663 9.6 5.9 2 5.4 33831 33831
209 187454 359591 9.5 6 1.1 6.84 13935.6 13935.6
210 187441 359551 5.8 5.7 2 1.75 4571.9 4571.9
211 187423 359600 3.5 3 0.4 4 37.4 37.4
212 187350 359610 3.5 3.2 0.4 4 3312 3312
213 187390 359628 3.6 3.7 0.4 4 14634.8 14634.8
214 186914 360125 6.5 6.2 3 3.8 55255.2 55255.2
215 186961 360106 3 4.2 1.6 3.4 12171.6 12171.6
216 187004 360098 3 4.2 1.6 3.8 13910.4 13910.4
217 186951 360117 6.5 6.2 3 4 53258.8 53258.8
218 186365 360715 6 6 0.5 4 1246 1246
219 186613 360473 6 6 0.5 4 427.2 427.2
220 186630 360188 6 6 0.5 4 0 0
221 185768 360198 6 6 0.5 4 14076 14076
222 185958 360328 6 6 0.5 4 0 0
223 185958 360328 6 6 0.5 4 195 195
224 186006 360322 5.5 6.1 0.9 0.4 4938.5 4938.5
225 185960 360333 6.4 7.6 3.27 2.75 11798 11798
226 185945 360326 6.4 7.6 3.27 2.75 11798 11798
227 185931 360316 3.3 6.2 4.34 2.12 18760 18760
228 185880 360383 6 6 0.5 4 0 0
229 185949 360470 6 6 0.5 4 0 0
230 184599 360844 6 6 0.5 4 0 0
231 184517 360861 6 6 0.5 4 1174.8 1174.8
232 184752 360718 5 5.3 1.96 5.66 25146 25146
233 184715 360652 3.4 3.4 0.5 4 26473 26473
234 185131 360717 6 6 0.5 4 3082 3082
235 185086 361092 6 6 0.5 4 23054.4 23054.4
236 185071 360882 6 6 0.5 4 585 585
237 184888 360610 6 6 0.5 4 0 0
238 185524 359558 6 6 0.5 4 0 0
239 185124 359736 6 6 0.5 4 0 0
240 184739 359671 6 6 0.5 4 9860 9860
241 194180 360357 6 6 0.5 4 0 0
242 195211 359423 6 6 0.5 4 1280 1280
243 195284 359160 6 6 0.5 4 1281 1281
244 194811 359240 6 6 0.5 4 2984.6 2984.6
245 196666 360757 6 6 0.5 4 0 0
246 196978 361000 6 6 0.5 4 1178.1 1178.1
247 195425 361643 6 6 0.5 4 0 0
248 194993 361549 6 6 0.5 4 936.7 936.7
249 193567 363011 6 6 0.5 4 70.12 70.12



250 194206 357438 6 6 0.5 4 0 0
251 193488 357823 6 6 0.5 4 2136 2136
252 193758 357747 6 6 0.5 4 0 0
253 193674 357693 6 6 0.5 4 0 0
254 194133 358603 6 6 0.5 4 0 0
255 194202 358530 6 6 0.5 4 0 0
256 192448 359061 6 6 0.5 4 282.4 282.4
257 191458 359777 6 6 0.5 4 0 0
258 198310 365354 6 6 0.5 4 712 712
259 196183 363115 6 6 0.5 4 0 0
260 196004 364248 6 6 0.5 4 1068 1068
261 196025 364455 6 6 0.5 4 5888 5888
262 196168 364149 6 6 0.5 4 0 0
263 197502 363522 6 6 0.5 4 4600 4600
264 196776 362967 6 6 0.5 4 585 585
265 196541 362700 6 6 0.5 4 0 0
266 197938 362487 6 6 0.5 4 0 0
267 198248 364504 6 6 0.5 4 247 247
268 198332 364603 6 6 0.5 4 0 0
269 197237 365159 6 6 0.5 4 0 0
270 196749 364212 6 6 0.5 4 0 0
271 195815 366702 6 6 0.5 4 0 0
272 196143 366733 6 6 0.5 4 0 0
273 194071 367776 6 6 0.5 4 0 0
274 193842 367888 6 6 0.5 4 142.4 142.4
275 193182 368208 8.2 6.3 0.5 0.4 0 0
276 193206 368198 8.8 6.6 0.5 0.4 0 0
277 193233 368188 6 6.6 0.5 0.4 0 0
278 193160 368218 5.4 6.4 0.5 0.4 0 0
279 193232 368060 6 6 0.5 4 0 0
280 192781 368338 6 6 0.5 4 0 0
281 193617 368209 6 6 0.5 4 0 0
282 196754 363995 6 6 0.5 4 0 0
283 196654 363906 6 6 0.5 4 0 0
284 196157 364002 6 6 0.5 4 1424 1424
285 196336 364592 5 4 3.5 3.5 16932 16932
286 196360 364610 1.5 1.5 0.5 1 78 78
287 196439 364628 5 4 3.5 3.5 16932 16932
288 196389 364608 5 4 3.5 3.5 16932 16932
289 196310 364583 5 4 3.5 3.5 16932 16932
290 195823 365433 6 6 0.5 4 0 0
291 195667 364740 6 6 0.5 4 0 0
292 195803 364931 6 6 0.5 4 343.2 343.2
293 195028 365094 6 6 0.5 4 0 0
294 194958 367598 6 6 0.5 4 0 0
295 194560 365475 6 6 0.5 4 57815 57815
296 195960 363557 6 6 0.5 4 0 0
297 194795 364258 6 6 0.5 4 35171.22 35171.22
298 194545 364353 6 6 0.5 4 3680 3680
299 195095 364345 6 6 0.5 4 60596.2 60596.2



300 193199 364235 6 6 0.5 4 0 0
301 193533 363791 6 6 0.5 4 5474 5474
302 170091 398306 6 6 0.5 4 0 0
303 193803 364262 6 6 0.5 4 0 0
304 193937 364247 6 6 0.5 4 0 0
305 194175 364300 6 6 0.5 4 0 0
306 193943 364735 6 6 0.5 4 0 0
307 194145 364688 6 6 0.5 4 3560 3560
308 194281 367223 6 6 0.5 4 1043.6 1043.6
309 194437 364112 6 6 0.5 4 534 534
310 191956 363379 6 6 0.5 4 9039.6 9039.6
311 191780 363991 6 6 0.5 4 0 0
312 191436 364187 6 6 0.5 4 0 0
313 191299 364250 6 6 0.5 4 0 0
314 191200 364382 6 6 0.5 4 0 0
315 191657 363826 6 6 0.5 4 0 0
316 191136 364649 6 6 0.5 4 0 0
317 191118 365137 6 6 0.5 4 0 0
318 191767 364962 6 6 0.5 4 0 0
319 191612 365862 6 6 0.5 4 5175 5175
320 193515 365737 6 6 0.5 4 0 0
321 193708 365753 6 6 0.5 4 0 0
322 193792 366054 6 6 0.5 4 0 0
323 193129 365519 6 6 0.5 4 0 0
324 192136 366292 6 6 0.5 4 0 0
325 192169 365141 6 6 0.5 4 780 780
326 192787 366175 6 6 0.5 4 783.2 783.2
327 192038 366489 6 6 0.5 4 0 0
328 191813 366725 6 6 0.5 4 12784.34 12784.34
329 192884 366167 6 6 0.5 4 0 0
330 192558 366297 6 6 0.5 4 13247.85 13247.85
331 192300 366475 6 6 0.5 4 11050 11050
332 191957 366927 6 6 0.5 4 14582 14582
333 191658 366356 6 6 0.5 4 20880 20880
334 192736 366617 6 6 0.5 4 0 0
335 191554 366077 6 6 0.5 4 44195.6 44195.6
336 191137 366305 6 6 0.5 4 39854 39854
337 190381 366672 2.7 5 1.79 3.5 10172.8 10172.8
338 190328 366656 4.2 4 2.34 3.55 15919.2 15919.2
339 190370 366586 5.5 5.9 7.01 0.96 30130 30130
340 190327 366710 5.6 5.8 2.87 1.96 11856 11856
341 190280 366677 2.7 4.1 1.16 0.4 17362 17362
342 190298 366706 8 5 1.64 2.57 7254 7254
343 190307 366662 5.5 4.3 4.53 0.96 28851.2 28851.2
344 190881 366479 6 6 0.5 4 0 0
345 190275 368460 4 3.7 0.5 6.5 8985.6 8985.6
346 190300 368487 2.5 5.6 0.5 0.4 8681.5 8681.5
347 190287 368447 5.8 4.7 0.8 9.5 15112 15112
348 190267 368426 6.5 3.6 0.6 5.5 9312.6 9312.6
349 192128 368910 6 6 0.5 4 0 0



350 191855 368904 6 6 0.5 4 32640.3 32640.3
351 192535 368451 6 6 0.5 4 0 0
352 191983 368605 5.8 4.3 0.45 4 7776 7776
353 191952 368604 5.5 4.7 2.91 1.53 8760.1 8760.1
354 192065 368554 1.5 1.5 0.5 0.4 780 780
355 192081 368581 5.9 4 0.5 4 3960 3960
356 192056 368587 6.3 4 0.5 4 8250 8250
357 192009 368578 4.5 3.7 0.5 4 7776 7776
358 192020 368599 4 4.4 0.4 4 9937.2 9937.2
359 192041 368628 3 2.4 0.5 4 561 561
360 192038 368614 5.4 3.7 0.5 4 2692.8 2692.8
361 192049 368632 5.4 3.6 0.5 4 2992 2992
362 192045 368598 6 6 0.5 4 0 0
363 191294 362068 5.5 5 3.1 4 12715.56 12715.56
364 191326 362074 5.2 4.7 2.7 4 10929.93 10929.93
365 191265 362063 4.9 4.4 2.6 4 9781.2 9781.2
366 191357 362415 6 6 0.5 4 0 0
367 191249 361745 6 6 0.5 4 14830.4 14830.4
368 189120 364475 6 6 0.5 4 0 0
369 188824 362456 6 6 0.5 4 7704.6 7704.6
370 188264 362262 6 6 0.5 4 19274 19274
371 188201 362237 6 6 0.5 4 5425 5425
372 189360 362538 2.5 4.6 1.4 7.67 5400 5400
373 189323 362556 5.8 3.8 0.5 0.4 2700 2700
374 189313 362575 5.5 3.6 0.5 4 2610 2610
375 189172 362512 6 6 0.5 4 13800 13800
376 188187 362583 6 6 0.5 4 1560 1560
377 188396 362484 6 6 0.5 4 0 0
378 188398 362581 6 6 0.5 4 4854 4854
379 188905 363023 7.6 5.2 0.45 4 12903.2 12903.2
380 188958 363063 3.6 4.1 2.87 1.35 21014.6 21014.6
381 188911 363048 1.5 4.45 0.5 0.4 0 0
382 189109 363257 6 6 0.5 4 0 0
383 189206 362957 6 6 0.5 4 6.8 6.8
384 189182 363438 6 6 0.5 4 0 0
385 189560 363557 6 6 0.5 4 0 0
386 190071 363360 6 6 0.5 4 0 0
387 190280 363999 6 6 0.5 4 37570.4 37570.4
388 190216 364191 6 6 0.5 4 0 0
389 189355 363820 6 6 0.5 4 854.4 854.4
390 189630 364227 6 6 0.5 4 0 0
391 189105 364428 3.4 4.3 4.63 0.85 4011.15 4011.15
392 189081 364421 3.4 4.3 4.63 0.85 4.011.337 4.011.337
393 189153 364442 3.4 4.3 4.63 0.85 4011.15 4011.15
394 189129 364435 3.4 4.3 4.63 0.85 4011.15 4011.15
395 189053 364436 7.8 8.8 5.51 0.4 28945 28945
396 188871 364213 6 6 0.5 4 17280 17280
397 188477 363865 6 6 0.5 4 0 0
398 189109 364534 6 6 0.5 4 1988.6 1988.6
399 188663 364188 6 6 0.5 4 11105 11105



400 188779 364065 6 6 0.5 4 13223.4 13223.4
401 188674 364008 6 6 0.5 4 29041 29041
402 188669 365368 6 6 0.5 4 9486 9486
403 188935 365602 6 6 0.5 4 1922.4 1922.4
404 189115 365989 3.6 4.2 0.5 4 11303 11303
405 189060 365988 8.9 5.7 0.5 4 34368 34368
406 189028 366018 5.4 5.7 3.54 1.4 25760 25760
407 189290 365749 6 6 0.5 4 2136 2136
408 189370 365556 6 6 0.5 4 5175 5175
409 189037 365461 6 6 0.5 4 0 0
410 187706 364947 6 6 0.5 4 0 0
411 188557 365249 6 6 0.5 4 4623 4623
412 188812 365538 6 6 0.5 4 0 0
413 188913 365698 6 6 0.5 4 534 534
414 189666 366209 6 6 0.5 4 356 356
415 187033 364857 6 6 0.5 4 1281.6 1281.6
416 188463 364844 6 6 0.5 4 498.4 498.4
417 188143 365873 6 6 0.5 4 20150 20150
418 187182 365776 6 6 0.5 4 5197.6 5197.6
419 186857 365546 6 6 0.5 4 0 0
420 187783 366488 6 6 0.5 4 17020 17020
421 187933 366799 6 6 0.5 4 5055.2 5055.2
422 187202 366768 6 6 0.5 4 17346.6 17346.6
423 188012 365770 6.6 5.3 2.26 2.5 16500 16500
424 188010 365768 6.6 5.1 2.31 2.03 6916.8 6916.8
425 187998 365789 5.8 5.1 2.31 2.03 6916.8 6916.8
426 188064 365756 5.2 3.2 1.16 2.08 3608 3608
427 188027 365748 5.8 5 1.69 2.03 4792.8 4792.8
428 188031 365633 9 9 4.7 0.4 57925 57925
429 188029 365749 5.8 4.4 1.67 2.03 4479.6 4479.6
430 188020 365647 7.9 9.1 2.15 0.4 3430 3430
431 188064 365727 2.8 3.5 1.89 2.06 9515 9515
432 188045 365614 9 9 4.7 0.4 57925 57925
433 187941 366254 6 6 0.5 4 0 0
434 187773 366168 6.5 4.6 0.5 4 25776 25776
435 187787 366216 3.5 4 0.5 4 12001.5 12001.5
436 187811 366198 5.5 4.3 0.5 4 18267 18267
437 187811 366236 1.5 1.8 0.5 0.4 11.9 11.9
438 187435 366286 6 6 0.5 4 36668 36668
439 187426 365985 6 6 0.5 4 64979.32 64979.32
440 187050 366021 6 6 0.5 4 0 0
441 187006 365956 6 6 0.5 4 0 0
442 189710 367874 6 6 0.5 4 42502.4 42502.4
443 189370 368222 6 6 0.5 4 4347 4347
444 189309 368896 6 6 0.5 4 351 351
445 190213 366980 6 6 0.5 4 0 0
446 189900 366966 1.5 1.5 0.5 0.4 598.4 598.4
447 189817 366935 1.5 1.5 0.5 0.4 334.8 334.8
448 189548 367432 7.6 8.1 0.92 4 95697 95697
449 189592 367326 1.7 4.3 0.5 0.4 3700.56 3700.56



450 189728 367385 1.7 3.3 0.5 0.4 3502 3502
451 188134 367842 6 6 0.5 4 0 0
452 188767 367880 6 6 0.5 4 0 0
453 188671 367963 6 6 0.5 4 62.4 62.4
454 187985 367686 6 6 0.5 4 0 0
455 188212 362580 6 6 0.5 4 356 356
456 190720 361178 6 6 0.5 4 3.4 3.4
457 187093 363087 6 6 0.5 4 0 0
458 186938 363448 6 6 0.5 4 1418.4 1418.4
459 186945 363451 6 6 0.5 4 0 0
460 187724 362453 6 6 0.5 4 0 0
461 188022 362482 6 6 0.5 4 110.7 110.7
462 189916 359434 2 3.6 0.4 0.4 972 972
463 189938 359422 6 3.8 0.5 4 8648 8648
464 189947 359398 6 3.8 0.7 0.4 1458 1458
465 189939 359453 5 3.4 0.4 4 34189 34189
466 189970 359420 6 6 0.5 4 0 0
467 189027 359601 6 6 0.5 4 0 0
468 189243 360007 6 6 0.5 4 0 0
469 189809 360801 3.7 3.4 0.77 0.44 5301 5301
470 189799 360776 3.9 4.7 0.63 0.4 9532.5 9532.5
471 189867 360777 5.8 6.4 1.89 0.4 14284.8 14284.8
472 189817 360823 3.7 3.4 0.77 0.4 5710.2 5710.2
473 189868 360826 7.3 6 1.8 0.4 16972.5 16972.5
474 189859 360998 6 6 0.5 4 0 0
475 189305 360262 6 6 0.5 4 5404.7 5404.7
476 188661 359576 6 6 0.5 4 0 0
477 187726 359883 6 6 0.5 4 0 0
478 189764 358921 6 6 0.5 4 1851.2 1851.2
479 188327 360542 6 6 0.5 4 6240 6240
480 188658 358787 6 6 0.5 4 0 0
481 188077 359470 6 6 0.5 4 0 0
482 187814 359464 6 6 0.5 4 31599.4 31599.4
483 189136 360257 6 6 0.5 4 0 0
484 189068 360364 6.3 4.5 1.39 6.58 14630.4 14630.4
485 189102 360367 6.1 4.5 1.39 1.92 2726 2726
486 189155 360488 3.5 3.6 0.45 4 4104 4104
487 189092 360398 6.6 4.5 0.8 4 7352 7352
488 189130 360383 4.6 3.3 0.4 4 916.3 916.3
489 189178 360397 3.9 4.9 0.63 4 17184 17184
490 189147 360389 7.4 4.9 0.56 4 4147.2 4147.2
491 189161 360419 5.7 4 0.56 4 20608 20608
492 189160 360433 5.7 3.9 0.45 4 3515.4 3515.4
493 189159 360463 5.7 3.9 0.56 4 15456 15456
494 188762 360555 6 6 0.5 4 0 0
495 188505 360316 6 6 0.5 4 22533 22533
496 188685 360433 6 6 0.5 4 0 0
497 188265 360523 4.8 5.1 3.62 4 1914 1914
498 188288 360501 4.8 5.1 3.62 4 1914 1914
499 188303 360474 4.8 5.1 3.62 4 1914 1914



500 188405 360665 6 6 0.5 4 0 0
501 186647 361231 6 6 0.5 4 0 0
502 186545 360998 6 6 0.5 4 0 0
503 186678 361610 1.5 1.5 0.5 0.4 2136 2136
504 186654 361663 5.9 4.4 3.32 1.44 18288 18288
505 186696 361599 1.5 1.5 0.5 0.4 5446.8 5446.8
506 186645 361682 5.4 4.3 3.51 1.28 23184 23184
507 186658 361640 5.9 4.5 3.32 1.44 18288 18288
508 186672 361581 1.5 1.5 0.5 0.4 0 0
509 187326 361328 6 6 0.5 4 4272 4272
510 187086 361607 6 6 0.5 4 0 0
511 188012 360890 6 6 0.5 4 616.4 616.4
512 188015 361176 6 6 0.5 4 25298.4 25298.4
513 187736 361180 6 6 0.5 4 0 0
514 188431 360930 6 6 0.5 4 54631.2 54631.2
515 188324 360798 6 6 0.5 4 0 0
516 189535 361028 3.5 4.3 1.1 5.74 14835 14835
517 189510 361062 7.1 4.8 4.74 0.5 27064.8 27064.8
518 189488 361002 6.1 5.4 2.1 5.5 34003.2 34003.2
519 189528 361133 3.9 3.5 0.5 4 12420 12420
520 188976 360979 5.5 3.6 0.55 4 1980 1980
521 188958 361023 4.4 3 0.63 4 2070 2070
522 188991 360968 5.5 3.6 0.55 4 1980 1980
523 188962 360989 5.1 3.4 0.59 4 2475 2475
524 188966 361014 4.9 3.3 0.63 4 2790 2790
525 189208 361219 6 6 0.5 4 0 0
526 189172 361538 6 6 0.5 4 0 0
527 188002 360389 6 6 0.5 4 0 0
528 191934 360038 6 6 0.5 4 44073.5 44073.5
529 191462 359778 6 6 0.5 4 1328.4 1328.4
530 190707 360744 5 6.3 4.37 0.86 6558.6 6558.6
531 190664 360745 4.8 6.3 0.8 7.43 3811.4 3811.4
532 190723 360698 3.9 7.3 2.5 0.4 7621.1 7621.1
533 190667 360710 4.8 7.3 0.8 7.43 10803.5 10803.5
534 190322 359456 6 6 0.5 4 3291.6 3291.6
535 189010 357743 6 6 0.5 4 0 0
536 189151 357983 6 6 0.5 4 0 0
537 188161 357536 6 6 0.5 4 0 0
538 188577 357320 6 6 0.5 4 0 0
539 188577 357320 6 6 0.5 4 0 0
540 187987 356569 6 6 0.5 4 0 0
541 187750 357474 6 6 0.5 4 0 0
542 187493 358014 3.1 3.6 0.99 0.4 5398.2 5398.2
543 187505 358008 3.1 3.6 1.02 0.4 5398.2 5398.2
544 187537 357998 9 8 5.05 0.4 10796.4 10796.4
545 187661 357281 6 6 0.5 4 0 0
546 187750 356673 6 6 0.5 4 8944.4 8944.4
547 187615 356627 6 6 0.5 4 2250 2250
548 187586 357062 6 6 0.5 4 35.6 35.6
549 188777 355922 6 6 0.5 4 1014 1014



550 188914 355842 6 6 0.5 4 44740 44740
551 187255 355549 6 6 0.5 4 0 0
552 187267 356194 6 6 0.5 4 0 0
553 186939 356882 6 6 0.5 4 10411.4 10411.4
554 187244 357232 6 6 0.5 4 427.2 427.2
555 186958 357312 2.7 6.8 4.15 0.4 13200 13200
556 187024 357255 2.7 6.8 4.15 0.4 13200 13200
557 187045 357236 2.7 6.8 4.15 0.4 13200 13200
558 186978 357292 2.7 6.8 4.15 0.4 13200 13200
559 187002 357275 2.7 6.8 4.15 0.4 13200 13200
560 188279 358144 6 6 0.5 4 0 0
561 188781 355921 6 6 0.5 4 1014 1014
562 186526 356181 6 6 0.5 4 0 0
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lichthinderonderzoek
Sportpark HEG - gemeente Leudal



INLEIDING

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw opdracht hebben wij het genoegen u bijgaand rapport aan te bieden.
De lichthinder aspecten werden onderzocht voor de omliggende woonhuizen t.a.v. het nieuw aan te  
leggen sportpark gelegen aan de Oranjestraat, 6037 NX te Kelpen-Oler.

Uitgangspunt hiervoor is een lichtontwerp met nieuwe led armaturen van het type Campo Sportivo.
Na realisatie van bovenstaand lichtontwerp zal deze lichtinstallatie voldoen aan de aanbevelingen van de 
NSVV/NOC*NSF en de KNVB.

Verticale verlichtingssterkte Ev
In 2018 publiceerde de commissie lichthinder van de NSVV een herziene versie van de algemene
Richtlijn met grenswaarden voor lichthinder van omwonenden van sportveld en terreinverlichting.
Sportpark HEG valt onder zone E2, waarvoor een grenswaarde geldt van Ev ≤ 5 lux, gemeten op een 
hoogte van 1,80 meter. De gevonden lichtwaarden op de onderzochte gevels van de woningen voldoen 
met een maximum waarde van 0.34 lux gemeten op 1,80 meter hoogte op de Kelperveen 14 wel aan 
deze criteria.

Lichtsterkte I
De maximale lichtsterkte I voor zone E2 bedraagt 7500 candela.
De maximale waarde voor de lichtsterkte bedraagt: 2774 Candela op de Kelperveen 16 en voldoet dus 
aan de gestelde norm.

Toepassings-
condities

E1
Natuurgebied

E2
Landelijk gebied

E3
Stedelijk gebied

E4
Stadscentrum / 
Industriegebied

Ev(lux)
op de gevel

Dag en avond 
7:00 - 23:00 2 lux 5 lux 10 lux 25 lux

Nacht* 
23:00 - 7.00 1 lux 1 lux 2 lux 5 lux

I(cd) van 
elk armatuur

Dag en avond 
7:00 - 23:00 2.500 cd 7.500 cd 10.000 cd 25.000 cd

Nacht* 
23:00 - 7.00 0 cd 500 cd 1.000 cd 2.500 cd

E1 Natuurgebieden met een zeer lage omgevingshelderheid.

E2 Gebieden met een lage omgevingshelderheid, in het algemeen buiten stedelijke en landelijke gebieden.

E3 Gebieden met een gemiddelde omgevingshelderheid, in het algemeen woongebieden.

E4 Gebieden met een hoge omgevingshelderheid, in het algemeen stedelijke gebieden gecombineerd met woon- en 
industriegebieden met intensieve nachtelijke activiteiten.

Er worden vier zones onderscheiden. Voor iedere zone geldt een verschillend te hanteren grenswaarde.

* In het Besluit Horeca-, Sport - en recreatie-inrichtingen staat dat na 23.00 uur de verlichting uit moet.
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ULR (Upward Light Ratio)
De maximale ULR waarde voor zone E2 bedraagt 0,05.
De maximale ULR waarde bedraagt: 0,00 en voldoet dus aan de gestelde norm.

E1
Natuurgebied

E2
Landelijk gebied

E3
Stedelijk gebied

E4
Stadscentrum / 
Industriegebied

Upward Light Ratio
(ULR)** 0 0.05 0.15 0.25

Toetsing
Ondanks de theoretische uitkomsten van dit onderzoek lijkt het gewenst ook de praktijkresultaten te 
toetsen.

Werkwijze
De led armaturen kunnen worden voorzien van inkijkbegrenzers, waardoor de lichthinder voor 
omwonenden tot een minimum beperkt wordt. 

Wij vertrouwen u hiermede een passend advies te hebben gemaakt en staan gaarne ter beschikking voor 
alle nader gewenste informatie.

Hoogachtend,

Lumosa LED B.V.

Bronnen

Publicatie lichthinder
 (https://www.nsvv.nl/publicaties/richtlijn-lichthinder-pdf/

Publicatie sportveldverlichting NSVV
 (https://www.nsvv.nl/publicaties/verlichting-voor-sportaccommodaties-voetbal-sv-323/)

** de ULR is alleen rekenkundig te bepalen en in de praktijk niet meettechnisch te toetsen.
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schakelstappen

1 - Op alle velden de sportveldverlichting ingeschakeld.
2 - Alleen op het kunstrgrasveld de sportveldverlichting ingeschakeld.
3 - Alleen op het hoofdveld de sportveldverlichting ingeschakeld.
4 - Op het kunstgrasveld én het hoofdveld de sportveldverlichting ingeschakeld.
5 - Op het kunstgrasveld én het trainingsveld de sportveldverlichting ingeschakeld.
6 - Op het kunstgrasveld, het trainingsveld én het hoofdveld de sportveldverlichting ingeschakeld.
7 - Op het kunstgrasveld én het wedstrijdveld de sportveldverlichting ingeschakeld.
8 - Op het trainingsveld én het wedstrijdveld de sportveldverlichting ingeschakeld.
9 - Op het hoofdveld én het wedstrijdveld de sportveldverlichting ingeschakeld.

Scenario 1 Verlichtingssterkte Ev
[Lux]

Lichtsterkte I
[Candela]

ULR

1 0.34 Lux ( Kelperveen 14 ) 2774 Candela ( Kelperveen 16 ) 0.00

2 0.34 Lux ( Kelperveen 14 ) 2774 Candela ( Kelperveen 16 ) 0.00

3 0.01 Lux ( Kelperveen 16 ) 86 Candela ( Kelperveen 17 ) 0.00

4 0.34 Lux ( Kelperveen 14 ) 2774 Candela ( Kelperveen 16 ) 0.00

5 0.01 Lux ( Kelperveen 16 ) 86 Candela ( Kelperveen 17 ) 0.00

6 0.34 Lux ( Kelperveen 14 ) 2774 Candela ( Kelperveen 16 ) 0.00

7 0.01 Lux ( Kelperveen 16 ) 86 Candela ( Kelperveen 17 ) 0.00

8 0.01 Lux ( Kelperveen 8 ) 48 Candela ( Kelperveen 8 ) 0.00

9 0.34 Lux ( Kelperveen 14 ) 2774 Candela ( Kelperveen 16 ) 0.00

Scenario 2 Verlichtingssterkte Ev Lichtsterkte I ULR

1 0.04 Lux ( Kelperveen 16 ) 1175 Candela ( Kelperveen 16 ) 0.00

2 0.04 Lux ( Kelperveen 16 ) 1175 Candela ( Kelperveen 16 ) 0.00

3 0.00 Lux ( n.v.t. ) 44 Candela ( Kelperveen 8 ) 0.00

4 0.04 Lux ( Kelperveen 16 ) 1175 Candela ( Kelperveen 16 ) 0.00

5 0.00 Lux ( n.v.t. ) 44 Candela ( Kelperveen 8 ) 0.00

6 0.04 Lux ( Kelperveen 16 ) 1175 Candela ( Kelperveen 16 ) 0.00

7 0.00 Lux ( n.v.t. ) 44 Candela ( Kelperveen 8 ) 0.00

8 0.01 Lux ( Kelperveen 10 ) 39 Candela ( Kelperveen 14 ) 0.00

9 0.04 Lux ( Kelperveen 16 ) 1175 Candela ( Kelperveen 16 ) 0.00

MAXIMUM WAARDES LICHTHINDERONDERZOEK
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SCENARIO 1 - VOLLEDIG

Sportpark Kelpen-Oler
Alle Velden
Projectcode: Scenario #1
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

2. Samenvatting

2.1 Waarnemers

Code

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„
e…
f†
g‡

WaarnemerWaarnemer

Oranjestraat 2
Oranjestraat 2A - 1
Oranjestraat 2A - 2
Oranjestraat 15B- 1
Oranjestraat 15B- 2
Oranjestraat 17
Oranjestraat 17B- 1
Oranjestraat 17B- 2
Oranjestraat 15
Kelperveen 22
Kelperveen 20
Kelperveen 18
Kelperveen 16
Kelperveen 14
Kelperveen 12
Kelperveen 10
Kelperveen 8 - 1
Kelperveen 8 - 2
Kelperveen 6
Kelperveen 4
Kelperveen 2
Kelperveen 1 - 1
Kelperveen 1 - 2
Wessemerven 24 - 1
Wessemerven 24 - 2
Wessemerven 2 - 1
Wessemerven 2 - 2
Wessemerven 2 - 3
Wessemerven 4
Wessemerven 6
Wessemerven 8
Wessemerven 10
Wessemerven 12
Wessemerven 14
Wessemerven 16
Wessemerven 18
Leukerveld 1
Leukerveld 3
Leukerveld 5

X
17.04

124.77
117.39
88.09
94.41

-236.70
-279.49
-283.25
144.78
111.17
112.97
116.17
116.78
113.58
120.36
123.33
126.52
128.94
140.05
148.07
159.67
196.87
203.14
213.20
206.59
174.00
170.06
165.59
165.84
158.56
156.79
153.50
148.79
145.33
140.13
134.22
159.59
161.10
163.63

Y
-175.35
-182.97
-186.89
-146.89
-143.19
-120.29
-128.75
-123.84
-146.91
-125.28
-111.45
-93.17
-80.09
-52.67
-33.53
-14.76

 2.88
 9.64
17.83
29.72
48.05
43.50
45.60
99.80

105.08
99.78

102.00
105.00
120.94
144.33
164.94
188.54
213.75
232.52
253.80
275.99
334.32
358.71
380.39

Positie [m]
Z

 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80

2.2 Armatuurtypen

Code

L
M

AantalAantal

80
240

 
 

ArmatuurtypeArmatuurtype

CSX60S100 PRO   
CSX60S200 PRO

Aantal x lamptypeAantal x lamptype

1 * 40 deg V2
1 * 25 deg V2

Vermogen
[W]

Vermogen
[W]

 215.1
 214.9

 Lichtstroom
[lm]

 Lichtstroom
[lm]

1 * 24047
1 * 22488

Totaal geïnstalleerd vermogen: 68.78 kW

2.3 Berekeningsresultaten

Verlichtingssterkte / luminantie:
Berekening

#Hoofdveld

Type berekeningType berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

EenheidEenheid

lux

GemGem

   212

MaxMax Min/gemMin/gem

0.81

Min/maxMin/max

0.57
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

Berekening

#Kunstgrasveld

#Trainingsveld

#Wedstijdveld

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

   214

   159

   160

Max

  0.02

  0.01

  0.01

  0.03

  0.03

  0.02

  0.01

  0.02

  0.07

  0.13

  0.26

  0.36

  0.77

  0.61

  0.59

  0.46

  0.34

  0.18

  0.10

  0.07

  0.02

  0.02

  0.01

  0.03

  0.06

  0.01

  0.07

  0.05

  0.04

  0.02

  0.02

Min/gem

0.81

0.78

0.77

Min/max

0.56

0.50

0.51
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

Berekening

#Kunstgrasveld

#Trainingsveld

#Wedstijdveld

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

   214

   159

   160

Max

  0.02

  0.01

  0.01

  0.03

  0.03

  0.02

  0.01

  0.02

  0.07

  0.13

  0.26

  0.36

  0.77

  0.61

  0.59

  0.46

  0.34

  0.18

  0.10

  0.07

  0.02

  0.02

  0.01

  0.03

  0.06

  0.01

  0.07

  0.05

  0.04

  0.02

  0.02

Min/gem

0.81

0.78

0.77

Min/max

0.56

0.50

0.51
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

Berekening

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Wessemerven 16

Wessemerven18

Leukerveld 1

Leukerveld 3

Leukerveld 5

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem Max

  0.02

  0.01

  0.01

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

Min/gem Min/max

Berekeningen lichthinder:

Waarnemercode

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll

Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„

e…
f†
g‡

Code
armatuurtype

Code
armatuurtype

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

X

-152.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-76.05
-76.05
-76.16
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.50
-39.50
-39.39
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-56.38
-56.38
-56.38

-130.38
-152.27
-56.38

Y

-15.05
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-14.99
-14.99
-15.05
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.78
-16.52
-16.46
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89

167.54
167.54
167.54
167.54
15.05

167.54

Positie

Z

15.28
15.36
15.36
15.36
15.36
15.20
15.20
15.28
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.20
15.20
15.28
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28

Draai

-23.97
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80

-162.43
-162.43
-156.01
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-6.88
-1.67
5.88

22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
18.06
18.06
18.06
18.10
23.97
18.06

Kantel90

69.41
70.03
70.03
70.03
70.03
69.20
69.20
69.26
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
68.81
68.71
68.67
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
68.16
68.16
68.16
68.20
69.41
68.16

Instelrichting in hoeken

Kantel0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

55
68
64

153
190
86
57
57

235
940

1779
2713
2774
2488
1133
623
579
267
170
196
377
70
66

127
62

753
940

1053
75
99

106
62
54
43
44
41
14
11
9
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

ULR (lichtrendement naar boven) is 0.00.
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

ULR (lichtrendement naar boven) is 0.00.
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Hoofdveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Hoofdveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   212 0.81 0.57 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65
X(m)

-7
5

-6
5

-5
5

-4
5

-3
5

-2
5

-1
5

-5
5

15
25

35
45

55
65

75
Y(

m
)

175 175 175 175

175 175 175
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175

17
5
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5
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175

17
5

175175

17
5

17
5

175 175
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200 200
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200
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20
0
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0
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0
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0
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5225
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225 225

225 225
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0

250
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0
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275 275
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5
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0
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L L

L L

L L

M M

M M

M M

M M

M M

M M

M M

M M

M M

M M

M M

M M

L L

L L
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M M

M M

M M

M M

L L
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M M

M M

M M

M M

M M

M M

Schaal
1:750
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.2 #Kunstgrasveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Kunstgrasveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   214 0.81 0.56 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-180 -170 -160 -150 -140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50
X(m)

-7
5

-6
5

-5
5

-4
5

-3
5

-2
5

-1
5

-5
5

15
25

35
45

55
65

75
Y(

m
)

175 175 175 175
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5

17
5

175

200

200 200 20
0
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0
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M

L
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L
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M

M
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M

M

M

M

M

M

M

M

L
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L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

L

L
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L

M
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M
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M
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M
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M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Schaal
1:750

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 9/49



17

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.2 #Kunstgrasveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Kunstgrasveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   214 0.81 0.56 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-180 -170 -160 -150 -140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50
X(m)

-7
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.3 #Trainingsveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Trainingsveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   159 0.78 0.50 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.4 #Wedstijdveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Wedstijdveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   160 0.77 0.51 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-85 -75 -65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.4 #Wedstijdveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Wedstijdveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   160 0.77 0.51 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

( 9.85, -175.00,  1.80) C-----D (24.24, -175.76,  1.80)
 |       |

( 9.85, -175.00, -0.00) A-----B (24.24, -175.76, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02<
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02>   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.6 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(117.70, -182.60,  1.80) C-----D (132.10, -183.20,  1.80)
 |       |

(117.70, -182.60, -0.00) A-----B (132.10, -183.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01<   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.6 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(117.70, -182.60,  1.80) C-----D (132.10, -183.20,  1.80)
 |       |

(117.70, -182.60, -0.00) A-----B (132.10, -183.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01<   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(117.40, -190.70,  1.80) C-----D (117.70, -182.60,  1.80)
 |       |

(117.40, -190.70, -0.00) A-----B (117.70, -182.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.03   4.05   6.08   8.11
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.8 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15B - 2 op Y = -143.15 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

 X  [m]  88.63  91.84  95.04  98.25 101.46
  Z  [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02<
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.03   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.03   0.03>   0.03   0.03   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.8 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15B - 2 op Y = -143.15 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

 X  [m]  88.63  91.84  95.04  98.25 101.46
  Z  [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02<
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.03   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.03   0.03>   0.03   0.03   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 17: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(-222.38, -118.80,  1.80) C-----D (-250.88, -121.70,  1.80)
 |       |

(-222.38, -118.80, -0.00) A-----B (-250.88, -121.70, -0.00)

 AB [m]   0.00   7.16  14.32  21.49  28.65
  AC [m]

  1.80   0.02   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.02   0.02   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.03   0.02   0.02   0.02   0.01 
  0.00   0.03>   0.02   0.02   0.02   0.01 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 16/49



24

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.10 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(-279.50, -133.20,  1.80) C-----D (-279.25, -124.00,  1.80)
 |       |

(-279.50, -133.20, -0.00) A-----B (-279.25, -124.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.30   4.60   6.90   9.20
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.02>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.10 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(-279.50, -133.20,  1.80) C-----D (-279.25, -124.00,  1.80)
 |       |

(-279.50, -133.20, -0.00) A-----B (-279.25, -124.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.30   4.60   6.90   9.20
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.02>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.11 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(-279.25, -124.00,  1.80) C-----D (-286.86, -123.73,  1.80)
 |       |

(-279.25, -124.00, -0.00) A-----B (-286.86, -123.73, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.90   3.81   5.71   7.61
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.12 Oranjestraat 15: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(144.86, -144.96,  1.80) C-----D (144.65, -149.30,  1.80)
 |       |

(144.86, -144.96, -0.00) A-----B (144.65, -149.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.09   2.17   3.26   4.35
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.02   0.01 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02>   0.02   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.12 Oranjestraat 15: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(144.86, -144.96,  1.80) C-----D (144.65, -149.30,  1.80)
 |       |

(144.86, -144.96, -0.00) A-----B (144.65, -149.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.09   2.17   3.26   4.35
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.02   0.01 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02>   0.02   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 22: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 22
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.07 1.00

(110.96, -128.76,  1.80) C-----D (111.40, -122.30,  1.80)
 |       |

(110.96, -128.76, -0.00) A-----B (111.40, -122.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.62   3.24   4.86   6.47
  AC [m]

  1.80   0.03<   0.04   0.04   0.04   0.04 
  1.20   0.04   0.04   0.05   0.05   0.05 
  0.60   0.05   0.05   0.06   0.06   0.06 
  0.00   0.06   0.06   0.07   0.07   0.07>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.14 Kelperveen 20: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 20
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.13 1.00

(112.70, -113.65,  1.80) C-----D (113.12, -109.55,  1.80)
 |       |

(112.70, -113.65, -0.00) A-----B (113.12, -109.55, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.03   2.06   3.09   4.12
  AC [m]

  1.80   0.07<   0.07   0.08   0.08   0.08 
  1.20   0.08   0.09   0.09   0.09   0.09 
  0.60   0.10   0.11   0.11   0.11   0.11 
  0.00   0.12   0.13   0.13>   0.13   0.13 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.14 Kelperveen 20: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 20
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.13 1.00

(112.70, -113.65,  1.80) C-----D (113.12, -109.55,  1.80)
 |       |

(112.70, -113.65, -0.00) A-----B (113.12, -109.55, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.03   2.06   3.09   4.12
  AC [m]

  1.80   0.07<   0.07   0.08   0.08   0.08 
  1.20   0.08   0.09   0.09   0.09   0.09 
  0.60   0.10   0.11   0.11   0.11   0.11 
  0.00   0.12   0.13   0.13>   0.13   0.13 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 18: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.26 1.00

(115.70, -99.00,  1.80) C-----D (116.60, -87.50,  1.80)
 |       |

(115.70, -99.00, -0.00) A-----B (116.60, -87.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.88   5.77   8.65  11.54
  AC [m]

  1.80   0.11<   0.12   0.15   0.14   0.15 
  1.20   0.13   0.15   0.17   0.17   0.18 
  0.60   0.16   0.18   0.20   0.19   0.21 
  0.00   0.20   0.21   0.23   0.22   0.26>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.16 Kelperveen 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.36 1.00

(116.50, -83.55,  1.80) C-----D (116.93, -76.82,  1.80)
 |       |

(116.50, -83.55, -0.00) A-----B (116.93, -76.82, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.69   3.37   5.06   6.74
  AC [m]

  1.80   0.17   0.17   0.17<   0.18   0.20 
  1.20   0.20   0.20   0.20   0.22   0.23 
  0.60   0.23   0.23   0.24   0.26   0.28 
  0.00   0.30   0.30   0.31   0.35   0.36>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.16 Kelperveen 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.36 1.00

(116.50, -83.55,  1.80) C-----D (116.93, -76.82,  1.80)
 |       |

(116.50, -83.55, -0.00) A-----B (116.93, -76.82, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.69   3.37   5.06   6.74
  AC [m]

  1.80   0.17   0.17   0.17<   0.18   0.20 
  1.20   0.20   0.20   0.20   0.22   0.23 
  0.60   0.23   0.23   0.24   0.26   0.28 
  0.00   0.30   0.30   0.31   0.35   0.36>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.77 1.00

(113.10, -55.50,  1.80) C-----D (113.83, -50.20,  1.80)
 |       |

(113.10, -55.50, -0.00) A-----B (113.83, -50.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.34   2.68   4.01   5.35
  AC [m]

  1.80   0.33   0.34   0.33   0.33<   0.33 
  1.20   0.43   0.46   0.46   0.45   0.45 
  0.60   0.57   0.60   0.61   0.60   0.59 
  0.00   0.72   0.76   0.77>   0.76   0.76 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.18 Kelperveen 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.61 1.00

(119.82, -38.24,  1.80) C-----D (120.90, -28.43,  1.80)
 |       |

(119.82, -38.24, -0.00) A-----B (120.90, -28.43, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.47   4.93   7.40   9.87
  AC [m]

  1.80   0.26   0.23   0.21<   0.23   0.22 
  1.20   0.35   0.32   0.31   0.34   0.33 
  0.60   0.47   0.44   0.44   0.47   0.46 
  0.00   0.60   0.57   0.58   0.61>   0.60 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.18 Kelperveen 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.61 1.00

(119.82, -38.24,  1.80) C-----D (120.90, -28.43,  1.80)
 |       |

(119.82, -38.24, -0.00) A-----B (120.90, -28.43, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.47   4.93   7.40   9.87
  AC [m]

  1.80   0.26   0.23   0.21<   0.23   0.22 
  1.20   0.35   0.32   0.31   0.34   0.33 
  0.60   0.47   0.44   0.44   0.47   0.46 
  0.00   0.60   0.57   0.58   0.61>   0.60 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.59 1.00

(121.64, -20.10,  1.80) C-----D (124.90, -9.37,  1.80)
 |       |

(121.64, -20.10, -0.00) A-----B (124.90, -9.37, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.80   5.61   8.41  11.21
  AC [m]

  1.80   0.20   0.21   0.18   0.13   0.12<
  1.20   0.32   0.32   0.27   0.22   0.21 
  0.60   0.44   0.45   0.39   0.35   0.34 
  0.00   0.59   0.59>   0.52   0.50   0.49 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.20 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.46 1.00

(124.00, -1.00,  1.80) C-----D (129.10,  6.80,  1.80)
 |       |

(124.00, -1.00, -0.00) A-----B (129.10,  6.80, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.33   4.66   6.99   9.32
  AC [m]

  1.80   0.14   0.13   0.13   0.11   0.09<
  1.20   0.21   0.20   0.22   0.20   0.16 
  0.60   0.33   0.31   0.31   0.29   0.23 
  0.00   0.46>   0.43   0.42   0.39   0.34 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.20 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.46 1.00

(124.00, -1.00,  1.80) C-----D (129.10,  6.80,  1.80)
 |       |

(124.00, -1.00, -0.00) A-----B (129.10,  6.80, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.33   4.66   6.99   9.32
  AC [m]

  1.80   0.14   0.13   0.13   0.11   0.09<
  1.20   0.21   0.20   0.22   0.20   0.16 
  0.60   0.33   0.31   0.31   0.29   0.23 
  0.00   0.46>   0.43   0.42   0.39   0.34 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 27/49

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.34 1.00

(127.63,  7.70,  1.80) C-----D (130.35, 11.50,  1.80)
 |       |

(127.63,  7.70, -0.00) A-----B (130.35, 11.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.17   2.34   3.50   4.67
  AC [m]

  1.80   0.10   0.08   0.07   0.06<   0.06 
  1.20   0.16   0.14   0.12   0.11   0.11 
  0.60   0.24   0.22   0.21   0.20   0.19 
  0.00   0.34>   0.32   0.31   0.30   0.29 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.22 Kelperveen 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.18 1.00

(137.60, 14.24,  1.80) C-----D (142.50, 21.30,  1.80)
 |       |

(137.60, 14.24, -0.00) A-----B (142.50, 21.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.15   4.30   6.45   8.59
  AC [m]

  1.80   0.05   0.05   0.04   0.04<   0.05 
  1.20   0.07   0.07   0.06   0.07   0.07 
  0.60   0.11   0.10   0.10   0.11   0.11 
  0.00   0.18>   0.16   0.16   0.16   0.15 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.22 Kelperveen 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.18 1.00

(137.60, 14.24,  1.80) C-----D (142.50, 21.30,  1.80)
 |       |

(137.60, 14.24, -0.00) A-----B (142.50, 21.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.15   4.30   6.45   8.59
  AC [m]

  1.80   0.05   0.05   0.04   0.04<   0.05 
  1.20   0.07   0.07   0.06   0.07   0.07 
  0.60   0.11   0.10   0.10   0.11   0.11 
  0.00   0.18>   0.16   0.16   0.16   0.15 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.10 1.00

(146.15, 26.95,  1.80) C-----D (150.15, 32.60,  1.80)
 |       |

(146.15, 26.95, -0.00) A-----B (150.15, 32.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.73   3.46   5.19   6.92
  AC [m]

  1.80   0.04   0.04   0.03<   0.04   0.04 
  1.20   0.04   0.04   0.05   0.05   0.04 
  0.60   0.06   0.06   0.06   0.06   0.06 
  0.00   0.10>   0.10   0.10   0.10   0.08 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.24 Kelperveen 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.07 1.00

(156.15, 43.11,  1.80) C-----D (163.20, 52.91,  1.80)
 |       |

(156.15, 43.11, -0.00) A-----B (163.20, 52.91, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.02   6.04   9.05  12.07
  AC [m]

  1.80   0.03   0.03   0.03   0.03<   0.03 
  1.20   0.03   0.04   0.04   0.03   0.03 
  0.60   0.05   0.05   0.05   0.04   0.04 
  0.00   0.07>   0.07   0.06   0.05   0.05 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.24 Kelperveen 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.07 1.00

(156.15, 43.11,  1.80) C-----D (163.20, 52.91,  1.80)
 |       |

(156.15, 43.11, -0.00) A-----B (163.20, 52.91, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.02   6.04   9.05  12.07
  AC [m]

  1.80   0.03   0.03   0.03   0.03<   0.03 
  1.20   0.03   0.04   0.04   0.03   0.03 
  0.60   0.05   0.05   0.05   0.04   0.04 
  0.00   0.07>   0.07   0.06   0.05   0.05 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 31/49

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.25 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(194.35, 39.85,  1.80) C-----D (199.40, 47.15,  1.80)
 |       |

(194.35, 39.85, -0.00) A-----B (199.40, 47.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.22   4.44   6.66   8.88
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.01   0.01<   0.01 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02>   0.02   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.26 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(202.60, 44.90,  1.80) C-----D (203.65, 46.25,  1.80)
 |       |

(202.60, 44.90, -0.00) A-----B (203.65, 46.25, -0.00)

 AB [m]   0.00   0.43   0.86   1.28   1.71
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02   0.02>   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.26 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(202.60, 44.90,  1.80) C-----D (203.65, 46.25,  1.80)
 |       |

(202.60, 44.90, -0.00) A-----B (203.65, 46.25, -0.00)

 AB [m]   0.00   0.43   0.86   1.28   1.71
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02   0.02>   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(219.20, 98.00,  1.80) C-----D (207.30, 101.66,  1.80)
 |       |

(219.20, 98.00, -0.00) A-----B (207.30, 101.66, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.11   6.23   9.34  12.45
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01>   0.01   0.01   0.01 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 34/49



42

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.28 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(207.30, 101.66,  1.80) C-----D (204.50, 115.50,  1.80)
 |       |

(207.30, 101.66, -0.00) A-----B (204.50, 115.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.53   7.06  10.59  14.12
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.02 
  0.60   0.02   0.01   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02   0.02   0.02   0.03>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.28 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(207.30, 101.66,  1.80) C-----D (204.50, 115.50,  1.80)
 |       |

(207.30, 101.66, -0.00) A-----B (204.50, 115.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.53   7.06  10.59  14.12
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.02 
  0.60   0.02   0.01   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02   0.02   0.02   0.03>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.06 1.00

(174.70, 96.70,  1.80) C-----D (173.40, 102.75,  1.80)
 |       |

(174.70, 96.70, -0.00) A-----B (173.40, 102.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.03<   0.03   0.03   0.03   0.03 
  1.20   0.04   0.04   0.04   0.04   0.04 
  0.60   0.04   0.05   0.05   0.05   0.05 
  0.00   0.05   0.05   0.05   0.06   0.06>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.30 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(173.40, 102.75,  1.80) C-----D (166.50, 101.23,  1.80)
 |       |

(173.40, 102.75, -0.00) A-----B (166.50, 101.23, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.77   3.53   5.30   7.07
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.30 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(173.40, 102.75,  1.80) C-----D (166.50, 101.23,  1.80)
 |       |

(173.40, 102.75, -0.00) A-----B (166.50, 101.23, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.77   3.53   5.30   7.07
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.07 1.00

(166.50, 101.23,  1.80) C-----D (164.77, 108.79,  1.80)
 |       |

(166.50, 101.23, -0.00) A-----B (164.77, 108.79, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.94   3.88   5.82   7.76
  AC [m]

  1.80   0.04   0.04   0.04   0.04   0.04<
  1.20   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05 
  0.60   0.06   0.06   0.06   0.06   0.05 
  0.00   0.07   0.07>   0.07   0.07   0.06 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.32 Wessemerven 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.05 1.00

(166.28, 118.95,  1.80) C-----D (165.42, 123.00,  1.80)
 |       |

(166.28, 118.95, -0.00) A-----B (165.42, 123.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.04   2.07   3.11   4.14
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02<   0.02   0.02 
  1.20   0.03   0.03   0.03   0.02   0.02 
  0.60   0.04   0.04   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.05>   0.04   0.04   0.04   0.04 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.32 Wessemerven 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.05 1.00

(166.28, 118.95,  1.80) C-----D (165.42, 123.00,  1.80)
 |       |

(166.28, 118.95, -0.00) A-----B (165.42, 123.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.04   2.07   3.11   4.14
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02<   0.02   0.02 
  1.20   0.03   0.03   0.03   0.02   0.02 
  0.60   0.04   0.04   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.05>   0.04   0.04   0.04   0.04 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(160.00, 139.45,  1.80) C-----D (157.20, 149.17,  1.80)
 |       |

(160.00, 139.45, -0.00) A-----B (157.20, 149.17, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.53   5.06   7.59  10.12
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02<   0.02   0.02 
  1.20   0.03   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.03   0.03   0.02   0.03   0.03 
  0.00   0.04>   0.03   0.03   0.03   0.03 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.34 Wessemerven 8: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 8
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(157.43, 161.90,  1.80) C-----D (156.15, 167.95,  1.80)
 |       |

(157.43, 161.90, -0.00) A-----B (156.15, 167.95, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.18
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.02   0.02   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02   0.02   0.02>   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.34 Wessemerven 8: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 8
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(157.43, 161.90,  1.80) C-----D (156.15, 167.95,  1.80)
 |       |

(157.43, 161.90, -0.00) A-----B (156.15, 167.95, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.18
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.02   0.02   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02   0.02   0.02>   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(154.60, 183.00,  1.80) C-----D (152.46, 194.10,  1.80)
 |       |

(154.60, 183.00, -0.00) A-----B (152.46, 194.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.83   5.65   8.48  11.30
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.01 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02>   0.02   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.36 Wessemerven 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(149.45, 210.70,  1.80) C-----D (148.15, 216.75,  1.80)
 |       |

(149.45, 210.70, -0.00) A-----B (148.15, 216.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.02>   0.02   0.02   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.36 Wessemerven 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(149.45, 210.70,  1.80) C-----D (148.15, 216.75,  1.80)
 |       |

(149.45, 210.70, -0.00) A-----B (148.15, 216.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.02>   0.02   0.02   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.37 Wessemerven 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(147.06, 226.60,  1.80) C-----D (143.60, 238.50,  1.80)
 |       |

(147.06, 226.60, -0.00) A-----B (143.60, 238.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.10   6.20   9.29  12.39
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.38 Wessemerven 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(141.66, 247.42,  1.80) C-----D (138.64, 260.15,  1.80)
 |       |

(141.66, 247.42, -0.00) A-----B (138.64, 260.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.27   6.54   9.81  13.08
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01>   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.38 Wessemerven 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(141.66, 247.42,  1.80) C-----D (138.64, 260.15,  1.80)
 |       |

(141.66, 247.42, -0.00) A-----B (138.64, 260.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.27   6.54   9.81  13.08
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01>   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.39 Wessemerven18: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(135.60, 269.85,  1.80) C-----D (132.90, 281.90,  1.80)
 |       |

(135.60, 269.85, -0.00) A-----B (132.90, 281.90, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.09   6.17   9.26  12.35
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.40 Leukerveld 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.50, 328.50,  1.80) C-----D (158.70, 340.10,  1.80)
 |       |

(160.50, 328.50, -0.00) A-----B (158.70, 340.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.93   5.87   8.80  11.74
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.40 Leukerveld 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.50, 328.50,  1.80) C-----D (158.70, 340.10,  1.80)
 |       |

(160.50, 328.50, -0.00) A-----B (158.70, 340.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.93   5.87   8.80  11.74
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 47/49

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.41 Leukerveld 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.53, 355.17,  1.80) C-----D (161.80, 362.44,  1.80)
 |       |

(160.53, 355.17, -0.00) A-----B (161.80, 362.44, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.85   3.69   5.54   7.38
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.42 Leukerveld 5: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 5
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(162.70, 375.00,  1.80) C-----D (164.50, 385.86,  1.80)
 |       |

(162.70, 375.00, -0.00) A-----B (164.50, 385.86, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.75   5.50   8.26  11.01
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.42 Leukerveld 5: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 5
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(162.70, 375.00,  1.80) C-----D (164.50, 385.86,  1.80)
 |       |

(162.70, 375.00, -0.00) A-----B (164.50, 385.86, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.75   5.50   8.26  11.01
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler
Kunstgras
Projectcode: Scenario #1
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld::
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  

SCENARIO 1 - KUNSTGRAS
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Sportpark Kelpen-Oler
Kunstgras
Projectcode: Scenario #1
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld::
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

2. Samenvatting

2.1 Waarnemers

Code

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„
e…
f†
g‡

WaarnemerWaarnemer

Oranjestraat 2
Oranjestraat 2A - 1
Oranjestraat 2A - 2
Oranjestraat 15B- 1
Oranjestraat 15B- 2
Oranjestraat 17
Oranjestraat 17B- 1
Oranjestraat 17B- 2
Oranjestraat 15
Kelperveen 22
Kelperveen 20
Kelperveen 18
Kelperveen 16
Kelperveen 14
Kelperveen 12
Kelperveen 10
Kelperveen 8 - 1
Kelperveen 8 - 2
Kelperveen 6
Kelperveen 4
Kelperveen 2
Kelperveen 1 - 1
Kelperveen 1 - 2
Wessemerven 24 - 1
Wessemerven 24 - 2
Wessemerven 2 - 1
Wessemerven 2 - 2
Wessemerven 2 - 3
Wessemerven 4
Wessemerven 6
Wessemerven 8
Wessemerven 10
Wessemerven 12
Wessemerven 14
Wessemerven 16
Wessemerven 18
Leukerveld 1
Leukerveld 3
Leukerveld 5

X
17.04

124.77
117.39
88.09
94.41

-236.70
-279.49
-283.25
144.78
111.17
112.97
116.17
116.78
113.58
120.36
123.33
126.52
128.94
140.05
148.07
159.67
196.87
203.14
213.20
206.59
174.00
170.06
165.59
165.84
158.56
156.79
153.50
148.79
145.33
140.13
134.22
159.59
161.10
163.63

Y
-175.35
-182.97
-186.89
-146.89
-143.19
-120.29
-128.75
-123.84
-146.91
-125.28
-111.45
-93.17
-80.09
-52.67
-33.53
-14.76

 2.88
 9.64
17.83
29.72
48.05
43.50
45.60
99.80

105.08
99.78

102.00
105.00
120.94
144.33
164.94
188.54
213.75
232.52
253.80
275.99
334.32
358.71
380.39

Positie [m]
Z

 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80

2.2 Armatuurtypen

Code

L
M

AantalAantal

24
72

 
 

ArmatuurtypeArmatuurtype

CSX60S100 PRO   
CSX60S200 PRO

Aantal x lamptypeAantal x lamptype

1 * 40 deg V2
1 * 25 deg V2

Vermogen
[W]

Vermogen
[W]

 215.1
 214.9

 Lichtstroom
[lm]

 Lichtstroom
[lm]

1 * 24047
1 * 22488

Totaal geïnstalleerd vermogen: 20.64 kW

2.3 Berekeningsresultaten

Verlichtingssterkte / luminantie:
Berekening

#Kunstgrasveld

Type berekeningType berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

EenheidEenheid

lux

GemGem

   213

MaxMax Min/gemMin/gem

0.81

Min/maxMin/max

0.56
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

Berekening

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Wessemerven 16

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem Max

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.03

  0.01

  0.01

  0.00

  0.00

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

Min/gem Min/max
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

Berekening

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Wessemerven 16

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem Max

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.03

  0.01

  0.01

  0.00

  0.00

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

Min/gem Min/max
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

Berekening

Wessemerven18

Leukerveld 1

Leukerveld 3

Leukerveld 5

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

Gem Max

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

Min/gem Min/max

Berekeningen lichthinder:

Waarnemercode

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll

Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„

e…
f†
g‡

Code
armatuurtype

Code
armatuurtype

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

X

-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-76.05
-76.05
-76.16

-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.38
-152.38
-152.38
-152.45
-152.27
-152.38
-152.27
-152.38
-152.38
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27

Y

-15.05
-15.05
-15.05
-15.05
-15.05
-14.99
-14.99
-15.05
-15.05
-15.05
-15.05
-15.05
-15.05
-15.05
-14.99
-14.99
-14.99
50.95
15.05
14.99
15.05
14.99
14.99
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05

Positie

Z

15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.20
15.20
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.20
15.20
15.20
15.36
15.28
15.20
15.28
15.20
15.20
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28

Draai

-23.97
-23.97
-23.97
-23.97
-23.97

-162.43
-162.43
-156.01
-23.97
-23.97
-23.97
-23.97
-23.97
-23.97
-17.80
-17.80
-17.80
-13.90
23.97
17.80
23.97
17.80
17.80
23.97
23.97
23.97
23.97
23.97
23.97
23.97
23.97
23.97
23.97
23.97
23.97
23.97
23.97
23.97
23.97

Kantel90

69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.20
69.20
69.26
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.13
69.13
69.13
68.43
69.41
69.13
69.41
69.13
69.13
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41

Instelrichting in hoeken

Kantel0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

55
42
43
50
51
86
57
57
42
50
48
50
50
49
44
44
30
30
32
34
41
28
27
36
35
41
42
41
43
42
40
40
37
36
24
22
14
11
7

ULR (lichtrendement naar boven) is 0.00.
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Kunstgrasveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Kunstgrasveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   213 0.81 0.56 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-180 -170 -160 -150 -140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50
X(m)

-7
5

-6
5

-5
5

-4
5

-3
5

-2
5

-1
5

-5
5

15
25

35
45

55
65

75
Y(

m
)

175 175 175 175

175 175 175 175

17
5
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5

17
5

175

17
5 175
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5
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5

175 175

200

200 200 20
0
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0
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0
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0

200 200
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0

20
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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5
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L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Schaal
1:750
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Kunstgrasveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Kunstgrasveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   213 0.81 0.56 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-180 -170 -160 -150 -140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50
X(m)

-7
5

-6
5

-5
5

-4
5

-3
5

-2
5

-1
5

-5
5

15
25

35
45

55
65

75
Y(

m
)

175 175 175 175

175 175 175 175
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5
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5
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5
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5 175
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200 200 20
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0
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0
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L
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M
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L
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.2 Oranjestraat 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

( 9.85, -175.00,  1.80) C-----D (24.24, -175.76,  1.80)
 |       |

( 9.85, -175.00, -0.00) A-----B (24.24, -175.76, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.01>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.3 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.70, -182.60,  1.80) C-----D (132.10, -183.20,  1.80)
 |       |

(117.70, -182.60, -0.00) A-----B (132.10, -183.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.3 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.70, -182.60,  1.80) C-----D (132.10, -183.20,  1.80)
 |       |

(117.70, -182.60, -0.00) A-----B (132.10, -183.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.4 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.40, -190.70,  1.80) C-----D (117.70, -182.60,  1.80)
 |       |

(117.40, -190.70, -0.00) A-----B (117.70, -182.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.03   4.05   6.08   8.11
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15B - 2 op Y = -143.15 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

 X  [m]  88.63  91.84  95.04  98.25 101.46
  Z  [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15B - 2 op Y = -143.15 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

 X  [m]  88.63  91.84  95.04  98.25 101.46
  Z  [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.6 Oranjestraat 17: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(-222.38, -118.80,  1.80) C-----D (-250.88, -121.70,  1.80)
 |       |

(-222.38, -118.80, -0.00) A-----B (-250.88, -121.70, -0.00)

 AB [m]   0.00   7.16  14.32  21.49  28.65
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.02   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.01   0.01 
  0.00   0.03>   0.02   0.02   0.02   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(-279.50, -133.20,  1.80) C-----D (-279.25, -124.00,  1.80)
 |       |

(-279.50, -133.20, -0.00) A-----B (-279.25, -124.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.30   4.60   6.90   9.20
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(-279.50, -133.20,  1.80) C-----D (-279.25, -124.00,  1.80)
 |       |

(-279.50, -133.20, -0.00) A-----B (-279.25, -124.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.30   4.60   6.90   9.20
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.8 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(-279.25, -124.00,  1.80) C-----D (-286.86, -123.73,  1.80)
 |       |

(-279.25, -124.00, -0.00) A-----B (-286.86, -123.73, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.90   3.81   5.71   7.61
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 15: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(144.86, -144.96,  1.80) C-----D (144.65, -149.30,  1.80)
 |       |

(144.86, -144.96, -0.00) A-----B (144.65, -149.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.09   2.17   3.26   4.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 15: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(144.86, -144.96,  1.80) C-----D (144.65, -149.30,  1.80)
 |       |

(144.86, -144.96, -0.00) A-----B (144.65, -149.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.09   2.17   3.26   4.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.10 Kelperveen 22: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 22
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(110.96, -128.76,  1.80) C-----D (111.40, -122.30,  1.80)
 |       |

(110.96, -128.76, -0.00) A-----B (111.40, -122.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.62   3.24   4.86   6.47
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.11 Kelperveen 20: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 20
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(112.70, -113.65,  1.80) C-----D (113.12, -109.55,  1.80)
 |       |

(112.70, -113.65, -0.00) A-----B (113.12, -109.55, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.03   2.06   3.09   4.12
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.11 Kelperveen 20: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 20
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(112.70, -113.65,  1.80) C-----D (113.12, -109.55,  1.80)
 |       |

(112.70, -113.65, -0.00) A-----B (113.12, -109.55, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.03   2.06   3.09   4.12
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.12 Kelperveen 18: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(115.70, -99.00,  1.80) C-----D (116.60, -87.50,  1.80)
 |       |

(115.70, -99.00, -0.00) A-----B (116.60, -87.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.88   5.77   8.65  11.54
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(116.50, -83.55,  1.80) C-----D (116.93, -76.82,  1.80)
 |       |

(116.50, -83.55, -0.00) A-----B (116.93, -76.82, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.69   3.37   5.06   6.74
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(116.50, -83.55,  1.80) C-----D (116.93, -76.82,  1.80)
 |       |

(116.50, -83.55, -0.00) A-----B (116.93, -76.82, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.69   3.37   5.06   6.74
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.14 Kelperveen 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(113.10, -55.50,  1.80) C-----D (113.83, -50.20,  1.80)
 |       |

(113.10, -55.50, -0.00) A-----B (113.83, -50.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.34   2.68   4.01   5.35
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01<   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(119.82, -38.24,  1.80) C-----D (120.90, -28.43,  1.80)
 |       |

(119.82, -38.24, -0.00) A-----B (120.90, -28.43, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.47   4.93   7.40   9.87
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01<   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(119.82, -38.24,  1.80) C-----D (120.90, -28.43,  1.80)
 |       |

(119.82, -38.24, -0.00) A-----B (120.90, -28.43, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.47   4.93   7.40   9.87
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01<   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.16 Kelperveen 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(121.64, -20.10,  1.80) C-----D (124.90, -9.37,  1.80)
 |       |

(121.64, -20.10, -0.00) A-----B (124.90, -9.37, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.80   5.61   8.41  11.21
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(124.00, -1.00,  1.80) C-----D (129.10,  6.80,  1.80)
 |       |

(124.00, -1.00, -0.00) A-----B (129.10,  6.80, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.33   4.66   6.99   9.32
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.00   0.00<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(124.00, -1.00,  1.80) C-----D (129.10,  6.80,  1.80)
 |       |

(124.00, -1.00, -0.00) A-----B (129.10,  6.80, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.33   4.66   6.99   9.32
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.00   0.00<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.18 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(127.63,  7.70,  1.80) C-----D (130.35, 11.50,  1.80)
 |       |

(127.63,  7.70, -0.00) A-----B (130.35, 11.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.17   2.34   3.50   4.67
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(137.60, 14.24,  1.80) C-----D (142.50, 21.30,  1.80)
 |       |

(137.60, 14.24, -0.00) A-----B (142.50, 21.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.15   4.30   6.45   8.59
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(137.60, 14.24,  1.80) C-----D (142.50, 21.30,  1.80)
 |       |

(137.60, 14.24, -0.00) A-----B (142.50, 21.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.15   4.30   6.45   8.59
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.20 Kelperveen 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(146.15, 26.95,  1.80) C-----D (150.15, 32.60,  1.80)
 |       |

(146.15, 26.95, -0.00) A-----B (150.15, 32.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.73   3.46   5.19   6.92
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(156.15, 43.11,  1.80) C-----D (163.20, 52.91,  1.80)
 |       |

(156.15, 43.11, -0.00) A-----B (163.20, 52.91, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.02   6.04   9.05  12.07
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(156.15, 43.11,  1.80) C-----D (163.20, 52.91,  1.80)
 |       |

(156.15, 43.11, -0.00) A-----B (163.20, 52.91, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.02   6.04   9.05  12.07
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.22 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(194.35, 39.85,  1.80) C-----D (199.40, 47.15,  1.80)
 |       |

(194.35, 39.85, -0.00) A-----B (199.40, 47.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.22   4.44   6.66   8.88
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(202.60, 44.90,  1.80) C-----D (203.65, 46.25,  1.80)
 |       |

(202.60, 44.90, -0.00) A-----B (203.65, 46.25, -0.00)

 AB [m]   0.00   0.43   0.86   1.28   1.71
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(202.60, 44.90,  1.80) C-----D (203.65, 46.25,  1.80)
 |       |

(202.60, 44.90, -0.00) A-----B (203.65, 46.25, -0.00)

 AB [m]   0.00   0.43   0.86   1.28   1.71
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.24 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(219.20, 98.00,  1.80) C-----D (207.30, 101.66,  1.80)
 |       |

(219.20, 98.00, -0.00) A-----B (207.30, 101.66, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.11   6.23   9.34  12.45
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.25 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(207.30, 101.66,  1.80) C-----D (204.50, 115.50,  1.80)
 |       |

(207.30, 101.66, -0.00) A-----B (204.50, 115.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.53   7.06  10.59  14.12
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00<   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.25 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(207.30, 101.66,  1.80) C-----D (204.50, 115.50,  1.80)
 |       |

(207.30, 101.66, -0.00) A-----B (204.50, 115.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.53   7.06  10.59  14.12
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00<   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.26 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(174.70, 96.70,  1.80) C-----D (173.40, 102.75,  1.80)
 |       |

(174.70, 96.70, -0.00) A-----B (173.40, 102.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(173.40, 102.75,  1.80) C-----D (166.50, 101.23,  1.80)
 |       |

(173.40, 102.75, -0.00) A-----B (166.50, 101.23, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.77   3.53   5.30   7.07
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(173.40, 102.75,  1.80) C-----D (166.50, 101.23,  1.80)
 |       |

(173.40, 102.75, -0.00) A-----B (166.50, 101.23, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.77   3.53   5.30   7.07
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 33/45

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.28 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(166.50, 101.23,  1.80) C-----D (164.77, 108.79,  1.80)
 |       |

(166.50, 101.23, -0.00) A-----B (164.77, 108.79, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.94   3.88   5.82   7.76
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(166.28, 118.95,  1.80) C-----D (165.42, 123.00,  1.80)
 |       |

(166.28, 118.95, -0.00) A-----B (165.42, 123.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.04   2.07   3.11   4.14
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(166.28, 118.95,  1.80) C-----D (165.42, 123.00,  1.80)
 |       |

(166.28, 118.95, -0.00) A-----B (165.42, 123.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.04   2.07   3.11   4.14
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.30 Wessemerven 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.00, 139.45,  1.80) C-----D (157.20, 149.17,  1.80)
 |       |

(160.00, 139.45, -0.00) A-----B (157.20, 149.17, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.53   5.06   7.59  10.12
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 8: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 8
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(157.43, 161.90,  1.80) C-----D (156.15, 167.95,  1.80)
 |       |

(157.43, 161.90, -0.00) A-----B (156.15, 167.95, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.18
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 8: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 8
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(157.43, 161.90,  1.80) C-----D (156.15, 167.95,  1.80)
 |       |

(157.43, 161.90, -0.00) A-----B (156.15, 167.95, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.18
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.32 Wessemerven 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(154.60, 183.00,  1.80) C-----D (152.46, 194.10,  1.80)
 |       |

(154.60, 183.00, -0.00) A-----B (152.46, 194.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.83   5.65   8.48  11.30
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 38/45



96

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(149.45, 210.70,  1.80) C-----D (148.15, 216.75,  1.80)
 |       |

(149.45, 210.70, -0.00) A-----B (148.15, 216.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(149.45, 210.70,  1.80) C-----D (148.15, 216.75,  1.80)
 |       |

(149.45, 210.70, -0.00) A-----B (148.15, 216.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.34 Wessemerven 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(147.06, 226.60,  1.80) C-----D (143.60, 238.50,  1.80)
 |       |

(147.06, 226.60, -0.00) A-----B (143.60, 238.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.10   6.20   9.29  12.39
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(141.66, 247.42,  1.80) C-----D (138.64, 260.15,  1.80)
 |       |

(141.66, 247.42, -0.00) A-----B (138.64, 260.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.27   6.54   9.81  13.08
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(141.66, 247.42,  1.80) C-----D (138.64, 260.15,  1.80)
 |       |

(141.66, 247.42, -0.00) A-----B (138.64, 260.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.27   6.54   9.81  13.08
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.36 Wessemerven18: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(135.60, 269.85,  1.80) C-----D (132.90, 281.90,  1.80)
 |       |

(135.60, 269.85, -0.00) A-----B (132.90, 281.90, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.09   6.17   9.26  12.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.37 Leukerveld 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.50, 328.50,  1.80) C-----D (158.70, 340.10,  1.80)
 |       |

(160.50, 328.50, -0.00) A-----B (158.70, 340.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.93   5.87   8.80  11.74
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.37 Leukerveld 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.50, 328.50,  1.80) C-----D (158.70, 340.10,  1.80)
 |       |

(160.50, 328.50, -0.00) A-----B (158.70, 340.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.93   5.87   8.80  11.74
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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3.38 Leukerveld 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.53, 355.17,  1.80) C-----D (161.80, 362.44,  1.80)
 |       |

(160.53, 355.17, -0.00) A-----B (161.80, 362.44, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.85   3.69   5.54   7.38
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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3.39 Leukerveld 5: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 5
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(162.70, 375.00,  1.80) C-----D (164.50, 385.86,  1.80)
 |       |

(162.70, 375.00, -0.00) A-----B (164.50, 385.86, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.75   5.50   8.26  11.01
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Scenario #1 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.39 Leukerveld 5: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 5
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(162.70, 375.00,  1.80) C-----D (164.50, 385.86,  1.80)
 |       |

(162.70, 375.00, -0.00) A-----B (164.50, 385.86, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.75   5.50   8.26  11.01
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler
Hoofdveld
Projectcode: Scenario #1
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld::
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  

SCENARIO 1 - HOOFDVELD
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

2. Samenvatting

2.1 Waarnemers

Code

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„
e…
f†
g‡

WaarnemerWaarnemer

Oranjestraat 2
Oranjestraat 2A - 1
Oranjestraat 2A - 2
Oranjestraat 15B- 1
Oranjestraat 15B- 2
Oranjestraat 17
Oranjestraat 17B- 1
Oranjestraat 17B- 2
Oranjestraat 15
Kelperveen 22
Kelperveen 20
Kelperveen 18
Kelperveen 16
Kelperveen 14
Kelperveen 12
Kelperveen 10
Kelperveen 8 - 1
Kelperveen 8 - 2
Kelperveen 6
Kelperveen 4
Kelperveen 2
Kelperveen 1 - 1
Kelperveen 1 - 2
Wessemerven 24 - 1
Wessemerven 24 - 2
Wessemerven 2 - 1
Wessemerven 2 - 2
Wessemerven 2 - 3
Wessemerven 4
Wessemerven 6
Wessemerven 8
Wessemerven 10
Wessemerven 12
Wessemerven 14
Wessemerven 16
Wessemerven 18
Leukerveld 1
Leukerveld 3
Leukerveld 5

X
17.04

124.77
117.39
88.09
94.41

-236.70
-279.49
-283.25
144.78
111.17
112.97
116.17
116.78
113.58
120.36
123.33
126.52
128.94
140.05
148.07
159.67
196.87
203.14
213.20
206.59
174.00
170.06
165.59
165.84
158.56
156.79
153.50
148.79
145.33
140.13
134.22
159.59
161.10
163.63

Y
-175.35
-182.97
-186.89
-146.89
-143.19
-120.29
-128.75
-123.84
-146.91
-125.28
-111.45
-93.17
-80.09
-52.67
-33.53
-14.76

 2.88
 9.64
17.83
29.72
48.05
43.50
45.60
99.80

105.08
99.78

102.00
105.00
120.94
144.33
164.94
188.54
213.75
232.52
253.80
275.99
334.32
358.71
380.39

Positie [m]
Z

 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80

2.2 Armatuurtypen

Code

L
M

AantalAantal

24
72

 
 

ArmatuurtypeArmatuurtype

CSX60S100 PRO   
CSX60S200 PRO

Aantal x lamptypeAantal x lamptype

1 * 40 deg V2
1 * 25 deg V2

Vermogen
[W]

Vermogen
[W]

 215.1
 214.9

 Lichtstroom
[lm]

 Lichtstroom
[lm]

1 * 24047
1 * 22488

Totaal geïnstalleerd vermogen: 20.64 kW

2.3 Berekeningsresultaten

Verlichtingssterkte / luminantie:
Berekening

#Hoofdveld

Type berekeningType berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

EenheidEenheid

lux

GemGem

   212

MaxMax Min/gemMin/gem

0.81

Min/maxMin/max

0.57
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

Berekening

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Wessemerven 16

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem Max

  0.02

  0.01

  0.01

  0.03

  0.00

  0.00

  0.00

  0.02

  0.07

  0.12

  0.26

  0.35

  0.76

  0.60

  0.58

  0.44

  0.33

  0.17

  0.09

  0.06

  0.01

  0.01

  0.01

  0.02

  0.05

  0.01

  0.06

  0.03

  0.02

  0.01

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

Min/gem Min/max
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Berekening

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Wessemerven 16

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem Max

  0.02

  0.01

  0.01

  0.03

  0.00

  0.00

  0.00

  0.02

  0.07

  0.12

  0.26

  0.35

  0.76

  0.60

  0.58

  0.44

  0.33

  0.17

  0.09

  0.06

  0.01

  0.01

  0.01

  0.02

  0.05

  0.01

  0.06

  0.03

  0.02

  0.01

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

Min/gem Min/max
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

Berekening

Wessemerven18

Leukerveld 1

Leukerveld 3

Leukerveld 5

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

Gem Max

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

Min/gem Min/max

Berekeningen lichthinder:

Waarnemercode

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll

Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„

e…
f†
g‡

Code
armatuurtype

Code
armatuurtype

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

X

-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
39.27
39.27
39.27

-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.50
-39.50
-39.39
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27

Y

-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.78
-16.52
-16.46
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89

Positie

Z

15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.20
15.20
15.28
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36

Draai

-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80

-157.20
-157.20
-157.20
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-6.88
-1.67
5.88

22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80

Kantel90

70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
68.81
68.71
68.67
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03

Instelrichting in hoeken

Kantel0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

20
68
64

153
190
57
54
52

235
940

1779
2713
2774
2488
1133
623
579
267
170
196
377
70
66

127
62

753
940

1053
75
99

106
62
54
42
26
14
14
11
7

ULR (lichtrendement naar boven) is 0.00.
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Hoofdveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Hoofdveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   212 0.81 0.57 1.00
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1:750
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Hoofdveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Hoofdveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   212 0.81 0.57 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.2 Oranjestraat 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

( 9.85, -175.00,  1.80) C-----D (24.24, -175.76,  1.80)
 |       |

( 9.85, -175.00, -0.00) A-----B (24.24, -175.76, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.02>   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.3 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(117.70, -182.60,  1.80) C-----D (132.10, -183.20,  1.80)
 |       |

(117.70, -182.60, -0.00) A-----B (132.10, -183.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00<   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.3 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(117.70, -182.60,  1.80) C-----D (132.10, -183.20,  1.80)
 |       |

(117.70, -182.60, -0.00) A-----B (132.10, -183.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00<   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.4 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(117.40, -190.70,  1.80) C-----D (117.70, -182.60,  1.80)
 |       |

(117.40, -190.70, -0.00) A-----B (117.70, -182.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.03   4.05   6.08   8.11
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00<   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15B - 2 op Y = -143.15 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

 X  [m]  88.63  91.84  95.04  98.25 101.46
  Z  [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.02   0.02   0.01   0.02   0.01 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.03   0.03>   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15B - 2 op Y = -143.15 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

 X  [m]  88.63  91.84  95.04  98.25 101.46
  Z  [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.02   0.02   0.01   0.02   0.01 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.03   0.03>   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.6 Oranjestraat 17: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-222.38, -118.80,  1.80) C-----D (-250.88, -121.70,  1.80)
 |       |

(-222.38, -118.80, -0.00) A-----B (-250.88, -121.70, -0.00)

 AB [m]   0.00   7.16  14.32  21.49  28.65
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.50, -133.20,  1.80) C-----D (-279.25, -124.00,  1.80)
 |       |

(-279.50, -133.20, -0.00) A-----B (-279.25, -124.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.30   4.60   6.90   9.20
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.50, -133.20,  1.80) C-----D (-279.25, -124.00,  1.80)
 |       |

(-279.50, -133.20, -0.00) A-----B (-279.25, -124.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.30   4.60   6.90   9.20
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 13/45

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.8 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.25, -124.00,  1.80) C-----D (-286.86, -123.73,  1.80)
 |       |

(-279.25, -124.00, -0.00) A-----B (-286.86, -123.73, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.90   3.81   5.71   7.61
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 15: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(144.86, -144.96,  1.80) C-----D (144.65, -149.30,  1.80)
 |       |

(144.86, -144.96, -0.00) A-----B (144.65, -149.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.09   2.17   3.26   4.35
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.02>   0.02   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 15: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(144.86, -144.96,  1.80) C-----D (144.65, -149.30,  1.80)
 |       |

(144.86, -144.96, -0.00) A-----B (144.65, -149.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.09   2.17   3.26   4.35
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.02>   0.02   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.10 Kelperveen 22: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 22
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.07 1.00

(110.96, -128.76,  1.80) C-----D (111.40, -122.30,  1.80)
 |       |

(110.96, -128.76, -0.00) A-----B (111.40, -122.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.62   3.24   4.86   6.47
  AC [m]

  1.80   0.03<   0.03   0.04   0.04   0.04 
  1.20   0.03   0.04   0.04   0.05   0.05 
  0.60   0.04   0.05   0.05   0.06   0.06 
  0.00   0.05   0.05   0.06   0.07   0.07>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.11 Kelperveen 20: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 20
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.12 1.00

(112.70, -113.65,  1.80) C-----D (113.12, -109.55,  1.80)
 |       |

(112.70, -113.65, -0.00) A-----B (113.12, -109.55, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.03   2.06   3.09   4.12
  AC [m]

  1.80   0.06<   0.07   0.07   0.07   0.07 
  1.20   0.08   0.08   0.09   0.09   0.09 
  0.60   0.09   0.10   0.10   0.10   0.10 
  0.00   0.11   0.12   0.12>   0.12   0.12 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.11 Kelperveen 20: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 20
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.12 1.00

(112.70, -113.65,  1.80) C-----D (113.12, -109.55,  1.80)
 |       |

(112.70, -113.65, -0.00) A-----B (113.12, -109.55, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.03   2.06   3.09   4.12
  AC [m]

  1.80   0.06<   0.07   0.07   0.07   0.07 
  1.20   0.08   0.08   0.09   0.09   0.09 
  0.60   0.09   0.10   0.10   0.10   0.10 
  0.00   0.11   0.12   0.12>   0.12   0.12 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.12 Kelperveen 18: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.26 1.00

(115.70, -99.00,  1.80) C-----D (116.60, -87.50,  1.80)
 |       |

(115.70, -99.00, -0.00) A-----B (116.60, -87.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.88   5.77   8.65  11.54
  AC [m]

  1.80   0.10<   0.12   0.14   0.14   0.15 
  1.20   0.12   0.14   0.16   0.16   0.17 
  0.60   0.16   0.17   0.19   0.18   0.20 
  0.00   0.19   0.21   0.22   0.21   0.26>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.35 1.00

(116.50, -83.55,  1.80) C-----D (116.93, -76.82,  1.80)
 |       |

(116.50, -83.55, -0.00) A-----B (116.93, -76.82, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.69   3.37   5.06   6.74
  AC [m]

  1.80   0.17   0.16   0.16<   0.17   0.19 
  1.20   0.19   0.19   0.19   0.21   0.23 
  0.60   0.22   0.22   0.23   0.26   0.27 
  0.00   0.29   0.29   0.30   0.34   0.35>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.35 1.00

(116.50, -83.55,  1.80) C-----D (116.93, -76.82,  1.80)
 |       |

(116.50, -83.55, -0.00) A-----B (116.93, -76.82, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.69   3.37   5.06   6.74
  AC [m]

  1.80   0.17   0.16   0.16<   0.17   0.19 
  1.20   0.19   0.19   0.19   0.21   0.23 
  0.60   0.22   0.22   0.23   0.26   0.27 
  0.00   0.29   0.29   0.30   0.34   0.35>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 19/45

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.14 Kelperveen 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.76 1.00

(113.10, -55.50,  1.80) C-----D (113.83, -50.20,  1.80)
 |       |

(113.10, -55.50, -0.00) A-----B (113.83, -50.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.34   2.68   4.01   5.35
  AC [m]

  1.80   0.33   0.34   0.32   0.32<   0.33 
  1.20   0.42   0.45   0.45   0.44   0.44 
  0.60   0.56   0.59   0.60   0.59   0.58 
  0.00   0.71   0.75   0.76>   0.75   0.75 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.60 1.00

(119.82, -38.24,  1.80) C-----D (120.90, -28.43,  1.80)
 |       |

(119.82, -38.24, -0.00) A-----B (120.90, -28.43, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.47   4.93   7.40   9.87
  AC [m]

  1.80   0.25   0.22   0.21<   0.22   0.21 
  1.20   0.34   0.32   0.30   0.33   0.32 
  0.60   0.46   0.43   0.43   0.46   0.44 
  0.00   0.59   0.56   0.57   0.60>   0.59 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.60 1.00

(119.82, -38.24,  1.80) C-----D (120.90, -28.43,  1.80)
 |       |

(119.82, -38.24, -0.00) A-----B (120.90, -28.43, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.47   4.93   7.40   9.87
  AC [m]

  1.80   0.25   0.22   0.21<   0.22   0.21 
  1.20   0.34   0.32   0.30   0.33   0.32 
  0.60   0.46   0.43   0.43   0.46   0.44 
  0.00   0.59   0.56   0.57   0.60>   0.59 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 21/45

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.16 Kelperveen 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.58 1.00

(121.64, -20.10,  1.80) C-----D (124.90, -9.37,  1.80)
 |       |

(121.64, -20.10, -0.00) A-----B (124.90, -9.37, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.80   5.61   8.41  11.21
  AC [m]

  1.80   0.19   0.20   0.17   0.12   0.11<
  1.20   0.31   0.31   0.26   0.21   0.20 
  0.60   0.43   0.44   0.37   0.34   0.33 
  0.00   0.57   0.58>   0.51   0.49   0.47 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.44 1.00

(124.00, -1.00,  1.80) C-----D (129.10,  6.80,  1.80)
 |       |

(124.00, -1.00, -0.00) A-----B (129.10,  6.80, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.33   4.66   6.99   9.32
  AC [m]

  1.80   0.13   0.12   0.12   0.10   0.09<
  1.20   0.20   0.19   0.21   0.19   0.15 
  0.60   0.32   0.29   0.30   0.28   0.22 
  0.00   0.44>   0.42   0.41   0.38   0.32 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.44 1.00

(124.00, -1.00,  1.80) C-----D (129.10,  6.80,  1.80)
 |       |

(124.00, -1.00, -0.00) A-----B (129.10,  6.80, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.33   4.66   6.99   9.32
  AC [m]

  1.80   0.13   0.12   0.12   0.10   0.09<
  1.20   0.20   0.19   0.21   0.19   0.15 
  0.60   0.32   0.29   0.30   0.28   0.22 
  0.00   0.44>   0.42   0.41   0.38   0.32 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.18 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.33 1.00

(127.63,  7.70,  1.80) C-----D (130.35, 11.50,  1.80)
 |       |

(127.63,  7.70, -0.00) A-----B (130.35, 11.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.17   2.34   3.50   4.67
  AC [m]

  1.80   0.09   0.07   0.06   0.05<   0.06 
  1.20   0.15   0.13   0.11   0.10   0.10 
  0.60   0.23   0.21   0.20   0.19   0.18 
  0.00   0.33>   0.31   0.30   0.29   0.28 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.17 1.00

(137.60, 14.24,  1.80) C-----D (142.50, 21.30,  1.80)
 |       |

(137.60, 14.24, -0.00) A-----B (142.50, 21.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.15   4.30   6.45   8.59
  AC [m]

  1.80   0.05   0.04   0.04   0.03<   0.04 
  1.20   0.06   0.06   0.05   0.06   0.06 
  0.60   0.10   0.09   0.09   0.10   0.10 
  0.00   0.17>   0.15   0.15   0.15   0.14 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.17 1.00

(137.60, 14.24,  1.80) C-----D (142.50, 21.30,  1.80)
 |       |

(137.60, 14.24, -0.00) A-----B (142.50, 21.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.15   4.30   6.45   8.59
  AC [m]

  1.80   0.05   0.04   0.04   0.03<   0.04 
  1.20   0.06   0.06   0.05   0.06   0.06 
  0.60   0.10   0.09   0.09   0.10   0.10 
  0.00   0.17>   0.15   0.15   0.15   0.14 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 25/45

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.20 Kelperveen 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.09 1.00

(146.15, 26.95,  1.80) C-----D (150.15, 32.60,  1.80)
 |       |

(146.15, 26.95, -0.00) A-----B (150.15, 32.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.73   3.46   5.19   6.92
  AC [m]

  1.80   0.03   0.03   0.03<   0.03   0.03 
  1.20   0.04   0.04   0.04   0.04   0.04 
  0.60   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05 
  0.00   0.09>   0.09   0.09   0.09   0.07 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.06 1.00

(156.15, 43.11,  1.80) C-----D (163.20, 52.91,  1.80)
 |       |

(156.15, 43.11, -0.00) A-----B (163.20, 52.91, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.02   6.04   9.05  12.07
  AC [m]

  1.80   0.02   0.03   0.03   0.02<   0.02 
  1.20   0.03   0.03   0.03   0.03   0.02 
  0.60   0.04   0.04   0.04   0.03   0.03 
  0.00   0.06>   0.06   0.05   0.04   0.04 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.06 1.00

(156.15, 43.11,  1.80) C-----D (163.20, 52.91,  1.80)
 |       |

(156.15, 43.11, -0.00) A-----B (163.20, 52.91, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.02   6.04   9.05  12.07
  AC [m]

  1.80   0.02   0.03   0.03   0.02<   0.02 
  1.20   0.03   0.03   0.03   0.03   0.02 
  0.60   0.04   0.04   0.04   0.03   0.03 
  0.00   0.06>   0.06   0.05   0.04   0.04 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.22 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(194.35, 39.85,  1.80) C-----D (199.40, 47.15,  1.80)
 |       |

(194.35, 39.85, -0.00) A-----B (199.40, 47.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.22   4.44   6.66   8.88
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01<   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(202.60, 44.90,  1.80) C-----D (203.65, 46.25,  1.80)
 |       |

(202.60, 44.90, -0.00) A-----B (203.65, 46.25, -0.00)

 AB [m]   0.00   0.43   0.86   1.28   1.71
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01>   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(202.60, 44.90,  1.80) C-----D (203.65, 46.25,  1.80)
 |       |

(202.60, 44.90, -0.00) A-----B (203.65, 46.25, -0.00)

 AB [m]   0.00   0.43   0.86   1.28   1.71
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01>   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.24 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(219.20, 98.00,  1.80) C-----D (207.30, 101.66,  1.80)
 |       |

(219.20, 98.00, -0.00) A-----B (207.30, 101.66, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.11   6.23   9.34  12.45
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.01   0.01   0.00   0.00 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01>   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.25 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(207.30, 101.66,  1.80) C-----D (204.50, 115.50,  1.80)
 |       |

(207.30, 101.66, -0.00) A-----B (204.50, 115.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.53   7.06  10.59  14.12
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.02   0.02   0.02>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.25 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(207.30, 101.66,  1.80) C-----D (204.50, 115.50,  1.80)
 |       |

(207.30, 101.66, -0.00) A-----B (204.50, 115.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.53   7.06  10.59  14.12
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.02   0.02   0.02>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.26 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.05 1.00

(174.70, 96.70,  1.80) C-----D (173.40, 102.75,  1.80)
 |       |

(174.70, 96.70, -0.00) A-----B (173.40, 102.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.02   0.02   0.03   0.03 
  1.20   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.60   0.04   0.04   0.04   0.04   0.04 
  0.00   0.04   0.04   0.04   0.05   0.05>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(173.40, 102.75,  1.80) C-----D (166.50, 101.23,  1.80)
 |       |

(173.40, 102.75, -0.00) A-----B (166.50, 101.23, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.77   3.53   5.30   7.07
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 33/45



137

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(173.40, 102.75,  1.80) C-----D (166.50, 101.23,  1.80)
 |       |

(173.40, 102.75, -0.00) A-----B (166.50, 101.23, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.77   3.53   5.30   7.07
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.28 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.06 1.00

(166.50, 101.23,  1.80) C-----D (164.77, 108.79,  1.80)
 |       |

(166.50, 101.23, -0.00) A-----B (164.77, 108.79, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.94   3.88   5.82   7.76
  AC [m]

  1.80   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03<
  1.20   0.04   0.04   0.04   0.04   0.04 
  0.60   0.05   0.05   0.05   0.05   0.04 
  0.00   0.06   0.06>   0.06   0.06   0.05 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(166.28, 118.95,  1.80) C-----D (165.42, 123.00,  1.80)
 |       |

(166.28, 118.95, -0.00) A-----B (165.42, 123.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.04   2.07   3.11   4.14
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.01   0.01 
  0.60   0.03   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.03>   0.03   0.03   0.03   0.03 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(166.28, 118.95,  1.80) C-----D (165.42, 123.00,  1.80)
 |       |

(166.28, 118.95, -0.00) A-----B (165.42, 123.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.04   2.07   3.11   4.14
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.01   0.01 
  0.60   0.03   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.03>   0.03   0.03   0.03   0.03 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.30 Wessemerven 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(160.00, 139.45,  1.80) C-----D (157.20, 149.17,  1.80)
 |       |

(160.00, 139.45, -0.00) A-----B (157.20, 149.17, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.53   5.06   7.59  10.12
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.02   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.02   0.02   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.02>   0.02   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 8: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 8
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(157.43, 161.90,  1.80) C-----D (156.15, 167.95,  1.80)
 |       |

(157.43, 161.90, -0.00) A-----B (156.15, 167.95, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.18
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 8: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 8
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(157.43, 161.90,  1.80) C-----D (156.15, 167.95,  1.80)
 |       |

(157.43, 161.90, -0.00) A-----B (156.15, 167.95, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.18
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 37/45

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.32 Wessemerven 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(154.60, 183.00,  1.80) C-----D (152.46, 194.10,  1.80)
 |       |

(154.60, 183.00, -0.00) A-----B (152.46, 194.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.83   5.65   8.48  11.30
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.01>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(149.45, 210.70,  1.80) C-----D (148.15, 216.75,  1.80)
 |       |

(149.45, 210.70, -0.00) A-----B (148.15, 216.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00<   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(149.45, 210.70,  1.80) C-----D (148.15, 216.75,  1.80)
 |       |

(149.45, 210.70, -0.00) A-----B (148.15, 216.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00<   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.34 Wessemerven 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(147.06, 226.60,  1.80) C-----D (143.60, 238.50,  1.80)
 |       |

(147.06, 226.60, -0.00) A-----B (143.60, 238.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.10   6.20   9.29  12.39
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(141.66, 247.42,  1.80) C-----D (138.64, 260.15,  1.80)
 |       |

(141.66, 247.42, -0.00) A-----B (138.64, 260.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.27   6.54   9.81  13.08
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(141.66, 247.42,  1.80) C-----D (138.64, 260.15,  1.80)
 |       |

(141.66, 247.42, -0.00) A-----B (138.64, 260.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.27   6.54   9.81  13.08
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.36 Wessemerven18: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(135.60, 269.85,  1.80) C-----D (132.90, 281.90,  1.80)
 |       |

(135.60, 269.85, -0.00) A-----B (132.90, 281.90, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.09   6.17   9.26  12.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.37 Leukerveld 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.50, 328.50,  1.80) C-----D (158.70, 340.10,  1.80)
 |       |

(160.50, 328.50, -0.00) A-----B (158.70, 340.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.93   5.87   8.80  11.74
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.37 Leukerveld 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.50, 328.50,  1.80) C-----D (158.70, 340.10,  1.80)
 |       |

(160.50, 328.50, -0.00) A-----B (158.70, 340.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.93   5.87   8.80  11.74
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.38 Leukerveld 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.53, 355.17,  1.80) C-----D (161.80, 362.44,  1.80)
 |       |

(160.53, 355.17, -0.00) A-----B (161.80, 362.44, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.85   3.69   5.54   7.38
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.39 Leukerveld 5: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 5
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(162.70, 375.00,  1.80) C-----D (164.50, 385.86,  1.80)
 |       |

(162.70, 375.00, -0.00) A-----B (164.50, 385.86, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.75   5.50   8.26  11.01
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.39 Leukerveld 5: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 5
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(162.70, 375.00,  1.80) C-----D (164.50, 385.86,  1.80)
 |       |

(162.70, 375.00, -0.00) A-----B (164.50, 385.86, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.75   5.50   8.26  11.01
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler
Hoofdveld + Kunstgras
Projectcode: Scenario #1
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld::
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  

SCENARIO 1 - HOOFDVELD + KUNSTGRAS
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Sportpark Kelpen-Oler
Hoofdveld + Kunstgras
Projectcode: Scenario #1
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld::
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven
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Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

2. Samenvatting

2.1 Waarnemers

Code

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„
e…
f†
g‡

WaarnemerWaarnemer

Oranjestraat 2
Oranjestraat 2A - 1
Oranjestraat 2A - 2
Oranjestraat 15B- 1
Oranjestraat 15B- 2
Oranjestraat 17
Oranjestraat 17B- 1
Oranjestraat 17B- 2
Oranjestraat 15
Kelperveen 22
Kelperveen 20
Kelperveen 18
Kelperveen 16
Kelperveen 14
Kelperveen 12
Kelperveen 10
Kelperveen 8 - 1
Kelperveen 8 - 2
Kelperveen 6
Kelperveen 4
Kelperveen 2
Kelperveen 1 - 1
Kelperveen 1 - 2
Wessemerven 24 - 1
Wessemerven 24 - 2
Wessemerven 2 - 1
Wessemerven 2 - 2
Wessemerven 2 - 3
Wessemerven 4
Wessemerven 6
Wessemerven 8
Wessemerven 10
Wessemerven 12
Wessemerven 14
Wessemerven 16
Wessemerven 18
Leukerveld 1
Leukerveld 3
Leukerveld 5

X
17.04

124.77
117.39
88.09
94.41

-236.70
-279.49
-283.25
144.78
111.17
112.97
116.17
116.78
113.58
120.36
123.33
126.52
128.94
140.05
148.07
159.67
196.87
203.14
213.20
206.59
174.00
170.06
165.59
165.84
158.56
156.79
153.50
148.79
145.33
140.13
134.22
159.59
161.10
163.63

Y
-175.35
-182.97
-186.89
-146.89
-143.19
-120.29
-128.75
-123.84
-146.91
-125.28
-111.45
-93.17
-80.09
-52.67
-33.53
-14.76

 2.88
 9.64
17.83
29.72
48.05
43.50
45.60
99.80

105.08
99.78

102.00
105.00
120.94
144.33
164.94
188.54
213.75
232.52
253.80
275.99
334.32
358.71
380.39

Positie [m]
Z

 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80

2.2 Armatuurtypen

Code

L
M

AantalAantal

48
144

 
 

ArmatuurtypeArmatuurtype

CSX60S100 PRO   
CSX60S200 PRO

Aantal x lamptypeAantal x lamptype

1 * 40 deg V2
1 * 25 deg V2

Vermogen
[W]

Vermogen
[W]

 215.1
 214.9

 Lichtstroom
[lm]

 Lichtstroom
[lm]

1 * 24047
1 * 22488

Totaal geïnstalleerd vermogen: 41.27 kW

2.3 Berekeningsresultaten

Verlichtingssterkte / luminantie:
Berekening

#Hoofdveld

Type berekeningType berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

EenheidEenheid

lux

GemGem

   212

MaxMax Min/gemMin/gem

0.81

Min/maxMin/max

0.57
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

Berekening

#Kunstgrasveld

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

   214

Max

  0.02

  0.01

  0.01

  0.03

  0.03

  0.01

  0.01

  0.02

  0.07

  0.13

  0.26

  0.35

  0.77

  0.61

  0.59

  0.45

  0.34

  0.17

  0.09

  0.07

  0.02

  0.01

  0.01

  0.02

  0.05

  0.01

  0.07

  0.04

  0.03

  0.01

  0.01

  0.00

  0.00

Min/gem

0.81

Min/max

0.56
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

Berekening

#Kunstgrasveld

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

   214

Max

  0.02

  0.01

  0.01

  0.03

  0.03

  0.01

  0.01

  0.02

  0.07

  0.13

  0.26

  0.35

  0.77

  0.61

  0.59

  0.45

  0.34

  0.17

  0.09

  0.07

  0.02

  0.01

  0.01

  0.02

  0.05

  0.01

  0.07

  0.04

  0.03

  0.01

  0.01

  0.00

  0.00

Min/gem

0.81

Min/max

0.56
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

Berekening

Wessemerven 16

Wessemerven18

Leukerveld 1

Leukerveld 3

Leukerveld 5

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

Gem Max

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

Min/gem Min/max

Berekeningen lichthinder:

Waarnemercode

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll

Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„

e…
f†
g‡

Code
armatuurtype

Code
armatuurtype

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

X

-152.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-76.05
-76.05
-76.16
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.50
-39.50
-39.39
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27

-152.27
-152.27
-152.27
-152.27

Y

-15.05
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-14.99
-14.99
-15.05
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.78
-16.52
-16.46
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
15.05
15.05
15.05
15.05

Positie

Z

15.28
15.36
15.36
15.36
15.36
15.20
15.20
15.28
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.20
15.20
15.28
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.28
15.28
15.28
15.28

Draai

-23.97
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80

-162.43
-162.43
-156.01
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-6.88
-1.67
5.88

22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
23.97
23.97
23.97
23.97

Kantel90

69.41
70.03
70.03
70.03
70.03
69.20
69.20
69.26
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
68.81
68.71
68.67
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
69.41
69.41
69.41
69.41

Instelrichting in hoeken

Kantel0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

55
68
64

153
190
86
57
57

235
940

1779
2713
2774
2488
1133
623
579
267
170
196
377
70
66

127
62

753
940

1053
75
99

106
62
54
42
26
22
14
11
7

ULR (lichtrendement naar boven) is 0.00.
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Hoofdveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Hoofdveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   212 0.81 0.57 1.00
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Hoofdveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Hoofdveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   212 0.81 0.57 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.2 #Kunstgrasveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Kunstgrasveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   214 0.81 0.56 1.00
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.3 Oranjestraat 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

( 9.85, -175.00,  1.80) C-----D (24.24, -175.76,  1.80)
 |       |

( 9.85, -175.00, -0.00) A-----B (24.24, -175.76, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.01   0.01<
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02>   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.3 Oranjestraat 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

( 9.85, -175.00,  1.80) C-----D (24.24, -175.76,  1.80)
 |       |

( 9.85, -175.00, -0.00) A-----B (24.24, -175.76, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.01   0.01<
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02>   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.4 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(117.70, -182.60,  1.80) C-----D (132.10, -183.20,  1.80)
 |       |

(117.70, -182.60, -0.00) A-----B (132.10, -183.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.00   0.00<   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(117.40, -190.70,  1.80) C-----D (117.70, -182.60,  1.80)
 |       |

(117.40, -190.70, -0.00) A-----B (117.70, -182.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.03   4.05   6.08   8.11
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 11/46



161

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(117.40, -190.70,  1.80) C-----D (117.70, -182.60,  1.80)
 |       |

(117.40, -190.70, -0.00) A-----B (117.70, -182.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.03   4.05   6.08   8.11
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.6 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15B - 2 op Y = -143.15 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

 X  [m]  88.63  91.84  95.04  98.25 101.46
  Z  [m]

  1.80   0.02   0.02   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.03   0.03>   0.03   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 17: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(-222.38, -118.80,  1.80) C-----D (-250.88, -121.70,  1.80)
 |       |

(-222.38, -118.80, -0.00) A-----B (-250.88, -121.70, -0.00)

 AB [m]   0.00   7.16  14.32  21.49  28.65
  AC [m]

  1.80   0.02   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.02   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.03   0.02   0.02   0.01   0.01 
  0.00   0.03>   0.02   0.02   0.02   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 17: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(-222.38, -118.80,  1.80) C-----D (-250.88, -121.70,  1.80)
 |       |

(-222.38, -118.80, -0.00) A-----B (-250.88, -121.70, -0.00)

 AB [m]   0.00   7.16  14.32  21.49  28.65
  AC [m]

  1.80   0.02   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.02   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.03   0.02   0.02   0.01   0.01 
  0.00   0.03>   0.02   0.02   0.02   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.8 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(-279.50, -133.20,  1.80) C-----D (-279.25, -124.00,  1.80)
 |       |

(-279.50, -133.20, -0.00) A-----B (-279.25, -124.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.30   4.60   6.90   9.20
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(-279.25, -124.00,  1.80) C-----D (-286.86, -123.73,  1.80)
 |       |

(-279.25, -124.00, -0.00) A-----B (-286.86, -123.73, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.90   3.81   5.71   7.61
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.00<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(-279.25, -124.00,  1.80) C-----D (-286.86, -123.73,  1.80)
 |       |

(-279.25, -124.00, -0.00) A-----B (-286.86, -123.73, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.90   3.81   5.71   7.61
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.00<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.10 Oranjestraat 15: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(144.86, -144.96,  1.80) C-----D (144.65, -149.30,  1.80)
 |       |

(144.86, -144.96, -0.00) A-----B (144.65, -149.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.09   2.17   3.26   4.35
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02>   0.02   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.11 Kelperveen 22: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 22
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.07 1.00

(110.96, -128.76,  1.80) C-----D (111.40, -122.30,  1.80)
 |       |

(110.96, -128.76, -0.00) A-----B (111.40, -122.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.62   3.24   4.86   6.47
  AC [m]

  1.80   0.03<   0.04   0.04   0.04   0.04 
  1.20   0.04   0.04   0.05   0.05   0.05 
  0.60   0.05   0.05   0.06   0.06   0.06 
  0.00   0.06   0.06   0.07   0.07   0.07>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.11 Kelperveen 22: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 22
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.07 1.00

(110.96, -128.76,  1.80) C-----D (111.40, -122.30,  1.80)
 |       |

(110.96, -128.76, -0.00) A-----B (111.40, -122.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.62   3.24   4.86   6.47
  AC [m]

  1.80   0.03<   0.04   0.04   0.04   0.04 
  1.20   0.04   0.04   0.05   0.05   0.05 
  0.60   0.05   0.05   0.06   0.06   0.06 
  0.00   0.06   0.06   0.07   0.07   0.07>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.12 Kelperveen 20: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 20
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.13 1.00

(112.70, -113.65,  1.80) C-----D (113.12, -109.55,  1.80)
 |       |

(112.70, -113.65, -0.00) A-----B (113.12, -109.55, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.03   2.06   3.09   4.12
  AC [m]

  1.80   0.07<   0.07   0.08   0.08   0.08 
  1.20   0.08   0.09   0.09   0.09   0.09 
  0.60   0.10   0.11   0.11   0.11   0.11 
  0.00   0.12   0.12   0.13>   0.13   0.13 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 18: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.26 1.00

(115.70, -99.00,  1.80) C-----D (116.60, -87.50,  1.80)
 |       |

(115.70, -99.00, -0.00) A-----B (116.60, -87.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.88   5.77   8.65  11.54
  AC [m]

  1.80   0.11<   0.12   0.14   0.14   0.15 
  1.20   0.13   0.15   0.17   0.16   0.18 
  0.60   0.16   0.18   0.20   0.19   0.21 
  0.00   0.20   0.21   0.23   0.22   0.26>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 18: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.26 1.00

(115.70, -99.00,  1.80) C-----D (116.60, -87.50,  1.80)
 |       |

(115.70, -99.00, -0.00) A-----B (116.60, -87.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.88   5.77   8.65  11.54
  AC [m]

  1.80   0.11<   0.12   0.14   0.14   0.15 
  1.20   0.13   0.15   0.17   0.16   0.18 
  0.60   0.16   0.18   0.20   0.19   0.21 
  0.00   0.20   0.21   0.23   0.22   0.26>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.14 Kelperveen 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.35 1.00

(116.50, -83.55,  1.80) C-----D (116.93, -76.82,  1.80)
 |       |

(116.50, -83.55, -0.00) A-----B (116.93, -76.82, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.69   3.37   5.06   6.74
  AC [m]

  1.80   0.17   0.17   0.17<   0.18   0.19 
  1.20   0.20   0.20   0.20   0.22   0.23 
  0.60   0.23   0.23   0.24   0.26   0.28 
  0.00   0.29   0.30   0.31   0.35   0.35>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.77 1.00

(113.10, -55.50,  1.80) C-----D (113.83, -50.20,  1.80)
 |       |

(113.10, -55.50, -0.00) A-----B (113.83, -50.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.34   2.68   4.01   5.35
  AC [m]

  1.80   0.33   0.34   0.33   0.33<   0.33 
  1.20   0.43   0.46   0.46   0.44   0.44 
  0.60   0.57   0.60   0.61   0.60   0.59 
  0.00   0.72   0.76   0.77>   0.76   0.76 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.77 1.00

(113.10, -55.50,  1.80) C-----D (113.83, -50.20,  1.80)
 |       |

(113.10, -55.50, -0.00) A-----B (113.83, -50.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.34   2.68   4.01   5.35
  AC [m]

  1.80   0.33   0.34   0.33   0.33<   0.33 
  1.20   0.43   0.46   0.46   0.44   0.44 
  0.60   0.57   0.60   0.61   0.60   0.59 
  0.00   0.72   0.76   0.77>   0.76   0.76 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.16 Kelperveen 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.61 1.00

(119.82, -38.24,  1.80) C-----D (120.90, -28.43,  1.80)
 |       |

(119.82, -38.24, -0.00) A-----B (120.90, -28.43, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.47   4.93   7.40   9.87
  AC [m]

  1.80   0.25   0.23   0.21<   0.22   0.22 
  1.20   0.35   0.32   0.31   0.33   0.33 
  0.60   0.47   0.44   0.44   0.46   0.45 
  0.00   0.60   0.57   0.58   0.61>   0.60 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.59 1.00

(121.64, -20.10,  1.80) C-----D (124.90, -9.37,  1.80)
 |       |

(121.64, -20.10, -0.00) A-----B (124.90, -9.37, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.80   5.61   8.41  11.21
  AC [m]

  1.80   0.20   0.20   0.17   0.12   0.11<
  1.20   0.31   0.32   0.27   0.21   0.21 
  0.60   0.44   0.44   0.38   0.35   0.34 
  0.00   0.58   0.59>   0.52   0.50   0.48 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.59 1.00

(121.64, -20.10,  1.80) C-----D (124.90, -9.37,  1.80)
 |       |

(121.64, -20.10, -0.00) A-----B (124.90, -9.37, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.80   5.61   8.41  11.21
  AC [m]

  1.80   0.20   0.20   0.17   0.12   0.11<
  1.20   0.31   0.32   0.27   0.21   0.21 
  0.60   0.44   0.44   0.38   0.35   0.34 
  0.00   0.58   0.59>   0.52   0.50   0.48 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.18 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.45 1.00

(124.00, -1.00,  1.80) C-----D (129.10,  6.80,  1.80)
 |       |

(124.00, -1.00, -0.00) A-----B (129.10,  6.80, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.33   4.66   6.99   9.32
  AC [m]

  1.80   0.13   0.12   0.13   0.11   0.09<
  1.20   0.21   0.19   0.21   0.19   0.15 
  0.60   0.32   0.30   0.31   0.28   0.23 
  0.00   0.45>   0.42   0.42   0.39   0.33 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.34 1.00

(127.63,  7.70,  1.80) C-----D (130.35, 11.50,  1.80)
 |       |

(127.63,  7.70, -0.00) A-----B (130.35, 11.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.17   2.34   3.50   4.67
  AC [m]

  1.80   0.09   0.08   0.07   0.06<   0.06 
  1.20   0.16   0.14   0.12   0.11   0.10 
  0.60   0.23   0.21   0.20   0.20   0.18 
  0.00   0.34>   0.31   0.31   0.30   0.28 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 25/46



175

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.34 1.00

(127.63,  7.70,  1.80) C-----D (130.35, 11.50,  1.80)
 |       |

(127.63,  7.70, -0.00) A-----B (130.35, 11.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.17   2.34   3.50   4.67
  AC [m]

  1.80   0.09   0.08   0.07   0.06<   0.06 
  1.20   0.16   0.14   0.12   0.11   0.10 
  0.60   0.23   0.21   0.20   0.20   0.18 
  0.00   0.34>   0.31   0.31   0.30   0.28 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.20 Kelperveen 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.17 1.00

(137.60, 14.24,  1.80) C-----D (142.50, 21.30,  1.80)
 |       |

(137.60, 14.24, -0.00) A-----B (142.50, 21.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.15   4.30   6.45   8.59
  AC [m]

  1.80   0.05   0.05   0.04   0.04<   0.04 
  1.20   0.07   0.06   0.06   0.06   0.06 
  0.60   0.10   0.09   0.10   0.10   0.10 
  0.00   0.17>   0.15   0.15   0.16   0.14 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 26/46



176

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.09 1.00

(146.15, 26.95,  1.80) C-----D (150.15, 32.60,  1.80)
 |       |

(146.15, 26.95, -0.00) A-----B (150.15, 32.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.73   3.46   5.19   6.92
  AC [m]

  1.80   0.03   0.03   0.03<   0.03   0.03 
  1.20   0.04   0.04   0.04   0.04   0.04 
  0.60   0.06   0.06   0.06   0.05   0.05 
  0.00   0.09>   0.09   0.09   0.09   0.08 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.09 1.00

(146.15, 26.95,  1.80) C-----D (150.15, 32.60,  1.80)
 |       |

(146.15, 26.95, -0.00) A-----B (150.15, 32.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.73   3.46   5.19   6.92
  AC [m]

  1.80   0.03   0.03   0.03<   0.03   0.03 
  1.20   0.04   0.04   0.04   0.04   0.04 
  0.60   0.06   0.06   0.06   0.05   0.05 
  0.00   0.09>   0.09   0.09   0.09   0.08 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.22 Kelperveen 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.07 1.00

(156.15, 43.11,  1.80) C-----D (163.20, 52.91,  1.80)
 |       |

(156.15, 43.11, -0.00) A-----B (163.20, 52.91, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.02   6.04   9.05  12.07
  AC [m]

  1.80   0.02   0.03   0.03   0.02   0.02<
  1.20   0.03   0.04   0.03   0.03   0.03 
  0.60   0.04   0.05   0.04   0.03   0.03 
  0.00   0.07>   0.06   0.05   0.04   0.04 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(194.35, 39.85,  1.80) C-----D (199.40, 47.15,  1.80)
 |       |

(194.35, 39.85, -0.00) A-----B (199.40, 47.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.22   4.44   6.66   8.88
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01<   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.02   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.02>   0.02   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(194.35, 39.85,  1.80) C-----D (199.40, 47.15,  1.80)
 |       |

(194.35, 39.85, -0.00) A-----B (199.40, 47.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.22   4.44   6.66   8.88
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01<   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.02   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.02>   0.02   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.24 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(202.60, 44.90,  1.80) C-----D (203.65, 46.25,  1.80)
 |       |

(202.60, 44.90, -0.00) A-----B (203.65, 46.25, -0.00)

 AB [m]   0.00   0.43   0.86   1.28   1.71
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01>   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.25 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(219.20, 98.00,  1.80) C-----D (207.30, 101.66,  1.80)
 |       |

(219.20, 98.00, -0.00) A-----B (207.30, 101.66, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.11   6.23   9.34  12.45
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01>   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.25 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(219.20, 98.00,  1.80) C-----D (207.30, 101.66,  1.80)
 |       |

(219.20, 98.00, -0.00) A-----B (207.30, 101.66, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.11   6.23   9.34  12.45
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01>   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.26 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(207.30, 101.66,  1.80) C-----D (204.50, 115.50,  1.80)
 |       |

(207.30, 101.66, -0.00) A-----B (204.50, 115.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.53   7.06  10.59  14.12
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.02   0.02 
  0.00   0.01   0.01   0.02   0.02   0.02>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.05 1.00

(174.70, 96.70,  1.80) C-----D (173.40, 102.75,  1.80)
 |       |

(174.70, 96.70, -0.00) A-----B (173.40, 102.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.03   0.03   0.03   0.03 
  1.20   0.03   0.03   0.03   0.03   0.04 
  0.60   0.04   0.04   0.04   0.04   0.04 
  0.00   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.05 1.00

(174.70, 96.70,  1.80) C-----D (173.40, 102.75,  1.80)
 |       |

(174.70, 96.70, -0.00) A-----B (173.40, 102.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.03   0.03   0.03   0.03 
  1.20   0.03   0.03   0.03   0.03   0.04 
  0.60   0.04   0.04   0.04   0.04   0.04 
  0.00   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.28 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(173.40, 102.75,  1.80) C-----D (166.50, 101.23,  1.80)
 |       |

(173.40, 102.75, -0.00) A-----B (166.50, 101.23, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.77   3.53   5.30   7.07
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.07 1.00

(166.50, 101.23,  1.80) C-----D (164.77, 108.79,  1.80)
 |       |

(166.50, 101.23, -0.00) A-----B (164.77, 108.79, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.94   3.88   5.82   7.76
  AC [m]

  1.80   0.04   0.04   0.03   0.03   0.03<
  1.20   0.04   0.05   0.04   0.04   0.04 
  0.60   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05 
  0.00   0.06   0.07>   0.06   0.06   0.05 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.07 1.00

(166.50, 101.23,  1.80) C-----D (164.77, 108.79,  1.80)
 |       |

(166.50, 101.23, -0.00) A-----B (164.77, 108.79, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.94   3.88   5.82   7.76
  AC [m]

  1.80   0.04   0.04   0.03   0.03   0.03<
  1.20   0.04   0.05   0.04   0.04   0.04 
  0.60   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05 
  0.00   0.06   0.07>   0.06   0.06   0.05 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.30 Wessemerven 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(166.28, 118.95,  1.80) C-----D (165.42, 123.00,  1.80)
 |       |

(166.28, 118.95, -0.00) A-----B (165.42, 123.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.04   2.07   3.11   4.14
  AC [m]

  1.80   0.02   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.01 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.02   0.02 
  0.00   0.04>   0.03   0.03   0.03   0.03 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(160.00, 139.45,  1.80) C-----D (157.20, 149.17,  1.80)
 |       |

(160.00, 139.45, -0.00) A-----B (157.20, 149.17, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.53   5.06   7.59  10.12
  AC [m]

  1.80   0.02   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.02   0.02   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.02   0.02   0.01   0.02   0.02 
  0.00   0.03>   0.02   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(160.00, 139.45,  1.80) C-----D (157.20, 149.17,  1.80)
 |       |

(160.00, 139.45, -0.00) A-----B (157.20, 149.17, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.53   5.06   7.59  10.12
  AC [m]

  1.80   0.02   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.02   0.02   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.02   0.02   0.01   0.02   0.02 
  0.00   0.03>   0.02   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.32 Wessemerven 8: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 8
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(157.43, 161.90,  1.80) C-----D (156.15, 167.95,  1.80)
 |       |

(157.43, 161.90, -0.00) A-----B (156.15, 167.95, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.18
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(154.60, 183.00,  1.80) C-----D (152.46, 194.10,  1.80)
 |       |

(154.60, 183.00, -0.00) A-----B (152.46, 194.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.83   5.65   8.48  11.30
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.00<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(154.60, 183.00,  1.80) C-----D (152.46, 194.10,  1.80)
 |       |

(154.60, 183.00, -0.00) A-----B (152.46, 194.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.83   5.65   8.48  11.30
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.00<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.34 Wessemerven 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(149.45, 210.70,  1.80) C-----D (148.15, 216.75,  1.80)
 |       |

(149.45, 210.70, -0.00) A-----B (148.15, 216.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(147.06, 226.60,  1.80) C-----D (143.60, 238.50,  1.80)
 |       |

(147.06, 226.60, -0.00) A-----B (143.60, 238.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.10   6.20   9.29  12.39
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(147.06, 226.60,  1.80) C-----D (143.60, 238.50,  1.80)
 |       |

(147.06, 226.60, -0.00) A-----B (143.60, 238.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.10   6.20   9.29  12.39
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.36 Wessemerven 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(141.66, 247.42,  1.80) C-----D (138.64, 260.15,  1.80)
 |       |

(141.66, 247.42, -0.00) A-----B (138.64, 260.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.27   6.54   9.81  13.08
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.37 Wessemerven18: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(135.60, 269.85,  1.80) C-----D (132.90, 281.90,  1.80)
 |       |

(135.60, 269.85, -0.00) A-----B (132.90, 281.90, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.09   6.17   9.26  12.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.37 Wessemerven18: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(135.60, 269.85,  1.80) C-----D (132.90, 281.90,  1.80)
 |       |

(135.60, 269.85, -0.00) A-----B (132.90, 281.90, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.09   6.17   9.26  12.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.38 Leukerveld 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.50, 328.50,  1.80) C-----D (158.70, 340.10,  1.80)
 |       |

(160.50, 328.50, -0.00) A-----B (158.70, 340.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.93   5.87   8.80  11.74
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.39 Leukerveld 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.53, 355.17,  1.80) C-----D (161.80, 362.44,  1.80)
 |       |

(160.53, 355.17, -0.00) A-----B (161.80, 362.44, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.85   3.69   5.54   7.38
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.39 Leukerveld 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.53, 355.17,  1.80) C-----D (161.80, 362.44,  1.80)
 |       |

(160.53, 355.17, -0.00) A-----B (161.80, 362.44, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.85   3.69   5.54   7.38
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.40 Leukerveld 5: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 5
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(162.70, 375.00,  1.80) C-----D (164.50, 385.86,  1.80)
 |       |

(162.70, 375.00, -0.00) A-----B (164.50, 385.86, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.75   5.50   8.26  11.01
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler
Kunstgras + Trainingsveld
Projectcode: Scenario #1
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld::
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  

SCENARIO 1 - KUNSTGRAS + TRAININGSVELD
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Sportpark Kelpen-Oler
Kunstgras + Trainingsveld
Projectcode: Scenario #1
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld::
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

Inhoudsopgave

1. Projectbeschrijving 3

1.1 Overzicht van boven 3

2. Samenvatting 4

2.1 Waarnemers 4
2.2 Armatuurtypen 4
2.3 Berekeningsresultaten 4

3. Berekeningsresultaten 7

3.1 #Kunstgrasveld: Isolijndiagram 7
3.2 #Trainingsveld: Isolijndiagram 8
3.3 Oranjestraat 2: Tekst-tabel 9
3.4 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel 10
3.5 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel 11
3.6 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel 12
3.7 Oranjestraat 17: Tekst-tabel 13
3.8 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel 14
3.9 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel 15
3.10 Oranjestraat 15: Tekst-tabel 16
3.11 Kelperveen 22: Tekst-tabel 17
3.12 Kelperveen 20: Tekst-tabel 18
3.13 Kelperveen 18: Tekst-tabel 19
3.14 Kelperveen 16: Tekst-tabel 20
3.15 Kelperveen 14: Tekst-tabel 21
3.16 Kelperveen 12: Tekst-tabel 22
3.17 Kelperveen 10: Tekst-tabel 23
3.18 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel 24
3.19 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel 25
3.20 Kelperveen 6: Tekst-tabel 26
3.21 Kelperveen 4: Tekst-tabel 27
3.22 Kelperveen 2: Tekst-tabel 28
3.23 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel 29
3.24 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel 30
3.25 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel 31
3.26 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel 32
3.27 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel 33
3.28 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel 34
3.29 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel 35
3.30 Wessemerven 4: Tekst-tabel 36
3.31 Wessemerven 6: Tekst-tabel 37
3.32 Wessemerven 8: Tekst-tabel 38
3.33 Wessemerven 10: Tekst-tabel 39
3.34 Wessemerven 12: Tekst-tabel 40
3.35 Wessemerven 14: Tekst-tabel 41
3.36 Wessemerven 16: Tekst-tabel 42
3.37 Wessemerven18: Tekst-tabel 43
3.38 Leukerveld 1: Tekst-tabel 44
3.39 Leukerveld 3: Tekst-tabel 45
3.40 Leukerveld 5: Tekst-tabel 46

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 2/46



198

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-350 -250 -150 -50 50 150 250
X(m)

-3
00

-2
00

-1
00

0
10

0
20

0
30

0
40

0
50

0
Y(

m
)

MMMMMMLL

MMMMMMLL

MMMMMMLL

MMMMMMLLMMMMMMLL

MMMMMMLL

MMMMMMLL

MMMMMMLL

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

Schaal
1:4000

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 3/46

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

2. Samenvatting

2.1 Waarnemers

Code

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„
e…
f†
g‡

WaarnemerWaarnemer

Oranjestraat 2
Oranjestraat 2A - 1
Oranjestraat 2A - 2
Oranjestraat 15B- 1
Oranjestraat 15B- 2
Oranjestraat 17
Oranjestraat 17B- 1
Oranjestraat 17B- 2
Oranjestraat 15
Kelperveen 22
Kelperveen 20
Kelperveen 18
Kelperveen 16
Kelperveen 14
Kelperveen 12
Kelperveen 10
Kelperveen 8 - 1
Kelperveen 8 - 2
Kelperveen 6
Kelperveen 4
Kelperveen 2
Kelperveen 1 - 1
Kelperveen 1 - 2
Wessemerven 24 - 1
Wessemerven 24 - 2
Wessemerven 2 - 1
Wessemerven 2 - 2
Wessemerven 2 - 3
Wessemerven 4
Wessemerven 6
Wessemerven 8
Wessemerven 10
Wessemerven 12
Wessemerven 14
Wessemerven 16
Wessemerven 18
Leukerveld 1
Leukerveld 3
Leukerveld 5

X
17.04

124.77
117.39
88.09
94.41

-236.70
-279.49
-283.25
144.78
111.17
112.97
116.17
116.78
113.58
120.36
123.33
126.52
128.94
140.05
148.07
159.67
196.87
203.14
213.20
206.59
174.00
170.06
165.59
165.84
158.56
156.79
153.50
148.79
145.33
140.13
134.22
159.59
161.10
163.63

Y
-175.35
-182.97
-186.89
-146.89
-143.19
-120.29
-128.75
-123.84
-146.91
-125.28
-111.45
-93.17
-80.09
-52.67
-33.53
-14.76

 2.88
 9.64
17.83
29.72
48.05
43.50
45.60
99.80

105.08
99.78

102.00
105.00
120.94
144.33
164.94
188.54
213.75
232.52
253.80
275.99
334.32
358.71
380.39

Positie [m]
Z

 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80

2.2 Armatuurtypen

Code

L
M

AantalAantal

40
120

 
 

ArmatuurtypeArmatuurtype

CSX60S100 PRO   
CSX60S200 PRO

Aantal x lamptypeAantal x lamptype

1 * 40 deg V2
1 * 25 deg V2

Vermogen
[W]

Vermogen
[W]

 215.1
 214.9

 Lichtstroom
[lm]

 Lichtstroom
[lm]

1 * 24047
1 * 22488

Totaal geïnstalleerd vermogen: 34.39 kW

2.3 Berekeningsresultaten

Verlichtingssterkte / luminantie:
Berekening

#Kunstgrasveld

Type berekeningType berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

EenheidEenheid

lux

GemGem

   213

MaxMax Min/gemMin/gem

0.81

Min/maxMin/max

0.56
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

Berekening

#Trainingsveld

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

   158

Max

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.03

  0.01

  0.01

  0.00

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

Min/gem

0.78

Min/max

0.52
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

Berekening

#Trainingsveld

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

   158

Max

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.03

  0.01

  0.01

  0.00

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

Min/gem

0.78

Min/max

0.52
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Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

Berekening

Wessemerven 16

Wessemerven18

Leukerveld 1

Leukerveld 3

Leukerveld 5

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

Gem Max

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

Min/gem Min/max

Berekeningen lichthinder:

Waarnemercode

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll

Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„

e…
f†
g‡

Code
armatuurtype

Code
armatuurtype

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

X

-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-76.05
-76.05
-76.16

-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.38
-152.38
-152.38
-152.45
-152.27
-152.38
-152.27
-152.38
-152.38
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-130.38
-130.38
-130.38
-152.27
-130.38

Y

-15.05
-15.05
-15.05
-15.05
-15.05
-14.99
-14.99
-15.05
-15.05
-15.05
-15.05
-15.05
-15.05
-15.05
-14.99
-14.99
-14.99
50.95
15.05
14.99
15.05
14.99
14.99
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05

167.54
167.54
167.54
15.05

167.54

Positie

Z

15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.20
15.20
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.20
15.20
15.20
15.36
15.28
15.20
15.28
15.20
15.20
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28

Draai

-23.97
-23.97
-23.97
-23.97
-23.97

-162.43
-162.43
-156.01
-23.97
-23.97
-23.97
-23.97
-23.97
-23.97
-17.80
-17.80
-17.80
-13.90
23.97
17.80
23.97
17.80
17.80
23.97
23.97
23.97
23.97
23.97
23.97
23.97
23.97
23.97
23.97
23.97
18.10
18.10
18.10
23.97
18.10

Kantel90

69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.20
69.20
69.26
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.13
69.13
69.13
68.43
69.41
69.13
69.41
69.13
69.13
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
68.20
68.20
68.20
69.41
68.20

Instelrichting in hoeken

Kantel0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

55
42
43
50
51
86
57
57
42
50
48
50
50
49
44
44
30
30
32
34
41
28
27
36
35
41
42
41
43
42
40
40
37
36
25
24
14
11
8

ULR (lichtrendement naar boven) is 0.00.
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Kunstgrasveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Kunstgrasveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   213 0.81 0.56 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-180 -170 -160 -150 -140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50
X(m)

-7
5

-6
5

-5
5

-4
5

-3
5
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5

-1
5

-5
5

15
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35
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75
Y(

m
)
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L

L
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L

L
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L

L
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M

M

M

M

M
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L

L

L

L

M

M
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M

M

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M
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Schaal
1:750
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Kunstgrasveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Kunstgrasveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   213 0.81 0.56 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-180 -170 -160 -150 -140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50
X(m)

-7
5

-6
5

-5
5

-4
5

-3
5

-2
5

-1
5

-5
5

15
25

35
45
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65
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Y(

m
)
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L
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L
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L

L

L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

L

L
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.2 #Trainingsveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Trainingsveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   158 0.78 0.52 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-160 -150 -140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.3 Oranjestraat 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

( 9.85, -175.00,  1.80) C-----D (24.24, -175.76,  1.80)
 |       |

( 9.85, -175.00, -0.00) A-----B (24.24, -175.76, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.01   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.01   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.3 Oranjestraat 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

( 9.85, -175.00,  1.80) C-----D (24.24, -175.76,  1.80)
 |       |

( 9.85, -175.00, -0.00) A-----B (24.24, -175.76, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.01   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.01   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.4 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.70, -182.60,  1.80) C-----D (132.10, -183.20,  1.80)
 |       |

(117.70, -182.60, -0.00) A-----B (132.10, -183.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.40, -190.70,  1.80) C-----D (117.70, -182.60,  1.80)
 |       |

(117.40, -190.70, -0.00) A-----B (117.70, -182.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.03   4.05   6.08   8.11
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.40, -190.70,  1.80) C-----D (117.70, -182.60,  1.80)
 |       |

(117.40, -190.70, -0.00) A-----B (117.70, -182.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.03   4.05   6.08   8.11
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 11/46

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.6 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15B - 2 op Y = -143.15 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

 X  [m]  88.63  91.84  95.04  98.25 101.46
  Z  [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 17: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(-222.38, -118.80,  1.80) C-----D (-250.88, -121.70,  1.80)
 |       |

(-222.38, -118.80, -0.00) A-----B (-250.88, -121.70, -0.00)

 AB [m]   0.00   7.16  14.32  21.49  28.65
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.02   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.01   0.01 
  0.00   0.03>   0.02   0.02   0.02   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 17: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(-222.38, -118.80,  1.80) C-----D (-250.88, -121.70,  1.80)
 |       |

(-222.38, -118.80, -0.00) A-----B (-250.88, -121.70, -0.00)

 AB [m]   0.00   7.16  14.32  21.49  28.65
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.02   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.01   0.01 
  0.00   0.03>   0.02   0.02   0.02   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.8 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(-279.50, -133.20,  1.80) C-----D (-279.25, -124.00,  1.80)
 |       |

(-279.50, -133.20, -0.00) A-----B (-279.25, -124.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.30   4.60   6.90   9.20
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(-279.25, -124.00,  1.80) C-----D (-286.86, -123.73,  1.80)
 |       |

(-279.25, -124.00, -0.00) A-----B (-286.86, -123.73, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.90   3.81   5.71   7.61
  AC [m]

  1.80   0.01   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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211

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(-279.25, -124.00,  1.80) C-----D (-286.86, -123.73,  1.80)
 |       |

(-279.25, -124.00, -0.00) A-----B (-286.86, -123.73, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.90   3.81   5.71   7.61
  AC [m]

  1.80   0.01   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.10 Oranjestraat 15: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(144.86, -144.96,  1.80) C-----D (144.65, -149.30,  1.80)
 |       |

(144.86, -144.96, -0.00) A-----B (144.65, -149.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.09   2.17   3.26   4.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.11 Kelperveen 22: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 22
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(110.96, -128.76,  1.80) C-----D (111.40, -122.30,  1.80)
 |       |

(110.96, -128.76, -0.00) A-----B (111.40, -122.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.62   3.24   4.86   6.47
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.11 Kelperveen 22: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 22
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(110.96, -128.76,  1.80) C-----D (111.40, -122.30,  1.80)
 |       |

(110.96, -128.76, -0.00) A-----B (111.40, -122.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.62   3.24   4.86   6.47
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.12 Kelperveen 20: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 20
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(112.70, -113.65,  1.80) C-----D (113.12, -109.55,  1.80)
 |       |

(112.70, -113.65, -0.00) A-----B (113.12, -109.55, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.03   2.06   3.09   4.12
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 18: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(115.70, -99.00,  1.80) C-----D (116.60, -87.50,  1.80)
 |       |

(115.70, -99.00, -0.00) A-----B (116.60, -87.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.88   5.77   8.65  11.54
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 18: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(115.70, -99.00,  1.80) C-----D (116.60, -87.50,  1.80)
 |       |

(115.70, -99.00, -0.00) A-----B (116.60, -87.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.88   5.77   8.65  11.54
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.14 Kelperveen 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(116.50, -83.55,  1.80) C-----D (116.93, -76.82,  1.80)
 |       |

(116.50, -83.55, -0.00) A-----B (116.93, -76.82, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.69   3.37   5.06   6.74
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(113.10, -55.50,  1.80) C-----D (113.83, -50.20,  1.80)
 |       |

(113.10, -55.50, -0.00) A-----B (113.83, -50.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.34   2.68   4.01   5.35
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01<   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(113.10, -55.50,  1.80) C-----D (113.83, -50.20,  1.80)
 |       |

(113.10, -55.50, -0.00) A-----B (113.83, -50.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.34   2.68   4.01   5.35
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01<   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.16 Kelperveen 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(119.82, -38.24,  1.80) C-----D (120.90, -28.43,  1.80)
 |       |

(119.82, -38.24, -0.00) A-----B (120.90, -28.43, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.47   4.93   7.40   9.87
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01<   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(121.64, -20.10,  1.80) C-----D (124.90, -9.37,  1.80)
 |       |

(121.64, -20.10, -0.00) A-----B (124.90, -9.37, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.80   5.61   8.41  11.21
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(121.64, -20.10,  1.80) C-----D (124.90, -9.37,  1.80)
 |       |

(121.64, -20.10, -0.00) A-----B (124.90, -9.37, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.80   5.61   8.41  11.21
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.18 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(124.00, -1.00,  1.80) C-----D (129.10,  6.80,  1.80)
 |       |

(124.00, -1.00, -0.00) A-----B (129.10,  6.80, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.33   4.66   6.99   9.32
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(127.63,  7.70,  1.80) C-----D (130.35, 11.50,  1.80)
 |       |

(127.63,  7.70, -0.00) A-----B (130.35, 11.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.17   2.34   3.50   4.67
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01<   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(127.63,  7.70,  1.80) C-----D (130.35, 11.50,  1.80)
 |       |

(127.63,  7.70, -0.00) A-----B (130.35, 11.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.17   2.34   3.50   4.67
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01<   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.20 Kelperveen 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(137.60, 14.24,  1.80) C-----D (142.50, 21.30,  1.80)
 |       |

(137.60, 14.24, -0.00) A-----B (142.50, 21.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.15   4.30   6.45   8.59
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(146.15, 26.95,  1.80) C-----D (150.15, 32.60,  1.80)
 |       |

(146.15, 26.95, -0.00) A-----B (150.15, 32.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.73   3.46   5.19   6.92
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(146.15, 26.95,  1.80) C-----D (150.15, 32.60,  1.80)
 |       |

(146.15, 26.95, -0.00) A-----B (150.15, 32.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.73   3.46   5.19   6.92
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.22 Kelperveen 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(156.15, 43.11,  1.80) C-----D (163.20, 52.91,  1.80)
 |       |

(156.15, 43.11, -0.00) A-----B (163.20, 52.91, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.02   6.04   9.05  12.07
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.01>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(194.35, 39.85,  1.80) C-----D (199.40, 47.15,  1.80)
 |       |

(194.35, 39.85, -0.00) A-----B (199.40, 47.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.22   4.44   6.66   8.88
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(194.35, 39.85,  1.80) C-----D (199.40, 47.15,  1.80)
 |       |

(194.35, 39.85, -0.00) A-----B (199.40, 47.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.22   4.44   6.66   8.88
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.24 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(202.60, 44.90,  1.80) C-----D (203.65, 46.25,  1.80)
 |       |

(202.60, 44.90, -0.00) A-----B (203.65, 46.25, -0.00)

 AB [m]   0.00   0.43   0.86   1.28   1.71
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.25 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(219.20, 98.00,  1.80) C-----D (207.30, 101.66,  1.80)
 |       |

(219.20, 98.00, -0.00) A-----B (207.30, 101.66, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.11   6.23   9.34  12.45
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.25 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(219.20, 98.00,  1.80) C-----D (207.30, 101.66,  1.80)
 |       |

(219.20, 98.00, -0.00) A-----B (207.30, 101.66, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.11   6.23   9.34  12.45
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.26 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(207.30, 101.66,  1.80) C-----D (204.50, 115.50,  1.80)
 |       |

(207.30, 101.66, -0.00) A-----B (204.50, 115.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.53   7.06  10.59  14.12
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00<   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(174.70, 96.70,  1.80) C-----D (173.40, 102.75,  1.80)
 |       |

(174.70, 96.70, -0.00) A-----B (173.40, 102.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(174.70, 96.70,  1.80) C-----D (173.40, 102.75,  1.80)
 |       |

(174.70, 96.70, -0.00) A-----B (173.40, 102.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.28 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(173.40, 102.75,  1.80) C-----D (166.50, 101.23,  1.80)
 |       |

(173.40, 102.75, -0.00) A-----B (166.50, 101.23, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.77   3.53   5.30   7.07
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(166.50, 101.23,  1.80) C-----D (164.77, 108.79,  1.80)
 |       |

(166.50, 101.23, -0.00) A-----B (164.77, 108.79, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.94   3.88   5.82   7.76
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 35/46



231

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(166.50, 101.23,  1.80) C-----D (164.77, 108.79,  1.80)
 |       |

(166.50, 101.23, -0.00) A-----B (164.77, 108.79, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.94   3.88   5.82   7.76
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.30 Wessemerven 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(166.28, 118.95,  1.80) C-----D (165.42, 123.00,  1.80)
 |       |

(166.28, 118.95, -0.00) A-----B (165.42, 123.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.04   2.07   3.11   4.14
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.00, 139.45,  1.80) C-----D (157.20, 149.17,  1.80)
 |       |

(160.00, 139.45, -0.00) A-----B (157.20, 149.17, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.53   5.06   7.59  10.12
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.00, 139.45,  1.80) C-----D (157.20, 149.17,  1.80)
 |       |

(160.00, 139.45, -0.00) A-----B (157.20, 149.17, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.53   5.06   7.59  10.12
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.32 Wessemerven 8: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 8
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(157.43, 161.90,  1.80) C-----D (156.15, 167.95,  1.80)
 |       |

(157.43, 161.90, -0.00) A-----B (156.15, 167.95, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.18
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 38/46



234

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(154.60, 183.00,  1.80) C-----D (152.46, 194.10,  1.80)
 |       |

(154.60, 183.00, -0.00) A-----B (152.46, 194.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.83   5.65   8.48  11.30
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(154.60, 183.00,  1.80) C-----D (152.46, 194.10,  1.80)
 |       |

(154.60, 183.00, -0.00) A-----B (152.46, 194.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.83   5.65   8.48  11.30
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.34 Wessemerven 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(149.45, 210.70,  1.80) C-----D (148.15, 216.75,  1.80)
 |       |

(149.45, 210.70, -0.00) A-----B (148.15, 216.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00<   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(147.06, 226.60,  1.80) C-----D (143.60, 238.50,  1.80)
 |       |

(147.06, 226.60, -0.00) A-----B (143.60, 238.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.10   6.20   9.29  12.39
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(147.06, 226.60,  1.80) C-----D (143.60, 238.50,  1.80)
 |       |

(147.06, 226.60, -0.00) A-----B (143.60, 238.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.10   6.20   9.29  12.39
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.36 Wessemerven 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(141.66, 247.42,  1.80) C-----D (138.64, 260.15,  1.80)
 |       |

(141.66, 247.42, -0.00) A-----B (138.64, 260.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.27   6.54   9.81  13.08
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.37 Wessemerven18: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(135.60, 269.85,  1.80) C-----D (132.90, 281.90,  1.80)
 |       |

(135.60, 269.85, -0.00) A-----B (132.90, 281.90, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.09   6.17   9.26  12.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.37 Wessemerven18: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(135.60, 269.85,  1.80) C-----D (132.90, 281.90,  1.80)
 |       |

(135.60, 269.85, -0.00) A-----B (132.90, 281.90, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.09   6.17   9.26  12.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.38 Leukerveld 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.50, 328.50,  1.80) C-----D (158.70, 340.10,  1.80)
 |       |

(160.50, 328.50, -0.00) A-----B (158.70, 340.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.93   5.87   8.80  11.74
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.39 Leukerveld 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.53, 355.17,  1.80) C-----D (161.80, 362.44,  1.80)
 |       |

(160.53, 355.17, -0.00) A-----B (161.80, 362.44, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.85   3.69   5.54   7.38
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.39 Leukerveld 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.53, 355.17,  1.80) C-----D (161.80, 362.44,  1.80)
 |       |

(160.53, 355.17, -0.00) A-----B (161.80, 362.44, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.85   3.69   5.54   7.38
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.40 Leukerveld 5: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 5
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(162.70, 375.00,  1.80) C-----D (164.50, 385.86,  1.80)
 |       |

(162.70, 375.00, -0.00) A-----B (164.50, 385.86, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.75   5.50   8.26  11.01
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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SCENARIO 1 - HOOFDVELD + KUNSTGRAS + 
TRAININGSVELD

Sportpark Kelpen-Oler
Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld
Projectcode: Scenario #1
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  
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Sportpark Kelpen-Oler
Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld
Projectcode: Scenario #1
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

2. Samenvatting

2.1 Waarnemers

Code

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„
e…
f†
g‡

WaarnemerWaarnemer

Oranjestraat 2
Oranjestraat 2A - 1
Oranjestraat 2A - 2
Oranjestraat 15B- 1
Oranjestraat 15B- 2
Oranjestraat 17
Oranjestraat 17B- 1
Oranjestraat 17B- 2
Oranjestraat 15
Kelperveen 22
Kelperveen 20
Kelperveen 18
Kelperveen 16
Kelperveen 14
Kelperveen 12
Kelperveen 10
Kelperveen 8 - 1
Kelperveen 8 - 2
Kelperveen 6
Kelperveen 4
Kelperveen 2
Kelperveen 1 - 1
Kelperveen 1 - 2
Wessemerven 24 - 1
Wessemerven 24 - 2
Wessemerven 2 - 1
Wessemerven 2 - 2
Wessemerven 2 - 3
Wessemerven 4
Wessemerven 6
Wessemerven 8
Wessemerven 10
Wessemerven 12
Wessemerven 14
Wessemerven 16
Wessemerven 18
Leukerveld 1
Leukerveld 3
Leukerveld 5

X
17.04

124.77
117.39
88.09
94.41

-236.70
-279.49
-283.25
144.78
111.17
112.97
116.17
116.78
113.58
120.36
123.33
126.52
128.94
140.05
148.07
159.67
196.87
203.14
213.20
206.59
174.00
170.06
165.59
165.84
158.56
156.79
153.50
148.79
145.33
140.13
134.22
159.59
161.10
163.63

Y
-175.35
-182.97
-186.89
-146.89
-143.19
-120.29
-128.75
-123.84
-146.91
-125.28
-111.45
-93.17
-80.09
-52.67
-33.53
-14.76

 2.88
 9.64
17.83
29.72
48.05
43.50
45.60
99.80

105.08
99.78

102.00
105.00
120.94
144.33
164.94
188.54
213.75
232.52
253.80
275.99
334.32
358.71
380.39

Positie [m]
Z

 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80

2.2 Armatuurtypen

Code

L
M

AantalAantal

64
192

 
 

ArmatuurtypeArmatuurtype

CSX60S100 PRO   
CSX60S200 PRO

Aantal x lamptypeAantal x lamptype

1 * 40 deg V2
1 * 25 deg V2

Vermogen
[W]

Vermogen
[W]

 215.1
 214.9

 Lichtstroom
[lm]

 Lichtstroom
[lm]

1 * 24047
1 * 22488

Totaal geïnstalleerd vermogen: 55.03 kW

2.3 Berekeningsresultaten

Verlichtingssterkte / luminantie:
Berekening

#Hoofdveld

Type berekeningType berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

EenheidEenheid

lux

GemGem

   212

MaxMax Min/gemMin/gem

0.81

Min/maxMin/max

0.57
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

Berekening

#Kunstgrasveld

#Trainingsveld

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

   214

   158

Max

  0.02

  0.01

  0.01

  0.03

  0.03

  0.01

  0.01

  0.02

  0.07

  0.13

  0.26

  0.36

  0.77

  0.61

  0.59

  0.45

  0.34

  0.17

  0.09

  0.07

  0.02

  0.01

  0.01

  0.02

  0.05

  0.01

  0.07

  0.04

  0.03

  0.01

  0.01

  0.01

Min/gem

0.81

0.78

Min/max

0.56

0.52
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

Berekening

#Kunstgrasveld

#Trainingsveld

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

   214

   158

Max

  0.02

  0.01

  0.01

  0.03

  0.03

  0.01

  0.01

  0.02

  0.07

  0.13

  0.26

  0.36

  0.77

  0.61

  0.59

  0.45

  0.34

  0.17

  0.09

  0.07

  0.02

  0.01

  0.01

  0.02

  0.05

  0.01

  0.07

  0.04

  0.03

  0.01

  0.01

  0.01

Min/gem

0.81

0.78

Min/max

0.56

0.52
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

Berekening

Wessemerven 14

Wessemerven 16

Wessemerven18

Leukerveld 1

Leukerveld 3

Leukerveld 5

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem Max

  0.01

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

Min/gem Min/max

Berekeningen lichthinder:

Waarnemercode

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll

Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„

e…
f†
g‡

Code
armatuurtype

Code
armatuurtype

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

X

-152.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-76.05
-76.05
-76.16
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.50
-39.50
-39.39
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27

-130.38
-130.38
-152.27
-130.38

Y

-15.05
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-14.99
-14.99
-15.05
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.78
-16.52
-16.46
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89

167.54
167.54
15.05

167.54

Positie

Z

15.28
15.36
15.36
15.36
15.36
15.20
15.20
15.28
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.20
15.20
15.28
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.28
15.28
15.28
15.28

Draai

-23.97
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80

-162.43
-162.43
-156.01
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-6.88
-1.67
5.88

22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
18.10
18.10
23.97
18.10

Kantel90

69.41
70.03
70.03
70.03
70.03
69.20
69.20
69.26
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
68.81
68.71
68.67
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
68.20
68.20
69.41
68.20

Instelrichting in hoeken

Kantel0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

55
68
64

153
190
86
57
57

235
940

1779
2713
2774
2488
1133
623
579
267
170
196
377
70
66

127
62

753
940

1053
75
99

106
62
54
42
26
24
14
11
8

ULR (lichtrendement naar boven) is 0.00.
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Hoofdveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Hoofdveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   212 0.81 0.57 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65
X(m)

-7
5

-6
5
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5
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Hoofdveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Hoofdveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   212 0.81 0.57 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65
X(m)

-7
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.2 #Kunstgrasveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Kunstgrasveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   214 0.81 0.56 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.3 #Trainingsveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Trainingsveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   158 0.78 0.52 1.00
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.3 #Trainingsveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Trainingsveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   158 0.78 0.52 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.4 Oranjestraat 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

( 9.85, -175.00,  1.80) C-----D (24.24, -175.76,  1.80)
 |       |

( 9.85, -175.00, -0.00) A-----B (24.24, -175.76, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.02   0.01<
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02>   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(117.70, -182.60,  1.80) C-----D (132.10, -183.20,  1.80)
 |       |

(117.70, -182.60, -0.00) A-----B (132.10, -183.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01<   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(117.70, -182.60,  1.80) C-----D (132.10, -183.20,  1.80)
 |       |

(117.70, -182.60, -0.00) A-----B (132.10, -183.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01<   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.6 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(117.40, -190.70,  1.80) C-----D (117.70, -182.60,  1.80)
 |       |

(117.40, -190.70, -0.00) A-----B (117.70, -182.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.03   4.05   6.08   8.11
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15B - 2 op Y = -143.15 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

 X  [m]  88.63  91.84  95.04  98.25 101.46
  Z  [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.02   0.01<
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.03   0.03>   0.03   0.03   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15B - 2 op Y = -143.15 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

 X  [m]  88.63  91.84  95.04  98.25 101.46
  Z  [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.02   0.01<
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.03   0.03>   0.03   0.03   0.02 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 13/47

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.8 Oranjestraat 17: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(-222.38, -118.80,  1.80) C-----D (-250.88, -121.70,  1.80)
 |       |

(-222.38, -118.80, -0.00) A-----B (-250.88, -121.70, -0.00)

 AB [m]   0.00   7.16  14.32  21.49  28.65
  AC [m]

  1.80   0.02   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.02   0.02   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.03   0.02   0.02   0.01   0.01 
  0.00   0.03>   0.02   0.02   0.02   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(-279.50, -133.20,  1.80) C-----D (-279.25, -124.00,  1.80)
 |       |

(-279.50, -133.20, -0.00) A-----B (-279.25, -124.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.30   4.60   6.90   9.20
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(-279.50, -133.20,  1.80) C-----D (-279.25, -124.00,  1.80)
 |       |

(-279.50, -133.20, -0.00) A-----B (-279.25, -124.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.30   4.60   6.90   9.20
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.10 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(-279.25, -124.00,  1.80) C-----D (-286.86, -123.73,  1.80)
 |       |

(-279.25, -124.00, -0.00) A-----B (-286.86, -123.73, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.90   3.81   5.71   7.61
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.11 Oranjestraat 15: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(144.86, -144.96,  1.80) C-----D (144.65, -149.30,  1.80)
 |       |

(144.86, -144.96, -0.00) A-----B (144.65, -149.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.09   2.17   3.26   4.35
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02>   0.02   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.11 Oranjestraat 15: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(144.86, -144.96,  1.80) C-----D (144.65, -149.30,  1.80)
 |       |

(144.86, -144.96, -0.00) A-----B (144.65, -149.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.09   2.17   3.26   4.35
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02>   0.02   0.02   0.02   0.02 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 17/47

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.12 Kelperveen 22: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 22
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.07 1.00

(110.96, -128.76,  1.80) C-----D (111.40, -122.30,  1.80)
 |       |

(110.96, -128.76, -0.00) A-----B (111.40, -122.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.62   3.24   4.86   6.47
  AC [m]

  1.80   0.03<   0.04   0.04   0.04   0.04 
  1.20   0.04   0.04   0.05   0.05   0.05 
  0.60   0.05   0.05   0.06   0.06   0.06 
  0.00   0.06   0.06   0.07   0.07   0.07>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 20: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 20
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.13 1.00

(112.70, -113.65,  1.80) C-----D (113.12, -109.55,  1.80)
 |       |

(112.70, -113.65, -0.00) A-----B (113.12, -109.55, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.03   2.06   3.09   4.12
  AC [m]

  1.80   0.07<   0.07   0.08   0.08   0.08 
  1.20   0.08   0.09   0.09   0.09   0.09 
  0.60   0.10   0.11   0.11   0.11   0.11 
  0.00   0.12   0.13   0.13>   0.13   0.13 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 20: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 20
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.13 1.00

(112.70, -113.65,  1.80) C-----D (113.12, -109.55,  1.80)
 |       |

(112.70, -113.65, -0.00) A-----B (113.12, -109.55, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.03   2.06   3.09   4.12
  AC [m]

  1.80   0.07<   0.07   0.08   0.08   0.08 
  1.20   0.08   0.09   0.09   0.09   0.09 
  0.60   0.10   0.11   0.11   0.11   0.11 
  0.00   0.12   0.13   0.13>   0.13   0.13 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 19/47

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.14 Kelperveen 18: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.26 1.00

(115.70, -99.00,  1.80) C-----D (116.60, -87.50,  1.80)
 |       |

(115.70, -99.00, -0.00) A-----B (116.60, -87.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.88   5.77   8.65  11.54
  AC [m]

  1.80   0.11<   0.12   0.14   0.14   0.15 
  1.20   0.13   0.15   0.17   0.17   0.18 
  0.60   0.16   0.18   0.20   0.19   0.21 
  0.00   0.20   0.21   0.23   0.22   0.26>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.36 1.00

(116.50, -83.55,  1.80) C-----D (116.93, -76.82,  1.80)
 |       |

(116.50, -83.55, -0.00) A-----B (116.93, -76.82, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.69   3.37   5.06   6.74
  AC [m]

  1.80   0.17   0.17   0.17<   0.18   0.20 
  1.20   0.20   0.20   0.20   0.22   0.23 
  0.60   0.23   0.23   0.24   0.26   0.28 
  0.00   0.29   0.30   0.31   0.35   0.36>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.36 1.00

(116.50, -83.55,  1.80) C-----D (116.93, -76.82,  1.80)
 |       |

(116.50, -83.55, -0.00) A-----B (116.93, -76.82, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.69   3.37   5.06   6.74
  AC [m]

  1.80   0.17   0.17   0.17<   0.18   0.20 
  1.20   0.20   0.20   0.20   0.22   0.23 
  0.60   0.23   0.23   0.24   0.26   0.28 
  0.00   0.29   0.30   0.31   0.35   0.36>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 21/47

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.16 Kelperveen 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.77 1.00

(113.10, -55.50,  1.80) C-----D (113.83, -50.20,  1.80)
 |       |

(113.10, -55.50, -0.00) A-----B (113.83, -50.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.34   2.68   4.01   5.35
  AC [m]

  1.80   0.33   0.34   0.33   0.33<   0.33 
  1.20   0.43   0.46   0.46   0.45   0.44 
  0.60   0.57   0.60   0.61   0.60   0.59 
  0.00   0.72   0.76   0.77>   0.76   0.76 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.61 1.00

(119.82, -38.24,  1.80) C-----D (120.90, -28.43,  1.80)
 |       |

(119.82, -38.24, -0.00) A-----B (120.90, -28.43, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.47   4.93   7.40   9.87
  AC [m]

  1.80   0.25   0.23   0.21<   0.22   0.22 
  1.20   0.35   0.32   0.31   0.33   0.33 
  0.60   0.47   0.44   0.44   0.47   0.45 
  0.00   0.60   0.57   0.58   0.61>   0.60 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.61 1.00

(119.82, -38.24,  1.80) C-----D (120.90, -28.43,  1.80)
 |       |

(119.82, -38.24, -0.00) A-----B (120.90, -28.43, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.47   4.93   7.40   9.87
  AC [m]

  1.80   0.25   0.23   0.21<   0.22   0.22 
  1.20   0.35   0.32   0.31   0.33   0.33 
  0.60   0.47   0.44   0.44   0.47   0.45 
  0.00   0.60   0.57   0.58   0.61>   0.60 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 23/47

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.18 Kelperveen 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.59 1.00

(121.64, -20.10,  1.80) C-----D (124.90, -9.37,  1.80)
 |       |

(121.64, -20.10, -0.00) A-----B (124.90, -9.37, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.80   5.61   8.41  11.21
  AC [m]

  1.80   0.20   0.21   0.17   0.13   0.12<
  1.20   0.31   0.32   0.27   0.21   0.21 
  0.60   0.44   0.44   0.38   0.35   0.34 
  0.00   0.58   0.59>   0.52   0.50   0.48 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.45 1.00

(124.00, -1.00,  1.80) C-----D (129.10,  6.80,  1.80)
 |       |

(124.00, -1.00, -0.00) A-----B (129.10,  6.80, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.33   4.66   6.99   9.32
  AC [m]

  1.80   0.13   0.12   0.13   0.11   0.09<
  1.20   0.21   0.19   0.21   0.19   0.15 
  0.60   0.32   0.30   0.31   0.29   0.23 
  0.00   0.45>   0.42   0.42   0.39   0.33 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.45 1.00

(124.00, -1.00,  1.80) C-----D (129.10,  6.80,  1.80)
 |       |

(124.00, -1.00, -0.00) A-----B (129.10,  6.80, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.33   4.66   6.99   9.32
  AC [m]

  1.80   0.13   0.12   0.13   0.11   0.09<
  1.20   0.21   0.19   0.21   0.19   0.15 
  0.60   0.32   0.30   0.31   0.29   0.23 
  0.00   0.45>   0.42   0.42   0.39   0.33 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.20 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.34 1.00

(127.63,  7.70,  1.80) C-----D (130.35, 11.50,  1.80)
 |       |

(127.63,  7.70, -0.00) A-----B (130.35, 11.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.17   2.34   3.50   4.67
  AC [m]

  1.80   0.10   0.08   0.07   0.06<   0.06 
  1.20   0.16   0.14   0.12   0.11   0.10 
  0.60   0.23   0.22   0.21   0.20   0.18 
  0.00   0.34>   0.32   0.31   0.30   0.28 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.17 1.00

(137.60, 14.24,  1.80) C-----D (142.50, 21.30,  1.80)
 |       |

(137.60, 14.24, -0.00) A-----B (142.50, 21.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.15   4.30   6.45   8.59
  AC [m]

  1.80   0.05   0.05   0.04   0.04<   0.04 
  1.20   0.07   0.07   0.06   0.06   0.07 
  0.60   0.11   0.10   0.10   0.10   0.10 
  0.00   0.17>   0.15   0.15   0.16   0.14 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.17 1.00

(137.60, 14.24,  1.80) C-----D (142.50, 21.30,  1.80)
 |       |

(137.60, 14.24, -0.00) A-----B (142.50, 21.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.15   4.30   6.45   8.59
  AC [m]

  1.80   0.05   0.05   0.04   0.04<   0.04 
  1.20   0.07   0.07   0.06   0.06   0.07 
  0.60   0.11   0.10   0.10   0.10   0.10 
  0.00   0.17>   0.15   0.15   0.16   0.14 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.22 Kelperveen 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.09 1.00

(146.15, 26.95,  1.80) C-----D (150.15, 32.60,  1.80)
 |       |

(146.15, 26.95, -0.00) A-----B (150.15, 32.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.73   3.46   5.19   6.92
  AC [m]

  1.80   0.04   0.03   0.03<   0.03   0.03 
  1.20   0.04   0.04   0.04   0.04   0.04 
  0.60   0.06   0.06   0.06   0.06   0.05 
  0.00   0.09>   0.09   0.09   0.09   0.08 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.07 1.00

(156.15, 43.11,  1.80) C-----D (163.20, 52.91,  1.80)
 |       |

(156.15, 43.11, -0.00) A-----B (163.20, 52.91, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.02   6.04   9.05  12.07
  AC [m]

  1.80   0.03   0.03   0.03   0.03   0.02<
  1.20   0.03   0.04   0.04   0.03   0.03 
  0.60   0.05   0.05   0.04   0.04   0.04 
  0.00   0.07>   0.06   0.05   0.04   0.04 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.07 1.00

(156.15, 43.11,  1.80) C-----D (163.20, 52.91,  1.80)
 |       |

(156.15, 43.11, -0.00) A-----B (163.20, 52.91, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.02   6.04   9.05  12.07
  AC [m]

  1.80   0.03   0.03   0.03   0.03   0.02<
  1.20   0.03   0.04   0.04   0.03   0.03 
  0.60   0.05   0.05   0.04   0.04   0.04 
  0.00   0.07>   0.06   0.05   0.04   0.04 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.24 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(194.35, 39.85,  1.80) C-----D (199.40, 47.15,  1.80)
 |       |

(194.35, 39.85, -0.00) A-----B (199.40, 47.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.22   4.44   6.66   8.88
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01<   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.02   0.02   0.01   0.02   0.01 
  0.00   0.02>   0.02   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.25 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(202.60, 44.90,  1.80) C-----D (203.65, 46.25,  1.80)
 |       |

(202.60, 44.90, -0.00) A-----B (203.65, 46.25, -0.00)

 AB [m]   0.00   0.43   0.86   1.28   1.71
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01>   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.25 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(202.60, 44.90,  1.80) C-----D (203.65, 46.25,  1.80)
 |       |

(202.60, 44.90, -0.00) A-----B (203.65, 46.25, -0.00)

 AB [m]   0.00   0.43   0.86   1.28   1.71
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01>   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.26 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(219.20, 98.00,  1.80) C-----D (207.30, 101.66,  1.80)
 |       |

(219.20, 98.00, -0.00) A-----B (207.30, 101.66, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.11   6.23   9.34  12.45
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01>   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(207.30, 101.66,  1.80) C-----D (204.50, 115.50,  1.80)
 |       |

(207.30, 101.66, -0.00) A-----B (204.50, 115.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.53   7.06  10.59  14.12
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.02   0.02 
  0.00   0.01   0.02   0.02   0.02   0.02>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(207.30, 101.66,  1.80) C-----D (204.50, 115.50,  1.80)
 |       |

(207.30, 101.66, -0.00) A-----B (204.50, 115.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.53   7.06  10.59  14.12
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.02   0.02 
  0.00   0.01   0.02   0.02   0.02   0.02>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.28 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.05 1.00

(174.70, 96.70,  1.80) C-----D (173.40, 102.75,  1.80)
 |       |

(174.70, 96.70, -0.00) A-----B (173.40, 102.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.03<   0.03   0.03   0.03   0.03 
  1.20   0.03   0.03   0.04   0.04   0.04 
  0.60   0.04   0.04   0.04   0.04   0.04 
  0.00   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(173.40, 102.75,  1.80) C-----D (166.50, 101.23,  1.80)
 |       |

(173.40, 102.75, -0.00) A-----B (166.50, 101.23, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.77   3.53   5.30   7.07
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(173.40, 102.75,  1.80) C-----D (166.50, 101.23,  1.80)
 |       |

(173.40, 102.75, -0.00) A-----B (166.50, 101.23, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.77   3.53   5.30   7.07
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.30 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.07 1.00

(166.50, 101.23,  1.80) C-----D (164.77, 108.79,  1.80)
 |       |

(166.50, 101.23, -0.00) A-----B (164.77, 108.79, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.94   3.88   5.82   7.76
  AC [m]

  1.80   0.04   0.04   0.04   0.03   0.03<
  1.20   0.05   0.05   0.04   0.04   0.04 
  0.60   0.05   0.06   0.05   0.05   0.05 
  0.00   0.06   0.07>   0.07   0.06   0.06 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(166.28, 118.95,  1.80) C-----D (165.42, 123.00,  1.80)
 |       |

(166.28, 118.95, -0.00) A-----B (165.42, 123.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.04   2.07   3.11   4.14
  AC [m]

  1.80   0.02   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.02   0.02 
  0.00   0.04>   0.04   0.03   0.03   0.03 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 37/47



279

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(166.28, 118.95,  1.80) C-----D (165.42, 123.00,  1.80)
 |       |

(166.28, 118.95, -0.00) A-----B (165.42, 123.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.04   2.07   3.11   4.14
  AC [m]

  1.80   0.02   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.02   0.02 
  0.00   0.04>   0.04   0.03   0.03   0.03 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.32 Wessemerven 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(160.00, 139.45,  1.80) C-----D (157.20, 149.17,  1.80)
 |       |

(160.00, 139.45, -0.00) A-----B (157.20, 149.17, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.53   5.06   7.59  10.12
  AC [m]

  1.80   0.02   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.02   0.02   0.01   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.03>   0.03   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 8: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 8
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(157.43, 161.90,  1.80) C-----D (156.15, 167.95,  1.80)
 |       |

(157.43, 161.90, -0.00) A-----B (156.15, 167.95, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.18
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 8: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 8
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(157.43, 161.90,  1.80) C-----D (156.15, 167.95,  1.80)
 |       |

(157.43, 161.90, -0.00) A-----B (156.15, 167.95, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.18
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.34 Wessemerven 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(154.60, 183.00,  1.80) C-----D (152.46, 194.10,  1.80)
 |       |

(154.60, 183.00, -0.00) A-----B (152.46, 194.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.83   5.65   8.48  11.30
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(149.45, 210.70,  1.80) C-----D (148.15, 216.75,  1.80)
 |       |

(149.45, 210.70, -0.00) A-----B (148.15, 216.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 41/47



283

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(149.45, 210.70,  1.80) C-----D (148.15, 216.75,  1.80)
 |       |

(149.45, 210.70, -0.00) A-----B (148.15, 216.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.36 Wessemerven 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(147.06, 226.60,  1.80) C-----D (143.60, 238.50,  1.80)
 |       |

(147.06, 226.60, -0.00) A-----B (143.60, 238.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.10   6.20   9.29  12.39
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.00   0.00<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.37 Wessemerven 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(141.66, 247.42,  1.80) C-----D (138.64, 260.15,  1.80)
 |       |

(141.66, 247.42, -0.00) A-----B (138.64, 260.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.27   6.54   9.81  13.08
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.01   0.01>   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.37 Wessemerven 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(141.66, 247.42,  1.80) C-----D (138.64, 260.15,  1.80)
 |       |

(141.66, 247.42, -0.00) A-----B (138.64, 260.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.27   6.54   9.81  13.08
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.01   0.01>   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.38 Wessemerven18: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(135.60, 269.85,  1.80) C-----D (132.90, 281.90,  1.80)
 |       |

(135.60, 269.85, -0.00) A-----B (132.90, 281.90, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.09   6.17   9.26  12.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.39 Leukerveld 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.50, 328.50,  1.80) C-----D (158.70, 340.10,  1.80)
 |       |

(160.50, 328.50, -0.00) A-----B (158.70, 340.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.93   5.87   8.80  11.74
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.39 Leukerveld 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.50, 328.50,  1.80) C-----D (158.70, 340.10,  1.80)
 |       |

(160.50, 328.50, -0.00) A-----B (158.70, 340.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.93   5.87   8.80  11.74
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.40 Leukerveld 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.53, 355.17,  1.80) C-----D (161.80, 362.44,  1.80)
 |       |

(160.53, 355.17, -0.00) A-----B (161.80, 362.44, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.85   3.69   5.54   7.38
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.41 Leukerveld 5: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 5
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(162.70, 375.00,  1.80) C-----D (164.50, 385.86,  1.80)
 |       |

(162.70, 375.00, -0.00) A-----B (164.50, 385.86, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.75   5.50   8.26  11.01
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.41 Leukerveld 5: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 5
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(162.70, 375.00,  1.80) C-----D (164.50, 385.86,  1.80)
 |       |

(162.70, 375.00, -0.00) A-----B (164.50, 385.86, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.75   5.50   8.26  11.01
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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SCENARIO 1 - KUNSTGRAS + WEDSTRIJDVELD

Sportpark Kelpen-Oler
Kunstgras + Wedstrijdveld
Projectcode: Scenario #1
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  
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Sportpark Kelpen-Oler
Kunstgras + Wedstrijdveld
Projectcode: Scenario #1
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

Inhoudsopgave

1. Projectbeschrijving 3

1.1 Overzicht van boven 3

2. Samenvatting 4

2.1 Waarnemers 4
2.2 Armatuurtypen 4
2.3 Berekeningsresultaten 4

3. Berekeningsresultaten 7

3.1 #Kunstgrasveld: Isolijndiagram 7
3.2 #Wedstijdveld: Isolijndiagram 8
3.3 Oranjestraat 2: Tekst-tabel 9
3.4 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel 10
3.5 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel 11
3.6 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel 12
3.7 Oranjestraat 17: Tekst-tabel 13
3.8 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel 14
3.9 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel 15
3.10 Oranjestraat 15: Tekst-tabel 16
3.11 Kelperveen 22: Tekst-tabel 17
3.12 Kelperveen 20: Tekst-tabel 18
3.13 Kelperveen 18: Tekst-tabel 19
3.14 Kelperveen 16: Tekst-tabel 20
3.15 Kelperveen 14: Tekst-tabel 21
3.16 Kelperveen 12: Tekst-tabel 22
3.17 Kelperveen 10: Tekst-tabel 23
3.18 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel 24
3.19 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel 25
3.20 Kelperveen 6: Tekst-tabel 26
3.21 Kelperveen 4: Tekst-tabel 27
3.22 Kelperveen 2: Tekst-tabel 28
3.23 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel 29
3.24 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel 30
3.25 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel 31
3.26 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel 32
3.27 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel 33
3.28 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel 34
3.29 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel 35
3.30 Wessemerven 4: Tekst-tabel 36
3.31 Wessemerven 6: Tekst-tabel 37
3.32 Wessemerven 8: Tekst-tabel 38
3.33 Wessemerven 10: Tekst-tabel 39
3.34 Wessemerven 12: Tekst-tabel 40
3.35 Wessemerven 14: Tekst-tabel 41
3.36 Wessemerven 16: Tekst-tabel 42
3.37 Wessemerven18: Tekst-tabel 43
3.38 Leukerveld 1: Tekst-tabel 44
3.39 Leukerveld 3: Tekst-tabel 45
3.40 Leukerveld 5: Tekst-tabel 46

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 2/46



292

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

2. Samenvatting

2.1 Waarnemers

Code

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„
e…
f†
g‡

WaarnemerWaarnemer

Oranjestraat 2
Oranjestraat 2A - 1
Oranjestraat 2A - 2
Oranjestraat 15B- 1
Oranjestraat 15B- 2
Oranjestraat 17
Oranjestraat 17B- 1
Oranjestraat 17B- 2
Oranjestraat 15
Kelperveen 22
Kelperveen 20
Kelperveen 18
Kelperveen 16
Kelperveen 14
Kelperveen 12
Kelperveen 10
Kelperveen 8 - 1
Kelperveen 8 - 2
Kelperveen 6
Kelperveen 4
Kelperveen 2
Kelperveen 1 - 1
Kelperveen 1 - 2
Wessemerven 24 - 1
Wessemerven 24 - 2
Wessemerven 2 - 1
Wessemerven 2 - 2
Wessemerven 2 - 3
Wessemerven 4
Wessemerven 6
Wessemerven 8
Wessemerven 10
Wessemerven 12
Wessemerven 14
Wessemerven 16
Wessemerven 18
Leukerveld 1
Leukerveld 3
Leukerveld 5

X
17.04

124.77
117.39
88.09
94.41

-236.70
-279.49
-283.25
144.78
111.17
112.97
116.17
116.78
113.58
120.36
123.33
126.52
128.94
140.05
148.07
159.67
196.87
203.14
213.20
206.59
174.00
170.06
165.59
165.84
158.56
156.79
153.50
148.79
145.33
140.13
134.22
159.59
161.10
163.63

Y
-175.35
-182.97
-186.89
-146.89
-143.19
-120.29
-128.75
-123.84
-146.91
-125.28
-111.45
-93.17
-80.09
-52.67
-33.53
-14.76

 2.88
 9.64
17.83
29.72
48.05
43.50
45.60
99.80

105.08
99.78

102.00
105.00
120.94
144.33
164.94
188.54
213.75
232.52
253.80
275.99
334.32
358.71
380.39

Positie [m]
Z

 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80

2.2 Armatuurtypen

Code

L
M

AantalAantal

40
120

 
 

ArmatuurtypeArmatuurtype

CSX60S100 PRO   
CSX60S200 PRO

Aantal x lamptypeAantal x lamptype

1 * 40 deg V2
1 * 25 deg V2

Vermogen
[W]

Vermogen
[W]

 215.1
 214.9

 Lichtstroom
[lm]

 Lichtstroom
[lm]

1 * 24047
1 * 22488

Totaal geïnstalleerd vermogen: 34.39 kW

2.3 Berekeningsresultaten

Verlichtingssterkte / luminantie:
Berekening

#Kunstgrasveld

Type berekeningType berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

EenheidEenheid

lux

GemGem

   213

MaxMax Min/gemMin/gem

0.81

Min/maxMin/max

0.56
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

Berekening

#Wedstijdveld

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

   158

Max

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.03

  0.01

  0.01

  0.00

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.00

  0.00

  0.01

  0.01

  0.00

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

Min/gem

0.78

Min/max

0.52
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

Berekening

#Wedstijdveld

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

   158

Max

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.03

  0.01

  0.01

  0.00

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.00

  0.00

  0.01

  0.01

  0.00

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

Min/gem

0.78

Min/max

0.52
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

Berekening

Wessemerven 16

Wessemerven18

Leukerveld 1

Leukerveld 3

Leukerveld 5

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

Gem Max

  0.01

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

Min/gem Min/max

Berekeningen lichthinder:

Waarnemercode

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll

Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„

e…
f†
g‡

Code
armatuurtype

Code
armatuurtype

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

X

-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-76.05
-76.05
-76.16

-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.38
-152.38
-152.38
-152.45
-152.27
-152.38
-152.27
-152.38
-152.38
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-152.27
-56.50
-56.50
-56.38
-56.38
-56.38
-56.38
-56.38

-152.27
-152.27
-56.38

Y

-15.05
-15.05
-15.05
-15.05
-15.05
-14.99
-14.99
-15.05
-15.05
-15.05
-15.05
-15.05
-15.05
-15.05
-14.99
-14.99
-14.99
50.95
15.05
14.99
15.05
14.99
14.99
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05
15.05

199.63
199.63
167.54
167.54
167.54
167.54
167.54
15.05
15.05

167.54

Positie

Z

15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.20
15.20
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.20
15.20
15.20
15.36
15.28
15.20
15.28
15.20
15.20
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.36
15.36
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28

Draai

-23.97
-23.97
-23.97
-23.97
-23.97

-162.43
-162.43
-156.01
-23.97
-23.97
-23.97
-23.97
-23.97
-23.97
-17.80
-17.80
-17.80
-13.90
23.97
17.80
23.97
17.80
17.80
23.97
23.97
23.97
23.97
23.97
23.97

-22.62
-22.62
18.06
18.06
18.06
18.06
18.06
23.97
23.97
18.06

Kantel90

69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.20
69.20
69.26
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.13
69.13
69.13
68.43
69.41
69.13
69.41
69.13
69.13
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
68.39
68.39
68.16
68.16
68.16
68.16
68.16
69.41
69.41
68.16

Instelrichting in hoeken

Kantel0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

55
42
43
50
51
86
57
57
42
50
48
50
50
49
44
44
30
30
32
34
41
28
27
36
35
41
42
41
43
44
48
45
44
43
44
41
14
11
9

ULR (lichtrendement naar boven) is 0.00.
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Kunstgrasveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Kunstgrasveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   213 0.81 0.56 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-180 -170 -160 -150 -140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50
X(m)

-7
5

-6
5

-5
5

-4
5

-3
5

-2
5

-1
5

-5
5

15
25

35
45

55
65

75
Y(

m
)
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5
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5
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0
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L
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L

L
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L

L
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L

L
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Schaal
1:750
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Kunstgrasveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Kunstgrasveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   213 0.81 0.56 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-180 -170 -160 -150 -140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50
X(m)

-7
5

-6
5

-5
5

-4
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5
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Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.2 #Wedstijdveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Wedstijdveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   158 0.78 0.52 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.3 Oranjestraat 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

( 9.85, -175.00,  1.80) C-----D (24.24, -175.76,  1.80)
 |       |

( 9.85, -175.00, -0.00) A-----B (24.24, -175.76, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.01   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.00   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.3 Oranjestraat 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

( 9.85, -175.00,  1.80) C-----D (24.24, -175.76,  1.80)
 |       |

( 9.85, -175.00, -0.00) A-----B (24.24, -175.76, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.01   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.00   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.4 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.70, -182.60,  1.80) C-----D (132.10, -183.20,  1.80)
 |       |

(117.70, -182.60, -0.00) A-----B (132.10, -183.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.40, -190.70,  1.80) C-----D (117.70, -182.60,  1.80)
 |       |

(117.40, -190.70, -0.00) A-----B (117.70, -182.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.03   4.05   6.08   8.11
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.40, -190.70,  1.80) C-----D (117.70, -182.60,  1.80)
 |       |

(117.40, -190.70, -0.00) A-----B (117.70, -182.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.03   4.05   6.08   8.11
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.6 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15B - 2 op Y = -143.15 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

 X  [m]  88.63  91.84  95.04  98.25 101.46
  Z  [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 17: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(-222.38, -118.80,  1.80) C-----D (-250.88, -121.70,  1.80)
 |       |

(-222.38, -118.80, -0.00) A-----B (-250.88, -121.70, -0.00)

 AB [m]   0.00   7.16  14.32  21.49  28.65
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.02   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.01   0.01 
  0.00   0.03>   0.02   0.02   0.02   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 17: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(-222.38, -118.80,  1.80) C-----D (-250.88, -121.70,  1.80)
 |       |

(-222.38, -118.80, -0.00) A-----B (-250.88, -121.70, -0.00)

 AB [m]   0.00   7.16  14.32  21.49  28.65
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.02   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.01   0.01 
  0.00   0.03>   0.02   0.02   0.02   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.8 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(-279.50, -133.20,  1.80) C-----D (-279.25, -124.00,  1.80)
 |       |

(-279.50, -133.20, -0.00) A-----B (-279.25, -124.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.30   4.60   6.90   9.20
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(-279.25, -124.00,  1.80) C-----D (-286.86, -123.73,  1.80)
 |       |

(-279.25, -124.00, -0.00) A-----B (-286.86, -123.73, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.90   3.81   5.71   7.61
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.00   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(-279.25, -124.00,  1.80) C-----D (-286.86, -123.73,  1.80)
 |       |

(-279.25, -124.00, -0.00) A-----B (-286.86, -123.73, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.90   3.81   5.71   7.61
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.00   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.10 Oranjestraat 15: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(144.86, -144.96,  1.80) C-----D (144.65, -149.30,  1.80)
 |       |

(144.86, -144.96, -0.00) A-----B (144.65, -149.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.09   2.17   3.26   4.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.11 Kelperveen 22: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 22
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(110.96, -128.76,  1.80) C-----D (111.40, -122.30,  1.80)
 |       |

(110.96, -128.76, -0.00) A-----B (111.40, -122.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.62   3.24   4.86   6.47
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.11 Kelperveen 22: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 22
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(110.96, -128.76,  1.80) C-----D (111.40, -122.30,  1.80)
 |       |

(110.96, -128.76, -0.00) A-----B (111.40, -122.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.62   3.24   4.86   6.47
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.12 Kelperveen 20: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 20
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(112.70, -113.65,  1.80) C-----D (113.12, -109.55,  1.80)
 |       |

(112.70, -113.65, -0.00) A-----B (113.12, -109.55, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.03   2.06   3.09   4.12
  AC [m]

  1.80   0.00   0.01   0.01   0.00   0.00<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 18: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(115.70, -99.00,  1.80) C-----D (116.60, -87.50,  1.80)
 |       |

(115.70, -99.00, -0.00) A-----B (116.60, -87.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.88   5.77   8.65  11.54
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 18: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(115.70, -99.00,  1.80) C-----D (116.60, -87.50,  1.80)
 |       |

(115.70, -99.00, -0.00) A-----B (116.60, -87.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.88   5.77   8.65  11.54
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.14 Kelperveen 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(116.50, -83.55,  1.80) C-----D (116.93, -76.82,  1.80)
 |       |

(116.50, -83.55, -0.00) A-----B (116.93, -76.82, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.69   3.37   5.06   6.74
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(113.10, -55.50,  1.80) C-----D (113.83, -50.20,  1.80)
 |       |

(113.10, -55.50, -0.00) A-----B (113.83, -50.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.34   2.68   4.01   5.35
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01<   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(113.10, -55.50,  1.80) C-----D (113.83, -50.20,  1.80)
 |       |

(113.10, -55.50, -0.00) A-----B (113.83, -50.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.34   2.68   4.01   5.35
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01<   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.16 Kelperveen 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(119.82, -38.24,  1.80) C-----D (120.90, -28.43,  1.80)
 |       |

(119.82, -38.24, -0.00) A-----B (120.90, -28.43, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.47   4.93   7.40   9.87
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(121.64, -20.10,  1.80) C-----D (124.90, -9.37,  1.80)
 |       |

(121.64, -20.10, -0.00) A-----B (124.90, -9.37, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.80   5.61   8.41  11.21
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01>   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(121.64, -20.10,  1.80) C-----D (124.90, -9.37,  1.80)
 |       |

(121.64, -20.10, -0.00) A-----B (124.90, -9.37, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.80   5.61   8.41  11.21
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01>   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.18 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(124.00, -1.00,  1.80) C-----D (129.10,  6.80,  1.80)
 |       |

(124.00, -1.00, -0.00) A-----B (129.10,  6.80, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.33   4.66   6.99   9.32
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(127.63,  7.70,  1.80) C-----D (130.35, 11.50,  1.80)
 |       |

(127.63,  7.70, -0.00) A-----B (130.35, 11.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.17   2.34   3.50   4.67
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01<   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(127.63,  7.70,  1.80) C-----D (130.35, 11.50,  1.80)
 |       |

(127.63,  7.70, -0.00) A-----B (130.35, 11.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.17   2.34   3.50   4.67
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01<   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.20 Kelperveen 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(137.60, 14.24,  1.80) C-----D (142.50, 21.30,  1.80)
 |       |

(137.60, 14.24, -0.00) A-----B (142.50, 21.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.15   4.30   6.45   8.59
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(146.15, 26.95,  1.80) C-----D (150.15, 32.60,  1.80)
 |       |

(146.15, 26.95, -0.00) A-----B (150.15, 32.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.73   3.46   5.19   6.92
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(146.15, 26.95,  1.80) C-----D (150.15, 32.60,  1.80)
 |       |

(146.15, 26.95, -0.00) A-----B (150.15, 32.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.73   3.46   5.19   6.92
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.22 Kelperveen 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(156.15, 43.11,  1.80) C-----D (163.20, 52.91,  1.80)
 |       |

(156.15, 43.11, -0.00) A-----B (163.20, 52.91, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.02   6.04   9.05  12.07
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01<   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(194.35, 39.85,  1.80) C-----D (199.40, 47.15,  1.80)
 |       |

(194.35, 39.85, -0.00) A-----B (199.40, 47.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.22   4.44   6.66   8.88
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00<   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.01>   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(194.35, 39.85,  1.80) C-----D (199.40, 47.15,  1.80)
 |       |

(194.35, 39.85, -0.00) A-----B (199.40, 47.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.22   4.44   6.66   8.88
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00<   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.01>   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.24 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(202.60, 44.90,  1.80) C-----D (203.65, 46.25,  1.80)
 |       |

(202.60, 44.90, -0.00) A-----B (203.65, 46.25, -0.00)

 AB [m]   0.00   0.43   0.86   1.28   1.71
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.25 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(219.20, 98.00,  1.80) C-----D (207.30, 101.66,  1.80)
 |       |

(219.20, 98.00, -0.00) A-----B (207.30, 101.66, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.11   6.23   9.34  12.45
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.25 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(219.20, 98.00,  1.80) C-----D (207.30, 101.66,  1.80)
 |       |

(219.20, 98.00, -0.00) A-----B (207.30, 101.66, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.11   6.23   9.34  12.45
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.26 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(207.30, 101.66,  1.80) C-----D (204.50, 115.50,  1.80)
 |       |

(207.30, 101.66, -0.00) A-----B (204.50, 115.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.53   7.06  10.59  14.12
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00<   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(174.70, 96.70,  1.80) C-----D (173.40, 102.75,  1.80)
 |       |

(174.70, 96.70, -0.00) A-----B (173.40, 102.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(174.70, 96.70,  1.80) C-----D (173.40, 102.75,  1.80)
 |       |

(174.70, 96.70, -0.00) A-----B (173.40, 102.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.28 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(173.40, 102.75,  1.80) C-----D (166.50, 101.23,  1.80)
 |       |

(173.40, 102.75, -0.00) A-----B (166.50, 101.23, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.77   3.53   5.30   7.07
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(166.50, 101.23,  1.80) C-----D (164.77, 108.79,  1.80)
 |       |

(166.50, 101.23, -0.00) A-----B (164.77, 108.79, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.94   3.88   5.82   7.76
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01<   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(166.50, 101.23,  1.80) C-----D (164.77, 108.79,  1.80)
 |       |

(166.50, 101.23, -0.00) A-----B (164.77, 108.79, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.94   3.88   5.82   7.76
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01<   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 35/46

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.30 Wessemerven 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(166.28, 118.95,  1.80) C-----D (165.42, 123.00,  1.80)
 |       |

(166.28, 118.95, -0.00) A-----B (165.42, 123.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.04   2.07   3.11   4.14
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(160.00, 139.45,  1.80) C-----D (157.20, 149.17,  1.80)
 |       |

(160.00, 139.45, -0.00) A-----B (157.20, 149.17, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.53   5.06   7.59  10.12
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01<   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(160.00, 139.45,  1.80) C-----D (157.20, 149.17,  1.80)
 |       |

(160.00, 139.45, -0.00) A-----B (157.20, 149.17, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.53   5.06   7.59  10.12
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01<   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.32 Wessemerven 8: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 8
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(157.43, 161.90,  1.80) C-----D (156.15, 167.95,  1.80)
 |       |

(157.43, 161.90, -0.00) A-----B (156.15, 167.95, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.18
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01<   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(154.60, 183.00,  1.80) C-----D (152.46, 194.10,  1.80)
 |       |

(154.60, 183.00, -0.00) A-----B (152.46, 194.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.83   5.65   8.48  11.30
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(154.60, 183.00,  1.80) C-----D (152.46, 194.10,  1.80)
 |       |

(154.60, 183.00, -0.00) A-----B (152.46, 194.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.83   5.65   8.48  11.30
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.34 Wessemerven 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(149.45, 210.70,  1.80) C-----D (148.15, 216.75,  1.80)
 |       |

(149.45, 210.70, -0.00) A-----B (148.15, 216.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01>   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(147.06, 226.60,  1.80) C-----D (143.60, 238.50,  1.80)
 |       |

(147.06, 226.60, -0.00) A-----B (143.60, 238.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.10   6.20   9.29  12.39
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(147.06, 226.60,  1.80) C-----D (143.60, 238.50,  1.80)
 |       |

(147.06, 226.60, -0.00) A-----B (143.60, 238.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.10   6.20   9.29  12.39
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.36 Wessemerven 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(141.66, 247.42,  1.80) C-----D (138.64, 260.15,  1.80)
 |       |

(141.66, 247.42, -0.00) A-----B (138.64, 260.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.27   6.54   9.81  13.08
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01>   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.37 Wessemerven18: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(135.60, 269.85,  1.80) C-----D (132.90, 281.90,  1.80)
 |       |

(135.60, 269.85, -0.00) A-----B (132.90, 281.90, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.09   6.17   9.26  12.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.00   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.37 Wessemerven18: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(135.60, 269.85,  1.80) C-----D (132.90, 281.90,  1.80)
 |       |

(135.60, 269.85, -0.00) A-----B (132.90, 281.90, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.09   6.17   9.26  12.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.00   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.38 Leukerveld 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.50, 328.50,  1.80) C-----D (158.70, 340.10,  1.80)
 |       |

(160.50, 328.50, -0.00) A-----B (158.70, 340.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.93   5.87   8.80  11.74
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.39 Leukerveld 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.53, 355.17,  1.80) C-----D (161.80, 362.44,  1.80)
 |       |

(160.53, 355.17, -0.00) A-----B (161.80, 362.44, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.85   3.69   5.54   7.38
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.39 Leukerveld 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.53, 355.17,  1.80) C-----D (161.80, 362.44,  1.80)
 |       |

(160.53, 355.17, -0.00) A-----B (161.80, 362.44, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.85   3.69   5.54   7.38
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.40 Leukerveld 5: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 5
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(162.70, 375.00,  1.80) C-----D (164.50, 385.86,  1.80)
 |       |

(162.70, 375.00, -0.00) A-----B (164.50, 385.86, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.75   5.50   8.26  11.01
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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SCENARIO 1 - WEDSTRIJDVELD + 
TRAININGSVELD

Sportpark Kelpen-Oler
Wedstrijdveld + Traningsveld
Projectcode: Scenario #1
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld::
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  
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Sportpark Kelpen-Oler
Wedstrijdveld + Traningsveld
Projectcode: Scenario #1
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld::
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO
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-3
00

-2
00

-1
00

0
10

0
20

0
30

0
40

0
50

0
Y(

m
)

MMMMMMLL

MMMMMMLL

MMMMMMLL

MMMMMMLLMMMMMMLL

MMMMMMLL

MMMMMMLL

MMMMMMLLMMMMMMLL

MMMMMMLL

MMMMMMLL

MMMMMMLLMMMMMMLL

MMMMMMLL

MMMMMMLL

MMMMMMLL

Schaal
1:4000

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 3/46



339

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

2. Samenvatting

2.1 Waarnemers

Code

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„
e…
f†
g‡

WaarnemerWaarnemer

Oranjestraat 2
Oranjestraat 2A - 1
Oranjestraat 2A - 2
Oranjestraat 15B- 1
Oranjestraat 15B- 2
Oranjestraat 17
Oranjestraat 17B- 1
Oranjestraat 17B- 2
Oranjestraat 15
Kelperveen 22
Kelperveen 20
Kelperveen 18
Kelperveen 16
Kelperveen 14
Kelperveen 12
Kelperveen 10
Kelperveen 8 - 1
Kelperveen 8 - 2
Kelperveen 6
Kelperveen 4
Kelperveen 2
Kelperveen 1 - 1
Kelperveen 1 - 2
Wessemerven 24 - 1
Wessemerven 24 - 2
Wessemerven 2 - 1
Wessemerven 2 - 2
Wessemerven 2 - 3
Wessemerven 4
Wessemerven 6
Wessemerven 8
Wessemerven 10
Wessemerven 12
Wessemerven 14
Wessemerven 16
Wessemerven 18
Leukerveld 1
Leukerveld 3
Leukerveld 5

X
17.04

124.77
117.39
88.09
94.41

-236.70
-279.49
-283.25
144.78
111.17
112.97
116.17
116.78
113.58
120.36
123.33
126.52
128.94
140.05
148.07
159.67
196.87
203.14
213.20
206.59
174.00
170.06
165.59
165.84
158.56
156.79
153.50
148.79
145.33
140.13
134.22
159.59
161.10
163.63

Y
-175.35
-182.97
-186.89
-146.89
-143.19
-120.29
-128.75
-123.84
-146.91
-125.28
-111.45
-93.17
-80.09
-52.67
-33.53
-14.76

 2.88
 9.64
17.83
29.72
48.05
43.50
45.60
99.80

105.08
99.78

102.00
105.00
120.94
144.33
164.94
188.54
213.75
232.52
253.80
275.99
334.32
358.71
380.39

Positie [m]
Z

 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80

2.2 Armatuurtypen

Code

L
M

AantalAantal

32
96

 
 

ArmatuurtypeArmatuurtype

CSX60S100 PRO   
CSX60S200 PRO

Aantal x lamptypeAantal x lamptype

1 * 40 deg V2
1 * 25 deg V2

Vermogen
[W]

Vermogen
[W]

 215.1
 214.9

 Lichtstroom
[lm]

 Lichtstroom
[lm]

1 * 24047
1 * 22488

Totaal geïnstalleerd vermogen: 27.51 kW

2.3 Berekeningsresultaten

Verlichtingssterkte / luminantie:
Berekening

#Trainingsveld

Type berekeningType berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

EenheidEenheid

lux

GemGem

   159

MaxMax Min/gemMin/gem

0.78

Min/maxMin/max

0.50
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

Berekening

#Wedstijdveld

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

   160

Max

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.01

  0.00

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

Min/gem

0.77

Min/max

0.51
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

Berekening

#Wedstijdveld

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

   160

Max

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.01

  0.00

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

Min/gem

0.77

Min/max

0.51
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

Berekening

Wessemerven 16

Wessemerven18

Leukerveld 1

Leukerveld 3

Leukerveld 5

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

Gem Max

  0.01

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

Min/gem Min/max

Berekeningen lichthinder:

Waarnemercode

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll

Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„

e…
f†
g‡

Code
armatuurtype

Code
armatuurtype

M
M
M
L
M
M
L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

X

-56.38
-130.50
-130.50
-57.17

-130.50
16.72

-130.63
-57.42

-130.50
-130.50
-130.50
-130.50
-56.38
-56.50
-56.38
-56.50
-56.38
-56.38

-130.50
-56.38
-56.50
-56.50
-56.50
-56.50
-56.50
-56.50
-56.50
-56.50
-56.50
-56.50
-56.50
-56.38
-56.38
-56.38
-56.38
-56.38

-130.38
-56.38
-56.38

Y

134.49
199.63
199.63
134.49
199.63
199.63
134.49
134.49
199.63
199.63
199.63
199.63
134.49
199.63
134.49
199.63
134.49
134.49
199.63
134.49
199.63
199.63
199.63
199.63
199.63
199.63
199.63
199.63
199.63
199.63
199.63
167.54
167.54
167.54
167.54
167.54
167.54
167.54
167.54

Positie

Z

15.28
15.36
15.36
15.12
15.36
15.36
15.12
15.28
15.36
15.36
15.36
15.36
15.28
15.36
15.28
15.36
15.28
15.28
15.36
15.28
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28

Draai

-17.72
-23.20
-23.20

-155.72
-23.20

-156.23
-26.04

-162.25
-23.20
-23.20
-23.20
-23.20
-17.72
-22.62
-17.72
-22.62
-17.72
-17.72
-23.20
-17.72
-22.62
-22.62
-22.62
-22.62
-22.62
-22.62
-22.62
-22.62
-22.62
-22.62
-22.62
18.06
18.06
18.06
18.06
18.06
18.10
18.06
18.06

Kantel90

67.58
68.30
68.30
36.02
68.30
67.45
35.53
68.00
68.30
68.30
68.30
68.30
67.58
68.39
67.58
68.39
67.58
67.58
68.30
67.58
68.39
68.39
68.39
68.39
68.39
68.39
68.39
68.39
68.39
68.39
68.39
68.16
68.16
68.16
68.16
68.16
68.20
68.16
68.16

Instelrichting in hoeken

Kantel0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

4
4
4
4
5
4
5
5
6
4
6
6
6
8
8

12
15
14
21
23
31
26
25
27
28
38
39
40
40
44
48
45
44
43
44
41
14
9
9

ULR (lichtrendement naar boven) is 0.00.
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Trainingsveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Trainingsveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   159 0.78 0.50 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-160 -150 -140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30
X(m)

75
85

95
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5
11

5
12

5
13

5
14

5
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5
16

5
17

5
18

5
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5
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5
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5
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m
)

125 125
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5
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125
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125
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150 150
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0
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150 150
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15
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15
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0
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0
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LLMMMMMM

LLMMMMMM

LLMMMMMM

LLMMMMMM

LLMMMMMM

LLMMMMMM

LLMMMMMM LLMMMMMM

LLMMMMMM

LLMMMMMM

LLMMMMMM

Schaal
1:750
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Trainingsveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Trainingsveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   159 0.78 0.50 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-160 -150 -140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30
X(m)

75
85

95
10

5
11

5
12

5
13

5
14

5
15

5
16

5
17

5
18

5
19

5
20
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5
Y(
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)
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0

15
0
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0
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0
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LLMMMMMM

LLMMMMMM

Schaal
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.2 #Wedstijdveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Wedstijdveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   160 0.77 0.51 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-85 -75 -65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45
X(m)
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.3 Oranjestraat 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

( 9.85, -175.00,  1.80) C-----D (24.24, -175.76,  1.80)
 |       |

( 9.85, -175.00, -0.00) A-----B (24.24, -175.76, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.3 Oranjestraat 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

( 9.85, -175.00,  1.80) C-----D (24.24, -175.76,  1.80)
 |       |

( 9.85, -175.00, -0.00) A-----B (24.24, -175.76, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.4 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.70, -182.60,  1.80) C-----D (132.10, -183.20,  1.80)
 |       |

(117.70, -182.60, -0.00) A-----B (132.10, -183.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.40, -190.70,  1.80) C-----D (117.70, -182.60,  1.80)
 |       |

(117.40, -190.70, -0.00) A-----B (117.70, -182.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.03   4.05   6.08   8.11
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.40, -190.70,  1.80) C-----D (117.70, -182.60,  1.80)
 |       |

(117.40, -190.70, -0.00) A-----B (117.70, -182.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.03   4.05   6.08   8.11
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.6 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15B - 2 op Y = -143.15 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

 X  [m]  88.63  91.84  95.04  98.25 101.46
  Z  [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 17: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-222.38, -118.80,  1.80) C-----D (-250.88, -121.70,  1.80)
 |       |

(-222.38, -118.80, -0.00) A-----B (-250.88, -121.70, -0.00)

 AB [m]   0.00   7.16  14.32  21.49  28.65
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 17: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-222.38, -118.80,  1.80) C-----D (-250.88, -121.70,  1.80)
 |       |

(-222.38, -118.80, -0.00) A-----B (-250.88, -121.70, -0.00)

 AB [m]   0.00   7.16  14.32  21.49  28.65
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.8 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.50, -133.20,  1.80) C-----D (-279.25, -124.00,  1.80)
 |       |

(-279.50, -133.20, -0.00) A-----B (-279.25, -124.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.30   4.60   6.90   9.20
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.25, -124.00,  1.80) C-----D (-286.86, -123.73,  1.80)
 |       |

(-279.25, -124.00, -0.00) A-----B (-286.86, -123.73, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.90   3.81   5.71   7.61
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.25, -124.00,  1.80) C-----D (-286.86, -123.73,  1.80)
 |       |

(-279.25, -124.00, -0.00) A-----B (-286.86, -123.73, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.90   3.81   5.71   7.61
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.10 Oranjestraat 15: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(144.86, -144.96,  1.80) C-----D (144.65, -149.30,  1.80)
 |       |

(144.86, -144.96, -0.00) A-----B (144.65, -149.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.09   2.17   3.26   4.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.11 Kelperveen 22: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 22
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(110.96, -128.76,  1.80) C-----D (111.40, -122.30,  1.80)
 |       |

(110.96, -128.76, -0.00) A-----B (111.40, -122.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.62   3.24   4.86   6.47
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.11 Kelperveen 22: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 22
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(110.96, -128.76,  1.80) C-----D (111.40, -122.30,  1.80)
 |       |

(110.96, -128.76, -0.00) A-----B (111.40, -122.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.62   3.24   4.86   6.47
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 17/46

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.12 Kelperveen 20: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 20
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(112.70, -113.65,  1.80) C-----D (113.12, -109.55,  1.80)
 |       |

(112.70, -113.65, -0.00) A-----B (113.12, -109.55, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.03   2.06   3.09   4.12
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 18: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(115.70, -99.00,  1.80) C-----D (116.60, -87.50,  1.80)
 |       |

(115.70, -99.00, -0.00) A-----B (116.60, -87.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.88   5.77   8.65  11.54
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 18: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(115.70, -99.00,  1.80) C-----D (116.60, -87.50,  1.80)
 |       |

(115.70, -99.00, -0.00) A-----B (116.60, -87.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.88   5.77   8.65  11.54
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.14 Kelperveen 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(116.50, -83.55,  1.80) C-----D (116.93, -76.82,  1.80)
 |       |

(116.50, -83.55, -0.00) A-----B (116.93, -76.82, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.69   3.37   5.06   6.74
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(113.10, -55.50,  1.80) C-----D (113.83, -50.20,  1.80)
 |       |

(113.10, -55.50, -0.00) A-----B (113.83, -50.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.34   2.68   4.01   5.35
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(113.10, -55.50,  1.80) C-----D (113.83, -50.20,  1.80)
 |       |

(113.10, -55.50, -0.00) A-----B (113.83, -50.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.34   2.68   4.01   5.35
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 21/46

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.16 Kelperveen 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(119.82, -38.24,  1.80) C-----D (120.90, -28.43,  1.80)
 |       |

(119.82, -38.24, -0.00) A-----B (120.90, -28.43, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.47   4.93   7.40   9.87
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(121.64, -20.10,  1.80) C-----D (124.90, -9.37,  1.80)
 |       |

(121.64, -20.10, -0.00) A-----B (124.90, -9.37, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.80   5.61   8.41  11.21
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(121.64, -20.10,  1.80) C-----D (124.90, -9.37,  1.80)
 |       |

(121.64, -20.10, -0.00) A-----B (124.90, -9.37, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.80   5.61   8.41  11.21
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.18 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(124.00, -1.00,  1.80) C-----D (129.10,  6.80,  1.80)
 |       |

(124.00, -1.00, -0.00) A-----B (129.10,  6.80, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.33   4.66   6.99   9.32
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00<   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.01   0.00   0.00   0.01>   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(127.63,  7.70,  1.80) C-----D (130.35, 11.50,  1.80)
 |       |

(127.63,  7.70, -0.00) A-----B (130.35, 11.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.17   2.34   3.50   4.67
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.00   0.00   0.00 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 25/46



361

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(127.63,  7.70,  1.80) C-----D (130.35, 11.50,  1.80)
 |       |

(127.63,  7.70, -0.00) A-----B (130.35, 11.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.17   2.34   3.50   4.67
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.20 Kelperveen 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(137.60, 14.24,  1.80) C-----D (142.50, 21.30,  1.80)
 |       |

(137.60, 14.24, -0.00) A-----B (142.50, 21.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.15   4.30   6.45   8.59
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00<   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.01   0.00   0.00   0.01>   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(146.15, 26.95,  1.80) C-----D (150.15, 32.60,  1.80)
 |       |

(146.15, 26.95, -0.00) A-----B (150.15, 32.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.73   3.46   5.19   6.92
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00<   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(146.15, 26.95,  1.80) C-----D (150.15, 32.60,  1.80)
 |       |

(146.15, 26.95, -0.00) A-----B (150.15, 32.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.73   3.46   5.19   6.92
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00<   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.22 Kelperveen 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(156.15, 43.11,  1.80) C-----D (163.20, 52.91,  1.80)
 |       |

(156.15, 43.11, -0.00) A-----B (163.20, 52.91, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.02   6.04   9.05  12.07
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.01   0.01   0.00   0.00   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(194.35, 39.85,  1.80) C-----D (199.40, 47.15,  1.80)
 |       |

(194.35, 39.85, -0.00) A-----B (199.40, 47.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.22   4.44   6.66   8.88
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00<   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(194.35, 39.85,  1.80) C-----D (199.40, 47.15,  1.80)
 |       |

(194.35, 39.85, -0.00) A-----B (199.40, 47.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.22   4.44   6.66   8.88
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00<   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.24 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(202.60, 44.90,  1.80) C-----D (203.65, 46.25,  1.80)
 |       |

(202.60, 44.90, -0.00) A-----B (203.65, 46.25, -0.00)

 AB [m]   0.00   0.43   0.86   1.28   1.71
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.25 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(219.20, 98.00,  1.80) C-----D (207.30, 101.66,  1.80)
 |       |

(219.20, 98.00, -0.00) A-----B (207.30, 101.66, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.11   6.23   9.34  12.45
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.25 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(219.20, 98.00,  1.80) C-----D (207.30, 101.66,  1.80)
 |       |

(219.20, 98.00, -0.00) A-----B (207.30, 101.66, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.11   6.23   9.34  12.45
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.26 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(207.30, 101.66,  1.80) C-----D (204.50, 115.50,  1.80)
 |       |

(207.30, 101.66, -0.00) A-----B (204.50, 115.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.53   7.06  10.59  14.12
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(174.70, 96.70,  1.80) C-----D (173.40, 102.75,  1.80)
 |       |

(174.70, 96.70, -0.00) A-----B (173.40, 102.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(174.70, 96.70,  1.80) C-----D (173.40, 102.75,  1.80)
 |       |

(174.70, 96.70, -0.00) A-----B (173.40, 102.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.28 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(173.40, 102.75,  1.80) C-----D (166.50, 101.23,  1.80)
 |       |

(173.40, 102.75, -0.00) A-----B (166.50, 101.23, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.77   3.53   5.30   7.07
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<
  1.20   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<
  0.60   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<
  0.00   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(166.50, 101.23,  1.80) C-----D (164.77, 108.79,  1.80)
 |       |

(166.50, 101.23, -0.00) A-----B (164.77, 108.79, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.94   3.88   5.82   7.76
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(166.50, 101.23,  1.80) C-----D (164.77, 108.79,  1.80)
 |       |

(166.50, 101.23, -0.00) A-----B (164.77, 108.79, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.94   3.88   5.82   7.76
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.30 Wessemerven 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(166.28, 118.95,  1.80) C-----D (165.42, 123.00,  1.80)
 |       |

(166.28, 118.95, -0.00) A-----B (165.42, 123.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.04   2.07   3.11   4.14
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(160.00, 139.45,  1.80) C-----D (157.20, 149.17,  1.80)
 |       |

(160.00, 139.45, -0.00) A-----B (157.20, 149.17, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.53   5.06   7.59  10.12
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(160.00, 139.45,  1.80) C-----D (157.20, 149.17,  1.80)
 |       |

(160.00, 139.45, -0.00) A-----B (157.20, 149.17, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.53   5.06   7.59  10.12
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.32 Wessemerven 8: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 8
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(157.43, 161.90,  1.80) C-----D (156.15, 167.95,  1.80)
 |       |

(157.43, 161.90, -0.00) A-----B (156.15, 167.95, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.18
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01<   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(154.60, 183.00,  1.80) C-----D (152.46, 194.10,  1.80)
 |       |

(154.60, 183.00, -0.00) A-----B (152.46, 194.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.83   5.65   8.48  11.30
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01<   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01>   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(154.60, 183.00,  1.80) C-----D (152.46, 194.10,  1.80)
 |       |

(154.60, 183.00, -0.00) A-----B (152.46, 194.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.83   5.65   8.48  11.30
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01<   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01>   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.34 Wessemerven 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(149.45, 210.70,  1.80) C-----D (148.15, 216.75,  1.80)
 |       |

(149.45, 210.70, -0.00) A-----B (148.15, 216.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01>   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(147.06, 226.60,  1.80) C-----D (143.60, 238.50,  1.80)
 |       |

(147.06, 226.60, -0.00) A-----B (143.60, 238.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.10   6.20   9.29  12.39
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(147.06, 226.60,  1.80) C-----D (143.60, 238.50,  1.80)
 |       |

(147.06, 226.60, -0.00) A-----B (143.60, 238.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.10   6.20   9.29  12.39
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.36 Wessemerven 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(141.66, 247.42,  1.80) C-----D (138.64, 260.15,  1.80)
 |       |

(141.66, 247.42, -0.00) A-----B (138.64, 260.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.27   6.54   9.81  13.08
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01>   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.37 Wessemerven18: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(135.60, 269.85,  1.80) C-----D (132.90, 281.90,  1.80)
 |       |

(135.60, 269.85, -0.00) A-----B (132.90, 281.90, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.09   6.17   9.26  12.35
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.37 Wessemerven18: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(135.60, 269.85,  1.80) C-----D (132.90, 281.90,  1.80)
 |       |

(135.60, 269.85, -0.00) A-----B (132.90, 281.90, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.09   6.17   9.26  12.35
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.38 Leukerveld 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.50, 328.50,  1.80) C-----D (158.70, 340.10,  1.80)
 |       |

(160.50, 328.50, -0.00) A-----B (158.70, 340.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.93   5.87   8.80  11.74
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.39 Leukerveld 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.53, 355.17,  1.80) C-----D (161.80, 362.44,  1.80)
 |       |

(160.53, 355.17, -0.00) A-----B (161.80, 362.44, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.85   3.69   5.54   7.38
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.39 Leukerveld 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.53, 355.17,  1.80) C-----D (161.80, 362.44,  1.80)
 |       |

(160.53, 355.17, -0.00) A-----B (161.80, 362.44, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.85   3.69   5.54   7.38
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Wedstrijdveld + Traningsveld Datum: 10-07-2019

3.40 Leukerveld 5: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 5
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(162.70, 375.00,  1.80) C-----D (164.50, 385.86,  1.80)
 |       |

(162.70, 375.00, -0.00) A-----B (164.50, 385.86, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.75   5.50   8.26  11.01
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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SCENARIO 1 - HOOFDVELD + WEDSTRIJDVELD 

Sportpark Kelpen-Oler
Hoofdveld + Wedstrijdveld
Projectcode: Scenario #1
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  

382



383

Sportpark Kelpen-Oler
Hoofdveld + Wedstrijdveld
Projectcode: Scenario #1
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

2. Samenvatting

2.1 Waarnemers

Code

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„
e…
f†
g‡

WaarnemerWaarnemer

Oranjestraat 2
Oranjestraat 2A - 1
Oranjestraat 2A - 2
Oranjestraat 15B- 1
Oranjestraat 15B- 2
Oranjestraat 17
Oranjestraat 17B- 1
Oranjestraat 17B- 2
Oranjestraat 15
Kelperveen 22
Kelperveen 20
Kelperveen 18
Kelperveen 16
Kelperveen 14
Kelperveen 12
Kelperveen 10
Kelperveen 8 - 1
Kelperveen 8 - 2
Kelperveen 6
Kelperveen 4
Kelperveen 2
Kelperveen 1 - 1
Kelperveen 1 - 2
Wessemerven 24 - 1
Wessemerven 24 - 2
Wessemerven 2 - 1
Wessemerven 2 - 2
Wessemerven 2 - 3
Wessemerven 4
Wessemerven 6
Wessemerven 8
Wessemerven 10
Wessemerven 12
Wessemerven 14
Wessemerven 16
Wessemerven 18
Leukerveld 1
Leukerveld 3
Leukerveld 5

X
17.04

124.77
117.39
88.09
94.41

-236.70
-279.49
-283.25
144.78
111.17
112.97
116.17
116.78
113.58
120.36
123.33
126.52
128.94
140.05
148.07
159.67
196.87
203.14
213.20
206.59
174.00
170.06
165.59
165.84
158.56
156.79
153.50
148.79
145.33
140.13
134.22
159.59
161.10
163.63

Y
-175.35
-182.97
-186.89
-146.89
-143.19
-120.29
-128.75
-123.84
-146.91
-125.28
-111.45
-93.17
-80.09
-52.67
-33.53
-14.76

 2.88
 9.64
17.83
29.72
48.05
43.50
45.60
99.80

105.08
99.78

102.00
105.00
120.94
144.33
164.94
188.54
213.75
232.52
253.80
275.99
334.32
358.71
380.39

Positie [m]
Z

 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80

2.2 Armatuurtypen

Code

L
M

AantalAantal

40
120

 
 

ArmatuurtypeArmatuurtype

CSX60S100 PRO   
CSX60S200 PRO

Aantal x lamptypeAantal x lamptype

1 * 40 deg V2
1 * 25 deg V2

Vermogen
[W]

Vermogen
[W]

 215.1
 214.9

 Lichtstroom
[lm]

 Lichtstroom
[lm]

1 * 24047
1 * 22488

Totaal geïnstalleerd vermogen: 34.39 kW

2.3 Berekeningsresultaten

Verlichtingssterkte / luminantie:
Berekening

#Hoofdveld

Type berekeningType berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

EenheidEenheid

lux

GemGem

   212

MaxMax Min/gemMin/gem

0.81

Min/maxMin/max

0.57
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

Berekening

#Wedstijdveld

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

   158

Max

  0.02

  0.01

  0.01

  0.03

  0.00

  0.00

  0.00

  0.02

  0.07

  0.12

  0.26

  0.35

  0.76

  0.60

  0.58

  0.45

  0.33

  0.17

  0.09

  0.07

  0.02

  0.01

  0.01

  0.02

  0.05

  0.01

  0.07

  0.04

  0.03

  0.02

  0.01

  0.01

  0.01

Min/gem

0.78

Min/max

0.52
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

Berekening

#Wedstijdveld

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

   158

Max

  0.02

  0.01

  0.01

  0.03

  0.00

  0.00

  0.00

  0.02

  0.07

  0.12

  0.26

  0.35

  0.76

  0.60

  0.58

  0.45

  0.33

  0.17

  0.09

  0.07

  0.02

  0.01

  0.01

  0.02

  0.05

  0.01

  0.07

  0.04

  0.03

  0.02

  0.01

  0.01

  0.01

Min/gem

0.78

Min/max

0.52
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

Berekening

Wessemerven 16

Wessemerven18

Leukerveld 1

Leukerveld 3

Leukerveld 5

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

Gem Max

  0.01

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

Min/gem Min/max

Berekeningen lichthinder:

Waarnemercode

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll

Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„

e…
f†
g‡

Code
armatuurtype

Code
armatuurtype

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

X

-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
39.27
39.27
39.27

-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.50
-39.50
-39.39
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-39.27
-56.38
-56.38
-56.38
-39.27
-39.27
-56.38

Y

-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.89
-17.78
-16.52
-16.46
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89
17.89

167.54
167.54
167.54
17.89
17.89

167.54

Positie

Z

15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.20
15.20
15.28
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.28
15.28
15.28
15.36
15.36
15.28

Draai

-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80

-157.20
-157.20
-157.20
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-6.88
-1.67
5.88

22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
18.06
18.06
18.06
22.80
22.80
18.06

Kantel90

70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
68.81
68.71
68.67
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
70.03
68.16
68.16
68.16
70.03
70.03
68.16

Instelrichting in hoeken

Kantel0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

20
68
64

153
190
57
54
52

235
940

1779
2713
2774
2488
1133
623
579
267
170
196
377
70
66

127
62

753
940

1053
75
99

106
62
54
43
44
41
14
11
9

ULR (lichtrendement naar boven) is 0.00.
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Hoofdveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Hoofdveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   212 0.81 0.57 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Hoofdveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Hoofdveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   212 0.81 0.57 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65
X(m)
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.2 #Wedstijdveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Wedstijdveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   158 0.78 0.52 1.00
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.3 Oranjestraat 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

( 9.85, -175.00,  1.80) C-----D (24.24, -175.76,  1.80)
 |       |

( 9.85, -175.00, -0.00) A-----B (24.24, -175.76, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.02   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.02   0.02>   0.01   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.3 Oranjestraat 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

( 9.85, -175.00,  1.80) C-----D (24.24, -175.76,  1.80)
 |       |

( 9.85, -175.00, -0.00) A-----B (24.24, -175.76, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.02   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.02   0.02>   0.01   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.4 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(117.70, -182.60,  1.80) C-----D (132.10, -183.20,  1.80)
 |       |

(117.70, -182.60, -0.00) A-----B (132.10, -183.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.01   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(117.40, -190.70,  1.80) C-----D (117.70, -182.60,  1.80)
 |       |

(117.40, -190.70, -0.00) A-----B (117.70, -182.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.03   4.05   6.08   8.11
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00<   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01 
  0.00   0.00   0.00   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(117.40, -190.70,  1.80) C-----D (117.70, -182.60,  1.80)
 |       |

(117.40, -190.70, -0.00) A-----B (117.70, -182.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.03   4.05   6.08   8.11
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00<   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01 
  0.00   0.00   0.00   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.6 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15B - 2 op Y = -143.15 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

 X  [m]  88.63  91.84  95.04  98.25 101.46
  Z  [m]

  1.80   0.02   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.01 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.03   0.03>   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 17: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-222.38, -118.80,  1.80) C-----D (-250.88, -121.70,  1.80)
 |       |

(-222.38, -118.80, -0.00) A-----B (-250.88, -121.70, -0.00)

 AB [m]   0.00   7.16  14.32  21.49  28.65
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 17: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-222.38, -118.80,  1.80) C-----D (-250.88, -121.70,  1.80)
 |       |

(-222.38, -118.80, -0.00) A-----B (-250.88, -121.70, -0.00)

 AB [m]   0.00   7.16  14.32  21.49  28.65
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.8 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.50, -133.20,  1.80) C-----D (-279.25, -124.00,  1.80)
 |       |

(-279.50, -133.20, -0.00) A-----B (-279.25, -124.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.30   4.60   6.90   9.20
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.25, -124.00,  1.80) C-----D (-286.86, -123.73,  1.80)
 |       |

(-279.25, -124.00, -0.00) A-----B (-286.86, -123.73, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.90   3.81   5.71   7.61
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.25, -124.00,  1.80) C-----D (-286.86, -123.73,  1.80)
 |       |

(-279.25, -124.00, -0.00) A-----B (-286.86, -123.73, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.90   3.81   5.71   7.61
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.10 Oranjestraat 15: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(144.86, -144.96,  1.80) C-----D (144.65, -149.30,  1.80)
 |       |

(144.86, -144.96, -0.00) A-----B (144.65, -149.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.09   2.17   3.26   4.35
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.02>   0.02   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.11 Kelperveen 22: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 22
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.07 1.00

(110.96, -128.76,  1.80) C-----D (111.40, -122.30,  1.80)
 |       |

(110.96, -128.76, -0.00) A-----B (111.40, -122.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.62   3.24   4.86   6.47
  AC [m]

  1.80   0.03<   0.03   0.04   0.04   0.04 
  1.20   0.03   0.04   0.04   0.05   0.05 
  0.60   0.04   0.05   0.05   0.06   0.06 
  0.00   0.05   0.06   0.06   0.07   0.07>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.11 Kelperveen 22: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 22
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.07 1.00

(110.96, -128.76,  1.80) C-----D (111.40, -122.30,  1.80)
 |       |

(110.96, -128.76, -0.00) A-----B (111.40, -122.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.62   3.24   4.86   6.47
  AC [m]

  1.80   0.03<   0.03   0.04   0.04   0.04 
  1.20   0.03   0.04   0.04   0.05   0.05 
  0.60   0.04   0.05   0.05   0.06   0.06 
  0.00   0.05   0.06   0.06   0.07   0.07>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 17/46

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.12 Kelperveen 20: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 20
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.12 1.00

(112.70, -113.65,  1.80) C-----D (113.12, -109.55,  1.80)
 |       |

(112.70, -113.65, -0.00) A-----B (113.12, -109.55, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.03   2.06   3.09   4.12
  AC [m]

  1.80   0.06<   0.07   0.07   0.07   0.07 
  1.20   0.08   0.08   0.09   0.09   0.09 
  0.60   0.09   0.10   0.10   0.10   0.10 
  0.00   0.11   0.12   0.12>   0.12   0.12 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 18: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.26 1.00

(115.70, -99.00,  1.80) C-----D (116.60, -87.50,  1.80)
 |       |

(115.70, -99.00, -0.00) A-----B (116.60, -87.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.88   5.77   8.65  11.54
  AC [m]

  1.80   0.10<   0.12   0.14   0.14   0.15 
  1.20   0.13   0.14   0.16   0.16   0.17 
  0.60   0.16   0.17   0.19   0.18   0.21 
  0.00   0.19   0.21   0.22   0.21   0.26>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 18: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.26 1.00

(115.70, -99.00,  1.80) C-----D (116.60, -87.50,  1.80)
 |       |

(115.70, -99.00, -0.00) A-----B (116.60, -87.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.88   5.77   8.65  11.54
  AC [m]

  1.80   0.10<   0.12   0.14   0.14   0.15 
  1.20   0.13   0.14   0.16   0.16   0.17 
  0.60   0.16   0.17   0.19   0.18   0.21 
  0.00   0.19   0.21   0.22   0.21   0.26>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.14 Kelperveen 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.35 1.00

(116.50, -83.55,  1.80) C-----D (116.93, -76.82,  1.80)
 |       |

(116.50, -83.55, -0.00) A-----B (116.93, -76.82, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.69   3.37   5.06   6.74
  AC [m]

  1.80   0.17   0.16   0.16<   0.18   0.19 
  1.20   0.19   0.19   0.19   0.21   0.23 
  0.60   0.22   0.22   0.23   0.26   0.27 
  0.00   0.29   0.29   0.30   0.34   0.35>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 20/46



402

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.76 1.00

(113.10, -55.50,  1.80) C-----D (113.83, -50.20,  1.80)
 |       |

(113.10, -55.50, -0.00) A-----B (113.83, -50.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.34   2.68   4.01   5.35
  AC [m]

  1.80   0.33   0.34   0.32   0.32<   0.33 
  1.20   0.43   0.45   0.45   0.44   0.44 
  0.60   0.56   0.60   0.60   0.59   0.58 
  0.00   0.71   0.75   0.76>   0.75   0.75 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.76 1.00

(113.10, -55.50,  1.80) C-----D (113.83, -50.20,  1.80)
 |       |

(113.10, -55.50, -0.00) A-----B (113.83, -50.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.34   2.68   4.01   5.35
  AC [m]

  1.80   0.33   0.34   0.32   0.32<   0.33 
  1.20   0.43   0.45   0.45   0.44   0.44 
  0.60   0.56   0.60   0.60   0.59   0.58 
  0.00   0.71   0.75   0.76>   0.75   0.75 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.16 Kelperveen 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.60 1.00

(119.82, -38.24,  1.80) C-----D (120.90, -28.43,  1.80)
 |       |

(119.82, -38.24, -0.00) A-----B (120.90, -28.43, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.47   4.93   7.40   9.87
  AC [m]

  1.80   0.25   0.22   0.21<   0.22   0.21 
  1.20   0.34   0.32   0.30   0.33   0.32 
  0.60   0.46   0.43   0.43   0.46   0.45 
  0.00   0.59   0.56   0.57   0.60>   0.59 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.58 1.00

(121.64, -20.10,  1.80) C-----D (124.90, -9.37,  1.80)
 |       |

(121.64, -20.10, -0.00) A-----B (124.90, -9.37, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.80   5.61   8.41  11.21
  AC [m]

  1.80   0.19   0.20   0.17   0.12   0.11<
  1.20   0.31   0.31   0.26   0.21   0.21 
  0.60   0.44   0.44   0.38   0.34   0.33 
  0.00   0.58   0.58>   0.51   0.49   0.48 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.58 1.00

(121.64, -20.10,  1.80) C-----D (124.90, -9.37,  1.80)
 |       |

(121.64, -20.10, -0.00) A-----B (124.90, -9.37, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.80   5.61   8.41  11.21
  AC [m]

  1.80   0.19   0.20   0.17   0.12   0.11<
  1.20   0.31   0.31   0.26   0.21   0.21 
  0.60   0.44   0.44   0.38   0.34   0.33 
  0.00   0.58   0.58>   0.51   0.49   0.48 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.18 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.45 1.00

(124.00, -1.00,  1.80) C-----D (129.10,  6.80,  1.80)
 |       |

(124.00, -1.00, -0.00) A-----B (129.10,  6.80, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.33   4.66   6.99   9.32
  AC [m]

  1.80   0.13   0.12   0.13   0.11   0.09<
  1.20   0.21   0.19   0.21   0.19   0.15 
  0.60   0.32   0.30   0.30   0.28   0.23 
  0.00   0.45>   0.42   0.41   0.38   0.33 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.33 1.00

(127.63,  7.70,  1.80) C-----D (130.35, 11.50,  1.80)
 |       |

(127.63,  7.70, -0.00) A-----B (130.35, 11.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.17   2.34   3.50   4.67
  AC [m]

  1.80   0.09   0.08   0.06   0.06<   0.06 
  1.20   0.15   0.13   0.12   0.10   0.10 
  0.60   0.23   0.21   0.20   0.19   0.18 
  0.00   0.33>   0.31   0.30   0.29   0.28 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.33 1.00

(127.63,  7.70,  1.80) C-----D (130.35, 11.50,  1.80)
 |       |

(127.63,  7.70, -0.00) A-----B (130.35, 11.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.17   2.34   3.50   4.67
  AC [m]

  1.80   0.09   0.08   0.06   0.06<   0.06 
  1.20   0.15   0.13   0.12   0.10   0.10 
  0.60   0.23   0.21   0.20   0.19   0.18 
  0.00   0.33>   0.31   0.30   0.29   0.28 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 25/46

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.20 Kelperveen 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.17 1.00

(137.60, 14.24,  1.80) C-----D (142.50, 21.30,  1.80)
 |       |

(137.60, 14.24, -0.00) A-----B (142.50, 21.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.15   4.30   6.45   8.59
  AC [m]

  1.80   0.05   0.04   0.04   0.04<   0.04 
  1.20   0.07   0.06   0.06   0.06   0.06 
  0.60   0.10   0.09   0.10   0.10   0.10 
  0.00   0.17>   0.15   0.15   0.15   0.14 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 26/46



408

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.09 1.00

(146.15, 26.95,  1.80) C-----D (150.15, 32.60,  1.80)
 |       |

(146.15, 26.95, -0.00) A-----B (150.15, 32.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.73   3.46   5.19   6.92
  AC [m]

  1.80   0.03   0.03   0.03<   0.03   0.03 
  1.20   0.04   0.04   0.04   0.04   0.04 
  0.60   0.06   0.06   0.06   0.05   0.05 
  0.00   0.09>   0.09   0.09   0.09   0.08 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.09 1.00

(146.15, 26.95,  1.80) C-----D (150.15, 32.60,  1.80)
 |       |

(146.15, 26.95, -0.00) A-----B (150.15, 32.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.73   3.46   5.19   6.92
  AC [m]

  1.80   0.03   0.03   0.03<   0.03   0.03 
  1.20   0.04   0.04   0.04   0.04   0.04 
  0.60   0.06   0.06   0.06   0.05   0.05 
  0.00   0.09>   0.09   0.09   0.09   0.08 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 27/46

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.22 Kelperveen 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.07 1.00

(156.15, 43.11,  1.80) C-----D (163.20, 52.91,  1.80)
 |       |

(156.15, 43.11, -0.00) A-----B (163.20, 52.91, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.02   6.04   9.05  12.07
  AC [m]

  1.80   0.02   0.03   0.03   0.02<   0.02 
  1.20   0.03   0.04   0.04   0.03   0.03 
  0.60   0.04   0.05   0.04   0.04   0.04 
  0.00   0.07>   0.06   0.05   0.04   0.05 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(194.35, 39.85,  1.80) C-----D (199.40, 47.15,  1.80)
 |       |

(194.35, 39.85, -0.00) A-----B (199.40, 47.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.22   4.44   6.66   8.88
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01<   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.02   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.02>   0.02   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(194.35, 39.85,  1.80) C-----D (199.40, 47.15,  1.80)
 |       |

(194.35, 39.85, -0.00) A-----B (199.40, 47.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.22   4.44   6.66   8.88
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01<   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.02   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.02>   0.02   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.24 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(202.60, 44.90,  1.80) C-----D (203.65, 46.25,  1.80)
 |       |

(202.60, 44.90, -0.00) A-----B (203.65, 46.25, -0.00)

 AB [m]   0.00   0.43   0.86   1.28   1.71
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.25 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(219.20, 98.00,  1.80) C-----D (207.30, 101.66,  1.80)
 |       |

(219.20, 98.00, -0.00) A-----B (207.30, 101.66, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.11   6.23   9.34  12.45
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01>   0.01   0.01   0.01 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 31/46



413

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.25 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(219.20, 98.00,  1.80) C-----D (207.30, 101.66,  1.80)
 |       |

(219.20, 98.00, -0.00) A-----B (207.30, 101.66, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.11   6.23   9.34  12.45
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01>   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.26 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(207.30, 101.66,  1.80) C-----D (204.50, 115.50,  1.80)
 |       |

(207.30, 101.66, -0.00) A-----B (204.50, 115.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.53   7.06  10.59  14.12
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.02   0.02 
  0.00   0.01   0.02   0.02   0.02   0.02>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.05 1.00

(174.70, 96.70,  1.80) C-----D (173.40, 102.75,  1.80)
 |       |

(174.70, 96.70, -0.00) A-----B (173.40, 102.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.03<   0.03   0.03   0.03   0.03 
  1.20   0.03   0.03   0.04   0.04   0.04 
  0.60   0.04   0.04   0.04   0.04   0.04 
  0.00   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.05 1.00

(174.70, 96.70,  1.80) C-----D (173.40, 102.75,  1.80)
 |       |

(174.70, 96.70, -0.00) A-----B (173.40, 102.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.03<   0.03   0.03   0.03   0.03 
  1.20   0.03   0.03   0.04   0.04   0.04 
  0.60   0.04   0.04   0.04   0.04   0.04 
  0.00   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.28 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(173.40, 102.75,  1.80) C-----D (166.50, 101.23,  1.80)
 |       |

(173.40, 102.75, -0.00) A-----B (166.50, 101.23, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.77   3.53   5.30   7.07
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.07 1.00

(166.50, 101.23,  1.80) C-----D (164.77, 108.79,  1.80)
 |       |

(166.50, 101.23, -0.00) A-----B (164.77, 108.79, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.94   3.88   5.82   7.76
  AC [m]

  1.80   0.04   0.04   0.04   0.04   0.03<
  1.20   0.05   0.05   0.04   0.04   0.04 
  0.60   0.06   0.06   0.06   0.05   0.05 
  0.00   0.07   0.07>   0.07   0.06   0.06 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.07 1.00

(166.50, 101.23,  1.80) C-----D (164.77, 108.79,  1.80)
 |       |

(166.50, 101.23, -0.00) A-----B (164.77, 108.79, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.94   3.88   5.82   7.76
  AC [m]

  1.80   0.04   0.04   0.04   0.04   0.03<
  1.20   0.05   0.05   0.04   0.04   0.04 
  0.60   0.06   0.06   0.06   0.05   0.05 
  0.00   0.07   0.07>   0.07   0.06   0.06 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.30 Wessemerven 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(166.28, 118.95,  1.80) C-----D (165.42, 123.00,  1.80)
 |       |

(166.28, 118.95, -0.00) A-----B (165.42, 123.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.04   2.07   3.11   4.14
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.01<   0.01   0.02 
  1.20   0.03   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.04>   0.04   0.04   0.04   0.03 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(160.00, 139.45,  1.80) C-----D (157.20, 149.17,  1.80)
 |       |

(160.00, 139.45, -0.00) A-----B (157.20, 149.17, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.53   5.06   7.59  10.12
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.01<   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.03   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.03>   0.03   0.02   0.03   0.03 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(160.00, 139.45,  1.80) C-----D (157.20, 149.17,  1.80)
 |       |

(160.00, 139.45, -0.00) A-----B (157.20, 149.17, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.53   5.06   7.59  10.12
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.01<   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.03   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.03>   0.03   0.02   0.03   0.03 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.32 Wessemerven 8: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 8
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(157.43, 161.90,  1.80) C-----D (156.15, 167.95,  1.80)
 |       |

(157.43, 161.90, -0.00) A-----B (156.15, 167.95, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.18
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02   0.02   0.02>   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(154.60, 183.00,  1.80) C-----D (152.46, 194.10,  1.80)
 |       |

(154.60, 183.00, -0.00) A-----B (152.46, 194.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.83   5.65   8.48  11.30
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(154.60, 183.00,  1.80) C-----D (152.46, 194.10,  1.80)
 |       |

(154.60, 183.00, -0.00) A-----B (152.46, 194.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.83   5.65   8.48  11.30
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.34 Wessemerven 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(149.45, 210.70,  1.80) C-----D (148.15, 216.75,  1.80)
 |       |

(149.45, 210.70, -0.00) A-----B (148.15, 216.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01>   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(147.06, 226.60,  1.80) C-----D (143.60, 238.50,  1.80)
 |       |

(147.06, 226.60, -0.00) A-----B (143.60, 238.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.10   6.20   9.29  12.39
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(147.06, 226.60,  1.80) C-----D (143.60, 238.50,  1.80)
 |       |

(147.06, 226.60, -0.00) A-----B (143.60, 238.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.10   6.20   9.29  12.39
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.36 Wessemerven 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(141.66, 247.42,  1.80) C-----D (138.64, 260.15,  1.80)
 |       |

(141.66, 247.42, -0.00) A-----B (138.64, 260.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.27   6.54   9.81  13.08
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01>   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.37 Wessemerven18: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(135.60, 269.85,  1.80) C-----D (132.90, 281.90,  1.80)
 |       |

(135.60, 269.85, -0.00) A-----B (132.90, 281.90, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.09   6.17   9.26  12.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.37 Wessemerven18: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(135.60, 269.85,  1.80) C-----D (132.90, 281.90,  1.80)
 |       |

(135.60, 269.85, -0.00) A-----B (132.90, 281.90, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.09   6.17   9.26  12.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.38 Leukerveld 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.50, 328.50,  1.80) C-----D (158.70, 340.10,  1.80)
 |       |

(160.50, 328.50, -0.00) A-----B (158.70, 340.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.93   5.87   8.80  11.74
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.39 Leukerveld 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.53, 355.17,  1.80) C-----D (161.80, 362.44,  1.80)
 |       |

(160.53, 355.17, -0.00) A-----B (161.80, 362.44, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.85   3.69   5.54   7.38
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.39 Leukerveld 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.53, 355.17,  1.80) C-----D (161.80, 362.44,  1.80)
 |       |

(160.53, 355.17, -0.00) A-----B (161.80, 362.44, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.85   3.69   5.54   7.38
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #1 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.40 Leukerveld 5: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 5
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(162.70, 375.00,  1.80) C-----D (164.50, 385.86,  1.80)
 |       |

(162.70, 375.00, -0.00) A-----B (164.50, 385.86, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.75   5.50   8.26  11.01
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Verklaring

Kunstgras voetbalveld

Sportveldverlichting: LED:
8 lichtmasten (15 meter hoog) per veld
NSVV NEN-EN Klasse III: ≥100 lux

Sportveldverlichting: LED:
8 lichtmasten (15 meter hoog) per veld
NSVV NEN-EN Klasse II: ≥200 lux

Natuurgras voetbalveld

1:

m 10 20 30 40 50

Versie Datum Omschrijving Opsteller ValidatieVerificatiePar. Par. Par.

Schoolstraat 8, 6049 BN Herten
Postbus 14, 6040 AA Roermon

Hambakenwetering 5-J, 5231 DD 's-Hertogenbosch
Postbus 2309, 5202 CH 's-HertogenboschGemeente Leudal

Ingenieursdiensten t.b.v. sportpark HEG

Sportveldverlichting beh. bij Scenario 1
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Sportveldverlichting beh. bij Scenario 1
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Verklaring

Kunstgras voetbalveld

Sportveldverlichting: LED:
8 lichtmasten (15 meter hoog) per veld
NSVV NEN-EN Klasse III: ≥100 lux

Sportveldverlichting: LED:
8 lichtmasten (15 meter hoog) per veld
NSVV NEN-EN Klasse II: ≥200 lux

Natuurgras voetbalveld

1:

m 10 20 30 40 50

Versie Datum Omschrijving Opsteller ValidatieVerificatiePar. Par. Par.

Schoolstraat 8, 6049 BN Herten
Postbus 14, 6040 AA Roermon

Hambakenwetering 5-J, 5231 DD 's-Hertogenbosch
Postbus 2309, 5202 CH 's-HertogenboschGemeente Leudal

Ingenieursdiensten t.b.v. sportpark HEG

Sportveldverlichting beh. bij Scenario 1
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Sportveldverlichting beh. bij Scenario 1
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SCENARIO 2 - VOLLEDIG

430

Sportpark Kelpen-Oler
Alle Velden
Projectcode: Scenario #2
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  
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Sportpark Kelpen-Oler
Alle Velden
Projectcode: Scenario #2
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

2. Samenvatting

2.1 Waarnemers

Code

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„
e…
f†
g‡

WaarnemerWaarnemer

Oranjestraat 2
Oranjestraat 2A - 1
Oranjestraat 2A - 2
Oranjestraat 15B- 1
Oranjestraat 15B- 2
Oranjestraat 17
Oranjestraat 17B- 1
Oranjestraat 17B- 2
Oranjestraat 15
Kelperveen 22
Kelperveen 20
Kelperveen 18
Kelperveen 16
Kelperveen 14
Kelperveen 12
Kelperveen 10
Kelperveen 8 - 1
Kelperveen 8 - 2
Kelperveen 6
Kelperveen 4
Kelperveen 2
Kelperveen 1 - 1
Kelperveen 1 - 2
Wessemerven 24 - 1
Wessemerven 24 - 2
Wessemerven 2 - 1
Wessemerven 2 - 2
Wessemerven 2 - 3
Wessemerven 4
Wessemerven 6
Wessemerven 8
Wessemerven 10
Wessemerven 12
Wessemerven 14
Wessemerven 16
Wessemerven 18
Leukerveld 1
Leukerveld 3
Leukerveld 5

X
17.04

124.77
117.39
88.09
94.41

-236.70
-279.49
-283.25
144.78
111.17
112.97
116.17
116.78
113.58
120.36
123.33
126.52
128.94
140.05
148.07
159.67
196.87
203.14
213.20
206.59
174.00
170.06
165.59
165.84
158.56
156.79
153.50
148.79
145.33
140.13
134.22
159.59
161.10
163.63

Y
-175.35
-182.97
-186.89
-146.89
-143.19
-120.29
-128.75
-123.84
-146.91
-125.28
-111.45
-93.17
-80.09
-52.67
-33.53
-14.76

 2.88
 9.64
17.83
29.72
48.05
43.50
45.60
99.80

105.08
99.78

102.00
105.00
120.94
144.33
164.94
188.54
213.75
232.52
253.80
275.99
334.32
358.71
380.39

Positie [m]
Z

 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80

2.2 Armatuurtypen

Code

L
M

AantalAantal

80
240

 
 

ArmatuurtypeArmatuurtype

CSX60S100 PRO   
CSX60S200 PRO

Aantal x lamptypeAantal x lamptype

1 * 40 deg V2
1 * 25 deg V2

Vermogen
[W]

Vermogen
[W]

 215.1
 214.9

 Lichtstroom
[lm]

 Lichtstroom
[lm]

1 * 24047
1 * 22488

Totaal geïnstalleerd vermogen: 68.78 kW

2.3 Berekeningsresultaten

Verlichtingssterkte / luminantie:
Berekening

#Hoofdveld

Type berekeningType berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

EenheidEenheid

lux

GemGem

   213

MaxMax Min/gemMin/gem

0.81

Min/maxMin/max

0.57
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1. Projectbeschrijving
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

Berekening

#Kunstgrasveld

#Trainingsveld

#Wedstijdveld

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

   212

   162

   162

Max

  0.01

  0.00

  0.00

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.00

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.02

  0.02

  0.03

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  0.05

  0.01

  0.01

  0.00

  0.02

  0.03

  0.00

  0.03

  0.03

  0.03

  0.03

  0.04

Min/gem

0.80

0.77

0.72

Min/max

0.56

0.53

0.47
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

Berekening

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Wessemerven 16

Wessemerven18

Leukerveld 1

Leukerveld 3

Leukerveld 5

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem Max

  0.06

  0.08

  0.07

  0.05

  0.01

  0.00

  0.00

Min/gem Min/max

Berekeningen lichthinder:

Waarnemercode

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll

Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„

e…
f†
g‡

Code
armatuurtype

Code
armatuurtype

L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

X

-1.20
-59.24

-172.26
-72.28
-72.28
-81.39
19.20
19.20

-59.24
-72.28
-72.28
-72.28
-72.28
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24

Y

-49.14
133.26
135.86
-16.64
-16.64
-49.14
133.50
133.50
133.26
-16.64
-16.64
-16.64
-16.64
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
168.86
168.86
168.86
168.86
168.86
168.86
168.86
168.86
168.86

Positie

Z

15.12
15.36
15.28
15.28
15.28
15.20
15.36
15.36
15.36
15.28
15.28
15.28
15.28
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36

Draai

-176.50
-22.80
-24.00
-18.31
-18.31

-179.00
-157.20
-157.20
-22.80
-18.31
-18.31
-18.31
-18.31
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80

Kantel90

30.40
70.00
69.40
67.63
67.63
67.30
70.00
70.00
70.00
67.63
67.63
67.63
67.63
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00

Instelrichting in hoeken

Kantel0

-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

26
12
13
18
18
30
35
43
20
29
33
33
37
53
63
68

211
314
76
70

543
61
69
59
60
77
77

117
74
68
74

127
498
837

1175
738
61
56
49
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Berekening

#Kunstgrasveld

#Trainingsveld

#Wedstijdveld

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

ULR (lichtrendement naar boven) is 0.00.
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Hoofdveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Hoofdveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   213 0.81 0.57 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-85 -75 -65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45
X(m)

75
85

95
10

5
11

5
12

5
13

5
14

5
15

5
16

5
17

5
18

5
19

5
20

5
21

5
22

5
Y(

m
)

175 175 175 175

175 175 175

175

175
175

17
5

17
5

175
175

17
5

175
175

17
5

17
5

175 175

200

200 200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

20
0

200
200

20
0

20
0

200
200

200
200

200

200
22

5
22

5

225

22
5

22
5

225

225

22
5

225

225

22
5

22
5

22
5

225

22
5

22
5

225 225

225 225

25
0

250

250

25
0

250

25
0

250

250

25
0

250

250

275

275

275

275

27
5 275

275

275

275 275

275 275

275

275

27
5

27
5

300

300

300

300

LLMMMMMMLLMMMMMM

LLMMMMMM

LLMMMMMM
LLMMMMMM

LLMMMMMM LLMMMMMM

LLMMMMMM
LLMMMMMM

LLMMMMMMLLMMMMMM

LLMMMMMM

Schaal
1:750

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 8/49

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

ULR (lichtrendement naar boven) is 0.00.
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.2 #Kunstgrasveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Kunstgrasveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   212 0.80 0.56 1.00
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.3 #Trainingsveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Trainingsveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   162 0.77 0.53 1.00
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.2 #Kunstgrasveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Kunstgrasveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   212 0.80 0.56 1.00
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.4 #Wedstijdveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Wedstijdveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   162 0.72 0.47 1.00
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

( 9.85, -175.00,  1.80) C-----D (24.24, -175.76,  1.80)
 |       |

( 9.85, -175.00, -0.00) A-----B (24.24, -175.76, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.4 #Wedstijdveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Wedstijdveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   162 0.72 0.47 1.00
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.6 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.70, -182.60,  1.80) C-----D (132.10, -183.20,  1.80)
 |       |

(117.70, -182.60, -0.00) A-----B (132.10, -183.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.40, -190.70,  1.80) C-----D (117.70, -182.60,  1.80)
 |       |

(117.40, -190.70, -0.00) A-----B (117.70, -182.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.03   4.05   6.08   8.11
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.6 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.70, -182.60,  1.80) C-----D (132.10, -183.20,  1.80)
 |       |

(117.70, -182.60, -0.00) A-----B (132.10, -183.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.8 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15B - 2 op Y = -143.15 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

 X  [m]  88.63  91.84  95.04  98.25 101.46
  Z  [m]

  1.80   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 15/49



445

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 17: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(-222.38, -118.80,  1.80) C-----D (-250.88, -121.70,  1.80)
 |       |

(-222.38, -118.80, -0.00) A-----B (-250.88, -121.70, -0.00)

 AB [m]   0.00   7.16  14.32  21.49  28.65
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.8 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15B - 2 op Y = -143.15 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

 X  [m]  88.63  91.84  95.04  98.25 101.46
  Z  [m]

  1.80   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.10 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(-279.50, -133.20,  1.80) C-----D (-279.25, -124.00,  1.80)
 |       |

(-279.50, -133.20, -0.00) A-----B (-279.25, -124.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.30   4.60   6.90   9.20
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.01   0.01 
  1.20   0.00   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.11 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(-279.25, -124.00,  1.80) C-----D (-286.86, -123.73,  1.80)
 |       |

(-279.25, -124.00, -0.00) A-----B (-286.86, -123.73, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.90   3.81   5.71   7.61
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.10 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(-279.50, -133.20,  1.80) C-----D (-279.25, -124.00,  1.80)
 |       |

(-279.50, -133.20, -0.00) A-----B (-279.25, -124.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.30   4.60   6.90   9.20
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.01   0.01 
  1.20   0.00   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.12 Oranjestraat 15: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(144.86, -144.96,  1.80) C-----D (144.65, -149.30,  1.80)
 |       |

(144.86, -144.96, -0.00) A-----B (144.65, -149.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.09   2.17   3.26   4.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 22: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 22
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(110.96, -128.76,  1.80) C-----D (111.40, -122.30,  1.80)
 |       |

(110.96, -128.76, -0.00) A-----B (111.40, -122.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.62   3.24   4.86   6.47
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.12 Oranjestraat 15: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(144.86, -144.96,  1.80) C-----D (144.65, -149.30,  1.80)
 |       |

(144.86, -144.96, -0.00) A-----B (144.65, -149.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.09   2.17   3.26   4.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.14 Kelperveen 20: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 20
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(112.70, -113.65,  1.80) C-----D (113.12, -109.55,  1.80)
 |       |

(112.70, -113.65, -0.00) A-----B (113.12, -109.55, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.03   2.06   3.09   4.12
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 18: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(115.70, -99.00,  1.80) C-----D (116.60, -87.50,  1.80)
 |       |

(115.70, -99.00, -0.00) A-----B (116.60, -87.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.88   5.77   8.65  11.54
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.14 Kelperveen 20: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 20
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(112.70, -113.65,  1.80) C-----D (113.12, -109.55,  1.80)
 |       |

(112.70, -113.65, -0.00) A-----B (113.12, -109.55, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.03   2.06   3.09   4.12
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.16 Kelperveen 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(116.50, -83.55,  1.80) C-----D (116.93, -76.82,  1.80)
 |       |

(116.50, -83.55, -0.00) A-----B (116.93, -76.82, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.69   3.37   5.06   6.74
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(113.10, -55.50,  1.80) C-----D (113.83, -50.20,  1.80)
 |       |

(113.10, -55.50, -0.00) A-----B (113.83, -50.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.34   2.68   4.01   5.35
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02>   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.16 Kelperveen 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(116.50, -83.55,  1.80) C-----D (116.93, -76.82,  1.80)
 |       |

(116.50, -83.55, -0.00) A-----B (116.93, -76.82, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.69   3.37   5.06   6.74
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.18 Kelperveen 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(119.82, -38.24,  1.80) C-----D (120.90, -28.43,  1.80)
 |       |

(119.82, -38.24, -0.00) A-----B (120.90, -28.43, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.47   4.93   7.40   9.87
  AC [m]

  1.80   0.02   0.01   0.01<   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(121.64, -20.10,  1.80) C-----D (124.90, -9.37,  1.80)
 |       |

(121.64, -20.10, -0.00) A-----B (124.90, -9.37, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.80   5.61   8.41  11.21
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02<
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02   0.03   0.03   0.03>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.18 Kelperveen 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(119.82, -38.24,  1.80) C-----D (120.90, -28.43,  1.80)
 |       |

(119.82, -38.24, -0.00) A-----B (120.90, -28.43, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.47   4.93   7.40   9.87
  AC [m]

  1.80   0.02   0.01   0.01<   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 25/49
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.20 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(124.00, -1.00,  1.80) C-----D (129.10,  6.80,  1.80)
 |       |

(124.00, -1.00, -0.00) A-----B (129.10,  6.80, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.33   4.66   6.99   9.32
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.02<   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.03 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.03   0.04>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 27/49
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(127.63,  7.70,  1.80) C-----D (130.35, 11.50,  1.80)
 |       |

(127.63,  7.70, -0.00) A-----B (130.35, 11.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.17   2.34   3.50   4.67
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02<
  1.20   0.03   0.03   0.03   0.02   0.02 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.04   0.04>   0.04   0.03   0.04 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.20 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(124.00, -1.00,  1.80) C-----D (129.10,  6.80,  1.80)
 |       |

(124.00, -1.00, -0.00) A-----B (129.10,  6.80, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.33   4.66   6.99   9.32
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.02<   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.03 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.03   0.04>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.22 Kelperveen 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(137.60, 14.24,  1.80) C-----D (142.50, 21.30,  1.80)
 |       |

(137.60, 14.24, -0.00) A-----B (142.50, 21.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.15   4.30   6.45   8.59
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02<   0.02   0.02 
  1.20   0.03   0.02   0.02   0.03   0.03 
  0.60   0.03   0.02   0.03   0.03   0.04 
  0.00   0.04   0.03   0.03   0.04   0.04>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(146.15, 26.95,  1.80) C-----D (150.15, 32.60,  1.80)
 |       |

(146.15, 26.95, -0.00) A-----B (150.15, 32.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.73   3.46   5.19   6.92
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02<   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.03 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.04   0.04   0.04>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.22 Kelperveen 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(137.60, 14.24,  1.80) C-----D (142.50, 21.30,  1.80)
 |       |

(137.60, 14.24, -0.00) A-----B (142.50, 21.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.15   4.30   6.45   8.59
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02<   0.02   0.02 
  1.20   0.03   0.02   0.02   0.03   0.03 
  0.60   0.03   0.02   0.03   0.03   0.04 
  0.00   0.04   0.03   0.03   0.04   0.04>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 29/49
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.24 Kelperveen 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.05 1.00

(156.15, 43.11,  1.80) C-----D (163.20, 52.91,  1.80)
 |       |

(156.15, 43.11, -0.00) A-----B (163.20, 52.91, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.02   6.04   9.05  12.07
  AC [m]

  1.80   0.03   0.03   0.02   0.02   0.02<
  1.20   0.03   0.03   0.03   0.03   0.02 
  0.60   0.04   0.04   0.04   0.03   0.03 
  0.00   0.05>   0.05   0.04   0.04   0.04 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.25 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(194.35, 39.85,  1.80) C-----D (199.40, 47.15,  1.80)
 |       |

(194.35, 39.85, -0.00) A-----B (199.40, 47.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.22   4.44   6.66   8.88
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01<   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.24 Kelperveen 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.05 1.00

(156.15, 43.11,  1.80) C-----D (163.20, 52.91,  1.80)
 |       |

(156.15, 43.11, -0.00) A-----B (163.20, 52.91, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.02   6.04   9.05  12.07
  AC [m]

  1.80   0.03   0.03   0.02   0.02   0.02<
  1.20   0.03   0.03   0.03   0.03   0.02 
  0.60   0.04   0.04   0.04   0.03   0.03 
  0.00   0.05>   0.05   0.04   0.04   0.04 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.26 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(202.60, 44.90,  1.80) C-----D (203.65, 46.25,  1.80)
 |       |

(202.60, 44.90, -0.00) A-----B (203.65, 46.25, -0.00)

 AB [m]   0.00   0.43   0.86   1.28   1.71
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(219.20, 98.00,  1.80) C-----D (207.30, 101.66,  1.80)
 |       |

(219.20, 98.00, -0.00) A-----B (207.30, 101.66, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.11   6.23   9.34  12.45
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.26 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(202.60, 44.90,  1.80) C-----D (203.65, 46.25,  1.80)
 |       |

(202.60, 44.90, -0.00) A-----B (203.65, 46.25, -0.00)

 AB [m]   0.00   0.43   0.86   1.28   1.71
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 33/49



464

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.28 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(207.30, 101.66,  1.80) C-----D (204.50, 115.50,  1.80)
 |       |

(207.30, 101.66, -0.00) A-----B (204.50, 115.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.53   7.06  10.59  14.12
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01<   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.02 
  0.00   0.02   0.01   0.02   0.02   0.02>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(174.70, 96.70,  1.80) C-----D (173.40, 102.75,  1.80)
 |       |

(174.70, 96.70, -0.00) A-----B (173.40, 102.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.02<   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.03   0.03>   0.03   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.28 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(207.30, 101.66,  1.80) C-----D (204.50, 115.50,  1.80)
 |       |

(207.30, 101.66, -0.00) A-----B (204.50, 115.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.53   7.06  10.59  14.12
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01<   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.02 
  0.00   0.02   0.01   0.02   0.02   0.02>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.30 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(173.40, 102.75,  1.80) C-----D (166.50, 101.23,  1.80)
 |       |

(173.40, 102.75, -0.00) A-----B (166.50, 101.23, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.77   3.53   5.30   7.07
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(166.50, 101.23,  1.80) C-----D (164.77, 108.79,  1.80)
 |       |

(166.50, 101.23, -0.00) A-----B (164.77, 108.79, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.94   3.88   5.82   7.76
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.02   0.02   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.03   0.02   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.03>   0.03   0.03   0.03   0.03 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.30 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(173.40, 102.75,  1.80) C-----D (166.50, 101.23,  1.80)
 |       |

(173.40, 102.75, -0.00) A-----B (166.50, 101.23, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.77   3.53   5.30   7.07
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.32 Wessemerven 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(166.28, 118.95,  1.80) C-----D (165.42, 123.00,  1.80)
 |       |

(166.28, 118.95, -0.00) A-----B (165.42, 123.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.04   2.07   3.11   4.14
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.02   0.02   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.03>   0.03 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(160.00, 139.45,  1.80) C-----D (157.20, 149.17,  1.80)
 |       |

(160.00, 139.45, -0.00) A-----B (157.20, 149.17, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.53   5.06   7.59  10.12
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.03   0.03   0.03   0.03 
  1.20   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.32 Wessemerven 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(166.28, 118.95,  1.80) C-----D (165.42, 123.00,  1.80)
 |       |

(166.28, 118.95, -0.00) A-----B (165.42, 123.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.04   2.07   3.11   4.14
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.02   0.02   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.03>   0.03 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.34 Wessemerven 8: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 8
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(157.43, 161.90,  1.80) C-----D (156.15, 167.95,  1.80)
 |       |

(157.43, 161.90, -0.00) A-----B (156.15, 167.95, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.18
  AC [m]

  1.80   0.03<   0.03   0.03   0.03   0.03 
  1.20   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(154.60, 183.00,  1.80) C-----D (152.46, 194.10,  1.80)
 |       |

(154.60, 183.00, -0.00) A-----B (152.46, 194.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.83   5.65   8.48  11.30
  AC [m]

  1.80   0.03   0.03   0.03   0.03<   0.03 
  1.20   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.04   0.04 
  0.00   0.04   0.04   0.04   0.04>   0.04 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.34 Wessemerven 8: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 8
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(157.43, 161.90,  1.80) C-----D (156.15, 167.95,  1.80)
 |       |

(157.43, 161.90, -0.00) A-----B (156.15, 167.95, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.18
  AC [m]

  1.80   0.03<   0.03   0.03   0.03   0.03 
  1.20   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.36 Wessemerven 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.06 1.00

(149.45, 210.70,  1.80) C-----D (148.15, 216.75,  1.80)
 |       |

(149.45, 210.70, -0.00) A-----B (148.15, 216.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.03   0.04   0.03   0.03   0.03<
  1.20   0.04   0.04   0.04   0.03   0.03 
  0.60   0.05   0.05   0.05   0.04   0.04 
  0.00   0.06   0.06>   0.06   0.05   0.05 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.37 Wessemerven 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.08 1.00

(147.06, 226.60,  1.80) C-----D (143.60, 238.50,  1.80)
 |       |

(147.06, 226.60, -0.00) A-----B (143.60, 238.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.10   6.20   9.29  12.39
  AC [m]

  1.80   0.03   0.04   0.04   0.03<   0.03 
  1.20   0.04   0.05   0.05   0.04   0.04 
  0.60   0.06   0.07   0.06   0.06   0.06 
  0.00   0.07   0.08>   0.08   0.07   0.07 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.36 Wessemerven 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.06 1.00

(149.45, 210.70,  1.80) C-----D (148.15, 216.75,  1.80)
 |       |

(149.45, 210.70, -0.00) A-----B (148.15, 216.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.03   0.04   0.03   0.03   0.03<
  1.20   0.04   0.04   0.04   0.03   0.03 
  0.60   0.05   0.05   0.05   0.04   0.04 
  0.00   0.06   0.06>   0.06   0.05   0.05 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 43/49
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.38 Wessemerven 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.07 1.00

(141.66, 247.42,  1.80) C-----D (138.64, 260.15,  1.80)
 |       |

(141.66, 247.42, -0.00) A-----B (138.64, 260.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.27   6.54   9.81  13.08
  AC [m]

  1.80   0.04   0.04   0.04   0.04   0.04<
  1.20   0.05   0.05   0.05   0.05   0.04 
  0.60   0.06   0.06   0.06   0.05   0.05 
  0.00   0.07   0.07   0.07>   0.07   0.06 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.39 Wessemerven18: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.05 1.00

(135.60, 269.85,  1.80) C-----D (132.90, 281.90,  1.80)
 |       |

(135.60, 269.85, -0.00) A-----B (132.90, 281.90, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.09   6.17   9.26  12.35
  AC [m]

  1.80   0.02   0.03   0.03   0.02   0.02<
  1.20   0.02   0.03   0.03   0.03   0.02 
  0.60   0.03   0.04   0.04   0.03   0.02 
  0.00   0.04   0.04   0.05>   0.04   0.03 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.38 Wessemerven 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.07 1.00

(141.66, 247.42,  1.80) C-----D (138.64, 260.15,  1.80)
 |       |

(141.66, 247.42, -0.00) A-----B (138.64, 260.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.27   6.54   9.81  13.08
  AC [m]

  1.80   0.04   0.04   0.04   0.04   0.04<
  1.20   0.05   0.05   0.05   0.05   0.04 
  0.60   0.06   0.06   0.06   0.05   0.05 
  0.00   0.07   0.07   0.07>   0.07   0.06 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.40 Leukerveld 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(160.50, 328.50,  1.80) C-----D (158.70, 340.10,  1.80)
 |       |

(160.50, 328.50, -0.00) A-----B (158.70, 340.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.93   5.87   8.80  11.74
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01<   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01>   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.41 Leukerveld 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.53, 355.17,  1.80) C-----D (161.80, 362.44,  1.80)
 |       |

(160.53, 355.17, -0.00) A-----B (161.80, 362.44, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.85   3.69   5.54   7.38
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.40 Leukerveld 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(160.50, 328.50,  1.80) C-----D (158.70, 340.10,  1.80)
 |       |

(160.50, 328.50, -0.00) A-----B (158.70, 340.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.93   5.87   8.80  11.74
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01<   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01>   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Alle Velden Datum: 10-07-2019

3.42 Leukerveld 5: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 5
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(162.70, 375.00,  1.80) C-----D (164.50, 385.86,  1.80)
 |       |

(162.70, 375.00, -0.00) A-----B (164.50, 385.86, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.75   5.50   8.26  11.01
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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3.42 Leukerveld 5: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 5
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(162.70, 375.00,  1.80) C-----D (164.50, 385.86,  1.80)
 |       |

(162.70, 375.00, -0.00) A-----B (164.50, 385.86, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.75   5.50   8.26  11.01
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler
Kunstgras
Projectcode: Scenario #2
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  

SCENARIO 2 - KUNSTGRAS
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-350 -250 -150 -50 50 150 250
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

2. Samenvatting

2.1 Waarnemers

Code

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„
e…
f†
g‡

WaarnemerWaarnemer

Oranjestraat 2
Oranjestraat 2A - 1
Oranjestraat 2A - 2
Oranjestraat 15B- 1
Oranjestraat 15B- 2
Oranjestraat 17
Oranjestraat 17B- 1
Oranjestraat 17B- 2
Oranjestraat 15
Kelperveen 22
Kelperveen 20
Kelperveen 18
Kelperveen 16
Kelperveen 14
Kelperveen 12
Kelperveen 10
Kelperveen 8 - 1
Kelperveen 8 - 2
Kelperveen 6
Kelperveen 4
Kelperveen 2
Kelperveen 1 - 1
Kelperveen 1 - 2
Wessemerven 24 - 1
Wessemerven 24 - 2
Wessemerven 2 - 1
Wessemerven 2 - 2
Wessemerven 2 - 3
Wessemerven 4
Wessemerven 6
Wessemerven 8
Wessemerven 10
Wessemerven 12
Wessemerven 14
Wessemerven 16
Wessemerven 18
Leukerveld 1
Leukerveld 3
Leukerveld 5

X
17.04

124.77
117.39
88.09
94.41

-236.70
-279.49
-283.25
144.78
111.17
112.97
116.17
116.78
113.58
120.36
123.33
126.52
128.94
140.05
148.07
159.67
196.87
203.14
213.20
206.59
174.00
170.06
165.59
165.84
158.56
156.79
153.50
148.79
145.33
140.13
134.22
159.59
161.10
163.63

Y
-175.35
-182.97
-186.89
-146.89
-143.19
-120.29
-128.75
-123.84
-146.91
-125.28
-111.45
-93.17
-80.09
-52.67
-33.53
-14.76

 2.88
 9.64
17.83
29.72
48.05
43.50
45.60
99.80

105.08
99.78

102.00
105.00
120.94
144.33
164.94
188.54
213.75
232.52
253.80
275.99
334.32
358.71
380.39

Positie [m]
Z

 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80

2.2 Armatuurtypen

Code

L
M

AantalAantal

24
72

 
 

ArmatuurtypeArmatuurtype

CSX60S100 PRO   
CSX60S200 PRO

Aantal x lamptypeAantal x lamptype

1 * 40 deg V2
1 * 25 deg V2

Vermogen
[W]

Vermogen
[W]

 215.1
 214.9

 Lichtstroom
[lm]

 Lichtstroom
[lm]

1 * 24047
1 * 22488

Totaal geïnstalleerd vermogen: 20.64 kW

2.3 Berekeningsresultaten

Verlichtingssterkte / luminantie:
Berekening

#Kunstgrasveld

Type berekeningType berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

EenheidEenheid

lux

GemGem

   212

MaxMax Min/gemMin/gem

0.80

Min/maxMin/max

0.56
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1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

Berekening

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Wessemerven 16

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem Max

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

Min/gem Min/max
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

Berekening

Wessemerven18

Leukerveld 1

Leukerveld 3

Leukerveld 5

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

Gem Max

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

Min/gem Min/max

Berekeningen lichthinder:

Waarnemercode

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll

Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„

e…
f†
g‡

Code
armatuurtype

Code
armatuurtype

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

X

-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-96.09
-96.09
-96.09

-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.37
-172.37
-172.26
-172.37
-172.37
-172.26
-172.15
-172.37
-172.37
-172.37
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26

Y

135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.92
135.92
135.86
135.92
135.92
135.86
99.64

166.03
166.03
166.03
166.09
166.09
166.09
166.09
166.09
166.09

Positie

Z

15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.20
15.20
15.28
15.20
15.20
15.28
15.36
15.20
15.20
15.20
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28

Draai

-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00

-156.00
-156.00
-156.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-17.80
-17.80
-24.00
-17.80
-17.80
-24.00
13.90
17.80
17.80
17.80
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00

Kantel90

69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.10
69.10
69.40
69.10
69.10
69.40
68.40
69.10
69.10
69.10
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40

Instelrichting in hoeken

Kantel0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

11
10
13
13
14
11
15
15
18
18
20
32
36
40
43
41
42
44
41
43
39
34
34
23
21
32
31
31
24
21
26
33
35
43
42
40
35
36
33

ULR (lichtrendement naar boven) is 0.00.
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Berekening

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Wessemerven 16

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Kunstgrasveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Kunstgrasveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   212 0.80 0.56 1.00
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.2 Oranjestraat 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

( 9.85, -175.00,  1.80) C-----D (24.24, -175.76,  1.80)
 |       |

( 9.85, -175.00, -0.00) A-----B (24.24, -175.76, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Kunstgrasveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Kunstgrasveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   212 0.80 0.56 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.3 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.70, -182.60,  1.80) C-----D (132.10, -183.20,  1.80)
 |       |

(117.70, -182.60, -0.00) A-----B (132.10, -183.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.4 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.40, -190.70,  1.80) C-----D (117.70, -182.60,  1.80)
 |       |

(117.40, -190.70, -0.00) A-----B (117.70, -182.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.03   4.05   6.08   8.11
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.3 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.70, -182.60,  1.80) C-----D (132.10, -183.20,  1.80)
 |       |

(117.70, -182.60, -0.00) A-----B (132.10, -183.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15B - 2 op Y = -143.15 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

 X  [m]  88.63  91.84  95.04  98.25 101.46
  Z  [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.6 Oranjestraat 17: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-222.38, -118.80,  1.80) C-----D (-250.88, -121.70,  1.80)
 |       |

(-222.38, -118.80, -0.00) A-----B (-250.88, -121.70, -0.00)

 AB [m]   0.00   7.16  14.32  21.49  28.65
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15B - 2 op Y = -143.15 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

 X  [m]  88.63  91.84  95.04  98.25 101.46
  Z  [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.50, -133.20,  1.80) C-----D (-279.25, -124.00,  1.80)
 |       |

(-279.50, -133.20, -0.00) A-----B (-279.25, -124.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.30   4.60   6.90   9.20
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.8 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.25, -124.00,  1.80) C-----D (-286.86, -123.73,  1.80)
 |       |

(-279.25, -124.00, -0.00) A-----B (-286.86, -123.73, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.90   3.81   5.71   7.61
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00<   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.50, -133.20,  1.80) C-----D (-279.25, -124.00,  1.80)
 |       |

(-279.50, -133.20, -0.00) A-----B (-279.25, -124.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.30   4.60   6.90   9.20
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 15: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(144.86, -144.96,  1.80) C-----D (144.65, -149.30,  1.80)
 |       |

(144.86, -144.96, -0.00) A-----B (144.65, -149.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.09   2.17   3.26   4.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.10 Kelperveen 22: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 22
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(110.96, -128.76,  1.80) C-----D (111.40, -122.30,  1.80)
 |       |

(110.96, -128.76, -0.00) A-----B (111.40, -122.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.62   3.24   4.86   6.47
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 15: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(144.86, -144.96,  1.80) C-----D (144.65, -149.30,  1.80)
 |       |

(144.86, -144.96, -0.00) A-----B (144.65, -149.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.09   2.17   3.26   4.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.11 Kelperveen 20: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 20
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(112.70, -113.65,  1.80) C-----D (113.12, -109.55,  1.80)
 |       |

(112.70, -113.65, -0.00) A-----B (113.12, -109.55, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.03   2.06   3.09   4.12
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.12 Kelperveen 18: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(115.70, -99.00,  1.80) C-----D (116.60, -87.50,  1.80)
 |       |

(115.70, -99.00, -0.00) A-----B (116.60, -87.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.88   5.77   8.65  11.54
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.11 Kelperveen 20: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 20
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(112.70, -113.65,  1.80) C-----D (113.12, -109.55,  1.80)
 |       |

(112.70, -113.65, -0.00) A-----B (113.12, -109.55, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.03   2.06   3.09   4.12
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(116.50, -83.55,  1.80) C-----D (116.93, -76.82,  1.80)
 |       |

(116.50, -83.55, -0.00) A-----B (116.93, -76.82, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.69   3.37   5.06   6.74
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.14 Kelperveen 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(113.10, -55.50,  1.80) C-----D (113.83, -50.20,  1.80)
 |       |

(113.10, -55.50, -0.00) A-----B (113.83, -50.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.34   2.68   4.01   5.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00<   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(116.50, -83.55,  1.80) C-----D (116.93, -76.82,  1.80)
 |       |

(116.50, -83.55, -0.00) A-----B (116.93, -76.82, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.69   3.37   5.06   6.74
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(119.82, -38.24,  1.80) C-----D (120.90, -28.43,  1.80)
 |       |

(119.82, -38.24, -0.00) A-----B (120.90, -28.43, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.47   4.93   7.40   9.87
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.16 Kelperveen 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(121.64, -20.10,  1.80) C-----D (124.90, -9.37,  1.80)
 |       |

(121.64, -20.10, -0.00) A-----B (124.90, -9.37, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.80   5.61   8.41  11.21
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00<   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(119.82, -38.24,  1.80) C-----D (120.90, -28.43,  1.80)
 |       |

(119.82, -38.24, -0.00) A-----B (120.90, -28.43, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.47   4.93   7.40   9.87
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(124.00, -1.00,  1.80) C-----D (129.10,  6.80,  1.80)
 |       |

(124.00, -1.00, -0.00) A-----B (129.10,  6.80, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.33   4.66   6.99   9.32
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.18 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(127.63,  7.70,  1.80) C-----D (130.35, 11.50,  1.80)
 |       |

(127.63,  7.70, -0.00) A-----B (130.35, 11.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.17   2.34   3.50   4.67
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(124.00, -1.00,  1.80) C-----D (129.10,  6.80,  1.80)
 |       |

(124.00, -1.00, -0.00) A-----B (129.10,  6.80, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.33   4.66   6.99   9.32
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(137.60, 14.24,  1.80) C-----D (142.50, 21.30,  1.80)
 |       |

(137.60, 14.24, -0.00) A-----B (142.50, 21.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.15   4.30   6.45   8.59
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.20 Kelperveen 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(146.15, 26.95,  1.80) C-----D (150.15, 32.60,  1.80)
 |       |

(146.15, 26.95, -0.00) A-----B (150.15, 32.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.73   3.46   5.19   6.92
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(137.60, 14.24,  1.80) C-----D (142.50, 21.30,  1.80)
 |       |

(137.60, 14.24, -0.00) A-----B (142.50, 21.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.15   4.30   6.45   8.59
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(156.15, 43.11,  1.80) C-----D (163.20, 52.91,  1.80)
 |       |

(156.15, 43.11, -0.00) A-----B (163.20, 52.91, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.02   6.04   9.05  12.07
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.22 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(194.35, 39.85,  1.80) C-----D (199.40, 47.15,  1.80)
 |       |

(194.35, 39.85, -0.00) A-----B (199.40, 47.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.22   4.44   6.66   8.88
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(156.15, 43.11,  1.80) C-----D (163.20, 52.91,  1.80)
 |       |

(156.15, 43.11, -0.00) A-----B (163.20, 52.91, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.02   6.04   9.05  12.07
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(202.60, 44.90,  1.80) C-----D (203.65, 46.25,  1.80)
 |       |

(202.60, 44.90, -0.00) A-----B (203.65, 46.25, -0.00)

 AB [m]   0.00   0.43   0.86   1.28   1.71
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.24 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(219.20, 98.00,  1.80) C-----D (207.30, 101.66,  1.80)
 |       |

(219.20, 98.00, -0.00) A-----B (207.30, 101.66, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.11   6.23   9.34  12.45
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(202.60, 44.90,  1.80) C-----D (203.65, 46.25,  1.80)
 |       |

(202.60, 44.90, -0.00) A-----B (203.65, 46.25, -0.00)

 AB [m]   0.00   0.43   0.86   1.28   1.71
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.25 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(207.30, 101.66,  1.80) C-----D (204.50, 115.50,  1.80)
 |       |

(207.30, 101.66, -0.00) A-----B (204.50, 115.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.53   7.06  10.59  14.12
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00<   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.26 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(174.70, 96.70,  1.80) C-----D (173.40, 102.75,  1.80)
 |       |

(174.70, 96.70, -0.00) A-----B (173.40, 102.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.25 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(207.30, 101.66,  1.80) C-----D (204.50, 115.50,  1.80)
 |       |

(207.30, 101.66, -0.00) A-----B (204.50, 115.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.53   7.06  10.59  14.12
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00<   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(173.40, 102.75,  1.80) C-----D (166.50, 101.23,  1.80)
 |       |

(173.40, 102.75, -0.00) A-----B (166.50, 101.23, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.77   3.53   5.30   7.07
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<
  1.20   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<
  0.60   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<
  0.00   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.28 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(166.50, 101.23,  1.80) C-----D (164.77, 108.79,  1.80)
 |       |

(166.50, 101.23, -0.00) A-----B (164.77, 108.79, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.94   3.88   5.82   7.76
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(173.40, 102.75,  1.80) C-----D (166.50, 101.23,  1.80)
 |       |

(173.40, 102.75, -0.00) A-----B (166.50, 101.23, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.77   3.53   5.30   7.07
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<
  1.20   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<
  0.60   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<
  0.00   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(166.28, 118.95,  1.80) C-----D (165.42, 123.00,  1.80)
 |       |

(166.28, 118.95, -0.00) A-----B (165.42, 123.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.04   2.07   3.11   4.14
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.30 Wessemerven 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.00, 139.45,  1.80) C-----D (157.20, 149.17,  1.80)
 |       |

(160.00, 139.45, -0.00) A-----B (157.20, 149.17, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.53   5.06   7.59  10.12
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00<   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(166.28, 118.95,  1.80) C-----D (165.42, 123.00,  1.80)
 |       |

(166.28, 118.95, -0.00) A-----B (165.42, 123.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.04   2.07   3.11   4.14
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 8: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 8
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(157.43, 161.90,  1.80) C-----D (156.15, 167.95,  1.80)
 |       |

(157.43, 161.90, -0.00) A-----B (156.15, 167.95, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.18
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.32 Wessemerven 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(154.60, 183.00,  1.80) C-----D (152.46, 194.10,  1.80)
 |       |

(154.60, 183.00, -0.00) A-----B (152.46, 194.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.83   5.65   8.48  11.30
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00 
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3.31 Wessemerven 8: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 8
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(149.45, 210.70,  1.80) C-----D (148.15, 216.75,  1.80)
 |       |

(149.45, 210.70, -0.00) A-----B (148.15, 216.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00<   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.34 Wessemerven 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(147.06, 226.60,  1.80) C-----D (143.60, 238.50,  1.80)
 |       |

(147.06, 226.60, -0.00) A-----B (143.60, 238.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.10   6.20   9.29  12.39
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00 
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3.33 Wessemerven 12: Tekst-tabel
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(141.66, 247.42,  1.80) C-----D (138.64, 260.15,  1.80)
 |       |

(141.66, 247.42, -0.00) A-----B (138.64, 260.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.27   6.54   9.81  13.08
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.36 Wessemerven18: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(135.60, 269.85,  1.80) C-----D (132.90, 281.90,  1.80)
 |       |

(135.60, 269.85, -0.00) A-----B (132.90, 281.90, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.09   6.17   9.26  12.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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3.35 Wessemerven 16: Tekst-tabel
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.37 Leukerveld 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.50, 328.50,  1.80) C-----D (158.70, 340.10,  1.80)
 |       |

(160.50, 328.50, -0.00) A-----B (158.70, 340.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.93   5.87   8.80  11.74
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.38 Leukerveld 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.53, 355.17,  1.80) C-----D (161.80, 362.44,  1.80)
 |       |

(160.53, 355.17, -0.00) A-----B (161.80, 362.44, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.85   3.69   5.54   7.38
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.39 Leukerveld 5: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 5
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(162.70, 375.00,  1.80) C-----D (164.50, 385.86,  1.80)
 |       |

(162.70, 375.00, -0.00) A-----B (164.50, 385.86, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.75   5.50   8.26  11.01
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.39 Leukerveld 5: Tekst-tabel
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Sportpark Kelpen-Oler
Hoofdveld
Projectcode: Scenario #2
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  

SCENARIO 2 - HOOFDVELD
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

2. Samenvatting

2.1 Waarnemers

Code

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„
e…
f†
g‡

WaarnemerWaarnemer

Oranjestraat 2
Oranjestraat 2A - 1
Oranjestraat 2A - 2
Oranjestraat 15B- 1
Oranjestraat 15B- 2
Oranjestraat 17
Oranjestraat 17B- 1
Oranjestraat 17B- 2
Oranjestraat 15
Kelperveen 22
Kelperveen 20
Kelperveen 18
Kelperveen 16
Kelperveen 14
Kelperveen 12
Kelperveen 10
Kelperveen 8 - 1
Kelperveen 8 - 2
Kelperveen 6
Kelperveen 4
Kelperveen 2
Kelperveen 1 - 1
Kelperveen 1 - 2
Wessemerven 24 - 1
Wessemerven 24 - 2
Wessemerven 2 - 1
Wessemerven 2 - 2
Wessemerven 2 - 3
Wessemerven 4
Wessemerven 6
Wessemerven 8
Wessemerven 10
Wessemerven 12
Wessemerven 14
Wessemerven 16
Wessemerven 18
Leukerveld 1
Leukerveld 3
Leukerveld 5

X
17.04

124.77
117.39
88.09
94.41

-236.70
-279.49
-283.25
144.78
111.17
112.97
116.17
116.78
113.58
120.36
123.33
126.52
128.94
140.05
148.07
159.67
196.87
203.14
213.20
206.59
174.00
170.06
165.59
165.84
158.56
156.79
153.50
148.79
145.33
140.13
134.22
159.59
161.10
163.63

Y
-175.35
-182.97
-186.89
-146.89
-143.19
-120.29
-128.75
-123.84
-146.91
-125.28
-111.45
-93.17
-80.09
-52.67
-33.53
-14.76

 2.88
 9.64
17.83
29.72
48.05
43.50
45.60
99.80

105.08
99.78

102.00
105.00
120.94
144.33
164.94
188.54
213.75
232.52
253.80
275.99
334.32
358.71
380.39

Positie [m]
Z

 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80

2.2 Armatuurtypen

Code

L
M

AantalAantal

24
72

 
 

ArmatuurtypeArmatuurtype

CSX60S100 PRO   
CSX60S200 PRO

Aantal x lamptypeAantal x lamptype

1 * 40 deg V2
1 * 25 deg V2

Vermogen
[W]

Vermogen
[W]

 215.1
 214.9

 Lichtstroom
[lm]

 Lichtstroom
[lm]

1 * 24047
1 * 22488

Totaal geïnstalleerd vermogen: 20.64 kW

2.3 Berekeningsresultaten

Verlichtingssterkte / luminantie:
Berekening

#Hoofdveld

Type berekeningType berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

EenheidEenheid

lux

GemGem

   213

MaxMax Min/gemMin/gem

0.81

Min/maxMin/max

0.57
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-350 -250 -150 -50 50 150 250
X(m)

-3
00

-2
00

-1
00

0
10

0
20

0
30

0
40

0
50

0
Y(

m
)

MMMMMMLL

MMMMMMLLMMMMMMLL

MMMMMMLLMMMMMMLL

MMMMMMLLMMMMMMLL

MMMMMMLLMMMMMMLL

MMMMMMLLMMMMMMLL

MMMMMMLL

Schaal
1:4000
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

Berekening

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Wessemerven 16

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem Max

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.01

  0.01

  0.02

  0.02

  0.03

  0.04

  0.04

  0.01

  0.01

  0.00

  0.01

  0.02

  0.00

  0.02

  0.02

  0.03

  0.03

  0.04

  0.06

  0.08

  0.07

Min/gem Min/max
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

Berekening

Wessemerven18

Leukerveld 1

Leukerveld 3

Leukerveld 5

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

Gem Max

  0.04

  0.00

  0.00

  0.00

Min/gem Min/max

Berekeningen lichthinder:

Waarnemercode

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll

Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„

e…
f†
g‡

Code
armatuurtype

Code
armatuurtype

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

X

-59.36
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
19.20
19.20
19.20

-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24

Y

133.31
133.26
133.26
133.26
133.26
133.50
133.50
133.50
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
168.86
168.86
168.86
168.86
168.86
168.86
168.86
168.86
168.86

Positie

Z

15.28
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36

Draai

-17.00
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80

-157.20
-157.20
-157.20
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80

Kantel90

69.40
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00

Instelrichting in hoeken

Kantel0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

5
12
9

12
9

28
35
43
20
17
25
31
28
53
63
68

211
314
76
70

543
61
69
59
60
77
77

117
74
68
74

127
498
837

1175
738
61
56
49

ULR (lichtrendement naar boven) is 0.00.
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

Berekening

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Wessemerven 16

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem Max

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.01

  0.01

  0.02

  0.02

  0.03

  0.04

  0.04

  0.01

  0.01

  0.00

  0.01

  0.02

  0.00

  0.02

  0.02

  0.03

  0.03

  0.04

  0.06

  0.08

  0.07

Min/gem Min/max
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Hoofdveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Hoofdveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   213 0.81 0.57 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-85 -75 -65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45
X(m)
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Schaal
1:750
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.2 Oranjestraat 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

( 9.85, -175.00,  1.80) C-----D (24.24, -175.76,  1.80)
 |       |

( 9.85, -175.00, -0.00) A-----B (24.24, -175.76, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 8/45

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Hoofdveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Hoofdveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   213 0.81 0.57 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-85 -75 -65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45
X(m)
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.3 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.70, -182.60,  1.80) C-----D (132.10, -183.20,  1.80)
 |       |

(117.70, -182.60, -0.00) A-----B (132.10, -183.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.4 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.40, -190.70,  1.80) C-----D (117.70, -182.60,  1.80)
 |       |

(117.40, -190.70, -0.00) A-----B (117.70, -182.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.03   4.05   6.08   8.11
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.3 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.70, -182.60,  1.80) C-----D (132.10, -183.20,  1.80)
 |       |

(117.70, -182.60, -0.00) A-----B (132.10, -183.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15B - 2 op Y = -143.15 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

 X  [m]  88.63  91.84  95.04  98.25 101.46
  Z  [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.6 Oranjestraat 17: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-222.38, -118.80,  1.80) C-----D (-250.88, -121.70,  1.80)
 |       |

(-222.38, -118.80, -0.00) A-----B (-250.88, -121.70, -0.00)

 AB [m]   0.00   7.16  14.32  21.49  28.65
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15B - 2 op Y = -143.15 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

 X  [m]  88.63  91.84  95.04  98.25 101.46
  Z  [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 11/45
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.50, -133.20,  1.80) C-----D (-279.25, -124.00,  1.80)
 |       |

(-279.50, -133.20, -0.00) A-----B (-279.25, -124.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.30   4.60   6.90   9.20
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.8 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.25, -124.00,  1.80) C-----D (-286.86, -123.73,  1.80)
 |       |

(-279.25, -124.00, -0.00) A-----B (-286.86, -123.73, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.90   3.81   5.71   7.61
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 14/45

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.50, -133.20,  1.80) C-----D (-279.25, -124.00,  1.80)
 |       |

(-279.50, -133.20, -0.00) A-----B (-279.25, -124.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.30   4.60   6.90   9.20
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 15: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(144.86, -144.96,  1.80) C-----D (144.65, -149.30,  1.80)
 |       |

(144.86, -144.96, -0.00) A-----B (144.65, -149.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.09   2.17   3.26   4.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.10 Kelperveen 22: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 22
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(110.96, -128.76,  1.80) C-----D (111.40, -122.30,  1.80)
 |       |

(110.96, -128.76, -0.00) A-----B (111.40, -122.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.62   3.24   4.86   6.47
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 15: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(144.86, -144.96,  1.80) C-----D (144.65, -149.30,  1.80)
 |       |

(144.86, -144.96, -0.00) A-----B (144.65, -149.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.09   2.17   3.26   4.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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542

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.11 Kelperveen 20: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 20
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(112.70, -113.65,  1.80) C-----D (113.12, -109.55,  1.80)
 |       |

(112.70, -113.65, -0.00) A-----B (113.12, -109.55, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.03   2.06   3.09   4.12
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.12 Kelperveen 18: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(115.70, -99.00,  1.80) C-----D (116.60, -87.50,  1.80)
 |       |

(115.70, -99.00, -0.00) A-----B (116.60, -87.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.88   5.77   8.65  11.54
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.11 Kelperveen 20: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 20
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(112.70, -113.65,  1.80) C-----D (113.12, -109.55,  1.80)
 |       |

(112.70, -113.65, -0.00) A-----B (113.12, -109.55, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.03   2.06   3.09   4.12
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 17/45
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(116.50, -83.55,  1.80) C-----D (116.93, -76.82,  1.80)
 |       |

(116.50, -83.55, -0.00) A-----B (116.93, -76.82, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.69   3.37   5.06   6.74
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.14 Kelperveen 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(113.10, -55.50,  1.80) C-----D (113.83, -50.20,  1.80)
 |       |

(113.10, -55.50, -0.00) A-----B (113.83, -50.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.34   2.68   4.01   5.35
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(116.50, -83.55,  1.80) C-----D (116.93, -76.82,  1.80)
 |       |

(116.50, -83.55, -0.00) A-----B (116.93, -76.82, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.69   3.37   5.06   6.74
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 19/45
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(119.82, -38.24,  1.80) C-----D (120.90, -28.43,  1.80)
 |       |

(119.82, -38.24, -0.00) A-----B (120.90, -28.43, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.47   4.93   7.40   9.87
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.16 Kelperveen 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(121.64, -20.10,  1.80) C-----D (124.90, -9.37,  1.80)
 |       |

(121.64, -20.10, -0.00) A-----B (124.90, -9.37, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.80   5.61   8.41  11.21
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 22/45

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(119.82, -38.24,  1.80) C-----D (120.90, -28.43,  1.80)
 |       |

(119.82, -38.24, -0.00) A-----B (120.90, -28.43, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.47   4.93   7.40   9.87
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 21/45
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(124.00, -1.00,  1.80) C-----D (129.10,  6.80,  1.80)
 |       |

(124.00, -1.00, -0.00) A-----B (129.10,  6.80, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.33   4.66   6.99   9.32
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.02 
  0.60   0.01   0.02   0.01   0.01   0.02 
  0.00   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.18 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(127.63,  7.70,  1.80) C-----D (130.35, 11.50,  1.80)
 |       |

(127.63,  7.70, -0.00) A-----B (130.35, 11.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.17   2.34   3.50   4.67
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.01   0.01 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02>   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(124.00, -1.00,  1.80) C-----D (129.10,  6.80,  1.80)
 |       |

(124.00, -1.00, -0.00) A-----B (129.10,  6.80, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.33   4.66   6.99   9.32
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.02 
  0.60   0.01   0.02   0.01   0.01   0.02 
  0.00   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 23/45
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(137.60, 14.24,  1.80) C-----D (142.50, 21.30,  1.80)
 |       |

(137.60, 14.24, -0.00) A-----B (142.50, 21.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.15   4.30   6.45   8.59
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.02 
  1.20   0.02   0.01   0.01   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.03 
  0.00   0.03   0.02   0.02   0.03   0.03>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 25/45
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.20 Kelperveen 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(146.15, 26.95,  1.80) C-----D (150.15, 32.60,  1.80)
 |       |

(146.15, 26.95, -0.00) A-----B (150.15, 32.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.73   3.46   5.19   6.92
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.03 
  0.00   0.02   0.03   0.03   0.03   0.04>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(137.60, 14.24,  1.80) C-----D (142.50, 21.30,  1.80)
 |       |

(137.60, 14.24, -0.00) A-----B (142.50, 21.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.15   4.30   6.45   8.59
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.02 
  1.20   0.02   0.01   0.01   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.03 
  0.00   0.03   0.02   0.02   0.03   0.03>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 25/45
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(156.15, 43.11,  1.80) C-----D (163.20, 52.91,  1.80)
 |       |

(156.15, 43.11, -0.00) A-----B (163.20, 52.91, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.02   6.04   9.05  12.07
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.02   0.01<
  1.20   0.03   0.03   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.03   0.02 
  0.00   0.04>   0.04   0.04   0.03   0.03 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.22 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(194.35, 39.85,  1.80) C-----D (199.40, 47.15,  1.80)
 |       |

(194.35, 39.85, -0.00) A-----B (199.40, 47.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.22   4.44   6.66   8.88
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(156.15, 43.11,  1.80) C-----D (163.20, 52.91,  1.80)
 |       |

(156.15, 43.11, -0.00) A-----B (163.20, 52.91, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.02   6.04   9.05  12.07
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.02   0.01<
  1.20   0.03   0.03   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.03   0.02 
  0.00   0.04>   0.04   0.04   0.03   0.03 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(202.60, 44.90,  1.80) C-----D (203.65, 46.25,  1.80)
 |       |

(202.60, 44.90, -0.00) A-----B (203.65, 46.25, -0.00)

 AB [m]   0.00   0.43   0.86   1.28   1.71
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.24 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(219.20, 98.00,  1.80) C-----D (207.30, 101.66,  1.80)
 |       |

(219.20, 98.00, -0.00) A-----B (207.30, 101.66, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.11   6.23   9.34  12.45
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(202.60, 44.90,  1.80) C-----D (203.65, 46.25,  1.80)
 |       |

(202.60, 44.90, -0.00) A-----B (203.65, 46.25, -0.00)

 AB [m]   0.00   0.43   0.86   1.28   1.71
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.25 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(207.30, 101.66,  1.80) C-----D (204.50, 115.50,  1.80)
 |       |

(207.30, 101.66, -0.00) A-----B (204.50, 115.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.53   7.06  10.59  14.12
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.26 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(174.70, 96.70,  1.80) C-----D (173.40, 102.75,  1.80)
 |       |

(174.70, 96.70, -0.00) A-----B (173.40, 102.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01<   0.01 
  1.20   0.01   0.02   0.02   0.01   0.01 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02>   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.25 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(207.30, 101.66,  1.80) C-----D (204.50, 115.50,  1.80)
 |       |

(207.30, 101.66, -0.00) A-----B (204.50, 115.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.53   7.06  10.59  14.12
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(173.40, 102.75,  1.80) C-----D (166.50, 101.23,  1.80)
 |       |

(173.40, 102.75, -0.00) A-----B (166.50, 101.23, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.77   3.53   5.30   7.07
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<
  1.20   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<
  0.60   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<
  0.00   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.28 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(166.50, 101.23,  1.80) C-----D (164.77, 108.79,  1.80)
 |       |

(166.50, 101.23, -0.00) A-----B (164.77, 108.79, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.94   3.88   5.82   7.76
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.02   0.02   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(173.40, 102.75,  1.80) C-----D (166.50, 101.23,  1.80)
 |       |

(173.40, 102.75, -0.00) A-----B (166.50, 101.23, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.77   3.53   5.30   7.07
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<
  1.20   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<
  0.60   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<
  0.00   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(166.28, 118.95,  1.80) C-----D (165.42, 123.00,  1.80)
 |       |

(166.28, 118.95, -0.00) A-----B (165.42, 123.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.04   2.07   3.11   4.14
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.02   0.02   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.30 Wessemerven 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(160.00, 139.45,  1.80) C-----D (157.20, 149.17,  1.80)
 |       |

(160.00, 139.45, -0.00) A-----B (157.20, 149.17, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.53   5.06   7.59  10.12
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.02   0.02   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02   0.03   0.03   0.03>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(166.28, 118.95,  1.80) C-----D (165.42, 123.00,  1.80)
 |       |

(166.28, 118.95, -0.00) A-----B (165.42, 123.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.04   2.07   3.11   4.14
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.02   0.02   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 8: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 8
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(157.43, 161.90,  1.80) C-----D (156.15, 167.95,  1.80)
 |       |

(157.43, 161.90, -0.00) A-----B (156.15, 167.95, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.18
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.02   0.02   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.32 Wessemerven 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(154.60, 183.00,  1.80) C-----D (152.46, 194.10,  1.80)
 |       |

(154.60, 183.00, -0.00) A-----B (152.46, 194.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.83   5.65   8.48  11.30
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.02<   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.03 
  0.60   0.02   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.04>   0.03 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 8: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 8
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(157.43, 161.90,  1.80) C-----D (156.15, 167.95,  1.80)
 |       |

(157.43, 161.90, -0.00) A-----B (156.15, 167.95, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.18
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.02   0.02   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.06 1.00

(149.45, 210.70,  1.80) C-----D (148.15, 216.75,  1.80)
 |       |

(149.45, 210.70, -0.00) A-----B (148.15, 216.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.03   0.03   0.03   0.03   0.02<
  1.20   0.04   0.04   0.04   0.03   0.03 
  0.60   0.05   0.05   0.04   0.04   0.04 
  0.00   0.06   0.06>   0.05   0.04   0.05 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.34 Wessemerven 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.08 1.00

(147.06, 226.60,  1.80) C-----D (143.60, 238.50,  1.80)
 |       |

(147.06, 226.60, -0.00) A-----B (143.60, 238.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.10   6.20   9.29  12.39
  AC [m]

  1.80   0.03   0.03   0.03   0.02<   0.03 
  1.20   0.04   0.05   0.05   0.04   0.04 
  0.60   0.05   0.06   0.06   0.05   0.05 
  0.00   0.07   0.08>   0.07   0.07   0.07 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 40/45

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.06 1.00

(149.45, 210.70,  1.80) C-----D (148.15, 216.75,  1.80)
 |       |

(149.45, 210.70, -0.00) A-----B (148.15, 216.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.03   0.03   0.03   0.03   0.02<
  1.20   0.04   0.04   0.04   0.03   0.03 
  0.60   0.05   0.05   0.04   0.04   0.04 
  0.00   0.06   0.06>   0.05   0.04   0.05 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 39/45
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.07 1.00

(141.66, 247.42,  1.80) C-----D (138.64, 260.15,  1.80)
 |       |

(141.66, 247.42, -0.00) A-----B (138.64, 260.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.27   6.54   9.81  13.08
  AC [m]

  1.80   0.04   0.04   0.04   0.03   0.03<
  1.20   0.05   0.05   0.05   0.04   0.04 
  0.60   0.05   0.06   0.06   0.05   0.05 
  0.00   0.06   0.07   0.07>   0.06   0.06 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.36 Wessemerven18: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(135.60, 269.85,  1.80) C-----D (132.90, 281.90,  1.80)
 |       |

(135.60, 269.85, -0.00) A-----B (132.90, 281.90, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.09   6.17   9.26  12.35
  AC [m]

  1.80   0.01   0.02   0.02   0.02   0.01<
  1.20   0.02   0.03   0.03   0.02   0.01 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.03   0.02 
  0.00   0.04   0.04   0.04>   0.04   0.03 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.07 1.00

(141.66, 247.42,  1.80) C-----D (138.64, 260.15,  1.80)
 |       |

(141.66, 247.42, -0.00) A-----B (138.64, 260.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.27   6.54   9.81  13.08
  AC [m]

  1.80   0.04   0.04   0.04   0.03   0.03<
  1.20   0.05   0.05   0.05   0.04   0.04 
  0.60   0.05   0.06   0.06   0.05   0.05 
  0.00   0.06   0.07   0.07>   0.06   0.06 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld Datum: 10-07-2019

3.37 Leukerveld 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.50, 328.50,  1.80) C-----D (158.70, 340.10,  1.80)
 |       |

(160.50, 328.50, -0.00) A-----B (158.70, 340.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.93   5.87   8.80  11.74
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00 
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3.38 Leukerveld 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.53, 355.17,  1.80) C-----D (161.80, 362.44,  1.80)
 |       |

(160.53, 355.17, -0.00) A-----B (161.80, 362.44, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.85   3.69   5.54   7.38
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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3.37 Leukerveld 1: Tekst-tabel
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Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.50, 328.50,  1.80) C-----D (158.70, 340.10,  1.80)
 |       |

(160.50, 328.50, -0.00) A-----B (158.70, 340.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.93   5.87   8.80  11.74
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3.39 Leukerveld 5: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 5
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(162.70, 375.00,  1.80) C-----D (164.50, 385.86,  1.80)
 |       |

(162.70, 375.00, -0.00) A-----B (164.50, 385.86, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.75   5.50   8.26  11.01
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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3.39 Leukerveld 5: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 5
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(162.70, 375.00,  1.80) C-----D (164.50, 385.86,  1.80)
 |       |

(162.70, 375.00, -0.00) A-----B (164.50, 385.86, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.75   5.50   8.26  11.01
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler
Hoofd + Kunstgras
Projectcode: Scenario #2
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  

SCENARIO 2 - HOOFDVELD + KUNSTGRAS
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  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
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1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO
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2. Samenvatting

2.1 Waarnemers

Code

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„
e…
f†
g‡

WaarnemerWaarnemer

Oranjestraat 2
Oranjestraat 2A - 1
Oranjestraat 2A - 2
Oranjestraat 15B- 1
Oranjestraat 15B- 2
Oranjestraat 17
Oranjestraat 17B- 1
Oranjestraat 17B- 2
Oranjestraat 15
Kelperveen 22
Kelperveen 20
Kelperveen 18
Kelperveen 16
Kelperveen 14
Kelperveen 12
Kelperveen 10
Kelperveen 8 - 1
Kelperveen 8 - 2
Kelperveen 6
Kelperveen 4
Kelperveen 2
Kelperveen 1 - 1
Kelperveen 1 - 2
Wessemerven 24 - 1
Wessemerven 24 - 2
Wessemerven 2 - 1
Wessemerven 2 - 2
Wessemerven 2 - 3
Wessemerven 4
Wessemerven 6
Wessemerven 8
Wessemerven 10
Wessemerven 12
Wessemerven 14
Wessemerven 16
Wessemerven 18
Leukerveld 1
Leukerveld 3
Leukerveld 5

X
17.04

124.77
117.39
88.09
94.41

-236.70
-279.49
-283.25
144.78
111.17
112.97
116.17
116.78
113.58
120.36
123.33
126.52
128.94
140.05
148.07
159.67
196.87
203.14
213.20
206.59
174.00
170.06
165.59
165.84
158.56
156.79
153.50
148.79
145.33
140.13
134.22
159.59
161.10
163.63

Y
-175.35
-182.97
-186.89
-146.89
-143.19
-120.29
-128.75
-123.84
-146.91
-125.28
-111.45
-93.17
-80.09
-52.67
-33.53
-14.76

 2.88
 9.64
17.83
29.72
48.05
43.50
45.60
99.80

105.08
99.78

102.00
105.00
120.94
144.33
164.94
188.54
213.75
232.52
253.80
275.99
334.32
358.71
380.39

Positie [m]
Z

 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80

2.2 Armatuurtypen

Code

L
M

AantalAantal

48
144

 
 

ArmatuurtypeArmatuurtype

CSX60S100 PRO   
CSX60S200 PRO

Aantal x lamptypeAantal x lamptype

1 * 40 deg V2
1 * 25 deg V2

Vermogen
[W]

Vermogen
[W]

 215.1
 214.9

 Lichtstroom
[lm]

 Lichtstroom
[lm]

1 * 24047
1 * 22488

Totaal geïnstalleerd vermogen: 41.27 kW

2.3 Berekeningsresultaten

Verlichtingssterkte / luminantie:
Berekening

#Hoofdveld

Type berekeningType berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

EenheidEenheid

lux

GemGem

   213

MaxMax Min/gemMin/gem

0.81

Min/maxMin/max

0.57
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Berekening

#Kunstgrasveld

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

   212

Max

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.01

  0.01

  0.01

  0.03

  0.03

  0.04

  0.04

  0.05

  0.01

  0.01

  0.00

  0.01

  0.02

  0.00

  0.03

  0.03

  0.03

  0.03

  0.04

  0.06

  0.08

Min/gem

0.80

Min/max

0.56
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Berekening

Wessemerven 16

Wessemerven18

Leukerveld 1

Leukerveld 3

Leukerveld 5

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

Gem Max

  0.07

  0.04

  0.01

  0.00

  0.00

Min/gem Min/max

Berekeningen lichthinder:

Waarnemercode

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll

Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„

e…
f†
g‡

Code
armatuurtype

Code
armatuurtype

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

X

-172.26
-59.24

-172.26
-172.26
-172.26

19.20
19.20
19.20

-59.24
-172.26
-59.24

-172.26
-172.26
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24

Y

135.86
133.26
135.86
135.86
135.86
133.50
133.50
133.50
133.26
135.86
133.26
135.86
135.86
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
168.86
168.86
168.86
168.86
168.86
168.86
168.86
168.86
168.86

Positie

Z

15.28
15.36
15.28
15.28
15.28
15.36
15.36
15.36
15.36
15.28
15.36
15.28
15.28
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36

Draai

-24.00
-22.80
-24.00
-24.00
-24.00

-157.20
-157.20
-157.20
-22.80
-24.00
-22.80
-24.00
-24.00
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80

Kantel90

69.40
70.00
69.40
69.40
69.40
70.00
70.00
70.00
70.00
69.40
70.00
69.40
69.40
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00

Instelrichting in hoeken

Kantel0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

11
12
13
13
14
28
35
43
20
18
25
32
36
53
63
68

211
314
76
70

543
61
69
59
60
77
77

117
74
68
74

127
498
837

1175
738
61
56
49

ULR (lichtrendement naar boven) is 0.00.
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

Berekening

#Kunstgrasveld

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

   212

Max

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.01

  0.01

  0.01

  0.03

  0.03

  0.04

  0.04

  0.05

  0.01

  0.01

  0.00

  0.01

  0.02

  0.00

  0.03

  0.03

  0.03

  0.03

  0.04

  0.06

  0.08

Min/gem

0.80

Min/max

0.56
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Hoofdveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Hoofdveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   213 0.81 0.57 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-85 -75 -65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45
X(m)

75
85

95
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5
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5
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5
13
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5
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m
)
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0
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0
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0
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LLMMMMMM
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1:750
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.2 #Kunstgrasveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Kunstgrasveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   212 0.80 0.56 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-200 -190 -180 -170 -160 -150 -140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70
X(m)

75
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Hoofdveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Hoofdveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   213 0.81 0.57 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-85 -75 -65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45
X(m)

75
85

95
10
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11
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175

175
175

17
5

17
5

175
175

17
5

175 175

17
5

17
5

175 175

200

200 200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

20
0

200
200

20
0

20
0

200
200

200
200

200

200

22
5

22
5

225

22
5

22
5

225

225

22
5

225

225

22
5

22
5

22
5

225

22
5

22
5

225 225

225 225

25
0

250

250

25
0

250

25
0

250

250

25
0

250

250

275

275

275

275

27
5 275

275

275

275 275

275 275

275

275

27
5

27
5

300

300

300

300

LLMMMMMMLLMMMMMM

LLMMMMMM

LLMMMMMM
LLMMMMMM

LLMMMMMM LLMMMMMM

LLMMMMMM
LLMMMMMM

LLMMMMMMLLMMMMMM

LLMMMMMM

Schaal
1:750

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 7/46



580

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.3 Oranjestraat 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

( 9.85, -175.00,  1.80) C-----D (24.24, -175.76,  1.80)
 |       |

( 9.85, -175.00, -0.00) A-----B (24.24, -175.76, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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581

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.4 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.70, -182.60,  1.80) C-----D (132.10, -183.20,  1.80)
 |       |

(117.70, -182.60, -0.00) A-----B (132.10, -183.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.3 Oranjestraat 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

( 9.85, -175.00,  1.80) C-----D (24.24, -175.76,  1.80)
 |       |

( 9.85, -175.00, -0.00) A-----B (24.24, -175.76, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.40, -190.70,  1.80) C-----D (117.70, -182.60,  1.80)
 |       |

(117.40, -190.70, -0.00) A-----B (117.70, -182.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.03   4.05   6.08   8.11
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.6 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15B - 2 op Y = -143.15 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

 X  [m]  88.63  91.84  95.04  98.25 101.46
  Z  [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.40, -190.70,  1.80) C-----D (117.70, -182.60,  1.80)
 |       |

(117.40, -190.70, -0.00) A-----B (117.70, -182.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.03   4.05   6.08   8.11
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 17: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-222.38, -118.80,  1.80) C-----D (-250.88, -121.70,  1.80)
 |       |

(-222.38, -118.80, -0.00) A-----B (-250.88, -121.70, -0.00)

 AB [m]   0.00   7.16  14.32  21.49  28.65
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.8 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.50, -133.20,  1.80) C-----D (-279.25, -124.00,  1.80)
 |       |

(-279.50, -133.20, -0.00) A-----B (-279.25, -124.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.30   4.60   6.90   9.20
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 17: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-222.38, -118.80,  1.80) C-----D (-250.88, -121.70,  1.80)
 |       |

(-222.38, -118.80, -0.00) A-----B (-250.88, -121.70, -0.00)

 AB [m]   0.00   7.16  14.32  21.49  28.65
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.25, -124.00,  1.80) C-----D (-286.86, -123.73,  1.80)
 |       |

(-279.25, -124.00, -0.00) A-----B (-286.86, -123.73, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.90   3.81   5.71   7.61
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.10 Oranjestraat 15: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(144.86, -144.96,  1.80) C-----D (144.65, -149.30,  1.80)
 |       |

(144.86, -144.96, -0.00) A-----B (144.65, -149.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.09   2.17   3.26   4.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.25, -124.00,  1.80) C-----D (-286.86, -123.73,  1.80)
 |       |

(-279.25, -124.00, -0.00) A-----B (-286.86, -123.73, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.90   3.81   5.71   7.61
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.11 Kelperveen 22: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 22
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(110.96, -128.76,  1.80) C-----D (111.40, -122.30,  1.80)
 |       |

(110.96, -128.76, -0.00) A-----B (111.40, -122.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.62   3.24   4.86   6.47
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.12 Kelperveen 20: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 20
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(112.70, -113.65,  1.80) C-----D (113.12, -109.55,  1.80)
 |       |

(112.70, -113.65, -0.00) A-----B (113.12, -109.55, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.03   2.06   3.09   4.12
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.11 Kelperveen 22: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 22
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(110.96, -128.76,  1.80) C-----D (111.40, -122.30,  1.80)
 |       |

(110.96, -128.76, -0.00) A-----B (111.40, -122.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.62   3.24   4.86   6.47
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 17/46



590

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 18: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(115.70, -99.00,  1.80) C-----D (116.60, -87.50,  1.80)
 |       |

(115.70, -99.00, -0.00) A-----B (116.60, -87.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.88   5.77   8.65  11.54
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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591

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.14 Kelperveen 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(116.50, -83.55,  1.80) C-----D (116.93, -76.82,  1.80)
 |       |

(116.50, -83.55, -0.00) A-----B (116.93, -76.82, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.69   3.37   5.06   6.74
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 20/46

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 18: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(115.70, -99.00,  1.80) C-----D (116.60, -87.50,  1.80)
 |       |

(115.70, -99.00, -0.00) A-----B (116.60, -87.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.88   5.77   8.65  11.54
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(113.10, -55.50,  1.80) C-----D (113.83, -50.20,  1.80)
 |       |

(113.10, -55.50, -0.00) A-----B (113.83, -50.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.34   2.68   4.01   5.35
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01>   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.16 Kelperveen 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(119.82, -38.24,  1.80) C-----D (120.90, -28.43,  1.80)
 |       |

(119.82, -38.24, -0.00) A-----B (120.90, -28.43, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.47   4.93   7.40   9.87
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(113.10, -55.50,  1.80) C-----D (113.83, -50.20,  1.80)
 |       |

(113.10, -55.50, -0.00) A-----B (113.83, -50.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.34   2.68   4.01   5.35
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01>   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(121.64, -20.10,  1.80) C-----D (124.90, -9.37,  1.80)
 |       |

(121.64, -20.10, -0.00) A-----B (124.90, -9.37, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.80   5.61   8.41  11.21
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.18 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(124.00, -1.00,  1.80) C-----D (129.10,  6.80,  1.80)
 |       |

(124.00, -1.00, -0.00) A-----B (129.10,  6.80, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.33   4.66   6.99   9.32
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.02   0.02   0.01   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02   0.02   0.02   0.03>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(121.64, -20.10,  1.80) C-----D (124.90, -9.37,  1.80)
 |       |

(121.64, -20.10, -0.00) A-----B (124.90, -9.37, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.80   5.61   8.41  11.21
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(127.63,  7.70,  1.80) C-----D (130.35, 11.50,  1.80)
 |       |

(127.63,  7.70, -0.00) A-----B (130.35, 11.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.17   2.34   3.50   4.67
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.01   0.01<
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.01 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.03   0.03>   0.03   0.02   0.03 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.20 Kelperveen 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(137.60, 14.24,  1.80) C-----D (142.50, 21.30,  1.80)
 |       |

(137.60, 14.24, -0.00) A-----B (142.50, 21.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.15   4.30   6.45   8.59
  AC [m]

  1.80   0.02   0.01   0.01<   0.01   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.01   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.02   0.03   0.03   0.04>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(127.63,  7.70,  1.80) C-----D (130.35, 11.50,  1.80)
 |       |

(127.63,  7.70, -0.00) A-----B (130.35, 11.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.17   2.34   3.50   4.67
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.01   0.01<
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.01 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.03   0.03>   0.03   0.02   0.03 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(146.15, 26.95,  1.80) C-----D (150.15, 32.60,  1.80)
 |       |

(146.15, 26.95, -0.00) A-----B (150.15, 32.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.73   3.46   5.19   6.92
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.02 
  1.20   0.02   0.01   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.03   0.04>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.22 Kelperveen 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.05 1.00

(156.15, 43.11,  1.80) C-----D (163.20, 52.91,  1.80)
 |       |

(156.15, 43.11, -0.00) A-----B (163.20, 52.91, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.02   6.04   9.05  12.07
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.02   0.01<
  1.20   0.03   0.03   0.03   0.02   0.02 
  0.60   0.04   0.04   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.05>   0.04   0.04   0.04   0.03 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(146.15, 26.95,  1.80) C-----D (150.15, 32.60,  1.80)
 |       |

(146.15, 26.95, -0.00) A-----B (150.15, 32.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.73   3.46   5.19   6.92
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.02 
  1.20   0.02   0.01   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.03   0.04>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(194.35, 39.85,  1.80) C-----D (199.40, 47.15,  1.80)
 |       |

(194.35, 39.85, -0.00) A-----B (199.40, 47.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.22   4.44   6.66   8.88
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01<   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.24 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(202.60, 44.90,  1.80) C-----D (203.65, 46.25,  1.80)
 |       |

(202.60, 44.90, -0.00) A-----B (203.65, 46.25, -0.00)

 AB [m]   0.00   0.43   0.86   1.28   1.71
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(194.35, 39.85,  1.80) C-----D (199.40, 47.15,  1.80)
 |       |

(194.35, 39.85, -0.00) A-----B (199.40, 47.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.22   4.44   6.66   8.88
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01<   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.25 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(219.20, 98.00,  1.80) C-----D (207.30, 101.66,  1.80)
 |       |

(219.20, 98.00, -0.00) A-----B (207.30, 101.66, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.11   6.23   9.34  12.45
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.26 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(207.30, 101.66,  1.80) C-----D (204.50, 115.50,  1.80)
 |       |

(207.30, 101.66, -0.00) A-----B (204.50, 115.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.53   7.06  10.59  14.12
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.25 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(219.20, 98.00,  1.80) C-----D (207.30, 101.66,  1.80)
 |       |

(219.20, 98.00, -0.00) A-----B (207.30, 101.66, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.11   6.23   9.34  12.45
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(174.70, 96.70,  1.80) C-----D (173.40, 102.75,  1.80)
 |       |

(174.70, 96.70, -0.00) A-----B (173.40, 102.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.02<   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02>   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.28 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(173.40, 102.75,  1.80) C-----D (166.50, 101.23,  1.80)
 |       |

(173.40, 102.75, -0.00) A-----B (166.50, 101.23, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.77   3.53   5.30   7.07
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<
  1.20   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<
  0.60   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<
  0.00   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 34/46

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(174.70, 96.70,  1.80) C-----D (173.40, 102.75,  1.80)
 |       |

(174.70, 96.70, -0.00) A-----B (173.40, 102.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.02<   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02>   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(166.50, 101.23,  1.80) C-----D (164.77, 108.79,  1.80)
 |       |

(166.50, 101.23, -0.00) A-----B (164.77, 108.79, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.94   3.88   5.82   7.76
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.02   0.02   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.03   0.02   0.02   0.03   0.03>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.30 Wessemerven 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(166.28, 118.95,  1.80) C-----D (165.42, 123.00,  1.80)
 |       |

(166.28, 118.95, -0.00) A-----B (165.42, 123.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.04   2.07   3.11   4.14
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.02   0.02   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02   0.03   0.03   0.03>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(166.50, 101.23,  1.80) C-----D (164.77, 108.79,  1.80)
 |       |

(166.50, 101.23, -0.00) A-----B (164.77, 108.79, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.94   3.88   5.82   7.76
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.02   0.02   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.03   0.02   0.02   0.03   0.03>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(160.00, 139.45,  1.80) C-----D (157.20, 149.17,  1.80)
 |       |

(160.00, 139.45, -0.00) A-----B (157.20, 149.17, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.53   5.06   7.59  10.12
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.02   0.02   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.03   0.03   0.03 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.32 Wessemerven 8: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 8
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(157.43, 161.90,  1.80) C-----D (156.15, 167.95,  1.80)
 |       |

(157.43, 161.90, -0.00) A-----B (156.15, 167.95, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.18
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.02   0.02   0.02   0.02 
  1.20   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(160.00, 139.45,  1.80) C-----D (157.20, 149.17,  1.80)
 |       |

(160.00, 139.45, -0.00) A-----B (157.20, 149.17, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.53   5.06   7.59  10.12
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.02   0.02   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.03   0.03   0.03 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(154.60, 183.00,  1.80) C-----D (152.46, 194.10,  1.80)
 |       |

(154.60, 183.00, -0.00) A-----B (152.46, 194.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.83   5.65   8.48  11.30
  AC [m]

  1.80   0.02   0.03   0.03   0.02<   0.03 
  1.20   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.04   0.03   0.04>   0.04 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.34 Wessemerven 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.06 1.00

(149.45, 210.70,  1.80) C-----D (148.15, 216.75,  1.80)
 |       |

(149.45, 210.70, -0.00) A-----B (148.15, 216.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03<
  1.20   0.04   0.04   0.04   0.03   0.03 
  0.60   0.05   0.05   0.05   0.04   0.04 
  0.00   0.06   0.06>   0.06   0.05   0.05 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(154.60, 183.00,  1.80) C-----D (152.46, 194.10,  1.80)
 |       |

(154.60, 183.00, -0.00) A-----B (152.46, 194.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.83   5.65   8.48  11.30
  AC [m]

  1.80   0.02   0.03   0.03   0.02<   0.03 
  1.20   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.04   0.03   0.04>   0.04 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.08 1.00

(147.06, 226.60,  1.80) C-----D (143.60, 238.50,  1.80)
 |       |

(147.06, 226.60, -0.00) A-----B (143.60, 238.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.10   6.20   9.29  12.39
  AC [m]

  1.80   0.03   0.04   0.04   0.02<   0.03 
  1.20   0.04   0.05   0.05   0.04   0.04 
  0.60   0.06   0.07   0.06   0.05   0.06 
  0.00   0.07   0.08>   0.08   0.07   0.07 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.36 Wessemerven 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.07 1.00

(141.66, 247.42,  1.80) C-----D (138.64, 260.15,  1.80)
 |       |

(141.66, 247.42, -0.00) A-----B (138.64, 260.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.27   6.54   9.81  13.08
  AC [m]

  1.80   0.04   0.04   0.04   0.04   0.03<
  1.20   0.05   0.05   0.05   0.05   0.04 
  0.60   0.06   0.06   0.06   0.05   0.05 
  0.00   0.07   0.07   0.07>   0.06   0.06 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.08 1.00

(147.06, 226.60,  1.80) C-----D (143.60, 238.50,  1.80)
 |       |

(147.06, 226.60, -0.00) A-----B (143.60, 238.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.10   6.20   9.29  12.39
  AC [m]

  1.80   0.03   0.04   0.04   0.02<   0.03 
  1.20   0.04   0.05   0.05   0.04   0.04 
  0.60   0.06   0.07   0.06   0.05   0.06 
  0.00   0.07   0.08>   0.08   0.07   0.07 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.37 Wessemerven18: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(135.60, 269.85,  1.80) C-----D (132.90, 281.90,  1.80)
 |       |

(135.60, 269.85, -0.00) A-----B (132.90, 281.90, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.09   6.17   9.26  12.35
  AC [m]

  1.80   0.02   0.03   0.03   0.02   0.01<
  1.20   0.02   0.03   0.03   0.02   0.02 
  0.60   0.03   0.03   0.04   0.03   0.02 
  0.00   0.04   0.04   0.04>   0.04   0.03 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.38 Leukerveld 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(160.50, 328.50,  1.80) C-----D (158.70, 340.10,  1.80)
 |       |

(160.50, 328.50, -0.00) A-----B (158.70, 340.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.93   5.87   8.80  11.74
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.00   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01>   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.37 Wessemerven18: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(135.60, 269.85,  1.80) C-----D (132.90, 281.90,  1.80)
 |       |

(135.60, 269.85, -0.00) A-----B (132.90, 281.90, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.09   6.17   9.26  12.35
  AC [m]

  1.80   0.02   0.03   0.03   0.02   0.01<
  1.20   0.02   0.03   0.03   0.02   0.02 
  0.60   0.03   0.03   0.04   0.03   0.02 
  0.00   0.04   0.04   0.04>   0.04   0.03 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.39 Leukerveld 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.53, 355.17,  1.80) C-----D (161.80, 362.44,  1.80)
 |       |

(160.53, 355.17, -0.00) A-----B (161.80, 362.44, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.85   3.69   5.54   7.38
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.40 Leukerveld 5: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 5
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(162.70, 375.00,  1.80) C-----D (164.50, 385.86,  1.80)
 |       |

(162.70, 375.00, -0.00) A-----B (164.50, 385.86, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.75   5.50   8.26  11.01
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofd + Kunstgras Datum: 10-07-2019

3.39 Leukerveld 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.53, 355.17,  1.80) C-----D (161.80, 362.44,  1.80)
 |       |

(160.53, 355.17, -0.00) A-----B (161.80, 362.44, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.85   3.69   5.54   7.38
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler
Kunstgras + Trainingsveld
Projectcode: Scenario #2
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  

SCENARIO 2 - KUNSTGRAS + TRAININGSVELD
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019
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3.10 Oranjestraat 15: Tekst-tabel 16
3.11 Kelperveen 22: Tekst-tabel 17
3.12 Kelperveen 20: Tekst-tabel 18
3.13 Kelperveen 18: Tekst-tabel 19
3.14 Kelperveen 16: Tekst-tabel 20
3.15 Kelperveen 14: Tekst-tabel 21
3.16 Kelperveen 12: Tekst-tabel 22
3.17 Kelperveen 10: Tekst-tabel 23
3.18 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel 24
3.19 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel 25
3.20 Kelperveen 6: Tekst-tabel 26
3.21 Kelperveen 4: Tekst-tabel 27
3.22 Kelperveen 2: Tekst-tabel 28
3.23 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel 29
3.24 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel 30
3.25 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel 31
3.26 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel 32
3.27 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel 33
3.28 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel 34
3.29 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel 35
3.30 Wessemerven 4: Tekst-tabel 36
3.31 Wessemerven 6: Tekst-tabel 37
3.32 Wessemerven 8: Tekst-tabel 38
3.33 Wessemerven 10: Tekst-tabel 39
3.34 Wessemerven 12: Tekst-tabel 40
3.35 Wessemerven 14: Tekst-tabel 41
3.36 Wessemerven 16: Tekst-tabel 42
3.37 Wessemerven18: Tekst-tabel 43
3.38 Leukerveld 1: Tekst-tabel 44
3.39 Leukerveld 3: Tekst-tabel 45
3.40 Leukerveld 5: Tekst-tabel 46
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Sportpark Kelpen-Oler
Kunstgras + Trainingsveld
Projectcode: Scenario #2
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

2. Samenvatting

2.1 Waarnemers

Code

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„
e…
f†
g‡

WaarnemerWaarnemer

Oranjestraat 2
Oranjestraat 2A - 1
Oranjestraat 2A - 2
Oranjestraat 15B- 1
Oranjestraat 15B- 2
Oranjestraat 17
Oranjestraat 17B- 1
Oranjestraat 17B- 2
Oranjestraat 15
Kelperveen 22
Kelperveen 20
Kelperveen 18
Kelperveen 16
Kelperveen 14
Kelperveen 12
Kelperveen 10
Kelperveen 8 - 1
Kelperveen 8 - 2
Kelperveen 6
Kelperveen 4
Kelperveen 2
Kelperveen 1 - 1
Kelperveen 1 - 2
Wessemerven 24 - 1
Wessemerven 24 - 2
Wessemerven 2 - 1
Wessemerven 2 - 2
Wessemerven 2 - 3
Wessemerven 4
Wessemerven 6
Wessemerven 8
Wessemerven 10
Wessemerven 12
Wessemerven 14
Wessemerven 16
Wessemerven 18
Leukerveld 1
Leukerveld 3
Leukerveld 5

X
17.04

124.77
117.39
88.09
94.41

-236.70
-279.49
-283.25
144.78
111.17
112.97
116.17
116.78
113.58
120.36
123.33
126.52
128.94
140.05
148.07
159.67
196.87
203.14
213.20
206.59
174.00
170.06
165.59
165.84
158.56
156.79
153.50
148.79
145.33
140.13
134.22
159.59
161.10
163.63

Y
-175.35
-182.97
-186.89
-146.89
-143.19
-120.29
-128.75
-123.84
-146.91
-125.28
-111.45
-93.17
-80.09
-52.67
-33.53
-14.76

 2.88
 9.64
17.83
29.72
48.05
43.50
45.60
99.80

105.08
99.78

102.00
105.00
120.94
144.33
164.94
188.54
213.75
232.52
253.80
275.99
334.32
358.71
380.39

Positie [m]
Z

 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80

2.2 Armatuurtypen

Code

L
M

AantalAantal

40
120

 
 

ArmatuurtypeArmatuurtype

CSX60S100 PRO   
CSX60S200 PRO

Aantal x lamptypeAantal x lamptype

1 * 40 deg V2
1 * 25 deg V2

Vermogen
[W]

Vermogen
[W]

 215.1
 214.9

 Lichtstroom
[lm]

 Lichtstroom
[lm]

1 * 24047
1 * 22488

Totaal geïnstalleerd vermogen: 34.39 kW

2.3 Berekeningsresultaten

Verlichtingssterkte / luminantie:
Berekening

#Kunstgrasveld

Type berekeningType berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

EenheidEenheid

lux

GemGem

   212

MaxMax Min/gemMin/gem

0.80

Min/maxMin/max

0.56
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Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

Berekening

#Trainingsveld

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

   161

Max

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

Min/gem

0.75

Min/max

0.52
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

Berekening

Wessemerven 16

Wessemerven18

Leukerveld 1

Leukerveld 3

Leukerveld 5

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

Gem Max

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

Min/gem Min/max

Berekeningen lichthinder:

Waarnemercode

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll

Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„

e…
f†
g‡

Code
armatuurtype

Code
armatuurtype

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

X

-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-81.39
-96.09
-81.52

-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.37
-172.37
-172.26
-172.37
-172.37
-172.26
-172.15
-172.37
-172.37
-172.37
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26

Y

135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
-49.14
135.86
-49.14
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.92
135.92
135.86
135.92
135.92
135.86
99.64

166.03
166.03
166.03
166.09
166.09
166.09
166.09
166.09
166.09

Positie

Z

15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.20
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.20
15.20
15.28
15.20
15.20
15.28
15.36
15.20
15.20
15.20
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28

Draai

-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00

-179.00
-156.00
179.30
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-17.80
-17.80
-24.00
-17.80
-17.80
-24.00
13.90
17.80
17.80
17.80
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00

Kantel90

69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
67.30
69.40
67.50
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.10
69.10
69.40
69.10
69.10
69.40
68.40
69.10
69.10
69.10
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40

Instelrichting in hoeken

Kantel0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

11
10
13
13
14
30
15
16
18
18
20
32
36
40
43
41
42
44
41
43
39
34
34
23
21
32
31
31
24
21
26
33
35
43
42
40
35
36
33

ULR (lichtrendement naar boven) is 0.00.
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Berekening

#Trainingsveld

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

   161

Max

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

Min/gem

0.75

Min/max

0.52
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Kunstgrasveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Kunstgrasveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   212 0.80 0.56 1.00
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.2 #Trainingsveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Trainingsveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   161 0.75 0.52 1.00
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Kunstgrasveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Kunstgrasveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   212 0.80 0.56 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.3 Oranjestraat 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

( 9.85, -175.00,  1.80) C-----D (24.24, -175.76,  1.80)
 |       |

( 9.85, -175.00, -0.00) A-----B (24.24, -175.76, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.4 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.70, -182.60,  1.80) C-----D (132.10, -183.20,  1.80)
 |       |

(117.70, -182.60, -0.00) A-----B (132.10, -183.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.3 Oranjestraat 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

( 9.85, -175.00,  1.80) C-----D (24.24, -175.76,  1.80)
 |       |

( 9.85, -175.00, -0.00) A-----B (24.24, -175.76, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.40, -190.70,  1.80) C-----D (117.70, -182.60,  1.80)
 |       |

(117.40, -190.70, -0.00) A-----B (117.70, -182.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.03   4.05   6.08   8.11
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.6 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15B - 2 op Y = -143.15 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

 X  [m]  88.63  91.84  95.04  98.25 101.46
  Z  [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.40, -190.70,  1.80) C-----D (117.70, -182.60,  1.80)
 |       |

(117.40, -190.70, -0.00) A-----B (117.70, -182.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.03   4.05   6.08   8.11
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 17: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(-222.38, -118.80,  1.80) C-----D (-250.88, -121.70,  1.80)
 |       |

(-222.38, -118.80, -0.00) A-----B (-250.88, -121.70, -0.00)

 AB [m]   0.00   7.16  14.32  21.49  28.65
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.00   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.8 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.50, -133.20,  1.80) C-----D (-279.25, -124.00,  1.80)
 |       |

(-279.50, -133.20, -0.00) A-----B (-279.25, -124.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.30   4.60   6.90   9.20
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 17: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(-222.38, -118.80,  1.80) C-----D (-250.88, -121.70,  1.80)
 |       |

(-222.38, -118.80, -0.00) A-----B (-250.88, -121.70, -0.00)

 AB [m]   0.00   7.16  14.32  21.49  28.65
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.00   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.25, -124.00,  1.80) C-----D (-286.86, -123.73,  1.80)
 |       |

(-279.25, -124.00, -0.00) A-----B (-286.86, -123.73, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.90   3.81   5.71   7.61
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.10 Oranjestraat 15: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(144.86, -144.96,  1.80) C-----D (144.65, -149.30,  1.80)
 |       |

(144.86, -144.96, -0.00) A-----B (144.65, -149.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.09   2.17   3.26   4.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.25, -124.00,  1.80) C-----D (-286.86, -123.73,  1.80)
 |       |

(-279.25, -124.00, -0.00) A-----B (-286.86, -123.73, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.90   3.81   5.71   7.61
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.11 Kelperveen 22: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 22
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(110.96, -128.76,  1.80) C-----D (111.40, -122.30,  1.80)
 |       |

(110.96, -128.76, -0.00) A-----B (111.40, -122.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.62   3.24   4.86   6.47
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.12 Kelperveen 20: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 20
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(112.70, -113.65,  1.80) C-----D (113.12, -109.55,  1.80)
 |       |

(112.70, -113.65, -0.00) A-----B (113.12, -109.55, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.03   2.06   3.09   4.12
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.11 Kelperveen 22: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 22
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(110.96, -128.76,  1.80) C-----D (111.40, -122.30,  1.80)
 |       |

(110.96, -128.76, -0.00) A-----B (111.40, -122.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.62   3.24   4.86   6.47
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 18: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(115.70, -99.00,  1.80) C-----D (116.60, -87.50,  1.80)
 |       |

(115.70, -99.00, -0.00) A-----B (116.60, -87.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.88   5.77   8.65  11.54
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.14 Kelperveen 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(116.50, -83.55,  1.80) C-----D (116.93, -76.82,  1.80)
 |       |

(116.50, -83.55, -0.00) A-----B (116.93, -76.82, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.69   3.37   5.06   6.74
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 18: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(115.70, -99.00,  1.80) C-----D (116.60, -87.50,  1.80)
 |       |

(115.70, -99.00, -0.00) A-----B (116.60, -87.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.88   5.77   8.65  11.54
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 19/46



638

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(113.10, -55.50,  1.80) C-----D (113.83, -50.20,  1.80)
 |       |

(113.10, -55.50, -0.00) A-----B (113.83, -50.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.34   2.68   4.01   5.35
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.16 Kelperveen 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(119.82, -38.24,  1.80) C-----D (120.90, -28.43,  1.80)
 |       |

(119.82, -38.24, -0.00) A-----B (120.90, -28.43, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.47   4.93   7.40   9.87
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 22/46

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(113.10, -55.50,  1.80) C-----D (113.83, -50.20,  1.80)
 |       |

(113.10, -55.50, -0.00) A-----B (113.83, -50.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.34   2.68   4.01   5.35
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(121.64, -20.10,  1.80) C-----D (124.90, -9.37,  1.80)
 |       |

(121.64, -20.10, -0.00) A-----B (124.90, -9.37, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.80   5.61   8.41  11.21
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00<   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.18 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(124.00, -1.00,  1.80) C-----D (129.10,  6.80,  1.80)
 |       |

(124.00, -1.00, -0.00) A-----B (129.10,  6.80, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.33   4.66   6.99   9.32
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(121.64, -20.10,  1.80) C-----D (124.90, -9.37,  1.80)
 |       |

(121.64, -20.10, -0.00) A-----B (124.90, -9.37, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.80   5.61   8.41  11.21
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00<   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(127.63,  7.70,  1.80) C-----D (130.35, 11.50,  1.80)
 |       |

(127.63,  7.70, -0.00) A-----B (130.35, 11.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.17   2.34   3.50   4.67
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.20 Kelperveen 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(137.60, 14.24,  1.80) C-----D (142.50, 21.30,  1.80)
 |       |

(137.60, 14.24, -0.00) A-----B (142.50, 21.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.15   4.30   6.45   8.59
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 26/46

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(127.63,  7.70,  1.80) C-----D (130.35, 11.50,  1.80)
 |       |

(127.63,  7.70, -0.00) A-----B (130.35, 11.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.17   2.34   3.50   4.67
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(146.15, 26.95,  1.80) C-----D (150.15, 32.60,  1.80)
 |       |

(146.15, 26.95, -0.00) A-----B (150.15, 32.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.73   3.46   5.19   6.92
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.22 Kelperveen 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(156.15, 43.11,  1.80) C-----D (163.20, 52.91,  1.80)
 |       |

(156.15, 43.11, -0.00) A-----B (163.20, 52.91, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.02   6.04   9.05  12.07
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(146.15, 26.95,  1.80) C-----D (150.15, 32.60,  1.80)
 |       |

(146.15, 26.95, -0.00) A-----B (150.15, 32.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.73   3.46   5.19   6.92
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(194.35, 39.85,  1.80) C-----D (199.40, 47.15,  1.80)
 |       |

(194.35, 39.85, -0.00) A-----B (199.40, 47.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.22   4.44   6.66   8.88
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.24 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(202.60, 44.90,  1.80) C-----D (203.65, 46.25,  1.80)
 |       |

(202.60, 44.90, -0.00) A-----B (203.65, 46.25, -0.00)

 AB [m]   0.00   0.43   0.86   1.28   1.71
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(194.35, 39.85,  1.80) C-----D (199.40, 47.15,  1.80)
 |       |

(194.35, 39.85, -0.00) A-----B (199.40, 47.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.22   4.44   6.66   8.88
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.25 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(219.20, 98.00,  1.80) C-----D (207.30, 101.66,  1.80)
 |       |

(219.20, 98.00, -0.00) A-----B (207.30, 101.66, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.11   6.23   9.34  12.45
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.26 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(207.30, 101.66,  1.80) C-----D (204.50, 115.50,  1.80)
 |       |

(207.30, 101.66, -0.00) A-----B (204.50, 115.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.53   7.06  10.59  14.12
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00<   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.25 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(219.20, 98.00,  1.80) C-----D (207.30, 101.66,  1.80)
 |       |

(219.20, 98.00, -0.00) A-----B (207.30, 101.66, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.11   6.23   9.34  12.45
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(174.70, 96.70,  1.80) C-----D (173.40, 102.75,  1.80)
 |       |

(174.70, 96.70, -0.00) A-----B (173.40, 102.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.28 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(173.40, 102.75,  1.80) C-----D (166.50, 101.23,  1.80)
 |       |

(173.40, 102.75, -0.00) A-----B (166.50, 101.23, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.77   3.53   5.30   7.07
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(174.70, 96.70,  1.80) C-----D (173.40, 102.75,  1.80)
 |       |

(174.70, 96.70, -0.00) A-----B (173.40, 102.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(166.50, 101.23,  1.80) C-----D (164.77, 108.79,  1.80)
 |       |

(166.50, 101.23, -0.00) A-----B (164.77, 108.79, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.94   3.88   5.82   7.76
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.30 Wessemerven 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(166.28, 118.95,  1.80) C-----D (165.42, 123.00,  1.80)
 |       |

(166.28, 118.95, -0.00) A-----B (165.42, 123.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.04   2.07   3.11   4.14
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(166.50, 101.23,  1.80) C-----D (164.77, 108.79,  1.80)
 |       |

(166.50, 101.23, -0.00) A-----B (164.77, 108.79, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.94   3.88   5.82   7.76
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.00, 139.45,  1.80) C-----D (157.20, 149.17,  1.80)
 |       |

(160.00, 139.45, -0.00) A-----B (157.20, 149.17, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.53   5.06   7.59  10.12
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00<   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.32 Wessemerven 8: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 8
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(157.43, 161.90,  1.80) C-----D (156.15, 167.95,  1.80)
 |       |

(157.43, 161.90, -0.00) A-----B (156.15, 167.95, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.18
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.00, 139.45,  1.80) C-----D (157.20, 149.17,  1.80)
 |       |

(160.00, 139.45, -0.00) A-----B (157.20, 149.17, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.53   5.06   7.59  10.12
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00<   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(154.60, 183.00,  1.80) C-----D (152.46, 194.10,  1.80)
 |       |

(154.60, 183.00, -0.00) A-----B (152.46, 194.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.83   5.65   8.48  11.30
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 39/46



657

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.34 Wessemerven 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(149.45, 210.70,  1.80) C-----D (148.15, 216.75,  1.80)
 |       |

(149.45, 210.70, -0.00) A-----B (148.15, 216.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00<   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(154.60, 183.00,  1.80) C-----D (152.46, 194.10,  1.80)
 |       |

(154.60, 183.00, -0.00) A-----B (152.46, 194.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.83   5.65   8.48  11.30
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(147.06, 226.60,  1.80) C-----D (143.60, 238.50,  1.80)
 |       |

(147.06, 226.60, -0.00) A-----B (143.60, 238.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.10   6.20   9.29  12.39
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.36 Wessemerven 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(141.66, 247.42,  1.80) C-----D (138.64, 260.15,  1.80)
 |       |

(141.66, 247.42, -0.00) A-----B (138.64, 260.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.27   6.54   9.81  13.08
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(147.06, 226.60,  1.80) C-----D (143.60, 238.50,  1.80)
 |       |

(147.06, 226.60, -0.00) A-----B (143.60, 238.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.10   6.20   9.29  12.39
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.37 Wessemerven18: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(135.60, 269.85,  1.80) C-----D (132.90, 281.90,  1.80)
 |       |

(135.60, 269.85, -0.00) A-----B (132.90, 281.90, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.09   6.17   9.26  12.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 43/46



661

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.38 Leukerveld 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.50, 328.50,  1.80) C-----D (158.70, 340.10,  1.80)
 |       |

(160.50, 328.50, -0.00) A-----B (158.70, 340.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.93   5.87   8.80  11.74
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.37 Wessemerven18: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(135.60, 269.85,  1.80) C-----D (132.90, 281.90,  1.80)
 |       |

(135.60, 269.85, -0.00) A-----B (132.90, 281.90, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.09   6.17   9.26  12.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.39 Leukerveld 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.53, 355.17,  1.80) C-----D (161.80, 362.44,  1.80)
 |       |

(160.53, 355.17, -0.00) A-----B (161.80, 362.44, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.85   3.69   5.54   7.38
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.40 Leukerveld 5: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 5
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(162.70, 375.00,  1.80) C-----D (164.50, 385.86,  1.80)
 |       |

(162.70, 375.00, -0.00) A-----B (164.50, 385.86, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.75   5.50   8.26  11.01
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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3.39 Leukerveld 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.53, 355.17,  1.80) C-----D (161.80, 362.44,  1.80)
 |       |

(160.53, 355.17, -0.00) A-----B (161.80, 362.44, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.85   3.69   5.54   7.38
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler
Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld
Projectcode: Scenario #2
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  

SCENARIO 2 - HOOFDVELD + KUNSTGRAS + 
TRAININGSVELD

664
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019
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Sportpark Kelpen-Oler
Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld
Projectcode: Scenario #2
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

2. Samenvatting

2.1 Waarnemers

Code

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„
e…
f†
g‡

WaarnemerWaarnemer

Oranjestraat 2
Oranjestraat 2A - 1
Oranjestraat 2A - 2
Oranjestraat 15B- 1
Oranjestraat 15B- 2
Oranjestraat 17
Oranjestraat 17B- 1
Oranjestraat 17B- 2
Oranjestraat 15
Kelperveen 22
Kelperveen 20
Kelperveen 18
Kelperveen 16
Kelperveen 14
Kelperveen 12
Kelperveen 10
Kelperveen 8 - 1
Kelperveen 8 - 2
Kelperveen 6
Kelperveen 4
Kelperveen 2
Kelperveen 1 - 1
Kelperveen 1 - 2
Wessemerven 24 - 1
Wessemerven 24 - 2
Wessemerven 2 - 1
Wessemerven 2 - 2
Wessemerven 2 - 3
Wessemerven 4
Wessemerven 6
Wessemerven 8
Wessemerven 10
Wessemerven 12
Wessemerven 14
Wessemerven 16
Wessemerven 18
Leukerveld 1
Leukerveld 3
Leukerveld 5

X
17.04

124.77
117.39
88.09
94.41

-236.70
-279.49
-283.25
144.78
111.17
112.97
116.17
116.78
113.58
120.36
123.33
126.52
128.94
140.05
148.07
159.67
196.87
203.14
213.20
206.59
174.00
170.06
165.59
165.84
158.56
156.79
153.50
148.79
145.33
140.13
134.22
159.59
161.10
163.63

Y
-175.35
-182.97
-186.89
-146.89
-143.19
-120.29
-128.75
-123.84
-146.91
-125.28
-111.45
-93.17
-80.09
-52.67
-33.53
-14.76

 2.88
 9.64
17.83
29.72
48.05
43.50
45.60
99.80

105.08
99.78

102.00
105.00
120.94
144.33
164.94
188.54
213.75
232.52
253.80
275.99
334.32
358.71
380.39

Positie [m]
Z

 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80

2.2 Armatuurtypen

Code

L
M

AantalAantal

64
192

 
 

ArmatuurtypeArmatuurtype

CSX60S100 PRO   
CSX60S200 PRO

Aantal x lamptypeAantal x lamptype

1 * 40 deg V2
1 * 25 deg V2

Vermogen
[W]

Vermogen
[W]

 215.1
 214.9

 Lichtstroom
[lm]

 Lichtstroom
[lm]

1 * 24047
1 * 22488

Totaal geïnstalleerd vermogen: 55.03 kW

2.3 Berekeningsresultaten

Verlichtingssterkte / luminantie:
Berekening

#Hoofdveld

Type berekeningType berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

EenheidEenheid

lux

GemGem

   213

MaxMax Min/gemMin/gem

0.81

Min/maxMin/max

0.57
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-350 -250 -150 -50 50 150 250
X(m)

-3
00

-2
00

-1
00

0
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0
20

0
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0
40

0
50

0
Y(

m
)

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

MMMMMMLL

MMMMMMLLMMMMMMLL

MMMMMMLLMMMMMMLL

MMMMMMLLMMMMMMLL

MMMMMMLLMMMMMMLL

MMMMMMLLMMMMMMLL

MMMMMMLL MMMMMMLL

MMMMMMLLMMMMMMLL

MMMMMMLLMMMMMMLL

MMMMMMLLMMMMMMLL

MMMMMMLLMMMMMMLL

MMMMMMLLMMMMMMLL

MMMMMMLL

Schaal
1:4000
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

Berekening

#Kunstgrasveld

#Trainingsveld

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

   212

   161

Max

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.01

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.03

  0.03

  0.04

  0.04

  0.05

  0.01

  0.01

  0.00

  0.01

  0.03

  0.00

  0.03

  0.03

  0.03

  0.03

  0.04

  0.06

Min/gem

0.80

0.75

Min/max

0.56

0.52
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

Berekening

Wessemerven 14

Wessemerven 16

Wessemerven18

Leukerveld 1

Leukerveld 3

Leukerveld 5

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem Max

  0.08

  0.07

  0.04

  0.01

  0.00

  0.00

Min/gem Min/max

Berekeningen lichthinder:

Waarnemercode

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll

Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„

e…
f†
g‡

Code
armatuurtype

Code
armatuurtype

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

X

-172.26
-59.24

-172.26
-172.26
-172.26
-81.39
19.20
19.20

-59.24
-172.26
-59.24

-172.26
-172.26
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24

Y

135.86
133.26
135.86
135.86
135.86
-49.14
133.50
133.50
133.26
135.86
133.26
135.86
135.86
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
168.86
168.86
168.86
168.86
168.86
168.86
168.86
168.86
168.86

Positie

Z

15.28
15.36
15.28
15.28
15.28
15.20
15.36
15.36
15.36
15.28
15.36
15.28
15.28
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36

Draai

-24.00
-22.80
-24.00
-24.00
-24.00

-179.00
-157.20
-157.20
-22.80
-24.00
-22.80
-24.00
-24.00
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80

Kantel90

69.40
70.00
69.40
69.40
69.40
67.30
70.00
70.00
70.00
69.40
70.00
69.40
69.40
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00

Instelrichting in hoeken

Kantel0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

11
12
13
13
14
30
35
43
20
18
25
32
36
53
63
68

211
314
76
70

543
61
69
59
60
77
77

117
74
68
74

127
498
837

1175
738
61
56
49

ULR (lichtrendement naar boven) is 0.00.
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

Berekening

#Kunstgrasveld

#Trainingsveld

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

   212

   161

Max

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.01

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.03

  0.03

  0.04

  0.04

  0.05

  0.01

  0.01

  0.00

  0.01

  0.03

  0.00

  0.03

  0.03

  0.03

  0.03

  0.04

  0.06

Min/gem

0.80

0.75

Min/max

0.56

0.52
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Hoofdveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Hoofdveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   213 0.81 0.57 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.2 #Kunstgrasveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Kunstgrasveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   212 0.80 0.56 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Hoofdveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Hoofdveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   213 0.81 0.57 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-85 -75 -65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.3 #Trainingsveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Trainingsveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   161 0.75 0.52 1.00
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.4 Oranjestraat 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

( 9.85, -175.00,  1.80) C-----D (24.24, -175.76,  1.80)
 |       |

( 9.85, -175.00, -0.00) A-----B (24.24, -175.76, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.3 #Trainingsveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Trainingsveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   161 0.75 0.52 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.70, -182.60,  1.80) C-----D (132.10, -183.20,  1.80)
 |       |

(117.70, -182.60, -0.00) A-----B (132.10, -183.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.6 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.40, -190.70,  1.80) C-----D (117.70, -182.60,  1.80)
 |       |

(117.40, -190.70, -0.00) A-----B (117.70, -182.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.03   4.05   6.08   8.11
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.70, -182.60,  1.80) C-----D (132.10, -183.20,  1.80)
 |       |

(117.70, -182.60, -0.00) A-----B (132.10, -183.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15B - 2 op Y = -143.15 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

 X  [m]  88.63  91.84  95.04  98.25 101.46
  Z  [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 13/47



677

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.8 Oranjestraat 17: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(-222.38, -118.80,  1.80) C-----D (-250.88, -121.70,  1.80)
 |       |

(-222.38, -118.80, -0.00) A-----B (-250.88, -121.70, -0.00)

 AB [m]   0.00   7.16  14.32  21.49  28.65
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.00<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 14/47

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15B - 2 op Y = -143.15 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

 X  [m]  88.63  91.84  95.04  98.25 101.46
  Z  [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(-279.50, -133.20,  1.80) C-----D (-279.25, -124.00,  1.80)
 |       |

(-279.50, -133.20, -0.00) A-----B (-279.25, -124.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.30   4.60   6.90   9.20
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.10 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.25, -124.00,  1.80) C-----D (-286.86, -123.73,  1.80)
 |       |

(-279.25, -124.00, -0.00) A-----B (-286.86, -123.73, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.90   3.81   5.71   7.61
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(-279.50, -133.20,  1.80) C-----D (-279.25, -124.00,  1.80)
 |       |

(-279.50, -133.20, -0.00) A-----B (-279.25, -124.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.30   4.60   6.90   9.20
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.11 Oranjestraat 15: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(144.86, -144.96,  1.80) C-----D (144.65, -149.30,  1.80)
 |       |

(144.86, -144.96, -0.00) A-----B (144.65, -149.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.09   2.17   3.26   4.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.12 Kelperveen 22: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 22
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(110.96, -128.76,  1.80) C-----D (111.40, -122.30,  1.80)
 |       |

(110.96, -128.76, -0.00) A-----B (111.40, -122.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.62   3.24   4.86   6.47
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.11 Oranjestraat 15: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(144.86, -144.96,  1.80) C-----D (144.65, -149.30,  1.80)
 |       |

(144.86, -144.96, -0.00) A-----B (144.65, -149.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.09   2.17   3.26   4.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 20: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 20
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(112.70, -113.65,  1.80) C-----D (113.12, -109.55,  1.80)
 |       |

(112.70, -113.65, -0.00) A-----B (113.12, -109.55, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.03   2.06   3.09   4.12
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.14 Kelperveen 18: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(115.70, -99.00,  1.80) C-----D (116.60, -87.50,  1.80)
 |       |

(115.70, -99.00, -0.00) A-----B (116.60, -87.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.88   5.77   8.65  11.54
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 20: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 20
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(112.70, -113.65,  1.80) C-----D (113.12, -109.55,  1.80)
 |       |

(112.70, -113.65, -0.00) A-----B (113.12, -109.55, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.03   2.06   3.09   4.12
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(116.50, -83.55,  1.80) C-----D (116.93, -76.82,  1.80)
 |       |

(116.50, -83.55, -0.00) A-----B (116.93, -76.82, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.69   3.37   5.06   6.74
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.16 Kelperveen 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(113.10, -55.50,  1.80) C-----D (113.83, -50.20,  1.80)
 |       |

(113.10, -55.50, -0.00) A-----B (113.83, -50.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.34   2.68   4.01   5.35
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01>   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(116.50, -83.55,  1.80) C-----D (116.93, -76.82,  1.80)
 |       |

(116.50, -83.55, -0.00) A-----B (116.93, -76.82, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.69   3.37   5.06   6.74
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(119.82, -38.24,  1.80) C-----D (120.90, -28.43,  1.80)
 |       |

(119.82, -38.24, -0.00) A-----B (120.90, -28.43, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.47   4.93   7.40   9.87
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.18 Kelperveen 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(121.64, -20.10,  1.80) C-----D (124.90, -9.37,  1.80)
 |       |

(121.64, -20.10, -0.00) A-----B (124.90, -9.37, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.80   5.61   8.41  11.21
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(119.82, -38.24,  1.80) C-----D (120.90, -28.43,  1.80)
 |       |

(119.82, -38.24, -0.00) A-----B (120.90, -28.43, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.47   4.93   7.40   9.87
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(124.00, -1.00,  1.80) C-----D (129.10,  6.80,  1.80)
 |       |

(124.00, -1.00, -0.00) A-----B (129.10,  6.80, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.33   4.66   6.99   9.32
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.02 
  1.20   0.01   0.02   0.02   0.01   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02   0.02   0.02   0.03>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.20 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(127.63,  7.70,  1.80) C-----D (130.35, 11.50,  1.80)
 |       |

(127.63,  7.70, -0.00) A-----B (130.35, 11.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.17   2.34   3.50   4.67
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.02   0.01<
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.03   0.03>   0.03   0.03   0.03 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(124.00, -1.00,  1.80) C-----D (129.10,  6.80,  1.80)
 |       |

(124.00, -1.00, -0.00) A-----B (129.10,  6.80, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.33   4.66   6.99   9.32
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.02 
  1.20   0.01   0.02   0.02   0.01   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02   0.02   0.02   0.03>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(137.60, 14.24,  1.80) C-----D (142.50, 21.30,  1.80)
 |       |

(137.60, 14.24, -0.00) A-----B (142.50, 21.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.15   4.30   6.45   8.59
  AC [m]

  1.80   0.02   0.01   0.01<   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.03 
  0.60   0.03   0.02   0.02   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.03   0.04>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.22 Kelperveen 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(146.15, 26.95,  1.80) C-----D (150.15, 32.60,  1.80)
 |       |

(146.15, 26.95, -0.00) A-----B (150.15, 32.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.73   3.46   5.19   6.92
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.02 
  1.20   0.02   0.01   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.03   0.04>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 28/47

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(137.60, 14.24,  1.80) C-----D (142.50, 21.30,  1.80)
 |       |

(137.60, 14.24, -0.00) A-----B (142.50, 21.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.15   4.30   6.45   8.59
  AC [m]

  1.80   0.02   0.01   0.01<   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.03 
  0.60   0.03   0.02   0.02   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.03   0.04>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 27/47
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.05 1.00

(156.15, 43.11,  1.80) C-----D (163.20, 52.91,  1.80)
 |       |

(156.15, 43.11, -0.00) A-----B (163.20, 52.91, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.02   6.04   9.05  12.07
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.02   0.01<
  1.20   0.03   0.03   0.03   0.03   0.02 
  0.60   0.04   0.04   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.05>   0.04   0.04   0.04   0.03 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 29/47
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.24 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(194.35, 39.85,  1.80) C-----D (199.40, 47.15,  1.80)
 |       |

(194.35, 39.85, -0.00) A-----B (199.40, 47.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.22   4.44   6.66   8.88
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01<   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.05 1.00

(156.15, 43.11,  1.80) C-----D (163.20, 52.91,  1.80)
 |       |

(156.15, 43.11, -0.00) A-----B (163.20, 52.91, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.02   6.04   9.05  12.07
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.02   0.01<
  1.20   0.03   0.03   0.03   0.03   0.02 
  0.60   0.04   0.04   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.05>   0.04   0.04   0.04   0.03 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 29/47
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.25 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(202.60, 44.90,  1.80) C-----D (203.65, 46.25,  1.80)
 |       |

(202.60, 44.90, -0.00) A-----B (203.65, 46.25, -0.00)

 AB [m]   0.00   0.43   0.86   1.28   1.71
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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695

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.26 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(219.20, 98.00,  1.80) C-----D (207.30, 101.66,  1.80)
 |       |

(219.20, 98.00, -0.00) A-----B (207.30, 101.66, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.11   6.23   9.34  12.45
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.25 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(202.60, 44.90,  1.80) C-----D (203.65, 46.25,  1.80)
 |       |

(202.60, 44.90, -0.00) A-----B (203.65, 46.25, -0.00)

 AB [m]   0.00   0.43   0.86   1.28   1.71
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 31/47
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(207.30, 101.66,  1.80) C-----D (204.50, 115.50,  1.80)
 |       |

(207.30, 101.66, -0.00) A-----B (204.50, 115.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.53   7.06  10.59  14.12
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.28 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(174.70, 96.70,  1.80) C-----D (173.40, 102.75,  1.80)
 |       |

(174.70, 96.70, -0.00) A-----B (173.40, 102.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.02<   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.03>   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(207.30, 101.66,  1.80) C-----D (204.50, 115.50,  1.80)
 |       |

(207.30, 101.66, -0.00) A-----B (204.50, 115.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.53   7.06  10.59  14.12
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(173.40, 102.75,  1.80) C-----D (166.50, 101.23,  1.80)
 |       |

(173.40, 102.75, -0.00) A-----B (166.50, 101.23, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.77   3.53   5.30   7.07
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 35/47
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.30 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(166.50, 101.23,  1.80) C-----D (164.77, 108.79,  1.80)
 |       |

(166.50, 101.23, -0.00) A-----B (164.77, 108.79, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.94   3.88   5.82   7.76
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.02   0.02   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.03   0.02   0.03   0.03   0.03>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(173.40, 102.75,  1.80) C-----D (166.50, 101.23,  1.80)
 |       |

(173.40, 102.75, -0.00) A-----B (166.50, 101.23, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.77   3.53   5.30   7.07
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 35/47
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(166.28, 118.95,  1.80) C-----D (165.42, 123.00,  1.80)
 |       |

(166.28, 118.95, -0.00) A-----B (165.42, 123.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.04   2.07   3.11   4.14
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.02   0.02   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.03>   0.03 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.32 Wessemerven 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(160.00, 139.45,  1.80) C-----D (157.20, 149.17,  1.80)
 |       |

(160.00, 139.45, -0.00) A-----B (157.20, 149.17, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.53   5.06   7.59  10.12
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.02   0.02   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(166.28, 118.95,  1.80) C-----D (165.42, 123.00,  1.80)
 |       |

(166.28, 118.95, -0.00) A-----B (165.42, 123.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.04   2.07   3.11   4.14
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.02   0.02   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.03>   0.03 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 8: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 8
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(157.43, 161.90,  1.80) C-----D (156.15, 167.95,  1.80)
 |       |

(157.43, 161.90, -0.00) A-----B (156.15, 167.95, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.18
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.03   0.03   0.03   0.03 
  1.20   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.34 Wessemerven 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(154.60, 183.00,  1.80) C-----D (152.46, 194.10,  1.80)
 |       |

(154.60, 183.00, -0.00) A-----B (152.46, 194.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.83   5.65   8.48  11.30
  AC [m]

  1.80   0.02   0.03   0.03   0.02<   0.03 
  1.20   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.04   0.04   0.04>   0.04 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 8: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 8
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(157.43, 161.90,  1.80) C-----D (156.15, 167.95,  1.80)
 |       |

(157.43, 161.90, -0.00) A-----B (156.15, 167.95, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.18
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.03   0.03   0.03   0.03 
  1.20   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.06 1.00

(149.45, 210.70,  1.80) C-----D (148.15, 216.75,  1.80)
 |       |

(149.45, 210.70, -0.00) A-----B (148.15, 216.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.03   0.04   0.03   0.03   0.03<
  1.20   0.04   0.04   0.04   0.03   0.03 
  0.60   0.05   0.05   0.05   0.04   0.04 
  0.00   0.06   0.06>   0.06   0.05   0.05 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.36 Wessemerven 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.08 1.00

(147.06, 226.60,  1.80) C-----D (143.60, 238.50,  1.80)
 |       |

(147.06, 226.60, -0.00) A-----B (143.60, 238.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.10   6.20   9.29  12.39
  AC [m]

  1.80   0.03   0.04   0.04   0.03<   0.03 
  1.20   0.04   0.05   0.05   0.04   0.04 
  0.60   0.06   0.07   0.06   0.06   0.06 
  0.00   0.07   0.08>   0.08   0.07   0.07 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.06 1.00

(149.45, 210.70,  1.80) C-----D (148.15, 216.75,  1.80)
 |       |

(149.45, 210.70, -0.00) A-----B (148.15, 216.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.03   0.04   0.03   0.03   0.03<
  1.20   0.04   0.04   0.04   0.03   0.03 
  0.60   0.05   0.05   0.05   0.04   0.04 
  0.00   0.06   0.06>   0.06   0.05   0.05 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.37 Wessemerven 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.07 1.00

(141.66, 247.42,  1.80) C-----D (138.64, 260.15,  1.80)
 |       |

(141.66, 247.42, -0.00) A-----B (138.64, 260.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.27   6.54   9.81  13.08
  AC [m]

  1.80   0.04   0.04   0.04   0.04   0.04<
  1.20   0.05   0.05   0.05   0.05   0.04 
  0.60   0.06   0.06   0.06   0.05   0.05 
  0.00   0.07   0.07   0.07>   0.06   0.06 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.38 Wessemerven18: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(135.60, 269.85,  1.80) C-----D (132.90, 281.90,  1.80)
 |       |

(135.60, 269.85, -0.00) A-----B (132.90, 281.90, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.09   6.17   9.26  12.35
  AC [m]

  1.80   0.02   0.03   0.03   0.02   0.01<
  1.20   0.02   0.03   0.03   0.02   0.02 
  0.60   0.03   0.03   0.04   0.03   0.02 
  0.00   0.04   0.04   0.04>   0.04   0.03 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.37 Wessemerven 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.07 1.00

(141.66, 247.42,  1.80) C-----D (138.64, 260.15,  1.80)
 |       |

(141.66, 247.42, -0.00) A-----B (138.64, 260.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.27   6.54   9.81  13.08
  AC [m]

  1.80   0.04   0.04   0.04   0.04   0.04<
  1.20   0.05   0.05   0.05   0.05   0.04 
  0.60   0.06   0.06   0.06   0.05   0.05 
  0.00   0.07   0.07   0.07>   0.06   0.06 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 43/47



708

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.39 Leukerveld 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(160.50, 328.50,  1.80) C-----D (158.70, 340.10,  1.80)
 |       |

(160.50, 328.50, -0.00) A-----B (158.70, 340.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.93   5.87   8.80  11.74
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01<   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01>   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.40 Leukerveld 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.53, 355.17,  1.80) C-----D (161.80, 362.44,  1.80)
 |       |

(160.53, 355.17, -0.00) A-----B (161.80, 362.44, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.85   3.69   5.54   7.38
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.39 Leukerveld 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(160.50, 328.50,  1.80) C-----D (158.70, 340.10,  1.80)
 |       |

(160.50, 328.50, -0.00) A-----B (158.70, 340.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.93   5.87   8.80  11.74
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01<   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01>   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.41 Leukerveld 5: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 5
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(162.70, 375.00,  1.80) C-----D (164.50, 385.86,  1.80)
 |       |

(162.70, 375.00, -0.00) A-----B (164.50, 385.86, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.75   5.50   8.26  11.01
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Kunstgras + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.41 Leukerveld 5: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 5
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(162.70, 375.00,  1.80) C-----D (164.50, 385.86,  1.80)
 |       |

(162.70, 375.00, -0.00) A-----B (164.50, 385.86, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.75   5.50   8.26  11.01
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler
Kunstgras + Wedstrijdveld
Projectcode: Scenario #2
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  

SCENARIO 2 - KUNSTGRAS + WEDSTRIJDVELD
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019
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Sportpark Kelpen-Oler
Kunstgras + Wedstrijdveld
Projectcode: Scenario #2
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

2. Samenvatting

2.1 Waarnemers

Code

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„
e…
f†
g‡

WaarnemerWaarnemer

Oranjestraat 2
Oranjestraat 2A - 1
Oranjestraat 2A - 2
Oranjestraat 15B- 1
Oranjestraat 15B- 2
Oranjestraat 17
Oranjestraat 17B- 1
Oranjestraat 17B- 2
Oranjestraat 15
Kelperveen 22
Kelperveen 20
Kelperveen 18
Kelperveen 16
Kelperveen 14
Kelperveen 12
Kelperveen 10
Kelperveen 8 - 1
Kelperveen 8 - 2
Kelperveen 6
Kelperveen 4
Kelperveen 2
Kelperveen 1 - 1
Kelperveen 1 - 2
Wessemerven 24 - 1
Wessemerven 24 - 2
Wessemerven 2 - 1
Wessemerven 2 - 2
Wessemerven 2 - 3
Wessemerven 4
Wessemerven 6
Wessemerven 8
Wessemerven 10
Wessemerven 12
Wessemerven 14
Wessemerven 16
Wessemerven 18
Leukerveld 1
Leukerveld 3
Leukerveld 5

X
17.04

124.77
117.39
88.09
94.41

-236.70
-279.49
-283.25
144.78
111.17
112.97
116.17
116.78
113.58
120.36
123.33
126.52
128.94
140.05
148.07
159.67
196.87
203.14
213.20
206.59
174.00
170.06
165.59
165.84
158.56
156.79
153.50
148.79
145.33
140.13
134.22
159.59
161.10
163.63

Y
-175.35
-182.97
-186.89
-146.89
-143.19
-120.29
-128.75
-123.84
-146.91
-125.28
-111.45
-93.17
-80.09
-52.67
-33.53
-14.76

 2.88
 9.64
17.83
29.72
48.05
43.50
45.60
99.80

105.08
99.78

102.00
105.00
120.94
144.33
164.94
188.54
213.75
232.52
253.80
275.99
334.32
358.71
380.39

Positie [m]
Z

 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80

2.2 Armatuurtypen

Code

L
M

AantalAantal

40
120

 
 

ArmatuurtypeArmatuurtype

CSX60S100 PRO   
CSX60S200 PRO

Aantal x lamptypeAantal x lamptype

1 * 40 deg V2
1 * 25 deg V2

Vermogen
[W]

Vermogen
[W]

 215.1
 214.9

 Lichtstroom
[lm]

 Lichtstroom
[lm]

1 * 24047
1 * 22488

Totaal geïnstalleerd vermogen: 34.39 kW

2.3 Berekeningsresultaten

Verlichtingssterkte / luminantie:
Berekening

#Kunstgrasveld

Type berekeningType berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

EenheidEenheid

lux

GemGem

   212

MaxMax Min/gemMin/gem

0.80

Min/maxMin/max

0.56
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1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-350 -250 -150 -50 50 150 250
X(m)

-3
00

-2
00

-1
00

0
10

0
20

0
30

0
40

0
50

0
Y(

m
)

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

MMMMMMLL

MMMMMMLLMMMMMMLL

MMMMMMLLMMMMMMLL

MMMMMMLLMMMMMMLL

MMMMMMLLMMMMMMLL

MMMMMMLLMMMMMMLL

MMMMMMLL

Schaal
1:4000
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

Berekening

#Wedstijdveld

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

   161

Max

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.02

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.01

  0.00

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

Min/gem

0.73

Min/max

0.47
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

Berekening

Wessemerven 16

Wessemerven18

Leukerveld 1

Leukerveld 3

Leukerveld 5

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

Gem Max

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

Min/gem Min/max

Berekeningen lichthinder:

Waarnemercode

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll

Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„

e…
f†
g‡

Code
armatuurtype

Code
armatuurtype

L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

X

-1.20
-172.26
-172.26
-72.28
-72.28
-1.45

-96.09
-96.09

-172.26
-72.28
-72.28
-72.28
-72.28

-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.37
-172.37
-172.26
-172.37
-172.37
-172.26
-172.15
-172.37
-172.37
-172.37
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26
-172.26

Y

-49.14
135.86
135.86
-16.64
-16.64
-16.64
135.86
135.86
135.86
-16.64
-16.64
-16.64
-16.64
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.86
135.92
135.92
135.86
135.92
135.92
135.86
99.64

166.03
166.03
166.03
166.09
166.09
166.09
166.09
166.09
166.09

Positie

Z

15.12
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.20
15.20
15.28
15.20
15.20
15.28
15.36
15.20
15.20
15.20
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28

Draai

-176.50
-24.00
-24.00
-18.31
-18.31

-161.40
-156.00
-156.00
-24.00
-18.31
-18.31
-18.31
-18.31
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-24.00
-17.80
-17.80
-24.00
-17.80
-17.80
-24.00
13.90
17.80
17.80
17.80
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00

Kantel90

30.40
69.40
69.40
67.63
67.63
67.60
69.40
69.40
69.40
67.63
67.63
67.63
67.63
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.10
69.10
69.40
69.10
69.10
69.40
68.40
69.10
69.10
69.10
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40
69.40

Instelrichting in hoeken

Kantel0

-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

26
10
13
18
18
19
15
15
18
29
33
33
37
40
43
41
42
44
41
43
39
34
34
23
21
32
31
31
24
21
26
33
35
43
42
40
35
36
33

ULR (lichtrendement naar boven) is 0.00.
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Berekening

#Wedstijdveld

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

   161

Max

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.02

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.01

  0.00

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

Min/gem

0.73

Min/max

0.47
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Kunstgrasveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Kunstgrasveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   212 0.80 0.56 1.00
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.2 #Wedstijdveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Wedstijdveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   161 0.73 0.47 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Kunstgrasveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Kunstgrasveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   212 0.80 0.56 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.3 Oranjestraat 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

( 9.85, -175.00,  1.80) C-----D (24.24, -175.76,  1.80)
 |       |

( 9.85, -175.00, -0.00) A-----B (24.24, -175.76, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.4 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.70, -182.60,  1.80) C-----D (132.10, -183.20,  1.80)
 |       |

(117.70, -182.60, -0.00) A-----B (132.10, -183.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.3 Oranjestraat 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

( 9.85, -175.00,  1.80) C-----D (24.24, -175.76,  1.80)
 |       |

( 9.85, -175.00, -0.00) A-----B (24.24, -175.76, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.40, -190.70,  1.80) C-----D (117.70, -182.60,  1.80)
 |       |

(117.40, -190.70, -0.00) A-----B (117.70, -182.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.03   4.05   6.08   8.11
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.6 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15B - 2 op Y = -143.15 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

 X  [m]  88.63  91.84  95.04  98.25 101.46
  Z  [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.40, -190.70,  1.80) C-----D (117.70, -182.60,  1.80)
 |       |

(117.40, -190.70, -0.00) A-----B (117.70, -182.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.03   4.05   6.08   8.11
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 17: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-222.38, -118.80,  1.80) C-----D (-250.88, -121.70,  1.80)
 |       |

(-222.38, -118.80, -0.00) A-----B (-250.88, -121.70, -0.00)

 AB [m]   0.00   7.16  14.32  21.49  28.65
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.8 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.50, -133.20,  1.80) C-----D (-279.25, -124.00,  1.80)
 |       |

(-279.50, -133.20, -0.00) A-----B (-279.25, -124.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.30   4.60   6.90   9.20
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 17: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-222.38, -118.80,  1.80) C-----D (-250.88, -121.70,  1.80)
 |       |

(-222.38, -118.80, -0.00) A-----B (-250.88, -121.70, -0.00)

 AB [m]   0.00   7.16  14.32  21.49  28.65
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.25, -124.00,  1.80) C-----D (-286.86, -123.73,  1.80)
 |       |

(-279.25, -124.00, -0.00) A-----B (-286.86, -123.73, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.90   3.81   5.71   7.61
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 15/46



727

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.10 Oranjestraat 15: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(144.86, -144.96,  1.80) C-----D (144.65, -149.30,  1.80)
 |       |

(144.86, -144.96, -0.00) A-----B (144.65, -149.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.09   2.17   3.26   4.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.25, -124.00,  1.80) C-----D (-286.86, -123.73,  1.80)
 |       |

(-279.25, -124.00, -0.00) A-----B (-286.86, -123.73, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.90   3.81   5.71   7.61
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.11 Kelperveen 22: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 22
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(110.96, -128.76,  1.80) C-----D (111.40, -122.30,  1.80)
 |       |

(110.96, -128.76, -0.00) A-----B (111.40, -122.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.62   3.24   4.86   6.47
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.01   0.01   0.01>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 17/46



729

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.12 Kelperveen 20: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 20
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(112.70, -113.65,  1.80) C-----D (113.12, -109.55,  1.80)
 |       |

(112.70, -113.65, -0.00) A-----B (113.12, -109.55, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.03   2.06   3.09   4.12
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.11 Kelperveen 22: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 22
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(110.96, -128.76,  1.80) C-----D (111.40, -122.30,  1.80)
 |       |

(110.96, -128.76, -0.00) A-----B (111.40, -122.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.62   3.24   4.86   6.47
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.01   0.01   0.01>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 17/46



730

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 18: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(115.70, -99.00,  1.80) C-----D (116.60, -87.50,  1.80)
 |       |

(115.70, -99.00, -0.00) A-----B (116.60, -87.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.88   5.77   8.65  11.54
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.14 Kelperveen 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(116.50, -83.55,  1.80) C-----D (116.93, -76.82,  1.80)
 |       |

(116.50, -83.55, -0.00) A-----B (116.93, -76.82, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.69   3.37   5.06   6.74
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 18: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(115.70, -99.00,  1.80) C-----D (116.60, -87.50,  1.80)
 |       |

(115.70, -99.00, -0.00) A-----B (116.60, -87.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.88   5.77   8.65  11.54
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(113.10, -55.50,  1.80) C-----D (113.83, -50.20,  1.80)
 |       |

(113.10, -55.50, -0.00) A-----B (113.83, -50.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.34   2.68   4.01   5.35
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01>   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.16 Kelperveen 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(119.82, -38.24,  1.80) C-----D (120.90, -28.43,  1.80)
 |       |

(119.82, -38.24, -0.00) A-----B (120.90, -28.43, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.47   4.93   7.40   9.87
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(113.10, -55.50,  1.80) C-----D (113.83, -50.20,  1.80)
 |       |

(113.10, -55.50, -0.00) A-----B (113.83, -50.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.34   2.68   4.01   5.35
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01>   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(121.64, -20.10,  1.80) C-----D (124.90, -9.37,  1.80)
 |       |

(121.64, -20.10, -0.00) A-----B (124.90, -9.37, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.80   5.61   8.41  11.21
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.02   0.01   0.01   0.02>   0.02 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 23/46



735

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.18 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(124.00, -1.00,  1.80) C-----D (129.10,  6.80,  1.80)
 |       |

(124.00, -1.00, -0.00) A-----B (129.10,  6.80, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.33   4.66   6.99   9.32
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 24/46

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(121.64, -20.10,  1.80) C-----D (124.90, -9.37,  1.80)
 |       |

(121.64, -20.10, -0.00) A-----B (124.90, -9.37, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.80   5.61   8.41  11.21
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.02   0.01   0.01   0.02>   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(127.63,  7.70,  1.80) C-----D (130.35, 11.50,  1.80)
 |       |

(127.63,  7.70, -0.00) A-----B (130.35, 11.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.17   2.34   3.50   4.67
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.20 Kelperveen 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(137.60, 14.24,  1.80) C-----D (142.50, 21.30,  1.80)
 |       |

(137.60, 14.24, -0.00) A-----B (142.50, 21.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.15   4.30   6.45   8.59
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(127.63,  7.70,  1.80) C-----D (130.35, 11.50,  1.80)
 |       |

(127.63,  7.70, -0.00) A-----B (130.35, 11.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.17   2.34   3.50   4.67
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(146.15, 26.95,  1.80) C-----D (150.15, 32.60,  1.80)
 |       |

(146.15, 26.95, -0.00) A-----B (150.15, 32.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.73   3.46   5.19   6.92
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.22 Kelperveen 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(156.15, 43.11,  1.80) C-----D (163.20, 52.91,  1.80)
 |       |

(156.15, 43.11, -0.00) A-----B (163.20, 52.91, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.02   6.04   9.05  12.07
  AC [m]

  1.80   0.01   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(146.15, 26.95,  1.80) C-----D (150.15, 32.60,  1.80)
 |       |

(146.15, 26.95, -0.00) A-----B (150.15, 32.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.73   3.46   5.19   6.92
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(194.35, 39.85,  1.80) C-----D (199.40, 47.15,  1.80)
 |       |

(194.35, 39.85, -0.00) A-----B (199.40, 47.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.22   4.44   6.66   8.88
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.24 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(202.60, 44.90,  1.80) C-----D (203.65, 46.25,  1.80)
 |       |

(202.60, 44.90, -0.00) A-----B (203.65, 46.25, -0.00)

 AB [m]   0.00   0.43   0.86   1.28   1.71
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(194.35, 39.85,  1.80) C-----D (199.40, 47.15,  1.80)
 |       |

(194.35, 39.85, -0.00) A-----B (199.40, 47.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.22   4.44   6.66   8.88
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.25 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(219.20, 98.00,  1.80) C-----D (207.30, 101.66,  1.80)
 |       |

(219.20, 98.00, -0.00) A-----B (207.30, 101.66, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.11   6.23   9.34  12.45
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.26 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(207.30, 101.66,  1.80) C-----D (204.50, 115.50,  1.80)
 |       |

(207.30, 101.66, -0.00) A-----B (204.50, 115.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.53   7.06  10.59  14.12
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00<   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.25 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(219.20, 98.00,  1.80) C-----D (207.30, 101.66,  1.80)
 |       |

(219.20, 98.00, -0.00) A-----B (207.30, 101.66, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.11   6.23   9.34  12.45
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(174.70, 96.70,  1.80) C-----D (173.40, 102.75,  1.80)
 |       |

(174.70, 96.70, -0.00) A-----B (173.40, 102.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01>   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.28 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(173.40, 102.75,  1.80) C-----D (166.50, 101.23,  1.80)
 |       |

(173.40, 102.75, -0.00) A-----B (166.50, 101.23, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.77   3.53   5.30   7.07
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(174.70, 96.70,  1.80) C-----D (173.40, 102.75,  1.80)
 |       |

(174.70, 96.70, -0.00) A-----B (173.40, 102.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01>   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(166.50, 101.23,  1.80) C-----D (164.77, 108.79,  1.80)
 |       |

(166.50, 101.23, -0.00) A-----B (164.77, 108.79, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.94   3.88   5.82   7.76
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.00   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.30 Wessemerven 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(166.28, 118.95,  1.80) C-----D (165.42, 123.00,  1.80)
 |       |

(166.28, 118.95, -0.00) A-----B (165.42, 123.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.04   2.07   3.11   4.14
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.01   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(166.50, 101.23,  1.80) C-----D (164.77, 108.79,  1.80)
 |       |

(166.50, 101.23, -0.00) A-----B (164.77, 108.79, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.94   3.88   5.82   7.76
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.00   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(160.00, 139.45,  1.80) C-----D (157.20, 149.17,  1.80)
 |       |

(160.00, 139.45, -0.00) A-----B (157.20, 149.17, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.53   5.06   7.59  10.12
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.01   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.32 Wessemerven 8: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 8
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(157.43, 161.90,  1.80) C-----D (156.15, 167.95,  1.80)
 |       |

(157.43, 161.90, -0.00) A-----B (156.15, 167.95, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.18
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(160.00, 139.45,  1.80) C-----D (157.20, 149.17,  1.80)
 |       |

(160.00, 139.45, -0.00) A-----B (157.20, 149.17, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.53   5.06   7.59  10.12
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.01   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(154.60, 183.00,  1.80) C-----D (152.46, 194.10,  1.80)
 |       |

(154.60, 183.00, -0.00) A-----B (152.46, 194.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.83   5.65   8.48  11.30
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.34 Wessemerven 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(149.45, 210.70,  1.80) C-----D (148.15, 216.75,  1.80)
 |       |

(149.45, 210.70, -0.00) A-----B (148.15, 216.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00<   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(154.60, 183.00,  1.80) C-----D (152.46, 194.10,  1.80)
 |       |

(154.60, 183.00, -0.00) A-----B (152.46, 194.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.83   5.65   8.48  11.30
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(147.06, 226.60,  1.80) C-----D (143.60, 238.50,  1.80)
 |       |

(147.06, 226.60, -0.00) A-----B (143.60, 238.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.10   6.20   9.29  12.39
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.01>   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.36 Wessemerven 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(141.66, 247.42,  1.80) C-----D (138.64, 260.15,  1.80)
 |       |

(141.66, 247.42, -0.00) A-----B (138.64, 260.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.27   6.54   9.81  13.08
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(147.06, 226.60,  1.80) C-----D (143.60, 238.50,  1.80)
 |       |

(147.06, 226.60, -0.00) A-----B (143.60, 238.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.10   6.20   9.29  12.39
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.01>   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.37 Wessemerven18: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(135.60, 269.85,  1.80) C-----D (132.90, 281.90,  1.80)
 |       |

(135.60, 269.85, -0.00) A-----B (132.90, 281.90, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.09   6.17   9.26  12.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 43/46



755

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.38 Leukerveld 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.50, 328.50,  1.80) C-----D (158.70, 340.10,  1.80)
 |       |

(160.50, 328.50, -0.00) A-----B (158.70, 340.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.93   5.87   8.80  11.74
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.37 Wessemerven18: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(135.60, 269.85,  1.80) C-----D (132.90, 281.90,  1.80)
 |       |

(135.60, 269.85, -0.00) A-----B (132.90, 281.90, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.09   6.17   9.26  12.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.39 Leukerveld 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.53, 355.17,  1.80) C-----D (161.80, 362.44,  1.80)
 |       |

(160.53, 355.17, -0.00) A-----B (161.80, 362.44, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.85   3.69   5.54   7.38
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Kunstgras + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.40 Leukerveld 5: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 5
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(162.70, 375.00,  1.80) C-----D (164.50, 385.86,  1.80)
 |       |

(162.70, 375.00, -0.00) A-----B (164.50, 385.86, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.75   5.50   8.26  11.01
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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3.39 Leukerveld 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.53, 355.17,  1.80) C-----D (161.80, 362.44,  1.80)
 |       |

(160.53, 355.17, -0.00) A-----B (161.80, 362.44, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.85   3.69   5.54   7.38
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler
Wedstrijdveld + Trainingsveld
Projectcode: Scenario #2
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  

SCENARIO 2 - WEDSTRIJDVELD + 
TRAININGSVELD
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019
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Sportpark Kelpen-Oler
Wedstrijdveld + Trainingsveld
Projectcode: Scenario #2
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

2. Samenvatting

2.1 Waarnemers

Code

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„
e…
f†
g‡

WaarnemerWaarnemer

Oranjestraat 2
Oranjestraat 2A - 1
Oranjestraat 2A - 2
Oranjestraat 15B- 1
Oranjestraat 15B- 2
Oranjestraat 17
Oranjestraat 17B- 1
Oranjestraat 17B- 2
Oranjestraat 15
Kelperveen 22
Kelperveen 20
Kelperveen 18
Kelperveen 16
Kelperveen 14
Kelperveen 12
Kelperveen 10
Kelperveen 8 - 1
Kelperveen 8 - 2
Kelperveen 6
Kelperveen 4
Kelperveen 2
Kelperveen 1 - 1
Kelperveen 1 - 2
Wessemerven 24 - 1
Wessemerven 24 - 2
Wessemerven 2 - 1
Wessemerven 2 - 2
Wessemerven 2 - 3
Wessemerven 4
Wessemerven 6
Wessemerven 8
Wessemerven 10
Wessemerven 12
Wessemerven 14
Wessemerven 16
Wessemerven 18
Leukerveld 1
Leukerveld 3
Leukerveld 5

X
17.04

124.77
117.39
88.09
94.41

-236.70
-279.49
-283.25
144.78
111.17
112.97
116.17
116.78
113.58
120.36
123.33
126.52
128.94
140.05
148.07
159.67
196.87
203.14
213.20
206.59
174.00
170.06
165.59
165.84
158.56
156.79
153.50
148.79
145.33
140.13
134.22
159.59
161.10
163.63

Y
-175.35
-182.97
-186.89
-146.89
-143.19
-120.29
-128.75
-123.84
-146.91
-125.28
-111.45
-93.17
-80.09
-52.67
-33.53
-14.76

 2.88
 9.64
17.83
29.72
48.05
43.50
45.60
99.80

105.08
99.78

102.00
105.00
120.94
144.33
164.94
188.54
213.75
232.52
253.80
275.99
334.32
358.71
380.39

Positie [m]
Z

 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80

2.2 Armatuurtypen

Code

L
M

AantalAantal

32
96

 
 

ArmatuurtypeArmatuurtype

CSX60S100 PRO   
CSX60S200 PRO

Aantal x lamptypeAantal x lamptype

1 * 40 deg V2
1 * 25 deg V2

Vermogen
[W]

Vermogen
[W]

 215.1
 214.9

 Lichtstroom
[lm]

 Lichtstroom
[lm]

1 * 24047
1 * 22488

Totaal geïnstalleerd vermogen: 27.51 kW

2.3 Berekeningsresultaten

Verlichtingssterkte / luminantie:
Berekening

#Trainingsveld

Type berekeningType berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

EenheidEenheid

lux

GemGem

   162

MaxMax Min/gemMin/gem

0.77

Min/maxMin/max

0.53
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

Berekening

#Wedstijdveld

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

   162

Max

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

Min/gem

0.72

Min/max

0.47
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

Berekening

Wessemerven 16

Wessemerven18

Leukerveld 1

Leukerveld 3

Leukerveld 5

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

Gem Max

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

Min/gem Min/max

Berekeningen lichthinder:

Waarnemercode

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll

Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„

e…
f†
g‡

Code
armatuurtype

Code
armatuurtype

L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

X

-1.20
-72.28
-72.28
-72.28
-72.28
-81.39
-81.39
-81.52
-72.28
-72.28
-72.28
-72.28
-72.28
-72.28
-72.28
-72.28
-72.28
-72.15
-72.28
-72.28
-72.28
-72.28
-72.15
-72.28
-72.28
-72.28
-72.28
-72.28
-72.28
-72.28
-72.28
-72.28
-72.28
-72.28
-72.28
-72.28
-1.32

-72.28
-1.58

Y

-49.14
-16.64
-16.64
-16.64
-16.64
-49.14
-49.14
-49.14
-16.64
-16.64
-16.64
-16.64
-16.64
-16.64
-16.64
-49.14
49.14
49.14
49.14
16.64
16.64
49.14

-49.14
16.64
16.64
16.64
16.64
16.64
16.64
16.64
16.64
49.14
16.64
16.64
16.64
16.64

-16.37
-49.14
-48.87

Positie

Z

15.12
15.28
15.28
15.28
15.28
15.20
15.20
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.36
15.28
15.28
15.28
15.28
15.36
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.28
15.20
15.28
15.36

Draai

-176.50
-18.31
-18.31
-18.31
-18.31

-179.00
-179.00
179.30
-18.31
-18.31
-18.31
-18.31
-18.31
-18.31
-18.31

1.70
-1.70

-13.80
-1.70
18.31
18.31
-1.70
13.80
18.31
18.31
18.31
18.31
18.31
18.31
18.31
18.31
-1.70
18.31
18.31
18.31
18.31

120.58
1.70

156.20

Kantel90

30.40
67.63
67.63
67.63
67.63
67.30
67.30
67.50
67.63
67.63
67.63
67.63
67.63
67.63
67.63
67.20
67.20
67.10
67.20
67.63
67.63
67.20
67.10
67.63
67.63
67.63
67.63
67.63
67.63
67.63
67.63
67.20
67.63
67.63
67.63
67.63
61.21
67.20
67.40

Instelrichting in hoeken

Kantel0

-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00

-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00

-0.00

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

26
8

10
18
18
30
13
16
12
29
33
33
37
39
39
28
27
24
23
20
26
11
10
13
14
20
20
20
19
18
10
5
7
6
4
4
3
3
3

ULR (lichtrendement naar boven) is 0.00.
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

Berekening

#Wedstijdveld

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

   162

Max

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

Min/gem

0.72

Min/max

0.47
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Trainingsveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Trainingsveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   162 0.77 0.53 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-180 -170 -160 -150 -140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60
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M
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M
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L

L
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M
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L

L

L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M
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L

L
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M

M

M
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M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Schaal
1:750
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.2 #Wedstijdveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Wedstijdveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   162 0.72 0.47 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20
X(m)
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L
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L

L
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L

L
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Trainingsveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Trainingsveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   162 0.77 0.53 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.3 Oranjestraat 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

( 9.85, -175.00,  1.80) C-----D (24.24, -175.76,  1.80)
 |       |

( 9.85, -175.00, -0.00) A-----B (24.24, -175.76, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.4 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.70, -182.60,  1.80) C-----D (132.10, -183.20,  1.80)
 |       |

(117.70, -182.60, -0.00) A-----B (132.10, -183.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.3 Oranjestraat 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

( 9.85, -175.00,  1.80) C-----D (24.24, -175.76,  1.80)
 |       |

( 9.85, -175.00, -0.00) A-----B (24.24, -175.76, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.40, -190.70,  1.80) C-----D (117.70, -182.60,  1.80)
 |       |

(117.40, -190.70, -0.00) A-----B (117.70, -182.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.03   4.05   6.08   8.11
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.6 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15B - 2 op Y = -143.15 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

 X  [m]  88.63  91.84  95.04  98.25 101.46
  Z  [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.40, -190.70,  1.80) C-----D (117.70, -182.60,  1.80)
 |       |

(117.40, -190.70, -0.00) A-----B (117.70, -182.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.03   4.05   6.08   8.11
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 17: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(-222.38, -118.80,  1.80) C-----D (-250.88, -121.70,  1.80)
 |       |

(-222.38, -118.80, -0.00) A-----B (-250.88, -121.70, -0.00)

 AB [m]   0.00   7.16  14.32  21.49  28.65
  AC [m]

  1.80   0.01   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.01   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.8 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.50, -133.20,  1.80) C-----D (-279.25, -124.00,  1.80)
 |       |

(-279.50, -133.20, -0.00) A-----B (-279.25, -124.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.30   4.60   6.90   9.20
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 17: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(-222.38, -118.80,  1.80) C-----D (-250.88, -121.70,  1.80)
 |       |

(-222.38, -118.80, -0.00) A-----B (-250.88, -121.70, -0.00)

 AB [m]   0.00   7.16  14.32  21.49  28.65
  AC [m]

  1.80   0.01   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.01   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.25, -124.00,  1.80) C-----D (-286.86, -123.73,  1.80)
 |       |

(-279.25, -124.00, -0.00) A-----B (-286.86, -123.73, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.90   3.81   5.71   7.61
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.10 Oranjestraat 15: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(144.86, -144.96,  1.80) C-----D (144.65, -149.30,  1.80)
 |       |

(144.86, -144.96, -0.00) A-----B (144.65, -149.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.09   2.17   3.26   4.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.25, -124.00,  1.80) C-----D (-286.86, -123.73,  1.80)
 |       |

(-279.25, -124.00, -0.00) A-----B (-286.86, -123.73, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.90   3.81   5.71   7.61
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.11 Kelperveen 22: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 22
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(110.96, -128.76,  1.80) C-----D (111.40, -122.30,  1.80)
 |       |

(110.96, -128.76, -0.00) A-----B (111.40, -122.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.62   3.24   4.86   6.47
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.01   0.00 
  0.00   0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.12 Kelperveen 20: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 20
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(112.70, -113.65,  1.80) C-----D (113.12, -109.55,  1.80)
 |       |

(112.70, -113.65, -0.00) A-----B (113.12, -109.55, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.03   2.06   3.09   4.12
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.01   0.00 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.11 Kelperveen 22: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 22
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(110.96, -128.76,  1.80) C-----D (111.40, -122.30,  1.80)
 |       |

(110.96, -128.76, -0.00) A-----B (111.40, -122.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.62   3.24   4.86   6.47
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.01   0.00 
  0.00   0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 18: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(115.70, -99.00,  1.80) C-----D (116.60, -87.50,  1.80)
 |       |

(115.70, -99.00, -0.00) A-----B (116.60, -87.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.88   5.77   8.65  11.54
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.14 Kelperveen 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(116.50, -83.55,  1.80) C-----D (116.93, -76.82,  1.80)
 |       |

(116.50, -83.55, -0.00) A-----B (116.93, -76.82, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.69   3.37   5.06   6.74
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 18: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(115.70, -99.00,  1.80) C-----D (116.60, -87.50,  1.80)
 |       |

(115.70, -99.00, -0.00) A-----B (116.60, -87.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.88   5.77   8.65  11.54
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(113.10, -55.50,  1.80) C-----D (113.83, -50.20,  1.80)
 |       |

(113.10, -55.50, -0.00) A-----B (113.83, -50.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.34   2.68   4.01   5.35
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01>   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.16 Kelperveen 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(119.82, -38.24,  1.80) C-----D (120.90, -28.43,  1.80)
 |       |

(119.82, -38.24, -0.00) A-----B (120.90, -28.43, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.47   4.93   7.40   9.87
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(113.10, -55.50,  1.80) C-----D (113.83, -50.20,  1.80)
 |       |

(113.10, -55.50, -0.00) A-----B (113.83, -50.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.34   2.68   4.01   5.35
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01>   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(121.64, -20.10,  1.80) C-----D (124.90, -9.37,  1.80)
 |       |

(121.64, -20.10, -0.00) A-----B (124.90, -9.37, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.80   5.61   8.41  11.21
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 23/46



781

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.18 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(124.00, -1.00,  1.80) C-----D (129.10,  6.80,  1.80)
 |       |

(124.00, -1.00, -0.00) A-----B (129.10,  6.80, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.33   4.66   6.99   9.32
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(121.64, -20.10,  1.80) C-----D (124.90, -9.37,  1.80)
 |       |

(121.64, -20.10, -0.00) A-----B (124.90, -9.37, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.80   5.61   8.41  11.21
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(127.63,  7.70,  1.80) C-----D (130.35, 11.50,  1.80)
 |       |

(127.63,  7.70, -0.00) A-----B (130.35, 11.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.17   2.34   3.50   4.67
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.20 Kelperveen 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(137.60, 14.24,  1.80) C-----D (142.50, 21.30,  1.80)
 |       |

(137.60, 14.24, -0.00) A-----B (142.50, 21.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.15   4.30   6.45   8.59
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.00   0.00<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01>   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(127.63,  7.70,  1.80) C-----D (130.35, 11.50,  1.80)
 |       |

(127.63,  7.70, -0.00) A-----B (130.35, 11.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.17   2.34   3.50   4.67
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(146.15, 26.95,  1.80) C-----D (150.15, 32.60,  1.80)
 |       |

(146.15, 26.95, -0.00) A-----B (150.15, 32.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.73   3.46   5.19   6.92
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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785

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.22 Kelperveen 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(156.15, 43.11,  1.80) C-----D (163.20, 52.91,  1.80)
 |       |

(156.15, 43.11, -0.00) A-----B (163.20, 52.91, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.02   6.04   9.05  12.07
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 28/46

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(146.15, 26.95,  1.80) C-----D (150.15, 32.60,  1.80)
 |       |

(146.15, 26.95, -0.00) A-----B (150.15, 32.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.73   3.46   5.19   6.92
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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786

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(194.35, 39.85,  1.80) C-----D (199.40, 47.15,  1.80)
 |       |

(194.35, 39.85, -0.00) A-----B (199.40, 47.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.22   4.44   6.66   8.88
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.24 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(202.60, 44.90,  1.80) C-----D (203.65, 46.25,  1.80)
 |       |

(202.60, 44.90, -0.00) A-----B (203.65, 46.25, -0.00)

 AB [m]   0.00   0.43   0.86   1.28   1.71
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(194.35, 39.85,  1.80) C-----D (199.40, 47.15,  1.80)
 |       |

(194.35, 39.85, -0.00) A-----B (199.40, 47.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.22   4.44   6.66   8.88
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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788

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.25 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(219.20, 98.00,  1.80) C-----D (207.30, 101.66,  1.80)
 |       |

(219.20, 98.00, -0.00) A-----B (207.30, 101.66, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.11   6.23   9.34  12.45
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.26 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(207.30, 101.66,  1.80) C-----D (204.50, 115.50,  1.80)
 |       |

(207.30, 101.66, -0.00) A-----B (204.50, 115.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.53   7.06  10.59  14.12
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.25 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(219.20, 98.00,  1.80) C-----D (207.30, 101.66,  1.80)
 |       |

(219.20, 98.00, -0.00) A-----B (207.30, 101.66, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.11   6.23   9.34  12.45
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(174.70, 96.70,  1.80) C-----D (173.40, 102.75,  1.80)
 |       |

(174.70, 96.70, -0.00) A-----B (173.40, 102.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.28 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(173.40, 102.75,  1.80) C-----D (166.50, 101.23,  1.80)
 |       |

(173.40, 102.75, -0.00) A-----B (166.50, 101.23, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.77   3.53   5.30   7.07
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(174.70, 96.70,  1.80) C-----D (173.40, 102.75,  1.80)
 |       |

(174.70, 96.70, -0.00) A-----B (173.40, 102.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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792

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(166.50, 101.23,  1.80) C-----D (164.77, 108.79,  1.80)
 |       |

(166.50, 101.23, -0.00) A-----B (164.77, 108.79, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.94   3.88   5.82   7.76
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 35/46



793

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.30 Wessemerven 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(166.28, 118.95,  1.80) C-----D (165.42, 123.00,  1.80)
 |       |

(166.28, 118.95, -0.00) A-----B (165.42, 123.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.04   2.07   3.11   4.14
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(166.50, 101.23,  1.80) C-----D (164.77, 108.79,  1.80)
 |       |

(166.50, 101.23, -0.00) A-----B (164.77, 108.79, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.94   3.88   5.82   7.76
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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794

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.00, 139.45,  1.80) C-----D (157.20, 149.17,  1.80)
 |       |

(160.00, 139.45, -0.00) A-----B (157.20, 149.17, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.53   5.06   7.59  10.12
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.32 Wessemerven 8: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 8
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(157.43, 161.90,  1.80) C-----D (156.15, 167.95,  1.80)
 |       |

(157.43, 161.90, -0.00) A-----B (156.15, 167.95, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.18
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.00, 139.45,  1.80) C-----D (157.20, 149.17,  1.80)
 |       |

(160.00, 139.45, -0.00) A-----B (157.20, 149.17, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.53   5.06   7.59  10.12
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(154.60, 183.00,  1.80) C-----D (152.46, 194.10,  1.80)
 |       |

(154.60, 183.00, -0.00) A-----B (152.46, 194.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.83   5.65   8.48  11.30
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.34 Wessemerven 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(149.45, 210.70,  1.80) C-----D (148.15, 216.75,  1.80)
 |       |

(149.45, 210.70, -0.00) A-----B (148.15, 216.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(154.60, 183.00,  1.80) C-----D (152.46, 194.10,  1.80)
 |       |

(154.60, 183.00, -0.00) A-----B (152.46, 194.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.83   5.65   8.48  11.30
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(147.06, 226.60,  1.80) C-----D (143.60, 238.50,  1.80)
 |       |

(147.06, 226.60, -0.00) A-----B (143.60, 238.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.10   6.20   9.29  12.39
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.36 Wessemerven 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(141.66, 247.42,  1.80) C-----D (138.64, 260.15,  1.80)
 |       |

(141.66, 247.42, -0.00) A-----B (138.64, 260.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.27   6.54   9.81  13.08
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(147.06, 226.60,  1.80) C-----D (143.60, 238.50,  1.80)
 |       |

(147.06, 226.60, -0.00) A-----B (143.60, 238.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.10   6.20   9.29  12.39
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.37 Wessemerven18: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(135.60, 269.85,  1.80) C-----D (132.90, 281.90,  1.80)
 |       |

(135.60, 269.85, -0.00) A-----B (132.90, 281.90, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.09   6.17   9.26  12.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.38 Leukerveld 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.50, 328.50,  1.80) C-----D (158.70, 340.10,  1.80)
 |       |

(160.50, 328.50, -0.00) A-----B (158.70, 340.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.93   5.87   8.80  11.74
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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3.37 Wessemerven18: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(135.60, 269.85,  1.80) C-----D (132.90, 281.90,  1.80)
 |       |

(135.60, 269.85, -0.00) A-----B (132.90, 281.90, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.09   6.17   9.26  12.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.39 Leukerveld 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.53, 355.17,  1.80) C-----D (161.80, 362.44,  1.80)
 |       |

(160.53, 355.17, -0.00) A-----B (161.80, 362.44, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.85   3.69   5.54   7.38
  AC [m]

  1.80   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Wedstrijdveld + Trainingsveld Datum: 10-07-2019

3.40 Leukerveld 5: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 5
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(162.70, 375.00,  1.80) C-----D (164.50, 385.86,  1.80)
 |       |

(162.70, 375.00, -0.00) A-----B (164.50, 385.86, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.75   5.50   8.26  11.01
  AC [m]

  1.80   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
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3.39 Leukerveld 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.53, 355.17,  1.80) C-----D (161.80, 362.44,  1.80)
 |       |

(160.53, 355.17, -0.00) A-----B (161.80, 362.44, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.85   3.69   5.54   7.38
  AC [m]

  1.80   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
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Sportpark Kelpen-Oler
Hoofdveld + Wedstrijdveld
Projectcode: Scenario #2
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
      Verlichtingssterkte > 100 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

CalcuLuX Area 7.7.2.0 
E-mail: info@lumosa.eu
Telefoon: +31(0)499 769040

Ekkersrijt 7053
5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  

SCENARIO 2 - HOOFDVELD + WEDSTRIJDVELD
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Inhoudsopgave

1. Projectbeschrijving 3

1.1 Overzicht van boven 3

2. Samenvatting 4

2.1 Waarnemers 4
2.2 Armatuurtypen 4
2.3 Berekeningsresultaten 4

3. Berekeningsresultaten 7

3.1 #Hoofdveld: Isolijndiagram 7
3.2 #Wedstijdveld: Isolijndiagram 8
3.3 Oranjestraat 2: Tekst-tabel 9
3.4 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel 10
3.5 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel 11
3.6 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel 12
3.7 Oranjestraat 17: Tekst-tabel 13
3.8 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel 14
3.9 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel 15
3.10 Oranjestraat 15: Tekst-tabel 16
3.11 Kelperveen 22: Tekst-tabel 17
3.12 Kelperveen 20: Tekst-tabel 18
3.13 Kelperveen 18: Tekst-tabel 19
3.14 Kelperveen 16: Tekst-tabel 20
3.15 Kelperveen 14: Tekst-tabel 21
3.16 Kelperveen 12: Tekst-tabel 22
3.17 Kelperveen 10: Tekst-tabel 23
3.18 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel 24
3.19 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel 25
3.20 Kelperveen 6: Tekst-tabel 26
3.21 Kelperveen 4: Tekst-tabel 27
3.22 Kelperveen 2: Tekst-tabel 28
3.23 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel 29
3.24 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel 30
3.25 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel 31
3.26 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel 32
3.27 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel 33
3.28 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel 34
3.29 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel 35
3.30 Wessemerven 4: Tekst-tabel 36
3.31 Wessemerven 6: Tekst-tabel 37
3.32 Wessemerven 8: Tekst-tabel 38
3.33 Wessemerven 10: Tekst-tabel 39
3.34 Wessemerven 12: Tekst-tabel 40
3.35 Wessemerven 14: Tekst-tabel 41
3.36 Wessemerven 16: Tekst-tabel 42
3.37 Wessemerven18: Tekst-tabel 43
3.38 Leukerveld 1: Tekst-tabel 44
3.39 Leukerveld 3: Tekst-tabel 45
3.40 Leukerveld 5: Tekst-tabel 46

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 2/46

Sportpark Kelpen-Oler
Hoofdveld + Wedstrijdveld
Projectcode: Scenario #2
Datum: 10-07-2019
Klant: Kragten B.V.
Vertegenwoordiger: P. de Wolf

Ontwerper: D.Hegge

Opmerkingen: Situatie:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
     12 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
     8 stuks Lumosa Campo Sportivo series type CS860/S Pro.
     8  stuks lichtmast lichtpunthoogte c.a. 15 meter.

Gevraagd:
  Hoofdveld  -  Wedstrijdveld Kunstgras:
      Verlichtingssterkte > 200 Lux
      Gelijkmatigheid > 0.6

   
  Wedstrijdveld Natuurgras  -  Trainingsveld:
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      Gelijkmatigheid > 0.6
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E-mail: info@lumosa.eu
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5692 HB Son

Lumosa LED B.V.

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn 
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke 
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en spanning.  
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

2. Samenvatting

2.1 Waarnemers

Code

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„
e…
f†
g‡

WaarnemerWaarnemer

Oranjestraat 2
Oranjestraat 2A - 1
Oranjestraat 2A - 2
Oranjestraat 15B- 1
Oranjestraat 15B- 2
Oranjestraat 17
Oranjestraat 17B- 1
Oranjestraat 17B- 2
Oranjestraat 15
Kelperveen 22
Kelperveen 20
Kelperveen 18
Kelperveen 16
Kelperveen 14
Kelperveen 12
Kelperveen 10
Kelperveen 8 - 1
Kelperveen 8 - 2
Kelperveen 6
Kelperveen 4
Kelperveen 2
Kelperveen 1 - 1
Kelperveen 1 - 2
Wessemerven 24 - 1
Wessemerven 24 - 2
Wessemerven 2 - 1
Wessemerven 2 - 2
Wessemerven 2 - 3
Wessemerven 4
Wessemerven 6
Wessemerven 8
Wessemerven 10
Wessemerven 12
Wessemerven 14
Wessemerven 16
Wessemerven 18
Leukerveld 1
Leukerveld 3
Leukerveld 5

X
17.04

124.77
117.39
88.09
94.41

-236.70
-279.49
-283.25
144.78
111.17
112.97
116.17
116.78
113.58
120.36
123.33
126.52
128.94
140.05
148.07
159.67
196.87
203.14
213.20
206.59
174.00
170.06
165.59
165.84
158.56
156.79
153.50
148.79
145.33
140.13
134.22
159.59
161.10
163.63

Y
-175.35
-182.97
-186.89
-146.89
-143.19
-120.29
-128.75
-123.84
-146.91
-125.28
-111.45
-93.17
-80.09
-52.67
-33.53
-14.76

 2.88
 9.64
17.83
29.72
48.05
43.50
45.60
99.80

105.08
99.78

102.00
105.00
120.94
144.33
164.94
188.54
213.75
232.52
253.80
275.99
334.32
358.71
380.39

Positie [m]
Z

 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80
 1.80

2.2 Armatuurtypen

Code

L
M

AantalAantal

40
120

 
 

ArmatuurtypeArmatuurtype

CSX60S100 PRO   
CSX60S200 PRO

Aantal x lamptypeAantal x lamptype

1 * 40 deg V2
1 * 25 deg V2

Vermogen
[W]

Vermogen
[W]

 215.1
 214.9

 Lichtstroom
[lm]

 Lichtstroom
[lm]

1 * 24047
1 * 22488

Totaal geïnstalleerd vermogen: 34.39 kW

2.3 Berekeningsresultaten

Verlichtingssterkte / luminantie:
Berekening

#Hoofdveld

Type berekeningType berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

EenheidEenheid

lux

GemGem

   213

MaxMax Min/gemMin/gem

0.81

Min/maxMin/max

0.57
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1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht van boven
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Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

Berekening

#Wedstijdveld

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

   161

Max

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.02

  0.02

  0.02

  0.03

  0.03

  0.04

  0.04

  0.05

  0.01

  0.01

  0.00

  0.01

  0.02

  0.00

  0.03

  0.02

  0.03

  0.03

  0.04

  0.06

  0.08

Min/gem

0.73

Min/max

0.47
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

Berekening

Wessemerven 16

Wessemerven18

Leukerveld 1

Leukerveld 3

Leukerveld 5

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

Gem Max

  0.07

  0.04

  0.01

  0.00

  0.00

Min/gem Min/max

Berekeningen lichthinder:

Waarnemercode

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll

Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
[{
\|
]}
^~
 _

`€
 a

b‚
cƒ
d„

e…
f†
g‡

Code
armatuurtype

Code
armatuurtype

L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

X

-1.20
-59.24
-72.28
-72.28
-72.28
19.20
19.20
19.20

-59.24
-72.28
-72.28
-72.28
-72.28
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24
-59.24

Y

-49.14
133.26
-16.64
-16.64
-16.64
133.50
133.50
133.50
133.26
-16.64
-16.64
-16.64
-16.64
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
133.26
168.86
168.86
168.86
168.86
168.86
168.86
168.86
168.86
168.86

Positie

Z

15.12
15.36
15.28
15.28
15.28
15.36
15.36
15.36
15.36
15.28
15.28
15.28
15.28
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36
15.36

Draai

-176.50
-22.80
-18.31
-18.31
-18.31

-157.20
-157.20
-157.20
-22.80
-18.31
-18.31
-18.31
-18.31
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
-22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80

Kantel90

30.40
70.00
67.63
67.63
67.63
70.00
70.00
70.00
70.00
67.63
67.63
67.63
67.63
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00

Instelrichting in hoeken

Kantel0

-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

Maximale
lichtintensiteit

(cd)

26
12
10
18
18
28
35
43
20
29
33
33
37
53
63
68

211
314
76
70

543
61
69
59
60
77
77

117
74
68
74

127
498
837

1175
738
61
56
49

ULR (lichtrendement naar boven) is 0.00.
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

Berekening

#Wedstijdveld

Oranjestraat 2

Oranjestraat 2A -1

Oranjestraat 2A - 2

Oranjestraat 15B - 2

Oranjestraat 17

Oranjestraat 17B - 1

Oranjestraat 17B - 2

Oranjestraat 15

Kelperveen 22

Kelperveen 20

Kelperveen 18

Kelperveen 16

Kelperveen 14

Kelperveen 12

Kelperveen 10

Kelperveen 8 - 1

Kelperveen 8 - 2

Kelperveen 6

Kelperveen 4

Kelperveen 2

Kelperveen 1 - 1

Kelperveen 1 - 2

Wessemerven 24 - 1

Wessemerven 24 - 2

Wessemerven 2 - 1

Wessemerven 2 - 2

Wessemerven 2 - 3

Wessemerven 4

Wessemerven 6

Wessemerven 8

Wessemerven 10

Wessemerven 12

Wessemerven 14

Type berekening
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte
(Vlak-) 
verlichtingssterkte

Eenheid

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

Gem

   161

Max

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.01

  0.01

  0.01

  0.01

  0.02

  0.02

  0.02

  0.03

  0.03

  0.04

  0.04

  0.05

  0.01

  0.01

  0.00

  0.01

  0.02

  0.00

  0.03

  0.02

  0.03

  0.03

  0.04

  0.06

  0.08

Min/gem

0.73

Min/max

0.47
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810

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Hoofdveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Hoofdveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   213 0.81 0.57 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-85 -75 -65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45
X(m)

75
85

95
10

5
11

5
12

5
13

5
14

5
15

5
16

5
17

5
18

5
19

5
20

5
21

5
22

5
Y(

m
)

175 175 175 175

175 175 175

175

175
175

17
5

17
5

175
175

17
5

175 175

17
5

17
5

175 175

200

200 200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

20
0

200
200

20
0

20
0

200
200

200
200

200

200
22

5
22

5

225

22
5

22
5

225

225

225

225

225

225

22
5

22
5

225

22
5

22
5

225 225

225 225

25
0

250

250

25
0

250

25
0

250

250

25
0

250

250

275

275

275

275

27
5 275

275

275

275 275

275 275
275

275

27
5

27
5

300

300

300

300

LLMMMMMMLLMMMMMM

LLMMMMMM

LLMMMMMM
LLMMMMMM

LLMMMMMM LLMMMMMM

LLMMMMMM
LLMMMMMM

LLMMMMMMLLMMMMMM

LLMMMMMM

Schaal
1:750
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811

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.2 #Wedstijdveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Wedstijdveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   161 0.73 0.47 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20
X(m)

-7
5

-6
5

-5
5

-4
5

-3
5

-2
5

-1
5

-5
5

15
25

35
45

55
65

75
Y(

m
)

125

12
5

125

125
125

125

125

12
5

125

15
0 150 15
0

15
0 15
0

15
0

15
0

15
0

150

15
0

15
0

15
0

150

15
0

150

150

150

150

150

150

150 15
0

15015
0

175

175

175 17
5

17
5

175

175

175

17
5

17
5

175

175

17
5

175

17
5

175
175

175

200 20
0

200

200

20
0

200

200

200

200

20
0 200

200

200

200

225

22
522
5

22
5

22
5 22
5

22
5

L

L

L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Schaal
1:750
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3. Berekeningsresultaten

3.1 #Hoofdveld: Isolijndiagram

Rekenraster : #Hoofdveld op Z = -0.00 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Gemiddeld Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
   213 0.81 0.57 1.00

L CSX60S100 PRO   M CSX60S200 PRO

-85 -75 -65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45
X(m)

75
85

95
10

5
11

5
12

5
13

5
14

5
15

5
16

5
17

5
18

5
19

5
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)

175 175 175 175
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175
175

17
5

17
5

175
175
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0
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Schaal
1:750
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.3 Oranjestraat 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

( 9.85, -175.00,  1.80) C-----D (24.24, -175.76,  1.80)
 |       |

( 9.85, -175.00, -0.00) A-----B (24.24, -175.76, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.4 Oranjestraat 2A -1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.70, -182.60,  1.80) C-----D (132.10, -183.20,  1.80)
 |       |

(117.70, -182.60, -0.00) A-----B (132.10, -183.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.3 Oranjestraat 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

( 9.85, -175.00,  1.80) C-----D (24.24, -175.76,  1.80)
 |       |

( 9.85, -175.00, -0.00) A-----B (24.24, -175.76, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.60   7.21  10.81  14.41
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.40, -190.70,  1.80) C-----D (117.70, -182.60,  1.80)
 |       |

(117.40, -190.70, -0.00) A-----B (117.70, -182.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.03   4.05   6.08   8.11
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.6 Oranjestraat 15B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15B - 2 op Y = -143.15 m
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

 X  [m]  88.63  91.84  95.04  98.25 101.46
  Z  [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.5 Oranjestraat 2A - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 2A - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(117.40, -190.70,  1.80) C-----D (117.70, -182.60,  1.80)
 |       |

(117.40, -190.70, -0.00) A-----B (117.70, -182.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.03   4.05   6.08   8.11
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 17: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-222.38, -118.80,  1.80) C-----D (-250.88, -121.70,  1.80)
 |       |

(-222.38, -118.80, -0.00) A-----B (-250.88, -121.70, -0.00)

 AB [m]   0.00   7.16  14.32  21.49  28.65
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.8 Oranjestraat 17B - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.50, -133.20,  1.80) C-----D (-279.25, -124.00,  1.80)
 |       |

(-279.50, -133.20, -0.00) A-----B (-279.25, -124.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.30   4.60   6.90   9.20
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.7 Oranjestraat 17: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-222.38, -118.80,  1.80) C-----D (-250.88, -121.70,  1.80)
 |       |

(-222.38, -118.80, -0.00) A-----B (-250.88, -121.70, -0.00)

 AB [m]   0.00   7.16  14.32  21.49  28.65
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.25, -124.00,  1.80) C-----D (-286.86, -123.73,  1.80)
 |       |

(-279.25, -124.00, -0.00) A-----B (-286.86, -123.73, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.90   3.81   5.71   7.61
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.10 Oranjestraat 15: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 15
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(144.86, -144.96,  1.80) C-----D (144.65, -149.30,  1.80)
 |       |

(144.86, -144.96, -0.00) A-----B (144.65, -149.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.09   2.17   3.26   4.35
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.9 Oranjestraat 17B - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Oranjestraat 17B - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(-279.25, -124.00,  1.80) C-----D (-286.86, -123.73,  1.80)
 |       |

(-279.25, -124.00, -0.00) A-----B (-286.86, -123.73, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.90   3.81   5.71   7.61
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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820

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.11 Kelperveen 22: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 22
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(110.96, -128.76,  1.80) C-----D (111.40, -122.30,  1.80)
 |       |

(110.96, -128.76, -0.00) A-----B (111.40, -122.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.62   3.24   4.86   6.47
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.01   0.01   0.01>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 17/46



821

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.12 Kelperveen 20: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 20
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(112.70, -113.65,  1.80) C-----D (113.12, -109.55,  1.80)
 |       |

(112.70, -113.65, -0.00) A-----B (113.12, -109.55, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.03   2.06   3.09   4.12
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.01   0.00 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.11 Kelperveen 22: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 22
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(110.96, -128.76,  1.80) C-----D (111.40, -122.30,  1.80)
 |       |

(110.96, -128.76, -0.00) A-----B (111.40, -122.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.62   3.24   4.86   6.47
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 18: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(115.70, -99.00,  1.80) C-----D (116.60, -87.50,  1.80)
 |       |

(115.70, -99.00, -0.00) A-----B (116.60, -87.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.88   5.77   8.65  11.54
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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823

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.14 Kelperveen 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(116.50, -83.55,  1.80) C-----D (116.93, -76.82,  1.80)
 |       |

(116.50, -83.55, -0.00) A-----B (116.93, -76.82, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.69   3.37   5.06   6.74
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.13 Kelperveen 18: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(115.70, -99.00,  1.80) C-----D (116.60, -87.50,  1.80)
 |       |

(115.70, -99.00, -0.00) A-----B (116.60, -87.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.88   5.77   8.65  11.54
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(113.10, -55.50,  1.80) C-----D (113.83, -50.20,  1.80)
 |       |

(113.10, -55.50, -0.00) A-----B (113.83, -50.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.34   2.68   4.01   5.35
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.02   0.02>   0.01   0.01   0.01 
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825

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.16 Kelperveen 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(119.82, -38.24,  1.80) C-----D (120.90, -28.43,  1.80)
 |       |

(119.82, -38.24, -0.00) A-----B (120.90, -28.43, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.47   4.93   7.40   9.87
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.02 
  0.00   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.15 Kelperveen 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(113.10, -55.50,  1.80) C-----D (113.83, -50.20,  1.80)
 |       |

(113.10, -55.50, -0.00) A-----B (113.83, -50.20, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.34   2.68   4.01   5.35
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.02   0.02>   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(121.64, -20.10,  1.80) C-----D (124.90, -9.37,  1.80)
 |       |

(121.64, -20.10, -0.00) A-----B (124.90, -9.37, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.80   5.61   8.41  11.21
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.02   0.01<
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02>

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 23/46



827

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.18 Kelperveen 8 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(124.00, -1.00,  1.80) C-----D (129.10,  6.80,  1.80)
 |       |

(124.00, -1.00, -0.00) A-----B (129.10,  6.80, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.33   4.66   6.99   9.32
  AC [m]

  1.80   0.01   0.02   0.02   0.01<   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.17 Kelperveen 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(121.64, -20.10,  1.80) C-----D (124.90, -9.37,  1.80)
 |       |

(121.64, -20.10, -0.00) A-----B (124.90, -9.37, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.80   5.61   8.41  11.21
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01   0.02   0.01<
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(127.63,  7.70,  1.80) C-----D (130.35, 11.50,  1.80)
 |       |

(127.63,  7.70, -0.00) A-----B (130.35, 11.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.17   2.34   3.50   4.67
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02<
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.02   0.02 
  0.00   0.03   0.03>   0.03   0.03   0.03 
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829

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.20 Kelperveen 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(137.60, 14.24,  1.80) C-----D (142.50, 21.30,  1.80)
 |       |

(137.60, 14.24, -0.00) A-----B (142.50, 21.30, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.15   4.30   6.45   8.59
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.01<   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.03 
  0.60   0.03   0.02   0.02   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.04   0.04>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.19 Kelperveen 8 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 8 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(127.63,  7.70,  1.80) C-----D (130.35, 11.50,  1.80)
 |       |

(127.63,  7.70, -0.00) A-----B (130.35, 11.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.17   2.34   3.50   4.67
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02<
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.02   0.02 
  0.00   0.03   0.03>   0.03   0.03   0.03 
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830

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(146.15, 26.95,  1.80) C-----D (150.15, 32.60,  1.80)
 |       |

(146.15, 26.95, -0.00) A-----B (150.15, 32.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.73   3.46   5.19   6.92
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.02 
  1.20   0.02   0.01   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.04   0.04>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.22 Kelperveen 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.05 1.00

(156.15, 43.11,  1.80) C-----D (163.20, 52.91,  1.80)
 |       |

(156.15, 43.11, -0.00) A-----B (163.20, 52.91, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.02   6.04   9.05  12.07
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.02   0.01<
  1.20   0.03   0.03   0.03   0.02   0.02 
  0.60   0.04   0.04   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.05>   0.04   0.04   0.04   0.03 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.21 Kelperveen 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(146.15, 26.95,  1.80) C-----D (150.15, 32.60,  1.80)
 |       |

(146.15, 26.95, -0.00) A-----B (150.15, 32.60, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.73   3.46   5.19   6.92
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.02 
  1.20   0.02   0.01   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.04   0.04>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(194.35, 39.85,  1.80) C-----D (199.40, 47.15,  1.80)
 |       |

(194.35, 39.85, -0.00) A-----B (199.40, 47.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.22   4.44   6.66   8.88
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.24 Kelperveen 1 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(202.60, 44.90,  1.80) C-----D (203.65, 46.25,  1.80)
 |       |

(202.60, 44.90, -0.00) A-----B (203.65, 46.25, -0.00)

 AB [m]   0.00   0.43   0.86   1.28   1.71
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.23 Kelperveen 1 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Kelperveen 1 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(194.35, 39.85,  1.80) C-----D (199.40, 47.15,  1.80)
 |       |

(194.35, 39.85, -0.00) A-----B (199.40, 47.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.22   4.44   6.66   8.88
  AC [m]

  1.80   0.01   0.01   0.01<   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.25 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(219.20, 98.00,  1.80) C-----D (207.30, 101.66,  1.80)
 |       |

(219.20, 98.00, -0.00) A-----B (207.30, 101.66, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.11   6.23   9.34  12.45
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.26 Wessemerven 24 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(207.30, 101.66,  1.80) C-----D (204.50, 115.50,  1.80)
 |       |

(207.30, 101.66, -0.00) A-----B (204.50, 115.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.53   7.06  10.59  14.12
  AC [m]

  1.80   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01 
  1.20   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.60   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.25 Wessemerven 24 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 24 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(219.20, 98.00,  1.80) C-----D (207.30, 101.66,  1.80)
 |       |

(219.20, 98.00, -0.00) A-----B (207.30, 101.66, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.11   6.23   9.34  12.45
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(174.70, 96.70,  1.80) C-----D (173.40, 102.75,  1.80)
 |       |

(174.70, 96.70, -0.00) A-----B (173.40, 102.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.01<   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02>   0.02   0.02   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.28 Wessemerven 2 - 2: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(173.40, 102.75,  1.80) C-----D (166.50, 101.23,  1.80)
 |       |

(173.40, 102.75, -0.00) A-----B (166.50, 101.23, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.77   3.53   5.30   7.07
  AC [m]

  1.80   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.00   0.00>   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.27 Wessemerven 2 - 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(174.70, 96.70,  1.80) C-----D (173.40, 102.75,  1.80)
 |       |

(174.70, 96.70, -0.00) A-----B (173.40, 102.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.01<   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02>   0.02   0.02   0.02 
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838

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(166.50, 101.23,  1.80) C-----D (164.77, 108.79,  1.80)
 |       |

(166.50, 101.23, -0.00) A-----B (164.77, 108.79, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.94   3.88   5.82   7.76
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.02   0.02   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.03>   0.02   0.02   0.03   0.03 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.30 Wessemerven 4: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 4
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.02 1.00

(166.28, 118.95,  1.80) C-----D (165.42, 123.00,  1.80)
 |       |

(166.28, 118.95, -0.00) A-----B (165.42, 123.00, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.04   2.07   3.11   4.14
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.02   0.02   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.02   0.02   0.02   0.02>   0.02 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.29 Wessemerven 2 - 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 2 - 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(166.50, 101.23,  1.80) C-----D (164.77, 108.79,  1.80)
 |       |

(166.50, 101.23, -0.00) A-----B (164.77, 108.79, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.94   3.88   5.82   7.76
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.02   0.02   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.00   0.03>   0.02   0.02   0.03   0.03 
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840

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(160.00, 139.45,  1.80) C-----D (157.20, 149.17,  1.80)
 |       |

(160.00, 139.45, -0.00) A-----B (157.20, 149.17, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.53   5.06   7.59  10.12
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.02   0.02   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03>
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841

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.32 Wessemerven 8: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 8
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(157.43, 161.90,  1.80) C-----D (156.15, 167.95,  1.80)
 |       |

(157.43, 161.90, -0.00) A-----B (156.15, 167.95, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.18
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.02   0.02   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03>
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.31 Wessemerven 6: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 6
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.03 1.00

(160.00, 139.45,  1.80) C-----D (157.20, 149.17,  1.80)
 |       |

(160.00, 139.45, -0.00) A-----B (157.20, 149.17, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.53   5.06   7.59  10.12
  AC [m]

  1.80   0.02<   0.02   0.02   0.02   0.02 
  1.20   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
  0.60   0.02   0.02   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03>
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842

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(154.60, 183.00,  1.80) C-----D (152.46, 194.10,  1.80)
 |       |

(154.60, 183.00, -0.00) A-----B (152.46, 194.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.83   5.65   8.48  11.30
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.02<   0.02 
  1.20   0.02   0.03   0.03   0.02   0.03 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.04>   0.04 
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843

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.34 Wessemerven 12: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 12
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.06 1.00

(149.45, 210.70,  1.80) C-----D (148.15, 216.75,  1.80)
 |       |

(149.45, 210.70, -0.00) A-----B (148.15, 216.75, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.55   3.09   4.64   6.19
  AC [m]

  1.80   0.03   0.03   0.03   0.03   0.02<
  1.20   0.04   0.04   0.04   0.03   0.03 
  0.60   0.05   0.05   0.04   0.04   0.04 
  0.00   0.06   0.06>   0.05   0.05   0.05 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.33 Wessemerven 10: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 10
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(154.60, 183.00,  1.80) C-----D (152.46, 194.10,  1.80)
 |       |

(154.60, 183.00, -0.00) A-----B (152.46, 194.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.83   5.65   8.48  11.30
  AC [m]

  1.80   0.02   0.02   0.02   0.02<   0.02 
  1.20   0.02   0.03   0.03   0.02   0.03 
  0.60   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03 
  0.00   0.03   0.03   0.03   0.04>   0.04 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 39/46



844

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.08 1.00

(147.06, 226.60,  1.80) C-----D (143.60, 238.50,  1.80)
 |       |

(147.06, 226.60, -0.00) A-----B (143.60, 238.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.10   6.20   9.29  12.39
  AC [m]

  1.80   0.03   0.04   0.03   0.02<   0.03 
  1.20   0.04   0.05   0.05   0.04   0.04 
  0.60   0.05   0.06   0.06   0.05   0.05 
  0.00   0.07   0.08>   0.07   0.07   0.07 
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845

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.36 Wessemerven 16: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 16
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.07 1.00

(141.66, 247.42,  1.80) C-----D (138.64, 260.15,  1.80)
 |       |

(141.66, 247.42, -0.00) A-----B (138.64, 260.15, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.27   6.54   9.81  13.08
  AC [m]

  1.80   0.04   0.04   0.04   0.04   0.03<
  1.20   0.05   0.05   0.05   0.04   0.04 
  0.60   0.05   0.06   0.06   0.05   0.05 
  0.00   0.06   0.07   0.07>   0.06   0.06 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.35 Wessemerven 14: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 14
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.08 1.00

(147.06, 226.60,  1.80) C-----D (143.60, 238.50,  1.80)
 |       |

(147.06, 226.60, -0.00) A-----B (143.60, 238.50, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.10   6.20   9.29  12.39
  AC [m]

  1.80   0.03   0.04   0.03   0.02<   0.03 
  1.20   0.04   0.05   0.05   0.04   0.04 
  0.60   0.05   0.06   0.06   0.05   0.05 
  0.00   0.07   0.08>   0.07   0.07   0.07 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.2.0     Pagina: 41/46
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.37 Wessemerven18: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(135.60, 269.85,  1.80) C-----D (132.90, 281.90,  1.80)
 |       |

(135.60, 269.85, -0.00) A-----B (132.90, 281.90, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.09   6.17   9.26  12.35
  AC [m]

  1.80   0.01   0.02   0.02   0.02   0.01<
  1.20   0.02   0.03   0.03   0.02   0.01 
  0.60   0.03   0.03   0.04   0.03   0.02 
  0.00   0.04   0.04   0.04>   0.04   0.03 
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847

Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.38 Leukerveld 1: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 1
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.01 1.00

(160.50, 328.50,  1.80) C-----D (158.70, 340.10,  1.80)
 |       |

(160.50, 328.50, -0.00) A-----B (158.70, 340.10, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.93   5.87   8.80  11.74
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00<   0.00 
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00   0.01>   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.37 Wessemerven18: Tekst-tabel

Rekenraster : Wessemerven 18
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.04 1.00

(135.60, 269.85,  1.80) C-----D (132.90, 281.90,  1.80)
 |       |

(135.60, 269.85, -0.00) A-----B (132.90, 281.90, -0.00)

 AB [m]   0.00   3.09   6.17   9.26  12.35
  AC [m]

  1.80   0.01   0.02   0.02   0.02   0.01<
  1.20   0.02   0.03   0.03   0.02   0.01 
  0.60   0.03   0.03   0.04   0.03   0.02 
  0.00   0.04   0.04   0.04>   0.04   0.03 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.39 Leukerveld 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.53, 355.17,  1.80) C-----D (161.80, 362.44,  1.80)
 |       |

(160.53, 355.17, -0.00) A-----B (161.80, 362.44, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.85   3.69   5.54   7.38
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.40 Leukerveld 5: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 5
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(162.70, 375.00,  1.80) C-----D (164.50, 385.86,  1.80)
 |       |

(162.70, 375.00, -0.00) A-----B (164.50, 385.86, -0.00)

 AB [m]   0.00   2.75   5.50   8.26  11.01
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportpark Kelpen-Oler Lumosa LED B.V.
Scenario #2 Hoofdveld + Wedstrijdveld Datum: 10-07-2019

3.39 Leukerveld 3: Tekst-tabel

Rekenraster : Leukerveld 3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Maximum Algemene behoudfactor
  0.00 1.00

(160.53, 355.17,  1.80) C-----D (161.80, 362.44,  1.80)
 |       |

(160.53, 355.17, -0.00) A-----B (161.80, 362.44, -0.00)

 AB [m]   0.00   1.85   3.69   5.54   7.38
  AC [m]

  1.80   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<
  1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00 
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Sportveldverlichting: LED:
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NSVV NEN-EN Klasse III: ≥100 lux

Sportveldverlichting: LED:
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1:
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Bijlage 14  Onderzoek stikstofdepositie

 

bestemmingsplan Sportpark HEG Kelpen-Oler  1196
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De NOx-emissie op jaarbasis wordt berekend met behulp van de volgende vergelijking: 

Waarin:

Fs = Droog rookgasdebiet onder staardaard condities [Nm
3
/jaar]

CNOx = NOx-concentratie onder standaard condities [mg/Nm
3
]

Waarin:

Fbr = brandstof verbruik [Nm
3
/jaar]

21 = zuurstofcocentratie in droge lucht [vol%]

H = verbrandingswaarde aardgas = 31,65 MJ/kg

Oppervlakte:     1.900 [m
2
] 

Gasverbruik: 16,7 [Nm
3
/m

2
]  Overeenkomstig Jive RVO

Brandstofverbruik: 31730 [Nm
3
/jaar]

Rookgasdebiet: 281528 [Nm
3
/jaar]

NOx emissie: 19,71 [kg NOx/jaar]

Berekening van NO x -emissie en afgasdebiet op basis van het brandstofverbruik

Voor de emissieconcentratie NOx wordt aangesloten bij de emissiegrenswaarde voor 

stookinstallaties conform het Activiteitenbesluit, CNOx = 70 mg/Nm
3
.

Os = 3 vol% =  zuurstofconcentratie [vol%] betrokken op droog rookgas waarnaar herleiding moet 

plaatsvinden; voorbeelden zijn 11 vol% voor afvalverbranding, 6 vol% voor het stoken van kolen en 3 vol% 

voor het stoken van aardgas.

Onderstaande gegevens zijn ontleend uit de Infomil publicatie L40, Handleiding meten van 

luchtemissie.

Op basis van onderstaand brandstofverbruik wordt het navolgende afgasdebiet en de NOx-

emissie berekend conform voorgaande vergelijkingen.

𝐹𝑠 = 𝐹𝑏𝑟 ∙ 𝑉𝑠𝑡 ∙
21

21 − 𝑂𝑠
    [𝑁𝑚3 𝑗𝑎𝑎𝑟]  

𝑉𝑠𝑡 = 0,199 + 0,234 ∙ 𝐻 

𝐸𝑁𝑂𝑥 =
𝐹𝑠 ∙ 𝐶𝑁𝑂𝑥
1.000.000

    [𝑘𝑔 𝑗𝑎𝑎𝑟]  
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Sportpark HEG

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RVYmH8HNpis6 (21 oktober 2019)

pagina 1/5



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Gemeente Leudal  ,   Leudal

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Sportpark HEG RVYmH8HNpis6

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

21 oktober 2019, 19:52 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 151,27 kg/j

NH3 9,01 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Gebruiksfase Sportpark HEG

RVYmH8HNpis6 (21 oktober 2019)Resultaten Sportpark HEG

Resultaten
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Locatie
Sportpark HEG

Emissie
Sportpark HEG

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Clubgebouw
Wonen en Werken | Recreatie

- 19,70 kg/j

Verkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

9,01 kg/j 131,57 kg/j

RVYmH8HNpis6 (21 oktober 2019)Resultaten Sportpark HEG

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Sportpark HEG

Naam Clubgebouw
Locatie (X,Y) 185324, 358703
Uitstoothoogte 6,0 m
Oppervlakte 8,3 ha
Spreiding 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 19,70 kg/j

Naam Verkeer
Locatie (X,Y) 185425, 358583
NOx 131,57 kg/j
NH3 9,01 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 300,0 / etmaal NOx
NH3

127,10 kg/j
8,91 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 / etmaal NOx
NH3

4,47 kg/j
< 1 kg/j

RVYmH8HNpis6 (21 oktober 2019)Resultaten Sportpark HEG

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie c53b8fdaa8

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RVYmH8HNpis6 (21 oktober 2019)Resultaten Sportpark HEG

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Aanleg Sportpark HEG

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RpszRCeRPRTg (22 oktober 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Gemeente Leudal  ,   Leudal

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Sportpark HEG RpszRCeRPRTg

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

22 oktober 2019, 09:00 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 142,86 kg/j

NH3 2,66 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Aanlegfase Sportpark HEG

RpszRCeRPRTg (22 oktober 2019)Resultaten Aanleg Sportpark HEG

Resultaten
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Locatie
Aanleg Sportpark

HEG

Emissie
Aanleg Sportpark

HEG

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 19,35 kg/j

Verkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

2,66 kg/j 123,50 kg/j

RpszRCeRPRTg (22 oktober 2019)Resultaten Aanleg Sportpark HEG

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Aanleg Sportpark
HEG

Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 185324, 358703
NOx 19,35 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Mobiele werktuigen 16.000 NOx 19,35 kg/j

Naam Verkeer
Locatie (X,Y) 185326, 358775
NOx 123,50 kg/j
NH3 2,66 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 20,0 / etmaal NOx
NH3

10,12 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 20,0 / etmaal NOx
NH3

113,38 kg/j
1,95 kg/j

RpszRCeRPRTg (22 oktober 2019)Resultaten Aanleg Sportpark HEG

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie c53b8fdaa8

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RpszRCeRPRTg (22 oktober 2019)Resultaten Aanleg Sportpark HEG

Resultaten
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Refrentiesituatie Sportpark HEG
Verdwijnen agrarische activiteiten

Graslanden

Bemestingstechniek: Zodebemester

Toegestaan mestverbruik: 170 kg/ha/jaar

Vervluchtingspercentage: 19,00 %

TAN 65,82 %

Ammoniakale vervluchting: 21,26 kg/ha/jaar

Gebied

Oppervlakte 

[m2]

Oppervlakte 

[ha]

NH3 emissie 

[kg/jaar]

G1 15930,9 1,5931 33,9

G2 3123,96 0,3124 6,6

G3 18919,9 1,8920 40,2

Bouwlanden

Gewas: Mais

Bemestingstechniek: Bouwlandinjecteur

Toegestaan mestverbruik: 140 kg/ha/jaar

Vervluchtingspercentage: 10,00 %

TAN 65,82 %

Ammoniakale vervluchting: 9,2148 kg/ha/jaar

Gebied

Oppervlakte 

[m2]

Oppervlakte 

[ha]

NH3 emissie 

[kg/jaar]

B01 6520,27 0,652027 6,0

B02 6276,49 0,627649 5,8

B03 6602,74 0,660274 6,1

B04 17508,91 1,750891 16,1

B05 11097,38 1,109738 10,2

22-10-2019



 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Landbouw Sportpark HEG en Sportpark HEG

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RnfdJqFj6fbH (21 oktober 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Gemeente Leudal  ,   Leudal

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Sportpark HEG RnfdJqFj6fbH

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

21 oktober 2019, 20:02 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx - 159,29 kg/j 159,29 kg/j

NH3 124,90 kg/j 9,45 kg/j -115,45 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Gebruiksfase Sportpark HEG t.o.v. referentiesituatie

RnfdJqFj6fbH (21 oktober 2019)Resultaten Landbouw Sportpark HEG

Sportpark HEG

Resultaten
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Locatie
Landbouw

Sportpark HEG

Emissie
Landbouw

Sportpark HEG

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

B1
Landbouw | Mestaanwending

6,00 kg/j -

B2
Landbouw | Mestaanwending

5,80 kg/j -

B3
Landbouw | Mestaanwending

6,10 kg/j -

B4
Landbouw | Mestaanwending

16,10 kg/j -

B5
Landbouw | Mestaanwending

10,20 kg/j -

G1
Landbouw | Mestaanwending

33,90 kg/j -

RnfdJqFj6fbH (21 oktober 2019)Resultaten Landbouw Sportpark HEG

Sportpark HEG

Resultaten
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

G2
Landbouw | Mestaanwending

6,60 kg/j -

G3
Landbouw | Mestaanwending

40,20 kg/j -

RnfdJqFj6fbH (21 oktober 2019)Resultaten Landbouw Sportpark HEG

Sportpark HEG

Resultaten
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Locatie
Sportpark HEG

Emissie
Sportpark HEG

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Clubgebouw
Wonen en Werken | Recreatie

- 19,70 kg/j

Verkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

9,45 kg/j 139,59 kg/j

RnfdJqFj6fbH (21 oktober 2019)Resultaten Landbouw Sportpark HEG

Sportpark HEG

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Groote Peel 0,01 0,00 0,00

Deurnsche Peel & Mariapeel 0,01 0,00 0,00

Swalmdal 0,01 0,00 0,00

Sarsven en De Banen 0,01 0,00 0,00

Leudal 0,01 0,00 - 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RnfdJqFj6fbH (21 oktober 2019)Resultaten Landbouw Sportpark HEG

Sportpark HEG

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Groote Peel

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

L4030 Droge heiden 0,01 0,00 0,00

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,01 0,00 0,00

L7120 Herstellende hoogvenen 0,01 0,00 0,00

Lg04 Zuur ven 0,01 0,00 0,00

H4030 Droge heiden 0,01 0,00 - 0,01

ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief
hoogveen

0,01 0,00 - 0,01

Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,01 0,00 0,00

ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief
hoogveen

0,01 0,00 0,00

L7120 Herstellende hoogvenen 0,01 0,00 0,00
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Swalmdal

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,01 0,00 0,00

H9999:148 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische aangewezen type (H4030)

0,01 0,00 - 0,01

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,01 0,00 - 0,01

ZGH91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,01 0,00 - 0,01

H6120 Stroomdalgraslanden 0,01 0,00 - 0,01

Sarsven en De Banen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,01 0,00 0,00

H3140hz Kranswierwateren, op hogere
zandgronden

0,01 0,00 - 0,01

H3110 Zeer zwakgebufferde vennen 0,01 0,00 - 0,01
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Leudal

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,01 0,00 - 0,01

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,01 0,00 - 0,01

ZGH9190 Oude eikenbossen 0,02 0,00 - 0,02

ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,02 0,00 - 0,02

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,02 0,00 - 0,02

ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,02 0,00 - 0,02

H6410 Blauwgraslanden 0,02 0,00 - 0,02

H9190 Oude eikenbossen 0,02 0,00 - 0,02

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Emissie
(per bron)

Landbouw
Sportpark HEG

Naam B1
Locatie (X,Y) 185175, 358709
Uitstoothoogte 0,5 m
Oppervlakte 0,7 ha
Spreiding 0,3 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Meststoffen

NH3 6,00 kg/j

Naam B2
Locatie (X,Y) 185283, 358804
Uitstoothoogte 0,5 m
Oppervlakte 0,6 ha
Spreiding 0,3 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Meststoffen

NH3 5,80 kg/j

Naam B3
Locatie (X,Y) 185313, 358833
Uitstoothoogte 0,5 m
Oppervlakte 0,7 ha
Spreiding 0,3 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Meststoffen

NH3 6,10 kg/j

Naam B4
Locatie (X,Y) 185437, 358702
Uitstoothoogte 0,5 m
Oppervlakte 1,8 ha
Spreiding 0,3 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Meststoffen

NH3 16,10 kg/j
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Naam B5
Locatie (X,Y) 185325, 358587
Uitstoothoogte 0,5 m
Oppervlakte 1,1 ha
Spreiding 0,3 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Meststoffen

NH3 10,20 kg/j

Naam G1
Locatie (X,Y) 185233, 358753
Uitstoothoogte 0,5 m
Oppervlakte 1,6 ha
Spreiding 0,3 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Meststoffen

NH3 33,90 kg/j

Naam G2
Locatie (X,Y) 185337, 358855
Uitstoothoogte 0,5 m
Oppervlakte 0,3 ha
Spreiding 0,3 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Meststoffen

NH3 6,60 kg/j

Naam G3
Locatie (X,Y) 185383, 358628
Uitstoothoogte 0,5 m
Oppervlakte 1,9 ha
Spreiding 0,3 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Meststoffen

NH3 40,20 kg/j
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Emissie
(per bron)

Sportpark HEG

Naam Clubgebouw
Locatie (X,Y) 185324, 358703
Uitstoothoogte 6,0 m
Oppervlakte 8,3 ha
Spreiding 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 19,70 kg/j

Naam Verkeer
Locatie (X,Y) 185425, 358583
NOx 139,59 kg/j
NH3 9,45 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 300,0 / etmaal NOx
NH3

134,57 kg/j
9,36 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 / etmaal NOx
NH3

5,02 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie c53b8fdaa8

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RnfdJqFj6fbH (21 oktober 2019)Resultaten Landbouw Sportpark HEG

Sportpark HEG

Resultaten

pagina 13/13



 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Landbouw Sportpark HEG en Aanleg Sportpark HEG

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rv4jGdhoRoSC (22 oktober 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Gemeente Leudal  ,   Leudal

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Sportpark HEG Rv4jGdhoRoSC

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

22 oktober 2019, 09:01 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx - 142,86 kg/j 142,86 kg/j

NH3 124,90 kg/j 2,66 kg/j -122,24 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Aanlegfase Sportpark HEG t.o.v. referentiesituatie
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Locatie
Landbouw

Sportpark HEG

Emissie
Landbouw

Sportpark HEG

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

B1
Landbouw | Mestaanwending

6,00 kg/j -

B2
Landbouw | Mestaanwending

5,80 kg/j -

B3
Landbouw | Mestaanwending

6,10 kg/j -

B4
Landbouw | Mestaanwending

16,10 kg/j -

B5
Landbouw | Mestaanwending

10,20 kg/j -

G1
Landbouw | Mestaanwending

33,90 kg/j -
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

G2
Landbouw | Mestaanwending

6,60 kg/j -

G3
Landbouw | Mestaanwending

40,20 kg/j -
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Locatie
Aanleg Sportpark

HEG

Emissie
Aanleg Sportpark

HEG

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 19,35 kg/j

Verkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

2,66 kg/j 123,50 kg/j
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Groote Peel 0,01 0,00 0,00

Deurnsche Peel & Mariapeel 0,01 0,00 0,00

Swalmdal 0,01 0,00 0,00

Sarsven en De Banen 0,01 0,00 - 0,01

Leudal 0,01 0,00 - 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Groote Peel

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

L7120 Herstellende hoogvenen 0,01 0,00 0,00

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,01 0,00 0,00

L4030 Droge heiden 0,01 0,00 0,00

Lg04 Zuur ven 0,01 0,00 0,00

H4030 Droge heiden 0,01 0,00 - 0,01

ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief
hoogveen

0,01 0,00 - 0,01

Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,01 0,00 0,00

ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief
hoogveen

0,01 0,00 0,00

L7120 Herstellende hoogvenen 0,01 0,00 0,00
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Swalmdal

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,01 0,00 0,00

H9999:148 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische aangewezen type (H4030)

0,01 0,00 - 0,01

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,01 0,00 - 0,01

ZGH91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,01 0,00 - 0,01

H6120 Stroomdalgraslanden 0,01 0,00 - 0,01

Sarsven en De Banen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,01 0,00 - 0,01

H3140hz Kranswierwateren, op hogere
zandgronden

0,01 0,00 - 0,01

H3110 Zeer zwakgebufferde vennen 0,01 0,00 - 0,01
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Leudal

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,01 0,00 - 0,01

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,01 0,00 - 0,01

ZGH9190 Oude eikenbossen 0,02 0,00 - 0,02

ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,02 0,00 - 0,02

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,02 0,00 - 0,02

ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,02 0,00 - 0,02

H6410 Blauwgraslanden 0,02 0,00 - 0,02

H9190 Oude eikenbossen 0,02 0,00 - 0,02

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Emissie
(per bron)

Landbouw
Sportpark HEG

Naam B1
Locatie (X,Y) 185175, 358709
Uitstoothoogte 0,5 m
Oppervlakte 0,7 ha
Spreiding 0,3 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Meststoffen

NH3 6,00 kg/j

Naam B2
Locatie (X,Y) 185283, 358804
Uitstoothoogte 0,5 m
Oppervlakte 0,6 ha
Spreiding 0,3 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Meststoffen

NH3 5,80 kg/j

Naam B3
Locatie (X,Y) 185313, 358833
Uitstoothoogte 0,5 m
Oppervlakte 0,7 ha
Spreiding 0,3 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Meststoffen

NH3 6,10 kg/j

Naam B4
Locatie (X,Y) 185437, 358702
Uitstoothoogte 0,5 m
Oppervlakte 1,8 ha
Spreiding 0,3 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Meststoffen

NH3 16,10 kg/j

Rv4jGdhoRoSC (22 oktober 2019)Resultaten Landbouw Sportpark HEG

Aanleg Sportpark HEG

Resultaten

pagina 10/13



Naam B5
Locatie (X,Y) 185325, 358587
Uitstoothoogte 0,5 m
Oppervlakte 1,1 ha
Spreiding 0,3 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Meststoffen

NH3 10,20 kg/j

Naam G1
Locatie (X,Y) 185233, 358753
Uitstoothoogte 0,5 m
Oppervlakte 1,6 ha
Spreiding 0,3 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Meststoffen

NH3 33,90 kg/j

Naam G2
Locatie (X,Y) 185337, 358855
Uitstoothoogte 0,5 m
Oppervlakte 0,3 ha
Spreiding 0,3 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Meststoffen

NH3 6,60 kg/j

Naam G3
Locatie (X,Y) 185383, 358628
Uitstoothoogte 0,5 m
Oppervlakte 1,9 ha
Spreiding 0,3 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Meststoffen

NH3 40,20 kg/j

Rv4jGdhoRoSC (22 oktober 2019)Resultaten Landbouw Sportpark HEG

Aanleg Sportpark HEG

Resultaten

pagina 11/13



Emissie
(per bron)

Aanleg Sportpark
HEG

Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 185324, 358703
NOx 19,35 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Mobiele werktuigen 16.000 NOx 19,35 kg/j

Naam Verkeer
Locatie (X,Y) 185326, 358775
NOx 123,50 kg/j
NH3 2,66 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 20,0 / etmaal NOx
NH3

10,12 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 20,0 / etmaal NOx
NH3

113,38 kg/j
1,95 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie c53b8fdaa8

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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1. Inleiding 

 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, heeft met ingang van 

5 augustus 2019 tot en met 15 september 2019 het ontwerpbestemmingsplan ‘Sportpark HEG 

Kelpen-Oler’ ter inzage gelegen.  

 

Het (ontwerp) bestemmingsplan maakt de realisering mogelijk van een nieuwe 

voetbalaccommodatie voor de voetbalverenigingen RKHVC, KRESV en GKC, ter vervanging van hun 

respectievelijke huidige accommodaties in Hunsel, Ell, Kelpen-Oler en Grathem. 

 

Deze notitie bevat een weergave van de ingekomen zienswijzen en een standpuntbepaling naar 

aanleiding van die zienswijzen. Tevens bevat de notitie een aantal ambtshalve wijzigingen. 

 

 

2. Ingediende zienswijzen 

 

Gedurende voornoemde inzageperiode zijn zienswijzen ingediend door 22 omwonenden. De 

zienswijzen zijn ingediend door: 

1. De bewoners van de Wessemerven 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (negen afzonderlijke 

zienswijzen met een identieke inhoud); 

2. De bewoners van de Kelperveen 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 en 22 en de bewoner(s) van de 

Oranjestraat 15B (één zienswijze die door alle bewoners is ondertekend). Door de bewoner van 

Kelperveen 6, is nadien nog een aanvulling op de gezamenlijke zienswijze ingediend; 

3. De bewoner van Oranjestraat 1 te Kelpen-Oler; 

4. De bewoners van, Oranjestraat 2 te Kelpen-Oler. 

 

 

2.1. Zienswijzen bewoners Wessemerven 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 en 18 te 

Kelpen-Oler 

2.1.1. Ontvankelijkheid 

De gemotiveerde zienswijzen zijn ontvangen op 3 september 2019 en derhalve tijdig binnen de 

termijn van ter inzage legging. De zienswijze is daarmee ontvankelijk. 

 

2.1.2. Inhoud van de zienswijze 

2.1.2.1 Waterhuishouding. 

Afwatering van regen in het gebied is al jaren een probleem, met wateroverlast op de percelen aan 

de Wessemerven tot gevolg. In eerste instantie is door de gemeente gecommuniceerd dat de 

waterhuishouding ter plaatse zou worden verbeterd maar tijdens een recente 

informatiebijeenkomst is door de gemeente aangegeven dat het uitgangspunt nu is dat het in ieder 

geval niet slechter mag worden. De bewoners vrezen dan ook het ergste als de grond nog meer 

belast gaat worden. 

 

2.1.2.2 Terreinindeling. 
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Indieners hebben moeite met de gewijzigde terreinindeling. Aanvankelijk is gecommuniceerd dat 

de trainingsvelden aan de zijde van de Wessemerven zouden komen en de hoofdvelden met 

kantine aan de zijde van de Kelperveen. Nu is dit echter omgedraaid. De velden komen daarmee 

dichter bij de erfafscheidingen van de woningen aan de Wessemerven, hetgeen ten koste gaat van 

de privacy in de achtertuinen. Plaatsen van een schutting is geen optie als gevolg van de situering 

van de woningen. Voorgesteld is om de huidige erfgrens van de woningen met 10-12 meter op te 

schuiven. Die nieuwe erfgrens zal dan kadastraal moeten worden vastgelegd door de gemeente. 

 

2.1.2.3 Gevolgen van gebruiksmogelijkheden voor de omgeving. 

De bewoners hebben zorgen over het ontstaan van een evenementen-/festivalterrein en willen de 

garantie dat er maximaal drie activiteiten per jaar plaatsvinden, anders dan voetbalwedstrijden en 

trainingen. 

Ook verlangen zij dat de trainingen tot uiterlijk 21.30 uur duren en dat de verlichting op een 

dusdanige manier wordt geplaatst dat omwonenden daar geen hinder van ondervinden. 

 

2.1.2.4 Verkeersveiligheid. 

Ten aanzien van de verkeersveiligheid zal er het een en ander moeten worden vastgelegd, zodat de 

Wessemerven en de Kelperveen geen racebanen gaan worden van aan- en afvoer van voetballers. 

 

 

2.2. Zienswijze bewoners Kelperveen 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 en 22 en 

Oranjestraat 15B en nader aanvulling bewoner Kelperveen 6 te Kelpen-

Oler 

2.2.1. Ontvankelijkheid 

De gemotiveerde zienswijze is ontvangen op 10 september 2019 en derhalve tijdig binnen de 

termijn van ter inzage legging. De zienswijze is daarmee ontvankelijk. 

 

2.2.2. Inhoud van de zienswijze. 

2.2.2.1 Gevolgen van gebruiksmogelijkheden voor de omgeving. 

Indieners verwachten overlast als gevolg van verlichting van de velden, geluidbelasting, 

toegenomen verkeersdrukte, toernooien en festivals. Deze overlast zal aan de orde zijn gedurende 

zeven dagen per week en met name op zaterdagen van 8.00 – 18.00 uur. 

 

2.2.2.2 Uitzicht. 

Het fraaie landelijke uitzicht richting kanaal / A2 en de rust aan de achterkant van de percelen, 

alsmede de aanwezige weide- en watervogels zullen gehele verdwijnen. De ophoging van het 

gebied, landschappelijke aanpassingen zoals bomenrijen e.d., lichtmasten, vangnetten, een twee 

verdiepingen hoog clubhuis/kantine alsmede de aanleg van heggen rond de sportvelden zullen het 

fraaie achterland nóg meer aantasten. 

 

2.2.2.3 Waterhuishouding. 

De waterhuishouding wordt ook door het Waterschap Limburg als zeer problematisch ervaren. Met 

de ophoging van een groot gebied van het voormalige Wessemerven en de geplande overkluizing 

van de Wessemervenlossing over enkele honderden meters, zal dit alleen maar problematischer 

worden. Dit blijkt ook uit het rapport ‘Evaluatierapport Wessemerven’ van het voormalige 

Waterschap Peel en Maasvallei van oktober 2011. Door de geplande drastische ingrepen is een nóg 

grotere wateroverlast te verwachten in de kruipruimten van de huizen van de bewoners. 
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2.2.2.4 Waardedaling woningen. 

Door de hiervoor genoemde aspecten zal het woongenot van indieners op een definitief lager peil 

komen en zullen de woningen flink in waarde dalen. 

 

2.2.2.5 Kosten van het plan. 

De sterk gestegen raming van de kosten van het plan ten opzichte van de oorspronkelijke raming 

is naar de mening van indieners mede veroorzaakt door de ondoordachte keuze van het 

zoekgebied en de situering van de sportvelden daarbinnen. Een keuze die wellicht niet gehinderd 

werd door voldoende kennis en besef van de problematische waterhuishouding aldaar. 

 

2.2A Aanvulling op de zienswijze door de bewoner van Kelperveen 6 te Kelpen-Oler. 

De aanvulling is mede ingediend naar aanleiding van een op 11 september 2019 door de gemeente 

belegde informatiebijeenkomst voor de indieners van een zienswijze, waarin de mogelijkheid is 

geboden om de zienswijzen nader toe te lichten en om inhoudelijk van gedachten te kunnen 

wisselen over de geuite bezwaren. 

 

2.2.2.6 Procedurele aspecten. 

Een deel van het op ruimtelijkeplannen.nl gepubliceerde ontwerp bestemmingsplan is niet 

raadpleegbaar, aangezien de PC van indiener deze detecteert als onveilig. Van de 29 onderdelen 

zijn er daardoor 14 niet te openen. De publicatie van ter inzage legging in VIA Leudal op 7 

augustus 2019 was bovendien formeel te laat. 

 

2.2.2.7 Uitzicht kleedlokaal / kantine. 

De majeure afkeer en bezwaren tegen het plan zijn sinds de ontvangen informatie op 11 

september voornamelijk gelegen in de hoogte van het clubgebouw. Dit krijgt een hoogte van 8 

meter en wordt ook nog eens geplaatst op een minimaal 1,20 m opgehoogde ondergrond. Dit is 

een landschappelijk gedrocht. Kleedlokalen kunnen ook onder de grond worden gerealiseerd en 

bovendien is er genoeg plek om het gehele gebouwen in slechts één bouwlaag te realiseren. Dan is 

echter nog steeds sprake van een gebouw met een minimale hoogte van 4 meter, hetgeen in het 

huidige open landschap ondenkbaar en onaanvaardbaar is. 

 

2.2.2.8 Bodemonderzoek. 

Er wordt in het rapport geen melding gedaan over de ondoorlaatbare leemlaag die overal in het 

Wessemerven aanwezig is. 

In de alinea over het historisch en het huidige bodemgebruik staan onwaarheden. 

De landbouwgronden zijn op 6 januari 2019 niet betreden, in tegenstelling tot wat in het rapport 

staat aangegeven. 

Er is geen onderzoek gedaan naar aanwezig lood (schutterijkogels) en er is geen actie 

aangekondigd met betrekking tot zinkassen in de Oranjestraat en op andere plekken. Bovendien 

maakt de waterloop geen onderdeel uit van het vooronderzoek. 

 

2.2.2.9 Watertoets. 

Het grondwateronderzoek is slechts op grote afstand uitgevoerd. 

De conclusies en aandachtspunten in de tot 11 september en voor alle burgers beschikbare 

informatie, stelt indiener niet gerust. 

 

2.2.2.9 Flora en fauna. 

In het rapport wordt niets vermeld over de in de bodem aanwezige knolcyperus. Verder heeft 

indiener tijdens de informatiebijeenkomst gewezen op de aanwezigheid van patrijzen, kievieten, 

scholeksters, tureluur en vooral de door een bioloog gesignaleerde zeggekorfslak. En in de winter 
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en in het voorjaar zijn grote groepen zwanen, nijlganzen, grauwe ganzen aanwezig die in het 

Wessemerven een rustig en voedselrijk gebied vinden. 

 

2.2.2.10 Overlast en verkeersveiligheid. 

Er is nog niets bekend over de extra overlast die ontstaat als gevolg van het 

verplaatsen/aanvoeren van grote hoeveelheden grond. Bovendien is er geen enkele 

verkeersmaatregel bekend voor de nieuwe situatie. 

 

2.2.2.11 Tijdsaspect. 

Er wordt grote tijdsdruk ervaren. Het lijkt alsof alles al beklonken is omdat er per augustus 2020 

op het nieuwe complex gesport moet kunnen worden, terwijl op de bestaande accommodaties 

gewoon nog gevoetbald kan worden. 

 

 

2.3. Zienswijze bewoner Oranjestraat 1 te Kelpen-Oler 

2.3.1. Ontvankelijkheid 

De gemotiveerde zienswijze is ontvangen op 13 september 2019 en derhalve tijdig binnen de 

termijn van ter inzage legging. De zienswijze is daarmee ontvankelijk. 

 

2.3.2. Inhoud van de zienswijze. 

2.3.2.1 Verkeersveiligheid. 

Er is onvoldoende gekeken/onderbouwd naar de invloed van verkeer op de Oranjestraat. Met name 

de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers is onderbelicht. De Oranjestraat is 3.60 m breed, 

met aan een zijde ruimte voor parkerende voertuigen die deels in de berm en deels op de straat 

staan. Het trottoir aan de zijde van de woningen heeft ene hoogte van 5 cm ten opzichte van de 

straat. Bij tegemoetkomend verkeer zullen voertuigen daardoor gemakkelijk uitwijken naar het 

trottoir. Dit gebeurt in de huidige situatie ook al. 

In de toelichting is uitgegaan van 600 extra verkeersbewegingen op drukke dagen. Overige dagen 

worden niet benoemd maar vormen voor de verkeersveiligheid een nog groter risico, aangezien op 

een minder drukke straat harder wordt gereden omdat de straat zich ervoor leent. 

Een gedegen onderzoek naar alternatieve routes en/of verkeersveilige maatregelen om de 

veiligheid te waarborgen is niet benoemd in de stukken, terwijl meerdere bewoners van de 

Oranjestraat dit als zorgpunt hebben aangegeven. 

 

2.3.2.2 Geluidhinder, trillingen en veiligheid. 

Het aantrekkende verkeer leidt ook tot geluidhinder en trillingen. Er is onderzoek naar gedaan, 

maar in dit onderzoek zijn trillingen in de straat en huizen niet meegenomen. Vooral zwaarder 

verkeer zal overlast veroorzaken en misschien leiden tot schade aan infrastructuur en aangelegen 

panden. 

De conclusie in het geluidonderzoek dat gezien de opbouw van de gevels van de woningen 

verwacht wordt dat aan de vereiste gevelwering kan worden voldaan, is suggestief en naar de 

mening van indiener alleen gedaan op basis van aannamen. Indiener vraagt zich tevens af wie de 

kosten draagt van eventuele aanpassingen om de woningen te laten voldoen aan de gestelde 

normen. 

Er dient een VGWM-plan voor de omgeving te komen en bij aanpassingen aan de Oranjestraat 

dient rekening te worden gehouden met de zinkasverhardingen die hierin aanwezig zijn. De 

veiligheid van de bewoners dient gewaarborgd te zijn en bewoners dienen tijdig geïnformeerd te 

worden over de maatregelen. 
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2.3.2.3 Waardedaling woningen. 

Als het verkeer door de Oranjestraat geleid gaat worden neemt het woongenot af. Dit zal leiden tot 

waardedaling van de woning. Hier zal een gedegen onderzoek naar gedaan moeten worden. 

 

2.3.2.4 Procedurele aspecten. 

Indiener wil de zienswijze graag mondeling toelichten in een hoorzitting en wil in aanmerking 

komen voor vergoeding van de kosten die hij voor de onderhavige procedure. 

 

 

2.4. Zienswijze bewoners Oranjestraat 2 te Kelpen-Oler 

2.4.1. Ontvankelijkheid 

De zienswijze is ontvangen op 13 september 2019, derhalve tijdig binnen de termijn van ter inzage 

legging. Omdat in de zienswijze niet is aangegeven tegen welke onderdelen van het plan de 

zienswijze is gericht en omdat de zienswijze niet is onderbouwd/gemotiveerd, zijn de indieners per 

brief d.d. 24 september 2019 in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze binnen twee weken na 

verzending van de brief nader aan te vullen met een motivering. Bij brief van 1 oktober 2019 

hebben indieners hieraan gevolg gegeven. De brief is ingekomen op 2 oktober 2019, derhalve 

binnen de gestelde termijn voor aanvulling van de zienswijze. 

 

2.4.2. Inhoud van de zienswijze. 

2.4.2.1 Verkeersafwikkeling. 

De Oranjestraat heeft ter hoogte van de woning van indieners een breedte van 3.20m. Met 2x300 

extra gemotoriseerde verkeersbewegingen per dag plus de nodige –vooral jonge- kinderen op de 

fiets er tussendoor, zal dit leiden tot gevaarlijke situaties. De verhouding in wegbreedte ten 

opzichte van het te verwachten verkeersaanbod lijkt indieners volkomen scheef. 

 

2.4.2.2 Afname van woongenot. 

De hinder van licht en geluid en het verdwijnen van ene fraai landelijk uitzicht door onevenredige 

aantasting van het landelijk gebied heeft voor indieners een drastische  afname van woongenot tot 

gevolg. De grootte van het project is niet gericht op de schaal van een kleine gemeenschap. 

 

2.4.2.3 Pfas-verontreiniging. 

Indieners spreken hun zorgen uit over Pfas-verontreiniging met betrekking tot de vele 

vrachtwagens aan te voeren grond, die vanwege de kostenpost onmogeolijk volledig  

controleerbaar zijn. 
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3. Reactie op de zienswijzen 

In dit hoofdstuk worden de zienswijzen gegroepeerd per onderwerp afgewogen, waarbij steeds 

wordt aangegeven op welke zienswijzen een onderwerp betrekking heeft. 

 

3.1. Waterhuishouding 

(Zienswijzen 2.1 en 2.2) 

De bewoners aan het Kelperveen en het Wessemerven vragen al vele jaren aandacht voor het 

probleem van de waterhuishouding in zowel het plangebied als in de bebouwde kom van Kelpen-

Oler. Zo zijn er diverse aanwonenden die bij aanhoudende regen water in hun kruipruimte hebben. 

De rechtsvoorganger van Waterschap Limburg (Waterschap Peel en Maasvallei) heeft in 2011 een 

onderzoek verricht naar de oorzaken hiervan. In het onderzoek wordt een aantal 

oplossingsrichtingen genoemd, die echter niet hebben kunnen voorkomen dat in juni 2016 het 

plangebied – en ook de kruipruimtes van een aantal woningen – onder water kwamen te staan.  

De indieners van de genoemde zienswijzen maken zich grote zorgen over het effect van de nieuwe 

voetbalaccommodatie in het Wessemerven en wat dit mogelijk betekent voor de waterhuishouding 

in het gebied.  

Het Waterschap Limburg heeft aan gemeente Leudal de eis opgelegd dat alle hemelwater, dat  

op de verharding en het kunstgrasveld valt, wordt gebufferd op het sportpark zelf. Daarom zijn er 

2 bassins ontworpen, die voldoende capaciteit hebben om de vereiste 100 mm per m2 verhard 

oppervlak te bergen. Ter vergelijking: het KNMI spreekt van een hoosbui als er 25 mm in 1 uur 

valt. Daarna mag dit water met een beperkte snelheid afwateren op de waterlossing. Weliswaar 

blijft in de nieuwe situatie de hoeveelheid hemelwater hetzelfde – het oppervlakte neemt immers 

niet toe – maar de waterlossing krijgt meer tijd om de zelfde hoeveelheid water af te voeren. Een 

en ander zou ook merkbaar moeten zijn in de kern, maar het is niet aan te geven hoeveel dit effect 

zal zijn. Vandaar dat wordt gesteld dat de komst van de nieuwe voetbalaccommodatie zeker niet 

leidt tot een verslechtering van de situatie.   

Er worden ook aanvullende maatregelen getroffen om het waterprobleem te lijf te gaan: 

1. Ter plaatse van de Limburgstraat wordt een bergingsriool voor vuilwater  aangelegd. Deze is zo 

groot gedimensioneerd, dat het vuilwater niet meer  overstort in de waterlossing en het vuil en 

het schoonwater niet meer met elkaar vermengd worden.  

2. Er wordt ter plaatse van de Limburgstraat of ter plaatse van de huidige voetbalvelden een 

bassin aangelegd om hemelwater op te vangen en daarna gecontroleerd op de waterlossing te 

lozen, een en ander overeenkomstig de bassins op het sportpark zelf. Dit wordt momenteel 

uitgewerkt.  

3. Ten overvloede onderzocht wat het effect zal zijn als de leemlaag in het gebied van de 

Wessemerven wordt doorbroken. Momenteel ligt er in het plangebied een greppel achter de 

woningen aan de Kelperveen. Onderzocht wordt op welke manier en wat het effect zal zijn op 

de waterhuishouding in het gebied, als deze greppel weer in gebruik wordt genomen. Ook 

wordt gekeken wat het effect is van een zelfde greppel aan te brengen achter de woningen van 

de Wessemerven.  

4. Het waterschap dient de waterlossing 3x per jaar te maaien. Er is afgesproken dat gemeente 

Leudal het maaiafval afvoert. In de praktijk blijkt dat er enige tijd overheen gaat, voordat dit 

afval daadwerkelijk wordt verwijderd. Dit leidt tot overlast van teken. Een strak toezicht op het 

onderhoudsregime is noodzakelijk om een goede werking van de waterlozing te garanderen.  

Naar verwachting leidt dit totale pakket tot een verbetering van de waterhuishouding binnen de 

bebouwde kom. Deze maatregelen staan echter los van de ontwikkeling van het sportpark.  

De gemeente Leudal is er van overtuigd dat de aanleg van de nieuwe voetbalaccommodatie niet 

leidt tot een slechtere waterhuishouding in het plangebied en in de bebouwde kom van Kelpen-



Gemeente Leudal | Bestemmingsplan ‘Sportpark HEG Kelpen-Oler’ 9/30 

 

Oler. Aanvullende maatregelen los van de ontwikkeling van de nieuwe accommodatie zorgen voor 

een afname van de wateroverlast in de kern.  

 

Conclusie: 

De zienswijzen voor zover die betrekking hebben op het aspect waterhuishouding geven geen 

aanleiding het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 

 

3.2. Terreinindeling 

(Zienswijze 2.1) 

De terreinindeling is niet gewijzigd. De trainingsvelden zijn nog steeds beoogd aan de zijde van de 

Wessemerven en de hoofdvelden met kantine aan de zijde van de Kelperveen. De aanname in de 

zienswijze is waarschijnlijk gebaseerd op een eerdere studievariant, waarvoor uiteindelijk niet is 

gekozen. 

De velden komen dan ook niet dichter bij de erfafscheidingen van de woningen aan de 

Wessemerven dan eerder beoogd. Er is dan ook geen noodzaak om de erfgrens van de woningen 

aan de Wessemerven op te schuiven en diepere woonpercelen te realiseren, op kortere afstand van 

het sportpark.  

 

Conclusie: 

De zienswijze voor zover die betrekking heeft op de terreinindeling van het sportpark geeft geen 

aanleiding het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 

 

3.3. Gevolgen van gebruiksmogelijkheden voor de omgeving 

3.3.1 Gebruik als ‘evenemententerrein’ 

(Zienswijzen 2.1 en 2.2) 

In de regels van het ontwerp bestemmingsplan is –overeenkomstig de systematiek van het 

bestemmingsplan dat geldt voor alle woonkernen in Leudal- bepaald dat de voor ‘Sport’ 

aangewezen gronden bestemd zijn voor het uitoefenen van veldsporten en voor ruimtelijk niet 

relevante evenementen, met daarbij behorende ondergeschikte horeca en sport- en spel 

gerelateerde evenementen. 

Ruimtelijk niet relevante evenementen zijn in beginsel kleinschalige activiteiten met een duur van 

maximaal 3 dagen (inclusief opbouwen en afbreken). Er mogen niet meer dan 6 ruimtelijk niet 

relevante evenementen per jaar en niet meer dan 1 ruimtelijk niet relevant evenement per maand 

plaatsvinden. De activiteit mag niet plaatsvinden tussen 24.00 en 09.00 uur en er mogen niet meer 

dan 100 mensen aanwezig zijn tijdens de activiteit. Er mag geen sprake zijn van onevenredig 

nadelige gevolgen voor de verkeers- en bereikbaarheidssituatie. Verder mogen er geen objecten 

worden geplaatst met een oppervlakte van meer dan 50 m², derhalve geen grote feesttent o.d.. 

Sport- en spel gerelateerde evenementen zijn direct toegestaan en niet begrensd in aantal 

evenementen dat kan worden georganiseerd. Bovendien is het begrip ‘sport- en spel gerelateerde 

evenementen niet nader gedefinieerd in het ontwerp bestemmingsplan. 

Met deze systematiek/regels in het ontwerp bestemmingsplan kan niet worden voorkomen dat het 

sportpark geregeld gebruikt gaat worden als ‘evenemententerrein’.  Het is bij nader inzien 

wenselijk dit gebruik als volgt af te bakenen. 

 

Voorgesteld wordt om de volgende definitie van ‘sport en spel gerelateerd evenement’ op te nemen 

in de begripsbepalingen van het vast te stellen bestemmingsplan: 

 ‘een ruimtelijk relevant evenement, gericht op sport en spel, zoals veldsporttoernooien, waarbij 

naast regulier gebruik voor veldsport, een of meer van de omstandigheden zich voordoet, zoals 

aangegeven in lid 1.39, sub a. en sub c. tot en met g.’  Die omstandigheden betreffen criteria op 

basis waarvan een evenement moet worden beschouwd als een ruimtelijk relevant evenement. Het 
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criterium dat er sprake is van een ruimtelijk relevant evenement als er sprake is van meer dan 100 

bezoekers/deelnemers is daarbij niet genoemd. Bij een sporttoernooi zal namelijk al snel sprake 

zijn van overschrijving van dit aantal en door dit aantal te noemen in de begripsbepaling van 

‘sport- en spel gerelateerd evenement’ zou ieder toernooi –ook van redelijk beperkte omvang-  een 

ruimtelijk relevant evenement zijn dat alleen doorgang kan vinden na verlening van een 

omgevingsvergunning voor de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. 

Indien géén van hiervoor genoemde omstandigheden zich voordoet zoals aangegeven in lid 1.39, is 

géén sprake van een sport- en spel gerelateerd evenement, maar van regulier gebruik, passend 

binnen de bestemming. 

Een veldsporttoernooi moet gewoon kunnen worden gehouden, aangezien dit past binnen de 

bestemming en het beoogde gebruik van het complex, maar als dit gebeurt in combinatie met 

bijvoorbeeld een feesttent die ook wordt gebruikt voor een feestavond na afloop, dan is sprake van 

een ruimtelijk relevant evenement.  

 

Omdat ruimtelijk relevante evenementen strijdig zijn en in de voorgestelde definitie van sport- en 

spel gerelateerde evenementen is aangegeven dat dit een vorm van ruimtelijk relevant evenement 

is, dienen de sport- en spel gerelateerde evenementen ook als strijdig gebruik te worden 

aangemerkt.  

 

Met de wijziging van de plansystematiek/regels op dit punt wordt voldoende geborgd dat er voor 

betreft het gebruik voor evenementen niet hoeft te worden gevreesd voor een onevenredige 

aantasting van woon- en leefklimaat van omwonenden van het sportpark. 

 

Conclusie: 

De zienswijzen voor zover die betrekking hebben op het gebruik van het sportpark voor 

evenementen geven aanleiding het bestemmingsplan als volgt gewijzigd vast te stellen: 

1. In artikel 1 wordt aan de begripsbepalingen toegevoegd het begrip ‘sport- en spel gerelateerd 

evenement: een ruimtelijk relevant evenement, gericht op sport en spel, zoals 

veldsporttoernooien, waarbij naast regulier gebruik voor veldsport, een of meer van de 

omstandigheden zich voordoet, zoals aangegeven in lid 1.39, sub a. en sub c. tot en met g’ 

2. In artikel 4, lid 4.1 , wordt het bepaalde sub j. (‘sport- en spel gerelateerde evenementen’) 

geschrapt; 

3. In artikel 4, sublid 4.4.1 aan sub g. (‘ruimtelijk relevante evenementen’) toe te voegen ‘al dan 

niet in de vorm van sport- en spel gerelateerde evenementen’; 

4. In artikel 10, lid 10.3 (algemene afwijkingsregels voor ruimtelijk relevante evenementen), toe 

te voegen een nieuw sub c: ‘maximaal drie ruimtelijk relevante- en/of sport- en spel 

gerelateerde evenementen per jaar zijn toegestaan’; 

5. De onderbouwing van het aspect geluid in par. 5.1.3 van de toelichting gewijzigd vast te stellen 

en het rapport akoestisch onderzoek  (bijlage 2 bij de toelichting van het ontwerp 

bestemmingsplan) te vervangen door een geactualiseerde rapportage1. 

 

3.3.2 Geluidbelasting van de inrichting 

(Zienswijzen 2.1, 2.2 en 2.4) 

De akoestische consequenties van het gebruik van de inrichting zijn onderbouwd in de toelichting 

van het ontwerp bestemmingsplan. Hieraan ligt een uitgevoerd akoestisch onderzoek ten 

grondslag. In het akoestisch rapport is uitgegaan van een representatieve bedrijfssituatie, die de 

werkzaamheden/activiteiten beschrijft die meer dan 12 keer per jaar voorkomen en de hoogste 

geluidemissie veroorzaken gedurende dag-, avond- en nachtperiode. 

                                                
1 ‘Akoestisch onderzoek industrielawaai Sportpark HEG’, Kragten d.d. 16 oktober 2019, projectnr. LEU184.0001 
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De representatieve bedrijfssituatie in de dagperiode wordt bepaald door wedstrijden in de 

weekenden. Als uitgangspunt is aangehouden dat de wedstrijden in de dagperiode plaatsvinden 

tussen 9.00 en 18.00 uur. In totaal worden op een representatieve dag 9 wedstrijden van 1,5 uur 

gespeeld. Per wedstrijd is uitgegaan van gemiddeld 20 toeschouwers, behoudens bij wedstrijden 

van het eerste elftal. Die vinden plaats op het hoofdveld waarbij is uitgegaan van 100 

toeschouwers. De overige wedstrijden vinden plaats op het wedstrijdveld en het kunstgrasveld. 

In de avondperiode wordt uitgegaan van twee representatieve bedrijfssituaties: 

- Voor trainingen is als uitgangspunt aangehouden dat er van 19.00 – 22.00 uur effectief wordt 

getraind, waarbij geen toeschouwers aanwezig zijn; 

- Mogelijk worden in de toekomst ook wedstrijden in de avondperiode gespeeld. Er is uitgegaan 

van 2 wedstrijden van 1,5 uur op het hoofdveld, kunstgrasveld dan wel het wedstrijdveld. 

Op de natuurgrasvelden wordt gedurende 1 uur per veld in de dagperiode rekening gehouden met 

een grasmaaier. 

Voor wat betreft het clubgebouw is ervan uitgegaan dat er in en rond het clubgebouw maximaal 

100 personen continue aanwezig zijn gedurende de wedstrijden. In de kantine is sprake van 

achtergrondmuziek en er is geen sprake van relevante geluidsuitstraling naar de omgeving. 

Door de activiteiten op de sportvelden is er sprake van verkeersgeneratie. Voor de wedstrijden in 

de dagperiode is uitgegaan van 300 voertuigbewegingen. In de toelichting van het ontwerp 

bestemmingsplan (par. 5.1.5 en hoofdstuk 5.6) wordt per abuis een aantal van 600 

voertuigbewegingen genoemd. Dit dient te worden gecorrigeerd. 

Gedurende trainingen vinden 300 voertuigbewegingen plaats in de periode 18.00 – 22.00 uur. 

Uitgangspunt voor het aantal voertuigbewegingen is de optelsom van de verkeersgegevens voor 

dag- en avondperiode. In de praktijk zal dit vermoedelijk niet voorkomen, maar wel wordt op deze 

wijze een worst-case scenario berekend. 

Omdat tijdens wedstrijden in de avondperiode minder auto’s naar het sportpark komen is de 

trainingssituatie maatgevend voor het aantal voertuigbewegingen in de avondperiode. 

Verder is rekening gehouden met een omroepinstallatie die wordt ingezet bij wedstrijden van het 

eerste elftal. De effectieve bedrijfsduur van die installatie bedraagt 0,5 uur per wedstrijd. 

 

Binnen de inrichting is géén sprake van een incidentele bedrijfssituatie waarbij een hogere 

geluidimmissie wordt veroorzaakt dan in de maximaal representatieve bedrijfssituatie. 

 

Op basis van het uitgevoerde akoestisch onderzoek is geconcludeerd dat de gekozen terreinindeling 

(optie 1a met het hoofdveld aan de zuidoostzijde van het plangebied, gelegen achter de woningen 

aan de Kelperveen) leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare geluidbelasting op 

grond van de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ en op grond van het gemeentelijke 

geluidbeleid. Van die overschrijding is echter alleen sprake in de avondperiode (19.00 – 23.00 

uur).  Er wordt wel voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit en de richtwaarden uit 

stap 3 van de VNG-publicatie. In de toelichting zijn in par. 5.1.3 de argumenten genoemd om 

hogere geluidniveaus toe te staan. Daarbij is reeds aangegeven dat wedstrijden in de avondperiode 

slechts een paar keer per jaar zullen plaatsvinden.  

 

Conclusie: 

De zienswijzen voor zover die betrekking hebben op het aspect geluidhinder als gevolg van het 

regulier gebruik van het sportpark, geven aanleiding het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen 

door in de toelichting in par. 5.1.5 en in hoofdstuk 5.6 het aantal verkeersbewegingen op een 

trainingsavond en op een wedstrijddag te wijzigen in 300 voertuigbewegingen per etmaal. 

 

3.3.2 Geluid als gevolg van verkeersaantrekkende werking 

(Zienswijzen 2.2, 2.3 en 2.4) 
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Voor wat betreft de geluidbelasting vanwege de verkeersaantrekkende werking is in het akoestisch 

rapport aangegeven dat de woningen gelegen in de buurt van de inrichting een geluidbelasting 

(indirecte hinder) ondervinden. Als toetsingskader met betrekking tot de geluidbelasting ten 

gevolge van de verkeersaantrekkende werking is aangesloten bij de VNG-publicatie “Bedrijven en 

milieuzonering” en de “Schrikkelcirculaire” (Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met 

vergunningverlening w.m.). In de circulaire wordt naast de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) 

met betrekking tot het LAeq tevens een maximale grenswaarde geadviseerd van 65 dB(A). De 

voorkeursgrenswaarde mag alleen worden overschreden indien maatregelen aan de bron of in de 

overdracht niet mogelijk zijn. 

 

De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting (indirecte hinder) 

bedraagt ten hoogste 54 dB(A) etmaalwaarde. De richtwaarde van 50 dB(A) uit de 

‘Schrikkelcirculaire’ wordt hiermee niet gerespecteerd. De maximaal geadviseerde grenswaarde 

wordt ruimschoots gerespecteerd. 

Bron- en overdrachtsmaatregelen stuiten op overwegende bezwaren van verkeerskundige en 

stedenbouwkundige aard. Om te voldoen aan een binnenniveau van 35 dB(A) dient sprake te zijn 

van een gevelwering van ten minste 19 dB(A). Gezien de opbouw van de gevels van de woningen 

wordt verwacht dat aan de vereiste gevelwering kan worden voldaan. Een traditionele gevel 

reduceert al 25 dB(A). Bovendien geldt hier een maximum snelheid van 30 km/u. Daarnaast is van 

belang dat bij de reconstructie van de Oranjestraat zogenaamd steenmastiekasfalt wordt 

toegepast. Dit is een asfalttype  met een open structuur die een geluidreductie geeft van 2 dB(A). 

 

Conclusie: 

De zienswijzen voor zover die betrekking hebben op het aspect geluidhinder als gevolg van de 

verkeersaantrekkende werking van het sportpark, geven geen aanleiding het bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen. 

 

3.3.3 Lichthinder 

(Zienswijzen 2.2 en 2.4) 

In het kader van de ontwikkeling van voorliggend plan is een lichthinderonderzoek uitgevoerd2. 

Onderstaand zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen opgenomen.  

 

Uitgangspunten en kader 

Voor het lichthinderonderzoek is uitgegaan van twee scenario's: 

1. ligging clubgebouw en hoofdveld aan zijde Kerkstraat 

2. ligging clubgebouw en hoofdveld aan zijde Oranjestraat 

In 2018 publiceerde de commissie lichthinder van de NSVV een herziene versie van de algemene 

Richtlijn met grenswaarden voor lichthinder van omwonenden van sportveld en terreinverlichting. 

Er worden vier zones onderscheiden. Voor iedere zone geldt een verschillend te hanteren 

grenswaarde. 

E1 Natuurgebieden met een zeer lage omgevingshelderheid 

E2 Gebieden met een lage omgevingshelderheid, in het algemeen buiten stedelijke en 

landelijke gebieden. 

E3 Gebieden met een gemiddelde omgevingshelderheid, in het algemeen woongebieden. 

E4 Gebieden met een hoge omgevingshelderheid, in het algemeen stedelijke gebieden 

gecombineerd met woon- en industriegebieden met intensieve nachtelijke activiteiten. 

                                                
2 Lichthinderonderzoek Sportpark HEG – gemeente Leudal, Lumosa 
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Uitgangspunt hiervoor is een lichtontwerp met nieuwe led armaturen van het type Campo Sportivo. 

Na realisatie van bovenstaand lichtontwerp zal deze lichtinstallatie voldoen aan de aanbevelingen 

van de NSVV/NOC*NSF en de KNVB. 

 

Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat in alle scenario’s ruimschoots aan de algemene richtlijn 

met grenswaarden voor lichthinder voor omwonenden van sportveld en terreinverlichting – 

opgesteld door de commissie lichthinder van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde 

(NSVV) - wordt voldaan. 

 

Conclusie: 

De zienswijzen voor zover die betrekking hebben op het aspect lichthinder geven  aanleiding het 

bestemmingsplan als volgt gewijzigd vast te stellen: 

1. in hoofdstuk 5 van de toelichting van het vast te stellen bestemmingsplan een paragraaf  toe te 

voegen waarin de conclusies van het lichtonderzoek worden vermeld; 

2. het lichthinderonderzoek als separate bijlage bij de toelichting van het vast te stellen 

bestemmingsplan op te nemen.  

 

3.4. Verkeersveiligheid 

(Zienswijzen 2.1, 2.2A, 2.3 en 2.4) 

De hoofdontsluiting van het sportpark loopt via de Oranjestraat naar de Grathemerweg. Al het 

autoverkeer zal via deze route geleid worden, alsmede incidenteel vrachtverkeer ten behoeve van 

de bevoorrading van het clubgebouw. In de huidige situatie stopt de bebouwde kom van Kelpen-

Oler na de Oranjestraat 15B op circa 60 meter afstand van de T-splitsing met de Kelperveen. Het 

deel binnen de bebouwde kom heeft een breedte van circa 5 meter en het deel buiten de 

bebouwde kom is versmald tot circa 3,5 meter. De huidige wegen zijn op basis van het ASVV 

geschikt voor de huidige en toekomstige verkeersstromen. 

Het fietsverkeer gebruikt dezelfde weg, maar kan ook gebruik maken van een nieuw fietspad ten 

zuidoosten van het plangebied naar de Kerkstraat. Op basis van het ASVV voldoet het huidige 

wegprofiel aan de toekomstige situatie met een toename aan fietsverkeer en een menging in 

verkeersdeelnemers. Bovenal wordt een nieuw fiets- en voetpad aangelegd vanaf de Kerkstraat 

langs de zuidoostelijke grens van het sportpark. Dit is geen verplichte route, maar daarmee wordt 

wel de mogelijkheid geboden om van deze veilige alternatieve route gebruik te maken. Derhalve 

zal een deel van het fiets- en voetverkeer onttrokken worden aan de Oranjestraat ten gunste van 

de verkeersveiligheid.  

Voor het berekenen van de verkeersgeneratie zijn geen kencijfers van het CROW beschikbaar. 

Derhalve wordt uitgegaan van inschattingen en tellingen op basis van aantallen leden. Op basis van 

aangeleverde gegevens is op donderdag (trainingsavond) en zondag (wedstrijddagen) sprake van 

de hoogste verkeersgeneratie: circa 300 verkeersbewegingen. Tevens is de verwachting dat 

gemiddeld twee keer per week een vrachtwagen naar het sportpark komt ten behoeve van 

bevoorrading. De Oranjestraat biedt voldoende ruimte voor de extra verkeersbewegingen. 

Geadviseerd wordt om middels een verkeersbesluit de huidige grens van de bebouwde kom te 

verplaatsen tot na de inrit naar het sportpark. Derhalve wordt de 30km/u zone uitgebreid. Wel 

dient de huidige weg verbreed te worden tot minimaal 4,8 meter, alsmede is verlichting 

noodzakelijk en geadviseerd wordt om het voetpad over een breedte van 1,2 meter door te 

trekken. De huidige bestemming 'Verkeer' (tevens kadastraal eigendom van de gemeente Leudal) 

heeft een minimale breedte van 8 meter waardoor voldoende ruimte is om de beoogde 

aanpassingen uit te voeren. Met omwonenden is reeds bekeken of en zo ja op welke wijze een 

herinrichting van (een deel van) de Oranjestraat kan plaatsvinden om een verkeersveiligere 

situatie te kunnen realiseren. 
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Kaderstellend voor de benodigde parkeerplaatsen is de Nota Parkeernormen 2016 van de 

gemeente Leudal. Het aantal te realiseren parkeerplaatsen bedraagt 27 per ha. netto terrein (excl. 

kantine, oefenveld en toiletten). In het ontwerp van het sportterrein is voorzien in een 

parkeerterrein van 120 parkeerplaatsen, welke staat voor 4,4 hectare netto sportterrein. In de 

regels van voorliggend bestemmingsplan is opgenomen dat maximaal 4,4 hectare netto 

sportterrein (benoemd als 'sportvelden') gerealiseerd mag worden. Derhalve  wordt voldaan aan de 

parkeernorm van de gemeente Leudal en hoeft niet te worden gevreesd voor parkeren in de berm 

van  de Oranjestraat en voor verkeersonveilige situaties als gevolg daarvan. 

 

Conclusie: 

De zienswijzen die betrekking hebben op het aspect verkeersveiligheid geven geen aanleiding het 

bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 

 

3.5. Overlast 

3.5.1 Overlast van aanlegwerkzaamheden (aan- en afvoer van grond)  

(Zienswijze 2.2A) 

Tijdens de realisering van het sportpark is enige overlast niet te vermijden. Met de aannemer 

zullen afspraken worden gemaakt dat gedurende de aanleg de hinder en overlast zo veel mogelijk 

wordt beperkt, onder meer door omwonenden tijdig op de hoogte te brengen van werkzaamheden. 

Werkzaamheden vinden overdag plaats. Eventuele transporten met groot materieel vinden zoveel 

mogelijk plaats op tijdstippen buiten de spits, op tijdstippen dat er geen verkeer is van 

schoolgaande kinderen. Werkverkeer rijdt zo veel mogelijk routes die de minste overlast 

veroorzaken. Soms zullen tijdelijk wegen kunnen worden afgesloten of zijn omleidingen 

noodzakelijk. 

 

Conclusie: 

De zienswijze die betrekking heeft op het aspect overlast van aanlegwerkzaamheden geeft geen 

aanleiding het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 

 

3.5.2 Trillingen van aantrekkende verkeersbewegingen 

(Zienswijze 2.3) 

Trillingen in woningen kunnen tot hinder leiden. Voor het voorkomen of beperken van trillinghinder 

in woningen of andere gevoelige bestemmingen is slechts beperkte wet- en regelgeving voor 

handen. De regelgeving die er is heeft alleen betrekking op industriële bedrijven. 

Trillingen als gevolg van werkzaamheden voor de aanleg van het sportpark zijn niet te voorkomen, 

maar zullen beperkt zijn qua tijdsduur. De aanleg van het sportpark zal waarschijnlijk een 

tijdsbeslag vergen van circa 9 maanden. In die periode zal er voornamelijk de eerste twee 

maanden sprake zijn van relatief veel vrachtverkeer in verband met de aanvoer van grond voor het 

ophogen van het terrein. Daarna kunnen de velden al vrij snel worden ingezaaid en blijven 

bouwwerkzaamheden beperkt tot de realisering van het clubgebouw, het kunstgrasveld en de 

overige voorzieningen zoals lichtmasten e.d. 

Zowel vóór als na afloop van de aanlegwerkzaamheden zal er een schouw van de nabijgelegen 

woningen plaatsvinden, waarbij wordt gecontroleerd op scheurvorming, waardoor achteraf kan 

worden aangegeven of die scheurvorming het gevolg is van de aanlegwerkzaamheden. 

Voor wat betreft trillingshinder van het reguliere autoverkeer op de bestaande en/of te 

reconstrueren wegen is van belang dat deze wegen zodanig zijn ingericht dat zij de toegenomen 

aantallen verkeersbewegingen kunnen verwerken en dat daarmee geen sprake is van 

onaanvaardbare overlast op aangelegen woningen. 
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Conclusie: 

De zienswijze voor zover die betrekking heeft op het aspect trillingshinder geeft geen aanleiding 

het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 

 

3.6. Uitzicht 

(Zienswijzen 2.2 en 2.4) 

De komst van de nieuwe voetbalaccommodatie in het gebied ’t Wessemerven heeft een impact op 

de directe woonomgeving.  

In de bestaande situatie kijken de woningen aan het Kelperveen en het Wessemerven vrij uit over 

de velden in de richting van het kanaal. Met het ontwerp is rekening gehouden met de 

landschappelijke structuur in het gebied. Zo blijft de waterlossing een recht element in het 

landschap, dat in het kader van de veiligheid wordt overkluisd ter hoogte van het nieuwe 

sportpark.   

Daarnaast zijn de velden gesitueerd haaks op de waterlossing en daarmee refererend aan de 

oriëntatie van de oorspronkelijke agrarische percelen. Desalniettemin noodzaakt de aanleg van de 

nieuwe voetbalaccommodatie tot het gebruik van landschapsvreemde elementen zoals hekwerken 

met weerszijden een haag ter afscheiding van het sportpark van 1,50 m1 hoog, ballenvangers van 

5,0 m1 hoog en veldverlichting van 15 m1 hoog. Deze zijn weliswaar waar te nemen, maar met het 

ontwerp is rekening gehouden om deze met de zichtrichting mee te plaatsen.  

Om de voetbalvelden te kunnen aanleggen, dient het perceel te worden opgehoogd. De exacte 

aanleghoogte dient nog te worden bepaald, maar ter plaatse van de lossing is dit ca. 1 m1.  

Het nieuwe kleed-clubgebouw heeft 2 bouwlagen met volgens de regels van het ontwerp 

bestemmingsplan een maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 3,5 en 7 m1. Op de 

begane grond zijn de kleedlokalen en douches gesitueerd. Op de verdieping zijn de kantine, de 

bestuurskamer en het wedstijdsecretariaat gevestigd. Op die manier heeft men overzicht over de 

wedstrijdvelden. Inmiddels is het bouwplan verder uitgewerkt en is gebleken dat de in het ontwerp 

bestemmingsplan opgenomen maximale goot- en bouwhoogte te beperkt is om het gebouw te 

kunnen realiseren. In de ambtshalve wijzigingen in par. 4.6.3 van deze notitie is derhalve een 

gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan op dit onderdeel meegenomen. 

 

Tussen de nieuwe voetbalaccommodatie en de woningen aan de Kelperveen en de Wessemerven is 

een zone gepland, die deels als weidegrond wordt ingericht. Deze zone is niet openbaar 

toegankelijk – er is immers ruimte voor een ‘rondje om’ om het sportpark – en biedt ruimte aan 

weidevogels en andere dieren en aan begrazing door schapen.  

De afstand tussen de bestemming ‘Sport’ en de percelen aan de Kelperveen varieert van minimaal 

43 tot maximaal circa 80 m1. De afstand tussen die bestemming en de percelen aan de Kelperveen 

varieert van minimaal 66 tot maximaal 100 m1. De kortste afstand tussen het beoogde clubgebouw 

en de achterperceelsgrenzen van de woningen aan de Kelperveen bedraagt circa 150 m1. Deze 

afstanden zijn zodanig dat er weliswaar sprake is van beperking van vrij uitzicht, maar dit is niet 

zodanig dat sprake is van een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat in de 

woningen en de daarbij behorende achtertuinen. Bovendien moet in dit geval een groter gewicht 

worden toegekend aan de realisering van een maatschappelijk wenselijke sportvoorziening. Van 

belang is daarnaast dat in Nederland geen recht bestaat op blijvend vrij uitzicht. 

 

Een daadwerkelijk inrichtingsplan voor de zone tussen het sportpark en de achtertuinen van de 

aangrenzend gelegen woningen moet nog worden opgesteld. Deze zone draagt bij aan het behoud 

van privacy.  
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Met het ontwikkelen van het ontwerp is getracht om rekening te houden met de directe omgeving 

zonder de oorspronkelijke opgave van het oprichten van een nieuwe voetbalaccommodatie uit het 

oog te verliezen.  

 

Conclusie: 

De zienswijzen voor zover die betrekking hebben op het aspect vermindering van uitzicht, geven 

geen aanleiding het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 

 

3.7. Waardedaling woningen 

(Zienswijzen 2.2 en 2.3) 

Wat de eventueel nadelige invloed van het plan op de waarde van de woningen betreft, bestaat 

geen grond voor de verwachting dat die waardevermindering –áls daarvan al sprake zou zijn- 

zodanig is dat bij de afweging van de belangen hieraan een groter gewicht moet worden toegekend 

dan aan het belang van de realisering van een eigentijdse accommodatie voor vier fuserende 

sportverenigingen.  

Van belang is dat uit jurisprudentie en juridische literatuur volgt dat een afstand vanaf 50 tot 60 

meter tussen een betrokken woning en de nieuwe ontwikkeling in veel gevallen tot  

de conclusie leidt dat de invloedssfeer niet zodanig is dat daaruit waardevermindering voorkomt die 

voor tegemoetkoming in planschade ex artikel 6.1 Wro in aanmerking komt. 

Voor eventuele tegemoetkoming in planschade bestaat echter een aparte procedure met eigen 

rechtsbeschermingsmogelijkheden. 

 

Conclusie: 

De zienswijzen voor zover die betrekking hebben op het aspect waardedaling van de woningen, 

geven geen aanleiding het bestemmingsplan gewijzigd vast te stelen. 

 

3.8. Kosten van het plan 

(Zienswijze 2.2) 

In de zienswijze sub 2.2 wordt gesuggereerd dat de sterk gestegen raming van de kosten van het 

plan ten opzichte van de oorspronkelijke raming naar de mening van indieners mede veroorzaakt is 

door de ondoordachte keuze van het zoekgebied en de situering van de sportvelden daarbinnen en 

door onvoldoende kennis en besef van de problematische waterhuishouding aldaar. 

De kostenstijging is het gevolg van inhoudelijke en ontwerptechnische keuzes die in de loop van 

het voorbereidingsproces zijn gemaakt in overleg met de betreffende voetbalverenigingen en zijn 

níet het gevolg van het gebrek een kennis over het gebied zelf. In het voorjaar van 2018 heeft 

Antea de technische haalbaarheid onderzocht. Het onderzoek bevestigt het beeld dat de percelen 

niet optimaal zijn voor de aanleg van voetbalvelden en dat aanvullende technische maatregelen 

noodzakelijk zijn. Deze zijn echter niet onoverkomelijk en men schatte destijds al in dat de 

meerkosten marginaal zijn. Omdat de percelen sowieso opgehoogd dienen te worden – de velden 

dienen immers waterpas te liggen - wordt meteen ook aan grondverbetering gedaan.   

 

Voor een deel van de kosten zijn eerder reeds financiële middelen beschikbaar gesteld. In de 

raadsvergadering van 10 december a.s. zal de raad een besluit nemen over de beschikbaarstelling 

van een extra investeringskrediet om de gestegen kosten te kunnen dekken. Een besluit hierover 

zal worden genomen vóórdat een besluit wordt genomen over de vaststelling van het 

bestemmingsplan. De financiële haalbaarheid van het plan is daarmee aangetoond. 

 

Conclusie: 

De zienswijze voor zover die betrekking heeft op de kosten van het plan, geven geen aanleiding 

het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 



Gemeente Leudal | Bestemmingsplan ‘Sportpark HEG Kelpen-Oler’ 17/30 

 

 

3.9. Procedurele aspecten 

3.9.1 Beschikbaarheid / raadpleegbaarheid planstukken 

(Zienswijze 2.2A) 

In de zienswijze sub 2.2.A is aangegeven dat een deel van het op ruimtelijkeplannen.nl 

gepubliceerde ontwerp bestemmingsplan niet raadpleegbaar is, aangezien de PC van indiener deze 

detecteert als onveilig.  

Bij plaatsing van het ontwerp bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is echter geen 

foutmelding ontvangen en ook bij controle naar aanleiding van de ontvangen zienswijze is niet 

gebleken van bestanden die niet raadpleegbaar waren. 

De indiener van de zienswijze heeft wel de mogelijkheid gehad om de planstukken analoog te 

raadplegen in het gemeentehuis, alwaar hij kennis had kunnen nemen van álle bij het ontwerp 

behorende documenten. 

 

Conclusie: 

De zienswijze voor zover die betrekking heeft op de beschikbaarheid  raadpleegbaarheid van de 

planstukken van het ontwerp bestemmingsplan, geeft geen aanleiding het bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen. 

 

3.9.2 Publicatie van ter inzage legging 

(Zienswijze 2.2.A) 

In de aanvullende zienswijze sub 2.2.A is aangegeven dat de publicatie van ter inzage legging van 

het ontwerp bestemmingsplan in VIA Leudal op 7 augustus 2019 formeel te laat was. Deze 

opmerking is terecht. Het ontwerp bestemmingsplan is ter inzage gelegd met ingang van 5 

augustus 2019, terwijl de analoge bekendmaking pas op 7 augustus 2019 in VIA Leudal is 

opgenomen. 

Gelet op artikel 2:14, tweede lid, en artikel 3:12, eerste lid, van de Awb, gelezen in onderlinge 

samenhang, dient van een ontwerpbesluit op ten minste één geschikte analoge wijze als bedoeld in 

artikel 3:12, eerste lid, kennis te worden gegeven, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. 

Dit wettelijk voorschrift kan een gemeentelijke verordening zijn. Op 12 november 2013 heeft de 

gemeenteraad van Leudal de ‘Verordening op de elektronische bekendmaking’ vastgesteld. In 

artikel 3 van die verordening is echter bepaald dat de verordening niet van toepassing is op onder 

andere een bestemmingsplan.  

De analoge bekendmaking is weliswaar in VIA Leudal geplaatst, echter niet tijdig vóór de termijn 

van ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan. Er zijn echter géén zienswijzen 

ingediend ná afloop van de termijn van ter inzage legging vanaf 5 augustus 2019 maar vóór afloop 

van de termijn als moet worden uitgegaan van ter inzage legging vanaf 8 augustus (daags na de 

publicatie in VIA Leudal op 7 augustus 2019).  

Indiener van de zienswijze is dan ook niet benadeeld door deze procedurele vormfout en er is ook 

niet gebleken van andere natuurlijke- of rechtspersonen die door de wijze van publiceren 

benadeeld zijn. 

 

Conclusie: 

De zienswijze voor zover die betrekking heeft op de onjuiste analoge bekendmaking van ter inzage 

legging van het ontwerp bestemmingsplan, geeft geen aanleiding het bestemmingsplan gewijzigd 

vast te stellen. 

 

3.9.3 Hoorzitting 

(Zienswijze 2.3) 
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De indiener onder 2.3 wil de zienswijze graag mondeling toelichten in een hoorzitting. In de 

gemeente Leudal worden geen hoorzittingen gehouden in het kader van een procedure voor een 

ontwerp bestemmingsplan. Wel bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht 

tijdens een vergadering van de raadscommissie Fysiek waarin het voorstel tot vaststelling van het 

bestemmingsplan op de agenda staat. 

Daarmee is er voor de indiener van de zienswijze voldoende mogelijkheid om de zienswijze nader 

mondeling toe te lichten. 

 

Conclusie: 

De zienswijze voor zover die betrekking heeft op het mondeling kunnen toelichten van de 

zienswijze, geeft geen aanleiding het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 

 

3.9.4 Vergoeding van kosten voor zienswijzenprocedure 

(Zienswijze 2.3) 

Artikel 7:15 van de Awb voorziet in een regeling voor vergoeding van kosten die een 

belanghebbende in verband met de behandeling van een bezwaar redelijkerwijs heeft moeten 

maken. De Awb voorziet echter, zo overweegt de Afdeling in haar uitspraak van 15 augustus 2018 

(ECLI:NL:RVS:2018:2730), niet in een dergelijke regeling voor de zienswijzeprocedure. Voor 

vergoeding van de kosten die appellant voor zijn zienswijze heeft gemaakt, biedt de Awb dan ook 

geen ruimte. Over de kosten die appellant heeft gemaakt bij de indiening van zienswijzen, zoals 

kosten voor het inschakelen van deskundigen, overweegt de Afdeling dat deze kosten in de regel 

voor rekening van de belanghebbenden blijven. Slechts in bijzondere gevallen komen deze voor 

vergoeding krachtens artikel 8:88 Awb in aanmerking, namelijk als sprake is van schade als gevolg 

van: 

a. een onrechtmatig besluit; 

b. een andere onrechtmatige handeling ter voorbereiding van een onrechtmatig besluit; 

c. het niet tijdig nemen van een besluit; 

d. een andere onrechtmatige handeling van een bestuursorgaan waarbij specifiek aangewezen 

personen belanghebbende zijn. 

In dit geval is niet gebleken van bijzondere omstandigheden die een uitzondering op de hoofdregel 

rechtvaardigen. 

 

Conclusie: 

De zienswijze voor zover die betrekking heeft op het aspect vergoeding van kosten voor de 

zienswijzenprocedure, geeft geen aanleiding het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 

 

3.10. Bodemonderzoek 

(Zienswijzen 2.2A en 2.4) 

In de zienswijze sub 2.2.A wordt aangegeven dat er onjuistheden staan in het rapport 

bodemonderzoek. 

Aangegeven wordt dat ten onrechte niet is vermeld dat er sprake is van een ondoorlaatbare  

leemlaag. In het rapport vooronderzoek bodem is aangegeven wat de geologische bodemopbouw 

tot een diepte van minimaal 50m –mv is. Daaruit blijkt dat er sprake is van een matig doorlatende 

deklaag, die onder andere bestaat uit leem. In het rapport is dus wel degelijk rekening gehouden 

met de aanwezigheid van leem in de bodem. 

Verder wordt aangegeven dat er sprake is van onjuistheden in de par. 2.5 van het rapport 

(Historisch en huidig grondgebruik). Er wordt echter niet aangegeven welke informatie in deze 

paragraaf niet juist is. 

Aangegeven wordt dat de gronden niet op 9 januari 2019 zijn betreden in het kader van de 

terreinverkenning. Dit wordt echter ook niet aangegeven in het rapport. Er is sprake geweest van 
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een terreinverkenning, waarbij expliciet is aangegeven dat de gronden zélf niet betreden zijn maar 

dat een visuele inspectie is uitgevoerd vanaf omliggende wegen/gronden. 

In het rapport bodemonderzoek wordt aanbevolen om: 

1. een verkennend onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van loodverontreiniging in de 

bovengrond en in het grondwater, in verband met het schootsveld van de schutterij; 

2. verkennend onderzoek uit te voeren naar verontreiniging met zinkassen onder de Oranjestraat. 

Deze onderzoeken zullen worden uitgevoerd vóór aanvang van de feitelijke 

realiseringswerkzaamheden. 

Voor wat betreft de zienswijze sub 2.4 waarin de vrees voor aanwezigheid van Pfas in de aan te 

voeren grond wordt geuit, wordt verwezen naar de ambtshalve wijziging onder par. 4.3 van deze 

notitie. 

 

Conclusie: 

De zienswijzen voor zover die betrekking hebben op het aspect bodemonderzoek, geven geen 

aanleiding het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 

 

 

3.11. Watertoets 

(Zienswijze 2.2A) 

In de zienswijze sub 2.2A wordt aangegeven dat het grondwateronderzoek slechts op grote afstand 

is uitgevoerd. De gebruikte peilbuizen zijn volgens indiener op grote afstand van het plangebied 

gesitueerd. 

De situering van de peilbuizen is niet op de juiste wijze aangegeven in het rapport Watertoets zoals 

dat als bijlage bij de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan was opgenomen. In het 

plangebied zelf zijn namelijk ook peilbuizen geplaatst. Het rapport Watertoets  is inmiddels hierop 

aangepast. Uit een bij het rapport gevoegde kaart is weergegeven waar deze aanvullende 

peilbuizen zijn geplaatst. 

 

Conclusie: 

De zienswijze voor zover die betrekking heeft op het aspect watertoets, geeft aanleiding het 

bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, door het rapport ‘Watertoets’ te vervangen door een 

geactualiseerde versie daarvan3, waarin alle gebruikte peilbuizen zijn aangegeven. 

 

3.12. Flora en fauna 

(Zienswijze 2.2A) 

In de zienswijze sub 2.2A wordt gewezen op de in het gebied voorkomende zeggekorfslak. Deze 

slak is wel een habitatrichtlijnsoort maar geniet alleen bescherming binnen Natura 2000-gebieden, 

waarvan hier geen sprake is. 

Wat betreft knolcyperus, is dit geen verplichting deze te onderzoeken tijdens het verkennend flora- 

en faunaonderzoek. Indien deze mogelijk aanwezig is ter plaatste, vormt dit wel een risico voor de 

uitvoering. In de uitvoeringsfase zal hiermee rekening worden gehouden.  

 

Wat betreft de in de zienswijze genoemde vogelsoorten, is in de rapportage van het verkennend 

onderzoek aangegeven dat hiervoor voldoende alternatief biotoop aanwezig is. Bij de 

onderbouwing in de rapportage horen ook de aanwezige weidevogels, welke conform de Wnb onder 

de algemeen voorkomende broedvogels vallen.  

 

Conclusie: 

                                                
3 ‘Watertoets bestemmingsplan sportpark HEG’, Kragten d.d. 15 oktober 2019, kenmerk LEU184 



Gemeente Leudal | Bestemmingsplan ‘Sportpark HEG Kelpen-Oler’ 20/30 

 

De zienswijze voor zover die betrekking heeft op het aspect flora en fauna, geeft geen aanleiding 

het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 

 

 

3.13. Tijdsaspect 

(Zienswijze 2.2A) 

Er is in die zin sprake van tijdsdruk omdat de fusievoetbalvereniging met ingang van het nieuwe 

seizoen 2020-2021 gebruik wil maken van de nieuwe accommodatie.  

De doelstelling van de huidige voetbalverenigingen was en is om hun leden zo goed mogelijk te 

faciliteren om te kunnen voetballen. Per team zijn hiervoor voldoende spelers nodig. Meer dan als 

elk dorp afzonderlijk voorhanden zijn. 

Daarom werken de verenigingen RKESV (Ell), RKHVC (Hunsel) en VV GKC (Grathem en Kelpen-

Oler) al jaren samen op het gebied van voetbal voor zowel de jeugd als de senioren. 

Per seizoen 2018-2019 zijn naast de jeugd ook de senioren van RKHVC en VV GKC dusdanig nauw 

met elkaar gaan samenwerken dat er sprake is van een integratie. Dat geeft goede mogelijkheden 

om teams zodanig samen te stellen dat onder- en overbezettingen kunnen worden voorkomen. 

Een fusie van de verenigingen en het gebruik kunnen maken van één nieuwe accommodatie leidt 

tot een efficiëntere aansturing van de vereniging en tot een hechter clubverband. Daarom is het 

wenselijk deze stap zo snel mogelijk te kunnen zetten. 

 

Conclusie: 

De zienswijze voor zover die betrekking heeft op het tijdsaspect, geeft geen aanleiding het 

bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 

 

 

4. Ambtshalve wijzigingen 

Ambtelijk is geconstateerd dat de planstukken op de volgende punten/onderwerpen aanpassing 

behoeven: 

 

4.1. Aanvulling paragraaf 7.2 Overleg 

In par. 7.2 van de toelichting bij het ontwerp bestemmingsplan is reeds aangegeven dat de 

overlegreactie van de provincie Limburg niet meer ontvangen was voor het moment van publicatie 

van de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan. 

De overlegreactie is alsnog ontvangen op 6 augustus 2019 middels een mail van de 

clustermanager Ruimte van de provincie Limburg. Het plan is beoordeeld op de adequate 

doorwerking van de provinciale belangen.  De beoordeling van het plan geeft aanleiding tot het 

maken van opmerkingen over de volgende aspecten: 

1. In artikel 4.4.2 in de regels is een voorwaardelijke verplichting opgenomen t.a.v strijdig 

gebruik zolang de landschappelijke inpassing niet is uitgevoerd. Een landschappelijk 

inpassingsplan en een verwijzing naar dit inpassingsplan in dit artikel ontbreken.  

2. In de toelichting van het bestemmingsplan wordt aangegeven dat de vier huidige 

sportcomplexen komen te vervallen en een nog nader te bepalen invulling krijgen. De vier 

locaties maken echter geen deel uit van dit bestemmingplan. Verzocht wordt deze locaties 

alsnog op te nemen in het bestemmingsplan en door middel van een voorwaardelijke bepaling 

de gebruiksfuncties van deze locaties te laten vervallen bij de ingebruikname van het nieuwe 

sportcomplex. 

 

Landschappelijk inpassingsplan 
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Na ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan is alsnog een landschapsinpassingsplan 

opgesteld4. Dit landschapsinpassingsplan dient alsnog als bijlage bij de regels te worden 

opgenomen en in de gebruiksregels van de bestemming ‘Sport’ dient de in lid 4.4.2 genoemde 

voorwaardelijke verplichting te worden gekoppeld aan het bij de regels op te nemen 

landschapsinpassingsplan. 

Voorgesteld wordt om daarnaast ook nog een afwijkingsbevoegdheid voor het college op te nemen 

in de regels om af te kunnen wijken van het bij de regels gevoegde landschapsinpassingsplan. 

 

Conclusie: 

De overlegreactie geeft aanleiding het bestemmingsplan ambtshalve gewijzigd vast te stellen door: 

1. Het door Kragten opgestelde landschapsinpassingsplan als bijlage op te nemen bij de regels 

van het vast te stellen bestemmingsplan; 

2. De tekst van artikel 4, sublid 4.4.2 te vervangen door de volgende tekst: ‘Onder strijdig 

gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruiken van de gronden overeenkomstig het 

bepaalde in lid 4.1, indien en zolang het sportpark binnen 12 maanden na ingebruikneming 

daarvan niet landschappelijk is ingepast overeenkomstig het als bijlage PM bij de regels 

gevoegde plan voor landschappelijke inpassing en/of deze inpassing niet in in stand wordt 

gehouden’. 

3. In artikel 4 een nieuw lid 4.5 toe te voegen met de titel ‘Afwijken van de gebruiksregels’ en 

daarbij de volgende tekst op te nemen: ‘Door middel van een omgevingsvergunning kan –

gehoord de commissie ruimtelijke kwaliteit- worden afgeweken van het bepaalde in sublid 

4.4.2 ten behoeve van een gewijzigde landschappelijke inpassing, met dien verstande dat de 

belangen en bestemmingen in de omgeving niet onevenredig worden aangetast.’ 

 

Huidige sportvelden 

Voor wat betreft het gebruik van de huidige sportvelden van de te fuseren voetbalverenigingen zal 

in de regels van het onderhavige bestemmingsplan een voorwaardelijke gebruiksregel worden 

opgenomen, inhoudende een gebruiksverbod voor de nieuwe accommodatie indien en zo lang de 

bestaande voetbalvelden nog als zodanig in gebruik zijn. Het is in dit stadium niet mogelijk de 

huidige sportvelden mee te nemen in dit bestemmingsplan en om de geldende bestemming ‘Sport’ 

te wijzigen in een andere bestemming, aangezien nog geen keuzes zijn gemaakt over 

herbestemming van die accommodaties. Dit vereist per locatie een afzonderlijke afweging en 

onderbouwing. 

 

Conclusie: 

De overlegreactie geeft aanleiding het bestemmingsplan ambtshalve gewijzigd vast te stellen door 

in de gebruiksregels aan artikel 4.4.2 toe te voegen dat het gebruik van de gronden wordt 

aangemerkt als strijdig gebruik, indien en zolang het gebruik van de huidige sportveldencomplexen 

voor sportdoeleinden niet is beëindigd. 

 

4.2. Akoestische onderbouwing 

In par. 3.3 van deze notitie is reeds ingegaan op de aanvulling op c.q. de gewijzigde akoestische 

onderbouwing van het onderhavige bestemmingsplan. De akoestische onderbouwing behoeft 

daarnaast ook aanpassing omdat in de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan en in de 

rapportage onderzoek akoestiek, ten onrechte niet is uitgegaan van het gebiedsgerichte 

gemeentelijke geluidbeleid. 

 

Conclusie: 

                                                
4 Landschappelijke inpassing Sportpark HEG, Kragten d.d. 8 november 2019, tekening nummer 2019-1548  
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De aangepaste akoestische onderbouwing geeft aanleiding het bestemmingsplan ambtshalve als 

volgt gewijzigd vast te stellen: 

1. In par. 5.1.1 (Milieuzonering) en in par. 5.1.3 (Geluid) zal worden verwezen naar de op 9 

oktober 2014 in werking getreden door de raad vastgestelde ‘Beleidsnota gebiedsgericht 

geluidbeleid gemeente Leudal – Actualisatie – Evaluatie 2014’.  

2. Het als bijlage 2 bij de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan opgenomen akoestisch  

onderzoek zal worden aangepast, waarna de aangepaste versie als gewijzigde bijlage 2 zal 

worden opgenomen bij de toelichting van het vast te stellen bestemmingsplan. 

 

4.3. Bodemonderzoek 

Voor het onderhavige bestemmingsplan is een vooronderzoek bodem  (NEN5725) uitgevoerd. De 

uitkomst daarvan is wel dat nog een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) noodzakelijk is voor 

de bouw.  

Bij de aanbevolen onderzoeken moet rekening worden gehouden met het Tijdelijk Handelingskader 

voor poly- en perfluoralkylstoffen (Pfas), dat op 8 juli 2019 is geïntroduceerd door de 

Staatssecretaris van Infrastructuur en waterstaat. Tot deze stofgroep behoren meer dan 

zesduizend individuele stoffen, die volgens wetenschappelijke inzichten zeer schadelijk zijn voor 

het bodem- en watersysteem en voor de volksgezondheid, en van nature niet af breken. Indien 

sprake is van grondverzet van het naar het plangebied dient de aan te voeren grond en de af te 

voeren grond onderzocht te zijn op PFAS. Graafwerkzaamheden binnen het plangebied kunnen 

onverminderd plaatsvinden. 

De conclusies omtrent PFAS hebben verder geen invloed op de vaststelling van voorliggend 

bestemmingsplan, maar het is wel wenselijk om in de toelichting van het vast te stellen 

bestemmingsplan in subpar. 5.1.2 een alinea toe te voegen over Pfas. 

 

Conclusie: 

Het handelingskader voor Pfas geeft aanleiding het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, 

door in de toelichting van het vast te stellen bestemmingsplan in par. 5.1.2 een alinea toe te 

voegen over de consequenties van de noodzaak van onderzoek naar Pfas.  

 

 

4.4. Externe veiligheid 

4.4.1. Verantwoording groepsrisico 

Als bijlagen bij de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan is een aantal rapportages gevoegd 

met betrekking tot het aspect externe veiligheid. In de bijlage ‘Verantwoording groepsrisico’ wordt 

verwezen naar de ‘Handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid’. Dit is echter niet correct. 

De gemeentes binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord hebben het voorgestelde beleid van de 

veiligheidsregio geaccepteerd om te beoordelen of nieuwe situaties aan de criteria voldoen. De 

rapportage is hierop aangepast.  

 

Conclusie: 

Het externe veiligheidsbeleid van de gemeenten binnen de veiligheidsregio geeft aanleiding het 

bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen door de rapportage ‘Verantwoording Groepsrisico’ aan te 

passen en de gewijzigde versie als bijlage op te nemen bij de toelichting van het vast te stellen 

bestemmingsplan. 
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4.4.2. Advies veiligheidsregio 

Op 31 oktober 2019 is van de Veiligheidsregio Limburg Noord het advies ontvangen over het 

aspect externe veiligheid. Het advies geeft geen aanleiding tot aanpassing van de verbeelding 

en/of de regels van het vast te stellen bestemmingsplan. Wel dient de toelichting van het vast te 

stellen bestemmingsplan zodanig te worden aangepast dat het ingekomen advies daarin wordt 

verwerkt en als separate bijlage aan de toelichting wordt toegevoegd. 

 

Conclusie: 

De advisering door de veiligheidsregio geeft aanleiding het bestemmingsplan gewijzigd vast te 

stellen, door in de toelichting  van het vast te stellen bestemmingsplan in subpar. 5.1.4 het advies 

van de Veiligheidsregio Limburg Noord d.d. 31 oktober 2019 op te nemen. 

  

4.5. Geur veehouderijen 

In de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan is ten onrechte niet ingegaan op de het aspect 

geur veehouderijen. 

 

Quickscan agrarisch geur 

In het kader van de ontwikkeling van voorliggend plan is een quickscan agrarisch geur uitgevoerd. 

Onderstaand zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen opgenomen. Voor het volledige 

onderzoek wordt verwezen naar de rapportage van het onderzoek, die als bijlage bij de toelichting 

van het vast te stellen bestemmingsplan zal worden opgenomen.  

Middels de quickscan is onderzocht of kan worden uitgesloten dat sprake is van inbreuk op de 

milieurechten van bestaande veehouderijen en of de planontwikkeling geen inbreuk veroorzaakt op 

de planologische geurruimte van de bestaande veehouderijen. Tevens is onderzocht of ter plaatse 

van de planontwikkeling een voldoende woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd als gevolg 

van de voorgrond- en achtergrondgeurbelasting.  

 

Beoordeling planologische rechten 

Op basis van voorliggend onderzoek wordt geconcludeerd dat de realisatie van geurgevoelige 

objecten binnen het plangebied géén inbreuk maakt op de planologische geurrechten van de 

nabijgelegen veehouderijen aan de Scheidinsgweg 1, 9 en Grathemerweg 19. 

 

Beoordeling milieurechten 

Voor de veehouderij aan de Scheidingsweg 1 kan niet zondermeer worden gesteld dat er geen 

inbreuk wordt gemaakt op de milieurechten. Hiertoe dient een aanvullend onderzoek te worden 

uitgevoerd naar de voorgrondgeurbelasting op basis van de vergunde milieurechten. Voor de 

intensieve veehouderijen aan de Scheidingsweg  9 en Grathemerweg 19 is het gezien de afstand 

tussen de veehouderij en het plangebied en de geuremissie van de veehouderij aannemelijk dat de 

vergunde geurrechten niet worden aangetast. 

 

Beoordeling woon- en leefklimaat 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient te worden onderzocht of sprake is van een 

goed woon- en leefklimaat. Hiertoe dient aanvullend de achtergrondgeurbelasting vanwege de 

omliggende veehouderijen te worden berekend. Daarnaast dient eveneens het woon- en 

leefklimaat te worden beoordeeld voor de voorgrondgeurbelasting ten gevolge van de veehouderij 

aan de Scheidingsweg 1. 

 

Uit de quickscan is naar voren gekomen dat de volgende vervolgonderzoeken noodzakelijk zijn: 

3. Voorgrondgeurbelasting op basis van de vergunde milieurechten Scheidingsweg 1 
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4. Achtergrondgeurbelasting ten gevolge van de omliggende intensieve veehouderijen binnen een 

gebied van 2 kilometer rondom het plangebied. 

 

Vervolgonderzoek achtergrondbelasting en voorgrondbelasting Scheidingsweg 1 

Het vervolgonderzoek is uitgevoerd in mei 2019 en onderstaand zijn de belangrijkste conclusies 

opgenomen. Voor het volledige onderzoek wordt verwezen naar de rapportage van het onderzoek, 

die als bijlage bij de toelichting van het vast te stellen bestemmingsplan zal worden opgenomen.  

In het vervolgonderzoek wordt het woon- en leefklimaat ter plaatse van het plangebied 

beoordeeld. Hierbij wordt gekeken naar zowel de voorgrondgeurbelasting als gevolg van de 

veehouderij aan de Scheidingsweg 1 als de achtergrondgeurbelasting als gevolg van de 

cumulatieve geurhinder van alle omliggende veehouderijen. Daarnaast wordt onderzocht of 

vergunde milieurechten van de veehouderij aan de Scheidingsweg 1 niet worden aangetast. 

 

Woon- en leefklimaat 

De voorgrondgeurbelasting bedraagt ter plaatse van het plangebied ten hoogste  6,4 OUE/m3. 

Hiermee is het woon- en leefklimaat als gevolg van de voorgrondgeurbelasting te kwalificeren als 

'redelijk goed'.  

De achtergrondgeurbelasting bedraagt ter plaatse van het plangebied tussen de 3 en 13 OUE/m3. 

Hiermee is het woon- en leefklimaat als gevolg van de achtergrondgeurbelasting te kwalificeren als 

'redelijk goed'.  

 

Vergunde milieurechten 

De voorgrondgeurbelasting bedraagt ten hoogte 6,4 OUE/m3 en respecteert daarmee niet de norm 

van 6 OUE/m3. Op de rekenpunten 2 en 3 worden de norm van 6 OUE/m3 overschreden. Ter 

plaatse van rekenpunt 2a en 3a die op een afstand van circa 25 meter zijn gelegen wordt de norm 

van 6 OUE/m3 gerespecteerd. Het is niet aannemelijk dat ter plaatse van het gebied tussen 

rekenpunten 2/3 en 2a/3a een geurgevoelig object wordt gerealiseerd. Derhalve kan worden 

geconcludeerd dat indien in het gebied tussen rekenpunten 2/3 en 2a/3a geen geurgevoelig object 

wordt gerealiseerd er wordt voldaan aan de norm van 6 OUE/m3. 

Daarmee wordt aangetoond dat, mits in het ontwerp rekening wordt gehouden met bovenstaande, 

de milieurechten van de veehouderij aan de Scheidingsweg 1 niet worden aangetast door de 

planontwikkeling. 

 

Aanvulling onderzoeken d.d. oktober 2019 

Naar aanleiding van een reactie van de gemeente Leudal is een aanvullende berekening uitgevoerd 

voor de veehouderij Hunnissenstraat 6 te Ell. Deze veehouderij ligt op grotere afstand dan de 

Scheidingsweg 1, maar gezien de schaal van het bedrijf is deze specifiek onderzocht en toegevoegd 

aan de onderzoeken. De aanvulling op de onderzoeken heeft niet geleid tot de noodzaak naar 

aanvullend onderzoek. 

 

Relevantie voor het plan 

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken is aangetoond dat sprake is van een goed woon en 

leefklimaat ter plaatse van het plangebied. Tevens worden de bestaande geurrechten 

gerespecteerd. Derhalve zijn vanuit het aspect geur geen bezwaren op voorliggend plan. 

  

Conclusie: 

Het ontbreken van een onderbouwing van het aspect geur veehouderijen in de toelichting van het 

ontwerp bestemmingsplan, geeft aanleiding het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, door: 

1. in de toelichting aan par. 5.1 een nieuwe subparagraaf ‘Geur veehouderijen’ toe te voegen; 
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2. de uitgevoerde onderzoeken Agrarisch Geur5 als bijlagen op te nemen bij de toelichting van het 

vast te stellen bestemmingsplan. 

 

 

4.6. Natuuronderzoek 

4.6.1. Nader soortenonderzoek 

Na de datum van ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan is een nader onderzoek 

naar jaarrond beschermde soorten6 gereed gekomen. Uit het verkennend natuuronderzoek was 

namelijk gebleken dat gebouwen in de directe omgeving van het plangebied potentieel geschikt 

zijn als nestlocatie voor de steenuil, kerkuil en boerenzwaluw. Ook is een nestkast van de torenvalk 

aanwezig op enkele meters buiten het plangebied. Middels het uitgevoerde nader onderzoek is het 

daadwerkelijk voorkomen van deze soorten in kaart gebracht.  

 

Uit het nader onderzoek is gebleken dat bij de boerderij aan de Oranjestraat 19 een 

steenuilenterritorium aanwezig is. De omliggende weilanden vormen daardoor fourageergebied 

voor de steenuil. De afstand tussen de nestplaats en het plangebied is circa 150 meter. Hierdoor 

vallen de werkzaamheden binnen het jachtgebied van de steenuil. Gelet op de genoemde afstand 

en omdat er in de omgeving een groot aanbod aan geschikt fourageergebied is, wordt verwacht dat 

de effecten van de nieuwe inrichting op het aanbod aan fourageergebied beperkt zijn. Wel kan de 

verlichting en het geluid van de sportvelden voor verstoring zorgen. Om dit te voorkomen dienen 

aanvullende maatregelen te worden getroffen. Door het aanplanten van een enkele meters brede 

groenstrook tussen de sportvelden en de nestlocatie kan de verstoring van licht en geluid tot een 

minimum worden beperkt. Daarnaast dient met het natuurlijk inrichten van deze strook, leefgebied 

te worden gecreëerd voor prooidieren. In het opgestelde landschapsinpassingsplan is hiermee 

rekening gehouden (zie ook par. 4.1). 

 

Ook voor de torenvalk is er voldoende geschikt jachtgebied in de omgeving aanwezig. Aangezien 

deze overdag jaagt is deze vogel minder gevoelig voor verstoring in de vorm van verlichting van 

het sportveld. 

 

Conclusie: 

Het ontvangen aanvullend soortenonderzoek geeft aanleiding het bestemmingsplan gewijzigd vast 

te stellen door: 

1. In de toelichting van het vast te stellen bestemmingsplan in par. 5.3.2 te verwijzen naar het 

uitgevoerde aanvullende soortenonderzoek; 

2. de onder 1. genoemde rapportage als bijlage op te nemen bij de toelichting van het vast te 

stellen bestemmingsplan. 

 

4.6.2. Stikstofdepositie 

Als bijlage bij het verkennend flora- en faunaonderzoek is door Kragten een onderzoek 

stikstofdepositie uitgevoerd. Uit dat onderzoek bleek dat met het plan geen relevante significante 

cumulatieve effecten worden veroorzaakt op Natura 2000-gebieden. Deze conclusie is gebaseerd 

op een toetsing (berekening met gebruikmaking van de Aerius-calculator) aan het PAS 

(Programmatische Aanpak Stikstof). 

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS) echter 

uitgesproken dat het PAS niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten 

                                                
5 ‘Quickscan Agrarisch Geur Sportpark HEG’ en ‘Agrarisch geur Sportpark HEG’, Kragten d.d. 15 oktober 2019, 
Projectnr. LEU184-0001 
6 ‘Memo nader onderzoek jaarrond beschermde nesten (steenuil, kerkuil, torenvalk, boerenzwaluw)’, Kragten 
d.d. 31 juli 2019, kenmerk LEU184 
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die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Op basis van deze uitspraak is de Aerius-calculator 

aangepast, waarmee nieuwe berekeningen zijn gemaakt. 

 

Voor de stikstofberekening zijn drie berekeningen gemaakt: 

- aanlegfase 

- gebruiksfase 

- referentiesituatie (uitgaande van verlies aan areaal landbouwgrond) 

Het onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de “Handreiking Passende Beoordeling 

Stikstofaspecten Bestemmingsplannen”. 

 

Rekenresultaten: 

Met behulp van het rekenprogramma Aerius Calculator is de depositiebijdrage vanwege de beoogde 

situatie voor zowel de gebruiksfase, als de aanlegfase berekend ter plaatse van nabijgelegen 

gevoelige habitattypen in de voor het plan relevante Natura 2000-gebieden. In de bijlagen bij het 

geactualiseerde onderzoeksrapport zijn voor de uitgevoerde berekening naar zowel de gebruiksfase 

als de aanlegfase de invoergegevens en rekenresultaten weergegeven van de berekende 

stikstofdepositie.  

 

Uit de uitgevoerde berekeningen naar de gebruiksfase en de aanlegfase blijkt dat de 

stikstofdepositie in beide situaties niet meer dan 0,00 mol N/ha/jaar bedraagt. Het onderhavige 

plan zal afzonderlijk – of in combinatie met andere plannen – geen relevante significante 

cumulatieve effecten kunnen veroorzaken ter plaatse van nabijgelegen Natura 2000-gebieden. In 

het kader van een voortoets kunnen significant negatieve effecten derhalve worden uitgesloten 

waardoor het uitvoeren van een passende beoordeling niet aan de orde is en het aspect 

stikstofdepositie geen belemmering vormt voor de realisatie van het plan. 

 

Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat indien aanvullend rekening gehouden wordt met de 

activiteiten in de referentiesituatie de stikstofdepositie in beide situaties eveneens niet meer dan 

0,00 mol N/ha/jaar bedraagt. Daarbij wordt ter plaatse van een groot aantal stikstofgevoelige 

habitattypes een afname berekend. 

 

Conclusie: 

Ten behoeve van de juridisch-planologische verankering van het initiatief dient een 

bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen. Doel van het onderzoek is toetsing van 

(negatieve) effecten op Natura 2000-gebieden,als gevolg van de activiteiten die het 

bestemmingsplan mogelijk maakt, aan de Wet natuurbescherming.  

 

Ten behoeve van een voortoets in het kader van de Wet natuurbescherming is de gewenste situatie 

gemodelleerd op basis van de aangeleverde gegevens door de opdrachtgever. De depositie is op de 

omliggende Natura 2000-gebieden berekend en getoetst of het plan (mogelijke) significant 

negatieve effecten veroorzaakt op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden.  

 

Uit de berekening blijkt dat vanwege het plan voor de ontwikkeling van Sportpark HEG, rekening 

houdend met worst-case aannames, ter plaatse van het nabij gelegen Natura 2000-gebieden géén 

bijdrage aan de stikstofdepositie berekend wordt. 

 

Uit een aanvullende berekening waarbij rekening is gehouden met de activiteiten in de 

referentiesituatie blijkt dat tevens ter plaatse van een groot aantal stikstofgevoelige habitattypes 

sprake zal zijn van een afname.  
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Het aspect stikstofdepositie vormt geen belemmering voor de realisatie van het plan. 

 

Conclusie: 

De uitspraak van de AbRS inzake stikstofdepositie/PAS, geeft aanleiding het bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen door: 

1. In de bijlagen bij het verkennend flora- en faunaonderzoek het Onderzoek Stikstofdepositie 

(bijlage B4) te worden vervangen door een geactualiseerd onderzoek op basis van een 

berekening volgens de geactualiseerde Aerius-calculator7; 

2. In subpar. 5.2.1 van het verkennend flora- en faunaonderzoek de conclusies van het 

gewijzigde onderzoek weer te geven; 

3. In subpar. 5.3.1 van de toelichting van het vast te stellen bestemmingsplan te verwijzen naar 

het gewijzigde onderzoek stikstofdepositie.   

 

4.6.3. Goot- en bouwhoogte clubgebouw 

Het bouwplan voor het clubgebouw is inmiddels verder uitgewerkt. Daarbij is gebleken dat de in 

het ontwerp bestemmingsplan opgenomen maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 

maximaal 3,5 en 7 m1  te beperkt is. Om het beoogde gebouw te kunnen realiseren dient de 

maximale bouwhoogte te worden gewijzigd 8,5 m1 en kan de maximale goothoogte komen te 

vervallen. 

Het bestemmingsplan dient op dit punt derhalve gewijzigd te worden vastgesteld ten opzichte van 

het ontwerp. 

 

Conclusie: 

De nadere uitwerking van de plannen voor het clubgebouw geeft aanleiding het bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen door in artikel 4, sublid 4.2.1, sub d. te schrappen en in sub e. de 

maximale bouwhoogte te wijzigen van 7 naar 8,5 meter. 

 

 

5. Gevolgen voor bestemmingsplan 

Zienswijzen 

1. De zienswijze van de bewoners van de Wessemerven 2 tot en met 18 en de zienswijze van de 

bewoners van de Kelperveen 4 tot en met 22 en Oranjestraat 15B, voor die betrekking hebben 

op het aspect ‘gebruik als evenemententerrein’ geven aanleiding het bestemmingsplan als volgt 

gewijzigd vast te stellen: 

a. In artikel 1 van de regels aan de begripsbepalingen toe te voegen het begrip ‘sport- en spel 

gerelateerd evenement: een ruimtelijk relevant evenement, gericht op sport en spel, zoals 

veldsporttoernooien, waarbij naast regulier gebruik voor veldsport, een of meer van de 

omstandigheden zich voordoet, zoals aangegeven in lid 1.39, sub a. en sub c. tot en met g’ 

b. In artikel 4, lid 4.1 van de regels, het bepaalde sub j. (‘sport- en spel gerelateerde 

evenementen’) te schrappen; 

c. In artikel 4, sublid 4.4.1 van de regels aan sub g. (‘ruimtelijk relevante evenementen’) toe 

te voegen ‘al dan niet in de vorm van sport- en spel gerelateerde evenementen’; 

d. In artikel 10, lid 10.3 (algemene afwijkingsregels voor ruimtelijk relevante evenementen), 

toe te voegen een nieuw sub c: ‘maximaal drie ruimtelijk relevante- en/of sport- en spel 

gerelateerde evenementen per jaar zijn toegestaan’; 

                                                
7 Onderzoek stikstofdepositie Sportpark HEG, Kragten d.d. 22 oktober 2019, projectnr. LEU184-0001 
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e. De onderbouwing van het aspect geluid in par. 5.1.3 van de toelichting gewijzigd vast te 

stellen en het rapport akoestisch onderzoek  (bijlage 2 bij de toelichting van het ontwerp 

bestemmingsplan) te vervangen door een geactualiseerde rapportage. 

2. De zienswijze van de bewoners van de Wessemerven 2 tot en met 18, de zienswijze van de 

bewoners van de Kelperveen 4 tot en met 22 en Oranjestraat 15B en de zienswijze van de 

bewoners van Oranjestraat 2, voor zover die betrekking hebben op het aspect geluidhinder als 

gevolg van het regulier gebruik van het sportpark, geven aanleiding het bestemmingsplan als 

volgt gewijzigd vast te stellen door in de toelichting in par. 5.1.5 en in hoofdstuk 5.6 het aantal 

verkeersbewegingen op een trainingsavond en op een wedstrijddag te wijzigen in 300 

voertuigbewegingen per etmaal. 

3. De zienswijze van de bewoners van de Wessemerven 2 tot en met 18 en de zienswijze van de 

bewoners van Oranjestraat 2, voor die betrekking hebben op het aspect lichthinder, geven 

aanleiding het bestemmingsplan als volgt gewijzigd vast te stellen:  

a. in hoofdstuk 5 van de toelichting van het vast te stellen bestemmingsplan een paragraaf  

toe te voegen waarin de conclusies van het lichtonderzoek worden vermeld; 

b. het lichthinderonderzoek als separate bijlage bij de toelichting van het vast te stellen 

bestemmingsplan op te nemen.  

4. De aanvullende zienswijze van de bewoner van Kelperveen 6 voor zover die betrekking heeft 

op het aspect watertoets, geeft aanleiding het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen door 

bij de toelichting van het vast te stellen bestemmingsplan een aangepaste versie van het 

rapport ‘Watertoets’ op te nemen. 

5. De ingekomen zienswijzen geven voor het overige geen aanleiding om het bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen. 

 

Ambtshalve wijzigingen. 

Ambtshalve bestaat er aanleiding de volgende aanpassingen aan te brengen: 

1. De overlegreactie van de provincie Limburg geeft aanleiding in de regels van het vast te stellen 

bestemmingsplan aan artikel 4.4.2 toe te voegen dat het gebruik van de gronden binnen het 

plangebied conform de bestemmingsomschrijving, wordt aangemerkt als strijdig gebruik, 

indien en zolang het gebruik van de huidige sportveldencomplexen voor sportdoeleinden niet is 

beëindigd. 

2. De overlegreactie van de provincie Limburg geeft aanleiding het bestemmingsplan ambtshalve 

gewijzigd vast te stellen door: 

a. Het door Kragten opgestelde landschapsinpassingsplan als bijlage op te nemen bij de 

regels van het vast te stellen bestemmingsplan; 

b. De tekst van artikel 4, sublid 4.4.2 te vervangen door de volgende tekst: ‘Onder strijdig 

gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruiken van de gronden overeenkomstig het 

bepaalde in lid 4.1, indien en zolang het sportpark binnen 12 maanden na ingebruikneming 

daarvan niet landschappelijk is ingepast overeenkomstig het als bijlage PM bij de regels 

gevoegde plan voor landschappelijke inpassing en/of deze inpassing niet in in stand wordt 

gehouden’. 

c. In artikel 4 een nieuw lid 4.5 toe te voegen met de titel ‘Afwijken van de gebruiksregels’ en 

daarbij de volgende tekst op te nemen: ‘Door middel van een omgevingsvergunning kan –

gehoord de commissie ruimtelijke kwaliteit- worden afgeweken van het bepaalde in sublid 

4.4.2 ten behoeve van een gewijzigde landschappelijke inpassing, met dien verstande dat 

de belangen en bestemmingen in de omgeving niet onevenredig worden aangetast.’ 

3. Mede omdat  in de akoestische onderbouwing ten onrechte niet is uitgegaan van het 

gebiedsgerichte geluidbeleid van de gemeente Leudal, is er aanleiding om het 

bestemmingsplan als volgt gewijzigd vast te stellen: 
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a. In par. 5.1.1 (Milieuzonering) en in par. 5.1.3 (Geluid) van de toelichting te verwijzen naar 

de op 9 oktober 2014 in werking getreden ‘Beleidsnota gebiedsgericht geluidbeleid 

gemeente Leudal – Actualisatie – Evaluatie 2014’.  

b. De als bijlage 2 bij de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan opgenomen 

akoestische rapportage  te vervangen door een geactualiseerd rapport. 

4. Het op 8 juli 2019 door de Staatssecretaris van I en W geïntroduceerde  ‘Tijdelijk 

Handelingskader voor Pfas’ geeft aanleiding in par. 5.1.2. van de toelichting van het vast te 

stellen bestemmingsplan een alinea toe te voegen over de consequenties van de noodzaak van 

onderzoek naar Pfas voorafgaand aan de realiseringsfase. 

5. De beoordeling van de rapportages over externe veiligheid geeft aanleiding het 

bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen door: 

a. In de rapportage ‘Verantwoording Groerpsrisico’ te verwijzen naar het beleid van de 

Veiligheidsregio Limburg-Noord; 

b. Het advies van de Veiligheidsregio Limburg-Noord te verwerken in subparagraaf 5.1.4 van 

de toelichting van het bestemmingsplan. 

6. Het ontbreken van een onderbouwing van het aspect geur veehouderijen in de toelichting van 

het ontwerp bestemmingsplan, geeft aanleiding het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, 

door: 

a. in de toelichting aan par. 5.1 een nieuwe subparagraaf ‘Geur veehouderijen’ toe te voegen; 

b. de uitgevoerde onderzoeken Agrarisch Geur als bijlagen op te nemen bij de toelichting van 

het vast te stellen bestemmingsplan. 

7. Het uitgevoerde nader onderzoek naar jaarrond beschermde soorten, geeft aanleiding het 

bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen door: 

a. In de toelichting van het vast te stellen bestemmingsplan in par. 5.3.2 te verwijzen naar 

het uitgevoerde aanvullende soortenonderzoek; 

b. de rapportage als bijlage op te nemen bij de toelichting van het vast te stellen 

bestemmingsplan. 

8. De uitspraak van de AbRS inzake stikstofdepositie/PAS, geeft aanleiding het bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen door: 

a. In de bijlagen bij het verkennend flora- en faunaonderzoek het Onderzoek Stikstofdepositie 

(bijlage B4) te vervangen door een geactualiseerd onderzoek op basis van een berekening 

volgens de geactualiseerde Aerius-calculator; 

b. In subpar. 5.2.1 van het verkennend flora- en faunaonderzoek de conclusies van het 

gewijzigde onderzoek weer te geven; 

c. In subpar. 5.3.1 van de toelichting van het vast te stellen bestemmingsplan te verwijzen 

naar het gewijzigde onderzoek stikstofdepositie.   

9. De nadere uitwerking van de plannen voor het clubgebouw geeft aanleiding het 

bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen door in artikel 4, sublid 4.2.1 van de regels, sub d. 

te schrappen en in sub e. de maximale bouwhoogte te wijzigen van 7 naar 8,5 meter. 
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6. Conclusie 

Het bestemmingsplan voorziet –mede met inachtneming van de standpuntbepaling naar aanleiding 

van de ingekomen zienswijzen en de ambtshalve voorgestelde wijzigingen- in een goede 

ruimtelijke ordening en is nodig om de realisering van het sportpark juridisch-planologisch mogelijk 

te maken.  

 

 

 

 

 

 



   

Bijlage 16  Advies veiligheidsregio

 

bestemmingsplan Sportpark HEG Kelpen-Oler  1295



 

 

*Z008B1417B6* 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

U heeft het bestuur van de Veiligheidsregio op 10 oktober 2019 verzocht om advies uit te brengen in 

het kader van het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en Besluit externe veiligheid 

buisleidingen (Bevb). Dit advies wordt gevraagd voor het oprichten van een gezamenlijk sportpark 

bestaande uit een clubgebouw, parkeerplaatsen en vier voetbalvelden, gelegen aan de Oranjestraat 

ong. te Kelpen-Oler. 

 

Het plangebied ligt binnen een afstand van circa 300 meter van de autosnelweg A2 waarover 

gevaarlijke stoffen worden vervoerd en daarmee binnen het invloedsgebied van deze weg. 

Bovendien ligt het plangebied deels binnen de 1%-letaliteitsafstand van de hogedruk 

aardgasleidingen Z-540, A-521 en A-585.  

  

Groepsrisico 

Voor de hoogte van het groepsrisico van het plangebied, gelegen op circa 300 meter van de A2, is 

een RBMII berekening uitgevoerd conform Bevt. Voor de toekomstige situatie zal voor de A2 ter 

hoogte van het plangebied een zeer beperkte toename voor het groepsrisico zijn. 

 

Het sportpark ligt deels binnen de 1%-letaliteitsafstand van hogedruk aardgasleidingen Z-540, A-521 

en A-585. Conform Bevb  is een CAROLA berekening uitgevoerd. Voor de buisleidingen Z-540, A-

521 en A-585 geldt dat zowel in de huidige als in de toekomstige situatie sprake is van een 

groepsrisico kleiner dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde. 

 

College van burgemeester en wethouders Gemeente 

Leudal 

De heer Joppen 

Postbus 3008 

6093 ZG  HEYTHUYSEN 

 

1 

 

  

 

   

  
datum 31 oktober 2019 behandeld door Hein Gommans Firstwatch document  

uw kenmerk /2019  telefoonnummer 088 - 11 90 630 AFC612C2F735467187B51C6E265FDD90RB  

ons kenmerk Z033180/UIT045652 bijlage(n) - Risicobeheersing/2019  

      

onderwerp Advies EV bestemmingsplan Sportpark HEG Kelpen-Oler 



 

 

Gelet op bovenstaand kan vanuit de uitkomsten van de berekeningen volstaan worden met een 

beperkte verantwoording van de hoogte van het groepsrisico Daarbij dient bij het ruimtelijk besluit 

ingegaan te worden op de mogelijkheden voor bestrijdbaarheid en de zelfredzaamheid.  

 

Beschouwde incidentscenario’s  

Incident met gevaarlijke stoffen op de A2 

De maatgevende scenario’s die zich voor kunnen doen op de autosnelweg A2 zijn een toxisch 

incident en een warme BLEVE. Bij een toxisch incident moet worden gedacht aan het vrijkomen van 

toxische stoffen (gaswolk) uit een tankwagen ten gevolge van een ongeval.  

Bij een warme BLEVE wordt een tankwagen met een brandbaar gas ten gevolge van een ongeval, 

zodanig aangestraald dat de tank uiteindelijke zal exploderen. Bij zowel het toxisch incident als de 

warme BLEVE zullen binnen het plangebied bij aanwezigheid van personen, (dodelijke) slachtoffers 

te betreuren zijn door de enorme druk en hittestralingseffecten. Bij een koude Bleve is sprake van 

een botsing met een instantane explosie van de aanwezige gassen. 

 

Incident hogedruk aardgasbuisleiding 

Het maatgevend incident m.b.t. de hogedruk aardgasbuisleiding is een fakkelbrand. Deze kan zich 

voordoen doordat de buisleiding beschadigd raakt door bijv. werkzaamheden en daardoor 

brandbaar gas ontsnapt. Dit brandbaar gas zal vervolgens door een ontstekingsbron worden 

ontstoken. Omdat het plangebied zich deels bevindt binnen het 1%-letaliteitsafstand van een van de 

aardgasbuisleidingen zullen er (dodelijke) slachtoffers te betreuren zijn. 

 

In het navolgende zullen onder bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid maatregelen worden 

geadviseerd om een incident te kunnen bestrijden en slachtoffers te voorkomen. Voor een verdere 

uitwerking kunt u ook het document Verantwoording groepsrisico sportpark HEG van bureau 

Kragten raadplegen. 

  

Bestrijdbaarheid 

Het plangebied dient conform het Regionale modelbeleid bluswater en bereikbaarheid, voor 

hulpverleningsdiensten goed bereikbaar te zijn via twee onafhankelijke aanvalsroutes.  

Voor de realisatie van het clubgebouw zal conform het Bouwbesluit 2012 en het regionale 

modelbeleid voldoende bluswatercapaciteit aanwezig moeten zijn. Deze capaciteit kan bijdragen 

aan de bestrijding van een incident binnen het plangebied.  

 

Zelfredzaamheid 

Sporters zijn over het algemeen zeer zelfredzaam waardoor de zelfredzaamheid bij deze doelgroep 

geen problemen oplevert. Er zullen echter op gezette tijden ook kinderen aanwezig zijn op het 

sportveld. De zelfredzaamheid van kinderen is minder waardoor zij beperkt, tot niet zelfredzaam zijn 

(afhankelijk van leeftijd). Indien het fakkelbrand scenario optreedt dan zullen door de hoge 

hittestraling mensen niet meer kunnen vluchten doordat er geen bescherming aanwezig is op het 

voetbalveld. Bij het fakkelbrand zullen bij de aanwezigheid van sporters en toeschouwers op de 

velden gewonden vallen doordat er weinig bescherming is door bebouwing. 

 

 



 

 

Om de zelfredzaamheid en veiligheid van de aanwezige personen te vergroten worden de volgende 

maatregelen geadviseerd: 

 Zorg dat de gebruikers in combinatie met de BHV organisatie op de hoogte zijn van de 

risico’s uit de omgeving. Daarbij zijn het toxisch- , en het warme BLEVE scenario 

voortkomend vanuit een incident met gevaarlijke stoffen op de A2 en het 

hittestralingsscenario vanuit een fakkelbrand bij de hogedruk aardgasbuisleiding van 

invloed. We adviseren deze op te nemen in het ontruimingsplan zodat de BHV organisatie 

voldoende is voorbereid op deze scenario’s. Voor een verdere uitdieping van de scenario’s 

wil ik u verwijzen naar het document Verantwoording groepsrisico sportpark HEG van 

bureau Kragten; 

 Meest bespeeld voetbalveld en met hoogst aantal toeschouwers zover mogelijk van de 

risicobronnen situeren; 

 Voer de mechanische ventilatie binnen het clubgebouw centraal afsluitbaar uit door middel 

van een gemakkelijk te bereiken noodschakelaar (bij voorkeur in de meterkast) zodat de 

gebruikers deze in geval van een calamiteit kunnen bedienen. Deze maatregel kan 

beschreven worden in het op te stellen ontruimingsplan. 

 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u 

contact opnemen met Hein Gommans, adviseur risicobeheersing, telefoonnummer 088 - 11 90 630 

of via h.gommans@vrln.nl. 

 

 

Namens het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, 

 
 
 
Afdelingshoofd 
Hannie Baarends 
Baarends, Hannie 
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