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geschiedt op basis van geavanceerde monitorings- en nazorgtechnieken. Daar waar een hoger milieurendement haalbaar is, zal Bodemzorg op basis van inzicht, kennis 

en ervaring streven naar het toepassen van nieuwe ontwikkelingen en technieken, zelfs voordat deze in regelgeving zijn verwerkt. 

Bodemzorg verklaart dat de werkzaamheden betreffende het veldwerk en het kritische functiegedeelte van de milieukundige begeleiding onafhankelijk van de 

opdrachtgever zijn uitgevoerd, conform respectievelijk de BRL SIKB 2000. De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden  conform de BRL SIKB 2000. 

 

 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. 



Monitoring 2020, Voormalige stortplaats Westwoud 

 

INHOUDSOPGAVE pagina 

 DOELSTELLING 5 
1.1 Algemeen 5 
1.2 Doel rapport 5 
1.3 Doel onderzoek 5 
1.4 Erkenning en certificering 6 

 LOCATIEGEGEVENS 7 
2.1 Algemeen 7 
2.2 Bodemopbouw en geohydrologie 7 
2.3 Monitoringsnetwerk 8 

 MONITORINGSPROGRAMMA 9 

 RESULTATEN 10 
4.1 Resultaten watermonitoring 10 
4.1.1 Microparameters 10 
4.1.2 Macroparameters 10 

 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 12 
5.1 Conclusies 12 
5.2 Aanbevelingen 12 

 
 



 

 

BIJLAGEN 

A Veldwerkformulieren 
B Boorprofielen 
C Getoetste analyseresultaten (grondwater) 
D Analyseresultaten oppervlaktewater 
E Analysecertificaten 
F Analyseresultaten 2013-2020 
G Kwaliteitsboring Bodemzorg 
 

 
 
 
 



  

Monitoring 2020, Voormalige stortplaats Westwoud pagina 5 
 

DOELSTELLING 

1.1 Algemeen 

Binnen de gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW) wordt 
het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud, gelegen aan Zittend 19 te Westwoud, uitgevoerd. 
Eén van de werkzaamheden is het periodiek uitvoeren van een monitoringsronde (grond- en 
oppervlaktewater). Het bevoegd gezag, de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (voorheen Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord), heeft eveneens verzocht om een monitoringsronde uit te voeren 
(Wet bodembescherming Stortplaats C.A.W. Westwoud te Westwoud (beoordeling rapportages), 
RUDNHN, RUD16.194454, 25 juli 2016).  
 
Om invulling te geven aan bovenstaande heeft Bodemzorg, in opdracht van het CAW (getekende offerte 
van 28 januari 2020), in 2020 een monitoringsronde uitgevoerd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd 
conform onze offerte van 23 januari 2020. 

1.2 Doel rapport  

Dit rapport beschrijft de resultaten van het monitoringsonderzoek dat is uitgevoerd op de voormalig 
stortplaats aan Zittend 19 te Westwoud (locatiecode NH04980000001) 

1.3 Doel onderzoek 

De afgelopen jaren zijn periodiek (grond)watermonitoringsronden uitgevoerd. Aan de verschillende 
monitoringsronden ligt geen monitoringsplan ten grondslag. De in 2015, 2016 en 2017 uitgevoerde 
monitoringsronden zijn gebaseerd op de aanbevelingen uit de rapportage 2013. Hier is aanbevolen om in 
december 2013 en april 2014 nog een monitoringsronde uit te voeren.  
 
Uiteindelijk is in 2015 een monitoringsronde uitgevoerd. In de rapportage is aangegeven dat de 
monitoring kan worden beëindigd. De rapportage is beoordeeld door het bevoegd gezag. Het bevoegd 
gezag heeft aangegeven dat over drie jaar (gerekend vanaf 7 oktober 2015) een nieuwe 
monitoringsronde dient worden uitgevoerd. Op basis van de bevindingen kan vervolgens de monitoring 
beëindigd worden, als geen bijzonderheden worden aangetroffen. In 2016 en 2017 zijn interne 
monitoringsronden uitgevoerd; deze zijn niet gerapporteerd aan het bevoegd gezag. In 2018 en 2019 zijn 
geen monitoringsronden uitgevoerd. 
 
Het doel van de het in 2020 uitgevoerde onderzoek is invulling geven aan het verzoek van het bevoegd 
gezag om na drie jaar een monitoringsronde uit te voeren, en (indien mogelijk) de monitoring definitief te 
beëindigen. We zijn ons ervan bewust dat de monitoringsronde later dan verzocht is uitgevoerd. Dit heeft, 
mede door de in 2016 en 2017 uitgevoerde (interne) monitoringsronden, geen consequenties. De 
resultaten van de in 2013, 2015, 2016 en 2017 uitgevoerde monitoringsronden zijn meegenomen in 
voorliggende rapportage. 
 
Benadrukt wordt dat de monitoringsinspanning voortborduurt op de aanbevelingen van eerdere jaren. Er 
is geen sprake van een ‘volledige’ monitoringsronde waarbij het grondwater rondom de locatie wordt 
bemonsterd. 
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1.4 Erkenning en certificering 

De volgende gecertificeerde partijen en/of personen zijn betrokken bij de uitvoering van de 
werkzaamheden: 
◼ De boorwerkzaamheden zijn conform de BRL 200, VKB protocol 2001 uitgevoerd door de heer Rinke 

Timmermans van Sialtech te Houten 
◼ De veldwerkzaamheden zijn conform de BRL 2000, VKB protocol 2002 uitgevoerd door de heer  

Rens Bras van Bodemzorg (Afvalzorg Bodemservice bv). 
◼ De chemische analyses zijn conform AS3000 uitgevoerd door het door de Raad voor Accreditatie 

geaccrediteerde laboratorium Eurofins Analytico te Barneveld.  
 
De veldwerkformulieren zijn opgenomen in bijlage A. Uit de veldwerkformulieren komen de volgende 
bijzonderheden naar voren: 
◼ alle peilbuizen stromen matig tot slecht toe. Hierdoor zijn de veldmetingen ter plaatse van peilbuis 52a 

uitgevoerd op het water dat in de peilbuis stond. Het uiteindelijk toegestroomde grondwater is 
vervolgens bemonsterd. 

◼ de troebelheid (NTU) van de genomen grondwatermonsters is hoog (>10). Hierdoor kunnen stoffen 
die binden aan zwevende bestandsdelen een hoger analyseresultaat geven. Gezien de aangetoonde 
concentraties heeft dit echter geen gevolgen voor de interpretatie. 

◼ op basis van de zuurstofconcentratie is het grondwater ter plaatse van alle peilbuizen anaeroob. 
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LOCATIEGEGEVENS 

2.1 Algemeen 

De voormalige stortplaats Westwoud is gelegen aan het Zittend 19 te Westwoud, gemeente Drechterland. 
Aan de zuidzijde loopt de provinciale weg Hoorn-Enkhuizen. De locatie beslaat circa 30 hectare en staat 
kadastraal bekend als gemeente Drechterland sectie M perceel 300 gedeeltelijk en gemeente Venhuizen 
sectie T perceel 220. De regionale ligging is opgenomen in figuur 1. 

figuur 1 Regionale ligging locatie 

 
 
Op de regionale stortplaats zijn in de periode 1973-1987 huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen van een 
aantal gemeenten verwerkt. Voormalige exploitant en huidige eigenaar is het CAW (Centraal 
Afvalverwerkingsbedrijf West-Friesland). De stortplaats is omstreeks 1989 afgedekt en ingericht als 
golfterrein. Pachter van het terrein en opstallen en exploitant van de golfclub is de Stichting Golfbaan 
Westwoud. De stichting verzorgt tevens het onderhoud van de locatie 

2.2 Bodemopbouw en geohydrologie 

In de rapportage 2017 is de bodemopbouw en geohydrologie als volgt omschreven: 
De bovenste 14 meter van de bodem - de deklaag - bestaat uit klei en veen. Het maaiveld bevindt zich 
ongeveer op 1 m -NAP. Onder deze slecht doorlatende laag bevindt zich van 15 m -NAP tot ongeveer 30 
m -NAP het zandige eerste watervoerend pakket (bron: DINO-loket). De grondwaterstroming in het eerste 
watervoerend pakket is noordoostelijk gericht en heeft een stijghoogte van ongeveer 2,30 m -NAP 
(gemeten op de locatie). Het grondwater in het eerste watervoerend pakket heeft een verhoogd 
chloridegehalte door de mariene oorsprong. De grondwaterstroming in de deklaag wordt bepaald door 
lokale ontwateringsmiddelen zoals sloten. Er wordt in de poldersloten in de omgeving van de stortplaats 
een peil gehandhaafd van 1,61 m -NAP. Grondwaterstroming in klei en veen is zeer beperkt met 
snelheden van 1 tot 5 m/jaar. Het neerslagoverschot wordt voor het grootste deel afgevoerd door de 
sloten. 
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2.3 Monitoringsnetwerk 

De afgelopen jaren zijn verschillende peilbuizen op en rond de locatie bemonsterd. Peilbuizen uit het 
monitoringsnetwerk zijn de afgelopen jaren niet altijd teruggevonden. In 2020 zijn verschillende peilbuizen 
herplaatst. In overleg met de opdrachtgever zijn de peilbuizen 61 en 63 niet herplaatst. Deze peilbuizen 
liggen, vanaf het stort gezien, aan de overkant van de ringsloot en als worden als 
referentiepeilbuis/bovenstroomse peilbuis beschouwd. In plaats daarvan zijn de peilbuizen 100 en 101 
aanvullend geplaatst in 2020. Deze peilbuizen zijn gelegen aan de binnenzijde van de ringsloot en zijn 
beter geschikt om op eventuele stortbeïnvloeding te monitoren. In onderstaande tabel zijn de 
bemonsterde peilbuizen van de afgelopen jaren samengevat. Met een ‘X’ is hierbij aangegeven of een 
peilbuis is bemonsterd.  

tabel 1 Overzicht bemonsterde peilbuizen 

peilbuis 2013* 2015 2016 2017 2020 Opmerking 

45 (2 tot 3 m-mv) X X   X herplaatst in 2020 (45h) 

61 (2 tot 3 m-mv) X X X X  buiten de ringsloot/referentie 

62 (2 tot 3 m-mv) X    X herplaatst in 2020 (62h)** 

63 (2 tot 3 m-mv) X X X   buiten de ringsloot/referentie 

64 (2 tot 3 m-mv) X     Verloren, niet herplaatst 

52a (8 tot 9 m-mv) X X X X X  

52b (17 tot 18 m-mv) X X X X X  

100 (2 tot 3 m-mv)     X geplaatst in 2020 

101 (2 tot 3 m-mv)     X geplaatst in 2020 

*  Naast de in de tabel opgenomen peilbuizen zijn in 2013 meerdere peilbuizen bemonsterd. Deze zijn de daarop volgende 

monitoringsronden (conform aanbevelingen) niet meer bemonsterd en daarom niet in de tabel opgenomen. 

** tijdens de boorwerkzaamheden is de oorspronkelijke peilbuis 62 teruggevonden. In overleg met Bodemzorg is deze peilbuis 

verwijderd (afgevuld met bentoniet en onder maaiveld afgewerkt) 

 
De boorprofielen van de in 2020 geplaatste en herplaatste peilbuizen zijn opgenomen in bijlage B. De 
locatie van de verschillende peilbuizen en de locatie waar het oppervlaktewater (ringsloot en poldersloot) 
is bemonsterd is schematisch weergegeven in figuur 2 

figuur 2 Schematische ligging monitoringspunten 

 
 



 

Monitoring 2020, Voormalige stortplaats Westwoud pagina 9 
 

MONITORINGSPROGRAMMA 

In tabel 2 is het uitgevoerde monitoringsprogramma voor 2020 weergegeven.  

tabel 2 Monitoringsprogramma 2020 

Activiteit Frequentie 

Meetprogramma  

◼ Herplaatsen peilbuizen 

◼ Bemonsteren/analyseren peilbuizen (6 peilbuizen) 

◼ Bemonsteren/analyseren ringsloot (4 monsterpunten) 

◼ Bemonsteren/analyseren poldersloot (1 monsterpunt) 

 

 

◼ eenmalig 

◼ eenmalig 

◼ eenmalig 

◼ eenmalig 

Communicatie 

◼ Opstellen monitoringsrapportage 

 

◼ eenmalig 

 

 
Alle genomen grond- en oppervlaktewaterwatermonsters zijn in het laboratorium geanalyseerd op 
hetzelfde pakket:  
◼ CZV; 
◼ Chloride;  
◼ Stikstof-Kjeldahl; 
◼ Barium; 
◼ Vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen). 

 
Dit pakket is gelijk aan eerdere jaren. In het veld zijn de veldparameters bepaald (temperatuur, 
zuurgraad, geleidbaarheid, troebelheid en opgelost zuurstof). 
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RESULTATEN 

De bemonstering van het grondwater en oppervlaktewater is uitgevoerd op 17 maart 2020. De 
analyseresultaten van het grondwater zijn met BoToVa (Bodem Toets- en Validatieservice) getoetst aan 
de Streef- en interventiewaarden. De getoetste analyseresultaten van het grondwater zijn opgenomen in 
bijlage C. Een samenvatting van de analyseresultaten van het oppervlaktewater is opgenomen in bijlage 
D. Alle analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage E. In bijlage F zijn alle analyseresultaten van de 
periode 2013 tot en met 2020 opgenomen. De monitoringsronden van voor 2020 zijn niet door 
Bodemzorg uitgevoerd; de resultaten zijn overgenomen uit eerdere rapportages. 

4.1 Resultaten watermonitoring 

4.1.1 Microparameters 

De analyseresultaten van de microparameters zijn met BoToVa getoetst aan de streef- en 
interventiewaarden zoals opgenomen in de Circulaire bodemsanering. De streefwaarden grondwater 
geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van verwaarloosbare 
risico’s voor het ecosysteem. De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te 
worden verminderd. 
 
In de ondiepe peilbuizen zijn maximaal streefwaardeoverschrijdingen van de geanalyseerde micro- 
parameters aangetoond. In het diepere grondwater is alleen barium aangetoond. De in 2017 
aangetoonde streefwaardeoverschrijding van naftaleen is in 2020 niet opnieuw aangetoond. Vanuit 
milieuhygiënisch perspectief is er op basis van de resultaten van de bemonsterde peilbuizen geen sprake 
van humane, ecologische of verspreidingsrisico’s. De aangetoonde concentraties liggen ruim onder de 
interventiewaarden. In eerdere jaren zijn ook maximaal streefwaardeoverschrijdingen aangetoond. 
Gezien de ouderdom van het stort, de locatie van de peilbuizen (direct naast het stort), de bodemopbouw 
en de verzamelde analyseresultaten verwacht Bodemzorg niet dat de locatie in de toekomst wel zal 
leiden tot risico’s. 
 
De ringsloot rondom de locatie is op vier plaatsen bemonsterd. Barium is ter plaatse van alle 
bemonsterde locaties aangetoond. De aangetoonde concentraties zijn over het algemeen iets hoger dan 
de in voorgaande jaren aangetoonde concentraties. De aangetoonde concentraties zijn vergelijkbaar met 
de aangetoonde concentraties in het grondwater. In de ringsloot ter plaatse van meetpunt 2 en 4 is 
benzeen en naftaleen (alleen ter plaatse van meetpunt 2) aangetoond. De aangetoonde concentraties 
zijn vergelijkbaar met de aangetoonde concentraties in het grondwater. 
 
In het oppervlaktewater van de poldersloot is alleen barium aangetoond, de concentratie van de overige 
geanalyseerde microparameters ligt onder de rapportagegrens. 

4.1.2 Macroparameters 

Op basis van eerdere monitoringsronden is de directe omgeving van het stort beïnvloed door 
macroparameters die zeer waarschijnlijk afkomstig zijn uit het stort. In onderstaande tabel zijn de 
(gemiddelde) concentraties in het grondwater, de ringsloot, de poldersloot en het afvalwater opgenomen. 
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tabel 3 Macroparameters 

 Grondwater 
(binnen ringsloot) 

Grondwater 
(buiten ringsloot)* 

Ringsloot Poldersloot 

CZV 222 72 96 89 

Stikstof-Kjeldahl 154 9 56 31 

chloride 612 403 122 150 

* Betreft resultaten van 2016 en 2017 

 
Uit de tabel blijkt dat de concentratie macroparameters in het grondwater aan de binnenzijde van de 
ringsloot hoger zijn dan de concentratie in het grondwater buiten de ringsloot. De ringsloot wordt 
bemalen, hierdoor wordt grondwater van weerszijde van de ringsloot aangetrokken. Hierdoor ligt de 
gemiddelde concentratie in de ringsloot lager dan in het grondwater tussen de ringsloot en het stort.  
 
Opvallend is dat in de poldersloot de aangetoonde concentraties macroparameters in dezelfde orde van 
grote liggen als de gemiddelde concentraties in de ringsloot, mogelijk wordt het oppervlaktewater hier 
beïnvloed door het stort (rechtstreeks of door het water dat via de VOPO-pompen op de poldersloot wordt 
uitgeslagen).  
 
Hoge concentraties CZV en stikstof-Kjeldahl kunnen in het oppervlaktewater leiden tot anaeroob water 
wat tevens tot geurklachten kan leiden. Vanuit het dagelijks beheer van de locatie wordt gezocht naar een 
optimum in het onttrokken water uit de drainages en het uitslaan naar het oppervlaktewater via de VOPO-
pompen.  
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1 Conclusies 

In 2020 is een monitoringsronde op de voormalige stortlocatie Westwoud uitgevoerd. De uitgevoerde 
monitoringsronde geeft invulling aan het verzoek van het bevoegd gezag om nog een monitoringsronde 
uit te voeren. Uit de verkregen monitoringsresultaten concluderen wij het volgende: 
◼ Microparameters 

In het grondwater zijn in 2020 maximaal streefwaardeoverschrijdingen aangetoond. Dit komt overeen 
met de situatie in voorgaande jaren. Vanuit milieuhygiënisch perspectief is er op basis van de 
resultaten van de bemonsterde peilbuizen geen sprake van humane, ecologische of 
verspreidingsrisico’s. Gezien de ouderdom van het stort, de locatie van de peilbuizen (direct naast het 
stort), de bodemopbouw en de verzamelde analyseresultaten verwacht Bodemzorg niet dat de locatie 
in de toekomst wel zal leiden tot risico’s. De kwaliteit van het water in de ringsloot en het 
oppervlaktewater is vergelijkbaar met voorgaande jaren. 

◼ Macroparameters: 
Het grondwater tussen het stort en de ringsloot is beïnvloed door het stort. Er worden hier hogere 
concentraties macroparameters aangetoond dan in het grondwater buiten de ringsloot. De 
gemiddelde kwaliteit van de ringsloot is vergelijkbaar met de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

5.2 Aanbevelingen 

Op basis van de afgelopen jaren verzamelde analyseresultaten wordt aanbevolen de periodieke 
monitoring op de locatie te beëindigen. De werkzaamheden in het kader van het dagelijks beheer van de 
locatie geven voldoende inzicht in de kwaliteit van de verschillende waterstromen. 
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BIJLAGE A 
Veldwerkformulieren 
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Boorprofielen 
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Checklist veiligheid

Standaard checklist
Wordt er op het project een mechanische boorstelling gebruikt? 

Kijk of de volgende zaken in orde zijn alvorens op pad te gaan:

Zijn alle benodigde PBM's (laarzen, overall, veiligheidsbril, helm etc..) aanwezig en gekeurd?✓
Is er in de bus een brandblusser aanwezig en is deze gekeurd?✓
Is er in de bus EHBO-kist aanwezig en is deze gekeurd?✓
Zijn alle medewerkers goed uitgerust?✓
Is duidelijk wie er projectleider is?✓
Is is voldoende instructie gegeven over de VGM-aspecten van het project?✓
Is de APK-keuring van het voertuig nog geldig?✓
Is de keuring van alle benodigde boor- en meetmiddelen en gereedschap nog geldig?✓
Is alle documentatie over de klus aanwezig (veldwerkformulier / KLIC-kaarten / telefoonnr. etc.)?✓
Is er bekend of en welke verontreiniging er aanwezig is en zijn de PBM's hier op afgestemd?✓

Bovenstaande is gecontroleerd door (alle betrokken veldwerkers moeten tekenen):

Getekend door:

10-03-2020 R. Timmerman



Project: 20.0342

Pagina 3 van 3

Veldverslag

Veldmedewerkers

10-03-2020 R. Timmerman

Contact met opdrachtgever

10-03-2020 S. Veenstra pb 62 nog aanwezig, op verzoek onklaar gemaakt

Was de voorinformatie correct? Ja
Zijn er problemen opgetreden? Nee
Is het onderzoek volgens aangeven protocollen uitgevoerd? Ja

SIKB BRL 2000

Protocol P2001, P2002

Is er asbest aangetroffen? Nee

Type meetmiddel wat is gebruikt: hanna

EC werkwater
Controle/kalibratie uitgevoerd: ja

Controle vastgelegd in logboek: ja

KLIC Nummer: nvt

Verplicht bij mechanische boorwerkzaamheden in NL

Lees onderstaande goed voordat je tekent
Ik verklaar hierbij dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd en dat ik op generlei wijze belangen
heb, gekoppeld of gelieerd ben aan het onderzoek anders de uitvoering hiervan. Het onderzoek is uitgevoerd conform de
eisen van de aangeven protocollen en de daarbij horende certificatie schema's.

Sialtech B.V.is volgens alle bovengenoemde SIKB BRL's en Protocollen gecertificeerd en door de overheid erkend.

Getekend door:

10-03-2020 R. Timmerman



 

   
 

BIJLAGE C 
Getoetste analyseresultaten (grondwater) 

 
 



210WES

Stortplaats Westwoud, Drechterland [18682]

210WES‐020

17‐03‐2020

Rens Bras

2020039538

18‐03‐2020

20‐03‐2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 59 59 * 20 50 337,5 625

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30

µg/L 0,57 0,57 ‐ 0,2 7 503,5 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150

µg/L 0,1 0,1

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,24 0,24 * 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L 0,13 0,13 * 0,02 0,01 35,01 70

mg/L 200

mg/L 24

mg/L 780 780 * 50 100

µg/L 1,09 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico‐nr Monster

1 11254845

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

S

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

*

**

***

Anorganische verbindingen

Chloride

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

100

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Anorganische verbindingen  & natte chemie

Chemisch zuurstof verbruik (CZV)

Stikstof volgens Kjeldahl (N)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o‐Xyleen

m,p‐Xyleen

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



210WES

Stortplaats Westwoud, Drechterland [18682]

210WES‐020

17‐03‐2020

Rens Bras

2020039538

18‐03‐2020

20‐03‐2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 97 97 * 20 50 337,5 625

µg/L 1,9 1,9 * 0,2 0,2 15,1 30

µg/L 0,77 0,77 ‐ 0,2 7 503,5 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150

µg/L 0,12 0,12

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,26 0,26 * 0,2 0,2 35,1 70

µg/L 2,8

µg/L 4,6 4,6 * 0,02 0,01 35,01 70

mg/L 390

mg/L 380

mg/L 750 750 * 50 100

µg/L 3,07 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico‐nr Monster

2 11254846

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

S

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

*

**

***

Anorganische verbindingen

Chloride

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

101

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Anorganische verbindingen  & natte chemie

Chemisch zuurstof verbruik (CZV)

Stikstof volgens Kjeldahl (N)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o‐Xyleen

m,p‐Xyleen

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



210WES

Stortplaats Westwoud, Drechterland [18682]

210WES‐020

17‐03‐2020

Rens Bras

2020039538

18‐03‐2020

20‐03‐2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 53 53 * 20 50 337,5 625

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30

µg/L 0,25 0,25 ‐ 0,2 7 503,5 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35,01 70

mg/L 130

mg/L 33

mg/L 540 540 * 50 100

µg/L 0,74 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico‐nr Monster

3 11254847

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

S

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

*

**

***

Anorganische verbindingen

Chloride

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

45h

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Anorganische verbindingen  & natte chemie

Chemisch zuurstof verbruik (CZV)

Stikstof volgens Kjeldahl (N)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o‐Xyleen

m,p‐Xyleen

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



210WES

Stortplaats Westwoud, Drechterland [18682]

210WES‐020

17‐03‐2020

Rens Bras

2020039538

18‐03‐2020

20‐03‐2020

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 25 25 ‐ 20 50 337,5 625

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 503,5 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35,01 70

mg/L 300

mg/L 40

mg/L 780 780 * 50 100

µg/L 0,63 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico‐nr Monster

4 11254848

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

S

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

*

**

***

Anorganische verbindingen

Chloride

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

52a

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Anorganische verbindingen  & natte chemie

Chemisch zuurstof verbruik (CZV)

Stikstof volgens Kjeldahl (N)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o‐Xyleen

m,p‐Xyleen

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



210WES

Stortplaats Westwoud, Drechterland [18682]

210WES‐020

17‐03‐2020

Rens Bras

2020039538

18‐03‐2020

20‐03‐2020

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 58 58 * 20 50 337,5 625

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 503,5 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35,01 70

mg/L 68

mg/L 17

mg/L 210 210 * 50 100

µg/L 0,63 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico‐nr Monster

5 11254849

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

S

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

*

**

***

Anorganische verbindingen

Chloride

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

52b

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Anorganische verbindingen  & natte chemie

Chemisch zuurstof verbruik (CZV)

Stikstof volgens Kjeldahl (N)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o‐Xyleen

m,p‐Xyleen

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



210WES

Stortplaats Westwoud, Drechterland [18682]

210WES‐020

17‐03‐2020

Rens Bras

2020039538

18‐03‐2020

20‐03‐2020

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 62 62 * 20 50 337,5 625

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30

µg/L 0,57 0,57 ‐ 0,2 7 503,5 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150

µg/L 0,11 0,11

µg/L 0,23 0,23

µg/L 0,35 0,34 * 0,2 0,2 35,1 70

µg/L 0,91

µg/L 0,26 0,26 * 0,02 0,01 35,01 70

mg/L 170

mg/L 180

mg/L 380 380 * 50 100

µg/L 1,19 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico‐nr Monster

6 11254850

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

S

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

*

**

***

Anorganische verbindingen

Chloride

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

62h

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Anorganische verbindingen  & natte chemie

Chemisch zuurstof verbruik (CZV)

Stikstof volgens Kjeldahl (N)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o‐Xyleen

m,p‐Xyleen

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



 

   
 

BIJLAGE D 
Analyseresultaten oppervlaktewater 

 
 



Monster OPP 1 OPP 2 OPP 3 OPP 4 Poldersloot
Datum monstername 17-03-20 17-03-20 17-03-20 17-03-20 17-03-20
Filtertraject (m+NAP) - - - - -

algemene parameters
Temperatuur °C 8,51 7,85 8,38 8,91 8,59
Zuurgraad (pH) - 7,66 6,82 7,82 7,31 7,73
Redoxpotentiaal mV 61,5 -149,6 129,4 19,8 57,8
Geleidbaarheid μS/cm 2375 2502 1490 2341 1596
Zuurstof [O] mg/l 5,70 2,88 3,56 2,78 2,56

nutriënten & zuurstofbindende stoffen
CZV mg/l 120 99 67 100 89
Stikstof (N; vlgs Kjeldahl)  mg/l 62 67 16 81 31

zouten
Chloride (AA) mg/l 160 130 78 120 150

metalen
Barium [Ba] 68 64 23 60 46

PAK
Naftaleen <0,20 0,26 <0,20 <0,20 <0,20

vluchtige koolwaterstoffen
Benzeen <0,20 0,24 <0,20 0,25 <0,20
Tolueen <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Ethylbenzeen <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
o-Xyleen <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
p- en m-Xyleen <0,20 <0,20 <0,20 0,32 <0,20
Xylenen (som) <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40
Aromaten BTEX (som) <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Aromaten BTEXN (som) 



 

   
 

BIJLAGE E 
Analysecertificaten 

 
 



T.a.v. Jack van der Veldt
Postbus 2
1566 ZG  ASSENDELFT

Datum: 20-Mar-2020

BODEMZORG

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Mar-2020

210WES-020

Stortplaats Westwoud, Drechterland [18682]

210WES
2020039538/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Stortplaats Westwoud, Drechterland [18682]

1 2 3 4 5

Rens Bras 1/2

210WES

210WES-020

Analysecertificaat

20-Mar-2020/15:23

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Mar-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020039538/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 59µg/L 97 53 25 58Barium (Ba)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L 1.9 <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

S 0.57µg/L 0.77 0.25 <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S 0.10µg/L 0.12 <0.10 <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)

0.24µg/L 0.26 0.21 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L 2.8 <0.90 <0.90 <0.90BTEX (som)

S 0.13µg/L 4.6 <0.020 <0.020 <0.020Naftaleen

Anorganische verbindingen  & natte chemie

Q 200mg/L 390 130 300 68Chemisch zuurstof verbruik (CZV)

Q 24mg/L 380 33 40 17Stikstof volgens Kjeldahl (N)

Anorganische verbindingen

S 780mg/L 750 540 780 210Chloride

1

2

3

4

5

100

101

45h

52a

52b 11254849

11254848

11254847

11254846

11254845

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Mar-2020

17-Mar-2020

17-Mar-2020

17-Mar-2020

17-Mar-2020



Stortplaats Westwoud, Drechterland [18682]

6

Rens Bras 2/2

210WES

210WES-020

Analysecertificaat

20-Mar-2020/15:23

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Mar-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020039538/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 62µg/LBarium (Ba)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S 0.57µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S 0.11µg/Lo-Xyleen

S 0.23µg/Lm,p-Xyleen

S 0.35µg/LXylenen (som) factor 0,7

0.91µg/LBTEX (som)

S 0.26µg/LNaftaleen

Anorganische verbindingen  & natte chemie

Q 170mg/LChemisch zuurstof verbruik (CZV)

Q 180mg/LStikstof volgens Kjeldahl (N)

Anorganische verbindingen

S 380mg/LChloride

6 62h 11254850

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Mar-2020

JO



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020039538/1

Pagina 1/2

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11254845 100~1 100

 11254845 100~2 100

 11254845 100~3 100

 11254845 100~4 100

 11254845 0660443432 100

 11254845 0620359375 100

 11254845 0670351160 100

 11254845 0800878125 100

 11254846 101~1 101

 11254846 101~2 101

 11254846 101~3 101

 11254846 101~4 101

 11254846 0660443430 101

 11254846 0620359403 101

 11254846 0670350762 101

 11254846 0800878118 101

 11254847 45h~1 45h

 11254847 45h~2 45h

 11254847 45h~3 45h

 11254847 45h~4 45h

 11254847 0660443421 45h

 11254847 0620359379 45h

 11254847 0670351158 45h

 11254847 0800876228 45h

 11254848 52a~1 52a

 11254848 52a~2 52a

 11254848 52a~3 52a

 11254848 52a~4 52a

 11254848 0660443073 52a

 11254848 0620359397 52a

 11254848 0670351119 52a

 11254848 0800876252 52a

 11254849 52b~1 52b

 11254849 52b~2 52b

 11254849 52b~3 52b

 11254849 52b~4 52b

 11254849 0660443417 52b

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020039538/1

Pagina 2/2

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11254849 0620359410 52b

 11254849 0670351159 52b

 11254849 0800876221 52b

 11254850 62h~1 62h

 11254850 62h~2 62h

 11254850 62h~3 62h

 11254850 62h~4 62h

 11254850 0660443069 62h

 11254850 0620359402 62h

 11254850 0670351140 62h

 11254850 0800876196 62h

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020039538/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020039538/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Anorganische verbindingen  & natte chemie

Cf. NEN 6633/A1:2007TitrimetrieW0553Chemisch zuurstofverbruik (CZV)

Eigen meth. (NEN-ISO 5663/NEN-ISO 

15923-1)

SpectrometrieW0554Stikstof (N) volgens Kjeldahl

Anorganische verbindingen

Cf. pb 3140-2 en cf.NEN-ISO 15923-1SpectrometrieW0566Chloride

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Jack van der Veldt
Postbus 2
1566 ZG  ASSENDELFT

Datum: 23-Mar-2020

BODEMZORG

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Mar-2020

210WES-020

Stortplaats Westwoud, Drechterland [18683]

210WES
2020039544/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Stortplaats Westwoud, Drechterland [18683]

1 2 3 4 5

Rens Bras 1/1

210WES

210WES-020

Analysecertificaat

23-Mar-2020/07:50

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

18-Mar-2020

Monstermatrix Oppervl.water

2020039544/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

Q 68µg/L 64 23 60 46Barium (Ba) na ontsluiting

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Q <0.20µg/L 0.24 <0.20 0.25 <0.20Benzeen

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tolueen

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20o-Xyleen

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 0.32 <0.20m,p-Xyleen

Q <0.40µg/L <0.40 <0.40 <0.40 <0.40Xylenen (som)

Q <1.0µg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0BTEX (som)

Q <0.20µg/L 0.26 <0.20 <0.20 <0.20Naftaleen

Anorganische verbindingen  & natte chemie

Q 120mg/L 99 67 100 89Chemisch zuurstof verbruik (CZV)

Q 62mg/L 67 16 81 31Stikstof volgens Kjeldahl (N)

Anorganische verbindingen

Q 160mg/L 130 78 120 150Chloride

1

2

3

4

5

OPP 1

OPP 2

OPP 3

OPP 4

Poldersloot 11254871

11254870

11254869

11254868

11254867

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Mar-2020

17-Mar-2020

17-Mar-2020

17-Mar-2020

17-Mar-2020

JO



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020039544/1

Pagina 1/2

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11254867 OPP 1~1 OPP 1

 11254867 OPP 1~2 OPP 1

 11254867 OPP 1~3 OPP 1

 11254867 OPP 1~4 OPP 1

 11254867 0660443416 OPP 1

 11254867 0620359408 OPP 1

 11254867 0670351155 OPP 1

 11254867 0800876254 OPP 1

 11254868 OPP 2~1 OPP 2

 11254868 OPP 2~2 OPP 2

 11254868 OPP 2~3 OPP 2

 11254868 OPP 2~4 OPP 2

 11254868 0660443431 OPP 2

 11254868 0620359409 OPP 2

 11254868 0670351137 OPP 2

 11254868 0800876250 OPP 2

 11254869 OPP 3~1 OPP 3

 11254869 OPP 3~2 OPP 3

 11254869 OPP 3~3 OPP 3

 11254869 OPP 3~4 OPP 3

 11254869 0660443068 OPP 3

 11254869 0620359390 OPP 3

 11254869 0670351138 OPP 3

 11254869 0800876225 OPP 3

 11254870 OPP 4~1 OPP 4

 11254870 OPP 4~2 OPP 4

 11254870 OPP 4~3 OPP 4

 11254870 OPP 4~4 OPP 4

 11254870 0660443433 OPP 4

 11254870 0620359385 OPP 4

 11254870 0670351141 OPP 4

 11254870 0800876153 OPP 4

 11254871 Poldersloot~1 Poldersloot

 11254871 Poldersloot~2 Poldersloot

 11254871 Poldersloot~3 Poldersloot

 11254871 Poldersloot~4 Poldersloot

 11254871 0660443072 Poldersloot

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020039544/1

Pagina 2/2

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11254871 0620359386 Poldersloot

 11254871 0670351139 Poldersloot

 11254871 0800876233 Poldersloot

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020039544/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. 

CMA/2/I/B.5

ICP-MSW0425Barium (Ba) na ontsluiting

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Cf. ISO 11423-1 en cf. CMA 3/EHS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Anorganische verbindingen  & natte chemie

Cf. NEN 6633/A1:2007TitrimetrieW0553Chemisch zuurstofverbruik (CZV)

Eigen meth. (NEN-ISO 5663/NEN-ISO 

15923-1)

SpectrometrieW0554Stikstof (N) volgens Kjeldahl

Anorganische verbindingen

Cf. NEN-ISO 15923-1SpectrometrieW0566Chloride

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



 

   
 

BIJLAGE F 
Analyseresultaten 2013-2020 

 



ringsloot 1 ringsloot 1 ringsloot 1 ringsloot 1 ringsloot 1 ringsloot 2 ringsloot 2 ringsloot 2 ringsloot 2 ringsloot 2
4-7-2013 13-10-2015 14-11-2016 17-11-2017 17-3-2020 4-7-2013 13-10-2015 14-11-2016 17-11-2017 17-3-2020

Metalen
Barium 53 46 42 74 68 65 17 60 56 64
Vluchtinge aromatische koolwaterstoffen
benzeen < 0,2 0,6 < 0,2 0,46 < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,23 3,1 0,24
tolueen 3,5 1,6 < 0,2 0,2 < 0,2 0,45 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,2
ethylbenzeen < 0,2 < 0,5 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,5 < 0,5 < 0,2 < 0,2
o-xyleen < 0,1 < 0,5 < 0,1 < 0,1 <0,2 < 0,1 < 0,5 < 0,5 0,48 <0,2
m+p-xyleen < 0,2 0,3 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,72 < 0,2
xylenen som < d 0,3 < d 0,21 < 0,4 < d < d < d < d < 0,4
naftaleen < 0,05 2,2 0,45 0,98 < 0,2 0,22 <0,1 0,48 13 0,26
Anorganische verbindingen
CZV 99 66 67 90 120 190 32 110 240 99
Stikstof-Kjeldahl 50 39,2 37,1 85,3 62 130 1,6 73,1 227 67
Chloride 180 110 130 160 160 290 87 140 160 130

pH 7,8 7,2 6,6 7,1 7,9 6,9 7,7 6,8
Ec 1679 1800 1326 1990 3080 1100 1622 2452

ringsloot 3 ringsloot 3 ringsloot 3 ringsloot 3 ringsloot 3 ringsloot 4 ringsloot 4 ringsloot 4 ringsloot 4 ringsloot 4
4-7-2013 13-10-2015 14-11-2016 17-11-2017 17-3-2020 4-7-2013 13-10-2015 14-11-2016 17-11-2017 17-3-2020

Metalen
Barium 18 17 14 < 20 23 21 25 25 34 60
Vluchtinge aromatische koolwaterstoffen
benzeen < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,25
tolueen < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,2 < 0,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,2 < 0,2
ethylbenzeen < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,2 < 0,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,2 < 0,2
o-xyleen < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,1 <0,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,12 <0,2
m+p-xyleen < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,38 0,32
xylenen som < d < d < d 0,21 < 0,4 < d < d < d 0,5 < 0,4
naftaleen < 0,1 < 0,1 < 0,04 0,06 < 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,05 0,097 < 0,2
Anorganische verbindingen
CZV 76 30 37 53 67 78 46 56 87 100
Stikstof-Kjeldahl 12 1,2 5 10,7 16 32 14 25,8 65,7 81
Chloride 170 85 110 89 78 200 110 130 140 120

pH 7,7 7,1 7,6 7,4 7,7 7,6 7,1 7,3
Ec 1522 1090 885 1044 1610 1550 1167 1547

poldersloot poldersloot poldersloot poldersloot poldersloot
4-7-2013 13-10-2015 14-11-2016 17-11-2017 17-3-2020

Metalen
Barium 38 43 24 68 46
Vluchtinge aromatische koolwaterstoffen
benzeen < 0,2 0,4 < 0,2 < 0,2 < 0,2
tolueen < 0,2 < 0,5 < 0,2 < 0,2 < 0,2
ethylbenzeen < 0,2 < 0,5 < 0,2 < 0,2 < 0,2
o-xyleen < 0,1 < 0,5 < 0,5 < 0,1 <0,2
m+p-xyleen < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
xylenen som < d < d < d 0,21 < 0,4
naftaleen 0,07 1 0,055 0,12 < 0,2
Anorganische verbindingen
CZV 47 68 35 91 89
Stikstof-Kjeldahl 19 53,5 9,7 90,7 31
Chloride 140 150 110 190 150

pH 7,2 7,5 6,9 7,5
Ec 1216 2140 825 1903



45 45 45 45 45h 62 62h
4-7-2013 13-10-2015 14-11-2016 17-11-2017 17-3-2020 20-9-2013 17-3-2020

Metalen
Barium 88 59 53 120 62
Vluchtinge aromatische koolwaterstoffen
benzeen 3,5 2,2 < 0,2 3,4 < 0,20
tolueen < 0,5 < 0,5 0,25 < 0,2 0,57
ethylbenzeen < 0,5 < 0,5 < 0,2 < 0,2 < 0,20
o-xyleen <0,5 < 0,5 < 0,1 < 0,1 0,11
m+p-xyleen < 0,2 0,2 < 0,2 0,32 0,23
xylenen som < d 0,2 0,21 0,39 0,35
naftaleen 3,4 1,9 < 0,020 1,4 0,26
Anorganische verbindingen
CZV 150 83 130 150 170
Stikstof-Kjeldahl 160 83,7 33 130 180
Chloride 240 260 540 290 380

pH 7 nb 7,3
Ec 4440 nb 4400

64 61 61 61 61
20-9-2013 20-9-2013 13-10-2015 14-11-2016 17-11-2017

Metalen
Barium 310 250 46 42 42
Vluchtinge aromatische koolwaterstoffen
benzeen < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
tolueen < 0,2 < 0,2 < 0,5 < 0,2 < 0,2
ethylbenzeen < 0,2 < 0,2 < 0,5 < 0,2 < 0,2
o-xyleen < 0,1 < 0,1 < 0,5 < 0,1 < 0,1
m+p-xyleen < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
xylenen som < d < d < d < d 0,21
naftaleen < 0,02 < 0,02 < 0,1 < 0,04 0,05
Anorganische verbindingen
CZV 82 49 45 66 72
Stikstof-Kjeldahl 53 5,1 7,2 4,8 7,7
Chloride 380 370 380 390 400

pH 7,2 7 7,1 6,8 6,6
Ec 3052 2484 2850 1965 2210

52-a 52-a 52-a 52-a 52-a 52-b 52-b 52-b 52-b 52-b
20-9-2013 13-10-2015 14-11-2016 17-11-2017 17-3-2020 1-10-2013 13-10-2015 14-11-2016 17-11-2017 17-3-2020

Metalen
Barium 60 28 42 43 25 66 64 63 62 58
Vluchtinge aromatische koolwaterstoffen
benzeen < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
tolueen < 0,2 0,5 < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,85 < 0,5 < 0,2 < 0,2 < 0,2
ethylbenzeen < 0,2 < 0,5 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,5 < 0,2 < 0,2 < 0,2
o-xyleen < 0,1 < 0,5 < 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1
m+p-xyleen < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
xylenen som < d < d < d 0,21 0,21 < d < d < d 0,21 0,21
naftaleen < 0,02 < 0,1 < 0,04 0,023 < 0,020 < 0,02 < 0,1 < 0,02 0,021 < 0,020
Anorganische verbindingen
CZV 220 170 300 290 300 49 35 40 41 68
Stikstof-Kjeldahl 47 35,4 45,9 42,3 40 16 17 18,6 17,5 17
Chloride 830 790 780 830 780 230 230 220 230 210

pH 7 7,1 7,1 7,1 7 7,5 6,9 6,9
Ec 5060 4970 3863 3066 1836 2140 1554 1386

63 63 63 100 101
20-9-2013 13-10-2015 14-11-2016 17-3-2020 17-3-2020

Metalen
Barium 310 52 48 59 97
Vluchtinge aromatische koolwaterstoffen
benzeen < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 1,9
tolueen < 0,2 < 0,5 < 0,2 0,57 0,77
ethylbenzeen < 0,2 < 0,5 < 0,2 < 0,2 < 0,2
o-xyleen < 0,1 < 0,5 < 0,1 0,1 0,12
m+p-xyleen < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
xylenen som < d < d < d 0,24 0,26
naftaleen < 0,02 < 0,1 < 0,02 0,13 4,6
Anorganische verbindingen
CZV 80 66 79 200 390
Stikstof-Kjeldahl 9,3 13,3 14,6 24 380
Chloride 440 440 420 780 750

pH 7,3 7,1 7,1
Ec 3035 3270 2358



 

   
 

BIJLAGE G 
Kwaliteitsboring Bodemzorg 

 
 



BRL SIKB 

Kwaliteit: meer dan stempel op rapport 

Afvalzorg heeft een grote verantwoordelijkheid voor het milieu en de omgeving van haar locaties. 
Milieu- en kwaliteitszorg nemen daarom een belangrijke positie in binnen de bedrijfsvoering van 
Afvalzorg en haar dochterondernemingen, waaronder Bodemzorg. We leggen de lat hoog en staan  
voor kwaliteit. En dat gaat verder dan een stempel op een rapport. 

Kwaliteit en Bodemzorg 
Door ons kwaliteitssysteem voortdurend te monitoren, blijven de interne werkprocessen gewaarborgd. 
Bodemzorg zoekt altijd naar de nieuwste technische en technologische mogelijkheden voor een betere en meer 
optimale uitvoering van haar beheer- en nazorgactiviteiten. Ook onze medewerkers hebben een essentiële rol bij 
het leveren van de kwaliteit. Daarom investeren we in ons personeel. Onze ervaren medewerkers beschikken 
over specifieke kennis van stortplaatsen en verontreinigde locaties. Via loopbaanontwikkeling, trainingen en 
opleidingen werken we continue aan kwalitatief en up-to-date advies, klantgerichtheid en het verder 
professionaliseren van onze diensten. Ook van onze externe leveranciers willen we een product of dienst dat 
voldoet aan onze hoge eisen. Kortom, Bodemzorg is een beheer- en nazorgorganisatie met kennis, kunde én 
kwaliteit.  
 
Certificaten 
Bodemzorg laat haar activiteiten en diensten regelmatig toetsen en certificeren volgens de internationale- en 
nationale normen. We vinden dit belangrijk omdat ze onafhankelijk aantonen dat onze bedrijfsprocessen voldoen 
aan de eisen en regelgeving op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid. Onderstaand vindt u een 
opsomming van onze certificaten. Onze BRL-certificaten zijn terug te vinden onder de naam van Afvalzorg 
Bodemservice BV bij de erkende certificerende instellingen. Ook de certificering en accreditaties van onze 
leveranciers maken we steeds kenbaar in onze rapportages en offertes. Check onze website www.afvalzorg.nl 
voor meer informatie. 
 
 

Certificaten Afvalzorg/Bodemzorg  Toelichting 

ISO 9001 
Internationale norm voor kwaliteitszorg 

We hanteren een kwaliteitsmanagementsysteem om de 
klanttevredenheid te borgen en onze kwaliteit continue te verbeteren. 
Dit in het kader van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving  

ISO 14001Internationale norm voor milieuzorg Ons milieumanagementsysteem voldoet aan de nodige eisen  

BRL SIKB  
Nationaal productcertificaat veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL SIKB 2000) 
Milieukundige begeleiding van bodemsaneringen en 
nazorg (BRL SIKB 6000) 

Door het logo op offertes en rapportages kunnen onze klanten ervan op 
aan dat het werk is uitgevoerd volgens de geldende richtlijnen en de 
onderliggende protocollen. Wanneer om bepaalde redenen wordt 
afgeweken op kritische punten, geven we dit aan in het desbetreffende 
document en vervalt het logo  

KIWA-richtlijn Afkoop van nazorgverplichting 2006 
Nationale procesrichtlijn 

Bodemzorg is gecertificeerd voor het afkopen van verplichtingen en 
verantwoordelijkheden van de nazorg van bodemverontreinigingen en 
waarborgt daarmee een transparant en zorgvuldig afkooptraject. 

VCA** 
Nationale norm voor veiligheid en gezondheid 

Ons veiligheidsmanagement voldoet aan de VCA- eisen 

 

http://www.afvalzorg.nl/

