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PLATTEGROND STAL 2 en 3

zie voor overzicht situatie, blad S-01
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Renvooi

prefab beton

prefab beton, met baksteen afwerking

metselwerk baksteen

gewapend beton, in het werk gestort

brandcompartiment

betonnen roostervloer

Vluchtdeuren dienen te allen tijde, zonder gebruik

te hoeven maken van losse voorwerpen, zoals

sleutels, te openen te zijn

(draaiknopcilinder/panieksluiting). (BB. art. 190)

- Brandcompartiment met een weerstand tegen

  branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van ten

  minste 60 minuten.

- Deur en kozijn met een weerstand tegen

  branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van ten

  minste 60 minuten; de deuren zijn zelfsluitend en

  heeft een aanslag in het kozijn van 25 mm.

Blusmiddelen vorstbestendig uitvoeren

- handbrandblusser inhoud 7 kg

- Draaiknopcilinder of panieksluiting

  vluchtdeur te openen zonder losse voorwerpen

Brandweerrenvooi

Staal-, hout- en betonconstructies

volgens berekening constructeur.

Maten in het werk controleren.

De elektrische-, gas-, drinkwater-, verwarmings-,

ventilatie-, luchtbehandelings- en overige installaties

volgens de laatst geldende voorschriften.

(NEN-normen, NPR's etc.)

De netto doorgang van de binnendeurkozijnen moet

minimaal 850mm breed en 2300mm hoog zijn.

(muv kasten e.d.)

Rioleringsschema aansluiten volgens geldend voorschrift.

Staalconstructie thermisch verzinken.

Stalinrichting uit te voeren door derden in overleg

met aannemer.

Alle isolatievoorzieningen verwerken vlgs voorschriften

leverancier en eisen van de brandweer/ bouwbesluit.

Afwerking wanden, vloeren en plafonds

i.o.m. de opdrachtgever.

Algemeen

s

prefab beton bovenaanzicht

BRANDCOMPARTIMENT 5 (BC 3) = 4769 m²

BRANDCOMPARTIMENT 6 (BC 4) = 4769 m²

Afdeling 2.8 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie

Artikel 2.59 Rookgasafvoer:

Rookgasafvoeren voor rookgas dienen brandveilig te zijn, bepaald volgens NEN 6062.

Afdeling 2.9 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook

Artikel 2.67 Binnenoppervlak

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse B en aan rookklasse s2,

beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Artikel 2.68 Buitenoppervlak

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D,

bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Artikel 2.69 Beloopbaar vlak

In afwijking van artikel 2.67 geldt voor de bovenzijde van een voor personen bestemde vloer, een trap en een hellingbaan die

grenst aan de binnenlucht, rookklasse s1fl en brandklasse Dfl, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

In afwijking van artikel 2.68 geldt voor de bovenzijde van een voor personen bestemde vloer, een trap en een hellingbaan die

grenst aan de buitenlucht, brandklasse Dfl, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Artikel 2.69 Dakoppervlak

De bovenzijde van een dak van een bouwwerk is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk.

De toegepaste dakisolatie voldoet ten minste aan klasse B van de bijdrage tot brandvoortplanting

bepaald volgens NEN-EN 13501-1

Afdeling 2.12 Vluchtroutes

Vluchtafstanden volgens het bouwbesluit.: artikel: 2.102 Vluchtroute

De loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en een uitgang van het subbrandcompartiment waarin

dat gebruiksgebied ligt, is niet groter dan 30 m.

afmeting gebouwen

bruto vloeroppervlakte

totaal: 19.708,45  m²

bruto inhoud

stal 1             35.175,3  m³

stal 2             35.175,3  m³

stal 3            35.175,3  m³

stal 3             35.175,3  m³

loods               1.917,5  m³

bebouwde oppervlakte:

stal 1: 4.869,3 m²

stal 2:   4.869,3 m²

stal 3: 4.869,3 m²

stal 4: 4.869,3 m²

loods:    231,3   m²

totaal:                            19.708,5   m²

Gebruiksfuncties

Gebruiksfunctie: lichte industriefunctie

gebruiksoppervlakte

per stal

centrale gang       229,0  m²

stalruimte     4528,5  m²

loods

kantoor                   16,7   m²

kantine         16,7   m²

werkplaats 14,0   m²

entree/hygienesluis   28,5   m²

brijvoerkeueken                 117,0   m²

machinekamer   14,0   m²

verblijfsgebied

n.v.t.

Bouwbesluit

d=880

BRANDCOMPARTIMENT 3 (BC 1) = 4769 m²

BRANDCOMPARTIMENT 4 (BC 2) = 4769 m²

BC 2

kalkzandsteen lijm- of metselwerk

PLATTEGROND STAL 1 en 4 gespiegeld
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pvc Ø 200 naar waterberging exacte

richting in het werk te bepalen

pvc Ø 200 naar waterberging exacte

richting in het werk te bepalen

SPOELPLAATS

7 X 30 M.

7000

O.S.

O.S.

gehele achtergevel

30 min wbdbo uitvoeren

Gemeente: Sint Oedenrode

Sectie: K  nr: 297, 493

Schaal: 1:2500
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Bouw varkensbedrijf aan de Lieshoutseweg te Sint Oedenrode

A.M.W. Verhagen

Dorshout 45

5462 GM  Veghel
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