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Vluchtdeuren dienen te allen tijde, zonder gebruik

te hoeven maken van losse voorwerpen, zoals

sleutels, te openen te zijn

(draaiknopcilinder/panieksluiting). (BB. art. 190)

- Brandcompartiment met een weerstand tegen

  branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van ten

  minste 60 minuten.

- Deur en kozijn met een weerstand tegen

  branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van ten

  minste 60 minuten; de deuren zijn zelfsluitend en

  heeft een aanslag in het kozijn van 25 mm.

Blusmiddelen vorstbestendig uitvoeren

- handbrandblusser inhoud 7 kg

- Draaiknopcilinder of panieksluiting

  vluchtdeur te openen zonder losse voorwerpen

Brandweerrenvooi

s

BRANDCOMPARTIMENT 1 (BC 5) =   212,2 m²

BRANDCOMPARTIMENT 2 (BC 6) =     14,0m²

d=880

BC 5

BC 6

Zie voor overige legenda's blad Bv-01

zie voor overzicht situatie, blad S-01

Kleuren en materialenschema

kopgevels sandwichpaneel donker blauw
borstweringen metselwerk
voegwerk cement grijs
kozijnen kunststof wit
deuren sandwichpaneel in stalen omranding donker blauw
ramen kunststof -

rood genuanceerd

dakgoot aluminium gebr. wit
dakbedekking golfplaat antraciet
boeidelen gezet metaal gebr. wit

CONTOUR

ACHTERLIGGENDE STAL

mechanische luchtafvoer

wc's: ≥7 dm³/sec

douches: ≥14 dm³/sec

natuurlijke luchttoevoer d.m.v. BUVA-FitStream 14

ventilatieroosters capaciteit 13,9 dm³/sec/m

luchtoverstroom onder deur door

Renvooi ventilatie

ventilatieroosters op het glas

BUVA-FitStream 14 capaciteit 13,9 dm³/sec/m

gehele achtergevel

60 min wbdbo uitvoeren

Gemeente: Sint Oedenrode

Sectie: K  nr: 297, 493

Schaal: 1:2500
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Bouw varkensbedrijf aan de Lieshoutseweg te Sint Oedenrode

A.M.W. Verhagen

Dorshout 45

5462 GM  Veghel

plattegronden en doorsneden + renvooi inrichting
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