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Technische specificaties verlichting 
 
 
 
Overzicht verlichtingsinstallatie 
Stalen klimmast, type CVIL DL, hoogte 15.0 meter, fabricaat Kaal Mastenfabriek  
met aangelaste klimsporten in thermisch verzinkte uitvoering, geschikt voor  
maximaal 2 schijnwerpers van het type Philips MVP-507 of 1 LED armatuur van het type  
Philips BVP-525.        
 
De mast is tevens voorzien van:  

- Aangelaste klimsporten. 
- Grondstuk van twee meter. 
- Twee inspectieluiken (t.b.v. de voorschakelapparatenunit / LED driver) 
- Lampenrek 1x MVP-507/BVP-525 of 2x MVP-507 
- Halfrond veiligheidsbeugel (optioneel) 
- Hulplijn t.b.v. een lijnbeveiliging (optioneel) 

De totale lengte van de mast bedraagt 15.0 + 2.0 meter (grondstuk) = 17.0 meter  
 
 
   Lampenrek 1 schijnwerper Halfrond veiligheidsbeugel 

Lampenrek 2 schijnwerpers 

Aanzicht mast 
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Plaatsing 
De effectieve lengte van de mast bestaat uit het deel boven de 
grond (15.0 meter) en het deel in de grond (2.0 meter  grondstuk).  
Om problemen met transport te vermijden bestaat de mast uit 2 
delen die ter plaatse geassembleerd worden. 
 
Nadat de schijnwerpers zijn gemonteerd wordt de mast geplaatst. 
 
De lichtmasten worden geplaatst met een grondstuk van 2.0 meter. 
Het plaatsen van de lichtmasten geschiedt met behulp van een 
Unimog of indien mogelijk met een vrachtauto voorzien van een 
laad- en loskraan. Als de locatie niet bereikbaar is voor dergelijke 
voertuigen dienen de masten geplaatst te worden met behulp van 
een speciaal voertuig voorzien van een giek. 
 
De mast wordt geplaatst in een gat, dit gat wordt machinaal 
(doormiddel van een hydraulische boor) of handmatig geopend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fundatie ( gebaseerd op zandgebied ) 
Wij gaan ervan uit dat de grondstructuur zodanig goed is, dat geen 
extra voorzieningen voor het funderen van de lichtmasten 
noodzakelijk zijn. 
 
Conservering 
Het product wordt geheel thermisch verzinkt volgens NEN-EN ISO 
1461:1999 (voorheen NEN 1275).  

Plaatsing masten
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Lichtmasten 
De lichtmasten zijn voorzien van klimsporten die om veiligheidsredenen aangelast zijn. 
Alle masten, die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen, zijn volgens de in Nederland geldende normen 
ontworpen en gefabriceerd in onze Mastenfabriek te Oss. De masten zijn in- en uitwendig thermisch 
verzinkt volgens de norm NEN en ISO 1461 : 1999 (voorheen NEN 1275). 
 
Productnormen 
- Alle lichtmasten tot een hoogte van 20 meter voldoen aan het "Handboek Lichtmasten 2005 CROW, 
publicatie215" en worden geconstrueerd- en geproduceerd conform de norm NEN-EN40-5:2002. 
 
Constructieberekening ( toetsing ) 
De toetsing van masten lager dan 20 meter is geheel conform de NEN-EN 40-3-3:2003 berekend. Indien 
niet nader gespecificeerd, zijn de uitgangspunten van de masten een levensduur van 25 jaar, de belasting 
factor klasse B en de uitbuiging klasse II (= 6%). 
Indien er geen aanvullende gegevens bekend zijn, gaan wij bij alle berekeningen uit van een oneindig 
stijve inklemming op maaiveldniveau. 
 
Constructieberekening ( belasting ) 
De belasting voor masten lager dan 20 meter is geheel conform de NEN-EN 40-3-1:2000 berekend met 
de externe belasting en het windsnelheidsgebied volgens omschrijving in onze aanbieding. Indien 
niet nader gespecificeerd, wordt uitgegaan van terreincategorie klasse II. Daarnaast gaan wij uit van 
plaatsing in vlak terrein zonder topografische elementen (altitude- en topographyfactor=1). Indien in 
de offerte niet nader is omschreven dan zijn de masten constructietechnisch berekend met 
CxA=0.1m² /10kg externe belasting in windsnelheidsgebied II (Vref=25m/s). 
 
De windbelasting in Nederland kent in deze norm 3 windgebieden volgens figuur 1 met een basiswaarde 
referentiewindsnelheid volgens figuur 2: 
  

Windgebied Basiswaarde 
referentiesnelheid Vref,0 

m/s 

I 29,5 

II 27,0 

III 24,5 

Figuur 2 Figuur 1 
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Type BVP-525: 
LED armatuur eigenschappen:  
 
Voedingsspanning 230 – 400 Vac / 50 Hz 
Maximaal vermogen 1470 W 
Maximale nom. Stroom < 4,2 A  
Power factor  > 0,95 at full power 
Kleurweergave (RA) > 70 
Kleurtemperatuur Cool White 5700 K (CW) 
Lichtstroom  > 114 lm/W 
IP waarde  IP66                 
Het moderne robuuste Philips OptiVision LED gen2 schijnwerpersysteem is een innovatieve LED-
oplossing die beschikt over een regelplatform voor het scheppen van een volledig overrompelende 
verlichtingsbeleving. 
De OptiVision LED gen2 armaturen, die exclusief zijn ontworpen voor sportaccommodaties en 
multifunctionele verlichtingstoepassingen, bieden een uitstekende lichtkwaliteit, een effectief thermisch 
beheer en een zeer lange levensduur van ca. 50.000 uur. 
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Tekening mast CVIL 15 2x ML ( geschikt voor 2 x MVP 507 of 1x BVP-525) 
 
***Mast is uitgevoerd met aangelaste KAAL-SAFE voorzieningen voor montage van een vallijn*** 
 


