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1. INLEIDING 

1.1 Achtergrond en doel van het plan 
Gebroeders Van Stiphout Projectontwikkeling B.V. – initiatiefnemer – heeft het 
planvoornemen om ter plaatse van de Burgemeester Van Oerlehof 10 te Sint Oedenrode 
zeven woningen te realiseren. De woningen zijn gericht op de huisvesting van senioren. Het 
plangebied is in de huidige situatie deels braakliggend en deels bebouwd en voorheen in 
gebruik door Slijper Diamant Huis.   
 
De vigerende bestemming ‘Bedrijf’ die op het plangebied rust, staat het niet toe het 
planvoornemen te realiseren, aangezien er op het perceel op het moment slechts 
bedrijfsvoering is toegestaan. Derhalve dient er een wijziging van de bestemming plaats te 
vinden om het omschreven planvoornemen te kunnen realiseren.  
 
Onderhavig bestemmingsplan legt een planologische en juridische basis om te komen tot de 
realisatie van het planvoornemen. In dit kader worden de ruimtelijke en milieu-hygiënische 
effecten van de ontwikkeling nader beschouwd. Kortom, het bestemmingsplan onderbouwt 
dat het (bouw)plan past binnen het betrokken gebied.  
 
Aan de volgende deels juridische voorwaarden dient te worden voldaan: 

• het motiveren van de afwijking(en) van de geldende bestemming(en) middels het 
opstellen van een bestemmingsplan; 

• het met een bestemmingsplan aantonen van de ruimtelijk-fysieke, logistieke en 
milieu-hygiënische aanvaardbaarheid;  

• het in procedure brengen van het bestemmingsplan.  
 
Zoals in het verdere vervolg van deze plantoelichting zal blijken, heeft het bouwplan geen 
negatieve ruimtelijk-fysieke, logistieke en milieu-hygiënische gevolgen voor het plangebied 
en de directe omgeving ervan. 

Het bestemmingsplan voldoet tevens aan de Wabo (Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht) en de standaarden die zijn ontwikkeld voor DURP (Digitale Uitwisseling in 
Ruimtelijke Processen) en de RO Standaarden 2012 (Regeling Standaarden Ruimtelijke 
Ordening): 

• IMRO2012 (Informatie Model Ruimtelijke Ordening 2012);  
• SVBP2012 (Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2012); 
• STRI2012 (Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten 2012).  
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1.2 Ligging en begrenzing van het plangebied 
De navolgende afbeelding betreft een luchtfoto van het plangebied (bron: maps.google.nl). 
De ligging en globale begrenzing van het plangebied zijn rood omlijnd aangegeven. Het 
perceel heeft een oppervlakte van 2569 m2 en is kadastraal bekend als (voormalige) 
gemeente Sint-Oedenrode, sectie C, nummer 3822. 
 

 
 
1.3 Vigerend bestemmingsplan 
Het plangebied valt binnen de grenzen van het bestemmingsplan “Sint-Oedenrode Oost” 
(vastgesteld d.d. 30-01-2014) en heeft de bestemming ‘Bedrijf’ en de dubbelbestemming 
‘Waarde – Archeologie 1’.  
 
De navolgende afbeelding betreft een uitsnede van de verbeelding van het bestemmingsplan 
“Sint-Oedenrode Oost”. De ligging en begrenzing van het plangebied zijn weergegeven met 
de kleur paars welke kleur staat voor de bestemming ‘Bedrijf’. Binnen de bestemming 
‘Bedrijf’ ligt een bouwvlak waarbinnen de gebouwen zijn toegestaan. 
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Artikel 4 Bedrijf 

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten die staan vermeld in milieucategorie 1 en 2 van 
de Lijst van bedrijven; 

b. productiegebonden detailhandel, met uitzondering van detailhandel in voedings- en 
genotmiddelen; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', tevens voor een bedrijfswoning; 
d. ter plaatse van de nadere aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - gemeentewerf', 

tevens voor een gemeentewerf; 
e. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor', tevens voor een kantoor; 
f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - luifel', tevens voor een 

luifel; 
g. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel', tevens voor detailhandel; 
h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - kringloopcentrum', 

tevens voor een kringloopcentrum; 
i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - ondergeschikt' , 

tevens voor ondergeschikte detailhandel ten behoeve van het bedrijf tot een 
maximum van 30 m2 bvo; 

j. ter plaatse van de aanduiding 'opslag', tevens voor opslag tot een maximale hoogte 
van 5 meter; 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0846.BP2011SOO01OOST-vg02/r_NL.IMRO.0846.BP2011SOO01OOST-vg02_2.4.html
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k. ter plaatse van de nadere aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg' 
tevens voor een motorbrandstoffenverkooppunt zonder lpg met daaraan 
ondergeschikt en samenhangend: 

1. detailhandel, met een maximaal brutovloeroppervlak (bvo) van 150 m²; 
2. horeca, in de vorm van een restaurant of snack/koffiecorner; 
3. een autowasstraat; 

l. voorzieningen van algemeen nut; 
m. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

met de daarbij behorende: 

n. terreinen; 
o. groenvoorzieningen. 

Tevens geldt de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 1’. 
 
Artikel 20 Waarde – Archeologie 1 
De voor 'Waarde – Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de hoge 
archeologische verwachtingswaarden van de gronden. 
 
Voorts geldt het volgende ten aanzien van bouwactiviteiten: 

a. Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden 
voorkomende bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning voor 
het bouwen, voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 200 m² en dieper dan 
0,5 m, een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden 
die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd 
gezag in voldoende mate zijn vastgesteld. 

b. Indien uit het in sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 
gronden door het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen zullen of 
kunnen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende 
voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning: 

1. De verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden. 

2. De verplichting tot het doen van opgravingen. 



 

9 
 

3. De verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de 
bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van 
archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij 
de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties. 

Voorgenomen afwijking vigerend bestemmingsplan 

Vanwege de bestemming ‘Bedrijf’ met het hiertoe behorende bouwvlak ter plaatse van het 
plangebied is het oprichten van woningen binnen de huidige planregelgeving niet 
toegestaan. Deze plantoelichting geeft derhalve een planologisch-juridische regeling ten 
behoeve van de realisatie van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. 
 

1.4 Leeswijzer 
In de volgende hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de verschillende aspecten van het 
bestemmingsplan. In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de bestaande situatie. 
Hoofdstuk 3 geeft de visie op het plan in relatie tot het plangebied en de directe omgeving. 
Hoofdstuk 4 behandelt het beleidskader. De hoofdstukken 5 tot en 10 met gaan in op de 
ruimtelijk-fysieke, logistieke en milieu-hygiënische aspecten. De juridische aspecten worden 
toegelicht in hoofdstuk 11, de onderdelen economische uitvoerbaarheid in hoofdstuk 12 en 
de en maatschappelijke uitvoerbaarheid in hoofdstuk 13.   
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2. BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE 

2.1 Huidige situatie omgeving 
Het plangebied ligt aan de oostkant van Sint-Oedenrode, aan de Burgemeester Van 
Oerlehof. De Burgemeester Van Oerlehof betreft een doorlopende weg/hofje, waarop zich 
enkel bestemmingsverkeer begeeft. Verder in oostelijke richting ligt de Rijksweg A50, verder 
naar het westen toe ligt het centrum van de kern. In de overige richtingen is de locatie 
omsloten door percelen welke overwegend in gebruik zijn voor woondoeleinden. 
 

 
 
2.2 Plangebied  
In de huidige situatie is het plangebied niet langer bedrijfsmatig in gebruik. De aanwezige 
bebouwing van Slijper Diamant Huis staat leeg. Navolgende foto (streetview -  bron: 
google.nl) laat het plangebied met het bedrijf zien. 
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3. VISIE OP HET PLAN(GEBIED) 

3.1 Integraal ontwerp en beschrijving van het plan(gebied) 
De beoogde ruimtelijke ingreep aan de Burgemeester Van Oerlehof voorziet in een 
inbreiding, herstructuering en transformatie binnen de bestaande stedelijk structuur van het 
dorp Sint-Oedenrode. Dit heeft een verandering van de ruimtelijke structuur en beeldkwaliteit 
ter plaatse van het plangebied. Een en ander heeft tevens gevolgen voor de 
parkeervoorzieningen, (groen)inrichting en infrastructuur ter plaatse. 
 
De woningen worden voorzien van een eigen parkeerplaats; zeven parkeerplekken worden 
in de openbare ruimte ingericht. Daarnaast worden alle woningen vanaf de parkeerplaats en 
via de openbare ruimte ontsloten op de bestaande in-/uitrit op de Burgemeester Van 
Oerlehof. 
 
Gezien het feit dat de nieuwe woningen worden opgericht binnen een bestaande 
woonomgeving, is het wat betreft beeldkwaliteit, volume en uitstraling van de nieuwe 
woningen vooral van belang dat er rekening wordt gehouden met de bestaande omgeving. 
De voorziene hoofdmassa’s en hoofdvormen van de bebouwing worden derhalve afgestemd 
op de bestaande bebouwing in de omgeving, maar vormen wel een eigen architectonische 
eenheid. Door de voorgestelde situering blijft de afstand tot de in naaste omgeving gelegen 
percelen voldoende groot. 
 
Initiatiefnemer heeft reeds een schets beschikbaar waarop de globale indeling van de 
patiowoningen wordt aangeduid. Deze schets is hierna als afbeelding opgenomen. 
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3.2 Perspectief 
 
De navolgende afbeeldingen betreffen 3D-impressies van het bouwplan. 
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Met onderliggend initiatief ontstaat een representatieve locatie die de ruimtelijke 
beeldkwaliteit van het gebied onvoorwaardelijk in stand houdt en door de voorgenomen 
inpassing, vormgeving en bouwstijl van de beoogde bebouwing zelfs verbetert. Op deze 
wijze heeft het initiatief een toegevoegde waarde voor het ruimtelijke omgevingskader en 
levert het daarmee tevens een positieve invulling aan de waarborging van de 
stedenbouwkundige en landschappelijke karakteristiek en identiteit ter plaatse.  
 
Het algemene ruimtelijke uitgangspunt van gemeenten is er verder op gericht om te komen 
tot ‘duurzaam bouwen’. Duurzaam bouwen verhoogt de gebruikswaarde (functioneel), 
belevingswaarde (vorm) en de toekomst (tijd) voor de bebouwde omgeving. Duurzaam 
bouwen is in dit geval te onderscheiden in stedenbouwkundig en bouwkundig duurzaam 
bouwen. Een goed stedenbouwkundig plan draagt bij aan een duurzame toekomst en 
voorkomt onder andere verloedering en leegstand. Stedenbouwkundige duurzaamheid komt 
tot uitdrukking in de ruimtelijke opzet en inpassing van de bebouwing. Ruimtelijke kwaliteit 
vormt de voorwaarde voor een goed woon- en leefmilieu. Belangrijk hierbij is het om de 
stedenbouwkundige structuur op een goede manier kenbaar te maken en te behouden.  
 
Bouwkundige duurzaamheid laat zich onder andere uitdrukken in: 

• duurzaam materiaalgebruik; 
• slimme energetische concepten (welke resulteren in energiebesparende 

maatregelen); 
• afvalreductie. 

 
Geconcludeerd kan worden dat het (bouw)plan bijdraagt aan een ruimtelijke en visuele 
koppeling met de bestaande omliggende bebouwing en daarmee een positieve functionele 
invulling vormt. De voorgestane ontwikkeling steunt de waarborging van de 
stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische uitgangspunten en daarmee de 
ruimtelijke karakteristiek en identiteit ter plaatse.  
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4. BELEIDSKADER 

4.1 Inleiding 
Wat betreft de verantwoordelijkheidstoedeling en bevoegdheidsverdeling zijn het Rijk, de 
provincies en de gemeenten verantwoordelijk voor hun eigen belangen. Er kan slechts 
sprake zijn van bemoeienis van Rijk of provincie met de gemeente, indien dat noodzakelijk is 
vanwege een nationaal respectievelijk provinciaal belang. Rijk en provincies beschikken in 
de Wet ruimtelijke ordening over dezelfde bevoegdheden als gemeenten om hun eigen 
ruimtelijke belangen te kunnen uitvoeren. 
 
Daarnaast kunnen het Rijk en de provincies algemeen verbindende regels uitvaardigen en 
aanwijzingen geven om hun belangen veilig te stellen. 
 
Het beleid van de gemeente Meierijstad vormt het kader waarbinnen de functionele en 
ruimtelijke ontwikkeling wordt vastgesteld. De ruimtelijke ontwikkelingsplannen van Rijk, 
provincie en regio vormen randvoorwaarden voor het gemeentelijke beleid. Voor zover 
relevant voor de plannen worden in de volgende paragrafen het Rijks-, provinciaal en 
gemeentelijk beleid toegelicht. 
 
4.2 Rijksbeleid 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), 2012 
Toetsingskader 

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van kracht geworden. 
Deze structuurvisie vormt de uitwerking van de ambities van het Rijk, op basis van haar 
verantwoordelijkheden, in Rijksdoelen en daarmee samenhangende nationale belangen op 
het gebied van een samenhangend ruimtelijk en mobiliteitsbeleid. Het Rijk heeft tot doel 
Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te maken in een periode van 
economische conjunctuurschommelingen, klimaatverandering en toenemende regionale 
verschillen. Aanleiding voor het vaststellen van de visie is de constatering dat het voorheen 
geldende ruimtelijke Rijksbeleid onvoldoende bijdroeg aan het behalen van deze doelen, 
onder meer door het veroorzaken van bestuurlijke drukte, ingewikkelde regelgeving en een 
te sectorale blik op vraagstukken. Om dit te keren brengt het Rijk de ruimtelijke ordening zo 
dicht mogelijk bij diegene die het aangaat en laat het meer over aan gemeenten en 
provincies. 
 
Het Rijk onderscheidt thans nog dertien nationale belangen. Uitsluitend op basis van deze 
belangen intervenieert het Rijk in de ruimtelijke ordening. Een groot deel van deze belangen 
leidt tot het reserveren van ruimte voor functies. Dit betreft dan bijvoorbeeld het reserveren 
van ruimte voor waterberging, militaire activiteiten en de uitbreiding van het hoofdwegennet. 
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Deze belangen zijn vastgelegd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en 
de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro).  
 
Eén van de belangen die niet leidt tot een ruimtereservering is het belang van een 
‘zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele 
besluiten’. In het kader van dit belang heeft het Rijk besloten om, ten behoeve van het 
verminderen van de bestuurlijke drukte en het neerleggen van verantwoordelijkheden bij 
decentrale overheden, de verstedelijkingsstrategie te wijzigen. Dit houdt in dat het 
bundelingsbeleid, verdichtingsbeleid, locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen, beleid 
voor basiskwaliteit, stedelijke netwerken, nationale landschappen en rijksbufferzones is 
afgeschaft en dat daar slechts één beleidslijn voor terug komt: de ‘ladder voor duurzame 
verstedelijking’. Deze 'ladder' heeft tot doel het principe van vraaggericht programmeren en 
het principe van zorgvuldig ruimtegebruik bindend voor te schrijven bij de afwegingen van 
gemeenten en provincies. Dit belang is als procesvereiste vastgelegd in het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro). 
 
Grondgedachte van de ‘ladder’ is dat een activiteit op meerdere locaties zou kunnen 
plaatsvinden en dat vervolgens de planologisch meest juiste locatie gekozen moet worden. 
Dat gaat uit van de activiteit. Hiermee wordt beoogd om de voorheen bestaande praktijk, 
waarbij in veel gevallen een bestemming wordt gezocht voor een bepaalde locatie om te 
vormen. 
 
Doorwerking plan(gebied) 

Het voorliggende plangebied is niet gelegen in een gebied waarvoor van rijkswege een 
(relevante) ruimtereservering geldt. Uitsluitend het nationale belang van een ‘zorgvuldige 
afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten’, als 
vervat in de ladder voor duurzame verstedelijking, is van toepassing op het onderhavige 
bestemmingsplan. Aan dit belang wordt navolgend getoetst. 
 
Conclusie 

Aspecten als water, veiligheid, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit vormen onderdeel van 
de planologische toets. Daarmee is het plan niet in strijd met het rijksbeleid. 
 
Geconcludeerd kan verder worden dat het onderhavige plangebied niet gelegen is in een 
gebied waarvoor van Rijkswege een relevante ruimtereservering geldt. Aan de ladder voor 
duurzame verstedelijking wordt navolgend getoetst. 
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Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), 2012 
Toetsingskader 

Het Rijk heeft in de hiervoor genoemde SVIR vastgesteld dat voor een beperkt aantal 
onderwerpen de bevoegdheid om algemene regels te stellen zou moeten worden ingezet. 
De SVIR bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze 
bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op 
provinciaal en gemeentelijk niveau. Ten aanzien daarvan is een borging door middel van 
normstelling, gebaseerd op de Wet ruimtelijke ordening, gewenst. Die uitspraken 
onderscheiden zich in die zin dat van de provincies en de gemeenten wordt gevraagd om de 
inhoud daarvan te laten doorwerken in de ruimtelijke besluitvorming. Zij zijn dus concreet 
normstellend bedoeld en worden geacht direct of indirect door te werken tot op het niveau 
van de lokale besluitvorming, zoals de vaststelling van bestemmings- en wijzigingsplannen. 
 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die 
kaderstellende uitspraken. Op 30 december 2011 is het Barro in werking getreden met 
daarin een regeling voor een beperkt aantal onderwerpen. Op 1 oktober 2012 is het besluit 
aangevuld met regels voor de andere beleidskaders uit de SVIR en tevens uit het Nationaal 
Waterplan en het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Door de nationale 
belangen vooraf in bestemmingsplannen te borgen, wordt met het Barro bijgedragen aan 
versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen en vermindering van de 
bestuurlijke drukte. Een aantal onderwerpen is geregeld in de bij het Barro behorende 
Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro). 
 
Doorwerking plan(gebied) 

Het plangebied is niet gelegen in een gebied waarvoor op basis van het Barro en Rarro een 
relevante ruimtereservering geldt. Daarnaast wordt niet in een ontwikkeling voorzien die 
raakt aan een van de nationale belangen. 
 
Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat het Barro en Rarro niet van toepassing zijn op onderhavig 
plan. 
 
Ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6 lid 2 Bro)  
Toetsingskader  
Met de inwerkingtreding op 1 oktober 2012 van artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) – de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ – geldt voor alle juridisch 
verbindende ruimtelijke plannen van decentrale overheden die (planologisch) nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen mogelijk maken een bijzonder procesvereiste.  
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Het procesvereiste van het doorlopen van de Ladder is gebaseerd op één van de nationale 
belangen als opgenomen in de SVIR, opgesteld door het Rijk. Dit nationale belang houdt in 
dat, ten behoeve van een goed systeem van ruimtelijke ordening, een zorgvuldige afweging 
en transparante besluitvorming bij ruimtelijke besluiten plaats dient te vinden. Deze 
zorgvuldige afweging heeft tot doel om, vanuit een oogpunt van zuinig en zorgvuldig 
ruimtegebruik, planologisch ongewenste versnippering en een onaanvaardbare leegstand te 
voorkomen.  
 
Op 1 juli 2017 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd, waarbij een nieuwe 
Laddersystematiek geldt. Artikel 3.1.6, tweede lid, luidt nu als volgt:  
De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk 

maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het 

bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een 

motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden 

voorzien.  
 
De Laddertoets moet worden uitgevoerd wanneer er sprake is van een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling. In artikel 1.1.1 onder i van het Bro is een nadere omschrijving van het begrip 
stedelijke ontwikkeling vastgelegd. Als stedelijke ontwikkeling wordt genoemd: een 

ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, 

detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.  
 
In het Bro is geen ondergrens voor de minimale omvang vastgelegd. Of er sprake is van een 
stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van de ontwikkeling in relatie 
tot de omgeving. Voor woningbouwlocaties geldt volgens de overzichtsuitspraak dat 'in 
beginsel' sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling als er meer dan 11 woningen 
gerealiseerd worden. Voor wonen is daarmee de lijn dat er vanaf 12 woningen sprake is van 
een stedelijke ontwikkeling.  
 
De Laddertoets geldt alleen voor ‘nieuwe’ stedelijke ontwikkelingen. Beoordeeld moet dan 
worden of sprake is van een nieuw beslag op de ruimte. Daarvan is in het beginsel sprake 
als het nieuwe ruimtelijke besluit meer bebouwing mogelijk maakt dan er op grond van het 
voorheen geldende planologische regime aanwezig was of kon worden gerealiseerd. 
Daarnaast volgt uit jurisprudentie dat wanneer het een functiewijziging betreft, moet worden 
beoordeeld of er sprake is van een naar aard en omvang zodanige functiewijziging dat 
desalniettemin gesproken kan worden van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Daarbij moet 
ook et ruimtebeslag betrokken worden.  
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In de nieuwe Ladder is het woord 'regionale' niet meer aanwezig. De Ladder bepaalt niet 
nader voor welk gebied de behoefte in beeld moet worden gebracht. Het is primair aan het 
bevoegd gezag om op basis van het ruimtelijk verzorgingsgebied van de stedelijke 
ontwikkeling te bepalen tot welk gebied de beschrijving van de behoefte zich moet 
uitstrekken. De aard en omvang van de stedelijke ontwikkeling bepaalt op welk niveau de 
afweging moet worden gemaakt.  
 
De toelichting van het bestemmingsplan moet een beschrijving bevatten van de behoefte 
aan de nieuwe stedelijke ontwikkeling die mogelijk wordt gemaakt. Daarbij is het niet relevant 
of het plangebied binnen of buiten bestaand stedelijk gebied ligt. In beide gevallen dient de 
plantoelichting een beschrijving van de behoefte te bevatten.  
In artikel 1.1.1 onder h van het Bro is een nadere omschrijving van het begrip 'bestaand 
stedelijk gebied' vastgelegd. Als bestaand stedelijk gebied wordt aangemerkt:  
bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 

dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende 

openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur.  
 
Uit de definitie volgt dat er sprake moet zijn van een stedenbouwkundig samenstel van 
bebouwing. In de Nota van Toelichting wordt opgemerkt dat de kwalificatie bestaand stedelijk 
gebied afhangt van de omstandigheden van het geval, de specifieke ligging, de feitelijke 
situatie, het bestemmingsplan en de aard van de omgeving.  
 

Doorwerking plan(gebied) 

Gelet op de onderliggende ontwikkeling voorziet het plan niet in een woningbouwlocatie als 
bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, van het Bro (ABRvS 28 juni 2017; 

ECLI:NL:RVS:2017:1724). De in het plan voorziene ontwikkeling kan dan ook niet worden 
aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in deze bepaling van het Bro, zodat 
artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro niet van toepassing is. Gezien het voorgaande vormt de 
ladder voor duurzame ontwikkeling geen belemmering voor de voorgestane ontwikkeling. 
 
Conclusie  

Er is geen sprake van een stedelijke ontwikkeling in de zin van de ladder voor duurzame 
verstedelijking. Daardoor is de ladder voor duurzame verstedelijking niet van toepassing. 
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4.3 Provinciaal beleid 
Structuurvisie 2010 – partiële herziening 2014 en Verordening ruimte Noord-Brabant 
Toetsingskader 

Het provinciale ruimtelijke beleid staat de realisering van de plannen niet in de weg. 
Hoofddoelstellingen van de Structuurvisie 2010 – partiële herziening 2014 en de Verordening 
ruimte van de provincie zijn ‘zuinig ruimtegebruik’ met daaraan gekoppeld de ‘concentratie 
van verstedelijking’. De accenten moeten hierbij liggen op ‘inbreiding’ en ‘herstructurering’.  
 
Concentratie van verstedelijking 

De provincie stuurt op concentratie van verstedelijking: het is belangrijk dat er verschil 
bestaat en blijft bestaan tussen de steden en dorpen. De stedelijke structuur bestaat uit de 
steden en dorpen in Noord-Brabant en is onderverdeeld in ‘concentratiegebieden’ en ‘overig 
stedelijk gebied’. In concentratiegebieden wordt de bovenlokale groei van verstedelijking 
opgevangen. Daarnaast moet hier een hoog voorzieningenniveau geboden worden, 
waardoor de (suburbane) kernen en dorpen buiten het concentratiegebied het huidige 
(landelijke) karakter behouden. In overig stedelijk gebied is grootschalige verstedelijking 
ongewenst. Wel kan hier voor de eigen behoefte gebouwd worden.  
 
Naast concentratie van verstedelijking wil de provincie binnen de stedelijke structuur 
het volgende bereiken: 

• zorgvuldig ruimtegebruik; 
• meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit; 
• betere verknoping van stedelijke ontwikkelingen aan de infrastructuur; 
• versterking van de economische kennisclusters. 

 
Voor onderhavig initiatief spelen de elementen ‘zorgvuldig ruimtegebruik’ en ‘meer aandacht 
voor ruimtelijke kwaliteit’ een rol. 
 
Zorgvuldig ruimtegebruik 

De provincie wil dat de kansen voor functiemenging, inbreiding, herstructurering en zo nodig 
transformatie in het stedelijk gebied goed worden benut, inclusief de mogelijkheden voor 
intensivering en meervoudig ruimtegebruik. Hierdoor is minder ruimte nodig voor stedelijke 
uitbreidingen. Het ‘aansnijden van nieuwe ruimte’ voor verstedelijking wordt in samenhang 
bezien met deze mogelijkheden. Door meer aandacht te schenken aan beheer en onderhoud 
van het bestaand stedelijke gebied worden in de toekomst ingrijpende herstructureringen 
voorkomen. 
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Meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit 

Karakteristieke verschillen tussen dorpen en steden vervagen. Uitbreidingswijken en 
werklocaties in steden en dorpen gaan steeds meer op elkaar lijken. De provincie wil dat 
nieuwe ontwikkelingen meer inspelen op het karakter en de kwaliteit van de plek. Door bij 
stedelijke ontwikkelingen uit te gaan van het verschil in omvang en karakter van de 
verschillende kernen, wordt het contrast tussen stad en dorp behouden. Dit versterkt de 
identiteit en aantrekkelijkheid van kernen en hun relatie met het omliggende landschap. 
 
Het beleid uit de Structuurvisie ruimtelijke ordening is verwerkt in de regels die zijn 
opgenomen in de Verordening ruimte Noord-Brabant van de provincie. De onderwerpen die 
in de verordening staan komen dus uit de provinciale structuurvisie. Daarin staat welke 
belangen de provincie wil behartigen en hoe ze dat wil doen. De verordening is daarbij één 
van de manieren om die provinciale belangen veilig te stellen. In de verordening is een 
aantal aspecten opgenomen die van toepassing zijn op onderhavig plan. Deze zullen hierna 
worden besproken.  
 
De provincie wil de ruimtelijke kwaliteit van Noord-Brabant bevorderen. Dit betekent dat 
nieuwe ontwikkelingen een bijdrage moeten leveren aan de kernkwaliteiten van Noord-
Brabant. De provincie biedt ontwikkelingsruimte in het buitengebied, mits een ontwikkeling 
bijdraagt aan een versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Nieuwe ontwikkelingen bieden een 
kans voor behoud en ontwikkeling van het landschap. Het ontwikkelen van landschap reikt 
verder dan het behouden wat er is, ontwikkelen van het landschap gaat ook om het 
toevoegen van nieuwe ruimtelijke kwaliteiten.  
 
Niet alle thematische kaarten zijn relevant voor onderhavig plan. Onderstaande tabel  
illustreert welke thematische kaarten in principe van toepassing zijn op het plangebied en 
welke niet. 
 

Kaartnaam Van toepassing 
Stedelijke ontwikkeling Ja 
Cultuurhistorie Nee 
Agrarische ontwikkelingen en windturbines Ja 
Water Nee 
Natuur en landschap Nee 

 
Stedelijke ontwikkeling  

Binnen het kaartbeeld ‘Stedelijke ontwikkeling’ is het plangebied aangeduid als ‘bestaand 
stedelijk gebied, kern in landelijk gebied’. Dit is geïllustreerd in navolgend kaartbeeld.  
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Het begrip ‘bestaand stedelijk gebied’ is zodanig geformuleerd dat alle op het moment van 
aanwijzing bestaande stedelijke voorzieningen – bebouwd en onbebouwd – daaronder 
vallen, uiteraard inclusief de in het planologisch besluitproces reeds aanvaarde 
voorzieningen. Onder de hier genoemde stedelijke functies kunnen in ieder geval begrepen 
worden: wonen, industriële, logistieke, ambachtelijke en dienstverlenende bedrijven, 
groothandel, horeca, maatschappelijke voorzieningen, leisurevoorzieningen, stedelijke 
groenvoorzieningen en stedelijke infrastructuur.  
 
In de Verordening ruimte worden algemene regels gegeven waaraan de toelichting bij een 
gemeentelijk planologisch besluit dat nieuwbouw van woningen mogelijk maakt, moet 
voldoen. Uiteraard dient gekeken te worden naar de bestaande harde plancapaciteit.  
 
In de Verordening ruimte is bepaald dat ruimtelijke plannen die voorzien in een stedelijke 
ontwikkeling, in principe alleen in bestaand stedelijk gebied mogen vallen. Bestaand stedelijk 
gebied is het bestaande ruimtebeslag van een kern voor een samenhangende ruimtelijke 
structuur van stedelijke functies.  
 
De Verordening ruimte vereist dat in de gemeentelijke planvorming – zowel in de stedelijke 
concentratiegebieden als in de kernen in landelijk gebied – wordt verantwoord dat de 
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ruimtelijke mogelijkheden binnen het bestaand stedelijk gebied zo goed mogelijk worden 
benut. Deze verantwoording dient gebaseerd te zijn op onderzoek dan wel op concreet 
beleid vastgelegd in een gemeentelijke structuurvisie. Het accent ligt op inbreiden en 
herstructureren. Ook moet bestaande, nieuwe of te herontwikkelen ruimte intensiever 
worden benut. Door verschillende functies op een locatie te combineren kan extra 
ruimtebeslag worden voorkomen of beperkt.  
 
Agrarische ontwikkelingen en windturbines  

Binnen het kaartbeeld ‘Agrarische ontwikkelingen en windturbines’ is het plangebied 
aangeduid als ‘Stalderingsgebied’. Dit is geïllustreerd in navolgend kaartbeeld.  
 

 
 

De aanduiding 'Stalderingsgebied' heeft enkel invloed op bestaande agrarische bedrijven. 
Onderhavig plan betreft een stedelijke ontwikkeling binnen de grenzen van de dorpskern. De 
uitgangspunten en regeling ten aanzien van staldering heeft hier geen invloed op, en 
andersom doet onderhavig planvoornemen geen afbreuk aan deze beleidsregel. 
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Doorwerking plan(gebied) 

De woonwensen en de leefbaarheid in de dorpen en steden, de behoefte aan 
gebiedseigenheid en identiteit van stad, dorp en landschap en klimaatverandering staan in 
de volle aandacht. De provincie Noord-Brabant wil blijven ontwikkelen, maar de provincie 
stelt ook meer eisen aan de kwaliteit van de leefomgeving. 
 
Het provinciale beleid, opgenomen in de provinciale structuurvisie en de verordening, is 
gericht op het concentreren van stedelijke ontwikkelingen in het bestaand stedelijk gebied. 
 
Het plangebied ligt in het bestaand stedelijk gebied van de provincie Noord-Brabant en vormt 
een inbreidingslocatie. Onderhavige ontwikkeling voorziet in een intensivering van een 
stedelijke functie op één locatie. Hiermee wordt ruimtebeslag beperkt en is er sprake van 
inbreiding binnen hiertoe gewenste locatie. De voorgestane ontwikkeling beantwoordt 
daarmee aan de provinciale ruimtelijke doelstellingen om te komen tot zuinig ruimtegebruik 
en concentratie van verstedelijking (inbreiden, herstructureren, transformeren en 
intensiveren). 
 
Conclusie 

De planontwikkeling heeft geen nadelige gevolgen voor de ambities die de provincie 
nastreeft en heeft geformuleerd in de Structuurvisie 2010 – partiële herziening 2014 en de 
Verordening ruimte Noord-Brabant. Er wordt met onderhavige ontwikkeling derhalve geen 
afbreuk gedaan aan de beleidsdoelstellingen en ambities, zoals opgenomen in de 
structuurvisie en de verordening. 
 
De ruimtelijk-fysieke, logistieke en milieu-hygiënische aanvaardbaarheid van onderhavige 
ontwikkeling wordt gemotiveerd in de hoofdstukken 5 tot en met 9.  
 
4.4 Gemeentelijk beleid 
De provinciale ruimtelijke beleidskaders zijn of moeten worden vertaald in het gemeentelijke 
ruimtelijke beleid. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de Visie op de nieuwe 
gemeente Meierijstad, De Rooi(s)e Draad en De Rooi(s)e Draad Versterkt,  Woonvisie ‘Sint-
Oedenrode, mooi wonen in de Meierijstad’ (juni 2015),  de nieuwe Woonvisie Meierijstad 
(2018), Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) en het gemeentelijk beleid ten 
aanzien van duurzaamheid. Daarnaast is er al uitgebreid aandacht besteed aan de 
vigerende bestemming met daartoe behorende regels in paragraaf 1.3 van deze 
plantoelichting. Per 1 januari 2017 zijn de gemeenten Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel 
gefuseerd tot één gemeente: Meierijstad. Vooralsnog hebben de meeste beleidsdocumenten 
betrekking op slechts de kernen of de omvang van de voormalige gemeenten.  
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Visie op de nieuwe gemeente Meierijstad 
Toetsingskader 

Het visiedocument geeft aan hoe we de belangen van onze inwoners, bedrijven en 
instellingen behartigen. Op korte termijn geeft dit toekomstbeeld richting aan de weg die we 
inslaan naar de totstandkoming van de nieuwe gemeente Meierijstad. Meer precies als het 
gaat om het verder uitwerken van de bestuurlijke rol, de inrichting van de organisatie en de 
dienstverlening per 1 januari 2017. 
 
Het is een beeld van de toekomst in 2025. Hoe moet de nieuwe gemeente er dan op 
sociaalmaatschappelijk, economisch en ruimtelijk gebied uit zien. Het is aan de 
gemeenteraad van de nieuwe gemeente om definitief ‘ja’ te zeggen tegen dit toekomstbeeld 
en het verder uit te werken. De visie gaat dus over het beeld van de toekomst. Later komt 
aan de orde hoe de visie te realiseren. We voeren dan een strategiediscussie: welke keuzes 
moeten er gemaakt worden om van A naar B te komen. 
 
Doorwerking plan(gebied) 

Onderhavige planontwikkeling doet geen afbreuk aan de uitgangspunten, ambities en 
doelstellingen, zoals opgenomen in de ‘Visie op de nieuwe gemeente Meierijstad’. 
 
De ontwikkeling is in lijn met het streven van de gemeente Meierijstad naar een evenwichtige 
woningmarkt met voldoende, goede, gevarieerde en passende woningen. Gezien de ligging 
van de locatie nabij voorzieningen en de type woningen zijn de nieuwe woningen met name 
bedoeld voor senioren. Het plan komt daarmee tegemoet aan een actuele behoefte en wordt 
in bestaand stedelijk gebied gerealiseerd. Een en ander houdt in dat het plan passend is 
binnen het vigerende beleid en uitvoeringsprogramma voor de toekomst van de gemeente 
Meierijstad voor Sint-Oedenrode. 
 
Onderhavig plan sluit aan bij c.q. doet geen afbreuk aan de ambities en de 
(beleids)doelstellingen en -uitgangspunten zoals verwoord in de Visie op de nieuwe 
gemeente Meierijstad. 
 
De Rooi(s)e Draad en De Rooi(s)e Draad Versterkt  
Toetsingskader 

Sinds de vaststelling van ‘De Rooi(s)e draad’ in 2005 is het nodige gebeurd. In Sint-
Oedenrode, maar uiteraard ook in de wereld om Sint-Oedenrode heen. In 2012 is de visie uit 
2005 geëvalueerd en is vastgesteld dat er zaken tot stand zijn gekomen, maar er ook zaken 
veranderd zijn. ‘De Rooi(s)e draad Versterkt’ betreft een herijking van de in 2005 opgestelde 
‘De Rooi(s)e draad’. 
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De gemeente geeft in dit beleidsdocument onder meer aan dat het voor een gespreide 
demografische opbouw van belang is om jongeren voor Sint-Oedenrode te interesseren 
en/of te behouden. Sint-Oedenrode wil via een wervend jongerenbeleid jongeren (tot en met 
35 jaar) verleiden in Rooi te komen/blijven wonen. Hiervoor zijn betaalbare en 
levensloopbestendige (huur)woningen, in alle kernen, en voldoende aanbod van 
werkgelegenheid in de regio een voorwaarde. Het onderscheidende karakter van de 
gemeente wordt hierbij benut. 
 
In De Rooi(s)e Draad Versterkt is een kader voor de projectenkalender opgenomen om 
uitspraken uit de strategische visie daadwerkelijk om te zetten in concrete acties. 
 
Doorwerking plangebied  

Voor wat betreft het plangebied zijn vooral de beleidsuitgangspunten ten aanzien van 
woningbouw relevant. Hierin is aangegeven dat het merendeel van de nieuwe plannen voor 
woningbouw de komende periode ontwikkeld wordt voor de hoofdkern Sint-Oedenrode.  
 
Onderhavig woningbouwplan is een (bescheiden) uitvloeisel van het beleidsuitgangspunten 
om nieuwe woningbouwplannen in de hoofdkern te situeren.  
 
Woonvisie ‘Sint-Oedenrode, mooi wonen in de Meierijstad’ (juni 2015) 
Toetsingskader 

De Woonvisie ‘Sint-Oedenrode, mooi wonen in de Meierijstad’ is geen visie voor vier jaar, 
maar schetst een ambitie voor de lange termijn en vertaalt dit naar periodiek te actualiseren 
uitvoeringsprogramma’s. Dit past ook in de beoogde ontwikkeling waarin de voormalige 
gemeente Sint-Oedenrode deel is gaan uitmaken van de nieuwe gemeente Meierijstad. De 
woonvisie vormt de basis voor strategische afwegingen die de gemeente maakt op het 
gebied van wonen. De visie is daarmee een belangrijke onderlegger voor de nieuwe 
woonvisie van de fusiegemeente. 
 
Doorwerking plangebied 

Het project is in lijn met het woonbeleid. Hierin staat dat voor woningbouw in de kleine 
kernen wordt gekeken op welke wijze de huidige plannen kunnen worden afgerond. Bij de 
ontwikkeling van het plangebied gaat het feitelijk om de toevoeging van slechts zeven 
patiowoningen. Daartoe heeft de gemeente al in principe medewerking verleend. De 
toevoeging van deze woningen zorgt voor een grotere keuzevrijheid bij de consument en 
daarmee voor meer dynamiek en verbetering van de doorstroming op de woningmarkt. 
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Woonvisie Meierijstad (2018) 
Toetsingskader 

In navolging van de Woonvisie ‘Sint-Oedenrode, mooi wonen in de Meierijstad’ is de 
Woonvisie Meierijstad opgesteld. Deze geldt voor de gehele, nieuwe gemeente Meierijstad.  
 
Meierijstad wil een stad zijn met een aantrekkelijk woonklimaat en een woningaanbod voor 
iedereen. Gestreefd wordt, naast vitale wijken en kernen, naar een gevarieerd 
woningaanbod in aantrekkelijke, leefbare buurten om ruimte en kansen te bieden aan alle 
bevolkingsgroepen en leefstijlen.     
 
De uitdaging die er ligt in de maatschappelijke opgave. Waar de vergrijzing, de 
gezinsverdunning en de inclusieve samenleving, waar iedereen meedoet en tot zijn recht 
komt, om aandacht vragen. Waar de gemeente duurzaam en zorgvuldig gebruik maakt van 
de ruimte en bestaand vastgoed. Een woonbeleid wat toekomstbestendig is en haar basis 
vindt in de woningbehoefte van de woningzoekenden. 
 
Om te voorzien in de diversiteit van woningbehoeften en wensen van eigen inwoners en van 
hen die zich in Meierijstad al dan niet tijdelijk willen vestigen, geeft de gemeente ruimte aan 
woningbouwplannen. Voor de woningbehoefte wordt niet alleen gekeken naar de korte maar 
ook naar de lange termijn. Waar het goede van het landelijk wonen wordt behouden en de 
meer stedelijke kern aantrekkelijker wordt gemaakt en wordt versterkt. En waar gemeente 
samenwerkt met plaatselijke partners en inwoners, maar ook met de regio. De gemeente 
focust de aandacht op vier thema’s en de realisatiekracht van deze visie:  

1. de dynamiek van de woningmarkt:  
een continue afstemming van de vraag naar passende woningen en het aanbod 
(bestaand en nieuw) in relatie tot de behoefte op de langere termijn onder wisselende 
omstandigheden; 

2. wonen, welzijn en zorg:  
de samenhang tussen demografische ontwikkelingen (de vergrijzing en toename van 
eenpersoonshuishoudens), de transitie in het sociale domein gericht op een 
inclusieve samenleving waar iedereen meedoet en de invloed daarvan op de 
leefomgeving; 

3. duurzaamheid:  
aandacht voor de energetische uitdagingen en het zo optimaal mogelijk gebruik 
maken van bestaande infrastructuur en vastgoed; 

4. leefbaarheid:  
een juiste balans tussen enerzijds de specifieke woonkwaliteiten en anderzijds een 
divers woningaanbod wat de kracht en eigenheid van wijken en kleine kernen recht 
doet. 
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Gemeente Meierijstad geeft prioriteit aan inbreidingsplannen boven uitbreidingsplannen. De 
gemeente werkt aanvullend op deze woonvisie aan een transformatievisie. Daarin worden 
potentiële inbreidings- en transformatielocaties in kaart gebracht en wordt een 
afwegingskader opgenomen. 
 
Gemeente geeft tevens aan meer ruimte te willen bieden aan nieuwe woonvormen voor 
ouderen die willen doorstromen. Daarbij wil de gemeente de doorstroming van ouderen naar 
meer geschikte woningen stimuleren. De gemeente legt het accent op het bouwen voor de 
doorstroming door goede alternatieven te realiseren voor ouderen (de woonwensen van 
ouderen in met name de kleinere kernen) en dure scheefwoners (in met namen de grotere 
kernen). Daarbij wordt ingezet op inbreiding in bestaande kernen met aandacht voor 
kwaliteitsverbetering en zorgvuldig ruimtegebruik en behoudt van de kracht van de kern. Een 
dergelijke kwaliteitsverbetering, die ook kan resulteren in unieke woonconcepten op unieke 
plekken is bijvoorbeeld wenselijk voor vastgoed dat niet meer voor het oorspronkelijke doel 
wordt gebruikt, leegstaat of al gesloopt is.  
 

Doorwerking plangebied 

Ook gemeente Meierijstad heeft op korte termijn te maken met een vergrijzing van de 
bevolking. Het woningaanbod moet hierop worden aangesloten. Onderhavig planvoornemen 
betreft de duurzame ontwikkeling van zeven patiowoningen voor senioren. Met deze 
ontwikkeling vindt inbreiding binnen de bestaande grenzen van de dorpskern plaats en wordt 
dus uitbreiding vooromen. Tevens wordt de doorstroming naar meer geschikte woningen 
voor senioren binnen de gemeente Meierijstad gestimuleerd. Al met al kan worden gesteld 
dat met onderhavig planvoornemen grotendeels wordt aangesloten op de gemeentelijke 
uitgangspunten en deels invulling wordt gegeven aan doelstellingen op het gebied van 
woningbouw- en aanbod.  
 
Paraplubestemmingsplan parkeren / Parkeernota (2018) 
Toetsingskader 

Vanaf 1 juli 2018 zijn de stedenbouwkundige voorschriften uit de Bouwverordening komen te 
vervallen. Eén van de consequenties van het vervallen van de stedenbouwkundige 
voorschriften is dat vanaf dat moment bij het verlenen van een omgevingsvergunning niet 
meer op basis van de Bouwverordening getoetst kan worden aan de gemeentelijke 
parkeernormen. De wetgever heeft het mogelijk gemaakt om via het bestemmingsplan regels 
te stellen over parkeernormen. 
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De gemeente Meierijstad is voornemens om alle huidige bestemmingsplannen aan te laten 
sluiten bij de doelstellingen van deze wetswijziging. Dit betekent dat de parkeernormen bij 
(bouw)plantoetsing nu aan de bestemmingsplannen gekoppeld gaan worden. 
 
Geldende bestemmingsplannen die in de regels reeds verwijzen naar het parkeerbeleid en/of 
waarvoor geldt dat in de regels reeds parkeernormen zijn opgenomen, hoeven strikt 
genomen niet te worden herzien, maar het kan wel. Voor de uniformiteit is ervoor gekozen 
om de normen op alle ruimtelijke plannen van toepassing te verklaren. 
 
Het plan bevat daarnaast een mogelijkheid voor het bevoegd gezag om bij een 
omgevingsvergunning af te wijken van de normen, mits aangetoond wordt dat dit niet zal 
leiden tot onvoldoende parkeergelegenheid. Het niet in stand houden van parkeerplaatsen 
wordt bovendien aangemerkt als zijnde strijdig met het bestemmingsplan. 
 

Doorwerking plangebied  

Wat betreft parkeren dienen ten minste twee parkeerplekken per woning op eigen terrein te 
worden gerealiseerd. Initiatiefnemer neemt dit uitgangspunt in acht, door per kavel één 
parkeerplek op te richten, en in de openbare ruimte binnen het plangebied een zevental 
parkeerplekken op te nemen. Hiermee komt het totaal aantal parkeerplekken binnen het 
plangebied op veertien, bestemd voor zeven woningen. Hiermee wordt tegemoet gekomen 
aan de uitgangspunten van het Paraplubestemmingsplan parkeren. Zie verder hoofdstuk 10. 
 
Klimaat en duurzaam 
De voormalige gemeente Sint-Oedenrode wil zich naar de toekomst toe klimaatbestendig en 
duurzaam ontwikkelen. De gemeente Meierijstad verlangt daarom van iedere bouwer een 
bijdrage in het milieuverantwoord bouwen.  
 
Uit ruimtelijk oogpunt bezien, is het belangrijk om te komen tot ‘duurzaam bouwen’. 
Duurzaam bouwen verhoogt de gebruikswaarde (functioneel), de belevingswaarde (vorm) en 
de toekomst (tijd) voor de bebouwde omgeving. Duurzaam bouwen is in dit geval te 
onderscheiden in stedenbouwkundig en bouwkundig duurzaam bouwen. 
 
Met het realiseren van onderhavig plan wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met het 
uitgangspunt om te komen tot duurzaam bouwen.  
 
Stedenbouwkundige duurzaamheid komt tot uitdrukking in de ruimtelijke opzet en inpassing 
van de bebouwing. Ruimtelijke kwaliteit vormt de voorwaarde voor een goed woon- en 
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leefmilieu. Belangrijk hierbij is het om de stedenbouwkundige structuur op een goede manier 
kenbaar te maken en te behouden.  
 
Conclusie  

Het voorliggende plan betreft intensivering in de vorm van een stedelijke invulling van het 
plangebied, in de kern van de Sint-Oedenrode. Het plan sluit aan op de ambities van zuinig 
en zorgvuldig ruimtegebruik. Geen uitbreiding, wel inbreiding, transformatie, herontwikkeling 
en verdichting.  
 
Onderhavig plan sluit aan bij c.q. doet geen afbreuk aan de ambities en de 
(beleids)doelstellingen en -uitgangspunten zoals verwoord in de diverse planologische 
beleidsstukken van de gemeente Meierijstad. 
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5. CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE 

Toetsingskader 

Belangrijk bij de afweging of er gebouwd kan worden is het nagaan of in of rondom het 
plangebied belangrijke archeologische en, cultuurhistorische waarden aanwezig zijn. Het 
voorkomen van deze waarden wil niet per definitie zeggen dat er ter plaatse niet gebouwd 
kan worden, maar geeft aan dat zorgvuldig omgaan met deze waarden vereist is. 
 
Doel van het archeologische onderzoek is het waar nodig beschermen van archeologische 
waarden en het streven naar behoud van de waarden in de bodem (in situ). De essentie van 
het archeologische onderzoek is het verkrijgen van gegevens over de archeologische resten 
in de bodem teneinde in een vroeg stadium een goede afweging te kunnen maken van alle 
bij een ruimtelijk besluit betrokken belangen. 
 
Het archeologische onderzoek is verankerd in de Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg uit 2007. De uitgangspunten van de wet zijn: 

• archeologische waarden zoveel mogelijk in de bodem bewaren en alleen opgraven 
als behoud in de bodem (in situ) niet mogelijk is;  

• de initiatiefnemer van een ruimtelijke ontwikkeling moet in een vroegtijdig stadium 
aangeven hoe met eventuele archeologische waarden bij bodemverstorende 
ingrepen zal worden omgegaan. Dit houdt in een verplichting tot vooronderzoek bij 
werkzaamheden die de grond gaan verstoren; 

• bodemverstoorders betalen archeologisch onderzoek en mogelijke opgravingen. De 
kosten voor noodzakelijke archeologische werkzaamheden komen ten laste van de 
initiatiefnemer.  

 
Op 5 juli 2011 is een wijziging van het Bro gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2012 moet ieder 
nieuw bestemmingplan een analyse van cultuurhistorische waarden bevatten. In aansluiting 
op de vaststelling van de Wet tot wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht in mei 2011 zijn op 17 juni 2011 het Bro, het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) en het Besluit archeologische monumentenzorg (Bamz) aangepast. 
Door een wijziging van het Bro moeten cultuurhistorische waarden voortaan vooraf in het 
proces van ruimtelijke ordening worden meegenomen, met name bij de voorbereiding en 
vaststelling van bestemmingsplannen. Het Bro bevat eisen waaraan de voorbereiding van 
een bestemmingsplan moet voldoen.   
 
In de toelichting van de ruimtelijke onderbouwing dient een beschrijving te worden 
opgenomen hoe met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond 
aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. De opsteller van de 
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ruimtelijke onderbouwing is daarmee dus verplicht om breder te kijken dan alleen naar het 
facet archeologie. Ook de facetten historische (steden)bouwkunde en historische geografie 
dienen te worden meegenomen in de belangenafweging. Hierbij gaat het om zowel 
beschermde als niet formeel beschermde objecten en structuren. 
 
In de provincie Noord-Brabant dienen in het kader van het behoud van waardevolle cultuur-
historische elementen en archeologische vindplaatsen, bestemmingsplannen te worden 
getoetst aan de provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW). Hierop staan de 
bepalende cultuurhistorische elementen aangeven. 
 
Bij de afweging of een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is, dient nagegaan te worden of er 
binnen of rondom het plangebied cultuurhistorische waarden aanwezig zijn. Het eventueel 
aanwezig zijn van deze waarden wil niet per definitie zeggen dat een bepaalde ruimtelijke 
ontwikkeling niet realiseerbaar is, maar geeft wel aan dat zorgvuldig omgaan met deze 
waarden vereist is. 
 
Doorwerking plan(gebied) 

Archeologie 

De globale ligging van het plangebied is op de hierna opgenomen uitsnede van de 
Archeologische verwachtingskaart van de (voormalige) gemeente Sint-Oedenrode rood 
omlijnd aangegeven. De verwachtingswaarde is hoog.  
 

 

 
 
Ter plaatse van het plangebied geldt de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 1’. In 
artikel 20 van het geldende bestemmingsplan “Sint-Oedenrode Oost” is bepaald dat de voor 
'Waarde – Archeologie 1' aangewezen gronden, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming, mede zijn bestemd voor het behoud en de bescherming van de hoge 
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archeologische verwachtingswaarden van de gronden. Voor het bouwen overeenkomstig de 
regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen dient de initiatiefnemer 
voor het bouwen, voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 200 m² en dieper dan 
0,5 m, een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die 
blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in 
voldoende mate zijn vastgesteld. 
 
Ten behoeve van voorliggend bestemmingsplan is door Bureau voor Archeologie een 
bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek. Hierna is het advies van het 
onderzoeksbureau letterlijk overgenomen. De integrale rapportage is als bijlage 1.1 
opgenomen.  
 
 
Bureau voor Archeologie adviseert om het onbebouwde deel van het plangebied en ter 

plaatse van het rechthoekige gebouw een proefsleuvenonderzoek uit te voeren door een 

bevoegd archeologisch bedrijf met een door de gemeente goedgekeurd Programma van 

Eisen (PvE). Dit gebied omvat 2200 m2. Bureau voor Archeologie adviseert daarnaast om 

bodemingrepen ter plaatse van de achthoekige aanbouwen te beperken tot 120 cm -mv (zie 

fig. 31). Indien dat niet mogelijk is wordt geadviseerd om ook hier een 

proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Dit gebied omvat 350 m2. 

 
 
In aansluiting op het bureau- en het verkennend booronderzoek heeft Econsultancy in april 
2019 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De integrale rapportage is als bijlage 1.2 
opgenomen. Doel van het proefsleuvenonderzoek is het aanvullen en toetsen van de 
gespecificeerde archeologische verwachting zoals vermeld in het bureau- en booronderzoek. 
Het gaat om gebied- of vindplaatsgericht onderzoek. 
 
Bij selectieadvies van 13 juni 2019 heeft de gemeente Meierijstad laten weten te kunnen 
instemmen met de inhoud en strekking van het rapport en met het advies om binnen de 
AMZ-cyclus geen verder vervolgonderzoek noodzakelijk te achten en het plangebied vrij te 
geven voor verdere ontwikkeling. Zie bijlage 1.3 voor het selectieadvies. 
 
Voorts geldt in algemene zin altijd wel een meldingsplicht, indien er tijdens de 
bouwgraafwerkzaamheden alsnog archeologische indicatoren aangetroffen worden.  
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Cultuurhistorie 

De globale ligging van het plangebied is op de hierna opgenomen uitsnede van de 
Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant rood omlijnd aangegeven. 
 

    

 
Het plangebied kan worden gekenmerkt als ‘cultuurhistorisch landschap’. De 
bewoningsgeschiedenis en de inrichting van het gebied zijn in hoge mate bepaald door de 
natuurlijke terreingesteldheid. De indeling in agrarische gebruikseenheden (akkers, 
graslanden en woeste gronden) is op veel plaatsen nog goed herkenbaar. In combinatie met 
de dorpen en buurtschappen en de plaatselijk aanwezige kleinschaligheid verleent dit het 
gebied een bepaalde mate van cultuurhistorische waarde.  
 

Het aspect cultuurhistorie wordt betrokken bij de situering en vormgeving van de woningen.  
 
Het plangebied bezit verder geen monumentale status of een anderszins vastgelegde 
beeldbepalende kwaliteit.  
 
Conclusie 

Uit archeologisch en cultuurhistorisch perspectief zijn er geen belemmeringen voor het 
(bestemmings)plan.  
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6. GROENSTRUCTUUR EN FLORA EN FAUNA 

Toetsingskader 

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) ingegaan. In het 
Decentralisatieakkoord Natuur (PS2011-778) is afgesproken dat de wetgever de 
decentralisatie van rijkstaken in het landelijk gebied naar provincies formaliseert. Met de 
Wnb geeft het Rijk invulling aan de decentralisatieafspraken uit het Decentralisatieakkoord 
Natuur en het Natuurpact (PS2013-797). De Wnb is daarmee het sluitstuk van de 
decentralisatie van het natuurbeleid. Het huidige wettelijke stelsel voor de 
natuurbescherming, zoals neergelegd in de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en 
faunawet en de Boswet, wordt vervangen door deze wet. Voordat de Wnb in werking treedt, 
wil de provincie, om dat te borgen, een aantal regels in de Omgevingsverordening 
vaststellen. Het betreft regels voor gebieden, soorten en houtopstanden, inclusief de 
verplichtingen die in de Wet Natuurbescherming zijn opgenomen. 
 
Doorwerking plan(gebied)  

Het plangebied is door ecologisch adviesbureau Bureau Maerlant middels een 
ochtendbezoek in mei 2018 onderzocht op aanwezige beschermde soorten en zijn potenties 
in kaart gebracht. Door de aard van het plangebied en de ligging binnen de bebouwde kom, 
konden de meeste strikter beschermde soorten op voorhand worden uitgesloten. Potenties 
leken aanwezig voor jaarrond beschermde vogels als de huismus, de gierzwaluw en 
eventueel uilen (te kappen bomen). Sporen van uilen werden niet aangetroffen, óók geen 
nesten die hergebruikt zouden kunnen worden. 
 
De huismus, in deze tijd van het jaar prominent aanwezig op en nabij het nest, werd zowel in 
het plangebied zelf als de ruime omgeving niet gezien of gehoord, waardoor de 
aanwezigheid van nesten van de huismus kan worden uitgesloten.  
 
De bebouwing bleek voor de gierzwaluw ontoegankelijk en ongeschikt. De aanwezigheid van 
de gierzwaluw kon derhalve op voorhand worden uitgesloten.  
 
Voor vleermuizen is de bebouwing beoordeeld als geschikt. Voor dit doel is een nader 
onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd  
 
De integrale onderzoeksrapportage van Buro Maerlant is als bijlage 2 opgenomen. Specifiek 
met betrekking tot vleermuizen is het volgende geconcludeerd:   
 
In het plangebied is een tijdelijke verblijfplaats aangetroffen van een solitaire gewone dwerg-

vleermuis. Belangrijke functies zijn op basis van de lage activiteit gedurende het seizoen niet 
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vastgesteld. Zowel de reeds geplaatste tijdelijke vleermuiskasten als de omringde bebouwing 

bieden ruimschoots alternatief, wat ook blijkt uit dit tijdelijke gebruik. Door de sloop uit te 

voeren in de actieve periode van vleermuizen (tussen eind maart en circa 15 novemeber) en 

losse elementen voorafgaand aan de sloop te verwijderen (strippen), wordt schade aan het 

individu voorkomen. 

 
Omdat de locatie niet is gelegen in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, gelet op de 
inhoud en omvang van het plan en omdat er slechts sprake is van een geringe verslechtering 
gedurende de bouwfase (van een jaar) van het plan kan worden gesteld dat een 
(significante) verslechtering met betrekking tot stikstofdeposities op nabijgelegen kwetsbare 
gebieden niet aan de orde is. Er is voor de herinrichting van het perceel geen sprake van 
een melding- of vergunningplicht in het kader van de Wnb en het Programma Aanpak 
Stikstof (PAS). 
 
Conclusie 

Vanuit het oogpunt van flora en fauna zijn er geen belemmeringen voor het 
(bestemmings)plan.  
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7. WATER 

Toetsingskader 

Bij de watertoets gaat het om het verantwoorden van de waterhuishoudelijke aspecten bij 
ruimtelijke plannen en besluiten. Met behulp van de watertoets wordt er naar gestreefd om 
het waterhuishoudkundig aspect in combinatie met het ruimtelijke beleid toe te passen op het 
beoogde plangebied, waarbij op basis van de voorgenomen ontwikkelingen gezocht is naar 
een hydrologisch neutrale oplossingsrichting.  
 
De watertoets is wettelijk verankerd in artikel 3.1.6, eerste lid, sub b van het Besluit 
ruimtelijke ordening. Dit besluit verplicht tot het opnemen van ‘een beschrijving van de wijze 
waarop in het bestemmingsplan rekening is gehouden met de gevolgen voor de 
waterhuishouding’ in de toelichting van ruimtelijke plannen van provincies, regionale 
openbare lichamen en gemeenten in het kader van de Wet ruimtelijke ordening.  
 
Vanuit verschillende overheidsniveaus zijn beleid en uitgangspunten geformuleerd voor wat 
betreft de omgang met afstromend hemelwater. De belangrijkste uitgangpunten hierbij zijn 
het hydrologisch neutraal ontwikkelen en het doorlopen van de volgorde ‘her-gebruik-
vasthouden-berging-afvoer’.  
 
Het uiteindelijke doel van de watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige 
doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle 
waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten.  
 
Het waterschap heeft een beleidsnota met uitgangspunten ten behoeve van de watertoets. 
Hierbij staan de volgende principes centraal: 

• wateroverlastvrij bestemmen; 
• gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater; 
• doorlopen van de afwegingsstappen: ‘hergebruik - infiltratie - buffering - afvoer’; 
• hydrologisch neutraal bouwen; 
• water als kans; 
• meervoudig ruimtegebruik; 
• voorkomen van vervuiling 
• rekening houden met waterschapsbelangen. 

 
De voornoemde principes liggen in lijn met het landelijke beleid ten aanzien van de 
watertoets. Gestreefd dient te worden naar een waterhuishoudkundig minimaal 
gelijkwaardige situatie. Het belangrijkste gegeven is het geohydrologisch compenseren van 
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een eventuele toename van verharde oppervlakte, waardoor hemelwater versneld kan 
worden afgevoerd. 
 
Doorwerking plan(gebied) 

Ten behoeve van voorliggend bestemmingsplan is door MILON een watertoets uitgevoerd. 
Hierna zijn de onderzoeksresultaten letterlijk overgenomen. De integrale watertoets is als 
bijlage 3 opgenomen.  
 
 
Onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie bevindt zich aan Burgemeester van Oerlehof 10 te Sint-Oedenrode. 

De locatie is kadastraal bekend als gemeente Sint-Oedenrode, sectie C nummer 3822. De 

oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 2.569 m2. De locatie is bebouwd met 

een bedrijfspand (539 m², niet in gebruik) en het zuidelijke gedeelte van het buitenterrein 

is verhard met klinkers. De verharding is in gebruik als parkeerplaats en heeft een 

oppervlakte van circa 600 m². 

 

Op de onderzoekslocatie heeft men het voornemen om de huidige bebouwing te slopen en 

nieuwe woningen met bijgebouwen te realiseren. De ontwikkeling op de onderzoekslocatie 

heeft tot gevolg dat het verharde oppervlakte toeneemt met circa 677 m2 

 

Watertoets 

Gezien er nieuwbouw gerealiseerd gaat worden stelt het bevoegd gezag dat dit op 

hydrologisch neutrale manier ontwikkeld dient te worden en er eveneens compenserende 

voorzieningen dienen te worden gerealiseerd. Omdat de uitbreiding kleiner is dan 2.000 m2 

is het gemeentelijk beleid zoals opgenomen in het vGRP+ van toepassing. De gemeente 

Meierijstad stelt hogere waterbergingseisen dan het waterschap en wil dat toenames van 

verhard oppervlak, onder de 2000m2 ook hydrologisch neutraal opgelost worden. 

Op de onderzoekslocatie dient circa 41 m³ hemelwater geïnfiltreerd te worden. Ter plaatse 

van de wegen en parkeerplaats is afdoende ruimte (circa 665 m²) beschikbaar om door 

middel van infiltratiekratten de benodigde infiltratie te realiseren. Aangezien de 

grondwaterstand uit eerder uitgevoerde onderzoeken de grondwaterstand gelegen is op 1,2 

m-mv, kan het hemelwater afdoende infiltreren. Door infiltratiekratten te plaatsen onder het 

verhard oppervlak wordt voldaan aan de gestelde eisen t.a.v. hydrologisch neutraal 

ontwikkelen en is de kans op mogelijk wateroverlast op de onderzoekslocatie en de 

omgeving op doelmatige wijze beheerst. 

 

Door infiltratiekratten te realiseren en het feit dat het vuil water afkomstig van het 
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plangebied wordt aangesloten op het vuilwaterriool, is het niet te verwachten dat er 

wateroverlast zal ontstaan op het plangebied in dagen van extreme regenval. Gezien het 

plangebied hoger is gelegen dan de Burgemeester van Oerlehof loopt een gedeelte van het 

water naar de straat toe. 

 

De onderkant van de doorlaat van de voorziening dient boven de GHG te worden geplaatst, 

omdat anders grondwater wordt afgevoerd. Ook moet de compensatie boven de GHG 

liggen. Aangezien de locatie in stedelijk gebied ligt en geen actuele grondwater en k-waarde 

gegevens beschikbaar zijn, dient voor de aanleg van de infiltratievoorziening in-situ een 

hydrologisch onderzoek uitgevoerd te worden. op basis van deze resultaten kan een 

definitief infiltratiesysteem ontwikkeld worden. Op basis van het beleid van Waterschap De 

Dommel en de gemeente Meierijstad is, in het kader van de watertoets, voor het plangebied 

berging noodzakelijk. Door de aanleg van de infiltratie- en bergingsvoorziening ter plaatse 

van de wegen en parkeerplaat op het toekomstige terrein wordt tegemoet gekomen aan de 

uitgangspunten van waterschap de Dommel en wordt hydrologisch neutraal ontwikkeld. Door 

infiltratiekratten te realiseren en het feit dat het plangebied wordt aangesloten op het 

gemeentelijk riool, is het niet te verwachten dat er wateroverlast zal ontstaan op het 

plangebied in dagen van extreme regenval. 

 

 
Conclusie 

Vanuit het oogpunt van hydrologie zijn er geen belemmeringen voor het (bestemmings)plan.  
  



 

39 
 

8. FYSIEKE BELEMMERINGEN 

Toetsingskader 

Transport van gevaarlijke stoffen vindt plaats over de weg, het spoor, het water en door 
buisleidingen. Tijdens het transport kunnen dingen misgaan waardoor de gevaarlijke lading 
kan ontbranden of exploderen of waardoor er bijvoorbeeld giftige gassen ontsnappen via een 
lek of breuk. Bij risicovolle buisleidingen kan gedacht worden aan (hogedruk) transport van 
aardgas, maar ook van olie, benzine, kerosine, chemische producten en industriële gassen. 
Deze stoffen kunnen giftig, lichtontvlambaar, of brandbaar zijn. Buisleidingen lopen meestal 
ondergronds, maar kunnen soms ook bovengronds voorkomen.  
 
De grootste kans op een beschadiging aan een buisleiding ontstaat door 
graafwerkzaamheden. Denk hierbij aan werkzaamheden aan gas-, olie- en waterleidingen in 
de grond, of kabels voor stroom, TV, telefoon en internet. De risicokaart toont alle 
aardgasleidingen vanaf een diameter van 50 mm en een druk van 16 bar, alle buisleidingen 
voor brandbare vloeistoffen vanaf een diameter van 100 mm en alle overige buisleidingen 
waarvan geldt dat er een overschrijding van de wettelijke norm is op 5 meter afstand van de 
buis. Deze wettelijke norm is het plaatsgebonden risico 10-6. 
 
Het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (Bevb) is op 1 januari 2011 in werking getreden. 
In het Besluit externe veiligheid buisleidingen zoals dit per 1 januari 2011 geldt, staan 
veiligheidseisen voor de exploitant en de gemeente. Exploitanten hebben een zorgplicht en 
moeten ervoor zorgen dat hun buisleidingen veilig zijn. Gemeenten moeten buisleidingen in 
hun bestemmingsplan opnemen en bij nieuwbouw zorgen voor genoeg afstand tot de 
buisleidingen. 
 
Doorwerking plan(gebied) 

Teneinde een goede belangenafweging mogelijk te maken voor de vele functies binnen het 
plangebied is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de ligging en eigenschappen van 
binnen het plangebied voorkomende kabels en leidingen. Sommige van deze kabels en 
leidingen vereisen een bepaalde afstand tot gevoelige functies. Voor het plan is met name 
de ligging van de hoofdtransportleidingen van belang, aangezien deze gekoppeld zijn aan 
een bepaalde afstand die aangehouden dient te worden waarbinnen geen bebouwing mag 
plaatsvinden. 
 

Besluit externe veiligheid buisleidingen 

Er bevindt zich geen (hoge druk) gasleiding binnen of op korte afstand van het plangebied. 
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Overige kabels en (buis)leidingen 

Nutsbedrijven eisen dat kabels en leidingen in het openbaar gebied (komen te) liggen. De 
initiatienemer van onderliggend plan is verplicht zorg te dragen voor een door gemeente en 
nutsbedrijven geaccordeerde wijze van aansluiting. 
 
De kleinere leidingen worden voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden middels een KLIC-
melding in kaart gebracht.  
 
Overige zonering 

De planlocatie ligt niet in de nabijheid van een 150 kV hoogspanningslijn. Er zijn in/op en 
nabij het plangebied verder geen ondergrondse leidingen, waterkeringen, straalpaden, 
molenbiotopen of invliegfunnels aanwezig waarvan de aanwezigheid van invloed kunnen zijn 
op de voorgenomen ontwikkeling. 
 
Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat het voorgenomen plan, beschouwd vanuit de aspecten 
ondergrondse infrastructuur, kabels en leidingen, geen problemen oplevert. Nader 
onderzoek is na deze quickscan niet nodig. 
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9. MILIEU-HYGIËNISCHE VERANTWOORDING 

9.1 Inleiding 
Er bestaat een duidelijke relatie tussen milieubeleid en ruimtelijke ordening. De 
beleidsvelden groeien naar elkaar toe. De milieukwaliteit vormt een belangrijke afweging bij 
de ontwikkelingsmogelijkheden van ruimtelijke functies. Bij de afweging van het al dan niet 
toelaten van bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen, dient onderzocht te worden welke 
milieuaspecten daarbij een rol kunnen spelen. Tevens is het van belang milieubelastende 
functies, zoals bedrijfsactiviteiten, ruimtelijk te scheiden ten opzichte van milieugevoelige 
functies, zoals woningen. 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de milieu-hygiënische aspecten die van belang zijn voor 
de te ontwikkelen plangronden. De resultaten van de onderzoeken naar de milieukundige 
haalbaarheid worden beschreven en er wordt aan de andere – ruimtelijk relevante –  
waarden en omgevingsaspecten, zoals verkeer en mobiliteit, getoetst. De thema’s die aan 
bod komen, hebben direct of indirect betrekking op de voorgenomen planontwikkeling. 
 
9.2 M.e.r.-beoordeling 
Toetsingskader 

Het Besluit Mer is per 1 juli 2017 gewijzigd. De nieuwe beoordelingssystematiek moet 
worden toegepast en worden omschreven. Voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op 
activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst die onder de drempelwaarden van kolom 2 vallen 
moet een toets worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden 
uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Dit 
houdt in dat er voorafgaand aan de vaststelling van een bestemmingsplan een aparte mer-
beoordelingsbeslissing moet worden genomen dat geen MER nodig is. Dit 
beslissingsdocument moet vervolgens in de bijlage van de toelichting opgenomen worden. 
 
Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te beoordelen of bij een 
project belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Wanneer uit de toets blijkt dat 
er belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden moet er een m.e.r.-procedure 
worden doorlopen. Met andere woorden dan is het opstellen van een m.e.r. nodig. 
 
De vormvrije m.e.r.-beoordeling is dus altijd nodig als een besluit of plan wordt voorbereid 
over activiteiten die voorkomen op de D-lijst en die onder de drempelwaarden liggen. 
 
Voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling gelden twee voorwaarden: 

1. het gaat over één of meer activiteiten die voorkomen op de D-lijst van het Besluit 
m.e.r.; 
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2. de omvang van al die activiteit(en) ligt onder de drempelwaarde (kolom 2 van de D-
lijst). 

Bij besluiten en plannen over activiteiten die niet op de D-lijst staan, is de vormvrije m.e.r.-
beoordeling dus niet nodig. 
 
In de bijlage bij het Besluit MER is opgenomen welke activiteiten m.e.r.-plichtig zijn (de C-
lijst) en welke activiteiten m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn (de D-lijst).  
 
Bij de vormvrije m.e.r.-beoordeling kan aandacht worden besteed aan het volgende: 

• een globale beschrijving van de ingreep-effectrelaties en dosis-effectrelaties van de 
voorgenomen activiteit; 

• wat zijn maatgevende effecten van de voorgenomen activiteit? Is er sprake van 
emissies (bijvoorbeeld van geluid, lucht), verkeersaantrekkende werking e.d.? Wat is 
het ruimtebeslag? 

• wat is de afstand van de activiteit(en) tot gebieden die gevoelig zijn? 
• zijn er met betrekking tot de activiteit indicatieve invloedsafstanden bekend? 

(bijvoorbeeld uit het ‘groene boekje’) 
• waarvoor zijn de gebieden gevoelig? Heeft de voorgenomen activiteit daar invloed 

op? 
 
Doorwerking plan(gebied) 

In de bijlage bij het Besluit m.e.r. is opgenomen welke activiteiten m.e.r.-plichtig zijn (de C-
lijst) en welke activiteiten m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn (de D-lijst).  
 
Bij de vormvrije m.e.r.-beoordeling kan aandacht worden besteed aan het volgende: 

• een globale beschrijving van de ingreep-effectrelaties en dosis-effectrelaties van de 
voorgenomen activiteit; 

• wat zijn maatgevende effecten van de voorgenomen activiteit? Is er sprake van 
emissies (bijvoorbeeld van geluid, lucht), verkeersaantrekkende werking e.d.? Wat is 
het ruimtebeslag? 

• wat is de afstand van de activiteit(en) tot gebieden die gevoelig zijn? 
• zijn er met betrekking tot de activiteit indicatieve invloedsafstanden bekend? 

(bijvoorbeeld uit het ‘groene boekje’) 
• waarvoor zijn de gebieden gevoelig? Heeft de voorgenomen activiteit daar invloed 

op? 
 
Om te bepalen of een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is, dient bepaald te worden (1) of de 
ontwikkeling de drempelwaarden uit de D-lijst van het Besluit m.e.r. overschrijdt, (2) of de 
ontwikkeling in een gevoelig gebied ligt en (3) of er belangrijke milieugevolgen zijn.  
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1. In het plangebied wordt de realisatie van zeven patiowoningen mogelijk gemaakt. Er is 
daarmee geen sprake van een overschrijding van de drempelwaarden uit de D-lijst van het 
Besluit m.e.r.  
2. In onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r is bepaald wat verstaan wordt onder een 
‘gevoelig gebied’. Als gevoelig gebied zijn gebieden aangewezen die beschermd worden op 
basis van de natuurwaarden, landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden en 
waterwingebieden. Het plangebied behoort niet tot een waterwinlocatie, waterwingebied of 
grondwaterbeschermingsgebied. Ook behoort het plangebied niet tot een gebied waarbinnen 
een Rijksmonument ligt of een Belvédèregebied.  
3. In dit hoofdstuk worden de milieueffecten beschouwd, zoals geluid en luchtkwaliteit. 
Hieruit blijkt dat er door onderhavig bestemmingsplan geen sprake zal zijn van nadelige 
milieugevolgen. 
 

Conclusie 

Gelet op kleinschalige karakter van het plan in vergelijking met de plandrempels uit het 
Besluit m.e.r. en de ligging van het plangebied (niet in de buurt van een Natura 2000-gebied) 
en de kenmerken van de potentiële effecten zullen geen belangrijke negatieve 
milieugevolgen optreden. Dit blijkt ook uit de milieutoets van de verschillende 
milieuaspecten, zoals deze in de overige paragrafen zijn opgenomen. In het kader van de 
planprocedure is dan ook geen m.e.r.-procedure of m.e.r.-beoordelingsprocedure 
noodzakelijk conform het Besluit m.e.r.  
 
9.3 Bodem 
Toetsingskader  

Het doel van de bodemtoets bij ruimtelijke plannen is de bescherming van de bodem. Een 
bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd om te kunnen beoordelen of de bodem 
geschikt is voor de geplande functie en of er sprake is van een eventuele saneringsnood-
zaak. De wet bepaalt dat bij een ruimtelijk plan rekening gehouden moet worden met de 
bodemkwaliteit ter plaatse. De reden hiervoor is dat eventueel aanwezige 
bodemverontreiniging van groot belang kan zijn voor de keuze van bepaalde bestemmingen 
en/of voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.  
 
De Woningwet bepaalt dat alleen nog voor bouwwerken die specifiek bedoeld zijn voor het 
verblijf van mensen, een bodemtoets uitgevoerd moet worden. Het betreft hier bouwwerken 
waarin dagelijks gedurende enige tijd dezelfde mensen verblijven, bijvoorbeeld om te wonen 
en werken, onderwijs te geven of te genieten. Voorbeelden van bouwwerken waar sprake is 
van structureel verblijf door mensen zijn woningen, scholen, kantoren maar ook 
recreatiewoningen en sportkantines.  
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Doorwerking plan(gebied) 

Ten behoeve van voorliggend bestemmingsplan is door MILON een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd (projectnummer: 20181380, 13 juni 2018). Hierna zijn de 
conclusie en aanbevelingen uit het onderzoek letterlijk overgenomen. De integrale 
rapportage is als bijlage 4 opgenomen.  
 
 
Het onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit ter plaatse van de 

onderzoekslocatie. Ter plaatse van het zuidelijke gedeelte van het terrein, welke in gebruik is 

als parkeerplaats, is een verontreiniging met zink aangetroffen in de grond. In de bovengrond 

zijn verder licht verhoogde gehalten aangetroffen. In de ondergrond en het grondwater zijn 

geen van de geanalyseerde parameters in een verhoogde waarde 

aangetroffen. 

 

De grondverontreiniging met zink is voldoende onderzocht en afgeperkt. De grond is vanaf 

onderzijde verharding tot 0,5 m-mv over een oppervlak van circa 380 m2 verontreinigd met 

zink. De omvang van de verontreiniging is derhalve 160 m3. Hiervan is circa 50 m3 sterk 

verontreinigd (circa 120 m2). 

 

Verwacht wordt dat de verontreiniging ontstaan is voor 1987, ophoging voorafgaand aan de 

aanleg van de verharding op de locatie. Conform artikel 28 van de Wet bodembescherming 

is er sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging omdat meer dan 25 m3 grond 

sterk verontreinigd is. 

 

De urgentie van de verontreiniging is vooralsnog niet bepaald omdat het voornemen bestaat 

op korte termijn woningen te realiseren en hiervoor dient de verontreiniging gesaneerd te 

worden. Hierom is de urgentiebepaling niet nodig. De urgentie bepaald binnen welke termijn 

een eventuele sanering uitgevoerd moet worden. Aanbevolen wordt om middels een BUS-

melding (Besluit Uniforme Saneringen) de verontreiniging te verwijderen. 

 

Bij de uitvoering van de sanering dient rekening gehouden te worden dat de 

werkzaamheden en de milieukundige begeleiding (processturing en verificatie) door 

onafhankelijke en erkende bedrijven uitgevoerd moet worden. De aannemer van de 

sanering dient erkend te zijn overeenkomstig BRL SIKB 7000 en protocol 7001. De 

milieukundige begeleiding dient onafhankelijk uitgevoerd te worden overeenkomstig BRL 

SIKB 6000 en protocol 6001. 
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Conclusie 

De BUS-melding en sanering zijn inmiddels verricht. Geconcludeerd kan worden dat het 
aspect bodem geen belemmering meer vormt voor onderhavige ontwikkeling. 
 
9.4 Geluid (wegverkeerslawaai) 
Toetsingskader 

Bij de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen, in de nabijheid van 
wegen dient in het bestemmingsplan aandacht besteed te worden aan de akoestische 
omstandigheden. De gevels van de woningen ondervinden namelijk een geluidbelasting ten 
gevolge van het wegverkeer in de omgeving. 
 
De verplichting tot uitvoering van een akoestisch onderzoek is vastgelegd in de Wet 
geluidhinder. De Wet geluidhinder bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid 
van geluidniveaus als gevolg van rail- en wegverkeerslawaai, industrielawaai en 
luchtvaartlawaai. De Wet geluidhinder geeft aan dat een akoestisch onderzoek moet worden 
uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan, indien het 
plan een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidzone van een bestaande 
geluidbron of indien het plan een nieuwe geluidbron mogelijk maakt. 
 
De Wet geluidhinder bepaalt in hoeverre het bouwen op een locatie is toegestaan, het 
Bouwbesluit bevat onder meer eisen die aan de geluidwering van de uitwendige 
scheidingsconstructie van het gebouw worden gesteld. Deze worden onder meer bepaald 
door de hoogte van de geluidbelasting, het type buitengeluid en de gebruiksfunctie. 
 
Doorwerking plan(gebied) 

Wegverkeerslawaai 

Ten behoeve van voorliggend bestemmingsplan is door De Roever Omgevingsadvies een 
onderzoek naar de gevolgen van het wegverkeerslawaai uitgevoerd. Hierna is de conclusie 
uit het onderzoek letterlijk overgenomen. De integrale rapportage is als bijlage 5 opgenomen.  
 
 
Hogere waarden 

Uit het onderzoek blijkt dat een hogere waarde procedure moet worden gevolgd voor de 

gevels waar de voorkeurswaarde van 48 overschreden wordt. 

 

De maximaal te ontheffen grenswaarde van 53 dB wordt niet overschreden. Maatregelen om 

de geluidbelasting terug te dringen tot de voorkeursgrenswaarde zijn niet mogelijk of niet 

gewenst. 
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Voor de overige geveldelen wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voldaan. 

 

Bouwbesluit 

De cumulatieve geluidbelasting van 33 dB (vereist binnenniveau) + 20 dB (minimale 

geluidwering) = 53 dB wordt overschreden ter hoogte van 2 beoordelingspunten op een 

hoogte van 7,5 meter. De geluidbelasting bedraagt hier 55 dB. 

 

De benodigde gevelwering ter plaatse van deze geveldelen is 22 dB. In het geval van 

nieuwbouw wordt een gevelwering van 22 dB vrijwel in alle gevallen behaald. Een nader 

onderzoek naar de gevelwering van deze geveldelen wordt niet noodzakelijk geacht. 

Voor de overige gewenste woningen wordt voldaan aan de 53 dB uit het Bouwbesluit. 

 
 
Spoorweglawaai 

In de directe omgeving van het plangebied is geen actieve spoorlijn gelegen. Nader 
onderzoek naar de gevolgen van spoorweglawaai is derhalve niet noodzakelijk.  
 
Vliegtuiglawaai 

Het plangebied is niet gelegen nabij een (militair) vliegveld. Nader onderzoek naar de 
gevolgen van vliegtuiglawaai is derhalve niet noodzakelijk.  
 
Stiltegebieden 

Het plangebied is niet gelegen in of nabij een stiltegebied. 
 
Conclusie 

Vanuit akoestisch oogpunt levert het plan geen belemmeringen op. Het woon- en leefklimaat 
ter plaatse van het plangebied is gewaarborgd. 
 
9.5 Milieuzonering (geur en industrielawaai) 
Toetsingskader 

Het doel van milieuzonering is om te komen tot een optimale kwaliteit van de leefomgeving. 
Instrumenten van ruimtelijke ordening en milieu kunnen elkaar daarbij ondersteunen. Om tot 
een optimale invulling van de ruimte te komen, onderscheidt de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) in haar brochure Bedrijven en Milieuzonering (2009) twee 
omgevingstypen: 

1. omgevingstype rustige woonwijk of rustig buitengebied; 
2. omgevingstype gemengd gebied. 
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Ad. 1  

Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van 
functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere 
functies  (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke 
bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype qua 
aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief 
verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied. 
 
Ad. 2 

Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast 
woningen komen andere functies voor, zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Geluid is 
voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend. 
 
Vervolgens worden in de brochure, op basis van een aantal factoren (geur, stof, geluid en 
gevaar), richtafstanden genoemd tussen verschillende bedrijfstypen en omgevingstype 
‘rustige woonwijk’ of ‘rustig buitengebied’, waarmee gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen 
rekening kunnen houden. Indien sprake is van het omgevingstype ‘gemengd gebied’, dan 
kunnen de richtafstanden – zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat  en 
het functioneren van bedrijven – met één afstandstrap worden verlaagd.   
 
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor 
de milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van 
veehouderijen. 
 
De Wgv geeft normen voor de geurbelasting die een intensieve veehouderij mag 
veroorzaken op een geurgevoelig object,  bijvoorbeeld een woning. De geurbelasting wordt 
berekend en getoetst met het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning. Dit geldt alleen voor 
dieren waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Regeling geurhinder en 
veehouderij. Voor dieren zonder geuremissiefactor gelden minimaal aan te houden 
afstanden.  
 
Doorwerking plan(gebied) 

Geurhinder (Wgv) 

In de directe omgeving van het plangebied zijn geen (intensieve) veehouderijen en 
andersoortige agrarische bedrijven gelegen.  
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Milieuzonering (categorie-indeling bedrijven) 

In de omgeving van het plangebied is een bedrijfs- en maatschappelijke bestemming 
aanwezig. De bedrijfsbestemming staat bedrijven tot en met categorie 2 toe. Hiervoor geldt 
een maximale richtafstand van 30 meter. Hieraan wordt ruimschoots voldaan. De 
maatschappelijke bestemming blijkt een basisschool te zijn. Volgens de VNG-publicatie geldt 
hiervoor een richtafstand van 30 meter. Hieraan wordt voldaan. Milieuzonering vormt geen 
belemmering voor het plan. 
 
In de directe omgeving zijn verder geen locaties gelegen waar gewasbeschermingsmiddelen 
worden gebruikt. Daarmee vormt dit onderdeel ook geen belemmering voor het plan. 
 
Naast de ruimtelijke ordeningaspecten is verder het Besluit algemene regels inrichtingen 
milieubeheer (Barim/Wm/Bor) van toepassing. In dit besluit zijn voorschriften opgenomen 
waaraan de bedrijven zich dienen te houden om schade, gevaar of hinder naar de omgeving 
te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken.  
 
In de nabijheid van het plangebied komt geen bedrijvigheid voor welke een mogelijke 
belemmering vormt voor het initiatief. Daarnaast levert het initiatief ook geen belemmering op 
voor omliggende bedrijven en woonfuncties.  
 
Conclusie 

Bezien vanuit het oogpunt van ‘inwaartse milieuzonering’ komt er in de nabijheid van het 
plangebied dus geen bedrijvigheid voor welke een mogelijke belemmering vormt voor het 
onderliggende initiatief. Daarnaast levert het initiatief, vanuit het oogpunt van ‘uitwaartse 
zonering, ook geen belemmering op voor omliggende bedrijven. Dit betekent dat er vanuit de 
aspecten milieuzonering en hinderlijke bedrijvigheid geen belemmeringen zijn voor het plan. 
 
9.6 Luchtkwaliteit 
Toetsingskader 

Hoewel de luchtkwaliteit de afgelopen decennia in Nederland is verbeterd, voldoet ze nog 
steeds niet overal aan de normen. Met name fijn stof en stikstofdioxiden leveren problemen 
op.  
 
Het doel van het luchtkwaliteitsonderzoek is het geven van inzicht in de gevolgen van een 
plan voor de luchtkwaliteit om een goede luchtkwaliteit te kunnen garanderen. Daarom moet 
luchtkwaliteit al in een vroeg stadium van de planvorming worden meegewogen. Gegevens 
over de luchtkwaliteit worden verzameld om vervolgens te kunnen bepalen of er voor het 
doorgaan van het project al dan niet aanvullende maatregelen nodig zijn. In de praktijk zullen 
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met name fijn stof en stikstofdioxiden moeten worden onderzocht. Daarnaast kan een goede 
ruimtelijke ordening met zich brengen dat een afweging wordt gemaakt rondom de 
aanvaardbaarheid van een project op een bepaalde locatie. 
 
De luchtkwaliteit hoeft (artikel 5.16 Wet milieubeheer) geen belemmering te vormen voor 
ruimtelijke ontwikkelingen als: 

• er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;  
• een plan of project niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt;  
• een project per saldo niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt;  
• een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dat tevens voorziet in 
maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.  

 
De luchtkwaliteit komt voort uit Europese wet- en regelgeving en de hoofdlijnen van de 
regelgeving zijn opgenomen in de Wet milieubeheer. In de Nederlandse wetgeving is 
opgenomen dat in het geval van ruimtelijke ontwikkelingen beoordeelt moet worden welk 
effect de gewenste ontwikkeling heeft op de luchtkwaliteit. Er zijn echter situaties waarin een 
ontwikkeling ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt aan (de verslechtering) van de 
luchtkwaliteit. In het besluit ‘niet in betekenende mate bijdragen’ (Besluit NIBM) en in de 
regeling ‘niet in betekenende mate bijdragen’ (Regeling NIBM) is aangegeven in welke 
gevallen hiervan sprake is.  
 
Concreet is in het Besluit NIBM vastgelegd in welke gevallen een ontwikkeling niet in 
betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een bepaalde stof. Een ontwikkeling is 
NIBM als aannemelijk is gemaakt dat de ontwikkeling een toename van de concentratie 
veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% grens wordt gedefinieerd als 3% van de grenswaarde 
voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt 
overeen met 1,2 microgram/m3 voor zowel fijn stof en NO2. 
 
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en 
woningbouwlocaties) opgenomen die sowieso niet in betekenende mate bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het 
aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, 
bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het geplande project NIBM 
bijdraagt, kan toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit achterwege blijven. 
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De regeling geeft concrete getallen voor plannen die gaan over bijvoorbeeld de bouw van 
woningen en/of kantoren. De grens voor woningbouwplannen ligt bij 1% op 500 woningen. 
Als er twee ontsluitingswegen zijn, mag een grens van 1.000 woningen worden gehanteerd. 
 
Op 15 januari 2009 is het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) in werking 
getreden die toeziet op het beschermen van bepaalde gevoelige groepen mensen 
(bijvoorbeeld kinderen, ouderen en zieken). De intentie van het Besluit gevoelige 
bestemmingen is dat bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld scholen, kinderdagverblijven, 
bejaarden- en verzorgingstehuizen) niet meer worden gebouwd in gebieden waar de normen 
worden overschreden. Daartoe voorziet het besluit in zones waarbinnen 
luchtkwaliteitsonderzoek nodig is: 300 meter aan weerszijden van rijkswegen en 50 meter 
langs provinciale wegen, gemeten vanaf de rand van de weg. In de context van het besluit 
worden ziekenhuizen, woningen en sportaccommodaties niet als ‘gevoelige bestemming’ 
gezien.  
 
Doorwerking plan(gebied) 

Plannen hebben pas een negatief effect op de luchtkwaliteit, zodra de verkeersgeneratie in 
ruime mate toeneemt. Ter vergelijking; een effect op de luchtkwaliteit hoeft pas aangetoond 
te worden als de bouw van 1.500 woningen of 66.667 m² kantoor en de daarmee gepaard 
gaande verkeersgeneratie plaatsvindt.  
 
Onderhavig plan heeft uiteraard een veel lagere verkeersaantrekkende functie dan 1.500 
nieuwe woningen of 66.667 m² nieuw kantooroppervlakte. Hierdoor valt het plan ruim onder 
de 3% grens voor PM10 of NO2. Het plan draagt dan ook ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) 
bij aan de luchtverontreiniging.  
 
Gesteld kan worden dat de luchtkwaliteit zal voldoen aan de grenswaarden en dat de 
luchtkwaliteit verder geen belemmeringen vormt voor de te volgen procedure. Het plan 
voldoet aan de uitvoeringsregels uit het Besluit Nibm en de Regeling Nibm. Aanvullende 
berekeningen zijn in het kader van het aspect luchtkwaliteit niet aan de orde. Het aspect 
luchtkwaliteit levert derhalve geen beperking en/of belemmeringen op aan de 
planontwikkeling.  
 
Verder geldt dat het plangebied niet is gelegen binnen een zone van 300 meter vanaf de 
rand van een Rijksweg en ook niet binnen een zone van 50 meter vanaf de rand van een 
provinciale weg.  
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Het plan heeft geen negatieve invloed op de heersende achtergrondconcentraties 
luchtverontreinigende stoffen in de directe omgeving van het plangebied. Andersom hebben 
de heersende achtergrondconcentraties luchtverontreinigende stoffen in Sint-Oedenrode ook 
geen negatieve invloed op het plangebied. Ter toelichting kan worden vermeld dat de huidige 
luchtkwaliteit nabij het plangebied globaal afgeleid kan worden uit beschikbare informatie 
aan de hand van:  

• het aantal dagen met een daggemiddelde concentratie fijnstof (PM10) boven 50 
µg/m3; 

• de grenswaarde voor jaargemiddelde fijnstofconcentratie van 40 µg/m3; 
• de jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide (40 µg NO2/m3). 

 
Op de website van het milieu- en natuurplanbureau zijn grootschalige concentratiekaarten 
(GCN-kaarten) van luchtverontreinigende stoffen opgenomen. De kaarten geven een beeld 
van de luchtkwaliteit in Nederland en hebben betrekking op zowel recente als toekomstige 
jaren. Uit de gegevens blijkt dat voor Sint-Oedenrode het volgende geldt: 
het aantal dagen dat overschrijding van het daggemiddelde concentratie fijnstof plaatsvindt is 
minder dan 25. De norm van 35 dagen of meer wordt niet overschreden; 

• het jaargemiddelde fijnstofconcentratie bedraagt 25-30 µg/m3. Deze blijft daarmee 
onder de norm van 40 µg/m3; 

• de jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide ligt tussen de 10-30 µg NO2/m3. 
Deze blijft beneden de norm van 40. 

De normen voor luchtkwaliteit worden in de huidige situatie niet overschreden.  
 
Het plan heeft derhalve geen negatieve invloed op de heersende achtergrondconcentraties 
luchtverontreinigende stoffen in de directe omgeving van het plangebied. Andersom hebben 
de heersende achtergrondconcentraties luchtverontreinigende stoffen in Sint-Oedenrode ook 
geen negatieve invloed op het plangebied. 
 
Het plan zelf biedt daarmee geen mogelijkheden om overschrijdingen teniet te doen, noch 
staat het plan het bereiken van de algemene doelstelling voor luchtkwaliteit in de weg. De 
realisatie van het plan houdt geen juridisch relevante verslechtering in voor de luchtkwaliteit. 
 
Conclusie 

Het project draagt niet in betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging. Daarnaast is in 
het projectgebied sprake van een goed leef- en woonklimaat doordat de 
achtergrondconcentraties ruim onder de normen blijven. Tenslotte zijn de beoogde woningen 
geen gevoelige bestemmingen in de zin van het Besluit gevoelige bestemmingen. 
Luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de planontwikkeling. 
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9.7 Volksgezondheid in relatie tot veehouderijen  
Uit het VGO-2 onderzoek is gebleken dat zich in een straal van circa 2 km rond geiten-
bedrijven een verhoogd aantal gevallen van longontsteking voordoet. Er liggen geen 
geitenhouderijen binnen een straal van 2 km rondom het plan. Er is echter geen sprake van 
een verhoogd gezondheidsrisico omdat het plan niet voorziet in een nieuwe gevoelige 
bestemming.  
 
Op basis van het ‘Endotoxine toetsingskader 1.0’ kan worden beoordeeld of sprake is van 
een verhoogd gezondheidsrisico ten aanzien van varkenshouderijen en pluimveehouderijen. 
Het plangebied ligt buiten de afstanden die aangehouden moeten worden rondom de 
varkens- en pluimveehouderijen in de omgeving. Er is geen sprake van een verhoogd 
gezondheidsrisico.  
 
De geurbelasting en fijn stof concentraties voldoen aan de geldende normen. Het plan 
voorziet niet in bijzondere gevoelige bestemmingen en er worden geen klachten vanwege 
veehouderijen verwacht. In de omgeving bevinden zich geen bedrijven met pluimvee en 
varkens waardoor een verhoogde kans op zoonosen aanwezig is. Een GGD advies hoeft 
niet te worden gevraagd. 
 
9.8 Externe veiligheid 
Toetsingskader  

Beleidsvisie externe veiligheid  
De voormalige gemeente Sint-Oedenrode (inmiddels Meierijstad) beschikt over een 
beleidsvisie externe veiligheid (Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Sint-Oedenrode, 
2011). Hierin zijn aanvullende kaders gegeven voor de gemeentelijke aanpak van externe 
veiligheid.  
 
Bij de verantwoording van het groepsrisico wordt een brede afweging van belangen van 
diverse beleidsvelden verwacht. Het integrale karakter van deze groepsrisicoverantwoording 
maakt dat nadrukkelijk afstemming moet plaatsvinden tussen de beleidsvelden ruimtelijke 
ordening, milieubeheer en de rampenbestrijding. In de visie van de voormalige gemeente 
Sint-Oedenrode moeten groepsrisicovraagstukken daarom integraal, dat wil zeggen in 
onderlinge afstemming tussen alle betrokken beleidsvelden, worden beoordeeld. Pas 
wanneer de verantwoording met de volwaardige inbreng van alle beleidsvelden heeft 
plaatsgevonden, kan sprake zijn van integrale besluitvorming.  
 



 

53 
 

Op basis van de prioritering en de beleidsvrijheid is voor Sint-Oedenrode gezocht naar een 
doelmatig toetsingskader. Binnen de geldende wet- en regelgeving is getracht de aandacht 
te richten op situaties met een hoger risicoprofiel en minder aandacht te richten op situaties 
met een laag risicoprofiel. De planologische kaders zijn gebaseerd op een zone-indeling. 
Hierbinnen wordt zoveel mogelijk beschreven:  

• wat het invloedsgebied is, gemeten vanaf de risicobron;  
• welke scenario’s bepalend zijn;  
• welke kwetsbare of beperkt kwetsbare groepen bijzondere aandacht verdienen;  
• in hoeverre standaard maatregelen en verantwoording mogelijk is;  
• of de groepsrisicoverantwoording moet worden ondersteund met een kwantitatieve 

risicoberekening of kan worden volstaan met een kwalitatieve risicobeschrijving;  
 
Doorwerking plan(gebied) 

 
Toetsing beleidsvisie externe veiligheid  
Rijksweg A50  

In het Besluit transport externe veiligheid wordt onderscheid aangebracht tussen het gebied 
tot 200 meter vanaf de snelweg en het gebied tot aan de grens van het invloedsgebied. Op 
grotere afstand van de Rijksweg is voornamelijk het effect van een toxische gaswolk nog 
relevant. Gezien het beperkte aandeel in de vervoersfrequentie is overwogen, dat het 
aandachtsgebied beperkt blijft tot 200 meter (Deze zone van 200 meter is ook opgenomen in 
het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen. Het vervoer van LPG (stofklasse GF3) is 
maatgevend voor het risico langs de Rijksweg A50. Daarom is bepaald dat in berekeningen 
alleen de effecten van deze stof meegenomen hoeven worden.) 
 

 
 
De planlocatie bevindt zich buiten de 200 meter zone van de Rijksweg A50. Het 
maatgevende rampscenario hiervoor is volgens de beleidsvisie een toxische gaswolk.  
Volgens de voorwaarden uit de beleidsvisie aandacht moet dus aandacht besteed worden 
aan:  

• kwalitatieve bepaling van de hoogte van het groepsrisico; 
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• aandacht voor de bestrijdbaarheid;  
• nut en noodzaak, standaard afweging  

 
Bovenstaande punten zijn meegenomen in onderstaande (beperkte) verantwoording van het 
groepsrisico in het kader van artikel 7 van het Besluit externe veiligheid transport.  
 
(Beperkte) verantwoording groepsrisico  
Vanwege de ligging van de planlocatie in het invloedgebied van de Rijksweg A50 dient een 
beperkte verantwoording van het groepsrisico plaats te vinden. De veiligheidsregio is in het 
kader van artikel 9, van het Besluit externe veiligheid transport om advies gevraagd over de 
zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. De veiligheidsregio ziet echter geen reden tot een 
nader advies. Het advies van de veiligheidsregio is als bijlage bij het plan gevoegd. 
 
Kwalitatieve bepaling van de hoogte van het groepsrisico  
Uit de bijlage 1 van de regeling basisnet volgt dat over de Rijksweg A50 vervoer van 
gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De aantallen transportbewegingen van de stofcategorie GF3 
(propaan, LPG, enz.) zijnde 1500 transportbewegingen bepalen de hoogte van het 
groepsrisico ter plaatse. Alle overige vervoerde categorieën aan gevaarlijke stoffen over de 
Rijksweg A50 zijn van een dusdanige geringe omvang, dat zij voor de hoogte van het 
groepsrisico niet relevant zijn. Wat overigens onverlet laat, dat deze stoffen wel een externe 
veiligheidsrisico vormen voor de omgeving.  
Het plangebied is gelegen in het gebiedstype drukke woonwijk (ca. 70 personen/ha, tabel 
4.4, HART). De Rijksweg A50 betreft een autosnelweg. De bebouwing naast de Rijksweg 
A50 ter hoogte van het plangebied is enkelzijdig. De bebouwing is gelegen op minimaal 40 
meter uit de rand van de Rijksweg A50.  
 
Met behulp van de vuistregels uit de bijlage Handreiking risicoanalyse transport en 
vorenstaande gegevens kan kwalitatief bepaald worden, wat indicatief de hoogte van het 
groepsrisico is ter plaatse van de planlocatie. 
 
Toetsing groepsrisico  
 

Toetsing oriëntatiewaarde  
Vuistregel 1: Wanneer de vervoersstroom gevaarlijke stoffen in tankwagens (bulkvervoer) 
stoffen bevat uit de categorieën LT3, GT4 of GT5 (ongeacht de aantallen) pas dan RBM II 
toe.  
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Vuistregel 2: Wanneer GF3 minder is dan 10 maal de drempelwaarde in Tabel 1-4 
(eenzijdige bebouwing) of 10 maal de drempelwaarde in Tabel 1-5 (2-zijdige bebouwing) 
wordt de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet overschreden.  
 

Toetsing 10% van de oriëntatiewaarde  
Vuistregel 1: Wanneer de vervoersstroom gevaarlijke stoffen in tankwagens (bulkvervoer) 
stoffen bevat uit de categorieën LT3, GT4 of GT5 (ongeacht de aantallen) pas dan RBM II 
toe.  
Vuistregel 2: Wanneer GF3 minder is dan de drempelwaarde in Tabel 1-4 (eenzijdige 
bebouwing) of in Tabel 1-5 (2-zijdige bebouwing) wordt 10% van de oriëntatiewaarde niet 
overschreden.  
 
De stoffen LT3, GT4 en GT5 worden niet vervoerd over de Rijksweg A50 (tellinggegevens 
Basisnet RWS, oktober 2017). Uit tabel 1-4 volgt, dat 9690 transportbewegingen met de 
stofcategorie GF3 nodig zijn om 10% van de oriënterende waarde te overschrijden. Er 
vinden slechts 1500 transportbewegingen met GF3 plaats. Het groepsrisico ter plaats is 
derhalve laag. De bijdrage van het plan op de hoogte van het groepsrisico zal niet zichtbaar 
zijn, vanwege de beperkte omvang van het plan (toevoegen van ca, 17 bewoners binnen 
invloedsgebied). Daarnaast wordt bij de (indicatieve) bepaling van de hoogte van het 
groepsrisico met de vuistregels van het HART al uitgegaan van een drukke woonwijk, wat 
een ruime overschatting is van de werkelijke situatie ter plaatse. 
 
Nut en noodzaak van de ontwikkeling (standaard afweging)  
Het betreft een inpassing van 7 patiobungalows in een reeds bestaand bebouwd gebied 
binnen de bebouwde kom van Sint-Oedenrode. De patiobungalows komen in de plaats van 
nog te slopen bedrijfsbebouwing. Van een onderzoek naar alternatieve locaties kan dan ook 
logischerwijs geen sprake zijn.  
 
Mogelijkheden bestrijdbaarheid van een calamiteit  
De bestrijdbaarheid wordt op twee aspecten beoordeeld:  
1. Is het rampscenario te bestrijden?  
2. Is de omgeving voldoende ingericht om bestrijding te faciliteren?  
 
Is het rampscenario te bestrijden?  
De mate van bestrijdbaarheid van een calamiteit is afhankelijk van de opkomsttijd 
brandweer, de bereikbaarheid van de locatie calamiteit en de bluswatervoorziening in de 
omgeving van de calamiteit.  
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Voor het transport over de Rijksweg A50 zijn de scenario’s BLEVE (explosie) van een LPG- 
of propaantankwagen of het ontstaan van een toxische wolk bij lekkage van een tankwagen 
met toxische vloeistof of gas. Een BLEVE is alleen te voorkomen door het tijdig en effectief 
koelen van de tankwagen en/of het blussen van de brand. Hiervoor zijn grote hoeveelheden 
water benodigd. De toxische wolk is enigszins in te dammen door het leggen van een 
waterscherm over de lekkage toxisch gas en/of vloeistof.  
 
De opkomsttijd van de brandweer ter plaatste van de calamiteit is voldoende. De 
bereikbaarheid van beide calamiteitlocaties is goed. De primaire bluswatervoorziening ter 
plaatse is slecht. Grote hoeveelheden secundair bluswater kan onttrokken worden vanuit de 
Dommel, welke op ca. 250 meter afstand is gelegen. Dit bevordert de bestrijding van het 
incident enigszins. Het duurt echter wel even voordat deze bluswatervoorziening tot stand 
gebracht kan worden (aanvoer van grotere hoeveelheden materieel benodigd). De algemene 
conclusie is derhalve dat de bestrijdbaarheid van een incident matig is. Er zal daarom door 
de brandweer vooral defensief worden ingezet, waarbij de nadruk ligt op het ontruimen van 
het effectgebied. 
 
Is de omgeving van het plangebied voldoende ingericht om de gevolgen van een calamiteit 

hierbinnen te bestrijden?  

Het optreden van de brandweer zal zich in eerste instantie beperken tot het evacueren van 
mensen en het afzetten van het gevarengebied. Daarna zal worden overgegaan tot het 
beperken van de omvang van de calamiteit binnen het plangebied. In de omgeving van het 
plangebied is bluswater aanwezig (Dommel).  
De mogelijkheden tot zelfredzaamheid  
Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar. Het 
zelfredzame vermogen van personen is een belangrijke voorwaarde om grote aantallen 
slachtoffers bij een incident te voorkomen. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid bestaan 
globaal uit schuilen binnen bebouwing en ontvluchten van het plangebied en zijn afhankelijk 
van het maatgevende scenario (brand, explosie en/of toxische wolk).  
 
Mogelijkheden zelfredzaamheid  

De mogelijkheden ten aanzien van de zelfredzaamheid zijn goed. Binnen het plangebied zijn 
geen niet en/of minder zelfredzame personen aanwezig. Vluchten van de bron af is in 
beginsel de beste manier om een calamiteit met het scenario BLEVE te overleven. Het snel 
vluchten van de bron af is voor de binnen het plangebied aanwezige personen goed 
mogelijk.  
 
Is het gebied voldoende ingericht om de zelfredzaamheid te kunnen faciliteren?  
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Behalve de vraag of zelfredding mogelijk is, zijn de fysieke eigenschappen van gebouwen  
en omgeving van invloed op de vraag of die zelfredding optimaal kan plaatsvinden.  
Vanuit de hierboven geschetste mogelijkheden is het dus van belang, dat het plangebied:  
- goed te alarmeren is;  
- goed te ontvluchten is;  
- goed te schuilen is.  
 
Alarmering:  
Ter hoogte van de planlocatie is de WAS‐dekking (sirene burgerbescherming) op orde. In 
geval van een calamiteit zal tevens NL-Alert worden ingezet. NL-Alert is een aanvullend 
alarmmiddel van de overheid voor de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid 
mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het 
bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen.  
 
Vluchtmogelijkheden:  
Het plangebied is naar meerdere zijden te ontvluchten. Ontvluchten kan in alle gevallen van 
de risicobronnen af.  
 
Schuilmogelijkheden:  
Voor het scenario BLEVE geldt, dat schuilen binnen de bebouwing, vooral in de directe 
nabijheid van de risicobron, geen optie is. Schuilen voor een toxische wolk is mogelijk binnen 
de bebouwing op de planlocatie. Om veilig schuilen binnen de bebouwing mogelijk te maken 
dient de bebouwing aan bepaalde veiligheidseisen te voldoen. Geadviseerd wordt een 
uitschakelbare ventilatie in de bebouwing aan te brengen en de ramen en deuren afdoende 
sluitbaar (kiervrij) te maken. 
 
Algehele conclusie  

De beoogde ontwikkeling voldoet aan de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico en 
aan de kaders die zijn vastgelegd in de beleidsvisie externe veiligheid van de gemeente Sint-
Oedenrode (inmiddels Meierijstad). De planlocatie ligt binnen het invloedsgebied van de 
Rijksweg A50. Het groepsrisico is beperkt verantwoord en wordt aanvaardbaar geacht. De 
volgende overwegingen spelen daarbij een rol:  

• het geringe groepsrisico neemt slechts marginaal toe;  
• de goede mogelijkheden binnen het plangebied voor de zelfredzaamheid van 

personen.  
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9.9 Duurzaam en slim bouwen 
De gemeente Meierijstad wil zich naar de toekomst toe klimaatbestendig en duurzaam 
ontwikkelen. Uit ruimtelijk oogpunt bezien, is het belangrijk om te komen tot ‘duurzaam 
bouwen’. Duurzaam bouwen verhoogt de gebruikswaarde (functioneel), de belevingswaarde 
(vorm) en de toekomst (tijd) voor de bebouwde omgeving. Duurzaam bouwen is in dit geval 
te onderscheiden in stedenbouwkundig en bouwkundig duurzaam bouwen. 
 
Stedenbouwkundige duurzaamheid komt tot uitdrukking in de ruimtelijke opzet en inpassing 
van de bebouwing. Ruimtelijke kwaliteit vormt de voorwaarde voor een goed woon- en 
leefmilieu. Belangrijk hierbij is het om de stedenbouwkundige structuur op een goede manier 
kenbaar te maken en te behouden.  
 
Met het realisatie van het bouwplan wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met het 
uitgangspunt om te komen tot duurzaam bouwen. De bouwkundige duurzaamheid laat zich 
onder andere uitdrukken in:  

• duurzaam materiaalgebruik;  
• slimme energetische concepten (welke resulteren in energiebesparende maatre-

gelen);  
• afvalreductie;  
• vastgesteld ambitieniveau (GPR).  
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10. VERKEER EN PARKEREN 

De gemeente Meierijstad streeft naar een goede ontsluiting, maar ook naar een goede 
parkeerbalans op nieuw te ontwikkelen percelen. Voor het plangebied betekent dit dat de 
ontsluiting van het terrein afdoende moet zijn en dat er voldoende parkeergelegenheid op 
eigen terrein aanwezig moet zijn. 
 
Verkeer 

Het nieuwbouwplan is niet van invloed op de parkeervoorzieningen, (groen)inrichting en 
infrastructuur in de omgeving van het plangebied, aangezien het (bestemmings)plan 
zorgdraagt voor voldoende parkeervoorzieningen, passende (groen)inrichting en een 
deugdelijke verkeersafwikkeling op eigen terrein. Om deze reden is er geen sprake van 
parkeeroverlast en een merkbare toename van de parkeerdruk in het openbaar gebied. Ook 
genereert de (nieuwe) woonfunctie, zeker in vergelijking met de vigerende planologische 
(bedrijfs)situatie, geen toename van de verkeersintensiteit/-druk op de Burgemeester Van 
Oerlehof, althans niet significant. Bij de verdere uitwerking van het plan zullen de 
uitgangspunten en ambities van de gemeente in acht worden genomen. Het streven is om te 
komen tot een leefbare, veilige en verkeerskundig kwalitatieve en hoogwaardige situatie. 
 
Parkeren 

De ontsluiting van het nieuw te ontwikkelen gebied vindt plaats op de Burgemeester Van 
Oerlehof. Behalve naar een goede ontsluiting streeft de gemeente Meierijstad naar een 
goede parkeerbalans op nieuw te ontwikkelen percelen. Voor het plangebied betekent dit dat 
er voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein gerealiseerd moet en kan worden. Gezien 
het karakter en het type woningen van het bouwplanvoorstel is uitgegaan van de 
parkeernorm van maximaal 2,0 parkeerplaats per woning: 1 parkeerplaats op eigen terrein, 
per woning 1 parkeerplek in de openbare ruimte binnen het plangebied.  
 
Het plan voorziet derhalve in voldoende parkeergelegenheid op binnen het plangebied. Om 
deze reden zal er, zoals hiervoor reeds vermeld, geen sprake zijn van parkeeroverlast en 
evenmin van een toename van de parkeerdruk in het openbaar gebied.  
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11. JURIDISCHE PLANOPZET 

11.1 Het bestemmingsplan als juridisch instrument 
Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. Op de 
verbeelding is aangegeven welke bestemmingen in het plan voorkomen en waarop deze 
betrekking hebben. De regels geven aan wat de doeleinden zijn van elke bestemming. In 
aansluiting hierop bevatten de regels bepalingen met betrekking tot de toegelaten 
bebouwing. Dit alles gerelateerd aan de desbetreffende bestemming. De regels en de 
verbeelding vormen samen het deel van het bestemmingsplan dat voor een ieder bindend is. 
De toelichting is niet bindend, maar heeft wel een belangrijke functie voor de onderbouwing 
van het bestemmingsplan en voor de uitleg van bestemmingen en regels. 
 
Het bestemmingsplan dient verder te voldoen aan de Wro , het Bro en de RO-Standaarden 
2012: 

• IMRO2012 (Informatie Model Ruimtelijke Ordening 2012);  
• SVBP2012 (Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2012); 
• STRI2012 (Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten 2012).  

 
Het onderhavige bestemmingsplan is uitgevoerd conform de Wabo en deze standaarden. 
 
11.2 Systematiek van de regels 
De Wet ruimtelijke ordening bepaalt een drietal zaken met betrekking tot de opzet en 
inrichting van de bestemmingsplanregels, te weten: 

• de digitale raadpleegbaarheid; 
• de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen2012; 

 
De regels zijn volgens de SVPB2012 in vier hoofdstukken als volgt opgesteld: 

1. inleidende regels; 
2. bestemmingsregels; 
3. algemene regels; 
4. overgangs- en slotregels. 

 
De structuur van het plan is zodanig dat de verbeelding de primaire informatie geeft over 
waar en hoe gebouwd mag worden. Bij het raadplegen van het bestemmingsplan dient dan 
ook eerst naar de verbeelding gekeken te worden. Vervolgens kan men in de regels 
teruglezen welk gebruik en welke bouwmogelijkheden zijn toegestaan. 
 
Op de verbeelding zijn de volgende zaken aangegeven: 

• de bestemmingen van de in het plangebied gelegen gronden; 
• de aanduidingen; 
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• goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen; 
• de grens van het plangebied; 

 
11.3 Bebouwing algemeen 
Er wordt in het bestemmingsplan onderscheid gemaakt tussen hoofdgebouwen, 
bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Hoofdgebouwen dienen 
binnen het bouwvlak gerealiseerd te worden. Voor de situering en maatvoering van 
bouwwerken wordt tevens verwezen naar de verbeelding.  
 
11.4 Toelichting bestemmingen 
Voor een goed begrip van de regeling dienen in elk geval de regels tezamen met de 
verbeelding te worden geraadpleegd. 
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12. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

Exploitatie 
Behoudens kosten voor ambtelijke voorbereiding en begeleiding zijn er voor de 
uitvoerbaarheid van de voorgestane ontwikkeling geen andere kosten voor de gemeente in 
de exploitatiesfeer. De ontwikkeling bevindt zich op eigen terrein van de initiatiefnemer en 
komt buiten de directe invloedssfeer van de gemeente tot stand. Alle kosten verbonden aan 
de realisatie van het plan komen voor rekening van de initiatiefnemer. 
 
Planschade 
Om de economische uitvoerbaarheid te waarborgen, dient inzicht te worden verkregen of in 
onderhavige situatie sprake is van planschade. Eventuele tegemoetkomingen in de 
planschade die uit het bestemmingsplan voortvloeien, zijn voor rekening van de 
initiatiefnemer.  
 
Om een en ander te juridisch te waarborgen wordt een anterieure overeenkomst gesloten 
tussen initiatiefnemer en de gemeente. 
 
Het voorliggende bestemmingsplan bevat de kaders waarbinnen de gewenste  
(plan-)ontwikkeling in het plangebied kan plaatsvinden. De initiatiefnemer kan binnen de 
stedenbouwkundige en planologische randvoorwaarden zijn (bouw)plan en een bijbehorende 
exploitatieopzetten uitwerken, waarbij het exploitatierisico geheel bij de initiatiefnemer ligt. 
De realisatie- en beheerskosten van de uit te werken inrichtings- en bouwplannen zijn voor 
rekening van de initiatiefnemer.  
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13. MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID 

Omgevingsdialoog  

Van de zijde van initiatiefnemer is contact opgenomen met de direct aan- en omwonenden. 
Met deze direct aan- en omwonenden is overleg gevoerd over het bouwplan en bij de 
planvorming/-uitwerking is voor zover mogelijk rekening gehouden met hun opmerkingen en 
wensen.  
 
Wettelijk (voor)overleg 

De procedures tot en met de vaststelling van een bestemmingsplan zijn door de wet 
geregeld. Aangegeven is dat in eerste instantie tussen gemeente en verschillende instanties, 
waar nodig, overleg over het plan moet worden gevoerd, alvorens het ontwerpplan ter visie 
gelegd kan worden. Pas daarna wordt de wettelijke procedure met betrekking tot vaststelling 
van het bestemmingsplan opgestart. 
 
Verder is er een landelijke voorziening waar in elektronische vorm de ruimtelijke visies, 
plannen, besluiten, verordeningen of algemene maatregelen van bestuur van gemeenten, 
provincies en Rijk, voor een ieder volledig toegankelijk en raadpleegbaar zijn.  
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HOOFDSTUK  1  -  INLEIDENDE REGELS 

Artikel 1 Begrippen 

1.1 plan 
Het bestemmingsplan ‘Sint-Oedenrode Oost, herziening Burgemeester Van Oerlehof 10' met 
identificatienummer NL.IMRO.1948.OED001BP0032018P-ON01 van de gemeente Meierijstad. 
1.2 bestemmingsplan 

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen. 
1.3 aanduiding 

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 
1.4 aanduidingsgrens 

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 
1.5 achtergevel 

Een van de weg afgekeerde gevel van een hoofdgebouw die parallel of nagenoeg parallel loopt aan 
de voorgevel. 
1.6 afhankelijke woonruimte 

Een onderdeel van het hoofdgebouw of bijgebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met 
de woning en waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is. 
1.7 antenne-installatie 

Installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een 
techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbijbehorende bevestigingsconstructie. 
1.8 bebouwing 

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
1.9 Bed & Breakfast 

Horecavoorziening gericht op het bieden van de mogelijkheid tot overnachting en het serveren van 
ontbijt, als toeristisch-recreatieve activiteit, ondergeschikt aan de betreffende bestemming. Onder een 
bed & breakfast-voorziening wordt niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het 
verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid. 
1.10 bedrijf 

Een inrichting voor de uitoefening van een bepaalde tak van industrie of handel. 
1.11 bedrijf aan huis 

Het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid, geheel of 
overwegend door middel van handwerk, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij 
behorende bijbehorende bouwwerken, met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend. 
1.12 begane grondlaag 

De bouwlaag van een gebouw, welke rechtstreeks omsloten wordt vanaf het straatniveau. 
1.13 beroep aan huis 



 

4 

 

Een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, 
therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door zijn beperkte 
omvang in een woning en daarbij behorende gebouwen, met behoud van de woonfunctie, kan worden 
uitgeoefend. 
1.14 bestaand 

• Bij bebouwing: bebouwing zoals aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan, dan wel mag worden gebouwd krachtens of bij de Woningwet; 

• Bij gebruik: gebruik zoals aanwezig op het tijdstip dat het plan rechtskracht heeft verkregen. 

1.15 bestemmingsgrens 

De grens van een bestemmingsvlak. 
1.16 bestemmingsvlak 

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 
1.17 bijbehorend bouwwerk 

Hieronder wordt verstaan: 

a. Aanbouw: een met het hoofdgebouw verbonden grondgebonden bouwwerk een geheel 
vormend met het hoofdgebouw, dat door zijn verschijningsvorm in bouwkundig, (constructie), 
architectonisch en/of ruimtelijk visueel opzicht (ligging, maatvoering, kapvorm, dakhelling) 
ondergeschikt is aan en in een directe verbinding staat met het hoofdgebouw en een 
toevoeging van een afzonderlijke ruimte inhoudt; 

b. Aangebouwd bijbehorend bouwwerk: een met het hoofdgebouw verbonden grondgebonden 
bouwwerk een geheel vormend met het hoofdgebouw, dat door zijn verschijningsvorm in 
bouwkundig, (constructie), architectonisch en/of ruimtelijk visueel opzicht (ligging, 
maatvoering, kapvorm, dakhelling) ondergeschikt is aan en niet in een directe verbinding staat 
met het hoofdgebouw en een toevoeging van een afzonderlijke ruimte inhoudt; 

c. Vrijstaand bijbehorend bouwwerk: een vrijstaand gebouw dat zowel in bouwkundig, 
architectonisch en/of ruimtelijk visueel opzicht (ligging, maatvoering, kapvorm, dakhelling) 
ondergeschikt is aan het op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw; 

d. Uitbouw: een met het hoofdgebouw verbonden grondgebonden bouwwerk van één bouwlaag 
een geheel vormend met het hoofdgebouw, dat door zijn verschijningsvorm in bouwkundig 
(constructie), architectonisch en/of ruimtelijk visueel opzicht (ligging, maatvoering, kapvorm, 
dakhelling) ondergeschikt is aan en in een directe verbinding staat met het hoofdgebouw en 
een vergroting van een bestaande ruimte inhoudt. 

1.18 bijzondere woonvormen 
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• Een woonvorm waar bewoners nagenoeg zelfstandig wonen met (voorzieningen voor) 
verzorging en begeleiding (ook 24-uurs begeleiding); 

• Een groep personen die geen (duurzame) gemeenschappelijk huishouden voert, er is geen 
sprake van continuïteit in de samenstelling en onderlinge verbondenheid; 

• Woongroepen: een groep personen die er bewust voor kiezen om met elkaar in één woning 
samen te wonen, zonder dat er sprake is van een gezinsverband of samenlevingsvorm. 

1.19 bouwen 

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een 
standplaats. 
1.20 bouwgrens 

De grens van een bouwvlak. 
1.21 bouwlaag 

Een deel van een gebouw, dat bestaat uit één of meer ruimten, waarbij de bovenkanten van de 
afgewerkte vloeren van twee aan elkaar grenzende ruimten niet meer dan 1,50 meter in hoogte 
verschillen. Bij de bepaling van het aantal bouwlagen wordt de bouwlaag, welke grotendeels in de kap 
is gelegen (zogenaamde zolderverdieping) evenals de bouwlaag, welke grotendeels onder de begane 
grond is gelegen (zogenaamde kelder/souterrain) niet meegerekend. 
1.22 bouwperceel 

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels, bij elkaar behorende bebouwing is 
toegelaten. 
1.23 bouwperceelsgrens 

De grens van een bouwperceel. 
1.24 bouwvlak 

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 
1.25 bouwwerk 

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 
1.26 carport 

Een bouwwerk, vrijstaand of aangebouwd aan een gebouw, ter vergroting van het woongenot, 
ondersteund door palen of kolommen, dat maximaal aan twee zijden gesloten is. Indien de carport 
wordt gebouwd tegen een gebouw op het aangrenzend perceel zijn er maximaal drie gesloten zijden 
toegestaan, tenzij in de bouwregels uitdrukkelijk is bepaald dat het een open constructie moet zijn. 
1.27 consumentverzorgende activiteiten 

Het bedrijfsmatig uitoefenen van diensten aan huis op het gebied van de consumentverzorging zoals 
bijvoorbeeld kappers, schoonheidsspecialisten, pedicures, manicures, nailstudio's en daarmee 
vergelijkbare consumentverzorgende diensten, waarbij de aard en omvang van het 
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consumentverzorgende bedrijf met de woonfunctie verenigbaar is en geen onevenredige afbreuk doet 
aan het woon- en leefmilieu in de directe omgeving. 
1.28 dakvlak 

Een hellend vlak in een dak. 
1.29 dancing (discotheek) 

Een zelfstandige voorkomende bedrijvigheid, die niet (geheel) deel uitmaakt van een hotel, restaurant 
of zaalaccommodatie en die gericht is op het geven van gelegenheid tot dansbeoefening, al dan niet 
met levende muziek en al dan niet met de verstrekking van dranken en etenswaren. 
1.30 detailhandel 

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop), verkopen, 
verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, 
verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, waaronder 
grootschalige detailhandel, volumineuze detailhandel, tuincentrum en supermarkt. 
1.31 dienstverlening 

Het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te 
woord wordt gestaan en geholpen, waaronder belwinkel en internetcafé. 
1.32 erf 

Gronden gelegen aan de achterkant en zijkant van het hoofdgebouw tot op 1 meter achter de 
voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan en niet behorende tot het bouwvlak. 
1.33 erker 

Een aan nader bepaalde maatvoeringseisen verbonden ondergeschikt aangebouwd gedeelte van een 
woning aan een gevel. 
1.34 evenement 

Een in tijd begrensd voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak. 
1.35 gebouw 

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt. 
1.36 hoofdgebouw 

Een gebouw dat op een bouwperceel door zijn ligging, constructie of afmetingen als belangrijkste 
bouwwerk valt aan te merken, en waarin de hoofdfunctie ingevolge de bestemming is of wordt 
ondergebracht; het betreft het gebouw zonder bijbehorende bouwwerken. 
1.37 horecabedrijf 

Een inrichting voor het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, het 
bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf, 
zoals een bed & breakfast, discotheek en feestzaal, niet zijnde coffeeshops. 
1.38 huishouden 

Een persoon, of groep personen die een (duurzame) gemeenschappelijke huishouding voert. Indien 
het huishouden uit twee of meer personen bestaat, betreft het een leefvorm of samenlevingsvorm met 
een continuïteit in de samenstelling en een onderlinge verbondenheid. 
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Kenmerken van continuïteit in de samenstelling en een onderlinge verbondenheid zijn: 

• voor onbepaalde tijd samenleven; 
• een ieder neemt deel aan het gezinsleven, bijvoorbeeld samen eten en verdeling 

huishoudelijke taken; 
• eigen kamer, maar gemeenschappelijk sanitair, keuken en woonkamer; 
• personen worden niet door instelling geplaatst, er vindt geen behandelingstraject plaats. 

Bedrijfsmatige kamerverhuur en bijzondere woonvormen vallen niet onder het begrip 'huishouden'. 
1.39 landschappelijke waarden 

De relatieve betekenis van de elementen die de opbouw van het landschap bepalen, zoals 
terreinvormen, hoogteligging, beplantingen, wegen, watergangen en bebouwing, zowel afzonderlijk als 
in onderlinge samenhang. 
1.40 mantelzorg 

Het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak, 
op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband. 
1.41 nachtclub 

Een bedrijf of een onderdeel daarvan gericht op het bieden van nachtelijke uitgaansmogelijkheid. Het 
accent ligt hierbij op het showelement en de verstrekking van dranken en kleine etenswaren. 
1.42 normaal onderhoud en/of gebruik 

Tot het normaal onderhoud en/of gebruik behoren onder andere: 

a. maaien, beweiden en bemesten van grasland; 
b. verbeteren van grasland door het scheuren van de grasmat buiten het broedseizoen van 

weidevogels en het direct opnieuw inzaaien; 
c. ploegen en cultiveren van bouwland niet dieper dan de bouwvoor; 
d. verbouwen van akkerbouwgewassen, zoals maïs in wisselteelt; 
e. maaien en schonen van sloot en slootkant; 
f. vervangen van en onderhoud aan drainage; 
g. normaal landschapsonderhoud, waaronder: 
h. periodiek uitdunnen en snoeien van houtwal of singel; 
i. knotten van bomen; 
j. opvullen van open plekken in houtwal of singel; 
k. normaal bosbeheer, waaronder; 
l. uitdunnen; 
m. verwijderen van dode bomen. 

1.43 ondergeschikt bouwdeel 
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a. Een buiten de gevel of dakvlakken uitstekend ondergeschikt deel van een bouwwerk en/of; 
b. Ondergeschikte delen van een ondergronds bouwwerk die onzichtbaar zijn boven peil. 

1.44 ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden 

Werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden die onder peil plaatsvinden. 
1.45 ondergronds bouwwerk 

Een (gedeelte van een) bouwwerk, waarvan de vloer is gelegen onder peil. 
1.46 overkapping 

Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, zonder eigen wanden dat aan tenminste een deel van één zijde 
een gesloten wand kent, waaronder begrepen een carport, met dien verstande dat het gedeelte van 
de overkapping gesitueerd aan de gronden met de aanduiding 'tuin' geen gesloten wand mag hebben, 
d.w.z. de hoogte van de wandconstructie ten hoogste 1 meter mag bedragen. 
 
1.47 peil 

a. Voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de kruin 
van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang; 

b. In andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende afgewerkte 
maaiveld. 

1.48 perceelsgrens 

Een grenslijn tussen bouwpercelen onderling. 
1.49 pergola 

a. Een vrijstaand of aangebouwd bouwwerk geen gebouw zijnde, bestaande uit een constructie 
van verticaal geplaatste palen of kolommen op een onderlinge afstand van minimaal 1,50 
meter h.o.h., gekoppeld op een bovenlegger met eventueel hierop onder een hoek van 90º 
geplaatste dwarsligger(s); 

b. De pergola mag tot maximaal 1 meter boven het maaiveld als een gesloten constructie 
worden uitgevoerd; 

c. Tussen de kolommen mag gaas ter begeleiding van planten worden aangebracht. 

1.50 prostitutie 

Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
vergoeding. 
1.51 seksinrichting 

De voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische 
aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, 
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seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub, of een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een 
erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar. 
1.52 straatmeubilair 

Openbare voorzieningen van geringe afmetingen, zoals banken, glasbakken, kledingcontainers, 
bloem- en plantenbakken, gedenktekens, speeltoestellen, straatverlichting, wegbebakening en -
bewijzering en andere, hiermee gelijk te stellen bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
1.53 tuin 

Een op de verbeelding aangegeven zone bestemd voor de inrichting als tuin met de daarbij 
behorende bouwwerken en voorzieningen. 
1.54 verbeelding 

De kaart (analoog of digitaal) van het bestemmingsplan ‘Sint-Oedenrode-Oost, herziening 
Burgemeester Van Oerlehof 10’. 
1.55 verdieping 

De bouwlagen van een gebouw, gelegen boven de begane grondlaag. 
1.56 voorgevel 

De op de weg georiënteerde gevel van een hoofdgebouw waaraan de hoofdentree van de woning 
gesitueerd is. 
1.57 voorgevelbouwgrens 

De aangegeven bouwgrens die naar de gronden met de aanduiding 'tuin' of naar het openbaar gebied 
is toegekeerd. Indien bij een hoekperceel twee bouwgrenzen naar de gronden met de aanduiding 'tuin' 
of naar het openbare gebied zijn gekeerd, dan dient de voorgevel te worden gebouwd in de 
bouwgrens, welke zoveel mogelijk een regelmatige of nagenoeg regelmatige ligging ten opzichte van 
de voorgevels van de bestaande hoofdgebouwen op de naastgelegen percelen heeft. 
1.58 voorgevellijn 

Een denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een gebouw tot aan de perceelsgrenzen. 
1.59 voortuin 

De gronden gelegen voor de voorgevellijn. 
1.60 voorzieningen van algemeen nut 

Voorzieningen ten behoeve van het op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het 
telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer. 
1.61 water 

Al het oppervlaktewater zoals sloten, greppels, (infiltratie)vijvers, kanalen, beken en andere 
waterlopen, ook als deze incidenteel of structureel droogvallen. Alsmede voorzieningen die nodig zijn 
ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging, hemelwaterinfiltratie en 
waterkwaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan duikers, stuwen, infiltratievoorzieningen, gemalen, 
inlaten etc. 
1.62 waterhuishoudkundige voorzieningen 

Waterhuishoudkundige voorzieningen zijn voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede 
wateraanvoer, waterafvoer, waterberging en waterkwaliteit. 
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1.63 weg 

Alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, daaronder begrepen de 
daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen en zijkanten, 
alsmede de aan de wegen liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen. 
1.64 wet/wettelijke regelingen 

Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, dienen deze 
regelingen te worden gelezen, zoals die luiden op het tijdstip van de tervisielegging van het 
ontwerpplan. 
1.65 wonen 

Het gehuisvest zijn in een woning. 
1.66 woning 

Een (gedeelte van) een gebouw dat dient voor de huisvesting van: 

• één afzonderlijk huishouden, of 
• één huishouden èn maximaal 2 personen niet zijnde een huishouden, of 
• maximaal 0 personen niet zijnde een huishouden. 

1.67 zaalaccommodatie 

Een bedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van gelegenheid tot het houden van 
bruiloften, feesten en partijen, alsmede tot het houden van congressen, conferenties en andere 
vergaderingen, en waarbij het verstrekken van voedsel en dranken (daaraan) ondergeschikt is. 
1.68 zijgevel 

Een van de weg afgekeerde gevel van een hoofdgebouw niet zijnde de achtergevel of voorgevel. 
1.69 zijtuin 

De gronden aangeduid als 'tuin', niet zijnde voortuin. 
1.70 zolder 

Ruimte onder een kap voor zover de hoogte van de borstwering ter plaatse van de omtrekmuren 
minder dan 80 centimeter boven de vloer is gelegen. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 
 
2.1 de dakhelling 

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 
2.2 de goothoogte van een bouwwerk 

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk 
te stellen constructiedeel. 
2.3 de inhoud van een bouwwerk 

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 
2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk 

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, 
met uitzondering van onderschikte bouwdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard 
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 
2.5 de oppervlakte van een bouwwerk 

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk. 
2.6 afstand tot de bouwperceelsgrens 

Tussen de grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het 
kortst is. 
2.7 ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk 

Vanaf het bouwkundig peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend. 
2.8 afstand tussen gebouwen 

De kortste afstand van de loodrechte horizontale projecties van de gebouwen. 
2.9 lengte, breedte en diepte van een bouwwerk 

Tussen (de lijnen getrokken door) de buitenwerkse gevelvlakken en/of harten van scheidsmuren. 
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HOOFDSTUK  2  -  BESTEMMINGSREGELS 

Artikel 3 Wonen 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een beroep aan huis met dien 
verstande dat maximaal 40% van de vloeroppervlakte van de begane grond van het 
hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van het beroep 
aan huis, met een maximum van 100 m², met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.2; 

b. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

met de daarbij behorende: 

c. tuinen en erven; 
d. parkeervoorzieningen; 
e. wegen en groenvoorzieningen. 

3.2 Bouwregels 

 
3.2.1 Algemeen 
Voor het bouwen algemeen geldt dat de aanduidingen op de verbeelding van toepassing zijn. 
3.2.2 Gronden binnen het bouwvlak 
  

Bouwwerken Voorwaarden 
Toegelaten 

bouwwerken 

a. hoofdgebouwen; 

b. bijbehorende bouwwerken ; 

c. carport; 

d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Hoofdgebouw of 

uitbreiding van 

hoofdgebouw 

a. ter plaatse van de aanduiding ‘aaneengebouwd’ zijn aaneengebouwde woningen toegestaan en ter 

plaatse van de aanduiding ‘twee-aaneen’ zijn twee twee-aaneen gebouwde woningen toegestaan; 

b. De goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' op de 

verbeelding is aangegeven. 

c. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' op 

de verbeelding is aangegeven. 

d. De voorgevel van een hoofdgebouw dient in of achter de voorgevelbouwgrens gesitueerd (georiënteerd) 

te zijn. 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01/r_NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01.html#_7.2_Beroepaanhuis
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Bijbehorende 
bouwwerken 

a. De minimale afstand tot de voorgevellijn van het hoofdgebouw bedraagt 1 meter. 

b. De maximale goothoogte bedraagt 3,30 meter. 

c. De maximale bouwhoogte bij volledig platte afdekking bedraagt 3,30 meter. 

d. De dakhelling (bij kapconstructie) is vrij. 

e. De maximale bouwhoogte bij een kapconstructie bedraagt 6 meter, waarbij de denkbeeldige lijn onder de 

45o gemeten op 3,30 meter hoogte ter plaatse van de perceelsgrens niet door het bijbehorend bouwwerk 

mag worden overschreden. 

f. Bij een platte afdekking mag op de uitbreiding geen balkon of dakterras worden opgericht. 

Carport a. Een carport dient minimaal 1 meter achter de voorgevellijn gesitueerd te worden, indien niet deels 

gesitueerd binnen de aanduiding 'tuin'. 

b. De maximale bouwhoogte bedraagt 3,30 meter. 

c. De maximale oppervlakte bedraagt 25 m2. 

d. Er is maximaal één carport toegestaan per bouwperceel; 

e. Indien bij twee naast elkaar liggende woningen aan dezelfde openbare weg de voorgevels van 
de woningen niet gelijk liggen, mogen, indien de carports tegelijkertijd worden aangevraagd, 
danwel de carport van de dichtst bij de openbare weg gelegen woning reeds is gerealiseerd, 
de voorzijden van beide carports gelijkliggend worden gebouwd. De voorzijden van de 
carports moeten dan op 1 meter voor de voorgevel van de dichtst bij de openbare weg 
gelegen woning of minimaal 1 meter achter de voorgevel van de dichtst bij de openbare weg 
gelegen woning worden gebouwd. 

Erfafscheidingen a. De maximale bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt 2 meter. 

Overige 
bouwwerken, 
geen gebouwen 
zijnde 

a. De maximale bouwhoogte van afvalcontainers zoals glasbakken en geluidwerende voorzieningen 

bedraagt 2 meter. 

b. De maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt 3 meter. 

  
3.2.3 Gronden buiten het bouwvlak en niet nader aangeduid als 'tuin' (zone erf) 
  

Bouwwerken Voorwaarden 
Toegelaten 
bouwwerken 

a. bijbehorende bouwwerken ; 

b. carports; 

c. bouwwerken, geen gebouwen. 

Bebouwd 
oppervlak 'zone 
erf' 

a. maximaal 50%. 
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Bijbehorende 
bouwwerken 

a. De goothoogte bedraagt maximaal 3,30 meter. 

b. De bouwhoogte bij volledig platte afdekking bedraagt maximaal 3,30 meter. 

c. Het gezamenlijk oppervlak van bijbehorende bouwwerken, inclusief oppervlakte carport binnen 'zone erf', 

mag per bouwperceel ten hoogste 250 m2 bedragen. 

d. De dakhelling (bij kapconstructie) is vrij. 

e. De maximale bouwhoogte bij een kapconstructie bedraagt 6 meter, waarbij de denkbeeldige lijn onder de 

45o gemeten op 3,30 meter hoogte ter plaatse van de perceelsgrens niet door het bijbehorend bouwwerk 

mag worden overschreden. 

f. Bij een platte afdekking mag op het bijbehorend bouwwerk geen balkon of dakterras worden opgericht. 

Niet-overdekt 
zwembad 

a. Een 'niet-overdekt zwembad' wordt niet meegenomen in de berekening van het bebouwd oppervlak van 

de 'zone erf'. 

b. De minimale afstand tot perceelsgrens van een niet-overdekt zwembad bedraagt 2 meter. 

c. De maximale oppervlakte van een niet-overdekt zwembad bedraagt 10% van het bouwperceel, met een 

maximum van 100 m2. 

Erfafscheidingen a. De maximale bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt 2 meter. 

Overige 
bouwwerken, 
geen gebouwen 
zijnde 

a. De maximale bouwhoogte van afvalcontainers zoals glasbakken en geluidwerende voorzieningen 

bedraagt 2 meter. 

b. De maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt 3 meter. 

   
3.2.4 Gronden nader aangeduid als 'tuin' 
  

Bouwwerken Voorwaarden 
Toegelaten 

bouwwerken 

a. Bijbehorende bouwwerken uitsluitend in de vorm van erkers, entrees of carports; 

b. bouwwerken, geen gebouwen. 

Bijbehorend 
bouwwerk in de 
vorm van een 
erker of entree 

a. Maximaal één bijbehorend bouwwerk in de vorm van een erker mag in de aanduiding 'tuin' worden 

opgericht. 

b. De kapconstructie is vrij te bepalen (platte afdekking of kap). 

c. De goothoogte bedraagt maximaal 3,30 meter bij uitvoering in één bouwlaag. 

d. De goothoogte bij uitvoering in twee bouwlagen wordt bepaald door de snijlijn van het doorgetrokken 

dakvlak van het hoofdgebouw en de voorgevel van het bijbehorend bouwwerk. 

e. De maximale bouwhoogte bedraagt 3,30 meter bij volledig platte afdekking in één bouwlaag. 

f. De diepte bedraagt maximaal 1,60 meter, behoudens situaties als bedoeld onder d. 

g. Het maximale grondoppervlak bedraagt 8 m2. 

h. De breedte over ten hoogste 1/2 van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw bij uitvoering in 
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twee bouwlagen. 

i. De breedte over ten hoogste 2/3 van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw bij uitvoering in 

één bouwlaag, waarbij het restant deel van de breedte van de voorgevel mag worden overkapt. 

j. In afwijking van het vorenstaande onder al, h. en i.: 

• indien voor de voorgevel vanhet hoofdgebouw van oorsprong al een entree is gerealiseerd, dan 

mag daarnaast een erker worden gerealiseerd over ten hoogste 1/2 van de breedte van de 

voorgevel van het hoofdgebouw in twee bouwlagen; of 

• indien voor de voorgevel van het hoofdgebouw van oorsprong al een entree is gerealiseerd, dan 

mag daarnaast een erker worden gerealiseerd over maximaal 2/3 van de breedte van de 

voorgevel van het hoofdgebouw in één bouwlaag, waarbij het restant deel van de breedte van 

de voorgevel mag worden overkapt. 

k. In afwijking van het vorenstaande onder g., h. en i.: 

• een erker mag vanuit de voorgevel aan de zijgevel van de woning worden gebouwd, waarbij de 

afstand tot de zijdelingse perceelsgrens minimaal 2 meter dient te bedragen en het maximale 

grondoppervlak 10 m2bedraagt. 

l. Bij een platte afdekking mag op het bijbehorend bouwwerk geen balkon of dakterras worden opgericht. 

Carport a. De carport heeft een open constructie. 

b. De voorkant van de carport wordt op 1 meter voor of minimaal 1 meter achter de voorgevel van het 

hoofdgebouw gebouwd. 

c. De bouwhoogte bedraagt maximaal 3,30 meter. 

d. De maximale oppervlakte bedraagt 25 m2. 

Erfafscheidingen a. De maximale bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt 1 meter. 

Overige 
bouwwerken, 
geen gebouwen 
zijnde 

a. De maximale bouwhoogte van afvalcontainers zoals glasbakken en geluidwerende voorzieningen 

bedraagt 2 meter. 

b. De maximale bouwhoogte van een pergola bedraagt 3 meter. 

c. De maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt 1 meter. 

  
3.3 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing: 

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en 
leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken; 

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste 
omgeving; 
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c. ter waarborging van de verkeersveiligheid; 
d. ter waarborging van de sociale veiligheid; 
e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampen bestrijding. 

3.4 Specifieke gebruiksregels 

3.4.1 Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor: 

a. de uitoefening van een bedrijf aan huis (in hoofd- en/of bijbehorend bouwwerk); 
b. voor de uitoefening van horeca of een andere tak van dienstverlening; 
c. voor de uitoefening van dienstverlening, anders dan bedoeld in artikel 3.1 sub a; 
d. voor zelfstandige bewoning en afhankelijke woonruimte van aangebouwde- en vrijstaande 

bijbehorende bouwwerken en voor bewoning in vrijstaande bijbehorende bouwwerken; 
e. voor de uitoefening of vestiging van een seksinrichting; 
f. voor de uitoefening van prostitutie; 
g. het plaatsen, het doen of laten plaatsen van wagens, geschikt en bestemd voor de uitoefening 

van handel, kampeerwagens (waaronder caravans), kampeerauto's en kampeertenten, 
behoudens het plaatsen van caravans, kampeerauto's en kampeertenten op de gronden 
achter de voorgevellijn, indien per woning niet meer dan één caravan, kampeerauto en/of tent 
wordt geplaatst; 

h. opslag. 

3.5 Afwijken van de gebruiksregels 

3.5.1 Mantelzorg 
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 
artikel 3.4 sub d voor het gebruik van aangebouwde en vrijstaande bijbehorende bouwwerken als 
afhankelijke woonruimte onder de voorwaarden dat: 

a. de vergunning niet mag worden verleend voor recreatiewoningen; 
b. op het perceel al een woning aanwezig is; 
c. het gebruik noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantelzorg, hetgeen aangetoond dient te 

worden door een verklaring van een door het college van burgemeester en wethouders aan te 
wijzen deskundige; 

d. de vergunning niet meer dan één keer wordt verleend per woning; 
e. er geen milieuhygiënische belemmeringen vanwege percelen van derden bestaan c.q. 

bestaande belemmeringen vanwege percelen van derden zijn opgeheven; 
f. de afhankelijke woonruimte binnen de vigerende regeling inzake bijbehorende bouwwerken 

wordt ingepast met een maximaal oppervlak van 80 m². 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01/r_NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01.html#_3.1_Bestemmingsomschrijving
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01/r_NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01.html#_3.4_Specifiekegebruiksregels
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3.5.2 Maatschappelijke dienstverlenende functies / voorzieningen 
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 
in 3.1 teneinde maatschappelijke dienstverlenende functies en maatschappelijke voorzieningen 
mogelijk te maken met dien verstande dat: 

a. bedoeld gebruik geen onevenredige hinder voor het woonmilieu mag opleveren, en geen 
onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt; 

b. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige 
beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige 
parkeerdruk op de openbare ruimten. 

3.5.3 Bijbehorende bouwwerken in zijdelingse perceelsgrens 
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 
in 3.2.2 en 3.2.3 voor het bouwen van een bijbehorend bouwwerk in de zijdelingse perceelsgrens met 
een maximale bouwhoogte van 6 meter, met dien verstande dat de vergunning uitsluitend verleend 
wordt als de bebouwing aan weerszijden van de perceelsgrens op dezelfde wijze aaneen gebouwd 
wordt, onder de voorwaarden dat: 

a. er geen afbreuk wordt gedaan aan de stedenbouwkundige kwaliteit van het straatbeeld; 
b. hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden en bouwwerken; 
c. de verkeerssituatie niet nadelig beïnvloed wordt. 

3.5.4 Intrekken omgevingsvergunning 

a. Het bevoegd gezag trekt de vergunning als bedoeld in artikel 3.5.1 in, indien de bij het 
verlenen van voor de vergunning bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg 
niet meer aanwezig is. 

b. Indien de bewoning van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk plaatsvindt door degene die 
mantelzorg nodig heeft en diens partner, wordt de vergunning pas ingetrokken nadat beide 
het bijbehorend bouwwerk hebben verlaten. 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01/r_NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01.html#_3.1_Bestemmingsomschrijving
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01/r_NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01.html#_3.2.2_Grondenbinnenhetbouwvlak
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01/r_NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01.html#_3.2.3_Grondenbuitenhetbouwvlakennietnaderaangeduidalstuinzoneerf


 

18 

 

Artikel 4 Waarde – Archeologie 1 

4.1 Bestemmingsomschrijving 
4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde – Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de hoge 
archeologische verwachtingswaarden van de gronden. 
 

4.2 Bouwregels 

4.2.1 Bouwen 

a. Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende 
bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen, voor 
bouwwerken met een oppervlakte groter dan 200 m² en dieper dan 0,5 m, een rapport te 
overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag 
zullen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn 
vastgesteld. 

b. Indien uit het in sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden 
door het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen zullen of kunnen worden 
verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden 
aan de omgevingsvergunning: 

1. De verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 
waarden in de bodem kunnen worden behouden. 

2. De verplichting tot het doen van opgravingen. 
3. De verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te 

laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische 
monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de 
omgevingsvergunning te stellen kwalificaties. 

4.3 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 
lid 4.2.1 sub a indien de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie 
afdoende is vastgesteld, danwel bij ver-/nieuwbouw van bestaande gebouwen, waarbij de bestaande 
oppervlakte van het gebouw niet wordt vergroot of veranderd. 
 

4.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

4.4.1 Verbod 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01/r_NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01.html#_4.2.1_Bouwen
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Het is binnen deze bestemming verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de 
volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren: 

a. het verzetten of vergraven van grond waarbij het maaiveld over meer dan 200 m² per perceel 
en met meer dan 0,50 m wordt gewijzigd of waarbij de maaiveldniveaus van steilranden 
worden gewijzigd, met uitzondering van waterpoelen tot een diepte van 1,5 m of indien een 
ontgrondingsvergunning vereist is; 

b. het omzetten van grond of uitvoeren van bodemingrepen over meer dan 200 m² en dieper dan 
0,50 m onder maaiveld, met uitzondering van de vervanging van aanwezige ondergrondse 
leidingen; 

c. het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit 
van) oppervlaktewateren. 

4.4.2 Uitzonderingen 
Het in lid 4.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 

a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn; 
b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden 

uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

4.4.3 Toelaatbaarheid 

a. De in lid 4.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud en de bescherming van de 
archeologische waarden van de gronden. 

b. Alvorens over de aanvraag wordt beslist, dient de aanvrager een rapport te overleggen waarin 
de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar 
het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld. 

c. Een rapport is niet noodzakelijk indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de 
archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is 
vastgesteld. Deze informatie wordt dan als een rapport beschouwd. 

4.5 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming Waarde - 
Archeologie 1 (geheel of gedeeltelijk) van de verbeelding wordt verwijderd, indien uit archeologisch 
onderzoek, blijkt dat in het aangewezen gebied geen archeologische waarden zijn aangetroffen. 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01/r_NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01.html#_4.4.1_Verbod
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01/r_NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01.html#_4.4.1_Verbod
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HOOFDSTUK  3  -  ALGEMENE REGELS 

Artikel 5 Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering 
is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing. 
 

Artikel 6 Algemene bouwregels 

6.1 Algemene bepaling m.b.t. ondergronds bouwen 

6.1.1 Ondergrondse werken 
Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden zijnde, 
gelden behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, geen beperkingen. 
 
6.1.2 Ondergrondse bouwwerken 
Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden, behoudens in deze regels opgenomen 
afwijkingen, de volgende regels: 

a. voor delen van bouwwerken behorende bij ondergrondse bouwwerken gesitueerd boven peil 
gelden de bebouwingsregels als opgenomen bij de bestemmingen in hoofdstuk 2; 

b. de maximale ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt 3 meter 
onder peil; 

c. bij het berekenen van het in deze regels maximaal te bebouwen oppervlak, wordt de 
oppervlakte van ondergrondse gebouwen niet in aanmerking genomen. 

6.1.3 Afwijken 
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 
in 6.1.2 sub b voor de bouw van parkeergarages met dien verstande dat: 

a. de maximale ondergrondse bouwdiepte 8 meter onder peil bedraagt; 
b. de waterhuishouding niet onevenredig wordt verstoord/aangetast, dan wel onvoldoende 

maatregelen worden getroffen in het belang van de gewenste waterhuishoudingssituatie ter 
plaatse en de directe omgeving; 

c. er wordt vooraf advies ingewonnen bij het Waterschap. 

6.2 Ondergeschikte bouwdelen 

a. Bouwgrenzen mogen worden overschreden door ondergeschikte bouwdelen tot maximaal 1 
meter alsmede door liftkokers, trappenhuizen en galerijen. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01/r_NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01.html#_6.1.2_Ondergrondsebouwwerken
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b. De goothoogte van gebouwen mag worden overschreden door ondergeschikte bouwdelen, 
als goten van dakkapellen en goten van dakconstructies binnen de toegestane bouwgrenzen 
(denkbeeldige dakvlakken, niet meegerekend). 

6.3 Algemene bepaling over bestaande afstanden en andere maten 

6.3.1 Maximale maatvoering 
Indien afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande 
bouwwerken die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet, op 
het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer bedragen dan ingevolge 
hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als maximaal toelaatbaar 
worden aangehouden. 
 
6.3.2 Minimale maatvoering 
In die gevallen dat afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van 
bestaande bouwwerken, die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de 
Woningwet, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan minder bedragen dan 
ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als minimaal 
toelaatbaar worden aangehouden. 
 
6.3.3 Heroprichting 
In het geval van (her)oprichting van gebouwen is het bepaalde in 6.3.1 en 6.3.2 uitsluitend van 
toepassing indien het geschiedt op dezelfde plaats. 

Artikel 7 Algemene gebruiksregels 

7.1 Evenementen 

Evenementen zijn toegestaan, mits: 

a. het evenement voldoet aan de eisen uit de Algemene Plaatselijke Verordening; 
b. het evenement voldoet aan de eisen uit het evenementenbeleid; 
c. het evenement past binnen de evenementenkalender. 

7.2 Beroep aan huis 

Voor de uitoefening bij de functie wonen, van een beroep aan huis, gelden de volgende voorwaarden: 

a. het ten behoeve van het beroep aan huis bedraagt het maximaal in gebruik te nemen 
oppervlak 40% van het vloeroppervlak van de begane grond van de woning inclusief 
bijbehorende bouwwerken, zulks tot een maximum van 100 m²; 

b. degene die de activiteiten in de woning en/of bijbehorende bouwwerken uitoefent, dient 
tevens de bewoner van de woning te zijn; 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01/r_NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01.html#_6.3.1_Maximalemaatvoering
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01/r_NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01.html#_6.3.2_Minimalemaatvoering
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c. er mogen maximaal 2 personen werkzaam zijn, waaronder de eigenaar van de woning; 
d. de noodzakelijke parkeervoorzieningen dienen op eigen terrein te worden gesitueerd, tenzij 

wordt aangetoond dat geen onevenredige parkeerdruk ontstaat in het openbaar gebied; 
e. het beroep past qua aard, milieubelasting en uitstraling in een woonomgeving; 
f. de activiteit dient een type A te zijn volgens het Activiteitenbesluit Milieu; 
g. er mag geen detailhandel of groothandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als 

ondergeschikte nevenactiviteit en wel in verband met het beroep aan huis, alsmede 
handelsactiviteiten via het internet; 

h. vanaf de openbare weg zichtbare excessieve reclame-uitingen zijn niet toegestaan. 

7.3 Maatschappelijke voorzieningen 

Een gebouw mag gebruikt worden ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen, met 
inachtneming van de volgende voorwaarden: 

a. de maximale bruto oppervlakte die ten behoeve van de maatschappelijke voorziening wordt 
gebruikt bedraagt 500 m²; 

b. de stedenbouwkundig-ruimtelijke structuur van de omgeving wordt niet onevenredig 
aangetast; 

c. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; 
d. de noodzakelijke parkeervoorzieningen dienen op eigen terrein te worden gesitueerd, tenzij 

wordt aangetoond dat geen onevenredige parkeerdruk ontstaat in het openbaar gebied; 
e. het gebouw mag niet gelegen zijn binnen het winkelconcentratiegebied; 
f. het gebruik mag geen milieubelemmeringen opleveren voor de omliggende bedrijven. 

7.4 Strijdig gebruik 

Het is verboden de in de artikelen 3 en 4 bedoelde gronden en bouwwerken te gebruiken en/of te 
doen en/of laten gebruiken en/of in gebruik te geven op een wijze of tot een doel strijdig met de aan 
de grond gegeven bestemming, zoals die nader is aangeduid in de bestemmingsomschrijving. 

Artikel 8 Algemene afwijkingsregels 

8.1 Afwijking 

8.1.1 Algemeen 
Indien niet op grond van een andere bepaling van deze regels een vergunning kan worden verleend, 
is het bevoegd gezag bevoegd een vergunning te verlenen van de desbetreffende regels van het plan 
voor: 

a. het afwijken van de in de regels voorgeschreven goothoogte, bouwhoogte, nokhoogte en 
oppervlaktematen met ten hoogste 10%, indien zulks in verband met de realisering van een 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01/r_NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01.html#_3_Wonen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01/r_NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01.html#_4_Waarde-Archeologie1
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bouwplan noodzakelijk is, met uitzondering van (aangebouwde) bijbehorende bouwwerken en 
carports; 

b. het aanbrengen van geringe wijzigingen in de plaats, richting en/of afmetingen van 
bouwgrenzen, mits het wijzigingen betreft ten behoeve van de praktische uitvoering van het 
plan, waarbij geen belangen van derden worden geschaad, dan wel ter correctie van 
afwijkingen of onnauwkeurigheden van aanduidingen; 

c. overschrijdingen van de krachtens de bepalingen in dit plan toegelaten hoogte van 
bouwwerken, voor de bouw van dakopbouwen voor technische installaties, zoals 
liftopbouwen, luchtbehandelinginstallaties, ventilatiesystemen, afzuigsystemen en soortgelijke 
bouwwerken, die anders hun functie niet kunnen vervullen; 

d. het oprichten van voorzieningen ten dienste van het ontvangen en zenden van radio- en 
televisiesignalen, voor zover deze voorzieningen een doorsnede hebben van ten hoogste 2 
meter en de bouwhoogte niet meer bedraagt dan maximaal 15 meter voor antennes voor privé 
gebruik en maximaal 30 meter voor antennes voor gemeenschappelijk gebruik; 

e. het oprichten van antenne-installaties ten dienste van (tele)communicatiedoeleinden, met 
inachtneming van de volgende regels: 

1. de aanvrager dient aan te tonen dat: 
▪ de installatie op de gekozen locatie onmisbaar is voor de realisering van een 

adequaat dekkend netwerk; 
▪ de mogelijkheden van sitesharing van de te plaatsen installatie voldoende zijn 

gewaarborgd of benut; 
2. de installatie dient van geringe horizontale afmetingen te zijn; om horizonvervuiling 

zoveel mogelijk te beperken, wordt gestreefd naar het beperken van het aantal 
antenne-installaties en het optimaal benutten van sitesharing; 

3. er moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van bestaande bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, zoals reclamemasten en hoogspanningsmasten; 

4. de hoogte van een nieuwe mast ten behoeve van de antenne-installatie mag 
maximaal 50 meter bedragen; 

5. de installatie moet ruimtelijk en landschappelijk worden ingepast; 
f. voorzieningen van algemeen nut, met dien verstande dat: 

1. de inhoud per gebouwtje niet meer mag bedragen dan 50 m³; 
2. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3,5 meter; 
3. de bebouwing landschappelijk inpasbaar is en de natuurlijke en landschappelijke 

waarden niet onevenredig worden aangetast. 

8.1.2 Voorwaarden verlenen vergunning 
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a. Het bevoegd gezag kan bij de verlening van de vergunning voorwaarden ten aanzien van de 
situering van voorzieningen als bedoeld in 8.1.1, sub d en sub e stellen teneinde een ruimtelijk 
verantwoorde plaatsing van de voorzieningen ten opzichte van de omgeving te waarborgen. 

b. De in 8.1.1, genoemde vergunningen mogen slechts worden verleend indien hierdoor geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden en bouwwerken. 

Artikel 9 Algemene wijzigingsregels 

9.1 Algemeen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten 
behoeve van: 

a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch 
betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in 
verband met de werkelijke toestand van het terrein; 

b. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de 
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de 
verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft; 

c. de overschrijdingen als bedoeld in sub a en b mogen echter niet meer dan 3 meter bedragen 
en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot; 

d. het aanpassen van opgenomen regels in de voorafgaande artikelen, waarbij verwezen wordt 
naar regels in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke regelingen na het tijdstip van de 
tervisielegging van het ontwerpplan worden gewijzigd. 

 
 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01/r_NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01.html#_8.1.1_Algemeen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01/r_NL.IMRO.0846.BP2015SOO01GRNWOUD-vg01.html#_8.1.1_Algemeen
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HOOFDSTUK  4  -  OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel 10 Overgangsrecht 

10.1 Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of 
in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt 
van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar 
na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig afwijken van het bepaalde onder a voor het vergroten van 
de inhoud van het bouwwerk als bedoeld in het bepaalde onder a met maximaal 10%. 

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd 
met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

10.2 Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in 
sub a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij 
door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik 
daarna te hervatten of te laten hervatten. 

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan. 

10.3 Hardheidsclausule 

Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende 
aard voor een of meer natuurlijke personen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan grond en opstallen gebruiken in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan 
kan het bevoegd gezag ten behoeve van die persoon of personen van dat overgangsrecht een 
vergunning verlenen. 
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Artikel 11 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan ‘Sint-Oedenrode Oost, 
herziening Burgemeester Van Oerlehof 10’.  
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Figuur 1: Het onderzoeksgebied (kaartbeeld) met plangebied (rood; www.opentopo.nl).

Bureau voor Archeologie Rapport 653 Sint-Oedenrode Burgemeester van Oerlehof 10



5

Inhoudsopgave

Samenvatting...............................................................................................8
1 Inleiding.......................................................................................................9

1.1 Doelstelling en vraagstelling..................................................................9
2 Bureauonderzoek......................................................................................11

2.1 Methode...............................................................................................11
2.2 Huidige situatie en beoogde ingreep....................................................11
2.3 Aardkunde............................................................................................11
2.4 Bewoning en historische situatie..........................................................12
2.5 Bekende archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden.13
2.6 Mogelijke verstoringen.........................................................................17
2.7 Gespecificeerde verwachting...............................................................17

3 Booronderzoek..........................................................................................19
3.1 Methode...............................................................................................19
3.2 Resultaten............................................................................................20
3.3 Interpretatie..........................................................................................21

4 Waardestelling en Selectieadvies..............................................................22
5 Conclusie...................................................................................................23
6 Advies........................................................................................................25
7 Literatuur...................................................................................................26

Figuren......................................................................................................28
Bijlage 1: Boorbeschrijvingen.....................................................................48

Bureau voor Archeologie Rapport 653 Sint-Oedenrode Burgemeester van Oerlehof 10



6

Lijst met Figuren

Figuur 1: Het onderzoeksgebied (kaartbeeld) met plangebied (rood; 
www.opentopo.nl)........................................................................................4

Figuur 2: Gemeentelijke verwachtingskaart van Sint-Oedenrode (Gemeente Sint-
Oedenrode 2011).......................................................................................36

Figuur 3: Ontwerptekening van het plangebied...................................................37
Figuur 4: Luchtfoto van het plangebied...............................................................38
Figuur 5: Foto van het plangebied vanaf de Burgemeester van Oerlehof in 

oostelijke richting (Google Maps Street View, oktober 2010).....................38
Figuur 6: Foto van de vijver in het plangebied.....................................................39
Figuur 7: Foto van het plangebied bij boring 3....................................................39
Figuur 8: Doorsnede vijver en fundering.............................................................40
Figuur 9: Geologische kaart, blad 51 Oost, Eindhoven, 1:50.000 (Rijk 

Geologische dienst 1973)..........................................................................41
Figuur 10: Geomorfologische kaart (Alterra 2004)..............................................42
Figuur 11: Hoogte- en reliëfkaart van de omgeving van het plangebied (Kadaster 

- PDOK 2014). Alle hoogtematen zijn weergegeven in meters NAP...........42
Figuur 12: Hoogte- en reliëfkaart van de omgeving van het plangebied (Kadaster 

- PDOK 2014). Alle hoogtematen zijn weergegeven in meters NAP...........43
Figuur 13: Bodemkaart (Alterra Wageningen UR 2012)......................................43
Figuur 14: Kaart van Sint-Oedenrode omstreeks 1311, het betreft een kopie uit 

1652 (Sallem 1652). De kaart is richting het oosten georiënteerd waardoor 
het noorden links is....................................................................................44

Figuur 15: Kaart van de Rooiseheide omstreeks 1650 (Onbekende Cartograaf 
1650). Het omcirkelde dorp is waarschijnlijk het dorp Eerschot. De kaart is 
richting het oosten georiënteerd waardoor het noorden links is.................45

Figuur 16: Kaarten van Sint Oedenrode vanaf eind 17e eeuw tot begin 18e eeuw.
1660: (Burght 1660) 1688: (De Wit 1688) 1718: (Visscher 1718)..............46

Figuur 17: Kadastraal minuutplan van Sint Oedenrode tussen 1811 en 1832, 
sectie C, blad 2 (“Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed” 
MIN10141C02). De functies van de percelen is te achterhalen op de 
oorspronkelijke aanwijzende tafel van sectie C, blad 21 (OAT10141C021). 
Percelen 742 en 743 zijn bouwland...........................................................47

Figuur 18: Bonneblad uit 1900 (629-2145 St. Oedenrode)..................................47
Figuur 19: Bonneblad uit 1928 (629-2148 St. Oedenrode)..................................48
Figuur 20: Topografische kaart uit 1953..............................................................48
Figuur 21: Topografische kaart uit 1963..............................................................49
Figuur 22: Topografische kaart uit 1973..............................................................49
Figuur 23: Topografische kaart uit 1983..............................................................50
Figuur 24: Topografische kaart uit 1991..............................................................50
Figuur 25: BAG register met bouwjaren (Kadaster 2013)....................................51
Figuur 26: Archis overzichtskaart (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017). 

Archeologische onderzoeken zijn weergegeven in blauw, waarnemingen in 
geel en AMK terreinen in rood. Het plangebied is zwart omrand................51

Figuur 27: Vindplaatsen (aangeduid met rode ster) langs het traject van de A50 
(Oude Rengerink 1997). Het plangebied is aangeduid met een rode cirkel.
..................................................................................................................52

Figuur 28: Boorpuntenkaart. De boringen met resten van een B-podzolhorizont 
zijn geel gemarkeerd. AWF1: Spoor aardewerkfragmenten.......................53

Figuur 29: Schematische weergave van boorprofielen........................................54
Figuur 30: Aardewerkfragment uit boring 1, voor- en achterzijde........................55
Figuur 31: Advieskaart. Binnen het zwarte gebied wordt een 

Bureau voor Archeologie Rapport 653 Sint-Oedenrode Burgemeester van Oerlehof 10



7

proefsleuvenonderzoek aanbevolen behalve binnen de rode contour. 
Binnen de rode contour kan de bodem tot 120 cm -mv worden vergraven 
met een klein risico op de verstoring van potentiële archeologische resten.
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Samenvatting

Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in 
de vorm van boringen uitgevoerd voor sloop- en bouwwerkzaamheden aan de
Burgemeester van Oerlehof 10 te Sint-Oedenrode. 

De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden 
met eventuele archeologische waarden bij de voorgenomen ontwikkeling? Het 
onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA,
protocollen 4002 en 4003. In het kader van het onderzoek zijn kaarten, 
databases en literatuur geraadpleegd om te komen tot een gespecificeerde 
archeologische verwachting van het gebied.

In het plangebied wordt de huidige bebouwing gesloopt en worden nieuwe huizen
gerealiseerd met bijbehorende tuinen en parkeerplaatsen.

Uit het bureauonderzoek blijkt dat dat het plangebied in het archeologische 
landschap ‘Roerdalslenk’ ligt. In het plangebied zijn fluvioperiglaciale afzettingen 
van de Formatie van Boxtel aanwezig die zijn afgedekt door dekzand van het 
Laagpakket van Wierden. Binnen 200 meter ten zuiden van het plangebied ligt 
het dal van de Dommel. De nabijheid van deze rivier maakt het plangebied 
waarschijnlijk een gunstige bewoningslocatie.

Bij een archeologisch onderzoeken binnen 200 meter ten noordoosten van het 
plangebied zijn nederzettingsresten aangetroffen van de IJzertijd tot en met de 
Middeleeuwen. Deze resten lagen in de top van de C-horizont en bleken goed 
bewaard te zijn onder (restanten van) een esdek. Verder ligt het plangebied 
vrijwel direct ten noorden van de historische kern van het dorp Eerschot, dat in 
ieder geval vanaf de 13e eeuw bestaat. De huidige bebouwing heeft funderingen 
tot op 130 cm -mv en is omringd door een vijver die op zijn diepste punt is 
afgegraven tot 100 cm -mv.

In het plangebied zijn zes boringen gezet tot 200 cm -mv. Hieruit blijkt dat een 
deels intact bodemprofiel aanwezig is. Onder een humeus antropogeen dek 
liggen restanten van een podzolbodem met B- en BC-horizonten. In de B-
horizont van deze bodem is een aardewerkfragment aangetroffen met met een 
globale datering van het Neolithicum tot en met de Romeinse Tijd. In de basis 
van de A-horizont is in drie boringen een zwakker humeuze laag aangetroffen die
mogelijk gerelateerd is aan een van de eerste fasen van akkerbouw in het 
gebied. De top van deze laag ligt op 60 cm -mv. De onderzijde van de B- en BC- 
horizonten ligt tussen 105 en 145 cm -mv.

Bureau voor Archeologie adviseert om het onbebouwde deel van het plangebied 
en ter plaatse van het rechthoekige gebouw een proefsleuvenonderzoek uit te 
voeren door een bevoegd archeologisch bedrijf met een door de gemeente 
goedgekeurd Programma van Eisen (PvE). Dit gebied omvat ongeveer 2200 m2. 
Bureau voor Archeologie adviseert daarnaast om bodemingrepen ter plaatse van 
de achthoekige aanbouwen te beperken tot 120 cm -mv (zie fig. 31). Dit gebied 
omvat ongeveer 350 m2. Indien dat niet mogelijk is wordt geadviseerd om ook 
hier een proefsleuvenonderzoek uit te voeren.
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1 Inleiding

Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch bureau- en booronderzoek 
uitgevoerd voor sloop- en bouwwerkzaamheden aan de Burgemeester van 
Oerlehof 10 te Sint-Oedenrode. 

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de wijziging van het 
huidige bestemmingsplan.

In het gebied geldt een vastgesteld archeologisch beleid. In het plangebied geldt 
de dubbelbestemming Waarde Archeologie 1. Het gebied heeft een hoge 
archeologische verwachtingswaarde (categorie 5). Bij bodemingrepen met een 
oppervlakte van meer dan 200 m2 en een diepte van meer dan 50 cm -mv moet 
vooraf een archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.1 

Het plangebied heeft een oppervlak van ca. 2.550 m2, zie fig. 3. De beoogde 
ontwikkeling bevindt zich in de ontwerpfase. Naar verwachting zal de 
verstoringsdiepte meer dan 50 cm -mv bedragen. Hiermee overschrijdt het plan 
de vrijstellingscriteria en geldt de verplichting om een onderzoek op de locatie uit 
te voeren.

Het onderzoeksgebied is een zone met straal van circa 500 m om de 
ontwikkeling heen.

Het onderzoek is uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 4000,2 in 
overeenstemming met de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 
4.0).

1.1 Doelstelling en vraagstelling
Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde 
archeologische verwachting. Het doel van het veldonderzoek is het controleren 
en verfijnen van de archeologische verwachting zodat een beslissing genomen 
kan worden over hoe met eventuele archeologische waarden rekening moet 
worden gehouden bij de voorgenomen werkzaamheden.

Het veldonderzoek is uitgevoerd als booronderzoek (IVO – O) en betreft de 
verkennende fase. Met het verkennende veldonderzoek wordt inzicht verkregen 
in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de 
locatiekeuze in het verleden. Hiermee worden kansarme zones uitgesloten en 
kansrijke zones geselecteerd.

De volgende onderzoeksvragen zijn in dit onderzoek gebruikt:

1. Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?

2. Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van 
geomorfologie, geologie en bodemkunde?

3. Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels) 
verstoord? Indien sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang 
van de verstoring?

4. Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied 
aanwezig, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en 
datering hiervan?

1 (“Ruimtelijkeplannen.nl” 2014; Gemeente Sint-Oedenrode 2011)
2 http://www.kiwa.nl/upload/certificate/00094278.pdf
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5. Indien er (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn:

a) Worden deze archeologische waarden verstoord door de 
voorgenomen bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?

b) Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening 
te houden met deze archeologische waarden?
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2 Bureauonderzoek

2.1 Methode
Het bureauonderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de
KNA 4.0, protocol 4002.3

In het kader van het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuur 
geraadpleegd om tot een gespecificeerde archeologische verwachting van het 
gebied te komen. Eerst wordt het plan- en onderzoeksgebied vastgesteld en het 
onderzoek gemeld bij ARCHIS. Daarna wordt achtereenvolgens de aardkundige, 
archeologische en historische context van het te onderzoeken gebied 
bestudeerd. Deze gegevens leiden tot het opstellen van een gespecificeerde 
verwachting. In de gespecificeerde verwachting worden de mogelijk aanwezige 
archeologische waarden beschreven in termen van onder meer diepteligging, 
omvang, ouderdom en conservering.

De genoemde stappen leidden tot onderhavig rapport en het openbaar maken 
van de resultaten bij Archis en het E-depot voor de Nederlandse Archeologie.4 In 
de hierna volgende hoofdstukken worden de belangrijkste onderzoeksgegevens 
gepresenteerd. De lokale heemkundekring “De Oude Vrijheid” is gecontacteerd.

Van alle afgebeelde kaarten is het noorden boven, tenzij anders aangegeven.

2.2 Huidige situatie en beoogde ingreep
Het plangebied ligt in de gemeente Meierijstad in de plaats Sint-Oedenrode. De 
locatie ligt aan het adres Burgemeester van Oerlehof 10.

De noordelijke helft van het plangebied wordt grotendeels ingenomen door het 
gebouw ‘Diamant’ (fig. 4 tot en met 8). Het betreft een diamantslijperij die in 1950
is opgericht. De funderingsdiepte van dit gebouw is onbekend. Het gebouw is in 
de jaren ‘90 van de 20e eeuw uitgebreid. Op bestektekeningen ligt de fundering 
tot op 130 cm -mv. In het meest noordelijke deel van het gebouw, dat half rond en
half achthoekig is, is een deels verzonken vloer aanwezig. Het gebouw is 
omringd door een vijver van ongeveer anderhalve meter breed en ongeveer 70 
cm diep. Op de bestektekening ligt op ongeveer 100 cm -mv vijverfolie. De 
zuidelijke helft van het plangebied is bestraat met klinkers (fig. 5). De bebouwing 
neemt ongeveer 600 m2 (23,5%) van het oppervlak in en de bestrating ongeveer 
850 m2 (33%). Het plangebied wordt grotendeels begrensd door erfafscheidingen
van andere percelen.

Het plangebied is ongeveer 75 m lang en 63 m breed en heeft een omvang van
2.550 m2.

De beoogde ingreep bestaat uit de sloop van de huidige bebouwing en het 
plaatsen van patiowoningen (fig. 3). Hierbij wordt ook nieuwe bestrating, tuinen 
en parkeerplaatsen aangelegd. Het plan bevindt zich in de ontwerpfase waardoor
de verstoringsdieptes onbekend zijn.

2.3 Aardkunde
De aardkundige gegevens staan samengevat in tabel 1. 

3 (SIKB 2016)
4 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Data Archiving and Networking Services)
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Het plangebied ligt in het archeologisch landschap 'Roerdalslenk'.5

Tijdens ijstijden worden de Pleistocene rivierbeddingen van Nederland verplaatst 
door landijs. In het plangebied gebeurt dit in de vorm van fluvioperiglaciale 
afzettingen (fig. 9). Deze worden gerekend tot de Formatie van Boxtel. Tijdens de
laatste ijstijd (het Weichselien, circa 116.000 tot 11.000 jaar geleden) heeft 
Nederland een koud en droog klimaat. Door de combinatie van droog liggende 
rivieren en gebrek aan vegetatie stuift zand op uit rivierbeddingen en vormt 
dekzandgebieden. In het plangebied wordt een dekzandvlakte gevormd (fig. 10). 
Het dekzand in de vlakte vormt een laag van minder dan twee meter dik. Het 
dekzand wordt gerekend tot het Laagpakket van Wierden. Het dekzandgebied 
wordt doorsneden door het dal van de Dommel. Het dekzandgebied ter plaatse 
van het plangebied ligt ongeveer twee meter hoger dan het dal (fig. 11). Het 
plangebied ligt tussen 11,6 en 11,9 m NAP (fig. 12). 

Het bodemtype in het plangebied is op de bodemkaart aangegeven als bebouwd 
(fig. 13). Waarschijnlijk zijn er, op basis van nabije plekken met vergelijkbare 
hoogteligging, hoge zwarte enkeerdgronden van lemig fijn zand in het plangebied
aanwezig.6 Het plangebied is daarnaast in de 19e eeuw in gebruik als akker dat 
onderdeel is van een gebied dat ‘De Verwe’ wordt genoemd (zie par. 2.4 en fig.
17 en 18). De overige percelen van dit akkercomplex zijn op de bodemkaart als 
enkeerdgrond gekarteerd. Verder zijn bij archeologische onderzoeken op 
naastgelegen percelen zandgronden met een humeus dek beschreven (zie par. 
2.5). In het plangebied is hoogstwaarschijnlijk een enkeerdgrond aanwezig.

De grondwatertrap is waarschijnlijk variabel door de aanwezige bebouwing. Bij 
hoge enkeerdgronden nabij het plangebied is de grondwatertrap VI. Dit betekent 
dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen 40 en 80 cm -mv staat en de 
gemiddeld laagste grondwaterstand dieper dan 120 cm -mv is.

Bij het bodemloket is geen informatie beschikbaar over bodemvervuiling in het 
plangebied.7

Bron Situatie plangebied, omschrijving

Geologie (fig. 9) Geologische Overzichtskaart 1 : 250 000:8

• Bx5: Dekzand, beekleem, -zand en veen

Geomorfologie (fig. 10) Bebouwing (Beb)

AHN (fig. 11 en 12) Het plangebied ligt tussen 11,6 en 11,9 m NAP.

Bodemkunde (fig. 13) Bebouwing (Bebouwd).

Tabel 1: Aardkundige waarden.

2.4 Bewoning en historische situatie
De oudste bewoning in het plangebied kan aanwezig zijn op de fluvioperiglaciale 
afzettingen die tijdens de ijstijden zijn afgezet. Deze zijn bedekt door een laag 
dekzand van minder dan twee meter dik, waarschijnlijk tijdens het Weichselien. 
Bewoning kan op het dekzand aanwezig zijn. De nabijheid van het dal van de 
Dommel in combinatie met de hogere ligging van het plangebied maakt de locatie
aantrekkelijk voor bewoning. 

5 (Rensink e.a. 2015)
6 (De Mulder 2003)
7 (Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
8 (De Mulder 2003)
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Het dorp Sint-Oedenrode wordt voor het eerst in historische bronnen uit de 12e 
eeuw genoemd onder de naam A. Rodae Comitis. In 1232 wordt het dorp Rodae 
S. Odae genoemd. De naam is een combinatie van rode als in ‘rooiing van bos, 
ontginning’ en de naam van de heilige Oda van Brabant die in 713 in Rode zou 
zijn gestorven. Het huidige Sint-Oedenrode lag oorspronkelijk op de westoever 
van de Dommel. Later is Sint-Oedenrode samengegroeid met het dorp Eerschot 
dat op de oostoever van de Dommel ligt. De naam van het dorp Eerschot komt 
voor het eerst voor in historische bronnen uit 1248 als Erscot. Schoot verwijst 
naar een ‘hoek hoger land dat uitspringt in het terrein’. Het voorvoegsel er is 
mogelijk een persoonsnaam, afgeleid van de afkorting Ari van Ariovistus. De 
historische kern van Eerschot is zeer waarschijnlijk ouder gezien de bouw van de
tufsteen Sint-Odakerk in de 12e eeuw op de oostoever van de Dommel. Deze 
kerk is een voorloper van de huidige Knoptoren, die ongeveer 250 meter ten 
zuidwesten van het plangebied staat.9

Een van de oudste historische kaarten van Sint-Oedenrode stamt uit 1652 en 
betreft een kopie van een kaart uit 1311 (fig. 14). Een kaart uit 1650 toont een 
zelfde beeld (fig. 15). Sint-Oedenrode ligt kort ten westen van een eiland in de 
Dommel. Dit eiland ligt ter hoogte van de huidige Borchmolendijk. Het dorp 
Eerschot is niet met naam aangegeven maar is waarschijnlijk de bebouwing die 
ten oosten van het eiland is aangegeven. Op kaarten uit de 17e en 18e eeuw is 
het dorp Eerschot aangegeven nabij het plangebied (fig. 16). De kaarten zijn 
grofschalig en figuratief, dus de aanwezigheid van bebouwing in het plangebied 
kan niet met zekerheid worden bepaald.

Het kadastraal minuutplan van Sint-Oedenrode tussen 1811 en 1832 geeft aan 
dat het plangebied in gebruik is als bouwland (fig. 17). Het ligt op korte afstand 
ten noorden van de weg van Sint-Oedenrode naar Veghel. De Bonnebladen van 
1900 tot en met 1928 geven eenzelfde beeld (fig. 18 en 19). Langs de weg wordt 
geleidelijk meer bebouwing geplaatst. Op de topografische kaart uit 1953 zijn 
twee structuren in het plangebied getekend (fig. 20). In 1963 wordt in de 
oostelijke punt van het plangebied een gebouw geplaatst (fig. 21). Vanuit het 
zuiden van het plangebied loopt een pad naar het gebouw. Langs de noordzijde 
wordt een weg aangelegd. Op topografische kaarten tot 1991 wordt het 
plangebied afwisselend aangeduid als bouw- en grasland (fig. 22 tot en met 24). 
Aangezien het plangebied in een woonwijk ligt is het echter waarschijnlijk dat het 
plangebied als recreatief groen of moestuin wordt gebruikt. Het BAG-register 
meldt dat de huidige bebouwing uit 1951 stamt, met uitzondering van een kleine 
structuur uit 2005 (fig. 25). Het vermelde bouwjaar geldt alleen voor het 
rechthoekige gebouw. De octagonale uitbreidingen zijn van een latere datum. De 
bouwtekeningen voor de grotere octagon stammen uit 1991 en de 
bouwtekeningen van de kleinere octagon uit 1999.

2.5 Bekende archeologische en ondergrondse 
bouwhistorische waarden
Archeologische terreinen, waarnemingen en onderzoeksmeldingen staan 
weergegeven in fig. 26 en staan toegelicht in tabel 2. De belangrijkste 
bevindingen worden in de lopende tekst samengevat.

In het plangebied liggen geen archeologische waarnemingen en geen (delen 
van) archeologische terreinen. Het plangebied is niet eerder archeologisch 
onderzocht.

9 (Van der Sijs 2010; Wols 2006)
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Het plangebied ligt vrijwel direct ten noorden van de historische kern van Sint-
Oedenrode, dat is gewaardeerd als een terrein van hoge archeologische waarde 
(nummer 16.802). Sint-Oedenrode bestond waarschijnlijk al vóór de 13e eeuw en 
er kunnen oudere sporen van bewoning aanwezig zijn. Gezien het dynamische 
karakter van bewoning vóór 1300 n. Chr. is het mogelijk dat nederzettingsresten 
zich buiten de begrenzing van de historische kern bevinden. Er kunnen daarom 
sporen van nederzettingsresten in het plangebied aanwezig zijn. 

Vlakbij het plangebied zijn twee onderzoeken uitgevoerd. Bij het onderzoek aan 
de Van Duppenstraat, direct ten noordoosten van het plangebied, bleek een 
verstoorde eerdlaag van 60 tot 95 cm dik aanwezig te zijn die direct op de C-
horizont ligt (onderzoeksmelding 2.088.612.100). Het gehele pakket onder de A-
horizont is als C- of AC-horizont beschreven. De top van de C-horizont heeft 
echter een bruine kleur, wat een aanwijzing zou kunnen zijn voor de vorming van 
een B-horizont, hoewel roestvlekken de kleur kunnen hebben beïnvloed. Het 
tweede onderzoek aan de Eerschotsestraat ligt ongeveer tien meter ten zuiden 
van het plangebied (onderzoeksmelding 2.173.281.100). Ook hier is de 
bodemopbouw als verstoord beschreven met een antropogeen humeus dek dat 
tussen 70 en 110 cm dik is. Dit dek bevat beton, puin en grind.

Aan de Rooise Zoom, op 200 meter ten noordoosten van het plangebied, is een 
booronderzoek, proefsleuvenonderzoek en opgraving uitgevoerd 
(onderzoeksmeldingen 2.102.698.100, 2.130.091.100 en 2.167.709.100). De 
bodem bleek grotendeels intact te zijn en er is een sporenniveau aanwezig. Dit 
niveau is aanwezig onder een restant van een esdek in de top van de C-horizont.
Deze horizont ligt tussen 60 en 120 cm -mv. Ook in de verstoorde terreindelen, 
waar de A- scherp op de C-horizont aansluit, zijn grondsporen aangetroffen. De 
sporen zijn afkomstig van nederzettingsresten uit de IJzertijd, Romeinse Tijd en 
Middeleeuwen. De middeleeuwse sporen lopen verder in westelijke richting en 
mogelijk in zuidoostelijke richting.

De sporen sluiten aan bij resten de zijn aangetroffen langs de oostzijde van het 
tracé van de A50 (onderzoeksmelding 2.026.914.100). Daarom wordt vermoed 
dat de bewoningsresten in ieder geval in zuidoostelijke richting verder lopen. Bij 
een onderzoek aan de Eerschotsestraat 101, binnen 150 meter ten noordoosten 
van het plangebied, bleek de bodem deels intact (onderzoeksmelding 
2.349.327.100). 

Hans Hendriks van de archeologische werkgroep van heemkundige kring De 
Oude Vrijheid meldt dat de Burgemeester van Oerlehof nog niet archeologisch is 
onderzocht. Aan de overzijde van de Eerschotsestraat, ter hoogte van het 
benzinestation, ongeveer 100 meter ten zuiden van het plangebied, heeft in 1794
een kazerne gestaan van het Franse leger. In Sint-Oedenrode was gedurende 
dat jaar een troepenmacht van 12.000 man gestationeerd, onder andere voor de 
bewaking van bruggen over de Dommel. Er wordt vermoed dat aan beide zijden 
van de Eerschotsestraat troepen gelegerd of gebivakkeerd zijn geweest, mogelijk
tot in het plangebied.10

In het plangebied staan geen bekende (ondergrondse) bouwhistorische waarden 
geregistreerd. 

Het plangebied ligt in het operatieterrein van operatie Market Garden (Tweede 
Wereldoorlog). Dit manifesteert zich in de mogelijke aanwezigheid van 
munitieartikelen en andere militaire voorwerpen. Daarnaast kunnen statische 

10 https://www.heemkundekringschijndel.nl/Heemkunde/Brabant%20Collectie/Schijndel%20-
%20Historische%20verkenningen/195-De%20Franse%20tijd-1.htm
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structuren als loopgraven, stellingen, versperringen en inslagkraters sporen in het
plangebied hebben achtergelaten.11

Bron Omschrijving

Archeologische terreinen 16.802 - Sint-Oedenrode – Terrein van hoge archeologische waard
De historische stadskern van Sint-Oedenrode, dat stadsrechten 
verkreeg in 1232. Mogelijk kunnen ook oudere sporen aanwezig zijn. 
Vanwege het dynamische karakter van bewoning in de Vroege en Volle 
Middeleeuwen (tot 1300 n. Chr.) kan oudere bewoning ook buiten de 
grens van de historische stadskern aanwezig zijn.

Waarnemingen 1.085.133: Sint-Oedenrode, Van Duppenstraat

Zie onderzoeksmelding: 2.167.255.100.

Onderzoeksmeldingen 2.026.914.100: Rijksweg A50 Eindhoven-Oss, booronderzoek

Het betreft inventarisatie, kartering, en waardering van bekende en 
nieuwe vindplaatsen langs het tracé van de A50. Aan de oostzijde van 
de N265 bij Sint-Oedenrode is een vindplaats aangetroffen. Dit is 
vindplaats 4 (fig. 27). Het betreft aardewerk uit de Late Middeleeuwen. 
Eén scherf kon mogelijk in de IJzertijd of Late Bronstijd worden 
gedateerd. Er is sprake van een een jonge ontginning waarbij een deel 
van de oorspronkelijke podzolbodem in het esdek is opgenomen. Er 
hebben geen recente verstoringen op het terrein plaatsgevonden. Er 
wordt geadviseerd het terrein bij vindplaats 4 te onderzoeken door 
middel van een proefsleuvenonderzoek. Binnen 300 meter van het 
plangebied zijn in het tracé geen archeologische resten aangetroffen.12

2.088.612.100: Sint-Oedenrode, Van Duppenstraat, 
bureauonderzoek

Vanwege de aanwezigheid van dekzandruggen met een esdek heeft het
gebied een hoge archeologische verwachting. Nabije waarnemingen 
dateren uit het Mesolithicum, Neolithicum, IJzertijd, Late Middeleeuwen 
en Nieuwe Tijd. Indien het oorspronkelijke podzolprofiel (deels) intact is 
kunnen onder het esdek archeologische resten in de bodem aanwezig 
zijn. Het onderzoek is opgevolgd door een booronderzoek (zie 
onderzoeksmelding 2.167.255.100).13

2.102.698.100: Sint-Oedenrode, Rooise Zoom, booronderzoek

De bodem kan in het grootste deel van het plangebied worden 
geclassificeerd als een hoge zwarte enkeerdgrond. In twee boringen is 
een veldpodzolprofiel aangetroffen. In het noordwestelijk deel van het 
plangebied zijn indicatoren aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid 
van een vindplaats uit de periode 1050 tot 1250 n. Chr. Er is een 
vervolgonderzoek uitgevoerd in de vorm van een 
proefsleuvenonderzoek (onderzoeksmelding 2.130.091.100).

2.130.091.100: Sint-Oedenrode, Rooise Zoom, 
proefputten/proefsleuven

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn drie huisplattegronden, een 
spieker en vijf onbepaalde structuren aangetroffen. Deze bestaan uit 
paalkuilen, greppels en kuilen. De sporen zijn op basis van 
aardewerkvondsten gedateerd in de IJzertijd, Romeinse Tijd en 
Middeleeuwen. De structuren maken waarschijnlijk deel uit van een 
omvangrijkere nederzetting uit de (Late) Middeleeuwen. Een deel van 
het onderzoeksgebied was reeds onderzocht bij een opgraving in 1985, 
hierbij zijn twee huisplattegronden aangetroffen. Hoewel door 
diepploegen en bouwactiviteiten in de helft van de werkputten de 
bodemopbouw heeft omgewerkt is het sporenniveau niet of nauwelijks 
verstoord. Het sporenniveau ligt op ongeveer 1 m -mv. De 
middeleeuwse nederzetting loopt door richting het zuidoosten. Er wordt 
geadviseerd een opgraving uit te voeren op locaties die door 

11 (“Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME)”)
12 (Oude Rengerink 1997)
13 (Bezemer-de Vught, Boer, en IJzerman 2004)
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ontwikkeling worden verstoord (zie onderzoeksmelding 
2.167.709.100).14

2.167.255.100: Sint-Oedenrode, Van Duppenstraat, booronderzoek

Tijdens het booronderzoek is een hoge zwarte enkeerdgrond 
aangetroffen van 60 tot 95 cm dik. Deze was opgebouwd uit een 
grasplag van 10 cm dik, een puinlaag met asfaltbrokken van 15 cm dik 
en een laag van 25 tot 45 cm dik met recent materiaal (onder andere 
plastic en asfalt). De basis van de eerdlaag bestaat uit (donker)bruin-
grijs zand. Hieruit wordt geconcludeerd dat de eerdlaag sterk is 
verstoord en is gevormd in een van oorsprong natte context. Er is geen 
oorspronkelijk bodemprofiel bewaard gebleven. De enkeerdgrond ligt 
direct op de C-horizont. De top van deze horizont bestaat uit een bruine 
laag van 5 tot 30 cm dik waaronder een donkergrijze laag ligt. Er zijn 
geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen (voornamelijk 
roodbakkend geglazuurd aardewerk uit de Nieuwe Tijd). Er wordt geen 
vervolgonderzoek geadviseerd.15

2.167.709.100: Sint-Oedenrode, Rooise Zoom, opgraving

Bij de opgraving zijn 2700 sporen gedocumenteerd. Waterputten, 
humeuze kuilen en greppels zijn bemonsterd voor archeobotanisch 
onderzoek. Houtresten zijn bemonsterd voor dendrochronologisch 
onderzoek.

Het plangebied lag vermoedelijk in een licht golvend terrein dat in 
zuidelijke richting opliep naar een kleine dekzandrug op de rand van het
beekdal van de Dommel. Door ontbossing voor landbouw degradeerde 
het moderpodzolprofiel tot een voedselarme haarpodzolgrond 
gedurende het Laat Neolithicum. Het gebied is in ieder geval vanaf de 
Vroege IJzertijd als akker gebruikt. Door akkerbouw is het 
oorspronkelijke bodemprofiel deels opgenomen in de bouwvoor. In de 
Volle Middeleeuwen is het terrein opnieuw in gebruik genomen voor 
landbouw. Het esdek is waarschijnlijk geleidelijk vanaf het eind van de 
13e of begin 14e eeuw ontstaan. Het esdek is minimaal 40 cm dik en 
maximaal 65 tot 78 cm dik. Op enkele plekken is het esdek afgetopt en 
is de bodem aangevuld met opgebracht zand. Onder het esdek is een 
op sommige plaatsen een restant van een podzolprofiel herkenbaar.

In het plangebied zijn een aantal structuren, bestaande uit boerderijen 
met spiekers en greppels, aangetroffen uit de IJzertijd en 
Middeleeuwen. De nederzetting is waarschijnlijk in de 13e eeuw 
verlaten. Het landschap had een open karakter met veel heidevelden en
weides. In het lager gelegen dal van de Dommel hebben elzen 
gestaan.16

2.173.281.100: Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat, booronderzoek

Het gebied ligt in een lager en natter deel van de overgangszone tussen
een dekzandvlakte en een beekdal. Er kunnen resten aanwezig zijn uit 
verschillende perioden vanaf het Mesolithicum tot en met de Nieuwe 
tijd. Door de relatief lage en vochtige ligging is het plangebied echter 
minder aantrekkelijk voor bewoning. Tijdens het booronderzoek is een 
antropogeen humeus dek aanwezig van ongeveer één meter dik. De 
oorspronkelijke bodemopbouw is tot in de C-horizont verstoord tot een 
diepte van 70 tot 110 cm -mv. Het dek bevat sporen van beton, grind en 
puin. Er wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd.17

2.311.742.100: Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 101 te Sint-
Oedenrode, bureauonderzoek

Tijdens het Pleniglaciaal is de bodem nabij het plangebied periodiek 
bevroren geweest, waardoor regen- en smeltwater via de oppervlakte is 
afgevoerd. Hierdoor is het Dommeldal uitgesleten. De fluvioperiglaciale 

14 (Mostert en Waveren 2009)
15 (Boer 2007)
16 (Mostert 2016)
17 (Wilbers 2008)
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afzettingen bestaan uit fijn en grof zand dat soms grind bevat, 
leemlagen en plantenresten. De afzettingen worden gerekend tot de 
Formatie van Boxtel. Op basis van extrapolatie worden zwarte 
enkeerdgronden in het plangebied verwacht die zijn ontstaan door 
potstalbemesting in de 14e en 15e eeuw. Het plangebied kan in de 
prehistorie een aantrekkelijke bewoningslocatie zijn geweest vanwege 
de aanwezigheid van water in het beekdal van de Dommel en de relatief
hoge ligging. Er wordt geadviseerd een booronderzoek uit te voeren (zie
onderzoeksmelding 2.349.327.100).18

2.349.327.100: Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 101, 
booronderzoek

In het gebied is een esdek op C-horizont of  Het centrale deel van het 
plangebied is diep verstoord. De C-horizont is iets vermengd met de 
bovengelegen laag. Deze verstoring hangt mogelijk samen met 
historische akkerbewerking in het plangebied. De bodem in het 
noordelijk deel van het plangebied blijkt intact en heeft een hoge 
verwachting voor de aanwezigheid van resten van 
landbouwsamenlevingen. Bodemingrepen dieper dan 50 cm -mv in 
deze zone dienen vermeden te worden. Indien dat niet mogelijk is wordt
geadviseerd een proefsleuvenonderzoek uit te voeren.19

4.545.983.100: Sint-Oedenrode, Bureauonderzoek en verkennend 
booronderzoek, Eerschotsestraat

Het onderzoek uit mei 2017 is nog niet afgemeld in ARCHIS. Het  
rapport niet beschikbaar.

Gemeentelijke kaart Categorie 5: hoge archeologische verwachting.

Bouwhistorische waarden Geen.

Tabel 2: Bekende waarden tot ca. 200 m van het plangebied.

2.6 Mogelijke verstoringen
Het plangebied is ter plaatse van de huidige bebouwing verstoord. De 
funderingsdiepte van het oostelijke rechthoekige gebouw uit 1951 is onbekend. 
Het achthoekige aanbouw uit de jaren ‘90 van de 20e eeuw en de halfronde, half 
achthoekige aanbouw uit de jaren ‘0 van de 21e eeuw heeft een funderingsdiepte 
van 130 cm -mv. Het meest noordelijke gebouw (halfrond en half achtoekig) heeft
een verdiepte vloer waarbij het vloerniveau ongeveer 50 cm -mv ligt. Rondom de 
aanbouwen is een vijver aangelegd waarvan de bodem op ongeveer 70 cm -mv 
ligt. Hieronder ligt een laag vijverfolie tot 100 cm -mv.

2.7 Gespecificeerde verwachting
Het plangebied is een aantrekkelijke bewoningslocatie vanwege de hooggelegen 
zandgronden en de aanwezigheid van de rivier de Dommel. Er zijn in de 
nabijheid van het plangebied archeologische resten aangetroffen vanaf de 
IJzertijd. De aanwezigheid van oudere bewoningsresten kan niet worden 
uitgesloten. Het plangebied ligt direct ten noorden van de historische kern van 
het dorp Eerschot, dat in de 12e eeuw voor het eerst wordt genoemd in 
historische bronnen. In het plangebied is door grondverbetering de bodem met 
ongeveer één meter verhoogd. Eventuele bebouwing uit de Nieuwe Tijd (vanaf 
1500 n. Chr.) heeft zich voornamelijk langs de Eerschotsestraat geconcentreerd. 
Mogelijk hebben Franse troepen in 1794 in het plangebied gebivakkeerd. 
Eventuele resten van de bivak zullen bij latere landbouwwerkzaamheden in een 

18 (Nillesen en Leuvering 2011)
19 (Hensen 2013)
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akkerlaag zijn opgenomen. Het plangebied ligt binnen het operatieterrein van 
Market Garden uit de Tweede Wereldoorlog. De huidige bebouwing in het 
plangebied stamt uit 1951, met aanbouwen uit het eind van de 20e en begin van 
de 21e eeuw.

De verwachting wordt als volgt gespecificeerd:

1. Datering: Neolithicum tot en met Vroege Middeleeuwen.

2. Complextype: Huisplaatsen en resten gerelateerd aan agrarische 
nederzettingen.

3. Omvang: De omvang van huisplaatsen omvatten gemiddeld enkele 
honderden vierkante meters.

4. Diepteligging: Onder een antropogeen dek, ongeveer één meter beneden
maaiveld.

5. Gaafheid, conservering: De grondwatertrap is onbekend vanwege 
aanwezige bebouwing. Archeologische resten kunnen 
goed bewaard zijn gebleven door de beschermende 
werking van een antropogeen dek.

6. Verstoringen: Ter plaatse van de huidige bebouwing kunnen 
archeologische resten zijn vergraven. 

7. Locatie: Hele plangebied.

8. Uiterlijke kenmerken (prospectie kenmerken): Archeologische resten 
kenmerken zich door de aanwezigheid van een sporen 
niveau.

Strategie om deze verwachting te toetsen in overeenstemming met 
stroomdiagram van protocol 4003 kan niet worden opgesteld omdat de aard van 
de bodemopbouw onvoldoende bekend is.
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3 Booronderzoek

3.1 Methode
Het veldonderzoek is uitgevoerd zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie 4.0,20 in het bijzonder het hoofdstuk ”protocol 4003 
inventariserend veldonderzoek overig”. 

Het veldonderzoek bestond uit een inventariserend veldonderzoek (specificatie 
VS03), verkennende fase.

De boringen zijn gezet met het doel de bodemopbouw te verkennen. Met de 
verkenning wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap, voor 
zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Hiermee kunnen 
kansarme zones worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd. 

Onderbouwing onderzoeksmethode

Deze methode is toegepast omdat nog onvoldoende informatie over de 
bodemopbouw beschikbaar is om te kunnen beslissen of en welk type karterend 
onderzoek eventueel uitgevoerd kan worden.

Operationalisering

De werkwijze in het veld was als volgt:

Boortype: 7 cm Edelmanboor.

Aantal boringen: Zes.

Boordiepte: De boringen zijn gezet tot in onverstoorde natuurlijke 
afzettingen, tot 200 cm -mv.

Grid: De boringen zijn verspreid in het plangebied geplaatst.

Waarnemingswijze: Het sediment is met de hand bemonsterd en met het blote 
oog onderzocht door het te versnijden en te verbrokkelen. De 
opgeboorde grond is systematisch uitgelegd op een plastic 
zeil. Representatieve uitgelegde boorprofielen zijn 
gefotografeerd. Het sediment is gezeefd over een 4 mm zeef.

Classificatie bodemtextuur en archeologische indicatoren: De opgeboorde grond 
is beschreven op basis van de Archeologische Standaard 
Boorbeschrijvingsmethode versie 1.1 (ASB 1.1), dit omvat 
NEN 5104.21 

Locatie bepaling X en Y: De X en Y coördinaten van de boringen is bepaald ten 
opzichte van de lokale topografie.

Hoogte bepaling: De Z coördinaat is na afloop van het veldwerk bepaald aan de
hand het AHN.22

De gegevens zijn digitaal in het veld geregistreerd. Het veldwerk is uitgevoerd op 
13 juni 2018 door A. de Boer (KNA Senior Prospector) en F. Roodenburg (junior 
archeoloog).

20 (SIKB 2016)
21 (Bosch 2008; Nederlands Normalisatie Instituut 1989)
22 (Kadaster en PDOK 2014)
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Voorgaand aan het veldwerk is een plan van aanpak opgesteld. Het Plan van 
Aanpak is geregistreerd in ARCHIS3.

3.2 Resultaten
De locaties van de boringen staan in fig. 28 weergegeven. De boorgegevens 
staan in Bijlage 1. Met de gegevens is een schematische doorsnede gemaakt en 
weergegeven in fig. 29.

Er zijn archeologische indicatoren aangetroffen. Er is een aardewerkfragment 
verzameld.

De bodem bestaat over het algemeen uit kalkloos, zwak siltig, matig fijn en 
afgerond zand. Op basis van textuur, diepteligging, bijmengingen en lithologie 
zijn de volgende pakketten onderscheiden, van diep naar ondiep:

Pakket 1: Licht-geel-grijs of licht-geel-grijs zand. De top van het pakket ligt tussen
105 en 165 cm -mv (10,31 en 10,76 m NAP). Het pakket is aanwezig in
alle boorprofielen. In boringen 1 en 2 bevat de top van het pakket veel 
roestvlekken. De dikte van het pakket is niet gemeten aangezien de 
basis van het pakket beneden de einddieptes van de boringen ligt.

Pakket 2: Geel-bruin of oranje-bruin zand met veel roestvlekken. Dit pakket is 
aanwezig in boorprofielen 3 en 6. In boorprofiel 6 zijn tevens 
mangaanconcreties aanwezig. De top van het pakket ligt tussen 100 en
110 cm -mv (10,72 en 10,81 m NAP). Het pakket ligt op pakket 1 en is 
30 tot 45 cm dik.

Pakket 3: Bruin zand. Dit pakket is aanwezig in boorprofielen 1, 4 en 6. De top 
van het pakket ligt tussen 70 en 105 cm -mv (10,81 en 11,11 m NAP). 
In boring 1 bevatte het pakket een aardewerkfragment (zie onder). Het 
pakket ligt op pakketten 1 en 2 en is tussen 5 en 30 cm dik.

Pakket 4: Zwak humeus grijs-bruin zand. Het pakket is aanwezig in boorprofielen 
1, 3 en 4. De top van het pakket ligt tussen 60 en 80 cm -mv (11,02 en 
11,18 m NAP). Het pakket bevat houtskoolbrokken, slakken/sintels in 
boorprofiel 1. Het pakket ligt op pakket 2 en 3 en is tussen 20 en 30 cm
dik.

Pakket 5: Sterk humeus donkergrijs zand. Dit pakket is aanwezig in alle 
boorprofielen. De top van het pakket ligt aan het maaiveld tussen 11,71
en 11,86 m NAP. In boring 1 ligt het pakket onder een 10 cm dikke 
klinker en lichtgrijs grof zand van 10 cm dik (20 cm -mv en 11,58 m 
NAP). Het pakket bevat baksteenresten, houtskoolbrokken en 
slakken/sintels. Ter plaatse van boorprofiel 5 bevat het ook modern 
vensterglas tot een diepte van 105 cm -mv. Het pakket ligt op 
pakketten 5, 4 en 1 en is tussen 40 en 160 cm dik.

De grondwaterstand tijdens het onderzoek bevond zich op 140 cm -mv.

In boorprofiel 1 is een aardewerkfragment aangetroffen tussen 80 en 105 cm -mv
(fig. 30). Dit fragment is grijs-bruin van kleur, ongeveer 8 mm dik en 
handgevormd. Zwarte spikkels wijzen op een organische magering. De magering
bevat daarnaast kwartsgruis. Het kan op basis van deze eigenschappen globaal 
worden gedateerd van het Neolithicum tot en met de Romeinse Tijd.
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3.3 Interpretatie
Het onderste pakket kan op basis van de matige fijne grootte worden 
omschreven als dekzand (pakket 1). Op basis van de bleke kleur en de 
aanwezigheid van roestvlekken kan het pakket worden geïnterpreteerd als de C-
horizont. De top van het dekzand heeft een bruine kleur. Op plaatsen waar het 
bruin als bijkleur aanwezig is, is mogelijk sprake van een zwak ontwikkelde 
inspoelingslaag en is daarom geïnterpreteerd als BC-horizont (pakket 2). In de 
helft van de boringen is de bruine kleur aanwezig als hoofdkleur in de top van het
dekzand. Hier is waarschijnlijk sprake van een inspoelingslaag en is daarom als 
B-horizont geïnterpreteerd (pakket 3). Ter hoogte van boring 1 is in de B-horizont 
een aardewerkfragment aangetroffen.

Op het dekzand ligt een humeus antropogeen dek. In de helft van de 
boorprofielen ligt in de basis van dit dek een zwak humeus pakket (pakket 4). 
Mogelijk is deze laag gerelateerd aan de oudste fasen van akkerbouw in het 
gebied. De rest van de A-horizont is sterk humeus en bevat bijmengingen in de 
vorm van baksteenresten, slakken/sintels en houtskoolbrokken (pakket 6). Deze 
A-horizont worden gedateerd in de Late Middeleeuwen of Nieuwe Tijd. In 
boorprofielen 2 en 5 loopt de A-horizont door tot in de C-horizont. De 
aanwezigheid van doorzichtig vensterglas in boorprofiel 5 wijst op een recente 
verstoring. Vanaf een diepte van 105 cm -mv is echter geen glas meer in het 
pakket aanwezig, mogelijk is dit een spoor dat op basis van de aanwezigheid van
sintels en slakmateriaal vanaf de Late Middeleeuwen kan worden gedateerd.

Bureau voor Archeologie Rapport 653 Sint-Oedenrode Burgemeester van Oerlehof 10



23

4 Waardestelling en Selectieadvies

Conform KNA 4.0 vormt een waardestelling (VS06) en selectieadvies (VS07) van 
vindplaatsen onderdeel van een standaardrapport (VS05). Hoewel er 
aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van een vindplaats zijn er nog 
onvoldoende gegevens beschikbaar voor een waardestelling. Er is daarom geen 
selectieadvies opgesteld.
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5 Conclusie

De onderzoeksvragen kunnen als volgt worden beantwoord:

1. Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?

De voorgenomen bodemingrepen bestaan uit de sloop van de huidige 
bebouwing en het realiseren van nieuwe woningen met tuinen en 
parkeerplaatsen.

2. Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van 
geomorfologie, geologie en bodemkunde?

In het plangebied is sprake van dekzandafzettingen van het Laagpakket 
van Wierden van minder dan twee meter dik op fluviatiele afzettingen van 
de Formatie van Boxtel. Het plangebied ligt in bebouwd gebied.

Het booronderzoek bevestigt de aanwezigheid van dekzand dat is 
afgedekt door een humeus antropogeen dek van 70 tot 110 cm dik. Op 
twee plaatsen is het antropogene dek 140 tot 160 cm dik. Het 
dekzandpakket is dikker dan verwacht, er zijn geen fluviatiele afzettingen 
waargenomen.

3. Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels) 
verstoord? Indien sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang 
van de verstoring?

In het plangebied is buiten de bebouwde delen een grotendeels intacte 
bodemopbouw aanwezig met restanten van een podzolbodem in de vorm 
van B- en BC-horizonten. De top van deze horizonten ligt tussen 70 en 
105 cm -mv. In twee van de zes boringen lag het antropogene dek direct 
op de C-horizont, waarvan in één geval kon worden vastgesteld dat het 
een recente verstoring betreft. 

De achthoekige en half achthoekige gebouwen hebben funderingsdieptes
tot 130 cm -mv. De funderingsdiepte van het achthoekige gebouw is 
onbekend. Voor de vijver die het gebouw omringt is de bodem tot 
ongeveer 100 cm -mv afgegraven.

4. Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied 
aanwezig, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en 
datering hiervan

Vanwege de gedeeltelijk intacte bodemopbouw kunnen archeologische 
resten in het plangebied zijn bewaard. Eventuele resten kunnen goed zijn 
geconserveerd onder een antropogeen dek. Daarnaast is een mogelijke 
akkerlaag aangetroffen waarvan de top tussen 60 en 80 cm -mv ligt. 
Verder is een scherf prehistorisch of Romeins aardewerk in het 
plangebied aangetroffen. Binnen 200 meter ten noordoosten van het 
plangebied zijn in percelen met een vergelijkbare bodemopbouw 
nederzettingsresten uit de IJzertijd tot en met de 13e eeuw aangetroffen. 
Het plangebied ligt direct ten noorden van de historische kern van het 
dorp Eerschot dat in ieder geval vanaf de 13e eeuw bestaat.
Daarnaast kunnen er resten van het kamp van het Franse leger uit 1794 
vanaf het maaiveld in het plangebied aanwezig zijn. Deze resten zullen 
grotendeels zijn verploegd en opgenomen in het antropogeen dek.

Bureau voor Archeologie Rapport 653 Sint-Oedenrode Burgemeester van Oerlehof 10



25

5. Indien er (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn:

a) Worden deze archeologische waarden verstoord door de 
voorgenomen bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?

Sporen en resten van het Franse kamp uit 1794 kunnen worden 
vergraven bij bodemingrepen.
Wanneer bodemingrepen dieper reiken dan 60 cm -mv, beneden de 
top van de mogelijke oude akkerlaag, kunnen archeologische resten 
worden vergraven.

b) Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening
te houden met deze archeologische waarden?

Ter plaatse van de huidige bijgebouwen liggen funderingen waar 
bodemingrepen tot 120 cm -mv uitgevoerd kunnen worden met een 
klein risico voor verstoring van archeologische resten (zie fig. 31). Dit 
gebied omvat ongeveer 350 m2.

Voor behoud van eventueel aanwezige archeologische resten kan een
proefsleuvenonderzoek worden uitgevoerd door een bevoegd 
archeologisch bedrijf met een door de gemeente goedgekeurd 
Programma van Eisen (PvE). Dit zal moeten worden uitgevoerd na de
sloop van de huidige bebouwing aangezien de achterzijde van het 
plangebied moeilijk bereikbaar is.
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6 Advies

Bureau voor Archeologie adviseert om het onbebouwde deel van het plangebied 
en ter plaatse van het rechthoekige gebouw een proefsleuvenonderzoek uit te 
voeren door een bevoegd archeologisch bedrijf met een door de gemeente 
goedgekeurd Programma van Eisen (PvE). Dit gebied omvat 2200 m2. Bureau 
voor Archeologie adviseert daarnaast om bodemingrepen ter plaatse van de 
achthoekige aanbouwen te beperken tot 120 cm -mv (zie fig. 31). Indien dat niet 
mogelijk is wordt geadviseerd om ook hier een proefsleuvenonderzoek uit te 
voeren. Dit gebied omvat 350 m2.
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Figuren
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Figuur 2: Gemeentelijke verwachtingskaart van Sint-Oedenrode (Gemeente 
Sint-Oedenrode 2011).
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Figuur 3: Ontwerptekening van het plangebied. 
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Figuur 5: Foto van het plangebied vanaf de Burgemeester van Oerlehof in oostelijke 
richting (Google Maps Street View, oktober 2010).

Figuur 4: Luchtfoto van het plangebied.
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Figuur 7: Foto van het plangebied bij boring 3.

Figuur 6: Foto van de vijver in het plangebied.
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Figuur 8: Doorsnede vijver en fundering.
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Figuur 9: Geologische kaart, blad 51 Oost, Eindhoven, 1:50.000 (Rijk Geologische dienst 
1973).
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Figuur 11: Hoogte- en reliëfkaart van de omgeving van het plangebied (Kadaster - PDOK 
2014). Alle hoogtematen zijn weergegeven in meters NAP.

Figuur 10: Geomorfologische kaart (Alterra 2004).
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Figuur 12: Hoogte- en reliëfkaart van de omgeving van het plangebied (Kadaster - PDOK 
2014). Alle hoogtematen zijn weergegeven in meters NAP.

Figuur 13: Bodemkaart (Alterra Wageningen UR 2012).

Bebouw: Bebouwd gebied.

Pzg23: Beekeerdgronden; lemig fijn zand.

zVc: Meerveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of broekveen.

zEZ23: Hoge zwarte enkeerdgronden; lemig fijn zand
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Figuur 14: Kaart van Sint-Oedenrode omstreeks 1311, het betreft een kopie uit 1652 
(Sallem 1652). De kaart is richting het oosten georiënteerd waardoor het noorden links is.
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Figuur 15: Kaart van de Rooiseheide omstreeks 1650 (Onbekende Cartograaf 1650). Het 
omcirkelde dorp is waarschijnlijk het dorp Eerschot. De kaart is richting het oosten 
georiënteerd waardoor het noorden links is.
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Figuur 16: Kaarten van Sint Oedenrode vanaf eind 17e eeuw tot 
begin 18e eeuw.
1660: (Burght 1660)
1688: (De Wit 1688)
1718: (Visscher 1718)

1660 

1688

1718
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Figuur 17: Kadastraal minuutplan van Sint Oedenrode tussen 1811 en 1832, sectie C, 
blad 2 (“Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed” MIN10141C02). De functies 
van de percelen is te achterhalen op de oorspronkelijke aanwijzende tafel van sectie C, 
blad 21 (OAT10141C021). Percelen 742 en 743 zijn bouwland.

Figuur 18: Bonneblad uit 1900 (629-2145 St. Oedenrode).
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Figuur 20: Topografische kaart uit 1953.

Figuur 19: Bonneblad uit 1928 (629-2148 St. Oedenrode).
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Figuur 22: Topografische kaart uit 1973.

Figuur 21: Topografische kaart uit 1963.
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Figuur 23: Topografische kaart uit 1983.

Figuur 24: Topografische kaart uit 1991.
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Figuur 26: Archis overzichtskaart (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017). 
Archeologische onderzoeken zijn weergegeven in blauw, waarnemingen in geel en AMK 
terreinen in rood. Het plangebied is zwart omrand.

16802

Figuur 25: BAG register met bouwjaren (Kadaster 2013).
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Figuur 27: Vindplaatsen (aangeduid met rode ster) langs het traject van de A50 (Oude 
Rengerink 1997). Het plangebied is aangeduid met een rode cirkel.
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Figuur 28: Boorpuntenkaart. De boringen met resten van een B-podzolhorizont zijn geel 
gemarkeerd.
AWF1: Spoor aardewerkfragmenten

AWF1
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Figuur 29: Schematische weergave van boorprofielen.
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Figuur 30: Aardewerkfragment uit boring 1, voor- en achterzijde.

Figuur 31: Advieskaart. Binnen het zwarte gebied wordt een proefsleuvenonderzoek 
aanbevolen behalve binnen de rode contour. Binnen de rode contour (350 m2) kan de 
bodem tot 120 cm -mv worden vergraven met een klein risico op de verstoring van 
potentiële archeologische resten.



Bijlage 1: Boorbeschrijvingen

nr.
grens 

(cm - mv)
grond bijmengingen mediaan kleur

nieuw-
vormingen

antropogene 
bijmengingen

horizonten overig

boven onder

1

0 10 klinker klinker; basis scherp

10 20 zand zwak siltig matig grof licht-grijs
basis scherp; matig kleine spreiding; cunetzand; 
zand hoekig; opgebrachte grond

20 60 zand
sterk humeus; 
zwak siltig

matig fijn
donker-grijs-
bruin

spoor baksteen; spoor 
slakken / sintels

A-horizont
zand afgerond; matig kleine spreiding; basis 
geleidelijk

60 80 zand
zwak humeus; 
zwak siltig

matig fijn grijs-bruin
spoor houtskoolbrokken; 
spoor slakken / sintels

A-horizont
zand afgerond; matig kleine spreiding; basis 
geleidelijk

80 105 zand
zwak humeus; 
zwak siltig

matig fijn oranje-bruin
veel 
roestvlekken

spoor 
aardewerkfragmenten

B-horizont
Aardewerkfragment: roodbakkend, bruin, 
handgevormd; zand afgerond; matig kleine 
spreiding; basis geleidelijk

105 140 zand zwak siltig matig fijn licht-geel-grijs
veel 
roestvlekken

C-horizont
basis geleidelijk; zand afgerond; matig kleine 
spreiding

140 200 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs
weinig 
roestvlekken

C-horizont zand afgerond; matig kleine spreiding

2

0 65 zand
sterk humeus; 
kleiig

matig fijn
donker-bruin-
grijs

A-horizont
matig kleine spreiding; zand afgerond; 
omgewerkte grond; basis scherp

65 110 zand
zwak humeus; 
zwak siltig

matig fijn grijs-bruin A-horizont
matig kleine spreiding; zand afgerond; 
omgewerkte grond; basis scherp

110 140 zand
sterk humeus; 
zwak siltig

matig fijn
donker-bruin-
grijs

A-horizont
matig kleine spreiding; iets bruiner dan bovenste 
A; zand afgerond; omgewerkte grond; basis 
scherp

140 165 zand zwak siltig matig fijn geel-grijs
veel 
roestvlekken

C-horizont
basis geleidelijk; zand afgerond; matig kleine 
spreiding

165 200 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs C-horizont zand afgerond; matig kleine spreiding

3

0 50 zand
sterk humeus; 
zwak siltig

matig fijn
donker-bruin-
grijs

spoor baksteen A-horizont
zand afgerond; spoor zandbrokjes; matig kleine 
spreiding; basis scherp

50 80 zand sterk humeus; matig fijn donker-bruin- spoor baksteen; spoor A-horizont zand afgerond; matig kleine spreiding; basis 



nr.
grens 

(cm - mv)
grond bijmengingen mediaan kleur

nieuw-
vormingen

antropogene 
bijmengingen

horizonten overig

boven onder

zwak siltig grijs slakken / sintels scherp

80 110 zand
zwak humeus; 
zwak siltig

matig fijn grijs-bruin A-horizont
zand afgerond; matig kleine spreiding; basis 
geleidelijk

110 140 zand zwak siltig matig fijn geel-bruin
veel 
roestvlekken

BC-horizont
basis geleidelijk; zand afgerond; matig kleine 
spreiding

140 200 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs C-horizont zand afgerond; matig kleine spreiding

4
opmerking algemeen: vloer noordelijk gebouw 50 
cm verzonken

0 30 zand
sterk humeus; 
zwak siltig

matig fijn
donker-bruin-
grijs

spoor baksteen
zand afgerond; matig kleine spreiding; basis 
scherp

30 75 zand
zwak siltig; 
sterk humeus

matig fijn
donker-bruin-
grijs

spoor ijzer-
concreties

spoor baksteen; spoor 
houtskoolspikkels; spoor 
houtskoolbrokken

A-horizont
spoor zandbrokjes; basis scherp; zand afgerond;
matig kleine spreiding; zandbrokken op 30cm 
-mv; omgewerkte grond

75 105 zand
zwak humeus; 
zwak siltig

matig fijn grijs-bruin A-horizont
zand afgerond; matig kleine spreiding; basis 
geleidelijk

105 110 zand
zwak siltig; 
zwak humeus

matig fijn bruin B-horizont
zand afgerond; matig kleine spreiding; basis 
geleidelijk

110 200 zand zwak siltig matig fijn licht-grijs
weinig 
roestvlekken

zand afgerond; matig kleine spreiding

5
grondwaterstand tijdens boring: 140 (cm - mv) 
opmerking algemeen: vijver om gebouw 70cm 
-mv

0 45 zand
zwak siltig; 
matig humeus

matig fijn donker-grijs spoor glas A-horizont
matig kleine spreiding; zand afgerond; 
omgewerkte grond; basis geleidelijk

45 105 zand
zwak siltig; 
sterk humeus

matig fijn donker-grijs
spoor 
roestvlekken

spoor baksteen; spoor 
glas; spoor slakken / 
sintels

A-horizont
basis scherp; matig kleine spreiding; doorzichtig 
vensterglas; zand afgerond; spoor zandbrokjes; 
spoor gele vlekken

105 160 zand
sterk humeus; 
zwak siltig; 
zwak grindig

matig fijn
donker-bruin-
grijs

spoor baksteen; spoor 
houtskoolbrokken; spoor 
slakken / sintels

A-horizont
matig kleine spreiding; zand afgerond; basis 
scherp

160 200 zand zwak siltig matig fijn licht-geel-grijs
spoor 
roestvlekken

C-horizont zand afgerond; matig kleine spreiding

6
opmerking algemeen: extra boring, 3m ten zuiden
van boring 5



nr.
grens 

(cm - mv)
grond bijmengingen mediaan kleur

nieuw-
vormingen

antropogene 
bijmengingen

horizonten overig

boven onder

0 60 zand
sterk humeus; 
zwak siltig

matig fijn
donker-bruin-
grijs

spoor baksteen; spoor 
houtskoolbrokken

A-horizont
matig kleine spreiding; ijzerdraad; zand 
afgerond; omgewerkte grond; basis scherp; 
spoor grijze vlekken

60 70 zand
zwak siltig; 
zwak humeus

matig fijn bruin A-horizont
zand afgerond; matig kleine spreiding; basis 
geleidelijk

70 100 zand
zwak siltig; 
zwak humeus

matig fijn bruin B-horizont
zand afgerond; matig kleine spreiding; basis 
geleidelijk

100 145 zand zwak siltig matig fijn oranje-bruin

veel 
roestvlekken; 
spoor 
mangaancon
creties

BC-horizont
basis geleidelijk; zand afgerond; matig kleine 
spreiding

145 200 zand zwak siltig matig fijn licht-geel-grijs C-horizont zand afgerond; matig grote spreiding

Coördinaten van de boringen:
nr. X (m RD) Y (m RD) Z (cm NAP)

1 160874 397650 1178

2 160902 397663 1171

3 160891 397677 1182

4 160874 397696 1186

5 160865 397673 1179

6 160865 397670 1181
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SAMENVATTING 

 

Op vrijdag 19 april 2019 heeft Econsultancy in opdracht van Gebr. Van Stiphout Projectontwikkeling 

een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het plangebied aan de Burgemeester van Oerlehof 10 te 

Sint Oedenrode (zie figuur 1 en 2). In dit plangebied wordt de huidige bebouwing gesloopt en worden 

nieuwe huizen gerealiseerd met bijbehorende tuinen en parkeerplaatsen. 

 

Doel van het proefsleuvenonderzoek is het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde archeolo-

gische verwachting zoals vermeld in het bureau- en booronderzoek. Het gaat om gebied- of vind-

plaatsgericht onderzoek. Het proefsleuvenonderzoek gebeurt door middel van waarnemingen in het 

veld, waarbij (extra) informatie wordt verkregen over bekende en /of verwachte archeologische waar-

den binnen een onderzoeksgebied. Dit omvat de aan- of afwezigheid, de aard, de omvang, de date-

ring, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden.  

 

Het resultaat van een proefsleuvenonderzoek is een rapport met een waardering en een inhoudelijk 

(selectie-)advies (buiten normen van tijd en geld), aan de hand waarvan een beleidsbeslissing (een 

selectiebesluit) kan worden genomen. Dit betekent dat de veldactiviteiten uitgevoerd worden tot het 

niveau waarop deze beslissing gefundeerd genomen kan worden, dat wil zeggen dat de archeolo-

gische waarden van het terrein/vindplaats in voldoende mate zijn vastgesteld. 

 

Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 

De archeologische verwachting is voor de periodes Paleolithicum en Mesolithicum laag, voor de peri-

odes Neolithicum tot en met de Nieuwe tijd hoog.  

 

Gevolgde onderzoeksmethode 

Allereerst is er een archeologische begeleiding van de sanering van de zuidoostkant van het plange-

bied uitgevoerd. Hierbij is er niet verdiept tot in de C-Horizont en zijn er geen archeologische sporen 

aangetroffen. Vervolgens zijn er twee proefsleuven aangelegd ten westen en ten zuiden van de dia-

mantslijperij. 

 

Resultaten proefsleuvenonderzoek 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is in proefsleuf 2 een archeologische vindplaats aan het licht ge-

komen. Het gaat hierbij om een rij paalkuilen die op basis van het vondstmateriaal gedateerd kan 

worden in de IJzertijd. Deze rij is ongeveer 4 meter lang en heeft een noord-zuid oriëntatie. De kuilen 

zijn zeer ondiep en bevatten een aantal zeer gefragmenteerde aardewerkstukken. 

 

In het zuidelijke gedeelte van proefsleuf 3 werd een ondiepe greppel gevonden waarin zich een klein 

aardewerkfragment bevond. Op basis van dit fragment kan de greppel tussen 1200 - 1400 of later 

gedateerd worden. Verder bevonden er zich enkel natuurlijke sporen en recente verstoringen in het 

onderzochte gebied. 

 

Het merendeel van het aangetroffen vondstmateriaal bestond uit aardewerkfragmenten die gedateerd 

kunnen worden tussen 1100 en 1500. Er zijn echter geen sporen aangetroffen waaraan deze vond-

sten te relateren zijn. 

 

Selectieadvies 

De vindplaats krijgt conform de waarderingstabel een lage waardering. Hieruit komt het selectiead-

vies: niet behoudenswaardig. Het selectieadvies is daarom dan ook om geen vervolgonderzoek uit te 

voeren en het plangebied vrij te geven voor verdere ontwikkeling. Het definitieve selectiebesluit zal 

worden genomen door de bevoegde overheid, de gemeente Meierijstad. 
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Mochten tijdens de graafwerkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen, dan 

dient hiervan melding te worden gemaakt conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016. Mel-

ding van archeologische waarden kan plaatsvinden bij het Ministerie van OCW (Infodesk van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, telefoonnummer 033-4217456), de gemeente Meierijstad of de 

provincie Noord-Brabant . 
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1 INLEIDING 

 

Op vrijdag 19 april 2019 heeft Econsultancy in opdracht van Gebr. Van Stiphout Projectontwikkeling 

een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het plangebied aan de Burgemeester van Oerlehof 10 te 

Sint Oedenrode (zie figuur 1 en 2). In dit plangebied wordt de huidige bebouwing gesloopt en worden 

nieuwe huizen gerealiseerd met bijbehorende tuinen en parkeerplaatsen. 

 

De huidige bebouwing bevindt zich in de noordelijke helft van het plangebied en betreft een 

diamantslijperij die in 1950 is opgericht en in de jaren ’90 van de 20
e
 eeuw uitgebreid. Deze 

bebouwing neemt ongeveer 600 m
2
 (23,5%) van het oppervlak in. De bijbehorende bestrating neemt 

ongeveer 850 m
2
 (33%) in. Het plangebied wordt grotendeels begrensd door erfafscheidingen van 

andere percelen. 

 

Het plangebied is maximaal ca. 75 m lang en maximaal ca. 63 m breed en heeft een omvang van 

2.550 m
2
. 

 

 
Figuur 1. Locatie plangebied op de topografische kaart 
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Figuur 2. Plangebied op de luchtfoto van 2017 
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De ontwikkeling bestaat uit de sloop van de huidige bebouwing en het plaatsen van patiowoningen, 

zoals te zien op figuur 3. Hierbij wordt ook nieuwe bestrating, tuinen en parkeerplaatsen aangelegd. 

Naar verwachting zal de verstoringsdiepte meer dan 50 cm -mv bedragen. 

 

 

 
Figuur 3. Ontwerptekening van het plangebied  



 

Rapport  8352.001 versie 2  Pagina 4 van 23 

 

2 ARCHEOLOGISCHE GEGEVENS VAN HET PLANGEBIED 

 

De archeologische verwachting van het plangebied kan bepaald worden op basis van de 

topografische kaart van omstreeks 1900, de bodemkaart, de geomorfologische kaart en de 

grondwatertrappenkaart. Gegevens van eerder uitgevoerde archeologische onderzoeken in de 

nabijheid kunnen deze verwachting toetsen en aanscherpen. 

 

De topografische kaart (zie figuur 4) dient als basis voor het opstellen van de archeologische 

verwachting. Deze kaart geeft namelijk een vrij specifiek beeld voor de inrichting van het landschap 

vóórdat de grootschalige landschappelijke veranderingen in de 20
e
 eeuw plaats vonden. De hoge 

droge delen zijn in 1900 grotendeels in gebruik als akkerland (wit). Dit zijn ook de plekken waar in de 

prehistorie en de Romeinse tijd op geakkerd en gewoond werd. De lage nattere delen zijn in 1900 in 

gebruik als weiland (groen). Deze vaak smallere percelen zijn voor landbouwers minder interessant. 

Zij zullen hier niet snel gaan wonen. Voor jagers en verzamelaars kunnen deze locaties wel 

interessant zijn. De historische kernen van dorpen en steden, zoals ze zijn ontstaan in de Late-

Middeleeuwen (ca. 1200-1500 n. Chr.) zijn tenslotte nog goed zichtbaar. 

 

Op de topografische kaart van 1900 is te zien dat het plangebied onderdeel uitmaakte van een groter 

akkergebied met weinig percelering. Ten zuiden en ten westen hiervan loopt het beekdal van de 

Dommel. Men ziet op de kaart dat er in het dal van de Dommel meer weilanden liggen dan ten oosten 

of ten noorden van het plangebied. Waarschijnlijk bevindt het plangebied zich op een hoger gelegen, 

droger akkerland ten noorden van het nattere beekdal. Ten zuidwesten van het plangebied liggen de 

oude dorpskernen van Eerschot en, op de andere oever van de Dommel, Sint-Oedenrode. Deze twee 

dorpskernen zijn later samengegroeid tot het huidige Sint-Oedenrode. Door deze historische kernen 

loopt een weg die zich in noord-oostelijke richting verder zet richting Veghel en ongeveer 50 meter 

ten zuiden langs het plangebied loopt. De hogere ligging van het plangebied, in combinatie met de 

nabijheid van het dal van de Dommel en de historische kernen van Eerschot en Sint-Oedenrode 

maakt de locatie aantrekkelijk voor bewoning. 

 

Zowel op de grondwatertrappenkaart, de geomorfologische kaart (figuur 5) en de bodemkaart (figuur 

6) ligt het plangebied binnen een zone van bebouwing. Op de geomorfologische kaart en de 

bodemkaart ziet men duidelijk, voornamelijk in vergelijking met de topografische kaart van 1900, ten 

zuiden van deze bebouwde zone het lager gelegen dal van de Dommel gekarteerd. Ten noorden en 

oosten van het plangebied, de zone die overeenkomt met het akkerland waarin het plangebied zich 

rond 1900 bevond, ziet men op de geomorfologische kaart vlaktes met daarin enkele lage ruggen en 

heuvels. Mogelijk bevond het plangebied zich op een dergelijke hoger gelegen rug of heuvel. Op 

basis van de geomorfologische kaart is dit niet te bevestigen, maar als men kijkt naar de hoogte- en 

reliëfkaart van de directe omgeving van het plangebied (zie figuur 7), ziet men dat het plangebied 

inderdaad iets meer dan 2 meter hoger ligt dan het beekdal.  

Op de bodemkaart wordt het omliggende akkerland gekarteerd als enkeerdgrond. Mogelijk zijn er 

hoge zwarte enkeerdgronden van lemig fijn zand in het plangebied aanwezig.
2
 Tijdens vooronderzoek 

zijn er boringen uitgevoerd in het plangebied. Daaruit blijkt dat er een humeus antropogeen dek van 

70 tot 160 cm in het plangebied aanwezig is, met daaronder een zwak humeus pakket dat 

geïnterpreteerd wordt als mogelijke akkerlaag. Daaronder werd een deels intacte podzolbodem in de 

vorm van B- en BC-horizonten aangetroffen, welke in sommige van de boringen direct op de C-

horizont lag.
3
 

 

 

 

                                                      
2
 De Mulder 2003; Hanemaaijer 2018 

3
 Hanemaaijer 2018 
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Figuur 4. Plangebied (rood) op de topografische kaart van omstreeks 1900 
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Figuur 5. Plangebied (rood) op de geomorfologische kaart 

 

 
Figuur 6. Plangebied (rood) op de bodemkaart 
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Figuur 7 Hoogte- en reliëfkaart van de omgeving van het plangebied Kadaster – PDOK 2014. Alle hoogtematen zijn weergege-

ven in meters NAP. 

 

Tijdens het vooronderzoek werd in een van de boorprofielen ook een aardewerkfragment aangetrof-

fen dat gedateerd is tussen het Neolithicum en de Romeinse tijd. Dit is voor zover bekend de enige 

archeologische waarneming binnen het plangebied.
4
 

In de nabije omgeving van het plangebied is op een aantal plaatsen al eerder archeologisch onder-

zoek uitgevoerd. Op 200 meter ten noordoosten van het plangebied, aan de Rooise Zoom, heeft men 

enkele grondsporen aangetroffen die afkomstig zijn van nederzettingsresten uit de IJzertijd, Romein-

se tijd en de Middeleeuwen, gedateerd tot en met de 13
e
 eeuw. Deze nederzettingssporen lopen 

vermoedelijk verder in zuidoostelijke richting.
5
 Aangezien de historische kern van Sint-Oedenrode 

zich ten zuidwesten van het plangebied bevindt, kan men ook in deze richting oudere sporen van 

bewoning verwachten, zowel van voor als na de 13
e
 eeuw. Er is tevens bekend dat er in 1794 een 

troepenmacht van het Franse leger in Sint-Oedenrode was gestationeerd. De kazerne van deze troe-

penmacht zou op ongeveer 100 meter ten zuiden van het plangebied gelegen zijn en vermoedelijk 

zou in de omgeving van deze kazerne, mogelijk tot in het plangebied, Franse troepen gelegerd of 

gebivakkeerd zijn.
6
 Tenslotte bevond het plangebied zich in de Tweede Wereldoorlog in het operatie-

terrein van operatie Market Garden. Mogelijk kunnen er militaire voorwerpen in het plangebied zijn 

achtergelaten of kunnen sporen van militaire structuren zoals loopgraven, versperringen en inslagkra-

ters in het plangebied worden aangetroffen.
7
 

 

Deze archeologische gegevens komen overeen met de verwachting die is opgesteld op basis van de 

verschillende kaarten van het plangebied en de directe omgeving. De nabijheid van de historische 

dorpskern van Sint-Oedenrode en de hogere ligging in het landschap geven het plangebied een inte-

ressant locatie voor vroegere bewoning en landgebruik. Op basis van bovenstaande gegevens is 

daarom in het vooronderzoek voor het plangebied een hoge archeologische verwachting op het aan-

treffen van sporen van landbouwers opgesteld. 

                                                      
4
 Hanemaaijer 2018 

5
 Oude Rengerink 1997; Hanemaaijer 2018 

6
 https://www.heemkundekringschijndel.nl/Heemkunde/Brabant%20Collectie/Schijndel%20-

%20Historische%20verkenningen/195-De%20Franse%20tijd-1.htm; Hanemaaijer 2018 
7
 Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME); Hanemaaijer 2018 

https://www.heemkundekringschijndel.nl/Heemkunde/Brabant%20Collectie/Schijndel%20-%20Historische%20verkenningen/195-De%20Franse%20tijd-1.htm
https://www.heemkundekringschijndel.nl/Heemkunde/Brabant%20Collectie/Schijndel%20-%20Historische%20verkenningen/195-De%20Franse%20tijd-1.htm
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3 METHODIEK VELDONDERZOEK 

 

Naast de eisen zoals omschreven in het PvE is het archeologisch onderzoek uitgevoerd onder certifi-

caat op grond van de BRL SIKB 4000 (KNA, versie 4.0, 07-06-2016) en Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA, versie 4.0, 07-06-2016), die is vastgesteld door het Centraal College van Deskun-

digen (CCvD) Archeologie en is ondergebracht bij het SIKB te Gouda.  

 

Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek werd op 4 april 2019 een sanering uitgevoerd in de 

zuidelijke helft van het plangebied. Een oppervlakte van 393 m
2
 werd onderzocht, waarbij verdiept 

werd tot aan de onderkant van het plaggendek, maar niet tot aan het sporenniveau. Tijdens de 

sanering is het vlak geïnspecteerd op vondsten van het Franse legerkamp uit 1794, maar hiervan zijn 

geen sporen aangetroffen. Ook andere archeologische vondsten werden tijdens de sanering niet 

aangetroffen. Op 19 april werd vervolgens het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. 

 

Het vlak van de proefsleuven is aangelegd met een bandenkraan voorzien van een gladde 2 m bak, 

die bediend werd door een ervaren machinist. Laagsgewijs is er onder begeleiding van een senior 

KNA archeoloog verdiept tot het sporenniveau. Hierbij is met de metaaldetector het vlak afgezocht. 

Metaalvondsten zijn hierbij niet gedaan. De aangetroffen sporen en vondsten zijn ingemeten met een 

GPS. Een selectie van de sporen is gecoupeerd, gefotografeerd, en getekend. Van de zijden van de 

werkputten werden vier profielkolommen van 1 m breed gedocumenteerd. Ook deze profielkolommen 

zijn gefotografeerd, getekend en lithologisch beschreven. Nadat alle sporen waren ingemeten en 

gedocumenteerd zijn de werkputten weer dichtgereden. 

 

De proefsleuven zijn over een kleiner oppervlak aangelegd dan in het PvE is opgenomen. Bij 

proefsleuf 2 geldt dat er geen ruimte was om meer aan te leggen. Aan de west, noord, en zuidkant 

waren grote bomen aanwezig, aan de oostkant een vijver. Aan de zuidkant zijn tevens meerdere 

kabels geraakt van tuinverlichting en wateraanvoer naar de vijver. Voor proefsleuf 3 geldt dat de 

oostkant niet kon worden onderzocht vanwege de aanwezigheid van noord zuid georiënteerde 

kabels, die naar de diamantslijperij liepen. Deze lagen direct ten oosten van werkput 3. Verder naar 

het oosten was geen ruimte vanwege de aanwezigheid van een bodemverontreiniging in een sleuf 

voor riolering. Er was geen ruimte op het perceel voor extra sleuven. 

 

De locatie van de proefsleuven werd iets verschoven ten opzichte van de locatie beschreven in het 

PvE, aangezien de aanwezigheid van de huidige bebouwing en vijver van de diamantslijperij, 

plantenbakken en struikgewas, kabels en een lantaarnpaal het niet mogelijk maakten om de 

proefsleuven op de in het PvE vastgelegde locatie aan te leggen. 

 

De dag waarop het veldwerk is uitgevoerd, 19 april, was goede vrijdag. De gemeente was die dag 

niet bereikbaar voor overleg. Gekozen is om de week erna het conceptrapport te schrijven en dit voor 

te leggen aan het bevoegd gezag. Op basis van dit document kunnen zij beslissen of er voldoende 

van het terrein is onderzocht en of een evaluatierapport toch nog nodig is. Er is voor deze werkwijze 

gekozen omdat het bevoegd gezag snel van alle informatie kon worden voorzien, zodat een gedegen 

afweging kunnen maken. 

 

werkput oppervlakte opgenomenin PvE % plangebied aantal sporen opmerkingen 

1 393 m² - 15,72 % 0 vlak 1 

2 30 m² 80 m² 1,2 % 7 vlak 2 

3 106 m 80 + 80 = 160 m² 4,24 % 13 vlak 2 
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Figuur 8. Het tijdens de sanering aangelegde vlak (werkput 1) 

 

 
Figuur 9. Vlak 1 in werkput 2, uitbreiden was niet mogelijk. 
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Figuur 10. Het inmeten van de sporen in werkput 3, een elektrakabel is linksvoor te zien.  
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4 RESULTATEN VELDONDERZOEK 

 

4.1 Bodemopbouw 

De bodemopbouw kan aan de hand van de profielen beschreven worden. Alle 4 de profielen zijn vrij 

uniform van aard. Ze bestaan uit een bouwvoor met daaronder een plaggendek, bovenop de top van 

de C-horizont. De bouwvoor is donkerbruingrijs van kleur en heeft een dikte van ongeveer 30 cm. 

 

Onder de bouwvoor bevindt zich een donkerbruingrijs plaggendek, bestaande uit matig fijn siltig zand. 

Deze laag is ongeveer 80 cm dik, waarvan de onderste 20 cm zich onderscheidt van het bovenste 

gedeelte door verrommeld karakter. Het is lichter van kleur dan het plaggendek, maar niet grijs en 

homogeen genoeg om als cultuurlaag beschouwd te worden. De veldinterpretatie is dat de laag ont-

staan is bij het opwerpen van het plaggendek door zowel het omspitten van de grond als door een 

sterke bioturbatie. Uit het plaggendek zijn enkele vondsten naar voren gekomen, welke gedateerd 

kunnen worden tussen 1100 en 1500 (zie 4.3). 

De C-horizont bestaat uit een pakket van beigegeel matig siltig fijn zand. Het zand heeft een oerig 

karakter, wat wijst op nattere omstandigheden. Daarnaast zijn er sporen van bioturbatie zichtbaar in 

de C-horizont, waaruit afgeleid kan worden dat van de oorspronkelijke podzolgrond waarschijnlijk niet 

veel is verdwenen.  

 

 
Figuur 11. Bodemopbouw zoals te zien bij profiel 1 in werkput 2 

 

 

  

C-Horizont 

Onderkant 
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bioturbatie 

Plaggendek 
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Profiel 2 is gelegen in proefsleuf 3. De bovenste 50 cm is hier al bij de sanering verwijderd, waardoor 

we alleen nog maar de onderkant van het plaggendek hebben en de daaronder gelegen lagen. 

 

De onderkant van dit profiel bestaat uit een lichtbruine zwak humeuze laag matig fijn matig siltig zand. 

De overgang naar de onderliggende BC Horizont is vrij scherp. In de vulling van deze laag is tijdens 

het veldonderzoek aardewerk aangetroffen dat gedateerd kan worden tussen 1100 en 1500 n. Chr. 

Het is tijdens het veldonderzoek niet helemaal duidelijk geworden of de zwak humeuze laag te maken 

heeft met een cultuurlaag of een plaggendek. De lichtere kleur zou kunnen wijzen op een door ploe-

gen ontstane cultuurlaag, maar het is niet uitgesloten dat in deze laag ook plaggen zijn opgenomen.  

 

 
Figuur 12. Bodemopbouw zoals te zien bij profiel 2 in werkput 3 
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4.2 Analyse sporen en structuren 

 

Tijdens het archeologisch onderzoek zijn in totaal 20 sporen aangetroffen, allen in werkput 2 en 3. In 

werkput 1, welke is aangelegd tijdens de sanering tot aan de onderkant van het plaggendek, werden 

geen sporen aangetroffen. 

 

      
  Figuur 13. Locatie van werkput 1 in het plangebied  

 

 
Figuur 14. Locatie van werkputten 2 en 3 in het plangebied 
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Proefsleuf 2 

In proefsleuf 2 werd een rij paalkuilen aangetroffen (S1 - S5). Na couperen bleek dat alleen S1, S2 en 

S4 antropogeen waren. Opvallend was dat deze sporen zich goed aftekenden in het vlak, maar dat 

deze slecht zeer ondiep waren en zich in de coupe niet mooi aftekenden (zie figuur 14 en 15). Op 

basis van de vondsten zijn deze sporen te dateren in de IJzertijd. Daarnaast bevonden zich in het 

zuiden van proefsleuf 2 enkele recente verstoringen waarin onder andere resten van bedrading en 

beton werd aangetroffen.  

 

  
Figuur 15. Spoor 2, paalkuil                                                       Figuur 16. Spoor 4, paalkuil 

 

 
Figuur 17. Sporenkaart van werkput 2 met vondsten en profielpunten 

 

  



 

Rapport  8352.001 versie 2  Pagina 15 van 23 

 

 

Proefsleuf 3 

In het zuiden van proefsleuf 3 werd een greppel (S20) aangetroffen van 75 cm breed en 8 cm diep 

(zie figuur 17). In de vulling van dit spoor is een klein scherfje hard gebakken Mayen aardewerk aan-

wezig (1200 - 1400). Daarnaast werden in werkput 3 meerdere sporen aangetroffen die in het vlak 

leken op (paal)kuilen, maar bij het couperen bleek het hier niet te gaan om antropogene sporen, maar 

om natuurlijke grondverkleuringen. Bij sommige van deze sporen heeft men hier waarschijnlijk nog te 

maken met de onderkant van het plaggendek.  

 

 
Figuur 18. Spoor 20, greppel 

 

    
Figuur 19. Spoor 14, natuurlijk                                                     Figuur 20. Spoor 17, natuurlijk 

 

 



 

Rapport  8352.001 versie 2  Pagina 16 van 23 

 

 
Figuur 21. Sporenkaart van werkput 3 met vondsten en profielpunten 
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4.3 Vondstmateriaal 

 

Tijdens de archeologische begeleiding zijn zeven vondstnummers uitgedeeld. Hiervan komen er twee 

uit sporen (V3 uit S2, V7 uit S20), de rest van de vondsten is afkomstig van het vlak. Het vondstmate-

riaal bestaat uit 19 aardewerkfragmenten. Hiervan zijn 5 fragmenten te dateren in de IJzertijd en van 

deze 5 zijn 3 fragmenten afkomstig uit spoor 2, dat deel uit maakt van de reeks paalkuilen in werkput 

2. De rest van het aardewerk kan gedateerd worden tussen 1100 en 1500 na Chr. Het gaat hierbij 

onder andere om fragmenten van Pingsdorf, Maaslands Rood, Dieburg, geglazuurd rood bakkend 

aardewerk en proto-steengoed. Het aardewerk is fragmentarisch en bevat slecht twee randfragmen-

ten. 

Daarnaast is er een stuk bewerkt vuursteen, een stuk steen en een fragment baksteen tijdens het 

proefsleuvenonderzoek aangetroffen. 

 
Tabel I. De hoeveelheid aangetroffen vondsten per categorie 

Soort Aantal 

Keramiek 19 

Bouwaardewerk 1 

Vuursteen 1 

Steen 1 
 

Tabel II. Determinatielijst vondsten 

V
o

n
d

stn
u

m
m

e
r 

cate
go

rie
 

aan
tal 

ge
w

ich
t 

typ
e

 

o
p

m
e

rkin
g 1

 

o
p

m
e

rkin
g 2

 

d
ate

rin
g 

1.1 KAW 1 175 baksteen roodbakkend   

1.2 SVU 1 10 vuursteen afslag   

1.3 KER 1 5 grijsbakkend   1200 - 1500 

1.4 KER 1 3 Pingsdorf   1100 - 1300 

1.5 KER 1 4 roodbakkend glazuur spaarzaam  1200 - 1500 

1.6 KER 1 15 
proto steen-
goed 

S5-kan-5 zacht baksel 1200 - 1280 

1.7 KER 1 5 steengoed Frechen  1500 - 1650 

2.1 SXX 1 55     

2.2 KER 1 8 
Maaslands 
rood 

bodem standvlak 1100 - 1400 

2.3 KER 1 14 roodbakkend loodglazuur  1200 - 1500 

2.4 KER 1 6 Pingsdorf   1100 - 1400 

3.1 KER 3 2 handgevormd   IJzertijd 

4.1 KER 2 13 roodbakkend loodglazuur  1100 - 1400 

5.1 KER 1 7 Pingsdorf versierd met engobe hard gebakken 1100 - 1300 

5.2 KER 1 6 
Proto steen-
goed 

  1200 - 1280 

5.3 KER 2 6 handgevormd donker baksel  IJzertijd 

6.1 KER 1 7 
proto steen-
goed 

  1200 - 1280 

7.1 KER 1 1 Mayen   1100 - 1300 
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5 SYNTHESE 

 

5.1 Samenvatting 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is in proefsleuf 2 een archeologische vindplaats aan het licht ge-

komen. Het gaat hierbij om een rij paalkuilen die op basis van het vondstmateriaal gedateerd kan 

worden in de IJzertijd. Deze rij is ongeveer 4 meter lang en heeft een noord-zuid oriëntatie. De kuilen 

zijn echter zeer ondiep en bevatten slechts een aantal zeer gefragmenteerde aardewerkstukken. 

In het zuidelijke gedeelte van proefsleuf 3 werd een ondiepe greppel gevonden waarin zich een klein 

aardewerkfragment bevond. Op basis van dit fragment kan de greppel tussen 1200 - 1400 of later 

gedateerd worden. Verder bevonden er zich enkel natuurlijke sporen en recente verstoringen in het 

onderzochte gebied. 

Het merendeel van het vondstmateriaal bestond uit aardewerkfragmenten die gedateerd kunnen wor-

den tussen 1100 en 1500. Er zijn echter geen sporen aangetroffen waaraan deze vondsten te relate-

ren zijn. 

 

5.2 Waardering 

 

De resultaten van het veldwerk vormen de basis voor de waardering van de vindplaats. De waarde-

ring moet vervolgens leiden tot een aanbeveling ten aanzien van het vervolgtraject. De waardering 

wordt vastgesteld volgens de door de KNA voorgeschreven wijze aan de hand van de volgende as-

pecten: beleving, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit. 

 

Beleving 

De beleving van de vindplaats valt uiteen in twee criteria ‘schoonheid” en “belevingswaarde”. Bij beide 

gaat het vooral om zichtbare monumenten. Schoonheid is de esthetische-landschappelijke waarde 

van een archeologisch monument, die in de zichtbaarheid van het monument tot uiting komt. Deze 

waarde is gebaseerd op de zichtbaarheid vanaf het maaiveld als landschapselement, vorm en struc-

tuur en relatie met de omgeving. Herinneringswaarde is de herinnering die het archeologisch monu-

ment oproept over het verleden. Deze waarde is gebaseerd op verbondenheid met feitelijke histori-

sche gebeurtenissen en associatie met toegeschreven kwaliteit of betekenis. 

 

Fysieke kwaliteit 

De fysieke kwaliteit van de vindplaats is gebaseerd op de criteria gaafheid en conservering. De gaaf-

heid is de mate van niet-verstoord zijn en stabiliteit van de fysieke omgeving. De conservering geeft 

de mate waarin archeologisch vondstmateriaal bewaard is gebleven aan. Bij 5 of meer punten is een 

vindplaats behoudenswaardig. Bij een middelmatige tot lage score (vier punten of minder) wordt er 

naar de inhoudelijke kwaliteitscriteria gekeken om te bepalen of de vindplaats toch behoudenswaar-

dig is. 

 

Inhoudelijke kwaliteit 

De inhoudelijke kwaliteit wordt uitgedrukt in waarden voor zeldzaamheid, informatie, ensemble en 

representativiteit. Zeldzaamheid is de mate waarin een bepaald type monument schaars is (of is ge-

worden) voor een periode of in een gebied. Informatiewaarde is de betekenis van een monument als 

bron van kennis over het verleden. De ensemblewaarde (of contextwaarde) is de meerwaarde die 

aan een monument wordt toegekend, op grond van de mate waarin sprake is van een archeologische 

en landschappelijke context. De representativiteit is tenslotte de mate waarin een bepaald type mo-

nument karakteristiek is voor een periode dan wel een gebied voorkomt. Eerst wordt er een afweging 

gemaakt op basis van de drie inhoudelijke kwaliteitscriteria; zeldzaamheid, informatiewaarde en en-

semblewaarde. Bij een bovengemiddelde score van 7 of meer punten is de vindplaats behoudens-

waardig. Bij een lagere score wordt nagegaan of het criterium representativiteit van toepassing is. 
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De beoordeling is, drie punten voor hoge, twee punten voor middelhoge en één punt voor lage kwali-

teit. Voor het plangebied is de scoretabel (Tabel I) als volgt ingevuld: 

 

Tabel I Scoretabel waardestelling van het plangebied 

Waarden Criteria Scores 

Hoog Midden Laag 

Beleving 

 

Schoonheid    

Herinneringswaarde    

Fysieke kwaliteit Gaafheid  2  

Conservering   1 

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid  2  

Informatiewaarde   1 

Ensemblewaarde  2  

Representativiteit  

 

Parameter Beleving: 

Doordat de aangetroffen sporen niet zichtbaar zijn in het landschap en het geen herinnering oproept 

aan een historische gebeurtenis scoort de site laag voor beleving. 

 

Parameter Fysieke kwaliteit: 

Gaafheid: Hoewel de sporen in het vlak goed zichtbaar waren, bleken ze zeer ondiep of juist ontstaan 

door natuurlijke in plaats van antropogene processen. De vindplaats krijgt daarom een middelmatige 

waardering voor gaafheid.  

 

Conservering: Het aangetroffen vondstmateriaal is sterk gefragmenteerd en de sporen zijn slechts 

ondiep bewaard. Hierdoor krijgt de vindplaats een lage waardering voor conservering.  

 

De totale score voor de fysieke kwaliteit is dus 3 en de waardering van de vindplaats op basis van 

deze criteria is dan ook laag.  

 

Parameter Inhoudelijke kwaliteit: 

Zeldzaamheid: Het merendeel van het gevonden materiaal is te dateren tussen 1100 en 1500. Aan-

gezien het plangebied zich vlakbij een oude historische kern bevindt, die ook in deze periode al be-

stond, is de aanwezigheid van dit materiaal niet opmerkelijk. In de nabijheid van de site heeft men 

tijdens eerder onderzoek ook sporen uit de IJzertijd aangetroffen. De vindplaats krijgt hierdoor een 

waardering die in het midden ligt voor zeldzaamheid. 

 

Informatiewaarde: Aangezien er weinig antropogene archeologische sporen op de site zijn aangetrof-

fen, en de meest interessant sporen bovendien ook nog zeer ondiep gelegen zijn, krijgt de vindplaats 

een lage waardering voor informatiewaarde. 

 

Ensemblewaarde: In de directe omgeving van de site zijn al eerder vindplaatsen aangetroffen die te 

dateren zijn van de IJzertijd tot de Middeleeuwen. De vindplaats krijgt hierdoor een waardering die in 

het midden ligt voor ensemblewaarde. 

 

De totale score voor de inhoudelijke kwaliteit is dus 5 en de waardering van de vindplaats op basis 

van deze criteria is dan ook laag.  
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Representativiteit: dit criterium is alleen relevant als bij het uitvoeren van de waardering het vermoe-

den bestaat dat duurzaam behoud van het monument gerealiseerd kan worden. Dit is bij dit onder-

zoek niet het geval, waardoor er over representativiteit geen uitspraken worden gedaan. 

 

Er wordt gesproken van een behoudenswaardige vindplaats indien de fysieke kwaliteit minimaal 5 

punten of de gezamenlijke score van de inhoudelijke kwaliteit 7 punten of meer bedraagt. In boven-

staande tabel bedraagt de fysieke kwaliteit 3 punten en de inhoudelijke kwaliteit 5 punten.  

 

Uit de bovenstaande tabel met waardering blijkt dat de vindplaats die is aangetroffen niet behou-

denswaardig is.  

 

5.3 Recapitulatie onderzoeksvragen 

 

Op basis van de nu bekende gegevens kan getracht worden om de in het PvE gestelde onderzoeks-

vragen te beantwoorden. De volgende vragen zijn in het PvE geformuleerd: 

 

1. Zijn binnen het plangebied één of meer archeologische vindplaatsen aanwezig? 

 

Er is binnen het plangebied één IJzertijdvindplaats aanwezig, bestaande uit 5 op een rij gele-

gen paalkuilen en een aantal fragmenten aardewerk, in het noorden van het plangebied. 

Daarnaast werd er in zuiden een greppel aangetroffen die op basis van een klein scherfje 

hard gebakken Mayen aardewerk gedateerd kon worden tussen 1200 en 1400. 

 

2. Wat is de lithologische, lithogenetische en geologische bodemopbouw van het plangebied? 

 

De bodemopbouw van het plangebied bestaat, op basis van de aangelegde profielen, uit een 

bouwvoor met daaronder een 60-80 cm dik plaggendek, bovenop een oerige C-horizont. Zo-

wel in de onderkant van het plaggendek als in de C-horizont zijn sporen van bioturbatie zicht-

baar. In proefsleuf 3 is een zwak humeuze laag aangetroffen die als cultuurlaag geïnterpre-

teerd zou kunnen worden. Het is echter niet uitgesloten dat we hier kijken naar een lichter ge-

kleurd plaggendek (als bijvoorbeeld het gebruik van heideplaggen in plaats van bosplaggen).  

 

3. In welke mate is het onderzoeksgebied verstoord? 

 

Aangezien de sporen in het onderzoeksgebied slechts zeer ondiep bewaard zijn gebleven 

wordt aangenomen dat er een deel van de toplaag van de C-horizont verdwenen is. Mogelijk 

heeft dit te maken met het aanleggen van het plaggendek of met de verrommelde laag die 

zich in de onderkant van het plaggendek bevindt. 

 

4. Is de zwak humeuze laag onderin het antropogene dek een akkerlaag? 

 

Er kan gesproken worden van een akkerlaag. Het is alleen niet duidelijk of hier ook plaggen in 

zijn opgenomen. Hij is daarom geïnterpreteerd als plaggendek óf cultuurlaag. 

 

5. Kan een uitspraak worden gedaan omtrent de aanlegdatum en fasering van het antropogene 

dek op basis van vondsten? 

 

Op basis van de aangetroffen aardewerkfragmenten in het antropogeen plaggendek kan de 

start van de aanleg van dit dek geplaatst worden tussen 1100 en 1300 na Chr. 
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6. Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van resten gerelateerd aan het Franse leger-

kamp? 

 

Nee, er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van resten gerelateerd aan het Franse 

legerkamp aangetroffen. 

 

7. Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van resten gerelateerd aan operatie Market Gar-

den uit de Tweede Wereldoorlog? 

 

Nee, er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van resten gerelateerd aan operatie 

Market Garden uit de Tweede Wereldoorlog. 

 

8. Indien sporen en/of structuren aanwezig zijn, wat is de aard, omvang, datering, fasering en 

conserveringstoestand van de sporen en structuren? 

 

Er is een reeks paalkuilen aanwezig die op basis van het vondstmateriaal gedateerd kunnen 

worden in de Late-IJzertijd. De lengte van het eerste naar het laatste paalspoor bedraagt on-

geveer 4 meter. Deze ronde paalsporen zijn helaas maar zeer ondiep bewaard en bevatten 

slecht enkele fragmentarische stukken aardewerk. 

Daarnaast is er een greppel aanwezig in een van de werkputten. Deze was slechts zeer on-

diep en bevatte slechts een zeer klein fragment aardewerk, op basis van welke de greppel 

gedateerd kan worden tussen of na 1100 - 1300. 

De rest van de sporen waren ofwel recente verstoringen ofwel natuurlijke grondverkleuringen. 

 

9. Indien archeologische vondsten aanwezig zijn, wat is de datering van de archeologische 

vondsten, tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren zij en hoe is de conserverings-

toestand? 

 

Het vondstmateriaal bestaat uit 19 aardewerkfragmenten, een stuk vuursteen, een stuk steen 

en een fragment bouwaardewerk. Van het aardewerk zijn een aantal fragmenten te dateren in 

de IJzertijd, de rest van de fragmenten kan gedateerd worden tussen 1100 en 1500 na Chr. 

Het aardewerk is fragmentarisch en bevat slechts twee randfragmenten. 

 

10. Indien archeologische resten afwezig zijn: wat is hiervoor de verklaring? 

 

Vondstmateriaal geeft aan dat er in de buurt van het onderzoeksgebied een IJzertijd en waar-

schijnlijk Middeleeuwse nederzetting aanwezig moet zijn geweest. Het feit dat de archeolo-

gische sporen zeer ondiep bewaard zijn gebleven geeft aan dat mogelijke afwezige archeolo-

gische resten waarschijnlijk zijn opgenomen in het plaggendek en daarom nu niet langer 

zichtbaar meer zijn. 

 

11. Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische resten, zowel horizontaal als verti-

caal/stratigrafisch? 

 

Alle archeologische sporen werden aangetroffen onder het plaggendek, in de C-horizont. De 

sporen uit de IJzertijd bevinden zich in het noordelijke deel van het plangebied en hebben 

een noord-zuid oriëntering. De greppel bevindt zich in het zuidelijk deel van het plangebied. 

 

12. Kan een relatie, en zo ja welke, worden vastgelegd tussen de vondsten/vindplaats in het 

plangebied en die in de omliggende vindplaatsen? 
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De IJzertijdvindplaats zou mogelijk in relatie kunnen liggen met de nederzettingsresten die op 

200 meter ten noordoosten van het plangebied, aan de Rooise Zoom, zijn aangetroffen en 

waarvan men vermoed dat deze verder in zuidoostelijke richting doorlopen.
8
 

 

13. Is sprake van een behoudenswaardige vindplaats op basis van de criteria voor het waarderen 

van vindplaatsen uit KNA 4.0? 

 

Nee, op basis van de criteria voor het waarderen van vindplaatsen blijkt dat de vindplaats die 

is aangetroffen niet behoudenswaardig is. 

 

6 SELECTIEADVIES 

 

De lage waardering van de vindplaats leidt tot een selectieadvies: niet behoudenswaardig. Het selec-

tieadvies is daarom dan ook om geen vervolgonderzoek uit te voeren en het plangebied vrij te geven 

voor verdere ontwikkeling. Het definitieve selectiebesluit zal worden genomen door de bevoegde 

overheid, de gemeente Meierijstad. 

 

 
Figuur 22. Selectieadvies voor het onderzochte plangebied 

 

Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onder-

zoeksmethode. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit 

volledig worden uitgesloten. Econsultancy wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, mochten 

tijdens de geplande werkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen, er conform 

artikel 5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016 een meldingsplicht geldt bij het Ministerie van OCW (de 

                                                      
8
 Oude Rengerink 1997; Hanemaaijer 2018 
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Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed: ARCHIS-meldpunt, telefoon 033-4227682), de gemeente Mei-

erijstad of de provincie Noord-Brabant . 

 

 

 
 

LITERATUUR 

 

De Mulder, E.F.J. 2003. De ondergrond van Nederland. Wolters-Noordhof: Groningen [etc.]. 

 

Hanemaaijer, M., 2018: Programma van Eisen, Meijerijstad, Sint Oedenrode, Burgemeester van Oer-

lehof 10, PvE nummer 57, Utrecht. 

 

Oude Rengerink, J.A.M. 1997. “Rijksweg A50 Eindhoven-Oss. Aanvullende archeologische inventari-

satie (AAI: Fase A, B en C:” 283. RAAP-rapport. RAAP Archeologisch Adviesbureau. DANS. 

https://doi.org/10.17026/dans-zbr-x7z5 

 

Roodenburg, F., 2018: Burgemeester van Oerlehof 10, Sint-Oedenrode, gemeente Meierijstad: een 

bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende fase, Bureau 

voor Archeologie Rapport 653, Utrecht. 

 

 

BRONNEN 

 

Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort, 

mei 2019. 

https://archis.cultureelerfgoed.nl 

  

https://archis.cultureelerfgoed.nl/


 

Rapport 8352.001 versie 2   

Bijlage 1 Sporenlijst 
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1 2 2 PK PAALGAT Z3S2 10,79 
 

J 19-04-19 

2 2 2 PK PAALGAT Z3S2 10,81 
 

J 19-04-19 

3 2 2 NAT NATUURLIJK Z3S2 10,81 
 

J 19-04-19 

4 2 2 PK PAALGAT Z3S2 10,84 
 

J 19-04-19 

5 2 2 NAT NATUURLIJK Z3S2 10,82 
 

J 19-04-19 

6 2 2 ELECTRASLEUF GREPPEL Z3S1 10,85 RECENT J 19-04-19 

7 2 2 KUIL KUIL Z3S2H1 10,86 RECENT J 19-04-19 

8 3 2 NAT NATUURLIJK Z3S2 10,84 
  

19-04-19 

9 3 2 NAT NATUURLIJK Z3S2 10,83 
 

J 19-04-19 

10 3 2 NAT NATUURLIJK Z3S2 10,86 
  

19-04-19 

11 3 2 NAT NATUURLIJK Z3S2 10,83 
  

19-04-19 

12 3 2 NAT NATUURLIJK Z3S2 10,83 
 

J 19-04-19 

13 3 2 NAT NATUURLIJK Z3S2 10,86 
  

19-04-19 

14 3 2 NAT NATUURLIJK Z3S2 10,83 
 

J 19-04-19 

15 3 2 NAT NATUURLIJK Z3S2 10,82 
  

19-04-19 

16 3 2 NAT NATUURLIJK Z3S2 10,87 
 

J 19-04-19 

17 3 2 NAT NATUURLIJK Z3S2 10,85 
 

J 19-04-19 

18 3 2 NAT NATUURLIJK Z3S2 10,88 
 

J 19-04-19 

19 3 2 NAT NATUURLIJK Z3S2 10,86 
  

19-04-19 

20 3 2 GR GREPPEL 6Z3S2H1 10,87 
 

J 19-04-19 
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Bijlage 2 Vondstenlijst 
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GEM 10,84 19-04-19 
 

2 2 2 
  

GEM 10,83 19-04-19 
 

3 2 2 
 

2 KER 10,72 19-04-19 
 

4 3 2 
  

KER 10,84 19-04-19 
 

5 3 2 
  

KER 10,82 19-04-19 
 

6 3 2 
  

KER 10,84 19-04-19 
 

7 3 2 
 

20 KER 10,79 19-04-19 
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1. Inleiding 
In opdracht van Gebr. Van Stiphout Projectontwikkeling heeft Econsultancy in april 2019 een proef-
sleuvenonderzoek uitgevoerd in het plangebied Burgemeester van Oerlehof 10 te Sint Oedenrode. 
In dit plangebied wordt de huidige bebouwing gesloopt en worden nieuwe huizen gerealiseerd met 
bijbehorende tuinen en parkeerplaatsen. 
 
Doel van proefsleuvenonderzoek is het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde archeologi-
sche verwachting zoals vermeld in het bureau- en booronderzoek (2018). Het gaat om gebied- of 
vindplaatsgericht onderzoek. Het proefsleuvenonderzoek gebeurt door middel van waarnemingen 
in het veld, waarbij (extra) informatie wordt verkregen over bekende en/of verwachte archeologi-
sche waarden binnen een onderzoeksgebied. Dit omvat de aan- of afwezigheid, aard, omvang, da-
tering, gaafheid, conservering en inhoudelijke kwaliteit van die waarden. De archeologische ver-
wachting is voor de periodes Paleolithicum en Mesolithicum laag , voor de periodes Neolithicum t/m 
Nieuwe Tijd hoog . Er is tevens bekend dat er in 1794 een troepenmacht van het Franse leger in 
Sint-Oedenrode was gestationeerd. De kazerne van deze troepenmacht zou op ca. 100 m ten zui-
den van het plangebied gelegen zijn en vermoedelijk zouden in de omgeving van deze kazerne, 
mogelijk tot in het plangebied, Franse troepen gelegerd zijn geweest. 
 
Resultaat van het onderzoek is een rapport met een waardering en een inhoudelijk (selectie-)ad-
vies aan de hand waarvan een beleidsbeslissing (een selectiebesluit) kan worden genomen. Dit 
betekent dat de veldactiviteiten uitgevoerd worden tot het niveau waarop deze beslissing gefun-
deerd genomen kan worden, dat wil zeggen dat de archeologische waarden van het terrein/vind-
plaats in voldoende mate zijn vastgesteld. 
 

De gemeente Meierijstad is - als bevoegde overheid - nu gevraagd het rapport te beoordelen en 
een selectieadvies op te stellen. Het rapport is daartoe voorgelegd aan de afdeling SO/Erfgoed van 
de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

 
1.1 Het plangebied 

Het plangebied is max. ca. 75 m lang en max. ca. 63 m breed en heeft een omvang van 2.550 m2. 
De huidige bebouwing bevindt zich in de noordelijke helft van het plangebied en betreft een dia-
mantslijperij die in 1950 is opgericht en in de jaren ’90 van de 20e eeuw uitgebreid. Deze bebou-
wing neemt ongeveer 600 m2 (23,5 %) van het oppervlak in. De bijbehorende bestrating neemt on-
geveer 850 m2 (33 %) in. Voor de locatie en exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen 
naar het rapport van Econsultancy, zie onder. 

 
1.2 Aard van de bedreiging 
De ontwikkeling bestaat uit de sloop van de huidige bebouwing en het plaatsen van patiowoningen. 
Hierbij wordt ook nieuwe bestrating, tuinen en parkeerplaatsen aangelegd. Naar verwachting zal 
de verstoringsdiepte meer dan 50 cm -mv bedragen. Bij de voorgenomen werkzaamheden zal 
grondverzet plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem en daarmee eventueel aanwezige 
archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord. 

 
2. Archeologisch onderzoek 
Econsultancy heeft het onderzoek in april 2019 uitgevoerd; resultaten zijn vastgelegd in het rap-
port: 
 

Reynaert, J., 2019 : Rapportage proefsleuvenonderzoek Burgemeester van Oerlehof 10 te Sint-
Oedenrode in de gemeente Meierijstad - Econsultancy-rapportnr. 8352.001 - versie 2, 3 juni (?) 
2019. 
 
Eerder was de conceptversie (25 april 2019) van dit rapport beoordeeld; daarbij waren enkele klei-
ne op- en aanmerkingen geplaatst die in deze definitieve versie in voldoende mate zijn verwerkt. 

 
2.1 Onderzoeksmethode 
Naast de eisen zoals omschreven in het PvE is het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd conform de 
eisen en normen zoals aangegeven in het protocol 4003 als onderdeel van de BRL 4000. Het on-
derzoek heeft plaatsgevonden in twee fases. 
 
Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek werd op 4 april 2019 een sanering uitgevoerd in de 
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zuidelijke helft van het plangebied. Een oppervlakte van 393 m2 werd onderzocht, waarbij verdiept 
werd tot aan de onderkant van het plaggendek, maar niet tot aan het sporenniveau. Tijdens de sa-
nering is het vlak geïnspecteerd op vondsten van het Franse legerkamp uit 1794, maar hiervan zijn 
geen sporen aangetroffen. Ook andere archeologische vondsten werden tijdens de sanering niet 
aangetroffen. 
 
Op 19 april werd vervolgens het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De locatie van de proefsleu-
ven werd iets verschoven ten opzichte van de locatie beschreven in het PvE, aangezien de aan-
wezigheid van de huidige bebouwing en vijver van de diamantslijperij, plantenbakken en struikge-
was, kabels en een lantaarnpaal het niet mogelijk maakten om de proefsleuven op de in het PvE 
vastgelegde locatie aan te leggen. 

 
2.2 Conclusie onderzoek (verkort) 
Tijdens het onderzoek is in proefsleuf 2 een vindplaats aan het licht gekomen. Het gaat hierbij om 
een rij paalkuilen die op basis van het vondstmateriaal gedateerd kan worden in de IJzertijd. Deze 
rij is ca. 4 m lang en heeft een N-Z oriëntatie. De kuilen zijn echter zeer ondiep en bevatten slechts 
een aantal zeer gefragmenteerde aardewerkstukken. De IJzertijd-vindplaats zou mogelijk in relatie 
kunnen liggen met de nederzettingsresten die op 200 m ten noordoosten van het plangebied, aan 
de Rooise Zoom, zijn aangetroffen en waarvan vermoed wordt dat deze in ZO richting doorlopen. 
 
In het zuidelijke gedeelte van proefsleuf 3 werd een ondiepe greppel gevonden waarin zich een 
klein aardewerkfragment bevond. Op basis hiervan kon de greppel tussen 1200 en 1400 of later 
gedateerd worden. Verder bevonden er zich enkel natuurlijke sporen en recente verstoringen in het 
onderzochte gebied. Het merendeel van het vondstmateriaal bestond uit aardewerkfragmenten die 
gedateerd kunnen worden tussen 1100 en 1500. Er zijn echter geen sporen aangetroffen waaraan 
deze vondsten te relateren zijn. 

 
2.3 Advies Econsultancy 
De lage waardering van de vindplaats leidt tot het selectieadvies: niet-behoudenswaardig . Het ad-
vies is daarom dan ook om geen vervolgonderzoek uit te voeren en het plangebied vrij te geven 
voor verdere ontwikkeling. Het definitieve selectiebesluit zal worden genomen door de bevoegde 
overheid, de gemeente Meierijstad. 
 
Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onder-
zoeksmethode. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit 
volledig worden uitgesloten. Econsultancy wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, mochten 
tijdens de geplande werkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen, er con-
form artikel 5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016 een meldingsplicht geldt bij het Ministerie van 
OCW (de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed: ARCHIS-meldpunt, telefoon 033-4227682), de 
gemeente Meierijstad of de provincie Noord-Brabant. 

 
3. Beoordeling rapportage namens/door de Gemeente Meierijstad 
Het rapport voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Het is goed opgesteld en bevat voldoende 
informatie om tot een selectieadvies/-besluit te komen. 
 
3.1 Selectieadvies Gemeente Meierijstad 
Gezien het voorgaande kan de gemeente instemmen met de inhoud en strekking van het rapport 
en met het advies om binnen de AMZ-cyclus geen verder vervolgonderzoek noodzakelijk te achten 
en het plangebied vrij te geven voor verdere ontwikkeling. 
 
Verder neemt de gemeente het advies van Econsultancy over ten aanzien van het mogelijk alsnog 
voorkomen van zogenaamde ‘toevalsvondsten ’ en de wettelijke gezien juiste omgang daarmee : 
 

De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig worden 
uitgesloten. Econsultancy wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, mochten tijdens de ge-
plande werkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen, er conform artikel 5.10 
van de Erfgoedwet uit juli 2016 een meldingsplicht geldt bij het Ministerie van OCW (de Rijksdienst 
voor het Cultureel erfgoed: ARCHIS-meldpunt, telefoon 033-4227682), de gemeente Meierijstad of 
de provincie Noord-Brabant.  In de praktijk kan melding het beste direct bij de gemeente plaatsvin-
den. 
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1 Inleiding

1.1 Algemeen 

In opdracht van Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling B.V. heeft Buro Maerlant een nader onderzo-

ek naar broedvogels en vleermuizen uitgevoerd ten behoeve van de voorgenomen ingrepen in het 

plangebied Burgemeester van Oerlehof te Sint-Oedenrode (figuur 1). Aanleiding voor het onder-

zoek is het voornemen de aanwezige bebouwing te slopen voor nieuwbouw. Het plangebied is tij- 

dens eerder uitgevoerd veldonderzoek op 16 mei 2018 beoordeeld als geschikt voor de huis-

mus, de gierzwaluw en vleermuizen (De Roever Omgevingsadvies, quickscan, 18 mei 2018). 

Ná uitvoer van dit onderzoek is Buro Maerlant gevraagd nader onderzoek uit te voeren en is 

om een second opinion gevraagd. Tijdens het eerste veldbezoek huismus is het plangebied 

Figuur 1 
Globale be-
grenz ing van 
het p langebied 
( rood)  op een  
lucht foto van 
Google.

op potenties voor hierboven genoemde soorten beoordeeld. Gezamenlijk met de eerder uit-

gevoerde quickscan geeft onderhavig rapport een compleet beeld van de aanwezige natuur-

waarden.  

1.2 Methode / doel

Onderhavig nader onderzoek is uitgevoerd conform de meest actuele onderzoeks-

standaarden: Het vleermuizenprotocol 2017 en de voor de betreffende soorten beschik-

bare Kennisdocumenten van BIJ12. In tabel 1 op pagina 3 zijn de onderzoeksmomenten 

en weersomstandigheden weergegeven. Het veldonderzoek is uitgevoerd door J. van Suij- 

lekom.

Huismus

Op een ochtend en avond  in mei - juni is het plangebied en de nabije omgeving onderzocht 

op de aanwezigheid van huismussen. Hierbij werd gelet op tjilpende mannetjes en overig 

nestindicerend gedrag.
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Gierzwaluw

Tijdens het eerste bezoek huismus is de bebouwing beoordeeld op potenties voor de gier-

zwaluw. Het centraal gelegen moderne gebouw bleek op voorgand ongeschikt, daar in- en 

uitvliegopeningen ontbraken. Het aanwezige bijgebouw was voorzien van een pannendak, 

echter sloten dakpannen nauw aan en ontbraken ook hier voor de gierzwaluw geschikte 

openingen. Het dak was alleen toegankelijk nabij de goten. Voor de gierzwaluw waren deze 

delen niet bereikbaar. Doordat potenties ontbraken, kon de aanwezigheid van nesten van de 

gierzwaluw worden uitgesloten. Er is dan ook afgezien van nader gericht onderzoek naar de 

gierzwaluw. 

Vleermuizen

Het plangebied en de nabije omgeving is in de periode mei t/m september conform het proto-

col vleermuizen van de Gegevensautoriteit Natuur onderzocht. De te verwachten soorten be-

troffen de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis, voor de laatvlieger ontbraken 

potenties door de aard van de bebouwing.

In het voorjaar is gericht onderzoek gedaan naar kraamverblijven en zomerverblijven. Hi-

ervoor zijn twee ochtendbezoeken en is één avondbezoek uitgevoerd. Het onderzoek in het 

najaar was gericht op baltsende mannetjes. Eventueel aanwezige paarverblijven / paarterri-

toria zijn middels twee ronden vastgesteld, waarbij vanaf de late avond tot rond middernacht 

op verschillende plekken werd gepost. Tijdens alle bezoeken is ook de ruimere omgeving 

onderzocht op foeragerende dieren en op de aanwezigheid van vliegroutes. Met behulp van 

een detector (Pettersson D240x) met een heterodyne functie en realtime opnamefunctie zijn 

vleermuizen aan de hand van de echolocatiegeluiden op naam gebracht en gelokaliseerd. 

Datum Tijdstip / soortgroep primair Temperatuur 

(gemiddeld)

Bewolking / neer-

slag

Wind 

(Bft)

28-05-2018 Ochtend (huismus) 20 °C Vrijwel onbewolkt, 

droog

1

31-05-2018 Ochtend (vleermuizen) 18 °C Half bewolkt, droog -

05-06-2018 Avond (huismus en vleermuizen) 21 °C Vrijwel onbewolkt, 

droog

1

20-07-2018 Ochtend (vleermuizen) 14 °C Onbewolkt 0-1

05-09-/ 06-

09- 2018

Late avond / nacht 19 °C Vrijwel onbewolkt, 

droog

1-2

26-09-2018 Late avond 14 °C Onbewolkt 1

Tabel  1
Data en weersomstandigheden ve ldbezoeken.
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2 Resultaten van het veldonderzoek
Huismus 

Tijdens de bezoeken werden geheel geen huismussen gezien of gehoord, ook niet in de 

omgeving van het plangebied. De aanwezighheid van nesten van de huismus kan worden 

uitgesloten.  

Vleermuizen

Tijdens het onderzoek werden twee soorten vleermuizen aangetroffen: de gewone dwerg- 

vleermuis en incidenteel de ruige dwergvleermuis.  Met “het voorjaar” worden de ronden in 

mei t/m juli bedoeld en met “het najaar” de bezoeken in september.   

Gewone dwergvleermuis

Verblijfplaatsen

Tijdens het eerste ochtendbezoek werd bij een kleine opening achter een metalen element 

een invliegende gewone dwergvleermuis waargenomen. Het betrof een solitair dier. Vooraf-

gaand aan het invliegen jaagde de gewone dwergvleermuis gedurende circa een half uur 

nabij en rond de bebouwing en de beplantingen. Tijdens het kort daaropvolgende avondbe-

zoek werd de gewone dwergvleermuis niet meer aangetroffen, ook niet tijdens het bezoek 

in juli. Er was op het eerste bezoek na, sprake van bijzonder weinig activiteit in het voorjaar. 

In het najaar werd in het plangebied zelf geen balts waargenomen. Ook tijdens deze be- 

zoeken was sprake van lage activiteit. Slechts incidenteel werd op ruimere afstand boven 

aangrenzende tuinen en nabij de randen een gewone dwergvleermuis gehoord. Ten zuid-

en van het plangbied en ten oosten van het plangebied aan de Eerschotsestraat werden 

op twee plekken baltsende mannetjes aangetroffen, boven de weg zelf en nabij de wonin-

gen. Relaties met het plangebied ontbraken. Op basis van de waarnemingen kan worden 

gesteld, dat sprake is van een tijdelijke verblijfplaats van een solitaire gewone dwerg- 

vleermuis. Het is bekend, dat sollitaire dieren (in de regel mannetjes) regelmatig verkassen. 

Er is dan ook geen sprake van een belangrijke vaste rust- of verblijfplaats. In de omge- 

ving zijn ruimschoots alternatieven aanwezig, zodat effecten kunnen worden uitgesloten.  Vrij-

wel direct na uitvoer van het eerste bezoek zijn, omdat nog niet bekend zou zijn wat de 

resulaten later in het seizoen zouden zijn, op advies van Buro Maerlant een viertal tijdelijke 

vleermuiskasten aangeboden nabij de gekende verblijfplaats. Voor dit doel zijn de kasten op 

houten palen bevestigd. Deze voorzieningen bieden voor het solitaire dier voldoende alter-

natief.  

Foerageergebied en vliegroutes

Tijdens het eerste ochtendbezoek in mei werd bij aanvang (3.15uur) een groepje jagende ge-

wone dwergvleermuizen van circa 4 - 5 dieren waargenomen boven de parkeerplaats en de 

randen in het zuidelijke deel van het plangebied. De dieren jaagden en soms was sprake van 

sociale interactie doordat dieren elkaar voortdurend volgden. Na circa 10 minuten vertrokken 

de dieren plots in zuidelijke richting. Dit was het enige momnet van noemenswaardige activi-
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teit. Tijdens de overige bezoeken werd slechts incidenteel door een gewone dwergvleermuis 

nabij de randen en boven aangrenzende tuinen gejaagd. Belangrijke functies zijn niet vast-

gesteld. Vliegroutes zijn niet waargenomen. 

Geconcludeerd kan worden dat in / direct nabij het plangebied geen belangrijke functies zijn aange- 

troffen. Er is een tijdelijke verblijfplaats van een solitair dier aangetroffen. Doordat het dier 

slechts éénmaal werd waargenomen en er gedurende het seizoen sprake was van zeer lage 

activiteit, kan worden geconcludeerd dat het een niet belangrijke tijdelijke verblijfplaats be- 

treft en dat ook geen sprake is van een overige belangrijke functie van het plangbied voor de 

gewone dwergvleermuis.

Ruige dwergvleermuis

De ruige dwergvleermuis is tweemaal voor korte duur jagend waargenomen nabij de zuidelijke 

rand van het plangebied. Belangrijke functies zijn niet vastgesteld. 
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3 Conclusie en advies

Conclusie nader onderzoek

Middels het seizoensbrede onderzoek is een goed beeld ontstaan over de aan- of afwezigheid 

van verblijfplaatsen van de huismus, de gierzwaluw en vleermuizen. Nesten van de huismus 

zijn niet aangetroffen in het plangebied. Voor de gierzwaluw ontbraken potenties. 

In het plangebied is een tijdelijke verblijfplaats aangetroffen van een solitaire gewone dwerg-

vleermuis. Belangrijke functies zijn op basis van de lage activiteit gedurende het seizoen niet 

vastgesteld. Zowel de reeds geplaatse tijdelijke vleermuiskasten als de omringde bebouwing 

bieden ruimschoots alternatief, wat ook blijkt uit dit tijdelijke gebruik. Door de sloop uit te 

voeren in de actieve periode van vleermuizen (tussen eind maart en circa 15 novemeber) en 

losse elementen voorafgaand aan de sloop te verwijderen (strippen), wordt schade aan het 

individu voorkomen.

Overige natuurwaarden en advies

Het advies uit de quickscan (zorgplichtmaatregelen) inzake vogels algemeen blijft van toe-

passing op de ingrepen. Met de sloop dient te worden voorkomen dat de mogelijk aanwezige 

individuele gewone dwergvleermuis schade wordt toegebracht. Voor dit doel wordt geadvi-

seerd sloop uit te voeren in de actieve periode, tussen eind maart en uiterlijk 15 november.  

Door het gebouw voorafgaand aan de feitelijke sloopt te strippen, wordt schade voorkomen. 

Het dier zal uit eigen beweging kunnen vertekken. Geadviseerd wordt voorafgaand aan de 

sloop advies in te winnen bij een ter zake deskundige voor instructies. Dit vindt bij voorkeur 

op locatie plaats, zodat de gekende verblijfplaats kan worden aangewezen en de aanpak kan 

worden vastgesteld. Op deze wijze wordt voldoende invulling gegeven aan de zorgplicht.   
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1. Inleiding 

1.1. Opdrachtverlening 

 

Op 1 mei 2018 heeft MILON bv te Schijndel schriftelijk opdracht gekregen van de heer 

M.E.H. Merks, namens Gebr. v. Stiphout Projectontwikkeling BV te Sint-Oedenrode, voor 

het uitvoeren van een watertoets. De onderzoekslocatie is gelegen ter plaatse van de 

Burgemeester van Oerlehof 10 te Sint-Oedenrode. Het onderzoek is op zorgvuldige wijze 

uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. 

1.2. Aanleiding 

 

De aanleiding voor het uitvoeren van de watertoets wordt gevormd door de voorgenomen 

aankoop en mogelijke herinrichting van de locatie waarbij woningen worden gerealiseerd. 

1.3. Doel 

 

De watertoets heeft als doel om water als ordenend principe een rol te laten spelen bij 

ruimtelijke plannen en besluiten, door alle relevante waterhuishoudkundige aspecten 

vroegtijdig te betrekken bij de planvorming. 

1.4. Betrouwbaarheid 

 

Het onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd. MILON bv is geen eigenaar van de 

onderzoekslocatie en financieel niet gelieerd aan de opdrachtgever. 

 

Het onderzoek is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor 

opgestelde normen en richtlijnen uitgevoerd. Hierbij wordt opgemerkt dat een 

bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal 

boringen en analyses worden uitgevoerd. Daarom kan niet geheel uitgesloten worden dat er 

op de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij dit onderzoek niet is aangetroffen. 

MILON bv acht zich niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende (financiële) 

schade. 

1.5. Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 wordt de onderzoekslocatie beschreven. Het beleid rondom de watertoets is 

in hoofdstuk 3 beschreven. In hoofdstuk 4 wordt de waterhuishouding ter plaatse van de 

onderzoekslocatie beschreven. Hoofdstuk 5 bevat het wateradvies en in hoofdstuk 6 worden 

uitgangspunten en randvoorwaarden voor de voorziening gegeven. In hoofdstuk 7 zijn de 

conclusies en aanbevelingen samengevat. 
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2. Onderzoekslocatie 

2.1. Locatiegegevens 

 

De onderzoekslocatie bevindt zich aan Burgemeester van Oerlehof 10 te Sint-Oedenrode. 

De locatie is kadastraal bekend als gemeente Sint-Oedenrode, sectie C nummer 3822. De 

oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 2.569 m2. De locatie is bebouwd met 

een bedrijfspand (539 m², niet in gebruik) en het zuidelijke gedeelte van het buitenterrein 

is verhard met klinkers. De verharding is in gebruik als parkeerplaats en heeft een 

oppervlakte van circa 600 m².  

 

De onderzoekslocatie grenst aan de zuidzijde aan de openbare weg Burgemeester van 

Oerlof en in alle richtingen zijn de omliggende percelen in gebruik als wonen met tuin. De 

regionale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven op de topografische kaart in 

bijlage 1 en de luchtfoto in figuur 1. Voor een indruk van de onderzoekslocatie wordt 

verwezen naar de situatietekening in bijlage 2. 

 

 
Figuur 1: Globale ligging onderzoekslocatie.                     Bron: Bing Kaarten 

 

 

2.2. Ruimtelijk plan of voornemen 

 

Op de onderzoekslocatie heeft men het voornemen om de huidige bebouwing te slopen en 

nieuwe woningen met bijgebouwen te realiseren.  
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Figuur2: toekomstige situatie 

 

 

Tabel 1: verhardingssituatie huidige en toekomstige situatie. 

 Huidige m2 (circa) Toekomstig m2 (circa) 

bebouwing 539 974 

Terreinverharding (parkeerplaatsen en 
in-/uitrit) 

600 177 

Openbaar gebied (wegen) - 665 

Onverhard 1.430 753 

totaal verhard 1.139 1.816 

totaal terrein 2.569 2.569 

 

De ontwikkeling op de onderzoekslocatie heeft, zoals blijkt uit de tabel, tot gevolg dat het 

verharde oppervlakte toeneemt met circa 677 m2. 
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3. Beleid 

 

Sinds 1 november 2003 is het wettelijk verplicht, in het kader van het Besluit Ruimtelijke 

Ordening, een watertoets te verrichten bij ruimtelijke plannen. In de toelichting bij 

ruimtelijke besluiten en plannen, waarop bovengenoemd besluit van toepassing is, is het 

noodzakelijk een beschrijving te geven van de manier waarop rekening is gehouden met de 

gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. De leidraad van de watertoets is het 

doorlopen van de drietrapsstrategie voor de omgang met water: vasthouden, bergen, 

afvoeren. Ook waterkwaliteit, waterschaarste, verdroging en het tegengaan van verzilting 

kunnen relevante onderwerpen zijn waarmee rekening gehouden dient te worden. Afvoeren 

naar lokaal oppervlaktewater of naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) is de minst 

gewenste optie.  
 

De waterhuishoudkundige situatie van het plangebied is onderzocht in het kader van de 

watertoets. In het waterhuishoudkundig onderzoek is uitgebreid aandacht besteed aan de 

huidige bodemkundige en(geo)hydrologische situatie, de gehanteerde uitgangspunten en 

randvoorwaarden, en de (on)mogelijkheden om neerslag in de toekomstige situatie te 

bergen en te infiltreren. 
 
Het waterbeleid in Nederland wordt van Europees niveau vertaald via rijks-, provinciaal en 

waterschapsbeleid, naar gemeentelijk beleid. Dit resulteert in de verplichting een watertoets 

uit te laten voeren. 

3.1. Europees beleid 

 

Op 22 december 2004 is de Kaderrichtlijn Water in werking getreden. De daarin gegeven 

voorschriften zijn bindend voor de Europese lidstaten. In de Kaderrichtlijn Water beoogt de 

EU vanuit een stroomgebiedbenadering en de basisbeginselen voor een duurzaam 

waterbeleid te komen tot:  

▪ het behoeden van aquatische en terrestische systemen voor verdere achteruitgang;  

▪ een verhoogde bescherming en verbetering van het aquatisch milieu;  

▪ bevorderen van een duurzaam gebruik van water;  

▪ geleidelijke vermindering van de vervuiling van het grondwater en het nemen van 

preventieve maatregelen;  

▪ afzwakking gevolgen van overstroming en droogte; 
▪ harmonisatie van Europese waterwetgeving.   

3.2. Rijksbeleid 

 

Waterwet  

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden, waarmee een achttal wetten is 

samengevoegd tot één wet. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en 

grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. De 

Waterwet richt zich op de zorg voor waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en 

waterfuncties (zoals de drinkwatervoorziening). De wet biedt de basis voor het stellen van 

normen ten aanzien van deze onderwerpen. Verder bevat de wet regelingen voor het 

beheer van water. Een belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de huidige 

vergunningstelsels uit de afzonderlijke waterbeheerwetten worden gebundeld. Dit resulteert 

in één vergunning, de Watervergunning. Minstens zo belangrijk is dat zoveel mogelijk 

activiteiten onder algemene regels vallen. In de regel komt dit neer op een meldingsplicht in 
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plaats van een 

vergunningenprocedure. Niet alles is in algemene regels vast te leggen en voor deze 

activiteiten in, op, onder of over watersystemen is er de watervergunning. 

 

De Wet gemeentelijke watertaken is onderdeel van de Waterwet. In deze Wet heeft de 

gemeente de zorgplicht gekregen voor:  

• Het doelmatig inzamelen en verwerken van overtollig afvloeiend hemelwater;  

• Het doelmatig nemen van maatregelen in openbaar gebied om structureel nadelige 

gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel 

mogelijk te voorkomen of te beperken.  

 

In de Wet milieubeheer is de derde zorgplicht voor de gemeente opgenomen. De gemeente 

dient zorg te dragen voor het inzamelen transporteren van stedelijk afvalwater.  

 

Wet ruimtelijke ordening en de watertoets  

De watertoets is per 1 november 2003 wettelijk verplicht (en vastgelegd in het Besluit 

ruimtelijke ordening). De watertoets betekent dat ruimtelijke plannen (waaronder 

bestemmingsplannen) die vanaf deze datum ter inzage worden gelegd, voorzien moeten 

zijn van een waterparagraaf. Ruimtelijke plannen van de initiatiefnemer (bijv. gemeente of 

projectontwikkelaar) worden overlegd met de waterbeheerder.  

In de waterparagraaf geeft de initiatiefnemer aan welke afwegingen in het plan ten aanzien 

van water zijn gemaakt. Het is een toelichting op het doorlopen proces en maakt de 

besluitvorming ten aanzien van water transparant. In geval van locatiekeuzes en bij 

herinrichting van bestaand bebouwd gebied geeft de initiatiefnemer expliciet aan welke rol 

de kosten en risico's van verdroging, verzilting, overstroming en overlast hebben gespeeld 

bij de besluitvorming. De waterparagraaf grijpt zichtbaar terug op de afsprakennotitie en 

het wateradvies. 

 

Nationaal Waterplan 2016-2021  

In 2015 is het Nationaal Waterplan vastgesteld. Het plan geeft op hoofdlijnen aan welk 

beleid het Rijk in de periode 2016-2021 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. 

Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende en 

schoon water en diverse vormen van gebruik van water. Belangrijke punten uit het 

nationaal waterplan zijn:  

• Eerst vasthouden, dan bergen en dan pas afvoeren;  

• Hemelwater zo veel mogelijk afkoppelen, mits schoon (anders eerst zuiveren);  

• Uitbreiding van verhard oppervlak zo veel mogelijk compenseren met hectares 

oppervlaktewater.  

 

Met deze punten zal rekening gehouden worden bij de uitvoering van de plannen.  

 

Nationaal Bestuursakkoord Water  

Met het NBW-Actueel (2008) onderstrepen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg, de Unie 

van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de gezamenlijke opgave 

om het watersysteem op zo kort mogelijke termijn en tegen de laagste maatschappelijke 

kosten op orde te brengen en te houden. Samenwerken is de rode draad van het 

geactualiseerde Nationaal Bestuursakkoord. Een actualisatie van het Nationaal 

Bestuursakkoord Water (NBW) uit 2003 komt voort uit de invoering van de Europese 

Kaderrichtlijn Water (KRW), de noodzaak tot het aanscherping van een aantal begrippen en 

het beschikbaar komen van nieuwe klimaatscenario's. Ook is een nieuwe fase aangebroken 

in het samenwerkingsproces, waarbij het zwaartepunt verschuift van planvorming naar 
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uitvoering. Het NBW is een 

uitwerking van de uitvoering van waterbeleid 21e eeuw (WB21) en de KRW. De 

belangrijkste doelen en taken zijn:  

• het teveel (overlast) of tekort (onderlast) aan water aanpakken;  

• verbetering van de waterkwaliteit 

3. Provinciaal beleid 

 
Provinciaal Milieu- en Waterplan Noord-Brabant 
Het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2020 (PMWP) is de strategische basis voor het 

Brabantse milieu- en waterbeleid en -beheer voor de korte en de lange termijn, rekening 

houdend met Europese, landelijke, provinciale en regionale doelen, duurzaamheid en 

klimaatveranderingen. Het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 integreert de milieu- 

en de wateropgave. Het zet de nieuwe koers uit voor de provinciale inzet met betrekking tot 

water, bodem, lucht en de overige milieuaspecten. Het is een breed gedragen, integraal 

beleidsplan, omdat het tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met talloze 

belanghebbende (water)partijen in Brabant. 

 

Het PMWP staat voor: 

− voldoende water voor mens, plant en dier; 

− schone en gezonde leefomgeving (bodem, water en lucht); 

− bescherming van Brabant tegen overstromingen en externe risico’s; 

− verduurzaming van onze grondstoffen-, energie- en voedselvoorziening. 

 

Verordening ruimte Noord-Brabant 

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 10 juli 2015 de 

Verordening ruimte 2014 vastgesteld (per 15-7-2015) en deze in juli 2017 geactualiseerd. 

In de Verordening Ruimte staan regels waarmee een gemeente rekening moet houden bij 

het ontwikkelen van bestemmingsplannen.  

Op de kaart ‘Water’ uit de Verordening Ruimte zijn de waterwingebieden en 

grondwaterbeschermingsgebieden opgenomen. Daarnaast zijn de gebieden aangegeven 

welke zijn aangewezen als waterbergingsgebied of reserveringsgebied voor waterberging. 

Deze gebieden worden ingezet om wateroverlast uit regionale watersystemen (beken, 

waterlopen) tegen te gaan. 

 

Verordening ruimte Noord-Brabant 

In de Provinciale verordening water Noord-Brabant heeft de provincie normen opgenomen 

voor regionale waterkeringen, wateroverlast, de beoordeling van de waterveiligheid, 

afspraken over het beheer van wateren, waterwegen en waterkeringen, peilbesluiten en 

planvorming. 

Provinciale milieuverordening Noord-Brabant (PMV) 

In de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 (PMV) zijn milieuregels opgenomen 

die het drinkwater moeten beschermen. Het grondwater rond de Brabantse 

drinkwaterwinningen wordt beschermd met speciale zones, waarbinnen bepaalde 

activiteiten beperkt of niet zijn toegestaan zonder vergunning. Het plangebied binnen het 

waterwingebied van Veghel valt, in de boringsvrije zone. Voor de ontwikkeling is van belang 

dat er beperkingen zijn voor het uitvoeren van grond- en funderingswerken op een diepte 

van meer dan 3 meter onder maaiveld. 
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3.4 Waterschapsbeleid 

Waterbeheerplan 2016-2021 

Het waterbeheerplan 'Waardevol Water' beschrijft de doelen van Waterschap De Dommel 

voor de periode 2016-2021. Het plan is afgestemd op de ontwikkeling van het Nationaal 

Waterplan, het Provinciaal Milieu en Waterplan en het Stroomgebiedsbeheerplan. Meer dan 

voorheen wil het waterschap inspelen op initiatieven van derden en kansen die zich 

voordoen in het gebied. Ten aanzien van de doelen is een indeling gemaakt in de volgende 

waterthema’s: 

− droge voeten: voorkomen van wateroverlast in het beheergebied (onder meer door het 

aanleggen van waterbergingsgebieden en het op orde brengen van regionale keringen); 

− voldoende water: zowel voor de natuur als de landbouw is het belangrijk dat er niet te 

veel en niet te weinig water is. Daarvoor reguleert het waterschap het grond- en 

oppervlaktewater; 

− natuurlijk water: zorgen voor flora en fauna in en rond beken en sloten door deze 

waterlopen goed in te richten en te beheren; Schoon water: zuiveren van afvalwater en 

vervuiling van oppervlaktewater aanpakken en voorkomen; 

− mooi water: stimuleren dat mensen de waarde van water beleven, door onder meer 

recreatief gebruik. 

 

Het waterschap staat voor een aantal complexe uitdagingen, die zij in veel gevallen niet 

alleen kan realiseren. Deze uitdagingen geven invulling aan de verbinding van water met de 

maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom zet het waterschap sterk in op samenwerking. In 

dit Waterbeheerplan nodigt het waterschap waterpartners, stakeholders, boeren, burgers en 

bedrijven nadrukkelijk uit om gezamenlijk te werken aan slimme, innovatieve oplossingen 

voor de complexe wateropgaven. Dit betekent onder meer dat het waterschap de bestaande 

samenwerking met alle partners in het gebied wil uitbreiden en ‘grenzeloos’ organiseren 

vanuit de kracht van ieders rol en verantwoordelijkheid. 

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de komende planperiode? 

− voldoende water voor landbouw en natuur; 

− wateroverlast en hittestress; 

− kringloop denken; 

− steeds meer ongewenste stoffen in het water, zoals medicijnen; 

− vergroten waterbewustzijn. 

 

Het waterbeheerplan is te vinden op de website van het waterschap. 

 

Keur Waterschap Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel 2015 

De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel hebben nieuwe waterregels 

vastgesteld. De Keur kent gebods- en verbodsbepalingen die erop gericht zijn watergangen 

te beschermen. Zo is het in bepaalde gevallen verboden om zonder vergunning water te 

lozen of te onttrekken aan oppervlaktewater. Ook legt de Keur in sommige gevallen aan 

burgers een onderhoudsverplichting op. Daarnaast mag men zonder Keurontheffing geen 

activiteiten ontplooien of bouwwerken plaatsen die het onderhoud aan watergangen kunnen 

belemmeren. Dit betekent dat voor bepaalde activiteiten nabij watergangen of met 

mogelijke invloed op watergangen een ontheffing bij het waterschap moet worden 

gevraagd. De Keur van het waterschap is enkel van toepassing wanneer direct wordt 

geloosd naar een oppervlaktelichaam in beheer en eigendom van het waterschap. 

 

De Keur is een verordening waarin staat wat wel en niet mag rond watergangen, dijken en 

grondwater. Voor veel zaken hoeven burgers en bedrijven geen vergunning meer aan te 

vragen. Een melding aan het waterschap volstaat. Alle ingrepen welke een grote impact 

hebben op belangrijke watergangen en keringen blijven vergunningplichtig. 
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Vanaf 1 maart 2015 geldt de 

nieuwe keur in de drie waterschappen. Het doel van de regels is om de wateraanvoer en 

waterafvoer te waarborgen, Noord-Brabant te beschermen tegen overstromingen en de 

gevolgen van droogte te beperken. 

 

In de Keur is een Algemene Regel is een gevoeligheidsfactor opgenomen. Afhankelijk van 

kenmerken van het beïnvloedingsgebied wordt een gevoeligheidsfactor toegepast. 

Naarmate de gevoeligheid van een gebied of oppervlaktewatersysteem voor de gevolgen 

van piekafvoeren lager is, is minder compensatie nodig. Er worden drie waarden voor de 

gevoeligheidsfactor gehanteerd: ¼, ½ en 1. Het is gezien het globale karakter van de toets 

niet zinvol hier meer detail in aan te brengen. Welke gevoeligheidsfactor van toepassing is, 

kan worden afgelezen van de Kaart Algemene Regel afvoer regenwater door verhard 

oppervlak 2015 (De gevoeligheidsfactoren worden alleen bij de Algemene Regel toegepast. 

Bij de toepassing van de Beleidsregel (vergunningen) wordt niet gewerkt met een 

gevoeligheidsfactor maar wordt maatwerk geleverd om de retentie-eis te bepalen.). 

 

Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater. 

De drie Brabantse waterschappen, Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta hanteren 

sinds 1 Maart 2015 dezelfde (beleids)uitgangspunten voor het beoordelen van plannen 

waarbij het verhard oppervlak toeneemt. Deze (beleids)uitgangspunten zijn geformuleerd in 

de ‘Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van 

hemelwater, Brabantse waterschappen’. De beleidsterm ‘hydrologisch neutraal’ heeft dan 

ook vooral betrekking op het zo veel mogelijk (binnen de ontwikkeling) neutraliseren van de 

negatieve hydrologische gevolgen van (toekomstige) ruimtelijke ontwikkelingen in ruimte 

en tijd. De ontwikkeling mag geen hydrologische achteruitgang aan de randen van het 

plangebied ten opzichte van de referentiesituatie tot gevolg hebben:  

• Er is geen (onvertraagd) toename van de waterafvoer op de rand van het plangebied;  

• Er mogen geen veranderingen van oppervlaktewaterstanden optreden op de grens van 

het plangebied en daarbuiten (tenzij veranderingen gewenst zijn);  

• Er mag geen overlast optreden door extreme neerslag gebeurtenissen.  

 

De voorkeursvolgorde bij het nemen van maatregelen tegen wateroverlast gaan uit van het 

principe water vasthouden dan wel hergebruiken, water bergen en als laatste pas water 

afvoeren. 

 

Bij een toename en afkoppeling van het verhard oppervlak geldt het uitgangspunt dat 

plannen zoveel mogelijk hydrologisch neutraal worden uitgevoerd. De waterschappen 

maken bij het beoordelen van plannen met een toegenomen verhard oppervlak onderscheid 

tussen grote en kleine plannen. Hoewel er relatief veel kleine plannen zijn, veroorzaken 

deze op deelstroomgebiedsniveau nauwelijks een toename van de maatgevende afvoer. Het 

waterschap maakt grofweg onderscheid in projecten met een toename van verhard 

oppervlak van maximaal 2.000 m², 2.000 m² tot 10.000 m² en meer dan 10.000 m². 
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3.5 Gemeentelijk beleid  

De gemeente Meierijstad (waartoe Sint-Oedenrode behoort) en het waterschap de Dommel 

hebben gezamenlijk het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan(VGRP+) opgesteld.  

Het is een functioneel beleidsdocument, waarin de gewenste toekomstige situatie is 

beschreven en verbeeld in acht kernkwaliteiten en speerpunten: 

 

• Klimaatbestendig inrichten openbaar en particulier gebied: Door tijdig te investeren in de     

   Klimaatbestendigheid wil Meierijstad schade in de bebouwde omgeving voorkomen  

• Verhogen waterbewustzijn en stimuleren waterbewust handelen: Door als gemeente het    

  goede voorbeeld te geven, de algemene kennis over waterbeheer en actief te    

  communiceren wil Meierijstad het waterbewustzijn van verhogen   

• Verduurzamen afvalwaterketen: Onder andere door het aanleggen van    

   watercirculatiesystemen de afvalwaterketen verduurzamen 

• Behalen KRW-doelen: Door verbetermaatregelen zo efficiënt mogelijk uit te voeren in de   

   nabije toekomst voldoen aan de Europese beleidsregels m.b.t. water. 

• Doelmatig verwerken afvalwater in het buitengebied: kort zitten op nieuwe ontwikkelingen  

   rondom alternatieve of nieuwe sanitatie- technieken om op deze manier energie te  

   besparen 

• Verhogen belevingswaarde en benutten water voor natuur en recreatie: nauwer  

   samenwerken met de waterschappen en aan de slag gaan met het uitbreiden van  

   recreatieve en watergebonden activiteiten 

• Verder professionaliseren van het stedelijk waterbeheer: Onder andere door het  

   integreren van meetnetten en het invulling geven aan het Deltaplan Ruimtelijke  

   Adaptatie. Alsmede het uitvoeren stresstesten op de riolering. 

• Samenwerken: nauwe samenwerking met partners in het waterbeheer zoals de provincie 

Noord-Brabant, waterschappen de Dommel, en Aa en Maas en de gemeentes uit de Meierij 

en As50+ samenwerkingsverbanden. 

 

De planontwikkeling mag niet leiden tot verhoging of verlaging van de grondwaterstand en 

de afvoer naar het oppervlaktewater, ook niet bij extremere omstandigheden. Op particulier 

terrein is primair de eigenaar verantwoordelijk voor de verwerking van het afgekoppelde 

water, bij voorkeur door infiltratie in de bodem. Door middel van een watertoets wordt 

het planvoornemen hydrologisch beschreven, waarna toetsing plaatsvindt door het bevoegd 

gezag. Voor wat betreft de watertoets sluit de gemeente Meierijstad met haar beleid aan bij 

waterschap De Dommel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pagina 12 van 21 

4. Waterhuishouding 

4.1. Geohydrologie 

 

Regionale bodemopbouw 

De onderzoekslocatie heeft een globale hoogteligging van circa 11,8 m+NAP. De gegevens 

van de bodemsamenstelling en de hydrologische gegevens zijn verkregen uit DINOloket.  

De grond tot 2,8 m-mv bestaat overwegend uit zwak siltig, matig fijn zand. De 

(boven)grond is plaatselijk humeus en er worden resten wortels en sporen baksteen 

aangetroffen. Op de locatie is de grondwaterstand aangetroffen op 1,2 m-mv. 
 

Vanaf het maaiveld is een deklaag van circa 30 meter dik aanwezig die voornamelijk 

bestaat uit matig fijn tot matig grof zand met kleilaagjes (Nuenen Groep, Holoceen). 
 

Geohydrologie 

De stromingsrichting van het freatische grondwater is niet duidelijk. Verwacht wordt dat de 

stromingsrichting globaal noord tot noordwestelijk gericht is. Naar opgave van de provincie 

Noord-Brabant ligt het onderzoeksgebied niet in een grondwaterbeschermingsgebied. Op de 

onderzoekslocatie wordt voor zover bekend geen grondwater onttrokken. Het aanwezig zijn 

van ongeregistreerde onttrekkingen in de directe omgeving is niet bekend en wordt 

derhalve niet uitgesloten. 

 

Gemiddelde grondwaterstand 

In de digitale Wateratlas is niet opgenomen wat de gemiddeld hoogste- en laagste 

grondwaterstand is op de onderzoekslocatie.  

 

Kwel en infiltratie 

In de digitale Wateratlas is te herleiden dat de locatie zich in een infiltratiegebied bevindt. 

 

Oppervlakte water in de omgeving 

Uit de keurkaart van de Dommel is gebleken dat de onderzoeklocatie in een attentiegebied 

gelegen is. Tevens ligt ten Oosten van de onderzoekslocatie een A-watergang, naast de 

Oostelijke randweg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Oppervlaktewater onderzoekslocatie en beschermde gebieden. 
http://dommel.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Keur_2015_Beschermde_gebieden_keur_vastgesteld&profile
Name=Viewer# 
 

Uit de Keurkaart van waterschap Aa en Maas komt naar voren dat de onderzoekslocatie niet 

in een beschermd gebied is gelegen. 
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Regenwater en overige neerslag  

Het plangebied is gelegen aan de rand van de woonwijk, Eerschot. De neerslag vanuit het 

plangebied wordt in de huidige situatie afgevoerd naar het hemelwaterriool. Bij extreme 

regenval komt het voor dat er wateroverlast ontstaat ter hoogte van de hoofdweg. Op 

figuur 4 is te zien in welke richting overtollig water afwatert gekeken naar de lokale 

hoogteligging. Te verwachten is dat het water vanaf de onderzoekslocatie (hoogte 11.79 m) 

in zuidoostelijke richting afwatert naar de Eerschotsestraat (hoogte 11.36 m) en de 

woningen aan de Eerschotsestraat ten zuiden van de onderzoekslocatie. (hoogte 11.49 m) 

 

 
 

Figuur 4: algemente hoogteligging onderzoekslocatie (bron: ahn.nl) 

 

Op basis van gegevens van de Wateratlas Noord-Brabant en Bodemdata blijkt de bodem ter 

plaatse naar verwachting uit midden tot fijn zand met weinig zandige klei te bestaan. 

Plaatselijk is een kleilaag aangetroffen op ca. 3,5 m-mv. Bovenstaande bodemopbouw 

behoort tot een pakket van 27,5 meter bestaande uit fijne kleiige zanden met 1 

tussengelegen kleilaag (Formatie van Boxtel). Hieronder bevindt zich het eerste 

watervoerende pakket (Formatie van Boxtel). 

4.2 Overige aspecten 

 

Afvalwater  

Binnen het plangebied komt in de huidige situatie afvalwater vrij. Het afvalwater is 

aangesloten op de gemeentelijke riolering. 

 

Verdroging  

Binnen het plangebied zijn geen karakteristieke grondwater afhankelijke ecologische 

systemen aanwezig, zodat geen beschermende maatregelen noodzakelijk zijn. Ook maakt 

de onderzoekslocatie geen deel uit van een natte natuurparel. 
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Ecosystemen  

Voor zover bekend bevinden zich geen bomen of andere flora of fauna binnen het 

plangebied die behouden moeten blijven. Het aspect natuur speelt geen rol in het 

plangebied.  

 

Bodem  

Door MILON bv te Schijndel is in juni 2018 in opdracht van de heer M.E.H. Merks, namens 

Gebr. v. Stiphout Projectontwikkeling BV te Sint-Oedenrode een bodemonderzoek 

uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen aankoop en 

mogelijke herinrichting van de locatie waarbij woningen worden gerealiseerd. 

 

Het onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit ter plaatse van de 

onderzoekslocatie. Ter plaatse van het zuidelijke gedeelte van het terrein, welke in gebruik 

is als parkeerplaats, is een verontreiniging met zink aangetroffen in de grond. In de 

bovengrond zijn verder licht verhoogde gehalten aangetroffen. In de ondergrond en het 

grondwater zijn geen van de geanalyseerde parameters in een verhoogde waarde 

aangetroffen.  

 

De grondverontreiniging met zink is voldoende onderzocht en afgeperkt. De grond is vanaf 

onderzijde verharding tot 0,5 m-mv over een oppervlak van circa 380 m2 verontreinigd met 

zink. De omvang van de verontreiniging is derhalve 160 m3. Hiervan is circa 50 m3 sterk 

verontreinigd (circa 120 m2). 

Verwacht wordt dat de verontreiniging ontstaan is voor 1987, ophoging voorafgaand aan de 

aanleg van de verharding op de locatie. Conform artikel 28 van de Wet bodembescherming 

is er sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging omdat meer dan 25 m3
 grond 

sterk verontreinigd is. 

 

Ten noordoosten van de locatie is in 2004 een bodemonderzoek uitgevoerd (MILON, 

projectnummer 24580). Analytisch is in de bovengrond een licht verhoogd gehalte minerale  

In bijlage 8 is de bodemrapportage van de omgevingsdienst opgenomen. Op basis van het 

uitgevoerde onderzoek wordt geen perceelgrens overschrijdende verontreiniging verwacht. 

 
Bodemkwaliteitskaart  

De locatie is gelegen binnen het gebied van een gezamenlijke bodemkwaliteitskaart  

Brabant Noord-Oost van de gemeenten Bernheze, Boxmeer, Boxtel, Landerd, Maasdonk, 

Mill & St. Hubert, Schijndel, St. Anthonis, St. Michielsgestel, Uden en Veghel. Binnen deze 

bodemkwaliteitskaart is de onderzoekslocatie op de ontgravingskaart en de 

toepassingskaart gelegen binnen deelgebied Natuur en landbouw (AW2000). 

 

Gevoeligheidsfactor 

In de Algemene Regel is een gevoeligheidsfactor opgenomen. Afhankelijk van kenmerken 

van het beïnvloedingsgebied wordt een gevoeligheidsfactor toegepast. Naarmate de 

gevoeligheid van een gebied of oppervlaktewatersysteem voor de gevolgen van 

piekafvoeren lager is, is minder compensatie nodig. Er worden drie waarden voor de 

gevoeligheidsfactor gehanteerd: ¼, ½ en 1. Het is gezien het globale karakter van de toets 

niet zinvol hier meer detail in aan te brengen. Welke gevoeligheidsfactor van toepassing is, 

kan worden afgelezen van de Kaart Algemene Regel afvoer regenwater door verhard 

oppervlak 2015 (De gevoeligheidsfactoren worden alleen bij de Algemene Regel toegepast. 

Bij de toepassing van de Beleidsregel (vergunningen) wordt niet gewerkt met een 

gevoeligheidsfactor maar wordt maatwerk geleverd om de retentie-eis te bepalen.). 

Deze kaart bevat slechts drie waarden: laag (¼), gemiddeld (½) en hoog (1).  
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Uit de kaart is te herleiden dat voor onderhavige locatie een gevoeligheidsfactor van 1 

geldt.  

 

Gevoeligheidsfactor 1 heeft onderstaande kenmerken: 

• Natte gebieden, GHG kleiner dan 40 cm-mv; 

• Gebieden met kans op inundatie in T100-situatie; 

• Bij lozing in of in de nabijheid van natuurgebieden of waterlopen met aquatische 

natuurwaarde of doelstellingen; 

• Bij lozing in of in de nabijheid van bebouwde kommen. 
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5. Wateradvies 

5.1 Bevoegd gezag 

 

Volgens het beleid van waterschap de Dommel dient, in bepaalde gevallen, de benodigde  

compensatie te worden berekend. De gemeente Meierijstad sluit zich bij het advies van 

waterschap de Dommel. In 2017 heeft de gemeente Meierijstad in overeenstemming met 

het waterschap de Dommel het beleidsplan Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan(VGRP+) 

opgesteld.  

5.2 Dimensionering infiltratie of bergingsvoorziening 

 

Op de onderzoekslocatie wordt de huidige bebouwing gesloopt en nieuwe woningen met 

bijgebouwen gerealiseerd. Hieronder zijn in een tabel de eerdere en toekomstige verharde 

oppervlakken opgesomd. Opgemerkt wordt dat genoemde hoeveelheden berekend zijn op 

basis van enkele ondergrondtekeningen. 

 

Tabel 3: verhardingssituatie huidige en toekomstige situatie. 

 Huidige m2 (circa) Toekomstig m2 (circa) 

bebouwing 539 974 

Terreinverharding (parkeerplaatsen en 
in-/uitrit) 

600 177 

Openbaar gebied (wegen) - 665 

Onverhard 1.430 753 

totaal verhard 1.139 1.816 

totaal terrein 2.569 2.569 

 

De ontwikkeling op de onderzoekslocatie heeft, zoals blijkt uit de tabel, tot gevolg dat het 

verharde oppervlakte toeneemt met circa 677 m2. Gezien er nieuwbouw gerealiseerd gaat 

worden stelt het bevoegd gezag dat dit op hydrologisch neutrale manier ontwikkeld dient te 

worden en er eveneens compenserende voorzieningen dienen te worden gerealiseerd.  

 

Hemelwater dat op het terrein valt, wordt afgevoerd naar een infiltratiesysteem met 

overstort op het gemeentelijk gescheiden stelsel. In formulevorm luidt deze regel: 

Benodigde compensatie (in m3) = Toename verhard oppervlak (in m2) * 

Gevoeligheidsfactor * 0,06 (in m). Voor het plangebied geldt een gevoeligheidsfactor 1,0 

(zie https://www.dommel.nl/producten/keurkaart.html ;“Algemene regels versnelde afvoer 

regenwater door verhard oppervlak (Keur 2015)”). De benodigde compensatie voor deze 

locatie aan de Burgermeester van Oerlehof bedraagt derhalve 40,6 m3
 (677 m2* 1 * 0,06 

m). Er is geen vergunning vereist. 

 

Op de onderzoekslocatie dient circa 40,6 m³ hemelwater geïnfiltreerd te worden. Ter 

plaatse van de wegen en parkeerplaats is afdoende ruimte (circa 665 m²) beschikbaar om 

door middel van infiltratiekratten de benodigde infiltratie te realiseren (zie bijlage 2). 

Aangezien de grondwaterstand uit eerder uitgevoerde onderzoeken de grondwaterstand 

gelegen is op 1,2 m-mv, kan het hemelwater voldoende infiltreren. Door deze 

infiltratiekratten te plaatsen onder het verhard oppervlak wordt voldaan aan de gestelde 

eisen t.a.v. hydrologisch neutraal ontwikkelen en is de kans op mogelijk wateroverlast op de 

onderzoeksocatie en de omgeving op doelmatige wijze beheerst.  
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Door infiltratiekratten te realiseren en het feit dat het vuil water afkomstig van het 

plangebied wordt aangesloten op het vuilwaterriool, is het niet te verwachten dat er 

wateroverlast zal ontstaan op het plangebied in dagen van extreme regenval.Gezien het 

plangebied hoger is gelegen dan de Burgemeester van Oerlehof loopt een gedeelte van het 

water naar de straat toe. 

 

De onderkant van de doorlaat van de voorziening dient boven de GHG te worden geplaatst, 

omdat anders grondwater wordt afgevoerd. Ook moet de compensatie boven de GHG 

liggen. Aangezien de locatie in stedelijk gebied ligt en geen actuele grondwater en k-waarde 

gegevens beschikbaar zijn, dient voor de aanleg van de infiltratievoorziening in-situ een 

hydrologisch onderzoek uitgevoerd te worden. Op basis van deze resultaten kan een 

definitief infiltratiesysteem ontwikkeld worden.  
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6. Uitgangspunten en randvoorwaarden 

 

Hierna worden de overige uitgangspunten aangegeven voor de infiltratie- of 

bergingsvoorziening.  

 

Wateroverlast 

Om wateroverlast op de locatie en de omgeving te voorkomen moet men rekening houden 

met:  

▪ het afstromende hemelwater wordt zoveel mogelijk oppervlakkig (bovengronds) naar de 

infiltratie- of bergingsvoorziening afgevoerd; 

▪ wateroverlast ter plaatse van de toekomstige bebouwing wordt mede voorkomen door 

een drempelhoogte van enkele decimeters boven maaiveld. Hemelwater zal zo in geen 

geval de panden instromen; 

▪ indien wenselijk dient een overstortvoorziening naar het riool of oppervlaktewater 

opgenomen te worden om overlast te voorkomen tijdens extreem weer. 

 

Milieuhygiënische voorwaarden  

Om neerslag die van de daken en overige verharde oppervlakken afstroomt te mogen 

infiltreren/bergen, dient onder meer aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:  

▪ vereist is de toepassing van niet-uitloogbare bouwmaterialen als kunststoffen en geen 

zink, lood, koper of asfalt. Staal, aluminium en zink voorzien van een duurzame coating 

kan wel worden toegepast. Hierbij ontstaan geen verhoogde concentraties 

verontreinigende stoffen (DuBo-maatregelen);  

▪ neerslag van (afgekoppelde) verhardingen zoals opritten en/of terrassen bij woningen 

mag niet verontreinigd zijn met chemische bestrijdingsmiddelen, olie, agressieve 

reinigingsmiddelen of andere verontreinigende stoffen. Bij de communicatie met de 

toekomstige bewoners van het plangebied moet duidelijk worden gewezen op de risico’s 

van het toepassen van chemicaliën en dergelijke, en de gevolgen van het niet naleven 

van deze regels;  

▪ het is nooit toegestaan afvalwater in de bodem te infiltreren of via infiltratievoorzieningen 

in de bodem te lozen.  

 

Onderhoud en vervuiling 

Om de werking van de infiltratie- of bergingsvoorziening in stand te houden dient men 

rekening te houden met:  

▪ regelmatig onderhoud van de aanvoer- en afvoerzijde van de voorzieningen zal 

noodzakelijk zijn om te garanderen dat de systemen blijven functioneren; 

▪ het is onwenselijk chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen of agressieve 

reinigingsmiddelen te gebruiken op de verharde oppervlakken. Het is niet wenselijk 

tijdens gladheid door bevriezing of sneeuwval zout en dergelijke 

gladheidbestrijdingsmiddelen op de bestrating en parkeerplaatsen e.d. toe te passen. Een 

alternatief kan zand zijn; 

▪ Op de afgekoppelde “buitenverhardingen” mogen geen handelingen worden uitgevoerd 

die vervuiling van het oppervlak veroorzaken. Wil men toch buitenactiviteiten verrichten 

waarbij vervuiling van verhard oppervlak ontstaat bv. het reinigen van voertuigen of het 

schoonmaken van onderdelen, dan moet het gedeelte waar deze activiteit(en) plaatsvindt 

voorzien worden van de juiste bodembeschermende maatregelen (Nederlandse Richtlijn 

voor Bodembescherming). Dit betekent dat het vrijkomende afvalwater al dan niet via 

een olie/benzine-afscheider of andere noodzakelijke (reiniging)voorziening naar het 
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afvalwaterriool(DWA-riool) 

moet worden getransporteerd of geloosd, en niet in de bodem mag worden geïnfiltreerd 

of op oppervlaktewater worden geloosd.  

▪ het is aan te bevelen de kwaliteit van de te lozen neerslag (in de loop van de tijd) te 

monitoren.  

 

Communicatie  

Het is belangrijk om een grote betrokkenheid van de (aanstaande) gebruikers/eigenaren op 

te bouwen ten aanzien van de waterhuishouding en het milieu. Zo zal uitgelegd moeten 

worden waarom geen auto’s mogen worden gewassen op de parkeerplaatsen (ook privé 

plaatsen), geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen mogen worden toegepast en geen 

zout gebruikt wordt bij gladheidbestrijding etc.. Ook het in stand houden en onderhoud van 

de voorzieningen zijn essentiële aandachtspunten, in het bijzonder voor de 

eigenaren/gebruikers van het plangebied. Een en ander zal in een zo vroeg mogelijk 

stadium met de eigenaren/gebruikers moeten worden besproken. Ook de juridische 

aspecten van afkoppelen en wat erbij komt kijken, moeten helder naar eigenaren en 

gebruikers worden gecommuniceerd en op schrift worden gesteld. Verantwoordelijkheden 

moeten vooraf worden vastgelegd. 
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7. Samenvatting en conclusies    

 

Door MILON bv te Schijndel is in opdracht van de heer M.E.H. Merks, namens Gebr. v. 

Stiphout Projectontwikkeling BV te Sint-Oedenrode, in maart 2013 een watertoets 

uitgevoerd. De onderzoekslocatie is gelegen ter plaatse van de Burgemeester van Oerlehof 

10 te Sint-Oedenrode. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen sloop 

en de bouwplannen op de locatie. Hieronder zijn de onderzoeksresultaten samengevat. 

 

Onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie bevindt zich aan Burgemeester van Oerlehof 10 te Sint-Oedenrode. 

De locatie is kadastraal bekend als gemeente Sint-Oedenrode, sectie C nummer 3822. De 

oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 2.569 m2. De locatie is bebouwd met 

een bedrijfspand (539 m², niet in gebruik) en het zuidelijke gedeelte van het buitenterrein 

is verhard met klinkers. De verharding is in gebruik als parkeerplaats en heeft een 

oppervlakte van circa 600 m². 

 

Op de onderzoekslocatie heeft men het voornemen om de huidige bebouwing te slopen en 

nieuwe woningen met bijgebouwen te realiseren. De ontwikkeling op de onderzoekslocatie 

heeft tot gevolg dat het verharde oppervlakte toeneemt met circa 677 m2 

 

Watertoets 

Gezien er nieuwbouw gerealiseerd gaat worden stelt het bevoegd gezag dat dit op 

hydrologisch neutrale manier ontwikkeld dient te worden en er eveneens compenserende 

voorzieningen dienen te worden gerealiseerd. Omdat de uitbreiding kleiner is dan 2.000 m2
 

is het gemeentelijk beleid zoals opgenomen in het vGRP+ van toepassing. De gemeente 

Meierijstad stelt hogere waterbergingseisen dan het waterschap en wil dat toenames van 

verhard oppervlak, onder de 2000m2 ook hydrologisch neutraal opgelost worden. 

 

Op de onderzoekslocatie dient circa 41 m³ hemelwater geïnfiltreerd te worden. Ter plaatse 

van de wegen en parkeerplaats is afdoende ruimte (circa 665 m²) beschikbaar om door 

middel van infiltratiekratten de benodigde infiltratie te realiseren. Aangezien de 

grondwaterstand uit eerder uitgevoerde onderzoeken de grondwaterstand gelegen is op 1,2 

m-mv, kan het hemelwater afdoende infiltreren. Door infiltratiekratten te plaatsen onder het 

verhard oppervlak wordt voldaan aan de gestelde eisen t.a.v. hydrologisch neutraal 

ontwikkelen en is de kans op mogelijk wateroverlast op de onderzoeksocatie en de 

omgeving op doelmatige wijze beheerst.  

 

Door infiltratiekratten te realiseren en het feit dat het vuil water afkomstig van het 

plangebied wordt aangesloten op het vuilwaterriool, is het niet te verwachten dat er 

wateroverlast zal ontstaan op het plangebied in dagen van extreme regenval. Gezien het 

plangebied hoger is gelegen dan de Burgemeester van Oerlehof loopt een gedeelte van het 

water naar de straat toe. 

 

De onderkant van de doorlaat van de voorziening dient boven de GHG te worden geplaatst, 

omdat anders grondwater wordt afgevoerd. Ook moet de compensatie boven de GHG 

liggen. Aangezien de locatie in stedelijk gebied ligt en geen actuele grondwater en k-waarde 

gegevens beschikbaar zijn, dient voor de aanleg van de infiltratievoorziening in-situ een 

hydrologisch onderzoek uitgevoerd te worden. op basis van deze resultaten kan een 

definitief infiltratiesysteem ontwikkeld worden. 
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Op basis van het beleid van 

waterschap de Dommel en de gemeente Meierijstad is, in het kader van de watertoets, voor 

het plangebied berging noodzakelijk. Door de aanleg van de infiltratie- en 

bergingsvoorziening ter plaatse van de wegen en parkeerplaat op het toekomstige terrein 

wordt tegemoet gekomen aan de uitgangspunten van waterschap de Dommel en wordt 

hydrologisch neutraal ontwikkeld. Door infiltratiekratten te realiseren en het feit dat het 

plangebied wordt aangesloten op het gemeentelijk riool, is het niet te verwachten dat er 

wateroverlast zal ontstaan op het plangebied in dagen van extreme regenval.. 
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Bijlage 1 



Topografische overzichtskaart

met ligging onderzoekslocatie

Deze kaart is noordgericht

Ligging onderzoekslocatie
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1. Inleiding 

1.1. Opdrachtverlening 

 

Op 1 mei 2018 heeft MILON bv te Schijndel opdracht gekregen van de heer  

M. Merks, namens Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling bv, voor het uitvoeren van een 

verkennend en nader bodemonderzoek. De onderzoekslocatie is gelegen aan de Burgemeester 

van Oerlehof 10 te Sint-Oedenrode. Het verkennend bodemonderzoek dient uitgevoerd te 

worden conform de NEN 5740 en het nader bodemonderzoek conform de NTA 5755. 

1.2. Aanleiding en doel 

 

De aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend en nader bodemonderzoek wordt 

gevormd door de voorgenomen aankoop en mogelijke herinrichting van de locatie waarbij 

woningen worden gerealiseerd. Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het 

verkrijgen van inzicht in de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het 

grondwater. Het doel van het nader bodemonderzoek is het bepalen van de omvang van de 

grondverontreiniging. 

1.3. Betrouwbaarheid 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder de BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek”, protocol 2001 “Plaatsen van 

handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters  

en waterpassen” en protocol 2002 “Het nemen van grondwatermonsters”. MILON bv is 

gecertificeerd volgens dit procescertificaat. 

 

Het onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd. MILON bv is geen eigenaar van de 

onderzoekslocatie en financieel niet gelieerd aan de opdrachtgever. 

 

Het onderzoek is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor 

opgestelde normen en richtlijnen uitgevoerd. Hierbij wordt opgemerkt dat een bodem-

onderzoek slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal boringen  

en analyses worden uitgevoerd. Daarom kan niet geheel uitgesloten worden dat er op de 

locatie een verontreiniging aanwezig is die bij dit onderzoek niet is aangetroffen. MILON bv 

acht zich niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende (financiële) schade. 
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2. Vooronderzoek 

2.1. Algemeen 

 

Voorafgaand aan het uitvoeren van een bodemonderzoek dient een vooronderzoek 

uitgevoerd te worden. Voor de uitvoering van het vooronderzoek is gebruik gemaakt van de 

NEN 5725 (strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader 

onderzoek). Ten behoeve van het vooronderzoek op het standaard niveau zijn de volgende 

bronnen geraadpleegd: 

▪ Informatie opdrachtgever en eigenaar; 

▪ Gemeentelijke informatie inzake bodemonderzoeken, ophooglagen, verleende 

vergunningen, (voormalige) brandstoftanks en andere mogelijke relevante informatie; 

▪ Bodemloket (www.bodemloket.nl); 

▪ Historisch topografisch kaartmateriaal (www.topotijdreis.nl); 

▪ Actuele luchtfoto’s (Google Earth en Bing Maps); 

▪ Provinciale milieuverordening; 

▪ Grondwaterkaart van Nederland/DINOloket; 

▪ Kadaster; 

▪ Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN); 

▪ Archeologische waardenkaart; 

▪ Register conventionele explosieven (mora’s). 

 

Daarnaast is voorafgaand aan de veldwerkzaamheden een terreininspectie uitgevoerd. In de 

hierna volgende paragrafen worden de resultaten van het vooronderzoek besproken. 

2.2. Huidig bodemgebruik 

 

De onderzoekslocatie bevindt zich aan Burgemeester van Oerlehof 10 te Sint-Oedenrode. 

De locatie is kadastraal bekend als gemeente Sint-Oedenrode, sectie C nummer 3822 en 

heeft een oppervlakte van circa 2.569 m2. De locatie is bebouwd met een bedrijfspand (niet 

in gebruik) en het zuidelijke gedeelte van het buitenterrein is verhard met klinkers 

(parkeerplaatsen).  

 

De onderzoekslocatie grenst aan de zuidzijde aan de openbare weg Burgemeester van 

Oerlehof en in alle richtingen zijn de omliggende percelen in gebruik als wonen met tuin. 

Ten oosten en westen van de locatie zijn de woningen begin van de twintigste eeuw 

gerealiseerd. Ten noorden dateren de woningen uit de jaren 60. De regionale ligging van de 

onderzoekslocatie is weergegeven op de topografische overzichtskaart in bijlage 1 en de 

luchtfoto in figuur 1. Voor een indruk van de onderzoekslocatie wordt verwezen naar de 

situatietekening in bijlage 2 en de overzichtsfoto’s in bijlage 7. 

 
Figuur 1: Globale ligging onderzoekslocatie.                                      Bron: Bing Kaarten 
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2.3. Voormalig bodemgebruik 

 

Uit historische topografisch kaartmateriaal blijkt dat vanaf 1953 bebouwing aanwezig is op 

de locatie en in de directe omgeving. Hiervoor was de locatie in gebruik als akkerland. In 

1998 en 2003 is nieuwe bebouwing zichtbaar op topografische kaarten zoals weergegeven 

in figuur 2 t/m 5.  De locatie is vanaf 1950 tot omstreeks 2011 in gebruik geweest als 

diamantslijperij met showroom voor de verkoop van diamanten en sieraden. 

 

Er zijn binnen de locatie geen boven- of ondergrondse brandstoftanks aanwezig geweest, er 

zijn geen ophooglagen aanwezig en de locatie is vanuit het verleden niet asbestverdacht. 

Op de onderzoekslocatie of in de directe omgeving hebben, voor zover bekend, geen 

calamiteiten plaatsgevonden waarbij de bodem verontreinigd kan zijn geraakt. Uit de 

bodematlas van de provincie Noord-Brabant blijkt dat de archeologische waarde voor 

het gebied hoog is, dit heeft geen gevolgen voor dit onderzoek. 

 

   1953  1963 

   1975  1998 
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   2003  2017 

2.4. Toekomstig bodemgebruik 

 

Het voornemen bestaat de locatie her in te richten en woningen met tuin te realiseren. 

2.5. Bodemopbouw en geohydrologie 

 

De onderzoekslocatie heeft een globale hoogteligging van circa 11,8 m+NAP. De gegevens 

van de bodemsamenstelling en de hydrologische gegevens zijn verkregen uit DINOloket.  
 

Regionale bodemopbouw 

Vanaf het maaiveld is een deklaag van circa 30 meter dik aanwezig die voornamelijk 

bestaat uit matig fijn tot matig grof zand met kleilaagjes (Nuenen Groep, Holoceen). 
 

Geohydrologie 

De stromingsrichting van het freatische grondwater is naar verwachting globaal noord tot 

noordwestelijk gericht. Naar opgave van de provincie Noord-Brabant ligt het 

onderzoeksgebied niet in een grondwaterbeschermingsgebied. Op de onderzoekslocatie 

wordt voor zover bekend geen grondwater onttrokken. Het aanwezig zijn van 

ongeregistreerde onttrekkingen in de directe omgeving is niet bekend en wordt derhalve 

niet uitgesloten. 

2.6. Uitgevoerde bodemonderzoeken en bodemkwaliteitskaart 

 

Op de onderzoekslocatie is voor zover bekend geen bodemonderzoek uitgevoerd. Ten 

noordoosten van de locatie is in 2004 een bodemonderzoek uitgevoerd (MILON, 

projectnummer 24580). Analytisch is in de bovengrond een licht verhoogd gehalte minerale  

In bijlage 8 is de bodemrapportage van de omgevingsdienst opgenomen. Op basis van het 

uitgevoerde onderzoek wordt geen perceelgrens overschrijdende verontreiniging verwacht. 

 
De locatie is gelegen binnen het gebied van een gezamenlijke bodemkwaliteitskaart  

Brabant Noord-Oost van de gemeenten Bernheze, Boxmeer, Boxtel, Landerd, Maasdonk, 

Mill & St. Hubert, Schijndel, St. Anthonis, St. Michielsgestel, Uden en Veghel. Binnen deze 

bodemkwaliteitskaart is de onderzoekslocatie op de ontgravingskaart en de 

toepassingskaart gelegen binnen deelgebied Natuur en landbouw (AW2000). 
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2.7. Conclusie vooronderzoek en hypothese 

 

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek wordt er op de onderzoekslocatie geen 

noemenswaardige bodemverontreiniging verwacht. De onderzoekslocatie is tot omstreeks 

1953 agrarisch in gebruik geweest en hierna als diamantslijperij tot 2011. Er zijn binnen de 

locatie geen boven- of ondergrondse brandstoftanks aanwezig geweest, er zijn geen 

ophooglagen aanwezig en de locatie is vanuit het verleden niet asbestverdacht. Op de 

onderzoekslocatie of in de directe omgeving hebben, voor zover bekend, geen calamiteiten 

plaatsgevonden waarbij de bodem verontreinigd kan zijn geraakt. Op basis van het 

uitgevoerde onderzoek wordt geen verontreiniging verwacht. 

 

Daarom kan conform NEN 5740 uitgegaan worden van een zogenaamde onverdachte 

locatie. Aldus is de volgende hypothese opgesteld:  

 
‘onverdachte locatie’. 
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3. Uitvoering bodemonderzoek 

3.1. Onderzoeksstrategie 

 

Op basis van het vooronderzoek en gestelde hypothese is het verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd conform het onderzoeksprotocol NEN 5740, onderzoeksstrategie voor een 

onverdachte niet lijnvormige locatie (ONV-NL). Het aantal te verrichten boringen en 

peilbuizen en de te analyseren grond- en grondwatermonsters is vastgesteld op basis van 

de totale oppervlakte van de onderzoekslocatie (2.570 m2).  

3.2. Veldwerkzaamheden 

 

Op 7 mei 2018 zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd door de heer R.C.J. (Reinoud) de 

Jong, erkend en ervaren veldwerker en medewerker van MILON bv (zie bijlage 6). 

Voorafgaand aan het veldwerk is een inspectie van het terrein uitgevoerd. Hierbij zijn geen 

bijzonderheden opgemerkt die op een mogelijke bodemverontreiniging duiden. Vervolgens 

zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

▪ het plaatsen van 9 handboringen tot een diepte van circa 0,5 m-mv; 

▪ het plaatsen van 2 handboringen tot de grondwaterstand (circa 1,2 m-mv); 

▪ het plaatsen van 1 peilbuis waarvan de onderkant van de filterstelling op een diepte circa 

2,8 m-mv is geplaatst; 

▪ het zintuiglijk beoordelen, beschrijven en het bemonsteren van de grond per 0,5 meter 

of gelijkwaardige laag; 

▪ het afpompen van de peilbuis na plaatsing. 

 

Op 14 mei 2018 heeft de bemonstering van het grondwater plaatsgevonden, uitgevoerd 

door de heer M.H.J. (Mark) Schalkx, erkend en ervaren veldwerker en medewerker van 

MILON bv (zie bijlage 6). Hierbij zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

▪ het bepalen van de grondwaterstand; 

▪ het afpompen van de peilbuis, waarbij gelijktijdig de zuurgraad, geleiding en troebelheid 

van het grondwater zijn gemeten; 

▪ het bemonsteren van het grondwater. 

 

Ten behoeve van de analyse van zware metalen is het grondwater tijdens de 

grondwaterbemonstering gefiltreerd middels een 0,45 μm filter. 

3.3. Zintuiglijke waarnemingen 

 

De grond bestaat overwegend uit zwak siltig, matig fijn zand. De (boven)grond is plaatselijk 

humeus en er worden resten wortels en sporen baksteen aangetroffen. Zintuiglijk zijn 

verder geen bijmengingen aangetroffen of waarnemingen gedaan welke kunnen duiden op 

een bodemverontreiniging. Specifiek wordt vermeld dat geen asbestverdacht materiaal is 

aangetroffen.  

 

Voor meer informatie betreffende de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen wordt 

verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage 3. Voor de ligging van de boorpunten wordt 

verwezen naar de situatietekening in bijlage 2. In tabel 1 zijn de resultaten van de 

uitgevoerde veldmetingen tijdens de grondwaterbemonstering weergegeven. 
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Tabel 1: Veldmetingen en zintuiglijke waarnemingen.  
Peilbuis Filterstelling 

(m -mv) 
Grondwaterstand 
(m -mv) 

pH 
(-) 

EGV (µS/cm) Troebelheid 
(NTU) 

01 1,70 - 2,70 1,20 7,5 125 25,4 

 

De gemeten pH en geleidingsvermogen zijn als normaal te beschouwen voor de 

waargenomen bodemopbouw en de ligging van de locatie. Opgemerkt wordt dat de 

troebelheid in het grondwater hoger is dan de waarde die voor grondwater als normaal 

wordt geacht (< 10 NTU). Hierdoor kunnen concentraties van de organische parameters 

(zoals minerale olie en de individuele VOCL) hoger uitvallen. Tijdens de monsterneming van 

het grondwater zijn zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen die zouden kunnen 

duiden op een mogelijke bodemverontreiniging. 

3.4. Laboratoriumwerkzaamheden 

 

De grond- en grondwatermonsters zijn ter analyse aangeboden aan SYNLAB Analytics & 

Services B.V. te Rotterdam. SYNLAB Analytics & Services B.V. is door de Raad voor 

Accreditatie (RvA) geaccrediteerd ISO/IEC 17025 en erkend door het Ministerie van IenW 

voor de 'Analyse milieuhygiënisch bodemonderzoek' (AS3000) en voor de 'Analyse van 

bouwstoffen' (AP04). Van de in het veld genomen en separaat verpakte grondmonsters zijn 

in het laboratorium mengmonsters samengesteld. In tabel 2 zijn per mengmonster de 

individuele grondmonsters en de zintuiglijke waarnemingen weergegeven. 

 

Tabel 2: Monstersamenstelling en zintuiglijke waarnemingen. 
Analyse- 
monster 

Monstertraject 
(m -mv) 

Deelmonsters Opmerkingen / 
veldwaarnemingen 

Aangevraagde analyses 

mm1 0,00 - 0,60 01 (0,20 - 0,60) 05 (0,00 - 0,50) 
06 (0,00 - 0,50) 07 (0,20 - 0,50) 
09 (0,25 - 0,50) 

sporen baksteen, resten 
wortels 

Standaardpakket grond 

mm2 0,00 - 0,50 02 (0,10 - 0,40) 03 (0,00 - 0,50) 
04 (0,00 - 0,50) 08 (0,00 - 0,50) 
10 (0,00 - 0,50) 11 (0,00 - 0,50) 
12 (0,00 - 0,50) 

resten wortels Standaardpakket grond 

mm3 0,40 - 2,00 01 (1,00 - 1,50) 01 (1,50 - 2,00) 
02 (0,40 - 0,90) 02 (0,90 - 1,20) 
03 (0,50 - 0,90) 03 (0,90 - 1,20) 

zwak roesthoudend Standaardpakket grond 

- : geen bijzonderheden waargenomen; 

sporen/resten: <1% antropogene bijmenging; 

zwak: 1%-5% antropogene bijmenging; 

matig: 5%-15% antropogene bijmenging; 

sterk: 15%-50% antropogene bijmenging. 

 

De grondmengmonsters zijn geanalyseerd op een standaardpakket voor grond (bestaande 

uit barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, PAK, PCB, 

minerale olie, lutum en organische stof). De grondwatermonsters zijn geanalyseerd op een 

standaardpakket voor grondwater (bestaande uit barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, 

lood, molybdeen, nikkel, zink, minerale olie, vluchtige aromatische en vluchtige 

gehalogeneerde koolwaterstoffen).  

 

Alle analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 5. In de bijlage van deze certificaten zijn 

opmerkingen geplaatst omdat er verschillen zijn geconstateerd met de te hanteren richt-

lijnen. Beïnvloeding van de betrouwbaarheid van de analyses wordt echter minimaal geacht. 
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4. Interpretatie en toetsing 

4.1. Wijze van beoordeling en toetsing 

 

Wet bodembescherming 

De beoordeling en interpretatie van de analyseresultaten van de grond en het grondwater 

geschiedt op basis van respectievelijk het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit en de 

Circulaire bodemsanering. In deze beleidstukken wordt onderscheid gemaakt in twee 

verschillende toetsingsniveaus: 

▪ het toetsingsniveau waarbij sprake is van een duurzame en goede bodemkwaliteit waarbij 

geen noemenswaardige risico’s bestaan voor het ecosysteem en er geen sprake is van 

belasting door lokale verontreinigingsbronnen. Getalsmatig wordt dit voor grond ingevuld 

door de achtergrondwaarde (AW), voor grondwater door de streefwaarde (S); 

▪ het toetsingsniveau dat aangeeft waarboven ernstige vermindering of dreigende 

vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, 

dier en plant. Getalsmatig wordt dit voor zowel grond als grondwater ingevuld door de 

interventiewaarde (I). 

 

De interpretatie en toetsing heeft plaatsgevonden middels de Bodem Toets en Validatieservice 

(BoToVa-service) van Rijkswaterstaat. De BoToVa is het instrument dat de toetsingsregels uit 

de bodemwetgeving vanuit het Rijk op digitale wijze toegankelijk maakt voor applicaties van 

gebruikers die de toetsing aan bodemnormen uitvoeren. MILON bv voert de toetsing uit 

middels de applicatie Terra Index welke wordt beheerd door I.T. Works te Delft. De 

analyseresultaten (oftewel meetwaarden) van de grond en het grondwater zijn respectievelijk 

getoetst aan testcode T12 (Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb) en T13 (Beoordeling 

kwaliteit van grondwater volgens Wbb). Voordat de meetwaarden van grond kunnen worden 

getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden dienen deze op basis van het lutum- en/of 

organischestofgehalte van de bodem gecorrigeerd te worden naar gestandaardiseerde waarden 

(GSSD). Voor grondwater vindt er geen correctie plaats. Om de mate van verontreiniging aan 

te geven wordt voor grond en grondwater een indexwaarde berekend (Index = (GSSD - AW) / 

(I - AW)). Is deze indexwaarde voor een parameter groter dan 1,0 is sprake van een ernstig 

bodemverontreiniging. Als de waarde groter is dan 0,5 dan bestaat er een vermoeden dat er 

een ernstige bodemverontreiniging aanwezig is. Nader onderzoek is in deze situatie vaak 

wenselijk/noodzakelijk. Met spreekt dan van matig verontreinigd (voormalige tussenwaarde). 

In tabel 3 is weergeven wat deze indexwaarde voor de grond en het grondwater betekend en 

hoe overschrijdingen worden weergeven in de toetsingstabellen. 
 

Tabel 3: Toetsingsniveaus en weergave in tabellen 

indexwaarde betekenis weergave in tabellen 

<0 
Niet verontreinigd (schoon). 
Het concentratieniveau van de parameter geeft aan dat sprake is van een 
goede bodemkwaliteit. Er is geen sprake van een verontreiniging.  

- 

>0 <0,5 

Licht verontreinigd. 
Het concentratieniveau van de parameter is hoger dan de achtergrond- of 
streefwaarde. Ondanks de lichte verhoging kan voor de parameter 
uitgegaan worden van verwaarloosbare risico's.   

>AW en < I  
of  

>S en < I 

>0,5 <1,0 

Matig verontreinigd. 
Het concentratieniveau van de parameter is dermate verhoogd dat het 
vermoeden bestaat dat er een ernstige bodemverontreiniging aanwezig is. 
Nader onderzoek is wenselijk/noodzakelijk. 

Index >0,5 

>1,0 

Ernstig verontreinigd. 
Voor de parameter is sprake van een ernstige vermindering of dreigende 
vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor 
mens, plant of dier.  

>I 
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4.2. Toetsing van de analyseresultaten 

 

De toetsing van de analyseresultaten voor de (boven- en onder)grond en het grondwater is 

weergegeven in bijlage 4. Een samenvatting van de toetsing is weergegeven in tabel 4 en 5. 

In deze tabellen zijn uitsluitend de verhoogde parameters weergegeven.  

 

Tabel 4: Toetsing van de analyseresultaten (grond) 
Analyse- 
monster 

Monstertraject 
(m -mv) 

Deelmonsters > AW en <= I 
(index) 

> I 
(index) 

Index >0,5 

mm1 0,00 - 0,60 01 (0,20 - 0,60) 05 (0,00 - 0,50) 
06 (0,00 - 0,50) 07 (0,20 - 0,50) 
09 (0,25 - 0,50) 

PCB (som 7) (0,01) 
koper (0,15) 
cadmium (0,05) 
lood (0,17) 
PAK (0,04) 

zink (1,19) - 

mm2 0,00 - 0,50 02 (0,10 - 0,40) 03 (0,00 - 0,50) 
04 (0,00 - 0,50) 08 (0,00 - 0,50) 
10 (0,00 - 0,50) 11 (0,00 - 0,50) 
12 (0,00 - 0,50) 

PAK (-) - - 

mm3 0,40 - 2,00 01 (1,00 - 1,50) 01 (1,50 - 2,00) 
02 (0,40 - 0,90) 02 (0,90 - 1,20) 
03 (0,50 - 0,90) 03 (0,90 - 1,20) 

- - - 

-: geen gehalte hoger dan de betreffende toetsingswaarde; 

>AW en <=I: het gehalte is hoger dan de achtergrondwaarde en lager dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd); 

>I: het gehalte is hoger dan de interventiewaarde (ernstig verontreinigd); 

Index >0,5: berekend door (Gestandaardiseerde waarde - AW) / (I - AW). 

 

Tabel 5: Toetsing van de analyseresultaten (grondwater) 
Analyse- 
monster 

Filterstelling 
(m -mv) 

> S en <= I > I Index >0,5 

01-1-1 1,70 - 2,70 - - - 

-: geen concentratie hoger dan de betreffende toetsingswaarde; 

>S en <=I: de concentratie is hoger dan de streefwaarde en lager dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd); 

>I: de concentratie is hoger dan de interventiewaarde (ernstig verontreinigd); 

Index >0,5: berekend door (Gestandaardiseerde waarde - S) / (I – S). 

4.3. Aanvullend analytisch onderzoek  

 

Naar aanleiding van de sterk verhoogde concentratie zink in mengmonster mm1, is in 

overleg met de opdrachtgever besloten de individuele monsters van dit mengmonster te 

laten analyseren op zink met als doel het lokaliseren van de zinkverontreiniging. De 

aanvullende analyses zijn uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V. en 

weergegeven op het analysecertificaat in bijlage 5. De toetsing van de analyseresultaten is 

weergegeven in bijlage 4. Hierbij is het organischestof- en lutumgehalte gebruikt zoals 

bepaald bij mengmonster mm1. Een samenvatting van de toetsing is weergegeven in tabel 

6. In deze tabel zijn uitsluitend de verhoogde parameters weergegeven. 

 

Tabel 6: Toetsing van de analyseresultaten (uitsplitsing mengmonster mm1). 
Analyse- 
monster 

Monstertraject 
(m -mv) 

Deelmonsters > AW en <= I > I  
(index) 

Index >0,5 

1.2 0,20 - 0,60 01 (0,20 - 0,60) - - - 

5.1 0,00 - 0,50 05 (0,00 - 0,50) - - - 

6.1 0,00 - 0,50 06 (0,00 - 0,50) - - - 

7.2 0,20 - 0,50 07 (0,20 - 0,50) - zink (2,67) - 

9.2 0,25 - 0,50 09 (0,25 - 0,50) - zink (1,77) - 

-: geen gehalte hoger dan de betreffende toetsingswaarde; 

>AW en <=I: het gehalte is hoger dan de achtergrondwaarde en lager dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd); 

>I: het gehalte is hoger dan de interventiewaarde (ernstig verontreinigd); 

Index >0,5: berekend door (Gestandaardiseerde waarde - AW) / (I - AW). 
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5. Bespreking resultaten 

5.1. Grond 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de grond sporen baksteen aangetroffen. Zintuiglijk 

zijn verder geen bijmengingen aangetroffen of waarnemingen gedaan welke kunnen duiden 

op een bodemverontreiniging. Specifiek wordt vermeld dat geen asbestverdacht materiaal is 

aangetroffen. Analytisch is in het mengmonster van de bovengrond met bijmenging van 

baksteen (mm1) een sterk verhoogd gehalte zink en licht verhoogde gehalten PCB, koper, 

cadmium, lood en PAK aangetroffen. In het mengmonster van de bovengrond (mm2) 

zonder bodemvreemde bijmenging is een zeer licht verhoogd gehalte PAK aangetroffen. In 

het mengmonster van de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen.  

 

Na aanvullend analytisch onderzoek, waarbij de individuele grondmonsters van mm1 zijn 

geanalyseerd op zink, blijkt dat in boring 7 (traject 0,2-0,5 m-mv) en in boring 9 (traject 

0,25-0,5 m-mv) een sterk verhoogd gehalte zink aanwezig is in de grond. In de overige 

grondmonsters van mm1 worden geen verhoogde zinkgehalten aangetroffen. 

 

De verhoogde gehalten zware metalen, PCB en PAK worden naar alle waarschijnlijkheid 

veroorzaakt door de waargenomen bijmengingen met bakstenen. Bekend is dat in grond 

met dergelijke bijmengingen verhoogde gehalten zware metalen, PCB of PAK kunnen 

voorkomen. Mogelijk is het perceel in het verleden opgehoogd met deze grond. Er wordt 

gezien het gebruik geen relatie verwacht met bedrijfsactiviteiten. Een nader 

bodemonderzoek is nodig om de omvang van de zinkverontreiniging vast te stellen. 

Vervolgonderzoek naar de licht verhoogde gehalten wordt niet noodzakelijk geacht. 

5.2. Grondwater 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de bodem geen bijzonderheden waargenomen die 

duiden op een mogelijke verontreiniging van het grondwater. Analytisch is in het 

grondwater geen van de geanalyseerde parameters in een verhoogde concentratie 

aangetroffen. De analyseresultaten komen overeen met de zintuiglijke waarnemingen. 
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6. Nader bodemonderzoek 

 

Tijdens het verkennend onderzoek zijn in de grond sterk verhoogde zinkgehalten 

aangetroffen. Met een nader onderzoek dient de omvang van de grondverontreiniging te 

worden vastgesteld. Het nader onderzoek wordt uitgevoerd conform de NTA 5755. De NTA 

5755 (Strategie voor het uitvoeren van nader bodemonderzoek / Onderzoek naar de aard 

en omvang van bodemverontreiniging) vormt de basis voor het onderzoeksvoorstel. De 

belangrijkste stappen voor een goed onderbouwd nader onderzoek zijn het formuleren van 

het onderzoeksdoel en de informatiebehoefte, het conceptueel model. Hieruit volgen 

onderzoeksvragen en de te hanteren onderzoeksstrategie. Omdat het voornemen bestaat 

om woningen te realiseren wordt geen risicobeoordeling uitgevoerd en de urgentie niet 

bepaald.  

6.1. Onderzoeksstrategie 

 

Opstellen conceptueel model van de verontreinigingssituatie 

Uit de beschikbare gegevens is een conceptueel model in tabelvorm samengesteld (tabel 7), 

waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de omvang van de verontreiniging. Op dit 

conceptueel model wordt de onderzoeksstrategie gebaseerd.  

 

Tabel 7: Conceptueel model in tabelvorm 

oorzaak van verontreiniging ▪ vermoedelijk ophoging 

mate van de verontreiniging ▪ sterk verhoogd gehalte aangetroffen in 2 grondmonsters 

omvang van verontreiniging ▪ grond tot circa 0,5 m-mv 
▪ vermoedelijk beperkte verontreiniging (<50 m3) 

kosten eventuele sanering ▪ grondverontreiniging ontgraven tot klasse Wonen en  
eventueel aanvullen met schone grond of klasse Wonen 

belemmeringen bij nader 
onderzoek en sanering 

▪ bebouwing 

risico’s bij werken met 
verontreinigde grond  

▪ grond ernstig verontreinigd met zink 

toestemmingsprocedure sanering ▪ plan van aanpak of BUS-melding (afhankelijk van omvang) en 
melden bij bevoegd gezag 

 

Formuleren onderzoeksvragen 

Antwoord op de volgende onderzoeksvragen is op basis van het conceptueel model nodig 

om aan de informatiebehoefte te voldoen en zo de onderzoeksdoelen te bereiken: 

▪ tot hoe ver is de verontreiniging in de grond in horizontale en verticale richting aanwezig? 

▪ wat is de omvang van de verontreiniging? 

 

Te hanteren onderzoeksstrategie 

De nader te onderzoeken locatie richt zich op het met klinkers verharde buitenterrein. Bij 

het aanvullend analytisch onderzoek is bij twee grondmonsters in de bovengrond een sterke 

zinkverontreiniging aangetroffen. De verontreiniging is vermoedelijk te relateren aan 

baksteenhoudende grond (ophoging). Er worden in een raster boringen geplaatst. De 

boringen worden zo geplaatst dat zowel de horizontale als verticale omvang van de 

verontreiniging kan worden vastgesteld. De boringen worden geplaatst tot tenminste 0,5 

meter in de schone ondergrond en minimaal 1,2 m-mv. De monsters worden geanalyseerd 

op zink. De vrijkomende grond wordt beoordeeld, beschreven en bemonsterd.  
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6.2. Uitvoering nader bodemonderzoek 

 

Op 29 mei 2018 zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd door de heer R. (Rudo) de Kroon, 

erkend en ervaren veldwerker en medewerker van MILON bv (zie bijlage 6). De 

veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek”, protocol 2001 “Plaatsen van 

handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen”. De monsters worden ter analyse aangeboden aan ALcontrol bv te Rotterdam. 

ALcontrol bv is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd ISO/IEC 17025 en 

erkend door het Ministerie van IenM voor de 'Analyse milieuhygiënisch bodemonderzoek' 

(AS3000) en voor de 'Analyse van bouwstoffen' (AP04). 
 

Voor de horizontale afperking zijn 10 boringen tot 1,2 m-mv geplaatst. Boring 103 en 108 

zijn geplaatst voor de verticale afperking (tot 1,2 m-mv). Zintuigelijk zijn sporen metaal  

(boring 103, 106 en 111), sporen kolen (boring 104) en sporen baksteen (boring 108 en 112) 

waargenomen in de grond. Verder zijn er geen waarnemingen die duiden op een 

verontreiniging van de bodem.  

 

In tabel 8 zijn de voor analyse op zink geselecteerde grondmonsters en de zintuigelijke 

waarnemingen weergegeven. Voor meer informatie betreffende de bodemopbouw en de 

zintuiglijke waarnemingen wordt verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage 3. Voor de 

ligging van de boorpunten wordt verwezen naar de situatietekening in bijlage 2. 
 

Tabel 8: Geselecteerde grondmonsters en zintuiglijke waarnemingen 
Analyse- 
monster 

Monstertraject 
(m -mv) 

Deelmonsters Opmerkingen / veldwaarnemingen 

102.2 0,20 - 0,50 102 (0,20 - 0,50)  

103.3 0,50 - 0,70 103 (0,50 - 0,70)  

104.2 0,20 - 0,50 104 (0,20 - 0,50) sporen kolen 

105.2 0,20 - 0,50 105 (0,20 - 0,50)  

106.2 0,20 - 0,50 106 (0,20 - 0,50) zwak roesthoudend, sporen metaal 

107.2 0,20 - 0,50 107 (0,20 - 0,50)  

108.3 0,50 - 1,00 108 (0,50 - 1,00)  

109.2 0,20 - 0,50 109 (0,20 - 0,50)  

110.2 0,20 - 0,50 110 (0,20 - 0,50)  

111.3 0,20 - 0,50 111 (0,20 - 0,50) zwak roesthoudend, sporen metaal 

112.2 0,20 - 0,50 112 (0,20 - 0,50) sporen baksteen 

-: geen bijmengingen waargenomen of veldwaarnemingen; 

sporen/resten: <1% antropogene bijmenging; 
zwak: 1%-5% antropogene bijmenging; 

matig: 5%-15% antropogene bijmenging; 

sterk: 15%-50% antropogene bijmenging. 

6.3. Analyseresultaten 

 

De toetsing van de analyseresultaten voor de grond is weergegeven in bijlage 4. Een 

samenvatting van de toetsing is weergegeven in tabel 9. 
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Tabel 9: Toetsing van de analyseresultaten. 
Analyse- 
monster 

Monstertraject 
(m -mv) 

Deelmonsters > AW en <= I > I Index >0,5 

102.2 0,20 - 0,50 102 (0,20 - 0,50) zink (0,19) - - 

103.3 0,50 - 0,70 103 (0,50 - 0,70) zink (0,15) - - 

104.2 0,20 - 0,50 104 (0,20 - 0,50) - - - 

105.2 0,20 - 0,50 105 (0,20 - 0,50) zink (0,15) - - 

106.2 0,20 - 0,50 106 (0,20 - 0,50) zink (0,19) - - 

107.2 0,20 - 0,50 107 (0,20 - 0,50) - - - 

108.3 0,50 - 1,00 108 (0,50 - 1,00) - - - 

109.2 0,20 - 0,50 109 (0,20 - 0,50) - zink (2,16) - 

110.2 0,20 - 0,50 110 (0,20 - 0,50) - - - 

111.3 0,20 - 0,50 111 (0,20 - 0,50) - - - 

112.2 0,20 - 0,50 112 (0,20 - 0,50) - - - 

-: geen gehalte hoger dan de betreffende toetsingswaarde; 

>AW: de concentratie is hoger dan de achtergrondwaarde en lager dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd); 

>I: de concentratie is hoger dan de interventiewaarde (ernstig verontreinigd); 

Index: berekend door (Gestandaardiseerde waarde - AW) / (I - AW). 

6.3. Bespreking resultaten 

 

Zintuigelijk zijn sporen metaal (boring 103, 106 en 111), sporen kolen (boring 104) en 

sporen baksteen (boring 108 en 112) waargenomen in de grond. Zintuiglijk zijn verder geen 

bijmengingen aangetroffen of waarnemingen gedaan welke kunnen duiden op een 

bodemverontreiniging. Specifiek wordt vermeld dat er geen asbestverdacht materiaal is 

aangetroffen.  

 

Analytisch is in grondmonster 109.2 (0,2-0,5 m-mv) een sterk verhoogd zinkgehalte 

aangetroffen en in de grondmonsters van boring 102, 103, 105 en 106 zijn licht verhoogde 

gehalten zink aangetroffen. De verontreiniging is verticaal ingekaderd middels de 

analysemonsters 103.3 en 108.3 en wordt representatief geacht voor de overige boringen 

binnen de verontreinigingscontour, waardoor wordt verwacht dat de ondergrond (vanaf 0,5 

m-mv) niet verontreinigd is. Middels de boringen rondom de verontreinigingscontour is de 

verontreiniging horizontaal ingekaderd. De verontreiniging is in oostelijke richting tot de 

perceelgrens ingekaderd. Verwacht wordt dat de verontreiniging niet perceelgrens-

overschrijdend is aangezien ter plaatse het oostelijke aangrenzende perceel in 2002 

nieuwbouw is gerealiseerd. 

 

De grond is vanaf onderzijde verharding tot circa 0,5 m-mv over een oppervlak van circa  

380 m2 verontreinigd met zink. De omvang van de verontreiniging is derhalve 160 m3. 

Hiervan is circa 50 m3 sterk verontreinigd (circa 120 m2). De verontreinigingscontouren zijn 

weergegeven in de tekening in bijlage 2. Gezien het toekomstige gebruik, wonen met tuin, 

wordt aanbevolen als terugsaneerwaarde klasse Wonen te hanteren. De omvang van de 

grond verontreinigd boven klasse Wonen is geschat op 160 m3 (gelijk aan de omvang van de 

verontreiniging). 

 

Verwacht wordt dat de verontreiniging ontstaan is voor 1987, ophoging voorafgaand aan de 

aanleg van de verharding op de locatie. Conform artikel 28 van de Wet bodembescherming 

is er sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging omdat meer dan 25 m3
 grond 

sterk verontreinigd is.  
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7. Samenvatting en conclusies 

 

Door MILON bv te Schijndel is in opdracht van de heer M.E.H. Merks, namens Gebr. van 

Stiphout Projectontwikkeling bv te Sint-Oedenrode verkennend en nader bodemonderzoek 

uitgevoerd. De onderzoekslocatie is gelegen aan Burgemeester van Oerlehof 10 te  

Sint-Oedenrode. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen aankoop en 

mogelijke herinrichting van de locatie waarbij woningen worden gerealiseerd. 

 

Vooronderzoek 

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek wordt er op de onderzoekslocatie geen 

noemenswaardige bodemverontreiniging verwacht. De onderzoekslocatie is tot omstreeks 

1953 agrarisch in gebruik geweest en hierna als diamantslijperij tot 2011. Er zijn binnen de 

locatie geen boven- of ondergrondse brandstoftanks aanwezig geweest, er zijn geen 

ophooglagen aanwezig en de locatie is vanuit het verleden niet asbestverdacht. Op de 

onderzoekslocatie of in de directe omgeving hebben, voor zover bekend, geen calamiteiten 

plaatsgevonden waarbij de bodem verontreinigd kan zijn geraakt.  Op basis van het 

vooronderzoek wordt ter plaatse van de onderzoekslocatie geen bodemverontreiniging 

verwacht. Daarom is conform NEN 5740 de hypothese ‘onverdachte locatie’ opgesteld.  

De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 2.570 m2.  

 

Onderzoeksresultaten 

Zintuigelijk zijn plaatselijk sporen metaal, sporen kolen en sporen baksteen waargenomen 

in de grond. Zintuiglijk zijn verder geen bijmengingen aangetroffen of waarnemingen 

gedaan welke kunnen duiden op een bodemverontreiniging. Specifiek wordt vermeld dat er 

geen asbestverdacht materiaal is aangetroffen. In tabel 9 zijn de analyseresultaten 

samengevat.  

 

Tabel 10: Onderzoeksresultaten grond en grondwater. 

  Onderzoeksresultaten grond en grondwater 

bovengrond 
PCB (som 7), koper, cadmium, lood en PAK licht verontreinigd 

zink sterk verontreinigd 

ondergrond - - 

grondwater - - 

-: geen parameters verhoogd boven de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater).  

 

Conclusie en aanbevelingen 

Het onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit ter plaatse van de 

onderzoekslocatie. Ter plaatse van het zuidelijke gedeelte van het terrein, welke in gebruik 

is als parkeerplaats, is een verontreiniging met zink aangetroffen in de grond. In de 

bovengrond zijn verder licht verhoogde gehalten aangetroffen. In de ondergrond en het 

grondwater zijn geen van de geanalyseerde parameters in een verhoogde waarde 

aangetroffen.  

 

De grondverontreiniging met zink is voldoende onderzocht en afgeperkt. De grond is vanaf 

onderzijde verharding tot 0,5 m-mv over een oppervlak van circa 380 m2 verontreinigd met 

zink. De omvang van de verontreiniging is derhalve 160 m3. Hiervan is circa 50 m3 sterk 

verontreinigd (circa 120 m2). 

 



 

 

 

Pagina 17 van 17 

 

Verwacht wordt dat de verontreiniging ontstaan is voor 1987, ophoging voorafgaand aan de 

aanleg van de verharding op de locatie. Conform artikel 28 van de Wet bodembescherming 

is er sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging omdat meer dan 25 m3
 grond 

sterk verontreinigd is.  

 

De urgentie van de verontreiniging is vooralsnog niet bepaald omdat het voornemen bestaat  

op korte termijn woningen te realiseren en hiervoor dient de verontreiniging gesaneerd te 

worden. Hierom is de urgentiebepaling niet nodig. De urgentie bepaald binnen welke termijn 

een eventuele sanering uitgevoerd moet worden. Aanbevolen wordt om middels een BUS-

melding (Besluit Uniforme Saneringen) de verontreiniging te verwijderen.   

 

Bij de uitvoering van de sanering dient rekening gehouden te worden dat de 

werkzaamheden en de milieukundige begeleiding (processturing en verificatie) door 

onafhankelijke en erkende bedrijven uitgevoerd moet worden. De aannemer van de 

sanering dient erkend te zijn overeenkomstig BRL SIKB 7000 en protocol 7001. De 

milieukundige begeleiding dient onafhankelijk uitgevoerd te worden overeenkomstig BRL 

SIKB 6000 en protocol 6001. 
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Bijlage 1 



Topografische overzichtskaart

met ligging onderzoekslocatie

Deze kaart is noordgericht

Ligging onderzoekslocatie
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Boring 01

Datum: 7-5-2018

Veldwerker: R.C.J. (Reinoud) de Jong

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, sporen baksteen, 

licht grijsbeige, 

Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

sporen baksteen, 

donker grijsbruin, 

Edelmanboor60

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, donker 

bruinbeige, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak 

roesthoudend, licht 

oranjebeige, 

Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, licht grijsbeige, 

Zuigerboor

200

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, laagjes leem, 

licht grijsbeige, 

Zuigerboor

280

Boring 02

Datum: 7-5-2018

Veldwerker: R.C.J. (Reinoud) de Jong

0

50

100

1

2

3

4

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, resten wortels, 

donker bruinbeige, 

Edelmanboor

10

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

licht grijsbeige, 

Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

90

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, licht bruinbeige, 

Edelmanboor

120
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Boring 03

Datum: 7-5-2018

Veldwerker: R.C.J. (Reinoud) de Jong

0

50

100

1

2

3

gras0

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

donker grijsbruin, 

Edelmanboor

90

Zand, matig fijn, matig 

siltig, licht bruinbeige, 

Edelmanboor

120

Boring 04

Datum: 7-5-2018

Veldwerker: R.C.J. (Reinoud) de Jong

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

resten wortels, donker 

grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring 05

Datum: 7-5-2018

Veldwerker: R.C.J. (Reinoud) de Jong

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

resten wortels, sporen 

baksteen, donker 

grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring 06

Datum: 7-5-2018

Veldwerker: R.C.J. (Reinoud) de Jong

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

resten wortels, sporen 

baksteen, donker 

grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring 07

Datum: 7-5-2018

Veldwerker: R.C.J. (Reinoud) de Jong

0

50

1

2

klinker0

6

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, licht grijsbeige, 

Edelmanboor
20

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

sporen baksteen, 

donker grijsbruin, 

Edelmanboor
50

Boring 08

Datum: 7-5-2018

Veldwerker: R.C.J. (Reinoud) de Jong

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

resten wortels, donker 

grijsbruin, Edelmanboor

50
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Boring 09

Datum: 7-5-2018

Veldwerker: R.C.J. (Reinoud) de Jong

0

50

1

2

klinker0

6

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, licht grijsbeige, 

Edelmanboor
25

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

sporen baksteen, 

donker grijsbruin, 

Edelmanboor
50

Boring 10

Datum: 7-5-2018

Veldwerker: R.C.J. (Reinoud) de Jong

0

50

1

moestuin0

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

resten wortels, donker 

grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring 11

Datum: 7-5-2018

Veldwerker: R.C.J. (Reinoud) de Jong

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

resten wortels, donker 

grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring 12

Datum: 7-5-2018

Veldwerker: R.C.J. (Reinoud) de Jong

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

resten wortels, donker 

grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring 101

Datum: 29-5-2018

Veldwerker: R. (Rudo) de Kroon

0

50

100

2

3

4

5

klinker0

6

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, licht grijsbeige, 

Edelmanboor
20

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, licht grijsbeige, 

Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

neutraal beigebruin, 

Edelmanboor
70

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, neutraal 

beigegeel, Edelmanboor

120

Boring 102

Datum: 29-5-2018

0

50

100

1

2

3

4

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, matig humeus, 

donker beigebruin, 

Edelmanboor
20

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, matig humeus, 

donker beigebruin, 

Edelmanboor
50

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, matig humeus, 

donker beigebruin, 

Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, neutraal 

beigegeel, Edelmanboor

120
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Boring 103

Datum: 29-5-2018

Veldwerker: R. (Rudo) de Kroon

0

50

100

1

2

3

4

klinker0

6

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, licht grijsbeige, 

Edelmanboor
20

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

zwak roesthoudend, 

sporen metaal, donker 

beigebruin, Edelmanboor
50

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

neutraal beigebruin, 

Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, neutraal 

beigegeel, Edelmanboor

120

Boring 104

Datum: 29-5-2018

Veldwerker: R. (Rudo) de Kroon

0

50

100

1

2

3

4

klinker0

6

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, licht grijsbeige, 

Edelmanboor
20

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

sporen kolen, donker 

beigebruin, Edelmanboor
50

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

neutraal beigebruin, 

Edelmanboor
70

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, neutraal 

beigegeel, Edelmanboor

120

Boring 105

Datum: 29-5-2018

Veldwerker: R. (Rudo) de Kroon

0

50

100

1

2

3

4

klinker0

6

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, licht grijsbeige, 

Edelmanboor
20

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

donker beigebruin, 

Edelmanboor
50

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

neutraal beigebruin, 

Edelmanboor
70

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, neutraal 

beigegeel, Edelmanboor

120

Boring 106

Datum: 29-5-2018

Veldwerker: R. (Rudo) de Kroon

0

50

100

1

2

3

4

klinker0

6

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, licht grijsbeige, 

Edelmanboor
20

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

zwak roesthoudend, 

sporen metaal, donker 

beigebruin, Edelmanboor
50

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

neutraal beigebruin, 

Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, neutraal 

beigegeel, Edelmanboor

120
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Boring 107

Datum: 29-5-2018

Veldwerker: R. (Rudo) de Kroon

0

50

100

1

2

3

4

klinker0

6

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, licht grijsbeige, 

Edelmanboor
20

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

donker beigebruin, 

Edelmanboor
50

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

neutraal beigebruin, 

Edelmanboor
70

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, neutraal 

beigegeel, Edelmanboor

120

Boring 108

Datum: 29-5-2018

Veldwerker: R. (Rudo) de Kroon

0

50

100

1

2

3

4

klinker0

6

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, licht grijsbeige, 

Edelmanboor
20

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

sporen baksteen, 

donker beigebruin, 

Edelmanboor
50

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

neutraal beigebruin, 

Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, neutraal 

beigegeel, Edelmanboor
120

Boring 109

Datum: 29-5-2018

Veldwerker: R. (Rudo) de Kroon

0

50

100

1

2

3

4

klinker0

6

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, licht grijsbeige, 

Edelmanboor
20

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

donker beigebruin, 

Edelmanboor
50

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

neutraal beigebruin, 

Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, neutraal 

beigegeel, Edelmanboor
120

Boring 110

Datum: 29-5-2018

0

50

100

1

2

3

4

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, matig humeus, 

donker beigebruin, 

Edelmanboor
20

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, matig humeus, 

donker beigebruin, 

Edelmanboor
50

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, matig humeus, 

donker beigebruin, 

Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, neutraal 

beigegeel, Edelmanboor
120
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Boring 111

Datum: 29-5-2018

Veldwerker: R. (Rudo) de Kroon

0

50

100

2

3

4

5

klinker0

6

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, licht grijsbeige, 

Edelmanboor
20

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

zwak roesthoudend, 

sporen metaal, donker 

beigebruin, Edelmanboor
50

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, 

sporen metaal, neutraal 

beigebruin, Edelmanboor

90

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, neutraal 

beigegeel, Edelmanboor

120

Boring 112

Datum: 29-5-2018

0

50

100

1

2

3

4

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, matig humeus, 

donker beigebruin, 

Edelmanboor
20

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, matig humeus, 

sporen baksteen, 

donker beigebruin, 

Edelmanboor50

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, matig humeus, 

donker beigebruin, 

Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak 

siltig, neutraal 

beigegeel, Edelmanboor
120
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Projectcode: 20181380 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   mm1 mm2 mm3 
Certificaatcode   12781463 12781463 12781463 
Deelmonsters   01, 05, 06, 07, 09 02, 03, 04, 08, 10, 11, 12 01, 01, 02, 02, 03, 03 
Monstertraject (m -mv)   0,00 - 0,60 0,00 - 0,50 0,40 - 2,00 
Humus % ds 2,7 3,5 1,1 
Lutum % ds 4,4 1,0 1,6 
Datum van toetsing  18-5-2018 18-5-2018 18-5-2018 
Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  Meetw GSSD Index =0,5 Meetw GSSD Index =0,5 Meetw GSSD Index =0,5 
     
OVERIG     
Droge stof % w/w  86,2 86,0 (6)  86,3 86,0 (6)  83,1 83,0 (6) 
Lutum %  4,4   1,0   1,6  
Organische stof (humus) %  2,7   3,5   1,1  
Artefacten g  <1   6,4   <1  
Aard artefacten -  0   0   0  
     
METALEN     
barium mg/kg ds  99 295 (6)  34 132 (6)  24 93 (6) 
cadmium mg/kg ds  0,78 1,26 0,05  0,34 0,55 -0  <0,2 <0,2 -0,03 
kobalt mg/kg ds  2,2 6,1 -0,05  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,7 -0,06 
koper mg/kg ds  33 62 0,15  15 30 -0,07  <5 <7 -0,22 
kwik mg/kg ds  0,07 0,10 -0  0,07 0,10 -0  <0,05 <0,05 -0 
molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 
nikkel mg/kg ds  6,6 16,0 -0,29  3,3 9,6 -0,39  <3 <6 -0,45 
lood mg/kg ds  88 131 0,17  27 41 -0,02  <10 <11 -0,08 
zink mg/kg ds  400 833 1,19  54 123 -0,03  21 50 -0,16 
     
MINERALE OLIE     
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 13 (6)  <5 10 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 13 (6)  <5 10 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  6 22 (6)  <5 10 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 13 (6)  <5 10 (6)  <5 18 (6) 
minerale olie mg/kg ds  <20 <52 -0,03  <20 <40 -0,03  <20 <70 -0,02 
     
PAK     
naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  0,01 0,01  <0,01 <0,01 
fenanthreen mg/kg ds  0,38 0,38  0,16 0,16  0,01 0,01 
anthraceen mg/kg ds  0,10 0,10  0,05 0,05  <0,01 <0,01 
fluorantheen mg/kg ds  0,66 0,66  0,35 0,35  0,02 0,02 
benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,36 0,36  0,27 0,27  0,01 0,01 
chryseen mg/kg ds  0,38 0,38  0,19 0,19  0,02 0,02 
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,24 0,24  0,15 0,15  0,01 0,01 
benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,32 0,32  0,18 0,18  0,02 0,02 
benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,28 0,28  0,14 0,14  0,02 0,02 
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,28 0,28  0,14 0,14  0,02 0,02 
PAK mg/kg ds   3,0 0,04   1,6 0   0,14 -0,04 
     
PCB`S     
PCB 28 µg/kg ds  <1 <3  <1 <2  <1 <4 
PCB 52 µg/kg ds  <1 <3  <1 <2  <1 <4 
PCB 101 µg/kg ds  <1 <3  <1 <2  <1 <4 
PCB 118 µg/kg ds  <1 <3  <1 <2  <1 <4 
PCB 138 µg/kg ds  1,3 4,8  <1 <2  <1 <4 
PCB 153 µg/kg ds  2,3 8,5  <1 <2  <1 <4 
PCB 180 µg/kg ds  2,2 8,1  <1 <2  <1 <4 
PCB (som 7) µg/kg ds   32 0,01   <14 -0,01   <25 0,01 

 
 

 

  



  

Projectcode: 20181380 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   1.2 5.1 6.1 
Certificaatcode   12785184 12785184 12785184 
Deelmonsters   01 05 06 
Monstertraject (m -mv)   0,20 - 0,60 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 2,7 2,7 2,7 
Lutum % ds 4,4 4,4 4,4 
Datum van toetsing     
Monsterconclusie     
  Meetw GSSD Index =0,5 Meetw GSSD Index =0,5 Meetw GSSD Index =0,5 
     
OVERIG     
Droge stof % w/w  87,1 87,0 (6)  87,2 87,0 (6)  86,9 87,0 (6) 
Artefacten g  <1   <1   <1  
Aard artefacten -  0   0   0  
     
METALEN     
zink mg/kg ds  23 48 -0,16  38 79 -0,11  31 65 -0,13 

 
 
Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   7.2 9.2 102.2 
Certificaatcode   12785184 12785184 12796995 
Deelmonsters   07 09 102 
Monstertraject (m -mv)   0,20 - 0,50 0,25 - 0,50 0,20 - 0,50 
Humus % ds 2,7 2,7 2,7 
Lutum % ds 4,4 4,4 4,4 
Datum van toetsing  18-5-2018 18-5-2018 4-6-2018 
Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
  Meetw GSSD Index =0,5 Meetw GSSD Index =0,5 Meetw GSSD Index =0,5 
     
OVERIG     
Droge stof % w/w  83,6 84,0 (6)  86,8 87,0 (6)  86,9 87,0 (6) 
Artefacten g  <1   <1   <1  
Aard artefacten -  0   0   0  
     
METALEN     
zink mg/kg ds  810 1686 2,67  560 1166 1,77  120 250 0,19 

 
 
Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   103.3 104.2 105.2 
Certificaatcode   12796995 12796995 12796995 
Deelmonsters   103 104 105 
Monstertraject (m -mv)   0,50 - 0,70 0,20 - 0,50 0,20 - 0,50 
Humus % ds 2,7 2,7 2,7 
Lutum % ds 4,4 4,4 4,4 
Datum van toetsing  4-6-2018 4-6-2018 4-6-2018 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
  Meetw GSSD Index =0,5 Meetw GSSD Index =0,5 Meetw GSSD Index =0,5 
     
OVERIG     
Droge stof % w/w  87,0 87,0 (6)  87,2 87,0 (6)  87,6 88,0 (6) 
Artefacten g  <1   <1   <1  
Aard artefacten -  0   0   0  
     
METALEN     
zink mg/kg ds  110 229 0,15  43 90 -0,09  110 229 0,15 

 
 
  



  

Projectcode: 20181380 

Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   106.2 107.2 108.3 
Certificaatcode   12796995 12796995 12796995 
Deelmonsters   106 107 108 
Monstertraject (m -mv)   0,20 - 0,50 0,20 - 0,50 0,50 - 1,00 
Humus % ds 2,7 2,7 2,7 
Lutum % ds 4,4 4,4 4,4 
Datum van toetsing  4-6-2018 4-6-2018 4-6-2018 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  Meetw GSSD Index =0,5 Meetw GSSD Index =0,5 Meetw GSSD Index =0,5 
     
OVERIG     
Droge stof % w/w  85,8 86,0 (6)  86,9 87,0 (6)  83,5 84,0 (6) 
Artefacten g  <1   <1   <1  
Aard artefacten -  0   0   0  
     
METALEN     
zink mg/kg ds  120 250 0,19  51 106 -0,06  38 79 -0,11 

 
 
Tabel 6: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   109.2 110.2 111.3 
Certificaatcode   12796995 12796995 12796995 
Deelmonsters   109 110 111 
Monstertraject (m -mv)   0,20 - 0,50 0,20 - 0,50 0,20 - 0,50 
Humus % ds 2,7 2,7 2,7 
Lutum % ds 4,4 4,4 4,4 
Datum van toetsing  4-6-2018 4-6-2018 4-6-2018 
Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  Meetw GSSD Index =0,5 Meetw GSSD Index =0,5 Meetw GSSD Index =0,5 
     
OVERIG     
Droge stof % w/w  87,7 88,0 (6)  86,8 87,0 (6)  90,7 91,0 (6) 
Artefacten g  <1   <1   <1  
Aard artefacten -  0   0   0  
     
METALEN     
zink mg/kg ds  670 1395 2,16  48 100 -0,07  <20 <29 -0,19 

 
 

Tabel 7: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   112.2 

Certificaatcode   12802764 

Deelmonsters   112 

Monstertraject (m -mv)   0,20 - 0,50 

Humus % ds 2,7 

Lutum % ds 4,4 

Datum van toetsing  12-6-2018 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index =0,5 
   

OVERIG   

Droge stof % w/w  87,0 87,0 (6) 

Artefacten g  <1  

Aard artefacten -  0  

   

METALEN   

zink mg/kg ds  49 102 -0,07 

  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 
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Tabel 8: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 
   
METALEN   
cadmium mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 
koper mg/kg ds  40 54 190 190 
kwik mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 
nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 
lood mg/kg ds  50 210 530 530 
zink mg/kg ds  140 200 720 720 
   
MINERALE OLIE   
minerale olie mg/kg ds  190 190 500 5000 
   
PAK   
PAK mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
PCB`S   
PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
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Tabel 9: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  01-1-1 
Datum  14-5-2018 
Filterstelling (m -mv)  1,70 - 2,70 
Datum van toetsing  18-5-2018 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 

  Meetw GSSD Index =0,5 
   
METALEN   
barium µg/l  33 33 -0,03 
cadmium µg/l  <0,20 <0,14 -0,05 
kobalt µg/l  <2 <1 -0,24 
koper µg/l  3,4 3,4 -0,19 
kwik µg/l  <0,05 <0,04 -0,04 
molybdeen µg/l  <2 <1 -0,01 
nikkel µg/l  <3 <2 -0,22 
lood µg/l  <2,0 <1,4 -0,23 
zink µg/l  <10 <7 -0,08 
   
MINERALE OLIE   
Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18(6) 
Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18(6) 
Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18(6) 
Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18(6) 
minerale olie µg/l  <50 <35 -0,03 
   
PAK   
naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 
PAK -   <0,00020(11) 
   
AROMATISCHE 

VERBINDINGEN 
  

benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 
ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 
tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 
xylenen (som) µg/l   <0,21 0 
meta-/para-xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 
ortho-xyleen µg/l  <0,1 <0,1 
styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 
som 16 aromatische 

oplosmiddelen 
µg/l   <0,77(2,14) 

   
FREONEN   
1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
   
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 
  

1,3-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
1,1-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 
dichloorpropanen (0,7 

som, 1,1+1,2+ 
µg/l  0,42  

cis + trans-1,2-

dichlooretheen 
µg/l   <0,14 0,01 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 
cis-1,2-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 
trans-1,2-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 
dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 
trichloormethaan 

(Chloroform) 
µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

tribroommethaan 

(bromoform) 
µg/l  <0,2 <0,1(14) 

tetrachloormethaan 

(Tetra) 
µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 
1,2-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 
1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 
1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 
trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 
tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 
vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,02 
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----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
 

 

 

 

Tabel 10: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 
   
METALEN   
barium µg/l  50 200  625 
cadmium µg/l  0,4 0,06  6 
kobalt µg/l  20 0,7  100 
koper µg/l  15 1,3  75 
kwik µg/l  0,05 0,01  0,3 
molybdeen µg/l  5 3,6  300 
nikkel µg/l  15 2,1  75 
lood µg/l  15 1,7  75 
zink µg/l  65 24  800 
   
MINERALE OLIE   
minerale olie µg/l  50   600 
   
PAK   
naftaleen µg/l  0,01   70 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   
benzeen µg/l  0,2   30 
ethylbenzeen µg/l  4   150 
tolueen µg/l  7   1000 
xylenen (som) µg/l  0,2   70 
styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 
som 16 aromatische oplosmiddelen µg/l    150 
   
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   
dichloorpropaan µg/l  0,8   80 
cis + trans-1,2-dichlooretheen µg/l  0,01   20 
1,1-dichlooretheen µg/l  0,01   10 
dichloormethaan µg/l  0,01   1000 
trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 
tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 
1,1-dichloorethaan µg/l  7   900 
1,2-dichloorethaan µg/l  7   400 
1,1,1-trichloorethaan µg/l  0,01   300 
1,1,2-trichloorethaan µg/l  0,01   130 
trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 
tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 
vinylchloride µg/l  0,01   5 
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

MILON bv

Mark Bergmans

Huygensweg 24

5482 TG  SCHIJNDEL

Uw projectnaam : Burgemeester van Oerlehof 10

Uw projectnummer : 20181380

SYNLAB rapportnummer : 12781463, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : 44H3DECI

Rotterdam, 14-05-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

20181380. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15

in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het

rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.

Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar

SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) mm1 01 (20-60) 09 (25-50) 07 (20-50) 06 (0-50) 05 (0-50)

002 Grond (AS3000) mm2 08 (0-50) 02 (10-40) 04 (0-50) 03 (0-50) 11 (0-50) 10 (0-50) 12 (0-50)

003 Grond (AS3000) mm3 01 (100-150) 01 (150-200) 02 (40-90) 02 (90-120) 03 (50-90) 03 (90-120)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 86.2
 

86.3
 

83.1
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

6.4
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

div. materialen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.7
 

3.5
 

1.1
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 4.4

 
<1

 
1.6

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 99

 
34

 
24

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S 0.78
 

0.34
 

<0.2
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 2.2
 

<1.5
 

<1.5
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 33
 

15
 

<5
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.07
 

0.07
 

<0.05
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 88
 

27
 

<10
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 6.6
 

3.3
 

<3
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 400
 

54
 

21
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
0.01

 
<0.01

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.38
 

0.16
 

0.01
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.10
 

0.05
 

<0.01
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.66
 

0.35
 

0.02
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.36
 

0.27
 

0.01
2)

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.38
 

0.19
 

0.02
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.24
 

0.15
 

0.01
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.32
 

0.18
 

0.02
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.28
 

0.14
 

0.02
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.28
 

0.14
 

0.02
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 3.007
1)

1.64
1)

0.144
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S 1.3
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S 2.3
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S 2.2
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 8.6
1)

4.9
1)

4.9
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) mm1 01 (20-60) 09 (25-50) 07 (20-50) 06 (0-50) 05 (0-50)

002 Grond (AS3000) mm2 08 (0-50) 02 (10-40) 04 (0-50) 03 (0-50) 11 (0-50) 10 (0-50) 12 (0-50)

003 Grond (AS3000) mm3 01 (100-150) 01 (150-200) 02 (40-90) 02 (90-120) 03 (50-90) 03 (90-120)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
 

 
 

 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  6
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 

15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179).                  

                                                                                                    Grond 

(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 

conform NEN 6961)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 

conform NEN 6961)

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6900959 07-05-2018 07-05-2018 ALC201  
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Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5030683 07-05-2018 07-05-2018 ALC201  

001 Y5030580 07-05-2018 07-05-2018 ALC201  

001 Y5028915 07-05-2018 07-05-2018 ALC201  

001 Y5030575 07-05-2018 07-05-2018 ALC201  

002 Y5030570 07-05-2018 07-05-2018 ALC201  

002 Y5030583 07-05-2018 07-05-2018 ALC201  

002 Y5030682 07-05-2018 07-05-2018 ALC201  

002 Y5030586 07-05-2018 07-05-2018 ALC201  

002 Y5030571 07-05-2018 07-05-2018 ALC201  

002 Y4136180 07-05-2018 07-05-2018 ALC201  

002 Y5030652 07-05-2018 07-05-2018 ALC201  

003 Y5030587 07-05-2018 07-05-2018 ALC201  

003 Y5030573 07-05-2018 07-05-2018 ALC201  

003 Y5030582 07-05-2018 07-05-2018 ALC201  

003 Y5030581 07-05-2018 07-05-2018 ALC201  

003 Y5030579 07-05-2018 07-05-2018 ALC201  

003 Y5030585 07-05-2018 07-05-2018 ALC201  



MILON bv
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07-05-2018

Mark Bergmans

07-05-2018

14-05-2018

Blad 7 van 7

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

mm101 (20-60) 09 (25-50) 07 (20-50) 06 (0-50) 05 (0-50)

001



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 4

SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

MILON bv

Mark Bergmans

Huygensweg 24

5482 TG  SCHIJNDEL

Uw projectnaam : Burgemeester van Oerlehof 10

Uw projectnummer : 20181380

SYNLAB rapportnummer : 12785184, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : QSNWSXEL

Rotterdam, 17-05-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

20181380. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15

in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het

rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.

Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar

SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter

Technical Director



MILON bv

Burgemeester van Oerlehof 10

20181380

12785184

14-05-2018

Mark Bergmans

14-05-2018

17-05-2018

Blad 2 van 4

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 1.2 01 (20-60)

002 Grond (AS3000) 5.1 05 (0-50)

003 Grond (AS3000) 6.1 06 (0-50)

004 Grond (AS3000) 7.2 07 (20-50)

005 Grond (AS3000) 9.2 09 (25-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 87.1
 

87.2
 

86.9
 

83.6
 

86.8
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
zink mg/kgds S 23

 
38

 
31

 
810

1)
560

1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



MILON bv

Burgemeester van Oerlehof 10
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14-05-2018

Mark Bergmans
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17-05-2018

Blad 3 van 4

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,

vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige

parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

Voetnoten

1 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES



MILON bv

Burgemeester van Oerlehof 10

20181380

12785184

14-05-2018

Mark Bergmans

14-05-2018

17-05-2018

Blad 4 van 4

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 

15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179).                  

                                                                                                    Grond 

(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 

conform NEN 6961)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5030580 07-05-2018 07-05-2018 ALC201  

002 Y5030683 07-05-2018 07-05-2018 ALC201  

003 Y6900959 07-05-2018 07-05-2018 ALC201  

004 Y5028915 07-05-2018 07-05-2018 ALC201  

005 Y5030575 07-05-2018 07-05-2018 ALC201  



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 6

SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

MILON bv

Mark Bergmans

Huygensweg 24

5482 TG  SCHIJNDEL

Uw projectnaam : Burgemeester van Oerlehof 10

Uw projectnummer : 20181380

SYNLAB rapportnummer : 12796995, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : HEGC1VAK

Rotterdam, 04-06-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

20181380. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15

in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het

rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.

Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar

SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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Blad 2 van 6

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 102.2 102 (20-50)

002 Grond (AS3000) 103.3 103 (50-70)

003 Grond (AS3000) 104.2 104 (20-50)

004 Grond (AS3000) 105.2 105 (20-50)

005 Grond (AS3000) 106.2 106 (20-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 86.9
 

87.0
 

87.2
 

87.6
 

85.8
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
zink mg/kgds S 120

 
110

 
43

 
110

 
120

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Burgemeester van Oerlehof 10

20181380

12796995

29-05-2018

Mark Bergmans

29-05-2018

04-06-2018

Blad 3 van 6

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) 107.2 107 (20-50)

007 Grond (AS3000) 108.3 108 (50-100)

008 Grond (AS3000) 109.2 109 (20-50)

009 Grond (AS3000) 110.2 110 (20-50)

010 Grond (AS3000) 111.3 111 (20-50)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 86.9
 

83.5
 

87.7
 

86.8
 

90.7
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
zink mg/kgds S 51

 
38

 
670

 
48

 
<20

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



MILON bv
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Burgemeester van Oerlehof 10

20181380

12796995
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 

15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179).                  

                                                                                                    Grond 

(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 

conform NEN 6961)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5030665 29-05-2018 29-05-2018 ALC201  

002 Y5030667 29-05-2018 29-05-2018 ALC201  

003 Y7107448 29-05-2018 29-05-2018 ALC201  

004 Y7107436 29-05-2018 29-05-2018 ALC201  

005 Y5030663 29-05-2018 29-05-2018 ALC201  

006 Y7107443 29-05-2018 29-05-2018 ALC201  

007 Y7107437 29-05-2018 29-05-2018 ALC201  

008 Y5030655 29-05-2018 29-05-2018 ALC201  

009 Y7107429 29-05-2018 29-05-2018 ALC201  

010 Y7107433 29-05-2018 29-05-2018 ALC201  



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 4

SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

MILON bv

Mark Bergmans

Huygensweg 24

5482 TG  SCHIJNDEL

Uw projectnaam : Burgemeester van Oerlehof 10

Uw projectnummer : 20181380

SYNLAB rapportnummer : 12802764, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : YTRL1HAY

Rotterdam, 11-06-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

20181380. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15

in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.

Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar

SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 112.2 112 (20-50)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 87.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
zink mg/kgds S 49

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



MILON bv

Burgemeester van Oerlehof 10

20181380

12802764

05-06-2018

Mark Bergmans

05-06-2018

11-06-2018

Blad 3 van 4

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 

15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179).                  

                                                                                                    Grond 

(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 

conform NEN 6961)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6900607 29-05-2018 29-05-2018 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

MILON bv

Mark Bergmans

Huygensweg 24

5482 TG  SCHIJNDEL

Uw projectnaam : Burgemeester van Oerlehof 10

Uw projectnummer : 20181380

SYNLAB rapportnummer : 12784877, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : DWVI14YZ

Rotterdam, 16-05-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

20181380. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15

in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het

rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.

Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar

SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

01-1-1 01 (170-270)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 33

 
 

 
 

 
 

 
 

 

cadmium µg/l S <0.20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l S 3.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l S <2.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S <3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l S <10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2

 
 

 
 

 
 

 
 

 

tolueen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7

factor)

µg/l S 0.42
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chloroform µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

01-1-1 01 (170-270)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fractie C12-C22 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-

ISO 11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-

ISO 11885)

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

styreen Grondwater (AS3000) Idem

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6462797 14-05-2018 14-05-2018 ALC236  

001 G6462804 14-05-2018 14-05-2018 ALC236  

001 B1735434 14-05-2018 14-05-2018 ALC204  



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 6 



 

Documentnummer: 2.2.14 

revisiedatum 09-01-2014 

Verantwoording Veldwerkzaamheden 

projectnummer: 20181380 

projectnaam en plaats: Burgemeester van Oerlehof, St Oedernrode 

Bij het onderzoek zijn de volgende protocollen gevolgd:  

- Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen (protocol 2001) 

- Het nemen van grondwatermonsters (protocol 2002) 

protocol Datum/Periode Ondertekening veldwerker* 

2001 7 mei 2018 

 
R.C.J. (Reinoud) de Jong 

 

2002 14 mei 2018 

 
M.H.J. (Mark) Schalkx 

 

2001 29 mei 2018 

 
R. (Rudo) de Kroon 

 

* Door ondertekening verklaart de veldwerker de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de  

   opdrachtgever te hebben uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 'Veldwerk bij    

   milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek’. 
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Bodemrapportage
 Burgemeester van Oerlehof 10 te Sint-Oedenrode

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 160883        Y 397665 meter

Legenda

Geselecteerd perceel Nazcatanks

25-meter buffer Verontreinigingscontouren

Locatie Saneringscontouren

Onderzoek Zorgcontouren

Boorpunt Kadastrale kaart

Adreslocatie

(c) 2018 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 1 van 4 - 01-05-2018



Informatie over geselecteerd gebied

 De door u geselecteerde locaties zijn:

 Locaties
  Van Duppenstraat, Sint-Oedenrode 
Onderzoeken bij locatie

 Gegevens per onderzoek  
 

 Tanks bij locatie 

Naam Adres Plaats

Van Duppenstraat, Sint-Oedenrode Van Duppenstraat Sint-Oedenrode

Naam Rapportnummer Datum rapport Onderzoeksbureau

Verkennend
bodemonderzoek, Van
Duppenstraat, Sint-
Oedenrode

24580 14-12-2004 MILON milieu-onderzoek bv

Naam Verkennend bodemonderzoek, Van Duppenstraat, Sint-Oedenrode

Rapportnummer 24580

Datum rapport 14-12-2004

Onderzoeksbureau MILON milieu-onderzoek bv

Aanleiding Bouwvergunning

Opmerkingen Geadviseerd wordt om na de sloop van de schuur/opslagloods een actualiseringsonderzoek te laten
uitvoeren

Conclusies:

conclu_zintuig:
Lichte tot matige bijmenging van puin en een lichte bijmenging van kooldeeltjes

concl_vervolg:
Geadviseerd wordt om na de sloop van de schuur/opslagloods een actualiseringsonderzoek te laten
uitvoeren

concl_analyse:
Bg: Min.Olie >S Og en Gw: Parameters <S

Conclusie conclu_zintuig:
Lichte tot matige bijmenging van puin en een lichte bijmenging van kooldeeltjes

concl_vervolg:
Geadviseerd wordt om na de sloop van de schuur/opslagloods een actualiseringsonderzoek te laten
uitvoeren

concl_analyse:
Bg: Min.O

Geen gegevens beschikbaar

(c) 2018 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 2 van 4 - 01-05-2018



Beschikbare documenten bij locatie

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgcontouren 

 Besluiten bij locatie 

 Tanks niet behorende bij een bodemlocatie 

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar
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Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het geselecteerde
perceel

 De door u geselecteerde locaties zijn:

 Locaties
 

 Tanks niet behorende bij een bodemlocatie 

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar
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Luchtfoto
  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 160883        Y 397665
Buffer: 25 meter



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AKOESTISCH ONDERZOEK 

WEGVERKEERSLAWAAI 

BURGEMEESTER VAN OERLEHOF TE SINT-OEDENRODE 

RUIMTELIJK PLAN REALISEREN 7 WONINGEN 

 

 



 

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Burgemeester van Oerlehof te Sint-Oedenrode   2 
Datum: 12 augustus 2019; Referentie: 20180605.v01 

 

De Roever Omgevingsadvies 
 
Heidebloemstraat 15 
Postbus 64 
5480 AB Schijndel 
T 073 594 10 11  
F 073 594 11 20 
E info@deroever.nl 
W www.deroever.nl 
 
NL97 RABO 0122 6903 11 
NL21 INGB 0001 0833 26 
Advies- en ingenieursbureau 
J.G. de Roever B.V. 
KvK 16068733 
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1. INLEIDING 

1.1. Algemeen 

De initiatiefnemer heeft het voornemen om 7 (patio) woningen te realiseren aan de 

Burgemeester van Oerlehof te Sint Oedenrode. Om deze woningen mogelijk te maken is een 

wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.  

 

Op afbeelding 1 is de locatie van het plangebied aangegeven. 

 

 
Afbeelding 1. Locatie plangebied  

Bron: PDOK 

 

Op afbeelding 2 is de gewenste situatie aangegeven. De gewenste situatie is in detail 

weergegeven in bijlage I. 

 

Plangebied 
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Afbeelding 2. Gewenste situatie 

Realisatie 7 woningen 

 

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting door het wegverkeer in de 

omgeving op de te realiseren woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de 

uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in 

hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen. 
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2. Uitgangspunten 

2.1. Geluidzones 

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het 

bepalen van de geluidbelasting. De omvang van de geluidzone van een weg staat 

beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken 

en de ligging van de weg, zie tabel 1. 

 

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is 

gelegen binnen een woonerf.  

 
Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh 

Aantal rijstroken 
GELUIDZONE* 

stedelijk gebied buitenstedelijk gebied 

1 of 2 200 meter 250 meter 

3 of 4 350 meter 400 meter 

5 of meer 350 meter 600 meter 

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van 

een weg 

 

Het plangebied ligt binnen de zone van de Rijksweg A50, Oostelijke Randweg en de 

Eerschotsestraat. Voor de overige wegen in de directe omgeving van het plangebied 

(Burgemeester van Oerlehof, Heistraat, een deel van de Eerschotsestraat en de 

Merodestraat) geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur, waardoor deze wegen niet 

gezoneerd zijn. Deze wegen worden wel meegenomen bij het bepalen van de cumulatieve 

geluidbelasting.   

 

Overige wegen zijn niet relevant vanwege lage verkeersintensiteiten, afscherming door 

gebouwen en grotere afstanden. 

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting 

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting 

staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde 

bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden 

voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 

Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2. 

  



 

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Burgemeester van Oerlehof te Sint-Oedenrode   7 
Datum: 12 augustus 2019; Referentie: 20180605.v01 

 

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh 

Ligging object Situatie* Waarde 

Stedelijk gebied  

voorkeursgrenswaarde 48 dB 

nieuwe woning (t.a.v. Eerschotsestraat en Oostelijke Randweg) 63 dB 

vervangende nieuwbouw 68 dB 

Buitenstedelijk 

gebied 

Voorkeursgrenswaarde 48 dB 

nieuwe woning (t.a.v. Rijksweg A50) 53 dB 

agrarische bedrijfswoning 58 dB 

vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom 58 dB 

vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg  63 dB 

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden. 

 

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom van Sint Oedenrode. De hoogst toelaatbare 

geluidbelasting vanwege een zoneringsplichtige weg bedraagt 63 dB.  

 

Voor geluidgevoelige objecten binnen de zone van een Rijksweg wordt volgens artikel 1 Wgh 

getoetst aan de grenswaarden voor buitenstedelijk gebied. De hoogst toelaatbare 

geluidbelasting vanwege de Rijksweg A50 bedraagt 53 dB. 

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder 

Bij geluidberekeningen op de gevels van woningen mag rekening gehouden worden met het 

stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een 

waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt 

bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en 

meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4: 

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB; 

- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer: 

o bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB; 

o bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB; 

o overige situaties: aftrek 2 dB. 

 

De toegestane snelheid op de Rijksweg A50 bedraagt 120 km/uur. De aftrek voor deze weg 

is daarom afhankelijk van de berekende geluidbelastingen. De toegestane snelheid op de 

Noordelijke Randweg bedraagt 50 km/uur en 60 km/uur. Daarnaast bedraagt op een deel 

van de Eerschotsestraat de snelheid 50 km/uur. De aftrek voor deze wegen bedraagt elk 5 

dB. In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen. 

2.4. Rekenmethode en gegevensbronnen 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu (versie 5.10, 

module RMW 2012). 

 

De gegevens van de Rijksweg A50 (inclusief aanwezige geluidschermen) zijn overgenomen 

uit het Geluidregister van Rijkswaterstaat.  
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De gegevens (intensiteiten) van de Eerschotsestraat en de Heistraat zijn aangeleverd door 

de gemeente Meierijstad. Voor de Merodestraat is aangesloten bij de intensiteiten van de 

Heistraat. Voor de Burgemeester van Oerlehof is gebruik gemaakt van de rekentool 

verkeersgeneratie & parkeren (op basis van 20 woningen). De voertuigverdelingen van alle 

betrokken wegen zijn verkregen via het wegenverkeersmodel (2030) van de 

Omgevingsdienst. 

 

De aangeleverde gegevens zijn opgenomen in bijlage I. In bijlage I is ook een overzicht van 

onze interpretatie van de aangeleverde gegevens opgenomen. 

 

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes 

kunnen bevinden. In dit geval betreffen de gewenste woningen patiowoningen, met 

uitzondering van de meest zuidwestelijke woning. Voor 6 woningen is dus alleen sprake van 

de begane grond waardoor een rekenhoogte van 1,5 meter boven het maaiveld is 

aangehouden. Voor de meest zuidwestelijke woning wordt uitgegaan van een rekenhoogte 

1,5 – 4,5 en 7,5 meter boven maaiveld. 

 

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende (zachte) bodem, met 

uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor het wegdek van de 

Rijksweg A50 is uitgegaan van een bodemfactor van 0,5 (half hard) vanwege de 

geluidsabsorberende eigenschappen van ZOAB. 

 

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit 

topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de 

beschikbare bronnen via internet.  

 

In het onderzoek is (naast de afscherming door gebouwen) ook rekening gehouden met de 

afschermende werking door hoogteverschillen van het terrein, met name het talud van de op- 

en afritten van de Rijksweg A50. De hoogtelijnen zijn weergegeven in bijlage II. 

 

Op afbeeldingen 3 en 4 zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen.  
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Afbeelding 3. Rekenmodel, 3d-weergave 
 

 
Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave 
 

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. 

 

De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, 

verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.  
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3. REKENRESULTATEN 

3.1. Algemeen 

Voor de gezoneerde wegen zijn geluidberekeningen uitgevoerd. Daarnaast is de cumulatieve 

geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend.  

 

De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel ('invallend 

geluidsniveau'). 

3.2. Geluidbelasting vanwege de Rijksweg A50 

Op afbeelding 5 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht 

van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.  

 

 
Afbeelding 5. Geluidbelastingen Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) Rijksweg A50 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 – 4,5 en 7,5 meter 
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Toetsing 

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt ter plaatse van 2 beoordelingspunten op een 

hoogte van 7,5 meter overschreden. De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 52 dB. Een 

hogere waarde procedure is nodig. In paragraaf 3.5 worden de hogere waarden en 

maatregelen beschouwd. 

 

Op een hoogte van 1,5 en 4,5 meter wordt de voorkeursgrenswaarde nergens overschreden.  

3.3. Geluidbelasting vanwege de Oostelijke Randweg 

Op afbeelding 6 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht 

van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.  

 

 
Afbeelding 6. Geluidbelastingen Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) Oostelijke Randweg 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 – 4,5 en 7,5 meter 

 

Toetsing 

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. De geluidbelasting bedraagt 

op zijn hoogst 42 dB. 

3.4. Geluidbelasting vanwege de Eerschotsestraat 

Op afbeelding 7 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht 

van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.  
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Afbeelding 7. Geluidbelastingen Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) Eerschotsestraat 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 – 4,5 en 7,5 meter 

 

Toetsing 

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. De geluidbelasting bedraagt 

op zijn hoogst 28 dB.  

3.5. Hogere waarden en maatregelen 

Een hogere waarde is nodig voor de geveldelen waar de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 

ten aanzien van de Rijksweg A50 wordt overschreden.  

 

Een hogere waarde is niet nodig als het betreffende geveldeel geen scheiding vormt tussen 

een verblijfsgebied en de buitenlucht of als de gevel wordt uitgevoerd als een dove gevel. 

Een dove gevel is een gevel waarbij ‘alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, 

mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte’. 

 

Ontheffingsbeleid 

Conform gangbaar ontheffingenbeleid wordt bij een verzoek om hogere waarden onderzocht 

of de geluidbelasting gereduceerd kan worden door: 
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1. bronmaatregelen, zoals het toepassen van een geluidreducerend wegdek; 

2. overdrachtsmaatregelen, zoals het toepassen van een afschermende voorziening; 

3. maatregelen bij de ontvanger, zoals het toepassen van dove gevels (gevels zonder te 

openen delen die grenzen aan een verblijfsruimte). 

Wanneer  maatregelen onvoldoende effect hebben of niet gewenst zijn om redenen van 

stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige of financiële aard, dan kan het 

bevoegd gezag hogere waarden vaststellen. 

 

Bronmaatregelen 

Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of het 

aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidniveaus. Het realiseren van 

enkele woningen vormt doorgaans geen aanleiding voor het vervangen van het wegdektype 

voor (een groot gedeelte van) een weg. 

 

Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen (zoals het verlagen van de 

verkeersintensiteiten of de maximumsnelheid) zullen niet ad hoc worden genomen, maar zijn 

een onderdeel van een uitgebreide verkeersstudie. Het realiseren van 7 woningen vormt 

geen aanleiding voor een uitgebreide verkeersstudie. 

 

Overdrachtsmaatregelen 

Een afschermende voorziening tussen de woningen en de weg kan leiden tot lagere 

geluidniveaus. Een geluidscherm tussen de woningen en de Rijksweg A50 is al aanwezig. 

De kosten voor een hoger geluidscherm wegen niet op tegen de (geringe) geluidreductie ter 

plaatse van een aantal woningen.  

 

Maatregelen bij de ontvanger 

De desbetreffende geveldelen moeten een dermate geluidwering hebben dat een goed woon 

en verblijfklimaat gegarandeerd kan worden. Hier zal verder op in gegaan worden in 

paragraaf 3.4 van dit rapport. 

3.6. Gecumuleerde geluidbelastingen 

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning (bij woonbestemmingen) is het noodzakelijk dat 

wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels. Conform het 

Bouwbesluit 2012 (artikel 3, lid 1) moet bij een woonfunctie de karakteristieke geluidwering 

(GA;k) van de uitwendige scheidingsconstructie, die de scheiding vormt tussen een 

verblijfsgebied en de buitenlucht tenminste gelijk zijn aan het verschil tussen de 

geluidbelasting op dat geveldeel en 33 dB, met een minimumeis van 20 dB.  

 

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit (formeel) 

uitgegaan van de verleende hogere waarde zonder de aftrek conform artikel 110g van de 

Wet geluidhinder en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 (zie 

paragraaf 2.3). Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en verblijfsklimaat 

(binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in 

een 30 km/uur zone. De cumulatieve geluidbelasting wordt berekend zonder de aftrek 
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conform artikel 110g van de Wet geluidhinder en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 

2012, artikel 3.4 (zie paragraaf 2.3).  

 

Op afbeeldingen 8 zijn de berekende cumulatieve geluidbelasting weergegeven voor de 

woningen. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.  
 

 
Afbeelding 8. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 – 4,5 en 7,5 meter 

 

Toetsing 

Het Bouwbesluit gaat ervan uit dat de karakteristieke geluidwering van een gevel van 

normale bouwkundige opzet op zijn minst 20 dB bedraagt. De cumulatieve geluidbelasting 

van 33 dB (vereist binnenniveau) + 20 dB (minimale geluidwering) = 53 dB wordt 

overschreden ter hoogte van 2 beoordelingspunten op een hoogte van 7,5 meter. De 

geluidbelasting bedraagt hier 55 dB.  

 

De benodigde gevelwering ter plaatse van deze geveldelen is 22 dB. In het geval van 

nieuwbouw wordt een gevelwering van 22 dB vrijwel in alle gevallen behaald. Een nader 

onderzoek naar de gevelwering van deze geveldelen wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Voor de overige gewenste woningen wordt voldaan aan de 53 dB uit het Bouwbesluit. 
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4. CONCLUSIE 

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de te realiseren woningen 

aan de Burgemeester van Oerlehof te Sint Oedenrode berekend.  

 

Hogere waarden 

Uit het onderzoek blijkt dat een hogere waarde procedure moet worden gevolgd voor de 

gevels waar de voorkeurswaarde van 48 overschreden wordt.  

 

De maximaal te ontheffen grenswaarde van 53 dB wordt niet overschreden. Maatregelen om 

de geluidbelasting terug te dringen tot de voorkeursgrenswaarde zijn niet mogelijk of niet 

gewenst. 

 

Voor de overige geveldelen wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voldaan. 

 

Bouwbesluit 

De cumulatieve geluidbelasting van 33 dB (vereist binnenniveau) + 20 dB (minimale 

geluidwering) = 53 dB wordt overschreden ter hoogte van 2 beoordelingspunten op een 

hoogte van 7,5 meter. De geluidbelasting bedraagt hier 55 dB.  

 

De benodigde gevelwering ter plaatse van deze geveldelen is 22 dB. In het geval van 

nieuwbouw wordt een gevelwering van 22 dB vrijwel in alle gevallen behaald. Een nader 

onderzoek naar de gevelwering van deze geveldelen wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Voor de overige gewenste woningen wordt voldaan aan de 53 dB uit het Bouwbesluit. 
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BIJLAGE    I. GEGEVENS  
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Oostelijke randweg 1 (zuid) Oostelijke randweg 2 (zuid) Oostelijke randweg 3 (zuid)

50 km/u DAB (2030) 50 km/u DAB (2030) 60 km/u DAB (2030)

Totale intensiteit 3305 Totale intensiteit 2950 Totale intensiteit 3305

% uur dag 6,73 % uur dag 6,73 % uur dag 6,73

% uur avond 2,97 % uur avond 2,97 % uur avond 2,97

% uur nacht 0,92 % uur nacht 0,92 % uur nacht 0,92

% lv dag 77,78 % lv dag 77,78 % lv dag 77,78

% lv avond 72,42 % lv avond 72,42 % lv avond 72,42

% lv nacht 75,02 % lv nacht 75,02 % lv nacht 75,02

% mz dag 9,33 % mz dag 9,33 % mz dag 9,33

% mz avond 9,78 % mz avond 9,78 % mz avond 9,78

% mz nacht 7,42 % mz nacht 7,42 % mz nacht 7,42

% zv dag 12,89 % zv dag 12,89 % zv dag 12,89

% zv avond 17,8 % zv avond 17,8 % zv avond 17,8

% zv nacht 17,56 % zv nacht 17,56 % zv nacht 17,56

Oostelijke randweg 4 (zuid) Oostelijke randweg 5 (noord) Oostelijke randweg 6 (noord)

60 km/u DAB (2030) 50 km/u DAB (2030) 50 km/u DAB (2030)

Totale intensiteit 2950 Totale intensiteit 5817 Totale intensiteit 5694

% uur dag 6,73 % uur dag 6,76 % uur dag 6,76

% uur avond 2,97 % uur avond 2,89 % uur avond 2,89

% uur nacht 0,92 % uur nacht 0,91 % uur nacht 0,91

% lv dag 77,78 % lv dag 88,69 % lv dag 88,69

% lv avond 72,42 % lv avond 85,39 % lv avond 85,39

% lv nacht 75,02 % lv nacht 86,93 % lv nacht 86,93

% mz dag 9,33 % mz dag 4,48 % mz dag 4,48

% mz avond 9,78 % mz avond 4,86 % mz avond 4,86

% mz nacht 7,42 % mz nacht 3,62 % mz nacht 3,62

% zv dag 12,89 % zv dag 6,83 % zv dag 6,83

% zv avond 17,8 % zv avond 9,75 % zv avond 9,75

% zv nacht 17,56 % zv nacht 9,45 % zv nacht 9,45



Heistraat Merodestraat Eerschotsestraat (noord 1)

30 km/u elementenverharding in keperverband (2030) 30 km/u elementenverharding in keperverband (2030) 50 km/u DAB (2030)

Totale intensiteit 686 Totale intensiteit 686 Totale intensiteit 3099

% uur dag 7,1 % uur dag 7,1 % uur dag 7,1

% uur avond 2,7 % uur avond 2,7 % uur avond 2,7

% uur nacht 0,5 % uur nacht 0,5 % uur nacht 0,5

% lv dag 98,7 % lv dag 98,7 % lv dag 98,87

% lv avond 98,66 % lv avond 98,66 % lv avond 98,91

% lv nacht 97,97 % lv nacht 97,97 % lv nacht 98,44

% mz dag 0,69 % mz dag 0,69 % mz dag 0,83

% mz avond 0,6 % mz avond 0,6 % mz avond 0,73

% mz nacht 0,78 % mz nacht 0,78 % mz nacht 0,93

% zv dag 0,62 % zv dag 0,62 % zv dag 0,31

% zv avond 0,73 % zv avond 0,73 % zv avond 0,36

% zv nacht 1,25 % zv nacht 1,25 % zv nacht 0,62

Burgemeester van Oerlehof Eerschotsestraat (noord 2) Eerschotsestraat (noord 3)

30 km/u W9b (elev. niet in keperverband (2030) 50 km/u DAB (2030) 30 km/u elementenverharding in keperverband (2030)

Totale intensiteit 112 Totale intensiteit 2867 Totale intensiteit 5362

% uur dag 7,1 % uur dag 7,1 % uur dag 7,1

% uur avond 2,7 % uur avond 2,7 % uur avond 2,7

% uur nacht 0,5 % uur nacht 0,5 % uur nacht 0,5

% lv dag 98,7 % lv dag 98,87 % lv dag 98,87

% lv avond 98,66 % lv avond 98,91 % lv avond 98,91

% lv nacht 97,97 % lv nacht 98,44 % lv nacht 98,44

% mz dag 0,69 % mz dag 0,83 % mz dag 0,83

% mz avond 0,6 % mz avond 0,73 % mz avond 0,73

% mz nacht 0,78 % mz nacht 0,93 % mz nacht 0,93

% zv dag 0,62 % zv dag 0,31 % zv dag 0,31

% zv avond 0,73 % zv avond 0,36 % zv avond 0,36

% zv nacht 1,25 % zv nacht 0,62 % zv nacht 0,62



Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

voorziening: wonen
gemiddelde woning (excl. kamerverhuur en serviceflats)

Functieprofiel

grootte 20 woningen

gemeente Sint-Oedenrode

ligging schil centrum

Mobiliteitsprofiel - op basis defaultwaarden

autogebruik klanten/bezoekers n.v.t. %

autobezetting klanten/bezoekers n.v.t. pers/auto

autogebruik werknemers n.v.t. %

autobezetting werknemers n.v.t. pers/auto

% bezoekers maatgevende maand 8 %

% bezoekers maatgevende openingsdag 15 %

% bezoekers maatgevend uur n.v.t. %

verblijftijd bezoekers n.v.t. min

Resultaat - Verkeersgeneratie

gemiddelde weekdag 106 mvt/etmaal   +/- 6%1

gemiddelde openingsdag 106 mvt/etmaal   +/- 6%2

maatgevende openingsdag (gemiddelde maand) 112 mvt/etmaal   +/- 6% (gemiddelde werkdag)3

maatgevende openingsdag (maatgevende maand) 112 mvt/etmaal   +/- 6% (gemiddelde werkdag / gemiddeld)4

Resultaat - Parkeren

obv mobiliteitsprofiel, minimaal 20 parkeerplaatsen

obv mobiliteitsprofiel, maximaal 36 parkeerplaatsen
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

Toelichting
1 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de dagen maandag tot en met zondag. De weekdag(etmaal)

of gemiddelde weekdag is (dus) een dag die overeenkomt met het gemiddelde van de dagen maandag tot en met zondag. Deze
definitie wijkt in de verkeerskunde af van de gangbare definitie, die ‘gewone dag van de week, geen zondag’ luidt.  Als bij de
uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie geen kencijfers bekend
zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

2 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de dagen dat de voorziening in gangbare situaties geopend
is. Voor detailhandelfuncties gaat het meestal om het gemiddelde van de dagen maandag tot en met zaterdag. Voor
voorzieningen zoals apotheken of huisartsen en dergelijke (en de `gangbare werkfuncties`) gaat het meestal om het gemiddelde
van de dagen maandag tot en met vrijdag. Voor woonfuncties is de gemiddelde openingsdag gelijk aan de gemiddelde
weekdag.  Als bij de uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie
geen kencijfers bekend zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

3 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de maatgevende dag van de week (voor een gemiddelde
maand). Voor detailhandelsfuncties gaat het meestal om de zaterdag. Voor de `gangbare woonfuncties` gaat het om een
gemiddelde werkdag.  Als bij de uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en
locatie geen kencijfers bekend zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

4 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de maatgevende dag van de week voor een maatgevende
maand. Voor detailhandelsfuncties gaat het meestal om de zaterdag. Voor de `gangbare woonfuncties` gaat het om een
gemiddelde werkdag.   Als voor de maatgevende maand `gemiddeld` staat vermeld betekent dit dat er geen maatgevende
maand bekend is of de gemiddelde maand en maatgevende maand nagenoeg overeenkomen.  Als bij de uitkomstem `n.v.t.`
staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie geen kencijfers bekend zijn en/of dat de
combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

Achtergrond
De kengetallen in de CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ en in deze rekentool zijn een hulpmiddel om
verkeers- en vervoeraspecten op een eenvoudige wijze inzichtelijk te maken in een proces van ruimtelijke ontwikkeling. Vervolgens
kunnen deze tijdig in het ruimtelijke ordeningsproces geïntegreerd worden.

Hoewel de kengetallen afkomstig zijn uit praktijksituaties, uit literatuur afkomstige gegevens en/of onderbouwde bewerkingen hiervan
(het principe van ‘best practice’) blijft het een instrument/hulpmiddel in ontwikkeling. Er kan en mag van de aangegeven waarden
en/of uitkomsten worden afgeweken. Zo dient een gebruiker bijvoorbeeld altijd zelf na te gaan of er geen meer recente studies,
gegevens of bronnen te verkrijgen zijn die het afwijken van de kengetallen noodzakelijk maken. Ook bekende invloeden van lokale
omstandigheden kunnen dat noodzakelijk maken. Aan de andere kant wordt aangeraden alleen af te wijken als hiervoor een
(gedegen) onderbouwing aanwezig is.

Berekeningen worden gemaakt aan de hand van de kengetallen uit de CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en
verkeersgeneratie’. Door het bieden van keuzes voor enige aanvullende mogelijkheden in de berekeningen (zoals bijvoorbeeld het
corrigeren voor een ligging in een gemeente met een bepaalde stedelijkheidsgraad of het variëren met de mate van autogebruik van
klanten/bezoekers of van werknemers van een voorziening) kunnen afwijkende uitkomsten ontstaan. Ook door het rekenen met
wel/niet afgerond achterliggend datamateriaal kunnen geringe afwijkingen optreden ten opzichte van CROW-publicatie 317.

disclaimer: Hoewel zorgvuldigheid in acht is en wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van  de rekentool
verkeersgeneratie & parkeren en daarbij gebruik wordt maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan CROW
niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie uit de rekentool is
bedoeld ter informatie en als hulpmiddel. De informatie is met nadruk niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien
u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Dit geldt zowel voor (gevolgen van) eventuele onvolkomenheden van de rekentool zelf als voor informatie die via de
rekentool wordt verstrekt of verzonden. CROW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
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De Roever OmgevingsadviesModeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v01

Model eigenschap

Omschrijving v01
Verantwoordelijke t.oerlemans
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
    
Aangemaakt door t.oerlemans op 4-5-2018
Laatst ingezien door t.oerlemans op 12-8-2019
Model aangemaakt met Geomilieu V4.30
    
Definitief 12-08-2019
Definitief verklaard door t.oerlemans op 12-8-2019
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Maximale reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50
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De Roever OmgevingsadviesModeleigenschappen

Commentaar

04-05-2018 11:08: Importeren Geluidregister Weg
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Oerlehof te Sint-Oedenrode - Oerlehof te Sint-Oedenrode

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling

19786  50 / 105,717 / 106,122 A50 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0,75   0
22813  50 / 106,124 / 106,560 A50 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0,75   0
25332  50 / 105,717 / 106,122 A50 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0,75   0
38567  50 / 105,850 / 106,169 A50 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0,75   0
25433  50 / 105,418 / 105,714 A50 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0,75   0

22920  50 / 105,360 / 105,418 A50 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0,75   0
15024  50 / 105,717 / 106,122 A50 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0,75   0
22040  50 / 105,758 / 106,456 A50 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0,75   0
40587  50 / 105,717 / 106,122 A50 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0,75   0
5779  50 / 105,714 / 105,717 A50 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0,75   0

6581  50 / 105,717 / 106,122 A50 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0,75   0
39743  50 / 105,717 / 105,758 A50 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0,75   0
31840  50 / 105,361 / 105,418 A50 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0,75   0
23461  50 / 105,418 / 105,850 A50 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0,75   0
20076  50 / 102,507 / 105,360 A50 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0,75   0

8582  50 /  99,634 / 105,361 A50 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0,75   0
Eerschot01 Eerschotsestraat 1 (50 km/uur) Eerschotsestraat      0,00 -- Relatief aan onderliggend item Verdeling False  1,5   0,75   0
Eerschot02 Eerschotsestraat 2 (50 km/uur) Eerschotsestraat      0,00 -- Relatief aan onderliggend item Verdeling False  1,5   0,75   0
Randweg01 Oostelijke Randweg zuid 1 (zuid) (50 km/uur) Oostelijk Randweg      0,00     12,00 Relatief aan onderliggend item Verdeling False  1,5   0,75   0
Randweg02 Oostelijke Randweg zuid 2 (noord) (50 km/uur) Oostelijk Randweg      0,00     12,00 Relatief aan onderliggend item Verdeling False  1,5   0,75   0

Randweg05 Oostelijke Randweg noord 1 (zuid) (50 km/uur) Oostelijk Randweg      0,00 -- Relatief aan onderliggend item Verdeling False  1,5   0,75   0
Randweg06 Oostelijke Randweg noord 2 (noord)(50 km/uur) Oostelijk Randweg      0,00 -- Relatief aan onderliggend item Verdeling False  1,5   0,75   0
Randweg03 Oostelijke Randweg zuid 3 (zuid) (60 km/uur) Oostelijk Randweg      0,00 -- Relatief aan onderliggend item Verdeling False  1,5   0,75   0
Randweg04 Oostelijke Randweg zuid 4 (noord) (60 km/uur) Oostelijk Randweg      0,00 -- Relatief aan onderliggend item Verdeling False  1,5   0,75   0
Heistraat Heistraat (30 km/uur) 30 km/uur      0,00 -- Relatief aan onderliggend item Verdeling False  1,5   0,75   0

Merode Merodestraat (30 km/uur) 30 km/uur      0,00 -- Relatief aan onderliggend item Verdeling False  1,5   0,75   0
Oerlehof Burgemeester van Oerlehof (30 km/uur) 30 km/uur      0,00 -- Relatief aan onderliggend item Verdeling False  1,5   0,75   0
Eerschot03 Eerschotsestraat 3 (30 km/uur) 30 km/uur      0,00 -- Relatief aan onderliggend item Verdeling False  1,5   0,75   0
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Oerlehof te Sint-Oedenrode - Oerlehof te Sint-Oedenrode

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N)

19786 W2  50  50  50  50  50  50  50  50  50    672,40   6,16   3,77   1,37  84,03  85,97  84,46
22813 W2  50  50  50  50  50  50  50  50  50   2340,08   6,57   2,94   1,18  73,19  72,57  71,75
25332 W2  80  80  80  80  80  80  75  75  75    672,40   6,16   3,77   1,37  84,03  85,97  84,46
38567 W2 115 115 115 100 100 100  90  90  90  21445,84   6,53   2,92   1,24  84,35  87,69  76,89
25433 W2 115 115 115 100 100 100  90  90  90  21302,56   6,48   3,34   1,12  86,80  88,90  83,63

22920 W2 115 115 115 100 100 100  90  90  90  21445,84   6,53   2,92   1,24  84,35  87,69  76,89
15024 W2  65  65  65  65  65  65  65  65  65    672,40   6,16   3,77   1,37  84,03  85,97  84,46
22040 W2 115 115 115 100 100 100  90  90  90  19777,96   6,55   3,20   1,08  86,89  89,02  83,59
40587 W2  80  80  80  80  80  80  75  75  75    672,40   6,16   3,77   1,37  84,03  85,97  84,46
5779 W2 115 115 115 100 100 100  90  90  90  21302,80   6,48   3,34   1,12  86,80  88,90  83,63

6581 W2  80  80  80  80  80  80  75  75  75    672,40   6,16   3,77   1,37  84,03  85,97  84,46
39743 W2 115 115 115 100 100 100  90  90  90  19777,96   6,55   3,20   1,08  86,89  89,02  83,59
31840 W2 115 115 115 100 100 100  90  90  90  21302,56   6,48   3,34   1,12  86,80  88,90  83,63
23461 W2 115 115 115 100 100 100  90  90  90  21445,84   6,53   2,92   1,24  84,35  87,69  76,89
20076 W2 115 115 115 100 100 100  90  90  90  21445,84   6,53   2,92   1,24  84,35  87,69  76,89

8582 W2 115 115 115 100 100 100  90  90  90  21302,56   6,48   3,34   1,12  86,80  88,90  83,63
Eerschot01 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50   3099,00   7,10   2,70   0,50  98,87  98,91  98,44
Eerschot02 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50   2867,00   7,10   2,70   0,50  98,87  98,91  98,44
Randweg01 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50   3305,00   6,73   2,97   0,92  77,78  72,42  75,02
Randweg02 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50   2950,00   6,73   2,97   0,92  77,78  72,42  75,02

Randweg05 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50   5817,00   6,76   2,89   0,91  88,69  85,39  86,93
Randweg06 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50   5694,00   6,76   2,89   0,91  88,69  85,39  86,93
Randweg03 W0  60  60  60  60  60  60  60  60  60   3305,00   6,73   2,97   0,92  77,78  72,42  75,02
Randweg04 W0  60  60  60  60  60  60  60  60  60   2950,00   6,73   2,97   0,92  77,78  72,42  75,02
Heistraat W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30    686,00   7,10   2,70   0,50  98,70  98,66  97,97

Merode W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30    686,00   7,10   2,70   0,50  98,70  98,66  97,97
Oerlehof W9b  30  30  30  30  30  30  30  30  30    112,00   7,10   2,70   0,50  98,70  98,66  97,97
Eerschot03 W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30   5362,00   7,10   2,70   0,50  98,87  98,91  98,44
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Oerlehof te Sint-Oedenrode - Oerlehof te Sint-Oedenrode

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

19786   7,94   5,71   6,09   8,04   8,31   9,46
22813  12,20  10,37  10,53  14,61  17,06  17,72
25332   7,94   5,71   6,09   8,04   8,31   9,46
38567   7,55   5,12   9,09   8,10   7,19  14,02
25433   6,25   4,33   5,93   6,95   6,76  10,44

22920   7,55   5,12   9,09   8,10   7,19  14,02
15024   7,94   5,71   6,09   8,04   8,31   9,46
22040   6,20   4,28   5,93   6,91   6,70  10,48
40587   7,94   5,71   6,09   8,04   8,31   9,46
5779   6,25   4,33   5,93   6,95   6,76  10,44

6581   7,94   5,71   6,09   8,04   8,31   9,46
39743   6,20   4,28   5,93   6,91   6,70  10,48
31840   6,25   4,33   5,93   6,95   6,76  10,44
23461   7,55   5,12   9,09   8,10   7,19  14,02
20076   7,55   5,12   9,09   8,10   7,19  14,02

8582   6,25   4,33   5,93   6,95   6,76  10,44
Eerschot01   0,83   0,73   0,93   0,31   0,36   0,62
Eerschot02   0,83   0,73   0,93   0,31   0,36   0,62
Randweg01   9,33   9,78   7,42  12,89  17,80  17,56
Randweg02   9,33   9,78   7,42  12,89  17,80  17,56

Randweg05   4,48   4,86   3,62   6,83   9,75   9,45
Randweg06   4,48   4,86   3,62   6,83   9,75   9,45
Randweg03   9,33   9,78   7,42  12,89  17,80  17,56
Randweg04   9,33   9,78   7,42  12,89  17,80  17,56
Heistraat   0,69   0,60   0,78   0,62   0,73   1,25

Merode   0,69   0,60   0,78   0,62   0,73   1,25
Oerlehof   0,69   0,60   0,78   0,62   0,73   1,25
Eerschot03   0,83   0,73   0,93   0,31   0,36   0,62
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Oerlehof te Sint-Oedenrode - Oerlehof te Sint-Oedenrode

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

Tp02 Toetspunt 2 woning 1     160869,95     397636,65     11,55 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
Tp03 Toetspunt 3 woning 1     160874,76     397639,60     11,56 Relatief --      4,50      7,50 -- -- -- Ja
Tp01 Toetspunt 1 woning 1     160866,96     397641,65     11,54 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
Tp06 Toetspunt 6 woning 1+2     160879,28     397640,62     11,58 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
Tp10 Toetspunt 10 woning 2     160874,81     397655,45     11,57 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

Tp11 Toetspunt 11 woning 2     160869,57     397651,34     11,55 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
Tp12 Toetspunt 12 woning 3+4     160891,00     397662,28     11,61 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
Tp13 Toetspunt 13 woning 3     160906,19     397661,91     11,65 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
Tp14 Toetspunt 14 woning 3     160910,11     397669,27     11,66 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
Tp15 Toetspunt 15 woning 3+4     160899,30     397669,63     11,64 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

Tp16 Toetspunt 16 woning 5     160897,36     397682,38     11,63 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
Tp17 Toetspunt 17 woning 5     160887,85     397683,30     11,61 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
Tp18 Toetspunt 18 woning 6     160890,58     397692,23     11,62 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
Tp19 Toetspunt 19 woning 6+7     160879,43     397693,31     11,59 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
Tp20 Toetspunt 20 woning 7     160881,80     397704,42     11,58 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

Tp21 Toetspunt 21 woning 7     160873,42     397701,19     11,57 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
Tp22 Toetspunt 22 woning 6+7     160871,03     397686,13     11,56 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
Tp23 Toetspunt 23 woning 5     160879,85     397675,40     11,58 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
Tp04 Toetspunt 4 woning 1     160877,97     397635,14     11,57 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
Tp05 Toetspunt 5 woning 1     160883,01     397636,89     11,59 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

Tp07 Toetspunt 7 woning 2     160881,32     397647,00     11,58 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
Tp08 Toetspunt 8 woning 2     160886,15     397648,55     11,60 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
Tp09 Toetspunt 9 woning 2     160882,64     397652,41     11,59 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Oerlehof te Sint-Oedenrode - Oerlehof te Sint-Oedenrode

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 8k Refl.R 63 Refl.R 8k

3555     161045,58     397499,88 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20
dak 3     160866,02     397637,76 --     18,06 Relatief aan onderliggend item 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80
dak2     160871,07     397641,33 --     18,06 Relatief aan onderliggend item 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80
dak1     160871,07     397641,33 --     18,06 Relatief aan onderliggend item 2 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Oerlehof te Sint-Oedenrode - Oerlehof te Sint-Oedenrode

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

1940     160832,04     397579,06    14,46     11,33 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1955     160667,56     397626,07    13,63     11,01 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160785,26     397641,10    13,76     11,33 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1995     160688,94     397497,65    14,14     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1989     160664,37     397495,65    15,18      6,25 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1939     160659,14     397524,40    13,52      8,22 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1830     161173,80     397166,74    16,83     10,93 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160709,96     397742,02    13,94     11,14 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160724,82     397714,81    13,95     11,18 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160714,32     397710,15    13,95     11,15 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2008     161114,26     397824,85    17,69     14,31 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     160991,30     397897,14    16,07     11,37 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160849,22     397739,97    14,36     11,49 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160732,80     397718,17    14,58     11,20 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160857,62     397774,38    18,54     11,50 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1960     160842,44     397796,86    15,96     11,43 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161059,92     397870,34    18,21     11,53 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2002     160927,54     397665,92    14,11     11,71 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1939     160939,11     397685,37    18,70     11,73 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160887,44     397719,47    13,96     11,59 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1960     160790,57     397675,78    18,17     11,35 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1986     160735,47     397756,68    14,07     11,21 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1934     160822,54     397486,46    13,70     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1940     160850,33     397562,16    18,46     11,31 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1957     160946,76     397555,30    15,29     11,56 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2008     161039,96     397926,28    18,81     11,24 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2006     160736,14     397684,62    17,90     11,20 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160805,60     397653,48    13,87     11,38 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2002     160932,08     397645,01    16,80     11,72 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1974     160938,73     397492,77    15,81     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1950     160735,77     397559,31    13,94     11,03 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1698     160723,93     397529,60    14,85     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1950     160719,65     397557,45    14,04     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2014     160938,28     397070,12    10,89     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2009     160875,05     397592,13    19,22     11,48 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2009     160857,96     397596,65    14,62     11,46 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2009     160866,79     397591,74    14,62     11,46 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Oerlehof te Sint-Oedenrode - Oerlehof te Sint-Oedenrode

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

1960     160661,37     397676,65    17,21     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160654,05     397697,06    17,20     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160656,61     397667,54    13,51     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160774,25     397657,56    17,21     11,30 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1936     160749,85     397624,90    15,60     11,23 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1970     160662,82     397638,74    14,17     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1976     160710,42     397575,64    13,97     11,03 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1976     160703,21     397563,63    14,68     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1990     161180,62     397184,57    14,78     10,86 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2011     161218,71     397203,13    10,85     10,67 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2008     161095,05     397858,53    18,94     12,49 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161020,45     397834,70    18,86     11,72 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2009     161153,09     397973,23    15,69     11,14 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     160986,34     397856,64    19,20     11,59 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160837,35     397768,87    14,51     11,45 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2006     160751,90     397721,72    14,81     11,25 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1952     161003,07     397771,11    18,11     11,85 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160874,43     397703,74    14,83     11,57 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1940     160752,75     397531,72    14,11     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1920     160759,40     397480,85    15,90     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1958     160790,67     397558,24    15,25     11,15 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1963     160781,15     397711,70    14,45     11,33 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160794,70     397604,07    15,76     11,34 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1881     160806,75     397473,59    15,55     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1967     160901,78     397554,74    15,74     11,40 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2006     160729,36     397661,88    17,91     11,18 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1948     160887,49     397483,68    18,26     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161052,09     397817,38    14,33     11,83 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2009     160879,78     397613,68    14,63     11,58 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160754,52     397705,58    14,18     11,26 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2013     160802,78     397706,13    11,78     11,38 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1998     160860,90     397123,72    14,49     10,24 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1950     160749,48     397534,30    13,99     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160775,33     397635,03    13,85     11,30 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1955     160662,82     397638,74    14,14     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1920     160707,08     397606,01    16,79     11,11 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2011     160766,64     397742,96    11,83     11,29 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Oerlehof te Sint-Oedenrode - Oerlehof te Sint-Oedenrode

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

2006     160723,96     397746,33    14,24     11,18 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160726,87     397737,01    13,95     11,19 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161123,91     397839,32    17,69     14,48 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     160970,39     397874,23    20,52     11,49 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160827,35     397686,12    17,68     11,45 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1939     160981,28     397645,35    13,87     11,85 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2002     160911,13     397647,47    14,07     11,66 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1939     160972,80     397654,02    16,29     11,83 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1965     160709,92     397762,51    18,42     11,15 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1963     160792,03     397734,20    18,24     11,36 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1962     160804,20     397764,26    18,00     11,37 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160848,07     397776,35    18,35     11,48 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1959     161077,51     397774,84    17,94     12,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160853,51     397720,71    17,90     11,51 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1997     160890,66     397714,62    14,56     11,60 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1934     160767,65     397508,62    17,92     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1920     160783,25     397483,27    15,91     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2000     160764,09     397626,49    14,94     11,27 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160790,32     397665,51    17,95     11,34 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1939     160990,05     397636,16    13,89     11,87 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1970     160954,98     397547,37    15,12     11,45 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2009     161054,77     397781,90    18,44     11,96 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2014     160908,23     397134,34    11,38     10,50 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161103,71     397850,53    14,34     13,19 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2016     161063,40     397957,86    11,10     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1962     160772,87     397750,23    14,03     11,30 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160785,26     397641,10    13,78     11,33 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1740     160750,86     397415,73    25,69     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2006     160716,94     397650,36    17,87     11,15 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1950     160744,95     397554,19    18,19     11,03 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1964     160723,06     397749,22    13,92     11,18 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161109,44     397817,62    17,68     14,10 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161127,35     397867,41    19,01     13,88 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161076,48     397839,19    19,68     11,67 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1976     160952,43     397586,93    14,10     11,65 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1960     160841,36     397755,22    14,49     11,47 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1950     160938,80     397596,99    17,91     11,65 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Oerlehof te Sint-Oedenrode - Oerlehof te Sint-Oedenrode

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

1960     160848,46     397707,60    17,21     11,51 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1965     160710,74     397753,12    14,23     11,15 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160835,78     397771,36    14,51     11,45 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160844,39     397781,81    18,52     11,46 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160829,84     397780,21    14,52     11,43 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2008     161037,69     397850,54    18,32     11,64 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     160917,37     397685,48    18,35     11,68 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1962     160721,67     397480,73    14,84     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1920     160755,89     397445,13    15,68     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160702,37     397715,44    13,58     11,12 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1939     160829,50     397504,18    14,74     11,03 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1939     161002,05     397633,13    16,88     11,90 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2006     160707,79     397678,92    17,87     11,13 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161082,78     397791,64    14,34     12,95 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161105,05     397832,53    14,34     13,57 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2008     161100,91     397840,62    14,34     13,16 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1920     160707,57     397589,89    15,19     11,08 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2014     160841,93     397599,86    14,50     11,44 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2005     161172,42     397960,07    16,17     11,64 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2011     161052,25     397811,97    14,41     11,85 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1958     160853,44     397573,18    15,02     11,36 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2005     161237,77     397112,46    17,31     10,47 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1959     160956,71     397517,01    13,38     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1909     160757,18     397609,32    14,69     11,25 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160698,89     397727,53    13,66     11,11 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1989     160675,86     397455,59    18,03      7,21 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1976     160722,45     397578,32    18,06     11,07 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161104,61     397810,38    17,70     13,89 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161086,71     397797,06    19,02     12,90 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161012,31     397861,82    17,02     11,57 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2008     160993,42     397943,09    18,47     11,13 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161080,22     397834,95    19,02     11,86 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     160997,72     397848,19    19,00     11,64 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160843,57     397682,59    13,97     11,49 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160679,17     397720,21    18,08     11,06 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1963     160789,51     397724,93    18,37     11,35 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1965     160740,95     397767,00    17,85     11,22 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Oerlehof te Sint-Oedenrode - Oerlehof te Sint-Oedenrode

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

1960     160818,00     397790,14    14,03     11,38 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2002     160861,64     397667,06    15,96     11,53 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1961     160920,53     397565,49    17,70     11,49 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1963     160793,02     397719,71    18,41     11,36 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160813,75     397662,01    13,94     11,41 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1960     160813,75     397662,01    13,94     11,41 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2014     160748,05     397524,13    13,10     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2009     160877,36     397581,37    19,18     11,45 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2009     160870,62     397600,86    14,62     11,51 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2002     160817,64     397469,46    17,69     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1990     160783,08     397620,23    17,68     11,32 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2012     161141,11     397926,89    11,79     11,93 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1985     161208,61     397172,18    15,13     10,77 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160794,64     397634,34    13,87     11,35 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1959     160794,06     397598,12    13,80     11,31 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1955     160688,57     397637,28    18,00     11,07 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1950     160736,52     397565,36    18,15     11,05 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160707,12     397741,61    13,95     11,14 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160729,02     397730,10    13,92     11,19 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160722,19     397713,66    13,95     11,17 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1959     160798,27     397577,70    14,15     11,25 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161095,05     397858,53    18,99     12,49 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161123,91     397839,32    17,70     14,48 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2009     160877,36     397581,37    20,07     11,45 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160842,09     397688,31    13,92     11,49 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1959     160931,48     397586,32    17,80     11,59 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160677,44     397726,23    18,13     11,05 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1963     160806,17     397713,16    17,62     11,40 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1965     160716,12     397763,40    18,44     11,16 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160855,77     397764,94    18,60     11,50 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1960     160824,21     397777,64    14,61     11,42 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160866,18     397716,17    14,33     11,54 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160850,97     397687,81    14,51     11,51 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1962     160742,94     397754,17    14,06     11,23 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     160897,22     397691,18    18,36     11,63 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1925     160735,18     397438,83    16,52     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1965     160723,45     397751,44    14,07     11,18 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Oerlehof te Sint-Oedenrode - Oerlehof te Sint-Oedenrode

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

1962     160735,98     397753,19    14,06     11,22 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1940     160758,78     397501,94    17,80     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1974     160754,06     397506,43    17,11     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161019,45     397941,17    19,30     11,15 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161004,09     397914,47    14,83     11,29 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2009     161046,27     397918,27    18,71     11,28 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1976     160982,46     397604,09    13,72     11,78 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2009     161158,12     397994,16    17,29     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160829,13     397672,80    13,94     11,45 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160810,19     397683,06    17,49     11,40 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2002     160929,02     397640,71    16,87     11,71 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2006     160737,31     397666,49    17,91     11,20 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2002     160903,23     397627,60    17,47     11,64 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161084,80     397787,40    14,35     12,83 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2013     160994,52     397944,54    11,94     11,12 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2008     161109,94     397925,33    18,24     11,34 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1976     160969,29     397570,89    13,66     11,67 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1974     160696,71     397616,30    17,86     11,09 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160661,44     397699,72    17,21     11,01 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1972     160775,33     397635,03    13,79     11,30 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1955     160672,46     397638,23    17,52     11,03 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1939     160710,58     397472,48    15,02     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1950     160743,96     397541,52    13,95     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161008,98     397876,46    16,01     11,49 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161099,32     397862,30    18,98     12,71 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2008     161072,37     397820,56    19,00     11,80 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161109,44     397817,62    17,68     14,10 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161091,46     397822,22    19,02     12,82 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161068,66     397824,76    19,02     11,78 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     160965,48     397879,96    19,60     11,46 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1963     160785,02     397744,64    17,70     11,33 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1965     160716,48     397750,38    14,04     11,16 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1962     160754,46     397768,49    14,42     11,25 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1962     160824,21     397777,64    14,70     11,42 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2002     160831,84     397627,95    14,80     11,45 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1939     160956,93     397674,55    17,14     11,78 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     160899,53     397712,04    18,33     11,62 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Oerlehof te Sint-Oedenrode - Oerlehof te Sint-Oedenrode

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

1975     160804,07     397542,17    17,79     11,12 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1924     160781,17     397509,79    15,41     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2002     160921,06     397632,43    16,91     11,69 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2010     161107,78     398016,18    15,75     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1980     160791,57     397646,26    13,72     11,34 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2006     160745,29     397684,56    14,77     11,23 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161084,43     397893,05    19,62     11,31 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2006     160747,46     397684,23    17,91     11,23 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1698     160709,19     397498,54    13,90     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160712,80     397742,42    13,94     11,15 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2008     161086,71     397797,06    18,97     12,90 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161127,35     397867,41    18,97     13,88 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2002     160907,15     397643,01    14,08     11,65 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1976     160954,75     397611,50    14,19     11,75 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1976     160953,11     397621,04    18,18     11,77 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1964     160684,66     397730,95    18,10     11,07 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160829,84     397780,21    14,52     11,43 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160864,69     397696,96    13,98     11,55 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2002     160821,95     397650,87    14,77     11,43 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161024,93     397949,01    19,84     11,11 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1968     161139,03     398007,12    17,30     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1940     161041,50     397766,92    16,39     11,95 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160777,48     397706,45    18,39     11,32 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1959     160786,94     397588,12    14,99     11,26 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1937     160839,30     397524,52    15,21     11,13 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2014     160872,90     397069,82    10,68     10,24 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161052,09     397817,38    14,27     11,83 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161078,24     397797,85    14,35     12,31 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161106,34     397847,58    14,34     13,42 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2005     160777,34     397628,78    13,64     11,30 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2015     160767,28     397627,32    11,90     11,28 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1974     160677,72     397599,88    19,57     11,03 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2017     160750,50     397433,80    11,98     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2018     160843,34     397598,72    17,22     11,43 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1980     160856,52     397434,19    12,51     10,37 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1960     160771,75     397650,96    17,33     11,29 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160728,58     397731,53    13,92     11,19 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Oerlehof te Sint-Oedenrode - Oerlehof te Sint-Oedenrode

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

1964     160711,67     397709,05    13,94     11,14 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160725,06     397742,80    13,94     11,18 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1972     160812,15     397479,50    13,92     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161115,31     397880,61    19,65     13,19 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161081,91     397800,41    19,01     12,52 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2008     161011,26     397830,64    19,30     11,74 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161156,56     397864,08    22,04     12,02 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     160992,82     397853,46    18,71     11,61 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161184,50     397878,65    22,08     12,32 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     160965,48     397879,96    18,58     11,46 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1959     160931,90     397601,63    18,27     11,66 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160821,70     397738,34    18,56     11,42 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1939     160981,52     397653,95    15,95     11,85 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1961     160914,50     397571,31    18,04     11,50 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1965     160728,54     397765,20    18,40     11,19 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1971     161034,19     397805,09    17,84     11,87 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160882,69     397726,57    17,94     11,58 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1996     160858,41     397692,63    14,03     11,53 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2002     160828,42     397666,29    14,77     11,45 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1925     160742,92     397470,32    18,12     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2003     160790,67     397558,24    15,27     11,15 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161014,15     397930,47    14,36     11,20 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1963     160785,70     397705,41    14,55     11,34 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160846,83     397746,83    14,28     11,48 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160760,62     397688,18    18,27     11,27 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1960     160802,46     397658,04    13,94     11,38 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2002     160894,52     397640,04    17,23     11,62 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1974     160938,73     397492,77    16,10     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2009     160883,27     397603,08    17,10     11,55 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2009     160886,00     397614,56    18,12     11,59 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2008     161093,67     397849,00    14,35     12,54 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2009     160878,24     397612,16    14,62     11,57 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160767,95     397708,85    14,14     11,29 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160690,59     397710,44    18,08     11,09 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160671,67     397664,78    17,21     11,03 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1936     160736,41     397625,64    16,83     11,19 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1976     161175,21     397142,95    14,86     10,97 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Oerlehof te Sint-Oedenrode - Oerlehof te Sint-Oedenrode

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

2008     161138,62     397923,35    18,35     11,93 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160730,30     397726,06    13,93     11,20 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160715,64     397742,83    13,94     11,16 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1909     160764,32     397603,84    14,58     11,27 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161118,15     397873,82    19,49     13,45 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1998     160925,89     397080,88    13,95     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160829,70     397702,21    17,64     11,46 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1974     160938,12     397552,36    13,62     11,51 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1962     160775,03     397759,49    18,41     11,30 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2002     160838,92     397621,76    14,80     11,47 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2008     161054,72     397865,64    18,25     11,57 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1963     160802,55     397718,54    18,38     11,39 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2002     160851,52     397686,32    14,33     11,51 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     160901,82     397707,08    18,43     11,63 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160683,62     397734,54    18,12     11,07 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1964     160762,58     397696,91    18,04     11,28 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161072,11     397880,64    19,22     11,43 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161037,22     397899,01    14,83     11,38 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1961     160931,60     397564,70    14,27     11,51 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160822,58     397682,85    17,09     11,43 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2002     160926,32     397635,76    16,87     11,70 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2003     160695,07     397609,72    15,25     11,08 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161098,28     397843,59    14,34     12,94 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161114,67     397868,55    14,36     13,47 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2009     160874,03     397598,78    14,61     11,51 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2009     160874,03     397598,78    14,62     11,51 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2001     160945,19     397699,80    17,66     11,74 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2005     160845,46     397576,06    15,31     11,35 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1985     160786,18     397616,67    19,00     11,32 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1934     160857,38     397491,03    13,55     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2001     160657,45     397457,47    16,57      5,37 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2002     160808,53     397541,24    17,17     11,13 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1970     160977,68     397510,74    13,12     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1920     160709,20     397598,27    15,26     11,11 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160658,93     397683,46    17,21     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1970     160653,87     397631,61    14,15     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1950     160755,05     397553,05    18,19     11,05 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Oerlehof te Sint-Oedenrode - Oerlehof te Sint-Oedenrode

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

2003     160766,52     397622,97    15,68     11,27 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160731,16     397723,34    13,93     11,20 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160724,82     397714,81    13,92     11,18 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1920     160706,04     397591,99    15,04     11,08 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161091,46     397822,22    18,96     12,82 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2008     161011,26     397830,64    19,12     11,74 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160833,91     397676,05    13,99     11,46 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2002     160900,00     397645,27    14,13     11,63 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2002     160916,13     397653,09    14,10     11,68 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160841,62     397751,79    14,47     11,47 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1960     160858,24     397753,80    18,18     11,51 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160844,89     397757,60    14,49     11,47 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1965     160734,75     397766,10    18,45     11,20 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1971     161055,02     397799,14    17,89     11,92 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161032,49     397845,88    18,33     11,66 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1965     160719,58     397750,84    14,10     11,17 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160875,91     397726,24    18,31     11,56 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160876,27     397736,06    16,83     11,56 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1959     160958,74     397554,06    13,11     11,55 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1962     160716,37     397476,86    15,01     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1950     160753,32     397542,98    18,15     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1939     160826,84     397544,40    17,43     11,18 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1939     160837,16     397556,21    15,28     11,25 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161078,63     397912,16    19,36     11,22 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2006     160723,08     397667,90    14,81     11,17 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2014     160759,69     397532,46    12,04     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2009     160884,85     397608,76    17,22     11,57 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161075,06     397800,16    14,35     12,06 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161063,03     397807,06    14,35     11,89 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161123,99     397855,77    14,34     14,07 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2009     160877,52     397607,63    14,62     11,55 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2009     160880,78     397616,24    14,63     11,58 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2005     160993,17     397635,76    13,90     11,88 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1930     160914,43     397126,74    16,85     10,68 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161100,81     397930,18    18,17     11,14 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1976     160720,39     397594,68    18,02     11,13 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1955     160663,02     397625,78    13,92     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Oerlehof te Sint-Oedenrode - Oerlehof te Sint-Oedenrode

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

1975     160908,58     397096,09    14,86     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160727,72     397734,27    13,94     11,19 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160719,56     397712,51    13,95     11,16 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161060,83     397825,34    19,56     11,79 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2002     160828,78     397637,02    14,77     11,44 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1960     160825,49     397732,73    18,54     11,44 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160855,77     397764,94    18,62     11,50 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160834,37     397705,36    17,85     11,47 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2006     160750,07     397747,20    14,79     11,25 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1962     160809,58     397775,35    15,82     11,38 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1962     160765,76     397760,83    18,46     11,28 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160858,41     397692,63    13,99     11,53 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1962     160758,50     397755,96    14,28     11,27 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1963     160777,27     397724,27    14,61     11,32 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160867,93     397699,15    13,78     11,56 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1905     160664,89     397450,05    17,24      6,06 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1973     161098,65     397984,57    14,66     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161043,44     397887,00    14,84     11,45 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160779,73     397665,26    18,07     11,32 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1962     160774,88     397730,24    14,47     11,31 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1964     160696,30     397736,46    13,83     11,11 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161079,09     397872,81    19,26     11,46 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161029,69     397909,20    14,83     11,32 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2005     161175,95     397979,22    17,54     11,22 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160804,77     397675,33    18,68     11,38 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2002     160938,34     397653,82    17,09     11,74 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2002     160892,11     397631,38    17,96     11,61 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161114,90     397855,16    14,34     13,84 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2009     160866,52     397605,04    14,62     11,51 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1955     160675,16     397627,74    14,10     11,03 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1964     160682,65     397708,16    16,94     11,07 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1950     160731,24     397570,39    17,52     11,06 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160716,98     397711,25    13,95     11,16 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2009     161078,10     397791,60    15,91     12,41 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161087,71     397826,46    19,01     12,50 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2008     161076,49     397847,55    19,50     11,62 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161083,97     397830,70    19,01     12,18 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Oerlehof te Sint-Oedenrode - Oerlehof te Sint-Oedenrode

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

2008     160985,83     397892,60    17,17     11,40 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160833,91     397676,05    13,98     11,46 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1965     160722,33     397764,30    18,44     11,17 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1962     160770,12     397745,18    14,21     11,30 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1966     160850,97     397687,81    14,50     11,51 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1925     160751,01     397454,99    15,13     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161062,68     397906,90    19,29     11,30 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161039,96     397926,28    19,32     11,24 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1950     160759,26     397547,47    18,14     11,03 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1934     160841,81     397517,83    16,33     11,11 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1960     160828,67     397771,08    14,82     11,43 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160761,20     397639,17    16,93     11,26 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160823,91     397748,01    17,91     11,43 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2002     160921,06     397632,43    17,48     11,69 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2002     160897,77     397629,81    17,85     11,62 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1948     160911,88     397512,47    16,06     11,05 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161117,30     397865,60    14,35     13,63 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2015     160712,07     397682,27    11,57     11,14 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1903     160978,97     397640,08    14,79     11,84 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160661,37     397676,65    17,21     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1970     160664,62     397640,15    14,17     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1976     160724,28     397568,07    13,98     11,03 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1950     160745,73     397546,06    13,96     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1698     160723,23     397481,85    16,72     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160726,01     397739,75    13,95     11,19 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2008     161076,30     397816,11    19,03     11,89 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161077,10     397803,76    18,86     12,14 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160837,94     397749,30    14,49     11,46 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1970     160947,39     397596,45    14,05     11,67 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1962     160804,20     397764,26    18,52     11,37 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1960     160832,55     397765,10    14,29     11,44 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1962     160756,73     397767,19    18,07     11,26 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161062,68     397906,90    19,12     11,30 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2006     160723,47     397687,00    17,90     11,17 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161023,84     397921,81    14,83     11,25 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1963     160777,27     397724,27    14,82     11,32 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1972     160799,43     397492,89    17,99     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Oerlehof te Sint-Oedenrode - Oerlehof te Sint-Oedenrode

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

1934     160816,72     397501,56    16,65     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1958     160788,47     397568,14    17,26     11,18 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2006     160765,44     397732,88    14,25     11,29 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1989     160672,54     397484,13    16,74      7,09 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161102,08     397829,92    14,34     13,41 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2009     160893,80     397606,28    17,25     11,58 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161226,55     397934,40    25,41     12,48 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1965     160773,07     397604,87    13,54     11,29 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1962     160763,04     397756,09    14,29     11,28 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1976     160725,52     397591,97    18,32     11,13 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2004     160745,39     397600,34    17,33     11,21 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1976     160884,94     397099,50    14,81     10,92 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1969     160895,55     397133,83    14,26     10,47 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2006     160711,54     397681,44    17,88     11,14 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1976     160718,88     397583,09    18,36     11,08 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1976     160687,62     397577,97    14,28     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2006     160747,55     397748,07    14,79     11,25 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161122,75     397870,62    19,01     13,66 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     160984,27     397863,39    18,84     11,55 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1965     160740,95     397767,00    18,41     11,22 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1963     160782,50     397735,37    18,13     11,34 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1976     160955,09     397626,99    18,20     11,78 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160843,96     397714,26    18,38     11,49 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1962     160807,71     397759,04    18,53     11,38 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1962     160775,03     397759,49    18,46     11,30 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1960     160840,59     397787,43    18,21     11,44 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160798,78     397652,91    13,82     11,36 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1963     160786,82     397709,73    14,51     11,34 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160771,53     397715,32    16,04     11,30 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1939     160813,32     397507,93    16,52     11,01 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1959     160778,69     397581,68    17,03     11,21 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1961     160915,26     397550,86    14,00     11,42 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160836,66     397763,94    14,24     11,45 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2006     160761,01     397710,32    14,81     11,27 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160800,00     397672,15    17,79     11,37 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2006     160731,09     397692,10    17,89     11,19 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161059,90     397809,48    14,35     11,87 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Oerlehof te Sint-Oedenrode - Oerlehof te Sint-Oedenrode

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

2008     161117,52     397852,20    14,35     13,98 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161118,75     397861,70    14,34     13,77 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2009     160876,39     397604,25    14,62     11,53 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2009     160855,72     397594,45    14,63     11,45 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2010     160932,79     397700,55    15,35     11,71 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1964     160754,52     397705,58    14,17     11,26 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2000     160814,76     397791,51    14,93     11,37 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2010     160994,53     397854,93    14,33     11,60 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2009     160980,98     397886,07    14,20     11,43 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1967     160905,91     397519,02    14,21     11,20 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1959     160973,90     397546,82    13,71     11,34 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1940     161017,62     397746,44    14,00     11,90 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1974     160662,70     397613,32    15,23     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160659,03     397667,67    13,67     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1936     160742,81     397635,47    15,35     11,21 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1970     160661,76     397637,92    14,18     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1875     160673,18     397425,78    16,77      6,68 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1875     160711,24     397431,61    16,28     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2006     160726,16     397659,70    17,89     11,17 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2000     160706,37     397566,04    13,90     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2008     161134,79     397917,87    18,46     11,93 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161103,58     397866,08    18,91     12,94 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161066,02     397829,93    19,83     11,76 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161017,62     397866,36    15,71     11,55 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2002     160845,86     397656,26    14,78     11,49 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1964     160697,69     397718,87    13,75     11,11 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160825,49     397732,73    18,30     11,44 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1960     160827,35     397686,12    17,65     11,45 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1964     160779,03     397694,92    18,49     11,32 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1961     160885,88     397711,38    14,01     11,59 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1960     160861,25     397719,90    18,28     11,53 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1939     160956,93     397674,55    16,11     11,78 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1903     160964,18     397644,13    17,34     11,80 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1905     160660,92     397443,81    16,44      5,60 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     160954,89     397903,02    19,19     11,33 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1934     160758,38     397515,13    15,02     11,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161043,44     397887,00    14,82     11,45 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Oerlehof te Sint-Oedenrode - Oerlehof te Sint-Oedenrode

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

2008     161033,48     397934,86    18,93     11,19 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2003     160795,11     397556,48    15,45     11,15 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1940     161048,13     397729,31    17,81     11,98 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1970     160816,22     397573,76    15,98     11,27 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
1962     160925,50     397674,30    15,90     11,71 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

1959     160955,00     397553,46    14,06     11,56 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2002     160935,22     397649,42    16,80     11,73 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2009     160879,26     397596,27    19,18     11,51 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2008     161090,95     397852,02    14,35     12,31 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2009     160866,41     397596,72    14,62     11,48 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

2009     160862,30     397600,91    14,62     11,49 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2009     160875,64     397605,78    14,62     11,54 Absoluut 0 dB 0,80 0,80
2009     160999,49     397664,55    14,46     11,88 Absoluut 0 dB 0,80 0,80

NieWon Nieuwe woningen     160866,42     397696,33     3,50     11,55 Relatief 0 dB 0,80 0,80
NieWoo Nieuwe woningen     160883,61     397639,35     3,50     11,59 Relatief 0 dB 0,80 0,80

NieWoo Nieuwe woningen     160868,49     397646,93     3,50     11,55 Relatief 0 dB 0,80 0,80
NieWoo Nieuwe woningen     160873,76     397636,45     6,50     11,56 Relatief 0 dB 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesGroepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: v01

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Bodemgebieden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hoogtelijnen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  30 km/uur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  A50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
  Eerschotsestraat 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
  Oostelijk Randweg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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De Roever OmgevingsadviesRekenresultaten A50 (inclusief groepsreductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: v01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A50
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Tp01_A Toetspunt 1 woning 1 160866,96 397641,65 1,50 43,0 39,7 35,9 44,5
Tp01_B Toetspunt 1 woning 1 160866,96 397641,65 4,50 46,3 43,0 39,1 47,7
Tp01_C Toetspunt 1 woning 1 160866,96 397641,65 7,50 41,8 38,5 34,6 43,2
Tp02_A Toetspunt 2 woning 1 160869,95 397636,65 1,50 43,0 39,6 35,9 44,4
Tp02_B Toetspunt 2 woning 1 160869,95 397636,65 4,50 46,0 42,7 38,9 47,5

Tp02_C Toetspunt 2 woning 1 160869,95 397636,65 7,50 48,7 45,4 41,5 50,1
Tp03_B Toetspunt 3 woning 1 160874,76 397639,60 4,50 46,5 43,2 39,3 47,9
Tp03_C Toetspunt 3 woning 1 160874,76 397639,60 7,50 50,5 47,2 43,2 51,8
Tp04_A Toetspunt 4 woning 1 160877,97 397635,14 1,50 42,6 39,2 35,5 44,0
Tp05_A Toetspunt 5 woning 1 160883,01 397636,89 1,50 40,5 37,1 33,4 41,9

Tp06_A Toetspunt 6 woning 1+2 160879,28 397640,62 1,50 41,6 38,2 34,4 43,0
Tp07_A Toetspunt 7 woning 2 160881,32 397647,00 1,50 40,2 36,8 33,2 41,7
Tp08_A Toetspunt 8 woning 2 160886,15 397648,55 1,50 41,4 38,1 34,3 42,9
Tp09_A Toetspunt 9 woning 2 160882,64 397652,41 1,50 42,9 39,6 35,8 44,4
Tp10_A Toetspunt 10 woning 2 160874,81 397655,45 1,50 42,3 39,0 35,2 43,7

Tp11_A Toetspunt 11 woning 2 160869,57 397651,34 1,50 43,7 40,4 36,6 45,2
Tp12_A Toetspunt 12 woning 3+4 160891,00 397662,28 1,50 41,6 38,2 34,5 43,0
Tp13_A Toetspunt 13 woning 3 160906,19 397661,91 1,50 42,3 38,9 35,2 43,7
Tp14_A Toetspunt 14 woning 3 160910,11 397669,27 1,50 42,4 39,1 35,3 43,8
Tp15_A Toetspunt 15 woning 3+4 160899,30 397669,63 1,50 40,9 37,6 33,9 42,4

Tp16_A Toetspunt 16 woning 5 160897,36 397682,38 1,50 37,6 34,2 30,5 39,0
Tp17_A Toetspunt 17 woning 5 160887,85 397683,30 1,50 38,3 35,0 31,4 39,8
Tp18_A Toetspunt 18 woning 6 160890,58 397692,23 1,50 38,2 34,9 31,2 39,7
Tp19_A Toetspunt 19 woning 6+7 160879,43 397693,31 1,50 39,0 35,7 32,0 40,5
Tp20_A Toetspunt 20 woning 7 160881,80 397704,42 1,50 38,9 35,6 31,9 40,4

Tp21_A Toetspunt 21 woning 7 160873,42 397701,19 1,50 37,5 34,1 30,5 39,0
Tp22_A Toetspunt 22 woning 6+7 160871,03 397686,13 1,50 42,4 39,0 35,2 43,8
Tp23_A Toetspunt 23 woning 5 160879,85 397675,40 1,50 43,2 39,9 36,1 44,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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De Roever OmgevingsadviesRekenresultaten Eerschotsestraat (inclusief groepsreductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: v01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eerschotsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Tp01_A Toetspunt 1 woning 1 160866,96 397641,65 1,50 22,0 17,8 10,5 21,7
Tp01_B Toetspunt 1 woning 1 160866,96 397641,65 4,50 25,3 21,1 13,9 25,0
Tp01_C Toetspunt 1 woning 1 160866,96 397641,65 7,50 25,2 21,0 13,7 24,9
Tp02_A Toetspunt 2 woning 1 160869,95 397636,65 1,50 17,9 13,7 6,5 17,6
Tp02_B Toetspunt 2 woning 1 160869,95 397636,65 4,50 19,0 14,8 7,6 18,7

Tp02_C Toetspunt 2 woning 1 160869,95 397636,65 7,50 -- -- -- --
Tp03_B Toetspunt 3 woning 1 160874,76 397639,60 4,50 23,1 18,9 11,7 22,8
Tp03_C Toetspunt 3 woning 1 160874,76 397639,60 7,50 28,0 23,8 16,6 27,8
Tp04_A Toetspunt 4 woning 1 160877,97 397635,14 1,50 20,8 16,6 9,4 20,6
Tp05_A Toetspunt 5 woning 1 160883,01 397636,89 1,50 16,2 12,0 4,8 16,0

Tp06_A Toetspunt 6 woning 1+2 160879,28 397640,62 1,50 21,3 17,1 9,8 21,0
Tp07_A Toetspunt 7 woning 2 160881,32 397647,00 1,50 16,2 12,0 4,8 15,9
Tp08_A Toetspunt 8 woning 2 160886,15 397648,55 1,50 20,5 16,3 9,1 20,2
Tp09_A Toetspunt 9 woning 2 160882,64 397652,41 1,50 21,2 17,0 9,8 20,9
Tp10_A Toetspunt 10 woning 2 160874,81 397655,45 1,50 21,0 16,8 9,5 20,7

Tp11_A Toetspunt 11 woning 2 160869,57 397651,34 1,50 22,0 17,8 10,6 21,8
Tp12_A Toetspunt 12 woning 3+4 160891,00 397662,28 1,50 16,6 12,4 5,2 16,3
Tp13_A Toetspunt 13 woning 3 160906,19 397661,91 1,50 21,1 16,9 9,6 20,8
Tp14_A Toetspunt 14 woning 3 160910,11 397669,27 1,50 21,7 17,5 10,3 21,4
Tp15_A Toetspunt 15 woning 3+4 160899,30 397669,63 1,50 20,2 16,0 8,8 20,0

Tp16_A Toetspunt 16 woning 5 160897,36 397682,38 1,50 10,3 6,1 -1,1 10,1
Tp17_A Toetspunt 17 woning 5 160887,85 397683,30 1,50 18,1 13,9 6,7 17,8
Tp18_A Toetspunt 18 woning 6 160890,58 397692,23 1,50 15,0 10,8 3,6 14,7
Tp19_A Toetspunt 19 woning 6+7 160879,43 397693,31 1,50 19,0 14,8 7,6 18,8
Tp20_A Toetspunt 20 woning 7 160881,80 397704,42 1,50 19,4 15,2 8,0 19,1

Tp21_A Toetspunt 21 woning 7 160873,42 397701,19 1,50 18,1 13,9 6,7 17,8
Tp22_A Toetspunt 22 woning 6+7 160871,03 397686,13 1,50 15,3 11,1 3,9 15,1
Tp23_A Toetspunt 23 woning 5 160879,85 397675,40 1,50 18,0 13,8 6,6 17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2019 16:32:12Geomilieu V5.10



De Roever OmgevingsadviesRekenresultaten Oostelijke Randweg (inclusief groepsreductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: v01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostelijk Randweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Tp01_A Toetspunt 1 woning 1 160866,96 397641,65 1,50 32,2 29,2 24,0 33,2
Tp01_B Toetspunt 1 woning 1 160866,96 397641,65 4,50 33,7 30,7 25,5 34,7
Tp01_C Toetspunt 1 woning 1 160866,96 397641,65 7,50 32,7 29,6 24,4 33,6
Tp02_A Toetspunt 2 woning 1 160869,95 397636,65 1,50 32,8 29,8 24,6 33,8
Tp02_B Toetspunt 2 woning 1 160869,95 397636,65 4,50 35,1 32,1 26,9 36,1

Tp02_C Toetspunt 2 woning 1 160869,95 397636,65 7,50 39,2 36,2 31,0 40,2
Tp03_B Toetspunt 3 woning 1 160874,76 397639,60 4,50 34,5 31,4 26,2 35,5
Tp03_C Toetspunt 3 woning 1 160874,76 397639,60 7,50 40,8 37,7 32,5 41,8
Tp04_A Toetspunt 4 woning 1 160877,97 397635,14 1,50 33,0 30,0 24,8 34,0
Tp05_A Toetspunt 5 woning 1 160883,01 397636,89 1,50 29,6 26,6 21,4 30,6

Tp06_A Toetspunt 6 woning 1+2 160879,28 397640,62 1,50 30,6 27,5 22,3 31,6
Tp07_A Toetspunt 7 woning 2 160881,32 397647,00 1,50 29,6 26,7 21,5 30,7
Tp08_A Toetspunt 8 woning 2 160886,15 397648,55 1,50 31,1 28,1 22,9 32,1
Tp09_A Toetspunt 9 woning 2 160882,64 397652,41 1,50 31,5 28,5 23,3 32,5
Tp10_A Toetspunt 10 woning 2 160874,81 397655,45 1,50 31,2 28,1 22,9 32,2

Tp11_A Toetspunt 11 woning 2 160869,57 397651,34 1,50 31,9 28,9 23,7 33,0
Tp12_A Toetspunt 12 woning 3+4 160891,00 397662,28 1,50 30,2 27,2 22,0 31,2
Tp13_A Toetspunt 13 woning 3 160906,19 397661,91 1,50 31,9 28,9 23,7 32,9
Tp14_A Toetspunt 14 woning 3 160910,11 397669,27 1,50 31,8 28,7 23,5 32,8
Tp15_A Toetspunt 15 woning 3+4 160899,30 397669,63 1,50 30,7 27,7 22,4 31,7

Tp16_A Toetspunt 16 woning 5 160897,36 397682,38 1,50 26,8 23,9 18,6 27,9
Tp17_A Toetspunt 17 woning 5 160887,85 397683,30 1,50 27,8 24,8 19,6 28,9
Tp18_A Toetspunt 18 woning 6 160890,58 397692,23 1,50 27,5 24,5 19,3 28,5
Tp19_A Toetspunt 19 woning 6+7 160879,43 397693,31 1,50 28,7 25,7 20,5 29,7
Tp20_A Toetspunt 20 woning 7 160881,80 397704,42 1,50 28,3 25,3 20,1 29,3

Tp21_A Toetspunt 21 woning 7 160873,42 397701,19 1,50 26,4 23,4 18,2 27,4
Tp22_A Toetspunt 22 woning 6+7 160871,03 397686,13 1,50 30,0 27,0 21,8 31,0
Tp23_A Toetspunt 23 woning 5 160879,85 397675,40 1,50 31,3 28,2 23,0 32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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De Roever OmgevingsadviesRekenresultaten Cumulatief (exclusief groepsreductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: v01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Tp01_A Toetspunt 1 woning 1 160866,96 397641,65 1,50 49,5 45,7 40,4 50,0
Tp01_B Toetspunt 1 woning 1 160866,96 397641,65 4,50 51,1 47,5 42,6 51,9
Tp01_C Toetspunt 1 woning 1 160866,96 397641,65 7,50 48,9 45,1 39,5 49,3
Tp02_A Toetspunt 2 woning 1 160869,95 397636,65 1,50 51,6 47,6 41,8 51,8
Tp02_B Toetspunt 2 woning 1 160869,95 397636,65 4,50 52,8 49,0 43,6 53,3

Tp02_C Toetspunt 2 woning 1 160869,95 397636,65 7,50 54,1 50,5 45,4 54,8
Tp03_B Toetspunt 3 woning 1 160874,76 397639,60 4,50 50,6 47,0 42,4 51,5
Tp03_C Toetspunt 3 woning 1 160874,76 397639,60 7,50 54,5 51,0 46,4 55,2
Tp04_A Toetspunt 4 woning 1 160877,97 397635,14 1,50 51,6 47,7 41,8 51,9
Tp05_A Toetspunt 5 woning 1 160883,01 397636,89 1,50 47,7 43,9 38,3 48,1

Tp06_A Toetspunt 6 woning 1+2 160879,28 397640,62 1,50 45,0 41,5 37,3 46,1
Tp07_A Toetspunt 7 woning 2 160881,32 397647,00 1,50 44,3 40,8 36,3 45,3
Tp08_A Toetspunt 8 woning 2 160886,15 397648,55 1,50 45,7 42,1 37,6 46,6
Tp09_A Toetspunt 9 woning 2 160882,64 397652,41 1,50 46,1 42,7 38,5 47,3
Tp10_A Toetspunt 10 woning 2 160874,81 397655,45 1,50 45,5 42,1 37,9 46,7

Tp11_A Toetspunt 11 woning 2 160869,57 397651,34 1,50 48,3 44,7 40,0 49,2
Tp12_A Toetspunt 12 woning 3+4 160891,00 397662,28 1,50 45,1 41,6 37,3 46,2
Tp13_A Toetspunt 13 woning 3 160906,19 397661,91 1,50 46,6 43,0 38,5 47,6
Tp14_A Toetspunt 14 woning 3 160910,11 397669,27 1,50 48,2 44,4 39,3 48,8
Tp15_A Toetspunt 15 woning 3+4 160899,30 397669,63 1,50 44,8 41,3 36,9 45,9

Tp16_A Toetspunt 16 woning 5 160897,36 397682,38 1,50 41,1 37,7 33,4 42,3
Tp17_A Toetspunt 17 woning 5 160887,85 397683,30 1,50 42,0 38,5 34,3 43,2
Tp18_A Toetspunt 18 woning 6 160890,58 397692,23 1,50 41,7 38,2 34,0 42,8
Tp19_A Toetspunt 19 woning 6+7 160879,43 397693,31 1,50 42,5 39,1 34,9 43,7
Tp20_A Toetspunt 20 woning 7 160881,80 397704,42 1,50 42,3 38,9 34,7 43,5

Tp21_A Toetspunt 21 woning 7 160873,42 397701,19 1,50 41,1 37,6 33,4 42,3
Tp22_A Toetspunt 22 woning 6+7 160871,03 397686,13 1,50 45,5 42,1 37,9 46,7
Tp23_A Toetspunt 23 woning 5 160879,85 397675,40 1,50 46,6 43,1 38,8 47,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2019 16:32:53Geomilieu V5.10
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