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1. INLEIDING 

1.1 Inleiding 
 

Eigenaar van Café/Zaal De Driesprong aan Kapelstraat 23-25 te Eerde wil het aanwezige café en za-

lencentrum slopen. Wel blijft de friettent met de twee bestaande wooneenheden behouden op de loca-

tie. Het plan is om in de plaats van het café en zalencentrum in de toekomst 6 appartementen en een 

kantoor te realiseren op het perceel en één extra bovenwoning planologisch mogelijk te maken1. Hier-

bij wordt stedenbouwkundig ingespeeld op de markante positie aan het St. Antoniusplein. De friettent 

met de twee appartementen wordt geïntegreerd in dit stedenbouwkundige ontwerp.  

 

De gewenste functiewijziging past niet binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan. De ge-

meente Meierijstad heeft echter aangegeven onder voorwaarden medewerking te willen verlenen aan 

het initiatief. Om de ontwikkeling juridisch planologisch mogelijk te maken is voorliggend bestem-

mingsplan (postzegelplan) ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) opgesteld. 

 

 

1.2 Toetsing Besluit m.e.r. 
 

Toetsingskader 

Gemeenten en provincies moeten ook bij kleine bouwprojecten beoordelen of een m.e.r.-beoordeling 

nodig is. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook kleine projecten het milieu relatief zwaar kunnen 

belasten en ook bij kleine projecten van geval tot geval moet worden beoordeeld of een m.e.r.-proce-

dure nodig is. Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te beoordelen of bij een 

project belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Wanneer uit de toets blijkt dat er be-

langrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden moet er een m.e.r.-procedure worden doorlopen. 

Met andere woorden dan is het opstellen van een MER nodig. 

 

Beoordeling noodzakelijkheid m.e.r.-beoordeling 

Om te bepalen of een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is dient bepaald te worden of de ontwikkeling 

de drempelwaarden uit lijst D van het Besluit m.e.r. overschrijdt, of de ontwikkeling in een kwetsbaar 

gebied ligt en of er belangrijke milieugevolgen zijn. 

 

In het plangebied wordt de realisatie van 6 extra appartementen en een klein kantoor mogelijk ge-

maakt. De ontwikkeling dient getoetst te worden aan de Bijlage bij het Besluit m.e.r. De ontwikkeling 

van woningen valt onder de activiteit stedelijk ontwikkelingsproject (D 11.2). In het geval van een ste-

delijk ontwikkelingsproject is direct een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk als de activiteit gaat om de 

bouw van 2.000 woningen of meer in een aaneengesloten gebied of als de activiteit een omvang heeft 

van 100 hectare. Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling van 6 extra appartementen ver be-

neden de drempelwaarde ligt zoals opgenomen in het Besluit m.e.r. Er is sprake van een vormvrije 

m.e.r.-beoordelingsplicht. Dit betekent dat voordat het ontwerpbestemmingsplan in procedure gaat, 

het college van burgemeester en wethouders aan de hand van een aanmeldingsnotitie moet beoor-

delen en besluiten of een milieueffectrapport moet worden opgesteld e.e.a. conform paragraaf 7.6 Wet 

milieubeheer.  

Het vigerende bestemmingsplan maakt ter plaatse twee bovenwoningen mogelijk, deze planologische mogelijkheid wordt 

met onderhavig bestemmingsplan bestendigd.
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1.3 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 
 

In een vormvrije m.e.r.-beoordeling moet de gemeente beoordelen of een milieueffectrapport moet 

worden opgesteld. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook kleine projecten het milieu relatief zwaar 

kunnen belasten en ook bij kleine projecten van geval tot geval moet worden beoordeeld of een 

m.e.r.-procedure nodig is. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:  

belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen milieueffectrapportage noodzakelijk;  

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een milieueffectrapportage 

worden opgesteld.  

 

Procedure 

De initiatiefnemer dient de aanmeldingsnotitie in bij de gemeente. De gemeente (het bevoegd gezag) 

neemt binnen 6 weken na ontvangst van de aanmeldingsnotitie (mededeling) een beslissing of een 

MER gemaakt moet worden.  

 

 

1.4 Leeswijzer 
 

De hoofdstukken 2 en 3 vormen de aanmeldingsnotitie, hoofdstuk 4 vormt de vormvrije m.e.r.-beoor-

deling. De beoordeling of het noodzakelijk is een milieueffectrapport op te stellen is geheel afhankelijk 

van het feit of er sprake is van ‘bijzondere omstandigheden’. De bijzondere omstandigheden kunnen 

betrekking hebben op: 

 de plaats waar de activiteit plaatsvindt, o.a. in relatie tot gevoelige gebieden; 

 de kenmerken van de activiteit; 

 de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben; 

 de samenhang met andere activiteiten ter plaatse (cumulatie). 

 

  



4 

2. EFFECTEN OP HET MILIEU 

2.1 Inleiding 
 

 In dit hoofdstuk wordt getoetst of op basis van de criteria die zijn genoemd in bijlage III van de 

EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd moet worden. Het gaat 

hierbij om de volgende criteria (zie ook onderstaande tabel): 

 de kenmerken van het project; 

 de plaats van het project; 

 de kenmerken van het potentiële effect. 

 

Kenmerken van het project 

Omvang van het project 

Cumulatie met andere projecten 

Gebruik van natuurlijke grondstoffen 

Productie van afvalstoffen 

Verontreiniging en hinder 

Risico van ongevallen, mede gelet op de gebruikte stoffen en technologieën  

Plaats van het project 

Bestaand grondgebruik 

Relatieve rijkdom aan kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied 

Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor gevoelige gebieden (wetlands, kustgebie-

den, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken, Habitat- en Vogelrichtlijngebieden), gebieden waarin bij communau-

taire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden, gebieden met een hoge bevolkings-

dichtheid, landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang 

Kenmerken van het potentiële effect 

Bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking) 

Grensoverschrijdende karakter van het effect 

Waarschijnlijkheid van het effect 

Duur, frequentie en de omkeerbaarheid van het effect 

 

De vormvrije m.e.r.-beoordeling is opgesteld op basis van de onderzoeken die zijn uitgevoerd in het 

kader van het ruimtelijke plan. In de onderstaande tabellen vindt de beoordeling/toets plaats aan de 

criteria die zijn genoemd in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. 

 

 

2.2 Kenmerken van het project 
 

Kenmerken van het project 

Criteria Toets 

Omvang van het project Er worden in het plangebied 6 extra appartementen, een kantoor (oppervlak circa 165 m2) 

en een extra bovenwoning met bijbehorende ontsluitingsstructuur mogelijk gemaakt.  

Cumulatie met andere pro-

jecten 

Nee 

Gebruik van natuurlijke hulp-

bronnen 

N.v.t. 

Bij de ontwikkeling wordt niet permanent gebruik gemaakt van natuurlijke hulpbronnen.  
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Kenmerken van het project 

Criteria Toets 

Productie van afvalstoffen Naast het reguliere afval van de toekomstige bebouwing en functies zal geen sprake zijn 

van de productie van andere afvalstoffen. 

Verontreiniging en hinder De ontwikkeling van de woningen en het positief bestemmen van de kleinschalige sport-

school vindt plaats in stedelijk gebied 

Tijdens de aanlegfase is er mogelijke sprake van tijdelijke hinder als gevolg van bouwver-

keer en bouwwerkzaamheden.  

Luchtkwaliteit: Met onderhavig plan worden waarvan 6 extra appartementen ten opzichte 

van de bestaande situatie, en een kleinschalig kantoor (ca. 165 m2) mogelijk gemaakt. De 

realisatie van dit aantal woningen draagt niet in betekende mate bij aan de een verslech-

tering van de luchtkwaliteit.  

Geluid wegverkeer: Er is sprake van een aanvaardbaar akoestisch woon-en leefklimaat 

ten gevolge van het wegverkeer. 

Geluid omliggende bedrijven: Er is sprake van een aanvaardbaar akoestisch woon-en 

leefklimaat van de omliggende bedrijven ten opzichte van de appartementen. 

Geluidsuitstraling plangebied: Er is geen sprake van onaanvaardbare geluidhinder van de 

verkeersbewegingen van de te realiseren appartementen en industrielawaai van de cafe-

taria (o.a. vanwege afzuiging) op omliggende geluidgevoelige bestemmingen.  

Geur: Het betreft een stedelijke locatie, veehouderijen zijn in de omgeving niet aanwezig. 

Er is daarnaast geen sprake van onevenredige industriële geur  

Risico van ongevallen Er is sprake van de ontwikkeling van een woningen, een kleinschalig kantoor (ca. 165 m2) 

en aanleg van een ontsluitingsweg en het positief bestemmen van een kleinschalige 

sportschool. Er is geen sprake van een nieuwe risicobron.  

 

 

2.3 Plaats van het project 
 

Plaats van het project 

Criteria Toets 

Bestaand grondgebruik Voor Kapelstraat 23-25 is een historische bodemtoets verricht. Door het invullen van dit for-

mulier is het bodemgebruik in het verleden, nu en in de toekomst duidelijk uiteengezet. Ge-

concludeerd wordt dat een bodemonderzoek niet noodzakelijk is.  

Relatieve rijkdom aan kwaliteit 

en het regeneratievermogen 

van de natuurlijke hulpbronnen 

van het gebied 

N.v.t. 

Het opnamevermogen van het 

natuurlijke milieu, met in het bij-

zonder aandacht voor: 

Het plangebied is niet gelegen binnen de grenzen van een gebied dat aangewezen is als 

Natura 2000-gebied. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, “Kampina & Oisterwijkse 

Vennen”, bevindt zich op circa 14 kilometer afstand ten westen van het plangebied. Mede 

gezien de afstand tot het plangebied zijn externe effecten uitgesloten. Daarbij was eerst 

sprake van een horecaonderneming. In vergelijking met de toekomstige situatie is sprake 

van een positieve invloed op externe effecten zoals licht en geluid. Daar de voorgenomen 

ontwikkeling de realisatie van circa 6 appartementen en een kantoor betreft, in combinatie 

met de afstand van circa 14 kilometer, is een significante toename aan stikstofdepositie op 

een Natura 2000-gebied redelijkerwijs uitgesloten. 

gevoelige gebieden (wetlands, 

kustgebieden, berg- en bosge-

bieden, reservaten en natuur-

parken, Habitat- en Vogelricht-

lijngebieden) 
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Plaats van het project 

Criteria Toets 

Het plangebied behoort niet tot een waterwinlocatie, waterwingebied of grondwaterbescher-

mingsgebied. Ook behoort het plangebied niet tot een gebied waarbinnen een Rijksmonu-

ment ligt. Het plangebied is eveneens niet gelegen in een Bèlvéderegebied. 

 

gebieden waarin bij communau-

taire wetgeving vastgestelde 

normen inzake milieukwaliteit 

reeds worden overschreden 

Nee 

gebieden met een hoge bevol-

kingsdichtheid 

n.v.t. 

landschappen van historisch, 

cultureel of archeologisch be-

lang 

De 6 wooneenheden en het kleinschalig kantoor (ca. 165 m2) worden op de plaats van be-

staande bebouwing gerealiseerd, welke intensief gebruikt als café/zaal. Daarnaast wordt de 

planologische ruimte geboden een extra bovenwoning te realiseren. Er wordt geen nieuwe 

grond geroerd, waardoor eventueel aanwezige waarden niet geschaad worden. De bodem-

verstoringen vallen hiermee onder de vrijstellingsgrens. Een verkennend archeologisch on-

derzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 

Overige is niet van toepassing 

 

In onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r is bepaald wat verstaan wordt onder een gevoelig 

gebied. Als gevoelig gebied zijn gebieden aangewezen die beschermd worden op basis van de na-

tuurwaarden, landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden en waterwingebieden. 

 

Gevoelig gebied (conform onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r.) 

Gevoelig gebied  Toets 

Beschermd natuurmonument Nee 

Habitat en vogelrichtlijngebieden Nee 

Watergebied van internationale beteke-

nis 

Nee 

Natuur Netwerk Nederland  

(voormalige EHS) 

Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland (voormalige EHS). Er is 

geen sprake van negatieve effecten op het NNN. 

Landschappelijk waardevol gebied Er is geen sprake van een landschappelijk waardevol gebied. 

Waterwinlocaties. waterwingebieden, 

en grondwaterbeschermingsgebieden 

Nee 

Beschermd monument Nee 

Belvedere-gebied Nee 
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2.4 Kenmerk van het potentiële effect 
 

Kenmerken van het potentiële effect 

Criteria Toets 

Bereik van het effect (geografische 

zone en grootte van de getroffen bevol-

king) 

Nee 

Grensoverschrijdende karakter van het 

effect 

Nee 

Waarschijnlijkheid van het effect Van onevenredige effecten voor de omgeving is geen sprake. 

Duur, frequentie en de omkeerbaarheid 

van het effect 

Er is sprake van de bouw van woningen. De effecten zijn blijvend. Zoals echter al 

verwoordt in het voorgaande zijn deze effecten niet van dien aard dat sprake is van 

een onevenredige aantasting.   
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3. VORMVRIJE M.E.R-BEOORDELING 

Gezien het vorenstaande en indien het plan wordt vergeleken met de drempelwaarden uit onderdeel 

D van het Besluit m.e.r. kan worden geconcludeerd dat er, rekening houdend met: 

1. de kenmerken van het project; 

2. de plaats van het project; en 

3. de kenmerken van het potentiële effect; 

sprake is van een wezenlijk ander schaalniveau en een activiteit die vele malen kleinschaliger is. Bij 

elk plan is sprake van invloed op het milieu, maar deze is niet zodanig dat normen worden overschre-

den. De potentiële effecten van het plan, in relatie tot de kenmerken en de plaats van het plan, zijn 

dusdanig beperkt van aard en omvang dat dit geen belangrijk nadelige milieugevolgen tot gevolg heeft 

die het doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken. 

 

Wij bevelen u aan - na nadere kennisname van deze beoordeling - een gemeentelijk besluit voor te 

bereiden waarin wordt aangegeven dat voor de verdere planvorming van het bestemmingsplan Kom 

Eerde, herziening Kapelstraat 23-25 geen milieueffectrapportage wordt vereist.  
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1. INLEIDING 

 

De initiatiefnemer heeft het voornemen om ter plaatste van de huidige bebouwing 

(snackbar met café en zaal, met een paar bovenwoningen), 6 nieuwe woningen te 

realiseren. De snackbar blijft in de nieuwe situatie aanwezig.  

 

Voor deze ruimtelijke ontwikkeling is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 

noodzakelijk. 

 

Het plangebied is weergegeven op afbeelding 1. 

 

 
Afbeelding 1. Locatie plangebied 

Bron: PDOK 

 

Op afbeelding 2 is de gewenste situatie aangegeven (begane grond). De gewenste 

situatie is in detail weergegeven in bijlage I. 

 

Plangebied 



 

 

 

Kapelstraat 23-25 te Eerde, akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Pagina 4 van 16 

 
Afbeelding 2. Gewenste situatie  

Realisatie van 6 woningen 

 

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting door het wegverkeer in de 

omgeving op de te realiseren woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de 

uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in 

hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen. 
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2. UITGANGSPUNTEN 

2.1. Geluidzones 

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het 

bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren woning. De omvang van de geluidzone 

van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af 

van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1. 

 

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is 

gelegen binnen een woonerf.  

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh 

Aantal rijstroken 
GELUIDZONE* 

stedelijk gebied buitenstedelijk gebied 

1 of 2 200 meter 250 meter 

3 of 4 350 meter 400 meter 

5 of meer 350 meter 600 meter 

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan 

het uiteinde van een weg 

 

Het plangebied ligt binnen de geluidzone van de Eerdsebaan. 

 

Voor de Eerdsebaan geldt een maximumsnelheid van 80 km/uur, waardoor deze weg 

gezoneerd is. Voor het bepalen van de cumulatieve geluidbelasting zijn de wegen in de 

30 km zone meegenomen. Het betreft de Kapelstraat, Schoolhuisweg en St. 

Antoniusplein. 

 

Overige wegen zijn niet relevant vanwege lage verkeersintensiteiten, afscherming door 

gebouwen en grotere afstanden. 

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting 

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting 

staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde 

bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden 

voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 

83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2. 
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Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh 

Ligging object Situatie* Waarde 

Stedelijk gebied  

voorkeursgrenswaarde 48 dB 

nieuwe woning 63 dB 

vervangende nieuwbouw 68 dB 

Buitenstedelijk 

gebied 

Voorkeursgrenswaarde 48 dB 

nieuwe woning 53 dB 

agrarische bedrijfswoning 58 dB 

vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom 58 dB 

vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg  63 dB 

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden 

andere waarden. 

 

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting 

vanwege een zoneringsplichtige weg bedraagt 63 dB. 

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder 

Bij geluidberekeningen op de gevels van woningen mag rekening gehouden worden met 

het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe 

een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en 

wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en 

meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4: 

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB; 

- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer: 

o bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB; 

o bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB; 

o overige situaties: aftrek 2 dB. 

 

De toegestane snelheid op de Eerdsebaan bedraagt 80 km/uur. Uit de berekening later in 

dit rapport blijkt dat de aftrek voor deze weg 2 dB bedraagt.  

 

In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen. 

2.4. Rekenmethode en gegevensbronnen 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu (versie 

4.41, module RMW 2012). 

 

De gegevens van de omliggende wegen zijn overgenomen uit het verkeersmodel (2030) 

van de omgevingsdienst. Het wegdektype van de Eerdsebaan betreft referentiewegdek.  

van de Biezendijk betreft referentiewegdek. De overige wegen zijn gemodelleerd als 

zijnde elementenverharding in keperverband. 

 

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook 

verblijfsruimtes kunnen bevinden. Voor verblijfruimtes op de begane grond, 1e etage en 



 

 

 

Kapelstraat 23-25 te Eerde, akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Pagina 7 van 16 

2e etage is uitgegaan van een rekenhoogte van respectievelijk 1,5 - 4,5 en 7,5 meter 

boven het maaiveld.  

 

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende (zachte) bodem, 

met uitzondering van akoestisch reflecterende delen (verhardingen).  

 

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit 

topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de 

beschikbare bronnen via internet. 

 

Op afbeeldingen 3 en 4 zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen.  

 

 
Afbeelding 3. Rekenmodel, 3d-weergave 

Kijkhoek vanuit zuiden 
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Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave 
Kijkhoek vanuit noorden 

 

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. 

 

De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, 

verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.  
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3. REKENRESULTATEN   

3.1. Algemeen 

Voor de gezoneerde wegen zijn geluidberekeningen uitgevoerd. Daarnaast is de 

cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend.  

 

De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel 

('invallend geluidsniveau'). 

3.2. Geluidbelasting vanwege de Eerdsebaan 

Op afbeelding 5 zijn de berekende geluidbelastingen vanwege de Eerdsebaan 

weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.  

 

 
Afbeelding 5. Geluidbelastingen Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) Eerdsebaan 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter 

 

Toetsing: 

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. De geluidsbelasting 

bedraagt op zijn hoogst 48 dB.  
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3.3. Gecumuleerde geluidbelastingen 

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning (bij woonbestemmingen) is het 

noodzakelijk dat wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de 

gevels. Conform het Bouwbesluit 2012 (artikel 3, lid 1) moet bij een woonfunctie de 

karakteristieke geluidwering (GA;k) van de uitwendige scheidingsconstructie, die de 

scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht tenminste gelijk zijn aan 

het verschil tussen de geluidbelasting op dat geveldeel en 33 dB, met een minimumeis 

van 20 dB.  

 

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit (formeel) 

uitgegaan van de verleende hogere waarde zonder de aftrek conform artikel 110g van de 

Wet geluidhinder en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 (zie 

paragraaf 2.3). Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en verblijfsklimaat 

(binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in 

een 30 km/uur zone. De cumulatieve geluidbelasting wordt berekend zonder de aftrek 

conform artikel 110g van de Wet geluidhinder en het Reken- en meetvoorschrift 

geluidhinder 2012, artikel 3.4 (zie paragraaf 2.3).  

 

Op afbeelding 6 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Een 

compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.  

 

 
Afbeelding 6. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 /7,5 meter 
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Toetsing: 

Het Bouwbesluit gaat ervan uit dat de karakteristieke geluidwering van een gevel van 

normale bouwkundige opzet op zijn minst 20 dB bedraagt. Ter plaatse van 17 geveldelen 

wordt de cumulatieve geluidbelasting van 33 dB (vereist binnenniveau) + 20 dB 

(minimale geluidwering) = 53 dB overschreden. De geluidbelasting bedraagt op zijn 

hoogst 58 dB.  

 

Voor de geveldelen met een geluidbelasting hoger dan 53 dB kan niet zonder meer 

worden volstaan met een gevel met een karakteristieke geluidwering van 20 dB uit het 

Bouwbesluit. Een onderzoek naar de geluidwering van deze desbetreffende gevels wordt 

noodzakelijk geacht. Het bevoegd gezag beslist of een dergelijk onderzoek ‘Geluidwering 

Gevels’ uitgevoerd dient te worden. 
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4. CONCLUSIES 

 

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de te realiseren 

woningen aan de Kapelstraat 23-25 te Eerde berekend.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat geen hogere waarde procedure hoeft te worden gevolgd.  

 

Een onderzoek naar de geluidwering van de gevels van de te herbouwen woning wordt 

noodzakelijk geacht voor de geveldelen met een gecumuleerde geluidbelasting van 54 dB 

en hoger: in totaal 17 geveldelen. Hoewel wettelijk geen verplichting geldt is er in het 

kader van een goed woon- en leefklimaat voor gekozen om in de regels een 

voorwaardelijke verplichting op te nemen waarin is bepaald dat het bouwen van 

woningen uitsluitend is toegestaan indien door middel van een akoestisch onderzoek is 

aangetoond, dat de binnenwaarde voor de geluidgevoelige ruimten binnen de woningen 

niet meer dan 33 dB bedraagt. 

 

Voor de overige gevels (met een geluidbelasting van 53 dB en lager) kan worden 

volstaan met de karakteristieke geluidwering van een gevel van normale bouwkundige 

opzet (20 dB). 
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BIJLAGE I.   Gegevens 
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BIJLAGE II. Afbeeldingen rekenmodel 
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BIJLAGE III. Invoergegevens rekenmodel 

 

 



De Roever OmgevingsadviesModeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: C01

Model eigenschap

Omschrijving C01
Verantwoordelijke T.oerlemans
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
    
Aangemaakt door T.oerlemans op 10-10-2018
Laatst ingezien door T.oerlemans op 16-10-2018
Model aangemaakt met Geomilieu V4.41
    
Definitief 16-10-2018
Definitief verklaard door T.oerlemans op 16-10-2018
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Maximale reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50
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Commentaar
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: C01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

nieuw begane grond     162673,97     401658,64     5,60      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
nieuw 1e etage     162677,71     401656,78     0,25      7,00 Relatief aan onderliggend item 0 dB 0,80 0,80
nieuw begane grond     162686,72     401657,26     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
verkeers Verkeersruimte     162676,77     401657,27     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1977     162739,53     401585,42     2,25      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1920     163112,81     401743,60     2,57      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1975     163148,73     401721,07     2,54      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1972     162912,54     402004,88     2,13      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1950     162618,66     401535,15     1,97      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1958     162790,08     401685,75     1,58      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1962     162809,13     401745,55     1,79      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2001     162907,11     401607,59     1,85      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1974     162580,48     401649,82     1,82      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1977     162560,34     401658,00     3,99      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1902     162899,44     401631,90     3,55      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1962     162777,76     401701,89     2,07      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1962     162771,89     401728,66     2,69      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1977     162535,07     401705,47     2,56      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2005     162734,47     401723,60     2,33      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1971     162609,06     401722,08     1,45      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

2004     162662,78     401749,58     1,73      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1963     162788,25     401766,10     2,63      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1976     162684,74     401918,45     2,37      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1972     162716,25     401851,87     2,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2012     162696,10     401723,55     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1957     162672,74     401516,50     1,45      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1967     162611,78     401646,72     0,51      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2018     162600,96     401566,25     0,65      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1957     162647,69     401579,77     2,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1983     162736,58     401582,41     1,47      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1977     162518,58     401706,33     3,97      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2004     162672,30     401717,09     1,63      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1997     162615,96     401530,89     2,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2008     162751,42     401725,62     2,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2000     162795,71     401533,23     1,99      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1930     162603,62     401688,96     3,68      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2001     162889,13     401530,13     2,45      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
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Model: C01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

1983     162729,14     401569,39     2,23      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1972     162634,04     401584,39     3,99      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1975     162597,20     401609,72     2,48      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1962     162834,96     401690,07     4,38      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1962     162770,10     401715,73     2,15      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

2005     162730,54     401728,26     2,24      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2005     162718,60     401748,45     1,86      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2005     162748,45     401790,22     1,36      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1963     162731,83     401772,94     1,75      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1976     162677,35     401880,97     2,54      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

2005     162754,27     401783,35     2,62      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2013     162776,31     401981,60     1,07      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162835,81     401757,72     1,07      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1972     162909,33     401957,55     3,09      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1978     162547,02     401688,94     2,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1974     162560,72     401605,94     3,86      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1930     162599,36     401693,68     3,27      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1996     162570,13     401544,78     3,01      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1994     162799,13     401576,39     1,53      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1935     162708,38     401663,02     2,42      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1974     162535,53     401624,96     1,72      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1983     162726,37     401575,66     3,85      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1974     162576,76     401655,78     2,52      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1962     162759,22     401744,09     4,22      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162866,22     401724,52     2,07      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1966     162843,17     401765,20     0,18      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1989     162550,53     401897,29     3,09      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2005     162650,55     401770,04     2,43      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1955     162551,76     401807,90     3,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1998     162544,95     401968,79     0,53      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1976     162661,86     401904,62     2,45      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2010     163142,99     401822,83     3,13      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1989     162601,10     401937,13     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2005     162716,50     401751,08     0,73      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2004     162659,69     401736,32     1,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1943     163000,05     401853,60     1,81      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1996     162915,54     401614,41     2,09      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

16-10-2018 16:43:46Geomilieu V4.41



De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: C01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

1984     162866,88     401914,80     2,44      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1950     162908,05     401893,50     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1973     162538,02     401622,26     1,63      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1989     162555,10     401878,19     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1977     162542,21     401677,27     2,37      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

2000     162869,94     401518,50     3,19      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1982     162736,58     401562,74     4,58      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1902     162892,26     401626,74     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1972     162644,92     401557,08     4,44      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1964     162831,15     401621,85     2,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

2005     162634,12     401732,94     0,94      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1985     162634,86     401653,60     2,93      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2000     162783,93     401669,56     3,13      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1880     162630,49     401725,19     2,09      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162814,85     401753,62     0,87      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

2005     162593,49     401742,70     3,73      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2005     162710,29     401753,82     2,15      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162855,97     401752,54     2,27      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1962     162748,32     401755,75     3,01      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1870     162546,76     401772,12     2,71      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1981     162533,96     401827,44     1,74      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1885     162545,19     401784,76     3,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1990     162801,40     401820,32     2,45      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1989     162528,68     401893,96     1,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1976     162703,59     401907,08     2,19      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1973     162890,72     401675,13     2,19      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1955     162558,55     401845,90     1,99      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1985     162871,72     401622,50     1,63      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1935     163000,89     401743,40     3,05      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1920     162888,98     401971,27     3,23      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1965     163125,69     401821,48     5,55      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2003     162854,62     401580,96     1,09      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1950     162956,99     401604,41     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1985     162754,87     401582,47     1,53      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1983     162736,58     401582,41     1,38      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1976     162652,03     401923,37     1,15      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1977     162719,71     401583,96     1,74      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
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Model: C01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

1973     162549,44     401610,43     2,03      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1950     162617,84     401565,78     1,68      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1985     162631,84     401656,92     3,99      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1972     162648,52     401574,10     1,87      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2003     162879,84     401557,41     2,33      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1962     162790,05     401699,24     1,86      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1962     162847,07     401702,25     0,85      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162911,44     401697,69     1,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1980     162574,32     401725,59     2,74      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2004     162682,79     401740,01     4,75      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1962     162824,36     401712,97     2,25      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2005     162723,25     401737,62     2,73      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1930     162579,50     401683,05     4,54      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2005     162705,96     401761,39     3,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1963     162782,28     401772,42     4,48      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1963     162734,00     401770,67     4,07      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2008     162704,86     401687,44     1,61      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1996     162611,80     401921,47     3,49      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1999     162822,97     401553,86     1,86      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2009     162811,80     401755,57     1,93      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1930     162620,55     401662,82     2,93      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162893,97     401695,95     1,84      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1985     163216,99     401720,32     1,87      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1930     163141,18     401737,01     2,53      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1999     162780,41     401544,26     2,79      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1974     162543,25     401618,33     3,27      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162843,78     401747,07     1,81      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1973     162912,83     401694,50     1,49      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1901     162930,41     401627,06     0,38      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1901     162943,21     401637,13     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

2005     162668,20     401753,99     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1957     162656,72     401532,53     3,76      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2000     162874,79     401526,08     3,08      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2004     162662,43     401732,78     1,09      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1973     162901,73     401683,40     2,33      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1962     162760,39     401735,47     4,12      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1972     162548,82     401734,12     2,43      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: C01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

2006     162587,52     401735,22     1,59      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2005     162637,91     401771,35     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2005     162754,51     401801,90     2,18      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1976     162666,86     401893,22     2,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162888,18     401690,24     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1967     162793,51     402015,26     2,14      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1970     163057,74     401850,56     1,51      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1986     162693,81     401516,02     1,54      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1957     162657,76     401556,27     1,78      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1962     162771,54     401711,15     1,69      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

2000     162802,23     401534,15     2,94      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1977     162562,83     401650,70     4,99      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2004     162678,37     401745,56     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162918,07     401698,50     0,66      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1977     162548,02     401673,90     3,69      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1978     162532,03     401677,23     3,97      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2005     162624,97     401744,38     1,55      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162851,80     401709,95     1,38      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162856,73     401744,76     2,82      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1962     162814,05     401731,50     3,44      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1989     162539,16     401897,43     2,06      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1989     162549,91     401878,30     1,02      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1960     162805,33     401772,40     1,90      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162833,41     401780,90     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2005     162689,22     401786,66     4,44      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1976     162690,78     401918,22     2,28      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1976     162716,12     401597,65     2,26      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1870     162538,45     401759,14     2,26      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2011     162856,97     401938,20     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1962     162758,16     401725,80     2,17      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1957     162666,08     401521,15     2,41      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1930     162619,66     401671,21     2,82      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2000     162788,43     401551,75     1,51      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2004     162664,36     401732,97     1,75      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1953     162594,43     401642,25     1,68      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

2000     162833,20     401602,20     1,19      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1953     162603,40     401662,40     1,42      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: C01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

1930     162837,60     401585,56     1,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1930     162846,64     401619,38     2,56      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1962     162781,89     401713,82     4,81      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1988     162708,56     401546,93     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1977     162557,71     401669,46     2,11      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1985     162753,39     401607,42     2,18      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1977     162817,84     401635,91     2,16      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2004     162845,68     401690,27     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1978     162526,08     401694,50     1,91      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162894,38     401714,62     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1962     162848,48     401701,55     1,37      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1995     162636,90     401702,40     2,24      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162868,78     401739,88     2,74      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1981     162535,64     401817,63     5,37      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1989     162544,82     401896,71     2,28      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1976     162671,36     401877,90     1,36      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1990     162555,71     401948,27     2,25      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1976     162704,68     401898,01     2,31      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1989     162582,01     401925,30     2,67      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1962     162771,42     401713,54     1,96      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1960     163232,40     401740,09     3,84      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1990     162966,02     401768,44     2,67      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1985     163203,76     401729,44     5,07      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1968     163105,81     401719,07     3,93      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1976     162650,54     401881,06     1,47      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1960     162661,21     401567,19     2,63      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1965     162667,86     401705,98     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1953     162607,85     401660,41     1,83      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1989     162538,70     401877,97     2,28      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1880     162625,29     401577,58     2,74      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1974     162549,08     401623,89     4,11      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1998     162802,14     401555,51     1,73      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1973     162570,32     401595,81     2,78      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1998     162757,11     401534,99     1,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1953     162587,20     401660,85     1,76      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1974     162590,50     401645,46     2,07      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1901     162960,19     401625,30     2,17      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: C01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

1996     162698,66     401622,77     3,22      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1930     162639,85     401691,72     2,28      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1977     162518,20     401737,00     3,02      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1962     162806,92     401761,82     1,03      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1972     162560,65     401742,91     1,78      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1966     162844,56     401758,06     2,78      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1910     162659,18     401828,74     2,85      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1976     162662,53     401914,20     2,11      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1976     162657,28     401898,52     2,43      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1872     162650,82     401826,79     0,77      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

2006     162884,71     401586,31     1,14      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1996     162572,66     401546,33     1,02      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1963     163064,54     401849,04     1,41      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1930     163273,45     401681,49     2,85      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1975     163039,93     401860,49     1,84      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1972     162924,03     401952,77     1,73      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1935     162956,91     401911,06     2,68      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1950     162925,27     401596,26     1,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1953     162617,54     401656,07     1,83      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1986     162722,29     401516,11     2,53      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1976     162716,58     401597,85     2,16      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2003     162845,18     401547,71     2,63      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2007     162825,35     401730,21     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1973     162657,14     401558,44     2,24      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1967     162622,92     401641,62     2,21      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1980     162550,35     401730,24     2,39      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1958     162791,81     401671,73     1,26      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1977     162546,52     401662,09     4,43      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162891,26     401698,70     0,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162731,77     401686,78     1,94      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

2004     162692,21     401730,15     2,17      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1962     162832,08     401729,08     2,49      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1960     162809,53     401789,96     3,49      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2005     162594,84     401755,83     6,21      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1990     162541,56     401939,40     1,24      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1989     162556,26     401891,65     1,99      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1976     162707,48     401876,29     1,65      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: C01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

1990     162543,85     401930,83     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2010     162753,11     401712,01     3,06      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2008     162829,27     401732,46     0,27      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2005     162712,36     401786,45     5,36      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1977     163131,71     401728,26     3,65      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1920     163116,16     401729,81     1,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1950     162940,07     401879,27     2,33      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1985     162689,87     401845,38     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162832,43     401761,08     2,01      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1974     162536,46     401629,88     3,60      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1930     162837,13     401604,46     1,59      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1985     162744,68     401631,19     3,49      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1950     162922,36     401636,91     2,48      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1998     162819,19     401536,67     2,47      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1999     162783,65     401526,00     3,55      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1967     162608,30     401636,51     1,86      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1920     162668,34     401672,09     1,39      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1974     162576,48     401645,86     2,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2004     162845,39     401684,82     1,93      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1983     162699,08     401684,03     0,29      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1970     162887,38     401677,95     0,68      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1989     162587,62     401959,44     2,06      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1962     162832,57     401703,65     0,15      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2005     162753,23     401714,79     3,88      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1978     162577,08     401708,17     2,96      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1962     162772,11     401719,97     2,76      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162881,69     401727,12     1,18      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2004     162683,24     401739,42     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1976     162699,50     401911,62     2,52      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2000     162558,43     401946,19     1,95      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1960     162796,47     401781,25     1,99      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162880,92     401709,22     1,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162829,42     401764,34     1,42      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1989     162582,01     401925,30     1,34      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1999     162782,92     401547,16     1,82      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

2013     162719,51     402027,30     1,07      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2013     162728,12     401609,70     0,02      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: C01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

1976     162726,51     401608,32     1,54      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1930     162975,22     401905,43     1,75      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1950     163037,25     401924,98     2,16      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1984     162859,97     401946,08     1,17      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1997     162613,61     401519,21     2,08      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1998     162643,65     401728,70     2,35      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1950     162762,78     401636,59     2,60      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1990     162621,98     401923,72     1,74      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1977     162558,38     401669,99     2,38      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2004     162666,70     401726,77     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1976     162673,30     401888,39     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2000     162764,71     401524,21     2,73      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1870     162801,02     401637,92     2,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1997     162861,62     401614,87     2,07      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1973     162917,50     401679,19     2,89      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1966     162811,59     401796,41     2,81      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1930     162619,84     401702,56     1,18      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1920     162688,51     401694,48     1,31      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2005     162625,27     401740,36     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1977     162839,33     401662,90     1,92      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1958     162793,88     401672,17     3,78      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162895,11     401706,83     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162878,70     401711,39     1,44      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1989     162538,73     401879,85     2,16      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1977     162527,54     401717,88     1,94      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1978     162516,96     401752,73     3,05      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1963     162801,59     401768,29     1,72      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1976     162712,15     401888,10     0,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1990     162681,68     401930,97     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2005     162709,17     401768,19     2,11      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1973     162540,32     401601,72     2,29      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1962     162740,14     401739,61     2,29      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2018     162736,74     401581,52     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1875     163060,69     401895,58     2,95      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1930     162978,72     401938,48     2,18      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

2000     162940,68     401892,57     3,11      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1972     162908,00     401854,71     3,93      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: C01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

1986     162720,77     401522,93     2,35      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1978     162537,27     401733,28     4,47      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1977     162808,21     401602,14     1,84      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1991     162692,79     401689,75     3,14      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1991     162563,74     401688,02     1,54      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1930     162576,57     401681,92     1,32      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1975     162575,49     401577,53     2,29      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1999     162522,36     401729,54     1,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1972     162658,14     401584,85     1,61      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1957     162656,08     401544,41     2,37      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

2000     162892,71     401567,30     2,47      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162917,86     401677,52     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1920     162668,34     401672,09     2,06      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162885,85     401723,02     4,90      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1962     162780,71     401706,09     3,68      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1980     162563,80     401714,26     2,67      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162843,63     401727,17     1,44      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162873,05     401735,66     3,63      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1962     162813,49     401753,73     2,27      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2005     162654,50     401760,44     2,84      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1995     162571,36     401885,55     3,28      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1976     162711,00     401873,30     1,99      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1976     162677,35     401880,97     1,69      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1990     162538,63     401922,90     2,25      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2014     162711,00     401706,62     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1966     162861,32     401715,22     1,78      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1977     162862,86     401674,85     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1955     162568,57     401844,56     0,76      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1937     163080,88     401839,47     2,59      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1972     162910,69     401972,27     2,38      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

2000     162929,09     401975,52     2,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1960     162983,06     401959,39     1,53      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1984     162828,47     401933,66     0,62      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1957     162671,35     401521,62     0,59      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1901     162938,04     401636,04     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1983     162742,65     401567,30     2,54      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1953     162596,97     401662,83     2,99      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: C01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

1979     162617,52     401732,10     1,41      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1977     162529,46     401711,44     2,01      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1977     162573,22     401662,66     1,65      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2003     162849,90     401556,37     2,51      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1970     162942,69     401619,23     1,72      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1966     162930,39     401683,94     4,73      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1974     162507,02     401723,35     3,89      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1930     162669,63     401720,36     2,44      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162856,46     401735,07     0,78      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1978     162532,17     401761,52     1,57      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1976     162636,89     401902,09     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1962     162802,92     401767,92     2,61      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2006     162694,28     401770,20     3,73      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162834,16     401773,12     2,14      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1930     162579,50     401683,05     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1967     162610,51     401645,40     0,12      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1970     162887,15     401679,30     1,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1930     163271,67     401682,50     4,29      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1978     162523,29     401864,94     2,03      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2000     162804,33     401540,90     2,28      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1986     162565,21     401868,09     0,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1988     162694,77     401547,88     3,06      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1929     162713,57     401625,85     4,34      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1997     162866,19     401583,12     2,19      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1970     162681,18     401615,65     4,11      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1966     162907,18     401701,92     1,73      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1962     162746,08     401740,84     1,93      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1963     162729,85     401757,38     1,99      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2006     162527,21     401943,24     1,54      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162818,61     401772,33     1,93      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

2005     162635,17     401771,91     2,74      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1963     162795,15     401777,14     2,22      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1989     162529,93     401880,22     1,51      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1976     162671,91     401873,28     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1976     162704,68     401898,01     2,62      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1976     162659,34     401883,02     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2001     162573,24     401961,01     2,65      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: C01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

1960     163015,54     401638,29     1,33      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1984     162871,89     401935,47     1,84      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1978     162529,82     401684,78     4,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1950     162651,08     401674,11     2,99      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1999     162833,95     401543,07     1,98      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1977     162567,48     401670,24     1,56      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1962     162810,24     401737,42     2,79      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1966     162853,96     401737,56     1,85      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2004     162687,28     401734,40     1,91      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1930     162604,68     401687,78     3,23      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1973     162855,57     401667,52     1,62      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1962     162788,39     401691,61     2,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1974     162519,79     401721,26     2,65      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1977     162873,39     401671,92     2,48      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1991     162589,71     401701,09     2,44      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1980     162571,46     401732,44     3,11      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1962     162804,07     401746,86     3,92      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1983     162819,76     401780,00     2,25      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1978     162526,99     401763,71     2,89      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1962     162745,56     401758,62     2,71      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

1996     162619,35     401969,01     5,22      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1978     162542,63     401847,65     1,62      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1989     162559,79     401932,44     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2010     162697,78     401523,73     2,08      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1970     162752,55     402000,55     0,83      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: C01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

Tp01 Woonkamer/balkon/balkon     162681,93     401643,28      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
Tp02 Woonkamer beg/1e/2e     162676,03     401641,59      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
Tp04 Woonkamer beg/1e/2e     162665,96     401646,97      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
Tp03 Slaapkamers beg/1e/2e     162671,68     401645,39      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
Tp05 zijgevel woonkamers  beg/1e/2e     162664,40     401649,90      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

Tp06 zijgevel woonkamers  beg/1e/2e     162669,57     401654,95      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
Tp07 achtergevel slaapkamers  beg/1e/2e     162675,88     401657,81      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
Tp08 Toetspunt 8 (slaapkamer 2e etage)     162682,26     401652,60      0,00 Relatief      7,50 -- -- -- -- -- Ja
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: C01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A))

Eerdsebaan Eerdsebaan Eerdsebaan      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0,75   0 W0  80  80  80  80  80
Kapelstr Kapelstraat 30 km wegen      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0,75   0 W9a  30  30  30  30  30
St. Anton St. Antoniusplein 30 km wegen      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0,75   0 W9a  30  30  30  30  30
Schoolh Schoolhuisweg 30 km wegen      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0,75   0 W9a  30  30  30  30  30
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: C01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

Eerdsebaan  80  80  80  80  13175,98   6,83   2,77   0,87  86,96  80,90  84,09   8,86  11,66   8,59   4,18   7,44   7,32
Kapelstr  30  30  30  30   2010,67   7,09   2,71   0,51  94,35  93,98  92,20   4,36   4,49   5,23   1,29   1,53   2,57
St. Anton  30  30  30  30   1287,49   7,09   2,70   0,51  95,04  95,14  93,07   3,37   2,96   3,74   1,60   1,90   3,19
Schoolh  30  30  30  30   1287,49   7,09   2,70   0,51  95,04  95,14  93,07   3,37   2,96   3,74   1,60   1,90   3,19
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: C01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 8k Refl.R 63 Refl.R 8k

nok01     162664,68     401650,23      2,50      7,25 Relatief aan onderliggend item 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80
zij02     162678,56     401640,35 --      7,25 Relatief aan onderliggend item 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80
zij01     162663,72     401648,27 --      7,25 Relatief aan onderliggend item 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80
zij02     162683,80     401645,79      3,00      5,60 Relatief aan onderliggend item 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80
zij03     162684,76     401641,55 --      5,60 Relatief aan onderliggend item 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80

zij04     162692,49     401643,30 --      5,60 Relatief aan onderliggend item 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80
zij06     162673,99     401658,58 --      7,25 Relatief aan onderliggend item 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80
zij05     162665,82     401649,71 --      7,25 Relatief aan onderliggend item 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80
zij07     162681,04     401653,92 --      7,25 Relatief aan onderliggend item 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80

    162681,08     401653,90      1,20      7,25 Relatief aan onderliggend item 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80

1     162682,98     401645,87 --      7,25 Relatief aan onderliggend item 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesGroepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: C01

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

30 km wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bodemgebieden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eerdsebaan 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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De Roever OmgevingsadviesRekenresultaten Eerdsebaan

Rapport: Resultatentabel
Model: C01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eerdsebaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Tp01_A Woonkamer/balkon/balkon 1,50 34,5 31,0 25,9 35,3
Tp01_B Woonkamer/balkon/balkon 4,50 30,9 27,4 22,2 31,6
Tp01_C Woonkamer/balkon/balkon 7,50 32,2 28,6 23,5 32,9
Tp02_A Woonkamer beg/1e/2e 1,50 37,9 34,4 29,2 38,6
Tp02_B Woonkamer beg/1e/2e 4,50 34,4 30,9 25,7 35,1

Tp02_C Woonkamer beg/1e/2e 7,50 -- -- -- --
Tp03_A Slaapkamers beg/1e/2e 1,50 34,2 30,7 25,5 34,9
Tp03_B Slaapkamers beg/1e/2e 4,50 29,9 26,4 21,3 30,7
Tp03_C Slaapkamers beg/1e/2e 7,50 -- -- -- --
Tp04_A Woonkamer beg/1e/2e 1,50 38,2 34,7 29,6 39,0

Tp04_B Woonkamer beg/1e/2e 4,50 31,3 27,8 22,6 32,0
Tp04_C Woonkamer beg/1e/2e 7,50 -- -- -- --
Tp05_A zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 1,50 39,5 36,0 30,8 40,2
Tp05_B zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 4,50 40,6 37,0 31,9 41,3
Tp05_C zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 7,50 40,9 37,3 32,2 41,6

Tp06_A zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 1,50 40,0 36,5 31,3 40,7
Tp06_B zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 4,50 42,7 39,1 34,0 43,4
Tp06_C zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 7,50 43,4 39,9 34,7 44,1
Tp07_A achtergevel slaapkamers  beg/1e/2e 1,50 41,1 37,6 32,4 41,8
Tp07_B achtergevel slaapkamers  beg/1e/2e 4,50 43,8 40,2 35,1 44,5

Tp07_C achtergevel slaapkamers  beg/1e/2e 7,50 45,5 42,0 36,9 46,3
Tp08_A Toetspunt 8 (slaapkamer 2e etage) 7,50 47,6 44,0 38,9 48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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De Roever OmgevingsadviesRekenresultaten Cumulatief (totaal)

Rapport: Resultatentabel
Model: C01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Tp01_A Woonkamer/balkon/balkon 1,50 57,1 53,0 46,4 57,0
Tp01_B Woonkamer/balkon/balkon 4,50 57,3 53,3 46,7 57,3
Tp01_C Woonkamer/balkon/balkon 7,50 57,3 53,2 46,6 57,2
Tp02_A Woonkamer beg/1e/2e 1,50 58,5 54,5 47,9 58,5
Tp02_B Woonkamer beg/1e/2e 4,50 58,8 54,7 48,2 58,8

Tp02_C Woonkamer beg/1e/2e 7,50 58,2 54,2 47,6 58,2
Tp03_A Slaapkamers beg/1e/2e 1,50 57,2 53,1 46,5 57,1
Tp03_B Slaapkamers beg/1e/2e 4,50 57,6 53,5 46,9 57,5
Tp03_C Slaapkamers beg/1e/2e 7,50 57,0 52,9 46,3 56,9
Tp04_A Woonkamer beg/1e/2e 1,50 59,0 55,0 48,4 59,0

Tp04_B Woonkamer beg/1e/2e 4,50 59,1 55,1 48,5 59,1
Tp04_C Woonkamer beg/1e/2e 7,50 58,6 54,5 47,9 58,5
Tp05_A zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 1,50 56,7 52,7 46,1 56,7
Tp05_B zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 4,50 57,1 53,0 46,5 57,1
Tp05_C zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 7,50 56,7 52,6 46,1 56,7

Tp06_A zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 1,50 53,3 49,3 42,9 53,4
Tp06_B zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 4,50 54,4 50,4 44,0 54,5
Tp06_C zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 7,50 54,5 50,5 44,2 54,6
Tp07_A achtergevel slaapkamers  beg/1e/2e 1,50 44,7 41,1 35,5 45,3
Tp07_B achtergevel slaapkamers  beg/1e/2e 4,50 47,0 43,4 37,9 47,6

Tp07_C achtergevel slaapkamers  beg/1e/2e 7,50 49,0 45,4 39,9 49,6
Tp08_A Toetspunt 8 (slaapkamer 2e etage) 7,50 52,1 48,4 42,7 52,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-10-2018 16:44:42Geomilieu V4.41



De Roever OmgevingsadviesRekenresultaten Cumulatief (per weg)

Rapport: Resultatentabel
Model: C01
LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp04_B - Woonkamer beg/1e/2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Tp04_B Woonkamer beg/1e/2e 4,50 59,1 55,1 48,5 59,1

Kapelstr Kapelstraat 0,00 58,1 54,0 47,4 58,0
St. Anton St. Antoniusplein 0,00 51,2 47,1 40,6 51,2
Schoolh Schoolhuisweg 0,00 46,5 42,4 35,9 46,5
Eerdsebaan Eerdsebaan 0,00 33,3 29,8 24,6 34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1. INLEIDING 

1.1.  Ruimtelijk plan 

De initiatiefnemer heeft het voornemen om ter plaatste van de huidige bebouwing 

(snackbar met café en zaal, met een paar bovenwoningen), 6 nieuwe woningen te 

realiseren. De snackbar blijft in de nieuwe situatie aanwezig.  

 

Voor deze ruimtelijke ontwikkeling is een akoestisch onderzoek industrielawaai 

noodzakelijk voor de geluidbelasting van de snackbar ter plaatse van de nieuw te 

realiseren woningen. 

  

Het plangebied is weergegeven op afbeelding 1. 

 

 
Afbeelding 1. Locatie plangebied 

Bron: PDOK 

 

Op afbeelding 2 is de gewenste situatie aangegeven (begane grond). De gewenste 

situatie is in detail weergegeven in bijlage I. 

Plangebied 
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Afbeelding 2. Gewenste situatie (begane grond) 

Realisatie van 6 woningen 

1.2.  Vraagstelling 

Om de geluidbelasting vanwege de snackbar op de nieuwe woningen vast te stellen is 

een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd 

overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999.  

 

Bij de toetsing of de gewenste bestemming inpasbaar is in de omgeving wordt 

aangesloten bij de Handreiking Bedrijven en milieuzonering1. Daarnaast vindt een 

beoordeling plaats aan de hand van de geluidvoorschriften uit het Activiteitenbesluit.  

 

Het onderzoek geeft inzicht in de volgende aspecten: 

- de akoestisch relevante representatieve bedrijfssituatie van de inrichting 

(Snackbar); 

- het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 

- de maximale geluidniveaus; 

- indirecte hinder 

 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

- tekeningen van het plangebied. 

- vigerend bestemmingsplan; 

                                        
1 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 2009 
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- informatie over de bedrijfsvoering afkomstig van de gemeente; via internet 

toegankelijke informatie zoals Streetview en Bing Maps en digitale ondergronden 

(PDOK); 

- gegevens en bureauexpertise De Roever Omgevingsadvies. 

1.3.  Leeswijzer 

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting door de snackbar op de 

nieuwe (gewenste)woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de toetsingskaders 

beschreven. In hoofdstuk 3 worden uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De 

rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 4 inclusief eventuele maatregelen die 

eventueel nodig blijken. In hoofdstuk 5 zijn de conclusies opgenomen. 
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2. TOETSINGSKADER 

2.1.  Beoordelingskader ruimtelijke ordening 

Bij de toetsing of de gewenste bestemming inpasbaar is in de omgeving wordt 

aangesloten bij de Handreiking Bedrijven en milieuzonering2. Het beoordelingskader bij 

een bestemmingsplanwijziging is opgenomen in bijlage B5.3 van die publicatie. Bij de 

toetsing wordt onderscheid gemaakt in de gebiedstypen rustige woonwijk/rustig 

buitengebied en gemengd gebied. Een omschrijving van deze gebieden wordt gegeven in 

hoofdstuk 2.3 van de publicatie. In dit onderzoek is uitgegaan van een gebiedstype 

rustige woonwijk.  

 

Het beoordelingskader (rustige woonwijk) bij een bestemmingsplanwijziging is 

opgenomen in bijlage B5.3 van Handreiking Bedrijven en milieuzonering:  

 

Stap 1 

Als de richtafstand voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing 

voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven: inpassing is dan mogelijk.  

 

Stap 2 

Als stap 1 niet toereikend is, dan is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op 

woningen van maximaal: 

- 45 dB(A) etmaalwaarde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, ofwel; 

 45 dB(A) in de dagperiode 

 40 dB(A) in de avondperiode 

 35 dB(A) in de nachtperiode 

- 65 dB(A) maximaal geluidniveau (piekgeluiden), ofwel; 

 65 dB(A) in de dagperiode 

 60 dB(A) in de avondperiode 

 55 dB(A) in de nachtperiode 

- 50 dB(A) etmaalwaarde indirecte hinder, ofwel; 

 50 dB(A) in de dagperiode 

 45 dB(A) in de avondperiode 

 40 dB(A) in de nachtperiode 

 

Stap 3 

Als stap 2 niet toereikend is, dan is inpassing is mogelijk bij een geluidbelasting op 

woningen van maximaal: 

- 50 dB(A) etmaalwaarde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, ofwel; 

 50 dB(A) in de dagperiode 

 45 dB(A) in de avondperiode 

 40 dB(A) in de nachtperiode 

                                        
2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 2009 
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- 70 dB(A) maximaal geluidniveau (piekgeluiden), ofwel; 

 70 dB(A) in de dagperiode 

 65 dB(A) in de avondperiode 

 60 dB(A) in de nachtperiode 

- 50 dB(A) etmaalwaarde indirecte hinder, ofwel; 

 50 dB(A) in de dagperiode 

 45 dB(A) in de avondperiode 

 40 dB(A) in de nachtperiode 

 

Het bevoegd gezag dient echter te motiveren waarom het deze geluidbelasting in de 

concrete situatie acceptabel acht, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds 

aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken. 

 

Stap 4 

Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal inpassing doorgaans niet 

mogelijk zijn. Indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil overgaan, dient het 

dit grondig te onderzoeken, onderbouwen en motiveren, waarbij tevens de cumulatie met 

eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken. 

2.2.  Beoordelingskader Activiteitenbesluit (milieu) 

Directe hinder 

De normstelling voor het in werking hebben van snackbar volgt uit het Artikel 2.17, lid 1 

van het Activiteitenbesluit: 

 

Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LA r,LT) en het maximaal geluidsniveau 

LA max, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede 

door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en 

losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt 

dat: 

a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer 

bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden; 

b.  

Tabel 2.17a 

 07:00–19:00 uur 19:00–23:00 uur 23:00–07:00 uur 

LAr,LT op de gevel van gevoelige 

gebouwen 
50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

LAmax op de gevel van gevoelige 

gebouwen 
70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

 

c. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale 

geluidsniveaus LA max niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; 
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2.3.  Normstelling gemeentelijke nota 

Naast voorgaande toetsingskaders is de ‘Nota Industrielawaai’ van de gemeente Veghel 

(2011) van toepassing. Sinds 1998 is de “Handreiking Industrielawaai en 

Vergunningverlening” van kracht. Deze handreiking geeft gemeenten de  vrijheid om een 

eigen beleid vast te stellen op het gebied van industrielawaai.  

2.3.1.  Gebiedstyperingen binnen de gemeente 

In onderstaande afbeelding 3 zijn de gebiedstyperingen van de gemeente Veghel 

weergegeven. 

 

 
Afbeelding 3. Gebiedstyperingen gemeente Veghel 

 

De gemeente heeft de Nota Industrielawaai opgesteld om de richt - en grenswaarden 

betreffende industrielawaai binnen de gemeente te bepalen. Voor het plangebied geldt 

een gebiedstypering wonen/werken. De richtwaarden komen overeen met die van het 

beoordelingskader ruimtelijke ordening (rustige woonwijk). 
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3. REKENONDERZOEK 

3.1.  Representatieve bedrijfssituatie 

3.1.1.  Algemeen 

De representatieve bedrijfssituatie is opgesteld op basis van een toelichting van de 

opdrachtgever/initiatiefnemer.   

 

De maximale bedrijfsvoering vindt plaats van 12:00 tot 21:00. De geluidbronnen van de 

inrichting betreffen het geluid afkomstig van afzuigingen/luchtbehandelingen, het terras, 

en voertuigbewegingen. Worst-case is uitgegaan van de periode-indeling dat de volledige 

tijd activiteiten plaatsvinden (tegelijkertijd). Het kantoor is niet (ten oosten van de 

snackbar) is niet in het onderzoek meegenomen, met uitzondering van de 

parkeerplaatsen aan de voorkant. Het kantoor heeft geen overige relevante 

geluidbronnen. 

 

De geluidbronnen worden toegelicht in de komende paragrafen. Voor de bronvermogens 

is gebruik gemaakt van bureau-ervaringscijfers, die goed overeenkomen met de huidige 

akoestische adviespraktijk. Indirecte hinder wordt niet meegenomen in het onderzoek. 

Bezoekers parkeren in de omgeving, waardoor het geluid niet tot de inrichting behoort. 

De bezoekers die wel op het terrein parkeren (4 parkeerplaatsen) zijn in die mate dat de 

indirecte hinder te verwaarlozen is. 

3.1.2.  Terras 

Worst-case wordt het terras als zijnde ‘open’ terras gemodelleerd. In de werkelijke 

situatie zal er echter een ‘serre’ gerealiseerd worden. 

 

Het terras biedt ruimte aan maximaal 40 personen. Het bronvermogen van stemgeluid 

volgt uit het “Journaal Geluid, december 2009, nr. 10” van de Nederlandse Stichting 

Geluidshinder. Uitgegaan wordt van normaal sprekende personen. Het bronvermogen 

bedraagt 65 dB(A) per persoon. Bezoekers zullen grotendeels met groepen van 2 of 4 

personen zijn. Gemiddeld is dan 1 op de 3 bezoekers aan het praten. Er zijn dan 

maximaal 13,33 personen tegelijk aan het praten. Het bronvermogen bedraagt dan 65 + 

10*LOG(13,33) = 76 dB(A) met het gemiddelde spectrum voor sprekende mannen en 

vrouwen dat volgt uit het “Journaal Geluid, december 2009, nr. 10” van de Nederlandse 

Stichting Geluidshinder.  

 

In dit onderzoek is ervan uitgegaan dat het stemgeluid gedurende 7 uur in de dagperiode 

en 2 uur in de avondperiode (openingstijden). Als bronhoogte is 1,2 meter aangehouden 

(zittend persoon). 
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Tijdens het spreken zullen de sprekers naar elkaar toegewend zijn, zodat een deel van de 

sprekers richting woningen spreekt, en een ander gedeelte van de woningen af. Vanwege 

de richtingsindex van spreekstemmen wordt een correctie van 3 dB toegepast.  

 

Voor de piekgeluiden is uitgegaan van een luid ‘roepend persoon’ met een bronvermogen 

van 90 dB(A). Voor de piekgeluiden is een bronhoogte van 1,8 meter aangehouden 

(staand persoon). 

3.1.3.  Afzuiging keuken 

Aan de oostzijde van de snackbar is een afzuiging van de keuken aanwezig. Deze 

afzuiging gaat vervangen worden. Voor het bepalen van het (toekomstige) 

bronvermogen is aangesloten bij een recente geluidmeting uit het bureauarchief bij een 

soortgelijke afzuiging.  

 

Geluidmeting bij een soortgelijke afzuiging 

Bij deze geluidmeting is gebruik gemaakt van de volgende meetapparatuur: 

- Modulaire geluidanalysator, type 1, Brüel & Kjær 2260, serienummer 1894083 

- Microfoon G.R.A.S. type 40AE, serienummer 183260 

- Windbol 

- Akoestische kalibrator B&K 4230, serienummer 595799 

- Instrumentstatief 

- Microfoonkabel 10 meter 

 

De meting is gedurende 10 seconde uitgevoerd op een afstand van 1 meter van de 

installatie 

Tabel 1. Geluidmeting afzuiginstallatie op 1 meter 

  31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  tot. 

Lp 20.7 30.8 37.0 43.1 52.0 51.2 47.5 40.3 29.9 55.9 

 

Het bronvermogen bedraagt 20 x log (1) + 55,9 = 66,9 dB(A). Worst-case is ervan 

uitgegaan dat dit bronvermogen zich gedurende de gehele openingstijd van de keuken 

voordoet.  

 

Vertaling naar situatie Kapelstraat 

Voor de nieuw te realiseren afzuiging wordt in het rekenmodel uitgegaan van 70 dB(A). 

De initiatiefnemer zorgt ervoor dat de geluiduitstraling van de afzuiging maximaal deze 

70 dB(A) zal bedragen. Op basis van bovenstaande meting bij een soortgelijke afzuiging 

kan gesteld worden dat een dergelijke geluiduitstraling als representatief aangemerkt 

kan worden. In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de afzuiging gedurende de 

gehele openingstijd van de keuken in werking is. De afzuiging is daarom 7 uur in de 

dagperiode en 2 uur in de avondperiode in werking. 
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3.1.4.  Verkeersbewegingen 

De snackbar wordt bezocht door klanten. Deze parkeren over het algemeen op openbaar 

terrein in de omgeving. Worst-case zijn de 4 parkeerplaatsen aan de voorkant van het 

kantoorgebouw meegenomen in de berekening. Uitgegaan wordt van maximaal 40 

verkeersbewegingen in de dagperiode en 20 verkeersbewegingen in de avondperiode.  

 

Voor het bronvermogen van personenwagens is uitgegaan van 90 dB(A). Deze waarde 

wordt als representatief gezien voor het gemiddelde Nederlandse wagenpark (2017). 

Voor piekgeluiden is uitgegaan van optrekkende personenwagens en piekgeluiden voor 

het dichtslaan van het portier. De bronvermogens bedragen hiervoor respectievelijk 94 

en 97 dB(A). 

3.1.5.  Overig 

Parkeerplaats Sint Anthoniusplein  

Tegenover de gewenste woningen is de parkeerplaats aan het Sint Anthoniusplein 

gelegen. In hoofdstuk 4 wordt door middel van een testberekening aangetoond dat deze 

parkeerplaats in het kader van geluid niet zorgt voor een onacceptabel woon- en 

verblijfklimaat ter plaatse van de gewenste woningen. De parkeerplaats maakt geen 

onderdeel uit van het rekenonderzoek.  

 

Parkeervoorzieningen gewenste woningen 

Achter de gewenste woningen worden een aantal parkeerplaatsen gerealiseerd. Deze 

parkeerplaatsen zijn toegankelijk via de inrit aan de Kapelstraat. Het betreft 

parkeerplaatsen voor de bewoners van de gewenste woningen. De aantallen zijn van dien 

aard dat voor de woning aan de Kapelstraat 31 gesteld kan worden dat in de nieuwe 

situatie nog steeds sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat. De geluiden van 

personenwagens wijken niet af van een inrit van een buurman of het geluid afkomstig 

van de Kapelstraat. Nader onderzoek wordt niet nodig geacht. 

3.2.  Geluidbronnen 

Op basis van de representatieve bedrijfssituatie zijn de relevante geluidbronnen voor het 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximale geluidniveau bepaald. De 

geluidbronnen zijn opgenomen in onderstaande tabel 2. 

Tabel 2. Geluidbronnen 

Code Bron Dag Avond Nacht Type  

LW 

dB(A) 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Terras Terras 7 uur 2 uur - Oppervlaktebron 76 

Afzuiging Afzuiging keuken 7 uur 2 uur - Puntbron 70 

PWr Personenwagens rijden 40x 20x - Puntbron 90 

Maximaal geluidniveau 

xpiekTer 
Piekgeluid terras (luid roepen) 1 

t/m 4 
  - Puntbron 90 

xPWp Personenwagens portier 1 en 2   - Mobiele bron 97 
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xPWo Personenwagens optrekken 1 en 2   - Mobiele bron 94 

3.3.  Berekeningswijze 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu (versie 

4.50, module IL). De rekenpunten zijn aangebracht ter plaatse van de nieuwe 

(gewenste) woningen van derden (worst case locaties), op die locaties en hoogten waar 

zich ook verblijfsruimtes bevinden en waar geen sprake is van een dove gevel. De 

rekenhoogte bedraagt: 

 1.5 meter boven maaiveld  

 4.5 meter boven maaiveld 

 7.5 meter boven maaiveld  

 

De rekenresultaten op de gevels zijn berekend met invallend geluid (zonder reflectie in 

de achterliggende gevels). 

 

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende (zachte) bodem, 

met uitzondering van reflecterende (harde) bodemdelen, zoals verhardingen en wegen. 

 

De overige invoergegevens (bodemgebieden, gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) 

zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, 

bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet. De hoogtes van de 

gebouwen in de omgeving zijn in detail bepaald op basis van het AHN. 

 

Voor de berekening van de maximale geluidniveaus is in het rekenmodel een 

afzonderlijke groep geluidbronnen (LA max) aangemaakt. De maximale geluidniveaus zijn 

berekend door per beoordelingslocatie het hoogste Li minus Cm te bepalen. Hiervoor is 

gebruik gemaakt van de in Geomilieu ingebouwde functionaliteit. 

 

In bijlage II is een grafische presentatie gegeven van het ingevoerde rekenmodel 

weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in 

bijlage III.  

 

Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-impressies van het rekenmodel weergegeven. 
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Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave 

Kijkhoek vanuit zuiden 

 

 
Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave 

Kijkhoek vanuit noordwesten 
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4. REKENRESULTATEN 

4.1.  Beschouwing parkeerplaats Sint Anthoniusplein 

Op circa 16 meter van de gewenste woningen is de parkeerplaats aan het Sint 

Anthoniusplein gelegen. Op basis van de beschikbare gegevens (verkeersintensiteiten en 

aantal parkeerplaatsen) is een testberekening gemaakt voor de parkeerplaats. Uit deze 

testberekening blijkt dat ruimschoots aan de richtwaarden voor een rustige woonwijk 

(stap 2 Handreiking Bedrijven en milieuzonering) wordt voldaan.  

 

Uit de (test)rekenresultaten voor het maximaal geluidniveau (dichtslaan portier) blijkt 

dat de hoogst berekende waarde op de gevel 62 dB(A) bedraagt. Een dergelijk 

geluidniveau is niet onoverkomelijk. In het kader van piekgeluiden wordt een 

binnenniveau van 45 dB(A) in de nachtperiode aanvaardbaar geacht. Bij een 

geluidbelasting van 62 dB(A) zal de gevelwering ten minste 62 – 45 = 17 dB moeten 

bedragen. Een gevelwering van 20 dB wordt geëist vanuit  het Bouwbesluit 2012, en uit 

het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai blijkt dat op de voorgevel zelfs een 

geluidwering van 26 dB wenselijk is (gecumuleerd Lden van 59 dB). 

 

Op basis van bovenstaande beschouwing wordt een volledig akoestisch onderzoek naar 

de parkeerplaats aan het Sint Anthoniusplein niet nodig geacht. De geluidbelastingen 

berekend in het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai zullen verreweg maatgevend 

zijn. 

4.2.  Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau snackbar 

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de gewenste 

woningen moet worden aangesloten bij de beoordelingsmethodiek uit de Handreiking 

Bedrijven en milieuzonering, zie paragraaf 2.1.  

 

In tabel 3 zijn de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter 

plaatse van de beoordelingspunten weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn 

opgenomen in bijlage IV. 

Tabel 3. Rekenresultaten LAr,LT  Snackbar 

Punt Omschrijving  Hoogte 

LAr,LT  [dB(A)] Snackbar 

Dag Avond Nacht 

45/50 40/45 35/40 

Tp01_A Woonkamer/balkon/balkon 1,5 39,6 39,0 -- 

Tp01_B Woonkamer/balkon/balkon 4,5 38,7 38,1 -- 

Tp01_C Woonkamer/balkon/balkon 7,5 37,6 36,9 -- 

Tp02_A Woonkamer beg/1e/2e 1,5 27,1 27,8 -- 

Tp02_B Woonkamer beg/1e/2e 4,5 27,5 28,2 -- 

Tp02_C Woonkamer beg/1e/2e 7,5 30,2 29,6 -- 

Tp03_A Slaapkamers beg/1e/2e 1,5 16,5 16,2 -- 

Tp03_B Slaapkamers beg/1e/2e 4,5 16,8 16,4 -- 

Tp03_C Slaapkamers beg/1e/2e 7,5 21,6 21,1 -- 

Tp04_A Woonkamer beg/1e/2e 1,5 19,8 21,0 -- 
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Tp04_B Woonkamer beg/1e/2e 4,5 21,3 22,6 -- 

Tp04_C Woonkamer beg/1e/2e 7,5 24,0 23,7 -- 

Tp05_A zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 1,5 13,8 13,5 -- 

Tp05_B zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 4,5 14,8 14,5 -- 

Tp05_C zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 7,5 18,9 18,4 -- 

Tp06_A zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 1,5 14,9 14,5 -- 

Tp06_B zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 4,5 15,8 15,4 -- 

Tp06_C zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 7,5 23,7 23,2 -- 

Tp07_A achtergevel slaapkamers  beg/1e/2e 1,5 18,2 17,7 -- 

Tp07_B achtergevel slaapkamers  beg/1e/2e 4,5 21,3 20,7 -- 

Tp07_C achtergevel slaapkamers  beg/1e/2e 7,5 34,4 33,7 -- 

Tp08_A Toetspunt 8 (slaapkamer 2e etage) 7,5 40,3 39,6 -- 

 

Beoordeling: 

VNG-publicatie 

Ter plaatse van alle beoordelingspunten wordt aan de richtwaarde uit stap 2 van de 

Handreiking Bedrijven en milieuzonering voldaan.  

 

Activiteitenbesluit 

Ter plaatse van de gewenste woningen wordt aan de grenswaarden uit het 

Activiteitenbesluit voldaan. De woningen zorgen niet voor een belemmering voor de 

snackbar. 

 

Gemeentelijk beleid 

Ter plaatse van alle beoordelingspunten wordt aan de richtwaarde uit de ‘Nota 

Industrielawaai’ van de gemeente Veghel (2011) voldaan. 

4.3.  Maximaal geluidniveau LAmax 

In tabel 4 zijn de rekenresultaten voor het maximale geluidniveau ter plaatse van de 

beoordelingspunten weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in 

bijlage IV. 

Tabel 4. Rekenresultaten La,max  Snackbar 

Punt Omschrijving  Hoogte 

LA,max  [dB(A)] Snackbar 

Dag Avond Nacht 

65/70 60/65 55/60 

Tp01_A Woonkamer/balkon/balkon 1,5 64,2 64,2 -- 

Tp01_B Woonkamer/balkon/balkon 4,5 63,6 63,6 -- 

Tp01_C Woonkamer/balkon/balkon 7,5 61,8 61,8 -- 

Tp02_B Woonkamer beg/1e/2e 4,5 54,2 54,2 -- 

Tp02_A Woonkamer beg/1e/2e 1,5 54,0 54,0 -- 

Tp02_C Woonkamer beg/1e/2e 7,5 52,5 52,5 -- 

Tp04_C Woonkamer beg/1e/2e 7,5 52,0 52,0 -- 

Tp04_B Woonkamer beg/1e/2e 4,5 51,8 51,8 -- 

Tp04_A Woonkamer beg/1e/2e 1,5 50,4 50,4 -- 

Tp08_A Toetspunt 8 (slaapkamer 2e etage) 7,5 49,0 49,0 -- 

Tp07_C achtergevel slaapkamers  beg/1e/2e 7,5 44,3 44,3 -- 

Tp03_C Slaapkamers beg/1e/2e 7,5 40,6 40,6 -- 

Tp05_C zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 7,5 40,0 40,0 -- 
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Tp05_B zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 4,5 38,6 38,6 -- 

Tp03_A Slaapkamers beg/1e/2e 1,5 38,6 38,6 -- 

Tp03_B Slaapkamers beg/1e/2e 4,5 38,6 38,6 -- 

Tp07_A achtergevel slaapkamers  beg/1e/2e 1,5 38,5 38,5 -- 

Tp06_C zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 7,5 38,0 38,0 -- 

Tp07_B achtergevel slaapkamers  beg/1e/2e 4,5 37,8 37,8 -- 

Tp06_A zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 1,5 37,1 37,1 -- 

Tp06_B zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 4,5 36,9 36,9 -- 

Tp05_A zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 1,5 36,7 36,7 -- 

 

Beoordeling: 

VNG-publicatie 

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van woningen in de 

omgeving moet worden aangesloten bij de beoordelingsmethodiek uit de Handreiking 

Bedrijven en milieuzonering, zie paragraaf 2.1.  

 

Ter plaatse van alle beoordelingspunten, met uitzondering van toetspunt 1 op alle 

hoogten, wordt voldaan aan de richtwaarden uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en 

milieuzonering.  

 

Ter plaatse van toetspunt 1 kan wel aan stap 3 van de Handreiking Bedrijven en 

milieuzonering worden voldaan. Deze overschrijding (op stap 2) wordt acceptabel geacht, 

omdat de achterliggende ruimtes woonkamers en balkons betreffen. Voor deze ruimtes is 

in principe enkel toetsing nodig in de dagperiode. In deze periode wordt wel voldaan aan 

de richtwaarden uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering.  

 

Daarnaast zal het terras uitgevoerd worden als ‘serre’. Dit is in het onderzoek worst-case 

niet meegenomen. De aanwezigheid van de serre (glas) zal voor een reductie in de 

geluidbelasting zorgen waardoor alsnog aan stap 2 van de Handreiking Bedrijven en 

milieuzonering kan worden voldaan. 

 

Activiteitenbesluit 

Ter plaatse van de gewenste woningen wordt aan de grenswaarden uit het 

Activiteitenbesluit voldaan. De woningen zorgen niet voor een belemmering voor de 

snackbar. 

 

Gemeentelijk beleid 

Ter plaatse van alle beoordelingspunten wordt aan de richtwaarde uit de ‘Nota 

Industrielawaai’ van de gemeente Veghel (2011) voldaan. 

4.3.1.  Indirecte hinder 

Bezoekers parkeren in de omgeving, waardoor het geluid niet  tot de inrichting behoort. 

De bezoekers die wel op het terrein parkeren (4 parkeerplaatsen) zijn in die mate dat de 

indirecte hinder te verwaarlozen is. Indirecte hinder is in dit onderzoek niet berekend. 
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5. CONCLUSIES 

 

In dit onderzoek is de geluidbelasting door de naastgelegen snackbar op de gewenste 

woningen aan de Kapelstraat 23-25 te Eerde berekend. Getoetst is of er ter plaatse van 

de gewenste woningen sprake is van een acceptabel woon- en verblijfklimaat en of de 

woningen geen belemmering vormen voor de snackbar (grenswaarden voor geluid uit het 

Activiteitenbesluit). Als laatste is getoetst aan het gemeentelijk geluidbeleid. 

 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Ter plaatse van alle beoordelingspunten wordt aan de richtwaarde uit stap 2 van de 

Handreiking Bedrijven en milieuzonering en de richtwaarde uit de ‘Nota Industrielawaai’ 

van de gemeente Veghel (2011) voldaan.  

 

Daarnaast wordt ter plaatse van de gewenste woningen ruim aan de grenswaarden uit 

het Activiteitenbesluit voldaan. De woningen zorgen niet voor een belemmering voor de 

snackbar. 

 

Maximaal geluidniveau 

Ter plaatse van alle beoordelingspunten, met uitzondering van toetspunt 1 op alle 

hoogten, wordt voldaan aan de richtwaarden uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en 

milieuzonering. Ter plaatse van toetspunt 1 kan wel aan stap 3 van de Handreiking 

Bedrijven en milieuzonering worden voldaan. Deze overschrijding (op stap 2) wordt 

acceptabel geacht. De motivatie is weergegeven in paragraaf 4.2. 

 

Ter plaatse van de gewenste woningen wordt aan de grenswaarden uit het 

Activiteitenbesluit en de richtwaarde uit de  ‘Nota Industrielawaai’ van de gemeente 

Veghel (2011) voldaan. De woningen zorgen niet voor een belemmering voor de 

snackbar. 

 

Indirecte hinder 

De indirecte hinder is van dermate aard dat toetsing aan de grenswaarde voor indirecte 

hinder achterwegen kan blijven.  
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BIJLAGE II. Afbeeldingen rekenmodel 
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BIJLAGE III. Invoergegevens rekenmodel 

 



De Roever OmgevingsadviesModeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v01

Model eigenschap

Omschrijving v01
Verantwoordelijke T.oerlemans
Rekenmethode #2|Industrielawaai|IL|
    
Aangemaakt door T.oerlemans op 10-10-2018
Laatst ingezien door t.oerlemans op 29-8-2019
Model aangemaakt met Geomilieu V4.41
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 1,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja

29-8-2019 15:48:29Geomilieu V5.10



De Roever OmgevingsadviesModeleigenschappen

Commentaar
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep ISO_H ISO M. Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k

PWr Personenwagens rijden La_eq      0,75      0,00 Relatief    40    20 --  10   3,00    0,00   69,40   76,30   78,80   82,70   84,80

29-8-2019 15:49:23Geomilieu V5.10



De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k

PWr   84,10   80,70   78,40   90,25    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,40   76,30   78,80   82,70   84,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

PWr   84,10   80,70   78,40   90,25

29-8-2019 15:49:23Geomilieu V5.10



De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Maaiveld Hdef. Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) TypeLw Cb(D) Cb(A) Cb(N) DeltaL DeltaH Negeer obj. Lw 31 Lw 63 Lw 125

Terras Terras La_eq     1,20      0,00 Relatief  7,001  2,000 -- True   2,34   3,01 --   1,0   1,0 Ja    0,00    0,00   62,60
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63

Terras   69,30   73,30   67,10   61,60   59,10    0,00   75,92    0,00    0,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    0,00    0,00    0,00
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal LwrM2 31 LwrM2 63 LwrM2 125 LwrM2 250 LwrM2 500 LwrM2 1k LwrM2 2k LwrM2 4k LwrM2 8k

Terras   59,60   66,30   70,30   64,10   58,60   56,10    0,00   72,92  -12,44  -12,44   47,16   53,86   57,86   51,66   46,16   43,66  -12,44
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam LwrM2 Totaal LwM2 31 LwM2 63 LwM2 125 LwM2 250 LwM2 500 LwM2 1k LwM2 2k LwM2 4k LwM2 8k LwM2 Totaal

Terras   60,48  -12,44  -12,44   50,16   56,86   60,86   54,66   49,16   46,66  -12,44   63,48

29-8-2019 15:49:23Geomilieu V5.10



De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Maaiveld Hdef. Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Type Richt. Hoek

Afzuiging Afzuiging keuken La_eq     5,50 <--> Relatief aan onderliggend item  7,001  2,000 -- Normale puntbron   0,00 360,00
xpiekTer01 Piekgeluid terras (luid roepen) 1 La_max     1,80      0,00 Relatief 12,000  4,000 -- Normale puntbron   0,00 360,00
xpiekTer01 Piekgeluid terras (luid roepen) 2 La_max     1,80      0,00 Relatief 12,000  4,000 -- Normale puntbron   0,00 360,00
xpiekTer01 Piekgeluid terras (luid roepen) 3 La_max     1,80      0,00 Relatief 12,000  4,000 -- Normale puntbron   0,00 360,00
xpiekTer01 Piekgeluid terras (luid roepen) 4 La_max     1,80      0,00 Relatief 12,000  4,000 -- Normale puntbron   0,00 360,00

xPWo01 Personenwagens optrekken 1 La_max     0,75      0,00 Relatief 12,000  4,000 -- Normale puntbron   0,00 360,00
xPWo01 Personenwagens optrekken 1 La_max     0,75      0,00 Relatief 12,000  4,000 -- Normale puntbron   0,00 360,00
xPWp01 Personenwagens portier 1 La_max     0,75      0,00 Relatief 12,000  4,000 -- Normale puntbron   0,00 360,00
xPWp02 Personenwagens portier 2 La_max     0,75      0,00 Relatief 12,000  4,000 -- Normale puntbron   0,00 360,00
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam ItemID Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal

Afzuiging        2253   2,34   3,01 -- Nee Nee Nee    0,00   49,20   61,20   62,20   67,20   61,20   56,20   50,20   42,20   70,07
xpiekTer01        2255   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee    0,00    0,00   76,68   83,38   87,38   81,18   75,68   73,18    0,00   90,00
xpiekTer01        2256   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee    0,00    0,00   76,68   83,38   87,38   81,18   75,68   73,18    0,00   90,00
xpiekTer01        2257   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee    0,00    0,00   76,68   83,38   87,38   81,18   75,68   73,18    0,00   90,00
xpiekTer01        2258   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee    0,00    0,00   76,68   83,38   87,38   81,18   75,68   73,18    0,00   90,00

xPWo01        2259   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee    0,00   77,10   74,40   78,30   83,10   89,90   89,90   82,00   77,40   94,01
xPWo01        2260   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee    0,00   77,10   74,40   78,30   83,10   89,90   89,90   82,00   77,40   94,01
xPWp01        2261   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee   68,70   77,00   83,80   88,30   90,50   91,40   90,40   85,40   79,00   96,99
xPWp02        2262   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee   68,70   77,00   83,80   88,30   90,50   91,40   90,40   85,40   79,00   96,99
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k

Afzuiging    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   49,20   61,20   62,20   67,20   61,20   56,20   50,20   42,20
xpiekTer01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   76,68   83,38   87,38   81,18   75,68   73,18    0,00
xpiekTer01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   76,68   83,38   87,38   81,18   75,68   73,18    0,00
xpiekTer01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   76,68   83,38   87,38   81,18   75,68   73,18    0,00
xpiekTer01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   76,68   83,38   87,38   81,18   75,68   73,18    0,00

xPWo01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   77,10   74,40   78,30   83,10   89,90   89,90   82,00   77,40
xPWo01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   77,10   74,40   78,30   83,10   89,90   89,90   82,00   77,40
xPWp01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   68,70   77,00   83,80   88,30   90,50   91,40   90,40   85,40   79,00
xPWp02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   68,70   77,00   83,80   88,30   90,50   91,40   90,40   85,40   79,00
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr Totaal

Afzuiging   70,07
xpiekTer01   90,00
xpiekTer01   90,00
xpiekTer01   90,00
xpiekTer01   90,00

xPWo01   94,01
xPWo01   94,01
xPWp01   96,99
xPWp02   96,99
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Gevel

Tp01 Woonkamer/balkon/balkon     162680,90     401642,97      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
Tp02 Woonkamer beg/1e/2e     162676,03     401641,59      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
Tp04 Woonkamer beg/1e/2e     162665,96     401646,97      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
Tp03 Slaapkamers beg/1e/2e     162671,68     401645,39      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
Tp05 zijgevel woonkamers  beg/1e/2e     162664,40     401649,90      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja

Tp06 zijgevel woonkamers  beg/1e/2e     162669,57     401654,95      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
Tp07 achtergevel slaapkamers  beg/1e/2e     162675,88     401657,81      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
Tp08 Toetspunt 8 (slaapkamer 2e etage)     162682,26     401652,60      0,00 Relatief      7,50 -- -- Ja
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00

geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00

geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00

geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00

geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00

geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00

geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00

geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00

geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00

geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00

geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00

geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00

geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00

geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00

geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00

geenWaarde 0,00
geenWaarde 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00

inrit 0,00
inrit 0,00
voetpad 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
voetpad 0,00
inrit 0,00

inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00

voetpad 0,00
parkeervlak 0,00
voetpad 0,00
parkeervlak 0,00
inrit 0,00

inrit 0,00
inrit 0,00
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
parkeervlak 0,00
inrit 0,00

parkeervlak 0,00
inrit 0,00
voetpad 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00

voetpad 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
voetpad 0,00
voetpad 0,00
inrit 0,00

parkeervlak 0,00
voetpad 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00

voetpad 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
voetpad 0,00

inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
voetpad 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
parkeervlak 0,00
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

voetpad 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00

inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
voetpad 0,00

voetpad 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
voetpad 0,00
rijbaan lokale weg 0,00

parkeervlak 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
voetpad 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00

inrit 0,00
parkeervlak 0,00
inrit 0,00
parkeervlak 0,00
voetpad op trap 0,00

voetpad 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
voetpad 0,00
voetpad 0,00
voetpad 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
voetpad 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00

inrit 0,00
inrit 0,00
parkeervlak 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00

voetpad 0,00
voetpad 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00

inrit 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
voetpad 0,00
inrit 0,00

inrit 0,00
parkeervlak 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
voetpad 0,00
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
voetpad 0,00
voetpad 0,00
inrit 0,00

parkeervlak 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
parkeervlak 0,00
voetpad 0,00
rijbaan lokale weg 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
voetpad 0,00
parkeervlak 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00

voetpad 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00

voetpad 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
voetpad 0,00

voetpad 0,00
inrit 0,00
parkeervlak 0,00
voetpad 0,00
inrit 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
voetpad 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00

inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
voetpad 0,00
rijbaan lokale weg 0,00

parkeervlak 0,00
inrit 0,00
voetpad 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
voetpad 0,00
parkeervlak 0,00
inrit 0,00

parkeervlak 0,00
inrit 0,00
voetpad 0,00
inrit 0,00
voetpad 0,00

inrit 0,00
inrit 0,00
voetpad 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00

parkeervlak 0,00
inrit 0,00
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

inrit 0,00
parkeervlak 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00

inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
voetpad 0,00
inrit 0,00
parkeervlak 0,00

inrit 0,00
voetpad 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00

parkeervlak 0,00
voetpad 0,00
parkeervlak 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00

inrit 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
voetpad 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00

inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
parkeervlak 0,00

parkeervlak 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

voetpad 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
parkeervlak 0,00
inrit 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
voetpad 0,00
rijbaan lokale weg 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
voetpad op trap 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
parkeervlak 0,00
voetpad 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00

inrit 0,00
inrit 0,00
voetpad 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00

parkeervlak 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

inrit 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
voetpad op trap 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00

voetpad 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
voetpad 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
parkeervlak 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
parkeervlak 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00

inrit 0,00
voetpad 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
parkeervlak 0,00
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Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

parkeervlak 0,00
voetpad 0,00
voetpad 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
parkeervlak 0,00
inrit 0,00

voetpad 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
voetpad 0,00

inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
voetpad 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00

inrit 0,00
parkeervlak 0,00
parkeervlak 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00

inrit 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00

inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
parkeervlak 0,00
voetpad 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
voetpad 0,00
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Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
parkeervlak 0,00
rijbaan lokale weg 0,00

inrit 0,00
voetpad 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
voetpad 0,00

parkeervlak 0,00
voetpad 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00

inrit 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00

inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
voetpad 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
parkeervlak 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
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Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

voetpad 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
voetpad 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00

inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
parkeervlak 0,00
inrit 0,00
voetpad 0,00

inrit 0,00
parkeervlak 0,00
inrit 0,00
voetpad 0,00
inrit 0,00

inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
parkeervlak 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00

voetpad 0,00
inrit 0,00
voetpad op trap 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00

inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
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Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

parkeervlak 0,00
parkeervlak 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00

rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
voetpad 0,00

inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
parkeervlak 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00

voetpad 0,00
parkeervlak 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00

voetpad 0,00
parkeervlak 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00

voetpad 0,00
inrit 0,00
rijbaan lokale weg 0,00
inrit 0,00
inrit 0,00

0,00
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Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Refl. 31 Refl. 8k

1977     162739,53     401585,42     2,25      0,00 Relatief 0,80 0,80
1958     162790,08     401685,75     1,58      0,00 Relatief 0,80 0,80
1974     162580,48     401649,82     1,82      0,00 Relatief 0,80 0,80
1977     162560,34     401658,00     3,99      0,00 Relatief 0,80 0,80
1962     162777,76     401701,89     2,07      0,00 Relatief 0,80 0,80

1962     162771,89     401728,66     2,69      0,00 Relatief 0,80 0,80
1977     162535,07     401705,47     2,56      0,00 Relatief 0,80 0,80
2005     162734,47     401723,60     2,33      0,00 Relatief 0,80 0,80
1971     162609,06     401722,08     1,45      0,00 Relatief 0,80 0,80
2004     162662,78     401749,58     1,73      0,00 Relatief 0,80 0,80

2012     162696,10     401723,55     0,00      0,00 Relatief 0,80 0,80
1967     162611,78     401646,72     0,51      0,00 Relatief 0,80 0,80
1957     162647,69     401579,77     2,10      0,00 Relatief 0,80 0,80
1983     162736,58     401582,41     1,47      0,00 Relatief 0,80 0,80
1977     162518,58     401706,33     3,97      0,00 Relatief 0,80 0,80

2004     162672,30     401717,09     1,63      0,00 Relatief 0,80 0,80
2008     162751,42     401725,62     2,10      0,00 Relatief 0,80 0,80
1930     162603,62     401688,96     3,68      0,00 Relatief 0,80 0,80
1983     162729,14     401569,39     2,23      0,00 Relatief 0,80 0,80
1972     162634,04     401584,39     3,99      0,00 Relatief 0,80 0,80

1975     162597,20     401609,72     2,48      0,00 Relatief 0,80 0,80
1962     162834,96     401690,07     4,38      0,00 Relatief 0,80 0,80
1962     162770,10     401715,73     2,15      0,00 Relatief 0,80 0,80
2005     162730,54     401728,26     2,24      0,00 Relatief 0,80 0,80
2005     162718,60     401748,45     1,86      0,00 Relatief 0,80 0,80

1963     162731,83     401772,94     1,75      0,00 Relatief 0,80 0,80
1978     162547,02     401688,94     2,30      0,00 Relatief 0,80 0,80
1930     162599,36     401693,68     3,27      0,00 Relatief 0,80 0,80
1994     162799,13     401576,39     1,53      0,00 Relatief 0,80 0,80
1983     162726,37     401575,66     3,85      0,00 Relatief 0,80 0,80

1974     162576,76     401655,78     2,52      0,00 Relatief 0,80 0,80
1962     162759,22     401744,09     4,22      0,00 Relatief 0,80 0,80
2005     162650,55     401770,04     2,43      0,00 Relatief 0,80 0,80
1955     162551,76     401807,90     3,30      0,00 Relatief 0,80 0,80
2005     162716,50     401751,08     0,73      0,00 Relatief 0,80 0,80

2004     162659,69     401736,32     1,40      0,00 Relatief 0,80 0,80
1977     162542,21     401677,27     2,37      0,00 Relatief 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Refl. 31 Refl. 8k

1972     162644,92     401557,08     4,44      0,00 Relatief 0,80 0,80
1964     162831,15     401621,85     2,40      0,00 Relatief 0,80 0,80
2005     162634,12     401732,94     0,94      0,00 Relatief 0,80 0,80
1985     162634,86     401653,60     2,93      0,00 Relatief 0,80 0,80
2000     162783,93     401669,56     3,13      0,00 Relatief 0,80 0,80

1880     162630,49     401725,19     2,09      0,00 Relatief 0,80 0,80
2005     162593,49     401742,70     3,73      0,00 Relatief 0,80 0,80
2005     162710,29     401753,82     2,15      0,00 Relatief 0,80 0,80
1962     162748,32     401755,75     3,01      0,00 Relatief 0,80 0,80
1870     162546,76     401772,12     2,71      0,00 Relatief 0,80 0,80

1885     162545,19     401784,76     3,20      0,00 Relatief 0,80 0,80
1985     162754,87     401582,47     1,53      0,00 Relatief 0,80 0,80
1983     162736,58     401582,41     1,38      0,00 Relatief 0,80 0,80
1977     162719,71     401583,96     1,74      0,00 Relatief 0,80 0,80
1985     162631,84     401656,92     3,99      0,00 Relatief 0,80 0,80

1972     162648,52     401574,10     1,87      0,00 Relatief 0,80 0,80
1962     162790,05     401699,24     1,86      0,00 Relatief 0,80 0,80
1980     162574,32     401725,59     2,74      0,00 Relatief 0,80 0,80
2004     162682,79     401740,01     4,75      0,00 Relatief 0,80 0,80
1962     162824,36     401712,97     2,25      0,00 Relatief 0,80 0,80

2005     162723,25     401737,62     2,73      0,00 Relatief 0,80 0,80
1930     162579,50     401683,05     4,54      0,00 Relatief 0,80 0,80
2005     162705,96     401761,39     3,70      0,00 Relatief 0,80 0,80
1963     162734,00     401770,67     4,07      0,00 Relatief 0,80 0,80
2008     162704,86     401687,44     1,61      0,00 Relatief 0,80 0,80

1930     162620,55     401662,82     2,93      0,00 Relatief 0,80 0,80
2005     162668,20     401753,99     0,00      0,00 Relatief 0,80 0,80
2004     162662,43     401732,78     1,09      0,00 Relatief 0,80 0,80
1962     162760,39     401735,47     4,12      0,00 Relatief 0,80 0,80
1972     162548,82     401734,12     2,43      0,00 Relatief 0,80 0,80

2006     162587,52     401735,22     1,59      0,00 Relatief 0,80 0,80
2005     162637,91     401771,35     0,00      0,00 Relatief 0,80 0,80
2005     162754,51     401801,90     2,18      0,00 Relatief 0,80 0,80
1957     162657,76     401556,27     1,78      0,00 Relatief 0,80 0,80
1962     162771,54     401711,15     1,69      0,00 Relatief 0,80 0,80

1977     162562,83     401650,70     4,99      0,00 Relatief 0,80 0,80
2004     162678,37     401745,56     0,00      0,00 Relatief 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Refl. 31 Refl. 8k

1977     162548,02     401673,90     3,69      0,00 Relatief 0,80 0,80
1978     162532,03     401677,23     3,97      0,00 Relatief 0,80 0,80
2005     162624,97     401744,38     1,55      0,00 Relatief 0,80 0,80
2005     162689,22     401786,66     4,44      0,00 Relatief 0,80 0,80
1976     162716,12     401597,65     2,26      0,00 Relatief 0,80 0,80

1870     162538,45     401759,14     2,26      0,00 Relatief 0,80 0,80
1962     162758,16     401725,80     2,17      0,00 Relatief 0,80 0,80
1930     162619,66     401671,21     2,82      0,00 Relatief 0,80 0,80
2004     162664,36     401732,97     1,75      0,00 Relatief 0,80 0,80
1953     162594,43     401642,25     1,68      0,00 Relatief 0,80 0,80

2000     162833,20     401602,20     1,19      0,00 Relatief 0,80 0,80
1953     162603,40     401662,40     1,42      0,00 Relatief 0,80 0,80
1930     162837,60     401585,56     1,40      0,00 Relatief 0,80 0,80
1930     162846,64     401619,38     2,56      0,00 Relatief 0,80 0,80
1962     162781,89     401713,82     4,81      0,00 Relatief 0,80 0,80

1977     162557,71     401669,46     2,11      0,00 Relatief 0,80 0,80
1985     162753,39     401607,42     2,18      0,00 Relatief 0,80 0,80
1977     162817,84     401635,91     2,16      0,00 Relatief 0,80 0,80
2004     162845,68     401690,27     0,00      0,00 Relatief 0,80 0,80
1978     162526,08     401694,50     1,91      0,00 Relatief 0,80 0,80

1995     162636,90     401702,40     2,24      0,00 Relatief 0,80 0,80
1981     162535,64     401817,63     5,37      0,00 Relatief 0,80 0,80
1962     162771,42     401713,54     1,96      0,00 Relatief 0,80 0,80
1960     162661,21     401567,19     2,63      0,00 Relatief 0,80 0,80
1965     162667,86     401705,98     0,00      0,00 Relatief 0,80 0,80

1953     162607,85     401660,41     1,83      0,00 Relatief 0,80 0,80
1953     162587,20     401660,85     1,76      0,00 Relatief 0,80 0,80
1974     162590,50     401645,46     2,07      0,00 Relatief 0,80 0,80
1996     162698,66     401622,77     3,22      0,00 Relatief 0,80 0,80
1930     162639,85     401691,72     2,28      0,00 Relatief 0,80 0,80

1977     162518,20     401737,00     3,02      0,00 Relatief 0,80 0,80
1972     162560,65     401742,91     1,78      0,00 Relatief 0,80 0,80
1872     162650,82     401826,79     0,77      0,00 Relatief 0,80 0,80
1953     162617,54     401656,07     1,83      0,00 Relatief 0,80 0,80
1976     162716,58     401597,85     2,16      0,00 Relatief 0,80 0,80

1973     162657,14     401558,44     2,24      0,00 Relatief 0,80 0,80
1967     162622,92     401641,62     2,21      0,00 Relatief 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Refl. 31 Refl. 8k

1980     162550,35     401730,24     2,39      0,00 Relatief 0,80 0,80
1958     162791,81     401671,73     1,26      0,00 Relatief 0,80 0,80
1977     162546,52     401662,09     4,43      0,00 Relatief 0,80 0,80
1966     162731,77     401686,78     1,94      0,00 Relatief 0,80 0,80
2004     162692,21     401730,15     2,17      0,00 Relatief 0,80 0,80

2005     162594,84     401755,83     6,21      0,00 Relatief 0,80 0,80
2010     162753,11     401712,01     3,06      0,00 Relatief 0,80 0,80
2005     162712,36     401786,45     5,36      0,00 Relatief 0,80 0,80
1930     162837,13     401604,46     1,59      0,00 Relatief 0,80 0,80
1985     162744,68     401631,19     3,49      0,00 Relatief 0,80 0,80

1967     162608,30     401636,51     1,86      0,00 Relatief 0,80 0,80
1920     162668,34     401672,09     1,39      0,00 Relatief 0,80 0,80
1974     162576,48     401645,86     2,00      0,00 Relatief 0,80 0,80
2004     162845,39     401684,82     1,93      0,00 Relatief 0,80 0,80
1983     162699,08     401684,03     0,29      0,00 Relatief 0,80 0,80

1962     162832,57     401703,65     0,15      0,00 Relatief 0,80 0,80
2005     162753,23     401714,79     3,88      0,00 Relatief 0,80 0,80
1978     162577,08     401708,17     2,96      0,00 Relatief 0,80 0,80
1962     162772,11     401719,97     2,76      0,00 Relatief 0,80 0,80
2004     162683,24     401739,42     0,00      0,00 Relatief 0,80 0,80

2013     162728,12     401609,70     0,02      0,00 Relatief 0,80 0,80
1976     162726,51     401608,32     1,54      0,00 Relatief 0,80 0,80
1998     162643,65     401728,70     2,35      0,00 Relatief 0,80 0,80
1950     162762,78     401636,59     2,60      0,00 Relatief 0,80 0,80
1977     162558,38     401669,99     2,38      0,00 Relatief 0,80 0,80

2004     162666,70     401726,77     0,00      0,00 Relatief 0,80 0,80
1870     162801,02     401637,92     2,40      0,00 Relatief 0,80 0,80
1930     162619,84     401702,56     1,18      0,00 Relatief 0,80 0,80
1920     162688,51     401694,48     1,31      0,00 Relatief 0,80 0,80
2005     162625,27     401740,36     0,00      0,00 Relatief 0,80 0,80

1977     162839,33     401662,90     1,92      0,00 Relatief 0,80 0,80
1958     162793,88     401672,17     3,78      0,00 Relatief 0,80 0,80
1977     162527,54     401717,88     1,94      0,00 Relatief 0,80 0,80
1978     162516,96     401752,73     3,05      0,00 Relatief 0,80 0,80
2005     162709,17     401768,19     2,11      0,00 Relatief 0,80 0,80

1962     162740,14     401739,61     2,29      0,00 Relatief 0,80 0,80
2018     162736,74     401581,52     0,00      0,00 Relatief 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Refl. 31 Refl. 8k

1978     162537,27     401733,28     4,47      0,00 Relatief 0,80 0,80
1977     162808,21     401602,14     1,84      0,00 Relatief 0,80 0,80
1991     162692,79     401689,75     3,14      0,00 Relatief 0,80 0,80
1991     162563,74     401688,02     1,54      0,00 Relatief 0,80 0,80
1930     162576,57     401681,92     1,32      0,00 Relatief 0,80 0,80

1999     162522,36     401729,54     1,40      0,00 Relatief 0,80 0,80
1972     162658,14     401584,85     1,61      0,00 Relatief 0,80 0,80
1962     162780,71     401706,09     3,68      0,00 Relatief 0,80 0,80
1980     162563,80     401714,26     2,67      0,00 Relatief 0,80 0,80
2005     162654,50     401760,44     2,84      0,00 Relatief 0,80 0,80

2014     162711,00     401706,62     0,00      0,00 Relatief 0,80 0,80
1983     162742,65     401567,30     2,54      0,00 Relatief 0,80 0,80
1953     162596,97     401662,83     2,99      0,00 Relatief 0,80 0,80
1979     162617,52     401732,10     1,41      0,00 Relatief 0,80 0,80
1977     162529,46     401711,44     2,01      0,00 Relatief 0,80 0,80

1977     162573,22     401662,66     1,65      0,00 Relatief 0,80 0,80
1974     162507,02     401723,35     3,89      0,00 Relatief 0,80 0,80
1930     162669,63     401720,36     2,44      0,00 Relatief 0,80 0,80
1978     162532,17     401761,52     1,57      0,00 Relatief 0,80 0,80
2006     162694,28     401770,20     3,73      0,00 Relatief 0,80 0,80

1930     162579,50     401683,05     0,00      0,00 Relatief 0,80 0,80
1967     162610,51     401645,40     0,12      0,00 Relatief 0,80 0,80
1929     162713,57     401625,85     4,34      0,00 Relatief 0,80 0,80
1970     162681,18     401615,65     4,11      0,00 Relatief 0,80 0,80
1962     162746,08     401740,84     1,93      0,00 Relatief 0,80 0,80

1963     162729,85     401757,38     1,99      0,00 Relatief 0,80 0,80
2005     162635,17     401771,91     2,74      0,00 Relatief 0,80 0,80
1978     162529,82     401684,78     4,10      0,00 Relatief 0,80 0,80
1950     162651,08     401674,11     2,99      0,00 Relatief 0,80 0,80
1977     162567,48     401670,24     1,56      0,00 Relatief 0,80 0,80

2004     162687,28     401734,40     1,91      0,00 Relatief 0,80 0,80
1930     162604,68     401687,78     3,23      0,00 Relatief 0,80 0,80
1962     162788,39     401691,61     2,40      0,00 Relatief 0,80 0,80
1974     162519,79     401721,26     2,65      0,00 Relatief 0,80 0,80
1991     162589,71     401701,09     2,44      0,00 Relatief 0,80 0,80

1980     162571,46     401732,44     3,11      0,00 Relatief 0,80 0,80
1978     162526,99     401763,71     2,89      0,00 Relatief 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Refl. 31 Refl. 8k

1962     162745,56     401758,62     2,71      0,00 Relatief 0,80 0,80
1935     162708,58     401662,82     2,42      0,00 Relatief 0,80 0,80
1920     162669,34     401671,09     2,06      0,00 Relatief 0,80 0,80

nieuw begane grond     162673,97     401658,64     5,60      0,00 Relatief 0,80 0,80
nieuw 1e etage     162677,71     401656,78     0,25 <--> Relatief aan onderliggend item 0,80 0,80

nieuw begane grond     162686,72     401657,26     3,00      0,00 Relatief 0,80 0,80
verkeers Verkeersruimte     162676,77     401657,27     7,00      0,00 Relatief 0,80 0,80
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De Roever OmgevingsadviesItemeigenschappen

Model: v01
versie C01 van Kapelstraat 23-25 te Eerde - Kapelstraat 23-25 te Eerde

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO_H ISO M. Hdef. Cp Refl.L 31 Refl.L 8k Refl.R 31 Refl.R 8k M-1 M-n

nok01     162664,68     401650,23      2,50 -- Relatief aan onderliggend item 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 <--> <-->
zij02     162678,56     401640,35 -- -- Relatief aan onderliggend item 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 <--> <-->
zij01     162663,72     401648,27 -- -- Relatief aan onderliggend item 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 <--> <-->
zij02     162683,80     401645,79      3,00 -- Relatief aan onderliggend item 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 <--> <-->
zij03     162684,76     401641,55 -- -- Relatief aan onderliggend item 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 <--> <-->

zij04     162692,49     401643,30 -- -- Relatief aan onderliggend item 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 <--> <-->
zij05     162665,82     401649,71 -- -- Relatief aan onderliggend item 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 <--> <-->
zij06     162673,99     401658,58 -- -- Relatief aan onderliggend item 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 <--> <-->
zij07     162681,04     401653,92 -- -- Relatief aan onderliggend item 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 <--> <-->

    162681,08     401653,90      1,20 -- Relatief aan onderliggend item 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 <--> <-->

1     162682,98     401645,87 -- -- Relatief aan onderliggend item 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 <--> <-->
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De Roever OmgevingsadviesRekenresultaten La_eq

Rapport: Resultatentabel
Model: v01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

Tp01_A Woonkamer/balkon/balkon 162680,90 401642,97 1,50 39,6 39,0 -- 44,0 54,9
Tp01_B Woonkamer/balkon/balkon 162680,90 401642,97 4,50 38,7 38,1 -- 43,1 55,3
Tp01_C Woonkamer/balkon/balkon 162680,90 401642,97 7,50 37,6 36,9 -- 41,9 49,6
Tp02_A Woonkamer beg/1e/2e 162676,03 401641,59 1,50 27,1 27,8 -- 32,8 54,5
Tp02_B Woonkamer beg/1e/2e 162676,03 401641,59 4,50 27,5 28,2 -- 33,2 54,6

Tp02_C Woonkamer beg/1e/2e 162676,03 401641,59 7,50 30,2 29,6 -- 34,6 46,6
Tp03_A Slaapkamers beg/1e/2e 162671,68 401645,39 1,50 16,5 16,2 -- 21,2 38,8
Tp03_B Slaapkamers beg/1e/2e 162671,68 401645,39 4,50 16,8 16,4 -- 21,4 37,0
Tp03_C Slaapkamers beg/1e/2e 162671,68 401645,39 7,50 21,6 21,1 -- 26,1 38,3
Tp04_A Woonkamer beg/1e/2e 162665,96 401646,97 1,50 19,8 21,0 -- 26,0 50,3

Tp04_B Woonkamer beg/1e/2e 162665,96 401646,97 4,50 21,3 22,6 -- 27,6 50,3
Tp04_C Woonkamer beg/1e/2e 162665,96 401646,97 7,50 24,0 23,7 -- 28,7 45,6
Tp05_A zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 162664,40 401649,90 1,50 13,8 13,5 -- 18,5 36,6
Tp05_B zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 162664,40 401649,90 4,50 14,8 14,5 -- 19,5 36,7
Tp05_C zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 162664,40 401649,90 7,50 18,9 18,4 -- 23,4 35,5

Tp06_A zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 162669,57 401654,95 1,50 14,9 14,5 -- 19,5 36,5
Tp06_B zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 162669,57 401654,95 4,50 15,8 15,4 -- 20,4 35,4
Tp06_C zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 162669,57 401654,95 7,50 23,7 23,2 -- 28,2 39,6
Tp07_A achtergevel slaapkamers  beg/1e/2e 162675,88 401657,81 1,50 18,2 17,7 -- 22,7 36,6
Tp07_B achtergevel slaapkamers  beg/1e/2e 162675,88 401657,81 4,50 21,3 20,7 -- 25,7 37,2

Tp07_C achtergevel slaapkamers  beg/1e/2e 162675,88 401657,81 7,50 34,4 33,7 -- 38,7 45,5
Tp08_A Toetspunt 8 (slaapkamer 2e etage) 162682,26 401652,60 7,50 40,3 39,6 -- 44,6 49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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De Roever OmgevingsadviesRekenresultaten La_eq Detail

Rapport: Resultatentabel
Model: v01
LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp08_A - Toetspunt 8 (slaapkamer 2e etage)
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

Tp08_A Toetspunt 8 (slaapkamer 2e etage) 7,50 40,3 39,6 -- 44,6 49,0

Afzuiging Afzuiging keuken 5,50 40,2 39,5 -- 44,5 42,6
Terras Terras 1,20 20,9 20,2 -- 25,2 23,2
PWr Personenwagens rijden 0,75 17,7 19,4 -- 24,4 47,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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De Roever OmgevingsadviesRekenresultaten La_max

Rapport: Resultatentabel
Model: v01

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

Tp01_A Woonkamer/balkon/balkon 162680,90 401642,97 1,50 64,2 64,2 --
Tp01_B Woonkamer/balkon/balkon 162680,90 401642,97 4,50 63,6 63,6 --
Tp01_C Woonkamer/balkon/balkon 162680,90 401642,97 7,50 61,8 61,8 --
Tp02_A Woonkamer beg/1e/2e 162676,03 401641,59 1,50 54,0 54,0 --
Tp02_B Woonkamer beg/1e/2e 162676,03 401641,59 4,50 54,2 54,2 --

Tp02_C Woonkamer beg/1e/2e 162676,03 401641,59 7,50 52,5 52,5 --
Tp03_A Slaapkamers beg/1e/2e 162671,68 401645,39 1,50 38,6 38,6 --
Tp03_B Slaapkamers beg/1e/2e 162671,68 401645,39 4,50 38,6 38,6 --
Tp03_C Slaapkamers beg/1e/2e 162671,68 401645,39 7,50 40,6 40,6 --
Tp04_A Woonkamer beg/1e/2e 162665,96 401646,97 1,50 50,4 50,4 --

Tp04_B Woonkamer beg/1e/2e 162665,96 401646,97 4,50 51,8 51,8 --
Tp04_C Woonkamer beg/1e/2e 162665,96 401646,97 7,50 52,0 52,0 --
Tp05_A zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 162664,40 401649,90 1,50 36,7 36,7 --
Tp05_B zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 162664,40 401649,90 4,50 38,6 38,6 --
Tp05_C zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 162664,40 401649,90 7,50 40,0 40,0 --

Tp06_A zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 162669,57 401654,95 1,50 37,1 37,1 --
Tp06_B zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 162669,57 401654,95 4,50 36,9 36,9 --
Tp06_C zijgevel woonkamers  beg/1e/2e 162669,57 401654,95 7,50 38,0 38,0 --
Tp07_A achtergevel slaapkamers  beg/1e/2e 162675,88 401657,81 1,50 38,5 38,5 --
Tp07_B achtergevel slaapkamers  beg/1e/2e 162675,88 401657,81 4,50 37,8 37,8 --

Tp07_C achtergevel slaapkamers  beg/1e/2e 162675,88 401657,81 7,50 44,3 44,3 --
Tp08_A Toetspunt 8 (slaapkamer 2e etage) 162682,26 401652,60 7,50 49,0 49,0 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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De Roever OmgevingsadviesRekenresultaten La_max Detail

Rapport: Resultatentabel
Model: v01
LAmax bij Bron voor toetspunt: Tp01_A - Woonkamer/balkon/balkon
Groep: La_max

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

Tp01_A Woonkamer/balkon/balkon 1,50 64,2 64,2 --

xpiekTer01 Piekgeluid terras (luid roepen) 2 1,80 64,2 64,2 --
xPWp01 Personenwagens portier 1 0,75 54,7 54,7 --
xPWp02 Personenwagens portier 2 0,75 54,1 54,1 --
xPWo01 Personenwagens optrekken 1 0,75 52,8 52,8 --
xpiekTer01 Piekgeluid terras (luid roepen) 4 1,80 48,0 48,0 --

xpiekTer01 Piekgeluid terras (luid roepen) 1 1,80 47,5 47,5 --
xpiekTer01 Piekgeluid terras (luid roepen) 3 1,80 47,5 47,5 --
xPWo01 Personenwagens optrekken 1 0,75 41,5 41,5 --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 64,2 64,2 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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ADVIES Externe veiligheid Kapelstraat 23, Eerde  

 

 

Gegevens risicobeheersing  

 

 

Gegevens bevoegd gezag 

 

 

Gegevens aanvraag 

 

 

Advies 

 
 
U hebt op 31 januari 2019 jl. de Veiligheidsregio Brabant-Noord in de gelegenheid gesteld om te 
reageren op het bestemmingsplan ‘Kapelstraat 23, Eerde’. De ontwikkeling vindt plaats binnen het 
invloedsgebied van de rijksweg A50. Het relevante scenario op deze weg is een ongeval waarbij een 
toxische wolk ontsnapt. 
 
In uw Beoordeling milieuparagraaf i.k.v. RO inzake herbestemming. Kapelstraat 23-25, Eerde geeft u 
een aanzet tot de groepsrisicoverantwoording. Uw beoordeling geeft geen aanleiding tot het maken 
van op –of aanmerkingen. 
 
Beoordeling bestrijdbaarheid.  
De bestrijdbaarheid van een incident op de A50 is voor dit plan niet relevant omdat de 
incidentbestrijding op grote afstand plaats vindt (ca. 900 meter) en de ontwikkeling/de omgeving geen 
invloed heeft op de incident bestrijding.   
 
Beoordeling zelfredzaamheid 
Voor het scenario toxische wolk is schuilen het beste handelingsperspectief. Van belang hierbij is dat 
ramen, deuren en mechanische ventilatie afgesloten kunnen worden. Woningen zijn als gevolg van de 
energieprestatie eisen in het Bouwbesluit goed geïsoleerd tegen het binnen dringen van schadelijke 
stoffen. Via NL Alert en social media kunnen de bewoners geïnformeerd en geïnstrueerd worden hoe 

Behandeld door : de heer Peter Vernooij 
Telefoon : 088-0208123 
Datum advies : woensdag 6 februari 2019 

Bevoegd gezag : Omgevingsdienst Brabant-Noord 
Contactpersoon : de heer Herman de Lange  
Telefoon en e-mail : 0485-729146, hdelange@odbn.nl 
Kenmerk adviesverzoek :  

Naam : Pieperz   
Adres : Kapelstraat 23, 5466 PA te Eerde 
Gevraagd productnummer :  
Zaaknummer bevoegd gezag : Z/08837 
Zaaknummer brandweer : 2019-0053 
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te handelen bij een ongeval. De ontwikkeling betreft het oprichten van reguliere woningen en een 
kantoorpand. De zelfredzaamheid wordt om deze redenen als voldoende/ goed beoordeeld.  
Een aanvullend advies is niet nodig.  
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