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Objectnummer : 1171 

Gemeentelijk monument : Ja 

Object  : R.K. Kerk H. Antonius Abt 

Gelegen te  : Eerde (Meierijstad), Esdonkstraat 2 
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Inspectie uitgevoerd door : H.A.M. Habraken en A.C.P.R. van de Ven 

Opmerkingen : Door de inspectie en de reparatie aan de toren met een hijskraan is de 

inspectietijd toegenomen.  

 
 
 

Uitgevoerde werkzaamheden: 

 

- twee gebroken leien vervangen op dak no. 16; 

- vijf gebroken leien vervangen op dak no. 17; 

- goten gereinigd. 
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Voor het behoud van het monument vinden wij het 

van belang dat, in volgorde van urgentie, de  Verwijzing naar rubriek: 

volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:  

 

Periodiek: 

- brandblusmiddelen laten keuren XI 5a 

- schoorsteenkanalen minimaal eenmaal per jaar reinigen III 3d 

- cv-ketel(s) laten controleren en reinigen XI 4c 

- bliksembeveiliging laten controleren en doormeten VIII 2a 

- elektrotechnische installatie laten controleren XI 4b 

- goten reinigen   II 2a  

- gewelfribben monitoren IV 3a 

- buitenschilderwerk hout reinigen VII 1a  

- begroeiing tijdig snoeien XI 2a 

- hang- en sluitwerk regelmatig smeren IX 1a 

 

Uitvoeringsjaar 2019: 

- gebreken aan bliksemafleider herstellen VIII 1a 

- bereikbaarheid en toegankelijkheid verbeteren X 1b c 2b c 

- gebreken aan muurwerk herstellen  III 1a t/m e 2a c d 3a b 4a 6a b c 8a 

 V 8a / IX 10a 

- gebreken aan loodaansluitingen herstellen  I 4a 5a  

- aansluitingen bitumen bedekking verbeteren I 3c 

- gebreken aan staalwerk herstellen  IX 1a 3a 10a  

- schilderwerk plaatselijk uitvoeren VII 1b 2b 4a 5a 

- voldoende reserveleien op voorraad zetten XI 3a 

- enkele afvoeren vernieuwen II 4b c  

- glas-in-lood en beglazing repareren / restaureren VI 1a c 2a 4a 

- gebreken aan kapconstructies herstellen I 16a c d  

- gebreken aan vloeren en gewelven herstellen IV 2b 3a b 

- schoorsteenpijp op asbest onderzoeken III 3b 

- interieurinspectie laten uitvoeren V 10a 

 

Uitvoeringsjaar 2025: 

- leibedekking inclusief loodaansluitingen vernieuwen  I 1c 7a 8a b 9a 17b 

- gootbodem op afschot aanbrengen II 1a 

 

 

Diverse onderhoudswerkzaamheden kunnen, in afwijking van de bovenstaande volgorde van urgentie, 

gecombineerd worden uitgevoerd.
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(foto 2019) 

 

     De in dit inspectierapport voorkomende nummers (no.) 

komen overeen met de nummering op de bijgevoegde 

daktekening. 

I DAKEN      

1. leibedekking      

   a) dak no. 1 t/m 8 (toren)  R   Voor zover met behulp van een bouwkraan 

geïnspecteerd.  

Antraciet natuurleien.  

De leien op de toren zijn genageld. 

In de periode 2007-2008 zijn enkele reparaties 

uitgevoerd. 

In de periode 2014-2016 zijn de leien op de insnoering 

hersteld.  

Gebrek(en):  

- op dak no. 4 zijn enkele pasleien weggevallen. 
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dak no. 4: weggevallen pasleien (foto 2019) 

 

     

 
dak no. 4: leiwerk tijdens inspectie gerepareerd  

                (foto 2019) 

 

   b) dak no. 9 (traptoren)       

       dak no. 16 (schip)   R   Natuurleien, bevestigd met koperen leihaken.  

Gebrek(en): 

- op dak no. 16 zijn enkele leien gescheurd; 

- enkele leien onder de nok zijn afgescheurd. 

   c) dak no. 10 (schip)      

       dak no. 17, 18 (zijbeuken)      

       dak no. 20 (zijkapel)      

       dak no. 29 t/m 31 (dakkapellen)    S Natuurleien, bevestigd met koperen leihaken.  

Gebrek(en): 

- de koperen leihaken zijn erg zwak;  

- verspreid komen brosse, beschadigde en gescheurde 

leien voor;  

- op enkele plaatsen is de leibedekking te ruim gedekt, 

waardoor regelmatig leien scheefzakken. Onder 
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meer op dak no. 10 naast de toren; 

- naast de toren zijn de leien te ruim gedekt en zijn 

veel leien beschadigd.  

Advies: Leibedekking vóór 2025 vernieuwen. 

   d) dak no. 11 t/m 15 (priesterkoor)  R   Natuurleien, bevestigd met koperen leihaken.  

De koperen leihaken zijn voldoende stevig. 

Gebrek(en): 

- op de sluiting van het priesterkoor zijn de leien erg 

dun en verspreid geschilferd;  

- één paslei op dak no. 14 ontbreekt. Dit veroorzaakt 

geen lekkage; 

- verspreid komen enkele beschadigde leien voor.  

   e) dak no. 19 (zijkapel)      

       dak no. 21, 22 (biechtstoelen)   R   Natuurleien, bevestigd met koperen leihaken.  

Gebrek(en): 

- de koperen leihaken zijn dun; 

- de dunne leien zijn plaatselijk bros.  

   f) dak no. 32 t/m 35 (dakkapellen)  R   Natuurleien, bevestigd met koperen leihaken. 

2. loodbedekking      

   a) dakkapel no. 25 t/m 28 (toren) G    Voor zover van afstand controleerbaar.  

Gebrek(en): 

- de loodbedekking is enigszins verweerd. 

3. bitumen bedekking      

   a) klokkenzolder G    Gemineraliseerde bitumen bedekking. 

   b) dak no. 23 (sacristie) G    Ongemineraliseerde bitumen bedekking. 

   c) dak no. 24 (toreningang)  R   Gebrek(en): 

- de aansluiting met het muurwerk is met een  

bitumenkit afgewerkt. Dit is niet duurzaam. Ook zijn 

niet overal de aansluitingen voldoende waterdicht 

afgewerkt. 

Advies: Aansluitingen duurzaam afwerken. 
4. gevellood      

   a) algemeen    S Voor zover niet nader genoemd.  

Gebrek(en): 

- op vele plaatsen is de specievoeg losgescheurd en is 

het gevellood uit de muur gekomen, onder meer: 

- boven de zuidelijke biechtstoel (dak no. 22); 

- boven de beuken (dak no. 17 en 18); 

- boven de zijkapellen (dak no. 19 en 20).  

Hierdoor zijn regelmatig lekkages aanwezig.  

Advies: Gevellood waar nodig vernieuwen of 

plaatselijk vastzetten.  

Advies: Bij vernieuwing van het gevellood 20 ponds 

lood toepassen. Het lood in verband met krimp en rek 

tijdens temperatuurwisselingen verwerken in stroken 

van één meter lengte met voldoende onderlinge overlap 

van minimaal 8 cm en van de weerzijde (Z-W) af 

overlappend. Het lood minimaal 3 cm diep in de voeg 

met behulp van roestvaststalen Borra voegklemmen (3 

stuks per m
1
) of loodproppen bevestigen. Het lood 
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daarna aanvoegen. 
     

 
dak no. 19: gevellood losgekomen (foto 2013) 

 

     

 
steunbeer no. 18: gevellood losgekomen (foto 2019) 

 

   b) klokkenzolder en sacristie G     

5. loketten      

   a) algemeen    M  Gebrek(en): 

- de loketten zijn erg dun;  

- enkele loketten zijn opgewaaid of afgescheurd en 

zitten los, onder meer tegen de toren;  

- enkele loketten zijn provisorisch met kit vastgezet;  

- boven de loketten is op diverse plaatsen de 

specievoeg weggevallen of het buitenpleisterwerk 

los;  

- enkele loketten ontbreken, onder meer boven de 

noordelijke biechtstoel en het schip; 

- diverse loketten zijn  ondiep aangebracht in de 

gevel, onder meer bij gevel no. 19, boven dak no. 

19. 
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Advies: Loketten gelijktijdig met de werkzaamheden 

aan de leibedekking waar nodig vernieuwen of 

opnieuw vastzetten.  

Advies: Loketten vernieuwen in 20 ponds lood. De 

loodloketten verwerken met voldoende onderlinge 

overlap van minimaal 8 cm. Bij loodloketten op grote 

hoogte en windgevoelige plaatsen moet de langste 

loodrechte zijde een dubbele kant van 2 à 2,5 cm 

hebben om opwaaien van de punt van de loodloketten 

te voorkomen. Liefst de punt extra vastgezet met een 

koperen nagel. Het lood minimaal 3 cm diep in de voeg 

met behulp van roestvaststalen Borra voegklemmen of 

loodproppen bevestigen en daarna aanvoegen. 
     

 
dak no. 10 tegen toren: afgescheurd loket (foto 2019) 

 

     

 
gevel no. 19: loketten met kit vastgezet (foto 2019) 

 

6. hoekkeperlood      

   a) dak no. 10 t/m 16 G    Gebrek(en): 

- op de sluiting zijn nog oude steunen van de 
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bliksemafleiding aanwezig; 

- het lood is oppervlakkig verweerd. 

7. noklood      

   a) algemeen G    Gebrek(en): 

- het lood is oppervlakkig verweerd; 

- boven dak no. 16 is het noklood plaatselijk 

opgewaaid. 

     

 
dak no. 16: opgewaaid noklood (foto 2019) 

 

8. voetlood      

   a) algemeen   R   Gebrek(en): 

- het voetlood is enigszins verweerd; 

- van de toren is het voetlood onder dak no. 1 

plaatselijk beschadigd, waardoor een gat is ontstaan. 

Advies: Bij vervangen van de leibedekkingen tevens het 

voetlood vernieuwen. 

   b) dak no. 10 (schip)      

       dak no. 17 (noordbeuk)   M  Gebrek(en): 

- het voetlood is flink verweerd en plaatselijk diep 

uitgesleten;  

- plaatselijk komt gootvorming voor. 

Advies: Voetlood gelijktijdig vernieuwen met de 

leibedekking.  

Advies: Bij vernieuwen van het voetlood minimaal 20 

ponds lood toepassen. Het lood verwerken in stroken 

met een lengte van één meter met voldoende onderlinge 

overlap van minimaal 8 cm van het weer (Z-W) af 

overlappend. Om capillair opzuigen te voorkomen, het 

lood onder de overlap omzetten. 

9. loodaansluitingen      

   a) dakkapel no. 29 t/m 35  R   Gebrek(en): 

- de loodbekleding van de stijlen van de dakkapellen 

is onvoldoende bevestigd en zit plaatselijk erg los;  

- plaatselijk zijn in het zicht koperen nagels 

ingeslagen, welke met siliconenkit zijn afgedicht. 
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Dit is niet duurzaam; 

- de aansluiting van het dorpellood sluit in de 

sponning niet waterdicht aan op de stijlen. Hierdoor 

kan inwatering plaatsvinden.  

Advies: Openstaande verbindingen afkitten. 

Advies: Trotseerloodjes over de nagels aanbrengen. 
     

 
dakkapel no. 29:aansluiting niet waterdicht (foto 2019) 

 

10. zinkbekleding      

   a) luik klokkenzolder G    Gebrek(en):  

- de zinkbekleding is plaatselijk gerepareerd en het 

zink is gecoat. 

   b) galmborden G     

11. monnikskappen      

   a) algemeen (lood)  R   Gebrek(en): 

- de loden ventilatiekappen op de beuken zijn 

enigszins verweerd. 

12. insnoeringlood      

   a) dak no. 1 t/m 8 (toren)  R   Gebrek(en): 

- het lood is enigszins verweerd. 

13. pirons       

   a) algemeen (lood) G    In 2019 zijn de pirons gerestaureerd en teruggeplaatst.  
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toren: gerestaureerde piron (foto 2019) 

 

14. deklijsten      

   a) dak no. 23 (koper) G     

15. daktrimmen      

   a) dak no. 23 (aluminium) G     

16. kapconstructies (hout)      

   a) dak no. 1 t/m 8 (toren)  R   Gebrek(en): 

- onder dak no. 2 en 8 zijn de hoekkepers en 

aansluitend dakbeschot ingerot als gevolg van een 

oude lekkage; 

- onder dak no. 4 is enig dakbeschot ingerot. 

Advies: Ingerot hout herstellen c.q. vervangen. 

     

 
dak no. 4: ingerot dakbeschot (foto 2019) 

 

   b) dak no. 9 (traptoren) G     

   c) dak no. 10 t/m 16 (schip /      

                                      priesterkoor) G    Gebrek(en): 

- diverse onderdelen zijn door oude aantasting van 

boktor beschadigd en enigszins verzwakt;  
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- enkele onderdelen zijn gescheurd, onder meer de 

spantbenen en trekbalken; 

- van het schip is het spantbeen van het eerste spant 

vanaf de toren, bovenaan flink gescheurd; 

- onder dak no. 10 is een gedeelte van de muurplaat 

vermolmd, onder meer in het 1
e
 en 3

e
 travee vanaf 

de toren. 

Advies: Strop aanbrengen om gescheurd spantbeen. 
     

 
dak no. 10: gescheurd spantbeen (foto 2019) 

 

   d) dak no. 17, 18, 19, 20 (beuken)  R   De muurplaten, muurstijlen en nokbalken zijn van 

eikenhout. De overige onderdelen zijn van naaldhout. 

Gebrek(en): 

- enkele onderdelen zijn beschadigd door oude 

aantasting door houtborende insecten; 

- de kapruimten zijn vervuild, onder meer met 

nestmateriaal; 

- verspreid zijn in beide beuken enkele daksporen en 

enig dakbeschot aangetast door zwam en ingerot, 

onder meer onder dak no. 17 (noordbeuk) de laatste 

spoor vanaf gevel no. 17;  

- onder dak no. 17 (noordbeuk) is één spoor boven de 

laatste luchtboog vanaf de toren gebroken. De 

dwarsregel, waar deze op rust, de slaper naast de 

steunbeer en de oplegging van de nokbalk, zijn 

gedeeltelijk vermolmd; 

- tegen gevel no. 17 is de muurplaat ingerot;  

- van het 2
de

 spant vanaf gevel no. 17 is de balkkop 

van de trekbalk gedeeltelijk versplinterd;  

- onder dak no. 18 (zuidbeuk) is van het 4
de

 spant 

vanaf de toren de muurplaat ingerot en de trekbalk 

enigszins vermolmd door oude boktor aantasting; 

- onder dak no. 19 is een spoor en het dakbeschot bij 

de aansluiting met gevel no. 19 aan de onderzijde 

ingerot.  
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Advies: Aangetast, ingerot en verzwakt houtwerk 

vervangen of aanhelen. 

Advies: Kapruimten reinigen. 
     

 
dak no. 17: ingerot hout (foto 2013) 

 

 

 

    

 
dak no. 17: dakspoor en dakbeschot ingerot (foto 2017) 

 

   e) dak no. 21, 22 (biechtstoelen) G    Voor zover controleerbaar. 

Gebrek(en): 

- van de noordelijke biechtstoel is aan de onderkant 

het dakbeschot enigszins ingerot.  

   f) dak no. 23 (sacristie) G    Voor zover controleerbaar. 

17. bekleding zijwangen       

   a) dakkapel no. 25 t/m 28 (toren)      

       (lood) G     

   b) dakkapel no. 29 t/m 31 (leien)   M  Natuurleien, bevestigd met koperen leihaken. 

Gebrek(en): 

- enkele leien zijn weggevallen; 

- de leien zijn bros en beginnen te vervilten. 

Advies: Bekleding dakkapellen, inclusief 
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loodaansluitingen, gelijktijdig met leibedekking 

vernieuwen. 

   c) dakkapel no. 32 t/m 35 (leien)  R   Natuurleien bevestigd met koperen leihaken. 

II GOTEN EN AFVOEREN      

1. bakgoten, gootconstructie      

   a) algemeen (hout) G    Gebrek(en): 

- plaatselijk is de gootlijst beschadigd; 

- in goot no. 1 en 7 is het afschot aan de westzijde 

verkeerd, waardoor veel water en vuil in de goot 

blijft staan. 

Advies: Gelijktijdig met het vernieuwen van de 

leibedekking de goot bodem afwaterend aanbrengen 

richting de uitlopen. 

2. bakgoten, gootbekleding      

   a) algemeen (koper) G    Advies: Goten periodiek reinigen. 
3. kilgoten      

   a) dakkapel no. 25 t/m 35 (lood)  G     

4. afvoeren      

   a) algemeen (koper) G     

   b) toren (dak no. 1 t/m 8)       

       biechtstoel (dak no. 21) (zink)     M  Gebrek(en): 

- de afvoer van de toren is ernstig verweerd. Enkele 

afvoerbeugels zijn los. De afvoer heeft nog steeds 

een functie;  

- tegen de noordelijke biechtstoel (dak no. 21) is nog 

een oud stuk zinken afvoer aanwezig. Deze is niet in 

gebruik. 

Advies: Afvoer toren vernieuwen, afvoer noordelijke 

biechtstoel verwijderen. 
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           steunbeer no. 2: afvoer verweerd, afvoerbeugel  

                                     deels weggevallen (foto 2017) 

 

   c) sacristie (dak no. 23) (p.v.c.)  R   P.v.c. afvoeren zijn bouwhistorisch gezien niet origineel 

aan dit monument en minder duurzaam.  

Advies: Bij vernieuwen van de afvoeren, hetzelfde 

materiaal toepassen als de overige afvoeren. 
   d) ondereinden (verzinkt staal) G    In de periode 2017-2019 zijn de ondereinden vernieuwd 

in staal. 

5. riolering      

   a) algemeen     De riolering is door ons niet geïnspecteerd. Voor zover 

waarneembaar zijn er geen zichtbare gebreken 

gesignaleerd.  

In de periode 2017-2019 zijn aan de noordzijde 

molgoten in de bestrating aangebracht. 
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buitenruimte no. 2: molgoten in straatwerk (foto 2019) 

 

III MUURWERK      

1. buitenwanden, metselwerk      

   a) algemeen (baksteen)  R   Gebrek(en): 

- verspreid komen zetscheuren en beschadigde 

bakstenen voor;  

- boven de vensters van de lichtbeuken van het schip 

en van de beuken is het metselwerk op diverse 

plaatsen gescheurd;  

- plaatselijk komt muurbegroeiing voor; 

- de aanzetten van de topgevels van de beuken en de 

cv-ruimte en de doorgang van de sacristie zijn 

plaatselijk flink gescheurd; 

- onder de gootlijsten komt op diverse plaatsen loszit-

tend metselwerk voor;  

- op enkele plaatsen zijn bakstenen weggevallen; 

- in de steunbeer tegen de zuidelijke biechtstoel zijn 

enkele bakstenen afgebroken. 

Advies: Gescheurd en loszittend metselwerk herstellen / 

opnieuw opmetselen. De beschadigde bakstenen 

uithakken en opnieuw inboeten. 
   b) onderste geleding (baksteen)   M  Gebrek(en): 

- op diverse plaatsen is het metselwerk afgeschilferd 

door het uitkristalliseren van muurzouten, onder 

meer in de onderste geleding van gevel no. 18 en 21  

(noord- en zuidbeuk ) en plaatselijk juist daarboven. 

Advies: Gescheurd en loszittend metselwerk herstellen. 

De beschadigde bakstenen uithakken en opnieuw 

inboeten.  
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gevel no. 18: afgeschilferde bakstenen door zoutuitbloei  

                      tussen steunbeer no. 28 en 29 (foto 2019) 

 

   c) gevel no. 27, 28 (biechtstoelen)      

       gevel no. 29 t/m 31 (sacristie)       

       (baksteen)  R   Gebrek(en): 

- in de sacristie is aan de noordzijde (gevel no. 29) 

horizontale scheurvorming aanwezig. Dit is 

waarschijnlijk veroorzaakt door de verzakking van 

de fundering;  

- in de noordelijke biechtstoel (gevel no. 27) is enig 

metselwerk beschadigd door een roestend anker. 

Advies: Gescheurd metselwerk herstellen. 

   d) gevel no. 1 t/m 4 (toren)      

       (baksteen)  R   Gebrek(en): 

- de boog boven de ingang is gescheurd en diverse 

bakstenen van de ingangspartij zijn geschilferd;  

- plaatselijk komt kalkafzetting voor. De oorzaak 

hiervan is dat het pleisterwerk op de boog gescheurd 

is, waardoor hier veel water in het muurwerk is 

gekomen. Hier is inmiddels een bedekking 

aangebracht. De aansluiting met het muurwerk met 

bitumenkit is niet duurzaam, en niet overal 

waterdicht afgewerkt; 

- in de dagkant van de galmgaten is plaatselijk het 

muurwerk gescheurd en beschadigd als gevolg van 

het oproesten van oude bevestigingsmiddelen van de 

wijzerplaten. 

Advies: Metselwerk plaatselijk herstellen, roestend 

staalwerk verwijderen. 
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toren: gescheurd en beschadigd metselwerk door oude  

           uurwerkbevestiging (foto 2019) 

 

     

 
toren: beschadigd metselwerk door oude  

           uurwerkbevestiging (foto 2019) 

 

   e) algemeen (natuursteen)  R   Het betreft de versnijdingslijsten. 

Gebrek(en): 

- op diverse plaatsen zijn de versnijdingslijsten 

beschadigd;  

- plaatselijk komt open voegwerk voor tussen de 

elementen. 

Advies: Versnijdingslijsten plaatselijk herstellen. 

Advies: Voegwerk plaatselijk herstellen. 
   f) onder maaiveld     Het metselwerk onder het maaiveld is door de 

aanwezige bestrating niet geïnspecteerd. 

2. buitenmuurwerk, voegwerk      

    a) algemeen  R   Gebrek(en): 

- het gesneden voegwerk is oppervlakkig verweerd en 

op diverse plaatsen komt open voegwerk voor, 
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vooral in de westgevels en aan de westzijde van de 

steunberen. 

Advies: Voegwerk plaatselijk vervangen.  

Advies: Het slechte voegwerk voldoende diep uithakken 

(diepte minimaal 1½ keer de breedte (hoogte) van de 

voeg, haaks uitgehaald) en vervangen door een voeg, 

waarvan de mortelsamenstelling is aangepast op de 

kleur en samenstelling van de oorspronkelijke metsel- 

en voegmortel en de hardheid van de bakstenen. Om 

het oorspronkelijke voegwerk zoveel mogelijk te 

benaderen, eerst enkele proefmonsters opzetten en deze 

vooraf beoordelen. Om een monster van een 

kalkmortel goed op kleur te kunnen beoordelen, moet 

het monster minimaal 2 tot 3 weken staan (afhankelijk 

van het jaargetijde). 

   b) gevel no. 27, 28 (biechtstoelen)      

       gevel no. 29 t/m 31 (sacristie) G     

   c) gevel no. 1 t/m 4 (toren)  R   Dit betreft het voegwerk van het oude metselwerk. 

Gebrek(en): 

- verspreid komt enig verweerd en open voegwerk 

voor. 

Advies: Voegwerk plaatselijk uitvoeren (zie advies 

rubriek III 2a). 
   d) gevel no. 1 t/m 4 (toren)    S Dit betreft het voegwerk van het nieuwere metselwerk. 

Gebrek(en): 

- verspreid komt diep open voegwerk voor; 

- het voegwerk is flink weggespoeld; 

- het voegwerk is flink verweerd. 

Advies: Voegwerk uitvoeren (zie advies rubriek III 2a). 
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           gevel no. 3: diep open voegwerk in gevel en 

                               steunbeer no. 3 (foto 2017) 

 

 

     

 
gevel no. 1, 4: diep open voegen (foto 2019) 

 

   e) onder maaiveld     Het voegwerk onder het maaiveld is door de aanwezige 

bestrating niet geïnspecteerd. 

3. schoorstenen       

   a) uitpandig, schoorsteen no. 1, 2 G    De schoorstenen zijn in de steunberen verwerkt.  

Gebrek(en): 

- op schoorsteen no. 1 is geen trekkap of kraaienkap 

aanwezig. Of de schoorsteen in gebruik is, is bij ons 

niet bekend. 

Advies: Trekkap of kraaienkap aanbrengen. 
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schoorsteen no. 1: geen trekkap of kraaienkap aanwezig 

 

   b) uitpandig, schoorsteen no. 3   M  Gebrek(en): 

- de schoorsteen op de sacristie is bovenaan ge-

scheurd;  

- aan de bovenzijde komt loszittend metselwerk en 

open voegwerk voor; 

- mogelijk is de schoorsteenpijp asbesthoudend. 

Advies: Losgescheurd metselwerk opnieuw opmetselen. 

Voegwerk herstellen. 

Advies: Risico-analyse laten maken van het 

asbestverdacht materiaal door een gecertificeerd 

asbestinventarisatiebedrijf. Een risico-analyse kan 

inzicht geven in mogelijk gevaar voor de gezondheid. 

Asbesthoudend materiaal mag niet worden bewerkt 

(zagen, boren, breken, schaven, etc.). 

 

 

    

 
schoorsteen no. 3: mogelijk asbesthoudend rookkanaal  

                              (foto 2017) 

 

   c) inpandig      
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   d) schoorsteenkanalen     De schoorsteenkanalen zijn door ons inwendig niet 

geïnspecteerd. 

Advies: Indien de schoorsteen wordt gebruikt voor 

houtkachel of open haard, deze minimaal eenmaal per 

jaar door een erkend schoorsteenveger laten vegen. 

Stook de juiste materialen: droog, schoon hout zonder 

veel hars. Plaats waar nodig een trekkap of 

kraaienkap. 
4. montants en traceringen      

   a) algemeen (natuursteen)   M  Aan de zuid- en noordzijde zijn bij het vernieuwen van 

enkele glas-in-loodpanelen enkele montants hersteld. 

Gebrek(en): 

- diverse montants zijn gescheurd en beschadigd, van 

diverse montants zijn, door het oproesten van de 

brugstaven, stukken afgebroken; 

- boven het sacristiedak is één montant losgescheurd 

en weggevallen;  

- in gevel no. 16 is de tracering in het 1
e
 travee van af 

de toren aan de binnenzijde beschadigd; 

- in de traceringen komt verspreid open voegwerk 

voor. 

Advies: Gelijktijdig met het ontroesten en conserveren 

of vernieuwen van de brugstaven in messing/brons, de 

montants repareren en waar nodig vernieuwen.  

Advies: Voegwerk in de traceringen herstellen. 
   b) gevel no. 1 (toren)      

       gevel no. 17, 22 (beuken)  R   Gebrek(en): 

- de montants zijn oppervlakkig verweerd en 

plaatselijk beschadigd. 

5. deurdorpels      

   a) algemeen (hardsteen)  R   Gebrek(en): 

- de deurdorpel in de doorgang van de toren is 

gescheurd.  

6. muurafdekkingen      

   a) algemeen (beton / baksteen)  R   Het betreft de afzaten en ezelsruggen. 

Gebrek(en): 

- tussen de muurafdekkingen komt plaatselijk open 

voegwerk voor;  

- de muurafdekking van gevel no. 17 (noordbeuk) is 

losgekomen van het metselwerk. Hier is een kier 

ontstaan;  

- van de afdekking van steunbeer no. 25 (noordbeuk) 

is het beton enigszins afgeschilferd en gescheurd. 

Dit wordt veroorzaakt door roestige wapening. 

Advies: Voegwerk plaatselijk herstellen, beton 

plaatselijk repareren.  

Advies: Muurafdekking opnieuw, na het herstellen van 

het onderliggende metselwerk, in de specie leggen en 

met r.v.s. bevestigingsmiddelen verankeren. 

   b) steunbeer no. 1, 4 (beton)    S Gebrek(en):  
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- enkele betonnen elementen zijn flink beschadigd 

door roestend betonijzer; 

- enkele onderdelen op de afzaten liggen los. 

Tijdens de inspectie met de bouwkraan in 2019 zijn 

enkele gevaarlijk loszittende delen door ons verwijderd 

en aan de heer Van de Burght afgegeven.  

Advies: Bij restauratie betonelementen vervangen door 

natuursteen elementen. 
     

 
steunbeer no. 1: bovenste afzaat beschadigd beton door 

                           roestend wapeningsijzer (foto 2019) 

 

     

 
steunbeer no. 1: gevaarlijk loszittend deel beton door 

                          ons verwijderd (foto 2019)  

 



 

 * G = goed R = redelijk M = matig S = slecht  pagina 23/38 

Rubriek Kwalificatie* Toelichting object no. 1171 

     

 
steunbeer no. 4: 3

e
 afzaat van onder, beschadigd beton  

                          door roestend wapeningsijzer  

                          (foto 2019) 

 

     

 
steunbeer no. 4: gevaarlijk loszittend deel beton door 

                          ons verwijderd (foto 2019)  
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steunbeer no. 4: 3

e
 afzaat van onder, loszittend element 

                          (foto 2019) 

 

     

 
steunbeer no. 4: gevaarlijk loszittend element door 

                          ons verwijderd (foto 2019)  

 

   c) algemeen (natuursteen)  R   Het betreft de afzaten en ezelsruggen. 

De bevestiging is niet te controleren.  

Gebrek(en): 

- de afzaten zijn op diverse plaatsen beschadigd;  

- plaatselijk komt open voegwerk voor tussen de 

elementen; 

- de afzaat van steunbeer no. 26 en 41 is gescheurd;  

- de afzaat van steunbeer no. 18 aan de zuidzijde van 

het priesterkoor waar een schoorsteenpijp doorheen 

gaat is flink gescheurd en gedeeltelijk losgekomen, 

dit is provisorisch hersteld met kit; 

- de hardstenen muurafdekking boven de hoofdingang 

(gevel no. 1) is plaatselijk gescheurd en beschadigd. 

Advies: Afzaat van steunbeer no. 18 aan de zuidzijde 
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van het priesterkoor vernieuwen. Overige gescheurde 

afzaten e.d. repareren, voegwerk tussen de elementen 

herstellen. 
     

 
steunbeer no. 41: gescheurd element (foto 2016) 

 

     

 
steunbeer no. 18: gescheurd element (foto 2019) 

 

7. binnenmuurwerk      

   a) algemeen  G    Gebrek(en): 

- de deur naar de cv-ruimte is losgescheurd; 

- in de muren van het priesterkoor en het schip zijn 

enkele zetscheuren aanwezig;  

- de bogen in gevel no. 19 en 20 is gescheurd; 

- onder het 5
e
 spant boven het gewelf op het schip 

ontbreekt een gedeelte van het metselwerk; 

- boven de biechtstoelen is het muurwerk plaatselijk 

gescheurd en enigszins verzakt. Mogelijk is het 

muurwerk boven de uitsparing van de biechtstoel 

onvoldoende ondersteund; 

- boven het orgelkoor komen in beide beuken (gevel 
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no. 10 en 16) scheurvorming voor. 

8. binnenpleisterwerk      

   a) algemeen  R   Gebrek(en): 

- verspreid komt gescheurd, beschadigd en loszittend 

binnenpleisterwerk voor;  

- in de cv-ruimte ontbreekt een gedeelte van het 

binnenpleisterwerk. 

Advies: Binnenpleisterwerk plaatselijk herstellen. 

Advies: Bij herstel een vochtregulerende pleistermortel 

toepassen.  

   b) onderste gedeelte beuken en      

       pilaren G    In 2017 is van de noordbeuk (gevel no. 18) het onderste 

gedeelte vernieuwd. 

Gebrek(en):  

- plaatselijk is het binnenpleisterwerk beschadigd; 

- plaatselijk komt enige zoutuitbloei voor, onder meer 

ter plaatse van steunbeer no. 26. 

     

 
gevel no. 18: zoutuitbloei (foto 2019) 

 

   c) toren  G     

IV FUNDERINGEN, VLOEREN, 

      GEWELVEN 

     

1. funderingen      

   a) algemeen G    Voor zover waarneembaar en gezien de uiterlijke 

toestand van het muurwerk.  

Gebrek(en): 

- gezien de scheurvorming in gevel no. 29 van de 

sacristie lijkt de fundering hier enigszins verzakt. 

2. vloeren      

   a) schip, beuken           

       (cementen dekvloeren) G    Voor zover controleerbaar.  

Gebrek(en): 

- de cementen dekvloeren onder de banken zijn 
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plaatselijk gescheurd. 

   b) toren (beton)  R   Gebrek(en): 

- de betonvloeren in de toren zijn plaatselijk 

beschadigd door het oproesten van de wapening. 

Advies: Betonwerk bij gelegenheid plaatselijk 

repareren. 

   c) algemeen (tegels) G    Gebrek(en): 

- in de tegelvloeren komt verspreid open voegwerk 

voor; 

- op het priesterkoor zijn enkele vloertegels 

gescheurd, beschadigd en plaatselijk los van de 

ondergrond.  

Ook komt hier enig open voegwerk voor.  

   d) algemeen (natuursteen) G    Gebrek(en): 

- plaatselijk zijn de vloeren enigszins vervuild en 

verspreid komt enig open voegwerk voor; 

- voor het priesterkoor is een scheur tussen de 

vloertegels aanwezig. 

   e) algemeen (hout) G     

3. gewelven      

   a) algemeen (steen)  R   Kruisribgewelven.  

Gebrek(en): 

- in enkele gewelven komt scheurvorming voor;  

- van bovenaf gezien zijn enkele gewelven flink 

gescheurd; 

- enkele gewelfribben zijn gescheurd en bij de 

aansluiting in de kruin enigszins verzakt, onder meer 

in het 2
e
, 3

e
 en 4

e
 travee vanaf de toren. 

Advies: Scheuren dichtzetten met een krimpvrije 

mortel. 

Advies: Gewelfribben monitoren. Bij toename 

verzakking een constructeur inschakelen. 
     

 
schip: 3

e
 travee gewelfrib losgescheurd en enigszins  

          verzakt (foto 2019) 

 



 

 * G = goed R = redelijk M = matig S = slecht  pagina 28/38 

Rubriek Kwalificatie* Toelichting object no. 1171 

   b) cv-ruimte (pleisterwerk)   M  Boven het stucgewelf op steengaas zijn de originele 

gewelven aanwezig.  

Het stucgewelf is in het verleden aangebracht om de 

luchtstroming te bevorderen. 

Gebrek(en): 

- in de cv-ruimte is het stucgewelf flink beschadigd. 

Advies: Gewelf bij gelegenheid herstellen.  

Advies: Het is te overwegen om het stucgewelf in zijn 

geheel te verwijderen, zodat de bovenliggende gewelven 

weer zichtbaar worden. 

V OVERIGE ONDERDELEN      

1. buitenkozijnen      

   a) algemeen (hout) G    In de periode 2017-2019 zijn de dakkapellen op de toren 

zijn vernieuwd.  

2. binnenkozijnen      

   a) algemeen (hout) G     

3. ramen      

   a) algemeen (hout) G     

   b) algemeen (staal) G     

4. buitendeuren      

   a) algemeen (hout) G     

5. binnendeuren       

   a) algemeen (hout) G    Gebrek(en): 

- de binnendeuren van de zuidelijke biechtstoel zijn 

erg krom; 

- van de tochtdeuren is de tongnaald beschadigd. 

6. luiken      

   a) dakkapel no. 25 t/m 35 (hout) G    In 2014 zijn de dakkapelluiken vernieuwd en in trespa 

uitgevoerd. 

   b) klokkenzolder (aluminium) G    Het betreft het vloerluik. 

7. plafonds      

   a) algemeen (pleisterwerk)   R   Gebrek(en): 

- het stucplafond in de kast van de bijsacristie is 

gescheurd, beschadigd en uitgezakt. 

   b) algemeen (hout)  R   Gebrek(en): 

- in de zachtboardplaten van de zuidelijke biechtstoel 

zijn oude vochtplekken aanwezig. 

8. buitentrappen inclusief leuningen      

   a) buitenruimte no. 2 (steen)  R   Gebrek(en): 

- van de gemetselde buitentrap voor de sacristie is het 

metselwerk enigszins beschadigd; 

- tussen de stenen komt enig open voegwerk voor.  

Advies: Voegwerk bij gelegenheid herstellen.  
9. binnentrappen inclusief leuningen      

   a) algemeen (hout) G     

   b) traptoren (dak no. 9) (steen)  R   Gebrek(en): 

- van de wenteltrap is het cementwerk plaatselijk 

uitgesleten en beschadigd. 
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10. interieur      

   a) algemeen  R   Voor zover gecontroleerd. 

Gebrek(en): 

- enkele banken en knielbanken staan los, enkele zijn 

beschadigd;  

- de preekstoel is niet compleet;  

- de zijpanelen van het hoofdaltaar zijn flink 

gekrompen; 

- aan de achterzijde van het hoofdaltaar komt veel 

schimmel voor; 

- in enkele beelden aan de oostzijde in de beuken en 

van het altaar zijn sporen van houtworm aanwezig. 

Activiteit is niet waargenomen; 

- van het altaar zijn verspreid onderdelen beschadigd 

en/of gedeeltelijk weggevallen; 

- van de kruiswegomlijstingen zijn enkele onderdelen 

afgebroken; 

- de hoeken van het oude orgel zijn beschadigd en 

verzakt en er ontbreken enkele onderdelen; 

- het is interieur flink vervuild door stof. 

Advies: Voor een gespecialiseerde inspectie van het 

historische interieur en/of specifieke vragen over 

historische interieurvoorwerpen verwijzen wij naar 

onze specialist historische interieurs, Interieurwacht 

Noord-Brabant (tel 0411-64 33 66). 

VI BEGLAZING      

1. glas-in-lood      

   a) algemeen  R   In de toren is het glas-in-lood uitgevoerd met een stalen 

kern. 

In 2014 en 2017 zijn de kapotte ruitjes in de glas-in-

loodpanelen in de lichtbeuken van het schip plaatselijk 

vervangen.  

In 2017 is de noordbeuk (gevel no. 17 en 18) voorzien 

van voorzetbeglazing 

Gebrek(en): 

- verspreid zijn glas-in-loodpanelen gebold of 

beschadigd; 

- plaatselijk zijn enkele ruitjes stuk, onder meer in de 

toren (gevel no.1); 

- het glas is vervuild;  

- plaatselijk zijn de loden strips beschadigd of door 

verwering dun geworden, onder meer in de sluiting 

van het priesterkoor; 

- de glas-in-loodpanelen in de toren staan los. Enkele 

loodstrips zijn beschadigd en de kit is uitgehard en 

weggevallen; 

- plaatselijk is de speciezoom tussen de montants en 

de beglazing weggevallen, onder meer in gevel no. 
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10 (schip) 

Advies: Beglazing repareren, reinigen, waar nodig 

restaureren. 

   b) zuidbeuk (gevel no. 21, 22)       

       bijsacristie en zijkapellen      

       (gevel no. 23 t/m 26) G    In 2012 is het glas-in-lood in de zuidbeuk gerestaureerd 

en van voorzetglas voorzien.  

   c) brugstaven en bindroeden   M  Met uitzondering van de messing brugstaven in de 

westgevels van de beuken (gevel no. 17 en 22), zuidbeuk 

en het onderste venster van de toren.  

In 2017 is de noordbeuk (gevel no. 18) voorzien van een 

dekstrip. 

Gebrek(en): 

- de bindroeden zijn over het algemeen erg roestig;  

- de bindroeden van de glas-in-loodramen van het 

priesterkoor zijn door roestvorming zeer dun gewor-

den. Enkele bindroeden ontbreken en sommige 

bindlussen zijn los;  

- het merendeel van de brugstaven is erg roestig. 

Hierdoor zijn enkele montants en traceringen flink 

beschadigd. 

Advies: Roestige bindroeden en brugstaven vervangen 

door brons of messing. 

 

 

    

 
gevel no. 4: brugstaven roestig (foto 2019) 

 

2. enkel blank glas      

   a) algemeen  R   Gebrek(en): 

- bovenin de traptoren zijn enkele ruitjes gescheurd;  

- van de zuidelijke biechtstoel zijn drie ruitjes stuk. 

Advies: Gebroken ruitjes vervangen. 

3. voorzetglas      

   a) gevel no. 18, 21, 22 G    In 2017 gevel no. 18 voorzien van voorzetglas. 

4. glasaansluiting buitenzijde       

   a) algemeen (stopverf)    S Gebrek(en): 

- door de roest op de brugstaven is de stopverf 
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plaatselijk gescheurd en weggevallen.  

Advies: Stopverf opnieuw gelijkmatig en stevig 

aanbrengen. Daarna de stopverf overschilderen, om 

uitdroging te voorkomen. 
   b) algemeen (kit) G      

VII SCHILDERWERK      

1. buitenschilderwerk hout      

   a) algemeen G    Voor zover niet nader genoemd. 

In 2014 is het buitenschilderwerk plaatselijk uitgevoerd. 

In 2018 is het buitenschilderwerk aan de dakkapellen en 

de boeiboord van dak no. 23 uitgevoerd.  

Advies: Het schilderwerk regelmatig, bijvoorbeeld met 

het reinigen van het glas, schoonmaken. Hiermee 

wordt voorkomen dat door het indringen van vervuilde 

stoffen de verf wordt aangetast. 

   b) gootlijsten    S Gebrek(en): 

- de verf is schraal, gebarsten en gebladderd. 

Advies: Buitenschilderwerk uitvoeren. 
 

 

    

 
gootlijst goot no. 9: buitenschilderwerk schraal 

                                (foto 2017) 

 

2. buitenschilderwerk metaal      

   a) algemeen G    In 2014 is het buitenschilderwerk plaatselijk uitgevoerd. 

   b) voetroosters, muurroosters,      

       brugstaven, bindroedes,       

       uurwerkbevestiging    S Gebrek(en): 

- de voetroosters, muurroosters, brugstaven, 

bindroedes en uurwerkbevestigingen zijn erg roestig.  

Advies: Waar nodig verflaag plaatselijk verwijderen, 

ondergrond ontroesten en ontvetten. Geheel 

behandelen met corrosiewerende primer, grondverf en 

dekverf. 
3. binnenschilderwerk hout      
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   a) algemeen G     

4. binnenschilderwerk steen      

   a) algemeen  R   Gebrek(en): 

- het verfwerk is enigszins vervuild. 

Advies: Na herstel binnenpleisterwerk, het 

binnenschilderwerk plaatselijk uitvoeren met een 

vochtregulerende minerale muurverf. 

5. binnenschilderwerk metaal      

   a) algemeen  R   Gebrek(en): 

- het spantwerk van de toren is enigszins roestig; 

- het ankerwerk is enigszins roestig. 

Advies: Waar nodig verflaag plaatselijk verwijderen, 

ondergrond ontroesten en ontvetten. Geheel 

behandelen met corrosiewerende primer, grondverf en 

dekverf. 

VIII BLIKSEMAFLEIDER      

1. installatie      

   a) algemeen    S Gebrek(en): 

- enkele regenwaterafvoeren zijn niet met de afgaande 

leiding doorverbonden, onder meer de westelijke 

afvoer onder goot no. 8 en de afvoer onder goot no. 

11. 

Metalen delen op een afstand van een 0,5 meter of 

minder met afgaande leidingen dienen 

doorverbonden te worden; 

- op goot no. 4 is de verbinding van de leiding op het 

dak los van de leiding op de gevel; 

- van goot no. 8 is de westelijke leiding los van de 

goot; 

- bij steunbeer no. 34 is de bliksemafleider 

doorgeknipt; 

- van gevel no. 10 boven dak no. 17 is van de 

westelijke leiding een bevestiging beugel los;  

- verspreid zijn in de leibedekking oude steunen 

aanwezig, welke plaatselijk lekkage veroorzaken. 

Advies: Blikseminstallatie herstellen. 

Advies: Goten en regenwaterafvoeren binnen een 0,5 

meter van de afgaande leidingen doorverbinden. 

Advies: Oude steundoorvoeren verwijderen.  
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goot no. 4: verbinding afgaande leiding weggevallen  

                  (foto 2017) 

 

     

 
goot no. 8: verbinding afgaande leiding los van de goot 

                  (foto 2019) 

 

2. functioneren      

   a) algemeen     Het functioneren van de installatie en de weerstand zijn 

door ons niet gecontroleerd.  

Advies: De installatie periodiek door een gespeciali-

seerd bedrijf laten controleren en doormeten conform 

de meetmethodes in de NEN 1014 (installaties van voor 

1 februari 2009) / EN IEC62305 en NEN 3140. De 

frequentie is afhankelijk van de omstandigheden en 

kan variëren van jaarlijks tot eens in de drie jaar. 

IX STAALWERK      

1. hang- en sluitwerk      

   a) algemeen  R   Voor zover steekproefsgewijs gecontroleerd. 
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Gebrek(en): 

- van de deur naar de sacristie zit het bovenste 

scharnier los;  

- enkele deurkrukken zijn uitgesleten en zitten erg los;  

- op het espagnolet van de voordeur zit te veel 

speling. 

Advies: Gebreken herstellen.  

Advies: Om overmatige slijtage te voorkomen, het 

hang- en sluitwerk regelmatig smeren. 

2. voetroosters      

   a) algemeen G     

3. muurroosters      

   a) algemeen  R   Gebrek(en): 

- één rooster in de bijsacristie is beschadigd. 

Advies: Beschadigd muurrooster vervangen. 

4. klokkenstoel      

   a) algemeen G    In 2019 zijn de gebreken aan de klokken hersteld.  

 

5. torenkruis      

   a) dak no. 1 t/m 8 G    Voor zover controleerbaar.  

6. dakkapelkruisjes       

   a) dakkapel no. 25 t/m 28 (toren) G    In 2019 zijn de kruisjes gerestaureerd en teruggeplaatst. 

Zie rubriek I 13a.  

7. wijzerplaten      

   a) gevel no. 1 t/m 4 (toren) G    In 2019 zijn de gerestaureerde wijzerplaten 

teruggeplaatst.  

8. klimijzers      

   a) toren (dak no. 1 t/m 8)  R   Het betreft de klimijzers aan de binnenzijde van de 

toren. 

Gebrek(en): 

- de klimijzers zijn enigszins roestig. 

 

 

    

 
toren: klimijzers roestig (foto 2017) 

 

9. ankers      

   a) algemeen  R   Voor zover controleerbaar.  
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De ringankers in de sluiting zijn niet te controleren.  

Gebrek(en): 

- de gevelankers vertonen roest vorming. 

10. restanten diefijzers      

   a) algemeen   M  Gebrek(en): 

- de afgezaagde delen van de diefijzers in gevel no. 23 

en 26 (zijkapellen) zijn erg roestig. 

Advies: Om schade aan het muurwerk door roestend 

ijzer te voorkomen, de afgezaagde diefijzers 

verwijderen. 
11. gaasramen      

   a) algemeen G     

12. galmborddragers      

   a) algemeen (roestvaststaal) G     

X BEREIKBAARHEID /   

    TOEGANKELIJKHEID 

     

1. buitenzijde      

   a) algemeen G    De goten zijn met een driedelige ladder bereikbaar.  

   b) dak no. 1 t/m 8 (torenspits)    S De klimhaken zijn niet gecertificeerd.  

De klimijzers op de klokkenzolder zijn niet 

gecertificeerd en veilig te gebruiken.  

De toren is vanuit de dakkapellen op afstand te 

inspecteren.  

Gebrek(en): 

- de valkabel aan het luik is te kort, waardoor het luik 

niet ver genoeg naar beneden kan hangen en het 

uitstappen lastig is. Het luik en de klimhaken 

worden door ons niet meer gebruikt.  

Advies: Klimhaken gelijktijdig met werkzaamheden 

aan leibedekking vervangen. Valkabel luik verlengen. 

Advies: Kooiladder met valbeveiliging op klokkenzolder 

plaatsen.  

Advies: Voor een gedetailleerd advies ter verbetering 

van de bereikbaarheid/toegankelijkheid van het 

monument kunt u contact opnemen met de 

preventiemedewerker van Monumentenwacht Noord-

Brabant, telefoon 0411 – 64 33 66. 

   c) dak no. 23    S Gebrek(en):  

- op dak no. 23 ontbreken gecertificeerde 

ankerpunten.  

Advies: Om het dak veilig te betreden, enkele 

gecertificeerde ankerpunten op het dak aanbrengen.  
2. binnenzijde      

   a) algemeen G    In het kader van de Arbo-wetgeving is het verplicht dat 

personen die inspectiewerkzaamheden en/of 

onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op daken en goten 

beveiligd moeten zijn tegen vallen.  

   b) kapruimten  R   Gebrek(en): 
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- enkele delen van de loopbrug op het schip zijn 

gedeeltelijk vermolmd en verzwakt; 

- in het schip ontbreken dubbele leuningen;  

- in de torenspits ontbreken deugdelijke vloeren en 

bordessen. De ladders zijn niet allemaal betrouwbaar 

en bovenin ontbreekt een ladder;  

- de klimijzers op de klokkenzolder om naar de 

kapconstructie van de toren te komen zijn roestig en 

zijn niet gecertificeerd. 

Advies: Bordessen met ladders aanbrengen om de 

kapconstructie van de toren te bereiken. 

Advies: Verzwakte delen van de loopbruggen in het 

schip vernieuwen. Aan beide zijden leuningen langs de 

loopbruggen aanbrengen.  

Advies: Op het schip bij de dakkapellen enkele 

laddertjes plaatsen, om uit de dakkapellen te kunnen 

stappen.  

Advies: Voor een gedetailleerd advies ter verbetering 

van de bereikbaarheid/toegankelijkheid van het 

monument kunt u contact opnemen met de 

preventiemedewerker van Monumentenwacht Noord-

Brabant, telefoon 0411 – 64 33 66. 
     

 
schip: leuningen ontbreken langs loopbrug (foto 2019) 

 

   c) oriëntatieverlichting    R   In het schip is een schijnwerper aanwezig.  

Gebrek(en): 

- in de beuken en de toren ontbreekt verlichting. 

Advies: Oriëntatieverlichting aanbrengen. 

XI DIVERSEN      

1. stoepen / bestrating      

   a) algemeen G     

2. begroeiing      

   a) algemeen     Advies: De begroeiing rondom het monument 
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minimaal vrijhouden van de daken en het houtwerk, 

zoals kozijnen en gootlijsten. 
3. reserveleien      

   a) algemeen G    Onder in de traptoren zijn voldoende reserveleien (20 x 

30 cm) aanwezig.  

Van de Fumay leien 16 x 25 cm) zijn geen reserveleien 

aanwezig.  

Advies: Om reparaties aan dak no. 10 uit te kunnen 

voeren, voldoende leien(Fumay 16 x 25 cm) op 

voorraad zetten. 
4. technische installaties      

   a) algemeen     Controle op de werking van de zich in of op een gebouw 

bevindende technische installaties valt buiten de 

inspectie door de Monumentenwacht.  

   b) elektrotechnische installatie     De inspectie van de elektrotechnische installatie heeft 

uitsluitend betrekking op de bevestiging en uiterlijke 

toestand. 

Advies: Betreffende de juiste functionering van de 

elektrotechnische installatie deze periodiek laten 

controleren en doormeten volgens NEN 3140 door een 

ter zake gespecialiseerd inspectiebedrijf. 

Bedrijven, (semi) overheden en verhuurders / 

beheerders zijn volgens de Arbowet verplicht de 

elektrotechnische installaties in hun panden periodiek 

te laten inspecteren conform de normen NEN 3140 

(bestaande gebouwen). Ook voor particulieren is het 

raadzaam en veilig om een dergelijke inspectie te laten 

uitvoeren. 

Nieuwe elektrotechnische installaties moeten voldoen 

aan NEN 1010. Ook als een bestaande installatie wordt 

uitgebreid of aangepast. 

   c) verwarming     Advies: De cv-ketel(s) voor veiligheid één keer per jaar 

door een erkend installateur laten controleren, 

schoonmaken en afstellen. 

Door periodiek onderhoud van de cv-ketel kan de 

bedrijfszekerheid worden verhoogd, de gemiddelde 

levensduur worden verlengd en de prestaties worden 

verbeterd. Verzekeringsmaatschappijen kunnen 

specifieke voorwaarden stellen aan het onderhoud, 

inspectie en rapportage van verwarmingstoestellen. 
5. brandblusmiddelen      

   a) algemeen     De brandblusmiddelen in het gebouw zijn voor het laatst 

gecontroleerd in december 2018. 

Advies: De brandblussers eenmaal per twee jaren en 

brandslangen jaarlijks laten controleren door een 

deskundig persoon werkzaam bij een REOB 

gecertificeerd bedrijf en voorzien van een gedateerde 

keuringssticker. Mogelijk kan de brandverzekeraar 

andere polisvoorwaarden hebben omtrent de frequentie 

van de keuring van brandblussers. 
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6. vochtbestrijding       

   a) algemeen     In 2011 is door middel van elektro osmose optrekkend 

vocht in de binnenmuren bestreden.  

De zenders hangen op het priesterkoor en onder de 

balustrade van het orgelkoor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
De activiteiten van Monumentenwacht Noord-Brabant worden ondersteund door het provinciaal 
bestuur van Noord-Brabant. Met de overige provinciale monumentenwachten wordt samengewerkt in 
de Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland. 
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