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Afbeelding 1. Luchtfoto 2014

Aan de kerkstraat 29 in Wijbosch staat een historische hoekgevelboerderij. De eigenaar heeft een 
plan ontwikkeld om deze historisch waardevolle boerderij buiten de geurcirkel te verplaatsen 
en tot gesplitste woning te herbestemmen. In de toekomstige situatie zouden in dat geval ook 
een bijgebouw gerealiseerd mogen worden. Als onderdeel van de bestemmingsplanwijziging is 
voorliggende landschappelijke inpassing opgesteld. Hierin is een voorstel opgenomen van de wijze 
waarop de boerderij met bijgebouw in de toekomst een eenduidig erfensemble gaat vormen in 
aansluiting op de ruimtelijke karakteristiek van de directe omgeving. 

1 
INLEIDING 
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Afbeelding 2. Bodemkaart

Afbeelding 3. Geomorfologische kaart
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Geomorfologie en bodem
Wijbosch ligt op de rand van een hoog gelegen dekzandrug naast het laaggelegen Wijboschbroek. 
Deze overgang is bepalend geweest voor vestigingspatronen. In de wijde omgeving is te zien 
dat de eerste bewoningspatronen ontstonden op deze overgang. Veel historische bebouwing is 
gesitueerd op relatief hoog gelegen dekzandruggen. Het hoogteverschil is ook bepalend geweest 
voor het gebruik van gronden. Hogere gronden gebruikt werden als bouwland en de lagere en 
natte gronden als graslanden. Op die manier is een organisch gevormd kampenlandschap ontstaan. 

Deze grens van hoog naar laag is ook zichtbaar in de bodemtypologie. Door historisch 
grondgebruik van de grond is een dikke humusrijke laag ontstaan. Deze humusrijke laag is een 
kenmerk van de twee bodemsoorten die voorkomen in het plangebied. Het hogere gedeelte heeft 
een laarpodzolgrond (cHn21), van leemarm en zwak lemig fijn zand. Richting het noorden ligt 
een beekeerdgrond (pZg23) van lemig fijn zand. In de beekeerdgrond zijn de kenmerken van een 
fluctuerende grondwaterstand zichtbaar. 

2 

LANDSCHAPSANALYSE

Afbeelding 4. Hoogtekaart AHN2
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Afbeelding 5. Minutenplan 1811-1832 Kadaster

Afbeelding 6. Bonneblad 1850-1900
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Historische ontwikkeling 
De hoekgevelboerderij is kenmerkend gesitueerd op de overgang van de hoog gelegen zandgronden 
naar het laaggelegen Wijboschbroek. Uit historisch onderzoek blijkt dat de boerderij waarschijnlijk 
meer dan 500 jaar oud is. Op de eerste minuutplan van 1811-1832 is de boerderij duidelijk 
herkenbaar. Op het erf staat in die tijd een hoekgevelboerderij met een tweetal bijgebouwen, die 
verstrooid op het erf zijn gesitueerd. Deze situering is kenmerkend voor het kampenlandschap. 

De boerderij is op enige afstand van de Kerkstraat gesitueerd. Er is een mogelijkheid dat de situering 
van de boerderij ouder is dan het huidige stratenpatroon. De boerderij kan van oorsprong direct 
aan een doorgaande weg hebben gelegen, zoals dat doorgaans gebruikelijk was. De situering van 
een naastgelegen boerderij aan kerkstraat 27 ten opzichte van de weg lijkt dit te onderbouwen. 
De weg waaraan de hoekgevelboerderij van oorsprong lag is in dat geval inmiddels verdwenen. 
Hoewel de hoekgevel op dit moment aan de achterkant is gesitueerd, zou dat betekenen dat de 
hoekgevel van oorsprong als voorgevel aan de doorgaande weg was gesitueerd. Op de kadastrale 
kaart uit 1811 is geen duidelijke ontsluiting herkenbaar. Wel zijn de situering van de toenmalige 
bebouwing, verkaveling en grondgebruik te achterhalen. Hiervan is ter inspiratie voor de nieuw te 
realiseren inrichting in het volgende hoofdstuk een reconstructie opgesteld. 

Op historisch kaartmateriaal uit 1850-1900 is te zien dat de boerderij vanaf de Kerkstraat  wordt 
ontsloten. Tevens is te zien dat het omliggende landschap bestond uit een kleinschalige verkaveling, 
met op de randen van de kavels sloten, bomen en hagen. Op en rondom het erf hebben relatief 
weinig grote ontwikkelingen plaatsgevonden. 

In de jaren 70 is de woonfunctie aan de hoekgevelboerderij onttrokken. Destijds is direct aan de 
Kerkstraat een nieuwe vrijstaande woning gerealiseerd. De hoekgevelboerderij kwam daardoor 
aan de achterzijde van het erf te liggen en werd grotendeels aan het zicht onttrokken. Doordat de 
boerderij in onbruik raakte is deze in de huidige staat van verval geraakt.  

Afbeelding 7. Topografischekaart omstreeks 1970
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Uitgangspunt voor het inrichtingsplan is dat de hoekgevelboerderij in aansluiting op de historische 
karakteristiek, maar binnen de mogelijkheden van de huidige eigendomssituatie en wet- en 
regelgeving, een nieuwe blikvanger wordt aan de rand van Wijbosch. 

De boerderij zal met een nieuwe bijgebouw van maximaal 100 m2 en een zorgvuldige erfinrichting 
een samenhangend ensemble vormen. Voor de inrichting van het erf en situering van het 
bijgebouw is nauw aangesloten bij de situatie uit 1811, waarvan hieronder een reconstructie is 
opgenomen. Door de verplaatsing van de boerderij zal de reconstructie van het erf zich vooral 
richten op het verstrooide erfensemble dat zo kenmerkend is voor deze kampenontginning. 

Om het zicht op de boerderij te garanderen worden het bijgebouw op enige afstand van de boerderij 
gerealiseerd. Deze situering sluit aan bij de situatie in 1811. Daarbij zal door de verplaatsing van de 
boerderij de hoekgevel nog beter in het zicht komen te liggen aan de Broekkant. Essentieel is dat 
voor de beeldkwaliteit van het bijgebouw aansluiting wordt gezocht bij de hoekgevelboerderij. Het 
bijgebouw kan bijvoorbeeld een verschijning van Vlaamse schuur krijgen. 

De huidige kadastrale eigendomsituatie maakt het vrijwel onmogelijk om de hoekgevelboerderij 
vanaf de Kerkstraat te ontsluiten. Daarbij wordt door de verplaatsing van de boerderij een 
aansluiting op de Broekkant logisch. Een ontsluiting vanaf de Kerkstraat zou betekenen dat de 
hoekgevelboerderij op het achtererf van een burgerwoning wordt gesitueerd. In dat geval zou de 
boerderij met de achterzijde naar de straat zijn gericht en slechts beperkt beleefbaar vanuit de 
omgeving. Om de boerderij weer een prominent onderdeel van zijn omgeving te maken, heeft 
deze ontsluiting niet de voorkeur. 

Afbeelding 8. Inrichting 1811-1832

3 

INRICHTINGSPLAN
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Nummer soort hoeveelheid

1 Gazon voor boerderij gras 355m2

2 Boeren Siertuin
onder andere boerenhortensia, sering, 
jasmijn, Ribes en boerenbloemen: Pioen, 
Phlox, akelei, Dahlia, hemelsleutel.

98m2

3 Boeren Siertuin/
groentetuin

onder andere boerenhortensia, sering, 
jasmijn, Ribes en boerenbloemen: Pioen, 
Phlox, akelei, Dahlia, hemelsleutel en 
groenten

750m2

4 Hoogstam boomgaard Notarisappel, lemoenappel en sterappel 16st

5 Heg Beuk, Fagus sylvatica 9st/m verspringend 131m 1179st

W Solitair walnoot, Juglans regia 1st

L Solitairen Linde, Tilia cordata ‘Winter Orange’ 3st

P Solitairen Pruimen: Reine-Claude Verte, Opal, Victoria 6st
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De boerderij wordt in de toekomst vanaf de Broekkant ontsloten. Door deze ontsluiting komt de 
focus in de toekomst op de hoekgevel van de boerderij te liggen en wordt deze vanuit de omgeving 
goed zichtbaar. Deze ontsluiting biedt uitstekende aanknopingspunten voor een toekomstige 
langzaamverkeerroute vanuit de kern Wijbosch naar het Wijboschbroek. Deze ambitie is door 
gemeente Schijndel vastgelegd in het iDOP Wijbosch. 

Uitgangspunten ontwerp
• De verstrooide opstelling van het erf past bij de situatie zoals deze in 1811 is getekend. 
• De maat en schaal van het erf zorg voor een intieme sfeer binnen het erf, hierdoor komt de 

waardevolle boerderij beter tot zijn recht.
• Het bijgebouw maakt deel uit van een ensemble met de boerderij, dit ensemble presenteert 

zicht naar de Broekkant. Door het bijgebouw aan de zijkant te situeren wordt de verharding 
op het erf beperkt en ontstaat er een duidelijke voorkant waar activiteiten op het erf 
plaatsvinden. 

• De hoekgevel van de boerderij is gericht op de weg en is door de uitbuiging van de lage haag 
duidelijk zichtbaar vanaf de weg.

• De ruimte om het erf kan gebruikt worden voor het weiden van bijvoorbeeld schapen. Hierdoor 
ontstaat ook een kleinschalige agrarische sfeer passend bij deze historische boerderij.

In de tabel hiernaast is een beplantingsplan opgenomen van de toekomstige erfinrichting. Door de 
beukenhaag die het erf deels omzoomt wordt het erf één geheel. Deze haag zorgt er ook voor dat 
de auto’s die op het kavel parkeren aan het zicht onttrokken worden. Voor de overige beplanting is 
een zorgvuldige keuze gemaakt van passende soorten op een boerenerf. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Voorgenomen wordt de historische hoekgevelboerderij aan Kerkstraat 29 te Wijbosch (Figuur 1) te verplaatsen 

tot buiten de geurcirkel en te herbestemmen. Doordat de voorgenomen werkzaamheden een ruimtelijke ingreep 

betreft, is een toetsing van de plannen aan de natuurwetgeving en het natuurbeleid noodzakelijk. Met deze 

toetsing moet duidelijk worden hoe de ontwikkeling gerealiseerd kan worden binnen de kaders van de 

natuurbescherming. 

 

Eerste stap in deze toetsing is het uitvoeren van een verkennend onderzoek. Op basis van een bureauonderzoek 

en een veldbezoek wordt aan de hand van aanwezige terreintypen en toevallige waarnemingen van soorten zo 

goed mogelijk ingeschat welke beschermde gebieden en plant- en diersoorten aanwezig (kunnen) zijn. Op basis 

daarvan worden uitspraken gedaan over de (mogelijke) effecten van de voorgenomen ontwikkeling en de 

eventueel noodzakelijke vervolgstappen. Voorliggende rapportage gaat hier verder op in. 

 

 

Figuur 1. Ligging van het plangebied (roze kader) aan de rand van Wijbosch. Bron: Esri, 2019 
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2 Huidige situatie en ontwikkeling 

2.1 Huidige situatie 
De hoekgevelboerderij ligt aan Kerkstraat 29 te Wijbosch, gemeente Meierijstad in de provincie Noord-Brabant. 

Doordat direct langs de Kerkstraat ter hoogte van nummer 29 reeds een woning is gesitueerd, wordt de boerderij 

via een onverhard pad benaderd vanaf de straat Broekkant, die haaks op de Kerkstraat ligt. 

 

De hoekgevelboerderij is zwaar vervallen en staat op instorten (Figuur 2). De voorgevel staat nog overeind en 

heeft voor een klein gedeelte een dak van riet. Het overige dak is verdwenen doordat dit is ingestort. De lage 

zijmuren staan overeind evenals de achtergevel. De boerderij is bedekt met delen van balken, rietplukken, stenig 

afval en overwoekerd. De aanwezige spinraggen en lagen stof geven aan dat de lange tijd niemand meer in de 

boerderij aanwezig is geweest. Rondom de boerderij staan twee kleine schuren, van origine in gebruik als stallen 

(varkensschuren). Deze zijn niet ingestort of vervallen, wel verouderd (Figuur 3). De daken van beide stallen zijn 

bedekt met golfplaten waaronder platen van piepschuim zijn bevestigd. Houten balken verstevigen het dak. De 

schuren worden door betonnen wanden verdeeld in compartimenten.  

 

Figuur 2. Foto’s van de hoekgevelboerderij met linksboven het vooraanzicht, linksonder zicht op de eerste verdieping met op 
de achtergrond de achtergevel, rechtsboven de begane grond. De foto rechtsonder toont het dak van de voorgevel. 
Opname: 11 november 2019. 
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2.2 Voorgenomen ontwikkeling 
De eigenaar van de boerderij heeft een plan ontwikkeld om de historisch waardevolle boerderij in het plangebied 

buiten de geurcirkel te verplaatsen en tot gesplitste woning te herbestemmen. In de toekomstige situatie zouden 

dan ook twee bijgebouwen mogen worden gerealiseerd. Gezien de voorgenomen ontwikkeling is een 

bestemmingsplanwijziging van toepassing. Bij de toetsing wordt uitgegaan dat zowel de boerderij als de twee 

schuren worden gesloopt, de grond bouwrijp wordt gemaakt en daarmee het aanwezige groen, als aanplant en 

de bomen worden verwijderd. 

 

  

Figuur 3. Foto’s van de twee schuren met platen, betonnen wanden en piepschuim ter isolatie. Opname 11 november 2019. 
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3 Natuurwetgeving en -beleid 

3.1 Inleiding 
De Wet natuurbescherming bestaat uit drie onderdelen: de bescherming van soorten, de bescherming van 

gebieden en de bescherming van houtopstanden. De kern van het natuurbeleid wordt gevormd door het 

Natuurnetwerk Nederland, dat een samenhangend netwerk vormt van natuurgebieden. De provincies zijn het 

bevoegd gezag. Alleen bij ruimtelijke ingrepen op een beperkt aantal terreinen is het Rijk het bevoegd gezag. In 

dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de relevante wetgeving en het natuurbeleid voor het plangebied.  

 

3.2 Bescherming van soorten 
Het uitgangspunt bij het onderdeel soortenbescherming is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde 

dieren of planten. De wet kent een drietal beschermingsregimes; beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn, 

beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn en beschermingsregime “andere soorten”. Daarnaast zijn landelijk 

van een aantal vogelsoorten de nesten jaarrond beschermd. Elk beschermingsregime heeft zijn eigen 

verbodsbepalingen.  

 

Voor ieder ruimtelijk plan is het verplicht om te toetsen of deze leidt tot overtreding van de betreffende 

verbodsbepalingen. Wanneer er sprake is van een overtreding dient er onderzocht te worden of er een vrijstelling 

geldt. Indien dit niet mogelijk het geval blijkt te zijn, is het nodig om na te gaan of een ontheffing kan worden 

verkregen. Bijlage 1 gaat verder in op het wettelijk kader bij toetsing aan de Wet natuurbescherming, onderdeel 

soortenbescherming. 

 

Gevolgen plangebied 

De bescherming van soorten is overal en altijd van toepassing bij ontwikkelingen. In hoofdstuk 5 wordt verder 

ingegaan op de aanwezigheid van beschermde soorten en welke effecten de voorgenomen ontwikkeling heeft 

op deze soorten. 

 

3.3 Bescherming van gebieden 
Met het onderdeel gebiedenbescherming worden binnen de Wet natuurbescherming de Natura 2000-gebieden 

beschermd. Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit 

gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn 

aangemeld op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Voor alle gebieden gelden 

instandhoudingsdoelstellingen. De kern van de bescherming is dat deze instandhoudingsdoelstellingen niet in 

gevaar mogen worden gebracht.  

 

Activiteiten mogen geen negatieve effecten hebben op de waarden waarvoor het gebied is aangewezen. Voor 

activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur geldt een vergunningplicht. Hierdoor is in 

Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten die gevolgen kunnen hebben voor 

natuurgebieden.  
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Gevolgen plangebied 

Niet stikstof-gerelateerde effecten: 

In de directe omgeving van het plangebied liggen geen Natura 2000-gebieden. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-

gebied Vlijmse Ven, Moerputten & Bossche Broek ligt op ruim 12 km van het plangebied. De aard van de 

voorgenomen werkzaamheden en ontwikkeling maakt dat de effecten uitsluitend tot het plangebied of in de 

zeer directe zone eromheen beperkt blijven. Gezien de afstand tot de Natura 2000-gebieden, de invulling van de 

tussenliggende gebieden en de voorgenomen werkzaamheden is er geen sprake van mogelijk negatieve effecten 

op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied, zij het door een rechtstreekse invloed, 

cumulatieve invloed of externe werking. Een toetsing op grond van de Wet natuurbescherming wordt voor niet 

stikstof-gerelateerde effecten daarom niet noodzakelijk geacht. 

 

Stikstof-gerelateerde effecten 

Een AERIUS-berekening is een methode om de uitstoot en depositie van stikstof, en de gevolgen daarvan op 

Natura 2000-gebieden te bepalen. Bij de sloop van de huidige hoekgevelboerderij en de bouwwerkzaamheden 

van nieuwe woningen (aanlegfase) komt stikstof vrij door gebruik van machines. Ook kan door de splitsing van 

één naar twee woningen de hoeveelheid stikstofuitstoot toenemen. Verwacht wordt dat door de tijdelijke inzet 

van materieel en de inrichting van het plangebied in de nieuwe fase de toename van stikstof verwaarloosbaar is. 

Aanbevolen wordt bij de gemeente en eventueel de provincie het project voor te leggen en hen een beslissing 

te laten nemen wat betreft de noodzaak voor een nadere toetsing dan wel berekening. 

 

3.4 Bescherming van houtopstanden 
Het omhakken of rooien van bossen is gelet op de Wet natuurbescherming niet zomaar toegestaan. Dit geldt ook 

bij het rooien of het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging van bomen tot gevolg 

hebben. Hieronder valt ook beschadiging door vee. Onder bos wordt verstaan: 

• alleen bossen die buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ liggen; 

• alle beplantingen van bomen die groter zijn dan 10 are (1.000 m2); 

• bomen in een rijbeplanting, als de rij uit meer dan 20 bomen bestaat. 

 

De gemeente stelt de grenzen van de ‘bebouwde kom Boswet’ bij besluit vast. Deze grenzen kunnen afwijken 

van de ‘bebouwde kom Verkeerswet’. Het besluit wordt door de provincie goedgekeurd. De grenzen zijn bij de 

gemeente na te vragen.  

 

De bescherming van houtopstanden kent twee belangrijke instrumenten: meldingsplicht en herplantplicht. Een 

kapmelding is verplicht bij de kap van bomen buiten de bebouwde kom indien kap plaatsvindt in een 

houtopstand. Veelal geldt een 1 op 1 herplantplicht. Provincies bepalen welke gegevens bij een melding moeten 

worden aangeleverd. Voor het vellen van een houtopstand in verband met realisatie van een Natura 2000-doel 

is er geen herplantplicht.  

De voorgenomen kap van een houtopstand hoeft niet gemeld te worden als het gaat om: 

• houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom: 

• houtopstanden op erven of in tuinen; 

• fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 

• naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar; 

• kweekgoed; 

• uit populieren of wilgen bestaande: 

o wegbeplantingen;  

o beplantingen langs waterwegen, en 

o eenrijige beplantingen langs landbouwgronden. 

• het dunnen van een houtopstand; 



 

Kerkstraat 29 te Wijbosch | Eelerwoude | 9 

 

• uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de 

productie van houtige biomassa, indien zij: 

o ten minste eens per tien jaar worden geoogst; 

o bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een 

aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan 

twee meter, en 

o zijn aangelegd na 1 januari 2013. 

• het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende 

maatregel; 

• het vellen van houtopstanden voor de aanleg en het onderhoud van brandgangen op natuurterreinen; 

• het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in een goedgekeurde 

gedragscode. 

 

De provincie kan een kapverbod opleggen. Mag er wel worden gekapt, dan moeten er meestal ook nieuwe 

bomen worden aangeplant. De provincie kan een ontheffing of vrijstelling verlenen. Dit hangt ervan af of er 

hiervoor een provinciale verordening is opgesteld. Mogelijk is ook een omgevingsvergunning nodig. Het 

aanvragen van deze vergunning en het indienen van een kapmelding moet apart van elkaar uitgevoerd worden. 

 

Gevolgen plangebied 

Er worden binnen het plangebied hooguit enkele solitaire bomen gekapt. Deze liggen binnen de bebouwde kom 

boswet waardoor de bescherming van houtopstanden vanuit de Wet natuurbescherming niet van toepassing is. 

Een nadere toetsing is niet nodig. Let op, gemeentelijk beleid kan wel van toepassing zijn.  

 

3.5 Natuurnetwerk Brabant 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen 

natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Provincies hebben hiervoor soms een 

andere benaming. Zo gebruikt Noord-Brabant de benaming Natuurnetwerk Brabant (NNB). 

 

Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Het 

Natuurnetwerk is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. De provincies zijn verantwoordelijk voor de 

begrenzing en de ontwikkeling van dit natuurnetwerk. In of in de directe nabijheid van het NNB geldt het ‘nee, 

tenzij’- principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden 

van het gebied aantasten. 

 

Wanneer bij een ontwikkeling mogelijke effecten op het NNB denkbaar zijn, is het noodzakelijk een NNB-toetsing 

uit te voeren.  

 

Gevolgen plangebied 

Het plangebied en de directe omgeving maken geen onderdeel uit van het NNB. Het plangebied ligt op ruim 800 

meter van begrensd NNB-gebied. Doordat het plangebied buiten NNB-gebied ligt en NNB-gebieden geen externe 

werking kennen, wordt een toetsing aan het NNB-beleid niet noodzakelijk geacht.  
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4 Methode 

De aanwezige natuurwaarden zijn in beeld gebracht op basis van bestaande inventarisatiegegevens en een 

verkennend veldbezoek.  

 

4.1 Bureauonderzoek 
Voor het bureauonderzoek is indien beschikbaar gebruikgemaakt van landelijke, provinciale en regionale 

verspreidingsinformatie. De landelijke verspreidingsinformatie uit atlassen, die deels gedateerd is, is gebruikt om 

na te gaan of nabij het plangebied in het verleden beschermde soorten zijn aangetroffen. Exacte locaties of data 

van de waarnemingen waren daarbij veelal niet bekend. Deze gegevens hebben vaak betrekking op atlasblokken 

(5x5 kilometer) en kunnen daardoor betrekking hebben op waarnemingen buiten het plangebied. 

 

4.2 Terreinbezoek 
Op basis van een eenmalig veldbezoek is de geschiktheid van het onderzoeksgebied voor de verwachte soorten 

en/of soortgroepen beoordeeld. Het veldbezoek is overdag uitgevoerd door een ecologisch adviseur bij 

Eelerwoude (zie kader). Het veldbezoek is uitgevoerd op maandag 11 november 2019 bij 12°C, zwaar bewolkt 

weer en windkracht van 2 Bft. Het gaat hier om een deskundigenoordeel op basis van de fysieke gesteldheid van 

het terrein (biotopenonderzoek). Daarnaast zijn de aangetroffen belangwekkende soorten genoteerd.  

 

 

  

Kader – ecologisch deskundige 

De veldmedewerkers van Eelerwoude beschikken over een uitgebreide ervaring met de betreffende soortgroepen en voldoen aan de 

criteria van ‘ecologisch deskundige’. Met een ecologisch deskundige wordt bedoeld een persoon die voor de situatie en soorten ten 

aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van 

soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dienen te zijn opgedaan doordat de deskundige: 

- op HBO- dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of 

- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en 

zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of 

- als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het 

Netwerk Groene Bureaus; en/of 

- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor 

in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, 

Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN EIS Nederland, FLORON, 

SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied; 

en/of 

- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming. 
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5 Beschermde soorten  

Dit hoofdstuk beschrijft de tijdens het veldbezoek waargenomen soorten, al dan niet aangevuld met gegevens 

uit de literatuur en andere informatiebronnen. Vervolgens worden eventuele effecten beschreven als gevolg van 

de voorgenomen ontwikkeling. 

 

5.1 Planten  
Voorkomen en functie 

In het plangebied zijn algemene soorten waargenomen zoals grassen, struisgras, brandnetel, akkerdistel, 

hondsdraf en bomen als populier en berk. Er tijdens het veldbezoek geen beschermde plantensoorten 

aangetroffen. Gezien de functie van de planlocatie als erf met aangrenzende weide, de verruiging van het 

plangebied en het voormalige beheer, is het niet waarschijnlijk dat binnen het plangebied beschermde 

plantensoorten voorkomen.  

 

Effecten en ontheffing 

In het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Deze kunnen op basis van het aanwezige 

biotoop, de functie en inrichting van het plangebied worden uitgesloten, waardoor geen sprake is van negatieve 

effecten op beschermde planten. Nader onderzoek of een ontheffing Wet natuurbescherming is voor 

beschermde flora niet aan de orde. 

 

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is in het kader van de Wet natuurbescherming 

voor beschermde flora niet noodzakelijk. 

 

5.2 Zoogdieren  

5.2.1 Vleermuizen 

Voorkomen en functie 

In het plangebied is tijdens het veldbezoek beoordeeld of de locatie geschikt is voor vleermuizen. Hierbij is 

onderscheid gemaakt in: verblijfplaats, vliegroute en foerageergebied. In het plangebied kunnen de volgende 

vleermuissoorten voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Andere soorten 

worden door de afwezigheid van veel groen en open water in het plangebied niet verwacht. 

 

Verblijfplaats 

Vleermuizen maken gedurende het jaar gebruik van een netwerk van vaste rust- en verblijfplaatsen. Deze 

verblijfplaatsen kunnen de volgende functies hebben: 

• kraamverblijfplaats; 

• zomerverblijfplaats; 

• paar- en/of baltsverblijfplaats; 

• winterverblijfplaats. 
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De buitenwanden van de boerderij zijn gemaakt van steen. Deze zijn vervallen en vaak maar voor een gedeelte 

aanwezig. Er is geen spouwmuur aangetroffen die toegankelijk via open stootvoegen. Hierdoor ontbreken kieren 

en spleten waar soorten als gewone dwergvleermuis en laatvlieger gebruik van kunnen maken. 

 

Doordat het dak grotendeels afwezig is, zijn de aanwezige balken, onderhevig aan alle weersomstandigheden als 

regen en wind. Een beschutte plek ontbreekt. Het dak aan de voorzijde is nog aanwezig, al zitten er grote gaten 

in het dak en is er een open verbinding aanwezig met het andere deel van de woning. Hierdoor ontbreken 

beschutte plekken waar soorten als gewone grootoorvleermuis gebruik van kunnen maken voor hun 

verblijfplaats. 

 

De twee schuren zijn voorzien van golfplaten daken met platen van piepschuim er tegenaan. Beide soorten 

materialen zijn te glad om houvast te bieden aan vleermuizen. Ook zijn geen sporen als uitwerpselen 

aangetroffen. Bij één schuur is een soort ventilatiegat waargenomen in de muur. De gaten zaten vol spinrag en 

een ruimte erachter ontbrak. Ook zijn dergelijke ruimten juist bedoeld om goed door te tochten om de stal te 

ventileren. 

 

In het plangebied zijn enkele bomen aanwezig, waaronder populier en berk. Alle bomen zijn gecontroleerd op 

aanwezige holten en kieren, waar boombewonende vleermuizen gebruik van kunnen maken voor hun 

verblijfplaats. Potentiële verblijfplaatsen zijn niet aangetroffen in de bomen.   

 

Foerageergebied en vliegroutes 

Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen doordat het terrein grotendeels is verruigd en 

verlichting ontbreekt. Door de ligging aan de rand van de bebouwd gebied biedt de omgeving met bospercelen 

en weiden mogelijkheden waar vleermuizen kunnen foerageren. Vleermuizen gebruiken lijnvormige elementen 

om zich langs te verplaatsen, zoals houtsingels of bomenlanen, welke als vliegroute kunnen dienen. In het 

plangebied ontbreken dergelijke structuren als bomenlanen die kunnen dienen als vliegroute.  

 

Kader - vleermuisverblijfplaatsen 

Onder de vleermuizen zijn gebouw bewonende en/of boom bewonende soorten aanwezig. Gewone dwergvleermuis en laatvlieger zijn 

hoofdzakelijk gebouw bewonend. Ruige dwergvleermuis bewoont zowel bomen als gebouwen. Voorbeelden van verblijfplaatsen in 

gebouwen zijn ruimtes in spouwmuren en achter boeiboorden en gevelbetimmering. Holten en spleten in bomen en ruimtes achter 

loszittend schors zijn voorbeelden van verblijfplaatsen in bomen.  

 

Vanuit de verschillende functies van de verblijfplaats worden weer andere eisen gesteld aan bijvoorbeeld het klimaat, de 

toegankelijkheid en de expositie van het verblijf ten opzichte van de zon. Als kraamverblijfplaats worden meestal gebouwen en/of 

bomen uitgekozen waarbinnen een constant klimaat heerst. Bij gebouwen zijn dit voornamelijk woningen met een spouwmuur of een 

geïsoleerd dak. Sommige vleermuizen hebben aan een opening van 1-2 cm voldoende om naar binnen te kruipen. Bij bomen gaat het 

meestal om dikke, oude bomen met een dikke restwand. 
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Effecten en ontheffing 

Alle vleermuissoorten zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming met beschermingsregime soorten 

Habitatrichtlijn. Het opzettelijk verstoren, vangen en doden van individuen van beschermde soorten, alsmede 

het beschadigen of vernielen van vaste verblijfplaatsen, inclusief de functionele leefomgeving, is verboden vanuit 

de Wet natuurbescherming. De functionaliteit van de verblijfplaatsen van vleermuizen dient te allen tijde 

gegarandeerd te blijven. 

 

Verblijfplaatsen afwezig 

De boerderij is te vervallen om geschikte verblijfmogelijkheden te bieden voor vleermuizen; een spouwmuur met 

open stootvoegen ontbreekt en de open ruimten zijn niet beschut. Daardoor is de boerderij voor zowel 

gebouwbewonende vleermuissoorten die gebruik maken van nauwe ruimten als kieren en spouwmuren als voor 

soorten die gebruik maken van open ruimten ongeschikt als verblijfplaats. 

 

Ook de twee schuren zijn door het aanwezige type dak en de muren ongeschikt voor vleermuizen om in en tussen 

weg te kruipen. Verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen in de schuren worden uitgesloten. 

 

Door het ontbreken van bomen met holtes worden verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen 

uitgesloten in het plangebied. 

 

Essentiële foerageer- vliegfunctie afwezig 

Het plangebied heeft mogelijk een functie als foerageergebied voor vleermuizen. Doordat in de directe omgeving 

tevens geschikt foerageergebied aanwezig en geen lijnvormige elementen aanwezig zijn die kunnen dienen als 

vliegroute, kan een essentiële functie worden uitgesloten. 

 

Conclusie: nader onderzoek naar de functie van het plangebied, met de aanwezige bebouwing, voor vleermuizen 

is niet noodzakelijk.  

 

5.2.2 Overige zoogdieren 

Voorkomen en functie 

Op basis van het aanwezige biotoop, sporen, literatuurgegevens en expertise zijn onder andere de volgende 

algemeen voorkomende zoogdieren binnen het plangebied te verwachten: konijn, egel en diverse algemene 

muizen. Deze soorten kunnen het plangebied gebruiken als (onderdeel van hun) leef- en foerageergebied. 

Daarnaast kunnen een aantal van het plangebied gebruiken als migratieroute. Deze soorten zijn opgenomen in 

de Wet natuurbescherming en vallen onder het beschermingsregime “andere soorten”. In de provincie 

Gelderland is voor deze soorten bij een ruimtelijke inrichting een vrijstelling van de ontheffingsplicht opgesteld.  

 

Kader - Foerageergebieden en vliegroutes 

Foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd indien bij het verdwijnen ook een verblijfplaats ongeschikt wordt. 

Bijvoorbeeld door het onderbreken van een vliegroute wordt een foerageergebied onbereikbaar, waardoor de vleermuizen 

onvoldoende voedsel kunnen vinden. Bij het verdwijnen van foerageergebieden of vliegroutes wordt derhalve onderzocht of er 

voldoende bereikbare alternatieven zijn.  

Vleermuizen maken gebruik van lijnvormige landschapselementen zoals bomenrijen en singels om zich langs te verplaatsen. Een 

aaneengesloten kronendak heeft hierbij de voorkeur. Van vleermuizen is bekend dat onderbrekingen in de lijnstructuur maximaal 100 

tot 200 meter mogen bedragen (kleinere en langzaam vliegende soorten 50 meter). Wanneer de onderbrekingen groter zijn dan deze 

afstand kunnen sommige soorten deze afstand niet overbruggen en zullen ze uitwijken naar alternatieve vliegroutes en 

foerageergebieden. 
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Voor de beschermde soort eekhoorn ontbreekt geschikt biotoop als bos. Ook zijn geen nesten in de aanwezige 

bomen aangetroffen. Wezel, bunzing en hermelijn, maken gebruik van gesloten ruimten zoals steenhopen, en 

takkenbulten voor hun verblijfplaats. De soorten kunnen klimmen maar doen dit nauwelijks; middels 

groenelementen verplaatsen zij zich tussen foerageergebieden en schuilplaatsen. Steenhopen zijn niet aanwezig 

in het plangebied. De schuren zijn leeg en sporen ontbreken. De boerderij is vervallen. Er ligt veel rommel zoals 

brokstukken, stukken hout en plukken riet. Een gesloten, vorstvrije ruimte ontbreekt.  

 

Steenmarters, en boommarters, zijn echte klimmers. Met name maakt steenmarter gebruik van vervallen, open 

schuren om te foerageren en te verblijven. Boommarters maken doorgaans gebruik van boomholten, maar 

worden ook in stedelijk gebied waargenomen waar zij gebruik maken van schuren. De steenmarter heeft 

doorgaans één hoofdverblijf en diverse kleine verblijven daar omheen. Deze verblijven zijn onder andere te 

herkennen aan latrines en prooiresten. In de boerderij is gezocht naar sporen als krabsporen, uitwerpselen en 

voedselresten. Deze zijn niet aangetroffen.  De aanwezige bomen zijn te beperkt qua omvang om geschikte 

holten te bevatten voor boommarters. Dergelijke holten zijn dan ook afwezig. 

 

Andere beschermde soorten grondgebonden zoogdieren worden op basis van aanwezig biotoop niet in het 

plangebied verwacht. 

 

Effecten en ontheffing 

De werkzaamheden zullen naar verwachting tijdelijk leiden tot een beperkt verlies van leefgebied van de 

genoemde (algemeen) voorkomende zoogdieren met het beschermingsregime “andere soorten”. Voor deze 

beschermde soorten is bij een ruimtelijke inrichting door de provincie Noord-Brabant een vrijstelling van de 

ontheffingsplicht opgesteld.  

 

Voor andere beschermde grondgebonden zoogdieren zoals eekhoorn, kleine marterachtigen, steenmarter en 

boommarter geldt dat negatieve effecten zijn uit te sluiten. Verblijfplaatsen of sporen die daarop wijzen en 

essentieel leefgebied zijn in het plangebied niet aanwezig. Ook ontbreekt essentieel foerageergebied. Een 

negatief effect op beschermde grondgebonden zoogdieren is daarom uitgesloten. 

 

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is 

voor grondgebonden zoogdieren niet noodzakelijk. 

 

5.3 Vogels  
Voorkomen en functie 

Alle vogels zijn als soort beschermd in de Wet natuurbescherming. Onderscheid kan worden gemaakt tussen 

broedvogels en vogels met jaarrond beschermde nesten. Vogels met jaarrond beschermde nesten komen elk 

jaar terug bij hun nest. Dit nest mag daarom ook niet buiten het broedseizoen worden verwijderd. 

 

Broedvogels  

De aangetroffen vogels binnen en direct rondom het plangebied vallen onder de algemene broedvogels van 

stedelijk gebied, struwelen en parken. Onder andere de volgende vogelsoorten kunnen gebruik maken van het 

plangebied; spreeuw, ekster, houtduif, Turkse tortel, koolmees, merel en pimpelmees.  

 

Vogels met jaarrond beschermde nesten 

Verblijfplaatsen van vogelsoorten, of aanwijzingen (braakballen of uitwerpselen) hiertoe, die jaarrond van vaste 

rust- en verblijfplaatsen gebruikmaken als buizerd of sperwer zijn niet aangetroffen binnen het plangebied en 

worden op basis van de aanwezige terreintypen ook niet verwacht. Zo ontbreken hoge bomen en bomen met 

dichte kronen en zijn in de aanwezige bomen geen nesten aangetroffen. De boerderij is gecontroleerd op nesten 
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en sporen die wijzen op gebruik van deze door kerkuil of steenuil als nestlocatie of als roestplek. De nok aan de 

voorzijde heeft de meeste potentie doordat het dak hier nog grotendeels aanwezig is, waardoor dit gedeelte 

beschut en grotendeels droog is. Op of onder de aanwezige dwarsbalk zijn geen vogels, uitwerpselen, braakballen 

of veren aangetroffen. De overige dwarsbalken in de boerderij zijn blootgesteld aan de buitenlucht. Ook hier zijn 

geen vogels of sporen aangetroffen die wijzen op gebruik van de boerderij door vogels waarvan de nestlocatie 

jaarrond is beschermd.  

 

De schuren zijn laag en grote openingen ontbreken. In de nok is bij één schuur een gleuf waar vogels langs zouden 

kunnen. Echter, ook hier zijn geen vogels, nesten, uitwerpselen, braakballen of andere sporen aangetroffen die 

wijzen op gebruik van de schuren. 

 

Vaste rust- en verblijflocaties van huismussen en gierzwaluwen zijn tevens jaarrond beschermd. Als nestlocatie 

wordt gebruik gemaakt van bebouwing; met name kruipen zij onder dakpannen, achter goten en onder 

nokpannen. De boerderij is dusdanig vervallen dat goten, betimmering, dakpannen of andere plekken waar 

huismussen of gierzwaluwen tussen of achter kunnen wegkruipen ontbreken. Door de huidige dakplaten en de 

beperkte hoogte zijn ook de twee schuren ongeschikt voor huismussen en gierzwaluwen om gebruik van te 

maken voor hun verblijfplaats.  

 

Effecten en ontheffing 

Broedvogels  

Alle vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming. Voor alle beschermde 

inheemse (ook algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt een verbod op handelingen die opzettelijk nesten, 

rustplaatsen en eieren vernielen of beschadigen, of nesten van vogels wegnemen. Daarnaast is het verboden 

vogels opzettelijk te storen, tenzij de verstoring niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding 

van de desbetreffende vogelsoort. Door verstorende werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren kan 

in veel situaties worden voorkomen dat gehandeld wordt in strijdt met deze verbodsbepaling. De periode van 15 

maart tot 15 juli wordt over het algemeen beschouwd als broedseizoen. Werkzaamheden binnen het 

broedseizoen zijn mogelijk indien is vastgesteld dat er met deze werkzaamheden geen nesten van broedvogels 

worden verstoord. Voor de Wet natuurbescherming zijn echter alle bewoonde vogelnesten beschermd, 

ongeacht het tijdstip van het jaar en ongeacht de zeldzaamheid van de soort. De bescherming van nesten geldt 

daarom ook buiten de genoemde periode.  

 

Vogels met jaarrond beschermde nesten 

Van een aantal vogelsoorten zijn de nesten het hele jaar door beschermd. Ook de functionele leefomgeving is 

daarbij beschermd. Bij de aantasting van de nestlocatie en/of de functionele leefomgeving is een ontheffing Wet 

natuurbescherming noodzakelijk.  

 

Het gebouw is niet geschikt als potentieel verblijf voor vogels met jaarrond beschermde nesten zoals huismus en 

gierzwaluw. Ook voor vogels met nesten in bomen zijn geen potentiële verblijfplaatsmogelijkheden aanwezig. In 

de boerderij en de schuren zijn geen nesten of sporen die duiden op gebruik daarvan, aangetroffen. 

 

Op basis hiervan worden verblijfplaatsen van vogels, waarvan de vaste rust- en verblijfplaatsen jaarrond 

beschermd zijn, uitgesloten in het plangebied. 

 

Conclusie: bij de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met (in gebruik zijnde) nesten van 

(algemene) vogels. De zorgplicht is te allen tijde van kracht. 
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5.4 Reptielen 
Voorkomen en functie 

Beschermde reptielen, zoals ringslang, gladde slang, levendbarende hagedis en hazelworm, zijn gebonden aan 

specifieke terreinen. In het plangebied ontbreekt dergelijk geschikt biotoop zoals heideterreinen, goed 

ontwikkelde waterlopen en venranden. Potentiële broeihopen, hopen organisch materiaal als compost- of 

takkenhopen, waar ringslang zijn eieren in kan afzetten zijn afwezig en er ontbreken open, zanderige plekken 

waar de vrouwtjes van bijvoorbeeld levendbarende hagedis kunnen opwarmen voor de ontwikkeling van hun 

eieren. Door de ligging van het plangebied aan de rand van bebouwd gebied is het ook niet waarschijnlijk dat 

soorten als hazelworm of ringslang van het plangebied gebruik maken. Daarnaast zijn geen 

verspreidingsgegevens bekend van reptielen in en direct rondom het plangebied.  

 

Effecten en ontheffing 

Op basis van het aanwezige biotoop, de afwezigheid van heide, open zanderige plekken en potentiële 

voortplantingsplaatsen, kunnen beschermde reptielen worden uitgesloten. Negatieve effecten op reptielen zijn 

dan ook niet aanwezig. Nader onderzoek of een ontheffing Wet natuurbescherming is voor reptielen niet aan de 

orde. 

 

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is in het kader van de Wet natuurbescherming  

voor reptielen niet noodzakelijk. 

 

5.5 Amfibieën  
Voorkomen en functie 

Een aantal soorten zoals bruine kikker, bastaardkikker en gewone pad zouden het plangebied kunnen gebruiken 

als landbiotoop. In het plangebied zelf zijn geen waterelementen aanwezig. Deze soorten zijn opgenomen in de 

Wet natuurbescherming en vallen onder het beschermingsregime “andere soorten”. In de provincie Noord 

Brabant is voor deze soorten bij een ruimtelijke inrichting een vrijstelling van de ontheffingsplicht opgesteld. 

 

Andere beschermde amfibieën als kamsalamander of rugstreeppad worden uitgesloten in het plangebied 

vanwege de aanwezige, ongeschikte habitat voor deze soorten. Zo ontbreken waterelementen in het plangebied 

als ondiepe, geïsoleerde waterplassen en ontbreekt een goed vergraafbare bodem. Daarnaast zijn geen 

verspreidingsgegevens bekend van beschermde amfibieën in en direct rondom het plangebied. 

 

Effecten en ontheffing 

De ingreep zal naar verwachting leiden tot een beperkt verlies van leefgebied van de genoemde (algemeen) 

voorkomende amfibieën met het beschermingsregime “andere soorten”. Voor deze beschermde soorten is bij 

een ruimtelijke inrichting door de provincie Noord Brabant een vrijstelling van de ontheffingsplicht opgesteld.  

 

Andere beschermde amfibieën kunnen op basis van de aanwezige biotoop worden uitgesloten, waardoor er geen 

sprake is van negatieve effecten. Nader onderzoek of een ontheffing Wet natuurbeschrijving is voor amfibieën 

niet aan de orde.  

 

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is 

voor amfibieën niet noodzakelijk.  
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5.6 Vissen  
Voorkomen en functie 

Binnen het plangebied zijn geen watervoerende elementen (sloten, poelen, enzovoort) aanwezig. Derhalve 

ontbreekt geschikt leefgebied voor vissen. Deze zijn dan ook niet aanwezig. 

 

Effecten en ontheffing 

Beschermde vissen zijn niet in het plangebied aanwezig waardoor negatieve effecten op beschermde vissen 

worden uitgesloten. Nader onderzoek of een ontheffing Wet natuurbescherming is voor beschermde vissen niet 

aan de orde. 

 

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is 

voor beschermde vissen niet noodzakelijk.  

 

5.7 Ongewervelden 
Voorkomen en functie 

Van de groep ongewervelden (dagvlinders, libellen, kevers, kreeftachtigen en weekdieren) worden beschermde 

soorten als gevlekte witsnuitlibel en platte schijfhoorn uitgesloten. Dit door het ontbreken van geschikt habitat 

dat onder andere bestaat uit heideterreinen en venranden. In het plangebied is geen open water aanwezig met 

een goed ontwikkelde watervegetatie waar de soorten gebruik van kunnen maken en ontbreken waardplanten. 

Er zijn ook geen verspreidingsgegevens bekend van beschermde ongewervelden in en direct rondom het 

plangebied. 

 

Effecten en ontheffing 

In het plangebied is geen geschikt biotoop aanwezig waar beschermde ongewervelden gebruik van kunnen 

maken, waardoor geen sprake is van negatieve effecten op beschermde ongewervelden. Nader onderzoek of 

een ontheffing Wet natuurbescherming is voor ongewervelden niet aan de orde. 

 

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is 

voor beschermde ongewervelden niet noodzakelijk. 
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6 Conclusie 

Op basis van deze quickscan worden de onderstaande conclusies getrokken. 

 

6.1 Bescherming soorten 

6.1.1 Overige soorten waarvoor vrijstellingen zijn opgesteld 

De ingreep zal naar verwachting leiden tot een tijdelijk beperkt verlies van leefgebied van enkele overige 

beschermde soorten. Hiervoor zijn door de provincie Noord Brabant vrijstellingen opgesteld. De ingreep heeft 

geen invloed op de gunstige staat van instandhouding van deze soorten, omdat er geen leefgebied verloren gaat 

en het relatief algemene soorten betreft. Voor deze soorten geldt dan ook een vrijstelling indien het een 

ruimtelijke ontwikkeling betreft. Nader onderzoek naar beschermde soorten of een ontheffing Wet 

natuurbescherming is daarom niet noodzakelijk. 

 

6.1.2 Rekening houden met vogels  

Voor alle beschermde, inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt vanuit de Wet 

natuurbescherming een verbod op handelingen die nesten of eieren beschadigen of verstoren. Ook handelingen 

die een vaste rust- of verblijfplaats van beschermde vogels verstoren zijn niet toegestaan. In de praktijk betekent 

dit dat verstorende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen1 mogen worden uitgevoerd. 

Werkzaamheden binnen het broedseizoen zijn mogelijk indien is vastgesteld dat er met de werkzaamheden geen 

nesten van broedvogels worden verstoord. Men dient dan wel alert te zijn op eventueel aanwezige broedende 

vogels. Dit geldt ook voor broedende vogels in de groenstructuur rondom het plangebied. De werkzaamheden 

mogen er niet toe leiden dat deze broedende vogels worden verstoord en hun nest (broedsel/ jongen) verlaten.  

 

6.1.3 Zorgplicht  

De alle soorten geldt dat de zorgplicht te allen tijde van kracht is. 

 

6.2 Bescherming gebieden 
Niet – stikstof-gerelateerde effecten 

In de directe omgeving van het plangebied liggen geen Natura 2000-gebieden; het dichtstbijzijnde gebied ligt op 

ruim 12 km afstand. De aard van de voorgenomen werkzaamheden en ontwikkeling maakt dat de effecten 

uitsluitend tot het plangebied of de zeer directe zone eromheen beperkt blijven. Een toetsing op grond van de 

Wet natuurbescherming wordt daarom niet noodzakelijk geacht. 

 

Stikstof-gerelateerde effecten 

Verwacht wordt dat door de tijdelijke inzet van materieel en de inrichting van het plangebied in de nieuwe fase 

de toename van stikstof verwaarloosbaar is. Aanbevolen wordt bij de gemeente en eventueel de provincie het 

 
1 In het kader van de Wet natuurbescherming wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd. Van belang is of een broedgeval 
wordt verstoord, ongeacht de datum. Globaal gaat het echter om de periode van 15 maart tot 15 juli. 



 

Kerkstraat 29 te Wijbosch | Eelerwoude | 19 

 

project voor te leggen en hen een beslissing te laten nemen wat betreft de noodzaak voor een nadere toetsing 

dan wel berekening. 

 

6.3 Bescherming houtopstanden 
Er worden binnen het plangebied hooguit enkele solitaire bomen gekapt. Deze liggen binnen de bebouwde kom 

boswet waardoor de bescherming van houtopstanden vanuit de Wet natuurbescherming niet van toepassing is. 

Een nadere toetsing is niet nodig. Let op, gemeentelijk beleid kan wel van toepassing zijn.  

 

6.4 Natuurnetwerk Brabant 
Het plangebied en de directe omgeving maken geen onderdeel uit van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Het 

plangebied ligt op ruim 800 meter van begrensd NNB-gebied. Doordat het plangebied buiten NNB gebied ligt en 

NNB gebieden geen externe werking kennen, wordt een toetsing aan het NNB-beleid niet noodzakelijk geacht.  
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Bijlage 1 Wettelijk kader natuurwetgeving 

Bescherming van soorten 
 

Zorgplicht 

De Wet natuurbescherming erkent de intrinsieke waarde van in het wild levende planten- en diersoorten, of de 

soort nu beschermd is of niet (= zorgplicht). Deze zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet 

nemen voor de in het wilde levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding 

van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld, maar kan door toepassing van bestuursdwang wel worden 

gehandhaafd. 

 

Beschermingsregimes 

Op het onderdeel soortbescherming deelt de Wet natuurbescherming soorten in drie beschermingsregimes in: 

 

1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn  

Alle vogels cf. artikel Vogelrichtlijn 

2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

Soorten uit Bijlage IV Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het 

Verdrag van Bonn. In de bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd2. 

3. Beschermingsregime “andere soorten” 

Soorten die uit nationaal oogpunt bescherming behoeven. 

Elk van deze beschermingsregimes heeft zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of 

ontheffing van de verboden.  

 

Verbodsbepalingen 

De Wet natuurbescherming gaat uit van het ‘nee, tenzij-principe’. In de wet worden ten aanzien van de 

beschermde soorten een aantal verbodsbepalingen genoemd (figuur 1). De verbodsbepalingen zijn gekoppeld 

aan het beschermingsregime van de soort (resp. Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn of de groep ‘Overige soorten’). 

Dat betekent dat deze verbodsbepalingen niet overtreden mogen worden, tenzij voor de soort(en): 

• Een vrijstelling geldt; 

• Er gewerkt wordt met een goedgekeurde Gedragscode (feitelijk een collectieve ontheffing); 

• Een ontheffing is verkregen. 

 
2 De brochure ‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’, versie 1.3. Ministerie van EZ, december 2016 impliceert dat de 

bescherming uit de Vogelrichtlijn prevaleert boven de bescherming van vogels uit de verdragen van Bonn en Bern 
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Figuur 1. Overzicht verbodsbepalingen Wet Natuurbescherming (bron: brochure ‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’, 

versie 1.3. Ministerie van EZ, december 2016). 

 

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen (en deze toch te mogen overtreden) via een ontheffing of 

een vrijstelling moet aan drie criteria worden voldaan: 

1. Er is geen andere bevredigende oplossing voor de handeling (=alternatievenafweging); 

2. De afwijking is gebaseerd op een in de wet genoemd belang (b.v. openbare veiligheid of 

volksgezondheid); 

3. De ingreep of handeling mag geen afbreuk doen aan en/of verslechtering betekenen voor de staat van 

instandhouding van de soort. 

Als aan (alle) drie deze vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen 

zijn bovendien vrijstellingen mogelijk in de vorm van een provinciale verordening of een (goedgekeurde) 

gedragscode. 

 

Voorgaand figuur geeft een overzicht van de verbodsbepalingen per beschermingsregime. De 

verbodsbepalingen voor de groep van overige, ‘nationale’ soorten zijn geïnspireerd op de Habitatrichtlijn en op 

een aantal punten versoepeld. Zo is het opzettelijk verstoren van beschermde soorten (en hun verblijfplaatsen) 

uit deze groep van overige soorten niet langer verboden. Wel is het nog steeds verboden om vaste 

verblijfplaatsen van dieren onder dit beschermingsregime opzettelijk te beschadigen of te vernielen.  

 

Voor vogels geldt dat verstoren niet verboden is als de verstoring maar niet van wezenlijke invloed is op de 

staat van instandhouding van de soort (artikel 3.1, lid 4 en lid 5). Het beschadigen van in gebruik zijnde 

vogelnesten tijdens het broedseizoen blijft verboden, maar het verstoren dus niet meer, tenzij er sprake is van 

een wezenlijke invloed op de staat van instandhouding van de specifieke soort(en). Het is aan de 

initiatiefnemer om zich op de hoogte te (laten) stellen, en waar nodig aan te tonen, dat de op zich verstorende 

activiteit geen bedreiging vormt voor de staat van instandhouding van de betreffende vogelsoort. 
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Tot slot geldt het opzettelijk doden of vangen en het verbod om vaste verblijfplaatsen of rustplaatsen 

opzettelijk te vernielen of beschadigen, niet voor bosmuis, huisspitsmuis of veldmuis in of op gebouwen of de 

daarbij behorende erven of roerende zaken (artikel 3.10 lid 3). 

 

 
 

Andere bevredigende oplossing(en) 

De initiatiefnemer moet aantonen en beargumenteren dat er geen andere bevredigende oplossingen zijn 

waardoor overtreding van de verbodsbepaling(en) kan worden voorkomen, bijvoorbeeld door planaanpassing 

of het aanpassen van de uitvoeringsperiode. Het is aan het bevoegd gezag (doorgaans dus de provincie) om de 

alternatieve oplossingen te beoordelen en hierover te besluiten. De onderbouwing moet gebaseerd zijn op 

objectieve en controleerbare gegevens. 

 

Belangen 

Voor de soorten die beschermd zijn onder de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn kan alleen ontheffing of 

vrijstelling worden verleend op grond van de in deze richtlijnen genoemde belangen. Voor de groep van 

overige, nationaal beschermde soorten wordt uitgegaan van de in de Habitatrichtlijn genoemde belangen, plus 

een aantal aanvullende belangen. In het Kader Wettelijk Belang wordt een overzicht gegeven van deze 

belangen. 

 

Staat van instandhouding van de soort 

Tot slot moeten de effecten van de voorgenomen handeling(en) worden beoordeeld aan de staat van 

instandhouding (SvI) van de soort. De SvI varieert per soort en per handeling, en is niet vastgelegd in de wet. 

Een handeling op een zeldzame beschermde soort zal eerder leiden tot een negatief effect op de SvI dan bij een 

algemene soort. Belangrijk is ook de trend (aantalsontwikkeling) en de ruimtelijke verspreiding van de soort. Bij 

de beoordeling moet rekening worden gehouden met cumulatieve (versterkende) effecten, bijvoorbeeld door 

andere handelingen of ontwikkelingen in de omgeving en met reeds verleende ontheffingen voor dezelfde 

populaties van deze soort(en). Bij de beoordeling mogen compenserende en mitigerende (verzachtende) 

maatregelen worden betrokken. Het ecologische toetsingscriterium verschilt per beschermingsregime. Om te 

beoordelen of aan deze criteria wordt voldaan, moeten inzicht worden gegeven in: 

 

1. De SvI (van de populatie) van de soort (in zijn natuurlijke verspreidingsgebied). 

2. Het effect van de handeling of ontwikkeling op de soort. 

 

Kader - Opzettelijkheid 

In de Wet natuurbescherming is bij meer verbodsbepalingen dan onder de Flora en faunawet het opzetvereiste 

toegevoegd, in lijn met de artikelen van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. In de Flora en faunawet was alleen 

sprake van het opzetvereiste bij verontrusting (artikel 10). Hierdoor was de Flora en faunawet strenger dan de 

verbodsbepalingen van de Habitatrichtlijn. Niet-opzettelijke handelingen waarbij de verbodsbepalingen overtreden 

worden, zijn nu niet langer verboden. Daar is van belang dat het Europees Hof van Justitie in zijn jurisprudentie heeft 

bepaald dat onder opzet ook voorwaardelijke opzet moet worden begrepen: “Daarvan is sprake als iemand een 

handeling verricht en daarbij bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat zijn gedragingen schadelijke gevolgen 

hebben voor een dier of plant.”. 
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Voorkomen van overtreding verbodsbepalingen 

In sommige situaties kunnen maatregelen worden getroffen waardoor negatieve effecten en overtreding van 

de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming kunnen worden voorkomen. Bijvoorbeeld door de kap 

van bomen met broedende vogels uit te stellen tot na de broedtijd. Al kan de boom ook een nest bevatten van 

een vogelsoort waarbij het nest jaarrond beschermd is, waardoor overtreding niet kan worden voorkomen. Het 

plannen van werkzaamheden buiten de kwetsbare periode(n) van beschermde soorten is een veel toegepaste 

maatregel. Andere mogelijkheden om overtreding te voorkomen zijn wellicht het aanpassen van de 

werkvolgorde, gebruik te maken van andere apparatuur of de werkzaamheden te faseren in ruimte en tijd 

(zoals in het voorbeeld). 

 

Vrijstellingen 

Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen die leiden tot overtreding 

van de verbodsbepalingen in de wet. Dit zijn bijvoorbeeld de provinciale vrijstellingen en de gedragscodes. Ook 

kan er sprake zijn van een vrijstelling als de handeling is opgenomen in een beheerplan voor een Natura 2000-

gebied of programma in het kader van een programmatische aanpak. Tot slot kan het Rijk voor handelingen en 

activiteiten waarvoor zij bevoegd gezag is een vrijstelling geven in de vorm van een Ministeriele Regeling. 

Vrijstellingen kunnen alleen gelden voor de verbodsbepalingen en de voorwaarden zoals genoemd bij de 

verschillende beschermingsregimes. 

 

Provinciale verordening 

Provinciale Staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Zo zijn met een provinciale 

verordening een aantal vooral algemeen voorkomende en beschermde zoogdieren als egel en rosse woelmuis 

vrijgesteld van de ontheffingsplicht. Door deze mogelijkheid ontstaan echter wel verschillen in de bescherming 

van soorten tussen de verschillende provincies. 

 

Kader - Staat van instandhouding 

• Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn: “De maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat 

van instandhouding van de betreffende soort”. 

• Beschermingsregime soort Habitatrichtlijn: “Er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties 

van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding 

te laten voortbestaan”. 

• Beschermingsregime Overige soorten: “Er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van 

de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te 

laten voortbestaan”. 
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Kader - Wettelijk Belang 

Voor vogels beschermd onder de Vogelrichtlijn kan ontheffing of vrijstelling worden verleend op grond van de 

volgende belangen: 

• in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 

• in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 

• ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren; 

• ter bescherming van flora en fauna; 

• voor onderzoek en onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee samenhangende 

teelt; 

• om het vangen, onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels in kleine 

hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan. 

 

Voor soorten beschermd onder de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern of het Verdrag van Bonn kan ontheffing of 

vrijstelling worden verleend op grond van de volgende belangen: 

• in het belang van de bescherming van wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de 

natuurlijke habitats; 

• ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren 

of andere vormen eigendom; 

• in het belang van volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar 

belang, met inbegrip van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijk gunstige 

effecten; 

• voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe benodigde 

kweek, met inbegrip van kunstmatige vermeerdering van planten, of 

• om onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen bepaalde 

grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de 

aangewezen soort te vangen, onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of 

vrijstelling vastgesteld aantal planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich te hebben. 

 

Voor andere ‘nationaal’ beschermde soorten kan ontheffing of vrijstelling worden verleend op grond van de 

volgende belangen: 

• de belangen die gelden voor soorten van de Habitatrichtlijn zoals hierboven genoemd; 

• in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop 

volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

• ter voorkoming van schade en overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, 

industrieterreinen, kazernes of begraafplaatsen; 

• ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in 

het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het 

gebied waarin de dieren zich bevinden; 

• ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren; 

• in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 

• in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer; 

• in het kader van bestendig beheer of onderhoud van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied; 

• in het algemeen belang van de betreffende soort. 
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Programmatische aanpak 

De Wet natuurbescherming biedt de mogelijkheid om een programmatische aanpak toe te passen. Een 

dergelijk programma kan zowel door het Rijk als door provincies worden opgesteld. Onder de Flora en 

faunawet is reeds ervaring opgedaan onder de ‘Generieke’ of ‘Gebiedsgerichte aanpak’. Tevens is voor een 

aantal grootschalige ontwikkelingen en plangebied een Generieke ontheffing verleend zoals voor de gemeente 

Tilburg, het Havengebied Rotterdam en Vliegveld Twente. Het biedt de mogelijkheid om door middel van een 

actieve leefgebiedenbenadering te streven naar een betere verbinding tussen economie en ecologie. 

 

Beheerplan Natura 2000-gebied 

Tot slot zijn handelingen die onderdeel uitmaken van een beheerplan voor een Natura 2000-gebied of een 

programmatische aanpak (zoals stikstof) vrijgesteld, mits de handelingen zijn getoetst aan de criteria voor 

afwijking van de soortenbeschermingsregimes. 
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V o o r w o o r d  
In  het najaar  van 2014 heeft  het Monumentenhuis  Brabant in  opdracht van 

Eelerwoude een verkennend bouwhistor isch onderzoek met waardestel l ing 

ui tgevoerd in  een voormal ige boerder i j  met het adres  Kerkstraat  29  te  

Wijbosch (gemeente Schi jndel ) .  Het object  heeft  geen beschermde s tatus .  

In  het ver leden is  het gebouw aan de woonbestemming onttrokken.  

Aanle id ing voor het onderzoek i s  de  wens van de e igenaar  om de boerder i j  

te  res taureren en opnieuw voor bewoning geschikt  te  maken.  Alvorens  de 

gemeente medewerk ing ver leent aan een derge l i jk  plan,  vraagt z i j  om 

stukken waarui t  bl i jk t  dat  het betre f fende gebouw van groot 

cul tuurhis tor isch belang is .  In  een eerder  s tad ium is  een redengevende 

omschr i jv ing opgesteld .  Het nu voorl iggende bouwhistor isch onderzoek 

gaat d ieper  in  op de in  de redengevende omschr i jv ing aangetoonde 

waarden.   

 

Door middel  van een verkennend bouwhistor isch onderzoek met 

waardestel l ing wordt inz icht verkregen in de bouw- en cultuurh is tor ische 

waarden van een object .  Een bouwhistor isch onderzoek waarbi j  de  

construct ies ,  mater ia len en s tructuren worden bestudeerd vormt een goede 

basis  om plannen tot  herbestemming,  verbouwing en restaurat ie  te  toetsen 

of  te  ondersteunen.   

 

Op 25 september 2014 i s  door He in Hundertmark ,  bouwhistor icus  bnb,  en 

drs .  E lke  de Roo i j  een bezoek gebracht aan de voormal ige boerder i j ,  waarbi j  

de  bouwhistor ische gegevens,  voor  zover  z ichtbaar ,  non destruct ie f  z i jn  

onderzocht ,  gedocumenteerd en gefotografeerd .  De in format ie  i s  

u i tgewerkt  en aangevuld met kadastraal  onderzoek.  Verder  is  gebru ik  

gemaakt van de redengevende omschr i jv ing van Monumentenhuis  Brabant 

ui t  2012 .  Een recente  opmetingstekening vormt de bas is  voor  de 

waarder ingsplattegrond.  Met de veldwerkgegevens ,  de  kadastrale  

in format ie  en de over ige documentat ie  is  de  nu voorl iggende rapportage 

tot  s tand gekomen.  U i t  de  verzamelde gegevens i s  een conclus ie  over  de 

cul tuurhis tor ische en bouwhistor ische waarden van het object  getrokken.  

 

Deze rapportage is  opgesteld conform de Richt l i jnen bouwhistor isch 
onderzoek  apr i l  2009 en de Waarder ingscr i te r ia  voor  bouwkunst van de 

Ri jksd ienst  voor  het Cul tureel  E r fgoed (2010) .  

 

Geertru idenberg 

november 2014  
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I n l e i d i n g  
Om dit  rapport  voor  de lezer  toegankel i jk  te  maken is  het goed om te  weten 

dat de beschr i jv ing ui tgaat van de hu id ige s i tuat ie .  Het hu idige bouwwerk 

is  het resul taat  van d iverse  verbouwingen en aanpass ingen,  d ie  hun sporen 

hebben nagelaten .  Aan de hand van deze sporen wordt een beeld geschetst  

van de oorspronkel i jke  boerderi j .  Het gebouw, waarvan de nokas  zu idoost-

noordwest is  ger icht ,  wordt in  d it  rapport  beschreven vanuit  het 

zuidoosten.  De s i tuer ing is  zogezegd met de kop in  het veld :  het  

voormal ige bedr i j f sgedeelte  bev indt z ich aan de z i jde  van de Kerkstraat ,  

het  voormal ige woongedeelte  l igt  van de weg af .  Met voorgevel  wordt  in  

di t  rapport  derhalve  de kopgevel  van het oude woongedeel te  in  het ve ld 

bedoeld.  

 

De beschr i jv ing wordt begonnen met de h is tor isch s tedenbouwkundige 

context ,  waarna een omschr i jv ing van het exter ieur  en inter ieur  volgt .  

Afs lu i tend volgt een waarder ing op de onderde len cul tuurh is tor ie  en 

bouwhistor ie .  De bouwhistor ische waarde wordt met k leuren weergegeven 

in een waarder ingsplattegrond.   

 

Voor  de cul tuurhis tor ische waardestel l ing worden de waarder ingscr i ter ia  

voor  bouwkunst gebru ikt  zoals  de  RCE d ie  in  2010 heeft  opgesteld .  Het 

betre f t  de  hoofdcategorieën :   

 

-  Cul tuurhis tor ische waarden 

-  Architectuur-  en kunsth is tor ische waarden 

-  Situat ionele  en ensemblewaarden 

-  Gaafheid en herkenbaarhe id  

-  Zeldzaamheid  

 

De categor ieën in  de waarderingstekeningen z i jn  gebaseerd op de 

Richtl i jnen Bouwhistor isch Onderzoek  u i t  2009 .  Di t  z i jn :  

 

-  Hoge bouwhistor ische waarde  

-  Pos i t ieve bouwhistor ische waarde  

-  Ind i f fe rente  bouwhistor ische waarde  
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B e s c h r i j v i n g  

R e d e n g e v e n d e  o m s c h r i j v i n g  
De voormal ige boerder i j  aan de Kerkstraat  heeft  geen beschermde s tatus .  

Wel  is  in  een redengevende omschr i jv ing (2012)  aangetoond dat het 

gebouw bi jzondere  cul tuurh is tor ische waarden heeft .  D i t  bouwhistor isch 

onderzoek focust  op de  aspecten van de oude boerderi j  d ie  u i t  de  

redengevende omschr i jv ing al s  het meest  belangwekkend naar  voren 

komen.   

 

Het gaat om de volgende punten :   

 

-  De lee f t i jd  van het gebouw 

-  De typologie  van het gebouw 

-  De gebintconstruct ie  

-  De af leesbaarheid van de h is tor ie  

-  De gaafhe id  

 

In  d i t  rapport  worden deze waarden nader  u i tgel icht en besproken.  Op een 

aantal  punten heeft  d i t  to t  nieuwe inz ichten ge le id .   

 

De redengevende omschr i jv ing i s  a ls  b i j lage toegevoegd.    
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H i s t o r i s c h  s t e d e n b o u w k u n d i g e  c o n t e x t  
Het hoofdstuk S ituer ing,  geschiedenis  en hoofdvorm  u i t  de  redengevende 

omschr i jv ing dient a ls  basis  voor  d i t  hoofdstuk.  De in format ie  is  aangevuld 

aan de hand van bouwhistor ische waarnemingen en kadastrale  gegevens .   

 

Aan de noordel i jke  rand van de kern Wijbosch l igt  een voormal ig 

boerderi jcomplex met een lange h istor ie .  Het hoofdgebouw, een 

hoekgevelboerder i j ,  heeft  een kern d ie  ui t  de  zest iende eeuw of  eerder  

stamt.  Het gebouw l igt  op ru ime a fs tand van de Kerkstraat  in  het veld .  E ind 

ja ren 1960 is  de  woonbestemming aan de boerder i j  onttrokken.  De e igenaar  

mocht in  ru i l  daarvoor een n ieuw huis  bouwen op het te r re in tussen de 

boerderi j  en de Kerkstraat .  De voormal ige boerderi j  werd al s  gevolg 

daarvan vol led ig in  gebru ik  genomen als  s ta l ,  waarbi j  het  inter ieur  van het 

oude voorhuis  plaats  moest maken voor varkenshokken.  Inmiddels  heeft  het 

gebouw al  zeker  15  jaar  geen funct ie  meer .  In  de afgelopen jaren z i jn  forse  

lekkages in  het dak ontstaan,  waardoor ook schade aan het inter ieur  i s  

onts taan .  Op d i t  moment i s  een noodzei l  over  de  boerder i j  gespannen om 

verder  verval  te  voorkomen.   

 

 
Lucht fo to  van  Wi jbosch .  He t  boe rde r i j complex  i s  rood  omc i rke ld .  
B ron :  Google  Ear th  

 

 
Ui tsnede  van  deze l fde  luch t fo to .  De  rode  p i j l  w i j s t  de  voorz i jde   
van  de  boe rde r i j  a an .  B ron :  Google  E ar th  
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Kadastrale  en topograf ische kaarten la ten de ontwikkel ing van het 

boerderi jcomplex vanaf  1811 z ien.  Op het Kadastraal  Minuutplan van 1811-

1832 werd bestaande bebouwing voor het eers t  nauwkeur ig vastgelegd.  De 

kaart  laat  z ien dat de  bebouwing van Wi jbosch  in  d ie  t i jd  bestond u it  een 

cluster ing van agrar ische bebouwing,  met name hoekgevelboerder i jen.  

Daarnaast  was er  een kapel ,  gewi jd  aan S int-Antonius  Abt.  Het betre f fende 

boerderi jcomplex aan de Kerkstraat  i s  du idel i jk  herkenbaar  aan de s i tuer ing 

in  het veld en de hoekgevel  aan de zu idoostz i jde .  De plattegrond van de 

boerderi j  kent een opva l lende versmal l ing naar  de achterz i jde .  Bovendien 

is  e r  sprake van een haakse  aanbouw tegen de noordwesthoek van het  

bedr i j fsgedeel te .  Naast  het hoofdgebouw en de  aangebouwde schuur s taat  

ten noordoosten van het gebouw een losse  schuur .   

 

 
He t  be t re f f ende  geb ied  op  he t  Kadas t r aa l  M inuutp lan  1811-1832 .  De  rode  p i j l  w i j s t   
de  boe rde r i j  a an .  B ron :  www.watwaswaar .n l  
 

 
De  boe rde r i j  op  he t  Kadas t r aa l  M inuutp lan  1811-1832 .  Op  de   
noordwes thoek  bev ind t  z i ch  een  haakse  aanbouw.   
Ten  noordoos ten  van  he t  gebouw s t aa t  een  lo s se  s chuu r  d ie   
b i j  he t  comp lex  hoorde .  B ron :  www.watwaswaar .n l  
 

Op latere  topograf ische  kaarten i s  de  bebouwing minder  prec ies  

ingetekend,  maar  de ontwikkel ing van het complex is  a f leesbaar .  De 

Topograf isch Mil i ta i re  Kaart  (Bonneblad)  van 1899 laat  dezel fde opzet z ien 

als  het Minuutplan .  De boerderi j  met de aanbouw en een losse  schuur.  

Mogel i jk  is  de  schuur verplaats t  en vern ieuwd.  De Bonnebladen z i jn  niet  
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exact  genoeg om daar  met zekerhe id ie ts  over  te  kunnen zeggen.  Op het 

Bonneblad van 1928 is  de  boerder i j  ook aan de  zuidoostz i jde  voorz ien van 

een haakse  aanbouw. Deze aanbouw is  nog te  z ien op de Topograf ische 

kaart  van 1956.  Het haakse  volume aan de andere  z i jde  i s  dan verdwenen.  

Op de Topograf ische kaart  van 1967 is  tenslotte  ook de aanbouw aan de 

zuidoostz i jde  weer  gesloopt.  Wel  i s  het  gebouw aan de achterz i jde  

ver lengd,  zodat een meer langgerekte  plattegrond is  onts taan.  Di t  

kaartbeeld laat  de  boerder i j  z ien zoals  d ie  e r  nu nog s taat .   

 

 
Het  Bonneb lad  van  1899  l aa t  deze l fde  opze t   
z i en  a l s  he t  M inuu tp l an .   
B ron :  www.watwaswaar . n l  

 

 
Het  Bonneb lad  van1928  i s  de  ee r s te  kaar t  d ie  
een  andere  p l a t tegrond  z i en :  de  boe rde r i j  i s   
voorz ien  van  een  haakse  aanbouw aan  de   
zu idoos tz i jde  ( tegen  he t  woonhu i s ) .   
B ron :  www.watwaswaar . n l  

 



 

 

Bouwhistor ische verkenning met waardestel l ing Kerkstraat  29  te  Wi jbosch    10  

 
Op de  Topogra f i s che  kaar t  v an  1956  i s  de   
aanbouw aan  de  noordz i jde  ve rdwenen .   
B ron :  www.watwaswaar . n l  
 

 
De  Topogra f i s che  kaar t  van  1967  l aat  de   
boe rde r i j  z i en  zonder  aanbouwen  en  in  de   
hu id ige  l engte .  B ron :  www.watwaswaar . n l  

 
Al  deze ingrepen hebben de nodige gevolgen gehad voor het exter ieur  van 

de boerder i j .  In  de  geve ls  z i jn  vele  ontwikkel ingen a f leesbaar .  Naast  de  

ontwikkel ingen d ie  vanaf  1811 plaatsvonden,  l aten de gevels  ook oudere  

onderdelen en sporen z ien,  d ie  een verhaal  verte l len dat veel  verder  

te ruggaat.  Het inter ieur  herbergt een nog grotere  schat aan informat ie .  

Veel  onderdelen bl i jken  nog ( tenminste  deel s)  u i t  de  eerste ,  mogel i jk  

Middeleeuwse bouwfase  te  s tammen.    
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H o o f d v o r m  e n  i n d e l i n g  
De eenlaags boerder i j  heeft  een rechthoekige p lattegrond met aan de 

voorz i jde  een ingesneden hoek.  De gevels  bestaan u i t  verschi l lende vlakken 

metselwerk ,  d ie  in  een aantal  fases  tot  s tand z i jn  gekomen.  Het betre ft  rode 

baksteen in  verschi l lende k leuren ,  deels  handvorm en deels  machinaal .  Ook 

de metselverbanden verschi l len.  Het merendee l  van het metselwerk s tamt 

ui t  de  negentiende eeuw en la ter ,  maar  er  z i jn  ook vermoedel i jk  

zevent iende-eeuwse vlakken.  De gevels  z i jn  gele idel i jk  vers teend.  U i t  

bouwsporen dat ze  van oorsprong van vakwerk en hout waren .  H ie r  en daar  

is  de  pl int  of  een gehee l  muurvlak gecementeerd .   

Het gebouw wordt afgedekt door een sch i lddak met een wolfe ind b i j  de  

hoek in  de voorgevel .  Het dak is  deels  voorz ien  van een voet van blauwe 

muldenpannen.  Het s tro  dat z ich op de rest  van het dak bev indt i s  bedekt 

met gol fplaten .  In  het zuidel i jke  dakvlak is  een groot gat ontstaan .  Het  dak 

is  daarom t i jdel i jk  a fgedekt met een ze i l .  Van oorsprong zal  het  dak een 

vol led ige s t robedekk ing hebben gehad .  E r  is  geen schoorsteen meer 

z ichtbaar  aan de bu itenzi jde .   

 

Ui t  de  indel ing van de gevels  kan worden herle id  welke  functies  e r  op  

welke  plaats  in  de boerder i j  waren gevestigd.  Oudere  bouwsporen la ten 

z ien welke  funct ies  e r  voorheen waren.  Het woonhuis  in  het zu idooste l i jke  

gedeelte  van de boerderi j  is  du idel i jk  herkenbaar  aan de voordeur ,  een  

groot venster  en een opkamervenster  in  de voorgevel .  In  de  rechterz i jgevel  

bev inden z ich een keldervenster  en een keukenvenster .  De u i ts tekende 

hoek aan de voorz i jde  i s  s inds de verbouwing tot  s tal  voorz ien van twee 

staldeuren en een k le in  venster ,  maar  op oude foto ’s  is  een groot venster  te  

z ien.  Achter  het woongedeel te  bev indt z ich de  grupstal .  Van oorsprong was 

di t  een potstal .  De deel  d ie  daarna volgt i s  herkenbaar  aan de hoge deur in  

de rechterz i jgevel .  De tasru imte d ie  achter  de  deel  lag heeft  op een la te r  

moment een n ieuwe funct ie  a ls  s ta l ruimte gekregen.  Het achters te  gedeelte  

van de boerder i j  is  in  het midden van de twint igste  eeuw ui tgebre id .  D i t  

betre f t  een wagenstal l ing.   
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E x t e r i e u r  

Voorgevel  

De voorgevel  bevat een  aantal  belangr i jke  e lementen u i t  de  lange 

bouwgeschiedenis  van de boerder i j .  Ten eers te  is  e r  de  ingesneden hoek 

rechts .  L inks  loopt het dakvlak door tot  op een lage gevel ,  d ie  is  

gecementeerd .  Het muurvlak bevat een opgeklampte deur  en een k le in 

enkel ru i ts  raam u i t  de  s talper iode .  De haakse  gevel  i s  eveneens 

gecementeerd en voorz ien van een opgeklampte deur  ui t  de  s talper iode.  

Het terugl iggende gedeelte  rechts  bevat van l inks  naar  rechts  een 

zest ienru its  schui fvenster ,  een voordeur en een vie r ru i ts  opkamervenster .  

Het schui fvenster  is  e ind achtt iende/begin negentiende-eeuws.  Het kozi jn  

is  mogel i jk  een hergebruikt  ouder  k ru iskoz i jn .  De voordeur i s  opgeklampt,  

het  bovenl icht tweeru i ts .  Het opkamervenster  i s  aan de b innenz i jde  

voorz ien van kapel len.  Het betre f t  mogel i jk  een zevent iende-eeuws venster .  

De dorpel  is  vernieuwd.  De dr ie  openingen z i jn  onder  een rol laag geplaats t .  

Het metselwerk in  donkerrode baksteen op de begane grond dateert  u i t  de  

negent iende eeuw. Het is  gemetseld in  wild  verband.  De s t roomlaag boven 

het schui fvenster  en de  voordeur markeert  de  overgang naar  de verd ieping.  

De s t roomlaag is  aangebracht onder  e ikenhouten vloerdelen d ie  

oorspronkel i jk  een overstek vormden.  De oorspronkel i jke  voorgevel  l ag 

namel i jk  verder  te rug.  Op het overs tek s taat  een vern ieuwd houten lu ik  in  

een koz i jn .  L inks  van het lu ik  i s  het  metselwerk in  hal fsteens verband 

vermoedel i jk  zevent iende-eeuws.  Ook b i j  d i t  muurvlak bev indt z ich 

bovenaan een s troomlaag,  wat e rop wi js t  dat  het om een la te re  vers tening 

gaat.    

 

 
Schu i f vens te r  en  voordeur .  L inks  de  haakse  geve l   
met  s ta ldeur .  

 

 
Opkamervens te r  
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Verd iep ing  voorgeve l  met  s t roomlaag  en  voormal i g   
ove r s tek ,  moge l i j k  17 e - eeuws  metse lwerk  en  lu i k .   

 

 

Linkerzi jgevel  

In  de  l inkerz i jgevel  is  het  achters te  gedeel te  (u i ters t  l inks)  herkenbaar  a ls  

de  aangebouwde wagenstal l ing.  De rest  van het metselwerk van het 

bedr i j fsgedeel te  dateert  u i t  de  negentiende eeuw. Op één deur na z i jn  de 

openingen la te r ,  met de wijz ig ing van de stal len aangebracht .  Ter  hoogte  

van het voormal ige woongedeel te  is  de  gevel  gecementeerd .  De 

cementlaag heeft  echter  deels  losgelaten en toont vermoedel i jk  

zevent iende-eeuws metselwerk met een s t roomlaag bovenaan.  Het betref t  

waarschi jnl i jk  de  eers te  vers tening van de vakwerkbouw. Middenin d i t  

muurvlak is  met de herbestemming tot  s tal  een forse  dakkapel  geplaats t .  

Rechts  van de dakkapel  laat  een (vermoedel i jk  e ind negent iende eeuw)  

dichtgemetselde opening z ien dat h ie r  aanvankel i jk  een venstert je  was.   

 

 
Vermoede l i j k  17 e - eeuws  met se lwerk  met  voormal i ge   
vens te ropen ing  en  s t roomlagen .  

 

 

Rechterzi jgevel  

Het v lak  metselwerk u i ters t  l inks  is  mogel i jk  zevent iende-eeuws .  De s tenen 

hebben een formaat van 22,5  x  10 ,5  x  5 ,5  cm.  De t ienlagenmaat is  65  cm.  

Het keldervenster  bestaat  u it  hergebru ikte  mater ia len,  waarvan het 

getordeerde ,  d iagonaal  geplaats te  d ie f i jze r  het  oudste  onderdeel  is .  Verder  

naar  rechts  i s  het  metse lwerk negent iende-eeuws .  Ter  hoogte  van de 

keuken bev indt z ich een v ie rru i ts  venster  met één negent iende-eeuwse en 

één oudere  smeedz i jderen du im.  In  het bedr i j fsgedeelte  i s  de  potstaldeur  

dichtgezet .  Boven de opening bev indt z ich een oudere  hergebru ikte  balk .  

De deeldeuren dateren van c i rca  1900 .  De over ige openingen z i jn  

aangebracht of  gewijz igd met het wi jz igen van de s tal len .  Rechts  bev indt 

z ich de aangebouwde wagenstal l ing .   
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Achtergevel  

De achtergevel  is  in  de ja ren 1960 n ieuw opgetrokken,  toen achter  tegen de 

boerderi j  een wagensta l l ing werd gecreëerd .      
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I n t e r i e u r  
 

De boerder i j  had aanvankel i jk  wanden van vakwerk,  bestaande u it  een  

frame van houten balken en daartussen f i tse ls tek met leem.   

 

Gebint-  en kapconstructie  

De basis  van de boerderi j  wordt gevormd door een gebintconstruct ie ,  d ie  

bestaat  u i t  gehakte  en grof  gezaagde balken van e ikenhout .  In  de huidige 

s i tuat ie  s taat  tussen de voorgevel  en de achtergevel  een totaal  aantal  van 

zeven ankerbalkgebinten,  achter  e lkaar  geplaatst  en onderl ing verbonden 

door een gebintplaat .  De construct ie  is  in  e lkaar  gezet met houten pen-en-

gatverbindingen.   

 
Woongedeel te  
In  het voorhuis  s taan twee oorspronkel i jke  gebinten:  het eers te  bev indt 

z ich d i rect  tegen de voorgevel ,  het  tweede vóór de schouw. De ankerbalk  

van het eers te  gebint is  aan de onderz i jde  voorz ien van een groot aantal  

openingen,  d ie  e rop wi jzen dat d i t  gebint oorspronkel i jk  deel  u i tmaakte  

van de voorgevel .  D ie  voorgevel  was in  vakwerk u itgevoerd .  De openingen 

laten een voordeur ,  venster  en f i tse l s tek wand z ien.  De voordeur was 

voorz ien van een bovenl icht met middenst i j l ,  zoals  in  de huid ige s i tuat ie .  

De f i tse ls tek wand is  herkenbaar  aan een reeks  ronde gaten,  waarin z ich het 

raamwerk van ‘ f i tsen’  bevond.  Daartussen werden twi jgen gevlochten .  Het 

geheel  werd a fgesmeerd met leem. Opval lend is  dat  z ich te r  hoogte  van de 

ui ts tekende hoek geen sporen in  de balk  bev inden.  Di t  doet vermoeden dat 

de hoekgevelopzet oorspronkel i jk  was.  Het gebint heeft  geen korbelen .  Aan 

de noordel i jke  s taander  bev indt z ich een windschoor .  De hu idige voorgevel  

staat  vóór  de oorspronkel i jke  gevel l i jn  van de boerder i j .  

Het tweede gebint is  voorz ien van korbelen ,  d ie  laag op de s taanders  z i jn  

bevestigd.  De noordel i jke  s taander i s  tevens voorz ien van een windschoor.  

Op de ankerbalk  is  aan de zu idz i jde ,  d i rect  voor  de korbeel ,  een Gotisch 

s leutels tuk z ichtbaar .  Aan de noordz i jde  is  een muur onder de balk  

gebouwd,  zodat daar  s lechts  een k le in randje  van het s leutel s tuk in  het 

z icht is .  Het gaat om zogenaamde vaste  s leutel stukken,  wat inhoudt dat ze  

in  de ankerbalk  z i jn  gesneden.  Ze  z i jn  voorz ien van decorat ies  d ie  bestaan 

ui t  gezaagde kruizen en  l i jnen,  voorz ien van gegutste  hol le t jes .  Van een 

kraal  o f  o j ie f  is  geen sprake.  Op bas is  van s t i j lkenmerken kunnen de 

s leutels tukken al s  zest iende-eeuws en mogel i jk  eerder  worden gedateerd .   

De oorspronkel i jke  brandmuur is  vervangen door kalkzandsteen.  In  de muur 

staat  een gebint dat vermoedel i jk  l a ter  i s  b i jgeplaats t .  Het heeft  andere  

kenmerken dan de andere  gebinten .   
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Ee rs te  geb in t  tegen  de  voorgeve l        Sporen  van  de  oor spronke l i j ke  voordeur  

       

 
Sporen  van  he t  oo r spronke l i j ke  vens te r  

 

 
Sporen  van  de  f i t se l s tek  wand  
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Tweede  geb in t  gez ien  vanaf  de  voorgeve l  
 

 
Tweede  geb in t  gez ien  vanaf  de  voorgeve l  
 

 
Got i s ch  s l eute l s tuk  
 

 
Gezaagde  en  gegu ts te  decor at i e  
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Bedri j fsgedeel te  
Het v ie rde gebint s taat  in  de voormal ige potsta l .  Het is  voorz ien van 

korbelen d ie  laag op de  staanders  aanslu i ten.  Met het aanleggen van de 

grupstal  is  een steunconstruct ie  met i jzeren s taanders  tegen het gebint 

geplaats t .   

Het v i j fde  gebint is  mogel i jk  het l aats te  gebint  van de oorspronkel i jke  

boerderi j  geweest .  Het bev indt z ich in  de hu id ige s i tuat ie  op de overgang 

van de grupstal  naar  de  deel .  Aan de westz i jde  bev inden z ich van 

oorsprong geen windschoren ,  maar  gaten in  de  staanders  l a ten z ien dat e r  

aanvankel i jk  wel  ie ts  l agers  achter  het gebint heeft  gestaan .  Een 

mogel i jkhe id i s  dat  de  kap h ier  een e indschi ld  had en dat e r  hokken of  

vakken in  het l age gedeelte  waren.  Bi j  de  zu ide l i jke  s taander is  een 

oorspronkel i jke  koppelbalk  (waarmee de s taander aan de muur werd 

gekoppeld)  bewaard gebleven.   

Het zesde en zevende gebint z i jn  (vermoedel i jk  in  de negent iende eeuw)  

b i jgeplaats t .  De s taanders  bev inden z ich d ichter  b i j  e lkaar  dan in  de rest  

van de boerder i j .  De gebinten z i jn  hergebruikt ,  zo  bl i jk t  u i t  onder  meer de 

te lmerken d ie  op de balken z i jn  aangetro f fen .  Mogel i jk  betref t  het een deel  

van de construct ie  van de schuur d ie  op het Kadastraal  Minuutplan 1811-

1832 nog haaks  aan de boerderi j  was aangebouwd.  Het zesde gebint i s  op 

de s taanders  en windschoren voorz ien van het te lmerk I I I .  B i j  de  zu idel i jke  

staander is  het  merk getrokken,  aan de noordz i jde  gezaagd.  Het zevende 

gebint is  op dezel fde wijze  gemerkt met een I I .  Vermoedel i jk  was e r  in  het 

oorspronkel i jke  bouwwerk ook een I  en/of  0 .  Op bas is  van u i te r l i jke  

kenmerken zou de construct ie  zevent iende-eeuws kunnen z i jn .   

B i j  het  zevende en laats te  gebint bev indt z ich een fors  overs tek .  D it  vormde 

de achterz i jde  van de boerder i j  to t  de  wagenstal l ing werd gecreëerd .  

Tussen de s taanders  van het gebint was de achtergevel ,  zo  bl i jk t  ook u i t  

sporen in  de s taanders .   

 

 
Staander  de rde  geb int  gez ien  vanaf  de  ve rd iep ing  

 

 
Vie rde  geb in t  
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Vie rde  geb in t  

 

   

    
Vi j fde  geb int             Zu ide l i j ke  s taander  v i j f de  geb int  
 

 
Vi j fde  geb int :  koppe lba lk  
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Zesde  geb int :  gezaagd  te lmerk  I I I       Ze sde  geb int :  ge t rokken  te lmerk  I I I  

 

 
Overs tek  ach te r  he t  zevende  geb in t  

 

Kap 
Van oorsprong had de boerder i j  een sporenkap.  Boven het woongedeel te  

bev inden z ich nog v i j f  gekoppelde sporenparen van overlangs doorgezaagd 

e iken .  Ze  z i jn  bevest igd  met twee toognagels  en voorz ien van haanhouten.  

Het hout i s  zwart  geblakerd .  Voor het over ige i s  de  kapconstruct ie  

vern ieuwd.  Op het zesde en zevende gebint s taat  een e ikenhouten 

schaarspant met ingehakte  dwarsbalk .  Het spant op het zesde gebint is  aan 

de zu idz i jde  gebroken.  De rest  van de kapconstruct ie  bestaat  u i t  moderne 

gezaagde gord ingen en  sporen .    
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Sporenparen  boven  he t  woonhu i s  
 

 
Kapcons t ruc t i e  boven  he t  bedr i j f sgedee l te  
 

 
Schaar spant  op  he t  ze sde  geb int  
 

Begane grond  

Woongedeel te  
In  het woongedeel te  i s  de  oorspronkel i jke  inde l ing grotendeels  verdwenen 

toen de ru imte in  gebru ik  werd genomen als  varkensstal .  Verspreid door 

het voorhuis  z i jn  met lage gemetselde en gecementeerde muurt jes  

varkenshokken gemaakt .   

De grote  centrale  schouw achter  het tweede gebint l aat  z ien dat het 

merendeel  van de ru imte aanvankel i jk  in  gebruik  was a l s  herd .  Dat de 

schouw oorspronkel i jk  i s  bl i jk t  u i t  de  schouwbalk ,  d ie  aan de schouwz ijde i s  
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afgewerkt  met een got ische kapel .  In  de  schouw bev indt z ich tevens 

oorspronkel i jk  metselwerk .  L inks  betre f t  het een z i jwand met een spaarn is  

(om metselwerk te  sparen) .  Rechts  is  z ichtbaar  dat tegen de z i jwand op een 

later  moment een ovent je  i s  gebouwd,  dat inmiddels  weer  grotendeels  i s  

verdwenen.  De oorspronkel i jke  gemetselde achterwand van de schouw is  

vervangen door kalkzandsteen van recente  aard.  E r  is  geen rookkanaal  meer 

aanwez ig .  De bordenl i j s t  d ie  z ich aan de voorz i jde  bev indt en de kast  d ie  

rechts  in  de schouw is  aangebracht dateren u i t  het  e inde van de 

achtt iende/begin negentiende eeuw. Rechts  van de schouw is  onder  het 

tweede gebint een muur geplaats t ,  waar in z ich een koz i jn  met v ie r ru i ts  

deur  bevindt .  Ook d i t  betref t  een negent iende-eeuwse aanpass ing.   

In  de  rechter  z i jbeuk z i jn  een kelder  en opkamer geweest .  In  de l inker  

z i jbeuk is  een muur tegen het tweede gebint geplaats t .  De hoek is  door 

middel  van een d ichte  muur vol led ig a fgesloten van de rest  van het 

voorhuis .  Hoe de oorspronkel i jke  indel ing h ier  was,  is  op bas is  van de 

hu id ige s i tuatie  n ie t  te  zeggen.   

Op de v loer  is  beton gestort .  De muren z i jn  geple is te rd en geschi lderd.  Op 

de gebinten l igt  een ba lk laag d ie  vermoedel i jk  u i t  het  e inde van de 

achtt iende/begin negentiende eeuw stamt.  De  v loerdelen die  op de 

balk laag l iggen z i jn  v roeg twint igste -eeuws .   

Achter  de  deur  rechts  van de schouw bev indt z ich een doorgang naar  het 

bedr i j fsgedeel te .  Vanuit  de  gang kan tevens de  verd ieping worden bereikt .  

Rechts  van de doorgang bev indt z ich in  de rechterz i jbeuk een k le ine ruimte 

die  a ls  geut werd gebru ikt .  Tegen de rechterz i jgevel  s taat  een keukenblok 

met granito  blad en een l ichtgele  tegelwand.  In  de wand d ie  de ruimte 

sche idt van de voormal ige herd i s  een deurtje  dat vermoedel i jk  oo i t  de  

toegang tot  de  kelder  vormde ,  maar  in  de huid ige s i tuat ie  bev indt z ich  hier  

de  meterkast .  Op de v loer  l iggen plavu izen ,  de  muren z i jn  geple is te rd en 

geschi lderd en het pla fond wordt gevormd door een balk laag met 

v loerdelen .      

 

    
Spaa rn i s  l i n ks  in  de  s chouw        Re s tant  ovent je  rechts  i n  de  s chouw  
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Schouwbal k  met  go t i s che  kape l  
 

 
De ta i l  k ape l  
 

 
Geut  

 
Bedri j fsgedeel te  
In  het bedr i j f sgedeel te  bev inden z ich de restanten van een grupstal  d ie  u i t  

de  laats te  gebru iks fase  van de boerder i j  s tamt .  Tussen de s tal  en de hu id ige 

deel  bev indt z ich een muur ,  waar in het v i j fde  gebint is  verwerkt .  De 

onderste  laag van het metselwerk is  vermoedel i jk  negent iende-eeuws,  het 

bovenste  gedeel te  twint igste -eeuws .  In  de rechter  z i jbeuk i s  een loopdeur 

naar  de  deel .   

In  de  voormal ige tas ru imte achter  de  deel  is  ook een twint igste -eeuwse 

stal inr icht ing herkenbaar ,  maar  het geheel  verkeert  in  verval .   
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De ru imte tussen de s taanders  van het zevende  en laats te  gebint is  gevuld 

met een gemetselde muur u i t  de  laatste  gebru iksfase  van het pand.  

Daarboven bevindt z ich  ouder regelwerk met s t ro .   

Op de v loer  van het bedr i j fsgedeel te  is  beton gestort .  De muren z i jn  deels  

geple is te rd en geschi lderd .  Aanvankel i jk  was e r  aan weerz i jden van de  deel  

sprake van een hooizolder .  De balk lagen z i jn  echter  deel s  ingestort  

vanwege de lekkages in  het dak.   

 

 
Muur  tus sen  de  grups ta l  en  de  dee l  ( vanu i t  de  dee l )  

 

 
Modern  metse lwerk  en  rege lwerk  met  s t ro  tus sen  de   
s taanders  van  he t  zevende  geb int  ( vanu i t  de   
wagens ta l l i ng)  
 

Zolderverdieping  

De zolderverd ieping boven het woonhuis  is  bereikbaar  v ia  een losse  t rap in  

de gang rechts  van de schouw. De vloer  van de open ru imte bestaat  u i t  de  

eers te  genoemde vroeg twint igste -eeuwse vloerdelen.  Ter  hoogte  van de 

schouw is  een vloer  gecreëerd met los l iggende oude deuren en planken.  In  

het dak is  nog z ichtbaar  waar  de schoorsteen door het dak ging.  Het 

vermoedel i jk  zevent iende-eeuwse metselwerk van de overs tek is  aan de 

b innenz i jde  wit  geschi lderd .  Ook de la te r  opgemetselde gevel  d ie  tussen de 

herd en de hoek s taat  is  wit  geschi lderd .  De rechter  z i jbeuk is  afgewerkt  

met gezaagde e ikenhouten delen d ie  oorspronkel i jk  de  v loer  vormden.  Op 

de planken z i jn  sporen van de balk laag z ichtbaar .    
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Gezaagde  e i ken  v loe rde len  he rgebru i k t  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bouwhistor ische verkenning met waardestel l ing Kerkstraat  29  te  Wi jbosch    26  

 

W a a r d e r i n g  

C u l t u u r h i s t o r i s c h e  w a a r d e s t e l l i n g  
Cul tuurhis tor ische waarden 
De boerder i j  is  cul tuurh is tor isch van groot belang als  u i tdrukk ing van de 

soc iaaleconomische en agrar ische ontwikkel ing van Wi jbosch vanaf  

tenminste  de zest iende eeuw.  Het object  i s  tevens van belang als  voorbeeld 

van de typologische ontwikkel ing van de hoekgevelboerder i j .   

 

Architectuur-  en kunsth is tor ische waarden 
Het gebouw is  a rch i tectuurhis tor isch van belang al s  voorbeeld van een 

t rad i t ionele  hoekgevelboerder i j  d ie  in  oorsprong u i t  de  zest iende eeuw of  

eerder  s tamt .  E r  is  sprake van b i jzondere  arch i tectuurhis tor ische waarde 

vanwege de aanwez igheid van een gebint met gezaagde en gegutste  

decorat ie ,  de  sporen van vakwerkgevels  en zeventiende-eeuws metselwerk.  

Ook de u i tbre id ing van het bedr i j f sgedeel te  met behulp van een oudere  

gebintconstruct ie  is  van b i jzonder belang.  De aanpassingen u i t  de  tweede 

hel f t  van de twint igste  eeuw hebben geen arch i tectuurhis tor ische waarde .   

 

Situat ionele  en ensemblewaarden 
De boerder i j  is  van b i jzondere  s tedenbouwkundige betekenis  a ls  onderdeel  

van de his tor ische bebouwing van Wi jbosch .  Het object  is  van 

beeldbepalende betekenis  voor  het aanz ien van z i jn  omgeving.   

 

Gaafheid en herkenbaarhe id  
Het gebouw is  van groot belang wegens de gaafhe id van de hoofdvorm, de 

indel ing,  de  construct ie  en nog aanwezige deta i l le r ingen.  De 

oorspronkel i jke  opzet ,  mater ia l iser ing en het oorspronkel i jke  gebru ik  z i jn  

zeer  goed af leesbaar .  Wijz ig ingen la ten (agrar ische)  ontwikkel ingen door 

de eeuwen heen z ien .   

 

Zeldzaamheid  
Vanwege de lee f t i jd  en de typologie  van de boerder i j  in  combinat ie  met de 

hoge mate van gaafhe id en af leesbaarhe id is  sprake van bi jzondere  

ze ldzaamheid .    
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Een  de ta i l  v an  he t  s ch i lde r i j  Aanb idd ing  
de r  Kon ingen  van  Jhe ron imus  Bosch ,  u i t  
c i r ca  1495 .   
B ron :  W i k iped ia  

 

 

B o u w h i s t o r i s c h e  w a a r d e s t e l l i n g  
De boerder i j  aan de Kerkstraat  kent een lange en interessante  bouw- en 

gebruiksgeschiedenis .  Het gebouw gaat te rug tot  tenminste  de zest iende 

eeuw.  Bouwsporen wi jzen erop dat de hoekgevelopzet waarschi jnl i jk  

oorspronkel i jk  i s .  De boerder i j  had aanvankel i jk  gevels  van vakwerk en een 

overstek aan de voorz i jde .  In  het eerste  gebint  z i jn  daarvan du idel i jke  

sporen aangetrof fen.   

Om een beeld te  k r i jgen van de oorspronkel i jke  verschi jn ingsvorm van de 

boerderi j  kan op hoofdl i jnen een vergel i jk ing worden gemaakt met de 

agrar ische gebouwen d ie  Jheronimus Bosch sch i lderde omstreeks  1500 .  Op 

z i jn  werk de Aanbidding der  Koningen is  b i jvoorbeeld een boerder i j  in  

vakwerk te  z ien met een vergel i jkbare  hoofdvorm en entree .  Ook de 

kapvorm komt overeen,  maar  de hoek is  -  omwi l le  van de voorste l l ing -  

open.  Over igens verkeert  het 

gebouw op het sch i lder i j  vanwege 

het a fgebeelde verhaal  in  een vr i j  

ru ïneuze s taat .   

Hoekgevelboerder i jen kwamen in 

de omgeving veelvuld ig voor ,  zo  

bl i jk t  onder  meer u i t  het  

Kadastraal  Minuutplan 1811-1832.  

In  de loop der  eeuwen z i jn  de 

meeste  hoekgevelboerder i jen 

echter  verbouwd (waarbi j  de  hoek 

werd d ichtgezet)  o f  ges loopt.  Het 

type i s  daarmee zeer  ze ldzaam 

geworden.  In  totaal  z i jn  minder  

dan 25 hoekgevelboerder i jen in  

Brabant bewaard gebleven.    

Ontwikkel ingen in de 

bedr i j fsvoer ing van het agrar isch 

bedr i j f  en n ieuwe ideeën over  

wooncomfort  zorgden wel  voor  

nieuwe wensen en behoeften in  

Wijbosch,  maar  de hoekgevel  blee f  

in  s tand .  In  de loop der  eeuwen is  

het gebouw in s tappen vers teend,  

waarbi j  werd begonnen b i j  het  

woongedeel te .  In  de negentiende eeuw is  het bedr i j fsgedeel te  ver lengd en 

in  één fase  vers teend.  Di t  i s  een belangr i jke ,  veelzeggende fase  in  de 

geschiedenis  van de boerder i j .  Het overs tek dat daarbi j  aan de achterz i jde  

van de boerder i j  onts tond werd in  het midden van de twint igste  eeuw 

dichtgezet .  N ie t  lang daarna vetrokken de laatste  bewoners  vanuit  het 

woongedeel te  naar  een  nieuwbouwwoning.  Met de vol led ige 

ingebru ikname als  s ta l  bleven verbaz ingwekkend veel  h is tor ische deta i ls  

bewaard .  In  de z i jgevel s  werden extra  s tal ramen toegevoegd en b innen 

werden n ieuwe s tal inr ichtingen gemaakt,  maar  de oude boerder i j  blee f  

goeddeels  intact .  De aanpassingen z i jn  zu iver  funct ioneel .  Deze laats te  

bouwfase  heeft  daarom wel  en ige cul tuurh is tor ische waarde ,  maar  van 

monumentwaarden is  geen sprake .   

Het dak werd gerepareerd met gol fplaten ,  d ie  de tand des  t i jds  n ie t  hebben 

doorstaan .  In  de laats te  ja ren z i jn  lekkages ontstaan,  d ie  een bedre ig ing 

vormen voor de aanwez ige waarden.     
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W a a r d e r i n g s t e k e n i n g  
De verkenning heeft  ge le id  tot  de  onderstaande bouwhistor ische 

waardenstel l ing .  H ie rvoor z i jn  de onderstaande  categor ieën gehanteerd,  

conform de R ichtl i jnen Bouwhistor isch Onderzoek (2009) :  

 

Categor ie  1  

De blauw  gekleurde l i jnen z i jn  de gevel s ,  wanden en andere  delen d ie  

van hoge monumentwaarde z i jn .  In  pr inc ipe d ienen deze zoveel  mogel i jk  

ongewi jz igd behouden en herkenbaar  te  bl i jven.   

 

Categor ie  2  

De groen  gekleurde l i jnen z i jn  van pos i t ieve monumentwaarde .  H ie r  z i jn  

beperkt  wi jz ig ingen u itvoerbaar ,  mits  de  wanden en gevels  goed 

herkenbaar  bl i jven .   

 

Categor ie  3  

Geel  is  van indi f ferente  monumentwaarde.  Wi jz ig ingen kunnen h ier  

plaatsv inden.   

 

Exterieur  

a.  Voorgevel :  cat .  1  en 3  

De voorgevel  i s  hoog gewaardeerd vanwege de oorspronkel i jke  

hoekgevelopzet.  In  de loop der  eeuwen is  de  gevel  vers teend.  Met 

het optrekken van de negentiende-eeuwse gevel  vóór  de 

oorspronkel i jke  gevel  is  de  overs tek a ls  zodanig verdwenen.  Het 

e lement i s  echter  wel  herkenbaar  gebleven.  De  zevent iende-eeuwse 

en negent iende-eeuwse  e lementen z i jn  a ls  onderdeel  van de 

af leesbare  geschiedenis  hoog gewaardeerd .  De twint igste -eeuwse 

onderdelen (u i t  de  periode dat het gebouw als  sta l  werd gebru ikt)  

z i jn  niet  cul tuurh is tor isch waardevol  en worden daarom ind i f fe rent 

gewaardeerd.   

b .  L inkerz i jgevel :  cat .  1  en  3  

De l inkerz i jgevel  bevat een zevent iende-eeuwse fase  (vers tening 

voorhuis)  en negent iende-eeuwse fase  (vers tening en u i tbre id ing 

achterhu is) .  Beide fases  worden hoog gewaardeerd als  waardevol  

onderdeel  u i t  de  a f leesbare  ontwikkel ingsgeschiedenis  van de 

boerderi j .  De openingen d ie  in  de twintigste  eeuw z i jn  toegevoegd 

z i jn  niet  cul tuurh is tor isch waardevol  en daarom indi f ferent 

gewaardeerd.  

c .  Rechterz i jgevel :  cat .  1  en 3  

De rechterz i jgevel  bevat een zevent iende-eeuwse fase  (vers tening 

voorhuis)  en negent iende-eeuwse fase  (vers tening en u i tbre id ing 

achterhu is) .  Beide fases  worden hoog gewaardeerd als  waardevol  

onderdeel  u i t  de  a f leesbare  ontwikkel ingsgeschiedenis  van de 

boerderi j .  De twint igste -eeuwse wi jz ig ingen z i jn  n ie t  

cul tuurhis tor isch waardevol  en daarom ind if fe rent gewaardeerd .  

d .  Achtergevel :  cat .  3  

De achtergevel  kwam tot s tand met het d ichtzetten van de overs tek ,  

in  de tweede hel f t  van de twint igste  eeuw.  De bouwfase  en de 

mater ia l iser ing z i jn  n ie t  van grote  cul tuurhis tor ische waarde en 

daarom indi f ferent gewaardeerd .   
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Interieur  

a.  Gebint-  en kapconstruct ie :  cat .  1  en 2  

De gebintconstruct ie  wordt hoog gewaardeerd  als  pr imair  

construct ie f  onderdeel  van de boerder i j .  Het l a te r  b i jgeplaats te  

derde gebint en de hergebruikte  construct ie  van de u i tbre id ing 

(zesde en zevende gebint)  worden eveneens hoog gewaardeerd al s  

onderdeel  van de af leesbare  ontwikkel ingsgeschiedenis .   

De kapconstructie  boven het woongedeel te  is  van hoge waarde al s  

pr imair  construct ie f  onderdeel  van de boerder i j .  De twee spanten in  

het bedr i j f sgedeel te  z i jn  eveneens van hoge waarde .  Voor het 

over ige is  in  de kap vee l  vern ieuwd.  Vanwege de hoofdopzet en de 

toepass ing van trad i t ionele  mater ia len is  de  rest  van de construct ie  

pos i t ie f  gewaardeerd .   

b .  Begane grond:  cat .  1 ,  2  en 3  

De ( restanten van)  de  z i jwanden van de schouw en de schouwbalk  

met het bovenl iggende metselwerk z i jn  hoog gewaardeerd al s  

pr imair  onderdeel  van het inter ieur  van het voorhuis .  Het 

oorspronkel i jke  metselwerk van de schouw dat  is  vervangen door 

kalkzandsteen is  pos i t ie f  gewaardeerd vanwege  de plaats ,  n iet  

vanwege de mater ia l ise r ing.  De la te r  toegevoegde kast  in  de schouw 

en de doorgang rechts  van de schouw z i jn  van pos i t ieve waarde als  

onderdeel  van de af leesbare  ontwikkel ing.  De balk laag in  het 

voorhuis  is  hoog gewaardeerd ,  de  balk laag van  de geut pos i t ie f .  De 

twint igste -eeuwse s tal inr icht ingen z i jn  ind if fe rent gewaardeerd .  De 

muur tussen de s tal  en de deel  is  hoog gewaardeerd als  karakter is t iek  

his tor isch e lement in  een boerder i j .  Wat betre f t  mater ia l ise r ing is  het  

bovenste  gedeel te  van het metselwerk ind i f ferent gewaardeerd ,  het 

onderste  gedeelte  hoog.  Het muurwerk tussen de s taanders  van het 

zevende gebint is  a l s  karakter is t iek  h is tor isch e lement hoog 

gewaardeerd.  Wat betre f t  mater ia l ise r ing is  het  metselwerk 

ind if fe rent gewaardeerd,  het regelwerk met s t ro  hoog.  Ook het 

overstek is  hoog gewaardeerd .    

c .  Zolderverd ieping:  cat .  1  en 2  

De oorspronkel i jke  e ikenhouten vloerdelen d ie  z i jn  hergebru ikt  om 

de z i jbeuk a f  te  t immeren z i jn  hoog gewaardeerd al s  oorspronkel i jk  

onderdeel  van de boerder i j .  De hu idige v loer  i s  pos i t ie f  gewaardeerd 

als  begin twint igste -eeuws onderdeel .   
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A a n b e v e l i n g e n  
Deze bouwhistor ische verkenning toont aan dat de boerder i j  aan de 

Kerkstraat  29  te  Wi jbosch van bi jzonder hoge bouwhistor ische waarde is .  

Het gebouw heeft  een ui tzonderl i jk  hoge lee f t i jd .  Veel  onderdelen s tammen 

ui t  de  eerste ,  mogel i jk  v i j f t iende-eeuwse bouwfase .  Daarnaast  i s  ook de 

typologie  van belang.  Hoekgevelboerderi jen z i jn  zeer  ze ldzaam geworden 

en vr i jwel  zonder u i tzondering beschermd als  gemeentel i jk  of  

r i jksmonument .  Het st rekt  daarom zeer  tot  de  aanbevel ing het object  te  

beschermen door middel  van een jur id ische s tatus ,  zodat de aanwez ige 

waarden in s tand kunnen worden gehouden.   

 

B i j  een toekomst ige herbestemming is  het van belang dat de nog 

af leesbare  h is tor ische gelaagdhe id van het pand wordt gerespecteerd .  

Waardevol le  h is tor ische  e lementen dienen zoveel  mogel i jk  intact  te  bl i jven,  

zodat de bouw- en gebruiksgeschiedenis  herkenbaar  bl i j f t .  Daarbi j  verdient 

een aantal  aspecten b i jzondere  aandacht :  

1 .  Het behouden van de gebintconstruct ie  en h istor isch mater iaal .   

2 .  Het behouden van de typologie  en indel ing.  

3 .  Het herkenbaar  houden van de bouwgeschiedenis .  

Hoewel  de  boerderi j  van oorsprong dateert  u i t  de  zest iende eeuw of  

mogel i jk  eerder  en de e lementen die  nog resteren ui t  d ie  bouwfase  

vanzel fsprekend van zeer  hoge waarde z i jn ,  i s  het  n ie t  de  bedoel ing dat 

met de restaurat ie  een his tor ische fantas ieboerderi j  wordt gecreëerd .  

Ook la tere  bouwfases  z i jn  namel i jk  van grote  waarde en verte l len veel  

over  de ontwikkel ingen die  het gebouw heeft  doorgemaakt .  Eers te  

pr io r i te it  i s  het  behouden en hers te l len van de  gebint-  en 

kapconstruct ie ,  d ie  de essent ië le  bas is  vormt van de boerder i j .  De 

hoofdvorm d ient in  s tand te  worden gehouden,  waarbi j  de  

oorspronkel i jke  a fmetingen en hoogtes  dienen te  worden gerespecteerd.  

Het hoog gewaardeerde  muurwerk en inter ieurelementen dienen te  

worden gerestaureerd.  Vanuit  d ie  u i tgangsposi t ie  kan worden bekeken 

welke  h is tor ische e lementen weer  z ichtbaar  worden gemaakt en/of  

te ruggebracht.  Zo zou b i jvoorbeeld met het s lopen van de muren van  de 

wagenstal l ing en het hers te l len van de negent iende-eeuwse achtergevel  

met overs tek en regelwerk de cul tuurh is tor ische waarde van het gebouw 

worden vers terkt .   

 

Het s t rekt  tot  de  aanbevel ing om nader  onderzoek te  doen naar  de 

leef t i jd  van de gebintconstruct ie .  Di t  kan door middel  van 

dendrochronologisch onderzoek ,  waarbi j  aan de hand van de jaar r ingen 

in het e ikenhout een vr i j  exacte  dater ing kan worden gegeven.  Di t  is  de  

meest nauwkeurige methode om de leef t i jd  van  de oorspronkel i jke  

boerderi j  te  bepalen.   

 

Geadviseerd wordt verder  om op geschi lderd houtwerk u i t  de  negentiende 

eeuw en eerder  k leurenonderzoek door een k leurenexpert  te  la ten 

ui tvoeren.  Door middel  van zogenaamde kleurentrappen worden 

his tor ische ver f lagen in  beeld gebracht en kunnen mogel i jk  oorspronkel i jke  

k leuren aan het l icht  komen.    

 

Het is  van belang t i jdens om t i jdens eventuele  bouwact iv i te i ten s teeds  

voorz icht ig te  werk te  gaan.  B i j  werkzaamheden zoal s  het weghalen van 

ind if fe rente  onderdelen  kunnen deta i l s  aan het  l icht  komen,  d ie  t i jdens het 

bouwhistor isch onderzoek n ie t  z i jn  gez ien.   
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 E e r s t e  g l o b a l e  k o s t e n r am i n g  
 
Datum :  17  november 2014  
Pro ject  :  globale  kostenraming restaurat ie  h is tor ische boerderi j   

  Kerkstraat  29  te  Wi jbosch  
Calc .  nr .  :  14073  

A l g e m e e n  
A l g e m e n e  u i t g a n g s p u n t e n  r a m i n g  

Uitgangspunt voor  deze eers te  globale  raming van de restauratiekosten z i jn  de 
di recte  bouwkosten d ie  gemaakt moeten worden om de hu id ige boerder i j  in  
een goede s taat  te  brengen.  
H ierbi j  i s  geen rekening gehouden met renovat ie  en herbestemmingskosten .  
Deze eers te  globale  raming is  gebaseerd op een bezoek te r  plaatse  aan de 
boerderi j ,  en de s taat  waarin deze nu (november 2014)  verkeert .  H ie rb i j  i s  de  
boerderi j  globaal  ingemeten om de hoeveelheden te  kunnen bepalen.  
B i j  de  ui tkomst van deze raming d ient in  de prakt i jk  rekening gehouden te  
worden met een a fwijk ing van €  50 .000 ,00 naar  boven o f  naar  beneden,  
afhankel i jk  van de u i te indel i jk  te  maken keuzen b i j  het  opstel len van het 
restaurat ieplan .  
 
Op de werkzaamheden is  DNR 2005 van toepass ing.  
 
Omschri jving  Aantal  Eenheid 

S t u t -  e n  s l o o p w e r k  
A l g e m e e n  

Stutten ,  s lopen en ste igerwerk      1  pst  

G r o n d w e r k  
A l g e m e e n  

Incl .  in  s loopwerk  

B u i t e n r i o l e r i n g  e n  d r a i n a g e  
A l g e m e e n  
Excl .  bui tenrio ler ing en  dra inage  

B e t o n w e r k  
A l g e m e e n  
Betonvloer  onder  plavu izen      1  pst  

M e t s e l w e r k  
G e m e t s e l d e  p o e r e n  

Metselen n ieuwe poer ,  bakstenen     6     s t  
Voegen gemetselde poer       2 ,88     m²  
 
G e v e l h e r s t e l  b e s t a a n d e  g e v e l s  

Gevelhers te l         184,5  m²  
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S c h o o r s t e e n / s c h o u w  

Schoorstenen hers te l len       1     s t  
Schoorsteenmantel  herste l len      45     m²  
Impregneren b innengevels  tegen optrekkend vocht   1     ps t  
 
K e l d e r  

Metselen muur incl .  funder ing     1     ps t  
Verd iepingsvloer  hout       1     ps t  
Begane grondvloer  beton       1     ps t  
Entree  kelder  maken      1     ps t  

R u w b o u w t i mm e r w e r k  
H o o f d d r a a g c o n s t r u c t i e - g e b i n t c o n s t r u c t i e  

Aanschaf  e iken        9 ,73225 m³  
Zagen en schaven hout t .b .v .  aan te  vul len onderdelen   405    m¹  
Bedisselen n ieuwe onderdelen      112    m¹  
Maken gat voor  doorstekende pen in  gebintbalk    3     s t  
Maken pen voor doorstekende pen gebintbalk     6     s t  
Maken houten wiggen,  voor  opslui ten doorstekende pen 12   s t  
Maken pen voor wormplaat      4  st  
Maken gat voor  pen en gatverbinding met gebintbalkschoor  27     s t  
Maken pen voor pen- en gatverbinding met gebintbalkschoor 22     s t  
Maken gespi jkerde schoorverbinding             16     s t  
Maken toognagel         64     s t  
In  model  brengen van gebintst i j l       2     s t  
Aanbrengen van n ieuwe gebintst i j lvoetplaat     14     s t  
F ixeren gebints t i j l  aan poer       0     s t  
Stempelwerk voor  opbouwen ankerbalkgebint    4     ps t  
Opbouwen ankerbalkgebint      3     s t  
Plaatsen korbeel  met pen en gat verbinding    11     s t  
Plaatsen schoor met sp i jkerverbinding     18     s t  
Aanbrengen koppels tuk  gebints t i j l  -  muurplaat     7     s t  
Plaatsen wormplaat       1     m¹  
Aanbrengen gebints t i j l ,  balkhout,  e iken ,  200 x 200 mm  6     s t  
Maken spant        37 ,5     m¹  
Plaatsen spant        3     s t  
Maken sporenspant je                 130    m¹  
Plaatsen sporenspant je        10     s t  
Maken schuine haaklas       4     s t  
Gord ingen aanbrengen       33     m¹  
Deel  muurplaat  vervangen       8     s t  
Huur k raan         3     week  
F ixeren construct ie  d .m.v .  glasvezel  en kunsthars    1     ps t  
Houtwormbehandel ing houtwerk      1     ps t  
Vers terken sporenspant jes  voorhuis     1     ps t  
 
V l o e r c o n s t r u c t i e s  
Aanbrengen nieuwe pla fonds      40    m²  
Restaureren bestaande pla fonds      78     m²  
 
D a k  

Aanbrengen daksporen nieuw,  sparren rond 8 -12   576   m¹  
Aanbrengen r iet la tten            1 .920   m¹  
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K o z i j n e n ,  r a m e n  e n  d e u r e n  
D e u r e n  o p g e k l a m p t  n i e u w  

Deuren opgeklampt n ieuw       29 ,25    m²  
Deuren opgeklampt herste l len      0     s t  
Bestaande koz i jnen herste l len      8     s t  
Lu iken         8     s t  
B innendeuren hers te l len       6     s t  
Smeedwerk en s lu i t ingen      10     koz  

T r a p p e n  e n  b a l u s t r a d e n  
A l g e m e e n  

Trappen        1  

D a k b e d e k k i n g e n  
K e r a m i s c h e  d a k p a n n e n  

Oud-Hol landse pannen          3 .213  st  
Poppen leggen       3 .200   s t  
R i e t b e d e k k i n g e n  

Riet  dekken         335,5    m²  
R ie tvors ten         20     m¹  

B e g l a z i n g e n   
A l g e m e e n  

Beglaz ing        1  pst  

S t u k a d o o r w e r k  
A l g e m e e n  

Stukadoorwerk        1  pst  

T e g e l w e r k  
T e g e l w e r k  

Leggen plavu izen        78  m²  
Aanschaf  plavu izen n ieuw      960 st  

P l a f o n d -  e n  w a n d s y s t e m e n  
A l g e m e e n  

Vlechten s t ro  achtergevel       50  m²  

A f b o u w t i mm e r w e r k  
A l g e m e e n  

Diverse  afbouwtimmerwerken     1  pst  

S c h i l d e r w e r k  
A l g e m e e n  

Schi lderwerk         1  pst  

E l e k t r o t e c h n i s c h e  i n s t a l l a t i e s  
A l g e m e e n  

Elektra         1  pst  
 
 



 

Eerste  globale  kostenraming Kerkstraat  29  te  Wijbosch       4  

S t a a r t k o s t e n  
Arbe id         €    82 .450,65  
Mater iaal          €    57 .486,60  
Onderaanneming        €    84 .508,18  
Over ige kosten        €         768 ,00  
T o t a a l  e x c l u s i e f  s t e l p o s t e n      €  225 .213,43  

  
Ste lposten         €             0 ,00  
T o t a a l  g e c a l c u l e e r d       €  225 .213,43  
 
Ui tvoer ingskosten  4  %      €    9.008,54  
Algemene kosten  6  %       €    13 .512,81  
Winst  & R is ico  2  %       €      4 .504,27  
T o t a a l  s t a a r t k o s t e n       €    27 .025,61  
  
T o t a a l  i n c l u s i e f  s t a a r t k o s t e n     €  252 .239,04  
 
BTW 21%         €   52 .970 ,20  
 
T o t a a l  i n c l u s i e f  B T W       €  305.209,24  
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R e d e n g e v e n d e  o m s c h r i j v i n g  

b o e r d e r i j  

 

       
           
         

K e r k s t r a a t  2 9  t e  W i j b o s c h  

         g e m e e n t e  S c h i j n d e l  
 
 

            d r s .  E l k e  d e  R o o i j  
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O b j e c t g e g e v e n s  
 
Adres  :  Kerkstraat  29 
Postcode :  5482 EH 
 
Kadastraal  :    
 
E igendom :   
 
 

      A l g e m e n e  g e g e v e n s  
 
Oorspronkel i jke  funct ie  :  boerder i j  
Huidige funct ie   :  schuur  
Bouwjaar    :  16 e  eeuw en later  
Bezoekdatum   :  8  augustus  2012 
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  B e s c h r i j v i n g  

S i t u e r i n g ,  g e s c h i e d e n i s  e n  h o o f d v o r m  
Aan de noordel i jke  rand van de kern  Wijbosch l igt  een voormal ig  
boerder i jcomplex met  een lange histor ie .  Het  hoofdgebouw,  een 
hoekgevelboerder i j ,  heeft  een kern  die  vermoedel i jk  u i t  de  zest iende eeuw 
stamt.  Het  gebouw werd opgetrokken a ls  hal lenhuis  en in  de  loop der  t i jd  
uitgebreid aan de voor-  en  achterz i jde.  Aan de voorz i jde  werd een extra  
kamer  gemaakt ,  b i jvoorbeeld voor  de  grootouders ,  waarbi j  een hoekgevel  
ontstond.  Op oude kaarten is  te  z ien dat  het  gebouw zowel  aan de voor-  a ls  
aan de  achterz i jde  haakse aanbouwen heeft  gehad,  die  inmiddels  z i jn  
verdwenen.  E ind jaren 1960 is  de  woonbestemming aan de boerder i j  
onttrokken.  De e igenaar  mocht  in  rui l  daarvoor  een nieuw huis  op het  
terre in  bouwen.  De voormal ige  boerder i j  werd h ierop vol ledig in  gebruik  
genomen a ls  s ta l ,  waarbi j  het  inter ieur  van het  voorhuis  grotendeels  werd 
kaalgeslagen.   
 
De  boerder i j  bevindt  z ich  op ruime afstand van de Kerkstraat  en  is  met  de  
nokas  haaks  daarop ger icht .  Het  gebouw is  met  het  voormal ige  
woongedeelte  van de straat  afgekeerd.   
Het  eenlaags object  heeft  een rechthoekige plattegrond.  De gevels  z i jn  
opgetrokken in  rode baksteen,  deels  handvorm en deels  machinaal .  De 
stenen z i jn  h ier  en  daar  gemetseld in  kruisverband,  maar  overwegend in  
wi ld  verband en met  een kalkvoeg.  De gevels  z i jn  overduidel i jk  n iet  in  één 
fase  tot  stand gekomen:  het  muurwerk  vertoont  veel  reparat ies  en v lakken 
uit  verschi l lende per iodes .  Het  merendeel  l i jkt  u i t  c i rca  1900 te  dateren,  
maar  er  z i jn  ook oudere stukken.  Volgens  de  over lever ing waren de wanden 
van de boerder i j  aan het  begin  van de negent iende eeuw nog geheel  van 
f i tse lstek.  Hier  en  daar  i s  de  pl int  of  een geheel  muurvlak gecementeerd.  
Ook aan de gevelopeningen is  door  de  jaren heen veel  gewijz igd.   Het  
gebouw wordt  afgedekt  door  een wolfdak met een e indschi ld  aan de z i jde  
van het  bedr i j fsgedeelte .  Het  dak is  deels  voorz ien van een voet  van blauwe 
muldenpannen.  Het  stro  dat  z ich  op de rest  van het  dak bevindt  is  bedekt  
met  golfplaten,  die  deels  in  zeer  s lechte  staat  verkeren.  Het  houtwerk is  
geschi lderd in  de  k leuren wit ,  okergeel  en  donkergroen.   
 

 
L u c h t f o t o  v a n  W i j b o s c h .  D e  p i j l  w i j s t  d e  b e t r e f f e n d e  l o c a t i e  a a n .  B r o n :  G o o g l e  E a r t h  
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H e t  b o e r d e r i j c o m p l e x   o p  e e n  l u c h t f o t o .  D e  p i j l  w i j s t  d e  v o o r z i j d e  v a n  d e  b o e r d e r i j  a a n .   
B r o n :  G o o g l e  E a r t h  
 
 

 
H e t  b e t r e f f e n d e  g e b i e d  o p  h e t  K a d a s t r a a l  M i n u u t p l a n  1 8 1 1 - 1 8 3 2 .   
B r o n :  w w w . w a t w a s w a a r . n l  
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D e  b o e r d e r i j  o p  h e t  K a d a s t r a a l  M i n u u t p l a n  1 8 1 1 - 1 8 3 2 .  A a n  d e   
N o o r d z i j d e  b e v i n d t  z i c h  e e n  h a a k s e  a a n b o u w .    
B r o n :  w w w . w a t w a s w a a r . n l  
 
 

 
D e  T o p o g r a f i s c h e  k a a r t  v a n  1 8 9 9  l a a t  d e z e l f d e s i t u a t i e  z i e n .  
B r o n :  w w w . w a t w a s w a a r . n l  
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D e  T o p o g r a f i s c h e  k a a r t  v a n 1 9 2 8  l a a t  v o o r  h e t  e e r s t  e e n  
a n d e r e  p l a t t e g r o n d  z i e n :  d e  b o e r d e r i j  i s  v o o r z i e n  v a n  e e n   
h a a k s e  a a n b o u w  a a n  d e  z u i d z i j d e  ( t e g e n  h e t  w o o n h u i s ) .   
B r o n :  w w w . w a t w a s w a a r . n l  
 
 

 
O p  d e  T o p o g r a f i s c h e  k a a r t  v a n  1 9 5 6  i s  h e t  v o l u m e  a a n  d e   
n o o r d z i j d e  v e r d w e n e n .  B r o n :  w w w . w a t w a s w a a r . n l  
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V o o r g e v e l  
In  deze beschr i jv ing wordt  met  voorgevel  de  kopgevel  van het  voormal ige  
woongedeelte  bedoeld.  L inks  bevindt  z ich  tot  voorbi j  het  midden van de 
gevel  de  aangebouwde kamer,  die  aan deze  z i jde  een deurt je  en een kle in  
enkelruits  venster  bevat .  Opzi j  bevat  de  hoek een opgeklampte deur .  
Totdat  de  boerder i j  in  gebruik  werd genomen a ls  s ta l  was  hier  een raam in  
de  gevel  aanwezig.  Het  rechterdeel  van de  voorgevel  bevat  onder  een 
ro l laag een zest ienruits  schuifvenster ,  daarnaast  onder  een ro l laag een 
opgeklampte deur  met  tweeruits  bovenl icht .   Geheel  rechts  bevindt  z ich  ter  
hoogte  van de voormal ige  opkamer een k le in  v ierrui ts  venster  tussen 
ro l lagen.  Op de verdieping is  naast  inboetwerk  een houten luik  aanwezig.   
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L i n k e r z i j g e v e l  
Links  begint  de gevel  met  een afgeschuinde hoek.  Dit  muurvlak  is  bl ind.  
Hierna volgt  een vlak  met  twee tweeruits   getoogde betonnen stalramen,  
een opgeklampte deur ,  een tweeruits  betonnen stalraam met 
vent i lat ieopening en gemetselde  lekdorpel  aan de  onderzi jde  en een 
opgeklampte deur .  Hierna volgen nog twee tweeruits  betonnen stalramen 
met een vent i lat ieopening en gemetselde  lekdorpel  aan de  onderz i jde,  een 
opgeklampte deur  en een enkelruits  venster  met  gemestelde  lekdorpel .  
Vanaf  het  venster  is  de gevel  tot  aan de  rechterhoek gecementeerd.  Op 
plaatsen waar  het  ple isterwerk  heeft  losgelaten is  onder  meer  een 
stroomlaag z ichtbaar .  Ter  hoogte van het  voormal ige  woongedeelte  is  in  de  
lage z i jgevel  een tweeruits  dakkapel  met  gemetselde  lekdorpel  
toegevoegd.  
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R e c h t e r z i j g e v e l  
Links  bevindt  z ich  onder  een ro l laag een keldervenster  met  dief i jzers .  
Tegen de gevel  is  een gecementeerde koelbak voor  melk  geplaatst .  Rechts  
h iervan bevindt  z ich  tussen ro l lagen een vierrui ts  venster .  Hierna begint  
het  bedri j fsgedeelte  met  een opgeklampte deur ,  een dr ieruits  betonnen 
stalraam met vent i lat ieopening en ro l laag aan de onderzi jde  en nog een 
opgeklampte deur .  Verder  naar  rechts  i s  terugwijkend een deeldeur  
geplaatst .  Het  laatste  muurvlak  bevat  twee zesruits  getoogde betonnen 
stalramen en terugwijkend een dubbele  deur .   
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A c h t e r g e v e l  
De lage achtergevel  bevat  één enkelruits  venster .  
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I n t e r i e u r  
Hoewel  de  boerder i j  e ind jaren 1960geheel   in  gebruik  is  genomen als  sta l ,  
z i jn  veel  oorspronkel i jke  e lementen bewaard gebleven.  De oorspronkel i jke  
gebintconstruct ie  i s  nog grotendeels  intact .  De gebinten laten z ien dat  de 
boerder i j  oorspronkel i jk  werd gebo uwd met  vi j f  ankerbalkgebinten,  
waarvan de eerste  en de  laatste  deel  ui tmaakten van de kopgevels .  Op het  
tweede gebint ,  ter  hoogte  van de schouw,  is  een decorat ie  gezaagd en 
gegutst .  Vergel i jkbare  vers ier ingen z i jn  gevonden in  panden die  met 
zekerheid in  de  zest iende eeuw gedateerd kunnen worden.  Na ver loop van 
t i jd  (vermoedel i jk  in  de  negentiende eeuw) werd het  bedr i j f sgedeelte  van 
de boerder i j  u i tgebreid met  twee gebinten.  Op deze  gebinten z i jn  
te lmerken z ichtbaar .  De kapconstruct ie  betreft  een rondhouten sporenkap.   
 
In  het  voorhuis  is  de  indel ing weggebroken.  Enkel  sporen laten z ien waar  
z ich  ooit  de opkamer ,  ke lder  en goede kamer  bevonden.  Bedsteden en 
kasten hebben plaats  gemaakt  voor  varken sstal len.  In  de voormal ige herd is  
de  schouw nog aanwezig.  De ruimte  heeft  een houten zolder ing.  Onder  het  
tweede gebint  is  een gang naar  de geut  en stal  gecreëerd.  In  de  gang staat  
een oude ladder  waarmee de zolder  bere ikbaar  is .  Het  inter ieur  van de geut  
dateert  u i t  het  begin van de twintigste  eeuw.  De potsta l  heeft  
p laatsgemaakt  voor  een grupstal .  Achter  de  sta l ruimte  is  de voormalige 
deel  en  tasruimte ook in  gebruik  geweest  a ls  koeienstal .  Achter in  de 
bedr i j fsruimte bevindt  z ich de  voormal ige wagenstal l ing.   
 
 

 
V o o r h u i s  m e t  t w e e d e  g e b i n t  
 

 
D e  v o o r m a l i g e  s c h o u w  i n  d e  h e r d  
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D e c o r a t i e  o p  h e t  t w e e d e  g e b i n t  
 

 
L a d d e r  n a a r  d e  z o l d e r  
 

 
D e  g e u t  
 

 
V o o r m a l i g e  p o t s t a l ,  n u  g r u p s t a l  
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V o o r m a l i g e  d e e l  e n  t a s r u i m t e  
 

 
W a g e n s t a l l i n g  
 

 
H o o i z o l d e r  
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W a a r d e r i n g  
     

C u l t u u r h i s t o r i s c h e  w a a r d e n  
De boerder i j  is  cultuurhistor isch  van groot  belang a ls  u i tdrukking van de 
sociaaleconomische en agrar ische ontwikkel ing van Wijbosch vanaf  de  
zest iende eeuw tot  nu.  Het  object  is  van belang als  voorbeeld van de 
typologische (door)ontwikkel ing van een hal lenhuis  tot  
hoekgevelboerder i j .   

 
A r c h i t e c t u u r -  e n  k u n s t h i s t o r i s c h e  w a a r d e n  
Het gebouw is  architectuurhistor isch  van belang als  voorbeeld van een 
t radit ioneel  hal lenhuis  dat  vermoedel i jk  in  oorsprong uit  de  zest iende 
eeuw stamt.  Er  is  sprake  van bi jzondere  architectuurhistor ische waarde 
vanwege de aanwezigheid van een gebint  met gezaagde en gegutste  
decorat ie .   
 
S i t u a t i o n e l e  e n  e n s e m b l e w a a r d e n  
De boerder i j  i s  van bi jzondere  stedenbouwkundige betekenis  a ls  onderdeel  
van de  histor ische bebouwing van Wijbosch.  Het  object  is  van 
beeldbepalende betekenis  voor  z i jn  omgeving.   
 
G a a f h e i d  e n  h e r k e n b a a r h e i d  
Het gebouw is  van groot  belang wegens  de  gaafheid van de hoofdvorm,  de  
indel ing,  de construct ie  en nog aanwezige detai l ler ingen.  Het  
oorspronkel i jke  gebruik  van het  gebouw is  zeer  goed af leesbaar .  
Wi jz igingen laten (agrar ische)  ontwikkel ingen door  de  eeuwen heen z ien.  Er  
i s  belang vanwege de waardevol le  accumulat ie  van histor ische bouwfasen.  
 
Z e l d z a a m h e i d  
Vanwege de leeft i jd  van de boerder i j  in  combinat ie  met de hoge mate van 
gaafheid is  sprake  van bi jzondere zeldzaamheid.    
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1 INLEIDING 

In opdracht van Eelerwoude B.V. heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de 

herbouw van een hoekgevelboerderij aan de Kerkstraat 29 te Wijbosch. Het plangebied is 

weergegeven in onderstaande figuur.  

 

 
Figuur 1 Ligging plangebied 

 

Het voornemen bestaat om de bestaande boerderij te demonteren en op de nieuwe locatie te 

herbouwen. 

 

In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van het 

wegverkeerslawaai afkomstig van de Kerkstraat en de Broekkant. 

 

Uitgangspunt voor het geluidsonderzoek zijn het inrichtingsplan van Eelerwoude B.V., en de 

van de gemeente Meierijstad ontvangen verkeergegevens. In bijlage 1 zijn de situatie en 

figuren met de ligging van de wegen, de bodemgebieden, de gebouwhoogtes en 

beoordelingspunten opgenomen. 

 

Huidige locatie 

Nieuwe locatie 
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2 WETTELIJK KADER 

2.1 Zones langs wegen 

Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal 

situaties waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De zone is een 

aandachtsgebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is.  

 

De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en 

de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). In tabel 1 worden de zonebreedten 

weergegeven voor zover ze in dit onderzoek aan de orde zijn. 

 

Tabel 1 Zonebreedten 

Weg(en) Situatie Aantal rijstroken Zonebreedte [m] 

Kerkstraat en Broekkant buitenstedelijk 1 of 2 250 

 

Binnen het plangebied bevinden zich ook 30 km/uur wegen. Deze wegen hoeven vanuit de 

Wet geluidhinder niet bij het onderzoek te worden betrokken.  

Bovendien is de verkeersintensiteit op deze wegvakken beperkt, waardoor ook de akoestische 

invloed beperkt is. Het onderzoek richt zich daarom op de geluidsbelasting van de wegen die 

zijn genoemd in de tabel. 

 

2.2 Grenswaarden wegverkeerslawaai 

In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidsbelasting op de gevels 

van geluidsgevoelige gebouwen die liggen binnen de geluidszone van een weg.  

 

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting vanwege wegverkeer bedraagt 48 dB (per 

weg afzonderlijk beschouwd indien er sprake is van meerdere wegen). Indien de 

geluidsbelasting hoger is, kan door burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde 

worden vastgesteld. Aan deze hogere grenswaarde is echter een plafond verbonden. De 

hoogte van dit plafond is afhankelijk van de situatie waarin zich de geluidsgevoelige 

bestemming bevindt. In tabel 2 is de hoogst mogelijke grenswaarde weergegeven. 

 

Tabel 2 Hoogst mogelijke grenswaarde 

Bestemming Hoogst mogelijke grenswaarde 

Wegverkeerslawaai 

Woning buitenstedelijk gebied 53 dB 

 

De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, 

gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde 

onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.  
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Als blijkt dat een hogere waarde moet worden vastgesteld, dient ook te worden bepaald hoe 

hoog de cumulatieve geluidsbelasting is. De cumulatieve geluidsbelasting is de totale 

geluidsbelasting vanwege alle geluidsbronnen volgens de Wet geluidhinder. De hogere 

waarde kan alleen worden vastgesteld als de cumulatie niet leidt tot een onaanvaardbare 

cumulatieve geluidsbelasting. 

 

2.3 Stiller verkeer in de toekomst 

De Wet geluidhinder gaat er vanuit dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de 

toekomst zal afnemen. Bij de beoordeling van de geluidssituatie mag daarmee, volgens artikel 

110g van de Wet geluidhinder, rekening worden gehouden. Daarom worden de berekende 

geluidsbelastingen vanwege wegverkeer gereduceerd met 2 tot en met 4 dB bij wegen met 

een rijsnelheid van 70 km/h en hoger en met 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van minder 

dan 70 km/h.  
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3 WEGVERKEERSLAWAAI 

3.1 Verkeersgegevens 

De verkeersgegevens voor de berekening van de geluidsbelasting zijn aangeleverd door de 

gemeente Meierijstad. De gegevens betreffen tellingen uit het jaar 2014. Voor het bepalen 

van de gegevens voor prognosejaar 2030 is een autonome groei van 1% per jaar gehanteerd. 

 

In de volgende figuur zijn enkele relevante verkeers- en verhardingsgegevens van de lokale 

wegen samengevat. Gedetailleerde gegevens zijn opgenomen in de invoergegevens van het 

rekenmodel in bijlage 2. 

 

 
Figuur 2 Verkeers- en verhardingsgegevens 2030 

 

3.2 Rekenmodel 

Voor de bepaling van de geluidsbelastingen is een rekenmodel opgesteld volgens standaard 

rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In dit driedimensionale 

model zijn onder andere wegen, verharde vlakken, gebouwen, geluidsschermen en 

kruispunten opgenomen. 

Kerkstraat 

660 mvt/etmaal 

30 km/uur 

 

        Referentiewegdek (DAB) 

           Elementenverharding in keperverband 

Kerkstraat 

660 mvt/etmaal 

60 km/uur 

 Broekkant 

576 mvt/etmaal 

60 km/uur 
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In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals 

afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, helling- en kruispunt-

correcties. In het model zijn gebieden met verharding opgenomen. Waar geen verharding is 

opgenomen wordt verondersteld dat de bodem absorberend is. 

 

De rekenhoogte bedraagt 1,5 en 4,5 meter. De geluidsniveaus worden invallend beschouwd. 

 

In de onderstaande figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen.  

De invoergegevens zijn in bijlage 2 opgenomen.   

 

 
Figuur 3 Impressie rekenmodel 

 
3.3 Rekenresultaten en beoordeling 

De rekenresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen. De gepresenteerde geluidsbelastingen per 

weg zijn inclusief correctie artikel 110g Wgh. Tevens is de geluidsbelasting exclusief correctie 

artikel 110g Wgh weergegeven. 

 

Kerkstraat 

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Kerkstraat bedraagt ten 

hoogste 34 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt aan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB voldaan.  

 

Broekkant 

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Broekkant bedraagt ten 

hoogste 41 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt aan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB voldaan. 

 

De gecumuleerde geluidsbelasting exclusief correctie artikel 110g Wgh bedraagt bij de woning 

ten hoogste 47 dB.  
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4 CONCLUSIE 

In opdracht van Eelerwoude B.V. heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de 

herbouw van een hoekgevelboerderij aan de Kerkstraat 29 te Wijbosch. 

Het voornemen bestaat om de bestaande boerderij te demonteren en op de nieuwe locatie te 

herbouwen. 

 

In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van het 

wegverkeerslawaai afkomstig van de Kerkstraat en de Broekkant. 

 

In de voorliggende situatie wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB conform de Wet 

geluidhinder voldaan. Onderzoek naar maatregelen en een hogere waardeprocedure is 

daarom niet van toepassing. 

 

Het wegverkeer op de omliggende wegen vormen geen belemmering voor de ontwikkeling. 

 



 

 

BIJLAGE 1 SITUATIE EN FIGUREN 
 



12 Verplaatsing hoekgevelboerderij Wijbosch







 

 

BIJLAGE 2 INVOERGEGEVENS 

REKENMODEL 
 



AlcedoInvoergegevens
20197169Beoordelingspunten

Model: M01 - VL herbouw hoekgevelboerderij Kerkstraat 29 te Wijbosch
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Gevel
N001 noordgevel     160596,73     403447,34      0,00      1,50      4,50 Ja
N002 noordgevel     160582,04     403454,05      0,00      1,50      4,50 Ja
W001 westgevel     160575,72     403452,01      0,00      1,50      4,50 Ja
Z001 zuidgevel     160577,62     403444,62      0,00      1,50      4,50 Ja
Z002 zuidgevel     160592,19     403436,17      0,00      1,50      4,50 Ja

O001 oostgevel     160599,09     403437,55      0,00      1,50      4,50 Ja
O002 oostgevel     160599,66     403443,43      0,00      1,50      4,50 Ja

19-11-2019 16:04:00Geomilieu V5.10



AlcedoInvoergegevens
20197169Wegen

Model: M01 - VL herbouw hoekgevelboerderij Kerkstraat 29 te Wijbosch
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hbron Helling Wegdek Wegdek V(MR(D)) V(LV(D)) V(MV(D)) V(ZV(D)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %LV(D) %LV(A)
101 Kerkstraat   0,75   0 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30  30    660,00   6,81   3,09   0,74  31,07  26,09  27,36  63,03  69,57
102 Kerkstraat   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30    660,00   6,81   3,09   0,74  31,07  26,09  27,36  63,03  69,57
103 Kerkstraat   0,75   0 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60    660,00   6,81   3,09   0,74  31,07  26,09  27,36  63,03  69,57
201 Broekkant   0,75   0 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60    576,00   6,55   3,50   0,93  35,91  30,43  34,78  56,66  63,77

19-11-2019 16:03:09Geomilieu V5.10



AlcedoInvoergegevens
20197169Wegen

Model: M01 - VL herbouw hoekgevelboerderij Kerkstraat 29 te Wijbosch
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)
101  72,64   5,25   4,35 --   0,66 -- --
102  72,64   5,25   4,35 --   0,66 -- --
103  72,64   5,25   4,35 --   0,66 -- --
201  65,22   7,12   5,80 --   0,31 -- --

19-11-2019 16:03:09Geomilieu V5.10
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1 Inleiding 
 
Dit rapport (versie 2) beschrijft het verkennend (asbest)bodemonderzoek, dat in opdracht van 
Eelerwoude op een terreindeel aan de Broekkant in Schijndel (Wijbosch) door Kruse Milieu BV 
is uitgevoerd.  
 
In versie 2 van het rapport is het aanvullend verkennend bodemonderzoek opgenomen in 
verband met de gewijzigde situatie ten opzichte van het onderzoek in 2019 en het verkennend 
asbestonderzoek ter plekke van 6 asbestverdachte druppelzones bij de te verplaatsen boerderij 
en 2 te slopen schuren op de naastgelegen locatie Kerkstraat 29. Versie 2 van het rapport 
vervangt versie 1 van 25 november 2019. 
 
De aanleiding van dit onderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en de geplande 
nieuwbouw van een woning (woonboerderij) met 2 bijgebouwen. Het bodemonderzoek is nood-
zakelijk in het kader van de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de omgevings-
vergunning. Derhalve dient de milieukundige kwaliteit van de bodem bekend te zijn. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een vooronderzoek plaatsgevonden op basis 
van norm NEN 5725 “Aanleiding A: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve 
van uit te voeren bodemonderzoek”. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat ter 
plekke van de te verplaatsen woonboerderij met 2 schuren aan de Kerkstraat 29 in totaal 6 
asbestverdachte druppelzones aanwezig zijn. Deze locaties worden als verdachte deellocaties 
beschouwd. De onderzoekslocatie ter plekke van het weiland is onverdacht voor chemische 
componenten en asbest.  
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”  
  NNI Delft, januari 2009 
- de aanvulling NEN5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016; 
 - NEN5707+C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
   partijen grond”, NNI Delft, december 2017. 
 
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie 
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het 
freatisch grondwater.  
 
De doelstelling van het onderzoek op de asbestverdachte deellocaties is vast te stellen of de 
vooronderstelde verontreinigingskernen ook daadwerkelijk op de vermoede plaatsen aanwezig 
zijn en in hoeverre de verontreinigende stoffen in de bovengrond (toplaag) de normwaarde 
overschrijden.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd in november 2019 en juni 2021 conform BRL SIKB 2000 en de 
protocollen 2001, 2002 en 2018, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt 
verklaard dat Kruse Milieu BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.  
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en 
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in 
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden.  
 
Tevens worden de resultaten met betrekking tot asbest vergeleken met de wetgeving inzake 
asbest in bodem en puin, welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het 
beleid is voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
 



 

Kruse Milieu BV                          Project: 19067210 (Versie 2)              Pagina 2 van 17 

2 Locatiegegevens 

 
2.1 Beschrijving huidige situatie 

 
Algemeen 
De onderzoekslocatie (weilanden) is gelegen aan de Broekkant, direct ten noorden van de 
bebouwde kom van Wijbosch. Het te onderzoeken deel van het terrein heeft de RD-coördinaten 
x = 160.608 en y = 403.429 en is kadastraal bekend als gemeente Schijndel sectie E, nummer 
5782 (ged.). De Broekkant bevindt zich ten noordoosten en de Kerstraat bevindt zich ten 
noordwesten van de onderzoekslocatie. Op de locatie Kerkstraat 29 bevinden zich bij de te 
verplaatsen boerderij en 2 te slopen schuren de asbestverdachte druppelzones. 
 
Bebouwing en verharding 
De onderzoekslocatie is momenteel in gebruik als weiland. De asbestverdachte druppelzones 
bevinden zich ter plekke van de te verplaatsen woonboerderij en de te slopen schuren aan de 
Kerkstraat 29.  
 
Onderzoekslocatie 
De daken van de verplaatsen woonboerderij en de 2 te slopen schuren zijn deels of geheel 
voorzien van asbestcement golfplaten. Er is sprake van een druppelzone wanneer hemelwater 
via asbestverdachte dakplaten afwatert op onverhard terrein. De druppelzones bevinden zich 
aan meerdere zijden van de gebouwen (zie boorplan). Deze druppelzones worden als asbest-
verdacht beschouwd (deellocaties A tot en met F). De 2 aaneengesloten druppelzones ter 
plekke van de te verplaatsen woonboerderij worden als 1 verdachte deellocatie onderzocht 
(deellocatie A).  
 
Er zijn plannen om de historische hoekgevelboerderij gelegen aan de Kerkstraat 29 in Wijbosch 
te verplaatsen en opnieuw binnen de huidige onderzoekslocatie op te bouwen. Op de onder-
zoekslocatie wordt een woning (woonboerderij) met 2 bijgebouwen gerealiseerd. In het kader 
van de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de omgevingsvergunning dient onder-
zoek te worden uitgevoerd naar de bodemkwaliteit op het terreindeel. De onderzoekslocatie is 
onbebouwd, onverhard en omvat circa 6200 m². In november 2019 is 3300 m² weiland onder-
zocht. In versie 2 van het rapport zijn de 6 asbestverdachte druppelzones en is aanvullend 
2900 m² weiland onderzocht. 
 
In bijlage I zijn de regionale ligging van de locatie weergegeven en zijn de volgende 
boorplannen weergegeven: 
- Boorplan verkennend bodemonderzoek Lankelma, november 2015; 
- Boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV november 2019; 
- Boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV juni 2021. 
 
 

2.2 Vooronderzoek 
 
In het vooronderzoek komt naast informatie uit het huidige gebruik het vroegere gebruik van het 
terrein aan de orde evenals de vraag of er in het verleden reeds bodemonderzoeken zijn 
verricht op het terrein. Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van 
verontreiniging aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever, bij 
de eigenaar en de Omgevingsdienst Brabant Noord. De volgende informatie is verzameld: 
 
- De onderzoekslocatie heeft al jaren de huidige bestemming.  
- Voor zover bekend is er op de onderzoekslocatie nooit sprake geweest van opslag in tanks 

van chemicaliën of brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel. Aan de Kerkstraat 29 op circa 
20 meter ten zuid-zuidwesten van de onderzoekslocatie is een bovengrondse dieseltank 
geregistreerd, met een inhoud van 900 liter.  
 
 



 

Kruse Milieu BV                          Project: 19067210 (Versie 2)              Pagina 3 van 17 

In het verleden zou eveneens een ondergrondse HBO-tank direct voor de staldeuren hebben 
gelegen (Eelerwoude, Rapport landschappelijke inpassing verplaatsing hoekgevelboerderij 
Wijbosch, augustus 2019, projectnummer 9518). Aan de Kerstraat 27 op circa 65 meter ten 
zuidwesten van de onderzoekslocatie heeft een bovengrondse dieselolietank van 500 liter 
gelegen. Bij ons bureau is niet bekend of deze tanks nog aanwezig zijn. 

- Het te onderzoeken weiland is voor zover bekend nooit gebruikt voor werkzaamheden of 
(bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn. 

- Voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel in het verleden niet opgehoogd en 
hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden. 

- Op de daken van de verplaatsen woonboerderij en de 2 te slopen schuren liggen (deels) 
asbestverdachte golfplaten. Er zijn 6 druppelzones (deellocatie A tot en met F). Voor zover 
bekend bevindt zich verder geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie. Er 
bevinden zich geen asbesthoudende beschoeiingen of sloopafval direct naast of op de 
onderzoekslocatie. Tevens is de locatie niet gelegen aan een asbestweg.  

- Er is nog niet eerder een bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein. Ten zuidwesten van de 
onderzoekslocatie is een eerder bodemonderzoek bekend. Deze wordt op de volgende 
pagina verder toegelicht.  
 
Lankelma, Verkennend bodemonderzoek Kerkstraat, achter huisnummer 29 te Wijbosch, d.d. 
10 november 2015 met projectnummer 67424 
De aanleiding van het bodemonderzoek was de voorgenomen herontwikkeling van de locatie. 
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt het volgende: 
Ter plaatse van de voormalige ondergrondse tank zijn zowel in de grond als het grondwater 
geen verontreinigingen waargenomen.  
Op de onderzoekslocatie is in het grondwater een licht verhoogd bariumgehalte aangetoond 
en in de bovengrond is een licht verhoogd PCB-gehalte aangetoond.  
 

 
2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie 

 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
- Het maaiveld bevindt zich ongeveer 9 meter boven NAP. 
- De deklaag bestaat tot circa 25 meter diepte uit fijn slibhoudend zand, leem en veen (Formatie  
  van Nuenen Groep). 
- Het eerste watervoerend pakket van 25 tot 65 meter diepte is opgebouwd uit (grindhoudend)  
  grof zand (Formatie van Veghel en Sterksel). 
- De grondwaterspiegel bevindt zich circa 1.0 meter onder het maaiveld. De grondwater- 
  stromingsrichting is west-noordwestelijk gericht. 
- Op circa 1.85 kilometer stroomt ten noordoosten van de huidige onderzoekslocatie de Zuid 
  Willemsvaart. De invloed op de grondwaterstromingsrichting van het freatische grondwater is  
  bij ons bureau niet bekend. 
- Er bevindt zich in de omgeving van de onderzoekslocatie geen waterwingebied of grond- 
  waterbeschermingsgebied. 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

3.1 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van  
- NEN5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
  NNI Delft, januari 2009 
- de aanvulling NEN5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016; 
- NEN5707+C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
  partijen grond”, NNI Delft, december 2017. 
 
In de normen NEN5740 en NEN5707 zijn voor onverdachte en verdachte locaties richtlijnen 
gegeven voor een systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en de uit te voeren 
analyses. De gekozen onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van 
inzicht in de bodemkwaliteit ten behoeve van de omgevingsvergunning, bestemmingsplan-
wijziging of eigendomsoverdracht.  
 
Het verkennend bodemonderzoek wordt verricht op de volgende terreindelen: 
- Deellocaties A: asbestverdachte druppelzone (12 m2, 12 meter x 1 meter); 
- Deellocaties B: asbestverdachte druppelzone (12 m2, 12 meter x 1 meter); 
- Deellocaties C: asbestverdachte druppelzone (12 m2, 12 meter x 1 meter); 
- Deellocaties D: asbestverdachte druppelzone (11 m2, 11 meter x 1 meter); 
- Deellocaties E: asbestverdachte druppelzone (11 m2, 11 meter x 1 meter); 
- Deellocaties F: asbestverdachte druppelzone (4 m2, 4 meter x 1 meter); 
- Onderzoekslocatie: circa 3300 m2 (verkennend bodemonderzoek november, 2019); 
- Onderzoekslocatie: circa 2900 m2 (aanvullend verkennend bodemonderzoek, juni 2021). 
 
Deellocaties A tot en met F - druppelzones (oppervlakte 4 m2 tot 12 m2) 
De druppelzones worden beschouwd als verdacht ten aanzien van de aanwezigheid van 
asbest. De hypothese “verdachte locatie" uit NEN5707 wordt voor de druppelzones gebruikt. 
De onderzoeksstrategie op deze deellocaties is gebaseerd op de NEN5707, paragraaf 6.4.4: 
verdachte locatie met plaatselijke bodembelasting met duidelijke verontreinigingskern (VEP). 
De 2 druppelzones ter plekke van de te verplaatsen woonboerderij worden als 1 verdachte 
deellocatie onderzocht (deellocatie A). Er worden bij deellocatie A in totaal 6 inspectiegaten 
gegraven. 
 
Er worden per druppelzone minimaal 3 inspectiegaten gegraven met een lengte en breedte van 
minimaal 0.3 x 0.3 meter. De toplaag van 0 tot 0.1 m-mv wordt bemonsterd. De inspectiegaten 
worden gecodeerd als: A1 tot en met A6, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, E1, E2, E3, F1, 
F2 en F3. Per druppelzone wordt minimaal 1 mengmonster van de fijne fractie samengesteld en 
geanalyseerd op asbest. 
 
Onderzoekslocatie verkennend bodemonderzoek 3300 m2 en aanvullend onderzoek 2900 m2 
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de locatie, 
kan de onderzoekslocatie als niet verdacht worden beschouwd. De hypothese "onverdachte 
locatie" uit NEN5740 wordt voor de locatie gebruikt. Deze hypothese gaat ervan uit dat op een 
locatie geen of slechts licht verhoogde gehalten worden gemeten.  
 
Indien tijdens het veldwerk blijkt dat de bodem puinhoudend is, worden de puinhoudende 
boringen tot 0.5 meter diepte conform NEN 5707 vervangen door inspectiegaten. Aangezien 
puinhoudende grond per definitie asbestverdacht is, dient in voorkomende gevallen asbest-
onderzoek plaats te vinden. Tijdens het veldwerk zal visueel worden gelet op de aanwezigheid 
van asbestverdacht materiaal op en in de bodem. 
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Op een terreindeel van circa 3300 m² worden in totaal 13 boringen verricht, waarvan 10 tot 0.50 
meter en 3 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. Voor het meten van het grond-
waterpeil en het nemen van grondwatermonsters wordt één diepe boring overeenkomstig 
NEN5766 afgewerkt tot peilbuis. De boringen worden gecodeerd als 1 tot en met 13. 
 
Op een terreindeel van circa 2900 m² worden in totaal 12 boringen verricht, waarvan 9 tot 0.50 
meter en 3 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. De boringen worden gecodeerd als 
21 tot en met 32. Met instemming van de heer N. Drillenburg van de Omgevingsdienst Brabant 
Noord wordt in het aanvullend onderzoek het grondwateronderzoek buiten beschouwing 
gelaten. Voor de resultaten van het grondwateronderzoek wordt verwezen naar het terreindeel 
dat in november 2019 is onderzocht. 
 
Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem. 
Eventuele funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek. 
Het opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm NEN 
5897+C2 van toepassing, “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en 
recyclinggranulaat” NNI Delft, december 2017. 
 
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond 
  verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het 
  algemeen aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd 
  aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem 
- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale 
  olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig 
  organisch materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel 
  wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de 

zware fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot 
100 mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg 
droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden 

- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen 
  voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een 
  voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer 
  ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten 
  aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als 
  natuurlijke achtergrondwaarden.  
 
 

3.2 Veldwerkzaamheden 
 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor (on)verdachte locaties uit 
NEN5740 en NEN5707. Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende 
NEN- en NPR-voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 2002, 
waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. 
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3.3 Analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen.  
De asbestmonsters worden onderzocht door Eurofins ACMAA in Deurningen, een door de 
Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek.  
 
Voor het uitvoeren van deze analyses worden in een verkennend onderzoek van deze omvang 
12 grond(meng)monsters (waarvan 6 mengmonsters van de fijne fractie) samengesteld en er 
wordt 1 grondwatermonster genomen.  
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke waarneming-
en, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de mengmonsters 
staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 2. 
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN5740 en NEN5707 onderzocht. In de 
onderstaande tabel 1 is weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd. 
 
Tabel 1: Analysepakket per(meng) monster. 

Monster Analysepakket 

Deellocaties A tot en met F (druppelzones)  

Toplaag (6x) Asbest en droge stof  

Verkennend bodemonderzoek november 2019 

Bovengrond (2x) 
Ondergrond (1x) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale 
olie, PCB, PAK (10), lutum, organische stof en droge stof 

Grondwater (1x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale 
olie, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen en gechloreerde 
koolwaterstoffen (oplosmiddelen standaard-pakket), zuurgraad (pH) 
elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheid (NTU) 

Aanvullend verkennend bodemonderzoek juni 2021 

Bovengrond (2x) 
Ondergrond (1x) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale 
olie, PCB, PAK (10), lutum, organische stof en droge stof 

 
 
Algemene opmerkingen 
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring 

van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan. 
- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting (NTU), 

van het grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de 
metalenanalyse vindt eveneens in het veld plaats. 

 
Indien visueel asbestverdachte materialen worden waargenomen, wordt per gat een materiaal-
(verzamel)monster samengesteld.  
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3.4 Toetsing chemische analyses 
 
De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de 
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen 
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling 
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.  
 
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de 
Circulaire bodemsanering. 
 
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is 
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of 
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden: 
 
achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame 
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
 
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit 
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem 
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding 
wordt gesproken van een sterke verontreiniging. 
 
tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend 
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. 
 
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de 
interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde 
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten 
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 
 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan 
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig 
BoToVa als volgt aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I. 
***  concentratie groter dan I. 
 
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrond-
waarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van 
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. 
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3.5 Toetsing asbestanalyses 
 
De resultaten van de asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest in 
bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is voor 
asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.  
 
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is 
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in 
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de 
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen 
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de 
concentratie amfiboolasbest.  
 
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het 
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een 
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd. 
 
Bij boringen < 0.35 meter diameter: indien in het opgeboorde materiaal uit minimaal één boring 
binnen een (deel)locatie asbest wordt aangetroffen, dan is aanvullend asbestonderzoek 
verplicht. Indien in de boringen binnen een (deel)locatie geen asbest wordt aangetroffen, dan is 
aanvullend asbestonderzoek niet verplicht. 
 
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is bij een verkennend 
asbestonderzoek een nader onderzoek asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen 
een (deel)locatie is hiervoor bepalend. Bij een nader asbestonderzoek wordt getoetst aan de 
interventiewaarde. Alleen indien in het verkennend bodemonderzoek de onderzoeksintensiteit 
(hoeveelheid geïnspecteerde grond in de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit 
als het nader asbestonderzoek, dan is een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk. 
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met 
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij 
asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen 
noodzakelijk bij be- en verwerking van de grond of puinverharding. 
. 
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4 Resultaten 
 

4.1 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de 
analyseresultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling 
van de mengmonsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De 
resultaten van de chemische analyses worden weergegeven in paragraaf 4.3. en in paragraaf 
4.4. worden de resultaten besproken. De resultaten van de asbestanalyses worden 
weergegeven in paragraaf 4.5 en in paragraaf 4.6 worden de resultaten besproken. 
 
 

4.2 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in november 2019 en mei/juni 2021 uitgevoerd door de heren  
R. Veltmaat en B. Dierink, deze veldwerkers zijn conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en 
erkend (certificaatnummer K44441/08). 
 
Deellocaties A tot en met F - druppelzones  
Er zijn op 10 juni 2021, na het inspecteren van het maaiveld, in totaal 21 inspectiegaten 
gegraven en doorgeboord tot maximaal 1.1 m-mv. Alleen de toplaag is bemonsterd.  
 
Verkennend bodemonderzoek november 2019 
Er is op 5 november 2019, ten behoeve van het plaatsen van de peilbuis, 1 boring verricht. 
Deze boring (1) is vervolgens met behulp van een Edelmanboor en zuigerboor doorgezet in de 
diepere ondergrond, waarna deze is afgewerkt tot peilbuis. Er zijn geen grondmonsters 
genomen uit boring 1 in verband met de conserveringstermijn van enkele te onderzoeken 
parameters. Boring 1 is op een later tijdstip opnieuw geplaatst voor het nemen van 
grondmonsters (gecodeerd als 1A). 
 
Op 19 november 2019 zijn in totaal 13 boringen verricht: De boringen 1A en 2 t/m 13 zijn met 
behulp van een Edelmanboor verdiept tot circa 2.0 m-mv of tot het grondwaterniveau.  
 
Aanvullend verkennend bodemonderzoek juni 2021 
Er zijn op 10 juni 2021 in totaal 12 boringen verricht: De boringen 21, 22 en 23 zijn met behulp 
van een Edelmanboor verdiept tot circa 2.0 m-mv of tot het grondwaterniveau.  
 
De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I.  
 
Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk 
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn 
weergegeven in bijlage II.  
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is globaal matig fijn zand met in de 
ondergrond sterk zandige leemlagen. In de boven- en ondergrond zijn roest- en oerhoudende 
lagen aangetroffen. Er zijn geen bodemvreemde materialen in de bodem waargenomen ter 
plekke van het weiland. In de bovengrond bij de druppelzones zijn plaatselijke sporen puin en 
plastic aangetroffen (zie boorprofielen in bijlage II). Door de veldwerker zijn visueel geen 
asbestverdachte materialen waargenomen op het maaiveld of in de bodem. 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van 
de boringen zijn de mengmonsters samengesteld, zoals in tabel 2 staat omschreven 
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Tabel 2: Samenstelling mengmonsters. 

 (Meng)monster Boringnummer Traject (diepte in m -mv) Analyse 

Verkennend bodemonderzoek november 2019 

Bovengrond, BG I 
1A, 3, 4, 5 en 10 

9 
0 - 0.5 
0 - 0.45 

NEN5740-
standaard pakket 

Bovengrond, BG II 

2, 7, 12 en 13 
6 
8 
11 

0 - 0.3 
0 - 0.4 
0 - 0.25 
0 - 0.35 

NEN5740-
standaard pakket 

Ondergrond, OG 

1A 
1A 
1A 
2 
3 
3 
3 

0.6 - 0.9 
0.9 - 1.4 
1.4 - 1.9 
0.3 - 0.6 
0.5 - 0.7 
0.9 - 1.1 
1.1 - 1.5 

NEN5740-
standaard pakket 

Aanvullend verkennend bodemonderzoek juni 2021 

Bovengrond, BG III 

21, 29 en 30 
28 
31 
32 

0 - 0.50 
0 - 0.25 
0 - 0.30 
0 - 0.40 

NEN5740-
standaard pakket 

Bovengrond, BG IV 

22 
23 en 24 
25 en 26 

27 

0 - 0.20 
0 - 0.30 
0 - 0.25 
0 - 0.50 

NEN5740-
standaard pakket 

Ondergrond, OG II 

21 
21 
21 
22 
22 
23 
23 
23 

0.50 - 0.90 
0.90 - 1.40 
1.40 - 1.90 
0.20 - 0.50 
0.50 - 1.00 
0.30 - 0.50 
0.50 - 1.00 
1.00 - 1.50 

NEN5740-
standaard pakket 

Deellocatie A - druppelzone 

A - MM FF A1, A2, A3, A4, A5 en A6 0 - 0.10 Asbest 

Deellocatie B - druppelzone 

B - MM FF B1, B2 en B3 0 - 0.10 Asbest 

Deellocatie C - druppelzone 

C - MM FF C1, C2 en C3 0 - 0.10 Asbest 

Deellocatie D - druppelzone 

D - MM FF D1, D2 en D3 0 - 0.10 Asbest 

Deellocatie E - druppelzone 

E - MM FF E1, E2 en E3 0 - 0.10 Asbest 
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Vervolg tabel 2: Samenstelling mengmonsters. 

 (Meng)monster Boringnummer Traject (diepte in m -mv) Analyse 

Deellocatie F - druppelzone 

F - MM FF F1, F2 en F3 0 - 0.10 Asbest 

 
 
Boring 1 is doorgezet tot circa 2.90 m-mv. Wanneer het grondwater werd bereikt, werd een 
zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis bestaat uit een filter 
met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Ter hoogte van het filter, met 
een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. Rondom het filter is een filter-
kous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om directe indringing van hemelwater 
in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat is opgevuld met het oorspronkelijke bodem-
materiaal. Vervolgens is de peilbuis doorgepompt.  
 
Op 19 november 2019 is de peilbuis bemonsterd. Het voorpompen en bemonsteren heeft 
conform NEN 5744 plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op 
toegezien dat de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en 
dat er is bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet als waarmee is voorgepompt (bemonstering 
maximaal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens staan 
weergegeven in tabel 3. 
 
Tabel 3: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

1 1.90 - 2.90 1.10 4.1 347 25 Goed 

 
 
De waarde voor de pH wordt als verlaagd beschouwd. De waarde voor de EC wordt normaal 
geacht. In het grondwatermonster is een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke 
troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing 
(minimaal een week). Ook is de peilbuis zorgvuldig en met een voldoende laag debiet afge-
pompt waardoor aangenomen wordt dat er geen sprake is geweest van een verstoord bodem-
evenwicht tijdens monsterneming, en dat de gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke 
oorzaak heeft (zwevende stoffen als lutum of silt in het grondwater). Zwevende delen kunnen 
leiden tot verhoogde meetwaarden in het grondwater als gevolg van matrixstoringen bij de 
analyse en ab- en adsorptie organische verbindingen en zware metalen aan deze zwevende 
delen. 
 
 

4.3 Resultaten en toetsing van de chemische analyses 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van de grondmonsters zijn 
uitgevoerd op mengmonsters, dit kan betekenen dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de 
individuele monsters. 
 
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van 
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden 
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van 
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en 
organische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grond- en grond-
watermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, streef- en interventie-
waarden.  
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Door het laboratorium is vermoedelijk de uiterst siltige zandlaag van 0.9-1.4 m-mv van boring 
1A als een afwijkende bodemlaag geïnterpreteerd in het mengmonster van de ondergrond. Het 
ondergrondmengmonster (OG) bestaat overwegend uit zwak siltige zandlagen. Er wordt geen 
significante invloed op de analyseresultaten van het (onder)grondmengmonster (OG) verwacht 
als gevolg van de monstersamenstelling. 
 
In de bovengrond (BG I), de ondergrond (OG II) en in het grondwater (PB 1) zijn verhoogde 
concentraties aangetoond. Deze is weergegeven in tabel 4. In de bovengrond (BG II, BG III en 
BG IV) en in de ondergrond (OG) zijn geen verhoogde concentraties ten opzichte van de 
achtergrondwaarden gemeten.  
 
Tabel 4: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof of μg/l). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond-
waarde1 of 

Streefwaarde 

Interventie- 
waarde 

Verkennend bodemonderzoek november 2019 

Bovengrond BG I Cadmium 0.38 0.6128 * 0.6 13 

Peilbuis 1 Barium 
Nikkel 
Zink 

170 
16 
97 

170 * 
16 * 
97 * 

50 
15 
65 

625 
75 

800 

Aanvullend verkennend bodemonderzoek juni 2021 

Ondergrond, OG II Kobalt 
Nikkel 

7.3 
18 

15.7 * 
35.39 * 

15 
35 

190 
100 

1  AW2000 

 
In de vierde kolom van tabel 4 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
 
 

4.4 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, is er een verontreiniging aangetoond. In deze 
paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresultaten. 
 
Boven- en ondergrond - BG I en OG II - Cadmium, kobalt en nikkel 
De zeer licht verhoogde gehalten aan cadmium, kobalt en nikkel zijn op basis van de 
beschikbare gegevens niet direct verklaarbaar. Aangezien de tussenwaarden niet worden 
overschreden, is het uitvoeren van een nader onderzoek niet noodzakelijk. 
 
Grondwater - PB 1 - Barium, nikkel en zink 
De (zeer) licht verhoogde gehalten aan barium, nikkel en zink in het grondwater zijn mogelijk te 
wijten aan plaatselijk (natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarden. In de boven- en ondergrond 
zijn roest- en oerhoudende lagen waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van 
metalen in de bodem. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, wordt het 
uitvoeren van nader onderzoek niet noodzakelijk geacht.  
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4.5 Bespreking resultaten asbestanalyses 
 
In bijlage IV zijn de analyserapporten van het asbestonderzoek opgenomen. De gewogen 
asbestgehalten staan weergegeven in tabel 5. 
 
Tabel 5: Gewogen asbestconcentratie (mg/kg droge stof). 

Monster Component 
Gewogen  

asbestconcentratie 

Toetsingswaarde 
voor nader 

asbestonderzoek 

Interventie- 
waarde 

A - MM FF Asbest 25 50 100 

B - MM FF Asbest 13 50 100 

C - MM FF Asbest 5.0 50 100 

D - MM FF Asbest 380 50 100 

E - MM FF Asbest 770 50 100 

F - MM FF Asbest 850 50 100 

 
 
In de derde kolom van tabel 5 wordt de volgende codering toegepast: 
n.a.  :  Geen asbest aangetoond. 
Normaal :  Het gehalte is lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek.  
Onderstreept :  Overschrijding van de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 
Vet  :  Overschrijding van de interventiewaarde. 
 
 

4.6 Bespreking resultaten asbestanalyses 
 
De druppelzones A, B en C zijn asbesthoudend; de gewogen asbestgehalten zijn lager dan de 
toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. Er is geen saneringsnoodzaak. 
 
De druppelzones D, E en F zijn asbesthoudend; de gewogen asbestgehalten zijn hoger dan de 
toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek en de interventiewaarde. Door middel van een 
nader asbestonderzoek kan inzicht worden verkregen in de omvang van de asbestverontreini-
gingen, maar is volgens de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant niet verplicht. 
 
Om het terreindeel ter plekke van deellocaties D, E en F geschikt te maken voor toekomstig 
gebruik, is sanering noodzakelijk. Voorafgaande aan een sanering dient een BUS-melding te 
worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. Het saneren van sterk verontreinigde grond mag 
alleen door erkende bedrijven worden uitgevoerd. Om blootstellings- en verspreidingsrisico’s te 
voorkomen wordt geadviseerd de sanering voorafgaande aan de sloop van de schuur uit te 
voeren. 
 
De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant adviseert bij de goedkeuring van de BUS-melding aan 
te geven dat er wordt uitgekeurd op PCB bij de sanering van de druppelzones. Op de asbest 
platen uit de jaren ‘70 zat een PCB-coating. Deze wordt ook vaak weer in de bodem 
teruggevonden.  
 

Het verminderen of verplaatsen van de sterke asbestverontreinigingen is niet toegestaan 
zonder toestemming van het bevoegd gezag. 
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van Eelerwoude is in een (aanvullend) verkennend bodemonderzoek de bodem 
onderzocht op een terreindeel ter grootte van circa 6200 m² aan Broekkant in Schijndel 
(Wijbosch). Het onderzochte weiland is onbebouwd en onverhard. Aanleiding voor het bodem-
onderzoek is de bestemmingsplanwijziging en de nieuwbouw van een woning (woonboerderij) 
en 2 bijgebouwen.  
 
In versie 2 van het rapport is het aanvullend verkennend bodemonderzoek opgenomen in 
verband met de gewijzigde situatie ten opzichte van het onderzoek in 2019 en het verkennend 
asbestonderzoek ter plekke van 6 asbestverdachte druppelzones bij de te verplaatsen boerderij 
en 2 te slopen schuren op de naastgelegen locatie Kerkstraat 29. Versie 2 van het rapport 
vervangt versie 1 van 25 november 2019. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een vooronderzoek plaatsgevonden op basis  
van norm NEN 5725 “Aanleiding A: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve 
van uit te voeren bodemonderzoek”. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat ter 
plekke van de te verplaatsen woonboerderij 7 asbestverdachte druppelzones aanwezig. Deze 
locaties worden als verdachte deellocaties beschouwd. De onderzoekslocatie is onverdacht 
voor chemische componenten.  
 
 
Resultaten veldwerk 
In totaal zijn er 21 inspectiegaten gegraven en zijn er 26 boringen verricht, waarvan één boring 
is doorgezet tot 2.90 meter diepte en is afgewerkt met een peilbuis (PB 1). Gebleken is dat de 
bodem globaal bestaat uit matig fijn zand met in de ondergrond sterk zandige leemlagen. In de 
boven- en ondergrond zijn roest- en oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn geen bodem-
vreemde materialen in de bodem waargenomen. In de bovengrond bij de druppelzones zijn 
plaatselijke sporen puin en plastic aangetroffen (zie boorprofielen in bijlage II). Door de 
veldwerkers zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen op het maaiveld of in 
de bodem. Het freatische grondwater is in peilbuis 1 aangetroffen op 1.10 meter min maaiveld. 
 
 
Resultaten chemische en asbestanalyses 
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden 
geconcludeerd: 
 
Onderzoekslocatie (versie 1: 3300 m2 en versie 2: 22900 m2) 
- de bovengrond (BG I) is zeer licht verontreinigd met cadmium; 
- de bovengrond (BG II) is niet verontreinigd; 
- de bovengrond (BG III) is niet verontreinigd; 
- de bovengrond (BG IV) is niet verontreinigd; 
- de ondergrond (OG) is niet verontreinigd; 
- de ondergrond (OG II) is zeer licht verontreinigd met kobalt en nikkel; 
- het grondwater (PB 1) is (zeer) licht verontreinigd met barium, nikkel en zink. 
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Deellocaties A tot en met F - druppelzones  
- MM FF - A is asbesthoudend. Het gewogen asbestgehalte is lager dan de toetsingswaarde 

voor nader asbestonderzoek; 
- MM FF - B is asbesthoudend. Het gewogen asbestgehalte is lager dan de toetsingswaarde 

voor nader asbestonderzoek; 
- MM FF - C is asbesthoudend. Het gewogen asbestgehalte is lager dan de toetsingswaarde 

voor nader asbestonderzoek; 
- MM FF - D is asbesthoudend. Het gewogen asbestgehalte is hoger dan de toetsingswaarde 

voor nader asbestonderzoek en de interventiewaarde; 
- MM FF - E is asbesthoudend. Het gewogen asbestgehalte is hoger dan de toetsingswaarde 

voor nader asbestonderzoek en de interventiewaarde; 
- MM FF - F is asbesthoudend. Het gewogen asbestgehalte is hoger dan de toetsingswaarde 

voor nader asbestonderzoek en de interventiewaarde. 
 
 
Hypothese 
De hypothese "onverdachte locatie" met betrekking tot het onderzochte weiland dient te worden 
verworpen, aangezien er overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden zijn 
aangetoond. 
 
De hypothese “asbestverdachte deellocatie” ter plekke van de druppelzones dient te worden 
aangenomen, aangezien er asbest is aangetroffen. 
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
In de bovengrond (BG I), de ondergrond (OG II) en in het grondwater zijn lichte verontreiniging-
en aangetoond. Voor een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de 
paragrafen 4.3 en 4.4. In de bovengrond (BG II, BG III en BG IV) en in de ondergrond (OG) zijn 
geen verontreinigingen aangetroffen. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, 
is er geen reden om een nader onderzoek uit te voeren. 
 
De druppelzones A, B en C zijn asbesthoudend; de gewogen asbestgehalten zijn lager dan de 
toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. Er is geen saneringsnoodzaak. 
 
De druppelzones D, E en F zijn asbesthoudend; de gewogen asbestgehalten zijn hoger dan de 
toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek en de interventiewaarde. Door middel van een 
nader asbestonderzoek kan inzicht worden verkregen in de omvang van de asbestverontreini-
gingen, maar is volgens de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant niet verplicht. 
 
Om het terreindeel ter plekke van deellocaties D, E en F geschikt te maken voor toekomstig 
gebruik, is sanering noodzakelijk. Voorafgaande aan een sanering dient een BUS-melding te 
worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. Het saneren van sterk verontreinigde grond mag 
alleen door erkende bedrijven worden uitgevoerd. Om blootstellings- en verspreidingsrisico’s te 
voorkomen wordt geadviseerd de sanering voorafgaande aan de sloop van de schuur uit te 
voeren. 
 
De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant adviseert bij de goedkeuring van de BUS-melding aan 
te geven dat er wordt uitgekeurd op PCB bij de sanering van de druppelzones. Op de asbest 
platen uit de jaren ‘70 zat een PCB-coating. Deze wordt ook vaak in de bodem weer terug- 
gevonden.  
 

Het verminderen of verplaatsen van de sterke asbestverontreinigingen is niet toegestaan, 
zonder toestemming van het bevoegd gezag. 
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Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de voorgenomen bestemmingsplanwijziging 
en de geplande nieuwbouw, aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico's voor de 
volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige 
gebruik (wonen met tuin). 
 
 
Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is 
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal 
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende wet- 
en regelgeving, wordt tijdens een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal 
boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven verricht. 
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies  
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende 
percelen. 
 
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. 
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde 
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders 
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kruse Milieu BV                          Project: 19067210 (Versie 2)              Pagina 17 van 17 

6 Literatuur en bronvermelding 
 
Informatie van de Omgevingsdienst Brabant Noord 
 
Lankelma, Verkennend bodemonderzoek Kerkstraat, achter huisnummer 29 te Wijbosch, d.d. 
10 november 2015 met projectnummer 67424 
 
Eelerwoude, Rapport landschappelijke inpassing verplaatsing hoekgevelboerderij Wijbosch, 
augustus 2019, projectnummer 9518 
 
NEN 5725, “Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch 
vooronderzoek”, NNI Delft, oktober 2017 
 
NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,  
NNI Delft, januari 2009 
 
NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,  
NNI Delft, februari 2016 
 
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Ministerie van I&M 
 
Topografische kaarten, kaartblad 45 G, Topografische Dienst Kadaster 
 
Grondwaterkaart van Nederland, TNO Grondwater en Geo-Energie, Delft 
 
Archief Kruse Milieu BV 
 
www.ahn.nl  
 
www.topotijdreis.nl 
 
www.dinoloket.nl 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 

Bijlage I 
Regionale ligging locatie 

Boorplan verkennend bodemonderzoek Lankelma, november 2015 
Boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, november 2019 

Boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, juni 2021 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kruse Milieu BV 
Topografische kaart 

Projectnummer: 19067210 Schaal: 1:25000 

Bijlage: I Kaartblad: 45 G 

Kaartmateriaal: Topografische dienst Kadaster 

 

Broekkant  
in Wijbosch  





0 25

De heer 
Broekkant
Wijbosch

Verkennend bodemonderzoek

:  19067210
:  1:500 (A3-formaat)
:  November 2019

Huyerenseweg 33
7678 SC  Geesteren

0546 - 639663
www.krusegroep.nl

Projectcode
Schaal
Datum

Kruse Milieu BV

Tekenaar: JKVeldwerker: JH/RV

= Boring tot 0.5 meter diepte

= Boring tot 1.5/2.0 meter diepte

= Peilbuis

= Onderzoekslocatie

= Boring tot 1.0 meter diepte

= Inspectiegat 30x30x50 cm

Broekkant

K
er

ks
tra

at

27

29

12

14

nieuwe locatie woonboerderij

toekomstig bijgebouw

toekomstig bijgebouw

1

2

34

5

6

7

8

9

10

11

12

13

weiland

weiland

weiland

weiland

weiland

weiland

te verplaatsen
  boerderij

1A



0 25

Eelerwoude
Broekkant
Scheindel

Verkennend bodemonderzoek

:  19067210
:  1:500 (A3-formaat)
:  Juni 2021

Huyerenseweg 33
7678 SC  Geesteren

0546 - 639663
www.krusegroep.nl

Projectcode
Schaal
Datum

Kruse Milieu BV

Tekenaar: JKVeldwerker: JH/RV

= Boring tot 0.5 meter diepte

= Boring tot 1.5/2.0 meter diepte

= Peilbuis

= Onderzoekslocatie (2021)

= Boring tot 1.0 meter diepte

= Inspectiegat 30x30x50 cm

Broekkant

K
er

ks
tra

at

27

29

12

14

nieuwe locatie woonboerderij

1

2

34

5

6

7

8

9

10

11

12

13

weiland

weiland

weiland

weiland

weiland

weiland

te verplaatsen
  boerderij

1A

= Onderzoekslocatie (2019)

21

22

23

24

2526

27

28

29

31

32

30

A
1

A
2

A
3

A4

A5

A6

B
1

B
2

B
3

C
1

C
2

C
3 D

1

D
2

D
3

E
1

E
2

E
3 F1

F2
F3



 

 

 
 
 
 
 
 Bijlage II 
 Boorstaten 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Broekkant  - W ijbosch

projectcode 1 9 0 6 7 2 1 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-50

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, bruin, zwak roest , edelm an, 
geroerd

-80

-150

zand, uiterst  fijn, uiterst  silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, edelm an

-150

-290

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, grijs, edelm an

1

190

290

1
weiland / cm -m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 5 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

0

-60

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-60

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, bruin, sporen roest , edelm an, 
geroerd

-90

-140

zand, uiterst  fijn, uiterst  silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, edelm an

-140

-190

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, grijs, edelm an

1 A
weiland / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

1

2

3

4

0

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen roest , 
edelm an

-30

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, m at ig roest , edelm an

-60

-110

leem , sterk zandig, licht  rood, grijs, 
sterk roest , edelm an

-110

-150

leem , zwak zandig, licht  grijs, 
edelm an

2
weiland / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

1

2

3

4

5

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-50

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, sporen roest , edelm an

-70

-90

leem , sterk zandig, licht  groen, 
beige, zwak roest , edelm an

-90

-110

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, neut raal 
rood, bruin, m at ig oer, edelm an

-110

-150

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige, wit , edelm an

3
weiland / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

4
weiland / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

0

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-60

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, zwak oer, edelm an

5
weiland / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

0

-40

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-40

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, zwak oer, edelm an

6
weiland / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

2

0

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-30

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, zwak oer, edelm an

7
weiland / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Broekkant  - W ijbosch

projectcode 1 9 0 6 7 2 1 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-25

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, wit , sporen roest , edelm an

8
weiland / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

0

-45

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-45

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, zwak oer, edelm an

9
weiland / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen roest , 
edelm an

1 0
weiland / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

2

0

-35

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen roest , 
edelm an

-35

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, zwak roest , zwak leem , 
edelm an

1 1
weiland / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

2

0

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen roest , 
edelm an

-30

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, m at ig roest , edelm an

1 2
weiland / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

2

0

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen roest , 
edelm an

-30

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, m at ig roest , edelm an

1 3
weiland / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

2

3

4

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-50

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, wit , sporen roest , edelm an, 
geroerd

-90

-140

zand, uiterst  fijn, uiterst  silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, oranje, sterk 
oer, edelm an

-140

-190

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, grijs, sporen oer, edelm an

2 1
weiland / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

100

150

1

2

3

4

5

160

140

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, sporen oer, edelm an

140

110

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
oranje, grijs, edelm an

110

60

zand, zeer fijn, sterk silt ig, sterk oer, 
edelm an

60

10

zand, zeer fijn, kleiig, neut raal grijs, 
oranje, m at ig oer, edelm an

10

-40

zand, m at ig fijn, kleiig, neut raal grijs, 
sporen oer, edelm an

2 2
weiland / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

100

150

200



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Broekkant  - W ijbosch

projectcode 1 9 0 6 7 2 1 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

5

160

130

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

130

110

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
oranje, grijs, sterk oer, edelm an

110

60

zand, zeer fijn, sterk silt ig, neut raal 
oranje, grijs, sterk oer, edelm an

60

10

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, oranje, sporen oer, edelm an

10

-40

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

2 3
weiland / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

100

150

200

1

2

0

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, sporen oer, edelm an

-30

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, oranje, m at ig oer, edelm an

2 4
weiland / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

1

2

0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-25

-50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, m at ig oer, 
edelm an

2 5
weiland / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

1

2

0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, edelm an

-25

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, oranje, m at ig oer, edelm an

2 6
weiland / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

2 7
weiland / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

1

2

0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-25

-50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, oranje, sporen oer, edelm an

2 8
weiland / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen oer, 
edelm an

2 9
weiland / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

3 0
weiland / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

1

0

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-30

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
oranje, grijs, sterk oer, edelm an

3 1
weiland / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

1

2

0

-40

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-40

-60

zand, zeer fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, oranje, edelm an

3 2
weiland / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Broekkant  - W ijbosch

projectcode 1 9 0 6 7 2 1 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

0

-10

30x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, sporen 
baksteen, schep

-10

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, edelm an

-70

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, wit , edelm an

A1
weiland / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

0

-10

30x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, sporen 
baksteen, schep

-10

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, edelm an

-70

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, wit , edelm an

A2
weiland / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

0

-10

30x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, sporen 
baksteen, schep

-10

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, edelm an

-70

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, wit , edelm an

A3
weiland / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

0

-10

30x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, sporen 
baksteen, schep

-10

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, edelm an

-70

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, wit , edelm an

A4
weiland / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

0

-10

30x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, sporen 
baksteen, schep

-10

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, edelm an

-70

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, wit , edelm an

A5
weiland / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

0

-10

30x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, sporen 
baksteen, schep

-10

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, edelm an

-70

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, wit , edelm an

A6
weiland / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

0

-10

30x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, sporen 
baksteen, schep

-10

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, beige, 
sporen baksteen, edelm an

-70

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, wit , edelm an

B1
weiland / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

0

-10

30x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, sporen 
baksteen, schep

-10

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, m at ig oer, edelm an

-50

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, wit , edelm an

B2
weiland / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Broekkant  - W ijbosch

projectcode 1 9 0 6 7 2 1 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

0

-10

30x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, sporen 
baksteen, schep

-10

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, beige, 
sporen baksteen, edelm an

-70

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, wit , edelm an

B3
weiland / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

0

-80

33x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, sporen plast ic, 
sporen puin, edelm an

-80

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, oranje, m at ig oer, edelm an

C1
weiland / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

0

-80

33x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, sporen puin, 
edelm an

-80

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, oranje, m at ig oer, edelm an

C2
weiland / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

0

-70

32x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, sporen puin, 
edelm an

-70

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, oranje, m at ig oer, edelm an

C3
weiland / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

0

-50

32x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, neut raal bruin, 
edelm an

-50

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, edelm an

D1
weiland / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

0

-50

31x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, neut raal bruin, 
edelm an

-50

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, edelm an

D2
weiland / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

0

-90

31x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, neut raal bruin, 
edelm an

-90

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, edelm an

D3
weiland / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

100

0

-50

30x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, neut raal bruin, 
edelm an

-50

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, bruin, edelm an

E1
weiland / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, neut raal bruin, 
edelm an

-50

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, bruin, edelm an

E2
weiland / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Broekkant  - W ijbosch

projectcode 1 9 0 6 7 2 1 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

0

-90

31x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, neut raal bruin, 
edelm an

-90

-110

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, bruin, edelm an

E3
weiland / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

100

0

-50

31x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, neut raal bruin, 
edelm an

-50

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, sporen 
oer, edelm an

F1
weiland / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

0

-50

32x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, neut raal bruin, 
edelm an

-50

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, sporen 
oer, edelm an

F2
weiland / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50

0

-60

32x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, neut raal bruin, 
edelm an

-60

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, sporen 
oer, edelm an,

F3
weiland / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester Ben Dierink

0

50



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 22-Nov-2019

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Nov-2019

Broekkant - Wijbosch

19067210
2019172721/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Broekkant - Wijbosch

1 2 3

Riemer Veltmaat 1/2

19067210

Analysecertificaat

22-Nov-2019/06:32

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

19-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019172721/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.3% (m/m) 84.4 84.7Droge stof

S 2.6% (m/m) ds 3.2 1.1Organische stof

97.1% (m/m) ds 96.5 98.6Gloeirest

S 4.6% (m/m) ds 3.9 5.3Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 30mg/kg ds <20 28Barium (Ba)

S 0.38mg/kg ds 0.31 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 14mg/kg ds 16 6.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 5.8mg/kg ds 4.1 7.1Nikkel (Ni)

S 21mg/kg ds 18 <10Lood (Pb)

S 49mg/kg ds 35 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 6.4 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

BG I

BG II

OG 11054738

11054737

11054736

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Nov-2019

19-Nov-2019

19-Nov-2019



Broekkant - Wijbosch

1 2 3

Riemer Veltmaat 2/2

19067210

Analysecertificaat

22-Nov-2019/06:32

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

19-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019172721/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.081mg/kg ds 0.064 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.054mg/kg ds <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.41mg/kg ds 0.38 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

BG I

BG II

OG 11054738

11054737

11054736

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Nov-2019

19-Nov-2019

19-Nov-2019

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019172721/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11054736 1A  0  50 0537805945 BG I

 11054736 9  0  45 0537805860 BG I

 11054736 5  0  50 0537806129 BG I

 11054736 3  0  50 0537805851 BG I

 11054736 4  0  50 0537805849 BG I

 11054736 10  0  50 0537805645 BG I

 11054737 8  0  25 0537805853 BG II

 11054737 7  0  30 0537805864 BG II

 11054737 6  0  40 0537805498 BG II

 11054737 11  0  35 0537805857 BG II

 11054737 2  0  30 0537805846 BG II

 11054737 13  0  30 0537805855 BG II

 11054737 12  0  30 0537806139 BG II

 11054738 1A  60  90 0537805968 OG

 11054738 1A  90  140 0537805965 OG

 11054738 1A  140  190 0537805958 OG

 11054738 3  50  70 0537805825 OG

 11054738 3  90  110 0537805874 OG

 11054738 3  110  150 0537805850 OG

 11054738 2  30  60 0537805852 OG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019172721/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019172721/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2019172721/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

Mengmonster samengesteld uit verschillende typen monstermateriaal.

Mengmonster 7 monsters 11054738

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



19067210

Broekkant - Wijbosch

19-11-2019

Riemer Veltmaat

2019172721

19-11-2019

22-11-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2,6

4,6

Uitgevoerd

% (m/m) 85,3 85,3

% (m/m) ds 2,6 2,6

% (m/m) ds 97,1

% (m/m) ds 4,6 4,6

mg/kg ds 30 87,74 20 190 555 920

mg/kg ds 0,38 0,6128 * 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 5,748 - 3 15 103 190

mg/kg ds 14 26,09 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,048 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 5,8 13,9 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 21 31,21 - 10 50 290 530

mg/kg ds 49 101,3 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 8,077

mg/kg ds <5,0 13,46

mg/kg ds <5,0 13,46

mg/kg ds <11 29,62

mg/kg ds <5,0 13,46

mg/kg ds <6,0 16,15

mg/kg ds <35 94,23 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds 0,0049 0,0188 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,081 0,081

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,054 0,054

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,41 0,415 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11054736

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



19067210

Broekkant - Wijbosch

19-11-2019

Riemer Veltmaat

2019172721

19-11-2019

22-11-2019

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

3,2

3,9

Uitgevoerd

% (m/m) 84,4 84,4

% (m/m) ds 3,2 3,2

% (m/m) ds 96,5

% (m/m) ds 3,9 3,9

mg/kg ds <20 43,84 20 190 555 920

mg/kg ds 0,31 0,4921 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,113 - 3 15 103 190

mg/kg ds 16 29,91 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0483 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 4,1 10,32 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 18 26,8 - 10 50 290 530

mg/kg ds 35 73,68 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 6,563

mg/kg ds <5,0 10,94

mg/kg ds <5,0 10,94

mg/kg ds <11 24,06

mg/kg ds 6,4 20

mg/kg ds <6,0 13,13

mg/kg ds <35 76,56 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds 0,0049 0,0153 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,064 0,064

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,38 0,379 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11054737

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG II

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



19067210

Broekkant - Wijbosch

19-11-2019

Riemer Veltmaat

2019172721

19-11-2019

22-11-2019

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

1,1

5,3

Uitgevoerd

% (m/m) 84,7 84,7

% (m/m) ds 1,1 1,1

% (m/m) ds 98,6

% (m/m) ds 5,3 5,3

mg/kg ds 28 76,81 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2294 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 5,425 - 3 15 103 190

mg/kg ds 6 11,15 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0477 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 7,1 16,24 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,38 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 28,45 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11054738

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

OG

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 17-Jun-2021

NETHERLANDS

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 11-Jun-2021

Broekkant - Wijbosch

19067210
2021097162/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Broekkant - Wijbosch

1 2 3

Riemer Veltmaat

1/2

19067210

Analysecertificaat

17-Jun-2021/01:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

11-Jun-2021

2021097162/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 17-Jun-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.6% (m/m) 86.2 84.2Droge stof

S 1.9% (m/m) ds 3.0 0.8Organische stof

98% (m/m) ds 97 99Gloeirest

S 4.5% (m/m) ds 4.2 7.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 28mg/kg ds 21 57Barium (Ba)

S 0.28mg/kg ds 0.23 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 7.3Kobalt (Co)

S 17mg/kg ds 17 5.8Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 4.7mg/kg ds 4.5 18Nikkel (Ni)

S 14mg/kg ds 17 <10Lood (Pb)

S 29mg/kg ds 32 24Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

BG III

BG IV

OG II 12107517

12107516

12107515

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Broekkant - Wijbosch

1 2 3

Riemer Veltmaat

2/2

19067210

Analysecertificaat

17-Jun-2021/01:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

11-Jun-2021

2021097162/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 17-Jun-2021

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)

0.35mg/kg ds 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

BG III

BG IV

OG II 12107517

12107516

12107515

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021097162/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12107515 BG III

210538903749  0  50 10-Jun-2021

310538903748  0  30 10-Jun-2021

290538903750  0  50 10-Jun-2021

320538903739  0  40 10-Jun-2021

300538903795  0  50 10-Jun-2021

280538903737  0  25 10-Jun-2021

 12107516 BG IV

270538903735  0  50 10-Jun-2021

230538903755  0  30 10-Jun-2021

250538774184  0  25 10-Jun-2021

240538774190  0  30 10-Jun-2021

260538903738  0  25 10-Jun-2021

220538903747  0  20 10-Jun-2021

 12107517 OG II

210538903807  50  90 10-Jun-2021

210538903745  90  140 10-Jun-2021

210538903751  140  190 10-Jun-2021

230538903752  30  50 10-Jun-2021

230538903753  50  100 10-Jun-2021

230538903796  100  150 10-Jun-2021

220538903736  20  50 10-Jun-2021

220538903740  50  100 10-Jun-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021097162/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021097162/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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19067210

Broekkant - Wijbosch

10-06-2021

Riemer Veltmaat

2021097162

11-06-2021

17-06-2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel AW T I

1,9

4,5

Uitgevoerd

% (m/m) 88,6 88,6

% (m/m) ds 1,9 1,9

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds 4,5 4,5

mg/kg ds 28 82,67 190 555 920

mg/kg ds 0,28 0,4642 - 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 5,798 - 15 103 190

mg/kg ds 17 32,38 - 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0483 - 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 95,8 190

mg/kg ds 4,7 11,34 - 35 67,5 100

mg/kg ds 14 21,06 - 50 290 530

mg/kg ds 29 61,05 - 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 12107515

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

AW

T

I

BG III

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



19067210

Broekkant - Wijbosch

10-06-2021

Riemer Veltmaat

2021097162

11-06-2021

17-06-2021

Eenheid 2 GSSD Oordeel AW T I

3

4,2

Uitgevoerd

% (m/m) 86,2 86,2

% (m/m) ds 3 3

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 4,2 4,2

mg/kg ds 21 63,82 190 555 920

mg/kg ds 0,23 0,3667 - 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 5,951 - 15 103 190

mg/kg ds 17 31,68 - 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0481 - 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 95,8 190

mg/kg ds 4,5 11,09 - 35 67,5 100

mg/kg ds 17 25,26 - 50 290 530

mg/kg ds 32 66,77 - 140 430 720

mg/kg ds <3,0 7

mg/kg ds <5,0 11,67

mg/kg ds <5,0 11,67

mg/kg ds <11 25,67

mg/kg ds <5,0 11,67

mg/kg ds <6,0 14

mg/kg ds <35 81,67 - 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds 0,0049 0,0163 - 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 12107516

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

AW

T

I

BG IV

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



19067210

Broekkant - Wijbosch

10-06-2021

Riemer Veltmaat

2021097162

11-06-2021

17-06-2021

Eenheid 3 GSSD Oordeel AW T I

0,8

7,8

Uitgevoerd

% (m/m) 84,2 84,2

% (m/m) ds 0,8 0,8

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 7,8 7,8

mg/kg ds 57 128 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2213 - 0,6 6,8 13

mg/kg ds 7,3 15,7 * 15 103 190

mg/kg ds 5,8 10 - 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0459 - 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 95,8 190

mg/kg ds 18 35,39 * 35 67,5 100

mg/kg ds <10 9,95 - 50 290 530

mg/kg ds 24 43,98 - 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 12107517

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

AW

T

I

OG II

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 22-Nov-2019

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Nov-2019

Broekkant - Wijbosch

19067210
2019172712/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Broekkant - Wijbosch

1

Riemer Veltmaat 1/2

19067210

Analysecertificaat

22-Nov-2019/16:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Nov-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019172712/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 170µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S 3.6µg/LKobalt (Co)

S 4.6µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 16µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 97µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 Peilbuis 1 11054719

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Nov-2019



Broekkant - Wijbosch

1

Riemer Veltmaat 2/2

19067210

Analysecertificaat

22-Nov-2019/16:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Nov-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019172712/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 Peilbuis 1 11054719

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Nov-2019

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019172712/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11054719 1  190  290 0800847693 Peilbuis 1

 11054719 1  190  290 0691977745 Peilbuis 1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019172712/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019172712/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



19067210

Broekkant - Wijbosch

19-11-2019

Riemer Veltmaat

2019172712

19-11-2019

22-11-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 170 170 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L 3,6 3,6 - 2 20 60 100

µg/L 4,6 4,6 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L 16 16 * 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 97 97 * 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 11054719

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis 1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



 
 
 
 
 

Bijlage IV 
Asbestanalyses 



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V210601865 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 15-06-2021
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 11-06-2021
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 22-06-2021
Projectcode 19067210 Pagina 1 van 2
Project omschrijving Broekkant - Wijbosch

Naam A - MM FF Datum monstername 11-06-2021
Monstersoort Grond Datum analyse 22-06-2021
Monstername door Opdrachtgever Barcode 1676804MG
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd
Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 88,5 %
Massa monster (veldnat) 11,5 kg
Massa monster (droog) 10,2 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 25 25 16 16 37 37 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn 25 25 16 16 37 37 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn 25 25 16 16 37 37 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest 25 25 16 16 37 37 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest 25 25 16 16 37 37 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds).
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V210601865 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 15-06-2021
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 11-06-2021
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 22-06-2021
Projectcode 19067210 Pagina 2 van 2
Project omschrijving Broekkant - Wijbosch

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 61 106 157 452 865 8569 10210
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 *

Vezelbundels
Asbesth.materiaal (g) 0,0248 0,1585 0,1360 0,3193
Hechtgebonden nee nee nee
Aantal deeltjes 10 35 29 74
Percentage chrysotiel (%) 70 70 90
Gewicht chrysotiel (mg) 17,4 111,0 122,4 250,8

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 1,70 10,87 11,99 24,56
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 1,70 10,87 11,99 24,56

Totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 10 35 29 74
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 1,70 10,87 11,99 24,56
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 1,70 10,87 11,99 24,56

* = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V210601866 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 15-06-2021
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 11-06-2021
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 22-06-2021
Projectcode 19067210 Pagina 1 van 2
Project omschrijving Broekkant - Wijbosch

Naam B - MM FF Datum monstername 11-06-2021
Monstersoort Grond Datum analyse 22-06-2021
Monstername door Opdrachtgever Barcode 1676806MG
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd
Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 86,6 %
Massa monster (veldnat) 13,1 kg
Massa monster (droog) 11,3 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 13 13 6,6 6,6 24 24 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn 13 13 6,6 6,6 24 24 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn 13 13 6,6 6,6 24 24 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest 13 13 6,6 6,6 24 24 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest 13 13 6,6 6,6 24 24 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds).
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V210601866 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 15-06-2021
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 11-06-2021
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 22-06-2021
Projectcode 19067210 Pagina 2 van 2
Project omschrijving Broekkant - Wijbosch

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 42 87 103 250 639 10214 11335
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 *

Vezelbundels
Asbesth.materiaal (g) 0,0195 0,0525 0,1100 0,1820
Hechtgebonden nee nee nee
Aantal deeltjes 4 10 12 26
Percentage chrysotiel (%) 52,5 70 90
Gewicht chrysotiel (mg) 10,2 36,8 99,0 146,0

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 0,90 3,25 8,73 12,88
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 0,90 3,25 8,73 12,88

Totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 4 10 12 26
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,90 3,25 8,73 12,88
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,90 3,25 8,73 12,88

* = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V210601867 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 15-06-2021
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 11-06-2021
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 22-06-2021
Projectcode 19067210 Pagina 1 van 2
Project omschrijving Broekkant - Wijbosch

Naam C - MM FF Datum monstername 11-06-2021
Monstersoort Grond Datum analyse 22-06-2021
Monstername door Opdrachtgever Barcode 1676801MG
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd
Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 93,6 %
Massa monster (veldnat) 13,1 kg
Massa monster (droog) 12,3 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 5,0 5,0 2,4 2,4 9,4 9,4 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn 5,0 5,0 2,4 2,4 9,4 9,4 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn 5,0 5,0 2,4 2,4 9,4 9,4 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest 5,0 5,0 2,4 2,4 9,4 9,4 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest 5,0 5,0 2,4 2,4 9,4 9,4 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds).
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V210601867 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 15-06-2021
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 11-06-2021
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 22-06-2021
Projectcode 19067210 Pagina 2 van 2
Project omschrijving Broekkant - Wijbosch

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 81 173 289 536 1006 10222 12307
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 *

Vezelbundels
Asbesth.materiaal (g) 0,3106 0,3105 0,2200 0,8411
Hechtgebonden nee nee nee
Aantal deeltjes 17 22 12 51
Percentage chrysotiel (%) 3,5 7,5 12,5
Gewicht chrysotiel (mg) 10,9 23,3 27,5 61,7

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 0,89 1,89 2,23 5,01
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 0,89 1,89 2,23 5,01

Totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 17 22 12 51
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,89 1,89 2,23 5,01
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,89 1,89 2,23 5,01

* = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V210601868 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 15-06-2021
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 11-06-2021
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 22-06-2021
Projectcode 19067210 Pagina 1 van 2
Project omschrijving Broekkant - Wijbosch

Naam D - MM FF Datum monstername 11-06-2021
Monstersoort Grond Datum analyse 22-06-2021
Monstername door Opdrachtgever Barcode 1676802MG
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd
Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 89,8 %
Massa monster (veldnat) 13,2 kg
Massa monster (droog) 11,9 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 50 50 37 37 66 66 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) 33 330 23 230 46 460 mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn 50 50 37 37 66 66 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn 50 50 37 37 66 66 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool 33 330 23 230 46 460 mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool 33 330 23 230 46 460 mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest 83 380 60 270 110 520 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest 83 380 60 270 110 520 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds).
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V210601868 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 15-06-2021
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 11-06-2021
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 22-06-2021
Projectcode 19067210 Pagina 2 van 2
Project omschrijving Broekkant - Wijbosch

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 25 145 246 500 863 10112 11891
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 *

Asbestcement
Asbesth.materiaal (g) 0,4291 0,4291
Hechtgebonden nee
Aantal deeltjes 2 2
Percentage chrysotiel (%) 25
Gewicht chrysotiel (mg) 107,3 107,3
Percentage crocidoliet (%) 12,5
Gewicht crocidoliet (mg) 53,6 53,6

Vezelbundels
Asbesth.materiaal (g) 0,2440 0,5485 0,2740 1,0665
Hechtgebonden nee nee nee
Aantal deeltjes 47 62 73 182
Percentage chrysotiel (%) 52,5 52,5 25
Gewicht chrysotiel (mg) 128,1 288,0 68,5 484,6
Percentage crocidoliet (%) 25 25 52,5
Gewicht crocidoliet (mg) 61,0 137,1 143,9 342,0

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 9,02 10,77 24,22 5,76 49,77
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 9,02 10,77 24,22 5,76 49,77
Gehalte NHG amfibool (mg/kg ds) 4,51 5,13 11,53 12,10 33,27
Gehalte amfibool (mg/kg ds) 4,51 5,13 11,53 12,10 33,27

Totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 2 47 62 73 184
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 13,53 15,90 35,75 17,86 83,04
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 13,53 15,90 35,75 17,86 83,04

* = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V210601869 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 15-06-2021
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 11-06-2021
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 22-06-2021
Projectcode 19067210 Pagina 1 van 2
Project omschrijving Broekkant - Wijbosch

Naam E - MM FF Datum monstername 11-06-2021
Monstersoort Grond Datum analyse 22-06-2021
Monstername door Opdrachtgever Barcode 1676803MG
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd
Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 91,5 %
Massa monster (veldnat) 13,4 kg
Massa monster (droog) 12,2 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 140 140 99 99 210 210 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) 63 630 40 400 94 940 mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn 140 140 99 99 210 210 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn 140 140 99 99 210 210 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool 63 630 40 400 94 940 mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool 63 630 40 400 94 940 mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest 210 770 140 500 300 1100 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest 210 770 140 500 300 1100 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds).
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V210601869 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 15-06-2021
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 11-06-2021
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 22-06-2021
Projectcode 19067210 Pagina 2 van 2
Project omschrijving Broekkant - Wijbosch

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 39 102 186 553 969 10381 12230
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 7,17 1,84 *

Vezelbundels
Asbesth.materiaal (g) 0,3467 1,7908 0,9293 3,0668
Hechtgebonden nee nee nee
Aantal deeltjes 63 57 58 178
Percentage chrysotiel (%) 52,5 52,5 70
Gewicht chrysotiel (mg) 182,0 940,2 650,5 1772,7
Percentage crocidoliet (%) 25 25 25
Gewicht crocidoliet (mg) 86,7 447,7 232,3 766,7

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 14,88 76,88 53,19 144,95
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 14,88 76,88 53,19 144,95
Gehalte NHG amfibool (mg/kg ds) 7,09 36,61 18,99 62,69
Gehalte amfibool (mg/kg ds) 7,09 36,61 18,99 62,69

Totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 63 57 58 178
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 21,97 113,48 72,18 207,63
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 21,97 113,48 72,18 207,63

* = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V210601870 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 15-06-2021
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 11-06-2021
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 22-06-2021
Projectcode 19067210 Pagina 1 van 2
Project omschrijving Broekkant - Wijbosch

Naam F - MM FF Datum monstername 11-06-2021
Monstersoort Grond Datum analyse 22-06-2021
Monstername door Opdrachtgever Barcode 1676818M
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd
Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 90,1 %
Massa monster (veldnat) 13,1 kg
Massa monster (droog) 11,8 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 54 54 35 35 81 81 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) 80 800 52 520 120 1200 mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn 54 54 35 35 81 81 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn 54 54 35 35 81 81 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool 80 800 52 520 120 1200 mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool 80 800 52 520 120 1200 mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest 130 850 87 550 200 1300 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest 130 850 87 550 200 1300 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds).
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V210601870 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 15-06-2021
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 11-06-2021
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 22-06-2021
Projectcode 19067210 Pagina 2 van 2
Project omschrijving Broekkant - Wijbosch

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 44 170 438 688 941 9555 11836
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 38,81 14,59 2,31 *

Vezelbundels
Asbesth.materiaal (g) 2,0832 0,7553 0,7706 3,6091
Hechtgebonden nee nee nee
Aantal deeltjes 53 51 53 157
Percentage chrysotiel (%) 12,5 25 25
Gewicht chrysotiel (mg) 260,4 188,8 192,7 641,9
Percentage crocidoliet (%) 25 17,5 37,5
Gewicht crocidoliet (mg) 520,8 132,2 289,0 942,0

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 22,00 15,95 16,28 54,23
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 22,00 15,95 16,28 54,23
Gehalte NHG amfibool (mg/kg ds) 44,00 11,17 24,42 79,59
Gehalte amfibool (mg/kg ds) 44,00 11,17 24,42 79,59

Totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 53 51 53 157
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 66,00 27,12 40,70 133,82
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 66,00 27,12 40,70 133,82

* = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



 
 
 
 
 

Bijlage V 
 Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 
 



Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden 
getoetst aan de zogenaamde achtergrond- of streef- en interventiewaarden uit de Circulaire 
Bodemsanering 2013. Deze waarden worden gecorrigeerd voor de gehalten lutum en 
organische stof (humus) voor de betreffende bodem. Deze gehalten worden in het 
laboratorium bepaald. 
 
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem 

van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen 
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 

Streefwaarden:  Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
wordt alleen voor grondwater gebruikt. 

Interventiewaarden:  Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 

Tussenwaarde:  Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). 
Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met 
concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 

 
Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren: 
Niet verontreinigd:  Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 

streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 

waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond- of  
streefwaarde niet. 

 
Licht verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 

Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde niet. 
 
Matig verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 

overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 

maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 

interventiewaarde. 
 
NEN5740:   Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 

bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 

 
Verdachte locatie:  Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 

informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie:  Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten aanzien van 

bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek:  Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 

aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



Afkortingen 
 
AMvB     Algemene Maatregel van Bestuur 
BG     Bovengrond 
BOOT     Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB     Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
BSB     Bouwstoffenbesluit 
BTEX     Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN    Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen 
BZV     Biologisch zuurstofverbruik 
CZV     Chemisch zuurstofverbruik 
EC     Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl     Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX     Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG     Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG     Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS     Actuele grondwaterstand 
HBO     Huisbrandolie 
HCB     Hexachloorbenzeen 
HCH     Hexachloorhexaan  
ILT    Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van I en W  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
MM FF    Mengmonster fijne fractie 
MVR     Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN     Nederlandse norm 
NNI     Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR     Nederlandse praktijkrichtlijn 
NVN     Nederlandse voornorm 
OCB's     Chloorpesticiden 
OG     Ondergrond 
OW-test    Olie/water-test 
PAK's     Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB's     Polychloorbifenylen  
PFAS    poly- en perfluor alkyl stoffen 
pH     Zuurgraad 
SUBAT    Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC     Vinylchloride 
VNG     Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM    Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VOCl     Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri  
WBB     Wet Bodembescherming 
As     Arseen 
Ba     Barium 
Cd     Cadmium 
Cr     Chroom 
Co     Kobalt 
Cu     Koper 
Fe     IJzer 
Hg     Kwik 
Mn     Mangaan 
Mo     Molybdeen 
Na     Natrium 
Ni     Nikkel 
Pb    Lood 
St     Tin 
Zn     Zink 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Aan de Kerkstraat 29 te Wijbosch (Schijndel) is een initiatiefnemer voornemens een bestaande karakteristieke 

hoekgevelboerderij te verplaatsen en opnieuw op te bouwen. Deze hoekgevelboerderij zal samen met twee 

nieuw te bouwen bijgebouwen een nieuw erfensemble vormen aan de Kerkstraat. Hiernaast is planologisch 

gezien nog ruimte voor een tweede woning, de bewoning hiervan is meegenomen in de stikstofberekening. Voor 

de sloop en herbouw van de hoekgevelboerderij en de bouw van de woning wordt het bestemmingsplan herzien 

en zal er een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Ten behoeve van de herziening van het 

bestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning verlangt het bevoegd gezag een stikstofberekening 

waarmee aangetoond wordt of er significante depositie van stikstof op aangewezen habitattypen en 

leefgebieden plaatsvindt. In deze rapportage wordt een stikstofberekening uitgevoerd middels AERIUS-

Calculator, versie 2020. 

 

 
Figuur 1. Ligging plangebied (blauwe punt) ten opzichte van omliggende Natura 2000-gebieden (geel & groen). 

1.2 Wettelijk kader 
Binnen Natura 2000 worden de meest waardevolle natuurgebieden in Europa beschermd om de hierin 

voorkomende biodiversiteit te behouden. Om deze biodiversiteit te beschermen is in 1979 de vogelrichtlijn 

opgesteld en in 1992 de habitatrichtlijn. Alle Europese lidstaten wijzen specifieke vogelrichtlijn of 

habitatrichtlijngebieden aan als onderdeel van deze Natura 2000-gebieden. Per Natura 2000-gebied zijn 

instandhoudingsdoelen bepaald van doelsoorten of habitattypen welke gericht zijn op het behouden, uitbreiden 

of verbeteren van deze soorten of habitattypen. De bescherming van deze vogel- en habitatrichtlijngebieden zijn 

in Nederland juridisch vertaalt in de Wet natuurbescherming. Bij nieuwe plannen en projecten is het van belang 

dat deze instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden niet negatief worden aangetast. Eén van de 

mogelijkheden waarbij sprake is van aantasting van deze instandhoudingsdoelen is via stikstofdepositie. 

Stikstofdepositie veroorzaakt vermesting en verzuring op habitattypen binnen Natura 2000-gebieden en kan 

ervoor zorgen dat instandhoudingsdoelen niet worden gehaald. Een stikstofberekening dient te worden 

uitgevoerd om te bepalen of de voorgenomen plannen een significante stikstofdepositie veroorzaken op 

habitattypen van veelal omliggende Natura 2000-gebieden. 
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1.2.1 Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering 
Op 1 juli 2021 zijn de wet en het besluit Stikstofreductie en Natuurverbetering1 in werking getreden. Dit 

betekent dat vanaf dat moment er geen vergunningplicht is voor een groot aantal projecten met een tijdelijke 

stikstofuitstoot. De volgende activiteiten worden vrijgesteld van de vergunningplicht: 

 

 
Bron: Besluit van 14 juni 2021 tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur (stikstofreductie en 

natuurverbetering). 

 

De nota van toelichting beschrijft hierbij expliciet bouw- en aanlegactiviteiten: 

 

 
Bron: Nota van toelichtingen, Hoofdstuk 5 (Partiële vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht voor bouwen, slopen en 

aanleggen), paragraaf 4 (Reikwijdte vrijstelling).  

 

Daarnaast is het zo dat de vrijstelling voor de bouwfase ook geldt bij nieuwe bestemmingsplannen, welke 

vastgesteld dienen te worden. Dit komt doordat projecten, welke voortvloeien uit het bestemmingsplan, steeds 

op andere locaties plaatsvinden, emissies van slechts tijdelijke aard zijn, het merendeel van de deposities wordt 

opgenomen en het totaal van emissies tijdens de bouwfase maakt slechts een klein gedeelte uit van de 

stikstofdeken.  

 

 
Bron: Nota van toelichtingen, Hoofdstuk 5 (Partiële vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht voor bouwen, slopen en 

aanleggen), paragraaf 4 (Reikwijdte vrijstelling).  

 

 
1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-287.html 

“Het verrichten van een bouwactiviteit of een sloopactiviteit die het feitelijk verrichten van bouw- of 

sloopwerkzaamheden aan een bouwwerk betreft, met inbegrip van de daarmee samenhangende 

vervoersbewegingen; het aanleggen, veranderen of verwijderen van een werk, met inbegrip van de 

daarmee samenhangende vervoersbewegingen.” 

 

“Voorbeelden van activiteiten die onder de vrijstelling vallen, zijn de bouw en sloop van woningen, 

utiliteitsgebouwen, bruggen en viaducten, en bouw- en aanlegactiviteiten voor duurzame 

energieopwekking, grond-, weg- en waterbouw, waaronder straten, pleinen, wegen, het verplaatsen van 

grond in het kader van bouwrijp maken van een terrein, spoorwegen, waterstaatswerken, waterwegen, 

waterkeringen, energie infrastructuur, telecommunicatie-infrastructuur, drinkwaterinfra-structuur zoals 

waterleidingen, pompstations en winputten, openbare hemelwater- en ontwateringsstelsels en 

vuilwaterriolen. 

 

De partiële vrijstelling omvat de vervoersbewegingen die samenhangen met de werkzaamheden, zoals 

aan- en afvoer van bouwmaterialen en bouw- en sloopafval, transport van werknemers en werktuigen van 

en naar de bouwplaats, de emissies van werktuigen op de bouwplaats (aggregaten, bouwmachines, 

mobiele puinbrekers, baggerwerk- of baggervaartuigen et cetera) en eventuele tijdelijke omrij- en omvaar-

effecten als gevolg van de werkzaamheden” 

 

“Deze partiële vrijstelling kan ook helpen bij het vaststellen van bestemmingsplannen door gemeenten. Als 

het bestemmingsplan dient om bepaalde bouwactiviteiten of de aanleg of wijziging van werken mogelijk 

te maken, zal voor dit onderdeel van het plan kunnen worden verwezen naar het feit dat al een 

beoordeling door de wetgever heeft plaatsgevonden die een partiële vrijstelling voor de bouwfase van het 

project heeft vastgesteld. Als gevolg daarvan kan bij de beschouwing van de stikstofemissies wat betreft 

de bouwfase gebruik worden gemaakt van de onderbouwing in de toelichting van het besluit.”  
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Met de inwerkingtreding van de Wet en het besluit Stikstofreductie en Natuurverbetering is geen nadere 
onderbouwing noodzakelijk van de stikstofemissie voor de werkzaamheden in de bouwfase.  

 

1.3 Doel van deze rapportage 
Voor de sloop en herbouw van de boerderij worden mobiele werktuigen ingezet en ontstaan tijdens de sloop, 

bouw- en gebruiksfase extra vervoersbewegingen van verkeer naar de locatie. Deze mobiele werktuigen en 

verkeer stoten stikstof uit. Tijdens de gebruiksfase zijn eveneens stikstofemissies te verwachten. Het gaat hierbij 

om extra vervoersbewegingen. De stikstofdepositie die ontstaat door de sloop, bouw- en gebruiksfase, kan 

negatieve effecten hebben op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden.  

 

Voorliggende locatie ligt op circa 12 km van de Natura-2000 gebieden Kampina, Oisterwijkse Venne, Vlijmens 

Ven, Moerputten en Bossche Broek. Deze gebieden kenen enkele stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden. 

Zie voor de ligging van het plangebied in relatie tot deze gebieden figuur 1. Deze rapportage heeft tot doel 

inzichtelijk te maken wat het effect van de stikstofuitstoot op deze gebieden is. 
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2 Methode 

2.1 Sloop- en bouwfase 
Met de inwerkingtreding van het besluit en de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering is geen nadere 
onderbouwing noodzakelijk van de stikstofemissie in de sloop-en bouwfase. Echter is volledigheidshalve de 
reeds bekende berekening alsnog uitgevoerd en bijgevoegd.  

 

Om de hoeveelheid stikstofdepositie op de aangewezen habitattypen en leefgebieden van aangewezen soorten 

(de instandhoudingsdoelen) te berekenen, wordt gebruik gemaakt van AERIUS-Calculator, versie 2022.  

 
De in te voeren parameters zijn bepaald aan de hand van het ingeschatte aantal benodigde vrachtwagens voor 
de aan- en afvoer van materiaal en een schatting van het soort mobiele werktuig en haar geschatte draaiuren 
(zie tabel 1). Hierbij wordt uitgegaan van een worst case scenario waarin alle uren als belast worden 
beschouwd. De weergegeven uren zijn dus een opsomming van de stationaire en belaste uren tezamen. De 
aantallen zijn op basis van aangeleverde gegevens en ervaring met projecten elders ingeschat. Voor het 
bouwjaar van de machines is 2011 en jonger aangehouden.  

 
Tabel 1: Inzet van verkeer en mobiele werktuigen voor de geplande sloop- en bouwwerkzaamheden op het erf. 

Transportbewegingen Aantal 
p/jaar 

Soort bron Bron nr. 

Zwaar vrachtverkeer aanvoer 200 Lijn 4 

Middelzwaar vrachtverkeer aanvoer 50 Lijn 3 

Licht verkeer 400 Lijn 2 

 
In te zetten mobiele 
werktuigen 

Mobiel werktuig in 
AERIUS-Calculator 

Vermogen Bouwjaar Draaiuren Soort 
bron 

Mobiele hijskraan Hijskranen 200 kW v.a. 2011 120 Vlak 

Graafmachine  Graafmachines 200 kW v.a. 2011 210 Vlak 

Betonpomp Betonstorters 200 kW v.a. 2011 36 Vlak 

Minigraver Graafmachine 60 kW v.a. 2011 36 Vlak 

Shovel Laadschoppen op banden 200 kW v.a. 2011 40 Vlak 

Bulldozer Bulldozer 200 kW v.a. 2011 40 Vlak 

 

Voor de aan- en afvoerroute van materiaal moet rekening gehouden worden met de plaats waar de 

transportstromen opgaan in het heersende verkeersbeeld. Op basis van jurisprudentie is bekend geworden dat 

hiervoor 50 meter voor licht verkeer kan worden aangehouden en 250 meter voor middelzwaar- en zwaar 

vrachtverkeer. Al het verkeer gaat hierbij direct op in het heersende verkeersbeeld van de Kerkstraat zelf. 
 

2.2 Gebruiksfase  
De woning zal gas loos worden herbouwd. Derhalve wordt er geen stikstofuitstoot in de gebruiksfase verwacht. 

Wel wordt uitgegaan van de vervoersbewegingen die een vrijstaande woning met zich meebrengt. 

Voor deze vervoersbewegingen moet rekening worden gehouden met de plaats waar de 

 
Als uitgangspunt is het kencijfer conform CROW-rapport 317, voor een twee onder een kap woning in een 
weinig stedelijk buitengebied aangehouden.). De af te leggen route is gelegen aan de Broekkant waar de 
nieuwe woning(en) zullen worden gerealiseerd.  
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Met het wijzigen van het bestemmingsplan naar wonen dient in deze berekening de maximale planologische 
mogelijkheden meegenomen te worden. In principe zijn deze reeds verwerkt in de kencijfers van CROW. Op 
verzoek van de omgevingsdienst zijn deze gegevens opzichzelfstaand opgenomen in de berekening. Het gaat 
hier om maximaal een aan huis verbonden bedrijf van maximaal 50m2, een bed and breakfast van maximaal 
50m2 en een route gebonden horeca van 100m2.  
 
Voor het aan huis verbonden bedrijf is als uitgangspunt het kencijfer voor een bedrijf arbeidsextensief 
opgenomen. Voor een bed and breakfast zijn geen specifieke gegevens bekend in plaats daarvan zijn de 
gegevens van een 1* hotel met twee kamers gebruikt per woning. Eveneens zijn er geen gegevens bekend van 
route gebonden horeca in het buitengebied. Hiervoor zijn de kencijfers afgeleid van een café/bar/cafetaria in 
de rest bebouwde kom.  
 
Tabel 2: Invoergegevens gebruiksfase AERIUS.   

Transportbewegingen  Type gebruik Kencijfer (verkeersbewegingen 
per woning)  

Per twee 
woningen 

P/eenheid  Soort 
bron  

Lichtverkeer  Woning 8.2 16.4 P/etmaal  Lijn  

Lichtverkeer  Bedrijf 2.85 5.7 P/etmaal  Lijn  

Lichtverkeer  B&B 0.92 1.84 P/etmaal  Lijn  

Lichtverkeer  Horeca 8 16 P/etmaal  Lijn  

 
De totale verkeersgeneraties per woning komen hiermee uit op 39,94 per etmaal. 
 
Net als voor de aan- en afvoerroute van materiaal in de sloop- en bouwfase moet voor de verkeerstroom 
tijdens de gebruiksfase rekening worden gehouden met de plaats waar de transsportstromen opgaan in het 
heersende verkeersbeeld. Hiervoor is de Kerkstraat aangehouden.   
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3 Uitkomsten 

3.1 Sloop- en bouwfase 
Met AERIUS-Calculator is de stikstofdepositie berekend voor de sloop- en bouwwerkzaamheden ten behoeve 
van de sloop- en nieuwbouw op het erf aan de Kerkstraat te Wijbosch. Het resultaat van de berekening is: “Er 
zijn geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/hectare/jaar”. Men kan hierdoor spreken over een niet 
significante stikstofdepositie. Dit betekent dat de benodigde inzet van mobiele werktuigen en het aantal 
vervoersbewegingen geen significant negatieve invloed hebben op de instandhoudingsdoelen van 
stikstofgevoelige habitattypen van Natura 2000-gebieden. Zie hiervoor de rapportage uit AERIUS in bijlage 1. 
 

 
Figuur 2 Resultaten stikstofberekening gebruiksfase 
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3.2 Gebruiksfase 
De stikstofuitstoot die ontstaat tijdens de ingebruikname van maximaal twee woningen op het erf aan de 
Kerkstraat in Wijbosch leidt tot een depositie van 0,00 mol/ha/jaar (figuur 3). Ook hier hebben het aantal 
vervoersbewegingen geen significant negatieve invloed op de instandhoudingsdoelen van stikstofgevoelige 
habitattypen van Natura 2000-gebieden. Zie hiervoor ook de rapportage AERIUS in bijlage 2. 

 

 
Figuur 3 Resultaten stikstofberekening gebruiksfase 
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4 Conclusie 

De ontwikkeling van de sloop- en nieuwbouw van de woning en bijgebouwen heeft geen depositieresultaten 
boven 0,00 mol N/ha/jaar tot gevolg. Hiermee is een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming, 
onderdeel stikstof, niet aan de orde voor de desbetreffende werkzaamheden. 
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Bijlage 1: AERIUS-berekening sloop- en 
bouwfase 
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Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j

Projectberekening
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Situatie1(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen
Emissie

NH3

Emissie

NOx

4
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|Herbouw

karakteristiekeboerderijenbijgebouwen;Graafmachine
0,0kg/j

38,1

kg/j

5
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|Herbouw

karakteristiekeboerderijenbijgebouwen;Hijskraan
0,0kg/j

49,7

kg/j

6
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|Herbouw

karakteristiekeboerderijenbijgebouwen;Betonpomp
0,0kg/j

14,9

kg/j

7
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|Herbouw

karakteristiekeboerderijenbijgebouwen;Minigraver
0,0kg/j 3,4kg/j

8
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|Herbouw

karakteristiekeboerderijenbijgebouwen;Shovel
0,0kg/j

12,3

kg/j

9
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|Herbouw

karakteristiekeboerderijenbijgebouwen;Bulldozer
0,0kg/j

12,3

kg/j

 Verkeersnetwerk 0,0kg/j 0,2kg/j

Projectberekening
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m

Projectberekening
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Situatie1"(Beoogd)

incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Situatie1,Rekenjaar2022

4 Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning

Naam Herbouw
karakteristieke
boerderijen
bijgebouwen;
Graafmachine

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 4,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 38,1kg/j
NH3 0,0kg/j

5 Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning

Naam Herbouw
karakteristieke
boerderijen
bijgebouwen;
Hijskraan

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 4,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 49,7kg/j
NH3 0,0kg/j

6 Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning

Naam Herbouw
karakteristieke
boerderijen
bijgebouwen;
Betonpomp

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 4,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 14,9kg/j
NH3 0,0kg/j

7 Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning

Naam Herbouw
karakteristieke
boerderijen
bijgebouwen;
Minigraver

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 4,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 3,4kg/j
NH3 0,0kg/j

8 Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning

Naam Herbouw
karakteristieke
boerderijen
bijgebouwen;
Shovel

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 4,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 12,3kg/j
NH3 0,0kg/j

Projectberekening
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9 Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning

Naam Herbouw
karakteristieke
boerderijen
bijgebouwen;
Bulldozer

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 4,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 12,3kg/j
NH3 0,0kg/j

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.5_20220328_855771c674

Databaseversie 2021.0.5_855771c674

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening
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Ditdocumentgeefteenoverzichtvandeinvoeren

rekenresultatenvaneenProjectberekeningmetAERIUS

Calculator.Deberekeningisuitgevoerdbinnen

stikstofgevoeligeNatura2000-gebieden,op

rekenpuntendieoverlappenmethabitattypenen/of

leefgebiedendieaangewezenzijninhetkadervande

Wetnatuurbescherming,gekoppeldaaneen

aangewezensoort,ofnogonbekendmaarmogelijkwel

relevant,enwaartevenssprakeisvaneenoverbelaste

ofbijnaoverbelastesituatievoorstikstof.

Overzicht

Samenvattingsituaties

Resultaten

Detailgegevensperemissiebron

MeertoelichtingoverdezePDFkuntuvindenineen

bijbehorendeleeswijzer.Dezeleeswijzerenoverige

documentatieisteraadplegenvia:

www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening



Contactgegevens
Rechtspersoon MLG

Inrichtingslocatie Kerkstraat29,

5482EHSchijndel

Activiteit
Omschrijving Kerkstraat29

Toelichting Kerkstraat29

Berekening
AERIUSkenmerk RkzxKWNN8pLE

Datumberekening 05mei2022,14:56

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Situatie1-Beoogd 2022 0,0kg/j 0,2kg/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Situatie1-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j
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Situatie1(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

 Verkeersnetwerk 0,0kg/j 0,2kg/j

Projectberekening
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m

Projectberekening
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Situatie1"(Beoogd)

incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.5_20220328_855771c674

Databaseversie 2021.0.5_855771c674

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/
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Bijlage 8  Verslag omgevingsdialoog
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Verslaglegging omgevingsdialoog Kerkstraat 29 te Schijndel 
 

Aanleiding 

Achter de woning aan de Kerkstraat 29 te Schijndel staat een bijgebouw. Het betreft een historische 

hoekgevelboerderij van uitzonderlijk hoge cultuurhistorische waarde. In verband met de 

geurhindercontour van een nabijgelegen agrarisch bedrijf is het niet mogelijk om het gebouw te 

restaureren en als woonboerderij in gebruik te nemen. Zodoende is er een alternatief plan opgesteld, 

waarin de boerderij wordt gedemonteerd en buiten de wettelijke geurhindercontour wordt herbouwd. 

De omwonenden zijn op 19 augustus 2021 middels een brief op de hoogte gesteld van de 

bovenstaande ontwikkeling en in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen of opmerkingen te 

geven. De uiterste reactiedatum hiervoor was 17 september 2021 (zie bijlage 1). De verslaglegging van 

de daarop tot stand gekomen omgevingsdialoog volgt onderstaand. Vanwege de privacy van de 

omwonenden worden de reacties op anonieme wijze gedeeld.  

Verslag  

Dialoog met omwonende 1  

Op zondag 22 augustus 2021 heeft omwonende 1 een reactie ingediend. De omwonende heeft een 

aantal vragen, welke hieronder worden toegelicht.  

Ten eerste vraagt omwonende 1 zich af of het object te koop komt te staan.  

• Reactie: De eigenaar heeft hier nog geen besluit over genomen, maar deze mogelijkheid 

bestaat.  

Ten tweede wordt gevraagd of het mogelijk is de boerderij te splitsen of dat er een aanleunwoning 

van kan worden gemaakt.  

• Reactie:  De boerderij zal inderdaad worden gesplitst en de twee woningen worden voorzien 

van een eigen huisnummer. 

Ten derde vraagt omwonende 1 of er mogelijkheden zijn voor de aankoop van meer omliggende grond.  

• Reactie: Mocht de boerderij te koop worden aangeboden, dan worden waarschijnlijk ook de 

omliggende landbouwgronden verkocht. De nieuwe eigenaar is in dat geval echter wel 

verplicht om het landschappelijk inpassingsplan in stand te houden. 

Als laatst vraagt omwonende 1 of dit object onder monumentenzorg valt en wat de mogelijkheden in 

dat geval zijn. 

• Reactie:  Het object valt vooralsnog niet onder monumentzorg, maar het wel is bestempeld als 

cultuurhistorisch waardevol element. Voor de verplaatsing moet een plan worden opgesteld, 

dat beoordeeld zal worden door de monumentencommissie. Bij verplaatsing worden zoveel 

mogelijk de originele onderdelen van het pand behouden.  

Dialoog met omwonende 2 

Op maandag 30 augustus 2021 heeft omwonende 2 een reactie ingediend. De reactie bevat een aantal 

opmerkingen.  



Ten eerste blijkt voor omwonende 2 niet uit de tekening of het toekomstige bouwvlak op minimaal 50 

meter van het agrarische bedrijf is gelegen, overeenkomstig met de wettelijke geurhindercontour.  

• Reactie: Omwonende 2 heeft enkele stukken toegestuurd gekregen die weergeven hoe de 

geurhindercontour zich verhoudt tot het bouwvlak.  

Ten tweede vraagt omwonende 2 zich af of het mogelijk is om de woning en tuin iets op te schuiven 

zodat de tuin ook buiten de geurhindercontour komt te liggen.  

• Reactie: Het opschuiven van de woning is niet noodzakelijk en bovendien onwenselijk omdat 

de woning daarmee binnen de invloedssfeer van de woningen aan de Griendstraat zou komen.  

Als laatste werd door omwonende 2 opgemerkt dat het huidige perceel waarop de historische 

hoekboerderij is gesitueerd, niet kadastraal in eigendom is van de bewoners aan de Kerkstraat 29. 

Daarmee stelt omwonende 2 dat het niet gaat om een herontwikkeling van Kerkstraat 29.  

• Reactie: Het gebouw wordt planologisch beschouwd als bijgebouw van de woning aan 

Kerkstraat 29.  

 

Dialoog met groep van 11 omwonenden 

Op maandag 30 augustus 2021 laten 11 omwonenden in een gezamenlijke reactie weten dat zij tegen 

het initiatief zijn. Hiervoor geven zij een aantal redenen.  

De omwonenden stellen allereerst dat er op dit moment niet meer van het bouwwerk over is dan een 

onbruikbare ruïne. De herbouw kan slechts een kopie zijn van het gebouw dat er vroeger stond, 

waardoor zij het gebouw bij herbouw niet meer als cultuurhistorisch waardevol beschouwen.  

• Reactie: Het gebouw verkeerd inderdaad in een slechte staat, maar zowel door het 

Monumentenhuis Noord Brabant als Monumentencommissie van de gemeente is geoordeeld 

dat het pand desondanks nog steeds van hoge cultuurhistorische waarde is. De demontage, 

verplaatsing en herbouw van het pand moet daarom plaatsvinden onder nauw toezicht van de 

monumentencommissie.  

Daarnaast geven zij aan dat het perceel de bestemming ‘’Agrarisch met waarde – kleinschalig 

landschap’’ kent. Zij kunnen niet uit het bestemmingsplan en de structuurvisie van Schijndel herleiden 

dat het perceel binnen de (in de verstuurde brief) aangegeven planologische aanduiding met 

mogelijkheden voor nieuwbouw valt. Daarmee ontbreekt volgens de omwonenden een rechtmatige 

motivatie om een woning te bouwen op een perceel met een agrarische bestemming.  

• Reactie: Het pand kent inderdaad een agrarische bestemming en daarom zal het 

bestemmingsplan moeten worden gewijzigd om de herbouw van het pand mogelijk te maken. 

Daarnaast valt het perceel volgens de provinciale interim Omgevingsverordening binnen het 

‘’bestaand stedelijk gebied’’, waardoor deze locatie ondanks de agrarische bestemming toch 

mogelijkheden biedt voor woningbouw. . 

Als laatst geven de omwonenden aan dat het bouwwerk van invloed zal zijn op het uitzicht van de 

woningen aan de Griendstraat en dat de verplaatsing van het bouwwerk niet in het algemeen belang 

is. 



• Reactie: De herbouw van de boerderij op de nieuwe locatie zal inderdaad van invloed zijn op 

het uitzicht van enkele omwonenden. Desondanks is het de bedoeling dat het plan ook een 

meerwaarde oplevert voor de dorpsrand van Wijbosch.  

 

Benaderde adressen 

Broekkant 2 5482 VJ  Schijndel 

Kerkstraat 29 5482 EH  Schijndel 

Kerkstraat 27 5482 EH Schijndel 

Griendstraat 12 5482 ES Schijndel 

Griendstraat 14 5482 ES Schijndel 

Griendstraat 16 5482 ES Schijndel 

Griendstraat 18 5482 ES Schijndel 

Griendstraat 20 5482 ES Schijndel 

Griendstraat 22 5482 ES Schijndel 

Griendstraat 24 5482 ES Schijndel 

Griendstraat 26 5482 ES Schijndel 

Griendstraat 28 5482 ES Schijndel 

Griendstraat 30 5482 ES Schijndel 

Griendstraat 32 5482 ES Schijndel 

Griendstraat 35 5482 EZ Schijndel 

Griendstraat 37 5482 EZ Schijndel 

Griendstraat 55 5482 EZ Schijndel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 1 – Verstuurde brief naar omwonenden 
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