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1 Inleiding 

In opdracht van Asfalt Centrale Nijkerk (hierna:AC Nijkerk) heeft Tauw in het kader van de 

vergunning een emissieonderzoek uitgevoerd aan asfaltmenginstallatie op de locatie 

Nijkerk. De metingen zijn uitgevoerd op 16 april 2019. 

 

1.1 Gegevens opdrachtgever 

Bedrijfsnaam: Asfalt Centrale Nijkerk 

Adresgegevens: Nijverheidsstraat 42 

 3861 RJ Nijkerk 

Contactpersoon:  De heer A. Jakobs 

 

1.2 Doel van het onderzoek 

Doel van het onderzoek is het toetsen van de gemeten waarden aan de emissiegrenswaarde. In 

het emissieonderzoek zijn de onderstaande componenten betrokken: 

 

• Geur 

• Totaal koolwaterstoffen 

• Afzonderlijke koolwaterstoffen 

• PAK 

 

In bijlage 1 zijn de gebruikte afkortingen en begrippen verklaard. 

 

1.3 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 

Dit is niet van toepassing aangezien dit een eerste definitieve versie betreft. 
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2 Opzet en uitvoering van het onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek beschreven en wordt een beschrijving 

gegeven van de uitvoering van de metingen. 

 

2.1 Uitvoering 

In tabel 2.1 is aangegeven welke componenten in het onderzoek zijn betrokken. De metingen zijn 

uitgevoerd in drievoud gedurende 30 minuten per meting. 

 

Tabel 2.1 Meetprogramma 

Parameter Meetnorm RvA Analysemethode Meetduur 

Geur NEN-EN 13725 Q NEN-EN 13725 3 x ½ uur 

Totaal koolwaterstoffen NEN-EN 12619 Q - 3 x ½ uur 

Afzonderlijke koolwaterstoffen NPR CEN/TS 13649 NQ GC/MS 3 x ½ uur 

PAK NEN-ISO 11338-1 Q NEN-ISO 11338-2 3 x ½ uur 

Zuurstof NEN-EN 14789 Q - Continu 

Debiet NEN-EN-ISO 16911-1 Q - Tweevoud 

Temperatuur ISO 8756 Q - Tweevoud 

Vochtgehalte NEN-EN 14790 Q - Tweevoud 

 

De uitvoering van de metingen is in detail beschreven in bijlage 2. 

 

2.2 Informatie ontvangen van AC Nijkerk 

Door AC Nijkerk is de volgende informatie verstrekt met betrekking tot de metingen. Het betreft 

hier: 

• Procesgegevens 

 

2.3 Uitbesteding 

Analyses van de monsters worden uitbesteed aan AL-West B.V. te Deventer. AL-West is voor 

analyse van luchtmonsters1 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) volgens NEN-

EN-ISO/IEC 17025. In Tabel 2.1 is met een Q aangegeven welke verrichtingen van het 

laboratorium onder de accreditatie vallen. 

  

 
1 Op de site van de RvA (www.rva.nl) is, onder nummer L005, de volledige verrichtingenlijst van AL-West 
opgenomen 
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3 Kwaliteit 

Tauw is voor de uitvoering van luchtmetingen2 geaccrediteerd door de Raad voor 

Accreditatie (RvA) volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025. Alle door Tauw toegepaste apparatuur 

is gekalibreerd en is herleidbaar naar (inter)nationale standaarden. In tabel 2.1 is met een Q 

aangegeven welke verrichtingen onder de accreditatie vallen. Voor een kopie van het 

accreditatiecertificaat wordt verwezen naar bijlage 6. 

 

3.1 Afwijkingen op de norm 

In deze paragraaf zijn afwijkingen van de norm gegeven waarbij is aangegeven wat de invloed 

hiervan kan zijn op de meetwaarde. 

 

Er zijn geen afwijkingen van de norm. 

 

3.2 Blancocriteria 

Voor geur is voorafgaande aan de bemonsteringen een veldblanco genomen. Dit monster is 

geanalyseerd. Het resultaat van de blanco dient te worden getoetst aan de volgende 

voorwaarden: 

• Indien de geurconcentratie < 2.000 ouE/m3, mag de blanco niet meer bedragen dan  

100 ouE/m3 

• Bij een geurconcentratie > 2.000 ouE/m3, mag de blanco niet meer bedragen dan 5 % van de 

geurconcentratie 

 

3.3 Doorslagcriteria 

Voor de afzonderlijke koolwaterstoffen is per deelmeting een doorslag genomen. Indien het 

analyseresultaat tienmaal hoger is dan de detectielimiet wordt er een criterium gehanteerd voor 

doorslag (afvangstrendement). Het toegepaste criterium is vermeld in tabel 3.1.  

 

 

Tabel 3.1 Doorslagcriteria 

Component Maximale doorslag [%] Doorslag [µg/Nm3] 

Overige 5 - 

 

Bij doorslag wordt de gevonden concentratie gerapporteerd als groter dan of verworpen. 

 

Deze werkwijze is gebaseerd op het specifiek accreditatieprotocol (SAP L001) zoals door de Raad 

voor Accreditatie (RvA) opgesteld voor de uitvoering van lucht emissiemetingen. Dit specifiek 

accreditatieprotocol (SAP L001) is gepubliceerd op de website van de RvA (www.rva.nl).  

 

 
2 Op de site van de RvA (www.rva.nl) is, onder nummer L429, de volledige verrichtingenlijst van Tauw opgenomen 

http://www.rva.nl/
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3.4 Lektesten 

Om te controleren of de meetopstelling lekdicht is, voert Tauw per meetopstelling voorafgaand 

aan de meting een controle uit. Tauw hanteert bij deze controle een criterium van 2 %, conform de 

NEN-EN 13284. Tijdens de uitgevoerde controles voorafgaande aan de meting is er geen lek 

geconstateerd. Het verschil tussen de gasmeterstand voor en na de lektest bedroeg 0 liter. 

 

Voorafgaande aan de meting wordt aan de bemonsteringsprobe 100 [vol.-%] stikstof onder 

atmosferische condities aangeboden om zo het volledige meetsysteem te testen op lekdichtheid. 

Voor de zuurstofmonitor geldt een maximaal te meten gehalte van 0,2 [vol.-%] zuurstof. Het 

gemeten verschil mag maximaal 2 % bedragen. Tijdens de uitgevoerde testen is geen lek 

geconstateerd. 
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4 Procesomstandigheden 

In deze paragraaf worden specifieke procesomstandigheden vermeld, welke van invloed 

zouden kunnen zijn geweest op de resultaten van het onderzoek. 

 

De metingen zijn uitgevoerd tijdens representatieve bedrijfsomstandigheden (Bron: AC Nijkerk). 

Voor elke meting is nagevraagd of er bijzonderheden waren met betrekking tot de installatie 

waaraan gemeten werd. Daarbij zijn geen bijzonderheden gemeld, tijdens de uitvoering zijn ook 

geen onregelmatigheden waargenomen door Tauw. In bijlage 10 zijn de gegevens van de 

opdrachtgever opgenomen. 
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5 Resultaten 

De resultaten zijn berekend bij genormaliseerde omstandigheden (0 [°C], 101,3 [kPa], droog 

afgas, bij actueel zuurstof en een zuurstofgehalte van 17 [vol.-%]). Opgemerkt wordt dat 

Tauw rapportagegrenzen hanteert, dit in verband met de meetonnauwkeurigheid van de 

meting (zie ook bijlage 5 voor een toelichting op de door Tauw gehanteerde 

rapportagegrenzen). In de bijlage(n) kunnen lagere concentraties (of detectiegrenzen) 

vermeld staan. 

 

5.1 Resultaten meetvlakbeoordeling 

Voor de volledige meetvlakbeoordeling wordt verwezen naar bijlage 3. 

 

5.2 Resultaten blanco en doorslag 

In bijlage 9 zijn de resultaten van de genomen blanco en doorslagen opgenomen.  

• In geen van de gevallen heeft het resultaat van de blanco aanleiding gegeven tot afkeur van 

de meting 

• In geen van de gevallen heeft het resultaat van de doorslag aanleiding gegeven tot rapportage 

van het resultaat als ‘groter dan’ 

 

5.3 Resultaten periodieke metingen 

In de onderstaande tabellen zijn de meetresultaten gegeven. De afgaskarakteristieken staan 

vermeld in bijlage 7. In bijlage 8 zijn de achterliggende meetgegevens weergegeven. In bijlage 9 

zijn de analysecertificaten opgenomen 

 

 

Tabel 5.1 Resultaten 

Component Eenheid Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Datum [dd-mm-jjjj] 16-04-2019 16-04-2019 16-04-2019 

Tijd begin [uu:mm] 09:17 09:58 10:36 

Tijd einde [uu:mm] 09:49 10:30 11:08 

Zuurstofgehalte [vol.-%] 15,8 15,8 15,8 

PAK [mg/Nm3] 0,035 0,025 0,027 

 [mg/m3
o 17 vol. -%] 0,027 0,020 0,021 

Totaal koolwaterstoffen [mg/Nm3] 100 100 110 

 [mg/m3
o 17 vol. -%] 19 77 86 

Benzeen [mg/Nm3] < 0,5 < 0,5 < 0,5 

 [mg/m3
o 17 vol. -%] < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Dichloormethaan [mg/Nm3] 2,2 2,3 < 0,5 

 [mg/m3
o 17 vol. -%] 1,7 1,8 < 0,5 
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Tabel 5.2 Resultaat geurmeting 

Parameter Eenheid     

datum [dd-mm-jjjj] 16-4-2019 16-4-2019 16-4-2019  

tijd start [uu:mm] 9:17 9:58 10:36  

tijd einde [uu:mm] 9:49 10:30 11:08  

bemonsteringsduur [uu:mm] 0:32 0:32 0:32  

verdunning [-] 10 10 10  

Analyseresultaat [ouE/m³] 290 330 310  

Geurconcentratie [ouE/m³] 2.900 3.400 3.100 3.100 

Debiet [m³/h] 43.000 43.000 43.000  

Geuremissie [106 ouE/u] 130 150 130 130 
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6 Toetsing 

In dit hoofdstuk worden de in hoofdstuk 5 gepresenteerde meetresultaten getoetst aan de 

geldende emissiegrenswaarden voor de betreffende componenten.  

 

Per emissiecomponent is het 95 % betrouwbaarheidsinterval berekend voor de maximaal 

gemeten emissieconcentratie. De onderwaarde van het 95 % betrouwbaarheidsinterval (te toetsen 

waarde), is vergeleken met de emissiegrenswaarde zoals genoemd in de vergunning. In bijlage 4 

is een toelichting op de door Tauw gehanteerde meetonnauwkeurigheden gegeven.  

 

 

Tabel 6.1 Toetsing aan de emissiegrenswaarden 

Component Eenheid Maximale 

concentratie 

Te toetsen 

waarde 

Emissiegrens-

waarde 

Toetsing 

PAK [mg/m3
o 17 vol. -%] 0,027 0,016 0,05 voldoet 

CxHy [mg/m3
o 17 vol. -%] 86 26 200 voldoet 

Benzeen [mg/m3
o 17 vol. -%] < 0,5 < 0,5 1 voldoet 
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Bijlage 1 Verklaring gebruikte afkortingen en 
begrippen 

 

afkorting verklaring 

BI Betrouwbaarheidsinterval 

°C Graden Celsius 

CxHy Totaal koolwaterstoffen (in mgC) 

dd Dag 

Dh Hydraulische diameter (4 x oppervlak meetvlak / omtrek meetvlak) 

EGW Emissiegrenswaarde 

FID Flame Ionisation Detection 

jjjj Jaar 

K  Kelvin 

m3 Kubieke meter (bedrijfscondities) 

m3
o Kubieke meter, betrokken op standaardcondities; 0 [°C],101,3 [kPa] bij droog afgas 

gecorrigeerd naar installatie specifiek zuurstofgehalte  

mg Milligram (10-3 gram) 

mm Minuut / maand 

n.a. Niet aangetoond (waarde mag als ‘nul’ verondersteld worden) 

Nm3
  Kubieke meter, betrokken op standaardcondities; 0 [°C], 101,3 [kPa] bij droog afgas (actueel 

zuurstof) 

O2 Zuurstof 

Pa Pascal 

Q Verrichting valt onder accreditatie RvA 

RvA Raad voor Accreditatie 

uu / u Uur 

VKL Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen 

vol.-% Volumeprocent 
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Bijlage 2 Overzicht van de gebruikte meet- en 
analysemethoden 

 

 

 

 

 

 

Monsterconditionering

Bepalingsmethode NEN-ISO-10396, verw armde lans (titaan) met verw armd ontnamefilter en verw armde 

meetgasleiding (binnenleiding: PTFE). Het systeem is afgesteld op een temperatuur 

van 180 °C. De meetgasleiding is aangesloten op een koeler (circa 4 °C), m.u.v. CxHy die verw armd w ordt gemeten.

Aansluiting op kanaal Standaard f lens Tauw .

Lektesten Voorafgaand aan de metingen is een lektest uitgevoerd conform 

standaardw erkvoorschrift Tauw .

Opstelling

Zuurstof (O2) op schoorsteen

Mirecocode 2710

Bepalingsmethode NEN-EN 14789: 2005

Principe paramagnetisme

Type analysator 5200

Fabrikaat Servomex

Meetbereik 0 - 25 [vol.-%]

Responstijd < 200 [s]

Datalog frequentie 60 [s]

Kalibratie

De monitoren zijn op locatie gekalibreerd en gejusteerd met voor het nulpunt stikstof (5.0) en voor het spanpunt gedroogde buitenlucht.

Tabel  Controle O2 monitor met kenmerk 2710

datum Locatie range aangeboden gemeten Afwijking

[dd-mm-jjjj] [-] [Vol. -%] concentratie concentratie < 0,20 [Vol. -%]

16-04-2019 schoorsteen 0 - 25 [vol.-%] 20,9 20,8 voldoet

Drift

Na de meting is de monitor gecontroleerd met controlegassen (nul en span). De drift over de bepaalde nul- en spanpunten

is bepaald en w ijken minder dan 5 [%] af van de ingestelde w aarde.
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Koolwaterstoffen (CxHy) op schoorsteen

Mirecocode 1816

Bepalingsmethode NEN-EN 12619: 2013

Principe vlamionisatie (FID)

Type analysator 109A

Fabrikaat JUM

Meetbereik 0 - 100 [ppm]

Datalog frequentie 60 [s]

Kalibratie

De monitoren zijn op locatie gekalibreerd met een (inter-)nationaal herleidbaar gas.  

Controle

Voorafgaand aan de metingen is de monitor gecontroleerd met controlegassen (nul en span). Voor controle van het nulpunt 

is buitenlucht gebruikt. Voor controle van de span is een concentratie van 77,8 [ppm] gebruikt. De door Tauw  gebruikte

gassen zijn herleidbaar naar (inter)nationale standaarden.  

Tabel  Controle CxHy monitor met kenmerk 1816

datum Locatie range aangeboden gemeten Afwijking

[dd-mm-jjjj] [-] [ppm] concentratie concentratie < 5%

16-04-2019 schoorsteen 100 78 81 voldoet

Drift

Na de meting is de monitor gecontroleerd met controlegassen (nul en span). De drift over de bepaalde nul- en spanpunten

is bepaald en w ijken minder dan 5 [%] af van de ingestelde w aarde.

Opstelling 
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DISCONTINUE METINGEN: 

Algemeen:  Voor alle componenten geldt dat de bemonstering plaats vindt op 

de traversepunten (NEN-EN 15259). De monstername delen zijn 

gemaakt van titaan, PTFE of glas. Onderstaande bepalingen 

kunnen gecombineerd zijn uitgevoerd. 

 

Afzonderlijke koolwaterstoffen 

Bepalingsmethode NPR-CEN/TS 13649 

Uitvoering  De bemonstering op bovenstaande componenten heeft 

plaatsgevonden op actief kool. Met een constant flow luchtpomp is 

met een debiet van ongeveer 100 ml/min afgas over het medium 

gevoerd. De actief kool buizen zijn ter analyse aan het lab 

aangeboden. 

Analyse  eigen methode m.b.v. GC-MS 

 

Debiet 

Bepalingsmethode NEN-EN-ISO 16911-1 + NPR-CEN/TR 17078 

Principe drukverschilmeting 

Type analysator s-pitot 

Meetbereik 0 – 2.500 [Pa] 

 

Geur 

Bepalingsmethode NEN-EN 13725 

Uitvoering    Hierbij is een deelstroom van het afgas afgezogen met een 

verdunningstoestel. Er is verdund met geurloze stikstof. Het 

verdunde afgas is opgevangen in een nalofaan monsterzak en 

binnen 30 uur ter analyse aangeboden aan een geaccrediteerd 

geurlaboratorium. 

Analysemethode  NEN-EN 13725 

 

Meetvlakbeoordeling 

Bepalingsmethode NEN-EN 15259 

Uitvoering  Met een thermokoppel, een pitot en een precisie manometer 

worden criteria gecontroleerd.  

 

PAK 

Bepalingsmethode NEN-ISO 11338-1 

Uitvoering  Hierbij is een deelstroom van het afgas isokinetisch afgezogen en 

over een stoffilter geleid. Na het filter is het gas afgekoeld in 

impingers (die in een ijsbad zijn geplaatst). De impingers zijn 

gevuld met een bekende hoeveelheid demi-water. Hierna is het 

gas door een XAD-2 patroon geleidt. 

Analysemethode  NEN-ISO 11338-2 
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Temperatuur 

Bepalingsmethode ISO 8756 

Principe thermokoppel 

Type analysator type K 

Meetbereik -200 – 1.370 [°C] 

 

Water (H2O) 

Bepalingsmethode NEN-EN 14790 

Uitvoering  Hierbij is een deelstroom van het afgas verwarmd isokinetisch 

afgezogen en over een stoffilter geleid. Na het filter is het gas 

afgekoeld in impingers die in een waterbad zijn geplaatst (waarbij 

de temperatuur lager is dan 20 [°C]).  

Analysemethode  NEN-EN 14790 

 

Water (H2O) - psychrometrisch 

Bepalingsmethode NEN-EN 14790 

Uitvoering  Het vochtgehalte is bepaald vanuit de zogenaamde natte en droge 

bol methode. 

Analysemethode  NEN-EN 14790 
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Bijlage 3 Overzicht meetvlakbeschrijving en –
beoordeling 

 

 

 

 

 

Meetvlakbeschrijving AC Nijkerk, schoorsteen

parameter eenheid waarde

aantal meetopeningen [-] 2

onderlinge hoek meetopeningen [graden] 90

positionering kanaal [-] Verticaal

diameter [cm] 122

totale lengte leidingdeel [m] 7

afstand verstoring voor meetvlak [m] 2,5

afstand verstoring na meetvlak [m] 4,5

type verstoring voor [-] bocht

type verstoring na [-] uitstroomopening

aantal traversepunten as A [-] 4

Meetvlakbeoordeling NEN-EN 15259  AC Nijkerk, schoorsteen

parameter

aantal meetopeningen

plaatsing meetopeningen

plaatsing meetvlak

hoek < 15° voldoet voldoet

geen negatieve luchtsnelheden voldoet voldoet

drukverschil groter dan 5 Pascal voldoet voldoet

verhouding hoogste en laagste gassnelheid kleiner dan 3:1 voldoet voldoet

resultaat meetvlakbeoordeling conform NEN-EN 15259 voldoet voldoet

beoordeling

voldoet niet aan aanbeveling

voldoet

voldoet

Meetvlakbeoordeling continu metingen conform NEN-EN 15259:2007 Versie 4.1 11-03-2015

Algemene gegevens

Projectnaam       :

Projectnummer :

Projectcode       :

Datum             :

Beoordeling uitgevoerd door :

Controle uitgevoerd door :

Locatie :

Emissiegrenswaarde [mgC/m³o] : 10

Toegestane meetonnauwkeurigheid [%] : 30

Toelaatbare meetonzekerheid [mgC/m³o] : 3

Traversepunt cm meetas A meetas B meetas C meetas D

1 8 112,7 111,6 108,9 129,1

2 31 111,9 116,5 118,8 130,6

3 92 111,3 118,1 123,2 132,3

4 114 113,1 118,1 124,9 136,8

Berekeningen

Aantal metingen 8,0

Gemiddelde grid 114,2

Gemiddelde ref 125,6

s_grid 2,9

s_ref 8,8

s_grid < s_ref ja

Gemiddelde r 0,9

F-factor (F) 0,1

F_N-1;N-1;0,95 3,8

t_N-1;0,95 2,4

F ≤ F_N-1;N-1;0,95 ja

Meetvlak homogeen homogeen

s_pos n.v.t.

U_pos (t_N-1;0,95 x s_pos) n.v.t.

U_pos ≤ 0,5U_perm n.v.t.

Max. afwijking per punt tov gem 3,5%

Hulpberekening -

Representatief traversepunt -

Representatieve meetas -

Conclusie

Meetvlakvoldoet, de metingen kunnen op een willekeurig punt in het meetvlak worden uitgevoerd

TAUW (SRM) Referentiemonitor Tauw
Grid CxHy [mg C/Nm³] Referentie  CxHy [mg C/Nm³]

AC Asfaltcentrale

Schoorsteen

Jeroen van den Berg

Harry Hamer

1270017

D19-082

16-04-2019
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Bijlage 4 Meetonzekerheden 

Meetonzekerheid 

De meetonzekerheid geeft de onzekerheid van een gemeten waarde van een bepaalde grootheid 

aan. Elke uitgevoerde meting heeft een bepaalde mate van onzekerheid. Bij elke meting wordt 

getracht de ‘ware’ waarde te bepalen. De gemeten waarde is echter altijd een benadering van 

deze ware waarde. Zodoende bestaat het resultaat van elke meting uit de gemeten waarde en de 

onzekerheid van deze gemeten waarde. 

 

In deze bijlage staan de meetonzekerheden vermeld van de metingen die door Tauw worden 

uitgevoerd.  

 

Door Tauw vastgestelde meetonzekerheden 

Tauw heeft meetonzekerheden vastgesteld op basis van gemeten waarden. 

 

Metingen conform referentienormen 

In de referentienormen voor koolwaterstoffen staat opgenomen aan welke prestatiekenmerken 

voldaan dient te worden. In de onderstaande tabellen zijn deze prestatiekenmerken en de door 

Tauw vastgestelde kenmerken opgenomen. Tauw voldoet aan de eisen die in de genoemde 

referentienormen zijn opgenomen. 

 

Tabel B417 Specificaties CXHY meting: vlamionisatiedetector 

Prestatiekenmerk Criterium NEN-EN 12619 Tauw 

Responstijd ≤ 200 s 40 s 

Lineariteit ≤ 2 % < 1 %  

Zero drift ≤ 5 % ≤ 5 % 

Span drift ≤ 5 % ≤ 5 % 

zuurstofsynergisme ≤ 2 % ≤ 1 % 

Overige Interferenties ≤ 2 % - 

Herhaalbaarheid zero ≤ 2 % < 1 % 

Herhaalbaarheid span ≤ 2 % < 1 % 

Meetonzekerheid - 7,3 %  
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Door Tauw vastgestelde meetonzekerheden 

Voor onderstaande parameters heeft Tauw de meetonzekerheden bepaald aan de hand van 

validatie onderzoek of zijn de onzekerheden overgenomen uit de meetnorm. In tabel B4.2 zijn 

voor deze parameters de meetonzekerheden opgenomen.  

 

 

Tabel B4.2 Meetonnauwkeurigheid 

Parameter Meetnorm Meetprincipe Meetnorm Tauw 

Adsorptie meting - Adsorptie - 40 %  

Debiet NEN-EN-ISO 16911-1 Drukmeting 3 – 5 %  20 % 

Geur NEN-EN 13725 Olfactometrisch factor 2 factor 2 

PAK ISO 11338-1 GC-MS 40 % (NeR) 40 %  

 

Toetsing 

In het Activiteitenbesluit is onderstaande opgenomen (Activiteiten regeling art. 3.7d):  Bij een 

afzonderlijke meting mag van een meting een door een onafhankelijke en deskundige 

meetinstantie aangetoond 95 %-betrouwbaarheidsinterval worden afgetrokken. De waarde van 

het 95 %-betrouwbaarheidsinterval is niet groter dan de volgende percentages van de 

emissiegrenswaarde voor: 

• Onverbrande koolwaterstoffen (CXHY, uitgedrukt in C): 20 

Tauw hanteert bij toetsing de aftrek van de maximaal toegestane meetonzekerheid.  

 

Toepassing van meetonzekerheden en toetsing aan de emissiegrenswaarde 

Een afzonderlijke meting bestaat uit drie deelmetingen van een half uur, tenzij een langere 

bemonsteringstijd voortvloeit uit de meetmethode of de representatieve wijze van bemonsteren. 

Het resultaat van de afzonderlijke emissiemeting is het gemiddelde van de deelmetingen, 

verminderd met de gerapporteerde meetonzekerheid of met een standaardwaarde voor de 

meetonzekerheid. 

 

Het bevoegd gezag bepaalt de meetonzekerheid op basis van de 95%-betrouwbaarheidsinterval 

van individuele waarnemingen. Bij het bepalen van de meetonzekerheid wordt het gemiddelde 

van de deelmetingen gecorrigeerd voor het aantal deelmetingen. De meetonzekerheid wordt 

berekend als percentage van de grenswaarde. 

 

Voorbeeld – Toetsing afzonderlijke meting: 

In een bedrijf wordt stof afgevangen met een elektrostatisch filter. De emissiegrenswaarde voor 

stof is 5 mg/Nm3. Er is een afzonderlijke meting uitgevoerd met de volgende resultaten: 

Deelmeting 1 = 5,6 mg/Nm3; deelmeting 2 = 5,1 mg/Nm3 en deelmeting 3 = 4,7 mg/Nm3 

 

Het gemiddelde is het resultaat van de afzonderlijke meting = 5,1 mg/Nm3. De meetonzekerheid 

van een stofmeting (zie NeR 3.7.4) is 30 % van de emissie-eis = 0,3 x 5 = 1,5 mg/Nm3 
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Bij drie deelmetingen wordt als meetonzekerheid 1,5 / √3 = 0,9 mg/Nm3 gehanteerd. De waarde 

voor toetsing is dus 5,1 – 0,9 = 4,2 mg/Nm3. Dit is lager dan 5 mg/Nm3 en hiermee wordt dus aan 

de emissie-eis voldaan. 
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Bijlage 5 Rapportagegrenzen 

 

Vaststelling rapportagegrenzen 

In onderstaande tabellen zijn de door Tauw gehanteerd rapportagegrenzen opgenomen. 

Bij de bepaling van de rapportagegrenzen is uitgegaan van de rapportage zoals deze door het 

laboratorium worden gehanteerd (ingeval sprake is van analyse).  

 

 

Tabel B5.1 Gehanteerde rapportagegrenzen 

Component Rapportagegrens Uitgangspunten 

PAK (individuele meting) < 1 [µg/Nm3] afgezogen volume: 1 Nm3 

Koolwaterstoffen (CxHy als C)  < 2 [mg/Nm3] 1 ppm aflezing als ondergrens i.v.m. 

betrouwbaarheid 

Afzonderlijke koolwaterstof < 0,5 [mg/Nm3] afgezogen volume: 0,003 Nm3 
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Bijlage 6 Kopie Accreditatiecertificaat 
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Bijlage 7 Overzicht afgaskarakteristieken 

 

 

 

 

Resultaat debietmeting  AC Nijkerk, schoorsteen
parameter eenheid
datum [dd-mm-jjjj] 16-04-2019 16-04-2019
tijd [uu:mm] 09:04 11:20
atmosferische luchtdruk [hPa] 1.023 1.023
statische druk [Pa] -108 -122
vochtgehalte [vol. -%] 14,3 15,5
temperatuur afgas [°C] 90,0 92,4
afgassnelheid [m/s] 12,6 12,7
debiet bedrijfsomstandigheden [m³/u] 53.000 53.000
debiet normaalomstandigheden [Nm³/u] 35.000 34.000

Gebruikte apparatuur  AC Nijkerk, schoorsteen
barcode
barometer 1855
manometer 7493
pitot 8064
thermokoppel droog 9998
thermokoppel nat 9854
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Bijlage 8 Achterliggende meetgegevens 

 

 

 

Bepaling van dioxinen en furanen conform NEN-EN 1948:2006

algemene gegevens

opdrachtgever : AC Nijkerk

projectomschrijving : Emissiemetingen

projectnummer : 1270017

projectcode : D19-082

datum      : 16-04-2019

uitgevoerd door : Harry Hamer

uitgew erkt door : Jeroen van den Berg

locatie    : schoorsteen

bemonsteringsgegevens

monstercode : D19-082/PAK/001 D19-082/PAK/002 D19-082/PAK/003

datum      [dd-mm-jjjj] : 16-04-2019 16-04-2019 16-04-2019

tijd aanvang [uu:mm] : 09:17 09:58 10:36

tijd einde [uu:mm] : 09:49 10:30 11:08

onderbreking [uu:mm] :

netto meettijd [uu:mm] : 00:32 00:32 00:32

nozzle diameter [mm] : 5,8 5,8 5,8

gemiddelde snelheid afgas [m/s] : 12,7 12,7 12,7

statischedruk [Pa] : -106 -106 -106

vochtgehalte [vol.-%] : 14,3 14,3 14,3

atmosferischedruk [hPa] : 1.023 1.023 1.023

temperatuur afgas [°C] : 90,0 90,0 90,0

zuurstofgehalte [vol.-%] : 15,8 15,8 15,8

genormeerd O2- gehalte [vol.-%] : 17 17 17

beginstand gasmeter [m³] : 8,892 9,341 9,803

eindstand gasmeter [m³] : 9,341 9,803 10,248

temperatuur gasmeter [°C] : 8,0 8,0 8,0

berekening diverse parameters

afgezogen volume [Nm³] : 0,441 0,453 0,437

gew enst volume [Nm³] : 0,417 0,417 0,417

isokinetiek [%] : 6 9 5

mirecocodes

lans ----

gasmeter 1853 1853 1853

pomp 7866 7866 7866
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Resultaten adsorptiemetingen

VLA-OCG versie 1.1

algemene gegevens

opdrachtgever : AC Nijkerk

projectomschrijving : Emissiemetingen

projectnummer : 1.270.017

projectcode : D19-082

datum      : 16-04-19

uitgevoerd door : Harry Hamer

uitgew erkt door : Jeroen van den Berg

locatie    : schoorsteen

bemonsteringsgegevens meting 1 2 3

monstercode [-] : OCG 001 OCG 002 OCG 003

datum [dd-mm-jjjj] : 16-04-2019 16-04-2019 16-04-2019

tijd aanvang [uu:mm] : 09:17 09:58 10:36

tijd einde [uu:mm] : 09:49 10:30 11:08

onderbreking [uu:mm] : 00:00 00:00 00:00

netto meettijd [uu:mm] : 00:32 00:32 00:32

atmosferischedruk [mBar] : 1.023 1.023 1.023

O2- gehalte [vol.-%] : 15,8 15,8 15,8

genormeerd O2- gehalte [vol.-%] : 17 17 17

gemiddelde gasflow [ml/min] : 100 100 100

vochtgehalte [vol.-%] : 14,3 14,3 14,3

temperatuur f low meter [°C] : 10 11 11

berekening diverse parameters

afgezogen volume [Nm³] : 0,0027 0,0027 0,0027

mirecocode

f low meter : 5175 5175 5175

pomp : 1507 1507 1507
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Individuele concentraties PAK AC Nijkerk, schoorsteen

Algemeen eenheid

datum [dd-mm-jjjjj]

tijd start [uu:mm]

tijd eind [uu:mm]

specifiek PAK [µg/Nm³] [µg/m³o]

Anthraceen 7,26 5,57

Benzo(a)pyreen 0,13 0,10

Benzo(b)fluorantheen 0,54 0,42

Benzo(ghi)peryleen < 0,11 < 0,09

Benzo(k)fluorantheen 0,22 0,17

Fluorantheen 27,24 20,88

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,11 < 0,09

PAK (AB) 35,40 27,14

Individuele concentraties PAK AC Nijkerk, schoorsteen

Algemeen eenheid

datum [dd-mm-jjjjj]

tijd start [uu:mm]

tijd eind [uu:mm]

specifiek PAK [µg/Nm³] [µg/m³o]

Anthraceen 5,52 4,23

Benzo(a)pyreen 0,13 0,10

Benzo(b)fluorantheen 0,51 0,39

Benzo(ghi)peryleen < 0,11 < 0,08

Benzo(k)fluorantheen 0,20 0,15

Fluorantheen 19,41 14,88

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,11 < 0,08

PAK (AB) 25,76 19,75

Individuele concentraties PAK AC Nijkerk, schoorsteen

Algemeen eenheid

datum [dd-mm-jjjjj]

tijd start [uu:mm]

tijd eind [uu:mm]

specifiek PAK [µg/Nm³] [µg/m³o]

Anthraceen 7,33 5,62

Benzo(a)pyreen 0,16 0,13

Benzo(b)fluorantheen 0,50 0,39

Benzo(ghi)peryleen < 0,11 < 0,09

Benzo(k)fluorantheen 0,22 0,17

Fluorantheen 18,78 14,40

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,11 < 0,09

PAK (AB) 27,00 20,69

11:08

09:17

09:58

10:36

16-04-2019

16-04-2019

16-04-2019

09:49

10:30
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Bijlage 9 Analysecertificaten 
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Bijlage 10 Bedrijfsgegevens opdrachtgever 
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