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1. INLEIDING 

 
VanderHelm Milieubeheer B.V. te Berkel en Rodenrijs heeft van namens Witteveen + Bos, de opdracht 
ontvangen voor het uitvoeren van een milieukundig (asbest)waterbodemonderzoek op de locatie ter hoogte 
van de Cruquiusbrug te Cruquius.   
 
Aanleiding 
Aanleiding tot dit onderzoek zijn de voorgenomen werkzaamheden aan de Cruquiusbrug.  
 
Doelstelling 
Doelstelling van het onderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de baggerspecie.  
 
Kwaliteitsborging  
Onderhavig onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van VanderHelm 
Milieubeheer B.V. Dit kwaliteitssysteem is gecertificeerd conform de norm ISO 9001:2015. 
 
Het milieukundig (asbest)waterbodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5720. Het vooronderzoek 
is uitgevoerd conform de NEN 5717. Het kwantitatief asbestonderzoek is uitgevoerd conform de NTA 5727.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd onder certificaat van de BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- 
en waterbodemonderzoek) en de huidige versie van de Protocol 2003 (veldwerk bij milieuhygiënisch 
waterbodemonderzoek). VanderHelm Milieubeheer B.V. is voor deze beoordelingsrichtlijn gecertificeerd en 
is tevens erkend door Agentschap NL. 
 
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door Kiwa Inspection & Testing en Synlab Analytics & Services 
te Rotterdam. Kiwa en Synlab zijn geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde 
criteria voor testlaboratoria conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 onder nummer L028 en L140.  
 
Met deze kwaliteitsborging in de vorm van het zetten van de handtekening op de eerste pagina en bijlage 
1 van deze rapportage, verklaart de projectleider dat alle medewerkers de kritische functies 
‘veldwerkzaamheden’ en ‘monstername’ onafhankelijk van de opdrachtgever hebben uitgevoerd conform 
de eisen van de BRL SIKB 2000 (Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek).  
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. heeft geen financiële en/of juridische belangen bij de onderzoekslocatie 
van dit project. 
 



Milieukundig (asbest)waterbodemonderzoek aan de Cruquiusbrug te Cruquius 
Projectcode: 20181291   5 

  

Leeswijzer 
 
De rapportage is verder opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: 
 
Hoofdstuk 2 Vooronderzoek 

In deze fase zijn, voor zover mogelijk en voor zover relevant, gegevens verzameld over 
de desbetreffende trajecten en mogelijke aandachtspunten voor het onderzoek. 
 

Hoofdstuk 3 Hypothese 
 

Hoofdstuk 4 Veldonderzoek 
In dit hoofdstuk staat wanneer en hoe het veldwerk heeft plaatsgevonden. Tevens 
worden de waarnemingen tijdens het veldwerk beschreven. 
 

Hoofdstuk 5 Laboratoriumonderzoek en toetsing 
Aan de hand van de waarnemingen tijdens het veldwerk wordt bepaald welke monsters, 
en op welke stoffen, deze monsters geanalyseerd worden. De analyseresultaten van de 
geselecteerde monsters worden getoetst aan de vigerende normen. 
 

Hoofdstuk 6 Evaluatie onderzoeksresultaten 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten nader toegelicht. 
 

Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen  
De rapportage wordt afgerond met een formulering van conclusies en aanbevelingen. 
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2. VOORONDERZOEK 

 
2.1 HUIDIGE SITUATIE 

 
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5717, in de navolgende paragrafen zijn de resultaten 
weergegeven.  
 
Tabel 2.1: Basisgegevens 

Algemeen  

Opdrachtgever: Witteveen + Bos 

Onderzoekslocatie: Ter hoogte van de Cruquiusbrug te Cruquius 

Oppervlakte onderzoekslocatie: Ca. 5.000 m2 

Kadastrale aanduiding: Gemeente: Haarlemmermeer, sectie AC, nummer 2035 (gedeeltelijk) 

RD-coördinaten: X = 103.867 en Y = 483.648 

Soort onderzoek: Verkennend milieukundig (asbest)waterbodemonderzoek 

Watertype: Overig water, niet-lintvormig, normale onderzoeksinspanning 

 
Huidige situatie  
De watergang is gelegen onder de Cruquiusbrug te Cruquius. De watergang is onderdeel van de 
Rijkswaterstaat. Het betreft een gedeelte van de Ringvaart; een 60 km lange ringvaart die rondom de 
Haarlemmermeerpolder loopt. Het betreft een gegraven watergang die rond 1848 werd aangelegd, waarna 
de droogmaking van de Haarlemmermeerpolder gestart is. Over de Cruquiusbrug loopt de N201.  
 
Het te onderzoeken gedeelte betreft circa 65 m aan weerszijde van de Cruquiusbrug (totaal circa 130 m). 
De watergang is circa  40 m breed. Totaal komen beide monstervakken op circa 2.500 m2.  
 
Er zijn in de directe omgeving geen riooloverstorten, lozingspunten van inrichtingen en/of andere potentiële 
puntbronnen waargenomen.  
 
Informatie Hoogheemraadschap van Rijnland  
 
Tabel 2.2: Codering en gegevens watergangen 

Traject Watergang Locatie  Lengte (m)  Hoogheemraadschap 

MV01 462-058-00874 Cruquiusbrug 130 m  Van Rijnland 
Mv02 462-058-00874 Cruquiusbrug 130 m  Van Rijnland 

 
2.2 HISTORISCH ONDERZOEK 

 
Informatie opdrachtgever  
 

De opdrachtgever, Witteveen + Bos, heeft de volgende informatie aangeleverd;  
 

Op 3 maart 2011 is een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Cruquiusbrug 
(Grontmij Nederland B.V., kenmerk GM-0002278, 3 maart 2011). Uit het waterbodemonderzoek blijkt dat 
de sliblaag ter plaatse van de Cruquiusbrug is beoordeeld als ‘niet toepasbaar’ en ‘klasse industrie’ voor 
toepassing op landbodem en als ‘klasse B’ voor toepassing onder water. De klasse bepalende parameters 
zijn PCB’s en minerale olie. De vaste bodem ter plaatse van de Cruquiusbrug is beoordeeld als ‘klasse 
Achtergrondwaarde’. 
 
In het in 2011 uitgevoerde verkennend waterbodemonderzoek is de waterbodem niet geanalyseerd op 
asbest. Om stagnatie in de uitvoeringsfase te voorkomen van het huidige onderzoek, wordt de 
onderzoeksinspanning van het onderhavige verkennend (asbest)waterbodemonderzoek hierop uitgebreid. 
 

Door de provincie Noord-Holland is een inventarisatie naar chroom-6 van (beweegbare) bruggen en sluiten 
in de provincie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat in de verf op de hameistijlen van de Cruquiusbrug Cr-6 is 
aangetoond. Bij het aanbrengen van de verf dan wel bij uitgevoerde (onderhouds-)werkzaamheden kan de 
waterbodem hierdoor met Cr-6 verontreinigd zijn geraakt. Het verkennend (asbest)waterbodemonderzoek 
conform de NEN 5720 dient daarom aangevuld te worden met Chroom 6 analyses.  
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Informatie historische kaarten  
Ten behoeve van het historisch onderzoek zijn de onderstaande historische kaarten geraadpleegd, daarbij 
is onder andere aandacht besteed aan de bestemming, (eventuele) aanwezigheid van (gedempte) 
watergangen, opstallen en toegangswegen. 
 
Tabel 2.3: Historische kaarten (topotijdreis.nl) 

Jaartal Gebruik Bijzonderheden 

1900 Watergang De watergang wordt weergegeven. Direct omgeving betreft weiland.  

1951 Watergang De Cruquiusbrug wordt weergegeven. Directe omgeving betreft weiland en woningen.  

2018 Watergang  Idem, meest recente kaart. 

 

Informatie gemeente Haarlemmermeer  
Uit de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Haarlemmermeer (Bodemkwaliteitskaart, d.d. juni 2016, 
kenmerk 14364) blijkt dat de directe omgeving van de watergang valt in de zone ‘Wonen’. De Cruquiusbrug 
zelf staat ingedeeld als zone ‘Industrie’.  
 
Gezien de ligging van de te onderzoeken watergang binnen 
gemeente Haarlemmermeer, dient de watergang ook op 
PFAS (PFOA/PFOS) geanalyseerd te worden. 
 
Bodemloket  

Uit informatie van de website van Bodemloket blijkt dat van 

zowel de onderzoekslocatie zelf als de directe omgeving geen 

gegevens bekend zijn.  
 
Archief VanderHelm Milieubeheer B.V.  
In het archief van VanderHelm Milieubeheer B.V. zijn van de 
onderzoekslocatie en de directe omgeving geen aanvullende 
relevante gegevens bekend. 
 
Niet Gesprongen Explosieven (NGE)  
Op de signaleringskaart van Saricon voor de aanwezigheid van NGE blijkt dat de onderzoekslocatie zich 
bevindt in een zone waar een ‘probleem inventarisatie’ heeft plaatsgevonden. Echter, op het 
bestemmingsplan van de gemeente Amsterdam (Cruquius deelgebied 2, kenmerk 
NL.IMRO.0363.M1402BPSTD-OW01) blijkt dat er in 2013 een quickscan is uitgevoerd door 
Ingenieursbureau Amsterdam. Het explosievenonderzoek geeft aan dat er op enige afstand 
vliegtuigbommen zijn gevallen, maar op geruime afstand van de huidige onderzoekslocatie. Geconcludeerd 
kan worden dat er geen historisch feitenmateriaal is aangetroffen dat wijst op mogelijke aanwezigheid van 
NGE's in de landbodem binnen de contouren of in de onmiddellijke omgeving van het plangebied. Het 
aspect niet gesprongen explosieven vormt dan ook geen belemmering voor de voorgenomen 
werkzaamheden. 
 
Archeologie 
Uit de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW3) van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed van 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt dat de onderzoekslocatie zich bevindt in een 
zone met een lage trefkans op het aantreffen van archeologische vondsten. 
 
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2008, Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW3), Amersfoort 
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3. HYPOTHESE 

 
Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende hypothese opgesteld: 
 
- ter plaatse van de te onderzoeken watergangen vormt de kwaliteit van de baggerspecie een 

aandachtspunt vanwege de eerder aangetroffen verontreinigingen met de parameters PCB’s en 
minerale olie; 
 

- vanwege mogelijke verontreinigingen met Cr-6 is de onderzoekslocatie verdacht op het voorkomen 
van Chroom-6; 
 

- vanwege de ligging van de watergangen in de gemeente Haarlemmermeer dienen de watergangen 
onderzocht te worden op PFAS (PFOA/PFOS); 
 

- de onderzoekslocatie is niet verdacht op het voorkomen van asbest, echter om aanwezigheid uit te 
sluiten dient de sliblaag indicatief onderzocht te worden.  

 
Op basis van bovenstaande hypothese is besloten het verkennend milieukundig 
(asbest)waterbodemonderzoek te verrichten conform strategie ONLN (strategie voor overig water, niet-
lintvormig, normale onderzoeksinspanning). De waterbodemmonsters zijn geanalyseerd op het 
Rijkswaterstaatpakket C2 en aanvullend onderzocht op Chroom 6, PFAS en indicatief op asbest. De vaste 
bodem is geanalyseerd op het Rijkswaterstaatpakket C2.  
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4. VELDONDERZOEK 

 

4.1 AANPAK EN UITVOERING 

 
Het veldwerk (verrichten van de slibsteekmonsters) is uitgevoerd op 22 november 2018 door de heer J. 
Berk van VanderHelm Milieubeheer B.V. Het veldwerk (verrichten van kwantitatief asbestonderzoek) is 
uitgevoerd op 4 februari 2019 door de heer J. Berk van VanderHelm Milieubeheer B.V. De uitgevoerde 
werkzaamheden zijn weergegeven in tabel 4.1. De locaties van de verrichte steekmonsters zijn handmatig 
ingemeten en weergegeven op de situatieschets in bijlage 6.  
 
Tabel 4.1: Verrichte veldwerkzaamheden 

Deellocatie en lengte Verrichte werkzaamheden Steeknummer Protocol en strategie 

Watergang MV01(ten westen v.d. brug) 6 steekmonsters S01 t/m S06 NEN 5720 ONLN 

Watergang MV02 (ten oosten v.d. brug) 6 steekmonsters S07 t/m S12 NEN 5720 ONLN 

 

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is gebruik gemaakt van een zuigerboor waarmee vanaf een 
boot de monstername heeft plaatsgevonden.  
 
4.2 BESPREKING VAN WAARNEMINGEN TIJDENS HET VELDWERK 

In geen van de boringen zijn zintuiglijk bodemvreemde bijmengingen en/of asbest verdachte materialen 
aangetroffen. 
 
Bij slibsteeknummer S-08 is geen slib aangetroffen.   
 
Per slibsteekmonster is bepaald wat de dikte is van de sliblaag. Hiernaast is vastgesteld wat de 
samenstelling is van de onderliggende, vaste bodem. Een gedetailleerde weergave van de resultaten 
hiervan is opgenomen in bijlage 1A. In tabel 4.2 wordt een beknopte samenvatting gegeven van de slibdikte 
en vaste bodem van de watergang. 
 
Tabel 4.2: Slibdikte en vaste bodem van de watergangen 

Traject Oppervlakte 
(m2) 

Gemiddelde  
breedte (m1) 

Gemiddelde  
slibdikte (cm1) 

Vaste bodem Bijzonderheden 

MV01 (west) 2.500  37 45 Zand - 

MV02 (oost) 2.500  37 33 Zand - 

 
In bijlage 1A worden de boorprofielen met slibdiktes, samenstelling van de legger en eventuele 
bodemvreemde bijmengingen weergegeven. 
 
4.3 KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK 

In de analyseresultaten van het verkennend (asbest)waterbodemonderzoek is ter plaatse van 
monstervak MV02 asbest aangetroffen (zie tabel 5.3). In overleg met Witteveen + Bos is vervolgens 
kwantitatief asbestonderzoek uitgevoerd conform de NTA 5727. Hierbij zijn 2 mengmonsters 
samengesteld per monstervak, waarvan één van het slib en één van de vaste bodem. In totaal zijn er 
4 mengmonsters samengesteld van elk circa 25 kilo.  
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5. LABORATORIUMONDERZOEK EN TOETSING 

 

5.1 TOETSINGSCRITERIA 

Ter toetsing zijn monsters voor analyse geselecteerd en bij Synlab Analytics & Services B.V. aangeleverd. 
Het originele analyserapport van het laboratorium is te vinden in bijlage 3. In bijlage 2 worden de 
verschillende verontreinigingsparameters beschreven. 
 
Waterbodem  
Toetsing van baggerspecie gebeurd op basis van het Besluit Bodemkwaliteit. In de normstelling is gekozen 
voor een ‘altijd’grens en een ‘nooit’grens: 
- de ‘altijd’grens bestaat uit de Achtergrondwaarden. Deze zijn vastgesteld op basis van de gehalten aan 

stoffen zoals die voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland, die niet zijn 
belast door lokale verontreinigingsbronnen. Partijen baggerspecie die voldoen aan de 
Achtergrondwaarden zijn altijd vrij toepasbaar voor wat betreft de chemische kwaliteit; 

- de ‘nooit’grens bestaat uit de Interventiewaarde. Baggerspecie met concentraties boven de 'nooit'grens 
mag nooit worden toegepast. 

 
Tussen de ‘altijd’grens en de ‘nooit’grens liggen de Maximale Waarden. Deze waarden geven de 
bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de bodem blijvend geschikt te houden voor de functie die 
de bodem heeft. Hiervoor zijn landelijk Generieke Maximale Waarden vastgesteld. Lokaal kunnen 
(water)bodembeheerders gebiedsspecifieke Lokale Maximale Waarden kiezen tussen de ‘altijd’grens en 
de ‘nooit’grens. In onderhavige rapportage is alleen uitgegaan van het generieke kader. 
 
Voor baggerspecie vinden in onderhavige rapportage 3 verschillende toetsingen plaats: 
1. toepassing van baggerspecie in oppervlaktewater: hierbij wordt getoetst aan de achtergrondwaarde 

(grens tussen klasse AW en klasse A), aan de maximale waarde A (klasse A / klasse B) en de maximale 
waarde B (klasse B / Interventiewaarde voor waterbodems); 

2. toepassing van baggerspecie op of in de (land)bodem: de kwaliteit van toe te passen baggerspecie 
moet voldoen aan respectievelijk de Achtergrondwaarde (grens tussen klasse AW en klasse Wonen), 
de Maximale Waarden Wonen (klasse Wonen / klasse Industrie) of aan de Maximale Waarden Industrie 
(klasse Industrie / klasse NT). Indien de Maximale Waarden Industrie worden overschreden, maar de 
Interventiewaarde niet, dan is de baggerspecie Niet toepasbaar. Hiernaast is de bodemfunctieklasse 
van belang waar de baggerspecie toegepast word; 

3. verspreiden over aangrenzende percelen: hierbij is rekening gehouden met de landbouwfunctie die 
deze percelen vaak hebben. De bovengrens voor de kwaliteit van baggerspecie die mag worden 
verspreid, is gebaseerd op de zogenaamde msPAF-toets (meer stoffen Potentieel Aangetaste Fractie 
van lagere organismen). Daarnaast mag de baggerspecie de interventiewaarde voor droge bodems 
niet overschrijden. 

 
De toetsingen zijn uitgevoerd met de meest recente versie van BoToVa.  
 
PFAS (PFOS/PFOA) 
PFOS (Perfluoroctaansulfonaat) en PFOA (Perfluoroctaanzuur) behoren tot de stofgroep PFAS (Poly- en 
PerFluor Alkyl Stoffen). Het zijn persistente verbindingen die nauwelijks afbreken in de natuur. 
 
Voor PFOS en PFOA zijn geen landelijke streef- of interventiewaardes opgesteld, wel is door de Provincie 
Noord-Holland een beoordelingskader opgesteld welke worden beschreven in het “Besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 11 juli 2017 met kenmerk 9666922/968949 tot vaststelling 
van de Beleidsregels PFOS en PFOA Noord-Holland”. 
 
Niet verontreinigd:   concentraties PFOS of PFOA in grond lager dan 0,1 μg/kg en/of in 

grondwater lager dan 0,01 μg/l. 
Licht tot matig verontreinigd:  concentraties PFOS in grond tussen 0,1 μg/kg en 8 μg/kg en tussen 0,01 

μg/l en 4,7 μg/l in grondwater. 
Bij concentraties PFOA in grond tussen 0,1μg/kg en 674 μg/kg en tussen 
0,01 μg/l en 0,39 μg/l in grondwater; 
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Ernstig verontreinigd:   concentraties PFOS in grond hoger dan 8 μg/kg of 4,7 μg/l in grondwater. 
Bij concentraties van PFOA in grond hoger dan 674 μg/kg of 0,39 μg/l in 
grondwater. 
 

Op gemeten gehalten van PFOS of PFOA is de bodemtypecorrectie voor organische stof van toepassing, 
tenzij deze toepassing leidt tot een gehalte lager dan 0,1 μg/kg. 
 
In de Regeling bodemkwaliteit zijn voor het toepassen en verspreiden van grond of baggerspecie met 
verhoogde concentraties PFOS of PFOA geen normen opgenomen. De gemeente Haarlemmermeer heeft  
hiervoor eigen normen opgesteld welke worden beschreven in het “Besluit van de gemeente 
Haarlemmermeer van 27 februari 2019 met kenmerk 2018.0014073, tot vaststelling van een Beleidsregel 
voor het toepassen van PFOS- en PFOA-houdende grond en baggerspecie op de landbodem in de 
gemeente Haarlemmermeer”. 
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5.2 GETOETSTE ANALYSERESULTATEN 

 
Tabel 5.1: Overzicht analyseresultaten van de geanalyseerde baggerspeciemengmonsters 

Traject Analyse- 
monsters 

Toepassen 
in opper-

vlaktewater 

Toepassen op/in 
landbodem 

Verspreiden op 
aangrenzende 

percelen 

Interventie- 
waarde  

overschrijding 

Bepalende parameter(s)  
toepassen op/in 
landbodem 

MV01 (ten westen van de brug) 

MV01 
Bagger-
specie  

S01 t/m 
S06 

Nooit 
toepasbaar 

Niet toepasbaar 
> interventie- 

waarde 

Nooit 
verspreidbaar 

Ja Som PCB en minerale olie 
C10-C40 

MV01 
Vaste 
bodem 

S01 t/m 
S06 

Klasse A Klasse industrie  Verspreidbaar Nee - 

MV02 (ten oosten van de brug) 

MV02 
Bagger-
specie 

S07 t/m 
S12 

Klasse B Klasse industrie  Verspreidbaar  Nee - 

MV02 
vaste 
bodem 

S07 t/m 
S12 

Klasse B Niet toepasbaar 
> industrie 

Niet 
verspreidbaar  

Nee Minerale olie C10-C40 

 
Tabel 5.2: Overzicht analyseresultaten van de geanalyseerde slibmonsters en vaste bodem op PFAS 

Monster Analysepakket PFOS, totaal (µg/kg d.s.) PFOA, totaal (µg/kg d.s.) 

MV01 Baggerspecie  PFOS + PFOA + branched PFOS <1 <1 

 

MV02 Baggerspecie PFOS + PFOA + branched PFOS <1 <1 

 
Tabel 5.3: Overzicht van de kwalitatieve asbestanalyses 

Monster Analysepakket Asbest aangetroffen  

MV01 Baggerspecie  Indicatief kwalitatieve asbestanalyse  Niet gedetecteerd 

 

MV02 Baggerspecie Indicatief kwalitatieve asbestanalyse Positief  

 
Tabel 5.4: Overzicht van de kwantitatief op asbest geanalyseerde mengmonsters  

Locatie  Gewogen 
concentratie 

(fractie > 20 mm (A)) 
mg/kg d.s. 

Gewogen 
concentratie 

(fractie < 20 mm (B)) 
mg/kg d.s. 

Bepalingsgrens 
mg/kg d.s.* 

Totale gewogen 
concentratie 

(A + B) 
mg/kg d.s. 

MV01 Baggerspecie  Niet aangetroffen - 1,6 1,6 

MV01(OG) Vaste bodem Niet aangetroffen - 1,6 1,6 

 

MV02 Baggerspecie  Niet aangetroffen - 1,1 1,1 

MV02(OG) Vaste bodem Niet aangetroffen - 1,3 1,3 

* Indien analytisch geen asbest is aangetoond, is, conform de NEN 5707, de bepalingsgrens vermeld. 
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6. EVALUATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 

 
Onderstaand wordt, per traject, een evaluatie weergegeven van de onderzoeksresultaten:  
 
Waterbodem (baggerspecie en vaste bodem) 
 
Watergang MV01 (ten westen van de brug) 
De baggerspecie ter plaatse van watergang MV01 is nooit verspreidbaar op het aangrenzend perceel. Uit 
de toetsing aan het Bbk volgt dat de baggerspecie niet toepasbaar (> interventiewaarde op basis van PCB) 
is op of in de landbodem. De baggerspecie is in oppervlaktewater nooit toepasbaar.  
 
De concentratie van de parameter som PCB  overschrijdt de interventiewaarde. De concentraties van de 
parameters minerale olie, zink en PAK totaal (10 van VROM) voldoen aan de klasse ‘Industrie’. De 
concentraties van de parameters kwik en lood voldoen aan de klasse ‘Wonen’. De concentraties van de 
overig geanalyseerde parameters voldoen aan de achtergrondwaarde. 
 
De vaste bodem ter plaatste van watergang MV01 is verspreidbaar op het aangrenzend perceel. Uit de 
toetsing aan het Bbk volgt dat de vaste bodem toepasbaar is op of in de landbodem als klasse ‘Industrie’. 
De vaste bodem is in oppervlaktewater toepasbaar als klasse ‘A’. 
 
De concentraties van de parameters zink en minerale olie voldoen aan de klasse ‘Industrie’. De 
concentraties van de parameters cadmium, kobalt, kwik, lood en PAK totaal voldoen aan de klasse 
‘Wonen’. De concentraties van de overig geanalyseerde parameters voldoen aan de achtergrondwaarde. 
 
Watergang MV02 (ten oosten van de brug) 
De baggerspecie ter plaatse van watergang MV02 is verspreidbaar op het aangrenzend perceel. Uit de 
toetsing aan het Bbk volgt dat de baggerspecie toepasbaar is op of in de landbodem als klasse ‘Industrie’. 
De baggerspecie is in oppervlaktewater toepasbaar als ‘klasse B’. 
 
De concentraties van de parameters nikkel, zink, PAK totaal (10 van VROM) en minerale olie (C10 – C40) 
voldoen aan de klasse ‘Industrie’. De concentraties van de parameters cadmium, kobalt, koper, kwik, lood 
en som PCB voldoen aan de klasse ‘Wonen’. De concentraties van de overig geanalyseerde parameters 
voldoen aan de achtergrondwaarde. 
 
De vaste bodem ter plaatste van watergang MV02 is niet verspreidbaar op het aangrenzend perceel. Uit 
de toetsing aan het Bbk volgt dat de vaste bodem niet toepasbaar (> industrie) is op of in de landbodem. 
De vaste bodem is in oppervlaktewater toepasbaar als klasse ‘B’. 
 
De concentraties van de parameters koper, kwik, nikkel, zink, minerale olie en PAK (10 van VROM) voldoen 
aan de klasse ‘Industrie’. De concentraties van de parameters cadmium, kobalt, lood en som PCB  voldoen 
aan de klasse ‘Wonen’. De concentraties van de overig geanalyseerde parameters voldoen aan de 
achtergrondwaarde. 
 
PFAS  
In geen van de analyses is PFAS (PFOA/PFOS) aangetroffen (boven de bepalingsgrens van 1 µg/kg 
d.s.).  
 
Kwantitatief asbestonderzoek 
Visueel is er in het opgeboorde materiaal geen asbestverdachte materiaal aangetroffen. In zowel de 
baggerspecie als vaste bodem overschrijdt de totaal gewogen asbestconcentratie de interventiewaarde 
niet.  
 
Chroom 6 
In geen van de geanalyseerde monsters (zowel baggerspecie als vaste bodem) is een verhoogde 
concentratie chroom 6 geconstateerd.  
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7. CONCLUSIES EN OPMERKINGEN 

 
Op de locatie aan de Cruquiusbrug te Cruquius is door VanderHelm Milieubeheer B.V. voor Witteveen + 
Bos, een milieukundig (asbest)waterbodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5720. 
 
Aanleiding en doelstelling 
Aanleiding tot dit onderzoek zijn de voorgenomen werkzaamheden aan de Cruquiusbrug. Doelstelling van 
het onderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de baggerspecie.  
 
Conclusies 
Geconcludeerd wordt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de baggerspecie en vaste bodem in voldoende 
mate is vastgesteld. 
 
Ter onderbouwing van bovenstaand wordt tevens geconcludeerd dat: 
 
Monstervak MV01 
-  de baggerspecie van watergang MV01 is nooit verspreidbaar op het aangrenzend perceel. De 

baggerspecie is niet toepasbaar (> interventiewaarde op basis van PCB) op of in de landbodem 
en tevens in het oppervlaktewater nooit toepasbaar; 

 
-  de vaste bodem van watergang MV01 is verspreidbaar op het aangrenzend perceel. De vaste 

bodem is toepasbaar op of in de landbodem als klasse ‘Industrie’ en is in oppervlaktewater 
toepasbaar als klasse ‘A’. 

 
Monstervak MV012  
- de baggerspecie van watergang MV02 is verspreidbaar op het aangrenzend perceel. De 

baggerspecie is toepasbaar op of in de landbodem als klasse ‘Industrie’ en is in oppervlaktewater 
toepasbaar als klasse ‘B’; 

 
- de vaste bodem van watergang MV02 is niet verspreidbaar op het aangrenzend perceel. De vaste 

bodem is niet toepasbaar (> industrie) op of in de landbodem en is in oppervlaktewater toepasbaar 
als klasse ‘B’. 

 
Voor beide monstervakken geldt dat:  
-  er geen verhoogde concentraties chroom 6 geconstateerd zijn;    
-  in geen van de geanalyseerde monsters de totaal gewogen asbestconcentratie de 

interventiewaarde overschrijdt;  
-  in geen van de geanalyseerde monsters PFAS(PFOA/PFOS) analytisch is aangetoond (boven de 

bepalingsgrens van 1 µg/kg d.s.).  
 
Aanbeveling 
Indien de baggerspecie bij MV01 tijdens werkzaamheden vrijkomt, dient de baggerspecie afgevoerd te 
worden naar een door de overheid erkende verwerkingslocatie. Aangezien de hoeveelheid sterk 
verontreinigd slib, waarin deze werkzaamheden worden uitgevoerd, meer dan 1.000 m3 bedraagt, is sprake 
van een sanering en dienen de werkzaamheden in de verontreinigde waterbodem onder certificaat van de 
BRL SIKB 6000 en/of BRL SIKB 7000 uitgevoerd te worden (Regeling bodemkwaliteit artikel 2.1, lid 1, h 
en k). 
 
Opmerkingen 
Volledigheidshalve moet gemeld worden dat onderhavig milieukundig bodemonderzoek, zoals ieder 
milieukundig onderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd en een momentopname betreft. 
 
Dit rapport mag uitsluitend in haar geheel worden vermenigvuldigd of aan derden verstrekt. 
 
Behandeld door: 
 
Mevrouw C. Rodenburg  
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BIJLAGE 1A: BOORPROFIELEN 
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BIJLAGE 1B: FOTOGRAFISCHE WEERGAVE 

 

  

Foto 1: Cruquiusbrug ten westen 

 
Foto 2: Cruquiusbrug ten oosten  
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BIJLAGE 1C: VERKLARING ONAFHANKELIJKHEID VELDWERKER  
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BIJLAGE 2: PARAMETERS 
 
- Zware metalen: komen van nature in geringe hoeveelheden in de bodem voor, vrijwel altijd als 

verbinding (zoals een oxide). Verhoogde gehaltes aan zware metalen in grond en grondwater 
kunnen worden veroorzaakt door een groot scala aan activiteiten.  

 
-  Aromatische verbindingen (ook wel: aromaten): Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen en 

Naftaleen (BTEXN) vormen een belangrijk component van benzine, terpentine en in mindere mate 
diesel. Afzonderlijk worden deze stoffen gebruikt als oplosmiddel, bijvoorbeeld lijmen en verf. 

 
- PAK (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen): omvatten een groot aantal verbindingen welke 

met name in teer en teerproducten (zoals asfalt) kunnen worden aangetroffen. PAK’s ontstaan bij 
onvolledige verbranding.  

 
- Chloorkoolwaterstoffen: worden veelal toegepast bij chemische wasserijen, maar ook als 

oplosmiddel en als ontvettingsmiddel. Bekende voorbeelden hiervan zijn trichlooretheen (tri) en 
tetrachlooretheen (per). 

 
- OCB's (Organochloor Bestrijdingsmiddelen) omvatten een aantal veel gebruikte 

gewasbeschermingsmiddelen zoals DDT, DDD, DDE en Drin’s, welke persistent (slecht afbreekbaar) 
zijn.  

 
- PCB’s (Polychloorbifenylen): zijn chemisch inert, niet brandbaar en geleiden bijzonder slecht 

elektriciteit. Om deze eigenschappen werden en worden ze gebruikt als bestrijdingsmiddel, koel- en 
isoleervloeistof in transformatoren en condensatoren, als hydraulische olie, koelolie en als 
weekmaker voor lakken en verven. 

 
- Chloorbenzenen worden veelal toegepast als grondstof voor de fabricage van bestrijdingsmiddelen 

of als bestrijdingsmiddel. 
 
- Minerale olie: hieronder wordt niet alleen ruwe olie verstaan, maar ook de meeste producten die 

d.m.v. raffinage worden geproduceerd zoals brandstoffen, smeermiddelen en hydraulische oliën. 
 
- Asbest: is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn 

opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Asbestvezels zijn onder te verdelen in 
spiraalvormig (serpentijn)asbest (waaronder chrysotiel) en recht (amfibool)asbest (amosiet, 
crocidoliet, anthophylliet, tremoliet en actinoliet). Asbestvezels kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het 
blote oog waar te nemen zijn. 
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BIJLAGE 3: RESULTATEN ANALYSES 
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

VanderHelm Milieubeheer
A. Riemens
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : CR, Cruquiusbrug, WB
Uw projectnummer : 20181291
SYNLAB rapportnummer : 12922119, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : HUGFCPPF

Rotterdam, 04-12-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20181291. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

01-slib (155-417)

002 Waterbodem
(AS3000)

02-slib (190-430)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 63.2  53.9        

gewicht artefacten g S 0  0        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.6  6.2        

gloeirest % vd DS  94.3  93.7        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S 2.0  1.8        

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  94  94        

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  5.9  5.6        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
arseen mg/kgds S 5.9  7.3        

barium mg/kgds S 49  76        

cadmium mg/kgds S 0.30  0.56        

chroom mg/kgds S 10  16        

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4  <0.4        

kobalt mg/kgds S 3.8  6.2        

koper mg/kgds S 17  27        

kwik mg/kgds S 0.19  0.36        

lood mg/kgds S 35  100        

molybdeen mg/kgds S <1.5  <1.5        

nikkel mg/kgds S 9.7  14        

zink mg/kgds S 100  170        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.04  0.04        

fenantreen mg/kgds S 0.69  0.94        

antraceen mg/kgds S 0.24  0.28        

fluoranteen mg/kgds S 2.6  2.8        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 1.6  1.3        

chryseen mg/kgds S 1.3  1.4        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.91  0.74        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 1.5  1.2        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.94  0.81        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 1.0  0.85        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 10.82 1) 10.36 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBENZENEN
pentachloorbenzeen µg/kgds S <1  <1        

hexachloorbenzeen µg/kgds S <1  <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

01-slib (155-417)

002 Waterbodem
(AS3000)

02-slib (190-430)

Analyse Eenheid Q 001 002    

CHLOORFENOLEN
pentachloorfenol mg/kgds S <0.003  <0.003        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S 14 2) 3) <1        

PCB 52 µg/kgds S 170  2.9 3)       

PCB 101 µg/kgds S 410  3.1        

PCB 118 µg/kgds S 340  2.1 3)       

PCB 138 µg/kgds S 310  2.2        

PCB 153 µg/kgds S 340  3.6        

PCB 180 µg/kgds S 88  2.5        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 1672 1) 17.1 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1  <1        

p,p-DDT µg/kgds S <1  <1        

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

o,p-DDD µg/kgds S <1  <1        

p,p-DDD µg/kgds S 2.3  <1        

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 3 1) 1.4 1)       

o,p-DDE µg/kgds S <1  <1        

p,p-DDE µg/kgds S 4.1  <1        

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 4.8 1) 1.4 1)       

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds S 9.2 1) 4.2 1)       

aldrin µg/kgds S <1  <1        

dieldrin µg/kgds S <1  <1        

endrin µg/kgds S <1  <1        

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds  2.1 1) 2.1 1)       

isodrin µg/kgds S <1  <1        

telodrin µg/kgds S <1  <1        

alpha-HCH µg/kgds S <1  <1        

beta-HCH µg/kgds S <1  <1        

gamma-HCH µg/kgds S <1  <1        

delta-HCH µg/kgds S <1  <1        

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds S 2.8 1) 2.8 1)       

heptachloor µg/kgds S <1  <1        

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1        

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1        

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

alpha-endosulfan µg/kgds S <1  <1        

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1  <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

01-slib (155-417)

002 Waterbodem
(AS3000)

02-slib (190-430)

Analyse Eenheid Q 001 002    

endosulfansulfaat µg/kgds S <1  <1        

trans-chloordaan µg/kgds S <1  <1        

cis-chloordaan µg/kgds S <1  <1        

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  21.1 1) 16.1 1)       

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds  19.7 1) 14.7 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12-C22 mg/kgds  120  61        

fractie C22-C30 mg/kgds  190  120        

fractie C30-C40 mg/kgds  160 4) 85 4)       

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 480  270        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31
3 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
4 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40, deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Waterbodem (AS3000) Waterbodem: Eigen methode (analyse gelijkwaardig aan ISO-11465 
en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 ). AS3000-waterbodem: conform
 AS3210-1 en conform NEN-EN 15934

gewicht artefacten Waterbodem (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Waterbodem (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-2 en gelijkwaardig aan NEN 5754
gloeirest Waterbodem (AS3000) Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879
min. delen <2um Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-3
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Waterbodem (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Waterbodem (AS3000) Idem
arseen Waterbodem (AS3000) Conform AS3250-1 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

barium Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

cadmium Waterbodem (AS3000) Idem
chroom Waterbodem (AS3000) Conform AS3250-1 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

Chroom (VI) Waterbodem (AS3000) Eigen methode
kobalt Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

koper Waterbodem (AS3000) Idem
kwik Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

molybdeen Waterbodem (AS3000) Idem
nikkel Waterbodem (AS3000) Idem
zink Waterbodem (AS3000) Idem
naftaleen Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-5
fenantreen Waterbodem (AS3000) Idem
antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
chryseen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Waterbodem (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

pentachloorbenzeen Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
hexachloorbenzeen Waterbodem (AS3000) Idem
pentachloorfenol Waterbodem (AS3000) Conform AS3260-1
PCB 28 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-7
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PCB 52 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 101 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 118 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 138 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 153 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 180 Waterbodem (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
o,p-DDT Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
p,p-DDT Waterbodem (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
o,p-DDD Waterbodem (AS3000) Idem
p,p-DDD Waterbodem (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
o,p-DDE Waterbodem (AS3000) Idem
p,p-DDE Waterbodem (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
aldrin Waterbodem (AS3000) Idem
dieldrin Waterbodem (AS3000) Idem
endrin Waterbodem (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

isodrin Waterbodem (AS3000) Idem
telodrin Waterbodem (AS3000) Idem
alpha-HCH Waterbodem (AS3000) Idem
beta-HCH Waterbodem (AS3000) Idem
gamma-HCH Waterbodem (AS3000) Idem
delta-HCH Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-2
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2
heptachloor Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
cis-heptachloorepoxide Waterbodem (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Waterbodem (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Waterbodem (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Waterbodem (AS3000) Idem
endosulfansulfaat Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-2
trans-chloordaan Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
cis-chloordaan Waterbodem (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem

Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Waterbodem (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-6, conform NEN-EN-ISO 16703
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 X1235642 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
001 X1235647 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
001 X1235636 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
001 X1235635 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
001 X1235639 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
001 X1235645 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
002 X1235665 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
002 X1235666 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
002 X1235653 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
002 X1235650 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
002 X1235652 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

01-slib(155-417)
001
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

02-slib(190-430)
002
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

VanderHelm Milieubeheer
A. Riemens
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : CR, Cruquiusbrug, bodem
Uw projectnummer : 20181291
SYNLAB rapportnummer : 12922031, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : A1GELBVN

Rotterdam, 04-12-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20181291. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

01-bodem (201-427)

002 Waterbodem
(AS3000)

02-bodem (230-440)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 52.8  48.5        

gewicht artefacten g S 0  0        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 9.1  11.2        

gloeirest % vd DS  90.9  88.8        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S <1  <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
arseen mg/kgds S 8.0  13        

barium mg/kgds S 63  110        

cadmium mg/kgds S 0.51  0.93        

chroom mg/kgds S 15  19        

kobalt mg/kgds S 4.7  6.4        

koper mg/kgds S 19  35        

kwik mg/kgds S 0.38  0.64        

lood mg/kgds S 49  110        

molybdeen mg/kgds S <1.5  <1.5        

nikkel mg/kgds S 12  16        

zink mg/kgds S 140  260        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.03  0.05        

fenantreen mg/kgds S 0.15  0.60        

antraceen mg/kgds S 0.09  0.23        

fluoranteen mg/kgds S 1.3  3.6        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.78  1.5        

chryseen mg/kgds S 0.74  1.6        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.37  0.82        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.66  1.3        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.40  0.87        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.45  0.90        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 4.961 1) 11.47 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBENZENEN
pentachloorbenzeen µg/kgds S <1  <1        

hexachloorbenzeen µg/kgds S <1  <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORFENOLEN
pentachloorfenol mg/kgds S <0.003  <0.003        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

01-bodem (201-427)

002 Waterbodem
(AS3000)

02-bodem (230-440)

Analyse Eenheid Q 001 002    

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S 1.9 2) 2.5 2) 3)       

PCB 52 µg/kgds S <1  2.6        

PCB 101 µg/kgds S 2.3  5.5        

PCB 118 µg/kgds S 1.8  3.2        

PCB 138 µg/kgds S <1  6.5        

PCB 153 µg/kgds S <1  5.6 3)       

PCB 180 µg/kgds S 1.2  3.9        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 9.3 1) 29.8 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1  <1        

p,p-DDT µg/kgds S <1  <1        

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

o,p-DDD µg/kgds S <1  <1        

p,p-DDD µg/kgds S 3.5  <1        

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 4.2 1) 1.4 1)       

o,p-DDE µg/kgds S <1  <1        

p,p-DDE µg/kgds S <1  <1        

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds S 7 1) 4.2 1)       

aldrin µg/kgds S <1  <1        

dieldrin µg/kgds S <1  <1        

endrin µg/kgds S <1  <1        

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds  2.1 1) 2.1 1)       

isodrin µg/kgds S <1  <1        

telodrin µg/kgds S <1  <1        

alpha-HCH µg/kgds S <1  <1        

beta-HCH µg/kgds S <1  <1        

gamma-HCH µg/kgds S <1  <1        

delta-HCH µg/kgds S <1  <1        

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds S 2.8 1) 2.8 1)       

heptachloor µg/kgds S <1  <1        

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1        

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1        

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

alpha-endosulfan µg/kgds S <1  <1        

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1  <1        

endosulfansulfaat µg/kgds S <1  <1        

trans-chloordaan µg/kgds S <1  <1        

cis-chloordaan µg/kgds S <1  <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

01-bodem (201-427)

002 Waterbodem
(AS3000)

02-bodem (230-440)

Analyse Eenheid Q 001 002    

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  18.9 1) 16.1 1)       

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds  17.5 1) 14.7 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  6        

fractie C12-C22 mg/kgds  54  160        

fractie C22-C30 mg/kgds  87  310        

fractie C30-C40 mg/kgds  65  220 4)       

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 210  690        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31
3 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
4 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40, deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Waterbodem (AS3000) Waterbodem: Eigen methode (analyse gelijkwaardig aan ISO-11465 
en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 ). AS3000-waterbodem: conform
 AS3210-1 en conform NEN-EN 15934

gewicht artefacten Waterbodem (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Waterbodem (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-2 en gelijkwaardig aan NEN 5754
gloeirest Waterbodem (AS3000) Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879
min. delen <2um Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-3
arseen Waterbodem (AS3000) Conform AS3250-1 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

barium Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

cadmium Waterbodem (AS3000) Idem
chroom Waterbodem (AS3000) Conform AS3250-1 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

kobalt Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

koper Waterbodem (AS3000) Idem
kwik Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

molybdeen Waterbodem (AS3000) Idem
nikkel Waterbodem (AS3000) Idem
zink Waterbodem (AS3000) Idem
naftaleen Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-5
fenantreen Waterbodem (AS3000) Idem
antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
chryseen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Waterbodem (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

pentachloorbenzeen Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
hexachloorbenzeen Waterbodem (AS3000) Idem
pentachloorfenol Waterbodem (AS3000) Conform AS3260-1
PCB 28 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-7
PCB 52 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 101 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 118 Waterbodem (AS3000) Idem
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PCB 138 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 153 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 180 Waterbodem (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
o,p-DDT Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
p,p-DDT Waterbodem (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
o,p-DDD Waterbodem (AS3000) Idem
p,p-DDD Waterbodem (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
o,p-DDE Waterbodem (AS3000) Idem
p,p-DDE Waterbodem (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
aldrin Waterbodem (AS3000) Idem
dieldrin Waterbodem (AS3000) Idem
endrin Waterbodem (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

isodrin Waterbodem (AS3000) Idem
telodrin Waterbodem (AS3000) Idem
alpha-HCH Waterbodem (AS3000) Idem
beta-HCH Waterbodem (AS3000) Idem
gamma-HCH Waterbodem (AS3000) Idem
delta-HCH Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-2
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2
heptachloor Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
cis-heptachloorepoxide Waterbodem (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Waterbodem (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Waterbodem (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Waterbodem (AS3000) Idem
endosulfansulfaat Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-2
trans-chloordaan Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
cis-chloordaan Waterbodem (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem

Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Waterbodem (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-6, conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7478274 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7478268 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
001 Y7478042 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
001 Y7478024 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
001 Y7478036 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
001 Y7478276 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
002 Y7478033 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
002 Y7478029 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
002 Y7478030 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
002 Y7477933 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
002 Y7477940 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
002 Y7478040 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

01-bodem(201-427)
001
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

02-bodem(230-440)
002
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

VanderHelm Milieubeheer
A. Riemens
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : CR, Cruquiusbrug, asbest
Uw projectnummer : 20181291
SYNLAB rapportnummer : 12922115, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : UGU12HAB

Rotterdam, 30-11-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20181291. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 3 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht 01 - asbest (155-417)
002 Asbestverdacht 02-asbest (190-430)

Analyse Eenheid Q 001 002    

hechtgebondenheid -  niet van 
toepassing

 niet 
hechtgebonden

       

totaal aangeleverd monster kg  2.41  2.21        

in behandeling genomen
gewicht

kg  0.50  0.50        

chrysotiel -  niet gedetecteerd  positief        

amosiet -  niet gedetecteerd  niet gedetecteerd        

crocidoliet -  niet gedetecteerd  niet gedetecteerd        

anthophylliet -  niet gedetecteerd  niet gedetecteerd        

tremoliet -  niet gedetecteerd  niet gedetecteerd        

actinoliet -  niet gedetecteerd  niet gedetecteerd        
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

hechtgebondenheid Asbestverdacht Eigen methode
chrysotiel Asbestverdacht Idem
amosiet Asbestverdacht Idem
crocidoliet Asbestverdacht Idem
anthophylliet Asbestverdacht Idem
tremoliet Asbestverdacht Idem
actinoliet Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 X1235644 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
001 X1235637 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
001 X1235638 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
001 X1235643 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
001 X1235646 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
001 X1235634 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
002 X1235670 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
002 X1235669 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
002 X1235651 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
002 X1235649 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
002 X1235661 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
002 X1235648 22-11-2018 22-11-2018 ALC201  
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Geachte heer/mevrouw,

Hoogachtend, 

De heer R. M. Beukema 
Divisie Directeur 

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: 20181291

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de manager laboratorium of diens 

vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@kiwa-inte.com  o.v.v. 

onze referentie en versie.  

 
 

      BANK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: NL36 RABO 0153273763 - BIC: RABONL2U - BTW: NL813868634B01 - KVK: 24370016

Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de 

verkregen resultaten. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

Bij monsterneming door "Opdrachtgever" kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, 

representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. 

De door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld, geaccrediteerd onder L140 door de 

raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de raad voor accreditatie http://www.rva.nl . 

Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen. 

Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Alleen vermenigvuldigen van het gehele rapport is toegestaan. 
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :
Zeefmethode :
Datum monstername :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :
Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 25,37 kg

- - - Massa monster (droog) : 10,78 kg

- - - Droge stofgehalte : 42,5 %

- - -
- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)
(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,8

- - - - n.a. - 0,8
- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,6

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 1

Totaal Amfiboolasbest 2

Totaal hechtgebonden

Gewogen concentratie*

percentage

3,5 20,0

796630 

100

grens

-

0,1 (10 g)83,8
5,0

heidsinterval

Totaal niet-hechtgebonden

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

Totaal 100 -

-
0,5 - 1

2019.003274.1

< 0,5

> 20

fractie

(mm)

percentage

onderzocht

MV01 slib: 1000000551082

-

-

-

-8 - 20

boven-

2,42 - 4 -

0,9

t.o.v. ds.

zeeffractie

100

100

4 februari 2019

Bovengrens

2,3 100

5,1

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat 

minder dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal 

conform AS3000

2019.003274.1

Resultaten

1 - 2

4 - 8

19 februari 2019

(m/m)

95% betrouwbaar-

6 februari 2019

Natte zeefmethode

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens

conform NEN 5898 AS3000

2,1

(m/m)

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Analyserapport asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat versie 5, datum 28-09-2018

Pagina 2 van 5



Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :
Zeefmethode :
Datum monstername :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :
Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 24,80 kg

- - - Massa monster (droog) : 11,15 kg

- - - Droge stofgehalte : 45,0 %

- - -
- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)
(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -
- - - - n.a. - -
- - - - n.a. - -
- - - - n.a. - -
- - - - n.a. - 0,8
- - - - n.a. - 0,8
- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,6

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

2019.003274.1

Onze referentie

Resultaten

Totaal Serpentijnasbest 1

Totaal Amfiboolasbest 2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden
Gewogen concentratie*

MV01 OG: 1000000551099

2019.003274.1

19 februari 2019

796631 

Natte zeefmethode
4 februari 2019

conform NEN 5898 AS3000

6 februari 2019

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal 100

--

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

-

89,9 0,1 (10 g)
3,4 5,0 -

-
1,5 100 -

20,0

1,2 100 -
0,8 100

4 - 8
8 - 20

percentage

grens
0,2 100

(m/m)
-

zeeffractie onderzocht

boven-

heidsinterval

t.o.v. ds.

95% betrouwbaar-fractie percentage

2 - 4

(mm)

> 20

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

(m/m)

< 0,5

1 - 2
0,5 - 1

3,1

-

-
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :
Zeefmethode :
Datum monstername :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :
Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 24,58 kg

- - - Massa monster (droog) : 15,88 kg

- - - Droge stofgehalte : 64,6 %

- - -
- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)
(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - 0,5
- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,1

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

2,5 5,0

95% betrouwbaar-

heidsinterval

boven-
grens

-

-

-

-

-

-
-

-

19 februari 2019

796632 

zeeffractie onderzocht

conform NEN 5898 AS3000

4 februari 2019

100

2019.003274.1

2019.003274.1

Totaal Serpentijnasbest 1

Totaal Amfiboolasbest 2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden
Gewogen concentratie*

Onze referentie

MV02 slib: 1000000551105

Resultaten

6 februari 2019

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

fractie percentage percentage

8 - 20

t.o.v. ds. (m/m)
(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

0,7 100

93,2 0,1 (10 g)

4 - 8

20,0

2 - 4

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat 

minder dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal 

conform AS3000

1,4

0,9

1,0

100

100

(mm)

> 20

Natte zeefmethode

0,3
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :
Zeefmethode :
Datum monstername :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :
Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 24,34 kg

- - - Massa monster (droog) : 13,45 kg

- - - Droge stofgehalte : 55,3 %

- - -
- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)
(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,7

- - - - n.a. - 0,6
- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,3

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

2 - 4

-1 - 2

0,5 - 1

20,0

< 0,5

-Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

8 - 20

-4 - 8

-

-

100

100

1,1

1,2

t.o.v. ds. (m/m)
(m/m)

> 20 0,3 100

2019.003274.1

MV02 OG: 1000000551112

-
-

2,8 5,0
92,0 0,1 (10 g)

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

zeeffractie onderzocht

Totaal Serpentijnasbest 1

Totaal Amfiboolasbest 2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden
Gewogen concentratie*

19 februari 2019

796633 

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

1,0 100

1,6

4 februari 2019

2019.003274.1Onze referentie

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

conform NEN 5898 AS3000

(mm)

Natte zeefmethode

fractie percentage percentage 95% betrouwbaar-

heidsinterval

-

6 februari 2019

Resultaten

boven-
grens
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

VanderHelm Milieubeheer
A. Riemens
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : CR, Cruquiusbrug, Pfoa
Uw projectnummer : 20181291
SYNLAB rapportnummer : 12921998, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : YQXUH9SF

Rotterdam, 17-12-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20181291. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Projectnummer
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Rapportagedatum
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

01-pfoa (155-418)

002 Waterbodem
(AS3000)

02-pfoa (190-430)

Analyse Eenheid Q 001 002    

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
PFAS   zie bijlage  zie bijlage        
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Projectnummer
Rapportnummer
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFAS Waterbodem (AS3000) Analyse uitbesteed

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 U9015480 22-11-2018 22-11-2018 ALC382  
001 U9015481 22-11-2018 22-11-2018 ALC382  
001 U9015477 23-11-2018 22-11-2018 ALC382  
001 U9015475 22-11-2018 22-11-2018 ALC382  
001 U9015483 22-11-2018 22-11-2018 ALC382  
001 U9015478 22-11-2018 22-11-2018 ALC382  
002 U9015474 22-11-2018 22-11-2018 ALC382  
002 U9015484 22-11-2018 22-11-2018 ALC382  
002 U9015412 22-11-2018 22-11-2018 ALC382  
002 U9015476 22-11-2018 22-11-2018 ALC382  
002 U9015479 22-11-2018 22-11-2018 ALC382  
002 U9015482 22-11-2018 22-11-2018 ALC382  



Blad 5 van 12SYNLAB rapportnummer 12921998 - 1



Blad 6 van 12SYNLAB rapportnummer 12921998 - 1



Blad 7 van 12SYNLAB rapportnummer 12921998 - 1



Blad 8 van 12SYNLAB rapportnummer 12921998 - 1



Blad 9 van 12SYNLAB rapportnummer 12921998 - 1



Blad 10 van 12SYNLAB rapportnummer 12921998 - 1



Blad 11 van 12SYNLAB rapportnummer 12921998 - 1



Blad 12 van 12SYNLAB rapportnummer 12921998 - 1



Milieukundig (asbest)waterbodemonderzoek aan de Cruquiusbrug te Cruquius 
Projectcode: 20181291   Bijlage 
  
   

BIJLAGE 4: TOETSINGSTABEL BAGGERSPECIE (BESLUIT BODEMKWALITEIT EN  
MSPAF) 
  



Milieukundig (asbest)waterbodemonderzoek aan de Cruquiusbrug te Cruquius 
Projectcode: 20181291   Bijlage 
  
   

BAGGERSPECIE  
 
Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-02-2019 - 10:10) 

 
Projectcode 20181291 20181291 

Projectnaam CR, Cruquiusbrug, WB CR, Cruquiusbrug, WB 

Monsteromschrijving 01-slib 02-slib 

Monstersoort Waterbodem (AS3000) Waterbodem (AS3000) 

Monster conclusie Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Klasse industrie 

   
Analyse Eenheid SR  BT  BC  SR  BT  BC 

        

droge stof % 63.2 63.2  53.9 53.9  

gewicht artefacten g 0   0   

aard van de artefacten - Geen   Geen   

organische stof (gloeiverlies) % 5.6 5.6  6.2 6.2  

gloeirest % vd DS94.3  - 93.7  - 
        

KORRELGROOTTEVERDELING 

min. delen <2um % vd DS 2.0 2.0  1.8 1.8  

fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 94  - 94  - 
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 5.9  - 5.6  - 

        

METALEN 

arseen mg/kg 5.9 9.48 <=AW 7.3 11.6 <=AW 
barium+ mg/kg 49 190 -- 76 294 -- 

cadmium mg/kg 0.30 0.443 <=AW 0.56 0.808 WO 

chroom mg/kg 10 18.5 <=AW 16 29.6 <=AW 

Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.519 - <0.4 0.519 - 

kobalt mg/kg 3.8 13.4 <=AW 6.2 21.8 WO 

koper mg/kg 17 31.3 <=AW 27 48.8 WO 
kwik mg/kg 0.19 0.265 WO 0.36 0.5 WO 

lood mg/kg 35 51.6 WO 100 146 WO 

molybdeen mg/kg <1.5 1.05 <=AW <1.5 1.05 <=AW 

nikkel mg/kg 9.7 28.3 <=AW 14 40.8 IN 

zink mg/kg 100 217 IN 170 364 IN 
        

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mg/kg 0.04 0.04 - 0.04 0.04 - 

fenantreen mg/kg 0.69 0.69 - 0.94 0.94 - 
antraceen mg/kg 0.24 0.24 - 0.28 0.28 - 

fluoranteen mg/kg 2.6 2.6 - 2.8 2.8 - 

benzo(a)antraceen mg/kg 1.6 1.6 - 1.3 1.3 - 

chryseen mg/kg 1.3 1.3 - 1.4 1.4 - 

benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.91 0.91 - 0.74 0.74 - 

benzo(a)pyreen mg/kg 1.5 1.5 - 1.2 1.2 - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.94 0.94 - 0.81 0.81 - 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 1.0 1 - 0.85 0.85 - 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 10.82 10.8 IN 10.36 10.4 IN 
        

CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen ug/kg <1 1.25 <=AW <1 1.13 <=AW 

hexachloorbenzeen ug/kg <1 1.25 <=AW <1 1.13 <=AW 
        

CHLOORFENOLEN 

pentachloorfenol ug/kg <3 3.75 <=AW <3 3.39 <=AW 
        

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28 ug/kg 14 25 - <1 1.13 - 

PCB 52 ug/kg 170 304 - 2.9 4.68 - 

PCB 101 ug/kg 410 732 - 3.1 5 - 

PCB 118 ug/kg 340 607 - 2.1 3.39 - 

PCB 138 ug/kg 310 554 - 2.2 3.55 - 
PCB 153 ug/kg 340 607 - 3.6 5.81 - 

PCB 180 ug/kg 88 157 - 2.5 4.03 - 

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 1672 2990 NT>I 17.1 27.6 WO 
        

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

o,p-DDT ug/kg <1 1.25 - <1 1.13 - 

p,p-DDT ug/kg <1 1.25 - <1 1.13 - 



Milieukundig (asbest)waterbodemonderzoek aan de Cruquiusbrug te Cruquius 
Projectcode: 20181291   Bijlage 
  
   

som DDT (0.7 factor) ug/kg 1.4 2.5 <=AW 1.4 2.26 <=AW 

o,p-DDD ug/kg <1 1.25 - <1 1.13 - 

p,p-DDD ug/kg 2.3 4.11 - <1 1.13 - 

som DDD (0.7 factor) ug/kg 3 5.36 <=AW 1.4 2.26 <=AW 

o,p-DDE ug/kg <1 1.25 - <1 1.13 - 
p,p-DDE ug/kg 4.1 7.32 - <1 1.13 - 

som DDE (0.7 factor) ug/kg 4.8 8.57 <=AW 1.4 2.26 <=AW 

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 9.2  - 4.2  - 

aldrin ug/kg <1 1.25 - <1 1.13 - 

dieldrin ug/kg <1 1.25 - <1 1.13 - 

endrin ug/kg <1 1.25 - <1 1.13 - 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 2.1 3.75 <=AW 2.1 3.39 <=AW 

isodrin ug/kg <1 1.25 - <1 1.13 - 

telodrin ug/kg <1 1.25 - <1 1.13 - 

alpha-HCH ug/kg <1 1.25 <=AW <1 1.13 <=AW 

beta-HCH ug/kg <1 1.25 <=AW <1 1.13 <=AW 
gamma-HCH ug/kg <1 1.25 <=AW <1 1.13 <=AW 

delta-HCH ug/kg <1 1.25 -- <1 1.13 -- 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2.8  - 2.8  - 

heptachloor ug/kg <1 1.25 <=AW <1 1.13 <=AW 

cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 1.25 - <1 1.13 - 

trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 1.25 - <1 1.13 - 
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1.4 2.5 <=AW 1.4 2.26 <=AW 

alpha-endosulfan ug/kg <1 1.25 <=AW <1 1.13 <=AW 

hexachloorbutadieen ug/kg <1 1.25 <=AW <1 1.13 <=AW 

endosulfansulfaat ug/kg <1 1.25 -- <1 1.13 -- 

trans-chloordaan ug/kg <1 1.25 - <1 1.13 - 

cis-chloordaan ug/kg <1 1.25 - <1 1.13 - 
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1.4 2.5 <=AW 1.4 2.26 <=AW 

Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) 
waterbodem µg/kgds 21.1  - 16.1  - 

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem ug/kg 19.7 35.2 <=AW 14.7 23.7 <=AW 
        

MINERALE OLIE 

fractie C10-C12 mg/kg <5 6.25 -- <5 5.65 -- 

fractie C12-C22 mg/kg 120 214 -- 61 98.4 -- 

fractie C22-C30 mg/kg 190 339 -- 120 194 -- 
fractie C30-C40 mg/kg 160 286 -- 85 137 -- 

totaal olie C10 - C40 mg/kg 480 857 NT 270 435 IN 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12922119-001 01-slib (155-417) 
12922119-002 02-slib (190-430) 
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Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
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Normenblad 
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

 
Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
arseen mg/kg 20 27 76 76 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
chroom mg/kg 55 62 180 180 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1.5 6.8 40 40 

      
CHLOORBENZENEN 
pentachloorbenzeen ug/kg 2.5 2.5 5000 6700 
hexachloorbenzeen ug/kg 8.5 27 1400 2000 

      
CHLOORFENOLEN 
pentachloorfenol ug/kg 3 1400 5000 12000

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

      
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor) ug/kg 200 200 1000 1700 
som DDD (0.7 factor) ug/kg 20 840 34000 34000
som DDE (0.7 factor) ug/kg 100 130 1300 2300 
aldrin ug/kg    320 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 15 40 140 4000 
alpha-HCH ug/kg 1 1 500 17000
beta-HCH ug/kg 2 2 500 1600 
gamma-HCH ug/kg 3 40 500 1200 
heptachloor ug/kg 0.7 0.7 100 4000 
alpha-endosulfan ug/kg 0.9 0.9 100 4000 
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 2 2 100 4000 
hexachloorbutadieen ug/kg 3    
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 2 2 100 4000 
som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem 

ug/kg 400    

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

      

 
     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.3-Beoordeling kwaliteit van  bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een 
oppervlaktewaterlichaam 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-02-2019 - 10:11) 

 
Projectcode 20181291 20181291 

Projectnaam CR, Cruquiusbrug, WB CR, Cruquiusbrug, WB 

Monsteromschrijving 01-slib 02-slib 

Monstersoort Waterbodem (AS3000) Waterbodem (AS3000) 
Monster conclusie Nooit toepasbaar Klasse B 

   
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

          

droge stof % 63.2 63.2   53.9 53.9   

gewicht artefacten g 0    0    

aard van de artefacten - Geen    Geen    

organische stof (gloeiverlies) % 5.6 5.6   6.2 6.2   

gloeirest % vd DS 94.3  -  93.7  -  
          

KORRELGROOTTEVERDELING 

min. delen <2um % vd DS 2.0 2.0   1.8 1.8   

fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 94  -  94  -  

fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 5.9  -  5.6  -  
          

METALEN 

arseen mg/kg 5.9 9.48 <=AW -0.16 7.3 11.6 <=AW-0.13 

barium+ mg/kg 49 190 --  76 294 --  
cadmium mg/kg 0.30 0.443<=AW -0.01 0.56 0.808 A 0.02 

chroom mg/kg 10 18.5 <=AW -0.11 16 29.6 <=AW-0.08 

Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.519 --  <0.4 0.519 --  

kobalt mg/kg 3.8 13.4 <=AW -0.01 6.2 21.8 A 0.03 

koper mg/kg 17 31.3 <=AW -0.06 27 48.8 A 0.06 

kwik mg/kg 0.19 0.265 A 0.01 0.36 0.5 A 0.04 
lood mg/kg 35 51.6 A 0.00 100 146 B 0.18 

molybdeen mg/kg <1.5 1.05 <=AW 0.00 <1.5 1.05 <=AW0.00 

nikkel mg/kg 9.7 28.3 <=AW -0.04 14 40.8 A 0.03 

zink mg/kg 100 217 A 0.04 170 364 A 0.12 
          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mg/kg 0.04 0.04 -  0.04 0.04 -  

fenantreen mg/kg 0.69 0.69 -  0.94 0.94 -  

antraceen mg/kg 0.24 0.24 -  0.28 0.28 -  
fluoranteen mg/kg 2.6 2.6 -  2.8 2.8 -  

benzo(a)antraceen mg/kg 1.6 1.6 -  1.3 1.3 -  

chryseen mg/kg 1.3 1.3 -  1.4 1.4 -  

benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.91 0.91 -  0.74 0.74 -  

benzo(a)pyreen mg/kg 1.5 1.5 -  1.2 1.2 -  

benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.94 0.94 -  0.81 0.81 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 1.0 1 -  0.85 0.85 -  

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 10.8210.8 B 0.24 10.3610.4 B 0.23 
          

CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen ug/kg <1 1.25 <=AW - <1 1.13 <=AW - 

hexachloorbenzeen ug/kg <1 1.25 <=AW - <1 1.13 <=AW - 
          

CHLOORFENOLEN 

pentachloorfenol ug/kg <3 3.75 <=AW - <3 3.39 <=AW - 
          

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28 ug/kg 14 25 B  <1 1.13 <=AW - 
PCB 52 ug/kg 170 304 B  2.9 4.68 A  

PCB 101 ug/kg 410 732 B  3.1 5 A  

PCB 118 ug/kg 340 607 B  2.1 3.39 <=AW - 

PCB 138 ug/kg 310 554 B  2.2 3.55 <=AW - 

PCB 153 ug/kg 340 607 B  3.6 5.81 A  
PCB 180 ug/kg 88 157 B  2.5 4.03 A  

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 1672 2990 NT 3.03 17.1 27.6 A 0.01 
          

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

o,p-DDT ug/kg <1 1.25 -  <1 1.13 -  

p,p-DDT ug/kg <1 1.25 -  <1 1.13 -  

som DDT (0.7 factor) µg/kgds 1.4  -  1.4  -  

o,p-DDD ug/kg <1 1.25 -  <1 1.13 -  

p,p-DDD ug/kg 2.3 4.11 -  <1 1.13 -  
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som DDD (0.7 factor) µg/kgds 3  -  1.4  -  

o,p-DDE ug/kg <1 1.25 -  <1 1.13 -  

p,p-DDE ug/kg 4.1 7.32 -  <1 1.13 -  

som DDE (0.7 factor) µg/kgds 4.8  -  1.4  -  

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) ug/kg 9.2 16.4 <=AW - 4.2 6.77 <=AW - 
aldrin ug/kg <1 1.25 <=AW - <1 1.13 <=AW - 

dieldrin ug/kg <1 1.25 <=AW - <1 1.13 <=AW - 

endrin ug/kg <1 1.25 <=AW - <1 1.13 <=AW - 

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 2.1 3.75 <=AW - 2.1 3.39 <=AW - 

isodrin ug/kg <1 1.25 <=AW - <1 1.13 <=AW - 

telodrin ug/kg <1 1.25 <=AW - <1 1.13 <=AW - 
alpha-HCH ug/kg <1 1.25 <=AW - <1 1.13 <=AW - 

beta-HCH ug/kg <1 1.25 <=AW - <1 1.13 <=AW - 

gamma-HCH ug/kg <1 1.25 <=AW - <1 1.13 <=AW - 

delta-HCH ug/kg <1 1.25 -  <1 1.13 -  

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) ug/kg 2.8 5 <=AW - 2.8 4.52 <=AW - 
heptachloor ug/kg <1 1.25 <=AW - <1 1.13 <=AW - 

cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 1.25 -  <1 1.13 -  

trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 1.25 -  <1 1.13 -  

som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1.4 2.5 <=AW - 1.4 2.26 <=AW - 

alpha-endosulfan ug/kg <1 1.25 <=AW - <1 1.13 <=AW - 

hexachloorbutadieen ug/kg <1 1.25 <=AW - <1 1.13 <=AW - 
endosulfansulfaat ug/kg <1 1.25 -  <1 1.13 -  

trans-chloordaan ug/kg <1 1.25 -  <1 1.13 -  

cis-chloordaan ug/kg <1 1.25 -  <1 1.13 -  

som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1.4 2.5 <=AW - 1.4 2.26 <=AW - 

Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) 
waterbodem ug/kg 21.1 37.7 <=AW - 16.1 26 <=AW - 

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) 
landbodem µg/kgds 19.7  -  14.7  -  

          

MINERALE OLIE 

fractie C10-C12 mg/kg <5 6.25 --  <5 5.65 --  

fractie C12-C22 mg/kg 120 214 --  61 98.4 --  

fractie C22-C30 mg/kg 190 339 --  120 194 --  

fractie C30-C40 mg/kg 160 286 --  85 137 --  
totaal olie C10 - C40 mg/kg 480 857 A 0.14 270 435 A 0.05 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12922119-001    
som 12 chloorbenzenen (Bbk, 1-1-2008) ug/kg 2.5 ^<=AW
som chloorfenolen ug/kg 3.75 ^<=AW
12922119-002    
som 12 chloorbenzenen (Bbk, 1-1-2008) ug/kg 2.26 ^<=AW
som chloorfenolen ug/kg 3.39 ^<=AW
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12922119-001 01-slib (155-417) 
12922119-002 02-slib (190-430) 
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Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke 

achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis van 
de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor landbodem 
van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
A  Klasse A 
B  Klasse B 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
   
Kleur informatie   
Rood  > klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
  > Klasse A, voldoet aan Klasse B 
Blauw  >= Achtergrondwaarde, voldoet aan Klasse A (op component niveau) 
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Normenblad 
Toetskeuze: T.3: Beoordeling kwaliteit van  bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een oppervlaktewaterlichaam

 
Analyse Eenheid AW A B 

     
METALEN 
arseen mg/kg 20 29 85 
cadmium mg/kg 0.6 4 14 
chroom mg/kg 55 120 380 
kobalt mg/kg 15 25 240 
koper mg/kg 40 96 190 
kwik mg/kg 0.15 1.2 10 
lood mg/kg 50 138 580 
molybdeen mg/kg 1.5 5 200 
nikkel mg/kg 35 50 210 
zink mg/kg 140 563 2000 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.5 9 40 

      
CHLOORBENZENEN 
pentachloorbenzeen ug/kg 2.5 7  
hexachloorbenzeen ug/kg 8.5 44  

      
CHLOORFENOLEN 
pentachloorfenol ug/kg 3 16 5000 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg 1.5 14  
PCB 52 ug/kg 2 15  
PCB 101 ug/kg 1.5 23  
PCB 118 ug/kg 4.5 16  
PCB 138 ug/kg 4 27  
PCB 153 ug/kg 3.5 33  
PCB 180 ug/kg 2.5 18  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 139 1000 

      
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) ug/kg 300 300 4000 
aldrin ug/kg 0.8 1.3  
dieldrin ug/kg 8 8  
endrin ug/kg 3.5 3.5  
telodrin ug/kg 0.5   
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 15 15 4000 
isodrin ug/kg 1   
alpha-HCH ug/kg 1 1.2  
beta-HCH ug/kg 2 6.5  
gamma-HCH ug/kg 3 3  
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) ug/kg 10 10 2000 
heptachloor ug/kg 0.7 4 4000 
alpha-endosulfan ug/kg 0.9 2.1 4000 
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 2 4 4000 
hexachloorbutadieen ug/kg 3 7.5  
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 2  4000 
Som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) waterbodem 

ug/kg 400   

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 1250 5000 

      
 
     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
A = Maximale waarden kwaliteitsklasse A 
B = Maximale waarden kwaliteitsklasse B 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.5-Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op een aangrenzend perceel 
(landbodem) 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-12-2018 - 09:28) 

 
Projectcode 20181291 

Projectnaam CR, Cruquiusbrug, WB 

Monsteromschrijving 01-slib 

Monstersoort Waterbodem (AS3000) 

Monster conclusie Nooit verspreidbaar 

  
Analyse Eenheid SR  BT  BC  msPAF 

     

droge stof % 63.2 63.2   

gewicht artefacten g 0    

aard van de artefacten - Geen    

organische stof (gloeiverlies) % 5.6 5.6   

gloeirest % vd DS94.3  -  
     

KORRELGROOTTEVERDELING 

min. delen <2um % vd DS 2.0 2.0   

fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 94  -  

fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 5.9  -  
     

METALEN 

arseen mg/kg 5.9 9.48 - << 

barium+ mg/kg 49 190 - << 

cadmium mg/kg 0.30 0.443 V << 

chroom mg/kg 10 18.5 - << 

Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.519 -  

kobalt mg/kg 3.8 13.4 - << 

koper mg/kg 17 31.3 - << 

kwik mg/kg 0.19 0.265 - 0.000479 

lood mg/kg 35 51.6 - << 

molybdeen mg/kg <1.5 1.05 - << 

nikkel mg/kg 9.7 28.3 - << 

zink mg/kg 100 217 - << 
     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mg/kg 0.04 0.04 - 0.01 

fenantreen mg/kg 0.69 0.69 - 1.85 

antraceen mg/kg 0.24 0.24 - 0.232 

fluoranteen mg/kg 2.6 2.6 - 2.91 

benzo(a)antraceen mg/kg 1.6 1.6 - 0.718 

chryseen mg/kg 1.3 1.3 - 0.663 

benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.91 0.91 - 0.149 

benzo(a)pyreen mg/kg 1.5 1.5 - 1.91 

benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.94 0.94 - 0.66 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 1.0 1 - 1.74 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 10.8210.8 -  
     

CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen ug/kg <1 1.25 - 0.0105 

hexachloorbenzeen ug/kg <1 1.25 - 0.000693 
     

CHLOORFENOLEN 

pentachloorfenol ug/kg <3 3.75 - << 
     

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28 ug/kg 14 25 - << 

PCB 52 ug/kg 170 304 - << 

PCB 101 ug/kg 410 732 - << 

PCB 118 ug/kg 340 607 - 0.297 

PCB 138 ug/kg 310 554 - << 

PCB 153 ug/kg 340 607 - << 

PCB 180 ug/kg 88 157 - << 

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 1672 2990 NoV  
     

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

o,p-DDT ug/kg <1 1.25 - << 

p,p-DDT ug/kg <1 1.25 - << 

som DDT (0.7 factor) ug/kg 1.4 2.5 -  
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o,p-DDD ug/kg <1 1.25 - << 

p,p-DDD ug/kg 2.3 4.11 - << 

som DDD (0.7 factor) ug/kg 3 5.36 -  

o,p-DDE ug/kg <1 1.25 - << 

p,p-DDE ug/kg 4.1 7.32 - 0.00429 

som DDE (0.7 factor) ug/kg 4.8 8.57 -  

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 9.2  -  

aldrin ug/kg <1 1.25 - 0.000118 

dieldrin ug/kg <1 1.25 - 0.162 

endrin ug/kg <1 1.25 - 0.53 

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 2.1 3.75 -  

isodrin ug/kg <1 1.25 - 0.0556 

telodrin ug/kg <1 1.25 - << 

alpha-HCH ug/kg <1 1.25 - 0.00303 

beta-HCH ug/kg <1 1.25 - 0.00638 

gamma-HCH ug/kg <1 1.25 - 0.416 

delta-HCH ug/kg <1 1.25 - 0.00379 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2.8  -  

heptachloor ug/kg <1 1.25 - 0.0562 

cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 1.25 -  

trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 1.25 -  

som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1.4 2.5 - 0.0826 

alpha-endosulfan ug/kg <1 1.25 - 0.537 

hexachloorbutadieen ug/kg <1 1.25 - << 

endosulfansulfaat ug/kg <1 1.25 - 0.013 

trans-chloordaan ug/kg <1 1.25 -  

cis-chloordaan ug/kg <1 1.25 -  

som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1.4 2.5 - 0.00664 

Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem µg/kgds 21.1  -  

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem µg/kgds 19.7  -  
     

MINERALE OLIE 

fractie C10-C12 mg/kg <5 6.25 --  

fractie C12-C22 mg/kg 120 214 --  

fractie C22-C30 mg/kg 190 339 --  

fractie C30-C40 mg/kg 160 286 --  

totaal olie C10 - C40 mg/kg 480 857 V  

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12922119-001    
antimoon % <<  
tin % <<  
vanadium % <<  
meersoorten PAF metalen % 0.000479 V 
meersoorten PAF organische verbindingen % 19.6 V 
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12922119-001 01-slib (155-417) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.5-Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op een aangrenzend perceel 
(landbodem) 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-12-2018 - 09:28) 

 
Projectcode 20181291 

Projectnaam CR, Cruquiusbrug, WB 

Monsteromschrijving 02-slib 

Monstersoort Waterbodem (AS3000) 
Monster conclusie Verspreidbaar 

  
Analyse Eenheid SR  BT  BC  msPAF 

     

droge stof % 53.9 53.9   

gewicht artefacten g 0    

aard van de artefacten - Geen    

organische stof (gloeiverlies) % 6.2 6.2   

gloeirest % vd DS93.7  -  
     

KORRELGROOTTEVERDELING 

min. delen <2um % vd DS 1.8 1.8   

fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 94  -  

fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 5.6  -  
     

METALEN 

arseen mg/kg 7.3 11.6 - << 

barium+ mg/kg 76 294 - << 

cadmium mg/kg 0.56 0.808 V << 

chroom mg/kg 16 29.6 - << 

Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.519 -  

kobalt mg/kg 6.2 21.8 - << 

koper mg/kg 27 48.8 - << 

kwik mg/kg 0.36 0.5 - 0.034 

lood mg/kg 100 146 - 4.06 

molybdeen mg/kg <1.5 1.05 - << 

nikkel mg/kg 14 40.8 - << 

zink mg/kg 170 364 - 35.8 
     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mg/kg 0.04 0.04 - 0.00781 

fenantreen mg/kg 0.94 0.94 - 2.51 

antraceen mg/kg 0.28 0.28 - 0.257 

fluoranteen mg/kg 2.8 2.8 - 2.8 

benzo(a)antraceen mg/kg 1.3 1.3 - 0.418 

chryseen mg/kg 1.4 1.4 - 0.633 

benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.74 0.74 - 0.0791 

benzo(a)pyreen mg/kg 1.2 1.2 - 1.15 

benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.81 0.81 - 0.425 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.85 0.85 - 1.15 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 10.3610.4 -  
     

CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen ug/kg <1 1.13 - 0.00895 

hexachloorbenzeen ug/kg <1 1.13 - 0.000577 
     

CHLOORFENOLEN 

pentachloorfenol ug/kg <3 3.39 - << 
     

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28 ug/kg <1 1.13 - << 

PCB 52 ug/kg 2.9 4.68 - << 

PCB 101 ug/kg 3.1 5 - << 

PCB 118 ug/kg 2.1 3.39 - << 

PCB 138 ug/kg 2.2 3.55 - << 

PCB 153 ug/kg 3.6 5.81 - << 

PCB 180 ug/kg 2.5 4.03 - << 

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 17.1 27.6 -  
     

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

o,p-DDT ug/kg <1 1.13 - << 

p,p-DDT ug/kg <1 1.13 - << 

som DDT (0.7 factor) ug/kg 1.4 2.26 -  

o,p-DDD ug/kg <1 1.13 - << 

p,p-DDD ug/kg <1 1.13 - << 
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som DDD (0.7 factor) ug/kg 1.4 2.26 -  

o,p-DDE ug/kg <1 1.13 - << 

p,p-DDE ug/kg <1 1.13 - << 

som DDE (0.7 factor) ug/kg 1.4 2.26 -  

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 4.2  -  

aldrin ug/kg <1 1.13 - << 

dieldrin ug/kg <1 1.13 - 0.142 

endrin ug/kg <1 1.13 - 0.472 

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 2.1 3.39 -  

isodrin ug/kg <1 1.13 - 0.0483 

telodrin ug/kg <1 1.13 - << 

alpha-HCH ug/kg <1 1.13 - 0.00255 

beta-HCH ug/kg <1 1.13 - 0.00542 

gamma-HCH ug/kg <1 1.13 - 0.37 

delta-HCH ug/kg <1 1.13 - 0.0032 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2.8  -  

heptachloor ug/kg <1 1.13 - 0.0488 

cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 1.13 -  

trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 1.13 -  

som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1.4 2.26 - 0.072 

alpha-endosulfan ug/kg <1 1.13 - 0.479 

hexachloorbutadieen ug/kg <1 1.13 - << 

endosulfansulfaat ug/kg <1 1.13 - 0.0111 

trans-chloordaan ug/kg <1 1.13 -  

cis-chloordaan ug/kg <1 1.13 -  

som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1.4 2.26 - 0.00564 

Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem µg/kgds 16.1  -  

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem µg/kgds 14.7  -  
     

MINERALE OLIE 

fractie C10-C12 mg/kg <5 5.65 --  

fractie C12-C22 mg/kg 61 98.4 --  
fractie C22-C30 mg/kg 120 194 --  

fractie C30-C40 mg/kg 85 137 --  

totaal olie C10 - C40 mg/kg 270 435 V  

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12922119-002    
antimoon % <<  
tin % <<  
vanadium % <<  
meersoorten PAF metalen % 38.5 V 
meersoorten PAF organische verbindingen % 17.6 V 
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12922119-002 02-slib (190-430) 

 
Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
msPAF Meer-soorten potentieel aangetaste fractie (in %) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
V  Verspreidbaar 
NV  Niet verspreidbaar 
NoV  Nooit verspreidbaar 
<<  msPAF getal extreem klein 
   
Kleur informatie   
Rood  Niet of nooit verspreidbaar 
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VASTE BODEM  
 
Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-02-2019 - 10:15) 

 
Projectcode 20181291 20181291 

Projectnaam CR, Cruquiusbrug, bodemCR, Cruquiusbrug, bodem 
Monsteromschrijving 01-bodem 02-bodem 

Monstersoort Waterbodem (AS3000) Waterbodem (AS3000) 

Monster conclusie Klasse industrie Niet Toepasbaar > industrie 

   
Analyse Eenheid SR  BT  BC  SR  BT  BC 

        

droge stof % 52.8 52.8  48.5 48.5  

gewicht artefacten g 0   0   

aard van de artefacten - Geen   Geen   

organische stof (gloeiverlies) % 9.1 9.1  11.2 11.2  
gloeirest % vd DS90.9  - 88.8  - 

        

KORRELGROOTTEVERDELING 

min. delen <2um % vd DS <1 <1  <1 <1  
        

METALEN 

arseen mg/kg 8.0 11.9 <=AW 13 18.6 <=AW 
barium+ mg/kg 63 244 -- 110 426 -- 

cadmium mg/kg 0.51 0.662 WO 0.93 1.12 WO 

chroom mg/kg 15 27.8 <=AW 19 35.2 <=AW 

kobalt mg/kg 4.7 16.5 WO 6.4 22.5 WO 

koper mg/kg 19 31.6 <=AW 35 55 IN 

kwik mg/kg 0.38 0.516 WO 0.64 0.856 IN 
lood mg/kg 49 68.2 WO 110 148 WO 

molybdeen mg/kg <1.5 1.05 <=AW <1.5 1.05 <=AW 

nikkel mg/kg 12 35 <=AW 16 46.7 IN 

zink mg/kg 140 281 IN 260 500 IN 
        

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mg/kg <0.03 0.021 - 0.05 0.0446 - 

fenantreen mg/kg 0.15 0.15 - 0.60 0.536 - 

antraceen mg/kg 0.09 0.09 - 0.23 0.205 - 

fluoranteen mg/kg 1.3 1.3 - 3.6 3.21 - 
benzo(a)antraceen mg/kg 0.78 0.78 - 1.5 1.34 - 

chryseen mg/kg 0.74 0.74 - 1.6 1.43 - 

benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.37 0.37 - 0.82 0.732 - 

benzo(a)pyreen mg/kg 0.66 0.66 - 1.3 1.16 - 

benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.40 0.4 - 0.87 0.777 - 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.45 0.45 - 0.90 0.804 - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 4.961 4.96 WO 11.47 10.2 IN 

        

CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen ug/kg <1 0.769 <=AW <1 0.625 <=AW 

hexachloorbenzeen ug/kg <1 0.769 <=AW <1 0.625 <=AW 
        

CHLOORFENOLEN 

pentachloorfenol ug/kg <3 2.31 <=AW <3 1.88 <=AW 
        

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28 ug/kg 1.9 2.09 - 2.5 2.23 - 
PCB 52 ug/kg <1 0.769 - 2.6 2.32 - 

PCB 101 ug/kg 2.3 2.53 - 5.5 4.91 - 

PCB 118 ug/kg 1.8 1.98 - 3.2 2.86 - 

PCB 138 ug/kg <1 0.769 - 6.5 5.8 - 

PCB 153 ug/kg <1 0.769 - 5.6 5 - 

PCB 180 ug/kg 1.2 1.32 - 3.9 3.48 - 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 9.3 10.2 <=AW 29.8 26.6 WO 

        

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

o,p-DDT ug/kg <1 0.769 - <1 0.625 - 
p,p-DDT ug/kg <1 0.769 - <1 0.625 - 

som DDT (0.7 factor) ug/kg 1.4 1.54 <=AW 1.4 1.25 <=AW 

o,p-DDD ug/kg <1 0.769 - <1 0.625 - 

p,p-DDD ug/kg 3.5 3.85 - <1 0.625 - 

som DDD (0.7 factor) ug/kg 4.2 4.62 <=AW 1.4 1.25 <=AW 

o,p-DDE ug/kg <1 0.769 - <1 0.625 - 
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p,p-DDE ug/kg <1 0.769 - <1 0.625 - 

som DDE (0.7 factor) ug/kg 1.4 1.54 <=AW 1.4 1.25 <=AW 

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 7  - 4.2  - 

aldrin ug/kg <1 0.769 - <1 0.625 - 

dieldrin ug/kg <1 0.769 - <1 0.625 - 
endrin ug/kg <1 0.769 - <1 0.625 - 

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 2.1 2.31 <=AW 2.1 1.88 <=AW 

isodrin ug/kg <1 0.769 - <1 0.625 - 

telodrin ug/kg <1 0.769 - <1 0.625 - 

alpha-HCH ug/kg <1 0.769 <=AW <1 0.625 <=AW 

beta-HCH ug/kg <1 0.769 <=AW <1 0.625 <=AW 
gamma-HCH ug/kg <1 0.769 <=AW <1 0.625 <=AW 

delta-HCH ug/kg <1 0.769 -- <1 0.625 -- 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2.8  - 2.8  - 

heptachloor ug/kg <1 0.769 <=AW <1 0.625 <=AW 

cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 0.769 - <1 0.625 - 
trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 0.769 - <1 0.625 - 

som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1.4 1.54 <=AW 1.4 1.25 <=AW 

alpha-endosulfan ug/kg <1 0.769 <=AW <1 0.625 <=AW 

hexachloorbutadieen ug/kg <1 0.769 <=AW <1 0.625 <=AW 

endosulfansulfaat ug/kg <1 0.769 -- <1 0.625 -- 

trans-chloordaan ug/kg <1 0.769 - <1 0.625 - 
cis-chloordaan ug/kg <1 0.769 - <1 0.625 - 

som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1.4 1.54 <=AW 1.4 1.25 <=AW 

Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem µg/kgds 18.9  - 16.1  - 

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem ug/kg 17.5 19.2 <=AW 14.7 13.1 <=AW 
        

MINERALE OLIE 

fractie C10-C12 mg/kg <5 3.85 -- 6 5.36 -- 

fractie C12-C22 mg/kg 54 59.3 -- 160 143 -- 

fractie C22-C30 mg/kg 87 95.6 -- 310 277 -- 

fractie C30-C40 mg/kg 65 71.4 -- 220 196 -- 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 210 231 IN 690 616 NT 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12922031-001 01-bodem (201-427) 
12922031-002 02-bodem (230-440) 
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Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
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Normenblad 
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

 
Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
arseen mg/kg 20 27 76 76 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
chroom mg/kg 55 62 180 180 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1.5 6.8 40 40 

      
CHLOORBENZENEN 
pentachloorbenzeen ug/kg 2.5 2.5 5000 6700 
hexachloorbenzeen ug/kg 8.5 27 1400 2000 

      
CHLOORFENOLEN 
pentachloorfenol ug/kg 3 1400 5000 12000

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

      
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor) ug/kg 200 200 1000 1700 
som DDD (0.7 factor) ug/kg 20 840 34000 34000
som DDE (0.7 factor) ug/kg 100 130 1300 2300 
aldrin ug/kg    320 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 15 40 140 4000 
alpha-HCH ug/kg 1 1 500 17000
beta-HCH ug/kg 2 2 500 1600 
gamma-HCH ug/kg 3 40 500 1200 
heptachloor ug/kg 0.7 0.7 100 4000 
alpha-endosulfan ug/kg 0.9 0.9 100 4000 
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 2 2 100 4000 
hexachloorbutadieen ug/kg 3    
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 2 2 100 4000 
som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem 

ug/kg 400    

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

      

 
     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.3-Beoordeling kwaliteit van  bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een 
oppervlaktewaterlichaam 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-02-2019 - 10:18) 

 
Projectcode 20181291 20181291 

Projectnaam CR, Cruquiusbrug, bodem CR, Cruquiusbrug, bodem 

Monsteromschrijving 01-bodem 02-bodem 

Monstersoort Waterbodem (AS3000) Waterbodem (AS3000) 
Monster conclusie Klasse A Klasse B 

   
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

          

droge stof % 52.8 52.8   48.5 48.5   

gewicht artefacten g 0    0    

aard van de artefacten - Geen    Geen    

organische stof (gloeiverlies) % 9.1 9.1   11.2 11.2   

gloeirest % vd DS 90.9  -  88.8  -  
          

KORRELGROOTTEVERDELING 

min. delen <2um % vd DS <1 <1   <1 <1   
          

METALEN 

arseen mg/kg 8.0 11.9 <=AW -0.12 13 18.6 <=AW -0.02 

barium+ mg/kg 63 244 --  110 426 --  

cadmium mg/kg 0.51 0.662 A 0.00 0.93 1.12 A 0.04 

chroom mg/kg 15 27.8 <=AW -0.08 19 35.2 <=AW -0.06 
kobalt mg/kg 4.7 16.5 A 0.01 6.4 22.5 A 0.03 

koper mg/kg 19 31.6 <=AW -0.06 35 55 A 0.10 

kwik mg/kg 0.38 0.516 A 0.04 0.64 0.856 A 0.07 

lood mg/kg 49 68.2 A 0.03 110 148 B 0.18 

molybdeen mg/kg <1.5 1.05 <=AW 0.00 <1.5 1.05 <=AW 0.00 

nikkel mg/kg 12 35 <=AW 0.00 16 46.7 A 0.07 
zink mg/kg 140 281 A 0.08 260 500 A 0.19 

          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mg/kg <0.030.021 -  0.05 0.0446 -  

fenantreen mg/kg 0.15 0.15 -  0.60 0.536 -  

antraceen mg/kg 0.09 0.09 -  0.23 0.205 -  

fluoranteen mg/kg 1.3 1.3 -  3.6 3.21 -  

benzo(a)antraceen mg/kg 0.78 0.78 -  1.5 1.34 -  

chryseen mg/kg 0.74 0.74 -  1.6 1.43 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.37 0.37 -  0.82 0.732 -  

benzo(a)pyreen mg/kg 0.66 0.66 -  1.3 1.16 -  

benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.40 0.4 -  0.87 0.777 -  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.45 0.45 -  0.90 0.804 -  

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 4.961 4.96 A 0.09 11.4710.2 B 0.23 
          

CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen ug/kg <1 0.769<=AW - <1 0.625 <=AW - 

hexachloorbenzeen ug/kg <1 0.769<=AW - <1 0.625 <=AW - 
          

CHLOORFENOLEN 

pentachloorfenol ug/kg <3 2.31 <=AW - <3 1.88 <=AW - 
          

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28 ug/kg 1.9 2.09 A  2.5 2.23 A  

PCB 52 ug/kg <1 0.769<=AW - 2.6 2.32 A  

PCB 101 ug/kg 2.3 2.53 A  5.5 4.91 A  

PCB 118 ug/kg 1.8 1.98 <=AW - 3.2 2.86 <=AW - 
PCB 138 ug/kg <1 0.769<=AW - 6.5 5.8 A  

PCB 153 ug/kg <1 0.769<=AW - 5.6 5 A  

PCB 180 ug/kg 1.2 1.32 <=AW - 3.9 3.48 A  

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 9.3 10.2 <=AW - 29.8 26.6 A 0.01 
          

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

o,p-DDT ug/kg <1 0.769 -  <1 0.625 -  

p,p-DDT ug/kg <1 0.769 -  <1 0.625 -  

som DDT (0.7 factor) µg/kgds 1.4  -  1.4  -  
o,p-DDD ug/kg <1 0.769 -  <1 0.625 -  

p,p-DDD ug/kg 3.5 3.85 -  <1 0.625 -  

som DDD (0.7 factor) µg/kgds 4.2  -  1.4  -  

o,p-DDE ug/kg <1 0.769 -  <1 0.625 -  

p,p-DDE ug/kg <1 0.769 -  <1 0.625 -  
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som DDE (0.7 factor) µg/kgds 1.4  -  1.4  -  

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) ug/kg 7 7.69 <=AW - 4.2 3.75 <=AW - 

aldrin ug/kg <1 0.769<=AW - <1 0.625 <=AW - 

dieldrin ug/kg <1 0.769<=AW - <1 0.625 <=AW - 

endrin ug/kg <1 0.769<=AW - <1 0.625 <=AW - 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 2.1 2.31 <=AW - 2.1 1.88 <=AW - 

isodrin ug/kg <1 0.769<=AW - <1 0.625 <=AW - 

telodrin ug/kg <1 0.769<=AW - <1 0.625 <=AW - 

alpha-HCH ug/kg <1 0.769<=AW - <1 0.625 <=AW - 

beta-HCH ug/kg <1 0.769<=AW - <1 0.625 <=AW - 

gamma-HCH ug/kg <1 0.769<=AW - <1 0.625 <=AW - 
delta-HCH ug/kg <1 0.769 -  <1 0.625 -  

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) ug/kg 2.8 3.08 <=AW - 2.8 2.5 <=AW - 

heptachloor ug/kg <1 0.769<=AW - <1 0.625 <=AW - 

cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 0.769 -  <1 0.625 -  

trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 0.769 -  <1 0.625 -  
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1.4 1.54 <=AW - 1.4 1.25 <=AW - 

alpha-endosulfan ug/kg <1 0.769<=AW - <1 0.625 <=AW - 

hexachloorbutadieen ug/kg <1 0.769<=AW - <1 0.625 <=AW - 

endosulfansulfaat ug/kg <1 0.769 -  <1 0.625 -  

trans-chloordaan ug/kg <1 0.769 -  <1 0.625 -  

cis-chloordaan ug/kg <1 0.769 -  <1 0.625 -  
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1.4 1.54 <=AW - 1.4 1.25 <=AW - 

Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) 
waterbodem ug/kg 18.9 20.8 <=AW - 16.1 14.4 <=AW - 

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) 
landbodem µg/kgds 17.5  -  14.7  -  

          

MINERALE OLIE 

fractie C10-C12 mg/kg <5 3.85 --  6 5.36 --  
fractie C12-C22 mg/kg 54 59.3 --  160 143 --  

fractie C22-C30 mg/kg 87 95.6 --  310 277 --  

fractie C30-C40 mg/kg 65 71.4 --  220 196 --  

totaal olie C10 - C40 mg/kg 210 231 A 0.01 690 616 A 0.09 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12922031-001    
som 12 chloorbenzenen (Bbk, 1-1-2008) ug/kg 1.54 ^<=AW
som chloorfenolen ug/kg 2.31 ^<=AW
12922031-002    
som 12 chloorbenzenen (Bbk, 1-1-2008) ug/kg 1.25 ^<=AW
som chloorfenolen ug/kg 1.88 ^<=AW
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12922031-001 01-bodem (201-427) 
12922031-002 02-bodem (230-440) 
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Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke 

achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis van 
de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor landbodem 
van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
A  Klasse A 
B  Klasse B 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
   
Kleur informatie   
Rood  > klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
  > Klasse A, voldoet aan Klasse B 
Blauw  >= Achtergrondwaarde, voldoet aan Klasse A (op component niveau) 
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Normenblad 
Toetskeuze: T.3: Beoordeling kwaliteit van  bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een oppervlaktewaterlichaam

 
Analyse Eenheid AW A B 

     
METALEN 
arseen mg/kg 20 29 85 
cadmium mg/kg 0.6 4 14 
chroom mg/kg 55 120 380 
kobalt mg/kg 15 25 240 
koper mg/kg 40 96 190 
kwik mg/kg 0.15 1.2 10 
lood mg/kg 50 138 580 
molybdeen mg/kg 1.5 5 200 
nikkel mg/kg 35 50 210 
zink mg/kg 140 563 2000 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.5 9 40 

      
CHLOORBENZENEN 
pentachloorbenzeen ug/kg 2.5 7  
hexachloorbenzeen ug/kg 8.5 44  

      
CHLOORFENOLEN 
pentachloorfenol ug/kg 3 16 5000 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg 1.5 14  
PCB 52 ug/kg 2 15  
PCB 101 ug/kg 1.5 23  
PCB 118 ug/kg 4.5 16  
PCB 138 ug/kg 4 27  
PCB 153 ug/kg 3.5 33  
PCB 180 ug/kg 2.5 18  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 139 1000 

      
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) ug/kg 300 300 4000 
aldrin ug/kg 0.8 1.3  
dieldrin ug/kg 8 8  
endrin ug/kg 3.5 3.5  
telodrin ug/kg 0.5   
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 15 15 4000 
isodrin ug/kg 1   
alpha-HCH ug/kg 1 1.2  
beta-HCH ug/kg 2 6.5  
gamma-HCH ug/kg 3 3  
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) ug/kg 10 10 2000 
heptachloor ug/kg 0.7 4 4000 
alpha-endosulfan ug/kg 0.9 2.1 4000 
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 2 4 4000 
hexachloorbutadieen ug/kg 3 7.5  
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 2  4000 
Som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) waterbodem 

ug/kg 400   

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 1250 5000 

      
 
     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
A = Maximale waarden kwaliteitsklasse A 
B = Maximale waarden kwaliteitsklasse B 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.5-Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op een aangrenzend perceel 
(landbodem) 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-12-2018 - 09:21) 

 
Projectcode 20181291 

Projectnaam CR, Cruquiusbrug, bodem 

Monsteromschrijving 01-bodem 

Monstersoort Waterbodem (AS3000) 
Monster conclusie Verspreidbaar 

  
Analyse Eenheid SR  BT  BC  msPAF 

     

droge stof % 52.8 52.8   

gewicht artefacten g 0    

aard van de artefacten - Geen    

organische stof (gloeiverlies) % 9.1 9.1   

gloeirest % vd DS90.9  -  
     

KORRELGROOTTEVERDELING 

min. delen <2um % vd DS <1 <1   
     

METALEN 

arseen mg/kg 8.0 11.9 - << 

barium+ mg/kg 63 244 - << 

cadmium mg/kg 0.51 0.662 V << 

chroom mg/kg 15 27.8 - << 

kobalt mg/kg 4.7 16.5 - << 

koper mg/kg 19 31.6 - << 

kwik mg/kg 0.38 0.516 - 0.0417 

lood mg/kg 49 68.2 - << 

molybdeen mg/kg <1.5 1.05 - << 

nikkel mg/kg 12 35 - << 

zink mg/kg 140 281 - << 
     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mg/kg <0.030.021 - 0.000517 

fenantreen mg/kg 0.15 0.15 - 0.0456 

antraceen mg/kg 0.09 0.09 - 0.00968 

fluoranteen mg/kg 1.3 1.3 - 0.447 

benzo(a)antraceen mg/kg 0.78 0.78 - 0.0725 

chryseen mg/kg 0.74 0.74 - 0.091 

benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.37 0.37 - 0.00673 

benzo(a)pyreen mg/kg 0.66 0.66 - 0.204 

benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.40 0.4 - 0.0487 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.45 0.45 - 0.189 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 4.961 4.96 -  
     

CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen ug/kg <1 0.769 - 0.00487 

hexachloorbenzeen ug/kg <1 0.769 - 0.000287 
     

CHLOORFENOLEN 

pentachloorfenol ug/kg <3 2.31 - << 
     

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28 ug/kg 1.9 2.09 - << 

PCB 52 ug/kg <1 0.769 - << 

PCB 101 ug/kg 2.3 2.53 - << 

PCB 118 ug/kg 1.8 1.98 - << 

PCB 138 ug/kg <1 0.769 - << 

PCB 153 ug/kg <1 0.769 - << 

PCB 180 ug/kg 1.2 1.32 - << 

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 9.3 10.2 -  
     

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

o,p-DDT ug/kg <1 0.769 - << 

p,p-DDT ug/kg <1 0.769 - << 

som DDT (0.7 factor) ug/kg 1.4 1.54 -  

o,p-DDD ug/kg <1 0.769 - << 

p,p-DDD ug/kg 3.5 3.85 - << 

som DDD (0.7 factor) ug/kg 4.2 4.62 -  

o,p-DDE ug/kg <1 0.769 - << 

p,p-DDE ug/kg <1 0.769 - << 
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som DDE (0.7 factor) ug/kg 1.4 1.54 -  

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 7  -  

aldrin ug/kg <1 0.769 - << 

dieldrin ug/kg <1 0.769 - 0.0862 

endrin ug/kg <1 0.769 - 0.302 

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 2.1 2.31 -  

isodrin ug/kg <1 0.769 - 0.028 

telodrin ug/kg <1 0.769 - << 

alpha-HCH ug/kg <1 0.769 - 0.00133 

beta-HCH ug/kg <1 0.769 - 0.0029 

gamma-HCH ug/kg <1 0.769 - 0.234 

delta-HCH ug/kg <1 0.769 - 0.00168 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2.8  -  

heptachloor ug/kg <1 0.769 - 0.0283 

cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 0.769 -  

trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 0.769 -  

som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1.4 1.54 - 0.0424 

alpha-endosulfan ug/kg <1 0.769 - 0.306 

hexachloorbutadieen ug/kg <1 0.769 - << 

endosulfansulfaat ug/kg <1 0.769 - 0.0061 

trans-chloordaan ug/kg <1 0.769 -  

cis-chloordaan ug/kg <1 0.769 -  

som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1.4 1.54 - 0.00302 

Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem µg/kgds 18.9  -  

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem µg/kgds 17.5  -  
     

MINERALE OLIE 

fractie C10-C12 mg/kg <5 3.85 --  

fractie C12-C22 mg/kg 54 59.3 --  

fractie C22-C30 mg/kg 87 95.6 --  

fractie C30-C40 mg/kg 65 71.4 --  

totaal olie C10 - C40 mg/kg 210 231 V  

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12922031-001    
antimoon % <<  
tin % <<  
vanadium % <<  
meersoorten PAF metalen % 0.0417 V 
meersoorten PAF organische verbindingen % 5.34 V 
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12922031-001 01-bodem (201-427) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.5-Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op een aangrenzend perceel 
(landbodem) 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-12-2018 - 09:21) 

 
Projectcode 20181291 

Projectnaam CR, Cruquiusbrug, bodem 

Monsteromschrijving 02-bodem 

Monstersoort Waterbodem (AS3000) 
Monster conclusie Niet verspreidbaar 

  
Analyse Eenheid SR  BT  BC  msPAF 

     

droge stof % 48.5 48.5   

gewicht artefacten g 0    

aard van de artefacten - Geen    

organische stof (gloeiverlies) % 11.2 11.2   

gloeirest % vd DS88.8  -  
     

KORRELGROOTTEVERDELING 

min. delen <2um % vd DS <1 <1   
     

METALEN 

arseen mg/kg 13 18.6 - << 

barium+ mg/kg 110 426 - << 

cadmium mg/kg 0.93 1.12 V 0.552 

chroom mg/kg 19 35.2 - << 

kobalt mg/kg 6.4 22.5 - << 

koper mg/kg 35 55 - << 

kwik mg/kg 0.64 0.856 - 0.204 

lood mg/kg 110 148 - 2.79 

molybdeen mg/kg <1.5 1.05 - << 

nikkel mg/kg 16 46.7 - << 

zink mg/kg 260 500 - 80.4 
     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mg/kg 0.05 0.0446 - 0.00308 

fenantreen mg/kg 0.60 0.536 - 0.473 

antraceen mg/kg 0.23 0.205 - 0.0518 

fluoranteen mg/kg 3.6 3.21 - 1.71 

benzo(a)antraceen mg/kg 1.5 1.34 - 0.18 

chryseen mg/kg 1.6 1.43 - 0.277 

benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.82 0.732 - 0.0272 

benzo(a)pyreen mg/kg 1.3 1.16 - 0.487 

benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.87 0.777 - 0.159 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.90 0.804 - 0.467 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 11.4710.2 -  
     

CHLOORBENZENEN 

pentachloorbenzeen ug/kg <1 0.625 - 0.00347 

hexachloorbenzeen ug/kg <1 0.625 - 0.000194 
     

CHLOORFENOLEN 

pentachloorfenol ug/kg <3 1.88 - << 
     

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28 ug/kg 2.5 2.23 - << 

PCB 52 ug/kg 2.6 2.32 - << 

PCB 101 ug/kg 5.5 4.91 - << 

PCB 118 ug/kg 3.2 2.86 - << 

PCB 138 ug/kg 6.5 5.8 - << 

PCB 153 ug/kg 5.6 5 - << 

PCB 180 ug/kg 3.9 3.48 - << 

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 29.8 26.6 -  
     

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

o,p-DDT ug/kg <1 0.625 - << 

p,p-DDT ug/kg <1 0.625 - << 

som DDT (0.7 factor) ug/kg 1.4 1.25 -  

o,p-DDD ug/kg <1 0.625 - << 

p,p-DDD ug/kg <1 0.625 - << 

som DDD (0.7 factor) ug/kg 1.4 1.25 -  

o,p-DDE ug/kg <1 0.625 - << 

p,p-DDE ug/kg <1 0.625 - << 
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som DDE (0.7 factor) ug/kg 1.4 1.25 -  

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 4.2  -  

aldrin ug/kg <1 0.625 - << 

dieldrin ug/kg <1 0.625 - 0.0651 

endrin ug/kg <1 0.625 - 0.235 

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 2.1 1.88 -  

isodrin ug/kg <1 0.625 - 0.0207 

telodrin ug/kg <1 0.625 - << 

alpha-HCH ug/kg <1 0.625 - 0.000926 

beta-HCH ug/kg <1 0.625 - 0.00205 

gamma-HCH ug/kg <1 0.625 - 0.181 

delta-HCH ug/kg <1 0.625 - 0.00118 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2.8  -  

heptachloor ug/kg <1 0.625 - 0.0209 

cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 0.625 -  

trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 0.625 -  

som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1.4 1.25 - 0.0316 

alpha-endosulfan ug/kg <1 0.625 - 0.238 

hexachloorbutadieen ug/kg <1 0.625 - << 

endosulfansulfaat ug/kg <1 0.625 - 0.00437 

trans-chloordaan ug/kg <1 0.625 -  

cis-chloordaan ug/kg <1 0.625 -  

som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1.4 1.25 - 0.00213 

Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem µg/kgds 16.1  -  

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem µg/kgds 14.7  -  
     

MINERALE OLIE 

fractie C10-C12 mg/kg 6 5.36 --  

fractie C12-C22 mg/kg 160 143 --  

fractie C22-C30 mg/kg 310 277 --  

fractie C30-C40 mg/kg 220 196 --  

totaal olie C10 - C40 mg/kg 690 616 V  

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12922031-002    
antimoon % <<  
tin % <<  
vanadium % <<  
meersoorten PAF metalen % 81.1 NV 
meersoorten PAF organische verbindingen % 10 V 
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12922031-002 02-bodem (230-440) 
 
 
Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
msPAF Meer-soorten potentieel aangetaste fractie (in %) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
V  Verspreidbaar 
NV  Niet verspreidbaar 
NoV  Nooit verspreidbaar 
<<  msPAF getal extreem klein 
   
Kleur informatie   
Rood  Niet of nooit verspreidbaar 
   

 
 
  



Milieukundig (asbest)waterbodemonderzoek aan de Cruquiusbrug te Cruquius 
Projectcode: 20181291   Bijlage 
  
   

BIJLAGE 5: LOKALE SITUATIEKAART 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
                                   = Locatie  
 
 
 

 



Milieukundig (asbest)waterbodemonderzoek aan de Cruquiusbrug te Cruquius 
Projectcode: 20181291   Bijlage 
  
   

BIJLAGE 6: SITUATIESCHETS TERREIN 
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Administratieve gegevens 

Datum opdracht : 01 oktober 2013 

 ” concept : 12 november 2013 

 ” definitief : 21 augustus 2014 

   
Opdrachtgever : Provincie Noord-Holland 

Uitvoerder : Grontmij Nederland B.V. 
 

Aanleiding : geplande onderhoudswerkzaamheden en vervanging beide 
overbruggingen van de N201 over de Haarlemmerringvaart  
ter hoogte van het dorp Cruquius. 

Bevoegde overheid : Provincie Noord-Holland 

   

Locatie : provincie : Noord-Holland 

(bijlage 1)  gemeenten : Haarlemmermeer en Heemstede 

  plaats : Cruquius en Heemstede 

  toponiem : Cruquiusbruggen / N201 

  RD-coördinaten : N X: 103.776 /   Y: 483.852 

   centrum X: 103.857 /   Y: 483.648 

    Z X: 103.893 /   Y: 483.455 

  afm. plangebied : circa 5 hectare 

   

Archeoregio : Hollands veen-kleigebied 

Archis2 : onderzoeksmeldingsnr. : 59079 (CIS-code) 
onderzoeksafmeldingnr.: 50596 
 Documentatie en beheer : Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  
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Samenvatting 

De provincie Noord-Holland is voornemens om nabij het dorp Cruquius de Cruquiusbruggen te 
verbeteren. De Cruquiusbrug A (uit 1932) zal vervangen worden en ruimte gaan bieden aan 
een busbaan. De voorgenomen verbreding van het brugdek heeft als gevolg dat de omliggende 
wegen (N201) en de dijken ter hoogte van de kruising aan de zuidzijde wijzigingen zullen moe-
ten ondergaan. Aan de noordzijde van de brug, het deel dat binnen de gemeente Heemstede 
ligt, zal het talud aan de oostzijde worden verbreed om een aansluiting van de busbaan te reali-
seren. Aan de Cruquiusbrug B zullen onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden waarmee geen 
(grootschalige) bodemingrepen gepaard gaan.  
 
Het plangebied ligt in het Hollands veen-kleigebied. Vanaf ongeveer 3.000 v.Chr. werden langs 
de kustlijn strandwallen (duingebied) gevormd die thans nog in de ondergrond aanwezig zijn. 
Achter deze strandwallen lag een lagunegebied waar door de zee zand en klei afgezet. Het 
plangebied ligt ter hoogte van de overgang van het strandwallensysteem met het voormalige 
lagunegebied. Door het verlanden van het strandwallensysteem, kon vanaf de Nieuwe Steentijd 
veen tot ontwikkeling komen in dit gebied. Hieraan kwam in de Late Middeleeuwen verandering 
toen het veengebied voor het eerst grootschalig en structureel in cultuur werd gebracht.  
 
Grote delen van de huidige Haarlemmermeerpolder zijn in het verleden verveend ten behoeve 
van de turfwinning. Mede door het vervenen is het veengebied veranderd in een groot meren-
gebied. Door golfslag kalfden de randen van deze aanvankelijk nog kleine meren af tot steeds 
grotere meren. Aan het begin van de 18

e
 eeuw lag het plangebied uiteindelijk op de oever van 

het Haarlemmermeer. Halverwege de 19
e
 eeuw werd begonnen met het droogleggen van het 

meer dat in 1852 droogviel. In 1932 werd bij Cruquius een brug aangelegd over de vaart om 
een wegverbinding tussen dit deel van de polder en het ‘oude land’ te realiseren. 
 
Uit het onderzoek is gebleken dat er binnen het plangebied in relatie tot de voorgenomen bo-
demingrepen een overwegend lage archeologische verwachting geldt. In de opgebrachte gron-
den van het baanlichaam van de verschillende wegen en ter hoogte van de fundering van de 
bruggen worden geen intacte archeologische resten (meer) verwacht. Het oostelijk deel van de 
ten noorden van de bruggen gelegen gronden heeft alleen een verhoogde archeologische ver-
wachting (middelhoog) indien daar de ondergrond tot grote diepte zal worden geroerd, dat wil 
zeggen vanaf ongeveer 2 m beneden maaiveld.  
 
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt geadviseerd om geen nader arche-
ologisch onderzoek uit te laten voeren binnen het zuidelijk deel (gemeente Haarlemmermeer) 
van het plangebied. De archeologische verwachting voor dat deel van het plangebied is daar op 
basis van het bureauonderzoek laag. Bodemingrepen binnen het bestaande baanlichaam van 
de N201 en het zuidelijk kruispunt kunnen wat betreft de conditie archeologie dan ook zonder 
beperkingen vooraf worden uitgevoerd. 
 
Voor het noordelijke deel (gemeente Heemstede) ter hoogte van de oostelijk van de N201 ge-
plande busbaan wordt eveneens geadviseerd geen nader archeologisch onderzoek uit te laten 
voeren indien de bodemingrepen daar niet dieper zullen reiken dan ongeveer 175 cm –mv.

1
 In-

dien daar diepgaande ontgravingen (> 1,75 m –mv) gaan plaatsvinden dan wordt geadviseerd 

                                                                 
1 De oostelijke gronden liggen hier 2 tot 2,5 m hoger dan het verwachte oorspronkelijke terrein zoals dat ten westen van 
de N201 (gem. Heemstede) het geval is op basis van het AHN. De grens van 1,75 m is inclusief een marge van mini-
maal 25 cm.  
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vervolgonderzoek te laten plaatsvinden in de vorm van een inventariserend veldonderzoek door 
middel van boringen. Daarbij is het dan raadzaam dit terrein gelijk karterend te laten onderzoe-
ken tot enige diepte in de strandwalafzettingen. 
 
De gronden of kades rond de Cruquiusbrug A zijn naar verwachting al verstoord waardoor ge-
adviseerd wordt de vervanging van de brug A eveneens niet vooraf te laten gaan door archeo-
logisch vervolgonderzoek.  
 
Mochten tijdens de werkzaamheden echter toch archeologische of cultuurhistorische waarden, 
vondsten en/of sporen worden aangetroffen, dan dient altijd direct contact te worden opgeno-
men met de bevoegde overheid in het kader van de wettelijke meldingsplicht (Monumentenwet 
1988, art. 53 en 54). 
 
Met betrekking tot dit rapport en het gegeven advies of de te nemen vervolgstappen, dient con-
tact te worden opgenomen met de bevoegde overheid, in deze de Provincie Noord-Holland.  
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
De provincie Noord-Holland is voornemens om nabij het dorp Cruquius in de gemeente Haar-
lemmermeer de Cruquiusbruggen te verbeteren. De Cruquiusbrug A (uit 1932) zal vervangen 
worden om onder meer aan de vigerende normen voor fietspaden te kunnen voldoen. De ge-
plande nieuwe brug (A) zal ook ruimte gaan bieden aan een busbaan, waardoor het nieuwe 
brugdek breder zal worden dan thans het geval is. De voorgenomen verbreding van het brug-
dek heeft als gevolg dat de omliggende wegen (N201) en de dijken ter hoogte van de kruising 
aan de zuidzijde wijzigingen zullen moeten ondergaan. Aan de noordzijde van de brug, het deel 
dat binnen de gemeente Heemstede ligt, zal het talud aan de oostzijde worden verbreed om 
een aansluiting van de busbaan te realiseren. Tevens dient in dat kader de fietstunnel te wor-
den verlengd. De Cruquiusbrug B (uit 1971) is breed genoeg en hieraan zullen enkel onder-
houdswerkzaamheden worden uitgevoerd. Er wordt gelijktijdig met deze ontwikkeling gezocht 
naar een optimalisatie van de doorvaart van de Haarlemmerringvaart, hetgeen mogelijk zal lei-
den tot een verbreding van de vaart.  
 

  
Afb. 1.1.   Locatie plangebied Cruquiusbruggen  

 
 
De met dit project gepaard gaande grondwerkzaamheden kunnen een bedreiging vormen voor 
de eventueel aanwezige archeologische waarden in de ondergrond van het plangebied. Hiertoe 
heeft de provincie Noord-Holland aan Grontmij Nederland B.V. onder meer de opdracht gege-
ven een archeologisch bureauonderzoek uit te voeren. De betreffende werkzaamheden zijn 
conform de richtlijnen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 3.2) uitgevoerd.  
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1.2 Beleidskader  
De Wet op de archeologische monumentenzorg is in 2007 in werking getreden waarmee de uit-
gangspunten van het Europese Verdrag van Malta binnen de Nederlandse wetgeving (Wet op 
de Archeologische Monumentenzorg) zijn geïmplementeerd. Het belangrijkste uitgangspunt van 
de wet is om archeologische waarden in de ondergrond (ter plekke) te behouden, omdat de 
oorspronkelijke - of laatste - context de beste conserveringsomgeving is (voor eventueel toe-
komstig onderzoek). Dit heet behoud in-situ. 
 
Door de herziening van de Monumentenwet hebben gemeenten een grotere verantwoordelijk-
heid gekregen op het terrein van het archeologisch erfgoed. Gemeenten dienen te beschikken 
over een eigen archeologiebeleid en in de ruimtelijke ordening (vroegtijdig) rekening te houden 
met de mogelijkheid van archeologische waarden in de ondergrond.  
 
Het plangebied ligt voor het noordelijk deel binnen de gemeente Heemstede en voor het zuide-
lijk deel binnen de gemeente Haarlemmermeer. Vanwege het gemeenteoverschrijdende karak-
ter maar vooral omdat het een provinciaal werk betreft, is dit archeologisch onderzoek voorge-
legd aan de Provincie Noord-Holland (of diens deskundige) omdat deze optreed als bevoegde 
overheid in dezen. 
 
1.3 Doelstelling 
Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de te verwachten archeologische waarden 
binnen het plangebied en het ruimere omliggende onderzoeksgebied. Voor dit onderzoeksge-
bied wordt in dit bureauonderzoek een afstand van ongeveer 2 kilometer rondom de Cruquius-
bruggen aangehouden. Hierdoor wordt een deel van het ‘oude land’ (strandwallengebied) en 
het ‘nieuwe land’ (polder) meegenomen in het archeologisch onderzoek. Het plangebied ligt 
immers op de overgang van het oude land naar het nieuwe land waartoe de genese van beide 
landschapstypen van invloed zullen zijn bij het opstellen van een archeologische verwachting 
voor het plangebied.  
 
Het bureauonderzoek wordt afgesloten met een specifiek verwachtingsmodel. Op basis van dit 
verwachtingsmodel kan een advies worden gegeven met betrekking tot de noodzaak van een 
eventueel archeologisch vervolgonderzoek en indien dit van toepassing is, uit welke stappen dit 
vervolgonderzoek zou kunnen bestaan. 
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Werkwijze 
Bij het bureauonderzoek is gekeken naar voor het onderzoeksgebied relevante gegevens met 
betrekking tot de archeologie, cultuurhistorie, geologie en bodem. Hierbij zijn onder meer de 
volgende werkzaamheden verricht: 

 het bestuderen van bodemkaarten en van topografische kaarten; 

 het raadplegen van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN); 

 het raadplegen van het gemeentelijk archeologiebeleid; 

 het raadplegen van de Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie van de provincie 
Noord-Holland; 

 het inventariseren van archeologische waarnemingen en in het verleden verrichte archeolo-
gische onderzoeken in het nationaal archeologisch informatiesysteem Archis2; 

 het raadplegen van de Archeologische Monumentenkaart (AMK); 

 het raadplegen van de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW); 

 het raadplegen van historisch kaartmateriaal; 

 het raadplegen van overige relevante bronnen en literatuur. 
 
In de navolgende paragrafen worden eerst de geologie, bodemopbouw en landschapsgenese 
van het onderzoeksgebied beschreven. Daarna zullen de al bekende archeologische en cul-
tuurhistorische waarden van het onderzoeksgebied worden besproken.  
 
Op basis van de gegevens van zowel de geologische en bodemkundige opbouw als van de be-
kende archeologische waarden, wordt dit hoofdstuk afgesloten met een gespecificeerde ar-
cheologische verwachting voor het plangebied. Daarin wordt per archeologische periode aan-
gegeven hoe groot de kans is op het aantreffen van archeologische waarden in relatie tot de 
voorgenomen ingrepen. 
 
2.2 Geologie en bodem 

Geologie 
Het landschap heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het nederzettingspatroon en de exploi-
tatiemogelijkheden van de mens. Bij onderzoek naar archeologische sporen in een bepaald ge-
bied is het van groot belang te achterhalen hoe het landschap er in het verleden kan hebben 
uitgezien. Men kan meer te weten komen over dit landschap door de geologische opbouw en 
de bodem van een gebied te bestuderen. 
 
Het plangebied ligt in het Hollands veen-kleigebied. Het thans zichtbare landschap is geduren-
de het Holoceen gevormd. De diepe ondergrond van het onderzoeksgebied is deels gevormd 
tijdens de laatste IJstijd, het Weichselien. In deze periode bereikte de noordelijke landijskappen 
het gebied van het huidige Nederland niet, maar zorgde hier wel voor veelal koude klimatologi-
sche omstandigheden. In deze periode werden grote hoeveelheden zand afgezet, de zoge-
naamde dekzanden. Deze zandgronden zijn volgens de pleistocene topkaart

2
 ter hoogte van 

het onderzoeksgebied geërodeerd (door waterwerking). Door interpolatie van hoogtegegevens 
van de omliggende (niet-geërodeerde) pleistocene gronden, lag de top van het pleistocene 
dekzand binnen het onderzoeksgebied oorspronkelijk op een diepte van 16 tot 12 m –NAP.  
 

                                                                 
2 De kaart is van TNO en in Archis2 te raadplegen.  
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Door warmere klimatologische omstandigheden in de op het Weichselien volgende periode van 
het Holoceen, de periode die thans nog voortduurt, beginnen de landijskappen in rap tempo te 
smelten waardoor de zeespiegel sterk stijgt. Vanaf circa 3.000 v.Chr. neemt de grote snelheid 
van de zeespiegelstijging af en ontstond er een redelijk stabiele ligging van de kustlijn. Langs 
de kust bleven de gevormde strandwallen (duingebied) in zeker mate intact. Achter de strand-
wallen lag een lagunegebied waartoe de zee via een aantal kustgaten toegang had. In dit ge-
bied werd door de zee zand en klei afgezet op de pleistocene ondergrond. Het plangebied ligt 
ter hoogte van de overgang van het strandwallensysteem naar het voormalige lagunegebied. 
 
Tabel 2.1    Indeling vanaf het Midden-Pleistoceen tot en met het Holoceen 

 

geologisch tijdvak chronostratigrafie  datering in jaren v.Chr. 
 

Laat-Holoceen Subatlanticum  1.100 –        heden 
 

Midden-Holoceen Subboreaal  3.800 – 1.100 
 Atlanticum  7.000 – 3.800 
 

Vroeg-Holoceen Boreaal  8.000 – 7.000 
 Preboreaal  9.000 – 8.000

 
Laat-Pleistoceen Weichselien ijstijd  120.000 – 9.000 
 Eemien tussen-ijstijd 130.000 – 120.000 
 

Midden-Pleistoceen Saalien ijstijd  370.000 – 130.000 
↓ 
 

 

 
Gedurende de voortgaande vorming van het strandwallencomplex nam de breedte van dit sys-
teem in westelijke richting toe. Door het verlanden van de meeste kustgaten, ontstond er uitein-
delijk een vrijwel gesloten kustlijn. Doordat de zee vanaf dat moment geen directe periodieke 
invloed meer op het achterliggende gebied had door de getijdenwerking, trad door neerslag, 
aanvoer van rivieren en grondwater of kwel verzoeting van het voormalige lagunegebied op. 
Hierdoor kon vanaf het Subboreaal veen tot ontwikkeling komen in dit gebied. Dit veen bereikte 
in de loop der tijd een dikte van enkele meters. De flanken van de oostelijk gelegen strandwal-
len, maar ook tussen de strandwallen in op de voormalige strandvlakten, raakten daarbij ook 
dikwijls afgedekt met het almaar aangroeiende veenpakket. Binnen het uitgestrekte veengebied 
lagen vele plassen en diverse veenstromen. Via het binnen het onderzoeksgebied gelegen ri-
viertje het Spaarne (aanvankelijk een veenstroom) kon het veengebied gedeeltelijk ontwateren 
op het IJ. Tegenwoordig is het meeste van het ooit uitgestrekte en dikke veenpakket verdwenen 
door erosie en menselijke activiteiten (zie verder). 
 
Bodem 

Volgens de Bodemkaart
3
 ligt het plangebied voor het zuidelijk deel (gem. Haarlemmermeer) 

binnen de niet-gekarteerde bebouwde kom. Op basis van extrapolatie van omliggende wel ge-
karteerde gronden zou binnen het plangebied een zandgrond of een veengrond kunnen voor-
komen. Ten zuiden van het dorp Cruquius liggen namelijk zandgronden, in dit geval behorende 
tot de kalkhoudende vlakvaaggronden (code: Zn50A) en kalkhoudende enkeerdgronden (code: 
EZ50A) beide bestaande uit matig fijn zand. Deze gronden zijn in dit gebied veelal afgegraven 
of omgespoten.

4
 Even ten noordoosten van het plangebied op de oever van de ringvaart binnen 

de Haarlemmermeerpolder, liggen koopveengronden (code: hVk) behorende tot de eerdveen-
gronden. Binnen de eerste 120 cm –mv komt binnen deze koopveengronden een blauwgrijs 
half gerijpte en kalkloze zavel of kleipakket voor.  
 
Het noordelijk deel van het plangebied (gem. Heemstede) ligt binnen een zone met weideveen-
gronden bestaande uit zeggeveen, rietzeggeveen of mesotroof broekveen behorende tot de 
rauwveengronden. In dit geval hebben deze veengronden een toemaakdek van zo’n 15 tot 50 
cm (code: opVc). Dit toemaakdek bevat in dit gebied vaak zand dat vanuit de strandwallen is 
ingestoven of middels stalmest waarin zand is verwerkt op het land terechtgekomen. Beide bo-
demsoorten (geroerd zand of veen met toemaakdek) zijn niet direct archeologisch kansrijk te 
noemen wat betreft het kunnen aantreffen van in situ archeologische waarden. . 

                                                                 
3 Blad 24 – 25 West Zandvoort – Amsterdam, 1992.  
4 Toelichting op de Bodemkaart 24 – 25 West Zandvoort – Amsterdam, 1992. 
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AHN 

Het Actueel Hoogtebestand Nederland vormt een aanvullende informatiebron voor de land-
schapsanalyse. Dit met behulp van laser-altimetrie verkregen digitale bestand vormt een beeld 
van het huidige reliëf in het onderzoeksgebied. 
 

 
Afb. 2.1  Uitsnede AHN, hoogte in meters t.o.v. NAP. Het plangebied ligt in de rode cirkel. 

 
 
Op de inzet in de rechter onderhoek van de bovenstaande afbeelding 2.1 is te zien dat de Haar-
lemmermeerpolder relatief laag (groen-blauw) in het landschap ligt. Bepaalde plekken van deze 
polder liggen zelfs tot rond de 5,5 m –NAP. Het ten westen gelegen duinlandschap (strandwal-
lensysteem) ligt weer duidelijk hoger (geel-oranje), dikwijls enkele tientallen meters boven NAP.  
 
Het wegdek van de N201 binnen het plangebied ligt ter hoogte van de overbrugging dikwijls bo-
ven de 2 m +NAP en daarmee aanzienlijk hoger in het landschap. De poldergrond ten zuiden 
van de Cruquiusbruggen ligt gemiddeld op zo’n 3 tot 3,5 m –NAP. Aan de noordkant van de 
overbrugging liggen de gronden duidelijk hoger. Aan de westkant van de N201 ligt het terrein op 
een hoogte van rond de 1,75 tot 2,25 –NAP en aan de oostkant van de N201 rond de -0,25 tot 
+0,50 m NAP. Op basis van het AHN lijkt dit terrein aan de oostkant van de N201 opgehoogd te 
zijn. De Bodemkaart gaf al aan dat er in dit gebied een toemaakdek voorkomt, maar dat geldt 
voor beide terreinen aan de noordkant. Het onderlinge verschil van 2 - 2,5 meter is aanzienlijk. 
Op basis van de omliggende poldergronden is dit terrein waarschijnlijk aanzienlijk opgehoogd. 
 
2.3 Landschappelijke omgeving en bewoningsgeschiedenis 

Prehistorie 

De strandwallen die net ten westen van het onderzoeksgebied in de ondergrond liggen zijn  
gevormd vanaf de Nieuwe Steentijd. Vanaf die periode werden deze gronden in principe ook 
bewoond of betreden. In Schalkwijk, op twee kilometer ten noorden van het plangebied, werd 
op de daar gelegen strandwal een tweetal stenen bijlen

5
 uit het Neolithicum aangetroffen.  

 
Het achter de strandwallen gelegen lagunegebied stond aanvankelijk nog onder directe invloed 
van de zee of getijdenwerking en was zodoende niet voor bewoning geschikt. Vanaf het mo-
ment dat de kustgaten gesloten waren en de zee niet meer periodiek het gebied binnenstroom-
de, verzoette het gebied en begon het veen zich te ontwikkelen. Het veengebied was in principe 
ook niet geschikt voor permanente bewoning. Het is niet duidelijk hoe lang de periode was tus-

                                                                 
5 Uit Archis2, waarnemingsnummer 45563 en 211391. 
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sen het van de zee afgesloten raken van de strandvlakte en eerste veenbedekking. Evenmin of 
in deze periode de bewoningscondities gunstig waren en ook benut werden. Het veengebied 
bleef gedurende de rest van de prehistorie in principe ongeschikt voor permanente bewoning, 
op geïsoleerde relatief drogere plekken langs veenstromen of ter hoogte van zandopduikingen 
na. Het veengebied zal in deze tijd overigens wel (kortstondig) betreden zijn tijdens bijvoorbeeld 
de jacht of ter exploitatie van de natuurlijke grondstoffen. 
 
Romeinse Tijd 

Tijdens het grootste deel van de Romeinse Tijd lag het onderzoeksgebied buiten de grenzen 
van het Romeinse Rijk waarvan de Oude Rijn sinds halverwege de eerste eeuw de noordgrens 
vormde. Het onderzoeksgebied viel wel binnen de invloedsfeer van de Romeinse aanwezigheid 
en er zal vrijwel zeker een uitwisseling van contacten, gebruiksgoederen en diensten hebben 
plaatsgevonden tussen de gebieden. De menselijke activiteiten in deze periode concentreerde 
zich in deze regio voornamelijk op en nabij de (oude) strandwallen en langs de rivieren. Binnen 
het onderzoeksgebied bleef het veen zich verder ontwikkelingen. Er zal in deze periode geen 
intensieve bewoning zijn geweest in het veengebied waar het onderzoeksgebied in deze perio-
de deel van uitmaakte. Het strandwallengebied ten westen van het onderzoeksgebied kende 
menselijke activiteiten en werd in deze periode van de geschiedenis (dun)bevolkt. Op het land-
goed Hageveld

6
, dat op een kilometer afstand op de daar gelegen strandwal ligt, zijn fragmen-

ten aardewerk uit de Romeinse Tijd gevonden.
7
 

 
Tabel 2.2    Overzicht van archeologische perioden 

 

 

 
Middeleeuwen 

In de Vroege Middeleeuwen was de landschappelijke situatie en daarmee de bewoningscondi-
ties gelijkend op de voorgaande perioden. Hieraan kwam in de Late Middeleeuwen verandering 
toen het veengebied voor het eerst grootschalig en structureel in cultuur werd gebracht. Het 
toen ter tijd metersdikke veenpakket, werd systematisch ontgonnen en voor de landbouw ge-
schikt gemaakt. Hiertoe werden (meestal) dwars op de hoogtelijnen van het veenkussen en be-
langrijke waterlopen, afwateringssloten gegraven die het veen middels natuurlijk verval ontwa-
terden. De top van het veenpakket droogde daardoor uit en kon vervolgens worden bewerkt en 
ingezet voor de akkerbouw. De structurele ontwatering van het veenpakket, waardoor het orga-
nisch materiaal oxideert, veroorzaakte echter een algemene bodemdaling met een stijging van 
de relatieve grondwaterspiegel als gevolg. 
 
Grote delen van de huidige Haarlemmermeerpolder zijn in het verleden verveend ten behoeve 
van de turfwinning. Aanvankelijk werd nog het veen dat (redelijk) boven het grondwater lag ge-
wonnen (droge vervening) maar men heeft ook natte vervening toegepast. Hiertoe werden met 
baggerbeugels het natte veen onder water opgeschept en op kades te drogen gelegd. Mede 
door het natte vervenen veranderde het veengebied langzamerhand in een merengebied. Met 
name tijdens stormen veroorzaakte de golfslag van het water langs de randen van deze aan-
vankelijk nog kleine meren voor verdere oever- of veenafslag waardoor steeds grotere meren 
ontstonden. 

                                                                 
6 Het voormalige Seminari Hageveld, thans Atheneum College Hageveld. 
7 Uit Archis2, waarnemingsnummer 45536 (zie tabel 2.3). 

periode datering 

  Late Middeleeuwen  1050 - 1500 n.Chr. 

Vroege Middeleeuwen  450 - 1050 n.Chr. 

Romeinse Tijd  12  v. Chr. - 450 n.Chr. 

IJzertijd  800  v. Chr. - 12 v. Chr. 

Bronstijd  1.900  v. Chr. - 800 v. Chr. 

Neolithicum (Nieuwe Steentijd)  5.325  v. Chr. - 1.900 v. Chr. 

Mesolithicum (Midden Steentijd)  9.000  v. Chr. - 4.900 v. Chr. 

Laat-Paleolithicum (Late Oude Steentijd)           tot 9.000 v. Chr. 
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Nieuwe Tijd 

Aan het begin van de Nieuwe Tijd was het water van het Haarlemmermeer aanzienlijk kleiner 
dan het gebied dat tegenwoordig valt binnen de ringvaart en deel uitmaakt van het grondgebied 
van de gemeente Haarlemmermeer (afb. 2.2). In het begin van de 16

e
 eeuw lag ten zuiden van 

het Haarlemmermeer een apart meer dat bekend stond als het Leidse Meer. Beide meren ston-
den wel in verbinding met elkaar. Aan het eind van de 16

e
 eeuw waren beide meren tot één 

groot meer verworden door verdergaande oeverafslag van de omliggende veengronden. Aan-
vankelijk lag het plangebied nog op een behoorlijke afstand van het water. In onderstaande af-
beeldingen zijn de waterkanten / oeverlocaties en het verschuiven daarvan in de loop der tijd 
(jaartallen) ingetekend. Aan het begin van de 18

e
 eeuw lag het plangebied uiteindelijk op de oe-

ver van het Haarlemmermeer en aan het begin van het riviertje het Spaarne. 
 

  
Afb. 2.2   Uitsneden oude kaarten van het Hoogheemraadschap van Rijnland, met in rood de locatie van 
het plangebied aangegeven. Links een kaart uit 1746 en rechts uit 1740. Beide kaarten geven de verschil-
lende stadia van uitbreidingen van het meer weer in jaartallen. Bron: watwaswaar.nl 

 
 

Via het Spaarne was onder meer 
de stad Haarlem te bereiken. 
Aan het begin van dat riviertje, 
op de oever van het Haarlem-
mermeer, stond een (vuur)baak 
die de schippers op het water de 
route naar het Spaarne en de 
stad Haarlem moest wijzen. Op 
oude kaarten staat deze locatie / 
het bouwwerk aangegeven als 
Die Ton, Tonne of lantaren (afb. 
2.3). Het plangebied ligt direct 
ten westen van dit punt. Nabij 
deze locatie lag ook het versterk-
te Huis te Heemstede (zie ver-

der). 
Afb. 2.3   Uitsneden oude kaarten ter hoogte van het plangebied  
en de baak (rode pijl). Bron: watwaswaar.nl 

 
 
Het Haarlemmermeer bleef zich in de loop van de tijd verder vergroten en werd daardoor als 
bedreigend gezien voor het voortbestaan van de stad Amsterdam en omliggende polders. Er 
waren al enkele dorpen verdwenen in het water zoals de dorpen Vijfhuijse, Nieuwerkerk en Rij-
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ck. In de 17
e
 eeuw werden (particuliere) plannen gemaakt om het Haarlemmermeer droog te 

leggen. Onder andere door politieke onwil van Leiden en Haarlem werd de inpoldering toen ter 
tijd niet uitgevoerd. Op onderstaande afbeeldingen (afb. 2.4) staan twee uitsneden van niet uit-
gevoerde droogmakingplannen weergegeven ter hoogte van het plangebied. De linker afbeel-
ding is van Jacob Bartelsz. Veris en de rechter afbeelding van Jan Adriaansz. Leeghwater. In 
beide plannen zouden erg veel molens (> 100) gebouwd moeten worden om de polder leeg te 
malen. Ter hoogte van het plangebied en het begin van het Spaarne hebben beide ontwerp-
plannen een (onbekend) bouwwerk voorzien. Dit bouwwerk zou een sluis, dam of (tijdelijke) 
overtoom kunnen zijn. Langs de binnenrand van de polder / dijk liggen in beide plannen nog 
restanten van het oude land (donkergroene zones). 
 

  
Afb. 2.4   Uitsneden van oude kaarten van niet uitgevoerde droogmakingplannen uit de 17

e
 eeuw.  

Links een ontwerp van J. Bartelsz. Veris en rechts van J. Adriansz. Leeghwater. Bron: watwaswaar.nl  

 
Pas halverwege de 19

e
 eeuw werd in opdracht van koning Willem I, daadwerkelijk begonnen 

met het droogleggen van het meer. Langs de rand van het water werd eerst een ringvaart met 
dijken aangelegd. Hierbij werd niet altijd de natuurlijke waterlijn gevolgd. De ringvaart kwam 
namelijk regelmatig iets verder landinwaarts te liggen en doorsneed soms delen van polders. 
Dit is de rede dat er nog een stuk (koop)veengrond ligt binnen de Haarlemmermeerpolder even 
ten oosten van het plangebied (zie Bodem). Via de ringvaart werd met behulp van stoomgema-
len het opgepompte overtollige water afgevoerd. In 1852 was de polder drooggemalen. Het 
Cruquiusgemaal (1847) was één van de stoomgemalen die de polder leegpompte. In 1932 werd 
het gemaal stilgelegd, hoewel deze al tijden overbodig was geworden en nog slechts als reser-
vegemaal diende.

8
  

 

  

                                                                 
8 Website Museum Cruquius. 
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Afb. 2.5   Links het Cruquisgemaal op een schoolplaat. Rechts een topografische kaart (TMK, zj) waarop 
het Cruquiusgemaal staat ingetekend en te zien is dat de ringvaart iets landinwaarts is aangelegd. Even 
ten westen van het plangebied (rood kader) ligt een fort. Bron: Cruquius-museum en watwaswaar.nl 

Ten oosten van het Cruquiusgemaal werd bij de inrichting van de Haarlemmermeerpolder een 
fort gerealiseerd (zie afb. 2.5). Het fort betreft een voorpositie van het Fort bij Vijfhuizen, maar 
was ooit een zelfstandig verdedigingswerk behorende tot de Stelling van Amsterdam. Het dien-
de voor het opnemen van terugtrekkende troepen (sector Sloten). Er was hier een torenfort ge-
pland maar hiervan is slechts de fundering gerealiseerd. Thans liggen er acht scherfvrije onder-
komens van versterkt beton en is het oorspronkelijke terrein gehalveerd in omvang.

9
  

 
Tot de realisatie van de eerste ophaalbrug (A) in 1932 kon men op deze plek het water van de 

ringvaart oversteken van en naar Heemstede 
middels een pont nabij het fort. Iets verder naar 
het oosten kon dat via een rolbrug van en naar 
de oostelijke oever van het Spaarne. Vóór de 
realisatie van de brug in 1932, lag er vermoe-
delijk nog geen weg (thans N201) op de noor-
delijke oever (Cruquiusweg). De Kruisweg liep 
voorheen verder door richting de pont bij het 
fort, dat deel dat tegenwoordig de Oude Kruis-
weg heet. De zuidelijke bocht vlak voor de 
bruggen is in de jaren 1930 gerealiseerd.  

  Afb. 2.6    Uitsnede van een oude kaart uit 1857.  
  Bron: watwaswaar.nl 

 
2.4 Archeologie en cultuurhistorie 

Gemeentelijk archeologiebeleid  

Volgens het archeologiebeleid van de gemeente 
Haarlemmermeer ligt het zuidelijk deel van het 
plangebied binnen een zone waar een archeologi-
sche onderzoeksplicht geldt bij ruimtelijke ontwikke-
lingen vanaf 500 m

2
.
10

 Dit bureauonderzoek voor-
ziet (in eerste fase) in deze onderzoeksplicht. Ter 
plaatse ligt volgens de bijbehorende Nota een 
strandwal in de ondergrond waarop bewoningsspo-
ren vanaf het Laat-Neolithicum kunnen worden 
aangetroffen. Daarbij staat dat het niet ondenkbaar 
is dat een groot deel van de potentieel aanwezige 
archeologische waarden zijn aangetast door mo-
derne landbouwtechnieken als diepploegen / om-
spuiten van de grond. Op de Bodemkaart

11
 staat 

het grootste deel van dit gebied aangegeven als 
vergraven.                Afb. 2.7 Beleidsadvieskaart Haarlemmermeer 

 
Volgens het gemeentelijk archeologiebeleid van 
de gemeente Heemstede ligt het noordelijk deel 
van het plangebied binnen een zone waar een 
archeologische onderzoeksplicht geldt bij ruimte-
lijke ontwikkelingen vanaf 2.500 m

2
 en dieper 

dan 40 cm -mv. Dit regiem vanaf 2.500m
2
 en 

een diepte vanaf 40 cm –mv geldt voor gebieden 
die weliswaar op een strandwal liggen maar die 
in het recente verleden al verstoord zijn. Tevens 

                                                                 
9 www.stelling-amsterdam.nl – forteninformatie / fort Cruquius. 
10 Erfgoed op de kaart, Nota beleid cultureel Erfgoed Haarlemmermeer 2011, p. 86-94. 
11 Blad 24 – 25 West Zandvoort – Amsterdam 1992.  
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zijn er geen archeologische waarden in deze gebieden bekend.
12 

  
Afb. 2.8   Beleidsadvieskaart Heemstede 

Cultuurhistorische Informatiekaart Noord-Holland 

In aanvulling op de landelijke verwachtingskaarten hebben veel provincies eigen verwachtings-
kaarten vervaardigd, waarin veel lokale gebiedskennis is verwerkt. Deze kaarten hebben daar-
om over het algemeen een hoger detailniveau dan de landelijke kaarten. Het betreffen kaarten 
waarbij niet alleen de archeologie in beeld is gebracht, maar waarop ook de historische geo-
grafische waarden van het landschap en het gebouwde erfgoed staat weergegeven. De CHI 
komt voor het plangebied echter niet met aanvullende gegevens wat betreft het aspect archeo-
logie omdat het kaartblad waarbinnen het plangebied ligt, nog niet gewaardeerd is op de CHI.

13
  

 

Archis  

In het landelijke centrale informatiesysteem Archis2 staan vele archeologische onderzoeken, 
waarden en waarnemingen aangegeven. Binnen het onderzoeksgebied zijn diverse waarne-
mingen bekend. In onderstaande tabel staan de waarnemingen die binnen een straal van 2 km 
rondom het plangebied (= onderzoeksgebied) zijn gedaan (bijlage 2). 
 
Tabel 2.3    Waarnemingen binnen het onderzoeksgebied (2,5 km rondom het plangebied) 
 

waarnemingnr datering toelichting 
22439 IJT fibula / mantelspeld van koper of brons op Landgoed Groenendaal 

30954 ME - NT breed scala van resten uit de materiële cultuur zoals wapentuig, aardewerk,  
  sieraden en bouwmateriaal behorende bij het voormalige versterkte Huis te  
  Heemstede 

37833 NT haardsteen behorende bij het voormalige Huis te Heemstede 

42803 ‘RT - NT’ 2 locaties waar halverwege de 20e eeuw een scheepsmast in een  
  sloottalud werden aangetroffen 

45536 RT aardewerk uit de Romeinse Tijd op Landgoed Hageveld 

45563 Neo stenen bijl van zandsteen/kwartsiet op de strandwal in Schalkwijk 

211135 NT muntvondst op Landgoed Groenendaal 

211136 IJT fibula / mantelspeld van brons op Landgoed Groenendaal 

211306 NT aardewerkscherven op het terrein van het Huis te Heemstede 

211391 Neo stenen bijl van bruin kwartsiet op de strandwal in Schalkwijk 

211460 NT aardewerk en bot op het Wilhelminaplein, restant kelder 

432553 ME - NT restanten en sporen aangetroffen en gerelateerd aan het  
  kloostercomplex Hageveld.  
 

 

 

Legenda: Neo = Nieuwe Steentijd / IJT = IJzertijd / RT = Romeinse Tijd / ME = Middeleeuwen / NT = Nieuwe Tijd 

 
 
De gedane waarnemingen die wijzen op menselijke bewoning of activiteiten op de strandwal-
afzettingen dateren vanaf de Nieuwe Steentijd tot in de Nieuwe Tijd. In de polder (voormalige 
veenafzettingen / Haarlemmermeer) zijn geen bewoningssporen waargenomen, enkel de resten 
van een schip / scheepsmast van onbekende ouderdom.  
 
Rondom het plangebied zijn diverse archeologische onderzoeken gemeld. In onderstaande ta-
bel staan deze onderzoeksmeldingen weergegeven voorzien van de toelichting uit Archis. 
 
Tabel 2.4   onderzoeksmeldingen uit archis binnen het onderzoeksgebied 

Archis-nr soort onderzoek toelichting 
1040 onbekend onderzoek onbekend onderzoek te Jansweg 9-15 
9740 bureauonderzoek door SCENH 

(gem. Haarlemmermeer) 
bureauonderzoek naar de kleine locatie Spaernhove 
in Cruquius (SCENH-rapport cultuurhistorie 47). Ad-
vies: inventariserend veldonderzoek 

28191 bureauonderzoek door Tauw B.V. 
(gem. Haarlemmermeer) 

geen toelichting in Archis, zeer groot terrein van de 
zorginstelling aan de Spieringweg 

35885 bureauonderzoek en booronderzoek Ir. geen vervolgonderzoek geadviseerd 

                                                                 
12 Nota Archeologiebeleid Heemstede, Toekomst voor het verleden, mei 2010. 
13 Raadpleging begin november 2013. 
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Lelylaan (gem. Heemstede) door ADC 
42546 bureauonderzoek door Grontmij ten 

behoeve van de baggerwerkzaamhe-
den gehele Haarlemmerringvaart 

geen vervolgonderzoek geadviseerd omdat in de 
bagger of waterbodem geen behoudswaardige ar-
cheologische waarden werden verwacht  

AMK 

Terreinen waarvan de archeologische waarde bekend is, staan aangegeven op de Archeologi-
sche Monumentenkaart (AMK). De AMK wordt per provincie ontwikkeld in samenwerking met 
de RCE. De terreinen op de AMK zijn ingedeeld in drie categorieën: terreinen met archeologi-
sche waarde, hoge archeologische waarde en zeer hoge archeologische waarde. Statustoe-
kenning vindt plaats nadat het terrein is getoetst op een aantal door de RCE gehanteerde crite-
ria (kwaliteit, zeldzaamheid en contextwaarde). 
 
Binnen het plangebied ligt geen AMK-terrein. Binnen het ruimere onderzoeksgebied ligt één 
AMK-monument (bijlage 2). Het betreft het voormalige kasteelterrein van het Huis te Heemste-
de. Op deze plek stond het Huis of Slot te Heemstede dat rond 1280 is gesticht door Dirk van 
Hoylede die het in leen had van de graaf van Holland. Het huis is een aantal maal verwoest en 
weer opgebouwd. In 1620 koopt de Amsterdamse koopman Adriaen Pauw de heerlijkheid 
Heemstede en hersteld het vervallen slot tot een lusthof (afb. 2.6). Ter herinnering aan zijn rol 
als onderhandelaar bij het tot stand komen van de Vrede van Munster

14
 laat hij de bestaande 

houten toegangsbrug vervangen door een stenen Vredesbrug of Pons Pacis. Het slot wordt in 
1811 afgebroken met uitzondering van het ‘Nederhuys’ (Oude Slot), de Vredesbrug en de Dui-
venpoort.

15
 Dit terrein ligt buiten de werkgrenzen van de voorgenomen ingrepen aan de Cruqui-

usbruggen en de omliggende wegen.  
 

 
Afb. 2.6   Tekeningen van het Huis te Heemstede (het lusthof). Links: door Roghman uit ca. 1646. Rechts: 
door Berckheyde uit 1667. Bron: kastelenbeeldbank.nl 

 
 
IKAW 

Op de landelijke Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) staat aangegeven of 
een gebied een (zeer) lage, middelhoge of hoge kans heeft op het aantreffen van archeologi-
sche waarden. Deze kaart is gebaseerd op de relatie die er bestaat tussen bodemsoort en eer-
der aangetroffen archeologische vindplaatsen.  
 
Het plangebied ligt voor het zuidelijk deel (Haarlemmermeer) binnen een zone met een zeer la-
ge kans op het kunnen aantreffen van archeologische waarden (bijlage 2). De noordelijke oever 
(Heemstede) heeft een lage trefkans. Het noordelijk deel van het plangebied (N201) ligt echter 
binnen een zone met een middelhoge trefkans.  
 
KLIC en infrastructurele werken 

Ten behoeve van dit bureauonderzoek is geen KLIC-melding gedaan. In de ondergrond van het 
plangebied van de wegen en bruggen hebben als vanzelfsprekend vele bodemingrepen plaats-
gevonden ten behoeve van de aanleg van de weg, overbrugging en bijbehorende infrastructuur. 

                                                                 
14 Vredesverdrag (1648) dat het einde van de 80-jarige oorlog betekende. 
15 Informatiebord Slot Heemstede. 
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Het baanlichaam van de N201, het zuidelijke kruispunt en het oostelijk gelegen terrein ten 
noorden van de overbrugging (busbaan) zijn alle opgehoogd (zie AHN). In deze opgebrachte 
grond zijn geen archeologische resten (in situ) te verwachten.  

 
2.5 Archeologische verwachting 
Op basis van de resultaten van het voorgaande kan voor het plangebied Cruquiusbruggen de 
volgende gespecificeerde archeologische verwachting worden geformuleerd in relatie tot de 
voorgenomen ingrepen. 
 
De archeologische verwachting voor het deel van het plangebied dat binnen de gemeente 
Haarlemmermeer ligt is voor alle perioden van de prehistorie tot en met de Nieuwe Tijd, laag. 
Hoewel het zuidelijk deel van het plangebied waarschijnlijk binnen een stuk oud land ligt (res-
tant veengebied) worden er geen archeologische sporen verwacht in het opgebrachte baanli-
chaam van de N201 en het zuidelijke kruispunt. De grond rond de fundering van de overbrug-
ging (A) zullen in het verleden ook al zijn verstoord, waartoe ook daar geen intacte resten meer 
worden verwacht.  
 
De archeologische verwachting voor het deel van het plangebied dat binnen de gemeente 
Heemstede ligt is voor het oostelijk deel, waar de busbaan komt, ook laag vanwege het opge-
hoogde terrein dat daar ligt. Indien bodemingrepen op die locatie tot grotere diepte (>2 m) zul-
len reiken – mogelijk bij het verlengen van de fietstunnel – worden eventueel grondlagen van de 
strandwal bereikt die wel een middelhoge verwachting hebben. Op die afzettingen kunnen ar-
cheologische resten vanaf het Laat-Neolithicum tot en met de late prehistorie, wanneer deze 
strandwalgronden met veen afgedekt raakten, worden verwacht. Die eventuele archeologische 
resten kunnen bestaan uit nederzettingsgerelateerde waarden als huisplaatsen, afvalkuilen, wa-
terputten en breed scala aan resten van de materiële cultuur. De conservering daarvan kan re-
delijk tot goed zijn vanwege de vermoedelijk natte condities onder het veenpakket waarin deze 
resten hebben gelegen.  
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3 Conclusie en aanbevelingen 

3.1 Conclusie 
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat er binnen het plangebied in relatie tot de voorgenomen 
bodemingrepen een overwegend lage archeologische verwachting geldt. Binnen de opgebrach-
te gronden van het baanlichaam van de verschillende wegen en ter hoogte van de fundering 
van de bruggen worden geen intacte archeologische resten (meer) verwacht. Het oostelijk deel 
van de ten noorden van de bruggen gelegen gronden hebben alleen een verhoogde archeolo-
gische verwachting (middelhoog) indien daar de ondergrond tot grote diepte zal worden ge-
roerd, dat wil zeggen vanaf ongeveer 2 m beneden maaiveld.  
 
3.2 Aanbevelingen 
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt geadviseerd om geen nader arche-
ologisch onderzoek uit te laten voeren binnen het zuidelijk deel (gemeente Haarlemmermeer) 
van het plangebied. De archeologische verwachting voor dat deel van het plangebied is op ba-
sis van het bureauonderzoek laag. Bodemingrepen binnen het bestaande baanlichaam van de 
N201 en het zuidelijk kruispunt kunnen wat betreft de conditie archeologie zonder beperkingen 
vooraf worden uitgevoerd. 
 
Voor het noordelijke deel (gemeente Heemstede) ter hoogte van de oostelijk van de N201 ge-
plande busbaan wordt eveneens geadviseerd geen nader archeologisch onderzoek uit te laten 
voeren indien de bodemingrepen daar niet dieper zullen reiken dan ongeveer 175 cm –mv.

16
 

Indien daar diepgaande ontgravingen (> 1,75 m –mv) gaan plaatsvinden – bijvoorbeeld ten be-
hoeve van het verlengen van een fietstunnel – dan wordt geadviseerd vervolgonderzoek te la-
ten plaatsvinden in de vorm van een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen. 
Dat booronderzoek dient zich met name te richten op de archeologisch kansrijke strandwalaf-
zettingen. 
 
De gronden of kades rond de Cruquiusbrug A zijn naar verwachting al verstoord waardoor ge-
adviseerd wordt de vervanging van de brug A eveneens niet vooraf te laten gaan door archeo-
logisch vervolgonderzoek.  
 
Mochten tijdens de werkzaamheden echter toch archeologische of cultuurhistorische waarden, 
vondsten en/of sporen worden aangetroffen, dan dient altijd direct contact te worden opgeno-
men met de bevoegde overheid in het kader van de wettelijke meldingsplicht (Monumentenwet 
1988, art. 53 en 54). 
 
Met betrekking tot dit rapport en het gegeven advies of de te nemen vervolgstappen, dient con-
tact te worden opgenomen met de bevoegde overheid, in deze de Provincie Noord-Holland.  
 

                                                                 
16 De oostelijke gronden liggen hier 2 tot 2,5 m hoger dan het verwachte oorspronkelijke terrein zoals dat ten westen 
van de N201 (gem. Heemstede) het geval is op basis van het AHN. De grens van 1,75 m is inclusief een marge van mi-
nimaal 25 cm.  
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Ligging locatie op topografische ondergrond 
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Archeologische basiskaart 
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