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Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd 

met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. 

De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw 

hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens: 

 

- NEN-EN-ISO 9001 

- VCA**-certificering voor veilig werken bij meet- en inspectieactiviteiten en bodemsaneringen, ook in risicogebieden railinfra 

- Er zijn analyses uitgevoerd door het NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West 
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1 Inleiding 

In opdracht van HVC heeft Tauw deze rapportage opgesteld over de monitoring van de 

grondwaterkwaliteit rond stortplaats Westwoud.  

 

Sinds 2013, na de hydrologische verkenning door Tauw R001-1214000CEH-sbb-V03-NL van 

14 november 2013, is een flinke besparing doorgevoerd op beheerskosten door het 

beheersdebiet te verlagen. Voor zover nu bekend bij HVC, heeft de golfclub hier geen nadelige 

gevolgen van ondervonden. In 2013 ging het ook om de noodzaak van het afvoeren van het licht 

verontreinigde beheersingswater naar de RWZI en de invloed op de grondwater- en 

oppervlaktewaterkwaliteit. De kwaliteit van het percolaat, het grondwater en de ringsloot bleek in 

beperkte mate beïnvloed door de stortplaats. In het licht van het NAVOS-beleid was er geen 

reden tot sanering, beheersing of monitoring van het percolaat of het grondwater rond de 

stortplaats. 

 

In figuur 1.1 is de regionale ligging van de stortplaats weergegeven. 

 

Doel 

Het doel van de werkzaamheden is gedeeltelijk net als in 2013: stoppen met beheersen en/of 

besparen op kosten, waarbij de relatie met HHNK en de golfclub niet negatief beïnvloed wordt. In 

2015 geldt ook als doel: met instemming van bevoegd gezag Wbb - de RUD Regionale 

UitvoeringsDienst Noord-Holland Noord - de monitoring van de grondwaterkwaliteit af te ronden. 

Hiermee krijgen de deelnemende gemeenten van het CAW de zekerheid dat het beheer en de 

nazorg op de juiste manier hebben plaatsgevonden. 

 

De RUD is op de hoogte gebracht van de aanpassingen in 2013 door het Tauw-rapport ter 

beschikking te stellen. De RUD geeft aan dat het verzoek tot eventuele stopzetting formeel moet 

worden ingediend tezamen met alle monitoringsgegevens van de periode 2008-2014 inclusief het 

Tauw-rapport van 2013 en de monitoring in 2015. De locatie is bij provincie Noord-Holland 

bekend onder locatiecode NH049800001, Stortplaats C.A.W. Westwoud, Zittend 19, Westwoud, 

gemeente Drechterland. 

 

Dit rapport gaat alleen over de monitoring van het grondwater en de beoordeling of de monitoring 

zonder risico kan worden stopgezet. De staat van de bovenafdichting van de stortplaats zal in 

een ander onderzoek aan de orde komen. 
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Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 komen aan de orde de uitgevoerde monitoringswerkzaamheden in 2015 en de 

resultaten. Vervolgens komen aan de orde in hoofdstuk 3 de monitoringsresultaten sinds 2008 en 

de mogelijke trends. In hoofdstuk 4 volgt de toetsing aan de Wbb en de Werkwijzer (document 

provincie).  

 

 

 

Figuur 1.1 Regionale ligging voormalige stortplaats Westwoud 

2 Monitoring grondwater- en 
oppervlaktewaterkwaliteit oktober 2015 

2.1 Uitgevoerde werkzaamheden 

Het grondwater, de ringsloot, de poldersloot en de totaal stroom zijn bemonsterd. De totaal 

stroom is het water dat is verzameld en naar de RWZI wordt afgevoerd. In totaal was gepland om 

12 watermonsters te nemen. Er zijn 11 monsters verkregen, want de peilbuizen 62 en 64 bleken 

niet meer aanwezig door de aanleg van een leiding ter plekke. Ter vervanging is een andere 

peilbuis (nummer 45) bemonsterd. 

 



 

 
 

 

 

 

Kenmerk R001-1232621CEH-los-V02-NL 

  
 

Afronding monitoring stortplaats Westwoud, HVC 

 

11\22 

Het (grond)water is bemonsterd op 7 oktober 2015. De watermonsters zijn geanalyseerd op CZV, 

chloride, N-Kj, barium, BTEXN. De zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (EC) en de 

troebelheid (NTU) van het grondwater zijn gemeten tijdens de monstername van het (grond)water 

in het veld. Tevens is de grondwaterstand gemeten. In figuur 2.1 is de ligging van de meetpunten 

weergegeven. Tabel 2.1 geeft een overzicht weer van de uitgevoerde veldwerkzaamheden. 

 

 

 

Figuur 2.1 Ligging meetpunten 

 

 

Tabel 2.1 Uitgevoerde veldwerkzaamheden 

 

Omschrijving Aantal Nummering boringen 

   

Bemonsteren peilbuis 5 61, 63, 45, 52 alias B(9, 18 m -mv) 

Bemonsteren ringsloot 4 1, 2, 3, 4 

Bemonsteren poldersloot 1 13 

Bemonstering totaal stroom 1 71 
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2.2 Veiligheid en kwaliteit 

 

Het keurmerk ‘kwaliteitswaarborg Bodembeheer’ geeft aan dat de activiteiten in het kader 

bodembeheer, waaronder veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek goed en 

betrouwbaar volgens door de overheid opgestelde protocollen en programma’s zijn/worden 

uitgevoerd. Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en 

waterbodemonderzoek conform de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Tauw bv verklaart dat het veldwerk 

onafhankelijk van de opdrachtgever is/wordt uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 2000. Bij interne 

opdrachtverlening is/wordt gebruik gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het 

Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt. 

 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het 

SIKB-procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek: 

 Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters 

 

Het NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West heeft de analyses 

uitgevoerd volgens de regeling AS3000. 

Het veldwerk is uitgevoerd door Arnold Tang (Tauw, certificaatnummer K54913). 

 

2.3 Veldresultaten 

In tabel 2.2 zijn de grondwaterbemonsteringsparameters opgenomen die zijn gemeten in het veld 

ten tijde van monstername van het grondwater. 

 
 
Tabel 2.2 (Grond)waterbemonsteringsparameters 

 

Peilbuis/ 

meetpunt 

Filterdiepte Datum GWS pH EC Troebelheid 

  (m -mv)   (m -mv) (-) (µS/cm) (ntu) 

1 Ringsloot  07.10.2015 - 7,81 1679 9 

2 Ringsloot  07.10.2015 - 6,89 1100 8 

3 Ringsloot  07.10.2015 - 7,68 1096 8 

4 Ringsloot  07.10.2015 - 7,62 1550 10 

13 Poldersloot  07.10.2015 - 7,49 2140 35 

45 1.00 2.00 07.10.2015 0.80 7,43 3340 189 

52 8.25 9.25 07.10.2015 1,52 7,11 4970 193 

52 16.90 17.90 07.10.2015 1,95 7,46 2140 307 

61 2.20 3.20 07.10.2015 1,20 7,12 2850 9 

63 2.20 3.20 07.10.2015 1,40 7,10 3270 22 

71 Totaal stroom 07.10.2015 - 7,70 5180 181 
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Een overzicht van het toetsingskader en de toetsingswaarden is weergegeven in bijlage 2. 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 1. 

 

2.4 Analyseresultaten 

In tabel 2.3 is een overzicht weergegeven van de resultaten en de aangetoonde overschrijdingen 

van de toetsingswaarden. 

 

 

Tabel 2.3 Overzicht analyseresultaten 

 

Peilbuis Pb 1 F Pb 2 F Pb 3 F Pb 4 F Pb 13 F 

Filterdiepte (m -mv) ringsloot ringsloot ringsloot ringsloot poldersloot 

barium (Ba) 46 - 17 - 17 - 25 - 43 - 

chloride (mg/l) 110   87   85   110   150   

benzeen 0,6 + < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 0,4 + 

ethylbenzeen < 0,5 - < 0,5 - < 0,5 - < 0,5 - < 0,5 - 

tolueen 1,6 - < 0,5 - < 0,5 - < 0,5 - < 0,5 - 

xylenen (som) 0,3 + n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

naftaleen 2,2 + < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 1 + 

ortho-xyleen < 0,5   < 0,5   < 0,5   < 0,5   < 0,5   

meta- en para-xyleen 0,3   < 0,2   < 0,2   < 0,2   < 0,2   

stikstof vlgs. Kjeldahl (mg N/l) (mg 

N/l) 

39,2   1,6   1,2   14   53,5   

CZV na filtratie (mg/l) 66   32   30   46   68   

pH (-) 7,15   6,89   7,05   7,62   7,49   

EC (µS/cm) 1800   1100   1090   1550   2140   

 

Vervolg tabel 2.3 

 

Peilbuis Pb 52 F Pb 52 F Pb 61 F Pb 63 F Pb 71 F 

Filterdiepte (m -mv) 8,25-9,25 16,9-17,9 2,2-3,2 2,2-3,2 Totaal stroom 

barium (Ba) 28 - 64 + 46 - 52 + 84 + 

chloride (mg/l) 790   230   380   440   300   

benzeen < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 2,9 + 

ethylbenzeen < 0,5 - < 0,5 - < 0,5 - < 0,5 - 1,1 - 

tolueen 0,5 - < 0,5 - < 0,5 - < 0,5 - 1,5 - 

xylenen (som) n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 4,8 + 

naftaleen < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 9,4 + 

ortho-xyleen < 0,5   < 0,5   < 0,5   < 0,5   1,2   
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Peilbuis Pb 52 F Pb 52 F Pb 61 F Pb 63 F Pb 71 F 

Filterdiepte (m -mv) 8,25-9,25 16,9-17,9 2,2-3,2 2,2-3,2 Totaal stroom 

meta- en para-xyleen < 0,2   < 0,2   < 0,2   < 0,2   3,6   

stikstof vlgs. Kjeldahl (mg N/l) (mg 

N/l) 

35,4   17   7,2   13,3   333   

CZV na filtratie (mg/l) 170   35   45   66   230   

pH (-) 7,11   7,46   7,12   7,1   7,7   

EC (µS/cm) 4970   2140   2850   3270   5180   

 

Vervolg tabel 2.3 

 

Peilbuis pb 45 F 

Filterdiepte (m -mv) 1,0-2,0 

barium (Ba) 59 + 

chloride (mg/l) 260   

benzeen 2,2 + 

ethylbenzeen < 0,5 - 

tolueen < 0,5 - 

xylenen (som) 0,2 + 

naftaleen 1,9 + 

ortho-xyleen < 0,5   

meta- en para-xyleen 0,2   

stikstof vlgs. Kjeldahl (mg N/l) (mg 

N/l) 

83,7   

CZV na filtratie (mg/l) 83   

pH (-) 7,43   

EC (µS/cm) 3340   

 

In bijlage 3 zijn de resultaten van 2013 en 2015 per meetpunt naast elkaar gezet. In bijlage 4 zijn 

de debieten van de beheersing weergegeven. Hierin is duidelijk de aanpassing van de 

beheersing in 2013 naar een kleiner debiet te zien. 

 

Macroparameters 

Opvallend is dat in de ringsloot de concentraties van chloride, CZV en N-Kjeldahl in 2015 duidelijk 

gedaald zijn sinds 2013. Dit kan het effect zijn van de afname van het beheersdebiet waardoor er 

meer grondwater door de ringsloot gedraineerd wordt. Dit effect geldt niet voor de poldersloot, de 

peilbuizen en de totaal stroom, want de concentraties in deze meetpunten komen overeen met de 

concentraties van 2013.  
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De peilbuizen 61 en 63 liggen aan de bovenstroomse kant van de ringsloot, tussen de weg en de 

ringsloot, en hierin zijn chlorideconcentraties hoger dan gemeten in het grondwater rond de 

stortplaats (pb 45, en in het opgepompte grondwater van meetpunt 71 (totaal stroom). Alleen in 

het diepere grondwater aan de noordoostkant op 9 m -mv (pb 52 alias B) zijn hogere 

concentraties aangetroffen.  

 

Microparameters 

De belangrijkste verontreinigingen onder de stortplaats bleken in voorgaande jaren uit de totaal 

stroom (meetpunt 71). Dit zijn de vluchtige aromaten BTEX en naftaleen. Deze stoffen worden 

ook nu aangetroffen in licht verhoogde concentraties aan de zuidwestzijde in het ondiepe 

grondwater (pb 45) en in de ringsloot (meetpunt 1). In het diepere stroomafwaartse grondwater 

aan de noordoostzijde (pb 52) zijn deze verontreinigingen niet aangetroffen in 2013 en 2015. In 

de totaal stroom (meetpunt 71) zijn de hoogste concentraties aangetroffen: 2,9 µg/l benzeen, 

4,8 µg/l xylenen (som) en 9,4 µg/l naftaleen. 

 

Conclusie 

De aanpassing van de beheersing lijkt een gunstig effect te hebben op de concentraties aan 

macroparameters in de ringsloot. De verontreiniging met BTEXN beperkt zich rond de stortplaats 

tot concentraties net boven de detectiegrens. In het diepere grondwater is geen verspreiding van 

BTEXN waargenomen. 

3 Monitoring grondwater sinds 2005 

Door de verzamelde meetgegevens in beeld te brengen, moet inzicht verkregen worden in 

de kwaliteit van het grondwater, mogelijke trends en kans op verspreiding van 

verontreinigingen naar de omgeving. 

 

We beschikken over de volgende informatie: 

 Reeks sinds 2005 van de peilbuizen A, B (alias 52) en C. Chloride, CZV, N-Kjeldahl 

 Afgevoerd afvalwater (totaal stroom) sinds 2012. Chloride, CZV, N-Kjeldahl 

 Bemonstering terreinpompen 1 en 2 in 2011, twee stromen afvalwater vóór samenvoeging tot 

totaal stroom 

 Onderzoek 2013 en 2015  

 Conceptueel model 
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Kopie van rapport 2013 (R001-1214000CEH-sbb-V03-NL) 

Opdrachtgever HVC heeft in het verleden een monitoring van het grondwater en het afgevoerde 

afvalwater uitgevoerd. Ook heeft in 2011-2012 een onderzoek1 plaatsgevonden naar de 

nazorgvoorzieningen van stortplaats Westwoud. 

 

Het grondwater is op drie locaties A, B en C bemonsterd op twee dieptes (rond 9 en 17,5 m -mv). 

De locaties zijn aangegeven in figuur 3.1. De analysegegevens van 2005 tot en met 2011 

(zie bijlage 6) betreffen CZV, stikstof-Kjeldahl, fosfaat, ammonium, chloride, pH, geleidbaarheid, 

arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink en EOX. De microverontreinigingen 

(arseen tot en met EOX) zijn niet tot nauwelijks verhoogd aangetroffen. Van de 

macro-verontreinigingen zijn chloride, CZV en stikstof-Kjeldahl in een grafiek weergegeven in 

figuur 3.2.  

 

De totaal stroom van het via de persleiding naar de RWZI afgevoerde water is maandelijks 

geanalyseerd op CZV, stikstof-Kjeldahl en chloride om de vervuilingseenheden te bepalen. 

De analyses van 2012 tot en met juni 2015 zijn in een grafiek in figuur 3.3 weergegeven. 

 

 

 

Figuur 3.1 Ligging peilbuizen A, B en C van grondwatermonitoring 2005-2011 

 

                                                        
1 Onderzoek nazorgvoorzieningen voormalige stortplaats Westwoud, Bodemzorg. In opdracht van HVC. September 2012 
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Figuur 3.2a Grondwateranalyses 2005-2011 peilbuizen A, B en C, chloride, stikstof-Kjeldahl en CZV 

 

 

 

Figuur 3.2b Grondwateranalyses 2005-2011 peilbuizen A, B en C, chloride, stikstof-Kjeldahl en CZV 
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Figuur 3.2c Grondwateranalyses 2005-2011 peilbuizen A, B en C, chloride, stikstof-Kjeldahl en CZV 

 

 

 

Figuur 3.3 Analyses afvalwater 2012 tot en met 2015 - totaal stroom in mg/l 
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Reeks sinds 2005 van de peilbuizen A, B (alias 52) en C. Chloride, CZV, N-Kjeldahl 

Uit de grondwateranalyses van figuur 3.2 blijkt dat de hoogste waarden worden gemeten in 

peilbuis B op 9,5 m -mv. Voor chloride, CZV en stikstof-Kjeldahl zijn hier waarden gemeten van 

respectievelijk 800, 250 en 40 mg/l. De variatie is het grootst voor chloride, want in andere 

peilbuizen zijn ook waarden gemeten van 200 mg/l. Er lijkt voor chloride een licht stijgende trend 

waarneembaar in de loop van de tijd. Dit zou het gevolg kunnen zijn van de beheersing waardoor 

zouter grondwater wordt aangetrokken vanuit de diepte. De grondwaterstroming is naar het 

noordoosten gericht, waardoor de meeste beïnvloeding door de stortplaats in peilbuis B verwacht 

wordt. Dit lijkt te kloppen. 

 

Afgevoerd afvalwater (totaal stroom) sinds 2012. Chloride, CZV, N-Kjeldahl 

Uit de afvalwateranalyses van figuur 3.3 blijken de waarden voor chloride tussen 100 en 400 mg/l 

te liggen. Dit is lager dan wat overwegend in het grondwater is gemeten. De waarde voor CZV 

bedraagt tussen 200 en 400 mg/l. Dit is hoger dan in het grondwater. Voor stikstof-Kjeldahl is het 

onderscheid met het grondwater het duidelijkst. De waarden zijn een factor 10 hoger dan in het 

grondwater. In het zomerseizoen blijken hogere waarden gemeten te worden dan in het 

winterseizoen. Dit zou te maken kunnen hebben met de hoeveelheid huishoudelijk afvalwater van 

de golfbaan, wat in het winterseizoen wellicht minder is.  

 

Bemonstering terreinpompen 1 en 2 in 2011, twee stromen afvalwater vóór samenvoeging tot 

totaal stroom 

In bijlage 5 zijn analyses opgenomen van het water dat door de terreinpompen 1 en 2 

wordt verpompt. Zoals ook te verwachten valt, komen de waarden van chloride, CZV en  

stikstof-Kjeldahl ongeveer overeen met de waarden voor de totaal stroom naar de RWZI. 

Het meest opvallende van de resultaten is, dat er naftaleen wordt opgepompt en door 

terreinpomp 1 met hogere concentraties dan door terreinpomp 2. Het gaat om gemiddelden van 

respectievelijk 40 en 11 µg/l. 

 

Onderzoek 2013 en 2015  

In de ringsloot zijn de concentraties van chloride, CZV en N-Kjeldahl in 2015 duidelijk gedaald 

sinds 2013. In de overige meetpunten zijn de concentraties ongeveer gelijk. De hoogste 

concentraties zijn gemeten in peilbuis 52 (alias B) op 9 m -mv. De aanpassing van het 

beheersdebiet lijkt alleen nog effect te hebben op de concentraties aan macroparameters in de 

ringsloot. De verontreiniging met BTEXN beperkt zich rond de stortplaats tot concentraties net 

boven de detectiegrens. Onder de stortplaats (totaal stroom) zijn iets hogere concentraties 

gemeten (9,4 µg/l naftaleen). In het diepere grondwater stroomafwaarts is geen verspreiding van 

BTEXN waargenomen. 
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Conceptueel model 

De (geo)hydrologische en kwalitatieve situatie van de stortplaats laat zich het best beschrijven 

met het conceptueel model in figuur 3.4. 

 

 

 

Figuur 3.4 Conceptueel model stortplaats Westwoud, vóór januari 2013 

 

Het totale neerslagoverschot op de stort van 30 ha bedraagt ongeveer 105.000 m³ per jaar. De 

drainage onder de stort voert voor 2013 jaarlijks rond 40.000 m³ grondwater af naar de RWZI. De 

rest van het neerslagoverschot infiltreert gedeeltelijk naar het watervoerend pakket en wordt 

gedeeltelijk afgevoerd door de ringsloot en van daaruit door de poldersloten. De ringsloot heeft 

een lager peil dan de poldersloten en ook een lager peil dan het watervoerend pakket. De drains 

en de ringsloot hebben een beheersende functie. Een volledige stopzetting van de beheersing 

met de drainage en met de ringsloot, zal tot gevolg hebben dat er meer water zal infiltreren naar 

het watervoerend pakket. Door een aanpassing van het peil van de ringsloot naar het polderpeil, 

trekt de ringsloot geen diep grondwater meer aan, wat gunstige gevolgen kan hebben voor het 

chloridegehalte. Het door de stort beïnvloede ondiepe grondwater wordt zonder tussenkomst van 

de ringsloot door het slotenstelsel rond de stort afgevoerd.  
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Voor de kwaliteit van de poldersloten zou er weinig verandering moeten optreden ten opzichte 

van de oude situatie (van vóór januari 2013) omdat in de ringsloot en in de stort, een hoger peil 

wordt gehandhaafd. 

4 Conclusies 

Bij de beoordeling of de monitoring van de grondwaterkwaliteit kan worden stopgezet, wordt 

gekeken naar de Wet bodembescherming (Wbb) en de Werkwijzer van provincie Noord-Holland. 

In de Wbb gaat het om de omvang en de ernst van de verontreiniging. In de Werkwijzer staan 

richtlijnen voor de eindcontrole van een stabiele situatie na een grondwatersanering. De 

Werkwijzer is niet goed toepasbaar bij de beoordeling van de noodzaak van monitoring als 

nazorgmaatregel bij deze stortplaats, omdat er geen sprake is van een geval van ernstige 

verontreiniging. 

 

Wbb 

Een historische grondwaterverontreiniging dient in principe aangepakt te worden als er sprake is 

van concentraties boven I-waarde en een verontreinigd grondwatervolume boven 100 m³. 

De gemeten concentraties liggen echter niet boven I-waarde. 

 

Werkwijzer 

Er is geen sprake van een ernstige grondwaterverontreiniging en er is geen verdere verspreiding 

geconstateerd. Als het grondwater bij deze stortplaats wordt beoordeeld conform NAVOS, zoals 

in 2013, is er geen monitoring noodzakelijk. 

 

In de Werkwijzer wordt de nadruk gelegd op het verkrijgen van voldoende inzicht in het 

pluimgedrag van een restverontreiniging en de vraag of er sprake is van een stabiele eindsituatie. 

Bij deze stortplaats is vastgesteld dat er geen sprake is van een pluim met verhoogde 

concentraties aan verontreinigingen die zich kan verspreiden. In de periode 2005-2011 is er 

tweemaal per jaar een stabiele grondwaterkwaliteit gemeten.  

 

Grondwaterstroming vindt ondiep plaats richting oppervlaktewater en naar het noordoosten voor 

het diepere grondwater. Tot 2013 werd minder dan de helft van het neerslagoverschot afgevoerd 

met een beheersing onder de stort naar de RWZI. Inmiddels is de beheersing zo goed als 

stopgezet. Bij de monitoring van 2015 zijn weinig veranderingen in de grondwaterkwaliteit 

geconstateerd ten opzichte van 2013. De gemeten concentraties liggen in het ondiepe 

grondwater net boven detectiegrens en ruim beneden de I-waarde.  
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In het diepe grondwater zijn geen verontreinigingen aangetroffen ondanks de geconstateerde 

beïnvloeding door de stortplaats. Verwacht wordt dat ook in de toekomst weinig veranderingen in 

de kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater zullen optreden. De situatie is stabiel en er zijn 

geen verontreinigingen boven I-waarde, dus kan de monitoring worden beëindigd. 
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek
verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Aromaten

Chloride
Stikstof volgens Kjeldahl (N)

CZV na filtratie

Barium (Ba)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Naftaleen

Som Xylenen

mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

329723

--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--

260
83,7

83

59

2,2
<0,5
<0,5

0,2
<0,50

1,9
0,2   x)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

Begin van de analyses: 07.10.2015
Einde van de analyses: 13.10.2015

  De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice

pb 45 F(1,0-2,0)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   532679   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens. 

329723 pb 45 F(1,0-2,0) 07.10.2015
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Toegepaste methoden
cfm NEN-EN-ISO 17294-2: 
conform NEN 6633: 
conform NEN 6646: 
conform NEN-EN-ISO 11423-1: 
Conform NEN-ISO 15923-1 glkw NEN-ISO 15682: 
eigen methode (analyse conform ISO 11423-1): 

Barium (Ba)
CZV na filtratie
Stikstof volgens Kjeldahl (N)

Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Som Xylenen
Chloride

Naftaleen
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek
verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Aromaten

Chloride
Stikstof volgens Kjeldahl (N)

CZV na filtratie

Barium (Ba)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Naftaleen

Som Xylenen

mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

329641 329642 329643 329644 329645

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

110 87 85 110 150
39,2 1,6 1,2 14,0 53,5

66 32 30 46 68

46 17 17 25 43

0,6 <0,2 <0,2 <0,2 0,4
1,6 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
0,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
2,2 <0,1 <0,1 <0,1 1,0

0,3   n.a. n.a. n.a. n.a.x)

Eenheid
Pb 1 F(1,0-2,0) Pb 2 F(1,0-2,0) Pb 3 F(1,0-2,0) Pb 4 F(1,0-2,0) Pb 13 F(0,01-1,0)

Opdracht   532665   Water

329641
329642
329643
329644
329645

Pb 1 F(1,0-2,0)
Pb 2 F(1,0-2,0)
Pb 3 F(1,0-2,0)
Pb 4 F(1,0-2,0)
Pb 13 F(0,01-1,0)

07.10.2015
07.10.2015
07.10.2015
07.10.2015
07.10.2015
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Aromaten

Chloride
Stikstof volgens Kjeldahl (N)

CZV na filtratie

Barium (Ba)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Naftaleen

Som Xylenen

mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

329646 329647 329648 329649 329650

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

790 230 380 440 300
35,4 17,0 7,2 13,3 333
170 35 45 66 230

28 64 46 52 84

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 2,9
0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,1
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 3,6

<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 1,2
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 9,4
n.a. n.a. n.a. n.a. 4,8

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

Begin van de analyses: 07.10.2015
Einde van de analyses: 13.10.2015

  De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice

Pb 52 F(8,25-9,25) Pb 52 F(16,9-17,9) Pb 61 F(2,2-3,2) Pb 63 F(2,2-3,2) Pb 71 F(1,0-2,0)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   532665   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens. 

329646
329647
329648
329649
329650

Pb 52 F(8,25-9,25)
Pb 52 F(16,9-17,9)
Pb 61 F(2,2-3,2)
Pb 63 F(2,2-3,2)
Pb 71 F(1,0-2,0)

07.10.2015
07.10.2015
07.10.2015
07.10.2015
07.10.2015
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Toegepaste methoden
cfm NEN-EN-ISO 17294-2: 
conform NEN 6633: 
conform NEN 6646: 
conform NEN-EN-ISO 11423-1: 
Conform NEN-ISO 15923-1 glkw NEN-ISO 15682: 
eigen methode (analyse conform ISO 11423-1): 

Barium (Ba)
CZV na filtratie
Stikstof volgens Kjeldahl (N)

Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Som Xylenen
Chloride

Naftaleen
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 Bijlage 

2 Toetsingswaarden STI 

 

 

 





TTT 

Datum: 03 nov 2015 

 

Labmonster(s): Pb 1 F(1,0-2,0), Pb 2 F(1,0-2,0), Pb 3 F(1,0-2,0), Pb 4 F(1,0-

2,0), Pb 13 F(0,01-1,0), Pb 52 F(8,25-9,25), Pb 52 F(16,9-17,9), 

Pb 61 F(2,2-3,2), Pb 63 F(2,2-3,2), Pb 71 F(1,0-2,0), pb 45 

F(1,0-2,0) 

  So To Io 

  

METALEN 

barium (Ba) 50 338 625 

  

ANORGANISCHE VERBINDINGEN 

Chloride mg/l 100 - - 

  

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen 0,2 15,1 30 

ethylbenzeen 4 77 150 

tolueen 7 504 1000 

xylenen (som) 0,2 35,1 70 

  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen 0,01 35 70 

  

Niet in STI-lijst van de Wbb 

ortho-xyleen - - - 

meta- en para-xyleen - - - 

stikstof vlgs. Kjeldahl (mg N/l) - - - 

CZV na filtratie - - - 

 

So: Streefwaarden grondwater [ug/l] 

To: Tussenwaarden grondwater [ug/l] 

Io: Interventiewaarden grondwater [ug/l] 

  

Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire 

Bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant 27 juni 2013, 16675) 

Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform 

Staatscourant 2007, 247 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 

3 Analyseresultaten 2013 en 2015 

 

 

 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meetpunt 1 1 2 2 3 3 4 4 13 13

Omschrijving Pb 1 F(1,0-2,0) Pb 1 F(1.0-2.0) Pb 2 F(1,0-2,0) Pb 2 F(1.0-2.0) Pb 3 F(1,0-2,0) Pb 3 F(1.0-2.0) Pb 4 F(1,0-2,0) Pb 4 F(1.0-2.0) mp 13 Pb 13 F(0.01-1.0)

Traject (cm-mv) ringsloot ringsloot ringsloot ringsloot ringsloot ringsloot ringsloot ringsloot poldersloot poldersloot

Datum 4-7-2013 13-10-2015 4-7-2013 13-10-2015 4-7-2013 13-10-2015 4-7-2013 13-10-2015 5-9-2013 13-10-2015

Rapportnummer 1214000 1232621 1214000 1232621 1214000 1232621 1214000 1232621 1214000 1232621

[ug/l] [ug/l] [ug/l] [ug/l] [ug/l] [ug/l] [ug/l] [ug/l] [ug/l] [ug/l]

barium (Ba) 53 46 65 17 18 17 21 25 38 43

chloride mg/l 180 110 290 87 170 85 200 110 140 150

benzeen <0,2  0,6 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2  0,4

ethylbenzeen <0,2 <0,5 <0,2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,2 <0,5

tolueen  3,4  1,6  0,45 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,2 <0,5

xylenen (som) < d  0,3 < d < d < d < d < d < d < d < d

naftaleen <0,05  2,2  0,22 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1  0,07 1

ortho-xyleen <0,1 <0,5 <0,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,1 <0,5

meta- en para-xyleen <0,2  0,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

chemisch zuurstofverbruik (CZV) mg/l 99 66 190 32 76 30 78 46 47 68

stikstof vlgs. Kjeldahl mg/l 50 39,2 130 1,6 12 1,2 32 14 19 53,5



Meetpunt

Omschrijving

Traject (cm-mv)

Datum

Rapportnummer

barium (Ba)

chloride mg/l

benzeen

ethylbenzeen

tolueen

xylenen (som)

naftaleen

ortho-xyleen

meta- en para-xyleen

chemisch zuurstofverbruik (CZV) mg/l

stikstof vlgs. Kjeldahl mg/l

11 11 12 13 14 15 16 17

45 45 52 52 52 52 61 61 62

Pb 45 F(2,0-3,0) Pb 45 F(2,0-3,0) Pb 52 F(8,25-9,25) Pb 52 F(8.25-9.25) Pb 52 F(16,9-17,9) Pb 52 F(16.9-17.9) Pb 61 F(2,2-3,2) Pb 61 F(2.2-3.2) Pb 62 F(1,7-2,7)

200 - 300 201 - 300 825-925 825-925 1690 - 1790 1690 - 1790 220 - 320 220 - 320 170 - 270

15-7-2013 13-10-2015 20-9-2013 13-10-2015 1-10-2013 13-10-2015 20-9-2013 13-10-2015 20-9-2013

1214000 1232621 1214000 1232621 1214000 1232621 1214000 1232621 1214000

[ug/l] [ug/l] [ug/l] [ug/l] [ug/l] [ug/l] [ug/l] [ug/l] [ug/l]

88 59 60 28 66 64 250 46 120

240 260 830 790 230 230 370 380 290

 3,5 2,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2  3,4

<0,5 <0,5 <0,2 <0,5 <0,2 <0,5 <0,2 <0,5 <0,2

<0,5 <0,5 <0,2  0,5  0,85 <0,5 <0,2 <0,5 <0,2

< d 0,2 < d < d < d < d < d < d 0,39

 3,4 1,9 <0,02 <0,1 <0,02 <0,1 <0,02 <0,1 1,4

<0,5 <0,5 <0,1 <0,5 <0,1 <0,5 <0,1 <0,5 <0,1

<0,2 0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2  0,32

150 83 220 170 49 35 49 45 150

160 83,7 47 35,4 16 17 5,1 7,2 130



Meetpunt

Omschrijving

Traject (cm-mv)

Datum

Rapportnummer

barium (Ba)

chloride mg/l

benzeen

ethylbenzeen

tolueen

xylenen (som)

naftaleen

ortho-xyleen

meta- en para-xyleen

chemisch zuurstofverbruik (CZV) mg/l

stikstof vlgs. Kjeldahl mg/l

18 19 20 21

63 63 64 71 71

Pb 63 F(2,2-3,2) Pb 63 F(2.2-3.2) Pb 64 F(1,8-2,8) Pb 71 F(1,0-2,0) Pb 71 F(1.0-2.0)

220 - 320 220 - 320 180 - 280 totaal stroom totaal stroom

20-9-2013 13-10-2015 20-9-2013 4-7-2013 13-10-2015

1214000 1232621 1214000 1214000 1232621

[ug/l] [ug/l] [ug/l] [ug/l] [ug/l]

310 52 310 220 84

440 440 380 200 300

<0,2 <0,2 <0,2  2,9  2,9

<0,2 <0,5 <0,2 <0,6  1,1

<0,2 <0,5 <0,2  7,8  1,5

< d < d < d  3,7  4,8

<0,02 <0,1 <0,02 11  9,4

<0,1 <0,5 <0,1  0,68  1,2

<0,2 <0,2 <0,2 3  3,6

80 66 82 220 230

9,3 13,3 53 210 333





 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 

4 Debietbeheersing 
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 Bijlage 

5 Bodemzorg 2012, kwaliteitsmetingen terreinpompen 1 en 2 

 

 

 





Monster Pompput 1 Pompput 1 Pompput 1 Pompput 1 Gemiddeld Pompput 2 Pompput 2 Pompput 2 Pompput 2 Gemiddeld

Datum monstername 9-08-11 20-09-11 31-10-11 12-12-11 9-08-11 20-09-11 31-10-11 12-12-11

algemene parameters

Temperatuur °C 14,2 n.g. n.g. 8,8 11,5 16,1 n.g. n.g. 9,4 12,8

Zuurgraad (pH) - 7,3 n.g. n.g. 6,8 7,1 7,5 n.g. n.g. 6,7 7,1

Geleidbaarheid uS/cm 4600 n.g. n.g. 4550 4575 1870 n.g. n.g. 5580 3725

nutiënten & zuurstofbindende stoffen

CZV mg/l 230 270 220 235 239 68 320 255 345 247

Ammonium (als N) mg/l 280 300 290 230 275 24 250 370 290 234

Stikstof (N; vlgs Kjeldahl)  mg/l 254 300 277 236 267 41 361 319 372 273

Fosfaat (totaal) mg/l 2 6,7 2,8 6 4,4 1,2 2,8 3,6 3,9 2,9

Chloride (AA) mg/l 300 240 310 360 303 84 420 310 430 311

metalen

Cadmium [Cd] <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 < r.g. <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 < r.g.

Koper [Cu] <15 <15 <15 <15 < r.g. <15 <15 <15 <15 < r.g.

Kwik [Hg] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 < r.g. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 < r.g.

Nikkel [Ni] <15 <15 <15 <15 < r.g. <15 19 <15 23 21

Lood [Pb] <15 <15 <15 <15 < r.g. <15 <15 <15 <15 < r.g.

Zink [Zn] <60 <60 <60 <60 < r.g. 80 <60 <60 <60 80

Barium [Ba] 160 210 340 110 205 <45 90 130 55 92

Cobalt [Co] 9,7 11 12 12 11,2 <5 11 12 14 12

Molybdeen [Mb] <3,6 <3,6 <3,6 5,2 5,2 <3,6 <3,6 <3,6 <3,6 < r.g.

vluchtige aromatische koolwaterstoffen

Benzeen 5,2 7,4 5,3 5,5 5,9 0,48 5,3 4,8 5,3 4,0

Tolueen 0,25 0,31 <0,2 0,31 0,3 <0,2 0,74 0,4 2,7 1,3

Ethylbenzeen 0,67 0,3 0,63 0,63 0,6 0,48 15 5,5 21 10,5

o-Xyleen 1,3 1,3 1,1 1,3 1,3 0,35 7,6 3,2 9,2 5,1

p- en m-Xyleen 1,2 1,4 1,6 1,8 1,5 0,99 27 14 43 21,2

Styreen (Vinylbenzeen) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 < r.g. <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 < r.g.

Naftaleen 33 61 27 40 40 0,69 16 12 15 10,9

vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen

1,1-Dichloorethaan <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 < r.g. <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 < r.g.

Dichloormethaan <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 < r.g. <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 < r.g.

1,2-Dichloorethaan <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 < r.g. <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 < r.g.

cis-1,2-Dichlooretheen <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 < r.g. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 < r.g.

trans-1,2-Dichlooretheen <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 < r.g. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 < r.g.

1,2-Dichloorpropaan <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 < r.g. <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 < r.g.

Tetrachlooretheen (Per) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 < r.g. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 < r.g.

Tetrachloormethaan (Tetra) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 < r.g. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 < r.g.

1,1,1-Trichloorethaan <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 < r.g. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 < r.g.

1,1,2-Trichloorethaan <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 < r.g. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 < r.g.

Trichlooretheen (Tri) <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 < r.g. <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 < r.g.

Trichloormethaan (Chloroform) <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 < r.g. <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 < r.g.

Vinylchloride <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 < r.g. <0,1 <0,1 <0,1 <0,20 < r.g.

1,1-Dichlooretheen <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 < r.g. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 < r.g.

1,1-Dichloorpropaan g/l <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 < r.g. <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 < r.g.

1,3-Dichloorpropaan <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 < r.g. <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 < r.g.

Tribroommethaan (bromoform) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 < r.g. <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 < r.g.

minerale olie

Minerale olie C10 - C12 55 65 70 50 60 <25 40 35 60 45

Minerale olie C12 - C22 40 30 <25 <25 35 <25 30 <25 55 43

Minerale olie C22 - C30 <25 <25 <25 <25 <25 <25 25 <25 25

Minerale olie C30 - C40 <25 <25 <25 <25 <25 <25 35 <25 35

Minerale olie (totaal) <100 100 <100 <100 100 <100 <100 120 130 125

screeningsparameters

EOX 1,4 <1 3 1,2 1,9 <1 <1 1,3 1,2 1,3





 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 

6 Analyseresultaten peilbuizen A, B en C van 2005-2011 

 

 





BEDRIJFSLABORATORIUM  CAW 
 
 
ANALYSES IN GRONDWATER VAN PEILBUIZEN ROND DE VOORMALIGE 
STORTPLAATS WESTWOUD 
 
BEMONSTERING   23 mei 2005  
 
 
1. A diep     17.5 m           
2. A ondiep 10.0 m           
3. B diep     17.5 m           
4. B ondiep   9.5 m         
5. C diep     17.5 m         
6. C ondiep   8.5 m         
 
 
ANALYSE-RESULTATEN IN MILLIGRAM PER LITER 
 
                                                             * 1.        * 2.          3.         4.          5.          6. 
 
Chemisch Zuurstofverbruik                   176       377        88      385        91       160 
Kjeldahlstikstof  (totaal N)                         3         18        17        38        19         17 
Fosfaat (totaal P)                                      0.6        3.8       0.5       7.0       1.8       1.8 
Ammonium NH4.N                                    2         12        16        34        18        14 
Chloride-Cl                                              70       510      210       725      198      505 
pH                                                             7.1        6.9      7.1       7.2         7.1       7.0                     
Geleidbaarheid (mS/cm)                          0.8        3.6      1.7       4.4        1.7        2.6 
 

 
ANALYSE-RESULTATEN IN MICROGRAM PER LITER 
 
 
                                                        * 1.       * 2.           3.           4.           5.           6. 
 
Arseen               (As)                         9           8         < 2          < 2           3           40 
Cadmium           (Cd)                     < 0.1     < 0.1      < 0.1       < 0.1      < 0.1      < 0.1 
Chroom              (Cr totaal)            < 0.8        5.3         1.2          2.6         2.3         1.4 
Koper                 (Cu)                        3           2             2            3            3            2 
Kwik                  (Hg totaal)            < 0.02    < 0.02       0.02       0.02     < 0.02      0.02 
Lood                  (Pb)                       45         13             3            6            8            4 
Nikkel                (Ni)                          9         19             3            7         < 1            2 
Zink                   (Zn)                       13         34           12           13            7            7 
EOX (microgram Cl/L)                   < 1.0     < 1.0      < 1.0       < 1.0      < 1.0       < 1.0 
                       
 
*  De peilbuizen A diep en A ondiep zijn, na beschadiging in 2004, hersteld. De gemeten waarden 
kunnen wat afwijken van de waarden voor oktober 2004. Dit heeft te maken met het feit dat de 
nieuwe peilbuizen enkele meters verplaatst zijn om de kans op beschadiging in de toekomst te 
verkleinen. 
 
 
 
Middenmeer, 27 mei 2005            
                                                 
     



BEDRIJFSLABORATORIUM  CAW 
 
 
ANALYSES IN GRONDWATER VAN PEILBUIZEN ROND DE VOORMALIGE 
STORTPLAATS WESTWOUD 
 
BEMONSTERING   1 november 2005  
 
 
1. A diep     17.5 m           
2. A ondiep 10.0 m           
3. B diep     17.5 m           
4. B ondiep   9.5 m         
5. C diep     17.5 m         
6. C ondiep   8.5 m         
 
 
ANALYSE-RESULTATEN IN MILLIGRAM PER LITER 
 
                                                                1.           2.          3.         4.          5.          6. 
 
Chemisch Zuurstofverbruik                     30       122        18      220         28       160 
Kjeldahlstikstof  (totaal N)                       16         18        21        42         21         19 
Fosfaat (totaal P)                                     0.8         4.2       0.4       5.8        1.5        4.7 
Ammonium NH4.N                                  14         16        18        36         18         16 
Chloride-Cl                                            162       545      210      760       206       520 
pH                                                            7.3        7.0       7.2       7.4        7.3        7.2                     
Geleidbaarheid (mS/cm)                         1.9         4.2      1.9       5.2        2.0        3.1 
 

 
ANALYSE-RESULTATEN IN MICROGRAM PER LITER 
 
 
                                                          1.          2.           3.           4.           5.           6. 
 
Arseen               (As)                      < 2        < 2         < 2          < 2           3           21 
Cadmium           (Cd)                     < 0.1     < 0.1      < 0.1       < 0.1      < 0.1      < 0.1 
Chroom              (Cr totaal)               9.7        5.7         5.5        16           5.6          7.3 
Koper                 (Cu)                        1           2             8            7           10          2 
Kwik                  (Hg totaal)             0.08      0.05       0.05       0.02       0.07        0.16 
Lood                  (Pb)                       19         20           17          71           19         29 
Nikkel                (Ni)                          2         14             3            2         < 1            1 
Zink                   (Zn)                       13         < 5          28          11            7          < 5 
EOX (microgram Cl/L)                  < 1.0      < 1.0      < 1.0      < 1.0      < 1.0       < 1.0 
                       
 
 
 
 
Middenmeer, 7 november 2005            
                                                 
     



BEDRIJFSLABORATORIUM  CAW 
 
 
ANALYSES IN GRONDWATER VAN PEILBUIZEN ROND DE VOORMALIGE 
STORTPLAATS WESTWOUD 
 
BEMONSTERING    maart 2006  
 
 
1. A diep     17.5 m           
2. A ondiep 10.0 m           
3. B diep     17.5 m           
4. B ondiep   9.5 m         
5. C diep     17.5 m         
6. C ondiep   8.5 m         
 
 
ANALYSE-RESULTATEN IN MILLIGRAM PER LITER 
 
                                                                1.           2.          3.         4.          5.          6. 
 
Chemisch Zuurstofverbruik                     57        124        45      255         45        84 
Kjeldahlstikstof  (totaal N)                       21         17        17        39         17         21 
Fosfaat (totaal P)                                     1.5         4.5       0.88     6.6        2.6        3.9 
Ammonium NH4.N                                  20         13        16        35         17         13 
Chloride-Cl                                            260        550      230      870       220       550 
pH                                                            7.2        7.1       7.2      8.4        7.5        7.3                     
Geleidbaarheid (mS/cm)                         2.0         3.9      2.3       5.6        2.1        3.3 
 

 
ANALYSE-RESULTATEN IN MICROGRAM PER LITER 
 
 
                                                          1.          2.           3.           4.           5.           6. 
 
Arseen               (As)                      < 2           3         < 2             2           3           24 
Cadmium           (Cd)                     < 0.1     < 0.1      < 0.1       < 0.1      < 0.1      < 0.1 
Chroom              (Cr totaal)               7.1        3.8         3.8        6.2          4.6          4.6 
Koper                 (Cu)                        2           2             1            2           1            1 
Kwik                  (Hg totaal)             0.03      0.07       0.03       0.06       0.07        0.07 
Lood                  (Pb)                       24           8           13          15           16        16 
Nikkel                (Ni)                          5         14             2            2         < 1          < 1 
Zink                   (Zn)                       <5            7           11          17          <5          < 5 
EOX (microgram Cl/L)                  < 1.0      < 1.0      < 1.0      < 1.0      < 1.0       < 1.0 
                       
 
 
 
 
Middenmeer,  10 april 2006 
                                                 
     



BEDRIJFSLABORATORIUM  CAW 
 
 
ANALYSES IN GRONDWATER VAN PEILBUIZEN ROND DE VOORMALIGE 
STORTPLAATS WESTWOUD 
 
BEMONSTERING   31 oktober 2006.  
 
 
1. A diep     17.5 m           
2. A ondiep 10.0 m           
3. B diep     17.5 m           
4. B ondiep   9.5 m         
5. C diep     17.5 m         
6. C ondiep   8.5 m         
 
 
ANALYSE-RESULTATEN IN MILLIGRAM PER LITER 
 
                                                                1.           2.          3.         4.          5.          6. 
 
Chemisch Zuurstofverbruik                     51       132        49      220         45         73 
Kjeldahlstikstof  (totaal N)                       24         18        18        40         18         16 
Fosfaat (totaal P)                                     1.6         4.1       0.59     6.0        1.6        1.5 
Ammonium NH4.N                                  21         14        16        34         17         12 
Chloride-Cl                                            260       530      210      810       210       520 
pH                                                            7.1        7.2       7.2      7.4        7.3        7.3                     
Geleidbaarheid (mS/cm)                         1.8         3.6      1.8       4.3        2.0        2.7 
 

 
ANALYSE-RESULTATEN IN MICROGRAM PER LITER 
 
 
                                                          1.          2.           3.           4.           5.           6. 
 
Arseen               (As)                      < 2          4         < 2             2        <2            14 
Cadmium           (Cd)                     < 0.1     < 0.1      < 0.1       < 0.1      < 0.1      < 0.1 
Chroom              (Cr totaal)               2.4        1.9         2.0        2.6           1.5         1.8 
Koper                 (Cu)                        2          <1             2            2          <1          2 
Kwik                  (Hg totaal)             0.10      0.03       0.07       0.02      <0.02        0.05 
Lood                  (Pb)                       <1          2            2           <1           < 1          1 
Nikkel                (Ni)                          2         13             2            3         < 1            1 
Zink                   (Zn)                         9            5          17          18            6           6 
EOX (microgram Cl/L)                  < 1.0      < 1.0      < 1.0      < 1.0      < 1.0       < 1.0 
                       
 
 
 
 
Middenmeer, 10 november 2006.            
                                                 
     



BEDRIJFSLABORATORIUM  CAW 
 
 
ANALYSES IN GRONDWATER VAN PEILBUIZEN ROND DE VOORMALIGE 
STORTPLAATS WESTWOUD 
 
BEMONSTERING   23 april 2007.  
 
 
1. A diep     17.5 m           
2. A ondiep 10.0 m           
3. B diep     17.5 m           
4. B ondiep   9.5 m         
5. C diep     17.5 m         
6. C ondiep   8.5 m         
 
 
ANALYSE-RESULTATEN IN MILLIGRAM PER LITER 
 
                                                                1.           2.          3.         4.          5.          6. 
 
Chemisch Zuurstofverbruik                     85       130        44      250         48         90 
Kjeldahlstikstof  (totaal N)                       27         19        17        39         18         16 
Fosfaat (totaal P)                                     3,0         3.9      0.60     5.6        1.5        1.5 
Ammonium NH4.N                                  26         15        17        33         17         13 
Chloride-Cl                                            370       500      220      840       210       580 
pH                                                            7.2        7.0       7.1      7.3        7,2        7.1                     
Geleidbaarheid (mS/cm)                         2.8         4,1      1.9       4.3        2.0        3.1 
 

 
ANALYSE-RESULTATEN IN MICROGRAM PER LITER 
 
 
                                                          1.          2.           3.           4.           5.           6. 
 
Arseen               (As)                      < 2          5          < 2           <2        <2             6 
Cadmium           (Cd)                     < 0.1     < 0.1      < 0.1       < 0.1      < 0.1      < 0.1 
Chroom              (Cr totaal)               2.5        1.9         1.5        2.6          2.0         1.3 
Koper                 (Cu)                        2          <1           <1           1            3            1 
Kwik                  (Hg totaal)            <0.02    <0.02      <0.02      <0.02      0.37     <0.02 
Lood                  (Pb)                       <1          2            <1          <1         < 1          <1 
Nikkel                (Ni)                          2         14             2            2            1           1 
Zink                   (Zn)                         7            5          11          14            7           7 
EOX (microgram Cl/L)                  < 1.0      < 1.0       1.1      < 1.0      < 1.0       < 1.0 
                       
 
 
 
 
Middenmeer, 4 mei 2007.            
                                                 
     



BEDRIJFSLABORATORIUM  CAW 
 
 
ANALYSES IN GRONDWATER VAN PEILBUIZEN ROND DE VOORMALIGE 
STORTPLAATS WESTWOUD 
 
BEMONSTERING   10 december 2007.  
 
 
1. A diep     17.5 m           
2. A ondiep 10.0 m           
3. B diep     17.5 m           
4. B ondiep   9.5 m         
5. C diep     17.5 m         
6. C ondiep   8.5 m         
 
 
ANALYSE-RESULTATEN IN MILLIGRAM PER LITER 
 
                                                                1.           2.          3.         4.          5.          6. 
 
Chemisch Zuurstofverbruik                    121       140        56      236         53         100 
Kjeldahlstikstof  (totaal N)                       32         17        17        40         18         16 
Fosfaat (totaal P)                                     8.8         4.7      1.20     6.8        2.7        2.3 
Ammonium NH4.N                                  28         14        16        32         17         13 
Chloride-Cl                                            400       480      200      860       210       590 
pH                                                            7.0        7.0       7.1      7.0        7,27      7.0                     
Geleidbaarheid (mS/cm)                         3.2         3.3      1.8       4.4        1.85      3.09 
 

 
ANALYSE-RESULTATEN IN MICROGRAM PER LITER 
 
 
                                                          1.          2.           3.           4.           5.           6. 
 
Arseen               (As)                      < 2          7          < 2             6           2             8 
Cadmium           (Cd)                     < 0.1     < 0.1      < 0.1       < 0.1      < 0.1      < 0.1 
Chroom              (Cr totaal)               3.0        2.0         1.7        2.9          1.8         1.3 
Koper                 (Cu)                        <1          1             1           1             1            1 
Kwik                  (Hg totaal)            <0.05    <0.05      <0.05      <0.05      <0.05     <0.05 
Lood                  (Pb)                         1          <1             1            2         < 1          <1 
Nikkel                (Ni)                          2          13             1            2          < 1           1 
Zink                   (Zn)                         9            14         37          21             6            8 
EOX (microgram Cl/L)                  < 1.0      < 1.0       1.1      < 1.0      < 1.0       < 1.0 
                       
 
 
 
 
Middenmeer, 31 december 2007.            
                                                 
     



BEDRIJFSLABORATORIUM  CAW 
 
 
ANALYSES IN GRONDWATER VAN PEILBUIZEN ROND DE VOORMALIGE 
STORTPLAATS WESTWOUD 
 
BEMONSTERING   10 april 2008.  
 
 
1. A diep     17.5 m           
2. A ondiep 10.0 m           
3. B diep     17.5 m           
4. B ondiep   9.5 m         
5. C diep     17.5 m         
6. C ondiep   8.5 m         
 
 
ANALYSE-RESULTATEN IN MILLIGRAM PER LITER 
 
                                                                1.           2.          3.         4.          5.          6. 
 
Chemisch Zuurstofverbruik                    119       134        42      263         55         128 
Kjeldahlstikstof  (totaal N)                       25         18        17        40         19         17 
Fosfaat (totaal P)                                     6.7         4.2      1.3      6.5        2.8        2.7 
Ammonium NH4.N                                  24         12        14        33         16         11 
Chloride-Cl                                            400       450      200      860       210       610 
pH                                                            7.1        7.1       6.9      7.2        7,15      7.22                     
Geleidbaarheid (mS/cm)                         3.1         3.4      1.65    4.35       1.69      3.12 
 

 
ANALYSE-RESULTATEN IN MICROGRAM PER LITER 
 
 
                                                          1.          2.           3.           4.           5.           6. 
 
Arseen               (As)                      < 2          3          < 2             2           <2             8 
Cadmium           (Cd)                     < 0.1     < 0.1      < 0.1       < 0.1      < 0.1      < 0.1 
Chroom              (Cr totaal)               3.0        2.6         2.1        2.9          1.9         1.6 
Koper                 (Cu)                        3          <1             3           6             3            6 
Kwik                  (Hg totaal)            <0.05    <0.05      <0.05      <0.05      <0.05     <0.05 
Lood                  (Pb)                         38         7             33           26          3            3 
Nikkel                (Ni)                          3          13             3            3            1            2 
Zink                   (Zn)                        21           7            27          65            9           20 
EOX (microgram Cl/L)                  < 1.0      < 1.0       <1.0      < 1.0      < 1.0       < 1.0 
                       
 
 
 
 
Middenmeer, 28 april 2008.            
                                                 
     



BEDRIJFSLABORATORIUM  CAW 
 
 
ANALYSES IN GRONDWATER VAN PEILBUIZEN ROND DE VOORMALIGE 
STORTPLAATS WESTWOUD 
 
BEMONSTERING   2 december 2008.  
 
 
1. A diep     17.5 m           
2. A ondiep 10.0 m           
3. B diep     17.5 m           
4. B ondiep   9.5 m         
5. C diep     17.5 m        Peilbuis beschadigd niet te bemonsteren. 
6. C ondiep   8.5 m        Peilbuis beschadigd niet te bemonsteren (zitten in één pijp) 
 
 
ANALYSE-RESULTATEN IN MILLIGRAM PER LITER 
 
                                                                1.           2.          3.         4.          5.          6. 
 
Chemisch Zuurstofverbruik                    132       189        47      256 
Kjeldahlstikstof  (totaal N)                        32         18         16        37  
Fosfaat (totaal P)                                     8.7         4.0      1.3      5.7 
Ammonium NH4.N                                  32         16        17        34    
Chloride-Cl                                            420       500      210      900       
pH                                                            7.0        6.9      7.1      7.3           
Geleidbaarheid (mS/cm)                         4.7         4.06     1.96    4.95        
 

 
ANALYSE-RESULTATEN IN MICROGRAM PER LITER 
 
 
                                                          1.          2.           3.           4.           5.           6. 
 
Arseen               (As)                      < 2          2          < 2           < 2            
Cadmium           (Cd)                        0.2     < 0.1      < 0.1       < 0.1       
Chroom              (Cr totaal)               3.1        2.0         1.7         2.6         
Koper                 (Cu)                       <1          <1           <1          4          
Kwik                  (Hg totaal)            <0.05    <0.05      <0.05      <0.05     
Lood                  (Pb)                         2         <1             <1          1        
Nikkel                (Ni)                          1          12             1            1         
Zink                   (Zn)                        33          17            22          29        
EOX (microgram Cl/L)                  < 1.0      < 1.0         1.3      < 1.0       
                       
 
 
 
 
Middenmeer, 15 december 2008.            
                                                 
     



BEDRIJFSLABORATORIUM  CAW 
 
 
ANALYSES IN GRONDWATER VAN PEILBUIZEN ROND DE VOORMALIGE 
STORTPLAATS WESTWOUD 
 
BEMONSTERING   11 juni 2009 peilbuis A & B 
.                                25 augustus peilbuis C  (na rep. weer beschadigd) 
 
 
1. A diep     17.5 m           
2. A ondiep 10.0 m           
3. B diep     17.5 m           
4. B ondiep   9.5 m         
5. C diep     17.5 m         
6. C ondiep   8.5 m         
 
 
ANALYSE-RESULTATEN IN MILLIGRAM PER LITER 
 
                                                                1.           2.          3.         4.          5.          6. 
 
Chemisch Zuurstofverbruik                    126       231        66      214 80 236 
Kjeldahlstikstof  (totaal N)                        32         19         18        38  21 23 
Fosfaat (totaal P)                                     8.0         4.6      1.0      8.3   3.5  3.5 
Ammonium NH4.N                                  29         15        16        32    20 19 
Chloride-Cl                                            420       530      230      880       260 660 
pH                                                            7.1        6.8      7.1      7.4           7.5 7.33 
Geleidbaarheid (mS/cm)                         4.5         4.26     1.76    4.75        2.15 3.35 
 

 
ANALYSE-RESULTATEN IN MICROGRAM PER LITER 
 
 
                                                          1.          2.           3.           4.           5.           6. 
 
Arseen               (As)                      < 2          2          < 2           < 2          < 2    7 
Cadmium           (Cd)                        0.1     < 0.1      < 0.1       < 0.1        < 0.1     < 2   
Chroom              (Cr totaal)               2.7        1.9         1.4         2.1            1.3   1.7 
Koper                 (Cu)                        1           1           <1           1             < 1 2 
Kwik                  (Hg totaal)            <0.05    <0.05      <0.05      <0.05       < 0.05  < 0.05 
Lood                  (Pb)                         1         <1             <1          1            < 1 3 
Nikkel                (Ni)                          1          10             1            <1         < 1 1 
Zink                   (Zn)                         7           8            15             9          < 5 20 
EOX (microgram Cl/L)                  < 1.0      < 1.0         1.7      < 1.0          <1.0      < 1.0   
                       
 
 
 
 
Middenmeer, 7 september.            
                                                 
     



BEDRIJFSLABORATORIUM  CAW 
 
 
ANALYSES IN GRONDWATER VAN PEILBUIZEN ROND DE VOORMALIGE 
STORTPLAATS WESTWOUD 
 
BEMONSTERING   17 november 2009  
.                                 
 
 
1. A diep     17.5 m           
2. A ondiep 10.0 m           
3. B diep     17.5 m           
4. B ondiep   9.5 m         
5. C diep     17.5 m         
6. C ondiep   8.5 m         
 
 
ANALYSERESULTATEN IN MILLIGRAM PER LITER 
 
                                                                1.           2.          3.         4.          5.          6. 
 
Chemisch Zuurstofverbruik                    129       159        49      233 73 127 
Kjeldahlstikstof  (totaal N)                        37         20         20        44  23 22 
Fosfaat (totaal P)                                    11          4.3        1.0       14  2,1  3.2 
Ammonium NH4.N                                  31         14        16        35    20 18 
Chloride-Cl                                            420       520      230      880       240 630 
pH                                                            7.0        6.75     7.11     7.38        7.51 7.30 
Geleidbaarheid (mS/cm)                         3.65       4.78     2.2      5.77        2.44 3.86 
 

 
ANALYSERESULTATEN IN MICROGRAM PER LITER 
 
 
                                                                1.          2.           3.           4.           5.           6. 
 
Arseen               (As)                              < 2         < 2          < 2      < 2        < 2            6 
Cadmium           (Cd)                              0.1     < 0.1      < 0.1      < 0.1    < 0.1     < 0.1   
Chroom              (Cr totaal)                     2.8        1.7         1.5         2.4       1.5   2.0 
Koper                 (Cu)                              2           2             2           2            11          8 
Kwik                  (Hg totaal)                  <0.05    <0.05      <0.05    <0.05    < 0.05  < 0.05 
Lood                  (Pb)                              <1         2             <1          <1         < 1   <1 
Nikkel                (Ni)                                  2          11             1         <1         < 1          1 
Zink                   (Zn)                                11        10            13         12          11         10 
EOX (microgram Cl/L)                         < 1.0      < 1.0         1.7     < 1.0      <1.0      < 1.0   
                       
 
 
 
 
Middenmeer, 30 november.            
                                                 
     



BEDRIJFSLABORATORIUM  CAW 
 
 
ANALYSES IN GRONDWATER VAN PEILBUIZEN ROND DE VOORMALIGE 
STORTPLAATS WESTWOUD 
 
BEMONSTERING   6 mei 2010  
.                                 
 
 
1. A diep     17.5 m           
2. A ondiep 10.0 m           
3. B diep     17.5 m           
4. B ondiep   9.5 m         
5. C diep     17.5 m         
6. C ondiep   8.5 m         
 
 
ANALYSERESULTATEN IN MILLIGRAM PER LITER 
 
                                                                1.           2.          3.         4.          5.          6. 
 
Chemisch Zuurstofverbruik                    139       126        54      218 62 97 
Kjeldahlstikstof  (totaal N)                        18         33        16        38  20 18 
Fosfaat (totaal P)                                      5.4        9.9        2.6       9.2  4.2  3.2 
Ammonium NH4.N                                  16         29         16        32    18 16 
Chloride-Cl                                            510       430       210      850       230 590 
pH                                                          6.98        6.61     6.98     7.35        7.34 7.37 
Geleidbaarheid (mS/cm)                         3.67       3.78     1.8      4.95        1.98 3.67 
 

 
ANALYSERESULTATEN IN MICROGRAM PER LITER 
 
 
                                                                1.          2.           3.           4.           5.           6. 
 
Arseen               (As)                              < 2       35          < 2         97         32           9 
Cadmium           (Cd)                              0.1     < 0.1      < 0.1      < 0.1    < 0.1     < 0.1  
Chroom              (Cr totaal)                     1.5        3.0         1.4        2.1       1.1   1.4 
Koper                 (Cu)                              1           1             2            3           <1         < 1 
Kwik                  (Hg totaal)                  <0.5    <0.05      <0.05    <0.05    < 0.05  < 0.05 
Lood                  (Pb)                              <1         < 1           2          <1         < 1  <1 
Nikkel                (Ni)                                 11          2          < 1         <1         < 1        < 1 
Zink                   (Zn)                                < 5        < 5          18          8          < 5         7 
EOX (microgram Cl/L)                         < 1.0      < 1.0         1.7     < 1.0      <1.0      < 1.0   
                       
 
 
 
 
Middenmeer, 27 mei 2010           
                                                 
     



BEDRIJFSLABORATORIUM  CAW 
 
 
ANALYSES IN GRONDWATER VAN PEILBUIZEN ROND DE VOORMALIGE 
STORTPLAATS WESTWOUD 
 
BEMONSTERING   28 oktober 2010  
.                                 
 
 
1. A diep     17.5 m           
2. A ondiep 10.0 m           
3. B diep     17.5 m           
4. B ondiep   9.5 m         
5. C diep     17.5 m         
6. C ondiep   8.5 m         
 
 
ANALYSERESULTATEN IN MILLIGRAM PER LITER 
 
                                                                1.           2.          3.         4.          5.          6. 
 
Chemisch Zuurstofverbruik                    127       117        40      279 50 94 
Kjeldahlstikstof  (totaal N)                        18         33        17        38  20 21 
Fosfaat (totaal P)                                     3.8        7.6        2.2       9.7  3.6  2.8 
Ammonium NH4.N                                  14         30         16        32    19 18 
Chloride-Cl                                            530       440       310      890       240 640 
pH                                                          7.21        7.11     6.88     7.05       6.71 6.85 
Geleidbaarheid (mS/cm)                         2.77       3.48     1.94     5.11        2.98 4.31 
 

 
ANALYSERESULTATEN IN MICROGRAM PER LITER 
 
 
                                                                1.          2.           3.           4.           5.           6. 
 
Arseen               (As)                              < 2       <2          < 2         <2         <2           5 
Cadmium           (Cd)                              0.1     < 0.1      < 0.1      < 0.1    < 0.1     < 0.1  
Chroom              (Cr totaal)                     2.1        3.5         2.4        2.7        2.1   1.6 
Koper                 (Cu)                              <1          1            2       <1          <1          2 
Kwik                  (Hg totaal)                  <0.5    <0.05      <0.05    <0.05    < 0.05    <0.05 
Lood                  (Pb)                              <1         < 1         <1          <1         < 1  <1 
Nikkel                (Ni)                                 12          1           1            1         < 1          1 
Zink                   (Zn)                                14        12          22         14          11         10 
EOX (microgram Cl/L)                         < 1.0      < 1.0        <1.0     < 1.0      <1.0      < 1.0   
                       
 
 
 
 
Middenmeer, 25 november  2010           
                                                 
     



BEDRIJFSLABORATORIUM  CAW 
 
 
ANALYSES IN GRONDWATER VAN PEILBUIZEN ROND DE VOORMALIGE 
STORTPLAATS WESTWOUD 
 
BEMONSTERING   19 april 2011 
.                                 
 
 
1. A diep     17.5 m           
2. A ondiep 10.0 m           
3. B diep     17.5 m           
4. B ondiep   9.5 m         
5. C diep     17.5 m         
6. C ondiep   8.5 m         
 
 
ANALYSERESULTATEN IN MILLIGRAM PER LITER 
 
                                                                1.           2.          3.         4.          5.          6. 
 
Chemisch Zuurstofverbruik                    140       129        45      221 49 87 
Kjeldahlstikstof  (totaal N)                        18         33        18        35  19 16 
Fosfaat (totaal P)                                     2.7        7.4        0..71       5.3  2.3  2.2 
Ammonium NH4.N                                  10         23         12        22    12 9.8 
Chloride-Cl                                            560       480        240      880       250 600 
pH                                                          7.25        7.06     6.92     6.99       6.76 6.81 
Geleidbaarheid (mS/cm)                         3.07       3.71     1.85     4.79       1.95 3.07 
 

 
ANALYSERESULTATEN IN MICROGRAM PER LITER 
 
 
                                                                1.          2.           3.           4.           5.           6. 
 
Arseen               (As)                              < 5       <5          < 5         <5         <5           <5 
Cadmium           (Cd)                              0.4     < 0.4      < 0.4      < 0.4    < 0.4     < 0.4  
Chroom              (Cr totaal)                     1.9        3.4         1.3        3.2        1.5        1.9 
Koper                 (Cu)                              <10        <10      <10        <10       <10       <10 
Kwik                  (Hg totaal)                  <0.5    <0.05      <0.05    <0.05    < 0.05    <0.05 
Lood                  (Pb)                              <10       < 10     <10       <10       < 10  <10 
Nikkel                (Ni)                                 12        <10      <10       <10      < 10         <10 
Zink                   (Zn)                                <20       <20      <20       <20         27         <20 
EOX (microgram Cl/L)                         < 1.0      < 1.0        <1.0     < 1.0      <1.0      < 1.0   
                       
 
 
 
 
Middenmeer, 5 mei 2011.           
                                                 
     



BEDRIJFSLABORATORIUM  CAW 
 
 
ANALYSES IN GRONDWATER VAN PEILBUIZEN ROND DE VOORMALIGE 
STORTPLAATS WESTWOUD 
 
BEMONSTERING   3 november 2011 
.                                 
 
 
1. A diep     17.5 m           
2. A ondiep 10.0 m           
3. B diep     17.5 m           
4. B ondiep   9.5 m         
5. C diep     17.5 m         
6. C ondiep   8.5 m         
 
 
ANALYSERESULTATEN IN MILLIGRAM PER LITER 
 
                                                                1.           2.          3.         4.          5.          6. 
 
Chemisch Zuurstofverbruik                    120       130        42      210 48 93 
Kjeldahlstikstof  (totaal N)                        37         19        18        42  22 22 
Fosfaat (totaal P)                                     8.8        3.8        2.4      8.8  3.4  3.2 
Ammonium NH4.N                                  10         23         12        22    12 9.8 
Chloride-Cl                                            550       570        290     1000        300 730 
pH                                                          7.40        7.40     7.25     7.46       7.56 7.43 
Geleidbaarheid (mS/cm)                         3.16       3.81     1.85     4.83       1.95 3.30 
 

 
ANALYSERESULTATEN IN MICROGRAM PER LITER 
 
 
                                                                1.          2.           3.           4.           5.           6. 
 
Arseen               (As)                              < 5       <5          < 5         <5         <5           <5 
Cadmium           (Cd)                             < 0.4     < 0.4      < 0.4      < 0.4    < 0.4     < 0.4  
Chroom              (Cr totaal)                      2.6        1.2         1.1        2.0        1.2        1.0 
Koper                 (Cu)                              <10        <10      <10        <10       <10       <10 
Kwik                  (Hg totaal)                  <0.05    <0.05      <0.05    <0.05    < 0.05    <0.05 
Lood                  (Pb)                              <10       < 10     <10       <10       < 10  <10 
Nikkel                (Ni)                                < 10        <10      <10       <10      < 10         <10 
Zink                   (Zn)                                <20       <20      <20       <20       <  20         <20 
EOX (microgram Cl/L)                         < 1.0      < 1.0        <1.0     < 1.0      <1.0      < 1.0   
                       
 
 
 
 
Middenmeer, 14 november 2011.           
                                                 
     


