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SAMENVATTING 

In opdracht van Promes Interim is door Wematech Bodem Adviseurs B.V. in maart 2020 een 
gecombineerd verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem uitgevoerd ter 
plaatse van het perceel aan de Vijftig Bunderweg 11 te Dorst. 
 
Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de actuele bodemkwaliteit ter plaatse van de 
onderzoekslocatie en op basis hiervan na te gaan of de bodemkwaliteit een belemmering kan opleveren 
voor de voorgenomen bouwplannen. 
 
Het veldwerk is uitgevoerd in maart 2020. 
 
Verkennend bodemonderzoek 
- Wet bodembescherming 
Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond niet verontreinigd is. 
 
Het grondwater is licht verontreinigd met naftaleen. 
 
- Besluit bodemkwaliteit 
Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond (met uitzondering de hieronder vermelde asbestspot) 
voldoet aan de klasse achtergrondwaarden. 
 
Verkennend onderzoek asbest in grond 
Geconcludeerd kan worden dat ter plaatse van gat G01 een spot aanwezig is waarvan de gewogen 
concentratie asbest de interventiewaarde overschrijdt. Bij asbest is geen sprake van een volumecriterium, 
derhalve is hier sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
 
In de overige grond is plaatselijk wel asbest aangetroffen, maar nergens overschrijdt deze de 
interventiewaarde of de waarde voor nader onderzoek (50 mg/kgds). 
 
Algemeen 
Gezien de verkregen resultaten van het onderzoek wordt de gestelde hypothese "verdachte locatie" 
bevestigd. 
 
Advies 
De resultaten van het onderzoek vormen een belemmering voor de uitvoering van eventuele toekomstige 
graafwerkzaamheden of de realisatie van eventuele toekomstige bouwplannen ter plaatse. 
 
Formeel gezien geven de resultaten van onderhavig onderzoek aanleiding tot het uitvoeren van een nader 
onderzoek asbest in grond, ter plaatse van gat G01. Naar verwachting is echter sprake van een stortgat 
zoals deze in het verleden ook op het aangrenzend terrein zijn aangetroffen , derhalve wordt verwacht dat 
een nader onderzoek (sleuvenonderzoek) niet direct een ander verontreinigingsbeeld zal geven. 
 
In het kader van de toekomstige bouwplannen wordt geadviseerd de grond, waar asbest boven de 
interventiewaarde is aangetroffen, te saneren. Gezien de historie van de locatie is de verwachting dat de 
verontreiniging van voor 1 juli 1993 stamt en derhalve mogelijk na indienen van een BUS-melding kan 
worden gesaneerd. 
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1. INLEIDING 

1.1. Aanleiding en doelstelling onderzoek 

In opdracht van Promes Interim is door Wematech Bodem Adviseurs B.V. in maart 2020 een 
gecombineerd verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem  uitgevoerd ter 
plaatse van het perceel aan de Vijftig Bunderweg 11 te Dorst. 
 
In bijlage 1 is de globale ligging van het perceel aangegeven in een regionale situatieschets. 
 
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen eigendomsoverdracht 
van het perceel. In verband hiermee wordt een inzicht gevraagd in de actuele kwaliteit van grond en 
grondwater. 
 
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen nieuwbouw ter plaatse. 
In verband met deze bouwplannen wordt in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) door de overheid een inzicht gevraagd in de kwaliteit van grond en grondwater, alvorens een 
omgevingsvergunning (activiteit bouwen) verleend kan worden. 
 
Doel van het onderzoek is het verkrijgen van een inzicht in de actuele bodemkwaliteit ter plaatse van de 
onderzoekslocatie en op basis hiervan na te gaan of de bodemkwaliteit een belemmering kan opleveren 
voor de voorgenomen bouwplannen ter plaatse.  
 
Op basis van de verkregen informatie is, in overleg met de opdrachtgever, een onderzoeksprogramma 
opgesteld op basis van de Nederlandse Norm 5740. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen 
van de onderzoeksstrategie bij uitvoering van een verkennend bodemonderzoek naar de aanwezigheid 
van bodemverontreiniging. 
 
Als referentiekader bij de beoordeling van de resultaten worden de interventiewaarden uit de Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013 en de (maximale) waarden uit de (wijzigingen) Regeling bodemkwaliteit 
gebruikt. 
 
Wematech Bodem Adviseurs B.V. werkt volgens een kwaliteitsborgingsysteem dat is gebaseerd op de 
NEN-EN-ISO 9001:2015 en de BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en 
waterbodemonderzoek”. De werkzaamheden voor onderhavig onderzoek vallen binnen de reikwijdte van 
dit certificatieschema en worden onder certificaat uitgevoerd conform de beschreven kwaliteitseisen 
(protocol 2001 en 2002). De naleving wordt periodiek getoetst door externe auditors, onder toezicht van 
de Raad van Accreditatie. 
 
Verder is van belang te melden dat de te onderzoeken locatie geen eigendom is van Wematech Bodem 
Adviseurs B.V. dan wel gerelateerde (zuster)bedrijven. Tevens is Wematech Bodem Adviseurs 
onafhankelijk van de opdrachtgever en/of terreineigenaar. De wettelijke voorgeschreven functiescheiding 
is hiermede geborgd. 

1.2. Opbouw rapportage 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden. Het vooronderzoek, conform 
NEN 5725, is opgenomen in hoofdstuk 2. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het verkennend 
bodemonderzoek beschreven. In hoofdstuk 4 wordt het verkennend onderzoek naar asbest in grond 
beschreven. In hoofdstuk 5 worden de resultaten besproken. In hoofdstuk 6 zijn de conclusies en het 
advies opgenomen. Tot slot worden in hoofdstuk 7 het restrisico en de betrouwbaarheid van het 
onderzoek besproken. 
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2. VOORONDERZOEK 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN5725:2017. In het vooronderzoek wordt relevante 
informatie verzameld om onderbouwde antwoorden te formuleren op de relevante onderzoeksvragen 
zoals beschreven in de norm. 

2.1. Locatiegegevens 

De locatiegegevens van de onderzoekslocatie (afgebakend geografisch gebied) zijn opgenomen in 
onderstaande tabel.  

Tabel 2.1. Locatie gegevens 
Adresgegevens Vijftig Bunderweg 11 te Dorst 
Kadastrale gegevens Gemeente: Sectie: Nummer(s): 

Oosterhout K 3321 en 3644 
RD-coördinaten X: 118424 Y: 400858 
Oppervlakte perceel 1920 en 56 m2 
Oppervlakte onderzoekslocatie 1976 m2 
Eigendomssituatie Mevr. M. Broeders 

2.2. Historie 

- gebruik 
Het naast de locatie gelegen nieuwbouwplan “De Boswachterij” was aanvankelijk in gebruik door een 
steenfabriek (De Vliert) en een transportbedrijf (Broeders Transport B.V.). Na beëindiging van deze 
activiteiten is een gedeelte van de gebouwen op deze locatie nog enige tijd in gebruik genomen door een 
aantal kleinere bedrijven. 
 
De onderzoekslocatie zelf behoorde tot de eeuwwisseling eveneens tot het terrein van de voormalige 
steenfabriek/het voormalige transportbedrijf. De onderzoekslocatie lijkt zich op een voormalig 
onbegroeid binnenterrein tussen de fabriek en mogelijke steenovens te hebben bevonden. Sinds de 
sluiting van de fabriek hebben op de onderzoekslocatie geen activiteiten meer plaatsgevonden. En heeft 
de locatie de functie als tuin van de in 2004 gerealiseerde woning aan de Vijftig Bunderweg nummer 11. 
 
Bij de gemeente Oosterhout, de provincie Noord-Brabant en de opdrachtgever was geen informatie 
bekend dat ter plaatse van de onderzoekslocatie potentieel bodembedreigende activiteiten hebben 
plaatsgevonden. 
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie hebben, voor zover bekend, geen ondergrondse tanks, kabels, 
leidingen e.d. gelegen. Tevens hebben er, voor zover bekend, geen dempingen of ophogingen 
plaatsgevonden. 
 
- asbest 
Op basis van het vroegere gebruik van de locatie (als deel van het binnenterrein van steenfabriek “De 
Vliert”) en op basis van het aantreffen van asbest op reeds onderzochte delen van dit terrein, is het niet 
uit te sluiten dat er asbest in of op de bodem geraakt zou kunnen zijn. 
 
- overig 
Voor zover bekend hebben zich ter plaatse van de onderzoekslocatie geen calamiteiten voorgedaan die tot 
gevolg hebben gehad dat verontreinigende stoffen op of in de bodem zijn geraakt. Voor zover bekend zijn 
op de locatie geen (punt)bronnen voor PFAS/GenX danwel heeft er een brand gewoed, welke geblust zou 
zijn met blusschuim. 
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De onderzoekslocatie is bij het bevoegd gezag en/of op het bodemloket niet bekend als locatie waar 
mogelijk sprake is van een bodemverontreiniging. Het naastgelegen veelvuldig onderzochte 
nieuwbouwproject, wat gedeeltelijk dezelfde historie heeft is wel bekend en heeft de Wbb-code 
NB082607007. 
 
Uit het archeologisch onderzoek door RAAP ter plaatse van “De Vliert” uit 2004 blijkt dat het terrein een 
vrij jonge ontginning is en zijn er geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van vindplaatsen uit 
de steentijd tot de late middeleeuwen. Op basis van dat onderzoek mag dan ook gesteld worden dat de 
onderzoekslocatie een lage archeologische verwachtingswaarde heeft. 
 
In september 2014 is door Heijmans Wegen B.V. een detectieonderzoek naar conventionele explosieven 
ter plaatse van het grootste deel van “De Vliert” uitgevoerd. In totaal zijn er 1382 significante objecten 
geïnterpreteerd welke als verdacht betiteld kunnen worden. Deze objecten kunnen duiden op de 
mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven. Aangezien er bij alle onderzoeken en 
grondwerkzaamheden ter plaatse van “De Vliert” nog geen conventionele explosieven zijn aangetroffen, 
kan mogelijk worden aangenomen dat de kans op het vinden van conventionele explosieven op de 
onderzoekslocatie gering is. 

2.3. Huidige situatie en terreinverkenning 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie is de tuin van het woonhuis aan de Vijftig Bunderweg 11 gesitueerd. 
 
De onderzoekslocatie is onverhard. 
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie en de directe omgeving vinden voor zover bekend geen potentieel 
bodembedreigende activiteiten plaats. 

2.4. Belendende percelen 

Het bodemgebruik van de omliggende percelen is als volgt: 
- aan de noordzijde bevindt zich een woning (Vijftig Bunderweg 11); 
- aan de oostzijde bevinden woningen (De Elzent 6 t/m 12); 
- aan de zuidzijde bevindt zich woningen (Bosuil 22 t/m 26) en de openbare weg; 
- aan de westzijde bevinden zich woningen (Bosuil 34 t/m 38). 

2.5. Bodemonderzoeken/saneringen 

- eerdere bodemonderzoeken locatie 
Voor zover bekend is ter plaatse van de onderzoekslocatie niet eerder een bodemonderzoek verricht. 
 
- eerdere saneringen locatie 
Voor zover bekend is ter plaatse van de onderzoekslocatie niet eerder een bodemsanering uitgevoerd.. 
 
- eerdere bodemonderzoeken “De Boswachterij” 
Ter plaatse van nieuwbouwplan “De Boswachterij”gelegen direct ten westen van onderhavige 
onderzoekslocatie en gelegen op het terrein van de voormalige steenfabriek zijn in het verleden een groot 
aantal onderzoeken en saneringen uitgevoerd. 
 
In februari 1998 is ter plaatse van het toenmalige bedrijventerrein ‘De Vliert’ een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een aantal ondergrondse opslagtanks en een bovengrondse 
opslagtank voor diesel. Het onderzoek werd uitgevoerd ten behoeve van de verwijdering van de 
ondergrondse tanks, de vergunning in het kader van de Wet milieubeheer voor de bovengrondse 
dieseltank en deelname aan de BSB-operatie.  
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Met het onderzoek zijn een aantal verdachte locaties op het terrein onderzocht, te weten: de boven- en 
ondergrondse opslagtanks inclusief vul-, ontluchtings- en afleverpunten, een motorwerkplaats en een 
wasplaats. Met het onderzoek zijn ter plaatse van de voormalige tankinstallatie en de olie-/ benzine-
afscheider (beide gelegen op het perceel De Boswachterij 88) sterke verontreinigingen aangetoond in de 
grond en/of het grondwater met BETXN en/of minerale olie. In de bovengrond (tot circa 0,5 m -mv) van 
het terrein zijn plaatselijk lichte verontreinigingen aangetoond met PAK-totaal en/of minerale olie. In 
alle grondwatermonsters zijn lichte verontreinigingen aangetoond met vluchtige aromaten (tolueen en 
xylenen). Daarnaast zijn in het grondwater plaatselijk licht-, matig- of sterk verhoogde gehalten. aan 
zware metalen (vooral chroom en nikkel) en/of lichte verontreinigingen met VOCl (dichloormethaan, 
dichloorethaan, dichlooretheen en/of trichloorethaan). Voor een volledig inzicht in de resultaten wordt 
kortheidshalve verwezen naar de rapportage [Oranjewoud, rapport 5530-97226]]. 
 
Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend onderzoek is in oktober 1998 nader onderzoek 
uitgevoerd naar de sterke verontreinigingen. Daarnaast zijn een aantal andere locaties aanvullend 
onderzocht. De totale omvang van de verontreiniging in de grond ter plaatse van de voormalige 
dieseltankinstallatie werd geschat op circa 1.300 m3 en de omvang van de sterke verontreiniging met 
minerale olie in het grondwater op circa 8.000 m3. De streefwaardecontour van de 
grondwaterverontreiniging is niet vastgelegd. De omvang van de verontreiniging met minerale olie in de 
grond ter plaatse van de huidige olie-/benzine-afscheider werd geschat op circa 50 à 80 m3. De omvang 
van de olieverontreiniging in het grondwater is niet afgeperkt. De omvang van de verontreiniging met 
minerale olie in de grond ter plaatse van de voormalige olie-/benzine-afscheider werd geschat op circa 60 
m3. Daarnaast is op een locatie naast het pand aan De Boswachterij 88 (noordelijk van de tank voor 
afgewerkte olie) een verontreiniging met benzine in de grond en het grondwater aangetoond. De totale 
hoeveelheid verontreinigde grond buiten het pand werd geschat op circa 250 m3. De omvang van de 
verontreiniging in het grondwater werd geschat op circa 800 m3. In de grond en het grondwater ter 
plaatse van een ondergrondse benzinetank achter de bedrijfswoning aan De Boswachterij 20 zijn geen 
noemenswaardige verontreinigingen aangetoond. Voor een volledig inzicht in de resultaten wordt 
kortheidshalve verwezen naar de rapportage [Oranjewoud, rapport 8245-85600]. 
 
In november en december 2007 is door Kragten een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse 
van “De Vliert” te Dorst. Het onderzoek omvatte het terrein van de voormalige steenfabriek inclusief het 
aan de onderzoekslocatie grenzende kadastrale perceel K 3220, wat indertijd een braakliggend terrein 
was, in gebruik als tuin voor de Vijftig Bunderweg 11. Op dit perceel werden boringen B05, B07, B08 en 
B09 en peilbuizen PB06 en PB10 geplaatst. In de grond (niet tot matig humeus zwak siltig zeer fijn zand)  
ter plaatse werden in de bovengrond sporen tot matige bijmengingen met baksteen aangetroffen. De 
bovengrond in mengmonster MM1 was licht verontreinigd met PAK en minerale olie. De ondergrond was 
niet verontreinigd. De grondwaterstand ter plaatse was (in december) 2,60 tot 2,70 m –mv, er werden 
zowel in de gemeten pH, de gemeten geleidbaarheid als zintuiglijk geen afwijkingen aangetroffen. 
Analytisch was het grondwater licht verontreinigd met arseen. Voor een volledig inzicht in de resultaten 
wordt kortheidshalve verwezen naar de rapportage [Kragten,project: DIV781, rapportnummer: BOD 
08.001, 25 januari 2008]. 
 
In april 2008 is door Search een onderzoek naar asbest in de bodem uitgevoerd. Aanvullend aan het 
eerder aangetroffen materiaal ter plaatse van boring 28 werd ter plaatse van proefgat 12(ten noorden van 
de voormalige fabriek) een gehalte van 21962 mg /kg ds aan asbest aangetroffen. Geconcludeerd werd 
dat, gezien de twee aangetroffen asbestlocaties, plaatselijk asbestnesten voor kunnen komen. Verder 
onderzoek naar asbest in de grond lijkt vooralsnog niet zinvol. Wel dien ter bij de herontwikkeling van 
het terrein rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van stortgaten met asbest. Voor een 
volledig inzicht in de resultaten wordt kortheidshalve verwezen naar de rapportage [Search B.V., 
projectnummer 258124.1, d.d 9 mei 2008]. 
 
In juni 2008 heeft Kragen door middel van een dossieronderzoek een overzicht gemaakt van alle 
voorgaande onderzoeken en saneringen. Kortheidshalve wordt verwezen naar de rapportage [Kragten, 
project: DIV781, rapport nummer BOD 08.103, d.d 10 juni 2008]. 
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In februari 2011 heeft Kragten een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de 
toekomstige nieuwbouwlocatie “De Boswachterij”. Boringen B49, B50, B67, B68, B84, en B85 lagen op 
het kadastrale perceel K 3220, in gebruik als tuin voor de Vijftig Bunderweg 11 en grenzend aan 
onderhavige onderzoekslocatie. In de grond van het perceel zijn plaatselijk (zeer) lichte tot matige 
bijmengingen met puin en/of kooltjes aangetroffen. Met het chemisch onderzoek zijn plaatselijk in de 
bovengrond lichte verontreinigingen met zink (boring B46: monster M32 en boring B50: monster M33) 
en mogelijk met PCB’s (boring B84; mengmonster MM17) aangetoond. In alle overige (meng-)monsters 
van het perceel zijn echter geen verhoogde gehalten aangetoond. Voorafgaand aan het onderzoek is op 
het perceel een sanering uitgevoerd vanwege het aantreffen van asbest in een grondwal. Tijdens het 
onderhavige onderzoek zijn in de grond van het perceel geen asbestverdachte materialen meer 
aangetroffen. Voor een volledig inzicht in de resultaten wordt kortheidshalve verwezen naar de 
rapportage [Kragten,project DIV781, rapportnummer BOD 11.022, d.d. 15 maart 2011]. 
 
In juli 2011 is door GeoFox-Lexmond ter plaatse van “De Boswachterij ”een nader bodemonderzoek 
uitgevoerd. Bij het veldonderzoek zijn, met name rond de oude steenfabriek,  asbestverdachte materialen 
op het maaiveld aangetroffen. Daarnaast zijn op het oostelijk terreindeel ter plaatse van een gedempte 
sloot grote hoeveelheden puin in de bodem aangetroffen. In 1 boorgat is ook asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. Het vermoeden bestond dat de sloot was gedempt met asbesthoudend puin. Voor een 
volledig inzicht in de resultaten wordt kortheidhshalve verwezen naar de rapportage [Geofox Lexmond 
B.V., documentkenmerk 20111246_a2RAP.doc, d.d. 21 oktober 2011]. 
 
In 2011 heeft Geofox een Nader onderzoek naar asbest in de grond uitgevoerd ter plaatse van “De 
Boswachterij”. Voor wat betreft deellocatie B, de gedempte watergang welke circa 20 meter ten 
zuidwesten van onderhavige onderzoekslocatie begint is in het zuidelijke uiteinde een stortgat ontdekt 
met grote hoeveelheden asbesthoudend puin. De asbestverontreiniging ter plaatse van dit stortgat is 
vervolgens in voldoende mate ingekaderd. Voor een volledig inzicht in de resultaten wordt kortheidshalve 
verwezen naar de rapportage [Geofox Lexmond B.V., projectnummer: 20111246/SVEN, 
documentkenmerk: 2011246_b2RAP.doc, d.d. 21 oktober 2011]. 
 
In 2018 zijn door Geofox onder andere op het (voormalige) kadastrale perceel K3220, ter plaatse van de 
bouwkavels 3577 en 3878 , ten noordoosten van onderhavige onderzoekslocatie, een 8 tal asbestgaten 
(01, 02 en 19 t/m 24) gegraven. Ter plaatse werd zwak tot matig humeus zwak siltig zeer fijn zand met 
plaatselijk sporen baksteen en puin aangetroffen. In de grond werd zowel zintuiglijk als analytisch geen 
asbest aangetroffen. Voor een volledig inzicht in de resultaten wordt kortheidshalve verwezen naar de 
rapportage [Geofox Lexmond B.V., projectnummer: 20171424/MKLI, documentkenmerk: 
2017424_bouwkavels2.doc, d.d. 15 februari 2018]. 
 
- eerdere saneringen “De Vliert” / “De Boswachterij” 
De verontreinigingen met minerale olie en/of aromaten in de grond ter plaatse van de voormalige 
tankinstallatie voor diesel, de tank voor afgewerkte olie, de voormalige en huidige olie-/benzine-
afscheider (allen op het perceel De Boswachterij 88) en de benzinetank achter de bedrijfswoning (De 
Boswachterij 20) zijn in de periode mei-juni 2000 gesaneerd door middel van ontgraving. Hierbij zijn de 
ondergrondse tanks verwijderd. Het saneringsplan is op 3 maart 2000 goedgekeurd door de provincie. 
De grondsanering is uitgevoerd en begeleid door Oranjewoud b.v. De verontreiniging ter plaatse van de 
tankinstallatie voor diesel (deellocatie A) is tot een diepte van maximaal 3 m -mv ontgraven. Hierbij is 
circa 1.400 m3 verontreinigde grond afgevoerd. Uit de controlebemonstering is gebleken dat de 
grondverontreiniging met minerale olie en aromaten ter plaatse van deellocatie A geheel is verwijderd. 
De verontreiniging met minerale olie ter plaatse van de ondergrondse tank voor afgewerkte olie naast de 
loods (deellocatie B) is tot een diepte van maximaal 3,2 m –mv ontgraven. Hierbij is onder het 
aangrenzende pand (Vliert 88) een restverontreiniging achtergebleven tot minimaal 2 meter onder het 
pand. Bij de sanering is circa 250 m3 verontreinigde grond afgevoerd. De verontreiniging ter plaatse van 
huidige olie-/ benzine-afscheider (deellocatie C) is tot een diepte van maximaal 3 m -mv ontgraven. Bij 
de sanering is 65 m3 grond afgevoerd. Uit de controlebemonstering is gebleken dat de 
grondverontreiniging met minerale olie en aromaten ter plaatse van deellocatie C geheel is verwijderd. 
De verontreiniging ter plaatse van voormalige olie-/benzine-afscheider (deellocatie D) is tot een diepte 
van maximaal 3,2 m -mv ontgraven. Hierbij is circa 150 m3 grond afgevoerd.  
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Uit de controlebemonstering is gebleken dat de grondverontreiniging met minerale olie en aromaten ter 
plaatse van deellocatie D geheel is verwijderd. Bij de saneringen op de deellocaties A t/m D is in totaal 
circa 1.865 m3 verontreinigde grond direct na ontgraven afgevoerd. Daarnaast is nog circa 80 m3 grond 
die tijdelijk in depot was gezet, verontreinigd gebleken en afgevoerd. Naar aanleiding van de in 2011 
aangetroffen verontreinigingen met asbest in de bodem zijn deze spots vervolgens ontgraven in 
verschillende depots geplaatst, gekeurd en afgevoerd. Voor een volledig overzicht van de resultaten van 
de sanering wordt kortheidshalve verwezen naar het evaluatierapport [Oranjewoud, kenmerk: 2322227, 
d.d. 24-01-2011].  

2.6. Informatie regionale achtergrondconcentraties 

Er is bij de gemeente en de provincie informatie beschikbaar over mogelijk regionaal verhoogde 
achtergrondconcentraties in het grondwater op en nabij de locatie. Op basis van de bestudeerde 
onderzoeksgegevens blijkt dat regionaal verhoogde concentraties zware metalen in het grondwater 
worden gemeten zonder dat hiervoor een duidelijke bron van verontreiniging is aan te wijzen.  
 
De locatie is volgens de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart voor zowel de boven- als de ondergrond 
gelegen in de kwaliteitszone achtergrondwaarde met als bodemfunctieklasse wonen. 

2.7. Geo(hydro)logie 

Regionale geologie 
De regionale geohydrologische bodemopbouw is afgeleid van de gegevens van de Geologische Dienst 
Nederland, DINOloket en het Actueel Hoogtebestand Nederland. De regionale bodemopbouw is tot circa 
70 m-mv weergegeven in tabel 2.2. De hoogte ligging van het maaiveld ter plaatse van de 
onderzoekslocatie betreft circa 8  m+NAP. 

Tabel 2.2. Regionale geologie  
Diepte 
(m-mv) 

Formatienaam Samenstelling Kenmerk 

Tot -2 Boxtel Zeer fijn tot matig grof zand Deklaag 
2 - 20 Sterksel Overwegend matig fijn tot matig grof 

zand, plaatselijk afgewisseld met 
leemlagen 

1e watervoerend pakket 

20-70 Waalre Fijne siltige zanden, afgewisseld met 
leem 

1e scheidende laag 

 
Lokale ondiepe bodemopbouw 
Aan de hand van eerder uitgevoerde grondboringen op en/of nabij de locatie kan een globale beschrijving 
van de bodemopbouw worden gegeven. Deze globale beschrijving wordt weergegeven in de volgende 
tabel.  

Tabel 2.3. Globale beschrijving lokale bodemopbouw 
Traject (cm-mv) Grondsoort 
0-100 Niet tot matig humeus zwak siltig zeer fijn zand 
100-250 Zwak siltig zeer fijn zand 

 
Grondwaterstroming 
De grondwaterstroming in het freatisch pakket is op basis van de Grondwaterkaart Nederland noordwestelijk 
gericht. 
 
Grondwaterstand 
Op basis van de voorhanden zijnde gegevens is een grondwaterstand van circa 2,7 m-mv te verwachten. 
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Grondwateronttrekkingen 
De locatie ligt in een grondwaterbeschermingsgebied. Op circa 500 meter ten oosten van de locatie 
bevindt zich een pompstation ten behoeve van drinkwatervoorziening (Pompstation Dorst). Onder 
invloed van dit pompstation is het aannemelijk dat de grondwaterstroming in het diepere bodempakket 
oostelijk is gericht. 

2.8. Toekomstige situatie 

De opdrachtgever is voornemens ter plaatse bouwplannen te realiseren. 

2.9. Conclusie vooronderzoek 

Er is op basis van het vooronderzoek onvoldoende informatie verkregen om te concluderen dat ter plaatse 
van de onderzoekslocatie geen bodemverontreiniging te verwachten is. Om deze reden wordt de 
onderzoekslocatie aangemerkt als potentieel verdachte locatie (strategie VED-HE). 
 
Gezien het aantreffen van verschillende asbestspots ter plaatse van het naastgelegen nieuwbouwterrein 
en gezien de onderzoekslocatie grotendeels dezelfde historie heeft zal de grond tevens op asbest worden 
onderzocht. 

2.10. Onderzoeksstrategie 

Verkennend bodemonderzoek 
De volgende onderzoeksstrategie zal worden aangehouden. 

Tabel 2.4. Overzicht onderzoeksstrategie 
Deellocatie Norm: 

strategie 
Verhar-
ding 

Aantal boringen Aantal analyses (vlgs AS3000) 

tot 0,5 m-
verharding 

en tot 
0,5 m-
gws 

en 
peilbuis 

grond grondwater 

Terrein NEN5740: 
VED-HE 

Onver-
hard 

10 2 1 3 standaardpakket bg 1 standaardpakket 

 
Het standaardpakket voor landbodem en grond bestaat uit de volgende parameters: 

 9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, lood, molybdeen, nikkel, zink en kwik); 

 PAK; 

 PCB (7); 

 minerale olie; 

 lutum- en humusgehalte. 
 
Het standaardpakket voor grondwater bestaat uit de volgende parameters: 

 9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, lood, molybdeen, nikkel, zink en kwik); 

 VAK (vluchtige aromatische koolwaterstoffen); benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som-xylenen (som o, 
m, p), styreen en naftaleen; 

 VOCl (vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen): vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, 
dichloormethaan, trans-1,2-dichlooretheen, cis -1,2-dichlooretheen, som 1,2-dichlooretheen, 1,1-
dichloorethaan, chloroform, 1,1,1-trichloorethaan, tetrachloormethaan, 1,2 dichloorethaan, 
trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, som 
dichloorpropanen, 1,1,2-trichloorethaan, tetrachlooretheen en bromoform; 

 minerale olie (GC); 
 
In het veld zal de zuurgraad, geleidbaarheid en de troebelheid van het grondwater overeenkomstig de 
NEN5744 worden bepaald. 
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Verkennend onderzoek asbest in grond 
Het uit te voeren asbestonderzoek in grond dient plaats te vinden volgens NEN5707:2017. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd door een erkende veldwerkmedewerker. Ingeval sprake is van > 50% 
(puin)bijmengingen dient het onderzoek plaats te vinden volgens de NEN5897:2017. 
 
De locatie wordt aangemerkt als een verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen 
verdeeld. 
 
Fase 1 
Maaiveldinspectie 
Voorafgaand aan de werkzaamheden zal het maaiveld van de locatie visueel geïnspecteerd worden door een 
deskundig asbestonderzoeker volgens 6.2 uit de NEN5707. De inspectie kan plaatsvinden onder de volgende 
weersomstandigheden: 
- bij droog weer: geen regen (> 10 mm), hagel of sneeuw; 
- bij daglicht (geen schemering); 
- bij helder weer (geen mist); het zicht moet minimaal 100 meter bedragen. 
 
Bij uitvoering van de veldinspectie dient rekening gehouden te worden met de inspectie-efficiëntie. 
Hieronder worden de richtpercentages voor grond gegevens, waarbij uitgegaan is van droog en helder weer 
en een deskundig onderzoeker.  

Tabel 2.5. Inspectie efficiëntie 
Type grond Conditie toplaag Inspectie-efficiëntie 
Zand Droog, los en geen vegetatie 90-100% 

Vochtig, vastgereden en/of matige vegetatie 70-90% 
Klei/leem en veen Droog, los en geen vegetatie 70-90% 

Vochtig, vastgereden en/of matige vegetatie 50-70% 

 

Bij de interpretatie van de gegevens dient rekening gehouden te worden met deze efficiëntie-percentages. 
Het percentage wordt vermeld in het rapport.  
 
Fase 2 
Na uitvoering van de maaiveldinspectie worden het onderstaande onderzoek verricht Mochten er bij de 
maaiveldinspectie asbestverdachte materialen worden aangetroffen, dan zal waar nodig nader onderzoek 
asbest plaatsvinden  

Tabel 2.6. Overzicht onderzoeksstrategie 
Deellocatie Norm: 

strategie 
Verhar-
ding 

Aantal gaten Aantal analyses  
tot 0,5 m-mv van min. 
0,3x0,3 m 

en tot ongeroerde 
grond met max 2 m-
mv (boor ø 12 cm) 

Grond (NEN5898) 

Terrein NEN5707: 
6.4.5 

Onverhard 10 2 2  

 

De uit de gaten vrijkomende grond wordt uitgeharkt met een hark met een maaswijdte van 20 mm. Het 
materiaal > 20 mm wordt geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Uitgangspunt is 
dat na harken alle asbestverdachte materialen > 20 mm zijn verwijderd.  
 
De mengmonsters worden samengesteld uit grond, welke nog over een zeef van 20 mm wordt gebracht 
(fractie < 20 mm). 
 
Asbestverdachte materialen (> 20 mm) worden per gat en per laag van maximaal 50 cm bemonsterd 
(materiaalverzamelmonster).  
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3. VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

3.1. Inleiding 

Voor het onderzoeksprogramma zijn de richtlijnen van de Nederlandse Norm 5740 als uitgangspunt 
gehanteerd. Het bodemonderzoek heeft betrekking op het terrein zoals dat in bijlage 2 is weergegeven. 
 
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de protocollen 2001 en 2002 behorende bij de BRL 
SIKB 2000.  

3.2. Veldwerkzaamheden 

Voordat met het veldwerk is begonnen, is een terreinverkenning verricht en is het maaiveld van het 
terrein visueel gecontroleerd op mogelijke verontreinigingen als gevolg van o.a. illegale lozingen en/of 
stortingen (bijv. afgewerkte olie, gevaarlijk afval, asbestverdachte materialen e.d.). Tijdens deze controle 
zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Ten aanzien van de inspectie voor asbest dient opgemerkt te 
worden dat hier voldoende aandacht aan is besteed doch deze inspectie is niet overeenkomstig de 
voorschriften in de NEN5707 uitgevoerd. 
 
De gegevens van de uitvoering van het veldwerk is aangegeven in tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Overzicht uitgevoerde veldwerkzaamheden en veldwerkers 
Omschrijving Protocol Datum Erkende veldwerker(s) 
Plaatsen grondboringen 2001 02-03-2020 J.R. Flanagan en R.A.H.M. Frijters (i.o.) 
Plaatsen peilbuis 2001 02-03-2020 J.R. Flanagan en R.A.H.M. Frijters (i.o.) 
Bemonsteren peilbuis 
(inclusief veldmetingen 
grondwater) 

2002 09-03-2020 R.J.H. van Hooijdonk 
 

 
De profielen van de uitgevoerde grondboringen zijn beschreven en de opgeboorde grond is zintuiglijk 
beoordeeld. De profielbeschrijvingen van de grondboringen zijn opgenomen in bijlage 3. De grond is 
bemonsterd per traject van maximaal 50 cm.  
 
De situering van de boorplaatsen en de peilbuis is aangegeven in bijlage 2.  
 
Foto’s van de onderzoekslocatie zijn opgenomen in bijlage 7. 

3.3. BRL SIKB 2000 

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de protocollen 2001 en 2002 
behorende bij de BRL SIKB 2000. 
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3.4. Laboratoriumonderzoek 

De verzamelde grond- en grondwatermonsters zijn zo spoedig mogelijk na monsterneming aangeboden 
aan het laboratorium met RvA accreditatie SYNLAB Analytics & Services te Rotterdam, waar 
conservering en analyse volgens de AS3000 heeft plaatsgevonden.  
 
- grond 
Het laboratorium is verzocht mengmonsters samen te stellen en te analyseren volgens tabel 3.2. Het 
analysecertificaat van de grondmengmonsters is opgenomen in bijlage 4.  

Tabel 3.2. Mengmonsters grond 
Meng-
monster 

Deelmonsters Motivatie Analysepakket 

- 03 (0-50) ‘Worst case’ bovengrond met 
sporen baksteen 

Standaardpakket incl. lu/os 

MM01 01 (0-50) 02 (0-50)  
04 (0-50) 05 (0-50) 

Algemene kwaliteit bovengrond Standaardpakket incl. lu/os 

MM03 07 (0-50) 08 (0-50)  
10 (0-50) 12 (10-60) 

Algemene kwaliteit bovengrond Standaardpakket incl. lu/os 

 

- grondwater 
Het laboratorium is verzocht het aangeboden grondwatermonster te analyseren volgens tabel 3.3. Het 
analysecertificaat is opgenomen in bijlage 5. 

Tabel 3.3. Grondwatermonster 
Peilbuis Filterdiepte (cm-mv) Motivatie Analysepakket 
06 150-250 Algemene kwaliteit grondwater Standaardpakket 

3.5. Bodemopbouw 

Aan de hand van de uitgevoerde grondboringen kan een globale beschrijving van de bodemopbouw 
worden gegeven. Deze globale beschrijving wordt weergegeven in de volgende tabel.  

Tabel 3.3. Globale beschrijving lokale bodemopbouw 
Traject (cm-mv) Grondsoort 
0-50 Niet tot matig humeus zwak tot matig siltig zeer fijn zand 
50-250 Zwak humeus zwak siltig matig fijn zand 

 
De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 3. 

3.6. Zintuiglijke waarnemingen 

Bij de uitgevoerde grondboringen en het bemonsteren van het grondwater zijn op basis van zintuiglijke 
beoordeling  onderstaande relevante bijzonderheden en/of afwijkingen aangetroffen. 

Tabel 3.4. Overzicht bijzonderheden/afwijkingen 
Boring-/peilbuisnummer Traject (cm-mv) Bijzonderheden/afwijkingen 
03 0-50 Sporen baksteen 
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3.7. Veldmetingen 

In de onderstaande tabel zijn de veldmetingen van het grondwater opgenomen. 

Tabel 3.5. Veldmetingen grondwater 
Peilbuis Filterdiepte 

(cm-mv) 
Grondwaterstand 
(cm-mv) 

Zuurgraad  
(pH) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(FNU) 

6 150-250 100 6,4 575 83,4 

3.8. Toetsing  

3.8.1. Wet bodembescherming 

De analyseresultaten van de grond worden beoordeeld aan de hand van de achtergrondwaarden uit 
bijlage B van de (wijzigingen) Regeling bodemkwaliteit en de interventiewaarden uit de Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013. De analyseresultaten van het grondwater worden beoordeeld aan de hand 
van de streef- en interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013.  
 
De betekenis van de normwaarden is als volgt: 
Achtergrondwaarden:  geven het niveau aan voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er 

geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 
 
Streefwaarden:  geven het niveau aan waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. De 

streefwaarden (S) geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau van het 
grondwater aan.  

 
Interventiewaarden: geven het niveau aan wanneer de functionele eigenschappen, die de bodem 

heeft voor mens, dier en plant ernstig bedreigd/aangetast zijn, of dreigen te 
worden verminderd.  

 
Bij gevallen van bodemverontreiniging, waarbij de interventiewaarden niet worden overschreden, wordt 
door het bepalen van de index van de gemeten concentratie van de betreffende parameter(s) ten opzichte 
van de achtergrond- en interventiewaarde van deze component(en) nagegaan of nader onderzoek naar de 
ernst en omvang van de verontreiniging nodig kan zijn (bij index > 0,5). 
 
De berekening van de index vindt als volgt plaats: 

Index =  (GW - AW) / (I - AW) 
 
Waarin:  GW  = gestandaardiseerde waarde 

AW  = achtergrondwaarde 
 I  = interventiewaarde 

 
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de gemeten gehalten middels een bodem-
typecorrectie omgerekend naar standaardbodem. De wijze van omrekening is beschreven in bijlage G 
onderdeel III van de Regeling bodemkwaliteit.  
 
De achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor de grond en het grondwater zijn opgenomen in de 
toetsingstabellen bijgevoegd als bijlage 6. Opgemerkt dient te worden dat de interventiewaarde voor 
barium alleen geldt voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.  
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3.8.2. Besluit bodemkwaliteit 

Bij hergebruik van grond dient, naast de kwaliteit van de toe te passen grond, rekening gehouden te 
worden met zowel de kwaliteit als de functie van de ontvangende bodem.  
 
De analyseresultaten van een onderzoek worden, voor de beoordeling van de ontvangende bodem alsook 
voor de toepassing, beoordeeld aan de hand van de maximale waarden (aangeduid met M) uit bijlage B 
van de (wijzigingen) Regeling bodemkwaliteit. 
 
Grond die als achtergrondwaarden grond (AW) is geclassificeerd, is vrij toepasbaar. 
 
Volgens het Besluit bodemkwaliteit mag er een keuze gemaakt worden, afhankelijk per gemeente, 
betreffende het toetsingskader voor gebiedsgeneriek en/of gebiedspecifiek beleid zoals beschreven in 
onderstaande tabel.  

Tabel 3.6. Overzicht generiek- en gebiedsspecifiek beleid 
Bodemfunctieklassen 
(Generiek beleid) 

Bodemfuncties  
(Gebiedsspecifiek beleid) 

 
Wonen 

Wonen met tuin 
Plaatsen waar kinderen spelen 
Groen en natuurwaarden 

Industrie Ander groen, bebouwing, industrie en infra 
 
Achtergrondwaarden 

Moestuinen en volkstuinen 
Natuur 
Landbouw 

 
Voor de indeling van de bodemklasse van de grond (ontvangende bodem en toe te passen grond) wordt 
de volgende terminologie gebruikt:  
- Achtergrondwaarden (AW): 
Grond met concentraties tot de achtergrondwaarden. 
 
- Wonen (W): 
Grond met een samenstelling tot de maximale waarden van de klasse wonen en groter dan de 
achtergrondwaarden. 
 
- Industrie (In): 
Grond met een samenstelling tot de maximale waarden van de klasse industrie en groter dan de maximale 
waarden voor de klasse wonen. 
 
- Grond waarvan nuttige toepassing niet is toegestaan: 
Grond met een samenstelling boven de maximale waarden van de klasse industrie. Afhankelijk van de 
stof is de maximale waarde van klasse industrie over het algemeen gelijk aan de interventiewaarde voor 
die stof. 
 
Bij de beoordeling van de gemeten gehaltes worden de rekenregels zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van 
de Regeling bodemkwaliteit gebruikt. De toetsing van de grond is opgenomen in bijlage 8.   
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3.9. Grond  

In de onderstaande tabel zijn de parameters opgenomen die de achtergrondwaarde (AW) overschrijden. 
Tevens is de toetsing voor de Wbb en de Bbk opgenomen in de tabel. 

Tabel 4.5. Overschrijdingstabel grond  
Meng-
monste
r 

Deelmonsters Parameters Conclusie 
Wbb 

Conclusie 
Bbk 
toepassing 
van bodem 

Conclusie 
Bbk 
ontvangen-
de bodem 

> AW en ≤ 
index 0,5 

> index 0,5 
en ≤ I 

> I 

- 03 (0-50) - - - Niet 
verontreinigd 

Achtergrond
waarde 

Achtergrond
waarde 

MM01 01 (0-50)  
02 (0-50)  
04 (0-50)  
05 (0-50) 

- - - Niet 
verontreinigd 

Achtergrond
waarde 

Achtergrond
waarde 

MM03 07 (0-50) 08 (0-50)  
10 (0-50) 12 (10-60) 

- - - Niet 
verontreinigd 

Achtergrond
waarde 

Achtergrond
waarde 

3.10. Grondwater 

In de onderstaande tabel zijn de parameters opgenomen die de streefwaarde (S) overschrijden.  
Tevens is de toetsing voor de Wbb opgenomen in de tabel. 

Tabel 4.6. Overschrijdingstabel grondwater  
Peilbuisnummer  Filterdiepte 

(cm-mv) 
Parameters Conclusie Wbb 
> S en ≤ index 0,5 > index 0,5 en 

≤ I 
> I 

06 150-250 naftaleen- - - Licht verontreinigd 
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4. VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BODEM 

4.1. Inleiding 

Voor het onderzoeksprogramma zijn de richtlijnen van de Nederlandse Norm 5707 als uitgangspunt 
gehanteerd. Het bodemonderzoek heeft betrekking op het terrein zoals dat in bijlage 2 is weergegeven. 
 
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens protocol 2018 behorende bij de BRL SIKB 2000.  

4.2. Veldwerkzaamheden 

De gegevens van de uitvoering van het veldwerk is aangegeven in tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Overzicht uitgevoerde veldwerkzaamheden en veldwerkers 
Omschrijving Protocol Datum Erkende veldwerker(s) 
maaiveldinspectie 2018 02-03-2020 J.R. Flanagan en R.A.H.M. Frijters (i.o.) 
monsterneming van asbest in bodem  2018 02-03-2020 J.R. Flanagan en R.A.H.M. Frijters (i.o.) 

 
Het opgegraven materiaal is per laag uitgeharkt op 20 mm. Vervolgens is het bemonsterde deel van het 
materiaal gezeefd over een zeef met maaswijdte 20 mm.  
 
Het opgegraven materiaal (> 20 mm) is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van asbest.  
 
De profielen van de gaten zijn beschreven en vrijkomende materiaal is zintuiglijk beoordeeld. De 
beschrijvingen van de gaten zijn in bijlage 3 weergegeven.  
 
De situering van de gaten zijn aangegeven in bijlage 2. Foto’s van de gaten zijn opgenomen in bijlage 6. 

4.3. Afwijkingen op BRL SIKB 2000 

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van protocol 2018 behorende bij de BRL 
SIKB 2000.  

4.4. Laboratoriumonderzoek 

De verzamelde grond- en materiaalmonsters zijn zo spoedig mogelijk na monsterneming aangeboden aan 
het laboratorium met RvA accreditatie SYNLAB Analytics & Services te Rotterdam, waar analyse volgens 
de geldende richtlijnen heeft plaatsgevonden. Het analysecertificaat van de uitgevoerde analyses is 
opgenomen in bijlage 4. 
 
- materiaal 
Tijdens het onderhavig onderzoek is asbestverdacht materiaal aangetroffen. Derhalve zijn onderstaande 
materiaalverzamelmonsters geanalyseerd.  

Tabel 4.2. Materiaal verzamelmonsters 
Omschrijving Herkomst/locatie aantreffen Analysepakket 

AV G01 (0-50) G01 (0-50) NEN5896 incl. gewichten 
AV G05 (0-50) G05 (0-50) NEN5896 incl. gewichten 
AV  G10 (0-50) G10 (0-50) NEN5896 incl. gewichten 
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- grond 
Het laboratorium is verzocht mengmonsters van de meest verdachte laag te analyseren volgens tabel 4.3.  

Tabel 4.3. Mengmonsters grond 

4.5. Bodemopbouw 

De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 3. Aan de hand van de gegraven gaten 
en uitgevoerde grondboringen kan een globale beschrijving van de bodemopbouw worden gegeven. Deze 
globale beschrijving wordt weergegeven in de volgende tabel.  

Tabel 4.4. Globale beschrijving bodemopbouw 
Traject (cm-mv) Grondsoort 
0-50 Matig humeus matig siltig zeer fijn zand 
50-150 Zwak siltig zeer fijn zand 

4.6. Zintuiglijke waarnemingen 

Bij het graven van de gaten zijn op basis van zintuiglijke beoordeling onderstaande relevante 
bijzonderheden en/of afwijkingen aangetroffen. 

Tabel 4.5. Overzicht bijzonderheden/afwijkingen 
Gatnummer Traject (cm-mv) Bijzonderheden/afwijkingen 
Go1 0-50 resten asbest, resten baksteen 
G05 0-50 resten asbest, resten baksteen 
G10 0-50 resten asbest, resten baksteen 

4.7. Toetsing  

De interventiewaarde bodemsanering voor asbest in de (water)bodem is gesteld op 100 mg/kg gewogen 
(serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie). Voor het 
toepassen en hergebruiken van grond, baggerspecie en puin(granulaat) geldt een restconcentratienorm 
van 100 mg/kg gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de 
amfiboolasbestconcentratie). De genoemde richtlijnen gelden voor zowel gebonden als niet gebonden 
asbest. 
 
Voor asbest geldt dat zodra er grond aanwezig is met gehalten aan asbest boven de interventiewaarde 
(100 mg/kg d.s. (gewogen)), onafhankelijk van het volume, er sprake is van een geval van ernstige 
verontreiniging.  
 
Omtrent de Arbo regelgeving met betrekking hebbende tot de werkzaamheden met asbesthoudend 
materialen worden geacht niet van toepassing te zijn, indien de asbestconcentratie in deze materialen 
lager is dan 100 mg/kg gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de 
amfiboolasbestconcentratie).  
Voor de berekening van de restconcentratie asbest in de bodem wordt in eerste instantie het gewicht van 
alle verzamelde asbesthoudende materialen per gat bepaald. Op basis van dit gewicht per gat met daarbij 
het percentage asbest in de representatieve (plaat)materialen, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen 

Mengmonster Traject monster (cm-mv) Motivatie Analyse-
pakket 

MM G01+05+10 Go1 (0-50) Go5 (0-50) G10 (o-50) Bepaling gehalte asbest t.p.v. 
vindplaatsen AV materiaal 

NEN5898 

MM G02t/m04 G02 (0-50) Go3 (0-50) G04 (0-50) Bepaling asbest t.p.v. overig 
noordelijk terreindeel v 

NEN5898 

MMG06t/m09 G06 (0-50) G07 (0-50) G08 (0-50) G09 (0-50) Bepaling asbest t.p.v. overig  
zuidelijk terreindeel v 

NEN5898 
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serpentijnasbest en amfiboolasbest, worden de concentraties serpentijn- en amfiboolasbest berekend 
voor het gehele gat. Vervolgens worden deze berekende concentraties asbest opgeteld bij de concentraties 
asbest in de representatieve mengmonsters, waarna de totale serpentijnasbestconcentratie wordt 
vermeerderd met 10 maal de totale amfiboolasbestconcentratie. 
 
Ingeval bij een verkennend onderzoek asbest de interventiewaarde niet wordt overschreden, wordt door 
het gehalte getoetst aan de interventiewaarde gecorrigeerd met een factor 2. Deze correctiefactor is een 
maat voor de betrouwbaarheid van het verkennend onderzoek in relatie tot het nader onderzoek. Bij het 
aantreffen van overschrijding van 0,5x de interventiewaarde (= 50 mg/kg ds gewogen) is nader onderzoek 
nodig. 

4.8. Materiaal 

In de onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van het analyseresultaat van het plaatmateriaal. 
De in onderstaande tabel opgenomen gewichten zijn, na droging, door het laboratorium bepaald. 

Tabel 4.3. Overzicht analyseresultaten materiaalverzamelmonsters uit de gaten 
Omschrijving Traject 

(m-mv) 
Aantal  
stuks 

Gewicht 
(gram) 

Massa % in monster  
Soort 

Hecht-
gebonden 

Go1 0-50 1 16,122 10-15 % Chrysotiel 
2-5% Crocidoliet 

Goed 

G05 0-50 1 7,8738 5-10  % Chrysotiel Goed 

G10 0-50 1 15,1589 10-15 % Chrysotiel Goed 

4.9. Grond  

In onderstaande tabel is de gewogen asbestconcentratie weergegeven in mg/kg d.s., tenzij anders 
aangegeven en getoetst aan de betreffende norm. De asbestconcentratie is uitsluitend gegeven voor de 
mengmonsters van de gaten waar in de fractie > 20 mm geen asbesthoudende materialen zijn 
waargenomen.  

Tabel 4.4. Overzicht van de berekende gewogen concentraties (mg/kg) 
Meng 
monster 

Traject 
(m-mv) 

A. Serpentijnasbest 
Chrysotiel 

B. Amfiboolasbest 
Amosiet+ Crocidoliet 

Toetsingswaarde 
(A+10*B) 

Toetsing 

MM G02t/m04 0-50 1,8 0,19 3.7 + 
MMG06t/m09 0-50 0,01 < 0,1 < 0,1 + 
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In onderstaande tabel is de berekende gewogen asbestconcentratie weergegeven in mg/kg d.s., tenzij 
anders aangegeven en getoetst aan de betreffende norm. De berekening van de asbestconcentratie is 
uitsluitend verricht voor de gaten waar in de fractie > 20 mm asbesthoudende materialen zijn 
waargenomen.  

Tabel 4.5. Overzicht van de berekende gewogen concentraties (mg/kg) 
Gat Traject 

(m-mv) 
A. Serpentijnasbest 

Chrysotiel 
B. Amfiboolasbest 
Amosiet+ Crocidoliet 

Toetsingswaarde 
(A+10*B) 

Toetsing 

Go1 0-50 35,27 7,61 111 +++ 
Go5 0-50 17,39  17 + 
G10 0-50 33,25  33 + 

 

Bij de beoordeling van de aangetroffen concentraties in de grond is de volgende terminologie gebruikt: 

- geen asbest aantoonbaar 
+ gehalte kleiner dan de nader onderzoekwaarde (<50 mg/kg) 
++ gehalte groter dan de nader onderzoekwaarde (>50 mg/kg), doch kleiner dan de 
 interventiewaarde (< 100 mg/kg) 
+++ gehalte groter dan de interventiewaarde (>100 mg/kg) 
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5. BESPREKING RESULTATEN 

5.1. Zintuiglijke waarnemingen 

Bij de uitgevoerde grondboringen zijn op basis van zintuiglijke beoordeling plaatselijk sporen baksteen 
en asbesthoudend materiaal aangetroffen. 

5.2. Verkennend bodemonderzoek 

- Grond 
In zowel de bovengrond zijn geen verhoogde gehaltes aangetroffen ten opzichte van de 
achtergrondwaarde. 
 
- Grondwater 
In het grondwatermonster is een licht verhoogd gehalte naftaleen aangetroffen ten opzichte van de 
streefwaarde.  
 
Aangenomen mag worden dat het aangetroffen licht verhoogde gehalte naftaleen in het grondwater geen 
risico’s opleveren voor de volksgezondheid en/of het milieu. Er is geen verontreingingsbron voor dit 
(zeer) lichte verhoogde gehalte aan te wijzen. 

5.3. Verkennend onderzoek asbest in bodem 

- Maaiveldinspectie 
Bij de veldinspectie kan rekening gehouden worden met een inspectie-efficiëntie van 90-100%. Bij de 
beoordeling van het opgegraven materiaal wordt gesteld dat een inspectie-efficiëntie van 75-90% is 
bereikt. 
 
Bij de uitgevoerde maaiveldveldinspectie zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
 
- Grond 
Tijdens het graven van de gaten zijn, op basis van zintuiglijke waarnemingen, in gat 1, 5 en 10 
asbestverdacht materialen waargenomen. Het materiaal bleek asbesthoudend te zijn. 
 
In de fractie <20 mm van de grondmengmonsters MM G02t/m04 en MM G01+Go5+GG10 is analytisch 
asbest aangetoond.  
 
In de fractie < 20 mm van het grondmengmonster MM G06 t/m09 is analytisch geen asbest aangetroffen. 
 
Op basis van de berekende asbestconcentraties blijkt dat in de grond van gat G01 de asbestconcentraties 
de interventiewaarde van 100 mg/kg ds gewogen overschrijdt. In de overige grondmonsters wordt een 
berekende asbestconcentratie aangetroffen, welke de waarde voor nader onderzoek (50 mg/kg ds  )niet 
overschrijdt. 
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6. CONCLUSIES EN ADVIES 

6.1. Conclusies 

Verkennend bodemonderzoek 
- Wet bodembescherming 
Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond niet verontreinigd is. 
 
Het grondwater is licht verontreinigd met naftaleen. 
 
- Besluit bodemkwaliteit 
Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond (met uitzondering de hieronder vermelde asbestspot)  
voldoet aan de klasse achtergrondwaarden. 
 
Verkennend onderzoek asbest in grond 
Geconcludeerd kan worden dat ter plaatse van gat G01 een spot aanwezig is waarvan de gewogen 
concentratie asbest de interventiewaarde overschrijdt. Bij asbest is geen sprake van een volumecriterium, 
derhalve is hier sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
 
In de overige grond is plaatselijk wel asbest aangetroffen, maar nergens overschrijdt deze de 
interventiewaarde of de waarde voor nader onderzoek (50 mg/kgds). 
 
Algemeen 
Gezien de verkregen resultaten van het onderzoek wordt de gestelde hypothese "verdachte locatie" 
bevestigd. 

6.2. Advies 

De resultaten van het onderzoek vormen een belemmering voor de uitvoering van eventuele toekomstige 
graafwerkzaamheden of de realisatie van eventuele toekomstige bouwplannen ter plaatse. 
 
Formeel gezien geven de resultaten van onderhavig onderzoek aanleiding tot het uitvoeren van een nader 
onderzoek asbest in grond, ter plaatse van gat G01. Naar verwachting is echter sprake van een stortgat 
zoals deze in het verleden ook op het aangrenzend terrein zijn aangetroffen (klopt toch??), derhalve wordt 
verwacht dat een nader onderzoek (sleuvenonderzoek) niet direct een ander verontreinigingsbeeld zal 
geven. 
 
In het kader van de toekomstige bouwplannen wordt geadviseerd de grond, waar asbest boven de 
interventiewaarde is aangetroffen, te saneren. Gezien de historie van de locatie is de verwachting dat de 
verontreiniging van voor 1 juli 1993 stamt en derhalve mogelijk na indienen van een BUS-melding kan 
worden gesaneerd. 
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7. RESTRISICO EN BETROUWBAARHEID 

7.1. Restrisico 

Onder restrisico wordt verstaan de kans, dat ondanks een verkennend bodemonderzoek achteraf 
aanvullende bodemverontreiniging wordt geconstateerd. 
 
Het restrisico in deze situatie wordt bepaald door de (relatief kleine) kans, dat plaatselijk een beperkte 
spot met asbesthoudende grond  aanwezig is.  
 
Daarom dient bij de (sloop- en) bouwactiviteiten en bij het omzetten van grond steeds aandacht gegeven 
te worden aan bijzondere kenmerken m.b.t. eventuele bodemverontreiniging. Bodemverontreiniging is 
in het veld te herkennen aan een afwijkende kleur, geur en dergelijke van de grond. 
 
Uiteraard kunnen, op dit moment, nog niet bekende obstakels zoals voormalige leidingwerken, putten, 
puinpakketten en dergelijke eveneens een aanwijzing zijn. Eventueel aangetroffen bijzonderheden dienen 
te allen tijde nader bekeken te worden.  
 
Teneinde de aanvoer van verontreinigde grond te voorkomen, dient, ingeval van aanvoer van grond en/of 
ophoogzand, de leverancier van de grond en/of het ophoogzand een certificaat te overleggen van de 
herkomst en van de chemische kwaliteit van het aangevoerde materiaal. 

7.2. Betrouwbaarheid 

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten 
en methode. 
 
Wematech Bodem Adviseurs B.V. streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek naar een optimale 
representativiteit. Echter een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal 
boringen en het nemen van een beperkt aantal monsters. 
 
Hierdoor blijft het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond en/of grondwater 
aanwezig zijn welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen.    
 
Wematech Bodem Adviseurs B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van 
welke aard ook. Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname 
is. De grond en of het grondwater kan na het onderzoek van kwaliteit veranderen door bijvoorbeeld een 
calamiteit, aanvoer van grond, enz. 
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GERAADPLEEGDE INFORMATIEBRONNEN 

 NEN5740:2009nl, januari 2009 

 NEN5740:2009/A1:2016 

 NEN5725:2017nl, oktober 2017 

 NEN 5707:2017nl, december 2017 

 BRL SIKB 2000: versie 6.0, 01-02-2018: veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 

 Protocol 2001, versie 6.0, 01-02-2018, Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 
boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 

 Protocol 2002, versie 6.0, 01-02-2018, Het nemen van grondwatermonsters  

 Protocol 2018, versie 6.0, 01-02-2018: Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem 

 Besluit bodemkwaliteit (Staatsblad, 3 december 2007, nr 469) 

 Inwerkingtredingsbesluit (Staatsblad, 10 december 2007, nr 571) 

 Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 20 december 2007, nr 247)  

 Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant 2013, nr 16675, 27 juni 2013) 

 www.topotijdreis.nl 

 www.dinoloket.nl 

 www.grondwatertools.nl 

 www.ahn.nl 

 www.bodemdata.nl 

 www.archeologieinnederland.nl 

 Informatie van gemeente (archief bouw- en milieuvergunningen, ondergrondse tanks) 

 Informatie van gemeentelijke bodemkwaliteitskaart 

 Informatie van gemeentelijke bodemfunctiekaart 

 Informatie van de eigenaar/terreingebruiker 

 Locatiebezoek en terreinverkenning 

 Informatie uit eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 

 Luchtfoto (Google earth) 

 Kadaster on line 
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Projectcode:VBB-200156

Locatie: Dorst

Boring: 01

0

50

1

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor

50

Boring: 02

0

50

1

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor

50

Boring: 03

0

50

1

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, resten baksteen, donker
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 04

0

50

1

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor

50

Boring: 05

0

50

1

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor

50

Boring: 06

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

tuin0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor

10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtbeige, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, Zuigerboor

250
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Locatie: Dorst

Boring: 07

0

50

1

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor

50

Boring: 08

0

50

1

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor

50

Boring: 09

0

50

1

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtbeige, Edelmanboor

50

Boring: 10

0

50

1

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor

50

Boring: 11

0

50

1

2

tegel0

10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
bruingrijs, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
matig humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor

60

Boring: 12

0

50

1

tegel0

10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
matig humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor

60

Boring: 13

0

50

1

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtbeige, Edelmanboor

50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Projectcode:VBB-200156

Locatie: Dorst

Gat: G01
lengte: 0,31
breedte: 0,320

50

100

150

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, resten asbest, resten
baksteen, donker grijsbruin, Schep

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
lichtbruin, Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
geelbruin, Edelmanboor

-150

Gat: G02
lengte: 0,32
breedte: 0,310

50

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor

-50

Gat: G03
lengte: 0,32
breedte: 0,320

50

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor

-50

Gat: G04
lengte: 0,32
breedte: 0,310

50

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor

-50

Gat: G05
lengte: 0,31
breedte: 0,320

50

100

150

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, resten asbest, resten
baksteen, donker grijsbruin, Schep

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
lichtbruin, Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
geelbruin, Edelmanboor

-150

Gat: G06
lengte: 0,32
breedte: 0,330

50

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor

-50

Gat: G07
lengte: 0,32
breedte: 0,310

50

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor

-50

Gat: G08
lengte: 0,32
breedte: 0,310

50

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor

-50



Projectcode:VBB-200156

Locatie: Dorst

Gat: G09
lengte: 0,32
breedte: 0,310

50

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor

-50

Gat: G10
lengte: 0,32
breedte: 0,320

50

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, resten asbest, resten
baksteen, donker grijsbruin, Schep

-50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



 

 

 

BIJLAGE 4 

Analyseresultaten grond 
(aantal pagina’s: 20) 

  



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 13

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

WEMATECH BODEM ADV. B.V.
H.B.C. Jansen
Postbus 1817
4700 BV  ROOSENDAAL

Uw projectnaam : Dorst
Uw projectnummer : VBB-200156
SYNLAB rapportnummer : 13209634, versienummer: 1.

Rotterdam, 10-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VBB-200156. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 13 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

03-1 03-1 03 (0-50)

002 Asbestverdachte
grond AS3000

MM1 MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50)

003 Asbestverdachte
grond AS3000

MM2 MM2 07 (0-50) 08 (0-50) 10 (0-50) 12 (10-60)

004 Asbestverdachte
grond AS3000

MM G01+05+10-1 MM G01+05+10-1 MM G01+05+10 (0-50)

005 Asbestverdachte
grond AS3000

MM G02t/m04-1 MM G02t/m04-1 MM G02t/m04 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 87.6  85.7  87.9      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.7  5.0  3.5      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S 2.5  1.5  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 50 1) 22 1) <20 1)     

cadmium mg/kgds S <0.2 1) <0.2 1) <0.2 1)     

kobalt mg/kgds S 3.7 1) <1.5 1) <1.5 1)     

koper mg/kgds S 9.5 1) <5 1) <5 1)     

kwik mg/kgds S <0.05 1) <0.05 1) <0.05 1)     

lood mg/kgds S 16 1) 13 1) 13 1)     

molybdeen mg/kgds S 0.52 1) <0.5 1) <0.5 1)     

nikkel mg/kgds S 11 1) 3.6 1) 4.7 1)     

zink mg/kgds S 26 1) 29 1) <20 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.01 1) <0.01 1) 0.04 1) 3)     

fenantreen mg/kgds S 0.10 1) 0.03 1) 3) 0.12 1) 3)     

antraceen mg/kgds S 0.03 1) <0.01 1) 0.03 1) 3)     

fluoranteen mg/kgds S 0.21 1) 0.05 1) 3) 0.21 1) 3)     

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.13 1) 0.03 4) 1) 0.10 1) 3)     

chryseen mg/kgds S 0.10 1) 0.04 1) 0.09 1) 3)     

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.07 1) 0.03 1) 0.06 1) 3)     

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.10 1) 0.03 1) 0.09 1) 3)     

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.08 1) 0.03 1) 0.07 1) 3)     

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.06 1) 0.03 1) 0.06 1) 3)     

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.89 2) 0.284 2) 0.87 2)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1 1) <1 1) <1 1) 3)     

PCB 52 µg/kgds S <1 1) <1 1) <1 1)     

PCB 101 µg/kgds S <1 1) <1 1) <1 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

03-1 03-1 03 (0-50)

002 Asbestverdachte
grond AS3000

MM1 MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50)

003 Asbestverdachte
grond AS3000

MM2 MM2 07 (0-50) 08 (0-50) 10 (0-50) 12 (10-60)

004 Asbestverdachte
grond AS3000

MM G01+05+10-1 MM G01+05+10-1 MM G01+05+10 (0-50)

005 Asbestverdachte
grond AS3000

MM G02t/m04-1 MM G02t/m04-1 MM G02t/m04 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 118 µg/kgds S <1 1) <1 1) 3) <1 1) 3)     

PCB 138 µg/kgds S <1 1) <1 1) <1 1)     

PCB 153 µg/kgds S <1 1) <1 1) <1 1)     

PCB 180 µg/kgds S <1 1) <1 1) <1 1)     

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5 1) <5 1) <5 1)     

fractie C12-C22 mg/kgds  5 1) <5 1) 6 1)     

fractie C22-C30 mg/kgds  <5 1) <5 1) 14 1)     

fractie C30-C40 mg/kgds  <5 1) <5 1) 6 1)     

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 1) <20 1) 30 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg        14.75  14.74  

in behandeling genomen
gewicht

kg        14.75  14.74  

Mengmonster samengesteld         nee  nee  

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g        12666  11764  

droge stof gew.-%        85.9  79.8  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S       9.9  2.0  

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q       9.9  2.0  

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S       7.5  1.3  

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S       12  2.7  

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds        <2  <2  

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds        9.9  1.8  

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds        <2  <2  

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds        <2  0.19  

berekende bepalingsgrens mg/kgds S       1.4  0.56  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

03-1 03-1 03 (0-50)

002 Asbestverdachte
grond AS3000

MM1 MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50)

003 Asbestverdachte
grond AS3000

MM2 MM2 07 (0-50) 08 (0-50) 10 (0-50) 12 (10-60)

004 Asbestverdachte
grond AS3000

MM G01+05+10-1 MM G01+05+10-1 MM G01+05+10 (0-50)

005 Asbestverdachte
grond AS3000

MM G02t/m04-1 MM G02t/m04-1 MM G02t/m04 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S       9.9352  3.721  

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S       9.9352  3.721  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Voetnoten

1 Het monster is als asbestverdacht gekenmerkt. Om deze reden is het monster niet vermalen, maar veldvochtig in
tweevoud geanalyseerd. Het resultaat betreft het gemiddelde van de twee duploresultaten.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3 De verhouding tussen de duplo meetwaarden is groter dan een factor 2.5
4 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Asbestverdachte
grond AS3000

MM G06t/m09-1 MM G06t/m09-1 MM G06t/m09 (0-50)

Analyse Eenheid Q 006     

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  15.02          

in behandeling genomen
gewicht

kg  15.02          

Mengmonster samengesteld   nee          

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  13215          

droge stof gew.-%  88.0          

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <0.1          

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <0.1          

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <0.1          

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <0.1          

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  0.01          

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <0.1          

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 0.17          

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <0.1          

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <0.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Asbestverdachte grond AS3000 conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Asbestverdachte grond AS3000 Idem
organische stof (gloeiverlies) Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.
min. delen <2um Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-4
barium Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Asbestverdachte grond AS3000 Idem
kobalt Asbestverdachte grond AS3000 Idem
koper Asbestverdachte grond AS3000 Idem
kwik Asbestverdachte grond AS3000 Idem
lood Asbestverdachte grond AS3000 Idem
molybdeen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
nikkel Asbestverdachte grond AS3000 Idem
zink Asbestverdachte grond AS3000 Idem
naftaleen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-6
fenantreen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
antraceen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
fluoranteen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
benzo(a)antraceen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
chryseen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
benzo(k)fluoranteen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
benzo(a)pyreen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
benzo(ghi)peryleen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

PCB 28 Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-8
PCB 52 Asbestverdachte grond AS3000 Idem
PCB 101 Asbestverdachte grond AS3000 Idem
PCB 118 Asbestverdachte grond AS3000 Idem
PCB 138 Asbestverdachte grond AS3000 Idem
PCB 153 Asbestverdachte grond AS3000 Idem
PCB 180 Asbestverdachte grond AS3000 Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Asbestverdachte grond AS3000 Idem
totaal olie C10 - C40 Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
Mengmonster samengesteld Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN 5707 (2003)
totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden-
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005)

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8323690 02-03-2020 02-03-2020 ALC201  
002 Y8323679 02-03-2020 02-03-2020 ALC201  
002 Y8323653 02-03-2020 02-03-2020 ALC201  
002 Y8323643 02-03-2020 02-03-2020 ALC201  
002 Y8323667 02-03-2020 02-03-2020 ALC201  
003 Y8324252 02-03-2020 02-03-2020 ALC201  
003 Y8324267 02-03-2020 02-03-2020 ALC201  
003 Y8324255 02-03-2020 02-03-2020 ALC201  
003 Y8323681 02-03-2020 02-03-2020 ALC201  
004 E1838564 02-03-2020 02-03-2020 ALC291  
005 E1838533 02-03-2020 02-03-2020 ALC291  
006 E1838343 02-03-2020 02-03-2020 ALC291  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

03-103-1 03 (0-50)
001
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM2MM2 07 (0-50) 08 (0-50) 10 (0-50) 12 (10-60)
003
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

WEMATECH BODEM ADV. B.V.
H.B.C. Jansen
Postbus 1817
4700 BV  ROOSENDAAL

Uw projectnaam : Dorst
Uw projectnummer : VBB-200156
SYNLAB rapportnummer : 13209637, versienummer: 1.

Rotterdam, 10-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VBB-200156. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director



WEMATECH BODEM ADV. B.V.

Dorst
VBB-200156
13209637

03-03-2020

H.B.C. Jansen

03-03-2020

10-03-2020

Blad 2 van 7

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht AV G01-1 AV G01-1 AV G01 (0-50)
002 Asbestverdacht AV G05-1 AV G05-1 AV G05 (0-50)
003 Asbestverdacht AV G10-1 AV G10-1 AV G10 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal g  16.12  7.87  15.16      

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
asbestresultaten - Q zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage      

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte 
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). 
Indien het gehalte aan asbest onder de bepalingsgrens ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend 
beschouwd. Indien gewenst kan met SEM-analyse een lagere bepalingsgrens worden gerealiseerd ( tot 0.01
massa %).

002 * Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte 
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). 
Indien het gehalte aan asbest onder de bepalingsgrens ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend 
beschouwd. Indien gewenst kan met SEM-analyse een lagere bepalingsgrens worden gerealiseerd ( tot 0.01
massa %).

003 * Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte 
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). 
Indien het gehalte aan asbest onder de bepalingsgrens ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend 
beschouwd. Indien gewenst kan met SEM-analyse een lagere bepalingsgrens worden gerealiseerd ( tot 0.01
massa %).
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 P5252306 02-03-2020 02-03-2020 ALC299  
002 P5252303 02-03-2020 02-03-2020 ALC299  
003 P5252302 02-03-2020 02-03-2020 ALC299  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

WEMATECH BODEM ADV. B.V.
H.B.C. Jansen
Postbus 1817
4700 BV  ROOSENDAAL

Uw projectnaam : Dorst
Uw projectnummer : VBB-200156
SYNLAB rapportnummer : 13213831, versienummer: 1.

Rotterdam, 16-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VBB-200156. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

06-1-1 06 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 37          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S <2          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2.0          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S <10          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S 4.1          

ethylbenzeen µg/l S 0.29          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.03 2)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

06-1-1 06 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1915639 09-03-2020 09-03-2020 ALC204  
001 G6791488 09-03-2020 09-03-2020 ALC236  



 

 

 

BIJLAGE 6 

Toetsingskader grond en grondwater Wbb 
(aantal pagina’s: 8) 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-03-2020 - 08:14) 

 
Projectcode VBB-200156 
Projectnaam Dorst 
Monsteromschrijving 03-1 
Monstersoort Asbestverdachte grond AS3000 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      

droge stof % 87.6 87.6   
gewicht artefacten g <1    
aard van de artefacten - Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 3.7 3.7   

      

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS 2.5 2.5   

      

METALEN 
barium+ mg/kg 50 182 --  
cadmium mg/kg <0.2 0.222 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg 3.7 12.3 <=AW -0.02 
koper mg/kg 9.5 18.3 <=AW -0.14 
kwik° mg/kg <0.05 0.0492 <=AW 0.00 
lood mg/kg 16 24.2 <=AW -0.05 
molybdeen mg/kg 0.52 0.52 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg 11 30.8 <=AW -0.06 
zink mg/kg 26 57.7 <=AW -0.14 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.89 0.89 <=AW -0.02 

      

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 13.2 <=AW - 

      

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 37.8 <=AW -0.03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13209634-001 03-1 03-1 03 (0-50) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-03-2020 - 08:14) 

 
Projectcode VBB-200156 
Projectnaam Dorst 
Monsteromschrijving MM1 
Monstersoort Asbestverdachte grond AS3000 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      

droge stof % 85.7 85.7   
gewicht artefacten g <1    
aard van de artefacten - Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 5.0 5   

      

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS 1.5 1.5   

      

METALEN 
barium+ mg/kg 22 85.2 --  
cadmium mg/kg <0.2 0.212 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 <=AW -0.06 
koper mg/kg <5 6.56 <=AW -0.22 
kwik° mg/kg <0.05 0.0491 <=AW 0.00 
lood mg/kg 13 19.4 <=AW -0.06 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg 3.6 10.5 <=AW -0.38 
zink mg/kg 29 63.9 <=AW -0.13 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.284 0.284 <=AW -0.03 

      

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 9.8 <=AW - 

      

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 28 <=AW -0.03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13209634-002 MM1 MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-03-2020 - 08:14) 

 
Projectcode VBB-200156 
Projectnaam Dorst 
Monsteromschrijving MM2 
Monstersoort Asbestverdachte grond AS3000 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      

droge stof % 87.9 87.9   
gewicht artefacten g <1    
aard van de artefacten - Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 3.5 3.5   

      

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS <1 <1   

      

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 --  
cadmium mg/kg <0.2 0.225 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 <=AW -0.06 
koper mg/kg <5 6.89 <=AW -0.22 
kwik° mg/kg <0.05 0.0497 <=AW 0.00 
lood mg/kg 13 19.9 <=AW -0.06 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg 4.7 13.7 <=AW -0.33 
zink mg/kg <20 32 <=AW -0.19 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.04 0.04 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.87 0.87 <=AW -0.02 

      

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 14 <=AW - 

      

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 85.7 <=AW -0.02 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13209634-003 MM2 MM2 07 (0-50) 08 (0-50) 10 (0-50) 12 (10-60) 
 

  



 

 

 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   

  



 

 

Normenblad 
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

 
Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik° mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1.5 6.8 40 40 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

      
 
     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

 
 
  



Projectnummer

Locatie

dichtheid grond 1800 kg/m3

droge stof 0,0% (bepaald in grondmonster)

concentratie grondmonster (mg/kg) chrysotiel amosiet crocidoliet droge stof

MM G01+05+10 (0-50) 9,9 0 0 85,9%

Gat Go1 Go5

lengte gat (m) 0,31 0,31

breedte gat (m) 0,32 0,32

traject asbest (grondmonster) (m) 0,5 0,5

drooggewicht traject met asbest (kg) 78,82184 78,82184

totaal chrysotiel (mg) 2000 totaal chrysotiel (mg) 590

totaal amosiet (mg) 600 totaal amosiet (mg) 0

totaal crocidoliet (mg) 0 totaal crocidoliet (mg) 0

totaal serpentijn (mg/kg) 35,27 totaal serpentijn (mg/kg) 17,39

totaal amfibool (mg/kg) 7,61 totaal amfibool (mg/kg) 0,00

gewogen asbest (mg/kg) # 111 17

conclusie > norm < norm

gat G10

lengte gat (m) 0,32

breedte gat (m) 0,32

traject asbest (grondmonster) (m) 0,5

drooggewicht traject met asbest (kg) 81,36448

totaal chrysotiel (mg) 1900

totaal amosiet (mg) 0

totaal crocidoliet (mg) 0

totaal serpentijn (mg/kg) 33,25

totaal amfibool (mg/kg) 0,00

gewogen asbest (mg/kg) # 33

conclusie < norm

# gewogen asbestconcentratie = totale serpentijn asbestconcentratie + (10 maal de amfiboolasbestconcentratie)

VBB-50200156

Vijftig Bunderweg 11

Dorst

gat

drooggewicht traject met asbest (kg) 

breedte gat (m)

traject asbest (grondmonster) (m)

lengte gat (m)

gewogen asbest (mg/kg) #

conclusie

berekening asbest in grond met materiaal verzamelmonsters



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-03-2020 - 15:53) 

 

Projectcode VBB-200156 
Projectnaam Dorst 
Monsteromschrijving 06-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      
      

METALEN 
barium ug/l 37 37 <=S - 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <=S - 
kobalt ug/l <2 1.4 <=S - 
koper ug/l <2.0 1.4 <=S - 
kwik ug/l <0.05 0.035 <=S - 
lood ug/l <2.0 1.4 <=S - 
molybdeen ug/l <2 1.4 <=S - 
nikkel ug/l <3 2.1 <=S - 
zink ug/l <10 7 <=S - 

      

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tolueen ug/l 4.1 4.1 <=S - 
ethylbenzeen ug/l 0.29 0.29 <=S - 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 <=S - 
styreen ug/l <0.2 0.14 <=S - 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.03 0.03 >S 0.00 

      

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 <=S - 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 <=S - 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 ---  

      

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S - 

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13213831-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 4.88 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000429  
    

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13213831-001 06-1-1 06 (150-250) 
 

  



 

 

 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   

  



 

 

Normenblad 
Toetskeuze: T.13: Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 

 

Analyse Eenheid S I 

    
METALEN 
barium ug/l 50 625 
cadmium ug/l 0.4 6 
kobalt ug/l 20 100 
koper ug/l 15 75 
kwik ug/l 0.05 0.3 
lood ug/l 15 75 
molybdeen ug/l 5 300 
nikkel ug/l 15 75 
zink ug/l 65 800 

    
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l 0.2 30 
tolueen ug/l 7 1000 
ethylbenzeen ug/l 4 150 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.2 70 
styreen ug/l 6 300 

    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.01 70 

    
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l 7 900 
1,2-dichloorethaan ug/l 7 400 
1,1-dichlooretheen ug/l 0.01 10 
dichloormethaan ug/l 0.01 1000 
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 
factor) 

ug/l 0.01 20 

som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.8 80 
tetrachlooretheen ug/l 0.01 40 
tetrachloormethaan ug/l 0.01 10 
1,1,1-trichloorethaan ug/l 0.01 300 
1,1,2-trichloorethaan ug/l 0.01 130 
trichlooretheen ug/l 24 500 
chloroform ug/l 6 400 
vinylchloride ug/l 0.01 5 
tribroommethaan ug/l  630 

    
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 ug/l 50 600 

    

 

     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
S = Streefwaarden 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-03-2020 - 08:15) 

 
Projectcode VBB-200156 
Projectnaam Dorst 
Monsteromschrijving 03-1 
Monstersoort Asbestverdachte grond AS3000 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      

droge stof % 87.6 87.6   
gewicht artefacten g <1    
aard van de artefacten - Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 3.7 3.7   

      

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS 2.5 2.5   

      

METALEN 
barium+ mg/kg 50 182 --  
cadmium mg/kg <0.2 0.222 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg 3.7 12.3 <=AW -0.02 
koper mg/kg 9.5 18.3 <=AW -0.14 
kwik° mg/kg <0.05 0.0492 <=AW 0.00 
lood mg/kg 16 24.2 <=AW -0.05 
molybdeen mg/kg 0.52 0.52 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg 11 30.8 <=AW -0.06 
zink mg/kg 26 57.7 <=AW -0.14 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.89 0.89 <=AW -0.02 

      

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 13.2 <=AW - 

      

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 37.8 <=AW -0.03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13209634-001 03-1 03-1 03 (0-50) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-03-2020 - 08:15) 

 
Projectcode VBB-200156 
Projectnaam Dorst 
Monsteromschrijving MM1 
Monstersoort Asbestverdachte grond AS3000 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      

droge stof % 85.7 85.7   
gewicht artefacten g <1    
aard van de artefacten - Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 5.0 5   

      

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS 1.5 1.5   

      

METALEN 
barium+ mg/kg 22 85.2 --  
cadmium mg/kg <0.2 0.212 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 <=AW -0.06 
koper mg/kg <5 6.56 <=AW -0.22 
kwik° mg/kg <0.05 0.0491 <=AW 0.00 
lood mg/kg 13 19.4 <=AW -0.06 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg 3.6 10.5 <=AW -0.38 
zink mg/kg 29 63.9 <=AW -0.13 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.284 0.284 <=AW -0.03 

      

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 9.8 <=AW - 

      

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 28 <=AW -0.03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13209634-002 MM1 MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-03-2020 - 08:15) 

 
Projectcode VBB-200156 
Projectnaam Dorst 
Monsteromschrijving MM2 
Monstersoort Asbestverdachte grond AS3000 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      

droge stof % 87.9 87.9   
gewicht artefacten g <1    
aard van de artefacten - Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 3.5 3.5   

      

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS <1 <1   

      

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 --  
cadmium mg/kg <0.2 0.225 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 <=AW -0.06 
koper mg/kg <5 6.89 <=AW -0.22 
kwik° mg/kg <0.05 0.0497 <=AW 0.00 
lood mg/kg 13 19.9 <=AW -0.06 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg 4.7 13.7 <=AW -0.33 
zink mg/kg <20 32 <=AW -0.19 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.04 0.04 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.87 0.87 <=AW -0.02 

      

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 14 <=AW - 

      

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 85.7 <=AW -0.02 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13209634-003 MM2 MM2 07 (0-50) 08 (0-50) 10 (0-50) 12 (10-60) 
 

  



 

 

 
 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing. 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   

  



 

 

Normenblad 
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 

 
Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik° mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1.5 6.8 40 40 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

      
 
     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

 
 
  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-03-2020 - 08:16) 

 
Projectcode VBB-200156 
Projectnaam Dorst 
Monsteromschrijving 03-1 
Monstersoort Asbestverdachte grond AS3000 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      

droge stof % 87.6 87.6   
gewicht artefacten g <1    
aard van de artefacten - Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 3.7 3.7   

      

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS 2.5 2.5   

      

METALEN 
barium+ mg/kg 50 182 --  
cadmium mg/kg <0.2 0.222 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg 3.7 12.3 <=AW -0.02 
koper mg/kg 9.5 18.3 <=AW -0.14 
kwik° mg/kg <0.05 0.0492 <=AW 0.00 
lood mg/kg 16 24.2 <=AW -0.05 
molybdeen mg/kg 0.52 0.52 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg 11 30.8 <=AW -0.06 
zink mg/kg 26 57.7 <=AW -0.14 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.89 0.89 <=AW -0.02 

      

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 13.2 <=AW - 

      

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 37.8 <=AW -0.03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13209634-001 03-1 03-1 03 (0-50) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-03-2020 - 08:16) 

 
Projectcode VBB-200156 
Projectnaam Dorst 
Monsteromschrijving MM1 
Monstersoort Asbestverdachte grond AS3000 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      

droge stof % 85.7 85.7   
gewicht artefacten g <1    
aard van de artefacten - Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 5.0 5   

      

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS 1.5 1.5   

      

METALEN 
barium+ mg/kg 22 85.2 --  
cadmium mg/kg <0.2 0.212 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 <=AW -0.06 
koper mg/kg <5 6.56 <=AW -0.22 
kwik° mg/kg <0.05 0.0491 <=AW 0.00 
lood mg/kg 13 19.4 <=AW -0.06 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg 3.6 10.5 <=AW -0.38 
zink mg/kg 29 63.9 <=AW -0.13 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.284 0.284 <=AW -0.03 

      

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 9.8 <=AW - 

      

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 28 <=AW -0.03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13209634-002 MM1 MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-03-2020 - 08:16) 

 
Projectcode VBB-200156 
Projectnaam Dorst 
Monsteromschrijving MM2 
Monstersoort Asbestverdachte grond AS3000 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      

droge stof % 87.9 87.9   
gewicht artefacten g <1    
aard van de artefacten - Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 3.5 3.5   

      

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS <1 <1   

      

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 --  
cadmium mg/kg <0.2 0.225 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 <=AW -0.06 
koper mg/kg <5 6.89 <=AW -0.22 
kwik° mg/kg <0.05 0.0497 <=AW 0.00 
lood mg/kg 13 19.9 <=AW -0.06 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg 4.7 13.7 <=AW -0.33 
zink mg/kg <20 32 <=AW -0.19 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.04 0.04 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.87 0.87 <=AW -0.02 

      

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 14 <=AW - 

      

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 85.7 <=AW -0.02 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13209634-003 MM2 MM2 07 (0-50) 08 (0-50) 10 (0-50) 12 (10-60) 
 

  



 

 

 
 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   

  



 

 

Normenblad 
Toetskeuze: T.2: Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem 

 
Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik° mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1.5 6.8 40 40 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

     
 
     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
A = Maximale waarden kwaliteitsklasse A 
B = Maximale waarden kwaliteitsklasse B 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 
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1. Inleiding 
 

In opdracht van Bureau Dhondt heeft Tritium Advies een akoestisch onderzoek wegverkeers- en 

spoorweglawaai uitgevoerd ten behoeve van de beoogde nieuwbouw van een woning aan Vijftig 

Bunderweg 11 te Dorst. Het akoestisch onderzoek dient te worden uitgevoerd ten behoeve van een 

juridisch-planologische procedure. 

 

In onderhavige rapportage is deze zogenaamde “Nieuwe situatie” getoetst aan de normstelling van 

de Wet geluidhinder (verder: Wgh) en is aangegeven wat hiervan de consequenties zijn. Op basis 

van de resultaten van deze toetsing is vervolgens beoordeeld of voor de nieuwe woning extra 

geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn. 

 

De aspecten luchtverkeerslawaai en industrielawaai zijn in het onderhavige onderzoek niet 

beschouwd. 

 

In verband met enkele opmerkingen van de gemeente Oosterhout komt het eerder door ons 

opgestelde rapport met kenmerk 1912/095/JOW-01, versie B, d.d. 29 juni 2020 in zijn geheel te 

vervallen.  
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2. Uitgangspunten 
 

2.1 Locatiegegevens 
 

Het plangebied is gelegen in het stedelijk gebied van Dorst, gemeente Oosterhout. In bijlage 1 is 

een planologische verbeelding van het plangebied opgenomen. 

 

Voor wegverkeerslawaai is het plan gelegen in de nabijheid van diverse 30 km/uur wegen. Dit type 

weg vormt een afwijkende categorie binnen de Wgh. Formeel kan voor deze wegen geen hogere 

waarde worden aangevraagd of verleend, aangezien deze wegen niet zoneplichtig zijn. Echter voor 

de waarborging van een goed akoestisch woon- en leefklimaat dient de geluidbelasting op de 

gevels van nieuw te bouwen woningen nabij 30 km/uur wegen alsnog te worden bepaald. Derhalve 

is in het onderhavige akoestisch onderzoek de geluidbelasting ten gevolge van de 30 km/uur 

wegen Vijftig Bunderweg, De Vliert, De Elzent en Bosuil inzichtelijk gemaakt.   

 

Voor spoorweglawaai is het plan gelegen binnen de geluidzone van de spoorlijn Breda - Tilburg. 

 

2.2 Gegevens wegverkeer 
 

De verkeersgegevens van de bovengenoemde wegen zijn verstrekt door de gemeente Oosterhout. 

Van de wegen is een schatting gemaakt voor het jaar 2018. Conform opgave van de gemeente 

Oosterhout dienen de etmaalintensiteiten met 1,5% per jaar te worden opgehoogd (autonome 

groei) tot het maatgevende jaar 2030. 

 

Alle verstrekte verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage 2. De verkeersinvoergegevens inclusief 

maximum snelheid en wegdektype worden gepresenteerd in navolgende tabellen 2.1 tot en met 

2.4. 

 

Tabel 2.1: gegevens wegverkeer Vijftig Bunderweg 

Vijftig Bunderweg 

maximum snelheid: 30 km/uur 

wegdek: klinkers (elementenverharding in keperverband) 

jaar: 2030 etmaalintensiteit: 598 mvt. 

 dag avond nacht 

gemiddeld per uur (%) 7,82 1,02 0,26 

lichte mvt. (%) 94 98 98 

middelzware mvt. (%) 5 1 1 

zware mvt. (%) 1 1 1 
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Tabel 2.2: gegevens wegverkeer De Vliert 

De Vliert 

maximum snelheid: 30 km/uur 

wegdek: klinkers (elementenverharding in keperverband) 

jaar: 2030 etmaalintensiteit: 956 mvt. 

 dag avond nacht 

gemiddeld per uur (%) 7,82 1,02 0,26 

lichte mvt. (%) 94 98 98 

middelzware mvt. (%) 5 1 1 

zware mvt. (%) 1 1 1 

 

Tabel 2.3: gegevens wegverkeer De Elzent 

De Elzent 

maximum snelheid: 30 km/uur 

wegdek: klinkers (elementenverharding in keperverband) 

jaar: 2030 etmaalintensiteit: 239 mvt. 

 dag avond nacht 

gemiddeld per uur (%) 7,82 1,02 0,26 

lichte mvt. (%) 94 98 98 

middelzware mvt. (%) 5 1 1 

zware mvt. (%) 1 1 1 

 

Tabel 2.4: gegevens wegverkeer Bosuil 

Bosuil 

maximum snelheid: 30 km/uur 

wegdek: asfalt (referentiewegdek) 

jaar: 2030 etmaalintensiteit: 359 mvt. 

 dag avond nacht 

gemiddeld per uur (%) 7,82 1,02 0,26 

lichte mvt. (%) 94 98 98 

middelzware mvt. (%) 5 1 1 

zware mvt. (%) 1 1 1 

 

2.3  Gegevens spoorwegverkeer 
 

De toekomstige verkeersgegevens voor het spoorwegverkeer zijn afkomstig uit het Geluidregister 

Spoor (SWUNG-1) zoals deze beschikbaar is gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu. Hierbij is gebruik gemaakt van de meest recente versie van het Geluidregister Spoor 

d.d. 27-01-2020. Ten behoeve van de modellering zijn deze gegevens direct overgenomen in het 

rekenmodel. 

 

2.4 Modellering 
 

Voor het model is uitgegaan van de verbeelding S19064-CO01 d.d. 12-12-2020 van 

Bureau Dhondt. Omdat de exacte locatie van de woning nog onbekend is, is de woning 

gemodelleerd ter grootte van het bouwvlak. Als maatgevende toetshoogte voor de begane grond 

van de nieuwe woning is 1,5 meter boven maaiveld aangehouden. Voor de eerste en tweede 

verdieping is respectievelijk 4,5 en 7,5 meter gehanteerd. Voor alle punten is gerekend met 

invallend geluid.  
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In de berekeningen is als rekenparameter bodemfactor 1,00 (akoestisch zacht) aangehouden met 

uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden. Deze bodemgebieden zijn als akoestisch hard 

(bodemfactor 0,00) en akoestisch half hard/zacht (bodemfactor 0,50) gemodelleerd. De akoestisch 

harde bodemgebieden betreffen wegen en terreinverhardingen. De akoestisch half harde/zachte 

bodemgebieden betreffen tuinen. Voor het lokale maaiveld is 7 meter +NAP aangehouden. De 

hoogteverschillen in het maaiveld en de gebouwhoogtes van de bestaande omliggende bebouwing 

zijn conform de hoogtegegevens uit het Actueel Hoogtebestand Nederland. De hoogteverschillen 

rondom het spoor zijn gemodelleerd middels hoogtelijnen zoals aangeleverd door ProRail. 

 

2.4.1 Wegverkeerslawaai 

 

Er hoeft ter hoogte van het plangebied geen hellingcorrectie of optrekcorrectie te worden 

toegepast. Tevens zijn er geen akoestisch relevante kruispunten of rotondes in de directe 

omgeving van het bouwplan aanwezig. 

 

2.4.2 Spoorweglawaai 

 

Ten behoeve van het spoorweglawaai zijn alle gegevens direct overgenomen vanuit het 

Geluidregister Spoor. Hierin zijn tevens alle (toekomstige) geluidschermen opgenomen.  
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3. Wet- en regelgeving 
 

3.1 Berekeningsmethode 
 

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaardrekenmethode 2” zoals beschreven in 

het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. 

 

De invoergegevens van het akoestisch model wegverkeerslawaai zijn opgenomen in bijlage 3. 

Grafische weergaven van deze invoergegevens zijn opgenomen in bijlage 4. De invoergegevens 

van het akoestisch model spoorweglawaai zijn opgenomen in bijlage 6 en 7. 

 

3.2 Randvoorwaarden Wgh 
 

De maat voor de geluidbelasting van een weg of spoorweg wordt uitgedrukt in de Lden-waarde. Lden 

is de geluidbelasting in dB op een plaats en vanwege een bron over alle perioden van 

07.00 - 19.00 uur, van 19.00 - 23.00 uur en van 23.00 - 07.00 uur van een jaar, zoals 

omschreven in bijlage I, onderdeel 1, van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van 

omgevingslawaai (PbEG L 189). 

 

3.2.1 Wegverkeer 

 

3.2.1.1 Geluidzones 

 

Volgens de Wgh hebben wegen een zone die zich aan weerszijden van de weg uitstrekt vanaf de as 

van de weg (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten 

de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van: 

• ligging binnen een woonerf; 

• een maximum snelheid van 30 km/uur. 

 

In tabel 3.1 is de breedte van de geluidzones weergegeven. 

 

Tabel 3.1: breedte van de geluidzones langs wegen 

soort gebied aantal rijstroken breedte geluidzone (m) 

stedelijk 
1 of 2 200 

3 of meer 350 

buitenstedelijk 

1 of 2 250 

3 of 4 400 

5 of meer 600 

 

3.2.1.2 Artikel 110g 

 

Onze Minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de 

geluidproductie van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst 
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redelijkerwijs is te verwachten, bij de berekening en meting van de geluidbelasting van de gevel 

van woningen of van andere geluidgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidgevoelige 

terreinen op het resultaat een door hem bepaalde aftrek van niet meer dan 5 dB wordt toegepast. 

 

Conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 bedraagt voornoemde aftrek: 

a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van 

artikel 110g van de Wgh 56 dB is; 

b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van 

artikel 110g van de Wgh 57 dB is; 

c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde 

waarden; 

d. 5 dB voor de overige wegen; 

e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van 

de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wgh. 

 

De voornoemde aftrek van 5 dB voor overige wegen is tevens gehanteerd voor 30 km/uur wegen. 

Uit technische overwegingen zijn er geen argumenten waarom de aftrek bij 30 km/uur lager zou 

zijn dan bij 50 km/uur. De meest logische werkwijze is derhalve om aan te sluiten bij de aftrek 

zoals die voor 50 km/uur wegen bestaat. 

 

3.2.1.3 Stedelijk en buitenstedelijk gebied 

 

Binnen de Wgh is de toetsing van de geluidbelasting afhankelijk gesteld van de ligging van het 

bouwplan. Volgens artikel 1 van de Wgh wordt onderscheiden: 

• Stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van 

de hoofdstukken VI en VII van de Wgh, met uitzondering van het 

gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone 

langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens 1990. 

• Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van de 

hoofdstukken VI en VII, het gebied binnen de bebouwde kom, voor 

zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als 

bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. 

 

3.2.1.4 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012) 

 

Binnen het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is middels artikel 3.5 de mogelijkheid geboden 

om voor wegen met een snelheidsregime van 70 km/uur of meer rekening te houden met de 

toekomstige effecten van Europees bronbeleid. Artikel 3.5 schrijft hierover het volgende: 

• bij de berekening van het equivalent geluidniveau vanwege een weg wordt, voor wegen 

waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 

bedraagt, 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig bijlage 

III bij deze regeling of als het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton, in afwijking van het 

gestelde in paragraaf 1.5 en 2.4.2 van bijlage III een wegdekcorrectie van 2 dB in rekening 

gebracht; 
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• in afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de 

representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en 

het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen: 

a. Zeer Open Asfalt Beton; 

b. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt 

Beton fijn; 

c. uitgeborsteld beton; 

d. geoptimaliseerd uitgeborsteld beton; 

e. oppervlakbewerking. 

 

3.2.1.5 Normen geluidbelasting 

 

Artikel 82 tot en met 85 van de Wgh geven nadere uitleg met betrekking tot de geluidbelasting in 

zogenaamde “Nieuwe situaties” (er dient een ruimtelijke procedure te worden gevolgd). 

 

De zogenaamde voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB. Is de geluidbelasting lager dan 48 dB dan 

legt de Wgh geen restricties op aan het onderhavige plan. Wordt deze voorkeursgrenswaarde 

overschreden dan kan door de gemeente een hogere waarde worden vastgesteld. Indien de 

geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing verlenen 

indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel op overwegende bezwaren 

stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële 

aard. In navolgende tabellen 3.2 en 3.3 worden de normen uit de Wgh weergegeven. 

 

Tabel 3.2: normen geluidbelasting in stedelijk gebied 

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een stedelijk gebied 

voorkeursgrenswaarde 48 dB 

maximale ontheffingswaarde 63 dB 

maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw 68 dB 

 

Tabel 3.3: normen geluidbelasting in buitenstedelijk gebied 

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een buitenstedelijk gebied 

voorkeursgrenswaarde 48 dB 

maximale ontheffingswaarde 53 dB 

maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning 58 dB 

maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw, buiten de bebouwde kom 58 dB 

maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de bebouwde kom, binnen de zone langs 

een autoweg of autosnelweg 

63 dB 

 

De locatie in onderhavig onderzoek is gelegen in het stedelijk gebied en betreft de nieuwbouw van 

een woning. Derhalve bedraagt de maximale ontheffingswaarde 63 dB. 

 

3.2.2 Spoorwegverkeer 

 

3.2.2.1 Geluidzone 

 

De omvang van de geluidzone (het planologisch aandachtsgebied) langs een spoorweg is 

afhankelijk van het feit of de spoorweg is aangegeven op de geluidplafondkaart of de zonekaart. 
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Voor spoorwegen die zijn aangegeven op de geluidplafondkaart wordt in artikel 1.4a van het 

Besluit geluidhinder de omvang van de geluidzone geregeld. De breedte van de zone is afhankelijk 

van de hoogte van het geluidproductieplafond. Tot de zone behoort de ruimte aan weerszijden van 

de spoorweg. 

 

Artikel 1.4a van het Besluit geluidhinder schrijft hierover het volgende: 

• lid 1: Een spoorweg die is aangegeven op de geluidplafondkaart, heeft een zone die zich 

uitstrekt vanaf de as van de spoorweg tot de breedte naast de spoorweg, gemeten vanuit de 

buitenste spoorstaaf, als aangegeven in onderstaande tabel 3.4, afhankelijk van de hoogte van 

het geluidproductieplafond op het betrokken referentiepunt. 

 

Tabel 3.4: breedte van de geluidzones langs spoorwegen 

hoogte geluidproductieplafond breedte zone 

(m) 

< 56 dB 100 

≥ 56 dB < 61 dB 200 

≥ 61 dB < 66 dB 300 

≥ 66 dB < 71 dB 600 

≥ 71 dB < 74 dB 900 

≥ 74 dB 1200 

 

Een spoorweg die is aangegeven op de kaart als bedoeld in artikel 106 eerste lid, van de Wgh, 

heeft een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de spoorweg tot de breedte aan weerszijden van 

de spoorweg. Deze afstand wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De ruimte boven en 

onder de spoorweg behoort conform artikel 1.4 van het Besluit geluidhinder tot de zone. In de 

Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder is de zonekaart als bedoeld in artikel 106 van de Wgh 

opgenomen. De zonebreedte varieert van 25 tot maximaal 100 meter.  

 

De nabijgelegen spoorlijn Breda - Tilburg is weergegeven op de geluidplafondkaart. Het 

geluidplafond bedraagt maximaal 73 dB. De zone bedraagt derhalve 900 meter. Het bouwplan valt 

hiermee binnen de zone van het spoor. 

 

3.2.2.2 Maximale geluidbelasting 

 

Artikel 4.9 tot en met 4.12 en artikel 5.3 van het Besluit Geluidhinder geven nadere uitleg met 

betrekking tot de geluidbelasting in zogenaamde "Nieuwe situaties". 

 

De zogenaamde voorkeursgrenswaarde voor woningen bedraagt 55 dB. Is de geluidbelasting lager 

dan, of gelijk aan 55 dB dan legt de Wgh geen restricties op aan het onderhavige plan. Wordt deze 

voorkeursgrenswaarde overschreden dan dient bij de gemeente een hogere waarde te worden 

aangevraagd. 

 

Indien de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing 

verlenen indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de 

voorkeursgrenswaarde van 55 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel op overwegende bezwaren 

stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële 

aard. 
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Voor nog niet-geprojecteerde woningen gelden de normen zoals weergegeven in tabel 3.5. 

 

Tabel 3.5: normen geluidbelasting voor nog niet-geprojecteerde woningen 

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen 

voorkeursgrenswaarde 55 dB 

maximale ontheffingswaarde 68 dB 

 

3.3 Geluidbeleid gemeente Oosterhout 
 

De gemeente Oosterhout heeft geen eigen geluidbeleid met betrekking tot het verlenen van hogere 

waarden vastgesteld. 
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4. Rekenresultaten en toetsing 
 

4.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaai 
 

In de navolgende tabellen 4.1 tot en met 4.4 zijn de berekeningsresultaten van de toetspunten 

samengevat weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 5. 

 

Tabel 4.1: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Vijftig Bunderweg (30 km/uur) 

toetspunt toetshoogte 

(m) 

geluidbelasting incl. 

artikel 110g Wgh 

(dB) 

voorkeurs- 

grenswaarde1 

(dB) 

maximale 

ontheffingswaarde 

(dB) 

alle alle ≤48 (max. 31) 48 n.v.t. 

 

Tabel 4.2: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op De Vliert (30 km/uur) 

toetspunt toetshoogte 

(m) 

geluidbelasting incl. 

artikel 110g Wgh 

(dB) 

voorkeurs- 

grenswaarde1 

(dB) 

maximale 

ontheffingswaarde 

(dB) 

alle alle ≤48 (max. 22 dB) 48 n.v.t. 

 

Tabel 4.3: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op De Elzent (30 km/uur) 

toetspunt toetshoogte 

(m) 

geluidbelasting incl. 

artikel 110g Wgh 

(dB) 

voorkeurs- 

grenswaarde1 

(dB) 

maximale 

ontheffingswaarde 

(dB) 

alle alle ≤48 (max. 26 dB) 48 n.v.t. 

 

Tabel 4.4: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Bosuil (30 km/uur) 

toetspunt toetshoogte 

(m) 

geluidbelasting incl. 

artikel 110g Wgh 

(dB) 

voorkeurs- 

grenswaarde1 

(dB) 

maximale 

ontheffingswaarde 

(dB) 

alle alle ≤48 (max. 26 dB) 48 n.v.t. 

 

Voor alle wegen geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze wegen de 

richtwaarde van 48 dB op geen enkele gevel van de nieuwe woning overschrijdt. Bovendien kan 

voor 30 km/uur wegen geen hogere waarde worden verleend, aangezien deze wegen niet 

zoneplichtig zijn. Derhalve is een procedure hogere waarde ten gevolge van wegverkeerslawaai 

niet aan de orde. 

 

4.2 Geluidbelasting spoorweglawaai 
 

In navolgende tabel 4.5 zijn de berekeningsresultaten van de toetspunten samengevat 

weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 8. 

 

 

 

1
 Voor 30 km/uur wegen is een voorkeursgrenswaarde conform de Wgh niet aan de orde. In het kader van een goede ruimtelijk 

ordening wordt de bijbehorende waarde van 48 dB als richtwaarde beschouwd. 
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Tabel 4.5: geluidbelasting t.g.v. het spoorwegverkeer op de spoorlijn Breda - Tilburg 

toetspunt toetshoogte 

(m) 

geluidbelasting 

(dB) 

voorkeursgrenswaarde 

(dB) 

maximale ontheffingswaarde 

(dB) 

alle alle ≤ 55 (max. 53 dB) 55 68 

 

Voor de spoorlijn Breda - Tilburg geldt dat de voorkeursgrenswaarde voor spoorweglawaai van 

55 dB nergens wordt overschreden. Derhalve is een procedure hogere waarde ten gevolge van 

spoorweglawaai tevens niet aan de orde. 

 

4.3 Cumulatieve geluidbelasting 
 

Ten behoeve van de procedure hogere waarde dient conform artikel 110f Wgh de cumulatieve 

geluidbelasting te worden bepaald, indien sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. 

Allereerst dient vastgesteld te worden of er sprake is van een relevante blootstelling door 

verschillende geluidbronnen. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van 

die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. Conform de Wgh dienen voor de cumulatie de 

zoneplichtige wegen en spoorwegen en de geluidbelasting ten gevolge van industrie en/of 

luchtvaart meegenomen te worden. De cumulatieve geluidbelasting dient bepaald te worden 

conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (bijlage I, hoofdstuk 2 ‘Rekenmethode 

cumulatieve geluidsbelasting’). De correctie conform artikel 110g Wgh met betrekking tot 

wegverkeer wordt hierbij niet toegepast. 

 

Dit betekent dat in onderhavige situatie de cumulatieve geluidbelasting niet bepaald hoeft te 

worden. Bij een geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van maximaal 38 dB (excl. 

aftrek conform art 110g Wgh, zie bijlage 5) en een geluidbelasting ten gevolge van spoor van 

maximaal 53 dB (zie bijlage 8) is er sprake van een goed woon- en leefklimaat. 

 

4.4 Geluidwering gevels (GA;k) 
 

Volgens het bouwbesluit dient de karakteristieke geluidwering van de gevel GA;k voor 

verblijfsgebieden in een woning minimaal de in het vastgestelde besluit hogere waarde opgenomen 

hoogst toelaatbare geluidbelasting minus 33 dB te bedragen. Een gevel van een nieuwbouwwoning 

dient bovendien minimaal een GA;k van 20 dB te hebben.  

 

Aangezien voor onderhavige woning geen sprake is van een procedure hogere waarde wordt een 

aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels niet noodzakelijk geacht.  
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5. Samenvatting en conclusie 
 

In opdracht van Bureau Dhondt heeft Tritium Advies een akoestisch onderzoek wegverkeers- en 

spoorweglawaai uitgevoerd ten behoeve van de beoogde nieuwbouw van Vijftig Bunderweg 11 te 

Dorst. Er wordt beoogd een nieuwe woning te realiseren. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd 

ten behoeve van een juridisch-planologische procedure. 

 

Voor wegverkeerslawaai is het plan gelegen in de nabijheid van de 30 km/uur wegen 

Vijftig Bunderweg, De Vliert, De Elzent en Bosuil. Voor spoorweglawaai is het plan gelegen binnen 

de geluidzone van de spoorlijn Breda - Tilburg. 

 

Voor alle wegen geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze wegen de 

richtwaarde van 48 dB op geen enkele gevel van de nieuwe woning overschrijdt. Derhalve is een 

procedure hogere waarde ten gevolge van wegverkeerslawaai niet aan de orde. 

 

Voor de spoorlijn Breda - Tilburg geldt dat de voorkeursgrenswaarde voor spoorweglawaai van 

55 dB nergens wordt overschreden. Derhalve is een procedure hogere waarde ten gevolge van 

spoorweglawaai eveneens niet aan de orde. 

 

Bij een geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van maximaal 38 dB (excl. aftrek 

conform art 110g Wgh) en een geluidbelasting ten gevolge van spoor van maximaal 53 dB is er 

sprake van een goed woon- en leefklimaat. 

 

Aangezien voor onderhavige woning geen sprake is van een procedure hogere waarde wordt een 

aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels niet noodzakelijk geacht. 
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BIJLAGE 2:



Van: Tritium Advies  

Verzonden: Wednesday, 5 February 2020 15:22 

Aan: Gemeente Oosterhout 

CC: Tritium Advies 

Onderwerp: RE: Aanvraag verkeersgegevens o.a. Vijftig Bunderweg te Dorst 

 

Geachte heer, 

 

Allereerst bedankt voor de informatie van de Wethouder van Dijklaan en de inschatting van de 

overige wegen. Ik vroeg mij af of de inschattingen voor het prognosejaar 2030 gelden of dat deze ook 

dienen te worden opgehoogd (vanaf 2018). 

 

Tevens vroeg ik mij af of de gemeente Oosterhout over een eigen geluidbeleid beschikt. 

 

Met vriendelijke groet, 

Projectleider geluid en bouwfysica 
 

 

 

 

Van: Gemeente Oosterhout  

Verzonden: Wednesday, 29 January 2020 14:54 

Aan: Tritium Advies 

Onderwerp: RE: Aanvraag verkeersgegevens o.a. Vijftig Bunderweg te Dorst 

 
Hallo, 

 

Zie hier de gevraagde gegevens. 

 

Er is in september 2018 een telling uitgevoerd op de Wethouder van Dijklaan 

 



 
De overige straten heb ik geen telgegevens van. 

Hier heb ik een inschatting gedaan. 

 

 
 

Als er nog vragen zijn dan hoor ik het graag. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Gemeente Oosterhout 

www.oosterhout.nl 

 

 



Van: Tritium Advies 

Verzonden: dinsdag 28 januari 2020 07:10 

Aan: Gemeente Oosterhout 

Onderwerp: Aanvraag verkeersgegevens o.a. Vijftig Bunderweg te Dorst 

 
Geachte heer, 

 

Voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek aan de Vijftig Bunderweg 11 te Dorst zijn wij op 

zoek naar de verkeersgegevens van de volgende wegen. 

  

•         Vijftig Bunderweg; 

•         De Elzent; 

•         De Wildert; 

•         Bosuil; 

•         De Vliert; 

•         Wethouder van Dijklaan. 

 

Van bovengenoemde wegen zouden wij graag de volgende verkeersgegevens ontvangen: 

•         maximum snelheid; 

•         evt. obstakels (verkeerslicht, rotonde etc.); 

•         verdeling lichte, middelzware en zware voertuigen over de dag-, avond- en nachtperiode; 

•         etmaalintensiteiten; 

•         wegdektype; 

•         ophogingspercentage telgegevens naar het maatgevende jaar 2030 (of prognose 

intensiteiten 2030). 

  

Graag vernemen wij van u of er voor de betreffende wegen herinrichtingen gepland staan in de 

toekomst. 

 

Bij een eerdere aanvraag verkeersgegevens uit februari 2019 gaf u aan niet te beschikken over een 

eigen geluidbeleid (beleid hogere waarde). Is dit nog steeds het geval? 

 

Bij voorbaat dank. 
 

Met vriendelijke groet, 

Projectleider geluid en bouwfysica 
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bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

b01 tuin plangebied 0,50

b02 tuin 0,50

b03 tuin 0,50

b04 tuin 0,50

b05 tuin 0,50

b06 tuin 0,50

b07 tuin 0,50

b08 tuin 0,50

b09 tuin 0,50

b10 tuin 0,50

b11 tuin 0,50

b12 tuin 0,50

b13 tuin 0,50

b14 tuin 0,50

b15 tuin 0,50

b16 tuin 0,50

b17 tuin 0,50

b18 tuin 0,50

b19 tuin 0,50

b20 tuin 0,50

b21 tuin 0,50

b22 tuin 0,50

b23 tuin 0,50

b24 tuin 0,50

b25 tuin 0,50

b26 tuin 0,50

b27 tuin 0,50

b28 tuin 0,50

b29 tuin 0,50

b30 tuin 0,50

b31 tuin 0,50

b32 tuin 0,50

b33 tuin 0,50

b34 tuin 0,50

b35 Vijftig Bunderweg 0,00

b36 Bosuil 0,00

b37 Bosuil 0,00

b38 De Elzent 0,00

b39 De Wildert 0,00

b40 De Vliert 0,00

b41 Boommarter 0,00

b42 Waterjuffer 0,00

b43 Waterjuffer 0,00

b44 Wethouder van Dijklaan 0,00

b45 weg 0,00

b46 weg 0,00

b47 tuin 0,50

b48 weg 0,00

b49 parkeerplaats 0,00

b50 tuin 0,50

b51 verkeer plangebied 0,00

b52 oppervlaktewater 0,00

b53 oppervlaktewater 0,00
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bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Type Hbron Helling Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) Totaal aantal %Int(D)

w1 Vijftig Bunderweg Verdeling   0,75   0 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30    598,00   7,82

w2 De Vliert Verdeling   0,75   0 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30    956,00   7,82

w3 De Elzent Verdeling   0,75   0 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30    239,00   7,82

w4 Bosuil Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30  30  30    359,00   7,82
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bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) Cpl Cpl_W

w1   1,02   0,26  94,00  98,00  98,00   5,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00 False  1,5

w2   1,02   0,26  94,00  98,00  98,00   5,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00 False  1,5

w3   1,02   0,26  94,00  98,00  98,00   5,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00 False  1,5

w4   1,02   0,26  94,00  98,00  98,00   5,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00 False  1,5
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bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Rapport: Groepsreducties
Model: Wegverkeerslawaai

Groep Reductie Sommatie

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Bosuil 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

De Elzent 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

De Vliert 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Vijftig Bunderweg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 500

g001 gebouw plangebied    10,00      6,30 Relatief 0 dB False 0,80

g002 gebouw g002     9,00      6,15 Relatief 0 dB False 0,80

g003 gebouw g003     7,50      7,58 Relatief 0 dB False 0,80

g004 gebouw g004     4,00      5,67 Relatief 0 dB False 0,80

g005 gebouw g005     2,50      5,78 Relatief 0 dB False 0,80

g006 gebouw g006     4,00      5,72 Relatief 0 dB False 0,80

g007 gebouw g007     9,50      7,68 Relatief 0 dB False 0,80

g008 gebouw g008     8,00      8,03 Relatief 0 dB False 0,80

g009 gebouw g009     3,50      8,18 Relatief 0 dB False 0,80

g010 gebouw g010     3,50      8,09 Relatief 0 dB False 0,80

g011 gebouw g011     7,50      7,64 Relatief 0 dB False 0,80

g012 gebouw g012     3,00      7,44 Relatief 0 dB False 0,80

g013 gebouw g013     7,50      7,51 Relatief 0 dB False 0,80

g014 gebouw g014     6,00      5,92 Relatief 0 dB False 0,80

g015 gebouw g015     6,00      5,80 Relatief 0 dB False 0,80

g016 gebouw g016     6,00      5,82 Relatief 0 dB False 0,80

g017 gebouw g017     8,50      7,61 Relatief 0 dB False 0,80

g018 gebouw g018     7,00      7,70 Relatief 0 dB False 0,80

g019 gebouw g019     7,00      7,59 Relatief 0 dB False 0,80

g020 gebouw g020     8,00      8,08 Relatief 0 dB False 0,80

g021 gebouw g021     2,50      5,78 Relatief 0 dB False 0,80

g022 gebouw g022     6,00      5,79 Relatief 0 dB False 0,80

g023 gebouw g023     2,50      5,77 Relatief 0 dB False 0,80

g024 gebouw g024     3,00      5,77 Relatief 0 dB False 0,80

g025 gebouw g025     2,50      5,76 Relatief 0 dB False 0,80

g026 gebouw g026     2,50      5,78 Relatief 0 dB False 0,80

g027 gebouw g027     8,00      7,92 Relatief 0 dB False 0,80

g028 gebouw g028     4,00      7,16 Relatief 0 dB False 0,80

g029 gebouw g029     9,00      7,38 Relatief 0 dB False 0,80

g030 gebouw g030     4,50      7,17 Relatief 0 dB False 0,80

g031 gebouw g031     9,50      7,67 Relatief 0 dB False 0,80

g032 gebouw g032     9,50      7,55 Relatief 0 dB False 0,80

g033 gebouw g033     8,00      7,28 Relatief 0 dB False 0,80

g034 gebouw g034     3,00      7,92 Relatief 0 dB False 0,80

g035 gebouw g035     8,50      7,60 Relatief 0 dB False 0,80

g036 gebouw g036     8,50      7,42 Relatief 0 dB False 0,80

g037 gebouw g037     3,00      7,22 Relatief 0 dB False 0,80

g038 gebouw g038     3,00      7,24 Relatief 0 dB False 0,80

g039 gebouw g039     9,00      7,30 Relatief 0 dB False 0,80

g040 gebouw g040     4,00      7,12 Relatief 0 dB False 0,80

g041 gebouw g041     6,00      5,79 Relatief 0 dB False 0,80

g042 gebouw g042     8,50      7,30 Relatief 0 dB False 0,80

g043 gebouw g043     8,50      7,37 Relatief 0 dB False 0,80

g044 gebouw g044     3,50      7,26 Relatief 0 dB False 0,80

g045 gebouw g045     4,50      7,03 Relatief 0 dB False 0,80

g046 gebouw g046     5,50      7,11 Relatief 0 dB False 0,80

g047 gebouw g047     5,00      7,18 Relatief 0 dB False 0,80

g048 gebouw g048     7,50      7,04 Relatief 0 dB False 0,80

g049 gebouw g049     6,50      6,91 Relatief 0 dB False 0,80

g050 gebouw g050     7,50      7,21 Relatief 0 dB False 0,80

g051 gebouw g051     8,00      7,09 Relatief 0 dB False 0,80

g052 gebouw g052     6,00      6,21 Relatief 0 dB False 0,80

g053 gebouw g053     4,50      6,99 Relatief 0 dB False 0,80

g054 gebouw g054     4,50      7,09 Relatief 0 dB False 0,80

g055 gebouw g055     8,50      8,06 Relatief 0 dB False 0,80

g056 gebouw g056     4,00      7,04 Relatief 0 dB False 0,80

g057 gebouw g057     8,00      7,49 Relatief 0 dB False 0,80

g058 gebouw g058     8,50      8,06 Relatief 0 dB False 0,80

g059 gebouw g059     8,00      7,49 Relatief 0 dB False 0,80

g060 gebouw g060     6,00      8,18 Relatief 0 dB False 0,80

g061 gebouw g061     3,00      7,87 Relatief 0 dB False 0,80

g062 gebouw g062     5,50      8,01 Relatief 0 dB False 0,80

g063 gebouw g063     3,00      8,06 Relatief 0 dB False 0,80

g064 gebouw g064     8,00      6,94 Relatief 0 dB False 0,80

g065 gebouw g065     8,50      7,99 Relatief 0 dB False 0,80

g066 gebouw g066     8,50      7,98 Relatief 0 dB False 0,80

g067 gebouw g067     8,00      6,92 Relatief 0 dB False 0,80

g068 gebouw g068     8,00      8,01 Relatief 0 dB False 0,80

g069 gebouw g069     3,00      8,08 Relatief 0 dB False 0,80

g070 gebouw g070     8,00      6,91 Relatief 0 dB False 0,80

g071 gebouw g071     8,00      7,05 Relatief 0 dB False 0,80

g072 gebouw g072     8,00      6,96 Relatief 0 dB False 0,80

g073 gebouw g073     8,00      6,96 Relatief 0 dB False 0,80

g074 gebouw g074     8,00      7,08 Relatief 0 dB False 0,80

g075 gebouw g075     8,00      7,02 Relatief 0 dB False 0,80
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bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 500

g076 gebouw g076     8,00      7,03 Relatief 0 dB False 0,80

g077 gebouw g077     8,00      7,04 Relatief 0 dB False 0,80

g078 gebouw g078     8,00      7,07 Relatief 0 dB False 0,80

g079 gebouw g079     8,00      7,13 Relatief 0 dB False 0,80

g080 gebouw g080     8,00      7,13 Relatief 0 dB False 0,80

g081 gebouw g081     8,00      6,93 Relatief 0 dB False 0,80

g082 gebouw g082     8,00      7,13 Relatief 0 dB False 0,80

g083 gebouw g083     3,50      7,03 Relatief 0 dB False 0,80

g084 gebouw g084     2,50      5,84 Relatief 0 dB False 0,80

g085 gebouw g085     3,50      8,17 Relatief 0 dB False 0,80

g086 gebouw g086     3,50      8,16 Relatief 0 dB False 0,80

g087 gebouw g087     8,00      8,08 Relatief 0 dB False 0,80

g088 gebouw g088     5,00      5,79 Relatief 0 dB False 0,80

g089 gebouw g089     9,50      7,25 Relatief 0 dB False 0,80

g090 gebouw g090     3,00      8,06 Relatief 0 dB False 0,80

g091 gebouw g091     3,00      8,06 Relatief 0 dB False 0,80

g092 gebouw g092     9,50      8,02 Relatief 0 dB False 0,80

g093 gebouw g093     3,00      8,06 Relatief 0 dB False 0,80

g094 gebouw g094     3,00      8,06 Relatief 0 dB False 0,80

g095 gebouw g095     3,00      8,07 Relatief 0 dB False 0,80

g096 gebouw g096     3,00      8,08 Relatief 0 dB False 0,80

g097 gebouw g097     3,00      7,97 Relatief 0 dB False 0,80

g098 gebouw g098     9,50      7,98 Relatief 0 dB False 0,80

g099 gebouw g099     3,00      8,08 Relatief 0 dB False 0,80

g100 gebouw g100     9,50      7,94 Relatief 0 dB False 0,80

g101 gebouw g101     9,50      8,40 Relatief 0 dB False 0,80

g102 gebouw g102     9,50      8,12 Relatief 0 dB False 0,80

g103 gebouw g103     9,50      7,97 Relatief 0 dB False 0,80

g104 gebouw g104     9,50      8,11 Relatief 0 dB False 0,80

g105 gebouw g105     9,50      8,00 Relatief 0 dB False 0,80

g106 gebouw g106     9,50      7,99 Relatief 0 dB False 0,80

g107 gebouw g107     3,00      8,02 Relatief 0 dB False 0,80

g108 gebouw g108     9,50      7,96 Relatief 0 dB False 0,80

g109 gebouw g109     9,50      7,94 Relatief 0 dB False 0,80

g110 gebouw g110     9,50      7,96 Relatief 0 dB False 0,80

g111 gebouw g111     3,00      7,99 Relatief 0 dB False 0,80

g112 gebouw g112     3,00      7,98 Relatief 0 dB False 0,80

g113 gebouw g113     9,50      8,02 Relatief 0 dB False 0,80

g114 gebouw g114     3,00      8,04 Relatief 0 dB False 0,80

g115 gebouw g115     3,00      8,08 Relatief 0 dB False 0,80

g116 gebouw g116     9,50      8,40 Relatief 0 dB False 0,80

g117 gebouw g117     3,00      8,02 Relatief 0 dB False 0,80

g118 gebouw g118     3,00      8,00 Relatief 0 dB False 0,80

g119 gebouw g119     3,00      8,01 Relatief 0 dB False 0,80

g120 gebouw g120     3,00      8,06 Relatief 0 dB False 0,80

g121 gebouw g121     9,50      8,31 Relatief 0 dB False 0,80

g122 gebouw g122     9,50      8,21 Relatief 0 dB False 0,80

g123 gebouw g123     9,50      8,22 Relatief 0 dB False 0,80

g124 gebouw g124     9,50      8,09 Relatief 0 dB False 0,80

g125 gebouw g125     9,50      8,27 Relatief 0 dB False 0,80

g126 gebouw g126     9,50      8,24 Relatief 0 dB False 0,80

g127 gebouw g127     9,50      8,19 Relatief 0 dB False 0,80

g128 gebouw g128     7,50      7,26 Relatief 0 dB False 0,80

g129 gebouw g129     8,00      7,89 Relatief 0 dB False 0,80

g130 gebouw g130     3,00      8,13 Relatief 0 dB False 0,80

g131 gebouw g131     5,00      6,31 Relatief 0 dB False 0,80

g132 gebouw g132     5,00      6,32 Relatief 0 dB False 0,80

g133 gebouw g133     5,00      6,30 Relatief 0 dB False 0,80

g134 gebouw g134     5,00      6,30 Relatief 0 dB False 0,80

g135 gebouw g135     8,00      8,10 Relatief 0 dB False 0,80

g136 gebouw g136     3,00      8,21 Relatief 0 dB False 0,80

g137 gebouw g137     5,00      6,31 Relatief 0 dB False 0,80

g138 gebouw g138     5,00      6,32 Relatief 0 dB False 0,80

g139 gebouw g139     6,00      6,02 Relatief 0 dB False 0,80

g140 gebouw g140     5,00      6,29 Relatief 0 dB False 0,80

g141 gebouw g141     7,00      6,25 Relatief 0 dB False 0,80

g142 gebouw g142     7,00      6,28 Relatief 0 dB False 0,80

g143 gebouw g143     7,00      6,28 Relatief 0 dB False 0,80

g144 gebouw g144     7,00      6,26 Relatief 0 dB False 0,80

g145 gebouw g145     7,00      6,23 Relatief 0 dB False 0,80

g146 gebouw g146     8,00      6,62 Relatief 0 dB False 0,80

g147 gebouw g147     8,50      6,75 Relatief 0 dB False 0,80

g148 gebouw g148     7,00      6,24 Relatief 0 dB False 0,80

g149 gebouw g149     4,00      5,62 Relatief 0 dB False 0,80

g150 gebouw g150     6,00      5,63 Relatief 0 dB False 0,80
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Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 500

g151 gebouw g151     5,50      5,83 Relatief 0 dB False 0,80

g152 gebouw g152     3,50      5,92 Relatief 0 dB False 0,80

g153 gebouw g153     3,00      8,13 Relatief 0 dB False 0,80

g154 gebouw g154    12,50      7,95 Relatief 0 dB False 0,80

g155 gebouw g155     8,50      7,16 Relatief 0 dB False 0,80

g156 gebouw g156     6,00      6,08 Relatief 0 dB False 0,80

g157 gebouw g157     6,00      6,08 Relatief 0 dB False 0,80

g158 gebouw g158     2,50      5,77 Relatief 0 dB False 0,80

g159 gebouw g159     5,50      6,57 Relatief 0 dB False 0,80

g160 gebouw g160     8,00      6,56 Relatief 0 dB False 0,80

g161 gebouw g161     6,50      6,62 Relatief 0 dB False 0,80

g162 gebouw g162     4,00      5,80 Relatief 0 dB False 0,80

g163 gebouw g163     8,00      6,40 Relatief 0 dB False 0,80

g164 gebouw g164     8,50      6,79 Relatief 0 dB False 0,80

g165 gebouw g165     3,00      6,37 Relatief 0 dB False 0,80

g166 gebouw g166     4,50      6,43 Relatief 0 dB False 0,80

g167 gebouw g167     8,00      6,95 Relatief 0 dB False 0,80

g168 gebouw g168     3,00      6,93 Relatief 0 dB False 0,80

g169 gebouw g169     8,50      6,39 Relatief 0 dB False 0,80

g170 gebouw g170     8,50      6,39 Relatief 0 dB False 0,80

g171 gebouw g171     7,50      7,04 Relatief 0 dB False 0,80

g172 gebouw g172     3,00      7,41 Relatief 0 dB False 0,80

g173 gebouw g173     8,00      6,99 Relatief 0 dB False 0,80

g174 gebouw g174     3,00      6,99 Relatief 0 dB False 0,80

g175 gebouw g175     8,00      6,89 Relatief 0 dB False 0,80

g176 gebouw g176     6,50      6,73 Relatief 0 dB False 0,80

g177 gebouw g177     8,00      6,88 Relatief 0 dB False 0,80

g178 gebouw g178     3,50      6,81 Relatief 0 dB False 0,80

g179 gebouw g179     8,00      6,79 Relatief 0 dB False 0,80

g180 gebouw g180     7,00      6,93 Relatief 0 dB False 0,80

g181 gebouw g181     3,50      6,61 Relatief 0 dB False 0,80

g182 gebouw g182     6,50      7,26 Relatief 0 dB False 0,80

g183 gebouw g183     7,50      6,47 Relatief 0 dB False 0,80

g184 gebouw g184     3,50      6,44 Relatief 0 dB False 0,80

g185 gebouw g185     8,50      6,61 Relatief 0 dB False 0,80

g186 gebouw g186     6,50      6,55 Relatief 0 dB False 0,80

g187 gebouw g187     7,00      6,43 Relatief 0 dB False 0,80

g188 gebouw g188     3,00      5,55 Relatief 0 dB False 0,80

g189 gebouw g189     5,50      6,40 Relatief 0 dB False 0,80

g190 gebouw g190     9,00      6,66 Relatief 0 dB False 0,80

g191 gebouw g191     7,50      7,32 Relatief 0 dB False 0,80

g192 gebouw g192     8,00      7,17 Relatief 0 dB False 0,80

g193 gebouw g193     6,00      7,12 Relatief 0 dB False 0,80

g194 gebouw g194     3,50      6,89 Relatief 0 dB False 0,80

g195 gebouw g195     3,50      6,76 Relatief 0 dB False 0,80

g196 gebouw g196     7,00      6,91 Relatief 0 dB False 0,80

g197 gebouw g197     6,50      6,73 Relatief 0 dB False 0,80

g198 gebouw g198     6,50      6,87 Relatief 0 dB False 0,80

g199 gebouw g199     6,50      7,03 Relatief 0 dB False 0,80

g200 gebouw g200     2,50      6,95 Relatief 0 dB False 0,80

g201 gebouw g201     8,00      7,28 Relatief 0 dB False 0,80

g202 gebouw g202     8,00      7,13 Relatief 0 dB False 0,80

g203 gebouw g203     8,00      6,90 Relatief 0 dB False 0,80

g204 gebouw g204     7,00      6,81 Relatief 0 dB False 0,80

g205 gebouw g205     3,00      5,97 Relatief 0 dB False 0,80

g206 gebouw g206     6,50      7,33 Relatief 0 dB False 0,80

g207 gebouw g207     8,00      7,19 Relatief 0 dB False 0,80

g208 gebouw g208     7,50      7,31 Relatief 0 dB False 0,80

g209 gebouw g209     7,50      6,00 Relatief 0 dB False 0,80

g210 gebouw g210     2,50      7,28 Relatief 0 dB False 0,80

g211 gebouw g211     2,50      7,28 Relatief 0 dB False 0,80

g212 gebouw g212     6,50      7,32 Relatief 0 dB False 0,80

g213 gebouw g213     3,00      7,31 Relatief 0 dB False 0,80

g214 gebouw g214     8,00      7,31 Relatief 0 dB False 0,80

g215 gebouw g215     7,00      6,22 Relatief 0 dB False 0,80

g216 gebouw g216     7,00      6,21 Relatief 0 dB False 0,80

g217 gebouw g217     6,00      7,28 Relatief 0 dB False 0,80

g218 gebouw g218     3,00      7,56 Relatief 0 dB False 0,80

g219 gebouw g219     8,50      7,55 Relatief 0 dB False 0,80

g220 gebouw g220     6,50      7,50 Relatief 0 dB False 0,80

g221 gebouw g221     3,00      7,66 Relatief 0 dB False 0,80

g222 gebouw g222     3,00      7,59 Relatief 0 dB False 0,80

g223 gebouw g223     3,00      7,75 Relatief 0 dB False 0,80

g224 gebouw g224     6,50      7,65 Relatief 0 dB False 0,80

g225 gebouw g225     4,00      7,53 Relatief 0 dB False 0,80
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g226 gebouw g226     6,00      7,88 Relatief 0 dB False 0,80

g227 gebouw g227     8,00      8,13 Relatief 0 dB False 0,80

g228 gebouw g228     3,00      7,76 Relatief 0 dB False 0,80

g229 gebouw g229     6,50      6,16 Relatief 0 dB False 0,80

g230 gebouw g230     6,50      6,15 Relatief 0 dB False 0,80

g231 gebouw g231     6,00      6,23 Relatief 0 dB False 0,80

g232 gebouw g232     6,50      6,16 Relatief 0 dB False 0,80

g233 gebouw g233     6,50      6,16 Relatief 0 dB False 0,80

g234 gebouw g234     6,50      6,17 Relatief 0 dB False 0,80

g235 gebouw g235     6,50      6,12 Relatief 0 dB False 0,80

g236 gebouw g236     6,50      6,15 Relatief 0 dB False 0,80

g237 gebouw g237     2,50      5,94 Relatief 0 dB False 0,80

g238 gebouw g238     3,00      7,81 Relatief 0 dB False 0,80

g239 gebouw g239     6,50      6,14 Relatief 0 dB False 0,80

g240 gebouw g240     6,50      6,17 Relatief 0 dB False 0,80

g241 gebouw g241     6,50      6,13 Relatief 0 dB False 0,80

g242 gebouw g242     6,50      6,14 Relatief 0 dB False 0,80

g243 gebouw g243     6,50      6,06 Relatief 0 dB False 0,80

g244 gebouw g244     6,50      6,13 Relatief 0 dB False 0,80

g245 gebouw g245     6,50      6,12 Relatief 0 dB False 0,80

g246 gebouw g246     6,50      6,11 Relatief 0 dB False 0,80

g247 gebouw g247     6,50      6,12 Relatief 0 dB False 0,80

g248 gebouw g248     6,00      6,10 Relatief 0 dB False 0,80

g249 gebouw g249     6,50      6,13 Relatief 0 dB False 0,80

g250 gebouw g250     6,50      6,09 Relatief 0 dB False 0,80

g251 gebouw g251     6,50      6,10 Relatief 0 dB False 0,80

g252 gebouw g252     6,50      6,08 Relatief 0 dB False 0,80

g253 gebouw g253     6,50      6,07 Relatief 0 dB False 0,80

g254 gebouw g254     6,50      6,11 Relatief 0 dB False 0,80

g255 gebouw g255     9,00      6,02 Relatief 0 dB False 0,80

g256 gebouw g256     9,00      6,02 Relatief 0 dB False 0,80

g257 gebouw g257     9,00      5,99 Relatief 0 dB False 0,80

g258 gebouw g258     9,00      6,01 Relatief 0 dB False 0,80

g259 gebouw g259     9,00      5,97 Relatief 0 dB False 0,80

g260 gebouw g260     5,50      7,68 Relatief 0 dB False 0,80

g261 gebouw g261     8,50      7,65 Relatief 0 dB False 0,80

g262 gebouw g262     3,00      5,73 Relatief 0 dB False 0,80

g263 gebouw g263     3,00      5,97 Relatief 0 dB False 0,80

g264 gebouw g264     5,50      6,42 Relatief 0 dB False 0,80

g265 gebouw g265     5,00      8,11 Relatief 0 dB False 0,80

g266 gebouw g266     3,00      7,92 Relatief 0 dB False 0,80

g267 gebouw g267     4,50      7,17 Relatief 0 dB False 0,80

g268 gebouw g268     7,00      7,37 Relatief 0 dB False 0,80

g269 gebouw g269     3,00      7,19 Relatief 0 dB False 0,80

g270 gebouw g270     3,00      6,33 Relatief 0 dB False 0,80

g271 gebouw g271     3,00      6,65 Relatief 0 dB False 0,80

g272 gebouw g272     3,00      7,95 Relatief 0 dB False 0,80

g273 gebouw g273     3,00      5,81 Relatief 0 dB False 0,80

g274 gebouw g274     2,50      5,98 Relatief 0 dB False 0,80

g275 gebouw g275     6,00      5,03 Relatief 0 dB False 0,80

g276 gebouw g276     3,00      6,28 Relatief 0 dB False 0,80

g277 gebouw g277     9,00      5,58 Relatief 0 dB False 0,80

g278 gebouw g278     9,00      5,87 Relatief 0 dB False 0,80

g279 gebouw g279     9,00      5,83 Relatief 0 dB False 0,80

g280 gebouw g280     9,00      5,88 Relatief 0 dB False 0,80

g281 gebouw g281     9,00      6,60 Relatief 0 dB False 0,80

g282 gebouw g282     3,00      6,52 Relatief 0 dB False 0,80

g283 gebouw g283     9,00      6,40 Relatief 0 dB False 0,80

g284 gebouw g284     6,00      6,33 Relatief 0 dB False 0,80

g285 gebouw g285     9,00      6,46 Relatief 0 dB False 0,80

g286 gebouw g286     9,00      6,79 Relatief 0 dB False 0,80

g287 gebouw g287     9,00      6,92 Relatief 0 dB False 0,80

g288 gebouw g288     3,00      6,83 Relatief 0 dB False 0,80

g289 gebouw g289     9,00      6,75 Relatief 0 dB False 0,80

g290 gebouw g290     3,00      6,67 Relatief 0 dB False 0,80

g291 gebouw g291     9,00      6,02 Relatief 0 dB False 0,80

g292 gebouw g292     9,00      6,08 Relatief 0 dB False 0,80

g293 gebouw g293     9,00      5,99 Relatief 0 dB False 0,80

g294 gebouw g294     9,00      5,99 Relatief 0 dB False 0,80

g295 gebouw g295     9,00      5,84 Relatief 0 dB False 0,80

g296 gebouw g296     9,00      6,51 Relatief 0 dB False 0,80

g297 gebouw g297     9,00      6,51 Relatief 0 dB False 0,80

g298 gebouw g298     9,00      6,52 Relatief 0 dB False 0,80

g299 gebouw g299     9,00      5,96 Relatief 0 dB False 0,80

g300 gebouw g300     9,00      6,01 Relatief 0 dB False 0,80
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g301 gebouw g301     9,00      5,61 Relatief 0 dB False 0,80

g302 gebouw g302     9,00      6,88 Relatief 0 dB False 0,80

g303 gebouw g303     3,00      6,97 Relatief 0 dB False 0,80

g304 gebouw g304     9,00      7,05 Relatief 0 dB False 0,80

g305 gebouw g305     3,00      6,63 Relatief 0 dB False 0,80

g306 gebouw g306     9,00      6,70 Relatief 0 dB False 0,80

g307 gebouw g307     3,00      6,81 Relatief 0 dB False 0,80

g308 gebouw g308     3,00      7,29 Relatief 0 dB False 0,80

g309 gebouw g309     3,00      7,19 Relatief 0 dB False 0,80

g310 gebouw g310     3,00      6,94 Relatief 0 dB False 0,80

g311 gebouw g311     3,00      7,28 Relatief 0 dB False 0,80

g312 gebouw g312     4,50      7,24 Relatief 0 dB False 0,80

g313 gebouw g313     4,50      7,33 Relatief 0 dB False 0,80

g314 gebouw g314     3,00      6,65 Relatief 0 dB False 0,80

g315 gebouw g315     9,00      6,03 Relatief 0 dB False 0,80

g316 gebouw g316     9,00      6,09 Relatief 0 dB False 0,80

g317 gebouw g317     9,00      5,87 Relatief 0 dB False 0,80

g318 gebouw g318     9,00      5,84 Relatief 0 dB False 0,80

g319 gebouw g319     3,00      6,65 Relatief 0 dB False 0,80

g320 gebouw g320     3,00      6,36 Relatief 0 dB False 0,80

g321 gebouw g321     7,50      6,46 Relatief 0 dB False 0,80

g322 gebouw g322     9,00      6,56 Relatief 0 dB False 0,80

g323 gebouw g323     9,00      6,19 Relatief 0 dB False 0,80

g324 gebouw g324     9,00      6,34 Relatief 0 dB False 0,80

g325 gebouw g325     6,00      6,41 Relatief 0 dB False 0,80

g326 gebouw g326     9,00      6,83 Relatief 0 dB False 0,80

g327 gebouw g327     3,00      6,78 Relatief 0 dB False 0,80

g328 gebouw g328     9,00      6,74 Relatief 0 dB False 0,80

g329 gebouw g329     3,00      6,78 Relatief 0 dB False 0,80

g330 gebouw g330     9,00      6,71 Relatief 0 dB False 0,80

g331 gebouw g331     3,00      6,71 Relatief 0 dB False 0,80

g332 gebouw g332     3,00      6,72 Relatief 0 dB False 0,80

g333 gebouw g333     9,00      6,82 Relatief 0 dB False 0,80

g334 gebouw g334     3,00      6,78 Relatief 0 dB False 0,80

g335 gebouw g335     9,00      6,79 Relatief 0 dB False 0,80

g336 gebouw g336     3,00      6,73 Relatief 0 dB False 0,80

g337 gebouw g337     9,00      5,74 Relatief 0 dB False 0,80

g338 gebouw g338     9,00      6,57 Relatief 0 dB False 0,80

g339 gebouw g339     9,00      5,86 Relatief 0 dB False 0,80

g340 gebouw g340     9,00      6,28 Relatief 0 dB False 0,80

g341 gebouw g341     9,00      6,29 Relatief 0 dB False 0,80

g342 gebouw g342     9,00      6,72 Relatief 0 dB False 0,80

g343 gebouw g343     3,00      6,72 Relatief 0 dB False 0,80

g344 gebouw g344     9,00      6,63 Relatief 0 dB False 0,80

g345 gebouw g345     9,00      6,60 Relatief 0 dB False 0,80

g346 gebouw g346     9,00      5,72 Relatief 0 dB False 0,80

g347 gebouw g347     9,00      5,74 Relatief 0 dB False 0,80

g348 gebouw g348     9,00      6,82 Relatief 0 dB False 0,80

g349 gebouw g349     3,00      6,63 Relatief 0 dB False 0,80

g350 gebouw g350     9,00      6,77 Relatief 0 dB False 0,80

g351 gebouw g351     3,00      6,55 Relatief 0 dB False 0,80

g352 gebouw g352     9,00      6,75 Relatief 0 dB False 0,80

g353 gebouw g353     9,00      6,85 Relatief 0 dB False 0,80

g354 gebouw g354     9,00      6,85 Relatief 0 dB False 0,80

g355 gebouw g355     3,00      6,67 Relatief 0 dB False 0,80

g356 gebouw g356     9,00      6,88 Relatief 0 dB False 0,80

g357 gebouw g357     3,00      6,62 Relatief 0 dB False 0,80

g358 gebouw g358     3,00      6,54 Relatief 0 dB False 0,80

g359 gebouw g359     9,00      6,43 Relatief 0 dB False 0,80

g360 gebouw g360     9,00      6,39 Relatief 0 dB False 0,80

g361 gebouw g361     9,00      6,35 Relatief 0 dB False 0,80

g362 gebouw g362     9,00      6,31 Relatief 0 dB False 0,80

g363 gebouw g363     9,00      5,71 Relatief 0 dB False 0,80

g364 gebouw g364     9,00      6,65 Relatief 0 dB False 0,80

g365 gebouw g365     9,00      6,71 Relatief 0 dB False 0,80

g366 gebouw g366     9,00      6,64 Relatief 0 dB False 0,80

g367 gebouw g367     9,00      6,50 Relatief 0 dB False 0,80

g368 gebouw g368     9,00      6,43 Relatief 0 dB False 0,80

g369 gebouw g369     9,00      5,83 Relatief 0 dB False 0,80

g370 gebouw g370     9,00      5,86 Relatief 0 dB False 0,80

g371 gebouw g371     9,00      5,88 Relatief 0 dB False 0,80

g372 gebouw g372     9,00      7,27 Relatief 0 dB False 0,80

g373 gebouw g373     9,00      7,23 Relatief 0 dB False 0,80

g374 gebouw g374     9,00      5,87 Relatief 0 dB False 0,80

g375 gebouw g375     9,00      6,00 Relatief 0 dB False 0,80
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g376 gebouw g376     9,00      5,97 Relatief 0 dB False 0,80

g377 gebouw g377     9,00      5,90 Relatief 0 dB False 0,80

g378 gebouw g378     9,00      5,97 Relatief 0 dB False 0,80

g379 gebouw g379     9,00      5,84 Relatief 0 dB False 0,80

g380 gebouw g380     6,00      6,16 Relatief 0 dB False 0,80

g381 gebouw g381     6,00      6,07 Relatief 0 dB False 0,80

g382 gebouw g382     6,00      6,05 Relatief 0 dB False 0,80

g383 gebouw g383     9,00      5,94 Relatief 0 dB False 0,80

g384 gebouw g384     9,00      6,79 Relatief 0 dB False 0,80

g385 gebouw g385     7,50      6,33 Relatief 0 dB False 0,80

g386 gebouw g386     3,00      7,02 Relatief 0 dB False 0,80

g387 gebouw g387     9,00      6,40 Relatief 0 dB False 0,80

g388 gebouw g388     9,00      6,40 Relatief 0 dB False 0,80

g389 gebouw g389     9,00      6,42 Relatief 0 dB False 0,80

g390 gebouw g390     3,00      6,41 Relatief 0 dB False 0,80

g391 gebouw g391     9,00      6,07 Relatief 0 dB False 0,80

g392 gebouw g392     9,00      6,34 Relatief 0 dB False 0,80

g393 gebouw g393     9,00      6,29 Relatief 0 dB False 0,80

g394 gebouw g394     9,00      6,62 Relatief 0 dB False 0,80

g395 gebouw g395     9,00      6,50 Relatief 0 dB False 0,80

g396 gebouw g396     3,00      6,06 Relatief 0 dB False 0,80

g397 gebouw g397     3,00      6,09 Relatief 0 dB False 0,80

g398 gebouw g398     3,00      6,06 Relatief 0 dB False 0,80

g399 gebouw g399     6,00      5,04 Relatief 0 dB False 0,80

g400 gebouw g400     6,00      6,12 Relatief 0 dB False 0,80

g401 gebouw g401     3,00      6,08 Relatief 0 dB False 0,80

g402 gebouw g402     3,00      6,15 Relatief 0 dB False 0,80

g403 gebouw g403     3,00      6,15 Relatief 0 dB False 0,80

g404 gebouw g404     6,00      6,12 Relatief 0 dB False 0,80

g405 gebouw g405     9,00      5,65 Relatief 0 dB False 0,80

g406 gebouw g406     3,00      6,15 Relatief 0 dB False 0,80

g407 gebouw g407     6,00      6,10 Relatief 0 dB False 0,80

g408 gebouw g408     6,00      6,10 Relatief 0 dB False 0,80

g409 gebouw g409     6,00      6,09 Relatief 0 dB False 0,80

g410 gebouw g410     6,00      5,88 Relatief 0 dB False 0,80

g411 gebouw g411     6,00      6,18 Relatief 0 dB False 0,80

g412 gebouw g412     6,00      6,19 Relatief 0 dB False 0,80

g413 gebouw g413     6,00      6,17 Relatief 0 dB False 0,80

g414 gebouw g414     6,00      5,77 Relatief 0 dB False 0,80

g415 gebouw g415     6,00      5,75 Relatief 0 dB False 0,80

g416 gebouw g416     3,00      5,91 Relatief 0 dB False 0,80

g417 gebouw g417     6,00      5,78 Relatief 0 dB False 0,80

g418 gebouw g418     6,00      5,85 Relatief 0 dB False 0,80

g419 gebouw g419     6,00      5,85 Relatief 0 dB False 0,80

g420 gebouw g420     6,00      5,79 Relatief 0 dB False 0,80

g421 gebouw g421     9,00      6,43 Relatief 0 dB False 0,80

g422 gebouw g422     9,00      6,13 Relatief 0 dB False 0,80

g423 gebouw g423     3,00      6,09 Relatief 0 dB False 0,80

g424 gebouw g424     9,00      6,61 Relatief 0 dB False 0,80

g425 gebouw g425     2,50      6,94 Relatief 0 dB False 0,80

g426 gebouw g426     9,00      5,93 Relatief 0 dB False 0,80

g427 gebouw g427     5,50      6,94 Relatief 0 dB False 0,80

g428 gebouw g428     9,00      6,14 Relatief 0 dB False 0,80

g429 gebouw g429     9,00      6,02 Relatief 0 dB False 0,80

g430 gebouw g430     6,00      5,58 Relatief 0 dB False 0,80

g431 gebouw g431     6,00      5,34 Relatief 0 dB False 0,80
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Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel X Y

t01 toetspunt      6,30 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja     118331,89     400858,89

t02 toetspunt      6,30 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja     118324,99     400860,51

t03 toetspunt      6,30 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja     118319,23     400867,25

t04 toetspunt      6,30 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja     118320,38     400872,15

t05 toetspunt      6,30 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja     118328,63     400875,27

t06 toetspunt      6,30 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja     118335,18     400873,73

t07 toetspunt      6,30 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja     118340,94     400866,98

t08 toetspunt      6,30 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja     118339,78     400862,06
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Tritium Advies bijlage 4 

Grafische weergave invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai 1912/095/JOW-01 

  

 

 

 



 

   

 

BIJLAGE 5:



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 5Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vijftig Bunderweg
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t01_A toetspunt 118331,89 400858,89 1,50 16,6 6,0 0,1 14,5

t01_B toetspunt 118331,89 400858,89 4,50 17,9 7,3 1,3 15,8

t01_C toetspunt 118331,89 400858,89 7,50 18,7 8,2 2,2 16,7

t02_A toetspunt 118324,99 400860,51 1,50 17,8 7,5 1,6 15,8

t02_B toetspunt 118324,99 400860,51 4,50 17,7 7,2 1,3 15,7

t02_C toetspunt 118324,99 400860,51 7,50 18,8 8,3 2,4 16,7

t03_A toetspunt 118319,23 400867,25 1,50 22,3 12,2 6,3 20,3

t03_B toetspunt 118319,23 400867,25 4,50 24,0 13,8 7,9 22,0

t03_C toetspunt 118319,23 400867,25 7,50 25,4 15,2 9,2 23,4

t04_A toetspunt 118320,38 400872,15 1,50 23,0 12,9 7,0 21,0

t04_B toetspunt 118320,38 400872,15 4,50 24,7 14,6 8,6 22,7

t04_C toetspunt 118320,38 400872,15 7,50 26,2 16,0 10,1 24,2

t05_A toetspunt 118328,63 400875,27 1,50 28,6 18,6 12,7 26,6

t05_B toetspunt 118328,63 400875,27 4,50 30,8 20,8 14,9 28,9

t05_C toetspunt 118328,63 400875,27 7,50 32,1 22,0 16,1 30,1

t06_A toetspunt 118335,18 400873,73 1,50 29,6 19,7 13,8 27,7

t06_B toetspunt 118335,18 400873,73 4,50 31,9 21,9 15,9 29,9

t06_C toetspunt 118335,18 400873,73 7,50 32,7 22,7 16,8 30,8

t07_A toetspunt 118340,94 400866,98 1,50 29,6 19,7 13,7 27,7

t07_B toetspunt 118340,94 400866,98 4,50 31,9 21,9 16,0 29,9

t07_C toetspunt 118340,94 400866,98 7,50 33,0 23,0 17,1 31,1

t08_A toetspunt 118339,78 400862,06 1,50 29,0 19,1 13,1 27,1

t08_B toetspunt 118339,78 400862,06 4,50 31,2 21,2 15,2 29,2

t08_C toetspunt 118339,78 400862,06 7,50 32,4 22,3 16,4 30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-9-2020 14:43:35Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 5Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Vliert
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t01_A toetspunt 118331,89 400858,89 1,50 21,0 10,5 4,5 18,9

t01_B toetspunt 118331,89 400858,89 4,50 22,5 11,8 5,9 20,4

t01_C toetspunt 118331,89 400858,89 7,50 23,7 13,0 7,0 21,6

t02_A toetspunt 118324,99 400860,51 1,50 21,3 10,8 4,8 19,2

t02_B toetspunt 118324,99 400860,51 4,50 22,8 12,2 6,2 20,7

t02_C toetspunt 118324,99 400860,51 7,50 23,9 13,3 7,3 21,8

t03_A toetspunt 118319,23 400867,25 1,50 17,4 6,8 0,9 15,4

t03_B toetspunt 118319,23 400867,25 4,50 19,0 8,3 2,3 16,9

t03_C toetspunt 118319,23 400867,25 7,50 20,3 9,6 3,6 18,2

t04_A toetspunt 118320,38 400872,15 1,50 17,4 6,8 0,9 15,4

t04_B toetspunt 118320,38 400872,15 4,50 18,9 8,2 2,3 16,8

t04_C toetspunt 118320,38 400872,15 7,50 19,9 9,2 3,2 17,8

t05_A toetspunt 118328,63 400875,27 1,50 12,0 1,3 -4,6 9,9

t05_B toetspunt 118328,63 400875,27 4,50 13,9 3,1 -2,9 11,8

t05_C toetspunt 118328,63 400875,27 7,50 13,6 2,8 -3,1 11,5

t06_A toetspunt 118335,18 400873,73 1,50 11,9 1,3 -4,7 9,8

t06_B toetspunt 118335,18 400873,73 4,50 13,2 2,4 -3,6 11,1

t06_C toetspunt 118335,18 400873,73 7,50 13,4 2,5 -3,4 11,2

t07_A toetspunt 118340,94 400866,98 1,50 19,6 9,1 3,2 17,5

t07_B toetspunt 118340,94 400866,98 4,50 21,3 10,7 4,8 19,2

t07_C toetspunt 118340,94 400866,98 7,50 22,3 11,8 5,8 20,3

t08_A toetspunt 118339,78 400862,06 1,50 19,8 9,3 3,4 17,7

t08_B toetspunt 118339,78 400862,06 4,50 21,5 10,9 5,0 19,4

t08_C toetspunt 118339,78 400862,06 7,50 22,5 12,0 6,0 20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-9-2020 14:43:19Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 5Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Elzent
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t01_A toetspunt 118331,89 400858,89 1,50 18,1 7,8 1,8 16,1

t01_B toetspunt 118331,89 400858,89 4,50 20,9 10,5 4,6 18,9

t01_C toetspunt 118331,89 400858,89 7,50 24,0 13,8 7,9 22,0

t02_A toetspunt 118324,99 400860,51 1,50 17,7 7,4 1,5 15,7

t02_B toetspunt 118324,99 400860,51 4,50 20,3 9,9 4,0 18,3

t02_C toetspunt 118324,99 400860,51 7,50 22,6 12,3 6,3 20,6

t03_A toetspunt 118319,23 400867,25 1,50 8,5 -2,1 -8,0 6,5

t03_B toetspunt 118319,23 400867,25 4,50 10,0 -0,8 -6,7 7,9

t03_C toetspunt 118319,23 400867,25 7,50 10,8 0,1 -5,9 8,7

t04_A toetspunt 118320,38 400872,15 1,50 9,8 -0,6 -6,5 7,8

t04_B toetspunt 118320,38 400872,15 4,50 12,0 1,6 -4,3 9,9

t04_C toetspunt 118320,38 400872,15 7,50 12,0 1,5 -4,4 9,9

t05_A toetspunt 118328,63 400875,27 1,50 12,1 1,5 -4,4 10,0

t05_B toetspunt 118328,63 400875,27 4,50 15,2 4,6 -1,3 13,1

t05_C toetspunt 118328,63 400875,27 7,50 18,5 8,1 2,1 16,4

t06_A toetspunt 118335,18 400873,73 1,50 16,0 5,7 -0,2 14,0

t06_B toetspunt 118335,18 400873,73 4,50 18,7 8,4 2,5 16,7

t06_C toetspunt 118335,18 400873,73 7,50 21,6 11,4 5,5 19,6

t07_A toetspunt 118340,94 400866,98 1,50 24,1 14,0 8,1 22,1

t07_B toetspunt 118340,94 400866,98 4,50 26,7 16,6 10,6 24,8

t07_C toetspunt 118340,94 400866,98 7,50 28,3 18,1 12,2 26,3

t08_A toetspunt 118339,78 400862,06 1,50 22,0 11,7 5,8 20,0

t08_B toetspunt 118339,78 400862,06 4,50 24,9 14,6 8,6 22,9

t08_C toetspunt 118339,78 400862,06 7,50 27,2 17,0 11,1 25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-9-2020 14:43:06Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 5Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bosuil
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t01_A toetspunt 118331,89 400858,89 1,50 19,7 10,1 4,1 17,8

t01_B toetspunt 118331,89 400858,89 4,50 21,4 11,8 5,8 19,5

t01_C toetspunt 118331,89 400858,89 7,50 23,1 13,5 7,6 21,2

t02_A toetspunt 118324,99 400860,51 1,50 20,0 10,4 4,5 18,1

t02_B toetspunt 118324,99 400860,51 4,50 22,0 12,4 6,5 20,2

t02_C toetspunt 118324,99 400860,51 7,50 23,7 14,1 8,1 21,8

t03_A toetspunt 118319,23 400867,25 1,50 24,0 14,5 8,5 22,2

t03_B toetspunt 118319,23 400867,25 4,50 26,3 16,7 10,8 24,5

t03_C toetspunt 118319,23 400867,25 7,50 27,6 17,9 12,0 25,7

t04_A toetspunt 118320,38 400872,15 1,50 25,0 15,5 9,6 23,2

t04_B toetspunt 118320,38 400872,15 4,50 27,2 17,6 11,7 25,4

t04_C toetspunt 118320,38 400872,15 7,50 28,3 18,7 12,8 26,5

t05_A toetspunt 118328,63 400875,27 1,50 21,4 11,9 6,0 19,6

t05_B toetspunt 118328,63 400875,27 4,50 23,4 13,8 7,9 21,6

t05_C toetspunt 118328,63 400875,27 7,50 24,7 15,1 9,2 22,8

t06_A toetspunt 118335,18 400873,73 1,50 21,2 11,6 5,7 19,3

t06_B toetspunt 118335,18 400873,73 4,50 22,9 13,3 7,4 21,0

t06_C toetspunt 118335,18 400873,73 7,50 24,2 14,6 8,7 22,4

t07_A toetspunt 118340,94 400866,98 1,50 5,7 -4,4 -10,3 3,7

t07_B toetspunt 118340,94 400866,98 4,50 6,9 -3,2 -9,1 4,9

t07_C toetspunt 118340,94 400866,98 7,50 8,3 -1,7 -7,6 6,3

t08_A toetspunt 118339,78 400862,06 1,50 13,0 3,4 -2,5 11,2

t08_B toetspunt 118339,78 400862,06 4,50 14,4 4,7 -1,2 12,5

t08_C toetspunt 118339,78 400862,06 7,50 12,7 3,0 -2,9 10,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-9-2020 14:42:53Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 5Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer (cumulatief, excl. aftrek)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t01_A toetspunt 118331,89 400858,89 1,50 30,2 20,0 14,0 28,2

t01_B toetspunt 118331,89 400858,89 4,50 32,0 21,7 15,8 30,0

t01_C toetspunt 118331,89 400858,89 7,50 33,8 23,6 17,7 31,8

t02_A toetspunt 118324,99 400860,51 1,50 30,5 20,3 14,4 28,5

t02_B toetspunt 118324,99 400860,51 4,50 32,1 21,9 16,0 30,1

t02_C toetspunt 118324,99 400860,51 7,50 33,7 23,5 17,5 31,7

t03_A toetspunt 118319,23 400867,25 1,50 31,8 22,0 16,0 29,9

t03_B toetspunt 118319,23 400867,25 4,50 33,9 24,0 18,0 31,9

t03_C toetspunt 118319,23 400867,25 7,50 35,1 25,2 19,3 33,2

t04_A toetspunt 118320,38 400872,15 1,50 32,6 22,8 16,9 30,7

t04_B toetspunt 118320,38 400872,15 4,50 34,6 24,8 18,8 32,7

t04_C toetspunt 118320,38 400872,15 7,50 35,8 26,0 20,0 33,9

t05_A toetspunt 118328,63 400875,27 1,50 34,5 24,6 18,6 32,6

t05_B toetspunt 118328,63 400875,27 4,50 36,7 26,8 20,8 34,8

t05_C toetspunt 118328,63 400875,27 7,50 38,0 28,0 22,1 36,1

t06_A toetspunt 118335,18 400873,73 1,50 35,4 25,5 19,6 33,5

t06_B toetspunt 118335,18 400873,73 4,50 37,6 27,7 21,7 35,7

t06_C toetspunt 118335,18 400873,73 7,50 38,6 28,6 22,7 36,7

t07_A toetspunt 118340,94 400866,98 1,50 36,0 26,0 20,1 34,1

t07_B toetspunt 118340,94 400866,98 4,50 38,3 28,3 22,3 36,4

t07_C toetspunt 118340,94 400866,98 7,50 39,6 29,5 23,5 37,6

t08_A toetspunt 118339,78 400862,06 1,50 35,3 25,3 19,3 33,3

t08_B toetspunt 118339,78 400862,06 4,50 37,5 27,4 21,5 35,5

t08_C toetspunt 118339,78 400862,06 7,50 38,9 28,8 22,9 36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-9-2020 14:43:51Geomilieu V5.10



 

   

 

BIJLAGE 6:



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Spoorweglawaai

Model eigenschap

Omschrijving Spoorweglawaai

Verantwoordelijke Davy.vanHaperen

Rekenmethode #2|Railverkeerslawaai|RMR-2012|

    

Aangemaakt door Davy.vanHaperen op 05/02/2020

Laatst ingezien door Davy.vanHaperen op 17/02/2020

Model aangemaakt met Geomilieu V5.10

    

Dagperiode 07:00 - 19:00

Avondperiode 19:00 - 23:00

Nachtperiode 23:00 - 07:00

Samengestelde periode Lden

Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Standaard maaiveldhoogte 7

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Zoekafstand [m] --

Max. reflectie afstand tot bron [m] --

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --

Standaard bodemfactor 1,00

Zichthoek [grd] 2

Maximale reflectiediepte 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Luchtdemping Conform standaard

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Meteorologische correctie Conform standaard

Waarde voor C0 3,50

17/02/2020 14:54:09Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Commentaar

07-02-2020 08:28: Importeren Geluidregister Spoor

17/02/2020 14:54:09Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Hbron Type Cpl Cpl_W bb

5862 5736118 - 5799000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 1 - Betonnen dwarsliggers

5862 6018551 - 6050000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 1 - Betonnen dwarsliggers

5862 6586752 - 6600000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed

5878 5736333 - 5799000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 1 - Betonnen dwarsliggers

5878 6023267 - 6050000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 1 - Betonnen dwarsliggers

5878 6429661 - 6600000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed

5878 8900000 - 8985000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 1 - Betonnen dwarsliggers

5862 5275714 - 5284000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed

5878 5199607 - 5284000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam m Lwissel Cbb,63 Cbb,125 Cbb,250 Cbb,500 Cbb,1k Cbb,2k Cbb,4k Cbb,8k RRgebr RuwheidID Brugcorrectie

5862 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 False False

5862 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 False False

5862 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 False False

5878 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 False False

5878 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 False False

5878 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 False False

5878 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 False False

5862 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 False False

5878 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 False False

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam BrugID Trein 1 Profiel1 Aantal(D) 1 Aantal(A) 1 Aantal(N) 1 Aantal(P4) 1 V(D) 1 V(A) 1 V(N) 1 V(P4) 1 Trein 2 Profiel2

5862 MAT'64-T Stoppend    0,080    0,080    0,000    0,000  140  140  140    0 MAT'64-V Doorgaand

5862 MAT'64-T Stoppend    0,080    0,080    0,000    0,000  140  140  140    0 MAT'64-V Doorgaand

5862 MAT'64-T Stoppend    0,080    0,080    0,000    0,000  140  140  140    0 MAT'64-V Doorgaand

5878 MAT'64-T Stoppend    0,080    0,080    0,000    0,000  140  140  140    0 MAT'64-V Doorgaand

5878 MAT'64-T Stoppend    0,080    0,080    0,000    0,000  140  140  140    0 MAT'64-V Doorgaand

5878 MAT'64-T Stoppend    0,080    0,080    0,000    0,000  140  140  140    0 MAT'64-V Doorgaand

5878 MAT'64-T Stoppend    0,080    0,080    0,000    0,000  140  140  140    0 MAT'64-V Doorgaand

5862 MAT'64-T Stoppend    0,080    0,080    0,000    0,000  140  140  140    0 MAT'64-V Doorgaand

5878 MAT'64-T Stoppend    0,080    0,080    0,000    0,000  140  140  140    0 MAT'64-V Doorgaand

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Aantal(D) 2 Aantal(A) 2 Aantal(N) 2 Aantal(P4) 2 V(D) 2 V(A) 2 V(N) 2 V(P4) 2 Trein 3 Profiel3 Aantal(D) 3 Aantal(A) 3 Aantal(N) 3

5862    0,000    0,040    0,000    0,000  140  140  140    0 MAT'64-V Stoppend    8,400    6,260    2,580

5862    0,060    0,700    0,600    0,000  140  140  140    0 MAT'64-V Stoppend    8,360    5,600    1,980

5862    0,060    0,700    0,600    0,000  140  140  140    0 MAT'64-V Stoppend    8,360    5,600    1,980

5878    0,000    0,020    0,060    0,000  140  140  140    0 MAT'64-V Stoppend    8,380    6,820    2,560

5878    0,040    0,720    0,420    0,000  140  140  140    0 MAT'64-V Stoppend    8,340    6,100    2,200

5878    0,040    0,720    0,420    0,000  140  140  140    0 MAT'64-V Stoppend    8,340    6,100    2,200

5878    0,040    0,720    0,420    0,000  140  140  140    0 MAT'64-V Stoppend    8,340    6,100    2,200

5862    0,000    0,040    0,000    0,000  140  140  140    0 MAT'64-V Stoppend    8,400    6,260    2,580

5878    0,000    0,020    0,060    0,000  140  140  140    0 MAT'64-V Stoppend    8,380    6,820    2,560

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Aantal(P4) 3 V(D) 3 V(A) 3 V(N) 3 V(P4) 3 Trein 4 Profiel4 Aantal(D) 4 Aantal(A) 4 Aantal(N) 4 Aantal(P4) 4 V(D) 4 V(A) 4 V(N) 4

5862    0,000  140  140  140    0 DDM-1 Doorgaand    0,010    0,000    0,000    0,000  140  140  140

5862    0,000  140  140  140    0 DDM-1 Doorgaand    0,010    0,000    0,000    0,000  140  140  140

5862    0,000  140  140  140    0 DDM-1 Doorgaand    0,010    0,000    0,000    0,000  140  140  140

5878    0,000  140  140  140    0 DDM-1 Doorgaand    0,010    0,000    0,000    0,000  140  140  140

5878    0,000  140  140  140    0 DDM-1 Doorgaand    0,010    0,000    0,000    0,000  140  140  140

5878    0,000  140  140  140    0 DDM-1 Doorgaand    0,010    0,000    0,000    0,000  140  140  140

5878    0,000  140  140  140    0 DDM-1 Doorgaand    0,010    0,000    0,000    0,000  140  140  140

5862    0,000  140  140  140    0 DDM-1 Doorgaand    0,010    0,000    0,000    0,000  140  140  140

5878    0,000  140  140  140    0 DDM-1 Doorgaand    0,010    0,000    0,000    0,000  140  140  140

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam V(P4) 4 Trein 5 Profiel5 Aantal(D) 5 Aantal(A) 5 Aantal(N) 5 Aantal(P4) 5 V(D) 5 V(A) 5 V(N) 5 V(P4) 5 Trein 6 Profiel6 Aantal(D) 6

5862    0 IC-R Doorgaand    0,110    0,040    0,140    0,000  140  140  140    0 IC-R Stoppend    8,830

5862    0 IC-R Doorgaand    8,930    8,010    2,200    0,000  140  140  140    0 IC-R Stoppend    0,010

5862    0 IC-R Doorgaand    8,930    8,010    2,200    0,000  140  140  140    0 IC-R Stoppend    0,010

5878    0 IC-R Doorgaand    0,030    0,600    0,090    0,000  140  140  140    0 IC-R Stoppend    8,870

5878    0 IC-R Doorgaand    8,850    8,480    2,280    0,000  140  140  140    0 IC-R Stoppend    0,050

5878    0 IC-R Doorgaand    8,850    8,480    2,280    0,000  140  140  140    0 IC-R Stoppend    0,050

5878    0 IC-R Doorgaand    8,850    8,480    2,280    0,000  140  140  140    0 IC-R Stoppend    0,050

5862    0 IC-R Doorgaand    0,110    0,040    0,140    0,000  140  140  140    0 IC-R Stoppend    8,830

5878    0 IC-R Doorgaand    0,030    0,600    0,090    0,000  140  140  140    0 IC-R Stoppend    8,870

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Aantal(A) 6 Aantal(N) 6 Aantal(P4) 6 V(D) 6 V(A) 6 V(N) 6 V(P4) 6 Trein 7 Profiel7 Aantal(D) 7 Aantal(A) 7 Aantal(N) 7 Aantal(P4) 7

5862    7,990    2,300    0,000  140  140  140    0 E-LOC Doorgaand    0,100    0,100    0,130    0,000

5862    0,010    0,250    0,000  140  140  140    0 E-LOC Doorgaand    0,100    0,100    0,130    0,000

5862    0,010    0,250    0,000  140  140  140    0 E-LOC Doorgaand    0,100    0,100    0,130    0,000

5878    7,900    2,190    0,000  140  140  140    0 E-LOC Doorgaand    0,110    0,210    0,130    0,000

5878    0,010    0,000    0,000  140  140  140    0 E-LOC Doorgaand    0,110    0,210    0,130    0,000

5878    0,010    0,000    0,000  140  140  140    0 E-LOC Doorgaand    0,110    0,210    0,130    0,000

5878    0,010    0,000    0,000  140  140  140    0 E-LOC Doorgaand    0,110    0,210    0,130    0,000

5862    7,990    2,300    0,000  140  140  140    0 E-LOC Doorgaand    0,100    0,100    0,130    0,000

5878    7,900    2,190    0,000  140  140  140    0 E-LOC Doorgaand    0,110    0,210    0,130    0,000

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam V(D) 7 V(A) 7 V(N) 7 V(P4) 7 Trein 8 Profiel8 Aantal(D) 8 Aantal(A) 8 Aantal(N) 8 Aantal(P4) 8 V(D) 8 V(A) 8 V(N) 8 V(P4) 8 Trein 9

5862   90   90   90    0 E-LOC Doorgaand    0,020    0,010    0,040    0,000  140  140  140    0 E-LOC

5862   90   90   90    0 E-LOC Doorgaand    2,740    2,340    0,660    0,000  140  140  140    0 E-LOC

5862   90   90   90    0 E-LOC Doorgaand    2,740    2,340    0,660    0,000  140  140  140    0 E-LOC

5878   90   90   90    0 E-LOC Doorgaand    0,010    0,130    0,040    0,000  140  140  140    0 E-LOC

5878   90   90   90    0 E-LOC Doorgaand    2,730    2,460    0,650    0,000  140  140  140    0 E-LOC

5878   90   90   90    0 E-LOC Doorgaand    2,730    2,460    0,650    0,000  140  140  140    0 E-LOC

5878   90   90   90    0 E-LOC Doorgaand    2,730    2,460    0,650    0,000  140  140  140    0 E-LOC

5862   90   90   90    0 E-LOC Doorgaand    0,020    0,010    0,040    0,000  140  140  140    0 E-LOC

5878   90   90   90    0 E-LOC Doorgaand    0,010    0,130    0,040    0,000  140  140  140    0 E-LOC

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Profiel9 Aantal(D) 9 Aantal(A) 9 Aantal(N) 9 Aantal(P4) 9 V(D) 9 V(A) 9 V(N) 9 V(P4) 9 Trein 10 Profiel10 Aantal(D) 10 Aantal(A) 10

5862 Stoppend    2,730    2,350    0,660    0,000  140  140  140    0 MDDM Stoppend    0,030    0,040

5862 Stoppend    0,010    0,010    0,040    0,000  140  140  140    0 MDDM Stoppend    0,030    0,040

5862 Stoppend    0,010    0,010    0,040    0,000  140  140  140    0 MDDM Stoppend    0,030    0,040

5878 Stoppend    2,740    2,350    0,610    0,000  140  140  140    0 MDDM Stoppend    0,030    0,040

5878 Stoppend    0,020    0,010    0,000    0,000  140  140  140    0 MDDM Stoppend    0,030    0,040

5878 Stoppend    0,020    0,010    0,000    0,000  140  140  140    0 MDDM Stoppend    0,030    0,040

5878 Stoppend    0,020    0,010    0,000    0,000  140  140  140    0 MDDM Stoppend    0,030    0,040

5862 Stoppend    2,730    2,350    0,660    0,000  140  140  140    0 MDDM Stoppend    0,030    0,040

5878 Stoppend    2,740    2,350    0,610    0,000  140  140  140    0 MDDM Stoppend    0,030    0,040

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Aantal(N) 10 Aantal(P4) 10 V(D) 10 V(A) 10 V(N) 10 V(P4) 10 Trein 11 Profiel11 Aantal(D) 11 Aantal(A) 11 Aantal(N) 11 Aantal(P4) 11

5862    0,000    0,000  140  140  140    0 GOEDEREN Doorgaand   43,620   36,760   36,860    0,000

5862    0,000    0,000  140  140  140    0 GOEDEREN Doorgaand   43,610   36,760   36,870    0,000

5862    0,000    0,000  140  140  140    0 GOEDEREN Doorgaand   43,610   36,760   36,870    0,000

5878    0,000    0,000  140  140  140    0 GOEDEREN Doorgaand   38,870   51,070   40,270    0,000

5878    0,000    0,000  140  140  140    0 GOEDEREN Doorgaand   38,880   50,980   40,290    0,000

5878    0,000    0,000  140  140  140    0 GOEDEREN Doorgaand   38,880   50,980   40,290    0,000

5878    0,000    0,000  140  140  140    0 GOEDEREN Doorgaand   38,880   50,980   40,290    0,000

5862    0,000    0,000  140  140  140    0 GOEDEREN Doorgaand   43,620   36,760   36,860    0,000

5878    0,000    0,000  140  140  140    0 GOEDEREN Doorgaand   38,870   51,070   40,270    0,000

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam V(D) 11 V(A) 11 V(N) 11 V(P4) 11 Trein 12 Profiel12 Aantal(D) 12 Aantal(A) 12 Aantal(N) 12 Aantal(P4) 12 V(D) 12 V(A) 12 V(N) 12

5862   90   90   90    0 DE-LOC Doorgaand    0,390    0,220    0,240    0,000   90   90   90

5862   90   90   90    0 DE-LOC Doorgaand    0,390    0,220    0,240    0,000   90   90   90

5862   90   90   90    0 DE-LOC Doorgaand    0,390    0,220    0,240    0,000   90   90   90

5878   90   90   90    0 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,380    0,320    0,000   90   90   90

5878   90   90   90    0 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,380    0,320    0,000   90   90   90

5878   90   90   90    0 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,380    0,320    0,000   90   90   90

5878   90   90   90    0 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,380    0,320    0,000   90   90   90

5862   90   90   90    0 DE-LOC Doorgaand    0,390    0,220    0,240    0,000   90   90   90

5878   90   90   90    0 DE-LOC Doorgaand    0,210    0,380    0,320    0,000   90   90   90

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam V(P4) 12 Trein 13 Profiel13 Aantal(D) 13 Aantal(A) 13 Aantal(N) 13 Aantal(P4) 13 V(D) 13 V(A) 13 V(N) 13 V(P4) 13 Trein 14

5862    0 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,210    1,100    1,120    0,000   90   90   90    0 DDM-2/3

5862    0 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,210    1,100    1,120    0,000   90   90   90    0 DDM-2/3

5862    0 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,210    1,100    1,120    0,000   90   90   90    0 DDM-2/3

5878    0 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,130    1,370    1,070    0,000   90   90   90    0 DDM-2/3

5878    0 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,130    1,370    1,070    0,000   90   90   90    0 DDM-2/3

5878    0 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,130    1,370    1,070    0,000   90   90   90    0 DDM-2/3

5878    0 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,130    1,370    1,070    0,000   90   90   90    0 DDM-2/3

5862    0 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,210    1,100    1,120    0,000   90   90   90    0 DDM-2/3

5878    0 DE-LOC-6400 Doorgaand    1,130    1,370    1,070    0,000   90   90   90    0 DDM-2/3

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Profiel14 Aantal(D) 14 Aantal(A) 14 Aantal(N) 14 Aantal(P4) 14 V(D) 14 V(A) 14 V(N) 14 V(P4) 14 Trein 15 Profiel15 Aantal(D) 15

5862 Stoppend    0,120    0,170    0,000    0,000  140  140  140    0 IC-R-SR Doorgaand    0,010

5862 Stoppend    0,110    0,160    0,000    0,000  140  140  140    0 IC-R-SR Doorgaand   13,450

5862 Stoppend    0,110    0,160    0,000    0,000  140  140  140    0 IC-R-SR Doorgaand   13,450

5878 Stoppend    0,120    0,170    0,000    0,000  140  140  140    0 IC-R-SR Doorgaand    0,010

5878 Stoppend    0,110    0,160    0,000    0,000  140  140  140    0 IC-R-SR Doorgaand   13,460

5878 Stoppend    0,110    0,160    0,000    0,000  140  140  140    0 IC-R-SR Doorgaand   13,460

5878 Stoppend    0,110    0,160    0,000    0,000  140  140  140    0 IC-R-SR Doorgaand   13,460

5862 Stoppend    0,120    0,170    0,000    0,000  140  140  140    0 IC-R-SR Doorgaand    0,010

5878 Stoppend    0,120    0,170    0,000    0,000  140  140  140    0 IC-R-SR Doorgaand    0,010

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Aantal(A) 15 Aantal(N) 15 Aantal(P4) 15 V(D) 15 V(A) 15 V(N) 15 V(P4) 15 Trein 16 Profiel16 Aantal(D) 16 Aantal(A) 16 Aantal(N) 16

5862    0,010    0,150    0,000  140  140  140    0 IC-R-SR Stoppend   13,450   10,960    3,050

5862   10,970    3,200    0,000  140  140  140    0 IRM-4 Doorgaand    4,600    4,880    1,040

5862   10,970    3,200    0,000  140  140  140    0 IRM-4 Doorgaand    4,600    4,880    1,040

5878    0,360    0,250    0,000  140  140  140    0 IC-R-SR Stoppend   13,450   10,990    2,730

5878   11,340    2,980    0,000  140  140  140    0 IC-R-SR Stoppend    0,010    0,000    0,000

5878   11,340    2,980    0,000  140  140  140    0 IC-R-SR Stoppend    0,010    0,000    0,000

5878   11,340    2,980    0,000  140  140  140    0 IC-R-SR Stoppend    0,010    0,000    0,000

5862    0,010    0,150    0,000  140  140  140    0 IC-R-SR Stoppend   13,450   10,960    3,050

5878    0,360    0,250    0,000  140  140  140    0 IC-R-SR Stoppend   13,450   10,990    2,730

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Aantal(P4) 16 V(D) 16 V(A) 16 V(N) 16 V(P4) 16 Trein 17 Profiel17 Aantal(D) 17 Aantal(A) 17 Aantal(N) 17 Aantal(P4) 17 V(D) 17

5862    0,000  140  140  140    0 IRM-4 Doorgaand    0,000    0,120    0,160    0,000  140

5862    0,000  140  140  140    0 IRM-4 Stoppend    4,120    4,080    1,120    0,000  140

5862    0,000  140  140  140    0 IRM-4 Stoppend    4,120    4,080    1,120    0,000  140

5878    0,000  140  140  140    0 IRM-4 Doorgaand    0,040    0,040    0,240    0,000  140

5878    0,000  140  140  140    0 IRM-4 Doorgaand    4,840    4,520    1,080    0,000  140

5878    0,000  140  140  140    0 IRM-4 Doorgaand    4,840    4,520    1,080    0,000  140

5878    0,000  140  140  140    0 IRM-4 Doorgaand    4,840    4,520    1,080    0,000  140

5862    0,000  140  140  140    0 IRM-4 Doorgaand    0,000    0,120    0,160    0,000  140

5878    0,000  140  140  140    0 IRM-4 Doorgaand    0,040    0,040    0,240    0,000  140

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam V(A) 17 V(N) 17 V(P4) 17 Trein 18 Profiel18 Aantal(D) 18 Aantal(A) 18 Aantal(N) 18 Aantal(P4) 18 V(D) 18 V(A) 18 V(N) 18 V(P4) 18

5862  140  140    0 IRM-4 Stoppend    8,720    8,800    2,000    0,000  140  140  140    0

5862  140  140    0 VIRM-6 Doorgaand    1,380    1,680    0,660    0,000  140  140  140    0

5862  140  140    0 VIRM-6 Doorgaand    1,380    1,680    0,660    0,000  140  140  140    0

5878  140  140    0 IRM-4 Stoppend    9,080    8,200    1,800    0,000  140  140  140    0

5878  140  140    0 IRM-4 Stoppend    4,280    3,720    0,960    0,000  140  140  140    0

5878  140  140    0 IRM-4 Stoppend    4,280    3,720    0,960    0,000  140  140  140    0

5878  140  140    0 IRM-4 Stoppend    4,280    3,720    0,960    0,000  140  140  140    0

5862  140  140    0 IRM-4 Stoppend    8,720    8,800    2,000    0,000  140  140  140    0

5878  140  140    0 IRM-4 Stoppend    9,080    8,200    1,800    0,000  140  140  140    0

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Trein 19 Profiel19 Aantal(D) 19 Aantal(A) 19 Aantal(N) 19 Aantal(P4) 19 V(D) 19 V(A) 19 V(N) 19 V(P4) 19 Trein 20 Profiel20

5862 VIRM-6 Stoppend    1,380    1,680    0,660    0,000  140  140  140    0   0 Doorgaand

5862   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand

5862   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand

5878 VIRM-6 Doorgaand    0,000    0,180    0,000    0,000  140  140  140    0 VIRM-6 Stoppend

5878 VIRM-6 Doorgaand    1,380    1,680    0,720    0,000  140  140  140    0   0 Doorgaand

5878 VIRM-6 Doorgaand    1,380    1,680    0,720    0,000  140  140  140    0   0 Doorgaand

5878 VIRM-6 Doorgaand    1,380    1,680    0,720    0,000  140  140  140    0   0 Doorgaand

5862 VIRM-6 Stoppend    1,380    1,680    0,660    0,000  140  140  140    0   0 Doorgaand

5878 VIRM-6 Doorgaand    0,000    0,180    0,000    0,000  140  140  140    0 VIRM-6 Stoppend

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Aantal(D) 20 Aantal(A) 20 Aantal(N) 20 Aantal(P4) 20 V(D) 20 V(A) 20 V(N) 20 V(P4) 20 Trein 21 Profiel21 Aantal(D) 21 Aantal(A) 21

5862    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000

5862    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000

5862    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000

5878    1,380    1,500    0,720    0,000  140  140  140    0   0 Doorgaand    0,000    0,000

5878    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000

5878    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000

5878    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000

5862    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000

5878    1,380    1,500    0,720    0,000  140  140  140    0   0 Doorgaand    0,000    0,000

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Aantal(N) 21 Aantal(P4) 21 V(D) 21 V(A) 21 V(N) 21 V(P4) 21 Trein 22 Profiel22 Aantal(D) 22 Aantal(A) 22 Aantal(N) 22 Aantal(P4) 22

5862    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000

5862    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000

5862    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000

5878    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000

5878    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000

5878    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000

5878    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000

5862    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000

5878    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam V(D) 22 V(A) 22 V(N) 22 V(P4) 22 Trein 23 Profiel23 Aantal(D) 23 Aantal(A) 23 Aantal(N) 23 Aantal(P4) 23 V(D) 23 V(A) 23 V(N) 23

5862    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0

5862    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0

5862    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0

5878    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0

5878    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0

5878    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0

5878    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0

5862    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0

5878    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam V(P4) 23 Trein 24 Profiel24 Aantal(D) 24 Aantal(A) 24 Aantal(N) 24 Aantal(P4) 24 V(D) 24 V(A) 24 V(N) 24 V(P4) 24 Trein 25 Profiel25

5862    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand

5862    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand

5862    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand

5878    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand

5878    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand

5878    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand

5878    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand

5862    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand

5878    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Aantal(D) 25 Aantal(A) 25 Aantal(N) 25 Aantal(P4) 25 V(D) 25 V(A) 25 V(N) 25 V(P4) 25 Trein 26 Profiel26 Aantal(D) 26 Aantal(A) 26

5862    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000

5862    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000

5862    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000

5878    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000

5878    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000

5878    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000

5878    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000

5862    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000

5878    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Aantal(N) 26 Aantal(P4) 26 V(D) 26 V(A) 26 V(N) 26 V(P4) 26 Trein 27 Profiel27 Aantal(D) 27 Aantal(A) 27 Aantal(N) 27 Aantal(P4) 27

5862    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000

5862    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000

5862    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000

5878    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000

5878    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000

5878    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000

5878    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000

5862    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000

5878    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam V(D) 27 V(A) 27 V(N) 27 V(P4) 27 Trein 28 Profiel28 Aantal(D) 28 Aantal(A) 28 Aantal(N) 28 Aantal(P4) 28 V(D) 28 V(A) 28 V(N) 28

5862    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0

5862    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0

5862    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0

5878    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0

5878    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0

5878    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0

5878    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0

5862    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0

5878    0    0    0    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam V(P4) 28 Trein 29 Profiel29 Aantal(D) 29 Aantal(A) 29 Aantal(N) 29 Aantal(P4) 29 V(D) 29 V(A) 29 V(N) 29 V(P4) 29 Trein 30 Profiel30

5862    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand

5862    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand

5862    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand

5878    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand

5878    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand

5878    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand

5878    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand

5862    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand

5878    0   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0 Doorgaand

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Aantal(D) 30 Aantal(A) 30 Aantal(N) 30 Aantal(P4) 30 V(D) 30 V(A) 30 V(N) 30 V(P4) 30 LE(D)0.0 63 LE(D)0.0 125 LE(D)0.0 250

5862    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   80,44   93,30  108,52

5862    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   80,44   93,30  108,52

5862    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   80,44   93,30  107,52

5878    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   80,35   93,13  108,25

5878    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   80,35   93,13  108,26

5878    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   80,35   93,13  107,26

5878    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   80,35   93,13  108,26

5862    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   80,44   93,30  107,52

5878    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   80,35   93,13  107,25

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam LE(D)0.0 500 LE(D)0.0 1k LE(D)0.0 2k LE(D)0.0 4k LE(D)0.0 8k LE(D)0.5 63 LE(D)0.5 125 LE(D)0.5 250 LE(D)0.5 500 LE(D)0.5 1k

5862  114,38  117,75  117,61  110,63   97,63   77,19   91,56  107,53  111,94  114,84

5862  114,38  117,75  117,61  110,63   97,63   77,19   91,56  107,53  111,94  114,84

5862  112,38  113,75  114,61  108,63   96,63   77,19   91,56  106,72  110,03  111,12

5878  114,20  117,59  117,49  110,46   97,48   76,79   91,25  107,17  111,58  114,53

5878  114,20  117,59  117,49  110,46   97,48   76,80   91,25  107,17  111,58  114,53

5878  112,20  113,59  114,49  108,46   96,48   76,80   91,25  106,37  109,67  110,82

5878  114,20  117,59  117,49  110,46   97,48   76,80   91,25  107,17  111,58  114,53

5862  112,38  113,75  114,61  108,63   96,63   77,19   91,56  106,72  110,03  111,12

5878  112,20  113,59  114,49  108,46   96,48   76,79   91,25  106,37  109,66  110,82

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam LE(D)0.5 2k LE(D)0.5 4k LE(D)0.5 8k LE(D)1.0 63 LE(D)1.0 125 LE(D)1.0 250 LE(D)1.0 500 LE(D)1.0 1k LE(D)1.0 2k LE(D)1.0 4k LE(D)1.0 8k

5862  114,16  108,27   95,52 -- -- -- -- -- -- -- --

5862  114,16  108,27   95,52 -- -- -- -- -- -- -- --

5862  111,31  106,57   94,78 -- -- -- -- -- -- -- --

5878  113,88  107,97   95,27 -- -- -- -- -- -- -- --

5878  113,88  107,97   95,27 -- -- -- -- -- -- -- --

5878  111,04  106,29   94,54 -- -- -- -- -- -- -- --

5878  113,88  107,97   95,27 -- -- -- -- -- -- -- --

5862  111,31  106,57   94,78 -- -- -- -- -- -- -- --

5878  111,04  106,29   94,54 -- -- -- -- -- -- -- --

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam LE(D)2.0 63 LE(D)2.0 125 LE(D)2.0 250 LE(D)2.0 500 LE(D)2.0 1k LE(D)2.0 2k LE(D)2.0 4k LE(D)2.0 8k LE(D)5.0 63 LE(D)5.0 125

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam LE(D)5.0 250 LE(D)5.0 500 LE(D)5.0 1k LE(D)5.0 2k LE(D)5.0 4k LE(D)5.0 8k LE(D)Br 63 LE(D)Br 125 LE(D)Br 250 LE(D)Br 500 LE(D)Br 1k

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam LE(D)Br 2k LE(D)Br 4k LE(D)Br 8k LE(A)0.0 63 LE(A)0.0 125 LE(A)0.0 250 LE(A)0.0 500 LE(A)0.0 1k LE(A)0.0 2k LE(A)0.0 4k LE(A)0.0 8k

5862 -- -- --   79,88   92,68  107,87  113,78  117,03  116,91  109,93   96,93

5862 -- -- --   79,88   92,68  107,87  113,78  117,03  116,91  109,93   96,92

5862 -- -- --   79,88   92,68  106,87  111,78  113,03  113,91  107,93   95,92

5878 -- -- --   80,30   93,34  108,76  114,46  117,66  117,45  110,59   97,54

5878 -- -- --   80,29   93,33  108,75  114,46  117,65  117,45  110,59   97,53

5878 -- -- --   80,29   93,33  107,75  112,46  113,65  114,45  108,59   96,53

5878 -- -- --   80,29   93,33  108,75  114,46  117,65  117,45  110,59   97,53

5862 -- -- --   79,88   92,68  106,87  111,78  113,03  113,91  107,93   95,93

5878 -- -- --   80,30   93,34  107,76  112,46  113,66  114,45  108,59   96,54

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam LE(A)0.5 63 LE(A)0.5 125 LE(A)0.5 250 LE(A)0.5 500 LE(A)0.5 1k LE(A)0.5 2k LE(A)0.5 4k LE(A)0.5 8k LE(A)1.0 63 LE(A)1.0 125 LE(A)1.0 250

5862   76,44   90,87  106,83  111,25  114,11  113,43  107,56   94,82 -- -- --

5862   76,44   90,87  106,83  111,25  114,11  113,43  107,55   94,81 -- -- --

5862   76,44   90,87  106,02  109,34  110,39  110,59  105,86   94,07 -- -- --

5878   77,39   91,82  107,94  112,34  115,12  114,36  108,54   95,68 -- -- --

5878   77,38   91,81  107,93  112,33  115,11  114,35  108,53   95,67 -- -- --

5878   77,38   91,81  107,09  110,41  111,36  111,49  106,79   94,90 -- -- --

5878   77,38   91,81  107,93  112,33  115,11  114,35  108,53   95,67 -- -- --

5862   76,44   90,87  106,02  109,34  110,39  110,59  105,86   94,07 -- -- --

5878   77,39   91,82  107,10  110,42  111,36  111,50  106,80   94,91 -- -- --
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1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam LE(A)1.0 500 LE(A)1.0 1k LE(A)1.0 2k LE(A)1.0 4k LE(A)1.0 8k LE(A)2.0 63 LE(A)2.0 125 LE(A)2.0 250 LE(A)2.0 500 LE(A)2.0 1k LE(A)2.0 2k

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam LE(A)2.0 4k LE(A)2.0 8k LE(A)5.0 63 LE(A)5.0 125 LE(A)5.0 250 LE(A)5.0 500 LE(A)5.0 1k LE(A)5.0 2k LE(A)5.0 4k LE(A)5.0 8k LE(A)Br 63

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam LE(A)Br 125 LE(A)Br 250 LE(A)Br 500 LE(A)Br 1k LE(A)Br 2k LE(A)Br 4k LE(A)Br 8k LE(N)0.0 63 LE(N)0.0 125 LE(N)0.0 250 LE(N)0.0 500

5862 -- -- -- -- -- -- --   76,54   90,18  106,22  111,36

5862 -- -- -- -- -- -- --   76,54   90,18  106,23  111,37

5862 -- -- -- -- -- -- --   76,54   90,18  105,23  109,37

5878 -- -- -- -- -- -- --   76,65   90,35  106,49  111,56

5878 -- -- -- -- -- -- --   76,65   90,36  106,49  111,56

5878 -- -- -- -- -- -- --   76,65   90,36  105,49  109,56

5878 -- -- -- -- -- -- --   76,65   90,36  106,49  111,56

5862 -- -- -- -- -- -- --   76,54   90,18  105,22  109,36

5878 -- -- -- -- -- -- --   76,65   90,35  105,49  109,56
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1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam LE(N)0.0 1k LE(N)0.0 2k LE(N)0.0 4k LE(N)0.0 8k LE(N)0.5 63 LE(N)0.5 125 LE(N)0.5 250 LE(N)0.5 500 LE(N)0.5 1k LE(N)0.5 2k LE(N)0.5 4k

5862  114,38  113,84  107,40   94,22   74,91   89,41  105,89  110,25  112,85  111,88  106,18

5862  114,38  113,84  107,40   94,22   74,91   89,41  105,89  110,25  112,85  111,88  106,18

5862  110,38  110,84  105,40   93,22   74,91   89,41  104,99  108,31  108,99  108,99  104,33

5878  114,56  113,96  107,58   94,37   75,26   89,67  106,19  110,57  113,15  112,16  106,47

5878  114,56  113,96  107,58   94,37   75,27   89,68  106,20  110,57  113,16  112,16  106,47

5878  110,56  110,96  105,58   93,37   75,27   89,68  105,29  108,64  109,28  109,25  104,60

5878  114,56  113,96  107,58   94,37   75,27   89,68  106,20  110,57  113,16  112,16  106,47

5862  110,38  110,84  105,40   93,22   74,91   89,41  104,99  108,31  108,99  108,99  104,33

5878  110,56  110,96  105,58   93,37   75,26   89,67  105,29  108,63  109,28  109,25  104,60
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1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam LE(N)0.5 8k LE(N)1.0 63 LE(N)1.0 125 LE(N)1.0 250 LE(N)1.0 500 LE(N)1.0 1k LE(N)1.0 2k LE(N)1.0 4k LE(N)1.0 8k LE(N)2.0 63 LE(N)2.0 125

5862   93,02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862   93,02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862   92,16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878   93,25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878   93,25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878   92,38 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878   93,25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862   92,16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878   92,38 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam LE(N)2.0 250 LE(N)2.0 500 LE(N)2.0 1k LE(N)2.0 2k LE(N)2.0 4k LE(N)2.0 8k LE(N)5.0 63 LE(N)5.0 125 LE(N)5.0 250 LE(N)5.0 500

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam LE(N)5.0 1k LE(N)5.0 2k LE(N)5.0 4k LE(N)5.0 8k LE(N)Br 63 LE(N)Br 125 LE(N)Br 250 LE(N)Br 500 LE(N)Br 1k LE(N)Br 2k LE(N)Br 4k

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam LE(N)Br 8k LE(P4)0.0 63 LE(P4)0.0 125 LE(P4)0.0 250 LE(P4)0.0 500 LE(P4)0.0 1k LE(P4)0.0 2k LE(P4)0.0 4k LE(P4)0.0 8k LE(P4)0.5 63

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam LE(P4)0.5 125 LE(P4)0.5 250 LE(P4)0.5 500 LE(P4)0.5 1k LE(P4)0.5 2k LE(P4)0.5 4k LE(P4)0.5 8k LE(P4)1.0 63 LE(P4)1.0 125 LE(P4)1.0 250

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam LE(P4)1.0 500 LE(P4)1.0 1k LE(P4)1.0 2k LE(P4)1.0 4k LE(P4)1.0 8k LE(P4)2.0 63 LE(P4)2.0 125 LE(P4)2.0 250 LE(P4)2.0 500 LE(P4)2.0 1k

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam LE(P4)2.0 2k LE(P4)2.0 4k LE(P4)2.0 8k LE(P4)5.0 63 LE(P4)5.0 125 LE(P4)5.0 250 LE(P4)5.0 500 LE(P4)5.0 1k LE(P4)5.0 2k LE(P4)5.0 4k

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 6Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

Model: Spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam LE(P4)5.0 8k LE(P4)Br 63 LE(P4)Br 125 LE(P4)Br 250 LE(P4)Br 500 LE(P4)Br 1k LE(P4)Br 2k LE(P4)Br 4k LE(P4)Br 8k

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- --

5862 -- -- -- -- -- -- -- -- --

5878 -- -- -- -- -- -- -- -- --

24-9-2020 14:36:42Geomilieu V5.10



 

   

 

BIJLAGE 7:



    

b02

b03

b04

b05

b06

b07

b08 b09

b10

b11
b12

b13

b14

b15

b20b21

b35

b36

b37
b38

b39

b40

b41

b42
b43

b44

b01

b51

b52

b53

GS1880332

GS1880331

GS1880338
GS1880344

GS1880334
GS1880335

GS1880641

GS1880337

GS1880342

GS1880343

GS1880333

GS1880340
GS1880339
GS1880341

GS1880336

T
ritiu

m
 A

d
v
ie

s

G
ra

fis
c
h
e
 w

e
e
rg

a
v
e
 a

k
o
e
s
tis

c
h
 m

o
d
e
l s

p
o
o
rw

e
g
la

w
a
a
i

1
9
1
2
/0

9
5
/JO

W
-0

1

b
ijla

g
e
 7Railverkeerslawaai - RMR-2012, [versie C - Spoorweglawaai] , Geomilieu V5.10

  

118000 118100 118200 118300 118400 118500 118600 118700

401100

401000

400900

400800

400700

400600

  

  
Banen

  

Toetspunten

  

Bodemgebieden

  

Gebouwen

  

Schermen

  

Hoogtelijnen

  

  

0 m

  

100 m

schaal = 1 : 3000



Tritium Advies bijlage 7 

Grafische weergave invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai 1912/095/JOW-01 

  

 

 



 

   

 

BIJLAGE 8:



1912/095/JOW-01Tritium Advies
bijlage 8Rekenresultaten geluidbelasting spoorwegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t01_A toetspunt 118331,89 400858,89 1,50 44,4 44,2 41,8 48,9

t01_B toetspunt 118331,89 400858,89 4,50 46,3 46,1 43,8 50,9

t01_C toetspunt 118331,89 400858,89 7,50 47,9 47,7 45,4 52,5

t02_A toetspunt 118324,99 400860,51 1,50 44,7 44,5 42,1 49,2

t02_B toetspunt 118324,99 400860,51 4,50 46,5 46,3 44,0 51,1

t02_C toetspunt 118324,99 400860,51 7,50 48,2 48,0 45,6 52,7

t03_A toetspunt 118319,23 400867,25 1,50 40,2 40,0 37,7 44,8

t03_B toetspunt 118319,23 400867,25 4,50 42,9 42,8 40,5 47,6

t03_C toetspunt 118319,23 400867,25 7,50 46,0 45,8 43,5 50,6

t04_A toetspunt 118320,38 400872,15 1,50 40,1 39,9 37,7 44,7

t04_B toetspunt 118320,38 400872,15 4,50 42,9 42,7 40,5 47,6

t04_C toetspunt 118320,38 400872,15 7,50 45,6 45,4 43,1 50,2

t05_A toetspunt 118328,63 400875,27 1,50 35,4 35,2 32,9 40,0

t05_B toetspunt 118328,63 400875,27 4,50 38,2 38,0 35,8 42,8

t05_C toetspunt 118328,63 400875,27 7,50 41,0 40,8 38,5 45,6

t06_A toetspunt 118335,18 400873,73 1,50 34,8 34,6 32,3 39,4

t06_B toetspunt 118335,18 400873,73 4,50 37,4 37,2 35,0 42,0

t06_C toetspunt 118335,18 400873,73 7,50 40,5 40,3 38,0 45,1

t07_A toetspunt 118340,94 400866,98 1,50 40,0 39,8 37,5 44,6

t07_B toetspunt 118340,94 400866,98 4,50 42,7 42,6 40,4 47,4

t07_C toetspunt 118340,94 400866,98 7,50 43,9 43,8 41,5 48,6

t08_A toetspunt 118339,78 400862,06 1,50 40,1 39,9 37,6 44,7

t08_B toetspunt 118339,78 400862,06 4,50 43,1 43,0 40,7 47,8

t08_C toetspunt 118339,78 400862,06 7,50 43,9 43,8 41,5 48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1 Inleiding 

Deze quickscan is uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming ingaande per 1 januari 2017.  

1.1 Aanleiding Quickscan Wet natuurbescherming 

Op 27 januari 2020 heeft Veldbiologische Werken opdracht ontvangen van Promes Interim via Bureau 

Dhondt, mevrouw L. Michielsen voor het uitvoeren van een Quickscan Wet Natuurbescherming in 

het plangebied perceel Vijftig Bunderweg 11 (kadastraal 3321 en 3644) te Dorst.  

Op het perceel (kadastraal 3321) achter Vijftig Bunderweg 11 te Dorst is men voornemens een woning 

te realiseren met aan de zuidzijde een ontsluiting via een klein perceel (kadastraal 3644) naar de straat 

Bosuil welke deel uitmaakt van een reeds grotendeels gerealiseerde nieuwbouwwijk. De percelen 

hebben al een woonbestemming, maar zijn nu in gebruik als tuin behorend bij de woning Vijftig 

Bunderweg 11. 

De tuin betreft een open, bomenrijke tuin welke in het landschappelijke beeld van het aangrenzend 

natuurgebied ‘Boswachterij Dorst’ overgaat. Bij verwezenlijking van de voorgenomen ingreep zullen  

bomen gekapt gaan worden en tuinbeplanting worden verwijderd. De te kappen bomen betreffen die 

welke binnen het te bebouwen deel aanwezig zijn. Andere bomen op het perceel zullen behouden 

blijven. Het ligt in de bedoeling de thans aanwezige vijver te behouden, echter is hierover nog geen 

zekerheid. 

Het voornemen betreft een ruimtelijke ingreep. Formeel dient te worden aangetoond dat ter plaatse 

geen beschermde soorten aanwezig zijn, dan wel redelijkerwijs kunnen worden uitgesloten. Deze 

soorten kunnen verstoord of geschaad worden door geplande ontwikkeling. Het plangebied kan in 

gebruik zijn als leef-/foerageergebied voor beschermde soorten. Door middel van deze quickscan zal 

inzichtelijk worden gemaakt of beschermde soorten gebruik maken van het plangebied. Met deze 

quickscan wordt tevens een advies gegeven ten aanzien van ecologisch waardevolle componenten in 

het plangebied en mogelijkheden om deze te consolideren en te versterken. 

1.2 Voorgenomen ingreep plangebied 

Voor het plangebied perceel Vijftig Bunderweg 11 te Dorst (Kadastrale percelen: Gemeente 

Oosterhout, kadastraal: 3321 en 3644) is de initiatiefnemer van zins nieuwbouw van één vrijstaande 

woning te realiseren.  

De voorgenomen ingrepen in het plangebied betreffen puntsgewijs: 

1. Verwijderen opgaande begroeiing (kap bomen en verwijderen tuinbeplanting binnen 

bouwplot); 

2. Verwijderen schuurtje, hobbykas en overige materialen; 

3. (Dempen vijver of verkleinen talud en oeverzone); 

4. Bouwrijp maken percelen (o.a. aanleg bouwweg); 

5. Aanleggen ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen; 

6. Plaatsen van nieuwbouw; 

7. Aanleg definitieve ontsluiting; 

8. Inrichten groenstructuur.  
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Kaart 1: Kadastrale kaart plangebied Vijftig Bunderweg 11, Dorst 

Kaart 2: Schets woningbouw- en inrichtingsplan Vijftig Bunderweg 11, Dorst. 

[Bron: Bureau Dhondt – 2019] 

Boswachterij Dorst 

Vijftig Bunderweg 

nr. 11 
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1.3 Doel Quickscan Wet Natuurbescherming 

Voor activiteiten, zoals de eigenaar in het plangebied voornemens is, dient conform Nationale en 

Europese wet- en regelgeving eerst onderzoek gedaan te worden naar aanwezigheid of potentiële 

aanwezigheid van beschermde flora en fauna. 

Hiervoor is deze Quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd. De quickscan bestaat uit een 

bronneninventarisatie en locatie-onderzoek naar aanwezigheid of potentiële aanwezigheid van 

beschermde flora en fauna - soorten. Voor de volledigheid wordt de Verordening natuurbescherming 

Brabant getoetst. Indien beschermde flora en fauna aanwezig is, of in potentie aanwezig kan zijn, is 

nader onderzoek nodig naar mogelijk negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten op deze 

soorten (verstorings-/verslechteringstoets). Tevens wordt dan onderzocht of de voorgenomen 

activiteiten mogelijke overtreding van de Wet natuurbescherming en/of Verordening 

natuurbescherming Brabant inhouden. Ook wordt onderzocht welke mitigerende en/of 

compenserende maatregelen mogelijk zijn. 

De quickscan kan tevens aanleiding zijn voor aanvullend onderzoek naar (functioneel gebruik van) 

soorten. Ook wordt nagegaan of er negatieve effecten op nabijgelegen beschermde gebieden zijn dan 

wel dat nadere toetsing in dit kader nodig is.  
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2 Wettelijk kader 

2.1 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant 

Rolverdeling Provincies en Rijk: 

Sinds 1 januari 2017 bepalen de Provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. En zij 

zorgen voor de vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor het 

beleid van grote wateren en internationaal beleid. 

Provincie Noord-Brabant kent (evenals andere provincies) gedelegeerde taken en bevoegdheden op 

het gebied van natuurbescherming. Op grond van de Wet natuurbescherming zijn taken en 

bevoegdheden gedecentraliseerd aan provincies. 

In de Verordening natuurbescherming van Noord-Brabant staan alle regels voor natuurbescherming 

in Provincie Noord-Brabant. Deze regels gelden zowel voor Natura 2000-gebieden als voor in het wild 

levende dieren en bossen of andere houtopstanden. 

 

2.2 Natuurnetwerk 

Voor de Provincie Noord-Brabant geldt het Natuurnetwerk Brabant en is onderdeel van het 

Natuurnetwerk Nederland. Het is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden 

die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn.  

Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden. Zo wordt 

de biodiversiteit (het totaal aan planten en dieren) bevorderd. 

 

Ter realisatie van ecologische verbindingen zijn planologisch beschermde gebieden aangewezen en 

vervat in het Natuurnetwerk Nederland – NNN (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit 

Natuurnetwerk Nederland bestaat uit een netwerk van natuurgebieden en met ecologische 

verbindingszones. Dit netwerk van verbindingszones mag niet door een ingreep worden aangetast. 

Effecten van een geplande ingreep of activiteit binnen het Natuurnetwerk Nederland moeten worden 

getoetst. Ten aanzien van invulling van het Natuurnetwerk Nederland is de Provincie waarin het 

plangebied valt het bevoegd gezag. Vaak is samen met het Natuurnetwerk Nederland ook de PAS 

(Programma Aanpak Stikstof) in kaart gebracht. Opgemerkt moet worden dat Veldbiologische 

Werken de PAS niet heeft betrokken in de uitvoering van deze Quickscan tenzij anders wordt 

aangegeven. 

2.3 Soortenbescherming 

In de Wet natuurbescherming staan verbodsbepalingen. Zo zijn activiteiten die schadelijk zijn voor 

beschermde dier- en plantsoorten verboden. Ten opzichte van de voormalige Flora- en faunawet is 

dus nauwelijks sprake van een wijziging in verboden activiteiten. Wel zijn enkele definities uit de 

Flora- en faunawet aangepast. Zo is ‘onopzettelijk verstoren’ niet meer strafbaar en is ‘opzettelijk 

verstoren van vogels’ in bepaalde situaties toegestaan.  

Let wel! Verstoren zonder voorafgaand goed onderzoek naar beschermde soorten, blijft strafbaar!. 
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In bijlage 1 vindt u een uitgebreide uitleg over de Wet natuurbescherming.  

 

  

Bijlage 3 behorende bij de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant 

 

Soorten als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder a 
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Amfibieën   

Bruine kikker Rana temporaria 

Gewone pad Bufo bufo 

Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris (oude naam: Triturus vulgaris) 

Meerkikker Rana ridibunda 

Middelste groene kikker (of bastaardkikker) Rana esculenta 

Zoogdieren   

Aardmuis Microtus agrestis 

Bosmuis Apodemus sylvaticus 

Dwergmuis Micromys minutus 

Dwergspitsmuis Sorex minutus 

Egel Erinaceus europeus 

Gewone bosspitsmuis Sorex araneus 

Haas Lepus europeus 

Huisspitsmuis Crocidura russula 

Konijn Oryctolagus cuniculus 

Ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus 

Ree Capreolus capreolus 

Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus 

Tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus 

Veldmuis Microtus arvalis 

Vos Vulpes vulpes 

Wild zwijn Sus scrofa 

Woelrat Arvicola terrestris 
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3 Methoden van onderzoek / Werkwijze 

Op dinsdag 4 februari 2020 is het plangebied gelegen aan de Vijftig Bunderweg 11 te Dorst door de 

heer J.C. Knotters, Veldbiologische Werken bezocht. Weercondities waren redelijk gunstig 

(weerrapport zie Bijlage 1). Op deze datum is het gehele plangebied onderzocht in het kader van deze 

quickscan.  

De volgende methoden van onderzoek/werkwijzen zijn gebruikt: 

- Inventarisatie te velde van de in het plangebied voorkomende ruimtelijke structuren en ecotopen 

met behulp van: 

o verrekijker; 

o zaklamp; 

o endoscoop/holtecamera; 

o spiegelstok (voor zicht in/achter holtes); 

o fotocamera; 

o verzamelpotjes (voor samples ter nadere determinatie van faeces o.a. 

muizen/vleermuizen); 

o bat-detector (Petterson D400 hetrodyne met time emulsion). 

- Samples/laboratorium determinaties: 

o Determinaties faeces (o.a. muizen/vleermuizen) uit samples m.b.v. Euromex binoculair. 

- Literatuuronderzoek/bronnenonderzoek: 

o Check van (recente) waarnemingen van beschermde flora en fauna in de omgeving van 

het plangebied; 

o Check van (recente) waarnemingen vermeldt in verspreidingsatlassen; 

o Check van (recente) waarnemingen op websites. 

- Onderzoek ligging plangebied ten opzichte van nabijgelegen beschermde gebieden, zoals 

Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). 

- Het plangebied is getoetst aan de Verordening natuurbescherming van de Provincie Noord-

Brabant. 

- Naar aanleiding van de inventarisatie te velde en het literatuur/bronnenonderzoek is een 

inschatting gemaakt van het (mogelijke) voorkomen van beschermde flora en fauna en de 

(mogelijke) functies voor deze in het plangebied. 

- Op basis van deze voorgenomen ingreep is een inschatting gemaakt van de (redelijkerwijs) te 

verwachten negatieve effecten op de (potentieel) aanwezige beschermde soorten en functies. 

- Mogelijke negatieve effecten zijn getoetst aan de Wet natuurbescherming. 

- Vaststellen leemtes/onduidelijkheden. Hiermee is bepaald of negatieve effecten op beschermde 

gebieden op voorhand zijn uit te sluiten of dat nog een aanvullende toetsing noodzakelijk is.  
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4 Omschrijving plangebied Vijftig Bunderweg 11 te Dorst 

Het plangebied grenst aan de noordzijde van de dorpsrand van Dorst in de Gemeente Oosterhout, 

Provincie Noord-Brabant (km-hok: RDS-coördinaten x 118 / y 400). Het plangebied sluit vanaf de 

stadsrand aan bij het open landelijk gebied met akkers, grasland en boomkwekerijen. 

 

Kaart 3 toont een globaal overzicht van de locatie van het plangebied in het streekgebied. Kaart 4 en 5  

De omgeving van het plangebied bestaat aan de oost-, zuid- en westzijde voornamelijk uit het 

stedelijke gebied (nieuwbouwwijk) van de bebouwde kom van Dorst. Aan de noordzijde van het 

plangebied (ten zuiden van de Vijftig Bunderweg) bevinden zich vrijstaande woningen en villa’s met 

tuinen. Verder aan de noordzijde van het plangebied bevindt zich natuurgebied ‘Boswachterij Dorst’ 

welke alhier bestaat uit naaldbosopstanden (Grove den, Spar en Douglasspar) en loofbosopstanden 

(voornamelijk Zomereik).  

 

 

 

 

  

Kaart 4: Detail luchtfoto locatie plangebied  

Vijftig Bunderweg 11, Dorst. 

Kaart 5: Detail atlaskaart locatie plangebied 

Vijftig Bunderweg 11, Dorst. 

Locatie plangebied  
Locatie plangebied  

Locatie plangebied  

Kaart 3: Luchtfoto locatie plangebied Vijftig Bunderweg 11, Dorst in het streekgebied. 
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Legenda Kaart 6 

Ecotopen 

 Omgrenzing plangebied 

 Tuinbeplanting (heesters) 

 Elzenrij met Klimop 

 Schuurtjes/materiaalopslag 

 Verharding 

 Bomen 

 Vijver 

Veldbiologische Werken - 2020 

Vijftig Bunderweg 

nr. 11 

Kaart 6: Globale weergave ecotopen binnen plangebied Vijftig Bunderweg 11, Dorst. 



 
 

 
 

Veldbiologische Werken / rapport VBW r 2020-26 r Quikscan Wet natuurbescherming; perceel Vijftig Bunderweg 11, Dorst 12 van 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 1: Impressie plangebied (gazon). Foto 2: Impressie plangebied (gazon en 

open bos). 

Foto 3: Impressie plangebied (gazon en 

open bos). 

Foto 4: Plangebied (tuinbeplanting). 

Foto 8: Plangebied (schuurtje). Foto 9: Plangebied (rotstuintje met 

heesters). 

Foto 7: Plangebied (schuurtje met 

terras). 

Foto 5: Plangebied (gazon, schuurtje met 

terras). 

Foto 10: Plangebied (gazon onder open 

bos). 

Foto 6: Plangebied (tuinbeplanting). 

Foto 12: Plangebied (opslag materialen). Foto 11: Plangebied (opslag materialen). 
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Foto 13: Plangebied (opslag materialen). Foto 14: Plangebied (opslag materialen). Foto 15: Plangebied (beoogde route 

ontsluiting naar straat ‘Bosuil’). 

Foto 16: Plangebied (schuurtje). Foto 18: Plangebied (schuurtje). 

Foto 20: Plangebied (aanwezige bomen). 

Foto 17: Plangebied (schuurtje). 

Foto 19: Plangebied (aanwezige bomen). Foto 21: Plangebied (aanwezige bomen). 

Foto 22: Door eigenaar geplaatste 

nestkasten. 

Foto 23: Door eigenaar geplaatste 

nestkasten. 
Foto 24: Door eigenaar geplaatste 

nestkasten. 
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Foto 25: Oud nest Houtduif (nu 

roestplaats Houtduif). 

Foto 26: Uitwerpselen Houtduif onder 

oud nest. 

Foto 27: Slagpen (veer) Houtduif onder 

oud nest. 

Foto 28: Plangebied (vijver). Foto 29: Plangebied (vijver). Foto 30: Plangebied (vijver). 

Foto 31: Plangebied (vijver). Foto 32: Plangebied (vijver). Foto 33: Onderzoek vijver tijdens 

quickscan met RAVON-schepnet. 

Foto 34: Gewone zoetwaterpissebed 

(Asellus aquaticus). 
Foto 35: Larve Kleine watersalamander 

(Lissotriton vulgaris). 

Foto 36: Larve Kleine watersalamander 

(Lissotriton vulgaris). 
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Beschermde gebieden in de omgeving 

Beschermde gebieden met de aangewezen status van Natura 2000-gebied zijn nabij het plangebied 

niet aanwezig.  

In de nabije omgeving van het plangebied Vijftig Bunderweg 11, Dorst is geen Nationaal park 

aanwezig. Het plangebied valt buiten het Natuurnetwerk Brabant – NNB oftewel buiten de 

Ecologische Verbindingszones (EVZ).  

 

 

  

Kaart 7: Locatie plangebied Vijftig Bunderweg 11, te Dorst. 

=   Natura 2000 gebieden (niet aanwezig binnen straal van 3 km t.o.v. plangebied) 

[Bron: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/] 

Locatie plangebied  
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Kaart 8: Provinciaal natuurbeheerplan (natuurbeheerplan) 

Bron: https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank 

Legenda Kaart 8 

Natuurbeheerplan  
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5 Resultaten Quickscan / Toetsing aan wet en regelgeving 

Aangezien de voorgenomen ingreep valt onder de categorie ruimtelijke ordening wordt hier voor 

beschermde soorten uit Wet Natuurbescherming een nadere beoordeling gemaakt. Op basis van de 

aanwezige ecotopen, het onderzoek te velde en het literatuur- en bronnenonderzoek is een inschatting 

gemaakt van (mogelijk) in het plangebied voorkomende beschermde soorten.  

Uitgaande van de bevindingen van het veldonderzoek, het literatuur- en bronnenonderzoek en de te 

verwachten effecten van de ingreep is een toetsing aan de Wet natuurbescherming en de Verordening 

natuurbescherming Brabant uitgevoerd. Deze toetsing geeft aan welke (mogelijke) negatieve effecten 

te verwachten zijn voor beschermde soorten. De toetsing geeft ook aan of aanvullende onderzoeken 

wenselijk zijn. Tevens geeft de toetsing aan of een ontheffing in het kader van de Wet 

natuurbescherming dan wel Verordening natuurbescherming Brabant vereist is.  

De toetsing richt zich ook op het uitsluiten van negatieve effecten op omliggende beschermde 

gebieden (Wet natuurbescherming). Of, indien negatieve effecten op omliggende beschermde 

gebieden niet zijn uit te sluiten, het wenselijk is hiernaar nader onderzoek te doen. 

Bij het veldbezoek voor deze quickscan is een inventarisatie uitgevoerd t.a.v. op dat moment in en om 

het plangebied aanwezige (herkenbare) flora en fauna (zie Bijlage 4). Hoewel deze inventarisatie een 

tijdsopname is, kan bepaald worden of er sprake is van aanwezigheid van flora en fauna (buiten 

beschermde soorten) waarvoor Zorgplicht kan gelden.  

5.1 Vaatplanten 

Er zijn in het plangebied géén vaatplanten aangetroffen die een Rode Lijst status hebben of die onder de 

voormalige Flora- en Faunawet een beschermde status hadden (nu Zorgplicht). Uit verspreidings-

gegevens (verspreidingsatlassen) en andere externe bronnen zijn ook geen aanwijzingen dat 

‘beschermde’ vaatplanten in de nabijheid van het plangebied voorkomen. De inrichting van het 

plangebied en recente gebruik (tuin) geven aan dat er redelijkerwijs geen beschermde vaatplanten 

verwacht kunnen worden. De nabij de planlocatie gedane waarnemingen van Ruw parelzaad 

(Lithospermum arvense) betreffen groeiplaatsen in een akkerrand ten zuiden van de spoorlijn Breda-

Tilburg. Deze plantensoort komt in geheel Europa op bouwland, langs wegen en in de duinen voor. In 

Nederland is de soort vrij algemeen, het meest op löss, vrij veel op rivierklei, weinig op zandgrond. 

Geschikte groeiplaatsen voor deze soort ontbreken binnen het plangebied. Karthuizer anjer (Dianthus 

carthusianorum) is aangetroffen langs de rand van de woonwijk ‘Oosterheide’ bij Oosterhout. Deze soort 

is hier ingezaaid. Natuurlijke groeiplaatsen bevinden zich niet in de omgeving van de planlocatie.  

• De voorgenomen ingreep in het plangebied zal geen overtreding Wet natuurbescherming dan 

wel Verordening natuurbescherming Brabant voor vaatplanten veroorzaken. 

5.2 Zoogdieren 

Tijdens het veldonderzoek zijn geen zoogdieren vastgesteld in het plangebied. 

Muizen 

Er is aan de hand van literatuur- en bronnenonderzoek vastgesteld dat in de omgeving van het 

plangebied geen strikt beschermde soorten muizen en spitsmuizen voorkomen. In het plangebied 

ontbreekt geschikt biotoop voor beschermde muizensoorten als Waterspitsmuis (Neomys fodiens) en 

Noordse woelmuis (Microtus oeconomus). 
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• De voorgenomen ingreep in het plangebied zal geen overtreding Wet natuurbescherming dan 

wel Verordening natuurbescherming Brabant voor muizen veroorzaken. 

Marterachtigen  

Uit literatuur- en bronnenonderzoek blijkt dat Bunzing (Mustela putorius) op een afstand van 0-1 km. 

van het plangebied voorkomt. Steenmarters (Martes foina), Hermelijn (Mustela erminea), Wezel (Mustela 

nivalis) en Boommarter (Martes martes) zijn aangetroffen op een afstand van 1-5 km. van het plangebied.  

Er zijn geen meldingen van marterachtigen bekend die betrekking hebben op het plangebied of de 

directe omgeving van het plangebied. Bij het veldonderzoek voor deze quickscan zijn mogelijke  

schuilplaatsen voor marterachtigen bij schuurtjes en opslag van materialen (o.a. stapels brandhout) 

intensief onderzocht op aanwezigheid en/of sporen van marters. Er zijn hierbij geen marterachtigen of 

sporen van marterachtigen aangetroffen. Gezien de aard van het plangebied (intensief gebruik als 

tuin) zijn marterachtigen redelijkerwijs niet te verwachten. Prooidieren voor marterachtigen zijn niet 

of slechts schaars (muizenholen langs rand tuin) aanwezig, waardoor redelijkerwijs is uit te sluiten dat 

het plangebied leefgebied vormt voor marterachtigen.  

• Met de voorgenomen plannen, is aantasting van het leefgebied van deze soorten redelijkerwijs 

uit te sluiten. De Wet natuurbescherming / Verordening natuurbescherming Brabant wordt t.a.v. 

marterachtigen niet overtreden. 

Rode eekhoorn 

Er zijn meerdere waarnemingen bekend van deze soort uit de omgeving van het plangebied. Deze 

waarnemingen betreffen met name het natuurgebied ‘Boswachterij Dorst’. Frequent wordt Rode 

eekhoorn waargenomen in tuinen bij bebouwing nabij het plangebied. Reden hiervoor is o.a. 

aanwezigheid van voedsel (aangeplante Hazelaars e.d., bijvoederen van vogels). In het plangebied 

zijn geschikte bomen, waardoor habitat aanwezig kan zijn voor de soort. Tevens zijn in het plangebied 

nestkasten voor vogels geplaatst. Tijdens het veldonderzoek voor deze quickscan werden echter geen 

exemplaren van Rode eekhoorn aangetroffen in het plangebied. Evenmin werden sporen (vraatsporen 

en nesten) van Rode eekhoorn aangetroffen. De aanwezige nestkasten zijn gezien de grootte van de 

openingen veelal ongeschikt voor gebruik door Rode eekhoorn. De nestkasten met grotere openingen 

bleken na controle niet in gebruik of gebruikt te zijn door Rode eekhoorn. Het is redelijkerwijs niet uit 

te sluiten dat Rode eekhoorn in het plangebied aanwezig kan zijn. De voorgenomen ingreep zal echter 

gezien aard en omvang geen negatieve invloed hebben op de soort. Leefgebied voor Rode eekhoorn is 

in de omgeving ruimschoots aanwezig. Door de voorgenomen ingreep in het plangebied zal er geen 

essentieel leefgebied voor de soort verloren gaan. Negatieve effecten voor Rode eekhoorn zijn 

redelijkerwijs uit te sluiten. Wel dient het plangebied voor aanvang van werkzaamheden (waaronder 

kap van bomen) gecontroleerd te worden op aanwezigheid van eekhoorns. Indien Rode eekhoorn zich 

in de tussentijd (tussen rapportage quickscan en aanvang werkzaamheden) gevestigd heeft binnen het 

plangebied (nesten) dient alsnog een ontheffing Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. 

• De Wet natuurbescherming / Verordening natuurbescherming Brabant wordt t.a.v. Rode eekhoorn 

wordt niet overtreden. 

• Het plangebied dient voor aanvang van werkzaamheden (waaronder kap van bomen) 

gecontroleerd te worden op aanwezigheid van eekhoorns.  

• Indien Rode eekhoorn zich in de tussentijd (tussen rapportage quickscan en aanvang 

werkzaamheden) gevestigd heeft binnen het plangebied (nesten) dient alsnog een ontheffing Wet 

natuurbescherming te worden aangevraagd.  
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Vleermuizen 

In de omgeving (binnen een straal van 5 km) zijn waarnemingen bekend van een aantal 

vleermuissoorten, weergegeven in onderstaande tabel. 

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 0 - 1 km 

Laatvlieger Eptesicus serotinus 0 - 1 km 

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 0 - 1 km 

Baardvleermuis Myotis mystacinus 1 - 5 km 

Franjestaart Myotis nattereri 1 - 5 km 

Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus 1 - 5 km 

Rosse vleermuis Nyctalus noctula 1 - 5 km 

Tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus 1 - 5 km 

Watervleermuis Myotis daubentonii 1 - 5 km 

 

Tijdens het veldonderzoek voor deze quickscan werd geconstateerd dat er in en nabij het plangebied 

geen bomen aanwezig zijn met holtes, kieren of spleten die kunnen duiden op verblijfplaats van 

vleermuizen. In de aanwezige nestkasten werden geen vleermuizen of sporen (faeces) van 

vleermuizen aangetroffen. Evenmin werden potentiele verblijfplaatsen van vleermuizen of sporen 

(faeces) van vleermuizen aangetroffen bij de aanwezige schuurtjes en opgeslagen materialen. 

Het plangebied is redelijk optimaal als foerageergebied geschikt. De tuin met open bos en opgaande 

begroeiing biedt luwtes voor foeragerende vleermuizen. Deze situatie zal tijdens en na realisatie van 

de voorgenomen ingreep behouden blijven aangezien slechts een deel van de bomen zal worden 

verwijderd en er geen grote open ruimtes zullen ontstaan. 

Als vlieg-/oriëntatieroute biedt de tuin geen essentieel onderdeel van het leefgebied gezien de 

hoeveelheid opgaande begroeiing in de directe omgeving. Deze situatie blijft na verwezenlijking van 

de voorgenomen ingreep behouden.  

Er treedt geen achteruitgang op in kwaliteit en kwantiteit van foerageergebied en vlieg-

/oriëntatieroute voor vleermuizen.  

Aan te leggen opgaande beplanting in de toekomstige tuin zal de kwaliteit als foerageergebied 

behouden en mogelijk versterken. Vlieg-/oriëntatieroutes zullen gezien de aard en omvang van de 

voorgenomen ingreep niet worden aangetast. 

• Het is redelijkerwijs niet aannemelijk dat de Wet natuurbescherming / Verordening 

natuurbescherming Brabant wordt t.a.v. vleermuissoorten wordt overtreden. 

Overige zoogdieren 

Gezien de aard van het plangebied is het redelijkerwijs aannemelijk dat Egel (Erinaceus europaeus) in 

het plangebied aanwezig kan zijn. Met name bij de opgeslagen materialen (houtblokken) aan de 

oostzijde van het plangebied zijn schuilplaatsen voor Egels aanwezig. Tijdens het veldonderzoek voor 

deze quickscan werden echter geen Egels aangetroffen.  

• Zorgplicht. Houdt rekening met aanwezigheid van Egel  bij het bouwrijp maken van het 

plangebied. Controleer het plangebied voor aanvang werkzaamheden op aanwezigheid Egels.  
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5.3 Vogels 

Het plangebied is tijdens het veldonderzoek geïnspecteerd op mogelijke aanwezigheid van vogels 

waarvan de vaste rust- en verblijfplaatsen (nesten) jaarrond beschermd zijn. Tevens is gekeken naar 

vogelsoorten die (mogelijk) in het plangebied kunnen broeden.  

Huismus/Ringmus 

Er zijn geen mussen in het plangebied waargenomen tijdens het veldonderzoek voor deze quickscan. 

Er werden geen Huismussen of Ringmussen gezien of gehoord bij nabij gelegen bebouwing of 

beplanting. Oude nesten werden niet aangetroffen in beplanting (o.a. Klimopbegroeiing en 

haagbeplanting). Sporen van stofbaden werden niet aangetroffen in de tuin. In de directe omgeving 

van het plangebied werden ook geen Huismussen of Ringmussen waargenomen. Uit 

bronnenonderzoek blijkt dat Huismus alleen op enige afstand ten noorden en ten zuiden van het 

plangebied is waargenomen. 

Roofvogels/Uilen 

Vaste roestplaatsen, nesten of nestgelegenheden van andere jaarrond beschermde vogelsoorten zijn niet 

aangetroffen in of nabij het plangebied. Braakballen of andere sporen van uilen die duiden op 

aanwezigheid of gebruik van het plangebied door uilen, werden niet aangetroffen in het plangebied. 

Steenuil (Athene noctua) is bekend uit het gebied ten noordwesten, zuiden en noordoosten van het 

plangebied. Binnen het plangebied werden geen sporen (braakballen) van Steenuil aangetroffen. In het 

plangebied en in de directe omgeving zijn geen potentiele vast rust of verblijfplaatsen aanwezig 

(geschikte nestlocaties/steenuilenkasten). Verstoring van vaste rust of verblijfplaatsen van Steenuilen 

kan redelijkerwijs worden uitgesloten. 

Ransuil (Asio otus) is bekend van de directe omgeving van het plangebied (o.a. bosgebied ten noorden 

en dorpskern Dorst ten zuiden). Incidentele aanwezigheid van Ransuil in het plangebied kan niet 

worden uitgesloten. Het plangebied vormt echter gezien aard en omvang geen essentieel onderdeel van 

functioneel leefgebied van Ransuil (o.a. roest-/verblijfplaats en jachtgebied). 

Van Kerkuil (Tyto alba) zijn waarnemingen bekend uit het plangebied en de directe omgeving van het 

plangebied. Incidentele aanwezigheid van Kerkuil kan niet worden uitgesloten. Het plangebied vormt 

echter gezien aard en omvang geen essentieel onderdeel van functioneel leefgebied van Kerkuil (o.a. 

roest-/verblijfplaats en jachtgebied). 

Bosuil (Strix aluco) wordt veelvuldig waargenomen in het bosgebied ‘Boswachterij Dorst’. 

Aanwezigheid van deze soort in en in de nabijheid van het plangebied kan niet worden uitgesloten. Het 

plangebied vormt echter gezien aard en omvang geen essentieel onderdeel van functioneel leefgebied 

van Kerkuil (o.a. roest-/verblijfplaats en jachtgebied). Boomholten die gebruikt kunnen worden als 

nestplaats zijn niet in het plangebied aangetroffen.  

Vaste roestplaatsen, nesten of nestgelegenheden van andere jaarrond beschermde vogelsoorten 

(waaronder Buizerd, Havik, Sperwer) zijn niet aangetroffen in of nabij het plangebied. 
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Overige vogels 

Tijdens het veldonderzoek voor deze quickscan werden uitsluitend twee oude nesten van Houtduif 

aangetroffen, waarvan één in gebruik als roestplaats Houtduif. De in de tuin geplaatste nestkasten 

worden door vogels gebruikt (o.a. eischaal Kool-/Pimpelmees). De begroeiing binnen het plangebied 

biedt geschikt broedbiotoop voor een aantal algemene vogelsoorten (stads-/parkvogels). Voor deze 

vogelsoorten geldt zorgplicht. 

• Het is redelijkerwijs niet aannemelijk dat de voorgenomen ingreep negatieve effecten heeft op 

vogelsoorten waarvan de vaste rust- en verblijfplaatsen (nesten) jaarrond beschermd zijn. De Wet 

natuurbescherming / Verordening natuurbescherming Brabant wordt niet overtreden. 

• In algemene zin dient wel zorgplicht in acht te worden genomen ten aanzien van broedgevallen van 

alle vogelsoorten. Aangezien alle vogels tijdens het broeden zijn beschermd, kunnen 

werkzaamheden tijdens het broedseizoen leiden tot een overtreding van de Wet natuurbescherming.  

Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat voor het broedseizoen géén vaste periode geldt. 

Controle op mogelijk aanwezige broedende vogels dient plaats te vinden vóór aanvang van en 

tijdens de werkzaamheden. 

5.4 Reptielen 

Gezien de aard en ligging van het plangebied met de daarin voorkomende ecotopen zijn reptielen in 

het plangebied redelijkerwijs niet te verwachten en is aantasting van het leefgebied door de 

voorgenomen ingreep redelijkerwijs uit te sluiten. Levendbarende hagedis (Zootoca vivipara) is bekend 

uit het nabijgelegen natuurgebied ‘Boswachterij Dorst’. Hazelworm (Anguis fragilis) is bekend van het 

verder zuidelijk gelegen Ulvenhoutse bos. Gezien de huidige aard, gebruik en inrichting (tuin) van het 

gebied, ontbreekt geschikt biotoop voor beide soorten. 

• De voorgenomen ingreep in het plangebied zal geen overtreding Wet natuurbescherming dan 

wel Verordening natuurbescherming Brabant voor reptielen veroorzaken. 

5.5 Vissen en Amfibieën 

Vissen 

Vissen ontbreken. In de aanwezig vijver zijn tijdens het veldonderzoek voor deze quickscan geen 

vissen aangetroffen. Volgens de eigenaar zijn in het verleden wel vissen (goudvis) in de vijver 

geplaatst. Het is redelijkerwijs niet aannemelijk dat beschermde vissoorten in de vijver aanwezig zijn.  

Amfibieën 

In de omgeving (binnen een straal van 5 km) zijn waarnemingen bekend van een aantal soorten 

amfibieën, weergegeven in onderstaande tabel. 

Alpenwatersalamander Ichthyosaura alpestris 0 - 1 km 

Bastaardkikker Pelophylax kl. esculentus 0 - 1 km 

Bruine kikker Rana temporaria 0 - 1 km 

Gewone pad Bufo bufo 0 - 1 km 

Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris 0 - 1 km 

Boomkikker Hyla arborea 0 - 1 km 

Kamsalamander Triturus cristatus 0 - 1 km 

Poelkikker Pelophylax lessonae 0 - 1 km 

Vinpootsalamander Lissotriton helveticus 1 - 5 km 
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Tijdens het veldonderzoek voor deze quickscan werden twee larven van Kleine watersalamander 

aangetroffen in de vijver. Gezien de ligging van de vijver ten opzichte van andere populaties van 

(beschermde) amfibieënsoorten is aanwezigheid van beschermde amfibieën niet uit te sluiten. De 

vijver kan functioneren als voortplantingsbiotoop voor amfibieën. Tevens is geschikt 

overwinteringsbiotoop (bladresten, organisch materiaal, houtblokken, etc.) binnen het plangebied 

aanwezig. Aangezien het veldonderzoek voor deze quickscan plaatsvond in de niet actieve periode 

van amfibieën (overwintering), is het noodzakelijk om conform Kennisdocumenten en 

onderzoeksrichtlijnen Netwerk Groene Bureaus aanvullend onderzoek te doen naar aanwezigheid 

van amfibieën en functioneel gebruik van het plangebied door amfibieën. Dit aanvullend onderzoek 

dient ook plaats te vinden indien besloten wordt de aanwezige vijver te behouden. De vijver kan 

immers gebruikt worden als voortplantingsbiotoop (aquatische fase) en de omgeving als 

overwinteringsbiotoop (landfase). Ondanks behoud van de vijver kan dus leefgebied 

(overwinteringsbiotoop) worden aangetast bij realisatie van de voorgenomen ingreep. 

• De voorgenomen ingreep in het plangebied kan een overtreding Wet natuurbescherming dan wel 

Verordening natuurbescherming Brabant voor vissen en/of amfibieën veroorzaken. 

• Nader onderzoek naar aanwezigheid van amfibieën is noodzakelijk. 

• Nader onderzoek dient plaats te vinden conform Kennisdocumenten BIJ12 (voor Kamsalamander 

en Poelkikker), richtlijnen RAVON/amfibieënonderzoek en Soortinventarisatieprotocollen NGB 

(voor Boomkikker, Poelkikker, Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander en Kamsalamander). 

5.6 Libellen en dagvlinders 

Binnen het plangebied ontbreekt biotoop voor beschermde libellen en dagvlinders. Het water in de 

vijver is te kwalificeren als (zeer) eutroof en daarmee ongeschikt voor beschermde libellensoorten. 

Vereiste biotopen (incl. waardplanten) voor beschermde dagvlindersoorten ontbreken.  

• De voorgenomen ingreep in het plangebied zal geen overtreding Wet natuurbescherming dan 

wel Verordening natuurbescherming Brabant voor libellen en/of dagvlinders veroorzaken. 

5.7 Overige ongewervelden 

Binnen het plangebied zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor beschermde soorten overige 

ongewervelden. Mogelijke aanwezigheid van beschermde overige ongewervelden is uitgesloten.  

• De voorgenomen ingreep in het plangebied zal geen overtreding Wet natuurbescherming dan 

wel Verordening natuurbescherming Brabant voor overige ongewervelden veroorzaken. 

5.7 Gebiedsbescherming 

Beschermde gebieden met de aangewezen status van Natura 2000-gebied zijn nabij het plangebied 

niet aanwezig. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied betreft het Ulvenhoutse bos op een afstand 

van ca. 5,4 km. Het is redelijkerwijs niet aannemelijk dat de voorgenomen ingreep in het plangebied 

en het toekomstig gebruik van het plangebied van enige invloed kan zijn op Natura 2000-gebieden. 

Indien bij de planuitvoering of later uitstoot van stikstofemissie of vermeerdering van stikstofemissie 

te verwachten valt, wordt evenwel een Aerius-berekening vereist. 

In de nabije omgeving van het plangebied Vijftig Bunderweg 11, Dorst is geen Nationaal park 

aanwezig. Het plangebied valt buiten het Natuurnetwerk Brabant – NNB oftewel buiten de 

Ecologische Verbindingszones (EVZ). Het even ten noorden van het plangebied gelegen natuurgebied 

‘Boswachterij Dorst’ is wel aangewezen als NNB (met planologische bescherming). Het is 

redelijkerwijs niet aannemelijk dat de voorgenomen ingreep in het plangebied en het toekomstig 

gebruik van het plangebied van enige invloed kan zijn op de doelstellingen van het NNB.   
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6 Conclusies en aanbevelingen 

Uit de bevindingen van het veldonderzoek, het literatuur- en bronnenonderzoek en toetsing van de 

resultaten van dit onderzoek aan de Wet natuurbescherming en de Verordening natuurbescherming 

Brabant, blijkt dat bij uitvoering van de ingreep geen negatieve effecten te verwachten zijn op 

beschermde soorten. Aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied is redelijkerwijs 

uitgesloten en/of zijn negatieve effecten redelijkerwijs uitgesloten.  

Uitzondering op deze conclusie geldt voor mogelijke aanwezige beschermde amfibieënsoorten. 

Aangezien het veldonderzoek voor deze quickscan plaatsvond in de inactieve periode van amfibieën 

kon geen uitsluitsel worden gegeven over mogelijke aanwezigheid van soorten amfibieën. Zowel 

geschikt voortplantingsbiotoop als geschikt overwinteringsbiotoop is in het plangebied aanwezig. 

Nader onderzoek naar het voorkomen en eventueel functioneel gebruik van het plangebied door 

amfibieën is noodzakelijk. Deze onderzoeken dienen plaats te vinden conform de daartoe opgestelde 

Kennisdocumenten, soortprotocollen en onderzoeksrichtlijnen. Afhankelijk van de uitkomst van deze 

onderzoeken kan een plan van aanpak (met mitigatie-/compensatieplan) worden opgesteld welke een 

vereiste is bij een ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming.  

In algemene zin moet de Zorgplicht in acht worden genomen. Deze zorgplicht geldt met name ten 

aanzien van broedgevallen van alle vogelsoorten. Aangezien alle vogels tijdens het broeden zijn 

beschermd, kunnen werkzaamheden tijdens het broedseizoen leiden tot een overtreding van de Wet 

natuurbescherming. Waarbij wordt opgemerkt dat er geen vaste periode in het jaar voor het 

broedseizoen kan worden aangegeven.  

Voor aanvang van de werkzaamheden dient het plangebied gecontroleerd te worden op 

aanwezigheid van broedende vogels. Ook tijdens de werkzaamheden dient regelmatige controle op 

aanwezigheid van broedende vogels plaats te vinden. 

Ook voor mogelijke aanwezigheid van Egel dient Zorgplicht in acht te worden genomen. Voor 

aanvang van het bouwrijp maken van de percelen dienen deze grondig gecontroleerd te worden op 

aanwezige Egels. Let hierbij vooral op schuilplaatsen onder hopen organisch materiaal, dicht 

struweel.  

Het plangebied dient voor aanvang van werkzaamheden (waaronder kap van bomen) gecontroleerd 

te worden op aanwezigheid van eekhoorns. Indien Rode eekhoorn zich in de tussentijd (tussen 

rapportage quickscan en aanvang werkzaamheden) gevestigd heeft binnen het plangebied (nesten) 

dient alsnog een ontheffing Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. 
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Bijlage 1  

 

Wet natuurbescherming 

Algemeen 

De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. De 

wet geldt sinds 1 januari 2017 en vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en 

faunawet en de Boswet. 

Bescherming van dieren en planten: 

Het is belangrijk voor de natuur dat er veel verschillende planten- en diersoorten zijn. Sommige 

soorten zijn kwetsbaar, zoals vleermuizen en Huis- en Ringmussen. Een goede natuurbescherming is 

belangrijk. Wanneer het met de natuur goed gaat, is er ook meer ruimte voor economische en andere 

maatschappelijke activiteiten. 

Wet natuurbescherming:  

De Wet natuurbescherming vervangt 3 wetten die tot 1 januari 2017 golden: 

• De Natuurbeschermingswet 1998. Deze wet regelde de natuurbescherming van gebieden. 

• De Flora- en faunawet. Deze wet beschermde in het wild voorkomende diersoorten en 

plantensoorten. 

• De Boswet. Deze wet beschermde de Nederlandse bossen. 

Rolverdeling Provincies en Rijk: 

Sinds 1 januari 2017 bepalen de Provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. En zij 

zorgen voor de vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor het 

beleid van grote wateren en internationaal beleid. 

Verordeningen Provincie Noord-Brabant: 

In de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant staan alle regels voor natuurbescherming in 

Brabant. Zowel voor Natura 2000-gebieden als in het wild levende dieren en bossen of andere 

houtopstanden. Zie verder paragraaf 2.2 

 
Vergunningen en ontheffingen aanvragen: 

Voor burgers en bedrijven is het belangrijk dat zij makkelijk en snel weten of een activiteit met 

mogelijke schade voor de natuur is toegestaan. En onder welke voorwaarden. Een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning bij de gemeente wordt getoetst aan de Wet natuurbescherming. Het is ook 

mogelijk om rechtstreeks bij de Provincie een vergunning of ontheffing natuur aan te vragen. 

Beschermde gebieden 

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet natuurbescherming blijft de bescherming van Natura 

2000-gebieden nagenoeg hetzelfde. De bescherming van Beschermde Natuurmonumenten komt 

echter te vervallen. Provincies kunnen echter besluiten om deze gebieden alsnog te beschermen 

middels provinciale beleid. De Provincie kan overwegen deze gebieden toe te voegen aan de EHS / het 

NNN of deze gebieden aan te wijzen als bijzonder provinciaal natuurgebied of landschap. 

Voor de Provincie Noord-Brabant geldt het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en is onderdeel van het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe 

natuurgebieden die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn.  
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Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden. Zo wordt 

de biodiversiteit (het totaal aan planten en dieren) bevorderd. 

Soortenbescherming 

In de Wet natuurbescherming staan verbodsbepalingen. Zo zijn activiteiten die schadelijk zijn voor 

beschermde dier- en plantsoorten verboden. Ten opzichte van de voormalige Flora- en faunawet is 

dus nauwelijks sprake van een wijziging in verboden activiteiten. Wel zijn enkele definities uit de 

Flora- en faunawet aangepast. Zo is ‘onopzettelijk verstoren’ niet meer strafbaar en is ‘opzettelijk 

verstoren van vogels’ in bepaalde situaties toegestaan.  

Let wel! Verstoren zonder voorafgaand goed onderzoek naar beschermde soorten, blijft strafbaar!. 

De nieuwe Wet natuurbescherming betekent wel dat lijst van beschermde soorten een wijziging 

ondergaat. De voormalige Flora- en faunawet ging uit van drie beschermingsniveaus. De nieuwe 

Wet natuurbescherming verdeelt beschermde soorten in twee groepen:  

1. Strikt beschermde soorten met onder andere soorten uit de Vogel- en Habitatrichtlijn.  

2. Andere zeldzame en bedreigde soorten, zoals soorten uit de Rode Lijst.  

De bescherming van vaatplanten uit tabel 1 en tabel 2 is vervallen. Onder de Wet natuurbescherming 

worden nog slechts 75 soorten vaatplanten beschermd. Hier zijn ook soorten bijgekomen die niet 

eerder werden beschermd! Nagenoeg alle zoogdieren blijven beschermd. De bescherming van (bos-) 

mieren vervalt. Het aantal beschermde soorten libellen en vlinders wordt uitgebreid. 

Indien er voor een bepaalde activiteit een ontheffing wordt aangevraagd, dan zal deze 

ontheffingsaanvraag onder de nieuwe wet nog steeds worden getoetst aan drie criteria: 

1. Is er sprake van bepaalde, in de wet genoemde belangen? 

2. Is er een ‘andere bevredigende oplossing’ mogelijk? 

3. Doet de ontheffing afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort? 

De toetsingscriteria onder de nieuwe Wet natuurbescherming veranderen dus feitelijk niet ten 

opzichte van huidige toetsingspraktijk. 

 

In bijlage 3 t/m 7 van dit rapport is een overzicht opgenomen van beschermde soorten. 

Bijlage 3 – NDFF-gegevens beschermde soorten planlocatie 

Bijlage 4 Tijdens veldonderzoek quickscan waargenomen soorten op en nabij planlocatie 

Bijlage 5 – Lijst van nationaal beschermde soorten 

Bijlage 6 – Lijst van soorten die op bijlage IV van de habitatrichtlijn, bijlage II  

   van Bern en/of bijlage I van Bonn staan 

Bijlage 7 – Overzicht soorten vogelrichtlijn 
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Bijlage 2 – Weerrapport 

 

Gilze-Rijen, 4 februari 2020 
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Bijlage 3 – NDFF gegevens beschermde soorten planlocatie 

Soort Soortgroep Bescherming Afstand 

Alpenwatersalamander Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Bastaardkikker Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Bruine kikker Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Gewone pad Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Kleine watersalamander Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Levendbarende hagedis Reptielen wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Kartuizer anjer Vaatplanten wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Ruw parelzaad Vaatplanten wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Aardmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Bosmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Bunzing Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Eekhoorn Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Egel Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Haas Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Konijn Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Ree Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Veldmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Vos Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Boomkikker Amfibieën wnb-hrl 0 - 1 km 

Kamsalamander Amfibieën wnb-hrl 0 - 1 km 

Poelkikker Amfibieën wnb-hrl 0 - 1 km 

Gewone dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Laatvlieger Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Ruige dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Boomvalk Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Buizerd Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Gierzwaluw Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Grote Gele Kwikstaart Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Havik Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Huismus Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Kerkuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Ooievaar Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Ransuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Roek Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Sperwer Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Steenuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Wespendief Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Vinpootsalamander Amfibieën wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Grote vos Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Bosbeekjuffer Insecten - Libellen wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Hazelworm Reptielen wnb-andere soorten 1 - 5 km 
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Berggamander Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Kluwenklokje Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Knolspirea Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Schubvaren Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Wilde averuit Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Boommarter Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Dwergmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Dwergspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Hermelijn Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Huisspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Steenmarter Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Wezel Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Gevlekte witsnuitlibel Insecten - Libellen wnb-hrl 1 - 5 km 

Drijvende waterweegbree Vaatplanten wnb-hrl 1 - 5 km 

Baardvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km 

Franjestaart Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km 

Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km 

Rosse vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km 

Tweekleurige vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km 

Watervleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km 

Slechtvalk Vogels wnb-vrl 1 - 5 km 

Beekrombout Insecten - Libellen wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Dennenorchis Vaatplanten wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Dreps Vaatplanten wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Muurbloem Vaatplanten wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Grote modderkruiper Vissen wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Damhert Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Das Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Ondergrondse woelmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Woelrat Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Heikikker Amfibieën wnb-hrl 5 - 10 km 

Rugstreeppad Amfibieën wnb-hrl 5 - 10 km 

Teunisbloempijlstaart Insecten - Macronachtvlinders wnb-hrl 5 - 10 km 

Bever Zoogdieren wnb-hrl 5 - 10 km 

Meerkikker Amfibieën wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Vuursalamander Amfibieën wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Bruine eikenpage Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Gentiaanblauwtje Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Grote weerschijnvlinder Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Kleine ijsvogelvlinder Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Grote parelmoervlinder Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Speerwaterjuffer Insecten - Libellen wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Ringslang Reptielen wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Blaasvaren Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km 
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Grote leeuwenklauw Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Karwijselie Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Naakte lathyrus Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Wilde ridderspoor Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Wolfskers Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Gewone bosspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Gewone zeehond Zoogdieren wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Rosse woelmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Tweekleurige bosspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Waterspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Wild zwijn Zoogdieren wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Knoflookpad Amfibieën wnb-hrl 10 - 25 km 

Rivierrombout Insecten - Libellen wnb-hrl 10 - 25 km 

Gladde slang Reptielen wnb-hrl 10 - 25 km 

Muurhagedis Reptielen wnb-hrl 10 - 25 km 

Groenknolorchis Vaatplanten wnb-hrl 10 - 25 km 

Kruipend moerasscherm Vaatplanten wnb-hrl 10 - 25 km 

Houting Vissen wnb-hrl 10 - 25 km 

Grijze grootoorvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 10 - 25 km 

Kleine dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 10 - 25 km 

Meervleermuis Zoogdieren wnb-hrl 10 - 25 km 

Noordse woelmuis Zoogdieren wnb-hrl 10 - 25 km 

Oehoe Vogels wnb-vrl 10 - 25 km 

Zwarte Wouw Vogels wnb-vrl 10 - 25 km 

Iepenpage Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Veldparelmoervlinder Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Zilveren maan Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Vliegend hert Insecten - Kevers wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Gevlekte glanslibel Insecten - Libellen wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Hoogveenglanslibel Insecten - Libellen wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Kempense heidelibel Insecten - Libellen wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Bokkenorchis Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Brede wolfsmelk Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Glad biggenkruid Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Groot spiegelklokje Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Grote bosaardbei Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Kleine wolfsmelk Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Kranskarwij Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Schubzegge Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Smalle raai Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Stijve wolfsmelk Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Beekprik Vissen wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Kwabaal Vissen wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Edelhert Zoogdieren wnb-andere soorten 25 - 50 km 
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Grijze zeehond Zoogdieren wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Molmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Vroedmeesterpad Amfibieën wnb-hrl 25 - 50 km 

Tonghaarmuts Blad- en Levermossen wnb-hrl 25 - 50 km 

Pimpernelblauwtje Insecten - Dagvlinders wnb-hrl 25 - 50 km 

Gaffellibel Insecten - Libellen wnb-hrl 25 - 50 km 

Groene glazenmaker Insecten - Libellen wnb-hrl 25 - 50 km 

Sierlijke witsnuitlibel Insecten - Libellen wnb-hrl 25 - 50 km 

Platte schijfhoren Weekdieren wnb-hrl 25 - 50 km 

Bosvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km 

Bruinvis Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km 

Ingekorven vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km 

Narwal Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km 

Otter Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km 

Vale vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km 
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Bijlage 4 – Tijdens veldonderzoek quickscan waargenomen soorten op en nabij planlocatie 

 = aangevoerd/aangeplant/verwilderd/exoot = zie hfst. 5 (Resultaten) = zorgplicht 

Naam Soortgroep Gebied Gemeente 

Bleek Dikkopmos Blad- en Levermossen Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Gedraaid Knikmos Blad- en Levermossen Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Gewoon Dikkopmos Blad- en Levermossen Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Gewoon Haakmos Blad- en Levermossen Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Gewoon Haarmos of Fraai Haarmos Blad- en Levermossen Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Gewoon Kantmos Blad- en Levermossen Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Groot Rimpelmos Blad- en Levermossen Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Zilvermos Blad- en Levermossen Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Gewone zoetwaterpissebed 
Overige 

ongewervelden 
Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Gekraagde aardster Paddestoelen Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Kleine Watersalamander Reptielen en Amfibieën Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Aardbei spec. Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Bergbasterdwederik Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Beuk Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Bezemkruiskruid Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Blauwe spar Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Blauwgroene wolfsmelk Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Bleke klaproos Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Bochtige smele Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Braam spec. Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Brede stekelvaren Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Brem Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Buxus Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Canadese fijnstraal Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Draadereprijs Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Duinriet Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Duizendblad Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Echte lavendel Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Engels raaigras Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Fijnspar Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Fioringras Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Ganzerik spec. Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Gele lis Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Gewone brunel Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Gewone ereprijs Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Gewone hoornbloem Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Gewone melkdistel Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Gewone vlier Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Gewoon biggenkruid Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  
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Gewoon struisgras Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Gladde iep Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Grote hortensia Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Grove den Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Hazelaar Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Hazenpootje Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Herderstasje Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Hoenderbeet Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Hondsdraf Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Hulst Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Jakobskruiskruid s.s. Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Japanse wijnbes Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Kamperfoelie spec. Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Klein kroos Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Klein kruiskruid Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Kleine klaver Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Klimop Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Koreaanse zilverspar Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Kruipende boterbloem Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Kweek Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Laurierkers Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Madeliefje Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Mahonie Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Meidoorn spec. Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Nieskruid spec. Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Noorse esdoorn Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Okkernoot Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Oosterse plataan Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Paardenbloem Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Paarse dovenetel Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Pitrus Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Rankende helmbloem Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Reigersbek Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Reukeloze kamille Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Ridderzuring Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Rododendron spec. Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Rood zwenkgras Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Roos spec. Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Ruwe berk Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Schietwilg Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Sint-Janskruid Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Skimmia japonica Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Smalle weegbree Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Straatgras Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  
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Tengere rus Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Theeboompje Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Tuinwolfsmelk Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Tulp hybride Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Vroegeling Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Vrouwenmantel spec. Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Welriekende jasmijn Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Wilde hyacint Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Wilde kardinaalsmuts Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Wilde liguster Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Wilde lijsterbes Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Wilg spec. Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Zachte ooievaarsbek Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Zandraket Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Zandteunisbloem Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Zandzegge Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Zoete kers Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Zomereik Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Zwarte braam Vaatplanten Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Boomklever Vogels Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Goudhaan Vogels Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Heggenmus Vogels Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Houtduif Vogels Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Koolmees Vogels Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Merel Vogels Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Pimpelmees Vogels Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Roodborst Vogels Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  

Huiskat Zoogdieren Dorst e.o. Oosterhout (NB) (gemeente)  
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Bijlage 5 – Lijst van nationaal beschermde soorten 
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Bijlage 5 – Lijst van nationaal beschermde soorten (vervolg) 
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Bijlage 6 – Lijst van soorten die op bijlage IV van de habitatrichtlijn, bijlage II van Bern  

en/of bijlage I van Bonn staan 
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Bijlage 7 – Overzicht soorten vogelrichtlijn 
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Bijlage 7 – Overzicht soorten vogelrichtlijn (vervolg) 
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Veldbiologische Werken 

Ecologisch onderzoek en advies 

 

 

 

 

 

d.d. 6 september 2020 

 

Geachte heer Broeders, 

 

Naar aanleiding van uw opdracht voor aanvullend onderzoek naar Vinpootsalamander, 

Alpenwatersalamander, Kamsalamander, Poelkikker en Boomkikker ten behoeve van de 

bospoel binnen de planlocatie Vijftig Bunderweg 11 te Dorst, vindt u bijgaand de 

waarnemingen van soorten. 

 

Uitgangspunt 

In deze rapportage vindt u de resultaten van het onderzoek naar Vinpootsalamander, 

Alpenwatersalamander, Kamsalamander, Poelkikker en Boomkikker op uw planlocatie 

Vijftig Bunderweg 11 te Dorst. Uitgangspunt voor nader onderzoek is de conclusie in de 

rapportage Quickscan Wet natuurbescherming Veldbiologische Werken, met 

referentienummer r 2020-26 versie 2, d.d. 26 februari 2020.  

 
[CITAAT] 

 

 
 

 
Aanvullend onderzoek Amfibieën 

planlocatie Vijftig Bunderweg 11 te Dorst 

2020 

Rapport 
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Methode van onderzoek 

Bij het uitvoeren van onderzoek naar Amfibieën is het Kennisdocument BIJ12 

Kamsalamander en Poelkikker gevolgd. Soorteninventarisatieprotocol van het Netwerk 

Groene Bureaus is gevolgd voor het inplannen van de veldonderzoeken naar alle overige 

amfibieën. 

 

In de Soorteninventarisatieprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus is de minimale 

inspanningsverplichting voor onderzoek naar beide soorten vastgelegd.  
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Planning en aanpak 

 

 

Onderzoeken worden o.a. uitgevoerd met door Ravon goedgekeurde schepnetten en andere 

onderzoeksmaterialen als bijvoorbeeld een cuvet voor het op naam brengen van larven. Met 

behulp van Zaklamp, keren materialen, blaadjes voor eiafzetting wordt een algeheel beeld 

verkregen van de aanwezige amfibieen. 

 

Opdrachtgever maakte de kanttekening dat de onderzoeksintensiteit zijnsinziens te 

zwaarwegend was ten opzichte van de grootte van de bospoel. Afgesproken werd dat de 

vondsten bij de eerste drie onderzoeksrondes bepalend zouden worden voor de verdere 

intensiteit van onderzoek naar amfibiëen. 

Er zijn meerdere onderzoeksrondes uitgevoerd. Waarbij tijdstip van de dag, temperatuur en 

vochtigheid leidend zijn geweest. 

 
Datum Dag/Avond Temperatuur 

gemiddeld 

Lucht 

Vochtigheid 

Wind Weer 

24 april 2020 avond/schemer 12 C 63% 0 bft helder 

6 mei 2020 avond/schemer 11,8 C 54% 0 bft helder 

14 mei 2020 dag/schemer/avond 8,5 C 54% 0 bft half bewolkt 

6 juni 2020 dag 11,9 C 67% 2 bft half bewolkt 

2 juli 2020 dag 16,2 C 78% 3 bft helder 

16 juli 2020 dag 16,3 C 86% 2 bft half bewolkt 
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Onderzoeksmethodiek 

Onderzoeksmethodiek voor Vinpootsalamander / Alpenwatersalamander / Kamsalamander 

dient: 

 

• Migratie naar het voortplantingswater  

• Ei-afzetting in het voortplantingswater 

• Fysieke aanwezigheid vaststellen van adult, subadult of larf (schepnet, met behulp 

van fuikjes, nachtlamp) in water of landhabitat 

 

Onderzoeksmethodiek voor Poelkikker en Boomkikker dient plaats te vinden: 

 

• Opzicht en/of op geluid  

 

‘De winterverblijven bevinden zich boven het grondwaterniveau in grote gras- en 

zeggepollen, zandholen in de grond en onder boomstronken en dergelijke en in 

veengebieden ook in holletjes in kaden en dijken.’ 

Waarnemingen 

 

Waargenomen zijn: 

 
Beschermde soort Methodiek Momentopname Stadium Aantal 

Alpenwatersalamander Scheppen Schemering Adult 2 

Kleine watersalamander Scheppen Schemering/Dag Adult 4 

Kleine watersalamander Scheppen Schemering Subadult 2 

Kleine watersalamander Scheppen Schemering Larve 8 

Bastaardkikker Scheppen/Land/Zicht Dag Adult 6 

Bastaardkikker Scheppen Schemering Larve 1 

Bruine kikker Zicht/Gehoor Schemering Adult 2 

Bruine kikker Scheppen/Land Dag Subadult 1 

Gewone pad Land/Zicht/Gehoor Schemering/Dag Adult 3 

Gewone pad Scheppen Dag Larven >11 

 

  

Herkenning Bastaardkikker (foto’s plangebied) 
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Alpenwatersalamander is alleen gedurende één onderzoek waargenomen (24 april 2020). 

Alle voorgaande (Quickscan) of opvolgende onderzoeken is de soort niet meer 

aangetroffen. 

 

Er zijn geen kikkerkoren waargenomen binnen de planlocatie of in de omliggende nabijheid 

van de planlocatie. 

 

Op basis van expert judgement is uitgesloten dat Boomkikker en Poelkikker in of direct nabij 

de bospoel aanwezig zijn. Bij de bospoel is uitsluitend Bastaardkikker aangetroffen (op basis 

van strekproef achterpoten en vorm metatarsknobbel). Er zijn geen exemplaren 

Bastaardkikker aangetroffen waarbij enige twijfel bestond (tot hybride). Mede gezien de 

afstand tot de meest nabij gelegen populatie Poelkikker en tussenliggende barieres kan 

aanwezigheid van Poelkikker redelijkerwijs worden uitgesloten.  
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Ondanks onderzoeksinspanning kon geen Boomkikker worden vastgesteld. De beplanting 

rondom de bospoel was zeer open/spaarzaam en goed te doorzoeken op eventueel 

aanwezige exemplaren. Deze werden niet aangetroffen (gezien of gehoord). Mede gezien de 

afstand tot de meest nabij gelegen populatie Boomkikker, de tussenliggende barieres en de 

open/schaarse begroeiing rondom de bospoel kan aanwezigheid van Boomkikker 

redelijkerwijs worden uitgesloten. De bospoel vormt voor Boomkikker gezien de 

open/schaarse vegetatie rondom geen ideaal biotoop. 

Kamsalamander werd niet aangetroffen. Zowel ei-afzetting, larven, subadulten en adulte 

exemplaren werden niet waargenomen. Mede gezien de afstand tot de meest nabij gelegen 

populatie Kamsalamander en tussenliggende barieres kan aanwezigheid van 

Kamsalamander redelijkerwijs worden uitgesloten. 
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Conclusie 

M.u.v. het aantreffen van twee adulte exemplaren van Alpenwatersalamender, zijn geen 

strikt beschermde amfibieën in en nabij de planlocatie aangetroffen. Kleine watersalamander, 

Bruine kikker, Bastraadkikker en Gewone pad werden aangetroffen in kleine aantallen. Voor 

deze soorten geldt Zorgplicht. 

 

Ondanks onderzoeksinspanning werden m.u.v. twee adulte exemplaren van 

Alpenwatersalamander geen verdere waarnemingen van Alpenwatersalamander in het 

plangebied gedaan. Hiertoe is in de bospoel gezocht naar andere exemplaren, ei-afzetting, 

larven en subadulte exemplaren. Ook werd in de omgeving gezocht naar mogelijk op het 

land aanwezige exemplaren. Hiertoe werd onder aanwezige materialen (boomstammen, 

haardhout, zeil, stenen, etc.) gezocht. Andere waarnemingen van deze soort werden niet 

gedaan, evenmin werden de eerder waargenomen exemplaren teruggevonden. De bospoel 

binnen het plangebied staat niet in verbinding met andere poelen, vijvers of watergangen en 

ligt geïsoleerd door bebouwing, wegen en tuinen.  

 

T.a.v. de twee éénmalig aangetroffen adulte exemplaren van Alpenwatersalamander kan 

geconcludeerd worden dat dit twee incidentele waarnemingen zijn en dat de bospoel in het 

plangebied geen essentieel leefgebied vormt voor deze soort (voortplanting niet vastgesteld). 

Vanwege aantreffen van deze twee exemplaren moet rekening gehouden worden dat deze 

beschermde diersoort in  het plangebied voorkomt. Aangezien de bospoel in de huidige 

omvang en kwaliteit in tact zal blijven bij de verwezenlijking van de voorgenomen ingreep 

(nieuwbouw), blijft potentieel voortplantingsbiotoop in stand. Het is hierdoor redelijkerwijs 

uit te sluiten dat het leefgebied (potentieel voortplantingsbiotoop) van 

Alpenwatersalamander wordt aangetast. Potentieel geschikte schuil- en 

overwinteringsplaatsen kunnen over korte afstand (ca. 25 meter) verplaatst worden en 

ingericht worden met gelijke omstandigheden. Hierdoor is het redelijkerwijs aannemelijk dat 

er geen schuil- en overwinteringsplaatsen verloren gaan.  

De toekomstige inrichting en gebruik van de planlocatie (huis met tuin (incl. bospoel)) zal 

geen achteruitgang van kwantiteit en kwaliteit van het mogelijke leefgebied van 

Alpenwatersalamander veroorzaken. Een ontheffing Wet natuurbescherming is met 

bovenstaande niet aan de orde. 

 

Maatregelen 

• Bij aanvang van de werkzaamheden dient het plangebied door een deskundige op 

het gebied van amfibieën (Alpenwatersalamander) nogmaals te worden onderzocht 

op op het land aanwezige exemplaren.  

• Potentieel aanwezige schuilplaatsen (boomstammen, houtblokken, stenen en zeil) 

dienen ruim voor aanvang werkzaamheden verplaatst te worden naar de randzone 

van het plangebied, zodat aanwezige exemplaren van Alpenwatersalamander (maar 

ook andere aangetroffen amfibieën) een veilige schuilplaats (overwinteringsplaats) 

vinden. 

• Tijdens de bouwfase moet er op worden toegezien dat bij de bospoel geen materialen, 

zand of stenen geplaatst worden.  
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Gebruiksfase en Aanlegfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RpVLcBKWUZMz (13 maart 2020)

pagina 1/7



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

particulier initiatief Vijftig Bunderweg 11 , 4849 PD Dorst

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Vijftig Bunderweg 11 Dorst RpVLcBKWUZMz

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

13 maart 2020, 16:55 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx < 1 kg/j 9,71 kg/j 9,18 kg/j

NH3 < 1 kg/j < 1 kg/j -0,02 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting realisatie één woning (gebruiksfase)

RpVLcBKWUZMz (13 maart 2020)Resultaten Gebruiksfase

Aanlegfase

Resultaten
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Locatie
Gebruiksfase

Emissie
Gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Wonen en Werken | Woningen

- -

Bron 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RpVLcBKWUZMz (13 maart 2020)Resultaten Gebruiksfase

Aanlegfase

Resultaten
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Locatie
Aanlegfase

Emissie
Aanlegfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 8,87 kg/j

Bron 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RpVLcBKWUZMz (13 maart 2020)Resultaten Gebruiksfase

Aanlegfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Gebruiksfase

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 118328, 400870
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 0,0 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 118289, 400715
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 8,6 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RpVLcBKWUZMz (13 maart 2020)Resultaten Gebruiksfase

Aanlegfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Aanlegfase

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 118328, 400870
NOx 8,87 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE III B, 130 –
560 kW,
bouwjaar 2011/01,
Cat. L

Kraan 480 NOx 5,32 kg/j

STAGE III B, 130 –
560 kW,
bouwjaar 2011/01,
Cat. L

Graafmachine 320 NOx 3,55 kg/j

Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 118289, 400715
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RpVLcBKWUZMz (13 maart 2020)Resultaten Gebruiksfase

Aanlegfase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200211_3b24c29c22

Database versie 2019A_20200226_89548b118c

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RpVLcBKWUZMz (13 maart 2020)Resultaten Gebruiksfase

Aanlegfase

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RacrkutwB6eD (29 juni 2020)

pagina 1/5



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

particulier initiatief Vijftig Bunderweg 11, 4849 PD Dorst

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Vijftig Bunderweg 11 RacrkutwB6eD

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

29 juni 2020, 10:19 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 202,00 kg/j

NH3 -

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting maximale emissie

RacrkutwB6eD (29 juni 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 202,00 kg/j

RacrkutwB6eD (29 juni 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 118321, 400871
NOx 202,00 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Maximale emissie 4,0 4,0 0,0 NOx 202,00
kg/j

RacrkutwB6eD (29 juni 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Database versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RacrkutwB6eD (29 juni 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Samenvatting 

In opdracht van Bureau Dhondt heeft Transect b.v. in maart 2020 een archeologisch vooronderzoek 

uitgevoerd in een plangebied aan de Vijftig Bunderweg 11 in Dorst (gemeente Oosterhout). Het 

onderzoek heeft plaatsgevonden in de vorm van een gecombineerd archeologisch bureauonderzoek 

(BO) en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase door middel van boringen (IVO-O). De 

aanleiding van het onderzoek wordt gevormd door een voorgenomen bestemmingsplanwijziging om 

de bouw van een woning mogelijk te maken. De totale oppervlakte van het plangebied is ongeveer 

1950 m².  

De vraagstelling van het onderzoek is gericht op het specificeren van de archeologische verwachting 

van het plangebied en het toetsen en aanvullen van deze verwachting door middel van een 

veldonderzoek. 

Op basis van het bureauonderzoek is voor het plangebied een middelhoge verwachting vastgesteld op 

het aantreffen van archeologische resten die dateren uit het Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe 

tijd. Deze verwachting is gebaseerd op de ligging van het plangebied op een met stuifzand afgedekte 

dekzandwelving. De dekzandwelving heeft vanaf het Laat-Paleolithicum gunstige omstandigheden 

voor bewoning gekend. In het plangebied bestaat de verwachting dat de top van het dekzandpakket 

echter is opgenomen in een bouwlanddek uit de vroege 20e eeuw. Bovendien is de ondergrond 

waarschijnlijk verstoord geraakt door werkzaamheden die zijn te relateren aan de bouw van een 

steenfabriek en de aanleg van een vijver.  

Tijdens het veldonderzoek is vastgesteld dat de bodemopbouw in het plangebied verstoord is geraakt 

tot een diepte van 75-110 cm -Mv (5,83-6,46 m +NAP). De verstoringen hebben gezorgd voor een 

aantasting van het dekzand van 1,3 tot 1,9 m ten opzichte van het oorspronkelijke dekzandlandschap, 

gebaseerd op de diepte waarop een intacte bodemopbouw is aangetroffen ten oosten van het 

plangebied. Daardoor is in het plangebied sprake van een lage verwachting op het aantreffen van 

archeologische resten uit alle periodes. De verstoringen zijn het gevolg van de ligging van het 

plangebied op het terrein van de voormalige steenfabriek. 

Advies 

In het plangebied bestaat het voornemen tot het doorvoeren van een bestemmingsplanwijziging om in 

de toekomst woningbouw mogelijk te maken. In het gehele plangebied is sprake van een lage 

verwachting op het aantreffen van archeologische resten. Wij adviseren daarom om ten aanzien van 

de toekomstige woningbouw geen aanvullend archeologisch onderzoek uit te voeren. Mochten er 

tijdens de werkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden aangetroffen, dan wijzen 

wij de initiatiefnemer en de uitvoerder van de werkzaamheden op de wettelijke plicht dergelijke 

toevalsvondsten direct te melden bij het bevoegd gezag, de gemeente Oosterhout (Erfgoedwet 2016, 

artikel 5.10).  

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het 

bevoegd gezag (de gemeente Oosterhout) een selectiebesluit nemen over de daadwerkelijke omgang 

met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied.   
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1. Aanleiding 

In opdracht van Bureau Dhondt heeft Transect b.v.1 in maart 2020 een archeologisch vooronderzoek 

uitgevoerd in een plangebied aan de Vijftig Bunderweg 11 in Dorst (gemeente Oosterhout). De 

aanleiding van het onderzoek wordt gevormd door een voorgenomen bestemmingsplanwijziging om 

in de toekomst de bouw van een woning mogelijk te maken. De totale oppervlakte van het plangebied 

is ongeveer 1950 m².  

Volgens het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Parkeren Oosterhout’ (2018) geldt in het plangebied 

geen dubbelbestemming op het gebied van archeologie (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl). Op de 

verwachtingskaart van de gemeente Oosterhout (Koopmanschap en Visser-Poldervaart, 2011) is 

sprake van een middelhoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten. Dit betekent dat 

hier zonder archeologisch onderzoek geen bodemroerende werkzaamheden zijn toegestaan die een 

oppervlakte hebben groter dan 100 m2 en die dieper reiken dan 50 cm -Mv. Aangezien de 

voorgenomen bodemingrepen in het plangebied die afmetingen overschrijden, is in het kader van de 

aanvraag van een omgevingsvergunning een archeologisch onderzoek nodig. 

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA), versie 4.1 en het Plan van Aanpak (Rap, 2020). 

 

 
1 Transect b.v. voldoet aan de eisen zoals gesteld in de kwaliteitsnorm ‘BRL SIKB 4000’, versie 4.1, en is gecertificeerd door 

middel van een procescertificaat. Transect b.v. is certificaathouder van de volgende protocollen: ‘KNA Protocol 4001 Programma 
van Eisen’, ‘KNA Protocol 4002 Bureauonderzoek’, ‘Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Overig’, ‘Protocol 
4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Proefsleuven’ en ‘Protocol 4004 Opgraven’, en staat geregistreerd bij het RCE en 
de SIKB. 
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2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek 

Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een 

archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase. 

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een booronderzoek (IVO-O). 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische 

verwachting. Dit wil zeggen dat de kans bepaald wordt dat binnen het plangebied sprake is van 

behoudenswaardige archeologische resten. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van 

beschikbare informatie over de archeologie, cultuurhistorie, geomorfologie, bodemkunde en het 

grondgebruik binnen en rondom het plangebied. Hiervoor is onder andere het centraal Archeologisch 

Informatiesysteem (Archis3) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geraadpleegd, waarin 

de Archeologische MonumentenKaart (AMK) en de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 

(IKAW) zijn opgenomen. (Cultuur)historische informatie is verkregen uit beschikbare literatuur en 

historische kaarten. Om inzicht te krijgen in de opbouw en ontwikkeling van het landschap zijn onder 

andere de bodemkaart, de geologische en geomorfologische kaarten geraadpleegd. Deze gegevens 

zijn aangevuld met relevante informatie van heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout (contact 

opgenomen op 23-03-2020). Wegens het ontbreken van bebouwing in het plangebied is het 

gemeentearchief niet geraadpleegd. 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar mogelijk aanvullen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting uit het bureauonderzoek. Bij dit onderzoek wordt 

informatie verzameld over de feitelijke bodemopbouw, het bodemreliëf en de bodemintactheid in het 

plangebied. Hiermee ontstaat inzicht in de landschapsvormende processen en landschappelijke 

eenheden uit het verleden. Op basis hiervan kan een oordeel worden gegeven over waar, wanneer en 

in hoeverre het gebied in het verleden door de mens is gebruikt.  

Het onderzoek probeert hiermee antwoord te geven op de volgende vragen: 

1. Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

2. Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en 

hoe diep liggen deze? 

3. In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, 

afdekkend substraat)? 

4. Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te differentiëren 

in laag, middelhoog en hoog? 

 

Het resultaat van het archeologisch vooronderzoek is dit rapport met een conclusie omtrent het risico 

dat eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied worden verstoord als gevolg van 

de voorgenomen plannen. Op basis van dit rapport neemt het bevoegd gezag een beslissing in het 

kader van de vergunningverlening of planprocedure. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens over 

de – verwachte – aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) 

kwaliteit van archeologische waarden.  

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform protocollen 4002 (bureauonderzoek) en 4003 

(inventariserend veldonderzoek) van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.1 (KNA 4.1). 
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3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied 

Plaats Dorst 

Toponiem Vijftig Bunderweg 11 

Gemeente Oosterhout 

Provincie Noord-Brabant 

Kaartblad 44D 

Perceelnummer Oosterhout OTH01 K3321 

Centrumcoördinaat 118.327 / 400.869 

Oppervlakte plangebied Circa 1950 m² 

 

 

Binnen het archeologisch onderzoek is onderscheid gemaakt tussen het plangebied en het 

onderzoeksgebied. Het plangebied is het gebied waarbinnen de bodemingrepen worden uitgevoerd. 

Het onderzoeksgebied omvat het plangebied en een deel van het direct omringende gebied, in een 

straal van circa 500 m, dat bij het onderzoek wordt betrokken om tot een beter inzicht te komen in de 

landschappelijke, archeologische en (cultuur)historische situatie in het plangebied.  

Het plangebied bevindt zich aan de Vijftig Bunderweg 11 in Dorst (gemeente Oosterhout). De ligging 

ervan is weergegeven in figuur 1 (bron: www.pdok.nl). Kadastraal gezien omvat het plangebied het 

volledige kadastrale perceel Oosterhout OTH01 K3321 (bron: www.kadastralekaart.com). De grenzen 

van het plangebied worden gevormd door de grenzen met de aanliggende percelen aan de Bosuil, de 

Elzent en de Vijftig Bunderweg. Ten tijde van onderhavig onderzoek is het plangebied in gebruik als 

plantsoen en een vijver met een oppervlakte van circa 280 m². De totale oppervlakte van het 

plangebied bedraagt 1950 m².  
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Figuur 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart. Bron: 
opentopo: PDOK. 
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4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik 

Planvorming  Bestemmingsplanwijziging, nieuwbouw 

Aard bodemverstoringen Graaf- en bouwwerkzaamheden 

Verstoringsoppervlakte en -diepte Nog niet bekend 

 

 

Binnen het plangebied bestaat het voornemen een woning te realiseren. Hiervoor is een 

bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. In de toekomst zal in het plangebied een woning worden 

gebouwd, binnen een bouwvlak van circa 315 m². Er zijn er nog geen concrete bouwplannen 

beschikbaar, waardoor de verstoringsoppervlakte en -diepte nog onbekend is. De locatie van het 

bouwvlak is weergegeven in figuur 2. 

 

 

Figuur 2. Bestemmingsplanzone met toekomstig bouwvlak. Bron: Dhondt. 
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5. Beleidskader 

Onderzoekskader Bestemmingsplanwijziging 

Beleidskader Beleidsnota archeologie gemeente Oosterhout 

Onderzoeksgrenzen Middelhoge verwachting: >100 m2 en dieper dan 50 cm -Mv 

 

 

In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 

ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar 

het is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een wijzigingswet en omvat 

een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer, de Ontgrondingenwet en de 

Woningwet, op grond waarvan overheden onder andere bij bodemingrepen verplicht rekening 

moeten houden met het behoud van archeologische waarden. Met ingang van juli 2016 is het behoud 

en beheer van het Nederlandse erfgoed geregeld door één integrale Erfgoedwet. De omgang met 

archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld, die (naar 

verwachting) in 2021 in werking zal treden. 

Het vigerende bestemmingsplan voor het plangebied is ‘Parapluherziening Parkeren Oosterhout’ 

(2018; bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) waarin geen dubbelbestemming archeologie is opgenomen. 

Daarom wordt de beleidsnota archeologie van de gemeente Oosterhout als leidend beschouwd. De 

beleidsnota is gebaseerd op de archeologische verwachtingskaart (Koopmanschap en Visser-

Poldervaart, 2011), waarop het plangebied een middelhoge verwachting heeft. Dit betekent dat 

bodemingrepen die niet dieper reiken dan 50 cm –Mv en kleiner zijn dan 100 m2 worden vrijgesteld 

van archeologisch onderzoek.  

In het kader van het verkrijgen van een bestemmingsplanwijziging dient de aanvrager een rapport aan 

de gemeente te overleggen, waarin de archeologische waarde van het plangebied naar het oordeel 

van Burgemeester en Wethouders in voldoende mate is vastgesteld. Afhankelijk van de uitkomsten 

van het archeologisch (voor-)onderzoek dat hiervoor nodig is, kunnen aan de ontwikkeling regels 

worden verbonden ter behoud van belangrijke archeologische waarden. Deze kunnen bestaan uit 

technische aanpassingen en/of een veiligstellende opgraving. Het archeologisch vooronderzoek kan, 

afhankelijk van de uitkomsten van het bureauonderzoek, worden uitgebreid met een al dan niet 

gecombineerd karterend en waarderend onderzoek, zodat op basis van de KNA-

waarderingssystematiek een waardestelling kan worden opgemaakt.  
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6. Landschap, geomorfologie en bodem 

Geologie Zuid-Nederlands zandgebied 

Geomorfologie Bebouwd, waarschijnlijk terrasafzettingen met dekzand  

 (kaartcode 3L41d) 

Maaiveldhoogte 4,5 tot 7,3 m +NAP 

Bodem Hoge zwarte enkeerdgrond in zwak siltig fijn zand (kaartcode zEZ21) 

Grondwatertrap VI 

 

 

Landschap 

Het plangebied ligt landschappelijk gezien in het Zuid-Nederlandse zandgebied en maakt deel uit van 

het Kempisch plateau. Dit gebied is een tektonisch doch relatief stabiel stijgingsgebied ten westen van 

de Centrale Slenk (Schokker, 2003; Tebbens, 2016). Hiermee heeft het een relatief hoge ligging en kent 

het een eigen geologische ontwikkeling (Berendsen, 2005). De genese van het Kempisch plateau gaat 

terug tot in het vroeg-Pleistoceen, circa 1,1 miljoen jaar geleden. Toen is onder invloed van het dal van 

Breda een rivierdal ontstaan, van waaruit voorlopers van de Rijn, Maas en lokale beken in het gebied 

vanuit het midden van België hebben afgewaterd. Dit dal is waarschijnlijk gevormd tijdens de overgang 

van het Vroeg- naar het Midden-Pleistoceen en is later opgevuld met een pakket fijn zand. Ten oosten 

van het dal vormde zich in de loop van het Midden-Pleistoceen vervolgens ter hoogte van Oosterhout 

een dik pakket matig grof tot uiterst grof grindhoudend zand, vermoedelijk door een vlechtend 

riviersysteem van de Rijn-Maas. Dit pakket behoort geologisch gezien tot de Formatie van Sterksel (de 

Mulder e.a., 2003) en bevindt zich naar verwachting in de ondergrond van het plangebied. Later in het 

Pleistoceen hield de fluviatiele invloed in het gebied op (circa 850000 jaar geleden). Onder invloed van 

een zeer koud klimaat trad in dit landschap periglaciale erosie op, waardoor glooiingen in het 

landschap ontstonden. 

Als gevolg van een zeer koud klimaat traden vervolgens grootschalige verstuivingen van zand op, met 

name gedurende de koudste perioden van de laatste ijstijd, het Weichselien (circa 120000 tot 10000 

jaar geleden). Het zand verstoof door sterke winden vanuit de drooggevallen beddingen van beken en 

rivieren en vanuit het drooggelegen Noordzee-bekken. Er was vanwege het extreem koude klimaat 

geen vegetatie aanwezig die dergelijke verstuivingen kon voorkomen. Het zand werd als een dunne 

deken op de oude rivierafzettingen afgezet in welvingen en (tegen het einde van het Weichselien) in 

hoge ruggen. De vorming van dit dekzand (Laagpakket van Wierden; Formatie van Boxtel) vond plaats 

in verschillende fasen (Van Zijverden en de Moor, 2014; Schokker, 2003). Er is hierin onderscheid te 

maken in Jong Dekzand en Oud Dekzand. Het Jonge Dekzand omvat zand dat volledig onder invloed 

van de wind is afgezet in de laatste koude periode van het Weichselien; het Jonge Dryas. De 

verstuivingen waren toen zodanig dat dit heeft geleid tot de vorming van enkele zeer grote 

dekzandruggen, die dwars door Noord-Brabant lopen (in de lijn Geertruidenberg – ’s-Hertogenbosch). 

Ook op lokaal niveau hebben zich duinen, ruggen en welvingen gevormd (ten noorden van het 

plangebied). Deze kunnen soms zelfs wel één tot twee meter boven hun omgeving uitsteken. Het Oud 

Dekzand is een verzamelnaam voor het lemige tot sterk lemige zand dat in de perioden daarvoor is 

afgezet. Hoewel het Oud Dekzand hoofdzakelijk onder invloed van de wind tot stand is gekomen, 

omvat het onder meer ook fluvioperiglaciale afzettingen, (dek)zand dat onder invloed van afstromend 

smeltwater is verplaatst en afgezet. Deze laatste karakteriseren zich veelal als siltige zand- en 

leemlagen waarbinnen sprake is van verspoeld plantenmateriaal en een slechte sortering van het 

zand. 
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Vanaf het begin van het Holoceen (vanaf 10000 jaar geleden) trad een drastische klimaatsverandering 

op. De gemiddelde jaartemperaturen stegen en het werd vochtiger waardoor vegetatiegroei kon 

toenemen. Hierdoor werd de zandverstuiving aan banden gelegd en trad in de top van het dekzand 

bodemvorming op (podzolering). In de lagere gebiedsdelen rondom de koppen en ruggen stroomden 

beken en kon als gevolg van de vernatting veenvorming optreden. Deze veenvorming trad met name 

op vanaf 3500 v. Chr., toen sprake was van een snelle stijging van de grondwaterspiegel (als gevolg van 

een hoge relatieve zeespiegelstijging; Berendsen, 2005). 

In de loop van de 13e eeuw werden de veengebieden (op circa 2,0 km afstand van het plangebied) 

vrijwel volledig ontgonnen en voor de turfwinning afgegraven (Leenders, 2013). Hierdoor veranderden 

de gebieden in heidevelden, die pas relatief laat in cultuur werden gebracht. De ontwatering van de 

natte gebieden leidde tot een verdroging van de hoger gelegen gronden. Daar traden verstuivingen 

op. Ook leidde de verdroging tot een aanpassing in de landbouwstrategie, waarbij door middel van 

plaggenbemesting en het aanbrengen van potstal de gronden vruchtbaar gehouden moesten worden 

(Van Doesburg e.a., 2007; Berendsen, 2005). 

Geomorfologie en maaiveldhoogte 

Op de geomorfologische kaart ligt het plangebied binnen ongekarteerd gebied. Daarmee is de exacte 

geomorfogenetische eenheid onbekend (bijlage 3; Alterra, 2017). Op basis van de omliggende 

geomorfologische vormen ligt het zeer waarschijnlijk in een gebied met terrasafzettingswelvingen, die 

afgedekt zijn met dekzand (kaartcode 3L41d). Dekzandafzettingen hebben door hun relatief hoge 

ligging in een verder vlak landschap gunstige omstandigheden gekend voor bewoning vanaf het Laat-

Paleolithicum. Ten noorden van het plangebied komen landduinen voor (kaartcode 3L54 en 4L54). Een 

groot deel van deze duinen is ontstaan na het kappen van de bossen in circa 1850, toen het gebied in 

gebruik is genomen als militair oefenterrein (Gorisse, 2009). Vanaf de vroege 20e eeuw zijn de duinen 

echter opnieuw vastgelegd door vernieuwde aanplant (bron: www.staatsbosbeheer.nl). Het dekzand 

kan lokaal zijn afgedekt met stuifzand.  

Op basis van de maaiveldhoogtes die ontleend zijn aan het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), 

is vast te stellen dat het maaiveld in het plangebied niet vlak is (bijlage 4 en 5; AHN3, bron: 

www.ahn.nl). De maaiveldhoogtes in het plangebied lopen uiteen van circa 4,2 tot 7,3 m NAP. Aan de 

zuidwestzijde van het plangebied is een laagte zichtbaar waar het maaiveld tussen de 4,3 en 5,0 m 

NAP ligt, dit betreft de vijver. In het overige deel van het plangebied loopt het maaiveld geleidelijk op 

naar de perceelsgrenzen, waar een maaiveldhoogte van ongeveer 7,3 m NAP is gekarteerd.  

Buiten het plangebied is te zien dat de percelen ten noorden en oosten van het plangebied een 

maaivelhoogte van circa 7,8 tot 9,0 m NAP hebben. Ten westen van het plangebied daalt het maaiveld 

tot circa 6,4 m NAP. De duinen ten noorden van het plangebied hebben maaiveldhoogtes van circa 9,0 

tot 10,0 m NAP. 

Bodem  

Volgens de bodemkaart komen in het plangebied hoge zwarte enkeerdgronden voor in zwak siltig fijn 

zand (kaartcode zEZ21, bijlage 6, Alterra, 2015). Hoge zwarte enkeerdgronden werden over het 

algemeen op de middelhoge zandgronden aangelegd op de plek waar bouwlanden lagen (Berendsen, 

2005). Deze gronden kenmerken zich in de ondergrond door het voorkomen van een meer dan 50 cm 

dikke, donkere humeuze bovenlaag (De Bakker, 1966; De Bakker en Schelling, 1989). In het dekzand 

onder het plaggendek kunnen de oorspronkelijke in- en uitspoelingslagen (E- en B-horizonten) en zelfs 

eventuele archeologische vindplaatsen nog grotendeels of volledig intact aanwezig zijn (Berendsen, 

2008).  

 

 



14 
 

Grondwatertrap  

De grondwatertrap is een maat voor de vochttoestand in de bodem. Informatie hieromtrent is vanuit 

archeologische optiek met name relevant met betrekking tot het bepalen van een verwachte mate van 

conservering van onverbrande organische archeologische resten in het plangebied. In het plangebied 

is volgens de bodemkaart sprake van een GWT VI. Een GWT VI betekent dat het winterpeil, de 

Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand, tussen de 40 en 80 cm -Mv ligt. Het zomerpeil, de Gemiddeld 

Laagste Grondwaterstand, bevindt zich permanent beneden de 120 cm -Mv. Bij deze grondwatertrap 

is dus sprake van relatief droge gronden. Met dergelijk lage grondwaterstanden en droge 

omstandigheden zullen in het plangebied alleen anorganische archeologische resten te verwachten 

zijn. Onverbrande organische resten zullen als gevolg van oxidatie (grotendeels) zijn verdwenen. Zowel 

Dinoloket als Grondwaterstand Brabant laten geen punten van grondwatermeting zien in de directe 

omgeving van het plangebied (bron: www.dinoloket.nl en grondwaterstand.brabant.nl). 
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7. Archeologische verwachtingen en bekende waarden 

Wettelijk beschermde monumenten Nee 

AMK-terreinen  Nee 

Archeologische vondstmeldingen Nee 

 

 

Archeologische verwachtingen 

Het plangebied heeft volgens het centraal archeologisch informatiesysteem (Archis3) van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geen archeologisch wettelijk beschermde status. Op 

basis van de Archeologische verwachtingskaart van de gemeente Oosterhout (Koopmanschap en 

Visser-Poldervaart, 2011; bijlage 2) heeft het plangebied een middelhoge verwachting op het 

aantreffen van archeologische resten. Deze verwachting is gebaseerd op de ligging van het 

plangebied in een dekzandlandschap. Het plangebied valt niet binnen een terrein van 

archeologische waarde (AMK-terrein), dergelijke terreinen zijn in de omgeving van het 

plangebied ook niet bekend (bijlage 7; Archis3).  

Bekende waarden 

In het plangebied zelf heeft niet eerder archeologisch onderzoek plaatsgevonden en zijn geen 

vondstmeldingen bekend. Rondom het plangebied zijn wel enkele onderzoeken bekend (bijlage 

7, bron: Archis3).  

• Direct ten westen van het plangebied is een bureau- en booronderzoek uitgevoerd op het 

terrein van een voormalige steenfabriek. Hierbij is geconcludeerd dat het terrein sterk 

verstoord is geraakt. Er is een humeuze bovengrond van maximaal 45 cm dikte aangetroffen, 

dat niet te classificeren is als esdek. Alleen in het uiterste westen van het plangebied is nog 

sprake van een BC-horizont vanaf circa 40 cm -Mv. De verstoringen hangen waarschijnlijk 

samen met de activiteiten van de steenfabriek in het plangebied (Keijers, 2004, 

onderzoeksmelding 2285361100). 

• Op ongeveer 150 m ten zuiden van het plangebied, aan De Vliert 1, is een bureau- en 

booronderzoek uitgevoerd. Hier is vanaf maaiveld een recent doorgewerkt esdek 

aangetroffen met een dikte van 100-140 cm. In één boring is sprake van een dun restant van 

een B-horizont, in het overige deel van het plangebied reiken de verstoringen circa 30 cm in 

de C-horizont, waarmee in dit onderzoek een lage verwachting op het aantreffen van 

archeologische resten is uitgesproken (De Vries, 2016; onderzoeksmelding 3994527100).  

• Op ongeveer 200 m ten oosten van het plangebied heeft een bureau- en booronderzoek 

plaatsgevonden in het kader van de aanleg van een fietspad. Ter hoogte van het plangebied 

is vanaf maaiveld een intacte podzolbodem in de top van het dekzand aangetroffen, vanaf 

circa 10 tot 60 cm -Mv (7,7 tot 7,2 m +NAP; Colijn en Van Dasselaar, 2017; 

onderzoeksmelding 4043214100).  

• Ten zuiden van het plangebied, op een afstand van 350 m, heeft archeologisch 

vooronderzoek plaatsgevonden aan de Dennenlaan. Aanleiding voor het onderzoek vormde 

een voorgenomen vernieuwing van het riool in het gebied. Tijdens de archeologische 

begeleiding van de graafwerkzaamheden zijn sporen van greppels, kuilen, één paalkuil en 

muurwerk uit de Nieuwe tijd aangetroffen. In een dorpskern zijn dergelijke sporen niet 

uitzonderlijk. De resten bevonden zich echter in een slechte staat, als gevolg van de vele 

verstoringen die eerder in het gebied hebben plaatsgevonden (Van Campenhout, 2012; 

onderzoeksmelding 2321738100). 

• Op ongeveer 360 m ten zuiden van het plangebied, aan de Spoorstraat heeft een bureau- en 

booronderzoek plaatsgevonden (Van Wilgen, 2007a; onderzoeksmelding 2142014100). Bij 
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dit booronderzoek zijn geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen. Verder bleek 

de ondergrond op sommige plekken de bodem tot op 270 cm –Mv verstoord. Wel is in één 

boring een intacte top van het dekzand aangetroffen vanaf een diepte van 50-75 cm -Mv. 

Daarom is aanbevolen tot vervolgonderzoek. Tijdens het uitgevoerde proefsleuven-

onderzoek is deze bodemopbouw bevestigd (Van Wilgen, 2007b; onderzoeksmelding 

2147442100). Er zijn echter uitsluitend archeologische sporen van landgebruik aangetroffen 

uit de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd. Deze zijn als niet behoudenswaardig 

beschouwd.  
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8. Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen 

Historisch gebruik Heide, akker 

Huidig gebruik Plantsoen, vijver 

Bekende verstoringen Landbouwwerkzaamheden 

 

 

Historische achtergronden 

Het plangebied ligt in het buitengebied van Dorst. Dit gebied heeft lange tijd deel uitgemaakt van een 

heidelandschap. Vanaf de Late Middeleeuwen zijn de heidegebieden in cultuur gebracht, door het 

aanrijken met potstalmest. Op de kadastrale Minuut uit 1811-1832 is te zien dat het plangebied wel is 

verkaveld maar dat in de wijde omgeving geen bebouwing aanwezig is (figuur 3; bron: 

beeldbank.cultureelerfgoed.nl). Het vergelijk van de topografische kaarten uit 1880 en 1920 laat zien 

dat de begroeiing van het plangebied is veranderd van een heidegebied (figuur 4; bron: 

www.topotijdreis.nl) naar een akkerland (figuur 5). Dit is het gevolg van het buiten gebruik stellen van 

het militair oefenterrein ten noorden van het plangebied.  

In de periode 1920-1930 is ten westen van het plangebied een stenenbakkerij gebouwd. Het 

plangebied lag binnen het terrein van de bakkerij, maar is voor zover te zien is onbebouwd gebleven 

tot op heden. Rondom het plangebied zijn echter meerdere gebouwen gerealiseerd, gesloopt en is 

nieuwe bebouwing gerealiseerd (figuren 6-7). Het is nog onduidelijk wat de invloed hiervan op de 

ondergrond in het plangebied is geweest. In de late jaren ’60 en de vroege jaren ’70 van de 20e eeuw is 

de meest recente bebouwing van de stenenfabriek gebouwd, waarbij de activiteiten zich naar het 

westen verplaatsten (figuur 7). In de late jaren ’90 van de 20e eeuw is het terrein waarop het 

plangebied ligt afgescheiden van de steenfabriek, aan de westzijde van het plangebied is een steilrand 

ingetekend. Ten oosten van het plangebied is in die tijd een woonwijk ingericht en in het plangebied 

zelf is aan de zuidzijde een vijver gegraven (figuur 8-9).  

Militair Erfgoed 

Volgens de Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME; www.ikme.nl) worden binnen het plangebied 

geen vondsten of sporen verwacht die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog. De VEO 

Bommenkaart geeft geen indicatie dat vooronderzoek en/of opsporing van explosieven heeft 

plaatsgevonden in het plangebied (www.explosievenopsporing.nl). Op basis van de Kaart van 

Verdedigingswerken in Nederland worden ook geen militaire waarden uit overige periodes verwacht 

(www.landschapinnederland.nl /militaire-landschapskaart). Wel is ten oosten van het plangebied een 

herdenkingskapel bekend, voor slachtoffers van verschillende crashes en Poolse bevrijders (bron: 

www.tracesofwar.nl) 

Huidig gebruik en bodemverstoringen 

• Ten tijde van onderhavig onderzoek is het plangebied grotendeels in gebruik als plantsoen, waarin 

een vijver met een oppervlakte van circa 280 m² aanwezig is. Deze vijver is op basis van de 

maaiveldhoogtes ingegraven tot een diepte van circa 2,8 m ten opzichte van het oorspronkelijke 

maaiveld. Ook het omliggende deel van het plangebied ligt lager dan de percelen ten oosten van 

het plangebied (AHN3; bijlage 4 en 5). Mogelijk is een deel van het terrein afgegraven ten tijde 

van het gebruik door de steenfabriek. Op de Ontgrondingenkaart van de provincie Noord-Brabant 

(niet als kaartbeeld opgenomen) is niet bekend dat voor het plangebied een 

ontgrondingsvergunning is afgegeven.  

• Uit de Omgevingsrapportage van de provincie Noord-Brabant zijn geen verdere gegevens bekend 

waaruit valt af te leiden of de bodem in het plangebied door andere vroegere saneringen of 

werkzaamheden is verstoord (bronnen: www.noord-brabant.omgevingsrapportage.nl).  
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Figuur 3. Het plangebied (rood omlijnd) op het Kadastrale minuutplan uit 
1811-1832. Bron: RCE, beeldbank.cultureelerfgoed.nl. 

Figuur 4. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart uit circa 
1880. Bron: www.topotijdreis.nl. 
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Figuur 6. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 
1955. Bron: www.topotijdreis.nl. 

Figuur 5. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 
1921. Bron: www.topotijdreis.nl. 
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Figuur 7. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 

1999. Bron: www.topotijdreis.nl. 

Figuur 8. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 
1980. Bron: www.topotijdreis.nl. 
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Figuur 9. Het plangebied (rood omlijnd) op een recente luchtfoto. Met de 
blauwe contour is de vijver aangegeven. Bron: PDOK. 
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9. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Kans op archeologische waarden Middelhoog 

Periode Laat-Paleolithicum – Nieuwe tijd 

Complextypen Nederzettingen, sporen van landgebruik, grafvelden 

Stratigrafische positie Top van het dekzandpakket, direct onder de bouwvoor 

Diepteligging Vanaf maaiveld 

 

 

Archeologische verwachting en periode 

Het plangebied ligt in een zone waarbinnen mogelijk stuifzand op dekzandafzettingen ligt, dat 

vervolgens een oude terrasafzettingswelving bedekt. Op grond van de ouderdom van het dekzand, 

kunnen theoretisch gezien vindplaatsen uit de periode Laat-Paleolithicum – Late Middeleeuwen 

aanwezig zijn. Hierop geldt een middelhoge verwachting. Het dekzandniveau is waarschijnlijk in de 

Midden en Late Nieuwe tijd afgedekt met stuifzand. In de directe omgeving van het plangebied zijn 

geen archeologische resten aangetroffen, waarschijnlijk op bassi van de ligging van het plangebied in 

een heidegebied buiten de kern van Dorst. Alle archeologische waarden zijn op circa 400 m ten zuiden 

van het plangebied aangetroffen. Daarom bestaat voor de Nieuwe tijd alleen een middelhoge 

verwachting op het aantreffen van sporen van landgebruik, te relateren aan de ontginning vanaf de 

vroege 20e eeuw.  

Stratigrafische positie en diepteligging 
Archeologische resten uit de periode Laat-Paleolithicum tot en met de Late Middeleeuwen worden 

verwacht in de top van het pleistocene dekzand, waarbij zij bewaard kunnen zijn gebleven onder een 

bouwlanddek, dat waarschijnlijk pas vanaf de vroege 20e eeuw is aangelegd. Resten uit de Late-

Middeleeuwen zullen zich waarschijnlijk in de top van het dekzand, onder een pakket stuifzand 

bevinden. Sporen en vondsten uit de Nieuwe Tijd kunnen al direct onder of in de bouwvoor aanwezig 

zijn. Deze resten zullen verband houden met vroeger landgebruik in het plangebied (greppels, 

akkerlagen). De top van het dekzandpakket is ten westen van het plangebied al aangetroffen vanaf 

een diepte van 30 cm -Mv. Ten oosten van het plangebied is een intacte bodemopbouw aangetroffen 

in de top van het dekzandpakket vanaf een diepte van 7,7 tot 7,2 m +NAP (Colijn en Van Dasselaar, 

2017). 

Complextypen en omvang 

In het plangebied kunnen nederzettingsterreinen worden verwacht, maar ook sporen van landgebruik 

of grafvelden kunnen aanwezig zijn. Voor wat betreft het Laat-Paleolithicum – Neolithicum kunnen op 

de randen van glooiingen zogenaamde extractiekampen, seizoensgebonden plekken waar 

jagers/verzamelaars gedurende een korte tijd verbleven, aanwezig zijn. Dergelijke plekken kenmerken 

zich door een strooiing van bewerkte stukken vuursteen en (eventueel) haardkuilen in de top van het 

dekzandpakket. Van een verwachting op het aantreffen van dergelijke resten is echter alleen sprake 

wanneer een volledig intacte top van het dekzandpakket aanwezig is, bestaand uit E- en B-horizonten. 

Vindplaatsen uit deze periode beslaan over het algemeen een oppervlakte van enkele tientallen 

vierkante meters. 

Uit de periode Bronstijd tot en met de Late Middeleeuwen bestaat de kans op het voorkomen van 

nederzettingen, sporen van landgebruik en grafvelden. Dergelijke vindplaatsen bestaan over het 

algemeen uit een reeks grondsporen, die in de top van het dekzandpakket zijn ingegraven. Door 

agrarisch landgebruik kan de top van het dekzand misschien aangetast zijn, maar dit hoeft niet uit te 

sluiten dat nog grondsporen aanwezig zijn. Hoewel vondstmateriaal aanwezig kan zijn van deze 
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nederzettingsterreinen, ontbreekt het vaak aan een duidelijke vondstlaag. Een archeologische 

vindplaats uit deze periodes zal een oppervlakte van enkele honderden vierkante meters beslaan.  

Aanwezigheid 

Bovenstaande archeologische verwachting is mede afhankelijk van de bodemopbouw en mate van 

intactheid van het bodemprofiel. Ten tijde van onderhavig onderzoek is het plangebied onbebouwd. 

Op basis van het AHN wordt verwacht dat het archeologisch relevante niveau ter plaatse van de vijver 

in het zuidelijk deel van het plangebied volledig ontbreekt. Het maaiveld ligt hier circa 1,0 tot 2,3 m 

lager dan in het omliggende gebied. Ook de ligging van het plangebied binnen het terrein van een 

stenenfabriek kan de ondergrond reeds in sterke mate hebben aangetast. Om bovenstaande 

verwachting te kunnen toetsen zijn daarom boringen nodig om over de bodemopbouw en mate van 

intactheid van de bodem uitspraken te doen  

 

  



24 
 

10. Resultaten veldonderzoek 

Onderzoekstrategie Verkennend booronderzoek 

Aantal boringen 5 

Type boor Edelmanboor 

Boordiameter 7 cm diameter 

Maximale boordiepte 150 cm -Mv 

 

Onderzoeksmethodiek  

Het doel van het booronderzoek is het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting in 

het plangebied, zoals deze is opgesteld in Hoofdstuk 9. Hiertoe is in het plangebied een verkennend 

booronderzoek uitgevoerd (conform het Plan van Aanpak; Rap 2020). De boringen zijn daarbij gebruikt 

om zowel de mate van intactheid van de bodem te bepalen als om de bodemopbouw vast te stellen. 

In totaal zijn in het plangebied vijf boringen gezet (boringen 1-5).  

De boringen hebben een diepte tot maximaal 150 cm -Mv en zijn handmatig gezet met behulp van een 

Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De boringen zijn gefotografeerd en beschreven volgens de 

NEN5104 en de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; SIKB 2008). Alle 

grondmonsters zijn na beschrijving handmatig onderzocht op de aanwezigheid van archeologische 

indicatoren (zoals bot, aardewerk, baksteen, bewerkt vuursteen en houtskool). De foto’s en 

beschrijvingen van de boringen zijn terug te vinden in bijlagen 9 en 10. De boorpunten zijn ingemeten 

met behulp van een meetlint aan de hand van de bestaande topografie, de hoogteligging ten opzichte 

van NAP van de boorpunten is afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3; ww.ahn.nl). 

Veldwaarnemingen 

Het maaiveld in het plangebied heeft een ongelijkmatig verloop vanaf de randen naar de vijver. De 

randen van het plangebied liggen 70-90 cm hoger dan het centrale deel van het plangebied, 

waarschijnlijk zijn dit wallen als onderdeel van tuinaanleg. Rondom de vijver binnen het plangebied 

een tuin aangelegd met een gazon. De vijver aan de zuidwestzijde van het plangebied is getrapt 

aangelegd tot een diepte van maximaal 3,5 m ten opzichte van het omliggende maaiveld. Foto’s van 

het plangebied zijn weergegeven in figuur 10. 

Figuur 10: Foto’s van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek 2 maart 2020. Links de vijver, rechts de 
randen van het plangebied ten opzichte van de tuin. Fotograaf: M. Sonneveld. 



25 
 

Lithologie en bodemopbouw 

De bodemopbouw in het plangebied is relatief uniform.  

• Onderin de boringen is een laag zwak siltig zeer fijn witgeel tot geel zand, dat goed gesorteerd is 

en zeer compact van structuur. Dit is aangetroffen vanaf een diepte van 75-110 cm -Mv (5,83-6,46 

m +NAP). Dit zand is geïnterpreteerd als het dekzandpakket. Er zijn geen aanwijzingen voor 

bodemvorming aangetroffen. 

• Vanaf maaiveld tot een diepte van 75-110 cm (5,83-6,46 m +NAP) is een zwak tot matig humeuze 

zandlaag aangetroffen, bestaand uit bruingrijs tot donkerbruingrijs zwak siltig matig fijn zand. 

Deze laag bevat plantenresten, puin en zandbrokken. De ondergrens van de zandlaag is scherp tot 

abrupt, wat gecombineerd met de aanwezigheid van zandbrokken doet vermoeden dat sprake is 

van recente omwerking van het dekzand.  

Archeologische indicatoren 

Tijdens het veldonderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.  

Archeologische interpretatie 

Tijdens het veldonderzoek is vastgesteld dat de oorspronkelijke bodemopbouw archeologisch gezien 

verstoord is geraakt. De top van het dekzandpakket is in het plangebied aangetroffen vanaf een diepte 

van 75-110 cm -Mv (5,83-6,46 m +NAP). Het ontbreekt in de top van de dekzandafzettingen aan een 

intacte bodemopbouw, die ten oosten van het plangebied al is aangetroffen vanaf een diepte van 7,7 

m +NAP (Colijn en Van Dasselaar, 2017). Deze verstoringen zijn waarschijnlijk het gevolg van het 

gebruik van het plangebied binnen het terrein van de steenfabriek. Daarmee is geen sprake meer van 

een intact archeologisch relevant niveau. In het zuiden van het plangebied ligt een vijver die tot een 

diepte van 3,5 m (circa 3,5 m +NAP) is uitgegraven. Hierdoor is de ondergrond aanvullend aangetast 

tot in de C-horizont. Daarom is hier sprake van een lage verwachting op het aantreffen van 

archeologische resten uit alle periodes.  
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11. Beantwoording onderzoeksvragen  

• Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

Het plangebied ligt in een dekzandgebied, waar vlak ten noorden van lage landduinen 

voorkomen. Het dekzand is in het hele plangebied afgedekt door een modern humeus pakket. 

• Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante niveaus te onderscheiden en hoe 

diep liggen deze? 

Binnen de bodemopbouw is de top van het dekzandpakket aangemerkt als het archeologisch 

relevante niveau. Dit is in het plangebied aangetroffen vanaf een diepte van 75-110 cm -Mv 

(5,83-6,46 m NAP). De top van het dekzand is echter verstoord geraakt door recente 

werkzaamheden die te relateren aan de voormalige steenfabriek grenzend aan het plangebied.  

• In hoeverre zijn de archeologisch relevante niveaus nog intact (verstoring, erosie, afdekkend 

substraat)? 

Zie antwoord voorgaande vraag. Archeologisch gezien is het relevante niveau in het plangebied 

is verstoord geraakt tot een diepte van 5,83-6,46 m +NAP ten gevolge van werkzaamheden 

rondom de steenfabriek. Ten oosten van het plangebied is een intacte bodemopbouw 

aangetroffen vanaf een diepte van 7,7 m +NAP. Daarmee is het waarschijnlijk dat in het 

plangebied reeds 1,3-1,9 m is afgegraven. Ter plaatse van de vijver heeft een aanvullende 

verstoring plaatsgevonden tot circa 3,5 m +NAP. 

• Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te 

differentiëren in laag, middelhoog en hoog? 

Op basis van de resultaten van het onderzoek is vastgesteld dat het plangebied een lage 

verwachting heeft op het aantreffen van archeologische resten. De verwachting is gebaseerd 

op aangetroffen verstoringen, waardoor het oorspronkelijke dekzandpakket verstoord is 

geraakt tot ver in de natuurlijke afzettingen, tot een diepte van circa 70-110 cm -Mv (5,83-6,46) 

m +NAP). Deze verstoringen zijn het gevolg van werkzaamheden rondom de voormalige 

steenfabriek grenzend aan het plangebied. Ten opzichte van de omgeving is hierdoor in het 

plangebied sprake van afgravingen van 1,3 tot 3,5 m ten opzichte van de omgeving. Hierdoor is 

het archeologisch relevante niveau voor alle periodes, daterend vanaf het Laat-Paleolithicum 

tot en met de Nieuwe tijd, zodanig verstoord geraakt dat sprake is van een lage verwachting op 

het aantreffen van resten uit alle periodes.  
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12. Conclusie en advies 

Conclusie 

Op basis van het bureauonderzoek is voor het plangebied een middelhoge verwachting vastgesteld op 

het aantreffen van archeologische resten die dateren uit het Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe 

tijd. Deze verwachting is gebaseerd op de ligging van het plangebied in een dekzandlandschap, dat 

vanaf het Laat-Paleolithicum gunstige omstandigheden voor bewoning heeft gekend. In het 

plangebied bestaat de verwachting dat een deel van de oorspronkelijke bodemopbouw is opgenomen 

in een oud bouwlanddek. Bovendien is de ondergrond verstoord geraakt door werkzaamheden die zijn 

te relateren aan de bouw van een steenfabriek en de aanleg van een vijver.  

Tijdens het veldonderzoek is vastgesteld dat de bodemopbouw in het grootste deel van het 

plangebied verstoord is geraakt tot een diepte van 80-110 cm -Mv (5,83-6,35 m +NAP). De 

verstoringen hebben gezorgd voor een aantasting van het dekzand tot minimaal 30 cm in de C-

horizont, waardoor hier sprake is van een lage verwachting op het aantreffen van archeologische 

resten uit alle periodes. De verstoringen zijn op basis van de hoeveelheid puin in de bovengrond te 

relateren aan de voormalige steenfabriek. 

Alleen in het uiterste zuidoosten van het plangebied is in één boring nog sprake van een restant van 

een oud bouwlanddek op de top van het dekzand, vanaf een diepte van 60 tot 75 cm -Mv (6,46-6,61 m 

NAP). Daarmee is in dit deel van het plangebied nog sprake van een middelhoge verwachting op het 

aantreffen van archeologische grondsporen en vondsten uit de periode Bronstijd – Nieuwe tijd. Gezien 

het ontbreken van intacte bodemhorizonten in de top van het dekzand is hier sprake van een lage 

verwachting op het aantreffen van archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum – Neolithicum. 

Gezien het beperkte areaal waarop dit nog aanwezig is, zullen archeologische resten hier echter niet of 

nauwelijks te duiden zijn. 

Advies 

In het plangebied bestaat het voornemen tot het doorvoeren van een bestemmingsplanwijziging om in 

de toekomst woningbouw mogelijk te maken. In het grootste deel van het plangebied, waaronder ter 

plaatse van de voorgenomen locatie van het bouwvlak, is sprake van een lage verwachting op het 

aantreffen van archeologische resten. Wij adviseren daarom om ten aanzien van de toekomstige 

woningbouw geen aanvullend archeologisch onderzoek uit te voeren. Mochten er tijdens de 

werkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden aangetroffen, dan wijzen wij de 

initiatiefnemer en de uitvoerder van de werkzaamheden op de wettelijke plicht dergelijke 

toevalsvondsten direct te melden bij het bevoegd gezag, de gemeente Oosterhout (Erfgoedwet 2016, 

artikel 5.10).  

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het 

bevoegd gezag (de gemeente Oosterhout) een selectiebesluit nemen over de daadwerkelijke omgang 

met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied.  
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 Archeologische periode-indeling voor Nederland 

Periode Deel-/subperiode Van Tot 

    
Recent  1945 na Chr. 2050 na Chr. 

    
Nieuwe Tijd Late-Nieuwe tijd 1850 na Chr. 1945 na Chr. 

  Midden-Nieuwe tijd 1650 na Chr. 1850 na Chr. 

  Vroege-Nieuwe tijd 1500 na Chr. 1650 na Chr. 

    
Middeleeuwen Late-Middeleeuwen B 1250 na Chr. 1500 na Chr. 

  Late-Middeleeuwen A 1050 na Chr. 1250 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen D 900 na Chr. 1050 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen C 725 na Chr. 900 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen B 525 na Chr. 725 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen A 450 na Chr. 525 na Chr. 

    
Romeinse Tijd Laat-Romeinse tijd B 350 na Chr. 450 na Chr. 

  Laat-Romeinse tijd A 270 na Chr. 350 na Chr. 

  Midden-Romeinse tijd B 150 na Chr. 270 na Chr. 

  Midden-Romeinse tijd A 70 na Chr. 150 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse tijd B 25 na Chr. 70 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse tijd A 12 voor Chr. 25 na Chr. 

    
IJzertijd Late-IJzertijd 250 voor Chr. 12 voor Chr. 

  Midden-IJzertijd 500 voor Chr. 250 voor Chr. 

  Vroege-IJzertijd 800 voor Chr. 500 voor Chr. 

    
Bronstijd Late-Bronstijd 1100 voor Chr. 800 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd B 1500 voor Chr. 1100 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd A 1800 voor Chr. 1500 voor Chr. 

  Vroege-Bronstijd 2000 voor Chr. 1800 voor Chr. 

    
Neolithicum Laat-Neolithicum B 2450 voor Chr. 2000 voor Chr. 

  Laat-Neolithicum A 2850 voor Chr. 2450 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum B 3400 voor Chr. 2850 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum A 4200 voor Chr. 3400 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum B 4900 voor Chr. 4200 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum A 5300 voor Chr. 4900 voor Chr. 

    
Mesolithicum Laat-Mesolithicum 6450 voor Chr. 4900 voor Chr. 

  Midden-Mesolithicum 7100 voor Chr. 6450 voor Chr. 

  Vroeg-Mesolithicum 8800 voor Chr. 7100 voor Chr. 

    
Paleolithicum Laat-Paleolithicum B 18.000 BP 8.800 voor Chr. 

  Laat-Paleolithicum A 35.000 BP 18.000 BP 

  Midden-Paleolithicum 300.000 BP 35.000 BP 

  Vroeg-Paleolithicum - 300.000 BP 
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 Verwachtingskaart gemeente Oosterhout 
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 Geomorfologie 
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 Maaiveldhoogte 
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 Maaiveldhoogte detail 
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 Bodem 
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 Archeologische waarden en onderzoeken 
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 Boorpuntenkaart 
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 Foto’s van boringen 

Foto’s van boringen uit het plangebied. De boorkernen zijn uitgelegd per 10 cm -Mv, waarbij het maaiveld links 

begint. Bij de boorkernen van de Edelmanboor wijst de onderzijde (het diepste punt) naar boven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boring 1: 0-150 cm -Mv. 

Boring 2: 0-150 cm -Mv. 
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Boring 3: 0-130 cm -Mv. 
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 Boorbeschrijvingen 



1

boring: DORST-1
datum: 2-3-2020, X: 118.318, Y: 400.894, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44D, hoogte: 7,01, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, landgebruik: plantsoen, opdrachtgever: particulier, uitvoerder: Transect

0 cm -Mv / 7,01 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: rommelig

100 cm -Mv / 6,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 5,51 m +NAP

boring: DORST-2
datum: 2-3-2020, X: 118.342, Y: 400.877, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44D, hoogte: 6,95, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, landgebruik: plantsoen, opdrachtgever: particulier, uitvoerder: Transect

0 cm -Mv / 6,95 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: rommelig

60 cm -Mv / 6,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten
Opmerking: rommelig

100 cm -Mv / 5,95 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 5,45 m +NAP



2

boring: DORST-3
datum: 2-3-2020, X: 118.337, Y: 400.847, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44D, hoogte: 7,21, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, landgebruik: plantsoen, opdrachtgever: particulier, uitvoerder: Transect

0 cm -Mv / 7,21 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: rommelig

60 cm -Mv / 6,61 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn

75 cm -Mv / 6,46 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 5,91 m +NAP

boring: DORST-4
datum: 2-3-2020, X: 118.325, Y: 400.869, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44D, hoogte: 7,15, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, landgebruik: plantsoen, opdrachtgever: particulier, uitvoerder: Transect

0 cm -Mv / 7,15 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: rommelig

45 cm -Mv / 6,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn

80 cm -Mv / 6,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 5,65 m +NAP



3

boring: DORST-5
datum: 2-3-2020, X: 118.304, Y: 400.855, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44D, hoogte: 6,93, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, landgebruik: plantsoen, opdrachtgever: particulier, uitvoerder: Transect

0 cm -Mv / 6,93 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: rommelig

110 cm -Mv / 5,83 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 5,43 m +NAP



Bijlage 7  Berekening groepsrisico externe veiligheid
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1 Projectgegevens

Eigenschap Waarde Eenheid

1.1 Samenvatting

Projectnaam Vijftig Bunderweg - huidig
Omschrijving Vijftig Bunderweg - huidig
Modaliteit Spoor
Weerfile Gilze-Rijen
Totale lengte van de route 4155 m
Berekend Groepsrisico's
Gemiddelde afstand tot de contouren
Contour Afstand

1/j m

10-5 Niet aanwezig
10-6 Niet aanwezig
10-7 Niet aanwezig
10-8 Niet aanwezig
Oppervlak onder de contouren
Contour Oppervlak

1/j m²

10-5 Niet aanwezig
10-6 Niet aanwezig
10-7 Niet aanwezig
10-8 Niet aanwezig

Onderdeel Versie Datum

1.2 Versies

RBM_II.exe 2.3.0  Build: 535 14/11/2013
Parameters 1.3. 14/11/2013
Weer 1.0 24-8-2012
Scenariobestand nvt 24-8-2012
Stoffenbestand Niet ingevuld 24-8-2012
Helpbestand 2.2 24-8-2012
Systeemdatum - 10-2-2020

Punt X-waarde Y-Waarde

1.3 Werkgebied

Linksonder 114200 396900
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Rechtsboven 122200 404900

Eigenschap Waarde

1.4 Algemene gegegevens

Projectnaam Vijftig Bunderweg - huidig
Omschrijving Niet ingevuld
Extra informatie Geen informatie
Projectcode WND708
Datum afronding Niet ingevuld
Uitgevoerd door
Analist PC
Telefoon 088-33 66 333
E-mail pc@kragten.nl
Bedrijf Kragten
Postadres Postbus 14
Postcode 6040AA
Plaats Roermond
In opdracht van
Naam mevr. L. Michielsen
Telefoon 076-522 95 20
E-mail lonneke.michielsen@dhondt.nl
Organisatie contactpersoon Bureau Dhondt
Postadres Kronenburgwerf 36
Postcode 4812XR
Plaats Breda

Eigenschap Waarde Eenheid

1.4.1 Weer: Gilze-Rijen

Weerstation Gilze-Rijen
Specificaties CPR 18E pag. 4.28
Aantal windrichtingen 12
Aantal weersklassen  6
Begin van de dag (hh:mm) 08:00
Begin van de nacht (hh:mm) 18:30
Meteo gegevens
Meteo gegevens

Weerstabili B D D D E F

Windsnelh m/s 3,0 1,5 5,0 9,0 5,0 1,5

6:0 o/o 2,100 1,200 2,100 1,000 0,000 0,000
0:1 o/o 2,900 1,400 2,400 1,500 0,000 0,000
1:1 o/o 2,700 0,900 2,100 2,300 0,000 0,000
1:2 o/o 1,500 0,700 1,300 1,700 0,000 0,000
2:2 o/o 1,500 0,700 1,300 1,100 0,000 0,000
2:3 o/o 1,200 0,800 1,400 0,700 0,000 0,000
3:3 o/o 1,200 1,000 2,500 2,500 0,000 0,000
3:4 o/o 1,700 1,400 4,700 5,700 0,000 0,000
4:4 o/o 2,000 1,700 5,100 7,200 0,000 0,000
4:5 o/o 2,000 1,600 4,000 5,100 0,000 0,000
5:5 o/o 1,500 1,400 3,100 2,200 0,000 0,000
5:6 o/o 1,300 1,100 2,200 1,200 0,000 0,000
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Meteo gegevens

Weerstabili B D D D E F

Windsnelh m/s 3,0 1,5 5,0 9,0 5,0 1,5

6:0 o/o 0,000 1,400 1,100 0,300 1,000 3,000
0:1 o/o 0,000 1,400 1,600 0,700 1,300 3,500
1:1 o/o 0,000 1,100 1,800 1,300 1,200 2,400
1:2 o/o 0,000 0,700 1,000 0,900 0,600 1,200
2:2 o/o 0,000 0,900 1,300 0,600 0,700 1,500
2:3 o/o 0,000 1,100 1,400 0,700 0,600 2,000
3:3 o/o 0,000 1,400 2,900 2,200 1,100 1,900
3:4 o/o 0,000 2,200 4,600 4,500 1,700 2,900
4:4 o/o 0,000 2,400 4,400 5,000 1,700 3,300
4:5 o/o 0,000 2,000 2,200 2,000 0,800 3,000
5:5 o/o 0,000 1,400 1,400 0,600 0,400 1,900
5:6 o/o 0,000 1,100 0,800 0,300 0,300 1,700

2 Situatie plot + PR-contouren

Figuur 1

3 Groepsrisico's

3.1 Groepsrisicocurve
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3.1.1 Kenmerken van het berekende groepsrisico

Eigenschap Waarde
Naam GR-curve Groepsrisico van de totale route.
Normwaarde (N:F) 0,00017 (48 : 7,1E-008)
Max. N  (N:F) 248 (248 : 1,1E-009)
Max. F  (N:F) 2,2E-007 (11 : 2,2E-007)
Naam GR-curve Hoogste groepsrisico per km. Deelroute

1, 647-1642
Normwaarde (N:F) 0,00016 (48 : 6,8E-008)
Max. N  (N:F) 234 (234 : 1,1E-009)
Max. F  (N:F) 1,6E-007 (11 : 1,6E-007)

4 Route en transportgegevens

Eigenschap Waarde Unit

4.1 Spoorroute:  Baanvak R

Omschrijving Route 12
Type spoorwegtraject Hoge snelheid
Breedte 9 m
Frequentie (1/vtg.km) 2,772E-008
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject Niet waar
Coordinaten
X (rdm) Y (rdm)

m m

117423,96 400941,12
121320,00 399943,00
Transport van voorgaand traject Niet waar
Transport
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Stof Aantal transp. Transp. middel Transp. overdag Transp.
werkweek

Aantal C3
wagons

1/jaar o/o o/o

A (brandbare
gassen)

4350 SKW druk
(bonte trein)

33 71,4 0

B2 (giftige
gassen)

2500 SKW druk (bont
trein)

33 71,4 0,75

C3 (zeer
brandbare
vloeistoffen)

5650 SKW vloeistof 33 71,4 NVT

D3 (giftige
vloeistoffen)

3800 SKW zeer
giftige vloeistof

33 71,4 NVT

D4 (zeer giftige
vloeistoffen)

50 SKW zeer
giftige vloeistof

33 71,4 NVT

Wissels Nee
Lengte 4155 m

5 Standaard bebouwing

Eigenschap Waarde Eenheid

5.1 0826100000000206_wonend

Naam 0826100000000206_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 1,152
Nacht 2,304

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 657,195 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.2 0826100000007218_wonend

Naam 0826100000007218_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 6,913
Nacht 13,83

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 356,508 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.3 0826100000037453_wonend

Naam 0826100000037453_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 16,61
Nacht 33,22

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1008,77 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.4 bouwblok00010_wonend

Naam bouwblok00010_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 6,91
Nacht 13,82

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1204,53 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.5 bouwblok00012_wonend

Naam bouwblok00012_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 5,76
Nacht 11,52

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 909,184 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.6 bouwblok00035_wonend

Naam bouwblok00035_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 6,91
Nacht 13,82

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1052,89 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.7 bouwblok00045_wonend

Naam bouwblok00045_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 8,065
Nacht 16,13

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1291,85 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.8 bouwblok00046_wonend

Naam bouwblok00046_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 6,91
Nacht 13,82

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 989,894 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.9 bouwblok00055_wonend

Naam bouwblok00055_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 17,28
Nacht 34,56

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1381,44 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.10 bouwblok00067_wonend

Naam bouwblok00067_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 6,91
Nacht 13,82

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1572,11 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.11 bouwblok00071_wonend

Naam bouwblok00071_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 6,91
Nacht 13,82

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 590,216 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.12 bouwblok00090_wonend

Naam bouwblok00090_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 9,215
Nacht 18,43

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 720,057 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.13 bouwblok00091_wonend

Naam bouwblok00091_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 11,52
Nacht 23,04

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 877,352 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.14 bouwblok00093_wonend

Naam bouwblok00093_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 6,91
Nacht 13,82

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1009,58 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.15 bouwblok00096_wonend

Naam bouwblok00096_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 25,35
Nacht 50,69

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 3359,92 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.16 bouwblok00099_wonend

Naam bouwblok00099_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 6,91
Nacht 13,82

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1157,24 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.17 bouwblok00103_wonend

Naam bouwblok00103_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 11,52
Nacht 23,04

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 879,268 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.18 bouwblok00105_wonend

Naam bouwblok00105_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 6,91
Nacht 13,82

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 975,941 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.19 bouwblok00108_wonend

Naam bouwblok00108_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 14,97
Nacht 29,95

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1941,69 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.20 bouwblok00111_wonend

Naam bouwblok00111_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 9,215
Nacht 18,43

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1566,85 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.21 bouwblok00115_wonend

Naam bouwblok00115_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 9,215
Nacht 18,43

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 837,557 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.22 bouwblok00132_wonend

Naam bouwblok00132_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 5,76
Nacht 11,52

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 571,229 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.23 bouwblok00133_wonend

Naam bouwblok00133_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 10,37
Nacht 20,74

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1203,47 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.24 bouwblok00138_wonend

Naam bouwblok00138_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 48,38
Nacht 96,77

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 6944,46 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.25 bouwblok00145_wonend

Naam bouwblok00145_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 5,76
Nacht 11,52

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 524,046 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.26 bouwblok00146_wonend

Naam bouwblok00146_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 6,91
Nacht 13,82

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 476,739 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.27 bouwblok00147_wonend

Naam bouwblok00147_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 5,76
Nacht 11,52

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 482,861 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.28 bouwblok00148_wonend

Naam bouwblok00148_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 5,76
Nacht 11,52

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1079,34 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.29 bouwblok00149_wonend

Naam bouwblok00149_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 5,76
Nacht 11,52

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 517,047 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.30 bouwblok00150_wonend

Naam bouwblok00150_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 5,76
Nacht 11,52

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 485,892 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.31 bouwblok00152_wonend

Naam bouwblok00152_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 5,76
Nacht 11,52

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 819,648 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.32 bouwblok00154_wonend

Naam bouwblok00154_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 6,91
Nacht 13,82

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 516,6 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.33 bouwblok00157_wonend

Naam bouwblok00157_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 10,37
Nacht 20,74

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 761,821 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.34 bouwblok00159_wonend

Naam bouwblok00159_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 8,065
Nacht 16,13

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 677,383 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.35 bouwblok00162_wonend

Naam bouwblok00162_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 13,82
Nacht 27,65

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1009,35 m²
Complexiteit bouwvlak Ok



18Project: Vijftig Bunderweg - huidig

Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.36 bouwblok00166_wonend

Naam bouwblok00166_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 13,83
Nacht 27,65

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1055,25 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.37 bouwblok00168_wonend

Naam bouwblok00168_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 9,215
Nacht 18,43

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 765,953 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.38 bouwblok00169_wonend

Naam bouwblok00169_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 13,82
Nacht 27,65

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 996,714 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.39 bouwblok00170_wonend

Naam bouwblok00170_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 5,76
Nacht 11,52

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 962,381 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.40 bouwblok00172_wonend

Naam bouwblok00172_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 16,13
Nacht 32,26

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 2133,98 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.41 bouwblok00174_wonend

Naam bouwblok00174_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 13,82
Nacht 27,65

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1004,43 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.42 bouwblok00175_wonend

Naam bouwblok00175_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 5,76
Nacht 11,52

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 506,452 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.43 bouwblok00179_wonend

Naam bouwblok00179_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 6,91
Nacht 13,82

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 650,298 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.44 bouwblok00180_wonend

Naam bouwblok00180_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 10,37
Nacht 20,74

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 886,411 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.45 bouwblok00181_wonend

Naam bouwblok00181_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 9,215
Nacht 18,43

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1109,77 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.46 bouwblok00185_wonend

Naam bouwblok00185_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 8,065
Nacht 16,13

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 707,565 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.47 bouwblok00186_wonend

Naam bouwblok00186_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 8,065
Nacht 16,13

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 661,913 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.48 bouwblok00189_wonend

Naam bouwblok00189_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 11,52
Nacht 23,04

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1210,2 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.49 bouwblok00191_wonend

Naam bouwblok00191_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 8,065
Nacht 16,13

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1651,67 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.50 bouwblok00192_wonend

Naam bouwblok00192_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 9,215
Nacht 18,43

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1056,29 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.51 bouwblok00207_wonend

Naam bouwblok00207_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 6,91
Nacht 13,82

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 468,113 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.52 bouwblok00214_wonend

Naam bouwblok00214_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 10,37
Nacht 20,74

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1115,57 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.53 bouwblok00215_wonend

Naam bouwblok00215_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 9,215
Nacht 18,43

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 741,166 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.54 bouwblok00217_wonend

Naam bouwblok00217_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 5,76
Nacht 11,52

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 492,388 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.55 bouwblok00219_wonend

Naam bouwblok00219_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 6,91
Nacht 13,82

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 534,291 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.56 bouwblok00222_wonend

Naam bouwblok00222_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 19,58
Nacht 39,17

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 2265,13 m²
Complexiteit bouwvlak Ok



25Project: Vijftig Bunderweg - huidig

Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.57 bouwblok00223_wonend

Naam bouwblok00223_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 6,91
Nacht 13,82

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1187,23 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.58 bouwblok00230_wonend

Naam bouwblok00230_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 5,76
Nacht 11,52

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 646,435 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.59 bouwblok00233_wonend

Naam bouwblok00233_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 10,37
Nacht 20,74

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 802,131 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.60 bouwblok00234_wonend

Naam bouwblok00234_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 14,98
Nacht 29,95

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1408,87 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.61 bouwblok00236_wonend

Naam bouwblok00236_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 5,76
Nacht 11,52

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 983,834 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.62 bouwblok00238_wonend

Naam bouwblok00238_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 9,215
Nacht 18,43

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1462,12 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.63 bouwblok00239_wonend

Naam bouwblok00239_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 15,03
Nacht 30,05

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 2657,69 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.64 bouwblok00260_wonend

Naam bouwblok00260_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 13,83
Nacht 27,65

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1191,79 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.65 bouwblok00283_wonend

Naam bouwblok00283_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 5,76
Nacht 11,52

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1140,36 m²
Complexiteit bouwvlak Ok



28Project: Vijftig Bunderweg - huidig

Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.66 bouwblok00286_wonend

Naam bouwblok00286_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 5,76
Nacht 11,52

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 679,336 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.67 bouwblok00290_wonend

Naam bouwblok00290_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 6,91
Nacht 13,82

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1067,83 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.68 bouwblok00295_wonend

Naam bouwblok00295_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 9,215
Nacht 18,43

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1292,26 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.69 bouwblok00297_wonend

Naam bouwblok00297_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 9,215
Nacht 18,43

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1465,45 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.70 bouwblok00303_wonend

Naam bouwblok00303_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 13,83
Nacht 27,65

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 2176,61 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.71 bouwblok00311_wonend

Naam bouwblok00311_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 14,98
Nacht 29,95

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1114,68 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.72 bouwblok00323_wonend

Naam bouwblok00323_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 9,215
Nacht 18,43

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1054,44 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.73 BP Brabantpark

Naam BP Brabantpark
Omschrijving wonen obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 1,616E004
Nacht 2,309E004

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 2,88572E006 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.74 BP Hoge Vucht

Naam BP Hoge Vucht
Omschrijving wonen obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 1,91E004
Nacht 2,728E004

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 3,41032E006 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.75 BP Waterdonk

Naam BP Waterdonk
Omschrijving wonen obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 2065
Nacht 2950

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 368761 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.76 BP Teteringen

Naam BP Teteringen
Omschrijving wonen obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 1,116E004
Nacht 1,595E004

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1,99316E006 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.77 BP Oosterhout-Zuid

Naam BP Oosterhout-Zuid
Omschrijving wonen obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 9506
Nacht 1,358E004

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1,6975E006 m²
Complexiteit bouwvlak Ok



32Project: Vijftig Bunderweg - huidig

Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.78 BP Woongebied Rijen

Naam BP Woongebied Rijen
Omschrijving wonen obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 1,74E004
Nacht 2,485E004

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 3,10674E006 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.79 BP Bavel<1>

Naam BP Bavel<1>
Omschrijving wonen obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 7821
Nacht 1,117E004

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1,39669E006 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.80 BP Molenschot

Naam BP Molenschot
Omschrijving wonen obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 1199
Nacht 1713

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 214140 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.81 BP Linberg Park

Naam BP Linberg Park
Omschrijving recreatiegebied obv kengetallen,

intensief gebruik
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 500
Nacht 500

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 289496 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.82 BP Buitengebied

Naam BP Buitengebied
Omschrijving incidentele bebouwing obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 1418
Nacht 2836

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 2,83647E006 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.83 BP Buitengebied<1>

Naam BP Buitengebied<1>
Omschrijving incidentele bebouwing obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 603,8
Nacht 1208

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1,20762E006 m²
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Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.84 BP Buitengebied<2>

Naam BP Buitengebied<2>
Omschrijving incidentele bebouwing obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 825,3
Nacht 1651

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1,65054E006 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.85 BP Buitengebied Oost

Naam BP Buitengebied Oost
Omschrijving incidentele bebouwing obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 2907
Nacht 5813

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 5,81322E006 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.86 BP Wolfslaar

Naam BP Wolfslaar
Omschrijving wonen obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 4211
Nacht 6016

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 752053 m²



35Project: Vijftig Bunderweg - huidig

Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.87 BP IJpelaar

Naam BP IJpelaar
Omschrijving wonen obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 1,18E004
Nacht 1,685E004

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 2,10671E006 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.88 BP Landschappelijk Driekhoek

Naam BP Landschappelijk Driekhoek
Omschrijving wonen obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 4389
Nacht 6270

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 783712 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.89 BP Buitengebied Oost<1>

Naam BP Buitengebied Oost<1>
Omschrijving incidentelen bebouwing obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen --
Dag 2764
Nacht 5528

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 5,528E006 m²
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Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

6 Bedrijven dagdienst

Eigenschap Waarde Eenheid

6.1 0758100000005201_kantoor

Naam 0758100000005201_kantoor

Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 1061,64236626277
Nacht dag: 1062, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 1285,74 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.2 0826100000018161_onderwijs

Naam 0826100000018161_onderwijs
Omschrijving onderw
Aantal mensen 1/ha
Dag 1724,5990949088
Nacht dag: 1725, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 924,853 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.3 bouwblok00045_onderwijs

Naam bouwblok00045_onderwijs
Omschrijving onderw
Aantal mensen 1/ha
Dag 30,9632485208732
Nacht dag: 30,96, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0



37Project: Vijftig Bunderweg - huidig

Oppervlak 1291,85 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.4 bouwblok00214_kantoor

Naam bouwblok00214_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 45,7167216855904
Nacht dag: 45,72, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 1115,57 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.5 bouwblok00286_onderwijs

Naam bouwblok00286_onderwijs
Omschrijving onderw
Aantal mensen 1/ha
Dag 88,321570524234
Nacht dag: 88,32, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 679,336 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.6 bouwblok00303_onderwijs

Naam bouwblok00303_onderwijs
Omschrijving onderw
Aantal mensen 1/ha
Dag 27,565831798912
Nacht dag: 27,57, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0
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Oppervlak 2176,61 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.7 BP Hoogeind

Naam BP Hoogeind
Omschrijving bedrijven obv kengetallen
Aantal mensen 1/ha
Dag 40
Nacht dag: 40, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,05
Nacht dag: 0,05, nacht: 0

Oppervlak 1,32352E006 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

6.8 BP Moleneind

Naam BP Moleneind
Omschrijving bedrijven obv kengetallen
Aantal mensen 1/ha
Dag 40
Nacht dag: 40, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,05
Nacht dag: 0,05, nacht: 0

Oppervlak 255618 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

6.9 BP Doornbos Oost

Naam BP Doornbos Oost
Omschrijving bedrijven obv kengetallen
Aantal mensen 1/ha
Dag 40
Nacht dag: 40, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,05
Nacht dag: 0,05, nacht: 0
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Oppervlak 1,00087E006 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

6.10 BP Vijf Eiken

Naam BP Vijf Eiken
Omschrijving bedrijven obv kengetallen
Aantal mensen 1/ha
Dag 40
Nacht dag: 40, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,05
Nacht dag: 0,05, nacht: 0

Oppervlak 1,90791E006 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

6.11 BP Bavel

Naam BP Bavel
Omschrijving bedrijven obv kengetallen
Aantal mensen 1/ha
Dag 40
Nacht dag: 40, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,05
Nacht dag: 0,05, nacht: 0

Oppervlak 71267,6 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

7 Bedrijven continue



40Project: Vijftig Bunderweg - huidig

Eigenschap Waarde Eenheid

7.1 0758100000005319_winkel

Naam 0758100000005319_winkel
Omschrijving winkel
Aantal mensen 1/ha
Dag 731,815900256955
Nacht 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 2706,95 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.2 0826100000003759_logies

Naam 0826100000003759_logies
Omschrijving hotel
Aantal mensen 1/ha
Dag 0
Nacht 548,327765015457

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 623,715 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.3 0826100000003844_bijeen

Naam 0826100000003844_bijeen
Omschrijving hrdag
Aantal mensen 1/ha
Dag 1036,82200026927
Nacht 1036,82200026927

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1159,3 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB
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Eigenschap Waarde Eenheid

7.4 0826100000003844_sport

Naam 0826100000003844_sport
Omschrijving hrdag
Aantal mensen 1/ha
Dag 220,82249608477
Nacht 220,82249608477

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1159,3 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.5 0826100000018085_bijeen

Naam 0826100000018085_bijeen
Omschrijving hrdag
Aantal mensen 1/ha
Dag 1553,81607134381
Nacht 1553,81607134381

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 830,208 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.6 0826100000020170_bijeen

Naam 0826100000020170_bijeen
Omschrijving hrdag
Aantal mensen 1/ha
Dag 2252,60676327699
Nacht 2252,60676327699

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 475,001 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB
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Eigenschap Waarde Eenheid

7.7 0826100000037453_gezond

Naam 0826100000037453_gezond
Omschrijving zieken
Aantal mensen 1/ha
Dag 700,192046847954
Nacht 700,192046847954

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1008,77 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.8 bouwblok00239_bijeen

Naam bouwblok00239_bijeen
Omschrijving hrdag
Aantal mensen 1/ha
Dag 374,761475749603
Nacht 374,761475749603

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 2657,69 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.9 bouwblok00239_winkel

Naam bouwblok00239_winkel
Omschrijving winkel
Aantal mensen 1/ha
Dag 161,042079940592
Nacht 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 2657,69 m²
Aantal verblijfplaatsen 3
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB
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8 Evenementen werkweek

Eigenschap Waarde Eenheid

8.1 0826100000000206_bijeen

Naam 0826100000000206_bijeen

Omschrijving beurze
Aantal mensen --
Dag 160,600000000262
Nacht 160,600000000262

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 2,64630472055036 1/week
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 6
Nacht 4

Oppervlak 657,195 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

8.2 Sport

Naam Sport
Omschrijving voetbal- en tennisvereniging
Aantal mensen --
Dag 149,999999999673
Nacht 149,999999999673

Fractie buitenshuis --
Dag 1
Nacht 1

Aantal evenementen 5 1/week
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 3,5
Nacht 4,5

Oppervlak 23480 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM
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9 Evenementen weekend

Eigenschap Waarde Eenheid

9.1 0826100000000206_bijeen<1>

Naam 0826100000000206_bijeen<1>

Omschrijving beurze
Aantal mensen --
Dag 160,600000000262
Nacht 160,600000000262

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 2,64630472055036 1/week
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 6
Nacht 4

Oppervlak 657,195 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

9.2 Sport<1>

Naam Sport<1>
Omschrijving voetbal- en tennisvereniging
Aantal mensen --
Dag 150,000000000467
Nacht 0

Fractie buitenshuis --
Dag 1
Nacht 1

Aantal evenementen 2 1/week
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 9
Nacht 0

Oppervlak 23480 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM
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1 Projectgegevens

Eigenschap Waarde Eenheid

1.1 Samenvatting

Projectnaam Vijftig Bunderweg - toekomstig
Omschrijving Vijftig Bunderweg - toekomstig
Modaliteit Spoor
Weerfile Gilze-Rijen
Totale lengte van de route 4155 m
Berekend Groepsrisico's
Gemiddelde afstand tot de contouren
Contour Afstand

1/j m

10-5 Niet aanwezig
10-6 Niet aanwezig
10-7 Niet aanwezig
10-8 Niet aanwezig
Oppervlak onder de contouren
Contour Oppervlak

1/j m²

10-5 Niet aanwezig
10-6 Niet aanwezig
10-7 Niet aanwezig
10-8 Niet aanwezig

Onderdeel Versie Datum

1.2 Versies

RBM_II.exe 2.3.0  Build: 535 14/11/2013
Parameters 1.3. 14/11/2013
Weer 1.0 24-8-2012
Scenariobestand nvt 24-8-2012
Stoffenbestand Niet ingevuld 24-8-2012
Helpbestand 2.2 24-8-2012
Systeemdatum - 10-2-2020

Punt X-waarde Y-Waarde

1.3 Werkgebied

Linksonder 114200 396900



3Project: Vijftig Bunderweg - toekomstig

Rechtsboven 122200 404900

Eigenschap Waarde

1.4 Algemene gegegevens

Projectnaam Vijftig Bunderweg - toekomstig
Omschrijving Niet ingevuld
Extra informatie Geen informatie
Projectcode WND708
Datum afronding Niet ingevuld
Uitgevoerd door
Analist PC
Telefoon 088-33 66 333
E-mail pc@kragten.nl
Bedrijf Kragten
Postadres Postbus 14
Postcode 6040AA
Plaats Roermond
In opdracht van
Naam mevr. L. Michielsen
Telefoon 076-522 95 20
E-mail lonneke.michielsen@dhondt.nl
Organisatie contactpersoon Bureau Dhondt
Postadres Kronenburgwerf 36
Postcode 4812XR
Plaats Breda

Eigenschap Waarde Eenheid

1.4.1 Weer: Gilze-Rijen

Weerstation Gilze-Rijen
Specificaties CPR 18E pag. 4.28
Aantal windrichtingen 12
Aantal weersklassen  6
Begin van de dag (hh:mm) 08:00
Begin van de nacht (hh:mm) 18:30
Meteo gegevens
Meteo gegevens

Weerstabili B D D D E F

Windsnelh m/s 3,0 1,5 5,0 9,0 5,0 1,5

6:0 o/o 2,100 1,200 2,100 1,000 0,000 0,000
0:1 o/o 2,900 1,400 2,400 1,500 0,000 0,000
1:1 o/o 2,700 0,900 2,100 2,300 0,000 0,000
1:2 o/o 1,500 0,700 1,300 1,700 0,000 0,000
2:2 o/o 1,500 0,700 1,300 1,100 0,000 0,000
2:3 o/o 1,200 0,800 1,400 0,700 0,000 0,000
3:3 o/o 1,200 1,000 2,500 2,500 0,000 0,000
3:4 o/o 1,700 1,400 4,700 5,700 0,000 0,000
4:4 o/o 2,000 1,700 5,100 7,200 0,000 0,000
4:5 o/o 2,000 1,600 4,000 5,100 0,000 0,000
5:5 o/o 1,500 1,400 3,100 2,200 0,000 0,000
5:6 o/o 1,300 1,100 2,200 1,200 0,000 0,000
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Meteo gegevens

Weerstabili B D D D E F

Windsnelh m/s 3,0 1,5 5,0 9,0 5,0 1,5

6:0 o/o 0,000 1,400 1,100 0,300 1,000 3,000
0:1 o/o 0,000 1,400 1,600 0,700 1,300 3,500
1:1 o/o 0,000 1,100 1,800 1,300 1,200 2,400
1:2 o/o 0,000 0,700 1,000 0,900 0,600 1,200
2:2 o/o 0,000 0,900 1,300 0,600 0,700 1,500
2:3 o/o 0,000 1,100 1,400 0,700 0,600 2,000
3:3 o/o 0,000 1,400 2,900 2,200 1,100 1,900
3:4 o/o 0,000 2,200 4,600 4,500 1,700 2,900
4:4 o/o 0,000 2,400 4,400 5,000 1,700 3,300
4:5 o/o 0,000 2,000 2,200 2,000 0,800 3,000
5:5 o/o 0,000 1,400 1,400 0,600 0,400 1,900
5:6 o/o 0,000 1,100 0,800 0,300 0,300 1,700

2 Situatie plot + PR-contouren

Figuur 1

3 Groepsrisico's

3.1 Groepsrisicocurve
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3.1.1 Kenmerken van het berekende groepsrisico

Eigenschap Waarde
Naam GR-curve Groepsrisico van de totale route.
Normwaarde (N:F) 0,00017 (48 : 7,1E-008)
Max. N  (N:F) 248 (248 : 1,1E-009)
Max. F  (N:F) 2,2E-007 (11 : 2,2E-007)
Naam GR-curve Hoogste groepsrisico per km. Deelroute

1, 647-1642
Normwaarde (N:F) 0,00016 (48 : 6,8E-008)
Max. N  (N:F) 234 (234 : 1,1E-009)
Max. F  (N:F) 1,6E-007 (11 : 1,6E-007)

4 Route en transportgegevens

Eigenschap Waarde Unit

4.1 Spoorroute:  Baanvak R

Omschrijving Route 12
Type spoorwegtraject Hoge snelheid
Breedte 9 m
Frequentie (1/vtg.km) 2,772E-008
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject Niet waar
Coordinaten
X (rdm) Y (rdm)

m m

117423,96 400941,12
121320,00 399943,00
Transport van voorgaand traject Niet waar
Transport
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Stof Aantal transp. Transp. middel Transp. overdag Transp.
werkweek

Aantal C3
wagons

1/jaar o/o o/o

A (brandbare
gassen)

4350 SKW druk
(bonte trein)

33 71,4 0

B2 (giftige
gassen)

2500 SKW druk (bont
trein)

33 71,4 0,75

C3 (zeer
brandbare
vloeistoffen)

5650 SKW vloeistof 33 71,4 NVT

D3 (giftige
vloeistoffen)

3800 SKW zeer
giftige vloeistof

33 71,4 NVT

D4 (zeer giftige
vloeistoffen)

50 SKW zeer
giftige vloeistof

33 71,4 NVT

Wissels Nee
Lengte 4155 m

5 Standaard bebouwing

Eigenschap Waarde Eenheid

5.1 0826100000000206_wonend

Naam 0826100000000206_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,001753
Nacht 0,003506

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 657,195 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.2 0826100000007218_wonend

Naam 0826100000007218_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,01939
Nacht 0,03878

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 356,508 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.3 0826100000037453_wonend

Naam 0826100000037453_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,01646
Nacht 0,03293

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1008,77 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.4 bouwblok00010_wonend

Naam bouwblok00010_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,005737
Nacht 0,01147

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1204,53 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.5 bouwblok00012_wonend

Naam bouwblok00012_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,006335
Nacht 0,01267

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 909,184 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.6 bouwblok00035_wonend

Naam bouwblok00035_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,006563
Nacht 0,01313

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1052,89 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.7 bouwblok00045_wonend

Naam bouwblok00045_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,006243
Nacht 0,01249

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1291,85 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.8 bouwblok00046_wonend

Naam bouwblok00046_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,006981
Nacht 0,01396

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 989,894 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.9 bouwblok00055_wonend

Naam bouwblok00055_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,01251
Nacht 0,02502

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1381,44 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.10 bouwblok00067_wonend

Naam bouwblok00067_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,004395
Nacht 0,008791

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1572,11 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.11 bouwblok00071_wonend

Naam bouwblok00071_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,01171
Nacht 0,02342

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 590,216 m²
Complexiteit bouwvlak Ok



10Project: Vijftig Bunderweg - toekomstig

Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.12 bouwblok00090_wonend

Naam bouwblok00090_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,0128
Nacht 0,0256

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 720,057 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.13 bouwblok00091_wonend

Naam bouwblok00091_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,01313
Nacht 0,02626

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 877,352 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.14 bouwblok00093_wonend

Naam bouwblok00093_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,006844
Nacht 0,01369

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1009,58 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.15 bouwblok00096_wonend

Naam bouwblok00096_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,007543
Nacht 0,01509

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 3359,92 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.16 bouwblok00099_wonend

Naam bouwblok00099_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,005971
Nacht 0,01194

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1157,24 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.17 bouwblok00103_wonend

Naam bouwblok00103_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,0131
Nacht 0,0262

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 879,268 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.18 bouwblok00105_wonend

Naam bouwblok00105_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,00708
Nacht 0,01416

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 975,941 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.19 bouwblok00108_wonend

Naam bouwblok00108_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,007712
Nacht 0,01542

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1941,69 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.20 bouwblok00111_wonend

Naam bouwblok00111_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,005881
Nacht 0,01176

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1566,85 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.21 bouwblok00115_wonend

Naam bouwblok00115_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,011
Nacht 0,022

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 837,557 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.22 bouwblok00132_wonend

Naam bouwblok00132_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,01008
Nacht 0,02017

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 571,229 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.23 bouwblok00133_wonend

Naam bouwblok00133_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,008617
Nacht 0,01723

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1203,47 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.24 bouwblok00138_wonend

Naam bouwblok00138_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,006967
Nacht 0,01393

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 6944,46 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.25 bouwblok00145_wonend

Naam bouwblok00145_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,01099
Nacht 0,02198

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 524,046 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.26 bouwblok00146_wonend

Naam bouwblok00146_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,01449
Nacht 0,02899

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 476,739 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.27 bouwblok00147_wonend

Naam bouwblok00147_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,01193
Nacht 0,02386

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 482,861 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.28 bouwblok00148_wonend

Naam bouwblok00148_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,005337
Nacht 0,01067

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1079,34 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.29 bouwblok00149_wonend

Naam bouwblok00149_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,01114
Nacht 0,02228

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 517,047 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.30 bouwblok00150_wonend

Naam bouwblok00150_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,01185
Nacht 0,02371

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 485,892 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.31 bouwblok00152_wonend

Naam bouwblok00152_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,007027
Nacht 0,01405

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 819,648 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.32 bouwblok00154_wonend

Naam bouwblok00154_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,01338
Nacht 0,02675

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 516,6 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.33 bouwblok00157_wonend

Naam bouwblok00157_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,01361
Nacht 0,02722

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 761,821 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.34 bouwblok00159_wonend

Naam bouwblok00159_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,01191
Nacht 0,02381

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 677,383 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.35 bouwblok00162_wonend

Naam bouwblok00162_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,0137
Nacht 0,02739

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1009,35 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
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Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.36 bouwblok00166_wonend

Naam bouwblok00166_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,0131
Nacht 0,0262

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1055,25 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.37 bouwblok00168_wonend

Naam bouwblok00168_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,01203
Nacht 0,02406

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 765,953 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.38 bouwblok00169_wonend

Naam bouwblok00169_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,01387
Nacht 0,02774

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 996,714 m²
Complexiteit bouwvlak Ok



19Project: Vijftig Bunderweg - toekomstig

Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.39 bouwblok00170_wonend

Naam bouwblok00170_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,005985
Nacht 0,01197

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 962,381 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.40 bouwblok00172_wonend

Naam bouwblok00172_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,007559
Nacht 0,01512

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 2133,98 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.41 bouwblok00174_wonend

Naam bouwblok00174_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,01376
Nacht 0,02753

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1004,43 m²
Complexiteit bouwvlak Ok



20Project: Vijftig Bunderweg - toekomstig

Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.42 bouwblok00175_wonend

Naam bouwblok00175_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,01137
Nacht 0,02275

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 506,452 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.43 bouwblok00179_wonend

Naam bouwblok00179_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,01063
Nacht 0,02125

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 650,298 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.44 bouwblok00180_wonend

Naam bouwblok00180_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,0117
Nacht 0,0234

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 886,411 m²
Complexiteit bouwvlak Ok



21Project: Vijftig Bunderweg - toekomstig

Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.45 bouwblok00181_wonend

Naam bouwblok00181_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,008304
Nacht 0,01661

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1109,77 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.46 bouwblok00185_wonend

Naam bouwblok00185_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,0114
Nacht 0,0228

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 707,565 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.47 bouwblok00186_wonend

Naam bouwblok00186_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,01218
Nacht 0,02437

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 661,913 m²
Complexiteit bouwvlak Ok



22Project: Vijftig Bunderweg - toekomstig

Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.48 bouwblok00189_wonend

Naam bouwblok00189_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,009519
Nacht 0,01904

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1210,2 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.49 bouwblok00191_wonend

Naam bouwblok00191_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,004883
Nacht 0,009766

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1651,67 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.50 bouwblok00192_wonend

Naam bouwblok00192_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,008724
Nacht 0,01745

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1056,29 m²
Complexiteit bouwvlak Ok



23Project: Vijftig Bunderweg - toekomstig

Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.51 bouwblok00207_wonend

Naam bouwblok00207_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,01476
Nacht 0,02952

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 468,113 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.52 bouwblok00214_wonend

Naam bouwblok00214_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,009296
Nacht 0,01859

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1115,57 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.53 bouwblok00215_wonend

Naam bouwblok00215_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,01243
Nacht 0,02487

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 741,166 m²
Complexiteit bouwvlak Ok



24Project: Vijftig Bunderweg - toekomstig

Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.54 bouwblok00217_wonend

Naam bouwblok00217_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,0117
Nacht 0,0234

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 492,388 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.55 bouwblok00219_wonend

Naam bouwblok00219_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,01293
Nacht 0,02587

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 534,291 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.56 bouwblok00222_wonend

Naam bouwblok00222_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,008646
Nacht 0,01729

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 2265,13 m²
Complexiteit bouwvlak Ok



25Project: Vijftig Bunderweg - toekomstig

Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.57 bouwblok00223_wonend

Naam bouwblok00223_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,00582
Nacht 0,01164

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1187,23 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.58 bouwblok00230_wonend

Naam bouwblok00230_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,00891
Nacht 0,01782

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 646,435 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.59 bouwblok00233_wonend

Naam bouwblok00233_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,01293
Nacht 0,02586

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 802,131 m²
Complexiteit bouwvlak Ok



26Project: Vijftig Bunderweg - toekomstig

Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.60 bouwblok00234_wonend

Naam bouwblok00234_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,01063
Nacht 0,02126

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1408,87 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.61 bouwblok00236_wonend

Naam bouwblok00236_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,005855
Nacht 0,01171

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 983,834 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.62 bouwblok00238_wonend

Naam bouwblok00238_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,006302
Nacht 0,0126

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1462,12 m²
Complexiteit bouwvlak Ok



27Project: Vijftig Bunderweg - toekomstig

Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.63 bouwblok00239_wonend

Naam bouwblok00239_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,005653
Nacht 0,01131

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 2657,69 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.64 bouwblok00260_wonend

Naam bouwblok00260_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,0116
Nacht 0,0232

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1191,79 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.65 bouwblok00283_wonend

Naam bouwblok00283_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,005051
Nacht 0,0101

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1140,36 m²
Complexiteit bouwvlak Ok



28Project: Vijftig Bunderweg - toekomstig

Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.66 bouwblok00286_wonend

Naam bouwblok00286_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,008479
Nacht 0,01696

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 679,336 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.67 bouwblok00290_wonend

Naam bouwblok00290_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,006471
Nacht 0,01294

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1067,83 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.68 bouwblok00295_wonend

Naam bouwblok00295_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,007131
Nacht 0,01426

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1292,26 m²
Complexiteit bouwvlak Ok



29Project: Vijftig Bunderweg - toekomstig

Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.69 bouwblok00297_wonend

Naam bouwblok00297_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,006288
Nacht 0,01258

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1465,45 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.70 bouwblok00303_wonend

Naam bouwblok00303_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,006352
Nacht 0,0127

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 2176,61 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.71 bouwblok00311_wonend

Naam bouwblok00311_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,01343
Nacht 0,02687

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1114,68 m²
Complexiteit bouwvlak Ok



30Project: Vijftig Bunderweg - toekomstig

Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.72 bouwblok00323_wonend

Naam bouwblok00323_wonend
Omschrijving wonen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,008739
Nacht 0,01748

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1054,44 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

5.73 BP Brabantpark

Naam BP Brabantpark
Omschrijving wonen obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,0056
Nacht 0,008

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 2,88572E006 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.74 BP Hoge Vucht

Naam BP Hoge Vucht
Omschrijving wonen obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,0056
Nacht 0,008

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 3,41032E006 m²
Complexiteit bouwvlak Ok



31Project: Vijftig Bunderweg - toekomstig

Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.75 BP Waterdonk

Naam BP Waterdonk
Omschrijving wonen obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,0056
Nacht 0,008

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 368761 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.76 BP Teteringen

Naam BP Teteringen
Omschrijving wonen obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,0056
Nacht 0,008

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1,99316E006 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.77 BP Oosterhout-Zuid

Naam BP Oosterhout-Zuid
Omschrijving wonen obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,0056
Nacht 0,008

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1,6975E006 m²
Complexiteit bouwvlak Ok



32Project: Vijftig Bunderweg - toekomstig

Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.78 BP Woongebied Rijen

Naam BP Woongebied Rijen
Omschrijving wonen obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,0056
Nacht 0,008

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 3,10674E006 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.79 BP Bavel<1>

Naam BP Bavel<1>
Omschrijving wonen obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,0056
Nacht 0,008

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1,39669E006 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.80 BP Molenschot

Naam BP Molenschot
Omschrijving wonen obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,0056
Nacht 0,008

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 214140 m²
Complexiteit bouwvlak Ok



33Project: Vijftig Bunderweg - toekomstig

Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.81 BP Linberg Park

Naam BP Linberg Park
Omschrijving recreatiegebied obv kengetallen,

intensief gebruik
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,001727
Nacht 0,001727

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 289496 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.82 BP Buitengebied

Naam BP Buitengebied
Omschrijving incidentele bebouwing obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,0005
Nacht 0,001

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 2,83647E006 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.83 BP Buitengebied<1>

Naam BP Buitengebied<1>
Omschrijving incidentele bebouwing obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,0005
Nacht 0,001

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1,20762E006 m²



34Project: Vijftig Bunderweg - toekomstig

Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.84 BP Buitengebied<2>

Naam BP Buitengebied<2>
Omschrijving incidentele bebouwing obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,0005
Nacht 0,001

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1,65054E006 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.85 BP Buitengebied Oost

Naam BP Buitengebied Oost
Omschrijving incidentele bebouwing obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,0005
Nacht 0,001

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 5,81322E006 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.86 BP Wolfslaar

Naam BP Wolfslaar
Omschrijving wonen obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,0056
Nacht 0,008

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 752053 m²



35Project: Vijftig Bunderweg - toekomstig

Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.87 BP IJpelaar

Naam BP IJpelaar
Omschrijving wonen obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,0056
Nacht 0,008

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 2,10671E006 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.88 BP Landschappelijk Driekhoek

Naam BP Landschappelijk Driekhoek
Omschrijving wonen obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,0056
Nacht 0,008

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 783712 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.89 BP Buitengebied Oost<1>

Naam BP Buitengebied Oost<1>
Omschrijving incidentelen bebouwing obv kengetallen
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,0005
Nacht 0,001

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 5,528E006 m²



36Project: Vijftig Bunderweg - toekomstig

Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

5.90 Plangebied

Naam Plangebied
Omschrijving 1 woning
Type bebouwing Woonbebouwing
Aantal mensen 1/m²
Dag 0,0005594
Nacht 0,001119

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 2145,3 m²
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

6 Bedrijven dagdienst

Eigenschap Waarde Eenheid

6.1 0758100000005201_kantoor

Naam 0758100000005201_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 1061,64236626277
Nacht dag: 1062, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 1285,74 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.2 0826100000018161_onderwijs

Naam 0826100000018161_onderwijs
Omschrijving onderw
Aantal mensen 1/ha
Dag 1724,5990949088
Nacht dag: 1725, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0



37Project: Vijftig Bunderweg - toekomstig

Oppervlak 924,853 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.3 bouwblok00045_onderwijs

Naam bouwblok00045_onderwijs
Omschrijving onderw
Aantal mensen 1/ha
Dag 30,9632485208732
Nacht dag: 30,96, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 1291,85 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.4 bouwblok00214_kantoor

Naam bouwblok00214_kantoor
Omschrijving kantor
Aantal mensen 1/ha
Dag 45,7167216855904
Nacht dag: 45,72, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 1115,57 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.5 bouwblok00286_onderwijs

Naam bouwblok00286_onderwijs
Omschrijving onderw
Aantal mensen 1/ha
Dag 88,321570524234
Nacht dag: 88,32, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0
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Oppervlak 679,336 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.6 bouwblok00303_onderwijs

Naam bouwblok00303_onderwijs
Omschrijving onderw
Aantal mensen 1/ha
Dag 27,565831798912
Nacht dag: 27,57, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht dag: 0,07, nacht: 0

Oppervlak 2176,61 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

6.7 BP Hoogeind

Naam BP Hoogeind
Omschrijving bedrijven obv kengetallen
Aantal mensen 1/ha
Dag 40
Nacht dag: 40, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,05
Nacht dag: 0,05, nacht: 0

Oppervlak 1,32352E006 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

6.8 BP Moleneind

Naam BP Moleneind
Omschrijving bedrijven obv kengetallen
Aantal mensen 1/ha
Dag 40
Nacht dag: 40, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,05
Nacht dag: 0,05, nacht: 0
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Oppervlak 255618 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

6.9 BP Doornbos Oost

Naam BP Doornbos Oost
Omschrijving bedrijven obv kengetallen
Aantal mensen 1/ha
Dag 40
Nacht dag: 40, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,05
Nacht dag: 0,05, nacht: 0

Oppervlak 1,00087E006 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

6.10 BP Vijf Eiken

Naam BP Vijf Eiken
Omschrijving bedrijven obv kengetallen
Aantal mensen 1/ha
Dag 40
Nacht dag: 40, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,05
Nacht dag: 0,05, nacht: 0

Oppervlak 1,90791E006 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

Eigenschap Waarde Eenheid

6.11 BP Bavel

Naam BP Bavel
Omschrijving bedrijven obv kengetallen
Aantal mensen 1/ha
Dag 40
Nacht dag: 40, nacht: 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,05
Nacht dag: 0,05, nacht: 0
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Oppervlak 71267,6 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

7 Bedrijven continue

Eigenschap Waarde Eenheid

7.1 0758100000005319_winkel

Naam 0758100000005319_winkel
Omschrijving winkel
Aantal mensen 1/ha
Dag 731,815900256955
Nacht 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 2706,95 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.2 0826100000003759_logies

Naam 0826100000003759_logies
Omschrijving hotel
Aantal mensen 1/ha
Dag 0
Nacht 548,327765015457

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 623,715 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB
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Eigenschap Waarde Eenheid

7.3 0826100000003844_bijeen

Naam 0826100000003844_bijeen
Omschrijving hrdag
Aantal mensen 1/ha
Dag 1036,82200026927
Nacht 1036,82200026927

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1159,3 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.4 0826100000003844_sport

Naam 0826100000003844_sport
Omschrijving hrdag
Aantal mensen 1/ha
Dag 220,82249608477
Nacht 220,82249608477

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1159,3 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.5 0826100000018085_bijeen

Naam 0826100000018085_bijeen
Omschrijving hrdag
Aantal mensen 1/ha
Dag 1553,81607134381
Nacht 1553,81607134381

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 830,208 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB
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Eigenschap Waarde Eenheid

7.6 0826100000020170_bijeen

Naam 0826100000020170_bijeen
Omschrijving hrdag
Aantal mensen 1/ha
Dag 2252,60676327699
Nacht 2252,60676327699

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 475,001 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.7 0826100000037453_gezond

Naam 0826100000037453_gezond
Omschrijving zieken
Aantal mensen 1/ha
Dag 700,192046847954
Nacht 700,192046847954

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 1008,77 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

Eigenschap Waarde Eenheid

7.8 bouwblok00239_bijeen

Naam bouwblok00239_bijeen
Omschrijving hrdag
Aantal mensen 1/ha
Dag 374,761475749603
Nacht 374,761475749603

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 2657,69 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB
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Eigenschap Waarde Eenheid

7.9 bouwblok00239_winkel

Naam bouwblok00239_winkel
Omschrijving winkel
Aantal mensen 1/ha
Dag 161,042079940592
Nacht 0

Fractie buitenshuis --
Dag 0,07
Nacht 0,01

Oppervlak 2657,69 m²
Aantal verblijfplaatsen 3
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB

8 Evenementen werkweek

Eigenschap Waarde Eenheid

8.1 0826100000000206_bijeen

Naam 0826100000000206_bijeen
Omschrijving beurze
Aantal mensen --
Dag 160,600000000262
Nacht 160,600000000262

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 2,64630472055036 1/week
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 6
Nacht 4

Oppervlak 657,195 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB
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Eigenschap Waarde Eenheid

8.2 Sport

Naam Sport
Omschrijving voetbal- en tennisvereniging
Aantal mensen --
Dag 149,999999999673
Nacht 149,999999999673

Fractie buitenshuis --
Dag 1
Nacht 1

Aantal evenementen 5 1/week
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 3,5
Nacht 4,5

Oppervlak 23480 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM

9 Evenementen weekend

Eigenschap Waarde Eenheid

9.1 0826100000000206_bijeen<1>

Naam 0826100000000206_bijeen<1>
Omschrijving beurze
Aantal mensen --
Dag 160,600000000262
Nacht 160,600000000262

Fractie buitenshuis --
Dag 0,25
Nacht 0,1

Aantal evenementen 2,64630472055036 1/week
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 6
Nacht 4

Oppervlak 657,195 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data NBB
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Eigenschap Waarde Eenheid

9.2 Sport<1>

Naam Sport<1>
Omschrijving voetbal- en tennisvereniging
Aantal mensen --
Dag 150,000000000467
Nacht 0

Fractie buitenshuis --
Dag 1
Nacht 1

Aantal evenementen 2 1/week
Tijdsduur van het evenement uur
Dag 9
Nacht 0

Oppervlak 23480 m²
Aantal verblijfplaatsen 1
Complexiteit bouwvlak Ok
Herkomst data RBM
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Geacht College, 
 
Een deel van uw gemeente is gelegen in het invloedsgebied van één of meerdere Brzo bedrijven en/of van 
een spoorlijn, autoweg of provinciale wegen en buisleidingen. Verder dient u het Dagelijks Bestuur van de 
Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant iedere keer in de gelegenheid te stellen om te adviseren inzake 
de rampenbestrijding en de zelfredzaamheid. Uw beleid externe veiligheid en de Besluiten externe veiligheid 
inrichtingen (bevi), buisleidingen (bevb) en transportroutes (Bevt) verplicht u het groepsrisico te 
verantwoorden van ieder ruimtelijk besluit dat u in een invloedsgebied neemt.  
 
Daarnaast komen er steeds meer aanvragen die in de geest van de Omgevingswet verwerkt kunnen of 
dienen te worden. We benoemen in dit standaardadvies de kernwaarden van de Veiligheidsregio’s zodat u 
bij het opstellen van een omgevingsvisie of omgevingsplan deze kernwaarden vroegtijdig kunt inbrengen bij 
de initiatiefnemers van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Maar ook bij het verantwoorden van het 
groepsrisico in het kader van de wet en regelgeving zoals beschreven in de genoemde besluiten externe 
veiligheid. 
 
Werkingssfeer advies 
Met deze brief voorzien wij u van een standaard advies 2020, voor ruimtelijke ontwikkelingen in het 
invloedsgebieden van een Bevi inrichting en/of de infrastructuur.  
U kunt de informatie uit de bijlage gebruiken voor de verantwoording van het groepsrisico voor ruimtelijke 
ontwikkelingen met plangebieden die niet zijn gelegen binnen de nader genoemde afstanden van 
risicobronnen. In de bijlage kunt u zien wanneer u het standaard advies kunt gebruiken deze toegespitst op 
uw gemeente. 
 
Heeft u vragen over de bereikbaarheid en de juiste hoeveelheid bluswater bij een object of geheel 
plangebied neem dan ook contact op met de Brandweer MWB. 
Aanvragen voor maatwerk adviezen dient u te richten aan info@brandweermwb.nl 
 
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de bovengenoemde ambtenaar. 
 
In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, tekenen wij met vriendelijke groeten 
 
Hoogachtend, 
 
Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,  
Afdelingshoofd Risicobeheersing, 
 
H. Sijbring 
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De werking van deze bijlage is voorzien van een inhoudsopgave en u kunt in de digitale versie klikken op de 
gewenste onderwerpen. 
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Kernwaarden Veiligheidsregio Midden en West Brabant 
 
1. Samen werken aan een veiligere leefomgeving; 
2. Afstand tot de risico’s vergroot de veiligheid; 
3. Bebouwing en omgeving bieden bescherming; 
4. Gebouwen en gebieden zijn snel en veilig te verlaten; 
5. De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk; 
6. Iedereen is bekend met de risico’s en weet hoe te handelen als het mis gaat. 
7. Mensen krijgen bij een crisis passende medische zorg. 
 

Samenwerken aan een veiligere leefomgeving 
 
Een veilige leefomgeving draagt bij aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Dit maakt uw gemeente 
en de woon-, werk- en leefgebieden voor de burgers aantrekkelijker.  
Initiatiefnemers (burgers en ondernemers), maatschappelijke organisaties en de overheid streven samen 
naar een veiligere leefomgeving, dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Initiatiefnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak voor hun 
initiatief. Of deze wordt verkregen, hangt onder andere samen met de professionele onderbouwing van de 
veiligheid van het desbetreffende initiatief. In dit samenspel van verschillende belangen geeft de 
Veiligheidsregio MWB duiding aan de risico’s bij initiatieven en denkt mee over het minimaliseren van de 
risico’s en de effecten. 

  

• Alle betrokkenen hebben inzicht in en zijn zich bewust van de risico’s en de gevolgen van het 
initiatief, ook in relatie tot de al bestaande leefomgeving. Dit maakt een gewogen verantwoord 
besluit mogelijk. 
Betrokkenen zijn burgers, buurbedrijven en de gebruikers van kwetsbare objecten. 

• Aandacht voor een veilige leefomgeving is ook nodig bij voorgenomen ontwikkelingen en eventuele 
innovaties op het gebied van bijvoorbeeld circulaire economie en energie. 

• Initiatiefnemers betrekken de Veiligheidsregio MWB  in een zo vroeg mogelijk stadium bij het 
ontwerp van een veilig initiatief. Dit houdt in dat afstand tot, bescherming tegen, effectief optreden 
van, ontvluchten van en handelingsperspectief, onderdeel zijn van het ontwerp.  

• Professionele overheidsorganisaties, waaronder Veiligheidsregio, de GGD en de Omgevingsdienst 
zijn de natuurlijke adviespartners bij ruimtelijke ontwikkeling. In het besluit kwaliteit leefomgeving 
(BKL) is aangeven dat in een omgevingsplan rekening dient te worden gehouden met 
veiligheidsrisico’s van branden, rampen en crises.  
 
 

Artikel 5.2 van het BKL (veiligheidsrisico’s van branden, rampen en crises)  
In een omgevingsplan wordt voor risico’s van branden, rampen en crises als bedoeld in artikel 10, onder a 
en b, van de Wet veiligheidsregio’s, rekening gehouden met het belang van: het voorkomen, beperken en 
bestrijden daarvan, mogelijkheden voor personen om zich daarbij in veiligheid te brengen, en  
de geneeskundige hulpverlening aan personen daarbij. Het eerste lid laat onverlet de in paragrafen 5.1.2.2 
tot en met 5.1.2.7 gestelde specifieke regels over het waarborgen van de veiligheid.  
 
De veiligheidsregio MWB zal binnen de kaders van het beleidsplan en bij ruimtelijke ontwikkelingen in uw 
gemeenten een advies uitbrengen. 

Afstand tot de risico’s vergroot de veiligheid 
 
Ondanks de maatregelen die de veiligheid ten goede komen bij het risico zelf, blijft er een kans bestaan dat 
er incidenten plaatsvinden met gevolgen voor en effecten op de omgeving en haar bewoners. Dit is extra 
belangrijk voor de kwetsbare mensen die zichzelf niet kunnen redden zonder hulp zoals jonge kinderen in 
kinderdagverblijven, gehandicapten en zorgbehoevenden. Denk bij een risico aan bijvoorbeeld droog bos, 
hoog water, een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen, of de vrachtwagen of spoorketelwagon die deze 
stoffen vervoert. 
Het aantal slachtoffers wordt verlaagd door de afstand tussen de risico’s en de gebieden waar mensen 
verblijven te vergroten. Naast afstand kan ook vegetatie en geografische ligging het aantal slachtoffers 
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verlagen. Hiermee kan letsel, hinder en overlast beperkt blijven. Een grotere afstand levert ook meer tijd op 
om het gebied veilig te verlaten; dit vergroot de veiligheid bij incidenten. 
De afstand tot een risico is dusdanig groot dat mensen zichzelf in veiligheid kunnen brengen en dat ook 
mensen die niet zelfredzaam zijn in veiligheid kunnen worden gebracht. Daarnaast zorgt afstand tussen 
verschillende risico’s voor een beperking van gevolgeffecten, zoals het overslaan van brand naar een ander 
pand. Zo voorkom je dat een incident voor een volgend incident in de omgeving zorgt. 
 

• Initiatieven, waardoor mensen langdurig verblijven in een gebied, zijn bij voorkeur op grote afstand van 
het risico. 

• Bijeenkomsten en evenementen met grotere aantallen bezoekers zijn op dusdanige afstand gesitueerd 
dat ingeval van een incident de effecten op de bezoekers minimaal zijn. 

• Een lage populatiedichtheid in de buurt van risicobronnen (door bijvoorbeeld lage bebouwingsdichtheid), 
hoge populatiedichtheid op grote afstand van risicobronnen.  

• Groepen zeer kwetsbare personen verblijven niet in het gebied waar mensen direct moeten vluchten bij 
een (dreigende) calamiteit. Dit betreft scenario’s zoals plasbrand, BLEVE, natuurbrand, gebieden met 
een hoog overstromingsrisico maar ook zorginstellingen nabij infrastructuur en veehouderijen,  

• Bij de indeling van gebieden is aandacht voor het beperken van de gevolgeffecten. Maak daarbij een 
bewuste afweging of clustering van risico’s en/of risicobronnen een gewenste ontwikkeling is. 

 
Zeer kwetsbare objecten hebben in de nieuwe Omgevingswet een plaats gekregen en men hanteert de 
nieuwe term zeer kwetsbare gebouwen. Maar ook grote groepen mensen in de buitenruimte hebben extra 
bescherming nodig. De zeer kwetsbare gebouwen zijn in bijlage 1 weergegeven. 

Bebouwing en omgeving bieden bescherming 
 
Hoeveel voorzieningen er ook worden getroffen, de kans blijft bestaan dat er incidenten plaatsvinden met 
nadelige gevolgen voor  de leefomgeving en haar bewoners en bezoekers. Het is belangrijk dat de 
leefomgeving mogelijkheden biedt om te schuilen of die de nadelige effecten vertraagt. Dit kan gerealiseerd 
worden door bewuste keuzes te maken in bouwwijze, het type bebouwing en de inrichting van gebouwen.  
Zo kunnen mensen beschermd worden tegen de effecten van bijvoorbeeld overstromingen, rookwolken bij 
brand, explosies, verspreiding van giftige gassen en uitval nutsvoorzieningen. 
 

• Fysieke elementen (wallen, dammen, etc.) kunnen als obstakel gedurende langere tijd bescherming 
bieden en beperken de effecten voor gebouwen en mensen. Deze elementen kunnen tevens meerdere 
functies hebben in de ruimte, bijvoorbeeld voor kleinschalige recreatie of natuurstrook.  

• Gevelconstructies en technische installaties in gebouwen kunnen mensen die er verblijven beschermen 
tegen de effecten.   

• Een bepaalde functie in een gebouw kan bescherming (buffer) bieden, bijvoorbeeld een parkeergarage 
aan de risicovolle zijde van een gebouw. 

• In gebieden en wijken kunnen opvanggebieden benoemd zijn ten behoeve van evacuaties. Ook kunnen 
voorzieningen zijn aangebracht voor scenario’s, zoals hoogwater en verstoring van de vitale 
infrastructuur. 

• Afsluitbare ventilatie en goede bouwkundige detaillering verbeteren de 
vluchtmogelijkheden/schuilmogelijkheden. Aandachtspunt zijn bedrijfsloodsen waar meerdere personen 
verblijven. De eisen voor de luchtdichtheid van loodsen zijn vrij laag, waardoor de luchtkwaliteit 
gedurende een toxisch scenario niet voor 4 uur is gegarandeerd. 

Gebouwen en gebieden zijn snel en veilig te verlaten 
 
Als de bebouwing en de omgeving onvoldoende bescherming bieden bij incidenten, voorkomt een veilige 
ontvluchting (evacuatie) verdere slachtoffers. De aanwezigheid van goede vluchtroutes in een gebied zorgt 
ervoor dat de zelfredzaamheid van mensen in het gebied omhoog gaat. Op basis van een analyse van de 
risico’s houdt het ontwerp van de gebouwen en ontsluitingswegen zelf rekening met de mogelijkheid om 
veilig en snel naar een veilige omgeving te vluchten. 
 

• De entree en vluchtroutes van een gebouw bevinden zich aan de gebouwzijde die van de risicobron is 
afgekeerd. Deze vluchtroutes zijn ook bruikbaar voor verminderd zelfredzamen en voor het in veiligheid 
brengen van gewonden door de hulpdiensten. 

• Vluchtroutes in de (openbare) ruimte zorgen ervoor dat mensen makkelijk en zo snel als mogelijk een 
veilige plaats kunnen bereiken, waar mogelijk geschikt voor verminderd zelfredzame personen. 

• De vluchtroutes zijn o.a. via bewegwijzering bekend bij degenen die verblijven in het gebied. 
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• De capaciteit van de vluchtroutes past bij de populatiedichtheid van het gebouw en gebied, rekening 
houdend met tijdelijke populaties, zoals toerisme en evenementen.   

• De opvangmogelijkheden voor de bewoners in het veilige gebied zijn afgestemd op de omvang van de 
populatie en veilig te bereiken via de vluchtroutes. 

• Belangrijke informatie over het incident kan in het gebied ontvangen worden, zodat mensen weten wat 
er aan de hand is en wat ze moeten zoen. De locatiekeuze van vitale infrastructuur, zoals zendmasten 
voor telefonie, internet en voorzieningen voor elektriciteit, is zo gekozen, dat er zo min mogelijk risico is 
op uitval. De vitale infrastructuur is waar nodig beschermd tegen de effecten van incidenten om de 
continuïteit te waarborgen.  

 
 

De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten 

mogelijk 
 
De inrichting van de fysieke leefomgeving kan bijdragen aan snelle en effectieve hulpverlening. 
Hulpverleners kunnen sneller optreden als de bereikbaarheid en aanrijdroutes van gebieden, gebouwen, 
bedrijven en evenemententerreinen doordacht is. Zo kunnen hulpdiensten de mensen sneller bereiken, in 
veiligheid brengen (bijvoorbeeld met ambulances) en de gevolgen van incidenten beperken. 
 
Toegesneden voorzieningen voor bluswater zorgen voor een snelle en efficiënte bestrijding van incidenten. 
Daardoor beperkt dit de gevolgen voor de omgeving en haar  bewoners en is naderhand een snellere 
terugkeer naar de ‘normale’ situatie mogelijk. Ook de opvang van bluswater is belangrijk, want zonder 
maatregelen kan vervuild bluswater het milieu langdurig vervuilen.  
 
Effectief optreden van de hulpdiensten valt of staat met het hebben van toegankelijke en actuele informatie 
over de verblijfplaatsen van kwetsbare groepen, de risico’s en mogelijke effecten op de fysieke 
leefomgeving. Dit leidt tot een betere voorbereiding en daardoor effectiever optreden van hulpverleners. 
 

• Aanrijdroutes en toegangswegen zijn geschikt voor een snelle opkomst van het materieel van de 
hulpverleners en voor het afvoeren van  gewonden. Opstelplaatsen voor het materieel zijn beschikbaar. 
Gebieden zijn voor hulpverleners van meerdere kanten en windrichtingen te bereiken.  

• In het gebied is bluswater beschikbaar. De hoeveelheid en de wijze waarop bluswater beschikbaar is, is 
afgestemd met de hulpdiensten. Een bluswatervoorziening als onderdeel van een doorlopend 
watersysteem, kan ook een andere functie hebben zoals visvijver of recreatieplas. 

• Vooral bij brand door bedrijfsmatige activiteiten kunnen grote hoeveelheden vervuild bluswater ontstaan. 
Om milieueffecten te beperken, kunnen maatregelen voorbereid in bijvoorbeeld het watersysteem, 
verspreiding van bluswater voorkomen.  

• Initiatiefnemers dragen bij aan de ontsluiting van informatie voor de hulpdiensten, waardoor deze 
kunnen beschikken over actuele informatie over de risico’s en de effecten op de leefomgeving.  

 
De eisen ten aanzien van de bereikbaarheid en bluswater zijn opgenomen in de Beleidsregels 
Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening van de Veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant, Brabant Noord 
en Brabant Zuidoost. Een beknopte weergave is in bijlage 1 weergegeven. 
 

Iedereen is bekend met de risico’s en weet hoe te handelen als het 

mis gaat. 
 
Een samenleving heeft altijd te maken met risico’s. Communicatie over risico’s zelf en de voorbereiding 
erop, draagt bij aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners. 
Iedereen die in de gemeente verblijft weet welke risico’s er zijn, hoe ze zich kunnen voorbereiden en wat ze 
kunnen doen in het geval van crisissituaties. Daar hoort ook kennis van de inrichting van de omgeving en 
van de mogelijkheden om te handelen bij. Hierdoor stijgt het veiligheidsbewustzijn van mensen en is het 
handelingsperspectief bekend. 

• Gemeenten communiceren actief en continu over risico’s en wat te doen tijdens crisissituaties. Zij 
gebruiken daarvoor (digitale) communicatiemiddelen die aansluiten op verschillende doelgroepen. 
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• Bedrijven en organisatoren informeren hun gasten, werknemers en overheden over risico’s en het 
handelingsperspectief tijdens crisissituaties (bijvoorbeeld organisatoren van evenementen, uitbaters van 
openbare gebouwen, horeca, recreatieterreinen, campings). 

• Inwoners hebben een eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de risico’s en het 
handelingsperspectief. Ze weten waar ze deze informatie kunnen vinden en waar ze  vragen hierover  
kunnen stellen. 

• Informatie over risico’s en inrichting van de omgeving is toegankelijk, actueel en makkelijk te vinden 
voor iedereen. 

 

Mensen krijgen bij een crisis passende medische zorg. 
 
Bij risico’s zoals nutsuitval, overstromingen, dierziekten kunnen er situaties voordoen dat mensen beroep 
doen op de medische zorg. De hulpdiensten anticiperen bij acute en/of grootschalige hulpvragen afhankelijk 
van het type crisis en passen hierop de zorgaanbod aan. Bij omgevings-, visies en plannen is ook bij de 
locatie van zorginstellingen zowel de ziekenhuizen en/of zorgboerderijen en gebouwen met niet zelfredzame 
bewoners rekening te houden met crisissituaties, zoals: 

• Bereikbaarheid bij hoog water, 

• Uitval van nutsvoorzieningen, 

• Afsluiten van mechanische ventilatiesystemen.. 
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Zone indeling standaard verantwoording groepsrisico 
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Zeer kwetsbare gebouwen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Waarom extra aandacht voor zeer kwetsbare gebouwen? 
Indien bij een van deze gebouwen brand of een incident op afstand plaatsvindt heeft dat direct gevolgen 
voor de hulpverleningscapaciteit. Niet zelfredzame personen hebben altijd hulp nodig om in veiligheid te 
worden gebracht.  
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Opkomsttijd 
 

 
 
Overzicht van opkomsttijden Basis Brandweer eenheid in de gemeente Oosterhout. 
 
Door het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn in het Dekkings- en 
spreidingsplan 2020 de opkomsttijden voor de brandweer vastgesteld. In onderstaande tabel zijn deze 
opkomsttijden weergegeven: 
 

Acht minuten Twaalf minuten 

woonfunctie voor 2003 woonfunctie na 2003 
celfunctie kantoorfunctie 
gezondheidszorgfunctie winkelfunctie 
logiesfunctie onderwijsfunctie overige 
onderwijsfunctie basisonderwijs tot 12 jaar industriefunctie 
bijeenkomstfunctie kinderdagopvang sportfunctie 
woonfunctie voor zorg bijeenkomstfunctie overige 
 overige gebruiksfunctie 

Tabel 2 opkomsttijden 

 
Wanneer een ontwikkeling plaatsvindt in de donker blauwe gebieden in bovenstaande figuur het overzicht 
van opkomsttijden Basis Brandweer eenheid in uw gemeente dienen er maatregelen worden getroffen. Door  
de Veiligheidsregio MWB is een Toolbox ontwikkeld en bij de AOV-er van uw gemeente bekend is. Te 
denken valt aan gebiedsgerichte risicocommunicatie, training van de BHV organisaties en het aanbrengen 
van rookmelders bij bewoners. 
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Waarschuwings- en alarmeringsinstallatie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Overzicht WAS-Installaties in de gemeente Oosterhout. 
 
Binnen de bebouwde kom is er veelal voldoende dekking van de WAS-installatie daarnaast is NL Alert 
operationeel voor vele mobiele telefoons. Voor de industriegebieden is Alert4All ontwikkeld en kunnen BRZO 
bedrijven de overige bedrijven bij incidenten alerteren. Bij ontwikkelingen buiten de bebouwde kom 
adviseren wij u na te gaan of de dekking voldoende is. In bovenstaande figuur is een overzicht opgenomen 
van de dekking van de WAS-installatie in uw gemeente. De zendmasten hebben buiten een bereik van ca. 
900 m1. 
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Bereikbaarheid 
 
De kern van de beleidsregels wordt voor het aspect bereikbaarheid gevormd door een drietal 
doelvoorschriften:  

1. Stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen bieden te allen tijde een onbelemmerde doorgang aan 
hulpdiensten.  

2. Ieder object is voor de hulpdiensten vanaf een gebiedsontsluitingsweg te allen tijde binnen  

2 minuten te bereiken.  

3. Kazernes en posten moeten altijd ontsloten blijven door een gebiedsontsluitingsweg.  
 
Het plangebied dient toegankelijk te zijn voor hulpverleningsvoertuigen. Waarbij rekening wordt gehouden 
dat een effectieve brandweerinzet kan worden gegarandeerd. Dit houdt in dat de plaats van het 
brandweervoertuig zodanig is gepositioneerd, dat met behulp van de hoge druk brandweerslang ca. 60 m1   
binnen in het gebouw waar een brand is, de brand ook geblust kan worden. 
 
Verder dienen de wegen in het plangebied te voldoen aan hoofdstuk 2 Bereikbaarheid hulpdiensten uit de 
beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening februari 2016 indien deze worden gebruikt voor 
bestemmingsverkeer. 
 
Om een goede bereikbaarheid te borgen dienen wegen, die leiden naar potentiële incidentlocaties, recht te 
doen aan de afmetingen van hulpverleningsvoertuigen. Omdat brandweervoertuigen het grootst en het 
zwaarste zijn, worden deze als uitgangspunt gehanteerd.  
 
Een weg doet recht aan de specifieke afmetingen van hulpverleningsvoertuigen als aan de volgende criteria 
wordt voldaan:  

• De weg is geschikt voor voertuigen met een asbelasting van ten minste 10 ton;  

• De weg is geschikt voor voertuigen met een totaal gewicht van ten minste 30 ton;  

• De minimale doorgangshoogte bedraagt 4,2 m1;  

• De minimale doorgangsbreedte bedraagt 3,5 m1 ;  

• De minimale breedte van de verharding; bedraagt 3 m1 (rechte weg); 

• De minimale buitenbochtstraal bedraagt 10 m1;  
 

 

 
 
Maar bereikbaarheid wordt niet alleen bepaald door de afmetingen van de voertuigen. De breedte van de 
rijlopers op doorgaande wegen zijn doorgaans breder dan in de woonwijken. Maar bij het positioneren van 
voertuigen is met name het redvoertuig het breedst en is de stempellast op de steunpunten maatgevend. 
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Bluswatervoorziening 
 
De Brabantse Veiligheidsregio’s hebben in samenspraak met gemeenten en Brabant Water beleid 
ontwikkeld waarin de doelstelling voor de beschikbaarheid van bluswater als volgt wordt geformuleerd: 
“Veilig drinkwater en voldoende bluswater tegen de laagste maatschappelijke kosten”. Er wordt gestreefd 
naar een professioneel minimum, met een toereikende bluswatervoorziening voor maatgevende incidenten. 
In de beleidsregel is vervolgens als doelvoorschrift opgenomen: “Ten behoeve van de brandbestrijding is 
tijdig voldoende bluswater voorhanden” .  
Bluswater levert een bijdrage in het kunnen uitvoeren van een veilige redding indien zelfstandig ontvluchten 
niet meer mogelijk is. De brandweer beschikt in de regel direct over voldoende eigen middelen (bijvoorbeeld 
het water in de tank) om een dergelijke redding mogelijk te maken. Voor redding is dus niet direct een 
externe bluswatervoorziening nodig, maar deze kan wel noodzakelijk zijn om de uitbreiding van een brand te 
voorkomen, dan wel te beperken. Welke hoeveelheid water nodig is in een bepaalde situatie, is afhankelijk 
van een aantal factoren, waaronder brandfysica, bouwtechniek, architectuur en omgevingsfactoren. Deze 
factoren bepalen, samen met een aantal andere factoren, de mate van brandveiligheid in een bepaalde 
situatie. Zie op dat punt ook navolgend kenmerkenschema. 
 

 
 
Voor de benodigde bluswatervoorziening is dus geen ‘gouden standaard’. Het hangt onder meer af van de 
aard en omvang van een gebouw, maar ook de omgeving waarin het gebouw staat. Daarnaast is de 
benodigde hoeveelheid water afhankelijk van de ontwikkeling van de brand en fase waarin de brand zich 
bevindt op het moment dat de brandweer een interventie pleegt. De benodigde bluswatervoorziening is kort 
en schematisch samen te vatten in navolgende figuur. Op basis van praktijkervaring wordt ongeveer 95% 
van de branden geblust met water uit de tank van de tankautospuit en is voor de resterende 5% van de 
branden een externe bluswatervoorziening (A, B, en/of C-water) nodig. Voor meer informatie over de 
achtergronden wordt hier volstaan met een verwijzing naar de beleidsregels.  
Verder is voor toepassing van deze handreiking van belang dat bluswatervoorzieningen niet altijd uit een 
brandkraan hoeven te bestaan. Ook andere vormen van bluswatervoorzieningen zijn denkbaar en werkbaar. 
Daarbij kan het gaan om geboorde putten, open water, (bluswater)bassins of een bluswaterriool met 
brandput. 
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Voorbeelden 

Het Besluit 
De bestaande agrarische bebouwing wordt omgezet 
naar het mogelijk maken van het bouw van twee 
woningen. 
 
A-Water 
Het pand op de Vroenhoutseweg 16 dateert van 1970 
en een woning op ca.100 m1 van een brandkraan van 
60 m3/h. 
Het nieuwbouw object op de Hogeweg is gelegen op 
meer dan 200 m1 en hier dient dus conform het beleid 
een nieuwe brandkraan te worden aangelegd op minder 
dan 200 m1 van de ingang. 
C-water (Rissebeek)  is binnen 2500 m1 voorhanden. 

 
 

 
Het besluit 
De bestaande bestemming: maatschappelijke functie 
wordt gewijzigd en op deze plaats wordt een 
woongebouw met 6 verdiepingen gebouwd. 
 
A-Water 
Bij de ingang van het woongebouw dient op ca. 15 meter 
van de ingang een brandkraan van 60 m3/h te worden 
aangebracht. 
C-water (open water) is binnen 2500 m1 voorhanden.  
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Analyse bluswatervoorziening in relatie tot omgevingsplan  
 

• De beschikbaarheid van een openbare bluswatervoorziening is primair een verantwoordelijkheid van 
burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente. In een bestaand, reeds ingericht gebied en 
bij voorzetting van de bestaande functies hebben burgers en bedrijven geen invloed op de 
beschikbaarheid van bluswater in de openbare ruimte. Wel kan behoefte zijn aan een aanvullende, niet 
openbare bluswatervoorziening.  

• Welke hoeveelheid en vorm van bluswater in een bepaald geval nodig is, is maatwerk. De Veiligheids-
regio heeft de expertise in huis om het benodigde maatwerk te kunnen leveren. Om goed en tijdig 
gebruik te (kunnen) maken van die expertise is het expliciet opnemen van een adviesrol voor de 
veiligheidsregio wenselijk.  

 Hoe om te gaan bij omgevingsplannen. 
 
Gezien de aard van deze regels zijn ze te integreren in zowel thematisch opgebouwde als gebiedsgerichte 
omgevingsplannen. De beleidsregels maken weliswaar onderscheid in verschillende gebieden en scenario’s, 
maar op basis van de beleidsregels is binnen de open norm gebiedsgericht maatwerk reeds mogelijk. Om tot 
een goede afweging op basis van de binnen de veiligheidsregio aanwezige expertise te komen, wordt een 
expliciete adviesfunctie voor de veiligheidsregio voorgesteld. De veiligheidsregio brengt op dat punt haar 
expertise graag en vroegtijdig in. Daarbij bestaat de optie dat de veiligheidsregio categorieën van gevallen 
definieert waarin geen advies hoeft te worden gevraagd. Overigens kan de veiligheidsregio zo’n lijst altijd 
maken en daarom is ook geen grondslag nodig (of überhaupt mogelijk) in een omgevingsplan. Wel is het 
zaak de planregel dan zo te formuleren dat in dergelijke gevallen inderdaad geen advies hoeft te worden 
ingewonnen. 

 

Zorgplicht 
 
Aangezien de beschikbaarheid van voldoende openbaar bluswater in beginsel binnen de invloedssfeer en 
verantwoordelijkheid van de gemeente zelf ligt, is het gebruik van een zorgplicht een goede basis voor de 
verdere regeling en borging van de beschikbaarheid van voldoende bluswater. Die zorgplicht kan dan dienen 
als vangnet. Verder dient de zorgplicht dan als signaalfunctie voor de taak van de gemeente op dit punt. 
De zorgplicht kan als navolgende voorstel worden geformuleerd. Indien gewenst kan hieraan ook een 
programmaplicht worden gekoppeld, waarin wordt opgenomen hoe aan deze bestuurlijke zorgplicht invulling 
wordt gegeven. 

 
 
De verantwoordelijkheid voor het realiseren van openbare bluswatervoorzieningen rust primair bij het college 
van burgemeester en wethouders. Wanneer de afstand tussen de perceelsgrens en (de brandweertoegang 
van) het betreffende bouwwerk meer bedraagt dan 40 m1, dan is de openbare bluswatervoorziening niet 
meer toereikend en dient, afhankelijk van gebouwtype mogelijk een niet-openbare bluswatervoorziening te 
worden getroffen. Zie daarover paragraaf 3.9 van de Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening.  
 
Concreet voor de beschikbaarheid van bluswatervoorzieningen zijn de volgende bouwstenen te geven. Deze 
gelden als aanvulling op de hiervoor opgenomen zorgplicht.  
 
In tegenstelling tot het Bouwbesluit 2012 bevat het Besluit bouwwerken leefomgeving geen regels op het 
gebied van de beschikbaarheid van bluswatervoorzieningen. Die regels zullen daarom een plek moeten 
krijgen in het omgevingsplan. Dat kan op basis van de beleidsregels. Uit die beleidsregels en uit de 
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praktijkervaringen van adviseurs van de veiligheidsregio blijkt dat expertise en maatwerk nodig is om 
invulling te geven aan het doelvoorschrift als opgenomen in de beleidsregels, namelijk tijdige 
beschikbaarheid van voldoende bluswater. Om die reden wordt voorgesteld dit aspect in het omgevingsplan 
te regelen door het opnemen van een open norm, die vervolgens nader wordt ingevuld door de bestaande, 
dan wel eventuele nieuwe beleidsregels.  
Net als onder het Bouwbesluit 2012 is een beoordeling gewenst bij een aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit, waardoor het uitgangspunt een bouwregel is, waaraan zo’n 
aanvraag kan worden getoetst.  
Eventuele vergunningsvrije bouwwerken zullen ook moeten voldoen aan zo’n bouwregel.  
 
De regeling kan er als volgt uitzien. 
 

Bluswatervoorziening 
 
a) Een bouwwerk heeft een adequate bluswatervoorziening.  
b) Er is sprake van een adequate bluswatervoorziening als bedoeld onder a, wanneer wordt voldaan aan 

de Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening (inclusief toepassing maatwerk)  als 
vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant februari 2016.  

c) Ten aanzien van het bepaalde onder a wordt advies ingewonnen bij de veiligheidsregio alvorens de 
vergunning wordt verleend, tenzij de veiligheidsregio categorieën gevallen heeft aangewezen waarin 
geen advies noodzakelijk is en sprake is van een dergelijk geval.  

 
 

Bruidsschat 
In verschillende artikelen zijn in de Bruidsschat regels opgenomen over bluswater, bereikbaarheid, 
opstelplaatsen en aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en of de Energietransitie. Betrek hierbij de adviseurs 
van de Veiligheidsregio om de wijzigingen zodanig door te voeren dat de genoemde onderwerpen een 
goede plek krijgen. Voor bluswater, bereikbaarheid bouwwerk voor hulpverleningsdiensten en opstelplaatsen 
voor brandweervoertuigen zijn hieronder voorbeelden beschreven.  
 

art. 2.2.3.7 Bluswatervoorziening  
1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid heeft een bouwwerk een toereikende 

bluswatervoorziening conform het Beleid bereikbaarheid en bluswater, tenzij de aard, de ligging of 
het gebruik van het bouwwerk dat niet vereist.  

2. De afstand tussen de bluswatervoorziening en een brandweeringang als bedoeld in artikel 3.129 of 
4.226 van het Besluit bouwwerken leefomgeving of als deze niet aanwezig is een toegang van het 
bouwwerk is voor woon,- en zorgcomplexen ten hoogste 40 meter en voor alle overige bouwwerken 
overeenkomstig het beleid bereikbaarheid en bluswater.  

3. De bluswatervoorziening is onbeperkt toegankelijk voor bluswerkzaamheden.  
 

Artikel 2.2.3.8 Bereikbaarheid bouwwerk voor 

hulpverleningsdiensten  
1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid ligt tussen de openbare weg en ten minste een 

toegang van een gebouw of ander bouwwerk voor het verblijven van personen een verbindingsweg die 
geschikt is voor voertuigen van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten.  

2. Het eerste lid is niet van toepassing:  

a) op een gebruiksfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 1.000 m2 en een 
vuurbelasting van ten hoogste 500 MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090;  

b) op een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m2;  

c) op een lichte industriefunctie alleen voor het bedrijfsmatig telen, kweken of opslaan van gewassen 
of daarmee vergelijkbare producten, met een permanente vuurbelasting van ten hoogste 150 
MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090;  

d) als de toegang van het bouwwerk op ten hoogste 10 m van een openbare weg ligt; of  



 
 
 

  pagina 16 van 16 

e) als de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk geen verbindingsweg vereist.  
 
3. Tenzij elders in dit omgevingsplan of een gemeentelijke verordening anders bepaald, heeft een 

verbindingsweg:  

a) een minimale doorgangsbreedte van ten minste 3,5 m;  

b) een verharding over een breedte van ten minste 3,0 m (rechte weg). die geschikt is voor 
motorvoertuigen met een asbelasting van 10 ton;  

c) de weg is geschikt voor voertuigen met een totaal gewicht van ten minste 30 ton;  

d) een doodlopende route/weg is acceptabel met een lengte < 40 meter;  

e) een doodlopende route/weg met aftakkingen die de 40 meter overschrijdt is niet acceptabel;  

f) een doodlopende route /weg < 80 meter is toegestaan mits de wegbreedte minimale 4,5 meter 
bedraagt en er een keermogelijkheid aanwezig is (conform j en k)  

g) een doodlopende route/weg van > 40 meter is alleen acceptabel met een breedte > 5.0 meter  

h) een vrijgehouden hoogte boven de kruin van de weg van ten minste 4,2 m; en  

i) een doeltreffende afwatering;  

j) de minimale buitenbochtstraal bedraagt 10 meter;  

k) de maximale binnenbochtstraal bedraagt ten minste 4.5 meter minder dan de buitenbochtstraal.  

 

4. Een verbindingsweg is over de in het derde lid voorgeschreven hoogte vrijgehouden voor voertuigen 
van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten.  

5. Hekwerken die een verbindingsweg afsluiten, kunnen door hulpdiensten snel en gemakkelijk worden 
geopend of worden ontsloten met een systeem dat in overleg met het bevoegd gezag is bepaald.  

6. De geformuleerde uitgangspunten zijn voor hulpverleningsvoertuigen het absolute minimum en gelden 
ook voor verbindingswegen op eigen terrein.  

 

Artikel 2.2.3.9 Opstelplaatsen voor brandweervoertuigen  
1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid zijn bij een bouwwerk voor het verblijven van 

personen zodanige opstelplaatsen voor brandweervoertuigen dat een doeltreffende verbinding 
tussen die voertuigen en de bluswatervoorziening kan worden gelegd.  

2. Met het oog op het kunnen redden van personen uit wooncomplexen voor 2003 dient een 
opstelplaats voor brandweervoertuigen met een voldoende afmeting (lengte 10 m en breedte 5 m) 
en een maximale hellingshoek van 7 % voor kunnen afstempelen van een redvoertuig. De 
stempeldruk bedraagt 100 Kn;  

3. Het eerste lid is niet van toepassing:  

a) op een gebruiksfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 1.000 m2 en een 
vuurbelasting van ten hoogste 500 MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090;  

b) op een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m2;  

c) een lichte industriefunctie alleen voor het bedrijfsmatig telen, kweken of opslaan van gewassen 
of daarmee vergelijkbare producten, met een permanente vuurbelasting van ten hoogste 150 
MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090; of  

d) als de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk geen opstelplaatsen vereist.  

4. De afstand tussen een opstelplaats en een brandweeringang als bedoeld in artikel 3.129 of 4.226 
van het Besluit bouwwerken leefomgeving of als deze niet aanwezig is een toegang van het 
bouwwerk is ten hoogste 40 m.  

5. Een opstelplaats voor brandweervoertuigen is over de voorgeschreven hoogte en breedte als 
bedoeld in artikel 2.2.3.7, derde lid, vrijgehouden voor brandweervoertuigen.  

6. Hekwerken die een opstelplaats afsluiten, kunnen door hulpdiensten snel en gemakkelijk worden 
geopend of worden ontsloten met een systeem dat in overleg met het bevoegd gezag is bepaald.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 10  Verslag informatieve bijeenkomst 13 juni 2019

  440



Openbaar verslag 

1 
 

Bijeenkomst Kavelsplitsing Vijftigbunderweg 11 te Dorst 
 
Datum: bijeenkomst in het kader van de dialoogprocedure op 13 06 2019 
Aanwezig namens initiatiefnemer: de heer L. Broeders (eigenaar), G. Vermeulen (architect) en R. 
Oomes (ontwikkelaar) 
 
Planinformatie: 

• Vertegenwoordiger van familie Broeders, Vijftigbunderweg 11 te Dorst is de heer R. Oomes. 

• Het betreft de splitsing van de huiskavel aan de Vijftigbunderweg 11 te Dorst ten behoeve van de 
bouw van een woning, waarbij een uitweg voor deze woning wordt gerealiseerd aan de Bosuil. 

• De bewoners die direct grenzen aan de huiskavel van de initiatiefnemer zijn uitgenodigd: 
o De Elzent nrs 2 tot en met 16 
o Bosuil nrs 16 t/m 22, 26, 28 en 32 t/m 40. 
o De eigenaar van Bosuil 24 (rechtstreeks grenzend aan de huiskavel) is op de hoogte van 

deze ontwikkeling en heeft geen bezwaar. (Het betreft de dochter van de 
initiatiefnemer) 

• Er is een (vertrouwelijke) presentielijst van degenen die aanwezig waren op deze avond. Drie 
personen hebben aangegeven verhinderd te zijn voor deze bijeenkomst: Bosuil 22, 26 en 34. Zij 
worden na ontvangst van het verslag alsnog in de gelegenheid gesteld om zich te laten 
informeren en te reageren op het voornemen, dat geldt ook voor andere bewoners die 
verhinderd waren en die wens nog niet eerder kenbaar hebben gemaakt c.q. kunnen maken. 

 
De heer Oomes opent de vergadering en heet iedereen welkom. Doel van de bijeenkomst is om 
iedereen te informeren over het plan van de familie Broeders om hun kavel te splitsen t.b.v. de bouw 
van een woning voor henzelf. Aanwezigen kunnen vragen stellen, hun mening (onderbouwd) geven 
en ook bezwaar maken in de procedure m.b.t. de aanvraag omgevingsvergunning.  
 
Bij de uitnodiging zijn de volgende stukken ter informatie aan de buurt meegestuurd: 
o Voorstel positionering bouwvlak hoofdgebouw.  
o Bouwregels uit het vigerende bestemmingsplan 
o Voorstel inpassing vrijstaande woning in bouwvlak 
o Schetsontwerp woning. Het ontwerp omvat één bouwlaag met een kap 
o Informatie over de dialoogprocedure 
 
Hij geeft vervolgens een toelichting op de dialoogprocedure. Hij maakt een verslag van deze 
bijeenkomst. Daarin zullen de namen van de aanwezigen worden vermeld. Dat verslag wordt aan 
iedereen voor een reactie toegezonden. Na het verwerken van de reacties in het verslag zal een 
geanonimiseerde versie worden gemaakt die in het kader van de procedure aan de gemeente zal 
worden toegezonden. Bij dit laatste verslag zal vertrouwelijk de presentielijst van deze avond worden 
gevoegd zodat de gemeente weet wie deze avond aanwezig is geweest en wat hun reacties waren. 
 
Daarna geeft architect Vermeulen een toelichting op deze stukken. Zowel het bouwvlak als de 
positionering van de woning binnen dit bouwvlak is in overleg gebeurd met de ambtelijke dienst van 
de gemeente Oosterhout. De voorgevelrooilijn van de woning loopt in het verlengde van de 
voorgevel van de rooilijn van de woningen aan de Bosuil 16 en verder. 
 
Bewoner nr. 141 vraagt naar de stand van de procedure. De heer Oomes licht toe dat het plan is 
besproken, beoordeeld door de ambtenaren en dat op basis daarvan aanpassingen zijn gedaan. 

                                                           
1 In verband met de privacy zijn de namen van de omwonenden geanonimiseerd. Bij het gemeentebestuur is 
bekend naar welke personen wordt verwezen. 
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Ambtelijk heeft het plan hun goedkeuring, maar het college beslist nadat het plan openbaar ter 
inzage heeft gelegen en eventuele bezwaren kan meewegen in haar beslissing. Dat besluit kan 
afwijken van het ambtelijk advies. 
 
Bewoner nr. 4 en bewoner nr. 5 geven aan dat door de kap van bomen in de tuin en door de bouw 
van de woning hun privacy wordt aangetast. De heer Broeders geeft aan dat alleen die bomen gekapt 
zullen worden die op de locatie van de woning staan. Hij geeft verder aan dat hij voornemen is - 
hoewel dat niet verplicht is - bomen terug te planten. Om de kavel bereikbaar te maken voor 
vrachtauto’s zal een deel van de aanwezige poel gedempt moeten worden. 
 
Bewoner nr. 3,  bewoner nr. 19 en  bewoner nr. 16 vragen naar de erfafscheiding. De heer Broeders 
geeft aan de erfafscheidingen aan zowel de Bosuil als de Elzent gehandhaafd zullen blijven.  
 
Bewoner nr. 20 vraag naar het peil van de begane grond van de woning. Er is een behoorlijk verschil 
in niveau tussen de Elzent en de Bosuil. De heer Vermeulen geeft aan dat het bouwplan momenteel 
nog niet zover uitgewerkt is dat hij hierop een antwoord kan geven. Het is inderdaad een belangrijk 
aandachtspunt, maar het antwoord moeten we nu nog schuldig blijven. 
 
Bewoner nr. 16 vraagt of de vijver beschermd is. De heer Oomes reageert dat in het kader van de 
omgevingsprocedure onderzocht zal moeten worden of beschermde diersoorten in de vijver 
aanwezig zijn. Als dat het geval is, zullen maatregelen getroffen moeten worden conform de 
wettelijke regelingen die hiervoor bestaan. De gemeente zal zeker op dit onderdeel de planvorming 
toetsen. 
 
Bewoner nr. 14 vraagt of gasloos gebouwd zal worden. De heer Vermeulen antwoordt dat de 
bouwvoorschriften niet meer toestaan om nieuwe woningen met gas te verwarmen. Op de vraag van 
bewoner nr. 14 of rekening gehouden wordt met de geluidshinder van (elektrische) 
verwarmingsinstallatie geeft de heer Vermeulen aan dat dit een bekend probleem is waarvoor goede 
oplossingen mogelijk zijn en daar zal zeker rekening mee gehouden worden, niet alleen voor de 
buren maar ook voor de bewoners zelf. 
 
Op de vraag van bewoner nr. 5 of voor de bouw van de woning grondpalen nodig zijn, antwoordt de 
heer Oomes dat dit nog nader onderzocht zal worden. Mocht dat noodzakelijk zijn, dan zal gebruik 
gemaakt worden van schroefpalen, omdat die geen overlast (trillingen) voor de omgeving 
veroorzaken. 
 
Bewoner nr. 4 vraag of de planschaderegeling van toepassing is. De heer Oomes bevestigt dat in het 
kader van de omgevingsprocedure een verzoek tot planschade kan worden ingediend bij de 
gemeente. Zie voor nadere informatie de volgende publicatie van Vereniging Eigen Huis: 
https://www.eigenhuis.nl/huis-kopen/bestaande-bouw/huis-duurzaam-maken/schade-door-
gemeente/planschade 
 
Ter afsluiting van de bijeenkomst vraagt de heer Oomes aan de aanwezigen of bezwaar bestaat 
tegen de splitsing van de kavel en de bouw van de woning. Bewoner nr. 5  is geen voorstander van de 
ontwikkeling van nog meer woningen in de buurt en is daarom ook tegen de bouw van deze woning. 
Toen hij indertijd in de Elzent kwam wonen had hij een vrij uitzicht. Door de aanleg van de nieuwe 
wijk is dat uitzicht weg. Ook de bouw van deze woning zal het woongenot aantasten, want nu is de 
tuin vrij. 
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Aanvullingen met reacties na verspreiding van het verslag 
Op het concept verslag zijn geen reacties ontvangen, zodat we mogen aannemen dat dit verslag een 
goede weergave is van opvattingen en opmerkingen die op deze avond zijn gemaakt. 
 
Op 20 juni 2019 is het verslag verspreid met verzoek om voor 1 juli 2019 te reageren. Onderstaande 
samenvatting heeft betrekking op de omwonenden aanwezig op de informatieavond en de bewoners 
die via de email nog gereageerd hebben. Alle omwonenden hebben gereageerd.  
 
Van de 21 omwonenden hebben 19 bewoners positief gereageerd, de bewoner nr. 8 “neutraal”, 
terwijl de bewoner nr. 5 op de informatieavond reeds hebben aangegeven tegen de kavelsplitsing te 
zijn. 
 
De volgende vragen en opmerkingen zijn nog ontvangen: 
 
o Bewoner nr. 8 
 
Na het bekijken van de informatie kom ik tot de volgende opmerkingen: 
1. De ontsluiting van de woning aan de Bosuil lijkt me niet erg gelukkig gekozen. Het lijkt me beter als 
de ontsluiting vanaf de Vijftig Bunderweg geregeld kan worden via kavel 3320, waarbij de 
garagedeuren naar de achterkant verplaatst worden. Argumentatie: minder overlast in de Bosuil en 
richting Vijftig Bunderweg en/of De Vliert in de Boswachterij. 
2. Het perceel ligt nu op hetzelfde begane grondniveau als het plan De Boswachterij (dus lager dan bij 
De Elzent). Ik ben tegen het ophogen van het niveau van de grond. 
3. Gezien het feit dat er nu al trillingen ontstaan in ons huis bij het voorbijrijden van een 
goederentrein verwacht ik dat er geboord zal worden als grondpalen nodig zijn (zoals in de 
vergadering ook is toegezegd). 
 
Gevraagd werd of de aanwezigen bezwaar maakten tegen de splitsing en de bouw van de woning. 
Wij staan hier op dit moment neutraal tegenover. Voor ons is belangrijk dat er vooral rekening 
gehouden wordt met de op- en aanmerkingen van de bewoners van Bosuil 16 t/m 28 en de bewoners 
van De Elzent 6, 8 en 10 
 
Reactie R. Oomes namens familie Broeders: 
In reactie op uw opmerkingen en vagen het volgende: 
o De gemeente heeft voorgeschreven om de afgesplitste kavel te ontsluiten via de Bosuil. De te 

realiseren woning wordt daarmee onderdeel van de Boswachterij. De gevelrooilijn sluit aan op de 
rooilijn van de woningen nrs. 22 tot en met 16 van de Bosuil. Een ontsluiting vanaf de Vijftig 
Bunderweg zou ook technisch lastig zijn omdat de huidige woning circa een meter hoger ligt als 
de af te splitsen kavel. 

o De exacte peilhoogte moet nog bepaald worden, maar het is de bedoeling om het perceel aan te 
sluiten op het peil van de Bosuil. 

o Als palen nodig zijn voor de constructie en stabiliteit van de woning dan zal geboord worden 
zodat voor de omgeving trillingen worden uitgesloten. 

 
 
o Bewoner nr. 13 
 
Naar aanleiding van de bijeenkomst en het verslag, willen we kenbaar maken dat we geen bezwaar 
hebben op de bouw van de woning. We hebben nog wel vragen/bezwaar op de volgende punten; 

• Verwarmingsinstallatie/warmtepomp i.v.m. geluidshinder. ( Waar komt deze te staan?) 

• Het groen/bomen. (Welke bomen worden gekapt?) dit i.v.m. privacy. 
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• Het vrachtverkeer; Dit zal straks langs ons huis gaan (Bosuil 26) Hoe is dit geregeld? 

• Komt er een check aan het huis wanneer er tijdens de bouw schade aan het huis komt? Bijv. door 
de grondpalen/trillingen. 

 
Reactie R. Oomes namens familie Broeders 
In antwoord op uw vragen en opmerkingen het volgende: 
o De regels voor het aanleggen van een warmtepomp zijn opgenomen in het Bouwbesluit. 

Als we een dergelijke warmtepomp gaan gebruiken lijkt een positie t.p.v. de achtergevel bij de 
technische ruimte naast de garage het meest voor de hand liggen. 
Op deze plek staat de warmtepomp dan ook redelijk ver van de perceelsgrenzen en de 
verblijfsruimtes van de woning zelf. 
Het is overigens wel een actueel onderwerp. Zoals het er nu naar uitziet kom er een 
aanscherping van de norm naar 40dB in het nieuwe Bouwbesluit. 
De verwachting is dat het nieuwe Bouwbesluit per 1 juli 2020 van kracht wordt. 
Zie ook:  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/05/21/strengere-geluidseisen-voor-
buitengeplaatste-warmtepompen-en-airco%E2%80%99s 

o De bomen die op het bouwvlak staan van de realiseren woning worden gekapt. Daar is overigens 
geen kapvergunning (meer) voor nodig. 

o Voor de bouw van de woning zal vrachtverkeer materialen aan- en afleveren. Dit zal redelijk 
beperkt blijven. Aangezien het vrachtverkeer beperkt blijft en geen grondpalen gebruikt zullen 
worden, maar (indien nodig) boorpalen verwachten wij dat er geen schade zal optreden aan de 
woningen in de directe omgeving. 

 

• Bewoner nr. 17 
 
Afgelopen week ontvingen wij een schrijven van Louis Broeders waarin vermeld het verslag van de 
bijeenkomst. Afgesproken is dat de afscheiding in tact blijft en er geen heiwerkzaamheden plaats 
zullen vinden.  
De enige vraag die ik nog heb is of de bouw invloed heeft op waarde vermeerdering / vermindering 
van onze woning. Voorts gaan wij akkoord. 
 
Reactie R. Oomes namens familie Broeders 
Zoals in het verslag is opgenomen bestaat er een procedure om planschade te eisen als u van mening 
bent dat uw woning in waarde zou dalen. 
Er wordt dan door de gemeente Oosterhout een onafhankelijk advies ingewonnen dat in de meeste 
gevallen door het gemeentebestuur wordt overgenomen.  Ik hoop dat u er begrip voor heeft dat ik 
vanwege de zorgvuldigheid van de procedure daar geen oordeel over kan geven. Het staat u dus vrij 
om na afgifte van de omgevingsvergunning een verzoek bij de gemeente in te dienen. 
 
 

• Bewoner nr. 18 
Wij hebben geen bezwaar tegen de bouw van deze woning. Wel zou ik graag via mail te weten 
komen, wat de functie is van het raam boven de deur (linker zijgevel)? Het zou fijn zijn als deze in 
verband met (mogelijke) vermindering van privacy, uitgevoerd zou kunnen worden in geblindeerd 
glas. 
 
Reactie R. Oomes namens familie Broeders 
Het raam op verdieping in de linker zijgevel boven de ingang is bedoeld voor daglichttoetreding in de 
entreehal en het trappenhuis. Vanwege deze functie zal het raam niet geblindeerd worden. Het heeft 
geen invloed op uw privacy. Bovendien staan tussen uw perceel en de geplande locatie van de 
woning meerdere redelijk volwassen bomen die gehandhaafd zullen blijven. 
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