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1. In de reactienota onder 3.3.1. Zienwijze nummer 1, wordt onder punt 3 van de reactie 

gesproken;
- De daken worden uitgevoerd als Sedumdaken (dus met lage beplanting) met 

zonnepanelen. 
- Vraag; worden er op de Sedumdaken zonnepanelen geplaatst.

Antwoord:

We komen 6 zonnepanelen op de daken van de optoppingen. Hier komt ook de 
warmtepomp. Op het lagere daken (o.a. langs de woningen van de buren) komt niets 
behalve het sedum dak (groendak).

- Dit betreft een beperkt deel van het dakoppervlak (totaal max 10%) en tot een 
hoogte van 2 meter (voor zonnepanelen)

- Vraag; betekent dit dat de bouwhoogte van de laagste bebouwing van 3 meter kan 
oplopen tot 5 meter.

Antwoord:

In theorie kunnen er zonnepanelen op de lagere delen worden geplaatst, welke een 
maximale hoogte mogen hebben van 2 meter. De totale hoogte kan dan inderdaad 5 meter 
bedragen. Zoals hiervoor gesteld, heeft de ontwikkelaar echter aangegeven dat deze 
zonnepanelen op de optoppingen worden gerealiseerd (verder verwijderd van de woningen 
van de buren).

- Vraag; Waar wordt de warmtepomp geplaatst en waar de zonnepanelen. (op de 
optoppingen of de laagbouw)

Antwoord:

Deze komen op de optoppingen.

De omschrijving in de reactie op de zienswijze geeft hierover geen duidelijkheid.

2. De warmtepomp heeft een geluidsniveau van 48 dB(A) op 1 meter afstand. 
- Vraag; wat is het geluidsniveau op 7 meter afstand (de achtertuin van de buren)

Antwoord:

De luchtwarmtepomp die wordt gebruikt heeft een geluidsniveau van max 45 dB(A) gemeten 
op 1 meter afstand. Deze luchtwarmtepomp wordt met een silent mode (voor nacht en 
avond) uitgerust. Dit betekent dat deze dan nog stiller wordt. Daarmee voldoet de 
luchtwarmtepomp aan het bouwbesluit 2021.   Een geluidbron met een bronvermogen (Lwr) 
van 45 dB(A) heeft een geluidbelasting van 45 dB(A) op 1 meter. De geluidbelasting neemt 
af door vooral de afstand (luchtdemping) en een beetje door bodemdemping. Het kan licht 



toenemen bij harde oppervlakken en door reflectie. Hiermee rekening houdende, zal de 
geluidbelasting op 7 meter van de van de warmtepomp ongeveer 28 dB(A) bedragen. 

3. Is de mogelijk aanwezig de warmtepomp te voorzien van geluiddempende ombouw dat 
er minimaal geluid wordt geproduceerd naar de directe omgeving.

Antwoord:

Zoals hiervoor aangegeven voldoet de warmtepomp aan de meest strenge geluidseisen 
(daterend uit 2021). Gelet ook op het hiervoor gegeven antwoord, zal het derhalve niet 
noodzakelijk zijn om een geluiddempende ombouw te plaatsen.


