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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

1.1  Aanleiding 

Op het adres Pastoor van Hapertstraat 15 was voorheen een bedrijf gevestigd. De 

bedrijfsactiviteiten zijn al geruime tijd beëindigd. In het vigerende bestemmingsplan "Twee 

Kernen - 2012" is voor deze locatie één woning en het behoud van het bestaande 

stalgebouw voorzien. Deze woning is echter nooit gerealiseerd. Het grote perceel grenst 

aan de achterzijde aan de Lithsedijk. 

 

Reuvers Duurzame Ontwikkeling uit Oss heeft het perceel verworven en wenst aan de 

zijde van de Pastoor van Hapertstraat een blokje twee-onder-een-kap-woningen te 

realiseren en aan de zijde van de Lithsedijk een vrijstaande woning. 

De gemeente Oss heeft aangegeven medewerking te willen verlenen aan het nieuwe 

bouwplan door middel van het nemen van een projectafwijkingsbesluit. 

 

Voorliggend rapport bevat de ruimtelijke onderbouwing voor het bouwplan. In deze 

ruimtelijke onderbouwing zijn een ruimtelijke, planologische, (milieu)technische en 

economische afweging opgenomen. Het initiatief c.q. het bouwplan wordt in het vervolg 

van dit rapport "het project" genoemd. 
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1.2  Ligging en kadastrale begrenzing 

Onderstaande afbeelding geeft de topografische ligging weer. 

 

 
TOPOGRAFISCHE SITUATIE 
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Onderstaande afbeelding geeft de kadastrale situatie weer. Tevens is de plangrens van 

voorliggend bestemmingsplan ingetekend. 

 

 
KADASTRALE SITUATIE 

 

De gronden zijn kadastraal bekend gemeente Lith, sectie A, nummer 3341. 

De oppervlakte van het plangebied bedraagt 1.340 m². 
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1.3  Vigerend bestemmingsplan 

Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan "Twee Kernen - 2012", 

vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Oss op 21 juni 2012. 

 

Onderstaande afbeelding geeft een uitsnede van de vigerende verbeelding. De ligging van 

het plangebied is aangegeven. 

 

 
UITSNEDE VERBEELDING VIGEREND BESTEMMINGSPLAN 
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Voor een groot deel van het plangebied geldt de bestemming 'Wonen - Vrijstaand', 

waarbinnen vrijstaande woningen zijn toegestaan. De woningen mogen uitsluitend binnen 

een bouwvlak worden gerealiseerd. Aan de zijde van de Pastoor van Hapertstraat ligt een 

bouwvlak. Er is geen woning gerealiseerd. 

 

De delen van het plangebied grenzend aan een openbare weg hebben de bestemming 

'Tuin', behorend bij het bouwperceel van de aangrenzende woonbestemming. 

 

Op het gehele plangebied is de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie historische kern' 

van toepassing. Ter bescherming van mogelijk aanwezige archeologische waarden, 

moeten activiteiten in de bodem met een oppervlakte van meer dan 50 m² en diepte van 

meer dan 30 cm vooraf worden gegaan door een archeologisch onderzoek. 

 

Ter bescherming en instandhouding van de Lithsedijk als primaire waterkering is in het 

vigerende bestemmingsplan de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering', opgenomen 

waarin de dijkzone alsmede beschermingszone A zijn vervat. Binnen deze zone mogen 

geen activiteiten in de bodem plaatsvinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van waterschap Aa en Maas. 
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HOOFDSTUK 2  BESTAANDE SITUATIE 

Op onderstaande afbeelding en de foto's is de bestaande situatie van het plangebied en 

omgeving weergegeven. 

 

 
LUCHTFOTO PLANGEBIED EN OMGEVING 
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2.1  Plangebied 

Het plangebied betreft een langgerekt perceel aan de Pastoor van Hapertstraat. Aan de 

achterzijde grenst het perceel aan de Lithsedijk. Aan de Pastoor van Hapertstraat is het 

perceel 17 meter breed. Aan de zijde van de dijk heeft het perceel een breedte van circa 

35 meter.  

 

Een deel van het dijkprofiel is onderdeel van het perceel. Vanaf de noordzijde loopt het 

maaiveld eerst sterk en verderop geleidelijker af. Het totale hoogteverschil bedraagt circa 

3,5 meter. 

 

Op het perceel staat thans een oud stalgebouw. Dit gebouw heeft een oppervlakte van 143 

m². Daarnaast staan er nog enkele opslaggebouwtjes en overkappingen. Op de 

noordelijke perceelgrens staat een fraaie muur met poort. Een coniferenhaag met hek 

vormt de perceelgrens aan de zuidzijde. Op het dijktalud staan enkele volwassen bomen. 

 

Het perceel werd voorheen gebruikt door een handelsonderneming. Sinds enige jaren 

vinden er geen activiteiten meer plaats. 

 

 
PLANGEBIED GEZIEN VANAF LITHSEDIJK 
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LITHSEDIJK MET PLANGEBIED LINKS, EN PAND LITHSEDIJK 50 

 
PLANGEBIED GEZIEN VANAF PASTOOR VAN HAPERTSTRAAT 

2.2  Directe omgeving 

Het bebouwingslint langs de Lithsedijk heeft een organische ontwikkeling. Oude en nieuwe 

bebouwing met uiteenlopende karakteristieken wisselen elkaar af. Vermeldenswaardig is 

het monumentale pand Lithsedijk 50. 

 

De bebouwing langs de Pastoor van Hapertstraat is meer planmatig gerealiseerd. Langs 

deze straat staan vrijstaande woningen met één en twee bouwlagen met zadeldaken. 

 

In de omgeving staat uitsluitend woningen met enkele aan huis verbonden beroeps- en 

bedrijfsactiviteiten (zoals een bed & breakfast). 
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HOOFDSTUK 3  PROJECTBESCHRIJVING 

In dit hoofdstuk wordt het project beschreven. De bijlagen 1 en 2 bevatten een globale 

inrichtingsschets en aanvulling daarop. 

3.1  Bouwplan 

Alle gebouwen binnen het plangebied worden gesloopt. Het plangebied zal vervolgens 

worden verdeeld in drie woonpercelen: 

 één perceel aan de zijde van de Lithsedijk, met een oppervlakte van circa 890 m²; 

 twee percelen aan de zijde van de Pastoor van Hapertstraat, met oppervlakten van 

circa 220 m² en 230 m². 

 

Perceel Lithsedijk 

Ter plaatse van het oude stalgebouw wordt een nieuwe woning gebouwd met een 

oppervlakte van circa 165 m². De goot- en bouwhoogte bedragen 4,5 meter respectievelijk 

11,5 meter, gemeten vanaf de begane grondvloer van dit gebouw.  

 

De opslaggebouwtjes en overkappingen worden verwijderd. Op de oostelijke perceelgrens 

wordt een vrijstaand bijgebouw gerealiseerd. Dit gebouw heeft een oppervlakte van circa 

60 m² en bestaat uit één bouwlaag met zadeldak. Het is mogelijk dit bijgebouw als 

mantelzorgwoning in te richten. 

 

De tuinmuur blijft behouden. Het perceel is op de Lithsedijk ontsloten via de bestaande 

poort. 

 

Percelen Pastoor van Hapertstraat 

Op het zuidelijke perceelgedeelte wordt een blokje twee-onder-een-kap-woningen 

gerealiseerd. De woningen worden in dezelfde rooilijn gebouwd als de bestaande 

woningen in de straat.  

De woningen hebben elk een oppervlakte van circa 60 m². De goothoogte bedraagt circa 

5,5 meter en de bouwhoogte circa 10 meter. 

 

Aan beide woningen wordt een garage/berging aangebouwd van één bouwlaag met plat 

dak en een oppervlakte van circa 20 m². 
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3.2  Verkeer en parkeren 

Het project betekent de toevoeging van één woning aan de Lithsedijk en per saldo 

eveneens één woning aan de Pastoor van Hapertstraat. Een woning levert gemiddeld zes 

verkeersbewegingen per etmaal. Voor het project leidt dit tot zes extra 

verkeersbewegingen op de Lithsedijk en zes op de Pastoor van Hapertstraat. Dit is 

verkeerstechnisch aanvaardbaar. 

 

Parkeren 

Voor het berekenen van de benodigde parkeerplaatsen zijn de parkeernormen uit de 

vastgestelde nota “Parkeernormen voor woonwijken” (d.d. 22 augustus 2006) gehanteerd. 

Van toepassing zijn de parkeernormen voor 'schil/overloopgebied' en 'niet stedelijk'.  

 

De woning aan de Lithsedijk valt in het dure segment waarvoor een norm van 2,0 

parkeerplaatsen geldt. Het eigen terrein biedt voldoende ruimte om in deze 

parkeerplaatsen te voorzien. 

 

De woningen aan de Pastoor van Hapertstraat behoren tot het middeldure segment. De 

betreffende norm bedraagt 1,8 parkeerplaatsen per woning. Totaal zijn afgerond 4 

parkeerplaatsen nodig. Beide woningen worden voorzien van een brede oprit, waarbij elke 

voortuin ruimte biedt aan twee auto's. 

 

Hiermee wordt een de parkeernormen voldaan. 

3.3  Groen en water 

De bomen in het talud van de Lithsedijk zullen worden behouden. Het overige deel van de 

erfbeplanting (waaronder de coniferenhagen) zullen worden verwijderd. Nadat de nieuwe 

woningen zijn gerealiseerd, zal nieuwe erfbeplanting worden aangebracht. 

 

Binnen het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig en zal geen oppervlaktewater 

worden aangelegd. 
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HOOFDSTUK 4  BELEID 

In dit hoofdstuk wordt het project getoetst aan het relevante vigerende beleid. 

Achtereenvolgens komt aan de orde het beleid op: 

 nationaal niveau; 

 provinciaal niveau; 

 gemeentelijk niveau. 

4.1  Nationaal niveau 

4.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

In 2012 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de Structuurvisie Infrastructuur en 

Ruimte (SVIR) ondertekend. De SVIR geeft een integraal kader voor het ruimtelijk beleid 

en mobiliteitsbeleid op rijksniveau, en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid 

met ruimtelijke consequenties. In de SVIR worden de ambities van het Rijk tot 2040 

geschetst, alsmede doelen, belangen en opgaven tot 2028. In de SVIR kiest het Rijk voor 

minder nationale belangen en eenvoudiger regelgeving. 

 

De reeds ingezette trend om aan de provincies en gemeenten ruimte te laten inzake de 

ruimtelijke ontwikkelingen wordt versterkt in de SVIR. 

 

De SVIR bevat 13 nationale belangen die worden beschermd middels het Besluit 

algemene regels ruimtelijke ordening. Het betreffen onder meer militaire objecten en 

terreinen, de grote rivieren en de ecologische hoofdstructuur. 

 

Voor het project is het nationale belang 'primaire waterkeringen buiten het kustfundament' 

aan de orde. Het belang is beschermd middels het Besluit algemene regels ruimtelijke 

ordening (zie paragraaf 4.1.2). Als aan dat besluit wordt voldaan, wordt tevens aan de 

SVIR voldaan. 

4.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

De in de SVIR opgenomen nationale belangen hebben een wettelijke grondslag in het 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).  
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Ten aanzien van primaire waterkeringen verplicht het Barro gemeenten om de dijkzone en 

beschermingszone in het bestemmingsplan vast te leggen. De gemeente Oss heeft dit 

inmiddels gedaan. Hiermee wordt aan het Barro voldaan. In het project is rekening 

gehouden met de bescherming van de waterkering, zie paragraaf 5.3. 

 

Conclusie 

Het project voldoet aan het Barro. 

4.1.3  Besluit ruimtelijke ordening 

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is van toepassing op het project. Specifiek 

aandachtspunt is het bepaalde in artikel 3.1.6, lid 2, waarin de verplichting is opgenomen 

om in de toelichting op een ruimtelijk besluit voor nieuw te realiseren stedelijke 

ontwikkelingen bepaalde duurzaamheidsaspecten van het voornemen te motiveren; de 

ladder voor duurzame verstedelijking. Daarbij moet achtereenvolgens worden aangetoond 

dat er een actuele regionale behoefte is (trede 1), of deze behoefte in bestaand stedelijk 

gebied kan worden opgevangen (trede 2), en - in geval van een ontwikkeling buiten 

bestaand stedelijk gebied - dat de locatie multimodaal is of kan worden ontsloten (trede 3). 

 

De ladder voor duurzame verstedelijking is door de provincie Noord-Brabant vastgelegd in 

de Verordening ruimte 2014. In paragraaf 4.2.2 wordt hier nader op ingegaan. 

 

Conclusie 

Het initiatief voldoet aan het Besluit ruimtelijke ordening en aan de ladder voor duurzame 

verstedelijking. 

4.2  Provinciaal niveau 

Het provinciale ruimtelijk beleid is vastgelegd in de nota's: 

 Structuurvisie Ruimtelijke Ordening; 

 Verordening ruimte 2014. 

Het project wordt aan deze twee nota's getoetst. 

4.2.1  Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 

Op 19 maart 2014 is de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 2010, partiële herziening 2014 

in werking getreden. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid van het 

provinciale bestuur op de ontwikkeling van Noord-Brabant.  
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Analyse 

Het plangebied ligt binnen de kern Lith die een 'kern in het landelijk gebied' betreft. 

Conform het structuurvisiebeleid moeten deze kernen voorzien in de lokale 

verstedelijkingsbehoefte voor wonen, werken en voorzieningen. Hierbij moet zoveel 

mogelijk gezocht worden naar locaties binnen het bestaande ruimtebeslag van de 

betreffende kern. 

 

Het project omvat het toevoegen van per saldo twee woningen als een vorm van 

inbreiding. De lokale behoefte is aangetoond in het gemeentelijke woningbouwprogramma, 

zie paragraaf 4.3.1. 

 

Conclusie 

Het project past binnen de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening. 

4.2.2  Verordening ruimte 2014 

Op 19 maart 2014 is de Verordening ruimte 2014 in werking getreden. Deze Verordening 

stelt regels aan de inhoud van ruimtelijke plannen voor die aspecten waar provinciale of 

nationale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk 

maken. 

 

De Verordening maakt onderscheid in structuren en aanduidingen. De structuren zijn 

provinciedekkend. Afhankelijk van de waarden in of kenmerken van een gebied gelden er 

één of meerdere aanduidingen. Het plangebied ligt binnen de structuur 'Bestaand stedelijk 

gebied'. Er zijn geen aanduidingen aan de orde. 

 

Voor het project is artikel 4.3 'Nieuwbouw van woningen' van toepassing, waarin is 

opgenomen dat een bestemmingsplan voor het bestaand stedelijk gebied kan voorzien in 

nieuwbouw van woningen, mits deze passen binnen de afspraken die daaromtrent in het 

regionaal ruimtelijk overleg zijn gemaakt. 

 

Het project omvat het toevoegen van per saldo twee woningen als een vorm van 

inbreiding. De lokale behoefte in aangetoond in het gemeentelijke woningbouwprogramma, 

zie paragraaf 4.3.1. 

 

Conclusie 

Het project voldoet aan de regels van de Verordening ruimte 2014. 
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4.3  Gemeentelijk niveau 

4.3.1  Woningbouwbeleid 

Het gemeentelijke woningbouwbeleid is vastgelegd in: 

 Verkenning Strategie Wonen Oss 2030 (februari 2010); 

 Woonvisie Oss 2013 (20 juni 2013). 

 

De gemeente Oss verwacht in de periode 2008-2030 een toename van het inwoneraantal 

van circa 5000 personen. Het aantal benodigde woningen ligt, door de veranderende 

samenstelling van de huishoudens, nog iets hoger: circa 7300 nieuwe woningen tot 2030. 

Daarvan moeten er in de periode 2015-2020 circa 373 per jaar worden gerealiseerd, 

waarvan circa 70 in het landelijke gebied. 

 

Omdat rekening gehouden moet worden met sloop van bestaande woningen en het niet 

altijd zeker is dat woningbouwplannen (volledig) worden uitgevoerd, hanteert de gemeente 

Oss een hogere plancapaciteit: 9000 woningen in de periode 2008-2030. Het totaal van de 

ten tijde van het opstellen van het woningbouwbeleid bekende bouwplannen bedroeg circa 

5500 woningen; derhalve een tekort van circa 3500 woningen, waarvan circa 300 

eengezinswoningen in het landelijke gebied in de periode 2015-2020. 

 

Het project betekent per saldo een toename met twee eengezinswoningen in het landelijke 

gebied, en draagt daarmee bij aan een afname van het tekort. 
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HOOFDSTUK 5  UITVOERINGSASPECTEN 

In dit hoofdstuk worden de uitvoeringsaspecten beschreven. Achtereenvolgens komen aan 

de orde: 

1. milieu; 

2. waarden; 

3. waterhuishouding. 

5.1  Milieu 

Conform het bepaalde in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet een 

toetsing plaatsvinden van de voorgenomen ontwikkelingen aan de relevante 

milieuaspecten, teneinde het toekomstige gebruik af te stemmen op de omgeving. In deze 

paragraaf worden de milieuaspecten afzonderlijk beschreven. 

5.1.1  Bodemkwaliteit 

5.1.1.1  Inleiding 

Uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de 

gebruikers van de bodem. Bij een ruimtelijke ontwikkeling moet worden beoordeeld of de 

bodemkwaliteit past bij deze nieuwe functie. 

5.1.1.2  Analyse 

Om de huidige bodemkwaliteit inzichtelijk te maken heeft Amitec uit Uden een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd: rapport "Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740, incl. 

NEN 5725) Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling BV, Lithsedijk (ong) te Lith" (16 juni 

2015, nr. 15.706-NEN.02). Het onderzoeksrapport is bijgevoegd als bijlage 3. 

 

Uit het onderzoek volgt dat er beperkte overschrijdingen zijn aangetroffen voor diverse 

stoffen waaronder zink. De overschrijdingen - die deels van nature voorkomen - vormen 

geen belemmering voor het project. Er is geen nader onderzoek nodig. 

5.1.1.3  Conclusie 

Het aspect bodemkwaliteit vormt geen planologische belemmering voor het project. 
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5.1.2  Bedrijven en milieuzonering 

5.1.2.1  Inleiding 

Om te voorkomen dat als gevolg van het project voorzienbare hinder en gevaar door 

milieubelastende activiteiten optreden moet worden getoetst of: 

 de voorgenomen ontwikkeling van invloed is op omliggende milieugevoelige objecten 

(woningen etc.) en of de voorgenomen ontwikkeling een belemmering vormt voor de 

bedrijfsvoering van omliggende inrichtingen; 

 bestaande milieubelastende inrichtingen (bedrijven) van invloed zijn op de 

voorgenomen ontwikkeling. 

Basis voor deze toetsing vormt de handreiking "Bedrijven en milieuzonering" (VNG, Den 

Haag, 2009), waarin richtafstanden zijn opgenomen voor diverse bedrijfstypen. 

5.1.2.2  Analyse 

Invloed project op de omgeving 

Het project behelst woningbouw. Er is derhalve geen sprake van milieutechnische 

uitstraling op de omgeving. 

 

Invloed omliggende inrichtingen op project 

In de directe omgeving van het plangebied liggen geen inrichtingen waarvan de 

richtafstand tot in het plangebied reikt.  

5.1.2.3  Conclusie 

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen planologische belemmering voor het 

project. 

5.1.3  Externe veiligheid 

5.1.3.1  Inleiding 

Bij het mogelijk maken van nieuwe gevoelige functies is het aspect externe veiligheid van 

belang. Dit heeft betrekking op inrichtingen, buisleidingen en transportroutes waar een 

ongeval met gevaarlijke stoffen kan plaatsvinden, met fatale gevolgen voor personen die 

geen directe relatie hebben tot de risicovolle activiteit.  
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5.1.3.2  Analyse 

Het project omvat nieuwe kwetsbare objecten. Beoordeling van het aspect externe 

veiligheid is derhalve aan de orde. De Risicokaart Nederland geeft een overzicht van de 

ligging van risicovolle activiteiten en maakt daarin onderscheid in inrichtingen, 

buisleidingen en transportroutes. 

 

Inrichtingen 

In de omgeving van het plangebied liggen geen inrichtingen met gevaarlijke stoffen. 

 

Buisleidingen 

In de omgeving van het plangebied liggen geen inrichtingen met gevaarlijke stoffen. 

 

Transportroutes 

Voor de beoordeling van de veiligheidsrisico's vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen 

over wegen, spoor en water vormen het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt), 

de 

Regeling basisnet en de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) het relevante 

toetsingskader.  

 

De Maas, ten noorden van Lith, is als transportroute opgenomen in de Regeling basisnet, 

en heeft een bevaarbaarheidsklasse 5. Een nadere beoordeling is derhalve aan de orde. 

 

Vaarwegen hebben geen plaatsgebonden risicocontour. Voor het bepalen van het 

invloedsgebied groepsrisico is, bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over vaarwegen, de 

stofcategorie GT3 (giftige gassen) maatgevend. Het invloedsgebied reikt tot een afstand 

van 1070 meter van een vaarweg, waarvan de eerste 200 meter het meest relevant zijn. 

Het plangebied ligt op 165 meter van het midden van de vaarroute en daarmee binnen het 

meest relevante deel van het invloedsgebied. 

 

Op grond van artikel 7 van het Bevt moet worden ingegaan op de mogelijkheden voor: 

 de bestrijdbaarheid van een zwaar ongeval op deze transportroute(s) en 

 de zelfredzaamheid met betrekking tot nog niet aanwezige (beperkt) kwetsbare 

objecten binnen het plangebied. 

 

Artikel 8 schrijft voor dat voor ontwikkelingen binnen 200 meter van de transportroute de 

dichtheid van personen binnen het invloedsgebied en het groepsrisico bepaald moeten 

worden in de bestaande en nieuwe situatie, alsmede maatregelen ter beperking van het 

groepsrisico en een alternatievenafweging moeten worden benoemd. Deze uitgebreide 
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toets kan echter achterwege blijven indien het groepsrisico met niet meer dan 10% 

toeneemt en de oriëntatiewaarde (die de maximaal toegestane hoogte van het 

groepsrisico aangeeft) niet wordt overschreden. 

 

Overeenkomstig het gestelde in artikel 9 van het Bevt moet de Veiligheidsregio in de 

gelegenheid gesteld worden om hierover een advies uit te brengen. 

 

ad artikel 7 Het project omvat geen 'bijzonder kwetsbare objecten', bestemd voor 

verminderd zelfredzame personen. Er is daarom sprake van een standaard 

situatie, waarvoor een eenvoudige verantwoording volstaat: 

 

Bestrijdbaarheid van de omvang van een ramp of zwaar ongeval 

Bij een calamiteit, waarbij toxische vloeistoffen of gassen (kunnen) 

vrijkomen, zal de brandweer inzetten op het beperken of voorkomen van 

effecten. Deze inzet zal voornamelijk plaatsvinden bij de bron. De 

brandweer richt zich dan niet op het bestrijden van effecten in of nabij het 

plangebied. De mogelijkheden voor bestrijdbaarheid worden daarom niet 

verder in beschouwing genomen. 

 

Mogelijkheden tot zelfredzaamheid 

Bij een calamiteit, waarbij toxische vloeistoffen of gassen (kunnen) 

vrijkomen, is het belangrijk dat de aanwezigen in het plangebied worden 

geïnformeerd hoe te handelen bij een incident. Hiervoor wordt gebruik 

gemaakt van de zogenaamde waarschuwings- en alarmeringspalen (WAS-

palen) of NL-alert. Bij het genoemde incidentscenario is het advies om te 

schuilen in een gebouw, waarvan ramen, deuren en ventilatie gesloten 

kunnen worden. De nieuw te realiseren gebouwen voldoen aan deze 

voorwaarden. 

 

ad artikel 8 Het invloedsgebied strekt zich uit langs 1 kilometer transportroute aan 

weerszijden van het plangebied, en heeft een breedte van 1070 meter aan 

weerszijden van de route. 

Binnen het invloedsgebied liggen de gehele kern Lith en naar schatting 50 

verspreid liggende woningen. De kern Lith heeft circa 3000 inwoners en er 

wonen (uitgaande van gemiddeld 2,65 inwoners per woning) circa 135 

personen in de verspreid liggende woningen; totaal circa 3135 personen in 

het invloedsgebied. 

Het project betreft per saldo een toename met twee woningen, ofwel 5 
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personen. De toename bedraagt 0,16% en blijft daarom ruim onder de 

gestelde 10%. 

 

In de HART is een vuistregel opgenomen voor het bepalen van het 

groepsrisico voor vaarroutes van bevaarbaarheidsklasse 5. De vuistregel 

luidt dat "de oriëntatiewaarde van het groepsrisico langs een vaarweg van 

klasse 5 niet wordt overschreden". Deze vuistregel is van toepassing op het 

project. 

 

Geconcludeerd wordt dat er geen nader onderzoek hoeft te worden 

uitgevoerd naar het groepsrisico. 

 

ad artikel 9 De veiligheidsregio zal in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro in de 

gelegenheid worden gesteld om advies uit te brengen. 

5.1.3.3  Conclusie 

Het aspect externe veiligheid vormt geen planologische belemmering voor het project. 

5.1.4  Geluid 

5.1.4.1  Inleiding 

Ruimtelijke ontwikkelingen moeten voldoen aan de regelgeving inzake geluidhinder. In de 

Wet geluidhinder (Wgh) wordt onderscheid gemaakt in verkeerslawaai en industrielawaai. 

In de Wgh zijn normen voor maximaal toelaatbare geluidsbelasting op (de gevels van) 

geluidgevoelige objecten vastgelegd. 

5.1.4.2  Analyse 

Het project omvat nieuwe geluidgevoelige objecten. 

 

Verkeerslawaai 

Het plangebied ligt binnen de onderzoekszone van de Pastoor van Hapertstraat en de 

Lithsedijk. Om de gevelbelasting van de nieuwe woningen inzichtelijk te maken heeft DPA 

Cauberg-Huygen uit Eindhoven een akoestisch onderzoek uitgevoerd: rapport "Akoestisch 

onderzoek wegverkeerslawaai nieuw te bouwen woningen Lithsedijk en Pastoor van 

Hapertstraat te Lith" (22 mei 2015, nr. 20150597-02). Het onderzoeksrapport is als bijlage 

4 bijgevoegd. 
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Uit het onderzoek volgt dat het project niet binnen een onderzoekszone van wegen ligt, 

omdat op alle omliggende wegen het 30 km/uur-regime van toepassing is. In het kader van 

een goede ruimtelijke ordening is de gevelbelasting beoordeeld. Hieruit volgt dat de 

maximale gevelbelasting 52 dB bedraagt, hetgeen betekent dat er geen aanvullend 

akoestisch gevelonderzoek noodzakelijk is. Er kan worden voorzien in een goed 

geluidniveau in de woningen. 

 

Industrielawaai 

Het plangebied ligt niet binnen een geluidszone van industrielawaai. Er is geen akoestisch 

onderzoek nodig. 

5.1.4.3  Conclusie 

Het aspect geluidhinder vormt geen planologische belemmering voor het project. 

5.1.5  Luchtkwaliteit 

5.1.5.1  Inleiding 

Om personen tegen de gevolgen van luchtverontreiniging te beschermen zijn in de Wet 

milieubeheer normen opgenomen voor bepaalde stoffen. Bij de beoordeling van het aspect 

luchtkwaliteit moet enerzijds aangetoond worden dat een ruimtelijke ontwikkeling niet leidt 

tot een (significante) overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen en anderzijds dat ter 

plaatse van het plangebied sprake is van een goed woon- en leefklimaat. 

5.1.5.2  Analyse 

Effecten project op luchtkwaliteit 

In de "Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)" zijn categorieën 

van gevallen genoemd die niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie van 

fijnstof in de buitenlucht. Zo is een project met maximaal 1.500 woningen (netto) bij 

minimaal 1 ontsluitingsweg één van de genoemde gevallen. 

Het project omvat per saldo een toename met twee woningen en is daarom een project dat 

niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van fijnstof in de buitenlucht. Er is 

geen nader onderzoek nodig. 
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Goed woon- en leefklimaat 

Het plangebied ligt niet nabij auto(snel)wegen of andere wegen met een zeer grote 

intensiteit. Er mag worden gesteld dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat 

binnen het plangebied. 

5.1.5.3  Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen planologische belemmering voor het project. 

5.1.6  Milieueffectrapportage 

5.1.6.1  Inleiding 

Het instrument milieueffectrapportage (m.e.r.) is ontwikkeld om het milieubelang 

volwaardig in de besluitvorming te betrekken. In de bijlage bij het Besluit 

milieueffectrapportage zijn de gevallen opgenomen waarvoor een m.e.r.-plicht of een 

m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Alle andere vormen van ontwikkeling zijn in principe niet 

m.e.r.-(beoordelings)plichtig, maar er kan hiervoor wel een nadere motivering vereist zijn. 

5.1.6.2  Analyse 

Het project valt onder de activiteit D11.2 (de aanleg, wijziging of uitbreiding van een 

stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of 

parkeerterreinen) zoals genoemd in de bijlage Besluit milieueffectrapportage. Omdat de 

omvang van het project ruimschoots onder de drempelwaarde van 2000 woningen voor 

m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten ligt en gelet op de resultaten van de hiervoor reeds 

uitgevoerde milieuanalyse, kan zonder nader onderzoek worden geconcludeerd dat het 

project geen significant nadelige milieugevolgen heeft. Een nadere motivering is niet 

noodzakelijk. 

5.1.6.3  Conclusie 

Het project is niet m.e.r.(-beoordelings)plichtig. Het project heeft geen belangrijke nadelige 

milieugevolgen. 
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5.2  Waarden 

5.2.1  Archeologie 

5.2.1.1  Inleiding 

Conform het bepaalde in de Erfgoedwet moet bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening 

gehouden worden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische 

monumenten. 

5.2.1.2  Analyse 

De gemeente Oss heeft op 14 oktober 2010 de gemeentelijke Archeologieverordening 

vastgesteld. Op basis van onderzoek zijn aan het grondgebied van de gemeente 

archeologische verwachtingswaarden toegekend. In beginsel geldt dat activiteiten in de 

bodem voorafgegaan moeten worden door een archeologisch onderzoek. Per zone is 

aangegeven voor welke activiteiten (oppervlakte en diepte) een vrijstelling geldt.  

 

De gehele kern Lith, en daarmee het plangebied, ligt in een zone met een hoge 

archeologische verwachtingswaarde. Binnen deze zone geldt een vrijstelling voor 

activiteiten in de bodem met een oppervlakte kleiner dan 50 m² ongeacht de diepte, en 

voor activiteiten met een grotere oppervlakte waarbij niet dieper dan 30 centimeter geroerd 

wordt.  

 

Vestigia uit Amersfoort heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd, rapport 

"Archeologisch vooronderzoek ten behoeve van de nieuwbouw van drie woningen aan de 

Lithsedijk 48a te Lith, gemeente Oss" (4 juni 2015, nr. V1282). Het onderzoeksrapport is 

als bijlage 5 bijgevoegd. 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten adviseert Vestigia dan ook om een 

vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van een inventariserend veldonderzoek door 

middel van proefsleuven (IVO-P), op de locaties waar bebouwing staat gepland. 

De gemeentelijk archeoloog heeft het onderzoek beoordeeld in combinatie met de 

aanvraag om omgevingsvergunning voor de woningen. Hij concludeert dat gebleken is dat 

er archeologische resten in de ondergrond (vanaf 1,0 tot 2,0 meter diepte) zijn 

aangetroffen. Uit de bouwaanvraag blijkt dat er niet dieper dan 70 cm ontgraven wordt en 

de archeologische laag daardoor niet verstoord wordt. Aanvullend sleufonderzoek is 

derhalve niet noodzakelijk. 
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5.2.1.3  Conclusie 

Het aspect archeologie vormt geen planologische belemmering voor het project. 

5.2.2  Cultuurhistorie 

5.2.2.1  Inleiding 

Conform het bepaalde in artikel 3.1.6 Bro moet bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening 

gehouden worden met de aanwezige cultuurhistorische waarden. 

5.2.2.2  Analyse 

Het noordelijke deel van het plangebied is onderdeel van het historische bebouwingslint 

Lithsedijk. Het dijklint is als geheel historisch-geografisch waardevol. Het pand Lithsedijk 

50 op het belendende perceel is een rijksmonument. 

 

Hoewel niet als monument aangewezen dragen het oude stalgebouw en de tuinmuur 

binnen het plangebied bij aan het historische karakter van het dijklint. De initiatiefnemer 

heeft een uitvoerige studie verricht naar het gebruik van het oude stalgebouw als woning. 

De bouwkundige staat (verrotte spanten, asbesthoudend dak) en de uiterlijke kenmerken 

(zeer kleine gevelopeningen) maken het onmogelijk het gebouw te behouden. 

De nieuwe woning wordt gerealiseerd ter plaatse van het stalgebouw, waarmee het zicht 

op het naastgelegen pand blijft bestaan. De rechter zijgevel van de schuur blijft behouden 

en vormt de nieuwe erfafscheiding tussen de nieuwe percelen. Ook de tuinmuur blijft 

behouden. 

 

De bestaande bebouwing langs de Pastoor van Hapertstraat is niet cultuurhistorisch 

waardevol. De bouw van de woningen op het zuidelijke deel van het plangebied leidt niet 

tot aantasting van cultuurhistorische waarden. 

5.2.2.3  Conclusie 

Het aspect cultuurhistorie vormt geen planologische belemmering voor het project. 
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5.2.3  Flora en fauna 

5.2.3.1  Inleiding 

Ten behoeve van de bescherming van natuurwaarden geldt de Wet natuurbescherming. 

De daarin opgenomen bescherming omvat de onderdelen: 

 gebiedsbescherming; 

 soortenbescherming; 

 bescherming van houtopstanden. 

5.2.3.2  Analyse 

Gebiedsbescherming 

Het plangebied ligt niet binnen een beschermd gebied, zoals opgenomen in Natura 2000 

en de ecologische hoofdstructuur. 

 

De Natuurbeschermingswet 1998 kent tevens een zogenaamde 'externe werking', wat 

betekent dat ook projecten buiten Natura 2000-gebieden vergunningplichtig zijn wanneer 

zij een negatief effect hebben op deze gebieden. 

Gezien de aard en de beperkte omvang van het project, en de afstand (> 3500 meter) tot 

het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (Uiterwaarden Waal) kan er geen sprake zijn van 

negatieve effecten van het project op natuurgebieden. 

 

Soortenbescherming 

Het plangebied is thans in gebruik als erf/tuin en wordt omgeven door het stedelijk gebied 

van Lith. Het is niet aannemelijk dat er beschermde soorten voorkomen op het terrein. 

 

Het oude stalgebouw wordt mogelijk bewoond door beschermde soorten, zoals 

vleermuizen of vogels. Eventuele aanwezigheid van beschermde soorten vormt geen 

belemmering voor het project. In het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning die 

te zijner tijd nodig is voor het slopen van de gebouwen is een onderzoek naar met name 

vleermuizen gewenst. 

 

De eventuele aanwezigheid van beschermde soorten vormt geen belemmering voor de 

bestemmingsplanherziening. 

 

Bescherming van houtopstanden 

Het project omvat niet het kappen van houtopstanden die op basis van de Wet 

natuurbescherming beschermd zijn. 
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5.2.3.3  Conclusie 

Het aspect flora en fauna vormt geen planologische belemmering voor het project. 

5.3  Waterparagraaf 

5.3.1  Inleiding 

De watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en 

uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en 

besluiten. Het doel van de watertoets is dat de waterbelangen evenwichtig worden 

meegewogen bij de totstandkoming van een project. Deze waterparagraaf is een 

onderdeel van de watertoets. 

 

De waterparagraaf beschrijft zowel de huidige als toekomstige waterhuishoudkundige 

situatie (oppervlaktewater, grondwater, hemelwater en afvalwater). 

5.3.2  Beleid 

In deze paragraaf is het relevante vigerende beleid opgenomen. Achtereenvolgens komen 

aan de orde: 

5.3.2.1  Nationaal niveau 

 Het Nationaal Waterplan 

Dit plan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009-2015 voert 

om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op 

bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water en diverse vormen 

van gebruik van water. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal 

Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. 

5.3.2.2  Provinciaal niveau 

 Het Provinciaal Waterplan Noord-Brabant 2010-2015 

Dit plan bevat het strategische waterbeleid van de provincie Noord-Brabant voor de 

periode 2010-2015. Naast beleidskader is het Provinciaal Waterplan ook 

toetsingskader voor de taakuitoefening van lagere overheden op het gebied van water. 

Bovendien dient het plan als structuurvisie voor het aspect water op grond van de Wet 

ruimtelijke ordening. 
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5.3.2.3  Waterschap Aa en Maas 

Onderhavig plangebied ligt binnen het beheergebied van het Waterschap Aa en Maas. Het 

waterschapsbeleid is onder meer beschreven in: 

 Het Waterbeheerplan 2010-2015 

Dit plan maakt inzichtelijk wat het waterschap de komende jaren gaat doen. Het doel is 

om het watersysteem en de afvalwaterketen op orde te houden. Het beheer van water 

door het waterschap bepaalt mede of mensen en dieren in Noordoost-Brabant leven in 

een veilige, schone en prettige omgeving. 

 Handreiking Watertoets (versie maart 2015)  

 Algemene regels bij de Keur 

De Algemene regels bevatten onder meer beleid ten aanzien van het realiseren van 

compensatie als gevolg van toename van verhard oppervlak: 

1. Bij een toename van maximaal 2.000 m² eist het waterschap geen compensatie. 

Vanuit de gemeente kan er overigens wel een compensatie-eis bestaan. 

2. Bij een toename tussen 2.000 en 10.000 m² moet worden gecompenseerd volgens 

de rekenregel:  

benodigde compensatie (in m³) = 

toename verhard oppervlak (in m²) x gevoelgheidsfactor x 0,06 (in meter) 

3. Bij een toename van meer dan 10.000 is een watervergunning nodig. 

5.3.3  Watersysteem 

5.3.3.1  Bodem 

Er heeft geen specifiek onderzoek plaatsgevonden naar de infiltratiecapaciteit van de 

bodem. Uit het uitgevoerde bodemonderzoek (zie paragraaf 5.1.1) blijkt dat ter plaatse 

sprake is van een kleibodem. De waterdoorlatendheid is slecht. 

5.3.3.2  Oppervlaktewater 

Binnen het plangebied en in de directe omgeving is geen oppervlaktewater aanwezig. 

5.3.3.3  Grondwater 

De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) binnen het plangebied bedraagt 40 tot 80 

cm -mv (bron: bodemkaart). 
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5.3.3.4  Waterschapsbelangen 

De Lithsedijk betreft een primaire waterkering, die de kern Lith en het achterliggende land 

beschermt tegen het hoge water van de Maas. De waterkering kent een dijkzone en de  

beschermingszones A en B. De Keur van het waterschap stelt beperkingen aan het 

uitvoeren van activiteiten in de bodem (waaronder bouwen) binnen deze gronden. 

 

 
KEUR WATERKERING 

 

Om in de toekomst een dijkverzwaring mogelijk te maken is tevens een 'profiel van vrije 

ruimte' vastgesteld, waarbinnen geen kapitaalintensieve investeringen plaats mogen 

vinden die een dijkverzwaring belemmeren. Op de globale inrichtingsschets (bijlage 1) is 

het profiel van vrije ruimte weergegeven. Alle bestaande en nieuwe gebouwen liggen 

buiten dit profiel. Er is derhalve geen belemmering voor een toekomstige dijkverzwaring. 

5.3.4  Hemelwater 

5.3.4.1  Verhard oppervlak 

Het project omvat een uitbreiding van gebouwen met een gezamenlijke oppervlakte van 

circa 200 m². De oppervlakte van de terreinverharding blijft gelijk. 

5.3.4.2  Berekening bergingscapaciteit 

Omdat de toename van de verharde oppervlakte minder dan 2000 m² bedraagt, stelt het 

waterschap geen compensatie-eis. 
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In het gemeentelijke Plan Watertaken is een vereiste waterberging van 10 mm per m² 

opgenomen. Bij een toename van 200 m² verhard oppervlak, bedraagt de vereiste 

waterberging 2 m³. 

5.3.4.3  Ontwerp bergingsvoorziening 

Bij het ontwerp van de bergingsvoorziening zijn achtereenvolgens de volgende 

afwegingsstappen gehanteerd: 

1. hergebruik; 

2. infiltratie; 

3. buffering; 

4. afvoer.  

 

ad 1. Het project omvat geen structureel hergebruik van hemelwater. 

ad 2. Gezien de kleibodem en kwelvorming als gevolg van ligging nabij de rivier de 

Maas, is infiltratie van hemelwater niet mogelijk. 

ad 3. Het realiseren van een ondergrondse bergingsvoorziening is slechts mogelijk in 

het meest zuidelijke deel van het plangebied, gelegen buiten de 

beschermingszone A. Een andere mogelijkheid is het bufferen van het 

hemelwater op het dak (sedumdak). 

ad 4. Vanuit de buffer wordt het hemelwater vertraagd afgevoerd naar het riool in de 

Pastoor van Hapertstraat. 

5.3.5  Afvalwater 

Uitgangspunt is dat het vuile afvalwater en het schone hemelwater worden gescheiden. 

Het vuile afvalwater zal op de bestaande riolering in de Pastoor van Hapertstraat 

respectievelijk Lithsedijk geloosd worden. 

5.3.6  Waterkwaliteit 

Er zijn geen bijzondere maatregelen genomen om vervuiling van het oppervlaktewater te 

voorkomen. Overeenkomstig de eis van het waterschap worden in principe geen 

uitlogende materialen toegepast. 
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HOOFDSTUK 6  ECONOMISCHE 
UITVOERBAARHEID 

De economische uitvoerbaarheid van een ruimtelijke ontwikkeling betreft een aantal 

aspecten. Ten eerste moet het realiteitsgehalte van de plannen worden aangetoond; is er 

behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling. Ten tweede moet de financiële 

uitvoerbaarheid worden onderbouwd. Dat wil zeggen, zijn alle kosten die de gemeente 

moet maken ten behoeve van het initiatief gedekt.  

6.1  Behoefte 

Na enige jaren van een slechte woningbouwmarkt, dienen de eerste tekenen van herstel 

zich aan. De verwachting is dat er voldoende vraag naar nieuwe woningen blijft, zoals ook 

blijkt uit het gemeentelijke woonbeleid (paragraaf 4.3.1). 

6.2  Financiële uitvoerbaarheid 

Kostenverhaal 

Artikel 6.12 lid 1 Wro verplicht de gemeente een exploitatieplan vast te stellen voor 

gronden waarop bepaalde bouwactiviteiten zijn voorgenomen, tenzij het kostenverhaal 

'anderszins verzekerd' is (artikel 6.12 lid 2a Wro).  

 

In artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zijn de bouwactiviteiten genoemd 

waarvoor het vaststellen van een exploitatieplan verplicht is. Het project behoort tot deze in 

het Bro genoemde bouwactiviteiten. Op basis van artikel 6.12 lid 2a Wro is het vaststellen 

van een exploitatieplan echter niet verplicht, omdat de gemeente en grondeigenaar een 

(anterieure) overeenkomst hebben gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over het 

kostenverhaal. Het kostenverhaal is derhalve 'anderszins verzekerd'. Het opstellen van 

een exploitatieplan is niet vereist. 

 

Gemeentelijke grondexploitatie 

De gemeente heeft geen gronden binnen het plangebied in eigendom. Alle kosten en 

risico's van de planontwikkeling, -voorbereiding en -uitvoering zijn voor rekening van de 

initiatiefnemer. De gemeentelijke grondexploitatie wordt dus niet belast door het project. 

De financiële uitvoerbaarheid van het project is hiermee aangetoond. 
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6.3  Conclusie 

Het project is economisch uitvoerbaar. De behoefte is aangetoond en de financiële 

uitvoerbaarheid van het project is gewaarborgd. 
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HOOFDSTUK 7  MOTIVERING 

Het project is planologisch aanvaardbaar op basis van de volgende overwegingen. 

 

1. Het project betreft een vorm van inbreiding binnen het bestaand stedelijk gebied van 

Lith. 

 

2. Het project vormt geen belemmering voor omliggende functies en activiteiten. 

 

3. Het project is stedenbouwkundig aanvaardbaar. 

 

4. Het project past binnen het ruimtelijk beleid van rijk, provincie en gemeente. 

 

5. Er zijn geen milieutechnische belemmeringen. 

 

6. Er worden geen waarden aangetast. Het karakter van het bebouwingslint Lithsedijk 

blijft behouden. 

 

7. Het project wordt economisch uitvoerbaar geacht. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1  Globale inrichtingsschets 

Bijlage 2  Aanvulling inrichtingsschets 

Bijlage 3  Verkennend bodemonderzoek 

Bijlage 4  Akoestisch onderzoek 

Bijlage 5  Archeologisch onderzoek  
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SAMENVATTING 

 

In opdracht van Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling BV te Lith is, door milieuadviesbureau 

Amitec BV te Uden, een VERKENNEND BODEMONDERZOEK uitgevoerd ter plaatse van Lithsedijk (ong) 

te Lith. 

 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bestemmingsplan wijziging, voor de realisatie van 

drie nieuwe woningen.  

 

Naar aanleiding van het vooronderzoek kan geconcludeerd worden dat de onderzoekslocatie als 

verdacht beschouwd dient te worden. De locatie zal worden onderzocht volgens de 

onderzoeksstrategie onverdachte locatie (ONV), voor een onverdacht terrein kleiner dan of gelijk aan 

0,15 ha. Een “verdachte terrein” te onderzoeken volgens de onderzoeksstrategie “onverdacht” is voor 

bepaalde verdachte locaties een betere strategie om een goede indicatie te krijgen van de algehele 

kwaliteit van de bodem. 

 

 

Oppervlakte 

locatie ha 

Aantal boringen Aantal te onderzoeken (meng)monsters 

 

tot 0,5m 

 

en tot 2m 

 

peilbuis 

Grond  

Grondwater 0-0,5m 0,5-2,0m 

 

0,10≤ 0,15 

 

6 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Op het maaiveld en in de grond van de boringen is visueel geen asbestverdacht materiaal 

aangetroffen.  

 

Overzicht gemeten verontreinigingen in grond en grondwater: 
GROND Achtergrondwaarde  

overschrijding 

Tussenwaarde 

overschrijding 

Interventiewaarde 

overschrijding 

MMBG1 cadmium, kwik, lood, som PAK,  

som PCB’s 

zink - 

G2.1  zink  

G3.2  zink  

P1.2 zink   

MMBG2 cadmium, kwik, lood, zink, som PAK - - 

MMOG - - - 

P1.3 -   

GRONDWATER Streefwaarde overschrijding Tussenwaarde 

overschrijding 

Interventiewaarde 

overschrijding 

P1 Barium, zink   

 

Na overleg met de gemeente Oss, blijkt dat deze zink verontreiniging wordt veroorzaakt door 

rivierafzetting uit het verleden.  

 

Zij oordelen dat deze parameter over de gehele locatie verhoogde concentratie voorkomt en deze min 

of meer heterogeen verspreidt is en achten het uitvoeren van een nader bodemonderzoek in het kader 

van de bestemmingsplanwijziging niet zinvol.  
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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

In opdracht van Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling BV te Lith is, door milieuadviesbureau 

Amitec BV te Uden, een VERKENNEND BODEMONDERZOEK uitgevoerd ter plaatse van Lithse dijk 

(ong) te Lith. 

 

Onder verwijzing naar de verplichte functiescheiding tussen opdrachtgever en adviseur, zoals bedoeld 

in de Kwalibo-regeling (zie http://www.vrom.nl/kwalibo), verklaren wij hierbij dat tussen Amitec BV en 

opdrachtgever geen sprake is van enige relatie, die de onafhankelijkheid en integriteit van de 

werkzaamheden van Amitec BV zou kunnen beïnvloeden. 

 

1.2 Aanleiding 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging, voor de realisatie van 

drie nieuwe woningen.  

 

1.3 Doelstelling 

Doel van het bodemonderzoek is het, door middel van een steekproef, conform de NEN 5740
1
, 

(onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek), nagaan of de aanwezige bodemkwaliteit 

geschikt is voor het huidig of toekomstig gebruik van de bodem. Als uitgangspunt geldt dat een, 

eventuele, aanwezige bodemverontreiniging geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers 

van de bodem en dat de bodemkwaliteit niet verslechtert door grondverzet (bijvoorbeeld 

graafwerkzaamheden). Dit is het zogenaamde stand still-beginsel. 

  

Het onderzoek is niet bedoeld om de exacte aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te 

geven.  

 

1.4 Uitvoering werkzaamheden 

Het veldwerk en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd conform de protocollen NEN 5740, 

inclusief vooronderzoek conform NEN 5725
2
, zoals uitgegeven door het Nederlands Normalisatie 

Instituut te Delft. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 30 april,2015. De grondwater-

monstername heeft plaatsgevonden op 7 mei 2015. 

 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de verrichtte werkzaamheden en worden de resultaten van het 

uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. 

                                                      
1
 Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische  

   kwaliteit van bodem en grond (NEN, Delft, januari 2009) 
2
 Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische  

   kwaliteit van bodem en grond (NEN, Delft, januari 2009) 
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1.5 Ligging locatie 

Het te onderzoeken perceel staat kadastraal bekend als: 

 Gemeente  : Lith 

 Sectie   : A 

 Nummer(s)  : 3341 

RD-coördinaten  : 158443, 424397 

 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Lithse dijk, binnen de bebouwde kom van Lith.  

 

Het perceel beslaat een totale oppervlakte van ca. 1.350 m
2
, waarvan ca. 200 m

2
 bebouwd is. Op de 

onderzoekslocatie zijn plaatselijk klinkers aanwezig.  

 

De topografische ligging van de (onderzoeks)locatie is weergegeven in bijlage 1. Bijlage 2 is een 

situatietekening opgenomen van de uitgevoerde boringen.  

 

1.6 Luchtfoto onderzoekslocatie 

 
(bron: Google Earth) 

 

 

Locatie 
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2 VOORONDERZOEK CONFORM NEN 5725 

2.1 Inleiding 

Het vooronderzoek (archiefonderzoek/interview/locatie-inspectie) is uitgevoerd voorafgaand aan het 

feitelijk onderzoek (veld- en laboratoriumonderzoek) van de bodem. Doel van het vooronderzoek is 

het vormen van een totaalbeeld van mogelijke bodembedreigende activiteiten die op het perceel 

hebben plaatsgevonden of nog plaatsvinden. De, bij dit vooronderzoek, verzamelde informatie zal 

worden gebruikt voor het verkrijgen van een adequate invulling van het veld- en 

laboratoriumonderzoek en draagt bij aan de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek. 

 

Vooralsnog beperkt de NEN 5725 zich tot het vooronderzoek, dat gerelateerd is aan het retrospectieve 

bodemonderzoek. In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de verrichtte werkzaamheden en wordt 

de ingewonnen informatie van het uitgevoerde vooronderzoek gepresenteerd. Voor de geraadpleegde 

bronnen zie bijlage 7. 

 

2.2 Voormalig bodemgebruik 

Ruim voor 1900 is de onderzoekslocatie in gebruik als woon-, bedrijfsbestemming. Het dijkhuis ten 

oosten van de onderzoekslocatie, Lithse dijk 50, is in 1686 opgericht. Op de onderzoeklocatie heeft in 

het verleden geen woonhuis gestaan. Rond 1930 is op de onderzoeklocatie een schuur opgericht. 

Tussen 1935 en 1960 werd hierin verf en schilder-hulpmiddelen opgeslagen. Van medio 1970 tot 

medio 2008 heeft de schuur gediend als kantoor, opslagruimte van een sanitair groothandel.   

 

 
Topografische Kaart        (bron: Kadaster - 1956) 
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Uit informatie van de opdrachtgever en uit de milieu- en bouwdossiers van de gemeente Oss blijkt dat 

er, buiten de verwijzing naar het bodemloket, geen relevante informatie bekend is over de locatie.  

 

Lithse dijk 48/ Pastoor van Haapstraat 15 

Bedrijfsactiviteiten: 

 Tussen 1918–1958 heeft schildersbedrijf Van der Maazen op de locatie verf en schilder-

hulpmiddelen opgeslagen in een schuur; 

 Tussen 1970–2008 heeft Scholte sanitair groothandel op de locatie zijn opslag en kantoor  

gehouden. 

 

Op de onderzoekslocatie of in de directe omgeving zijn geen ondergrondse brandstoftanks aanwezig. 

 

2.3 Huidig bodemgebruik  

Er vinden geen activiteiten meer plaats op het perceel. Op het perceel staan twee schuren met tuin. De 

Lithse dijk ligt ten noorden van de onderzoeklocatie. Ten westen, zuiden en oosten bevinden zich 

woonhuizen. Ten noorden van de onderzoekslocatie bevindt zicht de uiterwaarden en de rivier de 

Maas. 

 

Naar aanleiding van de gevonden informatie zijn de te verwachten waarden van de onderstaande 

parameters opgesteld: 

 

Te verwachte waarden voor: Laag Gemiddeld Hoog 

asbestresten in gebouwen en/of grond  x   

archeologische waarden x   

niet gesprongen explosieven x   

 

2.4 Toekomstig bodemgebruik 

Aanleiding van dit onderzoek is voorgenomen bestemmingsplanwijziging, voor de realisatie van drie 

nieuwe woningen.  

 

Er is bij de gemeente Oss geen informatie bekend over ingrijpende bouwplannen, die van invloed zijn 

op de onderzoekslocatie.  
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2.5 Bodemopbouw / Geohydrologie 

De gegevens, met betrekking tot de geohydrologische situatie, zijn ontleend aan de grondwaterkaart 

van Nederland, Dienst Grondwaterverkenning TNO. 

 

 

Dikte (in meters) 

 

Samenstelling 

 

Geohydrologische eenheid 

Ca. 5 m Formaties van Echteld: 

zwak siltige tot zandige klei en zeer fijn tot uiterst grof zand 

en grind. 

Deklaag 

Ca. 10 m Formaties van Kreftenheye: 

Zand, matig fijn tot uiterst grof, grijs tot bruin, kalkhoudend 

tot kalkloos, grindhoudend en grind. Plaatselijk komen 

zandige tot zwak siltige kleilagen voor. In of op deze klei 

kunnen zich lokaal dunne veenlagen bevinden. 

Eerste watervoerende pakket 

 

Ca. 35 m Formaties van Sterksel: 

Matig grof tot uiterst grof, grindhoudend zand en grind. Het 

zand is glimmerhoudend en heeft een grijsbruine kleur met 

veel roodbonte componenten. Plaatselijk komen kleilagen 

voor. In het zuidelijk deel van het verbreidingsgebied bevat 

de formatie veel grind en soms ook stenen, keien en blokken.  

 

Ca. 35 m Formaties van Waalre: 

Zand, matig fijn tot uiterst grof, grijs en glimmerhoudend, in 

het onderste deel van de formatie vaak sterk grindhoudend. 

De zanden worden afgewisseld met blauwgrijze vaak sterk 

sideriethoudende kleilagen. Lokaal kan veen in de kleien 

ingeschakeld zijn.  

 

 

De regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerende pakket is, volgens de grondwaterkaart 

(TNO/DGV), overwegend noord-, noordoostelijk gericht. De verwachting is dat het freatisch 

grondwater zich op een diepte tussen 1,0 – 1,5 m-mv bevindt.  

Zowel de grondwaterhoogte als –stromingsrichting staan onder invloed van de rivier de Maas. 

 

In het onderzoeksgebied komt geen brak/zout freatisch grondwater voor. In de directe omgeving van 

de onderzoekslocatie is geen oppervlaktewater aanwezig. 

 

De onderzoekslocatie bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied.  

 

2.6 (financieel) juridische situatie  

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Lithse dijk, binnen de bebouwde kom van Lith. Het perceel is 

kadastraal bekend gemeente Lith, sectie A, nummer 3341.  

 

Uit gegevens van het kadaster blijkt dat Van der Maazen duurzame ontwikkeling BV als eigenaar van 

het perceel geregistreerd staat.  

 

Uit informatie van de gemeente Oss, blijkt dat in het verleden geen bodemrelevante calamiteiten 

hebben plaatsgevonden. 
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2.7 Conclusie vooronderzoek 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging, voor de realisatie van 

drie nieuwe woningen.  

 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Lithse dijk, binnen de bebouwde kom van Lith. Het perceel 

beslaat een totale oppervlakte van ca. 1.350 m
2
, waarvan ca. 200 m

2
 bebouwd is. Op de onderzoeks-

locatie zijn plaatselijk klinkers aanwezig.  

 

Tussen 1935 en 1960 werden in een schuur op het perceel verf- en schilderhulpmiddelen opgeslagen. 

Van medio 1970 tot medio 2008 heeft de schuur gediend als kantoor, opslagruimte van een sanitair 

groothandel. Formeel dienen alle bedrijfslocaties, milieuhygiënisch gezien, als een “verdachte locatie” 

beschouwd te worden.  

 

Naar aanleiding van het vooronderzoek kan geconcludeerd worden dat de onderzoekslocatie als 

verdacht beschouwd dient te worden. 

 

2.8 Hypothese 

Formeel dient conform de NEN5740 deze verdachte locatie onderzocht te worden volgens 

onderzoekstrategie “verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke 

verontreinigingskern (VEP)”.  

 

Om een goed beeld te krijgen van de huidige kwaliteit van de bodem, dient deze locatie beschouwd te 

worden als verdachte locatie, te onderzoeken volgens de onderzoeksstrategie onverdachte locatie.  

 

Een “verdachte terrein” te onderzoeken volgens de onderzoeksstrategie “onverdacht” is voor bepaalde 

verdachte locaties een betere strategie om een goede indicatie te krijgen van de algehele kwaliteit van 

de bodem. Omdat met deze strategie zowel de boven- als ondergrond wordt onderzocht en het 

analysepakket uitgebreider is dan bij een “verdachte locatie”.  

 

2.9 Werkopzet 

Ten behoeve van het bodemonderzoek is voor de locatie een onderzoeksstrategie gekozen conform 

de NEN 5740 voor een onverdacht terrein kleiner dan of gelijk aan 0,15 ha.  

 

 

Oppervlakte 

locatie (ha) 

Aantal boringen Aantal te onderzoeken (meng)monsters 

 

tot 0,5m 

 

tot 2m 

 

peilbuis 

Grond  

Grondwater 0-0,5m 0,5-2,0m 

 

0,10≤ 0,15 

 

6 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

In de NEN5740 worden geen specifieke richtlijnen omschreven voor het voorkomen van asbest in de 

bodem. Indien tijdens de veldwerkzaamheden op het maaiveld of in de bodem zintuiglijk 

asbestverdachte materialen zijn waargenomen, is dit vermeld in paragraven 3.1 “Afwijkingen van de 

werkopzet” en 4.1 “Zintuiglijke waarnemingen” en zijn, er indien van toepassing, aanvullende 

werkzaamheden verricht. 
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De grond- en grondwatermonsters zijn op de volgende parameters geanalyseerd: 

 

STAP-grond  STAP-grondwater 

Droge stof % Geleidbaarheid 

Organisch stof % pH   

Lutum % Barium 

Barium Cadmium 

Cadmium Chroom 

Chroom Kobalt 

Kobalt Koper 

Koper Kwik 

Kwik Lood 

Lood Molybdeen 

Molybdeen Nikkel 

Nikkel Zink 

Zink Benzeen 

PAK’s totaal (som 10) Ethylbenzeen 

PCB’s (som 7) Tolueen 

Minerale olie o- xyleen 

 p- en m- xyleen 

 Xylenen (som) 

 Styreen (vinylbenzeen) 

 Naftaleen 

 VOCL (uitgebreide reeks) 

 Minerale olie 

 

Grond en grondwater dienen te worden behandeld conform AS3000. 
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3 WERKZAAMHEDEN 

3.1 Veldwerkzaamheden 

Alle boringen zijn uitgevoerd conform NPR 5741. De opgeboorde grond is in het veld geclassificeerd 

en beoordeeld op eventuele zintuiglijke afwijkingen. 

 

Per halve meter zijn, ten behoeve van het laboratoriumonderzoek monsters samengesteld en deze zijn 

op de onderzoekslocatie en tijdens transport, volgens NEN 5742, gekoeld bewaard.  

 

De locaties van de uitgevoerde boringen zijn opgenomen in bijlage 2. 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. B. de Koning van het veldwerk bedrijf Terra Milieu 

BV. De werkzaamheden zijn, voor zover van toepassing, uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 

(Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) 

en de daarbij behorende protocollen. Onder verwijzing naar de verplichte functiescheiding tussen 

opdrachtgever en adviseur, zoals bedoeld in de Kwalibo-regeling (zie http://www.vrom.nl/kwalibo), 

verklaren wij hierbij dat Terra Milieu BV niet de eigenaar is van de onderzoekslocatie dan wel 

anderszins belanghebbende is met betrekking tot de uitslag van het onderzoek. De onafhankelijkheid 

van het onderzoek is derhalve gewaarborgd. De veldwerkgegevens worden door ons bewaard en zijn 

door u opvraagbaar tot 5 jaar na uitvoering. 

 

De boringen worden gelijkmatig over de locatie verdeeld. Er is gekozen voor een random 

monsternemingspatroon. De boring, die afgewerkt wordt met een peilbuis, wordt (conform de NEN) 

centraal op de onderzoekslocatie geplaatst. Indien dit niet mogelijk is, zoveel mogelijk aan de 

stroomafwaartse zijde van de onderzoekslocatie.  

 

Tijdens de veldwerkzaamheden is globaal het volgende bodemprofiel aangetroffen: 

0,00-0,50 m-mv: Zand, matig siltig;  Grijsbruin 

0,50-1,00 m-mv: Klei, matig zandig; Grijsbruin 

1,,00-2,00 m-mv: Klei, zwak zandig; Donkergrijs 

2,00-3,20 m-mv: Klei, zwak zandig Grijs 

 

Peilbuisnr. Diepte grondwater 

(m-mv) 

 

Zuurgraad 

(pH) 

Elektrisch geleidingsvermogen 

(Ec (µS/cm)) 

Helderheid 

(NTU) 

 

P1 

 

1,70 

 

7,15 

 

470 

 

156 

 

- Het elektrisch geleidingsvermogen (EC) van het monster uit de peilbuizen is hoger dan de natuurlijke waarde 

(Ec tussen de 300 en 500 µS/cm); 

- De gemeten zuurgraad (pH) van het monster uit de peilbuizen is vergelijkbaar met de natuurlijke waarde (pH 

≥ 5,5 - 8); 

- Helderheid van het monster uit de peilbuis is hoger dan et de natuurlijke situatie (troebelheid ≤ 10 NTU) 
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3.2 Monstersamenstelling 

De grond- en grondwatermonsters zijn analytisch onderzocht door Omegam Laboratoria BV te 

Amsterdam. Dit laboratorium is RvA geaccrediteerd. 

 

Voor het grondonderzoek zijn de volgende (meng)monsters samengesteld: 

Monsters   

 P1.2+G2.1+G3.2 (0,0 -0,50 m-mv) MM BG1 

 G1.2+G4.2+G6.1 (0,0 -0,50 m-mv) MM BG2 

   

   

 P1.5+G1.5 (1,5-2,00 m-mv) MM OG 

   

 

Voor het laboratoriumonderzoek is tevens een watermonster genomen uit peilbuis P1. 
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4 ONDERZOEKSRESULTATEN 

4.1 Zintuiglijke waarnemingen 

In de grondboringen zijn de volgende bijmengingen waargenomen. 

 

In de grond van boring G4 is het navolgende waargenomen:  

 0,06-0,50 m-mv  zwak baksteenpuin houdend. 

 

In de grond van boring P1 is het navolgende waargenomen:  

 0,06-0,50 m-mv  matig baksteenpuin en zwak kolengruis houdend. 

 

Op het maaiveld rondom en in de grond van de boringen is visueel geen asbestverdacht materiaal 

aangetroffen. 

 

Van de uitgevoerde grondboringen zijn profielbeschrijvingen gemaakt en als bijlage bijgevoegd (zie 

bijlage 3). 

4.2 Toetsingskader 

De analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek zijn weergegeven in de toetsingstabellen, zoals 

opgenomen in onderstaande paragraaf. De analysecertificaten van het laboratoriumonderzoek, zoals 

weergegeven in de toetsingstabellen, zijn opgenomen in bijlage 4 en 5. 

 

De resultaten van de interventiewaarden zijn getoetst aan de toetsingswaarden, zoals vermeld in de 

Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het 

Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen 

doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) 

(www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 

 

De richtwaarden zijn: 

- achtergrondwaarde   

 (AW2000): 

 

(grond) 

Het gehalte waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit (multifunctioneel) 

en overeen komt met de "gemiddelde" achtergrondconcentratie, die bij 

verschillende bodemtypen in Nederland kan voorkomen. Ook wel de som van de 

concentraties van natuurlijke- en antropogene achtergrondwaarden. 

 

- Streefwaarde: 

 

(grondwater) 

het gehalte waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit (multifunctioneel), 

die bij verschillende bodemtypen in Nederland kan voorkomen. Ook wel de som van 

de concentraties van natuurlijke- en antropogene achtergrondwaarden.  

 

- tussenwaarde (T) 

 

Het gemiddelde tussen de achtergrond-/ streefwaarden en de interventiewaarden. 

Een overschrijding van deze waarden geeft aanleiding tot het instellen van een 

nader onderzoek naar de ernst en omvang van de aangetroffen verontreiniging. 

 

- interventiewaarde (I): 

 

Concentraties van verontreinigende stoffen, die deze waarden overschrijden geven 

aanleiding om een onderzoek in te stellen naar de saneringsnoodzaak en -urgentie 

en zo nodig sanerende maatregelen te nemen. 
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In de navolgende tabellen wordt een overzicht gegeven van de analyseresultaten, die zijn getoetst aan 

het Besluit bodemkwaliteit (generieke kader). Voor het toetsen aan de lokale achtergrondwaarden is 

de onderzoekslocatie opgezocht op de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Oss. De 

onderzoekslocatie is ingedeeld in de bodemfunctieklasse: Wonen Oss na 1945, Berghem en Ravenstein 

ea). 

4.3 Resultaten chemisch onderzoek 

 

Grond 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Analyse Resultaat    Achtergrond 

waarde (AW)  

Tussenwaarde 

(1/2(AW+I)) 

Interventie 

waarde (I) 

Organische stof (%) 2.8   

Lutum (m/m ds) 4.3   

  gecorrigeerd     

Metalen ICP-AES 

barium (Ba) 97 290      

cadmium (Cd) 0.51 0.82 AW(WO)  0.6 6.8 13 

kobalt (Co) 4.8 13 -  15 102.5 190 

koper (Cu) 21 39 -  40 115 190 

kwik (Hg) FIAS/Fims 0.21 0.29 AW(WO)  0.15 18.075 36 

lood (Pb) 160 240 AW(IND)  50 290 530 

molybdeen (Mo) < 1.5 < 1.0 -  1.5 95.75 190 

nikkel (Ni) 12 29 -  35 67.5 100 

zink (Zn) 210 440 T  140 430 720 

 

Polycyclische koolwaterstoffen 

naftaleen      < 0.05 < 0.035      

fenantreen       0.14 0.14      

anthraceen          0.11 0.11      

fluoranteen          0.47 0.47      

benzo(a)antraceen   0.27 0.27      

chryseen       0.35 0.35      

benzo(k)fluoranteen   0.21 0.21      

benzo(a)pyreen            0.31 0.31      

benzo(ghi)peryleen    0.18 0.18      

indeno(1,2,3-

cd)pyreen     

0.2 0.2      

som PAK (10) 2.3 2.3 AW(WO)  1,5  20,8  40  

 

PCB’s 

PCB - 28 < 0.001 < 0.0025      

PCB - 52 < 0.001 < 0.0025      

PCB - 101 < 0.001 < 0.0025      

PCB - 118 < 0.001 < 0.0025      

PCB - 138 0.002 0.0071      

PCB - 153 0.002 0.0071      

PCB - 180 0.001 0.0036      

som PCBs (7) 0.008 0.028 AW(WO)  0.02 0.51 1 

 

Minerale olie (florisil clean-up) 

minerale olie  45 160 -   190 2595 5000 

 De bovengrond (MMBG1) is matig verontreinigd met zink en licht verontreinigd met cadmium, 

kwik, lood, som PAK en som PCB’s. 
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Naar aanleiding van de resultaten is, in overleg met de opdrachtgever, het bovengrond-

mengmonsters uitgesplitst en geanalyseerd op zink. Tevens is de grondlaag (0,50-1,0 m-mv) van 

peilbuis P1, onder waargenomen bijmengingen, geanalyseerd als horizontale afperking. 

 

Deze uitsplitsing dient vooral voor de plaatsbepaling van de verontreiniging. In een eventueel nader 

onderzoek dient de exacte omvang van de verontreiniging te worden bepaald. 

 
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Analyse Resultaat    Achtergrond 

waarde (AW)  

Tussenwaarde 

(1/2(AW+I)) 

Interventie 

waarde (I) 

Organische stof (%) 2.8   

Lutum (m/m ds) 4.3   

  gecorrigeerd     

Metalen ICP-AES 

zink (Zn) 210 440 T  140 430 720 

 Het bovengrondmonster van boring G2.1 is matig verontreinigd met zink. 

 

grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Analyse Resultaat    Achtergrond 

waarde (AW)  

Tussenwaarde 

(1/2(AW+I)) 

Interventie 

waarde (I) 

Organische stof (%) 2.8   

Lutum (m/m ds) 4.3   

  gecorrigeerd     

Metalen ICP-AES 

zink (Zn) 270 560 T  140 430 720 

 Het bovengrondmonster van boring G3.2 is matig verontreinigd met zink. 

 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Analyse Resultaat    Achtergrond 

waarde (AW)  

Tussenwaarde 

(1/2(AW+I)) 

Interventie 

waarde (I) 

Organische stof (%) 2.8   

Lutum (m/m ds) 4.3   

  gecorrigeerd     

Metalen ICP-AES 

zink (Zn) 160 330 AW(IND)  140 430 720 

 Het bovengrondmonster van boring P1.2 is licht verontreinigd met zink. 

 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Analyse Resultaat    Achtergrond 

waarde (AW)  

Tussenwaarde 

(1/2(AW+I)) 

Interventie 

waarde (I) 

Organische stof (%) 0.8   

Lutum (m/m ds) 12.1   

  gecorrigeerd     

Metalen ICP-AES 

zink (Zn) 73 110 -  140 430 720 

 Het ondergrondmonster van boring P1.3 is niet verontreinigd met zink. 
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Analyse Resultaat    Achtergrond 

waarde (AW)  

Tussenwaarde 

(1/2(AW+I)) 

Interventie 

waarde (I) 

Organische stof (%) 4.1   

Lutum (m/m ds) 4.7   

  gecorrigeerd     

Metalen ICP-AES 

barium (Ba) 85 250      

cadmium (Cd) 0.44 0.67 AW(WO)  0.6 6.8 13 

kobalt (Co) 4.9 13 -  15 102.5 190 

koper (Cu) 18 32 -  40 115 190 

kwik (Hg) FIAS/Fims 0.21 0.28 AW(WO)  0.15 18.075 36 

lood (Pb) 120 170 AW(WO)  50 290 530 

molybdeen (Mo) < 1.5 < 1.0 -  1.5 95.75 190 

nikkel (Ni) 10 24 -  35 67.5 100 

zink (Zn) 140 280 AW(IND)  140 430 720 

 

Polycyclische koolwaterstoffen 

naftaleen      < 0.05 < 0.035      

fenantreen       0.23 0.23      

anthraceen          0.14 0.14      

fluoranteen          0.64 0.64      

benzo(a)antraceen   0.35 0.35      

chryseen       0.5 0.5      

benzo(k)fluoranteen   0.21 0.21      

benzo(a)pyreen            0.28 0.28      

benzo(ghi)peryleen    0.21 0.21      

indeno(1,2,3-

cd)pyreen     

0.16 0.16      

som PAK (10) 2.8 2.8 AW(WO)  1,5  20,8  40  

 

PCB’s 

PCB - 28 < 0.001 < 0.0017      

PCB - 52 < 0.001 < 0.0017      

PCB - 101 < 0.001 < 0.0017      

PCB - 118 < 0.001 < 0.0017      

PCB - 138 0.002 0.0049      

PCB - 153 0.001 0.0024      

PCB - 180 < 0.001 < 0.0017      

som PCBs (7) 0.006 0.016 -  0.02 0.51 1 

 

Minerale olie (florisil clean-up) 

minerale olie  < 35 < 60 -   190 2595 5000 

 De bovengrond (MMBG2) is licht verontreinigd met cadmium, kwik, lood, zink en som PAK. 
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Analyse Resultaat    Achtergrond 

waarde (AW)  

Tussenwaarde 

(1/2(AW+I)) 

Interventie 

waarde (I) 

Organische stof (%) 0.8   

Lutum (m/m ds) 12.1   

  gecorrigeerd     

Metalen ICP-AES 

barium (Ba) 58 99 -      

cadmium (Cd) < 0.2 < 0.21 -   0.6 6.8 13 

kobalt (Co) 7.8 13 -   15 102.5 190 

koper (Cu) 12 18 -   40 115 190 

kwik (Hg) FIAS/Fims 0.07 0.09 -   0.15 18.075 36 

lood (Pb) 24 32 -   50 290 530 

molybdeen (Mo) < 1.5 < 1.0 -   1.5 95.75 190 

nikkel (Ni) 19 30 -   35 67.5 100 

zink (Zn) 73 110 -   140 430 720 

 

Polycyclische koolwaterstoffen 

naftaleen      < 0.05 < 0.035      

fenantreen       < 0.05 < 0.035      

anthraceen          < 0.05 < 0.035      

fluoranteen          < 0.05 < 0.035      

benzo(a)antraceen   < 0.05 < 0.035      

chryseen       < 0.05 < 0.035      

benzo(k)fluoranteen   < 0.05 < 0.035      

benzo(a)pyreen            < 0.05 < 0.035      

benzo(ghi)peryleen    < 0.05 < 0.035      

indeno(1,2,3-cd)pyreen     < 0.05 < 0.035      

som PAK (10) 0.35 < 0.35 -   1,5  20,8  40  

 

PCB’s 

PCB - 28 < 0.001 < 0.0035      

PCB - 52 < 0.001 < 0.0035      

PCB - 101 < 0.001 < 0.0035      

PCB - 118 < 0.001 < 0.0035      

PCB - 138 < 0.001 < 0.0035      

PCB - 153 < 0.001 < 0.0035      

PCB - 180 < 0.001 < 0.0035      

som PCBs (7) 0.005 < 0.024 -   0.02 0.51 1 

 

Minerale olie (florisil clean-up) 

minerale olie  < 35 < 120 -   190 2595 5000 

 De ondergrond (MMOG) is niet verontreinigd met één van de geanalyseerde parameters. 
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Grondwater 

 

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
Analyse Resultaat    Streefwaarde 

(SW) 
Tussenwaarde 
(1/2(SW+I)) 

Interventie 
waarde (I) 

 

Metalen ICP-MS (opgelost) 

barium (Ba) 220    S  50 338  625  

cadmium (Cd) < 0.2   -  0,4 3,2  6  

kobalt (Co) < 2   -  20  60  100  

koper (Cu) 3.3   -  15  45  75  

kwik (Hg) FIAS/Fims < 0.05   -  0,05  0,18  0,3  

lood (Pb) < 2   -  15  45  75  

molybdeen (Mo) < 2   -  5  152  300  

nikkel (Ni) < 3   -  15  45  75  

zink (Zn) 73   S  65  432  800  

 

Minerale olie 

minerale olie (florisil clean-up) <50  -   50  325  600  

 

Vluchtige aromaten 

styreen <0.2  -   6  153  300  

benzeen <0.2  -   0,2  15,1  30  

tolueen <0.2  -   7  503,5  1000  

ethylbenzeen <0.2  -   4  77  150  

xyleen (ortho)   <0.1             

xyleen (som m+p)        <0.2             

som xylenen 0.2  -   0,2  35,1  70  

naftaleen <0.02  -   0,01  35,01  70  

 

Vluchtige chlooralifaten 

dichloormethaan < 0.2   -   0,01  500  1000  

1,1-dichloorethaan < 0.2   -   7  453,5  900  

1,2-dichloorethaan < 0.2   -   7  203,5  400  

1,2-dichlooretheen (trans)   < 0.1       

1,1-dichlooretheen < 0.1   -   0,01  5  10  

1,2-dichlooretheen (cis)     < 0.1       

som C+T dichlooretheen 0.1  -   0,01  10  20  

1,1-dichloorpropaan        < 0.2       

1,2-dichloorpropaan   < 0.2       

1,3-dichloorpropaan      < 0.2       

som dichloorpropanen 0.4  -   0,8  40,4  80  

trichloormethaan < 0.2  -   6  203  400  

tetrachloormethaan < 0.1  -   0,01  5  10  

1,1,1-trichloorethaan < 0.1  -   0,01  150  300  

1,1,2-trichloorethaan < 0.1  -   0,01  65  130  

trichlooretheen < 0.2  -   24  262  500  

tetrachlooretheen < 0.1  -   0,01  20  40  

vinylchloride < 0.2  -   0,01  2,5  5  

tribroommethaan 0.1    - - 630  

 

 Het grondwater (P1) is licht verontreinigd met barium en zink. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

In opdracht van Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling BV te Lith is, door milieuadviesbureau 

Amitec BV te Uden, een VERKENNEND BODEMONDERZOEK uitgevoerd ter plaatse van Lithse dijk 

(ong) te Lith. 

 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging, voor de realisatie van 

drie nieuwe woningen.  

5.1 Conclusies 

De hypothese “verdacht terrein” kan, op basis van de in dit onderzoek vermelde gegevens, worden 

aangenomen. In de bovengrond is een tussenwaarde-overschrijding voor de parameter zink en 

achtergrondwaarde-overschrijdingen voor de parameters cadmium, kwik, lood, som PAK en som PCB’s 

aanwezig.  

Na uitsplitsing van de bovengrond (MMBG1) blijkt dat de matige verontreiniging in boring G2 en G3 

wordt aangetroffen.  

 

Bij navraag bij de opdrachtgever blijkt dat er vroeger een pad is aangelegd welke was verhard met 

onder andere kolengruis. De verhoogde waarden in de grond zijn wellicht te herleiden tot activiteiten 

die in het verleden hebben plaatsgevonden. 

 

De ondergrond (MMOG) is niet verontreinigd met één van de geanalyseerde parameters  

In het grondwater is een streefwaarde overschrijding voor de parameters barium en zink aangetroffen. 

 

In het grondwater nabij rivieren worden metalen (waaronder barium) vaker, van nature in verhoogde  

waarden aangetroffen.  

5.2 Aanbeveling 

Wanneer overschrijdingen boven de tussen- of interventiewaarden worden aangetroffen dient formeel, 

conform de Wet bodembescherming, een nader bodemonderzoek uitgevoerd te worden naar de ernst 

en omvang van de aangetroffen verontreiniging. 

 

Na overleg met de gemeente Oss, blijkt dat deze zink verontreiniging wordt veroorzaakt door 

rivierafzetting uit het verleden. Zij oordelen dat deze parameter over de gehele locatie verhoogde 

concentratie voorkomt en deze min of meer heterogeen verspreidt is. 

 

Zij achten het uitvoeren van een nader bodemonderzoek in het kader van de voorgenomen 

bestemmingsplanwijziging niet zinvol.  

 

Indien grond van deze locatie wordt afgevoerd, is bij hergebruik elders het Besluit bodemkwaliteit van 

toepassing. Voor toepassing van de grond elders dient toestemming te worden verkregen van het 

bevoegd gezag en kan onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit (partijkeuring, conform de 

AP04) gevraagd worden. 
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6 BETROUWBAARHEID VAN HET ONDERZOEK 

 

Volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden is het, in dit rapport beschreven, onderzoek 

op zorgvuldige wijze verricht. 

 

Amitec BV streeft bij elk onderzoek naar een optimale representativiteit. 

 

Hoewel het bodemonderzoek op zorgvuldige wijze is voorbereid en uitgevoerd, kan niet worden 

uitgesloten dat er in werkelijkheid afwijkingen optreden ten opzichte van de, in dit rapport, 

gepresenteerde gegevens. Immers, elk bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen van een aantal 

steekmonsters, die representatief worden geacht voor het onderzochte gebied, maar waarbij (lokale) 

afwijkingen niet volledig kunnen worden uitgesloten. 

 

Amitec BV is voor de hieruit voortvloeiende schade of gevolgen, van welke aard dan ook, niet 

aansprakelijk. Het uitgevoerde bodemonderzoek is een momentopname. Beïnvloeding van grond- en 

grondwaterkwaliteit kan ook plaatsvinden na uitvoering van dit onderzoek (bijv. bouwrijp 

maken/aanvoer grond van elders). 

 

Er dient meer voorzichtigheid/reserves te worden betracht bij het hanteren van de 

onderzoeksresultaten, naarmate er een langere tijd verlopen is na uitvoering van het onderzoek. 

 

Amitec BV is een gerenommeerd adviesbureau met een kwaliteitssysteem conform ISO 9001:2008. 

 



 

 

 
 
datum: 
16 juni 2015 
Kenmerk:: 
15.706-NEN.02 
Bijlage - 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 1 
Locatie, ligging object 



 

 
= Ligging locatie 
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Bijlage - 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 2 
Situatietekening(en)
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16 juni 2015 
Kenmerk:: 
15.706-NEN.02 
Bijlage - 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3 
Profielbeschrijvingen 



SMART Boorstatenlegenda

getekend volgens NEN 5104

Classificaties volgens de (Lutum+Silt)-Zand-Grind-driehoek

Grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

Grind als toevoeging

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

Classificaties volgens de OS-Lutum-(Silt+Zand)-driehoek

Veen

Mineraalarm veen

Veen, zwak kleiig

Veen, sterk kleiig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

Veen als toevoeging

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

Laagaanduidingen

Laag zonder dikte (folie, geodoek)

Proefsleuf (PS)

Peilbuizen

mv.+10cm

Hoogte boven het maaiveld

Peilbuis

Bentoniet

Casing

Bentoniet

Filter

Filtergrind

Classificaties volgens de Lutum-Silt-Zand-driehoek

Klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

Zand

Zand, kleiig

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

Bijzondere lagen

Grind

Asfalt

Granulaat

Slakken

Tegel

Bestrating

~ ~ Water

Slib

Anders

Monsters

Geroerd grondmonster

Steekbus

Detectie

Olie/water-reactie
1 = zwak
2 = matig
3 = sterk
4 = uiterst

PID waarden
< 0,2 ppm
0,2 - 1,0 ppm
1,0 - 2,0 ppm
2,0 - 10 ppm
> 10 ppm

Boorgat afgesloten

Hoeveelheid werkwaterww: 15 l

Grondwaterstand

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig



Tm2015.134 Lithsedijk  Lithboorstaten

projectnummer

Tm2015.134
blad

1/3
locatie

Lithsedijk ong. Lith
opdrachtgever

Amitec
bureau

Terra Milieu

locatieadres

Lithsedijk 

postcode / plaats

Lith
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

350cm

(1:50)

Boring P1 (320cm) datum: 30-04-2015

Boormeester: Ben Brouwer

Maaiveld tegel

170 cm

50

220cm

320cm

220-320cm Laatste watermonster: 07-05-2015
Temperatuur: 15.6 [ °C ] pH waarde: 7.2 [ - ]
Geleiding: 470 [ µS/cm ] Helderheid: matig troebel 
Kleur: kleurloos Toestroming: slecht 
Af/voorpompvolume: 400 [ cl ] Afpomptijd: 20 [ min ]

-- --
6

Zand, matig siltig. Grijs-bruin.  Edelmanboor. Baksteen puin matig, kolengruis zwak.
50

Zs2

2
0532278314

Klei, matig zandig. Grijs-bruin.  Edelmanboor. --

100

Kz2

3
0532278312

Klei, zwak zandig. Bruin-grijs.  Edelmanboor. --

150

Kz1

4
0532278319

Klei, zwak zandig. Bruin-grijs.  Edelmanboor. --

200

Kz1

5
0532278315

Klei, zwak zandig. Grijs.  Edelmanboor. --

320

Kz1

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring G1 (200cm) datum: 30-04-2015

Boormeester: Ben Brouwer

Maaiveld ...
-- --

6

Zand, matig siltig, zwak grindig. Donkergrijs. 
Edelmanboor. --

50

Zs2g1

2
0532258582

Klei, zwak zandig. Donkergrijs.  Edelmanboor. --

100

Kz1

3
0532258576

Klei, zwak zandig. Donkergrijs.  Edelmanboor. --

150

Kz1

4
0532092641

Klei, zwak zandig. Donkergrijs.  Edelmanboor. --

200

Kz1

5
0532092867



Tm2015.134 Lithsedijk  Lithboorstaten

projectnummer

Tm2015.134
blad

2/3
locatie

Lithsedijk ong. Lith
opdrachtgever

Amitec
bureau

Terra Milieu

locatieadres

Lithsedijk 

postcode / plaats

Lith
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring G2 (50cm) datum: 30-04-2015

Boormeester: Ben Brouwer

Maaiveld gras

Zand, matig siltig. Grijs-bruin.  Edelmanboor. --

50

Zs2

1
0532278317

50cm

(1:50)

Boring G3 (50cm) datum: 30-04-2015

Boormeester: Ben Brouwer

Maaiveld tegel
-- --

6

Zand, matig siltig. Grijs-bruin.  Edelmanboor. --
50

Zs2

2
0532278320

50cm

(1:50)

Boring G4 (50cm) datum: 30-04-2015

Boormeester: Ben Brouwer

-- --
6

Zand, matig siltig. Grijs-bruin.  Edelmanboor. Baksteen puin zwak.
50

Zs2

2
0532278318

50cm

(1:50)

Boring G5 (50cm) datum: 30-04-2015

Boormeester: Ben Brouwer

Maaiveld tegel
-- --

4

Klei, sterk zandig. Donkergrijs.  Edelmanboor. --
50

Kz3

2
0532258580



Tm2015.134 Lithsedijk  Lithboorstaten

projectnummer

Tm2015.134
blad

3/3
locatie

Lithsedijk ong. Lith
opdrachtgever

Amitec
bureau

Terra Milieu

locatieadres

Lithsedijk 

postcode / plaats

Lith
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring G6 (50cm) datum: 30-04-2015

Boormeester: Ben Brouwer

Maaiveld gras

Zand, sterk siltig. Grijs-bruin.  Edelmanboor. --

50

Zs3

1
0532258583



 

 

 
 
datum: 
16 juni 2015 
Kenmerk:: 
15.706-NEN.02 
Bijlage - 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4 
Analysecertificaat grond 

 



Amitec B.V.
T.a.v. de heer M.R.T. Hooghof
Hobostraat 1
5402 CB UDEN

Uw kenmerk : 15.706 - Lithse dijk (ong) te Lith
Ons kenmerk : Project 534425
Validatieref. : 534425_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : JEGJ-QDKP-VGGA-MMTY
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 8 mei 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 84,9 86,3 79,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,8 4,1 0,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 4,3 4,7 12,1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 97 85 58
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,51 0,44 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 4,8 4,9 7,8
S koper (Cu) mg/kg ds 21 18 12
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,21 0,21 0,07
S lood (Pb) mg/kg ds 160 120 24
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 12 10 19
S zink (Zn) mg/kg ds 210 140 73

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 45 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,14 0,23 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 0,11 0,14 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,47 0,64 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,27 0,35 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,35 0,50 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,21 0,21 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,31 0,28 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,18 0,21 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,20 0,16 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 2,3 2,8 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,002 0,002 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds 0,002 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,008 0,006 0,005

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 534425
Project omschrijving : 15.706 - Lithse dijk (ong) te Lith
Opdrachtgever : Amitec B.V.

Monsterreferenties
1856473 = MMBG1: P1.2+G2.1+G3.2
1856474 = MMBG: G1.2+G4.2+G6.1
1856475 = MMOG: P1.5+G1.5

Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015
Startdatum : 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015
Monstercode : 1856473 1856474 1856475
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: JEGJ-QDKP-VGGA-MMTY Ref.: 534425_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 534425
Project omschrijving : 15.706 - Lithse dijk (ong) te Lith
Opdrachtgever : Amitec B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JEGJ-QDKP-VGGA-MMTY Ref.: 534425_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1856473
Project omschrijving : 15.706 - Lithse dijk (ong) te Lith
Uw referentie : MMBG1: P1.2+G2.1+G3.2
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 10 %
2) fractie C19 - C29 47 %
3) fractie C29 - C35 34 %
4) fractie C35 -< C40 9 %

minerale olie gehalte: 45 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JEGJ-QDKP-VGGA-MMTY Ref.: 534425_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1856474
Project omschrijving : 15.706 - Lithse dijk (ong) te Lith
Uw referentie : MMBG: G1.2+G4.2+G6.1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JEGJ-QDKP-VGGA-MMTY Ref.: 534425_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1856475
Project omschrijving : 15.706 - Lithse dijk (ong) te Lith
Uw referentie : MMOG: P1.5+G1.5
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JEGJ-QDKP-VGGA-MMTY Ref.: 534425_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 534425
Project omschrijving : 15.706 - Lithse dijk (ong) te Lith
Opdrachtgever : Amitec B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JEGJ-QDKP-VGGA-MMTY Ref.: 534425_certificaat_v1



Amitec B.V.
T.a.v. de heer M.R.T. Hooghof
Hobostraat 1
5402 CB UDEN

Uw kenmerk : 15.706 - Lithse dijk (ong.) te Lith
Ons kenmerk : Project 535987
Validatieref. : 535987_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : FIRB-DQFY-GXOG-IPAA
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 20 mei 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 87,2 88,7 85,1

Anorganische parameters - metalen
S zink (Zn) mg/kg ds 210 270 160

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 535987
Project omschrijving : 15.706 - Lithse dijk (ong.) te Lith
Opdrachtgever : Amitec B.V.

Monsterreferenties
2055792 = G2.1
2055793 = G3.2
2055794 = P1.2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 12/05/2015 12/05/2015 12/05/2015
Startdatum : 12/05/2015 12/05/2015 12/05/2015
Monstercode : 2055792 2055793 2055794
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: FIRB-DQFY-GXOG-IPAA Ref.: 535987_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1
S soort artefact nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 82,9

Anorganische parameters - metalen
S zink (Zn) mg/kg ds 73

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 535987
Project omschrijving : 15.706 - Lithse dijk (ong.) te Lith
Opdrachtgever : Amitec B.V.

Monsterreferenties
2055795 = P1.3

Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 12/05/2015
Startdatum : 12/05/2015
Monstercode : 2055795
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: FIRB-DQFY-GXOG-IPAA Ref.: 535987_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : G2.1
Monstercode : 2055792

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : G3.2
Monstercode : 2055793

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : P1.2
Monstercode : 2055794

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : P1.3
Monstercode : 2055795

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 535987
Project omschrijving : 15.706 - Lithse dijk (ong.) te Lith
Opdrachtgever : Amitec B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FIRB-DQFY-GXOG-IPAA Ref.: 535987_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 535987
Project omschrijving : 15.706 - Lithse dijk (ong.) te Lith
Opdrachtgever : Amitec B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FIRB-DQFY-GXOG-IPAA Ref.: 535987_certificaat_v1



 

 

 
 
datum: 
16 juni 2015 
Kenmerk:: 
15.706-NEN.02 
Bijlage - 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 5 
Analysecertificaat grondwater 

 



Amitec B.V.
T.a.v. de heer M.R.T. Hooghof
Hobostraat 1
5402 CB UDEN

Uw kenmerk : 15.706 - Lithsedijk (ong.) te Lith
Ons kenmerk : Project 535370
Validatieref. : 535370_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : PDUP-EAEX-SIXF-QRJM
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 13 mei 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 220
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l 3,3
S kwik (Hg) FIAS/Fims µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3
S zink (Zn) µg/l 73

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S vinylchloride µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 535370
Project omschrijving : 15.706 - Lithsedijk (ong.) te Lith
Opdrachtgever : Amitec B.V.

Monsterreferenties
1956707 = P1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/05/2015
Ontvangstdatum opdracht : 07/05/2015
Startdatum : 07/05/2015
Monstercode : 1956707
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: PDUP-EAEX-SIXF-QRJM Ref.: 535370_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 535370
Project omschrijving : 15.706 - Lithsedijk (ong.) te Lith
Opdrachtgever : Amitec B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PDUP-EAEX-SIXF-QRJM Ref.: 535370_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1956707
Project omschrijving : 15.706 - Lithsedijk (ong.) te Lith
Uw referentie : P1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 1 van 1

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PDUP-EAEX-SIXF-QRJM Ref.: 535370_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) : Conform AS3110 prestatieblad 3; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 12846
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 535370
Project omschrijving : 15.706 - Lithsedijk (ong.) te Lith
Opdrachtgever : Amitec B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PDUP-EAEX-SIXF-QRJM Ref.: 535370_certificaat_v1
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16 juni 2015 
Kenmerk:: 
15.706-NEN.02 
Bijlage - 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 6 
Toetsingstabel (VROM) 

 



TOETSINGSTABEL (Circulaire bodemsanering 2009 / Besluit bodemkwaliteit)

Toetsingswaarden: AW = Achtergrondwaarde

S = Streefwaarde

T = Toetswaarde Nader Onderzoek

Locatie: I = Interventiewaarde

Humus: 10,0 %                 GROND (mg/kg d.s.)               GRONDWATER (µg/l)

Lutum: 25,0 %

AW T I S T I

I METALEN

arseen (As) 20,0 48,0 76,0 10 35 60

barium (Ba) - - 920 * 50 338 625

cadmium (Cd) 0,6 6,8 13,0 0,4 3,2 6

chroom (Cr) 55 118 180 1 16 30

cobalt (Co) 15 103 190 20 60 100

koper (Cu) 40 115 190 15 45 75

kwik (Hg) 0,15 18,1 36,0 0,05 0,18 0,3

lood (Pb) 50 290 530 15 45 75

molybdeen (Mo) 1,5 96 190 5 153 300

nikkel (Ni) 35 68 100 15 45 75

zink (Zn) 140 430 720 65 433 800

II ANORGANISCHE VERBINDINGEN

cloride 5 - -

cyaniden-vrij 3 12 20 5 753 1500

cyaniden (totaal) 5,5 28 50 10 755 1500

thiocyanaten (som) 6 13 20 - 750 1500

III AROMATISCHE VERBINDINGEN

benzeen 0,2 0,7 1,1 0,2 15 30

tolueen 0,2 16,1 32,0 7 504 1000

ethylbenzeen 0,2 55,1 110,0 4 77 150

xylenen (som, 0.7 factor)) 0,5 8,7 17,0 0,2 35 70

styreen(venylbenzeen) 0,3 43,1 86,0 6 153 300

fenol 0,3 7,1 14,0 0,2 1000 2000

cresolen (0.7 som) 0,3 6,7 13,0 0,2 100 200

IV POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen - - - 0,01 35 70

fenantreen - - - d 3 5

antraceen - - - d 3 5

fluoranteen - - - 0,003 0,50 1

benzo(a)antraceen - - - d 0 0,5

chryseen - - - d 0 0,2

beno(k)fluoranteen - - - d 0 0,05

benzo(a)pyreen - - - d 0 0,05

benzo(ghi)peryleen - - - 0,0003 0,03 0,05

indeno(1,2,3cd)pyreen - - - d 0 0,05

PAK-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1,00 20,5 40,0 - - -

V GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

dichloormethaan 0,1 2,0 3,9 0,01 500 1000

trichloormethaan 0,25 2,9 5,6 6 203 400

tetrachloormethaan 0,30 0,5 0,7 0,01 5 10

1,1-dichloorethaan 0,20 8 15,0 7 454 900

1,2-dichloorethaan 0,20 3,2 6,4 7 204 400

1,1,1-trichloorethaan 0,25 25 50 0,01 150 300

1,1,2-trichloorethaan 0,30 25 50 0,01 65 130

vinylchloride 0,10 0,05 0,10 0,01 2,5 5

trichlooretheen 0,25 1,4 2,5 0,01 250 500

tetrachlooretheen 0,15 4,5 8,8 0,01 20 40

chloorbenzenen (som) - - - - - -

monochloorbenzeen 0,2 7,6 15,0 7 94 180

dichloorbenzenen (som) 2 10,5 19,0 3 27 50

trichloorbenzenen (som) 0,015 5,5 11,0 0,01 5 10

tetrachloorbenzenen (som) 0,009 1,1 2,2 0,01 1,26 2,5

pentachloorbenzeen (som) 0,0025 3,4 6,7 0,003 0,50 1

hexachloorbenzeen (som) 0,0085 1,0 2,0 d 0,25 0,5

monochloorfenolen (som) 0,045 2,7 5,4 0,3 50,15 100

dichloorfenolen (som) 0,200 11,1 22,0 0,2 15,10 30

trichloorfenolen (som) 0,003 11,0 22,0 0,03 5,02 10

tetrachloorfenolen (som) 0,015 10,5 21,0 0,01 5,01 10

pentachloorfenol 0,003 6,0 12,0 0,04 1,52 3

chloornaftaleen - 11,5 23,0 - 3 6

polychloorbifenylen (som) - 0,5 1,0 0,01 0,01 0,01

VI BESTRIJDINGSMIDDELEN

DDT/DDE/DDD (som) d 0,005 0,01
DDT (som, 0.7 factor) - - 1,7 - - -
DDE (som, 0.7 factor) - - 2,3 - - -
DDE (som, 0.7 factor) - - 2,3 - - -

5 drins (som, 0.7 factor) - - 4,0 - 0,05 0,1

aldrin - - 0,32 d - -

dieldrin - - - d - -

endrin - - - d - -

HCH-verbindingen (som) - - - 0,05 0,525 1

a-HCH 0,001 8,5 17,0 0,033 - -

b-HCH 0,002 0,8 1,6 0,008 - -

g-HCH (lindaan) 0,003 0,6 1,2 0,009 - -

carbaryl 0,2 0,23 0 0,002 25 50

carbofuran 0,0 0,01 0,0 0,009 50 100

atrazine 0,035 0,4 0,71 0,029 75 150

VII OVERIGE VERONTREINIGINGEN

cyclohexanon 2,00 76,0 150 0,5 7500 15000

ftalaten (som) 0,25 - - 0,5 3 5

minerale olie 190 2595 5000 50 325 600

pyridine 0,15 5,58 11,0 0,5 15 30

tetrahydrofuran 0,45 3,73 7,00 0,5 150 300
tetrahydrothiofeen 1,50 5,2 9 0,5 2500 5000

d = detectiegrens

* = De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.
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BIJLAGE 7 
Informatiebronnen 

 

 



 

Informatiebronnen / Literatuurlijst 

 

 

 NEN 5740  

Bodem – Landbodem – Strategie voor het 

uitvoeren van verkennend onderzoek – 

Onderzoek naar de milieuhygiënische 

kwaliteit van bodem en grond  

(NEN, Delft, januari 2009) 

 

 NEN 5725  

Bodem – Landbodem – Strategie voor het 

uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend 

en nader onderzoek  

(NEN, Delft, januari 2009) 

 

 Amitec 

Dhr. M. Hooghof 

Hurk 303 

5403 LD Uden 

Tel.  0413-269091 

 

 Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling  

Dhr. T.J.M. van der Maazen 

Molenstraat 56 

5397 EL Lith 

theo@vdmaazen.nl 

 

 Bureau Verkuylen 

Dhr. Ing J. Nijssen 

Veemarktkade 8 

5222 AE ‘s-Hertogenbosch 

 

 Gemeente Oss  

Mevr. H. van Wijchen 

Medewerker Balie Milieu en Leefomgeving 

Postbus 5 

5340 BA Oss 

www.oss.nl 

 

 Bodemloket 

Postbus 93144 

2509 AC Den Haag 

Tel.  070-3735123 

www.bodemloket.nl 

 

 

 

 

 Kadaster Eindhoven 

Anna van Engelandstraat 8 

Postbus 950 

5600 AZ Eindhoven 

Tel.  040-2592333 

 

 Website wat was waar 

www.watwaswaar.nl 

 

 Actueel hoogtebestand Nederland 

www.ahn.nl  

 

 Provincie Noord-Brabant 

Cultuurhistorische waardenkaart: 

http://brabant.esrinl.com/chw/ 

 

Wateratlas: 

http://atlas.brabant.nl/wateratlas/ 

 

 DINOloket 

TNO Bodem en Water 

Postbus 80015 

22508 AT Utrecht 

Tel.  030-256 42 56 

www.dinoloket.nl 

 

 Brabants Historisch Informatie Centrum 

www.bhic.nl 
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1 Inleiding 

In opdracht van Bureau Verkuylen BV is door DPA Cauberg-Huygen B.V. een akoestisch onderzoek uitge-

voerd naar de optredende geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeerslawaai op de gevels van de 

nieuw te bouwen woningen op de percelen tussen de Lithsedijk en de Pastoor van Hapertstraat te Lith. 

  

Blijkens de informatie van de gemeente Oss zijn de wegen rondom het bouwplan als een 30 km/uur-zone 

ingericht. In de Wet geluidhinder is gesteld dat rondom deze wegen geen zone is gelegen. De geluidemissie 

van 30 km/uur-wegen behoeft in het kader van de Wet geluidhinder niet beoordeeld te worden. Vanuit een 

goede ruimtelijke ordening is het echter wenselijk om de toekomstig optredende geluidbelastingen op de ge-

vels van de woningen in kaart te brengen. 

 

De resultaten van het akoestische onderzoek wegverkeerslawaai zijn samengevat in de voorliggende rap-

portage.  
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2 Uitgangspunten 

2.1 Situatie  

De percelen zijn gelegen tussen de Lithsedijk en de Pastoor van Hapertstraat te Lith. Men is voornemens 

om de bestaande bebouwing te slopen en het perceel te bebouwen met drie nieuwe woningen.  

Uitgangspunten van het onderzoek is dat de woningen bestaan uit mogelijk drie geluidgevoelige bouwlagen. 

De geluidbelasting is bepaald op 1,5 meter boven vloerniveau van iedere bouwlaag. De situatie is weerge-

geven in figuur 2.1.  

 

 

Figuur 2.1: Situatie 

 

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de door Elemans van den Hork architecten aangeleverde situatie-

tekening met aanduiding van de drie bouwblokken.  

 

Daarnaast zijn de overige parameters (hoogte bebouwing, hoogte maaiveld, hoogte wegen, bodemgesteld-

heid etc.) ter plaatse geïnventariseerd.  

De bijgevoegde figuren I-1 en I-2 geven een overzicht van het vervaardigde computermodel, met daarop 

aangegeven de waarneempunten, de geluidreflecterende en afschermende objecten en de wegen. 
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2.2 Verkeersgegevens wegverkeer 

De verkeersgegevens van de Lithsedijk en de Pastoor van Hapertstraat voor het prognosejaar 2025 zijn 

aangeleverd door de gemeente Oss. De aangeleverde gegevens betreffen de etmaalintensiteiten, de verde-

ling over de voertuigcategorieën (licht, middel en zwaar) en de verdeling over periode (dag, avond en nacht). 

Tevens zijn de relevante maximumsnelheden en wegdektypen aangeleverd door de gemeente Oss. In bijla-

ge I-1 zijn de verkeersgegevens van deze wegen toegevoegd.  

 

2.3 Toegepaste rekenmethode wegverkeerslawaai 

De te verwachten geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van ‘Standaardrekenmethode II’, zoals deze is 

beschreven in het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’. Hiertoe is gebruik gemaakt van het computer-

programma Geomilieu, versie 2.62. 

 

In bijlage II-1 zijn de invoergegevens van de diverse objecten, bodemgebieden, ontvangerpunten, etc. aan 

het rapport toegevoegd. Bij de berekeningen zijn verder de volgende uitgangspunten/rekenparameters ge-

hanteerd: 

- aantal reflecties:  maximaal 1 stuks; 

- openingshoek:  2 graden; 

- bodemfactor:  1,0 (zachte bodem, vervolgens zijn de harde bodemoppervlakten in het rekenmodel 

ingevoerd). 
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3 Berekeningsresultaten 

Uitgaande van de in hoofdstuk 2 vermelde uitgangspunten zijn voor de relevante waarneempunten de toe-

komstige geluidbelastingen berekend. In de navolgende tabel wordt de geluidbelastingen per waarneempunt 

en per waarneemhoogte gepresenteerd. De rekenresultaten per bouwlaag zijn weergegeven in bijlage III-1.  

 

Tabel 3.1: berekeningsresultaten  

Toetspunt 
Hoogte 

[m] 
Geluidbelasting Lden [dB] 

t.g.v.  
Toetspunt 

Hoogte 
[m] 

Geluidbelasting Lden [dB] 
t.g.v.  

1 

1,5 44 

7 

1,5 29 

4,5 45 4,5 36 

7,5 45 7,5 37 

2 

1,5 46 

8 

1,5 29 

4,5 47 4,5 36 

7,5 46 7,5 37 

3 

1,5 44 

9 

1,5 43 

4,5 45 4,5 44 

7,5 45 7,5 44 

4 

1,5 37 

10 

1,5 51 

4,5 39 4,5 51 

7,5 40 7,5 51 

5 

1,5 37 

11 

1,5 51 

4,5 39 4,5 52 

7,5 40 7,5 51 

6 

1,5 31 

12 

1,5 45 

4,5 34 4,5 46 

7,5 35 7,5 45 

 

Bovenstaande rekenresultaten laten zien dat de geluidbelasting op de nieuw te bouwen woningen maximaal 

52 dB bedraagt. Er is geen aanvullend akoestisch gevelonderzoek noodzakelijk (ervan uitgaande dat de mi-

nimaal geluidwerende kwaliteit van de gevels 20 dB(A) bedraagt).  
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4 Samenvatting en conclusies  

In opdracht van Bureau Verkuylen BV is door DPA Cauberg-Huygen B.V. een akoestisch onderzoek uitge-

voerd naar de optredende geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeerslawaai op de gevels van de 

nieuw te bouwen woningen op de percelen tussen de Lithsedijk en de Pastoor van Hapertstraat te Lith. 

 

Blijkens de informatie van de gemeente Oss zijn de wegen rondom het bouwplan als een 30 km/uur-zone 

ingericht. In de Wet geluidhinder is gesteld dat rondom deze wegen geen zone is gelegen. De geluidemissie 

van 30 km/uur-wegen behoeft in het kader van de Wet geluidhinder niet beoordeeld te worden. Vanuit een 

goede ruimtelijke ordening is het echter wenselijk om de toekomstig optredende geluidbelastingen op de ge-

vels van de woningen in kaart te brengen. 

 

Het onderzoek laat zien dat de geluidbelasting op de nieuw te bouwen woningen maximaal 52 dB bedraagt. 

E is geen aanvullend akoestisch gevelonderzoek noodzakelijk (ervan uitgaande dat de minimaal geluidwe-

rende kwaliteit van de gevels 20 dB(A) bedraagt).  

 

DPA Cauberg-Huygen B.V. 

 

ing. T.H.A.M. Taris 
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Figuur I 

Figuur I-1 Overzicht rekenmodel  

Figuur I-2 Overzicht waarneempunten 
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Bijlage I 

Bijlage I-1 Overzicht verkeersgegevens  
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Bijlage II 

Bijlage II-1 Invoergegevens 
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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 20150597-02 
nieuw te bouwen woningen Lithsedijk en Pastoor van Hapertstraat te Lith  22-05-2015 
 T. Taris 

Bijlage III 

Bijlage III-1 Berekeningsresultaten 



Cumulatieve geluidbelastingBijlage III-1 Overzicht rekenresultaten
excl. reductie art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
001_A Toetspunt 1,50 43,59 41,54 33,59 44,24
001_B Toetspunt 4,50 44,50 42,43 34,52 45,15
001_C Toetspunt 7,50 44,37 42,28 34,42 45,03
002_A Toetspunt 1,50 45,16 43,10 35,18 45,82
002_B Toetspunt 4,50 45,89 43,81 35,93 46,55

002_C Toetspunt 7,50 45,67 43,57 35,72 46,32
003_A Toetspunt 1,50 43,19 41,14 33,20 43,85
003_B Toetspunt 4,50 44,24 42,17 34,26 44,89
003_C Toetspunt 7,50 44,21 42,13 34,26 44,87
004_A Toetspunt 1,50 36,10 34,24 26,01 36,78

004_B Toetspunt 4,50 38,25 36,33 28,20 38,93
004_C Toetspunt 7,50 39,08 37,14 29,05 39,76
005_A Toetspunt 1,50 35,94 34,08 25,86 36,62
005_B Toetspunt 4,50 37,98 36,06 27,94 38,66
005_C Toetspunt 7,50 38,92 36,99 28,89 39,60

006_A Toetspunt 1,50 30,81 28,81 20,81 31,48
006_B Toetspunt 4,50 33,14 31,09 23,17 33,80
006_C Toetspunt 7,50 33,93 31,85 23,99 34,59
007_A Toetspunt 1,50 28,69 26,65 18,71 29,35
007_B Toetspunt 4,50 35,03 33,12 24,97 35,71

007_C Toetspunt 7,50 36,01 34,06 25,98 36,68
008_A Toetspunt 1,50 28,36 26,32 18,39 29,02
008_B Toetspunt 4,50 35,11 33,20 25,04 35,78
008_C Toetspunt 7,50 36,45 34,51 26,42 37,13
009_A Toetspunt 1,50 42,49 40,58 32,44 43,17

009_B Toetspunt 4,50 42,93 40,98 32,91 43,61
009_C Toetspunt 7,50 43,03 41,05 33,03 43,70
010_A Toetspunt 1,50 50,55 48,63 40,51 51,23
010_B Toetspunt 4,50 50,81 48,87 40,78 51,49
010_C Toetspunt 7,50 50,38 48,43 40,36 51,06

011_A Toetspunt 1,50 50,70 48,77 40,66 51,38
011_B Toetspunt 4,50 50,87 48,92 40,84 51,54
011_C Toetspunt 7,50 50,37 48,41 40,35 51,04
012_A Toetspunt 1,50 44,58 42,67 34,54 45,26
012_B Toetspunt 4,50 44,86 42,92 34,84 45,54

012_C Toetspunt 7,50 44,65 42,69 34,64 45,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-5-2015 14:35:47Geomilieu V2.62
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Samenvatting en advies 

In opdracht van Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie 
een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van een karterend 
booronderzoek uitgevoerd voor een plangebied in de gemeente Oss (kaart 1, afbeelding 1). Binnen dit 
plangebied aan de Lithsedijk 48a te Lith zullen drie nieuwe woningen worden gerealiseerd (afbeelding 2). 
Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 1.200 m² en is in het noordelijk deel van het plangebied 
deels bebouwd met een schuur. Deze schuur (waarschijnlijk op staal gefundeerd) zal worden gesloopt. 
De woningen zullen worden gefundeerd tot ca. 1 m –mv, en worden niet onderkelderd. Wel zullen grond 
verdringende palen worden aangebracht. Er is nog geen palenplan bekend; ook is niet bekend tot hoe 
diep de palen zullen reiken. Voorafgaand aan de ontwikkelingen dient in kaart gebracht te worden of 
zich binnen het onderzoeksgebied behoudenswaardige archeologische resten (zouden kunnen) bevinden, 
die tegen de achtergrond van de bodemingrepen gevaar lopen. 
 
Het plangebied ligt volgens de gemeentelijke archeologische beleidskaart in een zone met een hoge 
archeologische verwachting, vanwege de ligging binnen de historische dorpskern van Lith. Dat betekent 
dat er een hoge archeologische verwachting bestaat op het aantreffen van archeologische resten die 
verband houden met bewoning en menselijke activiteit uit de Middeleeuwen/Nieuwe tijd zoals 
boerderijen, bijgebouwen, sloten, greppels en afvalkuilen, en vondsten van o.a. aardewerk, baksteen, bot 
en metaal. De noordzijde van het plangebied is in ieder geval al vanaf het begin van de 19e eeuw, 
mogelijk eerder, bebouwd geweest. Het betreft de locatie van de huidige schuur die gesloopt gaat 
worden, onder aan de dijk, en de noordoosthoek van het plangebied, tegen de dijk aan. Op deze locaties 
kunnen in ieder geval resten van bebouwing zoals houten of stenen muurresten, funderingen, vloeren, 
etc. worden aangetroffen.  
 
Het booronderzoek ter plaatse heeft uitgewezen dat er op een diepte van ca. 1,7-1,8 m –mv puin aanwezig 
is, mogelijk afkomstig van deze historische bebouwing, of van de aanleg/ ophoging van de dijk. Concrete 
aanwijzingen voor historische bebouwing uit de Middeleeuwen/ Nieuwe tijd binnen de rest van het 
plangebied zijn niet aangetroffen, maar dit kan ook niet geheel worden uitgesloten; op de Kadasterkaart 
van 1811-1832 is verder naar het westen van langs de Pastoor van Hapertstraat namelijk wel al bebouwing 
zichtbaar. De kans hierop wordt daarom als middelhoog ingeschat. Binnen het plangebied kunnen verder 
nog sporen worden aangetroffen uit de Middeleeuwen/ Nieuwe tijd die betrekking hebben op het 
gebruik van het plangebied als (acht)erf, zoals kleine structuren, afvalkuilen, losse vondsten van 
aardewerk, metaal, glas, bot etc. Eventuele sporen van bewoning of landgebruik kunnen op of vlak onder 
het maaiveld worden aangetroffen, tot ca. 1 tot 2 m –mv (binnen het bereik van de geplande fundering 
van de nieuwbouw). Het booronderzoek heeft verder uitgewezen dat er een verhoogde kans bestaat op 
het aantreffen van archeologische sporen en vondsten uit de periode vanaf het Neolithicum/Bronstijd tot 
aan de Middeleeuwen. Deze archeologische resten kunnen in principe vanaf ca. 1 m tot ca. 2 m –mv 
worden aangetroffen (binnen het bereik van de geplande grond verdringende palen). 
 
Advies 
Op basis van deze onderzoeksresultaten adviseert Vestigia dan ook om een vervolgonderzoek uit te 
voeren in de vorm van een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P), op de 
locaties waar bebouwing staat gepland. Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek dient een 
Programma van Eisen te worden opgesteld dat de goedkeuring behoeft van het bevoegd gezag, de 
gemeente Oss.  
 
Naschrift 
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De gemeente Oss heeft in reactie op het conceptrapport laten weten dat uit de bouwaanvraag blijkt dat 
er niet dieper ontgraven wordt dan 70 cm. De gemeente acht aanvullend archeologisch onderzoek 
daarom niet noodzakelijk.1 
 
  

                                                   
 
1 E-mail mevr. K. van Rossem (gemeente Oss), d.d. 1 juli 2015. 
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Onderbouwing advies 

1 Projectomgeving 

1.1 Plangebied 

In opdracht van Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie 
een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van een karterend 
booronderzoek uitgevoerd voor een plangebied in de gemeente Oss (kaart 1, afbeelding 1). Binnen dit 
plangebied aan de Lithsedijk 48a te Lith zullen drie nieuwe woningen worden gerealiseerd (afbeelding 2). 
Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 1.200 m² en is in het noordelijk deel van het plangebied 
deels bebouwd met een schuur. Deze schuur (waarschijnlijk op staal gefundeerd) zal worden gesloopt. 
De woningen zullen worden gefundeerd tot ca. 1 m –mv, en worden niet onderkelderd. Wel zullen grond 
verdringende palen worden aangebracht. Er is nog geen palenplan bekend; ook is niet bekend tot hoe 
diep de palen zullen reiken. Voorafgaand aan de ontwikkelingen dient in kaart gebracht te worden of 
zich binnen het onderzoeksgebied behoudenswaardige archeologische resten (zouden kunnen) bevinden, 
die tegen de achtergrond van de bodemingrepen gevaar lopen.  
 

 
Afbeelding 2 Inrichtingsplan (Bron: Bureau Verkuylen). 

1.2 Onderzoeksdoel en -methode2 

Doel van het archeologisch vooronderzoek was vast te stellen of er in het plangebied sprake is (of kan 
zijn) van archeologische resten die door de bouwwerkzaamheden verstoord dreigen te worden en, indien 
mogelijk, uitspraken te doen over de waarde hiervan in termen van fysieke en inhoudelijke kwaliteit 
zoals zeldzaamheid en gaafheid. Hiertoe is eerst een bureauonderzoek verricht, waarbij voor het 
                                                   
 
2 Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de KNA versie 3.3 (zie bijlage 2). 
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plangebied een specifiek archeologisch verwachtingsmodel is opgesteld. In aanvulling op het 
bureauonderzoek is een karterend archeologisch booronderzoek verricht waarbij de in het 
bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied is getoetst, 
en is vastgesteld in hoeverre het bodemprofiel intact is. Vervolgens is een advies geformuleerd in het 
kader van de cyclus van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ). 
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2 Verwachtingsmodel 

2.1 Landschappelijke context 

Ontstaansgeschiedenis 
Het plangebied bevindt zich op een hoogte van ongeveer 5 tot 5,5 m boven NAP,3 aan de zuidgrens van 
het rivierengebied, nabij de overgang naar het zuidelijk zandgebied.4  
De Pleistocene ondergrond in de directe omgeving van Lith dateert uit het Midden- en Laat-Weichselien. 
Na het einde van de ijstijd, aan het begin van het Holoceen, vond opwarming plaats van het klimaat. Dit 
resulteerde erin dat de rivieren opnieuw een meanderend karakter kregen en zich insneden in de oude 
riviervlakte. Hierbij werd op de zandige terrassen opnieuw een laag kleiige sedimenten afgezet (Laag van 
Wijchen).5 Omdat deze sedimenten lange tijd aan de oppervlakte lagen trad er bodemvorming op. Door 
het smelten van de ijskappen steeg de zeespiegel in een snel tempo. Als gevolg daarvan steeg ook de 
grondwaterspiegel, waardoor er op de laag van Wijchen veenvorming plaatsvond.  
 
In de omgeving van het plangebied is het landschap in de loop van het Holoceen door een aantal 
opeenvolgende stroomruggen bepaald. Rond 5600 jaar BP ontstond een stroomgordel die vermoedelijk tot 
ongeveer 5100 BP actief is geweest (nummer 252 op kaart 2).6 De diepte van de beddingafzettingen van 
deze stroomgordel wordt geschat op 2,8 tot 2,1 meter beneden NAP.  De later gevormde Lithse 
stroomgordel kent meerdere ook op locatie onderscheidbare fasen, waarvan mogelijk uitlopers van oever- 
of komafzettingen in de ondergrond van het plangebied kunnen voorkomen. Ten (zuid)oosten van het 
plangebied bevindt zich nummer 263 (kaart 2), actief van 4504 tot 3020 jaar BP, en verder ten zuidwesten 
en zuiden de nummers 251 en 99, actief van respectievelijk 4504 tot 4100 jaar BP en 3500 tot 2734 jaar BP. 
De stroomgordel van de Maas, aan de noordzijde van het plangebied, domineert de landschappelijke 
ontwikkeling van het landschap rond Lith vanaf 2000 jaar BP.7 Op de oever- en komafzettingen van de 
Maas zijn enkele vondsten bekend die in de Romeinse Tijd worden geplaatst, maar het meeste materiaal 
dat wordt aangetroffen dateert uit de Middeleeuwen.8 
 
Bodemtypen 
De bodems in de omgeving van het plangebied worden in sterke mate bepaald door de lithologie van de 
bovenste laag van de ondergrond. Er komen vrijwel alleen relatief jonge rivierkleibodems (kalkloze 
poldervaaggronden) voor (code Rn in de toelichtingen bij de bodemkaart 1:50.000).9 

2.2 Archeologische context 

Gemeentelijk beleid 
De voormalige gemeente Lith beschikte over een eigen gemeentelijke archeologische beleidskaart,10 
evenals de gemeente Oss.11 In 2012 is een geactualiseerde gemeentelijke archeologische beleidskaart 
opgesteld voor het nieuwe grondgebied van de gemeente Oss.12 Volgens deze kaart ligt het plangebied in 
een zone met een hoge archeologische verwachting (dorpskern van Lith), hetgeen betekent dat bij 

                                                   
 
3 ahn2, www.ahn.nl 
4 Berendsen 1997. 
5 Törnqvist 1993. 
6 Cohen et al. 2012, 215. Stroomgordel 252: ‘Unnamed pre Lith’. Dateringen gebaseerd op vergelijkbare dieptes van de Molenblok (112) 
aan de stroomopwaartse zijde en de Brakel (27) aan de stroomafwaartse zijde. 
7 Stroomgordelnummers 302 en 309; Cohen et al. 2012. 
8 Zie o.m. Kalisvaart 2011, 9.  
9 Stiboka 1976. 
10 Huizer/Mulder 2011. 
11 Botman/Van der A 2009. 
12 Goddijn 2012. 
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ingrepen groter dan 50 m² en dieper dan 30 cm archeologisch onderzoek vereist is. Het onderhavige 
plangebied valt dus binnen de onderzoeksverplichting.  
 
Historische geografie 
De naam Lith wordt voor het eerst in 991 genoemd, wanneer de Franse koning de eigendomsrechten van 
de Sint-Remigiusabdij te Reims op goederen in onder meer Lithoijen bevestigd. Lithoijen wordt 
aangeduid met Litta of Klein-Lith, in tegenstelling tot Groot-Lith, het huidige Lith. Vanaf 1024 kwam de 
heerlijkheid Heerewaarden, waar Lith deel van uitmaakte, in handen van het domkapittel van Sint-
Lambertus te Luik. Het waterschap Polder het Hoog Hemaal werd in 1325 opgericht en had heemraden uit 
Lith, Lithoijen, Geffen en Oss.  
Voor de historisch-geografische gegevens met betrekking tot het plangebied is o.a. gebruik gemaakt van 
de website Watwaswaar. Op de Kadasterkaart 1811-1832 staat de Lithsedijk reeds aangegeven, net als de 
Pastoor van Hapertstraat (de zuidgrens van het plangebied). Het monumentale pand Lithsedijk 50 (met 
jaarankers uit 1686) dat de westgrens vormt van het onderhavige plangebied is –uiteraard- eveneens al 
zichtbaar. Direct tegen dit monumentale pand langs de dijk, is binnen het plangebied, een gebouw 
aangegeven. Dit gebouw staat op de locatie van de huidige schuur die gesloopt gaat worden. In de 
noordoosthoek van het plangebied is nog wat lintbebouwing zichtbaar langs de dijk (afbeelding 3). Het 
overige gedeelte van het plangebied is aangegeven als agrarisch, onbebouwd gebied.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 3 Uitsnede Kadasterkaart 1811-1832. Het plangebied is globaal in rood aangegeven (Bron: 
Watwaswaar). 
 
De topografische kaart van 1830-1850 is helaas te schetsmatig aangegeven op dit detailniveau; behalve dat 
er sprake lijkt van lintbebouwing. Op de kaart van 1872 lijkt het plangebied, inclusief de noordzijde 
volledig onbebouwd te zijn, dit is duidelijker te zien op de Bonnekaart van 1908 (afbeelding 4). Op de 
kaarten van 1928 en 1949 is nog een klein gebouwtje zichtbaar in de noordoosthoek van het plangebied, 
langs de dijk. De rest van het plangebied is nog onbebouwd. Op de kaart van 1956 is dit gebouwtje weer 
verdwenen, maar lijkt de huidige schuur aan de noordzijde van het plangebied al aanwezig te zijn. Deze  
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Afbeelding 4 Uitsnede Bonneblad ca. 1908. Het plangebied is globaal in rood aangegeven (Bron: 
Watwaswaar). 
 
situatie blijft in feite ongewijzigd tot op de dag van vandaag. In de jaren ‘90 van de vorige eeuw 
verschijnt er ook bebouwing aan de Pastoor van Hapertstraat aan weerszijden van het plangebied. 
 
Bekende archeologische waarden 
Voor de archeologische gegevens omtrent het huidige plangebied is het Archeologisch Informatiesysteem 
(Archis) geraadpleegd, dat alle geregistreerde archeologische monumenten, onderzoeken, waarnemingen 
en vondsten bevat. Archeologische monumenten zijn terreinen met een (hoge/zeer hoge) archeologische 
waarde, die ofwel fysiek (wettelijk en juridisch) beschermd worden, ofwel een planologische 
bescherming hebben waarbij in het bestemmingsplan voorschriften voor het gebruik zijn opgenomen. 
Archeologische waarnemingen zijn meldingen van archeologische vondsten en/of sporen van 
bijvoorbeeld nederzettingen, grafvelden, akkersystemen, heiligdommen, enz., die niet nader onderzocht 
en gewaardeerd zijn. Archeologische vondstmeldingen zijn meldingen die nog niet zijn gecontroleerd om 
in het systeem te worden opgewaardeerd tot een waarneming. 
 
Binnen het plangebied zijn geen archeologische monumenten, waarnemingen of vondsten geregistreerd. 
In een straal van 500 m rondom het plangebied zijn wel 8 waarnemingen bekend. Circa 500 m ten 
westen van het plangebied ligt waarnemingsnr. 437.528. Hier is tijdens een booronderzoek in 2011 
(onderzoeksmeldingsnr. 45.182) een aantal scherven geglazuurd steengoed aangetroffen, op ca. 1,3-1,4 m –
mv (ca. 3,9-4,0 +NAP), met een datering in de 14e of 15e eeuw. De archeologische begeleiding die gevolgd 
is op het booronderzoek (onderzoeksmeldingsnr. 57.500) heeft geen waarneming opgeleverd. Ca. 350 m 
ten zuidwesten van het plangebied zijn de waarnemingsnrs. 416.758 en 429.094 geregistreerd. Bij de 
Herenengstraat is een booronderzoek uitgevoerd in 2007 (onderzoeksmeldingsnr. 23.133), met een 
archeologische begeleiding in 2008 (onderzoeksmeldingsnr. 29.471). Waarnemingsnr. 416.758 is afkomstig 
van het booronderzoek en heeft betrekking op de vondst van o.a. aardewerk, een slijpsteen en een 
pijpenkop uit de Nieuwe tijd. Bij de opgraving werden sporen en vondsten aangetroffen uit de periode 
vanaf de 12e – 13e eeuw. Er zijn sporen aangetroffen van een gebouw, twee palenrijen en een spieker. Het 
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gebouw dateert uit de 12e – 13e eeuw; de spieker is niet nader te dateren dan de periode tussen 1000 en 
1250. De bewoning eindigde, op basis van het ontbreken van aardewerkgroepen, rond het midden van de 
13e eeuw. Waarnemingsnr. 36.757 ligt op ca. 250 m ten zuiden van het plangebied en is afkomstig van een 
kartering in 1948, waarbij o.a. een scherf van en Romeinse amfoor met inscriptie werd gevonden, een 
scherf ruwwandig aardewerk, eveneens Romeins. Daarnaast werd aardewerk aangetroffen uit de Vroege 
Middeleeuwen (“Karolingisch”) en uit de Late Middeleeuwen (steengoed, kogelpot, Andenne en 
Pingsdorf). Ca. 200 m ten zuiden van het plangebied is waarnemingsnr. 36.072 geregistreerd, een bijna 80 
cm lang La Tene zwaard. De vondst werd gedaan tijdens baggerwerkzaamheden in 1969, waarbij in 
Archis is aangegeven dat de coördinaten niet betrouwbaar zijn. Deze melding hoort dus waarschijnlijk 
ergens ten noorden van het plangebied thuis, bij de Maas. Ca. 350 m ten oosten van het plangebied staat 
waarnemingsnr. 35.985: hier is tijdens niet-archeologisch graafwerk in 1956 bij de nieuwbouw van de 
kosterswoning van de N.H. Kerk een ‘pot’ gevonden, met als datering Bronstijd/Laat-Romeinse tijd. 
Eveneens op ca. 350 m ten oosten van het plangebied liggen de waarnemingsnrs. 13.986 en 31.302. 
Waarnemingsnr. 13.986 heeft betrekking op een opgraving in 1976 bij de N.H. Kerk/H. Lambertuskerk 
waarbij een Romeinse dakpan is aangetroffen, aardewerk uit de Vroege Middeleeuwen en wat 
huttenleem met als datering Romeinse tijd/Vroege Middeleeuwen. Op dezelfde locatie staat ook 
waarnemingsnr. 31.302, afkomstig van een eerdere opgraving uit 1953. Onder de kerk is een groot aantal 
vondsten aangetroffen, waaronder vondsten uit de Romeinse tijd (inheems aardewerk, bronzen haarpen), 
Vroege Middeleeuwen (Badorf aardewerk, glazen beker, bronzen gesp, bronzen beslag), Late 
Middeleeuwen (aardewerk, tufsteen), maar ook resten van inhumaties uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe 
tijd. Beide opgravingen zijn ingevoerd in Archis tijdens de actualisering van de gemeentelijke 
archeologische beleidskaart in 2012 (onderzoeksmeldingsnr. 50.770). 
 
De onderzoeken die het meest van belang zijn voor het huidige plangebied zijn het drietal onderzoeken 
die binnen een straal van 200 m rondom het plangebied zijn uitgevoerd, met van west naar oost: 
onderzoeksmeldingsnr.  50.057, onderzoeksmeldingsnr. 33.536 en 19.738. Onderzoeksmeldingsnr. 50.057 is 
afkomstig van een booronderzoek uit 2012. Hierbij werd een geërodeerde bodemopbouw aangetroffen, tot 
op enkele meters diep. Er is verder geen vervolgonderzoek geadviseerd. Beide andere onderzoeken 
betreffen bureauonderzoeken uit resp. 2009 en 2006, waarbij geen verder onderzoek is geadviseerd.  
 
Concluderend kan worden gesteld dat er in de omgeving van het plangebied vele vondsten zijn gedaan 
die duiden op bewoning, in ieder geval vanaf de Late IJzertijd/Romeinse tijd, mogelijk eerder. De hoge 
archeologische verwachting blijft dus in stand op basis van de bekende archeologische gegevens.  
  
Bekende verstoringen 
Voor informatie omtrent bekende verstoringen zoals saneringen en dergelijke is de website van het 
Bodemloket geraadpleegd.13 Op deze kaart zijn geen meldingen aangegeven met betrekking tot het 
onderhavige plangebied. Het plangebied is tot in ieder geval het begin van de 20e eeuw in gebruik 
geweest voor agrarische doeleinden. Dit agrarisch gebruik (ploegen e.d.) heeft mogelijk effect gehad op 
de conservering van eventuele archeologische sporen en vindplaatsen.  

2.3 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Het plangebied heeft op basis van het bureauonderzoek een hoge archeologische verwachting op het 
aantreffen van archeologische resten vanaf de Vroege/Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd, dit op basis 
van de ligging van het plangebied binnen de historische kern van Lith. Het betreft hier archeologische 
resten die betrekking hebben bewoning en menselijke activiteit zoals boerderijen, bijgebouwen, sloten, 
greppels en afvalkuilen, en vondsten van o.a. aardewerk, baksteen, bot en metaal. Deze resten kunnen 

                                                   
 
13 www.bodemloket.nl. 
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worden aangetroffen op of vlak onder het maaiveld. Nederzettingsresten uit de periode vanaf het 
Neolithicum/Bronstijd kunnen in principe tussen maaiveld en ca. 2 m –mv worden aangetroffen. 
 
De noordzijde van het plangebied is in ieder geval al vanaf het begin van de 19e eeuw, mogelijk eerder, 
bebouwd geweest. Het betreft de locatie van de huidige schuur die gesloopt gaat worden, onder aan de 
dijk, en de noordoosthoek van het plangebied, tegen de dijk aan. Op deze locaties kunnen resten van 
bebouwing zoals houten of stenen muurresten, funderingen, vloeren, etc. worden aangetroffen. Concrete 
aanwijzingen voor historische bebouwing uit de Middeleeuwen/Nieuwe tijd binnen de rest van het 
plangebied zijn niet aangetroffen, maar kan ook niet geheel worden uitgesloten; op de Kadasterkaart van 
1811-1832 is verder naar het westen van langs de Pastoor van Hapertstraat wel al bebouwing zichtbaar. De 
kans hierop wordt daarom als middelhoog ingeschat. Eventuele sporen van bewoning of landgebruik 
kunnen op of vlak onder het maaiveld worden aangetroffen.  
 
Het agrarisch grondgebruik dat in ieder geval tot aan het begin van de 20e eeuw heeft plaatsgevonden 
kan mogelijk van invloed zijn geweest op de conservering van eventuele archeologische sporen en 
vindplaatsen.  

2.4 Advies vervolgonderzoek 

Vestigia adviseert binnen het plangebied een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen 
uit te voeren, om daarmee de in het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde hoge archeologische 
verwachting voor het plangebied te toetsen, en vast te stellen in hoeverre het bodemprofiel intact is. 
Gezien de locatie van het plangebied en de archeologische verwachting, wordt geadviseerd om te boren 
in een grid van 30 x 35 m (methode D1 richtlijn karterend booronderzoek). Deze methode is geschikt voor 
het opsporen van huisplaatsen uit de Bronstijd-Middeleeuwen (omvang 500-2000 m²) in holoceen 
Nederland (vindplaatsen met een archeologische laag). Dit komt neer op 4 boringen. 
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3 Inventariserend veldonderzoek 

3.1 Vraagstelling 

Aan de hand van het inventariserend veldonderzoek, karterende fase, zijn voor zover mogelijk de 
volgende onderzoeksvragen beantwoord: 
- wat zijn de geo(morfo)logische en bodemkundige kenmerken van de ondergrond van het plangebied?  
- in hoeverre is de oorspronkelijke bodemopbouw intact met het oog op de eventuele aanwezigheid en 

gaafheid van archeologische vindplaatsen? 
- bevinden zich in de ondergrond van het plangebied archeologische indicatoren en zo ja, waaruit 

bestaan deze?  
- geven de resultaten van het veldonderzoek aanleiding tot vervolgstappen in het kader van de 

planontwikkeling in relatie tot de archeologische monumentenzorg?   

3.2 Onderzoeksmethode 

Binnen het plangebied zijn in totaal 4 boringen gezet, verspreid over het plangebied in een grid van 30 x 
35 m (methode D1 richtlijn karterend booronderzoek). Er is geboord met een edelmanboor (diameter 7 
cm). Onder grondwaterniveau zijn de boringen doorgezet met een guts (diameter 3 cm). Deze boringen 
hadden het doel vast te stellen of een intact bodemprofiel aanwezig is of dat er sprake is van verstoring 
danwel erosie.  
 
De opgeboorde grond is conform methode D1 met behulp van een boormes onderzocht op de 
aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals houtskool, aardewerkfragmenten, vuursteen, 
(verbrand) bot en het voorkomen van fosfaatvlekken. 
NAP-hoogtes zijn via het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) verkregen. De boorpunten zijn met 
GPS ingemeten en op een boorpuntenkaart geplot. De boorstaten zijn beschreven conform de NEN 510414, 
de horizontbeschrijving volgens De Bakker/Schelling.15 Het onderzoek is uitgevoerd conform de in de 
beroepsgroep geldende richtlijnen vastgelegd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 
3.3).16 

3.3 Resultaten veldonderzoek 

Er zijn vier boringen uitgevoerd tot een diepte van minimaal 1,7 m –mv, en maximaal 2,7 m -mv. De 
boringen 3 en 4 zijn uitgevoerd in het noordelijk deel van het plangebied in de teen van de Lithsedijk. In 
deze boringen is op een diepte van respectievelijk 1,8 en 1,7 m –mv een puinhoudende laag aangetroffen 
waar niet doorheen geboord kon worden. Hierbij is geen duidelijk dateerbaar materiaal (slechts rode 
baksteen uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd) omhoog gehaald. Het is daarmee niet duidelijk of de 
oorsprong van de puinlaag ligt bij de aanleg van de dijk of bij oudere fasen van bebouwing in dit deel van 
het plangebied. Wel kan gewezen worden of het feit dat hier op de Kadasterkaart 1811-1832 bebouwing 
aanwezig is geweest. 
De bovenlaag van deze boringen bestaat uit opgebracht materiaal waaronder zand en sterk zandige klei, 
hoogstwaarschijnlijk horend bij de aanleg of verhogingen van de dijk. 
 
In boringen 1 en 2 in het zuidelijk deel van het plangebied is eveneens een dikke omgewerkte laag 
aangetroffen tot respectievelijk 1,0 tot 1,4 m -mv. Het sterk zandige materiaal bevat baksteenfragmenten 

                                                   
 
14 

Nederlands Normalisatie Instituut 1989. 
15 

De Bakker/Schelling 1989. 
16 Boer/Sprangers 2011; www.sikb.nl.  
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(Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd) en enkele spikkels houtskool. Onder deze sterk omgewerkte en deels 
opgebrachte laag bevinden zich grotendeels intacte natuurlijke oeverafzettingen van de Maas, waar in 
principe vanaf ca. 5100 BP bewoning mogelijk is geweest (vanaf het Neolithicum/Bronstijd). In deze 
oeverafzettingen bevinden zich fosfaten, wat consistent is met het beeld van een bewerkte en bewoonde 
laag daarboven. De boringen eindigen in een laag met sterk siltig zand. Volgens de eerdere onderzoeken 
is het onwaarschijnlijk dat het hier gaat om beddingafzettingen van de oudere fase van de Maas, maar dit 
is, gezien de onzekerheden bij deze karteringen, ook niet geheel uit te sluiten.17 Het gaat hoe dan ook om 
afzettingen die bij relatief hoge stroomsnelheden zijn afgezet onder omstandigheden die bewoning 
uitsluiten.  

3.4 Conclusies veldonderzoek 

Wat zijn de geo(morfo)logische en bodemkundige kenmerken van de ondergrond van het plangebied? 
In het plangebied bevindt zich een relatief dikke laag opgebracht materiaal, mogelijk behorend bij de 
aanleg van de dijk en voorgaande historische bebouwing (noordelijk deel) en ophoging door bewoning of 
het gebruik van het plangebied als erf (met name het zuidelijk deel). Daaronder bevinden zich intacte 
oever- en mogelijk beddingafzettingen van een oudere fase van de Maas (ca. 5100 BP: 
Neolithicum/Bronstijd). 
 
In hoeverre is de oorspronkelijke bodemopbouw intact met het oog op de eventuele aanwezigheid en 
gaafheid van archeologische vindplaatsen? 
Tot ten minste één meter onder maaiveld is de bodem omgewerkt. Het is onduidelijk of dit het gevolg is 
van historische bewoning en menselijke activiteit, of dat de bodem pas (sub)recent is verstoord. Een 
duidelijke leeflaag is niet aangetroffen; duidelijke recente verstoringen evenmin (er is bijvoorbeeld geen 
plastic onderin de boringen aangetroffen). 
 
Bevinden zich in de boormonsters archeologische indicatoren en zo ja, waaruit bestaan deze? 
Er zijn geen primaire archeologische indicatoren aangetroffen in de vorm van (dateerbaar) aardewerk. In 
de boringen bevinden zich wel secundaire indicatoren zoals houtskoolspikkels, baksteenfragmenten uit 
de Late Middeleeuwen tot Nieuwe Tijd en in boring 1 en 2 fosfaatafzettingen. Boringen 3 en 4 zijn op 
respectievelijk 1,8 en 1,7 m –mv gestuit op puin, mogelijk afkomstig van de historische bebouwing die hier 
heeft gestaan, of puin dat gebruikt is bij de aanleg/ophoging van de dijk. 
 
Geven de resultaten van het veldonderzoek aanleiding tot vervolgstappen in het kader van de 
planontwikkeling in relatie tot de archeologische monumentenzorg? 
Het plangebied ligt volgens de gemeentelijke archeologische beleidskaart in een zone met een hoge 
archeologische verwachting, vanwege de ligging binnen de historische dorpskern van Lith. Dat betekent 
dat er een hoge archeologische verwachting bestaat op het aantreffen van archeologische resten die 
verband houden met bewoning en menselijke activiteit uit de Middeleeuwen/Nieuwe tijd zoals 
boerderijen, bijgebouwen, sloten, greppels en afvalkuilen, en vondsten van o.a. aardewerk, baksteen, bot 
en metaal. De noordzijde van het plangebied is in ieder geval al vanaf het begin van de 19e eeuw, 
mogelijk eerder, bebouwd geweest. Het betreft de locatie van de huidige schuur die gesloopt gaat 
worden, onder aan de dijk, en de noordoosthoek van het plangebied, tegen de dijk aan. Op deze locaties 
kunnen in ieder geval resten van bebouwing zoals houten of stenen muurresten, funderingen, vloeren, 
etc. worden aangetroffen. Het booronderzoek ter plaatse heeft uitgewezen dat er op een diepte van ca. 
1,7-1,8 m –mv puin aanwezig is, mogelijk afkomstig van deze historische bebouwing, of van de 
aanleg/ophoging van de dijk. 
 

                                                   
 
17 Cohen et al. 2012. 
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Concrete aanwijzingen voor historische bebouwing uit de Middeleeuwen/Nieuwe tijd binnen de rest van 
het plangebied zijn niet aangetroffen, maar dit kan ook niet geheel worden uitgesloten; op de 
Kadasterkaart van 1811-1832 is verder naar het westen van langs de Pastoor van Hapertstraat namelijk wel 
al bebouwing zichtbaar. De kans hierop wordt daarom als middelhoog ingeschat. Binnen het plangebied 
kunnen verder nog sporen worden aangetroffen uit de Middeleeuwen/Nieuwe tijd die betrekking hebben 
op het gebruik van het plangebied als (acht)erf, zoals kleine structuren, afvalkuilen, losse vondsten van 
aardewerk, metaal, glas, bot etc. Eventuele sporen van bewoning of landgebruik kunnen op of vlak onder 
het maaiveld worden aangetroffen, tot ca. 1 tot 2 m –mv (binnen het bereik van de geplande fundering 
van de nieuwbouw).  
Het booronderzoek heeft verder uitgewezen dat er een verhoogde kans bestaat op het aantreffen van 
archeologische sporen en vondsten uit de periode vanaf het Neolithicum/Bronstijd tot aan de 
Middeleeuwen. Deze archeologische resten kunnen in principe vanaf ca. 1 m tot ca. 2 m –mv worden 
aangetroffen (binnen het bereik van de geplande grond verdringende palen). 
 
Op basis van deze onderzoeksresultaten adviseert Vestigia dan ook om een vervolgonderzoek uit te 
voeren in de vorm van een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P), op de 
locaties waar bebouwing staat gepland. Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek dient een 
Programma van Eisen te worden opgesteld dat de goedkeuring behoeft van het bevoegd gezag, de 
gemeente Oss. 
 
Naschrift 
De gemeente Oss heeft in reactie op het concept laten weten dat uit de bouwaanvraag blijkt dat er niet 
dieper ontgraven wordt dan 70 cm. De gemeente acht aanvullend archeologisch onderzoek daarom niet 
noodzakelijk.18 
 
  

                                                   
 
18 E-mail mevr. K. van Rossem (gemeente Oss), d.d. 1 juli 2015. 
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Bijlage 1 Overzicht archeologische en geologische perioden





GEOLOGISCHE PERIODEN

Nieuwe tijd

Late-Middeleeuwen

Vroege-Middeleeuwen

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Neolithicum

Mesolithicum
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Subatlanticum

Subboreaal

Atlanticum

Boreaal

Preboreaal

Laat

Holoceen
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Holoceen

Vroeg

Holoceen
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Allerød

Bølling
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Pleniglaciaal
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ARCHEOLOGISCHE PERIODEN

Saalien

8.800 v. Chr.
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800 v. Chr.

12 v. Chr.
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1.050 na Chr.
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5.700

8.700

10.250

11.650

12.850

13.900

14.030

14.640

30.000

60.000

75.000

117.000

130.000

15.000

C14 ouderdommen en gekalibreerde ouderdommen van het Holoceen volgens Van Geel et al. (1980/1981). C14 ouderdom van het Laat Glaciaal volgens Hoek (2001/2008) 

en gekalibreerde ouderdommen van het Laat Glaciaal volgens Rasmussen et al. (2006). Overige pleistocene chronostratigrafie volgens Westerhoff et al. (2003). Archeologische 

perioden van de prehistorie volgens Louwe Kooijmans et al. (2005) en overige archeologische perioden volgens Archis.

2.500

5.000

7.900

9.150

10.150

10.950

11.700

12.100

12.500

Oude Dryas



Periode Van -  tot

Vroeg-Paleolithicum

Midden-Paleolithicum

Laat-Paleolithicum

tot 300.000 voor Chr.

300.000-35.000 voor Chr.

35.000-8800 voor Chr.

Vroeg-Mesolithicum

Midden-Mesolithicum

Laat-Mesolithicum

88.00-7100 voor Chr.

7100-6450 voor Chr.

6450-4900 voor Chr.

Vroeg-Neolithicum

Midden-Neolithicum

Laat-Neolithicum

5300-4200 voor Chr.

4200-2850 voor Chr.

2850-2000 voor Chr.

Vroege-Bronstijd

Midden-Bronstijd

Late-Bronstijd

2000-1800 voor Chr.

1800-1100 voor Chr.

1100-800 voor Chr.

Vroege-IJzertijd

Midden-IJzertijd

Late-IJzertijd

800-500 voor Chr.

500-250 voor Chr.

250-12 voor Chr.

Vroeg-Romeinse tijd

Midden-Romeinse tijd

Laat-Romeinse tijd

12 voor-70 na Chr.

70-270 na Chr.

270-450 na Chr.

Vroege-Middeleeuwen

Late-Middeleeuwen

450-1050 na Chr.

1050-1500 na Chr.

Nieuwe Tijd A

Nieuwe Tijd B

Nieuwe Tijd C

1500-1650 na Chr.

1650-1850 na Chr.

1850-1950 na Chr.
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Bijlage 2 Processtappen archeologisch (voor)onderzoek bij landbodems  
 
 

Algemeen 

Deze bijlage is opgenomen in dit Vestigia-rapport met tot doel inzicht te geven in het proces van archeologische 

monumentenzorg (AMZ) zoals dat in de praktijk in Nederland wordt gevolgd. Vestigia beschikt over een 

volledige opgravingsvergunning voor alle voorkomende archeologische werkzaamheden (vergunninghouder ex 

artikel 45 Monumentenwet 1988). Voor alle archeologische werkzaamheden conformeert Vestigia zich aan de 

Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA Landbodems 3.3) en het handvest en de gedragscode van 

de Nederlandse Vereniging van Archeologen (NVvA). Voor de KNA als zodanig, waarin de protocollen, 

specificaties, bijlagen, begrippen en Leidraden zijn opgenomen, wordt verwezen naar de website van de 

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl). 

 

Inleiding 

De stappen in het proces van archeologische monumentenzorg (AMZ) zijn gebaseerd op het tijdens het 

vooronderzoek voorspellen of een vindplaats aanwezig is, vervolgens trachten deze op te sporen en uiteindelijk 

- wanneer voldoende gegevens zijn verzameld – de vindplaats te waarderen. Dit betekent dat de veldactiviteiten 

uitgevoerd worden tot het niveau waarop deze beslissing gefundeerd genomen kan worden. Tenslotte wordt 

een advies afgegeven hoe met de vindplaats in het ruimtelijke ordeningstraject moet worden omgegaan.  

 

Wanneer op een bepaald moment tijdens het vooronderzoek de kans op de aanwezigheid van een vindplaats 

laag wordt ingeschat of een vindplaats als niet behoudenswaardig wordt beoordeeld, wordt een advies 

afgegeven het AMZ-proces te stoppen en het terrein vrij te geven. Wanneer op een bepaald moment tijdens het 

vooronderzoek een vindplaats wel als behoudenswaardig wordt gekwalificeerd, zijn er drie mogelijkheden; 1. 

behoud in situ door planaanpassing; 2. opgraven; 3. wanneer behoud en/of opgraven technisch lastig/onmogelijk: 

archeologisch begeleiden.  

 

In de geldende versie van de KNA wordt er steeds min of meer impliciet vanuit gegaan dat er sprake is van een 

positief resultaat in de vorm van een verwachting op, of de aanwezigheid van één of meerdere  vindplaats(en). 

Maar feitelijk kan na elke stap in het hiervoor kort beschreven proces van trechtering ook voldoende gegevens 

verzameld zijn om tot een (selectie)advies ‘einde onderzoek’ te komen, d.w.z. dat de kans op de aanwezigheid 

van een vindplaats zeer gering/afwezig is of dat de kwaliteit van de vindplaats onvoldoende is. Dit is 

bijvoorbeeld het geval als in het Bureauonderzoek kan worden aangetoond dat op basis van de 

bodemgesteldheid of andere omgevingsfactoren het zeer onwaarschijnlijk is dat menselijke activiteit in het 

verleden heeft plaats gevonden, of dat de bodemopbouw dusdanig verstoord is dat voorgezet onderzoek niet 

zinvol is. Ook kan echter een tegenovergestelde situatie voorkomen: al in een vroege fase van het proces, 

bijvoorbeeld tijdens het uitvoeren van het Inventariserend Veldonderzoek (verkennende fase) kan blijken dat 

een vindplaats aanwezig is waarvan voldoende parameters voorhanden zijn om tot een formele waardestelling 

te komen. Denk hierbij aan een terrein dat pal naast een eerdere opgegraven vindplaats ligt. 

 

De verschillende stappen in het proces worden vaak door verschillende marktpartijen en met soms aanzienlijke 

tijdsintervallen uitgevoerd waarbij telkens een rapportage wordt opgeleverd. Veelal worden deze rapporten ook 

aan de bevoegde overheid ter besluitvorming voorgelegd. Het is dus van belang dat na elk rapport helder is wat 

de plaats van het onderzoek in het KNA-proces is, hoe het advies luidt en wat de reikwijdte ervan is. De stappen 

in het proces kunnen uit efficiëntie-overwegingen en kostenreductie ook worden gecombineerd. Een regulier 

voorbeeld is het uitvoeren van het bureauonderzoek en de verkennende fase van het IVO. Het is dus altijd 

verstandig vooraf met Vestigia te overleggen welke (combinatie van) vervolgstappen met welke inzet van 

technieken (boren, proefsleuven, geofysisch onderzoek) het meest doelmatig zijn en besparingen in tijd en/of 

kosten kunnen opleveren. 
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De opeenvolgende fasen in het AMZ-proces worden op de volgende pagina’s kort worden toegelicht.. Voor elke 

stap is meestal een specifiek KNA-protocol van toepassing. In verschillende fasen is ook het opstellen van een 

Programma van Eisen (PvE, KNA-protocol 4001) met bijbehorende Plan van Aanpak (PvA) noodzakelijk. Na de 

toelichting op Fase 6, is voor elke fase een stroomdiagram opgenomen. 

 

Vooronderzoek 

 

Fase 1 Bureauonderzoek (BO; KNA-protocol 4002);  

Fase 2 Inventariserend Veldonderzoek (IVO; KNA-protocol 4003), verkennende fase (archeologisch-

bodemkundige verkenning plangebied); 

Fase 3 Inventariserend Veldonderzoek (IVO; KNA-protocol 4004), karterende fase (systematisch opsporen van 

vindplaatsen); 

Fase 4 Inventariserend Veldonderzoek (IVO; KNA-protocol 4004), waarderende fase (waarderen van 

vindplaatsen); 

Fase 5  Archeologische begeleiding (AB; KNA-protocol 4007 AB, proces 1 (conform IVO-P, het opsporen en 

waarderen van vindplaatsen tijdens het vooronderzoek). 

 

Omgang met een behoudenswaardige vindplaats 

 

Fase 6  Opgraven (KNA-protocol 4004; PvE KNA-protocol 4001), of 

Fysiek beschermen (KNA-protocol 4005), of 

Archeologisch begeleiden (KNA-protocol 4007 proces 2 (opgraven), of 

Archeologisch begeleiden (KNA-protocol 4007 proces 3 (kleine ingrepen op archeologisch monument). 

 

 

 

 

 

 



Bijlage  2 Vestigia-rapport  Processtappen archeologisch (voor)onderzoek landbodems                                    3 

 

Fase 1 Bureauonderzoek Landbodems (KNA-protocol 4002) 

 

Het doel van het Bureauonderzoek Landbodems  is het verwerven van informatie met behulp van bestaande 

bronnen over bekende of verwachte archeologische waarden binnen een omschreven gebied, om daarmee te 

komen tot een gespecificeerde en inhoudelijk onderbouwde archeologische verwachting. Het standaardrapport 

bevat, waar mogelijk, gegevens over aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en 

(relatieve) kwaliteit van archeologische waarden en over aardwetenschappelijke kenmerken. In principe kunnen 

ook ondergrondse bouwkundige waarden in het geding zijn. Het is daarom noodzakelijk in het archeologisch 

bureauonderzoek aandacht te schenken aan de bebouwde omgeving en het voorkomen van cultuurhistorische 

en bouwhistorische waarden.  

 

Afhankelijk van de omvang van de toekomstige (planologische) ingreep en werkzaamheden, de aard van de 

aanleiding tot het bureauonderzoek en de vraagstelling, zullen in voorkomende gevallen aanvullende gegevens 

moeten worden verzameld in een volgende fase van het archeologisch proces. Indien dit het geval is, wordt 

ingegaan op de toe te passen methode(n), techniek(en) en strategie(ën). 

 

Het digitale rapport en de digitale documentatie worden binnen twee jaar na afronding van het 

standaardrapport overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (ARCHIS; http://archis2.archis.nl) 

en het e-Depot voor de Nederlandse Archeologie (EDNA; http://www.dans.knaw.nl/nl/over/diensten/data-

archiveren-en-hergebruiken/easy/edna). 

 

Advies 

Het bureauonderzoek geldt als onderbouwing voor het door Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie 

opgestelde advies. Dit advies gaat nader in op de eventuele risico’s en al dan niet benodigde vervolgstappen bij 

de verdere ruimtelijke ontwikkeling. Uit het advies kan bijvoorbeeld volgen dat het archeologische 

verwachtingsmodel nader in het veld getoetst dient te worden (voortzetting vooronderzoek). De adviezen vallen 

in de volgende vier categorieën uiteen (zie ook het stroomdiagram): 

 

Voldoende data - geen of lage kans op de aanwezigheid van een vindplaats op basis van 

gespecificeerde verwachting: einde archeologisch proces, vrijgave terrein; 

- er blijkt een vindplaats aanwezig die formeel kan worden gewaardeerd (KNA-

specificatie VS06). Er wordt een selectieadvies opgesteld (KNA-specificatie VS07).  

Onvoldoende data – kansrijke situatie op basis van gespecificeerde verwachting, vervolgonderzoek via 

fase 2; 

 - kansrijke situatie op basis van gespecificeerde verwachting, maar het plangebied is 

niet geschikt voor regulier vervolg via fase 2: vervolg via fase 5; 

    

Het is uiteindelijk aan het bevoegde overheid te beslissen of na het bureauonderzoek nog andere archeologische 

werkzaamheden verricht dienen te worden. Het advies uitgebracht door Vestigia kan daarbij een belangrijke rol 

spelen en als zodanig ingebracht worden bij bestemmingsplanontwerpen of –wijzigingen, aanvragen voor 

omgevingsvergunningen (bouw-/aanlegvergunning e.d.). Indien gewenst, draagt Vestigia zorg voor een adequate 

afstemming van de resultaten met de betrokken overheid. Op deze wijze wordt voorkomen dat in een later 

stadium discussie ontstaat over de gemaakte analyses. 
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Fase 2 Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase (KNA-protocol 4003) 

 

Het doel van het Inventariserend Veldonderzoek (IVO-Overig, verkennende fase) is het aanvullen en toetsen van 

de gespecificeerde archeologische verwachting uit fase 1 door middel van waarnemingen in het veld, waarbij 

(extra) informatie wordt verkregen over de aard en intactheid van de bodemopbouw, en (eventueel) de 

verwachte en/of bekende archeologische waarden binnen het plangebied (karakter van een eventuele vindplaats 

en de fysieke en inhoudelijke kwaliteit). Voor het veldwerk wordt een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld. Veelal 

vindt het onderzoek plaats door fysisch-geografisch onderzoek (enkele grondboringen), in combinatie met 

andere veldwaarnemingen (veldkartering). Het resultaat van deze IVO-fase is een rapport met een inhoudelijk 

(selectie-)advies (buiten normen van tijd en geld). 

 

Het digitale rapport en de digitale documentatie worden binnen twee jaar na afronding van het 

standaardrapport overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (ARCHIS; http://archis2.archis.nl) 

en het e-Depot voor de Nederlandse Archeologie (EDNA; http://www.dans.knaw.nl/nl/over/diensten/data-

archiveren-en-hergebruiken/easy/edna). 

 

Advies 

Het IVO-Overig, verkennende fase geldt als onderbouwing voor het door Vestigia BV Archeologie & 

Cultuurhistorie opgestelde advies. Dit advies gaat nader in op de eventuele risico’s en al dan niet benodigde 

vervolgstappen bij de verdere ruimtelijke ontwikkeling. Uit het advies kan bijvoorbeeld volgen dat de 

bodemopbouw intact is en vindplaatsen verwacht kunnen worden (voortzetting vooronderzoek) of dat de 

bodemopbouw te zeer verstoord is om intacte archeologie te verwachten (einde vooronderzoek). De adviezen 

vallen in de volgende vier categorieën uiteen (zie ook het stroomdiagram): 

 

Onvoldoende data – kansrijke situatie op basis van gespecificeerde verwachting en intacte bodemopbouw, 

vervolgonderzoek via fase 3; 

 - kansrijke situatie op basis van gespecificeerde verwachting en intacte bodemopbouw, 

maar het plangebied is niet geschikt voor regulier vervolg via fase 3: vervolg via fase 5; 

Voldoende data - er blijkt een vindplaats aanwezig die formeel kan worden gewaardeerd (KNA-

specificatie VS06). Er wordt een selectieadvies opgesteld (KNA-specificatie VS07); 

 - geen of lage kans op de aanwezigheid van een (intacte) vindplaats: einde 

archeologisch proces, vrijgave terrein. 

    

Het is uiteindelijk aan het bevoegde overheid te beslissen of na het IVO-onderzoek nog andere archeologische 

werkzaamheden verricht dienen te worden. Het advies uitgebracht door Vestigia kan daarbij een belangrijke rol 

spelen en als zodanig ingebracht worden bij bestemmingsplanontwerpen of –wijzigingen, aanvragen voor 

omgevingsvergunningen (bouw-/aanlegvergunning e.d.). Indien gewenst, draagt Vestigia zorg voor een adequate 

afstemming van de resultaten met de betrokken overheid. Op deze wijze wordt voorkomen dat in een later 

stadium discussie ontstaat over de gemaakte analyses. 
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Fase 3 Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase (KNA-protocol 4003) 

 

De methodiek van het Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase (IVO-Overig of IVO-proefsleuven) 

betreft archeologisch veldwerk door middel van grondboringen, proefsleuven en/of geofysisch onderzoek 

waarbij (in principe) voldoende informatie over de aanwezige vindplaats wordt verkregen om op basis van zijn 

fysieke en inhoudelijke kwaliteit een goed onderbouwde uitspraak te doen over mogelijk aanwezige 

vindplaatsen. Booronderzoek is een geschikte prospectietechniek voor het opsporen van sites die zich 

kenmerken door een archeologische laag of een vondststrooiing met een voldoende hoge dichtheid. Indien een 

op te sporen site zich kenmerkt door een lage vondstdichtheid (< 40 vondsten/m²) is booronderzoek minder 

geschikt en kan een proefsleuvenonderzoek een betere methode zijn. Voor details naar verschillende 

boormethoden wordt verwezen naar de KNA Leidraad Inventariserend Veldonderzoek deel Karterend 

booronderzoek. Voor het veldwerk wordt (verplicht) een Plan van Eisen (PvE conform KNA-protocol 4001) en 

een daarop gebaseerd Plan van Aanpak (PvA) opgesteld. In principe wordt het PvE door de bevoegde overheid 

getoetst. In termen van archeologisch proces betekent dit dat de vindplaats uiteindelijk formeel gewaardeerd 

kan worden volgens KNA-specificatie VS06 (op basis van het karakter van de vindplaats en zijn de fysieke en 

inhoudelijke kwaliteit). Cruciaal in de uitvoering van deze fase van het IVO is de keuze voor de meest geschikte 

onderzoeksstrategie. In principe geldt dat met zo min mogelijk verstorend effect, zo veel mogelijk relevante 

gegevens worden verzameld. Het resultaat van deze IVO-fase is een rapport met een inhoudelijk (selectie-

)advies op basis van KNA-specificatie VS07. De uitkomst is een al dan niet behoudenswaardige vindplaats. 

 

Advies 

Het IVO-Overig, karterende fase dan wel IVO-Proefsleuven (karterende fase) geldt als onderbouwing voor het 

door Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie opgestelde advies. Dit advies gaat nader in op de eventuele 

risico’s en al dan niet benodigde vervolgstappen bij de verdere ruimtelijke ontwikkeling. Het advies geeft aan of 

het om een behoudenswaardig of een niet behoudenswaardige vindplaats gaat. Indien de vindplaats 

behoudenswaardig is, wordt ook een onderbouwd advies over het eventuele vervolgtraject gegeven: behoud in 

situ, opgraven of archeologisch begeleiden. De adviezen vallen in de volgende vier categorieën uiteen (zie ook 

het stroomdiagram): 

 

Voldoende data - er blijkt geen vindplaats aanwezig die formeel kan worden gewaardeerd of er is 

sprak van een niet formeel behoudenswaardige vindplaats. Het advies luidt: vrijgave 

plangebied; 

- er blijkt wel een vindplaats aanwezig die formeel kan worden gewaardeerd 

 (KNA-specificatie VS06). Er wordt een selectieadvies opgesteld (KNA-specificatie 

VS07). De vindplaats is behoudenswaardig, vervolg via proces 6. 

Onvoldoende data – kansrijke situatie met betrekking tot de aanwezige vindplaats, maar nog onvoldoende 

informatie voor een formele waardering, vervolgonderzoek via fase 4; 

 - kansrijke situatie met betrekking tot de aanwezige vindplaats, maar nog onvoldoende 

informatie voor een formele waardering, evenwel niet geschikt voor regulier 

vervolgonderzoek via fase 4: vervolg via fase 5; 

    

Het is uiteindelijk aan het bevoegde overheid te beslissen of het advies van het IVO-onderzoek wordt gevolgd 

en of, en zo ja hoe verder te handelen. Het advies uitgebracht door Vestigia kan daarbij een belangrijke rol 

spelen en als zodanig ingebracht worden bij bestemmingsplanontwerpen of –wijzigingen, aanvragen voor 

omgevingsvergunningen (bouw-/aanlegvergunning e.d.). Indien gewenst, draagt Vestigia zorg voor een adequate 

afstemming van de resultaten met de betrokken overheid. Op deze wijze wordt voorkomen dat in een later 

stadium discussie ontstaat over de gemaakte analyses. 
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Fase 4 Inventariserend Veldonderzoek, waarderende fase (KNA-protocol 4003) 

 

De methodiek van het Inventariserend Veldonderzoek, waarderende fase (IVO-Overig of IVO-proefsleuven) 

betreft archeologisch veldwerk door middel van grondboringen, proefsleuven en/of geofysisch onderzoek dat 

tot doel heeft het onderzoek in fase 3 (zie aldaar) zodanig aan te vullen dat een formele waardering (KNA-

specificatie VS06) en een selectieadvies (KNA-specificatie VS07) kan worden opgesteld. Het kan hier gaan om 

een aparte onderzoeksfase met een afzonderlijke rapportage, maar de waarderende fase kan ook onderdeel 

uitmaken van fase 3 van het inventariserende veldonderzoek. 

 

Advies 

Het IVO-Overig, waarderende fase dan wel het IVO-Proefsleuven (karterende fase) geldt als onderbouwing voor 

het door Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie opgestelde advies. Dit advies gaat nader in op de eventuele 

risico’s en al dan niet benodigde vervolgstappen bij de verdere ruimtelijke ontwikkeling. Uit het advies volgt of 

het om een behoudenswaardig of niet behoudenswaardige vindplaats gaat. Indien de vindplaats 

behoudenswaardig is, wordt ook een advies over het eventuele vervolgtraject gegeven: behoud in situ, opgraven 

of archeologisch begeleiden. De adviezen vallen in de volgende drie categorieën uiteen (zie ook het 

stroomdiagram): 

 

Voldoende data - de aanwezige vindplaats wordt formeel gewaardeerd  (KNA-specificatie VS06). Er 

wordt een selectieadvies opgesteld (KNA-specificatie VS07). De vindplaats is niet 

behoudenswaardig: vrijgave plangebied; 

- de aanwezige vindplaats wordt formeel gewaardeerd   (KNA-specificatie VS06). Er 

wordt een selectieadvies opgesteld (KNA-specificatie VS07). De vindplaats is 

behoudenswaardig, vervolg via proces 6. 

Onvoldoende data - kansrijke situatie met betrekking tot de aanwezige vindplaats, maar nog onvoldoende 

informatie voor een formele waardering, evenwel niet geschikt voor regulier 

vervolgonderzoek via fase 4: vervolg via fase 5; 

 

Het is uiteindelijk aan het bevoegde overheid te beslissen of het advies van het IVO-onderzoek wordt gevolgd 

en of, en zo ja hoe verder te handelen. Het advies uitgebracht door Vestigia kan daarbij een belangrijke rol 

spelen en als zodanig ingebracht worden bij bestemmingsplanontwerpen of –wijzigingen, aanvragen voor 

omgevingsvergunningen (bouw-/aanlegvergunning e.d.). Indien gewenst, draagt Vestigia zorg voor een adequate 

afstemming van de resultaten met de betrokken overheid. Op deze wijze wordt voorkomen dat in een later 

stadium discussie ontstaat over de gemaakte analyses. 
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Fase 5 Archeologische begeleiding tijdens het vooronderzoek (KNA-protocol 4007) 

 

In de gangbare praktijk van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) wordt het traject van Bureauonderzoek 

(fase 1) via dan niet een of meerdere fasen van het Inventariserend Veldonderzoek (fasen 2-4) gevolgd om tot de 

formele waardering van een vindplaats te komen. Een Archeologische Begeleiding onder het KNA-protocol 

Proefsleuven (AB-1) is alleen in uitzonderlijke gevallen aan de orde als daarbij bijzondere afwegingen of 

beperkingen een rol spelen. Een archeologische begeleiding geldt niet als vervanging van regulier 

vooronderzoek.  

 

 

Een Archeologische Begeleiding onder het KNA-protocol Proefsleuven (AB-1) geldt als onderbouwing voor het 

door Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie opgestelde advies. Dit advies gaat nader in op de eventuele 

risico’s en al dan niet benodigde vervolgstappen bij de verdere ruimtelijke ontwikkeling. Uit het advies volgt of 

het om een behoudenswaardig of niet behoudenswaardige vindplaats gaat. Indien de vindplaats 

behoudenswaardig is, wordt ook een advies over het eventuele vervolgtraject gegeven: behoud in situ, opgraven 

of archeologisch begeleiden. De adviezen vallen in de volgende vier categorieën uiteen (zie ook het 

stroomdiagram): 

 

Voldoende data - er blijkt geen vindplaats aanwezig die formeel kan worden gewaardeerd of er is 

sprak van een niet formeel behoudenswaardige vindplaats. Het advies luidt: vrijgave 

plangebied; 

- er blijkt wel een vindplaats aanwezig die formeel kan worden gewaardeerd 

 (KNA-specificatie VS06). Er wordt een selectieadvies opgesteld (KNA-specificatie 

VS07). De vindplaats is behoudenswaardig, vervolg via proces 6. 

Onvoldoende data – kansrijke inhoudelijke en technische situatie met betrekking tot onderzoek  

aanwezige vindplaats, maar onvoldoende informatie voor een formele waardering, 

eventuele voortzetting  via fase 6; 

 - mogelijkheden voor begeleiding uitgeput, onvoldoende informatie voor een formele 

waardering: einde onderzoek. 

 

Het is uiteindelijk aan het bevoegde overheid te beslissen of het advies van het IVO-onderzoek wordt gevolgd 

en of, en zo ja hoe verder te handelen. Het advies uitgebracht door Vestigia kan daarbij een belangrijke rol 

spelen en als zodanig ingebracht worden bij bestemmingsplanontwerpen of –wijzigingen, aanvragen voor 

omgevingsvergunningen (bouw-/aanlegvergunning e.d.). Indien gewenst, draagt Vestigia zorg voor een adequate 

afstemming van de resultaten met de betrokken overheid. Op deze wijze wordt voorkomen dat in een later 

stadium discussie ontstaat over de gemaakte analyses. 
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Fase 6 Omgang met een gewaardeerde archeologische vindplaats 

 

Indien het vooronderzoek, zoals geschetst in fasen 1 tot en met fase 5,, een formeel gewaardeerde vindplaats 

heeft opgeleverd, volgt op basis van het selectieadvies de laatste fase in het archeologisch 

monumentenzorgproces. Op basis van het selectieadvies in het eindrapport van het voor vooronderzoek is 

daartoe door de bevoegde overheid een selectiebesluit genomen. Op basis van het selectieadvies en 

selectiebesluit zijn de volgde vier situaties mogelijk (zie ook het stroomdiagram): 

 

- De behoudenswaardige vindplaats die is vastgesteld op basis van het regulier vooronderzoek, wordt 

opgegraven (KNA-protocol 4004) op basis van een door de bevoegde overheid goedgekeurd PvE (KNA-protocol 

4001). De rapportage van de opgraving vormt het einde van het AMZ-proces; 

- De vindplaats, die is vastgesteld tijdens de AB (Protocol 4007 op basis van proefsleuven) en is  

behoudenswaardig verklaard door de bevoegde overheid, wordt opgegraven (KNA-protocol 4004) op basis van 

een door de bevoegde overheid goedgekeurd PvE (KNA-protocol 4001); 

- Een (kleine verstorende ingreep) op een vastgesteld archeologisch (rijks)monument wordt archeologisch 

begeleid (KNA-protocol 4001, AB-bv op basis van PvE-AB01); 

- De behoudenswaardige vindplaats die is vastgesteld op basis van het regulier vooronderzoek, wordt fysiek 

beschermd (KNA-protocol 4005). Hiertoe wordt een Visiedocument Inrichting en Beheer opgesteld, alsmede 

Richtlijnen Inrichting en Beheer. 
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Stroomdiagrammen fasering proces KNA Landbodems  
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Stroomdiagrammen fasering proces KNA Landbodems  
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Stroomdiagrammen fasering proces KNA Landbodems  
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Bijlage 3: Boorstaten  



 



Vestigia archeologie en cultuurhistorie

1 / 2

01
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 158449
Y-coordinaat (m) : 424368
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : 522
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 22-5-2015
Uitvoerder : KK
Projectnummer : 3060
Projectnaam : Lithse Dijk te Lith

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Archeologische 
indicatoren

Opm.

0 - 35 zand sterk siltig, matig humeus, donker-grijs, omgewerkte grond, bouwvoor spoor baksteen
35 - 80 klei sterk zandig, zwak humeus, donker-bruin-grijs, homogeen, omgewerkte grond spoor baksteen
80 - 100 klei matig zandig, grijs, spoor zwarte vlekken, spoor roestvlekken, omgewerkte grond spoor baksteen

100 - 210 klei zwak zandig, grijs, spoor zwarte vlekken, spoor fosfaatvlekken, zandlagen
210 - 250 zand sterk siltig, oranje-grijs, Zand: matig grof, veel roestvlekken
250 - 270 zand sterk siltig, grijs, Zand: zeer grof, stevig

02
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 158441
Y-coordinaat (m) : 424395
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : 573
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 22-5-2015
Uitvoerder : KK
Projectnummer : 3060
Projectnaam : Lithse Dijk te Lith

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Archeologische indicatoren

Opm.

0 - 55 zand matig siltig, matig humeus, donker-grijs, bouwvoor weinig baksteen
55 - 100 zand sterk siltig, zwak humeus, donker-grijs, homogeen, 

omgewerkte grond
veel baksteen, weinig houtskoolspikkels

100 - 140 klei sterk zandig, zwak humeus, grijs, veel fosfaatvlekken, 
omgewerkte grond

spoor baksteen, spoor houtskoolspikkels

140 - 200 zand sterk siltig, grijs, Zand: zeer grof, stevig

03
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 158451
Y-coordinaat (m) : 424413
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : 727
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 22-5-2015
Uitvoerder : KK
Projectnummer : 3060
Projectnaam : Lithse Dijk te Lith

Lithologie



Vestigia archeologie en cultuurhistorie

2 / 2

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Archeologische indicatoren

Opm.

0 - 25 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, opgebrachte grond, bouwvoor

25 - 150 klei sterk zandig, zwak humeus, donker-bruin-grijs, Zand: zeer grof, 
opgebrachte grond

veel houtskoolspikkels

150 - 180 klei matig zandig, bruin-grijs, weinig roestvlekken, zandlagen, omgewerkte 
grond, Opm.: gestuit

gestuit

04
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 158436
Y-coordinaat (m) : 424421
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : 724
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 22-5-2015
Uitvoerder : KK
Projectnummer : 3060
Projectnaam : Lithse Dijk te Lith

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Archeologische indicatoren

Opm.

0 - 60 zand zwak siltig, matig humeus, donker-grijs, opgebrachte grond, Opm.: puin weinig baksteen puin
60 - 170 klei sterk zandig, zwak grindig, licht-bruin, omgewerkte grond, Opm.: 

gestuit-puin
veel baksteen gestuit-puin
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