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Kwaliteitszorg 
Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bo
onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienst
bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB a
leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vig
 
Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssysteem
ceerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN
 
Betrouwbaarheid 
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regel
wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs be
ten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaas
bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkh
die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt.
 
In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn.
verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en vol
informatie. 
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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van Stichting Samen Zorgen opdracht gekregen voor het uitvoeren van een ver-
kennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem aan de Hoofdstraat te Andelst. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijziging en de voorgenomen 
nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 
 
Het onderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op de 
onderzoekslocatie bodemverontreiniging aanwezig is en na te gaan of de verdenking van verontreini-
ging met asbest van het terrein terecht is en een indicatieve uitspraak te doen over het asbestgehalte 
in de bodem, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de bestemmings-
planwijziging en de voorgenomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 
 
Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2017 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek". Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 
5740+A1:2016 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek 
- Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond". Het verkennend onderzoek 
asbest in bodem is uitgevoerd conform de NEN 5707+C1:2016 "Bodem – Inspectie en monsterne-
ming van asbest in bodem en partijen grond". De visuele inspectie is uitgevoerd door medewerkers 
die gekwalificeerd zijn voor het protocol 2018 van de BRL SIKB 2000. 
 
Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001, 2002 en 2018. 
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 
2013), de helft van de interventiewaarde voor asbest en aan de achtergrondwaarden voor grond uit 
de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, 2007.  
 
Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001, 2002 en 2018 van de BRL SIKB 
2000. In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te wor-
den. 
 
 
2 VOORONDERZOEK 
 
2.1 Geraadpleegde bronnen 
 
De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Overbetuwe aanwezige 
informatie (contactpersoon: de heer E. Gloudemans), informatie verkregen van de opdrachtgever 
(contactpersoon: de heer R. van den Oetelaar, Buro Waalbrug) en informatie verkregen uit de op 28 
februari 2018 uitgevoerde terreininspectie. 
 
Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld 
over: 
 het historische, huidige en toekomstige gebruik; 
 eventuele calamiteiten; 
 eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 
 de bodemopbouw en geohydrologie; 
 verhardingen, kabels en leidingen. 
 
Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 
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2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek
 
Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie 
reindelen binnen een afstand van 25 meter. 
 
De onderzoekslocatie (± 7.000 m²
onderzoekslocatie is kadastraal 
2925. 
 
Volgens de topografische kaart van Nederland zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie 
X = 178.800, Y = 455.657. Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland 
(www.ahn.nl) op een hoogte van circa 8,0 m +NAP. 
 
2.3 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie 
 
Volgens historisch kaartmateriaal uit omstreeks 1900 was de locatie, alsmede de omgeving ervan, 
destijds in agrarisch gebruik (boomgaard) en werd extensief bewoond (figuur 1). Vanaf circa 1962 is 
het naastgelegen woonhuis gebouwd (figuur 2). Rond circa 
zoekslocatie woningen gerealiseerd (figuur 3). Het gebruik van de onderzoekslocatie
lijk veranderd.  
 

Figuur 1. 1900 
 
De onderzoekslocatie is momenteel in gebruik als (voormalige) boomgaard en weiland en heeft voor 
zover bekend altijd deze bestemming gehad. In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets 
weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele 
 
Voor zover bij de opdrachtgever 
catie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaats
gevonden. Ook zijn er geen gegeven
ten op de onderzoekslocatie. 
 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbest
verwachten. 
 
Volgens historisch kaartmateriaal heeft er een sl
zoekslocatie gelegen (figuur 1). Deze sloot
 
Er blijkt uit de geraadpleegde bronnen ge
zoekslocatie is geheel onbebouwd en onverhard. Voor zover bekend is de onderzoekslocatie nimmer 
bebouwd. 
 

  

Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek 

onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen en/of te
reindelen binnen een afstand van 25 meter.  

(± 7.000 m²) ligt aan de Hoofdstraat, in de kern van Andelst
kadastraal bekend gemeente Overbetuwe, sectie G, nummers 2912, 2924 en 

Volgens de topografische kaart van Nederland zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie 
800, Y = 455.657. Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland 

) op een hoogte van circa 8,0 m +NAP.  

Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  

olgens historisch kaartmateriaal uit omstreeks 1900 was de locatie, alsmede de omgeving ervan, 
destijds in agrarisch gebruik (boomgaard) en werd extensief bewoond (figuur 1). Vanaf circa 1962 is 
het naastgelegen woonhuis gebouwd (figuur 2). Rond circa 1999 zijn er rondom de gehele onde
zoekslocatie woningen gerealiseerd (figuur 3). Het gebruik van de onderzoekslocatie

  
Figuur 2. 1962 Figuur 3. 1999

De onderzoekslocatie is momenteel in gebruik als (voormalige) boomgaard en weiland en heeft voor 
zover bekend altijd deze bestemming gehad. In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets 
weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van de onderzoekslocatie. 

Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Overbetuwe bekend, heeft er op de onderzoeksl
catie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaats
gevonden. Ook zijn er geen gegevens bekend omtrent overige potentieel bodembedreigende activite

Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te 

Volgens historisch kaartmateriaal heeft er een sloot of greppel op het westelijk deel van de onde
zoekslocatie gelegen (figuur 1). Deze sloot of greppel is tussen 1955 en 1962 gedempt. 

Er blijkt uit de geraadpleegde bronnen geen aanwezigheid van ophogingen of stortingen. De onde
onbebouwd en onverhard. Voor zover bekend is de onderzoekslocatie nimmer 
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en de direct hieraan grenzende percelen en/of ter-

Andelst (zie bijlage 1). De 
mers 2912, 2924 en 

Volgens de topografische kaart van Nederland zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie             
800, Y = 455.657. Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland 

olgens historisch kaartmateriaal uit omstreeks 1900 was de locatie, alsmede de omgeving ervan, 
destijds in agrarisch gebruik (boomgaard) en werd extensief bewoond (figuur 1). Vanaf circa 1962 is 

er rondom de gehele onder-
zoekslocatie woningen gerealiseerd (figuur 3). Het gebruik van de onderzoekslocatie is nooit wezen-

 
. 1999 

De onderzoekslocatie is momenteel in gebruik als (voormalige) boomgaard en weiland en heeft voor 
zover bekend altijd deze bestemming gehad. In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets 

bekend, heeft er op de onderzoekslo-
catie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaats-

s bekend omtrent overige potentieel bodembedreigende activitei-

verontreiniging op de locatie te 

op het westelijk deel van de onder-
is tussen 1955 en 1962 gedempt.  

stortingen. De onder-
onbebouwd en onverhard. Voor zover bekend is de onderzoekslocatie nimmer 
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2.4 Calamiteiten 
 
Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente 
Overbetuwe blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorge-
daan. 
 
2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie 
 
Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 
 
2.6 Belendende percelen/terreindelen 
 
In bijlage 6 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende 
percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van de omlig-
gende terreindelen is als volgt: Aan de noordwest zijde grenst de onderzoekslocatie aan een weiland. 
In alle overige richtingen grenst de onderzoekslocatie aan woonhuizen en bijbehorende siertuinen.  
 
Aangrenzend aan de noordzijde van de onderzoekslocatie is in 1996 door BMM Milieukundig Advies-
bureau b.v. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (projectnummer: 50812.10, d.d. 19 augus-
tus 1996). De bovengrond op het noordelijk terreindeel was destijds licht verontreinigd met koper, 
zink, minerale olie en PAK. In de bovengrond op het zuidelijk terreindeel (aangrenzend aan de onder-
zoekslocatie) zijn destijds geen verontreinigingen aangetroffen. In de ondergrond zijn destijds geen 
verontreinigingen aangetroffen. Het grondwater bleek tevens niet verontreinigd te zijn.  
 
Uit de verzamelde informatie blijkt niet dat er vanuit de omliggende percelen grensoverschrijdende 
verontreinigingen zijn te verwachten.  
 
2.7 Terreininspectie 
 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de 
identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwa-
terverontreiniging. 
 
De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 
zijn opgenomen in paragraaf 2.3. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een 
grond- en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen. 
 
Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen 
 
2.8 Toekomstige situatie 
 
De initiatiefnemer is voornemens 35 zorgappartementen te realiseren voor het nieuwbouwproject “De 
Zandakkers”.  
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2.9 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten 
 
De onderzoekslocatie is voor de bovengrond gelegen binnen de regio "Wonen, licht verontreinigd" en 
voor de ondergrond is de regio “Ondergrond Overbetuwe”, waarvoor de regio MRA een bodemkwali-
teitskaart heeft opgesteld (Actualisatie bodembeleid regio MRA, d.d. 6 juni 2017). Binnen deze regio’s 
komen in de bovengrond verhoogde gehalten aan koper, lood, nikkel, zink en PAK voor. in de onder-
grond komen verhoogde gehalten aan koper, nikkel en zink voor.   
 
Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor.  
 
2.10 Bodemopbouw 
 
De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een kalkhoudende ooivaag-
grond, die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit zware zavel en 
lichte klei. Deze Holocene afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot 
een complexe eenheid.  
 
2.11 Geohydrologie 
 
Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 12,5 m en wordt gevormd door de grove en 
grindrijke zanden van de Formaties van Kreftenheye. Op deze fluviatiele en glaciofluviatiele formaties 
liggen de slecht doorlatende Holecene afzetting, behorende tot een complexe eenheid, met een dikte 
van ± 2,5 m. Het eerste watervoerend pakket wordt aan de onderzijde begrensd door kleiafzettingen 
van de Formatie van Waalre. 
 
De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 6,5 m +NAP, waardoor het grondwater 
zich op ± 1,5 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de 
isohypsenkaart in noordoostelijke richting.  
 
Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen 
zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in 
een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.  
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3 CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) 
 
Tussen 1950 en 1980 werd er in Nederlandse boomgaarden (grootschalig) gebruik gemaakt van be-
strijdingsmiddelen, zoals DDT. De verwachting is dat er ook bij de boomgaard op de onderzoeksloca-
tie gebruik is gemaakt van deze bestrijdingsmiddelen.  
 
Uit het vooronderzoek blijkt dat er sprake is van voormalige en/of huidige bodembelasting op de loca-
tie, waardoor het vermoeden van bodemverontreiniging aanwezig is. Dit in verband met het historisch 
gebruik van de locatie als boomgaard. Verwacht wordt, dat er verspreid over de locatie wisselende 
gehalten aan verontreinigende stoffen voorkomen. De verwachte verontreinigende stoffen voor deze 
situatie zijn metalen, PAK en organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB).  
 
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd, dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te 
worden volgens de strategie voor een "verdachte locatie met diffuse bodembelasting en een hetero-
gene verontreiniging op schaal van monsterneming" (VED-HE). Het doel van het verkennend bodem-
onderzoek in deze situatie is het bepalen van de aard van de heterogeen verdeelde verontreinigende 
stof op schaal van monsterneming. Tevens wordt vastgesteld of de vermoede verontreinigende stof 
de achtergrondwaarde of het geldend achtergrondgehalte overschrijdt. 
 
Tijdens de werkzaamheden op 9 maart 2018 bleek dat de bovengrond van een drietal boringen, ter 
plaatse van de voormalige sloot, bijmengingen met puin bevat. Een aanvullend onderzoek conform de 
NEN 5707 is benodigd om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen uit te sluiten. In overleg 
met de opdrachtgever is besloten het onderhavig verkennend bodemonderzoek uit te breiden met 
een verkennend onderzoek asbest in bodem (conform de NEN 5707) ter plaatse van deze voormalige 
sloot (deellocatie B).  
Ter plaatse van deze deellocatie is tevens aangesloten op de strategie voor een "verdachte locatie 
met diffuse bodembelasting en een heterogene verontreiniging op schaal van monsterneming" (VED-
HE). 
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4 VELDWERK 
 
4.1 Algemeen 
 
Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, 
die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend 
uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met 
daarop aangegeven de situering van de boorpunten/gaten en de peilbuis. In bijlage 3a zijn de bo-
demprofielen van de asbestinspectiegaten en de boringen opgenomen. Bijlage 3b bevat enkele foto’s 
van de asbestinspectiegaten en het opgegraven en opgeboorde bodemmateriaal. 
 
Ten behoeve van het onderzoek is de onderzoekslocatie verdeeld in 2 deellocaties. Het totale aantal 
boringen/gaten is overeenkomstig de betreffende onderzoeksstrategieën verdeeld over beide deello-
caties. Deellocatie A omvat de gehele onderzoekslocatie. Deellocatie B betreft de voormalige sloot. 
 
4.2 Grondonderzoek 
 
4.2.1 Uitvoering veldwerk 
 
Het veldwerk ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is op 9 en 21 maart 2018 uitgevoerd 
onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer K. Gerrist en R.J.H. Denessen. Deze medewerkers 
van Econsultancy staan geregistreerd als ervaren veldwerkers voor het protocol 2001 van de BRL 
SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek".  
 
Het veldwerk ten behoeve van het verkennend onderzoek asbest in bodem is op 23 mei 2018 uitge-
voerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer A.G.C. Rondeel. Deze medewerkers van 
Econsultancy staan geregistreerd als ervaren veldwerkers voor het protocol 2001 en 2018 van de 
BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek".  
 
In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor en zuigerboor 23 boringen geplaatst; 17 borin-
gen tot 0,5 m -mv, 4 boringen tot 2,0 m -mv en 2 boring tot maximaal 2,80 m -mv. Deze diepe borin-
gen zijn afgewerkt als peilbuis. Ten behoeve van het verkennend onderzoek asbest zijn met behulp 
van een schep 3 gaten gegraven met een afmeting van 30x30 cm tot een diepte van 0,5 m -mv. De 
boorpunten en gaten zijn gecombineerd. Van het opgeboorde en opgegraven materiaal is een boor-
beschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over trajecten van 
ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur 
separaat bemonsterd zijn. Ten behoeve van het verkennend onderzoek asbest is het opgegraven 
materiaal gezeefd over een 20 mm zeef en zintuiglijk beoordeeld.  
 
4.2.2 Algemene bodemopbouw 
 
De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak humeus, zwak tot sterk zandige klei. De ondergrond 
bestaat voornamelijk uit zwak tot sterk siltig, matig fijn tot matig grof zand. Vanaf 1,0 m -mv is de on-
dergrond bovendien zwak grindig. De ondergrond is plaatselijk zwak gleyhoudend. 
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4.2.3 Visuele inspectie toplaag/maaiveld 
 
In tabel I zijn enkele algemene gegevens met betrekking tot de visuele inspectie van de toplaag op-
genomen. 
 
Tabel I. Visuele inspectie toplaag 
 

Aandachtsgebied Opmerking 

Oppervlakte van geïnspecteerde locatie 450 m² 

Conditie toplaag  Vochtig 

Beperkingen van de inspectie Geen 

Weersomstandigheden Neerslag < 10 mm/dag 
Zicht > 50 m 

Zand, klei/leem en/of veen klei 

Los of (deels) vastgereden los 

Geen/matige vegetatie > 25% 

Geschatte inspectie-efficiëncy (tabel 2 NEN 5707) 50-70 % 

Asbestverdacht materiaal op maaiveld aangetroffen? Nee 

 
Op het maaiveld zijn géén asbestverdachte (plaat)materialen waargenomen. 
 
4.2.4 Visuele inspectie opgegraven materiaal 
 
De bovengrond is plaatselijk zwak kolengruishoudend. Daarnaast is ter plaatse van de voormalige 
sloot de bovengrond (tevens) zwak puinhoudend. Verder zijn er zintuiglijk geen verontreinigingen 
waargenomen. 
 
Tabel II geeft een overzicht van de zintuiglijk waargenomen verontreinigingen, die in het opgegraven 
en opgeboorde materiaal zijn aangetroffen. 
 
Tabel II. Zintuiglijk waargenomen verontreinigingen 
 

Gat / boring Traject (m -mv) Einddiepte boring (m -mv) Waargenomen verontreinigingen 

2 0,00 - 0,70 2,80 zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend 

3 0,00 - 0,50 2,00 zwak puinhoudend 

8 0,00 - 0,50 2,00 zwak puinhoudend 

14 0,50 - 1,00 2,00 zwak kolengruishoudend 

21 0,50 - 1,00 2,00 zwak kolengruishoudend 

 
In het opgegraven en opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk (fractie > 20 mm) géén asbestverdachte 
(plaat)materialen waargenomen. 
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4.3 Grondwateronderzoek 
 
4.3.1 Uitvoering veldwerk 
 
Centraal op beide percelen van de onderzoekslocatie zijn 2 peilbuizen (filterstelling 1,7-2,7 en 1,8-2,8 
m -mv) geplaatst. De filterstelling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de 
veldwerkzaamheden 9 maart 2018 is ingeschat. Het onderste gedeelte van de peilbuizen (het peilfil-
ter) is geperforeerd en de ruimte tussen de wand van het boorgat en het peilfilter is opgevuld met 
filtergrind. Boven het filtergrind is een laag zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van 
bovenaf in de peilbuis kunnen migreren. De peilbuizen zijn direct na plaatsing afgepompt en na een 
wachttijd van minimaal een week is het grondwater bemonsterd.  
 
4.3.2 Bemonstering 
 
De grondwaterbemonstering is op 21 maart 2018 uitgevoerd door de heer R.J.H. Denessen. Deze 
medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2002 van 
de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek". De bemonste-
ring is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de NEN 
5744:2011. Tabel III geeft een overzicht van de peilbuisgegevens en de resultaten van de veldmetin-
gen. 
 
Tabel III. Overzicht gegevens peilbuis en veldmetingen grondwater 
 

Peilbuisnummer Situering peilbuis Filterstelling 
(m -mv) 

Grondwaterstand 
21 maart 2018 

 (m -mv) 

EGV 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

01 centraal op oostelijk perceel 1,7-2,7 1,19 850 12 

02 centraal op westelijk perceel 1,8-2,8 1,05 540 23 

 
 
5 LABORATORIUMONDERZOEK 
 
5.1 Uitvoering analyses 
 
Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 
Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de 
Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het 
laboratorium zijn in totaal 10 grondmengmonsters samengesteld (8 grondmengmonsters van de bo-
vengrond (4x bovengrond, 4x toplaag boomgaard) en 2 grondmengmonsters van de ondergrond). De 
zintuiglijk meest verontreinigde grondmonsters zijn gebruikt bij de samenstelling van de grondmeng-
monsters. De 10 grondmengmonsters en de grondwatermonsters zijn geanalyseerd op de volgende 
pakketten: 
-  standaardpakket grond: 
 droge stof, lutum en organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, 

nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale 
olie; 

 
-  organochloorbestreidingsmiddelen (OCB) grond:  
 droge stof, organische stof en organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB); 
 
-  standaardpakket grondwater: 
 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten 

(BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie. 



 

Rapport 6071.001 versie D2  Pagina 9 van 14 

Tabel IV geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakket-
ten. 
 
Tabel IV. Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten 
 

Grondmeng- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Analysepakket Bijzonderheden 

MM1 02 (0,00 - 0,50) 03 (0,00 - 0,50) 08 (0,00 - 0,50) standaardpakket grond Klei; bovengrond (zwak puinhou-
dend, zwak kolengruishoudend) 

MM2 14 (0,50 - 1,00) 21 (0,50 - 1,00)  standaardpakket grond Klei; bovengrond (zwak 
kolengruishoudend) 

MM3 04 (0,00 - 0,50) 05 (0,00 - 0,50) 06 (0,00 - 0,50) 
07 (0,00 - 0,50) 09 (0,00 - 0,50) 10 (0,00 - 0,50) 
11 (0,00 - 0,50) 12 (0,00 - 0,50) 

standaardpakket grond Klei; bovengrond westelijk 
terreindeel (zintuiglijk schoon) 

MM4 13 (0,00 - 0,50) 15 (0,00 - 0,50) 16 (0,00 - 0,50) 
17 (0,00 - 0,50) 18 (0,00 - 0,50) 19 (0,00 - 0,50) 
20 (0,00 - 0,50) 22 (0,00 - 0,50) 23 (0,00 - 0,50) 

standaardpakket grond Klei; bovengrond oostelijk terreindeel 
(zintuiglijk schoon) 

MM5 02 (0,70 - 1,00) 02 (1,00 - 1,50) 02 (1,50 - 2,00) 
03 (1,20 - 1,50) 03 (1,50 - 2,00) 08 (1,50 - 2,00) 

standaardpakket grond Zand; ondergrond oostelijk 
terreindeel (zintuiglijk schoon) 

MM6 01 (0,80 - 1,20) 01 (1,20 - 1,50) 01 (1,50 - 2,00) 
14 (1,00 - 1,50) 14 (1,50 - 2,00) 21 (1,00 - 1,20) 
21 (1,20 - 1,50) 21 (1,50 - 2,00) 

standaardpakket grond Zand; ondergrond westelijk 
terreindeel (zintuiglijk schoon) 

MM-OCB1 03 (0,00 - 0,30) 05 (0,00 - 0,30) 06 (0,00 - 0,30) 
12 (0,00 - 0,30)  

organochloorbestreidingsmiddelen 
(OCB) grond 

Klei: toplaag boomgaard (zwak 
puinhoudend) 

MM-OCB2 07 (0,00 - 0,30) 08 (0,00 - 0,30) 09 (0,00 - 0,30) 
11 (0,00 - 0,30) 

organochloorbestreidingsmiddelen 
(OCB) grond 

Klei: toplaag boomgaard (zwak 
puinhoudend) 

MM-OCB3 13 (0,00 - 0,30) 14 (0,00 - 0,30) 15 (0,00 - 0,30) 
17 (0,00 - 0,30) 

organochloorbestreidingsmiddelen 
(OCB) grond 

Klei: toplaag boomgaard (zintuiglijk 
schoon) 

MM-OCB4 19 (0,00 - 0,30) 20 (0,00 - 0,30) 22 (0,00 - 0,30) 
23 (0,00 - 0,30) 

organochloorbestreidingsmiddelen 
(OCB) grond 

Klei: toplaag boomgaard (zintuiglijk 
schoon) 

 
Verkennend onderzoek asbest in bodem NEN 5707 
Ten aanzien van de parameter asbest is in het laboratorium een mengmonsters geanalyseerd op het 
volgende analysepakket: 
 
-  asbest (kwantitatief): 
 droge stof, serpentijn asbest (chrysotiel), amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, anthophylliet, 

tremoliet en actinoliet) en niet-hechtgebonden asbest. 
 
Tabel V geeft een overzicht van de samenstelling de mengmonsters en het analysepakket. 
 
Tabel V. Overzicht van de samenstelling van de mengmonsters en het analysepakket 
 

Meng- 
monster 

Monsters 
(in m -mv) 

Analysepakket Bijzonderheden 

ASB-MM1 02a (0,00-0,50) 03a (0,00-0,50)  
08a (0,00-0,50) 

asbest bodem (NEN 5707) verdachte laag 
(zwak puinhoudend en zwak kolengruishoudend) 
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5.2 Toetsingskader 
 
Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 
2013) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), 
VROM, 2007. Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van ver-
ontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onder-
scheiden waarden met de verschillende niveaus: 
 
-  achtergrondwaarde: 
 deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur- 

en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigings-
bronnen; 

 
-  streefwaarde: 
 deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te waarderen 

effecten verwaarloosbaar worden geacht; 
 
-  tussenwaarde: 
 deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grondwater de 

streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel 
nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging be-
staat; 

 
-  interventiewaarde: 
 deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige 

vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die de bodem heeft 
voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventiewaarde is er sprake van een 
sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitge-
voerd om de ernst van de verontreiniging en de saneringsurgentie te bepalen. Wanneer het boven de tus-
senwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van ver-
volgonderzoek meestal niet noodzakelijk. 

 
In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de 
achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en 
25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door 
het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar 
gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. 
 
De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4aaaa. Om de mate 
van verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt: 
 
Grond: 

- niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; 
- licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; 
- matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. 

 
Grondwater: 

- niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet; 
- licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde; 
- matig verontreinigd: concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde. 
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Verkennend bodemonderzoek asbest in bodem NEN 5707 
De analyseresultaten zijn conform de NEN 5707 getoetst aan de helft van de interventiewaarde (50 
mg/kg d.s.). Indien het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch 
aannemelijk dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschre-
den. In deze gevallen geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. Bij 
een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek verplicht. De 
hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
 
5.3 Analyseresultaten 
 
Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 
Tabel VI geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-
schrijden. 
 
Tabel VI. Overschrijdingen toetsingskaders grond 
 

Grondmeng- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Gehalte > AW 
(licht verontreinigd) 

Gehalte > T 
(matig verontreinigd) 

Gehalte > I 
(sterk verontreinigd) 

MM1 02 (0,00 - 0,50) 03 (0,00 - 0,50) 08 (0,00 - 0,50) PAK - - 

MM2 14 (0,50 - 1,00) 21 (0,50 - 1,00) nikkel - - 

MM3 04 (0,00 - 0,50) 05 (0,00 - 0,50) 06 (0,00 - 0,50) 
07 (0,00 - 0,50) 09 (0,00 - 0,50) 10 (0,00 - 0,50) 
11 (0,00 - 0,50) 12 (0,00 - 0,50) 

- - - 

MM4 13 (0,00 - 0,50) 15 (0,00 - 0,50) 16 (0,00 - 0,50) 
17 (0,00 - 0,50) 18 (0,00 - 0,50) 19 (0,00 - 0,50) 
20 (0,00 - 0,50) 22 (0,00 - 0,50) 23 (0,00 - 0,50) 

cadmium - - 

MM5 02 (0,70 - 1,00) 02 (1,00 - 1,50) 02 (1,50 - 2,00) 
03 (1,20 - 1,50) 03 (1,50 - 2,00) 08 (1,50 - 2,00) 

nikkel - - 

MM6 01 (0,80 - 1,20) 01 (1,20 - 1,50) 01 (1,50 - 2,00) 
14 (1,00 - 1,50) 14 (1,50 - 2,00) 21 (1,00 - 1,20) 
21 (1,20 - 1,50) 21 (1,50 - 2,00) 

- - - 

MM-OCB1 03 (0,00 - 0,30) 05 (0,00 - 0,30) 06 (0,00 - 0,30) 
12 (0,00 - 0,30)  

- - - 

MM-OCB2 07 (0,00 - 0,30) 08 (0,00 - 0,30) 09 (0,00 - 0,30) 
11 (0,00 - 0,30) 

- - - 

MM-OCB3 13 (0,00 - 0,30) 14 (0,00 - 0,30) 15 (0,00 - 0,30) 
17 (0,00 - 0,30) 

- - - 

MM-OCB4 19 (0,00 - 0,30) 20 (0,00 - 0,30) 22 (0,00 - 0,30) 
23 (0,00 - 0,30) 

- - - 

 
Vanwege het verlopen van de conserveringstermijn van de separate grondmonsters, zijn de resulta-
ten wat betreft de parameters minerale olie, PAK en PCB indicatief. Echter worden de resultaten wél 
als representatief beschouwd. 
 
Tabel V geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader 
overschrijden. 
 
Tabel V. Overschrijdingen toetsingskader grondwater 
 

Grondwater- 
monster 

Situering 
peilbuis 

Concentratie > S 
(licht verontreinigd) 

Concentratie > T 
(matig verontreinigd) 

Concentratie > I 
(sterk verontreinigd) 

01 centraal op oostelijk perceel barium - - 

02 centraal op westelijk perceel barium - - 

 
Verkennend bodemonderzoek asbest in bodem NEN 5707 
Tabel VII geeft een overzicht van de gemeten asbestgehalten. 
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Tabel VII. Asbestgehalten 
 

Gat/(meng)-
monster 

Traject 
(m -mv) 

Gehalte  
< 0,5 x interventiewaarde 

Gehalte 
 > 0,5 x interventiewaarde 

Gehalte  
> interventiewaarde 

ASB-MM1 02a (0,00-0,50) 03a (0,00-0,50) 
08a (0,00-0,50) 

<0,1 mg/kg d.s. - - 

 
In het onderzochte grondmengmonster is analytisch (fractie < 20 mm) géén asbest aangetoond. 
 
Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten van het verkennend bo-
demonderzoek (NEN 5740). Bijlage 4b bevat de getoetste analyseresultaten van het verkennend 
bodemonderzoek (NEN 5740). Bijlage 4c bevat de analysecertificaten van het verkennend asbest in 
bodem onderzoek (NEN 5707).  
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6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES  
 
Econsultancy heeft in opdracht van Stichting Samen Zorgen een verkennend bodemonderzoek en 
verkennend onderzoek asbest in bodem uitgevoerd aan de Hoofdstraat 71 te Andelst. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijziging en de voorgeno-
men nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 
 
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd, dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te 
worden volgens de strategie voor een "verdachte locatie met diffuse bodembelasting en een hetero-
gene verontreiniging op schaal van monsterneming" (VED-HE). Dit in verband met het voormalig ge-
bruik als boomgaard. Verwacht werd dat er verspreid over de locatie wisselende gehalten aan veront-
reinigende stoffen voorkomen (metalen, PAK en organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB)).  
 
Tijdens de werkzaamheden op 9 maart 2018 bleek dat de bovengrond van een drietal boringen, ter 
plaatse van de voormalige sloot, bijmengingen met puin bevat. Een aanvullend onderzoek conform de 
NEN 5707 is benodigd om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen uit te sluiten. In overleg 
met de opdrachtgever is besloten het onderhavig verkennend bodemonderzoek uit te breiden met 
een verkennend onderzoek asbest in bodem (conform de NEN 5707) ter plaatse van deze voormalige 
sloot (deellocatie B).  
Ter plaatse van deze deellocatie is tevens aangesloten op de strategie voor een "verdachte locatie 
met diffuse bodembelasting en een heterogene verontreiniging op schaal van monsterneming" (VED-
HE). 
 
Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 (deellocatie A: gehele onderzoekslocatie) 
De bovengrond is plaatselijk zwak kolengruishoudend. Daarnaast is ter plaatse van de voormalige 
sloot de bovengrond (tevens) zwak puinhoudend. Verder zijn er zintuiglijk geen verontreinigingen 
waargenomen. 
 
De bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met PAK, nikkel en cadmium. De ondergrond is plaat-
selijk licht verontreinigd met nikkel. Mogelijk zijn deze verontreinigingen te relateren aan de regionaal 
verhoogde achtergrondgehalten. In de toplaag van de gehele (voormalige) boomgaard zijn geen ver-
ontreinigingen met bestrijdingsmiddelen (OCB) geconstateerd. 
 
Het grondwater is licht verontreinigd met barium. Deze metaalverontreiniging is hoogstwaarschijnlijk 
te relateren aan regionaal verhoogde achtergrondconcentraties van metalen in het grondwater. 
 
Verkennend onderzoek asbest in bodem NEN 5707 (deellocatie B: voormalige sloot) 
Er zijn op het maaiveld geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
 
In het opgegraven en opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk (fractie > 20 mm) géén asbestverdachte 
(plaat)materialen waargenomen. In het onderzochte grondmengmonster is analytisch (fractie < 20 
mm) géén asbest aangetoond. 
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Advies 
De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "verdacht" kan worden beschouwd wordt, 
op basis van de onderzoeksresultaten, deels bevestigd. Gelet op de aard en mate van verontreini-
ging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek en bestaan er met betrekking tot de milieuhy-
giënische kwaliteit van de bodem géén belemmeringen voor de bestemmingsplanwijziging en nieuw-
bouw op de onderzoekslocatie.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt gesteld dat er geen aanleiding bestaat tot het uitvoeren 
van een nader onderzoek asbest in bodem/puin. In geval van grondwerkzaamheden op de locatie 
behoeven er ten aanzien van asbest geen specifieke maatregelen te worden getroffen. 
 
Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer wor-
den afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mo-
gelijk van toepassing. 
 
 
 

Econsultancy 
Boxmeer, 4 juni 2018 
 
 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie
 
 

 

opografische ligging van de locatie 

 

Deze kaart is noordgericht

  

 

 Schaal 1:25.000 
Deze kaart is noordgericht 





Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie 
 

 
Foto 1.  
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Projectcode: 6071.001 Boormeester: A.G.C.Rondeel

Boorprofielen Pagina 1 van 4

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

0

50

100

150

200

250

1
2

3

4

5

6

braak0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor, 
BKPB: ca. 100 cm +mv

50

Klei, matig zandig, bruinbeige, 
Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
gleyhoudend, grijsbeige, 
Edelmanboor

120

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, grijsbeige, Edelmanboor

170

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, grijsbeige, Zuigerboor 
handmatig

270

Boring: 02

0

50

100

150

200

250

1
2

3

4

5

6

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, zwak 
kolengruishoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor, BKPB: ca. 30 cm 
+mv

70

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
gleyhoudend, grijsbeige, 
Edelmanboor100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
gleyhoudend, grijsbeige, 
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

220

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkergrijs, Zuigerboor handmatig

250

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, donkergrijs, Zuigerboor 
handmatig280

Boring: 02a

0

50

100

150

200

250

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, zwak 
kolengruishoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor, BKPB: ca. 30 cm 
+mv

70

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
gleyhoudend, grijsbeige, 
Edelmanboor100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
gleyhoudend, grijsbeige, 
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

220

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkergrijs, Zuigerboor handmatig

250

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, donkergrijs, Zuigerboor 
handmatig280

Boring: 03

0

50

100

150

200

1
2

3

4

5

6

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, bruinbeige, 
Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
bruinbeige, Edelmanboor

150

Zand, matig grof, zwak siltig, 
donkerbeige, Edelmanboor

200
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: 03a

0

50

100

150

200

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, bruinbeige, 
Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
bruinbeige, Edelmanboor

150

Zand, matig grof, zwak siltig, 
donkerbeige, Edelmanboor

200

Boring: 04

0

50

1
2

weiland0

Klei, zwak zandig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 05

0

50

1
2

weiland0

Klei, zwak zandig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 06

0

50

1
2

weiland0

Klei, zwak zandig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 07

0

50

1
2

weiland0

Klei, zwak zandig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 08

0

50

100

150

200

1
2

3

4

5

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk zandig, zwak 
gleyhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk zandig, zwak 
gleyhoudend, grijsbeige, 
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

200
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: 08a

0

50

100

150

200

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk zandig, zwak 
gleyhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk zandig, zwak 
gleyhoudend, grijsbeige, 
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 09

0

50

1
2

weiland0

Klei, zwak zandig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 10

0

50

1
2

weiland0

Klei, zwak zandig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 11

0

50

1
2

weiland0

Klei, zwak zandig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 12

0

50

1
2

weiland0

Klei, zwak zandig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 13

0

50

1
2

weiland0

Klei, zwak zandig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 14

0

50

100

150

200

1
5

2

3

4

braak0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, zwak 
kolengruishoudend, bruinbeige, 
Edelmanboor

100

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, matig gleyhoudend, 
grijsbeige, Edelmanboor

200

Boring: 15

0

50

1
2

weiland0

Klei, zwak zandig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 16

0

50

1
2

weiland0

Klei, zwak zandig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 17

0

50

1
2

weiland0

Klei, zwak zandig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50
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Boring: 18

0

50

1
2

weiland0

Klei, zwak zandig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 19

0

50

1
2

weiland0

Klei, zwak zandig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 20

0

50

1
2

weiland0

Klei, zwak zandig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 21

0

50

100

150

200

1
2

3

4

5

6

braak0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, zwak 
kolengruishoudend, zwak 
gleyhoudend, bruinbeige, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
gleyhoudend, grijsbeige, 
Edelmanboor

120

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, grijsbeige, Edelmanboor150

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 22

0

50

1
2

weiland0

Klei, zwak zandig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 23

0

50

1
2

weiland0

Klei, zwak zandig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50
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Foto 1.  
 

 
Foto 2.  
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Bijlage 4a Analysecertificaten 



T.a.v. R.W. Isarin
Rapenstraat 2
5831 GJ  BOXMEER

Datum: 27-Mar-2018

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 21-Mar-2018

6071.001
2018040843/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



1 2 3 4 5

Gerrist 1/5

6071.001

Analysecertificaat

27-Mar-2018/20:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

21-Mar-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018040843/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 79.7% (m/m) 79.1 79.3 74.5 77.9Droge stof

S 1.7% (m/m) ds 1.5 3.6 4.2 <0.7Organische stof

96.4% (m/m) ds 96.2 94.7 94.3 99.0Gloeirest

S 27.3% (m/m) ds 32.2 25.3 21.8 6.3Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 150mg/kg ds 180 160 130 58Barium (Ba)

S 0.42mg/kg ds 0.22 0.41 0.61 <0.20Cadmium (Cd)

S 13mg/kg ds 16 13 12 5.7Kobalt (Co)

S 27mg/kg ds 19 25 23 5.2Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.10 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 32mg/kg ds 44 30 28 17Nikkel (Ni)

S 27mg/kg ds 22 28 33 <10Lood (Pb)

S 83mg/kg ds 70 96 86 23Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds 5.4 5.9 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 6.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

4

5

MM1 02 (0-50) 03 (0-50) 08 (0-50)

MM2 14 (50-100) 21 (50-100)

MM3 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50)

MM4 13 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50)

MM5 02 (70-100) 02 (100-150) 02 (150-200) 03 (120-150) 03 (150-200) 08 (150-200) 10011021

10011020

10011019

10011018

10011017

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Mar-2018

09-Mar-2018

09-Mar-2018

21-Mar-2018

21-Mar-2018

M: MCERTS erkend



1 2 3 4 5

Gerrist 2/5

6071.001

Analysecertificaat

27-Mar-2018/20:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

21-Mar-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018040843/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
2)2)2)2)2)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.14mg/kg ds <0.050 <0.050 0.068 <0.050Fenanthreen

S 0.14mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.58mg/kg ds <0.050 0.16 0.19 0.18Fluorantheen

S 0.42mg/kg ds <0.050 0.16 0.11 0.13Benzo(a)anthraceen

S 0.45mg/kg ds <0.050 0.19 0.13 0.12Chryseen

S 0.20mg/kg ds <0.050 0.087 0.060 0.054Benzo(k)fluorantheen

S 0.35mg/kg ds <0.050 0.092 0.10 0.091Benzo(a)pyreen

S 0.18mg/kg ds <0.050 0.068 0.062 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.23mg/kg ds <0.050 0.063 0.073 0.054Indeno(123-cd)pyreen

S
2)

2.7mg/kg ds 0.35 0.93 0.86 0.77PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MM1 02 (0-50) 03 (0-50) 08 (0-50)

MM2 14 (50-100) 21 (50-100)

MM3 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50)

MM4 13 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50)

MM5 02 (70-100) 02 (100-150) 02 (150-200) 03 (120-150) 03 (150-200) 08 (150-200) 10011021

10011020

10011019

10011018

10011017

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Mar-2018

09-Mar-2018

09-Mar-2018

21-Mar-2018

21-Mar-2018

M: MCERTS erkend



6 7 8 9 10

Gerrist 3/5

6071.001

Analysecertificaat

27-Mar-2018/20:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

21-Mar-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018040843/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 78.7% (m/m) 78.0 88.0 71.6 71.0Droge stof

S
1)1)1)1)

0.7% (m/m) ds 5.3 3.4 5.3 6.8Organische stof

98.9% (m/m) ds 94.3 96.2 94.3 92.9Gloeirest

S 4.7% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 42mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S 5.3mg/kg dsKobalt (Co)

S <5.0mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 14mg/kg dsNikkel (Ni)

S <10mg/kg dsLood (Pb)

S <20mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010alfa-HCH

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010beta-HCH

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010gamma-HCH

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010delta-HCH

6

7

8

9

10

MM6 01 (80-120) 01 (120-150) 01 (150-200) 14 (100-150) 14 (150-200) 21 (100-120) 21 (120-150) 21 (15

MM-OCB1 03 (0-30) 05 (0-30) 06 (0-30) 12 (0-30)

MM-OCB2 07 (0-30) 08 (0-30) 09 (0-30) 11 (0-30)

MM-OCB3 13 (0-30) 14 (0-30) 15 (0-30) 17 (0-30)

MM-OCB4 19 (0-30) 20 (0-30) 22 (0-30) 23 (0-30) 10011026

10011025

10011024

10011023

10011022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

21-Mar-2018

09-Mar-2018

09-Mar-2018

09-Mar-2018

09-Mar-2018

M: MCERTS erkend



6 7 8 9 10

Gerrist 4/5

6071.001

Analysecertificaat

27-Mar-2018/20:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

21-Mar-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018040843/1Certificaatnummer/Versie

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010Hexachloorbenzeen

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010Heptachloor

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010Hexachloorbutadieen

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010Aldrin

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010Dieldrin

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010Endrin

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010Isodrin

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010Telodrin

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010alfa-Endosulfan

Q mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010beta-Endosulfan

S mg/kg ds <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020Endosulfansulfaat

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010alfa-Chloordaan

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010gamma-Chloordaan

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010o,p'-DDT

S mg/kg ds <0.0010 0.0012 <0.0010 0.0015p,p'-DDT

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010o,p'-DDE

S mg/kg ds 0.0012 0.0025 <0.0010 0.0034p,p'-DDE

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010o,p'-DDD

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010p,p'-DDD

S
2)2)2)2)

mg/kg ds 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)2)

mg/kg ds 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021Drins (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)2)

mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)2)

mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014DDD (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.0040 0.0032 0.0022 0.0063DDE (som) (factor 0,7)

S
2)2)

mg/kg ds 0.0014 0.0019 0.0014 0.0026DDT (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.0068 0.0065 0.0050 0.010DDX (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)2)

mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.017 0.017 0.015 0.021OCB (som) LB (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.019 0.018 0.017 0.022OCB (som) WB (factor 0,7)

6

7

8

9

10

MM6 01 (80-120) 01 (120-150) 01 (150-200) 14 (100-150) 14 (150-200) 21 (100-120) 21 (120-150) 21 (15

MM-OCB1 03 (0-30) 05 (0-30) 06 (0-30) 12 (0-30)

MM-OCB2 07 (0-30) 08 (0-30) 09 (0-30) 11 (0-30)

MM-OCB3 13 (0-30) 14 (0-30) 15 (0-30) 17 (0-30)

MM-OCB4 19 (0-30) 20 (0-30) 22 (0-30) 23 (0-30) 10011026

10011025

10011024

10011023

10011022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

21-Mar-2018

09-Mar-2018

09-Mar-2018

09-Mar-2018

09-Mar-2018

M: MCERTS erkend



6 7 8 9 10

Gerrist 5/5

6071.001

Analysecertificaat

27-Mar-2018/20:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

21-Mar-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018040843/1Certificaatnummer/Versie

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
2)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S <0.050mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S
2)

0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

9

10

MM6 01 (80-120) 01 (120-150) 01 (150-200) 14 (100-150) 14 (150-200) 21 (100-120) 21 (120-150) 21 (15

MM-OCB1 03 (0-30) 05 (0-30) 06 (0-30) 12 (0-30)

MM-OCB2 07 (0-30) 08 (0-30) 09 (0-30) 11 (0-30)

MM-OCB3 13 (0-30) 14 (0-30) 15 (0-30) 17 (0-30)

MM-OCB4 19 (0-30) 20 (0-30) 22 (0-30) 23 (0-30) 10011026

10011025

10011024

10011023

10011022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

21-Mar-2018

09-Mar-2018

09-Mar-2018

09-Mar-2018

09-Mar-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018040843/1

Pagina 1/2

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM1 02 (0-50) 03 (0-50) 08 (0-50) 10011017 02  0  50 05352072262

 10011017 03  0  50 05352952942

 10011017 08  0  50 05352072282

MM2 14 (50-100) 21 (50-100) 10011018 14  50  100 05352064802

 10011018 21  50  100 05352064773

MM3 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 09 (0- 10011019 09  0  50 05352072461

 10011019 10  0  50 05352072431

 10011019 11  0  50 05352072451

 10011019 12  0  50 05352072521

 10011019 04  0  50 05352072541

 10011019 05  0  50 05352072501

 10011019 06  0  50 05352072411

 10011019 07  0  50 05352072511

MM4 13 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0- 10011020 13  0  50 05352062161

 10011020 15  0  50 05352062091

 10011020 16  0  50 05352064511

 10011020 17  0  50 05352064561

 10011020 18  0  50 05352064581

 10011020 19  0  50 05352064551

 10011020 20  0  50 05352064591

 10011020 22  0  50 05352064521

 10011020 23  0  50 05352064471

MM5 02 (70-100) 02 (100-150) 02 (150-200) 03 (120- 10011021 02  70  100 05352952824

 10011021 02  100  150 05352952895

 10011021 02  150  200 05352072296

 10011021 03  120  150 05352073435

 10011021 03  150  200 05352073426

 10011021 08  150  200 05352952845

MM6 01 (80-120) 01 (120-150) 01 (150-200) 14 (100- 10011022 01  80  120 05352064794

 10011022 01  120  150 05352064865

 10011022 01  150  200 05352064906

 10011022 14  100  150 05352064813

 10011022 14  150  200 05352064784

 10011022 21  100  120 05352069974

 10011022 21  120  150 05352073445

 10011022 21  150  200 05352073456

MM-OCB1 03 (0-30) 05 (0-30) 06 (0-30) 12 (0-30) 10011023 05  0  30 05352072552

Eurofins Analytico B.V.
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018040843/1

Pagina 2/2

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM-OCB1 03 (0-30) 05 (0-30) 06 (0-30) 12 (0-30) 10011023 06  0  30 05352072482

 10011023 12  0  30 05352072442

 10011023 03  0  30 05352952961

MM-OCB2 07 (0-30) 08 (0-30) 09 (0-30) 11 (0-30) 10011024 07  0  30 05352072532

 10011024 09  0  30 05352072422

 10011024 11  0  30 05352072472

 10011024 08  0  30 05352952831

MM-OCB3 13 (0-30) 14 (0-30) 15 (0-30) 17 (0-30) 10011025 17  0  30 05352064542

 10011025 13  0  30 05352062152

 10011025 15  0  30 05352062192

 10011025 14  0  30 05352064895

MM-OCB4 19 (0-30) 20 (0-30) 22 (0-30) 23 (0-30) 10011026 19  0  30 05352064602

 10011026 20  0  30 05352064572

 10011026 22  0  30 05352064462

 10011026 23  0  30 05352064502

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018040843/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018040843/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB (25)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2018040843/1
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 10011017

10011018

10011021

10011022

Extractie PCB/PAK 10011022
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T.a.v. R.W. Isarin
Rapenstraat 2
5831 GJ  BOXMEER

Datum: 27-Mar-2018

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 21-Mar-2018

6071.001
2018040855/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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1 2

Dhr. R.J.H. Denessen 1/2

6071.001

Analysecertificaat

27-Mar-2018/14:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

21-Mar-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018040855/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 68µg/L 75Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0Kobalt (Co)

S 12µg/L <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S <10µg/L <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

01-1-1 01 (170-270)

02-1-1 02 (180-280) 10011087

10011086

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

21-Mar-2018

21-Mar-2018

M: MCERTS erkend
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6071.001

Analysecertificaat

27-Mar-2018/14:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

21-Mar-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018040855/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

01-1-1 01 (170-270)

02-1-1 02 (180-280) 10011087

10011086

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

21-Mar-2018

21-Mar-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018040855/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

01-1-1 01 (170-270) 10011086 01  170  270 08005753061

 10011086 01  170  270 06802488592

 10011086 01  170  270 06802483493

02-1-1 02 (180-280) 10011087 02  180  280 08005683611

 10011087 02  180  280 06802526652

 10011087 02  180  280 06802528553

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018040855/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018040855/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten 



6071.001
09-03-2018
Gerrist
2018040843
21-03-2018
27-03-2018

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

1,7
27,3

Uitgevoerd

% (m/m) 79,7 79,7
% (m/m) ds 1,7 1,7
% (m/m) ds 96,4
% (m/m) ds 27,3 27,3

mg/kg ds 150 139,6 20 190 555 920
mg/kg ds 0,42 0,5208 - 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 13 12,13 - 3 15 103 190
mg/kg ds 27 29,83 - 5 40 115 190
mg/kg ds <0,050 0,0356 - 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 32 30,03 - 4 35 67,5 100
mg/kg ds 27 28,94 - 10 50 290 530
mg/kg ds 83 86,14 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <11 38,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <6,0 21
mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,14 0,14
mg/kg ds 0,14 0,14
mg/kg ds 0,58 0,58
mg/kg ds 0,42 0,42
mg/kg ds 0,45 0,45
mg/kg ds 0,2 0,2
mg/kg ds 0,35 0,35
mg/kg ds 0,18 0,18
mg/kg ds 0,23 0,23
mg/kg ds 2,7 2,725 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 10011017

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM1 02 (0-50) 03 (0-50) 08 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Datum monstername
Monsternemer



6071.001
09-03-2018
Gerrist
2018040843
21-03-2018
27-03-2018

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

1,5
32,2

Uitgevoerd

% (m/m) 79,1 79,1
% (m/m) ds 1,5 1,5
% (m/m) ds 96,2
% (m/m) ds 32,2 32,2

mg/kg ds 180 146,1 20 190 555 920
mg/kg ds 0,22 0,2588 - 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 16 13,07 - 3 15 103 190
mg/kg ds 19 19,26 - 5 40 115 190
mg/kg ds <0,050 0,0337 - 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 44 36,49 * 4 35 67,5 100
mg/kg ds 22 22,21 - 10 50 290 530
mg/kg ds 70 65,51 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5
mg/kg ds 5,4 27
mg/kg ds 6 30
mg/kg ds <11 38,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <6,0 21
mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 10011018

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM2 14 (50-100) 21 (50-100)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Datum monstername
Monsternemer



6071.001
09-03-2018
Gerrist
2018040843
21-03-2018
27-03-2018

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

3,6
25,3

Uitgevoerd

% (m/m) 79,3 79,3
% (m/m) ds 3,6 3,6
% (m/m) ds 94,7
% (m/m) ds 25,3 25,3

mg/kg ds 160 158,5 20 190 555 920
mg/kg ds 0,41 0,4931 - 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 13 12,88 - 3 15 103 190
mg/kg ds 25 27,83 - 5 40 115 190
mg/kg ds <0,050 0,0361 - 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 30 29,75 - 4 35 67,5 100
mg/kg ds 28 30,16 - 10 50 290 530
mg/kg ds 96 102,4 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 5,833
mg/kg ds 5,9 16,39
mg/kg ds <5,0 9,722
mg/kg ds <11 21,39
mg/kg ds <5,0 9,722
mg/kg ds <6,0 11,67
mg/kg ds <35 68,06 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0019
mg/kg ds <0,0010 0,0019
mg/kg ds <0,0010 0,0019
mg/kg ds <0,0010 0,0019
mg/kg ds <0,0010 0,0019
mg/kg ds <0,0010 0,0019
mg/kg ds <0,0010 0,0019
mg/kg ds 0,0049 0,0136 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,16 0,16
mg/kg ds 0,16 0,16
mg/kg ds 0,19 0,19
mg/kg ds 0,087 0,087
mg/kg ds 0,092 0,092
mg/kg ds 0,068 0,068
mg/kg ds 0,063 0,063
mg/kg ds 0,93 0,925 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 10011019

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM3 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Datum monstername
Monsternemer



6071.001
09-03-2018
Gerrist
2018040843
21-03-2018
27-03-2018

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

4,2
21,8

Uitgevoerd

% (m/m) 74,5 74,5
% (m/m) ds 4,2 4,2
% (m/m) ds 94,3
% (m/m) ds 21,8 21,8

mg/kg ds 130 145 20 190 555 920
mg/kg ds 0,61 0,7473 * 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 12 13,33 - 3 15 103 190
mg/kg ds 23 27,06 - 5 40 115 190
mg/kg ds 0,1 0,1074 - 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 28 30,82 - 4 35 67,5 100
mg/kg ds 33 36,91 - 10 50 290 530
mg/kg ds 86 98,93 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 5
mg/kg ds <5,0 8,333
mg/kg ds <5,0 8,333
mg/kg ds <11 18,33
mg/kg ds <5,0 8,333
mg/kg ds <6,0 10
mg/kg ds <35 58,33 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0016
mg/kg ds <0,0010 0,0016
mg/kg ds <0,0010 0,0016
mg/kg ds <0,0010 0,0016
mg/kg ds <0,0010 0,0016
mg/kg ds <0,0010 0,0016
mg/kg ds <0,0010 0,0016
mg/kg ds 0,0049 0,0116 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,068 0,068
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,19 0,19
mg/kg ds 0,11 0,11
mg/kg ds 0,13 0,13
mg/kg ds 0,06 0,06
mg/kg ds 0,1 0,1
mg/kg ds 0,062 0,062
mg/kg ds 0,073 0,073
mg/kg ds 0,86 0,863 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 10011020

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM4 13 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Datum monstername
Monsternemer



6071.001
09-03-2018
Gerrist
2018040843
21-03-2018
27-03-2018

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7
6,3

Uitgevoerd

% (m/m) 77,9 77,9
% (m/m) ds <0,7 0,49
% (m/m) ds 99
% (m/m) ds 6,3 6,3

mg/kg ds 58 146,2 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,2261 - 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 5,7 13,63 - 3 15 103 190
mg/kg ds 5,2 9,369 - 5 40 115 190
mg/kg ds <0,050 0,047 - 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 17 36,5 * 4 35 67,5 100
mg/kg ds <10 10,21 - 10 50 290 530
mg/kg ds 23 44,78 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <11 38,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <6,0 21
mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,18 0,18
mg/kg ds 0,13 0,13
mg/kg ds 0,12 0,12
mg/kg ds 0,054 0,054
mg/kg ds 0,091 0,091
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,054 0,054
mg/kg ds 0,77 0,769 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 10011021

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM5 02 (70-100) 02 (100-150) 02 (150-200) 03 (120-150) 03 (150-200) 08 (150-200)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Datum monstername
Monsternemer



6071.001
09-03-2018
Gerrist
2018040843
21-03-2018
27-03-2018

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7
4,7

Uitgevoerd

% (m/m) 78,7 78,7
% (m/m) ds 0,7 0,7
% (m/m) ds 98,9
% (m/m) ds 4,7 4,7

mg/kg ds 42 121,7 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,2314 - 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 5,3 14,38 - 3 15 103 190
mg/kg ds <5,0 6,625 - 5 40 115 190
mg/kg ds <0,050 0,0481 - 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 14 33,33 - 4 35 67,5 100
mg/kg ds <10 10,49 - 10 50 290 530
mg/kg ds <20 29,21 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <11 38,5
mg/kg ds <5,0 17,5
mg/kg ds <6,0 21
mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

6 10011022

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM6 01 (80-120) 01 (120-150) 01 (150-200) 14 (100-150) 14 (150-200) 21 (100-120) 21 (120-150) 21 (15

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Datum monstername
Monsternemer



6071.001
09-03-2018
Gerrist
2018040843
21-03-2018
27-03-2018

Eenheid 7 GSSD Oordeel RG AW T I

5,3
25

Uitgevoerd

% (m/m) 78 78
% (m/m) ds 5,3 5,3
% (m/m) ds 94,3

mg/kg ds <0,0010 0,0013 - 0,001 0,001 8,5 17
mg/kg ds <0,0010 0,0013 - 0,001 0,002 0,801 1,6
mg/kg ds <0,0010 0,0013 - 0,001 0,003 0,602 1,2
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013 - 0,003 0,0085 1 2
mg/kg ds <0,0010 0,0013 - 0,001 0,0007 2 4
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013 - 0,001 0,003
mg/kg ds <0,0010 0,0013 0,001 0,32
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013 - 0,001 0,0009 2 4
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0020 0,0026
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds 0,0012 0,0022
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds 0,0021
mg/kg ds 0,0021 0,0039 - 0,003 0,015 2,01 4
mg/kg ds 0,0014 0,0026 - 0,002 0,002 2 4
mg/kg ds 0,0014 0,0026 - 0,002 0,02 17 34
mg/kg ds 0,004 0,0035 - 0,002 0,1 1,2 2,3
mg/kg ds 0,0014 0,0026 - 0,006 0,2 0,95 1,7
mg/kg ds 0,0068
mg/kg ds 0,0014 0,0026 - 0,002 0,002 2 4
mg/kg ds 0,017 0,0286 - 0,0056 0,4
mg/kg ds 0,019

Nr. Analytico-nr Monster

7 10011023

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

OCB (som) WB (factor 0,7)

Legenda

MM-OCB1 03 (0-30) 05 (0-30) 06 (0-30) 12 (0-30)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

DDD (som) (factor 0,7)
DDE (som) (factor 0,7)
DDT (som) (factor 0,7)
DDX (som) (factor 0,7)
Chloordaan (som) (factor 0,7)
OCB (som) LB (factor 0,7)

p,p'-DDE
o,p'-DDD
p,p'-DDD
HCH (som) (factor 0,7)
Drins (som) (factor 0,7)
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

Endosulfansulfaat
alfa-Chloordaan
gamma-Chloordaan
o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDE

Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
alfa-Endosulfan
beta-Endosulfan

Hexachloorbenzeen
Heptachloor
Heptachloorepoxide(cis- of A)
Heptachloorepoxide(trans- of B)
Hexachloorbutadieen
Aldrin

Gloeirest
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Datum monstername
Monsternemer



6071.001
09-03-2018
Gerrist
2018040843
21-03-2018
27-03-2018

Eenheid 8 GSSD Oordeel RG AW T I

3,4
25

Uitgevoerd

% (m/m) 88 88
% (m/m) ds 3,4 3,4
% (m/m) ds 96,2

mg/kg ds <0,0010 0,002 - 0,001 0,001 8,5 17
mg/kg ds <0,0010 0,002 - 0,001 0,002 0,801 1,6
mg/kg ds <0,0010 0,002 - 0,001 0,003 0,602 1,2
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002 - 0,003 0,0085 1 2
mg/kg ds <0,0010 0,002 - 0,001 0,0007 2 4
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002 - 0,001 0,003
mg/kg ds <0,0010 0,002 0,001 0,32
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002 - 0,001 0,0009 2 4
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0020 0,0041
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds 0,0012 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds 0,0025 0,0073
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds 0,0021
mg/kg ds 0,0021 0,0061 - 0,003 0,015 2,01 4
mg/kg ds 0,0014 0,0041 - 0,002 0,002 2 4
mg/kg ds 0,0014 0,0041 - 0,002 0,02 17 34
mg/kg ds 0,0032 0,0094 - 0,002 0,1 1,2 2,3
mg/kg ds 0,0019 0,0055 - 0,006 0,2 0,95 1,7
mg/kg ds 0,0065
mg/kg ds 0,0014 0,0041 - 0,002 0,002 2 4
mg/kg ds 0,017 0,05 - 0,0056 0,4
mg/kg ds 0,018

Nr. Analytico-nr Monster

8 10011024

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

OCB (som) WB (factor 0,7)

Legenda

MM-OCB2 07 (0-30) 08 (0-30) 09 (0-30) 11 (0-30)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

DDD (som) (factor 0,7)
DDE (som) (factor 0,7)
DDT (som) (factor 0,7)
DDX (som) (factor 0,7)
Chloordaan (som) (factor 0,7)
OCB (som) LB (factor 0,7)

p,p'-DDE
o,p'-DDD
p,p'-DDD
HCH (som) (factor 0,7)
Drins (som) (factor 0,7)
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

Endosulfansulfaat
alfa-Chloordaan
gamma-Chloordaan
o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDE

Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
alfa-Endosulfan
beta-Endosulfan

Hexachloorbenzeen
Heptachloor
Heptachloorepoxide(cis- of A)
Heptachloorepoxide(trans- of B)
Hexachloorbutadieen
Aldrin

Gloeirest
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Datum monstername
Monsternemer



6071.001
09-03-2018
Gerrist
2018040843
21-03-2018
27-03-2018

Eenheid 9 GSSD Oordeel RG AW T I

5,3
25

Uitgevoerd

% (m/m) 71,6 71,6
% (m/m) ds 5,3 5,3
% (m/m) ds 94,3

mg/kg ds <0,0010 0,0013 - 0,001 0,001 8,5 17
mg/kg ds <0,0010 0,0013 - 0,001 0,002 0,801 1,6
mg/kg ds <0,0010 0,0013 - 0,001 0,003 0,602 1,2
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013 - 0,003 0,0085 1 2
mg/kg ds <0,0010 0,0013 - 0,001 0,0007 2 4
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013 - 0,001 0,003
mg/kg ds <0,0010 0,0013 0,001 0,32
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013 - 0,001 0,0009 2 4
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0020 0,0026
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds 0,0021
mg/kg ds 0,0021 0,0039 - 0,003 0,015 2,01 4
mg/kg ds 0,0014 0,0026 - 0,002 0,002 2 4
mg/kg ds 0,0014 0,0026 - 0,002 0,02 17 34
mg/kg ds 0,0022 0,0026 - 0,002 0,1 1,2 2,3
mg/kg ds 0,0014 0,0026 - 0,006 0,2 0,95 1,7
mg/kg ds 0,005
mg/kg ds 0,0014 0,0026 - 0,002 0,002 2 4
mg/kg ds 0,015 0,0277 - 0,0056 0,4
mg/kg ds 0,017

Nr. Analytico-nr Monster

9 10011025

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

OCB (som) WB (factor 0,7)

Legenda

MM-OCB3 13 (0-30) 14 (0-30) 15 (0-30) 17 (0-30)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

DDD (som) (factor 0,7)
DDE (som) (factor 0,7)
DDT (som) (factor 0,7)
DDX (som) (factor 0,7)
Chloordaan (som) (factor 0,7)
OCB (som) LB (factor 0,7)

p,p'-DDE
o,p'-DDD
p,p'-DDD
HCH (som) (factor 0,7)
Drins (som) (factor 0,7)
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

Endosulfansulfaat
alfa-Chloordaan
gamma-Chloordaan
o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDE

Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
alfa-Endosulfan
beta-Endosulfan

Hexachloorbenzeen
Heptachloor
Heptachloorepoxide(cis- of A)
Heptachloorepoxide(trans- of B)
Hexachloorbutadieen
Aldrin

Gloeirest
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Datum monstername
Monsternemer



6071.001
09-03-2018
Gerrist
2018040843
21-03-2018
27-03-2018

Eenheid 10 GSSD Oordeel RG AW T I

6,8
25

Uitgevoerd

% (m/m) 71 71
% (m/m) ds 6,8 6,8
% (m/m) ds 92,9

mg/kg ds <0,0010 0,001 - 0,001 0,001 8,5 17
mg/kg ds <0,0010 0,001 - 0,001 0,002 0,801 1,6
mg/kg ds <0,0010 0,001 - 0,001 0,003 0,602 1,2
mg/kg ds <0,0010 0,001
mg/kg ds <0,0010 0,001 - 0,003 0,0085 1 2
mg/kg ds <0,0010 0,001 - 0,001 0,0007 2 4
mg/kg ds <0,0010 0,001
mg/kg ds <0,0010 0,001
mg/kg ds <0,0010 0,001 - 0,001 0,003
mg/kg ds <0,0010 0,001 0,001 0,32
mg/kg ds <0,0010 0,001
mg/kg ds <0,0010 0,001
mg/kg ds <0,0010 0,001
mg/kg ds <0,0010 0,001
mg/kg ds <0,0010 0,001 - 0,001 0,0009 2 4
mg/kg ds <0,0010 0,001
mg/kg ds <0,0020 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,001
mg/kg ds <0,0010 0,001
mg/kg ds <0,0010 0,001
mg/kg ds 0,0015 0,0022
mg/kg ds <0,0010 0,001
mg/kg ds 0,0034 0,005
mg/kg ds <0,0010 0,001
mg/kg ds <0,0010 0,001
mg/kg ds 0,0021
mg/kg ds 0,0021 0,003 - 0,003 0,015 2,01 4
mg/kg ds 0,0014 0,002 - 0,002 0,002 2 4
mg/kg ds 0,0014 0,002 - 0,002 0,02 17 34
mg/kg ds 0,0063 0,006 - 0,002 0,1 1,2 2,3
mg/kg ds 0,0026 0,0032 - 0,006 0,2 0,95 1,7
mg/kg ds 0,01
mg/kg ds 0,0014 0,002 - 0,002 0,002 2 4
mg/kg ds 0,021 0,0267 - 0,0056 0,4
mg/kg ds 0,022

Nr. Analytico-nr Monster

10 10011026

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

OCB (som) WB (factor 0,7)

Legenda

MM-OCB4 19 (0-30) 20 (0-30) 22 (0-30) 23 (0-30)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

DDD (som) (factor 0,7)
DDE (som) (factor 0,7)
DDT (som) (factor 0,7)
DDX (som) (factor 0,7)
Chloordaan (som) (factor 0,7)
OCB (som) LB (factor 0,7)

p,p'-DDE
o,p'-DDD
p,p'-DDD
HCH (som) (factor 0,7)
Drins (som) (factor 0,7)
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

Endosulfansulfaat
alfa-Chloordaan
gamma-Chloordaan
o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDE

Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
alfa-Endosulfan
beta-Endosulfan

Hexachloorbenzeen
Heptachloor
Heptachloorepoxide(cis- of A)
Heptachloorepoxide(trans- of B)
Hexachloorbutadieen
Aldrin

Gloeirest
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Datum monstername
Monsternemer



6071.001

21-03-2018

Dhr. R.J.H. Denessen

2018040855

21-03-2018

27-03-2018

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 68 68 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L 12 12 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <10 7 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 10011086

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

01-1-1 01 (170-270)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6071.001

21-03-2018

Dhr. R.J.H. Denessen

2018040855

21-03-2018

27-03-2018

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 75 75 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <10 7 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

2 10011087

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

02-1-1 02 (180-280)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. R.W. Isarin
Rapenstraat 2
5831 GJ  BOXMEER

Datum: 01-Jun-2018

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 24-May-2018

6071.001
2018074005/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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6071.001

Analysecertificaat

01-Jun-2018/16:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-May-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018074005/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

84.3% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

14.2kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<1.0mgAsbest (som)
2)

<0.1mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.1mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.1mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 ASB-MM1 10116482

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-May-2018

M: MCERTS erkend KB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018074005/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10116482 1 0078594MG1 980124521

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018074005/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018074005/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5676888
Uw referentie : ASB-MM1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/05/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : B.H.
Datum geanalyseerd : 01-06-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14180 g
Droge massa aangeleverde monster : 11954 g
Percentage droogrest : 84,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11359,7 96,0 12,3 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 7,5 0,1 7,5 100,00 0 0,0
1-2 mm 5,9 0,0 3,9 66,10 0 0,0
2-4 mm 8,3 0,1 8,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 18,3 0,2 18,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 98,8 0,8 98,8 100,00 0 0,0
>20 mm 328,8 2,8 328,8 100,00 0 0,0
Totaal 11827,3 100,0 477,9 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,1 0,0 0,1 <0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,1 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.
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Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5676888 ASB-MM1 ASB-MM1 0078594MG
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Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898
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Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 

 
 AW = achtergrondwaarde 
 S = streefwaarde 
 I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek) 

 
 

 
voorkomen in: 

 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
I. 

 
Metalen 
antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
chroom III 
chroom VI 
cobalt (Co)  
koper (Cu 
kwik (Hg) 
kwik (anorganisch) 
kwik (organisch) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 

 
 
4,0 
20 
- 
0,60 
55 
- 
- 
15 
40 
0,15 
- 
- 
50 
1,5 
35 
6,5 
80 
140 

 
 
22 
76 
920* 
13 
- 
180 
78 
190 
190 
- 
36 
4 
530 
190 
100 
- 
- 
720 

 
 
- 
10 
50 
0,4 
1 
- 
- 
20 
15 
0,05 
- 
- 
15 
5 
15 
- 
- 
65 

 
 
20 
60 
625 
6 
30 
- 
- 
100 
75 
0,3 
- 
- 
75 
300 
75 
- 
- 
800 

 
II. 

 
Anorganische verbindingen 
chloride 
cyaniden-vrij 
cyaniden-complex 
thiocyanaat 

 
 
- 
3 
5,5 
6,0 

 
 
 - 
20 
50 
20 

 
 
100 (mg/l) 
5 
10 
- 

 
 
- 
1500 
1500 
1500 

 
III. 

 
Aromatische verbindingen 
benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
xylenen 
styreen (vinylbenzeen) 
fenol 
cresolen (som) 
dodecylbenzeen 
aromatische oplosmiddelen (som) 

 
 
0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,25 
0,25 
0,30 
0,35 
2,5 

 
 
1,1 
110 
32 
17 
86 
14 
13 
- 
- 

 
 

0,2 
4 
7 
0,2 
6 
0,2 
0,2 
- 
- 

 
 
30 
150 
1000 
70 
300 
2000 
200 
- 
- 

 
IV. 

 
Polycyclische aromatische kool-
waterstoffen (PAK's) 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3cd)pyreen 
PAK (som 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
0,01  
0,0007 
0,003 
0,003 
0,0001 
0,003 
0,0005 
0,0003 
0,0004 
0,0004 
- 

 
 
 

70 
5 
5 
1 
0,5 
0,2 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

- 

 
V. 

 
Gechloreerde koolwaterstoffen 
vinylchloride 
dichloormethaan 
1,1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1-dichlooretheen 
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-) 
dichloorpropanen 
trichloormethaan (chloroform) 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen (Tri) 
tetrachloormethaan (Tetra) 
tetrachlooretheen (Per) 
 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen 
trichloorbenzenen 
tetrachloorbenzenen 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 
 
monochloorfenolen(som) 
dichloorfenolen (som) 
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som) 
pentachloorfenol 
 
PCB's (som 7) 
chloornaftaleen (som) 
monochlooranilinen (som) 
dioxine (som I-TEQ) 

pentachlooraniline 

 
 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,80 
0,25 
0,25 
0,3 
0,25 
0,30 
0,15 
 
0,20 
2,0 
0,015 
0,0090 
0,0025 
0,0085 
 
0,045 
0,20 
0,0030 
0,015 
0,0030 
 
0,020 
0,070 
0,20 

0,000055 

0,15 

 
 
0,1 
3,9 
15 
6,4 
0,3 
1 
2 
5,6 
15 
10 
2,5 
0,7 
8,8 
 
15 
19 
11 
2,2 
6,7 
2,0 
 
54 
22 
22 
21 
12 
 
1 
23 
50 
0,00018 
 
- 

 
 
0,01 
0,01 
7 
7 
0,01 
0,01 
0,8 
6 
0,01 
0,01 
24 
0,01 
0,01 
 
7 
3  
0,01 
0,01 
0,003 
0,0009 
 
0,3 
0,2 
0,03 
0,01 
0,04 
 
0,01 
- 
- 

- 

- 

 
 
5 
1000 
900 
400 
10 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
 
180 
50 
10 
2,5 
1 
0,5 
 
100 
30 
10 
10 
3 
 
0,01 
6 
30 
- 

- 

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm 
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.  
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voorkomen in: 
 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
VI. 

 
Bestrijdingsmiddelen 

chloordaan 
DDT (som)  
DDE (som)  
DDD (som) 
DDT/DDE/DDD (som)  
aldrin  
dieldrin  
endrin  
drins (som)  

-endosulfan  

-HCH  

-HCH  

-HCH (lindaan)  
HCH-verbindingen (som)  
heptachloor  
heptachloorepoxide (som)  
hexachloorbutadieen 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen(som landbodem) 
azinfos-methyl 
organotin verbindingen (som) 
tributyltin (TBT) 
MCPA 
atracine 
carburyl 
carbofuran 
4-chloormethylfenolen (som) 
niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 
 

 
 
0,0200 
0,20 
0,10  
0,020 
-  
-  
-  
-  
0,015  
0,00090  
0,0010 
0,0020 
0,0030  
- 
0,00070  
0,0020  
0,003  
0,40 
 
0,0075 
0,15 
0,065 
0,55 
0,035 
0,15 
0,017 
0,60 
0,090 

 
 
4 
1,7 
2,3 
34 
- 
0,32 
- 
- 
4 
4 
17 
1,6 
1,2 
- 
4 
4 
- 
- 
 
- 
2,5 
- 
4 
0,71 
0,45 
0,017 
- 
- 

 
 
0,02 ng/l 
- 
- 
- 
0,004 ng/l 
0,009 ng/l 
0,1 ng/l 
0,04 ng/l 
- 
0,2 ng/l 
33 ng/l 
8 ng/l 
9 ng/l 
0,05 
0,005 ng/l 
0,005 ng/l 
- 
- 
 
- 
0,05-16 ng/l 
- 
0,02 
29 ng/l 
2 ng/l 
9 ng/l 
- 
- 

 
 
0,2 
- 
- 
- 
0,01 
- 
- 
- 
0,1 
5 
- 
- 
- 
1 
0,3 
3 
- 
- 
 
- 
0,7 
- 
50 
150 
50 
100 
- 
- 
 

 
VII. 

 
Overige verontreinigingen 
asbest 
cyclohexanon 
dimethyl ftalaat 
diethyl ftalaat 
di-isobutylftalaat 
dibutyl ftalaat 
butyl benzylftalaat 
dihexyl ftalaat 
di(2-ethylhexyl)ftalaat

 

ftalaten (som) 
minerale olie 
pyridine 
tetrahydrofuran 
tetrahydrothiofeen 
tribroommethaan 
ethyleenglycol  
diethyleenglycol  
acrylonitril  
formaldehyde  
isopropanol (2-propanol)  
methanol  
butanol (1-butanol)  
butylacetaat  
ethylacetaat  
methyl-tert-butyl ether (MTBE)  
methylethylketon  

 
 
- 
2,0 
0,045 
0,045 
0,045 
0,070 
0,070 
0,070 
0,045 
- 
190 
0,15 
0,45 
1,5 
0,20 
5,0 
8,0 
2,0 
2,5 
0,75 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,20 
2,0 

 
 
100 
150 
82 
53 
17 
36 
48 
220 
60 
- 
5000 
11 
7 
8,8 
75 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0,5 
50 
0,5 
0,5 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
15000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
600 
30 
300 
5000 
630 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
Bodemtypecorrectie 
 
Anorganische verbindingen 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten 
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; 
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de 
interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde. 
 
  

10*  c + 25*  b + a

org.st. %*  c + lut. %*  b + a
*  Lst = Lb    
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STOF 
 

a 
 

b 
 

c 

 
arseen 
barium 
beryllium 
cadmium 
chroom 
cobalt 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
tin 
vanadium 
zink 

 
15 
30 
8 
0,4 
50 
2 
15 
0,2 
50 
10 
4 
12 
50 

 
0,4 
5 
0,9 
0,007 
2 
0,28 
0,6 
0,0034 
1 
1 
0,6 
1,2 
3 

 
0,4 
0 
0 
0,021 
0 
0 
0,6 
0,0017 
1 
0 
0 
0 
1,5 

 
 
 
Organische verbindingen 
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten 
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door 
achtergrondwaarde. 
 
 
Nader onderzoek 
De tussenwaarde (T) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader 
onderzoek. 
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan 
is een nader onderzoek, op korte termijn, 
noodzakelijk 
 
 
 
 
 
T is de tussenwaarde; AW is de achtergrondwaarde en I is de interventiewaarde. 

10

org.st. %
*  Lst = Lb  

I) + (AW*  0,5 = T  



Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen 
 
 
 

 

Informatiebron 
Geraad-
pleegd 
(ja/nee) 

Toelichting 

Informatie uit kaartmateriaal etc. 
 Datum 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Historische topografische kaart ja 1850 - heden  www.topotijdreis.nl 

Luchtfoto 
ja 2008-2014  Publieke Dienstverlening  

Op de Kaart Loket 
(www.pdok.nl) 

Informatie uit themakaarten  Datum bron/ 
kaartmateriaal 

 Opmerkingen 

Bodemkaart Nederland ja 2016  www.bodemdata.nl 

Grondwaterkaart Nederland ja 1995  TNO REGIS I 

Bodemloket.nl ja 19 februari 2018   

Informatie van de opdrachtgever  Datum uitgevoerd Contactpersoon Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 19 februari 2018 Dhr. R. van den 
Oetelaar 

 

Huidig gebruik locatie ja   

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja    

Toekomstig gebruik locatie ja    

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken  ja    

Verhardingen/kabels en leidingen locatie ja    

Informatie van de gemeente / omgevingsdienst  Datum uitgevoerd Contactpersoon Opmerkingen 

Archief Bouw- en woningtoezicht ja 20 februari 2018 Dhr. E. Gloudemans gemeente Overbetuwe 

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet ja 13 maart 2018  Omgevingsdienst Regio 
Arnhem 

Archief ondergrondse tanks ja   

Archief bodemonderzoeken ja   

Gemeenteambtenaar milieuzaken ja    

Informatie uit terreininspectie  Datum uitgevoerd  Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 28 februari 2018   

Huidig gebruik locatie ja    

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja    

Verhardingen ja    
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SAMENVATTING 

 

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd in het kader van de 

voorgenomen realisatie van het appartementencomplex De Zandakkers-Herveld te Andelst. Bij de 

projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is in het kader 

van de Wet geluidhinder een akoestisch onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. Het plan is echter 

niet gelegen binnen de geluidszone van een weg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening 

worden de nabijgelegen 30 km/uur wegen (Binnenstraat, De Zandakkers, Hoofdstraat, Prins Claus-

straat, Prins Hendrikstraat en Wilhelminastraat) wel in het akoestisch onderzoek betrokken. In het 

onderzoek worden de geluidbelastingen op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en 

beoordeeld op basis van het toetsingskader.  

 

Voor het appartementencomplex is reeds een situering en indeling bekend. Voor elke zijde van het 

complex zijn ter hoogte van de relevante appartementen toetspunten ten behoeve van maximaal 2 

bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoor-

schrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 4.21.  

 

Alleen ten gevolge van de Hoofdstraat treden overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare ge-

luidsbelasting van 48 dB. De ambitie en ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt ter hoogte 

van 1 appartement met maximaal 2 dB overschreden. De bovengrens en de maximaal te ontheffen 

waarde van 58 en 63 dB worden niet overschreden. Voor de Hoofdstraat is een afweging van geluids-

reducerende maatregelen noodzakelijk. Op basis van de maatregelenafweging worden zowel bron- 

als overdrachtsmaatregelen niet doelmatig geacht. De maatregelen stuiten op overwegende financi-

ele of stedenbouwkundige bezwaren. 

 

Voor het appartement op de 1e verdieping aan de voorzijde dient het akoestisch klimaat in de woning 

(het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoe-

ve van de bouw van de appartementencomplex is een nader onderzoek naar de geluidwering van de 

gevels noodzakelijk.  
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd in het kader van de 

voorgenomen realisatie van het appartementencomplex De Zandakkers-Herveld te Andelst. In figuur 

1.1 is een globale situering van het plangebied weergegeven. 

 

 
Figuur 1.1 Situering plangebied © OpenStreetMap 

 

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is in het 

kader van de Wet geluidhinder een akoestisch onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. Het plan is 

echter niet gelegen binnen de geluidszone van een weg. In het kader van een goede ruimtelijke orde-

ning worden de nabijgelegen 30 km/uur wegen (Binnenstraat, De Zandakkers, Hoofdstraat, Prins 

Clausstraat, Prins Hendrikstraat en Wilhelminastraat) wel in het akoestisch onderzoek betrokken. In 

het onderzoek worden de geluidbelastingen op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk ge-

maakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.  
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2 TOETSINGSKADER 

 

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het be-

voegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe, heeft ge-

luidbeleid opgesteld voor wegverkeerslawaai. 

 

2.1 Wet geluidhinder 

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een 

maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze 

zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de zone van de weg een 

overlap kent met het plangebied, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste 

toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.  

 

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsredu-

cerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van 

overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet 

kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vast-

stellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch on-

derzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning. 

 

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 

30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader 

van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is echter een akoestisch onderzoek 

naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. De beoordeling van het woon- 

en leefklimaat zal plaatsvinden op basis van de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur 

wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone formeel geen hogere waarden worden vastge-

steld. 

 

Bij blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten 

van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting 

dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 

2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelij-

ke richtlijn opgesteld. 

 

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid 

De gemeente Overbetuwe heeft geluidbeleid1 vastgesteld. Het geluidsbeleid richt zich op een ge-

biedsgerichte benadering van de Milieukwaliteit in de Leefomgeving. In het geluidbeleid worden door 

middel van de ambities en bovengrenzen voor verschillende gedefinieerde gebiedstypen eisen ge-

steld aan de geluidskwaliteit binnen de gemeente. In figuur 2.1 is een uitsnede van de gebiedstype-

ringskaart en de situering van het plan (blauwe cirkel) opgenomen. 

  

                                                      
1 Nota Geluidsbeleid. Gemeente Overbetuwe, M.2005.0287.01.R001 versie 005 d.d. 3 juni 2009. 

 Nota Hogere Grenswaarden. Gemeente Overbetuwe, M.2005.0287.01.R002 versie 004 d.d. 3 juni 2009. 



 

Rapport 6071.002 versie D1  Pagina 4 van 8 

 
Figuur 2.1 gebiedstypering 

 

Het te realiseren appartementencomplex De Zandakkers-Herveld te Andelst valt binnen het gebied 

‘Centrum Dorps’. Voor het plan geldt voor wegverkeerslawaai een ambitie van 43 dB (redelijk rustig) 

en een bovengrens van 58 dB (zeer onrustig). In de Nota Hogere Grenswaarden zijn aanvullende 

eisen, de ontheffingscriteria, gesteld aan het vaststellen van hogere waarden. 

 

2.3 Samenvatting toetsingskader 

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het 

toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Andelst. 

 
Tabel 2.1  Samenvatting toetsingskader 

geluidsbron kenmerk ten hoogste toelaatbare 

geluidsbelasting /  

ambitie [dB] 

bovengrens [dB] maximaal te ontheffen 

geluidsbelasting [dB] 

Binnenstraat 30 km/uur 48 58 63 

De Zandakkers 30 km/uur 48 58 63 

Hoofdstraat 30 km/uur 48 58 63 

Prins 30 km/uur 48 58 63 

Prins Hendrikstraat 30 km/uur 48 58 63 

Wilhelminastraat 30 km/uur 48 58 63 
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3 UITGANGSPUNTEN 

 

3.1 Brongegevens 

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de wegen zijn aangeleverd door de 

Omgevingsdienst Regio Arnhem. Het betreft gegevens voor prognosejaar 2026. Voor het akoestisch 

onderzoek met toekomstig peiljaar 2028 is een jaarlijks groeipercentage van 1% gehanteerd. De vol-

ledige invoergegevens van de wegen zijn in bijlage 1 opgenomen. De wegdektypes van de wegen 

zijn gewijzigd naar een elementenverharding in keperverband, zoals in de huidige situatie voor alle 

wegen reeds aanwezig is. 

 

3.2 Plangegevens 

Voor het appartementencomplex is reeds een situering en indeling bekend. Voor elke zijde van het 

complex zijn ter hoogte van de relevante appartementen toetspunten ten behoeve van maximaal 2 

bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 is de planindeling weergegeven. 

 

 
Figuur 3.1 Planindeling  
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4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING 

 

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met 

behulp van het programma Geomilieu, versie 4.21. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform 

artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven, tenzij expliciet anders vermeld. De berekende 

geluidsbelastingen zijn per toetspunt en -hoogte in tabel 4.1 weergegeven, de volledige berekenings-

resultaten zijn in bijlage 2 opgenomen. 

 
Tabel 4.1  Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (LDEN [dB]) 

toets-

punt 

hoogte 

[m] Binnenstraat 

De Zand-

akkers Hoofdstraat 

Prins Claus-

straat 

Prins Hendrik-

straat 

Wilhelmina-

straat 

01 1.5 30 17 45 22 9 7 

01 4.5 32 19 47 23 10 10 

02 1.5 30 13 48 15 6 11 

02 4.5 31 13 50 16 8 13 

03 1.5 26 6 46 8 3 9 

03 4.5 28 9 48 10 5 12 

04 1.5 19 4 42 2 11 15 

04 4.5 21 6 44 4 13 18 

05 1.5 14 6 33 5 18 22 

05 4.5 18 4 35 7 19 24 

06 1.5 17 16 30 16 18 18 

06 4.5 19 18 32 20 20 19 

07 1.5 22 21 37 23 7 6 

07 4.5 24 23 39 26 10 9 

 

Alleen ten gevolge van de Hoofdstraat treden overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare ge-

luidsbelasting van 48 dB. De ambitie en ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt ter hoogte 

van 1 appartement met maximaal 2 dB overschreden. De bovengrens en de maximaal te ontheffen 

waarde van 58 en 63 dB worden niet overschreden. Voor de Hoofdstraat is een afweging van geluids-

reducerende maatregelen noodzakelijk.  
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5 MAATREGELENAFWEGING 

 

Ten gevolge van de Hoofdstraat wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB over-

schreden. Conform de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid dient een maatregelenon-

derzoek plaats te vinden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen 

te worden overwogen. Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de Hoofdstraat 

zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen. Verder is een verdere ver-

plaatsing van het complex (deze ligt in het plan reeds op 26 meter afstand van de wegas) is gezien 

de beperkte ruimte binnen het plangebied en de achterliggende bebouwing aan de Prins Clausstraat 

niet mogelijk.  

 

5.1 Bronmaatregelen 

De Hoofdstraat beschikt over een elementenverharding in keperverband. Met een stille elementen-

verharding kan de benodigde reductie van 2 dB behaald worden. Voor een efficiënte bronmaatregel 

dient over minstens 90 meter lengte van de Hoofdstraat het wegdektype te worden vervangen. De 

vervanging van het wegdek over een beperkte lengte zal in verband met beheer en onderhoud op 

overwegende bezwaren stuiten. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten 

voor het vervangen van het wegdek circa € 18.900,-. Een dergelijke investering is gezien de beperkte 

reductie en de beperkte te behalen reductie voor 1 appartement financieel niet doelmatig.  

 

5.2 Overdrachtsmaatregelen 

Voor overdrachtsmaatregelen geldt eveneens dat het realiseren van geluidswallen en/of schermen 

nooit in verhouding met de beperkte te behalen reductie voor 1 appartement kan zijn. Daarnaast zul-

len afschermende maatregelen vanwege de ontsluiting van het plan maar zeer beperkt mogelijk en 

binnen stedelijk gebied niet wenselijk zijn. Derhalve zal het realiseren van overdrachtsmaatregelen 

voor het plan op overwegende bezwaren van financiële en stedenbouwkundige aard stuiten. 

 

5.3 Cumulatieve geluidsbelasting 

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar 

de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). Het plan ligt binnen een 

30 km/uur zone, waardoor een wettelijke verplichting voor de cumulatie ontbreekt. Echter in het kader 

van een goede ruimtelijke ordening is inzicht in de gecumuleerde geluidsbelasting van alle geluids-

bronnen wenselijk. In tabel 5.1 en bijlage 3 is de cumulatieve geluidsbelasting weergegeven. 

 
Tabel 5.1 Cumulatieve geluidsbelasting t.g.v. de wegen ([dB] excl. aftrek) 

toetspunt hoogte [m] LVL Lcum 

01 1.5 50.61 51 

01 4.5 52.29 52 

02 1.5 52.96 53 

02 4.5 54.58 55 

03 1.5 50.96 51 

03 4.5 52.79 53 

04 1.5 46.72 47 

04 4.5 48.83 49 

05 1.5 38.30 38 

05 4.5 40.26 40 

06 1.5 35.97 36 

06 4.5 37.92 38 

07 1.5 42.22 42 

07 4.5 44.01 44 

 

Maatgevend voor de cumulatieve geluidsbelasting is het wegverkeer over de Hoofdstraat.  
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5.4 Conclusie 

Voor het appartement op de 1e verdieping aan de voorzijde dient het akoestisch klimaat in de woning 

(het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoe-

ve van de bouw van de appartementencomplex is een nader onderzoek naar de geluidwering van de 

gevels noodzakelijk.  



 

 

Bijlage 1. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel 

  



Nieuwe situatie







EconsultancyAkoestisch onderzoek

Model: 6071.002 VL D1
6071 nieuwbouwwoningen De Zandakkers-Herveld - Andelst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep Type Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

08 Hoofdstraat Hoofdstraat Verdeling W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30   3510.00   6.53   3.84
09 Hoofdstraat Hoofdstraat Verdeling W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30   2689.00   6.52   3.85
07 Hoofdstraat Hoofdstraat Verdeling W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30   3531.00   6.53   3.85
06 Hoofdstraat Hoofdstraat Verdeling W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30   2657.00   6.52   3.85
05 Hoofdstraat Hoofdstraat Verdeling W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1520.00   6.52   3.84

17 Wilhelminastraat Wilhelminastraat Verdeling W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30    306.00   6.99   2.60
13 Wilhelminastraat Wilhelminastraat Verdeling W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30    306.00   6.99   2.59
02 De Zandakkers De Zandakkers Verdeling W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30    319.00   6.99   2.59
03 De Zandakkers De Zandakkers Verdeling W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30    306.00   6.99   2.59
04 De Zandakkers De Zandakkers Verdeling W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30    328.00   6.99   2.59

12 Prins Hendrikstraat Prins Hendrikstraat Verdeling W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30    343.00   6.98   2.57
11 Prins Hendrikstraat Prins Hendrikstraat Verdeling W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30    306.00   6.99   2.59
10 Prins Clausstr Prins Clausstr Verdeling W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30    306.00   6.99   2.59
01 Binnenstraat Binnenstraat Verdeling W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1320.00   6.52   3.86
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EconsultancyAkoestisch onderzoek

Model: 6071.002 VL D1
6071 nieuwbouwwoningen De Zandakkers-Herveld - Andelst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

08   0.79  93.71  95.47  95.61   5.20   3.60   3.53   1.08   0.92   0.86
09   0.79  94.19  95.84  95.68   5.06   3.52   3.72   0.76   0.64   0.60
07   0.79  93.98  95.67  95.76   4.96   3.43   3.39   1.06   0.90   0.84
06   0.79  94.16  95.81  95.65   5.08   3.53   3.74   0.77   0.65   0.61
05   0.80  93.71  95.40  94.50   5.29   3.75   4.71   1.00   0.85   0.79

17   0.70 100.00 100.00 100.00 -- -- -- -- -- --
13   0.70  99.63  99.70  99.36   0.27   0.22   0.35   0.10   0.08   0.29
02   0.70  99.22  99.38  98.97   0.75   0.60   0.96   0.03   0.02   0.07
03   0.70  99.71  99.77  99.58   0.26   0.21   0.34   0.03   0.02   0.08
04   0.70  99.54  99.63  99.31   0.40   0.31   0.50   0.06   0.05   0.18

12   0.73  95.32  96.23  91.24   2.68   2.15   3.28   2.00   1.61   5.47
11   0.70  99.80  99.84  99.67   0.16   0.13   0.21   0.04   0.03   0.12
10   0.70  99.80  99.84  99.67   0.16   0.13   0.21   0.04   0.03   0.12
01   0.79  95.14  96.45  97.10   3.31   2.24   1.66   1.55   1.31   1.23
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Model: 6071.002 VL D1
6071 nieuwbouwwoningen De Zandakkers-Herveld - Andelst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

02 appartement     178816.55     435645.82      0.00 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
03 appartement     178807.10     435643.79      0.00 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
04 appartement     178802.01     435645.43      0.00 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
01 appartement     178817.97     435650.30      0.00 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
05 appartement     178759.10     435675.52      0.00 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja

06 appartement     178787.60     435698.85      0.00 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
07 appartement     178794.08     435696.01      0.00 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
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EconsultancyAkoestisch onderzoek

Model: 6071.002 VL D1
6071 nieuwbouwwoningen De Zandakkers-Herveld - Andelst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

117084584 verhard 0.00
117071434 verhard 0.00
117075774 verhard 0.00
117078268 verhard 0.00
117078889 verhard 0.00

117079446 verhard 0.00
117079474 verhard 0.00
117080822 verhard 0.00
117080913 verhard 0.00
117081010 verhard 0.00

117081374 verhard 0.00
117081376 verhard 0.00
117081459 verhard 0.00
117081488 verhard 0.00
117081578 verhard 0.00

117081756 verhard 0.00
117081955 verhard 0.00
117081960 verhard 0.00
117082043 verhard 0.00
117082083 verhard 0.00

117082304 verhard 0.00
117082630 verhard 0.00
117082902 verhard 0.00
117083081 verhard 0.00
117083118 verhard 0.00

117083333 verhard 0.00
117083358 verhard 0.00
117083405 verhard 0.00
117083427 verhard 0.00
117083699 verhard 0.00

117084040 verhard 0.00
117084043 verhard 0.00
117084584 verhard 0.00
117084874 verhard 0.00
117085138 verhard 0.00
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EconsultancyAkoestisch onderzoek

Model: 6071.002 VL D1
6071 nieuwbouwwoningen De Zandakkers-Herveld - Andelst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

117085159 verhard 0.00
117085191 verhard 0.00
117085202 verhard 0.00
117085403 verhard 0.00
117085418 verhard 0.00

117085546 verhard 0.00
117085575 verhard 0.00
117085604 verhard 0.00
117085610 verhard 0.00
117085611 verhard 0.00

117085643 verhard 0.00
117085678 verhard 0.00
117085698 verhard 0.00
117085701 verhard 0.00
117086202 verhard 0.00

117086244 verhard 0.00
117086268 verhard 0.00
117086294 verhard 0.00
117086366 verhard 0.00
117086582 verhard 0.00

117086615 verhard 0.00
117086681 verhard 0.00
117086867 verhard 0.00
117086899 verhard 0.00
117087245 verhard 0.00

117087262 verhard 0.00
117087327 verhard 0.00
117087358 verhard 0.00
117087374 verhard 0.00
117087694 verhard 0.00

117087837 verhard 0.00
117087874 verhard 0.00
117087899 verhard 0.00
117087918 verhard 0.00
117088311 verhard 0.00
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EconsultancyAkoestisch onderzoek

Model: 6071.002 VL D1
6071 nieuwbouwwoningen De Zandakkers-Herveld - Andelst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

117088327 verhard 0.00
117088872 verhard 0.00
117089013 verhard 0.00
117089068 verhard 0.00
117089075 verhard 0.00

117089113 verhard 0.00
117089512 verhard 0.00
117075762 verhard 0.00
117075780 verhard 0.00
117076365 verhard 0.00

117078225 verhard 0.00
117079446 verhard 0.00
117080043 verhard 0.00
117080106 verhard 0.00
117080629 verhard 0.00

117080963 verhard 0.00
117080976 verhard 0.00
117081010 verhard 0.00
117081562 verhard 0.00
117081721 verhard 0.00

117081964 verhard 0.00
117082004 verhard 0.00
117082315 verhard 0.00
117082545 verhard 0.00
117082630 verhard 0.00

117083167 verhard 0.00
117083335 verhard 0.00
117083447 verhard 0.00
117083650 verhard 0.00
117083733 verhard 0.00

117083952 verhard 0.00
117084563 verhard 0.00
117084893 verhard 0.00
117085157 verhard 0.00
117085186 verhard 0.00
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EconsultancyAkoestisch onderzoek

Model: 6071.002 VL D1
6071 nieuwbouwwoningen De Zandakkers-Herveld - Andelst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

117085428 verhard 0.00
117085575 verhard 0.00
117085708 verhard 0.00
117085764 verhard 0.00
117085776 verhard 0.00

117086182 verhard 0.00
117086335 verhard 0.00
117087773 verhard 0.00
117087858 verhard 0.00
117088312 verhard 0.00

117088318 verhard 0.00
117088517 verhard 0.00
117088995 verhard 0.00
117080040 verhard 0.00
117070850 verhard 0.00
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EconsultancyAkoestisch onderzoek

Model: 6071.002 VL D1
6071 nieuwbouwwoningen De Zandakkers-Herveld - Andelst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

102669223 Overbetuwe     3.83      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102669228 Overbetuwe     6.91      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102673187 Overbetuwe     5.54      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102675757 Overbetuwe     5.23      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102669981 Overbetuwe     2.74      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102674886 Overbetuwe     4.88      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102674902 Overbetuwe     2.53      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102867816 Overbetuwe     4.83      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102867827 Overbetuwe     4.37      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102867852 Overbetuwe     2.78      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102869057 Overbetuwe     3.06      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102869067 Overbetuwe     5.82      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102869078 Overbetuwe     5.82      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102869163 Overbetuwe     5.96      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102869169 Overbetuwe     2.17      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102869175 Overbetuwe     7.80      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102869189 Overbetuwe     3.32      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102868143 Overbetuwe     2.15      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102867538 Overbetuwe     5.93      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102867568 Overbetuwe     2.11      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102868366 Overbetuwe     4.61      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102867638 Overbetuwe     5.56      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102868445 Overbetuwe     5.66      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102868448 Overbetuwe     5.26      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102868466 Overbetuwe     7.34      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102867185 Overbetuwe     7.05      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102867686 Overbetuwe     7.26      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102867716 Overbetuwe     4.05      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102868657 Overbetuwe     7.38      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102868765 Overbetuwe     6.40      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102867212 Overbetuwe     4.38      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102867738 Overbetuwe     6.69      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102868798 Overbetuwe     3.38      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102868955 Overbetuwe     7.18      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102867756 Overbetuwe     4.11      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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EconsultancyAkoestisch onderzoek

Model: 6071.002 VL D1
6071 nieuwbouwwoningen De Zandakkers-Herveld - Andelst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

102867771 Overbetuwe     2.43      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102868898 Overbetuwe     5.49      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102868899 Overbetuwe     3.86      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102869677 Overbetuwe     2.83      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102869689 Overbetuwe     7.00      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102871995 Overbetuwe     4.34      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102869696 Overbetuwe     3.32      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102869697 Overbetuwe     1.96      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102869699 Overbetuwe     5.53      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102870150 Overbetuwe     5.55      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102874627 Overbetuwe     3.60      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102871998 Overbetuwe     5.66      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102872007 Overbetuwe     6.51      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102878906 Overbetuwe     7.95      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102875579 Overbetuwe     3.92      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102876515 Overbetuwe     6.32      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102879393 Overbetuwe     1.65      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102879400 Overbetuwe     4.39      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102880344 Overbetuwe     5.83      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102869248 Overbetuwe     4.94      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102874670 Overbetuwe     7.15      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102876068 Overbetuwe     6.82      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102876074 Overbetuwe     5.80      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102877017 Overbetuwe     7.04      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102877022 Overbetuwe     7.26      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102877028 Overbetuwe     3.70      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102877040 Overbetuwe     4.58      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102877515 Overbetuwe     6.27      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102875141 Overbetuwe     6.87      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102878934 Overbetuwe     4.20      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102879411 Overbetuwe     3.92      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102879418 Overbetuwe     4.21      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102870231 Overbetuwe     5.41      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102869757 Overbetuwe     2.27      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102878481 Overbetuwe     6.05      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Model: 6071.002 VL D1
6071 nieuwbouwwoningen De Zandakkers-Herveld - Andelst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
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102876565 Overbetuwe     6.45      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102877068 Overbetuwe     6.70      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102877074 Overbetuwe     6.66      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102874705 Overbetuwe     6.85      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102879922 Overbetuwe     8.55      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102880417 Overbetuwe     2.96      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102878966 Overbetuwe     4.31      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102878978 Overbetuwe     2.07      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102875176 Overbetuwe     5.16      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102876144 Overbetuwe     3.98      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102876599 Overbetuwe     6.99      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102878511 Overbetuwe     2.81      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102869815 Overbetuwe     5.14      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102870279 Overbetuwe     6.89      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102872523 Overbetuwe     4.95      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102872533 Overbetuwe     6.54      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102871225 Overbetuwe     5.24      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102871230 Overbetuwe     5.69      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102877126 Overbetuwe     5.57      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102876159 Overbetuwe     6.91      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102876167 Overbetuwe     7.13      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102874743 Overbetuwe     2.01      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102879988 Overbetuwe     6.80      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102872555 Overbetuwe     2.81      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102869841 Overbetuwe     5.80      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102870330 Overbetuwe     4.01      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102877137 Overbetuwe     2.52      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102875255 Overbetuwe     5.53      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102875704 Overbetuwe     6.39      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102875709 Overbetuwe     5.33      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102876183 Overbetuwe     6.30      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102873874 Overbetuwe     4.53      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102873880 Overbetuwe     4.01      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102879052 Overbetuwe     7.19      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102869870 Overbetuwe     2.00      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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102874339 Overbetuwe     4.21      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102880052 Overbetuwe     3.24      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102878598 Overbetuwe     6.69      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102878621 Overbetuwe     5.66      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102879097 Overbetuwe     5.10      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102879568 Overbetuwe     3.09      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102879569 Overbetuwe     6.58      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102869902 Overbetuwe     5.64      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102871302 Overbetuwe     5.98      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102875314 Overbetuwe     6.88      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102875788 Overbetuwe     5.68      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102877212 Overbetuwe     6.70      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102877222 Overbetuwe     6.70      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102877672 Overbetuwe     3.84      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102877681 Overbetuwe     2.51      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102876235 Overbetuwe     4.01      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102871763 Overbetuwe     6.31      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102874879 Overbetuwe     5.42      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102875331 Overbetuwe     2.29      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102873956 Overbetuwe     2.16      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102880587 Overbetuwe     5.01      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102880591 Overbetuwe     6.81      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102869483 Overbetuwe     5.64      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102874428 Overbetuwe     5.26      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102874447 Overbetuwe     5.19      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102873096 Overbetuwe     6.54      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102873104 Overbetuwe     2.91      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102877280 Overbetuwe     2.41      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102877285 Overbetuwe     8.07      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102874909 Overbetuwe     5.73      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102874912 Overbetuwe     6.58      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102875360 Overbetuwe     6.86      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102879668 Overbetuwe     4.03      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102880137 Overbetuwe     5.29      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102880623 Overbetuwe     1.64      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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102878702 Overbetuwe     1.64      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102879195 Overbetuwe     4.95      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102870925 Overbetuwe     7.41      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102869511 Overbetuwe     5.36      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102874027 Overbetuwe     6.12      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102873137 Overbetuwe     4.53      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102877785 Overbetuwe     2.11      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102878250 Overbetuwe     5.24      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102877308 Overbetuwe     4.51      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102880158 Overbetuwe     6.63      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102878716 Overbetuwe     5.07      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102878723 Overbetuwe     6.07      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102871841 Overbetuwe     6.73      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102870499 Overbetuwe     2.36      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102876857 Overbetuwe     3.89      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102877317 Overbetuwe     0.07      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102877334 Overbetuwe     4.76      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102879259 Overbetuwe     6.75      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102878277 Overbetuwe     2.18      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102878298 Overbetuwe     5.40      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102869563 Overbetuwe     5.77      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102869566 Overbetuwe     6.79      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102873181 Overbetuwe     5.73      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102871888 Overbetuwe     4.12      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102870529 Overbetuwe     6.69      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102870544 Overbetuwe     1.68      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102875922 Overbetuwe     3.27      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102875924 Overbetuwe     1.42      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102880691 Overbetuwe     3.45      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102879734 Overbetuwe     2.49      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102880228 Overbetuwe     5.84      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102877366 Overbetuwe     5.78      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102878310 Overbetuwe     6.43      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102870546 Overbetuwe     4.78      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102870547 Overbetuwe     2.78      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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102869594 Overbetuwe     4.36      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102869602 Overbetuwe     5.68      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102869614 Overbetuwe     6.17      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102875944 Overbetuwe     6.88      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102875484 Overbetuwe     5.07      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102880244 Overbetuwe     1.90      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102880249 Overbetuwe     6.22      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102878359 Overbetuwe     6.84      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102878833 Overbetuwe     1.17      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102876920 Overbetuwe     5.79      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102871943 Overbetuwe     3.74      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102871040 Overbetuwe     0.05      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102869625 Overbetuwe     5.61      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102870094 Overbetuwe     6.58      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102875982 Overbetuwe     1.65      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102874580 Overbetuwe     2.11      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102875055 Overbetuwe     5.87      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102873258 Overbetuwe     6.09      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102877879 Overbetuwe     5.86      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102879344 Overbetuwe     3.09      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102880280 Overbetuwe     5.58      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102876471 Overbetuwe     5.32      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102877409 Overbetuwe     5.20      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102880765 Overbetuwe     4.60      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102871062 Overbetuwe     4.97      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102879361 Overbetuwe     6.49      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102880790 Overbetuwe     6.70      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102879847 Overbetuwe     5.74      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102870491 Overbetuwe     3.71      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102871112 Overbetuwe     4.74      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102872624 Overbetuwe     5.14      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102874427 Overbetuwe     2.67      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102874733 Overbetuwe     6.14      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102875145 Overbetuwe     3.54      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102876969 Overbetuwe     2.92      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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102877669 Overbetuwe     6.69      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102878223 Overbetuwe     5.72      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102878335 Overbetuwe     5.07      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102878636 Overbetuwe     4.79      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102879156 Overbetuwe     3.15      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102879967 Overbetuwe     2.70      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102871954 Overbetuwe     3.54      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102870099 Overbetuwe     5.14      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102870139 Overbetuwe     6.49      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102876760 Overbetuwe     5.60      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102879815 Overbetuwe     5.28      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
118576526 Overbetuwe     3.82      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102878309 Overbetuwe     4.72      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102878507 Overbetuwe     4.70      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102878688 Overbetuwe     6.72      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102878931 Overbetuwe     4.47      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102874678 Overbetuwe     5.69      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102874712 Overbetuwe     4.61      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102874918 Overbetuwe     4.48      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
124409670 Overbetuwe     2.39      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

124409671 Overbetuwe     1.97      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102880359 Overbetuwe     2.27      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102880579 Overbetuwe     2.25      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
124409712 Overbetuwe     1.03      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102673207 Overbetuwe     6.35      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102867304 Overbetuwe     6.24      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102867809 Overbetuwe     4.32      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102868628 Overbetuwe     2.90      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102867355 Overbetuwe     6.69      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102869094 Overbetuwe     4.44      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102869096 Overbetuwe     6.34      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102868400 Overbetuwe     6.16      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102867184 Overbetuwe     5.04      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102868546 Overbetuwe     6.80      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102868770 Overbetuwe     4.10      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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102868915 Overbetuwe     3.57      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102868916 Overbetuwe     3.02      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102868901 Overbetuwe     4.96      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102871989 Overbetuwe     7.11      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102876532 Overbetuwe     3.29      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102878908 Overbetuwe     2.26      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102875580 Overbetuwe     7.15      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102880354 Overbetuwe     6.44      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102879868 Overbetuwe     3.83      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102869249 Overbetuwe     7.21      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102872038 Overbetuwe     3.32      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102877973 Overbetuwe     6.69      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102876540 Overbetuwe     4.98      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102877514 Overbetuwe     6.26      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102869744 Overbetuwe     6.49      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102876085 Overbetuwe     4.88      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102876089 Overbetuwe     0.57      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102876568 Overbetuwe     6.58      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102875623 Overbetuwe     6.38      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102874729 Overbetuwe     7.17      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102875689 Overbetuwe    12.41      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102880473 Overbetuwe     5.27      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102880475 Overbetuwe     7.12      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102869852 Overbetuwe     5.83      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102875718 Overbetuwe     7.16      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102870360 Overbetuwe     4.14      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102870344 Overbetuwe     6.15      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102875734 Overbetuwe     4.42      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102873899 Overbetuwe     5.87      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102878125 Overbetuwe     6.35      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102879089 Overbetuwe     6.45      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102871322 Overbetuwe     6.35      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102870413 Overbetuwe     6.40      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102873089 Overbetuwe     9.53      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102874865 Overbetuwe     5.60      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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102880093 Overbetuwe     6.49      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102878216 Overbetuwe     2.24      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102879197 Overbetuwe     6.95      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102871843 Overbetuwe     5.93      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102877790 Overbetuwe     3.64      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102869582 Overbetuwe     8.31      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102875939 Overbetuwe     4.11      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102876419 Overbetuwe     5.14      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102870112 Overbetuwe    11.61      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102878369 Overbetuwe     5.34      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

102878840 Overbetuwe     4.02      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102880750 Overbetuwe     5.17      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102871078 Overbetuwe     7.04      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102878404 Overbetuwe     4.49      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102876020 Overbetuwe     3.76      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

117640724 Overbetuwe     2.78      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102672400 Overbetuwe     4.36      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
118575986 Overbetuwe     4.39      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102868911 Overbetuwe     5.27      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102870174 Overbetuwe     6.10      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

118576624 Overbetuwe     6.04      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102880084 Overbetuwe     3.72      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102880118 Overbetuwe     6.64      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102870586 Overbetuwe     8.52      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102868650 Overbetuwe     2.96      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

01 De Zandakkers-Herveld     6.00      0.00 Relatief 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Bijlage 2. Berekeningsresultaten 

  



EconsultancyAkoestisch onderzoek

Rapport: Resultatentabel
Model: 6071.002 VL D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binnenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A appartement 1.50 34.26 31.62 24.53 34.84
01_B appartement 4.50 36.07 33.39 26.28 36.62
02_A appartement 1.50 33.97 31.32 24.23 34.54
02_B appartement 4.50 35.77 33.09 25.98 36.32
03_A appartement 1.50 30.40 27.74 20.65 30.96

03_B appartement 4.50 32.33 29.63 22.51 32.86
04_A appartement 1.50 23.30 20.60 13.49 23.84
04_B appartement 4.50 25.61 22.88 15.75 26.12
05_A appartement 1.50 18.23 15.51 8.39 18.75
05_B appartement 4.50 21.96 19.31 12.22 22.53

06_A appartement 1.50 21.24 18.41 11.23 21.68
06_B appartement 4.50 23.87 21.05 13.86 24.31
07_A appartement 1.50 26.95 24.18 17.02 27.43
07_B appartement 4.50 28.94 26.16 19.00 29.42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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EconsultancyAkoestisch onderzoek

Rapport: Resultatentabel
Model: 6071.002 VL D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Zandakkers
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A appartement 1.50 21.67 17.33 11.79 21.83
01_B appartement 4.50 23.43 19.08 13.55 23.58
02_A appartement 1.50 17.42 13.07 7.52 17.57
02_B appartement 4.50 18.13 13.78 8.25 18.28
03_A appartement 1.50 10.71 6.35 0.84 10.87

03_B appartement 4.50 14.26 9.91 4.39 14.42
04_A appartement 1.50 8.56 4.19 -1.29 8.72
04_B appartement 4.50 10.76 6.39 0.91 10.92
05_A appartement 1.50 11.07 6.71 1.18 11.22
05_B appartement 4.50 9.20 4.84 -0.69 9.35

06_A appartement 1.50 21.22 16.87 11.32 21.37
06_B appartement 4.50 22.82 18.47 12.93 22.97
07_A appartement 1.50 25.92 21.58 16.03 26.07
07_B appartement 4.50 27.37 23.02 17.47 27.52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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EconsultancyAkoestisch onderzoek

Rapport: Resultatentabel
Model: 6071.002 VL D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoofdstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A appartement 1.50 49.89 47.16 40.25 50.47
01_B appartement 4.50 51.59 48.82 41.91 52.15
02_A appartement 1.50 52.31 49.58 42.67 52.89
02_B appartement 4.50 53.95 51.18 44.27 54.51
03_A appartement 1.50 50.32 47.60 40.69 50.91

03_B appartement 4.50 52.18 49.42 42.51 52.74
04_A appartement 1.50 46.09 43.38 36.46 46.68
04_B appartement 4.50 48.22 45.47 38.56 48.79
05_A appartement 1.50 37.16 34.44 27.52 37.74
05_B appartement 4.50 39.15 36.39 29.48 39.71

06_A appartement 1.50 34.36 31.62 24.74 34.95
06_B appartement 4.50 36.26 33.49 26.60 36.83
07_A appartement 1.50 41.17 38.46 31.57 41.77
07_B appartement 4.50 42.95 40.19 33.30 43.52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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EconsultancyAkoestisch onderzoek

Rapport: Resultatentabel
Model: 6071.002 VL D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Clausstr
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A appartement 1.50 26.54 22.21 16.61 26.68
01_B appartement 4.50 28.03 23.70 18.12 28.18
02_A appartement 1.50 19.63 15.30 9.71 19.78
02_B appartement 4.50 21.27 16.94 11.36 21.42
03_A appartement 1.50 12.67 8.34 2.77 12.82

03_B appartement 4.50 14.37 10.04 4.47 14.52
04_A appartement 1.50 6.85 2.52 -3.06 7.00
04_B appartement 4.50 8.96 4.63 -0.95 9.11
05_A appartement 1.50 9.51 5.18 -0.40 9.66
05_B appartement 4.50 11.96 7.63 2.03 12.10

06_A appartement 1.50 21.30 16.97 11.41 21.46
06_B appartement 4.50 24.93 20.59 15.03 25.08
07_A appartement 1.50 27.97 23.64 18.04 28.11
07_B appartement 4.50 30.57 26.24 20.66 30.72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-3-2018 21:21:06Geomilieu V4.21



EconsultancyAkoestisch onderzoek

Rapport: Resultatentabel
Model: 6071.002 VL D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Hendrikstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A appartement 1.50 13.22 8.76 3.90 13.55
01_B appartement 4.50 15.00 10.52 5.78 15.36
02_A appartement 1.50 10.55 6.06 1.40 10.94
02_B appartement 4.50 12.58 8.09 3.45 12.97
03_A appartement 1.50 7.18 2.53 -1.34 7.78

03_B appartement 4.50 9.14 4.50 0.61 9.74
04_A appartement 1.50 14.99 10.30 6.62 15.65
04_B appartement 4.50 17.18 12.47 8.90 17.87
05_A appartement 1.50 22.39 17.77 13.87 23.00
05_B appartement 4.50 23.71 19.06 15.24 24.33

06_A appartement 1.50 22.69 18.07 14.15 23.29
06_B appartement 4.50 24.35 19.72 15.86 24.97
07_A appartement 1.50 11.67 7.08 2.91 12.19
07_B appartement 4.50 14.30 9.73 5.52 14.81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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EconsultancyAkoestisch onderzoek

Rapport: Resultatentabel
Model: 6071.002 VL D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelminastraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A appartement 1.50 11.53 7.18 1.71 11.70
01_B appartement 4.50 14.46 10.11 4.63 14.63
02_A appartement 1.50 15.59 11.24 5.75 15.76
02_B appartement 4.50 17.61 13.26 7.77 17.78
03_A appartement 1.50 13.43 9.08 3.62 13.61

03_B appartement 4.50 16.43 12.08 6.62 16.61
04_A appartement 1.50 20.32 15.98 10.47 20.49
04_B appartement 4.50 22.97 18.63 13.12 23.14
05_A appartement 1.50 27.02 22.68 17.15 27.18
05_B appartement 4.50 28.75 24.41 18.88 28.91

06_A appartement 1.50 22.57 18.23 12.70 22.73
06_B appartement 4.50 24.02 19.68 14.15 24.18
07_A appartement 1.50 10.75 6.41 0.89 10.91
07_B appartement 4.50 13.99 9.65 4.13 14.15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt

hoogte
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01 appartement 1.5 34.84 -- 34.84 21.83 -- 21.83 50.47 -- 50.47 26.68 -- 26.68 13.55 -- 13.55 11.70 -- 11.70

01 appartement 4.5 36.62 -- 36.62 23.58 -- 23.58 52.15 -- 52.15 28.18 -- 28.18 15.36 -- 15.36 14.63 -- 14.63

02 appartement 1.5 34.54 -- 34.54 17.57 -- 17.57 52.89 -- 52.89 19.78 -- 19.78 10.94 -- 10.94 15.76 -- 15.76

02 appartement 4.5 36.32 -- 36.32 18.28 -- 18.28 54.51 -- 54.51 21.42 -- 21.42 12.97 -- 12.97 17.78 -- 17.78

03 appartement 1.5 30.96 -- 30.96 10.87 -- 10.87 50.91 -- 50.91 12.82 -- 12.82 7.78 -- 7.78 13.61 -- 13.61

03 appartement 4.5 32.86 -- 32.86 14.42 -- 14.42 52.74 -- 52.74 14.52 -- 14.52 9.74 -- 9.74 16.61 -- 16.61

04 appartement 1.5 23.84 -- 23.84 8.72 -- 8.72 46.68 -- 46.68 7.00 -- 7.00 15.65 -- 15.65 20.49 -- 20.49

04 appartement 4.5 26.12 -- 26.12 10.92 -- 10.92 48.79 -- 48.79 9.11 -- 9.11 17.87 -- 17.87 23.14 -- 23.14

05 appartement 1.5 18.75 -- 18.75 11.22 -- 11.22 37.74 -- 37.74 9.66 -- 9.66 23.00 -- 23.00 27.18 -- 27.18

05 appartement 4.5 22.53 -- 22.53 9.35 -- 9.35 39.71 -- 39.71 12.10 -- 12.10 24.33 -- 24.33 28.91 -- 28.91

06 appartement 1.5 21.68 -- 21.68 21.37 -- 21.37 34.95 -- 34.95 21.46 -- 21.46 23.29 -- 23.29 22.73 -- 22.73

06 appartement 4.5 24.31 -- 24.31 22.97 -- 22.97 36.83 -- 36.83 25.08 -- 25.08 24.97 -- 24.97 24.18 -- 24.18

07 appartement 1.5 27.43 -- 27.43 26.07 -- 26.07 41.77 -- 41.77 28.11 -- 28.11 12.19 -- 12.19 10.91 -- 10.91

07 appartement 4.5 29.42 -- 29.42 27.52 -- 27.52 43.52 -- 43.52 30.72 -- 30.72 14.81 -- 14.81 14.15 -- 14.15

excl. aftrek [dB]

Binnenstraat De Zandakkers Hoofdstraat Prins Clausstraat WilhelminastraatPrins Hendrikstraat
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Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt

hoogte
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01 appartement 1.5 29.84 -- 29.84 16.83 -- 16.83 45.47 -- 45.47 21.68 -- 21.68 8.55 -- 8.55 6.70 -- 6.70

01 appartement 4.5 31.62 -- 31.62 18.58 -- 18.58 47.15 -- 47.15 23.18 -- 23.18 10.36 -- 10.36 9.63 -- 9.63

02 appartement 1.5 29.54 -- 29.54 12.57 -- 12.57 47.89 -- 47.89 14.78 -- 14.78 5.94 -- 5.94 10.76 -- 10.76

02 appartement 4.5 31.32 -- 31.32 13.28 -- 13.28 49.51 -- 49.51 16.42 -- 16.42 7.97 -- 7.97 12.78 -- 12.78

03 appartement 1.5 25.96 -- 25.96 5.87 -- 5.87 45.91 -- 45.91 7.82 -- 7.82 2.78 -- 2.78 8.61 -- 8.61

03 appartement 4.5 27.86 -- 27.86 9.42 -- 9.42 47.74 -- 47.74 9.52 -- 9.52 4.74 -- 4.74 11.61 -- 11.61

04 appartement 1.5 18.84 -- 18.84 3.72 -- 3.72 41.68 -- 41.68 2.00 -- 2.00 10.65 -- 10.65 15.49 -- 15.49

04 appartement 4.5 21.12 -- 21.12 5.92 -- 5.92 43.79 -- 43.79 4.11 -- 4.11 12.87 -- 12.87 18.14 -- 18.14

05 appartement 1.5 13.75 -- 13.75 6.22 -- 6.22 32.74 -- 32.74 4.66 -- 4.66 18.00 -- 18.00 22.18 -- 22.18

05 appartement 4.5 17.53 -- 17.53 4.35 -- 4.35 34.71 -- 34.71 7.10 -- 7.10 19.33 -- 19.33 23.91 -- 23.91

06 appartement 1.5 16.68 -- 16.68 16.37 -- 16.37 29.95 -- 29.95 16.46 -- 16.46 18.29 -- 18.29 17.73 -- 17.73

06 appartement 4.5 19.31 -- 19.31 17.97 -- 17.97 31.83 -- 31.83 20.08 -- 20.08 19.97 -- 19.97 19.18 -- 19.18

07 appartement 1.5 22.43 -- 22.43 21.07 -- 21.07 36.77 -- 36.77 23.11 -- 23.11 7.19 -- 7.19 5.91 -- 5.91

07 appartement 4.5 24.42 -- 24.42 22.52 -- 22.52 38.52 -- 38.52 25.72 -- 25.72 9.81 -- 9.81 9.15 -- 9.15

incl. aftrek [dB]

De Zandakkers Hoofdstraat Prins Clausstraat Prins HendrikstraatBinnenstraat Wilhelminastraat
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Bijlage 3. Cumulatieve geluidsbelasting 

 



Cumulatieve geluidsbelasting

toetspunt

01 appartement 34.84 21.83 50.47 26.68 13.55 11.70 50.61 -- -- -- 51 VL

01 appartement 36.62 23.58 52.15 28.18 15.36 14.63 52.29 -- -- -- 52 VL

02 appartement 34.54 17.57 52.89 19.78 10.94 15.76 52.96 -- -- -- 53 VL

02 appartement 36.32 18.28 54.51 21.42 12.97 17.78 54.58 -- -- -- 55 VL

03 appartement 30.96 10.87 50.91 12.82 7.78 13.61 50.96 -- -- -- 51 VL

03 appartement 32.86 14.42 52.74 14.52 9.74 16.61 52.79 -- -- -- 53 VL

04 appartement 23.84 8.72 46.68 7.00 15.65 20.49 46.72 -- -- -- 47 VL

04 appartement 26.12 10.92 48.79 9.11 17.87 23.14 48.83 -- -- -- 49 VL

05 appartement 18.75 11.22 37.74 9.66 23.00 27.18 38.30 -- -- -- 38 VL

05 appartement 22.53 9.35 39.71 12.10 24.33 28.91 40.26 -- -- -- 40 VL

06 appartement 21.68 21.37 34.95 21.46 23.29 22.73 35.97 -- -- -- 36 VL

06 appartement 24.31 22.97 36.83 25.08 24.97 24.18 37.92 -- -- -- 38 VL

07 appartement 27.43 26.07 41.77 28.11 12.19 10.91 42.22 -- -- -- 42 VL

07 appartement 29.42 27.52 43.52 30.72 14.81 14.15 44.01 -- -- -- 44 VL

excl. aftrek [dB] cumulatieve geluidsbelasting [dB]
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 bestemmingsplan Herveld, Hoofdstraat ongenummerd (tussen 71 en 85)

Bijlage 3  Quickscan ecologie
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Oriënterend onderzoek naar beschermde flora en 

fauna aan de Hoofdstraat 71 en 85 te Herveld 
 

Aan de Hoofdstraat 71 en 85 te Herveld zijn twee braakliggende kavels gesitueerd. De Stichting 

Samen Zorgen (SSZ) is voornemens een nieuw gebouw te realiseren ten behoeve van een 

kleinschalige woonzorgvoorziening. De huidige bestemming voor beide percelen is ‘wonen’ met 

‘tuin’, echter dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden naar ‘maatschappelijk’. Het 

vigerende bestemmingsbeleid voorziet niet in de ontwikkelingsmogelijkheid en dient derhalve te 

worden gewijzigd. 

De beoogde ontwikkeling heeft mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna en/of 

beschermde natuurgebieden. Ten behoeve van de ontwikkeling geldt de wettelijke verplichting 

onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de mogelijk 

effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Middels voorliggende ecologische quickscan is de 

(potentiele) aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van het plangebied 

voor deze soorten in kaart gebracht.  

Buro Waalbrug begeleidt de ruimtelijke procedure en heeft Blom Ecologie bv verzocht het 

plangebied te onderzoeken op aanwezigheid van beschermde flora en fauna en vervolgens deze 

te toetsen aan de effecten van de werkzaamheden en vigerend beleid. 
 

Onderzoeksdoel 

Middels dit oriënterende onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

• Is het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het project zoals hiervoor omschreven 

uitvoerbaar zoals het bepaalde in de Wro (artikel 3.1.6 Bro)? 

• Welke, krachtens de Wet natuurbescherming, beschermde flora en fauna zijn (potentieel) 

aanwezig in het plangebied? 

• Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg 

van de beoogde ruimtelijke ingreep? 

• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op het de 

instandhoudingsdoelen van Natura2000 gebieden of de wezenlijke kenmerken en 

waarden van Natuurnetwerk Nederland? 
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Planlocatie 

De planlocatie is gelegen aan de Hoofdstraat 71 en 85 te Herveld. Op het perceel is sprake van 

twee voormalige weides waarbij onderhoud ontbreekt. Hierdoor zijn er verschillende grassen op 

het perceel aanwezig. Daarbij zijn er ook een aantal perenbomen gesitueerd. In bijlage 1 zijn een 

aantal foto’s opgenomen die een impressie geven van de planlocatie en de directe omgeving 

hiervan.  
 

De planlocatie is gelegen binnen de bebouwde kom van Herveld. De planlocatie wordt begrensd 

door de woning aan de Prins Clausstraat 7 (noord), de woning aan Hoofdstraat 85 (oost), de 

Hoofdstraat (zuid) en de woning aan de Hoofdstraat 71 (west). De directe omgeving van de 

planlocatie wordt gekenmerkt door woonwijken met voornamelijk vrijstaande woningen, wegen, 

trottoirs en parkeergelegenheid. In de zuidelijk richting zijn veel agrarische percelen en weide 

gesitueerd. En in noordwestelijke richting op een afstand van circa 500 meter is bedrijventerrein 

gelegen. 
 

 
Figuur 1    Het perceel (rood kader) is gelegen aan de Hoofdstraat 71 en 85 te Herveld (bron: arcgis.com). 

 

   

Functieverandering en effecten 

De beoogde ingreep betreft de realisatie van een nieuwe woonzorgvoorziening. Onderstaand 

volgt een korte opsomming van de ingrepen en effecten:  
 

• egaliseren terrein; graafwerkzaamheden en grondtransport; 

• terrein bouwrijp maken: aanbrengen puinbed, aanleg nutsvoorzieningen e.d.; 

• realisatie nieuw gebouw: algemene bouwwerkzaamheden; 

• revitalisatie en herinrichting terrein: algemene hoveniers- en overige werkzaamheden. 
 

Alle thans aanwezige (ecologische) functies van de planlocaties komen geheel of deels te 

vervallen. Negatieve effecten die op kunnen treden voor beschermde soorten zijn: vernietiging 

en/of afname van geschikt leefgebied (permanent of tijdelijk) en opzettelijke verstoring (tijdelijk). 

 

 

Methode 

Inventarisatie 

De inventarisatie is een oriënterend onderzoek waarbij gedetailleerd een beoordeling wordt 

gegeven van de aanwezigheid van de specifieke potentie voor beschermde flora en fauna in het 

plangebied, de betekenis van het plangebied voor de aanwezige soorten en de effecten van de 

voorgenomen ingrepen op de soorten. De quickscan bestaat uit veldbezoek en raadpleging van 

externe bronnen. 
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Veldbezoek 

Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige beschermde flora en fauna. Tijdens het 

veldbezoek wordt het plangebied nauwkeurig onderzocht waarbij bovendien gelet wordt op 

sporen en delen of restanten van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 

22 februari 2018. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren; droog, 2/8 bewolkt, 2 

Celsius en windkracht 0-1 (Bft.). 

Externe bronnen 

Vaak zijn er al gegevens bekend over een plangebied en de directe omgeving hiervan. Deze 

gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door het Natuurloket 

(www.natuurloket.nl). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige aanvullende 

informatie op en daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige flora en fauna. 

 

 

Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 is de voormalige Flora- en faunawet samen met de Boswet en 

Natuurbeschermingswet vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb). Onder de Wet 

natuurbescherming vervallen de huidige tabellen 1, 2 en 3 waarin de beschermde soorten zijn 

opgenomen. Tevens zijn er circa 200 soorten niet langer beschermd en worden enkele bedreigde 

soorten toegevoegd. De soortenbescherming binnen de Wet natuurbescherming is opgedeeld in 

de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten en andere 

soorten. Voor alle beschermde soorten geldt een ontheffingsplicht. Het bevoegd gezag (de 

provincie) kan voor de soorten die zijn opgenomen in het ‘beschermingsregime andere soorten’ 

vrijstellingsbesluit nemen en hierin onderscheid maken tussen meer en minder strikt beschermde 

soorten. 

In de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming provincie Gelderland is voor de volgende 

soorten vrijstelling opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen:  
 

Tabel 1   Vrijgestelde soorten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Gelderland.  
 

Aardmuis Gewone bosspitsmuis Ondergrondse woelmuis 

Bastaardkikker Gewone pad Ree 

Bosmuis Haas Rosse woelmuis 

Bruine kikker Hermelijn  Tweekleurige bosspitsmuis 

Bunzing  Huisspitsmuis Veldmuis 

Dwergmuis Kleine watersalamander Vos 

Dwergspitsmuis Konijn Wezel  

Egel Meerkikker Woelrat 

 

 

Beoordeling 

Op basis van de bureaustudie en veldonderzoek wordt per soortgroep besproken wat de potentie 

van de planlocatie en de invloedsfeer daarvan is en welke effecten daarop te verwachten zijn. 

Voor een aantal van de nationaal beschermde soorten (beschermingsregime ‘andere soorten’) 

geldt definitie vrijstelling geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen (zie voorgaande alinea). In de 

voorliggende beoordeling is specifiek gelet op de functie en/of aanwezigheid van beschermde 

soorten waarvoor geen vrijstelling geldt c.q. ontheffingsplicht noodzakelijk is.    
 

Vaatplanten 

Op de planlocatie zijn twee voormalige weides gesitueerd. Daarbij zijn er een aantal perenbomen 

aanwezig. Er ontbreekt aan intensief onderhoud van de twee kavels wat resulteert in een perceel 

met raaigras en diverse andere langere grassoorten. Er zijn een aantal inheemse kruidachtige 

vaatplanten waargenomen, waaronder (niet limitatief): paardenbloem, glad walstro, gewoon 

speenkruid en wilde peen. Aan de zuidzijde van de planlocatie is een struweel gelegen. Naast de 

planlocatie aan de zuidzijde staan twee gewone esdoorns.  
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De habitatpreferentie van kwetsbare en zeldzame soorten bestaat met name uit specifieke en 

bijzondere kenmerken als trilvenen, vochtige duinvalleien en schrale (blauw)graslanden. Het 

plangebied is vrijwel geheel overwoekerd met hoge grassoorten. Van geschikte standplaatsen 

voor soorten met zee specifieke habitateisen is geen sprake. Gelet op de functie van de 

planlocatie in relatie tot de habitatpreferentie van kwetsbare en zeldzame soorten wordt de 

aanwezigheid hiervan niet verwacht. 
 

Zoogdieren 

De locatie betreft twee voormalige weide. Zoogdieren prefereren een leefomgeving waarin 

voldoende voedsel, rust- en voortplantingsmogelijkheden aanwezig zijn. In de omgeving is 

onder andere de aanwezigheid van de volgende soorten vastgesteld: egel, vos, ree, haas, konijn, 

europese bever, bruine rat, mol en diverse muis-; en marterachtigen (waarneming 2002-2017, 

NDFF). Op en rondom de planlocaties zijn geen sporen als vraatsporen (leeggegeten eieren, 

huiden van kleine(re) zoogdieren, afgebeten veren, etc.), uitwerpselen, pootafdrukken of 

loopsporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van beschermde zoogdiersoorten die 

buiten de vrijstelling vallen (zie Wet natuurbescherming; Wet-Nb, art 3.10). Hierbij is extra gelet op 

sporen van boom- en steenmarter. Ten aanzien van waterspitsmuis en noordse woelmuis kan op 

basis van het ontbreken van gunstige migratieroutes en de ligging van de planlocatie binnen 

stedelijk gebied uitgesloten worden. Op en rondom de planlocatie zijn geen nestbomen (vaste 

rust- en verblijfplaatsen) van boommarter en rode eekhoorn aanwezig. Beide soorten leven in 

allerlei typen en leeftijden bos. Gelet op de inrichting van de directe omgeving en de potentie 

voor zowel boommarter als rode eekhoorn is het uitgesloten dat de planlocatie een relevante 

functie heeft voor de soorten gedurende het foerageren, migreren en sociale interactie. De 

beoogde ontwikkeling leidt niet tot een afname van geschikt leefgebied of aantasting van 

nestlocaties van beide soorten.  

De steenmarter heeft een voorkeur voor steenachtige biotopen en schuilplaatsen, zoals 

woningen, schuren en andere oude bebouwing. Op het perceel ontbreken oude stenige 

schuurtjes, toegankelijke kruipruimten, zolders, takkenhopen en dichte struwelen. Tevens zijn 

geen sporen als uitwerpselen, loopsporen, geursporen, vraatsporen als leeggegeten eieren, 

huiden van kleine zoogdieren, afgebeten veren en afgebeten koppen van kleine zoogdieren 

waargenomen. Door het ontbreken van bebouwing en dergelijke sporen kan een functie voor en 

de aanwezigheid van de soort uitgesloten worden.  

Behoudens voor algemene en opportunistische grondgebonden zoogdiersoorten biedt de locatie 

geen functie voor zoogdieren. Mogelijk betreden soorten als bruine rat, egel, bunzing, veldmuis 

en/of mol incidenteel de locatie. Dergelijke soorten zijn dermate opportunistisch dat in de directe 

omgeving voldoende vergelijkbaar habitat aanwezig is waar ze zich al dan niet tijdelijk kunnen 

ophouden. Behoudens de algemene zorgplicht zijn geen bijzondere bepalingen van toepassing. 
 

Vleermuizen 

Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren, 

oppervlaktewater en spleten en/of andere structuurrijke groenelementen kunnen een functioneel 

onderdeel zijn van een vleermuishabitat (Limpens et al., 1997; Dietz et al., 2011). In de omgeving 

is het voorkomen bekend van onder andere: laatvlieger, watervleermuis, rosse vleermuis, ruige 

dwergvleermuis, gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis. 

De te kappen perenbomen op de planlocatie zijn geïnspecteerd op de aanwezigheid van holtes, 

scheuren, loszittend schors of andere openingen die relevant kunnen zijn als verblijfplaats voor 

vleermuizen. Er zijn geen geschikte holtes aangetroffen. Effecten op holtes die mogelijk kunnen 

dienen als vaste rust- en/of verblijfplaats van boombewonende vleermuissoorten kan worden 

uitgesloten.Tevens is op de planlocatie geen bebouwing aanwezig.  De aanwezigheid van vaste 

rust- en/of verblijfplaatsen is uitgesloten. 

Gelet op de ligging van de planlocatie en de huidige terreininrichting kan de aanwezigheid van 

foeragerende en passerende vleermuizen niet worden uitgesloten. Door onjuist toegepaste 

(bouw)verlichting kunnen aanwezige individuen verstoord of verjaagd worden. Echter gelet op 

de inrichting van de belendende percelen en de bijbehorende lichtuitstraling alsmede 

straatlantaarns worden effecten van een insignificante toename in lichtgebruik niet verwacht. 
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Amfibieën en reptielen 

Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën en reptielen en/of sporen daarvan waargenomen in 

het plangebied. In de ruime omgeving is het voorkomen bekend van gewone pad, rugstreeppad, 

kleine watersalamander, meerkikker, bruine kikker (Creemers & Van Delft, 2009).  

Voor reptielen zijn kale (zandige) plekken, dichte heide en opgaande vegetatie afgewisseld met 

open structuren van essentieel belang. Vergraafbare grond wordt gebruikt door hagedissen om 

holen te graven en eieren in af te zetten. Dit is niet van toepassing op de planlocatie.  

Amfibieën leven in een terrestrisch (met name herfst/winter) en aquatisch (met name 

lente/zomer) habitat. Beide habitatonderdelen dienen op korte afstand van elkaar te liggen. 

Binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden is geen oppervlaktewater aanwezig. De 

planlocatie biedt voor algemene amfibieën beperkt geschikte mogelijkheden ten aanzien van 

foerageren en overwintering. Zowel het voorkomen van beschermde amfibieën als reptielen 

waarvoor geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen en/of zeldzame 

amfibieën en reptielen is uitgesloten. 

De rugstreeppad is voor de voortplanting afhankelijk van ondiepe wateren, die vrij snel 

opwarmen. Vaak wordt gebruik gemaakt van tijdelijke poeltjes en plassen. Dergelijke ondiepe 

wateren ontstaan vaak bij sloop- en bouwwerkzaamheden in regenachtige perioden in het 

voorjaar. Gelet op de afstand tot bekende populaties (<200m) van rugstreeppad kan kolonisatie 

door de soort gedurende de werkzaamheden niet uitgesloten worden (Ravon.nl; 

verspreidingsatlas.nl). Om te voorkomen dat rugstreeppadden de locatie bevolken en tijdelijke 

poelen in gebruik nemen als voortplantingslocatie dienen maatregelen getroffen te worden. 

Gedurende de ontwikkeling worden mogelijk incidenteel passerende of aanwezige amfibieën 

verstoord. Aangezien de locatie geen essentieel onderdeel is van het leefgebied en er voldoende 

mogelijkheden zijn om uit te wijken, zijn significant negatieve effecten op amfibieën en reptielen 

uitgesloten. 
 

Vissen 

Binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden zijn geen oppervlaktewateren of watergangen 

aanwezig. Effecten op (beschermde) vissoorten zijn uitgesloten. 
 

Insecten, libellen en ongewervelde 

In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen (sporen en/of delen van) beschermde vlinders, 

libellen of overige ongewervelde aangetroffen. De meeste dag-actieve insecten zijn in februari 

bovendien niet actief. Op de locatie zijn geen plantensoorten aangetroffen die specifiek voor 

bepaalde bijzondere en/of zeldzame soorten een waardplant vormen. Bovendien ontbreken 

natuurlijke structuren en elementen als vennen, poelen, oude stronken en loofbossen. Een 

essentiële functie voor beschermde soorten is uitgesloten. 
 

Vogels 

In het plangebied en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek foeragerende, 

overvliegende en rustende vogels waargenomen. De waargenomen soorten betreffen: zwarte 

kraai, roodborst, merel, ekster, holenduif en spreeuw. Gedurende het veldbezoek is één nest in 

een van de perenbomen aangetroffen. Het nest is opgebouwd uit kleine takken met een losse 

structuur. Aannemelijk betreft het een duivennest van turkse tortel of houtduif. Gezien het 

ontbreken van nesten kan de aanwezigheid van broedlocaties van soorten met een jaarrond 

beschermd nestlocatie uitgesloten worden.  

De locatie is relatief sterk begroeid met hoge grassen dat er voor prooidieren van roofvogels 

dermate veel schuilgelegenheden aanwezig zijn dat voor sperwerachtigen geen geschikt 

jachtgebied aanwezig is. Bovendien betreft de planlocatie een oppervlakte van 0,44 hectare. Ten 

zuiden van de planlocatie is ruim voldoende geschikter habitat waar sperwerachtigen en uilen 

kunnen foerageren. Er is geen bebouwing en in het verlengde daarvan geen potentiële 

nestlocaties van huismus, gierzwaluw of steen- en kerkuil aanwezig. Daarnaast ontbreken voor 

soorten als huismus, steenuil, buizerd en weidevogels essentiële eigenschappen van geschikt en 

functioneel leefgebied als hoge bomen, oude eksternesten, extensieve graslanden en voldoende 

schuilgelegenheden in de vorm van jaarrond groene struiken en heesters.  
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De afname van functioneel leefgebied en het verloren gaan van nestlocaties van jaarrond 

beschermde broedvogels kan worden uitgesloten. 

De voormalige weides zijn mogelijk geschikt als nestlocatie voor algemene broedvogels. Voor 

soorten als witte kwikstaart, lijsters en duiven worden mogelijk gedurende de werkzaamheden 

potentiële broedlocaties verstoord. Om te voorkomen dat eventuele broedgevallen van algemene 

broedvogels worden verstoord dienen de ontwikkelingen buiten het broedseizoen (indicatief 15 

maart - 15 juli) te worden uitgevoerd. 
 

Gebiedsbescherming 

De planlocaties maken geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende: Natura 

2000, belangrijk weidevogelgebied of  Natuurnetwerk Nederland. De planlocatie is gelegen op 

een afstand van 1,6km tot een Natuurnetwerk Nederland gebied (figuur 2). Op een afstand van 

2,0km is het Natura2000-gebieden Rijntakken gelegen (figuur 3).  
 

 
Figuur 2    De planlocatie (rood omcirkeld) is gelegen op een afstand van 1,6km tot een Natuurnetwerk 

Nederland gebied (bron: kaarten.gelderland.nl). 
 

 
Figuur 3    De planlocatie (rood omcirkeld) is gelegen op een afstand van 2,0km tot het Natura2000-gebied 

Rijntakken (bron: kaarten.gelderland.nl 
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De planlocatie betreft twee voormalige weides. De beoogde ingreep betreft de realisatie van een 

nieuw gebouw ten behoeve van een kleinschalige woonzorgvoorziening. De beoogde 

ontwikkeling is aannemelijk een verwaarloosbare ingreep in het kader van barrièrevorming en 

ecologische waarden. Belangrijke verbindingsfuncties tussen verschillende ecotopen worden niet 

onderbroken door de beoogde realisatie. De werkzaamheden gedurende de ontwikkeling 

kunnen leiden tot een tijdelijke toename in stikstofdepositie (projecteffect). Een toename in 

stikstofdepositie kan een effect sorteren op kwetsbare en gevoelige habitattypen. Gelet op de 

ligging van de locatie ten opzichte van Natura2000-gebieden en elementen als woningen, 

bedrijven en infrastructuur (A15, A50, N836) wordt de verhoogde projectuitstoot als 

verwaarloosbaar geacht. Ten aanzien van permanente stikstofdepositie is nieuwe bebouwing 

doorgans zeer energiezuinig en zal de zeer marginale toename aan stikstofuitstoot in vergelijking 

tot de nabijgelegen bedrijventerreinen, dorpskernen en infrastructuur verwaarloosbaar zijn. 

Effecten ten aanzien van stikstofdepositie op de wezenlijke kenmerken en waarden van 

Natura2000-gebieden worden niet verwacht. 
 

Sinds 1 januari 2017 is de beleidsvoering en beoordeling gedecentraliseerd van de overheid naar 

de provincie. Door deze decentralisatie zijn er verschillen in interpretatie, toetsing en beoordeling 

van ruimtelijke ingrepen in relatie toto de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Ondanks dat 

er geen effecten verwacht worden kan het derhalve, ten behoeve van een feitelijke rekenkundige 

onderbouwing, door de provincie wenselijk worden geacht een Aerius berekening uit te voeren.  
 

Voor de overige effecten (trillingen, geluid, optische verstoring etc.) geldt dat de afstand tot het 

Natura2000-gebied Rijntakken en de verder gelegen gebieden niet zullen leiden tot een toename. 

Ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland en belangrijke weidevogelgebieden is externe 

werking geen toetsingskader. 
 

Houtopstanden 

Het kappen van bomen en struiken kan melding- of vergunningplichtig zijn in het kader van de 

Wet natuurbescherming. Het kappen van bomen is niet melding- en/of vergunningplichtig in het 

kader van de Wet Nb als het de volgende type houtopstanden betreft: 

• houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de 

bebouwde kom; 

• houtopstanden op erven of in tuinen; 

• fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 

• naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan 

twintig jaar; 

• kweekgoed; 

• uit populieren of wilgen bestaande: (1) wegbeplantingen, (2) beplantingen langs 

waterwegen en/of (3) eenrijige beplantingen langs landbouwgronden; 

• het dunnen van een houtopstand; 

• uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld 

voor de productie van houtige biomassa, indien zij: (1) ten minste eens per tien jaar 

worden geoogst, (2) bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per 

beplantingseenheid, zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden 

door onbeplante stroken breder dan twee meter, en (3) zijn aangelegd na 1 januari 2013. 
 

Op de planlocatie zijn enkele perenbomen aanwezig. De locatie is gelegen binnen de bebouwde 

kom van Herveld (a). Het kappen/verwijderen van houtopstanden op de planlocatie is derhalve 

niet melding- en/of vergunningplichtig in het kader van de Wet Natuurbescherming. 
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Conclusies  

Binnen het plangebied en/of de directe omgeving daarvan komen geen beschermde diersoorten 

van de Wet natuurbescherming voor. De te kappen bomen hebben geen relevante functie voor 

beschermde flora en fauna die buiten de vrijstellingsverordening van de provincie vallen. Het 

perceel heeft (mogelijk) een functie voor algemeen voorkomende planten, zoogdieren, amfibieën, 

insecten en vogels. Vleermuizen maken mogelijk gebruik van de locatie tijdens het foerageren en 

migreren. Mogelijk bevolkt rugstreeppad de locatie gedurende de werkzaamheden. De bomen en 

struiken op de planlocatie zijn geschikt als broedlocatie voor algemene broedvogels. De 

planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura2000-gebied, belangrijk weidevogelgebied 

of Natuurnetwerk Nederland. Gelet op de aard van de werkzaamheden, de afstand tot de 

gebieden en de beoogde situatie is van externe werking op omliggende Natura2000-gebieden 

geen sprake. Op de planlocatie zijn geen houtopstanden aanwezig waarvoor bij kap een melding- 

of vergunningplicht geldt. 
 

Tabel 2     Overzicht van de functie van het plangebied voor beschermde flora en fauna alsmede de 

 te verwachten effecten naar aanleiding van de beoogde ingrepen en de eventuele vervolgstap. 

Legenda 
 

- = ongeschikt 

+ = geschikt 

n (nee) / j (ja) 
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(a
) 

b
ro

ed
v

o
g

el
s 

(j
) 

Geschikt habitat Vogelrichtlijnsoort       + - 

Geschikt habitat Habitarichtlijnsoort - - - +/- - -   

Geschikt habitat overige soort - +/-  +/- - -   

Soortspecifiek onderzoek noodzakelijk  n n n n n n n n 
 

Gebiedsbescherming afstand effecten nader onderzoek/ Aerius 

Natura2000-gebieden 2,0km geen n.v.t. 

Natuurnetwerk Nederland  1,6km geen n.v.t. 
 

Houtopstanden aanwezig  kap melding / vergunning 

Struiken ja ja n.v.t. 

Bomen ja ja n.v.t. 
 

 

Uitvoerbaarheid bestemmingsplan 

De werkzaamheden en toekomstige situatie leiden niet tot aantasting van beschermde gebieden 

of beschermde natuurwaarden. Ondanks dat er geen effecten verwacht worden kan het, ten 

behoeve van een feitelijke rekenkundige onderbouwing, door de provincie wenselijk worden 

geacht een Aerius berekening uit te voeren. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient 

rekening te worden gehouden met de (mogelijke) aanwezigheid van rugstreeppad, algemene 

zoogdieren, amfibieën en broedvogels. Voor deze soortgroepen dienen eventueel maatregelen te 

worden getroffen om effecten te voorkomen. De aanwezigheid van beschermde soorten (Wet-Nb, 

overige soorten, art. 3.10) en hun leefgebied vormen geen bezwaar voor de beoogde 

bestemmingsplanwijziging (vrijstellingsbesluit). 

 

Conclusie 

De realisatie van een nieuw gebouw ten behoeve van een kleinschalige woonzorgvoorziening 

aan de Hoofdstraat 71 en 85 te Herveld uitvoerbaar conform het bepaalde in de Wro (artikel 3.1.6 

Bro). 
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Te treffen maatregelen 

• Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende 

flora en fauna (Zorgplicht).  
 

• Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan 

voor beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter 

zake deskundige.  
 

• Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. 

Dit om bodembewonende dieren de kans te geven in de nabijgelegen omgeving een 

ander leefgebied te benutten. 
 

• Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden 

gevonden, zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de 

werkzaamheden. 
 

• Het terrein ongeschikt houden voor rugstreeppadden (bijv. voorkomen ontstaan 

puinhopen, egaliseren terrein e.d.) en/of ontoegankelijk gemaakt voor de soort 

gedurende de bouwwerkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van 

schermen van stevig plastic of worteldoek van 50 centimeter hoog en minimaal 10 

centimeter ingegraven in de grond. De voorzieningen die getroffen zijn om het gebied 

ontoegankelijk te maken moeten zodanig geplaatst en beheerd worden dat ze hun 

functie te allen tijde kunnen vervullen. 
 

• De werkzaamheden opstarten/uitvoeren buiten het broedseizoen (medio maart t/m 

medio juli). Indien de werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd dient 

voor de aanvang door een ter zake deskundig gecontroleerd te worden of er 

broedvogels aanwezig zijn. E.e.a. op aanwijzing van deskundige. 
 

• Ondanks dat er geen effecten in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof 

(PAS) verwacht worden kan het, ten behoeve van een feitelijke rekenkundige 

onderbouwing, door de provincie wenselijk worden geacht een Aerius berekening uit te 

voeren. 
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We hopen u met deze rapportage voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks 

vragen zijn kunt u vrijblijvend contact opnemen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
 

 

 

Blom Ecologie bv, 

ir. ing. K.J. Rebergen   

 

 

Bijlage 1    Fotografische impressie 

Bijlage 2    Ecologie Rugstreeppad 
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Bijlage 1   Fotografische impressie  

 

Figuur 1 De planlocatie betreft twee voormalige weides aan de Hoofdstraat 71 en 85 te Herveld. 

 

 

Figuur 2 Op het perceel zijn enkele perenbomen gesitueerd. 
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Figuur 3 Tussen de twee weides staat een kleine struikhaag.        
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Bijlage 2   Ecologie rugstreeppad 

 

Herkenning 

De rugstreeppad (Bufo calamita) is middelgrote pad met een lengte van circa 4,5-7 cm en korte poten. De rug 

heeft een grijsbruine kleur met groenige vlekken, de buik is lichtgrijs met grijszwarte vlekken. Over de gehele 

rug is karakteristieke lichtgele lengtestreep afgetekend. De ogen zijn geelgroen met een horizontale pupil. 

Mannetjes zijn in de paartijd te onderscheiden van vrouwen door een paars/blauwe verkleuring van de keel. 

De rugstreeppad heeft een typische en harde roep die over een afstand van 1-3 kilometer hoorbaar is (Creemers 

& Van Delft, 2009). De larven van rugstreeppad zijn maximaal 2,5 centimeter lang en zwart van kleur. Oudere 

larven hebben een lichte keelvlek en soms een rug streep (kennisdocument Rugstreeppad, 2017). 
 

 
 

Gedrag 

De rugstreeppad is een typische pionier soort die opportunistisch profiteert van tijdelijke gunstige 

omstandigheden. Klimatologische veranderingen vormen in sterke mate een trigger voor migratie, 

voortplanting en dergelijke. Onderstaande periodes zijn dan ook indicatief. 

De overwintering vindt plaats van oktober/november tot en met maart. De eerste dieren kunnen vanaf begin 

maart de overwinteringslocatie verlaten om vervolgens al dan niet direct door te trekken naar de 

voortplantingslocaties. Mannen komen hier doorgaans eerder aan dan vrouwen (Creemers & Van Delft, 2009). 

De voortplanting vindt plaats van april-september met een hoogtepunt van half april-mei. 
 

Habitat en verblijfplaatsen 

Het geprefereerde habitat van de rugstreeppad bestaat uit een dynamisch milieu met vergraaf baar zand of fijne 

grond en pionierskarakter. Veelal bestaan deze uit onbeschaduwde laag begroeide terreinen met een 

macroreliëf.  

De vaste rust- en verblijfplaatsen van de soort kunnen worden onderscheiden in het voortplantings-, zomer- en 

overwinteringshabitat. De voortplantingshabitat is aquatisch de overige habitats terrestrisch. De functionele 

leefomgeving bestaat uit het terrein in en tussen deze habitats. 

De voorplantingslocatie bestaat uit veelal temporele, ondiepe en vegetatie loze wateren. Voorbeelden hiervan 

zijn greppels, rijsporen, regenplassen en geschoonde sloten. De zomer en- en winterlocaties bevinden zich in 

hoogwatervrije terreinen. Voor de overwintering gebruikt de rugstreeppad bestaande (muizen)holletjes, graaft 

zich in of kruipt onder materialen zoals: stenen, boomstammen, banden en houtstapels. Voorwaarde voor het 

winterhabitat is dat deze plaatsen vorstvrij moeten zijn. 
 

Populatieomvang 

Rugstreeppadden verspreiden zich in diverse richtingen waardoor de minimale populatie omvangen en 

bijbehorend oppervlakte voor de gunstige staat van instandhouding locatie specifiek is. Als vuistregel wordt 

gehanteerd dat een populatie minimaal uit 50-200 dieren bestaat en in verbinding staat met andere populaties 

(kennisdocument Rugstreeppad, 2017). 
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Samenvatting 

In opdracht van Buro Waalbrug heeft Transect in april 2018 een archeologisch vooronderzoek 

uitgevoerd in een plangebied aan de Hoofdstraat 71 en 85 in Andelst (gemeente Overbetuwe). De 

aanleiding voor het onderzoek vormen het opstellen van een bestemmingsplan en de aanvraag van 

een omgevingsvergunning voor de bouw van een zorg-appartementencomplex in het plangebied. Bij 

de voorgenomen werkzaamheden zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem 

en daarmee eventueel aanwezige archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord. 

In het plangebied is volgens het (nu) vigerende bestemmingsplan echter sprake van een hoge 

archeologische verwachting. Dit betekent dat gezien de omvang van de voorgenomen bodemingrepen 

archeologisch vooronderzoek nodig is. 

Uit het veldonderzoek blijkt dat het plangebied een hoge archeologische verwachting heeft op de 

aanwezigheid van resten uit de Neolithicum - Late Middeleeuwen. Deze is gebaseerd op het 

aantreffen van intacte en bewoonbare oeverafzettingen van de Herveld stroomrug in de ondergrond 

van het plangebied in combinatie met het aantreffen van resten houtskool in het gebied. Het is 

zodoende niet uitgesloten dat er archeologische resten in het plangebied aanwezig kunnen zijn. In het 

oostelijk deel van het plangebied heeft echter reeds een archeologisch onderzoek plaatsgevonden 

naar de aanwezigheid van archeologische resten. Daar zijn toen geen resten gevonden en is de 

archeologische verwachting naar laag bijgesteld (Van Breda en Van Lil, 2007). Voor het westelijk deel 

zal dit zodoende nog met afdoende boringen kunnen worden aangetoond. 

 

Advies 

In het plangebied bestaat het voornemen om een zorg-appartementencomplex te realiseren. Het 

westelijk deel van het plangebied heeft op grond van onderhavig onderzoek een hoge archeologische 

verwachting. In het gebied zijn namelijk intacte oeverafzettingen aanwezig waar in de top theoretisch 

gezien nog resten aanwezig kunnen zijn. Voor dat gebied wordt geadviseerd een karterend 

booronderzoek uit te voeren (methode E2 uit de SIKB-leidraad voor karterend booronderzoek, circa 8-

10 boringen). In het oostelijk onderzoek heeft reeds onderzoek naar de aanwezigheid van resten 

plaatsgevonden. Daar is de verwachting laag en gelden verder ten aanzien van toekomstige 

ontwikkelingen geen restricties. 

 

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het 

bevoegd gezag (de gemeente Overbetuwe) een besluit nemen over de daadwerkelijke omgang met 

eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied. 
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1. Aanleiding 

In opdracht van Buro Waalbrug heeft Transect1 in april 2018 een archeologisch vooronderzoek 

uitgevoerd in een plangebied aan de Hoofdstraat 71 en 85 in Andelst (gemeente Overbetuwe). De 

aanleiding voor het onderzoek vormen het opstellen van een bestemmingsplan en de aanvraag van 

een omgevingsvergunning voor de bouw van een zorg-appartementencomplex in het plangebied. Bij 

de voorgenomen werkzaamheden zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem 

en daarmee eventueel aanwezige archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord. 

In het plangebied is volgens het (nu) vigerende bestemmingsplan echter sprake van een hoge 

archeologische verwachting. Dit betekent dat gezien de omvang van de voorgenomen bodemingrepen 

archeologisch vooronderzoek nodig is. 

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA), versie 4.0 en de richtlijnen volgens het Handboek archeologisch onderzoek Regio 

Arnhem (Habraken, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Transect b.v. voldoet aan de eisen zoals gesteld in de kwaliteitsnorm ‘BRL SIKB 4000’, versie 4.0, en is gecertificeerd door 
middel van een procescertificaat. Transect b.v. is certificaathouder van de volgende protocollen: ‘KNA Protocol 4001 Programma 
van Eisen’, ‘KNA Protocol 4002 Bureauonderzoek’, ‘Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Overig’, ‘Protocol 
4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Proefsleuven’ en ‘Protocol 4004 Opgraven’, en staat geregistreerd bij het RCE en 
de SIKB. 
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2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek 

Het archeologisch vooronderzoek betreft een onderzoek met als doel het opsporen en daarna 

waarderen van archeologische verschijnselen. Het vormt daarmee één van de belangrijkste stappen 

die tot het behoud van het archeologisch erfgoed moeten leiden. Het bestaat uit een gecombineerd 

onderzoek, te weten een archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek 

(IVO). 

 

Tijdens het bureauonderzoek wordt het archeologisch belang van een gebied bepaald. Dit gebeurt 

door het specificeren van de archeologische verwachting, dat wil zeggen het bepalen van de kans dat 

binnen het plangebied archeologische resten kunnen voorkomen. Deze kans is gebaseerd op 

informatie over de archeologie, cultuurhistorie, geomorfologie, bodemkunde en het grondgebruik in 

en rondom het plangebied. Op basis van het bureauonderzoek kan de aanwezigheid van (mogelijk) 

behoudenswaardige archeologische resten bestaan of uitgesloten worden. Tevens wordt gekeken in 

hoeverre resten nog aanwezig kunnen zijn en hoe deze zich karakteriseren. Met name dit laatste is van 

belang bij de keuze van de zoekstrategie ten behoeve van de opsporing van deze resten. Deze 

zoekstrategie wordt vervolgens in praktijk gebracht tijdens het inventariserend veldonderzoek (IVO). 

Met behulp hiervan kan door waarnemingen ter plaatse van het plangebied de gespecificeerde 

verwachting getoetst en waar mogelijk worden bijgesteld. 

 

In de regio Arnhem worden middels het Handboek Archeologisch Onderzoek binnen de regio Arnhem 

eisen en kaders gesteld ten aanzien van de uitvoering van archeologisch onderzoek, zo ook het 

archeologisch bureauonderzoek en het inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. In 

hoofdstuk 2 worden een serie specifieke en specialistische vragen gesteld, die gezamenlijk leiden tot 

een verantwoorde keuze voor zoekstrategieën en advisering. Zo kunnen de archeologische aspecten in 

een plangebied gericht, adequaat en afgewogen worden beschouwd. De vragen dienen verder ter 

verduidelijking bij het toepassen van de protocollen en kwaliteitsrichtlijnen van de KNA. Daarom zijn 

de vragen, zoals geformuleerd in het Handboek Archeologisch Onderzoek toegevoegd aan hoofdstuk 

11 en 12 in onderhavig rapport. Een verwijzing naar een specifieke vraag is in de tekst opgenomen, 

wanneer deze aan de orde is en beantwoord wordt. 

 

Het resultaat van het archeologisch vooronderzoek is dit rapport, met een conclusie omtrent het risico 

dat eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied worden verstoord als gevolg van 

de voorgenomen plannen. Op basis van dit rapport kan het bevoegd gezag een beslissing nemen in het 

kader van de planprocedure. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens over de aan- of afwezigheid, 

aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) kwaliteit van archeologische waarden. 

Het bureauonderzoek is tevens uitgevoerd conform protocol 4002 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie, versie 4.0 (KNA 4.0). Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd conform protocol 

4003 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 4.0 (KNA 4.0). 
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3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied 

Gemeente Overbetuwe 

Plaats Andelst 

Toponiem Hoofdstraat 71 en 85 

Kaartblad 39H 

Centrumcoördinaat 178.790,54 / 435.663,55 

 

Binnen het archeologisch bureauonderzoek is onderscheid gemaakt in het plangebied en het 

onderzoeksgebied. Het plangebied is het gebied waarin de geplande bodemingrepen zullen 

plaatsvinden. Het onderzoeksgebied omvat het plangebied en een deel van het direct omringende 

gebied en wordt bij het onderzoek betrokken om tot een beter inzicht te komen in de archeologische, 

(cultuur)historische en bodemkundige situatie in het plangebied. Het onderzoeksgebied beslaat in dit 

geval een straal van circa 500 meter rond het plangebied. 

Het plangebied ligt aan de Hoofdstraat 71 en 85 in Andelst (gemeente Overbetuwe). Het omvat de 

woning op het adres Hoofdstraat 71, het erf en ook de eromheen gelegen boomgaard en weilanden. 

De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1. In het zuiden grenst het plangebied aan de 

Hoofdstraat, de overige begrenzingen worden gevormd door de perceelsgrenzen van de aanliggende 

kavels. Binnen het plangebied zal in de nabije toekomst in een deel van het plangebied een 

zorgappartementencomplex worden gerealiseerd. Er vinden geen sloopwerkzaamheden plaats. Het 

plangebied heeft in totaal een oppervlak van circa 6.800 m2. 

 

 

 

Figuur 1: Ligging van het plangebied (met rode lijnen aangegeven). 



 

4 

 

4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik 

Kader Bestemmingsplan, omgevingsvergunningsaanvraag 

Planvorming Nieuwbouw zorg-appartementencomplex 

Bodemverstorende werkzaamheden Graafwerkzaamheden 

 

Het voornemen bestaat om in het plangebied een zorgappartementencomplex te realiseren. Deze zal 

even ten noordoosten van de huidige bebouwing aan de Hoofdstraat 71 worden gebouwd. De 

toekomstige situatie in het plangebied is weergegeven in figuur 2. Voor deze ontwikkeling dient een 

bestemmingsplan te worden opgesteld en een omgevingsvergunning te worden aangevraagd, die dit 

juridisch-planologisch mogelijk moet maken. De verwachting is dat de werkzaamheden van impact zijn 

op de bestaande archeologische waarde van het gebied. Hoe diep voor de nieuwbouw ontgraven zal 

worden is vooralsnog niet bekend, maar naar verwachting vormen ze een bedreiging vormen voor het 

potentieel aanwezige archeologische bodemarchief in het gebied. 

 

 

 

Figuur 2: Tekening van de toekomstige situatie in het plangebied. 
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5. Beleidskader 

Onderzoekskader Omgevingsvergunningsaanvraag 

Beleidskader Bestemmingsplan Herveld-Andelst 

Onderzoeksgrens 100 m2 

 

 

In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 

ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar 

het is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een wijzigingswet en omvat 

een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer, de Ontgrondingenwet en de 

Woningwet, op grond waarvan overheden onder andere bij bodemingrepen verplicht rekening 

moeten houden met het behoud van archeologische waarden. Met ingang van juli 2016 (Erfgoedwet) 

zal  het behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed worden geregeld door één integrale 

Erfgoedwet. De omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet 

worden geregeld, die (naar verwachting) in 2021 in werking zal treden. 

 

Het archeologiebeleid van de gemeente Overbetuwe inzake het plangebied staat verwoord in het 

bestemmingsplan “Herveld-Andelst” en is gebaseerd op de archeologische beleidskaart van de 

gemeente. Op deze kaart is per zone vastgelegd welke archeologische verwachting een gebied heeft. 

Het plangebied maakt op deze kaart deel uit van een hoge verwachtingszone, die vermoedelijk 

samenhangt met de ligging van het plangebied op een stroomrug. Aan deze zone zijn in het 

bestemmingsplan aanvullend vrijstellingscriteria geformuleerd. Voor het gebied geldt dat initiatieven 

die kleiner zijn dan 100 m2 worden vrijgesteld van archeologisch onderzoek (Waarde – Archeologie). 

Aangezien de voorgenomen ingreep de vrijstellingsgrenzen van het gebied overschrijdt, geldt op basis 

van het bestemmingsplan een archeologische onderzoeksplicht. 

.  
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6. Landschap, geomorfologie en bodem 

Archeoregio Midden-Nederlands rivierengebied 

Geomorfologie Bebouwd gebied 

Maaiveld 3,2 m +NAP 

Bodem Bebouwd gebied 

Grondwater Onbekend 

 

Landschap 

Het plangebied ligt in het zuidelijk deel van de Betuwe en maakt deel uit maakt van het Midden-

Nederlandse rivierengebied. Landschappelijk ligt het plangebied aan de zuidkant van het oude, 

pleistocene rivierdal van de Rijn, dat zich tussen circa 40.000 en 20.000 jaar geleden heeft kunnen 

vormen (Cohen e.a., 2012). Toentertijd lag er een brede riviervlakte, waarbinnen de riviergeulen in 

een verwilderd (‘vlechtend’) patroon verspreid lagen. Door de riviergeulen werd in het dal grof zand 

en grind afgezet, dat geologisch gezien wordt gerekend tot het Formatie van Kreftenheije (De Mulder 

e.a., 2003). De aanwezigheid van grof zand en grind wijst op hoge stroomsnelheden en sterke variaties 

in de (piek)afvoer (als gevolg van grote hoeveelheden (smelt)water). Op andere momenten lag de 

bedding van de riviervlakte langere perioden droog. 

 

Vanaf 15.000 jaar geleden begon dit beeld enigszins te veranderen aangezien toen het klimaat 

geleidelijk begon te verbeteren. In eerste instantie was sprake van enkele relatief kortdurende 

warmere perioden (respectievelijk het Bølling- en Allerød-interstadiaal, circa 13.000 tot 12.000 jaar 

geleden en 11.500 tot 11.000 jaar geleden). Gedurende deze oplevingen nam de vegetatie toe en 

werd de afvoer van rivierwater beter verdeeld. De riviergeulen begonnen te kronkelen (meanderen) 

en sneden zich in de riviervlakte in, waardoor langzamerhand een “getrapt” rivierdal ontstond. In het 

dal werd tijdens overstromingen zogenaamd ‘Hochflutlehm’ afgezet, ook wel bekend als het 

Laagpakket van Wijchen (De Mulder e.a., 2003; Bennema en Pons, 1952). Pas vanaf circa 10.000 jaar 

geleden, in het Holoceen, zetten de verbeterde klimaatomstandigheden definitief door, waardoor de 

toenemende vegetatie de verstuivingen van rivierzand aan banden legde en de oevers van de rivieren 

door de alsmaar kleiner wordende verschillen in afvoer zich stabiliseerden. Door de stabiele oevers 

traden de rivieren alleen nog bij hoogwater buiten de oevers. De klei die bij hoogwater buiten de 

rivieren werd afgezet wordt eveneens gerekend tot het Laagpakket van Wijchen. 

 

De zich insnijdende meanderende rivieren gingen onder invloed van een voortdurend stijgende 

zeespiegel in het Holoceen over in accumulerende meanderende rivieren, die meermalen hun loop 

verlegden en daardoor verschillende stroomgordels ontwikkelden. Hierdoor vond in het grootste deel 

van het rivierengebied afzetting plaats van zand (beddingafzettingen), zandige klei (oeverafzettingen) 

en zware klei (komafzettingen), die werden afgewisseld door veen. Daarbij werden de oudere 

afzettingen door jongere begraven. Het moment waarop dit optreedt, hangt af van de ligging van de 

zogenaamde terrassenkruising (Berendsen en Stouthamer, 2001). De terrassenkruising is het punt 

waarop de netto insnijding overgaat in een netto accumulatie van sediment (Berendsen, 2005). De 

ligging van dit punt ligt niet vast maar is afhankelijk van het debiet, de sedimentlast van een rivier en 

de stijging c.q. daling van de zeespiegel. Berendsen en Stouthamer (2001) vermoeden dat de 

terrassenkruising rond 3.000 v. Chr. in de omgeving van Beuningen heeft gelegen (Neolithicum). 

Daarna raakten de Laat-Pleistocene en Vroeg-Holocene afzettingen afgedekt met holocene 

rivierafzettingen en kon het oude rivierenlandschap verdrinken, wanneer ze verder van een rivier 

verwijderd lagen. Op die punten trad door de aanhoudende stijging van het grondwater op grote 

schaal veenvorming op. 
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Geomorfologie (Ad vraag 1 en 2, hoofdstuk 11) 

De omgeving van het plangebied ligt op de Herveld stroomrug (Fase B; Cohen e.a., 2012; bijlage 2). De 

actieve fase van deze stroomgordel was van circa 3500 v. Chr. tot 280 v. Chr., dat wil zeggen 

gedurende het Neolithicum en de IJzertijd. Dit specifieke deel van de stroomrug, de Fase B of 

Bovenstroomse Herveld, zou ontstaan zijn als gevolg van het opschuiven van de eerder beschreven 

terrassenkruising. Dit deel van de Herveld stroomrug is daarom naar verwachting iets jonger dan de 

benedenloop van de voormalige rivier (Berendsen en Stouthamer, 2001). De rivier heeft daarbij een 

stroomrug gevormd, die bestaat uit een zandlichaam van enkele meters dikte (beddingafzettingen). 

Op basis van de zanddieptegegevens en verhangcijfers uit Berendsen en Stouthamer (2001) van deze 

stroomrug, liggen de beddingafzettingen op een diepte van circa 7,9 tot 6,5 m +NAP. Aan de hand van 

deze gegevens ligt het beddingzand in het plangebied naar verwachting vanaf maaiveld tot op een 

diepte van 1,0 tot 1,5 m –Mv. Bovenop de beddingafzettingen zijn naar verwachting oeverafzettingen 

aanwezig, die hoofdzakelijk bestaan uit zandige klei. Oevers ontstaan direct aan een rivier en konden 

onder invloed van variaties in waterstanden in de geul opslibben tot relatief hoger gelegen wallen. 

 

Archeologisch gezien vormen de oeverwallen van een rivier een aantrekkelijke vestigingsplaats voor 

(pre-)historische samenlevingen. Dit heeft mede te maken met de relatief hogere ligging in het 

landschap en de nabijheid van transportmogelijkheden en vis- en vers drinkwater. Ook op het moment 

dat een rivier inactief geworden is, blijft deze als een hoger gelegen rug in het landschap achter. Dit 

biedt eveneens mogelijkheden voor bewoning in het over het algemeen vochtig en laag gelegen 

rivierenlandschap. Het is echter onbekend in hoeverre er in de ondergrond van het plangebied 

oeverafzettingen aanwezig zijn. Op de geomorfologische kaart is het plangebied gekarteerd als 

bebouwde kom, vanwaar onbekend is welke landschapsvorm in de ondergrond van het plangebied 

aanwezig is (bijlage 3). In de omgeving staan echter oeverwallen gekarteerd, vanwaar deze ook ter 

plaatse van het plangebied te verwachten zijn. Op basis van het AHN is te zien dat het plangebied 

relatief gezien hoger ligt dan de wijdere omgeving van Andelst. Hieruit valt af te leiden dat in de 

ondergrond van het plangebied (inderdaad) een stroomgordel aanwezig is. Opvallend zijn echter wel 

de verhoging direct ten oosten van het plangebied en die onder de kerk van Andelst (verder 

zuidwestelijk van het plangebied). Deze vormen beide woonheuvels en zullen van archeologische 

waarde zijn. Ter plaatse van het plangebied zijn verder geen aanwijzingen hiervoor aanwezig (bijlage 

4). 

 

Bodem (Ad vraag 2, 5 en 6, hoofdstuk 12) 

Volgens de bodemkaart zijn in het plangebied ooivaaggronden aanwezig (bodemkaartcode Rd90A; 

bijlage 5). De ooivaaggronden bestaan hier voornamelijk uit kalkhoudende zware zavel en lichte klei 

(zandige klei). Deze gronden zijn over het algemeen kleigronden met een weinig donker gekleurde 

bovengrond. Tevens zijn ze tot een relatief grote diepte homogeen bruin gekleurd. Roestvlekken 

komen daarbij pas vanaf 50 cm –Mv voor. De homogene kleur is het gevolg van een hoge en 

langdurige biologische activiteit. Dit is alleen mogelijk wanneer er geen vernatting optreedt in dit deel 

van het profiel, waardoor leven in de bodem wordt verstoord. Ooivaaggronden komen met name in 

het oostelijke deel van het Nederlandse rivierengebied voor (De Bakker e.a., 1966). Ten zuidoosten 

van het plangebied zijn oude woongronden gekarteerd (|Terp, bijlage 5). Oude woongronden worden 

gekenmerkt door hun hogere ligging en zijn te onderscheiden door een relatief donkerdere 

bovengrond (Garrison & Herz, 2007). Daarnaast bevatten deze gronden vaak fosfaatvlekken en 

houtskool als gevolg van intensieve bewoning. Het voorkomen van dergelijke gronden kan dus wijzen 

op de aanwezigheid van archeologische waarden in die gebieden. 
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Grondwatertrap 

De grondwatertrap is een maat voor de vochttoestand in de bodem. Informatie hieromtrent is vanuit 

archeologische optiek met name relevant met betrekking tot het bepalen van een verwachte mate van 

conservering van eventuele archeologische resten in het plangebied. In het plangebied geldt een 

grondwatertrap VII. Dit betekent over het algemeen dat er sprake is van relatief hoger en droger 

gelegen gronden, waarbij de gemiddeld hoogste grondwaterstand beneden 80 cm –Mv wordt 

aangetroffen en de gemiddeld laagste grondwaterstand zelfs dieper dan 180 cm –Mv. Vanuit 

archeologisch oogpunt betekenen dergelijke grondwaterstanden dat zowel organische (zaken als leer, 

hout) als anorganische resten goed in de bodem geconserveerd kunnen zijn gebleven. Voor wat 

betreft organische resten moet wel het voorbehoud worden gemaakt, dat door schommelingen in de 

grondwaterstand en door oxidatie (als gevolg van de relatief hoge grondwaterstand) deze enigszins 

kunnen zijn aangetast.  
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7. Archeologische verwachting en bekende waarden 

Wettelijk beschermd monument Nee 

AMK terrein Nee 

Verwachting gemeentelijke kaart Hoog 

Archeologische waarden en/of informatie Nee 

 

 

Archeologische verwachting 

Het plangebied heeft volgens het centraal archeologisch informatiesysteem (Archis) van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geen archeologisch wettelijk beschermde status en is ook niet 

opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart (AMK). Op zowel de gemeentelijke 

verwachtingskaart als de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) kent het terrein een 

hoge archeologische verwachting (bijlage 1). Deze hangt samen met de ligging van het plangebied op 

een stroomrug waarop mogelijk bewoonbare oeverafzettingen aanwezig zijn. Direct ten oosten van 

het plangebied staat een gebied met een hoge tot zeer hoge verwachting gekarteerd. Deze 

verwachtingswaarde waardering op de gemeentelijke kaart is vermoedelijk gebaseerd op de mogelijke 

aanwezigheid van een oude woongrond of pol en is gebaseerd op oude maar gedetailleerde 

bodemkaarten van de voormalige Stichting voor Bodemkartering uit Wageningen (Willemse, 2009). 

Oude woongronden zijn bodems die zich kenmerken door een donkere humeuze horizont (of 

cultuurlaag) die over het algemeen 40 cm of dikker is en vaak ontstaan door accumulaties van mest, 

organisch afval en huisafval. Deze bodems zijn vaak te karakteriseren op kleur, textuur en 

aanwezigheid van houtskool en archeologische indicatoren (Herz / Garrison 1998, Havinga, 1969). Op 

plaatsen, waar deze oude woongronden liggen, is de kans op de aanwezigheid van archeologische 

resten groot. 

 

Archeologische complexen rondom de onderzoekslocatie (ad vraag 6, Hoofdstuk 11) 

In het oostelijk deel van het plangebied heeft in het verleden (in 2007) eerder archeologisch 

vooronderzoek plaatsgevonden (Van Breda en Van Lil, 2007, onderzoeksmelding 2168105100). Dit 

onderzoek heeft in het kader van de nieuwbouw van een woning in dit gebied. Op basis van dit 

onderzoek is vastgesteld dat de ondergrond van dit deel van het plangebied niet verstoord is, maar dat 

archeologische indicatoren die de aanwezigheid van een vindplaats doen vermoeden, ontbreken. 

Hierom is dit gebied in 2008 door de gemeente vrijgegeven.  

 

Ook in de omgeving van het plangebied is informatie bekend uit zowel onderzoeken als 

vondstmeldingen. 

• Op afstanden van 175 m, 250 m en 300 m ten westen van het plangebied zijn tijdens 

veldkarteringen door amateurs vondsten gedaan. De ligging van deze vondsten is weergegeven in 

bijlage 5. Ter plekke van vondstmelding 2726699100 zijn verschillende ruwwandige fragmenten 

aardewerk gevonden, die dateren in de Vroege Middeleeuwen. Het is niet duidelijk of ze op de 

aanwezigheid van nederzettingsresten ter plaatse wijzen, aangezien hiernaar geen onderzoek 

heeft plaatsgevonden. Ook ter plekke van vondstmeldingen 2726682100, 2726755100, 

2726739100 en 3077558100 zijn resten aardewerk gevonden die dateren in de Romeinse tijd, 

Vroege Middeleeuwen en Late Middeleeuwen. Ook hiervan is de relatie met een eventueel 

aanwezige nederzetting niet bekend. 

• Op 300 m ten noordwesten van het plangebied heeft in 2015 aan de Verlengde Emmastraat 32 

een archeologisch vooronderzoek plaatsgevonden. Hier is niets gevonden (onderzoeksmelding 

3983413100, De Boer, 2015). 
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• Op een afstand van 500 m ten westen van het plangebied, aan de Hoofdstraat 11, heeft in 2006 

een archeologisch vooronderzoek plaatsgevonden in de vorm van proefsleuven 

(onderzoeksmelding 2119473100). Reden voor dit onderzoek vormde het aantreffen van een 

donkere cultuurlaag in de top van de oeverafzettingen tijdens het voorgaande booronderzoek, die 

mogelijk op de aanwezigheid van archeologische resten kon wijzen (Boshoven, 2005; 

onderzoeksmelding 2094696100). Op grond van het proefsleuvenonderzoek werd dit echter 

ontkracht, de donkere laag zou hier een mengsel zijn van de omgewerkte bovengrond met 

houtskooldeeltjes en de natuurlijke ondergrond. Sporen van bewoning en oudere cultuurlagen 

zijn tijdens het onderzoek niet gevonden. 

• Op 200 m ten zuiden van het plangebied heeft in 2015 aan de Binnenstraat een archeologisch 

vooronderzoek plaatsgevonden. Hier is niets gevonden (onderzoeksmelding 3983413100, De 

Boer, 2015). De bodem zou tot een diepte van 70 tot 120 cm -Mv zijn omgewerkt. 

• Op een afstand van 400 m ten noordwesten van het plangebied hebben aan de Wageningsestraat 

diverse archeologische vooronderzoeken plaatsgevonden in het kader van herontwikkelingen in 

dit deel van Andelst (onderzoeksmeldingen 2062279100, 2267744100, 2260559100, 2413502100 

en 2260567100). Deze onderzoeken hebben echter uiteindelijk ook geen vindplaatsen opgeleverd, 

hoewel voor een deel van de Wageningsestraat een vervolgonderzoek is voorgesteld. Het is niet 

bekend of dit onderzoek reeds heeft plaatsgevonden. 

 

Resumerend kan op basis van bovenstaande informatie gesteld worden dat in de omgeving van het 

plangebied nederzettingsresten aanwezig kunnen zijn in de periode Romeinse tijd-Middeleeuwen. Van 

deze perioden zijn immers resten in de omgeving van het plangebied gevonden. Daadwerkelijke 

grondsporen als onderdeel van nederzettingsterreinen of sporen van landgebruik ontbreken echter, 

zodat niet bekend is in hoeverre de omgeving van het plangebied bewoond is geweest. Gravend 

onderzoek heeft er immers nagenoeg niet plaatsgevonden. Wel valt uit de onderzoeken af te leiden 

dat de te verwachten resten zich vermoedelijk in de top van de oeverafzettingen van de stroomrug 

bevinden.  
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8. Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen 

Historische bebouwing Nee 

Historisch gebruik Agrarisch 

Huidig gebruik Boomgaard, agrarisch 

Bodemverstoringen Als gevolg van landbewerking 

 

 

Historische situatie (Ad vraag 5, hoofdstuk 11) 

Het plangebied bevindt zich ten noorden van de historische kern van Andelst, langs de Hoofdstraat. 

Deze laatstgenoemde straat is een van oorsprong laatmiddeleeuwse weg en is oorspronkelijk als een 

lage kade aangelegd. Het plangebied is op vroeg historisch kaartmateriaal in gebruik als 

landbouwgrond en is volledig onbebouwd sinds het begin van de 19e eeuw. Dit beeld verandert echter 

in de eerste helft van de 20e eeuw, waarbij het oostelijk deel van het plangebied wordt omgevormd 

tot boomgaard. Later, in het derde kwart van de 20e eeuw wordt in het westelijk deel van het 

plangebied de boerderij gebouwd, die ten tijde van het onderzoek nog in het plangebied aanwezig is 

(Hoofdstraat 71). Sindsdien hebben ter plaatse van het plangebied geen cultuurlandschappelijke 

veranderingen meer plaatsgevonden.  

De ontwikkeling van het plangebied op historisch kaartmateriaal is weergegeven in figuren 3 tot en 

met 8. 

Tweede Wereldoorlog 

Het plangebied heeft geen aanduiding op IKME (of op de grenslijn van het operatiegebied van Market 

Garden) of TracesofWar (bron: www.ikme.nl, www.tracesofwar.nl). 

 

Huidig gebruik en bodemverstoringen (ad vragen 7, 8 en 9, hoofdstuk 11) 

Het plangebied is grotendeels onbebouwd. Zodoende zijn geen bodemingrepen bekend, waardoor de 

oorspronkelijke ondergrond verstoord is geraakt. Er hebben verder in het verleden geen saneringen of 

ontgrondingen plaatsgevonden (www.bodemloket.nl). Wel is het de verwachting dat de ondergrond 

ter plekke van de huidige bebouwing als gevolg van de aanleg ervan verstoord is geraakt. 

Bouwtekeningen, waaraan de diepte van ontgraving van de ondergrond valt af te leiden. Andere 

bronnen van bodemverstoring ontbreken.  
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Figuur 3: Uitsnede van de kadastrale Minuutplan uit 1811-1832. Het plangebied is met 
rode lijnen weergegeven. 

Figuur 4: Uitsnede van een topografische kaart uit 1870. Het plangebied is met rode 
lijnen weergegeven. 
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Figuur 5: Uitsnede van een topografische kaart uit 1925. Het plangebied is met rode 
lijnen weergegeven. 

Figuur 6: Uitsnede van een topografische kaart uit 1955. Het plangebied is met rode 
lijnen weergegeven. 
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Figuur 7: Uitsnede van een topografische kaart uit 1975. Het plangebied is met rode 
lijnen weergegeven. 

Figuur 8: Uitsnede van een topografische kaart uit 1995. Het plangebied is met rode lijnen 
weergegeven. 
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9. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Kans op archeologische waarden Hoog 

Periode Neolithicum – Late Middeleeuwen 

Stratigrafische positie De top van de oeverafzettingen 

Diepteligging Vanaf een diepte van circa 50 cm –Mv 

 

Aanwezigheid, typering en aard van mogelijke vindplaatsen (ad vraag 10, 11 en 12, Hoofdstuk 11) 

In de ondergrond van het plangebied liggen oeverafzettingen begraven die afkomstig zijn van de 

Herveld stroomrug (Cohen e.a., 2012). Op de oevers van deze rivier is theoretisch gezien bewoning 

mogelijk geweest vanaf het Neolithicum, de periode waarin de activiteit van de Herveld stroomrug 

begon. De stroomrug vormde langdurig een hoog gelegen plek in het landschap. Hierdoor was 

bewoning in het gebied tot in de Late Middeleeuwen mogelijk. Ook de aanwezigheid van vruchtbare, 

zandige kleigronden maakten het gebied aantrekkelijk voor bewoning. Dit blijkt onder meer uit het 

voorkomen van vondsten en enkele oude woongronden in de omgeving, maar concrete vindplaatsen 

zijn rondom het plangebied niet eerder aan het licht zijn gekomen (via opgravingen e.d.). Vanwege de 

ligging op een stroomrug kent het plangebied een hoge archeologische verwachting op de 

aanwezigheid van archeologische resten uit de periode Neolithicum-Late Middeleeuwen. Voor een 

deel van het plangebied is echter al door onderzoek vastgesteld dat de verwachting op resten in het 

oostelijk deel laag is (Hoofdstraat 85). Voor wat betreft de Nieuwe tijd geldt in zijn geheel een lage 

archeologische verwachting. Er is op historisch kaartmateriaal geen historische bebouwing aanwezig 

sinds de 19e eeuw. Zodoende bestaat het vermoeden dat de kans op oudere bebouwingsresten tot in 

de 16e eeuw toe laag is. 

 

Stratigrafische positie, formatieprocessen, ad vraag 9, hoofdstuk 11) 

Het archeologisch niveau begint al direct onder het maaiveld en wordt gevormd door de eventueel 

aanwezige cultuurlagen en de top van oeverafzettingen van de Herveld stroomrug. De aanwezigheid 

van donker gekleurde cultuurlagen in de top van de oeverafzettingen is indicatief voor zowel de 

aanwezigheid en diepteligging van archeologische resten als de mate van intactheid ervan. Voor wat 

betreft bodemdegraderende processen zijn uitsluitend grondbewerkingen ten behoeve van de 

landbouw aan te wijzen. Andere grootschalige ingrepen hebben in het gebied niet plaatsgevonden. 

 

Complextypen, prospectiekenmerken en zoekstrategie (ad vraag 11, 13, hoofdstuk 11) 

In het plangebied worden nederzettingsterreinen, sporen van landgebruik en grafvelden verwacht. 

Nederzettingsterreinen in het rivierengebied zouden zich kunnen kenmerken door een cultuurlaag of 

dichte vondstenstrooiing, hetgeen met name te danken is aan de lengte van de bewoningsduur van 

bewoning op een bepaalde plek. In een vochtige omgeving als die van het rivierengebied was de 

bewegingsruimte voor nederzettingen namelijk niet al te groot, waardoor bewoning vaak 

geconcentreerd bleef op vaste plekken. Daarentegen zullen sporen van landgebruik (waaronder ook 

grafvelden) zich juist kenmerken door grondsporen en verkleuringen in de bodem en in veel mindere 

mate door de aanwezigheid van vondstmateriaal. 

 

Derhalve kan over de aanwezigheid van laatstgenoemde complexen enkel uitspraken gedaan worden 

op basis van de mate van intactheid van de bodem. Deze is naar verwachting in delen van het 

plangebied door de bomenteelt lokaal aangetast of mogelijk tijdens de afbraak en nieuwbouw van de 

schuur, maar in hoeverre daardoor eventueel aanwezige archeologische resten verdwenen zijn, is niet 

bekend. De bodemopbouw in het plangebied dient hierom met behulp van veldonderzoek te worden 

getoetst. 
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10. Resultaten veldonderzoek 

Onderzoeksmethodiek 

Het doel van het booronderzoek is het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting in 

het plangebied, zoals deze is opgesteld in Hoofdstuk 9. Hiertoe is in het plangebied een verkennend 

booronderzoek uitgevoerd. De boringen zijn daarbij gebruikt om zowel de mate van intactheid van de 

bodem te bepalen als om de bodemopbouw vast te stellen. In totaal zijn in het plangebied 5 boringen 

gezet (boring 1 tot en met 5; zie bijlage 7). 

De boringen hebben een diepte tot maximaal 300 cm -Mv en zijn handmatig gezet met behulp van een 

Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Beneden de grondwaterspiegel is met geboord met een 3 

cm steekguts. De boringen zijn beschreven volgens de NEN5104 en de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode (ASB; SIKB 2008). Alle grondmonsters zijn na beschrijving door middel van 

verbrokkeling onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals bot, aardewerk, 

baksteen, bewerkt vuursteen en houtskool). Deze beschrijvingen zijn terug te vinden in bijlage 9. 

De boringen zijn zo gelijkmatig mogelijk verdeeld over het toekomstig te bebouwen terrein. De 

boorpunten zijn ingemeten met behulp van een meetlint, de hoogteligging ten opzichte van NAP van 

de boorpunten is afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, www.ahn.nl). 

Veldwaarnemingen 

Het plangebied bestaat ten tijde van het veldonderzoek uit een woonboerderij, waaromheen een 

enigszins verwilderde boomgaard en een weiland liggen. Het maaiveld binnen het plangebied is vlak 

en er zijn geen reliëfverschillen waar te nemen op grond waarvan uitspraken gedaan kunnen worden 

over de natuurlijke of archeologische ondergrond in het plangebied. Wel valt op dat het hoger ligt dan 

het gebied ten zuiden van het plangebied, hoewel dit hoogteverschil gering is. Enkele foto’s van het 

plangebied ten tijde van het veldonderzoek zijn in figuur 9 weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9: Foto's van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek. 
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Lithologie en bodemopbouw (Ad vraag 11-16, Hoofdstuk 12) 

De bodemopbouw in het plangebied kent een vierdeling (zie bijlage 7 voor foto’s): 

1) Bouwvoor. De top van het bodemprofiel bestaat uit een omwerkingslaag met een dikte van 10 

cm. Deze bestaat uit een zwak humeuze, grijsbruine matig zandige klei, waarin lokaal kleine 

fragmenten houtskool aanwezig zijn.  

2) Oeverafzettingen. Onder de bouwvoor zijn oeverafzettingen aanwezig. De afzettingen bestaan uit 

een zwak tot matig zandige klei, die doorgaans lichtbruin tot lichtbruingrijs van kleur is. De klei is 

kalkloos, matig stevig en kenmerkt zich door het voorkomen van ijzer- en mangaanvlekken. Soms 

zijn enkele zandlagen aanwezig. De top van de oeverafzettingen is relatief homogeen van kleur, 

hetgeen het gevolg is van bioturbatie. De bodem in het plangebied is zodoende in navolging van 

de bodemkaart te classificeren als een ooivaaggrond. 

3) Beddingafzettingen. Aan de basis van de geulafzettingen bevindt zich goed tot slecht gesorteerd, 

grijs-gekleurd zand. Het zand is matig grof, kalkrijk en is vanaf een diepte van 60 tot 95 cm –Mv 

aangetroffen. Dit zand is geïnterpreteerd als beddingafzetting van de Herveld stroomrug. 

 

Archeologische indicatoren 

Tijdens het verbrokkelen van de grondmonsters in het plangebied zijn geen archeologische indicatoren 

waargenomen, die direct wijzen op de aanwezigheid van archeologische waarden in het plangebied. 

Wel zijn in boringen 2, 4 en 5 enkele fragmenten houtskool in de oeverzettingen aanwezig. Wat de 

herkomst van dit materiaal is, blijft vooralsnog niet duidelijk.  

 

Archeologische interpretatie  

Uit het veldonderzoek blijkt dat de natuurlijke bodemopbouw (in de vorm van oeverafzettingen) in het 

plangebied nog intact aanwezig is. Dit betekent dat in het plangebied de kans bestaat dat er nog 

intacte archeologische resten in de ondergrond van het plangebied begraven kunnen liggen. De top 

van de oeverafzettingen is immers gering omgewerkt; er is tevens sprake van een ontkalkte top. Een 

duidelijke cultuurlaag of een ouder vegetatieniveau zijn echter niet gevonden. Tijdens het onderzoek 

zijn in de boringen spikkels houtskool waargenomen, die mogelijk op de aanwezigheid van 

archeologische waarden in het gebied kunnen duiden. Andere vondsten zijn niet gedaan, maar om 

daadwerkelijk de aanwezigheid van archeologische waarden in dit gebied te kunnen vaststellen, is een 

aanvullend, meer intensief onderzoek nodig om de aanwezigheid van resten aan te tonen dan wel uit 

te sluiten. 

 

Op basis van het veldonderzoek geldt voor het plangebied een hoge archeologische verwachting op de 

aanwezigheid van archeologische resten uit de periode Neolithicum-Late Middeleeuwen. In het 

oostelijk deel van het plangebied heeft echter reeds een archeologisch onderzoek plaatsgevonden 

naar de aanwezigheid van archeologische resten. Daar zijn toen geen resten gevonden (Van Breda en 

Van Lil, 2007). Voor het westelijk deel zal dit zodoende nog met afdoende boringen kunnen worden 

aangetoond. 
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11. Beantwoording onderzoeksvragen – Bureauonderzoek 

1. Wat is de aard (ontstaanswijze en classificatie), diepteligging, genese en gaafheid van de relevante 

natuurlijke afzettingen in het omringende gebied (binnen een afstand tot circa 200 m van de 

onderzoekslocatie)? 

2. Wat is de aard (ontstaanswijze), diepteligging, genese, gaafheid, dikte en omvang van eventueel in 

het omringende gebied voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan 

(plaggendek, stuifzandlaag, colluvium, kleidek, afvallaag, ophooglaag)? 

3. Wat is het historisch landgebruik van de onderzoekslocatie en het omringende gebied geweest?  

4. Welke gegevens met betrekking tot archeologische complexen (“waarnemingen” inclusief 

uitkomsten historisch kaartonderzoek zijn reeds binnen het onderzoeksgebied en of binnen de 

landschappelijk eenheden rondom de onderzoekslocatie bekend? Vermeld per vondst- en/of 

spoorcomplex minimaal: 

a. bronvermelding (onderzoeksrapportages, ARCHIS-gegevens 

b. de materiaalcategorie 

c. ouderdom 

d. ruimtelijke (geografische) verspreiding 

e. stratigrafische verspreiding (diepteligging en/of dikte vondstlaag) 

f. fragmentatie 

5. Welke natuurlijke formatieprocessen (sedimentatie, erosie, laterale verplaatsing, bodemvorming, 

degradatie e.d.) hebben een rol gespeeld in het onderzoeksgebied? 

6. Met welke culturele formatieprocessen (grondbewerking, bemesting, ophoging, betreding, 

percelering, [de-] constructie, materiaaltypen, materiaalgebruik en materiaaldepositie) hebben een 

rol gespeeld in het onderzoeksgebied? 

7. Welke formatieprocessen kunnen een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van eventuele 

aanwezige vondstspreidingen, de vondstdichtheid, vondst- en spoorniveaus en de fysieke kwaliteit 

van eventueel aanwezige archeologische resten? 

8. Wat is de aard (materiaalsoorten, fragmentatie, dichtheden, ruimtelijke en stratigrafische 

spreiding) van (mogelijk) aanwezige vondst- en/of spoorcomplexen? 

9. Hoe manifesteren deze zich tijdens prospectieonderzoek (prospectiekenmerken, geografisch en 

stratigrafisch)? 

10. Met de inzet van welke zoekmethoden (detectie- en waarnemingsvorm, monsterbehandeling en 

zoekstrategieën) kunnen deze vondst- en/of spoorcomplexen (indicatoren) systematisch 

opgespoord worden (zoeksleuven, booronderzoek, veldkartering, geofysisch). Licht beargumenteerd 

toe met verwijzing naar de verschillende KNA leidraden.
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12. Beantwoording onderzoeksvragen – Verkennend booronderzoek 

11. Wat is de aard (ontstaanswijze, textuur, kleur), diepteligging en ouderdom van de relevante 

natuurlijke afzettingen in de ondergrond ter plaatse van het onderzoeksgebied? 

12. Wat is de aard (kleur, textuur, samenstelling), diepteligging, genese en gaafheid van natuurlijke 

en eventueel antropogene bodemhorizonten (akkerlagen en overige ‘verstoringslagen’, 

bemestingslagen e.d.), ter plaatse van het onderzoeksgebied? 

13.  Wat is de aard, dikte en omvang van eventueel ter plaatse van het onderzoeksgebied 

voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan (plaggendek, stuifzandlaag, 

kleidek, afvallaag, ophogingslaag)? 

14. Indien er afdekkende lagen voorkomen; wat is de aard (ontstaanswijze, kleur, textuur, 

samenstelling), gaafheid en dikte van het onderliggende afgedekte bodemprofiel (natuurlijke en 

antropogene bodemhorizonten zoals oude akkerlagen) en/of afzettingen? 

15. Wat is de diepte tot waarop artefacten van recente ouderdom (‘modern’ afvalmateriaal) in het 

bodemprofiel voorkomen 

16. Tot welke diepte in het bodemprofiel is sprake van een ‘recente’ bodemverstoring en wat is de 

ouderdom van deze verstoring?  
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13. Conclusie en Advies 

Conclusie 

Uit het veldonderzoek blijkt dat het plangebied een hoge archeologische verwachting heeft op de 

aanwezigheid van resten uit de Neolithicum - Late Middeleeuwen. Deze is gebaseerd op het 

aantreffen van intacte en bewoonbare oeverafzettingen van de Herveld stroomrug in de ondergrond 

van het plangebied in combinatie met het aantreffen van resten houtskool in het gebied. Het is 

zodoende niet uitgesloten dat er archeologische resten in het plangebied aanwezig kunnen zijn. In het 

oostelijk deel van het plangebied heeft echter reeds een archeologisch onderzoek plaatsgevonden 

naar de aanwezigheid van archeologische resten. Daar zijn toen geen resten gevonden en is de 

archeologische verwachting naar laag bijgesteld (Van Breda en Van Lil, 2007). Voor het westelijk deel 

zal dit zodoende nog met afdoende boringen kunnen worden aangetoond. 

 

Advies 

In het plangebied bestaat het voornemen om een zorg-appartementencomplex te realiseren. Het 

westelijk deel van het plangebied heeft op grond van onderhavig onderzoek een hoge archeologische 

verwachting. In het gebied zijn namelijk intacte oeverafzettingen aanwezig waar in de top theoretisch 

gezien nog resten aanwezig kunnen zijn. Voor dat gebied wordt geadviseerd een karterend 

booronderzoek uit te voeren (methode E2 uit de SIKB-leidraad voor karterend booronderzoek, circa 8-

10 boringen). In het oostelijk onderzoek heeft reeds onderzoek naar de aanwezigheid van resten 

plaatsgevonden. Daar is de verwachting laag en gelden verder ten aanzien van toekomstige 

ontwikkelingen geen restricties. 

 

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het 

bevoegd gezag (de gemeente Overbetuwe) een besluit nemen over de daadwerkelijke omgang met 

eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied. 

 

.
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14. Geraadpleegde bronnen 

Archeologische kaarten en databestanden: 

• Archeologische Monumenten Kaart (AMK), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), Amersfoort, 

2008. 

• Archeologisch Informatie Systeem III (Archis3), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), 

Amersfoort, 2016. 

• Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden, 3e generatie, IKAW, Rijksdienst voor 

Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), Amersfoort, 2008. 

• Verwachtingskaart van de gemeente Overbetuwe 

• www.ahn.nl 

• www.gelderland.nl/kaartenencijfers 

• www.ruimtelijkeplannen.nl 

• www.topotijdreis.nl 

• www.bodemloket.nl 

• www.bodemdata.nl 

• www.ikme.nl 

• www.tracesofwar.com 

• Handboek archeologisch onderzoek Regio Arnhem, 2017 

• www.geldersarchief.nl 
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Bijlage 1: Archeologische verwachtingskaart van de gemeente Overbetuwe 

 

 

 



 

23 

 

Bijlage 2: Stroomruggenkaart 
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Bijlage 3: Geomorfologische kaart 
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Bijlage 4: Hoogtekaart  
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Bijlage 5: Bodemkaart 
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Bijlage 6: Archeologische waarden 
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Bijlage 7: Boorpuntenkaart 
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Bijlage 8: Foto’s van de boringen 

Hieronder volgen opnames van boring 3. De boorkernen op onderstaande foto’s zijn van rechts naar links uitgelegd, waarbij de 

onderkanten van de boringen naar boven wijzen (per 50 cm). De onderkant van de guts vormt het diepst gelegen niveau per steek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opname van boring 3. 
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Bijlage 9: Boorbeschrijvingen 



1

boring: ANDELS-1
beschrijver: MS, datum: 9-4-2018, landgebruik: grasland, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, opdrachtgever: projectbureau, uitvoerder: Transect, opmerking: vanaf 
150 guts loopt leeg

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbruin, matig stevig, kalkloos
Archeologie: spikkels houtskool

10 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtbruin, matig stevig, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: spikkels houtskool
Opmerking: enkel grindje

75 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: matig gesorteerd

100 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof, kalkrijk
Opmerking: matig gesorteerd

 Einde boring op 200 cm -Mv



2

boring: ANDELS-2
beschrijver: MS, datum: 9-4-2018, landgebruik: grasland, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, opdrachtgever: projectbureau, uitvoerder: Transect, opmerking: vanaf 
150 guts loopt leeg

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbruin, matig stevig, kalkloos

10 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtbruin, matig stevig, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool

95 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: matig gesorteerd

120 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof, kalkrijk
Opmerking: matig gesorteerd

 Einde boring op 200 cm -Mv



3

boring: ANDELS-3
beschrijver: MS, datum: 9-4-2018, landgebruik: grasland, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, opdrachtgever: projectbureau, uitvoerder: Transect, opmerking: vanaf 
150 guts loopt leeg

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbruin, matig stevig, kalkloos

10 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtbruin, matig stevig, kalkloos

45 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijsbruin, stevig, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken

90 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: matig gesorteerd

120 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, kalkrijk
Opmerking: matig gesorteerd

 Einde boring op 200 cm -Mv



4

boring: ANDELS-4
beschrijver: MS, datum: 9-4-2018, landgebruik: grasland, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, opdrachtgever: projectbureau, uitvoerder: Transect, opmerking: vanaf 
200 guts loopt leeg

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbruin, matig stevig, kalkloos
Archeologie: spikkels houtskool

10 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtbruin, matig stevig, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: spikkels houtskool
Opmerking: enkel grindje

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: matig gesorteerd

160 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: matig gesorteerd

190 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Opmerking: matig gesorteerd

 Einde boring op 300 cm -Mv



5

boring: ANDELS-5
beschrijver: MS, datum: 9-4-2018, landgebruik: grasland, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, opdrachtgever: projectbureau, uitvoerder: Transect, opmerking: vanaf 
150 guts loopt leeg

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, grijsbruin, matig stevig, kalkloos

10 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruin, matig stevig, kalkloos
Archeologie: enkele spikkel houtskool

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijsbruin, stevig, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken

90 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: matig gesorteerd

120 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, matig grof, kalkrijk
Opmerking: matig gesorteerd

 Einde boring op 200 cm -Mv
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Samenvatting 

In opdracht van Buro Waalbrug heeft Transect in juli 2018 een archeologisch vooronderzoek 

uitgevoerd in een plangebied aan de Hoofdstraat 71 en 85 in Andelst (gemeente Overbetuwe). De 

aanleiding voor het onderzoek vormen het opstellen van een bestemmingsplan en de aanvraag van 

een omgevingsvergunning voor de bouw van een zorg-appartementencomplex in het plangebied en 

het feit dat in het plangebied sprake is van een archeologische verwachting. 

Vanwege deze verwachting heeft in een eerder traject een bureauonderzoek en een inventariserend 

veldonderzoek, verkennende fase plaatsgevonden (Nales, 2018, Transect-rapport 1669). Op basis van 

dit onderzoek bestond in een deel van het plangebied nog een verwachting voor de aanwezigheid van 

archeologische resten in het plangebied. Daarom is een onderzoek voorgesteld om meer inzicht te 

krijgen in de daadwerkelijke aanwezigheid van archeologische resten in het gebied. Na afloop van dit 

onderzoek is een gebied ten noorden van het gebied aan het plangebied toegevoegd. Om dit gebied 

mee te kunnen nemen in de planvorming is ook hier archeologisch onderzoek nodig. Daarom is in 

zowel het oorspronkelijke plangebied als in het nieuw toegevoegde deel een inventariserend 

veldonderzoek, karterende fase, uitgevoerd in de vorm van boringen. Onderhavig rapport beschrijft de 

resultaten van dit onderzoek. 

Op basis van de resultaten van het karterende booronderzoek is het plangebied op te splitsen in een 

zone met een hoge archeologische verwachting en een zone met een lage archeologische 

verwachting. De ligging van beide gebieden binnen het plangebied is weergegeven in bijlage 1. In de 

zone met een hoge archeologische verwachting zijn mogelijk resten aanwezig die dateren in (in ieder 

geval) de Romeinse tijd (gezien de datering van de gedane vondst). Resten uit andere perioden zijn 

echter ook niet volledig uit te sluiten. In de rest van het plangebied ontbreken vondsten of 

andersoortige aanwijzingen (zoals een cultuurlaag of vegetatieniveau). Voor de rest van het 

plangebied geldt daarom een lage archeologische verwachting.  

 

Advies 

Het plangebied heeft deels een hoge en deels een lage archeologische verwachting. Op basis van deze 

resultaten verdient het in het kader van het opstellen van het bestemmingsplan de aanbeveling de 

zone met een hoge archeologische verwachting als archeologische waarde in het nieuwe 

bestemmingsplan op te nemen. Voor wat betreft het lage verwachtingsgebied kan de archeologische 

waarde in het bestemmingsplan vervallen. In het kader van de te realiseren zorgappartementen 

betekent dit dat ter plaatse van de geplande bebouwing geen aanvullende maatregelen nodig zijn. Er 

is in dat gebied geen aanleiding te veronderstellen dat daar archeologische resten verstoord zullen 

worden. Het noordelijk deel van het plangebied zal worden ingericht als tuin. Hier zal echter wel 

rekening moeten worden met de aanwezigheid van archeologische waarden. Het is de verwachting 

dat een herinrichting tot tuin weinig tot geen vlakdekkende grondverstoring met zich meebrengt, 

maar indien dit echter wel het geval blijkt, moet er vanaf 15-30 cm -Mv met de aanwezigheid van 

archeologische resten rekening gehouden worden. In het kader van een vergunningsverlening 

betekent dit dat aanvullende onderzoeksinspanning benodigd is om deze verwachting te toetsen (het 

vaststellen of, en in hoeverre, in het plangebied sprake is van een behoudenswaardige vindplaats (IVO, 

karterende/waarderende fase)). Dit kan plaatsvinden in de vorm van een proefsleuven onderzoek, 

eventueel met een doorstart naar een opgraving van de te verstoren gebieden op het moment er 

waardevolle resten aanwezig zijn. Voor een dergelijk onderzoek dient de werkwijze te worden 
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3433 PH  Nieuwegein 

T:  030-7620705 
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vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE), dat door de gemeente Overbetuwe wordt beoordeeld 

en goedgekeurd. 

 

De noodzaak van een gravend (vervolg)onderzoek wordt mede bepaald door de aard en diepte van de 

geplande ingrepen in relatie tot de diepteligging van de archeologische niveaus. Dit laat ruimte om 

eventueel aanwezige archeologische resten in te passen op een archeologievriendelijke manier. Het 

(beperkt) ophogen van de te bebouwen locaties behoort hier tot de mogelijkheden. 

 

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het 

bevoegd gezag (de gemeente Overbetuwe) een besluit nemen over de daadwerkelijke omgang met 

eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied.  
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1. Aanleiding 

In opdracht van Buro Waalbrug heeft Transect1 in juli 2018 een archeologisch vooronderzoek 

uitgevoerd in een plangebied aan de Hoofdstraat 71 en 85 in Andelst (gemeente Overbetuwe). De 

aanleiding voor het onderzoek vormen het opstellen van een bestemmingsplan en de aanvraag van 

een omgevingsvergunning voor de bouw van een zorg-appartementencomplex in het plangebied en 

het feit dat in het plangebied sprake is van een archeologische verwachting. 

Vanwege deze verwachting heeft in een eerder traject een bureauonderzoek en een inventariserend 

veldonderzoek, verkennende fase plaatsgevonden (Nales, 2018, Transect-rapport 1669). Op basis van 

dit onderzoek bestond in een deel van het plangebied nog een verwachting voor de aanwezigheid van 

archeologische resten in het plangebied. Daarom is een onderzoek voorgesteld om meer inzicht te 

krijgen in de daadwerkelijke aanwezigheid van archeologische resten in het gebied. Na afloop van dit 

onderzoek is een gebied ten noorden van het gebied aan het plangebied toegevoegd. Om dit gebied 

mee te kunnen nemen in de planvorming is ook hier archeologisch onderzoek nodig. Daarom is in 

zowel het oorspronkelijke plangebied als in het nieuw toegevoegde deel een inventariserend 

veldonderzoek, karterende fase, uitgevoerd in de vorm van boringen. Onderhavig rapport beschrijft de 

resultaten van dit onderzoek. 

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA), versie 4.0 en de richtlijnen uit het Handboek Archeologisch onderzoek Regio 

Arnhem (Habraken, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Transect b.v. voldoet aan de eisen zoals gesteld in de kwaliteitsnorm ‘BRL SIKB 4000’, versie 4.0, en is gecertificeerd door 
middel van een procescertificaat. Transect b.v. is certificaathouder van de volgende protocollen: ‘KNA Protocol 4001 Programma 
van Eisen’, ‘KNA Protocol 4002 Bureauonderzoek’, ‘Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Overig’, ‘Protocol 
4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Proefsleuven’ en ‘Protocol 4004 Opgraven’, en staat geregistreerd bij het RCE en 
de SIKB. 
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2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek 

Het doel van het Inventariserend Veldonderzoek (IVO) is het aanvullen en toetsen van de 

archeologische verwachting, zoals die door Nales (2016) is opgesteld. Binnen het Inventariserend 

Veldonderzoek wordt onderscheid gemaakt in twee fasen, namelijk een verkennende fase en een 

karterende fase. Tijdens de verkennende fase worden de bodemopbouw, bodemintactheid en 

bodemreliëf in kaart gebracht. Hiermee ontstaat inzicht in de landschapsvormende processen en 

landschappelijke eenheden uit het verleden. Op basis hiervan kan een oordeel worden gegeven over 

waar, wanneer en in hoeverre het gebied in het verleden geschikt was voor de mens. Tijdens de 

karterende fase wordt, voor zover mogelijk, de feitelijke aan- of afwezigheid van archeologische 

waarden vastgesteld. Het huidige onderzoek betreft uitsluitend de karterende fase. Het verkennend 

onderzoek staat reeds in Nales (2018, Transect-rapport 1669) beschreven. Het onderzoek moet waar 

mogelijk antwoord geven op de volgende vragen (uit: Handboek archeologisch onderzoek regio 

Arnhem): 

1. Uitgaande van de onderzoeksstrategie: zijn de verwachte vondst- en/of spoorcomplexen 

(archeologische indicatoren) binnen het onderzoeksgebied aanwezig? Geef de mate van 

zekerheid of onzekerheid aan en licht toe met een beargumenteerde interpretatie. 

2. Uitgaande van waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk, in hoeverre komen de uitkomsten 

overeen met de resultaten van het bureauonderzoek? Geef de mate van zekerheid of 

onzekerheid aan en licht toe met een beargumenteerde interpretatie. 

3. Uitgaande van waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk, hoe adequaat is de gekozen 

zoekstrategie geweest? Licht beargumenteerd toe. 

4. Indien archeologische resten (indicatoren) aanwezig zijn: Wat is de (mogelijke) omvang, aard, 

datering en fysieke kwaliteit van deze archeologische vondst- en/of spoorcomplexen? Licht 

toe met een beargumenteerde interpretatie. 

5. Wat is de diepteligging van de top van het niveau met archeologische vondst- en/of 

spoorcomplexen (‘vondstlaag’) ten opzichte van het maaiveld en NAP? Wat is de dikte van 

deze vondstlaag of vondstlagen? Licht toe aan de hand van een beargumenteerde 

interpretatie van boorprofielen. 

6. In hoeverre is deze vondstlaag/vondstlagen of het vondstmateriaal op, of in, de bodem 

representatief voor die in de diepere bodem? 

7. In hoeverre is de vondstlaag of het vondstmateriaal op, of in, de bodem representatief voor 

de ligging en verbreiding van een eventueel sporenniveau? 

8. Hoe kan men de resultaten vertalen in termen van conservering/ kwaliteit, en/of verdere 

zoek- of waarderingsstrategie? 

9. Welke consequenties zal voortgaande planuitvoering op de archeologische resten kunnen 

hebben? 

10. Welke mogelijkheden zijn er, of welk perspectief is er, voor in situ behoud? Wat zijn daarvoor 

de randvoorwaarden? Hoe dienen deze randvoorwaarden tijdens de waarderende fase te 

worden onderzocht? 

 

Het resultaat van het Inventariserend Veldonderzoek is een rapport met een conclusie omtrent de 

mogelijke aan- of afwezigheid van archeologische waarden in het plangebied en het risico dat deze 

worden verstoord als gevolg van de voorgenomen bodemingrepen. Op basis van het rapport kan de 

bevoegde overheid een beslissing nemen in het kader van de planprocedure. Het rapport bevat waar 

mogelijk gegevens over de aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en 

(relatieve) kwaliteit van archeologische waarden. 
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3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied 

Gemeente Overbetuwe 

Plaats Andelst 

Toponiem Hoofdstraat 71 en 85 

Kaartblad 39H 

Centrumcoördinaat 178.753,57 / 435.692,52 

 

Het plangebied ligt aan de Hoofdstraat 71 en 85 in Andelst (gemeente Overbetuwe). De ligging ervan 

is weergegeven in figuur 1. Onderhavig onderzoek richt zich echter op een deel van het plangebied en 

omvat het gebiedsdeel dat op basis van het eerder uitgevoerde onderzoek een middelhoge 

archeologische verwachting toegekend heeft gekregen (het westelijk deel van het plangebied). Ook is 

sinds de uitvoering van het vorige onderzoek de omtrek van het plangebied iets gewijzigd. In het 

noorden is er een deel van het weiland aan het plangebied toegevoegd, het zuidelijk deel, waar de 

woning en tuin van Hoofdstraat 71 staan, behoort niet meer tot het plangebied. Het te onderzoeken 

deel van het plangebied heeft een oppervlakte van 3600 m2. Deze is in rood in figuur 1 aangeduid. In 

paars is het eerder onderzochte gebied weergegeven. Het hele te onderzoeken gebied is in gebruik als 

grasland en boomgaard. 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Ligging van het in dit rapport onderzochte deel van het plangebied (met rode 
lijnen aangegeven). In paars is de rest weergegeven (uit Nales, 2018). 
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4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik 

Kader Bestemmingsplan, omgevingsvergunningsaanvraag 

Planvorming Nieuwbouw zorg-appartementencomplex 

Bodemverstorende werkzaamheden Graafwerkzaamheden 

 

 

Het voornemen bestaat om in het plangebied een zorgappartementencomplex te realiseren. Deze zal 

even ten noordoosten van de huidige bebouwing aan de Hoofdstraat 71 worden gebouwd. Het 

hoofdgebouw in het plangebied wordt circa 1400 m2 groot. Daaromheen komt een landschapstuin 

met bomen, paden en twee schuren met een oppervlak van ieder 100 m2. Sinds het vorige onderzoek 

is de omtrek van het plangebied iets gewijzigd. De toekomstige situatie in het plangebied is 

weergegeven in figuur 2. Voor deze ontwikkeling dient een bestemmingsplan te worden opgesteld en 

een omgevingsvergunning te worden aangevraagd, die deze ontwikkeling juridisch-planologisch 

mogelijk moet maken. De verwachting is dat de werkzaamheden van impact zijn op de bestaande 

archeologische waarde van het gebied. Hoe diep voor de nieuwbouw ontgraven zal worden is 

vooralsnog niet bekend, maar naar verwachting vormen ze een bedreiging vormen voor het potentieel 

aanwezige archeologische bodemarchief in het gebied. 

 

 

 

 

Figuur 2: Uitsnede uit het toekomstig bestemmingsplan met hierin het nieuw te 
onderzoeken gebied. De bebouwing is ongewijzigd. De woning aan de Hoofdstraat 
vervalt, terwijl aan de noordkant van het plangebied een deel tuin wordt toegevoegd. 
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5. Beleidskader 

Onderzoekskader Omgevingsvergunningsaanvraag 

Beleidskader Bestemmingsplan Herveld-Andelst 

Onderzoeksgrens 100 m2 en 30 cm -Mv 

 

 

In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 

ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar 

het is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een wijzigingswet en omvat 

een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer, de Ontgrondingenwet en de 

Woningwet, op grond waarvan overheden onder andere bij bodemingrepen verplicht rekening 

moeten houden met het behoud van archeologische waarden. Sinds juli 2016 (Erfgoedwet) is het 

behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed worden geregeld door één integrale Erfgoedwet. De 

omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld, 

die (naar verwachting) in 2021 in werking zal treden. 

 

Het archeologiebeleid van de gemeente Overbetuwe inzake het plangebied staat verwoord in het 

bestemmingsplan “Herveld, Hoofdstraat ongenummerd (tussen 71 en 85)” en is gebaseerd op het 

gemeentelijk archeologisch beleid en het eerder uitgevoerde bureauonderzoek en verkennend 

booronderzoek (Nales, 2018). Op basis hiervan heeft het westelijk deel van het plangebied de 

archeologische verwachting van de gemeentelijke beleidskaart behouden. Aan deze zone zijn in het 

bestemmingsplan aanvullend vrijstellingscriteria geformuleerd. Voor dit gebied geldt dat ingrepen die 

kleiner zijn dan 100 m2 en niet dieper reiken dan 30 cm -Mv worden vrijgesteld van archeologisch 

onderzoek (Waarde – Archeologie). Aangezien de voorgenomen ingreep de vrijstellingsgrenzen van 

het gebied overschrijdt, geldt op basis van het bestemmingsplan een archeologische onderzoeksplicht. 
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6. Voorgaand onderzoek en archeologische verwachtingen 

Voorgaand onderzoek 

In het plangebied heeft reeds een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek 

plaatsgevonden, op basis waarvan inzicht verkregen is in de archeologisch gebiedsbepalende 

elementen (Nales, 2018). 

1. Het plangebied bevindt zich op de Herveld stroomrug, een fossiele voorloper van de rivier de Rijn. 

Landschappelijk gezien bevinden zich in het plangebied oever- en beddingafzettingen van de 

eerder genoemde rivier, die actief is geworden sinds het Neolithicum. Op basis van de boringen 

tijdens het veldonderzoek is geconstateerd dat er zowel oever- als beddingafzettingen in de 

ondergrond aanwezig zijn. De top van deze afzettingen zijn intact. Oeverafzettingen vormen 

doorgaans in een overwegend laag en nat rivierenlandschap relatief hogere en drogere plekken 

langs een rivier. Deze waren daarom geschikt voor bewoning, vanwaar in het plangebied een hoge 

archeologische verwachting bestaat op de aanwezigheid van nederzettingsresten sinds het begin 

van activiteit van de rivier. Deze begint in het Neolithicum en duurt voort tot in de IJzertijd. Na het 

inactief worden vormde de stroomrug een relatief hoger gelegen deel in het landschap, waarmee 

het gebied in principe tot in de Late Middeleeuwen bewoonbaar was. Tijdens de verkennende 

fase van het onderzoek zijn echter geen vondsten gedaan. Het ontbreken van vondsten in deze 

fase sluit echter de aanwezigheid van een vindplaats niet uit, aangezien voor het opsporen van 

vindplaatsen een meer intensieve opsporingsmethodiek gewenst is, bijvoorbeeld in de vorm van 

een karterend booronderzoek. In het oostelijk deel van het plangebied heeft reeds eerder een 

dergelijk karterend booronderzoek naar archeologische resten plaatsgevonden (Van Breda en Van 

Lil, 2007). Deze zijn hier toen niet gevonden. Daarom kon het oostelijk deel van het plangebied 

worden vrijgegeven. 

2. Er is op historisch kaartmateriaal geen historische bebouwing aanwezig sinds de 19e eeuw. 

Zodoende bestaat het vermoeden dat de kans op oudere bebouwingsresten tot in de 16e eeuw 

toe laag is. 

3. Op basis van Nales (2018) is in het westelijk deel van het plangebied sprake van een hoge 

archeologische verwachting op resten uit de periode Neolithicum -Late Middeleeuwen. Dit geldt 

nu ook voor het niet-onderzochte deel van het plangebied, dat in het noorden aan het 

oorspronkelijke plangebied is toegevoegd. De resten zullen zich in de top van de oeverafzettingen, 

vermoedelijk direct onder de bouwvoor. De verwachting op bebouwingsresten uit de Nieuwe tijd 

is laag. Eventuele resten van landgebruik uit die tijd (zoals greppels e.d.) kunnen echter niet 

volledig worden uitgesloten.  
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7. Werkwijze van het onderzoek 

Methode Karterend booronderzoek 

Boorafstand Circa 20 bij 17 m  

Aantal boringen  8 boringen 

Techniek Edelmanboor 12 cm, gutsboor 3 cm 

Boordiepte 200 cm –Mv 

Dataverwerking Conform NEN5104 

 

 

Het onderhavig veldonderzoek bestond uitsluitend uit een karterend booronderzoek. De boringen zijn 

daarbij gebruikt om de bodemopbouw, de mate van intactheid van de bodem te bepalen en eventuele 

vondstrijke vindplaatsen op te sporen.  

In totaal zijn in het plangebied 8 boringen verricht. Deze zijn binnen het plangebied verdeeld in een 

grid van 17 bij 20 m, sensu de SIKB-leidraad voor karterend booronderzoek (methode E2, versie 2.0). 

De boringen zijn tot een maximale diepte van 200 cm –Mv uitgevoerd en zijn verricht met behulp van 

een Edelmanboor met een diameter van 12 cm. Na bemonstering van het archeologisch relevante 

niveau (de top van de oeverafzettingen) zijn de boringen verdiept tot in het beddingzand. De 

opgeboorde monsters zijn vervolgens beschreven aan de hand van NEN5104 en de ASB. De 

opgeboorde grondmonsters is verzameld, meegenomen en op kantoor (nat) gezeefd over een zeef 

met een maaswijdte van 2 mm. Het overgebleven residu in de zeef is vervolgens gedroogd en 

doorzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals bot, aardewerk, baksteen en 

houtskool). 

De coördinaten en hoogteligging ten opzichte van NAP van de punten zijn respectievelijk met behulp 

van een meetlint en aan de hand van het AHN bepaald. De ligging van de boorpunten is weergegeven 

in bijlage 1, de beschrijvingen zijn terug te vinden in bijlage 2. 
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8. Resultaten veldonderzoek 

Lithologie en bodemopbouw 

Tijdens het veldonderzoek zijn evenals in het verkennend onderzoek van Nales (2018) in alle boringen 

oeverafzettingen op beddingafzettingen aangetroffen. Deze zijn onderdeel van de Herveld stroomrug. 

De top van de beddingafzettingen bevindt zich op een diepte van 60-100 cm -Mv  en de afzettingen 

bestaan hoofdzakelijk uit lichtgrijs matig grof, kalkhoudend zand. In boring 7 is op een diepte van 95 

cm -Mv in het beddingzand een dunne kleilaag aanwezig (5 cm dik). Deze kleilaag wijst mogelijk op de 

aanwezigheid van een oude geul vlakbij (bijvoorbeeld een kronkelwaardgeul). Verder is het 

beddingzand in het plangebied lithologisch en sedimentologisch uniform. 

De oeverafzettingen bestaan in de boringen hoofdzakelijk uit zwak zandige klei, waarvan de top direct 

onder de bouwvoor aanwezig is (vanaf circa 15-30 cm). De klei is circa 50 cm dik. Alleen in boring 8 is 

het pakket dikker (circa 100 cm). De klei is lichtbruin van kleur, hetgeen het gevolg is van intensieve 

rijping c.q. bodemvorming. Ook zijn is de klei ontkalkt en zijn hierin ijzer- en mangaanconcreties 

aanwezig. De ontkalking van de klei wijst erop dat de top van de oeverafzettingen als archeologisch 

niveau grotendeels intact is. Dit niveau is zodoende ten behoeve van de kartering bemonsterd.  

 

Archeologische indicatoren 

Tijdens het veldonderzoek zijn op een drietal plekken archeologische indicatoren gevonden, die 

mogelijk kunnen wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats in het plangebied. De 

ligging van de vondsten is weergegeven in bijlage 6, in tabel 1 is een beknopte beschrijving van het 

vondstmateriaal terug te vinden. De vondsten concentreren zich hierbij in het meest noordelijk deel 

van het plangebied, dat ter uitbreiding aan het oorspronkelijke plangebied uit Nales (2018) is 

toegevoegd. De meest relevante aanwijzing vormt een fragment wit-gedraaid aardewerk, waarop een 

zwarte verflaag is aanbracht (in boring 8). Dit type aardewerk is bekend uit de Romeinse tijd, 

bijvoorbeeld als onderdeel van een beker. Een foto van de vondst is weergegeven in figuur 3. De twee 

overige vondsten betreffen stukken onverbrand dierlijk bot (boringen 3 en 7). Of en in hoeverre dit 

vondstmateriaal samenhangt met een vindplaats in het plangebied is niet duidelijk, maar in 

combinatie met het fragment Romeins aardewerk is dit niet uit te sluiten. In de rest van het 

plangebied zijn geen verdere archeologische indicatoren waargenomen die op de aanwezigheid van 

een vindplaats kunnen wijzen.  

 

Tabel 1: Overzicht van de aangetroffen indicatoren tijdens het veldonderzoek 
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Archeologische interpretatie 

Op basis van de resultaten van het karterende booronderzoek is in het plangebied een tweedeling te 

maken. Voor het zuidelijke deel van het (onderzochte deel van het) plangebied geldt een lage 

archeologische verwachting. Hier zijn tijdens het onderzoek geen vondsten waargenomen die op de 

aanwezigheid van een vindplaats wijzen. Dit sluit aan op de resultaten van het onderzoek, dat eerder 

door Van Breda en Van Lil (2007) in het oostelijk deel van het plangebied is uitgevoerd. 

 

In het noordelijk deel van het plangebied zijn tijdens het karterend onderzoek wel vondsten gedaan. 

Met name de vondst van een fragment Romeins aardewerk in het uiterste noorden van het 

plangebied wijst op de mogelijke aanwezigheid van resten in dit deel van het plangebied. Daarom is in 

dit deel aan een zone een hoge archeologische verwachting toegekend. De omvang van deze zone is 

weergegeven in bijlage 1.  

 

Figuur 3: Foto van het fragment aardewerk uit boring 8. 
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9. Beantwoording onderzoeksvragen 

1. Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

Het plangebied bevindt zich op de Herveld stroomrug, waarvan oever- en beddingafzettingen 

aanwezig zijn. 

 

2. Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en 

hoe diep liggen deze? 

Vanaf een diepte van 15-30 cm -Mv zijn in het plangebied oeverafzettingen aanwezig. Deze zijn 

archeologisch gezien intact; er is zelfs sprake van een ontkalkte top hetgeen het gevolg is van 

natuurlijke bodemvorming en uitspoeling.  

 

3. In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, 

afdekkend substraat)? 

Archeologisch gezien is de top van de oeverafzettingen in het plangebied intact gebleven. 

 

4. Zijn er aanwijzingen dat er ook daadwerkelijk archeologische waarden liggen (archeologische 

indicatoren) en uit welke periode(-n) dateren deze? 

In het uiterst noordelijk deel van het plangebied zijn tijdens het karterend booronderzoek op 

een drietal plekken archeologische indicatoren gevonden. Het betreffen twee fragmenten 

dierlijk bot en een fragment aardewerk dat in de Romeinse tijd te dateren is. Met name de 

laatst genoemde vondst kan op de aanwezigheid van een vindplaats in dit deel van het 

plangebied wijzen. In de rest van het plangebied zijn verder geen vondsten gedaan. 

5. Hoe verhouden de resultaten van het karterend booronderzoek zich tot het booronderzoek in 

de verkennende fase? 

De resultaten van het karterend onderzoek bevestigen de bodemopbouw en intactheid van de 

bodemopbouw uit het voorgaande verkennend onderzoek. 

 

6. Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te 

differentiëren in laag, middelhoog en hoog? 

Het plangebied is op te splitsen in een zone met een hoge archeologische verwachting en een 

zone met een lage archeologische verwachting. De ligging van beide zones binnen het 

plangebied is weergegeven in bijlage 1. In de zone met een hoge archeologische verwachting 

zijn resten te verwachten die dateren in (in ieder geval) de Romeinse tijd. Zowel resten van een 

nederzetting als sporen van landgebruik (zoals een grafveld) behoren tot de mogelijkheden 

hier. In de rest van het plangebied zijn geen vondsten gedaan. Ook ontbreken andersoortige 

aanwijzingen (zoals een cultuurlaag of vegetatieniveau), vanwaar voor de rest van het 

plangebied een lage archeologische verwachting geldt. 
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10. Conclusie en Advies 

Conclusie 

Op basis van de resultaten van het karterende booronderzoek is het plangebied op te splitsen in een 

zone met een hoge archeologische verwachting en een zone met een lage archeologische 

verwachting. De ligging van beide gebieden binnen het plangebied is weergegeven in bijlage 1. In de 

zone met een hoge archeologische verwachting zijn mogelijk resten aanwezig die dateren in (in ieder 

geval) de Romeinse tijd (gezien de datering van de gedane vondst). Resten uit andere perioden zijn 

echter ook niet volledig uit te sluiten. In de rest van het plangebied ontbreken vondsten of 

andersoortige aanwijzingen (zoals een cultuurlaag of vegetatieniveau). Voor de rest van het 

plangebied geldt daarom een lage archeologische verwachting.  

 

Advies 

Het plangebied heeft deels een hoge en deels een lage archeologische verwachting. Op basis van deze 

resultaten verdient het in het kader van het opstellen van het bestemmingsplan de aanbeveling de 

zone met een hoge archeologische verwachting als archeologische waarde in het nieuwe 

bestemmingsplan op te nemen. Voor wat betreft het lage verwachtingsgebied kan de archeologische 

waarde in het bestemmingsplan vervallen. In het kader van de te realiseren zorgappartementen 

betekent dit dat ter plaatse van de geplande bebouwing geen aanvullende maatregelen nodig zijn. Er 

is in dat gebied geen aanleiding te veronderstellen dat daar archeologische resten verstoord zullen 

worden. Het noordelijk deel van het plangebied zal worden ingericht als tuin. Hier zal echter wel 

rekening moeten worden met de aanwezigheid van archeologische waarden. Het is de verwachting 

dat een herinrichting tot tuin weinig tot geen vlakdekkende grondverstoring met zich meebrengt, 

maar indien dit echter wel het geval blijkt, moet er vanaf 15-30 cm -Mv met de aanwezigheid van 

archeologische resten rekening gehouden worden. In het kader van een vergunningsverlening 

betekent dit dat aanvullende onderzoeksinspanning benodigd is om deze verwachting te toetsen (het 

vaststellen of, en in hoeverre, in het plangebied sprake is van een behoudenswaardige vindplaats (IVO, 

karterende/waarderende fase)). Dit kan plaatsvinden in de vorm van een proefsleuven onderzoek, 

eventueel met een doorstart naar een opgraving van de te verstoren gebieden op het moment er 

waardevolle resten aanwezig zijn. Voor een dergelijk onderzoek dient de werkwijze te worden 

vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE), dat door de gemeente Overbetuwe wordt beoordeeld 

en goedgekeurd. 

 

De noodzaak van een gravend (vervolg)onderzoek wordt mede bepaald door de aard en diepte van de 

geplande ingrepen in relatie tot de diepteligging van de archeologische niveaus. Dit laat ruimte om 

eventueel aanwezige archeologische resten in te passen op een archeologievriendelijke manier. Het 

(beperkt) ophogen van de te bebouwen locaties behoort hier tot de mogelijkheden. 

 

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het 

bevoegd gezag (de gemeente Overbetuwe) een besluit nemen over de daadwerkelijke omgang met 

eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied. 
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11. Beantwoording vraagstelling 

1. Uitgaande van de onderzoeksstrategie: zijn de verwachte vondst- en/of spoorcomplexen 

(archeologische indicatoren) binnen het onderzoeksgebied aanwezig? Geef de mate van 

zekerheid of onzekerheid aan en licht toe met een beargumenteerde interpretatie. 

Tijdens het onderzoek zijn in het noordelijk deel van het plangebied een (Romeinse) scherf en 

twee stukjes bot gevonden. De aanwezigheid van resten ligt in lijn met de archeologische 

verwachting van het plangebied. De resten zijn afkomstig uit top van de oeverafzettingen en 

wijzen zodoende mogelijk op een archeologisch nederzettingsterrein. Dit zullen met name sporen 

zijn. Een vegetatieniveau of cultuurlaag waaraan de vondsten te koppelen zijn, is echter niet 

aanwezig. 

 

2. Uitgaande van waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk, in hoeverre komen de uitkomsten 

overeen met de resultaten van het bureauonderzoek? Geef de mate van zekerheid of 

onzekerheid aan en licht toe met een beargumenteerde interpretatie. 

De waarnemingen komen overeen met de verwachtingen uit het bureauonderzoek. Cultuurlagen 

zijn echter niet gevonden, maar de vondsten kunnen mogelijk wel wijzen op een 

nederzettingsterrein. 

 

3. Uitgaande van waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk, hoe adequaat is de gekozen 

zoekstrategie geweest? Licht beargumenteerd toe. 

De methodiek heeft resultaat gehad, in die zin dus adequaat. De vraag is wel in hoeverre de 

vondst van het bot en het aardewerk indicatief is voor een nederzettingsterrein op die plek of die 

juist ook niet buiten de aangegeven zone uitstrekt. 

 

4. Indien archeologische resten (indicatoren) aanwezig zijn: Wat is de (mogelijke) omvang, aard, 

datering en fysieke kwaliteit van deze archeologische vondst- en/of spoorcomplexen? Licht toe 

met een beargumenteerde interpretatie. 

Hierover is op dit moment weinig te zeggen, aangezien de meeste van deze onderdelen 

vastgesteld worden tijdens waarderend (gravend) onderzoek. Gezien de vondsten van bot en 

aardewerk en een intacte bodem bestaat de mogelijkheid op een nederzetting uit de Romeinse 

tijd. 

 

5. Wat is de diepteligging van de top van het niveau met archeologische vondst- en/of 

spoorcomplexen (‘vondstlaag’) ten opzichte van het maaiveld en NAP? Wat is de dikte van deze 

vondstlaag of vondstlagen? Licht toe aan de hand van een beargumenteerde interpretatie van 

boorprofielen. 

Het archeologisch niveau bevindt zich direct onder de bouwvoor (op circa 50 cm -Mv, 7,5 m 

+NAP). Gezien het aantreffen van los vondstmateriaal zonder aanwijsbare laag is geen dikte aan 

te geven. 

 

6. In hoeverre is deze vondstlaag/vondstlagen of het vondstmateriaal op, of in, de bodem 

representatief voor die in de diepere bodem? 

Niet. 

 

7. In hoeverre is de vondstlaag of het vondstmateriaal op, of in, de bodem representatief voor de 

ligging en verbreiding van een eventueel sporenniveau? 

Zie antwoord op vraag 3. 
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8. Hoe kan men de resultaten vertalen in termen van conservering/ kwaliteit, en/of verdere zoek- 

of waarderingsstrategie? 

Om aanvullend uitspraken te kunnen doen over de aanwezigheid van een behoudenswaardige 

vindplaats in het gebied is een waarderend proefsleuvenonderzoek nodig. 

 

9. Welke consequenties zal voortgaande planuitvoering op de archeologische resten kunnen 

hebben? 

Het is vooralsnog niet duidelijk of en in hoeverre er ingrepen in de archeologisch waardevolle 

zone (de zone met vondsten) gepland zijn. Over consequenties zijn dus nog geen uitspraken te 

doen. 

 

10. Welke mogelijkheden zijn er, of welk perspectief is er, voor in situ behoud? Wat zijn daarvoor 

de randvoorwaarden? Hoe dienen deze randvoorwaarden tijdens de waarderende fase te 

worden onderzocht? 

Aangezien nog niet bekend is welke werkzaamheden in de waardevolle zone gepland zijn, kan er 

in de planvorming rekening gehouden worden met archeologische resten door ze in te passen, 

bijvoorbeeld door bodemingrepen zoveel mogelijk te mijden. Ook beperkt ophogen van het 

terrein behoort tot de mogelijkheden. De handreiking Bouwen en Archeologie biedt hiertoe 

handvaten (bron: https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/rce005-

brochure_archeologischvriendelijk_bouwen_0.pdf). 
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Bijlage 1: Boorpuntenkaart 
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Bijlage 2: Boorbeschrijvingen 



1

boring: ANDEL2-1
beschrijver: MS, datum: 18-7-2018, X: 178.753, Y: 435.660, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 7,77, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, landgebruik: grasland, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, plaatsnaam: Andelst, 
opdrachtgever: Buro Waalbrug, uitvoerder: Transect

0 cm -Mv / 7,77 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbruin, matig stevig, kalkloos

15 cm -Mv / 7,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtbruin, matig stevig, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: enkel grindje

60 cm -Mv / 7,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: matig gesorteerd

100 cm -Mv / 6,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof, kalkrijk
Opmerking: matig gesorteerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 5,77 m +NAP

boring: ANDEL2-2
beschrijver: MS, datum: 18-7-2018, X: 178.746, Y: 435.678, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 7,80, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, landgebruik: grasland, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, plaatsnaam: Andelst, 
opdrachtgever: Buro Waalbrug, uitvoerder: Transect

0 cm -Mv / 7,80 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbruin, matig stevig, kalkloos

25 cm -Mv / 7,55 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtbruin, matig stevig, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

65 cm -Mv / 7,15 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: matig gesorteerd

100 cm -Mv / 6,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof, kalkrijk
Opmerking: matig gesorteerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 5,80 m +NAP



2

boring: ANDEL2-3
beschrijver: MS, datum: 18-7-2018, X: 178.738, Y: 435.697, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 7,80, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, landgebruik: grasland, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, plaatsnaam: Andelst, 
opdrachtgever: Buro Waalbrug, uitvoerder: Transect

0 cm -Mv / 7,80 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbruin, matig stevig, kalkloos

20 cm -Mv / 7,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtbruin, matig stevig, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkel fragment onverbrand bot

60 cm -Mv / 7,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: matig gesorteerd

110 cm -Mv / 6,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof, kalkrijk
Opmerking: matig gesorteerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 5,80 m +NAP

boring: ANDEL2-4
beschrijver: MS, datum: 18-7-2018, X: 178.777, Y: 435.659, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 7,90, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, landgebruik: grasland, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, plaatsnaam: Andelst, 
opdrachtgever: Buro Waalbrug, uitvoerder: Transect

0 cm -Mv / 7,90 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbruin, matig stevig, kalkloos

15 cm -Mv / 7,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtbruin, matig stevig, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

65 cm -Mv / 7,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: matig gesorteerd

100 cm -Mv / 6,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof, kalkrijk
Opmerking: matig gesorteerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 5,90 m +NAP
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boring: ANDEL2-5
beschrijver: MS, datum: 18-7-2018, X: 178.768, Y: 435.677, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 7,80, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, landgebruik: grasland, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, plaatsnaam: Andelst, 
opdrachtgever: Buro Waalbrug, uitvoerder: Transect

0 cm -Mv / 7,80 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbruin, matig stevig, kalkloos

25 cm -Mv / 7,55 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtbruin, matig stevig, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

65 cm -Mv / 7,15 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: matig gesorteerd

105 cm -Mv / 6,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof, kalkrijk
Opmerking: matig gesorteerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 5,80 m +NAP

boring: ANDEL2-6
beschrijver: MS, datum: 18-7-2018, X: 178.758, Y: 435.698, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 7,70, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, landgebruik: grasland, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, plaatsnaam: Andelst, 
opdrachtgever: Buro Waalbrug, uitvoerder: Transect

0 cm -Mv / 7,70 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbruin, matig stevig, kalkloos
Archeologie: spikkels houtskool

25 cm -Mv / 7,45 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtbruin, matig stevig, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

70 cm -Mv / 7,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: matig gesorteerd

120 cm -Mv / 6,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof, kalkrijk
Opmerking: matig gesorteerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 5,70 m +NAP



4

boring: ANDEL2-7
beschrijver: MS, datum: 18-7-2018, X: 178.749, Y: 435.720, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 7,80, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, landgebruik: grasland, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, plaatsnaam: Andelst, 
opdrachtgever: Buro Waalbrug, uitvoerder: Transect

0 cm -Mv / 7,80 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbruin, matig stevig, kalkloos

30 cm -Mv / 7,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtbruin, matig stevig, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkel fragment onverbrand bot

70 cm -Mv / 7,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: matig gesorteerd

95 cm -Mv / 6,85 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, matig stevig, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

100 cm -Mv / 6,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, kalkrijk
Opmerking: matig gesorteerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 5,80 m +NAP

boring: ANDEL2-8
beschrijver: MS, datum: 18-7-2018, X: 178.739, Y: 435.744, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 7,90, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, landgebruik: grasland, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, plaatsnaam: Andelst, 
opdrachtgever: Buro Waalbrug, uitvoerder: Transect

0 cm -Mv / 7,90 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbruin, matig stevig, kalkloos

30 cm -Mv / 7,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtbruin, matig stevig, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkel fragment aardewerk

70 cm -Mv / 7,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, matig slap
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

100 cm -Mv / 6,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, zeer fijn, kalkrijk

130 cm -Mv / 6,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, kalkrijk

 Einde boring op 200 cm -Mv / 5,90 m +NAP
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Rapport Inspraak en vooroverleg ontwerpbestemmingsplan 'Herveld, Hoofdstraat ongenummerd 
(tussen 71 en 85)' 

1. Inleiding 
Dit rapport bevat de resultaten van de gevolgde inspraakprocedure voor het 
voorontwerpbestemmingsplan 'Herveld, Hoofdstraat ongenummerd (tussen 71 en 85)'. Dit 
bestemmingsplan maakt de bouw van een woonzorgcomplex met maximaal 35 
(woon)zorgwoningen op een terrein aan de Hoofdstraat tussen nummers 71 en 85 te Herveld 
juridisch-planologisch mogelijk.  
 
2. Procedure voorontwerpbestemmingsplan 
Op grond van artikel 4 van de Inspraakverordening gemeente Overbetuwe betrekken 
burgemeester en wethouders ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van 
ruimtelijke plannen of de herziening daarvan.  
 
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Herveld, Hoofdstraat ongenummerd (tussen 71 en 85)' 
was digitaal raadpleegbaar op de websites www.overbetuwe.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan is 
openbaar bekend gemaakt door het plaatsen van een publicatie in ‘De Betuwe’ op woensdag 
4 juli 2018. Inwoners van de gemeente Overbetuwe en overige belanghebbenden zijn op 
grond van de Inspraakverordening in de gelegenheid gesteld vanaf donderdag 5 juli 2018 tot 
en met woensdag 15 augustus 2018 inspraakreacties kenbaar te maken. 
 
Ook is het voorontwerp aan een aantal overlegpartners aangeboden, in het kader van het 
vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Bro (Besluit ruimtelijke ordening).  
 
De Wet bescherming persoonsgegevens stelt strenge regels aan het (digitaal) openbaar 
maken van de NAW-gegevens. Om deze reden worden in dit rapport geen NAW-gegevens 
vermeld.  
 
Gedurende de termijn van inzagelegging zijn 6 inspraakreacties ingediend, 4 schriftelijke en 
2 mondelinge reacties. Van de mondelinge reacties van insprekers 5 en 6 is een 
besprekingsverslag gemaakt.  Daarnaast hebben de volgende overlegpartners gereageerd: 
Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland. 
 
3. Samenvatting reacties en beantwoording  
 
3.1 Individuele inspraakreacties 
 
Inspreker 1  
Samenvatting  
1.1 Insprekers hebben als eigenaar van een appartement in Hofstaete een overeenkomst 
met Stichting Samen Zorgen. Insprekers moesten deze overeenkomst bij aankoop verplicht 
als kettingbeding accepteren. In de overeenkomst staat dat zorg verleend wordt vanuit de 
Hoge Hof. Met het vertrek en de beoogde nieuwbouw zal dat niet meer het geval zijn.  
 
1.2 In de Toekomstvisie van de gemeente staat het borgen van een sociaal netwerk. 
Door de beoogde ontwikkeling verslechtert dit eerder dan dat het verbetert. 
 
Reactie  
1.1  Bij de overeenkomst tussen insprekers en Stichting Samen Zorgen (hierna: SSZ) is 
de gemeente geen partij. De afspraken van SSZ met bewoners zijn ruimtelijk niet relevant 
voor dit bestemmingsplan. 
 
De mogelijkheden voor zorg en ondersteuning aan de bewoners van Hofstaete door SSZ  
zijn in de loop der jaren (vanaf 1999) aanzienlijk uitgebreid. SSZ blijft deze vormen van 
zorgverlening ook in de toekomst bieden aan de bewoners van Hofstaete en ook aan de 
bewoners van de naastgelegen seniorenwoningen aan Venus en Saturnus. 
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1.2 De afstand tussen het woonzorgcomplex en de seniorenwoningen wordt weliswaar 
iets groter maar achten wij niet onaanvaardbaar voor het gebruik maken van voorzieningen. 
Naar onze mening is er dus geen sprake van een noemenswaardige verslechtering van het 
sociaal netwerk.  
 
 
Inspreker 2 
Samenvatting 
2.1 Insprekers zijn in 2018 gestart met een verbouwing. De achtertuin van inspreker 
grenst daardoor aan het perceel met de beoogde ontwikkeling. De gemeenschappelijke tuin 
van het zorgcomplex wordt aan de zijde van insprekers voorzien van een laag hegje. De 
privacy van insprekers komt hiermee ernstig in het geding. Inspreker gaat graag in overleg 
om te zorgen dat de privacy ook in de toekomst blijft gewaarborgd.  
 
2.2 Insprekers willen de garantie dat er in de toekomst geen uitbreiding van de 
bebouwing plaatsvindt richting woning van insprekers.  
 
Reactie  
2.1 Naar aanleiding van de inspraakreactie zal er meer variatie in hoogte van de heggen 
worden aangebracht. Ter hoogte van het perceel van inspreker zal de hoogte van de 
afscheiding voor het grootste gedeelte ongeveer 1.80 meter worden. Op andere plekken zal 
dit ongeveer 1.20 meter zijn. 
 
2.2 Dit bestemmingsplan maakt alleen de voorgenomen nieuwbouw mogelijk. Binnen dit 
bestemmingsplan is geen toekomstige uitbreiding van de bebouwing toegestaan. 
 
 
Inspreker 3 
Deze inspraakreactie is inhoudelijk gelijk aan de inspraakreactie van inspreker 1. Zie 
hiervoor de samenvatting 1.1 en 1.2 en Reactie 1.1 en 1.2. 
 
 
Inspreker 4 (Woonstichting Valburg) 
Samenvatting 
4.1 In de toelichting staan enkele onjuiste uitgangspunten ter onderbouwing van het 
verzoek:  
a) de zorgwoningen die SSZ nu huurt niet meer voldoen aan de huidige eisen en wensen 
met betrekking tot het scheiden van wonen en zorg; 
b) er geen (woon)zorgappartementen blijven op de huidige locatie en deze locatie op een 
later moment herontwikkeld zal worden met reguliere (sociale) woningbouw en 
c) er dus 70 zorgwoningen vervallen, waardoor er 35 in de plaats komen op de door SSZ 
beoogde locatie. 
 
Deze uitgangspunten zijn wat wstV betreft te kort door de bocht.  
Ad a) De huidige zorgwoningen kunnen relatief eenvoudig en effectief worden verbeterd. 
Enkel om financiële redenen, ontstaan door een achterhaald te omvangrijk programma van 
eisen, wordt dit volgens de wstV niet door de SSZ gedragen. Het nieuwe PvE dat aan de 
basis ligt van het huidige ontwerp is niet getoetst op haalbaarheid op de huidige locatie van 
de Hoge Hof.  
Ad b) en c) WstV houdt de invulling van de huidige locatie volledig open. Dit kan ook 
maatschappelijk zijn met zorgwoningen.  
 
4.2 In de toelichting staat onder het kopje Ladder voor duurzame verstedelijking dat 
zorgwoningen niet mee tellen bij de reguliere behoefte aan woningen. wstV trekt dat in 
twijfel. In de toekomst zullen er namelijk geen zorgwoningen meer bestaan.  
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Dat voldaan wordt aan de Ladder voor duurzame verstedelijking is dan ook niet juist. In 
paragraaf 3.3.2 zou de behoefte aan zorgwoningen uitgelegd worden, maar deze uitleg 
ontbreekt. Tot slot constateert de wstV dat het woord zorgwoning in het hele 
bestemmingsplan, althans het juridische gedeelte niet terug te vinden is.  
 
4.3  Onder paragraaf 3.3.1 Toekomstvisie Overbetuwe 2020 wordt aangegeven dat het 
gelet op onzekerheden belangrijk is om flexibel te zijn bij het bouwen van voorzieningen. Het 
plan geeft echter niet aan dat aan dit belang tegemoet wordt gekomen, dan wel dat met dit 
belang rekening wordt gehouden. Evenmin licht het bestemmingsplan toe wat hier onder 
‘onzekerheden’ wordt verstaan. Het bestemmingsplan suggereert dat intramurale zorg 
geconfronteerd wordt met een tijdelijke dip en daarna weer toeneemt. Niet duidelijk wordt 
waarop dit is gebaseerd. Bovenal wordt niet duidelijk dat er een verband bestaat tussen deze 
dip en de behoefte aan het onderhavige plan. Daarnaast wordt geconstateerd dat de 
behoefte aan zorgwoningen toeneemt, terwijl door de ontwikkeling het aanbod aan 
zorgwoningen daalt. Het aanbod is nu voldoende, maar in de toelichting wordt vermeld dat er 
behoefte is aan een toename van 50. Ook hier is niet duidelijk waarop deze cijfers zijn 
gebaseerd. Bovendien, tegen de tijd dat dit plan ten uitvoer is zal die behoefte realiteit zijn. 
Het heeft er dus alle schijn van dat dit plan op geen enkele wijze genoegzaam met deze 
ontwikkeling rekening houdt.  
 
4.4 WstV heeft haar zorgen al medio 2017 bij het college geuit. Voor de volledigheid 
herhaalt de wstV haar punten: 
- in de huidige plannen in de gemeente die “op groen” staan, komt tot onze spijt, geen 
sociale huur voor. Bij de reductie in de plancapaciteit is het dringen om alsnog nieuwbouw 
van sociale huur mogelijk te maken. Op de locatie van de Hoge Hof spreken wij sinds 2013 
over 68 woningen met zorg/verpleging; 
- SSZ komt enkele maanden geleden met de wens voor 32 woningen. Die plus in de plannen 
concurreert direct met de, vaak veel oudere, plannen die wij op de lijst hebben staan; 
- de Hoge Hof heeft een bestemming van verpleging en verzorging die aansluit bij de visie op 
het gebied dat het zeer geschikt is voor ouderen. Vanuit die visie zijn de Hofstaete 
complexen ontstaan en zijn woningen gerealiseerd aan de Venus en Saturnus. Wij geloven 
nog in deze visie die stoelt op concentratie, nabijheid en aandacht voor elkaar. Als wij die 
visie doortrekken naar uitvoering zouden wij de bestemming van de locatie Hoge Hof 
benutten voor Wonen met Zorg voor Ouderen. Naast de 32 plaatsen voor Wonen met Zorg 
die SSZ biedt. Naast x-plaatsen voor Wonen met Zorg die wellicht aangeboden worden in 
het oude gemeentehuis in Andelst. Dat is nogal een ruim aanbod van Wonen met Zorg in 
Herveld.  
- vertrek van SSZ verkleint de kansen op een transitie van het huidige gebouw naar een 
toekomstbestendige bestemming en vergroot de kans op sloop. Dat is niet duurzaam.  
 
Reactie 
4.1 Gedurende een periode van 4 jaren heeft SSZ getracht om met de eigenaar van De 
Hoge Hof te komen tot een haalbare businesscase ten behoeve van de nieuwe ontwikkeling 
van zorgwoningen. Het is niet gelukt tot overeenstemming te komen over nieuwe huisvesting 
op de huidige locatie. Vanwege de matige kwaliteit voor haar bewoners van de huidige 
bebouwing is verhuizing volgens SSZ onvermijdelijk. SSZ wil gezien de herkomst van haar 
cliënten graag haar aanwezigheid in Herveld Andelst continueren en heeft gekozen voor 
nieuwbouw op onderhavige locatie aan de Hoofdstraat.  
 
De uitgangspunten zijn inmiddels ook gewijzigd omdat wstV zelf een verzoek heeft ingediend 
om planologische medewerking aan de sloop van de zorgwoningen de Hoge Hof en 
nieuwbouw van 42 reguliere woningen. Onderdeel van dit verzoek is een onderzoek door de 
wstV naar het hergebruik van de bestaande bebouwing. Uitkomst daarvan is dat dit niet 
reëel/rendabel is. Het ingediende plan is op hoofdlijnen ruimtelijk aanvaardbaar. De 
toelichting van het bestemmingsplan zal worden geactualiseerd op dit punt 
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Het nieuwbouwplan van SSZ voorziet in 35 appartementen, waarin in de nabije en verdere 
toekomst veilige verpleegzorg geboden kan worden, zowel intramuraal als in de vorm van 
“scheiden wonen en zorg” (verhuur). De verpleegzorgcapaciteit van de bestaande Hoge Hof  
wordt verdeeld over de 35 appartementen in Herveld en over uitbreiding van 
verpleegplaatsen in Liefkenshoek in Heteren. 
 
4.2 In principe worden zorgwoningen niet meegeteld bij het bepalen van de behoefte aan 
reguliere woningen; zorgwoningen vormen namelijk een aparte woningbouwcategorie. Per 
saldo wordt ter plaatse in ieder geval de bouw van één reguliere woning minder mogelijk 
omdat deze woning wordt wegbestemd. Er worden geen nieuwe reguliere woningen mogelijk 
gemaakt. Tot zover is een nadere ladderonderbouwing niet noodzakelijk.  
 
Wat de onderbouwing van het aantal zorgwoningen in Herveld betreft het volgende: 
Inspreker heeft zelf inmiddels een verzoek ingediend bij de gemeente om planologische 
medewerking aan de sloop van het zorgcentrum 'De Hoge Hof' en de nieuwbouw van 
42 reguliere woningen op die locatie. Het verzoek is op hoofdlijnen ruimtelijk aanvaardbaar. 
Onderdeel van het verzoek is een onderzoek naar het hergebruiken van de bestaande 
bebouwing van zorgcentrum 'De Hoge Hof'. Uitkomst van dat onderzoek is dat hergebruiken 
van de bebouwing niet reëel c.q. economisch rendabel is. 
 
Beide ontwikkelingen samen zorgen voor een afname van het aantal (woon)zorgwoningen 
voor bewoners met een indicatie voor verpleegzorg in Herveld van 70 naar 35. De 
voorgenomen ontwikkeling past, gezien deze afname van het aantal (woon)zorgwoningen en 
gezien de ligging in bestaand stedelijk gebied, binnen de ladder voor duurzame 
verstedelijking. 
 
Het woord zorgwoning zelf komt inderdaad niet voor in de planregels maar zorgwoningen 
vallen onder een (woon)zorgcentrum van het begrip 1.42 maatschappelijk. Daarmee is 
geborgd dat er geen sprake kan zijn van regulier wonen. Indien daar in de toekomst wel 
behoefte aan gaat ontstaan, zal daar een planologische procedure voor noodzakelijk zijn. 
Onderdeel daarvan zal een onderzoek naar de behoefte zijn.  
 
4.3 Zie reactie 4.1 en 4.2 
4.4 Zie reactie 4.1 en 4.2 
 
 
Inspreker 5  
Samenvatting 
5.1 Insprekers willen de bevestiging dat er geen doorgaande verbinding komt tussen de 
Hoofdstraat en de Prins Clausstraat 
 
5.2 Insprekers vragen wat de afstand gaat bedragen tussen het gebouw en de 
perceelsgrens.  
 
Reactie  
5.1 Onderdeel van het bestemmingsplan vormt een inrichtingsplan van het perceel. Via 
een voorwaardelijke verplichting is in de bestemmingsplanregels geborgd dat dit 
inrichtingsplan bepalend is voor de inrichting. Er is in dit inrichtingsplan geen sprake van een 
doorgaande verbinding tussen de Hoofdstraat en de Prins Clausstraat.  
 
5.2 Het nieuwe gebouw moet binnen het op de verbeelding van het bestemmingsplan 
aangegeven bouwvlak worden gebouwd. De afstand tussen het bouwvlak en de 
perceelsgrens bedraagt aan de noordkant circa 6 meter. De afstand tussen de beoogde 
locatie van het gebouw en de perceelsgrens bedraagt circa 9 meter.  
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Inspreker 6  
Samenvatting 
6.1 Inspreker is tegen de ontwikkeling van het perceel. Op grond van het huidige 
bestemmingsplan is de bouw van een vrijstaande woning mogelijk. Dat is voor inspreker een 
acceptabele invulling. De nu voorgestane invulling is dat niet. Waarbij gedurende het 
voortraject het aantal zorgappartementen is toegenomen van 28 naar 35.  
 
6.2 Inspreker vraagt zich af waarom de zorgwoningen niet op de huidige locatie worden 
gerealiseerd. Alleen om financiële redenen uitwijken naar een andere locatie is toch 
onvoldoende?  
 
6.3 SSZ schetst in de communicatie een rooskleurig beeld. Inspreker vraagt zich af wat 
nog de waarde is van inspraak. 
 
6.4 Door de situering van de ingang en de locaties van de parkeerplaatsen wordt de 
privacy van inspreker aangetast. Mocht het plan toch doorgaan dan wenst inspreker een 
betere (goede) dichte en niet groene fysieke afscherming tussen beide percelen. 
 
 
Reactie  
6.1 Tegenover de eerste concepten is het totaal aantal zorgappartementen toegenomen, 
maar de omvang van het gebouw is gelijk gebleven door de keuze voor meer kleine 
appartementen die geschikt zijn voor 1 cliënt per appartement. 
 
Alles afwegende zijn wij van mening dat dit plan vanuit het oogpunt van een goede  
ruimtelijke ordening aanvaardbaar is. 
 
6.2 SSZ en grondeigenaar van de Hoge Hof, Woningstichting Valburg, zijn na 4 jaar 
onderhandelen niet tot overeenstemming gekomen over een haalbare businesscase ten 
behoeve van de nieuwe ontwikkeling voor verpleegzorg op de huidige locatie. SSZ heeft 
daarna een verzoek voor nieuwbouw ingediend bij de gemeente. De gemeente heeft dit 
verzoek vervolgens zelfstandig beoordeeld. Op de uitkomst van deze beoordeling is in de 
beantwoording van 6.1 ingegaan.  
 
6.3 Niet SSZ maar het college van Burgemeester en Wethouders beslist over de 
inspraakreacties en het vervolg van de procedure. Als na afronding van de 
inspraakprocedure een ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd kan een ieder een 
zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad indienen. Uiteindelijk weegt de 
raad alle zienswijzen af en neemt de raad een besluit over vaststelling van het 
bestemmingsplan. 
 
6.4 Naar aanleiding van de inspraakreacties zal er meer variatie in hoogte van de heggen 
worden aangebracht. Ter hoogte van de inspreker zal de hoogte van de afscheiding 
ongeveer 1.80 meter worden. Daar waar dit niet voldoende zou zijn, waarbij te denken valt 
aan de oostzijde van de locatie, kunnen aanvullend leibomen geplaatst worden. Er is ruimte 
voor maatwerk. Hieraan wordt bij de uitvoering aandacht besteed.  
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3.2 Reacties overlegpartners 
Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland reageerden als overlegpartner in het 
kader van vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Bro..  
 
Waterschap Rivierenland 
Samenvatting  
1.1 Op de verbeelding is geen ruimte opgenomen waarin compenserende waterberging 
beschermd wordt. Gevraagd wordt ook een bestemming (met bijbehorende regels) op te 
nemen waarin compenserende waterberging bescherming geniet. Daarnaast wordt in de 
plantoelichting ten onrechte aangegeven dat gebruik gemaakt kan worden van een 
vrijstelling voor de eerste 500 m² toename aan verhard oppervlak. Deze vrijstelling is 
bedoeld voor particulieren en niet voor grootschalige ontwikkelingen als deze, waar 
voldoende ruimte is om compenserende waterberging te compenseren. Al met al moet met 
een toename van 3.275 m² aan verhard oppervlak gerekend worden. Daarvoor is circa 217 
m³ waterberging benodigd. Deze is nu niet in deze mate in de plannen opgenomen.  
 
Reactie 
1.1 De waterberging met een omvang van minimaal 217 m³ zal worden opgenomen in 
artikel 3.4.2 sub a van de Regels van het ontwerpbestemmingsplan als voorwaardelijke 
verplichting. Paragraaf 4.8.2 Doorvertaling bestemmingsplan van de toelichting van het 
bestemmingsplan wordt aangepast. 
Het Waterschap zal worden betrokken bij de verdere uitwerking van het plan.  
 
 
Provincie Gelderland 
Samenvatting  
2.1 De provincie vraagt om het plan beter te onderbouwen volgens de systematiek van 
de Ladder voor duurzame verstedelijking. In de onderbouwing van het plan wordt gesteld dat 
er door dit plan minder zorgwoningen komen, terwijl de oude zorgwoningen niet worden 
wegbestemd. Dit plan leidt dus tot een toename van het aantal zorgwoningen. 
 
Er is nog geen concreet plan voor de herontwikkeling van de huidige locatie. De provincie 
vraagt bij toekomstige woningbouwplannen rekening te houden met de toekomstige 
herbestemming van de achterblijvende locatie. 
 
Reactie 
2.1 Gedurende een periode van 4 jaren heeft SSZ getracht om met de eigenaar van De 
Hoge Hof te komen tot een haalbare businesscase ten behoeve van de nieuwe ontwikkeling 
van zorgwoningen. Het is niet gelukt tot overeenstemming te komen over nieuwe huisvesting 
op de huidige locatie. Vanwege de matige kwaliteit voor haar bewoners van de huidige 
bebouwing is verhuizing volgens SSZ onvermijdelijk. SSZ wil gezien de herkomst van haar 
cliënten graag haar aanwezigheid in Herveld Andelst continueren en heeft gekozen voor 
nieuwbouw op onderhavige locatie aan de Hoofdstraat.  
 
Woonstichting Valburg heeft inmiddels een verzoek ingediend om planologische 
medewerking aan de sloop van de zorgwoningen de Hoge Hof en nieuwbouw van 42 
reguliere woningen. Onderdeel van dit verzoek is een onderzoek door de woonstichting 
Valburg naar het hergebruik van de bestaande bebouwing. Uitkomst daarvan is dat dit niet 
reëel/rendabel is. Het ingediende plan is op hoofdlijnen ruimtelijk aanvaardbaar. De 
toelichting van het bestemmingsplan zal worden geactualiseerd op dit punt.  
 
Het nieuwbouwplan van SSZ voorziet in 35 appartementen, waarin in de nabije en verdere  
toekomst veilige verpleegzorg geboden kan worden, zowel intramuraal als in de vorm van 
“scheiden wonen en zorg” (verhuur). De verpleegzorgcapaciteit van de bestaande Hoge Hof  
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wordt verdeeld over de 35 appartementen in Herveld en over uitbreiding van 
verpleegplaatsen in Liefkenshoek in Heteren. 
 
In principe worden zorgwoningen niet meegeteld bij het bepalen van de behoefte aan 
reguliere woningen; zorgwoningen vormen namelijk een aparte woningbouwcategorie. Per 
saldo wordt ter plaatse in ieder geval de bouw van één reguliere woning minder mogelijk 
omdat deze woning wordt wegbestemd. Er worden geen nieuwe reguliere woningen mogelijk 
gemaakt. Tot zover is een nadere ladderonderbouwing niet noodzakelijk.  
 
Wat de onderbouwing van het aantal zorgwoningen in Herveld betreft het volgende: Zoals 
gemeld heeft woonstichting Valburg zelf inmiddels een verzoek ingediend bij de gemeente 
om planologische medewerking aan de sloop van het zorgcentrum 'De Hoge Hof' en de 
nieuwbouw van 42 reguliere woningen op die locatie. Het verzoek is op hoofdlijnen ruimtelijk 
aanvaardbaar. Onderdeel van het verzoek is een onderzoek naar het hergebruiken van de 
bestaande bebouwing van zorgcentrum 'De Hoge Hof'. Uitkomst van dat onderzoek is dat 
hergebruiken van de bebouwing niet reëel c.q. economisch rendabel is. 
 
Beide ontwikkelingen samen zorgen voor een afname van het aantal (woon)zorgwoningen 
voor bewoners met een indicatie voor verpleegzorg in Herveld van 70 naar 35. De 
voorgenomen ontwikkeling past, gezien deze afname van het aantal (woon)zorgwoningen en 
gezien de ligging in bestaand stedelijk gebied, binnen de ladder voor duurzame 
verstedelijking. 
 
 
4. Aanpassingen van het voorontwerpbestemmingsplan 
 
4.1 Aanpassingen als gevolg van inspraakreacties 
Naar aanleiding van de inspraakreacties is uit het Inrichtingsplan een “voorwaardelijke 
verplichtingen kaart” gemaakt. Ten aanzien van het ‘oude’ plan is de hoogte van de heggen 
aangepast.  
 
Verder is de toelichting geactualiseerd en is opgenomen het nieuwe initiatief voor de bouw 
van reguliere woningen op de huidige locatie Hoge Hof.  
 
4.2 Aanpassingen als gevolg van reacties van overlegpartners 
De volgende aanpassingen worden doorgevoerd: 

 Paragraaf 4.8.2 Doorvertaling bestemmingsplan van het hoofdstuk 4.8 Waterhuishouding 
van de Toelichting wordt aangepast. 

 In Artikel 3.4.2 sub a van de regels wordt de voorwaardelijke verplichting van 217 m³ 
opgenomen 

 De onderbouwing volgens de systematiek van de Ladder duurzame verstedelijking wordt 
aangepast in paragraaf 3.1.3 van de Toelichting. 

   
4.3 Ambtelijke aanpassingen 
 
Toelichting  
In de toelichting zijn enkele tekstuele aanpassingen doorgevoerd.  

 
Regels 
Ook in de regels zijn enkele tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Daarnaast is binnen de 
bestemming Maatschappelijk buiten het bouwvlak 100m² aan bijgebouwen toegestaan.  
 
5. Conclusie 
Er zijn 4 schriftelijke en 2 mondelinge inspraakreacties ontvangen. Verder zijn er 2 reacties 
van overlegpartners ontvangen. 
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De reacties van insprekers en van overlegpartners leiden tot aanpassingen van het 
voorontwerpbestemmingsplan (zie onder paragraaf 4).  
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in zijn vergadering van  
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
De gemeentesecretaris (a.i.),   de burgemeester, 
 
      
 
 
M.F.A. Knaapen     drs. A.S.F. van Asseldonk 
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