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SAMENVATTING 

 

Econsultancy heeft van de heer Van Hulst opdracht gekregen voor het verrichten van een akoestisch 

onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging voor de realisatie van 

een tweetal woningen aan de Stenenkamerstraat 45 te Herveld. Bij de projectie van een nieuwe ge-

luidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaai 

noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Steenkamer-

straat. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk 

gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader. 

 

De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting bedraagt 48 dB, de maximaal te ontheffen geluidsbelas-

ting bedraagt 53 dB. De gemeente Overbetuwe heeft geluidsbeleid, de locatie is gelegen tussen het 

gebied ‘nieuwbouw’ en het gebied ‘lintbebouwing’ in het buitengebied. Voor het buitengebied is voor 

de geluidsklasse (ambitie) rustig (43 dB) en voor de geluidsklasse (bovengrens) onrustig (53 dB).  

 

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke brongegevens zijn door de gemeente Overbetuwe 

verstrekt. De verkeersgegevens zijn gebaseerd op de regionale verkeersmilieukaart. 

 

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met 

behulp van het programma Geomilieu, versie 4.21. Uit de berekeningen ten gevolge van de Steen-

kamerstraat blijkt dat de ambitiewaarde zoals deze is opgenomen in het geluidsbeleid, wordt over-

schreden. De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt niet overschreden. Om aan de ambitie-

waarde te kunnen voldoen is een maatregelenafweging verricht. Hieruit blijkt dat er geen maatregelen 

te treffen zijn op financiële en landschappelijke redenen. 

 

Daar de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting niet wordt overschreden is een procedure hogere 

grenswaarden niet nodig. De gemeente dient de geluidsbelasting acceptabel te vinden. Het treffen 

van gevelmaatregelen is ook niet nodig. De maximale toegestane binnenwaarde bedraagt 33 dB. De 

minimale karakteristieke geluidwering van gevels bedraagt 20 dB. De geluidsbelasting bedraagt 

maximaal 53 dB (niet gecorrigeerd met art. 110g Wgh). Hierdoor wordt dus voldaan aan de toegesta-

ne  binnenwaarde van 33 dB (53 – 20 = 33 dB). 
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van de heer Van Hulst opdracht gekregen voor het verrichten van een akoestisch 

onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging voor de realisatie van 

een tweetal woningen aan de Stenenkamerstraat 45 te Herveld. In figuur 1.1 is een globale situering 

van het plangebied weergegeven. 

 

Figuur 1.1 Situering plangebied  

 

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een 

akoestisch onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in 

de geluidszone van de Steenkamerstraat. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidge-

voelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.  

  

© OpenStreetMap 
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2 TOETSINGSKADER 

 

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het be-

voegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe, heeft ge-

luidbeleid opgesteld voor verkeerslawaai. 

 

2.1 Wet geluidhinder 

In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze 

zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg dan wel de hoogte van het ge-

luidproductieplafond naast het spoor. Indien de zone van de weg een overlap kent met het plange-

bied, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting 

in acht te worden genomen.  

 

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsredu-

cerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van 

overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet 

kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vast-

stellen. 

 
2.2 Gemeentelijk geluidbeleid 

De gemeente heeft in 2009 geluidbeleid vastgesteld. Het geluidsbeleid richt zich op gebiedstyperin-

gen. In figuur 2.1 is een uitsnede van de gebiedstyperingskaart. 

 

 
Figuur 2.1 gebiedstypering 

 

De locatie is gelegen tussen het gebied ‘nieuwbouw’ en het gebied ‘lintbebouwing’ in het buitenge-

bied. Voor het buitengebied geldt voor de geluidsklasse (ambitie) rustig (43 dB) en voor de geluids-

klasse (bovengrens) onrustig (53 dB).  
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2.3 Samenvatting toetsingskader 

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. 
 

Tabel 2.1  Samenvatting toetsingskader 

geluidsbron zone-

breedte [m] 

Geluidsklasse 

(ambitie) [dB] 

ten hoogste toelaat-

bare geluidsbelas-

ting [dB] 

maximaal te ontheffen ge-

luidsbelasting en geluidsklas-

se (bovengrens) [dB] 

Steenkamerstraat 200 43 48 53 
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3 UITGANGSPUNTEN 

 

3.1 Brongegevens 

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke brongegevens zijn door de gemeente Overbetuwe 

verstrekt. De verkeersgegevens zijn gebaseerd op de regionale verkeersmilieukaart, jaar 2025. Voor 

de tussenliggende jaren is een autonome groei van 1% per jaar gehanteerd. De werkdagetmaalinten-

siteiten zijn met een factor 0,9 verlaagd om weekdagetmaalintensiteiten te verkrijgen.  

 
Tabel 3.1  Brongegevens  

weggegevens Steenkamerstraat 

Snelheid [km/uur] 30 / 60 

Wegdek Klinkers in keperverband / dab 

Intensiteit 2027 [mvt/etmaal] 1.484 

 

3.2 Plangegevens 

In het akoestisch onderzoek wordt de geluidsbelasting op de toekomstige geluidgevoelige bestem-

mingen inzichtelijk gemaakt en getoetst. Voor het plangebied is reeds een indeling voor de woningen 

opgesteld. Voor elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen 

gemodelleerd. In figuur 3.1 is de planindeling en de verkaveling weergegeven. 

 

 
Figuur 3.1 Planindeling van de woningen aan de Stenenkamerstraat 45 
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4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING 

 

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met 

behulp van het programma Geomilieu, versie 4.21. In tabel 4.1 is de geluidsbelasting ten gevolge van 

de Steenkamerstraat weergegeven (incl. corr. ex art. 110g Wgh). 

 
Tabel 4.1  Geluidsbelasting als gevolg van het verkeerslawaai (LDEN [dB]) 

Naam Omschrijving Hoogte (m) Steenkamerstraat 

01_A gevel zuidwest 1,50 47 

01_B gevel zuidwest 4,50 48 

01_C gevel zuidwest 7,50 48 

02_A gevel zuidoost 1,50 40 

02_B gevel zuidoost 4,50 41 

02_C gevel zuidoost 7,50 42 

03_A gevel zuidoost 1,50 38 

03_B gevel zuidoost 4,50 39 

03_C gevel zuidoost 7,50 40 

04_A gevel noordoost 1,50 32 

04_B gevel noordoost 4,50 34 

04_C gevel noordoost 7,50 32 

05_A gevel noordwest 1,50 44 

05_B gevel noordwest 4,50 46 

05_C gevel noordwest 7,50 46 

 

Uit de berekeningen ten gevolge van de Steenkamerstraat blijkt dat de ambitiewaarde zoals deze is 

opgenomen in het geluidsbeleid, wordt overschreden. De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting 

wordt niet overschreden. Om aan de ambitiewaarde te kunnen voldoen is een maatregelenafweging 

verricht.  
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5 MAATREGELENAFWEGING 

 

Ten gevolge van de Steenkamerstraat wordt de gemeentelijke ambitiewaarde overschreden. Om te 

kunnen voldaan aan deze ambitiewaarde is een maatregelenafweging verricht. Als eerste zijn bron-

maatregelen en vervolgens overdrachtsmaatregelen overwogen. 

 

5.1 Bronmaatregelen 

Het toepassen van dunne deklagen B levert een reductie van 3 tot 4 dB op. Hierdoor zal de over-

schrijding niet volledig worden weggenomen. De kosten van de maatregel bedragen (uitgaande van 

een eenheidsprijs van € 35,00 per m2 en een lengte van het wegvak van ca. 250 meter) de kosten 

circa € 52.000,00. Een dergelijke investering is gezien de kleinschaligheid van het plan financieel niet 

doelmatig.  

 

5.2 Overdrachtsmaatregelen 

Voor overdrachtsmaatregelen geldt dat het realiseren van geluidswallen en/of schermen landschap-

pelijk niet acceptabel wordt geacht. Daarnaast zullen de kosten (uitgaande van een eenheidsprijs van 

€ 200,00 per m2 afscherming met een hoogte van 3,5 meter en 65 lang) circa € 45.000 bedragen. 

Een dergelijke investering is gezien de kleinschaligheid van het plan financieel niet doelmatig. Het 

verder van de weg plaatsen van de woningen is landschappelijk niet acceptabel. 

 

5.3 Hogere grenswaarden 

Daar de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting niet wordt overschreden is een procedure hogere 

grenswaarden niet nodig. De gemeente dient de geluidsbelasting acceptabel te vinden. Het treffen 

van gevelmaatregelen is ook niet nodig. De maximale toegestane binnenwaarde bedraagt 33 dB. De 

minimale karakteristieke geluidwering van gevels bedraagt 20 dB. De geluidsbelasting bedraagt 

maximaal 53 dB (niet gecorrigeerd met art. 110g Wgh). Hierdoor wordt dus voldaan aan de toegesta-

ne  binnenwaarde van 33 dB (53 – 20 = 33 dB). 

   

 

Econsultancy 

Boxmeer, 19 mei 2017 

 

 



 

 

BIJLAGE 1. OPGAVE BRONGEGEVENS WEGBEHEERDER 
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Bijlage 1 Verkeersgegevens 
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Bijlage 2  Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaai 
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Bijlage 3  Rekenresultaten 
  



 

      1994.004 versie D1   

 

Bijlage 4  Berekeningsresultaten wegverkeer 
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Bijlage 5  Berekeningsresultaten railverkeer 
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Bijlage 6  Cumulatieve geluidsbelasting PM 
 
 
 
 



akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaiGemeente Overbetuwe
bestemmingsplan Steenkamerstraat 45 herveld

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep Itemtype Naam Omschrijving

(hoofdgroep) Toetspunt 01 gevel zuidwest
(hoofdgroep) Toetspunt 02 gevel zuidoost
(hoofdgroep) Toetspunt 03 gevel zuidoost
(hoofdgroep) Toetspunt 04 gevel noordoost
(hoofdgroep) Toetspunt 05 gevel noordwest

(hoofdgroep) Bodemgebied
(hoofdgroep) Bodemgebied 1
(hoofdgroep) Bodemgebied 2
(hoofdgroep) Bodemgebied 3
(hoofdgroep) Bodemgebied BS bibeko Binnenstraat bibeko

(hoofdgroep) Bodemgebied SK bibeko Steenkamerstraat bibeko
(hoofdgroep) Bodemgebied SK bubeko Steenkamerstraat
(hoofdgroep) Bodemgebied TS bubeko Tielsestraat bubeko
(hoofdgroep) Gebouw
(hoofdgroep) Gebouw

(hoofdgroep) Gebouw 1
(hoofdgroep) Gebouw 1
(hoofdgroep) Gebouw 102410122 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102668402 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102668419 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102672394 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102672400 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102673207 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102674054 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102674063 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102674886 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102676602 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102867228 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102867229 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102867240 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102867248 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102867296 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102867304 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102867310 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102867355 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102867404 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102867414 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102867471 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102867516 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102867527 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102867598 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102867623 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102867652 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102867681 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102867716 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102867747 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102867752 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102867756 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102867816 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102867822 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102867827 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102867840 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102867897 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102867942 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102867952 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102867953 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102868022 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102868066 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102868122 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102868189 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102868425 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102868445 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102868449 Overbetuwe
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akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaiGemeente Overbetuwe
bestemmingsplan Steenkamerstraat 45 herveld

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep Itemtype Naam Omschrijving

(hoofdgroep) Gebouw 102868528 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102868563 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102868627 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102868675 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102868678 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102868834 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102868851 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102868856 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102868898 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102868905 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102868946 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102869029 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102869081 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102869160 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102869167 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102869169 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102869175 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102869181 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102869200 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102869266 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102869271 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102869418 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102869441 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102869449 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102869483 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102869511 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102869537 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102869614 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102869625 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102869634 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102869642 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102869661 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102869745 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102869752 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102869753 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102869766 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102869779 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102869813 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102869815 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102869835 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102869871 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102869902 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102869915 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102869946 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102870042 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102870126 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102870144 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102870174 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102870187 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102870191 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102870413 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102870419 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102870470 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102870544 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102870584 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102870596 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102870920 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102870925 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102870972 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102871020 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102871039 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102871078 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102871208 Overbetuwe
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akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaiGemeente Overbetuwe
bestemmingsplan Steenkamerstraat 45 herveld

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep Itemtype Naam Omschrijving

(hoofdgroep) Gebouw 102871222 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102871285 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102871302 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102871306 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102871316 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102871322 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102871694 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102871706 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102871720 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102871729 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102871747 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102871763 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102871847 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102871883 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102871884 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102871964 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102871970 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102871989 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102872457 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102872516 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102872533 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102872534 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102872591 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102872603 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102872611 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102872624 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102872640 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102872661 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102872704 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102872730 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102873071 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102873090 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102873093 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102873104 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102873116 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102873197 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102873711 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102873771 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102873800 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102873874 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102873880 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102873900 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102873909 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102873935 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102873948 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102874000 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102874017 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102874027 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102874038 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102874047 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102874298 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102874331 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102874416 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102874447 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102874500 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102874660 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102874670 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102874743 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102874763 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102874785 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102874803 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102874853 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102874892 Overbetuwe
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Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep Itemtype Naam Omschrijving

(hoofdgroep) Gebouw 102874929 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102875077 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102875084 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102875113 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102875145 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102875149 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102875225 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102875310 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102875341 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102875350 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102875360 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102875480 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102875538 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102875580 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102875588 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102875623 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102875627 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102875714 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102875734 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102875740 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102875761 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102875932 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102875990 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102876048 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102876061 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102876080 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102876087 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102876095 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102876117 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102876173 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102876183 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102876215 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102876249 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102876272 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102876396 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102876432 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102876452 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102876562 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102876570 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102876725 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102876769 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102876792 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102876804 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102876806 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102876824 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102876842 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102876871 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102876899 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102876949 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102876954 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102876955 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102876969 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102876986 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102877022 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102877024 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102877028 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102877108 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102877226 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102877334 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102877396 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102877409 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102877514 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102877515 Overbetuwe
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Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep Itemtype Naam Omschrijving

(hoofdgroep) Gebouw 102877603 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102877626 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102877645 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102877672 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102877681 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102877855 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102877915 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102877917 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102877973 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102878033 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102878037 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102878171 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102878244 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102878273 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102878280 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102878281 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102878291 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102878293 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102878335 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102878394 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102878413 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102878489 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102878492 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102878514 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102878530 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102878538 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102878577 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102878594 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102878621 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102878627 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102878636 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102878643 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102878654 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102878702 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102878715 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102878740 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102878804 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102878805 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102878842 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102878934 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102878950 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102878955 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102879104 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102879112 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102879207 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102879221 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102879264 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102879356 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102879361 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102879367 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102879371 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102879400 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102879418 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102879434 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102879436 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102879455 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102879568 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102879601 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102879602 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102879745 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102879833 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102879835 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102879861 Overbetuwe

19-5-2017 17:06:15Geomilieu V4.21



akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaiGemeente Overbetuwe
bestemmingsplan Steenkamerstraat 45 herveld

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep Itemtype Naam Omschrijving

(hoofdgroep) Gebouw 102879988 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102880024 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102880027 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102880052 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102880093 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102880228 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102880344 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102880417 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102880438 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102880475 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102880484 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102880515 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102880544 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102880564 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102880587 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102880591 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102880626 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102880669 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102880690 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102880772 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 102880784 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 102880803 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 118575915 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 118575927 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 118575932 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 118575945 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 118575955 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 118575965 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 118575986 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 118575990 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 118576012 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 118576021 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 118576031 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 118576033 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 118576104 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 118576123 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 118576128 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 118576385 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 118576426 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 118576592 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 118576602 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 118576629 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 118576685 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 118576696 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 118576705 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 118576711 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 118576724 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 118576757 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 118576784 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 124409475 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 124409511 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 124409512 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 124409550 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 124409551 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 124409582 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 124409583 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 124409614 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 124409615 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 124409639 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 124409645 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 124409646 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 124409647 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 124409648 Overbetuwe
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Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep Itemtype Naam Omschrijving

(hoofdgroep) Gebouw 124409679 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 124409680 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 124409681 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 124409682 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 124409684 Overbetuwe

(hoofdgroep) Gebouw 124409716 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 124409717 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 124409718 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 124409719 Overbetuwe
(hoofdgroep) Gebouw 2

(hoofdgroep) Gebouw 2
(hoofdgroep) Gebouw 3
(hoofdgroep) Gebouw 3
(hoofdgroep) Gebouw 4
(hoofdgroep) Gebouw 4

(hoofdgroep) Gebouw 5
(hoofdgroep) Gebouw 5
(hoofdgroep) Gebouw 6
(hoofdgroep) Gebouw 6
(hoofdgroep) Gebouw 7

(hoofdgroep) Gebouw G1 Steenkamerstraat 45 nieuw
(hoofdgroep) Gebouw G2 Steenkamerstraat 45 nieuw
(hoofdgroep) Gebouw G3 Steenkamerstraat 45 nieuw
(hoofdgroep) Hulpvlak
Binnenstraat Weg BS bibeko Binnenstraat bibeko

Steenkamerstraat Weg SK bibeko Steenkamerstraat bibeko
Steenkamerstraat Weg SK bubeko Steenkamerstraat
Tielsestraat Weg TS bubeko Tielsestraat bubeko
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Rapport: Groepsreducties
Model: eerste model

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Binnenstraat 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Steenkamerstraat 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Tielsestraat 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
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Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(LV(D)) V(MV(D)) V(ZV(D)) Crow965 Totaal aantal

SK bibeko Steenkamerstraat bibeko False  1,5   0 W9a  30  30  30 True   1484,00
SK bubeko Steenkamerstraat False  1,5   0 W0  60  60  60 False   1484,00
BS bibeko Binnenstraat bibeko False  1,5   0 W9a  30  30  30 True    232,00
TS bubeko Tielsestraat bubeko False  1,5   0 W0  80  80  80 False   3216,00
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Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4)

SK bibeko   6,60   3,70   0,75 -- -- -- -- --  94,00  94,00  94,00 --
SK bubeko   6,60   3,70   0,75 -- -- -- -- --  94,00  94,00  94,00 --
BS bibeko   6,60   3,70   0,75 -- -- -- -- --  79,00  79,00  79,00 --
TS bubeko   6,60   3,70   0,75 -- -- -- -- --  86,00  86,00  86,00 --
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Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4)

SK bibeko   5,00   5,00   5,00 --   1,00   1,00   1,00 --
SK bubeko   5,00   5,00   5,00 --   1,00   1,00   1,00 --
BS bibeko  15,00  15,00  15,00 --   6,00   6,00   6,00 --
TS bubeko   9,00   9,00   9,00 --   5,00   5,00   5,00 --
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Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 gevel zuidwest      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
02 gevel zuidoost      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
03 gevel zuidoost      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
04 gevel noordoost      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
05 gevel noordwest      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steenkamerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

01_A gevel zuidwest 1,50 46,8
01_B gevel zuidwest 4,50 48,1
01_C gevel zuidwest 7,50 48,1
02_A gevel zuidoost 1,50 39,5
02_B gevel zuidoost 4,50 41,4

02_C gevel zuidoost 7,50 41,7
03_A gevel zuidoost 1,50 37,5
03_B gevel zuidoost 4,50 39,4
03_C gevel zuidoost 7,50 39,9
04_A gevel noordoost 1,50 32,2

04_B gevel noordoost 4,50 34,0
04_C gevel noordoost 7,50 32,3
05_A gevel noordwest 1,50 44,1
05_B gevel noordwest 4,50 45,6
05_C gevel noordwest 7,50 45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2  Onderzoek driftblootstelling bij bespuiting 
fruitboomgaard
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Voorwoord 

Momenteel vindt een discussie plaats over de veiligheidszones rond fruitteeltbedrijven als gevolg van bespuitingen. 
In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van de driftbeperkende op- en zijwaarts gerichte spuittechnieken 
die gebruikt kunnen worden in de fruitteelt om tot een beperking van de veiligheidszones te komen. Naast de 
optredende drift vanuit de boomgaard tijdens de bespuitingen is ook de toxiciteit van de middelen en de blootstelling 
van personen belangrijk. Dank aan Dr. H.E. Falke van het Ctgb voor de discussies over de werkwijze en bespreking 
van de resultaten op dit gebied. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Overbetuwe.  
 
 
Wageningen, september 2008 
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1. Inleiding 

Binnen veel gemeenten doet zich een discussie voor over het bebouwen van een strook grond naast een fruitteelt-
bedrijf. Nieuw te bouwen woningen worden vaak binnen 50 m vanaf de perceelsgrens van boomgaarden gepland. 
Naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt er 
veiligheidshalve van uitgegaan dat de minimale afstand tussen een boomgaard en tuinen 50 m moet zijn. Hierbij 
wordt er geen onderscheid gemaakt tussen professioneel en hobbymatig gebruik van een boomgaard. Van deze 
norm van 50 m kan afgeweken worden als door een onderzoeksrapport onderbouwd wordt dat een kleinere zone 
volstaat. De vraag is gerezen op welke afstand woningbouw en bijbehorende erven en tuinen nog verantwoord zijn in 
verband met plaatselijke bespuitingen met gewasbeschermingsmiddelen. Onduidelijk is of de standaard 
driftbeperkende maatregelen volgens het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (LOTV; VW et al., 2000, 2007) 
de drift dusdanig reduceert dat een aanvaardbaar risico ontstaat voor verblijf binnen de huidige veiligheidsafstand 
van 50 m vanaf een perceelsrand. Bij de teelt van laanbomen zal de problematiek van blootstelling rondom 
bespuiting van laanbomenpercelen vergelijkbaar zijn als bij bespuitingen van boomgaarden. Veel van de in de 
fruitteelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen tegen bladziekten en insecten worden ook in de laanbomenteelt 
gebruikt. De gepresenteerde uitkomsten voor de fruitteelt kunnen dan ook dienen als een eerste inschatting voor de 
situatie bij de teelt van laanbomen. Op basis van eerder veldonderzoek naar de drift bij toepassing van driftarme 
spuittechnieken in de fruitteelt kan aangegeven worden wat de driftdepositie op de grond (tot 35 m van de laatste 
bomenrij) en naar de lucht is. De berekende waarden zijn getoetst aan de criteria die in beleid opgesteld zijn (CTGB, 
2008). Tevens is een inventarisatie gemaakt van recent beschikbaar gekomen kennis over de blootstellingrisico’s 
(acceptabele kortdurende systemische blootstelling dermaal, inhalatoir en secundair dermaal contact) bij op- en 
zijwaarts gerichte bespuitingen om de nu gehanteerde waarden te verifiëren dan wel te herijken.  
 
Op grond van deze informatie kan bepaald worden wat de mogelijkheden zijn om de breedte van de beschermzone 
tussen boomgaarden en bebouwing te bepalen. 
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2. Materiaal en methoden  

Beschikbare resultaten van optredende drift bij standaard en driftarme spuittechnieken, zoals venturi spuitdop, enkel-
zijdig spuiten buitenste bomenrij, zoals gebruikt in de fruitteelt, zijn geïnventariseerd (Zande et al., 2001; Michielsen 
et al., 2007; Wenneker et al., 2007, 2008). Op basis van de driftmetingen met standaard (Southcombe et al., 1997) 
en driftarme spuitdoppen (VW & LNV, 2001; Zande et al., 2007) wordt aangegeven wat de reductie in driftdepositie 
is op 5, 10 en 15 m vanaf de gewasrand en de reductie in drift naar de lucht op 7,5 m afstand van de laatste 
bomenrij in de boomgaard. De driftreductie wordt aangegeven ten opzichte van een standaardbespuiting (9 m teelt-
vrije zone) en een standaard driftarme bespuiting (venturi spuitdop met 3 m teeltvrije zone) zoals verplicht volgens 
het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (LOTV; VW et al., 2007) wanneer een watervoerende sloot op de 
perceelsgrens aanwezig is.  
 
Op grond van driftmetingen uitgevoerd om de driftbelasting van enkelrij bespuitingen te kwantificeren (Michielsen 
et al., 2007) kan voor de standaard en driftbeperkende spuittechniek berekend worden wat de drift is op 20, 30 en 
40 m vanaf de perceelsgrens. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen driftdepositie op de grond en drift naar de 
lucht.  
 
Aan de hand van criteria opgesteld voor de bepaling van de 50 m grens tot bebouwing, zoals nu in de regelgeving 
genoemd wordt, is bepaald waar deze grens ligt op grond van overschrijding van blootstellingrisico’s voor personen 
en enkele veelgebruikte middelen in de fruitteelt bij genoemde driftbeperkende technieken.  
 
 

2.1 Veldmetingen drift 
Bij driftveldmetingen werd in overeenstemming met een meetprotocol (CIW, 2003) ter certificering van driftarme 
spuittechnieken (TCT-CIW, 2008) een boomgaard over een strook van 20 m breed en een lengte van minimaal 50 m 
bespoten. In Figuur 1 is schematisch de indeling van een proefveld weergegeven. De metingen vonden plaats aan de 
benedenwindse zijde van de bespoten strook appelbomen op een strook kale grond. De bespuitingen werden uitge-
voerd met water waaraan e fluorescerende tracer Brilliant Sulfo Flavine (BSF, 3 g/l) en een niet-ionische uitvloeier 
(Agral®, 1 ml/l) was toegevoegd. 
 
De drift naar de grond naast het perceel werd bepaald door naast het perceel 2 rijen collectoren (=1 meetopstelling) 
met een onderlinge afstand van 2 m haaks op de rijrichting te leggen. De collectoren bestonden uit houten latten of 
plastic platen waarop met klittenband filterdoek (Camfil CM360 of Technofil TF-290; 50x10 cm en 100x10 cm) was 
bevestigd. De collectoren werden op 2,5 – 3,5 m; 4,5 – 5,5 m; 6,5 – 7,5 m; 9,5 – 10,5 m en 12,5 – 13,5 m gelegd 
(in enkele metingen ook om de 5 m tot 25 m), gemeten vanaf de positie van de laatste bomenrij. Voor de metingen 
van de drift naar de lucht werd op 7,5 m van de laatste gewasrij een driftmast opgesteld met aan twee lijnen drift-
collectoren op 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 6 m hoogte. Deze driftcollectoren waren bolvormige sponsjes met een diameter 
van 7,5 cm (Siebauer Abtrifftkollektoren art. nr. 00140).  
 
Na een bespuiting werden de collectoren verzameld en gecodeerd voor verdere analyse op de hoeveelheid opgevan-
gen BSF. Elke meetdag werd bemonsterd aan de dop (tankmonsters) om de BSF-concentratie van de spuitvloeistof 
te meten. Ter vergelijking werden ook onbehandelde (blanco) collectoren geanalyseerd. In het laboratorium werden 
de collectoren met water gespoeld, zodanig dat de BSF in oplossing kwam. Van deze oplossing werd de concen-
tratie aan BSF gemeten met behulp van een fluorimeter (Perkin Elmer LS 45). Op dezelfde wijze werden de blanco 
collectoren geanalyseerd. Ook de concentratie BSF in de tankmonsters werd fluorimetrisch bepaald. 
De concentratie werd omgerekend naar volume spuitvloeistof per oppervlakte-eenheid. Het percentage drift is 
berekend door de driftdepositie per oppervlakte-eenheid uit te drukken in procenten van de in het perceel verspoten 
hoeveelheid vloeistof per oppervlakte-eenheid.  
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Voor de vergelijking van de driftdepositie zijn de driftwaarden over de stroken 4½-5½, 9½-10½ en 14½-15½ bere-
kend, alsmede de gemiddelde drift naar de lucht op 7,5 m afstand vanaf de laatste bomenrij, uitgedrukt in percen-
tages van de dosering.  
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Figuur 1. Schematische weergave meetopstelling veldmeting drift in de fruitteelt; links de boomgaard waarvan 
minimaal de buitenste 8 boomrijen (20 m) bespoten worden, rechts de benedenwindse meetstrook; 
wind waait van links naar rechts. 
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3. Resultaten 

3.1 Veldmetingen drift 
Voor zij- en opwaarts gerichte spuittechnieken zoals gebruikt in de fruitteelt kunnen verschillende driftbeperkende 
maatregelen geïmplementeerd worden. Uitgaande van wat uit de fruitteelt bekend is kan de drift aanzienlijk geredu-
ceerd worden. In Tabel 1 is aangegeven wat de driftreductie op verschillende afstanden vanaf de rand van het gewas 
kan zijn wanneer gebruik gemaakt wordt van verschillende driftbeperkende technieken (TCT-CIW, 2008). De volgende 
technieken zijn opgenomen: 
• dwarsstroomspuit met reflectiescherm (Huijsmans et al., 1997) 
• dwarsstroomspuit met venturi spuitdoppen en enkelzijdig spuiten van de buitenste bomenrij (Wenneker et al., 

2004) 
• Wanner dwarsstroomspuit met reflectie scherm en venturi spuitdoppen (Wenneker et al., 2006) 
• tunnelspuit (Porskamp et al., 1994a,b) 
• windhaag (Porskamp et al., 1994c). 
 
De driftreductie is hierbij uitgedrukt ten opzichte van de depositie op verschillende afstanden van een standaard 
boomgaardspuit uitgerust met Albuz lila werveldoppen en een spuitdruk van 7 bar (Figuur 2). 
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Figuur 2. Driftdepositie (% van de dosering) naast het perceel voor een standaard boomgaardspuit in 
de volblad en de kale boom situatie. 

 
 
Met toenemende afstand vanaf de rand van het gewas neemt de driftdepositie op grondoppervlak af. Voor de 
standaard spuittechniek zal in de volblad situatie de driftdepositie op 5 m afstand van de rand van het gewas 
ongeveer 7% zijn van de spuitvloeistofdosering in het perceel. Op 15 m en 30 m afstand zal de driftdepositie 
ongeveer 0,75 % en 0,2 % zijn. In de kale boom situatie is de driftdepositie op 5 m afstand van de rand van het 
gewas ongeveer 17%, en op 15 m en 30 m afstand ongeveer 2 % en 0,5%. 
 
Afhankelijk van de keuze van driftreducerende techniek kan de driftdepositie op bijvoorbeeld 15 m van de gewasrand 
tot meer dan 90% lager zijn dan voor de standaard gebruikte spuittechniek. De effecten van de mogelijke 
maatregelen van het LOTV voor driftreductie in de fruitteelt kunnen op de verschillende afstanden vanaf de laatste 
bomenrij berekend worden.  
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Tabel 1. Driftreductie (% t.o.v. standaard boomgaardspuit met Albuz lila spuitdop) voor zij- en opwaarts 

gerichte spuittechnieken op verschillende afstanden vanaf de laatste bomenrij in de volblad en de kale 
boom situatie (naar: Porskamp et al., 1994a, 1994b, 1994c; Wenneker et al., 2004, 2006, 2008). 

Spuittechniek  Afstand  
(m) dwars +  

reflectie 
venturi + 
eenzijdig 

tunnel Wanner reflectie  
+ venturi 

windhaag  
+ standaard 

Volblad 5 55 88 85 95 94 
 10 55 93 85 95 88 
 15 55 94 85 95 88 
Kaal 5 55 86 85 95 68 
 10 55 93 85 95 79 
 15 55 95 85 95 79 

 
 
Uitgaande van de driftcurve voor de standaard techniek (Figuur 2) en de in verschillende metingen bepaalde drift-
reducties (Tabel 1) kan de driftdepositie op de afstanden 5, 10, 15, 20, 25 en 30 m vanaf de gewasrand voor zowel 
de volblad als de kale boom situatie berekend worden (Tabel 2).  
 
 
Tabel 2. Driftdepositie (% van dosering) voor op- en zijwaarts gerichte spuittechnieken op verschillende 

afstanden vanaf de laatste bomenrij in de volblad en de kale boom situatie(naar: Porskamp et al., 
1994a, 1994b, 1994c; Wenneker et al., 2004, 2006, 2008). 

Spuittechniek  Afstand  
(m) standaard 

dwarsstroom 
dwars +
reflectie 

dwars + 
enturi 

dwars + 
venturi + 
eenzijdig 

tunnel Wanner  
reflectie + 

venturi 

windhaag + 
standaard 

Volblad 5 6,7 3,0 3,0 0,80 1,0 0,34 0,40 
 10 1,7 0,77 0,10 0,10 0,29 0,09 0,20 
 15 0,76 0,34 0,05 0,05 0,11 0,04 0,09 
 20 0,43 0,19 0,03 0,03 0,06 0,02 0,05 
 25 0,27 0,12 0,02 0,02 0,04 0,01 0,03 
 30 0,17 0,08 0,01 0,01 0,03 0,01 0,02 
Kaal 5 16,8 7,6  2,4 2,5 0,84 5,38 
 10 4,3 1,9  0,30 0,73 0,22 0,90 
 15 1,9 0,86  0,10 0,29 0,10 0,40 
 20 1,1 0,50  0,06 0,17 0,06 0,23 
 25 0,68 0,31  0,03 0,10 0,03 0,14 
 30 0,43 0,19  0,02 0,06 0,02 0,09 

 
 
Door het gebruik van venturi spuitdoppen, reflectieschermen of het compleet afschermen van het spuitproces in een 
tunnelspuit kan de drift aanzienlijk beperkt worden. Door het gebruik van een venturi spuitdop en het enkelzijdig 
spuiten van de buitenste bomenrij is de driftdepositie op grondoppervlak in de volblad situatie op 15 m van de rand 
van het gewas ongeveer 0,05% en op 30 m van de gewasrand 0.01%. In de kale boom situatie is de driftdepositie 
op 15 m voor een bespuiting met venturi spuitdoppen ongeveer 0,1% en op 30 m afstand ongeveer 0,02%.  
 
Voor de beoordeling van middelen naar de effecten op waterorganismen wordt voor veldspuiten standaard de drift-
depositie op wateroppervlak beoordeeld met een driftdepositie waarde van 1% (CTGB, 2008). Op grond van de 
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veldmetingen wordt voor de fruitteelt aan dit criterium voldaan binnen de 15 m vanaf de perceelsgrens voor de 
standaard spuittechniek en binnen 10 m voor de genoemde driftreducerende spuittechnieken. 
 
In de driftmetingen is niet alleen gekeken naar de driftdepositie op de grond naast het perceel maar ook naar de 
hoeveelheid drift die in de lucht passeert op 7,5 m afstand van de laatste bomenrij. Gemiddeld over de gemeten 
hoogte (6 m) was voor de standaard techniek in de volblad situatie de drift op de mast op 7,5 m afstand van de 
laatste bomenrij ongeveer 18% van de dosering per oppervlakte-eenheid in de boomgaard (Michielsen et al., 2007). 
In de kale situatie was dit ongeveer 34%. De verschillende driftreducerende spuittechnieken reduceren de drift naar 
de lucht op 7,5 m afstand van de laatste bomenrij met minimaal 35% voor de dwarsstroomspuit met reflectiescherm 
tot 85% voor de tunnelspuit (Tabel 3). Door op de standaard dwarsstroomspuit het standaard gebruikte doptype 
Albuz lila te vervangen door venturi spleetdoppen kan de driftreductie naar de lucht 79% zijn (Wenneker et al., 2008).  
 
 

Tabel 3. Reductie in emissie naar de lucht (% t.o.v. standaard dwarsstroomspuit met Albuz lila spuitdop) 
voor zij- en opwaarts gerichte spuittechnieken op 7,5 m afstand vanaf de laatste bomenrij 
(naar: Porskamp et al., 1994a1, 1994b1, 1994c3, Wenneker et al., 20082). 

Spuittechniek  Afstand  
(m) standaard 

dwarsstroom 
dwars +
reflectie 

venturi tunnel Wanner  
reflectie venturi 

windhaag 

Volblad 7,5 - 34-351 792 55-851 * 953 
Kaal 7,5 - * 782 * * 803 

*  Niet gemeten. 

 
 
De drift naar de lucht is niet homogeen verdeeld over de hoogte maar heeft hogere waarden net boven boomhoogte 
doordat de driftwolk over de top van de bomen naar buiten de boomgaard waait (Figuur 3, 4). Ook de afname van de 
drift in de lucht met de afstand vanaf de boomgaard verloopt voor de kale boom situatie anders dan voor de volblad 
situatie. Bij de kale boom situatie is de afname met de afstand meer vanuit een centraal punt, de spuit. Bij de volblad 
situatie is er een sterke afname direct naast de boomgaard door de filterende werking van het bladerdek en daarna 
een meer diffuse langzamere afname van de drifthoeveelheid met de afstand. Zo wordt een driftpercentage van 1% 
op 2 m hoogte in de volblad situatie bereikt op ongeveer 32 m en in de kale boom situatie op meer dan 35 m. 
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Figuur 3. Drift naar de lucht (% van de dosering) naast het perceel voor een standaard dwarsstroom 
boomgaardspuit in de volblad situatie. 
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Figuur 4. Drift naar de lucht (% van de dosering) naast het perceel voor een standaard dwarsstroom 
boomgaardspuit in de kale boom situatie. 
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Door op de standaard dwarsstroomspuit het standaard gebruikte doptype (Albuz lila) te vervangen door venturi 
spleetdoppen (Lechler 9001C bij 5 bar spuitdruk) kan de driftreductie naar de lucht 79% zijn (Wenneker et al., 2008). 
Voor de situaties volblad en kale boom is de drift naar de lucht voor een dwarsstroomspuit met Albuz lila en venturi 
spleetdoppen aangegeven in Figuur 5. Duidelijk is te zien dat over de gehele gemeten hoogte (10 m) de reductie 
door gebruik van de venturi spleetdop optreedt. 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

0 10 20 30 40 50 60

drift [%]

ho
og

te
 [m

]

kaal albuz lila
kaal ID 90-01 C
volblad albuz lila
volblad ID 90-01 C

 

Figuur 5. Drift naar de lucht (% van de dosering) naast het perceel voor een standaard boomgaardspuit 
uitgerust met Albuz lila spuitdoppen en met venturi spleetdoppen (ID9001C) in de volblad en 
de kale boom situatie (Wenneker et al., 2008). 
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4. Drift en blootstelling 

Voor een aantal gewasbeschermingsmiddelen die in de fruitteelt gebruikt worden kan geëvalueerd worden wat de 
driftdepositie naast het perceel is in relatie met de toxiciteit van dat middel. In de fruitteelt worden zowel onkruid-
bestrijdingsmiddelen (herbiciden), schimmelbestrijdingsmiddelen (fungiciden) als insectenbestrijdingsmiddelen (insec-
ticiden, acaraciden) gebruikt. Herbiciden worden niet met een dwarsstroom of axiaal boomgaardspuit uitgebracht 
maar met een neerwaarts gerichte spuitboom of spuitdop. Fungiciden en insecticiden worden met op- en zijwaarts 
gerichte spuittechnieken zoals dwarsstroom en axiaal boomgaardspuit. Een aantal veel in de fruitteelt gebruikte 
fungiciden en insecticiden zijn in Tabel 4 opgesomd. 
 
 
Tabel 4. Veel gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt met hun gehalte werkzame stof, de 

dosering per oppervlakte-eenheid en de uitgebrachte hoeveelheid werkzame stof (mg/m2). 

Soort gewas- 
beschermings-
middel 

Naam middel Werkzame stof Gehalte  
werkzame stof 

Dosering middel Toegediende 
hoeveelheid 

werkzame stof 
mg/m2 

Fungicide Captan 80WG/ 
Malvin WG 

captan 800 g/kg 1,5 kg/ha 120 

Fungicide Thiram Granuflow thiram 800 g/kg 2 kg/ha 160 
Insecticide Insegar fenoxycarb 267 g/kg 0,3 kg/ha 8 
Insecticide Teppeki flonicamid 500 g/kg 0,14 kg/ha 7 
Insecticide Runner methoxyfenozide 250 g/l 0,4 l/ha 10 
Insecticide Pirimor pirimicarb 500 g/kg 0,5 kg/ha 25 

 
 
Per oppervlakte eenheid verschilt de toegediende hoeveelheid werkzame stof aanzienlijk. Voor het insecticide 
flonicamid is de dosering 7 mg/m2, terwijl voor het fungicide thiram de dosering 160 mg/m2 is. De toxiciteit van de 
middelen kan echter ook sterk verschillen.  
Voor de risicobeoordeling van toevallige passanten, omwonenden of mensen die werkzaamheden verrichten nabij 
plaatsen waar met gewasbeschermingsmiddelen wordt gewerkt (omstanders of by-standers) zijn er geen vast-
gestelde dossiervereisten, beoordelingsmethodieken, normen en criteria voor het beoordelen van het gezondheids-
risico van deze mensen. De risicobeoordeling voor de volksgezondheid door blootstelling via de lucht (omwonenden, 
omstanders) gebeurt op individuele basis en wordt als een lacune beschouwd (pr4.4;CTGB, 2008). Het CTGB stelt 
dat over het algemeen de afstand tot de plaats waar met gewasbeschermingsmiddelen wordt gewerkt voor omstan-
ders aanmerkelijk groter is dan voor de toepasser. De blootstelling zal voor omstanders derhalve lager zijn dan voor 
de toepasser. Daarom wordt voor de omstander bij toepassingen in de open lucht geen hoger risico voor de gezond-
heid ingeschat. Hierbij wordt echter voorbijgegaan aan het feit dat voor omstanders (omwonenden) dit vaak een 
chronische blootstellingvorm is en er bij de risicobeoordeling voor de toepasser andere uitgangspunten worden 
gehanteerd. Aangezien er momenteel geen betere blootstellingsbenadering voorhanden is wordt gebruik gemaakt 
van deze redenatie (CTGB, 2008). 
Om voor de situatie fruitteelt het risico in te schatten is er vanuit gegaan dat de in Tabel 4 genoemde stoffen 
gebruikt worden met de verschillende toedieningstechnieken, waarvoor de drift buiten het perceel is berekend. De 
berekende drift geeft aan hoeveel middel er op de verschillende afstanden naast het perceel op de grond terecht kan 
komen of wat op verschillende hoogtes passeert.  
 
Voor het risico voor opname door voedsel, inademen (inhalatoir) en huidcontact (dermaal) gelden verschillende 
drempelwaarden (Fytostat, 2008) die veelal verkregen zijn door experimenteel dieronderzoek. Wordt het risico voor 
interne blootstelling van de mens beoordeeld dan gelden daar voor de in Tabel 4 genoemde stoffen drempelwaarden 
voor (Tabel 5). 
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Tabel 5. Referentiewaarden kortdurende blootstelling (Acceptable Exposure Level; AEL-systemisch) de dermale 
absorptie (%) en de maximaal toelaatbare blootstelling op een persoon (mg/m2) voor een aantal 
toegepaste werkzame stoffen in de fruitteelt (bron: CTGB, 2008). 

Middel Toepassing AEL  
(mg/kg lich. gew./dag)

Dermale absorptie 
(%) 

Max. toelaatbare 
blootstelling (mg/m2)

captan fungicide 0,10 10 31,5 
thiram fungicide 0,02 10 6,3 
fenoxycarb insecticide 0,1 37 8,5 
flonicamid insecticide 0,025 50 1,6 
methoxyfenozide insecticide 0,1 8 39,4 
pirimicarb insecticide 0,035 13 8,5 

 
 
Bij de interne blootstelling van deze stoffen, die bepalend is voor het risico voor de mens, is het ook van belang wat 
de mate is waarin de stof door de huid opgenomen wordt. Dit verschilt voor de individuele stoffen zeer sterk en is 
aangegeven met de dermale absorptie (Tabel 5). Voor het bepalen van het inhalatie risico wordt met een 100% 
opname van de in de lucht aanwezige stof gerekend.  
 
Voor omwonenden kan het ook van belang zijn wat de blootstelling is door secundaire blootstelling via contact met 
oppervlakken waarop de stof is neergeslagen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kleine kinderen die op het gras in de tuin 
spelen.  
 
Omdat blootstelling gedurende meerdere dagen per teeltseizoen voorkomt wordt er uitgegaan van de semi-chroni-
sche blootstelling (Tabel 5) en niet gewerkt met toxicologische eindpunten met als enig eindpunt dood (LD50). 
 
In de berekening van de dermale en inhalatoire blootstelling is uitgegaan van een volwassen persoon met een gemid-
deld gewicht van 63 kg (CTGB, 2008). Hiermee kan uit Tabel 5 de maximaal toegestane hoeveelheid (Acceptable 
Exposure Level; AEL) bepaald worden waarbij de toepassing kritisch wordt door een te hoge hoeveelheid werkzame 
stof op de huid. Overeenkomstig de rekenwijze voor blootstelling binnen EUROPOEM II (EUROPOEM, 2002) voor 
blootstelling voor omstanders wordt er voor omwonenden en omstanders vanuit gegaan dat zij onbedekt rondlopen 
waarbij hun vangoppervlak 2 m2 is (voor + achterzijde, 0,50 m breed + 2 m hoog). Met deze beide aannames kan 
uitgerekend worden wat de hoeveelheid werkzame stof is die op de persoon terecht komt en in welke mate dit de 
drempelwaarden voor dermale toxiciteit over- of onderschrijdt. Voor de verschillende gewasbeschermingsmiddelen is 
in Tabel 6 uitgerekend wat de maximale dosering is per persoon (63 kg) voor de verschillende stoffen. In Tabel 7 
staat wat bij driftpercentages tussen 0,1% en 25% op deze persoon van 2 m2 oppervlak aan druppeldrift terecht 
komt (mg/m2).  
 
 
Tabel 6. Depositie aan actieve stof op een onbedekte persoon van 2 m2 oppervlak (mg) bij verschillende drift 

percentages (0,1%-25%). 

Depositie (mg) bij verschillende drift percentages Middel Werkzame stof 

0,1% 0,5% 1% 5% 10% 15% 20% 25% 

Captan 80WG/ 
Malvin WG 

captan 1,2 6,0 12 60 120 180 240 300 

Thiram Granuflow thiram 1,6 8,0 16 80 160 240 320 400 
Insegar fenoxycarb 0,08 0,40 0,80 4 8 12 16 20 
Teppeki flonicamid 0,07 0,35 0,70 4 7 11 14 18 
Runner methoxyfenozide 0,10 0,50 1,0 5 10 15 20 25 
Pirimor pirimicab 0,25 1,3 2,5 13 25 38 50 63 
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Tabel 7. Maximale toelaatbare dosering op een onbedekte persoon van 2 m2 oppervlak (mg/m2) en de 
depositie aan actieve stof (mg/m2) bij verschillende drift percentages (0,1-25). 

Blootstelling (mg/m2) bij verschillende drift percentages Middel Werkzame stof Max. 
toelaatbare 

dermale 
blootstelling 

(mg/m2) 

0,1% 0,5% 1% 5% 10% 15% 20% 25% 

Captan 80WG/ 
Malvin WG 

captan 31,5 0,6 3,0 6 30 60 90 120 150 

Thiram 
Granuflow 

thiram 6,3 0,8 4,0 8 40 8 120 160 200 

Insegar fenoxycarb 8,5 0,04 0,20 0,40 2 4 6 8 10 
Teppeki flonicamid 1,6 0,04 0,18 0,35 2 4 6 7 9 
Runner methoxyfenozide 39,4 0,05 0,25 0,5 3 5 8 10 13 
Pirimor pirimicab 8,5 0,13 0,65 1,3 7 13 19 25 32 

 
 

Huidblootstelling 

Door de hoeveelheid werkzame stof die bij de verschillende driftpercentages op de mens terecht komt (Tabel 6, 7) 
te toetsen aan de maximale hoeveelheid die op grond van de dermale interne blootstelling tot effect leidt (Tabel 5) 
wordt de onderschrijding van deze norm aangegeven (Tabel 8). Uit Tabel 8 volgt dat bij een driftpercentage van 5% 
de dermale eindwaarde bij captan, flonicamid en pirimicarb overschreden wordt (>100) en dat dit bij respectievelijk 
0,5% drift bij thiram en bij 15% voor fenoxycarb gebeurt. Voor methoxyfenozide is er geen overschrijding van het 
dermale eindpunt (AEL) tot 25% drift. 
 
 
Tabel 8. Invulling van AEL dermaal (%) op een onbedekte persoon van 2 m2 oppervlak en voor verschillende 

actieve stoffen bij verschillende drift percentages (0,1%-25%). 

Drift % Middel Werkzame stof 

0,1% 0,5% 1% 5% 10% 15% 20% 25% 

Captan 80WG/ 
Malvin WG 

captan 3,8 19 38 190 381 571 762 952 

Thiram Granuflow thiram 25 127 254 1270 2540 3810 5079 6349 
Insegar fenoxycarb 0,9 5 9 47 94 141 188 235 
Teppeki flonicamid 4 22 44 222 444 667 889 1111 
Runner methoxyfenozide 0,25 1,3 2,5 13 25 38 51 63 
Pirimor pirimicab 2,9 15 29 147 295 442 590 737 

 
 
Voor de stof met het hoogste risico, de werkzame stof thiram, is het effect van de verschillende spuittechnieken, 
afstanden tot de rand van het perceel en de hoogte in de lucht (Tabel 9) nader bekeken voor de druppeldrift naar de 
lucht. Hierbij wordt verondersteld dat de hoogte 0-3 m representatief is voor blootstelling van personen die zich 
buiten bevinden en dat de hoogte 3-6 m representatief is voor de blootstelling van de gevel als een persoon in een 
open raam staat of de hoeveelheid die de woning binnen kan komen door een open (slaapkamer)raam. Voor de 
overige in Tabel 4 genoemde stoffen staan de resultaten van de berekeningen in Bijlage I. 
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Tabel 9. Druppeldrift naar de lucht (% van afgifte) en de invulling van het dermale blootstellingseindpunt (AEL) 
voor de stof thiram op twee hoogten op verschillende afstanden van de laatste bomenrij van de 
boomgaard voor de standaard dwarsstroomspuit en de dwarsstroomspuit uitgerust met drift-
beperkende venturi spleetdoppen in het volblad en de kale boom situatie. 

Druppeldrift [%]  Invulling dermale blootstellingseindpunt [%]

volblad kaal  volblad kaal 

 Af-
stand  

[m] 
dwars dwars+ 

venturi 
dwars dwars+

venturi 
 dwars dwars+

venturi 
dwars dwars+

venturi 

Onderste 0-3 m 10 15,6 11,5 39,7 29  3962 2922 10083 7378 
 20 3,9 2,9 10,9 8,0  990 730 2768 2026 
 30 1,3 1,0 3,1 2,3  330 243 787 576 
 40 0,3 0,2 0,7 0,5  63 47 165 121 
 50 0,1 0,1 0,2 0,1  20 15 43 32 
3-6 m hoogte 10 16,4 12,1 22,7 17  4165 3071 5765 4219 
 20 6,3 4,6 10,4 7,6  1600 1180 2641 1933 
 30 2,3 1,7 3,9 2,9  584 431 990 725 
 40 0,6 0,4 1,1 0,8  152 112 279 204 
 50 0,4 0,3 0,2 0,1  102 75 51 37 

 
 
Op 0-3 m hoogte is er voor de standaard en de driftarme spuittechniek in de volblad situatie geen overschrijding 
meer van de AEL-dermaal vanaf 40 m. In de kale boom situatie is er geen overschrijding meer vanaf 50 m voor beide 
spuittechnieken.  
 
Op 3-6 m hoogte is er door belasting van druppeldrift bij de standaard spuittechniek in de volblad situatie een over-
schrijding van de AEL dermaal (>100) tot op meer dan 50 m vanaf de laatste bomenrij. Voor de driftbeperkende 
techniek is dit tot op 40 m. In de kale boom situatie is de overschrijding tot op een afstand groter dan 40 m.  
 
Thiram mag volgens het wettelijk gebruiksvoorschrift in appels en peren alleen na 1 mei in de volblad situatie 
gebruikt worden (CTGB, 2008). In de kale boom situatie voor 1 mei wordt doorgaans captan gebruikt tegen schurft 
in appels en peren. Voor captan staat de invulling van het dermale blootstellingseindpunt voor de standaard en een 
driftbeperkende spuittechniek in Tabel 10 weergegeven voor de volblad en de kale boom situatie.  
 
Op 0-3 m hoogte is er voor de standaard en de driftarme spuittechniek in de volblad situatie geen overschrijding van 
de AEL-dermaal (>100) vanaf 30 m. In de kale boom situatie is er voor captan geen overschrijding vanaf 40 m voor 
de standaard spuittechniek en vanaf 30 m voor de driftbeperkende spuittechniek.  
 
Deze afstanden komen overeen met die voor het insecticide Flonicamid wat een iets hogere invulling van de AEL 
heeft dan captan (Tabel 8) en ook zowel in de kale boom situatie als de volblad situatie gebruikt mag worden 
(CTGB, 2008). 
 
Op 3-6 m hoogte is er door belasting met druppeldrift van de standaard spuittechniek in de volblad situatie geen 
overschrijding van de AEL dermaal vanaf 30 m vanaf de laatste bomenrij. Voor de driftbeperkende techniek is dit ook 
vanaf 30 m. In de kale boom situatie is er geen overschrijding vanaf een afstand groter dan 40 m.  
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Tabel 10. Druppeldrift naar de lucht (% van afgifte) en de invulling van het dermale blootstellingseindpunt (AEL) 
voor de stof captan op twee hoogten op verschillende afstanden van de laatste bomenrij van de 
boomgaard voor de standaard dwarsstroomspuit en de dwarsstroomspuit uitgerust met driftbeper-
kende venturi spleetdoppen in het volblad en de kale boom situatie. 

Druppeldrift [%]  Invulling dermale blootstellingseindpunt [%] 

volblad kaal  volblad kaal 

 Af-
stand  
[m] 

dwars dwars+
venturi 

dwars dwars+
venturi 

 dwars dwars+ 
venturi 

dwars dwars+
venturi 

Onderste 0-3 m 10 15,6 11,5 39,7 29  594 438 1512 1107 
 20 3,9 2,9 10,9 8,0  149 110 415 304 
 30 1,3 1,0 3,1 2,3  50 37 118 86 
 40 0,3 0,2 0,7 0,5  10 7 25 18 
 50 0,1 0,1 0,2 0,1  3 2 6 5 
3-6 m hoogte 10 16,4 12,1 22,7 17  625 461 865 633 
 20 6,3 4,6 10,4 7,6  240 177 396 290 
 30 2,3 1,7 3,9 2,9  88 65 149 109 
 40 0,6 0,4 1,1 0,8  23 17 42 31 
 50 0,4 0,3 0,2 0,1  15 11 8 6 

 
 

Inhalatie blootstelling 

Voor het inhalatierisico wordt in de risicobeoordeling uitgegaan van een bepaalde belasting die ontstaat door een 
concentratie van de actieve stof in de lucht en een bepaalde inname hiervan door inademen. Doorgaans wordt ervan 
uitgegaan dat een persoon bij rustige belasting 1.25 m3/uur lucht inademt. Bij bespuitingen passeert de druppeldrift 
in een relatief korte tijd de persoon, in minder dan 1 minuut tijd. Bij een doorstroomoppervlak van 1 m2 en een 
gemiddelde windsnelheid van 3 m/s zit de totale driftdepositie dan in 180 m3 lucht waarvan slechts 1/60 deel 
ingeademd kan worden (1 minuut van 1.25 m3 per uur). De belasting van de persoon kan op deze wijze uitgerekend 
worden en getoetst aan de AEL-systemisch met een 100% absorptie (Tabel 11). 
 
 

Tabel 11. Druppeldrift naar de lucht (% van afgifte) en de invulling van het inhalatoire blootstellingseindpunt (AEL) 
voor de stof thiram op de hoogte 0-3 m op verschillende afstanden van de laatste bomenrij van de 
boomgaard voor de standaard dwarsstroomspuit en de dwarsstroomspuit uitgerust met driftbeper-
kende venturi spleetdoppen in het volblad en de kale boom situatie. 

Druppeldrift [%]  Invulling inhalatoire blootstellingseindpunt [%]

volblad kaal  volblad kaal 

 
Af-

stand 
[m] 

dwars dwars+
venturi 

dwars dwars+
venturi 

 dwars dwars+ 
venturi 

dwars dwars+
venturi 

Onderste 0-3 m 10 15,6 11,5 39,7 29,1 0,23 0,17 0,58 0,43 
 20 3,9 2,9 10,9 8,0 0,06 0,04 0,16 0,12 
 30 1,3 1,0 3,1 2,3 0,02 0,01 0,046 0,033 
 40 0,3 0,2 0,7 0,5 0,004 0,003 0,010 0,007 
 50 0,1 0,1 0,2 0,1 0,001 0,001 0,002 0,002 
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Voor thiram is er op grond van de aannames geen blootstellingrisico voor inademing bij de verschillende technieken, 
blad situaties en afstanden naast het perceel. Op grond van dit voorbeeld voor thiram en de berekeningen gedaan 
voor de andere stoffen (zie Bijlage II) is er voor de genoemde stoffen en technieken in de fruitteelt geen risico voor 
normoverschrijding door inademing op 10 m afstand van het behandelde perceel. 
 

Indirect contact 

Indirect contact met depositie van drift kan optreden wanneer bijvoorbeeld een gazon betreden wordt, men op het 
grasveldje sport, er ligt te zonnen of als er kinderen buiten spelen of baby’s rondkruipen. Voor deze situaties is bij 
CTGB een model wat het herbetredingsrisco van gazon voor deze situaties berekent (Falke, 2006) wanneer gazon 
bespoten wordt. Dit model is aangepast om het risico van de driftdepositie op genoemde situaties te bepalen. Voor 
de meest kritische stof thiram (hoogste invulling met 25%) werd ook de herbetredingsnorm voor geen van de 
situaties overschreden (<100%). De resultaten van de modeluitkomsten voor de verschillende stoffen en de meest 
kritische situatie, rondkruipende baby, staan in Tabel 12 voor de hoogste driftdepositie; de standaard spuittechniek 
in de kale boom situatie op 10 m afstand van het perceel (4.3% driftdepositie). 
 
 

Tabel 12. Herbetredingsrisico van een gazon voor een kruipende baby uitgedrukt als invulling van de norm (%) 
bij een driftdepositie van 4.3%. 

Middel Toepassing Invulling herbetredingsrisico (%) 

Captan 80WG /Malvin WG fungicide 3,1 
Thiram Granuflow fungicide 21 
Insegar insecticide 0,8 
Teppeki insecticide 3,6 
Runner insecticide 0,2 
Pirimor insecticide 2,4 

 
 
Op 10 m afstand van het perceel treden er bij toepassing van de verschillende middelen zoals gebruikt in de fruitteelt 
geen blootstellingsrisico’s op als gevolg van indirect contact bij herbetreding. 
 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat alleen de dermale blootstelling van thiram kritisch is. Op grond van de bloot-
stellingsrisico’s voor thiram in de volblad situatie en captan in de kale boom situatie wordt gesteld dat voor de 
genoemde werkzame stoffen in de fruitteelt bij een standaard spuittechniek 50 m een veilige afstand is voor bloot-
stelling aan druppeldrift. Worden 90% driftarme venturi spuitdoppen gebruikt dan kan deze afstand niet verkleind 
worden, de overschrijding van AEL-dermaal op 40 m neemt door gebruik van dit doptype wel af maar is nog steeds 
te hoog. 
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5. Discussie 

Driftreducerende spuittechnieken 

In de fruitteelt worden driftreducerende spuittechnieken gebruikt om de emissie naar oppervlaktewater te beperken 
(CTGB, 2008; TCT-CIW, 2008). Deze technieken zijn ingedeeld in driftreductieklassen op basis van de driftreductie 
op wateroppervlak in de sloot naast een boomgaard. Op grotere afstanden vanaf de laatste bomenrij hebben deze 
driftreducerende spuittechnieken andere driftreductiepercentages dan op wateroppervlak afstand. Zo is de combi-
natie van dwarsstroomspuit met reflectiescherm én venturi spleetdoppen (Wenneker et al., 2006) ingedeeld in de 
driftreductieklassen 90 en 95 maar is op 10-15 m afstand de driftreductie vergelijkbaar met die van de dwars-
stroomspuit met venturidoppen. Er zijn echter maar een beperkt aantal meetresultaten beschikbaar waaruit blijkt wat 
de driftreductie op grotere afstand is. Op grotere afstanden is dus niet met zekerheid te zeggen hoe de driftreductie 
voor veel gecertificeerde driftreducerende spuittechnieken zal zijn. Alleen van de dwarsstroomspuit met venturidop is 
recent tot 25 m afstand van de laatste bomenrij de driftreductie bepaald (Wenneker et al., 2008). De resultaten 
daarvan zijn opgenomen in deze studie. 
 

Kale boom en volblad situatie 

Duidelijk is dat de emissie vanuit een boomgaard tijdens bespuitingen in de kale boom situatie hoger is dan tijdens 
bespuitingen in de volblad situatie. Uit de analyse van de blootstellingrisico’s van de geëvalueerde gewasbescher-
mingsmiddelen in deze studie blijkt dat van de middelen met de hoogste risico’s thiram alleen in de volblad situatie 
gebruikt mag worden maar dat captan zowel in de kale boom situatie als in de volblad situatie gebruikt mag worden. 
Bespuitingen met captan tegen schurft beginnen al vroeg in het seizoen als de bomen nog kaal zijn (februari - maart; 
maar al wel eerste groene delen zichtbaar zijn) en lopen door tot na de pluk van de vruchten (oktober - vruchtboom-
kankerbespuitingen). Voor middelen die het gehele jaar gebruikt kunnen worden moet de kale boom situatie dus als 
maatgevend gehouden worden voor het bepalen van een afstandcriterium tussen boomgaard en bebouwing. 
 

Windhaag op de perceelsgrens 

Uit onderzoek van Porskamp et al. (1994c) en Wenneker et al. (2005) is gebleken dat windhagen op de rand van het 
perceel de emissie uit de boomgaard aanzienlijk kunnen beperken, 70% reductie in de kale boom situatie en 90% in 
de volblad situatie. Duidelijk is ook dat de driftreductie door een windhaag afhankelijk is van de boomsoort en de 
bladontwikkeling gedurende het jaar. Het onderzoek naar driftbeperking door een windhaag richtte zich vooral op de 
driftbeperking naar oppervlaktewater naast de boomgaard. De metingen zijn dan ook vooral gedaan direct naast het 
perceel op grondoppervlak. Porskamp et al. (1994) heeft echter ook de driftbeperking naar de lucht gemeten door 
zonder windhaag te meten en direct achter de windhaag te meten tot 4 m hoogte. Hieruit bleek dat de driftreductie 
door een windhaag naar de lucht (gemiddeld 0-4 m hoogte) in de kale boom situatie (windhaag ook kaal) gemiddeld 
83% was en in de volblad situatie 97% (Tabel 13). Voor de onderste 3 m was de driftreductie naar de lucht ongeveer 
85% voor de kale boom situatie en ongeveer 95% voor de volblad situatie. 
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Tabel 13. Driftreductie naar de lucht door een windhaag op verschillende hoogten in de kale boom en de volblad 
situatie (naar Porskamp et al., 1994c). 

Hoogte [m[ Kaal Volblad 

0 80 96 
1 87 99 
2 86 99 
3 90 98 
4 71 94 

Gem. (0-4 m) 83 97 

Onderste 3 m 86 98 

 
 
Op de hoogte 3-6 m (aanname van meetpunt op 4 m hoogte), was de driftreductie naar de lucht door een windhaag 
90% in de volblad situatie en 70% in de kale boom situatie. 
 
Voor het gewasbeschermingsmiddel thiram zijn de dermale en inhalatoire blootstellingsrisico’s uitgerekend door 
gebruik te maken van de driftreductie voor een windhaag naast de boomgaard. De berekende drift in de lucht en de 
invulling van het dermale blootstellingseindpunt voor de stof thiram staat voor de situatie met een windhaag op de 
perceelsrand in Tabel 14 en van het inhalatoire blootstellingseindpunt in Tabel 15. 
 
 

Tabel 14. Druppeldrift naar de lucht (% van afgifte) en de invulling van het dermale blootstellingseindpunt (AEL) 
voor de stof thiram op twee hoogten op verschillende afstanden van de laatste bomenrij van de 
boomgaard voor de standaard dwarsstroomspuit en de dwarsstroomspuit uitgerust met drift-
beperkende venturi spleetdoppen in het volblad en de kale boom situatie en een windhaag op de 
perceelsrand. 

Druppeldrift [%]  Invulling dermale blootstellingseindpunt [%] 

volblad kaal  volblad kaal 

 Af-
stand 
[m] 

dwars dwars+ 
venturi 

dwars dwars+
venturi 

 dwars dwars+
venturi 

dwars dwars+
venturi 

Onderste0-3 m 10 0,8 0,6 9,9 7,3  198 146 2521 1844 
 20 0,2 0,1 2,7 2,0  50 37 692 506 
 30 0,1 0,05 0,8 0,6  17 12 197 144 
 40 0,01 0,01 0,2 0,1  3 2 41 30 
 50 0,004 0,003 0,04 0,03  1 1 11 8 
3-6 m hoogte 10 1,6 1,2 6,8 5,0  417 307 1730 1266 
 20 0,6 0,5 3,1 2,3  160 118 792 580 
 30 0,2 0,2 1,2 0,9  58 43 297 217 
 40 0,1 0,04 0,3 0,2  15 11 84 61 
 50 0,04 0,03 0,1 0,04  10 7 15 11 

 
 
Op 0-3 m hoogte is er in combinatie met een windhaag op de perceelsrand voor de standaard en de driftarme spuit-
techniek in de volblad situatie geen overschrijding van de AEL-dermaal (>100) vanaf 20 m. In de kale boom situatie is 
er in combinatie met een windhaag geen overschrijding van de AEL-dermaal vanaf 40 m voor beide spuittechnieken.  
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Door het gebruik van een windhaag op de perceelsrand is er op 3-6 m hoogte voor thiram bij de standaard spuit-
techniek in de volblad situatie geen overschrijding van de AEL dermaal vanaf 30 m vanaf de laatste bomenrij. 
Voor de driftbeperkende techniek is dit ook vanaf 30 m. In de kale boom situatie is er voor beide spuittechnieken in 
combinatie met een windhaag geen overschrijding meer op een afstand groter dan 40 m.  
 
 

Tabel 15. Druppeldrift naar de lucht (% van afgifte) en de invulling van het inhalatoire blootstellingseindpunt (AEL) 
voor de stof thiram op de hoogte 0-3 m op verschillende afstanden van de laatste bomenrij van de 
boomgaard voor de standaard dwarsstroomspuit en de dwarsstroomspuit uitgerust met drift-
beperkende venturi spleetdoppen in het volblad en de kale boom situatie en een windhaag op de 
perceelsrand. 

Druppeldrift [%]  Invulling inhalatoire blootstellingseindpunt [%] 

volblad kaal  volblad kaal 

 Af-
stand 
[m] 

dwars dwars+
venturi 

dwars dwars+
venturi 

 dwars dwars+ 
venturi 

dwars dwars+
venturi 

Onderste 0-3 m 10 0,8 0,6 9,9 7,3  0,011 0,008 0,15 0,11 
 20 0,2 0,1 2,7 2,0  0,003 0,002 0,04 0,03 
 30 0,07 0,05 0,8 0,6  0,0010 0,0007 0,011 0,008 
 40 0,01 0,009 0,2 0,1  0,0002 0,00014 0,002 0,002 
 50 0,004 0,003 0,04 0,03  0,00006 0,00004 0,0006 0,0005

 
 
Door gebruik van een windhaag op de perceelsgrens worden de risico’s voor inhalatoire blootstelling beperkt en 
wordt voor thiram geen overschrijding van het blootstellingrisico voor inademing bij de verschillende technieken 
gevonden. 
 
Thiram mag volgens het wettelijk gebruiksvoorschrift niet in de kale boom situatie gebruikt worden (CTGB, 2008). 
Voor de eerstvolgende stof die een overschrijding van de dermale blootstelling geeft (Tabel 8) en veelvuldig in de 
kale boom situatie gebruikt wordt, captan is eveneens uitgerekend wat het effect van een windhaag is op de over-
schrijding van de AEL dermaal (Tabel 16).  
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Tabel 16. Druppeldrift naar de lucht (% van afgifte) en de invulling van het dermale blootstellingseindpunt (AEL) 
voor de stof captan op twee hoogten op verschillende afstanden van de laatste bomenrij van de 
boomgaard voor de standaard dwarsstroomspuit en de dwarsstroomspuit uitgerust met drift-
beperkende venturi spleetdoppen in het volblad en de kale boom situatie en een windhaag op de 
perceelsrand. 

Druppeldrift [%]  Invulling dermale blootstellingseindpunt [%] 

volblad kaal  volblad kaal 

 Af-
stand  
[m] 

dwars dwars+ 
venturi 

dwars dwars+
venturi 

 dwars dwars+ 
venturi 

dwars dwars+
venturi 

Onderste 0-3 m 10 0,8 0,6 9,9 7,3  30 22 378 277 
 20 0,2 0,1 2,7 2,0  7 5 104 76 
 30 0,1 0,05 0,8 0,6  2 2 30 22 
 40 0,01 0,01 0,2 0,1  0 0 6 5 
 50 0,004 0,003 0,04 0,03  0 0 2 1 
3-6 m hoogte 10 1,6 1,2 6,8 5,0  62 46 259 190 
 20 0,6 0,5 3,1 2,3  24 18 119 87 
 30 0,2 0,2 1,2 0,9  9 6 45 33 
 40 0,1 0,04 0,3 0,2  2 2 13 9 
 50 0,04 0,03 0,1 0,04  2 1 2 2 

 
 
Door het gebruik van een windhaag is er voor captan in de volblad situatie voor beide hoogten 0-3 m en 3-6 m geen 
overschrijding van de AEL dermaal. In de kale boom situatie is er voor de hoogte 0-3 m geen overschrijding van de 
AEL-dermaal (>100) op een afstand groter dan 30 m voor de standaard spuittechniek en op een afstand groter dan 
20 m voor de driftbeperkende spuittechniek. Voor de hoogte 3-6 m zijn deze afstanden voor beide spuittechnieken 
identiek. 
 
Wil men in de kale boom situatie het blootstellingsrisico verder beperken dan zou een in de winter bladhoudende 
vegetatie (Wenneker & van de Zande, 2008) of een constructie die een vergelijkbare filterende werking geeft een 
optie kunnen zijn. Voor de kale boom situatie bij een bespuiting met captan is daarom uitgerekend wat het effect is 
op het blootstellingrisico wanneer er een volblad windhaag situatie aanwezig zou zijn (Tabel 17). 
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Tabel 17. Druppeldrift naar de lucht (% van afgifte) en de invulling van het dermale blootstellingseindpunt (AEL) 
voor de stof captan op twee hoogten op verschillende afstanden van de laatste bomenrij van de 
boomgaard voor de standaard dwarsstroomspuit en de dwarsstroomspuit uitgerust met drift-
beperkende venturi spleetdoppen in de kale boom situatie en een volblad windhaag op de 
perceelsrand. 

Druppeldrift [%]  Invulling dermale blootstellingseindpunt [%] Afstand  
[m] 

dwars dwars + venturi  dwars dwars + venturi 

Onderste 3 m 10 2,0 1,5  76 55 
 20 0,5 0,4  21 15 
 30 0,2 0,1  6 4 
 40 0,03 0,02  1 1 
 50 0,01 0,01  0 0 
3-6 m hoogte 10 2,3 1,7  86 63 
 20 1,0 0,8  40 29 
 30 0,4 0,3  15 11 
 40 0,1 0,1  4 3 
 50 0,0 0,0  1 1 

 
 
Wanneer er in de kale boom situatie een volblad windhaag op de rand van het perceel zou staan, of een constructie 
met een vergelijkbare filterende werking, dan is er vanaf 10 m geen overschrijding van de dermale blootstelling voor 
captan. 
 
 

Praktijksituaties 

In de fruitteelt praktijk kunnen in hoofdlijnen twee situaties onderscheiden worden: er ligt wel of geen sloot rondom 
de boomgaard. Als er een sloot rondom de boomgaard ligt dan moeten op grond van het Lozingenbesluit Open Teelt 
en Veehouderij (LOTV) driftbeperkende maatregelen toegepast worden om de drift naar oppervlaktewater te beper-
ken (VW et al., 2007). De maatregelpakketten waaruit op grond van het LOTV gekozen kan worden zijn combinaties 
van teeltvrije zones en spuittechnieken. De teeltvrije zone bedraagt bij de teelt van appelen, peren en overige pit- en 
steenvruchten:  
a. tenminste 900 cm, indien gebruik gemaakt wordt van een standaard spuittechniek;  
b. tenminste 450 cm, indien gebruik wordt gemaakt van een reflectiescherm;  
c. tenminste 300 cm, indien:  

1. gebruik wordt gemaakt van een tunnelspuit,  
2. gebruik wordt gemaakt van een vanggewas,  
3. sprake is van biologische teelt, of  
4. gebruik wordt gemaakt van een dwarsstroomspuit met reflectiescherm en van een emissiescherm, 

waarvan geen afdruipende gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater kunnen geraken;  
d. tenminste 300 cm, indien gebruik wordt gemaakt van een dwarsstroomspuit en bij de bespuiting van de buiten-

ste gewasrij geen gebruik wordt gemaakt van naar het oppervlaktewater gerichte apparatuur en slechts gebruik 
wordt gemaakt van driftarme doppen.  

 
Als er geen sloot om de boomgaard ligt zijn er geen beperkingen voor de te gebruiken spuittechnieken in de boom-
gaard en zijn er geen verplichte teeltvrije zones. Doorgaans ligt in de praktijk de eerste bomenrij op 3 m afstand van 
de perceelsgrens.  
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Voor de praktijk kunnen zes hoofdgroepen van praktijksituaties beschouwd worden: 
1. geen sloot om boomgaard; eerste bomenrij staat op 3 m afstand van de perceelsgrens en er wordt gebruik 

gemaakt van een standaard spuittechniek 
2. geen sloot om boomgaard; eerste bomenrij staat op 3 m afstand van de perceelsgrens en er wordt gebruik 

gemaakt van een standaard spuittechniek, er staat een windhaag op de perceelsgrens 
3. een sloot om boomgaard; eerste bomenrij staat op 9 m afstand van de perceelsgrens en er wordt gebruik 

gemaakt van een standaard spuittechniek 
4. een sloot om boomgaard; eerste bomenrij staat op 9 m afstand van de perceelsgrens en er wordt gebruik 

gemaakt van een standaard spuittechniek, er staat een windhaag op de perceelsgrens 
5. een sloot om boomgaard; eerste bomenrij staat op 3 m afstand van de perceelsgrens en er wordt gebruik 

gemaakt van een driftarme spuittechniek 
6. een sloot om boomgaard; eerste bomenrij staat op 3 m afstand van de perceelsgrens en er wordt gebruik 

gemaakt van een driftarme spuittechniek, er staat een windhaag op de perceelsgrens 
 
Voor bovenstaande zes praktijksituaties (Figuur 6) zijn de benodigde afstanden berekend om geen overschrijding van 
de AEL dermaal (>100) op 0-3 m hoogte en 3-6 m hoogte te krijgen voor thiram in de volblad situatie en van captan 
in de kale boom situatie (Tabel 18). Hierbij is de hoogte 0-3 m representatief voor blootstelling van personen die zich 
buiten bevinden (a in Figuur 6) en de hoogte 3-6 m voor de blootstelling van de gevel van de bebouwing (b in 
Figuur 6). 
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Figuur 6. Zes praktijksituaties; met/zonder sloot, met/zonder windhaag, met standaard of driftarme boom-
gaardspuit, met 3 m of 9 m teeltvrije zone met aangegeven de afstanden van perceelsgrens tot 
a. rand achtertuin (0-3 m hoogte blootstelling) en b. gevel bebouwing (3-6 m hoogte blootstelling). 
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Tabel 18. Benodigde afstand vanaf de perceelsgrens (m) om in de kale boom situatie voor captan en in de 
volblad situatie voor de stof thiram geen overschrijding van het dermale blootstellingseindpunt (AEL) 
te krijgen op de hoogten 0-3 m en 3-6 m in de lucht. 

0-3 m 3-6 m Praktijk-
situatie 

Sloot om  
boomgaard 

Teeltvrije 
zone [m] 

Spuittechniek Wind-
haag 

kale boom
captan 

volblad
thiram 

kale boom 
captan 

volblad
thiram 

1 nee 3 standaard nee 40 40 40 >50 
2 nee 3 standaard ja 30 20 30 30 
3 ja 9 standaard nee 30 30 30 50 
4 ja 9 standaard ja 20 10 20 20 
5 ja 3 driftarm nee 30 40 40 50 
6 ja 3 driftarm ja 20 20 20 40 

 
 
Op grond van de in Tabel 18 gepresenteerde afstanden voor de verschillende praktijksituaties van inrichting van 
boomgaarden en spuittechnieken (Figuur 6) kan dus geconcludeerd worden dat in de volblad situatie de benodigde 
afstand vanaf de perceelsgrens van een boomgaard tussen de 10 (0-3 m) en >50 m (3-6 m) moet liggen om te 
kunnen voldoen aan het huidblootstellingrisico voor thiram. Voor de kale boomsituatie moet op grond van het huid-
blootstellingsrisico van captan afhankelijk van de combinatie van inrichting van boomgaard en spuittechniek de 
afstand minimaal 20 (0-3 m en 3-6 m) tot 40 m (0-3 m en 3-6 m) zijn. Opmerkelijk hierbij is dat wanneer er een sloot 
langs de boomgaard ligt door het gebruik van een driftarme spuittechniek de teeltvrije zone beperkt kan blijven tot 
3 m terwijl het blootstellingsrisico bij een standaard spuittechniek en 9 m teeltvrije zone op een kortere afstand van 
de boomgaard onderschreden wordt (resp. 40 m en 30 m zonder windhaag en 20 m en 10 m met een windhaag in 
de kale boom situatie). Kennelijk is in dit geval het effect van de driftarme techniek niet gelijkwaardig beschermend 
met dat van het verschil in teeltvrije zones. 
 
De benodigde afstanden die nodig zijn om tot geen overschrijding te komen van het dermale blootstellingsrisico zijn 
voor thiram in de volblad situatie groter dan voor captan in de kale boom situatie. Dit ondanks de lagere drift in de 
volblad situatie dan bij kale bomen. De toxiciteit van de middelen speelt hier dus wel degelijk nog een rol. 
 
Voor gewasbeschermingsmiddelen die zowel in de kale boom situatie als in de volblad situatie gespoten worden zijn 
de afstanden voor de kale boom situatie maatgevend voor een veilige afstand vanaf de boomgaard. 
 

Laanbomenteelt 

Bij de teelt van laanbomen zal de problematiek van blootstelling rondom bespuiting van laanbomenpercelen 
vergelijkbaar zijn als bij bespuitingen van boomgaarden. De gebruikte spuittechnieken in de laanbomen zijn echter 
minder gedifferentieerd en doorgaans wordt alleen gebruik gemaakt van een standaard axiaalspuit. Uit onderzoek 
van Wenneker et al. (2008) is gebleken dat bij bespuitingen van een boomgaard met een axiaal spuit de drift 
vergelijkbaar is als die van bespuitingen met de meer gebruikte dwarsstroomspuit waar de in deze rapportage 
gebruikte drifcijfers op gebaseerd zijn. Driftmetingen om de actuele situatie en de mogelijkheden van 
driftreducerende maatregelen in de (hoge) laanbomenteelt vast te stellen worden momenteel uitgevoerd (Zande et 
al., 2007). Veel van de in de fruitteelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen tegen bladziekten en insecten worden 
ook in de laanbomenteelt gebruikt. De gepresenteerde uitkomsten voor de fruitteelt kunnen dan ook dienen als een 
eerste inschatting voor de situatie bij de teelt van laanbomen. 
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6. Conclusie 

Door het bespuiten van een fruitteeltperceel met een dwarsstroom boomgaardspuit kan afhankelijk van de weers-
omstandigheden drift optreden. Deze drift kan beperkt worden door op de spuit driftbeperkende spuitdoppen te 
gebruiken; één van de maatregelen die vereist is volgens het Lozingenbesluit om de drift naar een sloot naast het 
perceel te beperken. Door deze maatregelen wordt ook de drift op grotere afstand beperkt. In het beleid is een 
risicozone voor bebouwing bepaald van 50 m vanaf de gewasgrens. Door de driftdepositie op verschillende afstan-
den tussen de 10 m en 50 m vanaf de laatste bomenrij van een boomgaard te bepalen en te vergelijken met het 
blootstellingsrisico kon bepaald worden of de benodigde afstand tot bebouwing verkleind kon worden. Op grond van 
de berekende drift en als gevolg daarvan de huidblootstelling, de inhalatieblootstelling en de secundaire blootstelling 
door contact met besmette plekken voor diverse veelgebruikte werkzame stoffen in de fruitteelt volgde dat vooral de 
stof thiram de zwaarste beperking oplegde. Deze beperking werd vooral veroorzaakt door overschrijding van de 
criteria voor huidblootstelling. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een standaard dwarsstroomspuit uitgerust met 
Albuz lila spuitdoppen blijkt dat in de volblad situatie 50 m nog geen veilige afstand te zijn. Ook door gebruik te 
maken van 90% driftreducerende venturi spleetdoppen op de dwarsstroom boomgaardspuit is er nog een overschrij-
ding van de dermale blootstelling op 50 m vanaf de laatste bomenrij van de boomgaard. Als er op de perceelsgrens 
een windhaag aanwezig is dan worden deze afstanden met 10-20 m verkleind. Afhankelijk van de praktijksituaties die 
voorkomen: wel of niet een sloot rondom de boomgaard en wel of niet verplichte driftbeperkende maatregelen kan 
duidelijk gemaakt worden dat de benodigde afstanden van de perceelsgrens tot bebouwing tussen de 20 m en 40 m 
moeten liggen in de kale boom situatie voor het middel captan. In de volblad situatie zijn de benodigde afstanden 
tussen de 20 en 50 m voor het middel thiram. 
 
Verondersteld mag worden dat de afstand tot bebouwing bij op- en zijwaarts gerichte bespuitingen in de fruitteelt niet 
of beperkt verkleind kan worden als gebruik gemaakt wordt van de vereiste driftarme spuittechniek volgens het 
Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij.  
 
Deze afstand kan misschien wel verkleind worden of zeker gesteld worden door het verplicht gebruiken van drift-
reducerende spuitdoppen (90%, 95% driftreductieklasse) op een spuit met reflectieschermen, (driftreducerende 
spuitdoppen in) een tunnelspuit, of als de genoemde driftarme toedieningstechnieken gebruikt worden in combinatie 
met een windhaag op de perceelsgrens en de aanplant van een wintergroene windhaag in de kale boom situatie. 
Hiervoor ontbreken echter nog onderbouwende onderzoeksresultaten.  
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Samenvatting 

Binnen gemeenten doet zich vaak een discussie voor over de afstand van woningbouw tot gebieden met agrarische 
activiteiten, met name het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen in boomgaarden. Op dit moment wordt 
generiek een veiligheidsafstand van 50 m gehanteerd tussen bebouwing en perceelsrand. Om te onderzoeken of het 
mogelijk is deze afstand te verkleinen is een studie uitgevoerd naar het effect van thans toegelaten driftarme toedie-
ningstechnieken volgens het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij op de driftdepositie naast het perceel op de 
grond en de drift naar de lucht. Hierbij is gebruik gemaakt van gegevens uit veldonderzoek met een standaard 
dwarsstroom boomgaardspuit uitgerust met standaard werveldoppen en driftarme venturi spleetdoppen. 
Berekeningen zijn uitgevoerd om de drift naar de lucht op 10, 20, 30, 40 en 50 m afstand van de perceelsrand in de 
lagen 0-3 m en 3-6 m hoogte te kwantificeren. Deze gegevens zijn gecombineerd met blootstellingscriteria AEL voor 
dermaal, inhalatoir en secundair dermaal contact van verschillende veel gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in de 
fruitteelt om een inschatting van het risico voor omwonenden en omstanders te kunnen maken. Uit deze bereke-
ningen volgde dat bij zij- en opwaartse bespuitingen in de fruitteelt, waarbij gebruik gemaakt wordt van de vereiste 
driftarme spuittechniek volgens het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij, dat een afstand van 50 m tussen 
bebouwing en perceelsrand nodig is om overschrijding van de AEL-dermaal te voorkomen. Als er op de perceels-
grens een windhaag aanwezig is dan kan deze afstand tot 40 m verkleind worden. Afhankelijk van de praktijksituaties 
die voorkomen: wel of niet een sloot rondom de boomgaard en wel of niet verplichte driftbeperkende maatregelen 
bleken de benodigde afstanden van de perceelsgrens tot bebouwing tussen de 20 m en 50 m te moeten liggen in de 
volblad situatie. De beperking in voor de afstanden in de volblad situatie zijn vooral gebaseerd op het gebruik van het 
middel thiram. In de kale boom situatie mag thiram volgens het wettelijk gebruiksvoorschrift niet gebruikt worden. 
Het fungicide captan wordt dan gebruikt. De afstanden tot onderschrijding van het dermale blootstellingscriterium 
zijn voor captan in de kale boom situatie kleiner dan voor thiram in de volblad situatie, ondanks de lagere drift in de 
volblad situatie. De toxiciteit van de middelen is hierin dus erg bepalend. 
 
 



30 

 
 



 31 

 

Literatuur 

CIW, 2003.  
Beoordelingsmethodiek emissiereducerende maatregelen Lozingenbesluit open teelt en veehouderij. 
Commissie Integraal Waterbeheer, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Werkgroep 4 Water en Milieu, 
Den Haag. 82 pp. 

CTGB, 2008.  
Handboek Toelating Bestrijdingsmiddelen. http://www.ctgb.nl/. 

EUROPOEM, 2002.  
European Predictive Operator Exposure Model; The Development, Maintenance and Dissemination of Generic 
European Databases and Predictive Exposure Models to Plant Protection Products. Report to DG SANCO 
(FAIR3 CT96-1406), Brussels, Belgium. 

Falke, H.E., 2008.  
Persoonlijke mededeling. CTGB, Wageningen. 

Fytostat, 2008.  
Internetsite: www.fytostat.nl. 

Huijsmans, J.F.M., H.A.J. Porskamp en J.C. van de Zande, 1997.  
Drift(beperking) bij de toediening van gewasbeschermingsmiddelen. Evaluatie van de drift van spuitvloeistof bij 
bespuitingen in de fruitteelt, de volveldsteelten. en de boomteelt (stand van zaken december 1996).  
IMAG-DLO Rapport 97-04, IMAG, Wageningen, 38 pp. 

Michielsen, J.M.G.P., M. Wenneker, J.C. van de Zande, & B. Heijne, 2007.  
Contribution of individual row sprayings to airborne drift spraying an apple orchard. In: E. Gil, F. Solanelles, 
S. Planas, J.R. Rossell & L. Val (eds). 8th Workshop on Spray Apllication Techniques in Fruit Growing, 
June 2005, Barcelona, Book of Abstracts, Universitat Politècnica de Catalunya, Generalitat de Catalunya, 
Universitat de Lleida, Barcelona, 2007. p. 37-46. 

Porskamp, H.A.J., J.M.G.P. Michielsen, & J.F.M. Huijsmans, 1994a. 
Emissiebeperkende spuittechnieken voor de fruitteelt (1992). Onderzoek naar de depositie en emissie van 
gewasbeschermingsmiddelen. IMAG-DLO Rapport 94-19. pp. 45. 

Porskamp, H.A.J., Michielsen, J.M.G.P. en J.F.M. Huijsmans, 1994b. 
Emissiebeperkende spuittechnieken voor de fruitteelt (1993). Onderzoek emissie van gewasbeschermings-
middelen. IMAG-DLO Rapport 94-23. pp. 33. 

Porskamp, H.A.J., J.M.G.P. Michielsen & J.F.M. Huijsmans, 1994c. 
De invloed van een windhaag op emissies bij fruitteeltspuiten. IMAG-DLO Rapport 94-29. pp. 29. 

Porskamp, H.A.J., J.C. van de Zande, H.J. Holterman & J.F.M. Huijsmans, 1999.  
Opzet van een classificatiesysteem voor spuitdoppen op basis van driftgevoeligheid. IMAG-DLO Rapport 99-02, 
IMAG, Wageningen, 22 pp. 

Southcombe, E.S.E., P.C.H. Miller, H. Ganzelmeier, J.C. van de Zande, A. Miralles & A.J. Hewitt, 1997.  
The international (BCPC) spray classification system including a drift potential factor. Proceedings of the 
Brighton Crop Protection Conference - Weeds, 1997. November 1997. Brighton. UK. p.371-380. 

TCT-CIW, 2008.  
Lijst beoordeelde technieken volgens Beoordelingsmethodiek emissiebeperkende maatregelen Lozingenbesluit 
open teelt en veehouderij. Internetsite: http://www.helpdeskwater.nl/emissiebeheer/landbouw_en_veeteelt/ 
lotv/technische_commissie/ 

VW, VROM, LNV, VWS en SZW, 2000.  
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij. Staatsblad 2000 43, 117p. 

VW, VROM, LNV, 2007.  
Wijziging van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en enige andere besluiten (actualisering lozingen-
voorschriften). Staatsblad 2007 143, 35 p. 

VW & LNV, 2001.  
Regeling testmethoden driftarme doppen Lozingenbesluit open teelt en veehouderij. Staatscourant 
1 maart 2001. nr. 43, p18. 



32 

Wenneker, M., B. Heijne, & J.C. van de Zande, 2004.  
Invloed van venturi-spuitdoppen en luchtondersteuning op de emissie bij bespuitingen in de fruitteelt.  
PPO-Fruit, WUR-A&F, PPO-Fruit Rapportnummer 2004-03, Randwijk. 2004. 65 p. 

Wenneker, M., B. Heijne, & J.C. van de Zande, 2005.  
Effect of natural windbreaks on drift reduction in orchard spraying. Communications of Applied Biology 
Science, Ghent University, 70(2005)4: 961-969. 

Wenneker, M., R. Anbergen, N. Joosten & J.C. van de Zande, 2006.  
Emissiereductie bij inzet van een Wannerspuit met reflectieschermen in de fruitteelt. Wapeningen UR, 
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Sector Fruit. PPO nr. 2006-13, Randwijk. 2006. 47 p. 

Wenneker, M., J.M.G.P. Michielsen, B. Heijne, & J.C. van de Zande, 2007.  
Contribution of individual row sprayings to total spray drift deposition next to an apple orchard. In: E. Gil, 
F. Solanelles, S. Planas, J.R. Rossell & L. Val (eds). Proceedings of the 8th Workshop on Spray Application 
Techniques in Fruit Growing, June 2005 Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Generalitat de 
Catalunya, Universitat de Lleida, Barcelona, 2007. p. 57-64. 

Wenneker, M.& J.C. van de Zande, 2008.  
Spray drift reducing effects of natural windbreaks in orchard spraying. International Advances in Pesticide 
Application, Aspects of Applied Biology 84(2008): 25-32. 

Wenneker, M., J.C. van de Zande, H. Stallinga & J.M.G.P. Michielsen, 2008.  
Vergelijkende driftmetingen tussen een axiaalspuit en een dwarsstroomspuit in de fruitteelt. Praktijkonderzoek 
Plant & Omgeving – Sector Fruit, Rapport nr.??, Wageningen. 2008 (in voorbereiding). 

Zande, J.C. van de, B. Heijne & M. Wenneker, 2001.  
Driftreductie bij bespuitingen in de fruitteelt (stand van zaken december 2001). Instituut voor Milieu- en Agri-
techniek, IMAG Rapport 2001-19, Wageningen. 36 pp. 

Zande, J.C. van de, H.J. Holterman & M. Wenneker, 2007.  
Doppenclassificatie fruitteelt. Vaststellen referentie spuitdoppen klassengrenzen. Wageningen UR, Plant 
Research International, WUR-PRI Report 150, Wageningen. 2007. 22 p. 

Zande, J.C. van de, Lans, A.M. van der, Michielsen, J.M.G.P., Stallinga, H., Velde, P. van, & Massink, G., 2007. 
Development of a sprayer adapted to high tree crops. In: E. Gil, F. Solanelles, S. Planas, J.R. Rossell & L. Val 
(eds). Proceedings of the 8th Workshop on Spray Application Techniques in Fruit Growing. June 2005 
Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Universitat de Lleida, Barcelona, 
2007. p.113-120 

 
 
 



 I - 1 

 

Bijlage I. 
Dermale blootstelling 

 
 



 
I - 2 

     % invulling van AEL systemisch dermaal voor pirimicarb 
Druppel drift in de lucht  volblad  kaal  volblad  kaal  

afstand [m] dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi 

Onderste 3 m 10 15,6 11,5 39,7 29 460 339 1170 856 
20 3,9 2,9 10,9 8,0 115 85 321 235 
30 1,3 1,0 3,1 2,3 38 28 91 67 
40 0,3 0,2 0,7 0,5 7 5 19 14 
50 0,1 0,1 0,2 0,1 2 2 5 4 

3-6 m hoogte 10 16,4 12,1 22,7 17 483 357 669 490 
20 6,3 4,6 10,4 7,6 186 137 307 224 
30 2,3 1,7 3,9 2,9 68 50 115 84 
40 0,6 0,4 1,1 0,8 18 13 32 24 
50 0,4 0,3 0,2 0,1 12 9 6 4 

 
 

Drift depositie op de grond  
 volblad  kaal  volblad  kaal  

afstand [m] dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi 

10 1,7 0,1 4,3 0,3 50,1 2,9 126,8 8,8 
20 0,43 0,03 1,1 0,06 12,7 0,9 32,4 1,8 
30 0,20 0,01 0,49 0,02 5,8 0,3 14,5 0,6 
40 0,11 0,008 0,28 0,020 3,3 0,2 8,3 0,6 
50 0,07 0,005 0,18 0,013 2,1 0,2 5,4 0,4 
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     % invulling van AEL systemisch dermaal voor methoxyfenozide 
Druppel drift in de lucht  volblad  kaal  volblad  kaal  

afstand [m] dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi 

Onderste 3 m 10 15,6 11,5 39,7 29 39,6 29,2 100,8 73,8 
20 3,9 2,9 10,9 8,0 9,9 7,3 27,7 20,3 
30 1,3 1,0 3,1 2,3 3,3 2,4 7,9 5,8 
40 0,3 0,2 0,7 0,5 0,6 0,5 1,7 1,2 
50 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3 

3-6 m hoogte 10 16,4 12,1 22,7 17 41,7 30,7 57,7 42,2 
20 6,3 4,6 10,4 7,6 16,0 11,8 26,4 19,3 
30 2,3 1,7 3,9 2,9 5,8 4,3 9,9 7,2 
40 0,6 0,4 1,1 0,8 1,5 1,1 2,8 2,0 
50 0,4 0,3 0,2 0,1 1,0 0,7 0,5 0,4 

 
 

Drift depositie op de grond  
 volblad kaal  volblad  kaal  

afstand [m] dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi 

10 1,7 0,1 4,3 0,3 4,32 0,25 10,92 0,76 
20 0,43 0,03 1,1 0,06 1,09 0,08 2,79 0,15 
30 0,20 0,01 0,49 0,02 0,50 0,03 1,25 0,05 
40 0,11 0,008 0,28 0,020 0,29 0,02 0,71 0,05 
50 0,07 0,005 0,18 0,013 0,18 0,01 0,46 0,03 
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      % invulling van AEL systemisch dermaal voor fenoxycarb 
Druppel drift in de lucht  volblad kaal volblad kaal 

afstand [m] dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi 

Onderste 3 m 10 15,6 11,5 39,7 29 147 108 374 273 
20 3,9 2,9 10,9 8,0 37 27 103 75 
30 1,3 1,0 3,1 2,3 12 9 29 21 
40 0,3 0,2 0,7 0,5 2 2 6 4 
50 0,1 0,1 0,2 0,1 0,8 0,6 1,6 1.2 

3-6 m hoogte 10 16,4 12,1 22,7 17 154 114 214 156 
20 6,3 4,6 10,4 7,6 59 44 98 72 
30 2,3 1,7 3,9 2,9 22 16 37 27 
40 0,6 0,4 1,1 0,8 6 4 10 8 
50 0,4 0,3 0,2 0,1 4 3 2 1 

 
 

Drift depositie op de grond  
 volblad kaal volblad kaal 

afstand [m] dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi 

10 1,7 0,1 4,3 0,3 16 1 40 2,8 
20 0,43 0,03 1,1 0,06 4 0,3 10,3 0,6 
30 0,20 0,01 0,49 0,02 2 0,1 4,6 0,2 
40 0,11 0,008 0,28 0,020 1 0,1 2,6 0,2 
50 0,07 0,005 0,18 0,013 1 0,0 1,7 0,1 
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      % invulling van AEL systemisch dermaal voor flonicamid 
Druppel drift in de lucht  volblad  kaal  volblad  kaal  

afstand [m] dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi 

Onderste 3 m 10 15,6 11,5 39,7 29 672 496 1710 1251 
20 3,9 2,9 10,9 8,0 168 124 470 344 
30 1,3 1,0 3,1 2,3 56 41 134 98 
40 0,3 0,2 0,7 0,5 11 8 28 20 
50 0,1 0,1 0,2 0,1 3 3 7 5 

3-6 m hoogte 10 16,4 12,1 22,7 17 706 521 978 716 
20 6,3 4,6 10,4 7,6 271 200 448 328 
30 2,3 1,7 3,9 2,9 99 73 168 123 
40 0,6 0,4 1,1 0,8 26 19 47 35 
50 0,4 0,3 0,2 0,1 17 13 9 6 

         
         

Drift depositie op de grond          
 volblad  kaal  volblad  kaal  

afstand [m] dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi 

10 1,7 0,1 4,3 0,3 73,2 4,3 185,2 12,9 
20 0,43 0,03 1,1 0,06 18,5 1,3 47,4 2,6 
30 0,20 0,01 0,49 0,02 8,5 0,4 21,1 0,9 
40 0,11 0,008 0,28 0,020 4,8 0,3 12,1 0,8 
50 0,07 0,005 0,18 0,013 3,1 0,2 7,8 0,5 
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      % invulling van AEL systemisch dermaal voor captan 
Druppel drift in de lucht  volblad  kaal  volblad  kaal  

afstand [m] dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi 

Onderste 3 m 10 15,6 11,5 39,7 29 594 438 1512 1107 
20 3,9 2,9 10,9 8,0 149 110 415 304 
30 1,3 1,0 3,1 2,3 50 37 118 86 
40 0,3 0,2 0,7 0,5 10 7 25 18 
50 0,1 0,1 0,2 0,1 3 2 6 5 

3-6 m hoogte 10 16,4 12,1 22,7 17 625 461 865 633 
20 6,3 4,6 10,4 7,6 240 177 396 290 
30 2,3 1,7 3,9 2,9 88 65 149 109 
40 0,6 0,4 1,1 0,8 23 17 42 31 
50 0,4 0,3 0,2 0,1 15 11 8 6 

 
 

Drift depositie op de grond  
 volblad  kaal  volblad  kaal  

afstand [m] dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi 

10 1,7 0,1 4,3 0,3 64,8 3,8 163,8 11,4 
20 0,43 0,03 1,1 0,06 16,4 1,1 41,9 2,3 
30 0,20 0,01 0,49 0,02 7,5 0,4 18,7 0,8 
40 0,11 0,008 0,28 0,020 4,3 0,3 10,7 0,7 
50 0,07 0,005 0,18 0,013 2,8 0,2 6,9 0,5 
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Windhaag          
     % invulling van AEL systemisch dermaal voor captan 

Druppel drift in de lucht  volblad  kaal  volblad  kaal  
afstand [m] dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi 

Onderste 3 m 10 0,8 0,6 9,9 7,3 30 22 378 277 
20 0,2 0,1 2,7 2,0 7 5 104 76 
30 0,1 0,05 0,8 0,6 2 2 30 22 
40 0,01 0,01 0,2 0,1 0 0 6 5 
50 0,004 0,003 0,04 0,03 0 0 2 1 

3-6 m hoogte 10 1,6 1,2 6,8 5,0 62 46 259 190 
20 0,6 0,5 3,1 2,3 24 18 119 87 
30 0,2 0,2 1,2 0,9 9 6 45 33 
40 0,1 0,04 0,3 0,2 2 2 13 9 
50 0,04 0,03 0,1 0,04 2 1 2 2 

         

Windhaag          
     % invulling van AEL systemisch dermaal voor captan 

Druppel drift in de lucht  volblad  kaal + reductie volblad volblad  kaal  
afstand [m] dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi 

Onderste 3 m 10 0,8 0,6 2,0 1,5 30 22 76 55 
20 0,2 0,1 0,5 0,4 7 5 21 15 
30 0,1 0,05 0,2 0,1 2 2 6 4 
40 0,01 0,01 0,03 0,02 0 0 1 1 
50 0,004 0,003 0,01 0,01 0 0 0 0 

3-6 m hoogte 10 1,6 1,2 2,3 1,7 62 46 86 63 
20 0,6 0,5 1,0 0,8 24 18 40 29 
30 0,2 0,2 0,4 0,3 9 6 15 11 
40 0,1 0,04 0,1 0,1 2 2 4 3 
50 0,04 0,03 0,0 0,0 2 1 1 1 
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     % invulling van AEL systemisch dermaal voor thiram 
Druppel drift in de lucht  volblad  kaal  volblad  kaal  

afstand [m] dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi 

Onderste 3 m 10 15,6 11,5 39,7 29 3962 2922 10083 7378 
20 3,9 2,9 10,9 8,0 990 730 2768 2026 
30 1,3 1,0 3,1 2,3 330 243 787,3 576,1 
40 0,3 0,2 0,7 0,5 63 47 165 121 
50 0,1 0,1 0,2 0,1 20 15 43 32 

3-6 m hoogte 10 16,4 12,1 22,7 17 4165 3071 5765 4219 
20 6,3 4,6 10,4 7,6 1600 1180 2641 1933 
30 2,3 1,7 3,9 2,9 584 431 990 725 
40 0,6 0,4 1,1 0,8 152 112 279 204 
50 0,4 0,3 0,2 0,1 102 75 51 37 

         
         

Drift depositie op de grond          
 volblad  kaal  volblad  kaal  

afstand [m] dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi 

10 1,7 0,1 4,3 0,3 432 25 1092 76 
20 0,43 0,03 1,1 0,06 109 8 279 15 
30 0,20 0,01 0,49 0,02 50 3 125 5 
40 0,11 0,008 0,28 0,020 29 2,0 71 5,0 
50 0,07 0,005 0,18 0,013 18 1,3 46 3,2 
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Windhaag   
     % invulling van AEL systemisch dermaal voor thiram 

Druppel drift in de lucht  volblad  kaal  volblad  kaal  
afstand [m] dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi dwarsstroom dwars+venturi 

Onderste 3 m 10 0,8 0,6 9,9 7,3 198 146 2521 1844 
20 0,2 0,1 2,7 2,0 50 37 692 506 
30 0,1 0,05 0,8 0,6 17 12 197 144 
40 0,01 0,01 0,2 0,1 3 2 41 30 
50 0,004 0,003 0,04 0,03 1 1 11 8 

3-6 m hoogte 10 1,6 1,2 6,8 5,0 417 307 1730 1266 
20 0,6 0,5 3,1 2,3 160 118 792 580 
30 0,2 0,2 1,2 0,9 58 43 297 217 
40 0,1 0,04 0,3 0,2 15 11 84 61 
50 0,04 0,03 0,1 0,04 10 7 15 11 
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Bijlage II. 
Inhalatoire blootstelling 

Inhalatie risico naast perceel  
bijvoorbeeld: pirimicarb   

  
toegediende hoeveelheid actieve stof 25 mg/m2 
max. dos. inhalatie 2,205 mg/dag 

  
voorwaarden:  
wind 3 m/s 
wolk passeert in max. 60 sec 
depositie zit in  180 m3 
inademvol in 1 minuut 0,020833333 m3 (1/60 deel van 1,25 m3/uur) 
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        mg inademen als   
        fractie van AEL systemisch voor pirimicarb 

Inhalatie gedeelte      mg depositie    uitgedrukt als % invulling van AEL  
Druppel drift in de 
lucht 

volblad  kaal  volblad  kaal  volblad  kaal  

afstand [m] dwarsstroom dwars+ 
venturi 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

Onderste  10 15,6 11,50 39,7 29,05 3,900 2,876 9,925 7,263 0,02047 0,01510 0,05210 0,03812 
3 m 20 3,9 2,88 10,9 7,98 0,975 0,719 2,725 1,994 0,00512 0,00377 0,01430 0,01047 

30 1,3 0,96 3,1 2,27 0,325 0,240 0,775 0,567 0,00171 0,00126 0,00407 0,00298 
40 0,25 0,18 0,65 0,48 0,063 0,046 0,163 0,119 0,00033 0,00024 0,00085 0,00062 
50 0,08 0,06 0,17 0,12 0,020 0,015 0,043 0,031 0,00010 0,00008 0,00022 0,00016 

 
 

mg inademen als 
         fractie van AEL systemisch voor methoxy- 

Inhalatie gedeelte      mg depositie   uitgedrukt als % invulling van AEL fenozide 
Druppel drift in de  
lucht 

volblad  kaal  volblad  kaal  volblad  kaal  

afstand [m] dwarsstroom dwars+ 
venturi 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

Onderste  10 15,6 11,5 39,7 29,1 1,560 1,150 3,970 2,905 0,00287 0,00211 0,00729 0,00534 
3 m 20 3,9 2,9 10,9 8,0 0,390 0,288 1,090 0,798 0,00072 0,00053 0,00200 0,00147 

30 1,3 1,0 3,1 2,3 0,130 0,096 0,310 0,227 0,00024 0,00018 0,00057 0,00042 
40 0,3 0,2 0,7 0,5 0,025 0,018 0,065 0,048 0,00005 0,00003 0,00012 0,00009 
50 0,1 0,1 0,2 0,1 0,008 0,006 0,017 0,012 0,00001 0,00001 0,00003 0,00002 
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        mg inademen als   
        fractie van AEL systemisch voor fenoxycarb 

Inhalatie 
gedeelte  

    mg depositie   uitgedrukt als % invulling van AEL  

Druppel drift in de 
lucht 

volblad  kaal  volblad  kaal  volblad  kaal  

afstand [m] dwarsstroom dwars+ 
venturi 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

Onderste  10 15,6 11,5 39,7 29,1 1,250 0,921 3,180 2,327 0,0023 0,0017 0,0058 0,0043 
3 m 20 3,9 2,9 10,9 8,0 0,312 0,230 0,873 0,639 0,0006 0,0004 0,0016 0,0012 

30 1,3 1,0 3,1 2,3 0,104 0,077 0,248 0,182 0,0002 0,0001 0,0005 0,0003 
40 0,3 0,2 0,7 0,5 0,020 0,015 0,052 0,038 0,00004 0,00003 0,00010 0,0001 
50 0,1 0,1 0,2 0,1 0,006 0,005 0,014 0,010 0,00001 0,00001 0,00003 0,00002 

 
 

        mg inademen als   
        fractie van AEL systemisch voor flonicamid 

Inhalatie 
gedeelte  

    mg depositie   uitgedrukt als % invulling van AEL  

Druppel drift in de 
lucht 

volblad  kaal  volblad  kaal  volblad  kaal  

afstand [m] dwarsstroom dwars+ 
venturi 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

Onderste  10 15,6 11,5 39,7 29,1 1,092 0,805 2,779 2,034 0,0080 0,0059 0,0204 0,0149 
3 m 20 3,9 2,9 10,9 8,0 0,273 0,201 0,763 0,558 0,0020 0,0015 0,0056 0,0041 

30 1,3 1,0 3,1 2,3 0,091 0,067 0,217 0,159 0,0007 0,0005 0,0016 0,0012 
40 0,3 0,2 0,7 0,5 0,018 0,013 0,046 0,033 0,00013 0,00009 0,00033 0,0002 
50 0,1 0,1 0,2 0,1 0,006 0,004 0,012 0,009 0,00004 0,00003 0,00009 0,00006 
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mg inademen als 
         fractie van AEL systemisch voor captan 

Inhalatie 
gedeelte  

     mg depositie   uitgedrukt als % invulling van AEL  

Druppel drift in de lucht volblad  kaal  volblad  kaal  volblad  kaal  
afstand [m] dwarsstroom dwars+ 

venturi 
dwarsstroom dwars+ 

venturi 
dwarsstroom dwars+ 

venturi 
dwarsstroom dwars+ 

venturi 
dwarsstroom dwars+ 

venturi 
dwarsstroom dwars+ 

venturi 

Onderste  10 15,6 11,5 39,7 29,1 18,720 13,805 47,640 34,860 0,03 0,03 0,09 0,06 
3 m 20 3,9 2,9 10,9 8,0 4,680 3,451 13,080 9,571 0,01 0,01 0,02 0,02 

30 1,3 1,0 3,1 2,3 1,560 1,150 3,720 2,722 0,003 0,002 0,007 0,005 
40 0,3 0,2 0,7 0,5 0,300 0,221 0,780 0,571 0,0006 0,0004 0,001 0,001 
50 0,1 0,1 0,2 0,1 0,096 0,071 0,204 0,149 0,0002 0,0001 0,0004 0,0003 
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       mg inademen als   
Inhalatie gedeelte  Onderste 3 m       fractie van AEL systemisch voor thiram 
Druppel drift in de lucht    mg depositie   uitgedrukt als % invulling van AEL  

volblad  kaal  volblad  kaal  volblad  kaal  
Afstand 
[m] 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

dwarsstroom dwars+
venturi 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

10 15,6 11,5 39,7 29,1 25,0 18,4 63,5 46,5 0,23 0,17 0,58 0,43 
20 3,9 2,9 10,9 8,0 6,2 4,6 17,4 12,8 0,06 0,04 0,16 0,12 
30 1,3 1,0 3,1 2,3 2,1 1,5 5,0 3,6 0,02 0,01 0,046 0,033 
40 0,3 0,2 0,7 0,5 0,4 0,3 1,0 0,8 0,004 0,003 0,010 0,007 
50 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,001 0,001 0,002 0,002 
             

            
            

reductie onderste 3 m door windhaag           
kaal 75           

volblad 95          
           
           
        mg inademen als   
        fractie van AEL systemisch voor thiram 
    mg depositie   uitgedrukt als % invulling van AEL  

volblad  kaal  volblad  kaal  volblad  kaal  
Afstand 
[m] 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

dwarsstroom dwars+
venturi 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

dwarsstroom dwars+ 
venturi 

10 0,8 0,6 9,9 7,3 1,2 0,9 15,9 11,6 0,011 0,008 0,15 0,11 
20 0,2 0,1 2,7 2,0 0,3 0,2 4,4 3,2 0,003 0,002 0,04 0,03 
30 0,07 0,05 0,8 0,6 0,10 0,08 1,2 0,9 0,0010 0,0007 0,011 0,008 
40 0,01 0,009 0,2 0,1 0,02 0,01 0,3 0,2 0,0002 0,00014 0,002 0,002 
50 0,004 0,003 0,04 0,03 0,006 0,005 0,07 0,05 0,00006 0,00004 0,0006 0,0005 
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Kwaliteitszorg 
Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies- 
en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op 
het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt con-
form de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toe-
passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.  
 
Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteits-
systeem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2008. 
 
Betrouwbaarheid 
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een 
bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, 
waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op 
voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door 
Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt. 
 
In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econ-
sultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor 
de juistheid en volledigheid van deze informatie. 
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van de heer J. van Hulst opdracht gekregen voor het uitvoeren van een verken-

nend bodemonderzoek aan de Stenenkamerstraat 45 te Herveld.  

 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning, 

activiteit bouwen. Het voornemen bestaat ter plaatse twee woningen te realiseren. De plannen gaan 

gepaard met een bestemmingsplanwijziging.  

 

Het verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksin-

spanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een bodemverontreiniging aanwezig is, teneinde 

te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de nieuwbouw op de onderzoekslocatie 

alsmede de bestemmingsplanwijziging.  

 

Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 

uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitge-

voerd conform de NEN 5740:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verken-

nend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond". 

 

Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 

"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002.  

 

Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000. 

In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 

 

 

2 VOORONDERZOEK 

 

2.1 Geraadpleegde bronnen 

 

De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Overbetuwe aanwezige 

informatie (contactpersoon de heer E. Gloudemans), informatie verkregen van de opdrachtgever (de 

heer J. van Hulst) en informatie verkregen uit de op 31 maart 2017 uitgevoerde terreininspectie. 

 

Van de locatie en de omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld over: 

 

 eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken en eventuele calamiteiten; 

 het historische, huidige en toekomstige gebruik; 

 de bodemopbouw en geohydrologie; 

 verhardingen, kabels en leidingen. 

 

Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 

 

2.2 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie 

 

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 
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2.3 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek 

 

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen. 

 

De onderzoekslocatie (± 4.000 m²) ligt aan de Stenenkamerstraat 45, circa 1 kilometer ten westen 

van de kern van Herveld (zie bijlage 1).  

 

Het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Valburg, 

sectie H, nummers 243 (ged.) en 1288.  

 

Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 39 H, (schaal 1:25.000), bevindt het maai-

veld zich op een hoogte van circa 8,0 m +NAP en zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie 

X = 179.365, Y = 435.265.  

 

2.4 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  

 

Volgens de Grote Historische Atlas van Nederland, deel 3 "Oost Nederland 1830-1855", kaartblad 39, 

1990 (schaal 1:50.000), alsmede kaartmateriaal daterend uit het begin van de vorige eeuw, was de 

locatie, alsmede de omgeving ervan, destijds in agrarisch gebruik en werd extensief bewoond. Tot op 

heden (voorjaar 2017) is dit gebruik van de onderzoekslocatie niet wezenlijk veranderd.  

 

Vanaf globaal 1955 was de onderzoeklocatie wisselend in gebruik als grasland, boomgaard of akker-

land.  

 

Uit bestudering van het historisch kaartmateriaal blijkt dat tot omstreeks het jaar 2000 de onder-

zoekslocatie werd doorsneden met een sloot. Deze is vervolgens verlegd naar de noordelijke per-

ceelsgrens van kadastraal perceel nr. 1288. De oorspronkelijke sloot is gedempt. De opdrachtgever 

heeft aangegeven dat de sloot met gebiedseigen grond is gedempt en geen bodemvreemde bijmen-

gingen bevat. Er zijn verder geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van ophogingen of stortingen.  

 

De onderzoekslocatie is geheel onbebouwd en onverhard. Voor zover bekend is de onder-

zoekslocatie nimmer bebouwd geweest. Opslag van oliehoudende producten in ondergrondse tanks 

is niet aan de orde geweest.  

 

In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's 

van de onderzoekslocatie. 

 

2.5 Calamiteiten 

 

Voor zover bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen calamiteiten met een 

bodembedreigend karakter voorgedaan. 

 

2.6 Belendende percelen/terreindelen 

 

De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Herveld. In bijlage 6 zijn de geraadpleegde 

informatiebronnen voor de belendende percelen opgenomen. Het bodemgebruik van de omliggende 

percelen is als volgt: 
 

 aan de westzijde bevindt zich de Stenenkamerstraat; 

 aan de noord-, oost- en zuidzijde bevinden zich agrarische percelen.  
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In het kader van aankoop en/of een bestemmingsplanwijziging (agrarisch naar wonen) is ter plaatse 

van het ten noorden van onderhavige onderzoeklocatie aanwezige gebied, in 1997, 2005 en in 2011, 

verkennend bodemonderzoek verricht. De bevindingen zijn verwoord in navolgende documenten: 

 

 Verkennend bodemonderzoek Stenenkamerstraat (ong.) te Herveld, Centraal Bodemkundig 

Bureau (CBB), kenmerk onbekend, maart 1997;  

 

 Verkennend bodemonderzoek Stenenkamerstraat (ong.) te Herveld-Noord, Econsultancy, 

kenmerk 05082378 d.d. 26 september 2005;  

 

 Verkennend bodemonderzoek Stenenkamerstraat (ong.) te Herveld, Econsultancy, kenmerk 

110545511 d.d. 25 mei 2011.  

 

Uit het meest recente onderzoek is gebleken dat de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd is met 

PCB. De ondergrond is licht verontreinigd met kobalt en/of nikkel. Voor het overige zijn in de grond 

geen verontreinigingen aangetoond. Het grondwater is licht verontreinigd met barium en plaatselijk 

licht verontreinigd met 1,2-dichloorethenen en tetrachlooretheen. Voor het overige zijn in het grond-

water geen verontreinigingen aangetoond. Gesteld is dat er gelet op de aard en mate van verontreini-

ging, géén reden bestaat voor een nader onderzoek en er géén belemmeringen zijn voor de geplande 

bestemmingswijziging en nieuwbouw op de onderzoekslocatie.  
 

Van de overige aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend. 

 

Uit de verzamelde informatie blijkt niet dat er vanuit de omliggende percelen grensoverschrijdende 

verontreinigingen zijn te verwachten.  

 

2.7 Terreininspectie 

 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de 

identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een bodemverontreiniging. 

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 

zijn opgenomen in paragraaf 2.3.  

 

Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontreini-

ging aangetroffen. Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen.  

 

2.8 Toekomstige situatie 

 

De initiatiefnemer is voornemens op de onderzoekslocatie een woongebouw met twee wooneenhe-

den te realiseren.  

 

2.9 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten 

 

De gemeente Overbetuwe heeft de achtergrondwaarden van een aantal metalen en PAK voor grond 

vastgesteld. De onderzoekslocatie ligt binnen de zone "Buitengebied schoon". Voor deze zone zijn 

geen verhoogde achtergrondgehalten in de grond vastgesteld.  

 

Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor.  
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2.10 Bodemopbouw 

 

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 39 Oost, 1972 (schaal 

1:50.000), uit een kalkhoudende ooivaaggrond, die volgens de Stichting voor Bodemkartering voor-

namelijk is opgebouwd uit zware zavel en lichte klei. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, 

behoren geologisch gezien tot de Formatie van Echteld.  

 

2.11 Geohydrologie 

 

De onderzoekslocatie is gelegen in het rivierengebied. Het eerste watervoerend pakket heeft een 

dikte van ± 20 m en wordt gevormd door de grove en grindrijke, matig fijne tot grofzandige afzettingen 

van de formatie van Kreftenheye. Plaatselijk komen klei- of leeminschakelingen voor. Op deze forma-

ties liggen de fijne zanden en kleien, behorende tot de Formatie van Echteld, met een dikte van 

± 5 m. Het eerste watervoerend pakket wordt aan de onderzijde begrensd door afzettingen van de 

Formatie van Kedichem. Deze eenheid bestaat overwegend uit fijne zanden en kleipakketten.  

 

De gemiddelde grondwaterstand van het freatisch grondwater bedraagt ± 6,5 m +NAP, waardoor het 

grondwater zich op ± 1,5 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt 

volgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, kaartblad 39 Oost, 1995 

(schaal 1:50.000), in noordwestelijke richting. Er liggen geen pompstations in de buurt van de onder-

zoekslocatie die van invloed zouden kunnen zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onder-

zoekslocatie.  

 

 

3 CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) 

 

Uit de huidige informatie blijkt dat er sprake is van voormalige en/of huidige bodembelasting op de 

locatie, waardoor het vermoeden van bodemverontreiniging aanwezig is. Dit omdat de locatie bepaal-

de periodes in gebruik was als boomgaard. De verwachte verontreinigende stoffen voor deze situatie 

zijn organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB’s). Ter bevestiging dat de voormalige sloot op de onder-

zoekslocatie (lengte van circa 65 meter) niet met bodemvreemde materialen is gedempt, zijn 3 profile-

ringsboringen voorzien. Het al of niet instellen van een geprotocolleerd onderzoek is afhankelijk ge-

steld van de zintuiglijke waarnemingen. Voor het overige zijn vanuit het verleden geen activiteiten 

bekend die de aanwezigheid van een verontreiniging doen vermoeden. 

 

Op basis van de huidige informatie is geconcludeerd, dat de bovengrond (0-0,25 m -mv) van de on-

derzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie voor een "verdachte locatie met 

diffuse bodembelasting en een heterogene verontreiniging op schaal van monsterneming" (VED-HE) 

voor de parameter OCB’s. Het doel van het verkennend bodemonderzoek in deze situatie is het be-

palen van de aard van de heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming.  

 

Voor de overige parameters, alsmede de ondergrond van de onderzoekslocatie, geldt dat deze on-

derzocht kunnen worden volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de 

onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is met de betreffende parameters. 

 

Het opschalen van het bodemonderzoek aangaande de parameter asbest is afhankelijk gesteld van 

de zintuiglijke waarnemingen.  
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4 VELDWERK 

 

4.1 Uitgevoerde werkzaamheden 

 

Het veldwerk van het verkennend bodemonderzoek omvat het zintuiglijk beoordelen van aanwezige 

bodemlagen door middel van het handmatig opboren van bodemmateriaal. De aanwezige bodemla-

gen worden hierbij nauwkeurig beschreven en de posities van de betreffende monstername-punten 

worden op kaart vastgelegd. De zintuiglijke beoordeling van de grond vormt de basis van de keuzes 

bij de inzet van de chemische analyse. Voor de bemonstering van grondwater, ten behoeve van che-

mische analyse, wordt gebruik gemaakt van te plaatsen peilbuizen.  

 

Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, 

die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de onderzoeksprotocollen, 

zoals weergegeven in hoofdstuk 3 en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatie-

schets met daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuizen. In bijlage 3 zijn de 

boorprofielen opgenomen. 

 

Aan de hand van de geldende onderzoeksstrategieën zijn de werkzaamheden uitgevoerd zoals die in 

tabel I zijn vermeld. Het veldwerk is op 31 maart 2017 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid 

van de heer A.F.W. Geven. Deze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren 

veldwerker voor het protocol 2001 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en 

waterbodemonderzoek".  

 
Tabel I. Verrichte werkzaamheden  

 

Locatie Dimensies Strategie 

Veldwerk Analyses 

Boringen/peilbuizen Grond Grondwater  

A: 

gehele onder-

zoeks-locatie 

≤ 4.000 m
2
 VED-HE  

ONV  

18 (0,25 m -mv)  (*A) 

12 (0,5 m -mv)  

  3 (1,0 m-mv)  

  2 (2,0 m -mv) 

  1 (peilbuis) 

Toplaag: OCB’s (3x) 

Bovengrond: standaardpakket (2x) 

Ondergrond: standaardpakket (1x) 

- 

standaardpakket (1x) 

(*A) Betreffende boringen zijn doorgezet voor de bemonstering van de onverdachte bodemlagen 

 

De boringen zijn geplaatst met behulp van een edelmanboor. Van het opgeboorde materiaal is een 

boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over trajecten 

van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur 

separaat bemonsterd zijn. Voor de geplaatste peilbuis geldt dat het onderste gedeelte van de peilbuis 

(het peilfilter) is geperforeerd en de ruimte tussen de wand van het boorgat en het peilfilter is opge-

vuld met filtergrind. Boven het filtergrind is een laag zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreini-

gingen van bovenaf in de peilbuis kunnen migreren. De filterstelling is bepaald op basis van de 

grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 31 maart 2017 is ingeschat. De peil-

buis is direct na plaatsing afgepompt.  
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4.2 Zintuiglijke waarnemingen 

 

4.2.1 Grond 

 

De bovengrond bestaat voornamelijk uit matig humeuze klei. De ondergrond vanaf gemiddeld 1,0 m -

mv bestaat uit zwak tot sterk siltig, matig fijn zand.  

 

Er zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen en er zijn geen aanwijzigen voor de aanwe-

zigheid van elders aangevoerd materiaal ter plaatse van de gedempte sloot.  

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in het opge-

boorde bodemmateriaal, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat 

gelet op de doelstelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707 ("Bo-

dem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond") zijn uitgevoerd. De uit-

komst van het onderzoek is met betrekking tot de parameter asbest derhalve indicatief. De waarne-

mingen zijn echter afdoende om een gegrond advies te geven inzake de afweging tot eventueel 

noodzakelijk aanvullend bodemonderzoek met betrekking tot de parameter asbest. In onderhavige 

situatie bestaat er geen aanleiding verkennend onderzoek asbest in grond te adviseren.  

 

4.2.2 Grondwater 

 

De grondwaterbemonstering is op 7 april 2017 uitgevoerd door de heer A.G.C. Rondeel. Deze mede-

werker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2002 van de 

BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek". De bemonstering 

is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de NEN 5744:2011. 

De bemonstering heeft plaatsgevonden nadat de EGV een constante waarde werd bereikt, met in-

achtneming van het voorgeschreven afpompvolume en afpompdebiet. Na afronding van het voor-

pompen is de troebelheid gemeten. Bij de bemonstering is gebruik gemaakt van schone kunststof-

slangen en is voorkomen dat er gas- of luchtbellen in de monsters zijn gekomen. Het watermonster 

ten behoeve van de analyse op metalen is in het veld gefiltreerd. Tabel II geeft een overzicht van de 

peilbuisgegevens en de resultaten van de veldmetingen.  

 
Tabel II. Overzicht peilbuisgegevens en veldmetingen grondwater 
 

Peilbuis-

nummer 

Situering peilbuis Filterstel-

ling 

(m -mv) 

Datum monster-

name  

Grondwater-

stand 

(m -mv) 

Elektrisch gelei-

dingsvermogen 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

A07 Centraal op de onder-

zoekslocatie 

1,5-2,5 7 april 2017 1,07 680 18 

 

Tijdens de grondwaterbemonstering zijn er zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen.  
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5 LABORATORIUMONDERZOEK 

 

5.1 Uitvoering analyses 

 

Het monstermateriaal is aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de Raad voor Accredi-

tatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. De grond(meng)monsters 

en de grondwatermonsters zijn geanalyseerd op één van de volgende pakketten: 

 

-  OCB grond:  

droge stof, organische stof, orgaochloorbestrijdingsmiddelen; 
 

-  standaardpakket grond: 

droge stof, lutum, organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molyb-

deen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

(PAK) en minerale olie;  
 

-  standaardpakket grondwater: 

metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aroma-

ten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie. 

 

Tabel III geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakket-

ten. 

 
Tabel III. Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten 

 

Grondmeng- 

monster 

Traject 

(cm -mv) 

Analysepakket Bijzonderheden 

MMA1 A01 (0-25) + A02 (0-25) + A03 (0-25) + A16 (0-25) Orchanochloor bestrijdingsmid-

delen en organische stof 

toplaag, klei  

MMA2 A05 (0-25) + A06 (0-25) + A08 (0-25) + A10 (0-25) Orchanochloor bestrijdingsmid-

delen en organische stof 

toplaag, klei  

MMA3 A09 (0-25) + A11 (0-25) + A13 (0-25) + A15 (0-25) Orchanochloor bestrijdingsmid-

delen en organische stof 

toplaag, klei 

MMA4 A01 (0-50) + A02 (0-50) + A03 (0-50) + A04 (0-50) + 

A05 (0-50) 

standaardpakket bovengrond, klei 

(zintuiglijk schoon) 

MMA5 A06 (0-50) + A08 (0-50) + A09 (0-50) + A11 (0-50) + 

A12 (0-50) + A15 (0-50) 

standaardpakket bovengrond, klei  

(zintuiglijk schoon) 

MMA6 A07 (110-130) + A07 (130-180) + A11 (60-100) + 

A11(100-150) + A15 (110-140) 

standaardpakket ondergrond, zand 

(zintuiglijk schoon) 

 

De grondmengmonsters zijn in het laboratorium samengesteld.  
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5.2 Toetsingskader 
 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van het Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu (Circulaire bodemsanering 2013) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling 

bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, 2007. Het toetsingskader voor de beoordeling van de ge-

halten en/of concentraties van verontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond 

en grondwater elk drie te onderscheiden waarden met de verschillende niveaus: 
 

-  achtergrondwaarde: 

 deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van 

natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale ver-

ontreinigingsbronnen; 
 

-  streefwaarde: 

 deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te 

waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht; 
 

-  tussenwaarde: 

deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grond-

water de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waar-

boven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige 

bodemverontreiniging bestaat; 
 

-  interventiewaarde: 

deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven 

ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die 

de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventie-

waarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde 

wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoed-

eisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventie-

waarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek 

meestal niet noodzakelijk. 
 

In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de 

achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en 

25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door 

het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar 

gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. 
 

De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van 

verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt: 
 

Grond: 

- niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; 

- licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; 

- matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; 

- sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. 
 

Grondwater: 

- niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet; 

- licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde; 

- matig verontreinigd: concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; 

- sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde. 
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5.3 Resultaten grond- en grondwatermonsters  

 

Tabel IV geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-

schrijden. 

 
Tabel IV. Overschrijdingen toetsingskaders grond 

 

Grondmeng- 

monster 

Traject 

(cm -mv) 

Gehalte > AW 

(licht verontreinigd) 

Gehalte > T 

(matig verontreinigd) 

Gehalte > I 

(sterk verontreinigd) 

MMA1 A01 (0-25) + A02 (0-25) + A03 (0-25) + A16 (0-25) - - - 

MMA2 A05 (0-25) + A06 (0-25) + A08 (0-25) + A10 (0-25) - - - 

MMA3 A09 (0-25) + A11 (0-25) + A13 (0-25) + A15 (0-25) - - - 

MMA4 A01 (0-50) + A02 (0-50) + A03 (0-50) + A04 (0-50) + 

A05 (0-50) 

- - - 

MMA5 A06 (0-50) + A08 (0-50) + A09 (0-50) + A11 (0-50) + 

A12 (0-50) + A15 (0-50) 

- - - 

MMA6 A07 (110-130) + A07 (130-180) + A11 (60-100) + 

A11(100-150) + A15 (110-140) 

- - - 

 

Tabel V geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader 

overschrijden. 

 
Tabel V. Overschrijdingen toetsingskader grondwater 

 

Grondwater- 

monster 

Situering 

peilbuis 

Concentratie > S 

(licht verontreinigd) 

Concentratie > T 

(matig verontreinigd) 

Concentratie > I 

(sterk verontreinigd) 

A07-1-1 Centraal op de onderzoekslocatie barium - - 

 

Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-

toetste analyseresultaten.  
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6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES  

 

Econsultancy heeft in opdracht van de heer J. van Hulst een verkennend bodemonderzoek uitge-

voerd aan de Stenenkamerstraat 45 te Herveld. 
 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning, 

activiteit bouwen. Het voornemen bestaat ter plaatse twee woningen te realiseren. De plannen gaan 

gepaard met een bestemmingsplanwijziging.  

 

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-

den volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de on-

der¬zoeks¬hypothese dat de bodem niet verontreinigd is. Een uitzondering hierop betreft de toplaag, 

die verdacht is op de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen, omdat het gebruik als boomgaard aan 

de orde is geweest. De toplaag is aanvullend onderzocht volgens de strategie "verdacht" (VED-HE).  

 

De bovengrond bestaat voornamelijk uit matig humeuze klei. De ondergrond vanaf gemiddeld 1,0 m -

mv bestaat uit zwak tot sterk siltig, matig fijn zand.  

 

Er zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen en er zijn geen aanwijzigen voor de aanwe-

zigheid van elders aangevoerd materiaal ter plaatse van de gedempte sloot.  

 

Er zijn tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden geen aanwijzingen 

gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te verwachten.  
 

In de bovengrond zijn analytisch geen verontreinigingen geconstateerd. In de ondergrond zijn even-

eens analytisch geen verontreinigingen geconstateerd. Het grondwater is licht verontreinigd met bari-

um. De aangetoonde lichte metaalverontreiniging is hoogstwaarschijnlijk te relateren aan het regio-

naal voorkomen van verhoogde concentraties van metalen in het grondwater.  

 

De vooraf gestelde hypothese, dat de toplaag van onderzoekslocatie als "verdacht" kan worden be-

schouwd wordt, op basis van de onderzoeksresultaten, verworpen. Gelet op het regionale karakter 

van de lichte metaalverontreiniging in het grondwater en het ontbreken van verontreinigingen in de 

grond kan de onderzoekslocatie als "onverdacht" ten opzichte van haar omgeving worden be-

schouwd.  

 

Gelet op de aard en mate van verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek. Er 

bestaan met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem géén belemmeringen voor de 

bestemmingswijziging.  
 

Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer wor-

den afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mo-

gelijk van toepassing.  

 

 

 

Econsultancy 

Doetinchem, 22 mei 2017 
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 Schaal 1:25.000 
Deze kaart is noordgericht 





Asfalt

Beton

Boom

Bos

Braak

Depothoogte

Fotoname

Mangat

Gras

Grind

Haag

Klinker

Olie/vetafscheider

Ontgravingsdiepte

Ontluchtingspunt

Onverhard

Parkeerplaats

Pomp

Puinverharding

Spoorbaan

Stelconplaat

Struik

Talud

Tegel

Vloeistofdichte vloer

Vulpunt

Water

Zeshoek tegel

Zinkput

 x,x

. . . . . .

. . . . . .

 . . . . . 

. . . . .

P

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 0,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 1,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 1,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 2,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 2,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 3,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 3,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 4,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 4,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 5,0 m -mv

Voorgaande
boring tot 0,5 m -mv

Voorgaande
boring tot 1,0 m -mv

Voorgaande
boring tot 1,5 m -mv

Voorgaande
boring tot 2,0 m -mv

Voorgaande
boring tot 2,5 m -mv

Voorgaande
boring tot 3,0 m -mv

Voorgaande
boring tot 3,5 m -mv

Voorgaande
boring tot 4,0 m -mv

Voorgaande
boring tot 4,5 m -mv

Voorgaande
boring tot 5,0 m -mv

Boring tot 0,5 m -mv

Boring tot 1,0 m -mv

Boring tot 1,5 m -mv

Boring tot 2,0 m -mv

Boring tot 2,5 m -mv

Boring tot 3,0 m -mv

Boring tot 3,5 m -mv

Boring tot 4,0 m -mv

Boring tot 4,5 m -mv

Boring tot 5,0 m -mv

Kernboring 80 mm

Kernboring 120 mm +
boring tot 0,5 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 1,0 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 1,5 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 2,0 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 2,5 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 3,0 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 3,5 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 4,0 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 4,5 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 5,0 m -mv

Kernboring 120 mm

Asbestgat 30x30x50

Asbestgat 30x30x50 +
peilbuis

Asbestgat 30x30x50 +
peilbuis (diep)

Voorgaande peilbuis

Voorgaande peilbuis (diep)

Peilbuis

Peilbuis (diep)

 -x,x

AW/S-waarde contour

T-waarde contour

I-waarde contour

Niet verontreinigd

Licht verontreinigd

Matig verontreinigd

Sterk verontreinigd

Verspreiding
verontreiniging onbekend ?

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 0,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 1,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 1,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 2,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 2,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 3,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 3,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 4,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 4,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 5,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50

Asbestgat 100x100x50 +
peilbuis (diep)

Asbestgat 100x100x50 +
peilbuis

Kernboring + 
Boring tot 0,5 m -mv +
 

asbestgat 30x30 +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 1,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 1,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 2,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 2,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 3,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 3,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 4,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 4,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 5,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
peilbuis

Kernboring + asbestgat 30x30 +
peilbuis (diep)

Legenda

Ontgravingsvak

Niet verontreinigd

Omschrijving

Boringen

Symbool Omschrijving

Symbolen

Symbool Omschrijving

Verontreiniging

Symbool

Asbestverdacht
plaatmateriaal op maaiveld

Hekwerk

X

Bebouwing

Toekomstige bebouwing

Voormalige bebouwing

Locatiegrens

Omschrijving

Boringen

Symbool

Sleuf 200x40x50cm 

Betontegel

Siertegel

Grindtegel
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: A01

0

50

1

2

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: A02

0

50

1

2

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: A03

0

50

1

2

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: A04

0

50

1

2

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: A05

0

50

1

2

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: A06

0

50

1

2

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: A07

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

60

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak gleyhoudend, brokken roest, 
lichtbruin, Edelmanboor

110

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
gleyhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
gleyhoudend, grijsoranje, 
Edelmanboor

180

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, grijs, Zuigerboor

230

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, grijs, Zuigerboor250

Boring: A08

0

50

1

2

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: A09

0

50

1

2

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: A10

0

50

1

2

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

50
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Boring: A11

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

60

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
gleyhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, grijs, Edelmanboor

200

Boring: A12

0

50

1

2

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: A13

0

50

1

2

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: A14

0

50

1

2

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: A15

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

60

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak gleyhoudend, brokken roest, 
lichtbruin, Edelmanboor

110

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
gleyhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor140

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
gleyhoudend, grijsoranje, 
Edelmanboor

200

Boring: A16

0

50

100

1

2

3

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

25

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindig, beigebruin, Edelmanboor, 
Geroerd

70

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak gleyhoudend, zwak 
plantenhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Boring: A17

0

50

100

1

2

3

gras0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
matig wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor30

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak gleyhoudend, bruin, 
Edelmanboor

70

Klei, zwak zandig, zwak 
gleyhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor100

Boring: A18

0

50

100

1

2

3

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

60

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
matig gleyhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

100



Bijlage 4a Analyserapporten 



T.a.v. J. Winkelhorst
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 08-Apr-2017

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 31-Mar-2017

1994.001
2017041965/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Geven 1/5

1994.001

Analysecertificaat

08-Apr-2017/00:32

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

31-Mar-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017041965/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 77.1% (m/m) 76.6 75.5 77.5 76.4Droge stof

S
1)1)1)

5.5% (m/m) ds 5.5 5.8 4.8 31.8Organische stof

Q 94.1% (m/m) ds 94.2 93.8 93.0 93.9Gloeirest

S % (m/m) ds 32.1 28.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S mg/kg ds 210 200Barium (Ba)

S mg/kg ds 0.48 0.39Cadmium (Cd)

S mg/kg ds 14 13Kobalt (Co)

S mg/kg ds 30 33Koper (Cu)

S mg/kg ds 0.066 0.074Kwik (Hg)

S mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S mg/kg ds 38 37Nikkel (Ni)

S mg/kg ds 36 32Lood (Pb)

S mg/kg ds 110 99Zink (Zn)

Minerale olie

mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds 5.4 <5.0Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010delta-HCH

1

2

3

4

5

MMA1 A01 (0-25) A02 (0-25) A03 (0-25) A16 (0-25)

MMA2 A05 (0-25) A06 (0-25) A08 (0-25) A10 (0-25)

MMA3 A09 (0-25) A11 (0-25) A13 (0-25) A15 (0-25)

MMA4 A01 (0-50) A02 (0-50) A03 (0-50) A04 (0-50) A05 (0-50)

MMA5 A06 (0-50) A08 (0-50) A09 (0-50) A11 (0-50) A12 (0-50) A15 (0-50) 9474111

9474110

9474109

9474108

9474107

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

31-Mar-2017

31-Mar-2017

31-Mar-2017

31-Mar-2017

31-Mar-2017

M: MCERTS erkend
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1994.001

Analysecertificaat

08-Apr-2017/00:32

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

31-Mar-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017041965/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Hexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloor

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Hexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Aldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Dieldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Endrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Isodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Telodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg ds <0.0020 <0.0020Endosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDT

S 0.0022mg/kg ds 0.0074 0.0023p,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDE

S 0.010mg/kg ds 0.0062 0.0069p,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDD

S <0.0010mg/kg ds 0.0014 <0.0010p,p'-DDD

S
2)2)2)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021Drins (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
2)2)

0.0014mg/kg ds 0.0021 0.0014DDD (som) (factor 0,7)

S 0.011mg/kg ds 0.0069 0.0076DDE (som) (factor 0,7)

S 0.0029mg/kg ds 0.0081 0.0030DDT (som) (factor 0,7)

S 0.015mg/kg ds 0.017 0.012DDX (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S 0.026mg/kg ds 0.028 0.022OCB (som) LB (factor 0,7)

S 0.027mg/kg ds 0.029 0.024OCB (som) WB (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MMA1 A01 (0-25) A02 (0-25) A03 (0-25) A16 (0-25)

MMA2 A05 (0-25) A06 (0-25) A08 (0-25) A10 (0-25)

MMA3 A09 (0-25) A11 (0-25) A13 (0-25) A15 (0-25)

MMA4 A01 (0-50) A02 (0-50) A03 (0-50) A04 (0-50) A05 (0-50)

MMA5 A06 (0-50) A08 (0-50) A09 (0-50) A11 (0-50) A12 (0-50) A15 (0-50) 9474111

9474110

9474109

9474108

9474107

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

31-Mar-2017

31-Mar-2017

31-Mar-2017

31-Mar-2017

31-Mar-2017

M: MCERTS erkend



1 2 3 4 5

Geven 3/5

1994.001

Analysecertificaat

08-Apr-2017/00:32

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

31-Mar-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017041965/1Certificaatnummer/Versie

Polychloorbifenylen, PCB

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
2)2)

mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S mg/kg ds <0.050 <0.050Fenanthreen

S mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S mg/kg ds <0.050 0.060Fluorantheen

S mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S mg/kg ds <0.050 0.057Chryseen

S mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S mg/kg ds <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
2)

mg/kg ds 0.35 0.40PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MMA1 A01 (0-25) A02 (0-25) A03 (0-25) A16 (0-25)

MMA2 A05 (0-25) A06 (0-25) A08 (0-25) A10 (0-25)

MMA3 A09 (0-25) A11 (0-25) A13 (0-25) A15 (0-25)

MMA4 A01 (0-50) A02 (0-50) A03 (0-50) A04 (0-50) A05 (0-50)

MMA5 A06 (0-50) A08 (0-50) A09 (0-50) A11 (0-50) A12 (0-50) A15 (0-50) 9474111

9474110

9474109

9474108

9474107

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

31-Mar-2017

31-Mar-2017

31-Mar-2017

31-Mar-2017

31-Mar-2017

M: MCERTS erkend



6

Geven 4/5

1994.001

Analysecertificaat

08-Apr-2017/00:32

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

31-Mar-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017041965/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 78.7% (m/m)Droge stof

S 22.3% (m/m) dsOrganische stof

Q 98.1% (m/m) dsGloeirest

S 12.9% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 250mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S 8.1mg/kg dsKobalt (Co)

S 7.1mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 20mg/kg dsNikkel (Ni)

S <10mg/kg dsLood (Pb)

S 32mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

6 MMA6 A07 (110-130) A07 (130-180) A11 (60-100) A11 (100-150) A15 (110-140) 9474112

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

31-Mar-2017

M: MCERTS erkend



6

Geven 5/5

1994.001

Analysecertificaat

08-Apr-2017/00:32

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

31-Mar-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017041965/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
2)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S <0.050mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S
2)

0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

6 MMA6 A07 (110-130) A07 (130-180) A11 (60-100) A11 (100-150) A15 (110-140) 9474112

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

31-Mar-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017041965/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MMA1 A01 (0-25) A02 (0-25) A03 (0-25) A16 (0-25) 9474107 A01  0  25 05339318581

 9474107 A02  0  25 05339318681

 9474107 A03  0  25 05339318701

 9474107 A16  0  25 05339318611

MMA2 A05 (0-25) A06 (0-25) A08 (0-25) A10 (0-25) 9474108 A05  0  25 05339314271

 9474108 A06  0  25 05339316791

 9474108 A08  0  25 05339314321

 9474108 A10  0  25 05339314301

MMA3 A09 (0-25) A11 (0-25) A13 (0-25) A15 (0-25) 9474109 A09  0  25 05339314261

 9474109 A11  0  25 05339315091

 9474109 A13  0  25 05339314341

 9474109 A15  0  25 05339314991

MMA4 A01 (0-50) A02 (0-50) A03 (0-50) A04 (0-50) A 9474110 A01  0  50 05339318602

 9474110 A02  0  50 05339318672

 9474110 A03  0  50 05339318692

 9474110 A04  0  50 05339315232

 9474110 A05  0  50 05339318012

MMA5 A06 (0-50) A08 (0-50) A09 (0-50) A11 (0-50) A 9474111 A06  0  50 05339318002

 9474111 A08  0  50 05339316762

 9474111 A09  0  50 05339314312

 9474111 A11  0  50 05339315052

 9474111 A12  0  50 05339317962

 9474111 A15  0  50 05339315012

MMA6 A07 (110-130) A07 (130-180) A11 (60-100) A11 9474112 A11  60  100 05339315083

 9474112 A07  110  130 05339314974

 9474112 A11  100  150 05339315074

 9474112 A15  110  140 05339315024

 9474112 A07  130  180 05339315005

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017041965/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017041965/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB (25)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. J. Winkelhorst
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 13-Apr-2017

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Apr-2017

1994.001
2017045730/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



1

Geven 1/2

1994.001

Analysecertificaat

13-Apr-2017/16:31

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Apr-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017045730/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 100µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 07-1-1 9485418

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Apr-2017

M: MCERTS erkend



1

Geven 2/2

1994.001

Analysecertificaat

13-Apr-2017/16:31

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Apr-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017045730/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 07-1-1 9485418

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Apr-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017045730/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

07-1-1 9485418 07 06802093811

 9485418 07 06802093942

 9485418 07 08004871493
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BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017045730/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017045730/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
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het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten 



1994.001

31-03-2017

Geven

2017041965

31-03-2017

08-04-2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

5,5

25

Uitgevoerd

% (m/m) 77,1 77,1

% (m/m) ds 5,5 5,5

% (m/m) ds 94,1

mg/kg ds <0,0010 0,0012 - 0,001 0,001 8,5 17

mg/kg ds <0,0010 0,0012 - 0,001 0,002 0,801 1,6

mg/kg ds <0,0010 0,0012 - 0,001 0,003 0,602 1,2

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012 - 0,003 0,0085 1 2

mg/kg ds <0,0010 0,0012 - 0,001 0,0007 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012 - 0,001 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,0012 0,001 0,32

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012 - 0,001 0,0009 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0020 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds 0,0022 0,004

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds 0,01 0,0181

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds 0,0021

mg/kg ds 0,0021 0,0038 - 0,003 0,015 2,01 4

mg/kg ds 0,0014 0,0025 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,0014 0,0025 - 0,002 0,02 17 34

mg/kg ds 0,011 0,0194 - 0,002 0,1 1,2 2,3

mg/kg ds 0,0029 0,0052 - 0,006 0,2 0,95 1,7

mg/kg ds 0,015

mg/kg ds 0,0014 0,0025 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,026 0,0463 - 0,0056 0,4

mg/kg ds 0,027

Nr. Analytico-nr Monster

1 9474107

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

OCB (som) WB (factor 0,7)

Legenda

MMA1 A01 (0-25) A02 (0-25) A03 (0-25) A16 (0-25)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

p,p'-DDE

o,p'-DDD

p,p'-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

gamma-Chloordaan

o,p'-DDT

p,p'-DDT

o,p'-DDE

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Telodrin

alfa-Endosulfan

beta-Endosulfan

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(cis- of A)

Heptachloorepoxide(trans- of B)

Hexachloorbutadieen

Aldrin

Gloeirest

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH

beta-HCH

gamma-HCH

delta-HCH

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



1994.001

31-03-2017

Geven

2017041965

31-03-2017

08-04-2017

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

5,5

25

Uitgevoerd

% (m/m) 76,6 76,6

% (m/m) ds 5,5 5,5

% (m/m) ds 94,2

mg/kg ds <0,0010 0,0012 - 0,001 0,001 8,5 17

mg/kg ds <0,0010 0,0012 - 0,001 0,002 0,801 1,6

mg/kg ds <0,0010 0,0012 - 0,001 0,003 0,602 1,2

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012 - 0,003 0,0085 1 2

mg/kg ds <0,0010 0,0012 - 0,001 0,0007 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012 - 0,001 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,0012 0,001 0,32

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012 - 0,001 0,0009 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0020 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds 0,0074 0,0134

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds 0,0062 0,0112

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds 0,0014 0,0025

mg/kg ds 0,0021

mg/kg ds 0,0021 0,0038 - 0,003 0,015 2,01 4

mg/kg ds 0,0014 0,0025 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,0021 0,0038 - 0,002 0,02 17 34

mg/kg ds 0,0069 0,0125 - 0,002 0,1 1,2 2,3

mg/kg ds 0,0081 0,0147 - 0,006 0,2 0,95 1,7

mg/kg ds 0,017

mg/kg ds 0,0014 0,0025 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,028 0,0501 - 0,0056 0,4

mg/kg ds 0,029

Nr. Analytico-nr Monster

2 9474108

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

OCB (som) WB (factor 0,7)

Legenda

MMA2 A05 (0-25) A06 (0-25) A08 (0-25) A10 (0-25)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

p,p'-DDE

o,p'-DDD

p,p'-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

gamma-Chloordaan

o,p'-DDT

p,p'-DDT

o,p'-DDE

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Telodrin

alfa-Endosulfan

beta-Endosulfan

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(cis- of A)

Heptachloorepoxide(trans- of B)

Hexachloorbutadieen

Aldrin

Gloeirest

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH

beta-HCH

gamma-HCH

delta-HCH

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



1994.001

31-03-2017

Geven

2017041965

31-03-2017

08-04-2017

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

5,8

25

Uitgevoerd

% (m/m) 75,5 75,5

% (m/m) ds 5,8 5,8

% (m/m) ds 93,8

mg/kg ds <0,0010 0,0012 - 0,001 0,001 8,5 17

mg/kg ds <0,0010 0,0012 - 0,001 0,002 0,801 1,6

mg/kg ds <0,0010 0,0012 - 0,001 0,003 0,602 1,2

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012 - 0,003 0,0085 1 2

mg/kg ds <0,0010 0,0012 - 0,001 0,0007 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012 - 0,001 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,0012 0,001 0,32

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012 - 0,001 0,0009 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0020 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds 0,0023 0,0039

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds 0,0069 0,0119

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds 0,0021

mg/kg ds 0,0021 0,0036 - 0,003 0,015 2,01 4

mg/kg ds 0,0014 0,0024 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,0014 0,0024 - 0,002 0,02 17 34

mg/kg ds 0,0076 0,0131 - 0,002 0,1 1,2 2,3

mg/kg ds 0,003 0,0051 - 0,006 0,2 0,95 1,7

mg/kg ds 0,012

mg/kg ds 0,0014 0,0024 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,022 0,0387 - 0,0056 0,4

mg/kg ds 0,024

Nr. Analytico-nr Monster

3 9474109

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

OCB (som) WB (factor 0,7)

Legenda

MMA3 A09 (0-25) A11 (0-25) A13 (0-25) A15 (0-25)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

p,p'-DDE

o,p'-DDD

p,p'-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

gamma-Chloordaan

o,p'-DDT

p,p'-DDT

o,p'-DDE

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Telodrin

alfa-Endosulfan

beta-Endosulfan

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(cis- of A)

Heptachloorepoxide(trans- of B)

Hexachloorbutadieen

Aldrin

Gloeirest

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH

beta-HCH

gamma-HCH

delta-HCH

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



1994.001

31-03-2017

Geven

2017041965

31-03-2017

08-04-2017

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

4,8

32,1

Uitgevoerd

% (m/m) 77,5 77,5

% (m/m) ds 4,8 4,8

% (m/m) ds 93

% (m/m) ds 32,1 32,1

mg/kg ds 210 170,9 20 190 555 920

mg/kg ds 0,48 0,5194 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 14 11,47 - 3 15 103 190

mg/kg ds 30 29,08 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,066 0,0628 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 38 31,59 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 36 35,21 - 10 50 290 530

mg/kg ds 110 100,3 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds 5,4

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 51,04 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds 0,0049 0,0102 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 9474110

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

AW

T

I

MMA4 A01 (0-50) A02 (0-50) A03 (0-50) A04 (0-50) A05 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



1994.001

31-03-2017

Geven

2017041965

31-03-2017

08-04-2017

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

31,8

28,1

Uitgevoerd

% (m/m) 76,4 76,4

% (m/m) ds 31,8 31,8

% (m/m) ds 93,9

% (m/m) ds 28,1 28,1

mg/kg ds 200 181,8 20 190 555 920

mg/kg ds 0,39 0,2421 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 13 11,86 - 3 15 103 190

mg/kg ds 33 23,32 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,074 0,0639 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 37 33,99 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 32 24,75 - 10 50 290 530

mg/kg ds 99 76,15 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 8,167 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds 0,0049 0,0016 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds 0,06 0,02

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds 0,057 0,019

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds 0,4 0,1323 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 9474111

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

AW

T

I

MMA5 A06 (0-50) A08 (0-50) A09 (0-50) A11 (0-50) A12 (0-50) A15 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



1994.001

31-03-2017

Geven

2017041965

31-03-2017

08-04-2017

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

22,3

12,9

Uitgevoerd

% (m/m) 78,7 78,7

% (m/m) ds 22,3 22,3

% (m/m) ds 98,1

% (m/m) ds 12,9 12,9

mg/kg ds 250 410,1 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,1146 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 8,1 12,99 - 3 15 103 190

mg/kg ds 7,1 7,076 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0375 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 20 30,57 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 6,984 - 10 50 290 530

mg/kg ds 32 36,68 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 10,99 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0003

mg/kg ds <0,0010 0,0003

mg/kg ds <0,0010 0,0003

mg/kg ds <0,0010 0,0003

mg/kg ds <0,0010 0,0003

mg/kg ds <0,0010 0,0003

mg/kg ds <0,0010 0,0003

mg/kg ds 0,0049 0,0021 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0157

mg/kg ds <0,050 0,0157

mg/kg ds <0,050 0,0157

mg/kg ds <0,050 0,0157

mg/kg ds <0,050 0,0157

mg/kg ds <0,050 0,0157

mg/kg ds <0,050 0,0157

mg/kg ds <0,050 0,0157

mg/kg ds <0,050 0,0157

mg/kg ds <0,050 0,0157

mg/kg ds 0,35 0,157 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

6 9474112

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

AW

T

I

MMA6 A07 (110-130) A07 (130-180) A11 (60-100) A11(100-150) A15 (110-140)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



1994.001

07-04-2017

Geven

2017045730

07-04-2017

13-04-2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 100 100 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <10 7 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <15

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Nr. Analytico-nr Monster

1 9485418

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

Legenda

07-1-1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 

 
 AW = achtergrondwaarde 
 S = streefwaarde 
 I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek) 

 
 

 
voorkomen in: 

 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
I. 

 
Metalen 
antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
chroom III 
chroom VI 
cobalt (Co)  
koper (Cu 
kwik (Hg) 
kwik (anorganisch) 
kwik (organisch) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 

 
 
4,0 
20 
- 
0,60 
55 
- 
- 
15 
40 
0,15 
- 
- 
50 
1,5 
35 
6,5 
80 
140 

 
 
22 
76 
920* 
13 
- 
180 
78 
190 
190 
- 
36 
4 
530 
190 
100 
- 
- 
720 

 
 
- 
10 
50 
0,4 
1 
- 
- 
20 
15 
0,05 
- 
- 
15 
5 
15 
- 
- 
65 

 
 
20 
60 
625 
6 
30 
- 
- 
100 
75 
0,3 
- 
- 
75 
300 
75 
- 
- 
800 

 
II. 

 
Anorganische verbindingen 
chloride 
cyaniden-vrij 
cyaniden-complex 
thiocyanaat 

 
 
- 
3 
5,5 
6,0 

 
 
 - 
20 
50 
20 

 
 
100 (mg/l) 
5 
10 
- 

 
 
- 
1500 
1500 
1500 

 
III. 

 
Aromatische verbindingen 
benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
xylenen 
styreen (vinylbenzeen) 
fenol 
cresolen (som) 
dodecylbenzeen 
aromatische oplosmiddelen (som) 

 
 
0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,25 
0,25 
0,30 
0,35 
2,5 

 
 
1,1 
110 
32 
17 
86 
14 
13 
- 
- 

 
 

0,2 
4 
7 
0,2 
6 
0,2 
0,2 
- 
- 

 
 
30 
150 
1000 
70 
300 
2000 
200 
- 
- 

 
IV. 

 
Polycyclische aromatische kool-
waterstoffen (PAK's) 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3cd)pyreen 
PAK (som 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
0,01  
0,0007 
0,003 
0,003 
0,0001 
0,003 
0,0005 
0,0003 
0,0004 
0,0004 
- 

 
 
 

70 
5 
5 
1 
0,5 
0,2 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

- 

 
V. 

 
Gechloreerde koolwaterstoffen 
vinylchloride 
dichloormethaan 
1,1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1-dichlooretheen 
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-) 
dichloorpropanen 
trichloormethaan (chloroform) 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen (Tri) 
tetrachloormethaan (Tetra) 
tetrachlooretheen (Per) 
 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen 
trichloorbenzenen 
tetrachloorbenzenen 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 
 
monochloorfenolen(som) 
dichloorfenolen (som) 
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som) 
pentachloorfenol 
 
PCB's (som 7) 
chloornaftaleen (som) 
monochlooranilinen (som) 
dioxine (som I-TEQ) 

pentachlooraniline 

 
 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,80 
0,25 
0,25 
0,3 
0,25 
0,30 
0,15 
 
0,20 
2,0 
0,015 
0,0090 
0,0025 
0,0085 
 
0,045 
0,20 
0,0030 
0,015 
0,0030 
 
0,020 
0,070 
0,20 

0,000055 

0,15 

 
 
0,1 
3,9 
15 
6,4 
0,3 
1 
2 
5,6 
15 
10 
2,5 
0,7 
8,8 
 
15 
19 
11 
2,2 
6,7 
2,0 
 
54 
22 
22 
21 
12 
 
1 
23 
50 
0,00018 
 
- 

 
 
0,01 
0,01 
7 
7 
0,01 
0,01 
0,8 
6 
0,01 
0,01 
24 
0,01 
0,01 
 
7 
3  
0,01 
0,01 
0,003 
0,0009 
 
0,3 
0,2 
0,03 
0,01 
0,04 
 
0,01 
- 
- 

- 

- 

 
 
5 
1000 
900 
400 
10 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
 
180 
50 
10 
2,5 
1 
0,5 
 
100 
30 
10 
10 
3 
 
0,01 
6 
30 
- 

- 

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm 
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.  



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

voorkomen in: 
 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
VI. 

 
Bestrijdingsmiddelen 

chloordaan 
DDT (som)  
DDE (som)  
DDD (som) 
DDT/DDE/DDD (som)  
aldrin  
dieldrin  
endrin  
drins (som)  

-endosulfan  

-HCH  

-HCH  

-HCH (lindaan)  
HCH-verbindingen (som)  
heptachloor  
heptachloorepoxide (som)  
hexachloorbutadieen 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen(som landbodem) 
azinfos-methyl 
organotin verbindingen (som) 
tributyltin (TBT) 
MCPA 
atracine 
carburyl 
carbofuran 
4-chloormethylfenolen (som) 
niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 
 

 
 
0,0200 
0,20 
0,10  
0,020 
-  
-  
-  
-  
0,015  
0,00090  
0,0010 
0,0020 
0,0030  
- 
0,00070  
0,0020  
0,003  
0,40 
 
0,0075 
0,15 
0,065 
0,55 
0,035 
0,15 
0,017 
0,60 
0,090 

 
 
4 
1,7 
2,3 
34 
- 
0,32 
- 
- 
4 
4 
17 
1,6 
1,2 
- 
4 
4 
- 
- 
 
- 
2,5 
- 
4 
0,71 
0,45 
0,017 
- 
- 

 
 
0,02 ng/l 
- 
- 
- 
0,004 ng/l 
0,009 ng/l 
0,1 ng/l 
0,04 ng/l 
- 
0,2 ng/l 
33 ng/l 
8 ng/l 
9 ng/l 
0,05 
0,005 ng/l 
0,005 ng/l 
- 
- 
 
- 
0,05-16 ng/l 
- 
0,02 
29 ng/l 
2 ng/l 
9 ng/l 
- 
- 

 
 
0,2 
- 
- 
- 
0,01 
- 
- 
- 
0,1 
5 
- 
- 
- 
1 
0,3 
3 
- 
- 
 
- 
0,7 
- 
50 
150 
50 
100 
- 
- 
 

 
VII. 

 
Overige verontreinigingen 
asbest 
cyclohexanon 
dimethyl ftalaat 
diethyl ftalaat 
di-isobutylftalaat 
dibutyl ftalaat 
butyl benzylftalaat 
dihexyl ftalaat 
di(2-ethylhexyl)ftalaat

 

ftalaten (som) 
minerale olie 
pyridine 
tetrahydrofuran 
tetrahydrothiofeen 
tribroommethaan 
ethyleenglycol  
diethyleenglycol  
acrylonitril  
formaldehyde  
isopropanol (2-propanol)  
methanol  
butanol (1-butanol)  
butylacetaat  
ethylacetaat  
methyl-tert-butyl ether (MTBE)  
methylethylketon  

 
 
- 
2,0 
0,045 
0,045 
0,045 
0,070 
0,070 
0,070 
0,045 
- 
190 
0,15 
0,45 
1,5 
0,20 
5,0 
8,0 
2,0 
2,5 
0,75 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,20 
2,0 

 
 
100 
150 
82 
53 
17 
36 
48 
220 
60 
- 
5000 
11 
7 
8,8 
75 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0,5 
50 
0,5 
0,5 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
15000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
600 
30 
300 
5000 
630 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
Bodemtypecorrectie 
 
Anorganische verbindingen 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten 
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; 
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de 
interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde. 
 
  

10*  c + 25*  b + a

org.st. %*  c + lut. %*  b + a
*  Lst = Lb    



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

STOF 
 

a 
 

b 
 

c 

 
arseen 
barium 
beryllium 
cadmium 
chroom 
cobalt 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
tin 
vanadium 
zink 

 
15 
30 
8 
0,4 
50 
2 
15 
0,2 
50 
10 
4 
12 
50 

 
0,4 
5 
0,9 
0,007 
2 
0,28 
0,6 
0,0034 
1 
1 
0,6 
1,2 
3 

 
0,4 
0 
0 
0,021 
0 
0 
0,6 
0,0017 
1 
0 
0 
0 
1,5 

 
 
 
Organische verbindingen 
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten 
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door 
achtergrondwaarde. 
 
 
Nader onderzoek 
De tussenwaarde (T) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader 
onderzoek. 
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan 
is een nader onderzoek, op korte termijn, 
noodzakelijk 
 
 
 
 
 
T is de tussenwaarde; AW is de achtergrondwaarde en I is de interventiewaarde. 

10

org.st. %
*  Lst = Lb  

I) + (AW*  0,5 = T  



Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen 
 

 
 

 
 

Informatiebron 
Geraad-

pleegd 

(ja/nee) 
Toelichting 

Informatie uit kaartmateriaal etc. 
 Datum 

kaartmateriaal 

 Opmerkingen 

Historische topograf ische kaart ja 1850 2014   

Luchtf oto ja 2005   

Informatie uit themakaarten 
 Datum bron/ 

kaartmateriaal 

 Opmerkingen 

Bodemkaart Nederland  ja 1972   

Grondwaterkaart Nederland  ja 2001   

Bodemloket.nl ja 14 maart 2017  Datum v an raadplegen 

Informatie van eigenaar / terreingebruiker / 

opdrachtgever 

 Datum 

uitgevoerd 

Contactpersoon Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 17 juni 2016 Dhr. J. v an Hulst  

Huidig gebruik locatie ja 17 juni 2016 Dhr. J. v an Hulst  

Huidig gebruik belendende percelen (v anuit 

onderzoekslocatie) 

ja 17 juni 2016 Dhr. J. v an Hulst  

Toekomstig gebruik locatie ja 17 juni 2016 Dhr. J. v an Hulst  

Calamiteiten/resultaten v oorgaande bodemonderzoeken  ja 17 juni 2016 Dhr. J. v an Hulst  

Verhardingen/kabels en leidingen locatie ja 17 juni 2016 Dhr. J. v an Hulst  

Informatie van gemeente 
 Datum 

uitgevoerd 

Contactpersoon Opmerkingen 

Archief  Bouw- en woningtoezicht ja 27 maart 2017 Dhr. E. Gloudemans  

Archief  Wet milieubeheer en Hinderwet  ja 27 maart 2017 Dhr. E. Gloudemans  

Archief  ondergrondse tanks ja 27 maart 2017 Dhr. E. Gloudemans  

Archief  bodemonderzoeken  ja 27 maart 2017 Dhr. E. Gloudemans  

Gemeenteambtenaar milieuzaken  ja 27 maart 2017 Dhr. E. Gloudemans  

Informatie uit terreininspectie  
Datum 

uitgevoerd 

 Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 31 maart 2017   

Huidig gebruik locatie ja 31 maart 2017   

Huidig gebruik belendende percelen (v anuit 

onderzoekslocatie) 

ja 31 maart 2017   

Verhardingen ja 31 maart 2017   
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van Dhr. J van Hulst opdracht gekregen voor het uitvoeren van een quickscan 

flora en fauna aan de Stenenkamerstraat 45 te Herveld. 

 

De quickscan flora en fauna is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging en heeft als 

doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten aanwezig of te verwachten 

zijn, die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde status hebben en die mogelijk negatie-

ve invloed kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. Tevens is beoordeeld of de voor-

genomen ingreep invloed kan hebben op Natura 2000 gebieden die middels de Wet natuurbescher-

ming zijn beschermd, of op gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland. 

 

Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door 

het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen. In dat kader verklaart Econsultancy ten behoeve 

van de onderzoekslocatie niet eerder betrokken te zijn geweest voor ecologische advisering of ecolo-

gisch onderzoek. 
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING 

 

2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving 

 

De onderzoekslocatie (± 5.020 m²) ligt aan de Stenenkamerstraat 45, circa 430 meter ten zuiden van 

de kern van Herveld. In figuur 1 is de topografische ligging van de onderzoekslocatie weergegeven.  

 

Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 39 H (schaal 1:25.000), zijn de coördinaten 

van het midden van de onderzoekslocatie X = 179.369, Y = 435.276.  

 

 
Figuur 1. Topografische ligging van de onderzoekslocatie.  

De onderzoekslocatie is volledig onbebouwd en betreft een kleinschalige weide. 

 

Ten noorden van de onderzoekslocatie bevindt zich de bebouwde kom van Herveld. Ten oosten, zui-

den en westen van de onderzoekslocatie bevindt zich agrarisch gebied. Ten westen en zuiden van de 

onderzoekslocatie bevindt zich tevens bebouwing. 

 

In figuur 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven. De figu-

ren 3 t/m 8 geven een impressie van de onderzoekslocatie, middels foto’s die zijn genomen tijdens 

het veldbezoek. 
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Figuur 2. Luchtfoto onderzoekslocatie en directe omgeving. 

 
Figuur 3. Oostkant onderzoekslocatie. 

 

 
Figuur 4. Overzicht onderzoekslocatie. 

 
Figuur 5. Zuiden onderzoekslocatie. 

 
Figuur 6. Afwateringssloot langs zuid-

kant. 

 
Figuur 7. Fruitteelt langs noordoost-

kant. 

 
Figuur 8. Braakliggend gebied ten 

noorden van onderzoekslocatie. 
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2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen 

 

De initiatiefnemer is voornemens op de onderzoekslocatie een woongebouw met twee wooneenhe-

den te realiseren. In figuur 9 is een schets van de voorgenomen plannen te vinden. 

 

 

 

  

 
Figuur 9. Schets met de voorgenomen plannen. 
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3 ONDERZOEKSMETHODIEK 

 

Het onderzoek is uitgevoerd middels het verrichten van een veldbezoek en een bureauonderzoek. Op 

deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten 

beschermde soorten, gesitueerd op of nabij de onderzoekslocatie. 

 

Het veldbezoek is afgelegd op 7 april 2017. Tijdens dit veldbezoek is de gehele onderzoekslocatie, 

alsmede de directe omgeving beoordeeld. Gedurende het veldbezoek is gelet op de mogelijke aan-

wezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat.  

 

Verder is aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op basis van “expert 

judgement” nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen op de onder-

zoekslocatie en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie Gelderland. Actuele 

verspreidingsgegevens van flora en fauna zijn uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) 

opgevraagd. 

 

De quickscan flora en fauna is een toets van de ecologische potenties van de onderzoekslocatie en 

betreft geen volwaardig soort(en) specifiek onderzoek. Er zijn in het onderhavige onderzoek geen 

inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie beslaat meer-

dere veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het jaar.  
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4 OVERZICHT VAN DE NATIONALE NATUURWETGEVING 

 

Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over de natuurwetgeving waaraan de voorgenomen ingreep 

op de onderzoekslocatie wordt getoetst. Er wordt een globale toelichting gegeven ten aanzien van 

potentiële overtredingen van de Wet natuurbescherming bij de meest voorkomende soorten en soort-

groepen. Dit hoofdstuk is niet toegespitst op de situatie op de onderzoekslocatie, maar geeft enkel 

een beschrijving van de vigerende wetgeving. De Wet natuurbescherming is gericht op:  

 

 het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde en het 

behouden en herstellen van de biologische diversiteit; 

 het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maat-

schappelijke functies; 

 het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waarde-

volle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhisto-

rische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies. 

 
De bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen bij soortenbescherming ligt gro-

tendeels bij de provincies. De provincie is bevoegd gezag voor de toetsing van handelingen met mo-

gelijke gevolgen voor beschermde dier- en plantensoorten (de soortenbeschermingsbepalingen) én 

voor Natura 2000-gebieden (de gebiedenbeschermingsbepalingen). Alleen bij ruimtelijke ingrepen 

waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd gezag. 

 

4.1 Zorgplicht 

 

Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking 

op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels 

overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd. Het gaat daarbij in de praktijk vooral om minder streng 

beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te worden verme-

den.  

 

In bijlage 1 worden dit artikel nader toegelicht.  

 

4.2 Soortenbescherming 

 

Bij een quickscan flora en fauna wordt in beeld gebracht of er (potentiële) vaste rust- of verblijf-

plaatsen aanwezig zijn van de soorten uit de verschillende beschermingsregimes. Vervolgens wordt 

beoordeeld of de voorgenomen ingreep verstorend kan zijn en of nader onderzoek noodzakelijk wordt 

geacht.  

 

De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internati-

onale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hier-

door zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten; 

 

 soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 

 soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5); 

 andere soorten (artikel 3.10). 

 

In bijlage 1 worden deze artikelen nader toegelicht.  
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4.3 Gebiedenbescherming 

 
Indien een plangebied in of nabij een beschermd gebied is gelegen, dan dient te worden bepaald of 

er een (extern) effect valt te verwachten. Het gaat daarbij om Natura 2000-gebieden en gebieden 

behorend tot het Natuurnetwerk Nederland.  

 
4.3.1 Natura 2000 

Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora 

en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Met Natura 2000 wil men deze flora en 

fauna duurzaam beschermen. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft voor Nederland 

ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim 1,1 

miljoen hectare. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Euro-

pese Unie die zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. Het doel van Natura 

2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit. 

 
Binnen een gebied kan spanning optreden tussen economie en ecologie. In een zogenaamd beheer-

plan leggen Rijk en provincies vast welke activiteiten, op welke wijze mogelijk zijn. Uitgangspunt is 

steeds het realiseren van ecologische doelen met respect voor en in een zorgvuldige balans met wat 

particulieren en ondernemers willen. Het opstellen gebeurt daarom in overleg met alle direct betrok-

kenen, zoals beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en waterschap-

pen. Samen geven ze invulling aan beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Ne-

derlandse Natura 2000-gebieden (bron: Regiegroep Natura 2000). 

 
Het is krachtens de Wet natuurbescherming verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten 

projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudings-

doelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van 

soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de 

soorten waarvoor dat gebied is aangewezen (artikel 2.7, lid 2).  

Handelingen die een negatieve invloed hebben op Natura 2000-gebieden, worden slechts onder strik-

te voorwaarden toegestaan. Een vergunning is vereist. Door middel van het Nederlandse vergun-

ningsstelsel wordt een zorgvuldige afweging gewaarborgd. De vergunningen zullen beoordeeld en 

afgegeven worden door de  desbetreffende provincie.  

 
4.3.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen na-

tuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende 

agrarisch gebied. 

 
Het Natuurnetwerk Nederland bestaat uit:  
 

 bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken; 

 gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt; 

 landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer; 

 ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de Noordzee en de Waddenzee; 

 alle Natura 2000-gebieden. 
 
Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen gedeputeerde staten in hun provincie 

zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, 

genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit net-

werk behoren. De planologische begrenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk Neder-

land loopt via het traject van de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen.  
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5 AANGETROFFEN EN TE VERWACHTEN BESCHERMDE SOORTEN 

 

Het voorkomen van planten- en diersoorten in een gebied wordt mede bepaald door de aanwezigheid 

van geschikt leefgebied. Een soort kan in zijn leefgebied gebruik maken van verschillende plekken 

om te verblijven. Al deze plekken (biotopen) kunnen een bepaalde functie voor de soort vervullen. In 

dit hoofdstuk wordt op basis van het aanwezige habitat / verblijfsmogelijkheden samen met versprei-

dingsgegevens beschreven welke beschermde soorten binnen de onderzoekslocatie kunnen voorko-

men. Afhankelijk van de soort wordt ingegaan op de potentiële aanwezigheid van vaste rust- en ver-

blijfplaatsen, foerageergebied en verbindingroutes. Tevens wordt beoordeeld of de voorgenomen 

plannen een negatief effect kunnen hebben op de mogelijk aanwezige beschermde soorten.  

 

5.1 Vogels 

 

5.1.1 Broedvogels (nesten jaarrond beschermd) 

 

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voort-

planting in gebruik zijn. Op de grens van de bebouwde kom en het agrarische buitengebied kunnen 

dit zijn: huismus, gierzwaluw, kerkuil, steenuil, roek en slechtvalk. Van deze soorten kunnen de huis-

mus, slechtvalk en gierzwaluw op voorhand worden uitgesloten. Deze soorten nestelen zich in- of op 

bebouwing, wat niet op de onderzoekslocatie aanwezig is. De roek kan ook redelijkerwijs uitgesloten 

worden, aangezien deze zich nestelen in hoge bomen, die tevens niet op de onderzoekslocatie aan-

wezig zijn. 

 

De onderzoekslocatie vormt in principe enigszins geschikt foerageergebied voor de kerkuil en de 

steenuil. De onderzoekslocatie betreft echter slechts een kleinschalig stuk land. In de directe omge-

ving is voldoende alternatief foerageergebied aanwezig, waardoor de onderzoekslocatie geen essen-

tieel foerageergebied vormt voor een eventueel aanwezige kerkuil en/of steenuil. 

 

 

5.1.2 Overige broedvogels 

 

De beplanting op de onderzoekslocatie kan onderdak bieden aan broedvogelsoorten zoals roodborst 

en merel. Op het veld kan mogelijk een kievit tot broeden komen. De nesten van deze soorten zijn 

alleen beschermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn.  

 

De broedvogels waarvan het nest in uitzonderlijke gevallen eveneens jaarrond is beschermd, zijn 

voornamelijk holenbroeders, zoals spechten en mezen, of makers van grote nesten, zoals ekster en 

zwarte kraai.  

 

Het gaat hierbij om algemeen voorkomende soorten, die ook in de directe omgeving voldoende 

broedgelegenheid hebben. Er zijn derhalve geen bijzondere ecologische omstandigheden die recht-

vaardigen dat de nesten van genoemde soorten op de onderzoekslocatie een jaarrond beschermde 

status zouden moeten hebben.  
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5.2 Vleermuizen 

 

Volgens het cursusdictaat "Vleermuizen en Planologie" (Limpens et al. 2010) is de onderzoekslocatie 

gelegen in een deel van Nederland waar de volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone 

dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, bosvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, gewone grootoor-

vleermuis, Brandts vleermuis, franjestaart, meervleermuis, baardvleermuis en watervleermuis. 

 

Verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie is geheel onbebouwd en er zijn geen bomen aanwezig, waardoor uitgesloten 

kan worden dat er verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn.  

 

Verblijfplaatsen buiten de onderzoekslocatie 

Het is door de onderlinge afstand tot de bebouwing in de omgeving niet aannemelijk dat er in de di-

recte invloedssfeer van de onderzoekslocatie potentiële verblijfplaatsen aanwezig zijn die negatieve 

invloed kunnen ondervinden van de werkzaamheden. 

 

Foerageerhabitat 

De onderzoekslocatie zal, gelet op het aanwezige habitat gebruikt kunnen worden door in de omge-

ving verblijvende vleermuizen als gewone dwergvleermuis en laatvlieger om te foerageren. De plan-

nen zullen echter geen aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen. Door de voorgenomen 

ingreep zal het aanbod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen, in de directe omgeving 

is meer geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig in de vorm van agrarische percelen met 

fruitteelt. Tevens zullen in de nieuwe situatie wederom groene elementen gerealiseerd worden. 

 

Vliegroutes 

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen als houtsingels, 

beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Door de herin-

richting van de onderzoekslocatie worden geen vliegroutes verstoord, vooropgesteld dat de bomen in 

de omgeving die als potentiële vliegroute kunnen fungeren, gehandhaafd blijven bij de herbestem-

ming van de onderzoekslocatie. 

 

5.3 Overige zoogdieren 

 

Alle zoogdieren in Nederland zijn beschermd. Voor sommige algemeen voorkomende soorten geldt 

een provinciale vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Op deze wijze is er onderscheid te maken in 

streng beschermde en minder streng beschermde soorten. 

 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF zijn in de afgelopen 5 jaar binnen enkele kilometers 

van de onderzoekslocatie bewoningssporen van de volgende streng beschermde grondgebonden 

zoogdieren waargenomen: boommarter, bever en eekhoorn 

 

Streng beschermde soorten 

De bomen nabij de onderzoekslocatie vormen enigszins geschikt habitat voor de eekhoorn. De hoge 

bomen op de onderzoekslocatie konden door het ontbreken van bladerdek goed worden onderzocht 

op de aanwezigheid van nesten. Er zijn geen nesten van eekhoorns aangetroffen, zodat de aanwe-

zigheid van een vaste- rust of verblijfplaats van eekhoorn kan worden uitgesloten. 

 

Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het 

veldbezoek niet vastgesteld. Vanwege het ontbreken van geschikt habitat kan het voorkomen ervan 

redelijkerwijs worden uitgesloten. 

Licht beschermde soorten 
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De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het 

gaat daarbij om algemene soorten als konijn, egel, mol en verschillende muizensoorten. Door de 

voorgenomen werkzaamheden kan incidenteel verstoring van dergelijke soorten voorkomen. 

 

5.4 Reptielen, amfibieën en vissen 

 

Reptielen 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF zijn er in de afgelopen 5 jaar in een omtrek van 5 kilo-

meter rondom de onderzoekslocatie geen streng beschermde reptielen waargenomen. Daarnaast 

stellen reptielen specifieke eisen aan het habitat die betrekking hebben op verschillende factoren. Op 

de onderzoekslocatie is geen geschikt habitat voor reptielen aanwezig. Verstoring van reptielen is 

redelijkerwijs uit te sluiten. 

  

Amfibieën 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF zijn binnen enkele kilometers van de onderzoeksloca-

tie de volgende amfibieënsoorten waargenomen: Alpenwatersalamander, kleine watersalamander, 

kamsalamander, gewone pad, knoflookpad, rugstreeppad, bastaardkikker, poelkikker en bruine kikker 

waargenomen.  

 

De waarnemingen van de streng beschermde Alpenwatersalamander, kamsalamander, poelkikker, 

rugstreeppad en knoflookpad, hebben betrekking op de Rijntakken  circa 1,5 km ten zuiden van de 

onderzoekslocatie. Het voorkomen van deze soorten op de onderzoekslocatie is redelijkerwijs uit te 

sluiten op basis van habitatkwaliteit. Bovendien is er geen geschikt voortplantingswater in de directe 

omgeving aanwezig. 

 

Algemene soorten als bruine kikker, bastaardkikker, kleine watersalamander en gewone pad kunnen 

wel op de onderzoekslocatie voorkomen. De afwateringssloten kunnen als voortplantingswater dienen 

voor dergelijke soorten. De onderzoekslocatie kan tevens als landhabitat voor algemene amfibieën-

soorten dienen. Op de onderzoekslocatie kunnen deze soorten beschutting vinden tussen de ruigte in 

het zuiden van de onderzoekslocatie. Door de voorgenomen werkzaamheden kunnen algemene 

soorten verstoord worden.  

 

Vissen 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF is binnen enkele kilometers van de onderzoekslocatie 

de streng beschermde grote modderkruiper waargenomen. Vanwege het ontbreken van begroeiing in 

de afwateringssloten is het redelijkerwijs uit te sluiten dat de grote modderkruiper op de onder-

zoekslocatie voorkomt. Algemene vissensoorten als driedoornige stekelbaars, kleine modderkruiper 

en marmergrondel komen mogelijk wel in de afwateringssloten rondom de onderzoekslocatie voor. 

Door de voorgenomen plannen zullen de afwateringssloten echter niet aangetast worden, waardoor 

er geen verstoring van de vissoorten voor zal komen. 
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5.5 Ongewervelden 

 

Libellen 

Er zijn slechts enkele libellensoorten die binnen de Wet natuurbescherming een strenge bescherming 

genieten. Deze zijn voor wat betreft hun verspreiding gebonden aan specifieke habitateisen, die veel-

al alleen in natuurgebied zijn te vinden. Beschermde soorten zijn op de onderzoekslocatie uit te slui-

ten. 

 

Dagvlinders 

Beschermde dagvlinders stellen specifieke eisen aan het voortplantingshabitat. Bij het habitat is het 

belangrijk dat aan de eisen van alle stadia van de vlindersoort wordt voldaan. Voor de beschermde 

soorten in Nederland geldt dat deze veelal gebonden zijn aan zeldzame waardplanten, die vaak al-

leen in natuurterreinen zijn te vinden. Geschikte waardplanten voor beschermde vlindersoorten als 

sleedoornpage (sleedoorn), iepenpage (iep) en kleine ijsvogelvlinder (kamperfoelie) zijn op de onder-

zoekslocatie niet aanwezig. Het is uitgesloten dat er binnen de onderzoekslocatie geschikt habitat 

aanwezig is voor een (deel)populatie van een beschermde vlindersoort. 

 

Overige soorten 

Overige beschermde soorten, zoals vliegend hert, Europese rivierkreeft en platte schijfhoorn, zijn  op 

de onderzoekslocatie uit te sluiten. Er is geen geschikt habitat voor dergelijke beschermde soorten op 

de onderzoekslocatie aanwezig en er zijn geen waarnemingen bekend in de directe omgeving van de 

onderzoekslocatie. 

 

5.6 Vaatplanten 

 

Aangezien de locatie geheel bestaat uit kleinschalige weide is het niet te verwachten dat er be-

schermde of zeldzame plantensoorten op de locatie te vinden zijn. De aanwezigheid van water, de 

zuurgraad van de bodem, de beschikbare hoeveelheid voedingsstoffen, de hoeveelheid zonlicht en 

de antropogene beïnvloeding bepalen in hoeverre een groeiplaats voor een bepaalde plant geschikt 

is. Vanwege de specifieke eisen die de meeste beschermde soorten stellen aan de groeiomstandig-

heden zijn beschermde vaatplanten op de onderzoekslocatie niet te verwachten. 
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6 TOETSING AAN SOORTENBESCHERMING 

 

Als gevolg van de voorgenomen ingreep op de onderzoekslocatie kunnen er overtredingen van ver-

bodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming optreden of kan er sprake zijn van negatieve gevolgen 

voor door de wetgever vanuit natuurwetgeving beschermde gebieden. In dit hoofdstuk wordt beschre-

ven voor welke soorten er sprake is van dreigende overtreding van de Wet natuurbescherming en 

overige natuurwetgeving en of met eenvoudige maatregelen overtreding is te voorkomen. Verder 

wordt beschreven voor welke soorten een vervolgtraject noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat toetsing 

van de ingreep aan de Wet natuurbescherming op basis van de huidige onderzoeksinspanning niet 

mogelijk is, en wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien van vergunningen en ontheffingen.  

 

6.1 Algemene broedvogels 

 

Voor de algemene broedvogelsoorten die op de onderzoekslocatie zijn te verwachten geldt dat, indien 

het groen buiten het broedseizoen wordt verwijderd, er geen overtredingen plaats zullen vinden met 

betrekking tot deze soorten. Artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming (Het is verboden nesten te 

beschadigen, te vernielen of weg te nemen) is van toepassing. De nesten mogen echter wel worden 

weggenomen wanneer deze op dat moment niet in gebruik zijn. In de Wet natuurbescherming wordt 

geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode 

maart tot half augustus worden aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedge-

val op het moment van ingrijpen. Indien toch gewenst is om in het broedseizoen te werken, kan voor-

afgaand aan de werkzaamheden een broedvogelcheck uitgevoerd worden. 

 

6.2 Algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën 

 

Voor de te verwachten soorten geldt dat de werkzaamheden mogelijk verstorend kunnen werken. Als 

gevolg van graafwerkzaamheden kunnen dieren verwond of gedood worden en holen kunnen worden 

verwijderd. Dit houdt een overtreding van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming in. Voor de te 

verwachten soorten geldt, op grond van het provinciale soortenbeleid, bij ruimtelijke ontwikkelingen 

echter een vrijstelling, waardoor geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Het is echter in het 

kader van de zorgplicht wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen 

en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen.  

 

Het doden of verwonden kan plaatsvinden indien schuil- of voortplantingslocaties worden beschadigd. 

Dit kan door het verwijderen van stenenstapels, takkenhopen, bladeren en andere materialen die 

door langdurige opslag of aanwezigheid schuilplaatsen bieden. Het verwijderen van de materialen 

dient daarom buiten de gevoelige periode van voortplanting of winterrust plaats te vinden. Aanwezige 

dieren moeten de gelegenheid krijgen om veilig weg te komen.  

 

6.3 Overige soort(groep)en 

 

Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van beschermde soorten behorend tot de 

overige soortgroepen zijn wegens het ontbreken van geschikt habitat/verblijfsmogelijkheden, op basis 

van verspreidingsgegevens, de aanwezigheid van voldoende alternatieven en/of gezien de aard van 

de ingreep in dit geval niet aan de orde. 
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7 TOETSING AAN GEBIEDENBESCHERMING 

 

Door het voorgenomen plan kan er sprake zijn van negatieve gevolgen vanuit natuurwetgeving be-

schermde gebieden. In dit hoofdstuk wordt beschreven voor welke gebieden er mogelijk sprake is van 

negatieve effecten als gevolg van de voorgenomen ingrepen op de onderzoekslocatie. Verder wordt 

beschreven of een vervolgtraject noodzakelijk is en wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien 

van vergunningen. 

 

7.1 Natura 2000 

 

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat 

aangewezen is als Natura 2000. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, de Rijntakken, bevindt 

zich op circa 1,7 kilometer afstand ten zuiden van de onderzoekslocatie (zie figuur 10). 

 

 
Figuur 10. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van Natura 2000.  

 

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Indien er sprake zou zijn van 

een effect, betreft dit een extern effect, zoals toenamen van geluid, licht of depositie van stikstof. Ex-

terne effecten als gevolg van de voorgenomen plannen op de onderzoekslocatie zijn, gezien de af-

stand (± 1,7 km) tot de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden in combinatie met de aard van de 

plannen (realisatie van twee wooneenheden) niet te verwachten. Vervolgonderzoek in het kader van 

de Natuurbeschermingswet wordt niet noodzakelijk geacht. 
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7.2 Natuurnetwerk Nederland 

 

De onderzoekslocatie maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk. Het meest nabijgelegen gebied 

bevindt zich circa 1,3 kilometer ten noordoosten van de onderzoekslocatie. In figuur 11 is de ligging 

van de onderzoekslocatie ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland weergegeven.  

 

 
Figuur 11. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland.  

 

De onderzoekslocatie is op circa 1,3 kilometer afstand van een onderdeel van het Natuurnetwerk 

Nederland gelegen. Door de voorgenomen plannen op de onderzoeklocatie in combinatie met de 

afstand, zullen de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland derhalve niet 

worden aangetast. Vervolgonderzoek in het kader van het Natuurnetwerk Nederland wordt niet nood-

zakelijk geacht. 
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8 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

 

Econsultancy heeft in opdracht van Dhr. J van Hulst een quickscan flora en fauna uitgevoerd aan de 

Stenenkamerstraat 45 te Herveld. 

 

De quickscan flora en fauna is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging en heeft tot 

doel om in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten, gebieden aanwezig zijn 

die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde status hebben en die mogelijk negatieve 

gevolgen kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. 

 

De initiatiefnemer is voornemens op de onderzoekslocatie een woongebouw met twee wooneenhe-

den te realiseren.  

 

De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en 

soortgroepen is weergegeven in tabel I. In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep moge-

lijk verstorend kan werken en wat de consequenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals soort-

gericht nader onderzoek of vergunningtrajecten. In de tabel is weergegeven of maatregelen noodza-

kelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.  

 
Tabel I. Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen 

 

Soortgroep Geschikt 

habitat 

Ingreep 

verstorend 

Nader 

onderzoek 

Ontheffings-

aanvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen 

Broedvogels  algemeen ja mogelijk nee nee het verwijderen van nestgelegenheden 

buiten het broedseizoen uitvoeren of broed-

vogelcheck uitvoeren 

jaarrond 

beschermd 

nee nee nee nee - 

Vleermuizen  verblijfplaatsen nee nee nee nee - 

foerageergebied ja nee nee nee - 

vliegroutes nee nee nee nee - 

Grondgebonden zoogdieren ja mogelijk nee nee aandacht voor zorgplicht ten aanzien van 

algemene soorten 

Amfibieën ja mogelijk nee nee aandacht voor zorgplicht ten aanzien van 

algemene soorten 

Reptielen nee nee nee nee - 

Vissen nee nee nee nee - 

Ongewervelden nee nee nee nee - 

Vaatplanten nee nee nee nee - 

 

Gebiedsbescherming Gebied 

aanwezig 

Ingreep 

verstorend 

Nader 

onderzoek 

Vergunning-

plicht 

 

Natura 2000 1,7 km nee nee nee - 

Natuurnetwerk Nederland 1,3 km nee nee nee - 
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Conclusie 

Gelet op de gevonden en te verwachten ecologische waarden en de beoogde planontwikkeling is de 

verwachting dat de wijziging van het bestemmingsplan uitvoerbaar is. Voorafgaand en tijdens het 

uitvoeren van de werkzaamheden dient echter wel het bepaalde in de Wet natuurbescherming in acht 

te worden genomen, hetgeen in dit geval goed mogelijk is. Overtredingen ten aanzien van broedvo-

gels kunnen worden voorkomen door rekening te houden met het broedseizoen. Verder dient te allen 

tijde de zorgplicht in acht te worden genomen. 

  

Op basis van onderhavige quickscan wordt vervolgonderzoek naar het voorkomen van verschillende 

soortgroepen niet noodzakelijk geacht. Tevens is er geen sprake van het indienen van een onthef-

fingsaanvraag voor overtreding van verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming ten aanzien van 

het verstoren van vaste rust- en verblijfplaatsen.  

  

Met betrekking tot beschermde gebieden worden geen bezwaren voorzien in de uitvoering van de 

voorgenomen herontwikkeling op de onderzoeklocatie. 

 

 

 

 

 

Econsultancy 

Boxmeer, 18 april 2017 
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Bijlage 1 toelichting verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
 

Zorgplicht 

 

Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking 

op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels 

overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd (zie tabel II). Het gaat daarbij in de praktijk vooral om 

minder streng beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te 

worden vermeden.  

 
Tabel II.   Zorgplicht 
 

Artikel 1.11. Zorgplicht 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild le-

vende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

2. De zorg houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige 

gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild le-

vende dieren en planten: 

a) dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

b) indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te 

voorkomen, of 

c) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt. 

 

Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; “de zorgplicht kan wel door toepassing van 

bestuursdwang worden gehandhaafd”. Deze formulering van de zorgplicht brengt met zich mee dat 

wanneer men een bepaalde handeling wilt verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen 

hebben, men zich daaraan voorafgaand op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de 

kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van het voorgenomen handelen. De zorg-

plicht is te allen tijde van toepassing, ook al vindt er geen overtreding van een verbodsbepaling 

plaats. Indien er aanleiding is maatregelen te nemen ten aanzien van de zorgplicht, zal dat voor het 

betreffende beschermde natuurgebied en de betreffende soortgroep in deze rapportage worden aan-

gegeven. 

 

Soortenbescherming 

 

De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internati-

onale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hier-

door zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten; 

 

 soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 

 soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5); 

 andere soorten (artikel 3.10). 

 

In tabel III t/m V worden deze artikelen nader toegelicht. 
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Tabel III.    Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.1 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.1. Soorten van de Vogelrichtlijn  

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogel-

richtlijn te doden of te vangen. 

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of 

nesten van vogels weg te nemen. 

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben. 

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 

5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van in-

standhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

Toelichting 

Alle inheemse vogelsoorten in Nederland vallen onder de Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn is een richtlijn vanuit de Europese Unie uit 1979 en 
heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lidstaten 
waarop het Verdrag van toepassing is. De lijst met soorten is niet limitatief. 

 
Tabel IV.    Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.5 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Ver-

drag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn 

 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van deze soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te van-

gen.  

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  

3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.  

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te vernielen.  

5. Het is verboden planten van soorten uit de Habitatrichtlijn of het Verdrag van Bern in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzette-

lijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Toelichting 

Het gaat bij artikel 3.5 over in het wild levende dieren van verschillende soortgroepen. In de wet wordt voor vogelsoorten uit bijlage II van het 

verdrag van Bern geen uitzondering gemaakt. Van de vogelsoorten die in Nederland voorkomen is hieronder een selectie gemaakt. Van de 

overige soortengroepen zijn alle soorten genoemd. 

Soorten 

Planten drijvende waterweegbree, groenknolorchis, kruipend moerasscherm, zomerschroeforchis  

Zoogdieren bever, hamster, hazelmuis, lynx, Noordse woelmuis, otter, wolf, wilde kat 

Walvisachtigen bruinvis, bultrug, butskop (hille), dwergpotvis, dwergvinvis, gestreepte dolfijn, gewone dolfijn, gewone spitsdolfijn, gewone vinvis, griend, grijze 

dolfijn, kleine zwaardwalvis, narwal, Noordse vinvis, orka, potvis, spitsdolfijn van Gray, tuimelaar, walrus witflankdolfijn, witsnuitdolfijn, witte 

dolfijn 

Vleermuizen Bechsteins vleermuis, bosvleermuis, Brandts vleermuis, franjestaart, gewone baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoor-

vleermuis, grijze grootoorvleermuis, grote hoefijzerneus, grote rosse vleermuis, ingekorven vleermuis, kleine dwergvleermuis, kleine hoefijzer-

neus, laatvlieger, meervleermuis, mopsvleermuis, Noordse vleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis, vale 

vleermuis, watervleermuis 

Amfibieën boomkikker, geelbuikvuurpad, heikikker, kamsalamander, knoflookpad, poelkikker, rugstreeppad, vroedmeesterpad 

Reptielen dikkopschildpad, gladde slang, Kemps’ zeeschildpad, lederschildpad, muurhagedis, soepschildpad, zandhagedis  

Vissen houting, steur 

Vlinders apollovlinder, boszandoog, donker pimpernelblauwtje, grote vuurvlinder, moerasparelmoervlinder, monarchvlinder, pimpernelblauwtje, teunis-

bloempijlstaart, tijmblauwtje, zilverstreephooibeestje  

Libellen bronslibel, gaffellibel, gevlekte witsnuitlibel, groene glazenmaker, mercuurwaterjuffer, Noordse winterjuffer, oostelijke witsnuitlibel, rivierrom-

bout, sierlijke witsnuitlibel 

Insecten brede geelrandwaterroofkever, gestreepte waterroofkever, heldenbok, juchtleerkever, oeveraas, vermiljoenkever 

Overig Bataafse stroommossel, platte schijfhoren 
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Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Ver-

drag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn 

Vogels appelvink, baardman, beflijster, bergeend, bergfluiter, bijeneter, blauwborst, blauwe kiekendief, boerenzwaluw, bontbekplevier, bonte strandlo-

per, bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, boompieper, boomvalk, bosrietzanger bosruiter, bosuil, braamsluiper, brandgans, bruine 

kiekendief, buizerd, casarca, Cetti’s zanger, draaihals, duinpieper, dwergmeeuw, dwergstern, Engelse kwikstaart, Europese kanarie, fitis, 

fluiter, geelgors, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, geoorde fuut, glanskop, goudhaan, grasmus, graspieper, graszanger, grauwe kieken-

dief, grauwe klauwier, grauwe vliegenvanger, griel, groene specht, groenling, grote bonte specht, grote gele kwikstaart, grote karekiet, grote 

stern, grote zilverreiger, havik, heggenmus, hop, huiszwaluw, ijsvogel, kerkuil, klapekster, klein waterhoen, kleine barmsijs, kleine bonte 

specht, kleine karekiet, kleine plevier, kleine zilverreiger, kleinst waterhoen, kluut, kneu, koolmees, koereiger, kraanvogel, krekelzanger, 

kortsnavelboomkruiper, kruisbek, kuifmees, kwak, kwartelkoning, lepelaar, matkop, middelste bonte specht, nachtegaal, Noordse stern, oehoe, 

oeverloper, oeverpieper, oeverzwaluw, ooievaar, orpheusspotvogel, paapje, pestvogel, pimpelmees, poelruiter, porseleinhoen, purperreiger, 

putter, ransuil, rietgors, rietzanger, rode wouw, roerdomp, roodborst, roodborsttapuit, roodhalsfuut, rouwkwikstaart, sijs, slangenarend, slecht-

valk, smelleken, snor, sperwer, spotvogel, sprinkhaanzanger, steenuil, steltkluut, strandplevier, taigaboomkruiper, tapuit, tjiftjaf, torenvalk, 

tuinfluiter, velduil, visarend, visdief, vuurgoudhaan, wespendief, wielewaal, winterkoning, witbandkruisbek, witte kwikstaart, witwangstern, 

nachtzwaluw, woudaap, zeearend, zwarte mees, zwarte ooievaar, zwarte roodstaart, zwarte specht, zwarte stern, zwarte wouw, zwartkop, 

zwartkopmeeuw 

 
Tabel V.    Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.10 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.10. Andere soorten  

Het is verboden om:  

 

1. In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijla-

ge, onderdeel A1, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen. 

2. De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen. 

3. Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B2, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk 

te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Toelichting 

Het gaat bij artikel 10 om in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers. Dieren zijn opgenomen 

in bijlage onderdeel A1. Planten zijn opgenomen in bijlage onderdeel B2 van de Wet natuurbescherming. Voor een aantal zoogdieren, 

amfibieën en reptielen geldt per provincie een vrijstelling onder bepaalde voorwaarden. Dit verschilt per provincie. De betreffende soorten 

zijn aangegeven met een sterretje. Daarnaast is het mogelijk dat sommige provincies ook ‘eigen’ beschermde soorten hanteren, als aanvul-

ling op het landelijke.  

Soorten 

Dieren Zoogdieren aardmuis*, boommarter, bosmuis*, bunzing*, damhert, das, dwergmuis*, dwergspitsmuis*, edelhert, eekhoorn*, egel*, eikelmuis, 

gewone bosspitsmuis*, gewone zeehond, grote bosmuis, grijze zeehond, haas*, hermelijn*, huisspitsmuis*, konijn*, molmuis, 

ondergrondse woelmuis*, ree*, rosse woelmuis*, steenmarter*, tweekleurige bosspitsmuis*, veldmuis*, veldspitsmuis, vos*, 

waterspitsmuis, wezel*, wild zwijn, woelrat* 

 Amfibieën Alpenwatersalamander, bruine kikker*, gewone pad*, kleine watersalamander*, meerkikker*, middelste groene kikker*, vinpoot-

salamander, vuursalamander 

 Reptielen adder, hazelworm*, levendbarende hagedis*, ringslang 

 Vissen beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver, grote modderkruiper, kwabaal 

 Dagvlinders aardbeivlinder, bosparelmoervlinder, bruin dikkopje, bruine eikenpage, donker pimpernelblauwtje, duinparel-

moervlinder, gentiaanblauwtje, grote parelmoervlinder, grote vos, grote vuurvlinder, grote weerschijnvlinder, 

iepenpage, kleine heivlinder, kleine ijsvogelvlinder, kommavlinder, pimpernelblauwtje, sleedoornpage, spie-

geldikkopje, veenbesblauwtje, veenbesparelmoervlinder, veenhooibeestje, veldparelmoervlinder, zilveren 

maan 

 Libellen beekrombout, bosbeekjuffer, donkere waterjuffer, gevlekte glanslibel, gewone bronlibel, hoogveenglanslibel, 

Kempense heidelibel, speerwaterjuffer 

 Overige 

soorten 

Europese rivierkreeft, vliegend hert 

Planten akkerboterbloem, akkerdoornzaad, akkerogentroost, beklierde ogentroost, berggamander, bergnachtorchis, blaasvaren, 

blauw guichelheil, bokkenorchis, bosboterbloem, bosdravik, brave hendrik, brede wolfsmelk, breed wollegras, bruinrode 

wespenorchis, dennenorchis, dreps, echte gamander, franjegentiaan, geelgroene wespenorchis, geplooide vrouwenmantel, 

getande veldsla, gevlekt zonneroosje, glad biggenkruid, gladde zegge, groene nachtorchis, groensteel, groot spiegelklokje, 

grote bosaardbei, grote leeuwenklauw, honingorchis, kalkboterbloem, kalketrip, karthuizeranjer, karwijselie, kleine ereprijs, 

kleine schorseneer, kleine wolfsmelk, kluwenklokje, knollathyrus, knolspirea, korensla, kranskarwij, kruiptijm, lange zonne-

dauw, liggende ereprijs, moerasgamander, muurbloem, naakte lathyrus, naaldenkervel, pijlscheefkalk, roggelelie, rood 

peperboompje, rozenkransje, ruw parelzaad, scherpkruid, schubvaren, schubzegge, smalle raai, spits havikskruid, steen-

braam 
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Volgens artikel 3.31 zijn de verboden, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 niet van toepassing op 

handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een door het 

Ministerie van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden in het kader van 

bestendig beheer, bestendig gebruik, of ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. 
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Bijlage 2 Verklarende woordenlijst 
 

Externe werking 

 Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/NNN hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, 

ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" ge-

noemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstel-

lingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/NNN, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.  

 

Expert Judgement 

  Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring. 

 

Foerageerhabitat 

  Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.  

 

Foerageren 

  Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).  

 

Functioneel leefgebied 

  Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of 

verblijfplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, wan-

neer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, eie-

ren te leggen en jongen groot te brengen.  

 

Gunstige staat van instandhouding 

  Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de 

soort of het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype. 

 

Habitat 

  Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en 

levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, 

groeien en zich voortplanten.  

 

Kraamverblijfplaats 

  Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel 

kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kun op-

lopen tot meerdere honderden exemplaren. 

 

Landschappelijk inpassingsplan 

Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat vol-

doet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling 

past in het landschap.  

 

Landhabitat 

  Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik 

van landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of op-

gaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.  

 

Mitigerende maatregelen 

 Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren. 

 

Omgevingscheck 

  Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die 

door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld 

op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen. 

 

Ontheffing  

De Wet natuurbescherming is bedoeld om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze 

kwetsbare soorten te beschermen bevat de Wet natuurbescherming een aantal verbodsbepalingen. Onder bepaalde 

voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een be-

sluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt. 
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Paarverblijfplaats 

  Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te 

paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijf-

plaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken. 

 

Projectplan 

Een projectplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het projectplan zijn maatregelen ver-

woord waarmee de functionaliteit van een rust- of verblijfplaats van een beschermde soort behouden blijft en schade aan 

individuen wordt voorkomen.  

 

Populatie 

  Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïso-

leerd is van andere zulke groepen. 

 

Rode Lijst 

  Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeld-

zaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en 

voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een 

dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Wet natuurbescherming. De Rode Lijsten hebben in de praktijk 

wel een belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud 

te maken hebben rekening houden met bedreigde soorten. 

 

Significant negatief effect 

  Een effect is in het kader van de Wet natuurbescherming significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-

gebied dreigen te worden aangetast. 

 

  Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel 

vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde 

passende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of 

leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudings-

doelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten, 

het gebied moet geschikt zijn voor de soorten. 

 

Voortplantingsplaats of rustplaats 

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levenscyclus van een individu. De Wet natuurbe-

scherming omschrijft niet exact wat een vaste rust- of verblijfplaats is. Dit is soortafhankelijk.  

 

Vliegroute 

  Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.  

 

Winterverblijfplaats 

  Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar 

koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of 

enkele individuen.  

 

Zomerverblijfplaats 

 Is een vleermuisverblijfplaats anders dan een kraamverblijf. Buiten de kraamperiode worden deze door vrouwtjes ge-

bruikt, binnen de kraamperiode door individuele mannetjes. 
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