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datum: rapportnummer: 

19 maart 2019 C2060-1-GB  

 
 
 
opdrachtgever: 

dhr. Gerard Ruijgrok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
onderwerp: 

Rapportage betreffende een akoestisch onderzoek in het kader van de Wet 
geluidhinder (Wgh) en Wet ruimtelijke ordening (Wro) t.b.v. een plan voor het 
realiseren van een woning op het perceel met kadastraalnr. 49 nabij De Hel 4 
te Andelst. 
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1. INLEIDING 

Dit akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de heer Gerard 
Ruijgrok te Opheusden. Het is een akoestisch onderzoek binnen het kader van 
de Wet geluidhinder en de Wet ruimtelijke ordening t.b.v. een bouwplan van 
een woning op het perceel met kadastraalnr. 48 nabij de Hel 4 te Andelst. 
 
Het onderzoek behandelt wegverkeersgeluid. De locatie is belast door deze 
geluidsvorm. Dat stelt criteria aan het plan, die worden uitgewerkt. 
 
Aan de hand van het aangeleverde schetsplan en de benodigde omgevingsva-
riabelen is een rekenmodel opgezet waarmee berekeningen zijn verricht. De 
resultaten worden gepresenteerd. Deze worden geanalyseerd, waarbij ge-
toetst wordt aan het in het volgend hoofdstuk gegeven toetsingskader. 
 
  



pagina 3 
 

C2060-1-GB 19 maart 2019 

2. TOETSINGSKADER 

2.1. Wegverkeer 

2.1.1. Wet geluidhinder (Wgh) 

Er zal worden beoordeeld of de voorkeursgrenswaarde als opgenomen in de 
Wgh wordt overschreden t.p.v. de gevels van de geplande woning. Dit van-
wege het feit dat het bouwplan binnen de zone van De Hel is gepland.  
 
• De locatie wordt aangemerkt als buitenstedelijk. 
• Volgens art. 74 lid 1b ten eerste, bedraagt de zone in buitenstedelijk ge-

bied voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken, vanuit de as van 
die weg: 250 meter. 

 

Voorkeurswaarden en maximaal te ontheffen waarden 
in diverse situaties (Wgh) 

situatie 

Voorkeurs- 
waarde [dB] 

maximaal te 
ontheffen waarde [dB] 

art. 82 Wgh stedelijk 
buiten- 

stedelijk 

bestaande weg 
woning nog niet 
geprojecteerd 

48 63 53 

bestaande weg 
te bouwen woning 
bij agrarisch bedrijf 

48 -- 58 

bestaande weg 
Vervangende 
nieuwbouw 

48 68 58/63 *) 

nieuwe weg 
woning aanwezig 
of in aanbouw 

48 63 58 

*) De waarde van 63 dB geldt voor vervangende nieuwbouw binnen de zone van 
een auto(snel)weg binnen de bebouwde kom. 
 

2.1.2. Reken- en meetvoorschrift 2012 

Artikel 3.4 
1. De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek op 

de geluidsbelasting vanwege een weg, van de gevel van woningen of van 
andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige 
terreinen bedraagt: 

a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 
motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting van-
wege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 
56 dB is; 

b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 
motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting van-
wege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 
57 dB is; 

c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 
motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting af-
wijkt van de onder a en b genoemde waarden; 

d. 5 dB voor de overige wegen; 
e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 

en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 
van de Wet geluidhinder. 
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2.2. Ruimtelijke ordening: Gemeentelijk geluidsbeleid en 
Nota Hogere Grenswaarden van de Gemeente Overbe-
tuwe 

Binnen het kader van een goede ruimtelijke ordening zullen het beleidsstuk 
Nota Geluidsbeleid en, indien noodzakelijk, de Nota Hogere Grenswaarden van 
de Gemeente Overbetuwe worden behandeld a.d.h.v. de berekende resulta-
ten.  
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3. UITGANGSPUNTEN 

Uitgegaan wordt van gegevens betrokken van: 
 

• Dhr. Luuk van Teefelen van de Gemeente Overbetuwe: wegverkeersge-
gevens; 

• Buro SRO; schetsplan situatie; 

• kaartmateriaal voor digitale ondergrond; 

• gegevens Nationaal Wegenbestand – Wegen; 

• BAG gegevens (Basisregistraties Adressen en Gebouwen). 
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4. SITUATIE 

Hieronder is een overzicht gegeven van de planlocatie en de relevante omge-
ving.  
 

 
 
Alleen De Hel is in het kader van de Wgh relevant v.w.b. het wegverkeer.  
Aan de hand van verkeersgegevens en een omgevingsmodel is de geluidbelas-
ting berekend op de relevante gevels van de te realiseren woning. 
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5. GEGEVENS REKENMODEL 

5.1. Berekening geluidbelasting (Lden) 

Voor de berekeningen is de situatie gedigitaliseerd en ingevoerd in een reken-
model (Geomilieu V4.50). Het wegverkeer wordt gerekend conform de Stan-
daardrekenmethode ll uit Bijlage lll, behorende bij hoofdstuk 3 Weg van het 
Reken- meetvoorschrift geluidhinder 2012 (RMV-2012).  
 
In de bijlage zijn de diverse invoergegevens bijgesloten. 
 
De berekende geluidsbelastingen worden getoetst na toepassing van Artikel 
3.4 uit het Reken- en meetvoorschrift 2012. De tekst van dit artikel is gegeven 
in het hfdst. Toetsingskader.  
 
 

5.2. Verkeersgegevens 

5.2.1. wegverkeer 

De planlocatie is alleen gelegen binnen de zone van De Hel. 
Er zijn geen relevante 30 km/uurwegen aanwezig binnen het aandachtsge-
bied.  
 
De aangeleverde verkeersgegevens betreffen de gegevens van de Hemmense-
weg en betreffen werkdagintensiteiten van het prognosejaar 2027. Deze weg 
is (conservatief) vergelijkbaar met De Hel, waarvan geen gegevens voorhan-
den zijn. Dit gegeven kan als een aanwijzing worden beschouwd, dat de in-
tensiteiten op De Hel lager zullen zijn dan die op Hemmenseweg. De aangele-
verde intensiteiten zijn werkdaggemiddelden. Gezien het hierboven genoemde 
is het plausibel om geen omrekening van werkdag naar weekdag toe te pas-
sen, evenmin als een autonome groei van 2027 naar 2029. Een en ander im-
pliceert dus, dat de gegevens van de Hemmenseweg één op één worden toe-
gepast voor De Hel. 
 

Toegepaste variabelen voor de Hel (2029) 

weg int. periode verd. lv mv zv 
  d a n d a n d a n d a n 

De Hel 200 7 2.6 0.7 93.5 93.5 93.5 3 3 3 3.5 3.5 3.5 

 Wegdektype max. snelheid [km/uur] 

De Hel referentiewegdek 60 – 60 – 60 

 
 

5.3. Bebouwing 

De geplande nieuwe gebouwen (woning en bedrijfsgebouw) en de in de nabij-
heid gesitueerde woningen en bedrijfsgebouwen worden als relevant be-
schouwd en zijn in het model opgenomen m.b.v. het item “gebouw”. 
 
 

5.4. Bodem 

De standaardbodemfactor is ingevoerd middels het item “bodemgebied” met 
een bodemfactor 1 (absorberend). De weg en de inritten/erfverhardingen zijn 
als akoestisch reflecterend ingevoerd met een bodemfactor 0.  
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5.5. Immissiepunten 

Op de vier gevels van de geplande woning zijn immissiepunten gemodelleerd 
met een immissiehoogte van 1,5 en 4,5 meter voor de begane grond en de 
verdieping. 
 
Met deze wijze van modelleren wordt voor de berekeningen een adequate 
weergave van de situatie verkregen.  
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6. RESULTATEN / ANALYSE 

6.1. Resultaten 

6.1.1. wegverkeer 

Onderstaand worden de resultaten van de berekeningen t.g.v. het 
zoneringsplichtig wegverkeer gegeven. 
 

Resultaten Lden t.g.v. het wegverkeer t.b.v. toetsing Wgh / 
beleid (incl. aftrek art 110g Wgh) 

 Lden [dB] 

Naam Omschrijving 
Hoogte 

[m] 
De Hel 
Wgh 

ip1_A zuidgevel nieuwe woning 1,5 42 

ip1_B zuidgevel nieuwe woning 4,5 42 

ip2_A westgevel nieuwe woning 1,5 37 

ip2_B westgevel nieuwe woning 4,5 38 

ip3_A noordgevel nieuwe woning 1,5 29 

ip3_B noordgevel nieuwe woning 4,5 31 

ip4_A oostgevel nieuwe woning 1,5 38 

ip4_B oostgevel nieuwe woning 4,5 39 

 

6.2. Analyse 

6.2.1. Wet geluidhinder 

Met de in bovenstaande tabellen gegeven waarden wordt overal voldaan aan 
de in de Wet geluidhinder aangegeven voorkeurswaarde van 48 dB v.w.b. 
wegverkeer. Het is niet nodig Hogere waarden vast te stellen. 
 
Wel zal hierna het gemeentelijk geluidbeleid van de gemeente Overbetuwe 
worden behandeld. Dit om te bepalen of er sprake kan zijn van een goede 
ruimtelijke ordening. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de resultaten 
van de gegeven resultatentabel. 
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6.2.2. Nota Geluidsbeleid en Nota Hogere Grenswaarden van de 
Gemeente Overbetuwe 

In het Gemeentelijk geluidsbeleid is onderhavige locatie als buitengebied 
getypeerd. (zie navolgende afbeelding) 
 

 
 
afb.: uitsnede kaart met gebiedstyperingen uit het geluidbeleid Gemeente Overbetuwe 

 
In onderstaande tabellen worden de bijbehorende geluidsklassen in kleuren 
en waarden aangegeven. 
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wegverkeer 
Met een hoogste waarde van 42 dB valt die in de ambitieklasse en zijn geen 
maatregelen noodzakelijk.  
 
Bouwbesluit 2012 
Gezien de resultaten is het niet nodig om in de bouwplanfase extra akoestisch 
onderzoek te verrichten. 
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7. CONCLUSIE 

7.1.1. Wet Geluidhinder 

Wegverkeer 
Er wordt, met een hoogste berekende waarde van 42 dB, overal voldaan aan 
de voorkeurswaarde als opgenomen in de Wet geluidhinder. 

7.1.2. Nota geluidsbeleid  

 
wegverkeer 
De hoogst berekende waarde van 42 dB valt in de ambitieklasse.  

Bouwbesluit 2012 

Gezien de resultaten is het niet nodig om in de bouwplanfase extra akoestisch 
onderzoek te verrichten. 

 
 
 
Alles in ogenschouw genomen, kan er gesteld worden, dat er vol-
daan wordt aan hetgeen in de Wgh is opgenomen en dat er, het ge-
luidbeleid volgend, sprake zal zijn van een goed leefklimaat en er 
derhalve ook sprake zal zijn van een goede ruimtelijke ordening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.G.J.M. van der Zwalum 
ABOVO acoustics 
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Wegdek

De Hel          21 wg01 De Hel     174180,98     438522,85     174723,87     438769,89      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0,75 W0

20-3-2019 09:55:02Geomilieu V4.50



Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Crow965 Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D)

De Hel Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60 False    300,00   7,00   2,60   0,70  93,50

20-3-2019 09:55:02Geomilieu V4.50



Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N)

De Hel  93,50  93,50   3,00   3,00   3,00   3,50   3,50   3,50     19,64      7,29      1,96      0,63      0,23      0,06      0,74      0,27      0,07

20-3-2019 09:55:02Geomilieu V4.50



Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k

De Hel   68,87   76,80   82,83   89,01   95,11   91,51   84,71   74,61   97,80   64,57   72,50   78,53   84,70   90,80

20-3-2019 09:55:02Geomilieu V4.50



Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (A) Totaal LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (N) Totaal

De Hel   87,21   80,41   70,31   93,49   58,87   66,80   72,83   79,01   85,11   81,51   74,71   64,61   87,80

20-3-2019 09:55:02Geomilieu V4.50



Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Gevel

ip1 zuidgevel nieuwe woning     174462,33     438670,46      0,00 Relatief      1,50      4,50 Ja
ip2 westgevel nieuwe woning     174456,38     438673,61      0,00 Relatief      1,50      4,50 Ja
ip3 noordgevel nieuwe woning     174457,39     438681,50      0,00 Relatief      1,50      4,50 Ja
ip4 oostgevel nieuwe woning     174463,70     438677,18      0,00 Relatief      1,50      4,50 Ja

20-3-2019 09:55:02Geomilieu V4.50



Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Oppervlak Bf

bg02 in- uitrit / erfverharding     174457,28     438681,35          1485,28 0,00
bg01 De Hel     174179,78     438525,60          3580,25 0,00
bg03 in- / uitrit, erfverharding     174320,77     438587,66           478,91 0,00
bg04 in- / uitrit, erfverharding     174377,37     438612,95           455,02 0,00
bg05 in- / uitrit, erfverharding     174434,22     438647,76           315,23 0,00

bg06 in- / uitrit, erfverharding     174527,89     438674,31           230,17 0,00
bg07 in- / uitrit, erfverharding     174558,70     438687,34          1334,63 0,00
bg08 in- / uitrit, erfverharding     174576,23     438695,85          1432,20 0,00

20-3-2019 09:55:02Geomilieu V4.50



Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Cp Refl. 1k Gebruiksfunctie

gb01  te bouwen woning Rechthoek     174458,68     438668,88     7,00      7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb02  te bouwen bedrijfsgebouw Rechthoek     174464,09     438720,03     8,00      8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb03 De Hel 9a Rechthoek     174638,80     438689,81     7,00      7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb04 bedrijfsgebouw Rechthoek     174615,98     438659,28     6,00      6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb05 De Hel 11 Rechthoek     174511,52     438648,18     7,50      7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80

gb06 De Hel 11 Rechthoek     174519,28     438632,57     7,50      7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb07 bedrijfsgebouw Rechthoek     174538,76     438622,93     6,50      6,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb08 kassen Rechthoek     174531,58     438608,38     5,00      5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb09 De Hel 4e Rechthoek     174387,64     438636,17     7,50      7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb10 De Hel 4e Rechthoek     174371,52     438639,85     7,50      7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80

gb11 bedrijfsgebouw Rechthoek     174375,92     438654,35     6,00      6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

20-3-2019 09:55:02Geomilieu V4.50



Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep Itemtype Naam Omschrijving

(hoofdgroep) Hulpvlak

(hoofdgroep) Bodemgebied bg01 De Hel

(hoofdgroep) Bodemgebied bg02 in- uitrit / erfverharding

(hoofdgroep) Bodemgebied bg03 in- / uitrit, erfverharding

(hoofdgroep) Bodemgebied bg04 in- / uitrit, erfverharding

(hoofdgroep) Bodemgebied bg05 in- / uitrit, erfverharding

(hoofdgroep) Bodemgebied bg06 in- / uitrit, erfverharding

(hoofdgroep) Bodemgebied bg07 in- / uitrit, erfverharding

(hoofdgroep) Bodemgebied bg08 in- / uitrit, erfverharding

(hoofdgroep) Gebouw gb01  te bouwen woning

(hoofdgroep) Gebouw gb02  te bouwen bedrijfsgebouw

(hoofdgroep) Gebouw gb03 De Hel 9a

(hoofdgroep) Gebouw gb04 bedrijfsgebouw

(hoofdgroep) Gebouw gb05 De Hel 11

(hoofdgroep) Gebouw gb06 De Hel 11

(hoofdgroep) Gebouw gb07 bedrijfsgebouw

(hoofdgroep) Gebouw gb08 kassen

(hoofdgroep) Gebouw gb09 De Hel 4e

(hoofdgroep) Gebouw gb10 De Hel 4e

(hoofdgroep) Gebouw gb11 bedrijfsgebouw

(hoofdgroep) Toetspunt ip1 zuidgevel nieuwe woning

(hoofdgroep) Toetspunt ip2 westgevel nieuwe woning

(hoofdgroep) Toetspunt ip3 noordgevel nieuwe woning

(hoofdgroep) Toetspunt ip4 oostgevel nieuwe woning

De Hel Weg wg01 De Hel
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Rapport: Groepsreducties
Model: eerste model

Groep Reductie Sommatie

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

De Hel 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving eerste model

Verantwoordelijke pvdzw

Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|

    

Aangemaakt door pvdzw op 20-2-2019

Laatst ingezien door pvdzw op 20-3-2019

Model aangemaakt met Geomilieu V4.50

    

Dagperiode 07:00 - 19:00

Avondperiode 19:00 - 23:00

Nachtperiode 23:00 - 07:00

Samengestelde periode Lden

Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Zoekafstand [m] --

Max. reflectie afstand tot bron [m] --

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --

Standaard bodemfactor 1,00

Zichthoek [grd] 2

Maximale reflectiediepte 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Luchtdemping Conform standaard

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Meteorologische correctie Conform standaard

Waarde voor C0 3,50
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Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

ip1_A zuidgevel nieuwe woning 1,50 42 37 32 42

ip1_B zuidgevel nieuwe woning 4,50 42 38 32 42

ip2_A westgevel nieuwe woning 1,50 37 32 27 37

ip2_B westgevel nieuwe woning 4,50 38 34 28 38

ip3_A noordgevel nieuwe woning 1,50 29 25 19 29

ip3_B noordgevel nieuwe woning 4,50 31 26 21 31

ip4_A oostgevel nieuwe woning 1,50 37 33 27 38

ip4_B oostgevel nieuwe woning 4,50 39 34 29 39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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 bestemmingsplan Buitengebied, De Hel ongenummerd (ten oosten van 4e), Randwijk

Bijlage 3  Geurberekening De Hel 1

 

44  Bijlagen bij toelichting (vastgesteld)



Gegenereerd op: 17-10-2018 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  

 
Naam van de berekening: Nog niet bekend 
Gemaakt op: 17-10-2018  16:51:31 
Rekentijd:  0:00:05 
Naam van het bedrijf: de hel 1 >> de nieuwe woning aan de hel ten oosten 
van 4e 
 
Berekende ruwheid: 0,08 m 
Meteo station: Eindhoven 
 
Brongegevens:  
Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 kippenstal G 174 615 438 942   8,5   7,2  3,34   5,02  22 406 
 
 
Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 
2 Nieuwe woning 174 459 438 685    8,0     2,4 
 

 



 bestemmingsplan Buitengebied, De Hel ongenummerd (ten oosten van 4e), Randwijk

Bijlage 4  Geurberekening De Hel 6

 

46  Bijlagen bij toelichting (vastgesteld)



Gegenereerd op: 17-10-2018 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  

 
Naam van de berekening: Nog niet bekend 
Gemaakt op: 17-10-2018  16:37:57 
Rekentijd:  0:00:03 
Naam van het bedrijf: de hel 6 >> de nieuwe woning aan de hel ten oosten 
van 4e 
 
Berekende ruwheid: 0,07 m 
Meteo station: Eindhoven 
 
Brongegevens:  
Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 stal B 174 055 438 577   5,5   5,8  0,50   0,40  10 976 
2 stal C 174 015 438 584   5,5   5,8  0,50   0,40  12 544 
 
 
Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 
3 Nieuwe woning 174 431 438 774    8,0     3,3 
 

 



 bestemmingsplan Buitengebied, De Hel ongenummerd (ten oosten van 4e), Randwijk

Bijlage 5  Verkennend bodemonderzoek

 

48  Bijlagen bij toelichting (vastgesteld)
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Inleiding. 
 

In verband met de bestemmingswijziging van een agrarisch perceel tegenover De 
Hel nr. 11 in Randwijk heeft  Boomkwekerij De Tol Opheusden uit Opheusden 
opdracht gegeven tot het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek ter 
plaatse. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse norm NEN 5725/ NEN 
5740.  
 
 
Dit rapport beschrijft de aanpak, de uitvoering en de resultaten van genoemd 
bodemonderzoek. 
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1. HISTORISCH VOORONDERZOEK. 
 

De onderzoekslocatie betreft het zuidwestelijk gedeelte van een agrarisch perceel tegenover 
De Hel 11 in Randwijk en omvat ca. 2600 m2 (zie bijlage 1 geografische ligging 
onderzoekslocatie).  
De onderzoeklocatie is kadastraal bekend onder nr. 49, sectie E, Heteren (Overbetuwe).  
 
Het perceel met de onderzoekslocatie is sinds ca. 2000 in gebruik t.b.v. de boomkwekerij. 
Voor 2000 is volgens topografische kaarten het perceel, met uitzondering van de periode ca. 
1955 tot 1965, in gebruik geweest als grasland/akkerbouw. Gedurende een relatief korte 
periode van ca. 1955 tot 1965 is het perceel als boomgaard in gebruik geweest.  
 
Op www.bodemloket.nl  en de bodemverontreinigingkaart van de provincie Gelderland zijn 
geen bodemdata of gegevens over eventuele bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie 
en de omliggende percelen aangetroffen.  
 
De nabij gelegen bebouwing betreft een particuliere woning met bomenloods gelegen op ca. 
60 m afstand westelijk van de onderzoekslocatie en een woning met bomenloods zuidelijk 
van de onderzoekslocatie op ca. 40 m afstand (overzijde van De Hel).  
 
In het algemeen bestaat in deze regio (rivierkom/overwalvlakte) de deklaag (variërend van 
0,5 m tot max. 10 m-mv) uit lichte of zware rivierklei gevolgd door zand en grind in het 1e- en 
2e – watervoerende pakket (tot max. 60 m-mv). 
 
 

De grondwaterstand (freatisch) varieert tussen 0,5 en 1,5 m-mv. 
 

Op de locatie vindt geen grondwateronttrekking plaats.  
 
Het meest nabij gelegen oppervlaktewater betreft het oostelijk gelegen riviertje De Linge op 
ca. 0,5 km afstand. 
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2. DE AANPAK EN UITVOERING VAN HET BODEMONDERZOEK. 
 
Gezien het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie gezien als onverdacht.   
Gezien de korte periode van gebruik als boomgaard wordt de aanwezigheid van OCB’s niet 
waarschijnlijk geacht. Ter controle hiervan wordt van de laag van 0-0,25 m-mv van de 
onderzoekslocatie een representatief mengmonster samengesteld t.b.v. de analyse op 
OCB’s. 
 
Volgens de NEN 5740, strategie onverdacht, zijn op de onderzoekslocatie 12 boringen (nrs. 
1 t/m 12) verricht. Zie hiervoor de situatieschets in bijlage 2. 
 
De boringen 3 en 7 zijn boringen tot 2,0 m-mv. Boring 5 is verdiept tot 2,5 m-mv voor de 
plaatsing van een peilbuis. De peilbuis bezit een filter van 1,5 tot 2,5 m-mv.  
De overige boringen zijn toplaagboringen. 
 
Van de boorpunten 1 t/m 6 zijn toplaagmonsters (klei, matig zandig) genomen om daarvan 
een mengmonster toplaag te laten samenstellen op het laboratorium. Van de boorpunten 6 
t/m 12 zijn toplaagmonsters (klei, matig zandig) genomen om daarvan een tweede 
mengmonster toplaag te laten samenstellen op het laboratorium. 
 
Van de boorpunten 3, 5 en 7 zijn onderlaagmonsters geselecteerd t.b.v. de samenstelling 
van een onderlaagmengmonster op het laboratorium. 
 
De top- en onderlaagmengmonsters zijn conform NEN 5740 geanalyseerd op: 
 

- zware metalen, 
- polychloorbifenylen (PCB’s), 
- minerale olie, 
- polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en 
- lutum en organische stof. 

 
 
Het grondwatermonster is geanalyseerd op: 
 

- zware metalen, 
- vluchtige aromatische koolwaterstoffen, 
- gechloreerde koolwaterstoffen, 
- minerale olie en 
- pH en geleidbaarheid (Ec). 

 
Van de boorpunten 1, 3, 5, 7, 9 en 11 zijn monsters genomen van de laag tot 0,25 m-mv 
voor de samenstelling van een mengmonster t.b.v. de analyse op organochloor-
bestrijdingsmiddelen (OCB’s). 
 
De analyses zijn uitgevoerd door het geaccrediteerd laboratorium Analytico BV te Barneveld,  
de monsters zijn hierbij tevens voorbehandeld conform het AS3000.  
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. J. Groot Antink van Linge Milieu BV uit 
Geldermalsen. De technische uitvoering van het veldonderzoek is verricht conform BRL 
SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen 2001 en 2002.  
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3. RESULTATEN VAN HET BODEMONDERZOEK. 

 
De onderzoekslocatie is bezocht op 27 februari 2018 voor het uitvoeren van het 
veldonderzoek. 

 
3.1. BODEM. 

 
De positie van de boorpunten zijn weergegeven in bijlage 2, situatieschets. 

 
3.1.1. Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen. 

 

Bij alle uitgevoerde boringen wordt in de toplaag matig zandige klei aangetroffen, zij is hierbij 
licht humeus. Bij de diepere boring 3 zet deze licht humeuse laag zich door tot 0,9 m-mv. 
Daarna volgt matig zandige klei tot 1,4 m-mv en in de diepere lagen bevindt matig siltige klei. 
Bij de diepere boringen 5 en 7 gaat de zwak humeuse klei over in zandige klei op 0,5 m-mv. 
Vervolgens wordt tot 1,0 m-mv zandige klei aangetroffen welke weer wordt gevolgd door 
matig siltige klei tot minimaal 2,9 m-mv (zie boring 5).  
 
De boorprofielen zijn weergegeven in bijlage 4. 
 
 
Bij het veldwerk zintuiglijk geen waarnemingen (puin, geur, olie etc.) gedaan welke wijzen op 
de aanwezigheid van mogelijke verontreiniging.  
 
Asbest verdacht materiaal is bij de inspectie van het maaiveld en in de opgeboorde grond 
zintuiglijk niet waargenomen.  
 
 
3.1.2. Interpretatie analyseresultaten. 

 
Bij de beoordeling van de gehaltes in de bodem en grondwater worden de Achtergrond-
waarde (bodem), Streefwaarde (grondwater) en Interventiewaarden gehanteerd. Deze 
waarden zijn voor een standaardbodem (25% lutum en 10% organische stof) weergegeven 
in de Circulaire Interventiewaarden bodemsanering van het ministerie van VROM (zie bijlage 
3). 
Bij afwijking van de standaardbodem dienen de Achtergrond- en Interventiewaarden te 
worden gecorrigeerd m.b.v. de gemeten lutum en organische stof gehaltes. 
De Achtergrond- en Streefwaarde is hierbij het niveau waarbij sprake is van een goede 
bodemkwaliteit. Zij vertegenwoordigt het niveau van de natuurlijke locale 
achtergrondconcentraties. 
De Interventiewaarde geeft het verontreinigingsniveau aan voor de bodem waarboven er 
gevaar voor mens, plant en dier aanwezig kan zijn en dient sanering van de grond 
overwogen te worden. 
De Achtergrond-, Streef- en Interventiewaarden zijn afhankelijk van het organische stof- en 
lutumgehalte van de bodem. 
Bij organische stof gehaltes kleiner dan 10% vervalt de correctie ervan voor de Achtergrond- 
en Interventiewaarde van de PAK’s. 
Bij de beoordeling van de bodem wordt ook wel de Tussenwaarde gehanteerd, zij is gelijk 
aan het gemiddelde van de Achtergrondwaarde (bodem) of Streefwaarde (grondwater) en  
de Interventiewaarde. Bij overschrijding van de Tussenwaarde kan er aanleiding zijn voor 
naderonderzoek. 
 
 

 
 



 6 

 
 
3.1.3. Resultaten NEN 5740 onderzoek bodem. 
 
De analyseresultaten van de top- en onderlaagmengmonsters (monsternummers 1 t/m 4) en 
de uitgebreide toetsing zijn weergegeven in bijlage 3, analyseresultaten.  
 
De toetsingsmodule in bijlage 3 is bekend als de Bodem Toets- en Validatieservice 
(BoToVa). Hierbij worden de analyseresultaten omgerekend naar de GSSD-waarden 
(Gestandaardiseerde Gehalte naar Standaard Bodem). De omgerekende GSSD-waarden 
worden dan getoetst aan de normwaarden van de standaardbodem. 
 
Tabel.1. Aangetroffen overschrijdingen in de mengmonsters. 
 

Mengmonster toplaag 
Gehaltes  
 > Achtergr. 
waarde 

Gehaltes . 
>tussenwaarde 

Gehaltes .  
>Interventie waarde 

 
MM1 (klei) 

Boring 1 t/m 4 (0-0,25 m-mv) 
 

- - - 

 

MM2 (klei) 
Boring 1 t/m 6 (0-0,5 m-mv) 

 

- -  - 

 

MM3 (klei) 
Boring 6 t/m 12 (0-0,5 m-mv) 

 

- - - 

 

Mengmonster onderlaag 
  

   

 

MM4 (klei) 
Boring 3, 5, 7 (0,5-2,0 m-mv) 

 

nikkel - - 

 
In het toplaagmengmonster MM1(bodemtrajekt 0-0,25 m-mv) liggen de OCB-gehaltes onder 
de achtergrondwaarden.  
 
In de toplaagmengmonsters MM2 en MM3 (bodemtrajekt 0-0,5 m-mv) liggen de gemeten 
gehaltes onder de achtergrondwaarden.  
 
In het onderlaagmengmonster MM4  ligt het nikkelgehalte enigszins boven de 
achtergrondwaarde.  
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3.2. GRONDWATER. 
 

De grondwaterbemonstering is verricht op 7 maart 2019. 
Het grondwater voor de analyse van de zware metalen is in het veld gefiltreerd met een 0,45 
um-filter. 
 

De analyseresultaten van het grondwatermonster en de uitgebreide toetsing zijn 
weergegeven in bijlage 3, analyseresultaten. 
 

Het grondwaterpeil stond op ca. 1,0 m-mv. 

Tabel 2: Toetsing analyseresultaten grondwater monster (gehalten in µg/) aan de streef-. tussen- en 
interventiewaarden. 

Monstercode     Pb5         toets 

METALEN   
Barium    65 * 
cadmium    <0,2 

-
 

kobalt    <2 - 
koper    5,0 - 
kwik    <0,05 - 
lood    <2,0 - 
molybdeen    <2,0 - 
nikkel    3,4 - 
zink    13 - 
 VLUCHTIGE AROMATEN     
benzeen    <0,2 - 
tolueen    <0,2 - 
ethylbenzeen    <0,2 - 
o-xyleen    <0,1 -- 
p- en m-xyleen    <0,2 -- 
xylenen (0.7 factor) 0,21 

a
 

styreen    <0,2 - 
naftaleen    <0,02    -  

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN  
 

1,1-dichloorethaan    <0,2 - 
1,2-dichloorethaan    <0,2 - 
1,1-dichlooretheen    <0,1 

 a
 

cis-1,2-dichlooretheen    <0,1 -- 
trans-1,2-dichlooretheen    <0,1 -- 
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 
factor) 0,14 

a
 

dichloormethaan    <0,2 
a
 

trichloormethaan    <0,2 
- 

1,1-dichloorpropaan    <0,2  -- 
1,2-dichloorpropaan    <0,2  -- 
1,3-dichloorpropaan    <0,2 -- 
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42 - 
tetrachlooretheen    <0,1 - 

tetrachloormethaan    <0,1 
a
 

1,1,1-trichloorethaan    <0,1 
a
 

1,1,2-trichloorethaan    <0,1 
a
 

trichlooretheen    <0,2 - 
vinylchloride    <0,1 

a
 

tribroommethaan    <0,2 - 
  MINERALE OLIE   
totaal olie C10 - C40    <50 - 

- = <streefwaarde, * =  >streefwaarde, ** = >tussenwaarde, *** = >interventiewaarde, -- = er bestaat 
geen toetsingswaarde, a = <detectiegrens, verondersteld kleiner dan de streefwaarde       

In het grondwatermonster van peilbuis boring 5 ligt het bariumgehalte boven de 
streefwaarde. 
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In  tabel 3 zijn fysische gegevens van de peilbuis en de bemonstering weergegeven. 

  

 

Tabel 3. Fysische gegevens peilbuis. 
Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 
Monster 
code 

Waargenomen 
bijzonderheden 

Grondwater-
stand 
(m -mv) 

zuurgraad 
(pH) 

Geleidings-
vermogen 
(µs/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

05-1 1,50 - 2,50 Pb5 neutraal 1,0  6,97 1069 6,2 

 
De zuurgraad van het grondwater is vrijwel neutraal met een pH van 6,97. De 
geleidbaarheid is normaal met 1069 uS/cm.  
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4. CONCLUSIES/AANBEVELINGEN. 
 

In verband met de bestemmingswijziging van een deel van een agrarisch perceel 
aan De Hel in Randwijk is ter plaatse een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. 
 

De onderzoekslocatie is m.b.t. de standaard NEN 5740 parameters als onverdacht 
verklaard.  
In het verleden is over een korte periode het perceel als boomgaard gebruikt. Om die 
reden is een representatief mengmonster van de laag 0-0,25 m-mv samengesteld en 
geanalyseerd op OCB’s. 
 
Conform de NEN 5740 zijn op de locatie 12 boringen verricht. Het betreft 9 
toplaagboringen, 2 boringen tot 2,0 m-mv en een boring tot 2,5 m-mv t.b.v. de 
plaatsing van een peilbuis. 
 

Van de verkregen bodemmonsters zijn twee mengmonsters toplaag en één 
mengmonster onderlaag samengesteld. 
  

Bij het veldwerk zijn zintuiglijk geen waarnemingen gedaan welke wijzen op de 
aanwezigheid van verontreiniging.  
 
Op het maaiveld en in de opgeboorde grond is geen asbest aangetroffen. 
 

 
Bodem 
In het toplaagmengmonster MM1(0-0,25 m-mv) liggen de OCB-gehaltes onder de 
achtergrondwaarden.  Het perceel is hiermee onverdacht m.b.t. OCB’s. 
 
In de toplaagmengmonsters MM2 en MM3 (0-0,5 m-mv) liggen de gemeten gehaltes 
onder de achtergrondwaarden.  
 
In het onderlaagmengmonster MM4  ligt het nikkelgehalte boven de achter-
grondwaarde.  
Het nikkelgehalte is vaak van nature licht verhoogd in de onderlaag van het 
rivierengebied. 
 
 

Grondwater 
In het grondwatermonster van peilbuis boring 5 ligt het bariumgehalte boven de 
streefwaarde. Een verhoogd bariumgehalte heeft vaak een natuurlijke oorsprong. 
 
 
De veronderstelling van onverdacht terrein kan ons inziens worden gehandhaafd. De 
enkele aangetroffen licht verhoogde waarden hebben een natuurlijke oorsprong. 
 
De kwaliteit van de bodem en het grondwater is dusdanig dat milieuhygiënisch 
bodemkundig er geen enkele belemmering bestaat voor de verdere ontwikkeling van 
de locatie. 
 
 
  
De rapportage is opgesteld door ir. J. de Bruin. 
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BIJLAGEN 



 

      Bijlage 1. Topografische ligging onderzoekslocatie. 



 

Bijlage 2. Situatieschets met boorpunten. 

O1 
O2 

O4 

O6 

   7 

O8 

O9 

   3 

    5 

O10 

O11 
O12 

N 

LEGENDA 
O boring  0-0,5 m-mv 
    boring  0-2,0 m-mv 
    Peilbuis 
 

Schaal  1:1000 
 

Get.  JdB  mrt. 2019 

boomteelt 

boomteelt 



Bijlage 3. Analyseresultaten en toetsing. 



T.a.v. John Hol
Poppelenburgerstraat 52
4191 ZT  GELDERMALSEN

Datum: 06-Mar-2019

Linge Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-Feb-2019

De Hel 9a, Randwijk

19-3013
2019029109/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Analysecertificaat
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Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Feb-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019029109/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 76.8% (m/m) 77.7 78.1 73.3Droge stof

S % (m/m) ds 3.7 3.6 3.0Organische stof

% (m/m) ds 94.5 94.5 95.5Gloeirest

S % (m/m) ds 26.1 26.9 22.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S mg/kg ds 160 180 160Barium (Ba)

S mg/kg ds 0.35 0.33 <0.20Cadmium (Cd)

S mg/kg ds 13 12 11Kobalt (Co)

S mg/kg ds 21 19 18Koper (Cu)

S mg/kg ds 0.071 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S mg/kg ds 33 36 38Nikkel (Ni)

S mg/kg ds 29 28 17Lood (Pb)

S mg/kg ds 86 87 69Zink (Zn)

Minerale olie

mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds 5.5 5.8 8.6Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S mg/kg ds <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg dsalfa-HCH

S <0.0010mg/kg dsbeta-HCH

S <0.0010mg/kg dsgamma-HCH

S <0.0010mg/kg dsdelta-HCH

1

2

3

4

MM1

MM2

MM3

MM4 10582518

10582517

10582516

10582515

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Feb-2019

28-Feb-2019

28-Feb-2019

28-Feb-2019

M: MCERTS erkend
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Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Feb-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019029109/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsHexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg dsHeptachloor

S <0.0010mg/kg dsHeptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg dsHeptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg dsHexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg dsAldrin

S <0.0010mg/kg dsDieldrin

S <0.0010mg/kg dsEndrin

S <0.0010mg/kg dsIsodrin

S <0.0010mg/kg dsTelodrin

S <0.0010mg/kg dsalfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg dsbeta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg dsEndosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg dsalfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg dsgamma-Chloordaan

S <0.0010mg/kg dso,p'-DDT

S 0.0027mg/kg dsp,p'-DDT

S <0.0010mg/kg dso,p'-DDE

S 0.0051mg/kg dsp,p'-DDE

S <0.0010mg/kg dso,p'-DDD

S <0.0010mg/kg dsp,p'-DDD

S
1)

0.0021mg/kg dsHCH (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0021mg/kg dsDrins (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg dsHeptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg dsDDD (som) (factor 0,7)

S 0.0058mg/kg dsDDE (som) (factor 0,7)

S 0.0034mg/kg dsDDT (som) (factor 0,7)

S 0.011mg/kg dsDDX (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg dsChloordaan (som) (factor 0,7)

S 0.021mg/kg dsOCB (som) LB (factor 0,7)

S 0.023mg/kg dsOCB (som) WB (factor 0,7)

1

2

3

4

MM1

MM2

MM3

MM4 10582518

10582517

10582516

10582515
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Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Feb-2019

28-Feb-2019

28-Feb-2019

28-Feb-2019

M: MCERTS erkend
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Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Feb-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019029109/1Certificaatnummer/Versie

Polychloorbifenylen, PCB

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S mg/kg ds 0.053 <0.050 <0.050Fluorantheen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

mg/kg ds 0.37 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

MM1

MM2

MM3

MM4 10582518

10582517

10582516

10582515

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Feb-2019

28-Feb-2019

28-Feb-2019

28-Feb-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019029109/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10582515 05316476451 1 0.00 - 0.25 MM1

 10582515 05316476413 1 0.00 - 0.25 MM1

 10582515 05322779325 1 0.00 - 0.25 MM1

 10582515 05316476469 1 0.00 - 0.25 MM1

 10582515 05316476437 1 0.00 - 0.25 MM1

 10582515 053718827011 1 0.00 - 0.25 MM1

 10582516 05316476441 2 0.00 - 0.50 MM2

 10582516 05316476472 1 0.00 - 0.50 MM2

 10582516 05315182173 2 0.00 - 0.50 MM2

 10582516 05329900586 1 0.00 - 0.50 MM2

 10582516 05325543804 1 0.00 - 0.50 MM2

 10582516 05371879985 2 0.00 - 0.50 MM2

 10582517 05322779379 2 0.00 - 0.50 MM3

 10582517 05321542628 1 0.00 - 0.50 MM3

 10582517 05321538057 2 0.00 - 0.50 MM3

 10582517 053718814510 1 0.00 - 0.50 MM3

 10582517 053227794411 2 0.00 - 0.50 MM3

 10582517 053718816312 1 0.00 - 0.50 MM3

 10582518 05371879943 3 0.50 - 0.90 MM4

 10582518 05371879933 4 0.90 - 1.40 MM4

 10582518 05371880015 3 0.50 - 1.00 MM4

 10582518 05316476485 4 1.00 - 1.50 MM4

 10582518 05371882685 5 1.50 - 2.00 MM4

 10582518 05371879447 3 0.50 - 1.00 MM4

 10582518 3073269AA7 4 1.00 - 1.50 MM4

 10582518 3073267AA7 5 1.50 - 2.00 MM4

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
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P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019029109/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB (25)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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De Hel 9a, Randwijk

28-02-2019

Job Groot Antink

2019029109

28-02-2019

06-03-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

3,6 #

26 #

Voorbehandeling

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 76,8 76,8

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

mg/kg ds <0,0010 0,0019 -

mg/kg ds <0,0010 0,0019 -

mg/kg ds <0,0010 0,0019 -

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0019 -

mg/kg ds <0,0010 0,0019 -

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0019 -

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0019 -

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds <0,0020 0,0038

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds 0,0027 0,0075

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds 0,0051 0,0141

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds 0,0021

mg/kg ds 0,0021 0,0058 -

mg/kg ds 0,0014 0,0038 -

mg/kg ds 0,0014 0,0038 -

mg/kg ds 0,0058 0,0161 -

mg/kg ds 0,0034 0,0094 -

mg/kg ds 0,011

mg/kg ds 0,0014 0,0038 -

mg/kg ds 0,021 0,0586 -

mg/kg ds 0,023

Nr. Analytico-nr

1 10582515

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde BoToVa Oordeel

groter dan Tussenwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Aldrin

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

alfa-HCH

beta-HCH

gamma-HCH

delta-HCH

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(cis- of A)

Heptachloorepoxide(trans- of B)

Hexachloorbutadieen

o,p'-DDE

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Telodrin

alfa-Endosulfan

beta-Endosulfan

Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

gamma-Chloordaan

o,p'-DDT

p,p'-DDT

OCB (som) LB (factor 0,7)

p,p'-DDE

o,p'-DDD

p,p'-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

**

***

OCB (som) WB (factor 0,7)

Legenda

Monster

MM1

-

*
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De Hel 9a, Randwijk

28-02-2019

Job Groot Antink

2019029109

28-02-2019

06-03-2019

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

3,7

26,1

Uitgevoerd

% (m/m) 77,7 77,7

% (m/m) ds 3,7 3,7

% (m/m) ds 94,5

% (m/m) ds 26,1 26,1

mg/kg ds 160 154,5 20 190 555 920

mg/kg ds 0,35 0,416 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 13 12,57 - 3 15 103 190

mg/kg ds 21 22,99 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,071 0,0726 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 33 31,99 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 29 30,89 - 10 50 290 530

mg/kg ds 86 89,95 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 5,676

mg/kg ds <5,0 9,459

mg/kg ds <5,0 9,459

mg/kg ds <11 20,81

mg/kg ds 5,5 14,86

mg/kg ds <6,0 11,35

mg/kg ds <35 66,22 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds 0,0049 0,0132 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,053 0,053

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,37 0,368 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 10582516

Voldoet aan Achtergrondwaarde GSSD Gestandaardiseerd gehalte

RG Vereiste Rapportagegrens

kleiner of gelijk aan Achtergr. Waarde AW Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde T Tussenwaarde

groter dan Tussenwaarde I Interventiewaarde

groter dan Interventiewaarde

MM2

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie



19-3013

De Hel 9a, Randwijk

28-02-2019

Job Groot Antink

2019029109

28-02-2019

06-03-2019

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

3,6

26,9

Uitgevoerd

% (m/m) 78,1 78,1

% (m/m) ds 3,6 3,6

% (m/m) ds 94,5

% (m/m) ds 26,9 26,9

mg/kg ds 180 169,6 20 190 555 920

mg/kg ds 0,33 0,3902 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 12 11,33 - 3 15 103 190

mg/kg ds 19 20,54 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0355 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 36 34,15 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 28 29,57 - 10 50 290 530

mg/kg ds 87 89,49 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 5,833

mg/kg ds <5,0 9,722

mg/kg ds <5,0 9,722

mg/kg ds <11 21,39

mg/kg ds 5,8 16,11

mg/kg ds <6,0 11,67

mg/kg ds <35 68,06 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds 0,0049 0,0136 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 10582517

Voldoet aan Achtergrondwaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte

kleiner of gelijk aan Achtergr.waarde RG Vereiste Rapportagegrens

groter dan Achtergrondwaarde AW Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde T Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde I Interventiewaarde

MM3

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie



19-3013

De Hel 9a, Randwijk

28-02-2019

Job Groot Antink

2019029109

28-02-2019

06-03-2019

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

3

22,4

Uitgevoerd

% (m/m) 73,3 73,3

% (m/m) ds 3 3

% (m/m) ds 95,5

% (m/m) ds 22,4 22,4

mg/kg ds 160 174,6 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,1773 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 11 11,97 - 3 15 103 190

mg/kg ds 18 21,43 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0375 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 38 41,05 * 4 35 67,5 100

mg/kg ds 17 19,16 - 10 50 290 530

mg/kg ds 69 79,38 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 7

mg/kg ds <5,0 11,67

mg/kg ds <5,0 11,67

mg/kg ds <11 25,67

mg/kg ds 8,6 28,67

mg/kg ds <6,0 14

mg/kg ds <35 81,67 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds 0,0049 0,0163 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 10582518

Voldoet aan Achtergrondwaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte

kleiner of gelijk aan Achtergr. Waarde RG Vereiste Rapportagegrens

groter dan Achtergrondwaarde AW Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde T Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde I Interventiewaarde

MM4

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie



T.a.v. John Hol
Poppelenburgerstraat 52
4191 ZT  GELDERMALSEN

Datum: 12-Mar-2019

Linge Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Mar-2019

De Hel 9a, Randwijk

19-3013
2019033772/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



De Hel 9a, Randwijk

1

Job Groot Antink 1/2

19-3013

Analysecertificaat

12-Mar-2019/08:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Mar-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019033772/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 65µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 5.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 3.4µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 13µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 peilbuis  De Hel 9a Randwijk 10598283

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Mar-2019

M: MCERTS erkend



De Hel 9a, Randwijk

1

Job Groot Antink 2/2

19-3013

Analysecertificaat

12-Mar-2019/08:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Mar-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019033772/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 peilbuis  De Hel 9a Randwijk 10598283

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Mar-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019033772/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10598283 0691798496De Hel 9a Randwijk peilbuis  De Hel 9a Randwijk

 10598283 0800780061De Hel 9a Randwijk peilbuis  De Hel 9a Randwijk

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019033772/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019033772/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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De Hel 9a, Randwijk

07-03-2019

Job Groot Antink

2019033772

11-03-2019

12-03-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 65 65 * 20 50 337,5 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L 5 5 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 152,5 300

µg/L 3,4 3,4 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 13 13 - 10 65 432,5 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 503,5 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35,01 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 453,5 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 203,5 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,505 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10,01 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Nr. Analytico-nr Monster

1 10598283

Overschrijding Streefwaarde Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde Streefwaarde

groter dan Streefwaarde Tussenwaarde

groter dan Tussenwaarde Interventiewaarde

groter dan Interventiewaarde

Monsternemer

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

peilbuis  De Hel 9a Randwijk

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
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I

*

**

***
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      Bijlage 4. Boorprofielen 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek De Hel 9 a  t e  Randw ijk
projectcode 1 9 -3 0 1 3

datum 1 2 -0 3 -2 0 1 9
getekend conform NEN-EN-ISO 1 4 6 8 8
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0 1 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Groot  Ant ink

0

50

0
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, edelm an

1
2

0 2 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Groot  Ant ink

0

50

0
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, edelm an1

0 3 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Groot  Ant ink

0

50

100

150

200

0
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, edelm an

-90
klei, m at ig zandig, licht  bruin, 
edelm an

-140
klei, m at ig silt ig, neut raal bruin, 
edelm an

1
2

3

4

5

0 4 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Groot  Ant ink

0

50

0
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, edelm an1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek De Hel 9 a  t e  Randw ijk
projectcode 1 9 -3 0 1 3

datum 1 2 -0 3 -2 0 1 9
getekend conform NEN-EN-ISO 1 4 6 8 8

pagina 2  van 4

0 5 braak, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 7 -0 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Groot  Ant ink
x 1 7 4 6 2 9 .5 4
y 4 3 8 8 5 8 .4 0

0

50

100

150

200

250

0
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, edelm an

-50
klei, m at ig zandig, licht  bruin, 
edelm an

-100
klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, 
edelm an

1
2

3

4

5

1

150

250

-20

250

50

100

0 6 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Groot  Ant ink

0

50

0
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, edelm an1

0 7 braak, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 7 -0 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Groot  Ant ink
x 1 7 4 6 9 8 .8 4
y 4 3 8 8 6 5 .5 4

0

50

100

150

200

0
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, edelm an

-50
klei, m at ig zandig, licht  bruin, 
edelm an

-100
klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, 
edelm an

-150
klei, m at ig, silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, edelm an

1
2

3

4

5



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek De Hel 9 a  t e  Randw ijk
projectcode 1 9 -3 0 1 3

datum 1 2 -0 3 -2 0 1 9
getekend conform NEN-EN-ISO 1 4 6 8 8
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0 8 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Groot  Ant ink

0

50

0
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, edelm an1

0 9 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Groot  Ant ink

0

50

0
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, edelm an

1
2

1 0 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Groot  Ant ink

0

50

0
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, edelm an1

1 1 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Groot  Ant ink

0

50

0
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, edelm an

1
2

1 2 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Groot  Ant ink

0

50

0
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, edelm an1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  Photo Ionisat ie Detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



Bijlage 5. Veldwerkformulieren. 











 bestemmingsplan Buitengebied, De Hel ongenummerd (ten oosten van 4e), Randwijk

Bijlage 6  Quickscan flora en fauna
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Oriënterend onderzoek naar beschermde flora en 

fauna aan de Hel ong. Randwijk 
 

 

Aan de Hel ong. te Randwijk is een boomkwekerij gesitueerd.  Boomkwekerij de Tol is voornemens 

op de boomkwekerij een bedrijfshal en woning te realiseren. Het vigerende bestemmingsplan 

voorziet niet in de beoogde ontwikkeling en dient derhalve te worden gewijzigd. 

De beoogde ontwikkeling heeft mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna en/of 

beschermde natuurgebieden. Ten behoeve van de ontwikkeling geldt de wettelijke verplichting 

onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de mogelijk 

effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Middels voorliggende ecologische quickscan is de 

(potentiële) aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van het plangebied voor 

deze soorten in kaart gebracht.  

Boomkwekerij de Tol heeft Blom Ecologie B.V. verzocht het plangebied te onderzoeken op 

aanwezigheid van beschermde flora en fauna. 
 

Onderzoeksdoel 

Middels dit oriënterende onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

• Is het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het project zoals hiervoor omschreven 

uitvoerbaar zoals het bepaalde in de Wro (artikel 3.1.6 Bro)? 

• Welke, krachtens de Wet natuurbescherming, beschermde flora en fauna zijn (potentieel) 

aanwezig in het plangebied? 

• Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg 

van de beoogde ruimtelijke ingreep? 

• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op het de 

instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden of de wezenlijke kenmerken en 

waarden van Natuurnetwerk Nederland? 
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Planlocatie 

De planlocatie is gelegen aan de Hel ong. te Randwijk en bestaat uit een boomkwekerij met diverse 

soorten jonge bomen, omringd door gras en kavelsloten. In bijlage 1 zijn een aantal foto’s 

opgenomen die een impressie geven van de planlocatie en de directe omgeving hiervan.  

De directe omgeving van de planlocatie wordt gekenmerkt door een agrarische omgeving met 

boomkwekerijen, weilanden, schuren en vrijstaande woningen. Circa 1,7 km ten noorden van de 

planlocatie ligt de rivier Neder-Rijn en ca. 2 km ten zuiden van het plangebied ligt de snelweg A15. 
 

 

Figuur 1 De planlocatie (rood omkaderd) is gelegen aan de Hel ong. te Randwijk (bron: arcgis.com). 

 

 

Functieverandering en effecten 

De beoogde ingrepen zijn permanent van karakter. De beoogde ingrepen betreffen de sanering van 

de huidige boomkwekerij en de realisatie van een bedrijfshal en woning. Functieverandering van 

agrarisch naar wonen. Onderstaand volgt een korte opsomming van de ingrepen en effecten: 
 

• verwijderen terreininrichting, waaronder gedeelte van het groen: graafwerkzaamheden, 

transport (afvoer) van materiaal en groen; 

• terrein bouwrijp maken: aanbrengen puinbed, aanleg nutsvoorzieningen e.d.; 

• egaliseren terrein: graafwerkzaamheden en grondtransport; 

• realisatie nieuwbouw: algemene bouwwerkzaamheden; 

• revitalisatie terrein en aanleg verharding: allerhande (straat- en 

hoveniers)werkzaamheden; 
 

Alle thans aanwezige (ecologische) functies van de planlocatie komen geheel of deels te vervallen. 

Negatieve effecten die op kunnen treden voor beschermde soorten zijn: vernietiging en/of afname 

van geschikt leefgebied (permanent of tijdelijk) en opzettelijke verstoring (tijdelijk). 

 

 

Methode 

Dit oriënterend onderzoek verkent alle relevante vakgebieden met betrekking tot de Wet 

natuurbescherming. Hierbij wordt een beoordeling gegeven van de aanwezigheid van de 

specifieke potentie voor beschermde flora en fauna in het plangebied, de betekenis van het 

plangebied voor de aanwezige soorten en de effecten van de voorgenomen ingrepen op de soorten. 

Dit onderzoek bestaat uit een veldbezoek en raadpleging van externe bronnen.  
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Veldbezoek 

Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige beschermde flora en fauna. Tijdens het 

veldbezoek is het plangebied nauwkeurig onderzocht waarbij ook gelet werd op sporen en delen 

of restanten van planten en/of dieren.  Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 27 februari 2019. 

De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren; droog, 0/8 bewolkt, 17 Celsius en 

windkracht 1-2 (Bft.). 
 

Externe bronnen 

Vaak zijn er al gegevens bekend over een plangebied en de directe omgeving hiervan. Deze 

gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door het Natuurloket 

(www.natuurloket.nl). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige aanvullende 

informatie op en daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige flora en fauna. 

 

 

Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 vervangt de Wet natuurbescherming (Wnb) drie voormalige wetten; de Flora- 

en faunawet samen met de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998. Bevoegdheden zijn met 

deze wet overgedragen van het rijk naar de provincie. 
 

Algemene zorgplicht 

In de Algemene zorgplicht (art. 1.11) wordt voorgeschreven dat nadelige gevolgen voor flora en 

fauna voorkomen moet worden. Het uitgangspunt van de Algemene zorgplicht is dat het doden, 

verwonden, verontrusten of beschadigen van flora en fauna wordt vermeden. Deze zorgplicht 

geldt voor iedereen.  
 

Soortenbescherming 

De soortenbescherming is opgedeeld in de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten 

(art. 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) en andere soorten (art. 3.10). Hierin worden ook rust- en 

voortplantingsverblijfplaatsen en het functioneel leefgebied beschermd.  
 

Gebiedsbescherming 

Naast de specifieke soortenbescherming kent Nederland ook gebiedsbescherming, waarbij 

bepaalde gebieden extra bescherming verdienen. Het gaat hier hoofdzakelijk om Natura 2000-

gebieden, het Natuurnetwerk Nederland en Belangrijke Weidevogelgebieden. In deze gebieden 

mogen in principe geen werkzaamheden binnen de grenzen uitgevoerd worden. Voor 

werkzaamheden in Natura 2000-gebieden is bij mogelijke effecten een Voortoets vereist en binnen 

het Natuurnetwerk Nederland geldt het ‘nee, tenzij’-principe. In bepaalde gevallen dient er 

natuurcompensatie uitgevoerd te worden. Ten aanzien van Natura 2000-gebieden kunnen ook 

externe effecten als stikstofdepositie en lichtuitstraling van invloed zijn. 
 

Bij negatieve effecten op beschermde natuurgebieden en bij negatieve effecten op alle soorten in 

de specifieke soortenbescherming geldt een ontheffingsplicht. Van de verboden als bedoeld in 

artikel 3.10 eerste lid kan door bepaalde provincies vrijstelling verleend worden voor het 

opzettelijk doden of vangen en voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen voor bepaalde soorten. In de verordening Ruimte van de  

provincie Gelderland is voor de volgende soorten vrijstelling opgenomen in het kader van 

ruimtelijke ontwikkelingen: 
 

Tabel 1 Vrijgestelde soorten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Gelderland. 
 

Aardmuis Gewone bosspitsmuis Ondergrondse woelmuis 

Bastaardkikker Gewone pad Ree 

Bosmuis Haas Rosse woelmuis 

Bruine kikker Huisspitsmuis Tweekleurige bosspitsmuis 

Dwergmuis Kleine watersalamander Veldmuis 

Dwergspitsmuis Konijn Vos 

Egel Meerkikker Woelrat 
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Beoordeling 

Op basis van de bureaustudie en veldonderzoek wordt per soortgroep besproken wat de potentie 

van de planlocatie en de invloedssfeer daarvan is en welke effecten daarop te verwachten zijn. 

Voor een aantal van de nationaal beschermde soorten (beschermingsregime ‘andere soorten’) geldt 

per definitie vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen (zie voorgaande alinea). In de 

voorliggende beoordeling is specifiek gelet op de functie en/of aanwezigheid van beschermde 

soorten waarvoor geen vrijstelling geldt c.q. ontheffingsplicht noodzakelijk is.  
 

Vaatplanten 

In de directe omgeving van de planlocatie komen voor zover bekend geen beschermde planten 

voor (NDFF, 2009-2019). Gedurende het veldbezoek zijn geen beschermde planten en/of sporen en 

delen hiervan aangetroffen. Ter plaatse van de planlocatie is slechts sprake van inheemse of 

aangeplante planten zonder beschermde status. Enkele waargenomen soorten betreffen: kleine 

brandnetel, paarse dovenetel, paardenbloem en raaigras. De beoogde ontwikkelingen leiden niet 

tot aantasting van beschermde en/of kwetsbare vegetatie. Beschermde planten stellen over het 

algemeen specifieke eisen aan hun milieu, zoals kalkhoudende schrale grond, of stikstofarme 

blauwe graslanden. Gelet op de functie, ligging en het gebruik van het perceel in relatie tot de 

habitatpreferentie van kwetsbare en zeldzame soorten wordt de aanwezigheid hiervan niet 

verwacht. Daarnaast zijn beschermde planten niet aangetroffen gedurende het veldbezoek, 

waarmee negatieve effecten ten aanzien van beschermde vaatplanten derhalve kunnen worden 

uitgesloten. 
 

Zoogdieren 

Zoogdieren prefereren een leefomgeving waarin voldoende voedsel, rust- en 

voortplantingsmogelijkheden aanwezig zijn. In de omgeving is onder andere de aanwezigheid van 

de volgende soorten vastgesteld: bruine rat, haas, konijn, mol en woelrat (NDFF, 2009-2019). Voor 

al deze soorten geldt dat ze niet beschermd zijn of dat er vrijstelling geldt in het kader van 

ruimtelijke ontwikkelingen. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen van 

(beschermde) zoogdieren. De planlocatie heeft enkel mogelijk een functie voor algemene soorten. 

Dit betreft met name egel, konijn, mol en veldmuis. Dergelijke soorten zijn dermate 

opportunistisch dat in de directe omgeving voldoende vergelijkbaar habitat aanwezig is waar ze 

zich al dan niet tijdelijk kunnen ophouden. Bovendien geldt voor dergelijke algemene soorten 

vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Op en rondom de planlocatie zijn geen 

holen, nesten of sporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van beschermde 

zoogdiersoorten die buiten de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming van de provincie 

vallen (zie Wet natuurbescherming; Wet-Nb, art 3.10). Effecten op beschermde zoogdieren zijn 

uitgesloten. 
 

Vleermuizen 

Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren, 

oppervlaktewater en spleten en/of andere structuurrijke groenelementen kunnen een functioneel 

onderdeel zijn van een vleermuishabitat (BIJ12 kennisdocument Gewone dwergvleermuis, 2017; 

Limpens et al., 1997; Dietz et al., 2011). In de omgeving is het voorkomen bekend van onder andere: 

gewone dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis (Broekhuizen et al., 2016; Limpens et al., 

1997; NDFF, 2009-2019). Onder de Wet natuurbescherming zijn alle in Nederland voorkomende 

vleermuizen beschermd. Er is geen bebouwing aanwezig binnen het plangebied. Effecten op 

gebouw bewonende vleermuizen zijn per definitie uitgesloten. Binnen het plangebied zijn, 

uitgezonderd van de gekweekte bomen, geen grote en oude bomen aanwezig. De gekweekte 

bomen zijn te klein en te jong om geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen te vormen. Er zijn 

geen geschikte boomholten aangetroffen. Negatieve effecten ten aanzien van boombewonende 

vleermuizen kunnen uitgesloten worden.   
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Hoewel het is uitgesloten dat vleermuizen de planlocatie gebruiken als vaste rust- en/of 

verblijfplaats, bestaat de mogelijkheid dat vleermuizen de planlocatie gebruiken als 

foerageergebied en/of vliegroute. Ten gevolge van de beoogde ontwikkelingen worden deze 

nauwelijks aangetast. In de omgeving komen meerder boomkwekerijen voor, waardoor er 

ruimschoots voldoende vergelijkbaar foerageergebied overblijft. In de luwte van opgaande 

vegetatie of bebouwing kunnen vliegbewegingen en foerageeractiviteiten van vleermuizen 

plaatsvinden. Vleermuizen jagen op insecten waarbij ze opportunistisch gebruik maken van een 

groot netwerk aan jachtgebieden. De omvang en het gebruik van een gebied alsmede de 

jachttechniek en prooien verschillen per soort. Gedurende het foerageren verspreiden vleermuizen 

zich diffuus over het landschap waarbij veelal gebruik wordt gemaakt van bosranden, 

bomenlanen, oeverzones of andere structuurrijke zones. Tijdens de werkzaamheden kunnen 

negatieve effecten optreden voor passerende en jagende vleermuizen in de directe omgeving als 

gevolg van lichtgebruik. Vleermuizen kunnen verblind en daardoor gedesoriënteerd raken als 

gevolg van felle verlichting. Sterk verlichte locaties worden gemeden door vleermuizen. Tijdens 

de ontwikkeling dient derhalve vleermuisvriendelijke verlichting te worden toegepast. 
 

Amfibieën en reptielen 

Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën en reptielen en/of sporen daarvan aangetroffen in het 

plangebied. Amfibieën leven in zowel een aquatisch (m.n. lente/zomer) als een terrestrisch (m.n. 

herfst/winter) habitat. Beide habitatonderdelen dienen op korte afstand van elkaar te liggen. 

Rondom het plangebied ligt een vervuilde en geëutrofieerde sloot, welke ongeschikt is voor 

amfibieën. . In de omgeving is de aanwezigheid bekend van bastaardkikker, bruine kikker, gewone 

pad, kleine watersalamander en rugstreeppad (NDFF, 2009-2019). Voor de rugstreeppad geldt dat 

deze beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming en geen vrijstelling geldt in het kader van 

ruimtelijke ontwikkelingen.  

De rugstreeppad is een pionierssoort die vooral voorkomt in zandige gebieden met vergraafbare 

grond. De soort komt derhalve vaak voor op ruig, onbeschaduwd terrein met lage tot geen 

vegetatie (Creemers & Van Delft, 2009). Deze omstandigheden komen momenteel niet voor binnen 

het plangebied. Derhalve kan de aanwezigheid van de rugstreeppad worden uitgesloten. De 

rugstreeppad staat erom bekend dat deze kan opduiken zodra tijdens werkzaamheden zanderig 

terrein ontstaat waarin na periodes van regen poeltjes kunnen ontstaan. Echter zijn de 

waarnemingen in de omgeving afkomstig uit 2012. Doordat er in de laatste drie jaar geen 

waarnemingen van de rugstreeppad zijn gedaan binnen 1 km van het plangebied, is het niet 

noodzakelijk om maatregelen te treffen ten aanzien van de rugstreeppad (BIJ12 Kennisdocument 

rugstreeppad, 2017). 

Voor zover bekend komen er geen reptielen voor in de omgeving van het plangebied (NDFF, 2009-

2019). Reptielen worden niet verwacht op de planlocatie aangezien deze over het algemeen 

verbonden zijn aan structuurrijke en weinig verstoorde biotopen. Het is niet uit te sluiten dat 

algemene soorten, zoals de bruine kikker en gewone pad, gedurende de terrestrische 

(herfst/winter) periode voorkomen binnen de planlocatie. Deze dieren vallen echter onder de 

vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen (zie Wet natuurbescherming). Negatieve effecten op 

beschermde amfibieën en reptielen zijn derhalve uitgesloten. 
 

Vissen 

Er zijn geen werkzaamheden in de aangrenzende watergang of aan de waterkant beoogd. Er is 

geen sprake van afname van functioneel leefgebied. Mogelijk bestaat er een kleine kans dat er 

geluids- en/of trillingseffecten optreden gedurende de werkzaamheden. Deze effecten kunnen 

bijvoorbeeld optreden bij eventuele heiwerkzaamheden en zijn over het algemeen van relatief 

korte duur. Tijdens deze werkzaamheden kunnen aanwezige vissen zich tijdelijk ophouden buiten 

de verstoringszone, waar ruim voldoende kwalitatief gelijkwaardig habitat aanwezig is. 

Gedurende de overige werkzaamheden worden er geen effecten verwacht. Effecten op 

(beschermde) vissen zijn uitgesloten. 
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Insecten, libellen en andere ongewervelden 

In het plangebied zijn gedurende het veldbezoek geen (sporen en/of delen van) beschermde 

vlinders, libellen of andere ongewervelden aangetroffen. Op de planlocatie zijn geen 

plantensoorten aangetroffen die specifiek voor een beschermde ongewervelde een waardplant 

vormen. Tevens is er geen sprake van oud hout, zure vennetjes of andere specifieke 

omstandigheden die duiden op de mogelijke aanwezigheid van beschermde insecten of andere 

ongewervelden. Significante negatieve effecten op de soortgroep zijn uitgesloten. 
 

Vogels  

In het plangebied en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek foeragerende, 

overvliegende en/of rustende vogels waargenomen. De waargenomen soorten betreffen: 

koolmees, huismus. De planlocatie heeft aannemelijk geen essentiële functie voor de waargenomen 

soorten.  
 

Vogels - Jaarrond beschermde nestlocaties (cat. 1 t/m 4)  

Gedurende het veldbezoek zijn geen nesten en/of sporen als braakballen, plukplaatsen, horsten, 

holen of uitwerpselen aangetroffen van soorten met een jaarrond beschermd leefgebied en/of 

nestlocatie. Er zijn geen nesten aangetroffen in de gekweekte bomen op en rondom de planlocatie. 

De aanwezigheid van in bomen broedende soorten als sperwer, ransuil en torenvalk kan 

uitgesloten worden. Grote gele kwikstaart broedt langs stromende watergangen in dichte vegetatie 

langs natuurlijke oevers of in kunstwerken als bruggen of stuwen. Voor deze soort is binnen het 

plangebied geen functioneel leefgebied aanwezig.  

De huismus en gierzwaluw broeden vrijwel altijd bij menselijke bebouwing en bouwen hun nesten 

onder dakpannen tegen het isolerende dakbeschot of in kieren in de muur. Er bevindt zich geen 

bebouwing binnen het plangebied. Derhalve kan de aanwezigheid van nestlocaties van de 

huismus en gierzwaluw uitgesloten. Voor de huismus moet er in de directe omgeving continu 

voedsel te vinden zijn in de vorm van zaden van grassen en onkruiden en larven van insecten. 

Daarnaast moet er beschutting nabij de foerageerlocaties, voldoende jaarrond groene planten, 

plaatsen met stof en grind voor stofbaden en water voor waterbaden aanwezig zijn (BIJ12 

kennisdocument Huismus, 2017). Binnen het plangebied zijn zeer weinig kruiden en geen jaarrond 

groene planten of hagen aanwezig. Derhalve is van functioneel leefgebied van de huismus geen 

sprake. Van overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van jaarrond beschermde nestlocaties 

en essentiële habitatonderdelen is geen sprake.  
 

Vogels - Algemene broedvogels en categorie 5 (beschermde nestlocatie gedurende broedperiode of in 

bijzondere gevallen)  

De planlocatie voorziet in zeer beperkt voedselaanbod en structuurrijke schuilgelegenheden voor 

algemene soorten. Er zijn geen nesten van vogels aangetroffen. Gedurende het broedseizoen zijn 

de nesten en de functionele leefomgeving van voornoemde soorten beschermd. Het broedseizoen 

vangt aan onder bepaalde klimatologische omstandigheden en betreft indicatief de periode 15 

maart t/m 15 juli. Ten aanzien van algemene broedvogels en categorie 5 soorten kunnen de 

werkzaamheden worden opgestart buiten het broedseizoen en/of na het ongeschikt maken van de 

planlocatie. Indien de beoogde werkzaamheden in het broedseizoen worden opgestart dient de 

locatie voorafgaand aan de werkzaamheden geïnspecteerd te worden door een ter zake 

deskundige. 
 

Gebiedsbescherming 

De planlocatie maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende Natura 2000 

of het Natuurnetwerk Nederland. Op een afstand van 1 km ligt het Natura 2000-gebied Rijntakken 

(figuur 2). De planlocatie ligt op een afstand van circa 450 m ten noordwesten van het 

Natuurnetwerk Nederland (figuur 3). 
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Figuur 2 De planlocatie ligt op een afstand van 1 km tot het Natura 2000-gebied Rijntakken (bron: 

nationaal Georegister PDOK). 
 

 

Figuur 3 De planlocatie ligt op een afstand van circa 450 m tot het Natuurnetwerk Nederland (bron: 
nationaal Georegister PDOK). 

 

De beoogde ontwikkeling betreft de toevoeging van één extra woning en bedrijfshal, wat leidt tot 

een zeer beperkte verkeerstoename. De realisatie van bedrijfshal en woning zullen waarschijnlijk 

leiden tot een tijdelijke en beperkte toename in stikstofdepositie (projecteffect). In de toekomst zal 

in geval van nieuwbouw sprake zijn van een relatief lage uitstoot door hoge isolatiewaarden en 

een hoogrenderende stookinstallatie. Tevens zal het land niet meer worden gebruikt voor 

agrarische doeleinden, wat resulteert in een afname van stikstofdepositie. 

Een toename in stikstofdepositie kan een effect sorteren op kwetsbare en gevoelige habitattypen. 

Echter leert de ervaring dat het projecteffect bij soortgelijke en grotere projecten en de afstand tot 

kwetsbare habitats dat er geen toename van de stikstofdepositie binnen het Natura 2000-gebied 

wordt verwacht. Voor de overige effecten (trillingen, geluid, optische verstoring etc.) geldt dat de 

afstand tot de omliggende Natura 2000-gebieden per definitie te groot is. Ten aanzien van het 

Natuurnetwerk Nederland geldt dat externe werking geen toetsingskader is. 
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Op basis van de Europese vogel- en habitatrichtlijn geldt voor projecten en andere handelingen de 

verplichting om aan te tonen dat er geen significant effecten optreden als gevolg van 

stikstofdepositie. De algemene richtlijn hiervoor is dat voor ieder project of handeling, middels de  

rekentool Aerius, een berekening gemaakt dient te worden om aan te tonen of er wel of geen sprake 

is van een meldings- of vergunningsplichtige stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-

gebieden met stikstofgevoelige habitats. Of er sprake kan zijn van overschrijding van de 

drempelwaarde is afhankelijk van een aantal factoren. Vaak betreft dit een combinatie van de 

kwetsbaarheid van een gebied, de terreinomstandigheden, ligging van het project en 

overheersende windrichting. Ondanks dat er geen effecten verwacht worden kan het, ten behoeve 

van een feitelijke rekenkundige onderbouwing, door het bevoegd gezag wenselijk worden geacht 

een Aerius berekening uit te voeren. 
 

Houtopstanden 

Het kappen van bomen en struiken kan melding- of vergunningplichtig zijn in het kader van de 

Wet natuurbescherming. Het kappen van bomen is niet melding- en/of vergunningplichtig in het 

kader van de Wet Nb als het de volgende type houtopstanden betreft:  

a) houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de 

bebouwde kom; 

b) houtopstanden op erven of in tuinen; 

c) fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 

d) naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig 

jaar; 

e) kweekgoed; 

f) uit populieren of wilgen bestaande: (1) wegbeplantingen, (2) beplantingen langs waterwegen 

en/of (3) eenrijige beplantingen langs landbouwgronden; 

g) het dunnen van een houtopstand; 

h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor 

de productie van houtige biomassa, indien zij: (1) ten minste eens per tien jaar worden geoogst, 

(2) bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een 

aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan 

twee meter, en (3) zijn aangelegd na 1 januari 2013. 
 

De gekweekte bomen worden verwijderd van het plangebied. Deze werkzaamheden vallen onder 

type e. Het kappen/verwijderen van houtopstanden op de planlocatie is derhalve niet melding- 

en/of vergunningplichtig in het kader van de Wet Natuurbescherming.  

Gemeenten hebben veelal beleid omtrent het kappen/vellen van bomen en struiken opgenomen in 

een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De beoogde ontwikkeling leidt evt. tot de kap van 

een aantal bomen en struiken. Gemeentelijke Verordeningen mogen niet strijdig zijn met 

landelijk/provinciaal beleid. Het is derhalve aanbevelingswaardig om in de voorbereidende fase 

de bepalingen in de APV af te stemmen met de gemeente om conflicterende situaties in een later 

stadium te voorkomen. 

 

 

Conclusies  

Samenvatting 

In het plangebied of de directe omgeving hiervan komen beschermde diersoorten van de Wet 

natuurbescherming voor. Het plangebied heeft geen essentiële betekenis voor beschermde soorten. 

De planlocatie is mogelijk geschikt leefgebied voor algemene zoogdieren, foeragerende 

vleermuizen, amfibieën, insecten en broedvogels. De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een 

Natura 2000-gebied of het Natuurnetwerk Nederland. Gelet op de aard van de werkzaamheden, 

de afstand tot de gebieden en de beoogde situatie is van externe werking op omliggende Natura 

2000-gebieden geen sprake. Op de planlocatie zijn geen houtopstanden aanwezig waarvoor bij kap 

een melding- of vergunningplicht geldt in het kader van de Wet natuurbescherming. 
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Tabel 2 Overzicht van de functie van het plangebied voor beschermde flora en fauna alsmede de verwachtte 

effecten naar aanleiding van de beoogde ingrepen en de eventueel daarop te nemen vervolgstap. 

Legenda 
 

- = ongeschikt 

+ = geschikt 

n (nee) / j (ja) 

v
aa

tp
la

n
te

n
 

zo
o

g
d

ie
re

n
 

v
le

er
m

u
iz

en
 

am
fi

b
ie

ën
 

re
p

ti
el

en
 

v
is
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n

 

b
ro

ed
v

o
g

el
s 

(a
) 

b
ro

ed
v

o
g

el
s 

(j
) 

Geschikt habitat Vogelrichtlijnsoort       + - 

Geschikt habitat Habitatrichtlijnsoort - - +/- - - - -  

Geschikt habitat andere soort +/- +/-  +/- - -   

Soortspecifiek onderzoek noodzakelijk  n n n n n n n n 

 

Gebiedsbescherming afstand effecten nader onderzoek/ Aerius 

Natura 2000 1 km geen n.v.t. 

Natuurnetwerk Nederland 450 m geen n.v.t. 

 

Houtopstanden aanwezig kap melding / vergunning 

Struiken nee nee n.v.t. 

Bomen ja ja n.v.t. 
 

 

Uitvoerbaarheid 

De werkzaamheden leiden niet tot aantasting van beschermde natuurwaarden en/of beschermde 

gebieden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met 

de (mogelijke) aanwezigheid van foeragerende vleermuizen en algemene broedvogels. Voor deze 

soorten dienen eventueel maatregelen te worden getroffen om effecten te voorkomen. De 

aanwezigheid van beschermde soorten (Wet-Nb, andere soorten, art. 3.10) en hun leefgebied 

vormen geen bezwaar voor de beoogde ontwikkelingen (vrijstellingsbesluit).  

 

Conclusie 

De beoogde realisatie van bedrijfshal en woning aan de Hel ong. te Randwijk leidt, mits enkele 

algemene maatregelen worden getroffen ten aanzien van zorgplicht en algemene broedvogels, niet 

tot overtreding van de Wet Natuurbescherming. De conclusie is dan ook dat de ontwikkelingen 

aan de  Hel ong. te Randwijk uitvoerbaar is zoals bepaald in de Wro (artikel 3.1.6 Bro). 
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Te treffen maatregelen 

• Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende 

flora en fauna (Zorgplicht).  

• Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan 

voor beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter 

zake deskundige.  

• Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. 

Dit om bodembewonende dieren de kans te bieden in de nabijgelegen omgeving een 

ander leefgebied te benutten. 

• Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden 

gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van 

de werkzaamheden.  

• De planlocatie tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie bij voorkeur minimaal 

verlichten en hierbij een vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toepassen (amberkleurig 

licht, lichtbundel nederwaarts richten, toepassen geconvergeerde lichtbundel) en de 

werkzaamheden in de periode april-oktober tussen zonsopgang en zonsondergang 

uitvoeren (buiten schemerperiodes). 

• De werkzaamheden opstarten/uitvoeren buiten het broedseizoen van vogels (medio 

maart t/m medio juli). Indien de werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd 

dient voor de aanvang door een ter zake deskundig gecontroleerd te worden of er 

broedvogels aanwezig zijn. E.e.a. op aanwijzing van deskundige. Indien dit niet mogelijk 

is dienen de potentiële nestlocaties buiten het broedseizoen ongeschikt gemaakt te 

worden. 
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Geraadpleegde websites 

www.arcgis.com 

www.bij12.nl 

www.kaarten.gelderland.nl 

www.nationaalgeoregister.nl 

www.ndff-ecogrid.nl 

www.natura2000.eea.europa.eu 

www.ravon.nl 

www.ruimtelijkeplannen.nl 

www.synbiosys.alterra.nl 

www.verspreidingsatlas.nl 

www.vleermuisprotocol.nl 

www.wilde-planten.nl 

www.zoogdierenvereniging.nl 

 

 

We hopen u met deze rapportage voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks 

vragen zijn kunt u vrijblijvend contact opnemen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Blom Ecologie B.V., 

ir. S. Schuuring 

 

 

Bijlage 1 Fotografische impressie 
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Bijlage 1 Fotografische impressie  
 

 
Figuur 1 De planlocatie is gelegen aan de Hel ong. en bestaat uit een boomkwekerij.  
 

 
Figuur 2 De aangrenzende sloot is sterk geëutrofieerd, waardoor deze ongeschikt is voor amfibieën.  
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