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1. INLEIDING 

Dit akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van mevrouw Vanessa 
Jongbloed. 
 
Het is een akoestisch onderzoek binnen het kader van de Wet geluidhinder  
t.b.v. een bouwplan van een woning op het perceel ten westen van Tielse-
straat 22 te Valburg. Tevens zal in het kader van een goede ruimtelijke orde-
ning een beoordeling worden gemaakt, waarbij het gemeentelijk geluidsbeleid 
als leidend wordt beschouwd. 
 
Het onderzoek behandelt wegverkeersgeluid. De locatie is belast door deze 
geluidsvorm. Dat stelt criteria aan het plan, die worden uitgewerkt. 
 
Aan de hand van het geleverde schetsontwerp en omgevingsvariabelen zijn 
berekeningen verricht, waarvan de resultaten worden gepresenteerd. Deze 
worden geanalyseerd, toetsend aan het in het volgend hoofdstuk gegeven 
toetsingskader. 
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2. TOETSINGSKADER 

2.1. Wegverkeer 

2.1.1. Wet geluidhinder (Wgh) 

Er zal worden beoordeeld of de voorkeurswaarde als opgenomen in de Wgh 
wordt overschreden t.p.v. de gevels van de geplande woning. Dit vanwege 
het feit dat het bouwplan binnen de zone van de Tielsestraat is gepland. 
 
• Volgens art. 74 lid 1a ten tweede, bedraagt de zone in binnenstedelijk ge-

bied voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken, vanuit de as van 
die weg: 200 meter. 

• Onderhavige locatie wordt als binnenstedelijk aangemerkt. 
• In onderstaande tabel worden de mogelijke voorkeurs- en maximaal te 

ontheffen waarden gegeven voor de diverse omstandigheden. 
 

voorkeurswaarden en maximaal te ontheffen waarden [dB] 

situatie voorkeurs- 
waarde 

max. te ontheffen waarde 

stedelijk buitenstedelijk 

Bestaande 
weg 

woning nog niet 
geprojecteerd 

48 63 53 

te bouwen woning 
(agrarisch) 

48 n.v.t. 58 

Vervangende 
nieuwbouw 

48 68 58 / 63*) 

Nieuwe 
weg 

woning aanwezig of 
in aanbouw 

48 63 58 

*) de waarde van 63 dB is van toepassing voor vervangende nieuwbouw binnen de zone van een 
auto(snel)weg binnen de bebouwde kom 

 

2.1.2. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 

Artikel 3.4 
1. De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek op 

de geluidsbelasting vanwege een weg, van de gevel van woningen of van 
andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige 
terreinen bedraagt: 

a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 
motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting van-
wege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 
56 dB is; 

b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 
motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting van-
wege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 
57 dB is; 

c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 
motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting af-
wijkt van de onder a en b genoemde waarden; 

 
d. 5 dB voor de overige wegen; 
 
e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 
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en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 
van de Wet geluidhinder. 

2.2. Gemeentelijk geluidsbeleid en Nota Hogere Grenswaar-
den van de Gemeente Overbetuwe 

Het beleidsstuk Nota Geluidsbeleid en de Nota Hogere Grenswaarden van de 
Gemeente Overbetuwe zullen, indien noodzakelijk worden behandeld a.d.h.v. 
de berekende resultaten. 
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3. UITGANGSPUNTEN 

Uitgegaan wordt van gegevens betrokken van: 
 

• Mevr.Mardy Spijker, verkeersdeskundige van de Gemeente Overbetuwe: 
verkeersgegevens 2028 van de 30 km/uurwegen en deelgegevens 2018 
en 2028 Tielsestraat. 

• Provincie Gelderland; verkeersgegevens Tielsestraat 2018 (N836). 

• Mevr. Vanessa Jongbloed; situatieschets bouwlocatie. 

• Kaartmateriaal voor digitale ondergrond. 

• Gegevens Nationaal Wegenbestand – Wegen. 

• BAG gegevens (Basisregistraties Adressen en Gebouwen). 
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4. SITUATIE 

Hieronder is een overzicht gegeven van de (globale) planlocatie en de directe 
omgeving. 
 

 
 
Alleen de Tielsestraat is in het kader van de Wgh relevant.  
Aan de hand van verkeersgegevens en een omgevingsmodel is de geluidbelas-
ting berekend op de gevels van de te realiseren woning. 
De door de gemeente aangeleverde gegevens van de 30 km/uur wegen geven 
geen aanleiding deze in de berekeningen te moeten betrekken. 
  



pagina 7 
 

C2122-1-GB 1 november 2019 

5. GEGEVENS REKENMODEL 

5.1. Rekenmethode 

5.1.1. Berekening geluidsbelasting (Lden) 

Voor de berekeningen is de situatie gedigitaliseerd en ingevoerd in een reken-
model (Geomilieu V5.20, module RMW-2012). Dit rekenmodel rekent conform 
de Standaardrekenmethode ll uit Bijlage lll, behorende bij hoofdstuk 3 Weg 
van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMW-2012). In de bijlage zijn 
de diverse invoergegevens bijgesloten. 
 
De berekende geluidsbelastingen worden getoetst na toepassing van artikel 
3.4 uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. De tekst van dit artikel is 
gegeven in het hfdst. Toetsingskader.  
 

 

5.2. Verkeersgegevens 

5.2.1. Intensiteiten en verdelingen 

In de navolgende tabellen zijn de toegepaste intensiteiten en verdelingen ge-
geven van de, enig relevante, Tielsestraat (N836). 
 
Er wordt gerekend naar het prognosejaar 2029, waarbij geen autonome groei-
percentage wordt gehanteerd. Dit naar aanleiding van de door de gemeente 
Overbetuwe aangeleverde intensiteiten van de jaren 2018 en 2028. Deze zijn 
van beide jaren 3200 mvt/etm (werkdaggemiddelde). 
De van de provincie Gelderland verkregen gegevens betreffen het teljaar 
2018. 
 

Periodeverdeling en weekdagetmaalintensiteit 

daguur [%] avonduur [%] nachtuur [%] etm. int. [mvt] 

Tielsestraat N836 (l+r) 

6.87 3.35 0.52 2900 

 
 

Voertuigverdeling Tielsestraat N836 (l+r) 
omschrijving dag [%] avond [%] nacht [%] 

motoren (mr) n.r. n.r. n.r. 
lichte voertuigen (lv) 92.5 96.7 92.6 

middelzware voertuigen (mv) 6.5 3.0 6.3 

zware voertuigen (zv) 0.9 0.4 1.1 

 
Het wegdek kan getypeerd worden als het referentieweg. 
Iets ten noordoosten van de planlocatie eindigt de bebouwde kom en wijzigt 
de maximaal toegestane snelheid van de Tielsestraat van 50 naar 80 km/uur. 
 
In het gemeentelijk geluidbeleid is de volgende beleidsuitspraak opgenomen: 
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Met intensiteiten van 400 en 100 mvt/etm voldoen de Kasteelstraat, Ingen 
Nulandtstraat en de Van Welderenstraat niet aan dat criterium en behoeven 
derhalve niet te worden beoordeeld. 
Dit impliceert, dat de resultaten van de berekeningen voor de Wgh tevens gel-
den voor het beoordelen van het geluidbeleid. 
 

5.3. Bebouwing 

De relevante bebouwing binnen het aandachtsgebied is gemodelleerd middels 
het item gebouw. 
 
 

5.4. Bodem 

De standaardbodemfactor is ingevoerd middels het item bodemgebied met 
een bodemfactor 1 (absorberend). De weg, fietspad en de erfverhardingen 
zijn als akoestisch reflecterend ingevoerd met een bodemfactor 0.  
 
 

5.5. Immissiepunten 

T.p.v. de voor-, achter- en twee zijgevels van de geplande woning zijn m.b.v. 
het item toetspunt immissiepunten geplaatst. Er wordt op immissiehoogten 
van 1,5 en 4,5 meter gerekend. 
 
Met deze wijze van modelleren wordt een reële weergave van de werkelijk-
heid gegeven.  



pagina 9 
 

C2122-1-GB 1 november 2019 

6. RESULTATEN / ANALYSE 

6.1. Resultaten 

Onderstaand worden de resultaten van de berekeningen t.g.v. het 
zoneringsplichtig wegverkeer gegeven (inclusief aftrek vlg. art 110g Wgh). 
 

Resultaten t.b.v. toetsing Wgh en beleid [dB] 
Tielsestraat (in- en exclusief aftrek vlgs. art. 110g Wgh) 

Naam Omschrijving Hoogte 
Lden 

Wgh/beleid 
Lden 

BB2012 

1_A voorgevel 1,5 50 55 

1_B voorgevel 4,5 51 56 

2_A linker zijgevel 1,5 44 49 

2_B linker zijgevel 4,5 46 50 

3_A rechter zijgevel 1,5 47 51 

3_B rechter zijgevel 4,5 49 52 

4_A achtergevel 1,5 30 32 

4_B achtergevel 4,5 31 33 

6.2. Analyse 

6.2.1. Wet geluidhinder 

Met de in bovenstaande tabel gegeven waarden wordt niet overal voldaan aan 
de in de Wet geluidhinder aangegeven voorkeurswaarde van 48 dB, echter 
nog wel aan de, middels het vaststellen van een hogere waarde, maximaal te 
ontheffen waarde van 58 dB. Hierna zal de Nota geluidsbeleid en de Nota 
Hogere grenswaarden van de gemeente Overbetuwe worden behandeld. 

6.2.2. Nota Geluidsbeleid en Nota Hogere Grenswaarden van de 
Gemeente Overbetuwe 

Onderhavige locatie wordt in het Geluidsbeleid als buitengebied getypeerd. In 
onderstaande tabellen worden de bijbehorende geluidsklassen in kleuren en 
getallen aangegeven. 
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Met de geprognosticeerde waarden tot ten hoogste 51 dB (voorgevel) t.g.v. 
het wegverkeer valt dit in de klasse -1 onrustig en voldoet daarmee nog aan 
de bovengrens van de geluidsklasse die thans geldt voor een buitengebied. 
 
In de volgende paragraaf de ontheffingscriteria uit de Nota 
Hogerewaardenbeleid van de gemeente Overbetuwe worden behandeld. 
 

6.2.3. Ontheffingscriteria Nota Hogere Grenswaarden van de 
Gemeente Overbetuwe 

Mogelijke maatregelen 
Alvorens een hogere waarde kan worden vastgesateld, dienen maatregelen te 
worden onderzocht die zouden kunnen leiden tot het tenietdoen van de 
overschrijding van de voorkeurswaarde van 48 dB. Hierbij dient de volgorde 
maatregelen aan de bron, overdrachtsmaatregelen, maatregelen aan de 
ontvanger te worden gevolgd. 
Navolgend zal dit onderzoek worden beschreven. 
 
maatregelen aan de bron 
Als bronmaatregelen kunnen stil asfalt en snelheidsbeperking. Het aanbrengen 
van stil asfalt (bijv. dunne deklagen type B) over een lengte van ca. 400 meter 
kan een reductie van ca. 3 dB teweegbrengen. Hiermee zou de overschrijding 
mogelijk worden tenietgedaan. Het lijkt voor het realiseren van één woning 
echter financieel een te grote belasting. 
De maatregel wordt als niet doeltreffend beschouwd. 

 
overdrachtmaatregelen 
Als overdrachtmaatregelen kunnen schermen en afstandsvergroting gelden. 
Het plaatsen van een hoog scherm over de volle breedte, m.u.v. de inrit, geeft 
geen afdoende reductie van de geluidsbelasting te zien en zal uit financieel en 
landschappelijk oogpunt niet aanvaardbaar zijn. 
Afstandsvergroting is ongewenst. De geplande woning is al iests verder van 
de weg gepland dan de reeds aanwezige woningen. Om een zodanige 
reductie te krijgen dat er wordt voldaan aan de voorkeurswaarde, zal een 
afstandsvergroting van minimaal 15 meter noodzakelijk zijn. 
De maatregel wordt als niet doeltreffend beschouwd. 

 
maatregelen aan de ontvanger 
• Bij de bouwaanvraag zal een bouwakoestisch onderzoek worden 

toegevoegd, waarin de eventuele maatregelen worden beschreven om te 
kunnen voldoen aan de binnenwaarde als gesteld in het Bouwbesluit. 

 
Locatie specifiek criterium. 
De nieuwbouw vult een open plaats tussen aanwezige bebouwing. 
 
Criteria voor het toekennen van een hogere waarde in geluidsklasse onrustig. 
 
• Het aspect geluid dient vanaf het eerste ontwerp-stadium te worden 

betrokken. 
• Indien mogelijk moeten bronmaatregelen (bijvoorbeeld stillere asfalttypen) 

getroffen worden.  
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- Zie hiervoor hetgeen bij mogelijke maatregelen, maatregelen aan de 
bron is behandeld. 

• Indien mogelijk dient de afstand tussen de geluidsbron en de nieuwe 
woning te worden vergroot. 
- Over de situering van de nieuwe woning is voor zover bekend reeds 

overleg met de gemeente plaatsgevonden. 
• Bij woningen dient in ieder geval de buitenruimte te voldoen aan de 

ambitiewaarde van het betreffende gebied. 
- De achtergevel en de buitenruimte kunnen als geluidsluw worden 

aangemerkt 
• Het stedenbouwkundig ontwerp wordt, indien mogelijk, zo vormgegeven, 

dat afscherming voor het achterliggend gebied ontstaat. 
- De woning op zichzelf zal als afscherming dienen voor het 

achterliggend gebied. 
 
Niet akoestische compensatie. 
Als niet akoestische compensatie kunnen gelden; 
• de nabijheid van het buitengebied (open landerijen); 
 
  



pagina 12 
 

C2122-1-GB 1 november 2019 

 

7. CONCLUSIE 

7.1.1. Wet Geluidhinder 

Er wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde (48 dB) als opgenomen 
in de Wet geluidhinder. Wel wordt voldaan aan de maximaal te ontheffen 
waarde van 58 dB. 
Om het project doorgang te kunnen laten hebben, zullen Hogere grenswaar-
den dienen te worden vastgesteld. 
 

7.1.2. Nota geluidsbeleid / Nota Hogere grenswaarden 

Met een hoogste waarde van 53 dB valt de planlocatie met de gebiedstypering 
buitengebied in de geluidsklasse onrustig en worden extra eisen gesteld van-
uit de Nota Geluidsbeleid en de Nota Hogere Grenswaarden. Deze zijn in het 
vorig hoofdstuk beschreven.  
 

7.1.3. Bouwbesluit 2012 / RO 

In de bouwplanfase zal een akoestisch gevelisolatieonderzoek worden toege-
voegd, waarin wordt onderzocht welke maatregelen noodzakelijk zullen zijn 
om te kunnen voldoen aan de eisen als gesteld in het bouwbesluit. Met name 
de voorgevel is aan de orde. 
 
Indien aan hetgeen is beschreven wordt voldaan, kan gesteld worden dat er 
sprake zal zijn van een afdoende woon- en leefklimaat en er derhalve ook 
sprake zal zijn van een goede ruimtelijke ordening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(gedigitaliseerde handtekening) 

 
P.G.J.M. van der Zwalum 
ABOVO acoustics 
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W

50 km/uurwegen          39 wg01a Tielsestraat (50 km/uur)     182870,83     435922,63     183155,05     436092,31      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5
80 km/uurwegen          48 wg01b Tielsestraat (80 km/uur)     183155,05     436092,31     183363,11     436210,55      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5

2-11-2019 14:29:53Geomilieu V5.20



Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Hbron Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Crow965 Totaal aantal %Int(D)

50 km/uurwegen   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50 False   2900,00   6,87
80 km/uurwegen   0,75 W0 Referentiewegdek  80  80  80  80  80  80  80  80  80 False   2900,00   6,87

2-11-2019 14:29:53Geomilieu V5.20



Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N)

50 km/uurwegen   3,35   0,52  92,50  96,70  92,60   6,50   3,00   6,30   0,90   0,40   1,10    184,29     93,94     13,96     12,95      2,91      0,95
80 km/uurwegen   3,35   0,52  92,50  96,70  92,60   6,50   3,00   6,30   0,90   0,40   1,10    184,29     93,94     13,96     12,95      2,91      0,95

2-11-2019 14:29:53Geomilieu V5.20



Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ZV(D) ZV(A) ZV(N) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) 63 LE (A) 125

50 km/uurwegen      1,79      0,39      0,17   78,42   85,90   92,77   96,99  103,14   99,82   93,08   83,95  106,00   74,19   81,27
80 km/uurwegen      1,79      0,39      0,17   75,76   86,04   91,22   98,00  105,16  101,39   94,53   83,46  107,61   71,81   81,80
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (A) Totaal LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k

50 km/uurwegen   87,49   93,15   99,79   96,35   89,57   79,65  102,46   67,25   74,71   81,58   85,85   91,96   88,63   81,89
80 km/uurwegen   86,95   94,12  101,94   98,16   91,28   80,03  104,29   64,62   74,83   80,02   86,85   93,96   90,20   83,33
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (N) 8k LE (N) Totaal

50 km/uurwegen   72,77   94,82
80 km/uurwegen   72,26   96,42
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Gevel

1 voorgevel     183110,08     436091,16      0,00 Relatief      1,50      4,50 Ja
2 linker zijgevel     183101,51     436094,82      0,00 Relatief      1,50      4,50 Ja
3 rechter zijgevel     183111,74     436100,08      0,00 Relatief      1,50      4,50 Ja
4 achtergevel     183102,84     436104,57      0,00 Relatief      1,50      4,50 Ja
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Oppervlak Bf

bg01 Tielsestraat     182870,18     435928,88          1596,96 0,00
bg02 Tielsestraat     183031,30     436025,79          1743,16 0,00
bg05 erfverharding     183043,58     436073,92           553,15 0,00
bg06 erfverharding     183117,57     436064,86          3401,63 0,00
bg04 erfverharding     183121,54     436118,41           340,79 0,00

bg07 fietspad     182867,87     435927,00           662,08 0,00
bg03 Tielsestraat (80 km/uur)     183209,86     436128,92          1215,33 0,00
bg08 fietspad     183151,53     436098,60           479,52 0,00
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Cp Refl. 1k Functie

gb01 woning Tielsestraat 30 Rechthoek     183067,07     436062,02     7,00      7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb02 schuur Rechthoek     183052,62     436075,32     5,50      5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb03 woning Rechthoek     183085,46     436071,97     7,00      7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb04 bijgebouw Rechthoek     183070,26     436080,03     4,00      4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb05 bijgebouw Rechthoek     183069,23     436082,09     2,50      2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80

gb06 bedrijfsgebouw Rechthoek     183143,40     436007,01     5,00      5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb07 bedrijfsgebouw Rechthoek     183087,55     436009,67     7,00      7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb08 woningen Rechthoek     183049,81     436022,30     7,50      7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb09 bijgebouwtje Rechthoek     183071,56     436027,63     3,50      3,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb11 bedrijfsgebouw Rechthoek     183082,38     436024,89     3,00      3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

gb10 schuur Rechthoek     183049,48     436009,35     2,50      2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb11 transformatorhuisje Rechthoek     183040,95     436016,81     5,00      5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb12 woning Rechthoek     183020,59     435995,84     7,00      7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb13 woning Rechthoek     183018,63     436002,88     2,50      2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb14 woning Rechthoek     183008,94     435996,63     2,50      2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80

gb15 bijgebouw Rechthoek     183008,96     435992,59     4,50      4,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb16 woningen Rechthoek     183023,11     436026,86     7,50      7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb17 woningen Rechthoek     183006,56     436016,91     7,50      7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb18 woning Rechthoek     182989,60     436011,44     3,50      3,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb19 woning Rechthoek     182977,96     436001,06     7,50      7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80

gb20 woning Rechthoek     182987,98     435981,61     7,00      7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb21 aanbouw Rechthoek     183014,24     436033,32     2,50      2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb34 woning Tielsestraat Rechthoek     183047,82     436066,41     7,00      7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb35 woning Tielsestraat Rechthoek     183044,70     436059,71     5,00      5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb36 bijgebouw Rechthoek     183046,92     436075,20     5,00      5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

gb22 te bouwen woning Rechthoek     183097,95     436101,93     7,50      7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb23 te bouwen woning Rechthoek     183116,17     436128,81     5,00      5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb22 woning Tielsestraat 22 Rechthoek     183156,02     436124,49     6,00      6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb23 woning Tielsestraat 22 Rechthoek     183145,17     436118,34     3,50      3,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
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Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep Itemtype Naam Omschrijving

(hoofdgroep) Toetspunt 1 voorgevel

(hoofdgroep) Toetspunt 2 linker zijgevel

(hoofdgroep) Toetspunt 3 rechter zijgevel

(hoofdgroep) Toetspunt 4 achtergevel

(hoofdgroep) Bodemgebied bg01 Tielsestraat

(hoofdgroep) Bodemgebied bg02 Tielsestraat

(hoofdgroep) Bodemgebied bg04 erfverharding

(hoofdgroep) Bodemgebied bg05 erfverharding

(hoofdgroep) Bodemgebied bg06 erfverharding

(hoofdgroep) Gebouw gb01 woning Tielsestraat 30

(hoofdgroep) Gebouw gb02 schuur

(hoofdgroep) Gebouw gb03 woning

(hoofdgroep) Gebouw gb04 bijgebouw

(hoofdgroep) Gebouw gb05 bijgebouw

(hoofdgroep) Gebouw gb06 bedrijfsgebouw

(hoofdgroep) Gebouw gb07 bedrijfsgebouw

(hoofdgroep) Gebouw gb08 woningen

(hoofdgroep) Gebouw gb09 bijgebouwtje

(hoofdgroep) Gebouw gb10 schuur

(hoofdgroep) Gebouw gb11 bedrijfsgebouw

(hoofdgroep) Gebouw gb11 transformatorhuisje

(hoofdgroep) Gebouw gb12 woning

(hoofdgroep) Gebouw gb13 woning

(hoofdgroep) Gebouw gb14 woning

(hoofdgroep) Gebouw gb15 bijgebouw

(hoofdgroep) Gebouw gb16 woningen

(hoofdgroep) Gebouw gb17 woningen

(hoofdgroep) Gebouw gb18 woning

(hoofdgroep) Gebouw gb19 woning

(hoofdgroep) Gebouw gb20 woning

(hoofdgroep) Gebouw gb21 aanbouw

(hoofdgroep) Gebouw gb22 te bouwen woning

(hoofdgroep) Gebouw gb22 woning Tielsestraat 22

(hoofdgroep) Gebouw gb23 woning Tielsestraat 22

(hoofdgroep) Gebouw gb23 te bouwen woning

(hoofdgroep) Gebouw gb34 woning Tielsestraat

(hoofdgroep) Gebouw gb35 woning Tielsestraat

(hoofdgroep) Gebouw gb36 bijgebouw

50 km/uurwegen Bodemgebied bg07 fietspad 

50 km/uurwegen Hulplijn wg01a Tielsestraat (50 km/uur) -- 7,00m (Rechts)

50 km/uurwegen Weg wg01a Tielsestraat (50 km/uur)

80 km/uurwegen Bodemgebied bg03 Tielsestraat (80 km/uur)

80 km/uurwegen Bodemgebied bg08 fietspad 

80 km/uurwegen Weg wg01b Tielsestraat (80 km/uur)
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Rapport: Groepsreducties
Model: eerste model

Groep Reductie Sommatie

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

50 km/uurwegen 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

80 km/uurwegen 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2-11-2019 14:31:21Geomilieu V5.20



Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving eerste model

Verantwoordelijke Pieter

Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|

    

Aangemaakt door Pieter op 6-4-2016

Laatst ingezien door pvdzw op 2-11-2019

Model aangemaakt met Geomilieu V3.11

    

Dagperiode 07:00 - 19:00

Avondperiode 19:00 - 23:00

Nachtperiode 23:00 - 07:00

Samengestelde periode Lden

Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Zoekafstand [m] --

Max. reflectie afstand tot bron [m] --

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --

Standaard bodemfactor 1,00

Zichthoek [grd] 2

Maximale reflectiediepte 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Luchtdemping Conform standaard

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Meteorologische correctie Conform standaard

Waarde voor C0 3,50
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Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A voorgevel 1,50 50 47 39 50

1_B voorgevel 4,50 51 48 40 51

2_A linker zijgevel 1,50 44 41 33 44

2_B linker zijgevel 4,50 46 42 34 46

3_A rechter zijgevel 1,50 47 44 36 47

3_B rechter zijgevel 4,50 49 45 38 49

4_A achtergevel 1,50 30 27 19 30

4_B achtergevel 4,50 31 28 20 31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A voorgevel 1,50 55 51 44 55

1_B voorgevel 4,50 56 52 44 56

2_A linker zijgevel 1,50 49 45 37 49

2_B linker zijgevel 4,50 50 47 39 50

3_A rechter zijgevel 1,50 51 48 40 51

3_B rechter zijgevel 4,50 53 49 41 52

4_A achtergevel 1,50 32 29 21 32

4_B achtergevel 4,50 33 30 22 33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Verkeersintensiteiten motorvoertuigen en vrachtverkeer 2018, doorsnede, weekdag             

                       

wegnummer telvak telvak begin eind omschrijving omschrijving 0-24 uur 07 - 19u 19 - 23u 23 - 07u 

  nummer   hmp hmp begin telvak einde telvak licht middel zwaar totaal licht middel zwaar totaal licht middel zwaar totaal licht middel zwaar totaal 

N836 16 N83616 26,3 27,4 Reethsestraat Logtsestraat 2700 176 25 2900 2211 156 22 2389 376 12 1 389 113 8 1 122 

          Stationsstraat           92,5 6,5 0,9 6,87 96,7 3 0,4 3,35 92,6 6,3 1,1 0,52 

 



 bestemmingsplan Buitengebied, Reethsestraat 33 en Tielsestraat ong. (tussen 22 en 28), Valburg

Bijlage 2  Verkennend bodemonderzoek

 

38  Bijlagen bij toelichting (ontwerp)
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 Verkennend bodemonderzoek  

 Locatie: Tielsestraat ong. Valburg 

 Projectnummer: 19-327 

 Datum: 14-10-2019 

 

 

  



 

 

Samenvatting 

Ter plaatse van Tielsestraat ong. Valburg is een verkennend bodemonderzoek conform 

NEN 5740 uitgevoerd. Voor de uitvoer van het bodemonderzoek is een vooronderzoek 

conform NEN 5725 uitgevoerd. Op basis van het vooronderzoek is de onderzoeks-

strategie bepaald.  

De locatie heeft een oppervlakte van circa 1.800 m2 en is in gebruik voor agrarische 

doeleinden. De locatie bevind zich tussen de huisnummers 22 en 28 ter plaatse van 

kadastraal perceel I. nr. 848. Naar aanleiding van de geplande bestemmings-

planwijziging en woningbouw is de locatie onderzocht.  

Het doel van het onderzoek is om aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs geen 

verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het grondwater in gehaltes boven 

respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden. 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de analyseresultaten kan worden 

geconcludeerd dat in de bodem verhogingen van lood ten opzichte van de 

achtergrondwaarde worden aangetroffen.  

In het grondwater worden verhogingen van barium en kwik ten opzichte van de 

streefwaarde aangetroffen. 

De locatie kan daarom niet meer als onverdacht worden beschouwd, de resultaten van 

het bodemonderzoek geven echter geen aanleiding om een nieuw onderzoek met een 

gewijzigde onderzoeksstrategie uit te voeren. 

Verhogingen ten opzichte van de achtergrondwaarde, respectievelijk de streefwaarde 

worden vaker aangetroffen tijdens bodemonderzoeken en geven geen bezwaar voor het 

geplande gebruik van de locatie. Op basis van de resultaten van dit bodemonderzoek 

zijn er geen bezwaren voor het huidige en/of toekomstige gebruik van de locatie. 
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Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Terra milieu BV. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd 

en/ of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, 

zonder voorafgaande toestemming van Terra milieu BV. 

Terra Milieu BV werkt als onafhankelijk adviesbureau samen met het veldwerkbureau Bodemflex BV. Bodemflex BV 

voert onafhankelijk veldwerk uit onder de certificaten BRL SIKB 1000, 2000 en 6000. Bodemflex BV heeft verder 

geen connecties met de opdrachtgever. Het veldwerk en de analyseresultaten worden onafhankelijk gerapporteerd. 

 



 

Onderzoekslocatie: Tielsestraat ong. Valburg (perceel I. nr. 848) 1 

Projectnummer: 19-327  

1. Inleiding 

In uw opdracht heeft Terra Milieu een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 

uitgevoerd op de locatie Tielsetraat ong. te Valburg. De locatie heeft een oppervlakte 

van circa 1.800 m2 en is in gebruik voor agrarische doeleinden. De locatie bevind zich 

tussen de huisnummers 22 en 28 ter plaatse van kadastraal perceel I. nr. 848.  

Naar aanleiding van de geplande bestemmingsplanwijziging en woningbouw is de 

locatie onderzocht. 

Het doel van het bodemonderzoek is om aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs 

geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het grondwater in gehaltes 

boven respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden. 

De ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. De situatie van het 

uitgevoerde bodemonderzoek is weergegeven in bijlage 2. 

 

 

 

 

  



 

Onderzoekslocatie: Tielsestraat ong. Valburg (perceel I. nr. 848) 2 

Projectnummer: 19-327  

2. Vooronderzoek 

Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5725, het vooronderzoek is verder 

uitgewerkt in bijlage 3. Het vooronderzoek bestaat o.a. uit het opvragen van bodem-

informatie bij de gemeente Overbetuwe. 

Onderzoekslocatie   

De locatie is in het verleden in gebruik geweest voor agrarische doeleinden. De locatie 

zal in de toekomst worden gebruikt voor woondoeleinden. Op de locatie zijn in het 

verleden nog geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 

Omgeving onderzoekslocatie 

De omgeving van de locatie is in gebruik voor agrarische- en woondoeleinden. In de 

directe omgeving van de onderzoekslocatie (straal van 50 meter) zijn geen relevante 

gegevens bekend met betrekking tot de bodem. 

De boerderij van nummer 22 is in 1970 verbouwd tot woonhuis. De nummers 24 en 26 

zijn niet bestaande adressen en betreft momenteel weiland. De locatie aan de 

Tielsestraat 28 is een oude agrarische locatie met voormalige agrarische bebouwing en 

bedrijfsactiviteiten (1947). Dit heeft geen invloed op de te onderzoeken percelen. 

Conclusie vooronderzoek 

Op basis van het vooronderzoek worden ter plaatse van de onderzoekslocatie geen 

belastende bronnen of verdachte activiteiten verwacht. De locatie wordt dan ook als 

onverdacht beschouwd.  

 

 

 

 

 

  



 

Onderzoekslocatie: Tielsestraat ong. Valburg (perceel I. nr. 848) 3 

Projectnummer: 19-327  

3. Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. M. van Kordelaar geregistreerd als 

erkend monsternemer van Bodemflex BV. Bodemflex is een onafhankelijk veldwerk-

bureau. Het certificaat is opgenomen in bijlage 9.  

De veldwerkgegevens zijn opgenomen in bijlage 4, foto’s van de locatie zijn opgenomen 

in bijlage 8. 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Op basis van het vooronderzoek kan de locatie als onverdacht worden beschouwd. 

Tijdens het verkennend bodemonderzoek is de volgende onderzoeksstrategie 

gehanteerd; Strategie voor een onverdachte locatie (ONV). Naar aanleiding van de 

oppervlakte van de onderzoekslocatie zijn de volgende boringen en analyses verricht  

Opper-

vlakte 

(m2) 

Aantal boringen Aantal analyses 

0,5 m-mv 2,0 m-mv Peilbuis Bovengrond Ondergrond Grondwater 

<2.000 8 2 1 2 1 1 
1 De analyses van de grond worden aangeleverd conform het standaard pakket grond, inclusief Lutum&O.S. (AS3000); 
2 De analyses van het grondwater worden aangeleverd conform het standaard pakket grondwater (AS3000). 

3.2 Veldwerk ten behoeve van de grond 

Het veldwerk ten behoeve van de monstername van de grond en het plaatsen van 

peilbuizen voor de monstername van het grondwater zijn uitgevoerd op 25-09-2019.  

De grond is globaal opgebouwd uit matig fijn, zwak siltig zand. De boorstaten van de 

boringen zijn opgenomen in bijlage 5. Tijdens het uitvoeren van het veldwerk zijn de 

volgende bijzonderheden waargenomen: 

Boring Traject (cm-mv) Zintuiglijke waarneming 

B1 0 – 50  Baksteenpuin sporen zwak 

B8 0 – 50  Baksteenpuin sporen zwak 

B9 0 – 50  Baksteenpuin sporen zwak 

B10 0 – 50  Baksteenpuin sporen zwak, betonpuin zwak 

Uiteindelijk zijn de volgende grondmonsters samengesteld en aangeleverd ter analyse 

op een standaard pakket grond, incl. lutum + organische stof. 

Monstercode  Traject (cm-

mv) 

Opgebouwd uit boringen Zintuiglijke waarneming 

B9 0 – 50  B9 Baksteenpuinsporen zwak 

MB1 0 – 50  B2+B3+B4+B5+B6+B7+B11 - 

MO1 50 – 200  B1+B2+B3 - 



Onderzoekslocatie: Tielsestraat ong. Valburg (perceel I. nr. 848) 4 
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Op basis van het aantreffen van baksteenpuinsporen is de bodem tevens zintuigelijk op 

asbest onderzocht. De aangetroffen baksteenpuinsporen in de bovengrond worden door 

de veldwerker als onverdacht op asbest beschouwd. Het aangetroffen puin betreft 

definieerbaar puin. De veldwerker is in dit kader in het bezit van een protocol 2018 

erkenning.  

3.3 Veldwerk ten behoeve van het grondwater 

Het veldwerk ten behoeve van de monstername van het grondwater is uitgevoerd op 

02-10-2019. Tijdens het uitvoeren van de grondwatermonstername en veldmetingen

zijn geen bijzonderheden waargenomen.

Tijdens de monstername van het grondwater zijn de onderstaande metingen verricht en 

onderstaande monster ter analyse aangeleverd. 

Monstercode Filterstelling (cm-mv) GWS1 Ec (µS/cm) pH Temp.2 (°C) Troebelheid 

B1 370 – 470 172 910 6,5 12,7 8,0 
1 GWS: Grondwaterstand, 2 Temp.: Temperatuur 



 

Onderzoekslocatie: Tielsestraat ong. Valburg (perceel I. nr. 848) 5 

Projectnummer: 19-327  

4. Analyseresultaten 

De analyses zijn uitgevoerd door een erkend laboratorium (geaccrediteerd conform 

AS3000), de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 6. 

4.1 Toetsing analyseresultaten 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de streef- en interventiewaarden, zoals deze zijn 

opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2013 en de Regeling bodemkwaliteit. De 

concentraties welke in het lab worden gemeten worden bij toetsing nog gecorrigeerd op 

basis van het gehalte aan lutum & organische stof. De getoetste analyseresultaten zijn 

opgenomen in bijlage 7. 

Monstercode  Parameter Overschrijding van1 

Achtergrondwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde 

B9 Lood 44   

MB1 -    

MO1 -    

1 De geanalyseerde concentraties van de parameters welke verhoogd ten opzichte van de achtergrond-, tussen- of 

interventiewaarde worden aangetroffen zijn in deze tabel weergegeven. 

 

Monstercode  Parameter Overschrijding van1 

Streefwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde 

B1 Barium 

Kwik 

130 

0,082 

  

1 De geanalyseerde concentraties van de parameters welke verhoogd ten opzichte van de streef-, tussen- of interventiewaarde 

worden aangetroffen zijn in deze tabel weergegeven. 

4.2 Interpretatie analyseresultaten 

Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat in de grond 

verhogingen van lood ten opzichte van de achtergrondwaarde worden aangetroffen. In 

het grondwater worden verhogingen van barium en kwik ten opzichte van de 

streefwaarde aangetroffen.  
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5. Conclusie en aanbevelingen 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de analyseresultaten kan worden 

geconcludeerd dat in de bodem verhogingen van lood ten opzichte van de 

achtergrondwaarde worden aangetroffen.  

In het grondwater worden verhogingen van barium en kwik ten opzichte van de 

streefwaarde aangetroffen. 

De locatie kan daarom niet meer als onverdacht worden beschouwd, de resultaten van 

het bodemonderzoek geven echter geen aanleiding om een nieuw onderzoek met een 

gewijzigde onderzoeksstrategie uit te voeren. 

Verhogingen ten opzichte van de achtergrondwaarde, respectievelijk de streefwaarde 

worden vaker aangetroffen tijdens bodemonderzoeken en geven geen bezwaar voor het 

geplande gebruik van de locatie. Op basis van de resultaten van dit bodemonderzoek 

zijn er geen bezwaren voor het huidige en/of toekomstige gebruik van de locatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen 

Het onderzoek is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opgestelde normen en richtlijnen 

uitgevoerd. Tijdens het verkennend onderzoek is echter slechts een beperkt aantal boringen geplaatst en analyses 

ingezet. Hierdoor blijft het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek is uitgevoerd, mogelijk dat de 

bodemopbouw / bodemkwaliteit lokaal afwijkt van de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek. Het 

onderzoek is alleen ter plaatse van de directe omgeving van de bebouwing uitgevoerd, hierbij is het gedeelte van de 

locatie waar een beton- en of overige verhardingslagen worden aangetroffen niet onderzocht.  

Op basis van dit bodemonderzoek kan ook geen uitspraak worden gedaan over de kwaliteit van de bodem en of 

funderingslagen onder de betonverharding en/of bebouwing. Hierdoor kan niet geheel uitgesloten worden dat er op 

de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij dit onderzoek niet is aangetroffen. Sinds juli 2019 is het een 

verplichting om bij grondverzet de grond te keuren op de aanwezigheid van PFAS. Momenteel is het nog niet verplicht 

deze parameters te analyseren tijdens een verkennend bodemonderzoek. Terra Milieu bv acht zich niet aansprakelijk 

voor eventueel hieruit voortvloeiende (financiële) schade. 

 



 

 

Bijlage 1.  Ligging onderzoekslocatie 

 

  



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 19-327

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 16 september 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Omgevingskaart Klantreferentie: 19-327

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Valburg I 848
CC-BY Kadaster.



 

 

Bijlage 2. Situatie uitgevoerde bodemonderzoek 
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Projectnummer: 19-327
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 Postbus 72 5275 ZH Den Dungen

Tel. 0413 82 00 20 Fax 0413 82 0025 info@terramilieu.nl

FLEXIBEL, DESKUNDIG en TOEGANKELIJK

www.terramilieu.nl

Verkennend bodemonderzoek - Tielsestraat ong. Valburg

Opdrachtgever:

Adres:

Postcode, plaats:

Mevr. V. Jongbloed

Reethsestraat 33

6675 CE Valburg

Boring tot 0,5 m-mv

Boring tot 2,0 m-mv

Boring met peilbuis

Analyse bovengrond

Analyse ondergrond

Niet geanalyseerd

Analyse grond(water) <Achtergrond-/Streefwaarde

Analyse grond(water) >Achtergrond-/Streefwaarde

Analyse grond(water) >Tussenwaarde

Analyse grond(water) >Interventiewaarde



 

 

Bijlage 3.  Vooronderzoek conform NEN 5725 

Op grond van de basisinformatie is beoordeeld dat de locatie als onverdacht kan 

worden beschouwd. Ten behoeve van de te onderzoeken locatie is een standaard 

vooronderzoek uitgevoerd. Ten behoeve van het uitgevoerde vooronderzoek zijn de 

volgende bronnen geraadpleegd: 

− Kadastrale gegevens; 

− Bodemkwaliteitskaart; 

− BAG-viewer; 

− Bodemloket. 

Bodemkwaliteitskaart 

 

 



 

 

BAG-viewer 

 

Bodemloket 

 



 

 

 

Asbestverdacht 

Op grond van onderstaande basisinformatie wordt beoordeeld of de locatie als verdacht 

op het voorkomen van asbest in de bodem moet worden beschouwd.  

Vaststellen of sprake is van een asbestverdachte locatie 

De volgende activiteiten of gebeurtenis moeten worden beschouwd als asbestverdacht: 

− De eventuele aanwezigheid in het verleden van bedrijven, die asbesthoudende 

producten, apparaten of voorwerpen vervaardigden en/of verwerken; 

− De eventuele aanwezigheid in verleden en/of heden van bedrijfsgebouwen (o.a. 

schuren), waarin (veel) asbesthoudende bouwstoffen zijn verwerkt, en/of de 

aanwezigheid van asbestresten in de bodem en/of onder verhardingen (o.a. 

erven bij boerderijen); 

− De aanwezigheid van woongebouwen, gebouwd van asbestcementplaten, dan 

wel in het verleden gerenoveerd met toepassing van asbestcementproducten, 

met een gerede kans dat asbestresten in tuinen en/of plantsoenen zijn 

achtergebleven; 

− Eventuele stortingen van asbestverdachte afvalstoffen; 

− De kans op aanwezigheid van asbesthoudende buizen of ophooglagen in de 

ondergrond; 

− De toepassing van asbesthoudende beschoeiingen langs watergangen of in 

(volks)tuinen; 

− De (vroegere) aanwezigheid van glastuinbouw, dan wel afval van kassen op of in 

de bodem; 

− Er hebben in het verleden calamiteiten met asbest plaatsgevonden 

(asbestbrand), zonder dat de verspreid geraakt asbestresten (meteen) zijn 

opgeruimd. 

De locatie wordt niet als asbestverdacht beschouwd. Er wordt weliswaar tijdens 

voorgaand onderzoek puin in de bodem is aangetroffen, echter betreffen dit sporen 

definieerbaar baksteenpuin. 

 

Landschapsplan 

Oostzee Ontwerp & Omgeving heeft een landschappelijk inpassingsplan samengesteld 

van de onderzoekslocatie (kenmerk: ‘Landschappelijke Inpassing Tielsestraat Valburg, 

juni 2019). Hieronder zijn de meest relevante pagina’s ten aanzien van het bodem-

onderzoek opgenomen. 
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Statenlaan 8 

6828 WE Arnhem 
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AANLEIDING
Ten zuiden van het dorp Valburg aan de Reethsestraat 33 is de huidige woonkavel van de initiatiefnemer 
en eigenaar gelegen vlak onder een hoogspanningsleiding. Op basis van de uitkoopregeling van woningen 
die onder een hoogspanningslijn liggen is de initiatiefnemer voornemens de woonfunctie te verplaatsen 
van Reethsestraat 33 naar Tielsestraat (ong.) Valburg.
De gemeente Overbetuwe is bereid medewerking te verlenen aan het initiatief onder voorwaarde  dat 
er een landschappelijke inpassing plaatsvindt volgens het landschapsontwikkelingsplan.

LIGGING PLANGEBIED
Het plangebied ligt net ten oosten van de kern Valburg. De Tielsestraat is één van de historische 
invalswegen van Valburg, waarlangs zich door de jaren heen een bebouwingslint heeft ontwikkeld. 
Het bebouwingslint wordt aan de  noordzijde gevormd door kleinschalige weides, erfbeplanting, een 
productieboomgaard en sportvelden. Het zuidelijk deel vormt de overgang naar de open kommen.  

INLEIDING

Ligging plangebied
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Situatie rond 1905 Tielsestraat (bron: Topografische atlas Gelderland)

Huidige situatie Tielsestraat (bron: Topografische atlas Gelderland)
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LANDSCHAPSANALYSE

In het rivierengebied zijn drie hoofdlandschapstypen te 
onderscheiden, namelijk het stroomruglandschap, het 

komlandschap en het uiterwaardenlandschap.

LANDSCHAP
De open ruimte van de rivieren en uiterwaarden staat in groot contrast met de rijk geschakeerde 
stroomruggen, die door de tijd heen een langzame gestage ontwikkeling hebben doorgemaakt. De 
meeste kommen hebben hun karakteristieke openheid grotendeels behouden.

Het plangebied is gelegen in het stroomruglandschap en kent een onderscheid in hogere en lagere 
stroomruggen en oude stroomgeulen. Aanvankelijk waren bewoning, agrarische bouwlanden, fruit- en 
boomteelt geconcentreerd op de hogere stroomruggen en woerden. 
Op de hogere stroomruggen was aanvankelijk een kleinschalig en afwisselend coulissenlandschap 
aanwezig, o.a. door de vele heggen die als perceelsscheiding dienden, de boombeplanting langs de 
wegen en de vele boomgaarden. Lagere stroomruggen en oude stroomgeulen werden in het verleden 
vooral gebruikt als hooi- en weiland en hadden een iets opener karakter.

Na 1880 trad er een verdere verdichting op, omdat bouwland werd omgezet in boomgaarden, zodat 
ook op de lagere stroomruggen boomgaarden ontstonden. Na de Tweede Wereldoorlog werden veel 
heggen opgeruimd en hoogstamboomgaarden gerooid, waardoor het van oorsprong kleinschalige en 
relatief dichte coulissenlandschap een steeds meer open karakter kreeg. Ook vond er schaalvergroting 
plaats door de ruilverkavelingen, eind jaren vijftig. De percelen op de stroomruggen werden op veel 
plaatsen rechtgetrokken en vergroot.
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Geomorfologische kaart (bron: Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000)

Bodemkaart (bron: Bodemkaart van Nederland 1:50.000)
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Landschappelijke kwaliteiten:
• Kleinschaligheid van het stroomruggen landschap met karakteristieke elementen als fruitbomen, 

boomgaarden, laanbeplanting, elzensingels en erfbeplanting;
• Waardevolle gradiënten (o.a. open-dicht, hoog-laag, droog-nat) tussen stuwwallen, uiterwaarden, 

stroomruggen en kommen;
• De contrasten tussen het omliggende open landschap en de beslotenheid van de linten met hoog 

opgaande erfbeplanting, kronkelige wegen.

GEOMORFOLOGIE
Lange tijd hadden de rivieren in dit landschap vrij spel en verlegden zich regelmatig van loop. Zo vormde 
zich uiteindelijk het brede ‘oerstroomdal’ van Rijn en Waal. De verschillende natuurlijke processen 
die het landschap hebben gevormd in het verleden, hebben een patroon van kommen, oeverwallen 
en uiterwaarden achtergelaten dat de basis vormde voor het menselijk gebruik en bewoning en de 
ontwikkeling van flora en fauna. 
De streek van het ‘oerstroomdal’ wordt voornamelijk gekenmerkt door het bijzondere patroon van 
komgebieden en oeverwallen. Komgebieden zijn de van oudsher laaggelegen en natte gebieden die 
kwetsbaar waren voor overstromingen. Bij hoog water en onder rustige omstandigheden zette zich hier 
de kleinste riviersedimenten af zoals kleideeltjes. Later werden deze gebieden vooral gebruikt als hooi- 
en weiland.
Op de oevers van de rivieren ontstonden oeverwallen waarop de grovere zand- en kiezeldeeltjes 
afzonken. Gebundelde oeverwallen vormden zich langzamerhand tot stroomruggen. Ze vormden de 
langgerekte hoger gelegen ruggen in het landschap. Het waren deze hoger gelegen gedeelten in het land 
die zich bij uitstek leenden voor landbewerking en bewoning. 
De drie noord-zuidgerichte oeverwallen binnen de gemeente Overbetuwe zijn hierbij bepalend geweest 
voor de menselijke ontginning en grondgebruik van het gebied. 

BODEM
De bodem van het plangebied bestaat uit kalkloze poldervaaggronden met zware zavel en lichte klei 
(bodemcode Rn95C). In de Over Betuwe vind men de gronden op diep ontkalkte, oude stroomruggen. 
Ze zijn geheel kalkloos, vrij zwaar en moeilijk te bewerken, omdat ze in natte toestand sterk smeren en 
bij droogte hard en kluiterig worden. Ze hebben een 25 à 30 cm dikke, donker grijsbruine, overwegend 
matig humusarme bovengrond van zware zavel tot lichte klei, liggend op donkergrijze, zware en lichte 
zavel die sterk roestig is en zwarte mangaanvlekken bevat.
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WATERHUISHOUDING
In het plangebied geldt grondwatertrap VI. Dit betekent dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand 
(GHG) tussen de 40 en 80 cm beneden maaiveld is, maar dat de gemiddeld laagste grondwaterstand 
(GLG) dieper dan 120 cm beneden maaiveld kan worden aangetroffen.

Aan de voorzijde van het plangebied ligt een droge greppel. Volgens de legger van het Waterschap 
Rivierenland heeft deze watergang geen status. In het plangebied liggen verder geen watergangen.

PNV
Op basis van de voorkomende bodemtype kan een beschrijving gegeven worden wat de potentieel 
natuurlijke vegetatie (PNV) is. 
De potentieel natuurlijke vegetatie is de vegetatie die van nature op een bepaalde groeiplaats voorkomt 
zonder invloed van de mens. De PNV kan worden gehanteerd als ecologische waardering van het gebied 
en als handvat bij de aan te planten boom- en struiksoorten.

Op basis van de bodemtype en grondwatertrap (VI) kan men spreken over een Elzenrijk Essen-Iepenbos 
(PNV 22) in het plangebied. 
In het Elzenrijk Essen-Iepenbos komen de volgende boomsoorten voor: es, zwarte els, schietwilg, 
kraakwilg en zomereik. In de struiklaag komen onder andere, hazelaar, vogelkers, éénstijlige meidoorn, 
kornoelje, sleedoorn, Gelderse roos, kardinaalsmuts, grauwe wilg, amandelwilg en katwilg  voor.

HUIDIGE BEPLANTING
Aan de voorzijde van het huidige agrarische perceel staan dichte houtopstanden waardoor het perceel 
vanaf de Tielsestraat nauwelijks zichtbaar is. Via een landelijke poort tussen de houtopstanden is het 
plangebied toegankelijk. Op de westelijk erfgrens staat een meidoornheg die wat achterstallig onderhoud 
heeft.
Verder zijn er rondom het plangebied enkele karakteristieke beplantingselementen o.a. solitaire bomen, 
houtopstanden en boomgaarden aanwezig die zorgen voor de kleinschaligheid van de omgeving. 
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Goede ideeën vertalen naar een haalbaar plan 
dat inspeelt op 

de kwaliteiten van de omgeving



 

 

Bijlage 4.  Veldwerkverslag 

 

  









 

 

Bijlage 5.  Boorprofielbeschrijvingen (conform NEN 5104) 

  



SMART Boorstatenlegenda

getekend volgens NEN 5104

Classificaties volgens de (Lutum+Silt)-Zand-Grind-driehoek

Grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

Grind als toevoeging

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

Classificaties volgens de OS-Lutum-(Silt+Zand)-driehoek

Veen

Mineraalarm veen

Veen, zwak kleiig

Veen, sterk kleiig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

Veen als toevoeging

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

Laagaanduidingen

Laag zonder dikte (folie, geodoek)

Proefsleuf (PS)

Peilbuizen

mv.+10cm

Hoogte boven het maaiveld

Peilbuis

Bentoniet

Casing

Bentoniet

Filter

Filtergrind

Classificaties volgens de Lutum-Silt-Zand-driehoek

Klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

Zand

Zand, kleiig

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

Bijzondere lagen

Grind

Asfalt

Granulaat

Slakken

Tegel

Bestrating

~ ~ Water

Slib

Anders

Monsters

Geroerd grondmonster

Steekbus

Detectie

Olie/water-reactie
1 = zwak
2 = matig
3 = sterk
4 = uiterst

PID waarden
< 0,2 ppm
0,2 - 1,0 ppm
1,0 - 2,0 ppm
2,0 - 10 ppm
> 10 ppm

Boorgat afgesloten

Hoeveelheid werkwaterww: 15 l

Grondwaterstand

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig



19-237 Tielsestraat, Valburgboorstaten

projectnummer

19-237
blad

1/4
locatie

Tielsestraat Valburg (Perceel I 848)
opdrachtgever

Mevr. Jongbloed
bureau

Bodemflex

locatieadres

Tielsestraat, Valburg

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

350cm

400cm

450cm

500cm

Boring B1 (470cm) datum: 25-09-2019

Boormeester: M. van Kordelaar

Maaiveld

280 cm

30

370cm

470cm

Klei, zwak zandig, zwak humeus. Lichtbruin. 
Edelmanboor. Baksteenpuin sporen zwak.

1
0537735541

Klei, zwak zandig, zwak humeus. Lichtbruin. 
Edelmanboor. --

2
0537735536

Klei, matig siltig. Grijs-blauw.  Edelmanboor. --

3
0537735537

Klei, matig siltig. Grijs-blauw.  Edelmanboor. --

4
0537735542

Klei, matig siltig. Grijs-blauw.  Edelmanboor. --

Zand, matig siltig. Beige-grijs.  Zuigerboor. --



19-237 Tielsestraat, Valburgboorstaten

projectnummer

19-237
blad

2/4
locatie

Tielsestraat Valburg (Perceel I 848)
opdrachtgever

Mevr. Jongbloed
bureau

Bodemflex

locatieadres

Tielsestraat, Valburg

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

Boring B2 (200cm) datum: 25-09-2019

200cm

Boormeester: M. van Kordelaar

Klei, zwak zandig, zwak humeus. Lichtbruin. 
Edelmanboor. --

1
0537735538

Klei, zwak zandig, zwak humeus. Lichtbruin. 
Edelmanboor. --

2
0537735487

Klei, matig siltig. Grijs-lichtbruin. 
Edelmanboor. --

3
0537735476

Klei, matig siltig. Grijs-blauw.  Edelmanboor. --

4
0537735532

50cm

100cm

150cm

Boring B3 (200cm) datum: 25-09-2019

200cm

Boormeester: M. van Kordelaar

Klei, zwak zandig. Lichtbruin.  Edelmanboor. --

1
0537735454

Klei, zwak zandig. Lichtbruin.  Edelmanboor. --

2
0537735482

Klei, matig siltig. Lichtbruin.  Edelmanboor. --

3
0537735071

Klei, matig siltig. Grijs-blauw.  Edelmanboor. --

4
0537734762

50cm

Boring B4 (50cm) datum: 25-09-2019

Boormeester: M. van Kordelaar

Klei, zwak zandig, zwak humeus. Lichtbruin. 
Edelmanboor. --

1
0537735540

50cm

Boring B5 (50cm) datum: 25-09-2019

Boormeester: M. van Kordelaar

Klei, zwak zandig, zwak humeus. Lichtbruin. 
Edelmanboor. --

1
0537735534



19-237 Tielsestraat, Valburgboorstaten

projectnummer

19-237
blad

3/4
locatie

Tielsestraat Valburg (Perceel I 848)
opdrachtgever

Mevr. Jongbloed
bureau

Bodemflex

locatieadres

Tielsestraat, Valburg

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

Boring B6 (50cm) datum: 25-09-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Klei, zwak zandig, zwak humeus. Lichtbruin. 
Edelmanboor. --

1
0537735535

50cm

Boring B7 (50cm) datum: 25-09-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Klei, zwak zandig, zwak humeus. Lichtbruin. 
Edelmanboor. --

1
0537735543

50cm

Boring B8 (50cm) datum: 25-09-2019

Boormeester: M. van Kordelaar

Maaiveld

Klei, zwak zandig, zwak humeus. Lichtbruin. 
Edelmanboor. Baksteenpuin sporen zwak.

1
0537735544

50cm

Boring B9 (50cm) datum: 25-09-2019

Boormeester: M. van Kordelaar

Klei, zwak zandig, zwak humeus. Lichtbruin. 
Edelmanboor. Baksteenpuin sporen zwak.

1
0537735533



19-237 Tielsestraat, Valburgboorstaten

projectnummer

19-237
blad

4/4
locatie

Tielsestraat Valburg (Perceel I 848)
opdrachtgever

Mevr. Jongbloed
bureau

Bodemflex

locatieadres

Tielsestraat, Valburg

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

Boring B10 (50cm) datum: 25-09-2019

Boormeester: M. van Kordelaar

Klei, zwak zandig, zwak humeus. Lichtbruin. 
Edelmanboor.

Baksteenpuin sporen zwak, betonpuin
zwak.

1
0537735525

50cm

Boring B11 (50cm) datum: 25-09-2019

Boormeester: M. van Kordelaar

Klei, zwak zandig, zwak humeus. Lichtbruin. 
Edelmanboor. --

1
0537735530



 

 

Bijlage 6.  Analysecertificaten 

  



T.a.v. Jurgen van Abeelen
Industrieweg 7a
5262 GJ  VUGHT

Datum: 30-Sep-2019

NETHERLANDS

Terra Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 25-Sep-2019

Tielsestraat 22-28 Valburg (Perceel I 848)

19-327
2019140282/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Tielsestraat 22-28 Valburg (Perceel I 848)

1 2 3

Max van Kordelaar 1/2

19-327

Analysecertificaat

30-Sep-2019/09:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

25-Sep-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019140282/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 92.1% (m/m) 87.7 73.3Droge stof

S 2.7% (m/m) ds 4.4 7.2Organische stof

96.8% (m/m) ds 94.2 89.7Gloeirest

S 7.6% (m/m) ds 21.1 44.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 52mg/kg ds 120 240Barium (Ba)

S 0.23mg/kg ds 0.42 0.27Cadmium (Cd)

S 5.1mg/kg ds 9.1 14Kobalt (Co)

S 8.6mg/kg ds 18 24Koper (Cu)

S 0.053mg/kg ds 0.072 0.053Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 14mg/kg ds 24 44Nikkel (Ni)

S 44mg/kg ds 31 22Lood (Pb)

S 42mg/kg ds 74 91Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 7.1 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

B9

MB1

MO1 10949631

10949630

10949629

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Sep-2019

25-Sep-2019

25-Sep-2019



Tielsestraat 22-28 Valburg (Perceel I 848)

1 2 3

Max van Kordelaar 2/2

19-327

Analysecertificaat

30-Sep-2019/09:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

25-Sep-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019140282/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.12mg/kg ds 0.098 <0.050Fluorantheen

S 0.065mg/kg ds 0.057 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.078mg/kg ds 0.073 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.063mg/kg ds 0.053 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.054mg/kg ds <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.56mg/kg ds 0.49 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

B9

MB1

MO1 10949631

10949630

10949629

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Sep-2019

25-Sep-2019

25-Sep-2019

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019140282/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10949629 B9.1(0-50)  0  50 0537735533 B9

 10949630 B4.1(0-50)  0  50 0537735540 MB1

 10949630 B5.1(0-50)  0  50 0537735534 MB1

 10949630 B6.1(0-50)  0  50 0537735535 MB1

 10949630 B7.1(0-50)  0  50 0537735543 MB1

 10949630 B11.1(0-50)  0  50 0537735530 MB1

 10949630 B2.1(0-50)  0  50 0537735538 MB1

 10949630 B3.1(0-50)  0  50 0537735454 MB1

 10949631 B3.2(50-100)  50  100 0537735482 MO1

 10949631 B3.3(100-150)  100  150 0537735071 MO1

 10949631 B3.4(150-200)  150  200 0537734762 MO1

 10949631 B1.2(50-100)  50  100 0537735536 MO1

 10949631 B1.3(100-150)  100  150 0537735537 MO1

 10949631 B1.4(150-200)  150  200 0537735542 MO1

 10949631 B2.2(50-100)  50  100 0537735487 MO1

 10949631 B2.3(100-150)  100  150 0537735476 MO1

 10949631 B2.4(150-200)  150  200 0537735532 MO1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019140282/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019140282/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2019140282/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

Mengmonster samengesteld uit verschillende typen monstermateriaal.

Mengmonster 9 monsters 10949631

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



T.a.v. Jurgen van Abeelen
Industrieweg 7a
5262 GJ  VUGHT

Datum: 08-Oct-2019

NETHERLANDS

Terra Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 02-Oct-2019

Perceel I 848

19-327
2019144346/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Perceel I 848

1

Max van Kordelaar 1/2

19-327

Analysecertificaat

08-Oct-2019/15:31

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

02-Oct-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019144346/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 130µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S 0.082µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 B1 10963114

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

02-Oct-2019



Perceel I 848

1

Max van Kordelaar 2/2

19-327

Analysecertificaat

08-Oct-2019/15:31

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

02-Oct-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019144346/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 B1 10963114

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

02-Oct-2019

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019144346/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10963114 0680385966 B1

 10963114 0680385973 B1

 10963114 0800774574 B1
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Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019144346/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019144346/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage 7. Getoetste analyseresultaten 

  



19‐327

Perceel I 848

25‐09‐2019

Max van Kordelaar

2019140282

25‐09‐2019

30‐09‐2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel 3 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

2,7 4,4 7,2

7,6 21,1 44,7

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 92,1 92,1 87,7 87,7 73,3 73,3

% (m/m) ds 2,7 2,7 4,4 4,4 7,2 7,2

% (m/m) ds 96,8 94,2 89,7

% (m/m) ds 7,6 7,6 21,1 21,1 44,7 44,7

Metalen

mg/kg ds 52 118,5 120 137,3 240 146,7

mg/kg ds 0,23 0,3541 ‐ 0,42 0,5151 ‐ 0,27 0,2453 ‐

mg/kg ds 5,1 11,12 ‐ 9,1 10,36 ‐ 14 8,68 ‐

mg/kg ds 8,6 14,62 ‐ 18 21,39 ‐ 24 18,73 ‐

mg/kg ds 0,053 0,0694 ‐ 0,072 0,0778 ‐ 0,053 0,0439 ‐

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐

mg/kg ds 14 27,84 ‐ 24 27,01 ‐ 44 28,15 ‐

mg/kg ds 44 62,02 * 31 34,9 ‐ 22 18,35 ‐

mg/kg ds 42 76,51 ‐ 74 86,41 ‐ 91 65,37 ‐

Minerale olie

mg/kg ds <3,0 7,778 <3,0 4,773 <3,0 2,917

mg/kg ds <5,0 12,96 <5,0 7,955 <5,0 4,861

mg/kg ds <5,0 12,96 <5,0 7,955 <5,0 4,861

mg/kg ds <11 28,52 <11 17,5 <11 10,69

mg/kg ds <5,0 12,96 7,1 16,14 <5,0 4,861

mg/kg ds <6,0 15,56 <6,0 9,545 <6,0 5,833

mg/kg ds <35 90,74 ‐ <35 55,68 ‐ <35 34,03 ‐

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010 0,0025 <0,0010 0,0015 <0,0010 0,0009

mg/kg ds <0,0010 0,0025 <0,0010 0,0015 <0,0010 0,0009

mg/kg ds <0,0010 0,0025 <0,0010 0,0015 <0,0010 0,0009

mg/kg ds <0,0010 0,0025 <0,0010 0,0015 <0,0010 0,0009

mg/kg ds <0,0010 0,0025 <0,0010 0,0015 <0,0010 0,0009

mg/kg ds <0,0010 0,0025 <0,0010 0,0015 <0,0010 0,0009

mg/kg ds <0,0010 0,0025 <0,0010 0,0015 <0,0010 0,0009

mg/kg ds 0,0049 0,0181 ‐ 0,0049 0,0111 ‐ 0,0049 0,0068 ‐

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,12 0,12 0,098 0,098 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,065 0,065 0,057 0,057 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,078 0,078 0,073 0,073 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,063 0,063 0,053 0,053 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,054 0,054 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,56 0,555 ‐ 0,49 0,491 ‐ 0,35 0,35 ‐

Nr. Analytico‐nr BoToVa Oordeel

1 10949629 Voldoet aan Achtergrondwaarde

2 10949630 Voldoet aan Achtergrondwaarde

3 10949631 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

B9

MB1

MO1

‐

*

**

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Monster

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Naftaleen

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



Toetsingswaarden BoToVa  

Toetsing: BoToVa T12 Toetsing Wbb grond 

Analyse  Eenheid     RG  AW  TW  IW 

Metalen
Barium (Ba)  mg/kg ds  20 190 555 920 
Cadmium (Cd)  mg/kg ds  0,2 0,6 6,8 13 
Kobalt (Co)  mg/kg ds  3 15 103 190 
Koper (Cu)  mg/kg ds  5 40 115 190 
Kwik, niet vluchtig (Hg)  mg/kg ds  0,05 0,15 18,1 36 
Nikkel (Ni)  mg/kg ds  4 35 67,5 100 
Molybdeen (Mo)  mg/kg ds  1,5 1,5 95,8 190 
Lood (Pb)  mg/kg ds  10 50 290 530 
Zink (Zn)  mg/kg ds  20 140 430 720 

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10‐C40)  mg/kg ds  35 190 2600 5000 

Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) (factor 0,7)  mg/kg ds  0,007 0,02 0,51 1 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
PAK VROM (10) (factor 0,7)  mg/kg ds  0,35 1,5 20,8 40 



19‐327

Perceel I 848

02‐10‐2019

Max van Kordelaar

2019144346

02‐10‐2019

08‐10‐2019

Eenheid 1 Oordeel

Metalen

µg/L 130 *

µg/L <0,20 ‐

µg/L <2,0 ‐

µg/L <2,0 ‐

µg/L 0,082 *

µg/L <2,0 ‐

µg/L <3,0 ‐

µg/L <2,0 ‐

µg/L <10 ‐

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

µg/L <0,20 ‐

µg/L <0,20 ‐

µg/L <0,20 ‐

µg/L <0,10

µg/L <0,20

µg/L 0,21 ‐

µg/L <0,90

µg/L <0,020 ‐

µg/L <0,20 ‐

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

µg/L <0,20 ‐

µg/L <0,20 ‐

µg/L <0,10 ‐

µg/L <0,20 ‐

µg/L <0,10 ‐

µg/L <0,20 ‐

µg/L <0,20 ‐

µg/L <0,10 ‐

µg/L <0,10 ‐

µg/L <0,10

µg/L <0,10

µg/L <1,6

µg/L <0,20

µg/L <0,10 ‐

µg/L <0,10 ‐

µg/L 0,14 ‐

µg/L <0,20

µg/L <0,20

µg/L <0,20

µg/L 0,42 ‐

Minerale olie

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <15

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <50 ‐

µg/L 0,77

Nr. Analytico‐nr BoToVa Oordeel

1 10963114 Overschrijding Streefwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

‐

*

**

***

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Monster

B1

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

1,1‐Dichlooretheen

1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1‐Dichloorpropaan

1,2‐Dichloorpropaan

1,3‐Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

1,1,2‐Trichloorethaan

cis 1,2‐Dichlooretheen

trans 1,2‐Dichlooretheen

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

1,1‐Dichloorethaan

1,2‐Dichloorethaan

1,1,1‐Trichloorethaan

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Zink (Zn)

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o‐Xyleen

m,p‐Xyleen

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



Toetsingswaarden BoToVa 

Toetsing: BoToVa T13 Wbb grondwater 

Analyse  Eenheid  RG S T  I 

Metalen 
Barium (Ba) µg/L 20 50 338  625 
Cadmium (Cd) µg/L 0,2 0,4 3,2  6 
Kobalt (Co) µg/L 2 20 60  100 
Koper (Cu) µg/L 2 15 45  75 
Kwik (Hg) µg/L 0,05 0,05 0,175  0,3 
Molybdeen (Mo) µg/L 2 5 153  300 
Nikkel (Ni) µg/L 3 15 45  75 
Lood (Pb) µg/L 2 15 45  75 
Zink (Zn) µg/L 10 65 433  800 
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L 0,2 0,2 15,1  30 
Tolueen µg/L 0,2 7 504  1000 
Ethylbenzeen µg/L 0,2 4 77  150 
o‐Xyleen µg/L
m,p‐Xyleen µg/L
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,2 0,2 35,1  70 
BTEX (som) µg/L
Naftaleen µg/L 0,02 0,01 35  70 
Styreen µg/L 0,2 6 153  300 
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan µg/L 0,2 0,01 500  1000 
Trichloormethaan µg/L 0,2 6 203  400 
Tetrachloormethaan µg/L 0,1 0,01 5  10 
Trichlooretheen µg/L 0,2 24 262  500 
Tetrachlooretheen µg/L 0,1 0,01 20  40 
1,1‐Dichloorethaan µg/L 0,2 7 454  900 
1,2‐Dichloorethaan µg/L 0,2 7 204  400 
1,1,1‐Trichloorethaan µg/L 0,1 0,01 150  300 
1,1,2‐Trichloorethaan µg/L 0,1 0,01 65  130 
cis 1,2‐Dichlooretheen µg/L
trans 1,2‐Dichlooretheen µg/L
CKW (som) µg/L
Tribroommethaan µg/L 630 
Vinylchloride µg/L 0,2 0,01 2,5  5 
1,1‐Dichlooretheen µg/L 0,1 0,01 5  10 
1,2‐Dichloorethenen (Som) 
factor 0,7  µg/L  0,2 0,01 10  20 
1,1‐Dichloorpropaan µg/L
1,2‐Dichloorpropaan µg/L
1,3‐Dichloorpropaan µg/L
Dichloorpropanen som factor 
0.7 

 
µg/L  0,6 0,8 40,4  80 

Minerale olie 
Minerale olie (C10‐C12) µg/L
Minerale olie (C12‐C16) µg/L
Minerale olie (C16‐C21) µg/L
Minerale olie (C21‐C30) µg/L
Minerale olie (C30‐C35) µg/L
Minerale olie (C35‐C40) µg/L
Minerale olie totaal (C10‐C40)    µg/L 50 50 325  600 



 

 

Bijlage 8. Foto’s onderzoekslocatie 

  







 

 

Bijlage 9. Certificaat  
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INLEIDING1
1.1 AANLEIDING
Jansen & Jansen Groenadviesbureau is door een opdrachtgever gevraagd om een quickscan flora 
en fauna uit te voeren voor de bouw van een woning op het perceel gelegen aan de Tielsestraat 
in Valburg. Met deze quickscan wordt een inschatting van de effecten van de voorgenomen ont-
wikkeling gemaakt op door de Wet natuurbescherming beschermde flora en fauna. De quickscan 
levert hiernaast adviezen op die betrekking hebben op de te volgen procedures en handelingen.

1.2 DOEL
In deze quickscan worden de volgende vragen beantwoord:
• Welke, door de Wet natuurbescherming beschermde flora en fauna komen (potentieel) voor 

in het plangebied(H4)?
• Welke negatieve effecten kunnen de (potentieel) aanwezige flora en fauna ondervinden van 

de voorgenomen ingreep(H4)?
• Wordt met het uitvoeren van de voorgenomen ingreep de Wet natuurbescherming overtre-

den(H6)?
• Welke vervolgstappen zijn noodzakelijk om projectvertraging te minimaliseren en om over-

treding van de Wet natuurbescherming te voorkomen(H7)?

1.3 PLANGEBIED 
Het plangebied is gelegen net buiten de bebouwde kom van Valburg in een tamelijk kleinschalig 
agrarisch landschap. De directe omgeving van het plangebied bestaat uit een mix van boom-
gaarden, vrij liggende erven en enkele solitaire bomen. Het plangebied zelf bestaat uit een stukje 
schapenweiland, met daarom heen een houtsingel. In het weilandje staat 1 solitaire boom. Zie 
bijlage 1 voor een kaart van het plangebied en bijlage 2 voor een foto overzicht van het plange-
bied.

Binnen het plangebied (het deel van het perceel waar de voorgenomen ingreep invloed op heeft) 
zijn de volgende ecotopen/onderdelen aanwezig:
• Schapenweiland: Matig voedselrijk grasland, tamelijk soorten arm;
• Houtsingel: Boomvormers en struiklaag, o.a. Acer, Betula, Quercus en Prunus spinosa, aan 

de voorzijde van de houtsingel loopt een smalle droogstaande greppel/sloot.
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WERKWIJZE2
Het onderzoek is op de volgende wijze uitgevoerd:

[1]

Op 23 augustus 2019 is het plangebied door R. Kamperman bezocht. In het plangebied zijn 
ruimtelijke structuren en ecotopen geïnventariseerd. Er is zoveel mogelijk concrete informatie 
verzameld met betrekking tot de aan- of afwezigheid van beschermde soorten. Hiervoor is ge-
zocht naar onder meer zicht- en geluidswaarnemingen, uitwerpselen, nesten, krabsporen en 
pootafdrukken etc. Tijdens het onderzoek is van de volgende hulpmiddelen gebruik gemaakt:
• verrekijker;
• camera;
• ladder;
• zaklamp.
 
[2]

Vervolgens is een literatuurstudie uitgevoerd. De literatuurstudie richt zich op bekende (versprei-
dings) gegevens die relevant zijn voor het voorkomen van beschermde flora- en fauna op de 
locatie (Wet natuurbescherming). De gegevens over voorkomen van beschermde flora- en fauna 
zijn te vinden in onder meer soortgroepen atlassen en internet. Ook zijn de gegevens van de 
Nationale Databank Flora en Fauna geraadpleegd. 

[3]

Aan de hand van de gegevens uit de literatuurstudie en het veldbezoek kan een inschatting 
gemaakt worden welke beschermde flora en fauna in het plangebied of in de nabijheid van het 
plangebied aanwezig zijn. Vervolgens kan met deze gegevens een inschatting worden gemaakt 
wat de invloed van de voorgenomen ingreep is op de gevonden natuurwaarden.

[4]

Uiteindelijk wordt getoetst of de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden 
overtreden. Aanvullend worden een aantal bondige adviezen gegeven die betrekking hebben 
op de te volgen procedures en handelingen. Bijvoorbeeld over het uitvoeren van een aanvullend 
onderzoek of het aanvragen van een ontheffing.
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3 WETTELIJK KADER

In dit hoofdstuk wordt kort de Wet natuurbescherming beschreven en de toepassing op de be-

scherming van soorten. 

3.1 WET NATUURBESCHERMING
Doelstelling van de Wet natuurbescherming in het kader van soortbescherming is het bescher-
men en ontwikkelen van natuur, mede vanwege de intrinsieke waarden, en het behouden en 
herstellen van biologische diversiteit. Het uitgangspunt van de wet is ‘nee, tenzij’. Dit betekent 
dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van 
het verbod op schadelijke handelingen (‘nee’) kan onder voorwaarden (‘tenzij’) worden afgewe-
ken, met een ontheffing of vrijstelling. Het verlenen hiervan valt onder de bevoegdheid van de 
provincie. Daarnaast erkent de wet dat ook dieren die geen direct nut opleveren voor de mens 
van onvervangbare waarde zijn: de erkenning van de intrinsieke waarde van het in het wild le-
vende dier. Deze erkenning is terug te vinden in de zorgplicht.

3.1.1 Zorgplicht

Voor alle flora en fauna die in het wild voorkomen geldt een algemene zorgplicht. Deze zorg-
plicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen met betrekking tot in het wild 
levende flora en fauna en het leefgebied van deze flora en fauna. Voor de uitvoer van hande-
lingen (bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen) betekent dit dat voorafgaand aan de uitvoer er 
inzicht moet zijn in de aanwezige flora en fauna en wat het effect van de handelingen is op de 
aanwezige flora en fauna. Negatieve effecten op de aanwezige flora en fauna moeten in alle 
gevallen tot het minimale worden beperkt, ook als er een vrijstelling is voor bepaalde soorten, of 
als een ontheffing is verleend.

3.1.2 Beschermingsregimes 

De Wet natuurbescherming kent verschillende beschermingsregimes. Er is een apart bescher-
mingsregime voor soorten die vallen onder de Vogelrichtlijn,
een apart beschermingsregime voor soorten die vallen onder de Habitatrichtlijn, het Verdrag van 
Bonn en het Verdrag van Bern. Daarnaast is er een apart beschermingsregime voor soorten die 
vanuit een nationaal belang beschermd worden. Elk beschermingsregime kent zijn eigen ver-
bodsbepalingen en vereisten aan ontheffingen of vrijstellingen. De verschillende beschermings-
regimes zijn in de Wet natuurbescherming vertaald naar de volgende categorieën:
1. Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels zijn beschermd onder het bescher-

mingsregime van de Europese Vogelrichtlijn (paragraaf 3.1);
2. Soorten, niet vogels zijnde, van de Europese Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a, het Ver-

drag van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn bijlage I, voor zover hun natuurlijke versprei-
dingsgebied zich in Nederland bevindt (paragraaf 3.2);

3. ‘Andere soorten’, waaronder soorten die vanuit nationaal belang bescherming behoeven 
(paragraaf 3.3).
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Tabel met een overzicht van de verbodsbepalingen per beschermingsregime. 

3.1.3 Ontheffingen en vrijstellingen 

Het is mogelijk om in bepaalde gevallen verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming mid-
dels een ontheffing of vrijstelling te ontwijken. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing 
of vrijstelling moet aan drie eisen/criteria worden voldaan:
• Er is geen andere bevredigende oplossing voorhanden om overtreding van een verbodsarti-

kel te voorkomen;
• De handelingen worden uitgevoerd in het kader van een wettelijk belang. Voorbeelden van 

dergelijke belangen zijn ruimtelijke ontwikkeling, bestendig beheer en volksgezondheid;
• De handelingen als geheel mogen geen afbreuk doen aan de gunstige staat van instandhou-

ding van een soort.

Categorie 1 (§ 3.1) Categorie 2 (§ 3.2) Categorie 3 (§ 3.3)

Art 3.1 lid 1
Het is verboden in het wild levende 
vogels opzettelijk te doden of te 
vangen

Art 3.5 lid 1
Het is verboden soorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied op-
zettelijk te doden of te vangen

Art 3.10 lid 1a
Het is verboden soorten opzettelijk te
doden of te vangen

Art 3.1 lid 2
Het is verboden opzettelijk nesten,
rustplaatsen en eieren van vogels te
vernielen of te beschadigen, of nes-
ten van vogels weg te nemen

Art 3.5 lid 4
Het is verboden de voortplantings-
plaatsen of rustplaatsen van dieren te 
beschadigen of te vernielen

Art 3.10 lid 1b
Het is verboden de vaste voortplan-
tingsplaatsen of rustplaatsen van 
dieren opzettelijk te beschadigen
of te vernielen

Art 3.1 lid 3
Het is verboden eieren te rapen en
deze onder zich te hebben

Art. 3.5 lid 3
Het is verboden eieren van dieren in 
de natuur opzettelijk te vernielen of 
te rapen

Art 3.1 lid 4 en lid 5
Het is verboden vogels opzettelijk te
storen, tenzij de storing niet van
wezenlijke invloed is op de staat van
instandhouding van de desbetreffen-
de vogelsoort

Art 3.5 lid 2
Het is verboden dieren opzettelijk te
verstoren

Art 3.5 lid 5
Het is verboden plantensoorten in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied
opzettelijk te plukken en te verzame-
len, af te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen

Art 3.10 lid 1c
Het is verboden plantensoorten in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied
opzettelijk te plukken en te verzame-
len, af te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen
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4 RESULTATEN
4.1 SOORTBESCHERMING
4.1.1 Flora

In het plangebied zijn geen sporen van beschermde flora aangetroffen. Het plangebied bestaat 
uit begraasd, matig voedselrijk grasland; geen specifiek geschikte standplaats voor beschermde 
flora. De aanwezigheid van beschermde flora kan worden uitgesloten.

4.1.2 Amfibieën,  vissen en reptielen

In het plangebied zijn tijdens het veldonderzoek geen amfibieën, vissen of reptielen aangetrof-
fen. In het plangebied zijn geen specifiek beschermde functies van amfibieën, vissen of reptielen 
te verwachten. Dit door beperkte fysieke geschiktheid van het plangebied en/of doordat speci-
fiek beschermde soorten niet voorkomen in de omgeving van het plangebied. Wel is het mogelijk 
dat de ondiepe sloot en de omliggende houtsingel, aan de wegzijde van het perceel, gebruikt 
wordt door algemene amfibieën zoals de bruine kikker. 

4.1.3 Vogels

Tijdens het veldonderzoek is het plangebied nauwkeurig onderzocht op de aanwezigheid van 
(sporen van) vogels met jaarrond beschermde verblijfplaatsen. Hierbij is specifiek gelet op de 
aanwezigheid van verblijfplaatsen van boombewonende roofvogelsoorten. In de houtsingel, aan 
de wegzijde van het perceel, werden drie vrij grote nesten ontdekt. Vermoedelijk zijn deze nesten 
van eksters of zwarte kraaien. Het kan echter niet geheel worden uitgesloten dat een roofvo-
gelsoort gebruik maakt van de nesten. In dat geval kunnen de nesten jaarrond beschermd zijn. 
Naast mogelijk jaarrond beschermde nesten van roofvogels zijn geen andere jaarrond bescherm-
de verblijfplaatsen van vogels te verwachten. Dit door het ontbreken voor geschikte bebouwing 
en ander geschikt leefgebied.

Wel is het aannemelijk dat algemene zangvogelsoorten verblijfplaatsen hebben in de houtsingel 
tijdens het broedseizoen.

4.1.4 Zoogdieren

Tijdens het veldonderzoek zijn geen sporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van 
(beschermde) zoogdieren in het plangebied. Hierbij is specifiek gelet op de aanwezigheid en 
sporen (uitwerpselen) van vleermuizen en marterachtigen. 

In het plangebied zijn geen voor vleermuizen geschikte verblijfplaatsen aanwezig; het plangebied 
zelf bestaat uit weiland. In het te kappen deel van de houtsingel zijn geen geschikte bomen met 
spleten en gaten aangetroffen. Wel is het waarschijnlijk dat het plangebied onderdeel vormt 
van het foerageergebied van vleermuizen. Het gaat hierbij niet om een belangrijk deel van dit 
foerageergebied, dit door de beperkte omvang van het plangebied en door de kwaliteit van het 
omliggende landschap.

Naast verblijfplaatsen van vleermuizen worden ook geen andere beschermde functies van zoog-
dieren verwacht in het plangebied. Wel zijn er verblijfplaatsen van algemene zoogdiersoorten, 
als egels en algemene muizensoorten te verwachten in de houtsingel binnen het plangebied.
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Op basis van gegevens uit de database van de Nationale Databank Flora en Fauna, literatuur-
studie, geschiktheid van het plangebied en ervaringen van de onderzoeker is de onderstaande 
matrix ingevuld (zie tabel 1).

4.1.5 Libellen en dagvlinder

In het plangebied ontbreekt voor (beschermde) libellen en vlinders geschikt leefgebied. De aan-
wezigheid van (beschermde) libellen en dagvlinders kan dan ook redelijkerwijs worden uitgeslo-
ten. 

4.1.6 Overige ongewervelden

In het plangebied ontbreekt voor overige ongewervelden geschikt leefgebied. De aanwezigheid 
van overige ongewervelden kan dan ook redelijkerwijs worden uitgesloten.

Tabel 1: Matrix mogelijk voorkomende vleermuizen in/nabij het plangebied.
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5 INGREEP

De voorgenomen plannen bestaan uit het bouwen van een woning op het weiland in het plan-
gebied, op de wijze zoals weergegeven op de onderstaande kaart. Na de bouw van de woning 
zal ook de terreininrichting worden aangepast (zie onderstaande kaart). Hierbij zal onder meer 
een deel van de houtsingel worden gekapt.

De volgende ingrepen worden o.a. uitgevoerd:
• Bouwrijp maken van de grond;
• Bouwen van een woning;
• Kappen van een deel van de houtsingel
• Veranderen van de terreininrichting rond de nieuwe woning.

De toekomstige inrichting (Bron: inpassingsplan)
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6 TOETSING AAN DE WET NATUURBESCHERMING

Op basis van de resultaten van deze quickscan en de te verwachten effecten van de ingreep is 

een toetsing aan de Wet natuurbescherming uitgevoerd. Hierdoor is duidelijk geworden voor 

welke soorten mogelijk een negatief effect optreedt en of hiervoor aanvullend onderzoek dan 

wel een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming vereist is.

6.1 SOORTBESCHERMING
Op basis van de resultaten van deze quickscan en de te verwachten effecten van de ingreep is
duidelijk geworden dat negatieve effecten op vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels, zoog-
dieren, beschermde standplaatsen van planten of andere door de Wet natuurbescherming be-
schermde waarden door, het bouwen van de woning en bijgebouwen, kunnen worden uitge-
sloten. 

Voor de realisatie van de tuin zal echter ook een deel van de houtsingel gekapt moeten worden. 
Er is een kleine kans dat er jaarrond beschermde verblijfplaatsen van roofvogels in deze houtsin-
gel aanwezig zijn (3 stuks, zie paragraaf 4.3). Voordat de bomen gekapt mogen worden, moet 
in het voorjaar, een aanvullende inspectie worden uitgevoerd, om uit te kunnen sluiten dat de 
nesten jaarrond beschermde verblijfplaatsen van roofvogels betreffen.

Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de aanwezigheid van nesten van andere 
(algemene) broedvogels in de te verwijderen houtsingel. Actieve nesten van vogels zijn altijd 
beschermd door de Wet natuurbescherming. Kap en rooiwerkzaamheden moeten worden uit-
gevoerd buiten het broedseizoen, globaal van 15 mei tot 1 augustus.

Verder moet ook rekening gehouden worden met mogelijk aanwezige algemene zoogdiersoor-
ten (muizen/egels) en algemene amfibieënsoorten in de te verwijderen houtsingel/greppel. Voor 
de te verwachten soorten geldt op basis van provinciaal soortenbeleid een vrijstelling bij ruim-
telijke ontwikkeling. Deze vrijstelling ontslaat echter niet van een algemene zorgplicht. Om aan 
deze zorgplicht te voldoen moet in de werkwijze en planning rekening gehouden worden met 
de aanwezige dieren. De werkzaamheden met betrekking tot het rooien van de houtsingel/
veranderen van de greppel moet bij voorkeur in de herfst worden uitgevoerd. Daarbij moet één 
kant opgewerkt worden, zodat dieren de gelegenheid krijgen om te ontsnappen. Als een dier 
(egel/muis/amfibie) wordt aangetroffen, dan moeten de werkzaamheden worden gestaakt en 
dan moet het dier de gelegenheid krijgen om het werkgebied op eigenkracht te verlaten. Lukt 
dit niet dan mag het dier voorzichtig worden verplaatst tot buiten het werkgebied.
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Overzichtskaart/projectgebied

BIJLAGE 1



QUICKSCAN

Schaal:    n.v.t.

Formaat:  A3

Datum:    23-08-2019

Themakaart:   Projectgebied 
  blad 1/1 

Plangebied

Kappen bomen
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BIJLAGE 2

Foto impressie van het plangebied
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Overzicht
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