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1. INLEIDING 

In opdracht van dhr. A.H. van der Wielen van VDW Ruimtelijk advies, is een 
akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van het 
wegverkeer. Het onderzoek vindt plaats binnen het kader van de Wet geluid-
hindert.b.v. de geplande realisatie van een viertal woningen op het perceel, 
kadastraalnr.6946, Groenestraat 84 te Elst.  
 
Behalve de Wet geluidhinder zullen indien nodig het geluidsbeleid van de ge-
meente Overbetuwe met als onderdeel daarvan de Nota Hogere Grenswaar-
den Gemeente Overbetuwe worden behandeld. 
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2. UITGANGSPUNTEN 

• Dhr. A.H. van der Wielen van VDW Ruimtelijk advies: algemene project-
gegevens; 

• Buro ontwerp & omgeving, adviseurs voor leefomgeving: schetsplan. 

• Mevr. Mardy Spijker van de gemeente Overbetuwe; verkeersgegevens. 

• Geluidsbeleid, inclusief het Hogere waardenbeleid van de gemeente 
Overbetuwe. 

• Gegevens BAG, kadaster, NWB en luchtfoto (nationaalregister).  
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3. REKENMETHODE / TOETSINGSKADER 

3.1. Algemeen 

De in dit rapport gegeven berekeningen worden gemaakt t.b.v. toetsing aan 
de Wet geluidhinder en eventueel de Nota Hogere Grenswaarden Gemeente 
Overbetuwe.  
 
Zoneringsplichtige wegen 
Op basis van de Wet geluidhinder is onderzoek nodig, wanneer geluidsgevoe-
lige objecten worden gerealiseerd binnen de zone van een weg.  
 
Dit plan voorziet in een nieuwe woning en die zijn geluidgevoelig volgens de 
Wet geluidhinder. De woning is gepland binnen de zone van de Rijksweg Zui-
den de Lange Dreef en de Taminiausingel (50 km/uurdeel). 
 
30 km/uurwegen 
In de Nota Geluidsbeleid Gemeente Overbetuwe is een beleidsuitspraak opge-
nomen waarin staat aangegeven wanneer een 30 km/uurweg dient te worden 
meegenomen in het onderzoek. Onderstaand is deze uitspraak weergegeven. 
 

 
 
Op grond van de uitspraak wordt gesteld, dat er zich geen relevante 30 
km/uurwegen binnen het aandachtsgebied bevinden. 
 
 

3.2. Rekenmethoden 

Voor de berekeningen van de gevelbelasting t.g.v. het wegverkeer, is de situ-
atie gedigitaliseerd en ingevoerd in een rekenmodel (Geomilieu V5.21). Dit re-
kenmodel rekent conform de Standaardrekenmethode ll uit Bijlage lll, beho-
rende bij hoofdstuk 3 Weg van het Reken- meetvoorschrift geluidhinder 2012 
(RMV-2012). 
 
Aan de berekende geluidbelastingen wordt getoetst na toepassing van Artikel 
3.4 uit het Reken- en meetvoorschrift 2012. Het relevante deel van dit artikel 
wordt hierna gegeven.  
 
Artikel 3.4 
 
1. De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek op de geluidsbelas-

ting vanwege een weg, van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebou-
wen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen bedraagt: 

a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertui-
gen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toe-
passing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is; 

b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertui-
gen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toe-
passing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is; 

c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertui-
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gen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de onder a en b ge-
noemde waarden; 

d. 5 dB voor de overige wegen; 
e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepas-

sing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder. 

 
 

3.3. Wettelijk kader 

Op basis van de Wet geluidhinder kunnen de navolgende zonebreedten en de 
ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, met mogelijke ontheffingen worden 
gehanteerd; 

3.3.1. Wgh 

De zone van alle in het model opgenomen wegen bedraagt op grond van art. 
74 lid 1a ten eerste; 200 meter. 
 
In onderstaande tabel worden de verschillende voorkeurswaarden en maxi-
maal te ontheffen waarden aangeduid. 
 

Voorkeurswaarden en maximaal te ontheffen waarden 
in diverse situaties (Wgh) 

situatie 

Voorkeurs- 
waarde [dB] 

maximaal te 
ontheffen waarde [dB] 

art. 82 Wgh stedelijk 
buiten- 

stedelijk 

bestaande weg 
woning nog niet 
geprojecteerd 

48 63 53 

bestaande weg 
te bouwen woning 
bij agrarisch bedrijf 

48 -- 58 

bestaande weg 
Vervangende 
nieuwbouw 

48 68 58/63 *) 

nieuwe weg 
woning aanwezig 
of in aanbouw 

48 63 58 

*) De waarde van 63 dB geldt voor vervangende nieuwbouw binnen de zone van 
een auto(snel)weg binnen de bebouwde kom. 

 
 

3.4. Beleidskader 

3.4.1. Nota Geluidsbeleid  Gemeente Overbetuwe 

De Nota Geluidsbeleid Gemeente Overbetuwe zal worden behandeld. 

3.4.2. Nota Hogere Grenswaarden Gemeente Overbetuwe 

 
Indien de resultaten dit noodzakelijk maken, zullen de beleidsregels worden 
behandeld.  
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4. UITGANGSPUNTEN 

4.1. Algemeen 

• Er is een digitaal rekenmodel opgezet waarmee de berekeningen worden 
gemaakt. 

• Onderstaand wordt een situatieoverzicht met plangebied gepresenteerd. 
 

 

4.2. Gebouwen 

• Relevante gebouwen worden middels het item “gebouw” in het model op-
genomen. 

• Minder relevante gebouwen worden middels het item “woonwijkscherm” in 
het model opgenomen. Dit is met name de eerste lijnsbebouwing aan de 
westzijde van de Rijksweg Zuid. Op deze wijze wordt reflectie en afscher-
ming in deze woningen in de berekeningen meegenomen. 
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4.3. Bodem 

• Gezien de aard van de omgeving is als standaard bodemfactor 1 (akoes-
tisch absorberend) ingevoerd. 

• In afwijking hierop zijn de wegen, waterpartijen en andere verhardingen 
met een bodemfactor 0 (akoestisch reflecterend) gemodelleerd.  

• De woonwijk ten noorden van het plangebied is met een bodemfactor 0,5 
gemodelleerd (half har, half zacht) 

4.4. Wegen 

• Op basis van de verstrekte verkeersgegevens zijn de voor de beoordeling 
relevante wegen in het model opgenomen. 

• Overige wegen worden als niet relevant beschouwd wegens ligging op 
grote afstand, afscherming door bebouwing en/of geringe intensiteit.  

4.5. Kruising 

De kruising van de Rijksweg Zuid met de Lange Dreef / Taminiausingel  is als 
zodanig gemodelleerd. Het is een kruispunt van de 1e orde en kan als een ge-
lijkwaardig kruispunt worden beschouwd. Het kruispuntkental is dan 1. 

4.6. Immissiepunten 

Op de gevels van de te realiseren woningen zijn immissiepunten gemodelleerd 
op een immissiehoogte van 1,5 en 4,5 en 7,5 meter gemodelleerd voor de 
twee vrijstaande woningen (woning 1 en 2). De immissiehoogten van de 
twee-onder-een-kap woningen (woning 3 en 4) bedragen 1,5 en 4,5 meter. 

4.7. Weggegevens 

• De gegevens van gemodelleerde wegen zijn verkregen van de gemeente 
Overbetuwe. De verkregen gegevens zullen in de bijlage worden toege-
voegd. 

• Dit betreffen werkdagintensiteiten van de jaren 2018 en 2028. Om de 
weekdagintensiteiten te verkrijgen is een omrekeningsfactor van 0,9 toe-
gepast op de aangeleverde werkdagintensiteiten. 

• De toegepaste autonome groeipercentages zijn gebaseerd op de twee ver-
kregen jaren 2018 en 2028.  

• De op deze wijze verkregen intensiteiten zijn afgerond op 50-tallen. 
 

Toegepaste variabelen voor de verschillende wegen 

weg int. periode verd. lv mv zv 

  d a n d a n d a n d a n 

Rijslweg Z, N van Groenestr. 9350 6.6 3.6 0.8 93.5 93.5 93.5 4.5 4.5 4.5 2 2 2 

Rijslweg Z, Z van Groenestr. 9150 6.6 3.6 0.8 93.5 93.5 93.5 4.5 4.5 4.5 2 2 2 

Lange Dreef 7750 6.8 3.2 0.7 96 96 96 3 3 3 1 1 1 

Taminiausingel 950 6.8 3.4 0.6 98.5 98.5 98.5 1 1 1 0.5 0.5 0.5 

 Wegdektype max. snelheid 

Rijksweg zuid referentiewegdek 50 km/uur 

Lange Dreef referentiewegdek 50 km/uur 

Taminiausingel referentiewegdek 50 km/uur 
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5. RESULTATEN EN TOETSING WET EN BELEID 

5.1. Resultaten geluidbelasting (Wgh en Ro) 

Resultaten Lden t.b.v. toetsing Wgh en geluidbeleid 

(in- en exclusief 5 dB aftrek vlgs. art. 110g Wgh) 
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01_A noordgevel woning 1 1,5 49 32 22 49 54 

01_B noordgevel woning 1 4,5 51 33 22 51 56 

01_C noordgevel woning 1 7,5 51 33 22 51 56 

02_A oostgevel woning 1 1,5 43 32 21 44 49 

02_B oostgevel woning 1 4,5 44 32 22 45 50 

02_C oostgevel woning 1 7,5 45 32 23 45 50 

03_A zuidgevel woning 1 1,5 42 -- -- 42 47 

03_B zuidgevel woning 1 4,5 41 -- -- 41 46 

03_C zuidgevel woning 1 7,5 42 -- -- 42 47 

04_A westgevel woning 1 1,5 48 24 -- 48 53 

04_B westgevel woning 1 4,5 50 25 -- 50 55 

04_C westgevel woning 1 7,5 50 27 -- 51 56 

05_A westgevel woning 2  1,5 45 30 11 45 50 

05_B westgevel woning 2  4,5 46 30 11 46 51 

05_C westgevel woning 2  7,5 47 30 11 47 52 

06_A noordgevel woning 2 1,5 42 31 6 42 47 

06_B noordgevel woning 2 4,5 44 30 8 44 49 

06_C noordgevel woning 2 7,5 47 32 16 47 52 

07_A oostgevel woning 2 1,5 20 11 4 20 25 

07_B oostgevel woning 2 4,5 25 16 7 25 30 

07_C oostgevel woning 2 7,5 33 28 15 35 40 

08_A zuidgevel woning 2 1,5 37 -- -- 37 42 

08_B zuidgevel woning 2 4,5 38 -- -- 38 43 

08_C zuidgevel woning 2 7,5 38 -- -- 38 43 

09_A westgevel woning 3 1,5 45 28 -- 45 50 

09_B westgevel woning 3 4,5 47 29 -- 47 52 

10_A noordgevel woning 3 1,5 47 33 21 47 52 

10_B noordgevel woning 3 4,5 48 33 20 48 54 

11_A zuidgevel woning 3 1,5 24 -- -- 24 29 

11_B zuidgevel woning 3 4,5 36 -- -- 36 41 

12_A noordgevel woning 4 1,5 47 34 15 47 52 

12_B noordgevel woning 4 4,5 48 34 17 48 53 

13_A oostgevel woning 4 1,5 34 26 5 35 40 

13_B oostgevel woning 4 4,5 36 28 7 37 42 

14_A zuidgevel woning 4 1,5 24 -- -- 24 29 

14_B zuidgevel woning 4 4,5 35 -- -- 35 40 

In de bijlage zullen de resultaten in detail worden toegevoegd.  
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5.2. Wet geluidhinder (Wgh) 

Er treden op de noord- en westgevel van woning 1 overschrijdingen op van de 
voorkeurswaarde als opgenomen in de Wgh t.g.v. het verkeer op de Rijksweg 
Zuid, niet t.g.v. het verkeer op de Lange Dreef en de Taminiausingel. 
 
Er treden op alle andere punten geen overschrijdingen op van de voorkeurs-
waarde van 48 dB, als opgenomen in de Wgh. t.g.v. het zoneringsplichtig 
wegverkeer. 
 
 

5.3. Nota Geluidsbeleid Gemeente Overbetuwe 

In het Gemeentelijk geluidsbeleid is onderhavige locatie als buiten centrum 
getypeerd. (zie navolgende afbeelding) 
 
 

  
 
afb.: uitsnede kaart met gebiedstyperingen uit het geluidbeleid Gemeente Overbetuwe 

 
In onderstaande tabellen worden de bijbehorende geluidsklassen in kleuren 
en waarden aangegeven. 
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Met een geluidbelasting van ten hoogste 51 dB wordt dus nog voldaan aan de 
bovengrensklasse die geldt voor de gebiedstypering buiten centrum. 
 
De woning (woning 1) heeft een geluidluwe gevel. 
 
 
Het beleid geeft aan: 
Als binnen een project of plan voor nieuw te bouwen woningen niet overal de 
ambitiewaarde van 43 dB kan worden gehaald, maar de grenswaarde van 53 
dB niet wordt overschreden, wordt niet afgeweken van het geluidsbeleid. 
Wel is het zo, dat als veel woningen het niveau van 43 dB bereiken, het plan 
goed scoort op het aspect geluid. 
 
 
Bij inderhavig project is het bovenstaande van toepassing. 
 

5.4. Nota Hogere Grenswaarden Gemeente Overbetuwe 

De hiervoor gegeven gebiedstyperingen en geluidsklassen met grenswaarden 
gelden eveneens voor het Hogere waardenbeleid. 
 
Als hoofdcriterium geldt dat vooreerst onderzocht zal moeten worden of het 
mogelijk is om door het toepassen van maatregelen, mits doeltreffend en zon-
der overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, ver-
voerskundige, landschappelijke of financiële aard, de geluidbelasting zodanig 
te reduceren, dat aan de hoogst toelaatbare geluidsbelasting kan worden vol-
daan.  
De te onderzoeken maatregelen zijn: 
• maatregelen aan de bron (geluidsarm asfalt, snelheidsverlaging); 
• overdrachtsmaatregelen (schermen / geluidswallen); 
• maatregelen aan de ontvanger (blinde/dove gevels, indelingseisen). 
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5.4.1. Bronmaatregelen 

Snelheidsverlaging 
Gezien het type weg, zal het niet mogelijk zijn om de maximaal toegestane 
snelheid te verlagen tot 30 km/uur. 
Deze maatregel wordt als niet doeltreffend beschouwd. 
 
Geluidsarm asfalt 
Wanneer over een lengte van 100 meter, zowel ten noorden als ten zuiden 
van de Groenestraat, de Rijksweg Zuid met een type asfalt Dunne deklagen 
type B wordt geasfalteerd, kan de overschrijding worden tenietgedaan. Deze 
maatregel lijkt op voorhand financieel niet haalbaar om te worden toegere-
kend aan het realiseren van één woning. 
De maatregel wordt als niet doeltreffend beschouwd. 
 
 
5.4.2. Overdrachtsmaatregelen 

Grondwal langs de Rijksweg Zuid 
Om de overschrijding teniet te doen gaan, zullen twee relatief lange en hoge 
grondwallen gerealiseerd moeten worden. De benodigde lengte zal 5 meter 
moeten zijn en de lengte ca. 100 meter langs de Rijksweg Zuid in beide rich-
tingen vanaf de kruising met de Groenestraat. 
Er wordt van uitgegaan, dat dit een financieel te hoge last zal zijn om toe te 
rekenen aan het realiseren van één woning. 
 
Een scherm nabij de woning is niet efficiënt gezien de immissiehoogte van 7,5 
meter. Het zal een zeer hoog scherm moeten worden dat ongetwijfeld op ste-
denbouwkundige bezwaren zal stuiten. 
Beide maatregelen worden als niet doeltreffend beschouwd. 
 
 
5.4.3. Maatregelen aan de ontvanger 

Afstandsvergroting 
Een zodanige afstandsvergroting creëren dat de overschrijding wordt tenietge-
daan, is zonder drastische ingrepen in de locatieplanning van het totale pro-
ject, niet mogelijk. Bovendien dient in de huidige opzet de woning als afscher-
ming voor de drie andere geplande woningen. 
 
Het is in principe mogelijk om dove en/of blinde gevels te realiseren waardoor 
deze gevels niet meer als toetspunt gelden. Dit is echter zeer ongewenst en 
ook het beleid geeft aan, dat het niet de voorkeur zal hebben. 
Beide maatregelen worden als niet doeltreffend beschouwd. 
 
 
In de bouwplanfase zal een akoestisch gevelisolatieonderzoek worden aange-
leverd waarin de eventuele maatregelen zullen worden aangegeven die nodig 
zijn om te komen tot binnenniveaus waarbij sprake zal zijn van een goed 
woon- en leefklimaat (voor wegverkeer 33 dB). Hierbij zal als geluidbelasting 
van het totale wegverkeer dienen als basis voor de berekeningen, exclusief de 
aftrek art. 110g Wgh.  
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5.4.4. Locatie specifieke criteria 

Het beleid dat bij de afweging ook locatie specifieke criteria worden betrok-
ken. Van de daarbij aangegeven criteria zijn de volgende van toepassing voor 
onderhavige projectlocatie: 
• de locatie bevindt zich op relatief korte afstand van openbaar vervoerge-

legenheden (bushalten aan de Rijksweg Zuid en de Lange Dreef); 
• de nieuwbouw dient als vervanging van bestaande bouw; 
 
Voor de geluidsklasse onrustig gelden nog extra criteria die meewegen in de 
afweging. Voor onderhavig project geldt: 
• het geluidsaspect wordt vanaf het eerste ontwerp stadium betrokken; 
• de buitenruimte wordt aan de geluidsluwe zijde van betreffende woning 

geprojecteerd; 
• de dichtst bij de Rijksweg Zuid geprojecteerde woning heeft een afscher-

mende functie voor de andere woningen. 
 
5.4.5. Cumulatie 

Cumulatie met andere geluidsbronnen is niet aan de orde. 
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6. CONCLUSIE 

6.1. Algemeen 

Onderhavig plan behelst de realisatie van een viertal woningen op het perceel, 
kadastraalnr. 6946, Groenestraat 84 te Elst.  
 
 

6.2. Wet geluidhinder 

Er treden alleen overschrijdingen op van de voorkeurswaarde als opgenomen 
in de Wet geluidhinder t.g.v. het wegverkeer op de Rijksweg Zuid bij de west- 
en zuidgevel van de woning die het dichtst bij de Rijksweg is gepland.  
 
Vooralsnog worden mogelijke maatregelen als niet doeltreffend beschouwd en 
zullen Hogere waarden moeten worden vastgesteld om het project doorgang 
te kunnen laten hebben. 
 
 

6.3. Ruimtelijke ordening 

Het gemeentelijk geluidsbeleid is gevolgd, de planlocatie valt onder de ge-
biedstypering buiten centrum. Met een hoogste waarde van 51 dB t.g.v. het 
verkeer op de Rijksweg Zuid, valt dit in de (boven)geluidsklasse onrustig . 
 
In de bouwplanfase zal middels akoestisch onderzoek worden aangetoond 
dat, met het eventueel uitvoeren van maatregelen, kan worden geborgd dat 
er sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat en dus ook van een 
goede ruimtelijke ordening.  
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n ISO_H ISO M. Hdef. Type

Rijksweg Zuid          33 wg01a Rijksweg-Zuid (Z van de Groenestraat)     186265,26     435968,47     186393,72     436146,25      0,00      0,00 Relatief Verdeling
Rijksweg Zuid          39 wg01b Rijksweg-Zuid (N van de Groenestraat)     186393,72     436146,25     186486,54     436332,99      0,00      0,00 Relatief Verdeling
Lange Dreef          44 wg03 Lange Dreef     186484,12     436334,15     186261,19     436413,28      0,00      0,00 Relatief Verdeling
Taminiausingel          40 wg02 Taminiausingel     186487,37     436332,33     186567,81     436288,73      0,00      0,00 Relatief Verdeling
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Cpl Cpl_W Hbron Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Crow965 Totaal aantal

Rijksweg Zuid False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50 False   9150,00
Rijksweg Zuid False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50 False   9350,00
Lange Dreef False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50 False   7750,00
Taminiausingel False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50 False    950,00
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A)

Rijksweg Zuid   6,60   3,60   0,80  93,50  93,50  93,50   4,50   4,50   4,50   2,00   2,00   2,00    564,65    307,99     68,44     27,18     14,82
Rijksweg Zuid   6,60   3,60   0,80  93,50  93,50  93,50   4,50   4,50   4,50   2,00   2,00   2,00    576,99    314,72     69,94     27,77     15,15
Lange Dreef   6,80   3,20   0,70  96,00  96,00  96,00   3,00   3,00   3,00   1,00   1,00   1,00    505,92    238,08     52,08     15,81      7,44
Taminiausingel   6,80   3,40   0,60  98,50  98,50  98,50   1,00   1,00   1,00   0,50   0,50   0,50     63,63     31,82      5,61      0,65      0,32
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) 63

Rijksweg Zuid      3,29     12,08      6,59      1,46   83,28   90,54   97,27  102,04  108,03  104,65   97,92   88,68  110,87   80,64
Rijksweg Zuid      3,37     12,34      6,73      1,50   83,37   90,63   97,37  102,13  108,13  104,75   98,01   88,77  110,97   80,74
Lange Dreef      1,63      5,27      2,48      0,54   81,85   88,94   95,29  100,80  107,22  103,79   97,02   87,26  109,94   78,58
Taminiausingel      0,06      0,32      0,16      0,03   71,87   78,60   84,17   91,12   97,94   94,42   87,63   77,23  100,52   68,85
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (A) Totaal LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k

Rijksweg Zuid   87,90   94,64   99,41  105,40  102,02   95,28   86,04  108,24   74,11   81,37   88,11   92,87   98,87   95,49
Rijksweg Zuid   88,00   94,73   99,50  105,49  102,12   95,38   86,14  108,34   74,20   81,47   88,20   92,97   98,96   95,58
Lange Dreef   85,67   92,01   97,52  103,95  100,52   93,75   83,99  106,67   71,98   79,07   85,41   90,92   97,35   93,91
Taminiausingel   75,59   81,16   88,11   94,92   91,41   84,62   74,22   97,50   61,32   68,05   73,63   80,57   87,39   83,88
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (N) 4k LE (N) 8k LE (N) Totaal

Rijksweg Zuid   88,75   79,51  101,71
Rijksweg Zuid   88,85   79,60  101,80
Lange Dreef   87,15   77,39  100,06
Taminiausingel   77,08   66,68   89,97
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C

01 noordgevel woning 1     186445,05     436136,88      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
02 oostgevel woning 1     186450,82     436132,46      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
03 zuidgevel woning 1     186448,08     436125,07      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
04 westgevel woning 1     186442,01     436129,56      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
07 oostgevel woning 2     186472,55     436120,46      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50

08 zuidgevel woning 2     186468,39     436113,62      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
05 westgevel woning 2     186460,89     436116,77      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
09 westgevel woning 3     186467,88     436138,03      0,00 Relatief      1,50      4,50 --
10 noordgevel woning 3     186473,25     436144,36      0,00 Relatief      1,50      4,50 --
12 noordgevel woning 4     186483,64     436147,12      0,00 Relatief      1,50      4,50 --

13 oostgevel woning 4     186492,08     436144,96      0,00 Relatief      1,50      4,50 --
14 zuidgevel woning 4     186486,36     436138,36      0,00 Relatief      1,50      4,50 --
11 zuidgevel woning 3     186475,71     436135,53      0,00 Relatief      1,50      4,50 --
06 noordgevel woning 2     186468,67     436124,12      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Oppervlak Bf

bg01 harde bodem     186463,01     436108,92           277,85 0,00
bg02 harde bodem     186474,04     436144,37           164,20 0,00
bg03 Rijksweg-Zuid (Z van de Groenestraat)     186256,80     435975,94          3134,00 0,00
bg04 Rijksweg-Zuid (N van de Groenestraat)     186384,91     436151,70          3003,94 0,00
bg05 fietspad     186274,59     435962,92          1876,90 0,00

bg06 Taminiausingel     186489,05     436335,40           790,75 0,00
bg07 Lange Dreef     186478,03     436316,42          3070,03 0,00
bg08 water     186435,09     436168,30          2365,05 0,00
bg09 half hard / half zacht     186515,08     436269,92          9623,42 0,50
bg10 weg     186390,29     436135,52           904,85 0,00

bg11 harde bocem     186390,91     436135,51           859,75 0,00
bg12 harde bocem     186399,49     436087,15           131,15 0,00
bg13 harde bocem     186410,01     436073,13            29,44 0,00
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Cp Refl. 1k Functie

gb02 1 woning Rechthoek     186457,12     436131,39     4,00      4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb01 woning 3 en 4 Rechthoek     186466,79     436142,54     7,50      7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb03 woning 2 Rechthoek     186459,70     436121,64     9,00      9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb04 woning 1 Rechthoek     186449,28     436137,90     9,00      9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb11 woningen Polygoon     186495,41     436225,91     9,00      9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

gb05 woningen Polygoon     186524,18     436268,18     9,00      9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb06 woningen Rechthoek     186487,19     436174,19     9,00      9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb07 woningen Rechthoek     186487,51     436185,89     9,00      9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb08 woningen Rechthoek     186510,75     436211,01     9,00      9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
gb09 woningen Polygoon     186487,35     436174,03     3,00      3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

gb10 woningen Polygoon     186495,31     436200,87     3,00      3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Corr.

kr01 kruising 1
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Woonwijkschermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Dichtheid Dmin

wws01 woonwijkscherm      7,00      0,00 Relatief 60,00 4,0
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Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep Itemtype Naam Omschrijving

(hoofdgroep) Hulpvlak

(hoofdgroep) Toetspunt 01 noordgevel woning 1

(hoofdgroep) Toetspunt 02 oostgevel woning 1

(hoofdgroep) Toetspunt 03 zuidgevel woning 1

(hoofdgroep) Toetspunt 04 westgevel woning 1

(hoofdgroep) Toetspunt 05 westgevel woning 2 

(hoofdgroep) Toetspunt 06 noordgevel woning 2

(hoofdgroep) Toetspunt 07 oostgevel woning 2

(hoofdgroep) Toetspunt 08 zuidgevel woning 2

(hoofdgroep) Toetspunt 09 westgevel woning 3

(hoofdgroep) Toetspunt 10 noordgevel woning 3

(hoofdgroep) Toetspunt 11 zuidgevel woning 3

(hoofdgroep) Toetspunt 12 noordgevel woning 4

(hoofdgroep) Toetspunt 13 oostgevel woning 4

(hoofdgroep) Toetspunt 14 zuidgevel woning 4

(hoofdgroep) Bodemgebied bg01 harde bodem

(hoofdgroep) Bodemgebied bg02 harde bodem

(hoofdgroep) Bodemgebied bg03 Rijksweg-Zuid (Z van de Groenestraat)

(hoofdgroep) Bodemgebied bg04 Rijksweg-Zuid (N van de Groenestraat)

(hoofdgroep) Bodemgebied bg05 fietspad

(hoofdgroep) Bodemgebied bg06 Taminiausingel 

(hoofdgroep) Bodemgebied bg07 Lange Dreef

(hoofdgroep) Bodemgebied bg08 water

(hoofdgroep) Bodemgebied bg09 half hard / half zacht

(hoofdgroep) Bodemgebied bg10 weg

(hoofdgroep) Bodemgebied bg11 harde bocem

(hoofdgroep) Bodemgebied bg12 harde bocem

(hoofdgroep) Bodemgebied bg13 harde bocem

(hoofdgroep) Gebouw gb01 woning 3 en 4

(hoofdgroep) Gebouw gb02 1 woning

(hoofdgroep) Gebouw gb03 woning 2

(hoofdgroep) Gebouw gb04 woning 1

(hoofdgroep) Gebouw gb05 woningen

(hoofdgroep) Gebouw gb06 woningen

(hoofdgroep) Gebouw gb07 woningen

(hoofdgroep) Gebouw gb08 woningen

(hoofdgroep) Gebouw gb09 woningen

(hoofdgroep) Gebouw gb10 woningen

(hoofdgroep) Gebouw gb11 woningen

(hoofdgroep) Kruising kr01 kruising

(hoofdgroep) Woonwijkscherm wws01 woonwijkscherm

Lange Dreef Weg wg03 Lange Dreef

Rijksweg Zuid Weg wg01a Rijksweg-Zuid (Z van de Groenestraat)

Rijksweg Zuid Weg wg01b Rijksweg-Zuid (N van de Groenestraat)

Taminiausingel Weg wg02 Taminiausingel
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Rapport: Groepsreducties
Model: eerste model

Groep Reductie Sommatie

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Lange Dreef 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Rijksweg Zuid 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Taminiausingel 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving eerste model

Verantwoordelijke pvdzw

Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|

    

Aangemaakt door pvdzw op 4-3-2020

Laatst ingezien door pvdzw op 11-3-2020

Model aangemaakt met Geomilieu V5.21

    

Dagperiode 07:00 - 19:00

Avondperiode 19:00 - 23:00

Nachtperiode 23:00 - 07:00

Samengestelde periode Lden

Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Zoekafstand [m] --

Max. reflectie afstand tot bron [m] --

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --

Standaard bodemfactor 1,00

Zichthoek [grd] 2

Maximale reflectiediepte 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Luchtdemping Conform standaard

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Meteorologische correctie Conform standaard

Waarde voor C0 3,50
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Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A noordgevel woning 1 1,50 48 45 39 49

01_B noordgevel woning 1 4,50 50 47 41 51

01_C noordgevel woning 1 7,50 50 48 41 51

02_A oostgevel woning 1 1,50 43 40 33 43

02_B oostgevel woning 1 4,50 44 41 34 44

02_C oostgevel woning 1 7,50 44 42 35 45

03_A zuidgevel woning 1 1,50 41 38 32 42

03_B zuidgevel woning 1 4,50 40 38 31 41

03_C zuidgevel woning 1 7,50 41 38 32 42

04_A westgevel woning 1 1,50 47 45 38 48

04_B westgevel woning 1 4,50 49 47 40 50

04_C westgevel woning 1 7,50 50 47 41 50

05_A westgevel woning 2 1,50 44 42 35 45

05_B westgevel woning 2 4,50 46 43 36 46

05_C westgevel woning 2 7,50 47 44 37 47

06_A noordgevel woning 2 1,50 41 38 32 42

06_B noordgevel woning 2 4,50 43 41 34 44

06_C noordgevel woning 2 7,50 46 43 37 47

07_A oostgevel woning 2 1,50 19 16 10 20

07_B oostgevel woning 2 4,50 24 21 15 25

07_C oostgevel woning 2 7,50 33 30 24 33

08_A zuidgevel woning 2 1,50 36 34 27 37

08_B zuidgevel woning 2 4,50 37 34 28 38

08_C zuidgevel woning 2 7,50 38 35 28 38

09_A westgevel woning 3 1,50 44 42 35 45

09_B westgevel woning 3 4,50 46 44 37 47

10_A noordgevel woning 3 1,50 46 44 37 47

10_B noordgevel woning 3 4,50 48 45 38 48

11_A zuidgevel woning 3 1,50 23 20 14 24

11_B zuidgevel woning 3 4,50 35 32 26 36

12_A noordgevel woning 4 1,50 46 43 37 47

12_B noordgevel woning 4 4,50 47 44 38 48

13_A oostgevel woning 4 1,50 33 31 24 34

13_B oostgevel woning 4 4,50 35 32 26 36

14_A zuidgevel woning 4 1,50 23 20 14 24

14_B zuidgevel woning 4 4,50 34 31 25 35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lange Dreef
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A noordgevel woning 1 1,50 32 29 22 32

01_B noordgevel woning 1 4,50 32 29 22 33

01_C noordgevel woning 1 7,50 33 30 23 33

02_A oostgevel woning 1 1,50 31 28 22 32

02_B oostgevel woning 1 4,50 32 28 22 32

02_C oostgevel woning 1 7,50 32 29 22 32

03_A zuidgevel woning 1 1,50 -- -- -- --

03_B zuidgevel woning 1 4,50 -- -- -- --

03_C zuidgevel woning 1 7,50 -- -- -- --

04_A westgevel woning 1 1,50 24 20 14 24

04_B westgevel woning 1 4,50 25 21 15 25

04_C westgevel woning 1 7,50 27 24 17 27

05_A westgevel woning 2 1,50 29 26 19 30

05_B westgevel woning 2 4,50 29 26 20 30

05_C westgevel woning 2 7,50 30 26 20 30

06_A noordgevel woning 2 1,50 31 27 21 31

06_B noordgevel woning 2 4,50 29 26 19 30

06_C noordgevel woning 2 7,50 31 28 21 32

07_A oostgevel woning 2 1,50 10 7 1 11

07_B oostgevel woning 2 4,50 15 12 5 16

07_C oostgevel woning 2 7,50 27 24 18 28

08_A zuidgevel woning 2 1,50 -- -- -- --

08_B zuidgevel woning 2 4,50 -- -- -- --

08_C zuidgevel woning 2 7,50 -- -- -- --

09_A westgevel woning 3 1,50 27 24 18 28

09_B westgevel woning 3 4,50 29 25 19 29

10_A noordgevel woning 3 1,50 33 29 23 33

10_B noordgevel woning 3 4,50 33 30 23 33

11_A zuidgevel woning 3 1,50 -- -- -- --

11_B zuidgevel woning 3 4,50 -- -- -- --

12_A noordgevel woning 4 1,50 33 30 23 34

12_B noordgevel woning 4 4,50 33 30 24 34

13_A oostgevel woning 4 1,50 26 23 16 26

13_B oostgevel woning 4 4,50 27 24 17 28

14_A zuidgevel woning 4 1,50 -- -- -- --

14_B zuidgevel woning 4 4,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-3-2020 14:29:52Geomilieu V5.21



Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Taminiausingel
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A noordgevel woning 1 1,50 22 18 11 22

01_B noordgevel woning 1 4,50 21 18 11 22

01_C noordgevel woning 1 7,50 22 19 11 22

02_A oostgevel woning 1 1,50 21 18 11 21

02_B oostgevel woning 1 4,50 22 19 11 22

02_C oostgevel woning 1 7,50 23 20 12 23

03_A zuidgevel woning 1 1,50 -- -- -- --

03_B zuidgevel woning 1 4,50 -- -- -- --

03_C zuidgevel woning 1 7,50 -- -- -- --

04_A westgevel woning 1 1,50 -- -- -- --

04_B westgevel woning 1 4,50 -- -- -- --

04_C westgevel woning 1 7,50 -- -- -- --

05_A westgevel woning 2 1,50 11 8 0 11

05_B westgevel woning 2 4,50 11 8 0 11

05_C westgevel woning 2 7,50 11 8 0 11

06_A noordgevel woning 2 1,50 6 3 -4 6

06_B noordgevel woning 2 4,50 7 4 -3 8

06_C noordgevel woning 2 7,50 15 12 5 16

07_A oostgevel woning 2 1,50 3 0 -7 4

07_B oostgevel woning 2 4,50 7 4 -4 7

07_C oostgevel woning 2 7,50 15 12 4 15

08_A zuidgevel woning 2 1,50 -- -- -- --

08_B zuidgevel woning 2 4,50 -- -- -- --

08_C zuidgevel woning 2 7,50 -- -- -- --

09_A westgevel woning 3 1,50 -- -- -- --

09_B westgevel woning 3 4,50 -- -- -- --

10_A noordgevel woning 3 1,50 20 17 10 21

10_B noordgevel woning 3 4,50 20 17 10 20

11_A zuidgevel woning 3 1,50 -- -- -- --

11_B zuidgevel woning 3 4,50 -- -- -- --

12_A noordgevel woning 4 1,50 15 12 4 15

12_B noordgevel woning 4 4,50 17 14 6 17

13_A oostgevel woning 4 1,50 5 2 -6 5

13_B oostgevel woning 4 4,50 7 4 -3 7

14_A zuidgevel woning 4 1,50 -- -- -- --

14_B zuidgevel woning 4 4,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-3-2020 14:30:13Geomilieu V5.21



Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A noordgevel woning 1 1,50 48 45 39 49

01_B noordgevel woning 1 4,50 50 47 41 51

01_C noordgevel woning 1 7,50 50 48 41 51

02_A oostgevel woning 1 1,50 43 40 34 44

02_B oostgevel woning 1 4,50 44 41 35 45

02_C oostgevel woning 1 7,50 45 42 36 45

03_A zuidgevel woning 1 1,50 41 38 32 42

03_B zuidgevel woning 1 4,50 40 38 31 41

03_C zuidgevel woning 1 7,50 41 38 32 42

04_A westgevel woning 1 1,50 47 45 38 48

04_B westgevel woning 1 4,50 49 47 40 50

04_C westgevel woning 1 7,50 50 47 41 51

05_A westgevel woning 2 1,50 45 42 35 45

05_B westgevel woning 2 4,50 46 43 36 46

05_C westgevel woning 2 7,50 47 44 38 47

06_A noordgevel woning 2 1,50 41 39 32 42

06_B noordgevel woning 2 4,50 44 41 34 44

06_C noordgevel woning 2 7,50 46 44 37 47

07_A oostgevel woning 2 1,50 20 17 10 20

07_B oostgevel woning 2 4,50 24 22 15 25

07_C oostgevel woning 2 7,50 34 31 25 35

08_A zuidgevel woning 2 1,50 36 34 27 37

08_B zuidgevel woning 2 4,50 37 34 28 38

08_C zuidgevel woning 2 7,50 38 35 28 38

09_A westgevel woning 3 1,50 44 42 35 45

09_B westgevel woning 3 4,50 46 44 37 47

10_A noordgevel woning 3 1,50 46 44 37 47

10_B noordgevel woning 3 4,50 48 45 39 48

11_A zuidgevel woning 3 1,50 23 20 14 24

11_B zuidgevel woning 3 4,50 35 32 26 36

12_A noordgevel woning 4 1,50 46 43 37 47

12_B noordgevel woning 4 4,50 47 45 38 48

13_A oostgevel woning 4 1,50 34 31 25 35

13_B oostgevel woning 4 4,50 36 33 27 37

14_A zuidgevel woning 4 1,50 23 20 14 24

14_B zuidgevel woning 4 4,50 34 31 25 35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-3-2020 14:30:34Geomilieu V5.21



Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A noordgevel woning 1 1,50 53 50 44 54

01_B noordgevel woning 1 4,50 55 52 46 56

01_C noordgevel woning 1 7,50 55 53 46 56

02_A oostgevel woning 1 1,50 48 45 39 49

02_B oostgevel woning 1 4,50 49 46 40 50

02_C oostgevel woning 1 7,50 50 47 41 50

03_A zuidgevel woning 1 1,50 46 43 37 47

03_B zuidgevel woning 1 4,50 45 43 36 46

03_C zuidgevel woning 1 7,50 46 43 37 47

04_A westgevel woning 1 1,50 52 50 43 53

04_B westgevel woning 1 4,50 54 52 45 55

04_C westgevel woning 1 7,50 55 52 46 56

05_A westgevel woning 2 1,50 50 47 40 50

05_B westgevel woning 2 4,50 51 48 41 51

05_C westgevel woning 2 7,50 52 49 42 52

06_A noordgevel woning 2 1,50 46 44 37 47

06_B noordgevel woning 2 4,50 48 46 39 49

06_C noordgevel woning 2 7,50 51 48 42 52

07_A oostgevel woning 2 1,50 25 22 15 25

07_B oostgevel woning 2 4,50 29 27 20 30

07_C oostgevel woning 2 7,50 39 36 30 40

08_A zuidgevel woning 2 1,50 41 39 32 42

08_B zuidgevel woning 2 4,50 42 39 33 43

08_C zuidgevel woning 2 7,50 43 40 33 43

09_A westgevel woning 3 1,50 49 47 40 50

09_B westgevel woning 3 4,50 51 49 42 52

10_A noordgevel woning 3 1,50 51 49 42 52

10_B noordgevel woning 3 4,50 53 50 44 54

11_A zuidgevel woning 3 1,50 28 25 19 29

11_B zuidgevel woning 3 4,50 40 37 31 41

12_A noordgevel woning 4 1,50 51 48 42 52

12_B noordgevel woning 4 4,50 52 50 43 53

13_A oostgevel woning 4 1,50 39 36 30 40

13_B oostgevel woning 4 4,50 41 38 32 42

14_A zuidgevel woning 4 1,50 28 25 19 29

14_B zuidgevel woning 4 4,50 39 36 30 40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-3-2020 14:31:03Geomilieu V5.21
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Samenvatting 

Dit rapport beschrijft een verkennend en nader bodemonderzoek dat is uitgevoerd in 

opdracht van de heer G. van Leeuwen op het perceel aan de Groenestraat 84 te Elst.  

 

Aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen eigendomsoverdracht en het 

aantreffen van een sterke verontreiniging met PAK-totaal in de bovengrond. Doel van het 

verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de bodemkwaliteit op de onderzoeks-

locatie. Doel van het nader bodemonderzoek is het bepalen van de aard en omvang van 

de aangetroffen sterke verontreiniging met PAK-totaal in de bovengrond ter plaatse van 

boring 12.  

Tabel S.1 Hypothese en resultaten 

ONDERZOEKSLOCATIE STRATEGIE¹ RESULTATEN2 

GROND ONDERGROND GRONDWATER 

Perceel K, 4994 BG: VED-HE-NL 

OG: ONV-NL 

Barium*, cadmium*, 

kobalt*, kwik*, nikkel*, 

lood*, zink*, PCB*, PAK-

totaal***, minerale 

olie*, DDD*, 

Hexachloorbutadieen* 

PCB* Barium*, 

minerale olie* 

1) 

ONV-NL : onverdacht, niet lijnvormig 

VED-HE-NL : verdacht, diffuse bodembelasting heterogeen verdeeld, niet lijnvormig 

2) 

PAK = Polycyclische aromatische koolwaterstoffen, PCB = Polychloorbifenylen, zie ook bijlage C 

 

-     : <= AW2000 grond of streefwaarde grondwater/detectiegrens 

*     : > AW2000 grond of > streefwaarde grondwater 

**    : >½(AW2000 grond+I)-waarde of >½(S grondwater+I)-waarde 

***    : >Interventiewaarde grond of grondwater 
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Conclusies 

Algemene bodemkwaliteit  

� De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie is verdacht voor de aanwezigheid van 

asbest; 

� In de geroerde bodemlaag is plaatselijk een sterk verhoogde concentratie PAK-totaal 

aangetoond. Daarnaast zijn licht verhoogde concentraties cadmium, kobalt, kwik, nik-

kel, lood, zink, minerale olie, PCB, DDD en hexachloorbutadieen aangetoond; 

� In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties barium en minerale olie aange-

toond; 

� Ter plaatse van boring 10 is een laag aangetroffen bestaande uit volledig baksteen. 

Nader onderzoek PAK-totaal 

� Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat ter plaatse van boring 12/101 en 105 in het 

traject van 0 – 0,3 á 0,5 meter minus maaiveld een sterk verhoogde concentratie PAK-

totaal voorkomt. De concentratie PAK-totaal neemt in verticale richting af. In de onder-

liggende bodem (boring 101, traject 0,6 – 1,0 meter minus maaiveld) overschrijdt de 

concentratie PAK-totaal de achtergrondwaarde. In de onderliggende bodem (boring 

105, traject 0,6 – 1,0 meter minus maaiveld) overschrijdt de concentratie PAK-totaal de 

achtergrondwaarde niet. Rondom boring 12/101 en 105 zijn licht verhoogde concen-

traties PAK-totaal aangetoond, die te relateren zijn aan de aanwezigheid van bodem-

vreemde bijmengingen. De verontreiniging met PAK-totaal is in voldoende mate in 

kaart gebracht; 

� Ter plaatse van boring 103 en 104 is een laag aangetroffen bestaande uit volledig 

kolengruis. Daarnaast zijn diverse boringen gestaakt op een (handmatig) ondoordring-

bare laag; 

� Op basis van het uitgevoerde nader bodemonderzoek wordt de hoeveelheid grond met 

een concentratie PAK-totaal boven de interventiewaarden geschat op 20 m³. De veront-

reinigingen is ontstaan voor 1987. Op grond hiervan is geen sprake van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging; 

� De aangetoonde concentraties in de geroerde bodemlaag vormen in milieuhygiënische 

zin op dit moment een belemmering voor het toekomstig gebruik (nieuw-

bouw/woningbouw) en geven aanleiding tot het uitvoeren van sanerende maatregelen 

in het kader van Wet bodembescherming indien herinrichting ter plaatse wordt uitge-

voerd. 

Aanbevelingen 

� In kader van de voorgenomen realisatie van woningbouw is het uitvoeren van saneren-

de handelingen noodzakelijk, indien grondroerende werkzaamheden danwel ontgra-

vingen gaan plaatsvinden; 

� Geadviseerd wordt om vooraf contact op te nemen met het bevoegd gezag (gemeente 

Overbetuwe/Omgevingsdienst Regio Arnhem) om het rapport te laten toetsen; 

� Voorafgaand aan grond- en/of saneringswerkzaamheden dient een plan van aanpak te 

worden opgesteld dat wordt voorgelegd aan de Omgevingsdienst Regio Arnhem; 

� Geadviseerd wordt om in aanvulling op het onderhavig onderzoek een verkennend 

onderzoek asbest / nader onderzoek asbest uit te voeren conform de NEN 5707. 
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1 Inleiding 

In opdracht van de heer G. van Leeuwen is door BOOT organiserend ingenieursburo een 

verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel aan de Groenestraat 84 

in Elst. De onderzoeksoppervlakte heeft een grootte van circa 2.687 m². Een overzicht van 

de locatie is weergegeven in bijlage A, blad 2. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in drie fasen. In de eerste fase is een vooronderzoek (con-

form NEN 5725) uitgevoerd. Aan de hand hiervan is de onderzoeksstrategie bepaald. In de 

tweede fase is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd conform NEN 5740. In de 

derde fase is een nader bodemonderzoek uitgevoerd (conform NTA 5755) Het veldwerk is 

uitgevoerd onder erkenning van de BRL SIKB 2000. De laboratoriumanalyses zijn uitge-

voerd conform AS 3000. 

1.1 Aanleiding 

Aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen eigendomsoverdracht ten behoeve 

van herontwikkeling/woningbouw. In verband hiermee dient inzicht verkregen te worden 

in de milieukundige gesteldheid van de bodem. De resultaten van uitgevoerde verkennend 

bodemonderzoek geven aanleiding om de aangetroffen verontreiniging van de grond met 

PAK-totaal ter plaatse van boring 12 nader te onderzoeken. 

 

De locatie had in het verleden een agrarische bestemming. Het toekomstig gebruik betreft 

grondgebonden woningen.  

1.2 Doelstelling 

Doel van het verkennend onderzoek is door middel van een aantal steekproeven na te 

gaan of er in de bodem componenten aanwezig zijn, in zodanige concentraties dat er een 

belemmering kan bestaan ten aanzien van het huidig en/of toekomstig gebruik, of dat er 

een bedreiging van de volksgezondheid kan optreden.  

 

Het nader onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de aard, omvang en ernst van de 

aangetroffen verontreiniging(en). In geval van een ernstig geval van verontreiniging wordt 

aan de hand van een risico-inventarisatie de spoedeisendheid voor sanering vastgesteld. 

1.3 Afbakening 

Het uitgevoerde onderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek. Bij een verkennend 

onderzoek wordt middels vooronderzoek, bestaande uit een historisch onderzoek en 

terreininspectie, in beeld gebracht of en zo ja waar verontreinigingen worden verwacht. 

Op basis hiervan wordt een strategie opgesteld voor het veldwerk. Het veldwerk bestaat 

uit een aantal boringen, waarbij de visuele waarnemingen worden vastgelegd en een 

aantal representatieve mengmonsters worden samengesteld. Op basis van de resultaten 

wordt geconcludeerd of de verwachting uit het vooronderzoek juist is. Indien daartoe 

aanleiding is, dient aanvullend onderzoek te worden gedaan om vast te stellen of daad-

werkelijk sprake is van een verontreiniging en wat de omvang daarvan is.  
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Onderzoek naar asbest in bodem maakt geen deel uit van dit onderzoek (uitgevoerd 

conform de NEN 5740). Wel wordt bij uitvoering van het vooronderzoek (conform de NEN 

5725) en veldonderzoek specifiek aandacht besteed aan asbest. Indien daartoe aanleiding 

is, zal geadviseerd worden hiertoe aanvullend onderzoek te verrichten. 

 

Middels een verkennend onderzoek wordt beoordeeld of de bodem geschikt is voor het 

beoogde gebruik en/of een verontreiniging wordt verwacht. Het vaststellen van de bo-

demkwaliteitsklasse van de bodem/bodemlagen voor toepassing elders maakt hiervan 

geen onderdeel uit. 

 

Het onderzoek is op een zorgvuldige wijze en door gekwalificeerd personeel uitgevoerd. 

De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt hierbij beïnvloed door: 

� Beschikbaarheid van historische informatie. Onvolledige historische informatie kan 

leiden tot een onjuiste onderzoeksstrategie. 

� Het onderzoek wordt uitgevoerd conform een gestandaardiseerde methode. Op basis 

hiervan worden middels een steekproef boringen gedaan en monsters genomen. 

Doordat de steekproefomvang afgeleid is van de norm wordt een betrouwbaar beeld 

van de bodemkwaliteit verkregen. Lokale afwijkingen van de bodemkwaliteit kunnen 

niet volledig worden uitgesloten. 

� Het onderzoek betreft een momentopname. Eventuele toekomstige bodembedreigende 

activiteiten, calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde vloeistof-

fen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders kun-

nen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van het vooronderzoek. De opzet van het veld- en 

laboratoriumonderzoek volgen in hoofdstuk 3. De resultaten van veldwerkzaamheden,  

laboratoriumonderzoek en de verontreinigingssituatie staan beschreven in hoofdstuk 4. In 

hoofdstuk 5 worden conclusies en eventuele aanbevelingen beschreven. 
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2 Vooronderzoek 

In dit hoofdstuk is de onderzoeksopzet gedefinieerd. De opzet vormt de basis voor de te 

volgen strategie en bijbehorende toetsing. De benodigde informatie is volgens het stan-

daard vooronderzoek verzameld.  

2.1 Omschrijving locatie en huidige situatie 

De onderzoekslocatie is gelegen binnen de bebouwde kom van Elst. De X-coördinaat op 

de Topografische Kaart van Nederland is voor de onderzoekslocatie 186.472 en de Y-

coördinaat is 436.123. Een topografisch overzicht en een weergave van de situatie is 

weergegeven in bijlage A. 

Terreinverkenning 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is op 1 mei, 15 juni en 2 juli een terreinverkenning 

uitgevoerd. De onderzoekslocatie is in gebruik als woning met bedrijfsschuur, garage en 

tuin/gazon. De aangrenzende percelen zijn tevens betrokken bij het vooronderzoek tot 

een maximale afstand van 25 meter van de grens bodemonderzoek. De aangrenzende 

percelen zijn in gebruik als openbare weg, groenstrook/waterpartij en woningen met tuin. 

 

Voorafgaand aan de bodemonderzoekswerkzaamheden is een locatiebezoek uitgevoerd. 

Tijdens het locatiebezoek is asbestverdacht materiaal op het maaiveld aangetroffen en 

asbestverdachte golfplaten op  een schuur, deze zijn deels beschadigd. Tijdens de ter-

reinverkenning is het asbestverdacht materiaal niet meer waargenomen. Verder zijn geen 

waarnemingen gedaan of aanvullende verdachte bronlocaties waargenomen die aanleiding 

geven om de opzet van het bodemonderzoek te veranderen.  

2.2 Raadpleging informatiebronnen 

Het vooronderzoek heeft bestaan uit het raadplegen van de volgende bronnen: 

Tabel 2.2 Verzamelde informatie 

Bron  Bijzonderheden 

Informatie opdrachtgever Onderzoekslocatie is gelegen binnen de bebouwde kom van Elst, aan de rand van 

de wijk Brienenshof. 

 

Info makelaar: 

Ondergrondse HBO-tank onder KIWA erkenning (nr. A.01644) gesaneerd.  

D.w.z. inwendig gereinigd en afgevuld met zand. In de bodem rondom de tank is 

destijds, visueel geen verontreiniging aangetroffen. 

 

Historisch gebruik: agrarische bestemming 

Toekomstig gebruik: grondgebonden woningen 

BOOT Locatiebezoek uitgevoerd op 10 april 2018.  

De locatie is in gebruik als (voormalige) boerderij, schuren/stallen, erf en tuin  en 

stuk weiland. Het erf is deels verhard met asfalt(granulaat) en beton.  

 

Ter plaatse van het onverharde erf zijn restanten/bijmengingen aan 
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Bron  Bijzonderheden 

asfaltgranulaat, sintels en puin waargenomen. Daarnaast zijn op het maaiveld 

asbestverdachte restanten waargenomen. Aan de woning (hoek schuur) is een 

koperen “brandstofleiding” zichtbaar. Op de schuur zijn asbestverdachte golfplaten 

aanwezig, deels beschadigd. 

Informatie gemeente 

Overbetuwe 

Bodemonderzoeken 

Geen uitgevoerd bodemonderzoek m.b.t. de onderzoekslocatie in archief aanwezig. 

 

Ten noorden van de onderzoekslocatie hebben in periode 1988 – 1989 diverse 

bodemonderzoeken plaatsgevonden in verband met de voorgenomen realisatie van 

de woonwijk Brienenshof. 

 

Bodemsanering 

Geen uitgevoerde bodemsanering m.b.t. de onderzoekslocatie in archief aanwezig. 

 

(Ondergrondse) brandstoftanks 

Ondergrondse HBO-tank  

Locatie/adres: Groenestraat 86 

Product: HBO  

Inhoud: 2.400 liter 

Gesaneerd: ja, namelijk: inwendig gereinigd en gevuld met zand 

Door:  ISOTANK 

Datum: 15 okt. 1991 

KIWA: ja, zie bijlage G. 

KIWA-certificaat: A.01644 

Verontreinigingen: niet aangetroffen  

Atlas Gelderland Asbestkansenkaart 

Kleine kans op aantreffen asbest in de bodem als gevolg bebouwingsgeschiedenis 

Bodemverontreinigingen 

Geen bodemverontreinigingen bekend 

Bodemsaneringen 

Geen bodesaneringen bekend 

Bodemlocaties 

Locatiecode: AA173402405 

Adres: Groenestraat 84 

Vervolgactie Wbb: voldoende onderzocht 

www.bodemloket.nl  Op het perceel is onderstaande informatie bekend: 

Locatiecode GE173402494 

Adres: Groenestraat 84 

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten 

• HBO-tank (ondergronds), onb. – 1991 

• Graanmalerij 1937 – onb. 

Statusinformatie 

Vervolg: voldoende onderzocht 

Omschrijving: de resultaten van het uitgevoerde (historisch) bodemonderzoek 

geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende 

zijn onderzocht in het kader van Wet bodembescherming. 
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Bron  Bijzonderheden 

Kadaster 

www.topotijdreis.nl  

Periode 1900 – 1930 

De onderzoekslocatie is vooral aan westzijde bebouwd en bestaat uit 3 panden. 

Het oostelijk deel van de onderzoekslocatie is in gebruik als boomgaard. 

Periode 1930 – 1955 

Bebouwing wordt gecentraliseerd op de onderzoekslocatie. De omliggende 

percelen zijn in agrarisch gebruik (geen boomgaarden). 

Periode 1955 – 1997  

Locatie en contour van de aanwezige bebouwing is wederom veranderd en is met 

name op het zuidoostelijk deel van het perceel aanwezig. De onderzoekslocatie is 

omgeven door boomgaarden.  

Periode 1995 – heden 

In de periode 1995 – 1997 wordt de wijk Brienenshof gerealiseerd ten noorden en 

noordoosten van de onderzoekslocatie (voormalige boomgaarden).  Op de 

onderzoekslocatie zelf vinden geen grootschalige veranderingen plaats. Parallel 

aan de Rijksweg–Zuid wordt een waterpartij gerealiseerd. 

Kadaster 

www.bagviewer.nl  

Het woonhuis aan straatzijde heeft als bouwjaar 1936. 

2.3 Bodem en geohydrologie 

Het freatisch grondwater bevindt zich op circa 2,0 meter beneden maaiveld. De regionale 

grondwaterstromingsrichting van het freatisch grondwater is westelijk gericht. De lokale 

grondwaterstroming kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van watergangen, 

rioolsleuven en grondwateronttrekkingen in de directe omgeving. 

 

In tabel 2.3 is een weergave gegeven van de regionale bodemopbouw en is afkomstig van 

TNO dinoloket, REGIS II v2.2.  

Tabel 2.3 Schematische weergave van de regionale bodemopbouw 

PAKKET DIEPTE (M -MV) SAMENSTELLING 

Formatie van Echteld 0 – 3 Klei, zandig tot zwak siltig, kalkloos tot kalkhoudend, 

sporadisch schelphoudend, massief tot horizontaal 

gelaagd (soms met zandlaagjes), soms humeus, grijs tot 

bruin. 

Formatie van Kreftenheye 3 – 16,5 Zand, matig grof tot uiterst grof (210 - 2000 µm), grijs tot 

bruin, kalkhoudend, bont, grindhoudend. 

Formatie van Waalre 16,5 – 17,5 Zand, uiterst fijn tot uiterst grof (63 - 2000 µm), kalkloos 

tot kalkrijk, sporadisch schelphoudend, grijs tot witgrijs, 

soms bruingrijs. 

Formatie van Waalre 17,5 – 31 Klei, sterk zandig tot zwak siltig, over het algemeen 

kalkloos, stevig, horizontaal gelaagd (soms met dunne 

laagjes uiterst fijn tot matig fijn (63 - 210 µm) zand), 

blauwgrijs en bruingrijs. 

Formatie van Waalre 31 – 65 Zand, uiterst fijn tot uiterst grof (63 - 2000 µm), kalkloos 

tot kalkrijk, sporadisch schelphoudend, grijs tot witgrijs, 

soms bruingrijs. 

Formatie van Waalre 65 – 76,5 Klei, sterk zandig tot zwak siltig, over het algemeen 
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PAKKET DIEPTE (M -MV) SAMENSTELLING 

kalkloos, stevig, horizontaal gelaagd (soms met dunne 

laagjes uiterst fijn tot matig fijn (63 - 210 µm) zand), 

blauwgrijs en bruingrijs. 

Formatie van Waalre 76,5 – 85,5 Zand, uiterst fijn tot uiterst grof (63 - 2000 µm), kalkloos 

tot kalkrijk, sporadisch schelphoudend, grijs tot witgrijs, 

soms bruingrijs. 

Formatie van Maassluis 85,5 – 93,5 Klei, grijs tot donkergrijs, vaak siltig, vaak zandig, 

overwegend kalkrijk, (marien)schelparm tot 

schelphoudend. 

Bron: TNO Dinoloket, REGIS II V2.2, juni 2018 

 

Ten aanzien van de bodemopbouw en geohydrologie kan het volgende worden vermeld: 

� Freatische grondwaterstand: 2,0 m-mv; 

� Regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket: westelijk<invullen>; 

� Verticale grondwaterstroming in deklaag: infiltratie; 

� Voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: ja; 

� Voorkomen van brak/zout grondwater: nee; 

� Ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee. 

2.4 Conclusies vooronderzoek  

Uit het vooronderzoek blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie een mogelijk hete-

rogeen verdeelde verontreiniging aanwezig is als gevolg van het historisch gebruik, de 

bouw- en sloopgeschiedenis en het gebruik en de hieruit voortvloeiende belasting. De 

heterogeen verdeelde verontreiniging bevindt zich in de geroerde bovengrond. Voor de 

geroerde bovengrond is de hypothese ‘diffuse bodembelasting’ conform de NEN 5725 van 

toepassing. Voor de ongeroerde ondergrond en het grondwater is de hypothese ‘onver-

dacht’ conform de NEN 5725 van toepassing. De onderzoekslocatie is niet lijnvormig.  

 

De gesaneerde ondergrondse tank maakt geen deel uit van het onderzoek. Uitgangspunt 

is dat deze volgens de richtlijn is gesaneerd. 

 

De bodem op de onderzoekslocatie is vanwege de bebouwingsgeschiedenis, aanwezigheid 

van asbestverdacht materiaal in de opstallen en asbestverdacht materiaal op het maaiveld, 

asbestverdacht. 
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2.5 Onderzoeksstrategie 

In tabel 2.4 zijn de gehanteerde onderzoeksstrategieën opgenomen inclusief het betref-

fende oppervlak en verdachte parameters. 

Tabel 2.4 Onderzoekslocatie met onderzoeksstrategie 

ONDERZOEKSLOCATIE STRATEGIE 

NEN 5740¹ 

OPPERVLAKTE 

(M²) 

VERDACHTE PARAMETERS 

Perceel K, 4994 BG: VED-HE-NL 

OG: ONV-NL 

2.687 Bestrijdingsmiddelen (OCB) 

1) 

ONV-NL : onverdacht, niet lijnvormig 

VED-HE-NL : verdacht, diffuse bodembelasting heterogeen verdeeld, niet lijnvormig 

2.6 Conceptueel model  

Voorafgaand aan de uitvoering van het nader bodemonderzoek is een conceptueel model 

opgesteld conform de NTA 5755. Het conceptueel model is gevormd door beschikbare 

gegevens uit het vooronderzoek en het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek.  

Beschrijving verontreinigingssituatie 

Na uitsplitsing van MM02 blijkt ter plaatse van boring 12 een sterk verhoogd gehalte PAK-

totaal aanwezig te zijn in de bodemlaag 0 – 0,5 meter minus maaiveld. Herkomst van de  

aangetoonde verontreiniging is vermoedelijk de aangetroffen bodemvreemde bijmengin-

gen, bestaande uit baksteen en kolengruis. 

Onderzoeksvragen 

Naar aanleiding van de aangetroffen verontreinigingen met PAK-totaal zijn de volgende 

onderzoeksvragen samengesteld: 

� Zijn andere bronnen aanwezig die de verontreiniging kunnen hebben veroorzaakt? 

� Hoe situeert de verspreiding van de matige tot sterke verontreiniging zich in horizonta-

le en verticale richting? 

� Wat wordt het toekomstig gebruik en bodemfunctieklasse van de onderzoekslocatie? 

Onderzoekstechnieken en onderzoeksstrategie 

Als onderzoekstechniek is de meest efficiënte methode om met behulp van een aantal 

handboringen tot circa 1,0 á 1,5 meters minus maaiveld de verontreiniging in horizontale 

richting en in verticale richting af te perken. Grondmonsters worden ten behoeve van 

horizontale en verticale afperking geselecteerd voor analyse in het laboratorium op PAK-

totaal incl. organische stof. 

 

De onderzoeksstrategie is weergegeven op het boorplan “conceptueel model” en is in 

bijlage A, blad 3 opgenomen. 
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3 Veldwerkzaamheden 

In dit hoofdstuk worden de veldwerk- en laboratoriumresultaten gepresenteerd.  

3.1 Uitvoering veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd op 1 mei, 15 juni en 2 juli 2018. Tijdens de veldwerkzaamhe-

den zijn de volgende werkzaamheden verricht: 

� een visuele beoordeling van de situatie ter plaatse (terreininspectie); 

� het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijgekomen bodemmateriaal op 

eventuele aanwezigheid van verontreinigingen; 

� bemonstering van het opgeboorde bodemmateriaal; 

� het inmeten van de bemonsteringslocaties. 

Tabel 3.1 Onderzoekslocatie met boringen en peilbuizen 

DEELLOCATIE BORINGEN 

PEILBUIZEN1 DIEP ONDIEP 

Verkennend bodemonderzoek 01 02 t/m 04 05 t/m 12 

Nader bodemonderzoek - 101 t/m 108 - 

1)  

Peilbuizen met bovenzijde filter vanaf 0,5 meter minus grondwater 

 

De boorlocaties zijn weergegeven in bijlage A, blad 2. 

3.2 Laboratoriumonderzoek 

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door Eurofins Analytico B.V. 

 

Een overzicht van de samenstelling van de verschillende grond(meng)monsters inclusief 

dieptes en de bemonsterde peilbuis met bijbehorende chemische analyses is weergegeven 

in tabel 3.2 en tabel 3.3. 

Tabel 3.2 Overzicht samenstelling grondmonsters en analyseparameters 

(MENG-) 

MONSTER 

BORINGNUMMER(S) DIEPTE  

(CM-MV) 

ANALYSE1 REDEN MONSTERSELEC-

TIE 

MM01 003, 013, 014, 015 0 - 80 Standaardpakket bodem + 

OCB, incl. 

Verdachte bodemlaag 

MM02 002, 009, 011, 012 0 - 70 Standaardpakket bodem + 

OCB, incl. 

Verdachte bodemlaag 

MM03 004, 005, 006, 008 0 - 50 Standaardpakket bodem + 

OCB, incl. 

Verdachte bodemlaag 

MM04 001, 003, 004 80 - 200 Standaardpakket bodem, incl. Ondergrond 

M02.1 002 16 - 50 Droge Stof, Organische stof 

(gloeiverlies), PAK (10) 

(VROM) 

Uitsplitsing MM02 

M09.1 009 0 - 50 Droge Stof, Organische stof 

(gloeiverlies), PAK (10) 

(VROM) 

Uitsplitsing MM02 
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(MENG-) 

MONSTER 

BORINGNUMMER(S) DIEPTE  

(CM-MV) 

ANALYSE1 REDEN MONSTERSELEC-

TIE 

M11.2 011 20 - 70 Droge Stof, Organische stof 

(gloeiverlies), PAK (10) 

(VROM) 

Uitsplitsing MM02 

M12.1 012 0 - 50 Droge Stof, Organische stof 

(gloeiverlies), PAK (10) 

(VROM) 

Uitsplitsing MM02 

M101a.3 101a 60 - 100 Organische stof,  

PAK-totaal 

Verticale inperking  

boring 12 

M102.1 102 12 - 40 Organische stof,  

PAK-totaal 

Horizontale inperking 

rondom boring 12/101 

M103.1 103 13 - 35 Organische stof,  

PAK-totaal 

Horizontale inperking 

rondom boring 12/101 

M104.1 104 7 - 40 Organische stof,  

PAK-totaal 

Horizontale inperking 

rondom boring 12/101 

M105.1 105 0 - 30 Organische stof,  

PAK-totaal 

Horizontale inperking 

rondom boring 12/101 

M105.2 105 30 - 60 Organische stof,  

PAK-totaal 

Verticale inperking  

boring 105 

M105.3 105 60 - 100 Organische stof,  

PAK-totaal 

Verticale inperking  

boring 105 

M106.2 106 15 - 65 Organische stof,  

PAK-totaal 

Horizontale inperking 

rondom boring 105 

1)   

Zie bijlage C 

 

Tabel 3.3 Overzicht grondwatermonsters en analyseparameters 

PEILBUIS/ 

WATERMONSTER 

FILTERSTELLING (CM-MV) ANALYSE1 

01-1-1 229 - 330 Standaardpakket grondwater 

1)   

Zie bijlage C 

3.3 Normering 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform NEN 5740: Bodem – Landbodem 

– Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de 

milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond. 

 

Het nader bodemonderzoek is uitgevoerd conform NTA 5755: Bodem – Landbodem - 

Strategie voor het uitvoeren van een nader onderzoek – Onderzoek naar de aard en om-

vang van bodemverontreiniging. 

 



 

PROJECT Elst - Groenestraat 84 

DOCUMENTNUMMER  P18-0273-010 

REVISIEDATUM 16 juli 2018    15 / 25 

 

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (beoordelingsrichtlijn voor het SIKB 

procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). De laboratorium-

analyses zijn uitgevoerd conform de AS3000 (accreditatieschema laboratorium analyses 

voor milieuhygiënisch bodemonderzoek). 

Afwijkingen 

Tijdens het onderzoek is niet afgeweken van de geldende normen. 

3.4 Kwaliteitsborging 

Het procescertificaat van BOOT organiserend ingenieursburo (nr. VB-007) en het hierbij 

behorende keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de activiteiten inzake het 

milieukundig veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, en de over-

dracht van de monsters aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever.  

 

Het onderzoek is op een zorgvuldige werkwijze en door gekwalificeerd personeel uitge-

voerd. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft op het onderzoek, dan verzoeken wij u 

dit melden aan bovenstaande contactpersoon van BOOT. 

 

Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart BOOT organiserend 

ingenieursburo onafhankelijk te zijn ten aanzien van opdrachtgever en projectlocatie. 
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4 Onderzoeksresultaten verkennend onderzoek 

In dit hoofdstuk worden de resultaten voortvloeiend uit het veldwerk en chemische analy-

se inclusief toetsing gepresenteerd.  

4.1 Bodemopbouw en grondwater 

Bodemgesteldheid 

In tabel 4.1 is een overzicht van de aangetroffen bodemopbouw en de bepaalde lutum- en 

humusfracties weergegeven. De bodembeschrijving per boring is weergegeven in bijlage 

B. 

Tabel 4.1 Bodemopbouw 

BODEMLAAG 

(CM-MV) 

BODEMTYPE 

0 – 250 Klei, zwak tot sterk zandig, zwak humeus 

250 – 330 Zand, zeer fijn, zwak siltig 

 

Het grondwater bevindt zich op circa 200 cm-mv. De hoogte van het maaiveld op de 

onderzoekslocatie varieert licht als gevolg van het huidig gebruik. De bebouwing is gerea-

liseerd op een verhoging in het landschap. 

4.2 Veldwaarnemingen 

Terreininspectie 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een terreininspectie uitgevoerd. Tijdens de 

terreininspectie zijn geen waarnemingen gedaan die aanleiding geven om de opzet van 

het bodemonderzoek te veranderen. Tevens zijn tijdens de terreininspectie geen aanwij-

zingen gevonden voor de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op het maaiveld ter 

plaatse van de onderzoekslocatie. 

Grond 

Tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden is bodemvreemd materiaal in de bodem 

aangetroffen. Een overzicht hiervan is weergegeven in tabel 4.2.  

Tabel 4.2 Zintuiglijke waarneming 

BORING TRAJECT (CM-MV) BIJZONDERHEDEN  

001 0 - 120 sporen baksteen, sporen beton, sporen kolengruis, sporen schelpen 

002 16 - 50 sporen baksteen 

003 30 - 80 matig baksteen, zwak beton, sporen kolengruis 

004 0 - 120 sporen baksteen, zwak grind, sporen kolengruis 

005 0 - 50 sporen baksteen, sporen beton, sporen kolengruis 

006 0 - 50 sporen baksteen, sporen beton, sporen kolengruis 

007 0 - 50 brokken beton, sporen plastic 

008 0 - 50 sporen baksteen, sporen kolengruis 

009 0 - 50 sporen aardewerk, sporen baksteen, sporen kolengruis 

010 7 - 30 volledig baksteenhoudend 

011 20 - 70 sporen baksteen, zwak kolengruis 

012 0 - 50 sporen baksteen, matig grind, sporen kolengruis 
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BORING TRAJECT (CM-MV) BIJZONDERHEDEN  

013 0 - 50 zwak baksteen, matig grind, sporen kolengruis 

014 0 - 50 zwak baksteen, matig grind, sporen kolengruis 

015 0 - 50 zwak baksteen, zwak grind, sporen kolengruis 

101a 0 - 40 zwak baksteen, zwak kolengruis 

101a 40 - 60 sporen baksteen, sporen kolengruis 

102 12 - 40 sporen baksteen, zwak kolengruis 

103 13 - 35 matig baksteen, brokken klei, sporen kolengruis 

103 35 - 65 volledig kolengruishoudend 

103 65 - 100 sterk baksteen 

104 7 - 40 sporen baksteen 

104 40 - 60 volledig kolengruishoudend 

104 60 - 80 matig baksteen 

104 80 - 100 sporen baksteen 

105 0 - 30 sporen kolengruis 

106 0 - 15 sporen baksteen 

106 15 - 90 sporen baksteen, sporen beton, sporen kolengruis 

107 0 - 15 sporen baksteen 

107 15 - 60 sporen baksteen, sporen beton, sporen kolengruis, zwak plastic 

107 60 - 100 sporen baksteen, zwak plastic 

108 0 - 100 sporen aardewerk, sporen baksteen, sporen beton, sporen kolengruis 

 

Boring 101(a), 103,106 en 108 zijn gestaakt op baksteen. Plaatselijk is volledig bak-

steen/kolengruis aangetroffen.  

 

De zintuiglijke waarnemingen geven geen aanleiding de onderzoeksstrategie aan te 

passen. Wel is in de mengmonstersamenstelling rekening gehouden met het zintuiglijk 

aangetroffen bodemvreemd materiaal. De mengmonsters zijn samengesteld uit grond-

monsters met gelijkwaardige bijmengingen. 

Asbest 

Tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn bodemvreemde bijmengingen in de 

bodem aangetroffen. De aanwezigheid van bodemvreemde bijmengingen zoals puin en/of 

bouw- en sloopafval kan duiden op de aanwezigheid van asbest in de bodem.  

Grondwater 

In tabel 4.3 zijn de gemeten grondwaterstanden en de tijdens peilbuisbemonstering 

gemeten waarden voor temperatuur, zuurgraad, elektrisch geleidingsvermogen, zuurstof 

en troebelheid weergegeven. De in het veld bepaalde pH, Ec en O2 wijken niet af van 

datgene wat van nature in de bodem voorkomt.  

 

Bemonstering van het grondwater heeft plaatsgevonden na stabilisatie van de waarden 

opgelost zuurstofgehalte en elektrisch geleidingsvermogen. 
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Tabel 4.3 Gegevens grondwater tijdens bemonstering 

PEILBUIS BKPB  

CM TOV MV 

GWS¹ 

(CM TOV BKPB) 

TEMP¹ 

( °C) 

PH¹ EC¹ 

(µS/CM) 

O2¹ 

(MG/L) 

NTU² BELUCHT³ 

01-1-1 8-5-2018 191 13 6,22 984 10,85 15,8 Nee 

1)   

BKPB : bovenkant peilbuis 

GWS : grondwaterstand 

TEMP : temperatuur 

pH : zuurgraad 

Ec : electrisch geleidingsvermogen 

O2  : zuurstof 

NTU : troebelheid (Nephelometric Turbidity Units) 

2)   

Ondanks dat het grondwater is bemonsterd conform de NEN 5744, overschrijdt de in het veld gemeten troebelheid 

de vastgestelde waarden voor grondwater met een natuurlijke troebelheid (0 – 10 NTU). Dit betekent dat indien een 

in het grondwater gemeten concentratie de toetsings- of interventiewaarde overschrijdt, een herbemonstering dient 

te worden uitgevoerd gericht op het nemen van een grondwatermonster met een natuurlijke troebelheid. 

3)   

Indien tijdens het voorpompen en/of grondwatermonstername de verlaging van het waterniveau in de peilbuis 

groter is dan 50 cm, waarbij het filterdeel gedeeltelijk droog is komen te staan, wordt gesproken van een belucht 

grondwatermonster. 

4.3 Laboratoriumonderzoek en toetsing 

Toetsing Wet bodembescherming (Wbb) 

De analysecertificaten van het laboratorium zijn weergegeven in bijlage C, evenals een 

verklaring van de analysepakketten.  

 

De gemeten waarden worden gecorrigeerd op basis van het gehalte lutum en organische 

stof. De gecorrigeerde waarde wordt de gestandaardiseerde meetwaarden (=GSSD) ge-

noemd. De gestandaardiseerde meetwaarde wordt getoetst aan de achtergrondwaarde 

grond (AW2000 grond), streefwaarde grondwater en interventiewaarden, zoals vermeld in 

de Circulaire bodemsanering juli 2013 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De 

toetsingswaarden zijn als volgt gedefinieerd: 

Tabel 4.4 Toetsingswaarden 

TOETSINGSWAARDEN1 TOELICHTING 

Achtergrondwaarde (AW) Bodem ijkpunt voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande 

van verwaarloosbare risico’s voor het ecosysteem. 

Streefwaarde (S) Grondwater ijkpunt voor milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande 

van verwaarloosbare risico’s voor het ecosysteem. 

Interventiewaarde (I)   Het gehalte aan een stof waarbij de functionele eigenschappen voor de 

mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden 

verminderd. 
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1)
  

In de praktijk wordt vaak het rekenkundig gemiddelde van de achtergrondwaarde (of streefwaarde) en interventie-

waarde gebruikt als toetswaarden waarvoor aanvullend en/of nader bodemonderzoek noodzakelijk wordt geacht. 

Dit rekenkundig gemiddelde wordt de tussenwaarde genoemd. 

 

Bij toetsing van de grond- en grondwatermonsters is voor sommige (som)parameters de 

streef- / achtergrondwaarde hoger dan de vereiste rapportagegrens AS3000. In voor-

noemd geval wordt conform bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit en conform bijlage 

1 van de Circulaire bodemsanering de rapportagegrens als Achtergrondwaarde grond / 

Streefwaarde grondwater aangehouden. Bij somparameters geldt dit alleen als de waarden 

waarmee gerekend wordt lager zijn dan de rapportagegrens.  

Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

De gemeten gehalten worden voor lutum en organisch stof gecorrigeerd volgens de 

rekenregels uit Regeling Bodemkwaliteit, bijlage G, onder III, om te bepalen of de kwaliteit 

van de grond of baggerspecie, die op of in de bodem wordt toegepast, een van de vol-

gende waarden overschrijdt: 

a) de achtergrondwaarden, bedoeld in de tabellen 1 en 2 in bijlage B; 

b) de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse wonen of industrie, bedoeld in 

tabel 1 van bijlage B; 

c) de emissietoetswaarden, bedoeld in de tabellen 1 en 2 in bijlage B; 

d) de lokale maximale waarden, bedoeld in artikel 44, eerste lid, van het besluit. 

 

Op de bodemkwaliteitskaart van Milieu Regio Arnhem (MRA) is de onderzoekslocatie 

gelegen in het deelgebied met bodemfunctieklasse “Wonen”. De separaat geanalyseerde 

grondmonsters uit het verkennend en nader bodemonderzoek zijn ook getoetst aan 

Besluit bodemkwaliteit. Zodoende is een globaal overzicht verkregen van de huidige 

bodemfunctieklassen op de onderzoekslocatie. 

Grond 

In tabel 4.5 zijn de verhoogde parameters na toetsing van de geanalyseerde grondmon-

sters weergegeven.  

Tabel 4.5 Overzicht toetsresultaten grondmonsters 

(MENG-) 

MONSTER  

BORINGNUMMER(S) DIEPTE  

(CM-MV) 

Toetsing1  

WBB 

TOETSING 

BBK 

MM01 003, 013, 014, 015 0 - 80 Cadmium*, kobalt*, nikkel*, 

lood*, zink*, minerale olie*, 

PAK-totaal*, PCB*, *, 

Hexachloorbutadieen* 

Klasse Industrie 

MM02 002, 009, 011, 012 0 - 70 kobalt*, lood*, minerale olie*, 

PAK-totaal***, DDD (som, 0.7 

factor)*, Hexachloorbutadieen*, 

Niet toepasbaar 

MM03 004, 005, 006, 008 0 - 50 cadmium*, kwik*, nikkel*, 

lood*, zink*, minerale olie*, 

PAK-totaal* 

Klasse Industrie 

MM04 001, 003, 004 80 - 200 PCB* Altijd toepasbaar 
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(MENG-) 

MONSTER  

BORINGNUMMER(S) DIEPTE  

(CM-MV) 

Toetsing1  

WBB 

TOETSING 

BBK 

M02.1 002 16 - 50 - Altijd toepasbaar 

M09.1 009 0 - 50 - Altijd toepasbaar 

M11.2 011 20 - 70 - Altijd toepasbaar 

M12.1 012 0 - 50 PAK-totaal*** Niet toepasbaar 

M101a.3 101a 60 - 100 PAK-totaal* Klasse Industrie 

M102.1 102 12 - 40 - Altijd toepasbaar 

M103.1 103 13 - 35 - Altijd toepasbaar 

M104.1 104 7 - 40 - Altijd toepasbaar 

M105.1 105 0 - 30 PAK-totaal*** Niet toepasbaar 

M105.2 105 30 - 60 PAK-totaal** Klasse Industrie 

M105.3 105 60 - 100 - Altijd toepasbaar 

M106.2 106 15 - 65 PAK-totaal* Klasse Wonen 

1)  

PAK = Polycyclische aromatische koolwaterstoffen, PCB = Polychloorbifenylen, zie ook bijlage C 

 

-     : <=AW2000 grond /detectiegrens 

*     : > AW2000 grond 

**    : >½(AW2000 grond+I)-waarde 

***    : >Interventiewaarde grond  

Grondwater  

In tabel 4.6 zijn de verhoogde parameters na toetsing van de geanalyseerde grondwater-

monsters weergegeven.  

Tabel 4.6 Toetsresultaten grondwatermonsters 

PEILBUIS FILTERSTELLING (CM-MV) Toetsing1  

01-1-1 230 - 330 barium*, minerale olie* 

1)  

Zie ook bijlage C 

 

-     : <= detectiegrens/streefwaarde 

*     : > streefwaarde 

**    : > tussenwaarde 

***    : > interventiewaarde  

 

De overige parameters, waarop de grond- en grondwatermonsters zijn onderzocht, zijn 

niet met verhoogde concentraties ten opzichte van de achtergrondwaarden 

grond/streefwaarden grondwater aangetroffen. 
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4.4 Resultaten laboratoriumonderzoek 

Verdachte bodemlaag (Geroerde bovengrond) 

In de verdachte bodemlaag is de concentratie PAK-totaal plaatselijk sterk verhoogd aange-

toond en overschrijdt de interventiewaarde. De concentraties cadmium, kobalt, kwik, 

nikkel, lood, zink, minerale olie, PCB, DDD en hexachloorbutadieen zijn licht verhoogd 

aangetoond en overschrijden de achtergrondwaarden. 

Ondergrond 

In de ondergrond is de concentratie PCB licht verhoogd aangetroffen en overschrijdt de 

achtergrondwaarde. 

Grondwater 

In het grondwater zijn de concentraties barium en minerale olie licht verhoogd aange-

toond en overschrijden de streefwaarden. 

 

 Het licht verhoogd gehalte barium in het grondwater wordt vaker aangetroffen zonder dat 

sprake is van een duidelijk aanwijsbare bron. In deze gevallen wordt gesproken van een 

verhoogde waarden met een (semi) natuurlijke oorsprong1. 

4.5 Toetsing onderzoekshypothese  

De gehanteerde onderzoekshypothese ‘verdachte locatie’ voor de geroerde bovengrond 

en ‘onverdachte locatie’ voor de ongeroerde ondergrond en het grondwater wordt hier-

mee verworpen. 

 
  

                                                   
1 Bron: Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SIKB); Cahier “zware metalen”. 
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5 Onderzoeksresultaten nader onderzoek 

5.1 Resultaten laboratoriumonderzoek en veldonderzoek 

De verontreiniging met PAK-totaal bevindt zich in de geroerde bodemlaag met bodem-

vreemde bijmengingen en is (deels) gerelateerd aan de bijmenging met kolengruis. Op 

basis van de huidige onderzoeksinspanning en onderzoeksresultaten is de omvang van de 

verontreiniging op de onderzoekslocatie zowel horizontaal als verticaal in beeld gebracht.  

 

Op basis van de onderzoeksresultaten is een globale contourlijn van de interventiewaarde, 

welke de globale verspreiding van de verontreiniging met PAK-totaal in de geroerde bo-

vengrond weergeeft, geconstrueerd (zie bijlage A, blad 4). De hoeveelheid grond met een 

concentratie boven de interventiewaarden (PAK-totaal) bedraagt circa 20 m³. 

 

Een globaal overzicht van de bodemfunctieklassen op de onderzoekslocatie is weergege-

ven in bijlage A, blad 5. 

5.2 Saneringsnoodzaak en spoedeisendheid 

In het kader van de Wet bodembescherming dient te worden bepaald of de aangetroffen 

verontreiniging een geval van ernstige bodemverontreiniging betreft. Als het totale bo-

demvolume sterk verontreinigde grond boven de 25 m³ uitkomt of in het geval van een 

sterke grondwaterverontreiniging boven de 100 m³ wordt gesproken van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging.  

 

Als sprake is van meerdere verontreinigingen dient te worden bepaald of de verontreini-

gingen als één geval of meerdere gevallen dienen te worden gesaneerd. De gevalsdefinitie 

wordt bepaald door de technische, organisatorische en ruimtelijke samenhang van de 

verontreinigingen te bepalen. 

Verontreiniging ontstaan na 1987 

Bij verontreinigingen ontstaan ná 1987 is zorgplicht van toepassing en dient de verontrei-

niging voor zover als redelijkerwijs mogelijk altijd geheel te worden gesaneerd, ongeacht 

het volume en mate van de verontreiniging.  

Verontreiniging ontstaan voor 1987, geval van ernstige bodemverontreiniging 

Is de verontreiniging ontstaan voor 1987 en is er sprake van een geval van ernstige bo-

demverontreiniging dan dient met het Saneringscriterium te worden bepaald of sprake is 

van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, ecosysteem of van 

verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s kan 

worden vastgesteld of een sanering al dan niet met spoed dient te worden uitgevoerd.  

Verontreiniging ontstaan voor 1987, geen geval van ernstige bodemverontreiniging 

Is de verontreiniging ontstaan voor 1987 en is er geen sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging dan is er geen saneringsplicht. Mogelijk is saneren wenselijk met 

het oog op gebruik of geplande werkzaamheden ter plaatse.  
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5.3 Interpretatie saneringsnoodzaak en spoedeisendheid 

Verontreiniging ontstaan voor 1987, geen geval van ernstige verontreiniging. 

In de geroerde bovengrond met bodemvreemde bijmengingen zijn sterk verhoogde con-

centraties PAK-totaal aangetoond. Het is aannemelijk dat de verontreiniging is ontstaan 

voor 1987. In totaal is in de bodem maximaal 20 m³ met sterk verhoogd gehalte PAK-

totaal aanwezig. Hierdoor is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreini-

ging omdat het hoeveelheidscriterium van 25 m³ niet wordt overschreden.  

5.4 Interpretatie onderzoeksvragen conceptueel model 

Onderzoeksvragen 

Op basis van het uitgevoerd nader bodemonderzoek kunnen de onderzoeksvragen wor-

den beantwoord: 

� Zijn andere bronnen aanwezig die de verontreiniging kunnen hebben veroorzaakt? 

Andere bronnen dan bodemvreemde bijmengingen zijn niet aanwezig. 

� Hoe situeert de verspreiding van de matige tot sterke verontreiniging zich in horizonta-

le en verticale richting? 

De verspreiding beperkt zich tot de geroerde bodemlaag aan de voorzijde, zuidelijk 

van de garage/schuur. 

� Wat wordt het toekomstig gebruik en bodemfunctieklasse van de onderzoekslocatie? 

Op de onderzoekslocatie worden woningen gerealiseerd. De bodemfunctieklasse is en 

blijft Klasse Wonen. 
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6 Conclusie en aanbevelingen 

6.1 Conclusies  

Uit het uitgevoerd bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

Algemene bodemkwaliteit  

� De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie is verdacht voor de aanwezigheid van 

asbest; 

� In de geroerde bodemlaag is plaatselijk een sterk verhoogde concentratie PAK-totaal 

aangetoond. Daarnaast zijn licht verhoogde concentraties cadmium, kobalt, kwik, nik-

kel, lood, zink, minerale olie, PCB, DDD en Hexachloorbutadieen aangetoond; 

� In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties barium en minerale olie aange-

toond. 

� Ter plaatse van boring 10 is een laag aangetroffen bestaande uit volledig baksteen. 

Nader onderzoek PAK-totaal 

� Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat ter plaatse van boring 12/101 en 105 in het 

traject van 0 – 0,3 á 0,5 meter minus maaiveld een sterk verhoogde concentratie PAK-

totaal voorkomt. De concentratie PAK-totaal neemt in verticale richting af. In de onder-

liggende bodem (boring 101, traject 0,6 – 1,0 meter minus maaiveld) overschrijdt de 

concentratie PAK-totaal de achtergrondwaarde. In de onderliggende bodem (boring 

105, traject 0,6 – 1,0 meter minus maaiveld) overschrijdt de concentratie PAK-totaal de 

achtergrondwaarde niet. Rondom boring 12/101 en 105 zijn licht verhoogde concen-

traties PAK-totaal aangetoond, die te relateren zijn aan de aanwezigheid van bodem-

vreemde bijmengingen. De verontreiniging met PAK-totaal is in voldoende mate in 

kaart gebracht; 

� Ter plaatse van boring 103 en 104 is een laag aangetroffen bestaande uit volledig 

kolengruis. Daarnaast zijn diverse boringen gestaakt op een (handmatig) ondoordring-

bare laag; 

� Op basis van het uitgevoerde nader bodemonderzoek wordt de hoeveelheid grond met 

een concentratie PAK-totaal boven de interventiewaarden geschat op circa 20 m³. De 

verontreinigingen is ontstaan voor 1987. Op grond hiervan is geen sprake van een ge-

val van ernstige bodemverontreiniging; 

� De aangetoonde concentraties in de geroerde bodemlaag vormen in milieuhygiënische 

zin op dit moment een belemmering voor het toekomstig gebruik (nieuw-

bouw/woningbouw) en geven aanleiding tot het uitvoeren van sanerende maatregelen 

in het kader van Wet bodembescherming indien herinrichting ter plaatse wordt uitge-

voerd. 
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6.2 Aanbevelingen 

� In kader van de voorgenomen realisatie van woningbouw is het uitvoeren van saneren-

de handelingen noodzakelijk, indien grondroerende werkzaamheden danwel ontgra-

vingen gaan plaatsvinden; 

� Geadviseerd wordt om vooraf contact op te nemen met het bevoegd gezag (gemeente 

Overbetuwe/Omgevingsdienst Regio Arnhem) om het rapport te laten toetsen; 

� Voorafgaand aan grond/saneringswerkzaamheden dient een plan van aanpak te wor-

den opgesteld dat wordt voorgelegd aan de Omgevingsdienst Regio Arnhem; 

� Geadviseerd wordt om in aanvulling op het onderhavig onderzoek een verkennend 

onderzoek asbest / nader onderzoek asbest uit te voeren conform de NEN 5707; 

� Indien het niet mogelijk is om bij de ontwikkeling van de locatie met een gesloten 

grondbalans te werken, dient grond van de locatie afgevoerd te worden. Alvorens dit 

materiaal elders toegepast kan worden, dient een partijkeuring conform het Besluit 

bodemkwaliteit uitgevoerd te worden. Mogelijk kan in overleg met de gemeente een 

toepassing worden gezocht in het kader van actief bodembeheer (bodembeheerplan en 

bodemkwaliteitskaart). 
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baksteenhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 14-
Datum: 01-05-2018

0

50

1

groenstrook0

Klei, matig zandig, sporen kolengruis, 
sporen roest, matig grindhoudend, zwak 
baksteenhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 15-
Datum: 01-05-2018

0

50

1

groenstrook0

Klei, matig zandig, sporen kolengruis, 
zwak grindhoudend, zwak 
baksteenhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50



Projectcode: P18-0273

Projectnaam: Elst - Groenestraat 84

Opdrachtgever: de heer G. van Leeuwen

d.d. 10-07-2018

Onderwerp: Boorbeschrijving

Pagina 1 van 3

Boring: 101-
Datum: 15-06-2018

0

50

1

grind0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk grindig, 
neutraal bruingrijs, River, Gstaakt op 
baksteen

50

Boring: 101a-
Datum: 15-06-2018

0

50

100

1

2

3

grind0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk grindig, 
zwak kolengruishoudend, zwak 
baksteenhoudend, neutraal bruingrijs, 
River

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
sporen kolengruis, sporen baksteen, 
zwak kleihoudend, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin, 
Edelmanboor, Gestaakt op baksteen

100

Boring: 102-
Datum: 15-06-2018

0

50

100

150

1

2

3

4

asfalt0

Volledig asfalt

12

Klei, matig zandig, sporen baksteen, 
zwak kolengruishoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor

40

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, lichtgrijs, 
Edelmanboor

65

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbeige, Edelmanboor

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 103-
Datum: 15-06-2018

0

50

100

1

2

3

asfalt0

Volledig asfalt

13

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, matig baksteenhoudend, sporen 
roest, sporen kolengruis, brokken klei, 
donker bruinbeige, Edelmanboor

35

Volledig kolengruis

65

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
baksteenhoudend, neutraal bruingrijs, 
River, Gestaakt op baksteen

100



Projectcode: P18-0273

Projectnaam: Elst - Groenestraat 84

Opdrachtgever: de heer G. van Leeuwen

d.d. 10-07-2018

Onderwerp: Boorbeschrijving

Pagina 2 van 3

Boring: 104-
Datum: 15-06-2018

0

50

100

150

1

2

3

4

5

tegel0

Volledig tegel7

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, brokken klei, 
sporen baksteen, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

40

Volledig kolengruis

60

Klei, matig zandig, zwak humeus, matig 
baksteenhoudend, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, sporen baksteen, neutraal 
bruinbeige, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbeige, Edelmanboor

150

Boring: 105-
Datum: 15-06-2018

0

50

100

150

1

2

3

4

grind0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindig, sporen 
kolengruis, brokken klei, neutraalbruin, 
Edelmanboor

30

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, donkerbruin, Edelmanboor

60

Klei, sterk zandig, zwak grindig, sporen 
roest, neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
cremebeige, Edelmanboor

150

Boring: 106-
Datum: 02-07-2018

0

50

1

2

3

grind0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk grindig, sporen baksteen, 
donkerbruin, Edelmanboor15

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen kolengruis, sporen 
baksteen, sporen beton, donkerbruin, 
Edelmanboor, Gestaakt op baksteen

90

Boring: 107-
Datum: 02-07-2018

0

50

100

150

1

2

3

4

grind0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk grindig, sporen baksteen, 
donkerbruin, Edelmanboor15

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen kolengruis, sporen 
baksteen, sporen beton, zwak 
plastichoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

60

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, zwak plastichoudend, sporen 
baksteen, donkerbruin, Edelmanboor

100

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
donkerbruin

150



Projectcode: P18-0273

Projectnaam: Elst - Groenestraat 84

Opdrachtgever: de heer G. van Leeuwen

d.d. 10-07-2018

Onderwerp: Boorbeschrijving

Pagina 3 van 3

Boring: 108-
Datum: 02-07-2018

0

50

100

1

2

grind0

Klei, matig zandig, zwak humeus, matig 
grindig, sporen kolengruis, sporen 
baksteen, sporen beton, sporen 
aardewerk, donkerbruin, Edelmanboor, 
Gestaakt op baksteen

100
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Elst - Groenestraat 84
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P18-0273

P18-0273-1-1

Analysecertificaat

09-May-2018/14:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-May-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018062525/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.7% (m/m) 84.8 82.4 79.9Droge stof

S 3.4% (m/m) ds 2.7 2.5 1.1Organische stof

95.8% (m/m) ds 96.7 96.6 98.4Gloeirest

S 11.3% (m/m) ds 9.1 12.6 7.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 160mg/kg ds 85 140 57Barium (Ba)

S 0.59mg/kg ds 0.34 0.53 <0.20Cadmium (Cd)

S 11mg/kg ds 7.8 7.6 4.8Kobalt (Co)

S 25mg/kg ds 19 25 11Koper (Cu)

S 0.081mg/kg ds 0.086 0.15 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 26mg/kg ds 17 30 15Nikkel (Ni)

S 87mg/kg ds 48 83 <10Lood (Pb)

S 200mg/kg ds 73 110 40Zink (Zn)

Minerale olie

30mg/kg ds 3.1 <3.0 3.4Minerale olie (C10-C12)

5.2mg/kg ds 9.6 <5.0 5.3Minerale olie (C12-C16)

21mg/kg ds 60 14 <5.0Minerale olie (C16-C21)

48mg/kg ds 110 22 <11Minerale olie (C21-C30)

25mg/kg ds 45 10.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

10.0mg/kg ds 16 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 140mg/kg ds 240 55 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-HCH

1

2

3

4

MM01

MM02

MM03

MM04 10080588

10080587

10080586

10080585

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

01-May-2018

01-May-2018

01-May-2018
01-May-2018

M: MCERTS erkend



Elst - Groenestraat 84

1 2 3 4

2/3

P18-0273

P18-0273-1-1

Analysecertificaat

09-May-2018/14:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-May-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018062525/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010delta-HCH

S 0.0013mg/kg ds 0.0013 <0.0010Hexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloor

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S 0.0029mg/kg ds 0.0036 <0.0010Hexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Aldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Dieldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Endrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Isodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Telodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg ds <0.0020 <0.0020Endosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-Chloordaan

S 2)<0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDT

S 2)0.0045mg/kg ds <0.0010 <0.0010p,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDE

S 0.0081mg/kg ds 0.0079 0.0019p,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDD

S 0.0022mg/kg ds 0.0056 <0.0010p,p'-DDD

S 1)1)1)0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S 1)1)1)0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021Drins (som) (factor 0,7)

S 1)1)1)0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S 1)0.0029mg/kg ds 0.0063 0.0014DDD (som) (factor 0,7)

S 0.0088mg/kg ds 0.0086 0.0026DDE (som) (factor 0,7)

S 1)1)0.0052mg/kg ds 0.0014 0.0014DDT (som) (factor 0,7)

S 0.017mg/kg ds 0.016 0.0054DDX (som) (factor 0,7)

S 1)1)1)0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S 0.028mg/kg ds 0.027 0.016OCB (som) LB (factor 0,7)

1

2

3

4

MM01

MM02

MM03

MM04 10080588

10080587

10080586

10080585

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

01-May-2018

01-May-2018

01-May-2018
01-May-2018

M: MCERTS erkend



Elst - Groenestraat 84

1 2 3 4
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P18-0273

P18-0273-1-1

Analysecertificaat

09-May-2018/14:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-May-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018062525/1Certificaatnummer/Versie

S 0.031mg/kg ds 0.031 0.017OCB (som) WB (factor 0,7)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S 0.0011mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S 3)0.0032mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S 0.0031mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S 0.0017mg/kg ds <0.0010 <0.0010 0.0010PCB 180

S 1)1)0.011mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0052PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds 0.45 <0.050 <0.050Naftaleen

S 1.6mg/kg ds 12 1.0 <0.050Fenanthreen

S 0.45mg/kg ds 2.4 0.60 <0.050Anthraceen

S 3.5mg/kg ds 15 3.0 <0.050Fluorantheen

S 1.6mg/kg ds 6.8 1.5 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 1.5mg/kg ds 6.1 1.4 <0.050Chryseen

S 0.66mg/kg ds 2.7 0.60 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 1.3mg/kg ds 5.1 1.3 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.80mg/kg ds 3.5 0.80 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.93mg/kg ds 4.4 0.74 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 1)12mg/kg ds 59 11 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

MM01

MM02

MM03

MM04 10080588

10080587

10080586

10080585

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

01-May-2018

01-May-2018

01-May-2018
01-May-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018062525/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM01 10080585 03  30  80 05351828092

 10080585 13  0  50 05350486601

 10080585 14  0  50 05350486591

 10080585 15  0  50 05350486611

MM02 10080586 02  16  50 05350486491

 10080586 11  20  70 05351828102

 10080586 12  0  50 05350486471

 10080586 0535048648

MM03 10080587 05  0  50 05350486541

 10080587 06  0  50 05350486531

 10080587 08  0  50 05350486551

 10080587 04  0  50 05350486501

MM04 10080588 01  120  150 05351828064

 10080588 03  80  120 05351828073

 10080588 03  120  170 05351828054

 10080588 04  120  150 05351828004

 10080588 04  150  200 05351828135

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018062525/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

Indicatieve waarde(n) i.v.m. adsorptie van de interne standaard.

Opmerking 3)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018062525/1
Pagina 1/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB (25)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10080585
Certificate no.: 2018062525
Sample description.: MM01
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10080586
Certificate no.: 2018062525
Sample description.: MM02
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10080587
Certificate no.: 2018062525
Sample description.: MM03
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Elst - Groenestraat 84

1 2 3 4

1/1

P18-0273

Analysecertificaat

22-May-2018/14:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

15-May-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018069010/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 80.7% (m/m) 84.9 82.0 87.1Droge stof

S 1)1)1)1)3.5% (m/m) ds 2.8 4.3 2.9Organische stof

96.1% (m/m) ds 96.8 95.3 96.8Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 3.2Naftaleen

S 0.068mg/kg ds 0.078 <0.050 52Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 10Anthraceen

S 0.18mg/kg ds 0.18 0.068 61Fluorantheen

S 0.11mg/kg ds 0.10 <0.050 30Benzo(a)anthraceen

S 0.11mg/kg ds 0.11 0.052 24Chryseen

S 0.060mg/kg ds 0.057 <0.050 12Benzo(k)fluorantheen

S 0.089mg/kg ds 0.090 <0.050 20Benzo(a)pyreen

S 0.080mg/kg ds 0.071 <0.050 12Benzo(ghi)peryleen

S 0.063mg/kg ds 0.060 <0.050 12Indeno(123-cd)pyreen

S 0.84mg/kg ds 0.81 0.40 240PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

M02.1

M09.1

M11.2

M12.1 10101090

10101089

10101088

10101087

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

01-May-2018

01-May-2018

01-May-2018
01-May-2018

M: MCERTS erkend MP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018069010/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10101087 02  16  50 05350486491 89827147

 10101088 09  0  50 05350486481 89827150

 10101089 11  20  70 05351828102 89827148

 10101090 12  0  50 05350486471 89827149
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Tel. +31 (0)34 242 63 00
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BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018069010/1
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Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018069010/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2018069010/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Extractie PCB/PAK 10101087

10101088

10101089

10101090

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Elst - Groenestraat 84

1

T. Rhijnsburger 1/2

P18-0273

P18-0273-1-1

Analysecertificaat

15-May-2018/17:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-May-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018066316/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 87µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 30µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S 1)0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 01 10092439

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-May-2018

M: MCERTS erkend



Elst - Groenestraat 84

1

T. Rhijnsburger 2/2

P18-0273

P18-0273-1-1

Analysecertificaat

15-May-2018/17:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-May-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018066316/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S 1)0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

56µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S 67µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram

1 01 10092439

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-May-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018066316/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10092439 01  229  330 06802462950680246295% 89827138

 10092439 01  229  330 08006745840800674584% 89827138

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018066316/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018066316/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Eigen methodeGC-FIDW0215Chromatogram olie (GC)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10092439
Certificate no.: 2018066316
Sample description.: 01
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Elst - Groenestraat 84

1 2 3 4 5

Elias Mendels 1/1

P18-0273

P18-0273-3-6

Analysecertificaat

21-Jun-2018/12:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Jun-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018087314/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.8% (m/m) 90.1 84.3 86.2 84.6Droge stof

S 1)1)1)1)1)3.2% (m/m) ds 6.0 2.1 2.6 5.8Organische stof

96.4% (m/m) ds 93.6 97.5 97.0 93.9Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.20mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 2.5Naftaleen

S 3.3mg/kg ds 0.14 <0.050 <0.050 88Fenanthreen

S 0.64mg/kg ds 0.056 <0.050 <0.050 19Anthraceen

S 4.2mg/kg ds 0.28 0.15 0.089 120Fluorantheen

S 2.1mg/kg ds 0.17 0.11 0.052 61Benzo(a)anthraceen

S 1.9mg/kg ds 0.19 0.12 0.063 52Chryseen

S 0.81mg/kg ds 0.088 0.059 <0.050 24Benzo(k)fluorantheen

S 1.6mg/kg ds 0.15 0.11 0.052 50Benzo(a)pyreen

S 0.86mg/kg ds 0.12 0.086 <0.050 29Benzo(ghi)peryleen

S 0.86mg/kg ds 0.11 0.095 <0.050 30Indeno(123-cd)pyreen

S 16mg/kg ds 1.3 0.84 0.47 470PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

M101a.3

M102.1

M103.1

M104.1

M105.1 10159208

10159207

10159206

10159205

10159204

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Jun-2018

15-Jun-2018

15-Jun-2018

15-Jun-2018
15-Jun-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018087314/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10159204 101a  60  100 05353244683 89827361

 10159205 102  12  40 05353242251 89827362

 10159206 103  13  35 05353242331 89827363

 10159207 104  7  40 05353244711 89827364

 10159208 105  0  30 05353242341 89827365

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018087314/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018087314/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



�������������		
�
��
	��	�������
�������������������

�����������������

 !!��!�"��#�"
�$
��	%��&

���������	
������


'$
�%$(�&�����"����)
��
	�����
������*
�����&�"
�)
���%&���&�$�&�)
�+&
,�

-.�/�&(
0�1�
�	��"��
�

-.�/�&(
0����
-.�&�)
���
�

�&�	�
�2	3�&�����"
� �����������

������4��5��

��	����6�&
�
	�������5

������4�
������55541�7
��$8$0�����
�1�
�	$


�$��0
��$8$0�����"��$�	��$�
�)�$��+$(��"
*

��.&�)
��"
�
/�&)�0

�)�

�
�����9	
��
	�����
��*
%%
�����

��%
��
,,$�"�&/�*
��%
/�&
8)
�&%(
0��

�
�"�&�)&�	�
�	�.&�)
���&��5�.
,
�����)����&�����"	��%
.���)�
��.��
�&�	�
�	��&����.
,
������

)����&�����"	���:&�)
���
"
�%
�$0*��.&�)
��)
�&�	�
�	���)$
���8"
�&
�)�

#�)$
��)
�&�	�
�	����"
��%
.���)�)$
�
���
�%�$(�
���
�+&
,
��.$(�-�)$��
;
/������$�
��$(,���.
�,)�"��&&���8�&&/�

����)
�	���)���)%
.���/
�$&)
�&�)
��
,
�)�����&�	��
��
�&���
�
����&&��)
�,&	�
������*
�����"
��%
.��
��

����&�	�
�	��
�.$(+
��.$(������)
�/�$(	�$(	��

 
.��
���&��
����� ���� '��)�
,
�$�"�

<$(��
���&�.
��
�&/��.�&/)��0*��*$
�

�������
�.�0*�$�"��
�*
%%
���$�"
�&
�)=�&0*��-����������
$)$�"�����)$��

����9	
0
��$8$0�����&"����"
��*
%%
���
�+&
,
��.$(�-�0&���0��&/��
��

��
��)
��8)
�$�"��
�,&&/�
���)�$
	�

���&8$�	�����9�$0&� ���

�
����$
�)
�$(,
�"�&
�=

�
0*�$0�������"
�

#�"������
�)*�$+
�

�	�����������
��������

6$�)
.
"�5��5>

�44��� �� ���
�
�)

��!�� &;�5��

�44������ ���
�
�)���

�
���?���2�3�5��5��>����

@�;�?���2�3�5��5��>����

���$��$�8&�
��A
��&8$�	���

B$�
�...�
��&8$�	���

 ������$%�	�B������4���5����

# ������4� ������4��5����

 #7�� �������

C�C17&7��&��������>��

 �<1�����&�������5���5����� ��

���&8$�	�����9�$0&� ����$	�#B!��5��������5�"
0
��$8$0

�)�)&&���D�


��
�,
�)�)&&��*
������	
�6
.
	��2!����
���
/��!"
�$�"3=�

*
�� ��		
�	
�6
.
	��2 #�3=�*
��<���	
�6
.
	��2�6E���!<�3�


��)&&��)
�&�
�*
$)�������;
%��"�2���3�



Elst - Groenestraat 84

1 2

Elias Mendels 1/1

P18-0273

P18-0273-4-8

Analysecertificaat

03-Jul-2018/15:23

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

29-Jun-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018094447/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 82.0% (m/m) 82.6Droge stof

S 1)1)4.0% (m/m) ds 2.4Organische stof

95.6% (m/m) ds 97.2Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 2.3mg/kg ds 0.17Fenanthreen

S 2.0mg/kg ds 0.063Anthraceen

S 5.5mg/kg ds 0.29Fluorantheen

S 2.8mg/kg ds 0.15Benzo(a)anthraceen

S 2.7mg/kg ds 0.15Chryseen

S 1.1mg/kg ds 0.070Benzo(k)fluorantheen

S 2.4mg/kg ds 0.12Benzo(a)pyreen

S 1.4mg/kg ds 0.081Benzo(ghi)peryleen

S 1.7mg/kg ds 0.097Indeno(123-cd)pyreen

S 22mg/kg ds 1.2PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

M105.2

M105.3 10181627

10181626

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Jun-2018

15-Jun-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018094447/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10181626 105  30  60 05353244782 89827475

 10181627 105  60  100 05353244673 89827476

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018094447/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018094447/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2018094447/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Extractie PCB/PAK 10181626

10181627

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Elst - Groenestraat 84

1

Elias Mendels 1/1

P18-0273

P18-0273-4-8

Analysecertificaat

05-Jul-2018/11:58

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

02-Jul-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018096439/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 83.8% (m/m)Droge stof

S 1)3.3% (m/m) dsOrganische stof

96.3% (m/m) dsGloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S 1.2mg/kg dsFenanthreen

S 0.28mg/kg dsAnthraceen

S 1.8mg/kg dsFluorantheen

S 0.87mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S 0.71mg/kg dsChryseen

S 0.38mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S 0.66mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S 0.43mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S 0.41mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 6.8mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 M106.2 10188195

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

02-Jul-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018096439/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10188195 106  15  65 05353238472 89827527

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018096439/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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PROJECT Elst - Groenestraat 84 

DOCUMENTNUMMER  P18-0273-010 

REVISIEDATUM 16 juli 2018    

Bijlage C Analysepakketten grond en grondwater 

Standaardpakket grond  

- fysische bepalingen 

bepaling drogestof gehalte (indamprest); 

- metalen:  

barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), nikkel (Ni), lood (Pb), zink (Zn), kwik (Hg), molybdeen 

(Mo); 

- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK):  

PAK-totaal (VROM 10; naftaleen, fenanthreen, anthraceen, fluorantheen, benzo(a)anthraceen, chryseen, 

benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen, indeno(123-cd)pyreen); 

- gechloreerde koolwaterstoffen:  

polychloorbifenylen (som 7; PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180); 
- minerale olie (GC). 

Standaardpakket grondwater  

- metalen: 

barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), nikkel (Ni), 

lood (Pb), zink (Zn), kwik (Hg), molybdeen (Mo); 

- aromaten: 

benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen, som vluchtige aromaten (BTEXN), styreen (vinylben-

zeen) 

- gechloreerde koolwaterstoffen:  

som vluchtige koolwaterstoffen (vinylchloride, dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, 

trichlooretheen, tetrachlooretheen, 1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, 1,1- dichlooretheen 

1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan) , cis 1,2-dichlooretheen; trans 1,2-dichlooretheen, som 1,2-

dichlooretheen, 1,1- dichloorpropaan, 1,2- dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan; 

- minerale olie (GC). 

- bromoform (tribroommethaan)  

 

  



 

PROJECT Elst - Groenestraat 84 

DOCUMENTNUMMER  P18-0273-010 

REVISIEDATUM 16 juli 2018    

Bijlage D 
 
 

Analyse- en toetsresultaten 
  



 
 

Projectcode: P18-0273 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM01 MM02 MM03 

Certificaatcode   2018062525 2018062525 2018062525 

Boring(en)   003, 013, 014, 015 002, 009, 011, 012 004, 005, 006, 008 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,80 0,00 - 0,70 0,00 - 0,50 

Humus % ds 3,4 2,7 2,5 

Lutum % ds 11 9,1 13 

Datum van toetsing  14-5-2018 14-5-2018 14-5-2018 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  160 287 (6)   85 175 (6)   140 233 (6)  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,59 0,84 0,02  0,34 0,51 -0,01  0,53 0,77 0,01 

Kobalt [Co] mg/kg ds  11 19 0,02  7,8 15,4 0  7,6 12,4 -0,01 

Koper [Cu] mg/kg ds  25 38 -0,01  19 31 -0,06  25 37 -0,02 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,081 0,100 -0  0,086 0,110 -0  0,15 0,18 0 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  26 43 0,12  17 31 -0,06  30 46 0,17 

Lood [Pb] mg/kg ds  87 114 0,13  48 66 0,03  83 108 0,12 

Zink [Zn] mg/kg ds  200 315 0,3  73 126 -0,02  110 168 0,05 

     

BESTRIJDINGSMIDDELEN     

delta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,002 (6)   <0,001 <0,003 (6)   <0,001 <0,003 (6)  

beta-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 0,001 (6)   <0,001 0,001 (6)   <0,001 0,001 (6)  

Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0,002 <0,004 (6)   <0,002 <0,005 (6)   <0,002 <0,006 (6)  

DDT (som) mg/kg ds   0,015 -0,12   <0,0052 -0,13   <0,0056 -0,13 

DDD (som) mg/kg ds   0,0085 -0   0,023 0   <0,0056 -0 

DDE (som) mg/kg ds   0,026 -0,03   0,032 -0,03   0,010 -0,04 

OCB (0,7 som, waterbodem) mg/kg ds  0,031    0,031    0,017   

alfa-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,003 0  <0,001 <0,003 0 

beta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,003 0  <0,001 <0,003 0 

gamma-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,002 -0  <0,001 <0,003 0  <0,001 <0,003 0 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0013 0,0038 -0  0,0013 0,0048 -0  <0,001 <0,003 -0 

Heptachloor mg/kg ds  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,003 0  <0,001 <0,003 0 

Heptachloorepoxide mg/kg ds   <0,0041 0   <0,0052 0   <0,0056 0 

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,003  

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,003  

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,0029 0,0085 (5)   0,0036 0,0133 (5)   <0,001 <0,003  

Aldrin mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,003  

Dieldrin mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,003  

Endrin mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,003  

Isodrin mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,003  

Telodrin mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,003  

alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,003 0  <0,001 <0,003 0 

cis-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,003  

trans-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,003  

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,003  

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds  0,0045 0,0132   <0,001 <0,003   <0,001 <0,003  

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,003  

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds  0,0081 0,0238   0,0079 0,0293   0,0019 0,0076  

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,003  

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds  0,0022 0,0065   0,0056 0,0207   <0,001 <0,003  

HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0021    0,0021    0,0021   

Aldrin/dieldrin/endrin 
(som, 0.7 factor) 

mg/kg ds  0,0021    0,0021    0,0021   

Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

mg/kg ds   <0,0062 -0   <0,0078 -0   <0,0084 -0 

Heptachloorepoxide  
(som, 0.7 factor) 

mg/kg ds  0,0014    0,0014    0,0014   

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0029    0,0063    0,0014   

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0088    0,0086    0,0026   

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0052    0,0014    0,0014   

DDT,DDE,DDD 
(som, 0.7 factor) 

mg/kg ds  0,017    0,016    0,0054   

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds   <0,0041 0   <0,0052 0   <0,0056 0 

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0014    0,0014    0,0014   

OCB (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,028    0,027    0,016   

Som 21 Organochloorhoud. mg/kg ds   0,082    0,10    0,064  



 
 

Projectcode: P18-0273 

Grondmonster   MM01 MM02 MM03 

Certificaatcode   2018062525 2018062525 2018062525 

Boring(en)   003, 013, 014, 015 002, 009, 011, 012 004, 005, 006, 008 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,80 0,00 - 0,70 0,00 - 0,50 

Humus % ds 3,4 2,7 2,5 

Lutum % ds 11 9,1 13 

Datum van toetsing  14-5-2018 14-5-2018 14-5-2018 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

bestrijdingsmiddelen 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,45 0,45   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  1,6 1,6   12 12   1 1  

Anthraceen mg/kg ds  0,45 0,45   2,4 2,4   0,6 0,6  

Fluorantheen mg/kg ds  3,5 3,5   15 15   3 3  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,6 1,6   6,8 6,8   1,5 1,5  

Chryseen mg/kg ds  1,5 1,5   6,1 6,1   1,4 1,4  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,66 0,66   2,7 2,7   0,6 0,6  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,3 1,3   5,1 5,1   1,3 1,3  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,8 0,8   3,5 3,5   0,8 0,8  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,93 0,93   4,4 4,4   0,74 0,74  

PAK 10 VROM mg/kg ds   12 0,27   58 1,47   11 0,25 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

mg/kg ds  12    59    11   

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,003  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,003  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,003  

PCB 118 mg/kg ds  0,0011 0,0032   <0,001 <0,003   <0,001 <0,003  

PCB 138 mg/kg ds  0,0032 0,0094   <0,001 <0,003   <0,001 <0,003  

PCB 153 mg/kg ds  0,0031 0,0091   <0,001 <0,003   <0,001 <0,003  

PCB 180 mg/kg ds  0,0017 0,0050   <0,001 <0,003   <0,001 <0,003  

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,011    0,0049    0,0049   

PCB (som 7) mg/kg ds   0,033 0,01   <0,018 -0   <0,020 0 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  30 88 (6)   3,1 11,5 (6)   <3 8 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  5,2 15,3 (6)   9,6 35,6 (6)   <5 14 (6)  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  21 62 (6)   60 222 (6)   14 56 (6)  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  48 141 (6)   110 407 (6)   22 88 (6)  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  25 74 (6)   45 167 (6)   10 40 (6)  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  10 29 (6)   16 59 (6)   <6 17 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  140 412 0,05  240 889 0,15  55 220 0,01 

     

OVERIG     

Lutum %  11    9,1    13   

Organische stof (humus) %  3,4    2,7    2,5   

Droge stof % m/m  81,7 82,0   84,8 85,0   82,4 82,0  

Gloeirest % (m/m) ds  95,8    96,7    96,6   

 



 
 

Projectcode: P18-0273 

 

Grondmonster   MM04 M02.1 M09.1 

Certificaatcode   2018062525 2018069010 2018069010 

Boring(en)   001, 003, 003, 004, 004 002 009 

Traject (m -mv)   0,80 - 2,00 0,16 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 1,1 3,5 2,8 

Lutum % ds 7,1 25 25 

Datum van toetsing  14-5-2018 23-5-2018 23-5-2018 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  57 135 (6)    

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03   

Kobalt [Co] mg/kg ds  4,8 10,8 -0,02   

Koper [Cu] mg/kg ds  11 19 -0,14   

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0   

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0   

Nikkel [Ni] mg/kg ds  15 31 -0,06   

Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <10 -0,08   

Zink [Zn] mg/kg ds  40 75 -0,11   

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,068 0,068   0,078 0,078  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,18 0,18   0,18 0,18  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,11 0,11   0,1 0,1  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,11 0,11   0,11 0,11  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,06 0,06   0,057 0,057  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,089 0,089   0,09 0,09  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,08 0,08   0,071 0,071  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,063 0,063   0,06 0,06  

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   0,83 -0,02   0,82 -0,02 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

mg/kg ds  0,35    0,84    0,81   

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004    

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004    

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004    

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004    

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004    

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004    

PCB 180 mg/kg ds  0,001 0,005    

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0052     

PCB (som 7) mg/kg ds   0,026 0,01   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  3,4 17,0 (6)    

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  5,3 26,5 (6)    

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)    

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)    

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18 (6)    

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01   

     

OVERIG     

Lutum %  7,1     

Organische stof (humus) %  1,1    3,5    2,8   

Droge stof % m/m  79,9 80,0   80,7 81,0   84,9 85,0  

Gloeirest % (m/m) ds  98,4    96,1    96,8   

 

 

 



 
 

Projectcode: P18-0273 

Grondmonster   M11.2 M12.1 M101a.3 

Certificaatcode   2018069010 2018069010 2018087314 

Boring(en)   011 012 101a 

Traject (m -mv)   0,20 - 0,70 0,00 - 0,50 0,60 - 1,00 

Humus % ds 4,3 2,9 3,2 

Lutum % ds 25 25 25 

Datum van toetsing  23-5-2018 23-5-2018 21-6-2018 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   3,2 3,2   0,2 0,2  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   52 52   3,3 3,3  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   10 10   0,64 0,64  

Fluorantheen mg/kg ds  0,068 0,068   61 61   4,2 4,2  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   30 30   2,1 2,1  

Chryseen mg/kg ds  0,052 0,052   24 24   1,9 1,9  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   12 12   0,81 0,81  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   20 20   1,6 1,6  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   12 12   0,86 0,86  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   12 12   0,86 0,86  

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,40 -0,03   236 6,09   16 0,38 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

mg/kg ds  0,4    240    16   

     

OVERIG     

Lutum %    

Organische stof (humus) %  4,3    2,9    3,2   

Droge stof % m/m  82 82   87,1 87,0   89,8 90,0  

Gloeirest % (m/m) ds  95,3    96,8    96,4   

 

 

Grondmonster   M102.1 M103.1 M104.1 

Certificaatcode   2018087314 2018087314 2018087314 

Boring(en)   102 103 104 

Traject (m -mv)   0,12 - 0,40 0,13 - 0,35 0,07 - 0,40 

Humus % ds 6,0 2,1 2,6 

Lutum % ds 25 25 25 

Datum van toetsing  21-6-2018 21-6-2018 21-6-2018 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  0,14 0,14   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  0,056 0,056   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  0,28 0,28   0,15 0,15   0,089 0,089  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,17 0,17   0,11 0,11   0,052 0,052  

Chryseen mg/kg ds  0,19 0,19   0,12 0,12   0,063 0,063  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,088 0,088   0,059 0,059   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,15 0,15   0,11 0,11   0,052 0,052  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,12 0,12   0,086 0,086   <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,11 0,11   0,095 0,095   <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,3 -0,01   0,84 -0,02   0,47 -0,03 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

mg/kg ds  1,3    0,84    0,47   

     

OVERIG     

Lutum %    

Organische stof (humus) %  6,0    2,1    2,6   

Droge stof % m/m  90,1 90,0   84,3 84,0   86,2 86,0  

Gloeirest % (m/m) ds  93,6    97,5    97   

 



 
 

Projectcode: P18-0273 

 

Grondmonster   M105.1 M105.2 M105.3 

Certificaatcode   2018087314 2018094447 2018094447 

Boring(en)   105 105 105 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,30 0,30 - 0,60 0,60 - 1,00 

Humus % ds 5,8 4,0 2,4 

Lutum % ds 25 25 25 

Datum van toetsing  21-6-2018 4-7-2018 4-7-2018 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  2,5 2,5   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  88 88   2,3 2,3   0,17 0,17  

Anthraceen mg/kg ds  19 19   2 2   0,063 0,063  

Fluorantheen mg/kg ds  120 120   5,5 5,5   0,29 0,29  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  61 61   2,8 2,8   0,15 0,15  

Chryseen mg/kg ds  52 52   2,7 2,7   0,15 0,15  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  24 24   1,1 1,1   0,07 0,07  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  50 50   2,4 2,4   0,12 0,12  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  29 29   1,4 1,4   0,081 0,081  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  30 30   1,7 1,7   0,097 0,097  

PAK 10 VROM mg/kg ds   476 12,32   22 0,53   1,2 -0,01 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

mg/kg ds  470    22    1,2   

     

OVERIG     

Lutum %    

Organische stof (humus) %  5,8    4,0    2,4   

Droge stof % m/m  84,6 85,0   82 82   82,6 83,0  

Gloeirest % (m/m) ds  93,9    95,6    97,2   

 

 

Grondmonster   M106.2 

Certificaatcode   2018096439 

Boring(en)   106 

Traject (m -mv)   0,15 - 0,65 

Humus % ds 3,3 

Lutum % ds 25 

Datum van toetsing  9-7-2018 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index  

   

PAK   

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  1,2 1,2  

Anthraceen mg/kg ds  0,28 0,28  

Fluorantheen mg/kg ds  1,8 1,8  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,87 0,87  

Chryseen mg/kg ds  0,71 0,71  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,38 0,38  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,66 0,66  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,43 0,43  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,41 0,41  

PAK 10 VROM mg/kg ds   6,8 0,14 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

mg/kg ds  6,8   

   

OVERIG   

Lutum %  

Organische stof (humus) %  3,3   

Droge stof % m/m  83,8 84,0  

Gloeirest % (m/m) ds  96,3   
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---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
5 : Norm I ontbreekt 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   

BESTRIJDINGSMIDDELEN   

DDT (som) mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,7 

DDD (som) mg/kg ds  0,02 0,84 34 34 

DDE (som) mg/kg ds  0,1 0,13 1,3 2,3 

alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,001 0,5 17 

beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,002 0,5 1,6 

gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,04 0,5 1,2 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,027 1,4 2 

Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,0007 0,1 4 

Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003    

Aldrin mg/kg ds     0,32 

alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 4 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,4    

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  01-1-1 

Datum  8-5-2018 

Filterdiepte (m -mv)  2,29 - 3,30 

Datum van toetsing  23-5-2018 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

     Meetw   GSSD   Index  

   

METALEN   

Barium [Ba] µg/l  87 87 0,06 

Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt [Co] µg/l  <2 <1 -0,24 

Koper [Cu] µg/l  <2 <1 -0,23 

Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04 -0,04 

Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1 -0,01 

Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2 -0,22 

Lood [Pb] µg/l  <2 <1 -0,23 

Zink [Zn] µg/l  30 30 -0,05 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0 

BTEX (som) µg/l  <0,9   

Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l   <0,77(2,14)  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11)  

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) µg/l  0,42   

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1(14)  

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02 

CKW (som) µg/l  <1,6   

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,14 0,01 

1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto µg/l  0,14   

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C12 µg/l  56 56(6)  

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6)  

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)  

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6)  

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6)  

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  67 67 0,03 



 
 

Projectcode: P18-0273 

 
 
 
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  

   

METALEN   

Barium [Ba] µg/l  50 200  625 

Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 

Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 

Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 

Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 

Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 

Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 

Zink [Zn] µg/l  65 24  800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Tolueen µg/l  7   1000 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
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Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM01 MM02 MM03 

Humus (% ds)  3,4 2,7 2,5 

Lutum (% ds)  11 9,1 13 

Datum van toetsing  9-7-2018 9-7-2018 9-7-2018 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Klasse industrie Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Klasse industrie 

Zintuiglijke bijmengingen  sporen kolengruis, matig 
grindhoudend, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
betonhoudend, matig 
baksteenhoudend, zwak 
grindhoudend 

sporen kolengruis, sporen 
baksteen, matig 
grindhoudend, sporen 
aardewerk, zwak 
kolengruishoudend 

sporen kolengruis, sporen 
baksteen, zwak 
grindhoudend, sporen beton 

Grondsoort  Klei Klei Klei 

     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  

     

METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  160 287 (6)  85 175 (6)  140 233 (6) 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,59 0,84  0,34 0,51  0,53 0,77 

Kobalt [Co] mg/kg ds  11 19  7,8 15,4  7,6 12,4 

Koper [Cu] mg/kg ds  25 38  19 31  25 37 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,081 0,100  0,086 0,110  0,15 0,18 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  26 43  17 31  30 46 

Lood [Pb] mg/kg ds  87 114  48 66  83 108 

Zink [Zn] mg/kg ds  200 315  73 126  110 168 

     

BESTRIJDINGSMIDDELEN     

delta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,002 (6)  <0,001 <0,003 (6)  <0,001 <0,003 (6) 

beta-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 0,002 (6)  <0,001 0,003 (6)  <0,001 0,003 (6) 

Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0,002 <0,004 (6)  <0,002 <0,005 (6)  <0,002 <0,006 (6) 

DDT (som) mg/kg ds   0,015   <0,0052   <0,0056 

DDD (som) mg/kg ds   0,0085   0,023   <0,0056 

DDE (som) mg/kg ds   0,026   0,032   0,010 

OCB (0,7 som, waterbodem) mg/kg ds  0,031   0,031   0,017  

alfa-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

beta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

gamma-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0013 0,0038  0,0013 0,0048  <0,001 <0,003 

Heptachloor mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

Heptachloorepoxide mg/kg ds   <0,0041   <0,0052   <0,0056 

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,0029 0,0085 (5)  0,0036 0,0133 (5)  <0,001 <0,003 

Aldrin mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

Dieldrin mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

Endrin mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

Isodrin mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

Telodrin mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

cis-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

trans-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds  0,0045 0,0132  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds  0,0081 0,0238  0,0079 0,0293  0,0019 0,0076 

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds  0,0022 0,0065  0,0056 0,0207  <0,001 <0,003 

HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0021   0,0021   0,0021  

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 
0.7 fa 

mg/kg ds  0,0021   0,0021   0,0021  

Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

mg/kg ds   <0,0062   <0,0078   <0,0084 

Heptachloorepoxide (som, 
0.7 factor 

mg/kg ds  0,0014   0,0014   0,0014  

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0029   0,0063   0,0014  

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0088   0,0086   0,0026  

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0052   0,0014   0,0014  

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 mg/kg ds  0,017   0,016   0,0054  



 
 

Projectcode: P18-0273 

Grondmonster  MM01 MM02 MM03 

Humus (% ds)  3,4 2,7 2,5 

Lutum (% ds)  11 9,1 13 

Datum van toetsing  9-7-2018 9-7-2018 9-7-2018 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Klasse industrie Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Klasse industrie 

factor) 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds   <0,0041   <0,0052   <0,0056 

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0014   0,0014   0,0014  

OCB (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,028   0,027   0,016  

Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

mg/kg ds   0,082   0,10   0,064 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,45 0,45  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  1,6 1,6  12 12  1 1 

Anthraceen mg/kg ds  0,45 0,45  2,4 2,4  0,6 0,6 

Fluorantheen mg/kg ds  3,5 3,5  15 15  3 3 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,6 1,6  6,8 6,8  1,5 1,5 

Chryseen mg/kg ds  1,5 1,5  6,1 6,1  1,4 1,4 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,66 0,66  2,7 2,7  0,6 0,6 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,3 1,3  5,1 5,1  1,3 1,3 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,8 0,8  3,5 3,5  0,8 0,8 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,93 0,93  4,4 4,4  0,74 0,74 

PAK 10 VROM mg/kg ds   12   58   11 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  12   59   11  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

PCB 118 mg/kg ds  0,0011 0,0032  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

PCB 138 mg/kg ds  0,0032 0,0094  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

PCB 153 mg/kg ds  0,0031 0,0091  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

PCB 180 mg/kg ds  0,0017 0,0050  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,011   0,0049   0,0049  

PCB (som 7) mg/kg ds   0,033   <0,018   <0,020 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  30 88 (6)  3,1 11,5 (6)  <3 8 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  5,2 15,3 (6)  9,6 35,6 (6)  <5 14 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  21 62 (6)  60 222 (6)  14 56 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  48 141 (6)  110 407 (6)  22 88 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  25 74 (6)  45 167 (6)  10 40 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  10 29 (6)  16 59 (6)  <6 17 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  140 412  240 889  55 220 

     

OVERIG     

Lutum %  11   9,1   13  

Organische stof (humus) %  3,4   2,7   2,5  

Droge stof % m/m  81,7 82,0  84,8 85,0  82,4 82,0 

Gloeirest % (m/m) ds  95,8   96,7   96,6  

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003  
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Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM04 M02.1 M09.1 

Humus (% ds)  1,1 3,5 2,8 

Lutum (% ds)  7,1 25 25 

Datum van toetsing  9-7-2018 9-7-2018 9-7-2018 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Zintuiglijke bijmengingen   sporen baksteen sporen baksteen, sporen 
kolengruis, sporen aardewerk 

Grondsoort  Zand Klei Klei 

     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  

     

METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  57 135 (6)   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2   

Kobalt [Co] mg/kg ds  4,8 10,8   

Koper [Cu] mg/kg ds  11 19   

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05   

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1   

Nikkel [Ni] mg/kg ds  15 31   

Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <10   

Zink [Zn] mg/kg ds  40 75   

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,068 0,068  0,078 0,078 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,18 0,18  0,18 0,18 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,11 0,11  0,1 0,1 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,11 0,11  0,11 0,11 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,06 0,06  0,057 0,057 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,089 0,089  0,09 0,09 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,08 0,08  0,071 0,071 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,063 0,063  0,06 0,06 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35   0,83   0,82 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

mg/kg ds  0,35   0,84   0,81  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004   

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004   

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004   

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004   

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004   

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004   

PCB 180 mg/kg ds  0,001 0,005   

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0052    

PCB (som 7) mg/kg ds   0,026   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  3,4 17,0 (6)   

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  5,3 26,5 (6)   

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)   

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)   

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18 (6)   

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123   

     

OVERIG     

Lutum %  7,1    

Organische stof (humus) %  1,1   3,5   2,8  

Droge stof % m/m  79,9 80,0  80,7 81,0  84,9 85,0 

Gloeirest % (m/m) ds  98,4   96,1   96,8  

 



 
 

Projectcode: P18-0273 

 

Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  M11.2 M12.1 M101a.3 

Humus (% ds)  4,3 2,9 3,2 

Lutum (% ds)  25 25 25 

Datum van toetsing  9-7-2018 9-7-2018 9-7-2018 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Klasse industrie 

Zintuiglijke bijmengingen  sporen baksteen, zwak 
kolengruishoudend 

sporen kolengruis, sporen 
baksteen, matig 
grindhoudend 

Gestaakt op baksteen 

Grondsoort  Klei Klei Zand 

     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  3,2 3,2  0,2 0,2 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  52 52  3,3 3,3 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  10 10  0,64 0,64 

Fluorantheen mg/kg ds  0,068 0,068  61 61  4,2 4,2 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  30 30  2,1 2,1 

Chryseen mg/kg ds  0,052 0,052  24 24  1,9 1,9 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  12 12  0,81 0,81 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  20 20  1,6 1,6 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  12 12  0,86 0,86 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  12 12  0,86 0,86 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,40   236   16 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

mg/kg ds  0,4   240   16  

     

OVERIG     

Lutum %    

Organische stof (humus) %  4,3   2,9   3,2  

Droge stof % m/m  82 82  87,1 87,0  89,8 90,0 

Gloeirest % (m/m) ds  95,3   96,8   96,4  

 

 

Grondmonster  M102.1 M103.1 M104.1 

Humus (% ds)  6,0 2,1 2,6 

Lutum (% ds)  25 25 25 

Datum van toetsing  9-7-2018 9-7-2018 9-7-2018 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Zintuiglijke bijmengingen  sporen baksteen, zwak 
kolengruishoudend 

matig baksteenhoudend, 
sporen kolengruis 

sporen baksteen 

Grondsoort  Klei Zand Zand 

     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  0,14 0,14  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  0,056 0,056  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  0,28 0,28  0,15 0,15  0,089 0,089 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,17 0,17  0,11 0,11  0,052 0,052 

Chryseen mg/kg ds  0,19 0,19  0,12 0,12  0,063 0,063 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,088 0,088  0,059 0,059  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,15 0,15  0,11 0,11  0,052 0,052 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,12 0,12  0,086 0,086  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,11 0,11  0,095 0,095  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,3   0,84   0,47 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

mg/kg ds  1,3   0,84   0,47  

     

OVERIG     

Lutum %    

Organische stof (humus) %  6,0   2,1   2,6  

Droge stof % m/m  90,1 90,0  84,3 84,0  86,2 86,0 

Gloeirest % (m/m) ds  93,6   97,5   97  
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Grondmonster  M105.1 M105.2 M105.3 

Humus (% ds)  5,8 4,0 2,4 

Lutum (% ds)  25 25 25 

Datum van toetsing  9-7-2018 9-7-2018 9-7-2018 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Klasse industrie Altijd toepasbaar 

Zintuiglijke bijmengingen  sporen kolengruis   

Grondsoort  Zand Klei Klei 

     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  2,5 2,5  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  88 88  2,3 2,3  0,17 0,17 

Anthraceen mg/kg ds  19 19  2 2  0,063 0,063 

Fluorantheen mg/kg ds  120 120  5,5 5,5  0,29 0,29 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  61 61  2,8 2,8  0,15 0,15 

Chryseen mg/kg ds  52 52  2,7 2,7  0,15 0,15 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  24 24  1,1 1,1  0,07 0,07 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  50 50  2,4 2,4  0,12 0,12 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  29 29  1,4 1,4  0,081 0,081 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  30 30  1,7 1,7  0,097 0,097 

PAK 10 VROM mg/kg ds   476   22   1,2 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

mg/kg ds  470   22   1,2  

     

OVERIG     

Lutum %    

Organische stof (humus) %  5,8   4,0   2,4  

Droge stof % m/m  84,6 85,0  82 82  82,6 83,0 

Gloeirest % (m/m) ds  93,9   95,6   97,2  

 

 

Grondmonster  M106.2 

Humus (% ds)  3,3 

Lutum (% ds)  25 

Datum van toetsing  9-7-2018 

Monster getoetst als  partij 

Bodemklasse monster  Klasse wonen 

Zintuiglijke bijmengingen  sporen kolengruis, sporen 
baksteen, sporen beton, 
Gestaakt op baksteen 

Grondsoort  Klei 

     Meetw   GSSD  

   

PAK   

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  1,2 1,2 

Anthraceen mg/kg ds  0,28 0,28 

Fluorantheen mg/kg ds  1,8 1,8 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,87 0,87 

Chryseen mg/kg ds  0,71 0,71 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,38 0,38 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,66 0,66 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,43 0,43 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,41 0,41 

PAK 10 VROM mg/kg ds   6,8 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

mg/kg ds  6,8  

   

OVERIG   

Lutum %  

Organische stof (humus) %  3,3  

Droge stof % m/m  83,8 84,0 

Gloeirest % (m/m) ds  96,3  
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---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
5 : Norm I ontbreekt 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 

Tabel 2: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   

BESTRIJDINGSMIDDELEN   

DDT (som) mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,7 

DDD (som) mg/kg ds  0,02 0,84 34 34 

DDE (som) mg/kg ds  0,1 0,13 1,3 2,3 

alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,001 0,5 17 

beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,002 0,5 1,6 

gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,04 0,5 1,2 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,027 1,4 2 

Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,0007 0,1 4 

Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003    

Aldrin mg/kg ds     0,32 

alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 4 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,4    

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Het bodemonderzoekstraject bestaat uit de stappen: vooronderzoek en verkennend 

onderzoek. Het vooronderzoek wordt beschreven in de NEN 5725. Het verkennend bo-

demonderzoek wordt beschreven in de NEN 5740. Veldwerkzaamheden worden beschre-

ven conform BRL SIKB 2000. Laboratoriumanalyses voor grond-, grondwater- en waterbo-

demonderzoek worden beschreven in het accreditatieschema 3000 (AS SIKB 3000). 

 

Het onderzoekstraject is schematisch weergegeven in onderstaand overzicht.  

Figuur 1 Onderzoekstraject 

 

Aanleiding 

H1.Inleiding  Doelstelling 

Afbakening 

Huidig gebruik locatie 

H2. 

Vooronderzoek 
 Scope NEN 5725 

Historisch gebruik locatie 

Bodemkundige gegevens 

Onderzoeksstrategie 

Uitvoering veldwerk 

Laboratoriumonderzoek H3. 

Veldwerkzaam-

heden 

 

Scope NEN 5740 

Scope NEN 5744 

Normering 

Kwaliteitsborging Scope BRL SIKB 2000 

 Scope AS3000 

Resultaten veldwerk 

H4. Resultaten 

 Scope BRL SIKB 2000 

Resultaten laboratoriumonderzoek  Scope AS3000 

Verontreinigingssituatie  Scope BRL SIKB 2000 

Toetsing hypothese  Scope AS3000 

Conclusies  

H5. Conclusies   
Aanbevelingen 
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Interpretatie normeringen 

� NEN 5707: Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem; 

� NEN 5717: Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 

verkennend en nader onderzoek; 

� NEN 5720: Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onder-

zoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspe-

cie; 

� NEN 5725: Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 

verkennend en nader onderzoek; 

� NEN 5740: Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek 

naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond; 

� NEN 5744: Bodem – Monsterneming grondwater;  

� NTA 5727: Bodem – Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en bagger-

specie; 

� NTA 5755: Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - 

Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging; 

� BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat voor veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodemonderzoek; 

� VKB-protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbe-

schrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen; 

� VKB-protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters; 

� VKB-protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek; 

� VKB-protocol 2018: Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem; 

� AS SIKB 3000: Laboratoriumanalyses van grond-, waterbodem- en grondwatermonsters. 
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Verklaring onafhankelijkheid 
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Rapport Bodemloket

GE173402449
Groenestraat 84

Datum: 10-04-2018

Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden
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GE173402449 Groenestraat 84 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Groenestraat 84

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GE173402449

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA173402405

Adres: Groenestraat 84 6662BJ ELST GLD

Gegevensbeheerder: Overbetuwe

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht.

Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) 
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) 
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende 
zijn onderzocht in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

hbo-tank (ondergronds) 
(631242)

onbekend 1991

graanmalerij (156101) 1937 onbekend

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum
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1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Geen contact informatie beschikbaar voor GE-Overbetuwe
  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.



ö 
KI W A N.V. 

Cert i f icat ie en Keur ingen M,lï\V^Ö-'lSOé> 
Sir W i n s t o n Church i l l - l aan 273 
Postbus 70 t -
2280 AB Rijswijk 
Te le foon (070| 395 35 35 
Telefax (070) 395 34 2D 
Telex 32480 k i w a n l 

opdrachtgever 

SANERING-CERTIF ICAAT 
RE IS -1987 
b e t r e f f e n d e o n d e r g r o n d s e o p s l a g 

v a n a a r d o l i e p r o d u k t e n 

Leeuwen van H.H. 
Groenestr. 
6662 BJ El st 

84 

ALLEEN GELDIG MET REGISTRATIENUMMER KIWA 
EN DATUM 

plaats van de installatie 

Groenestr. 
Eist 
gem. Eist 

B4 

datum van melding 

910919 

datum van sanering 

911001 

omvang van de installatie inhoud in 1 iters 
2400 

soort product 
HBO/water 

opmerkingen 

controle van de bodem 
de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door produkt uit de tank 
[ X ] verontreiniging werd niet aangetroffen. 

t ] aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd, 

wijze van saneren 
de tankinstal1atie is na leegzuigen: 
[ ] verwijderd, de tank is naar een geaccepteerd verschrottingsbedrijf afgevoerd. 
[ X 1 inwendig gereinigd en gevuld met zand. 
C ] inwendig gereinigd. 
saneringswerkzaamheden 
de saneringswerkzaamheden zijn - voorzover onder opmerkingen niet anders is aangegeven -> 
geheel in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd. 

ui tvoering 
verantwoordelijke saneringsbedrijf handtekening datum 
uitvoerder 

IBOTANK L i 15 okt. 1991 
A. Wellner Waaldijk 5 

4184 EK Opijnen ml 113.00 B 

registratienummer registratie KIUA 

A.01644 

e x e m p l a a r c e r t i f i c a a t b e s t e m d v o o r 
g e e l e i g e n a a r b l a u w p r o v i n c i e 
g r o e n g e m e e n t e r o s e s a n e r i n g s b e d r i j f 

5.55.32-03 w j t K | W A 



Vestiging Veenendaal

Plesmanstraat 5

Postbus 509

3900 AM Veenendaal

T (0318) 52 76 00

E info@buroboot.nl

Contact
Vestiging Elst

Bemmelseweg 57

Postbus 154

6660 AD Elst

T (0481) 37 71 65

I www.buroboot.nl

Bezoek ook onze website met onder meer aansprekende voorbeelden van onze projecten.

BOOT organiserend ingenieursburo bv  Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011.

BOOT: ingenieurs met een verhaal

De leefomgeving waaraan we werken is immers 

evenzeer van ons als van toekomstige genera-

ties. Bewust omgaan met ruimte is voor BOOT 

dan ook een belangrijke opgave. We zijn gespe-

cialiseerd in ruimtelijke informatie en ruimte-

lijke inrichting. Daarin zijn we niet uniek, wel in 

onze visie en de aanpak die daaruit voortvloeit.

 

Werken aan een duurzame leefomgeving. Dat is 

het kleurrijke verhaal van BOOT. Een verhaal dat 

zich afspeelt in woonwijken en op bedrijventer-

reinen, op sportvelden en bungalowparken of 

gewoon in de natuur. Een verhaal in grijs en 

groen dus. Ze wisselen elkaar af en gaan soms 

ook in elkaar over. En een verhaal met een rode 

draad: het verantwoord inrichten van de ruimte.
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1. Inleiding 
 
1.1  Inleiding 
In opdracht van Heijting Milieuservice Huissen B.V. heeft Diseo B.V de milieukundige begeleiding 
uitgevoerd van een bodemsanering op de locatie Groenestraat 84 te Elst (Gld). De locatie betreft een 
braakliggend terrein. Op de locatie heeft een woning en een bedrijfsgebouw gestaan. De opstallen zijn 
recentelijk gesloopt.  
 
De begeleiding is uitgevoerd aan de hand van de Beoordelingsrichtlijn Milieukundige begeleiding van 
(water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg (BRL SIKB 6000). De milieukundige 
begeleiding en evaluatie zijn uitgevoerd op basis van Milieukundige begeleiding landbodemsanering met 
conventionele methoden en nazorg (Protocol 6001). 
 
Diseo verklaart dat zij de werkzaamheden als onafhankelijke partij heeft uitgevoerd. Er is geen sprake van 
enige juridische, financiële of personele binding tussen Diseo en haar opdrachtgever.  
 
De milieukundige begeleiding is uitgevoerd door de heer F.H. Broekhuijsen van Diseo B.V. De heer F.H. 
Broekhuijsen heeft zowel de milieukundige processturing als ook de milieukundige verificatie verricht. De 
F.H. Broekhuijsen is erkend voor protocol 6001 en geregistreerd bij Bodem+ onder certificaatnummer EC-
SIK-60052.  
 
1.2  Aanleiding en doel sanering 
Aanleiding voor de sanering is de voorgenomen herontwikkeling van de locatie en het aantreffen van een 
sterke PAK verontreiniging aan de zuidzijde van het perceel. 
 
Het doel van de sanering is het verwijderen van de bodemverontreiniging tot de terugsaneerwaarde. De 
terugsaneerwaarde voor de bodem is klasse ‘wonen’ voor de parameter PAK. De terugsaneerwaarde 
‘wonen’ is gekozen omdat de locatie geschikt wordt gemaakt voor woningbouw. 
 
De graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd door De Liemers Wegenbouw B.V., De Liemers Wegenbouw B.V. 
is erkend voor de BRL7000, protocol 7001 onder het certificaat NC-SIK-70297. 
 
1.3 Opbouw van het evaluatierapport  
Dit rapport behandeld de uitvoering van de werkzaamheden en beschrijft op welke wijze het 
saneringsresultaat is vastgelegd. 
 
Het doel van het rapport is het verantwoorden van de gevolgde werkwijze tijdens de uitvoering van de 
saneringswerkzaamheden en het vastleggen van het eindresultaat van de sanering. Tijdens de uitvoering 
van de sanering heeft de milieukundige begeleider een logboek bijgehouden waarin de werkzaamheden, 
de bevindingen en eventuele afwijkingen zijn vastgelegd.  
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2. Ligging en verontreinigingssituatie 
 
2.1 Situering  
De saneringslocatie is gelegen binnen de bebouwde kom van Elst. De X-coördinaat op de Topografische 
Kaart van Nederland van de onderzoekslocatie is 186.472 en de Y-coördinaat is 436.123. In figuur 1 is de 
globale ligging van de locatie weergegeven.  
 

  
Figuur 1. Ligging saneringslocatie (bron: Googlemaps)  

 
De saneringslocatie betreft het perceel: gemeente Elst, sectie K, nummer(s) 4994. 
De saneringslocatie heeft een oppervlakte van circa 40 m2. De kadastralegegevens zijn opgenomen in 
bijlage 1. 
 
2.2 Verontreinigingssituatie 
Door BOOT organiserend ingenieursburo B.V. is een verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd 
met het kenmerk: P18-0273-010, d.d. 16 juli 2018.  
 
Uit de onderzoeksresultaten bleek dat ter plaatse van boring 12/101 en 105 in het traject van 0 tot 0,5 
meter minus maaiveld een sterk verhoogde concentratie PAK voorkomt. De concentratie PAK neemt in 
verticale richting af. In de onderliggende bodem overschrijdt de concentratie PAK plaatselijk de 
achtergrondwaarde. Rondom boring 12/101 en 105 zijn licht verhoogde concentraties PAK aangetoond, 
die te relateren zijn aan de aanwezigheid van bodemvreemde bijmengingen. De verontreiniging met PAK 
is in voldoende mate in kaart gebracht. 
 
Op basis van het uitgevoerde nader bodemonderzoek wordt de hoeveelheid grond met een concentratie 
PAK boven de interventiewaarden geschat op circa 20 m³. De verontreinigingen is ontstaan voor 1987. De 
verontreiniging is beperkt van omvang (circa 20 m3) en er is minder dan 25 m3 grond sterk verontreinigd. 
Op grond hiervan is er geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
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3. Doelstelling en voorbereiding 
 
3.1 Saneringsdoelstelling 
De doelstelling van de sanering is het verwijderen van de ontstane bodemverontreiniging. De 
verontreiniging wordt als “oud geval” gezien. De terugsaneerwaarde voor de bodem is klasse ‘wonen’ 
voor de parameter PAK. 
 
Na afronding van de saneringswerkzaamheden worden er controlemonsters genomen van de 
onderliggende bodemlaag en van de wanden van de ontgravingsput, om aan te tonen dat de 
saneringsdoelstelling is behaald. Hiermee wordt tevens het resultaat van de sanering vastgesteld. De 
ontgravingsput wordt in het kader van de sanering niet aangevuld. 
 
3.2 Voorbereiding 
Door Diseo is een Plan van Aanpak opgesteld met het kenmerk D2019-742V1 d.d. 5 december 2019. Het 
Plan van Aanpak is goedgekeurd door de gemeente Overbetuwe op 5 december 2019 met het kenmerk 
19uit26085. 
 
Door de aannemer De Liemers Wegenbouw B.V. is een V&G-plan uitvoeringsfase opgesteld met het 
kenmerk 19112-A d.d. 12 december 2019. Het V&G-plan is goedgekeurd door de heer Ir. H. Hofmeester 
(SKO gecertificeerde arbeidshygiënist) d.d. 13 december 2019. 
 
De werkzaamheden zijn gestart en uitgevoerd op 16 december 2019. 
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4. Uitvoering  
 
4.1 Voorbereidende werkzaamheden 
Op 16 december 2019 heeft een startoverleg plaatsgevonden en is het werkterrein afgezet en ingericht 
voor de uitvoering van de sanering.  
 
4.2 Uitvoering sanering 
Als eerste is begonnen met het uitzetten van de te ontgraven verontreinigingspot. De spot is uitgezet op 
basis van het door BOOT uitgevoerde bodemonderzoek. Ten tweede de ontgraving is uitgevoerd tot circa 
0,5 m-mv. met visuele controle door de MKB’er. Plaatselijk is diepergegraven i.v.m. het aantreffen van 
veel bodemvreemd materiaal (bakstenen, oude fundatie en ijzerresten). De ontgravingsdiepte bij de 
puinspot was circa 1,5 m-mv. De verontreinigde grond is ontgraven en direkt geladen in een vrachtwagen 
om te worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Na ontgraving zijn de putbodem en putwanden 
bemonsterd en geanalyseerd op PAK. Bij de diepere ontgraving op het standaard NEN-pakket om vast te 
stellen of de saneringsdoelstelling is behaald.  
 
Bij het aangetroffen bodemvereemde materiaal is tot een diepte van circa 1,5 m-mv ontgraven. Terplekke 
zijn extra bodem- en wandmonsters genomen en geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Tijdens de 
graafwerkzaamheden zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
 
Op basis van de analyseresultaten is gebleken dat het wandmonster W02 niet voldoet aan de 
terugsaneerwaarde. Na toetsing is de kwaliteit van het monster W02 getoetst als klasse ‘Industrie’. 
Wandmonster W02 is op de grens van de locatie en ligt op het terrein van de Groenestraat 82. De sterke 
verontreniging is echter wel weggenomen. De overige controlemonsters voldoen wel aan de 
saneringsdoelstelling. Het was uitvoeringstechnisch niet mogelijk is om verder te ontgraven ter plaatse 
van wand W02 is op de erfgrens een schuur met een schutting aanwezig.  
 
De ontgravingsput wordt in het kader van de herontwikkeling niet aangevuld. In eerste instantie wordt er 
van uitgegaan dat er voorals nog geen zand aangevoerd hoeft te worden. 
 
Van de sanering zijn foto’s gemaakt (zie bijlage 7, foto’s). 
 
4.3 Afwijking sanering 
In afwijking op het opgestelde plan van aanpak is ter plaatse van het aantreffen van een gat met bodem 
vereemd materiaal dieper gegraven (1,5 m-mv.) dan in het plan was benoemd (0,5 m-mv.) 
 
4.4 Afvoer verontreinigde grond 
Op 16 december 2019 is in totaal 34180 kg verontreinigde grond onder afvalstroomnummer 
05Z21N190986 afgevoerd naar: 
 

- Afvalverwerking  Mineralz  
Doesburgseweg 16D 
6902 PN Zevenaar 

 
Afvalverwerking Mineralz is een erkende verwerker in het kader van de BRL7500, protocol 7510. De 
afvoergegevens zijn bijgevoegd (zie bijlage 5, afvoergegevens).  
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5. Resultaat  
 
5.1 Resultaten (eind)bemonstering 
Op 16 december 2019 zijn de putbodems en putwanden van de ontgraving uitgekeurd op de parameter 
PAK en controlemonsters B02 en W03 en W04 op het standaard NEN-pakket. Deze monsters zijn conform 
het voorbehandelings protocol AS3000 voorbehandeld en geanalyseerd.  
 
In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van alle uitkeuringsmonsters:  

Monster Omschrijving Resultaat Voldoet Actie 

   Diepte in m-mv 
PAK en/of NEN-

pakket 
(ja/nee)   

B01 Bodem 0-0,5 Altijd Toepasbaar ja geen 

B02 Bodem 0,5-1,5 Altijd Toepasbaar ja geen 

W01 Wand 0-0,5 Altijd Toepasbaar ja geen 

W02 Wand 0-0,5 Industrie nee geen (perceelsgrens) 

W03 Wand 0,5-1,5 Altijd Toepasbaar ja geen 

W04 Wand 0,5-1,5 Altijd Toepasbaar ja geen 

 
De toetsingen en het analysecertificaat zijn bijgevoegd in bijlage 3 en bijlage 4.  
 
5.2 Saneringsresultaat en nazorg 
Op basis van de analyseresultaten voldoen de saneringswerkzaamheden met uitzondering van W02 aan 
de doelstelling. De sterke verontreiniging met PAK is verwijderd. De overige putbodems en wanden op de 
locatie voldoen aan de waarde van klasse wonen op de parameter PAK.  
 
Aangezien het wandmonster W02 niet voldoet aan de klasse wonen en het uitvoeringstechnisch niet 
mogelijk is om verder te ontgraven wordt de sanering als afgerond beschouwd.  
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6. Samenvatting en conclusie 
 
6.1 Algemeen 
In opdracht van Heijting Milieuservice Huissen B.V. heeft Diseo B.V de milieukundige begeleiding 
uitgevoerd van een bodemsanering op de locatie Groenestraat 84 te Elst (Gld). De locatie betreft een 
braakliggend terrein. Op de locatie heeft een woning en een bedrijfsgebouw gestaan. De opstallen zijn 
recentelijk gesloopt.  
 
De begeleiding is uitgevoerd aan de hand van de Beoordelingsrichtlijn Milieukundige begeleiding van 
(water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg (BRL SIKB 6000). De milieukundige 
begeleiding en evaluatie zijn uitgevoerd op basis van Milieukundige begeleiding landbodemsanering met 
conventionele methoden en nazorg (Protocol 6001). 
 
Aanleiding voor de sanering is de voorgenomen herontwikkeling van de locatie en het aantreffen van een 
sterke PAK verontreiniging aan de zuidzijde van het perceel. 
 
Het doel van de sanering is het verwijderen van de bodemverontreiniging tot de terugsaneerwaarde. De 
terugsaneerwaarde voor de bodem is klasse ‘wonen’ voor de parameter PAK. De terugsaneerwaarde 
‘wonen’ is gekozen omdat de locatie geschikt wordt gemaakt voor woningbouw. 
 
6.2 Conclusie 
Op basis van de analyseresultaten voldoen de saneringswerkzaamheden met uitzondering van W02 aan 
de doelstelling. De sterke verontreiniging met PAK is verwijderd. De overige putbodems en wanden op de 
locatie voldoen aan de waarde van klasse wonen op de parameter PAK.  
 
Aangezien het wandmonster W02 niet voldoet aan de klasse wonen en het uitvoeringstechnisch niet 
mogelijk is om verder te ontgraven kan geconcludeerd worden dat de sanering tot dusver is afgerond. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Bijlage 1 
Regionale ligging en kadastralegegevens 

 



Omgevingskaart Klantreferentie: D2019-742

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Elst K 6946
CC-BY Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: D2019-742

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 5 december 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Elst
K
6946

0 m 5 m 25 m

82

2

4

Groenestraat

59

57

11

4201

4899

4419

6946

6555

3696

5609 4742

4418

4200

6947

4193

4898



BETREFT

Elst K 6946
UW REFERENTIE

D2019-742
GELEVERD OP

05-12-2019 - 10:32
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11048296223
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-12-2019 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-12-2019 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Elst K 6946
Kadastrale objectidentificatie : 079600694670000

Kadastrale grootte 2.663 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 186449 - 436128
Omschrijving Wonen

Erf - tuin
Ontstaan uit Elst K 4994

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 74131/140 Ingeschreven op 04-10-2018 om 09:00
Naam gerechtigde Jansen en Van Ralen Vastgoed B.V.

Adres Koopmansweg 4
6515 AL  NIJMEGEN

Statutaire zetel HEMMEN
KvK-nummer 10042032 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.
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Situatie Tekening(en) 

 



 DATUM:4-2-2020

Veldtekening met
luchtfoto

 PROJECTNUMMER: D2018-725

Situatietekening met monsternamepunten

 Waterbodemonderzoek De Vleut Eindhoven

 GETEKEND: HB

 SCHAAL:

Saneringslocatie

controlemonsters

Legenda

A3

 Bladnr: 1 van 1  Versie: 1

Projectnaam

 Status: definitief

Omschrijving                                                                                  Projectnummer

Schaal

 Getekend: HB

Bodemsanering Groenestraat 84 Elst (Gld)

Datum uitvoering

Type onderzoek

Formaat

 Datum: 04-02-20 

Situatietekening met controlemonsters

Veldwerkers

16-12-19

A4

D2019-742

Strategie

n.v.t.

HB

n.v.t.
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Toetsing(en) 

 



D2019-742

MKB Groenestraat 84 Elst

D2019-742

16-12-2019

Henk Broekhuijsen

2019189595

16-12-2019

20-12-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

1,7

16,1

Uitgevoerd

% (m/m) 83,8 83,8

% (m/m) ds 1,7 1,7

% (m/m) ds 97,2

% (m/m) ds 16,1 16,1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,06 0,06

mg/kg ds 0,059 0,059

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,4 0,399 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11111177

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

W01

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



D2019-742

MKB Groenestraat 84 Elst

D2019-742

16-12-2019

Henk Broekhuijsen

2019189595

16-12-2019

20-12-2019

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

1,6

9,2

Uitgevoerd

% (m/m) 86,8 86,8

% (m/m) ds 1,6 1,6

% (m/m) ds 97,7

% (m/m) ds 9,2 9,2

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 1,1 1,1

mg/kg ds 0,29 0,29

mg/kg ds 1,9 1,9

mg/kg ds 1,1 1,1

mg/kg ds 1,1 1,1

mg/kg ds 0,46 0,46

mg/kg ds 0,86 0,86

mg/kg ds 0,48 0,48

mg/kg ds 0,63 0,63

mg/kg ds 8 7,955 Industrie 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11111178

Klasse industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

W02

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



D2019-742

MKB Groenestraat 84 Elst

D2019-742

16-12-2019

Henk Broekhuijsen

2019189595

16-12-2019

20-12-2019

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

9,2

Uitgevoerd

% (m/m) 81,6 81,6

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 98,8

% (m/m) ds 9,2 9,2

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

mg/kg ds 61 124,4 20 920

mg/kg ds <0,20 0,217 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 5,8 11,41 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 9,7 16,08 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,045 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 18 32,81 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds <10 9,722 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 47 81,64 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

Nr. Analytico-nr Monster

3 11111179

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

W03

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Legenda

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



D2019-742

MKB Groenestraat 84 Elst

D2019-742

16-12-2019

Henk Broekhuijsen

2019189595

16-12-2019

20-12-2019

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

12,2

Uitgevoerd

% (m/m) 81 81

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,1

% (m/m) ds 12,2 12,2

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

mg/kg ds 52 88,57 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2084 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 4,7 7,81 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 12 18,37 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0431 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 18 28,38 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds <10 9,268 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 46 71,88 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

Nr. Analytico-nr Monster

4 11111180

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

W04

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Legenda

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



D2019-742

MKB Groenestraat 84 Elst

D2019-742

16-12-2019

Henk Broekhuijsen

2019189595

16-12-2019

20-12-2019

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

2,2

15,2

Uitgevoerd

% (m/m) 82,6 82,6

% (m/m) ds 2,2 2,2

% (m/m) ds 96,7

% (m/m) ds 15,2 15,2

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,074 0,074

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,16 0,16

mg/kg ds 0,1 0,1

mg/kg ds 0,1 0,1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,079 0,079

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,061 0,061

mg/kg ds 0,71 0,714 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 11111181

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

B01

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



D2019-742

MKB Groenestraat 84 Elst

D2019-742

16-12-2019

Henk Broekhuijsen

2019189595

16-12-2019

20-12-2019

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

3,2

Uitgevoerd

% (m/m) 72,7 72,7

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,4

% (m/m) ds 3,2 3,2

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

mg/kg ds <20 47,17 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2366 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 4,7 14,61 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds <5,0 6,954 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0493 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 14 37,12 Wonen 4 35 100 100

mg/kg ds <10 10,78 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds <20 31,31 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

Nr. Analytico-nr Monster

6 11111182

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

B02

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Legenda

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



 

 

 

Bijlage 4 
Analysecertifica(a)t(en) 

 



T.a.v. Henk Broekhuijsen
De Koppeling 15A
6986 CS  ANGERLO

Datum: 20-Dec-2019

DISEO B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Dec-2019

D2019-742

MKB Groenestraat 84 Elst

D2019-742
2019189595/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



MKB Groenestraat 84 Elst

1 2 3 4 5

Henk Broekhuijsen 1/4

D2019-742

D2019-742

Analysecertificaat

20-Dec-2019/13:51

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Dec-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019189595/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 83.8% (m/m) 86.8 81.6 81.0 82.6Droge stof

S 1.7% (m/m) ds 1.6 <0.7 <0.7 2.2Organische stof

97.2% (m/m) ds 97.7 98.8 99.1 96.7Gloeirest

S 16.1% (m/m) ds 9.2 9.2 12.2 15.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S mg/kg ds 61 52Barium (Ba)

S mg/kg ds <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S mg/kg ds 5.8 4.7Kobalt (Co)

S mg/kg ds 9.7 12Koper (Cu)

S mg/kg ds <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S mg/kg ds 18 18Nikkel (Ni)

S mg/kg ds <10 <10Lood (Pb)

S mg/kg ds 47 46Zink (Zn)

Minerale olie

mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

4

5

W01

W02

W03

W04

B01 11111181

11111180

11111179

11111178

11111177

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Dec-2019

16-Dec-2019

16-Dec-2019

16-Dec-2019

16-Dec-2019



MKB Groenestraat 84 Elst

1 2 3 4 5

Henk Broekhuijsen 2/4

D2019-742

D2019-742

Analysecertificaat

20-Dec-2019/13:51

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Dec-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019189595/1Certificaatnummer/Versie

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)

mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 1.1 <0.050 <0.050 0.074Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.29 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.060mg/kg ds 1.9 <0.050 <0.050 0.16Fluorantheen

S 0.059mg/kg ds 1.1 <0.050 <0.050 0.100Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 1.1 <0.050 <0.050 0.10Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.46 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.86 <0.050 <0.050 0.079Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.48 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.63 <0.050 <0.050 0.061Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.40mg/kg ds 8.0 0.35 0.35 0.71PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

W01

W02

W03

W04

B01 11111181

11111180

11111179

11111178

11111177

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
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D2019-742
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Analysecertificaat
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Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Dec-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019189595/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 72.7% (m/m)Droge stof

S <0.7% (m/m) dsOrganische stof

99.4% (m/m) dsGloeirest

S 3.2% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S 4.7mg/kg dsKobalt (Co)

S <5.0mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 14mg/kg dsNikkel (Ni)

S <10mg/kg dsLood (Pb)

S <20mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010
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Monstermatrix Grond (AS3000)

2019189595/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S <0.050mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019189595/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11111177 0537917358 W01

 11111178 0537917161 W02

 11111179 0537917373 W03

 11111180 0537917171 W04

 11111181 0537917173 B01

 11111182 0537917362 B02
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019189595/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019189595/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.
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Afvoergegevens 

 



ÊTdEIHDINGSBRIEF
At/MINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWJS (C1l42) (værtrilsporteur (vaks))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen t(
.t n F,íimi.'fà. 2 [ ontvanger 3 f] handelaar 4 [] bemiddelaar

afzender Liemers Wcg€nbouw-b.-v
straat + nr 

- - - - - - - -t ilol{and-l.l T9LL2
postc' + woonpl' 

- 6g21cx DuivEn" - - - -
VIHB-nummer

GL5O6792VIHB
2
factuuradres -_-LiemerS_WegenbOUwb.V,
postbus of straat + t HOlland,lL_
postc' +woonp'' €gztcx Duiven----

_ Heijting Milieu locat¡e van herkomst _ sanerjngllstontdoener

straat + nr ,, -- tsove-er-la--- straat + nr Groenestraat 84
.f ()

-7

postc. + woonpl. 6gSlAJ flUiSSen__ postc. + woonpl. 6
datum aanvang transport

Oa
!õ
ø1
6ÞdL
oìl
o#O,!
C-
ñg
c
olg
ó-!¿
.=N
olgyi
O.r
ãõco(ÚrJcô
Ð:
o.Eõfi
fÈ>ooo
oDe
.=.9
-N
Ni

eo
oc>o-!c

õ9ìö
E-^
9È'
ãdõã
-cPb
E8o-
99
o{õ='
øp
(uC

Esl¿ inrD-
EDø
cEoo
9Ø
E.g
.qN
Ço
cO-
!õ
õ!;9
9qr
oP
=o;qovORtrõ
-o)-s¿ LooCY
sÞ3;
du
(úi

*v
*U
b8.'=o
rK
9õ'-:oE>o3
3,sot¿
;8Õõ

uitbesteed vervoerd{iem_ef5 WgggnbOUW_b,V. _ locatievan bestemming Mingr-al-z
straat + nr

postc. + woonpl

VIHB-nummer

t Hojland 1l
692lGX

/l, 1 LI
t --r L- --'-'r '

straat + nr Do,esburgse\¡¿eg 1-6D

Duiven postc.+woonpl., __ß9A2
datum ontvangst transport

fJt,.lti: r!r'.'
5
getransporteerddoor: 1 [afzender 2 nontdoener Snontvanger 4ninzamelaar 5n vervoerdera\a{g|%tJ|o""$"*o''route-inzameling nia

l-
l\ ¡ neê
Tiontvan ggr/ìnzamelaar/

vervoerder VIHB-nummer routelljst bi¡slulten (zie toellcht¡ng)

straat + nr

postc. + woonpl.
.-'i-- . I J

kenteken -î 7 ¡.lt'i - ///
fllnee

þn""
inzamelaarsregeling Ija
rêpeterende vrachten I la
zie to€lichting

aanlall
verpakking

eural
code

L7.O5.O4

vetw'
meth.

D05

geschatte gêwogen
hoeveelheid hoeveelheid(ks) ßs)afvalstroomnummer gebruikêli¡kebenamingvandeañralstoffen

I rqs+?1N+goeq6i r lG
rond

Weegbonnr.
Ordernr.
Afvalstroomnummer
Kenteken:
Vervoerder:
Lotnr.
Klantlleveranc¡er:
Vrachtbriefnum mer
Beschrijvin g afinlstof:

wBT-147341
1900-04050ô
o5221N190986

77-BGF-7

2190986
Gemeente Montferland
8D33075300
Grond voor natte
reiniging, niet reinigbaar
slib

Datum: Tijd:
1ù12-n19 12:13
1612-æ19 12:24
Tarra (in-uit)

Nettogewicht

Gewicht:
41.æA
24.æO

0
21.000

kg
kg
kg

kg

(¿--o:-\:È'
ÞN

ÈoÈÐ
È[å50oaõ
oF
(!oÈ
l

9;õEe!
t.g<õ6

lrortq
.9 IEìEI

@ 8tt33075300@
Auteursrecht:
sva / St¡chting Vêruoeradres,
Den Haag

en
weg'

van
over

niet

op
vooruaarden het

veruoerder z.o.z. ln de vracht is

n(I¿,

voorhândtekening ontdoener

-i¡l-

ontvangst d€r
vrâchtbr¡ef

handtekening transporteur voor
zending met g6l¡jkgenummerde

i.
-../ /'

r-::''-r''

t\\

handtekening afzender

¡:a' '

t ).t-i. ¿



4 .tr

BEGELEIDINGSBRIEF
ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1l42) (værtræsporteur (vaks))

Verplicht te gebruiken voor transport van afualstoffen

1 nLqimi.|"¿|. 2 [ontvanger 3 [handelaar 4 [bemiddelaar
afzender -,, -UernersWe€cnbouw-b-v,-,--
straat+nr - - --t-Hollandl-1-

o
Oauo
9=_6t
_q:
OPot
c-
'ñ'!
6q
9,,Y
.:N
b.e
lt
Oo
Ë6co(ú!
!o
*o-Õ
OFof
>ooo
IJ¡P

;E,il8
.9

oc>o-!c
e3
:q
HÞ
rCõg
.E5
*oÈõô-
9E

2(

T9LTz
postc' +woonpl' - 6921€xÐuiven-'-
VIHB-nummer- Gt506792vft18
2
factuuradres, _ _ _ _ _ Liemers WegenbOUW_b.V
postbusof straat+tl1Olland LX __ _____
postc' + woonpl' 6921€x Euiven-- -,,,

ontdoener __HeritingMilieu
straat+nr_ -- LOgVegf la _____

postc.+woonpl. 6g5LAJ_Huissen__ _--

locatie van herkomst _ Sanefing ElSt_____
straat+nr ___G¡OeneStraat34
postc.

datum - ?r>/ .i
^B_

u¡tbesteed vervoerd*ie m gf S We€ g_n b_O_U!ry b,V, _

straat + nr t HOlJand Lt -
postc. + woonpl.

locatie van bestemming Mtne¡:alZ
straat + nr _DOeShurgSewegl6D
postc.+woonpt.__ -, 6gOZpNZevenaar692lGX Ðuiven

GL çil ('' j.'), \./i l[''VIHB-nummer datum ontvangst transport

getransporteerddoor: 1 [afzender 2 nontdoener 3nontvanger 4[inzamelaar 5[
ontvan-gç¡linzamelaar/ V¡HB-nummervervôerder
straat + nr

v eryt e¡der 65, V[F,%tj|dtg.*

Gt SÒt|+e¿rlLb
l-a

kentekenr 1 l:r-¡t- Jpostc. + woonpl.

route-inzameling nja Ënee
routeliist biisluiten (zie toolichtlng)

inzamelaarsregeling Ija finee
repeterende vrachten! ja $ nee
zie toelichting

oåõ='
øp
(!C
.g,êIrf
o-aØ
cEoo
9Ø
.eñ
ço
cO-
!õ
ôv
È9
o-.
r!
=o;eo9
P'E
:o)
o0)cl
d;g:
d!(!i

;o
09
-g-:o
õo-
E9
c.ó9'O.!o
EE
9o
ol¿

s$

6

afvalstroomnummer gèbruikel¡jkebenamingvandeafvalstoffen

rond

aanlall
verpakking

eural
code

17.O5.O4

vetw.
meth.

D05

geschatte
hoeveelheid
{ks}

gewogen
hoeveelheid
(ks)

I 0/ t

Weegbonnr.
Ordernr.
Afvalstroomnummer
Kenteken:
Vervoerder:

Lotnr.
KlanUleverancien
Vrachtbriefnum mer
Besch rijvi n g afvalstof :

Datum:
1&12-2019

Tarra (in-uit)

wgT-147414
1900-040579
a5221N191015

77-BGF-7
De Liemers Wegenbouw
b.v.
2191015
Heijting Milieuservice BV
8D33075301

Grond voor natte
re¡nig¡ng, niet reinigbaar
slib

Tijd:
14:06
0:00

Gewicht:
33.180 kg

okg
20.m0 kg

13.180 kg

Bf¡33075301
cht

o-o:
È-
C'N
tNÈnÈo
È[å¡ooaõ
6
P
l

9.,iõ9
6iõ
Ép<õ

6

lro
ci4o>
øÉ
9F

@
Autêursrecht:
sva / St¡chting Veruoeradres,
Den Haag

Het veruoer oeschiedt oo de door sva / St¡cht¡no Veryoeradres ter or¡tÎ¡e van de artfëünþllfll'
Amsterdam ãn Rotterdam gedeponeerde algemeñe voomaarden voõr het afvalstoffenveruoer over
de weg, laatste versie.
Voor aãnsprakelijkhe¡d veruoerder z.o.z. ln dê vracht is vezekering niet bâgrepen

handteken¡ng afzender

i¡ i4'-"', ,.." 4 i r 9./.r:r

handtekyins ontdoênera .-4' handtekening transport€ur voor ontvangst der
zending met gel¡jkg€nummêrde vrachtbr¡€f

handt6kêning ontvanger (geadrêss€erdê)
go6de ontvangst dêr zênding met gelilk-
genummerd6 vrachtbrief

voor

ûk



 

 

 

Bijlage 6 
Foto(’s) 

 



 

 

 

 

F1 

 

 
 

F2 

 

 

 



 

   

 

 

F3 

 

 

 

F4 



 bestemmingsplan Elst, Groenestraat 84

Bijlage 4  Advies VGGM

 

Bijlagen bij toelichting (ontwerp)  193



Veiligheids- en Gezondheidsregio 
110 A Geldeĩland-Midden 

Col lege van Burgemees te r en W e t h o u d e 

van de g e m e e n t e O v e r b e t u w e 

Pos tbus 11 

6 6 6 0 A A Eist 

tun G e m e e n t e Overbetuwoa 

įngek 1 o FEB 2020
 0 n s H 

Insci'nfnr.aöinWsqO^ 
Gescand: | E - m a 

Zaa-
3 0 3 1 

Afdc ' . 

Ovb Jinnee 

: 04-02-2020 

enmerk : 200204-0055 

ctpersoon : Meine Jacobi 

iesnummer : 088-3555045 

I adres : Meine.Jacobi@vggm.nl 

O n d e r w e r p : O m g e v i n g s a d v i e s concep t b e s t e m m i n g s p l a n Br ienenshof , Eist 

Geach t co l lege, 

Op 28 j anuar i j l . ontv ing ik uw mai l waar in u ons o m adv ies v raag t over het concep t b e s t e m m i n g s p l a n Br ienensho f in 
Eist. 

C o n f o r m de wet - en rege lgev ing adv iseer t Vei l i ghe ids - en Gezondhe ids reg io Ge lde r l and -M idden bij ruimtel i jke 
on tw ikke l i ngen over gezondhe id , (externe) ve i l ighe id en de moge l i j kheden voor rampenbes t r i j d ing en ze l f r edzaamhe id . 

A d v i e s 

Het plan maak t de real isat ie van vier n ieuwe w o n i n g e n mogel i jk ter plaatse van e e n te s lopen schuur . De bes taande 
w o n i n g blijft. 

In de o m g e v i n g van het p langeb ied l iggen d iverse r i s i cobronnen o.a. een LPG tanks ta t ion , het Conta ine r Uitwissel Punt , 

de prov inc ia le w e g A 3 2 5 , de au tosne lweg A 1 5 , het spoor A r n h e m - Ni jmegen en Be tuwerou te . Er kunnen daarb i j de 

i nc identscenar io 's als exp los ie , p lasb rand en tox ische wolk op t reden . De kans op een inc ident is echter kle in. 

Het p langeb ied l igt b innen de e f fec ta fs tanden van het re levante scenar io t ox i sche wolk . Het plan leidt daarb i j tot een 

kle ine t o e n a m e van het aanta l a a n w e z i g e n . Het ligt in de ve rwach t ing dat de a a n w e z i g e pe rsonen z ichze l f in vei l ighe id 

k u n n e n brengen , mits ge ïn fo rmee rd en t i jdig g e w a a r s c h u w d . 

In het kader van de ve ran twoord ing groepsr is ico 's z ie ik geen aan le id ing o m te adv i se ren over rampenbes t r i j d i ng en 

z e l f r e d z a a m h e i d . 

Verde r adv iseer ik u o m bij de verdere u i twerk ing van de p lannen reken ing te houden met de b luswate rvoorz ien ing (en) 

en bere ikbaarhe id (opkomst t i jden) op p lann iveau in het kader van de bas i sb randweerzo rg en brandpreven t ieve z a k e n . 

V o o r de u i tgangspun ten verwi js ik u naar de v e r n i e u w d e handre ik ing Bluswate rvoorz ien ing en Bere ikbaarhe id 2 0 1 9 van 
B r a n d w e e r Neder l and . 

Afs lu i tend 
Moch t u nog v ragen of o p m e r k i n g e n h e b b e n , kunt u contac t o p n e m e n met g e n o e m d e con tac tpe rsoon . 

V7 

De zorg voor 16 gemeenten in de regio Gelderland-Midden: Brandweer, GGD, RAV en GHOR. 

Postadres: 
Postbus 5364 
6802 EJ Arnhem 

T: 0800 8446 000 
I: www.vggm.nl 
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rwz1aJUspMs9 (26 november 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Jansen & Van Ralen Groenestraat 84, 6662 BJ Elst

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Brienenshof Rwz1aJUspMs9

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

26 november 2019, 10:18 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 71,62 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Realisatie van vier woningen

Rwz1aJUspMs9 (26 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bestemmingsvlak
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 59,94 kg/j

verkeer naar ontsluiting
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 11,68 kg/j

Rwz1aJUspMs9 (26 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bestemmingsvlak
Locatie (X,Y) 186466, 436132
NOx 59,94 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE I, 130 –
560 kW,
bouwjaar
1999/01, Cat. A

kraan, loader en
dergelijke

1.800 NOx 45,96 kg/j

STAGE II, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2002/01, Cat. E

laden & lossen
vrachtwagens

800 NOx 13,98 kg/j

Naam verkeer naar ontsluiting
Locatie (X,Y) 186418, 436132
NOx 11,68 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 160,0 / maand NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

160,0 / etmaal NOx
NH3

8,86 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 32,0 / etmaal NOx
NH3

2,78 kg/j
< 1 kg/j

Rwz1aJUspMs9 (26 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

Rwz1aJUspMs9 (26 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Notitie: Stikstofdepositieberekening  

    Plan Brienenshof Groenestraat Elst  
    (kadastraal: Gem Elst, sectie K no. 6946) 

 
 
Reek, 26 november 2019 
 
Kenmerk: 919101.001V 
 
 
 
 In deze notitie wordt een nadere toelichting gegeven op de berekening van stikstofdepositie als gevolg 
van de beoogde realisatie van vier woningen binnen het plan Brienenshof. Bij de gemeente Overbetuwe 
zal een wijziging van het bestemmingsvlak worden ingediend gevolgd door een aanvraag 
omgevingsvergunning voor de bouw van de vier woningen. Voor de beoordeling van het 
bestemmingsplan en de bouwaanvraag kan een depositieberekening van het project er aan bijdragen om 
een zorgvuldige afweging te kunnen maken op de stikstofdepositie ten gevolge van het plan. In deze 
notitie wordt een toelichting gegeven op de uitgevoerde depositieberekening.  
Het voorgenomen project bestaat, zoals gezegd,  uit de bouw van vier woningen. Voor deze 
bouwwerkzaamheden zijn er verschillende machines en materialen benodigd. Ook is er sprake van 
transportbewegingen voor het materieel en personeel wat werkzaam is op de locatie. Deze bronnen van 
stikstof worden ingevoerd in het rekenmodel AERIUS Calculator 2019. Dit rekenprogramma berekent de 
stikstofdepositie per jaar binnen de Natura 2000-gebieden in de omgeving. Indien de berekening geen 
resultaten kan laten zien, omdat de uitstoot dermate laag is, is er geen sprake van relevante 
stikstofdepositie. Wanneer er geen toename is van stikstofdepositie kan een project, zonder verdere 
toestemmingverlening, doorgang vinden.  
Het bouwproject zal circa vier maanden duren. Het totaal aantal vervoersbewegingen op jaarbasis komt 
daarom niet overeen met de feitelijke vervoersbewegingen van vier maanden (er is sprake van een 
overwaardering).  
 
Concreet zijn de volgende bronnen ingevoerd in het rekenprogramma:  
 
- vervoersbewegingen personeel:  
Het personeel dat werkzaam is op de bouwlocatie is afkomstig van bouwbedrijven, installatiebedrijven en 
dergelijke. Aangenomen wordt dat er per maand 160 voertuigen (bedrijfsbusjes) op het bouwterrein 
aanwezig zijn. Gezien de ligging van het bouwperceel is als ontsluiting gekozen voor de doorgaande weg. 
 
- levering materialen:  
Voor de bouw van de woning zijn bouwmaterialen benodigd. Te denken valt aan bakstenen, beton, 
dakbedekking, isolatie. In de berekening is een worst-case-aanname opgenomen dat maandelijks 160 
lichte en 32 zware vrachtwagens het bouwterrein bezoeken. De bezoekfrequentie zal per dag variëren,  
Het totaal aantal vervoersbewegingen in de berekening kan afwijken van de feitelijke 
vervoersbewegingen (er is sprake van een overwaardering).  
 
- stikstofbronnen op bouwterrein:  
Tijdens werkzaamheden op het bouwterrein vinden de werkzaamheden voornamelijk plaats met 
elektrisch gereedschap. Te denken valt aan diverse handgereedschappen en een betonmolen. Gedurende 
enkele dagen tijdens het bouwproces komen er machines met een verbrandingsmotor om 
werkzaamheden te verrichten. Voorbeelden hiervan zijn graafmachine, betonpomp en hijskraan.  
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In het rekenprogramma kunnen deze bronnen enkel op jaarbasis te worden ingevoerd waarbij dus wordt 
uitgegaan van een brandstofverbruik per jaar. Concreet is op basis van aangeleverde gegevens uitgegaan 
van 120 (draai)uren graafwerkzaamheden/verpompen beton of hefwerkzaamheden. Bij een verbruik van 
15 liter per uur betekent dit dat deze machines totaal 1.800 liter per jaar verbruiken.  
Verder zijn er nog 80 draaiuren van vrachtwagens meegenomen in het model. Hierbij is uitgegaan van 
het worst-case scenario dat de vrachtwagens tijdens het lossen van het voertuig gebruik maken van een 
verbrandingsmotor (kooiaap e.d.) ook hier is gerekend met 10 liter brandstof per uur. Dit betekent dat 
het brandstofverbruik van vrachtwagens op locatie totaal 800 liter per jaar omvat.  
 
 
Bovenstaande gegevens zijn ingevoerd in het rekenprogramma AERIUS. De kengetallen van de emissies 
zijn voor de vervoersbewegingen standaard opgenomen in het rekenmodel. Voor de mobiele stationaire 
bronnen op het bouwterrein is er een aanname gemaakt van een machine met stage-klasse I (machines 
met bouwjaar 1999) met een vermogen van minimaal 130 kW. Dit is een van de zwaarste categorieën 
die beschikbaar is in het rekenmodel. Wanneer er in de werkelijkheid machines aanwezig zijn die jonger 
zijn of een lager vermogen hebben zal dit resulteren in een lagere uitstoot.  
In het rekenprogramma kunnen de vervoersbewegingen per maand worden ingevoerd. De berekende 
stikstofdepositie wordt weergegeven in mol/ha/jaar. Dit betekent dat de vervoersbewegingen worden 
vermenigvuldigd met 12 maanden om de jaarlijkse depositie te berekenen.  
Uit de berekening blijkt vervolgens dat met bovenstaande gegevens geen depositie wordt berekend 
binnen de Natura 2000-gebieden. Als separate bijlage is de uitdraai van het rekenprogramma AERIUS 
toegevoegd waarbij de invoergegevens, locaties van bronnen en resultaat zijn opgenomen.  
 
Uit deze notitie en de uitgevoerde berekening blijkt dat tijdens de bouwwerkzaamheden geen sprake is 
van een stikstofdepositie. Na voltooiing van de bouwwerkzaamheden kunnen de bewoners de woningen 
betrekken en vervallen de vervoersbewegingen van het vrachtverkeer en de stationaire bronnen op de 
locatie. In de gebruiksfase is er geen verbrandingsinstallatie aanwezig, ten behoeve van verwarming zal 
gebruik worden gemaakt van een warmtepomp. 
De emissie bij het normaal/beoogd gebruik zal dan ook lager zijn dan tijdens de bouwperiode waardoor 
kan worden aangenomen dat ook in deze periode (dat wil zeggen zodra het normale beoogde gebruik is 
aangevangen) er geen sprake is van relevante stikstofdepositie. 
 
 
 
 







Dorpstraat 67
6661 EH Elst
Postbus 11
6660 AA Elst
telefoon (0481) 362 300
fax (0481) 372 482
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