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Betreft 

Aanvulling type B, asbestonderzoeksrapport Heesweg 48 en 50 te Raalte 

1 Inleiding 
In juni 2009 zijn de woningen met bijbehorende (kippen)schuren behorende bij Heesweg 48 en 
50 geïnventariseerd op het voorkomen van asbesthoudende en/of -verdachte elementen. De 
bevindingen van deze asbestinventarisatie zijn opgenomen in het rapport 'Asbestinventarisatie 
type A conform SC-540 / 2007, Heesweg 48 en 50 met bijbehorende (kippen)schuren te Raalte, 
rev 0, d.d. 08-07-2009'. 
De opstallen behorende bij voornoemde adressen worden thans vrij gemaakt van asbest en ge 
sloopt. 
Tijdens de aanbesteding van het project is geconstateerd dat er een aantalonvolkomenheden in 
de rapportage aanwezig waren, derhalve is het bestaande asbestinventarisatierapport gerevi 
seerd (rev 1, d.d. 19-10-2009). 

2 Aanvulling (type B) op bestaande asbestinventarisatie type A 
Middels deze notitie wordt een aanvulling gegeven op het volgende asbestonderzoeksrapport: 
• Asbestinventarisatie type A conform SC-540 / 2007, Heesweg 48 en 50 met bijbehorende 

(kippen)schuren te Raalte 
• Definitief 
• Grontmij Nederland BV 
• Zwolle, 19 oktober 2009 
• Referentienummer 277755.Rappinv 
• Revisie 1 

3 Meer asbesthoudende toepassingen tijdens sloop ontdekt 
Tijdens (voorbereidingen op) de sanering- en sloopwerkzaamheden van de verschillende (kip 
pen)schuren is bij een aantal hiervan asbestverdachte beplating ter plaatse van de ventilatieko 
kers in de daken ontdekt. Het betreft hierbij de schuren D1, Fen H. 

4 Inventarisatiegegevens 
De resultaten van de aanvullende asbestinspecties uitgevoerd op 22 oktober 2009 zijn in de na 
volgende tabellen, per asbesthoudende toepassing (element) met de specificaties weergegeven. 
Voor een toelichting op de tabellen wordt verwezen naar paragraaf 4.2 van het bestaande inven 
tarisatierapport. 



.f Grontmij 
Referentienummer 

277755.Not1, rev. 0 
Pagina 

2 van 3 

I Elementnummer: 001-D1-Ref-001 
1. Vindplaats 

Gebouw(deel) 
Locatie 
Tekeningnr. 

01 
ventilatiekokers dak 
6, rev 1 

Elementnummer 

2. Specificaties toepassing 

001-D1-Ref-001 

Element 
Identificatie 
Oppervlak 
Beschadiging 

Hoeveelheid 
Bevestiging 
Bereikbaarheid 

Opmerking 

beplating ventilatiekokers 
2-5% chrysotiel 
niet-hechtgebonden 
matig beschadigd 

10 st. a ca. 1,5 m2 

gespijkerd 
matig (zie opm.) 

De betreffende beplating is bovenop de houten plaat van de ventilatiekokers aanwezig. 
Voor analyseresultaten wordt verwezen naar voorgenoemd rapport, bijlage 2, analysecer 
tificaat 0910-1219 elementnummer 001-L-MM-003. 

3. Maatregelen en acties 

Risicoklasse 
Saneringswijze 
Voorwaarden 

als geheel samen met houten plaat verwijderen en afvoeren, i.c.m. golfplatendak 
Voor aanvullende voorwaarden zie SMA-rt documenten in bijlage 5. 

I Elementnummer: 001-F-Ref-0021 
1. Vindplaats 

Gebouw(deel) 
Locatie 
Tekeningnr. 

schuur F 
ventilatiekokers dak 
8, rev 1 

Elementnummer 

2. Specificaties toepassing 

001-F-Ref-002 

Element 
Identificatie 
Oppervlak 
Beschadiging 

Hoeveelheid 
Bevestiging 
Bereikbaarheid 

Opmerking 

beplating ventilatiekokers 
2-5% chrysotiel 
niet-hechtgebonden 
matig beschadigd 

11 st. à ca. 5 m2 

gespijkerd 
matig (zie opm.) 

De betreffende beplating is aanwezig tegen de binnenwanden van de ventilatiekokers. 
Voor analyseresultaten wordt verwezen naar voorgenoemd rapport, bijlage 2, analysecer 
tificaat 0910-1219, elementnummer 001-L-MM-003. 

3. Maatregelen en acties 

2 
als geheel verwijderen en afvoeren, i.c.m. verwijdering golfplatendak 
Voor aanvullende voorwaarden zie SMA-rt documenten in bijlage 5 . 

Risicoklasse 
Saneringswijze 

. Voorwaarden 
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I Elementnummer: 001-H-Ref-0031 
1. Vindplaats 

Gebouw(deel) 
Locatie 
Tekeningnr. 

schuur H 
ventilatiekokers dak 
10,rev1 

Elementnummer 

2. Specificaties toepassing 

001-H-Ref-003 

Element 
Identificatie 
Oppervlak 
Beschadiging 

Hoeveelheid 
Bevestiging 
Bereikbaarheid 

Opmerking 

ventilatiekanaal 
2-5% chrysotiel 
niet-hechtgebonden 
matig beschadigd 

25 st. à ca. 7 m2 

gespijkerd 
matig (zie opm.) 

De betreffende beplating is aanwezig tegen de binnenwanden van de ventilatiekokers. 
Voor analyseresultaten wordt verwezen naar voorgenoemd rapport, bijlage 2, analysecer 
tificaat 0910-1219, elementnummer 001-L-MM-003. 

3. Maatregelen en acties 

Risicoklasse 
Saneringswijze 
Voorwaarden 

2 
als geheel verwijderen en afvoeren, i.c.m. verwijdering golfplatendak 
Voor aanvullende voorwaarden zie SMA-rt documenten in bijlage 5. 

Grontmij Nederland BV 
24 oktober 2009 

Bijlagen: 
• Tekeningen: 

o Tekeningnummer 6, rev 1; 
o Tekeningnummer 8, rev 1; 
o Tekeningnummer 10, rev 1; 

• SMA-rt uitdraaien. 


