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] 
1 INLEIDING 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van de sanering aan 
de Heesweg 44 te Raalte, welke in opdracht van de gemeente Raalte is uitgevoerd. 

Het werk is milieukundig begeleid door DHV BV. De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder het SIKB BRL 
6000 certificaat (Beoordelingsrichtlijn Milieukundige begeleiding (water) bodemsanering en nazorg). De 
werkzaamheden zijn in het veld begeleid door de heer LD. Vos die erkend is voor VKB-protocol 6001 
(milieukundige begeleiding en evaluatie van landbodemsanering met conventionele methode). De 
projectleiding vanuit kantoor is verzorgd door de heren M. Waaijenberg en N. Voogsgeerd die bij de 
certificerende instantie geregistreerd zijn als projectleider BRL SIKB 6000. 

De sanering heeft plaats gevonden in de periode van 10 september 2012 tot 24 oktober 2012. 

De locatie waar het werk is uitgevoerd (zie bijlage 1 voor de regionale ligging) valt binnen de gemeente 
grenzen van Raalte. Voor de sanering van de locatie is een saneringsplan opgesteld en ter goedkeuring 
ingediend bij het bevoegd gezag Wbb van de Provincie Overijssel. Het bevoegd gezag heeft op 28 
augustus 2012 een beschikking afgegeven. De relevante kenmerken zijn hieronder weergegeven. 

l'J.II 

- Geval 
- Instemmingskenmerk 
- Plaats 
- Gemeente 
- Kadastraal nummer 

: Heesweg 44 te Raalte 
: OV017702428 
: Raalte 
: Raalte 
: Sectie F, perceel4703. 

Een kopie van de beschikking is opgenomen in bijlage 2. 

Doel van de sanering is het verwijderen van het verontreinigde bodemvreemde asbestmateriaal om de 
functionele eigenschappen van de bodem te herstellen waarbij de bodem geschikt wordt gemaakt voor de 
functie die hij na saneren krijgt. 

LI!! 

j 

- 
j 
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J 2 ACHTERGROND INFORMATIE EN BETROKKEN PARTIJEN 

l 
2.1 Locatiespecifieke informatie 

De locatie is gesitueerd aan de Heesweg 44 te Raalte en staat kadastraal bekend als Gemeente Raalte, 
sectie F, nummer 4703. De kadastrale kaar! is opgenomen in bijlage 3. 

l Dit evaluatierapport heeft betrekking op de sanering van de deellocatie 'voormalig erf van een boerderij'. 
Op deze deellocatie was voorheen onder andere een bovengrondse dieseltank in lekbak en een 
voormalige ondergrondse tank aanwezig. Daarnaast waren een aantal schuren een werktuigenloods c.q. 
werkplaats en een kuilvoeropslag aanwezig. De voormalige inrichting van het terrein is weergegeven in 
bijlage4. 

2.2 Verrichte onderzoeken 

Van de gehele locatie zijn de volgende rapportages bekend: 
1. Hunneman Milieu-Advies Raalte BV, 'Verkennend bodem- en asbestonderzoek' , maart 2006, 

kenmerk 2006132; 
2. Hunneman Milieu-Advies Raalte BV, 'Nader asbestonderzoek' , mei 2006, kenmerk 2006303; 
3. Hunneman Milieu-Advies Raalte BV, 'Plan van Aanpak, sanering asbesthoudende puinweg', mei 

2011, kenmerk 2011380/lvh/sh; 
4. Hunneman Milieu-Advies Raalte BV, 'Nader bodem- en asbestonderzoek met plan van aanpak', 

maart 2012, kenmerk 2012202/lvh/sh; 
5. DHV, 'Historisch onderzoek Heesweg 44 te Raalte', kenmerk MD-DE20120134, d.d. 16 april 

2012; 
6. DHV, 'Plan van Aanpak Heesweg 44, sanering stortgat en asbestspot', kenmerk MD 

DE20120141, d.d. 20 apri12012; 
7. DHV, 'Afperkend asbestonderzoek Heesweg 44 te Raalte', met kenmerk MD-DE20120220, 

d.d. 12 juni 2012. 
8. DHV, 'Saneringsplan, Sanering asbest in de bovengrond, Heesweg 44 te Raalte', met kenmerk 

MD-DE20120221, d.d. 21 juni 2012. 
9. DHV, 'Evaluatierapport, Sanering stortgat Heesweg 44 te Raalte', met kenmerk MD 

DE20120298, d.d. 13 december 2012 (nog niet beoordeeld door de provincie, naar verwachting 
gebeurd medio 2013). 

In het voorjaar van 2012 zijn op de locatie een stortgat en 'spot' met zwerfasbest aangetroffen. Voor de 
sanering van zowel het stortgat als de asbestspot is een Plan van Aanpak ingediend bij en goedgekeurd 
door de gemeente Raalte. 
Op basis van dit Plan van Aanpak is in mei 2012 begonnen met de sanering van het stortgat. Nadat het 
stortgat volledig gesaneerd was zou aansluitend begonnen worden met het saneren van de asbestspot. Er 
bleek niet alleen sprake te zijn van zwerfasbest op het maaiveld, maar het asbest bevond zich ook in de 
bodem. Om deze reden is het gehalte aan asbest in de bodem vastgesteld door middel van onderzoek, 
waaruit bleek dat er circa 200 mg/kg d.s. aan asbest in de bodem gemeten werd. 

Aangezien het niet alleen om het verwijderen van zwerfasbest op het maaiveld ging, maar het een 
bodemverontreiniging in het kader van de Wbb betrof, zijn de werkzaamheden gestaakt en zijn 
aansluitend een afperkend asbestonderzoek uitgevoerd en een saneringsplan opgesteld en ingediend bij 

-het bevoegd gezag. Hiermee was de gemeente niet la"nger bevoegd gezag voor de asbestverontreiniging. 
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J De sanering van het stortgat is separaat geëvalueerd, zie punt 9 uit bovenstaande opsomming. Bij het 

schrijven van onderhavig evaluatierapport was deze nog niet beschikt door het Bevoegd gezag. 

l 2.3 Verontreinigingsituatie 

2.3.1 Asbest 

Na afronding van de sanering van het stortgat zou begonnen worden met de sanering van de asbestspot 
met zwerfasbest, zoals vastgesteld in het nader bodem- en asbestonderzoek uit maart 2012. Voorafgaand 
aan de start werd zintuiglijk veel meer asbest op het maaiveld en in de bovengrond aangetroffen dan werd 
verwacht. Om deze reden is aansluitend op de sanering van het stortgat een nieuwe sleuf ter plaatse van 
de asbestspot gegraven, waarin een gehalte van 200 mg/kg d.s. is gemeten Dit gehalte overschrijdt zowel 
de interventiewaarde (100 mg/kg d.s.) als de terugsaneerwaarde van de gemeente Raalte (30 mg/kg d.s.). 
De werkzaamheden zijn beschreven in het Afperkend asbestonderzoek, zoals opgenomen onder punt 7 
van de vorige paragraaf. 

In overleg met de gemeente Raalte is besloten het gehele voormalige erf (het gebied tussen de 
voormalige stallen en ter plaatse van de voormalige wasplaats) als asbestverdacht te beschouwen. Op dat 
moment was het voormalige erf nog grotendeels verhard met klinkers en beton. 
In juni 2012 is een afperkend asbestonderzoek uitgevoerd om de horizontale begrenzing van het 
verdachte erf in beeld te brengen. Uit het onderzoek is gebleken dat buiten de erfcontour (rondom de 
voormalige bebouwing en bijbehorende tuin en grasland) geen overschrijdingen van de 
terugsaneerwaarde en/of interventiewaarde zijn gemeten. 
Op basis van het onderzoek is de oppervlakte van de met asbest verontreinigde laag vastgesteld op 
maximaal 1.200 m2. De gemiddelde dikte bedraagt 0,5 m, waarmee de omvang op circa 600 m3 komt. 

2.3.2 Grondwater 

.\IIl Tijdens de diverse bodemonderzoeken op de locatie zijn In het grondwater geen tot slechts licht 
verhoogde concentraties aan zware metalen en/of xylenen aangetoond. In het grondwater uit een peilbuis 
stroomafwaarts van het, inmiddels gesaneerde, stortgat is slechts een licht verhoogde concentratie aan 
barium aangetoond. 
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2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de informatie uit het 
rapport van Hunneman. Hunneman heeft gebruik gemaakt van de grondwaterkaart van Nederland (het 
rapport 27 oost, 28 west (TNO-DGV, 1985». Uit dit rapport zijn de volgende regionale gegevens 
samengevat. 

] Tabel1: Regionale bodemopbouw 

1eWVP 0-35 Matig fijn, tot matig grof zand kD ca. 3000 m2/d 

Formatie van Twente en Kreftenheye 

Scheidende laag 35-55 Klei 
Formatie van Drenthe 

2eWVP 55-165 Fijn tot matig grof zand, grind kD ca 1.000 m2/d 
Formatie van Urk, Enschede, Harderwijk 

Hydrologische basis > 165 Klei 

Formatie van Breda 

Toelichting: WVP = watervoerend pakket 
kD-waarde = doorlaatvermogen of transmissiviteit 

Ten aanzien van de geohydrologie kan het volgende worden vermeld: 
Freatische grondwaterstand: ca. 2,0 m -mv. 
Regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerende pakket: noordwestelijk. 
Voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: nee. 
Voorkomen van brak/zout grondwater: nee. 
Ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee. 

2.5 Eigendomssituatie 

De locatie staat kadastraal bekend als Gemeente Raalte, sectie F, nummer 4703 en is in eigendom van de 
gemeente Raalte. 

2.6 Huidige terreinomstandigheden 

De locatie betreft een braakliggend terrein, aangezien de aanwezige bebouwing reeds is gesloopt. 

2.7 Toekomstige ontwikkelingen 

In de toekomst zal de locatie worden ontwikkeld tot bedrijventerrein. Totdat de locatie ontwikkeld zal deze 
mogelijk verpacht worden voor agrarisch gebruik. 

j 
-a 

Gemeente Raalte/Heesweg 44 te Raalte 
MD-DE20120410 
Openbaar 

2 april 2013, versie 1 
- 5- 



.J 

DHVB.V. 

2.8 Betrokken instanties 

In tabel 1 is een overzicht opgenomen van de bij het project betrokken bedrijven en instanties. 

Tabel 2 - Overzicht betrokken instanties en bedrijven 

Directie DHV a.v 
Ohr. A. Nijman Opdrachtgever 

Ohr. N. Voogsgeerd 

Gemeente Raalte 

Milieukundige begeleiding DHV s.v. 
Milieukundige begeleider 
Projectleider 

Dhr.I.O. Vos 
Ohr. M. Waaijenberg / 
Dhr. N. Voogsgeerd 

Aannemer Hoogeboom Raalte Dhr. J. Hoogeboom 

Bevoegd gezag Provincie Overijssel Ohr. B. Brekelmans 

Handhaver Provincie Overijssel Ohr. J. van Dijk 
Acceptant vrijgekomen 
materiaal 

Recycling Maatschappij Zwolle 

l 
J 

J 

J 
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J 
3 SANERINGSDOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN 

3.1 Doelstelling 

Het doel van de sanering is het verwijderen van de asbesthoudende bovengrond, om hiermee de locatie 
geschikt te maken voor het beoogde toekomstige gebruik, zijnde industrieterrein. 

3.2 Terugsaneerwaarde 

De terugsaneerwaarde voor asbest is in overeenstemming met het beleid van de gemeente Raalte 
30 mg/kg d.s. 

3.3 Uitgangspunten voorafgaand aan de sanering 

Voor de verwijdering de asbesthoudende laag zijn de volgende voorwaarden en uitgangspunten 
gehanteerd: 

• de verontreinigingen betreffen historische verontreinigingen (d.w.z. ontstaan voor 1987 of vóór 
1993 voor asbest, omdat laatste bouwwerkzaamheden in 1985 hebben plaatsgevonden); 

• het gehele erf tussen de contouren van de voormalige bebouwing wordt als asbestverdacht 
beschouwd; 

• op de grenzen van het voormalige erf is de verontreiniging afgeperkt; 
• de provincie Overijssel is het bevoegd gezag voor de verontreiniging; 
• de ontgravingwerkzaamheden worden uitgevoerd door een BRL7000 gecertificeerde aannemer; 
• de ontgravingwerkzaamheden worden uitgevoerd onder milieukundige begeleiding door een BRL 

6000 (VKB protocol 6001) gecertificeerd persoon; 
• het grondwater bevindt zich op circa 2,0 m -mv. waardoor geen bronnering noodzakelijk is om 

ontgraving in den droge mogelijk te maken; 
• het ontgraven materiaal wordt op locatie gezeefd; 
• als terugsaneerwaarde voor asbest wordt 30 mg/kg d.s. gehanteerd; 
• de ontgraving wordt aangevuld met gebiedseigen grond indien deze kwalitatief voldoet aan de 

achtergrondwaarde (AW-waarde) en eventueel verder met geleverd schoon zand; 
• er bevinden zich ter plaatse van de saneringslocatie geen archeologische waardevolle objecten 

en niet-gesprongen-explosieven; 
• de uitvoerende aannemer dient adequaat verzekerd te zijn tegen beroeps- en wettelijke 

aansprakelijkheid en gedurende de uitvoering zonodig verzekerd te blijven; 
• binnen de ontgravinggrenzen bevinden zich géén kabels en/of leidingen. 

Het ontgravingplan volgens saneringsplan is opgenomen in bijlage 5. 

,/ 
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J 4 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 

Het saneringsplan d.d. 21 juni 2012 heeft de basis gevormd voor de uitgevoerde werkzaamheden. 

4.1 Meldingen en vergunningen 

J 

Voorafgaand aan de sanering is een saneringsplan ingediend. Het bevoegd gezag, de provincie 
Overijssel, heeft hier door middel van een beschikking, met kenmerk 2012/0196689, op 28 augustus 2012 
mee ingestemd. 
De melding start sanering is op 4 september 2012 verricht. Op 24 oktober 2012 is aan de provincie 
Overijssel gemeld dat de sanering is afgerond 

J 
V&G-p/an door aannemer 
In het kader van de sanering heeft de aannemer een V&G-plan opgesteld (werknummer 2120376, d.d. 
6 september 2012). 

J 
4.2 Inrichting werkterrein en voorbereidende werkzaamheden 

.J 

Aanbrengen hekwerk 
Gedurende de sanering is de saneringslocatie afgezet met een deugdelijk tijdelijk hekwerk. Door middel 
van waarschuwingsborden is aangegeven dat op de locatie een bodemsanering uitgevoerd wordt en dat 
het voor onbevoegden verboden is om het werkterrein te betreden. 

J 
Inrichten werkterrein 
De decontaminatieunit is zodanig op de saneringslocatie gesitueerd, dat een scheiding tussen de schone 
en vuile zone aanwezig is. 
Voor het schoonmaken van het in te zetten materieel dat de saneringslocatie verlaat, met name vracht 
wagens die zijn ingezet voor grondtransport en -afvoer, is een borstelplaats bij de uitgang van de 
saneringslocatie aangelegd. J 

J 
Inrichten tijde/ijk depot 
Grond die niet direct van het terrein werd afgevoerd, is in een tijdelijk depot opgeslagen. De depots zijn 
tevens voorzien van een onderafdichting (bestaande verharding of folie) om te voorkomen dat er 
eventueel contaminatie optreedt met de onderliggende bodem. 

De bovengenoemde voorzieningen waren nog aanwezig van de sanering van het stortgat. 

4.3 Ontgravingwerkzaamheden 

J 
De grondsanering is gefaseerd in één aansluitende periode uitgevoerd. De eerste fase bestond uit de 
sanering van het asbestverdachte gebied (het erf). 
In het kader van de voorgenomen herontwikkeling diende de aannemer de grond rondom het erf nog te 
ontdoen van bodemvreemd materiaal (civieltechnisch zeven). AI snel bleek dat ook hier plaatselijk 
asbestverdachte materialen in werden aangetroffen en zijn deze werkzaamheden ook onder 
saneringsregime uitgevoerd. J 

J 
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] De fasen zijn als volgt te omschrijven: 

1. Sanering asbesthoudende bovengrond erf (rondom voormalige bebouwing); 
2. Aanvullende sanering erf en aangrenzend terrein (rondom en t.p.v. voormalige bebouwing). 

J 4.3.1 Sanering asbesthoudende bovengrond erf 

In de periode van 10 september 2012 tot 18 september 2012 is het erf tussen de voormalige bebouwing 
gesaneerd. Ter plaatse is de aanwezige verharding verwijderd en is de, puinhoudende, bovengrond 
ontgraven tot 0,5 m-mv. De ontstane putbodems (PB01-PB07) en -wanden (PW1-PW4) zijn uitgekeurd en 
geanalyseerd op asbest. Doordat de aanwezige bebouwing (inclusief funderingen) al in een eerder 
stadium zijn gesloopt, en hier al dieper was ontgraven zijn niet overal wanden ontstaan, die uitgekeurd 
moesten worden. 
De ontgraven grond is gezeefd, waarna het ontstane gronddepot (D10) is gekeurd en geanalyseerd op 
asbest en het standaardpakket bodem. De resultaten zijn op 21 september 2012 ter toetsing gemeld aan 
het bevoegd gezag en akkoord bevonden. De locatie is hierna vrijgegeven voor de verdere ontwikkeling. 

J 

Na het ontgraven van het met asbest verontreinigde erf is de aannemer verder gegaan met het ontgraven 
van de bovengrond van het restant van de locatie, buiten het voormalige erf, om dit civieltechnisch te 
zeven. Dit maakte onderdeel uit van zijn opdracht tot het slopen van de locatie, waarbij het gehele terrein 
ontdaan zou worden van eventueel puin in de bovengrond. De bovengrond zou ontgraven en gezeefd 
worden. 
Op maandag 24 september 2012 blijkt dat, na flinke regenval, ter plaatse van de ondergrond het reeds 
gesaneerde erf en net daarbuiten asbestverdacht materiaal wordt waargenomen. 
Om deze reden zijn de civieltechnische werkzaamheden gestaakt en wordt besloten, in overleg met het 
bevoegd gezag, om het restant van de werkzaamheden onder saneringsregime en toezicht van een 
milieukundig begeleider verder te ontgraven. 

J 

J 
In bijlage 6 is de ontgravingtekening en de situering van de uitkeuringen van fase 1 weergegeven. 

J 

J 

Fase 1 
Putbodems 

PB01 0,5 17-09-2012 <2 

PB02 0,5 17-09-2012 21 

PB03 0,5 17-09-2012 0,3 

PB04 0,5 17-09-2012 <2 

PB05 0,5 18-09-2012 <2 

PB06 0,5 18-09-2012 <2 

PB07 0,5 18-09-2012 <2 

Putwanden 

PW01 0-0,5 17-09-2012 

PW02 0-0,5 17-09-2012 

PW03 0-0,5 18-09-2012 

PW04 0-0,5 18-09-2012 

V120900670 Voldoet < 30 mg/kg d.s.) 
V120900671 Voldoet < 30 mg/kg d.s.) 
V120900672 Voldoet < 30 mg/kg d.s.) 

V120900673 Voldoet < 30 mg/kg d.s.) 

V120900662 Voldoet < 30 mg/kg d.s.) 
V120900663 Voldoet < 30 mg/kg d.s.) 

V120900664 Voldoet < 30 mg/kg d.s.) 

V120900668 Voldoet < 30 m Ik 
V120900669 Voldoet < 30 m Ik 
V120900665 Voldoet < 30 m Ik 
V120900666 Voldoet < 30 m Ik 

J 
] 

J 
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 8. 
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4.3.2 Aanvullende sanering erf en aangrenzend terrein 

De aanvullende ontgraving van het erf en het aangrenzend terrein is uitgevoerd in de periode van 25 
september 2012 tot 12 oktober 2012. Van de saneringslocatie is de geroerde laag ontgraven. Plaatselijk 
werd een dieper geroerd profiel aangetroffen, vermoedelijk als gevolg van een oude vergraving. 

J 
De ontstane putbodems (PB10-PB30) en -wanden (PW10-PW14) zijn uitgekeurd en geanalyseerd op 
asbest. De ontgraven grond is gezeefd, waarna de ontstane gronddepots (016 en 017) zijn gekeurd en 
geanalyseerd op asbest en het standaardpakket bodem. De resultaten zijn op 24 oktober 2012 ter 
beoordeling gemeld aan het bevoegd gezag en akkoord bevonden. 

In bijlage 7 is de ontgravingtekening en de situering van de uitkeuringen van fase 2 weergegeven. 

In onderstaande tabel 4 zijn de uitkeuringsresultaten weergegeven. In bijlage 8 zijn de analysecertificaten 
opgenomen. 

Fase2 
Pulbodems 

PB10 0,6 02-10-2012 <2 V121000180 Voldoet < 30 mg/kg d.s.) 

PB11 1,3 02-10-2012 <2 V121000181 Voldoet < 30 mg/kg d.s.) 

PB12 0,8 05-10-2012 <2 V121000258 Voldoet < 30 mg/kg d.s.) 

PB13 0,8 05-10-2012 <2 V121000259 Voldoet < 30 mg/kg d.s.) 

PB14 0,6 05-10-2012 <2 V121000260 Voldoet < 30 mglkg d.s.) 

PB15 1,3 11-10-2012 <2 V121000530 Voldoet < 30 mg/kg d.s.) 

PB16 1,3 11-10-2012 <2 V121000531 Voldoet < 30 mg/kg d.s.) 

PB17 1,3 11-10-2012 <2 V121000532 Voldoet < 30 mg/kg d.s.) 

PB18 1,3 11-10-2012 <2 V121000533 Voldoet < 30 mg/kg d.s.) 

PB19 1,0 11-10-2012 <2 V121000534 Voldoet < 30 mg/kg d.s.) 

PB20 1,0 11-10-2012 <2 V121000535 Voldoet < 30 mg/kg d.s.) 

PB21 1,0 11-10-2012 <2 V121000536 Voldoet < 30 mg/kg d.s.) 

PB22 1,0 11-10-2012 <2 V121000537 Voldoet < 30 mg/kg d.s.) 

PB23 1,3 15-10-2012 <2 V121000673 Voldoet < 30 mg/kg d.s.) 

PB24 0,8 15-10-2012 <2 V121000674 Voldoet < 30 mg/kg d.s.) 

PB25 0,8 15-10-2012 <2 V121000675 Voldoet < 30 mg/kg d.s.) 

PB26 1,0 15-10-2012 <2 V121000676 Voldoet < 30 mg/kg d.s.) 

PB27 1,3 15-10-2012 <2 V121000677 Voldoet < 30 mg/kg d.s.) 

- PB28 1,3 15-10-2012 <2 V121000678 Voldoet < 30 mg/kg d.s.) 

PB29 1,3 15-10-2012 <2 V120900679 Voldoet < 30 mg/kg d.s.) 

PB30 1,3 15-10-2012 <2 V120900680 Voldoet < 30 mg/kg d.s.) 

Putwanden 

PW10 0,8-1,3 02-10-2012 <2 V121000179 Voldoet < 30 m Ik 

PW11 0-1 05-10-2012 <2 V121000261 Voldoet < 30 m Ik 

PW12 0-0,8 05-10-2012 <2 V121000262 Voldoet < 30 m Ik 

PW13 0-1 15-10-2012 <2 V121000670 Voldoet < 30 m Ik 
PW14 0-1 15-10-2012 <2 V121000671 Voldoet < 30 m Ik 

,I 
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J Resumé 
Uit de controlebemonsteringen blijkt dat alle putbodems en -wanden voldoen aan de terugsaneerwaarde. 

4.3.3 Depots 

De tijdens fase 1 vrijgekomen grond is na zeving in een depot geplaatst. Dit depot (D10) is bemonsterd en 
geanalyseerd op asbest en het standaardpakket bodem. De tijdens fase 2 vrijgekomen grond is na zeving 
eveneens in depot geplaatst (D16 en D17). Ook deze depots zijn bemonsterd en geanalyseerd op asbest 
en het standaardpakket bodem. De resultaten zijn in tabel 5 weergegeven. 

P120900606, 
De ot D10 18-09-2012 745 Ja <2 V120900667 Voldoet 

P121000528, 
De otD16 11-10-2012 2.440 Ja <2 V121000481 Voldoet 

15-10-2012, P121001115, 
De ot D17 25-10-2012 1.065 Ja <2 V121000672 Voldoet 

I 
'!!II In bijlage 8 zijn de analysecertificaten opgenomen. De toetsingen zijn opgenomen in bijlage 9. 

-J 
4.3.4 Grondbalans 

Tijdens de sanering zijn onderstaande grondstromen vrijgekomen: 
A. grond 
B. zeefresidu 

In tabel 6 zijn bovengenoemde grondstromen in tabelvorm met hoeveelheden opgenomen. 

B o 

Afvalstroomnummer Afvoerlocatie 

Recycling 
Maatschappij 

Zwolle 

120 ton 

4.252 m3 0 
(los) 

Hoeveelheid conform plan van aanpak 

o 

Hoeveelheid gerealiseerd 

347 ton 04107125693M 

Her te gebruiken Af te voeren Herschikt Afgevoerd 
A 600 m3 0 

Aanvulling 
Het terrein is aangevuld met de gebiedseigen grond afkomstig uil de depots 10 (gedeeltelijk), 16 en 17 na 
zeving. De diepere delen van de ontgraving zijn aangevuld met grond die reeds in een eerder stadium is 
aangevoerd vanaf de locatie Blekkerhoek. De rapportage van de AP-04 keuring is opgenomen in bijlage 
10. Dit betrof een depot met een omvang van circa 608 rn" humusarm zand. De bovenste circa 0,5 mis 
aangevuld met het humusrijke grond uit depots 10, 16 en 17. 
Het aanvullen van de ontgraving is niet onder toezicht van de milieukundige begeleider uitgevoerd. 
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5 AFWIJKINGEN 

J Tijdens de saneringswerkzaamheden is een afwijking op het saneringsplan geconstateerd en besproken 
met de opdrachtgever en het bevoegd gezag. 

'j Na ontgraven van de puinhoudende bovengrond tussen de voormalige bebouwing is gebleken dat er ook 
dieper en buiten het voormalige erf asbesthoudende materialen zijn aangetroffen. 
In overleg met het bevoegd gezag en de opdrachtgever is besloten om geen aanvullend onderzoek uit te 
voeren, maar om de gehele locatie als asbestverdacht te blijven beschouwen en de werkzaamheden 
onder saneringsregime uit te voeren. 

I ~ 

I ~ 
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J 6 VEILIGHEID EN MILIEUKUNDIG TOEZICHT 

Veiligheid 
Tijdens de sanering is gewerkt met de speciaal voor de bodemsanering door het Veiligheidsinstituut te 
Amsterdam ontwikkelde veiligheidskiassen. De indeling van de veiligheidskiassen is gebaseerd op de 
giftigheid (toxic; de T-klasse) van de verontreiniging en de kans op brand of explosie (flammable; de F 
klasse). 

Naar aanleiding van de tijdens de onderzoeken geconstateerde verontreiniginggraad is het werk 
uitgevoerd in de klasse 3T/OF, conform de CROW publicatie 132, 4e druk december 2008. 

m 

Ten behoeve van de veiligheid zijn onder andere onderstaande maatregelen getroffen: 
de werknemers die op de locaties werkzaam waren zijn tevoren ingelicht met betrekking tot de kans 
op het aantreffen van verontreiniging; 
de locatie was ten tijde van de sanering dusdanig afgezet dat onbevoegden het terrein niet 
zondermeer konden betreden; 
binnen de werkgrenzen was een ieder verplicht tot het dragen van een helm, een overall, 
handschoenen en laarzen; 
Het overige terrein werd schoongehouden; 
Op de grens van de schone ruimte en de verontreinigde ruimte was een decontaminatieunit 
geplaatst. 

TIJ 

Milieukundig toezicht 
De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader van de SIKB BRL 6000 (conform VKB protocol 
6001). Kwalibo schrijft voor dat de milieukundige begeleiding moet worden uitgevoerd door een instantie 
die beschikt over het SIKB protocol 6000 certificaat 'milieukundige begeleiding van (water)bodem 
saneringen en nazorg. DHV beschikt over dit certificaat. De ingezette milieukundige begeleider (dhr. I.O. 
Vos) is erkend voor het VKB protocol 6001, milieukundige begeleiding en evaluatie van 
landbodemsanering met conventionele methode en hij heeft conform dit protocol toezicht uitgevoerd. 

j 

I 
.I!!!l 

I 
.~ 
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7 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

DHV B.V. heeft in opdracht van de gemeente Raalte, de projectleiding verzorgt en milieukundig toezicht 
gehouden bij de sanering van een asbesthoudende toplaag aan de Heesweg 44 te Raalte. Het werk is 
uitgevoerd in de periode van 10 september 2012 en 24 oktober 2012. 

l 
1{1[~ 

Samenvatting sanering 
Bij de sanering van de asbesthoudende bovenlaag aan de Heesweg 44 is in totaal circa 3.685 m3 

materiaalontgraven en gezeefd. Het zeefresidu is afgevoerd naar een erkend verwerker. De grond is in 
depot gekeurd en herschikt in de ontgraving, omdat deze voldeed aan de kwaliteit 'Achtergrondwaarde' . 

J Gemeente Raalte Opdrachtgever 

Milieukundige begeleider 

Directie DHV BV 
Milieukundige begeleiding en DHV B.v. 
processturing 
Aannemer Hoogeboom Raalte 
Bevoegd gezag Provincie Overijssel 
Acceptant stortmateriaal Recycling Maatschappij Zwolle 

Conclusie sanering 
Aan de saneringsdoelstelling voor de grondsanering is geheel voldaan. 

In geen van de controlemonsters is een overschrijding ten opzichte van de terugsaneerwaarde gemeten. 
De ontgravingen zijn aangevuld met zand I grond die voldoet aan de kwaliteit 'Achtergrondwaarde'. 
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8 COLOFON 

t.D. Vos (milieukundige begeleider) 

Ik verklaar dat het toezicht onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd 
conform de eisen van BRL 6001. 

Opdrachtgever Gemeente Raalte 
Project Heesweg 44 te Raalte 
Dossier BB1513-101-100 
Omvang rapport 15 pagina's 
Auteur N. Voogsgeerd 
Bijdrage I.O. Vos 
Interne controle J. Venhuis 
Projectleider N. Voogsgeerd 
Projectmanager M. Waaijenberg t Datum 2 april2013 
Naam/Paraaf 

Gemeente Raalte/Heesweg 44 te Raalte 
MD-DE20120410 
Openbaar 

2' april 2013, versie 1 
- 15- 


