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Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening



Contactgegevens
Rechtspersoon ProRail

Inrichtingslocatie ,

Activiteit
Omschrijving Zwolle-Enschede, stationsaanpassingen Heino

Toelichting Gebruiksfase station Heino

Berekening
AERIUS kenmerk RPYPtbkzPhWE

Datum berekening �� januari ����, ��:��

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Autonome ontwikkeling station Heino - Referentie ���� �,� kg/j ���,� kg/j

Plansituatie station Heino - Beoogd ���� �,� kg/j ���,� kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Autonome ontwikkeling station Heino - Referentie -

Plansituatie station Heino - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -
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Plansituatie station Heino (Beoogd), rekenjaar ����

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

 Verkeersnetwerk �,� kg/j ���,� kg/j
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Autonome ontwikkeling station Heino (Referentie), rekenjaar ����

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

 Verkeersnetwerk �,� kg/j ���,� kg/j
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Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura ����

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

��� m
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Resultaten stikstofgevoelige Natura ���� gebieden situatie "Plansituatie

station Heino" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal - - - - - -
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Plansituatie station Heino, Rekenjaar ����

� Wegverkeer | Weg

Naam Stationsweg Links Rechts NOₓ ��,� kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ �,� kg/j

Lengte ���,�� m Hoogte - - NH₃ �,� kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor �

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld � m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer �� km/uur �.���,� /etmaal �,� %

Middelzwaar vrachtverkeer �� km/uur ��,� /etmaal �,� %

Zwaar vrachtverkeer �� km/uur ��,� /etmaal �,� %

Busverkeer �� km/uur �,� /etmaal �,� %
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Zwaar vrachtverkeer �� km/uur ��,� /etmaal �,� %

Busverkeer �� km/uur �,� /etmaal �,� %
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Autonome ontwikkeling station Heino, Rekenjaar ����
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Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�_��������_��ea�e����

Database versie ����.�_��ea�e����_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
ProRail is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en door de provincie Overijssel gevraagd een 
verkenning uit te voeren om de punctualiteit van de verbinding Zwolle – Enschede (tussen Zwolle en Wierden) te 
verbeteren, de transferknelpunten op Heino en Raalte op te lossen en de IC Zwolle – Enschede te versnellen. Naar 
aanleiding van gevonden knelpunten is in een FIS studie gedaan naar mogelijkheden om deze knelpunten op te 
lossen. Naar aanleiding van deze studie heeft ProRail per locatie, waaronder station Heino, een voorkeursvariant 
gekozen. Als gevolg van de voorgenomen herinrichting van station Heino is sprake van ruimtebeslag in het 
Natuurnetwerk Nederland (hierna NNN) in provincie Overijssel.  

In dit rapport vindt ten behoeve van het bestemmingsplan een effectbeschrijving en een toetsing plaats, waarna wordt 
aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan de compensatie van het NNN-gebied. Dit alles vindt plaats volgens de 
regels en voorwaarden die gesteld zijn in de vigerende Omgevingsverordening (Provincie Overijssel, 20171). 

1.2 Inleiding 
Dit rapport bestaat uit drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk is een inleiding geschreven. Hoofdstuk 2 beschrijft 
het effect op de NNN. In dit hoofdstuk zijn een planbeschrijving, effectbeschrijving en toetsing opgenomen. In 
hoofdstuk 3 is invulling gegeven aan de compensatie. 

 

 

1 Er is voor dit compensatieplan gebruik gemaakt van de geconsolideerde versie van 2017. 
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2 Effecten op Natuurnetwerk Nederland 

2.1 Projectbeschrijving 

2.1.1 Ligging 

Het gebied rond station Heino bestaat aan de noordzijde uit een parkeerterrein, fietsenstalling van het station en een 
berm aansluitend op bosschages. Ten noordwesten (?)van het parkeerterrein staat een rij oude eiken. Aan de 
zuidkant van het spoor loopt een grasstrook van ca. 10 meter en vervolgens een strook bosschage parallel aan het 
spoor. De bosschages zijn onderdeel van het NNN. 

De directe omgeving van het projectgebied bestaat uit agrarische percelen (veelal gescheiden door houtwallen), 
vrijstaande bebouwing, bospercelen. Het dorp Heino ligt op een halve kilometer afstand ten noordoosten van het 
station. 

 

Figuur 1 Ligging projectgebied station Heino (rood kader). 

2.1.2 Voornemen 

Momenteel heeft station Heino één perron, gelegen tussen twee spoorwegen in. De huidige parkeerplaats (P+R) ligt 
aan de noordkant van het station, aan beide zijden van de Stationsweg. Globaal worden onderstaande drie ingrepen 
gerealiseerd (Figuur 2 en Figuur 3): 
• Aanleg twee zijperrons ter vervanging van één perron. 
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• Perronoverpad vervalt en wordt vervangen door een voetgangersoversteekplaats. 
• Verplaatsing van parkeerplaats/P+R terrein naar zuidkant van station. 
 

 
Figuur 2 Situatietekening perrons station Heino 
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Figuur 3 Inrichting stationsomgeving Heino 

 

De herinrichting van station Heino en de daarmee de beoogde nieuwe parkeerplaats neemt meer ruimte in beslag dan 
de huidige verkeerskundige situatie en zorgt voor ruimtebeslag op omliggende functies. De herinrichting gaat ten koste 
van een gedeelte van de bosschages aan de zuidkant van het spoor welke ter plaatse onderdeel uitmaakt van het 
NNN.  

Onderdeel van de herinrichting is een landschappelijke inpassing, waarbij de parkeerplaats door de bosschages aan 
het zicht wordt onttrokken. De bosschages worden hierbij naar achteren (verder van het spoor vandaan) geplaatst 
waarbij de aansluiting op de bosschages richting het noordwesten blijft behouden. Bij de herinrichting is zoveel 
mogelijk rekening gehouden met behoud van aanwezige bomen en struiken.  

2.2 Beschrijving wezenlijke kenmerken en waarden 
In de Verordening ruimte van de provincie Overijssel zijn de wezenlijke kenmerken en waarden beschreven als: de 
actuele en potentiële waarden, gebaseerd op de natuurdoelen van het gebied. Gedacht kan worden aan de 
natuurdoelen en – kwaliteit, geomorfologische en aardkundige waarden en processen, de waterhuishouding, de 
kwaliteit van de bodem, water en lucht, rust, stilte, donkerte en openheid, de landschapsstructuur en de 
belevingswaarde. Hieronder wordt met name op de natuurdoelen en natuurkwaliteit ingegaan. In de effectbeschrijving 
wordt nader ingegaan op de verandering van alle wezenlijke kenmerken en waarden. 

Als ecologische waarden en kenmerken gelden de natuurbeheertypen zoals vastgelegd op de beheertypenkaart van 
het Natuurbeheerplan. De bosschages behoren tot het Landschapselementtype L01.02 Houtwal en houtsingel (zie 
Figuur 5).  
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Figuur 4 In rood kader het ruimtebeslag op het NNN (bron: natuurbeheertypenkaart natuurbeheerplan, Provincie Overijssel: 
https://geo.overijssel.nl/viewer/app/master/v1).    

 
Figuur 5 Bosschages in het NNN ten zuidwesten van station Heino. Rood omkaderd is de globale locatie van het ruimtebeslag. 
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L01.02 Houtwal en houtsingel  

Houtwallen en houtsingels komen in heel Nederland voor, met name in cultuurlandschappen in het Zandgebied, 
Heuvelland en het Duingebied. Lijnvormige landschapselementen met wallichaam in het laagveengebied worden 
houtkade genoemd.  

Deze lijnvormige landschapselementen kennen een sterke samenhang met het omringende landschap. Houtwallen en 
houtsingels zijn bepalend voor het kleinschalige kampenlandschap op de zandgronden. Deze lijnvormige elementen 
vormen een belangrijk biotoop voor flora en fauna die gebonden is aan struwelen en zomen in het cultuurlandschap. 
Ze zijn tevens van belang ter oriëntatie voor vleermuizen en als verbindingszone voor fauna.  

BIJ12 stelt dat een houtwal en/of houtsingel moet voldoen aan onderstaande eisen: 

• Een houtwal of houtsingel is een vrij liggend lijnvormig en aaneengesloten landschapselement, al dan niet groeiend 
op een aarden wal, met een opgaande begroeiing van inheemse bomen en/of struiken. De begroeiing wordt als 
hakhout beheerd. 

• De houtwal of houtsingel is minimaal 25 meter lang en maximaal 20 meter breed. 
 

De bosschages zijn in de huidige situatie 400 meter lang (waarvan 70 meter in projectgebied) en gemiddeld 20 meter 
breed. De bosschages bestaan voornamelijk uit wilgen, vlier, beuken en berken. Ook is er ondergroei aanwezig.  

2.3 Effectbeschrijving 

2.3.1 Ruimtebeslag 

Natuurdoelen en natuurkwaliteit 
Als gevolg van de herinrichting van station Heino treedt ruimtebeslag op in het NNN. Dit ruimtebeslag leidt tot 
aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van de aanwezige NNN. De bestemming wijzigt hier echter niet 
en blijft NNN, echter vindt compensatie van het NNN plaats, waardoor er netto geen ruimtebeslag plaatsvindt. Het 
netto areaal bedraagt 2.731 m2.   

Beheertype Ruimtebeslag (m²) 

L01.02  2.731 m² 

 

Er is geen sprake van versnippering. Aan de zuidzijde blijft het L01.02 aansluiten op de houtsingel richting het 
noordwesten. In de praktijk blijft de houtsingel dus verbonden met de rest van het NNN. Dit wordt dus niet als verloren 
beschouwd. Een belangrijk gegeven hier is dat het ook een uitloper van de NNN vormt in het landschap en dat de 
verplaatsing niet ten koste gaat van het volledige netwerk. 

Geomorfologische processen 
Geomorfologische processen zijn de processen die verantwoordelijk zijn voor de vorming van landschaps- en 
bodemvorming. Het ruimtebeslag heeft hier geen wezenlijke invloed op, daar het in de huidige situatie om een 
bosschage van geringe omvang gaat dat is gelegen tussen een grasland, spoorweg en een landweg. 
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Waterhuishouding, kwaliteit van bodem, water en lucht  
Door de vervoersbewegingen op het terrein kunnen verontreinigende stoffen worden uitgestoten, deze kunnen via de 
atmosfeer eveneens neerslaan op land en water (depositie). In de gebruiksfase vindt geen extra uitstoot plaats ten 
opzichte van huidige situatie, enkel een verplaatsing. Door de korte afstand van de huidige locatie naar de te 
realiseren locatie kunnen effecten wat betreft emissie van stoffen op voorhand worden uitgesloten.  

Ten behoeve van de regulering van de waterhuishouding van het parkeerterrein wordt een wadi aangelegd. Het water 
wordt afgevoerd in de wadi. Vanaf de wadi wordt een overlaat naar het bosschage, het NNN, ten noordwesten van het 
parkeerterrein gelegd. De wadi zelf wordt in het nieuwe NNN bosschage gerealiseerd. 

De verandering van bosschage naar parkeerplaats heeft geen wezenlijk effect op de waterhuishouding, ook op de 
bodem, water en lucht zijn er geen veranderingen. Aanleg van de parkeerplaats leidt niet tot een verlies van 
wezenlijke waarden en kenmerken. 

Rust, mate van stilte, donkerte 
De bosschages liggen in de huidige situatie in de hoek van een spoorweg, spoorwegovergang, station en landweg. 
Hierdoor zijn rust, stilte en donkerte in de huidige situatie al beperkt. In het ontwerp wordt rekening gehouden met 
verlichting van de parkeerplaats. Hierbij worden de bosschages ontzien en voorkomen dat er meer lichtverstoring 
plaatsvindt dan in de huidige situatie (fauna vriendelijke verlichting en richting). Aanleg van de parkeerplaats leidt niet 
tot een verlies van rust, mate van stilte en donkerte. 

Landschapsstructuur 
De bosschages functioneren als landschapselement dat voor beschutting zorgt voor grondgebonden zoogdieren, 
lijnvormige structuur heeft waarmee deze samenhang vormt met de omgeving en vleermuizen gebruik van kunnen 
maken. In de nieuwe situatie blijven deze functies als landschapselement behouden. Aanleg van de parkeerplaats 
leidt niet tot een verlies van landschapsstructuur. 

Belevingswaarde 
In de huidige situatie functioneert de bosschages als afscherming van het station en spoor. Daarnaast zorgen de 
bosschages voor samenhang met het omliggende landschap. Door het behoud en verplaatsing van de bosschages 
blijft de functie van het landschapselement behouden. De aanleg van de parkeerplaats leidt niet tot een verlies van 
belevingswaarde. 

2.3.2 Overige effecten 

Als gevolg van de herinrichting is geen sprake van overige (externe) effecten. Het gaat reeds om een verstoorde 
situatie als gevolg van de ligging direct naast het station, spoorweg en landweg. De realisatie van de parkeerplaats op 
deze locatie leidt naast ruimtebeslag niet tot effecten waarvoor nog aanvullend compensatie vereist is.  

2.4 Toetsing 
In de vorige paragraaf is het effect van het voornemen beschreven. Het effect leidt tot een wezenlijke aantasting van 
planologisch beschermd gebied. Een dergelijke aantasting is niet zonder meer toegestaan: voor een ontwikkeling als 
beschreven in dit rapport is een toetsing vereist, in dit geval aan artikel 2.7.4 lid 5 van de Verordening Ruimte, zie het 
volgende tekstkader.  

 2.7.4 Afwijkingsmogelijkheden lid 5 
 

De gemeenteraad is bevoegd om bij de vaststelling van een bestemmingsplan voor relatief kleinschalige 

ontwikkelingen binnen het NNN af te wijken van het beschermingsregime zoals vastgelegd in artikel 2.7.3. mits is 

aangetoond en verzekerd dat deze wijziging: 

a. de wezenlijke kenmerken en waarden slechts in beperkte mate aantast, 
b. per saldo gepaard gaat met een versterking van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN, of een 
vergroting van de oppervlakte van het NNN, 
c. plaatsvindt na een zorgvuldige afweging van alternatieve locaties. 
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2.4.1 Aantasting ecologische waarden en kenmerken 

De eerste voorwaarde is dat wordt “aangetoond dat de wezenlijke kenmerken en waarden slechts in beperkte mate 
aantast”. Uit paragraaf 2.3.1 blijkt dat het ruimtebeslag gering is met ongeveer 2.731 m2. Verder is ook beschreven dat 
geen sprake is van versnippering en dat effecten op de geomorfologische processen, waterhuishouding, kwaliteit van 
bodem, water en lucht, rust, mate van stilte, donkerte, openheid, landschapsstructuur en belevingswaarde ook niet 
aan de orde zijn. De aantasting is daarom beperkt. 

2.4.2 Kwalitatieve of kwantitatieve versterking NNN 

De tweede voorwaarde is dat wordt “aangetoond zijn dat het initiatief per saldo leidt tot een versterking van de 
wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN of tot vergroting van de oppervlakte van het NNN”. Uit paragraaf 2.3.1 
blijkt dat het ruimtebeslag gering is met ongeveer 2.731 m2. Doordat het oppervlakte NNN behouden blijft, enkel 
verplaatst, verdwijnt er netto geen NNN. Naast het behoud het totale oppervlakte van het NNN is aanvullende 
compensatie een voorwaarde. Het oppervlakte kan vergroot worden of de bosschage kan kwalitatief verhoogd worden 
ten opzichte van de huidige situatie. De compenserende maatregelen zijn in hoofdstuk 3 uitgewerkt. 

2.4.3 Alternatieven 

De derde voorwaarde is dat “de wijziging plaatsvindt na een zorgvuldige afweging van alternatieve locaties”. In de 
huidige situatie bevinden de parkeervakken zich aan beide zijden van de stationsstraat en is de capaciteit 
onvoldoende. Om de verkeersveiligheid te verbeteren is gekozen om de parkeerplaats samen te voegen. Echter is 
voor uitbreiding geen ruimte rondom het station. Aan de west-, oost- en noordkant is geen ruimte voor een dergelijke 
uitbreiding aanwezig. Bebouwing en wegen zijn daar de beperkende factor. 
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3 Compensatie 

3.1 Aard van de compensatie 
Binnen het projectgebied is voldoende ruimte voor fysieke compensatie. Daarmee kan worden voldaan aan 
onderstaande voorwaarde uit artikel 2.7.5. 

 2.7.5 Compensatieplan 

Het compensatieplan moet inzicht bieden in de wijze waarop het verlies aan (actuele) natuurwaarden wordt 

gecompenseerd. Uitgangspunt is het compensatiebeginsel; dit houdt in dat er geen nettoverlies van kwaliteit, areaal 

en samenhang van het NNN plaatsvindt en dat het compensatieplan draagvlak heeft bij alle betrokken partijen. Wij 

gebruiken bij het inhoudelijk bepalen van de compensatieopgave de Spelregels EHS als referentiekader. Daarvan 

kan worden afgeweken als er sprake is van een beter alternatief. 

 

3.2 Omvang van de compensatie 
Het ruimtebeslag als gevolg van de ingreep omvat bosschages behorende tot landschapselement L01.02 Houtwal en 
houtsingel. Het totale ruimtebeslag betreft 2.731 m2. ProRail heeft twee compensatieplannen uitgewerkt waarbij in 
beide plannen hetzelfde oppervlakte wordt gerealiseerd als de oppervlakte van het huidige NNN. Figuur 6 geeft beide 
opties weer op tekening. Voor een meer gedetailleerde versie, zie Bijlage B. 

Optie A 

In optie A wordt de houtsingel achter de bestaande wadi gerealiseerd. De wadi vormt hierbij een afscheiding tussen de 
nieuw te realiseren parkeerplaats en het NNN. 

Optie B 

In optie B wordt de houtsingel gedeeltelijk over de wadi gerealiseerd, waarbij het NNN direct grenst aan het nieuw te 
realiseren parkeerplaats. 

Gekozen compensatieplan 

In beide compensatieplannen hierboven wordt het NNN volledig gecompenseerd. Er treedt daarom netto geen 
ruimtebeslag op het NNN op. Om tot realisatie te komen van het compensatieplan welke hierboven als optie A is 
aangeduid, moet echter meer landbouwgrond worden opgegeven dan voor de realisatie van optie B. In overleg met de 
grondeigenaar wordt daarom de voorkeur aan optie B gegeven om het NNN als gevolg van de ingreep te 
compenseren.  

Kwalitatieve of kwantitatieve versterking 

Naast het compenseren van hetzelfde oppervlakte is een kwalitatieve of kwantitatieve versterking een voorwaarde. 
Een kwantitatieve versterking kan gerealiseerd wordend door; 

• Een aanvullende strook bosschage te creëren parallel aan de bosschage; 
• Het bosschage aan de overzijde van de stationsweg door te laten lopen in zuidoostelijk richting en vervolgens 

aansluit op de houtwal.   
 
Een kwalitatieve versterking kan worden behaald door de bosschage robuuster te maken dan in de huidige situatie. 
Met name de kwaliteit van het landschapselement L01.02 kan verbeterd worden. Hierbij kan gedacht worden aan een 
volle onderlaag, verbeterde opgaande begroeiing, ondergroei en extra aanplant van onder andere soorten als els, 
meidoorn en vlier.  
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Figuur 6 Compensatieplan optie A en B. 
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Bijlage A Omgevingsverordening 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Artikel 2.7.1 Begripsbepalingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

compensatieplan: plan waarin overeenkomstig de eisen van artikel 2.7.5 de maatregelen worden vastgelegd die 
noodzakelijk zijn om de impact van ontwikkelingen binnen het NNN te compenseren en mitigeren; 

Natuurnetwerk Nederland (NNN): samenhangend netwerk van natuurgebieden met bestaande en potentiële 
natuurwaarden van (inter)nationaal belang met als doel het veiligstellen van ecosystemen met de daarbij behorende 
soorten, begrensd overeenkomstig artikel 2.7.2; 

gebiedscategorie: typering zoals aangegeven op de kaart van een deelgebied van de NNN, bestaande uit: 

Bestaand: gebieden die beschikbaar zijn voor het realiseren van de natuurdoelen als omschreven in bijlage 1b 
Wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN; 

Te realiseren: gebieden getypeerd door de geschiktheid voor verdere ontwikkeling van aanwezige of in potentie 
aanwezige natuurwaarden, maar die nog niet of niet geheel kunnen worden ingericht als natuur conform de 
natuurdoelen als omschreven in de bijlage ‘Wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN' omdat de gronden nog 
niet zijn aangekocht, nog niet zijn afgewaardeerd en/of nog niet beschikbaar zijn voor de realisering van het NNN, 
bestaande uit de volgende subcategorieën: 

Uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000: gebieden waar maatregelen genomen moeten worden om 
natuurwaarden in nabijgelegen Natura 2000-gebieden te beschermen of te vergroten; 

Zoekgebied natuur : gebied waar de natuurdoelen zowel via agrarisch natuurbeheer als door natuurbeheer kunnen 
worden bereikt; 

Overig te realiseren natuur: concreet begrensde nog te realiseren natuur. 

wezenlijke kenmerken en waarden: actuele en potentiële waarden, gebaseerd op de natuurdoelen voor het gebied, 
zoals omschreven in de bijlage 1b Wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN; 

saldobenadering: een combinatie van onderling samenhangende plannen, projecten of handelingen waarvan één of 
enkele afzonderlijk een negatief effect hebben op het NNN, maar waarvan de gecombineerde uitvoering leidt tot een 
vergroting van de oppervlakte en/of een verbetering van de kwaliteit en samenhang van de ecologische hoofdstructuur 
op gebiedsniveau. 

Artikel 2.7.2 Werkingsgebied 

Lid 1 

Het werkingsgebied van titel 2.7 wordt begrensd door de geometrische plaatsbepaling van het NNN op de digitale 
kaart ‘NNN' horende bij deze verordening. 

Lid 2 

Provinciale Staten passen de begrenzing van het NNN aan op ontwikkelingen waarvoor op grond van artikel 2.7.4 is 
afgeweken van het beschermingsregime van artikel 2.7.3. 

Lid 3 

Provinciale Staten passen de begrenzing van het NNN op ondergeschikte punten aan, indien dit nodig is op basis van 
aanpassing van het Natuurbeheerplan en andere provinciale besluiten die gericht zijn op de uitvoering van de NNN, 
mits de wezenlijke kenmerken en waarden worden behouden. 

Lid 4 
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Bij de herbegrenzing als bedoeld in lid 2 en 3 geldt de voorwaarde dat het areaal van het NNN per saldo ten minste 
gelijk blijft. 

Lid 5 

De voorwaarde als bedoeld in lid 4 geldt niet bij aanpassing van de begrenzing van gebieden die aangeduid zijn als 
‘Uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000'. 

Artikel 2.7.3 Beschermingsregime 

Lid 1 

Het beschermingsregime voor gebieden die op de kaart als bedoeld in artikel 2.7.2 Werkingsgebied zijn aangeduid als 
gebiedscategorie ‘Bestaand' wordt vastgelegd in een bestemmingsplan of in beheersverordening. Voor de overige 
gebieden binnen het NNN geldt dat het beschermingsregime uitsluitend vastgelegd kan worden in een 
bestemmingsplan. 

Lid 2 

Gebieden die op de kaart als bedoeld in artikel 2.7.2 zijn aangeduid als ‘Bestaand' moeten een bestemming krijgen die 
uitsluitend is gericht op het behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden 
van deze gebieden. 

Lid 3 

Gebieden die op de kaart als bedoeld in artikel 2.7.2 zijn aangeduid als ‘Te realiseren': 

a. moeten een bestemming krijgen die mede gericht is op het behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van 
de actuele natuurwaarden van deze gebieden zolang deze gronden nog niet zijn aangekocht en/of 
afgewaardeerd; 

b. moeten een bestemming krijgen die uitsluitend is gericht op het behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling 
van de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden indien de gronden zijn aangekocht en/of 
afgewaardeerd ten dienste van de realisering van het NNN en ook als zodanig beschikbaar zijn. 

Lid 4 

Bestemmingsplannen die betrekking hebben op gebieden die op de kaart als bedoeld in artikel 2.7.2 zijn aangeduid 
als NNN wijzen geen bestemmingen aan of stellen geen regels die activiteiten mogelijk maken die leiden tot een 
significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden, of tot een significante vermindering van de 
oppervlakte van die gebieden, of van de samenhang tussen die gebieden. 

Lid 5 

De verplichtingen die voortvloeien uit lid 2 tot en met 4 houden in ieder geval in: behoud van areaal, kwaliteit en 
samenhang van de betrokken gebieden. 

Lid 6 

Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen aan de toelichting c.q onderbouwing van bestemmingsplannen en 
beheersverordeningen die betrekking hebben op gronden die vallen binnen het NNN en waaruit moet blijken op basis 
van welke gegevens, waarderingen en afwegingen tot vaststelling is besloten. 

Lid 7 

vervallen 

Lid 8 

Daar waar op het moment van het van kracht worden van deze titel bestemmingen gelden die rechten en 
ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor bestaande functies binnen gebieden die aangeduid zijn als ‘Te realiseren', 
verplicht deze titel niet om deze bestaande rechten en ontwikkelingsmogelijkheden in te perken zolang de gronden 
niet zijn aangekocht of functiewijziging nog niet heeft plaatsgevonden. 
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Lid 9 

De verplichting op grond van lid 2 en 3 van dit artikel om een passende bestemming toe te kennen geldt niet voor 
bestaande functies waarvoor het bestemmingsplan dat geldt op het moment van inwerkingtreding van dit artikel, 
ontwikkelingsmogelijkheden toekent voor wat betreft bouwen en het aanbrengen van terreinverhardingen. 

Artikel 2.7.4 Afwijkingsmogelijkheden 

Lid 1 

De gemeenteraad is bevoegd om bij de vaststelling van een bestemmingsplan voor een relatief grootschalige ingreep 
of een combinatie van ingrepen binnen het NNN af te wijken van het beschermingsregime zoals vastgelegd in artikel 
2.7.3 mits is aangetoond en verzekerd dat: 

a. er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, 
b. er geen reële alternatieven zijn, 
c. voor zover de negatieve effecten ten gevolge van de beoogde activiteit niet kunnen worden voorkomen, deze 

zo beperkt mogelijk worden gehouden, 
d. overblijvende optredende schade of negatieve effecten op een toereikende maar tenminste op een 

gelijkwaardige wijze worden gecompenseerd. Het besluit hiertoe dient tegelijk genomen te worden met het 
besluit tot wijziging van de bestemming of de regels ter zake het gebruik van de grond. 

Lid 2 

Voor de onderbouwing van het bepaalde in lid 1 sub c en d wordt een compensatieplan vastgesteld. 

Lid 3 

De gemeenteraad is bevoegd om bij vaststelling van een bestemmingsplan voor een combinatie van ruimtelijke 
ontwikkelingen binnen de NNN door toepassing van de saldobenadering af te wijken van het beschermingsregime 
zoals vastgelegd in artikel artikel 2.7.3 Beschermingsregime. 

Lid 4 

De toelichting op het bestemmingsplan, als bedoeld in het derde lid, bevat een (samenhangende) gebiedsvisie waarop 
de saldobenadering toegepast wordt en beschrijft in ieder geval: 

a. de omvang van het gebied waarop de gebiedsvisie betrekking heeft; 
b. de doelen van de gebiedsvisie, in het bijzonder wat betreft de verbetering van de kwaliteit en kwantiteit van 

het Natuurnetwerk Nederland waardoor een beter functionerend natuurnetwerk ontstaat; 
c. op welke wijze het verlies van ecologische waarden en kenmerken én areaal wordt gecompenseerd; 
d. op welke wijze de uitvoering van de gebiedsvisie is verzekerd. 

Lid 5 

De gemeenteraad is bevoegd om bij de vaststelling van een bestemmingsplan voor relatief kleinschalige 
ontwikkelingen binnen het NNN af te wijken van het beschermingsregime zoals vastgelegd in artikel 2.7.3. mits is 
aangetoond en verzekerd dat deze wijziging: 

a. de wezenlijke kenmerken en waarden slechts in beperkte mate aantast, 
b. per saldo gepaard gaat met een versterking van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN, of een 

vergroting van de oppervlakte van het NNN, 
c. plaatsvindt na een zorgvuldige afweging van alternatieve locaties. 

Lid 6 

Wanneer het bestemmingsplan waarvoor een afwijking is toegepast als bedoeld in het eerste, derde en vijfde lid 
onherroepelijk is geworden, doen burgemeester en wethouders hiervan melding bij Gedeputeerde Staten via het 
daarvoor beschikbare Meldingsformulier. 
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Bijlage B Compensatieplan 
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Over Arcadis 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
ProRail is door het ministerie van IenW en door de provincie Overijssel gevraagd een verkenning uit te voeren om de 
punctualiteit van de verbinding Zwolle – Enschede (tussen Zwolle en Wierden) te verbeteren, de transferknelpunten op 
Heino en Raalte op te lossen en de IC Zwolle – Enschede te versnellen.   

Momenteel zijn op het baanvak Zwolle – Wierden de volgende knelpunten geconstateerd:  
1. Smalle perrons ter plaatse van stations Heino en Raalte;  
2. Niet optimale snelheid/reistijd IC en (uitbuiging) stoptreinen Zwolle – Enschede;  
3. Onbetrouwbaarheid treinen Zwolle – Enschede (dispunctualiteit en uitval);  
4. Tekort aan parkeerplaatsen in Heino en aan fiets- en parkeerplaatsen in Raalte. 
 
Naar aanleiding van de bovenstaande knelpunten is in een FIS studie (374852-W400-05-01_D4.0) onderzoek gedaan 
naar mogelijkheden om deze knelpunten op te lossen. Naar aanleiding van deze studie heeft ProRail per locatie een 
voorkeursvariant gekozen. Op hoofdlijnen worden de volgende maatregelen voorzien: 
1. Zwolle: Aanpassen remming middels aangepaste sein en bordplaatsing. Geen civiele ingrepen. 
2. Heino: Verhogen doorgaande rijsnelheid, vernieuwen sporen en wissels, realiseren van twee zijperrons, 
herinrichten stationsomgeving. Het overpad op km. 11.8 wordt vervangen door een tunnel. 
3. Raalte: Verhogen doorgaande rijsnelheid, vernieuwen sporen en wissels, realiseren van twee zijperrons, 
herinrichten stationsomgeving, bouwen langzaamverkeerstunnel. 
4. Nijverdal: Verhogen doorgaande rijsnelheid van het symmetrisch wissel middels aangepaste sein en bordplaatsing. 
Geen civiele ingrepen. 
5. Wierden. Vervangen van de 1:9 wissels door 1:15 wissels en aanpassen seinplaatsingen. 
 
In hoofdstuk 2 worden de locaties waar civiele werkzaamheden plaatsvinden nader toegelicht. 
 
Door de voorgenomen ingrepen is mogelijk sprake van negatieve effecten op beschermde soorten zoals opgenomen 
in de Wet natuurbescherming (hierna Wnb). Zie Bijlage A voor een beschrijving van het wettelijk kader van deze 
soortbescherming. Het wettelijk kader van gebiedsbescherming wordt niet getoetst in deze quickscan. 

ProRail heeft Arcadis gevraagd hiervoor een quickscan op te stellen om eventuele effecten op beschermde soorten en 
gebieden en benodigde vervolgstappen in het kader van de Wnb in beeld te brengen. 

1.2 Leeswijzer 
In het volgende hoofdstuk is een beschrijving van het plangebied in de huidige situatie opgenomen, evenals een 
beschrijving van de voorgenomen ingreep. Hoofdstuk 3 betreft de Wnb, hierin is een beschrijving van aanwezigheid 
van beschermde soorten met effectbeschrijving en toetsing. In hoofdstuk 4 is de conclusie weergegeven. Bijlage A 
geeft het wettelijk kader van de Wnb. Bijlage B geeft een impressie van het plangebied.  
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2 Plangebied en ingreep 

2.1 Huidige situatie 
Het plangebied bestaat uit 5 deelgebieden, waarvan er op 3 deelgebieden civiele ingrepen zijn, langs het spoor tussen 
Zwolle en Wierden. In onderstaande paragrafen worden de locaties en omgeving toegelicht. Bijlage B zijn foto-
impressies opgenomen van de vijf locaties.  

2.1.1 Overgang Rozendael en station Heino 

Vanaf het landgoed Rozendael loopt een onverharde weg over het spoor naar een boerderij. Het betreft een 
onbewaakte overgang. Aan beide zijden van het spoor loopt een steil talud over in greppels begroeid met bramen. In 
één van de greppels staat een laag water. Verder zijn de bodems bedekt met een dikke laag bladeren. Aan de 
noordkant van het spoor loopt een bomenrij (oude eiken) vervolgens een onverharde weg en aansluitend het bos van 
het landgoed. Ten zuiden van het spoor liggen twee agrarische percelen. De percelen en het spoortalud worden 
gescheiden door een greppel met braamstruweel.  

Station Heino bestaat uit een parkeerterrein en fietsenstalling aan de noordkant en een berm aansluitend op 
bosschages, bestaand uit onder andere esdoorn en vlier. Ten noorden van het parkeerterrein staat een rij zomereiken 
en enkele gewone beuken. Langs de stationsweg staat een boomsingel, voornamelijk bestaand uit zomereiken. De 
bosschages ten zuiden van het spoor maken onderdeel uit van Natuurnetwerk Nederland. De bosschages bestaan 
voornamelijk uit wilgen, vlier, beuken, berken en braamstruweel.  
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Figuur 1 Overgang Rozendael en station Heino. 

2.1.2 Station Raalte 

Station Raalte is gelegen tussen Raalte (oost- en zuidkant) de N348 (west- en noordkant). Ten noorden van het 
station gaat de spoorberm over in struweel met enkele berken en een agrarische watergang. Daarachter ligt een 
perceel met akkerbouwbestemming (mais). Aan de zuidkant wordt het station van de woonwijk afgescheiden door een 
bosschage, bestaand uit berken, gewone beuken, eiken en essen. Het bosschage wordt verder gevuld met laag 
struikgewas. 
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Figuur 2 Locatie station Raalte. 

2.1.3 Station Wierden 

De locaties liggen ten westen (op 300 meter) en ten oosten (op 150 meter) van station Wierden. De locatie ten westen 
betreft wissels in het spoor waarbij het spoor splitst in de richting Zwolle en Deventer. Zowel aan de noord- als 
zuidkant van de splitsing loopt een spoorberm met voedselrijk gras en vervolgens bebouwing. De locatie ten oosten 
betreft een aan te passen wissel nabij een geluidsscherm ter hoogte van de Kregtentunnel. Aan de noordkant van de 
geluidswand staat een rij beuken.   
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Figuur 3 Locaties rondom station Wierden. 

 

2.2 Voorgenomen ingreep 
Werkzaamheden 
Onderdeel overgang Rozendael 
• Aanleg onderdoorgang spoor in plaats van huidige onbewaakte overweg. 

 
Onderdeel Heino 
• Aanleg twee zijperrons ter vervanging van één perron. 
• Perronoverpad vervalt en wordt vervangen met een voetgangersoversteek. 
• Mogelijke verplaatsing van P+R terrein naar zuidkant van station. 
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Figuur 4 Situatietekening station Heino 
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Figuur 5 Inrichting stationsomgeving Heino 

 

Onderdeel Raalte 
• Aanleg twee zijperrons ter vervanging van één perron.  
• Aanleg onderdoorgang fietsers N348. 
• Aanleg P+R terrein en fietsenstalling ten noorden van station. 
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Figuur 6 Situatietekening station Raalte 

 
Figuur 7 Inrichting stationsomgeving Raalte 
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Onderdeel Wierden 
• Vervangen wissels 1:9 door 1:15 voor verhoging binnenkomst snelheid (westzijde). 
• Vervangen 1:9 wissel door 1:15 wissel en mogelijk verplaatsen geluidsscherm nabij Kregtentunnel, dan wel 

plaatsen bovenleidingspalen achter het bestaande geluidsscherm (oostzijde). 

 

 
Figuur 8 Situatietekening station Wierden (westzijde) 

 
Figuur 9 Situatietekening station Wierden (oostzijde) 

Mogelijk worden struwelen, bosschages en bomen in het plangebied verwijderd. 

 
Planning 
De voorlopige planning is om de werkzaamheden in het voorjaar van 2023 te starten.  
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2.3 Afbakening effecten 
De volgende effecten zouden als gevolg van de werkzaamheden kunnen optreden in het plangebied of in de directe 
omgeving (zeer lokaal):  
• Verstoring als gevolg van geluid, licht, trillingen en/of optische prikkels;  
• Aantasting als gevolg van mechanische effecten (bijvoorbeeld heen en weer rijden);  
• Doden en verwonden van dieren (indien mogelijke verblijfplaatsen aanwezig zijn);  
• Vernietiging van verblijfplaatsen (inden mogelijke verblijfplaatsen aanwezig zijn);  
• Versnippering en/of oppervlakteverlies van leefgebieden of groeiplaatsen.  

• Vermesting en verzuring (als gevolg van stikstof uit de lucht). 
 

Effecten als verdroging en vernatting worden niet verwacht in het plangebied. Effecten op de waterhuishouding 
worden ook niet verwacht.  

  



 

Datum: 31 juli 2023 - Internal  

  

 

VZE-ECO-RAP-001 - QUICKSCAN NATUURWETGEVING VERSIE JULI 
2023 

15 

3 Wet natuurbescherming 
Onder de Wet natuurbescherming valt de bescherming van Natura 2000-gebieden (hoofdstuk 2 Wnb) en beschermde 
soorten (hoofdstuk 3 Wnb). In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de Natura 2000-gebieden en vervolgens op de 
soortbescherming. Het wettelijk kader is opgenomen in Bijlage A. 

3.1 Soortbescherming 

3.1.1 Methode 

Er is een bureauonderzoek en een veldbezoek uitgevoerd. Voor het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van vrij 
beschikbare informatie en verspreidingsgegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) van de 
afgelopen tien jaar (2011-2022). Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

• www.verspreidingsatlas.nl 

• www.ravon.nl 

• www.zoogdiervereniging.nl 
 

Het veldbezoek is uitgevoerd op 10 maart 2022, de omstandigheden tijdens het veldbezoek waren onbewolkt, 13°C en 
Bft 2. Het onderzoek bestond uit het uitvoeren van een habitatgeschiktheidsbeoordeling. Dit is een veldonderzoek 
waarbij op basis van de fysieke kenmerken van het plangebied een indicatie wordt gegeven van het mogelijk 
voorkomen van beschermde plant- en diersoorten. Tijdens het veldbezoek is nagegaan of en welke soorten (mogelijk) 
in en om het gebied aanwezig zijn. Hierbij is aandacht besteed aan alle relevante soortgroepen en beoordeeld of 
mogelijke standplaatsen, verblijfplaatsen, voortplantingsplaatsen of leefgebieden binnen of in de directe omgeving van 
het ingreepgebied (kunnen) worden aangetast bij ontwikkelingen. 

3.1.2 Aanwezigheid beschermde soorten 

In Tabel 1 is per soortgroep weergegeven of en zo ja, welke beschermde soorten mogelijk voorkomen binnen het 
plangebied, op basis van zowel het bureauonderzoek als veldbezoek. De vijf locaties worden in de tabel 
samengenomen als één plangebied. Wanneer op één of meerdere locaties afwijkende waarnemingen zijn gedaan 
wordt dat toegelicht. 

Tabel 1 Voorkomen en functie leefgebied van beschermde soorten binnen het projectgebied per relevante soortgroep 

Soortgroep Aanwezigheid beschermde soorten/ geschiktheid habitat  Conclusie 

Flora Bureauonderzoek 

In de omgeving van het plangebied is geen beschermde flora 

bekend (NDFF, 2022). 

 

Beschermde flora wordt op basis 

van verspreidingsgegevens en/of 

het ontbreken van geschikte 

groeiplaatsen uitgesloten. 

Veldbezoek 

In het plangebied zijn, gezien het veldbezoek in de 

winterperiode plaatvond, geen beschermde plantensoorten 

aangetroffen. In het plangebied zijn geen geschikt groeiplaatsen 

aanwezig. Het plangebied bestaat met name uit voedselrijke 

bermen en grasland. Geschikte groeiplaatsen voor beschermde 

soorten flora, welke doorgaans in kritischere typen habitat 

voorkomen, ontbreekt.  

 

Algemene 

broedvogels 

Bureauonderzoek 

In de omgeving zijn diverse broedvogels van agrarische 

omgeving zoals gele kwikstaart, blauwe reiger, grasmus, 

graspieper, wilde eend, witte kwikstaart en zwarte kraai bekend 

(NDFF, 2022). 

 

Algemene broedvogels kunnen 

broeden in het plangebied.  
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Soortgroep Aanwezigheid beschermde soorten/ geschiktheid habitat  Conclusie 

Veldbezoek 

Tijdens het veldbezoek zijn enkele algemene broedvogels 

waargenomen zoals ekster, zwarte kraai, witte kwikstaart, wilde 

eend, graspieper, houtduif, pimpelmees, spreeuw en grote 

bonte specht. 

 

In het plangebied zijn geen broedgevallen vastgesteld. In enkele 

bomen zijn oude nesten aangetroffen. Daarnaast zijn in enkele 

holtes (spechtengaten) invliegende pimpelmezen en spreeuwen 

waargenomen. Het plangebied kan in het broedseizoen (globaal 

van half maart t/m half juli) gebruikt worden door verschillende 

broedvogels.  

Broedvogels 

met jaarrond 

beschermde 

nesten 

Bureauonderzoek 

Uit de omgeving van het plangebied zijn vogelsoorten met 

jaarrond beschermde nesten bekend. Het gaat om de buizerd 

en ooievaar. In het plangebied zijn geen nestplekken bekend 

van vogels met jaarrond beschermde nesten (NDFF, 2022).  

 

In het plangebied kunnen nesten 

van jaarrond beschermde vogels 

worden uitgesloten. 

 

Wel kunnen vogels met jaarrond 

beschermde nesten foerageren. Het 

betreft geen essentieel 

foerageergebied.   
Veldbezoek 

Roofvogels en ooievaars broeden in nesten in bomen. Tijdens 

het veldbezoek zijn geen nesten die mogelijk in gebruik kunnen 

zijn door roofvogels, uilen, roeken of ooievaar aangetroffen in 

het plangebied of de directe omgeving.  

 

In de woning naast station Heino broeden mogelijk huismussen. 

De woning is geen onderdeel van het plangebied. 

 

Nesten van andere vogels met jaarrond beschermde nesten zijn 

op basis van dit veldbezoek uitgesloten. Wel kunnen vogels met 

jaarrond beschermde nesten foerageren in het plangebied en 

de directe omgeving. Het betreft geen essentieel 

foerageergebied omdat er voldoende uitwijkmogelijkheden 

voorhanden zijn.  

 

Grond-

gebonden 

zoogdieren 

Bureauonderzoek 

In en in de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen 

bekend van das, eekhoorn, boommarter, steenmarter egel, 

bunzing, haas, woelrat, ree en bosmuis (NDFF, 2022).  

 

In het plangebied komen mogelijk 

algemene grondgebonden 

zoogdieren voor zoals diverse 

algemene (spits)muizensoorten, 

egel, haas en konijnen.  

 

Kleine marterachtigen hebben 

mogelijk verblijfplaatsen in de 

ruigtezomen in het plangebied. 

 

De boommarter heeft mogelijk 

verblijfplaatsen in de boomholtes in 

bomen direct naast het plangebied. 

 

Het voorkomen van andere 

beschermde zoogdiersoorten kan 

op basis van habitat worden 

uitgesloten.  

Veldbezoek 

In het plangebied kunnen algemene grondgebonden zoogdieren 

voorkomen zoals diverse algemene (spits)muizensoorten, 

konijn, haas en egel. Ree zal gebruik maken van de omliggende 

percelen. 

 

Kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn en wezel) komen 

voor in gebieden met voldoende dekking in de vorm van 

struweel, houtwallen, bosschages en ruigtes. Deze zijn 

aanwezig op de locaties overgang Rozendael en stations Heino 

en Raalte. Op de locaties station Wierden is geen geschikte 

ruigte aanwezig, maar in de directe omgeving wel.  
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Soortgroep Aanwezigheid beschermde soorten/ geschiktheid habitat  Conclusie 

Verblijfplaatsen van kleine marterachtigen kunnen niet 
uitgesloten worden op de locaties overgang Rozendael en 
stations Heino en Raalte.  
 
Mogelijk kan in de omgeving kleine marterachtigen incidenteel 
foerageren. Het betreft geen essentieel foerageergebied 
doordat er in de omgeving voldoende alternatief 
foerageergebied aanwezig is. 
 
De boommarter heeft mogelijk verblijfplaatsen in de bomen 
direct naast het plangebied op locaties Rozendael en Heino. 
Een aantal holtes zijn potentieel geschikt. Het betreft de locaties 
Rozendael (beuken en eiken in het bos rondom de overgang) 
en Station Heino (bomen rondom splitsing Stationsweg). De 
boommarter kan niet uitgesloten worden. 
 

Het plangebied en de directe omgeving van alle locaties is 
tevens geschikt als foerageergebied voor steenmarter. Het 
betreft een zeer klein onderdeel van het gehele 
foerageergebied. Mogelijke verblijfplaatsen (oude dassen en 
vossenholen, schuren, daken en spouwmuren van gebouwen) 
zijn niet aangetroffen in het plangebied. Verblijfplaatsen van de 
steenmarter kunnen op basis van het veldbezoek uitgesloten 
worden.  
 
De directe omgeving van de locaties Rozendael en Heino omvat 
geschikt leefgebied voor de das. De bosschages in en rondom 
het plangebied op de locaties Rozendael en Heino zijn geen 
dassenburchten aangetroffen. Verblijfplaatsen van de das in het 
plangebied en de directe omgeving kunnen op basis van het 
veldbezoek uitgesloten worden. Wel kan de das foerageren in 
het plangebied. Er is voldoende alternatief foerageergebied 
voorhanden in de omgeving. Het plangebied betreft geen 
essentieel foerageergebied.  
 

Habitat van andere beschermde grondgebonden zoogdieren is 

niet aangetroffen in het plangebied of de directe omgeving.  

 

Vleermuizen Bureauonderzoek 

In en in de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen 

bekend van gewone dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, 

rosse vleermuis, meervleermuis, laatvlieger en ruige 

dwergvleermuis (NDFF, 2022).  

 

Verblijfplaatsen voor vleermuizen 

kunnen wel op voorhand worden 

uitgesloten door het ontbreken van 

geschikte boomholtes in het 

plangebied.  

 

Mogelijk worden bomenrijen in en 

rondom het plangebied gebruikt als 

foerageergebied. In de directe 

omgeving is voldoende alternatief 

foerageergebied waardoor het 

groen rondom het plangebied geen 

essentieel foerageergebied betreft. 

 

Het plangebied is mogelijk geschikt 

als vliegroute. 

 

 

Veldbezoek 

Het plangebied kan verschillende functies hebben voor 

vleermuizen. Vleermuizen verblijven in boomholtes (o.a. rosse 

vleermuis, ruige dwergvleermuis), de watergangen en de 

bomenrijen kunnen functioneren als vliegroute voor 

vleermuizen. 

 

Er zijn geen geschikte boomholtes aanwezig in de bomen in het 

plangebied. Verblijfplaatsen van vleermuizen in het plangebied 

zijn uitgesloten. Wel zijn er potentieel geschikte holtes in de 

directe omgeving van het plangebied aangetroffen. Het betreft 

de locaties Rozendael (beuken en eiken in het bos rondom de 

overgang) en Station Heino (bomen rondom splitsing 

Stationsweg).  
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Soortgroep Aanwezigheid beschermde soorten/ geschiktheid habitat  Conclusie 

De bomenrijen en bosschages op alle locaties worden mogelijk 

gebruikt als foerageergebied en vliegroute. Dit betreft geen 

essentieel foerageergebied omdat er voldoende groen 

elementen in de directe omgeving voorhanden.  

Reptielen  Bureauonderzoek 

In de wijde omgeving van het plangebied komen de ringslang 

en levendbarende hagedis voor (NDFF, 2022, 

Verspreidingsatlats.nl, 2022, RAVON, 2022).  

 

Aanwezigheid van beschermde 

reptielen kan worden uitgesloten  

Veldbezoek 

In de omgeving Heino komen kunnen incidenteel beschermde 

reptielen voorkomen. Het talud is geschikt voor reptielen om te 

zonnen en de ruigtes (greppel met braamstruweel) bieden 

dekking. Echter het plangebied op de locaties Rozendael en 

station Heino sluit niet aan op geschikt leefgebied voor de 

levendbarende hagedis en de ringslang. De ringslang is 

gebonden aan oppervlakten laag gelegen natte gebieden en de 

levendbarende hagedis heeft tevens geschikte oevers en 

vochtig blijvende gebieden nodig. Beide ontbreken in de 

omgeving van het plangebied. 

 

In het plangebied op locaties station Raalte en Wierden 

ontbreekt geschikt habitat voor andere beschermde soorten 

reptielen. Geschikt habitat betreft doorgaans heideterreinen, 

vennetjes, hoogveen- en laagveengebieden.  

  

Amfibieën Bureauonderzoek 

In de omgeving van het plangebied is het voorkomen van 

algemene soorten zoals bruine kikker, bastaardkikker, gewone 

pad, kleine watersalamander bekend (NDFF, 2022).  

 

Daarnaast komen zwaarder beschermde soorten zoals de 

kamsalamander en heikikker voor in de omgeving van het 

plangebied (NDFF, 2022, Verspreidingsatlas 2022, RAVON 

2022).  

 

In het plangebied komen mogelijk 

algemene amfibieën voor.  

 

Zwaarder beschermde amfibieën 

kunnen op basis van habitat worden 

uitgesloten.  

 

 

Veldbezoek 

Aangezien het veldbezoek tijdens de winterrustperiode heeft 

plaatsgevonden zijn geen waarnemingen van amfibieën 

gedaan. Mogelijk gebruiken algemene amfibieën zoals gewone 

pad, kleine watersalamander en bruine kikker de watergangen 

in het plangebied (alleen locatie station Raalte) en de omgeving 

als landhabitat.  

 

De agrarische watergangen in het plangebied op locatie station 

Raalte zijn ongeschikt leefgebied voor beschermde amfibieën. 

Habitat voor beschermde amfibieën zoals de kamsalamander 

(bos, houtwallen of struweel in de directe omgeving van het 

voortplantingswater), poelkikker of heikikker ontbreekt in het 

plangebied. Deze soorten kunnen op basis van habitat worden 

uitgesloten.  
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Soortgroep Aanwezigheid beschermde soorten/ geschiktheid habitat  Conclusie 

Vissen Bureauonderzoek 

In de omgeving van het plangebied zijn geen waarnemingen 

van beschermde soorten vissen bekend (NDFF, 2022; RAVON, 

2022).  

 

Beschermde soorten vissen kunnen 

op basis van habitat worden 

uitgesloten.  

Veldbezoek 

De agrarische watergangen in het plangebied op locatie station 

Raalte zijn ongeschikt leefgebied voor beschermde vissoorten. 

 

Overige 

soorten 

Bureauonderzoek 

In de omgeving van het plangebied is het voorkomen van 

beschermde soorten ongewervelden niet bekend (NDFF, 2022) 

 

Beschermde soorten 

ongewervelden kunnen op basis 

van habitat en/of 

verspreidingsgegevens worden 

uitgesloten.  
Veldbezoek 

Er is geen geschikt habitat aangetroffen van beschermde 

soorten ongewervelden in het plangebied of de directe 

omgeving. 

 

 

3.1.3 Effectbeschrijving 

In de onderstaande tabel is per soortgroep voor de (mogelijk) aanwezige soorten, op basis van de conclusie in de 
vorige paragraaf, een beschrijving gegeven van mogelijke effecten als gevolg van de werkzaamheden. 

Tabel 2 Effecten per soortgroep als gevolg van de werkzaamheden 

Soortgroep Mogelijke effecten  Toetsing vereist? 

Algemene 
broedvogels 

Indien gewerkt wordt tijdens het broedseizoen (broedseizoen loop van ca. 
15 maart t/m 15 juli). 

Ja 

Boommarter Indien er bomen rondom het plangebied gekapt worden (Rozendael en 
station Heino). 
 

Ja  

Vleermuizen Indien tijdens de kwetsbare periode verlichting op groenstructuren en 
bebouwing wordt gericht (alle locaties) en wanneer bomen rondom het 
plangebied gekapt worden (Rozendael en station Heino). 
 

Ja 

Kleine 
marterachtigen 
(bunzing, 
hermelijn en 
wezel)  

Als gevolg van de werkzaamheden kunnen verblijfplaatsen en leefgebied 
van kleine marterachtigen vernietigd worden. Ook kunnen aanwezige 
dieren gedood, verwond of verstoord worden. 
 

Ja 

Algemene 
grondgebonden 
zoogdieren 

Als gevolg van de werkzaamheden kunnen verblijfplaatsen en leefgebied 
van algemene grondgebonden zoogdieren vernietigd worden. Ook kunnen 
aanwezige dieren gedood, verwond of verstoord worden. 
 

Ja 

Algemene 
amfibieën 

Als gevolg van de werkzaamheden kunnen verblijfplaatsen en leefgebied 
van algemene amfibieën vernietigd worden. Ook kunnen aanwezige dieren 
gedood, verwond of verstoord worden. 
 

Ja 
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3.1.4 Toetsing 

3.1.4.1 Beschermingscategorieën relevante soorten 

In de onderstaande tabel is per soort of soortgroep opgenomen tot welke beschermingscategorie deze behoort: 

Tabel 3 Beschermingscategorie van de relevante soorten 

Beschermingscategorie Soort/ soortgroep 

Vogelrichtlijnsoorten Algemene broedvogels 

Habitatrichtlijnsoorten Vleermuizen 

Andere soorten  Boommarter 

Andere soorten met vrijstelling Algemene amfibieën, algemene grondgebonden zoogdieren en kleine 
marterachtigen 

 

Er geldt binnen de provincie Overijssel een vrijstelling voor de binnen het plangebied algemeen voorkomende soorten 
grondgebonden zoogdieren en amfibieën, zie bijlage B. Deze zijn hieronder daarom niet meegenomen. Voor deze 
soorten geldt de zorgplicht, zie verder in mitigerende maatregelen in paragraaf 3.1.5. 

Er geldt een vrijstelling binnen spoortrajecten die onder het RVO vallen. De werkzaamheden van het gehele project bij 
het spoor valt onder RVO. Wel geldt de zorgplicht.  

3.1.4.2 Overtreding verbodsbepalingen 

In de onderstaande tabellen is per soort of soortgroep op basis van de effectbeschrijving in de vorige paragraaf 
aangegeven welke verbodsbepalingen van de Wnb kunnen worden overtreden als gevolg van de werkzaamheden. 
Daarbij is geen rekening gehouden met eventueel mogelijke mitigerende maatregelen. Op basis van de uitkomst van 
deze toetsing is bepaald of en zo ja, welke mitigerende maatregelen nodig zijn. Deze zijn beschreven in de volgende 
paragraaf. 
 
Tabel 4 Mogelijke overtreding van de verbodsbepalingen van artikel 3.1 ten aanzien van soorten van de Vogelrichtlijn 

Soort Lid 1 Lid 2 Lid 3 Lid 4 Als gevolg van  

Algemene broedvogels X X  X Werkzaamheden in het broedseizoen  

Verbodsbepalingen: 
Lid 1: te doden of te vangen; 
Lid 2: opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen; 
Lid 3: eieren te rapen en deze onder zich te hebben; 
Lid 4: opzettelijk te verstoren; verstoring toegestaan indien niet van wezenlijke invloed op de staat van instandhouding. 
 

 

Indien werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd kunnen broedende vogels of vogels met jongen 
verstoord worden, waardoor nesten, eieren en/of jongen verloren gaan. Ook kunnen nesten met daarin broedende 
vogels, eieren of jongen beschadigd worden met de dood van betreffende vogels tot gevolg.  

Tabel 5 Mogelijke overtreding van de verbodsbepalingen van artikel 3.5 ten aanzien van soorten van de Habitatrichtlijn. 

Soort Lid 1|5 Lid 2 Lid 3 Lid 4 Als gevolg van  

Vleermuizen X X  X Verstoring van vliegroute vleermuizen 
tijdens de kwetsbare periode. Kap van 
bomen met holtes nabij plangebied. 

Het is verboden om: 
Lid 1: opzettelijk te doden of te vangen; 
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Lid 2: opzettelijk te verstoren; 
Lid 3: eieren van dieren opzettelijk te vernielen of te rapen; 
Lid 4: voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen; 
Lid 5: opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 
 

 

Tabel 6 Mogelijke overtreding van de verbodsbepalingen van artikel 3.10 lid 1 ten aanzien van andere soorten. 

Soort a b c Als gevolg van  

Boommarter X X  Kappen van bomen met holtes 

Het is verboden om: 
a: opzettelijk te doden of te vangen; 
b: vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen 
c: opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen 

 

 

3.1.5 Soortgericht onderzoek 

Op basis van de quickscan kan de aanwezigheid van een aantal beschermde soorten niet worden uitgesloten. Omdat 
bij uitvoering van de werkzaamheden sprake kan zijn van overtreding van verbodsbepalingen van de Wnb, dient nader 
onderzoek te worden uitgevoerd voordat beoordeeld kan worden of negatieve effecten uitgesloten kunnen worden en 
welke maatregelen noodzakelijk zijn.  
 
Vleermuizen en boommarter 
Locaties Rozendael en station Heino  
Indien bomen met holtes gekapt worden buiten het plangebied dient onderstaand onderzoek uitgevoerd te worden: 
• Er dient een tweede veldbezoek plaats te vinden om de holtes op geschiktheid voor de boommarter en 

vleermuizen. Dit dient met een ladder of hoogwerker te gebeuren.  
• Mocht uit het tweede veldbezoek blijken dat holtes geschikt zijn voor vleermuizen dan dient vervolgonderzoek 

plaats te vinden:  
– 3 veldbezoeken in de periode 15 mei t/m 15 juli   
– 2 veldbezoeken in de periode 15 augustus t/m 1 oktober  
– Tussen deze veldbezoeken dient minimaal 10 dagen te zitten 
– Het onderzoeksgebied moet tijdens het veldbezoek te overzien zijn. Dit betekent dat het plangebied moet 

worden opgedeeld in meerdere onderzoeksgebieden.  
• Mocht uit het tweede veldbezoek blijken dat holtes geschikt zijn voor de boommarter dan dient vervolgonderzoek 

naar de aanwezigheid van de boommarter uitgevoerd te worden. 
 

3.1.6 Mitigerende maatregelen en zorgplicht 

In deze paragraaf zijn de mitigerende maatregelen beschreven die noodzakelijk zijn om overtreding van de 
verbodsbepalingen te voorkomen. Het toepassen van deze maatregelen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 
is niet vrijblijvend. Verder zijn ook nadere maatregelen noodzakelijk om tegemoet te komen aan de zorgplicht. Met 
onderstaande maatregelen wordt overtreding van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming voorkomen ten aanzien 
van algemene broedvogels. 

Algemene broedvogels 
Alle locaties 

• Indien bomen en struiken gekapt en verwijderd worden, dient dit voorafgaand aan het broedseizoen van algemene 

broedvogels uitgevoerd te worden. Het broedseizoen loopt globaal van 15 maart t/m 15 juli. Deze periode kan 

afwijken bij bepaalde weersomstandigheden. 

• Indien de beoogde planning niet wordt behaald en werkzaamheden in het broedseizoen doorlopen dient een 

controle op nesten te worden uitgevoerd. Indien actieve nesten worden aangetroffen worden de werkzaamheden 

rondom die locatie gestaakt en na het broedseizoen hervat. Wanneer het een actief nest in een boom of struik 

naast het spoor betreft kunnen de werkzaamheden doorgaan, aangezien in de huidige situatie al eenzelfde soort 

verstoring van passerende treinen optreedt.  
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• Indien werkzaamheden in het broedseizoen starten dient het plangebied voorafgaand aan het broedseizoen 

ongeschikt gemaakt te worden zodat vogels niet te broeden komen in het plangebied. Dit betekent het verwijderen 

van struiken en bomen. Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden dient een ecoloog te controleren of er geen 

vogels broeden in het plangebied. Deze maatregelen worden opgenomen in een ecologisch werkprotocol. 

 
Vleermuizen 
Alle locaties 
De volgende mitigerende maatregelen zijn noodzakelijk:  
• Geen gebruik van verlichting in de periode maart t/m november tussen zonsopkomst en zonsondergang  
• Indien dit niet mogelijk is dienen maatregelen genomen te worden met betrekking tot verlichting zoals: 

• Voorkom verlichting richting bosschages rondom het plangebied  
• Gebruik vleermuisvriendelijke verlichting.  
• Het verlichtingsplan dient goedgekeurd te worden door een ter zake kundige ecoloog.  

 
Zorgplicht 
Alle locaties 
De Wnb kent een algemene zorgplicht. Dit betekent dat zorgvuldig met aanwezige planten en dieren moet worden 
omgegaan. Daarom moeten de volgende maatregelen genomen worden: 
• Maai voorafgaand aan de werkzaamheden de vegetatie in het werkgebied kort. Hierdoor wordt het voor 

grondgebonden zoogdieren en amfibieën minder aantrekkelijk om te verblijven in deze zone tijdens aanleg. Werk 
bij het snoeien/ maaien één richting op en maai richting de westkant van het plangebied. Op deze manier kunnen 
soorten fauna vluchten richting het gebied waar niet gewerkt wordt. 
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4 Conclusie en vervolgstappen 
Als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden op voor algemene broedvogels, 
vleermuizen, boommarters en kleine marterachtigen. Ten aanzien van algemene broedvogels dienen mitigerende 
maatregelen genomen te worden. Indien bomen met holtes gekapt worden dient tevens soortgericht onderzoek naar 
vleermuizen en de boommarter uitgevoerd te worden. 

Indien buiten het broedseizoen van algemene broedvogels wordt gewerkt is er geen sprake van overtreding van 
verbodsbepaling van artikel 3.1 en 3.5 van de Wet natuurbescherming. Het broedseizoen loopt van ca. 15 maart t/m 
15 juli. Indien binnen het broedseizoen gewerkt wordt volgens de onderstaande mitigerende maatregelen is er geen 
sprake van overtreding van verbodsbepaling van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming. 

Algemene broedvogels 
Alle locaties 

• Indien bomen en struiken gekapt en verwijderd worden, dient dit voorafgaand aan het broedseizoen van algemene 

broedvogels uitgevoerd te worden. Het broedseizoen loopt globaal van 15 maart t/m 15 juli. Deze periode kan 

afwijken bij bepaalde weersomstandigheden. 

• Indien de beoogde planning niet wordt behaald en werkzaamheden in het broedseizoen doorlopen dient een 

controle op nesten te worden uitgevoerd. Indien actieve nesten worden aangetroffen worden de werkzaamheden 

rondom die locatie gestaakt en na het broedseizoen hervat. Wanneer het een actief nest in een boom of struik 

naast het spoor betreft kunnen de werkzaamheden doorgaan, aangezien in de huidige situatie al eenzelfde soort 

verstoring van passerende treinen optreedt.  

• Indien werkzaamheden in het broedseizoen starten dient het plangebied voorafgaand aan het broedseizoen 

ongeschikt gemaakt te worden zodat vogels niet te broeden komen in het plangebied. Voorafgaand en tijdens de 

werkzaamheden dient een ecoloog te controleren of er geen vogels broeden in het plangebied. Deze maatregelen 

worden opgenomen in een ecologisch werkprotocol. 

 
Vleermuizen 
Alle locaties 
De volgende mitigerende maatregelen zijn noodzakelijk:  
• Geen gebruik van verlichting in de periode maart t/m november tussen zonsopkomst en zonsondergang  
• Indien dit niet mogelijk is dienen maatregelen genomen te worden met betrekking tot verlichting zoals: 

• Voorkom verlichting richting bosschages rondom het plangebied  
• Gebruik vleermuisvriendelijke verlichting.  
• Het verlichtingsplan dient goedgekeurd te worden door een ter zake kundige ecoloog.  

 
Zorgplicht 
Alle locaties 
De Wnb kent een algemene zorgplicht. Dit betekent dat zorgvuldig met aanwezige planten en dieren moet worden 
omgegaan. Daarom moeten de volgende maatregelen genomen worden: 
• Maai voorafgaand aan de werkzaamheden de vegetatie in het werkgebied kort. Hierdoor wordt het voor 

grondgebonden zoogdieren en amfibieën minder aantrekkelijk om te verblijven in deze zone tijdens aanleg. Werk 
bij het snoeien/ maaien één richting op en maai richting de westkant van het plangebied. Op deze manier kunnen 
soorten fauna vluchten richting het gebied waar niet gewerkt wordt. 
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Bijlage A Wettelijk kader wet natuurbescherming 

Soortenbescherming 

Algemeen 

De Wet natuurbescherming (Wnb) is op 1 januari 2017 in werking getreden. De wet is in de plaats gekomen van de 
Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De wet is ingedeeld in hoofdstukken en kent een 
algemeen deel (hoofdstuk 1), delen over Natura 2000-gebieden (hoofdstuk 2), soorten (hoofdstuk 3), houtopstanden, 
hout en houtproducten (hoofdstuk 4), verder delen die gaan over vrijstellingen, beschikkingen en verplichtingen 
(hoofdstuk 5), financiële bepalingen (hoofdstuk 6), handhaving (hoofdstuk 7), overige bepalingen (hoofdstuk 8) en tot 
slot een beschrijving van het overgangsrecht (hoofdstuk 9) en een beschrijving van de wijziging van overige wetten 
(hoofdstuk 10). In navolgende paragrafen is een samenvattende beschrijving van de voor dit rapport relevante delen 
van de wet gegeven.  

Zorgplicht 

De Wnb kent een algemene zorgplicht. Deze houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen om schade 
aan soorten te voorkomen, ook voor soorten die niet beschermd zijn (artikel 1.11, lid 1). Dit houdt in ieder geval in dat 
handelen of nalaten van handelen dat schadelijk kan zijn zo veel mogelijk achterwege gelaten dient te worden (artikel 
1.11, lid 2). Deze algemene zorgplicht geldt altijd en overal, met slechts als uitzondering handelingen die op grond van 
de Visserijwet worden uitgevoerd (artikel 1.11, lid 3). 

Categorieën 

De wet onderscheidt drie categorieën van beschermde soorten, namelijk: 

• Soorten Vogelrichtlijn, ook wel Vogelrichtlijnsoorten genoemd (Wnb §3.1) 

• Soorten Habitatrichtlijn, ook wel Habitatrichtlijnsoorten genoemd (Wnb §3.2) 

• Andere soorten (Wnb §3.3) 
 
Soorten Vogelrichtlijn 

Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn zijn in 
Nederland beschermd. De soorten van artikel 1 van Vogelrichtlijn zijn alle vogelsoorten die op het Europese 
grondgebied van de lidstaten van de EU voorkomen. Het deel daarvan dat van nature in Nederland voorkomt, is dus 
beschermd (artikel 3.1 lid 1). 

Soorten Habitatrichtlijn 

In deze categorie vallen alle in het wild levende dieren zoals genoemd in (artikel 3.5 lid 1): 

• bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, 

• bijlage II bij het Verdrag van Bern of; 

• bijlage I bij het Verdrag van Bonn;  

en (in hun natuurlijke verspreidingsgebied) planten van soorten, genoemd in (artikel 3.5, lid 5): 

• bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of; 

• bijlage I bij het Verdrag van Bern.  

Het gaat hierbij dus om meer dan alleen de soorten van de Habitatrichtlijn (namelijk ook soorten van de conventies 
van Bern en Bonn). Omdat echter in de Wnb §3.2 “soorten Habitatrichtlijn” als titel heeft, wordt dit ook hier zo gebruikt 
om deze groep van beschermde soorten aan te duiden.  

Andere soorten 

Naast de soorten waarvan de bescherming op Europees niveau verplicht is gesteld, is er ook een aantal soorten op 
nationaal niveau beschermd. Dit is dus een “nationale kop” op de Europese bescherming. Het gaat hierbij om soorten 
die zeer zeldzaam en/of bedreigd zijn, en waarvan het duurzaam voortbestaan niet is verzekerd als geen 
beschermingsmaatregelen worden getroffen. De soorten waar het om gaat zijn opgenomen op de bijlage bij de wet 
(artikel 3.10, lid 1 onder a en c).  
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Verbodsbepalingen 

Voor Vogelrichtlijnsoorten is het verboden om (artikel 3.1): 

• in het wild levende vogels te doden of te vangen (lid 1). 

• opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen (lid 

2). 

• eieren te rapen en deze onder zich te hebben (lid 3). 

• opzettelijk te storen (lid 4), tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de 

desbetreffende vogelsoort (lid 5). 

Voor Habitatrichtlijnsoorten is het verboden om (artikel 3.5): 

• in het wild levende dieren in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen (lid 1). 

• opzettelijk te verstoren (lid 2). 

• eieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen (lid 3). 

• de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen (lid 4). 

• planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen 

of te vernielen (lid 5). 

Voor Andere soorten is het verboden om (artikel 3.10, lid 1): 

• in het wild levende dieren opzettelijk te doden of te vangen (onderdeel a); 

• de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen (onderdeel b). 

• vaatplanten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen (onderdeel c). 

 

Hierboven is voor Vogelrichtlijnsoorten en Habitatrichtlijnsoorten aangegeven dat verstoring niet is toegestaan. Niet 
iedere verstoring in het kader van de wet is relevant is. Het moet gaan om verstoring die voor soorten in potentie 
wezenlijke gevolgen heeft. Een tijdelijke verandering van gedrag valt hier niet zonder meer over. Zie voor meer 
informatie het volgende tekstkader. 

 Juridisch kader verstoring beschermde soorten 

Niet iedere toename van verstoringsbronnen leidt tot een daadwerkelijk effect dat in het kader van de wet is voorzien 

als verstoring. Voor een individu dat sprake is van opzettelijke verstoring als niet in de directe omgeving (tijdelijk) 

uitwijkmogelijkheden voor handen zijn en de functionaliteit van het leefgebied door verstoring wordt aangetast. Dit si 

verschillende keren bevestigd door de Raad van State. Hieronder staan twee delen van uitspraken waarin dit 

bevestigd is: 

 

ECLI:NL:RVS:2009:BI3701: “Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer in de uitspraak van 21 

november 2007 in zaak nr. 200607283/1) geldt als uitgangspunt dat niet ieder plan dat tot gevolg heeft dat een 

beschermde diersoort zich moet aanpassen aan de veranderde omgeving, moet worden aangemerkt als een 

opzettelijke verontrusting in de zin van artikel 10 van de Ffw.” 

 

ECLI:NL:RVS:2020:1125: “Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer in de uitspraak van 23 juni 2010, 

ECLI:NL:RVS:2010:BM8836), geldt bij de uitleg van artikel 10 van de Flora- en faunawet als uitgangspunt dat niet 

ieder plan dat tot gevolg heeft dat een beschermde diersoort zich moet aanpassen aan de veranderde omgeving een 

opzettelijke verontrusting is in de zin van die bepaling. Het tijdelijk (doen) wegvluchten voor werkzaamheden naar 

een rustiger plek kan niet worden aangemerkt als opzettelijke verontrusting in de zin van deze bepaling. De Afdeling 

volgt deze interpretatie eveneens ten aanzien van het in het vierde lid van artikel 3.1, vierde lid, van de Wnb 

neergelegde verbod van opzettelijke storing.” 

 

Gedragscodes, vrijstellingen en ontheffingen 

Gedragscode 
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De in het voorgaande beschreven verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op handelingen die zijn beschreven in 
en aantoonbaar worden uitgevoerd volgens een door de minister van LNV vastgestelde gedragscode (artikel 3.31, lid 
1). Het moet dan gaan om handelingen die plaatsvinden in het kader van:  

a. een bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, 

vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer; 

b. een bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of de bosbouw;  

c. een bestendig gebruik; 

d. ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. 
 
Vrijstelling 

Provinciale staten en de minister van LNV kunnen vrijstelling verlenen van de verbodsbepalingen (artikel 3.3, lid 2-4; 
artikel 3.8, lid 2-5; artikel 3.10, lid 2). Voor zover het gaat om de hiervoor beschreven verbodsbepalingen, kan in het 
kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting een ontheffing worden verleend van de verbodsbepalingen van artikel 
3.1, 3.5 en 3.10, dus ten aanzien van alle beschermde soorten. Een vrijstelling mag alleen worden verleend wanneer 
aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze zijn gelijk aan de voorwaarden waaronder een ontheffing verleend kan 
worden (zie hier onder).  

Voor welke soorten een vrijstelling geldt, verschilt per bevoegd gezag (ministerie van LNV en de afzonderlijke 
provincies). De lijst met vrijgestelde soorten van het ministerie is alleen van toepassing op handelingen waarvoor de 
minister van EZ het gevoegd gezag is. Voor handelingen waarvoor gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn, geldt 
de vrijstellingslijst van de betreffende provincie. De provincie Overijssel heeft een vrijstelling verleend voor de 
volgende soorten: 

Zoogdieren 

• Aardmuis 

• Bosmuis 

• Dwergmuis 

• Dwergspitsmuis 

• Gewone bosspitsmuis 

• Huisspitsmuis 

• Konijn 

• Ondergrondse woelmuis 

• Ree 

• Rosse woelmuis 

• Tweekleurige bosspitsmuis 

• Veldmuis 

• Vos 

• Woelrat 
 
Amfibieën 

• Bastaardkikker 

• Bruine kikker 

• Gewone pad 

• Kleine watersalamander 

• Meerkikker  

 

Ontheffing 

Voor soorten waarvoor (in de betreffende provincie) geen vrijstelling geldt, moet wanneer niet volgens een 
gedragscode wordt gewerkt een ontheffing worden aangevraagd wanneer er een handeling wordt uitgevoerd 
waardoor een verbodsbepalingen van artikel 3.1, 3.5 of 3.10 van de Wnb wordt overtreden (artikel 3.3 lid 1 en 3; 
artikel 3.8 lid 1 en 3; artikel 3.10 lid 2). Of deze ontheffing kan worden verleend, hangt af of voldaan wordt aan de 
voorwaarden. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan, verschillen per beschermingscategorie: 

Voor Vogelrichtlijnsoorten moet voor een ontheffing worden voldaan aan de volgende voorwaarden (artikel 3.3, lid 4): 

• er bestaat geen andere bevredigende oplossing (onderdeel a). 

• het project is nodig (onderdeel b): 

– 1°. in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 

– 2°. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 

– 3°. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren; 

– 4°. ter bescherming van flora of fauna; 

– 5°. voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee samenhangende 

teelt, of 

– 6°. om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels in 

kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan; 
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• de maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de desbetreffende soort 

(onderdeel c). 
 

Voor Habitatrichtlijnsoorten moet voor een ontheffing worden voldaan aan de volgende voorwaarden (artikel 3.7, lid 5): 

• er bestaat geen andere bevredigende oplossing (onderdeel a). 

• het project is nodig (onderdeel b): 

– 1°. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de 

natuurlijke habitats; 

– 2°. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, 

wateren of andere vormen van eigendom; 

– 3°. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot 

openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het 

milieu wezenlijke gunstige effecten; 

– 4°. voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe benodigde 

kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of 

– 5°. om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen 

bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de 

aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of 

vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich te 

hebben; 

• er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan (onderdeel c). 
 

Voor Andere soorten geldt in aanvulling op alle voorwaarden voor Habitatrichtlijnsoorten ook dat het project nodig is 
voor één of meerder van de aanvullende wettelijke belangen (artikel 3.10, lid 2):  

• in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden of van kleinschalige bouwactiviteiten, met 

inbegrip van het daarop volgende gebruik van het gebied of het gebouwde (onderdeel a).  

• ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, 

industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen (onderdeel b). 

• ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in het 

omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied 

waarin de dieren zich bevinden (onderdeel c). 

• ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren (onderdeel d). 

• in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw (onderdeel e). 

• in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, 

oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer (onderdeel f). 

• in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied 

(onderdeel g). 

• in het algemeen belang (onderdeel h). 

• bestendig gebruik (onderdeel i). 
 

Geen andere bevredigende oplossing betekent -ook in combinatie met de in artikel 1.11 beschreven zorgplicht- dat 
wanneer een overtreding redelijkerwijs te voorkomen is, en ontheffing niet mogelijk is. De werkzaamheden moeten 
dan op zodanige wijze worden uitgevoerd dat er geen overtreding van de wet plaatsvindt. Te denken valt aan het 
kappen van bomen buiten het broedseizoen, of het afzetten van en het wegvangen van soorten in het werkgebied. 
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Bijlage B Impressie locaties 

Overgang Rozendael 
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Station Heino 
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Station Raalte (stationsgebied) 

 

Station Wierden west (wissel splitsing) 
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Station Wierden oost (geluidsscherm) 
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Over Arcadis 
 
Arcadis is de leidende wereldwijd opererende ontwerp- en 
consultancyorganisatie op het gebied van de natuurlijke en 
gebouwde omgeving. Wij helpen onze klanten en de 
maatschappij met doeltreffende, duurzame en digitale 
oplossingen. Wij zijn met 36.000 mensen actief die in ruim 
zeventig landen meer dan €4,2 miljard aan omzet 
genereren. Wij helpen UN-Habitat met onze mensen, die 
kennis en expertise leveren om de moeilijke 
leefomstandigheden te verbeteren in gebieden die lijden 
onder de gevolgen van klimaatverandering. 
 
www.arcadis.com 
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Aanleiding 
Ten behoeve van het verbeteren van de verbinding Zwolle – Enschede (tussen Zwolle en Wierden, Provincie 
Overijssel) is er een QuickScan Flora en Fauna uitgevoerd door Arcadis1.Hierin is naar voren gekomen dat er rond het 
station Heino en overgang Rozendael (ten noordwesten van station Heino) potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen 
en boommarters aanwezig kunnen zijn en dat er een vervolgonderzoek moet plaatsvinden. Deze memo betreft een 
eerste stap in het vervolg onderzoek namelijk een boomholte inventarisatie van mogelijk te kappen bomen die in de 
omgeving van station Heino en overgang Rozendael aanwezig zijn.  
 

Methode 
De boomholte inspectie is uitgevoerd op 29 juli 2022 door Marja de Kraker en Cas Dinjens, ecologen van Arcadis. Het 
weer was 23°C en zonnig. Het projectgebied betreft station Heino en overgang Rozendael en de bomen die aanwezig 
waren rondom deze locaties, zie Figuur 1. De boomholte inspectie is, wanneer holtes bereikbaar waren vanaf de 
grond, uitgevoerd met endoscoop en een ladder. Wanneer dit niet mogelijk was waren holtes visueel geïnspecteerd 
vanaf de grond met een verrekijker. Van alle waargenomen holtes was er maar één binnen bereik om geïnspecteerd 
te worden met een endoscoop. Alle waargenomen holtes zijn met een verrekijker geïnspecteerd om te zien of de 
holtes diep genoeg waren voor vleermuizen en boommarters.  Tevens is er gekeken naar sporen van boommarters 
zoals nagelkrassen/sporen en uitwerpselen in de omgeving van holtes. 
  
 

 
1 VZE-ECO-RAP-001- Quickscan natuurwetgeving. R-562500 Verbetermaatregelen Zwolle – Enschede ProRail 
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Figuur 1 Potentieel te kappen bomen en te verwijderen struwelen rondom station Heino en overgang Rozendael.  

 

Inventarisatie 

Station Heino 

Rondom station Heino staan verschillende gewone beuken en zomereiken die mogelijk gekapt gaan worden. Deze zijn 
tijdens de bomeninventarisatie geïnspecteerd. In Figuur 2 zijn bomen waarvan visueel is waargenomen dat er 
potentiële verblijfplaatsen aanwezig kunnen zijn weergegeven. Door de grootte van de bomen en de vele bladeren 
aan de bomen, voornamelijk de beuken, is het onmogelijk om uit te sluiten dat er holtes niet zijn waargenomen tijdens 
de inspectie, Figuur 3. Hierdoor kunnen bomen die mogelijk niet geschikt zijn niet worden uitgesloten als potentieel 
verblijfplaats voor vleermuizen. Dit betekent dat er meerdere bomen potentieel geschikt zijn voor vleermuizen dan is 
aangegeven in Figuur 2. Rondom station Heino is er één boom geïnspecteerd met een endoscoop. In de holte zijn 
geen sporen van vleermuizen of boommarters aangetroffen.  
 
Voor de boommarter zijn er in het gebied geen geschikte holen waargenomen. Dit komt doordat de meeste 
waargenomen holtes te klein (max 10 cm diameter) en ondiep waren (ongeveer 10 cm diepte). Er was één holte dat 
groot genoeg was voor boommarters, zie Figuur 4. Deze holte was aanwezig bij boom 202. Rondom deze holte zijn 
echter geen sporen van boommarters waargenomen. Geen van de holtes was echter inspecteer baar met een 
endoscoop op mogelijke potenties als verblijfplaats voor boommarters.  
Het projectgebied betreft geen essentieel leefgebied voor boommarters aangezien er weinig onder begroeiing is wat 
geschikt is voor de boommarter. Boom 202 waar de grootste holte is waargenomen staat in een zeer smalle strook 
groen van ongeveer 10 meter breed tussen twee wegen in en naast station Heino. Dit zorgt voor verstoring wat niet 
bevorderlijk is voor boommarters. Om het projectgebied zijn voornamelijk landbouwgebieden aanwezig waardoor de 
verbinding met andere natuurgebieden en/of geschikt habitat voor de boommarter slecht is.   
 

Rozendael 

Heino 
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Figuur 2 Mogelijk te kapen bomen (rood) en bomen waar potentieel geschikte holtes voor vleermuizen zijn 
waargenomen (groen) bij station Heino. Door de grootte van de bomen en de vele bladeren aan de bomen, 
voornamelijk de beuken, is het onmogelijk om uit te sluiten dat er holtes niet zijn waargenomen tijdens de inspectie. 
Hierom bieden alle bomen potentiële verblijfplaatsen voor vleermuizen. Het vlekkenplan geeft het gebied weer waar 
activiteiten plaatsvinden.  
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Figuur 3 Boven: Impressie van de aanwezige gewone beuken rondom station Heino. Onder: Een boom met 
beschadigingen en afgebroken takken. Onduidelijk is hier te zien of er gaten zijn in de boom aanwezig zijn door de 
beschadiging. 
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Figuur 4 Enkele holtes die gevonden zijn op de bomen. Onder: De grootste holte die tijdens het veldbezoek is 
gevonden en die groot genoeg voor een boommarter is. In geen van deze holtes heeft onderzoek met een endoscoop 
plaats kunnen vinden. 
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Overgang Rozendael 

Rondom overgang Rozendael staan verschillende zomereiken die mogelijk gekapt gaan worden. Deze zijn tijdens de 
bomeninventarisatie geïnspecteerd. In Figuur 5 zijn bomen waarvan visueel is waargenomen dat er potentiële 
verblijfplaatsen aanwezig kunnen zijn weergegeven. Door de grootte van de bomen en de vele bladeren op de bomen 
(zie Figuur 6) is het onmogelijk om uit te sluiten dat er holtes niet zijn waargenomen tijdens de inspectie. Hierdoor 
kunnen bomen die mogelijk niet geschikt zijn niet worden uitgesloten als potentieel verblijfplaats voor vleermuizen. Dit 
betekent dat er meerdere bomen potentieel geschikt zijn voor vleermuizen dan is aangegeven in de Figuur 5. Geen 
van de bomen in dit projectgebied zijn onderzocht met een endoscoop doordat geen van de holtes bereikbaar waren 
vanaf de grond of met de ladder.  
 
Voor de boommarter zijn er in het gebied geen sporen en geschikte holen gevonden.  
 

 
Figuur 5 Mogelijk te kapen bomen (rood) en potentieel geschikte bomen voor vleermuizen (groen) bij overgang 
Rozendael. Door de grootte van de bomen en de vele bladeren aan de bomen, voornamelijk de beuken, is het 
onmogelijk om uit te sluiten dat er holtes niet zijn waargenomen tijdens de inspectie. Hierom bieden alle bomen 
potentiële verblijfplaatsen voor vleermuizen. De grijze lijnen en het groene vlak geven de locatie van de wandelbuis 
weer. 
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Figuur 6 Impressie van de dichtbegroeide bomen (zomereik) rondom de overgang Rozendael 
 
 

Conclusie 
Rondom beide locaties zijn geen sporen en geschikte boomholtes gevonden voor de boommarter. Waargenomen 
holtes waren over het algemeen te klein en te ondiep voor boommarters, het gebied is geen essentieel leefgebied voor 
een boommarter en er is verstoring aanwezig door de twee wegen en het station Heino. Wat niet bevorderlijk werkt op 
boommarters. In de gebieden zijn wel geschikte boomholtes gevonden die als verblijfplaats voor vleermuizen kunnen 
dienen (Figuur 2 en Figuur 5). In bomen waar geen geschikte holtes visueel zijn waargenomen is het onmogelijk om 
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uit te sluiten dat hier geen geschikte holtes aanwezig zijn doordat door de bladeren delen van de bomen werden 
afgeschermd. Tevens kon door de grootte van de bomen niet gehele boom visueel geïnspecteerd worden. 
Vervolgonderzoek is nodig om te bepalen of de boomholtes gebruikt worden door vleermuizen. Waargenomen soorten 
in het gebied zijn: gewone dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, rosse vleermuis, meervleermuis, laatvlieger en 
ruige dwergvleermuis2. Hiervoor moeten alle mogelijke bomen meegenomen worden aangezien niet uitgesloten kan 
worden dat er holtes gemist zijn tijdens het veldbezoek, doordat de bomen groot waren en veel bladeren bevatte. 
Vervolgonderzoek bestaat uit: 
 
• 3 veldbezoeken in de periode 15 mei t/m 15 juli  
• 2 veldbezoeken in de periode 15 augustus t/m 1 oktober  
 
Tussen deze veldbezoeken dient minimaal 10 dagen te zitten.  
 
Gebaseerd op het conceptplan en de aanwezige bomen bij station Heino en overgang Rozendael (Figuur 2 en Figuur 
5) bestaat de kans dat er geen bomen gekapt hoeven te worden. Wanneer er geen bomen gekapt worden is 
vervolgonderzoek niet nodig, dit zal echter in een nieuwe memo behandeld en beschreven moeten worden.   
 
Wel moet tijdens de werkzaamheden gebruik gemaakt worden van mitigerende maatregelen die zijn beschreven in de 
QuickScan Flora en Fauna. Deze zijn hieronder nogmaals weergegeven. De volgende mitigerende maatregelen zijn 
noodzakelijk:  
• Geen gebruik van verlichting in de periode maart t/m november tussen zonsopkomst en zonsondergang  
• Indien dit niet mogelijk is dienen maatregelen genomen te worden met betrekking tot verlichting zoals:  

– Voorkom verlichting richting bosschages rondom het plangebied  
– Gebruik vleermuisvriendelijke verlichting.  
– Het verlichtingsplan dient goedgekeurd te worden door een ter zake kundige ecoloog.  

 
 
 

 

 
2 www.NDFF.nl  
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Aanleiding 

ProRail is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en door de provincie Overijssel gevraagd een 
verkenning uit te voeren om de punctualiteit van de verbinding Zwolle – Enschede (tussen Zwolle en Wierden) te 
verbeteren, de transferknelpunten op Heino en Raalte op te lossen en de IC Zwolle – Enschede te versnellen. Naar 
aanleiding van gevonden knelpunten is in een FIS studie gedaan naar mogelijkheden om deze knelpunten op te 
lossen. Naar aanleiding van deze studie heeft ProRail per locatie, waaronder station Heino, een voorkeursvariant 
gekozen. 
 
In de bomen rondom het stationsgebied zijn holtes aangetroffen welke mogelijk geschikt zijn als verblijfplaats voor 
boombewonende vleermuizen. Ook kunnen de bomenrijen functioneren als (essentiële) vliegroute of foerageergebied 
In verband met het mogelijk verwijderen van bomen rondom het station, dient vleermuisonderzoek uitgevoerd te 
worden1. In onderliggende memo worden de resultaten en conclusie gedeeld. 
 

Methode 

In juni 2023 vleermuisonderzoek uitgevoerd naar potentiële verblijfplaatsen in bomen. Voor de opzet en uitvoering van 
het vleermuisonderzoek is gebruik gemaakt van de richtlijnen voor het inventariseren van vleermuizen in het 
Vleermuisprotocol (NGB, 2021). Tijdens de verschillende rondes voor vleermuisinventarisaties is gebruik gemaakt van 
een batdetector (Petterson D240x) en zijn visuele waarnemingen genoteerd. Het veldbezoek was gericht op de 
functies van het plangebied voor vleermuissoorten.  
 
Tabel 1 Gegevens veldbezoeken vleermuisonderzoek. 

Datum Type onderzoek Tijdstip Ecoloog Weer 

8 juni 2023 1e ronde avond 21:50-00:25 J. Osterthun  18C, 1/2 Bft, 
onbewollkt 

29 juni 2023 2e ronde ochtend 02:20-05:30 J. Osterthun  17C, 1 bft, bewolkt 

 
Resultaten 

8 juni 2023 
Tijdens de eerste ronde zijn geen verblijfplaatsen aangetroffen. Ter hoogte van de stationsweg-spoorwegovergang 
van noordoost richting zuidwest is een vliegroute geconstateerd van ongeveer 60 gewone dwergvleermuizen en 15 
laatvliegers. Gelet op deze aantallen gaat het mogelijk om kraamkolonies uit de omgeving. Door enkele gewone 
dwergvleermuizen en laatvliegers werd verspreid door het gebied ter hoogte van de boomkronen gefoerageerd. Het 
foerageren vond plaats binnen en buiten projectgebied, waardoor het geen om essentieel foerageergebied betreft.  
 
29 juni 2023 
Tijdens de tweede ronde zijn enkele foeragerende gewone dwergvleermuizen en laatvliegers, verspreid door het 
gebied in de luwte van de boomkronen waargenomen. De rosse vleermuis is eenmaal overvliegend waargenomen. De 

 
1 Quickscan natuurwetgeving - traject Zwolle-Wierden 
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soort had geen binding van het projectgebied en de omgeving. Ter hoogte van de kruising van de Stationsweg 
(noordwesten van parallelweg) is eenmaal een overvliegende grootoorvleermuis waargenomen. Gedurende de hele 
ronde is geen verblijfplaats indicerend gedrag waargenomen. 
 

Vervolg 

In het projectgebied zijn geen essentiële functies voor vleermuizen vastgesteld. De holtes worden niet gebruikt als 
verblijfplaats en de bomenrijen betreffen geen essentiële vliegroute of foerageergebied. Onderstaande mitigerende 
maatregelen dienen getroffen te worden. 
 
In de periode maart t/m november dient rekening gehouden te worden met verlichting om zo verstoring op vleermuizen 
te voorkomen. Bij verlichting moet in deze periode met het volgende rekening gehouden worden:  
• Voer de werkzaamheden bij voorkeur met daglicht uit. Dit voorkomt dat eventuele vleermuizen lichthinder 

ondervinden van de werkzaamheden. Indien niet mogelijk:  
– Verlichting moet naar beneden gericht zijn en mag niet te hoog zijn.  
– Verlichting mag niet schijnen op watergangen en bosschages buiten het plangebied. 
– Het verlichtingsplan dient goedgekeurd te worden door de begeleidend ecoloog 

 
Groene plus 
Binnen het project heeft het meerwaarde om maatregelen te treffen ten gunste van de biodiversiteit (voornamelijk voor 
vleermuizen). Enkele voorbeelden zijn: 
• Vleermuisvriendelijke verlichting gebruiken (amberkleurig).  
• Voorkomen dat boomkronen beschenen worden. 
• Indien nieuwe gebouwen geplaatst worden, kunnen deze voorzien worden van inbouwstenen voor vleermuizen.  
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Landgoed ‘t Rozendael, station Heino, Raalte en Wierden 
 

NOTITIE INVENTARISATIE 
LANDGOED ‘T ROZENDAEL, STATION 
HEINO-RAALTE-WIERDEN 
 

 
Aan : E. Buitink 
  Arcadis Nederland B.V. 
 
Van : L. van der Wal 
  Bomenwacht Nederland 
 
Datum : 28 juli 2022 
 
Projectcode : 22277 

 

INLEIDING 

In opdracht van Arcadis Nederland B.V., de heer E. Buitink, heeft Bomenwacht Nederland 
een bomeninventarisatie en taxatie uitgevoerd bij 156 bomen en 19 (bos)plantsoenvakken 
op de volgende locaties: 

• Landgoed ‘t Rozendael 

• Station Heino 

• Station Raalte 

• Station Wierden 
 
Aanleiding van deze inventarisatie en taxatie wordt gevormd door het voornemen 
werkzaamheden uit te voeren rondom het spoortraject Zwolle-Enschede. Na de presentatie 
van de plannen krijgen omwonenden de mogelijkheid om mee te denken over de plannen 
voor de stations. In de tweede helft van 2022 wil ProRail de plannen definitief maken. In 
2023 start ProRail met de aanbesteding van het project. De werkzaamheden vinden naar 
verwachting in 2024 plaats. 
 
De 156 bomen en 19 (bos)plantsoenvlakken staan binnen het onderzoeksgebied en 
ondervinden mogelijk (negatieve) gevolgen van de uit te voeren werkzaamheden. Om de 
gevolgen van de diverse varianten op de omgeving in beeld te brengen, is het nodig dat er 
een inventarisatie van de aanwezige boombeplanting wordt uitgevoerd. 
 
De doelstelling van de basisinventarisatie is meerledig: 

• In kaart brengen van de algemene boomgegevens, de conditie, gebreken en de 
toekomstverwachting voor de bomen.  

• Bepalen van de boomwaarde (conform NVTB). 
 
L. van der Wal, Adviseur Bomen en European Tree Technician bij Bomenwacht Nederland, 
heeft op 7, 8 en 11 juli 2022 het onderzoek uitgevoerd en vervolgens deze notitie opgesteld. 
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SITUATIE 

De onderzoeksbomen en (bos)plantsoenen staan op 4 verschillende locaties: 

• Station Heino 

• Station Raalte 

• Station Wierden 

• Landgoed ‘t Rozendael 

Station Heino 

Het huidige eilandperron op station Heino is te smal. Het station krijgt daarom een upgrade 
met twee nieuwe zijperrons en een aangepast P+R-terrein. De nieuwe perronopgangen 
schuiven naar het oosten in de richting van de overweg. De overweg bij het station wordt 
aangepast, zodat voetgangers aan de stationszijde van de overweg meer ruimte krijgen. 
Door deze aanpassing wordt het voor treinen mogelijk om het station veilig te passeren 
terwijl ze op snelheid blijven rijden. Zo kan worden gezorgd voor een kortere reistijd tussen 
Zwolle en Enschede (bron: prorail.nl). 
 
Rond het station staan oude (beuken)lanen waaraan de hoogste beleidsstatus is 
toegekend. Deze bomen genieten de hoogste bescherming. In totaal zijn binnen het 
projectgebied 38 bomen en 2 bosplantsoenvlakken geïnventariseerd. 
 

 

Ontwerp van station Heino (bron: prorail.nl). 

Station Raalte 

Station Raalte krijgt twee nieuwe zijperrons en nieuw meubilair. De toegang van het station 
en het vernieuwde busstation worden verschoven naar het westen. Zo wordt het mogelijk 
om de ongelijkvloers kruisende fiets- en voetgangersverbinding tussen Raalte Noord en 
Raalte Centrum te combineren. 
 
De ontsluiting van de twee nieuwe perrons wordt via hellingbanen en trappen gecombineerd 
met de fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor. Het aansluitende deel van de fiets- en 
voetgangersverbinding, inclusief het ongelijkvloers kruisen van de N35, is onderdeel van het 
project Knooppunt Raalte. 
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Er lopen momenteel 2 verkenningen waarin Raalte naar voren komt als potentiële 
woningbouwlocatie en station Raalte wordt gezien als een interessante mobiliteitshub in het 
kader van de bereikbaarheid van de regio Zwolle en Twente. Het nieuwe station is hierop 
voorbereid en partijen hebben uitgesproken dat zij zich zullen inspannen om de 
gebiedsontwikkeling van de strook tussen spoor en N35 vorm te geven (bron: prorail.nl). 
 
Rondom station Raalte ligt een groene zone van bomen. Navraag bij de gemeente Raalte 
heeft uitgewezen dat deze hele omgeving een beschermde groenstructuur is en daardoor 
de hoogste beleidsstatus heeft. Binnen het projectgebied zijn 88 bomen en 14 
(bos)plantsoenvlakken geïnventariseerd.  
 

 

Ontwerp van station Raalte (bron: prorail.nl). 

Station Wierden 

Op station Wierden is ProRail voornemens om de wissels te saneren en te vervangen. 
Daarmee kunnen de treinen sneller het station binnenrijden. Hier vallen 7 bomen binnen het 
projectgebied. Dit zijn eiken van 70 tot 100 jaar oud. Deze bomen hebben volgens de 
verkregen informatie van de gemeente Wierden geen beschermde status en vallen zelfs 
niet onder de kapverordening.  

 

 

Projectlocatie van station Wierden (bron: uitvoeringsbestand Bomenwacht). 
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Landgoed ‘t Rozendael 

ProRail is voornemens om hier, in plaats van de (onbewaakte) overweg, een fietstunnel te 
realiseren. Hierdoor dient ook een nieuwe ontsluitingsweg te worden gemaakt ten noorden 
van het spoor. Landgoed ‘t Rozendael is groen erfgoed en heeft daarom een beschermde 
status. Hier vallen 23 zomereiken en 1 bosplantsoenvlak binnen het projectgebied.  
 

 

Projectlocatie van station Wierden (bron: uitvoeringsbestand Bomenwacht). 

RESULTATEN 

Op basis van de inventarisatie kan geconcludeerd worden dat de meeste bomen terecht 
een beschermde status hebben. Het overgrote deel van deze bomen heeft daarbij een 
toekomstverwachting van meer dan 15 jaar. Voor de bomen binnen de gemeente Raalte 
geldt dat gemeentelijke bomen vergunningsplichtig zijn vanaf een stamdiameter van 35 cm. 
Dit is bij 135 van de 149 onderzoeksbomen binnen de gemeente Raalte het geval. De 
bosplantsoenstrook aan de noordzijde van station Raalte is eveneens vergunningsplichtig, 
omdat dit een beschermde structuur betreft (zie afbeelding op de volgende pagina). 
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Bosplantsoenstrook aan de noordzijde van station Raalte (bron: gemeenteraalte.maps.arcgis.com). 

 
 
Per boom zijn de resultaten van de inventarisatie terug te vinden op het registratieformulier in 
bijlage E. 
 
Op alle 4 locaties gaat het om monumentale bomen van 100 jaar of ouder. Er staan ook 
bomen (met name in bosplantsoenvakken) die aanzienlijk jonger zijn. De onderzoeksbomen 
hebben een grote belevingswaarde door de groene corridor die zij vormen tussen de 
omgeving en het spoor. 
 
Wij hebben ter illustratie een foto-overzicht bijgevoegd in bijlage G. 

TAXATIE 

Totale vervangingskosten bomen 

Voor 4 bomen zijn geen vervangingskosten berekend vanwege de zeer beperkte 
toekomstverwachting. De totale vervangingskosten voor de overige 152 bomen bedragen 
afgerond (op honderdtallen) exclusief btw € 1.049.400,- 
 
Conform de richtlijnen NVTB 2019 kan schaalvoordeel worden toegepast. Het uitgangspunt 
is dat de stichtingskosten per boom afnemen naar mate het aantal te compenseren bomen 
toeneemt.  
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De staffelkorting is: 

• 1 boom  geen korting  

• 2 of 3 bomen  -15% 

• 4 of 5 bomen  -25% 

• 6 tot 10 bomen  -30% 

• 10 bomen   -35% 
 
Na toepassing van de 35% staffelkorting zijn de totale vervangingskosten voor 152 bomen 
€ 682.110,- exclusief btw.  

Totale vervangingskosten bosplantsoenvakken 

In de volgende tabel zijn per bosplantsoenvak de oppervlakte en de vervangingskosten 
weergegeven.  

 

Vak- 

nummer 

Oppervlakte Prijs/m2 Kapitalisatiefactor

* 

Vervangingskosten 

(afgerond op vijftallen) ex. btw 

1 290 m2 € 11,16 0,8 € 2.590,- 

2 2610 m2 € 11,16 0,8 € 23.300,- 

14 1225 m2 € 11,16 0,8 € 10.935,- 

15 3915 m2 € 11,16 0,8 € 34.950,- 

17 5200 m2 € 11,16 0,8 € 46.425,- 

18 350 m2 € 11,16 0,8 € 3.125,- 

19 160 m2 € 11,16 0,8 € 1.430,- 

                  Totaal € 122.755,- 

CONCLUSIE EN ADVIES 

Mochten de voorgenomen plannen ongewijzigd doorgang vinden, dan heeft desastreuze 
gevolgen voor de omgeving. Deze (monumentale) bomen zijn van grote waarde voor de 
aanwezige fauna die hier huist. Vanwege holtes en broedgelegenheden in de oude bomen 
zal vanuit de Wet natuurbescherming onderzoek verricht moeten worden naar eventuele 
aanwezigheid van vogels en zoogdieren. Ook doorvliegroutes van vleermuizen zullen 
ongetwijfeld een rol spelen in het kader van de Wet natuurbescherming.  
 
Bovendien hebben deze een hele belangrijke functie in vorm van de ecosysteemdiensten 
die deze bomen leveren. Deze bomen vormen een essentiële bijdrage aan waterberging, 
wegvangen van fijnstof, hittestress, vastleggen CO2, dient als nectar-/stuifmeelbron voor 
insecten en als voedselbron voor vogels. Tijdens het veldwerk is gebleken dat er (vooral in 
Raalte) veel onrust is onder de bewoners vanwege de voorgenomen plannen. 
 
Provincie Overijssel ondersteunt het initiatief om het tracé Zwolle-Enschede aan te passen, 
valt te lezen op de website van ProRail. Tegelijkertijd wil de provincie 1,1 miljoen bomen 
aanplanten. Dit staat in schril contrast met hetgeen hier gaat gebeuren als de plannen 
ongewijzigd doorgang vinden. Het behoud van (oude) bestaande bomen is vele malen 
belangrijker dan de aanplant van nieuwe spillen. 
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Wij willen adviseren om goed te kijken of de bomen in het plan in te passen zijn. Mocht dit 
niet mogelijk zijn, dan zal moeten worden onderzocht of het plan aangepast kan worden 
door het tracé te verschuiven naar locaties zonder, of met minder waardevolle bomen. Het 
laten uitvoeren van een BEA (Bomen Effect Analyse) biedt hierbij inzichten in de 
mogelijkheden.  
 

BIJLAGEN 

Bijlage A: Overzichtstekening landgoed ‘t Rozendael 
Bijlage B: Overzichtstekening station Heino 
Bijlage C: Overzichtstekening station Raalte  
Bijlage D: Overzichtstekening station Wierden 
Bijlage E:  Registratieformulier bomen 
Bijlage F: Registratieformulier (bos)plantsoenvakken 
Bijlage G: Foto-overzicht 
Bijlage H:  Taxatieverslag 
Bijlage I: Bomenposter “Werken rond bomen” 
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1 Inleiding 

In opdracht van ProRail BV. heeft BK Ingenieurs B.V. in november en december 2022 een verkennend bodem- en 

verhardingsonderzoek uitgevoerd op het traject Zwolle - Enschede en ter plaatse van emplacementen Heino en 

Raalte.   

 

Aanleiding 

ProRail B.V. is bezig met de voorbereiding van het project Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede (R-562500). 

Ten behoeve van dit project zullen diverse aanpassingen aan en rondom het spoor Geocode 206 en 605 gaan 

plaatsvinden. Ter plaatse van emplacement Raalte en Heino vindt een grote herontwikkeling van het stationsge-

bied plaatst. Hiertoe zullen significante grondroerende graafwerkzaamheden plaatsvinden aan en rondom het 

spoor en het emplacement.  

 

Ten behoeve van de uitvoering dient de bodemkwaliteit in voldoende mate inzichtelijk te zijn en dient een verken-

nend bodemonderzoek conform/gebaseerd op NEN 5740 te worden uitgevoerd. 

 

Doel onderzoek 

Het doel van het verkennend bodem- en verhardingsonderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische bodem-

kwaliteit en eventueel de daaruit vrijkomende grond om: 

• de noodzaak tot het uitvoeren van nader bodemonderzoek vast te stellen; 

• de te hanteren Arbomaatregelen en veiligheidsklasse bij grondwerkzaamheden te kunnen bepalen; 

• de (her)gebruiksmogelijkheden conform het Besluit Bodemkwaliteit te bepalen; 

• een inschatting te maken van de risico’s met betrekking tot geld, tijd en scope voor de uitvoeringsfase. 

 

Tevens dient voor de herontwikkelingen rondom de emplacementen Heino en Raalte een bestemmingswijziging 

ingediend te worden. Hiervoor wordt een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Dit onderzoek is hier geschikt 

voor.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen en protocollen als weergegeven in tabel 1. 

tabel 1: normen en protocollen 

Type onderzoek Norm/protocol Uitvoering 

Vooronderzoek NEN 5725:2017 conform  

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740:2009+A1:2016 conform  

Verkennend waterbodemonderzoek NEN 5720:2017 conform 

Asfaltonderzoek CROW-publicatie 2010:2015 conform  

Funderingsonderzoek (samenstelling en uitloging) Indicatief, geen AP04 niet conform AP04 

Verkennend asbest-in-puin(funderings)onderzoek NEN 5897+C2:2017 niet conform 

 

Beperking van het bodem-, verhardings- en asbestonderzoek: 

 Bodemonderzoek is een momentopname en een indicatie van de kwaliteit van grond en grondwater.  

 De hergebruiksmogelijkheden van de grond en de fundering dienen als indicatief te worden beschouwd, het 

betreft geen onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit. 

 Hoewel het veldonderzoek met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is verricht, blijft asbestonderzoek van de 

bodem en fundering, zoals ieder milieutechnisch onderzoek, een steekproef. Hierbij moet in aanmerking wor-

den genomen dat vooral asbestverontreinigingen zeer heterogeen verdeeld kunnen zijn. Bij asbestverontrei-

nigingen is de kans een verontreinigingskern te missen daarom groter dan bij mobiele chemische verontreini-

gingen. 

 

Indeling van de rapportage 

Deze rapportage bestaat uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt het vooronderzoek beschreven. Het uitge-

voerde onderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van het veldwerk, de 

analyses en de toetsing aan de normering. De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek worden weergege-

ven in hoofdstuk 5. 
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2 Vooronderzoek 

Het vooronderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het opstellen van een hypothese over de milieuhygiënische 

bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek (hypothese A volgens de NEN 5725) 

 

De gegevens van het vooronderzoek zijn verkregen door informatie van de opdrachtgever (Railmaps) en de ge-

meente Raalte (via Omgevingsdienst IJsselland). Daarnaast zijn gegevens geïnterpreteerd van www.bodemloket.nl, 

Cyclomedia, www.topotijdreis.nl en topografische- en geohydrologische kaarten. Ten slotte is een terreinverken-

ning uitgevoerd. 

2.1 Historische en actuele gegevens van de onderzoekslocatie 

De gegevens van de onderzoekslocatie staan vermeld in tabel 2. Hierbij is reeds rekening gehouden met diverse 

deellocaties. De topografische ligging van de deellocatie is weergegeven in bijlage 1.1. Een overzichtstekening van 

de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 1.2 en 1.3. Deze tekening is alleen geschikt voor maatvoering van 

bodemonderzoek. In bijlage 1.4 is een foto-overzicht van de locatie opgenomen. 

tabel 2: gegevens onderzoekslocatie 

Adres Traject Zwolle - Enschede verbetermaatregelen 

Oppervlakte Emplacement Heino (totaal circa 13.400 m²) 

Deellocatie H1: Aanleg tunnel 400 m² 

Deellocatie H2: Verwijderen perron 700 m² 

Deellocatie H3a: Aanleg perron zuidzijde 600 m² 

Deellocatie H3b: Aanleg perron noordzijde 600 m² 

Deellocatie H4: Stationsgebied noordzijde 3.800 m² 

Deellocatie H5: Stationsgebied zuidzijde 5.600 m² 

Deellocatie H6: Te dempen watergang 1.700 m² 

Emplacement Raalte (totaal circa 24.870 m²) 

Deellocatie R1: Aanleg tunnel 1.120 m² 

Deellocatie R2: Verwijderen perron 600 m² 

Deellocatie R3a: Aanleg perron noordzijde 700 m² 

Deellocatie R3b: Aanleg perron zuidzijde 700 m² 

Deellocatie R4: Stationsgebied noordzijde 5.450 m² 

Deellocatie R5: Stationsgebied zuidzijde  16.300 m² 

Seinen en bovenportaalmasten In totaal 65 puntlocaties 

Afbakening geografisch gebied  

(onderzoekslocatie) 

De afbakening van de onderzoekslocatie staat aangegeven op de situatietekening in bij-

lage 1.2. Voor de onderzoeksdiepte is maximaal 1,5 m -mv aangehouden. Ter plaatse van 

de nieuw aan te leggen tunnels is als maximale onderzoeksdiepte 5,0 m -mv (Heino) of 8,0 

m -mv (Raalte) aangehouden. Ter plaatse van de seinen en bovenportaalmasten is als 

maximale onderzoeksdiepte 1,0 m -mv aangehouden.  

 

In tabel 3 staan de historische, huidige en toekomstige gegevens over de locatie vermeld.  

tabel 3: historische, huidige en toekomstige bodemgebruik onderzoekslocatie 

Historisch 

Gebruik locatie Alle deellocaties hebben al enkele jaren/decennia een spoorgerelateerde functie. Hoogst-

waarschijnlijk waren zij daarvoor in gebruik als buitengebied. 

Voormalige bodembedreigende 

activiteiten 

Spoorgerelateerde activiteiten (zie hiervoor bijlage 8, notitie invloed diffuse spoorgebonden 

processen op de bodemkwaliteit van spoorgronden). 

Verwachting ten aanzien van 

asbest 

In het verleden is mogelijk asbesthoudende coating toegepast op spoorpilaren/kasten 

op/nabij de deellocaties. Dit is echter ten tijden van het schrijven van het bodemonderzoek 

onbekend. De bodem is, als deze niet puinhoudend is, niet asbestverdacht. 

Verwachting ten aanzien van 

PFAS  

Op de deellocaties kunnen in het verleden activiteiten plaatsgevonden hebben die mogelijk 

een PFAS-verontreiniging veroorzaakt kunnen hebben, zoals het gebruik van PFAS-houdend 

blusschuim. Er is echter geen directe verdenking op het voorkomen van PFAS. Doorgaans 

komen de hoogste gehalten PFAS in de bovengrond voor.  

 



BK ingenieurs 

pagina 6 van 37 

Zwolle - Enschede verbetermaatregelen 

verkennend bodem- en verhardingsonderzoek | 224490 | 12 april 2023 

Weg(en) aanwezig sinds Stationsweg te Heino: reeds sinds 1900 

Ceintuurbaan te Raalte: sinds jaren ‘60 

Aanleg- en onderhoudsinfor-

matie weg(en) 

Geen informatie beschikbaar 

Huidig 

Terreinverkenning De terreinverkenning is, voorafgaand aan het veldwerk, op 9 november 2022 uitgevoerd. De 

situatie komt overeen met wat op basis van het vooronderzoek werd verwacht. Verder zijn 

er bij de terreinverkenning geen bijzonderheden geconstateerd die duiden op een bodem-

verontreiniging en hebben geleid tot een wijziging van de onderzoeksopzet.  

Gebruik locatie Alle locaties zijn gelegen op/nabij sporen en hebben een spoorgerelateerde functie (bijvoor-

beeld een emplacement, spoorpad of overweg).  

Bebouwing De deellocaties zijn grotendeels onbebouwd. Op enkele deellocaties zijn perrons en enkele 

gebouwen aanwezig. 

Terreinverharding Het maaiveld is grotendeels onverhard naast het spoor of in de groenstroken. Ter plaatse 

van de emplacementen en de perrons is het maaiveld verhard met tegels, klinkers, kasseien 

of asfalt. 

 

De met asfalt verharde wegen zijn vooraf geïnspecteerd op veiligheidsaspecten, de aanwe-

zigheid van bijzondere weggedeelten en eventueel overige visueel waarneembare zaken. Dit 

wordt nader toegelicht in paragraaf 2.5 

Bodembedreigende activiteiten Voor zover bekend worden momenteel, naast het gebuikt als spoor, geen bodembedrei-

gende activiteiten op de locaties uitgevoerd. 

Asbest aanwezig Het is onbekend of asbest aanwezig is op de deellocaties. Mogelijk is asbesthoudende coa-

ting toegepast op spoorpalen. In het verleden is aangetoond dat dit niet leidt tot een ver-

ontreiniging met asbest in de bodem.   

Geval van ernstige bodemver-

ontreiniging aanwezig 

(zie tabel 4) 

Ja, ter plaatse van emplacement Raalte (zuidzijde) is een bekend geval van ernstige bodem-

verontreiniging aanwezig met PAK in de bovengrond (00086.WG1; Wbb-geval 1). Deze is 

deels gesaneerd en er is nazorg van toepassing. Er was eveneens sprake van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging met asbest (Wbb-geval 2). Deze is volledig gesaneerd. 

 

Ter plaatse van de voormalige busremise in Raalte is sprake van een nieuw geval van bo-

demverontreiniging als gevolg van de voormalige bedrijfsactiviteiten op de locatie. Deze be-

vindt zich op 3,0 m -mv binnen deellocatie R5 en is volledig horizontaal afgeperkt tot onder 

de achtergrond-/streefwaarde. Er wordt geen invloed van de bodemverontreiniging op de 

voorgenomen werkzaamheden verwacht.  

Toekomstig 

Gebruik locatie De locaties zullen in de toekomst nog steeds een spoorgerelateerde functie hebben.  

Bodembedreigende activiteiten Buiten de spoorgebonden processen wordt het niet verwacht dat de nieuwe functies van de 

deellocaties bodembedreigend zullen zijn. 

2.2 Voorgaand bodemonderzoek  

Op de locatie en/of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn de volgende bodemonderzoeken uitge-

voerd. De gegevens zijn opgenomen in tabel 4.  

tabel 4: bodemonderzoek onderzoekslocatie 

Adres Onderzoek Bijzonderheden/conclusie 

Bodemonderzoek op of nabij emplacement Raalte 

NS-emplacement 

Raalte 

Oriënterend en ver-

kennend bodemon-

derzoek, 3538427, 

24 november 1998, 

TAUW 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden ter plaatse van emplacement Raalte. In het 

onderzoek zijn in de grond over het algemeen geen tot licht verhoogde gehalten 

aangetoond. op twee plekken zijn in de grond sterk verhoogde gehalten aange-

toond met metalen en/of PAK. Deze bevinden zich echter buiten de onderzoeks-

locatie, ter hoogte van kilometer 17.8. In het grondwater worden maximaal licht 

verhoogde concentraties aangetoond vanuit het standaardpakket.  

NS-emplacement 

Raalt noordzijde 

Bodemonderzoek, 

3953238, 6 septem-

ber 2001, TAUW 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden ten noorden van emplacement Raalte ter 

plaatse van deellocaties R1 (noordelijk) en R4. In de grond worden maximaal licht 

verhoogde gehalten aangetoond. In het grondwater worden maximaal licht ver-

hoogde concentraties aangetoond.  
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Adres Onderzoek Bijzonderheden/conclusie 

NS-emplacement 

Raalte 

Nader bodemon-

derzoek, 161707, 

oktober 2006, 

Oranjewoud 

Het onderzoek heeft zich gericht op de aangetoonde verontreinigingen met PAK 

nabij de voormalige kolenloods binnen deellocatie R1 (zuidelijk) en R5. Doel is om 

de verontreiniging met PAK (Wbb-geval 1) verder in kaart te brengen. In de grond 

wordt PAK licht tot sterk verhoogd aangetoond. Overige parameters uit het stan-

daardpakket worden maximaal licht verhoogd aangetoond. De verontreiniging 

met PAK bevindt zich voornamelijk in de bovengrond (lokaal dieper) en is te rela-

teren aan de aanwezigheid van kolengruis. De omvang van de verontreiniging is 

bepaald op 7.000 m² met een volume van circa 2.100 á 3.500 m³.  

 

Ten zuiden van de voormalige kolenloods is een verontreiniging met asbest in de 

bovengrond aangetoond (Wbb-geval 2). Dit heeft een omvang van circa 250 á 

300 m² met een volume van circa 150 m³. Deze is gesaneerd. 

Toekomstige fiet-

senstalling NS-em-

placement Raalte 

Verkennend bo-

demonderzoek, 

9047-169912-4, 10 

april 2007, Oranje-

woud 

Het onderzoek is uitgevoerd ter plaatse van de fietsenstallingen binnen deelloca-

tie R5. In de grond zijn maximaal licht verhoogde gehalten zink en PAK aange-

toond. In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aan arseen aange-

toond.   

Toekomstige par-

keerplaats NS-em-

placement Raalte 

Verkennend bo-

demonderzoek, 

186411, 30 juni 

2008, Oranjewoud 

Het onderzoek is uitgevoerd ter plaatse van de parkeerplaats direct gelegen aan 

de Ceintuurbaan binnen deellocatie R5. In de boven- en ondergrond worden 

maximaal licht verhoogde gehalten gemeten vanuit het standaardpakket aange-

vuld met chroom, arseen en OCB. In het grondwater is maximaal een licht ver-

hoogde concentratie barium aangetoond.  

Toekomstige rij-

wielstalling NS-em-

placement Raalte 

Verkennend bo-

demonderzoek, 

189277, oktober 

2009, Oranjewoud 

Het onderzoek is uitgevoerd ter plaatse van de meest oostelijke fietsenstalling van 

emplacement Raalte binnen deellocatie R5. In de bovengrond wordt enkel een 

licht verhoogde gehalte PCB gemeten. De ondergrond is niet verontreinigd.   

NS-emplacement 

Raalte 

Evaluatieverslag 

bodemsanering, 

17565, 21 maart 

2014, Grondslag 

De bodemsanering heeft plaatsgevonden ter plaatse van de verontreiniging met 

PAK (Wbb-geval 1) en asbest (Wbb-geval 2). De verontreiniging met asbest is vol-

ledig ontgraven en er zijn geen gehalten asbest boven de detectielimiet meer 

aanwezig. De verontreiniging met PAK is grotendeels ontgraven en deels afgedekt 

met een leeflaag of duurzame afdeklaag. Er zijn restverontreinigingen achterge-

bleven op het terrein (rood gearceerd, zie onderstaand). Deze bevinden zich ter 

plaatse van de voormalige kolenloods, ten oosten van de loods onder en rondom 

de voormalige busremise en bij de bosschage in het zuiden. Meer zuidelijk is in de 

huidige groenstrook een gedempte sloot aangetoond. In de wandmonsters (0,0 - 

0,5 m -mv) is een restverontreiniging boven de interventiewaarde achtergebleven. 

Onder het talud ten noorden van de putwand is vanaf 0,5 m -mv ook een restver-

ontreiniging boven de interventiewaarde aangetoond. Er is nazorg van toepassing 

en er gelden gebruiksbeperkingen (beschikking 2014/0169070, van 24-09-2014).  

 

Emplacement 

Raalte, vml. Locatie 

Stoppelkaters 

Eindsituatiebodem-

onderzoek, 205119, 

4 februari 2021, 

Aveco de Bondt 

Het onderzoek is uitgevoerd ter plaatse van deellocatie R1 en R5 en omvat de 

voormalige kolenloods op de locatie. In de grond worden licht tot matig ver-

hoogde gehalten PAK en licht verhoogde gehalten minerale olie aangetoond. De 

mengmonsters zijn niet uitgesplitst. De aangetoonde gehalten zijn niet veroor-

zaakt door de voormalige bedrijfsactiviteiten op de locatie en komen overeen met 

het nulsituatie onderzoek. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties 

barium, xylenen en naftaleen aangetoond. Naast de reeds bekende bodemveront-

reiniging met PAK (Wbb-geval 1) is geen nieuwe verontreiniging aangetoond.   
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Adres Onderzoek Bijzonderheden/conclusie 

Stationsstraat 1 

Raalte, Syntus Bus-

remise Raalte 

Eindsituatiebodem-

onderzoek, 234698, 

januari 2011, Oran-

jewoud 

Het onderzoek is uitgevoerd ter plaatse van deellocatie R5 en betreft de voorma-

lige busremise van Syntus. De locatie was destijds in gebruik door Connexxion. In 

de grond zijn geen verhoogde gehalten minerale olie of vluchtige aromaten waar-

genomen behalve ter plaatse van PB05. In het grondwater wordt alhier een sterk 

verhoogde concentratie minerale olie aangetoond en licht verhoogde concentra-

ties xylenen en naftaleen. In de grond rond de grondwaterstand is minerale olie 

maximaal licht verhoogd aangetoond. De aangetoonde verontreiniging is hori-

zontaal volledig afgeperkt in zowel de grond als het grondwater en beperkt zich 

enkel rond peilbuis PB05 (zie onderstaand). Er is sprake van een nieuw geval van 

bodemverontreiniging (zorgplicht). De verontreiniging bevindt zich beneden de 

maximale onderzoeksdiepte van deellocatie R5. Het grondwater ter plaatse be-

vindt zich eveneens dieper dan de verwachte werkdiepte van maximaal 1,5 m -mv.    

 

Stationsstraat 1 

Raalte, Syntus Bus-

remise Raalte 

Eindsituatiebodem-

onderzoek, 

21011201A, 5 maart 

2021, PJ Milieu 

Het onderzoek is uitgevoerd ter plaatse van deellocatie R5 en betreft de voorma-

lige busremise van Syntus. In de grond worden over het algemeen licht ver-

hoogde gehalten zware metalen en PAK aangetoond. In de ondergrond en het 

grondwater wordt ter plaatse van boring 102 vanaf 3,0 m -mv een verontreiniging 

met minerale olie aangetoond (zie tekening volgende pagina). Dit komt overeen 

met het voorgaande eindsituatiebodemonderzoek uit 2011 van Oranjewoud. Hier-

bij is geconcludeerd dat er sprake is van zorgplicht. De verontreiniging bevindt 

zich beneden de maximale onderzoeksdiepte van deellocatie R5. In peilbuis A is 

een sterk verhoogde concentratie nikkel aangetoond. De herkomst van het nikkel 

is onbekend maar is mogelijk van natuurlijke oorsprong.  
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Adres Onderzoek Bijzonderheden/conclusie 

 

Stationsstraat 1 

Raalte, Syntus Bus-

remise Raalte 

Aanvullend bodem-

onderzoek, 

21011203A, 10 ok-

tober 2022, PJ Mi-

lieu 

  

Het onderzoek is uitgevoerd ter plaatse van deellocatie R5 en ter plaatse van de 

voormalige busremise van Syntus. Het pand is gesloopt en er heeft grondwerk 

plaatsgevonden waardoor de gehele locatie verdacht is. In de bovengrond wordt 

PAK licht verhoogd aangetoond en houdt verband met de reeds bekende veront-

reiniging met PAK in de omgeving (Wbb-geval 1). Overige parameters worden 

niet verhoogd aangetoond.  

Bodemonderzoek op of nabij Emplacement Heino 

NS-emplacement 

Heino 

Oriënterend onder-

zoek, R3649393-

D02, 15 december 

1998, Tauw 

Onderzoek is uitgevoerd ter plaatse van het NS-emplacement in Heino. In de 

grond zijn maximaal licht verhoogde gehalten zware metalen en/of PAK aange-

toond. In het grondwater wordt lokaal een matig verhoogde concentratie zink 

aangetoond.  

Balans Zwolle - En-

schede 

Balansonderzoek, 

8068-150733-

D3258, juli-septem-

ber 2005, Oranje-

woud 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden achter het gebouw aan de stationsweg 36 te 

Heino ten noorden van deellocaties H2 en H3B. In de grond is een licht ver-

hoogde gehalte aan EOX gemeten. In het grondwater zijn geen verhoogde con-

centraties gemeten.  

NS-emplacement 

Heino 

Nader onderzoek, 

9047-170530, 13 

juni 2007, Oranje-

woud 

Het onderzoek is uitgevoerd ter plaatse van spoorlijn Zwolle – Enschede. Het be-

treft een nader onderzoek gericht op locaties buiten de huidige onderzoeksloca-

tie. Wel is één peilbuis geplaatst ter plaatse emplacement Heino in verband met 

een matig verhoogde concentratie zink in het grondwater uit voorgaand onder-

zoek. Uit de resultaten blijkt dat zink niet meer verhoogd aanwezig is.    

Uitbreiding rijwiel-

stalling NS-empla-

cement Heino 

Verkennend bo-

demonderzoek, 

197106-53, oktober 

2009, Oranjewoud 

Het onderzoek is uitgevoerd ter plaatse van de fietsenstalling ten noorden van het 

emplacement. In de grond zijn over het algemeen geen verhoogde gehalten aan-

getoond. lokaal wordt lood matig verhoogd aangetoond met licht verhoogde ge-

halten kwik, zink en PAK. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties ba-

rium, lood, zink en een matig verhoogde concentratie koper aangetoond.  

Rijwielstalling NS-

emplacement 

Heino 

Milieukundig bo-

demonderzoek, 

RM001000-Hno, 13 

september 2013, 

Movares 

Het onderzoek is uitgevoerd ter plaatse van de parkeerplaats ten noorden van het 

emplacement. In de bovengrond worden licht verhoogde gehalten PAK aange-

toond. In de ondergrond worden licht verhoogde gehalten aan PCB aangetoond. 

Het grondwater is aangetoond op 2,7 m -mv en bevat licht verhoogde concentra-

ties barium. Er is visueel geen asbest aangetoond. 

NS-emplacement 

Heino 

Verkennend bo-

demonderzoek, 

201657_R_AWS_013

6, 14 september 

2020, Aveco de 

Bondt 

Het onderzoek is uitgevoerd ter plaatse van emplacement Heino in deellocatie H4. 

In de bovengrond worden matig verhoogde gehalten aan PAK en licht verhoogde 

gehalten aan zware metalen aangetoond. In de ondergrond worden maximaal 

licht verhoogde gehalten aangetoond. In het grondwater zijn licht verhoogde 

concentraties aangetoond. PFAS wordt niet verhoogd aangetoond.  
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2.3 Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit 

Op de regionale Bodemkwaliteitskaart (kenmerk R002-1272549ODR-V04-mwl-NL, van 15 april 2020) opgesteld 

door Tauw is emplacement Heino gelegen in zone 'Raalte - Landbouw en natuur'. De gemiddelde bodemkwaliteit 

van deze zone wordt geclassificeerd als bodemkwaliteitsklasse ‘Landbouw/natuur’ (‘Achtergrondwaarde’). Op ba-

sis van de P80 kunnen in de bovengrond (0,0 - 0,5 m -mv) geen overschrijdingen van de achtergrondwaarde wor-

den verwacht. Voor de ondergrond (0,5 - 2,0 m -mv) geldt dat er op basis van de P80 overschrijdingen van de 

achtergrondwaarde voor kwik kunnen worden verwacht.  

 

Emplacement Raalte is gelegen in zone ‘Raalte - Wonen en bedrijven-terreinen’. De gemiddelde bodemkwaliteit 

van deze zone wordt geclassificeerd als bodem-kwaliteitsklasse ‘Landbouw/natuur (Achtergrondwaarde)’. Op basis 

van de P90 kunnen in de bovengrond (0,0 - 0,5 m -mv) overschrijdingen van de achtergrondwaarde worden ver-

wacht voor arseen, kwik, lood, PAK en PCB. Voor de ondergrond (0,5 - 2,0 m -mv) geldt dat er op basis van de P90 

overschrijdingen van de achtergrondwaarde voor lood en PAK kunnen worden verwacht.  

 

De spoorzone is uitgesloten van de Bodemkwaliteitskaart.  

 

PFAS 

De lokale achtergrondwaarde voor PFAS is in 2020 vastgelegd voor de regio IJsselland. Hierbij is vastgelegd dat in 

de bovengrond zowel PFOS en PFOA in gehalten van 0,7 µg/kg ds. aanwezig kunnen zijn. In de ondergrond kan 

PFOS in gehalten van 0,5 µg/kg ds. aanwezig zijn en PFOA in gehalten van 0,1 µg/kg ds. 

2.4 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruikgemaakt van de Grondwaterkaart van Ne-

derland opgesteld door de Dienst Grondwaterverkenning TNO) en het Hydrogeologisch Model REGIS II van TNO-

NITG. In tabel 5 zijn de regionale gegevens (tot circa 15,0 m -mv) samengevat.  

tabel 5: regionale bodemopbouw (bron: Dinoloket) 

Diepte (m -mv) Geohydrologische eenheid Lithologie 

Heino: 0 - 6,25  

Raalte: 0 - 1,5  

Formatie van Boxtel Zandige Eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand, 

weinig zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen en grind 

Heino: 6,25 - 15,0  

Raalte: 1,5 - 15,0 

Formatie van Kreftenheye Zandige Eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en grof zand, 

weinig zandige klei, fijn zand en grind en een spoor klei en veen 

 

De grondwaterstroming van het ondiepe freatische grondwater wordt sterk beïnvloed door omgevingsfactoren 

zoals de ligging van sloten, drainage, bemalingen, onttrekkingen, dempingen, en dergelijke. 

2.5 Onderzoekshypotheses en -strategieën  

2.5.1 Verkennend bodemonderzoek 

Op basis van de gegevens van het vooronderzoek wordt de volgende hypothese gehanteerd:  

 ’de bovengrond is verdacht voor met name de parameter(s) zware metalen, PAK en minerale olie als gevolg 

van de spoorgebonden processen en historisch gebruik’. 

 ‘het grondwater is verdacht op parameters vanuit het standaardpakket en arseen, als gevolg van het histo-

risch gebruik en locatiespecifieke omstandigheden (arseen in het grondwater)’. 

 

Voor de locatie is gekozen voor de strategie verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde ver-

ontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). De onderzoeksstrategie is uitgebreid met het dieper door-

zetten van de boringen en extra analyses van de ondergrond vanwege de geplande ontgravingsdiepte. 
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In verband met de aanwezigheid van een geval van ernstige bodemverontreiniging met PAK (Wbb-geval 1) wor-

den de bovengrondmonsters aanvullend separaat geanalyseerd op PAK. Dit geldt enkel voor de bovengrondmon-

sters (tot 0,5 m -mv) binnen de contour van de verontreiniging of net buiten de contour.   

 

Voor het onderzoek ter plaatse van de portalen en seinen wordt een strategie op maat gebruikt. Hierbij wordt per 

portaal of sein, buiten de emplacementen Heino en Raalte, één boring geplaatst tot 1,0 m -mv. 

 

In december 2021 is het ‘Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ van 

kracht geworden. Hierin is aangegeven dat als er sprake is van grondafvoer, acceptatie of toepassen van grond, 

onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS noodzakelijk kan zijn. In dit onderzoek is aanvullend onderzoek naar 

de aanwezigheid van PFAS uitgevoerd 

 

Asbest 

Op basis van het vooronderzoek is de hypothese ‘locatie onverdacht’ op het voorkomen van een asbestverontrei-

niging in de bodem. Er wordt enkel opgeschaald naar een asbest-in-grondonderzoek (graven proefgat(en) en 

kwantitatieve analyse(s) op asbest) indien tijdens de veldwerkzaamheden hiertoe aanleiding is (aantreffen ver-

dachte bijmengingen/puinlagen en/of asbestverdacht materiaal e.d.).  

2.5.2 Waterbodemonderzoek te dempen watergang 

Het onderzoeksprogramma voldoet aan de Nederlandse Norm “Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uit-

voeren van milieuhygiënisch onderzoek” NEN 5720:2017. Op basis van de aanleiding, het doel en het historisch 

vooronderzoek is voor de locatie gekozen voor de strategie “Lintvormig water, normale onderzoeksinspanning 

(LN).” Tevens wordt de onderliggende waterbodem onderzocht en het slib geanalyseerd op de aanwezighied van 

PFAS. 

 

Tijdens het vooronderzoek is geen informatie naar voren gekomen waardoor de aanwezigheid van een verontrei-

niging op de locatie wordt verwacht. De hypothese is daarom 'onverdacht'. 

 

Asbest 

Verkennend en/of nader onderzoek naar asbest in de waterbodem is alleen noodzakelijk bij verdachte locaties en 

heeft betrekking op het verdachte deel van de locatie.  

Op basis van het vooronderzoek kan worden gesteld dat de onderzoekslocatie onverdacht is op het voorkomen 

van asbest. Er bestaat geen aanleiding om asbest in de waterbodem te verwachten.  

2.5.3 Asfaltonderzoek 

Om tot acceptatie van teervrij asfalt te komen dienen de stappen in de in de inleiding genoemde CROW-publica-

tie 210 te worden doorlopen. Het asfaltonderzoek betreft stap 1 t/m 4 uit de richtlijn.  

 

Op basis van de gegevens van het vooronderzoek worden de volgende onderzoeksvakken gedefinieerd:  

 rijbanen; 

 drempels/kruispunten; 

 vrijliggende fietspaden; 

 niet-vrijliggende fietspaden. 

 

Het is onbekend wanneer het asfalt is aangebracht. Vermoedelijk is het asfalt aangelegd voor 1995 en wel ver-

dacht op teerhoudendheid.  

 

Op basis van de oppervlakte en de bovengenoemde onderzoeksvakken is het aantal noodzakelijk te verrichten 

boringen bepaald. De geboorde asfaltkernen worden in het laboratorium beoordeeld met de PAK-detector, waar-

bij ook een laagbeschrijving wordt gemaakt. Op basis van deze resultaten en de tonnage van het asfalt worden 

kwantitatieve GCMS-analyses uitgevoerd conform de CROW 210.  
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2.5.4 Funderingsonderzoek 

Samenstelling en uitloging 

Het funderingsmateriaal wordt indicatief onderzocht als niet-vormgegeven bouwstof. Dit betreft een inventarise-

rend onderzoek en geen partijkeuring volgens de BRL1000 protocol 1002. Er is geen norm/protocol voor de uit-

voering van een indicatief onderzoek. De monsterneming is daarom afgestemd op het protocol voor asfalt (CROW 

210). 

 

Wegens het ontbreken van voorinformatie is geen indeling te maken in weggedeelten met overeenkomstig fun-

deringsmateriaal. Uitgangspunt is dat binnen de gehele onderzoekslocatie gelijksoortig funderingsmateriaal aan-

wezig is.  

 

Asbest 

De onderzoeksstrategie is ‘afgedekte funderingslaag, kleinschalige locatie’. Er zijn echter geen boringen met een 

minimale diameter van 350 mm geboord en is alleen het funderingsmateriaal uit de asfaltboringen ten behoeve 

van het asfaltonderzoek (diameter 120 mm) visueel beoordeeld en bemonsterd. Deze werkwijze voldoet niet aan 

de norm NEN 5897 en de resultaten zijn daardoor indicatief.  
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3 Uitgevoerd onderzoek  

3.1 Kwaliteitsborging 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met het Besluit bodemkwaliteit. BK Ingenieurs B.V. is ge-

certificeerd en erkend voor het uitvoeren van veldwerk op basis van de beoordelingsrichtlijn (BRL) SIKB 2000 

‘Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek’ en onderliggende protocollen 2001, 2002, 2003 

en 2018. BK Ingenieurs B.V. is hiervoor in het bezit van het procescertificaat VB-075. 

 

De veldwerkzaamheden zijn aangenomen door vestiging Nieuwegein en uitgevoerd in de periode van 22 novem-

ber tot en met 23 december 2022 door personeel van vestiging Velserbroek/Berkel-Enschot (Tilburg) die voor de 

betreffende protocollen bij RWS Leefomgeving/Bodem+ geregistreerd staan onder de erkenning van BK Ingeni-

eurs B.V.  

 

De veldwerkzaamheden op 20 december 2022 zijn gedeeltelijk uitbesteed aan Bodem Expert B.V. Dit betreft het me-

chanisch veldwerk ter plaatse van emplacement Raalte. Bodem Expert B.V. is gecertificeerd en erkend voor het uit-

voeren van veldwerk volgend de beoordelingsrichtlijn en is hiervoor in het bezit van het procescertificaat 

K97733/03 (SIKB 2000 - 2001) en K97734/02 (SIKB 2100 - 2101).  

 

In bijlage 7 staan de namen van alle bij het project betrokken veldwerkers en/of boormeesters vermeld, inclusief 

het protocol en de verklaring dat zij hun veldwerkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever hebben uitge-

voerd. 

 

De werkzaamheden waarop deze rapportage betrekking heeft, zijn conform de BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 2100 

getoetst op partijdigheid. Er is geen sprake van persoonlijk of zakelijk recht op de bodem, grond of bagger op de 

veldwerklocatie bij de uitvoerder van het veldwerk van voorliggend milieuhygiënisch bodemonderzoek. 

3.2 Uitgevoerd onderzoek 

In deze paragraaf staan de uitgevoerde werkzaamheden beschreven. De verschillende onderzoeken zijn waar mo-

gelijk gecombineerd uitgevoerd.  

3.2.1 Bodemonderzoek 

Het bodemonderzoek heeft zich gericht op de emplacementen Heino en Raalte e.o. en ter plaatse van nieuw te 

plaatsen seinen en bovenportaalmasten. De boringen zijn, voor zover mogelijk, gelijkmatig over de deellocaties 

verdeeld. In verband met de aanwezigheid van een restverontreiniging met PAK ter plaatse van emplacement 

Raalte zijn aanvullende boringen geplaatst binnen de contour van de restverontreiniging. Binnen de contour is 

hiervoor de boven- en ondergrond tot 1,0 m -mv dubbel bemonsterd. Per sein of bovenportaalmast is één boring 

geplaatst tot 1,0 m -mv. Ter plaatse van de aan te leggen tunnels is doorgeboord tot 5,0 en maximaal 8,0 m -mv. 

 

Op basis van ligging, diepte en bodemopbouw zijn (meng)monsters samengesteld en geanalyseerd. Voor de sa-

menstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten wordt verwezen naar tabel 10 (resultaten). De 

samenstelling van het NEN 5740 grondpakket is beschreven in bijlage 6. 

 

In diverse grond(meng)monsters is een overschrijding van de tussen- en/of interventiewaarde aangetoond. Daar 

waar het een mengmonster betreft, is deze uitgesplitst op de verdachte parameters. Deze zijn in tabel 10 weerge-

geven als grijze regels. Van mengmonsters SP-MMBG8A was voor de uitsplitsing onvoldoende materiaal beschik-

baar voor een analyse op koper. Dit mengmonster is derhalve niet uitgesplitst.  

 

Zeefkrommen 

Ter plaatse van de twee aan te leggen tunnels zijn van de verschillende bodemlagen vier SCG zeefkrommen be-

paald.  
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Grondwater  

Voor de gegevens over de grondwatermonsters en de analysepakketten wordt verwezen naar tabel 13 (resulta-

ten). De samenstelling van het NEN 5740 grondwaterpakket is beschreven in bijlage 6.  

 

Waterbodem 

Per monstervak zijn de deelmonsters in het erkende laboratorium van SGS Environmental Analytics B.V. te Rotter-

dam tot mengmonsters samengesteld en geanalyseerd. De mengmonsters zijn samengesteld op basis van geo-

grafische ligging, laagdiepten, visuele waarnemingen en slibdiktes. In totaal zijn twee mengmonsters geanaly-

seerd. Deze mengmonsters zijn geanalyseerd op het standaard pakket A Waterbodem. De mengmonsters zijn 

aanvullend geanalyseerd op PFAS (30 verbindingen) conform de advieslijst van Bodem+ (versie 12 juli 2019). 

3.2.2 Asfaltonderzoek 

In totaal zijn op de twee deellocaties vijftien asfaltkernen geboord verdeeld over zeven vakken (tabel 6). Van elke 

asfaltkern is de constructieopbouw bepaald en door middel van het PAK-detectieonderzoek indicatief de teerhou-

dendheid bepaald. De gaten zijn afgedicht met koud asfalt.  

 

Omdat de PAK-detector in de kernen H4.016 en H4.017 als resultaat ‘teerverdacht’ aangeeft (gehalte groter dan 

250 mg/kg) en de resterende dikte <20 mm betreft, is geconcludeerd dat het asfalt op dit weggedeelte teerhou-

dend is en zijn geen aanvullende analyses op PAK (GCMS) uitgevoerd. 

  

Omdat de PAK-detector voor de onderlaag (onderste 1 mm) in kern H5.021 als resultaat ‘teerverdacht’ aangeeft 

(gehalte groter dan 250 mg/kg) wordt geconcludeerd dat in deze laag het asfalt teerhoudend is. De bovenlig-

gende lagen zijn als niet-teerverdacht beoordeeld. Hierop zijn aanvullende GCMS-analyses uitgevoerd.  

 

Omdat de PAK-detector voor de toplaag (bovenste 2 mm) in kern R5.019 als resultaat ‘teerverdacht’ aangeeft (ge-

halte groter dan 250 mg/kg) wordt geconcludeerd dat in deze laag het asfalt teerhoudend is. De onderliggende 

lagen zijn als niet-teerverdacht beoordeeld. Hierop zijn aanvullende GCMS-analyses uitgevoerd.  

 

Omdat in de overige kernen de PAK-detector als resultaat ‘niet-teerverdacht’ aangeeft, zijn op basis van de ton-

nage asfalt aanvullende GCMS-analyses uitgevoerd. Hierbij is rekening gehouden met het oppervlak, gemiddelde 

laagdikte en soortelijk gewicht van het asfalt (2,5 ton/m³) 

 

Het onderzoeksprogramma voor het asfalt is samengevat in tabel 6. 

tabel 6: uitgevoerd onderzoek asfalt 

Onderzoeksvak Oppervlakte 

(m2) 

Gemiddelde 

laagdikte (m) 

Tonnage asfalt 

(ton) 

Constructieopbouw 

en PAK-detector 

GCMS 

Heino noordzijde 

(totaal 841 m²) 

591 0,043 63,53 (teerhoudend) 2 - 

250 0,162 101,25 1 1 

Heino zuidzijde 189 0,138 
59,06 

2 1 
6,14 (teerhoudend) 

Raalte drempel 200 0,124 61,75 2 1 

Raalte Ceintuurbaan 750 0,132 247,5 3 2 

Raalte fietspad noord 226 0,130 73,45 2 1 

Raalte fietspad zuid 226 0,143 80,795 2 1 

Raalte fietspad los 100 0,098 
5,5 (teerhoudend) 

1 1 
19 

 

Voor de samenstelling van de (meng)monsters voor GCMS-analyse verwijzen wij naar tabel 15. Conform de CROW 

210 zijn mengmonsters samengesteld uit maximaal drie verschillende kernen, maximaal drie lagen per kern waar-

bij het maximale traject van het totaal van deze drie lagen 20 cm bedraagt. Onder en boven de teerverdachte la-

gen is voor het samenstellen van de monsters een ‘veilige marge’ van 2 cm in acht genomen.  
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3.2.3 Funderingsonderzoek 

De funderingsboringen zijn gecombineerd uitgevoerd met de asfaltboringen. De aanwezige funderingslagen zijn 

bemonsterd. tevens is een mengmonstrer samengesteld van het porfierhoudende materiaal van het schouwpad 

op deellocatie 3a. In tabel 7 is het onderzoeksprogramma van het funderingsonderzoek samengevat. 

 

Samenstelling en uitloging 

Het puin is onderzocht op samenstelling en uitloging. De samenstelling van de pakketten voor samenstelling en 

uitloging is beschreven in bijlage 6. 

 

Asbest 

De zone onder de asfaltverharding is onderzocht door proefgaten met diameter van 120 mm te graven tot de on-

derzijde van de fundering. Het uitkomende materiaal is gezeefd over 20 mm. De fractie >20 mm is visueel geïn-

specteerd op aanwezigheid van asbestverdacht materiaal.  

 

Van de fijne fractie van het uitkomende puinachtige materiaal zijn in totaal drie mengmonsters samengesteld van 

gelijksoortig materiaal. De monsters zijn geanalyseerd op asbest-in-puin conform NEN 5898.  

tabel 7: uitgevoerd onderzoek fundering 

Deellocatie Oppervlakte 

(m²) 

Gaten Analyse samenstelling 

en uitloging 

Analyse asbest-in-puin 

Heino 439 2 x ø 12 cm 1 1 

Raalte 1.502 8 x ø 12 cm 2 2 

Porfierpad langs spoor deel-

locatie 3a te Raalte 

- 2 boringen 1 - 

 

Het complete onderzoeksprogramma is samengevat in tabel 8. 

tabel 8: uitgevoerd onderzoek 

Deellocatie Aantal boringen/peilbuizen Analyses 

Emplacement Heino e.o. 

Deellocatie H1:  

Tunnel 

4 x boring tot 5,0 m -mv 

1 x peilbuis tot 4,0 m -mv ① 

5 x standaardpakket grond 

2 x PFAS in grond  

2 x SCG-zeefkromme 

1 x standaardpakket grondwater + arseen 

Deellocatie H2:  

Verwijderen perron 

6 x boring tot 1,5 m -mv  

1 x peilbuis tot 5,0 m -mv ① 

3 x standaardpakket grond 

1 x PFAS in grond  

1 x standaardpakket grondwater + arseen 

Deellocatie H3A:  

Aanleg perron zuidzijde 

4 x boring tot 0,5 m -mv  

2 x boring tot 1,5 m -mv 

1 x peilbuis tot 4,5 m -mv ① 

3 x standaardpakket grond 

1 x PFAS in grond  

1 x standaardpakket grondwater + arseen 

Deellocatie H3B:  

Aanleg perron noordzijde 

1 x boring tot 0,5 m -mv  

5 x boring tot 1,5 m -mv 

1 x peilbuis tot 4,0 m -mv ① 

3 x standaardpakket grond 

1 x PFAS in grond  

1 x standaardpakket grondwater + arseen 

Deellocatie H4:  

Stationsgebied noordzijde 

3 x boring tot 1,0 m -mv 

14 x boring tot 1,5 m -mv 

1 x peilbuis tot 4,5 m -mv ① 

7 x standaardpakket grond 

2 x PFAS in grond  

6 x PAK 

1 x standaardpakket grondwater + arseen 

Deellocatie H5:  

Stationsgebied zuidzijde 

2 x boring tot 1,0 m -mv 

14 x boring tot 1,5 m -mv 

4 x boring tot 3,0 m -mv 

1 x peilbuis tot 2,5 m -mv ① 

10 x standaardpakket grond 

2 x PFAS in grond  

1 x standaardpakket grondwater + arseen 

Deellocatie H6: 

Te dempen watergang 

10 x slibsteek tot 0,5 m -vaste waterbodem 2 x Standaardpakket A 

2 x PFAS 

Asfalt deellocaties H4 en H5: 

Stationsweg 

5 x asfaltkern tot onderzijde fundering 5 x PAK-marker en constructieopbouw 

2 x GCMS 

1 x samenstelling en uitloging 

1 x asbest-in-puin 
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Deellocatie Aantal boringen/peilbuizen Analyses 

Emplacement Raalte e.o. 

Deellocatie R1:  

Tunnel 

5 x boring tot 2,0 m -mv 

2 x boring tot 6,0 m -mv 

2 x boring tot 8,0 m -mv 

1 x peilbuis tot 3,0 m -mv ① 

1 x peilbuis tot 4,0 m -mv 

13 x standaardpakket grond 

2 x PFAS in grond  

2 x SCG-zeefkromme 

4 x PAK 

4 x minerale olie (C10-C40) 

2 x standaardpakket grondwater + arseen 

Deellocatie R2:  

Verwijderen perron 

1 x boring tot 1,0 m -mv 

6 x boring tot 1,5 m -mv 

1 x boring tot 4,0 m -mv 

1 x peilbuis tot 5,5 m -mv ① 

4 x standaardpakket grond 

1 x PFAS in grond  

1 x standaardpakket grondwater 

Deellocatie R3A: 

Aanleg perron noordzijde 

5 x boring tot 0,5 m -mv 

1 x boring tot 1,5 m -mv 

1 x boring tot 4,0 m -mv 

3 x standaardpakket grond 

1 x PFAS in grond  

1 x samenstelling en uitloging (schouwpad) 

Deellocatie R3B: 

Aanleg perron zuidzijde 

3 x boring tot 0,5 m -mv 

3 x boring tot 1,5 m-mv 

1 x peilbuis tot 5,25 m -mv ① 

4 x standaardpakket grond 

1 x PFAS in grond  

1 x standaardpakket grondwater + arseen 

Deellocatie R4: 

Stationsgebied noordzijde 

18 x boring tot 1,5 m-mv 

1 x peilbuis tot 3,0 m -mv ① 

8 x standaardpakket grond 

2 x PFAS in grond  

1 x standaardpakket grondwater + arseen 

Deellocatie R5: 

Stationsgebied zuidzijde 

7 x boring tot 1,0 m-mv 

31 x boring tot 1,5 m-mv 

1 x peilbuis tot 4,25 m -mv ① 

1 x peilbuis tot 4,8 m -mv ① 

1 x peilbuis tot 5,0 m -mv ① 

17 x standaardpakket grond 

4 x PFAS in grond  

2 x PAK 

4 x Nikkel 

1 x standaardpakket grondwater + arseen 

2 x standaardpakket grondwater 

Asfalt deellocatie R5: 

Ceintuurbaan en fietspaden 

10 x asfaltkern tot onderzijde fundering 10 x PAK-marker en constructieopbouw 

6 x GCMS 

2 x samenstelling en uitloging 

2 x asbest-in-puin 

Aanvullend onderzoek PAK n.v.t. 22 x PAK 

Seinen en bovenportaalmasten 

Traject Zwolle - Wierden 62 x boring tot 1,0 m -mv 43 x standaardpakket grond 

19 x PFAS in grond  

Totaal 13 x boring tot 0,5 m -mv 

75 x boring tot 1,0 m -mv 

100 x boring tot 1,5 m -mv 

5 x boring tot 2,0 m -mv 

4 x boring tot 3,0 m -mv 

2 x boring tot 4,0 m -mv 

4 x boring tot 5,0 m -mv 

2 x boring tot 6,0 m -mv 

2 x boring tot 8,0 m -mv 

1 x peilbuis tot 2,5 m -mv 

2 x peilbuis tot 3,0 m -mv 

3 x peilbuis tot 4,0 m -mv 

3 x peilbuis tot 4,5 m -mv 

3 x peilbuis tot 5,0 m -mv 

2 x peilbuis tot 5,5 m -mv 

15 x asfaltkern tot onderzijde fundering 

113 x standaardpakket grond 

41 x PFAS 

4 x samenstelling en uitloging 

3 x asbest in puin 

4 x SCG-zeefkromme 

34 x PAK 

4 x Nikkel 

4 x Minerale olie (C10-C40) 

11 x standaardpakket grondwater + arseen 

3 x standaardpakket grondwater  

Asfalt: 

15 x PAK-marker en constructieopbouw 

8 x GCMS 

 

m -mv meters beneden maaiveld 

① de bovenzijde van het filter staat 0,5 m onder grondwaterstand  

 

De locaties van alle verrichte boringen en geplaatste peilbuizen zijn aangegeven op de overzichtstekening in bij-

lage 1.2. Deze tekening is alleen geschikt voor maatvoering van bodemonderzoek. De analyses zijn uitgevoerd 

door de laboratoria van SGS Environmental Analytics B.V. te Rotterdam die geregistreerd staan in het RvA-register. 

De voorbehandeling voor de grond- en grondwatermonsters is conform AS3000 uitgevoerd. De analyses op as-

falt- en puinmonsters zijn niet conform AS3000 uitgevoerd. 
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4 Resultaten onderzoek 

4.1 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

In bijlage 2 is de bodemopbouw van de onderzoekslocatie per boring weergegeven. Hierin zijn ook de zintuiglijke 

waarnemingen vermeld. De boorprofielen zijn beschreven conform NEN 5104:1989+C1:1990. De zintuiglijke waar-

nemingen tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn beschreven overeenkomstig NEN 5706:2003. 

 

Uit de boorprofielen blijkt dat de bodem tot minimaal de geboorde diepte hoofdzakelijk uit zand bestaat. Zowel 

in Heino als in Raalte bevindt zich onder het zand lokaal een leemlaag van circa 0,5 tot 1,0 meter dik. Ter plaatse 

van boring R1.006 en R4.005 bestaat de bovengrond tot 0,3/0,5 m -mv uit klei.  

 

In de bodem ter plaatse van emplacementen Heino en Raalte zijn antropogene bijmengingen met voornamelijk 

baksteen aangetroffen in de opgeboorde grond. In boring R2.005 zijn sporen kolengruis aangetoond. Ter plaatse 

van boring R5.015 is een puinlaag aanwezig, bestaande uit volledig metselpuin. Ter plaatse van de nieuw te plaat-

sen seinen en bovenportaalmasten nabij Wierden worden in meer of mindere mate kooldeeltjes aangetoond in 

combinatie met baksteen of ballast. Een overzicht van de antropogene bijmengingen is weergegeven in tabel 9. 

tabel 9: overzicht antropogene bijmengingen in de bodem 

Boring Traject (m -mv) Waarneming 

Emplacement Heino e.o. 

H4.004 0,45 - 0,55 sporen baksteen 

H4.009 0,5 - 1,0 sporen baksteen 

H4.011 0,0 - 0,4 zwak baksteenhoudend 

H4.012 0,45 - 0,5 sporen baksteen 

H4.015 0,0 - 0,5 zwak baksteenhoudend 

0,5 - 1,0 sporen baksteen 

Emplacement Raalte e.o. 

R2.005 0,5 - 1,5 sporen kolengruis 

R4.001 0,0 - 0,5 sporen baksteen 

R5.004 0,08 - 0,2 matig baksteenhoudend 

R5.007 0,5 - 0,9 sporen baksteen 

R5.008 0,05 - 1,0 sporen baksteen 

R5.010 0,2 - 0,3 sporen baksteen 

R5.011 0,08 - 0,5 zwak baksteenhoudend 

R5.015 0,18 - 0,5 volledig metselpuin 

R5.017 0,18 - 0,3 zwak baksteenhoudend 

R5.021 0,9 - 1,1 sporen dakpan 

R5.029 0,3 - 0,8 sporen baksteen 

R5.038 0,15 - 0,5 zwak baksteenhoudend 

R5.039 0,2 - 0,5 sporen baksteen 

R5.039 0,2 - 0,5 sporen baksteen 

Seinen en bovenportaalmasten 

33/5AN 0,5 - 0,7 zwak koolhoudend 

33/6AN 0,1 - 0,2 sterk koolhoudend 

33/6N 0,1 - 0,15 sterk koolhoudend 

33/10AN 0,1 - 0,3 sterk koolhoudend 

33/12N 0,1 - 0,4 sterk koolhoudend 

33/14AN 0,1 - 0,3 zwak ballasthoudend, zwak koolhoudend 

33/15AN 0,3 - 0,6 zwak koolhoudend, zwak baksteenhoudend 

33/16AN 0,1 - 0,2 matig koolhoudend 

39/7N 0,1 - 0,3 sterk koolhoudend 

0,5 - 1,0 matig koolhoudend 

39/8N 0,1 - 0,3 sterk koolhoudend 

Sein 132N 0,1 - 0,5 zwak baksteenhoudend, matig koolhoudend 
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Boring R1.004 kon niet dieper doorgezet worden dan 2,0 m -mv en gestagneerd. De ondergrond dieper dan 2,0  

m -mv was te zandig en te droog om op te boren.  

 

De grondwaterstand is tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden waargenomen op wisselende dieptes. Ter 

plaatse van emplacementen Heino en Raalte is het grondwater vanaf 3,0 m -mv aangetoond. Ter plaatse van het 

weiland ten zuiden van emplacement Heino en het weiland ten noorden van emplacement Raalte is het grondwa-

ter op 1,4/1,5 m -mv aangetoond. Opgemerkt wordt dat het maaiveld ter plaatse van de emplacementen Heino 

en Raalte circa 2,0 meter hoger ligt dan het omliggend landschap.  

 

Tijdens de veldwerkzaamheden is visueel geen asbestverdacht materiaal aangetroffen op het maaiveld (ter plaatse 

van de boringen) en in de opgeboorde grond. 

4.2 Verhardingsopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

In bijlage 2 is de verhardingsopbouw per boring weergegeven. Hierin zijn ook de zintuiglijke waarnemingen ver-

meld. 

 

Asfalt 

Zowel de Stationsweg te Heino en de Ceintuurbaan te Raalte bestaat uit asfalt met afwisselende dikte. De gemid-

delde dikte, oppervlak en tonnage van het asfalt is opgenomen in tabel 7. 

 

Fundering 

Het funderingsmateriaal ter plaatse van de Stationsweg te Heino bestaat deels uit een laag klinkers en deels uit 

een funderingslaag bestaande uit baksteen, beton en asfalt. Deze funderingslaag is aanwezig onder het asfalt tot 

een diepte van 0,5 m -mv.  

 

Het funderingsmateriaal ter plaatse van de Ceintuurbaan te Raalte bestaat deels uit een funderingslaag van beton, 

baksteen, ballast en asfalt en deels uit een funderingslaag bestaande uit ballast, met of zonder baksteen of beton. 

Deze funderingslaag is aanwezig onder het asfalt tot een diepte van 0,3 á 0,5 m -mv.  

 

In het funderingsmateriaal is visueel geen asbestverdacht materiaal in de grove fractie (>20 mm) aangetroffen. 

4.3 Normering en toetsingsresultaten 

Alle analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3 van dit rapport. Alle toetsingsresultaten en eventuele reken-

bladen voor asbest zijn opgenomen in bijlage 4. 

 

Bodem 

Voor de beoordeling van de bodemkwaliteit zijn de resultaten van de chemische analyses van grond- en grond-

watermonsters getoetst aan de bodemnormen die zijn vastgesteld in de vigerende wet- en regelgeving, inclusief 

richtlijnen opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. BK ingenieurs maakt gebruik van het 

toetsprogramma van SGS EA dat is gevalideerd met behulp van de Bodem Toets en Validatie (BoToVa)-service van 

het ministerie. De toetsing conform BoToVa is opgenomen in bijlage 4. Voor de volledige tekst van de bodemnor-

mering verwijzen wij naar www.overheid.nl. Het toetsingskader voor PFAS is toegelicht in bijlage 5. In bijlage 6 is 

een verklarende woordenlijst opgenomen. 

 

De resultaten voor PFAS zijn getoetst aan de waarden zoals genoemd in het Handelingskader voor hergebruik van 

PFAS-houdende grond van december 2021 en de op 2 mei 2022 gepubliceerde INEV’s (Indicatieve Niveaus voor 

Ernstige Verontreiniging). Het toetsingskader voor PFAS is toegelicht in bijlage 5. Er zijn geen lokale toetswaarden 

voor PFAS bekend. 

 



BK ingenieurs 

pagina 19 van 37 

Zwolle - Enschede verbetermaatregelen 

verkennend bodem- en verhardingsonderzoek | 224490 | 12 april 2023 

In tabel 10 en tabel 13 staan de stoffen vermeld waarvan het gestandaardiseerd gehalte in grond of de concentra-

tie in grondwater de normwaarden voor grond en grondwater overschrijden. Met ‘gestandaardiseerd’ wordt be-

doeld: omgerekend naar standaard bodem. In tabel 11 zijn de resultaten van de PFAS-analyses samengevat. De 

Daarnaast zijn de resultaten voor grond indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit Bbk).  

 

De in deze rapportage opgenomen toetsing van toepassing en verspreiden van grond volgens het Besluit bodem-

kwaliteit is slechts opgenomen om een indicatie te geven van de mogelijke afvoerbestemming van de grond of 

baggerspecie. Deze toetsing is geen wettelijk bewijsmiddel voor het toepassen van de grond conform het Besluit 

bodemkwaliteit.  

 

Asbest  

Voor asbest dienen de gewogen gehalten te worden getoetst. Gewogen betekent het gehalte serpentijnasbest 

(chrysotiel) vermeerderd met tienmaal het gehalte amfiboolasbest (amosiet, crocidoliet, vezelvormig anthophylliet, 

vezelvormig actinoliet en vezelvormig tremoliet). Op basis van een verkennend asbestonderzoek dient te worden 

getoetst aan de concentratie 50 mg/kg ds (dit is de helft van de interventiewaarde). Bij overschrijding van deze 

concentratie is een nader asbestonderzoek noodzakelijk. Indien de concentratie asbest lager of gelijk is dan is een 

nader asbestonderzoek niet noodzakelijk. Er mag in een verkennend asbestonderzoek niet worden getoetst aan 

de interventiewaarde van 100 mg/kg ds. 

 

Asfalt 
In het Besluit en de regeling Bodemkwaliteit en in de CROW-publicatie 210 is de norm voor teervrij asfalt gesteld 

op een PAK-gehalte kleiner of gelijk aan 75 mg/kg. Teerhoudend asfalt bevat een gehalte PAK groter dan 75 

mg/kg. De resultaten van de constructieopbouw, PAK-detector en analyses op PAK (GCMS) zijn samengevat in 

tabel 15. 

 

Fundering 
Samenstelling en uitloging 

Om een indicatie te verkrijgen van de herbruikbaarheid van het funderingsmateriaal zijn de meetresultaten ge-

toetst aan de samenstellings- en emissiewaarden voor niet-vormgegeven bouwstoffen zoals opgenomen in de 

Regeling Bodemkwaliteit (Bijlage A, Rbk). Voordat het vrijgekomen materiaal kan worden toegepast, dient een 

partijkeuring conform AP-04 te worden uitgevoerd. Er kunnen ook civieltechnische eisen gesteld worden. De toet-

singsresultaten zijn samengevat in tabel 16. 

 

Asbest 

Zie onder bodem. Voor asbest in puingranulaat is geen interventiewaarde vastgesteld, maar een hergebruiksnorm 

(grenswaarde) die ook 100 mg/kg ds bedraagt. In funderingslagen kan geen sprake zijn van een geval van ern-

stige bodemverontreiniging als in een nader asbestonderzoek asbest boven 100 mg/kg ds aanwezig is. In dat ge-

val is sprake van niet-herbruikbaar puin. In tabel 17 zijn de resultaten voor asbest opgenomen.  

 

Opmerkingen 

Op de analysecertificaten uit bijlage 3 staan opmerkingen/voetnoten bij enkele parameters vermeld. Voor de toe-

lichting op deze opmerkingen/voetnoten wordt verwezen naar de disclaimer in bijlage 3.6. De opmerkingen/voet-

noten op de certificaten hebben geen invloed op de conclusies van het onderzoek. 

 

Opmerkingen die invloed hebben op de resultaten en conclusies van het onderzoek zijn de volgende: 

 Voor diverse analyses is de conserveringstermijn voor de stof PAK overschreden. Aangezien de overschrijding 

zeer beperkt is (één dag), het uitsplitsingen betreffen en de monsters bij het laboratorium geconserveerd zijn, 

worden de resultaten voldoende representatief geacht en voldoet het onderzoek de NEN 5740.  

 

Ten aanzien van de uitgevoerde asbestanalyses betreft dit onderstaande opmerking: 

 Voor de analyse van de asbest-in-puinmonsters was niet de vereiste hoeveelheid droge stof (25 kg ds. voor 

puin) aanwezig. Het analyseresultaat is hiermee indicatief en het asbestonderzoek voldoet niet aan de NEN 

5897. In verband met de diameter van de gaten (120 mm) was reeds sprake van een indicatief asbest-in-puin-

onderzoek.  



BK ingenieurs 

pagina 20 van 37 

Zwolle - Enschede verbetermaatregelen 

verkennend bodem- en verhardingsonderzoek | 224490 | 12 april 2023 

tabel 10: overschrijding van de normwaarde door gestandaardiseerd gehalte in grond 

Monster- 

code 

Boringen Traject 

(m -mv) 

Type bodem en zintuiglijke 

waarneming 

Uitgevoerde 

analyse 

> AW 

[mg/kg ds] 

> T 

[mg/kg ds] 

> I 

[mg/kg ds] 

Toetsing Bbk (indicatief)/ 

Toetsing CROW 400 

Deellocatie H1: Aanleg tunnel 

H1-MM1 H1.001, H1.002 0,0 - 0,5 zand NEN 5740 grond kwik (0,43) - - Klasse Wonen/Basishygiëne 

H1-MM2 H1.003, H1.004, H1.005 0,0 - 0,3 zand NEN 5740, PFAS lood (53) - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

H1-MM3 H1.003, H1.004, H1.005 0,2 - 1,0 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

H1-MM4 H1.001, H1.002, H1.003, H1.005 1,1 - 2,5 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

H1-MM5 H1.001, H1.002, H1.003, H1.004 3,0 - 5,0 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

Deellocatie H2: Verwijdering perron 

H2-MM1 H2.002, H2.005, H2.007 0,1 - 0,6 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

H2-MM2 H2.001, H2.003, H2.004, H2.006 0,1 - 0,7 zand NEN 5740, PFAS - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

H2-MM3 H2.002, H2.003, H2.005, H2.007 0,5 - 1,5 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

Deellocatie H3A: Aanleg perron zuidzijde 

H3A-MM1 H3a.001, H3a.002, H3a.003, H3a.004 0,0 - 0,5 zand NEN 5740, PFAS - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

H3A-MM2 H3a.005, H3a.006, H3a.007 0,0 - 0,5 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

H3A-MM3 H3a.002, H3a.004, H3a.006 0,5 - 1,5 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

Deellocatie H3B: Aanleg perron noordzijde 

H3B-MM1 H3b.001, H3b.002, H3b.003, H4.002 0,0 - 0,6 zand NEN 5740 PCB (µg/kg ds) (35) - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

H3B-MM2 H3b.004, H3b.005, H3b.006, 

H3b.007 

0,0 - 0,5 zand NEN 5740, PFAS PAK (2,03) - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

H3B-MM3 H3b.001, H3b.002, H3b.005, 

H3b.007 

0,5 - 1,5 zand NEN 5740 

 

 

 

- - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

Deellocatie H4: Stationsgebied Noordzijde 

H4-MM1 H4.003, H4.008, H4.009, H4.012 0,1 - 0,5 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

H4-MM2 H4.004, H4.005, H4.006, H4.007 0,0 - 0,5 zand NEN 5740, PFAS lood (54) 

PAK (4,2) 

- - Klasse Wonen/Basishygiëne 

H4-MM3 H4.011, H4.015 0,0 - 0,5 zand, zwak baksteenhoudend NEN 5740, PFAS kwik (0,35) 

lood (66) 

- PAK (55,2) Niet toepasbaar* Basishygiëne* 

*zie uitsplitsing 

H4.011-1 H4.011 0,0 - 0,4 zand, zwak baksteenhoudend PAK (10 VROM) PAK (5,26) - - Klasse Wonen/Basishygiëne 

H4.015-1 H4.015 0,0 - 0,5 zand, zwak baksteenhoudend PAK (10 VROM) PAK (19,7) - - Klasse Industrie/Basishygiëne 

H4-MM4 H4.010, H4.013, H4.014 0,0 - 0,5 zand NEN 5740 PAK (1,7) - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

H4-MM5 H4.004, H4.009, H4.012, H4.015 0,5 - 1,0 zand, sporen baksteen NEN 5740 kwik (1,07) 

lood (53) 

- PAK (44,8) Niet toepasbaar*/Basishygiëne* 

*zie uitsplitsing 



BK ingenieurs 

pagina 21 van 37 

Zwolle - Enschede verbetermaatregelen 

verkennend bodem- en verhardingsonderzoek | 224490 | 12 april 2023 

Monster- 

code 

Boringen Traject 

(m -mv) 

Type bodem en zintuiglijke 

waarneming 

Uitgevoerde 

analyse 

> AW 

[mg/kg ds] 

> T 

[mg/kg ds] 

> I 

[mg/kg ds] 

Toetsing Bbk (indicatief)/ 

Toetsing CROW 400 

H4.004-2 H4.004 0,45 - 0,5 zand, sporen baksteen PAK (10 VROM) PAK (2,47) - - Klasse Industrie/Basishygiëne 

H4.009-2 H4.009 0,5 - 1,0 zand, sporen baksteen PAK (10 VROM) PAK (3,08) - - Klasse Industrie/Basishygiëne 

H4.012-3 H4.012 0,45 - 0,5 zand, sporen baksteen PAK (10 VROM) PAK (5,37) - - Klasse Industrie/Basishygiëne 

H4.015-2 H4.015 0,5 - 1,0 zand, sporen baksteen PAK (10 VROM) PAK (8,23) - - Klasse Industrie/Basishygiëne 

H4-MM6 H4.004, H4.005, H4.010, H4.014 0,5 - 1,5 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

H4-MM7 H4.016, H4.017, H5.021 0,1 - 0,7 zand NEN 5740 kobalt (28,7) - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

Deellocatie H5: Stationsgebied Zuidzijde 

H5-MM1 H5.001, H5.002, H5.003, H5.004 0,0 - 0,5 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

H5-MM2 H5.005, H5.006, H5.007 0,0 - 0,5 zand NEN 5740, PFAS - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

H5-MM3 H5.008, H5.009, H5.011 0,0 - 0,5 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

H5-MM4 H5.001, H5.004, H5.006, H5.011 0,5 - 1,5 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

H5-MM5 H4.018, H5.020 0,5 - 1,0 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

H5-MM6 H5.010, H5.012, H5.013, H5.014 0,0 - 0,5 zand NEN 5740, PFAS - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

H5-MM7 H5.015, H5.016, H5.018, H5.019 0,0 - 0,5 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

H5-MM8 H5.017 0,5 - 1,0 leem NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

H5-MM9 H5.010, H5.013, H5.017, H5.019 0,6 - 1,5 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

H5-MM10 H5.012, H5.014, H5.016, H5.019 1,5 - 2,5 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

Deellocatie R1: Aanleg tunnel 

R1-MM1 R1.002, R1.004 0,0 - 0,5 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R1-MM2 R1.002, R1.004 0,5 - 2,0 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R1-MM3 R1.007, R1.009 0,0 - 0,5 zand NEN 5740 PAK (2,99) - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R1-MM4 R1.007, R1.009 1,0 - 2,5 leem NEN 5740 zink (272) 

kwik (0,20) 

PAK (5,73) 

- - Klasse Industrie /Basishygiëne 

R1-MM5 R1.007, R1.009 1,6 - 4,0 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R1-MM6 R1.006, R4.005 0,0 - 0,5 klei NEN 5740, PFAS lood (50) - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R1-MM7 R1.006, R1.008 0,5 - 3,0 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R1-MM8 R1.002A 2,0 - 3,5 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R1-MM9 R1.002A 4,0 - 6,0 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R1-MM10 R1.001, R1.003, R1.005 0,0 - 0,6 zand NEN 5740, PFAS - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R1-MM11 R1.001, R1.003, R1.005 0,5 - 2,3 zand NEN 5740 

SCG-Zeefkromme 

PCB (µg/kg ds) 

(166) 

 

minerale 

olie (3.200) 

PAK (267) Niet toepasbaar*/Oranje - vluch-

tig* 

*zie uitsplitsing 

R1.001-3 R1.001 1,0 - 1,5 zand PAK, Minerale olie - - - Klasse Industrie/Basishygiëne 

R1.003-3 R1.003 0,8 - 1,3 zand PAK, Minerale olie - - - Klasse Industrie/Basishygiëne 
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Monster- 

code 

Boringen Traject 

(m -mv) 

Type bodem en zintuiglijke 

waarneming 

Uitgevoerde 

analyse 

> AW 

[mg/kg ds] 

> T 

[mg/kg ds] 

> I 

[mg/kg ds] 

Toetsing Bbk (indicatief)/ 

Toetsing CROW 400 

R1.003-5 R1.003 1,8 - 2,3 zand PAK, Minerale olie - - - Klasse Industrie/Basishygiëne 

R1.005-2 R1.005 0,5 - 1,0 zand PAK, Minerale olie PAK (11,6) 

minerale olie (270) 

- - Klasse Industrie/Basishygiëne 

R1-MM12 R1.001, R1.003, R1.005 2,5 - 4,5 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R1-MM13 R1.001, R1.003, R1.005 5,0 - 8,0 zand NEN 5740 

SCG-Zeefkromme 

- - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

Deellocatie R2: Verwijderen perron 

R2-MM1 R2.001, R2.002, R2.004, R2.005 0,1 - 0,6 zand NEN 5740, PFAS - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R2-MM2 R2.003, R2.006, R2.007 0,1 - 0,6 zand NEN 5740 PAK (1,7) - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R2-MM3 R2.005 0,5 - 1,5 zand, sporen kolengruis NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R2-MM4 R2.002, R2.003, R2.004, R2.006 0,6 - 1,5 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

Deellocatie R3A: Aanleg perron noordzijde 

R3A-MM1 R3a.001, R3a.002, R3a.003, R3a.004 0,0 - 0,5 zand NEN 5740, PFAS PAK (3,8) - - Klasse Wonen/Basishygiëne 

R3A-MM2 R3a.005, R3a.006, R3a.007 0,0 - 0,5 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R3A-MM3 R3a.002, R3a.003, R3a.004, R3a.007 0,2 - 1,5 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

Deellocatie R3B: Aanleg perron zuidzijde 

R3B-MM1 R3b.001, R3b.002, R3b.003, R3b.004 0,0 - 0,5 zand NEN 5740, PFAS - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R3B-MM2 R3b.006, R3b.007 0,1 - 0,5 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R3B-MM3 R3b.005 0,1 - 0,5 zand, sporen kolengruis NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R3B-MM4 R3b.002, R3b.003, R3b.004, R3b.006 0,5 - 1,5 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

Deellocatie R4: Stationsgebied noordzijde 

R4-MM1 R4.012, R4.014, R4.015, R4.018 0,0 - 0,5 zand NEN 5740, PFAS PAK (2) - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R4-MM2 R4.011, R4.013, R4.016, R4.017 0,0 - 0,5 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R4-MM3 R4.011, R4.014, R4.016, R4.019 0,5 - 1,5 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R4-MM4 R4.003, R4.008, R4.009, R4.010 0,0 - 0,5 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R4-MM5 R4.002, R4.004, R4.006, R4.007 0,0 - 0,5 zand NEN 5740, PFAS Zink (144) - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R4-MM6 R4.001 0,0 - 0,5 zand, sporen baksteen NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R4-MM7 R4.001, R4.003, R4.005, R4.010 0,4 - 2,0 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R4-MM8 R4.003, R4.004, R4.006, R4.008 0,4 - 1,0 leem NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

Deellocatie R5: Stationsgebied zuidzijde 

R5-MM1 R5.023, R5.026 0,0 - 0,5 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R5-MM2 R5.004, R5.005, R5.013, R5.014 0,0 - 0,7 zand NEN 5740, PFAS - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R5-MM3 R5.008, R5.010, R5.017 0,1 - 0,6 zand, zwak baksteenhoudend NEN 5740 PAK (2,84) - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R5-MM4 R5.009, R5.018, R5.032, R5-027 0,0 - 0,5 zand NEN 5740 PAK (3,61) - - Klasse Wonen/Basishygiëne 
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Zwolle - Enschede verbetermaatregelen 
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Monster- 

code 

Boringen Traject 

(m -mv) 

Type bodem en zintuiglijke 

waarneming 

Uitgevoerde 

analyse 

> AW 

[mg/kg ds] 

> T 

[mg/kg ds] 

> I 

[mg/kg ds] 

Toetsing Bbk (indicatief)/ 

Toetsing CROW 400 

R5-MM5 R5.006, R5.007, R5.016, R5.025 0,0 - 0,6 zand NEN 5740 

PFAS 

lood (59) 

PAK (4,56) 

- - Klasse Wonen/Basishygiëne 

R5-MM6 R5.022, R5.024 0,0 - 0,5 zand NEN 5740 kwik (0,26) - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R5-MM7 R5.004 0,1 - 0,2 zand, matig baksteenhou-

dend 

NEN 5740 PAK (9,21) - - Klasse Industrie/Basishygiëne 

R5-MM8 R5.007, R5.008 0,5 - 1,0 zand, sporen baksteen NEN 5740 lood (61) PAK (22,64) - Klasse Industrie*/Basishygiëne* 

*zie uitsplitsing 

R5.007-2 R5.007 0,5 - 0,9 zand, sporen baksteen PAK (10 VROM) - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R5.008-2 R5.008 0,6 - 1,0 zand, sporen baksteen PAK (10 VROM) - PAK (37,03) - Klasse Industrie/Basishygiëne 

R5-MM9 R5.004, R5.006, R5.018, R5.024 0,6 - 1,5  NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R5-MM10 R5.009, R5.013, R5.015, R5.025 0,5 - 1,5 zand NEN 5740 kobalt (42) 

zink (178) 

- nikkel (105) Niet toepasbaar*/Basishygiëne* 

*Zie uitsplitsing 

R5.009-2 R5.009 0,5 - 1,0 zand nikkel - - - Klasse Industrie/Basishygiëne 

R5.013-4 R5.013 1,0 - 1,3 zand nikkel - - - Klasse Industrie/Basishygiëne 

R5.015-3 R5.015 0,5 - 1,0 zand nikkel - - - Klasse Industrie/Basishygiëne 

R5.025-3 R5.025 1,0 - 1,5 zand nikkel - - - Klasse Industrie/Basishygiëne 

R5-MM11 R5.001, R5.002, R5.003 0,0 - 0,5 zand NEN 5740 

PFAS 

PAK (7,73) - - Klasse Industrie/Basishygiëne 

R5-MM12 R5.020, R5.021, R5.028 0,0 - 0,5 zand NEN 5740 

PFAS 

- - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R5-MM13 R5.021, R5.027, R5.030, R5.037 1,0 - 1,7 leem NEN 5740 PAK (2,74) - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R5-MM14 R5.029 0,3 - 0,8 zand, sporen baksteen NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R5-MM15 R5.001, R5.002, R5.003, R5.011 0,5 - 1,5 zand NEN 5740 PAK (1,63) - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R5-MM16 R5.019, R5.027, R5.030, R5.031 0,2 - 1,0 zand NEN 5740 kobalt (16,5) - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R5-MM17 R5.011, R5.038 0,1 - 0,5 zand, zwak baksteenhoudend NEN 5740 PAK (4,10) - - Klasse Wonen/Basishygiëne 

R5.012-1 R5.021 0,1 - 0,5 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

Aanvullend onderzoek PAK (WBB-geval 1) 

R1-PAK1 R1.007 0,0 - 0,5 zand PAK (10 VROM) PAK (10,59) - - Klasse Industrie/Basishygiëne 

R1-PAK2 R1.001 0,0 - 0,5 zand PAK (10 VROM) PAK (1,99) - - Klasse Wonen/Basishygiëne 

R1-PAK3 R1.003 0,1 - 0,6 zand PAK (10 VROM) - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R1-PAK4 R1.005 0,1 - 0,5 zand PAK (10 VROM) - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R3B-PAK1 R3b.001 0,0 - 0,5 zand PAK (10 VROM) PAK (2,12) - - Klasse Wonen/Basishygiëne 

R3B-PAK2 R3b.002 0,0 - 0,5 zand PAK (10 VROM) - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R3B-PAK3 R3b.003 0,0 - 0,5 zand PAK (10 VROM) PAK (3,39) - - Klasse Wonen/Basishygiëne 

R3B-PAK4 R3b.004 0,0 - 0,5 zand PAK (10 VROM) - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 
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Zwolle - Enschede verbetermaatregelen 
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Monster- 

code 

Boringen Traject 

(m -mv) 

Type bodem en zintuiglijke 

waarneming 

Uitgevoerde 

analyse 

> AW 

[mg/kg ds] 

> T 

[mg/kg ds] 

> I 

[mg/kg ds] 

Toetsing Bbk (indicatief)/ 

Toetsing CROW 400 

R5-PAK1 R5.001 0,1 - 0,5 zand PAK (10 VROM) - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R5-PAK2 R5.002 0,0 - 0,5 zand PAK (10 VROM) - PAK (22) - Klasse Industrie/Basishygiëne 

R5-PAK3 R5.003 0,1 - 0,5 zand PAK (10 VROM) PAK (1,6) - - Klasse Wonen/Basishygiëne 

R5-PAK4 R5.004 0,1 - 0,2 zand, matig baksteenhou-

dend 

PAK (10 VROM) PAK (2,93) - - Klasse Wonen/Basishygiëne 

R5-PAK5 R5.011 0,1 - 0,5 zand, zwak baksteenhoudend PAK (10 VROM) - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R5-PAK6 R5.013 0,0 - 0,3 zand PAK (10 VROM) PAK (2,84) - - Klasse Wonen/Basishygiëne 

R5-PAK7 R5.014 0,2 - 0,7 zand PAK (10 VROM) - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R5-PAK8 R5.020 0,0 - 0,5 zand PAK (10 VROM) - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R5-PAK9 R5.021 0,0 - 0,5 zand PAK (10 VROM) - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R5-PAK10 R5.022 0,0 - 0,5 zand PAK (10 VROM) PAK (2,02) - - Klasse Wonen/Basishygiëne 

R5-PAK11 R5.028 0,0 - 0,5 zand PAK (10 VROM) - PAK (25,7) - Klasse Industrie/Basishygiëne 

R5-PAK12 R5.038 0,2 - 0,5 zand, zwak baksteenhoudend PAK (10 VROM) PAK (3,65) - - Klasse Wonen/Basishygiëne 

R5-PAK13 R5.040 0,1 - 0,2 zand PAK (10 VROM) - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

R5-PAK14 R5.039 0,2 - 0,5 zand, sporen baksteen PAK (10 VROM) - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

Seinen en bovenportaalmasten Zwolle - Wierden 

SP-198N-1 Sein 198N 0,1 - 0,6 zand NEN 5740, PFAS - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

SP-4498N-1 Sein 4498N 0,0 - 0,1 zand NEN 5740, PFAS kobalt (22,1) 

koper (45) 

- - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

SP-4498N-2 Sein 4498N 0,4 - 0,9 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

SP-MMBG1 12/11N, Sein 104N, Sein N102 0,0 - 0,6 zand NEN 5740, PFAS - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

SP-MMBG2 12/10N, Sein 106N 0,1 - 0,6 zand NEN 5740, PFAS - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

SP-MMBG3 12/21N, 12/22AN, 12/23N, Sein 

112N 

0,1 - 0,6 zand NEN 5740, PFAS PAK (1,637) - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

SP-MMBG4 17/14N, 17/15AN, 17/15N, Sein 

122N 

0,1 - 0,7 zand NEN 5740, PFAS - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

SP-MMBG5 17/16N, 17/17N, Sein 124N, Sein 

126N 

0,1 - 0,6 zand NEN 5740, PFAS kobalt (15,5) 

PAK (1,68) 

- - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

SP-MMBG6 Sein N128, Sein N130 0,1 - 0,7 zand NEN 5740, PFAS - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

SP-MBG7 Sein 132N 0,1 - 0,5 zand, matig koolhoudend, 

zwak baksteenhoudend 

NEN 5740, PFAS kobalt (31,6) 

koper (100) 

zink (182) 

molybdeen (1,8) 

lood (75) 

PAK (2,13) 

nikkel (70) - Klasse Industrie/Basishygiëne 
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Monster- 

code 

Boringen Traject 

(m -mv) 

Type bodem en zintuiglijke 

waarneming 

Uitgevoerde 

analyse 

> AW 

[mg/kg ds] 

> T 

[mg/kg ds] 

> I 

[mg/kg ds] 

Toetsing Bbk (indicatief)/ 

Toetsing CROW 400 

SP-MMBG8A 33/6AN, 33/6N 0,1 - 0,2 zand, sterk koolhoudend NEN 5740, PFAS kobalt (35) 

nikkel (61) 

zink (159) 

molybdeen (1,7) 

PAK (2,42) 

- koper (299) Niet toepasbaar/Basishygiëne 

SP-MMBG8B 33/6AN, 33/6N 0,2 - 0,8 zand NEN 5740 koper (62) 

kwik (1,6) 

PAK (2,1) 

- - Klasse Industrie/Basishygiëne 

SP-MMBG9 33/5AN, 33/5N, 33/7N, 33/9N 0,1 - 0,6 zand NEN 5740, PFAS - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

SP-MMBG10 33/11AN, 33/11N, 33/13N, 33/9AN 0,2 - 0,7 zand NEN 5740, PFAS kobalt (23,7) 

koper (44) 

kwik (0,76) 

- - Klasse Wonen/Basishygiëne 

SP-MMBG11 33/13AN, 33/15N, 33/17N 0,2 - 0,7 zand NEN 5740, PFAS - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

SP-MMBG12 33/19AN, 33/19N, Sein 10N 0,1 - 0,6 zand NEN 5740, PFAS PAK (2,14) - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

SP-MBG13 33/15AN 0,3 - 0,6 zand, zwak koolhoudend, 

zwak baksteenhoudend 

NEN 5740 PAK (2) - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

 

 

SP-MMBG14 33/10AN, 33/12N, 39/7N, 39/8N 0,1 - 0,4 zand, sterk koolhoudend NEN 5740, PFAS kobalt (19,8) 

nikkel (42) 

koper (57) 

kwik (0,27) 

PAK (1,51) 

- - Klasse Industrie/Basishygiëne 

SP-MMBG15 33/12AN, 33/14N, 33/16N 0,1 - 0,6 zand NEN 5740, PFAS kwik (0,23) - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

SP-MMBG16 33/14AN, 33/16AN 0,1 - 0,3 zand, matig koolhoudend, 

zwak ballasthoudend 

NEN 5740, PFAS kobalt (17,9) 

koper (68) 

PAK (1,55) 

- - Klasse Industrie/Basishygiëne 

SP-MMBG17 33/18N, 33/20N, Sein 12N, Sein 

14N 

0,0 - 0,7 zand NEN 5740, PFAS koper (43) 

PAK (2,11) 

- - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

SP-MMBG18 33/34N, 33/35N, 33/36N 0,1 - 0,6 zand NEN 5740, PFAS - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

SP-MMBG19 Sein 18N, Sein 22N, Sein 26N 0,1 - 0,6 zand NEN 5740, PFAS - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

SP-MMOG1 12/11N, Sein 104N, Sein N102 0,5 - 1,0 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

SP-MMOG2 12/10N, Sein 106N 0,4 - 1,0 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

SP-MMOG3 12/21N, 12/22AN, 12/23N, Sein 

112N 

0,4 - 1,0 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

SP-MMOG4 17/14N, 17/15AN, 17/15N, Sein 

122N 

0,6 - 1,0 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 
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Monster- 

code 

Boringen Traject 

(m -mv) 

Type bodem en zintuiglijke 

waarneming 

Uitgevoerde 

analyse 

> AW 

[mg/kg ds] 

> T 

[mg/kg ds] 

> I 

[mg/kg ds] 

Toetsing Bbk (indicatief)/ 

Toetsing CROW 400 

SP-MMOG5 17/16N, 17/17N, Sein 124N, Sein 

126N 

0,3 - 1,0 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

SP-MMOG6 Sein N128, Sein N130 0,6 - 1,0 zand NEN 5740 PAK (7,93) - - Klasse Industrie/Basishygiëne 

SP-MOG7 Sein 132N 0,5 - 0,9 zand NEN 5740 PCB (µg/kg ds) 

(34,5) 

kobalt (16,2) 

koper (62) 

lood (56) 

PAK (3,06) 

- - Klasse Industrie/Basishygiëne 

SP-MMOG8 33/6AN, 33/6N, Sein W6N 0,5 - 1,0 zand NEN 5740 Kwik (1,6) - - Klasse Industrie/Basishygiëne 

SP-MMOG9 33/5N, 33/7N, 33/9N 0,6 - 1,0 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

SP-MMOG10 33/11AN, 33/11N, 33/13N, 33/9AN 0,5 - 1,0 zand NEN 5740 - - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

SP-MMOG11 33/13AN, 33/15N, 33/17AN, 33/17N 0,4 - 1,0 zand NEN 5740 lood (50) - - Altijd toepasbaar/Basishygiëne 

SP-MMOG12 33/19AN, 33/19N, Sein 10N 0,3 - 1,0 zand NEN 5740 zink (228) 

kwik (0,32) 

PAK (2,34) 

- - Klasse Industrie/Basishygiëne 

SP-MOG13 33/15AN 0,6 - 1,0 zand NEN 5740 koper (58) 

PAK (1,61) 

- - Klasse Industrie/Basishygiëne 

SP-MMOG14A 33/5AN, 39/7N 0,5 - 1,0 zand, matig koolhoudend NEN 5740 kobalt (25,7) 

nikkel (44) 

koper (75) 

PAK (1,98) 

- - Klasse Industrie/Basishygiëne 

SP-MMOG14B 33/10AN, 33/12N, 39/7N, 39/8N 0,3 - 0,9 zand NEN 5740 Kwik (0,17) - - Klasse Industrie/Basishygiëne 

SP-MMOG15 33/12AN, 33/14N, 33/16N 0,6 - 1,0 zand NEN 5740 minerale olie (250) - - Klasse Industrie/Basishygiëne 

SP-MMOG16 33/14AN, 33/16AN 0,2 - 0,8 zand NEN 5740 - - - Klasse Industrie/Basishygiëne 

SP-MMOG17 33/18N, 33/20N, 33/20AN, Sein 14N 0,4 - 1,0 zand NEN 5740 - - - Klasse Industrie/Basishygiëne 

SP-MMOG18 33/34N, 33/35N, 33/36N 0,3 - 1,0 zand NEN 5740 - - - Klasse Industrie/Basishygiëne 

SP-MMOG19 Sein 18N, Sein 22N, Sein 26N, Sein 

28N 

0,3 - 1,0 zand NEN 5740 - - - Klasse Industrie/Basishygiëne 

> AW : gestandaardiseerd gehalte groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd) 

> T : gestandaardiseerd gehalte groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig verontreinigd) 

> I : gestandaardiseerd gehalte groter dan de interventiewaarde (sterk verontreinigd) 

- : geen gestandaardiseerd gehalte boven de betreffende normwaarde 
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tabel 11: klasse-indeling van de waterbodem per mengmonster 

Mengmonster Boringen Traject 

(m -mv) 

Type  

waterbodem 

Toepassen in zoet opper-

vlaktewater 

Toepassen op of in de 

bodem 

Verspreiden op aangren-

zend perceel 

Klassenbepalende  

parameter 

H6-MM1 H6.001 t/m H6.010 0,0 - 0,45 slib Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Verspreidbaar n.v.t 

H6-MM2 H6.001 t/m H6.010 0,1 - 0,95 zand Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Verspreidbaar n.v.t. 

tabel 12: toetsing resultaten PFAS grond  

Monster- 

code 

Boringen 

 

Traject 

(m -mv) 

Bodemsoort en 

zintuiglijke waarneming 

Uitgevoerde 

analyse 

Indicatie 

hergebruik 

Toetsing  

INEV’s 

Maatgevende  

parameters 

Emplacement Heino e.o. 

H1-MM2 H1.003, H1.004, H1.005 0,0 - 0,3 zand 

PFAS  

Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

H2-MM2 
H2.001, H2.003, H2.004, 

H2.006 

0,1 - 0,7 zand 
Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

H3A-MM1 
H3a.001, H3a.002, H3a.003, 

H3a.004 

0,0 - 0,5 zand 
Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

H3B-MM2 
H3b.004, H3b.005, H3b.006, 

H3b.007 

0,0 - 0,5 zand 
Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

H4-MM2 
H4.004, H4.005, H4.006, 

H4.007 

0,0 - 0,5 zand 
Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

H4-MM3 H4.011, H4.015 0,0 - 0,5 zand, zwak baksteenhoudend Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

H5-MM2 H5.005, H5.006, H5.007 0,0 - 0,5 zand Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

H5-MM6 
H5.010, H5.012, H5.013, 

H5.014 

0,0 - 0,5 zand 
Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

H6-MM1 H6.001 t/m H6.010 0,0 - 0,45 slib Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

H6-MM2 H6.001 t/m H6.010 0,1 - 0,95 zand Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

Emplacement Raalte e.o. 

R1-MM6 R1.006, R4.005 0,0 - 0,5 klei 

PFAS  

Wonen < INEV Som PFOS 

R1-MM10 R1.001, R1.003, R1.005 0,0 - 0,6 zand Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

R2-MM1 
R2.001, R2.002, R2.004, 

R2.005 

0,1 - 0,6 zand 
Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

R3A-MM1 
R3a.001, R3a.002, R3a.003, 

R3a.004 

0,0 - 0,5 zand 
Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

R3B-MM1 
R3b.001, R3b.002, R3b.003, 

R3b.004 

0,0 - 0,5 zand 
Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

R4-MM1 
R4.012, R4.014, R4.015, 

R4.018 

0,0 - 0,5 zand 
Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

R4-MM5 
R4.002, R4.004, R4.006, 

R4.007 

0,0 - 0,5 zand 
Niet toepasbaar 

< INEV Som PFOS 
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Monster- 

code 

Boringen 

 

Traject 

(m -mv) 

Bodemsoort en 

zintuiglijke waarneming 

Uitgevoerde 

analyse 

Indicatie 

hergebruik 

Toetsing  

INEV’s 

Maatgevende  

parameters 

R5-MM2 
R5.004, R5.005, R5.013, 

R5.014 

0,0 - 0,7 zand 
Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

R5-MM5 
R5.006, R5.007, R5.016, 

R5.025 

0,0 - 0,6 zand 
Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

R5-MM11 R5.001, R5.002, R5.003 0,0 - 0,5 zand Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

R5-MM12 R5.020, R5.021, R5.028 0,0 - 0,5 zand Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

Seinen en bovenportaalmasten 

SP-MMBG1 12/11N, Sein 104N, Sein N102 0,0 - 0,6 zand 

PFAS  

Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

SP-MMBG2 12/10N, Sein 106N 0,1 - 0,6 zand Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

SP-MMBG3 
12/21N, 12/22AN, 12/23N, 

Sein 112N 

0,1 - 0,6 zand 
Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

SP-MMBG4 
17/14N, 17/15AN, 17/15N, 

Sein 122N 

0,1 - 0,7 zand 
Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

SP-MMBG5 
17/16N, 17/17N, Sein 124N, 

Sein 126N 

0,1 - 0,6 zand 
Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

SP-MMBG6 Sein N128, Sein N130 0,1 - 0,7 zand Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

SP-MBG7 
Sein 132N 0,1 - 0,5 zand, matig koolhoudend, zwak 

baksteenhoudend 
Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

SP-MMBG8A 33/6AN, 33/6N 0,1 - 0,2 zand, sterk koolhoudend Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

SP-MMBG9 33/5AN, 33/5N, 33/7N, 33/9N 0,1 - 0,6 zand Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

SP-MMBG10 
33/11AN, 33/11N, 33/13N, 

33/9AN 

0,2 - 0,7 zand 
Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

SP-MMBG11 33/13AN, 33/15N, 33/17N 0,2 - 0,7 zand Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

SP-MMBG12 33/19AN, 33/19N, Sein 10N 0,1 - 0,6 zand Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

SP-MMBG14 
33/10AN, 33/12N, 39/7N, 

39/8N 

0,1 - 0,4 zand, sterk koolhoudend 
Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

SP-MMBG15 33/12AN, 33/14N, 33/16N 0,1 - 0,6 zand Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

SP-MMBG17 
33/18N, 33/20N, Sein 12N, 

Sein 14N 

0,0 - 0,7 zand 
Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

SP-MMBG18 33/34N, 33/35N, 33/36N 0,1 - 0,6 zand Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

SP-MMBG19 Sein 18N, Sein 22N, Sein 26N 0,1 - 0,6 zand Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

SP-198N-1 Sein 198N 0,1 - 0,6 zand Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 

SP-4498N-1 Sein 4498N 0,0 - 0,1 zand Landbouw/natuur < INEV  n.v.t. 
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tabel 13: overschrijding van de normwaarde door concentratie in grondwater 

Grondwater-

monstercode 

Filterstelling 

(m -mv) 

Grondwater-

stand 

(m -mv) 

Elektrische  

geleidbaarheid 

(µs/cm) 

Zuurgraad 

(pH) 

Troebelheid 

(NTU) 

Uitgevoerde  

analyse 

> S 

(µg/l) 

> T 

(µg/l) 

> I 

(µg/l) 

Emplacement Heino e.o. 

H1.002-1-1 3,0 - 4,0 2,54 773 6,19 0 NEN 5740 pakket + arseen arseen (23); barium (52) - - 

H2.002-1-1 4,0 - 5,0 3,55 3.999 6,29 11 NEN 5740 pakket + arseen - barium (460) - 

H3a.004-1-1 3,5 - 4,5 2,62 817 6,51 7 NEN 5740 pakket + arseen barium (110) - - 

H3b.007-1-1 3,0 - 4,0 2,52 723 6,06 8 NEN 5740 pakket + arseen koper (17) - - 

H4.009-1-1 3,5 - 4,5 2,59 774 6,2 0 NEN 5740 pakket + arseen barium (65) - - 

H5.014-1-1 1,5 - 2,5 1,14 680 5,89 10 NEN 5740 pakket + arseen barium (66) - - 

Emplacement Raalte e.o. 

R1.006-1-1 1,7 - 2,7 1,25 961 6,77 14 NEN 5740 pakket + arseen barium (210) - - 

R1.007-1-1 2,2 - 3,2 1,75 1.022 6,63 8 NEN 5740 pakket + arseen barium (250) - - 

R2.001B-1-1 4,5 - 5,5 4,51 45 7,07 12 NEN 5740 pakket barium (100) - - 

R3b.006-1-1 4,25 - 5,25 3,57 391 6,87 12 NEN 5740 pakket + arseen - - - 

R4.005-1-1 1,5 - 2,5 1,00 652 6,51 0 NEN 5740 pakket + arseen barium (170); nikkel (16) - - 

R5.012-1-1 4,0 - 5,0 3,30 465 6,77 9 NEN 5740 pakket + arseen arseen (14); barium (99) - - 

R5.023-1-1 3,2 - 4,2 3,00 27 7,00 0 NEN 5740 pakket barium (130) - - 

R5.026-1-1 3,8 - 4,8 3,52 35 7,07 0 NEN 5740 pakket barium (66) - - 

> S : concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd) 

> T : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig verontreinigd) 

> I : concentratie groter dan de interventiewaarde (sterk verontreinigd) 

- : geen concentratie boven de betreffende normwaarde 

NTU : Nephelometric Turbidity Unit; In het grondwater uit alle peilbuizen is een verhoogde troebelheid (>10 NTU) vastgesteld. Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting van de 

concentratie van organische parameters in het grondwater. Bij het voorliggende onderzoek is de concentratie van geen enkele organische parameter groter dan de tussenwaarde. De eventuele overschatting van de 

concentraties als gevolg van een verhoogde troebelheid heeft geen gevolgen voor de interpretatie van de onderzoeksgegevens en de conclusies van dit rapport. Aanvullend onderzoek naar de verhoogde troebel-

heid is daarom niet uitgevoerd.  
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tabel 14: resultaten laagopbouw en samenstelling mengmonsters (zwart asfalt; rood asfalt) 

Vak Kern laag 1 Dikte mm laag 2 Dikte mm laag 3 Dikte mm laag 4 Dikte mm laag 5 Dikte mm Totaal dikte mm 

Emplacement Heino e.o. 

Heino noord-

zijde 

H4.016 DAB 00/8 17 penetratielaag 23       40 

H4.017 DAB 00/8 24 penetratielaag 22       46 

H4.018 DAB 00/8 57 DAB 00/8 43 GAB 0/16 62     162 

Heino zuidzijde 
H5.020 DAB 00/8 36 DAB 00/8 40 GAB 0/16 59     135 

H5.021 DAB 00/8 36 DAB 0/11 44 GAB 0/16 45 DAB 00/8 14 OB 1 140 

Emplacement Raalte e.o. 

Drempel Cein-

tuurbaan Raalte 

R5.027 SMA 0/8 41 STAB 0/16 42 GAB 0/32 67     150 

R5.037 SMA 0/8 37 STAB 0/16 18 GAB 0/16 42     97 

Ceintuurbaan 

Raalte 

R5.029 SMA 0/8 38 STAB 0/16 46 GAB 0/16 52     136 

R5.030 SMA 0/8 37 STAB 0/16 44 GAB 0/16 39     120 

R5.031 SMA 0/8 34 STAB 0/16 42 GAB 0/32 64     140 

Fietspad noord 
R5.034 SMA 0/8 40 STAB 0/16 41 GAB 0/16 46     127 

R5.036 SMA 0/8 37 STAB 0/16 44 GAB 0/16 78     159 

Fietspad zuid 
R5.033 SMA 0/8 37 STAB 0/16 38 GAB 0/16 54     129 

R5.035 SMA 0/11 33 STAB 0/16 39 GAB 0/16 59     131 

Fietspad los R5.019 OB 2 DAB 00/8 33 GAB 0/32 63     98 

teerhoudend             

tabel 15: analyseresultaten asfaltonderzoek (zwart asfalt; rood asfalt) 

Monster Kernen Laag  Soort asfalt Cumulatieve laagdikte (cm) PAK-marker (teerhoudend) GCMS-analyse (mg/kg ds) 

Emplacement Heino e.o. 

H-GCMS1 H4.018 hele kern DAB/DAB/GAB <20 nee <10 

H-GCMS2 H5.020 hele kern DAB/DAB/GAB <20 nee <10 

Emplacement Raalte e.o. 

R-GCMS-1 R5.027 Hele kern SMA/STAB/GAB <20 nee <10 

R-GCMS-2 R5.029 Hele kern SMA/STAB/GAB <20 nee <10 

R-GCMS-3 R5.031 Hele kern SMA/STAB/GAB <20 nee <10 

R-GCMS-4 R5.034 Hele kern SMA/STAB/GAB <20 nee <10 

R-GCMS-5 R5.035 Hele kern SMA/STAB/GAB <20 nee <10 

R-GCMS-6 R5.019 22 mm - 98 mm DAB/GAB <20 0-2 mm 57 

-  : niet geanalyseerd 

DAB : Dicht asfaltbeton 

GAB : Grindasfaltbeton 

STAB : Steenslagasfaltbeton 

SMA : Steenmastiekasfalt 
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tabel 16: indicatieve kwaliteit funderingsmateriaal 

Monstercode Boring Traject 

(m -mv) 

Materiaal Niet-vormgegeven bouwstof 

Samenstelling Emissie 

H-MMP H4.018, H5.020 0,14 - 0,5 baksteen, beton, asfalt voldoet  voldoet 

R5-MMP1 R5.027, R5.029, R5.030, R5.034 0,1 - 0,4 ballast, baksteen, beton voldoet  voldoet 

R5-MMP2 R5.019, R5.031, R5.036, R5.037 0,1 - 0,5 beton, baksteen, asfalt, ballast voldoet  voldoet 

R3A-Porfier R3a.005, R3a.006 0,0 - 0,05 porfier (schouwpad) voldoet  voldoet 

tabel 17: resultaten asbest-in-puinonderzoek  

Meng-

monster 

Boring Diepte 

(m -mv) 

Soort  

materiaal 

Uitgevoerde 

analyse 

Drooggewicht 

monster 

(kg ds) 

Asbest grove fractie  

(> 20 mm) 

(mg/kg ds) 

Asbest fijne fractie  

(0,5 - 20 mm) 

(mg/kg ds) 

Soort 

asbest 

Hecht- 

gebonden 

ja/nee 

Gewogen gehalte  

asbest  

(mg/kg ds)① 

H-ASBP 
H4.018, H5.020 0,14 - 0,5 baksteen, beton, 

asfalt 

puin, fractie 

0,5-20 mm② 

6,345 n.v.t. <2 n.v.t. n.v.t. <2 

R-ASBP1 
R5.027, R5.029, 

R5.030, R5.034 

0,1 - 0,4 ballast, baksteen, 

beton 
8,807 n.v.t. <2 n.v.t. n.v.t. <2 

R-ASBP2 
R5.019, R5.031, 

R5.036, R5.037 

0,1 - 0,5 beton, baksteen, 

asfalt, ballast 
10,521 n.v.t. <2 n.v.t. n.v.t. <2 

① deze kolom is de gewogen som van de kolom 7 en 8 en is zo nodig gecorrigeerd op basis van het percentage grof materiaal (>20 mm) 

② van de fractie <0,5 mm wordt een zeer klein deel (10 gram) kwalitatief beoordeeld. Indien in deze fractie asbest wordt aangetoond  

betreffen dit losse vezels of vezelbundels. Deze kunnen verder worden onderzocht met een SEM-analyse 

- niet geanalyseerd 
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4.4 Interpretatie resultaten (water)bodemonderzoek 

Emplacement Heino e.o. 

Ter plaatse van de deellocaties worden in de geanalyseerde mengmonsters van de zintuiglijk schone boven- en 

ondergrond geen tot maximaal licht verhoogde gehalten zware metalen en PAK aangetoond. Ter plaatse van 

deellocatie 4 zijn in mengmonsters H4-MM3 en H4-MM5 sterk verhoogde gehalten PAK aangetoond. Dit betreft 

mengmonsters van grond met een bijmenging bestaande uit baksteen. Deze monsters zijn uitgesplitst en geana-

lyseerd op PAK. Hieruit volgt dat PAK enkel licht verhoogd aanwezig is. PFAS wordt niet verhoogd aangetoond 

boven de landelijke achtergrondwaarde.  

 

Waterbodem deellocatie H6 

In de waterbodem van deellocatie H6 wordt in het slib enkel een verhoogd gehalte zink aangetoond. Dit vormt 

echter geen belemmeringen voor de verwerking van het slib.  

 

Hergebruiksmogelijkheden grond (indicatief) 

De zintuiglijk schone boven- en ondergrond ter plaatse van de deellocaties is altijd toepasbaar (lokaal indicatief 

klasse ‘Wonen’) op basis van de parameters uit het standaardpakket grond. De zintuiglijk baksteenhoudende 

grond ter plaatse van deellocatie 4 voldoet indicatief aan klasse ‘Wonen’ of ‘Industrie’. Ten aanzien van PFAS vol-

doet de grond indicatief aan klasse ‘Landbouw/natuur’. 

 

Asbest 

Er is zowel op het maaiveld als in de contactzone (0,0 - 0,5 m -mv) visueel geen asbest aangetroffen. Nader onder-

zoek naar de aanwezigheid van asbest in grond heeft derhalve niet plaatsgevonden.  

 

Grondwater 

In het grondwater worden over het algemeen licht verhoogde concentraties zware metalen (hoofdzakelijk barium) 

aangetoond. In peilbuis H2.002 wordt barium matig verhoogd aangetoond. De herkomst van de licht verhoogde 

concentraties is onbekend. Waarschijnlijk betreft het van nature verhoogde achtergrondconcentraties. 

 

Emplacement Raalte e.o. 

Ter plaatse van de deellocaties worden in de geanalyseerde mengmonsters van de boven- en ondergrond geen 

tot maximaal licht verhoogde gehalten zware metalen en PAK aangetoond. Ter plaatse van deellocatie R1 werd in 

mengmonsters R1-MM10 een sterk verhoogd gehalte PAK en matig verhoogd gehalte minerale olie aangetoond. 

Dit monster is uitgesplitst en geanalyseerd op PAK en minerale olie. Hieruit volgt dat PAK en minerale olie enkel 

licht verhoogd aanwezig is in boring R1.005 van 0,5 tot 1,0 m -mv.  

 

Ter plaatse van deellocatie R5 werd in mengmonster R5-MM8 een matig verhoogd gehalte PAK aangetoond en in 

mengmonster R5-MM10 een sterk verhoogd gehalte nikkel. Deze mengmonsters zijn uitgesplitst op de verdachte 

parameters. Nikkel werd niet meer aangetoond in de individuele monsters. PAK werd enkel in boring R5.008 matig 

verhoogd aangetoond op het traject van 0,6 tot 1,0 m -mv. Er is geen correlatie tussen de in de grond aanwezige 

bodemvreemde bijmenging en de aangetoond verhoogde gehalten. 

 

Ter plaatse van het weiland ten noorden van emplacement Raalte wordt PFOS verhoogd aangetoond in boringen 

R1.006, R4.002, R4.004, R4.005, R4.006 en R4.007. In de overige op PFAS geanalyseerde mengmonsters wordt 

PFAS niet verhoogd aangetoond boven de landelijke achtergrondwaarde.  

 

Het in deellocatie R3A aanwezige porfiermateriaal is toepasbaar als niet vormgegeven bouwstof.  
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Hergebruiksmogelijkheden grond (indicatief) 

De boven- en ondergrond ter plaatse van de deellocaties R1 (ten noorden van het spoor) tot en met R4 is altijd 

toepasbaar (lokaal indicatief klasse ‘Wonen’) op basis van de parameters uit het standaardpakket grond. Ter 

plaatse van deellocatie R1 (ten zuiden van het spoor) en R5 is voldoet de grond aan klasse ‘Wonen’ of ‘Industrie’ 

of is de grond ‘altijd toepasbaar’.  

 

Ten aanzien van PFAS voldoet de grond aan klasse ‘Landbouw/natuur’ met uitzondering van het weiland ten 

noorden van emplacement Raalte. In het weiland voldoet de grond op basis van PFOS aan klasse ‘Wonen’ (klei) of 

is de grond niet toepasbaar.  

 

Asbest 

Er is zowel op het maaiveld als in de contactzone (0,0 - 0,5 m -mv) visueel geen asbest aangetroffen. Nader onder-

zoek naar de aanwezigheid van asbest-in-grond heeft derhalve niet plaatsgevonden.  

 

Grondwater 

In het grondwater wordt over het maximaal licht verhoogde concentraties zware metalen (hoofdzakelijk barium) 

aangetoond. De herkomst van de licht verhoogde concentraties is onbekend. Waarschijnlijk betreft het van nature 

verhoogde achtergrondconcentraties. 

 

Nader onderzoek PAK-verontreiniging (Wbb-geval 1) 

Ten zuiden van het spoor is een bekende restverontreiniging aanwezig met PAK in de bovengrond (zie tabel 4). 

Binnen de contour van de restverontreiniging en de directe omgeving zijn alle bovengrondmonsters aanvullend 

geanalyseerd op PAK. Hieruit volgt dat PAK over het algemeen niet tot licht verhoogd aangetoond wordt. Slechts 

in boringen R5.002 en R5.028 wordt PAK matig verhoogd aangetoond. De in voorgaand onderzoek sterk ver-

hoogde gehalten PAK worden niet opnieuw aangetoond. Mogelijk is dit een gevolg van een diffuus heterogene 

verontreiniging. 

 

Seinen en bovenportaalmasten 

Ter plaatse van de onderzochte seinen en bovenportaalmasten worden in de meeste geanalyseerde mengmon-

sters geen tot maximaal licht verhoogde gehalten aangetoond. PFAS wordt niet verhoogd aangetoond boven de 

landelijke achtergrondwaarde. 

 

Ter plaatse van sein 132N wordt in de bovengrond ook een matig verhoogd gehalte nikkel aangetoond.  

 

In mengmonster SP-MMBG8A (boringen 33/6AN en 33/6N) is een sterk verhoogd gehalte koper aangetoond di-

rect onder het aanwezige porfier. Dit betreft een mengmonster van grond met een bijmenging bestaande uit ko-

len. Dit mengmonster is niet uitgesplitst aangezien er te weinig monstermateriaal over was. Gezien de dikte van 

de verontreinigde bodemlaag (gemiddeld 7,5 cm) is het zeer onwaarschijnlijk dat het hier om een geval van ern-

stige bodemverontreiniging gaat.  

 

Hergebruiksmogelijkheden grond (indicatief) 

De boven- en ondergrond ter plaatse van de onderzochte locatie is altijd toepasbaar tot klasse ‘Industrie’ op basis 

van de parameters uit het standaardpakket grond. Ter plaatse van boringen 33/6AN en 33/6N is de grond direct 

onder het aanwezig profiel niet toepasbaar. Ten aanzien van PFAS voldoet de grond indicatief aan klasse ‘Land-

bouw/natuur’. 

 

Asbest 

Er is zowel op het maaiveld als in de contactzone (0,0 - 0,5 m -mv) visueel geen asbest aangetroffen. Nader onder-

zoek naar de aanwezigheid van asbest-in-grond heeft derhalve niet plaatsgevonden.  
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4.5 Interpretatie resultaten asfaltonderzoek 

De constructieopbouw en dikte van het asfalt is per emplacement verschillend. In Heino is de Stationsweg naast 

het parkeerterrein een voormalig klinkerpad dat afgedekt is met (teerhoudend) asfalt. De Stationsweg zelf bestaat 

uit een twee lagen DAB gevolgd door GAB. In de asfaltkern van H5.021 is hieronder nog een laag van DAB en 

(teerhoudend) OB aanwezig.  

 

De Ceintuurbaan (inclusief drempels en fietspaden) in Raalte bestaat uit een laag rood of zwart SMA, gevolgd 

door STAB en GAB. Het losliggend fietspad ten oosten van het emplacement bestaat uit een laag (teerhoudend) 

OB, gevolgd door rood DAB en GAB.   

 

In kernen van boringen H4.016, H4.017, H5.021 en R5.019 is met de PAK-detector een teerhoudende laag aange-

toond. Dit betreft in kernen H5.021 en R5.019 een OB-laag aan de onder- of bovenkant van het asfalt respectieve-

lijk. In kernen H4.016 en H4.017 betreft dit een penetratielaag op de voormalige klinkerverharding onder het DAB-

asfalt.  

 

In de asfaltkernen/-lagen hebben aanvullende GCMS-analyses plaatsgevonden. Hierbij is analytisch geen PAK 

aangetoond in gehalten boven de 75 mg/kg ds. Hiermee is vastgesteld dat het asfalt, naast de in de PAK-marker 

gedetecteerde teerhoudende asfaltlagen, teervrij is.  

 

De hoeveelheid vrijkomend asfalt met als uitgangspunten de aangegeven oppervlaktes, bepaalde gemiddelde 

diktes en tonnage van 2,5 ton per m³ is als volgt: 

• Heino noordzijde 1: circa 590 m²; gemiddelde dikte 43 mm: 60 - 65 ton teerhoudend asfalt. 

• Heino noordzijde 2: circa 250 m²; gemiddelde dikte 162 mm: 100 - 105 ton teervrij asfalt. 

• Heino zuidzijde: circa 190 m²; gemiddelde dikte 138 mm: 6 - 10 ton teerhoudend en 55 - 60 ton teervrij asfalt. 

• Raalte drempel: circa 200 m²; gemiddelde dikte 124 mm: 60 - 65 ton teervrij asfalt. 

• Raalte Ceintuurbaan: circa 750 m²; gemiddelde dikte 132 mm: 245 - 250 ton teervrij asfalt. 

• Raalte fietspad noord: circa 225 m²; gemiddelde dikte 130 mm: 70 - 75 ton teervrij asfalt. 

• Raalte fietspad zuid: circa 225 m²; gemiddelde dikte 143 mm: 80 - 85 ton teervrij asfalt. 

• Raalte fietspad los: circa 100 m²; gemiddelde dikte 98 mm: 5 - 10 ton teerhoudend en 15 - 20 ton teervrij as-

falt. 

4.6 Interpretatie resultaten funderingsonderzoek 

Samenstelling en uitloging 

Het funderingsmateriaal uit de onderzochte mengmonsters voldoet aan de samenstelling- en emissiewaarden 

voor een niet-vormgegeven bouwstof. Het materiaal is op basis van het indicatieve onderzoek toepasbaar als 

niet-vormgegeven bouwstof. Het betreft een indicatief onderzoek en geen partijkeuring volgens de BRL1000 pro-

tocol 1002. 

 

Asbest 

In het funderingsmateriaal is visueel geen asbest aangetroffen of analytisch aangetoond in een gehalte boven de 

rapportagegrens. De toetsingswaarde voor een nader asbestonderzoek (50 mg/kg ds) wordt niet overschreden. 

Opgemerkt wordt dat de resultaten indicatief van aard zijn.  
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Met dit bodemonderzoek is de huidige bodemkwaliteit ter plaatse van emplacementen Heino en Raalte e.o. en de 

nieuw te plaatsen seinen of bovenportaalmasten op het traject Zwolle - Enschede verbetermaatregelen vastge-

legd. Tevens zijn de hergebruiksmogelijkheden van de grond op indicatieve wijze bepaald. Ook is de dikte, de 

constructieopbouw en de teerhoudendheid van het asfalt vastgesteld en zijn de aard, laagdikte en indicatieve her-

gebruiksmogelijkheden van de fundering vastgesteld. De rapportage kan gebruikt worden voor een omgevings-

vergunningaanvraag. In onderstaande paragrafen staan de resultaten, conclusies en vervolgstappen beschreven. 

 

Bodem 

In onderstaande tabel 18 zijn de resultaten en conclusies van het bodemonderzoek weergegeven.  

tabel 18: samenvatting resultaten deellocaties  

Deel- 

locatie 

Toetsing 

grond 

(Wbb) 

Toetsing Bbk  

(indicatief) 

Toetsing PFAS Asbest Toetsing 

grondwater 

Emplacement Heino e.o. 

H1: Aanleg tunnel Max >AW Altijd toepasbaar en klasse 

‘Wonen’ 

Landbouw/natuur nee licht verhoogd 

H2: Verwijderen perron <AW Altijd toepasbaar Landbouw/natuur nee matig verhoogd 

H3a: Aanleg perron zuidzijde <AW Altijd toepasbaar Landbouw/natuur nee licht verhoogd 

H3b: Aanleg perron noord Max >AW Altijd toepasbaar Landbouw/natuur nee licht verhoogd 

H4: Stationsgebied noord >AW Altijd toepasbaar, klasse 

‘Wonen’ of ‘Industrie’ 

Landbouw/natuur nee licht verhoogd 

H5: Stationsgebied zuid <AW Altijd toepasbaar Landbouw/natuur nee licht verhoogd 

H6: Te dempen watergang Max >AW Altijd toepasbaar Landbouw/natuur nee n.v.t. 

Emplacement Raalte e.o. 

R1: Aanleg tunnel Max >AW Altijd toepasbaar en klasse 

‘Industrie’ 

Landbouw/natuur, 

Klasse wonen 

nee licht verhoogd 

R2: Verwijderen perron Max >AW Altijd toepasbaar Landbouw/natuur nee licht verhoogd 

R3a: Aanleg perron noord Max >AW Altijd toepasbaar en klasse 

‘Wonen’ 

Landbouw/natuur nee n.v.t. 

R3b: Aanleg perron zuid Max >AW Altijd toepasbaar Landbouw/natuur nee niet verhoogd 

R4: Stationsgebied noord Max >AW Altijd toepasbaar Landbouw/natuur  

Niet toepasbaar 

nee licht verhoogd 

R5: Stationsgebied zuid Licht tot ma-

tig verhoogd 

(PAK) 

Altijd toepasbaar, klasse 

‘Wonen’ of ‘Industrie’ 

Landbouw/natuur nee licht verhoogd 

Seinen en bovenportaalmasten 

Sein 132N Licht tot ma-

tig verhoogd 

(nikkel) 

Klasse ‘Industrie’ Landbouw/natuur nee n.v.t. 

33/6AN, 

33/6N 

Licht tot 

sterk ver-

hoogd (ko-

per) 

Niet toepasbaar en klasse 

‘Industrie’ 

Landbouw/natuur nee n.v.t. 

Overige punten Max >AW Altijd toepasbaar en klasse 

‘Industrie’ 

Landbouw/natuur nee n.v.t. 

 

Asfalt 

Op basis van de resultaten uit dit onderzoek wordt het asfalt van de rijbanen en naast- of losliggende fietspad 

beoordeeld als grotendeels niet-teerhoudend (<75 mg/kg ds) en deels wel-teerhoudend (>75 mg/kg ds). Het 

niet-teerhoudend asfalt betreft circa 642,81 ton en het wel-teerhoudend betreft circa 75,17 ton. 

 

Een deel van het vrijkomende asfalt (zie tabel 7) kan worden afgevoerd naar een asfaltcentrale en komt op basis 

van het onderzoek in aanmerking voor warme verwerking.  
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Een deel van het asfalt (zie tabel 7) mag niet worden toegepast of hergebruikt en dient te worden afgevoerd voor 

thermische verwerking of (tijdelijke) opslag voorafgaand aan thermische verwerking. Na thermische verwerking 

kan het materiaal weer worden toegepast. 

 

Fundering 

Al het overige onderzochte funderingsmateriaal voldoet wat betreft samenstelling én emissie wel aan de eisen 

voor een niet-vormgegeven bouwstof en is geschikt voor hergebruik als niet-vormgegeven bouwstof. In het fun-

deringsmateriaal is visueel en analytisch geen asbest aangetoond in gehalten boven de rapportagegrens.  

5.1 Aanbevelingen 

Het uitvoeren van vervolgonderzoek ter plaatse van emplacementen Heino en Raalte en de seinen en bovenpor-

taalmasten is niet noodzakelijk.  

 

Sterke koper verontreiniging nabij portalen 

Ter plaatse van boringen 33/6AN en 33/6N is om de omvang van de sterke verontreiniging met koper onder het 

aanwezig porfier niet exact in kaart gebracht. Naar verwachting is sprake van een lokale verontreiniging met een 

beperkte omvang (enkele m²/m³) en is er geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 

Wbb geval 1 (PAK in bovengrond) 

Op emplacement Raalte is sprake van een bekend geval van ernstige bodemverontreiniging met PAK (Wbb geval 

1) waarbij nazorg van toepassing is en gebruiksbeperkingen gelden (in stand houden afdekkingen). In voorliggend 

onderzoek is aanvullend onderzoek naar deze PAK verontreiniging uitgevoerd en zijn maximaal matig verhoogde 

gehalten PAK aangetoond. De sterke verontreinigingen zijn niet aangetoond in dit bodemonderzoek. Vermoede-

lijk is sprake van overwegend licht tot matig verhoogde gehalten PAK ter plaatse van Wbb-geval 1 met incidenteel 

een sterk verhoogd gehalte PAK. Gemiddeld wordt de interventiewaarde niet overschreden.   

 

Voorafgaand aan de werkzaamheden in de verontreinigde grond dient voor begin van de werkzaamheden een 

goedgekeurde BUS-melding of (deel)saneringsplan beschikbaar te zijn. De melding of het plan dient te worden 

ingediend bij en goedgekeurd door het bevoegde gezag.  

 

Eventueel kan op basis van dit en de overige voorgaande onderzoeken een herbeschikking op Wbb geval 1 wor-

den aangevraagd. 

 

Zorgplicht nieuw geval met minerale olie en vluchtige aromaten 

Ter plaatse van de voormalige busremise op emplacement Raalte is een nieuw geval van bodemverontreiniging 

met minerale olie en vluchtige aromaten aanwezig in zowel grond en grondwater (zie tabel 4, voorgaand onder-

zoek). Deze bevindt zicht echter op 3,0 m -mv, is voldoende afgeperkt en ligt daarmee beneden de maximale on-

derzoeks- en werkdiepte. Er wordt geen invloed verwacht van deze verontreiniging op de voorgenomen werk-

zaamheden. Bij bemalingswerkzaamheden in de omgeving dient rekening gehouden te worden met de verontrei-

niging in het grondwater. Het opstellen van een bemalingsadvies, met daarin maatregelen ter voorkoming van de 

verspreiding van de verontreiniging, wordt geadviseerd. 

 

Bestemmingsplan 

Op basis van voorliggend onderzoek worden geen verdere belemmeringen geconstateerd ten opzichte van de 

voorgenomen bestemmingswijziging ter plaatse van emplacementen Heino en Raalte. Wel dient rekening gehou-

den te worden met de (lokaal) aanwezige bodemverontreiniging ter plaatse van emplacement Raalte (Wbb-geval 

1 en nieuw geval olie en aromaten).  
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Arbeidsomstandigheden en veiligheid 

Bij werkzaamheden in verontreinigde bodem kunnen arbeidsrisico’s optreden, waaronder mogelijke blootstelling 

aan gevaarlijke stoffen. CROW-publicatie 400 ‘werken in en met verontreinigde bodem’ is hierbij als leidraad te 

gebruiken. De richtlijn is gericht op risicogestuurd werken met verontreinigd grond en grondwater, waarbij onder-

scheid wordt gemaakt tussen het werken met vluchtige en niet-vluchtige stoffen.  

 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek is de voorlopige beoordeling dat geen veiligheidsklasse van toepas-

sing is en bij de voorgenomen werkzaamheden kan worden volstaan met het treffen van basishygiënische maatre-

gelen. De definitieve veiligheidsklasse en de bijhorende beheersmaatregelen worden door een deskundige vast-

gesteld en zijn afgestemd op de locatiespecifieke omstandigheden. Dit betreft maatwerk. 
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1 Tekeningen en foto’s 
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1.1 Overzichtstekening deellocaties 
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1.2 Overzichtstekening emplacementen Heino en Raalte 
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1.3 Overzichtstekening seinen en bovenportaalmasten 

    

  



CONCEPT

01

29-12-2022

MD_202_2

JEGI

JEGI

NIKN

224490

ProRail

Overzichtstekening seinen/bovenportaalmasten - Zwolle

Verbetermaatregelen Zwolle – Enschede (R-562500)

boring tot 1,0 m -mv

LEGENDA



DEFINITIEF

01

29-12-2022

MD_202_2

JEGI

JEGI

NIKN

224490

ProRail

Overzichtstekening seinen/bovenportaalmasten - Heino

Verbetermaatregelen Zwolle – Enschede (R-562500)

boring tot 1,0 m -mv

LEGENDA



DEFINITIEF

01

28-11-2022

MD_202_3

JEGI

JEGI

NIKN

224490

ProRail

Overzichtstekening seinen/bovenportaalmasten - Raalte

Verbetermaatregelen Zwolle – Enschede (R-562500)

boring tot 1,0 m -mv

LEGENDA



DEFINITIEF

01

29-12-2022

MD_202_4

JEGI

JEGI

NIKN

224490

ProRail

Overzichtstekening seinen/bovenportaalmasten - Wierden

Verbetermaatregelen Zwolle – Enschede (R-562500)

boring tot 1,0 m -mv

LEGENDA



 

 

 

    

Bijlage 

  

1.4 Locatiefoto’s 

    

  



Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

Zwolle - Enschede verbetermaatregelen - Locatie HeinoOmschrijving:

Opdrachtgever: ProRail BV

Foto's onderzoekslocatie

Type: Verkennend bodem- en verhardingsonderzoek

Datum:

Bijlage:

29-dec-2022

1.4

Project: 224490



Foto 5 Foto 6

Foto 7 Foto 8

Datum: 29-dec-2022

Bijlage: 1.4

Foto's onderzoekslocatie

Omschrijving: Zwolle - Enschede verbetermaatregelen - Locatie Heino

Type: Verkennend bodem- en verhardingsonderzoek Project: 224490

Opdrachtgever: ProRail BV



Foto 9 Foto 10

Foto 11 Foto 12

Datum: 29-dec-2022

Bijlage: 1.4

Foto's onderzoekslocatie

Omschrijving: Zwolle - Enschede verbetermaatregelen - Locatie Raalte

Type: Verkennend bodem- en verhardingsonderzoek Project: 224490

Opdrachtgever: ProRail BV



Foto 13 Foto 14

Foto 15 Foto 16

Datum: 29-dec-2022

Bijlage: 1.4

Foto's onderzoekslocatie

Omschrijving: Zwolle - Enschede verbetermaatregelen - Locatie Raalte

Type: Verkennend bodem- en verhardingsonderzoek Project: 224490

Opdrachtgever: ProRail BV



Foto 17 Foto 18

Foto 19 Foto 20

Datum: 29-dec-2022

Bijlage: 1.4

Foto's onderzoekslocatie

Omschrijving: Zwolle - Enschede verbetermaatregelen - Locatie Raalte

Type: Verkennend bodem- en verhardingsonderzoek Project: 224490

Opdrachtgever: ProRail BV
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2 Boorprofielen 

    

  



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 12/10N

datum: 5-12-2022
x-coördinaat: 211673,34
y-coördinaat: 493685,80

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

grindig, neutraalbruin, Edelmanboor
40

Zand, matig fijn, matig siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 12/11N

datum: 5-12-2022
x-coördinaat: 211664,03
y-coördinaat: 493676,16

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 12/21N

datum: 5-12-2022 x-coördinaat: 211852,82
y-coördinaat: 493486,84

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

20

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, donkerbruin, Edelmanboor60

Zand, matig fijn, matig siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 12/22AN

datum: 5-12-2022 x-coördinaat: 211892,19
y-coördinaat: 493446,91

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, zwak siltig, licht

grijsbruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 12/23N

datum: 5-12-2022
x-coördinaat: 211921,19
y-coördinaat: 493417,11

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, zwak siltig, licht

grijsbruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 17/14N

datum: 5-12-2022
x-coördinaat: 215499,62
y-coördinaat: 489816,73

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Edelmanboor, Porfier
20

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, neutraalbruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 17/15AN

datum: 5-12-2022 x-coördinaat: 215513,44
y-coördinaat: 489803,81

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, zwak siltig, matig

grindig, neutraalbruin, Edelmanboor
30

Zand, matig grof, matig siltig, zwak

grindig, lichtbruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 17/15N

datum: 5-12-2022 x-coördinaat: 215491,84
y-coördinaat: 489810,37

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig fijn, matig siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor

80

Zand, matig grof, zwak siltig, matig

grindig, neutraalbruin, Edelmanboor100



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 17/16N

datum: 5-12-2022
x-coördinaat: 215543,32
y-coördinaat: 489776,26

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, zwak siltig, matig

grindig, donkerbruin, Edelmanboor
30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, licht cremebruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 17/17N

datum: 5-12-2022
x-coördinaat: 215534,56
y-coördinaat: 489767,41

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, matig siltig, matig

grindig, donkerbruin, Edelmanboor
30

Zand, matig fijn, matig siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/5AN

datum: 7-12-2022 x-coördinaat: 236477,60
y-coördinaat: 486562,56

0

-50

-100

1

2

3

4

5

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

koolhoudend, donker grijsbruin,

Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/5N

datum: 6-12-2022 x-coördinaat: 236439,28
y-coördinaat: 486551,75

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Neutraalbruin, Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk

grindig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor,

Resten porviet

20

Zand, matig grof, zwak siltig, matig

humeus, zwak grindig, donker grijsbruin,

Edelmanboor
70

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

leemhoudend, licht cremebruin,

Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/6AN

datum: 6-12-2022
x-coördinaat: 236475,22
y-coördinaat: 486571,75

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Neutraalbruin, Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, matig siltig, zwak

grindig, sterk koolhoudend, donker

grijsbruin, Edelmanboor

20

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, neutraalbruin, Edelmanboor
60

Zand, matig fijn, matig siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor
100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/6N

datum: 6-12-2022
x-coördinaat: 236436,28
y-coördinaat: 486561,12

0

-50

-100

1
2
3

4

5

braak0

Neutraalbruin, Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, matig siltig, zwak

grindig, sterk koolhoudend, donker

grijsbruin, Edelmanboor

15

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, neutraalbruin, Edelmanboor

25

Zand, matig grof, matig siltig, sterk

grindig, neutraalbruin, Edelmanboor

75

Zand, matig fijn, matig siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/7N

datum: 6-12-2022 x-coördinaat: 236516,79
y-coördinaat: 486571,06

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Neutraalbruin, Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, matig siltig, matig

humeus, zwak grindig, donker grijsbruin,

Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/9AN

datum: 6-12-2022 x-coördinaat: 236592,50
y-coördinaat: 486583,27

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Neutraalbruin, Edelmanboor, Porfier
15

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk

grindig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor,

Resten porviet

65

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, licht cremebruin, Edelmanboor

70

Zand, matig grof, zwak siltig, matig

humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor

100



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/9N

datum: 6-12-2022
x-coördinaat: 236555,67
y-coördinaat: 486578,49

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Neutraalbruin, Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk

grindig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor,

Resten porviet

60

Zand, matig grof, zwak siltig, matig

humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/10AN

datum: 7-12-2022
x-coördinaat: 236590,41
y-coördinaat: 486597,92

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, sterk koolhoudend, donker

grijsbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/11AN

datum: 6-12-2022 x-coördinaat: 236641,00
y-coördinaat: 486588,71

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Neutraalbruin, Edelmanboor, Porfier
20

Zand, matig grof, zwak siltig, matig

grindig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor,

Resten porviet

60

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/11N

datum: 6-12-2022 x-coördinaat: 236619,88
y-coördinaat: 486586,52

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Neutraalbruin, Edelmanboor, Porfier
20

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk

grindig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor,

Resten porviet50

Zand, matig grof, matig siltig, zwak

grindig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
70

Zand, matig grof, zwak siltig, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/12AN

datum: 7-12-2022
x-coördinaat: 236638,20
y-coördinaat: 486602,73

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, zwak humeus, donker grijsbruin,

Edelmanboor

90

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtbruin,

Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/12N

datum: 7-12-2022
x-coördinaat: 236618,69
y-coördinaat: 486600,67

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, sterk koolhoudend, donker

grijsbruin, Edelmanboor
40

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraalbruin,

Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/13AN

datum: 6-12-2022 x-coördinaat: 236710,02
y-coördinaat: 486595,29

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Edelmanboor, Porfier
15

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, zwak grindig, donkerbruin,

Edelmanboor
50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

leemhoudend, licht cremebruin,

Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/13N

datum: 6-12-2022 x-coördinaat: 236668,18
y-coördinaat: 486591,43

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalbruin, Edelmanboor20

Zand, matig grof, zwak siltig,

neutraalgrijs, Edelmanboor, Resten porviet
50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

100



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/14AN

datum: 7-12-2022
x-coördinaat: 236708,96
y-coördinaat: 486609,65

0
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-100

1

2

3

4

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, zwak siltig, matig

grindig, zwak ballasthoudend, zwak

koolhoudend, donker grijsbruin,

Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

leemhoudend, lichtbruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/14N

datum: 7-12-2022
x-coördinaat: 236666,76
y-coördinaat: 486605,55

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, zwak siltig, licht

grijsbruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/15AN

datum: 6-12-2022 x-coördinaat: 236756,76
y-coördinaat: 486600,15

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Edelmanboor, Porfier
20

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor

30

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, zwak koolhoudend, zwak

baksteenhoudend, donker grijsbruin,

Edelmanboor

60

Zand, matig grof, zwak siltig, matig

grindig, donkerbruin, Edelmanboor
100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/15N

datum: 6-12-2022 x-coördinaat: 236736,87
y-coördinaat: 486598,28

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Edelmanboor, Porfier
20

Zand, matig grof, zwak siltig, matig

grindig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor40

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/16AN

datum: 7-12-2022
x-coördinaat: 236755,45
y-coördinaat: 486614,36

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, zwak siltig, matig

grindig, matig koolhoudend, donker

grijsbruin, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal

cremebruin, Edelmanboor70

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/16N

datum: 7-12-2022
x-coördinaat: 236735,78
y-coördinaat: 486612,43

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalbruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/17AN

datum: 6-12-2022 x-coördinaat: 236779,09
y-coördinaat: 486602,50

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Edelmanboor, Porfier
20

Volledig ballast, Edelmanboor
40

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, donker grijsbruin, Edelmanboor

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/17N

datum: 6-12-2022 x-coördinaat: 236788,67
y-coördinaat: 486603,59

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Edelmanboor, Porfier
20

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, donker grijsbruin, Edelmanboor

100



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/18N

datum: 7-12-2022
x-coördinaat: 236786,73
y-coördinaat: 486618,31

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, neutraal cremebruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/19AN

datum: 6-12-2022
x-coördinaat: 236865,62
y-coördinaat: 486611,15

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, neutraalbruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/19N

datum: 6-12-2022 x-coördinaat: 236828,01
y-coördinaat: 486607,41

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, neutraalbruin, Edelmanboor
30

Zand, matig fijn, matig siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/20N

datum: 7-12-2022 x-coördinaat: 236826,54
y-coördinaat: 486622,76

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak

leemhoudend, lichtbruin, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, matig siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/20AN

datum: 7-12-2022

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Volledig grind, neutraalbruin, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, licht cremebruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/34N

datum: 9-12-2022
x-coördinaat: 237271,97
y-coördinaat: 486661,76

0

-50

-100

1

2

3

4

5

berm0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, neutraalbruin, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

roesthoudend, neutraal roestbruin,

Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

grijsbruin, Edelmanboor
100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/35N

datum: 9-12-2022 x-coördinaat: 237292,38
y-coördinaat: 486653,82

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, zwak siltig, licht

grijsbruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 33/36N

datum: 9-12-2022 x-coördinaat: 237292,12
y-coördinaat: 486663,59

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Edelmanboor, Porfier
20

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

100



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 39/7N

datum: 7-12-2022
x-coördinaat: 236476,80
y-coördinaat: 486584,49

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, sterk koolhoudend, donker

grijsbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig grof, zwak siltig, matig

grindig, donker grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig grof, zwak siltig, matig

koolhoudend, donkerbruin, Edelmanboor
100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: 39/8N

datum: 7-12-2022
x-coördinaat: 236513,53
y-coördinaat: 486589,45

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, sterk koolhoudend, donker

grijsbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor

80

Zand, matig grof, zwak siltig, donkerbruin,

Edelmanboor100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: H1.001

datum: 25-11-2022 x-coördinaat: 211315,04
y-coördinaat: 494049,89
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groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus,

neutraal cremebruin, Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

240

Zand, matig fijn, matig siltig, licht

grijsbruin, Zuigerboor

300

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalgrijs, Zuigerboor

500

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: H1.002

datum: 25-11-2022 x-coördinaat: 211317,81
y-coördinaat: 494045,64

0
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-150
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-250

-300

-350

-400

1

2

3

4

5

6

7

8

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus,

neutraal geelbruin, Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak

roesthoudend, neutraal roestbruin,

Edelmanboor

250

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraalgrijs,

Zuigerboor

400



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: H1.003

datum: 25-11-2022
x-coördinaat: 211301,78
y-coördinaat: 494039,95
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12

13

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor20

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraalbruin,

Edelmanboor
130

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk humeus,

donkerbruin, Edelmanboor

250

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtbruin,

Zuigerboor

300

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Zuigerboor
330

Zand, zeer fijn, matig siltig, donker

grijsbruin, Zuigerboor350

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalgrijs, Zuigerboor

500

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: H1.004

datum: 25-11-2022
x-coördinaat: 211295,54
y-coördinaat: 494034,13

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450
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11

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
30

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtbruin,

Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
110

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalbruin, Edelmanboor

250

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalgrijs, Zuigerboor

500



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: H1.005

datum: 25-11-2022
x-coördinaat: 211304,37
y-coördinaat: 494032,52
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groenstrook0

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor20

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

110

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig, licht

grijsbruin, Edelmanboor

250

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalgrijs, Zuigerboor

500

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H2.001

datum: 24-11-2022
x-coördinaat: 211679,46
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Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H2.002

datum: 24-11-2022
x-coördinaat: 211701,47
y-coördinaat: 493647,29
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veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H2.003

datum: 24-11-2022
x-coördinaat: 211723,93
y-coördinaat: 493626,63
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veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H2.004
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y-coördinaat: 493606,45
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datum: 24-11-2022 x-coördinaat: 211763,71
y-coördinaat: 493586,47
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Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H2.006

datum: 24-11-2022
x-coördinaat: 211784,34
y-coördinaat: 493565,19
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veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H3a.001

datum: 23-11-2022
x-coördinaat: 211695,41
y-coördinaat: 493642,45
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Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H3a.003

datum: 23-11-2022
x-coördinaat: 211736,54
y-coördinaat: 493601,39
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datum: 23-11-2022
x-coördinaat: 211759,32
y-coördinaat: 493580,25
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Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H3a.007

datum: 23-11-2022
x-coördinaat: 211817,90
y-coördinaat: 493520,00
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x-coördinaat: 211712,70
y-coördinaat: 493647,00
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veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H3b.002

datum: 24-11-2022 x-coördinaat: 211728,75
y-coördinaat: 493629,19
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veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H3b.003

datum: 24-11-2022 x-coördinaat: 211748,56
y-coördinaat: 493609,63
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Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H3b.006

datum: 24-11-2022
x-coördinaat: 211814,45
y-coördinaat: 493543,91
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veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H3b.007

datum: 24-11-2022
x-coördinaat: 211828,42
y-coördinaat: 493528,56
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Meetpunt: H4.001

datum: 24-11-2022 x-coördinaat: 211714,93
y-coördinaat: 493644,37
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Meetpunt: H4.002

datum: 24-11-2022 x-coördinaat: 211747,96
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Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: H4.003

datum: 22-11-2022
x-coördinaat: 211772,80
y-coördinaat: 493593,53

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

5

klinker0

8

Zand, matig grof, zwak siltig,

neutraalgrijs, Edelmanboor
35

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, donker geelbruin, Edelmanboor

70

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak

roesthoudend, licht roestbruin,

Edelmanboor

120

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig humeus,

zwak wortelhoudend, donkerbruin,

Edelmanboor

150

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: H4.004

datum: 22-11-2022
x-coördinaat: 211786,25
y-coördinaat: 493595,57
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veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: H4.005

datum: 22-11-2022 x-coördinaat: 211782,27
y-coördinaat: 493610,35
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Meetpunt: H4.007

datum: 22-11-2022 x-coördinaat: 211797,33
y-coördinaat: 493578,96
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veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: H4.008

datum: 22-11-2022 x-coördinaat: 211784,38
y-coördinaat: 493577,14
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Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H4.009

datum: 22-11-2022
x-coördinaat: 211818,34
y-coördinaat: 493578,31
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veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: H4.010

datum: 22-11-2022
x-coördinaat: 211803,58
y-coördinaat: 493562,69
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veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H4.011

datum: 22-11-2022 x-coördinaat: 211826,19
y-coördinaat: 493554,92
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veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: H4.012

datum: 22-11-2022 x-coördinaat: 211816,67
y-coördinaat: 493549,27
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Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H4.013

datum: 22-11-2022
x-coördinaat: 211838,53
y-coördinaat: 493539,26
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Meetpunt: H4.014
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x-coördinaat: 211840,85
y-coördinaat: 493519,72
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y-coördinaat: 493535,69
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Meetpunt: H4.016
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veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H4.017

datum: 6-12-2022
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Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal

beigebruin, Edelmanboor
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Meetpunt: H4.018

datum: 6-12-2022
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Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal

geelbeige, Edelmanboor

100



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H5.001

datum: 23-11-2022
x-coördinaat: 211697,01
y-coördinaat: 493636,01
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal

beigebruin, Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H5.002

datum: 23-11-2022
x-coördinaat: 211718,73
y-coördinaat: 493614,62
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal

bruinbeige, Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H5.003

datum: 23-11-2022 x-coördinaat: 211740,61
y-coördinaat: 493591,81
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal

bruinbeige, Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H5.004

datum: 23-11-2022 x-coördinaat: 211759,02
y-coördinaat: 493572,48
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grindig, donkergrijs, Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor
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veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H5.005

datum: 23-11-2022 x-coördinaat: 211779,64
y-coördinaat: 493551,81
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal

bruinbeige, Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus,

donkerbruin, Edelmanboor
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veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H5.006

datum: 23-11-2022 x-coördinaat: 211796,47
y-coördinaat: 493535,02
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humeus, donkerbruin, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalbeige, Edelmanboor
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Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H5.007

datum: 23-11-2022
x-coördinaat: 211812,26
y-coördinaat: 493519,61
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berm0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalgrijs, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, matig siltig, donkerbruin,

Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H5.008

datum: 23-11-2022
x-coördinaat: 211825,19
y-coördinaat: 493510,52
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berm0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal

bruinbeige, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, matig siltig, donker

grijsbruin, Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H5.009

datum: 22-11-2022 x-coördinaat: 211827,53
y-coördinaat: 493496,18
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, donker beigebruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal

bruinbeige, Edelmanboor
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veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H5.010

datum: 12-12-2022 x-coördinaat: 211809,85
y-coördinaat: 493495,88
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Zand, zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, sporen plantenresten, zwak

wortelhoudend, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtbruin,

Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor
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veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H5.011

datum: 22-11-2022 x-coördinaat: 211812,78
y-coördinaat: 493478,73
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humeus, matig wortelhoudend,

donkergrijs, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal

grijsbeige, Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H5.012

datum: 12-12-2022 x-coördinaat: 211788,78
y-coördinaat: 493489,45
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Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalbruin, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, matig siltig, lichtbruin,

Edelmanboor110

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

200

Zand, matig grof, sterk siltig, Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, matig siltig, donkergrijs,

Edelmanboor

300



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H5.013

datum: 12-12-2022
x-coördinaat: 211785,17
y-coördinaat: 493513,23
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Zand, zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, sporen plantenresten, donker

bruingrijs, Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraalbruin,

Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor
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veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H5.014

datum: 12-12-2022
x-coördinaat: 211758,79
y-coördinaat: 493519,08
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donker beigebruin, Edelmanboor50

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, sterk siltig, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, sterk siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

250

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H5.015

datum: 12-12-2022 x-coördinaat: 211759,74
y-coördinaat: 493539,79
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Zand, zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige,

Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H5.016

datum: 12-12-2022 x-coördinaat: 211734,59
y-coördinaat: 493544,97

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

1

2

3

4

5

6

7

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus,

donkergrijs, Edelmanboor

90

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, sterk siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

300



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H5.017

datum: 12-12-2022
x-coördinaat: 211735,90
y-coördinaat: 493564,65
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Zand, zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
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donkerbruin, Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, uiterst siltig, neutraal

bruingrijs, Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H5.018

datum: 12-12-2022
x-coördinaat: 211713,63
y-coördinaat: 493565,80
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grijsbruin, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, sterk siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor
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veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H5.019

datum: 12-12-2022
x-coördinaat: 211714,50
y-coördinaat: 493581,56
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neutraalgrijs, Edelmanboor
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Edelmanboor
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veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H5.020

datum: 6-12-2022
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neutraalbeige, Edelmanboor

100



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: H5.021

datum: 6-12-2022
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veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: H6.001

datum: 22-11-2022
x-coördinaat: 211735,62
y-coördinaat: 493586,00
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veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: H6.002

datum: 22-11-2022 x-coördinaat: 211737,19
y-coördinaat: 493573,56
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veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: H6.003

datum: 22-11-2022 x-coördinaat: 211754,65
y-coördinaat: 493569,47
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veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: H6.004

datum: 22-11-2022 x-coördinaat: 211755,28
y-coördinaat: 493554,84
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veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: H6.005

datum: 22-11-2022 x-coördinaat: 211771,27
y-coördinaat: 493550,97
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veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: H6.006

datum: 22-11-2022 x-coördinaat: 211773,88
y-coördinaat: 493536,86
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veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: H6.007

datum: 22-11-2022 x-coördinaat: 211789,77
y-coördinaat: 493532,58
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85



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: H6.008

datum: 22-11-2022
x-coördinaat: 211792,07
y-coördinaat: 493517,83
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Slib, vast, sterk humeus, matig

wortelhoudend, donkerbruin, Edelmanboor
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Zand, matig grof, matig siltig, zwak

grindig, licht cremegrijs, Edelmanboor
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veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: H6.009

datum: 22-11-2022
x-coördinaat: 211807,13
y-coördinaat: 493515,12
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Edelmanboor
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Zand, matig grof, matig siltig, zwak

grindig, licht cremebruin, Edelmanboor
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veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: H6.010

datum: 22-11-2022 x-coördinaat: 211807,65
y-coördinaat: 493503,20
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Slib, vast, sterk humeus, zwak

wortelhoudend, donkerbruin, Edelmanboor
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Zand, matig grof, matig siltig, zwak

grindig, licht cremebruin, Edelmanboor
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veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R1.008

datum: 12-12-2022 x-coördinaat: 215563,20
y-coördinaat: 489811,97
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Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

200



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Chris Beunk

Meetpunt: R1.001

datum: 20-12-2022
x-coördinaat: 215522,96
y-coördinaat: 489772,26
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plantenresten, lichtgrijs, Geoprobe
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Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, lichtgrijs, Geoprobe
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veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R1.002

datum: 28-11-2022
x-coördinaat: 215536,32
y-coördinaat: 489786,68
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Edelmanboor
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Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal

bruinbeige, Edelmanboor

200



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: R1.002A

datum: 9-12-2022
x-coördinaat: 215537,13
y-coördinaat: 489787,21
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bruingrijs, Edelmanboor
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neutraalgrijs, Zuigerboor
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veldwerker: Chris Beunk

Meetpunt: R1.003

datum: 20-12-2022
x-coördinaat: 215514,65
y-coördinaat: 489763,95
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Zand, matig fijn, matig siltig, licht

groengrijs, Geoprobe
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plantenresten, lichtgrijs, Geoprobe
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Zand, matig grof, matig siltig, lichtgrijs,

Geoprobe
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Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R1.004

datum: 28-11-2022
x-coördinaat: 215538,47
y-coördinaat: 489789,33
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grindig, licht grijsbruin, Edelmanboor
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veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: R1.004A

datum: 9-12-2022
x-coördinaat: 215539,44
y-coördinaat: 489789,26
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Zand, matig grof, zwak siltig, matig

grindig, neutraalbruin, Edelmanboor

200

Stuit ivm droge grond

201



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Chris Beunk

Meetpunt: R1.005

datum: 20-12-2022
x-coördinaat: 215505,91
y-coördinaat: 489756,85
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tegel0

Edelmanboor
5

Zand, matig grof, zwak siltig, roestgeel,

Edelmanboor

50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig grof, zwak siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor

150

Zand, matig grof, zwak siltig, licht

cremeroest, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor

250

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk

humeus, sporen roest, donkerbruin,

Edelmanboor

300

Zand, matig grof, matig siltig, neutraal

groengrijs, Geoprobe

350

Zand, matig grof, matig siltig, resten

plantenresten, licht grijsbruin, Geoprobe

450

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs,

Geoprobe

600

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R1.006

datum: 9-12-2022
x-coördinaat: 215552,57
y-coördinaat: 489801,67

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

1

2

3

4

5

6

braak0

Klei, sterk siltig, matig humeus,

donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, sterk siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

300



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R1.007

datum: 7-12-2022
x-coördinaat: 215492,85
y-coördinaat: 489742,09
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bosschage0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

100

Leem, matig humeus, donkergrijs,

Edelmanboor

150

Leem, sterk humeus, sporen plantenresten,

donker grijsbruin, Edelmanboor

270

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraalgrijs,

Zuigerboor

350

Zand, matig fijn, sterk siltig, neutraalgrijs,

Zuigerboor

400

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R1.009

datum: 7-12-2022
x-coördinaat: 215481,80
y-coördinaat: 489734,35
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bosschage0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, sporen wortels, donkerbruin,

Edelmanboor

100

Leem, sterk zandig, matig humeus,

donkerbruin, Edelmanboor120

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor

160

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

200



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R2.001

datum: 29-11-2022
x-coördinaat: 215552,73
y-coördinaat: 489758,60
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tegel0
5

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalgrijs, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, donkergrijs,

Edelmanboor120

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal

geelbeige, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor

260

Leem, sterk zandig, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor

300

Leem, neutraalzwart, Edelmanboor

400

Edelmanboor, stuit, harde laag

401

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R2.001A

datum: 30-11-2022
x-coördinaat: 215550,85
y-coördinaat: 489760,20
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tegel0
5

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalgrijs, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

grindig, neutraalgrijs, Edelmanboor

100



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R2.001B

datum: 30-11-2022
x-coördinaat: 215548,75
y-coördinaat: 489762,43
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braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, zwak grindig, donker geelbruin,

Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal

geelbeige, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal

bruingrijs, Edelmanboor

250

Leem, zwak zandig, donker bruingrijs,

Edelmanboor
280

Leem, zwak zandig, donkerbruin,

Edelmanboor, Oerlaag300

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, neutraalgrijs, Edelmanboor

450

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

550

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R2.002

datum: 29-11-2022
x-coördinaat: 215573,26
y-coördinaat: 489738,90
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1
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3

tegel0
5

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalgrijs, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R2.003

datum: 29-11-2022 x-coördinaat: 215588,82
y-coördinaat: 489723,15
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-150
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3

tegel0
5

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalgrijs, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R2.004

datum: 29-11-2022 x-coördinaat: 215618,33
y-coördinaat: 489693,82

0
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-150

1
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3

tegel0
5

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalgrijs, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, neutraalbruin, Edelmanboor

150



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R2.005

datum: 29-11-2022
x-coördinaat: 215635,44
y-coördinaat: 489676,06
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-150
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tegel0
5

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalgrijs, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, sporen kolengruis, neutraalbruin,

Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R2.006

datum: 29-11-2022
x-coördinaat: 215655,27
y-coördinaat: 489654,42
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1

2

3

tegel0
5

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, donkergrijs, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R2.007

datum: 29-11-2022 x-coördinaat: 215680,88
y-coördinaat: 489630,25

0
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-100

-150

1

2

3

tegel0
5

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, licht beigebruin, Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R3a.001

datum: 28-11-2022 x-coördinaat: 215561,54
y-coördinaat: 489759,62
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1

berm0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

grindig, zwak humeus, donkerbruin,

Edelmanboor

50

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R3a.002

datum: 28-11-2022 x-coördinaat: 215574,74
y-coördinaat: 489747,22
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3

bosschage0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

grindig, zwak humeus, donkerbruin,

Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalbeige, Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R3a.003

datum: 28-11-2022 x-coördinaat: 215593,82
y-coördinaat: 489726,71
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1

2

berm0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

grindig, zwak humeus, donkerbruin,

Edelmanboor30

Zand, matig grof, matig siltig, licht

beigebruin, Edelmanboor
50



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R3a.004

datum: 28-11-2022
x-coördinaat: 215616,12
y-coördinaat: 489705,82
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berm0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

grindig, zwak humeus, donkerbruin,

Edelmanboor30

Zand, matig grof, matig siltig, lichtgeel,

Edelmanboor
50

Zand, matig fijn, matig siltig, licht

beigebruin, Edelmanboor

150

Zand, matig grof, sterk siltig, zwak

grindig, licht grijsbruin, Edelmanboor

250

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, donker

grijsbruin, Edelmanboor270

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor
300

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, zwak

plantenresten houdend, sporen klei,

donkergrijs, Edelmanboor

320

Zand, matig fijn, sterk siltig, donker

bruingrijs, Edelmanboor

400

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R3a.005

datum: 28-11-2022
x-coördinaat: 215630,47
y-coördinaat: 489688,25
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3

berm0

Porfier
5

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalbeige, Edelmanboor
50

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R3a.006

datum: 28-11-2022 x-coördinaat: 215651,42
y-coördinaat: 489667,52

0

-50

1

2

berm0

Porfier
5

Zand, matig fijn, matig siltig, licht

beigebruin, Edelmanboor

50

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R3a.007

datum: 28-11-2022 x-coördinaat: 215672,85
y-coördinaat: 489647,08

0

-50

1

2

berm0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, zwak grindig, donker bruingrijs,

Profielverharding

20

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, licht grijsbruin, Edelmanboor
50

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R3b.001

datum: 30-11-2022 x-coördinaat: 215545,06
y-coördinaat: 489756,47

0

-50

1 2

berm0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donker beigebruin, Edelmanboor

50

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R3b.002

datum: 30-11-2022 x-coördinaat: 215563,17
y-coördinaat: 489738,21
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berm0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal

beigebruin, Edelmanboor

150



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R3b.003

datum: 30-11-2022
x-coördinaat: 215588,03
y-coördinaat: 489713,09

0

-50

-100

-150
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berm0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal

bruingrijs, Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R3b.004

datum: 30-11-2022
x-coördinaat: 215603,78
y-coördinaat: 489696,71
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berm0

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtbruin,

Edelmanboor120

Zand, matig grof, zwak siltig,

neutraalgrijs, Edelmanboor
150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R3b.005

datum: 1-12-2022 x-coördinaat: 215619,06
y-coördinaat: 489677,85

0

-50

1

2

tegel0
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

10

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, sporen kolengruis, donkerbruin,

Edelmanboor
50

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R3b.006

datum: 1-12-2022 x-coördinaat: 215642,19
y-coördinaat: 489655,21
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Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, donker bruingrijs, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalbeige, Edelmanboor

170

Zand, matig fijn, matig siltig, licht

beigegrijs, Edelmanboor
200

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalbruin, Edelmanboor

250

Leem, zwak zandig, donkergrijs,

Edelmanboor

300

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor, Lemig zand

350

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalgrijs, Edelmanboor

525



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R3b.007

datum: 1-12-2022
x-coördinaat: 215657,25
y-coördinaat: 489640,84
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1

tegel0
5

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R4.001

datum: 12-12-2022
x-coördinaat: 215573,21
y-coördinaat: 489808,97
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braak0

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig

humeus, zwak kleiïg, sporen baksteen,

donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sporen leem,

neutraal bruingrijs, Edelmanboor70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R4.002

datum: 12-12-2022 x-coördinaat: 215595,22
y-coördinaat: 489797,15
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braak0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig humeus,

donkerbruin, Edelmanboor

40

Leem, matig zandig, matig humeus,

sporen plantenresten, donkergrijs,

Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R4.003

datum: 12-12-2022 x-coördinaat: 215623,29
y-coördinaat: 489783,01
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Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig humeus,

donkerbruin, Edelmanboor

40

Leem, zwak zandig, matig humeus,

donkergrijs, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R4.004

datum: 12-12-2022 x-coördinaat: 215578,24
y-coördinaat: 489792,29

0

-50

-100

-150

1

2

3

braak0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig humeus,

donkerbruin, Edelmanboor

50

Leem, sterk zandig, sporen leem, sporen

plantenresten, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R4.005

datum: 9-12-2022 x-coördinaat: 215600,73
y-coördinaat: 489777,66
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Klei, sterk siltig, zwak zandig, donkerbruin,

Edelmanboor
30

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak grindig,

neutraalgrijs, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraalbruin,

Edelmanboor

300



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R4.006

datum: 12-12-2022
x-coördinaat: 215557,66
y-coördinaat: 489791,25
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Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig humeus,

donkerbruin, Edelmanboor

75

Leem, zwak humeus, zwak grindig,

donkerbruin, Edelmanboor
100

Zand, matig fijn, sterk siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R4.007

datum: 12-12-2022
x-coördinaat: 215577,23
y-coördinaat: 489775,83
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braak0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig humeus,

donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, sporen leem,

sporen plantenresten, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R4.008

datum: 12-12-2022 x-coördinaat: 215617,16
y-coördinaat: 489767,13
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Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig humeus,

donkerbruin, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, sterk siltig, neutraal

bruingrijs, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R4.009

datum: 12-12-2022 x-coördinaat: 215596,42
y-coördinaat: 489758,23
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braak0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig humeus,

donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraal

bruingrijs, Edelmanboor
80

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

130

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak

houthoudend, neutraalgrijs, Edelmanboor150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R4.010

datum: 12-12-2022 x-coördinaat: 215613,55
y-coördinaat: 489743,73

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

braak0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig humeus,

donkerbruin, Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R4.011

datum: 28-11-2022 x-coördinaat: 215549,54
y-coördinaat: 489783,30

0

-50

-100

-150

1

2

3

berm0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, matig grindig, zwak

wortelhoudend, donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtbruin,

Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht

grijsbruin, Edelmanboor

150



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R4.012

datum: 28-11-2022
x-coördinaat: 215557,97
y-coördinaat: 489767,13

0

-50

-100

-150

1

2

3

bosschage0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

grindig, zwak humeus, donker grijsbruin,

Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

grindig, neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, licht

beigebruin, Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R4.013

datum: 28-11-2022
x-coördinaat: 215578,71
y-coördinaat: 489755,99

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

bosschage0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,

lichtbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak grindig,

neutraal bruinbeige, Edelmanboor

90

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

130

Leem, zwak zandig, neutraal bruingrijs,

Edelmanboor150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R4.014

datum: 28-11-2022 x-coördinaat: 215589,93
y-coördinaat: 489733,82

0

-50

-100

-150

1

2

3

bosschage0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus,

zwak grindig, licht grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraalbruin,

Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R4.015

datum: 28-11-2022 x-coördinaat: 215610,23
y-coördinaat: 489722,82

0

-50

-100

-150

1

2

3

bosschage0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,

zwak grindig, zwak wortelhoudend,

neutraal grijsbeige, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, licht grijsbruin, Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R4.016

datum: 28-11-2022 x-coördinaat: 215618,10
y-coördinaat: 489707,47

0

-50

-100

-150

1

2

3

bosschage0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,

zwak grindig, zwak wortelhoudend, donker

beigegrijs, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, licht beigebruin, Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R4.017

datum: 28-11-2022 x-coördinaat: 215635,54
y-coördinaat: 489692,26

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

bosschage0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, zwak grindig, zwak

wortelhoudend, donkerbruin, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, licht beigebruin, Edelmanboor

150



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R4.018

datum: 28-11-2022
x-coördinaat: 215645,44
y-coördinaat: 489676,69

0

-50

-100

-150

1

2

3

berm0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, sterk grindig, zwak

wortelhoudend, donker grijsbruin,

Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

grindig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht

beigebruin, Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R4.019

datum: 28-11-2022
x-coördinaat: 215664,25
y-coördinaat: 489661,69

0

-50

-100

-150

1

2

3

berm0

Matig zandhoudend, volledig grind, donker

bruingrijs, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig grindig,

neutraal grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor

150

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: R5.041

datum: 2-12-2022 x-coördinaat: 215676,04
y-coördinaat: 489570,09

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk

humeus, zwak wortelhoudend, donkerbruin,

Edelmanboor30

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalbruin, Edelmanboor
50

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtbruin,

Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraalbruin,

Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R5.001

datum: 7-12-2022 x-coördinaat: 215528,73
y-coördinaat: 489758,54

0

-50

-100

-150

1 5

2 6

3

4

klinker0

8

Zand, matig fijn, matig siltig, donkergrijs,

Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal

bruinbeige, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor
130

Zand, matig fijn, zwak siltig, donkergeel,

Edelmanboor150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R5.002

datum: 7-12-2022 x-coördinaat: 215547,29
y-coördinaat: 489746,52

0

-50

-100

-150

1 4

2 5

3

berm0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, zwak grindig, donker bruingrijs,

Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal

grijsbeige, Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R5.003

datum: 7-12-2022 x-coördinaat: 215565,13
y-coördinaat: 489724,05

0

-50

-100

-150

1 4

2 5

3

klinker0

8

Zand, matig fijn, matig siltig, sporen

schelpen, donker bruingrijs, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig,

neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

150



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: R5.004

datum: 2-12-2022
x-coördinaat: 215586,59
y-coördinaat: 489707,21

0

-50

-100

-150

1 7

2 8

3 9

104

5

6

klinker0

8

Zand, matig grof, zwak siltig, matig

baksteenhoudend, neutraal roodbruin,

Edelmanboor, Granulaat?

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraalbruin,

Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor

110

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, neutraalbruin, Edelmanboor150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R5.005

datum: 1-12-2022
x-coördinaat: 215603,18
y-coördinaat: 489688,98

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

tegel0
5

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal

bruingrijs, Edelmanboor

10

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, neutraalbeige, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

geelbruin, Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R5.006

datum: 1-12-2022 x-coördinaat: 215619,34
y-coördinaat: 489662,09

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

tegel0
5

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalgrijs, Edelmanboor

10

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, neutraal beigegeel, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal

geelbeige, Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R5.007

datum: 1-12-2022 x-coördinaat: 215643,49
y-coördinaat: 489644,84

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

tegel0
5

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkergrijs, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, sporen baksteen, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor

90

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtbruin,

Edelmanboor
120

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor
150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R5.008

datum: 30-11-2022 x-coördinaat: 215676,78
y-coördinaat: 489618,74

0

-50

-100

-150

1

2

3

tegel0

Edelmanboor
5

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, sporen baksteen, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal

beigebruin, Edelmanboor

150

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: R5.009

datum: 2-12-2022 x-coördinaat: 215685,91
y-coördinaat: 489595,97

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, matig wortelhoudend,

donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig grof, zwak siltig, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtbruin,

Edelmanboor
130

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal

cremebruin, Edelmanboor150



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: R5.010

datum: 2-12-2022
x-coördinaat: 215720,16
y-coördinaat: 489578,85

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

5

tegel0
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor
20

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, sporen baksteen, donkerbruin,

Edelmanboor

30

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, neutraalbruin, Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor
150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R5.011

datum: 7-12-2022
x-coördinaat: 215524,60
y-coördinaat: 489743,17

0

-50

-100

-150

1 4

2 5

3

klinker0

8

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

baksteenhoudend, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal

beigegrijs, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

beigebruin, Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R5.012

datum: 9-12-2022 x-coördinaat: 215543,87
y-coördinaat: 489728,48

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450

-500

1 12

132

3

4

5

6

7

8

9

10

11

klinker0

8

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, neutraal beigebruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig,

neutraalbeige, Edelmanboor

230

Leem, zwak zandig, donkergrijs,

Edelmanboor

300

Zand, uiterst fijn, uiterst siltig,

neutraalgrijs, Edelmanboor

400

Zand, matig fijn, sterk siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

500

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: R5.013

datum: 2-12-2022 x-coördinaat: 215559,50
y-coördinaat: 489706,13

0

-50

-100

-150

1 6

2 7

3

4

5

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalbruin, Edelmanboor
30

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor50

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtbruin,

Edelmanboor

130

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor150



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: R5.014

datum: 2-12-2022
x-coördinaat: 215580,15
y-coördinaat: 489687,30

0

-50

-100

-150

1 7

2 8

3 9

4

5

6

klinker0

8

Zand, matig fijn, matig siltig, donkerbruin,

Edelmanboor

15

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtbruin,

Edelmanboor

65

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalbruin, Edelmanboor
95

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor

125

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak grindig,

neutraalbruin, Edelmanboor

135

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor

155

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: R5.015

datum: 2-12-2022
x-coördinaat: 215599,64
y-coördinaat: 489661,06

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

klinker0

8

Volledig split, neutraal roodbruin,

Edelmanboor

18

Volledig metselpuin, neutraal roodbruin,

Edelmanboor50

Zand, matig grof, zwak siltig,

neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtbruin,

Edelmanboor

150

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: R5.016

datum: 2-12-2022
x-coördinaat: 215626,05
y-coördinaat: 489634,51

0

-50

-100

-150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor

150

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: R5.017

datum: 2-12-2022
x-coördinaat: 215658,64
y-coördinaat: 489612,81

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

5

6

7

tegel0

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

18

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

baksteenhoudend, donkerbruin,

Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, donkerbruin,

Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig grof, zwak siltig,

neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraalbruin,

Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtbruin,

Edelmanboor

150

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: R5.018

datum: 2-12-2022 x-coördinaat: 215707,12
y-coördinaat: 489566,21

0

-50

-100

-150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig,

neutraalbruin, Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R5.019

datum: 6-12-2022 x-coördinaat: 215699,79
y-coördinaat: 489582,21

0

-50

-100

-150

4

1

2

3

asfalt0

Kernboor10

Volledig baksteen, uiterst betonhoudend,

zwak zandhoudend, donkerbruin, Kernboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal

geelbeige, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal

bruinbeige, Edelmanboor

150



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R5.020

datum: 7-12-2022
x-coördinaat: 215505,98
y-coördinaat: 489731,10

0

-50

-100

-150

1 4

2 5

3

bosschage0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, zwak grindig, donkerbruin,

Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R5.021

datum: 7-12-2022
x-coördinaat: 215519,38
y-coördinaat: 489724,56

0

-50

-100

-150

1 5

2 6

3

4

bosschage0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

90

Leem, zwak zandig, sporen dakpan,

donkergrijs, Edelmanboor110

Leem, matig zandig, donker grijsbruin,

Edelmanboor

150

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: R5.022

datum: 2-12-2022 x-coördinaat: 215557,56
y-coördinaat: 489688,11

0
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-100

-150

1 4

2 5

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, zwak wortelhoudend, donkerbruin,

Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, licht cremebruin, Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R5.023

datum: 25-11-2022 x-coördinaat: 215564,57
y-coördinaat: 489666,60
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9

bosschage0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus,

sporen plantenresten, zwak wortelhoudend,

donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,

neutraal bruinbeige, Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak

zandig, donker grijsbruin, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraal

bruingrijs, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, sterk siltig, donkergrijs,

Zuigerboor

300

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraalgrijs,

Zuigerboor

425



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: R5.024

datum: 2-12-2022
x-coördinaat: 215608,04
y-coördinaat: 489625,78

0
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-100

-150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, zwak wortelhoudend, donkerbruin,

Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, licht cremebruin, Edelmanboor

150

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: R5.025

datum: 2-12-2022
x-coördinaat: 215633,83
y-coördinaat: 489614,37

0

-50

-100

-150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R5.026

datum: 25-11-2022 x-coördinaat: 215655,31
y-coördinaat: 489593,49
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groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, sporen wortels, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal

bruinbeige, Edelmanboor

250

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

480

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R5.027

datum: 6-12-2022 x-coördinaat: 215481,14
y-coördinaat: 489728,74

0

-50

-100

-150

5

1

2

3

4

asfalt0

Kernboor, Asfaltkern
15

Volledig ballast, zwak zandhoudend,

sporen baksteen, neutraalgrijs, Kernboor,

Ballastlaag
40

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraalbeige,

Edelmanboor

80

Leem, matig zandig, matig humeus,

donkergrijs, Edelmanboor

120

Leem, zwak zandig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

170



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R5.028

datum: 7-12-2022
x-coördinaat: 215532,50
y-coördinaat: 489710,55

0

-50

-100

-150

1 4

2 5

3

bosschage0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, matig wortelhoudend,

donkerbruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak

leemhoudend, neutraal beigebruin,

Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R5.029

datum: 6-12-2022
x-coördinaat: 215502,04
y-coördinaat: 489708,63

0

-50

-100

-150

5

1

2

3

4

asfalt0

Kernboor, Asfaltkern14

Volledig ballast, sterk betonhoudend,

neutraal bruingrijs, Kernboor, Ballastlaag
30

Zand, matig fijn, matig siltig, sporen

baksteen, neutraal bruinbeige,

Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, sterk siltig, sporen leem,

neutraal beigegrijs, Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R5.030

datum: 6-12-2022 x-coördinaat: 215571,51
y-coördinaat: 489648,01

0
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-100

-150

6

1
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5

asfalt0

Kernboor, Asfaltkern12

Volledig ballast, Kernboor, Ballastlaag
20

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig

natuursteen houdend, donker bruingrijs,

Kernboor
50

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal

bruinbeige, Edelmanboor

100

Leem, zwak zandig, donkergrijs,

Edelmanboor

135

Leem, zwak zandig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

170

veldwerker: Jeroen Obbink

Meetpunt: R5.031

datum: 6-12-2022 x-coördinaat: 215628,44
y-coördinaat: 489593,74

0

-50

-100

-150

5

1

2

3

4

asfalt0

Kernboor, Asfaltkern14

Uiterst betonhoudend, sporen asfalt, matig

zandhoudend, sterk baksteenhoudend,

Kernboor45

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraalbeige,

Edelmanboor

90

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, matig

humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor

150

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: R5.032

datum: 2-12-2022 x-coördinaat: 215656,12
y-coördinaat: 489570,58

0
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1
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6

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor20

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtbruin,

Edelmanboor
60

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraalbruin,

Edelmanboor

110

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor

140

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor

150

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R5.033

datum: 6-12-2022 x-coördinaat: 215518,77
y-coördinaat: 489691,20

0

-50

3

1

2

asfalt0

Kernboor, Asfaltkern13

Volledig ballast, zwak zandhoudend,

neutraal grijsbruin, Kernboor35

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraal

grijsbeige, Edelmanboor

85



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R5.034

datum: 6-12-2022
x-coördinaat: 215521,64
y-coördinaat: 489694,94

0

-50

3

1

2

asfalt0

Kernboor, Asfaltkern12

Volledig ballast, zwak zandhoudend,

Kernboor, Ballastlaag
40

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig

natuursteen houdend, neutraalbeige,

Edelmanboor

90

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R5.035

datum: 6-12-2022
x-coördinaat: 215596,24
y-coördinaat: 489621,07

0

-50

-100

4

1

2

3

asfalt0

Kernboor, Asfaltkern13

Matig ballasthoudend, uiterst

baksteenhoudend, sterk betonhoudend,

neutraalbruin, Kernboor
50

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal

beigebruin, Edelmanboor70

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, zwak

leemhoudend, donker grijsbruin,

Edelmanboor
100

veldwerker: Jeroen Obbink

Meetpunt: R5.036

datum: 6-12-2022 x-coördinaat: 215600,69
y-coördinaat: 489624,03

0

-50

-100

3

1

2

asfalt0

Kernboor, Asfaltkern
16

Sporen asfalt, matig zandhoudend, sterk

baksteenhoudend, matig betonhoudend,

neutraalgrijs, Kernboor
50

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraalbeige,

Edelmanboor

100

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R5.037

datum: 6-12-2022 x-coördinaat: 215489,84
y-coördinaat: 489717,14

0
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-100

5

1

2

3

4

asfalt0

Kernboor, Asfaltkern10

Uiterst ballasthoudend, zwak

asfalthoudend, sterk baksteenhoudend,

neutraal grijsbruin, Kernboor, Ballastlaag
50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige,

Edelmanboor70

Leem, matig zandig, donkergrijs,

Edelmanboor

110

Leem, zwak zandig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

140

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R5.038

datum: 7-12-2022 x-coördinaat: 215551,37
y-coördinaat: 489722,07

0

-50

-100

1 4

2 5

3 6

klinker0

8

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtbruin,

Edelmanboor

15

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, zwak baksteenhoudend,

neutraalgrijs, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,

neutraalbeige, Edelmanboor

100

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R5.039

datum: 1-12-2022 x-coördinaat: 215591,39
y-coördinaat: 489696,36

0

-50

-100

1

2

3

klinker0
5

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalgrijs, Edelmanboor
20

Zand, matig fijn, matig siltig, sporen

baksteen, neutraalbruin, Edelmanboor50

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

100

veldwerker: Bas Heijnens

Meetpunt: R5.040

datum: 1-12-2022 x-coördinaat: 215573,48
y-coördinaat: 489679,32

0

-50

-100

1

2

3

klinker0
5

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
20

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal

grijsbeige, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: Sein 10N

datum: 6-12-2022 x-coördinaat: 236864,27
y-coördinaat: 486610,90

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, neutraalbruin, Edelmanboor

100



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: Sein 12N

datum: 7-12-2022
x-coördinaat: 236863,38
y-coördinaat: 486620,29

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, neutraalbruin, Edelmanboor
30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, neutraal cremebruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: Sein 14N

datum: 7-12-2022
x-coördinaat: 236837,61
y-coördinaat: 486624,12

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, neutraalbruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: Sein 18N

datum: 9-12-2022 x-coördinaat: 237122,79
y-coördinaat: 486654,69

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

grijsbruin, Edelmanboor
30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: Sein 22N

datum: 9-12-2022 x-coördinaat: 237124,07
y-coördinaat: 486637,42

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, zwak siltig, licht

grijsbruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: Sein 26N

datum: 9-12-2022
x-coördinaat: 237431,09
y-coördinaat: 486667,38

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

grijsbruin, Edelmanboor
40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor60

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, neutraalbruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: Sein 28N

datum: 9-12-2022
x-coördinaat: 237429,97
y-coördinaat: 486677,09

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Grind, matig grof, matig zandig,

neutraalbruin, Edelmanboor

80

Zand, matig grof, zwak siltig, matig

grindig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: Sein 104N

datum: 5-12-2022 x-coördinaat: 211629,24
y-coördinaat: 493712,18

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor

90

Zand, matig fijn, matig siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: Sein 106N

datum: 5-12-2022 x-coördinaat: 211637,55
y-coördinaat: 493721,20

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor

100



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: Sein 112N

datum: 5-12-2022
x-coördinaat: 211986,59
y-coördinaat: 493361,41

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, matig grindig, donkerbruin,

Edelmanboor
40

Zand, matig fijn, matig siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: Sein 122N

datum: 5-12-2022
x-coördinaat: 215320,54
y-coördinaat: 489984,44

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig fijn, matig siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: Sein 124N

datum: 5-12-2022 x-coördinaat: 215533,82
y-coördinaat: 489768,94

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Edelmanboor, Porfier
20

Zand, matig grof, zwak siltig, matig

grindig, neutraalbruin, Edelmanboor

60

Zand, matig fijn, matig siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: Sein 126N

datum: 5-12-2022 x-coördinaat: 215542,36
y-coördinaat: 489777,17

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, zwak siltig, matig

grindig, donkerbruin, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, matig siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: Sein 132N

datum: 6-12-2022
x-coördinaat: 215918,92
y-coördinaat: 489387,31

0

-50

-100

1

2

3

4

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, zwak siltig, matig

grindig, zwak baksteenhoudend, matig

koolhoudend, donker grijsbruin,

Edelmanboor
50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, neutraalbruin, Edelmanboor

90

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, licht cremebruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: Sein 198N

datum: 7-12-2022
x-coördinaat: 204743,88
y-coördinaat: 500665,72

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

grijsbruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: Sein 4498N

datum: 7-12-2022 x-coördinaat: 203925,49
y-coördinaat: 501472,28

0
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-100

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, zwak grindig, donkerbruin,

Edelmanboor

10

Edelmanboor, Porfier
40

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal

cremebruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: Sein N102

datum: 5-12-2022 x-coördinaat: 211416,91
y-coördinaat: 493926,72

0

-50

-100

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,

donker grijsbruin, Edelmanboor

100



Opdrachtgever: ProRail

Projectnummer: 224490

Project: Verbetermaatregelen Zwolle - Enschede

getekend volgens NEN 5104

Schaal: 1: 40

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: Sein N128

datum: 5-12-2022
x-coördinaat: 215695,12
y-coördinaat: 489622,09

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Edelmanboor, Porfier10

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, neutraalbruin, Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: Sein N130

datum: 5-12-2022
x-coördinaat: 215686,03
y-coördinaat: 489614,35

0

-50

-100

1

2

3

tegel0
5

Zand, matig fijn, matig siltig, licht

grijsbruin, Edelmanboor

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraalbruin,

Edelmanboor

100

veldwerker: Ludo Uunk

Meetpunt: Sein W6N

datum: 6-12-2022 x-coördinaat: 236535,56
y-coördinaat: 486586,04

0

-50

-100

1

2

0

Grind, zeer grof, zwak zandig,

neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

grindig, neutraalbruin, Edelmanboor

100



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13778425, versienummer: 1.

Rotterdam, 06-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) H1-MM1 (0-50)
002 Grond (AS3000) H1-MM2 (0-30)
003 Grond (AS3000) H1-MM3 (20-100)
004 Grond (AS3000) H1-MM4 (110-250)
005 Grond (AS3000) H1-MM5 (300-500)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 92.9  87.2  93.6  88.0  78.8  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.6  2.8  0.6  1.7  0.3  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.4  3.7  <2  <2  <2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 23  26  <20  <20  <20  

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S <1.5  2.1  <1.5  <1.5  3.1  

koper mg/kgds S 5.2  6.2  <5  <5  <5  

kwik mg/kgds S 0.30  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood mg/kgds S 21  35  <10  <10  <10  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S 3.9  6.1  4.1  <3  12  

zink mg/kgds S <20  23  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.01  0.03  <0.01  0.06  <0.01  

antraceen mg/kgds S <0.01  0.03  <0.01  0.02  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.06  0.19  <0.01  0.04  <0.01  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.05  0.13  <0.01  0.01  <0.01  

chryseen mg/kgds S 0.04  0.10  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.05  0.10  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.05  0.10  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.04 1) 0.09  <0.01  <0.01  <0.01  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.04  0.08  <0.01  <0.01  <0.01  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.354 2) 0.857 2) 0.07 2) 0.172 2) 0.07 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) H1-MM1 (0-50)
002 Grond (AS3000) H1-MM2 (0-30)
003 Grond (AS3000) H1-MM3 (20-100)
004 Grond (AS3000) H1-MM4 (110-250)
005 Grond (AS3000) H1-MM5 (300-500)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  6  <5  <5  <5  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  6  <5  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds Q   0.2        

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds Q   <0.1        

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds Q   <0.1        

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q   0.3        

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds Q   0.4 3)       

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds Q   <0.1        

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds Q   <0.1        

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q   0.5        

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) H1-MM1 (0-50)
002 Grond (AS3000) H1-MM2 (0-30)
003 Grond (AS3000) H1-MM3 (20-100)
004 Grond (AS3000) H1-MM4 (110-250)
005 Grond (AS3000) H1-MM5 (300-500)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds Q   0.6 3)       

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q   <0.1        

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q   <0.1        

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q   <0.1        

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q   <0.1        

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds Q   <0.1        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9885488 25-11-2022 25-11-2022 ALC201  
001 Y9885492 25-11-2022 25-11-2022 ALC201  
002 Y9885867 25-11-2022 25-11-2022 ALC201  
002 Y9885881 25-11-2022 25-11-2022 ALC201  
002 O0270607 25-11-2022 25-11-2022 ALC201  
003 Y9885893 25-11-2022 25-11-2022 ALC201  
003 O0270621 25-11-2022 25-11-2022 ALC201  
003 Y9885853 25-11-2022 25-11-2022 ALC201  
004 O0270625 25-11-2022 25-11-2022 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

004 Y9885500 25-11-2022 25-11-2022 ALC201  
004 Y9885496 25-11-2022 25-11-2022 ALC201  
004 Y9885878 25-11-2022 25-11-2022 ALC201  
005 Y9885486 25-11-2022 25-11-2022 ALC201  
005 Y9885482 25-11-2022 25-11-2022 ALC201  
005 Y9885884 25-11-2022 25-11-2022 ALC201  
005 O0270615 25-11-2022 25-11-2022 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

H1-MM1 (0-50)
001
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
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Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13782448, versienummer: 1.

Rotterdam, 12-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) H1-SCG1 (50-200)
002 Grond (AS3000) H1-SCG2 (250-500)

Analyse Eenheid Q 001 002    

monster voorbehandeling  S Ja  Ja        

droge stof gew.-% S 91.0  86.0        

calciet % vd DS Q 4.0  0.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.2  <0.5        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S <2  <2        

min. delen <2um % min st Q <2  <2        

min. delen <16um % min st Q 2.9  <2        

min. delen <32um % min st Q 3.3  <2        

min. delen <50um % min st Q 5.5  2.2        

min. delen <63um % min st Q 7.1  2.8        

min. delen <125um % min st Q 15  9.9        

min. delen <250um % min st Q 54  44        

min. delen <500um % min st Q 93  96        

min. delen <1mm % min st Q 98  99        

min. delen <2mm % min st Q 99  99        

min. delen >2mm % vd DS Q <2  <2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

pH-KCl - Q 4.9 1) 5.0 1)       

temperatuur t.b.v. pH °C  20.3 1) 20.0 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en het in behandeling nemen in het laboratorium was groter dan de
conserveringstermijn. Dit heeft mogelijk de representativiteit van het monster beïnvloed.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
calciet Grond (AS3000) Eigen methode
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en NEN 5754
min. delen <2um Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
min. delen <2um Grond (AS3000) Eigen methode
min. delen <16um Grond (AS3000) Idem
min. delen <32um Grond (AS3000) Idem
min. delen <50um Grond (AS3000) Eigen methode (zeefmethode)
min. delen <63um Grond (AS3000) Idem
min. delen <125um Grond (AS3000) Idem
min. delen <250um Grond (AS3000) Idem
min. delen <500um Grond (AS3000) Idem
min. delen <1mm Grond (AS3000) Idem
min. delen <2mm Grond (AS3000) Idem
min. delen >2mm Grond (AS3000) Idem
pH-KCl Grond (AS3000) NEN-ISO 10390 en NEN-EN 15933

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9885498 25-11-2022 25-11-2022 ALC201  
001 O0270623 25-11-2022 25-11-2022 ALC201  
001 Y9885485 25-11-2022 25-11-2022 ALC201  
001 Y9885871 25-11-2022 25-11-2022 ALC201  
002 Y9885842 25-11-2022 25-11-2022 ALC201  
002 Y9885489 25-11-2022 25-11-2022 ALC201  
002 O0270618 25-11-2022 25-11-2022 ALC201  
002 Y9885887 25-11-2022 25-11-2022 ALC201  
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Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13776809, versienummer: 1.

Rotterdam, 05-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) H2-MM1 (5-55)
002 Grond (AS3000) H2-MM2 (5-70)
003 Grond (AS3000) H2-MM3 (50-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja      

droge stof gew.-% S 93.2  90.8  89.2      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.4  0.3  0.5      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <2  3.6  <2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20      

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2      

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  1.7      

koper mg/kgds S <5  <5  5.4      

kwik mg/kgds S <0.05  0.10  <0.05      

lood mg/kgds S <10  <10  <10      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 3.9  4.4  5.9      

zink mg/kgds S <20  <20  27      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.02 3)     

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.06  0.02  0.03      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.04  0.01  0.01      

chryseen mg/kgds S 0.03  0.02  0.02      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03  0.01  0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.03  0.03  0.02      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02  0.04  0.02      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02  0.02  0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.251 1) 0.171 1) 0.154 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



BK Ingenieurs B.V.

Emplacementen Heino & Raalte e.o
224490
13776809

24-11-2022

Niels Knotters
24-11-2022

05-12-2022

Blad 3 van 8

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) H2-MM1 (5-55)
002 Grond (AS3000) H2-MM2 (5-70)
003 Grond (AS3000) H2-MM3 (50-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds Q   <0.1        

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds Q   <0.1        

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds Q   <0.1        

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds Q   0.1 2)       

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds Q   <0.1        

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds Q   <0.1        

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q   0.4        

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds Q   0.5 2)       

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) H2-MM1 (5-55)
002 Grond (AS3000) H2-MM2 (5-70)
003 Grond (AS3000) H2-MM3 (50-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q   <0.1        

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q   <0.1        

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q   <0.1        

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q   <0.1        

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds Q   <0.1        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
3 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0270435 24-11-2022 24-11-2022 ALC201  
001 O0270436 24-11-2022 24-11-2022 ALC201  
001 Y9885670 24-11-2022 24-11-2022 ALC201  
002 Y9885533 24-11-2022 24-11-2022 ALC201  
002 Y9885617 24-11-2022 24-11-2022 ALC201  
002 Y9885654 24-11-2022 24-11-2022 ALC201  
002 Y9885688 24-11-2022 24-11-2022 ALC201  
003 O0270715 24-11-2022 24-11-2022 ALC201  
003 Y9885639 24-11-2022 24-11-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y9885603 24-11-2022 24-11-2022 ALC201  
003 Y9885672 24-11-2022 24-11-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13776804, versienummer: 1.

Rotterdam, 03-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) H3A-MM1 (0-50)
002 Grond (AS3000) H3A-MM2 (0-50)
003 Grond (AS3000) H3A-MM3 (50-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja      

droge stof gew.-% S 90.7  91.2  88.6      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.6  2.1  1.6      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.7  2.2  <2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20      

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2      

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5      

koper mg/kgds S <5  <5  <5      

kwik mg/kgds S 0.07  0.06  <0.05      

lood mg/kgds S <10  <10  <10      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 3.6  3.9  <3      

zink mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.01  0.03  <0.01      

antraceen mg/kgds S <0.01  0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.02  0.09  <0.01      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01  0.05  <0.01      

chryseen mg/kgds S 0.01  0.09  <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01  0.05  <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.01  0.05  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01  0.04  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01  0.04  <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.104 1) 0.457 1) 0.07 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) H3A-MM1 (0-50)
002 Grond (AS3000) H3A-MM2 (0-50)
003 Grond (AS3000) H3A-MM3 (50-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q 0.3          

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds Q 0.3 2)         

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds Q 0.1 2)         

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) H3A-MM1 (0-50)
002 Grond (AS3000) H3A-MM2 (0-50)
003 Grond (AS3000) H3A-MM3 (50-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1          

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1          

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1          

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1          

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds Q <0.1          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000



BK Ingenieurs B.V.

Emplacementen Heino & Raalte e.o
224490
13776804

24-11-2022

Niels Knotters
24-11-2022

03-12-2022

Blad 6 van 8

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0270673 23-11-2022 23-11-2022 ALC201  
001 Y9885754 23-11-2022 23-11-2022 ALC201  
001 O0270655 23-11-2022 23-11-2022 ALC201  
001 Y9885759 23-11-2022 23-11-2022 ALC201  
002 O0270763 23-11-2022 23-11-2022 ALC201  
002 O0270656 23-11-2022 23-11-2022 ALC201  
002 Y9885557 23-11-2022 23-11-2022 ALC201  
003 O0270647 23-11-2022 23-11-2022 ALC201  
003 O0270649 23-11-2022 23-11-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y9885746 23-11-2022 23-11-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13776811, versienummer: 1.

Rotterdam, 05-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) H3B-MM1 (0-55)
002 Grond (AS3000) H3B-MM2 (0-50)
003 Grond (AS3000) H3B-MM3 (50-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja      

droge stof gew.-% S 91.4  91.3  89.0      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.3  1.9  2.2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.4  <2  2.8      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20      

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2      

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5      

koper mg/kgds S 11  <5  <5      

kwik mg/kgds S 0.07  0.08  <0.05      

lood mg/kgds S 20  18  20      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 3.7  3.3  3.2      

zink mg/kgds S 40  29  60      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  0.03  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.05  0.06  0.01      

antraceen mg/kgds S 0.03  0.04  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.18  0.59  0.09      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.18  0.41  0.08      

chryseen mg/kgds S 0.18  0.35  0.05      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.14  0.16  0.05      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.26  0.17  0.08      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.16  0.11  0.06      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.17  0.11  0.06      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.357 1) 2.03 1) 0.494 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S 1.6  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S 2.0 2) <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S 1.6 2) <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 8 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) H3B-MM1 (0-55)
002 Grond (AS3000) H3B-MM2 (0-50)
003 Grond (AS3000) H3B-MM3 (50-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  6  <5  <5      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds Q   <0.1        

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds Q   <0.1        

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds Q   <0.1        

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q   0.2        

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds Q   0.3 3)       

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds Q   <0.1        

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds Q   <0.1        

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q   0.3        

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q   0.1        

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds Q   0.4 3)       

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) H3B-MM1 (0-55)
002 Grond (AS3000) H3B-MM2 (0-50)
003 Grond (AS3000) H3B-MM3 (50-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q   <0.1        

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q   <0.1        

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q   <0.1        

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q   <0.1        

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds Q   <0.1        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
3 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0270695 24-11-2022 24-11-2022 ALC201  
001 Y9885545 24-11-2022 24-11-2022 ALC201  
001 Y9885542 24-11-2022 24-11-2022 ALC201  
001 Y9885554 24-11-2022 24-11-2022 ALC201  
002 O0270063 24-11-2022 24-11-2022 ALC201  
002 O0270058 24-11-2022 24-11-2022 ALC201  
002 Y9885525 24-11-2022 24-11-2022 ALC201  
002 O0269938 24-11-2022 24-11-2022 ALC201  
003 Y9885535 24-11-2022 24-11-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 O0270066 24-11-2022 24-11-2022 ALC201  
003 O0270725 24-11-2022 24-11-2022 ALC201  
003 Y9885540 24-11-2022 24-11-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

H3B-MM1 (0-55)
001



SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Blad 1 van 16

SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13775864, versienummer: 1.

Rotterdam, 04-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 16 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) H4-MM1 (5-50)
002 Grond (AS3000) H4-MM2 (0-50)
003 Grond (AS3000) H4-MM3 (0-50)
004 Grond (AS3000) H4-MM4 (0-50)
005 Grond (AS3000) H4-MM5 (45-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 93.6  88.9  90.6  88.0  89.7  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.4  3.1  3.9  4.2  2.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <2  3.4  3.0  <2  2.4  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  21  20  <20  20  

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S 1.8  1.6  <1.5  1.5  <1.5  

koper mg/kgds S <5  9.5  8.2  <5  9.8  

kwik mg/kgds S <0.05  0.07  0.25  0.10  0.75  

lood mg/kgds S <10  36  44  32  34  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S 6.6  5.1  4.1  5.2  4.2  

zink mg/kgds S <20  34  36  36  29  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  0.02  6.7  0.01  0.02  

fenantreen mg/kgds S <0.01  0.33  16  0.14  5.4  

antraceen mg/kgds S <0.01  0.07  2.8  0.06  0.88  

fluoranteen mg/kgds S 0.05  0.92  12  0.38  12  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03  0.46  4.3  0.22  6.7  

chryseen mg/kgds S 0.03  0.42  3.8  0.21  5.3  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02  0.37  2.0  0.15  3.0  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.03  0.53  3.2  0.22  5.1  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.03  0.53  2.1  0.15  3.0  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.03  0.55  2.3  0.16  3.4  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.241 1) 4.2 1) 55.2 1) 1.7 1) 44.8 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1.6 3) <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1.8 3) <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1.5 3) <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1.7 3) <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1.6 3) <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1.1 3) <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) H4-MM1 (5-50)
002 Grond (AS3000) H4-MM2 (0-50)
003 Grond (AS3000) H4-MM3 (0-50)
004 Grond (AS3000) H4-MM4 (0-50)
005 Grond (AS3000) H4-MM5 (45-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1.6 3) <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 7.63 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  7  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  12  28  <5  5  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  12  37 4) <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  20  70  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SGS Environmental Analytics Sweden (Linköping)
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds    1.01 2) 0.14 2)     

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds    0.73 2) 0.85 2)     

Adviespakket PFAS 30
componenten

    zie bijlage  zie bijlage      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Projectnaam
Projectnummer
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Deze berekening is uitgevoerd door

SGS Environmental Analytics (Rotterdam). De analyse is uitbesteed.
3 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
4 Er zijn componenten na C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) H4-MM6 (50-150)

Analyse Eenheid Q 006     

monster voorbehandeling  S Ja          

droge stof gew.-% S 94.6          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.8          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20          

cadmium mg/kgds S <0.2          

kobalt mg/kgds S <1.5          

koper mg/kgds S <5          

kwik mg/kgds S <0.05          

lood mg/kgds S <10          

molybdeen mg/kgds S <0.5          

nikkel mg/kgds S <3          

zink mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01          

fenantreen mg/kgds S 0.02          

antraceen mg/kgds S <0.01          

fluoranteen mg/kgds S 0.05          

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03          

chryseen mg/kgds S 0.03          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03          

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.03          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.04          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.04          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.284 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S <1          

PCB 153 µg/kgds S <1          

PCB 180 µg/kgds S <1          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) H4-MM6 (50-150)

Analyse Eenheid Q 006     

fractie C10-C12 mg/kgds  <5          

fractie C12-C22 mg/kgds  <5          

fractie C22-C30 mg/kgds  <5          

fractie C30-C40 mg/kgds  <5          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Analyse uitbesteed
som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Idem

Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitgevoerd door SGS Environmental Analytics Sweden 
(Linköping) (origineel rapport is opvraagbaar)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0270428 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  



BK Ingenieurs B.V.

Emplacementen Heino & Raalte e.o
224490
13775864

23-11-2022

Niels Knotters
23-11-2022

04-12-2022

Blad 9 van 16

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0270421 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
001 O0270734 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
001 O0298943 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
002 O0270711 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
002 O0270679 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
002 O0270732 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
002 O0270765 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
003 O0298951 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
003 O0298953 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
004 O0298940 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
004 O0270419 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
004 O0298950 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
005 O0298949 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
005 O0270699 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
005 O0298944 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
005 O0270727 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
006 O0270719 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
006 O0270736 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
006 O0270416 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
006 O0298942 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
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Rapportnummer

Orderdatum
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Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

H4-MM2 (0-50)
002
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

H4-MM3 (0-50)
003
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
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Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

H4-MM5 (45-100)
005
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Blad 1 van 5

SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13785391, versienummer: 1.

Rotterdam, 16-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Operations Manager Rotterdam



BK Ingenieurs B.V.

Emplacementen Heino & Raalte e.o
224490
13785391

08-12-2022

Niels Knotters
08-12-2022

16-12-2022

Blad 2 van 5

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) H4-MM7 (12-67)
002 Grond (AS3000) H5-MM5 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002    

monster voorbehandeling  S Ja  Ja        

droge stof gew.-% S 94.2  96.4        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.9  0.5        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.6  <2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20        

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2        

kobalt mg/kgds S 8.7  1.9        

koper mg/kgds S 13  <5        

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05        

lood mg/kgds S <10  <10        

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5        

nikkel mg/kgds S 3.7  <3        

zink mg/kgds S <20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fenantreen mg/kgds S 0.03  <0.01        

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fluoranteen mg/kgds S 0.04  <0.01        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03  <0.01        

chryseen mg/kgds S 0.03  <0.01        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03  <0.01        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.04  <0.01        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.04  <0.01        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.04  <0.01        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.294 1) 0.07 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Rapportnummer
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Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) H4-MM7 (12-67)
002 Grond (AS3000) H5-MM5 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002    

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5        

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5        

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0270146 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
001 O0270103 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
001 O0270145 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
002 O0270152 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
002 O0270150 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  



SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Blad 1 van 6

SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13782446, versienummer: 1.

Rotterdam, 13-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
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Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) H4.004-2 (45-55)
002 Grond (AS3000) H4.009-2 (50-100)
003 Grond (AS3000) H4.011-1 (0-40)
004 Grond (AS3000) H4.012-3 (45-50)
005 Grond (AS3000) H4.015-1 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 94.4  87.8  92.3  88.4  89.4  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.1  1.9  5.8  1.9  3.9  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.01 1) 0.01 1) 0.01 1) 0.01 1) 0.04 1)

fenantreen mg/kgds S 0.32 1) 0.20 1) 0.39 1) 0.31 1) 1.0 1)

antraceen mg/kgds S 0.08 1) 0.06 1) 0.13 1) 0.15 1) 0.32 1)

fluoranteen mg/kgds S 0.57 1) 0.74 1) 1.1 1) 1.3 1) 4.6 1)

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.22 1) 0.39 1) 0.58 1) 0.75 1) 2.7 1)

chryseen mg/kgds S 0.36 1) 0.38 1) 0.60 1) 0.69 1) 2.4 1)

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.21 1) 0.29 1) 0.47 1) 0.45 1) 1.6 1)

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.26 1) 0.38 1) 0.62 1) 0.67 1) 2.9 1)

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.22 1) 0.31 1) 0.66 1) 0.52 1) 2.0 1)

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.22 1) 0.32 1) 0.70 1) 0.52 1) 2.1 1)

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 2.47 1) 2) 3.08 1) 2) 5.26 1) 2) 5.37 1) 2) 19.66 1) 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

Voetnoten

1 De conserveringstermijn van het monster is overschreden. Dit heeft mogelijk de representativiteit van het monster
beïnvloed.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) H4.015-2 (50-100)

Analyse Eenheid Q 006     

monster voorbehandeling  S Ja          

droge stof gew.-% S 91.2          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.9          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01 1)         

fenantreen mg/kgds S 0.56 1)         

antraceen mg/kgds S 0.23 1)         

fluoranteen mg/kgds S 2.0 1)         

benzo(a)antraceen mg/kgds S 1.2 1)         

chryseen mg/kgds S 1.0 1)         

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.63 1)         

benzo(a)pyreen mg/kgds S 1.1 1)         

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.74 1)         

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.76 1)         

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 8.227 1) 2)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 De conserveringstermijn van het monster is overschreden. Dit heeft mogelijk de representativiteit van het monster
beïnvloed.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en NEN 5754
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0270727 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
002 O0298944 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
003 O0298953 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
004 O0270699 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
005 O0298951 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
006 O0298949 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13776806, versienummer: 1.

Rotterdam, 05-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) H5-MM1 (0-50)
002 Grond (AS3000) H5-MM2 (0-50)
003 Grond (AS3000) H5-MM3 (0-50)
004 Grond (AS3000) H5-MM4 (50-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja    

droge stof gew.-% S 87.0  88.6  88.3  93.1    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.4  3.5  4.4  2.1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.1  <2  2.3  3.3    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 20  <20  <20  <20    

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5    

koper mg/kgds S <5  5.9  <5  <5    

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

lood mg/kgds S <10  <10  14  <10    

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5    

nikkel mg/kgds S 3.4  <3  3.3  <3    

zink mg/kgds S <20  <20  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

fenantreen mg/kgds S <0.01  0.01  0.06  <0.01    

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.02  <0.01    

fluoranteen mg/kgds S 0.03  0.05  0.18  <0.01    

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01  0.04  0.09  <0.01    

chryseen mg/kgds S 0.01  0.03  0.12  <0.01    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01  0.04  0.08  <0.01    

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02  0.04  0.10  <0.01    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01  0.03  0.08 3) <0.01    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01  0.04  0.08  <0.01    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.121 1) 0.294 1) 0.817 1) 0.07 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) H5-MM1 (0-50)
002 Grond (AS3000) H5-MM2 (0-50)
003 Grond (AS3000) H5-MM3 (0-50)
004 Grond (AS3000) H5-MM4 (50-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  10  <5    

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  14  <5    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds Q   0.1        

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds Q   <0.1        

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds Q   <0.1        

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q   0.2        

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds Q   0.3 2)       

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds Q   <0.1        

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds Q   <0.1        

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q   0.3        

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds Q   0.4 2)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.



BK Ingenieurs B.V.

Emplacementen Heino & Raalte e.o
224490
13776806

24-11-2022

Niels Knotters
24-11-2022

05-12-2022

Blad 4 van 9

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.
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de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) H5-MM1 (0-50)
002 Grond (AS3000) H5-MM2 (0-50)
003 Grond (AS3000) H5-MM3 (0-50)
004 Grond (AS3000) H5-MM4 (50-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q   <0.1        

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q   <0.1        

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q   <0.1        

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q   <0.1        

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds Q   <0.1        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
3 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0270654 23-11-2022 23-11-2022 ALC201  
001 O0270658 23-11-2022 23-11-2022 ALC201  
001 Y9885555 23-11-2022 23-11-2022 ALC201  
001 O0270646 23-11-2022 23-11-2022 ALC201  
002 O0270755 23-11-2022 23-11-2022 ALC201  
002 Y9885551 23-11-2022 23-11-2022 ALC201  
002 O0270756 23-11-2022 23-11-2022 ALC201  
003 O0270200 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
003 O0270197 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 O0270751 23-11-2022 23-11-2022 ALC201  
004 O0270205 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
004 O0270661 23-11-2022 23-11-2022 ALC201  
004 Y9885547 23-11-2022 23-11-2022 ALC201  
004 O0270752 23-11-2022 23-11-2022 ALC201  



BK Ingenieurs B.V.

Emplacementen Heino & Raalte e.o
224490
13776806

24-11-2022

Niels Knotters
24-11-2022

05-12-2022

Blad 9 van 9

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

H5-MM3 (0-50)
003
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Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13787127, versienummer: 1.

Rotterdam, 21-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Operations Manager Rotterdam
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) H5-MM6 (0-50)
002 Grond (AS3000) H5-MM7 (0-50)
003 Grond (AS3000) H5-MM8 (50-100)
004 Grond (AS3000) H5-MM9 (60-150)
005 Grond (AS3000) H5-MM10 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 85.3  85.7  79.5  84.5  79.9  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.1  2.8  3.1  0.9  0.4  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.2  <2  <2  2.2  <2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  4.0  2.3  

koper mg/kgds S 9.1  8.4  <5  <5  <5  

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood mg/kgds S 14  <10  <10  <10  <10  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S <3  <3  <3  9.0  9.2  

zink mg/kgds S 26  23  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  0.05 3) <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.01  <0.01  <0.01  

antraceen mg/kgds S <0.01  0.02  <0.01  <0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.05  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

chryseen mg/kgds S 0.03  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.03  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.03  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.03  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.254 1) 0.139 1) 0.07 1) 0.07 1) 0.07 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) H5-MM6 (0-50)
002 Grond (AS3000) H5-MM7 (0-50)
003 Grond (AS3000) H5-MM8 (50-100)
004 Grond (AS3000) H5-MM9 (60-150)
005 Grond (AS3000) H5-MM10 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds Q 0.1          

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q 0.4          

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds Q 0.4 2)         

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q 0.2          

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q 0.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) H5-MM6 (0-50)
002 Grond (AS3000) H5-MM7 (0-50)
003 Grond (AS3000) H5-MM8 (50-100)
004 Grond (AS3000) H5-MM9 (60-150)
005 Grond (AS3000) H5-MM10 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds Q 0.3 2)         

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1          

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1          

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1          

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1          

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds Q <0.1          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.



BK Ingenieurs B.V.

Emplacementen Heino & Raalte e.o
224490
13787127

12-12-2022

Niels Knotters
12-12-2022

21-12-2022

Blad 5 van 8

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
3 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0269096 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
001 O0269774 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
001 O0269095 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
001 O0269094 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
002 O0268734 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
002 O0269383 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
002 O0269378 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
002 O0269779 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
003 O0269385 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

004 O0269101 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
004 O0269379 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
004 O0269384 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
004 O0269100 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
005 O0269771 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
005 O0269773 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
005 O0269204 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
005 O0269777 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13774937, versienummer: 1.

Rotterdam, 02-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

H6-MM1 (0-45)

002 Waterbodem
(AS3000)

H6-MM2 (10-95)

Analyse Eenheid Q 001 002    

monster voorbehandeling  S Ja  Ja        

droge stof gew.-% S 53.4  78.8        

gewicht artefacten g S 0  0        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 10.6  0.9        

gloeirest % vd DS  89.2  99.0        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S 2.6  <2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 30  <20        

cadmium mg/kgds S 0.36  <0.2        

kobalt mg/kgds S 1.6  1.7        

koper mg/kgds S 11  <5        

kwik mg/kgds S 0.06  <0.05        

lood mg/kgds S 28  14        

molybdeen mg/kgds S <1.5  <1.5        

nikkel mg/kgds S 6.9  7.2        

zink mg/kgds S 91  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.03  <0.03        

fenantreen mg/kgds S 0.06  <0.03        

antraceen mg/kgds S <0.03  <0.03        

fluoranteen mg/kgds S 0.18  <0.03        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.09  <0.03        

chryseen mg/kgds S 0.10  <0.03        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.08  <0.03        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.11  <0.03        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.09  <0.03        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.09  <0.03        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.842 1) 0.21 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S 1.3  <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

H6-MM1 (0-45)

002 Waterbodem
(AS3000)

H6-MM2 (10-95)

Analyse Eenheid Q 001 002    

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 5.5 1) 4.9 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5        

fractie C22-C30 mg/kgds  19  <5        

fractie C30-C40 mg/kgds  10  <5        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <35  <35        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q 0.1  <0.1        

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds Q 0.2  0.1        

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q 0.2  <0.1        

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds Q 0.2  0.1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

H6-MM1 (0-45)

002 Waterbodem
(AS3000)

H6-MM2 (10-95)

Analyse Eenheid Q 001 002    

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Waterbodem (AS3000) waterbodem: NEN 5719. Waterbodem (AS3000): AS3000 en NEN 
5719

droge stof Waterbodem (AS3000) Waterbodem: NEN-EN 15934. AS3000-waterbodem: AS3210-1 en 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Waterbodem (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Waterbodem (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3000) AS3210-2 en NEN 5754
gloeirest Waterbodem (AS3000) Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879
min. delen <2um Waterbodem (AS3000) AS3210-3
barium Waterbodem (AS3000) AS3210-4 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Waterbodem (AS3000) Idem
kobalt Waterbodem (AS3000) Idem
koper Waterbodem (AS3000) Idem
kwik Waterbodem (AS3000) Idem
lood Waterbodem (AS3000) Idem
molybdeen Waterbodem (AS3000) Idem
nikkel Waterbodem (AS3000) Idem
zink Waterbodem (AS3000) Idem
naftaleen Waterbodem (AS3000) AS3210-5
fenantreen Waterbodem (AS3000) Idem
antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
chryseen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Waterbodem (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 28 Waterbodem (AS3000) AS3210-7
PCB 52 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 101 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 118 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 138 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 153 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 180 Waterbodem (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Waterbodem (AS3000) AS3210-6 en NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur) Waterbodem (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Waterbodem (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Waterbodem (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Waterbodem (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Waterbodem (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Waterbodem (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFNA (perfluornonaanzuur) Waterbodem (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Waterbodem (AS3000) Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Waterbodem (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Waterbodem (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Waterbodem (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Waterbodem (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Waterbodem (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Waterbodem (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Waterbodem (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Waterbodem (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Waterbodem (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Waterbodem (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Waterbodem (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Waterbodem (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Waterbodem (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Waterbodem (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Waterbodem (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Waterbodem (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Waterbodem (AS3000) Idem

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Waterbodem (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Waterbodem (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Waterbodem (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Waterbodem (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Waterbodem (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 J1121791 22-11-2022 22-11-2022 ALC264  
001 J1119440 22-11-2022 22-11-2022 ALC264  
001 J1119442 22-11-2022 22-11-2022 ALC264  
001 J1121883 22-11-2022 22-11-2022 ALC264  
001 J1119445 22-11-2022 22-11-2022 ALC264  
001 J1121781 22-11-2022 22-11-2022 ALC264  
001 J1119447 22-11-2022 22-11-2022 ALC264  
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 J1119438 22-11-2022 22-11-2022 ALC264  
001 J1121788 22-11-2022 22-11-2022 ALC264  
001 J1118023 22-11-2022 22-11-2022 ALC264  
002 O0270573 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
002 O0270700 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
002 O0270577 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
002 O0270717 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
002 Y9885534 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
002 O0270716 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
002 Y9885539 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
002 O0270587 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
002 O0270707 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
002 O0270583 22-11-2022 22-11-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

H6-MM1 (0-45)
001



SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13780264, versienummer: 1.

Rotterdam, 08-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R1-MM1 (0-50)
002 Grond (AS3000) R1-MM2 (50-200)

Analyse Eenheid Q 001 002    

monster voorbehandeling  S Ja  Ja        

droge stof gew.-% S 95.6  95.2        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.2  1.0        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 4.1  <2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20        

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2        

kobalt mg/kgds S <1.5  1.9        

koper mg/kgds S <5  <5        

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05        

lood mg/kgds S <10  <10        

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5        

nikkel mg/kgds S <3  4.8        

zink mg/kgds S <20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fenantreen mg/kgds S 0.02  0.04        

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fluoranteen mg/kgds S 0.06  0.09        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03  0.05        

chryseen mg/kgds S 0.03  0.06        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02  0.03        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.04  0.05        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02  0.04        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02  0.04        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.254 1) 0.414 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R1-MM1 (0-50)
002 Grond (AS3000) R1-MM2 (50-200)

Analyse Eenheid Q 001 002    

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5        

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5        

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0270361 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  
001 O0270344 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  
002 O0270362 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  
002 O0270360 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  
002 O0270359 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  
002 O0270350 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  



SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13785397, versienummer: 1.

Rotterdam, 18-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Operations Manager Rotterdam
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R1-MM3 (0-50)
002 Grond (AS3000) R1-MM4 (100-250)
003 Grond (AS3000) R1-MM5 (160-400)
004 Grond (AS3000) R1-PAK1 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja    

droge stof gew.-% S 86.1  52.2  78.4  73.3    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.8  9.3  0.4      

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S       9.2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 5.0  4.4  <2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 36  540  <20      

cadmium mg/kgds S <0.2  0.37  <0.2      

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  1.7      

koper mg/kgds S 14  13  <5      

kwik mg/kgds S 0.07  0.15  <0.05      

lood mg/kgds S 35  31  <10      

molybdeen mg/kgds S <0.5  1.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 3.6  4.7  6.4      

zink mg/kgds S 43  150  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02  0.01  <0.01  0.06    

fenantreen mg/kgds S 0.40  0.72  <0.01  1.5    

antraceen mg/kgds S 0.11  0.20  <0.01  0.40    

fluoranteen mg/kgds S 0.66  1.2  <0.01  2.4    

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.37  0.77  <0.01  1.4    

chryseen mg/kgds S 0.36  0.73  <0.01  1.4    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.22  0.44  <0.01  0.72    

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.36  0.69  <0.01  1.2    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.24  0.48  <0.01  0.73    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.25  0.49  <0.01  0.78    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 2.99 1) 5.73 1) 0.07 1) 10.59 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  1.2  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R1-MM3 (0-50)
002 Grond (AS3000) R1-MM4 (100-250)
003 Grond (AS3000) R1-MM5 (160-400)
004 Grond (AS3000) R1-PAK1 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 5.4 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  9  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  7  15  <5      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  11  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  30  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en NEN 5754

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0270122 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
001 O0270234 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
002 O0270051 08-12-2022 07-12-2022 ALC201  
002 O0270501 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
002 O0270088 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
003 O0270228 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 O0270114 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
003 O0270324 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
004 O0270134 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

R1-MM3 (0-50)
001
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

R1-MM4 (100-250)
002
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13787148, versienummer: 1.

Rotterdam, 21-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Operations Manager Rotterdam
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R1-MM6 (0-50)
002 Grond (AS3000) R1-MM7 (50-300)
003 Grond (AS3000) R1-MM8 (200-350)
004 Grond (AS3000) R1-MM9 (400-600)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja    

droge stof gew.-% S 79.6  84.6  85.2  75.4    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.5  0.6  1.3  1.3    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 6.5  <2  3.6  <2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 85  <20  70  <20    

cadmium mg/kgds S 0.29  <0.2  <0.2  <0.2    

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  1.7    

koper mg/kgds S 22  <5  <5  <5    

kwik mg/kgds S 0.11  <0.05  <0.05  <0.05    

lood mg/kgds S 36  <10  <10  <10    

molybdeen mg/kgds S 0.90  <0.5  0.55  <0.5    

nikkel mg/kgds S 4.4  3.7  <3  6.2    

zink mg/kgds S 65  <20  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

fenantreen mg/kgds S 0.13  <0.01  <0.01  <0.01    

antraceen mg/kgds S 0.03  <0.01  <0.01  <0.01    

fluoranteen mg/kgds S 0.30  <0.01  <0.01  <0.01    

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.18  <0.01  <0.01  <0.01    

chryseen mg/kgds S 0.19  <0.01  <0.01  <0.01    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.11  <0.01  <0.01  <0.01    

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.18  <0.01  <0.01  <0.01    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.13  <0.01  <0.01  <0.01    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.14  <0.01  <0.01  <0.01    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.397 1) 0.07 1) 0.07 1) 0.07 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 153 µg/kgds S 1.1  <1  <1  <1    

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R1-MM6 (0-50)
002 Grond (AS3000) R1-MM7 (50-300)
003 Grond (AS3000) R1-MM8 (200-350)
004 Grond (AS3000) R1-MM9 (400-600)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 5.3 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C22-C30 mg/kgds  13  <5  <5  <5    

fractie C30-C40 mg/kgds  13  <5  <5  <5    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 30  <20  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds Q 0.2          

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q 0.6          

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds Q 0.7 2)         

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q 2.0          

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q 0.5          

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds Q 2.5 2)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R1-MM6 (0-50)
002 Grond (AS3000) R1-MM7 (50-300)
003 Grond (AS3000) R1-MM8 (200-350)
004 Grond (AS3000) R1-MM9 (400-600)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1          

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1          

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1          

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1          

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds Q <0.1          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0270255 09-12-2022 09-12-2022 ALC201  
001 O0269955 09-12-2022 09-12-2022 ALC201  
002 O0269960 09-12-2022 09-12-2022 ALC201  
002 O0269957 09-12-2022 09-12-2022 ALC201  
002 O0269616 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
002 O0269605 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
003 O0268745 09-12-2022 09-12-2022 ALC201  
003 O0268740 09-12-2022 09-12-2022 ALC201  
004 O0268623 09-12-2022 09-12-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

004 O0268738 09-12-2022 09-12-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

R1-MM6 (0-50)
001
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de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13791667, versienummer: 1.

Rotterdam, 23-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Operations Manager Rotterdam
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R1-MM10 (0-55)
002 Grond (AS3000) R1-MM11 (50-230)
003 Grond (AS3000) R1-MM12 (250-450)
004 Grond (AS3000) R1-MM13 (500-800)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja    

droge stof gew.-% S 87.5  93.2  84.6  81.9    

calciet % vd DS Q   0.3    9.1    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.3  0.8  0.6  0.7    

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S   0.6    <0.5    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.2  2.3  <2  <2    

min. delen <2um % vd DS S   <2    <2    

min. delen <2um % min st Q   <2    <2    

min. delen <16um % min st Q   <2    4.0    

min. delen <32um % min st Q   2.3    5.3    

min. delen <50um % min st Q   3.3    13    

min. delen <63um % min st Q   4.5    15    

min. delen <125um % min st Q   9.8    27    

min. delen <250um % min st Q   32    46    

min. delen <500um % min st Q   62    87    

min. delen <1mm % min st Q   88    95    

min. delen <2mm % min st Q   93    95    

min. delen >2mm % vd DS Q   6.2    4.2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

pH-KCl - Q   7.9    8.5    

temperatuur t.b.v. pH °C    21.6    21.7    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20  <20    

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

kobalt mg/kgds S 1.5  2.3  <1.5  2.9    

koper mg/kgds S <5  <5  <5  <5    

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

lood mg/kgds S <10  <10  <10  <10    

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5    

nikkel mg/kgds S 5.1  4.8  4.2  10    

zink mg/kgds S <20  <20  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  0.43  <0.01  <0.01    

fenantreen mg/kgds S 0.09  56  <0.01  <0.01    

antraceen mg/kgds S 0.02  16  <0.01  <0.01    

fluoranteen mg/kgds S 0.21  75  0.01  <0.01    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R1-MM10 (0-55)
002 Grond (AS3000) R1-MM11 (50-230)
003 Grond (AS3000) R1-MM12 (250-450)
004 Grond (AS3000) R1-MM13 (500-800)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.14  31  <0.01  <0.01    

chryseen mg/kgds S 0.14  26  <0.01  <0.01    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.10  13  <0.01  <0.01    

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.15  24  <0.01  <0.01    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.12  12  <0.01  <0.01    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.13  14  <0.01  <0.01    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.107 1) 267.43 1) 0.073 1) 0.07 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <6.9 3) <1  <1    

PCB 52 µg/kgds S <1  <7.9 3) <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S <1  <6.4 3) <1  <1    

PCB 118 µg/kgds S <1  <7.4 3) <1  <1    

PCB 138 µg/kgds S <1  <6.9 3) <1  <1    

PCB 153 µg/kgds S <1  <5.0 3) <1  <1    

PCB 180 µg/kgds S <1  <6.9 3) <1  <1    

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 33.18 1) 4.9 1) 4.9 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  340 4) <5  <5    

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  230 4) <5  <5    

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  62 4) <5  <5    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  640  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q 0.1          

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds Q 0.2 2)         

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R1-MM10 (0-55)
002 Grond (AS3000) R1-MM11 (50-230)
003 Grond (AS3000) R1-MM12 (250-450)
004 Grond (AS3000) R1-MM13 (500-800)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q 0.3          

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds Q 0.3 2)         

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1          

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1          

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1          

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1          

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds Q <0.1          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
3 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
4 Een gedeelte van het gehalte aan minerale olie wordt vermoedelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van polycyclische

aromatische koolwaterstoffen (PAK) en/of humeuze verbindingen.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.
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de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

calciet Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en NEN 5754
min. delen <2um Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
min. delen <2um Grond (AS3000) Eigen methode
min. delen <16um Grond (AS3000) Idem
min. delen <32um Grond (AS3000) Idem
min. delen <50um Grond (AS3000) Eigen methode (zeefmethode)
min. delen <63um Grond (AS3000) Idem
min. delen <125um Grond (AS3000) Idem
min. delen <250um Grond (AS3000) Idem
min. delen <500um Grond (AS3000) Idem
min. delen <1mm Grond (AS3000) Idem
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

min. delen <2mm Grond (AS3000) Idem
min. delen >2mm Grond (AS3000) Idem
pH-KCl Grond (AS3000) NEN-ISO 10390 en NEN-EN 15933

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0126626 20-12-2022 20-12-2022 ALC201  
001 O0126551 20-12-2022 20-12-2022 ALC201  
001 O0126643 20-12-2022 20-12-2022 ALC201  
002 O0126623 20-12-2022 20-12-2022 ALC201  
002 O0126558 20-12-2022 20-12-2022 ALC201  
002 O0126655 20-12-2022 20-12-2022 ALC201  
002 O0126628 20-12-2022 20-12-2022 ALC201  
003 O0126504 20-12-2022 20-12-2022 ALC201  
003 O0126612 20-12-2022 20-12-2022 ALC201  
003 O0126616 20-12-2022 20-12-2022 ALC201  
003 O0126642 20-12-2022 20-12-2022 ALC201  
004 O0126516 20-12-2022 20-12-2022 ALC201  
004 O0126619 20-12-2022 20-12-2022 ALC201  
004 O0126563 20-12-2022 20-12-2022 ALC201  
004 O0126611 20-12-2022 20-12-2022 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

R1-MM11 (50-230)
002
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13794062, versienummer: 1.

Rotterdam, 27-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Operations Manager Rotterdam



BK Ingenieurs B.V.

Emplacementen Heino & Raalte e.o
224490
13794062

23-12-2022

Niels Knotters
23-12-2022

27-12-2022

Blad 2 van 6

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R1.001-3 (100-150)
002 Grond (AS3000) R1.003-3 (80-130)
003 Grond (AS3000) R1.003-5 (180-230)
004 Grond (AS3000) R1.005-2 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja    

droge stof gew.-% S 91.1  93.6  95.6  85.8    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5  <0.5  <0.5  3.7    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  0.06    

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  1.2    

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  0.25    

fluoranteen mg/kgds S 0.01  0.01  <0.01  2.2    

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  1.6    

chryseen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  1.6    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  1.0    

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  0.01  <0.01  1.5    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  0.01  <0.01  1.1    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  0.01  <0.01  1.1    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.073 1) 0.082 1) 0.07 1) 11.61 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  24    

fractie C22-C30 mg/kgds  23  <5  <5  48    

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  28    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 20  <20  <20  100    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en NEN 5754
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0126628 20-12-2022 20-12-2022 ALC201  
002 O0126623 20-12-2022 20-12-2022 ALC201  
003 O0126655 20-12-2022 20-12-2022 ALC201  
004 O0126558 20-12-2022 20-12-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

R1.001-3 (100-150)
001
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

R1.005-2 (50-100)
004
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SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13780915, versienummer: 1.

Rotterdam, 09-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R2-MM1 (5-55)
002 Grond (AS3000) R2-MM2 (5-55)
003 Grond (AS3000) R2-MM3 (50-150)
004 Grond (AS3000) R2-MM4 (55-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja    

droge stof gew.-% S 93.8  94.0  95.3  91.9    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.2  0.6  1.0  0.4    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <2  <2  <2  <2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  20  <20    

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

kobalt mg/kgds S 1.9  2.9  3.2  3.0    

koper mg/kgds S <5  10  17  <5    

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

lood mg/kgds S <10  29  26  <10    

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5    

nikkel mg/kgds S 6.8  7.7  9.3  6.0    

zink mg/kgds S <20  34  39  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01  <0.01    

fenantreen mg/kgds S <0.01  0.05  0.12  0.05    

antraceen mg/kgds S <0.01  0.03  0.05  0.02    

fluoranteen mg/kgds S 0.01  0.20  0.29  0.23    

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  0.18  0.16  0.21    

chryseen mg/kgds S <0.01  0.17  0.17  0.13    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.18  0.12  0.12    

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  0.34  0.17  0.15    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  0.29  0.13  0.10    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  0.25  0.12  0.10    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.073 1) 1.697 1) 1.34 1) 1.117 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R2-MM1 (5-55)
002 Grond (AS3000) R2-MM2 (5-55)
003 Grond (AS3000) R2-MM3 (50-150)
004 Grond (AS3000) R2-MM4 (55-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  5  <5  <5    

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  15  11  <5    

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  11  6  <5    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  30  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds Q 0.1 2)         

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q 0.2          

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds Q 0.3 2)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R2-MM1 (5-55)
002 Grond (AS3000) R2-MM2 (5-55)
003 Grond (AS3000) R2-MM3 (50-150)
004 Grond (AS3000) R2-MM4 (55-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1          

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1          

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1          

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1          

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds Q <0.1          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9827275 29-11-2022 29-11-2022 ALC201  
001 Y9827254 29-11-2022 29-11-2022 ALC201  
001 O0270259 29-11-2022 29-11-2022 ALC201  
001 Y9827257 29-11-2022 29-11-2022 ALC201  
002 O0270247 29-11-2022 29-11-2022 ALC201  
002 Y9827262 29-11-2022 29-11-2022 ALC201  
002 Y9887557 29-11-2022 29-11-2022 ALC201  
003 Y9827270 29-11-2022 29-11-2022 ALC201  
003 Y9827255 29-11-2022 29-11-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

004 O0270246 29-11-2022 29-11-2022 ALC201  
004 Y9827258 29-11-2022 29-11-2022 ALC201  
004 Y9827252 29-11-2022 29-11-2022 ALC201  
004 O0270250 29-11-2022 29-11-2022 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

R2-MM2 (5-55)
002
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

R2-MM3 (50-150)
003
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13779884, versienummer: 1.

Rotterdam, 10-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R3A-MM1 (0-50)
002 Grond (AS3000) R3A-MM2 (0-50)
003 Grond (AS3000) R3A-MM3 (20-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja      

droge stof gew.-% S 93.9  94.4  94.7      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.7  0.5  0.4      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <2  <2  <2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20      

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2      

kobalt mg/kgds S 2.4  2.6  1.6      

koper mg/kgds S 5.8  8.6  <5      

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05      

lood mg/kgds S <10  <10  <10      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 5.8  5.8  3.5      

zink mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.18  0.05  0.02      

antraceen mg/kgds S 0.11  0.03  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.86  0.24  0.05      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.54  0.09  0.02      

chryseen mg/kgds S 1.0  0.08  0.03      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.39  0.07  0.02      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.29  0.06  0.02      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.19  0.04  0.01 3)     

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.22  0.04  0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 3.8 1) 0.707 1) 0.194 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R3A-MM1 (0-50)
002 Grond (AS3000) R3A-MM2 (0-50)
003 Grond (AS3000) R3A-MM3 (20-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds Q 0.1 2)         

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q 0.2          

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds Q 0.2 2)         

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R3A-MM1 (0-50)
002 Grond (AS3000) R3A-MM2 (0-50)
003 Grond (AS3000) R3A-MM3 (20-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1          

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1          

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1          

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1          

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds Q <0.1          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.
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de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
3 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
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SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0270349 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  
001 O0270248 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  
001 O0270365 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  
001 O0270452 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  
002 O0270498 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  
002 O0270256 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  
002 O0270327 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  
003 O0270281 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  
003 O0270254 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 O0270355 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  
003 O0270451 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  



SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13782187, versienummer: 1.

Rotterdam, 12-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R3B-MM1 (0-50)
002 Grond (AS3000) R3B-MM2 (5-50)
003 Grond (AS3000) R3B-MM3 (10-50)
004 Grond (AS3000) R3B-MM4 (50-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja    

droge stof gew.-% S 93.6  92.7  94.1  94.4    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.2  0.4  <0.2  0.4    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 4.7  <2  <2  2.4    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20  <20    

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

kobalt mg/kgds S 1.7  1.9  2.1  1.8    

koper mg/kgds S <5  <5  <5  <5    

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

lood mg/kgds S <10  <10  <10  <10    

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5    

nikkel mg/kgds S 3.8  5.3  7.0  3.9    

zink mg/kgds S <20  22  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

fenantreen mg/kgds S 0.10  0.02  <0.01  0.05    

antraceen mg/kgds S 0.03  0.01  <0.01  0.02    

fluoranteen mg/kgds S 0.23  0.06  <0.01  0.12    

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.16  0.03  <0.01  0.07    

chryseen mg/kgds S 0.19  0.04  <0.01  0.07    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.10  0.03  <0.01  0.05    

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.17  0.05  <0.01  0.09    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.13  0.04  <0.01  0.08    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.12  0.03  <0.01  0.07    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.237 1) 0.317 1) 0.07 1) 0.627 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R3B-MM1 (0-50)
002 Grond (AS3000) R3B-MM2 (5-50)
003 Grond (AS3000) R3B-MM3 (10-50)
004 Grond (AS3000) R3B-MM4 (50-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds Q 0.1 2)         

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds Q 0.1 2)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R3B-MM1 (0-50)
002 Grond (AS3000) R3B-MM2 (5-50)
003 Grond (AS3000) R3B-MM3 (10-50)
004 Grond (AS3000) R3B-MM4 (50-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1          

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1          

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1          

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1          

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds Q <0.1          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000



BK Ingenieurs B.V.

Emplacementen Heino & Raalte e.o
224490
13782187

02-12-2022

Niels Knotters
02-12-2022

12-12-2022

Blad 6 van 8

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0270106 30-11-2022 30-11-2022 ALC201  
001 O0270257 30-11-2022 30-11-2022 ALC201  
001 O0270104 30-11-2022 30-11-2022 ALC201  
001 O0269994 30-11-2022 30-11-2022 ALC201  
002 O0270115 01-12-2022 01-12-2022 ALC201  
002 O0270068 01-12-2022 01-12-2022 ALC201  
003 O0270109 01-12-2022 01-12-2022 ALC201  
004 O0270507 01-12-2022 01-12-2022 ALC201  
004 O0270266 30-11-2022 30-11-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

004 O0270095 30-11-2022 30-11-2022 ALC201  
004 O0270274 30-11-2022 30-11-2022 ALC201  



SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13779885, versienummer: 1.

Rotterdam, 08-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R4-MM1 (0-50)
002 Grond (AS3000) R4-MM2 (0-50)
003 Grond (AS3000) R4-MM3 (50-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja      

droge stof gew.-% S 94.1  95.1  96.7      

gewicht artefacten g S 93  89  93      

aard van de artefacten - S div. materialen  div. materialen  div. materialen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.3  2.8  0.3      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.7  2.9  <2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20      

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2      

kobalt mg/kgds S 2.0  1.5  <1.5      

koper mg/kgds S 6.2  <5  <5      

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05      

lood mg/kgds S <10  <10  <10      

molybdeen mg/kgds S 0.51  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 5.6  3.7  3.7      

zink mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02  0.01 3) <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.14  0.06  0.06      

antraceen mg/kgds S 0.06  0.02  0.02      

fluoranteen mg/kgds S 0.50  0.18  0.20      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.26  0.12  0.12      

chryseen mg/kgds S 0.25  0.13  0.11      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.22  0.09  0.08      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.22  0.10  0.10      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.16  0.07 3) 0.07      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.17  0.07  0.07      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 2 1) 0.85 1) 0.837 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



BK Ingenieurs B.V.

Emplacementen Heino & Raalte e.o
224490
13779885

30-11-2022

Niels Knotters
30-11-2022

08-12-2022

Blad 3 van 10

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R4-MM1 (0-50)
002 Grond (AS3000) R4-MM2 (0-50)
003 Grond (AS3000) R4-MM3 (50-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  8  6  <5      

fractie C30-C40 mg/kgds  5  <5  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds Q 0.1 2)         

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds Q <0.1          

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q 0.3          

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds Q 0.4 2)         

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R4-MM1 (0-50)
002 Grond (AS3000) R4-MM2 (0-50)
003 Grond (AS3000) R4-MM3 (50-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1          

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1          

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1          

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1          

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1          

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds Q <0.1          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
3 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0270403 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  
001 O0270288 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  
001 O0270334 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  
001 O0270391 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  
002 O0270335 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  
002 O0270438 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  
002 O0270354 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  
002 O0270337 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  
003 O0270346 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 O0270442 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  
003 O0270447 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  
003 O0270510 28-11-2022 28-11-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

R4-MM1 (0-50)
001
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

R4-MM2 (0-50)
002
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13787144, versienummer: 1.

Rotterdam, 21-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Operations Manager Rotterdam
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R4-MM4 (0-50)
002 Grond (AS3000) R4-MM5 (0-50)
003 Grond (AS3000) R4-MM6 (0-50)
004 Grond (AS3000) R4-MM7 (40-200)
005 Grond (AS3000) R4-MM8 (40-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 79.9  80.0  79.5  82.4  80.5  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.8  6.3  5.0  0.9  0.5  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.7  3.2  4.8  2.8  6.7  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 77  60  54  24  210  

cadmium mg/kgds S 0.28  0.25  <0.2  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  2.3  

koper mg/kgds S 17  20  12  <5  <5  

kwik mg/kgds S 0.09  0.08  0.07  <0.05  <0.05  

lood mg/kgds S 29  28  24  <10  10  

molybdeen mg/kgds S 0.81  0.74  <0.5  <0.5  0.50  

nikkel mg/kgds S 3.6  4.0  3.1  3.6  3.5  

zink mg/kgds S 61  71  25  <20  40  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.07  0.12  0.06  <0.01  0.03  

antraceen mg/kgds S 0.02  0.03  0.01  <0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.18  0.28  0.13  0.02  0.07  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.10  0.18  0.08  0.01  0.04  

chryseen mg/kgds S 0.11  0.19  0.09  0.01  0.04  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.07  0.11  0.06  <0.01  0.03  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.10  0.19  0.08  0.02  0.04  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.08  0.14  0.06  0.01  0.03  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.08  0.15  0.06  0.01  0.03  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.817 1) 1.397 1) 0.637 1) 0.108 1) 0.324 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R4-MM4 (0-50)
002 Grond (AS3000) R4-MM5 (0-50)
003 Grond (AS3000) R4-MM6 (0-50)
004 Grond (AS3000) R4-MM7 (40-200)
005 Grond (AS3000) R4-MM8 (40-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  15  <5  <5  7  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  8  <5  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds Q   0.1        

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds Q   <0.1        

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds Q   0.1        

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds Q   0.1        

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q   1.4        

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q   0.1        

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds Q   1.5 2)       

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds Q   <0.1        

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds Q   <0.1        

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds Q   0.2        

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q   5.8        

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q   1.9        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R4-MM4 (0-50)
002 Grond (AS3000) R4-MM5 (0-50)
003 Grond (AS3000) R4-MM6 (0-50)
004 Grond (AS3000) R4-MM7 (40-200)
005 Grond (AS3000) R4-MM8 (40-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds Q   7.7 2)       

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q   <0.1        

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q   0.1        

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q   <0.1        

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q   <0.1        

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q   <0.1        

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds Q   <0.1        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0269962 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
001 O0269976 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
001 O0269967 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
001 O0269952 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
002 O0269610 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
002 O0269953 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
002 O0269614 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
002 O0269623 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
003 O0269611 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
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Blad 8 van 10

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

004 O0269965 09-12-2022 09-12-2022 ALC201  
004 O0269970 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
004 O0269959 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
004 O0269612 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
005 O0269593 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
005 O0269619 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
005 O0270230 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
005 O0269974 12-12-2022 12-12-2022 ALC201  
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Blad 9 van 10

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

R4-MM4 (0-50)
001
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Blad 10 van 10

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

R4-MM7 (40-200)
004



SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Blad 1 van 6

SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13778426, versienummer: 1.

Rotterdam, 06-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Blad 2 van 6

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R5-MM1 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001     

monster voorbehandeling  S Ja          

droge stof gew.-% S 92.1          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.3          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.9          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20          

cadmium mg/kgds S <0.2          

kobalt mg/kgds S <1.5          

koper mg/kgds S <5          

kwik mg/kgds S 0.06          

lood mg/kgds S 14          

molybdeen mg/kgds S <0.5          

nikkel mg/kgds S 3.1          

zink mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01          

fenantreen mg/kgds S 0.02          

antraceen mg/kgds S <0.01          

fluoranteen mg/kgds S 0.05          

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03          

chryseen mg/kgds S 0.04          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03          

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.04          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.03 1)         

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.03          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.284 2)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S <1          

PCB 153 µg/kgds S <1          

PCB 180 µg/kgds S <1          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 2)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
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Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R5-MM1 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C10-C12 mg/kgds  <5          

fractie C12-C22 mg/kgds  <5          

fractie C22-C30 mg/kgds  5          

fractie C30-C40 mg/kgds  <5          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Projectnaam
Projectnummer
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Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9885536 25-11-2022 25-11-2022 ALC201  
001 Y9885615 25-11-2022 25-11-2022 ALC201  
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

R5-MM1 (0-50)
001



SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Blad 1 van 16

SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13782190, versienummer: 1.

Rotterdam, 13-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 16 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director



BK Ingenieurs B.V.

Emplacementen Heino & Raalte e.o
224490
13782190

02-12-2022

Niels Knotters
02-12-2022

13-12-2022

Blad 2 van 16

Projectnaam
Projectnummer
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Orderdatum
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R5-MM2 (0-70)
002 Grond (AS3000) R5-MM3 (5-55)
003 Grond (AS3000) R5-MM4 (0-50)
004 Grond (AS3000) R5-MM5 (0-60)
005 Grond (AS3000) R5-MM6 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 93.8  91.1  88.7  89.8  93.3  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.6  0.9  4.5  2.7  3.3  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <2  <2  2.8  2.2  <2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  25  24  25  

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  0.21  <0.2  

kobalt mg/kgds S 1.7  2.6  <1.5  2.0  <1.5  

koper mg/kgds S <5  6.0  11  11  8.9  

kwik mg/kgds S 0.06  <0.05  0.09  0.09  0.18  

lood mg/kgds S <10  28  32  38  23  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S 3.9  7.4  4.3  5.5  3.1  

zink mg/kgds S <20  35  49  56  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  0.02  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.09  0.19  0.43  0.57  0.09  

antraceen mg/kgds S 0.02  0.07  0.14  0.14  0.03  

fluoranteen mg/kgds S 0.20  0.62  0.85  1.0  0.19  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.13  0.38  0.45  0.57  0.10  

chryseen mg/kgds S 0.14  0.30  0.36  0.55  0.12  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.08  0.23  0.28  0.33  0.07  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.13  0.45  0.46  0.57  0.11  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.10  0.30  0.32  0.39  0.09  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.10  0.29  0.31  0.42  0.09  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.997 1) 2.837 1) 3.607 1) 4.56 1) 0.897 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R5-MM2 (0-70)
002 Grond (AS3000) R5-MM3 (5-55)
003 Grond (AS3000) R5-MM4 (0-50)
004 Grond (AS3000) R5-MM5 (0-60)
005 Grond (AS3000) R5-MM6 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  6  <5  6  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  6  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SGS Environmental Analytics Sweden (Linköping)
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.09 2)     0.39 2)   

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  0.07 2)     0.62 2)   

Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage      zie bijlage    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Deze berekening is uitgevoerd door

SGS Environmental Analytics (Rotterdam). De analyse is uitbesteed.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) R5-MM7 (8-20)
007 Grond (AS3000) R5-MM8 (50-100)
008 Grond (AS3000) R5-MM9 (60-150)
009 Grond (AS3000) R5-MM10 (50-150)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja    

droge stof gew.-% S 90.7  92.6  96.5  96.6    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.2  1.0  1.0  0.6    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <2  <2  <2  <2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 120  <20  <20  160    

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  0.22    

kobalt mg/kgds S 4.1  1.9  1.6  12    

koper mg/kgds S 7.2  <5  <5  17    

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

lood mg/kgds S 21  39  <10  27    

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5    

nikkel mg/kgds S 7.8  5.1  3.8  36    

zink mg/kgds S 53  56  <20  75    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.01  0.02 3) <0.01  <0.01    

fenantreen mg/kgds S 0.95  1.8  0.05  0.04    

antraceen mg/kgds S 0.26  0.62  0.01  0.01    

fluoranteen mg/kgds S 2.0  5.7  0.10  0.09    

benzo(a)antraceen mg/kgds S 1.2  3.3  0.05  0.04    

chryseen mg/kgds S 1.2  2.8  0.05  0.05    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.66  1.5  0.03  0.03    

benzo(a)pyreen mg/kgds S 1.2  3.1  0.05  0.05    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.86  1.8  0.04  0.04    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.87  2.0  0.04  0.03    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 9.21 1) 22.64 1) 0.427 1) 0.387 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



BK Ingenieurs B.V.

Emplacementen Heino & Raalte e.o
224490
13782190

02-12-2022

Niels Knotters
02-12-2022

13-12-2022

Blad 6 van 16

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) R5-MM7 (8-20)
007 Grond (AS3000) R5-MM8 (50-100)
008 Grond (AS3000) R5-MM9 (60-150)
009 Grond (AS3000) R5-MM10 (50-150)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C22-C30 mg/kgds  6  <5  <5  <5    

fractie C30-C40 mg/kgds  6  <5  <5  <5    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Analyse uitbesteed
som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Idem

Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitgevoerd door SGS Environmental Analytics Sweden 
(Linköping) (origineel rapport is opvraagbaar)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0270273 01-12-2022 01-12-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0270475 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
001 O0270553 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
001 O0270503 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
002 O0270522 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
002 O0270381 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
002 O0270271 30-11-2022 30-11-2022 ALC201  
003 O0270376 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
003 O0270524 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
003 O0270529 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
003 O0270367 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
004 O0270348 01-12-2022 01-12-2022 ALC201  
004 O0270379 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
004 O0270371 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
004 O0270278 01-12-2022 01-12-2022 ALC201  
005 O0270562 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
005 O0270339 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
006 O0270559 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
007 O0270265 30-11-2022 30-11-2022 ALC201  
007 O0270074 01-12-2022 01-12-2022 ALC201  
008 O0270495 01-12-2022 01-12-2022 ALC201  
008 O0270523 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
008 O0270463 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
008 O0270500 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
009 O0270370 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
009 O0270490 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
009 O0270489 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
009 O0270372 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

R5-MM4 (0-50)
003
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de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

R5-MM6 (0-50)
005
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Paraaf :
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

R5-MM7 (8-20)
006
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13785396, versienummer: 1.

Rotterdam, 19-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 14 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Operations Manager Rotterdam
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R5-MM11 (0-50)
002 Grond (AS3000) R5-MM12 (0-50)
003 Grond (AS3000) R5-MM13 (100-170)
004 Grond (AS3000) R5-MM14 (30-80)
005 Grond (AS3000) R5-MM15 (50-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 92.9  84.3  79.2  89.0  95.3  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.9  5.1  0.2  1.6  0.5  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <2  6.1  5.2  4.5  <2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  35  72  34  <20  

cadmium mg/kgds S <0.2  0.20  <0.2  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S 1.9  <1.5  2.0  2.1  2.2  

koper mg/kgds S <5  11  <5  <5  <5  

kwik mg/kgds S <0.05  0.08  0.05  <0.05  <0.05  

lood mg/kgds S <10  29  <10  <10  <10  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  1.1  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S 5.7  3.8  4.6  4.0  4.5  

zink mg/kgds S 23  33  22  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.05  <0.01  0.03  <0.01  0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.70  0.09  0.30  <0.01  0.13  

antraceen mg/kgds S 0.17  0.02  0.10  <0.01  0.03  

fluoranteen mg/kgds S 1.5  0.19  0.63  <0.01  0.29  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 1.0  0.11  0.37  <0.01  0.24  

chryseen mg/kgds S 1.1  0.11  0.32  <0.01  0.22  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.65  0.07  0.17  <0.01  0.13  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 1.0  0.11  0.38  <0.01  0.22  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.79  0.09  0.21  <0.01  0.18  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.77  0.09  0.23  <0.01  0.18  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 7.73 1) 0.887 1) 2.74 1) 0.07 1) 1.63 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R5-MM11 (0-50)
002 Grond (AS3000) R5-MM12 (0-50)
003 Grond (AS3000) R5-MM13 (100-170)
004 Grond (AS3000) R5-MM14 (30-80)
005 Grond (AS3000) R5-MM15 (50-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  6  12  <5  <5  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  7  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds Q <0.1  0.2        

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  0.7        

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds Q 0.1 2) 0.8 2)       

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  0.7        

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  0.3        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R5-MM11 (0-50)
002 Grond (AS3000) R5-MM12 (0-50)
003 Grond (AS3000) R5-MM13 (100-170)
004 Grond (AS3000) R5-MM14 (30-80)
005 Grond (AS3000) R5-MM15 (50-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds Q 0.1 2) 1.0 2)       

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) R5-MM16 (20-100)
007 Grond (AS3000) R5-MM17 (8-50)

Analyse Eenheid Q 006 007    

monster voorbehandeling  S Ja  Ja        

droge stof gew.-% S 91.6  92.9        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.4  0.5        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <2  <2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  23        

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2        

kobalt mg/kgds S 4.7  2.0        

koper mg/kgds S 5.8  <5        

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05        

lood mg/kgds S <10  12        

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5        

nikkel mg/kgds S 3.2  5.5        

zink mg/kgds S <20  27        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fenantreen mg/kgds S <0.01  0.38        

antraceen mg/kgds S <0.01  0.11        

fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.95        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01  0.54        

chryseen mg/kgds S <0.01  0.50        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.29        

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  0.55        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  0.39        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  0.38        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.073 1) 4.097 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) R5-MM16 (20-100)
007 Grond (AS3000) R5-MM17 (8-50)

Analyse Eenheid Q 006 007    

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5        

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  5        

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
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Blad 10 van 14

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0270320 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
001 O0270078 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
001 O0270316 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
002 O0270232 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
002 O0270229 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
002 O0270321 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
003 O0269727 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
003 O0269721 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
003 O0269568 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 O0270326 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
004 O0269713 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
005 O0269486 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
005 O0269493 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
005 O0270312 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
005 O0270301 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
006 O0269574 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
006 O0270035 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
006 O0270037 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
006 Y9886298 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
007 O0270080 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
007 O0270310 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

R5-MM11 (0-50)
001
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

R5-MM12 (0-50)
002



BK Ingenieurs B.V.

Emplacementen Heino & Raalte e.o
224490
13785396

08-12-2022

Niels Knotters
08-12-2022

19-12-2022

Blad 14 van 14

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

R5-MM17 (8-50)
007



SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Blad 1 van 5

SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13787149, versienummer: 1.

Rotterdam, 20-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Operations Manager Rotterdam
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
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Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R5.012-1 (8-50)

Analyse Eenheid Q 001     

monster voorbehandeling  S Ja          

droge stof gew.-% S 96.2          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.4          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20          

cadmium mg/kgds S <0.2          

kobalt mg/kgds S <1.5          

koper mg/kgds S <5          

kwik mg/kgds S 0.06          

lood mg/kgds S <10          

molybdeen mg/kgds S <0.5          

nikkel mg/kgds S 3.9          

zink mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01          

fenantreen mg/kgds S 0.07          

antraceen mg/kgds S 0.03          

fluoranteen mg/kgds S 0.19          

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.15          

chryseen mg/kgds S 0.15          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.13          

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.17          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.13          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.14          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.167 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S <1          

PCB 153 µg/kgds S <1          

PCB 180 µg/kgds S <1          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R5.012-1 (8-50)

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C10-C12 mg/kgds  <5          

fractie C12-C22 mg/kgds  <5          

fractie C22-C30 mg/kgds  <5          

fractie C30-C40 mg/kgds  <5          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Projectnaam
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0270135 09-12-2022 09-12-2022 ALC201  



SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13788052, versienummer: 1.

Rotterdam, 22-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Operations Manager Rotterdam
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R5.007-2 (50-90)
002 Grond (AS3000) R5.008-2 (55-100)
003 Grond (AS3000) R5.009-2 (50-100)
004 Grond (AS3000) R5.013-4 (100-130)
005 Grond (AS3000) R5.015-3 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 93.2  92.7  97.7  96.1  94.8  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.9  0.6        

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S     0.6  0.5  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.0  <2  <2  <2  2.6  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
nikkel mg/kgds S     <3  3.3  3.8  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  0.03 2)       

fenantreen mg/kgds S 0.04  5.0 2)       

antraceen mg/kgds S 0.02  1.4 2)       

fluoranteen mg/kgds S 0.11  9.4 2)       

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.08  4.8 2)       

chryseen mg/kgds S 0.07  4.1 2)       

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.06  2.2 2)       

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.12  4.6 2)       

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.08  2.8 2)       

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.08  2.7 2)       

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.667 1) 37.03 2) 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De conserveringstermijn van het monster is overschreden. Dit heeft mogelijk de representativiteit van het monster

beïnvloed.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) R5.025-3 (100-150)

Analyse Eenheid Q 006     

monster voorbehandeling  S Ja          

droge stof gew.-% S 94.1          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.6          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
nikkel mg/kgds S <3          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: NEN 5754. Grond (AS3000): AS3010-3 en NEN 5754
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
nikkel Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0270074 01-12-2022 01-12-2022 ALC201  
002 O0270265 30-11-2022 30-11-2022 ALC201  
003 O0270370 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
004 O0270490 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
005 O0270489 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
006 O0270372 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13783259, versienummer: 1.

Rotterdam, 14-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) SP-MMBG1 (0-60)
002 Grond (AS3000) SP-MMBG2 (10-60)
003 Grond (AS3000) SP-MMBG3 (10-60)
004 Grond (AS3000) SP-MMBG4 (10-70)
005 Grond (AS3000) SP-MMBG5 (10-60)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 93.1  92.1  95.7  95.4  96.1  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.6  1.1  0.7  0.5  0.3  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.5  2.9  <2  2.0  <2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  47  <20  37  53  

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S 1.7  2.4  2.5  3.3  4.4  

koper mg/kgds S <5  7.0  6.5  5.1  6.6  

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood mg/kgds S <10  25  <10  <10  <10  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S 6.2  5.4  6.6  6.1  6.6  

zink mg/kgds S <20  48  <20  25  44  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.06  0.04  0.24  0.09  0.15  

antraceen mg/kgds S <0.01  0.01  0.03  0.02  0.04  

fluoranteen mg/kgds S 0.06  0.10  0.42  0.21  0.36  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03  0.06  0.21  0.13  0.22  

chryseen mg/kgds S 0.05  0.06  0.26  0.15  0.23  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02  0.04  0.11  0.09  0.15  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.03  0.07  0.08  0.13  0.21  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02  0.07  0.16  0.09  0.15  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02  0.05  0.12  0.09  0.16  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.304 1) 0.507 1) 1.637 1) 1.007 1) 1.68 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) SP-MMBG1 (0-60)
002 Grond (AS3000) SP-MMBG2 (10-60)
003 Grond (AS3000) SP-MMBG3 (10-60)
004 Grond (AS3000) SP-MMBG4 (10-70)
005 Grond (AS3000) SP-MMBG5 (10-60)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q 0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds Q 0.2 2) 0.1 2) 0.1 2) 0.1 2) 0.1 2)

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  0.3  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) SP-MMBG1 (0-60)
002 Grond (AS3000) SP-MMBG2 (10-60)
003 Grond (AS3000) SP-MMBG3 (10-60)
004 Grond (AS3000) SP-MMBG4 (10-70)
005 Grond (AS3000) SP-MMBG5 (10-60)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds Q 0.1 2) 0.4 2) 0.1 2) 0.1 2) 0.1 2)

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) SP-MMOG1 (50-100)
007 Grond (AS3000) SP-MMOG2 (40-100)
008 Grond (AS3000) SP-MMOG3 (40-100)
009 Grond (AS3000) SP-MMOG4 (60-100)
010 Grond (AS3000) SP-MMOG5 (30-100)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 90.4  90.0  91.3  94.4  96.0  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.7  0.9  1.5  0.3  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.0  <2  <2  3.2  2.3  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  3.2  <1.5  

koper mg/kgds S 5.0  <5  <5  <5  <5  

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood mg/kgds S 20  <10  <10  <10  <10  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S 5.4  <3  <3  5.3  <3  

zink mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  0.02 3) <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.03  <0.01  <0.01  0.03  <0.01  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.04  0.03  <0.01  0.07  0.01  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02  0.03  <0.01  0.04  <0.01  

chryseen mg/kgds S 0.03  0.02  <0.01  0.04  <0.01  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.01  0.03  <0.01  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.01  0.05  <0.01  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.01  0.04  <0.01  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.01  0.03  <0.01  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.214 1) 0.181 1) 0.07 1) 0.36 1) 0.073 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) SP-MMOG1 (50-100)
007 Grond (AS3000) SP-MMOG2 (40-100)
008 Grond (AS3000) SP-MMOG3 (40-100)
009 Grond (AS3000) SP-MMOG4 (60-100)
010 Grond (AS3000) SP-MMOG5 (30-100)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  6  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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Analyserapport
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0269654 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
001 O0269655 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
001 O0269665 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
002 O0269674 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
002 O0269656 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
003 O0270210 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
003 O0270209 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
003 O0270214 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
003 O0270216 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

004 O0269796 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
004 O0270218 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
004 O0269899 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
004 O0269894 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
005 O0269890 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
005 O0270206 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
005 O0269893 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
005 O0269791 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
006 O0269646 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
006 O0269667 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
006 O0269651 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
007 O0269668 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
007 O0269657 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
008 O0269660 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
008 O0270215 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
008 O0270213 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
008 O0270207 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
009 O0269799 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
009 O0269904 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
009 O0269913 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
009 O0269792 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
010 O0269798 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
010 O0269886 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
010 O0270221 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
010 O0269891 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

SP-MMOG4 (60-100)
009
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Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13784289, versienummer: 1.

Rotterdam, 19-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 21 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Operations Manager Rotterdam
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) SP-MBG7 (10-50)
002 Grond (AS3000) SP-MBG13 (30-60)
003 Grond (AS3000) SP-MMBG6 (10-65)
004 Grond (AS3000) SP-MMBG8A (10-20)
005 Grond (AS3000) SP-MMBG8B (20-75)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 90.3  89.8  94.1  93.0  94.8  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.8  4.4  0.9  3.1  1.4  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <2  3.0  <2  <2  <2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 89  24  <20  54  <20  

cadmium mg/kgds S 0.24  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S 9.0  4.2  2.0  10  1.8  

koper mg/kgds S 53  19  5.1  150  30  

kwik mg/kgds S <0.05  0.06  <0.05  <0.05  1.1  

lood mg/kgds S 50  25  12  22  <10  

molybdeen mg/kgds S 1.8  <0.5  <0.5  1.7  <0.5  

nikkel mg/kgds S 24  11  4.6  21  5.2  

zink mg/kgds S 82  26  30  69  20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.05  0.05  <0.01  0.04 5) 0.03  

fenantreen mg/kgds S 0.35  0.23  0.07  0.31 5) 0.25  

antraceen mg/kgds S 0.05  0.05  0.02  0.10 5) 0.07  

fluoranteen mg/kgds S 0.66  0.45  0.18  0.85 5) 0.49  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.25  0.23  0.09  0.24 5) 0.25  

chryseen mg/kgds S 0.31  0.25  0.10  0.49 5) 0.29  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.16  0.19  0.07  0.17 5) 0.16  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.15  0.20  0.08  0.12 5) 0.23  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.07  0.17  0.05  0.04 5) 0.16  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.08  0.18  0.05  0.06 5) 0.17  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 2.13 1) 2 1) 0.717 1) 2.42 1) 2.1 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  1.2 3) 4) <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S 1.0  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) SP-MBG7 (10-50)
002 Grond (AS3000) SP-MBG13 (30-60)
003 Grond (AS3000) SP-MMBG6 (10-65)
004 Grond (AS3000) SP-MMBG8A (10-20)
005 Grond (AS3000) SP-MMBG8B (20-75)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 180 µg/kgds S 1.1  <1  <1  1.2 4) <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 5.6 1) 5.4 1) 4.9 1) 5.4 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  8  <5  <5  11  5  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  7  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds Q 0.1    <0.1  <0.1    

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds Q <0.1    <0.1  <0.1    

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds Q <0.1    <0.1  <0.1    

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1  <0.1    

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q 0.2    <0.1  0.1    

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1  <0.1    

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds Q 0.3 2)   0.1 2) 0.2 2)   

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds Q <0.1    <0.1  <0.1    

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds Q <0.1    <0.1  <0.1    

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1  <0.1    

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1  <0.1    

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1  <0.1    

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1  <0.1    

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1  <0.1    

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1  <0.1    

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1  <0.1    

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1  <0.1    

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1  <0.1    

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1  <0.1    

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q 0.7    0.1  0.3    

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q 0.3    <0.1  0.1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) SP-MBG7 (10-50)
002 Grond (AS3000) SP-MBG13 (30-60)
003 Grond (AS3000) SP-MMBG6 (10-65)
004 Grond (AS3000) SP-MMBG8A (10-20)
005 Grond (AS3000) SP-MMBG8B (20-75)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds Q 1.1 2)   0.2 2) 0.4 2)   

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1  <0.1    

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1  <0.1    

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1  <0.1    

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1  <0.1    

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1  <0.1    

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1    <0.1  <0.1    

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1    <0.1  <0.1    

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1    <0.1  <0.1    

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1    <0.1  <0.1    

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds Q <0.1    <0.1  <0.1    

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
3 Het resultaat voor PCB 28 is mogelijk valspositief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31.
4 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
5 De toegevoegde interne standaard vertoont een laag rendement. Hierdoor is de betrouwbaarheid van het resultaat

mogelijk beïnvloed.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) SP-MMBG10 (15-65)
007 Grond (AS3000) SP-MMBG11 (15-70)
008 Grond (AS3000) SP-MMBG12 (10-60)
009 Grond (AS3000) SP-MMOG6 (60-100)
010 Grond (AS3000) SP-MMOG8 (50-100)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 94.8  90.7  92.5  91.7  91.8  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.9  2.2  1.3  0.8  1.6  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.3  <2  2.5  <2  <2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 27  <20  <20  <20  <20  

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S 7.7  2.2  2.0  2.5  <1.5  

koper mg/kgds S 22  14  6.6  5.5  6.5  

kwik mg/kgds S 0.54  <0.05  <0.05  <0.05  1.1  

lood mg/kgds S <10  11  <10  16  <10  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S 9.7  4.3  5.4  6.5  <3  

zink mg/kgds S 43  <20  26  41  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.03  0.04  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.03  0.04  0.21  1.7  0.05  

antraceen mg/kgds S 0.01  0.02  0.06  0.40  0.02  

fluoranteen mg/kgds S 0.06  0.12  0.37  2.1  0.11  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03  0.07  0.26  0.73  0.05  

chryseen mg/kgds S 0.03  0.08  0.27  0.74  0.05  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03  0.07  0.22  0.40  0.04  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.03  0.08  0.29  0.80  0.06  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02  0.06  0.21  0.53  0.04  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.03  0.06  0.22  0.49  0.04  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.277 1) 0.607 1) 2.14 1) 7.93 1) 0.467 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) SP-MMBG10 (15-65)
007 Grond (AS3000) SP-MMBG11 (15-70)
008 Grond (AS3000) SP-MMBG12 (10-60)
009 Grond (AS3000) SP-MMOG6 (60-100)
010 Grond (AS3000) SP-MMOG8 (50-100)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds Q 0.1 2) 0.1 2) 0.1 2)     

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  0.1      

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) SP-MMBG10 (15-65)
007 Grond (AS3000) SP-MMBG11 (15-70)
008 Grond (AS3000) SP-MMBG12 (10-60)
009 Grond (AS3000) SP-MMOG6 (60-100)
010 Grond (AS3000) SP-MMOG8 (50-100)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds Q 0.1 2) 0.1 2) 0.2 2)     

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.



BK Ingenieurs B.V.

Emplacementen Heino & Raalte e.o
224490
13784289

07-12-2022

Niels Knotters
07-12-2022

19-12-2022

Blad 9 van 21

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) SP-MMOG10 (50-100)
012 Grond (AS3000) SP-MMOG11 (40-100)
013 Grond (AS3000) SP-MMOG12 (30-100)
014 Grond (AS3000) SP-MOG7 (50-90)
015 Grond (AS3000) SP-MOG13 (60-100)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 88.3  88.5  92.2  96.2  90.6  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.2  2.3  1.0  2.2  2.8  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.1  2.0  <2  <2  <2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20  35  <20  

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  1.6  4.6  2.6  

koper mg/kgds S 6.3  7.6  <5  30  29  

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  0.22  <0.05  0.06  

lood mg/kgds S <10  32  <10  36  12  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  1.1  <0.5  

nikkel mg/kgds S 3.2  3.2  5.7  12  6.2  

zink mg/kgds S <20  <20  96  50  21  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  0.03  0.04  0.05  0.03  

fenantreen mg/kgds S 0.02  0.02 4) 0.24  0.25  0.15  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.05  0.09  0.05  

fluoranteen mg/kgds S 0.02  0.03  0.45  0.84  0.30  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01  0.01  0.29  0.36  0.20  

chryseen mg/kgds S 0.02  0.01  0.27  0.40  0.23  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.23  0.26  0.17  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.01  0.01  0.30  0.37  0.17  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.22  0.21  0.14  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  0.01  0.25  0.23  0.17  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.115 1) 0.141 1) 2.34 1) 3.06 1) 1.61 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  1.3  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  1.4  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) SP-MMOG10 (50-100)
012 Grond (AS3000) SP-MMOG11 (40-100)
013 Grond (AS3000) SP-MMOG12 (30-100)
014 Grond (AS3000) SP-MOG7 (50-90)
015 Grond (AS3000) SP-MOG13 (60-100)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  2.1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 7.6 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  7  13  6  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  8  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  30  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
014 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

015 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
4 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0269804 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
002 O0269794 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
003 O0270225 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
003 O0269901 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
004 O0269802 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
004 O0269863 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
005 O0269875 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
005 O0269873 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
006 O0270024 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

006 O0269983 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
006 O0270012 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
006 O0269417 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
007 O0270018 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
007 O0270025 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
007 O0269715 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
008 O0269704 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
008 O0269699 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
008 O0269700 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
009 O0269908 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
009 O0270208 05-12-2022 05-12-2022 ALC201  
010 O0269876 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
010 O0269797 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
010 O0269822 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
011 O0269868 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
011 O0269995 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
011 O0270017 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
011 O0270014 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
012 O0270021 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
012 O0269691 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
012 O0269421 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
012 O0269706 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
013 O0269701 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
013 O0269703 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
013 O0269711 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
014 O0269789 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
015 O0269874 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

SP-MBG7 (10-50)
001
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

SP-MMBG8A (10-20)
004
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

SP-MMBG8B (20-75)
005
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

SP-MMOG12 (30-100)
013
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

SP-MOG7 (50-90)
014
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

SP-MOG13 (60-100)
015
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13785076, versienummer: 1.

Rotterdam, 20-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 21 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Operations Manager Rotterdam
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) SP-198N-1 (10-60)
002 Grond (AS3000) SP-4498N-1 (0-10)
003 Grond (AS3000) SP-4498N-2 (40-90)
004 Grond (AS3000) SP-MMBG9 (10-60)
005 Grond (AS3000) SP-MMBG14 (10-40)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 94.4  91.5  92.1  93.4  88.1  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.4  2.3  1.0  0.5  5.0  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <2  <2  <2  <2  3.4  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20  <20  36  

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S 1.8  6.3  4.2  2.3  6.5  

koper mg/kgds S <5  22  11  8.7  32  

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  0.05  0.20  

lood mg/kgds S <10  13  14  12  16  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  0.76  

nikkel mg/kgds S 6.1  8.7  12  4.5  16  

zink mg/kgds S <20  44  30  25  44  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  0.06 3)

fenantreen mg/kgds S <0.01  0.03  <0.01  0.04  0.24 3)

antraceen mg/kgds S <0.01  0.01  <0.01  0.01  0.07 3)

fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.08  0.02  0.11  0.57 3)

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  0.05  0.02  0.07  0.16 3)

chryseen mg/kgds S <0.01  0.06  0.01  0.08  0.15 3)

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.04  <0.01  0.05  0.10 3)

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  0.05  0.01  0.07  0.08 3)

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  0.05  0.02  0.05  0.04 3)

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  0.05  0.02  0.06  0.04 3)

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1) 0.427 1) 0.128 1) 0.547 1) 1.51 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) SP-198N-1 (10-60)
002 Grond (AS3000) SP-4498N-1 (0-10)
003 Grond (AS3000) SP-4498N-2 (40-90)
004 Grond (AS3000) SP-MMBG9 (10-60)
005 Grond (AS3000) SP-MMBG14 (10-40)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5  8  9  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  7  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  0.1  

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  <0.1  

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  <0.1  

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  <0.1  

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  0.2  

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  <0.1  

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds Q 0.1 2) 0.1 2)   0.1 2) 0.3 2)

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  <0.1  

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  <0.1  

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  <0.1  

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  <0.1  

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  <0.1  

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  <0.1  

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  <0.1  

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  <0.1  

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  <0.1  

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  <0.1  

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  <0.1  

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  <0.1  

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  0.2    <0.1  0.2  

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) SP-198N-1 (10-60)
002 Grond (AS3000) SP-4498N-1 (0-10)
003 Grond (AS3000) SP-4498N-2 (40-90)
004 Grond (AS3000) SP-MMBG9 (10-60)
005 Grond (AS3000) SP-MMBG14 (10-40)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds Q 0.1 2) 0.3 2)   0.1 2) 0.2 2)

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  <0.1  

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  <0.1  

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  <0.1  

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  <0.1  

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  <0.1  

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  0.1  

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  0.1  

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  <0.1  

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  <0.1  

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds Q <0.1  <0.1    <0.1  <0.1  

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
3 De toegevoegde interne standaard vertoont een laag rendement. Hierdoor is de betrouwbaarheid van het resultaat

mogelijk beïnvloed.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) SP-MMBG15 (10-60)
007 Grond (AS3000) SP-MMBG16 (10-30)
008 Grond (AS3000) SP-MMBG17 (0-70)
009 Grond (AS3000) SP-MMOG9 (60-100)
010 Grond (AS3000) SP-MMOG14A (50-100)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 92.8  91.8  91.4  90.2  89.0  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.2  2.3  1.0  1.4  4.8  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.3  <2  5.2  4.4  <2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  55  <20  <20  45  

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S 2.7  5.1  2.7  2.1  7.3  

koper mg/kgds S 10  33  23  6.9  40  

kwik mg/kgds S 0.16  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood mg/kgds S <10  14  15  <10  14  

molybdeen mg/kgds S <0.5  0.73  <0.5  0.80  0.78  

nikkel mg/kgds S 6.6  9.4  6.7  6.3  15  

zink mg/kgds S 29  36  33  <20  30  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01  <0.01  0.03  

fenantreen mg/kgds S 0.12  0.14  0.19  0.01  0.24  

antraceen mg/kgds S 0.05  0.05  0.06  <0.01  0.06  

fluoranteen mg/kgds S 0.29  0.43  0.47  0.02  0.57  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.15  0.21  0.28  0.02  0.28  

chryseen mg/kgds S 0.16  0.22  0.26  0.02  0.29  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.14  0.14  0.20  0.01  0.16  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.15  0.15  0.26  0.02  0.16  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.11  0.10  0.18  0.01  0.09  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.12  0.10  0.20  0.01  0.10  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.3 1) 1.547 1) 2.107 1) 0.134 1) 1.98 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) SP-MMBG15 (10-60)
007 Grond (AS3000) SP-MMBG16 (10-30)
008 Grond (AS3000) SP-MMBG17 (0-70)
009 Grond (AS3000) SP-MMOG9 (60-100)
010 Grond (AS3000) SP-MMOG14A (50-100)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  15  6  <5  <5  11  

fractie C30-C40 mg/kgds  13  <5  <5  <5  10  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 30  <20  <20  <20  20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds Q <0.1    <0.1      

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds Q <0.1    <0.1      

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds Q <0.1    <0.1      

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1      

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q 0.2    0.3      

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1      

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds Q 0.2 2)   0.4 2)     

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds Q <0.1    <0.1      

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds Q <0.1    <0.1      

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1      

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1      

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1      

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1      

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1      

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1      

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1      

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1      

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1      

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1      

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1    1.0      

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1    0.4      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) SP-MMBG15 (10-60)
007 Grond (AS3000) SP-MMBG16 (10-30)
008 Grond (AS3000) SP-MMBG17 (0-70)
009 Grond (AS3000) SP-MMOG9 (60-100)
010 Grond (AS3000) SP-MMOG14A (50-100)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds Q 0.1 2)   1.4 2)     

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1      

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1      

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1      

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1      

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1    <0.1      

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1    <0.1      

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1    <0.1      

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1    <0.1      

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1    <0.1      

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds Q <0.1    <0.1      

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) SP-MMOG14B (30-90)
012 Grond (AS3000) SP-MMOG15 (60-100)
013 Grond (AS3000) SP-MMOG16 (20-80)
014 Grond (AS3000) SP-MMOG17 (40-100)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014  

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja    

droge stof gew.-% S 94.1  92.8  91.9  91.2    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.4  0.8  0.4  0.7    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <2  2.3  6.8  7.9    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20  <20    

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

kobalt mg/kgds S 2.3  2.9  2.8  3.2    

koper mg/kgds S 8.3  8.9  5.5  10    

kwik mg/kgds S 0.12  0.06  <0.05  <0.05    

lood mg/kgds S <10  <10  <10  <10    

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5    

nikkel mg/kgds S 6.4  8.5  6.0  6.7    

zink mg/kgds S 38  21  <20  28    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

fenantreen mg/kgds S 0.04  0.09  0.03  0.09    

antraceen mg/kgds S 0.02  0.04  0.01  0.03    

fluoranteen mg/kgds S 0.10  0.21  0.07  0.24    

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.06  0.14  0.05  0.14    

chryseen mg/kgds S 0.07  0.09  0.04  0.16    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.04  0.16  0.03  0.10    

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.06  0.18  0.03  0.11    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.04  0.12  0.02  0.07    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.04  0.14  0.02 4) 0.09    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.477 1) 1.177 1) 0.307 1) 1.037 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) SP-MMOG14B (30-90)
012 Grond (AS3000) SP-MMOG15 (60-100)
013 Grond (AS3000) SP-MMOG16 (20-80)
014 Grond (AS3000) SP-MMOG17 (40-100)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  8  <5  <5    

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  26  <5  <5    

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  12  <5  <5    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  50  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

014 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
4 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0269375 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
002 O0269377 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
003 O0269380 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
004 O0269410 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
004 O0269415 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
004 O0269812 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
004 O0269369 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
005 O0269347 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
005 O0269205 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

005 O0269356 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
005 O0269359 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
006 O0269293 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
006 O0269349 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
006 O0269355 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
007 O0269290 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
007 O0269302 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
008 O0269287 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
008 O0269305 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
008 O0269197 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
008 O0269306 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
009 O0269416 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
009 O0269786 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
009 O0269807 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
010 O0269207 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
010 O0269212 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
011 O0269202 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
011 O0269185 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
011 O0269366 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
011 O0269363 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
012 O0269367 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
012 O0269357 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
012 O0269289 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
013 O0269298 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
013 O0269371 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
014 O0269297 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
014 O0269296 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
014 O0269304 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
014 O0269206 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

SP-MMBG9 (10-60)
004
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Analyserapport
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1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

SP-MMBG14 (10-40)
005
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

SP-MMBG15 (10-60)
006
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

SP-MMBG16 (10-30)
007
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

SP-MMOG14A (50-100)
010
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

SP-MMOG15 (60-100)
012



SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Blad 1 van 8
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Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13786663, versienummer: 1.

Rotterdam, 20-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Operations Manager Rotterdam
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) SP-MMBG18 (10-60)
002 Grond (AS3000) SP-MMBG19 (10-60)
003 Grond (AS3000) SP-MMOG18 (30-100)
004 Grond (AS3000) SP-MMOG19 (30-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja    

droge stof gew.-% S 92.8  93.8  93.7  91.6    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.0  0.2  2.6  0.4    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <2  4.1  3.5  4.1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20  23    

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

kobalt mg/kgds S <1.5  1.6  <1.5  3.5    

koper mg/kgds S <5  <5  <5  7.7    

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

lood mg/kgds S <10  <10  <10  <10    

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5    

nikkel mg/kgds S 4.5  4.6  3.2  14    

zink mg/kgds S <20  <20  <20  56    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

fenantreen mg/kgds S <0.01  0.03  <0.01  <0.01    

antraceen mg/kgds S <0.01  0.01  <0.01  <0.01    

fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.10  <0.01  0.01    

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  0.06  <0.01  <0.01    

chryseen mg/kgds S <0.01  0.06  <0.01  <0.01    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.04  <0.01  <0.01    

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  0.06  <0.01  <0.01    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  0.05  <0.01  <0.01    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  0.05  <0.01  <0.01    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1) 0.467 1) 0.07 1) 0.073 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) SP-MMBG18 (10-60)
002 Grond (AS3000) SP-MMBG19 (10-60)
003 Grond (AS3000) SP-MMOG18 (30-100)
004 Grond (AS3000) SP-MMOG19 (30-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds Q 0.1 2) 0.1 2)       

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds Q 0.1 2) 0.1 2)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) SP-MMBG18 (10-60)
002 Grond (AS3000) SP-MMBG19 (10-60)
003 Grond (AS3000) SP-MMOG18 (30-100)
004 Grond (AS3000) SP-MMOG19 (30-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds Q <0.1  <0.1        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0269627 09-12-2022 09-12-2022 ALC201  
001 O0269639 09-12-2022 09-12-2022 ALC201  
001 O0269210 09-12-2022 09-12-2022 ALC201  
002 O0269637 09-12-2022 09-12-2022 ALC201  
002 O0269638 09-12-2022 09-12-2022 ALC201  
002 O0269632 09-12-2022 09-12-2022 ALC201  
003 O0269630 09-12-2022 09-12-2022 ALC201  
003 O0269634 09-12-2022 09-12-2022 ALC201  
003 O0269882 09-12-2022 09-12-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

004 O0269628 09-12-2022 09-12-2022 ALC201  
004 O0269361 09-12-2022 09-12-2022 ALC201  
004 O0269631 09-12-2022 09-12-2022 ALC201  
004 O0269640 09-12-2022 09-12-2022 ALC201  



SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13791676, versienummer: 1.

Rotterdam, 22-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Operations Manager Rotterdam
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R1-PAK2 (0-50)
002 Grond (AS3000) R1-PAK3 (5-55)
003 Grond (AS3000) R1-PAK4 (5-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja      

droge stof gew.-% S 78.8  88.5  93.4      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.8  <0.5  <0.5      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.19  0.06  <0.01      

antraceen mg/kgds S 0.05  0.02  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.42  0.12  <0.01      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.25  0.09  <0.01      

chryseen mg/kgds S 0.26  0.09  <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.17  0.07  <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.26  0.11  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.20  0.12  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.18  0.10  <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.987 1) 0.787 1) 0.07 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en NEN 5754
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0126606 20-12-2022 20-12-2022 ALC201  
002 O0126518 20-12-2022 20-12-2022 ALC201  
003 O0126557 20-12-2022 20-12-2022 ALC201  



SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13785390, versienummer: 1.

Rotterdam, 23-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Operations Manager Rotterdam
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) R3B-PAK1 (0-50)
002 Grond (AS3000) R3B-PAK2 (0-50)
003 Grond (AS3000) R3B-PAK3 (0-50)
004 Grond (AS3000) R3B-PAK4 (0-50)
005 Grond (AS3000) R5-PAK1 (8-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 94.9  92.8  93.3  92.4  93.2  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.5  0.6  0.7  0.7  <0.5  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02  <0.01  0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.22  0.10  0.27  0.03  0.02  

antraceen mg/kgds S 0.05  0.04  0.08  0.02  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.43  0.26  0.62  0.10  0.03  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.28  0.15  0.45  0.05  0.02  

chryseen mg/kgds S 0.28  0.15  0.43  0.04  0.02  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.18  0.11  0.28  0.05  0.02  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.28  0.18  0.48  0.05  0.03  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.19  0.15  0.40  0.05  0.02  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.19  0.14  0.37  0.04  0.02  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 2.12 1) 1.287 1) 3.39 1) 0.437 1) 0.194 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) R5-PAK2 (0-50)
007 Grond (AS3000) R5-PAK3 (8-50)
008 Grond (AS3000) R5-PAK4 (8-20)
009 Grond (AS3000) R5-PAK5 (8-50)
010 Grond (AS3000) R5-PAK6 (0-30)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 93.8  93.6  92.6  93.9  94.1  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.7  <0.5  0.8  <0.5  1.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.13  0.01  <0.01  <0.01  0.02  

fenantreen mg/kgds S 2.1  0.14  0.23  <0.01  0.28  

antraceen mg/kgds S 0.47  0.04  0.06  <0.01  0.08  

fluoranteen mg/kgds S 4.5  0.30  0.65  0.01  0.54  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 3.0  0.21  0.39  <0.01  0.32  

chryseen mg/kgds S 2.9  0.20  0.39  <0.01  0.36  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 1.8  0.15  0.22  <0.01  0.23  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 2.9  0.21  0.41  <0.01  0.40  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 2.0  0.16  0.28  0.01  0.31  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 2.2  0.18  0.29  0.01  0.30  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 22 1) 1.6 1) 2.927 1) 0.079 1) 2.84 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) R5-PAK7 (15-65)
012 Grond (AS3000) R5-PAK8 (0-50)
013 Grond (AS3000) R5-PAK9 (0-50)
014 Grond (AS3000) R5-PAK10 (0-50)
015 Grond (AS3000) R5-PAK11 (0-50)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 95.6  82.1  82.0  91.7  79.0  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5  5.9  5.3  2.2  5.9  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  0.15  

fenantreen mg/kgds S <0.01  0.11  0.12  0.20  3.4  

antraceen mg/kgds S <0.01  0.03  0.03  0.05  0.98  

fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.21  0.22  0.43  5.8  

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  0.13  0.12  0.26  3.7  

chryseen mg/kgds S <0.01  0.13  0.12  0.23  3.0  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.08  0.07  0.16  1.8  

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  0.12  0.11  0.27  3.2  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  0.08  0.07  0.21  1.8  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  0.09  0.09  0.20  1.9  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1) 0.987 1) 0.957 1) 2.017 1) 25.73 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

014 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

015 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grond (AS3000) R5-PAK12 (15-50)
017 Grond (AS3000) R5-PAK13 (5-20)
018 Grond (AS3000) R5-PAK14 (20-50)

Analyse Eenheid Q 016 017 018   

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja      

droge stof gew.-% S 92.8  93.9  93.6      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.5  <0.5  <0.5      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.41  0.10  0.01      

antraceen mg/kgds S 0.11  0.02  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.87  0.21  0.03      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.46  0.16  0.02      

chryseen mg/kgds S 0.45  0.16  0.02      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.25  0.14  0.02      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.45  0.18  0.02      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.31  0.15  0.02      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.33  0.18  0.02      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 3.647 1) 1.307 1) 0.174 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

016 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

017 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

018 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en NEN 5754
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0270101 30-11-2022 30-11-2022 ALC201  
002 O0270269 30-11-2022 30-11-2022 ALC201  
003 O0270267 30-11-2022 30-11-2022 ALC201  
004 O0270260 30-11-2022 30-11-2022 ALC201  
005 O0270315 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
006 O0269489 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
007 O0269492 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
008 O0270415 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
009 O0270311 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
010 O0270486 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
011 O0270434 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
012 O0270128 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
013 O0270121 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
014 O0270493 02-12-2022 02-12-2022 ALC201  
015 O0270119 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
016 O0270096 07-12-2022 07-12-2022 ALC201  
017 O0270093 01-12-2022 01-12-2022 ALC201  
018 O0270110 01-12-2022 01-12-2022 ALC201  



 

 

 

    

Bijlage 

  

3.2 Analyserapporten grondwater 
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13794049, versienummer: 1.

Rotterdam, 27-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Operations Manager Rotterdam
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

H1.002-1-1 (300-400)

002 Grondwater
(AS3000)

H2.002-1-1 (400-500)

003 Grondwater
(AS3000)

H3a.004-1-1 (300-450)

004 Grondwater
(AS3000)

H3b.007-1-1 (300-400)

005 Grondwater
(AS3000)

H4.009-1-1 (350-450)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
arseen µg/l S 23  9.7  <5  <5  <5  

barium µg/l S 52  460  110  37  65  

cadmium µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  0.35  

kobalt µg/l S 5.3  <2  4.3  <2  <2  

koper µg/l S <2  <2  <2  17  8.6  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S <2  <2  <2  3.8  <2  

molybdeen µg/l S <2  <2  <2  <2  <2  

nikkel µg/l S <3  4.2  13  <3  <3  

zink µg/l S 10  <10  <10  14  <10  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

H1.002-1-1 (300-400)

002 Grondwater
(AS3000)

H2.002-1-1 (400-500)

003 Grondwater
(AS3000)

H3a.004-1-1 (300-450)

004 Grondwater
(AS3000)

H3b.007-1-1 (300-400)

005 Grondwater
(AS3000)

H4.009-1-1 (350-450)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

H5.014-1-1 (150-250)

Analyse Eenheid Q 006     

METALEN
arseen µg/l S <5          

barium µg/l S 66          

cadmium µg/l S <0.2          

kobalt µg/l S <2          

koper µg/l S 9.3          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S <10          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

naftaleen µg/l S <0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

H5.014-1-1 (150-250)

Analyse Eenheid Q 006     

fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

arseen Grondwater (AS3000) AS3150-1 en NEN-EN-ISO 17294-2
barium Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G7164393 23-12-2022 23-12-2022 ALC236  
001 B2121545 23-12-2022 23-12-2022 ALC204  
002 B2121577 23-12-2022 23-12-2022 ALC204  
002 G7164417 23-12-2022 23-12-2022 ALC236  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 B2121561 23-12-2022 23-12-2022 ALC204  
003 G7164410 23-12-2022 23-12-2022 ALC236  
004 B2121560 23-12-2022 23-12-2022 ALC204  
004 G7164409 23-12-2022 23-12-2022 ALC236  
005 B2121571 23-12-2022 23-12-2022 ALC204  
005 G7164411 23-12-2022 23-12-2022 ALC236  
006 G7164433 23-12-2022 23-12-2022 ALC236  
006 B2121551 23-12-2022 23-12-2022 ALC204  
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BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
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Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13786643, versienummer: 1.

Rotterdam, 14-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

R2.001B-1-1 (450-550)

002 Grondwater
(AS3000)

R5.023-1-1 (320-420)

003 Grondwater
(AS3000)

R5.026-1-1 (380-480)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

METALEN
barium µg/l S 100  130  66      

cadmium µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

kobalt µg/l S <2  <2  4.5      

koper µg/l S <2  <2  <2      

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05      

lood µg/l S <2  <2  <2      

molybdeen µg/l S <2  <2  <2      

nikkel µg/l S <3  8.3  8.4      

zink µg/l S <10  <10  <10      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)     

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)     

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)     

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

R2.001B-1-1 (450-550)

002 Grondwater
(AS3000)

R5.023-1-1 (320-420)

003 Grondwater
(AS3000)

R5.026-1-1 (380-480)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25      

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25      

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25      

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25      

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G7164432 09-12-2022 09-12-2022 ALC236  
001 B2121593 09-12-2022 09-12-2022 ALC204  
002 G7164403 09-12-2022 09-12-2022 ALC236  
002 B2121583 09-12-2022 09-12-2022 ALC204  
003 G7164434 09-12-2022 09-12-2022 ALC236  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 B2121582 09-12-2022 09-12-2022 ALC204  
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BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13794052, versienummer: 1.

Rotterdam, 27-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Operations Manager Rotterdam
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SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

R1.006-1-1 (170-270)

002 Grondwater
(AS3000)

R1.007-1-1 (220-320)

003 Grondwater
(AS3000)

R3b.006-1-1 (425-525)

004 Grondwater
(AS3000)

R4.005-1-1 (150-250)

005 Grondwater
(AS3000)

R5.012-1-1 (400-500)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
arseen µg/l S <5  <5  <5  <5  14  

barium µg/l S 210  250  49  170  99  

cadmium µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

kobalt µg/l S 2.0  <2  <2  <2  <2  

koper µg/l S 7.7  <2  <2  13  <2  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S <2  <2  <2  <2  <2  

molybdeen µg/l S <2  <2  <2  <2  <2  

nikkel µg/l S 14  <3  <3  16  <3  

zink µg/l S <10  <10  <10  34  <10  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

R1.006-1-1 (170-270)

002 Grondwater
(AS3000)

R1.007-1-1 (220-320)

003 Grondwater
(AS3000)

R3b.006-1-1 (425-525)

004 Grondwater
(AS3000)

R4.005-1-1 (150-250)

005 Grondwater
(AS3000)

R5.012-1-1 (400-500)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

arseen Grondwater (AS3000) AS3150-1 en NEN-EN-ISO 17294-2
barium Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G7164424 23-12-2022 23-12-2022 ALC236  
001 B2121564 23-12-2022 23-12-2022 ALC204  
002 G7164437 23-12-2022 23-12-2022 ALC236  
002 B2121533 23-12-2022 23-12-2022 ALC204  
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 B2121589 23-12-2022 23-12-2022 ALC204  
003 G7164426 23-12-2022 23-12-2022 ALC236  
004 G7164391 23-12-2022 23-12-2022 ALC236  
004 B2121552 23-12-2022 23-12-2022 ALC204  
005 G7164429 23-12-2022 23-12-2022 ALC236  
005 B2121555 23-12-2022 23-12-2022 ALC204  



 

 

 

    

Bijlage 

  

3.3 Analyserapporten asfalt 
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SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13784310, versienummer: 1.

Rotterdam, 15-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asfalt H4.016-1 (0-5)
002 Asfalt H4.017-1 (0-4)
003 Asfalt H4.018-1 (0-17)
004 Asfalt H5.020-1 (0-14)
005 Asfalt H5.021-1 (0-15)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

Laagdikte bepaling - Q zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  

Schade - Q ja  ja  nee  nee  ja  

PAK-Detector (Fluorescentie) - Q ja 1) ja 1) nee 1) nee 1) ja 1)

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Als het resultaat "ja" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerhoudend monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte > 250 ppm is. Indien
het resultaat "nee" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte <= 250 ppm is.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Laagdikte bepaling Asfalt RAW 2015 proef 77.1
Schade Asfalt Idem
PAK-Detector (Fluorescentie) Asfalt RAW 2015 proef 77.2

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E2144034 06-12-2022 06-12-2022 ALC291  
002 E2122807 06-12-2022 06-12-2022 ALC291  
003 E2137304 06-12-2022 06-12-2022 ALC291  
004 E2122673 06-12-2022 06-12-2022 ALC291  
005 E2122674 06-12-2022 06-12-2022 ALC291  
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13784311, versienummer: 1.

Rotterdam, 16-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 16 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Operations Manager Rotterdam
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asfalt R5.019-1 (0-10)
002 Asfalt R5.027-1 (0-15)
003 Asfalt R5.029-1 (0-14)
004 Asfalt R5.030-1 (0-12)
005 Asfalt R5.031-1 (0-14)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

Laagdikte bepaling - Q zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  

Schade - Q nee  nee  nee  nee  nee  

PAK-Detector (Fluorescentie) - Q ja 1) nee 1) nee 1) nee 1) nee 1)

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Als het resultaat "ja" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerhoudend monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte > 250 ppm is. Indien
het resultaat "nee" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte <= 250 ppm is.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Asfalt R5.033-1 (0-13)
007 Asfalt R5.034-1 (0-12)
008 Asfalt R5.035-1 (0-13)
009 Asfalt R5.036-1 (0-16)
010 Asfalt R5.037-1 (0-10)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

Laagdikte bepaling - Q zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  

Schade - Q nee  nee  nee  nee  nee  

PAK-Detector (Fluorescentie) - Q nee 1) nee 1) nee 1) nee 1) nee 1)

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Als het resultaat "ja" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerhoudend monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte > 250 ppm is. Indien
het resultaat "nee" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte <= 250 ppm is.
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SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Laagdikte bepaling Asfalt RAW 2015 proef 77.1
Schade Asfalt Idem
PAK-Detector (Fluorescentie) Asfalt RAW 2015 proef 77.2

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E2079319 06-12-2022 06-12-2022 ALC291  
002 E2139566 06-12-2022 06-12-2022 ALC291  
003 E2139568 06-12-2022 06-12-2022 ALC291  
004 E2079318 06-12-2022 06-12-2022 ALC291  
005 E2056812 06-12-2022 06-12-2022 ALC291  
006 E2106286 06-12-2022 06-12-2022 ALC291  
007 E2139565 06-12-2022 06-12-2022 ALC291  
008 E2104887 06-12-2022 06-12-2022 ALC291  
009 E2079317 06-12-2022 06-12-2022 ALC291  
010 E2139567 06-12-2022 06-12-2022 ALC291  
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13790236, versienummer: 1.

Rotterdam, 23-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 3 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Operations Manager Rotterdam
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asfalt H-GCMS-1 (0-162 mm)
002 Asfalt H-GCMS-2 (0-135 mm)

Analyse Eenheid Q 001 002    

Malen asfalt -            

droge stof gew.-%  98.8  98.7        

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds Q <1  <1        

antraceen mg/kgds Q <1  <1        

fenantreen mg/kgds Q <1  <1        

fluoranteen mg/kgds Q <1  1.0        

benzo(a)antraceen mg/kgds Q <1  <1        

chryseen mg/kgds Q <1  <1        

benzo(a)pyreen mg/kgds Q <1  <1        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q <1  <1        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q <1  <1        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q <1  <1        

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds Q <10  <10        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Asfalt Eigen methode, gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
naftaleen Asfalt NEN 7331
antraceen Asfalt Idem
fenantreen Asfalt Idem
fluoranteen Asfalt Idem
benzo(a)antraceen Asfalt Idem
chryseen Asfalt Idem
benzo(a)pyreen Asfalt Idem
benzo(ghi)peryleen Asfalt Idem
benzo(k)fluoranteen Asfalt Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Asfalt Idem
pak-totaal (10 van VROM) Asfalt Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 W3831703 16-12-2022 06-12-2022 ALC309  
002 W3831702 16-12-2022 06-12-2022 ALC309  



SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13790234, versienummer: 1.

Rotterdam, 27-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Operations Manager Rotterdam
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asfalt R-GCMS-1 (0-150 mm)
002 Asfalt R-GCMS-2 (0-136 mm)
003 Asfalt R-GCMS-3 (0-140 mm)
004 Asfalt R-GCMS-4 (0-127 mm)
005 Asfalt R-GCMS-5 (0-131 mm)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

Malen asfalt -            

droge stof gew.-%  98.9  99.0  99.6  98.2  99.4  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds Q <1  <1  <1  <1  <1  

antraceen mg/kgds Q <1  <1  <1  <1  <1  

fenantreen mg/kgds Q <1  1.6  1.3  1.6  2.1  

fluoranteen mg/kgds Q <1  1.6  1.3  1.7  2.0  

benzo(a)antraceen mg/kgds Q <1  <1  <1  <1  <1  

chryseen mg/kgds Q <1  <1  <1  <1  <1  

benzo(a)pyreen mg/kgds Q <1  <1  <1  <1  <1  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q <1  <1  <1  <1  <1  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q <1  <1  <1  <1  <1  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q <1  <1  <1  <1  <1  

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds Q <10  <10  <10  <10  <10  

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Asfalt R-GCMS-6 (22 mm - 98 mm))

Analyse Eenheid Q 006     

Malen asfalt -            

droge stof gew.-%  99.5          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds Q <1          

antraceen mg/kgds Q 1.7          

fenantreen mg/kgds Q 18          

fluoranteen mg/kgds Q 20          

benzo(a)antraceen mg/kgds Q 4.5          

chryseen mg/kgds Q 3.6          

benzo(a)pyreen mg/kgds Q 3.1          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q 1.9          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q 1.9          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q 2.1          

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds Q 57          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Asfalt Eigen methode, gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
naftaleen Asfalt NEN 7331
antraceen Asfalt Idem
fenantreen Asfalt Idem
fluoranteen Asfalt Idem
benzo(a)antraceen Asfalt Idem
chryseen Asfalt Idem
benzo(a)pyreen Asfalt Idem
benzo(ghi)peryleen Asfalt Idem
benzo(k)fluoranteen Asfalt Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Asfalt Idem
pak-totaal (10 van VROM) Asfalt Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 W3832178 16-12-2022 06-12-2022 ALC309  
002 W3832179 16-12-2022 06-12-2022 ALC309  
003 W3832180 16-12-2022 06-12-2022 ALC309  
004 W3832181 16-12-2022 06-12-2022 ALC309  
005 W3832182 16-12-2022 06-12-2022 ALC309  
006 W3832183 16-12-2022 06-12-2022 ALC309  
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SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

BK Ingenieurs B.V.
Niels Knotters
Zadelmakerstraat150
1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Emplacementen Heino & Raalte e.o
Uw projectnummer : 224490
SGS rapportnummer : 13785392, versienummer: 1.

Rotterdam, 18-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 224490.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Operations Manager Rotterdam



BK Ingenieurs B.V.

Emplacementen Heino & Raalte e.o
224490
13785392

08-12-2022

Niels Knotters
08-12-2022

18-12-2022

Blad 2 van 9

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Diversen (vast) H-MMP (14-50)
002 Diversen (vast) R5-MMP1 (10-40)
003 Diversen (vast) R5-MMP2 (10-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

Malen van monstermateriaal -  Ja  Ja  Ja      

droge stof gew.-%  91.7  94.5  92.1      

UITLOGING
datum start   13-12-2022  13-12-2022  13-12-2022      

CEN-test L/S=10   #  #  #      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds  <0.02  <0.02  0.03      

fenantreen mg/kgds  0.80  0.02  0.48      

antraceen mg/kgds  0.19  <0.02  0.16      

fluoranteen mg/kgds  1.2  0.05  0.70      

benzo(a)antraceen mg/kgds  0.60  0.02  0.36      

chryseen mg/kgds  0.49  0.02  0.31      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds  0.38  <0.02  0.19      

benzo(a)pyreen mg/kgds  0.67  0.03  0.37      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds  0.54  0.03  0.25      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds  0.60  0.03  0.28      

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  5.5  0.20  3.1      

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds  <2  <2  <2      

PCB 52 µg/kgds  <2  <2  <2      

PCB 101 µg/kgds  <2  <2  <2      

PCB 118 µg/kgds  <2  <2  <2      

PCB 138 µg/kgds  3.6  <2  3.9      

PCB 153 µg/kgds  3.4  <2  2.4      

PCB 180 µg/kgds  2.8  <2  3.1      

som (7) PCB µg/kgds  <14  <14  <14      

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  10  <5  5      

fractie C22-C30 mg/kgds  20  10  20      

fractie C30-C40 mg/kgds  10  5  15      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds  40  <20  40      

UITLOGING
L/S ml/g  9.99  10.00  10.00      

eind pH na uitloging - Q 11.4  11.6  11.1      

temperatuur t.b.v. pH °C  15.6  15.6  15.8      

EC (25°C) na uitloging µS/cm Q 634  743  523      

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Diversen (vast) H-MMP (14-50)
002 Diversen (vast) R5-MMP1 (10-40)
003 Diversen (vast) R5-MMP2 (10-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

ELUAAT METALEN
antimoon mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02      

arseen mg/kgds Q 0.02  <0.01  0.02      

barium mg/kgds Q 0.10  1.1  0.10      

cadmium mg/kgds Q <0.002  <0.002  <0.002      

chroom mg/kgds Q 0.02  0.01  0.01      

kobalt mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02      

koper mg/kgds Q 0.31  0.05  0.28      

kwik mg/kgds Q <0.0005  <0.0005  <0.0005      

lood mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02      

molybdeen mg/kgds Q 0.03  <0.02  0.02      

nikkel mg/kgds Q <0.03  <0.03  <0.03      

seleen mg/kgds Q <0.02  0.031  <0.02      

tin mg/kgds Q <0.02  <0.02  <0.02      

vanadium mg/kgds Q 0.23  0.55  0.33      

zink mg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

antimoon µg/l Q <2  <2  <2      

arseen µg/l Q 2.4  <1  1.6      

barium µg/l Q 9.8  110  9.6      

cadmium µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2      

chroom µg/l Q 2.1  1.1  1.1      

kobalt µg/l Q <2  <2  <2      

koper µg/l Q 31  4.6  28      

kwik µg/l Q <0.05  <0.05  <0.05      

lood µg/l Q <2  <2  <2      

molybdeen µg/l Q 2.7  <2  2.5      

nikkel µg/l Q <3  <3  <3      

seleen µg/l Q <2  3.1  <2      

tin µg/l Q <2  <2  <2      

vanadium µg/l Q 23  55  33      

zink µg/l Q <10  <10  <10      

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

ELUAAT DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
Fluoride mg/kgds Q 3.6  8.7 1) 3.0      

bromide mg/kgds Q <2  <2  <2      

chloride mg/kgds Q 120  80  200      

sulfaat mg/kgds Q 170  270  360      

Fluoride mg/l Q 0.36  0.87  0.30      

bromide mg/l Q <0.2  <0.2  <0.2      

chloride mg/l Q 12  8.0  20      

sulfaat mg/l Q 17  27  36      

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Voetnoten

1 De fluoride analyse is conform NEN 6578 uitgevoerd.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Malen van monstermateriaal Diversen (vast) Eigen methode
droge stof Diversen (vast) NEN-EN 15934, CMA/2/II/A.1
CEN-test L/S=10 Diversen (vast) Eigen methode
naftaleen Diversen (vast) Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS
fenantreen Diversen (vast) Idem
antraceen Diversen (vast) Idem
fluoranteen Diversen (vast) Idem
benzo(a)antraceen Diversen (vast) Idem
chryseen Diversen (vast) Idem
benzo(k)fluoranteen Diversen (vast) Idem
benzo(a)pyreen Diversen (vast) Idem
benzo(ghi)peryleen Diversen (vast) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Diversen (vast) Idem
pak-totaal (10 van VROM) Diversen (vast) Eigen methode (GCMS)
PCB 28 Diversen (vast) Idem
PCB 52 Diversen (vast) Idem
PCB 101 Diversen (vast) Idem
PCB 118 Diversen (vast) Idem
PCB 138 Diversen (vast) Idem
PCB 153 Diversen (vast) Idem
PCB 180 Diversen (vast) Idem
som (7) PCB Diversen (vast) Idem
totaal olie C10 - C40 Diversen (vast) Eigen methode
eind pH na uitloging Diversen (vast) Eluaat NEN-EN-ISO 10523
EC (25°C) na uitloging Diversen (vast) Eluaat NEN-ISO 7888 en EN 27888
antimoon Diversen (vast) Eluaat NEN-EN-ISO 17294-2
arseen Diversen (vast) Eluaat Idem
barium Diversen (vast) Eluaat Idem
cadmium Diversen (vast) Eluaat Idem
chroom Diversen (vast) Eluaat Idem
kobalt Diversen (vast) Eluaat Idem
koper Diversen (vast) Eluaat Idem
kwik Diversen (vast) Eluaat NEN-EN-ISO 17852
lood Diversen (vast) Eluaat NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen Diversen (vast) Eluaat Idem
nikkel Diversen (vast) Eluaat Idem
seleen Diversen (vast) Eluaat Idem
tin Diversen (vast) Eluaat Idem
vanadium Diversen (vast) Eluaat Idem
zink Diversen (vast) Eluaat Idem
Fluoride Diversen (vast) Eluaat NEN-EN-ISO 10304-1
bromide Diversen (vast) Eluaat Idem
chloride Diversen (vast) Eluaat Idem
sulfaat Diversen (vast) Eluaat Idem
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0270147 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
001 O0270129 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
002 O0269726 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
002 O0269592 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
002 O0270029 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
002 Y9886216 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
003 O0270040 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
003 O0270044 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
003 O0269578 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
003 O0269714 06-12-2022 06-12-2022 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

H-MMP (14-50)
001
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