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1 |  Inleiding

In opdracht van de familie Lok te Velp is een geuronderzoek uitgevoerd voor de nieuw te realiseren
kleinschalige bierbrouwerij in een deel van het pand van het voormalige garagebedrijf Du Soleil aan
de Hoofdstraat 73-75 te Velp (gemeente Rheden). Beoogd is het realiseren van een brouwerij met
een productiecapaciteit van ten hoogste 7.500 hl per jaar waar (hobby)brouwers hun eigen bier kun-
nen brouwen, gecombineerd met een proeflokaal (horecafunctie).

Aanleiding voor het onderzoek is de voor de realisatie van de brouwerij te doorlopen ruimtelijke pro-
cedure. Tevens dient het geuronderzoek ter ondersteuning van een melding in het kader van het Ac-
tiviteitenbesluit milieubeheer, alsmede de aanvraag van een omgevingsvergunning beperkte milieu-
toets (OBM). Doel van het onderzoek is het bepalen van de geurbelasting vanwege de nieuwe bier-
brouwerij op de omgeving.

De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het programma Geomilieu, module
Stacks-G, dat is gebaseerd op het ‘Nieuw Nationaal Model’. Bij de uitwerking is uitgegaan van de
door de opdrachtgever verstrekte gegevens omtrent de beoogde bedrijfssituatie, capaciteiten, maat-
regelen en gebouwindeling.

2 |  Situatie

2.1 Algemeen

De bierbrouwerij met proeverij is onderdeel van een herontwikkelingsproject van de voormalige auto-
garage met showroom. De voormalige autogarage bestaat uit meerdere aaneengesloten gebouwen.
Naast de brouwerij worden binnen het plan een restaurant met aan de voorzijde een terras en een
bed&breakfast bestaande uit een overdekte binnentuin met losse slaapobjecten ontwikkeld. Boven
het restaurantgedeelte bevinden zich in de bestaande situatie 9 studentenkamers voor kamerver-
huur, dit blijft gehandhaafd. Verder wordt in een bestaand gebouw op het terrein een opslagruimte
met inpandig kantoor op de begane grond en een beheerdersappartement op de verdieping gereali-
seerd.

De horecafuncties (proeverij en restaurant met terras aan de voorzijde), de kamerverhuur, laad- en
losactiviteiten aan de voorzijde van het pand en het parkeren van personeel en kamerbewoners/be-
heerder op het eigen achterterrein zijn reeds mogelijk binnen het bestemmingsplan en maken geen
onderdeel uit van deze ruimtelijke procedure. Dit is derhalve niet nader beschouwd.
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2.2 Ligging

De planlocatie is gelegen aan de Hoofdstraat 73-75 in het centrum van Velp. Een plattegrond (stu-
die) van de situatie inclusief de locatie van de brouwerij is gegeven in figuur 1. In deze figuur is ook
aangegeven waar de in voorliggende paragraaf gegeven functies liggen. Een overzicht van de lig-
ging van de brouwerij ten opzicht van de omgeving is tevens gegeven in afbeelding 1.

Afbeelding 1: Overzicht van de situatie met in het rood (indicatief) de locatie van de brouwerij

Ten noorden van de nieuwe brouwerij liggen winkels en woningen (gemengd gebied) aan de Hoofd-
straat. Aan de Frederikstraat ten oosten van het plangebied liggen op korte afstand woningen van
derden. Overige woningen liggen in zuidelijke en westelijke richting aan de Oranjestraat.

3 |  Geurnormering

3.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (algemene luchtvoorschriften) geldt voor alle ty-
pen inrichtingen. Met betrekking tot de geuremissies van bierbrouwerijen gelden de algemene voor-
schriften als opgenomen in artikel 2.7a lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het algemene
uitgangspunt van dit artikel is het voorkomen van geurhinder. Is dit niet mogelijk dan moet het bedrijf

Beoogde locatie brouwerij
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de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau beperken. Dit is ook het beleidsuitgangspunt van de brief
van de minister uit 1995 (zie volgende paragraaf).

Informatie over normen in vergunningen en het Activiteitenbesluit milieubeheer waren tot 1 januari
2016 opgenomen in de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR). De NeR gaf hierbij het toetsings-
kader aan om een aanvaardbaar hinderniveau te bereiken, al dan niet via bijzondere regelingen. Per
2016 is het normatieve deel van de NeR ondergebracht in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het
informatieve deel blijft beschikbaar als informatiedocument via de website van het Kenniscentrum
InfoMil. Enkele bijzondere regelingen uit de NeR zijn overgenomen in hoofdstuk 5 van het Activitei-
tenbesluit milieubeheer. Dit geldt niet voor de voormalige bijzondere regeling bierbrouwerijen.

Algemeen geldt dat de invulling maatwerk is op basis van lokaal geurbeleid. De NeR blijft hierbij (in-
formatief) het toetsingskader aangeven om een aanvaardbaar hinderniveau te bereiken. Het be-
voegd gezag kan beslissen om aansluiting te zoeken bij de normering uit de vervallen bijzondere re-
gelingen uit de NeR of van aparte informatieve (activiteiten)webpagina’s die er voor enkele speci-
fieke processen zijn opgesteld.

3.2 Beleidslijn geurhinder

De beleidslijn aangaande geurhinder is vastgelegd in de brief van de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 30 juni 1995 aan de Colleges van gedeputeerde staten
van provincies en aan Colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten [kenmerk
LE/LV/AJS95.16B]. Het voorkomen van (nieuwe) hinder is het algemene uitgangspunt. In de brief is
het volgende aangegeven:

· als er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig;
· als er wel hinder is, worden maatregelen afgeleid op basis van BBT (Beste Beschikbare Tech-

nieken);
· de mate van hinder kan onder andere worden bepaald via een belevingsonderzoek, hinderen-

quête, klachtenregistratie etc. Voor bedrijven waarvoor een bijzondere regeling is opgesteld komt
het hinderniveau in de bedrijfstakstudie aan de orde;

· de mate van hinder die nog aanvaardbaar is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag.

Het geurbeleid zoals vastgelegd in de brief uit 1995 is verder uitgewerkt in de zogenoemde ‘Hinder-
systematiek’ die tot 2012 was opgenomen in de Nederlandse emissie Richtlijn lucht (NeR). De hin-
dersystematiek is sinds 2012 opgenomen in hoofdstuk 3 van de ‘Handleiding geur: bepalen van het
aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen)’ en vormt onderdeel van
het rijksbeleid. Het bevoegd gezag bepaalt het aanvaardbaar hinderniveau voor geur op basis van
de hindersystematiek. De onderzoeksmethoden voor geur zijn opgenomen in de NTA 9065 ‘Meten
en rekenen geur’.
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3.3 Voormalige bijzondere regeling B10 – Bierbrouwerijen

Met betrekking tot de geuremissies van bierbrouwerijen is de (voormalige) bijzondere regeling B10 –
Bierbrouwerijen opgenomen in de NeR. De te verwachten geuremissie van de brouwerij is ingeschat
op basis van de emissiekengetallen uit deze bijzondere regeling. De regeling is van toepassing op
bierbrouwerijen met een productie van gemiddeld ten minste één brouwsel per dag. De regeling
maakt een onderscheid tussen grote brouwerijen, waar per jaar meer dan 200.000 hectoliter bier
wordt gebrouwen, en kleine brouwerijen, waar minder dan 200.000 hectoliter bier wordt gebrouwen.

In voorliggende situatie wordt een brouwinstallatie geplaatst met een productiecapaciteit van 10 hec-
toliter per brouwsel. De installatie bevat een maischketel, een whirlpool en een warmwaterketel.
Voor het gisten en de maturatie wordt gebruik gemaakt van een gekoelde combiketel. Deze combi-
ketels worden gekoeld middels een buiten opgesteld koelsysteem. Uitgaande van ten hoogste 3 bat-
ches van 10 hl per dag en 15 brouwsels per week, bedraagt de productiecapaciteit ten hoogste 50
weken × 15 brouwsels à 10 hl = 7.500 hectoliter per jaar.

Emissiekentallen
Bij het brouwen van bier komt bij een aantal processtappen geur vrij. In de bijzondere regeling wor-
den de volgende relevante geurbronnen genoemd: maischen, wortkoken, koken deelbeslag en dif-
fuse emissies. Diffuse emissies kunnen optreden bij het vergisten, lageren, filtreren en bottelen.

Voor het berekenen van de geuremissies zijn de volgende kengetallen1 vastgesteld:

· maischen 10 MouE/ton storting;
· het koken van het deelbeslag 19 MouE/ton storting;
· het koken van de wort 265 MouE/ton storting;
· diffuse bronnen 6,5 MouE/ton storting.

BBT-maatregelen
In de bijzondere regeling B10 zijn diverse BBT-maatregelen (Beste Beschikbare Technieken) gege-
ven voor zowel grote en kleine brouwerijen. Met name voor grote brouwerijen wordt het afvangen
van bij het koken van de wort vrijkomende dampen als belangrijkste emissiebeperkende maatregel
genoemd. Met deze techniek kan de uitworp van geur vanwege het wortkoken met ten minste 85%
worden gereduceerd.

1  In de bijzondere regeling is de eenheid Mge per ton (ge = geureenheid) opgegeven. 1 Mge komt overeen met 0,5 MouE

(per definitie geldt 1 ouE = 2 ge). In voorliggend onderzoek wordt gerekend met ouE (Europese odourunit), de kentallen
zijn omgerekend.

mailto:info@noormanadvies.nl
http://www.noormanadvies.nl/


www.noormanadvies.nl

21910532.R02 pagina 9 van 16

De te realiseren brouwerij kan worden beschreven als een kleine brouwerij (jaarproductie minder
dan 200.000 hl). Bij kleine brouwerijen moet de geurconcentratie op immissieniveau worden beperkt
door het toepassen van BBT-maatregelen, via good-housekeeping en het gesloten houden van in-
stallaties en productieruimten. De geurconcentratie op immissieniveau kan ook worden beperkt door
het verhogen van het emissiepunt van de dampen van de kookketel. De volgende BBT-maatregelen
worden, in combinatie met het toepassen van good-housekeeping, in de bedrijfsvoering van de bier-
brouwerij geïmplementeerd:

· Het zoveel mogelijk gesloten houden van deuren en ramen van het brouwhuis;
· Het dichten van kieren in het brouwhuis;
· Het afdekken en regelmatig reinigen van de bostelbakken;
· Het beperken van de uitstoot bij vergisting en lagering door het plaatsen van een wasfles ter ab-

sorptie van de reukstoffen uit het koolzuur voordat deze naar buiten wordt afgeblazen;
· De gistopslag (voor hergebruik en afvoer) laten plaatsvinden in gesloten tanks;
· Het combifilter uitvoeren in een gesloten systeem;
· De deksels van de brouwinstallaties worden zoveel mogelijk gesloten houden;
· De opslag van verbruikt kiezelgoer afdekken;
· Het afwateringssysteem gesloten uitvoeren.

Verder wordt de brouwinstallatie voorzien van een systeem voor het afvangen van de dampen die
vrijkomen bij het wortkoken. De brouwinstallatie is grotendeels gesloten uitgevoerd. De afgevangen
dampen worden gecondenseerd, waarna het condensaat op het vuilwaterriool wordt geloosd. In de
berekeningen is uitgegaan van de in de bijzondere regeling genoemde reductie van geuremissie
vanwege het wortkoken van ten minste 85%.

Hinderniveaus
Voor aaneengesloten woonbebouwing wordt in de NeR (bijzondere regelingen) gebruikelijk de 98-
percentielwaarde2 (overschrijdingsfrequentie) toegepast. Voor verspreid liggende woningen en voor
bedrijfswoningen kan een ruimere toetsingswaarde gehanteerd worden dan voor aaneengesloten
woonbebouwing. Ook voor bestaande situaties wordt in het algemeen een ruimere grenswaarde ge-
hanteerd. In de NeR worden toetsingswaarden in een bereik van 0,5 tot 5 ouE/m³ toegepast; toet-
singswaarden lager dan 0,5 ouE/m³ komen niet voor.

Een geurconcentratie van 1 ouE/m³ komt overeen met de detectiegrens of geurdrempel3 zoals gede-
finieerd in de Europese norm NEN-EN 13725. Bij concentraties onder de 0,5 ouE/m³ is derhalve

2  De betreffende immissieconcentratie wordt gedurende ten hoogste 2% van de tijd overschreden.
3  Een geurconcentratie van 1 ouE/m³ (= geurdrempel) is gedefinieerd als de geurconcentratie waarbij van een groep men-

sen met een gemiddeld reukvermogen de helft de geur nog net kan onderscheiden van geurvrije lucht. Er wordt hierbij
geen onderscheid gemaakt naar de herkomst van de geur (hedonische waarde).
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geen geurhinder te verwachten. Voor nieuwe bierbrouwerijen is in de bijzondere regeling B10 aange-
geven dat de geurconcentratie ter plaatse van gevoelige objecten niet meer mag bedragen dan 1,5
ouE/m³ als 98-percentiel van de uurgemiddelde waarden.

3.4 Geurbeleid provincie Gelderland

Algemeen
De gemeente Rheden heeft geen eigen geurbeleid. Het geurbeleid van de provincie Gelderland is
vastgelegd in de ‘Beleidsregels geur bedrijven (niet-veehouderijen) Gelderland 2017’. Een afschrift
van deze regeling is als bijlage 1 bij dit onderzoek gevoegd.

Aard van de geur
De aard van geur afkomstig van brouwerijen kan worden omschreven als ‘minder hinderlijk’.

Categorieën geurgevoelige objecten
Als aangegeven in artikel 8 van de beleidsregel onderscheiden Gedeputeerde Staten (GS) de vol-
gende categorieën geurgevoelige objecten:

· categorie A: woningen en vergelijkbare objecten gelegen in gebiedscategorie “wonen”;
· categorie B: woningen en vergelijkbare objecten gelegen in gebiedscategorie “werken”;
· categorie C: verblijfsobjecten, niet zijnde woningen of vergelijkbare objecten, gelegen in de ge-

biedscategorie wonen of werken;
· categorie D: verblijfsobjecten gelegen op een industrieterrein op de gronden die zijn bestemd

voor bedrijven in categorie 4 of hoger conform de VNG brochure Bedrijven en Milieu zonering.

De woningen van derden aan de Frederikstraat en Oranjestraat worden aangemerkt als geurgevoe-
lige objecten categorie A. De woningen aan de Hoofdstraat (gemengd gebied met winkels) kunnen
worden aangemerkt als geurgevoelige objecten categorie B (gelegen in gebiedscategorie ‘werken’).

Voor categorie A geldt een geurimmissieconcentratie van 1,5 ouE/m³ als 98-percentiel als richt-
waarde voor minder hinderlijke geuren. Deze waarde komt overeen met de in de voormalige bijzon-
dere regeling B10 aangegeven geurconcentratie ter plaatse van gevoelige objecten.

Kortdurende emissies
Zowel in het Gelderse provinciale geurbeleid en in de bijzondere regeling B10 is aangegeven dat bij
het beoordelen van de situatie het van belang is ook rekening te houden met kortdurende pieken in
de geuremissie, die een belangrijke rol kunnen spelen bij het ontstaan van hinder. Voor kortdurende
immissies vanwege discontinue of fluctuerende bronnen en/of ongunstige meteocondities geven ho-
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gere percentielwaarden dan de 98-percentiel een beter inzicht in de te verwachten hinder in de om-
geving. Er is geen toetsingskader voor kortdurende emissies aangegeven in de bijzondere regeling
voor bierbrouwerijen. In het provinciale geurbeleid is de volgende verhouding tussen de waarden
van de maximale geurconcentratie bij verschillende percentielen gegeven:

Percentielwaarde Verhouding

98 1

99,5 2

99,9 4

3.5 Te hanteren toetsingswaarden

De geurimmissieconcentratie vanwege de te realiseren bierbrouwerij in de omgeving wordt getoetst
aan de volgende richtwaarden (geldend voor categorie A):

· 1,5 ouE/m³ als 98-percentiel ter plaatse van woningen;
· 3 ouE/m³ als 99,5-percentiel ter plaatse van woningen;
· 6 ouE/m³ als 99,9-percentiel ter plaatse van woningen.

In voorliggend rapport is in eerste instantie het strengste toetsingskader geldend voor woningen van
categorie A gehanteerd. Wanneer hier aan wordt voldaan, wordt voor zover van toepassing ook aan
de normen geldend voor woningen van categorie B voldaan.

4 |  Geuremissie

4.1 Uitgangspunten brouwproces

De geuremissie van het brouwproces is voor de bierbrouwerij bepaald op basis van de volgende uit-
gangspunten:

· De brouwinstallatie heeft een brouwcapaciteit van 10 hl per brouwsel.
· De brouwerij is van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur in bedrijf.
· Op jaarbasis wordt ten hoogste 7.500 hl bier gebrouwen bij gemiddeld 15 brouwsels per week en

3 brouwsels per dag (maandag t/m vrijdag).
· Voor het brouwen wordt gemiddeld 25 kg mout per hl bier gebruikt. De hieronder genoemde deel-

processen staan omschreven in de voormalige bijzondere regeling B10 van de NeR.
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· Het deelproces ‘maischen’ wordt voor 3 batches verdeeld over de dag uitgevoerd. In het reken-
model is uitgegaan van een effectieve emissieduur van 3 × 2 uur = 6 uur per dag.

· Het deelproces ‘koken deelbeslag’ vindt in voorliggende situatie niet plaats. Dit wordt alleen voor
specifieke brouw-/maischprocessen toegepast en niet binnen de bierbrouwerij te Velp.

· Het deelproces ‘het koken van de wort’ vindt plaats na het maischen en filteren. In het rekenmo-
del is uitgegaan van effectief 3 × 2 uur = 6 uur per dag voor dit proces..

· Diffuse emissies vanwege het brouwproces kunnen op dagen dat wordt gebrouwen gedurende
gemiddeld 12 uur per etmaal plaatsvinden. Bij de verdere verwerking (afkoelen, gisten, lageren,
bottelen e.d.) vinden geen relevante geuremissies meer plaats.

· Er is geen rechtstreekse emissie vanuit de brouwinstallatie naar de buitenlucht. De emissie van
de verschillende deelprocessen naar de buitenlucht vindt plaats via de ruimteafzuiging van het
brouwhuis. De afzuiging is met name nodig om te voorkomen dat de concentratie van bij het gis-
ten vrijkomend CO2 in de ruimte te hoog wordt.

· De afgezogen ruimtelucht wordt via een afvoerkanaal (diameter 0,3 m) op een hoogte van mini-
maal 1 m boven het hoogste dak (voormalige villa) geëmitteerd met een ventilatiedebiet van mini-
maal 2.500 m3/uur.

4.2 Berekende geuremissie

De geuremissie is ingeschat op basis van de kengetallen als gegeven in de bijzondere regeling, zie
hoofdstuk 3.3. In voorliggend onderzoek zijn alle in de bijzondere regeling opgegeven waarden om-
gerekend van geureenheid (ge) naar Europese odeurunit (ouE).

Maischen
Voor het maischen bedraagt de geuremissie 10 hl × 25 kg mout/hl x 10 MouE/ton = 2,5 MouE per
brouwsel. Op basis van emissieduur van 2 uur per brouwsel bedraagt de geuremissie 2,5 MouE / 2
uur = 1,25 MouE per uur, overeenkomend met 347,2 ouE/s.

Het koken van wort
Voor het koken van de wort bedraagt de (ongereinigde) geuremissie 10 hl × 25 kg mout/hl x 265
MouE/ton = 66,3 MouE. Op basis van emissieduur van 2 uur per brouwsel bedraagt de (ongereinigde)
geuremissie 66,3 MouE / 2 uur  = 33,13 MouE per uur. De damp wordt afgevangen en geconden-
seerd, dit geeft een reductie van de geuremissie van ten minste 85%. De resterende geuremissie
bedraagt ten hoogste 0,15 x 33,13 MouE/uur = 4,97 MouE/uur, overeenkomend met 1.380,2 ouE/s
(gereinigd).
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Diffuse emissies
De diffuse geuremissies bedragen ten hoogste 3 x 10 hl × 25 kg mout/hl × 6,5 MouE/ton = 4,88 MouE

per dag. Uitgaande van een continue emissieduur gedurende 12 uur per dag bedraagt de geuremis-
sie 4,88 MouE / 12 uur = 0,41 MouE per uur, overeenkomend met 112,8 ouE/s.

5 |  Verspreidingsberekeningen

5.1 Algemeen

Om de geurimmissieconcentratie in de omgeving van de inrichting te kunnen kwantificeren zijn ver-
spreidingsberekeningen uitgevoerd. De berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma Geo-
milieu V5.21, module Stacks-G (KEMA STACKS+ Versie 2019.1 / PreSRM 1.902). Het programma
maakt gebruik van het Nieuw Nationaal Model (uur-bij-uur model) en is goedgekeurd door het Minis-
terie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

5.2 Receptorpunten

De geuremissieconcentratie is berekend ter plaatse van nabijgelegen woningen van derden aan de
Hoofdstraat, Frederikstraat en Oranjestraat. Daarnaast is de geurimmissieconcentratie ten behoeve
van de vaststelling van de ligging van de iso-geurconcentratielijn (geurcontour) berekend op een
rechthoekig receptorrooster met een afmeting van circa  175 x 175 meter. De punten liggen op een
onderlinge afstand van 10 meter. De iso-geurcontour volgt uit interpolatie van de berekende waar-
den op de verschillende gridpunten. Een overzicht van de rekenpunten is gegeven in figuur 2.

5.3 Gebouwinvloed

De bedrijfsgebouwen waar het plan wordt gerealiseerd zijn middels de zogenoemde gebouwmodule
meegenomen in de berekeningen. Met de gebouwmodule wordt rekening gehouden met het ont-
staan van wervels in de luchtstroom langs (rechthoekige) gebouwen.

5.4 Berekening geuremissie

In tabel 1 is een overzicht gegeven van de in het rekenmodel ingevoerde geuremissie-bronnen. De
ligging van de bronnen is gegeven in figuur 3. Gegevens betreffende de geografische coördinaten,
bronhoogte, geuremissieconcentraties, warmte-inhoud enzovoorts van de verschillende bronnen zijn
gegeven in bijlage 2.
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Tabel 1: Gehanteerde uitgangspunten geuremissie

emissiebron (zie
figuur 3)

grootheid eenheid grootte opmerking

01: maischen hoogte
diameter
debiet
temperatuur
emissie
emissieduur

[m]
[m]
[m³/s]
[K]
[ouE/]
[uren/jaar]

13
0,3
0,7
293
347,2
1.564

1

2

02: emissie kook-
proces (85% re-
ductie)

hoogte
diameter
debiet
temperatuur
emissie
emissieduur

[m]
[m]
[m³/s]
[K]
[ouE/s]
[uren/jaar]

13
0,3
0,7
293
1.380,2
1.564

1

2

03: diffuse emis-
sies

hoogte
diameter
debiet
temperatuur
emissie
emissieduur

[m]
[m]
[m³/s]
[K]
[ouE/s]
[uren/jaar]

13
0,3
0,7
293
112,8
3.128

1

2

1 De jaargemiddelde temperatuur van de ruimtelucht in het brouwhuis bedraagt 20 °C (= 293 K).
2 De totale emissieduur is ingevoerd op basis van het aantal emissie-uren per werkdag van maandag t/m vrij-

dag, gedurende 12 maanden per jaar. Het rekenprogramma rekent met 52 weken per jaar.

5.5 Omgevingsparameters

De gemiddelde ruwheidslengte van het studiegebied wordt automatisch door het programma be-
paald (via de PreSRM tool) op basis van de door het ministerie van IenM vrijgegeven ruwheidskaart
van Nederland. Voor de gemiddelde meteorologie is, overeenkomstig het ‘Nieuw Nationaal Model’,
uitgegaan van de referentiejaren 1995 - 2004 (referentie-meteo).

6 |  Berekeningsresultaten

In bijlage 3 zijn de berekende geurimmissieconcentraties ter plaatse van de meest nabijgelegen wo-
ningen gegeven. In tabel 2 is een overzicht gegeven van de berekende geurimmissieconcentraties
als 98-, 99,5- en als 99,9-percentielwaarde.
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Tabel 2: Overzicht van de berekende geurconcentratieniveaus [ouE/m3]

punt locatie/omschrijving geurconcentratieniveaus [ouE/m³]

98-percentiel 99,5-percentiel 99,9-percentiel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hoofdstraat 77-77e (wonen/werken)
Hoofdstraat 206a (wonen/werken)
Hoofdstraat 73 (wonen/werken)
Hoofdstraat 71-71a (wonen/werken)
Frederikstraat 2 (wonen/werken)
Frederikstraat 2a (wonen)
Frederikstraat 4 (wonen)
Frederikstraat 6 (wonen)
Oranjestraat 17 (wonen)
Oranjestraat 15a/b (wonen

0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0

0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,4
0,2
0,2

0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,2
2,0
1,8
0,4
0,3

Ter plaatse van de meest nabijgelegen woningen wordt voldaan aan de grenswaarde van 1,5 ouE/m³
(als 98-percentiel) als opgenomen in de bijzondere regeling B10 van de voormalige NeR. Tevens
wordt voldaan aan de streef- en richtwaarden van het provinciaal geurbeleid. Vanwege de nieuwe
bierbrouwerij is geen onaanvaardbare geurhinder te verwachten.

Geurcontouren
Een overzicht van de berekende 99,9-percentiel iso-geurcontouren, uitgedrukt in ouE/m³, is gegeven
in figuur 4. Er zijn geen relevante 98-percentiel en 99,5-percentielcontouren berekend waarbinnen
geurgevoelige bestemmingen zijn gelegen.

7 |  Conclusie

In opdracht van de familie Lok is een geuronderzoek uitgevoerd voor de nieuw te realiseren klein-
schalige bierbrouwerij in een deel van het pand van het voormalige garagebedrijf Du Soleil aan de
Hoofdstraat 73-75 te Velp (gemeente Rheden). Beoogd is het realiseren van een brouwerij met een
productiecapaciteit van ten hoogste 7.500 hl per jaar waar (hobby)brouwers hun eigen bier kunnen
brouwen, gecombineerd met een proeflokaal (horecafunctie).

Met betrekking tot de geuremissies van bierbrouwerijen is de bijzondere regeling B10-Bierbrouwe-
rijen opgenomen in de voormalige Nederlandse Emissierichtlijn Lucht (NeR). De te verwachten geur-
emissie van de bierbrouwerij is ingeschat op basis van de emissiekengetallen uit deze bijzondere
regeling.
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Ter plaatse van de meest nabijgelegen woningen wordt voldaan aan de grenswaarde van 1,5 ouE/m³
(als 98-percentiel) als opgenomen in de voormalige bijzondere regeling B10. Tevens wordt voldaan
aan de streef- en richtwaarden van het provinciaal geurbeleid. Vanwege de nieuwe bierbrouwerij is
geen onaanvaardbare geurhinder te verwachten.

Noorman Bouw- en milieu-advies
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Figuur 1

Overzicht van de situatie
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Figuur 2

Overzicht rekenmodel met de ligging van de receptorpunten

Luchtkwaliteit - STACKS-G, [Hoofdstraat e.o. - Geuronderzoek (januari 2020)] , Geomilieu V5.21
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Figuur 3

Overzicht rekenmodel met de ligging van de emissiepunten

Luchtkwaliteit - STACKS-G, [Hoofdstraat e.o. - Geuronderzoek (januari 2020)] , Geomilieu V5.21
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Figuur 4

Berekende iso-geurcontouren als 99,9-percentiel

Luchtkwaliteit - STACKS-G, [Hoofdstraat e.o. - Geuronderzoek (januari 2020)] , Geomilieu V5.21
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Afschrift provinciaal geurbeleid



ϑΝΘΣΧΤΘ∆ΜΧ∆ ΝΕ
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ΜΗ∆Τς∆ ΑΘΝΜ ∆∆Μ ΑΘΝΜ ΧΗ∆ Ψ≅Κ ςΝΘΧ∆Μ Φ∆Θ∆≅ΚΗΡ∆∆ΘΧ Μ≅ ∆∆Μ Χ≅≅ΘΝΟ Φ∆ΘΗΒΓΣ∆Λ∆ΚΧΗΜΦ ΝΕ Χ≅≅ΘΥΝΝΘ Υ∆ΘϑΘ∆Φ∆Μ
Υ∆ΘΦΤΜΜΗΜΦ ΝΕ ∆∆Μ ΑΘΝΜ ΧΗ∆ ΨΝΜΧ∆Θ ΥΝΝΘ≅ΕΦ≅≅ΜΧ∆ Υ∆ΘΦΤΜΜΗΜΦ ΝΕ Λ∆ΚΧΗΜΦ ΗΡ Φ∆Θ∆≅ΚΗΡ∆∆ΘΧ

−3 −∆Χ∆ΘΚ≅ΜΧΡ∆ 3∆ΒΓΜΗΡΒΓ∆  ΕΡΟΘ≅≅ϑ ,∆Σ∆Μ ∆Μ Θ∆ϑ∆Μ∆Μ Φ∆ΤΘ

Ο∆ΘΒ∆ΜΣΗ∆Κς≅≅ΘΧ∆ Ο∆ΘΒ∆ΜΣ≅Φ∆ Υ≅Μ Χ∆ ΣΗΙΧ ≅ΚΡ Ο∆ΘΒ∆ΜΣ≅Φ∆ ΤΘ∆Μ Ο∆Θ Ι≅≅Θ ς≅≅ΘΗΜ ∆∆Μ Α∆Ο≅≅ΚΧ∆ ΤΤΘΦ∆ΛΗΧ
Χ∆ΚΧ∆ Φ∆ΤΘΒΝΜΒ∆ΜΣΘ≅ΣΗ∆ ΜΗ∆Σ ςΝΘΧΣ ΝΥ∆ΘΡΒΓΘ∆Χ∆Μ

ΘΗΒΓΣς≅≅ΘΧ∆ ΛΗΚΗ∆Τϑς≅ΚΗΣ∆ΗΣΡΜΝΘΛ ς≅≅ΘΛ∆∆ Θ∆ϑ∆ΜΗΜΦ Φ∆ΓΝΤΧ∆Μ ΛΝ∆Σ ςΝΘΧ∆Μ ΑΗΙ Α∆ΡΣ≅≅ΜΧ∆ ΑΘΝΜΜ∆Μ
∆Μ ΧΗ∆ ΗΜ ≅ΒΓΣ ΛΝ∆Σ ςΝΘΧ∆Μ Φ∆ΜΝΛ∆Μ ΑΗΙ ΜΗ∆Τς∆ ΑΘΝΜΜ∆Μ

ΡΣΘ∆∆Ες≅≅ΘΧ∆ ΛΗΚΗ∆Τϑς≅ΚΗΣ∆ΗΣΡΜΝΘΛς≅≅ΘΛ∆∆ Θ∆ϑ∆ΜΗΜΦ Φ∆ΓΝΤΧ∆ΜΛΝ∆ΣςΝΘΧ∆Μ ΑΗΙ Α∆ΡΣ≅≅ΜΧ∆ ∆Μ ΜΗ∆Τς∆
ΑΘΝΜΜ∆Μ

Υ∆ΘΦΤΜΜΗΜΦ ∆∆Μ Υ∆ΘΦΤΜΜΗΜΦ ΝΟ ΦΘΝΜΧ Υ≅Μ ≅ΘΣΗϑ∆Κ ≅≅ΜΓ∆Ε ∆Μ ΝΜΧ∆Θ E Υ≅Μ Χ∆ 6∆Σ ≅ΚΦ∆Λ∆Μ∆ Α∆Ο≅
ΚΗΜΦ∆Μ ΝΛΦ∆ΥΗΜΦΡΘ∆ΒΓΣ

#ΤςΚΜΓΝ
#∆Ψ∆ Α∆Κ∆ΗΧΡΘ∆Φ∆ΚΡ ΨΗΙΜ Υ≅Μ ΣΝ∆Ο≅ΡΡΗΜΦ ΝΟ Α∆ΡΚΤΗΣ∆Μ ς≅≅ΘΑΗΙ ∆∆Μ ≅≅ΜΥ≅≅ΘΧΑ≅≅Θ Φ∆ΤΘΓΗΜΧ∆ΘΜΗΥ∆≅Τ ςΝΘΧΣ
Υ≅ΡΣΦ∆ΡΣ∆ΚΧ

#ΤςΚΜΓΝ
&∆Χ∆ΟΤΣ∆∆ΘΧ∆ 2Σ≅Σ∆Μ ΡΣ∆ΚΚ∆Μ Γ∆Σ ≅≅ΜΥ≅≅ΘΧΑ≅≅Θ Φ∆ΤΘΓΗΜΧ∆ΘΜΗΥ∆≅Τ Υ≅Μ Χ∆ ΗΜΘΗΒΓΣΗΜΦ Υ≅ΡΣ ΝΥ∆Θ∆∆Μ
ϑΝΛΡΣΗΦ Χ∆ ≅ΘΣΗϑ∆Κ∆Μ ΣΝΣ ∆Μ Λ∆Σ
&∆Χ∆ΟΤΣ∆∆ΘΧ∆ 2Σ≅Σ∆Μ ΕΝΘΛΤΚ∆Θ∆Μ Χ∆ Υ∆ΘΦΤΜΜΗΜΦΥΝΝΘΡΒΓΘΗΕΣ∆Μ ΝΕ Χ∆ Λ≅≅Σς∆ΘϑΥΝΝΘΡΒΓΘΗΕΣ∆Μ ≅ΚΡ
Φ∆ΤΘ∆ΛΗΡΡΗ∆ΥΝΝΘΡΒΓΘΗΕΣ∆Μ ς≅≅ΘΑΗΙ Χ∆ ΣΝ∆Φ∆ΡΣ≅Μ∆ ∆ΛΗΡΡΗ∆ ΥΗ≅ Υ∆ΘΡΟΘ∆ΗΧΗΜΦΡΑ∆Θ∆ϑ∆ΜΗΜΦ∆Μ ςΝΘΧΣ
≅ΕΦ∆Κ∆ΗΧ Υ≅Μ Γ∆Σ ≅ΚΡ ≅≅ΜΥ≅≅ΘΧΑ≅≅Θ ≅≅ΜΦ∆Λ∆ΘϑΣ∆ Φ∆ΤΘΓΗΜΧ∆ΘΜΗΥ∆≅Τ

#ΤςΚΜΓΝ
&∆Χ∆ΟΤΣ∆∆ΘΧ∆ 2Σ≅Σ∆Μ ΡΣ∆ΚΚ∆Μ Γ∆Σ ≅≅ΜΥ≅≅ΘΧΑ≅≅Θ Φ∆ΤΘΓΗΜΧ∆ΘΜΗΥ∆≅Τ ΥΝΝΘ Α∆ΡΣ≅≅ΜΧ∆ ΑΘΝΜΜ∆Μ ΑΗΜΜ∆Μ
Χ∆ ΗΜΘΗΒΓΣΗΜΦ Υ≅ΡΣ ΝΟ Χ∆ ΘΗΒΓΣς≅≅ΘΧ∆ ΝΕ ΨΝΥ∆∆Κ Κ≅Φ∆Θ ≅ΚΡ Λ∆Σ ΣΝ∆Ο≅ΡΡΗΜΦ Υ≅Μ Χ∆ Α∆ΡΣ∆ Α∆ΡΒΓΗϑΑ≅Θ∆
Σ∆ΒΓΜΗ∆ϑ∆Μ Γ≅≅ΚΑ≅≅Θ ΗΡ
&∆Χ∆ΟΤΣ∆∆ΘΧ∆ 2Σ≅Σ∆Μ ϑΤΜΜ∆Μ Μ≅≅Θ ΑΝΥ∆Μ ≅ΕςΗΙϑ∆Μ ΣΝΣ Σ∆Μ ΓΝΝΦΡΣ∆ Χ∆ Κ≅≅ΦΡΣ∆ Υ≅Μ Χ∆ ΥΝΚΦ∆ΜΧ∆
Σς∆∆ ς≅≅ΘΧ∆Μ
A Χ∆ ς≅≅ΘΧ∆ ΧΗ∆ ∆∆ΘΧ∆Θ ≅ΚΡ ≅≅ΜΥ≅≅ΘΧΑ≅≅Θ Φ∆ΤΘΓΗΜΧ∆ΘΜΗΥ∆≅Τ ΗΡ Υ≅ΡΣΦ∆ΡΣ∆ΚΧ
B Χ∆ ΦΘ∆ΜΡς≅≅ΘΧ∆

#ΤςΚΜΓΝ
&∆Χ∆ΟΤΣ∆∆ΘΧ∆ 2Σ≅Σ∆Μ ΡΣ∆ΚΚ∆Μ Γ∆Σ ≅≅ΜΥ≅≅ΘΧΑ≅≅Θ Φ∆ΤΘΓΗΜΧ∆ΘΜΗΥ∆≅Τ ΥΝΝΘ €€Μ ΝΕ Λ∆∆Θ ΜΗ∆Τς∆
ΑΘΝΜΜ∆Μ ΑΗΜΜ∆Μ Χ∆ ΗΜΘΗΒΓΣΗΜΦ ΝΟ Χ∆ ΡΣΘ∆∆Ες≅≅ΘΧ∆ Υ≅ΡΣ ΝΕ ΨΝΥ∆∆Κ Κ≅Φ∆Θ ≅ΚΡ Λ∆Σ ΣΝ∆Ο≅ΡΡΗΜΦ Υ≅Μ Χ∆
Α∆ΡΣ∆ Α∆ΡΒΓΗϑΑ≅Θ∆ Σ∆ΒΓΜΗ∆ϑ∆Μ Γ≅≅ΚΑ≅≅Θ ΗΡ
&∆Χ∆ΟΤΣ∆∆ΘΧ∆ 2Σ≅Σ∆Μ ϑΤΜΜ∆Μ ≅ΕςΗΙϑ∆Μ Μ≅≅Θ ΑΝΥ∆Μ ΣΝΣ Σ∆Μ ΓΝΝΦΡΣ∆ Χ∆ ΘΗΒΓΣς≅≅ΘΧ∆

#ΤςΚΜΓΝ
(Μ Φ∆Υ≅Κ Υ≅Μ Γ∆Σ ΣΝ∆ΥΝ∆Φ∆Μ Υ≅Μ ΜΗ∆Τς∆ ΑΘΝΜΜ∆Μ ΗΜ ∆∆Μ ΗΜΘΗΒΓΣΗΜΦ ς≅≅ΘΗΜ Θ∆∆ΧΡ Α∆ΡΣ≅≅ΜΧ∆ ΑΘΝΜΜ∆Μ
≅≅Μς∆ΨΗΦ ΨΗΙΜ ΡΣ∆ΚΚ∆Μ &∆Χ∆ΟΤΣ∆∆ΘΧ∆ 2Σ≅Σ∆Μ ΝΜΥ∆ΘΛΗΜΧ∆ΘΧ Γ∆Σ Φ∆ΡΣ∆ΚΧ∆ ΗΜ ≅ΘΣΗϑ∆Κ Γ∆Σ ≅≅ΜΥ≅≅ΘΧΑ≅≅Θ
Φ∆ΤΘΓΗΜΧ∆ΘΜΗΥ∆≅Τ ΥΝΝΘ Χ∆ Φ∆Ψ≅Λ∆ΜΚΗΙϑ∆ ΑΘΝΜΜ∆Μ ΑΗΜΜ∆Μ Χ∆ ΗΜΘΗΒΓΣΗΜΦ Υ≅ΡΣ ΝΥ∆Θ∆∆ΜϑΝΛΡΣΗΦ ≅ΘΣΗϑ∆Κ

#ΤςΚΜΓΝ
&∆Χ∆ΟΤΣ∆∆ΘΧ∆ 2Σ≅Σ∆Μ Α∆Ο≅Κ∆Μ Χ∆ ≅≅ΘΧ Υ≅Μ Χ∆ Φ∆ΤΘ ≅≅Μ Χ∆ Γ≅ΜΧ Υ≅Μ Χ∆ Γ∆ΧΝΜΗΡΒΓ∆ ς≅≅ΘΧ∆ ΨΝ≅ΚΡ ΝΟΦ∆
ΜΝΛ∆Μ ΗΜ ΝΜΧ∆ΘΡΣ≅≅ΜΧ∆ Σ≅Α∆Κ

ςΝΘΧΣ Χ∆ Φ∆ΤΘ Α∆ΝΝΘΧ∆∆ΚΧ ≅ΚΡ ΚΡ ΟΘΝ∆ΕΟ∆ΘΡΝΜ∆Μ ≅≅Μ ∆∆Μ Φ∆ΤΘ ΑΗΙ Χ∆ ΥΝΚΦ∆ΜΧ∆ ΒΝΜΒ∆ΜΣΘ≅ΣΗ∆Ρ ∆∆Μ Γ∆ΧΝΜΗΡΒΓ∆
ς≅≅ΘΧ∆ ΣΝ∆ϑ∆ΜΜ∆Μ

Ψ∆∆Θ ΓΗΜΧ∆ΘΚΗΙϑΝΤ%Ο∆Θ Λ

ΓΗΜΧ∆ΘΚΗΙϑq ΝΤ∃ Ο∆Θ Λ

ΛΗΜΧ∆Θ ΓΗΜΧ∆ΘΚΗΙϑq ΝΤ∃ Ο∆Θ Λ

.ΠΜΤΓΛΑΓ??ϑ‰≅ϑ?Β‰ ‰ΛΠ ‰ ‰Κ??ΠΡ‰
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Bijlage 1

Afschrift provinciaal geurbeleid



ΜΗ∆Σ ΓΗΜΧ∆ΘΚΗΙϑΝΤ∃ Ο∆Θ Λ

#ΤςΚΜΓΝ
&∆Χ∆ΟΤΣ∆∆ΘΧ∆ 2Σ≅Σ∆Μ ΝΜΧ∆ΘΡΒΓ∆ΗΧ∆Μ Χ∆ ΥΝΚΦ∆ΜΧ∆ Β≅Σ∆ΦΝΘΗ∆√N Φ∆ΤΘΦ∆ΥΝ∆ΚΗΦ∆ ΝΑΙ∆ΒΣ∆Μ

Β≅Σ∆ΦΝΘΗ∆ ! ςΝΜΗΜΦ∆Μ ∆Μ Υ∆ΘΦ∆ΚΗΙϑΑ≅Θ∆ ΝΑΙ∆ΒΣ∆Μ Φ∆Κ∆Φ∆Μ ΗΜ Φ∆ΑΗ∆ΧΡΒ≅Σ∆ΦΝΘΗ∆ µςΝΜ∆ΜνA
B Β≅Σ∆ΦΝΘΗ∆ " ςΝΜΗΜΦ∆Μ ∆Μ Υ∆ΘΦ∆ΚΗΙϑΑ≅Θ∆ ΝΑΙ∆ΒΣ∆Μ Φ∆Κ∆Φ∆Μ ΗΜ Φ∆ΑΗ∆ΧΡΒ≅Σ∆ΦΝΘΗ∆ µς∆Θϑ∆Μν
C Β≅Σ∆ΦΝΘΗ∆ # Υ∆ΘΑΚΗΙΕΡΝΑΙ∆ΒΣ∆Μ ΜΗ∆Σ ΨΗΙΜΧ∆ ςΝΜΗΜΦ∆Μ ΝΕ Υ∆ΘΦ∆ΚΗΙϑΑ≅Θ∆ ΝΑΙ∆ΒΣ∆Μ Φ∆Κ∆Φ∆Μ ΗΜ

Φ∆ΑΗ∆ΧΡΒ≅Σ∆ΦΝΘΗ∆ ςΝΜ∆Μ ΝΕ ς∆Θϑ∆Μ
D Β≅Σ∆ΦΝΘΗ∆$ Υ∆ΘΑΚΗΙΕΡΝΑΙ∆ΒΣ∆Μ Φ∆Κ∆Φ∆Μ ΝΟ ∆∆Μ ΗΜΧΤΡΣΘΗ∆Σ∆ΘΘ∆ΗΜ ΝΟ Χ∆ ΦΘΝΜΧ∆Μ ΧΗ∆ ΨΗΙΜ Α∆ΡΣ∆ΛΧ

ΥΝΝΘ Α∆ΧΘΗΙΥ∆Μ ΗΜ Β≅Σ∆ΦΝΘΗ∆ ΝΕ ΓΝΦ∆Θ ΒΝΜΕΝΘΛΧ∆5−& ΑΘΝΒΓΤΘ∆ !∆ΧΘΗΙΥ∆Μ ∆Μ,ΗΚΗ∆ΤΨΝΜ∆ΘΗΜΦ

&∆Χ∆ΟΤΣ∆∆ΘΧ∆ 2Σ≅Σ∆Μ ΣΝ∆ΣΡ∆Μ ΥΝΝΘ Χ∆ Β≅Σ∆ΦΝΘΗ∆√N Φ∆ΤΘΦ∆ΥΝ∆ΚΗΦ∆ ΝΑΙ∆ΒΣ∆Μ ! " ∆Μ # Χ∆ Φ∆ΤΘΗΛ
ΛΗΡΡΗ∆ Υ≅Μ Χ∆ ΗΜΘΗΒΓΣΗΜΦ ≅≅Μ Χ∆ ς≅≅ΘΧ∆Μ ΧΗ∆ ΨΗΙΜ ΝΟΦ∆ΜΝΛ∆Μ ΗΜ ΝΜΧ∆ΘΡΣ≅≅ΜΧ∆ Σ≅Α∆Κ

∀≅Σ∆ΦΝΘΗ∆ Φ∆ΤΘΦ∆ΥΝ∆ΚΗΦ∆ ΝΑΙ∆ΒΣ∆Μ
∀≅Σ ∀∀≅Σ ∀∀≅Σ ∀∀≅Σ !∀≅Σ !∀≅Σ !∀≅Σ  ∀≅Σ  ∀≅Σ  

&Θ∆ΜΡ
ς≅≅ΘΧ∆

1ΗΒΓΣ
ς≅≅ΘΧ∆

2ΣΘ∆∆Ε
ς≅≅ΘΧ∆

&Θ∆ΜΡ
ς≅≅ΘΧ∆

1ΗΒΓΣ
ς≅≅ΘΧ∆

2ΣΘ∆∆Ε
ς≅≅ΘΧ∆

&Θ∆ΜΡ
ς≅≅ΘΧ∆

1ΗΒΓΣ
ς≅≅ΘΧ∆

2ΣΘ∆∆Ε
ς≅≅ΘΧ∆

 ≅ΘΧ Υ≅Μ Χ∆
Φ∆ΤΘ

Ψ∆∆Θ ΓΗΜΧ∆ΘΚΗΙϑ

∋ΗΜΧ∆ΘΚΗΙϑ

ΛΗΜΧ∆Θ ΓΗΜΧ∆Θ
ΚΗΙϑ

ΜΗ∆Σ ΓΗΜΧ∆ΘΚΗΙϑ

&∆Χ∆ΟΤΣ∆∆ΘΧ∆ 2Σ≅Σ∆Μ ΡΣ∆ΚΚ∆Μ ΥΝΝΘ Φ∆ΤΘΦ∆ΥΝ∆ΚΗΦ∆ ΝΑΙ∆ΒΣ∆Μ Β≅Σ∆ΦΝΘΗ∆$ ΗΜ ≅ΕςΗΙϑΗΜΦ Υ≅Μ Χ∆ ≅ΘΣΗϑ∆Κ∆Μ
∆Μ Γ∆Σ ≅≅ΜΥ≅≅ΘΧΑ≅≅Θ Φ∆ΤΘΓΗΜΧ∆ΘΜΗΥ∆≅Τ Υ≅ΡΣ ΝΟ Γ∆Σ ΜΗΥ∆≅Τ Χ≅Σ Α∆Θ∆ΗϑΣ ϑ≅Μ ςΝΘΧ∆Μ ΧΝΝΘ Γ∆Σ

ΣΘ∆ΕΕ∆Μ Υ≅Μ Θ∆Χ∆ΚΗΙϑ∆ Λ≅≅ΣΘ∆Φ∆Κ∆Μ
#∆ ΡΣΘ∆∆Ε ΘΗΒΓΣ ∆Μ ΦΘ∆ΜΡς≅≅ΘΧ∆Μ ≅ΚΡ Α∆ΧΝ∆ΚΧ ΗΜ Γ∆Σ Σς∆∆Χ∆ ΚΗΧ Φ∆Υ∆Μ ΗΛΛΗΡΡΗ∆ Φ∆ΤΘΒΝΜΒ∆ΜΣΘ≅ΣΗ∆Ρ
ς∆∆Θ ΗΜ ΝΤ∃ Ο∆Θ Λ ∆Μ ΨΗΙΜ Α∆Ο≅≅ΚΧ ≅ΚΡ Ο∆ΘΒ∆Μ∏ΣΗ∆Κς≅≅ΘΧ∆Μ
5∆ΘΡΟΘ∆ΗΧ ΚΗΦΦ∆Μ ςΝΜΗΜΦ∆Μ ΗΜ Γ∆Σ ΑΤΗΣ∆ΜΦ∆ΑΗ∆Χ ςΝΘΧ∆Μ ≅≅ΜΦ∆Λ∆ΘϑΣ ≅ΚΡ Φ∆ΤΘΦ∆ΥΝ∆ΚΗΦ∆ ΝΑΙ∆ΒΣ∆Μ
Β≅Σ∆ΦΝΘΗ∆! (Μ ΡΟ∆ΒΗΕΗ∆ϑ∆ Φ∆Υ≅ΚΚ∆Μ ϑΤΜΜ∆Μ &2 Χ∆Ψ∆ ςΝΜΗΜΦ∆Μ ∆ΒΓΣ∆Θ ≅≅ΜΛ∆Θϑ∆Μ ≅ΚΡ Φ∆ΤΘΦ∆ΥΝ∆ΚΗΦ∆
ΝΑΙ∆ΒΣ∆Μ Β≅Σ∆ΦΝΘΗ∆ "

#ΤςΚΜΓΝ
&∆Χ∆ΟΤΣ∆∆ΘΧ∆ 2Σ≅Σ∆Μ ΣΝ∆ΣΡ∆Μ Χ∆ Φ∆ΤΘΗΛΛΗΡΡΗ∆ Υ≅Μ Χ∆ ΗΜΘΗΒΓΣΗΜΦ ΗΜ Φ∆Υ≅Κ Υ≅Μ ϑΝΘΣΧΤΘ∆ΜΧ∆ ΝΕ ΡΣ∆Θϑ
ΕΚΤΒΣΤ∆Θ∆ΜΧ∆ ΑΘΝΜΜ∆Μ ≅≅Μ Χ∆ ς≅≅ΘΧ∆Μ Φ∆ΜΝ∆ΛΧ ΗΜ ≅ΘΣΗϑ∆Κ ς≅≅ΘΑΗΙ Χ∆ ς≅≅ΘΧ∆Μ Υ∆ΘΛ∆ΜΗΦΥΤΚΧΗΦΧ
ςΝΘΧ∆Μ Λ∆Σ ∆∆Μ Ε≅ΒΣΝΘ ΧΗ∆ ≅ΚΡ ΥΝΚΦΣ ≅ΕΓ≅Μϑ∆ΚΗΙϑ ΗΡ Υ≅Μ Χ∆ Ο∆ΘΒ∆ΜΣΗ∆Κς≅≅ΘΧ∆
A Ο∆ΘΒ∆ΜΣΗ∆Κς≅≅ΘΧ∆ Ε≅ΒΣΝΘ
B Ο∆ΘΒ∆ΜΣΗ∆Κς≅≅ΘΧ∆ Ε≅ΒΣΝΘ
C Ο∆ΘΒ∆ΜΣΗ∆Κς≅≅ΘΧ∆ Ε≅ΒΣΝΘ

#ΤςΚΜΓΝ
&∆Χ∆ΟΤΣ∆∆ΘΧ∆ 2Σ≅Σ∆Μ ϑΤΜΜ∆Μ ΗΜ ΑΗΙΨΝΜΧ∆Θ∆ Φ∆Υ≅ΚΚ∆Μ ΥΝΝΘ Φ∆ΑΗ∆Χ∆Μ ΑΗΜΜ∆Μ Χ∆ ΟΘΝΥΗΜΒΗ∆ &∆ΚΧ∆ΘΚ≅ΜΧ ΗΜ
ΝΥ∆ΘΚ∆Φ Λ∆Σ Χ∆ Φ∆Λ∆∆ΜΣ∆ ς≅≅ΘΑΗΜΜ∆Μ Χ≅Σ Φ∆ΑΗ∆Χ ΗΡ Φ∆Κ∆Φ∆Μ ≅ΕςΗΙϑ∆Μ Υ≅Μ Χ∆Ψ∆ Α∆Κ∆ΗΧΡΘ∆Φ∆ΚΡ

#ΤςΚΜΓΝ
&∆Χ∆ΟΤΣ∆∆ΘΧ∆ 2Σ≅Σ∆Μ ϑΤΜΜ∆Μ ΥΝΝΘ Α∆ΡΣ≅≅ΜΧ∆ ΗΜΘΗΒΓΣΗΜΦ∆Μ ς≅≅ΘΑΗΙ Χ∆ Υ∆ΘΦΤΜΧ∆ Φ∆ΤΘΑ∆Κ≅ΡΣΗΜΦ ΓΝΦ∆Θ
ΗΡ Χ≅Μ Χ∆ ΦΘ∆ΜΡς≅≅ΘΧ∆ ΒΝΜΕΝΘΛ Χ∆ ≅ΘΣΗϑ∆Κ∆Μ ∆Μ ≅ΕςΗΙϑ∆Μ ΣΝΣ Λ≅ΩΗΛ≅≅Κ Χ∆ Υ∆ΘΦΤΜΧ∆ Φ∆ΤΘΑ∆Κ≅ΡΣΗΜΦ

#ΤςΚΜΓΝ
5ΝΝΘ Α∆ΡΣ≅≅ΜΧ∆ ΑΘΝΜΜ∆Μ Φ∆ΚΧΣ Χ≅Σ Γ∆Σ ≅≅ΜΥ≅≅ΘΧΑ≅≅Θ Φ∆ΤΘΓΗΜΧ∆ΘΜΗΥ∆≅Τ Σ∆Θ ΓΝΝΦΣ∆ Υ≅Μ Φ∆ΤΘΦ∆ΥΝ∆ΚΗΦ∆
ΝΑΙ∆ΒΣ∆Μ Β≅Σ∆ΦΝΘΗ∆ # ∆Μ $ ≅ΚΡ Α∆ΧΝ∆ΚΧ ΗΜ ≅ΘΣΗϑ∆Κ ∆∆ΘΡΣ∆ ΚΗΧ Φ∆ΚΗΙϑ ΗΡ ≅≅Μ Χ∆ Γ∆∆ΘΡ∆ΜΧ∆ Φ∆ΤΘΑ∆Κ≅ΡΣΗΜΦ
ΒΝΜΕΝΘΛ Χ∆ Υ∆ΘΦΤΜΧ∆ ΝΕ Φ∆Λ∆ΚΧ∆ Α∆ΧΘΗΙΕΡΡΗΣΤ≅ΣΗ∆ ΝΟ Χ∆ Χ≅ΣΤΛ Υ≅Μ ΗΜ ς∆ΘϑΗΜΦ ΣΘ∆Χ∆Μ Υ≅Μ Χ∆Ψ∆ Α∆Κ∆ΗΧΡ
Θ∆Φ∆ΚΡ

#ΤςΚΜΓΝ
#∆Ψ∆ Α∆Κ∆ΗΧΡΘ∆Φ∆ΚΡ ςΝΘΧ∆Μ Ι≅≅Θ Μ≅ ΓΤΜ ΗΜς∆ΘϑΗΜΦΣΘ∆ΧΗΜΦ Φ∆√Υ≅ΚΤ∆∆ΘΧ

#ΤςΚΜΓΝ
#∆Ψ∆ Α∆Κ∆ΗΧΡΘ∆Φ∆ΚΡ ςΝΘΧ∆Μ ≅≅ΜΦ∆Γ≅≅ΚΧ ≅ΚΡ !∆Κ∆ΗΧΡΘ∆Φ∆ΚΡ Φ∆ΤΘ Α∆ΧΘΗΙΥ∆Μ ΜΗ∆Σ Υ∆∆ΓΝΤΧ∆ΘΗΙ∆Μ &∆ΚΧ∆ΘΚ≅ΜΧ

#ΤςΚΜΓΝ
#∆ !∆Κ∆ΗΧΡΘ∆Φ∆ΚΡ Φ∆ΤΘ ΗΜ ΛΗΚΗ∆ΤΥ∆ΘΦΤΜΜΗΜΦ∆Μ &∆ΚΧ∆ΘΚ≅ΜΧ ςΝΘΧ∆Μ ΗΜΦ∆ΣΘΝϑϑ∆Μ

.ΠΜΤΓΛΑΓ??ϑ‰≅ϑ?Β‰ ‰ΛΠ ‰ ‰Κ??ΠΡ‰
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#ΤςΚΜΓΝ
#∆Ψ∆ Α∆Κ∆ΗΧΡΘ∆Φ∆ΚΡ ΣΘ∆Χ∆Μ ΗΜ ς∆ΘϑΗΜΦ Λ∆Σ ΗΜΦ≅ΜΦ Υ≅Μ Χ∆ Χ≅Φ Μ≅ Χ∆ Χ≅ΣΤΛ Υ≅Μ ΤΗΣΦΗΕΣ∆ Υ≅Μ Γ∆Σ /ΘΝΥΗΜ
ΒΗ≅≅Κ !Κ≅Χ ς≅≅ΘΗΜ ΨΗΙ ςΝΘΧ∆Μ Φ∆ΟΚ≅≅ΣΡΣ

&∆Χ∆ΟΤΣ∆∆ΘΧ∆ 2Σ≅Σ∆Μ Υ≅Μ &∆ΚΧ∆ΘΚ≅ΜΧ

&∆ΟΤΑΚΗΒ∆∆ΘΧ Σ∆  ΘΜΓ∆Λ

−≅Λ∆ΜΡ &∆Χ∆ΟΤΣ∆∆ΘΧ∆ 2Σ≅Σ∆Μ Υ≅Μ &∆ΚΧ∆ΘΚ≅ΜΧ
$ ∀ΝΘΟ∆Κ

#ΝΙΓΟΓΠΓ 6ΘΓΝΚΕϑςΚΠΙ

#ΝΝΘ Υ≅ΡΣΡΣ∆ΚΚΗΜΦ ∆Μ ΣΝ∆Ο≅ΡΡΗΜΦ Υ≅Μ Χ∆Ψ∆ Α∆Κ∆ΗΧΡΘ∆Φ∆ΚΡ ςΝΘΧ∆Μ ΧΝΝΘ &∆Χ∆ΟΤΣ∆∆ΘΧ∆ 2Σ≅Σ∆Μ ∆ΗΡ∆Μ ΝΟ
Γ∆Σ Φ∆ΑΗ∆Χ Υ≅Μ Φ∆ΤΘ Α∆ΣΘΝϑϑ∆Μ ΑΗΙ Α∆ΡΚΤΗΣ∆Μ ΝΥ∆Θ Υ∆ΘΦΤΜΜΗΜΦ∆Μ ∆Μ Γ∆Σ Υ≅ΡΣΡΣ∆ΚΚ∆Μ Υ≅Μ Λ≅≅Σς∆ΘϑΥΝΝΘ
ΡΒΓΘΗΕΣ∆Μ ΥΝΝΘ Α∆ΧΘΗΙΥ∆Μ ΝΟ ΦΘΝΜΧ Υ≅Μ Χ∆ 6∆Σ ≅ΚΦ∆Λ∆Μ∆ Α∆Ο≅ΚΗΜΦ∆Μ ΝΛΦ∆ΥΗΜΦΡΘ∆ΒΓΣ 6≅ΑΝ Θ∆ΡΟ∆ΒΣΗ∆
Υ∆ΚΗΙϑ Γ∆Σ  ΒΣΗΥΗΣ∆ΗΣ∆ΜΑ∆ΡΚΤΗΣ Φ∆ΘΗΒΓΣ ΝΟ Γ∆Σ Α∆Θ∆Ηϑ∆Μ Υ≅Μ ∆∆Μ ≅≅ΜΥ≅≅ΘΧΑ≅≅Θ Φ∆ΤΘΓΗΜΧ∆ΘΜΗΥ∆≅Τ
&∆Χ∆ΟΤΣ∆∆ΘΧ∆ 2Σ≅Σ∆ΜΛ≅ϑ∆Μ ΓΗ∆ΘΑΗΙ ∆ΩΟΚΗΒΗ∆Σ ς∆Κϑ∆ ≅Ες∆ΦΗΜΦ∆Μ ΨΗΙΜ Φ∆Λ≅≅ϑΣ ∆ΜΛ∆Σς∆Κϑ∆ Φ∆ΤΘΤΗΣΡΣΝΝΣ
∆Μ Λ∆Σ ς∆Κϑ∆ ΥΝΝΘΨΗ∆ΜΗΜΦ∆Μ ΝΕ Λ≅≅ΣΘ∆Φ∆Κ∆Μ ∆∆Μ Α∆ΧΘΗΙΕ ≅≅Μ Γ∆Σ ≅≅ΜΥ≅≅ΘΧΑ≅≅Θ Φ∆ΤΘΓΗΜΧ∆ΘΜΗΥ∆≅Τ ϑ≅Μ
ΥΝΚΧΝ∆Μ ∆Μ Κ∆ΦΦ∆Μ Χ≅Σ Υ≅ΡΣ ΗΜ Χ∆ ΝΛΦ∆ΥΗΜΦΡΥ∆ΘΦΤΜΜΗΜΦ ΝΕ ΗΜ ∆∆Μ Λ≅≅Σς∆ΘϑΥΝΝΘΡΒΓΘΗΕΣ ∋∆Σ ΡΣΘ∆Υ∆Μ ΗΡ
ΗΜ Χ∆ ΝΛΦ∆ΥΗΜΦΡΥ∆ΘΦΤΜΜΗΜΦ ΝΕ ΗΜ Γ∆Σ Λ≅≅Σς∆ΘϑΥΝΝΘΡΒΓΘΗΕΣ ∆∆Μ ϑς≅ΜΣΗΣ≅ΣΗ∆Υ∆ ΜΝΘΛ ΧΝ∆ΚΥΝΝΘΡΒΓΘΗΕΣ
ΝΟ Σ∆ Μ∆Λ∆Μ &∆Χ∆ΟΤΣ∆∆ΘΧ∆ 2Σ≅Σ∆Μ ΕΝΘΛΤΚ∆Θ∆Μ Χ∆ ΥΝΝΘΡΒΓΘΗΕΣ∆Μ Λ∆Σ Γ∆Σ ΝΝΦ ΝΟ Χ∆ ΒΝΜΣΘΝΚ∆∆ΘΑ≅≅ΘΓ∆ΗΧ
∆Μ Γ≅ΜΧΓ≅≅ΕΑ≅≅ΘΓ∆ΗΧ ≅ΚΡ Φ∆ΤΘ∆ΛΗΡΡΗ∆ΥΝΝΘΡΒΓΘΗΕΣ∆Μ ς≅≅ΘΑΗΙ Χ∆ ΣΝ∆Φ∆ΡΣ≅Μ∆ ∆ΛΗΡΡΗ∆ ΥΗ≅ Υ∆ΘΡΟΘ∆ΗΧΗΜΦΡ
Α∆Θ∆ϑ∆ΜΗΜΦ∆Μ ΗΡ ≅ΕΦ∆Κ∆ΗΧ Υ≅Μ Γ∆Σ ΧΝΝΘ Γ∆Μ ≅ΚΡ ≅ΒΒ∆ΟΣ≅Α∆Κ ≅≅ΜΦ∆Λ∆ΘϑΣ∆ Φ∆ΤΘΓΗΜΧ∆ΘΜΗΥ∆≅Τ #∆ ∆ΛΗΡΡΗ∆ΜΝΘΛ
ς∆∆ΘΡΟΗ∆Φ∆ΚΣ Γ∆Σ ≅≅ΜΥ≅≅ΘΧΑ≅≅Θ Φ∆ΤΘΓΗΜΧ∆ΘΜΗΥ∆≅Τ Χ≅Σ Γ∆Σ Θ∆ΡΤΚΣ≅≅Σ ΗΡ Υ≅Μ Γ∆Σ ≅Ες∆ΦΗΜΦΡΟΘΝΒ∆Ρ ς≅≅ΘΑΗΙ
Χ∆ Θ∆Κ∆Υ≅ΜΣ∆ Ε≅ΒΣΝΘ∆Μ ΨΗΙΜ Α∆ΣΘΝϑϑ∆Μ #∆Ψ∆ ΜΝΘΛ ΑΗ∆ΧΣ ΓΝΤΥ≅ΡΣ ΥΝΝΘ ΨΝς∆Κ Χ∆ ΝΛΦ∆ΥΗΜΦ Γ∆Σ Α∆ΧΘΗΙΕ Χ≅Σ
Φ∆ΤΘΓΗΜΧ∆Θ Υ∆ΘΝΝΘΨ≅≅ϑΣ ≅ΚΡ ΟΘΝΥΗΜΒΗ∆ ΗΜ Χ∆ ΘΝΚ Υ≅Μ Α∆ΥΝ∆ΦΧ Φ∆Ψ≅Φ ΗΜ Γ∆Σ ϑ≅Χ∆Θ Υ≅Μ Υ∆ΘΦΤΜΜΗΜΦΥ∆ΘΚ∆ΜΗΜΦ
∆Μ Γ≅ΜΧΓ≅ΥΗΜΦ (Μ ≅ΕςΗΙϑΗΜΦ ΓΗ∆ΘΥ≅Μ Ψ≅Κ ΑΗΙ Φ∆ΤΘΦ∆ΥΝ∆ΚΗΦ∆ Α∆ΧΘΗΙΥ∆Μ ΝΟ ΗΜΧΤΡΣΘΗ∆Σ∆ΘΘ∆ΗΜ∆Μ ϑΤΜΜ∆Μ
ςΝΘΧ∆Μ ΥΝΚΡΣ≅≅Μ Λ∆Σ Γ∆Σ Υ≅ΡΣΡΣ∆ΚΚ∆Μ Υ≅Μ Χ∆ Θ∆Χ∆ΚΗΙϑ∆ Λ≅≅ΣΘ∆Φ∆Κ∆Μ ς≅≅ΘΛ∆∆ ∆∆Μ ≅≅ΜΥ≅≅ΘΧΑ≅≅Θ Φ∆ΤΘ
ΓΗΜΧ∆ΘΜΗΥ∆≅Τ ςΝΘΧΣ Α∆Θ∆ΗϑΣ

#∆Ψ∆ Α∆Κ∆ΗΧΡΘ∆Φ∆ΚΡ Φ∆Υ∆Μ ΗΜ ≅ΚΦ∆Λ∆Μ∆ ΨΗΜ ≅≅Μ ΑΗΙ ς∆Κϑ∆ Φ∆ΤΘΑ∆Κ≅ΡΣΗΜΦ∆Μ ∆Θ ΡΟΘ≅ϑ∆ ΗΡ Υ≅Μ ∆∆Μ ≅≅ΜΥ≅≅ΘΧ
Α≅≅Θ Φ∆ΤΘΓΗΜΧ∆ΘΜΗΥ∆≅Τ

#∆Ψ∆ Α∆Κ∆ΗΧΡΘ∆Φ∆ΚΡ ΨΗΙΜ ΜΗ∆Σ Υ≅Μ ΣΝ∆Ο≅ΡΡΗΜΦ ΝΟ Α∆ΡΚΤΗΣ∆Μ ΗΜ Γ∆Σ ϑ≅Χ∆Θ Υ≅Μ Χ∆ ΘΤΗΛΣ∆ΚΗΙϑ∆ ΝΘΧ∆ΜΗΜΦ

∋∆Σ Φ∆ΤΘΑ∆Κ∆ΗΧ Γ∆∆ΕΣ Χ∆ ΥΝΚΦ∆ΜΧ∆ ΓΝΝΕΧϑ∆ΜΛ∆Θϑ∆Μ
(Μ Χ∆ Θ∆Φ∆ΚΡ ΗΡ ∆∆Μ ΣΝ∆ΣΡΗΜΦΡϑ≅Χ∆Θ ΝΟΦ∆ΜΝΛ∆Μ ς≅≅ΘΛ∆∆ Χ∆ ≅Μ≅ΚΞΡ∆ ∆Μ Α∆ΝΝΘΧ∆ΚΗΜΦ Υ≅Μ ∆∆Μ
Φ∆ΤΘΡΗΣΤ≅ΣΗ∆ ϑ≅Μ ΟΚ≅≅ΣΡΥΗΜΧ∆Μ
∋∆Σ ΣΝ∆ΣΡΗΜΦΡϑ≅Χ∆Θ ΡΣ∆ΚΣ ΜΗ∆Σ €€Μ ΜΝΘΛ Λ≅≅Θ ΝΛΥ≅Σ ∆∆Μ ≅Ες∆ΦΗΜΦΡΣΘ≅Ι∆ΒΣ Χ≅Σ ςΝΘΧΣ ≅ΕΦ∆Α≅ϑ∆ΜΧ
ΧΝΝΘ ∆∆Μ ΦΘ∆ΜΡ ∆Μ ΡΣΘ∆∆Ες≅≅ΘΧ∆ Λ∆Σ Χ≅≅ΘΣΤΡΡ∆ΜΗΜ ∆∆Μ ΘΗΒΓΣς≅≅ΘΧ∆
#∆ ΦΘ∆ΜΡς≅≅ΘΧ∆ ϑΝΛΣ ΝΥ∆Θ∆∆ΜΛ∆Σ Γ∆Σ ΜΗΥ∆≅Τ ς≅≅ΘΑΝΥ∆Μ ΥΘΗΙς∆Κ ≅ΚΣΗΙΧ ΡΟΘ≅ϑ∆ Ψ≅Κ ΨΗΙΜ Υ≅Μ ∆ΘΜΡΣΗΦ∆
ΓΗΜΧ∆Θ #∆ ΡΣΘ∆∆Ες≅≅ΘΧ∆ ϑΝΛΣ ΝΥ∆Θ∆∆ΜΛ∆Σ ∆∆Μ ΜΗΥ∆≅Τ Υ≅Μ Φ∆∆Μ ΓΗΜΧ∆Θ #∆ ΘΗΒΓΣς≅≅ΘΧ∆ ϑ≅Μ Φ∆ΨΗ∆Μ
ςΝΘΧ∆Μ ≅ΚΡ ∆∆Μ ΜΗΥ∆≅Τ Υ≅Μ Θ∆Χ∆ΚΗΙϑ∆ ΓΗΜΧ∆Θ
∋∆Σ ≅Ες∆ΦΗΜΦΡΣΘ≅Ι∆ΒΣ Υ∆ΘΡΒΓΗΚΣ ΥΝΝΘ Α∆ΡΣ≅≅ΜΧ∆ ∆Μ ΜΗ∆Τς∆ ΡΗΣΤ≅ΣΗ∆Ρ .Ο Χ∆Ψ∆ ςΗΙΨ∆ ϑ≅Μ ΗΜΥΤΚΚΗΜΦ
ςΝΘΧ∆Μ Φ∆Φ∆Υ∆Μ ≅≅Μ Γ∆Σ ΤΗΣΦ≅ΜΦΡΟΤΜΣ ΝΛ Φ∆∆Μ ΜΗ∆Τς∆ ΓΗΜΧ∆ΘΡΗΣΤ≅ΣΗ∆Ρ Σ∆ Κ≅Σ∆Μ ΝΜΣΡΣ≅≅Μ
#∆ ΣΝ∆ΣΡΗΜΦΡς≅≅ΘΧ∆Μ ςΝΘΧ∆Μ Λ∆Χ∆ Α∆Ο≅≅ΚΧ ΧΝΝΘ Χ∆ ≅≅ΘΧ Υ≅Μ Χ∆ Φ∆ΤΘ Χ∆ ΝΜ ≅≅ΜΦ∆Μ≅≅ΛΓ∆ΗΧ
Γ∆ΧΝΜΗΡΒΓ∆ ς≅≅ΘΧ∆ Χ∆ Φ∆ΑΗ∆ΧΡΕΤΜΒΣΗ∆ ΝΛΦ∆ΥΗΜΦΡΕ≅ΒΣΝΘ∆Μ Χ∆ ΓΗΡΣΝΘΗ∆ Υ≅Μ Γ∆Σ Α∆ΧΘΗΙΕ ∆Μ Γ∆Σ
ϑΚ≅ΒΓΣ∆ΜΟ≅ΣΘΝΝΜ Χ∆ Α∆ΡΣ≅≅ΜΧ∆ ∆Μ Υ∆Θς≅ΒΓΣ∆ Φ∆ΤΘΓΗΜΧ∆Θ Υ≅Μ Γ∆Σ Α∆ΧΘΗΙΕ Χ∆ ϑΝΡΣ∆Μ ∆Μ Α≅Σ∆Μ Υ≅Μ
Σ∆ΒΓΜΗΡΒΓ∆ ΥΝΝΘΨΗ∆ΜΗΜΦ∆Μ ∆Μ Φ∆ΧΘ≅ΦΡΘ∆Φ∆ΚΡ
#∆ ΣΝ∆ΣΡΗΜΦΡς≅≅ΘΧ∆Μ ΡΣ∆ΚΚ∆Μ Α∆Ο∆ΘϑΗΜΦ∆Μ ≅≅Μ ΒΝΜΣΗΜΤ∆ Φ∆ΤΘΑ∆Κ≅ΡΣΗΜΦ Λ≅≅Θ ΨΝΜΝΧΗΦ ΝΝϑ ≅≅Μ
ϑΝΘΣΡΣΝΜΧΗΦ∆ Φ∆ΤΘΑ∆Κ≅ΡΣΗΜΦ ΧΝΝΘ ΟΗ∆ϑ∆ΛΗΡΡΗ∆Ρ ΝΕ ∆ΛΗΡΡΗ∆Ρ ΧΗ∆ Ψ∆ΚΧ∆Μ ΝΟΣΘ∆Χ∆Μ
#∆ Θ∆Φ∆ΚΡ ΘΗΒΓΣ∆Μ ΨΗΒΓ ΝΟ Γ∆Σ ΥΝΝΘϑΝΛ∆Μ Υ≅Μ ΣΝ∆ϑΝΛΡΣΗΦ∆ ΓΗΜΧ∆ΘΡΗΣΤ≅ΣΗ∆Ρ

∃∆Μ ΗΜΧ∆ΚΗΜΦ Υ≅Μ ΜΝΘΛ∆Μ ΗΜ ΡΣΘ∆∆Ε ΘΗΒΓΣ ∆Μ ΦΘ∆ΜΡς≅≅ΘΧ∆Μ ΗΡ Φ≅ΜΦΑ≅≅Θ ΥΝΝΘ ΧΗΥ∆ΘΡ∆ ΛΗΚΗ∆Τ Α∆Κ∆ΗΧΡ
Σ∆ΘΘ∆ΗΜ∆Μ ∋∆Σ −∆Χ∆ΘΚ≅ΜΧΡ ΛΗΚΗ∆ΤΘ∆ΒΓΣ ΡΣ∆ΚΣ Χ≅Σ ∆∆Μ Ψ∆ϑ∆Θ Λ≅Σ∆ Υ≅Μ ΓΗΜΧ∆Θ ΛΝ∆Σ ςΝΘΧ∆Μ Φ∆ΧΤΚΧ ∃Θ ϑ≅Μ
∆ΒΓΣ∆Θ ΡΟΘ≅ϑ∆ ΨΗΙΜ Υ≅Μ ΝΥ∆ΘΚ≅ΡΣ Χ≅Σ ΗΡ ΧΗ∆ Λ≅Σ∆ Υ≅Μ ΓΗΜΧ∆Θ ΧΗ∆ ΜΗ∆Σ Φ∆ΧΤΚΧ ΓΝ∆ΕΣ Σ∆ ςΝΘΧ∆Μ (Μ Χ∆ ≅ΚΦ∆
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Model: Geuronderzoek (januari 2020)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Min.lengte Max.lengte

01a pand Du Soleil Polygoon     195105,57     445424,31     9,00             0,02            14,79
01b pand Du Soleil (dak) Polygoon     195097,18     445421,75    12,00             0,01            11,18
02 keuken Polygoon     195097,72     445394,00     4,00             1,33            14,74
03 loods Polygoon     195087,71     445365,14     6,00             0,82            25,31
04 brouwhuis Rechthoek     195108,15     445394,87     6,00            11,38            42,73

15-1-2020 11:25:46Geomilieu V5.21



21910532
Bijlage 2.2

Model: Geuronderzoek (januari 2020)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam Omschr. Vorm X Y Hoogte Geb.bron Int.diam. Ext.diam. Flux Gas temp Warmte Geur 00-01 01-02

01 maischen Punt     195101,37     445408,85    13,00 Ja  0,30  0,40   0,700  293,0    0,008      347,20 False False
02 koken wort Punt     195101,37     445408,85    13,00 Ja  0,30  0,40   0,700  293,0    0,008     1380,20 False False
03 diffuse emissies brouwproces Punt     195101,37     445408,85    13,00 Ja  0,30  0,40   0,700  293,0    0,008      112,80 False False
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Model: Geuronderzoek (januari 2020)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Monday

01 False False False False False True True False False True True False False True True False False False False False False False True
02 False False False False False False False True True False False True True False False True True False False False False False True
03 False False False False False True True True True True True True True True True True True False False False False False True
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Model: Geuronderzoek (januari 2020)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday January February March April May June July August September October November December

01 True True True True False False True True True True True True True True True True True True
02 True True True True False False True True True True True True True True True True True True
03 True True True True False False True True True True True True True True True True True True
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Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Geuronderzoek (januari 2020)

Model eigenschap

Omschrijving Geuronderzoek (januari 2020)
Verantwoordelijke Bert
Rekenmethode #2|Luchtkwaliteit|STACKS-G|

Aangemaakt door Bert op 7-1-2020
Laatst ingezien door Bert op 14-1-2020
Model aangemaakt met Geomilieu V5.20

GCN referentiepunt X:    -999.00  Y:    -999.00
Rekenperiode 1-1-1995 tot 31-12-2004
Terreinruwheid 0.75
Custom meteo Nee
Store journal files Ja
Custom emission file Nee
Calculation type Uurgemiddeld
Improved Low wind speed calculation Nee

14-1-2020 14:48:54Geomilieu V5.21
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Rapport: Resultatentabel
Model: Geuronderzoek (januari 2020)
Resultaten voor model: Geuronderzoek (januari 2020)

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat 98% [OU/m³] 99,50% [OU/m³] 99,90% [OU/m³]

01 Hoofdstraat 77-77e (wonen 195089,41 445409,38 0,0 0,0 0,0
02 Hoofdstraat 206a (wonen/w 195096,46 445450,35 0,1 0,2 0,4
03 Hoofdstraat 73 (wonen/wer 195101,16 445417,48 0,0 0,0 0,0
04 Hoofdstraat 71-71a (wonen 195111,00 445422,60 0,0 0,0 0,0
05 Frederikstraat 2 (wonen/w 195120,58 445417,89 0,0 0,0 0,0

06 Frederikstraat 2a (wonen) 195118,21 445390,54 0,0 0,0 0,2
07 Frederikstraat 4 (wonen) 195116,23 445366,32 0,1 0,4 2,0
08 Frederikstraat 6 (wonen) 195119,20 445347,53 0,1 0,4 1,8
09 Oranjestraat 17 (wonen) 195085,09 445309,16 0,0 0,2 0,4
10 Oranjestraat 15a/b (wonen 195070,79 445319,47 0,0 0,2 0,3

15-1-2020 11:17:56Geomilieu V5.21
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