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RENVOOI

ruimte 1e cijfer geeft bouwlaag aan

2e cijfer geeft ruimtenummer aan

buitenruimte 1e cijfer geeft bouwlaag aan

2e cijfer geeft ruimtenummer aan

niveau t.o.v. peilmaat

meterkast

hemelwaterafvoer

opbouw wand (bi. naar bu.) - voorzetwand 

- isolatie (incl. folies)

- bestaande wand

opbouw wand (bi. naar bui.) - HSB-element

- isolatie (incl. folies)

- horizontaal gelede gevelafwerking

lichte scheidingswand

PEIL = 0

0.1

0.1

mk

Algemene opmerkingen

- alle constructieve onderdelen inclusief brandwerendheid constructie; volgens opgave constructeur

- de brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of vloeren is gelijk aan die van de  desbetreffende wand of vloer,

  e.e.a. conform de NEN 6069 of de NEN-EN 1366-3+4

- een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig, bepaald volgens NEN 6062,   e.e.a. conform Artikel 2.59, Rookgasafvoer (BB2012)

- de bovenzijde van een dak van een bouwwerk is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk, e.e.a. conform Artikel 2.71 lid 1 (BB2012)

- alle uitgangspunten m.b.t. thermische isolatie en ventilatie; zie rapportage adviseur bouwfysica

- voor overzicht GO en VG; zie rapportage adviseur bouwfysica

- de voorzieningen voor drinkwater voldoet aan bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften e.e.a. conform Artikel 6.12 (BB2012)

- de voorzieningen voor warmwater voldoet aan bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften e.e.a. conform Artikel 6.13 (BB2012)

- de afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater heeft een capaciteit, een lucht- en waterdichtheid en een uitmonding en capaciteit van de

  ontspanningsleiding die voldoen aan NEN 3215, e.e.a. conform Artikel 6.16 lid 2 (BB2012)

- de voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater heeft een volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit van tenminste de volgens die norm

  bepaalde belasting van die voorziening

- de binnen het bouwwerk gelegen voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater is, bepaald volgens NEN 3215, lucht- en waterdicht,

  e.e.a. conform Artikel 6.17 lid (BB20120)

- inbraakwerendheid volgens NEN 5087 en NEN 5096

- brand- en rookklasse (beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1) van constructiedelen bedoeld in afdeling 2.9 (BB2012)

- rookmelder (bepaald volgens NEN 2555) bedoeld in Artikel 6.21 (BB2012) en overige brandveiligheidsvoorzieningen volgens rapportage

  adviseur brandveiligheid

- alle bad- en toiletruimtes voorzien van vloertegels en wandtegels tot min. 1200 mm boven vloer

- alle vloerafscheidingen min. 1000 mm +vloer

- peilmaat = bovenkant afgewerkte vloer bij entree (t.o.v. NAP nader te bepalen)

- letselbeperkende beglazing conform NEN 3569:2011

- vervangen van de kozijnen in het landhuis door exacte kopieën met ISO-glas

Ruimtenummers

Bouwlaag Ruimtenummer Ruimtebenaming Omschrijving Oppervlakte

niveau 0

0.01 bar verblijfsruimte

0.02 receptie verblijfsruimte

0.03 herenkamer verblijfsruimte

0.04 kast verblijfsruimte

0.05 gang functieruimte

0.06 sanitair heren toiletruimte

0.07 sanitair dames toiletruimte

0.08 sanitair miva toiletruimte

0.09 lift verkeersruimte

0.10 entree verkeersruimte

0.11 herenkamer verblijfsruimte

0.12 technische ruimte technische ruimte

0.13 voorraadkeuken functieruimte

0.14 verbinding verkeersruimte

0.15 wintertuin verblijfsruimte

0.16 keuken verblijfsruimte

0.17 terras

niveau +1

1.01 hotelkamer 3 verblijfsruimte

1.02 badkamer badruimte

1.03 hotelkamer 4 verblijfsruimte

1.04 badkamer badruimte

1.05 hotelkamer 5 verblijfsruimte

1.06 badkamer badruimte

1.07 hal verkeersruimte

1.08 gang verkeersruimte

1.09 toilet toiletruimte

1.10 hotelkamer 6 verblijfsruimte

1.11 badkamer badruimte

1.12 hotelkamer 7 verblijfsruimte

1.13 badkamer badruimte

1.14 hotelkamer 8 verblijfsruimte

1.15 badkamer badruimte

1.16 gallerij verkeersruimte

1.17 restaurant verblijfsruimte

1.18 vergaderruimte verblijfsruimte

1.19 technische ruimte technische ruimte

niveau +2

2.01 hotelkamer 9 verblijfsruimte

2.02 badkamer badruimte

2.03 hotelkamer 10 verblijfsruimte

2.04 badkamer badruimte

2.05 hotelkamer 11 verblijfsruimte

2.06 badkamer badruimte

2.07 gang verkeersruimte

2.08 lift verkeersruimte

2.09 hotelkamer 6 verblijfsruimte

2.10 badkamer badruimte

2.11 hotelkamer 7 verblijfsruimte

2.12 badkamer badruimte

2.13 hotelkamer 8 verblijfsruimte

2.14 badkamer badruimte
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