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TEKENING TITEL

BIJBEHORENDE TEKENINGEN
DETAIL TEK.NR.

KR53
KR54 KR55

KR56 KR57 KR58 KR59 KR60
KR61 KR62 KR63 KR64

SITUATIEOVERZICHT

Wijz. OmschrijvingDatum GezienTek. Gec.

ALLE VERMELDE MATEN ZIJN INDICATIEF, HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

0 18-05-2020 Definitief ontwerp WarmtelinQ D.B. J.B. M.v.L.

1 14-10-2020 Opmerking afwerking maaiveld toegevoegd D.B. J.B. M.v.L.

2 10-02-2021 Aftakking toegevoegd J.R. M.v.L. M.v.L.

3 22-04-2021 Tracé aftakking gewijzigd J.R. M.v.L. M.v.L.

OPMERKINGEN

1. BRON TOPOGRAFIE: DIVERSEN, COÖRDINATENSYSTEEM: NETHERLANDS-RD

2. MINIMALE ELASTISCHE STRAAL IS 1000D IN OPEN ONTGRAVING

3. MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS VERMELD, PEILMATEN T.O.V. NAP IN METERS

4. HOOGTE-/LENGTEPROFIEL (INCL. K&L DERDEN) IS BEPAALD OVER HARTLIJN TRACE

5. K&L DERDEN ZONDER DIEPTEVERMELDING IS GEEN DIEPTE VAN BEKEND

6. PROEFSLEUFGEGEVENS ZIJN UITSLUITEND IN HOOGTE-LENGTEPROFIEL VERWERKT

7. GEGEVENS BETREFFENDE PERS-/ONTVANGSPUTTEN ZOALS AFMETINGEN, LENGTE DAMWANDEN,

BODEM KUIP, ENZ. ZIJN INDICATIEF WEERGEGEVEN EN DIENT NADER DOOR DE AANNEMER

BEPAALD TE WORDEN

8. LASSEN INDICATIEF WEERGEGEVEN EN DIENEN DOOR AANNEMER BEPAALD TE WORDEN

9. BOVEN DE LEIDING (CA. 0,30 M) WAARSCHUWINGSBAND IN SLEUF MEELEGGEN

10.LAAGSPANNING & DATAKABELS ALLEEN IN HOOGTE-LENGTEPROFIEL GELABELD INDIEN

AANGETROFFEN IN PROEFSLEUF

11.DIKTE MOFFEN VAN KRUISENDE RIOLEN & DUIKERS ZIJN INDICATIEF WEERGEGEVEN OM DAGMATEN

CONSERVATIEF TE MAATVOEREN

12.EVENTUELE MAATREGELEN VOLGEND UIT HET GEOTECHNISCH ADVIES ZIJN NIET IN DIT ONTWERP

VERWERKT

13.  █ REEDS GEGRAVEN PROEFSLEUF

LEGENDA BESTAANDE K&L (KLIC)

- CHEMIE

- BUISLEIDING GEVAARLIJKE INHOUD

- LAAGSPANNING

- GAS HOGEDRUK

- GAS LAGEDRUK

- ZEER HOGESPANNING

- HOOGSPANNING

- MIDDENSPANNING

- DATATRANSPORT

- OVERIG

- PERSRIOOL

- VRIJVERVAL RIOOL

- WARMTENET

- WATERLEIDING

- WEES (ONBEKEND)

- VERVALLEN LEIDING (ALGEMEEN)

STANDAARD SLEUFPROFIEL: DN600/800 VPSLEGENDA

- KADASTERGRENS

- WATERKERING

- BEHEERGRENS

- INGEMETEN BOOM MET STAMDIAMETER IN CM
10

- AANVOERLEIDING

- INGEMETEN PUT

- RETOURLEIDING

- HARTLIJN TRACÉ

- SONDERING

VOOR AKKOORD

GECONTROLEERD DOOR

GETEKEND DOOR

PROJECTNUMMER

VAKGEBIEDCATEGORIE

STATUS

TITEL

WIJZ. NR.

OMSCHRIJVING WIJZIGING

SUBLOCATIE/GEBOUW CODE

B & OTEK. SOORT

AFD.

AFD.

AFD.

SCHAAL

NUMMERFORMAAT

PAR.

PAR.

PAR.

c N.V. NEDERLANDSE GASUNIE  

DATUM 1e UITGAVE DATUM WIJZIGING

GETEKEND BIJ

ROUTEKAART
WARMTELINQ
TRACÉ VLAARDINGEN - DEN HAAG

LOT D

J. RODRIGUEZ RE

M. VAN LITH RE

M. VAN LITH RE

L 2 71 JA

I.005482.01 -
A1+

2020

Tracé aftakking gewijzigd
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