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inrichting

gemeente IJsselham
sectie  E      nº 94
schaal   1 : 2000 
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Bouwplan: bedrijfsgebouw

Gebruiksfunctie: lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren

ALGEMEEN

MATERIALEN

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

ALLE BETON-, STAAL-, STEEN- EN HOUTCONSTRUCTIES

UITVOEREN VOLGENS TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

VAN EEN CONSTRUCTEUR

RENVOOI

900
deuropening

raamopening
1000

spoelwaterafvoer met schrobputje

GEVELOPENINGEN

LEIDINGEN

hwa standleiding
hwa

RIOLERING

riolering uitvoeren in PVC diameter vlgs. berekening derden

riolering HWA uitvoeren in PVC diameter vlgs. berekening derden

metselwerk spouwmuur

metselwerk buitenwand

metselwerk binnenwand

prefab gevelelement (200 mm)

prefab gevelelement (140 mm)

stalen profielplaat

gewapend beton

prefab beton

bestaand werk

bluswatervoorziening oppervlaktewater (zie situatie)

B opstelplaats blusvoertuig (zie situatie)

handbrandblusser (poeder) inhoud in kg.

- Een zijde van een nieuw constructieonderdeel die grenst aan de 

binnenlucht voldoet aan brandklasse B en rookklasse s2 volgens 

NEN-EN 13501-1

BRANDVEILIGHEID

- Een zijde van een nieuw constructieonderdeel die grenst aan de 

buitenlucht voldoet aan brandklasse D volgens NEN-EN 13501-1

zonder hulpmiddel van binnenuit te openenPS

Tel.  0318 - 675 400Postbus 396  6710 BJ Ede E.  info@agra-matic.nl
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Aanvraag omgevingsvergunning bouw voor een bedrijfsruimte 
aan de Rondebroek 1 Kuinre

ONDERWERP

Plattegrond, gevels, doorsnede, principedetails en situatie
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