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Inleiding 

Dit document vormt samen met het toetsingsformulier de aanvraag voor een bouwtitel in het kader van 

de Ruimte-voor-Ruimteregeling van de provincie Noord-Brabant. 

Op de locatie Erphoevenweg ong. te Uden, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie R, nummer 983 

is de heer R.G.W. van Geffen voornemens een nieuwe woning op te richten met gebruikmaking van de 

Ruimte-voor-Ruimteregeling.  

De bouwtitel is afkomstig van de locatie Vogelstraat 5a te Odiliapeel welke is gesaneerd in het kader 

van de Ruimte-voor-Ruimteregeling. In onderstaande tabel staan de oppervlakten en ingetrokken 

fosfaatrechten weergegeven.  

 

Vogelstraat 5a te Odiliapeel 

 

 

Totale oppervlakte (m2) 2.380 

Totaal aantal ingetrokken kg fosfaat 8.330 

  

Oppervlakte ingezet voor locatie Erphoevenweg ong. te Uden, sectie R, 

nummer 983 (m2) 

1.000 

Kg fosfaat ingezet voor locatie Erphoevenweg ong. te Uden, sectie R, nummer 

983 (kg) 

3.500 

 

Totaal  

 

 

Oppervlakte Vogelstraat 5a te Odiliapeel (m2) 1.000 

Totaal oppervlakte ingezet voor locatie Erphoevenweg ong. te Uden, sectie R, 

nummer 983 (m2) 
1.000 

  

Kg fosfaat ingetrokken Vogelstraat 5a te Odiliapeel (kg) 3.500 

Totaal kg fosfaat ingezet voor locatie Erphoevenweg ong. te Uden, sectie R, 

nummer 983 (kg) 
3.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toetsingsformulier Ruimte voor Ruimte  

Vogelstraat 5a te Odiliapeel 
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SAMENVATTING RESULTATEN 

 
Algemeen 
Projectnummer   : AM19167 
Soort  onderzoek  : Verkennend bodemonderzoek 
Adres onderzoekslocatie : Erphoevenweg ong. (naast nr. 3) te Uden  
Gemeente   : Uden 
Kadastrale registratie  : Uden, sectie R, nummer 983  
Coördinaten   : X =  170.563 / Y =  409.927  
Oppervlakte   : circa 1.000 m2  
Aanleiding onderzoek : Bouw woning 
Opdrachtgever  : Reland 
 
Onderzoekshypothese 
Hypothese conform NEN 5740 : onverdacht 
 
Onderzoeksopzet 
Boringen tot 0,5 m-mv.  : 6 
Boringen tot 2,0 m-mv.  : 1    
Peilbuizen   : 1 
 
Zintuiglijke waarnemingen 
Bovengrond (0,0-0,5 m-mv.) : geen bijzonderheden 
Ondergrond (0,5-2,0m-mv.) : geen bijzonderheden 
Grondwater   : geen bijzonderheden 
 
Laboratoriumonderzoek 
Bovengrond (0-0,5 m-mv.) : licht verhoogd met som PCB 
Ondergrond (0,5-2,0 m-mv.) : geen verhoogde gehalten aangetoond 
Grondwater   : geen verhoogde gehalten aangetoond 
 
 
Conclusie en aanbevelingen 
In opdracht van Reland heeft Aeres Milieu B.V. in april / mei 2019  een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd op een locatie gelegen aan de Erphoevenweg ong. (naast nr. 3) te Uden.  
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond  licht verhoogd is met som PCB. In de ondergrond  zijn 
geen gehalten gemeten verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde. In het freatisch grondwater zijn 
geen verhoogde gehalten aangetoond. 
 
De resultaten van dit bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend of nader 
bodemonderzoek.  
 
De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen 
planontwikkeling. 
 
Indien er werkzaamheden plaatsvinden waar grond bij vrijkomt, kan de grond mogelijk niet zondermeer 
worden afgevoerd of elders worden toegepast. Ten aanzien van hergebruik van deze grond elders is het 
Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. 
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1.  INLEIDING 

 
 
In opdracht van Reland heeft Aeres Milieu B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie: 

Adres onderzoekslocatie  : Erphoevenweg ong. (naast nr. 3) te Uden  
Gemeente   : Uden 
Kadastrale registratie  : Uden, sectie R, nummer 983   
Oppervlakte   : circa 1.000 m2  
Huidig gebruik van de locatie : grasland 
Toekomstig gebruik  : wonen met tuin 

 
Dit bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN 5740. Het verkennend 
bodemonderzoek bestaat uit een vooronderzoek naar de historie en bodemgesteldheid van de 
onderzoekslocatie en aanvullend hierop een bodemonderzoek op het perceel. 
 
Aanleiding 
De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen planontwikkeling voor 
het bouwen van een woning. 
 
Doel 
Het doel van het verkennend onderzoek is, middels een steekproef, het vaststellen van de actuele 
bodemkwaliteit ter plaatse.  Het onderzoek is niet bedoeld om een exacte aard en omvang van een eventuele 
verontreiniging aan te geven. 
 
Onderzoek 
Aeres Milieu B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als 
onafhankelijk onderzoeksbureau. 
 
In hoofdstuk 2 is het vooronderzoek en de daaruit volgende onderzoekshypothese beschreven. Naar 
aanleiding van de opgestelde hypothese wordt in hoofdstuk 3 de onderzoeksstrategie opgesteld. In hoofdstuk 
4 worden de veldwerkzaamheden (grond- en grondwateronderzoek) beschreven. Hoofdstuk 5 beschrijft de 
laboratoriumwerkzaamheden en de onderzoeksresultaten. Het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk  6, 
waarin de conclusies en enkele aanbevelingen staan beschreven. 
 
Bemonstering en laboratoriumonderzoek vonden plaats in april / mei 2019. De chemische analyses zijn 
uitgevoerd door Synlab BV te Rotterdam. Synlab is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie 
gestelde criteria voor Testlaboratoria conform ISO/IEC 17025. Alle analyses zijn uitgevoerd conform 
Accreditatie Schema 3000 (AS3000). 
 
Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden 
(opzet conform NEN5740 en interpretatie aan de hand van de Leidraad Bodembescherming).  
 
Opgemerkt wordt dat bij een verkennend bodemonderzoek sprake is van een steekproefsgewijze 
bemonstering en het nemen van een beperkt aantal monsters. De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat 
puntverontreinigingen, welke niet voortkomen uit het historisch onderzoek, niet door het onderzoek worden 
aangetoond. Daarnaast blijft het mogelijk dat lokale afwijkingen in de samenstelling van het bodemmateriaal 
voorkomen. Tot slot wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 

 
Het bovenstaande betekent dat Aeres Milieu op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert voor 
maatregelen of mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Aeres Milieu 
uitgevoerde bodemonderzoek neemt. Tevens wordt opgemerkt dat Aeres Milieu voor het verkrijgen van de 
voor het historisch onderzoek noodzakelijke informatie (mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres 
Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet 
instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.  
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2. VOORONDERZOEK 

 

2.1 Inleiding 

 
Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 en NEN 5707 is ten behoeve van de bepaling van de 
onderzoeksstrategie op onderhavige locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit 
vooronderzoek zijn opgenomen in voorliggend hoofdstuk. De in paragraaf 2.1 t/m 2.6 opgenomen informatie 
is afkomstig van/uit: 

• Terreininspectie; 

• Opdrachtgever; 

• Het kadaster; 

• Gemeente Uden; 

• Omgevingsdienst Brabant Noord 

• PDOKviewer; 

• Topotijdreis.nl. 
 

In principe richt het vooronderzoek zich op alle percelen waarop het onderzoek betrekking heeft én de direct 
hieraan grenzende percelen. Indien een direct aangrenzend perceel smal (< 10 m breed) is, worden ook de 
percelen hier weer aan grenzend meegenomen. Indien de aangrenzende percelen groot zijn, wordt alleen 
het gedeelte van deze percelen binnen 25 meter vanaf de grens van de bodemonderzoekslocatie in 
beschouwing genomen, tenzij er aanleiding bestaat toch het gehele perceel te onderzoeken.  
 
Op onderstaande luchtfoto is de globale begrenzing van de onderzoekslocatie weergegeven. Met rood 
omlijnd is de onderzoekslocatie aangegeven. 
 

 
Afbeelding 1: globale begrenzing onderzoekslocatie (Bron luchtfoto: PDOKviewer) 
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2.2 Topografische beschrijving 

 
De onderzoekslocatie ligt aan de Erphoevenweg ong. (naast nr. 3) te Uden. Kadastraal is de locatie bekend 
als gemeente Uden, sectie R, nummer 983. De coördinaten volgens het R.D. stelsel zijn X = 170.563 / Y = 
409.927. Zie bijlage 1 voor een topografisch overzicht en kadastrale kaart. 
 

2.3 Historisch overzicht en omgeving 

 
Uit kaartmateriaal van de geraadpleegde historische kaarten is af te leiden dat de onderzoekslocatie altijd in 
gebruik is geweest als akker of weiland. Op de kaart uit 1998 is de huidige woning aan de Erphoevenweg 3 
te zien, die ten zuiden van de onderzoekslocatie ligt. Tevens is er te zien dat ten zuiden van de 
onderzoekslocatie al sinds begin 19e eeuw een woning aanwezig is, deze woning is begin jaren tachtig 
gesloopt. 
 

 
Topografische kaart 1900     Topografische kaart 1956 
 
 

 
Topografische kaart 1978     Topografische kaart 1998 

 
Afbeelding 2a t/m 2d: geraadpleegde historische kaarten (Bron kaarten: topotijdreis.nl) 
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2.4 Dossieronderzoek 

 
Voor het verkrijgen van historische informatie omtrent uitgevoerde bodemonderzoeken en bouw-, sloop- en 
milieuvergunningen is op 10 april 2019 een informatieverzoek ingediend bij de gemeente Uden.  
 
Door een medewerker van de afdeling Ruimte van de gemeente is per email aangegeven dat er voor de 
onderzoekslocatie en aangrenzende percelen geen, voor het verkennend bodemonderzoek relevante, 
bodem-, milieuvergunningen- en/of bouwvergunningdossiers beschikbaar zijn.   
 
Via het bodemloket van de Omgevingsdienst Brabant Noord is een bodemrapportage gedownload van de 
onderzoekslocatie en directe omgeving. Uit de bodemrapportage blijkt dat er van de onderzoekslocatie en 
de directe omgeving geen gegevens (bodemonderzoeken, tanks) bekend zijn.  
 
Voor zover bekend hebben er op de locatie geen ophogingen, opvullingen of dempingen plaatsgevonden. 
 

2.5 Bodemopbouw en geo(hydro)logie 

 
De bodemopbouw van de onderzoekslocatie wordt schematisch weergegeven in tabel 2.1. 
 

Diepte [m-mv] Lithostratigrafie Lithologie 
0 - 2 Formatie van Boxtel Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand, 

weinig zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen en grind 

2 - 10 Formatie van Beegden Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit grof zand, grind en 
midden zand, weinig zandige klei en fijn zand, een spoor klei en 
kans op stenen, keien en blokken 

10 - 27 Formatie van Peize en Formatie 
van Waalre 

Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en grof zand, 
met weinig zandige klei, fijn zand en grind en een spoor klei en veen 

Tabel 2.1: Geo(hydro)logische indeling (bron: Dinoloket, identificatie:B45G0169) 

 
De maaiveldhoogte ter plaatse bedraagt 16,6 m +NAP. De stroming van het freatisch grondwater is globaal 
noordwestelijk gericht en bevindt zich op een hoogte van circa 15 m+ NAP. De onderzoekslocatie bevindt 
zich niet binnen de grenzen van een grondwaterbeschermingsgebied.  
 

2.6 Beschrijving van de onderzoekslocatie 

 
Op 24 april 2019 is een veldinspectie uitgevoerd, hierbij  is gelet op het terreingebruik en de aanwezigheid 
van ondergrondse tanks, stookplaatsen, (half)verhardingslagen, ophogingen, storthopen, dempingen, 
afgravingen en asbestverdacht materiaal op het terrein.  
 
De onderzoekslocatie bestaat uit grasland. De onderzoekslocatie wordt aan de noord -en westzijde begrensd 
door grasland, aan de oostzijde door de Erphoevenweg, aan de zuidzijde door een woning aan de 
Erphoevenweg 3. Een fotoreportage van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 2 
 
Tijdens de terreininspectie zijn er geen waarnemingen gedaan die wijzen op de aanwezigheid van 
bodemverontreinigingen of  bronnen van verontreinigingen. Op het terrein zijn geen asbestverdachte 
materialen aangetroffen. 
 

2.7 Asbest 

 
Uit het dossieronderzoek en de uitgevoerde terreininspectie is geen informatie naar voren gekomen dat ter 
plaatse van de onderzoekslocatie asbestverdachte activiteiten hebben plaatsgevonden.  
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2.8 Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant 

 
Uit de bodemkwaliteitskaart van de regio Noordoost Brabant (Tauw, projectnr. 4736324, 12 juli 2011) blijkt 
dat voor de onderzoekslocatie de ontgravingsklasse ‘AW2000’ geldt voor zowel de bovengrond als 
ondergrond. Op de bodemfunctieklassenkaart heeft de locatie de functieklasse ‘Natuur en Landbouw’.  
 

2.9 Onderzoekshypothese 

 
Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek is de onderzoekslocatie als “onverdacht”   
beschouwd. De aanwezigheid van asbestverdacht materiaal in de bodem wordt niet verwacht (niet verdacht). 
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3. ONDERZOEKSSTRATEGIE 

 

3.1 Inleiding 

 
Op basis van de verzamelde informatie uit het vooronderzoek (NEN 5725) en de gestelde 
onderzoekshypothese(n) voor de onderzoekslocatie, is een onderzoeksstrategie opgesteld conform de 
richtlijnen van de onderzoeksnorm NEN 5740 (Bodem-Landbodem; Strategie voor het uitvoeren van 
verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, januari 
2009) van het Nederlands Normalisatie-Instituut. 
 

3.2 Onderzoeksstrategie 

 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de strategie ONV (onverdacht) van NEN 5740. In principe worden 
boringen willekeurig verspreid over de gehele onderzoekslocatie. Voor het vaststellen van de 
milieuhygiënische conditie van de bodem (grond en grondwater) van de onderzoekslocatie zal volgens 
onderstaande strategie veldwerk en monstername voor laboratoriumanalyse plaatsvinden.  
 

ONDERZOEKSNORM NEN 5740 'onverdacht' 

Aantal boringen Aantal te nemen monsters Aantal te onderzoeken 
(meng)monsters 

oppervlakte  
(m²) 

tot 
0,5 m 

èn tot 
2 m 

 
èn met  
peilbuis 

grond grondwater 
bovengrond ondergrond grondwater 

0-0,5 m 0,5-2,0 m1 

1.000 6 1 1 8 6 1 1 1 1 

Analysepakket 
NEN-grond 
incl. lutos 

NEN-grond 
incl. lutos 

NEN-
grondwater 

Tabel 3.1: Veldwerk, monstername en analysestrategie volgens NEN 5740 “onverdacht” 
1) Uit elke boring van 0,5 tot 2,0 diepte worden drie monsters in trajecten van ten hoogste 0,5 m genomen. 

 

Legenda bij tabel 3.1 
m:  meter beneden maaiveld 
lutos: lutum en organische stofgehalte 
 
De bovengrond en de ondergrond worden onderzocht op de stoffen uit het NEN 5740 ‘standaardpakket’: 

• drogestof-bepaling 

• 9 zware metalen  

• 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen  

• 7 Polychloorbifenylen (PCB) 

• minerale olie  
 
Tevens bepaalt het laboratorium het gehalte aan organische stof en lutumgehalte voor het vaststellen van 
een toetsingskader voor de lokale bodemkwaliteit. 
 
Het grondwater wordt onderzocht op de stoffen uit het NEN 5740 ‘standaardpakket’: 

• 9 zware metalen  

• 8 vluchtige aromatische koolwaterstoffen (incl. naftaleen) 

• 21 vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen  

• minerale olie 
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4. VELDWERKZAAMHEDEN 

 

4.1 Algemeen 

 
Conform de onderzoeksstrategie, zoals beschreven in hoofdstuk 3, is op de onderzoekslocatie een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.   
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat op grond van BRL  SIKB 2000 conform protocollen 2001 
en 2002 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.  
 

4.2 Grondbemonstering 

 
Op 24 april 2019 zijn de boringen geplaatst volgens de in paragraaf 3.2 weergegeven onderzoeksstrategie 
conform protocol 2001 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.  
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de heer M. Vrolix, erkend monsternemer in het kader van de BRL 
SIKB 2000 voor de protocollen 2001, 2002 en 2018. Assistentie is verleend door de heer L. Koomen. 
 

De boringen zijn verricht met behulp van de Edelmanboor ( 7 of 10 cm). Zie voor de boorpuntlocaties bijlage 
3.  
 
Voor het uitvoeren van een (freatisch) grondwater onderzoek is een boring afgewerkt met een peilbuis  (zie 
bijlage 2). Deze is centraal op de onderzoekslocatie geplaatst, ter plaatse van boorpunt 1. De bovenkant van 
het peilbuisfilter is onder de aangetroffen grondwaterstand geplaatst. Het filter bevindt zich van 2,35 - 3,35 
meter beneden maaiveld. Tijdens de installatie van de peilbuis is geen werkwater gebruikt. 
 
Het opgeboorde bodemmateriaal is volgens de classificatienorm voor onverharde bodems (NEN 5104) 
beoordeeld. Daarnaast is vastgesteld in hoeverre het opgeboorde materiaal mogelijke aanwijzingen biedt 
voor de aanwezigheid van visueel zichtbare verontreiniging.  
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de bodemopbouw heeft laagsgewijze bemonstering 
plaatsgevonden. De uitkomende grond en alle zintuiglijk waargenomen bijzonderheden zijn per boring 
beschreven in de profielbeschrijvingen (zie bijlage 4). In het opgeboorde materiaal zijn zintuigelijk geen 
bijzonderheden geconstateerd. 
 
In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707) verricht naar het voorkomen 
van asbest in de grond en op het maaiveld. Wel heeft een inspectie van het terrein plaatsgevonden.  Op het 
maaiveld en in de vrijkomende grond zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Het voorliggende 
onderzoek doet echter geen bindende uitspraak over de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem binnen 
de onderzoekslocatie. 
 

4.3 Grondwatermonstername 

 
De peilbuis is een week na plaatsing op  3 mei 2019 bemonsterd conform protocol 2002 van de Stichting 
Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. De bemonstering is uitgevoerd door erkend veldwerker van 
Aeres  Milieu, de heer H. van den Tillaar.  
 
Voorafgaand aan de bemonstering is de grondwaterstand opgenomen en zijn de zuurgraad (pH) en het 
elektrische-geleidingsvermogen (Ec) van het grondwater bepaald. Deze waarden waren constant bij 
monstername. De geleidbaarheid is gecorrigeerd voor de grondwatertemperatuur.  
De geleiding is een maat voor de concentratie aan opgeloste stoffen in het water, terwijl de pH de zuurgraad 
van het water aangeeft (pH<7: zuur, pH = 7: neutraal, pH>7: basisch).   
 
De grondwatermonsters zijn in het veld, voor zover noodzakelijk gefiltreerd en geconserveerd.  
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De in het veld gemeten parameters zijn in onderstaande tabel samengevat. 
 

Peilbuisnummer Pb 1 
filterstelling [m-mv] 2,35 - 3,35 

grondwaterpeil [m-mv] 2,05 

toestroming goed 

zuurgraad [pH] 6,28 
elektrisch geleidingsvermogen [µS/cm] 420 

troebelheid [NTU] 68,6 (helder) 

drijflaag geen 
geur geen 

waargenomen afwijkingen geen 

Tabel 4.1: Resultaten veldmetingen tijdens grondwatermonstername  

 
De meetresultaten wijken niet af van natuurlijk of regionaal voorkomende waarden. 
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5. LABORATORIUMONDERZOEK 

 

5.1 Algemeen 

 
De analyses zijn uitgevoerd door het onderzoekslaboratorium van Synlab BV te Rotterdam. Synlab is 
geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform 
ISO/IEC 17025, waar verdere conservering en (voor)behandeling van de monsters plaats heeft gevonden. 
 

5.2 Grond(meng)monster(s) 

 
In het laboratorium zijn voor het chemisch onderzoek van de grondmonsters uit de boven- en ondergrond al 
dan niet mengmonsters samengesteld volgens onderstaande tabel. De keuze voor het samenstellen van 
deelmonsters tot een mengmonster of het analyseren van individuele monsters is gebaseerd op de 
zintuiglijke waarnemingen in het veld en op de onderzoeksstrategie. 
 

(Meng)monsternummer Grondmonster(s) 1) Bodemlaag 
[m-mv] 

Zintuiglijke waarnemingen 

MM1 1-1 
2-1 
3-1 
4-1 
5-1 
6-1 
7-1 
8-1 

0 – 0,5 
0 – 0,3 
0 – 0,45 
0 – 0,5 
0 – 0,5 
0 – 0,5 
0 – 0,5 
0 – 0,4 

geen bijzonderheden 
geen bijzonderheden 
geen bijzonderheden 
geen bijzonderheden 
geen bijzonderheden 
geen bijzonderheden 
geen bijzonderheden 
geen bijzonderheden 

MM2 1-4 
2-2 
2-4 

1 – 1,5 
0,3 – 0,7 
1 – 1,5 

geen bijzonderheden 
geen bijzonderheden 
geen bijzonderheden 

Tabel 5.1: schema grond(meng)monsters 
1) Het eerste cijfer geeft het boorpunt aan, het tweede cijfer het monsternametraject (zie bijlage 3). 

 

5.2.1 Analyseresultaten grond(meng)monsters 

 
De analyseresultaten van de grond(meng)monsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door 
middel van onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven. 
 
* Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de het gemiddelde van 

de achtergrond- en interventiewaarde; 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan 

of gelijk aan de interventiewaarde; 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 
 
In de Regeling bodemkwaliteit (RBK) is vastgelegd dat per 1 juli 2013 de toetsing altijd moet plaatsvinden 
door het gevonden gehalte in een monster eerst te corrigeren met het lutum en organisch stof gehalte  
(=berekende concentratie) en vervolgens te vergelijken met de grenswaarden van de Regeling 
Bodemkwaliteit.  
 
In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de 
bijbehorende achtergrondwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 6 voor het analyserapport met 
nummer 13020897. 
 

(Meng)monsternummer Bodemlaag 
[m-mv] 

Zintuiglijke waarnemingen Verhoogde 
component 

Berekende 
concentratie [µg/kg 
d.s.] en toetsing 

MM1 0 – 0,5 geen bijzonderheden som PCB 20,6 * 

MM2 0,3 – 1,5 geen bijzonderheden -- -- - 

Tabel 5.2: Toetsingsresultaten van de grond(meng)monsters 

 



  

    Verkennend bodemonderzoek Erphoevenweg ong. (naast nr. 3) te Uden / AM19167  

 

 

 
Pagina 13 van 14 

Uit de analyseresultaten blijkt dat grondmengmonster MM1 (dieptetraject 0 – 0,5 m-mv.) licht verhoogd is 
met som PCB. In grondmengmonster MM2 (dieptetraject 0,3 – 1,5 m-mv.) zijn geen gehalten gemeten 
verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde. 
 
PCB (Polychloorbifenylen) zijn geen natuurlijk voorkomende stoffen. De aanwezigheid van PCB in het milieu 
is met name het gevolg van industriële productie en het gebruik van PCB van ongeveer 1930 tot 1980. PCB 
werden gebruikt als hydraulische- of warmtegeleidingsvloeistoffen, smeermiddelen en als weekmakers in 
producten zoals verf en koolstofvrij kopieerpapier. Sedert 1985 is de verkoop en het toepassen van PCB in 
Nederland verboden.  
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen verontreinigingsbronnen aan te wijzen die in relatie zouden 
kunnen staan met het verhoogde gehalte aan som PCB. 
 

5.3 Grondwatermonster(s) 

5.3.1 Analyseresultaten grondwatermonster(s) 

 
De analyseresultaten van de grondwatermonsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door 
middel van onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven. 
 
* Het gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) 

en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde; 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde; 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 
 
In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de 
bijbehorende streefwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 7 voor het analyserapport met nummer 
13026113. 
 

 
Peilbuis 

 
Filtertraject [m-mv] 

 
Grondwaterstand [m-mv] 

 
Verhoogde component 

 
Gemeten concentratie 
[µg/l] en toetsing 

1 2,35 - 3,35 2,05 -- -- - 

Tabel 5.3: Toetsingsresultaten van de grondwatermonsters 

 
Uit de analyseresultaten blijkt dat het grondwater afkomstig uit peilbuis 1  geen van de onderzochte 
componenten zijn gemeten in een gehalte verhoogd ten opzichte van de streefwaarde.  
 

5.4 Toetsing van de gestelde hypothese 

 
Geconcludeerd kan worden dat het licht verhoogde gehalte aan som PCB in de bovengrond in tegenspraak 
is met de vooraf geformuleerde hypothese dat de locatie als onverdacht beschouwd kan worden. De gemeten 
concentratie ligt ruim beneden de tussenwaarde (= het gemiddelde van de achtergrondwaarden (AW2000) 
en de interventiewaarden voor grond). De resultaten van het grondwatermonster zijn in overeenstemming 
met de gestelde hypothese ‘onverdacht’. Het uitvoeren van een aanvullend of nader bodemonderzoek wordt 
niet noodzakelijk geacht. 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
In opdracht van Reland heeft Aeres Milieu B.V. in april / mei 2019  een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd op een locatie gelegen aan de Erphoevenweg ong. (naast nr. 3) te Uden.  
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond  licht verhoogd is met som PCB. In de ondergrond  zijn 
geen gehalten gemeten verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde. In het freatisch grondwater zijn 
geen verhoogde gehalten aangetoond. 
 
De resultaten van dit bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend of nader 
bodemonderzoek.  
 
De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen 
planontwikkeling. 
 
Indien er werkzaamheden plaatsvinden waar grond bij vrijkomt, kan de grond mogelijk niet zondermeer 
worden afgevoerd of elders worden toegepast. Ten aanzien van hergebruik van deze grond elders is het 
Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. 
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BIJLAGE 1 
 

Topografische overzichtskaart en kadastrale situatie 
 
 
 
 

 



Omgevingskaart Klantreferentie: AM19167

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Uden R 983
CC-BY Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: AM19167

12345
25

Geleverd op 23 april 2019

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uden
R
983

0 m 5 m 25 m

4

3

984

983

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=UDN00&sectie=R&perceelnummer=984&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=UDN00&sectie=R&perceelnummer=983&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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BIJLAGE 2 
 

Foto’s onderzoekslocatie 
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Foto 2 Foto 1 

Foto 3 Foto 4 
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BIJLAGE 3 
 

Situatietekening onderzoekslocatie met boorpunten 
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BIJLAGE 4 
 

Boorprofielen en zintuiglijke waarnemingen 
 
 
 
 

 



Projectcode: AM19167

Projectnaam: Erphoevenweg ong. Uden

Opdrachtgever: Reland

getekend volgens NEN 5104

Boring: 1

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

gazon0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen grind, sporen
wortels, donkerbruin, Edelmanboor

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
grindhoudend, neutraal beigegrijs,
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
grindhoudend, neutraalgrijs,
Edelmanboor

200

Zand, matig grof, zwak siltig, matig
grindhoudend, lichtgrijs,
Zuigerboor handmatig

250

Leem, matig zandig, neutraal
roestgrijs, Zuigerboor handmatig270

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk
grindhoudend, neutraalgrijs,
Zuigerboor handmatig

335

Boring: 2

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen grind, donkerbruin,
Edelmanboor30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
grindhoudend, licht oranjebruin,
Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
witgrijs, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
roesthoudend, zwak grindhoudend,
licht oranjebruin, Edelmanboor

175

Zand, matig grof, zwak siltig, matig
grindig, oranjebruin, Edelmanboor

200

Boring: 3

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen grind, donkerbruin,
Edelmanboor

45

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen
roest, licht geelbruin, Edelmanboor

50

Boring: 4

0

50

1

gazon0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen grind, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Boring: 5

0

50

1

gazon0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen grind, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Boring: 6

0

50

1

gazon0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen grind, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Boring: 7

0

50

1

gazon0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen grind, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Boring: 8

0

50

1

2

gazon0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen grind, donkerbruin,
Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
grind, sporen roest, licht
oranjebruin, Edelmanboor

50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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BIJLAGE 5 
 

Verklaring Veldmedewerker(s) 
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VERKLARING 
 
 
Hierbij verklaar ik (ondergetekende) dat de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever 
zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de bijbehorende protocollen 2001 en 
2002. 
 
 
Projectnummer AM19167 
  
Onderzoekslocatie Erphoevenweg ong. (naast nr. 3) te Uden 
  
Datum uitvoering veldwerkzaamheden 24 april 2019 (2001)        3 mei 2019 (2002) 

 
  
Gecertificeerd monsternemer 
 
 
 

Dhr. M. Vrolix                    Dhr. H. van den Tillaar                  
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BIJLAGE 6 
 

Analyseresultaten grond(meng)monster(s) met achtergrond- en 
interventiewaarden 

 
 
 

 



 

Projectnaam Erphoevenweg ong. Uden 
Projectcode AM19167 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

           
Monstercode MM1 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 1    eis 

 or br      
 
 
droge stof                 (gew.-%) 93,2  --     
gewicht artefacten                 (g) <1  --     
aard van de artefacten                 (-) Geen  --     
 
 
organische stof (gloeiverlies)                 
(% vd DS) 

3,1  --     

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)                 (% vd DS) 3,0  --     
 
METALEN 
barium+ <20 48,2    920 20 
cadmium 0,28 0,452  0,60 6,8 13 0,20 
kobalt <1,5 3,33  15 102 190 3,0 
koper 10 19,3  40 115 190 5,0 
kwik <0,05 0,0491  0,15 18 36 0,050 
lood 17 25,8  50 290 530 10 
molybdeen <0,5 0,35  1,5 96 190 1,5 
nikkel 3,4 9,15  35 68 100 4,0 
zink 29 63,8  140 430 720 20 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01  --     
fenantreen 0,03  --     
antraceen <0,01  --     
fluoranteen 0,05  --     
benzo(a)antraceen 0,03  --     
chryseen 0,04  --     
benzo(k)fluoranteen 0,03  --     
benzo(a)pyreen 0,03  --     
benzo(ghi)peryleen 0,03  --     
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,03  --     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 0,284 0,284  1,5 21 40 0,35 
 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28                 (µg/kgds) <1  --     
PCB 52                 (µg/kgds) <1  --     
PCB 101                 (µg/kgds) <1  --     
PCB 118                 (µg/kgds) <1  --     
PCB 138                 (µg/kgds) <1  --     
PCB 153                 (µg/kgds) 1,5  --     
PCB 180                 (µg/kgds) 1,4  --     
som PCB (7) (0.7 factor)                 
(µg/kgds) 

6,4 20,6 * 20 510 1000 4,9 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5  --     
fractie C12-C22 12  --     
fractie C22-C30 12  --     
fractie C30-C40 8  --     
totaal olie C10 - C40 30 96,8  190 2595 5000 35 

        

 
Monstercode en monstertraject 
1  13020897-001     MM1 1(1) 2(1) 3(1) 4(1) 5(1) 6(1) 7(1) 8(1) 
 
 



 

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
1  3.1%  3% 



 

 
Projectnaam Erphoevenweg ong. Uden 
Projectcode AM19167 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

           
Monstercode MM2 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 2    eis 

 or br      
 
 
droge stof                 (gew.-%) 94,3  --     
gewicht artefacten                 (g) <1  --     
aard van de artefacten                 (-) Geen  --     
 
 
organische stof (gloeiverlies)                 
(% vd DS) 

<0,5  --     

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)                 (% vd DS) 1,8  --     
 
METALEN 
barium+ <20 54,2    920 20 
cadmium <0,2 0,241  0,60 6,8 13 0,20 
kobalt <1,5 3,69  15 102 190 3,0 
koper <5 7,24  40 115 190 5,0 
kwik <0,05 0,0503  0,15 18 36 0,050 
lood <10 11  50 290 530 10 
molybdeen <0,5 0,35  1,5 96 190 1,5 
nikkel <3 6,12  35 68 100 4,0 
zink <20 33,2  140 430 720 20 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01  --     
fenantreen <0,01  --     
antraceen <0,01  --     
fluoranteen <0,01  --     
benzo(a)antraceen <0,01  --     
chryseen <0,01  --     
benzo(k)fluoranteen <0,01  --     
benzo(a)pyreen <0,01  --     
benzo(ghi)peryleen <0,01  --     
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,01  --     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 0,07 0,07  1,5 21 40 0,35 
 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28                 (µg/kgds) <1  --     
PCB 52                 (µg/kgds) <1  --     
PCB 101                 (µg/kgds) <1  --     
PCB 118                 (µg/kgds) <1  --     
PCB 138                 (µg/kgds) <1  --     
PCB 153                 (µg/kgds) <1  --     
PCB 180                 (µg/kgds) <1  --     
som PCB (7) (0.7 factor)                 
(µg/kgds) 

4,9 24,5 a 20 510 1000 4,9 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5  --     
fractie C12-C22 <5  --     
fractie C22-C30 <5  --     
fractie C30-C40 <5  --     
totaal olie C10 - C40 <20 70  190 2595 5000 35 

        

 
Monstercode en monstertraject 
1  13020897-002     MM2 1(4) 2(2) 2(4) 
 
 



 

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
2  0.5%  1.8% 
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www.synlab.nl

Aeres Milieu BV

Tom Thijssen

Postbus 1015

6040 KA  ROERMOND

Uw projectnaam : Erphoevenweg ong. Uden

Uw projectnummer : AM19167

SYNLAB rapportnummer : 13020897, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : GVVW8SJU

Rotterdam, 03-05-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
AM19167. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 1(1) 2(1) 3(1) 4(1) 5(1) 6(1) 7(1) 8(1)

002 Grond (AS3000) MM2 1(4) 2(2) 2(4)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 93.2
 

94.3
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.1
 

<0.5
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.0

 
1.8

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20

 
<20

 
 

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S 0.28
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S <1.5
 

<1.5
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 10
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 17
 

<10
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 3.4
 

<3
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 29
 

<20
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
<0.01

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.03
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.05
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.04
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.03
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.03
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.03
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.284
1)

0.07
1)

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
<1

 
 

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S 1.5
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S 1.4
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 6.4
1)

4.9
1)

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 1(1) 2(1) 3(1) 4(1) 5(1) 6(1) 7(1) 8(1)

002 Grond (AS3000) MM2 1(4) 2(2) 2(4)

Analyse Eenheid Q 001 002    

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 mg/kgds  12
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  12
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  8
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 30
 

<20
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7502687 26-04-2019 24-04-2019 ALC201  

001 Y7500988 26-04-2019 24-04-2019 ALC201  

001 Y7500987 26-04-2019 24-04-2019 ALC201  

001 Y7501527 26-04-2019 24-04-2019 ALC201  

001 Y7501525 26-04-2019 24-04-2019 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7502680 26-04-2019 24-04-2019 ALC201  

001 Y7501534 26-04-2019 24-04-2019 ALC201  

001 Y7501797 26-04-2019 24-04-2019 ALC201  

002 Y7500981 26-04-2019 24-04-2019 ALC201  

002 Y7501811 26-04-2019 24-04-2019 ALC201  

002 Y7500984 26-04-2019 24-04-2019 ALC201  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM11(1) 2(1) 3(1) 4(1) 5(1) 6(1) 7(1) 8(1)

001



                                   Verkennend bodemonderzoek Erphoevenweg ong. (naast nr. 3) te Uden  / AM19167 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BIJLAGE 7 
 

Analyseresultaten grondwatermonster(s) met streef- en 
interventiewaarden 

 
 
 

 



 

Projectnaam Erphoevenweg ong. Uden 
Projectcode AM19167 
  
Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

          
Monstercode 1 S 1/2(S+I) I RBK 
Bodemtype 1    eis 

       
 
METALEN 
barium 26  50 338 625 20 
cadmium <0,20  0,40 3,2 6,0 0,20 
kobalt <2  20 60 100 2,0 
koper 9,7  15 45 75 2,0 
kwik <0,05  0,050 0,18 0,30 0,050 
lood <2,0  15 45 75 2,0 
molybdeen <2  5,0 152 300 2,0 
nikkel <3  15 45 75 3,0 
zink <10  65 432 800 10 
 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,2  0,20 15 30 0,20 
tolueen <0,2  7,0 504 1000 0,20 
ethylbenzeen <0,2  4,0 77 150 0,20 
o-xyleen <0,1 --    0,10 
p- en m-xyleen <0,2 --    0,20 
xylenen (0.7 factor) 0,21 a 0,20 35 70 0,21 
styreen <0,2  6,0 153 300 0,20 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,02 a 0,01 35 70 0,020 
interventiefactor polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen 

0,0002    1  

 
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0,2  7,0 454 900 0,20 
1,2-dichloorethaan <0,2  7,0 204 400 0,20 
1,1-dichlooretheen <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10 
cis-1,2-dichlooretheen <0,1 --    0,10 
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 --     
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 
factor) 

0,14 a 0,01 10 20 0,14 

dichloormethaan <0,2 a 0,01 500 1000 0,20 
1,1-dichloorpropaan <0,2  0,80 40 80 0,20 
1,2-dichloorpropaan <0,2  0,80 40 80 0,20 
1,3-dichloorpropaan <0,2  0,80 40 80 0,20 
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42  0,80 40 80 0,42 
tetrachlooretheen <0,1 a 0,01 20 40 0,10 
tetrachloormethaan <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10 
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a 0,01 150 300 0,10 
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a 0,01 65 130 0,10 
trichlooretheen <0,2  24 262 500 0,20 
chloroform <0,2  6,0 203 400 0,20 
vinylchloride <0,2 a 0,01 2,5 5,0 0,20 
tribroommethaan <0,2    630 0,20 
 
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <25 --     
fractie C12-C22 <25 --     
fractie C22-C30 <25 --     
fractie C30-C40 <25 --     
totaal olie C10 - C40 <50  50 325 600 50 

       

 
Monstercode en monstertraject 
1  13026113-001     1 1 



 

 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 
juni 2013, Nr. 16675. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner 

dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld 
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 

b  gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens 
zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
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SYNLAB rapportnummer : 13026113, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : KTM7T4B3

Rotterdam, 08-05-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
AM19167. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

1 1

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 26

 
 

 
 

 
 

 
 

 

cadmium µg/l S <0.20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l S 9.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l S <2.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S <3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l S <10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2

 
 

 
 

 
 

 
 

 

tolueen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chloroform µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

1 1

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fractie C12-C22 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

styreen Grondwater (AS3000) Idem

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6638235 03-05-2019 03-05-2019 ALC236  

001 G6638228 03-05-2019 03-05-2019 ALC236  

001 B1817259 03-05-2019 03-05-2019 ALC204  
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HOOFDSTUK 1   INLEIDING  

In opdracht van de heer J. Rooseboom van Reland Locatieontwikkeling is door 
G&O consult te De Rips voorliggend geuronderzoek opgesteld. Aanleiding tot 
het uitvoeren van het geuronderzoek is de wijziging van de bestemming aan de 
Erphoevenweg ong. (naast Erphoevenweg 3) te Uden voor de realisatie van een 
woning.  
 
Ons bureau is verzocht inzichtelijk te maken waar de geurcontouren van de 
meest bepalende omliggende veehouderijen ten opzichte van deze nieuwe wo-
ning liggen. Aan de hand van deze geurcontouren en de berekende geurbelas-
ting zijn de volgende belangenafwegingen gemaakt: 

• Is ter plaatse een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd? (belang 
geurgevoelig object); 

• Wordt niet iemand onevenredig in zijn belangen geschaad? (belangen 
veehouderij en derden). 

 

  

Figuur 1___________________  

Beoogde bestemming wonen 
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HOOFDSTUK 2 INFORMATIE EN TOETSINGSKADER   

2.1  INFORMATIEBRONNEN 

Bij het opstellen van dit advies is gebruik gemaakt van de gegevens aangele-
verd door de gemeente Uden en de via Web-BVB Noord-Brabant op 11 novem-
ber 2019 verkregen gegevens over de omliggende bedrijven in een straal van 2 
kilometer om de locatie aan de Erphoevenweg ong. te Uden. 

 

2.2  TOETSINGSKADER 

Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2016 gemeente Uden 
 
Artikel 1: 
Deze Beleidsregel geur wordt toegepast bij een beoordeling van het woon- en 
leefklimaat in het kader van de Wet ruimtelijke ordening. 
 
Artikel 2: 
Bij het beoordelen van ruimtelijke initiatieven en plannen worden, als verta-
ling van het criterium ‘een aanvaardbaar woon- en leefklimaat’ uit stallen van 
veehouderijen, onderstaande waarden gehanteerd als toetswaarden die gelden 
ter plaatse van geurgevoelige objecten. Bij de berekening worden alleen de 
dieren meegenomen waarvoor een geschikte emissiefactor beschikbaar is. 
 

 
 
Artikel 3: 
De gebieden als bedoeld in artikel 2 zijn weergegeven op de bij deze Beleids-
regel geur gevoegde en gewaarmerkte kaart: gebiedsindeling. 
 
Artikel 4: 

1. Er is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij een geurge-
voelig object als de geursituatie ter plaatse van het geurgevoelige ob-
ject goed is volgens de tabel in artikel 2. Een nadere afweging is niet 
nodig. 

2. Er is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij een geurge-
voelig object als de geursituatie ter plaatse van het geurgevoelige ob-

Figuur 2__________________ 

Overzichtswaarden uit de 

Beleidsregel geur en ruimte-

lijke plannen 2016 gemeente 

Uden 
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ject afweegbaar is volgens de tabel in artikel 2. Een expliciete afwe-
ging in de ruimtelijke onderbouwing moet wel worden opgenomen. 

  
Artikel 5:  

1. Als de geursituatie gekwalificeerd is als slecht, is in beginsel geen spra-
ke van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  

2. Indien, met uitzondering van de toetswaarde in deze Beleidsregel geur, 
de beoordeling van de overige milieu- en planologische aspecten wel 
positief uitvalt, kan overwogen worden om gemotiveerd van deze 
toetswaarde af te wijken. Bijvoorbeeld omdat er concreet zicht is op 
een verbetering van de achtergrondbelasting of er vanwege het ge-
bruik weinig hinder te verwachten is of acceptabel wordt geacht. Een 
nadere motivering is dan wel nodig. 

 
Verordening ruimte 2014 
In de Verordening ruimte 2014 is voor een bestemmingsplan gelegen in ge-
mengd landelijk gebied bij een uitbreiding van, een vestiging van of een om-
schakeling naar een veehouderij opgenomen dat aangetoond moet worden dat 
de kans op cumulatieve geurhinder (achtergrondbelasting) op geurgevoelige 
objecten, in de bebouwde kom niet hoger is dan 12% en in het buitengebied 
niet hoger is dan 20%, tenzij er -indien blijkt dat de achtergrondbelasting ho-
ger is dan voornoemde percentages- maatregelen worden getroffen door de 
veehouderij die tot een daling leiden van de achtergrondbelasting, welke ten 
minste de eigen bijdrage aan de overschrijding van de achtergrondbelasting 
compenseert.  
 
De hinderpercentages komen overeen met een norm voor de achtergrondbelas-
ting van 10 ouE/m3 in de bebouwde kom en 20 ouE/m3 buiten de kom. De ge-
meente Uden heeft een lagere geurnorm ten aanzien van de achtergrondbelas-
ting. Indien wordt voldaan aan de gemeentelijke geurnorm voor achtergrond-
belasting kan worden gesteld dat wordt voldaan aan de Verordening ruimte 
2014. 
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HOOFDSTUK 3 BEREKENINGSSYSTEMATIEK   

Voor de berekeningen in dit rapport is gebruik gemaakt van het rekenmodel V-
Stacks gebied, versie 2010.1 van 2 april 2010. Dit rekenmodel berekent de 
geurbelasting op geurgevoelige objecten, welke enkel voor de intensieve vee-
houderij wordt uitgedrukt in aantallen Europese odourunits per volume-
eenheid lucht (ouE/m3). Voor de extensieve veehouderij gelden vaste afstan-
den. 
Bij de berekeningen is conform bijlage 3 van de Gebruikershandleiding V-
Stacks vergunning, Versie 2010.1 voor de klimatologische omstandigheden ge-
bruik gemaakt van de gegevens van het meteo-station Eindhoven. 
 
Voor het bepalen van de te gebruiken ruwheid is, zoals in § 3.5 van de Gebrui-
kershandleiding V-Stacks gebied wordt voorgeschreven, een bufferzone van ten 
minste 2 kilometer om de hoekpunten van het beoogde bestemmingsvlak aan 
de Erphoevenweg ong. te Uden genomen. Door V-Stacks gebied is vervolgens 
de Berekende ruwheid op 0,58 bepaald, welke voor een goede vergelijking is 
toegepast op alle in onderhavig onderzoek uitgevoerde berekeningen. 
 
Voor de veehouderij aan de Voortweg 25 te Uden is, op basis van de via de 
gemeente Uden reeds op 7 november 2019 verkregen gegevens, met het ver-
spreidingsmodel V-Stacks vergunning een berekening gemaakt van de voor-
grondbelasting op de 4 hoekpunten van het beoogde bestemmingsvlak van de 
locatie aan de Erphoevenweg ong. te Uden. Hierbij is de geuremissie berekend 
vanuit het middelpunt van de grootste stal van de Voortweg 25 (worstcase).  
De gebruikte invoergegevens en resultaten hiervan zijn weergegeven in bijlage 
2. 
 
Met het verspreidingsmodel V-Stacks gebied is berekend wat de achtergrond-
belasting op de 4 hoekpunten van het beoogde bestemmingsvlak van de locatie 
aan de Erphoevenweg ong. te Uden is van het veebestand op 11 november 
2019. Hiervoor zijn 20 veebedrijven binnen een straal van 2 kilometer om de 
locatie aan de Erphoevenweg ong. te Uden ingevoerd met de (default-) waar-
den afkomstig van Web-BVB Noord-Brabant. Voor de complete lijst met bedrij-
ven wordt verwezen naar bijlage 1. De invoerparameters en resultaten zijn 
weergegeven in bijlage 4. 
 
Naast de berekende voor- en achtergrondbelasting op de hoekpunten van het 
beoogde bestemmingsvlak, zijn de output bestanden van V-Stacks gebied ge-
bruikt om de geurcontouren in beeld te brengen. Hiertoe zijn alle berekende 
gridpunten in een GIS-omgeving geïnterpoleerd naar een grid. Op basis van dit 
grid zijn vervolgens door een GIS-toepassing de geurcontouren verkregen, wel-
ke zijn weergegeven in bijlage 3 en 5. 
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HOOFDSTUK 4   RESULTATEN EN BEOORDELING  

4.1  GEURHINDER EN VOORGRONDBELASTING 

In zowel de Geurverordening als Beleidsregel geur 2016 (beiden vastgesteld 23 
februari 2016) is de locatie aan de Erphoevenweg ong. te Uden ligt gedefini-
eerd als “Buitengebied”. Ter plaatse van geurgevoelige objecten die gelegen 
zijn in deze gebieden is een individuele geurnorm van 8,0 ouE/m3 opgenomen. 
 
De voor de voorgrondbelasting maatgevende veehouderij is de noordelijk gele-
gen veehouderij aan de Voortweg 25. Om te bepalen wat de voorgrondbelas-
ting op de hoekpunten van het perceel aan Erphoevenweg ong. te Uden is, is 
met het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning vanuit het middelpunt van de 
stal aan de Voortweg 25 te Uden berekend wat de voorgrondbelasting van het 
vergunde veebestand vanuit de veehouderij aan de Voortweg 25 te Uden is. 
Omdat er reeds sprake is van geurgevoelige objecten tussen de veehouderij en 
de locatie aan de Erphoevenweg ong. is niet gerekend vanaf de rand van het 
bouwvlak. 
 
De resultaten hiervan zijn weergegeven in onderstaande tabel 1. Voor het 
daadwerkelijke outputbestand wordt verwezen naar bijlage 2.  
 
 Toetspunt X-

coördinaat 
Y-

coördinaat 
 Voor-

grondbelasting 
(ouE/m3) 

   Norm Voortweg 25 

Hoek Noord 170560 409953 8,0 3,5 

Hoek Oost 170583 409927 8,0 2,7 

Hoek Zuid 170575 409907 8,0 2,3 

Hoek West 170542 409921 8,0 2,6 

 
Volgens de Beleidsregel geur 2016 kan de geursituatie gekwalificeerd worden 
als goed, waarmee sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
 
Om de geurcontouren van deze V-Stacks vergunning berekening precies in 
beeld te brengen zijn alle door V-Stacks gebied berekende gridpunten in een 
GIS-omgeving geïnterpoleerd naar een grid. Op basis van dit grid zijn vervol-
gens door een GIS-toepassing de geurcontouren verkregen, welke zijn weerge-
geven in bijlage 3. 
 
 

Tabel 1__________________   

Berekende voorgrondbelasting 

vanuit de veehouderijen aan 

de Voortweg 25 
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4.3  GEURHINDER EN ACHTERGRONDBELASTING 

Naast de geurcontouren die de reikwijdte van de geurbelasting kunnen bepalen 
van één bedrijf is er ook een geurbelasting van alle bedrijven gezamenlijk, de 
zogenaamde achtergrondbelasting. Wanneer veel intensieve veebedrijven zich 
in de nabijheid van een projectlocatie bevinden kan de achtergrondbelasting 
zo hoog worden dat van een acceptabel woon- en leefklimaat niet meer gesp-
roken kan worden. 
 
Met het verspreidingsmodel V-Stacks gebied is berekend wat de huidige 
achtergrondbelasting op de hoekpunten van het bestemmingsvlak is van het 
actuele vergunde veebestand van de gemeente Uden en omliggende gemeen-
ten. Hiervoor zijn 20 veehouderijbedrijven binnen een straal van 2 kilometer 
om de te realiseren woning ingevoerd met de (default-) waarden afkomstig uit 
Web-BVB Noord-Brabant van 11 november 2019.  
 
De resultaten hiervan zijn weergegeven in onderstaande tabel 2. Voor de 
daadwerkelijke in- en outputbestanden wordt verwezen naar bijlage 4.  
 
 Toetspunt X-coördinaat Y-coördinaat Achtergrondbelasting (ouE/m3) 

   Norm Vergund 

Hoek Noord 170560 409953 14,0 3,436 

Hoek Oost 170583 409927 14,0 2,807 

Hoek Zuid 170575 409907 14,0 2,474 

Hoek West 170542 409921 14,0 2,743 

 
 
Volgens de Beleidsregel geur 2016 kan de geursituatie gekwalificeerd worden 
als goed, waardoor sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
 
De in de directe omgeving van de locatie aan de Erphoevenweg ong. te Uden 
achtergrond geurcontouren zijn in beeld gebracht in bijlage 5. 
 

4.4  WOON- EN LEEFKLIMAAT 

Op basis van bovenstaande blijkt dat volgens de Beleidsregel geur 2016 het 
woon- en leefklimaat als gevolg van zowel de voor- als achtergrondbelasting 
als “goed” aangemerkt kan worden. 
 

4.5  BELANGENAFWEGING 

De in de omgeving van de Erphoevenweg ong. te Uden gelegen veehouderijen 
hebben twee belangen: voortzetting van de bestaande bedrijfsactiviteiten en 
indien er concrete uitbreidingsplannen zijn (bijvoorbeeld een reeds vergunde 
uitbreiding), deze ook te kunnen realiseren. 
 
Uit de berekende geurbelasting blijkt dat er ruimschoots wordt voldaan aan de 
geurnomen zoals opgenomen in de ‘’Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 
2016 gemeente Uden’’. Derhalve kan worden gesteld dat de omliggende vee-
houderijen niet verder in hun belangen worden geschaad door de voorgenomen 
ontwikkeling. 
 

Tabel 2__________________   

Berekende achtergrondbelas-

ting op de hoekpunten van het 

bestemmingsvlak aan de 

Erphoevenweg ong. 
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HOOFDSTUK 5   CONCLUSIE  

 
Aan de hand van de berekende geurcontouren en geurbelasting op de hoekpun-
ten van het beoogde bestemmingsvlak aan de Erphoevenweg ong. zijn de vol-
gende belangenafwegingen gemaakt: 

• Wordt er een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd? 
• Wordt niet iemand onevenredig in zijn belangen geschaad? 

 
Uit de beoordeling kunnen de volgende deelconclusies worden getrokken: 

1. De omliggende veehouderijen van de Erphoevenwge ong. worden door 
de ontwikkeling niet (verder) in hun belangen geschaad; 

2. De geurbelasting op de hoekpunten voldoet, qua voorgrondgeurbelasting 
op alle punten aan de norm van 8,0 ouE/m3 uit de Beleidsregel geur 
2016; 

3. De geurbelasting op de hoekpunten voldoet, qua achtergrondgeurbelas-
ting aan de norm van 14,0 ouE/m3 uit de Beleidsregel geur 2016; 

4. Ter plaatse van de Erphoevenweg ong. geldt op basis van Beleidsregel 
geur 2016 een “goed” woon- en leefklimaat; 

 
Gelet op bovenstaande kan worden geconcludeerd dat in de omgeving van de 
beoogde ontwikkeling aan Erphoevenweg ong. te Uden niemand onevenredig in 
zijn belangen geschaad wordt en een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd 
wordt. 
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Gegenereerd op: 19-02-2020 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  

 

Naam van de berekening: Nog niet bekend 

Gemaakt op: 19-02-2020  11:59:36 

Rekentijd:  0:00:02 

Naam van het bedrijf: 3962GO0519 Erphoevenweg ong. Uden 

 

Eigen ruwheid: 0,580 m 

Meteo station: Eindhoven 

 

Brongegevens:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 Voortweg 25 170 643 410 119   6,0   6,0  0,50   4,00  19 504 

 

 

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

2 Noord 170 560 409 953    8,0     3,5 

3 Oost 170 583 409 927    8,0     2,7 

4 Zuid 170 575 409 907    8,0     2,3 

5 West 170 542 409 921    8,0     2,6 

 



Gegenereerd op: 19-02-2020 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  
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Toetspunt Oost

Toetspunt Noord

Voortweg 25

Legenda

Veehouderij Voortweg 25

Toetspunten

Voorgrondbelasting 5,0 OUe/m³

Voorgrondbelasting 8,0 OUe/m³

���������	
���	����������
	��
�	��	����	�	����
������������


0 25 50 75 100 12512,5
Meter
�

1:2.000Schaal



�

�

�

�

�

��������	�


��������������������������������

�����



Gegenereerd op: 11-11-2019 met V-Stacks-Gebied Versie 2009.2 (c) KEMA Nederland B.V.  

 

Naam van de berekening: 3962go0519 Erphoeveweg ong. Uden 

achtergrondbelasting 

Gemaakt op: 11-11-2019   9:08:14 

Rekentijd :  0:07:59 

Naam van het gebied: 3962go0519 Erphoeveweg ong. Uden 

achtergrondbelasting 

 

Berekende ruwheid: 0,58 m 

Meteo station: Eindhoven 

Rekenuren: 20 % 

Bronbestand: 

X:\Klanten\R\Reland\Go0519_Erphoevenweg\Vstacks\input\Bronnen.dat 

Receptorbestand: 

X:\Klanten\R\Reland\Go0519_Erphoevenweg\Vstacks\input\GGO.dat 

Resultaten weggeschreven in: 

X:\Klanten\R\Reland\Go0519_Erphoevenweg\Vstacks\output 

 

Rasterpunt linksonder x: 168565 m 

Rasterpunt linksonder y: 407927 m 

Gebied lengte  (x): 4000 m , Aantal gridpunten: 41  

Gebied breedte (y): 4000 m , Aantal gridpunten: 41  

 



Gegenereerd op: 11-11-2019 met V-Stacks-Gebied Versie 2009.2 (c) KEMA Nederland B.V.  
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1 INLEIDING 

 

In opdracht van Reland locatieontwikkeling is, in het kader van een ontwikkeling van een 

nieuwbouwwoning aan de Erphoevenweg te Uden, gemeente Uden, door K+ Adviesgroep een 

akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen ter plaatse 

van de nieuwe situatie. In figuur 1.1 is een overzicht opgenomen van de situatie opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.1: Situatie (bron: Google maps) 

 

Het plan is gelegen in de zone van de Erphoevenweg. Deze weg kent een snelheidsregime van 

60 km/uur. Een akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het bouwplan gelegen is binnen 

de geluidzones van de genoemde weg.  

 

In dit onderzoek is de geluidbelasting bepaald aan de hand van de beoogde situering van de 

nieuwbouwwoning, te zien op figuur 1.2.  
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Figuur 1.2: Beoogde situering van de nieuwbouwwoning 

 

De berekeningen zijn gebaseerd op: 

- de “Wet geluidhinder”; 

- het “Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012”; 

- het “Besluit Geluidhinder”. 
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2 UITGANGSPUNTEN 

2.1 Ruimtelijke gegevens 

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een door de opdrachtgever aangeleverde 

situatietekening, figuur 1.2.  

2.2 Gegevens wegverkeerslawaai 

De verkeersgegevens zijn aangereikt door de gemeente Uden. De gegevens voor de 

Ephoevenweg heeft betrekking op 2015 waardoor een groeipercentage van 1,5% is toegepast 

om tot het maatgevende jaar 2030 te komen.  De verkeersgegevens van de Erphoevenweg zijn 

gebaseerd op een werkdaggemiddelde over 2015. Om te komen tot een weekdaggemiddelde is 

gebruik gemaakt van de standaard omrekenfactor van 0,9 (werk-week).  

 

In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens. 

  

Tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens 2030. 

Straat Etmaal- Periode Verdeling per voertuigcategorie Snelheid Wegdek 

 intensiteit Verdeling Qlv Qmv Qzv km/h  

Erphoevenweg 
360 (2015) 

450 (2030) 

D 7,1% 98,2% 98,2% 97,3% 

60 01 A 2,7% 1,2% 1,1% 1,4% 

N 0,5% 0,6% 0,7% 1,3% 

Hierbij is: 

Periode:  Gemiddelde uuraandeel voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten van de etmaalintensiteit; 

Qlv: Gemiddelde uurintensiteit lichte motorvoertuigen in procenten voor betreffende periode; 

Qmv: Gemiddelde uurintensiteit middelzware motorvoertuigen in procenten voor betreffende periode; 

Qzv: Gemiddelde uurintensiteit zware motorvoertuigen in procenten voor betreffende periode; 

Wegdek  type1: referentie wegverharding RMV2012 (glad asfaltbeton). 

 

Voor nadere informatie inzake de in- en uitvoerparameters wordt verwezen naar de in bijlage I 

opgenomen rekenbladen. De verkeersgegevens zijn opgenomen in Bijlage II. 

2.3 Toegepaste rekenmethode 

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode I”, zoals deze is 

beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012”. Hiertoe is gebruik gemaakt van 

een in eigen beheer geschreven rekenmodule in Excel. 

 

De Standaard Rekenmethode I mag worden toegepast indien: 

1. de as van de werkelijke weg de in navolgende figuur 2.1 gearceerde gebieden niet 

doorsnijden; 

2. de weg geen hoogteverschillen van meer dan 3 meter bevat te opzichte van de gemiddelde 

weghoogte; 

3. het zicht vanuit het waarneempunt (woning) op de weg mag niet worden belemmerd over 

een hoek van meer dan 30 graden; 

4. de wegverharding moet van hetzelfde type zijn; 

5. de verkeersvariabelen mogen geen belangrijke variaties vertonen. 



M19 234.401  Pagina 7 van 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figuur 2.1: horizontale projectie van het akoestisch aandachtsgebied. De onderbroken lijnen 

l1 en l2 zijn de begrenzinglijnen van het aandachtgebied. 
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3 NORMSTELLING WET GELUIDHINDER 

3.1 Wegverkeerslawaai 

3.1.1 Algemeen 

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe 

situaties de geluidbelasting in Lden in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau 

over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule: 
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3.1.2 Omvang geluidzones langs wegen 

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 

74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones 

worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van: 

− wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of; 

− wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wgh). 

 

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort 

gebied is weergegeven in tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters. 

Gebied Breedte (m) geluidzones (art. 74) 

Stedelijk  1 of 2 rijstroken 200 

3 of meer rijstroken 350 

Buitenstedelijk  1 of 2 rijstroken 250 

3 of 4 rijstroken 400 

5 of meer rijstroken 600 

3.1.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder 

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende 

maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst 

minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. 

 

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze 

vermindering van de geluidsproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek mag 

alleen worden toegepast bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling en niet bij 

het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012). De 

hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte 

motorvoertuigen. In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de aftrek. 
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Tabel 3.2: Overzicht aftrek 110 g Wet geluidhinder (artikel 3.4 RMV2012). 

Representatieve 

snelheid 

Aftrek artikel 110g Wgh 

< 70 km/h 5 dB 

 70 km/h 4 dB  

voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 57 dB bedraagt 

 70 km/h 3 dB  

voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 56 dB bedraagt 

 70 km/h 2 dB  

voor andere waarden van de geluidbelasting 

3.2 Stedelijk en buitenstedelijk gebied 

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde 

kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt.  

Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de 

bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt. 

3.3 Nieuwe situaties 

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg 

door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 

'nieuwe situaties'. 

3.4 Maximaal toelaatbare geluidbelasting 

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwbouw situaties' zijn in artikel 82 t/m 87 

van de Wet geluidhinder vermeld. 

 

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag 

worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffings-

waarde niet wordt overschreden, kan onder bepaalde voorwaarden bij Algemene Maatregel 

van Bestuur ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting. Wanneer 

de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is onder zeer strikte regels nieuwbouw 

mogelijk. Het plan dient dan te voorzien in zogenaamde dove-gevels. 

 

In de Wet geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen buitenstedelijke gebied 

de volgende eisen gesteld: 

- voorkeursgrenswaarde:     48 dB (art. 82 lid 1) 

- maximale ontheffingswaarde buitenstedelijk gebied  53 dB (art. 83 lid 1) 

 

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat 

of dat de huidige locatie geen woonbebouwing heeft zodat het bestemmingsplan moet worden 

herzien. In het kader van de Wet geluidhinder is sprake van een nieuwe situatie. 
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4 BEREKENINGSRESULTATEN 

4.1 Algemeen  

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten is de te verwachten toekomstige optredende 

gevelbelasting bepaald. Als waarneemhoogte is uitgegaan in het midden van de gevelhoogte, 

uitgaande van maximaal drie bouwlagen. Voor resultaten wordt verwezen naar tabel 4.1. 

 

De toetsingswaarden zijn tegen een gekleurde achtergrond weergegeven. De betekenis hiervan 

is als volgt: 

Groen: de voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden in het kader van de Wet 

geluidhinder worden geen restricties opgelegd. 

Geel: de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde 

wordt niet overschreden. Aan de hand van door de gemeente vastgestelde 

beleidsregels kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend voor een 

hogere toelaatbare geluidbelasting.  

Oranje: de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Voor de betreffende gevel kan 

geen hogere toelaatbare grenswaarde worden vastgesteld. Woningbouw is niet 

toegestaan of het plan moet ter plaatse voorzien in een “dove” gevel. 

 

De rekenbladen zijn opgenomen in bijlage I. 

4.2 Wet geluidhinder 

4.2.1 Erphoevenweg 

Tabel 4.1: Overzicht berekeningsresultaten waarneempunten Erphoevenweg. 

Waarneem- 

hoogte 

Berekende 

waarde 

Aftrek artikel 

110g Wgh 

Toetsings-

waarde Wgh 

Voorkeurs-

grenswaarde Wgh 

Maximale 

grenswaarde Wgh 

1,5 m + mv 51,0 5 46 48 53 

4,5 m + mv 51,4 5 46 48 53 

7,5 m +mv 51,3 5 46 48 53 
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5 EVALUATIE EN CONCLUSIE 

 

In opdracht van Reland locatieontwikkeling is in het kader van een ontwikkeling van een 

nieuwbouwwoning aan de Erphoevenweg te Uden, gemeente Uden, door K+ Adviesgroep een 

akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen ter plaatse 

van de nieuwe situatie.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd op de geluidbelasting te bepalen ten gevolge van de gezoneerde 

Erphoevenweg.  

5.1 Algemeen 

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de 

gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. 

De definitie van een gevel luidt: “de bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of 

gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak, met uitzondering van een 

constructie zonder te openen delen en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke 

geluidwering die tenminste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die 

constructie en 33dB (bij verkeerslawaai)”. 

5.2 Wet geluidshinder 

5.2.1 Erphoevenweg 

De geluidbelasting ten gevolge van deze weg is maximaal 46 dB, incl. aftrek artikel 110g. De 

waarde ligt onder de voorkeursgrenswaarde waardoor geen hogere waarde ten aanzien van 

deze weg hoeft te worden aangevraagd. De Wet geluidhinder legt ten gevolge van deze weg 

geen restricties op aan het plan. 
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BIJLAGE IA 

 

Berekeningsgegevens en –resultaten waarneemhoogte 1,5m 



Berekening wegverkeerslawaai conform Rekenmethode I RMV 2012

Projectnr:

Project:

Datum: 

Situatie:

VERKEERSINTENSITEITEN:

Etmaalintensiteit: 360 motorvoertuigen per etmaal

Groeipercentage: 1.5 autonoom in % per jaar

Aantal jaren groei: 15 aantal jaren

Prognose etmaalintensiteit: 450 motorvoertuigen per etmaal

Verdeling dag- avond- c.q. nachtperiode Procentuele verdeling per voertuigcategorie

dag avond nacht

Verdeling dag totaal aandeel dagperiode 07.00-19.00 uur Qlv 98.20 98.20 97.30 percentage lichte motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling dag 7.10 gemiddeld aandeel daguur Qmv 1.20 1.10 1.40 percentage middelzware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond totaal aandeel avondperiode 19.00-23.00 uur Qzv 0.60 0.70 1.30 percentage zware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 2.70 gemiddeld aandeel avonduur Qmr 0.00 0.00 0.00 percentage motorfiets betreffende periode

Verdeling nacht totaal aandeel nachtperiode 23.00-07.00 uur

Verdeling nacht 0.50 gemiddeld aandeel nachtuur Totaal 100.00 100.00 100.00

Gemiddelde uurintensiteit per voertuigcategorie

dag avond nacht dag avond nacht

Qlv 31.38 11.93 2.19 uurintensiteit lichte motorvoertuigen

Qmv 0.38 0.13 0.03 uurintensiteit middelzware motorvoertuigen

Qzv 0.19 0.09 0.03 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Qmr 0.00 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Totaal 31.96 12.15 2.25

intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit 

Voertuigcategorie (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) 

Lichte motorvoertuigen 376.6 31.38 47.7 11.93 17.5 2.19

Middelzware motorvoertuigen 4.6 0.38 0.5 0.13 0.3 0.03

Zware motorvoertuigen 2.3 0.19 0.3 0.09 0.2 0.03

Motorfietsen 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

OMGEVINGSPARAMETERS:

Hoogte waarneempunt 1.5  m

Hoogte wegdek 0.0  m

Wegdektype 0 referentiewegdek

Objectfractie 0.50  -

Zichthoek 127.0  graden

Bodemfactor 0.00 [bij negatieve bodemfactor hor. Afstand hard/zachtlijn-rijlijn invullen]

Hor. afstand waarnp-rijlijn 17.0  m

Hor. afstand waarnp-kruispunt 150.0  m

Hor. afstand waarnp-obstakel 100.0  m

Hor. afstand hard/zachtlijn-rijlijn 10.0 m

BEREKENINGSRESULTATEN:

Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr

Emissiegetal 63.46 49.98 49.85 0.00 59.26 45.41 46.32 0.00 51.90 39.13 41.68 0.00 dB(A)

Wegdekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Aftrek artikel 3.5 RMVG 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dB

Optrekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Reflectie-term 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 dB

Afstandscorrectie -12.31 -12.31 -12.31 -12.31 -12.31 -12.31 -12.31 -12.31 -12.31 -12.31 -12.31 -12.31 dB

Extra verzwakkingsterm -1.04 -1.04 -1.04 -1.04 -1.04 -1.04 -1.04 -1.04 -1.04 -1.04 -1.04 -1.04 dB

Zichthoekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

       

LAeq 50.86 37.38 37.25 -12.60 46.66 32.81 33.72 -12.60 39.30 26.53 29.08 -12.60 dB(A)

Correctie periode 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 dB(A)

LAeq 50.86 37.38 37.25 -12.60 51.66 37.81 38.72 -7.60 49.30 36.53 39.08 -2.60 dB(A)

LAeq totaal dB(A)

           

Geluidbelasting Lden 50.99 dB

Geluidbelasting Lnight 39.90 dB

Aftrek artikel 110 g Wgh. 5 dB (artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012)

Toetsingswaarde geluidbelasting Lden 46 dB

Erphoevenweg te Uden

K+ Adviesgroep b.v.
Echt

M19 234

AO Erphoevenweg 3 Uden

16-05-18

60

snelheid

(km/uur)

60

handmatig berekend

dag avond nacht snelheden

60

dag avond nacht

51.23 52.04 49.90

60

12:16 Versie 1.0 (RMV2012) 16-5-2019
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BIJLAGE IB 

 

Berekeningsgegevens en –resultaten waarneemhoogte 4,5m 



Berekening wegverkeerslawaai conform Rekenmethode I RMV 2012

Projectnr:

Project:

Datum: 

Situatie:

VERKEERSINTENSITEITEN:

Etmaalintensiteit: 360 motorvoertuigen per etmaal

Groeipercentage: 1.5 autonoom in % per jaar

Aantal jaren groei: 15 aantal jaren

Prognose etmaalintensiteit: 450 motorvoertuigen per etmaal

Verdeling dag- avond- c.q. nachtperiode Procentuele verdeling per voertuigcategorie

dag avond nacht

Verdeling dag totaal aandeel dagperiode 07.00-19.00 uur Qlv 98.20 98.20 97.30 percentage lichte motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling dag 7.10 gemiddeld aandeel daguur Qmv 1.20 1.10 1.40 percentage middelzware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond totaal aandeel avondperiode 19.00-23.00 uur Qzv 0.60 0.70 1.30 percentage zware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 2.70 gemiddeld aandeel avonduur Qmr 0.00 0.00 0.00 percentage motorfiets betreffende periode

Verdeling nacht totaal aandeel nachtperiode 23.00-07.00 uur

Verdeling nacht 0.50 gemiddeld aandeel nachtuur Totaal 100.00 100.00 100.00

Gemiddelde uurintensiteit per voertuigcategorie

dag avond nacht dag avond nacht

Qlv 31.38 11.93 2.19 uurintensiteit lichte motorvoertuigen

Qmv 0.38 0.13 0.03 uurintensiteit middelzware motorvoertuigen

Qzv 0.19 0.09 0.03 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Qmr 0.00 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Totaal 31.96 12.15 2.25

intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit 

Voertuigcategorie (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) 

Lichte motorvoertuigen 376.6 31.38 47.7 11.93 17.5 2.19

Middelzware motorvoertuigen 4.6 0.38 0.5 0.13 0.3 0.03

Zware motorvoertuigen 2.3 0.19 0.3 0.09 0.2 0.03

Motorfietsen 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

OMGEVINGSPARAMETERS:

Hoogte waarneempunt 4.5  m

Hoogte wegdek 0.0  m

Wegdektype 0 referentiewegdek

Objectfractie 0.50  -

Zichthoek 127.0  graden

Bodemfactor 0.00 [bij negatieve bodemfactor hor. Afstand hard/zachtlijn-rijlijn invullen]

Hor. afstand waarnp-rijlijn 17.0  m

Hor. afstand waarnp-kruispunt 150.0  m

Hor. afstand waarnp-obstakel 100.0  m

Hor. afstand hard/zachtlijn-rijlijn 10.0 m

BEREKENINGSRESULTATEN:

Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr

Emissiegetal 63.46 49.98 49.85 0.00 59.26 45.41 46.32 0.00 51.90 39.13 41.68 0.00 dB(A)

Wegdekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Aftrek artikel 3.5 RMVG 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dB

Optrekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Reflectie-term 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 dB

Afstandscorrectie -12.41 -12.41 -12.41 -12.41 -12.41 -12.41 -12.41 -12.41 -12.41 -12.41 -12.41 -12.41 dB

Extra verzwakkingsterm -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 dB

Zichthoekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

       

LAeq 51.24 37.76 37.62 -12.22 47.04 33.18 34.09 -12.22 39.68 26.91 29.46 -12.22 dB(A)

Correctie periode 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 dB(A)

LAeq 51.24 37.76 37.62 -12.22 52.04 38.18 39.09 -7.22 49.68 36.91 39.46 -2.22 dB(A)

LAeq totaal dB(A)

           

Geluidbelasting Lden 51.37 dB

Geluidbelasting Lnight 40.28 dB

Aftrek artikel 110 g Wgh. 5 dB (artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012)

Toetsingswaarde geluidbelasting Lden 46 dB

Erphoevenweg te Uden

K+ Adviesgroep b.v.
Echt

M19 234

AO Erphoevenweg 3 Uden

16-05-18

60

handmatig berekend

dag avond nacht snelheden

snelheid

(km/uur)

60

60

60

dag avond nacht

51.61 52.42 50.28

12:17 Versie 1.0 (RMV2012) (2) 16-5-2019
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BIJLAGE IC 

 

Berekeningsgegevens en –resultaten waarneemhoogte 7,5m  

 



Berekening wegverkeerslawaai conform Rekenmethode I RMV 2012

Projectnr:

Project:

Datum: 

Situatie:

VERKEERSINTENSITEITEN:

Etmaalintensiteit: 360 motorvoertuigen per etmaal

Groeipercentage: 1.5 autonoom in % per jaar

Aantal jaren groei: 15 aantal jaren

Prognose etmaalintensiteit: 450 motorvoertuigen per etmaal

Verdeling dag- avond- c.q. nachtperiode Procentuele verdeling per voertuigcategorie

dag avond nacht

Verdeling dag totaal aandeel dagperiode 07.00-19.00 uur Qlv 98.20 98.20 97.30 percentage lichte motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling dag 7.10 gemiddeld aandeel daguur Qmv 1.20 1.10 1.40 percentage middelzware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond totaal aandeel avondperiode 19.00-23.00 uur Qzv 0.60 0.70 1.30 percentage zware motorvoertuigen betreffende periode

Verdeling avond 2.70 gemiddeld aandeel avonduur Qmr 0.00 0.00 0.00 percentage motorfiets betreffende periode

Verdeling nacht totaal aandeel nachtperiode 23.00-07.00 uur

Verdeling nacht 0.50 gemiddeld aandeel nachtuur Totaal 100.00 100.00 100.00

Gemiddelde uurintensiteit per voertuigcategorie

dag avond nacht dag avond nacht

Qlv 31.38 11.93 2.19 uurintensiteit lichte motorvoertuigen

Qmv 0.38 0.13 0.03 uurintensiteit middelzware motorvoertuigen

Qzv 0.19 0.09 0.03 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Qmr 0.00 0.00 0.00 uurintensiteit zware motorvoertuigen

Totaal 31.96 12.15 2.25

intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit 

Voertuigcategorie (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) (mvt/periode) (mvt/uur) 

Lichte motorvoertuigen 376.6 31.38 47.7 11.93 17.5 2.19

Middelzware motorvoertuigen 4.6 0.38 0.5 0.13 0.3 0.03

Zware motorvoertuigen 2.3 0.19 0.3 0.09 0.2 0.03

Motorfietsen 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

OMGEVINGSPARAMETERS:

Hoogte waarneempunt 7.5  m

Hoogte wegdek 0.0  m

Wegdektype 0 referentiewegdek

Objectfractie 0.50  -

Zichthoek 127.0  graden

Bodemfactor 0.00 [bij negatieve bodemfactor hor. Afstand hard/zachtlijn-rijlijn invullen]

Hor. afstand waarnp-rijlijn 17.0  m

Hor. afstand waarnp-kruispunt 150.0  m

Hor. afstand waarnp-obstakel 100.0  m

Hor. afstand hard/zachtlijn-rijlijn 10.0 m

BEREKENINGSRESULTATEN:

Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr Qlv Qmv Qzv Qmr

Emissiegetal 63.46 49.98 49.85 0.00 59.26 45.41 46.32 0.00 51.90 39.13 41.68 0.00 dB(A)

Wegdekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Aftrek artikel 3.5 RMVG 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dB

Optrekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

Reflectie-term 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 dB

Afstandscorrectie -12.62 -12.62 -12.62 -12.62 -12.62 -12.62 -12.62 -12.62 -12.62 -12.62 -12.62 -12.62 dB

Extra verzwakkingsterm -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 dB

Zichthoekcorrectie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dB

       

LAeq 51.16 37.68 37.54 -12.31 46.96 33.10 34.01 -12.31 39.59 26.82 29.38 -12.31 dB(A)

Correctie periode 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 dB(A)

LAeq 51.16 37.68 37.54 -12.31 51.96 38.10 39.01 -7.31 49.59 36.82 39.38 -2.31 dB(A)

LAeq totaal dB(A)

           

Geluidbelasting Lden 51.28 dB

Geluidbelasting Lnight 40.19 dB

Aftrek artikel 110 g Wgh. 5 dB (artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012)

Toetsingswaarde geluidbelasting Lden 46 dB

Erphoevenweg te Uden

K+ Adviesgroep b.v.
Echt

M19 234

AO Erphoevenweg 3 Uden

16-05-18

60

handmatig berekend

dag avond nacht snelheden

snelheid

(km/uur)

60

60

60

dag avond nacht

51.52 52.34 50.19

12:17 Versie 1.0 (RMV2012) (3) 16-5-2019
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BIJLAGE II 

 

Verstrekte verkeersgegevens 
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datum 28-5-2019
dossiercode    20190528-38-20661

Samenvatting uitkomsten digitale watertoets

Persoonlijke gegevens aanvrager

Projectnaam: Woningontwikkeling Erphoevenweg ong. (naast 3) te Uden
Naam aanvrager: Demi van Amerom
Organisatie: Reland
Straat/Postbus: Burgemeester Verdijkplein
Huisnummer: 1
Postcode: 5835 AR
Plaats: Beugen
Telefoon:
E-mail:

Contactpersoon gemeente
Naam gemeente: Uden
Contactpersoon: -
Telefoon: -
E-mail: -

Kaartmateriaal

Heeft het ingetekende plangebied kaartmateriaal geraakt?
nee

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Uden

Vragen:

Houdt het plan uitsluitend een interne functieverandering voor een gebouw in? Hierbij is ook geen sprake van een verhardingstoename en/of
afkoppeling van hemelwater?
nee

Is er sprake van een directe lozing van afvalwater op oppervlaktewater?
nee

Vervolgvragen:

Omvat het plan een verhardingstoename of een afkoppeling van hemelwater(oppervlak) waarbij het oppervlak 2000 m2 of meer bedraagt?
nee

Betreft het de bouw van minimaal 100 woningen en/of de (her)ontwikkeling van een bedrijventerrein?
nee

Is er sprake van een grondwateronttrekking (inclusief drainage)?
nee



Aanvullende vragen:
Hoe wordt in het plan het hemelwater verwerkt?

1 Via een gescheidenstelsel: hemelwater wordt geïnfiltreerd ja
2 Via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt vertraagd afgevoerd naar oppervlaktewater 
3 Via een gemengd stelsel 

Worden er materialen gebruikt waardoor het afstromende hemelwater verontreinigd kan raken?nee

www.dewatertoets.nl



datum 28-5-2019
dossiercode    20190528-38-20661

Instemming waterschap met ontwikkeling via doorlopen korte procedure Digitale Watertoets

Geachte heer/mevrouw,

Uit de digitale watertoets blijkt dat het ruimtelijk plan onder de korte procedure valt. De verhardingstoename en/of -afkoppeling is maximaal
2.000 m2. Het plangebied valt buiten de ruimtelijk begrensde waterbelangen.

Wij verzoeken u bij de bouw af te zien van het gebruik van uitlogende bouwmaterialen. Hiermee worden bijvoorbeeld zink en koper in
daken, gevels, goten en leidingen bedoeld.

Eventueel benodigde vergunningen worden niet de digitale watertoets geregeld. Voor de verwerking van afvalwater is de gemeente meestal
het bevoegde gezag. Voor een oppervlaktewaterlozing is vaak een watervergunning nodig. U kunt hierover contact op te nemen met het
Waterwetloket: (073) 615 83 33 of info@aaenmaas.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen over de Digitale Watertoets? Neem contact met ons op via watertoets@aaenmaas.nl.

Tot slot streeft waterschap Aa en Maas ernaar om correcte en actuele informatie via de Digitale Watertoets aan te bieden. Aan het
beschikbaar gestelde kaartinformatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Waterschap Aa en Maas aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik of de informatie die via deze applicatie beschikbaar wordt
gesteld.

Ligging plangebied



www.dewatertoets.nl
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HOOFDSTUK 1 Inleiding 

1.1            Aanleiding 
De initiatiefnemer heeft de wens om naast zijn ouderlijk huis aan de Erphoevenweg 3 

te Uden zelf een woning te realiseren. In 2011 is dan ook aan de gemeente Uden 

gevraagd om medewerking te verlenen om het realiseren van de woning mogelijk te 

maken. De realisatie van de woning wordt in het kader van de Ruimte-voor-

Ruimteregeling mogelijk gemaakt middels de aankoop van een bouwtitel. Op 24 

augustus 2011 heeft de gemeente een positief principebesluit genomen en laten weten 

medewerking te verlenen aan het planvoornemen.  

 

In verband met de economische crisis is het planvoornemen destijds echter niet 

doorgezet. Nu de tijden zijn veranderd, is besloten om het plan weer op te pakken en 

de procedure te vervolgen. Omdat het principebesluit in 2011 genomen is, is recent 

geïnformeerd bij de gemeente Uden over de geldigheid van het besluit. Door de 

gemeente is aangegeven dat het positief principebesluit van 2011 nog steeds van 

toepassing is.  

 

Om de woning te kunnen realiseren wordt er een Ruimte-voor-Ruimtetitel aangekocht 

en wordt de huidige agrarische bestemming omgezet naar een woonbestemming.  

 

1.2            Doel 
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Partiële herziening buitengebied 2017’ heeft 

de locatie een agrarische bestemming en is de beoogde situatie niet toegestaan. Het 

doel van dit bestemmingsplan is het mogelijk maken van een woonbestemming ter 

plaatse van Erphoevenweg ong. (naast 3) te Uden. De huidige bestemming ‘Agrarisch 

met waarden – landschapswaarden’ wordt dan gewijzigd in ‘Wonen’. In het kader van 

de bestemmingsplanprocedure is een depositieberekening uitgevoerd om te berekenen 

of er significante negatieve effecten zijn op de diverse omliggende Natura2000 

gebieden. 

 

1.3            Plangebied 
In de huidige situatie heeft er een splitsing plaatsgevonden van het perceel waarop de 

woning aan de Erphoevenweg 3 gelegen is. Het afgesplitste perceel betreft de locatie 

waar de beoogde Ruimte-voor-Ruimtewoning wordt gerealiseerd. Het perceel staat 

kadastraal bekend als gemeente Uden, sectie R, nummer 983 (figuur 1) en heeft een 

totale oppervlakte van 1.010 m2.  

 

 

 



Figuur 1. Uitsnede luchtfoto met planlocatie blauw omkaderd. 

  

1.4            Leeswijzer 
Dit bestemmingsplan bestaat uit drie hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk volgt in 

Hoofdstuk 2 de ligging ten opzichte van de diverse Natura2000 gebieden besproken. 

Vervolgens komt in Hoofdstuk 3 de onderbouwing van de invoergegevens in AERIUS 

calculator. Ten slot wordt in Hoofdstuk 4 de resultaten van de AERIUS berekening 

besproken.  

 

 

 

  



HOOFDSTUK 2 Ligging projectlocatie 

2.1  Natura2000 gebieden 
 

2.1.1  Gebiedsbescherming 

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming het geldend wettelijk kader wanneer 

het gaat om natuurbescherming. Deze wet heeft drie wetten vervangen, namelijk de 

Natuurbeschermingswet 1998, Boswet en de Flora- en faunawet. De beleidsmatige 

natuurbescherming die voorheen was vastgelegd in de Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS) is opnieuw vastgelegd, maar heeft een andere naam gekregen namelijk Natuur 

Netwerk Brabant (NNB).  

 

Daarnaast is de specifieke soortenbescherming geëvalueerd en gemonitord. Op basis 

daarvan is de soortbescherming voor sommige soorten gewijzigd. Sommige soorten 

worden daardoor beter beschermd, andere soorten komen in een lager 

beschermingsregime of worden nieuw toegevoegd.  

 

De algemene zorgplicht blijft bestaan voor alle inheemse flora- en fauna. (Nieuwe) 

ontwikkelingen kunnen namelijk negatieve gevolgen hebben voor beschermde flora- en 

faunasoorten. Bij negatieve effecten van ontwikkelingen kan onder andere gedacht 

worden aan: optische verstoring door het toevoegen van bebouwing, verlies van 

oppervlakte, verdroging of vernatting, vermesting en verzuring, verstoring door licht, 

geluid, trilling en dergelijke. Bij ruimtelijke planvorming is daarom een toetsing aan de 

natuurwetgeving verplicht.  

 

Natura 2000 

Het plangebied is niet binnen een Natura 2000-gebied gelegen. De dichtstbijzijnde 

Natura 2000-gebieden betreffen ‘Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek’, ‘Sint 

Jansberg’ en ‘Oeffelter Meent’. Deze drie gebieden zijn op een afstand van minstens 

20 kilometer van het plangebied gelegen.  

 



Figuur 2 Ligging projectlocatie t.o.v. Natura2000 gebieden (bron: AERIUS calculator) 

 

 
  



HOOFDSTUK 3 Onderbouwing invoergegevens 

3.1  Wetgeving 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) heeft op 29 mei 2019 

(ECLI:RVS:NL:RVS:2019:1603 en ECLI:RVS:NL:RVS:2019:1604) beslist dat het 

Programma Aanpak Stikstof (hierna: ‘PAS’) niet gebruikt mag worden als basis om 

toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename ter plaatse 

van stikstofgevoelige habitattypen en soorten in Natura 2000-gebieden. Stikstof is één 

van de aspecten waarop een project of plan moet worden getoetst. Voor het project 

dient aangetoond te worden of relevante stikstofdeposities (> 0,00 mol per ha/jaar) 

kunnen optreden ter plaatse van stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000 

gebieden. 

 

3.2  Beoordeling 
Met AERIUS calculator kan de stikstofdepositie door een ruimtelijke ontwikkeling in 

kaart worden gebracht. De nieuwe versie van AERIUS is sinds 16 september 2019 

beschikbaar. Middels deze nieuwe versie kan voor een aantal initiatieven weer 

gerekend worden, waaronder onderhavig initiatief. Uitkomsten tot 0,00 mol per ha/jaar 

zijn de basis om te kunnen concluderen dat het plan niet vergunningsplichtig is voor de 

Wet natuurbescherming (Wnb), wat betreft het onderdeel stikstof. Vanuit rijk en 

provincie is het beleid nog in ontwikkeling. Tevens is de Wnb breder dan enkel het 

onderwerp stikstofdepositie. 

 

3.3  Uitgangspunten berekening 
Aanlegfase 

Stikstofemissie kan bij dit initiatief, in de aanlegfase, ontstaan door 

vervoersbewegingen. Uitgangspunt is dat er één woning wordt gerealiseerd aan de 

Erphoevenweg ong. te Uden. De kengetallen waarmee is gerekend zijn onder te 

verdelen in lichte, middelzware en zware transportbewegingen. Voor de lichte 

transportbewegingen is gerekend met 4 transportbewegingen per woning per etmaal, 

en voor zowel de middelzware als zware transportbewegingen is uitgegaan van 5 

transportbewegingen per woning per jaar. Voor het grondverzet is in deze berekening 

gerekend met 3 kg NOx/jaar per woning. Deze getallen zijn gebaseerd op eerdere 

berekeningen door heel Nederland en aangeleverde gegevens van diverse 

bouwbedrijven. Aangezien de voertuigen bij het laden en lossen stilstaan met draaiende 

motor, is gerekend met 10% filevorming. 

 

Gebruiksfase 

In de gebruiksfase is uitgegaan van 8,6 verkeersbewegingen per dag per woning. In 

deze berekening is rekening gehouden met 10% file, als worstcase. Deze 

vervoerbewegingen zullen aan de Rondweg en Voortweg opgaan in het heersende 

verkeer. 

Aangezien bij projecten de emissies voor wonen en werken vaak niet bekend zijn is in 

dit geval gebruik gemaakt van de kentallen uit de factsheet ‘Ruimtelijke plannen – 

emissiefactoren’ op de AERIUS website https://www.aerius.nl/nl/factsheets/ruimtelijke-

plannen-emissiefactoren/17-03-2017. In onderstaande tabel zijn deze kentallen 

weergegeven.  

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/ruimtelijke-plannen-emissiefactoren/17-03-2017
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/ruimtelijke-plannen-emissiefactoren/17-03-2017


 

 

Tabel 1 Emissiefactoren voor woningen, kantoren en winkels (bron CBS/CBP/ER) en handeiding 

Instructie gegevensinvoer voor AERIUS calculator.  

 

Bovenstaande gegevens zijn ingevoerd in AERIUS calculator. 

 

3.4  Rekenresultaat 
AERIUS heeft de mogelijkheid om het resultaat als PDF te exporteren De AERIUS 

berekening is als bijlage bij deze onderbouwing toegevoegd. 

 

  



HOOFDSTUK 4 Conclusie 

In dit hoofdstuk wordt het resultaat van de AERIUS berekening besproken. 

 

4.1  Resultaat berekening AERIUS calculator 
In onderstaande figuur zijn de rekenresultaten van AERIUS calculator weergegeven.  

 

Tabel 3 Resulaten berekening AERIUS calculator 

 

Uit de worstcase AERIUS berekening (zie bijlage I) volgt dat er als gevolg van het 

initiatief geen (0,00 mol/ha/jaar) stikstofdepositie ter plaatse van Natura 2000-gebieden 

plaats vindt als gevolg van het plan. Hiermee vormt stikstof geen belemmering voor de 

realisatie en ingebruikname van de woning aan de Erphoevenweg ong. te Uden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RPM7tSDAJTnQ (08 november 2019)

pagina 1/6



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Reland Adviseurs B.V. Erphoevenweg ong., 5406VD Uden

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Woningbouw Erphoevenweg
ong. te Uden

RPM7tSDAJTnQ

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

08 november 2019, 11:45 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 17,22 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Woningbouw

RPM7tSDAJTnQ (08 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer gebruiksfase
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Vrijstaande woning emissie conform Handleiding
aerius Tabel 9.1
Plan | Plan

- 3,03 kg/j

Aanlegfase licht transport
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Grondverzet
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 3,00 kg/j

Aanlegfase zwaar transport
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 5,52 kg/j

Aanlegfase middelzwaar transport
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 4,45 kg/j

RPM7tSDAJTnQ (08 november 2019)Resultaten Situatie 1
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Verkeer gebruiksfase
Locatie (X,Y) 170512, 409738
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 8,6 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Vrijstaande woning emissie
conform Handleiding aerius
Tabel 9.1

Locatie (X,Y) 170565, 409940
NOx 3,03 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Woningen
(nieuwbouw):
Vrijstaande woning

Realisatie vrijstaande
woning

1,0 NOx 3,03 kg/j

Naam Aanlegfase licht transport
Locatie (X,Y) 170513, 409737
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPM7tSDAJTnQ (08 november 2019)Resultaten Situatie 1
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Naam Grondverzet
Locatie (X,Y) 170510, 409739
NOx 3,00 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Mobiele kraan 0,0 0,0 0,0 NOx 3,00 kg/j

Naam Aanlegfase zwaar transport
Locatie (X,Y) 170509, 409739
NOx 5,52 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 5,0 / etmaal NOx
NH3

5,52 kg/j
< 1 kg/j

Naam Aanlegfase middelzwaar
transport

Locatie (X,Y) 170515, 409741
NOx 4,45 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

5,0 / etmaal NOx
NH3

4,45 kg/j
< 1 kg/j

RPM7tSDAJTnQ (08 november 2019)Resultaten Situatie 1
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RPM7tSDAJTnQ (08 november 2019)Resultaten Situatie 1
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 Inleiding 
Planbeschrijving 

 

 
 
Aanleiding 
Het plangebied is gelegen aan de Erphoevenweg ong. (naast 3) te Uden. De plannen 
omvatten de ontwikkeling van gebouwen (woonhuis met schuur). Op afbeelding 2 en 3 is de 
situatie van het voornemen binnen het plangebied opgenomen. In dit kader wordt door het 
bevoegde gezag een toets aan de soortenbescherming bescherming noodzakelijk geacht. Bij 
de uitvoering van de voorgenomen ingrepen moet rekening worden gehouden met het huidige 
voorkomen van de, op grond van de Wet natuurbescherming, beschermde soorten. Als de 
voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen betreffende 
beschermde soorten, moet vrijstelling of ontheffing worden verkregen.  
 
De voorliggende quickscan bevat een inventarisatie van de huidige aanwezigheid van 
beschermde soorten planten en dieren in en om het plangebied. Tevens worden de te 
verwachten effecten van de ingreep in het plangebied beoordeeld.  
 
Plangebied  
Het plangebied ligt in het buitengebied van de plaats Uden in de gelijknamige gemeente Uden. 
Het plangebied bevindt zich buiten de woonkern.   

 Afbeelding 1: luchtfoto plangebied (bron: streetsmart.cyclomedia.com/streetsmart, geraadpleegd op 

01/11/2019)  
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 Afbeelding 2: uitsnede bestemmingsplan met planlocatie rood omkaderd (bron: Reland    

10/10/2019) 

 Afbeelding 3: schets beoogde situatie (bron: Reland 10/10/2019) 
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Onderzoeksmethode  
Om een goede indicatie van de natuurwaarden binnen het plangebied te krijgen, wordt het 
onderzoek in verschillende stappen uitgevoerd. Op basis van bronnenonderzoek is nagegaan 
of er wettelijk beschermde planten- of diersoorten in het gebied voor kunnen voorkomen.  
Vervolgens zijn de mogelijke effecten op de verwachte beschermde soorten beschreven.  
Op basis van de doorlopen procedures zijn conclusies getrokken met betrekking tot de 
eventuele negatieve effecten en/of obstakels inzake de Wet natuurbescherming. 
 
De ecologische factoren in de omgeving zijn met behulp van een digitale fotocamera 
vastgelegd. 
 
Doelstelling 
Om een indicatie te krijgen van de effecten die de ontwikkelingswerkzaamheden hebben op 
de natuurwaarden binnen het plangebied, dienen de volgende vragen te worden beantwoord: 
 
1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben 

deze soorten? 
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde 

soorten en komt daarmee de staat van instandhouding in gevaar? 
3. Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk 

beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?  
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1 Toetsingskader  
Wet natuurbescherming 

 

 
 
De bescherming van natuur is in Nederland vastgelegd in nationale wetgeving. De 
nationale wetgeving is een Nederlandse implementatie van de belangrijkste Europese 
wetgevingselementen. Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en Faunawet, de Boswet en de 
Natuurbeschermingswet 1998 vervangen door de Wet natuurbescherming. De uitvoering van 
deze nieuwe wet is grotendeels in handen van de provincies gekomen.  
 
 

1.1 Gebiedsbescherming  
 
De Wet natuurbescherming noemt bekende maar ook enkele nieuwe soorten natuurgebieden 
die bescherming behoeven: de Natura 2000-gebieden, het natuurnetwerk Nederland (NNN), 
bijzondere provinciale natuurgebieden en landschappen, bijzondere nationale natuurgebieden 
en de nationale parken. Bij ontwikkelingen met name in het buitengebied moet rekening 
worden gehouden met het al dan niet van toepassing zijn van de beschermingsregimes van 
deze natuurgebieden. Ieder gebied kent een eigen beschermingsregime dat afzonderlijk 
gewogen dient te worden in relatie tot plannen, projecten en andere handelingen met mogelijk 
nadelige effecten voor de beschermde natuurwaarden.   
 
Natura 2000-gebieden 
De bekendste natuurgebieden zijn de Natura 2000-gebieden, zij kennen tevens het 
meest strikte beschermingsregime. De basis voor Natura 2000 zijn de Europese 
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In Nederland zijn 164 gebieden als Natura 2000-
gebied aangewezen. Voor ieder gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen bepaald die 
betrekking kunnen hebben op de bescherming van specifieke flora en fauna alsook 
leefgebieden van soorten. Alle projecten en handelingen binnen of buiten de 
gebiedsgrenzen mogen geen verstorend of verslechterend effect hebben op de 
instandhoudingsdoelstellingen. Voor de voorgenomen ontwikkeling is hier, voor zover 
van toepassing, separaat aan getoetst. In deze rapportage wordt hier verder niet op 
ingegaan. 
 
Natuurnetwerk Nederland 
Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) is het Nederlands netwerk van bestaande en 
nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met 
elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De provincies zijn belast met de taak een 
dergelijk netwerk tot stand te laten te komen en in stand te laten. De uitvoering hiervan is 
hoofdzakelijk gestuurd vanuit de ruimtelijke ordening (provinciale Verordeningen). Binnen het 
natuurnetwerk geldt een “nee, tenzij”- benadering. 

 
Overige gebieden  
Naast de bovengenoemde gebieden kunnen gebieden aangewezen worden als 
‘bijzondere provinciale natuurgebieden’, ‘bijzondere provinciale landschappen’ of 
‘nationaal park’. De bescherming van deze gebieden vind net als bij het NNN plaats via 
het ruimtelijk spoor. Daarnaast kan een gebied aangewezen worden als ‘bijzonder 
nationaal gebied’, een soort voorloper van de aanwijzing als Natura 2000-gebied. De 
bescherming van deze gebieden stemt dan ook overeen met de bescherming van Natura 
2000-gebieden.  
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1.2 Soortenbescherming  
 
De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in. Daarnaast zijn 
er vrijgestelde soorten en jaarrond beschermde vogelnesten.  

1) Beschermingsregime soorten vogelrichtlijn 
2) Beschermingsregime soorten habitatrichtlijn 
3) Beschermingsregime ander soorten 
4) Vrijgestelde soorten 
5) Jaarrond beschermde vogelnesten 

 
Vogelrichtlijn 

 Onder de soorten van de Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild 
levende volgens. Het is verboden om:   

 Opzettelijk vogels te doden of te vangen; 
 Opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en – eieren te vernielen of te beschadigen of 

vogelnesten weg te nemen;  
 Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben; 
 Opzettelijk vogels te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat 

van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.  
 
Habitatrichtlijn 
Onder de soorten van de Habitatrichtlijn vallen soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage I van het Verdrag van Bonn. 
In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.  
Wat betreft deze soorten is het verboden om:  

 Opzettelijk dieren te doden of te vangen; 
 Opzettelijk dieren te verstoren;  
 Opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen; 
 Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;  
 Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, 

af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
Ook is het verboden deze soorten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te 
ruilen of te kopen, tenzij het gaat om gefokte of gekweekte dieren of planten.  
 
Andere soorten 
Onder het beschermingsregime andere soorten vallen soorten waarvan er geen Europese 
verplichting tot bescherming is. Dit zijn soorten die vanuit nationaal belang extra bescherming 
behoeven. Het beschermingsniveau van deze soorten kan per provincie verschillen.  
Het is verboden om:  

1) Opzettelijk dieren te doden of te vangen;   
2) Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;  
3) Opzettelijk (vaat)planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken te 

verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor 
nationaal beschermde soorten. 
 
Vrijgestelde soorten 
De verboden zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor 
zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken 
bevinden. Ook vallen de zwarte rat, bruine rat, huismuis, de mol en exoten niet onder 
beschermingsregime van de Wet natuurbescherming en mogen opzettelijk gedood en 
gevangen worden. Daarnaast geldt, zoals hierboven reeds aangegeven, dat provincies de 
bevoegdheid hebben vrijstelling te verlenen voor bepaalde soorten.  
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Jaarrond beschermde vogelnesten 
De opgestelde lijst met jaarrond beschermde nesten voor vogels is een beleidsdocument dat 
voortvloeit uit de voormalige Flora- en faunawet en meegenomen is onder de Wet 
natuurbescherming. De nesten zijn ingedeeld in categorieën (1 t/m 5) waarvan de categorie 1 
t/m 4 jaarrond beschermd zijn . Nesten in categorie 5 zijn enkel beschermd bij afwezigheid van 
voldoende alternatieven.   

1) Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen 
in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats 

2) Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 
daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) 
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar. 

3) Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde 
plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De 
(fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 
beschikbaar.  

4) Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of 
nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen. 

5) Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar 
daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over 
voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich 
elders te vestigen.  

 
 

1.3 Houtopstanden  
  
De regels van de Boswet zijn grotendeels onveranderd opgenomen in de Wet 
natuurbescherming. Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, 
struiken, hakhout of griend, die een oppervlakte van 10 are of meer beslaat ofwel een 
rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.  
Buiten de bescherming vallen:  

 houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van 
de bebouwde kom (voor deze wet);  

 houtopstanden op erven of in tuinen  
 fruitbomen en windschermen om boomgaarden;  
 naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan twintig jaar  
 kweekgoed;  

o uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen,  
o beplantingen langs waterwegen, en  
o eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;  

 Het dunnen van een houtopstand; 
 uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor 

de productie van houtige biomassa indien zij:  
o ten minste eens per tien jaar worden geoogst;  
o bestaan uit minstens tienduizend per hectare per beplantingseenheid 
o bestaande uit een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden 

door onbeplante stroken breder dan twee meter;  
o zijn aangelegd na 1 januari 2013.  
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Hoofdstuk 2 

2 Onderzoeksresultaten 
 

 

 
2.1 Bronnenonderzoek  

 
In de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) zijn waarnemingen van flora en fauna in 
Nederland gebundeld. De Gegevensautoriteit Natuur staat ervoor in dat alleen gevalideerde 
waarneming worden opgenomen. Gegevens uit meer dan 100 databanken zijn gebundeld, 
waaronder die van de particuliere gegevens beherende organisaties (Zoogdiervereniging, 
Vlinderstichting, etc.), provincies en terrein beherende organisaties. De NDFF wordt dagelijks 
aangevuld met recente waarnemingen. De gegevens uit deze nationale databank geven een 
overzicht van alle in de nabijheid van het plangebied waargenomen beschermde planten- en 
dierensoorten. Exacte locaties of datering van de waarnemingen zijn daarbij niet bekend.  
 
Daarnaast zijn gegevens van websites als www.waarneming.nl geraadpleegd voor 
achtergrondinformatie. Deze gegevens zijn niet inhoudelijk voor deze QuickScan gebruikt. 
Een groot aantal amateurs en professionals publiceert op deze bekende websites zijn 
natuurwaarnemingen, die worden gecontroleerd door een validatiecommissie. Zodoende zijn 
de waarnemingen uit deze bronnen redelijk betrouwbaar, maar moeilijk te verifiëren.  
 
Natuurnetwerk Nederland 
Het natuurbeheerplan is een beleidskader om het Europese, rijks- en provinciale natuur- en 
landschapbeleid te realiseren. Het gaat hier om bestaande natuurgebieden, gebieden waar 
nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden worden ingericht en beheerd volgens 
agrarisch natuurbeheer en de Natura 2000-gebieden.  
Het plangebied ligt buiten het Natuur Netwerk Nederland en buiten andere natuurgebieden 
zoals Natura 2000.  
 
De provincie spant zich in voor een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden 
natuurgebieden en behoud en versterking van de kwaliteit van het landschap. Het Gelders 
Natuurnetwerk (GNN) en de Groene Ontwikkelingszone (GO) worden beschermd tegen 
aantasting van de kernkwaliteiten: dat zijn de natuurwaarden, de potentiële waarden en de 
omgevingscondities. Het GNN is een samenhangend netwerk van bestaande en te 
ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Het uitgangspunt is dat 
in het GNN geen nieuwe initiatieven plaatsvinden, behalve ontwikkelingen van een groot 
algemeen of provinciaal belang of waarvoor geen alternatieven bestaan. In de GO is ruimte 
voor economische ontwikkeling in combinatie met een (substantiële) versterking van de 
samenhang tussen aangrenzende en inliggende natuurgebieden. De ecologische 
verbindingszones maken deel uit van de GO, evenals de weidevogelgebieden en de 
rustgebieden voor winterganzen. De provincie treft maatregelen vanwege de bescherming, de 
instandhouding of het herstel van biotopen, leefgebieden, een gunstige staat van 
instandhouding en het Natuurnetwerk Nederland. De provincie beschermt de achttien 
Natura2000 gebieden die in het GNN liggen. Verder richt het beleid zich op behoud van de 
basiskwaliteit van landschappen in Gelderland. Voor de landschappen van bovenregionale 
waarde geldt een beschermingsregiem met kernkwaliteiten en met een juridisch vangnet in de 
verordening, zodat de provincie in gesprek kan komen indien het provinciaal belang in het 
geding raakt. 
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 Afbeelding 4: ligging Natuurnetwerk Nederland (NNB) en Natura 2000 

(kaartbank.brabant.nl/viewer/app/kaartbank, geraadpleegd op 01/11/2019) 

 
 

 Afbeelding 5: ligging plangebied (bron: ruimtelijkeplannen.nl, geraadpleegd op 01/11//2019) 
 
De planlocatie is op dit moment als enkelbestemming ‘agrarisch met waarden - landschapswaarden’ 
bestemd.  
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  Afbeelding 6: locatie ontwikkeling bebouwing  
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  Afbeelding 7: zijaanzicht Erphoevenweg 3  
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  Afbeelding 8: locatie ontwikkeling bebouwing  

 
  Afbeelding 9: locatie ontwikkeling bebouwing 
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Flora algemeen 
 
De planlocatie bestaat hoofdzakelijk uit grasland. Dit perceel wordt naar verloop van tijd 
opnieuw ingezaaid en regelmatig gemaaid. Hiertoe is te verwachten dat er geen beschermde 
plantensoorten op dit perceel voorkomen.   
 
Grondgebonden zoogdieren  
 
Aan de randen van het perceel zijn enkele sporen van muizen aangetroffen. Andere 
grondgebonden zoogdieren zijn niet aangetroffen.  
 
Vleermuizen 
 
Er zijn op deze planlocatie geen gebouwen of bomen die gebruikt zouden kunnen worden als 
verblijfplaats voor vleermuizen. Wel zou dit weiland als jachtterrein gebruikt kunnen worden. 
Echter, zal de laan bomen naast de weg hier de voorkeur voor hebben.  
 
Vogels 
 
Daar het plangebied uit weiland betreft en er veel te veel begroeiing en bebouwing omheen 
staat is dit plangebied ongeschikt als habitat voor weidevogels.  

 
Reptielen, amfibieën en vissen 
 
Door het ontbreken van oppervlaktewater en een specifiek biotoop voor reptielen en 
amfibieën zijn hier geen amfibieën, reptielen en vissen te verwachten. 

 
Overige 
Van de overige soortgroepen, zoals dagvlinders, insecten en libellen, kan zoals te zien in 
bijlage 1, worden aangenomen dat deze soorten gedurende het jaar in het plangebied 
aanwezig kunnen zijn of dit gebied in de migratieroute hebben liggen.  
Afhankelijk van het seizoen zijn mogelijk algemene soorten te vinden op/of binnen de 
planlocatie. Specifieke beschermende soorten zijn voornamelijk afhankelijk van specifieke 
terreinkenmerken met specifieke biotopen. Binnen het plangebied is een dergelijk biotoop niet 
aanwezig.   

 
2.3 Effecten van de ingreep  

 
De effecten op beschermde soorten zijn onderzocht op basis van het voornemen binnen het 
plangebied.  

 
Flora algemeen 
Er is geen bijzondere flora aangetroffen binnen het plangebied, negatieve effecten zijn 
uitgesloten. 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Verstoring van algemene zoogdieren vindt niet plaats. Verblijfplaatsen van beschermde 
zoogdiersoorten zijn ter plaatse niet aangetroffen.  
 
Vleermuizen 
Er zijn geen sporen van vleermuizen aangetroffen. Nader onderzoek in het kader van de 
soortenbescherming is niet noodzakelijk.  
 
Vogels 
Door de voorgenomen ingreep worden geen vogels en jaarrond beschermde nesten 
aangetast.  
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Reptielen, amfibieën en vissen 
Er zijn geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen. De 
instandhoudingsdoelstellingen komen niet in het gedrang.  
 
Overige  
Omdat er geen geschikt biotoop is waargenomen voor overige beschermde soorten, zijn 
negatieve effecten uitgesloten. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.   
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Hoofdstuk 3 

3 Conclusie 
en aanbevelingen 

 

 
 
Het natuuronderzoek is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden en 
literatuuronderzoek. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren is gekomen vormt voldoende 
basis om gefundeerd uitspraken te doen over de gevolgen van de voorgenomen 
werkzaamheden voor beschermde soorten en gebieden.  
 
 

3.1 Conclusie  
 
Voor de bepaling van de effecten en voor de beantwoording van de vraag of men in strijd komt 
met de Wet natuurbescherming, wordt de relatie gelegd tussen het initiatief met deze wet door 
waar mogelijk antwoord te geven op de volgende vragen: 
 
1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben 

deze soorten? 
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde 

soorten en de staat van instandhouding? 
3. Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk 

beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?  
 
Het voornemen zoals opgenomen in de inleiding opgenomen en de daarbij behorende 
werkzaamheden, zal naar verwachting geen negatief effect hebben op staat van 
instandhouding van beschermde soorten. Binnen het plangebied wordt niet verwacht dat 
er (verblijfplaatsen van) strikt beschermde soorten aangetroffen worden die door de 
werkzaamheden worden beïnvloed. 
 
Uit de effectenbeschrijving blijkt dat er geen onevenredige directe of indirecte gevolgen 
zijn van de voorgenomen activiteiten op de voortplanting en instandhouding van 
beschermde dier- en/of plantsoorten. Lokaal zullen mogelijk algemene soorten uit het 
plangebied trekken op zoek naar een vervangende biotoop. 
 
Voor aanvang van de werkzaamheden, dient derhalve geen aanvullende onderzoek 
plaats te vinden. Een ontheffing met betrekking tot aantasting van beschermde soorten 
is niet nodig. De werkzaamheden kunnen leiden tot een beschadiging of vernietiging van 
mogelijke verblijfplaatsen en/of verstoring van eventueel aanwezige algemene soorten. 
Een algehele vrijstelling op basis van de Verordening natuurbescherming voor ruimtelijke 
ontwikkelingen is hierop van toepassing. De algemene zorgplicht blijft onverminderd van 
toepassing.  
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1 Bijlage 
Waarnemingen  
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2 Bijlage 
Effecten indicator soorten  
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