




Kanaalweg 59, Transwijk



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleiding 7

1.1  Aanleiding          7

1.2  Doelstelling          7

1.3  Ligging en begrenzing plangebied       7

1.4  Vigerende bestemmingsplannen       8

1.5  Leeswijzer          8

Hoofdstuk 2 Relevante beleidskaders 9

2.1  Algemeen          9

2.2  Rijksbeleid          9

2.3  Provinciaal en regionaal beleid       10

2.4  Gemeentelijk beleid         12

2.5  Conclusie          19

Hoofdstuk 3 Bestaande situatie 21

3.1  Inleiding          21

3.2  Beschrijving van het plangebied       21

3.3  Beschrijving van de bestaande functies in het plangebied    22

Hoofdstuk 4 Planbeschrijving 23

4.1  Planbeschrijving         23

4.2  Verkeer en openbare ruimte        25

Hoofdstuk 5 Onderzoek en randvoorwaarden 29

5.1  Inleiding          29

5.2  Milieu-effectrapportage en Strategische Milieu Beoordeling   29

5.3  Geluidhinder          30

5.4  Bedrijven en Milieuzonering        33

5.5  Externe veiligheid         35

5.6  Luchtkwaliteit          36

5.7  Bodemkwaliteit         37

5.8  Flora en fauna          38

5.9  Bomen           40

5.10  Water           41

5.11  Archeologie          43

5.12  Kabels en leidingen         44

5.13  Duurzaamheid          44

5.14  Gezondheid          45

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 47

6.1  Economische uitvoerbaarheid       47

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid       47

Hoofdstuk 7 Juridische planopzet 49

7.1  Inleiding          49

7.2  Planvorm          49

7.3  Opbouw Regels         49

7.4  Artikelsgewijze toelichting        50

7.5  Lijst van Horeca-activiteiten        54

2  bestemmingsplan "Kanaalweg 59, Transwijk" (vastgesteld)



Utrecht

7.6  Handhaving          54
Bijlagen toelichting         55

Bijlage 1 Geluid Industrielawaai en wegverkeer 57

Bijlage 2 Ontwerp besluit Hogere waarde Kanaalweg 59 209

Bijlage 3 Toetsing geluid binnen niveau Blok A 213

Bijlage 4 Toetsing Laagfrequent Geluid vercammencurve 239

Bijlage 5 Bedrijven en Milieuzonering 267

Bijlage 6 Externe veiligheid 273

Bijlage 7 Luchtkwaliteit 301

Bijlage 8 Bodemkwaliteit 307

Bijlage 9 Flora en fauna 497

Bijlage 10 Bomeninventarisatie 515

Bijlage 11 Waterparagraaf 519

Hoofdstuk 1 Inleidende regels 541

Artikel 1  Begrippen         541

Artikel 2  Wijze van meten        546

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 547

Artikel 3  Gemengd         547

Artikel 4  Groen          548

Artikel 5  Verkeer - Verblijfsgebied       549

Artikel 6  Water          549

Artikel 7  Woongebied         550

Artikel 8  Waterstaat - Waterkering       551

Hoofdstuk 3 Algemene regels 552

Artikel 9  Anti-dubbeltelregel        552

Artikel 10  Algemene aanduidingsregels       552

Artikel 11  Algemene bouwregels       552

Artikel 12  Algemene gebruiksregels       553

Artikel 13  Algemene afwijkingsregels       553

Artikel 14  Algemene wijzigingsregels       554

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 555

Artikel 15  Overgangsrecht        555

Artikel 16  Slotregel         555
Bijlagen bij de regels         557

Bijlage 1 Lijst van Bedrijven 'functiemenging' 558

Bijlage 2 Lijst van Horeca-activiteiten 564

bestemmingsplan "Kanaalweg 59, Transwijk" (vastgesteld) 3



4  bestemmingsplan "Kanaalweg 59, Transwijk" (vastgesteld)



Utrecht

Toelichting

bestemmingsplan "Kanaalweg 59, Transwijk" (vastgesteld) 5



6  bestemmingsplan "Kanaalweg 59, Transwijk" (vastgesteld)



Utrecht

Hoofdstuk 1  Inleiding
1.1  Aanleiding
Kondor Wessels Projecten (KWP) is voornemens om 167 woningen te realiseren rondom een nieuw 
uit te graven binnenhaven. Naast woningbouw zal er een horecavoorziening aan de haven 
gerealiseerd worden. Het plan wordt gerealiseerd op het perceel Kanaalweg 59 te Utrecht (hierna: 
plangebied). Het plangebied grenst aan het Merwedekanaal en is gelegen tegenover de woonwijk 
Parkhaven.

1.2  Doelstelling
De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is de nieuwe ontwikkelingen planologisch-juridisch 
mogelijk te maken. 

In het plan zijn de wijzigingen in de wet- en regelgeving en het beleid van de verschillende 
overheden op het gebied van de ruimtelijke ordening, die zich in de loop van de tijd hebben 
voorgedaan, verwerkt. Met dit bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij recent tot stand gekomen 
bestemmingsplannen binnen de gemeente, om de uniformiteit van bestemmingen en regelgeving te 
bevorderen.

1.3  Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied Kanaalweg 59 ligt tussen het Merwedekanaal, de panden Koningin Wilhelminalaan 3 
en 5, het Defensieterrein en een hulpwarmtecentrale (HWC). De totale oppervlakte van het 
plangebied bedraagt circa 1,5 hectare. Figuur 1 geeft deglobale ligging van het plangebied weer.

Afbeelding 1: Ligging plangebied
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1.4  Vigerende bestemmingsplannen

Binnen het gebied vigeren de volgende bestemmingsplannen:

bestemmingsplan Vastgesteld door raad Onherroepelijk
Actualisering diverse gebieden 31 oktober 2013 15 oktober 2014

De bestemming voor het plangebied is op basis van dit bestemmingsplan Bedrijventerrein -1 

De voor Bedrijventerrein -1 aangewezen gronden zijn bestemd voor: bedrijven en activiteiten, waar 
dit specifiek is aangeduid uitsluitend voor bedrijven uit de in bijlage genoemde categorieën ter 
plaatse van de aanduiding 1 tot en met 3.2 'bedrijf tot en met categorie 3.2. 

De belangrijkste bebouwingsbepalingen zijn:

De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 18 meter;
Het bebouwd oppervlak mag niet meer bedragen dan 70% van het voor bebouwing bestemde 
terreinoppervlakte.

Omdat op het moment van het opstellen van het actualiseringsplan de voorgenomen ontwikkeling 
nog onvoldoende concreet was, is deze niet meegenomen in het actualiseringsplan. De 
voorgenomen ontwikkeling is niet in overeenstemming met de vigerende voorschriften voor wat 
betreft de bestemmingen, bouwgrenzen en maximaal toelaatbare bouwhoogte.

Om het bouwplan (167 woningen en een horecapand) inclusief herinrichting buitenruimte 
(waaronder een nieuw uit te graven haven, herinrichting van een deel van de zone waarin de 
Kanaalweg ligt, aanleg parkeerplaatsen) te realiseren dient een ontwikkelingsgericht
bestemmingsplan te worden opgesteld waarin e.e.a. planologisch en juridisch mogelijk wordt 
gemaakt.

1.5  Leeswijzer
Hoofdstuk 2 bevat de beschrijving van de relevante beleidskaders In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op 
de bestaande situatie. Onder andere de ruimtelijke structuur, de historische ontwikkeling van het 
gebied en de beschrijving van de aanwezige functies worden hier beschreven. In hoofdstuk 4, de 
planbeschrijving, worden de mogelijkheden die het plan biedt aan de toekomstige ontwikkelingen 
beschreven. De diverse noodzakelijke onderzoeken ten aanzien van bijvoorbeeld milieuaspecten 
komen in hoofdstuk 5 aan bod. Hoofdstuk 6 gaat in op de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. 
In hoofdstuk 7 komt de juridische toelichting op de planregels aan bod. 
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Hoofdstuk 2  Relevante 
beleidskaders

2.1  Algemeen
Op verschillende bestuurlijke niveaus zijn beleidsuitspraken gedaan die van belang zijn voor de 
ontwikkeling op Kanaalweg 59. De belangrijkste conclusies van de relevante beleidskaders worden 
hier weergegeven. 

2.2  Rijksbeleid
De structuurvisie Randstad 2040 kent een verdichtingsstrategie voor wonen, werken en 
voorzieningen waarbij tegelijkertijd een kwaliteitssprong wordt gerealiseerd. Voor het 
woningbouwprogramma voor de regio Utrecht betekent dit dat ruim 32.500 woningen, voornamelijk 
binnen de rode contouren van het bestaand stedelijk gebied, dienen te worden gebouwd. Het 
Rijksbeleid is van een te hoog abstractiebiveau om op de ontwikkeling van deze binnenstedelijke 
locatie toe te passen. Wel dient op basis van het Rijksbeleid getoetst te worden of de voorgenomen 
ontwikkeling past binnen de Ladder van duurzame verstedelijking. Hieronder wordt daar nader op 
ingegaan.

Overheden dienen op grond van het Bro nieuwe stedelijke ontwikkeling standaard te motiveren met 
behulp van drie opeenvolgende stappen. Deze stappen borgen dat tot een zorgvuldige ruimtelijke 
afweging en inpassing van die nieuwe ontwikkelingen wordt gekomen. De stappen schrijven geen 
vooraf bepaald resultaat voor, omdat het optimale resultaat moet worden beoordeeld door het 
bevoegd gezag dat de regionale en lokale omstandigheden kent. Dit gezag draagt de 
verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke afweging over die ontwikkeling.

In trede 1 wordt de regionale ruimtevraag (kwantitatief én kwalitatief) bepaald voor wonen, werken, 
detailhandel en overige voorzieningen. Het gaat om de ruimtevraag waarin elders in de regio nog 
niet is voorzien: eventuele andere initiatieven in de regio, zoals geplande woningbouwlocaties of 
een binnen stedelijke herstructurering, dekken immers al (deels) de regionale ruimtevraag. Ook 
leegstand speelt een rol in de bepaling van de vraag. 

Alleen wanneer die behoefte in trede 1 is aangetoond, is trede 2 aan de orde: Kan de beoogde 
ontwikkeling plaatsvinden binnen het stedelijk gebied door een andere bestemming van een gebied, 
door herstructurering van bestaande terreinen of door transformatie van bestaande gebouwen of 
gebieden?

Als herstructurering of transformatie van bestaand stedelijk gebied onvoldoende mogelijkheden 
biedt om aan de regionale, intergemeentelijke vraag te voldoen, is trede 3 (bouwen buiten bestaand 
stedelijk gebied) aan de orde. 

Betekenis voor het plangebied

De ontwikkeling in het plangebied heeft in hoofdzaak betrekking op woningbouw. In de provinciale 
ruimtelijke structuurvisie heeft de provincie Utrecht de ladder voor duurzame verstedelijking 
opgenomen en uitgewerkt in de Utrechtse ladder voor duurzaam ruimtegebruik. Voor de toetsing 
van dit beleid wordt daarom verwezen naar onderstaande paragraaf 2.3.2. Voor de ontwikkeling van 
Kanaalweg 59 zijn uitsluitend trede 1 en trede 2 aan de orde. 

2.2.1  Gebiedsontwikkeling per regio (betekenis voor Utrecht)

Het kabinet heeft voor 9 regio's in Nederland opgaven van nationaal belang uitgewerkt. Het gaat 
hierbij om doelen die voor Rijk en regio van belang zijn. Voor Utrecht geldt daarbij dat Utrecht 
belangrijk is als het gaat om de verbinding van autowegen, spoorwegen en vaarwegen. Station 
Utrecht Centraal heeft daarbij een centrale rol. Ook speelt de regio Utrecht een belangrijke rol bij de 
verdere ontwikkeling van de topsectore Life Sciences. 

Er is sprake van een regionale en grote behoefte aan woonruimte. Deze ontwikkeling leidt tot een 
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optimale benutting van de ruimte in bestaand stedelijk gebied. Het betreft een braakliggende 
binnestedelijke locatie. In de navolgende toelichting wordt een en ander verder onderbouwd.

2.3  Provinciaal en regionaal beleid

2.3.1  Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (2013)

De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) is opgesteld om te zorgen voor een 
blijvend aantrekkelijke provincie. Via haar ruimtelijk beleid draagt de provincie bij aan een kwalitatief 
hoogwaardige fysieke leefomgeving, waar het ook in de toekomst plezierig wonen, werken en 
recreëren is. 

De PRS geeft de ruimtelijke ambities weer van de provincie Utrecht. Hierin staat welke doelstellingen 
de provincie van provinciaal belang acht, welk beleid bij deze doelstellingen hoort én hoe dit beleid 
uitgevoerd wordt. Deels loopt deze uitvoering via de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (PRV) 
die tegelijk met de PRS is opgesteld. 

De PRS is een structuurvisie onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Op grond van de Wro heeft de 
PRS alleen een zelfbindende werking. Het is bindend voor de provincie, niet voor andere partijen. De 
PRV zorgt voor doorwerking van het beleid en is bindend voor de gemeenten. In paragraaf 2.3.2
wordt nader ingegaan op de verordening. 

De PRV richt zich op het ruimtelijk beleid in de gehele provincie en omvat verschillende onderdelen 
binnen de ruimtelijke ordening. In deze paragraaf wordt volstaan met de voor dit bestemmingsplan 
relevante thema's. Dit zijn achtereenvolgens Verstedelijking en Wonen. 

Verstedelijking

Verstedelijking (duurzame verstedelijkingsladder) De provincie Utrecht richt zich in haar 
verstedelijkingsbeleid primair op de ontwikkelingsmogelijkheden in het bestaand stedelijk gebied: op 
die manier blijven steden, dorpen en kernen aantrekkelijk om te wonen, te werken en elkaar te 
ontmoeten en blijft het landelijk gebied gevrijwaard van onnodige ruimteclaims. Ten behoeve van de 
leefbaarheid en bereikbaarheid wordt verstedelijking zoveel mogelijk gekoppeld aan haltes en 
knopen van het openbaar vervoersnetwerk. Voor een aantrekkelijke provincie zijn vitale steden en 
dorpen belangrijk. De combinatie van historische bebouwing, de aanwezigheid van onder andere 
culturele voorzieningen, winkels, horeca en uitgaansmogelijkheden, diverse woningtypes, 
verschillende vormen van werkgelegenheid, sport- en ontspanningsmogelijkheden en groen in de 
nabijheid draagt bij aan deze vitaliteit. 

De provincie geeft aan dat we in de kenniseconomie op een andere manier wonen en werken. De 
nabijheid van elkaar versterkende creatieve functies wordt steeds belangrijker. Dat heeft 
consequenties voor de ruimtelijke ontwikkeling van het land. De steden spelen hierin een steeds 
belangrijkere rol. In de provincie geldt dat vooral voor Utrecht en Amersfoort, maar ook voor de 
kleinere steden en dorpen. Functiemenging draagt bij aan de vitaliteit van het stedelijk gebied. Een 
groot accent bij verstedelijking ligt op de binnenstedelijke opgave. 

Het beleid sluit aan bij de zogenaamde duurzame verstedelijkingsladder uit het Besluit ruimtelijke 
ordening zoals reeds beschreven in paragraaf 2.2.3. Concreet hanteert de provincie Utrecht de 
volgende voorkeursvolgorde voor stedelijke ontwikkelingen: eerst de mogelijkheden van 
herstructurering of transformatie, dan de mogelijkheden in de nabijheid van halten en knopen van 
het OV-netwerk, dan de overige mogelijkheden in het stedelijk gebied (binnen de rode contouren), 
en als laatste uitbreiding. 

2.3.2  Toetsing van plan aan Ladder voor duurzame verstedelijking (Bro 3.1.6 tweede lid) (2012)

Trede 1: Kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte
De provincie Utrecht heeft ABF Research gevraagd een nieuwe prognose te maken van de 
ontwikkeling van de bevolking, huishoudens, de kwantitatieve en kwalitatieve woningvraag 
2010-2025 met een doorkijk naar 2040. Vorenstaande is gevat in het rapport 'Verkenning 
kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte provincie Utrecht' van februari 2011. 
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Kwantitatief
In de kwantitatieve prognose groeit de voorraad tussen 2010 en 2020 met gemiddeld 4.600
woningen per jaar. Het lagere bouwprogramma (in vergelijking met de bouwproductie van voor de 
crisis) drukt de groei van de huishoudens echter niet. Dit komt door de nu nog jonge 
bevolkingsopbouw en een economisch aantrekkelijk klimaat dat jonge vestigers aantrekt. De lager 
geplande groei van de voorraad en de groeiende behoefte zorgen in deze prognose voor een 
stijgend woningtekort. Daardoor ligt het woningtekort in 2010 op 18.000 woningen en stijgt dit naar 
46.000 woningen in 2025 en naar 76.000 woningen in 2040. In relatieve zin loopt het tekort op van 
circa 4% in 2010 naar 8% in 2025 en 13 % in 2040.

De gemiddelde groei van het aantal huishoudens en van de gewenste voorraad is tussen 2010 en 
2025 in de hele provincie Utrecht circa 16%. De woningvoorraad groeit met 11%. Tussen 2010 en 
2025 groeit het woningtekort met circa 28.000 wat op een groei van het tekort van 250% uitkomt. 

In absolute zin is het tekort in het stadsgewest Utrecht het meest omvangrijk. Het provinciale tekort 
bestaat namelijk voor bijna 60% uit het tekort van het stadsgewest Utrecht. Tussen 2020 en 2025 
lopen de tekorten in vooral de stadsgewesten Utrecht en Amersfoort flink op. De oorzaak van de 
groei van het tekort ligt enerzijds in de sterke groei van het aantal huishoudens in het stadsgewest 
Utrecht en anderzijds in de lagere groei van de woningvoorraad. 

Ook in de regionale woningmarktmonitor (BRU, 2013) is opgenomen dat de regionale 
woningvoorraad in de periode 2012-2030 moet groeien met 61.000 woningen om woningtekort niet 
verder te laten groeien: 

"Afgeleid van de verwachte groei van het aantal huishoudens neemt de woningvraag in de regio toe 
tot afgerond 374.400 woningen in 2030. Een 20% hogere vraag dan in het basisjaar 2012. Afgeleid 
van de verwachte groei van het aantal huishoudens neemt de woningvraag in de regio toe tot 
afgerond 374.400 woningen in 2030. Een 20% hogere vraag dan in het basisjaar 2012. Om het 
procentueel woningtekort niet verder te laten toenemen – niet hoger dan 4,1% van de 
woningvoorraad - zal de woningvoorraad mee moeten groeien naar 359.600 woningen in 2030. Dat 
zou betekenen dat de regionale woningvoorraad in de periode 2012-2030 met 61.000 woningen" 
moet groeien." 

In de provinciale ruimtelijke structuurvisie (2013) is voor de regio Utrecht een 
woningbouwprogramma van ruim 40.000 (2013-2028) woningen opgenomen, gebaseerde op 
mogelijke ontwikkellocaties en verwacht ontwikkeltempo. Er wordt hierbij opgemerkt dat met dit 
voorgenomen programma het tekort hoog zal blijven. Dit klopt met de behoefte van 61.000 
woningen, zoals die uit de regionale woningmarktmonitor blijkt. 

Voor de gemeente Utrecht wordt uitgegaan van een woningbouwprogramma van 27.750 woningen. 
Van dit programma zijn 22.750 woningen in het stedelijk gebied gesitueerd, waarvan ongeveer de 
helft in de Vinex-locatie Leidsche Rijn (11.500 woningen). De andere helft van het programma binnen 
de rode contouren is voorzien in diverse kleinere en grotere projecten.

Kwalitatief
Voor een concurrerend vestigingsmilieu is een selectieve aanvulling van het aanbod van een 
extensiever woonmilieu in een groene omgeving van belang. Voor wat betreft woonmilieus is er 
vooral vraag naar centrumstedelijke, dorpse en groenstedelijke woonmilieus. Door de toenemende 
vergrijzing is er een toenemende vraag naar voor die doelgroep aangepaste woningen en woningen 
met zorg. De gemeente Utrecht wil tevens het tekort aan studentenhuisvesting terugdringen. De 
ambitie is om 4000 woningen voor studenten en starters toe te voegen door middel van nieuwbouw 
en transformatie, zowel permanent als tijdelijk. 

De kwalitatieve invulling van het bouwprogramma (2010-2025) wordt bepaald door de 
inkomensontwikkeling, de woonvoorkeuren en de vraaggestuurde beleidsoptie waarin de 
woonconsument centraal staat. De vraaggestuurde benadering zorgt voor een nieuwbouwpakket 
dat de doorstroming optimaliseert waardoor huishoudens ook in de voorraad optimaal bediend 
worden. Het vraaggestuurde nieuwbouwprogramma toont tussen 2010 en 2025 de grootste 
toename in het Buitencentrum (28.000 woningen) en het Dorpse woonmilieu (17.000). De overige 
woonmilieus (Centrumstedelijk, Groenstedelijk en Landelijk wonen) zitten op een omvang rond de 
8.500 nieuwbouwwoningen. Binnen het huursegment is het programma voor de middeldure huur het 
omvangrijkste (19.000), gevolgd door het dure huursegment (13.000). In de koop is de omvang van 
het duurste segment het grootste (19.000), gevolgd door het middeldure segment (14.000). Wordt 
het vraaggestuurde programma vergeleken met het pakket gereedgekomen woningen uit het 
verleden dan zou in de toekomstige nieuwbouw meer aandacht voor de huursector gewenst zijn.

Conclusie
60% van het kwantitatieve tekort aan woningen in de provincie Utrecht komt voor rekening van het 

bestemmingsplan "Kanaalweg 59, Transwijk" (vastgesteld) 1 1



stadsgewest Utrecht. Verder blijkt dat nog behoefte bestaat aan Centrum stedelijke woonmilieus. 
Gezien vorenstaande kan geconcludeerd worden dat zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin 
behoefte bestaat aan de woningbouw die mogelijk wordt gemaakt binnen het plangebied 
Kanaalweg 59. 

Trede 2: Bestaand stedelijk gebied
Uit de ladder voor duurzame verstedelijking blijkt dat de ruimtevraag bij voorkeur dient te worden 
opgevangen in het bestaand stedelijk gebied. Vaststaat dat de ruimtevraag in dit geval wordt 
opgevangen door herstructurering van bestaand stedelijk gebied. Het plangebied ligt in de 
zogenaamde Merwede kanaalzone. Dit gebied wordt gekenmerkt door verouderde bedrijfslocaties 
die, vanwege hun ligging op korte afstand van het centrum van Utrecht een grote potentie hebben 
om te transformeren naar een stedelijk woongebied. Thans ligt het terrein braak en vormt als een 
inbreidingslocatie op een voormalig industriegebied in het stedelijk gebied van Utrecht. De 
transformatie van het gebied kan een impuls vormen voor de gewenste transformatie van het 
omliggende gebied. 

Conclusie
Met de bouw van circa 167 woningen kan de locatie flink bijdragen aan de vraag naar 
binnenstedelijke woningbouw in de stad en in de regio. Woningbouw op deze locatie verbindt het 
Stationsgebied, het Jaarbeursterrein en Dichterswijk met Transwijk en Kanaleneiland. 

2.3.3  Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV - 2013)

De Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 is op 4 februari 2013 vastgesteld door Provinciale Staten 
van Utrecht. De PRV bevat algemene regels die gemeenten in acht moeten nemen bij het opstellen 
van hun ruimtelijke plannen. In de PRV staan geen regels die direct doorwerken naar de burgers. In 
de PRV zijn alleen de algemene regels opgenomen, die noodzakelijk zijn voor het waarborgen van 
de provinciale belangen zoals opgenomen in de structuurvisie. 

Betekenis voor plangebied

De relevante regels uit de PRV 2013 voor dit bestemmingsplan betreffen: 

Artikel 2.10 sub 3, waarin is opgenomen dat de toelichting op een ruimtelijk plan een beschrijving 
bevat van de in het plangebied aanwezige cultuurhistorische waarden en het door de gemeente te 
voeren beleid ter zake en van de wijze waarop met eventuele veranderingen wordt omgegaan. Bij 
de beschrijving van de verschillende waarden wordt gebruik gemaakt van de bijlage Cultuurhistorie. 
In paragraaf 5.11 wordt hier nader op ingegaan. 

Artikel 3.1 sub 3, waarin is opgenomen dat de toelichting op een ruimtelijk plan een beschrijving 
bevat van de wijze waarop rekening is gehouden met energiebesparing en het toepassen van 
duurzame energiebronnen. Voor deze beschrijving wordt verwezen naar de planbeschrijving in 
hoofdstuk 4. 

2.4  Gemeentelijk beleid

2.4.1  Structuurvisie Utrecht 2015 - 2030

Voor de stad Utrecht is op 1 juli 2004 de Structuurvisie Utrecht 2015-2030 vastgesteld. In de 
structuurvisie zijn de gewenste toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van de stad Utrecht 
beschreven. Daarbij wordt uitgegaan van drie kernkwaliteiten van de stad, die in de structuurvisie 
zijn uitgewerkt in drie perspectieven: De Markt, Het Podium en De Binnentuinen.

De Markt sluit aan bij de kernkwaliteit: de stad als randstedelijk centrum in een economisch 
dynamische en hoogstedelijke omgeving.
Het Podium sluit aan bij de kernkwaliteit: de stad als ontmoetingsplaats voor winkelen, cultuur, 
onderwijs en recreatie.
De Binnentuin sluit aan bij de kernkwaliteit: de grote stad met kleinschaligheid en sociale cohesie 
in de wijken. 

De perspectieven zijn deels vertaald naar ambities voor de korte en middellange termijn (2015) in 
het ontwikkelingsbeeld 2015. Van toepassing op het plangebied is het perspectief De Markt, met als 
doelen het stimuleren van de economische vitaliteit in Utrecht in stedelijke regionale en landelijke 
context en het vergroten van de herkenbaarheid van de kernkwaliteit door o.a. het ontwikkelen van 
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een (bijbehorend) hoogstedelijk milieu. Het plangebied is daarbij aangewezen voor “Hoogstedelijke 
ontwikkelingen met het accent op wonen”. Door de situering van het plangebied tussen snelweg en 
het centrum kan juist hier een hoogstedelijk milieu vorm krijgen met intensievere bebouwing, 
architectonische vormgeving van de openbare ruimte en nadruk op OV-ontsluiting. Het ontwikkelen 
van een hoogstedelijk milieu vraagt om intensief grondgebruik, hoogbouw, gebouwde 
parkeervoorzieningen, wonen boven bedrijven en winkels en een openbare ruimte met een 
architectonische vormgeving als onderdeel van de ontwerpopgaven in deze gebieden. 

Betekenis voor het plangebied

In de Structuurvisie wordt aangegeven dat de kracht van Utrecht nauw verbonden is met een aantal 
kernkwaliteiten. Eén daarvan is de stad als randstedelijk centrum in een economisch dynamische en 
hoogstedelijke omgeving. Dit is het perspectief de "markt". Het perspectief De Markt wil ruimte 
bieden aan die functies van de stad die bijdragen aan een typisch hoogstedelijk milieu en de 
economische vitaliteit van de stad 

Voor een aantal gebieden zijn gebiedsperspectieven 2030 opgesteld. Het betreft onder andere de 
Merwedekanaalzone, waar de inzet gericht is op het versterken van de woonfunctie via 
transformatie en intensivering. Hierdoor zal een sterke menging van functies ontstaan. Voor de 
periode tot 2015 wordt ingezet op het toevoegen van stedelijke woonmilieus. Het gebied dat in de 
Structuurvisie als Marktperspectief wordt aan gegeven, transformeert zich van stadsrandzone naar 
binnenstedelijk gebied. Verstedelijking zal vooral binnen deze zone plaatsvinden. Intensivering van 
ruimtegebruik, mengen van functies, verdichting, aanpassen van de inrichting van openbare ruimte 
en hoogbouw, zijn de instrumenten die kunnen worden ingezet. 

2.4.2  Visie Merwedekanaalzone

In augustus 2005 heeft de Utrechtse gemeenteraad de visie Merwedekanaalzone vastgesteld. In de 
Merwedekanaalzone bevinden zich veel bedrijven, hetgeen het gevolg is van de oorspronkelijke 
ligging van de zone aan de rand van de stad. Met de bouw van wijken als Oog in Al, Transwijk en 
Kanaleneiland is de Merwedekanaalzone meer in de stad komen te liggen en met de komst van 
Leidsche Rijn zelfs centraal in de stad. Ten tijde van vaststelling van de visie is de zone 
gekarakteriseerd als relatief extensief gebied, dat gezien zijn ligging vraagt om verandering en 
intensivering. Bovendien vormt de Merwedekanaalzone op veel plekken een barrière in de stad 
tussen wijken. De opgave is dan ook om de barrièrewerking van de Merwedekanaalzone om te 
buigen naar verbindingszone tussen wijken en buurten. Om initiatieven, die een bijdrage kunnen 
leveren aan de gewenste transformatie, te kunnen toetsen is de Visie Merwedekanaalzone
opgesteld, die een ruimtelijk functioneel kader moet vormen. 

De Merwedezone kan voor Utrecht voorzien in de opgave gesteld intensiveren, combineren en 
transformeren. Daarbij zijn devolgende uitgangspunten van belang:

Het opwaarderen van de Merwedekanaalzone;
Opheffen barrièrewerking door het verbeteren van oost-west verbindingen;
Mogelijkheden benutten om een gedifferentieerd stuk stad te ontwikkelen met goede ruimtelijke 
relaties naar de omliggende gebieden;
Het combineren van wonen en werken;
Het waar mogelijk toevoegen van kleinschalige bedrijvigheid;
Toevoegen van woningbouw (koopwoningen);
Optimalisering woningvoorraad in kwalitatief en kwantitatief opzicht;
Handhaven (formeel toegestane) woonboten en andere objecten, conform beleid havenatlas;
Stimuleren van (waterrecreatief ) toerisme; met uitzondering van het gedeelte tussen Muntbrug 
en Noordersluis gelet op de betekenis voor het roeien;
Optimaliseren van het gebruik van het deel van het kanaal tussen Muntbrug en Noordersluis als 
roeiaccomodatie;
Stimuleren dat de fietsroute over de gehele lengte van het roeigedeelte dicht langs de kant blijft 
liggen.
 De Leidseweg, de Kanaalweg en Van Zijstweg-Dr. M.A. Van Tellegenlaan zijn onderdeel van het 
Sternet hoofdfietsroute en dienen als zodanig worden ingericht;
Verbeteren van de relatie tussen groen en water en bebouwing langs het kanaal;
Realiseren van een verbinding tussen park Transwijk, het kanaal en Rivierenwijk;
Realiseren van een ecologische verbinding langs het kanaal;
Verbeteren van de openbare ruimte langs het kanaal;
Verbeteren van de sociale veiligheid;
Streven naar dubbelgebruik van parkeren;
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Bij toevoegen van nieuwe functies uitgaan van de (nieuwe) HOV-lijnen die de zone passeren;
Bij nieuwbouw dient uitgegaan te worden van de gemeentelijke uitgangspunten ten aanzien van 
duurzaam bouwen;
Bij concrete herontwikkeling van locaties dient te worden getoetst aan gemeentelijke 
uitgangspunten op gebied van lucht, geluid, externe veiligheid, LPG-beleid ten aanzien van de 
vulpunten in het gebied.

Betekenis voor het plangebied

In de Visie Merwedekanaalzone behoort het plangebied tot deelgebied 4 'stedelijk wonen'. Hiervoor
is aangegeven dat de zone langs het Merwedekanaal zal transformeren. Het deelgebied 4 zal gaan 
transformeren tot stedelijk woongebied. Het gebied heeft vele potenties die momenteel niet tot 
uitdrukking komen in het gebied. De potenties komen voort uit de ligging midden in de stad, de 
nabijheid van het station, de goede bereikbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van het kanaal. Een 
stedelijk karakter sluit goed aan bij de aanwezige potenties. De stedelijkheid zal tot uiting moeten 
komen in dichtheid van de bebouwing, de hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte en de 
functiemenging langs het kanaal. In hoofdlijnen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Ruimtelijke en functionele invulling: De hoofdfunctie is wonen, eventueel in combinatie met 
kantoren (maximaal 1.500m2), bedrijvigheid, dienstverlening, voorzieningen. Gecombineerde
vormen van woningbouw en bedrijvigheid behoren tot de mogelijkheden;
Bouwhoogte: De bouwhoogte bedraagt 6 tot 8 bouwlagen; 
Bebouwingswanden: Aan de zijde van het Merwedekanaal geen bebouwing in één rooilijn, maar 
meer losse bebouwingselementen. Langs de overige zijden, langs de doorgaande wegen, 
begeleidende bebouwing;
Doorsnijdingen: De maaswijdte in het gebied dient verkleind te worden: minimaal drie 
doorsnijdingen in oost-west richting en minimaal twee in noord-zuid richting;
Parkeren: vindt plaats op eigen terrein;
Openbare ruimte;
Herstel van het karakteristieke profiel langs de Kanaalweg. Dit profiel is als volgt opgebouwd: 
kanaal-kanaaldijk-water (wetering, sloot)-voorterrein. Oriëntatie van de bebouwing op het 
kanaal.

2.4.3  Dynamisch Stedelijk Masterplan

Het dynamisch stedelijke masterplan (DSM) is een interactieve visie voor de stedelijke 
herontwikkeling in Utrecht. De traditionele grootschalige gebiedsontwikkeling maakt plaats voor een 
kleinschaliger en organischer aanpak. De gemeente zoekt andere manieren om stedelijke 
ontwikkeling te stimuleren. Zoals transformatie en herontwikkeling van braakliggende locaties, het 
geven van ruimte aan experimenten om (binnen) stedelijke herontwikkeling te versnellen en het 
opbouwen en delen van kennis over de mogelijkheden. De thema's hergebruik van panden, 
kleinschalig opdrachtgeverschap, tijdelijke invulling van locaties en studentenhuisvesting staan 
centraal.

Het digitale Stadsdebat heeft het DSM kleur gegeven. De talloze voorstellen, ideeën en opmerkingen 
die zijn aangedragen door de stad bevestigen het beeld dat deze gebieden sterk in betekenis 
kunnen groeien voor de bestaande stad en haar inwoners. Met het DSM richt de gemeente zich op 
initiatieven waarvan verwacht wordt dat die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. De 
gemeente ziet voor zich zelf daarbij vooral een faciliterende rol.

Betekenis voor het plangebied

Het plangebied maakt deel uit van de Merwedekanaalzone. Utrecht wil op een aantal 
binnenstedelijke transformatielocaties, zoals bijvoorbeeld de Veemarkt, het Cartesiusdriehoek en de 
Merwedekanaalzone tussen de zes- en tienduizend woningen bouwen. Vooral voor studenten, 
starters en gezinnen die in de stad willen wonen. Woningen waarvan de bewoners in de eerste
plaats gebruik zullen maken van de voorzieningen in de stad, maar ook van nieuwe stedelijke en 
groene ruimtes, van culturele hotspots in oude bedrijfsgebouwen en van creatieve werkgelegenheid 
die tussen de woningen ontstaat. 
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2.4.4  Hoogbouwvisie 'Waar wel en waar niet hoog bouwen in Utrecht'

De doelstelling van de Hoogbouwvisie (2005) is het leveren van een toetsingskader voor 
hoogbouwplannen, door ten eerste na te gaan wat de mogelijke bijdrage is die hoogbouw kan 
leveren aan de ontwikkeling van Utrecht, en ten tweede door het geven van een visie op de meest 
(on)wenselijke locaties voor hoogbouw. Voor de hoogbouwvisie is gewerkt met de volgende 
vaststaande uitgangspunten:

hoogbouw wordt altijd in relatie tot de omgeving beoordeeld;
behoud van het kleinschalige karakter van stadswijken;
vanuit de stad dienen de zichtlijnen op de Dom behouden te blijven;
hoogbouw als middel om de stad beter zichtbaar en herkenbaar te maken. Utrecht wordt één 
stad met twee centra: het huidige centrum met stationsgebied en het toekomstige Centrum 
Leidsche Rijn. De kloof tussen de twee stadsdelen wordt in de toekomst gedicht door de 
zogeheten Centrale Zone, die ruwweg parallel loopt aan de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal.

In het Wensbeeld 2030 is de stad opgedeeld in een drietal categorieën:

a. De Binnentuinen: deze categorie bevat een subcategorie “laag” met een basis van 9 meter en 
een subcategorie “hoog” met een basis van 15 meter, beiden met de mogelijkheid tot incidentele 
accenten tot (in principe) het dubbele van de omliggende bebouwingshoogte; 

b. De Centrale Zone: de basismaat bedraagt in dit gebied 15 of 30 meter. Er zijn accenten tot in het 
dubbele van de omliggende bebouwingshoogte mogelijk. In een beperkt zoekgebied, kunnen 
incidentele accenten van 60 tot 80 meter worden geplaatst;

c. De Brandpunten: de maximale bebouwingshoogte bedraagt 90 meter, respectievelijk een niet 
gemaximaliseerde hoogte (Stationsgebied respectievelijk centrum Leidsche Rijn).

Betekenis voor het plangebied

Het plangebied valt op grond van het Wensbeeld 2030 in de Centrale zone. De Centrale Zone biedt 
de vereiste randvoorwaarden om een goed milieu voor hoogbouw te creëren. Immers, voorwaarde 
voor het marktperspectief is dat de locaties aansluiten bij de Randstad. De belangrijkste 
structurerende elementen in dit perspectief zijn de `snelle´ infrastructuur en haar knooppunten: 
Deltanet, het randstedelijk openbaar vervoernet, het stedelijk HOV net, de OV terminal Utrecht en de 
knooppunten in de stad. Dat zijn in ieder geval vanuit bereikbaarheidsoogpunt de meest 
aangewezen locaties voor ruimtelijk functionele ontwikkelingen (zoals kantoren, kennisintensieve 
bedrijven en het duurdere hoogstedelijke segment van de woningmarkt). Deze locaties zijn 
voornamelijk gelegen in de Centrale Zone en hier bevinden zich dan ook de plekken zijn waar het 
inzetten van hoogbouw zijn diensten kan bewijzen. 

Ter plaatse is een bebouwingshoogte tot 30 meter mogelijk, met incidentele accenten tot 60 m.

2.4.5  De schoonheid van Utrecht - Welstandsnota 2004

In de Welstandsnota Utrecht van juli 2004, getiteld "De schoonheid van Utrecht", is geformuleerd op 
welke wijze het welstandsbeleid van de gemeente Utrecht uitgevoerd zal worden. Dit betreft 
vanzelfsprekend de welstandstoetsing van vergunningplichtige bouwwerken en toetsing op basis 
van de loketcriteria. De nota, die verplicht is om welstandsbeleid te kunnen voeren, kent de 
volgende doelen:

het plaatsen van de welstandsbeoordeling binnen een inhoudelijk, objectief kader waarmee de 
rechtszekerheid voor de initiatiefnemer wordt gediend;
het verhogen van de kwaliteit van de welstandsadvisering;
het vastleggen van efficiënte en transparante procedures voor de welstandszorg;
het bieden van meer samenhang in het beleid dat zich richt op het uiterlijk van de stad.

Voor vergunningplichtige bouwwerken geldt het volgende:

op basis van een gebiedsgerichte analyse per buurt of wijk worden in hoofdlijnen een ruimtelijke 
karakteristiek gegeven;
ambities worden vertaald in beleidsniveaus per gebied; deze beleidsniveaus zijn: Behoud, 
Respect en Open; de drie niveaus onderscheiden zich onderling in mate van vrijheid in omgaan 
met de bestaande structuur en architectuur;
algemeen geldende beoordelingscriteria verschillen alleen per beleidsniveau en niet per gebied.
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Betekenis voor het plangebied

Het plangebied is aangeduid met het beleidsniveau 'open'. Dit niveau houdt in dat zowel verandering 
als handhaving van het bebouwingsbeeld mogelijk zijn, zowel naar structuur als architectuur maar 
met behoud van landschappelijke waarden. Dit betekent:

een vrije en open oriëntatie op het bestaande bebouwingsbeeld;
er is ruimte voor vernieuwing;
bij gedeeltelijke veranderingen van de structuur wordt aangesloten op de bestaande omgeving.

In verband met een mogelijke ontwikkeling van de zone aan het Merwedekanaal, is dit gebied ook 
als stimulansgebied aangeduid. Het bijzondere karakter van de kanaalzone leent zich bijzonder 
goed om te worden versterkt en/of gestimuleerd. 

2.4.6  Woonvisie 2009 - 2019: Wonen in een sterke stad

Op 14 januari 2010 heeft de Utrechtse gemeenteraad de woonvisie 2009 - 2019 vastgesteld. In de 
Woonvisie geeft de gemeente haar visie op het Utrechtse woonbeleid van de komende tien jaar. 

De visie krijgt heeft als titel "Wonen in een sterke stad". Utrecht is een sterke stad omdat veel 
mensen in Utrecht willen wonen en blijven wonen. Dit hangt samen met de aantrekkelijkheid van de 
stad en haar omgeving, de ligging binnen Nederland en met de economische kracht van de regio. 
Hierdoor kent de stad wel een grote druk op de woningmarkt.

De Woonvisie geeft aan hoe vanuit het wonen kan worden bijgedragen aan het behouden en 
versterken van de kracht van de stad. Dit gebeurt door het vergroten van het woningaanbod in 
Leidsche Rijn en Rijnenburg en door vernieuwing in de bestaande stad. Daarnaast wordt er veel 
nadruk gelegd op het in beweging krijgen van de verstopte woningmarkt. In de periode 2010-2019 
worden er 26.300 woningen aan de voorraad toegevoegd (= 2.630 woningen per jaar).

Bij het in beweging krijgen van de woningmarkt ligt de sleutel voor een belangrijk deel bij het 
vergroten van het aanbod voor de zogenaamde middeninkomens. Hierdoor wordt er beter tegemoet 
gekomen aan de woonwensen van deze groep en kan tegelijkertijd de druk op de voorraad sociale
huurwoningen worden verkleind.

De visie wil daarbij een duidelijk verbinding leggen tussen het woonbeleid en "Utrecht stad van 
kennis en cultuur". Dit betekent enerzijds het maken van woonmilieus waarin de werknemers in de 
Utrechtse kenniseconomie kunnen en willen wonen, en anderzijds meer mensen kansen te bieden in 
het onderwijs en op de arbeidsmarkt in combinatie met een gedifferentieerder woningaanbod in de 
wijken.

Betekenis voor het plangebied

Het plan voorziet in een stedelijk woonmilieu met een fraaie ligging aan het water. Daarnaast wordt 
voorzien in een gevarieerd woningaanbod waardoor de ontwikkeling voor verschillende groepen van 
middeninkomens en starters aantrekkelijk is. 

2.4.7  Groenstructuurplan Utrecht 'Stad en land verbonden' 

Gemeente Utrecht heeft een groenstructuurplan vastgesteld ter behoud en ontwikkeling van de 
kwaliteiten van het stedelijk groen als onderdeel van een kwalitatief hoogstaand woon- en 
vestigingsklimaat. Het Groenstructuurplan (2007-2011) van Utrecht geeft in hoofdlijnen de 
gebruiksfunctie, de bestemming, de beeldende rol, de ecologische betekenis en het 
onderhoudskarakter van de groenvoorzieningen in de stad aan. Dit kunnen bestaande 
voorzieningen zijn of voorzieningen die nog ontwikkeld gaan worden. 

De visie voor het stedelijk groen gaat uit van de verbetering van de kwaliteit van het huidige 
stedelijke groenareaal, het realiseren van groene verbindingen naar de omringende landschappen 
en uitbreiding van het groene areaal om Utrecht. In de visie op de stedelijke groenstructuur Utrecht 
2030 is onder andere de ambitie neergelegd voor een groenverbinding langs de oevers van het 
Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal. 

Betekenis voor het plangebied

De in het plan opgenomen groenstructuur zal na realisatie van het plan passen en onderdeel uit 
maken van de groene verbinding langs het Merwedekanaal.
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2.4.8  Bomenbeleid Utrecht 2009-2030

Eén van de belangrijkste doelen van het Utrechtse bomenbeleid is een samenhangende 
bomenstructuur voor de stad te verbeteren en te ontwikkelen, gebaseerd op cultuurhistorische,
ruimtelijke en ecologische uitgangspunten en milieu. 

Voor 2030 zet de gemeente in op het behoud en de ontwikkeling van de bomenstructuur. Dit zal 
gebeuren door twee beleidsdoelstellingen:

waar mogelijk ontbrekende bomen in de bomenstructuur aanvullen om zo een samenhangende 
structuur te creëren. Dat betekent bij de ruimtelijke plannen in de komende jaren bezien waar 
bomen kunnen worden toegevoegd om zo de bomenlanen en pleinen te completeren. Daarnaast 
bij ingrepen in de huidige structuur op basis van een goed programma van eisen de structuur 
weer aanvullen;
de bomenstructuur verder verbeteren door extra zorg aan beheer en onderhoud te besteden. 
Dit kan resulteren in extra zorg bij aanplanting van bomen, bij groeiplaatsen van oudere bomen, 
bij de verzorging van de bomen in de jeugdfase en bij bomenziekten.

Betekenis voor het plangebied

De in het plan opgenomen groenstructuur zal na realisatie van het plan passen en onderdeel uit 
maken van de groene verbinding langs het Merwedekanaal. In deze groenstructuur zullen tevens 
nieuwe bomen aangeplant worden. De bestaande populieren in het plangebied zijn bijna aan het 
eind van hun levenscyclus, maar zullen grotendeels voorlopig blijven staan. 

2.4.9  Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar

De gemeente wil van Utrecht dé fiets- en OV-stad van Nederland maken. De introductie van een 
tramnetwerk in de stad vormt hiervan de motor. Ondanks een forse binnenstedelijke verdichting 
dient de groei van de automobiliteit te halveren. In de openbare ruimte wil de gemeente een 
kwaliteitssprong realiseren.

Het Ambitiedocument bevat de mobiliteitsambities van Utrecht en geeft richting aan het mobiliteits- 
en verkeersbeleid van de gemeente tot 2030. Voor het autoverkeer past het Ambitiedocument de 
volgende principes toe:

doorgaand autoverkeer hoort thuis op de Ring (de ringstructuur van Utrecht, A2, A12, A27);
wijkgebonden autoverkeer mag rijden in de stad;
in het centrumgebied hoort alleen centrumgebonden autoverkeer.

Het ambitiedocument zet in op het terugbrengen van de overlast van het busverkeer in de stad en 
het verbeteren van de leesbaarheid van het openbaar vervoer voor bezoekers. Ruimte voor groei 
van het aantal bussen rond de OV-terminal ontbreekt. Daarom is gekozen voor het vergaand 
bundelen en concentreren van OV-stromen in de stad en waar mogelijk het vertrammen van 
verbindende OV-corridors. 

Het Ambitiedocument wordt verder uitgewerkt in onder andere het Mobiliteitskader. Hierin worden 
de concrete maatregelen voor de infrastructuurnetwerken van de fiets, openbaar vervoer en 
autoverkeer nader uitgewerkt. Dit Mobiliteitskader zal te zijner tijd het GVVP vervangen. Een van de 
onderdelen van Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar vormt het Actieplan Utrecht fietst. Dit actieplan 
beoogt van Utrecht  wereldfietsstad te mane door het fietsgebruik te stimuleren door fietsen 
gemakkelijker, veiliger en leuker te maken: met comfortabele en snelle fietsroutes, vaker groen bij 
verkeerslichten, handige en goed bereikbare stallingen, veilige omleidingen en slimme c.q. 
innovatieve oplossingen. 

Betekenis voor het plangebied

De Kanaalweg zal verkeersluw worden gemaakt en zich verder ontwikkelen tot langzaam 
verkeersroute en hoofdroute voor het fietsverkeer in noord - zuid richting door de stad.

bestemmingsplan "Kanaalweg 59, Transwijk" (vastgesteld) 1 7



2.4.10  Nota Stallen en Parkeren

De gemeenteraad heeft op 28 maart 2013 de Nota Stallen en Parkeren vastgesteld. Hiermee is het 
nieuwe parkeerbeleid van kracht. Met de uitwerkingsnota 'Parkeernormen Fiets en Auto' bepaalt de 
gemeente de benodigde capaciteit van het (fiets)parkeren. Voor de veiligheid, leefbaarheid en 
aantrekkelijkheid van Utrecht geeft de gemeente meer ruimte aan voetgangers en fietsers. Dit 
betekent dat er op sommige plekken op straat minder ruimte komt voor geparkeerde auto's. De 
gemeente stimuleert auto's om langs de rand van de stad te parkeren: in één van de drie 
herkenbare grote P+R terreinen, bij NS-stations en andere OV-knooppunten. Als stimulans voor 
binnenstedelijke ontwikkelingen, en daarmee voor een aantrekkelijke en bereikbare stad zijn de 
autoparkeernormen in betaald parkeergebied verlaagd. Ook schept de gemeente flexibiliteit door de 
vrijstellingsmogelijkheden van de parkeernormen te verruimen. Nieuw in de gemeentelijke aanpak is 
de verplichting om bij nieuwbouw, uitbreiding van bestaande gebouwen of in geval van een 
functiewijziging ook fietsenstallingen te realiseren. De parkeernormen hebben een bandbreedte om 
optimale flexibiliteit en maatwerk te bieden bij de realisatie van bouwplannen.

Betekenis voor het plangebied

Het plangebied valt in het gebied dat in de Bijlage van de Nota Stallen en parkeren is aangeduid als 
gebied B2 Stedelijk gebied zonder betaald parkeren. Het plan is er echter op gericht het gebied 
binnen het gebied B1 te brengen, waarvoor lagere parkeernormen gelden. Om aan de voorwaarden 
uit de nota Stallen en parkeren voor gebied B1 te voldoen dienen in het plangebied extra 
fietsparkeervoorzieningen te worden gerealiseerd, alsmede voorzieningen ten behoeve van 
deelauto's. Tenslotte wordt tegelijkertijd met vaststelling van het bestemmingsplan voor het 
plangebied een besluit genomen om betaald parkeren in te voeren.

2.4.11  Duurzaamheid

Duurzaamheid en klimaat zijn één van de stedelijke ambities. Dit houdt niets meer en minder in dan 
zorgen dat gebiedsontwikkeling conform het concept van de drie P's (people, planet en profit) tot 
stand komt. Dat gaat verder dan groen en energiezuinige woningen. De woningen die nu gebouwd 
worden staan er voor 100 jaar en langer. Centraal in het duurzaam bouwen beleid van de gemeente
staat het visiedocument "Duurzaam huisvesten". Daarin verwoordt de bouwinitiatiefnemer zijn visie 
op de toekomstbestendigheid van de planontwikkeling en de bouwwerken, vast te leggen in een 
ambitie. Deze visie wordt vertaald naar concrete maatregelen en oplossingen in het ontwerp. 

Energie

De gemeente heeft in haar Milieubeleidsplan op energiegebied een duidelijke ambitie vastgelegd "in 
2030 CO2 neutraal". Ontwikkel- en herstructureringslocaties moeten een bijdrage leveren om deze 
ambitie te realiseren. 

Programma Utrechtse energie 2011-2014 
Duurzaamheid is één van de pijlers van het Utrechts collegeprogramma 2010-2014 'Groen, open en 
sociaal'. Het collegeprogramma legt drie accenten in het werken aan duurzaamheid:

1. Energie besparen en duurzaam opwekken;
2. Schone lucht door een gezonde mobiliteit;
3. Een aantrekkelijke groene omgeving.

In het ontwerp moet uitwerking worden gegeven aan een bijzonder energieconcept. Dat kan door 
gebruik te maken van het warmtenet of door een gelijkwaardig alternatief energieconcept. 
Eventueel met behulp van het toevoegen van stedelijk groen en water om een positieve bijdrage 
leveren aan klimaatadaptatie.

Betekenis voor het plangebied

In paragraaf 5.13 Duurzaamheid wordt uitgelegd op welke wijze in het gebied met duurzaamheid en 
energie is omgegaan.
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2.4.12  Kernsport beleid

Kernsporten zijn sporten waar Utrecht sterk in is en waar extra in wordt geïnvesteerd. De primaire 
doelstelling is het behouden en verbeteren van het aanbod van topsport in Utrecht, zodat Utrechtse 
sporters op (inter)nationale niveau kunnen blijven floreren. Daarnaast wil men de 
topsportinfrastructuur op Olympisch niveau krijgen voor het organiseren van grote 
sportevenementen.

2012-2016: vijf kernsporten 
De gemeente Utrecht heeft in samenwerking met betrokken partijen vijf kernsporten aangewezen: 
atletiek, hockey, roeien, waterpolo en wielrennen. Verenigingen en talentcentra die onder deze 
sporten vallen kunnen, mits ze voldoen aan een aantal strenge criteria, een kernsportstatus
aanvragen. Deze status geeft recht op subsidie en ondersteuning voor het topsportbeleid van de 
vereniging.

2.5  Conclusie
Voorliggend bestemmingsplan draagt bij aan de gewenste versterking van de woonfunctie, via 
transformatie en intensivering, in Merwedekanaalzone. Het betreft een uitwerking van de 
uitgangspunten, die in de Visie Merwedekanaalzone zijn opgenomen. In afwijking van de visie 
Merwedekanaalzone wordt in het plangebied één hoogteaccent van 12 bouwlagen en een kap (circa 
40 meter) mogelijk gemaakt. In relatie tot de ligging van het plangebied aan het Merwedekanaal en 
de grootschalige openbare ruimte, gevormd door de binnenhaven wordt dit stedenbouwkundig 
aanvaardbaar geacht. Het plan is daarnaast in overeenstemming met de hoogbouwvisie. 

In de woonwijken kan volgens de Hoogbouwvisie af en toe een hoger gebouw kunnen worden 
toegestaan. Maar alleen als het aan de volgende eisen voldoet: 
- het geeft een speciaal accent wat op die plaats goed past. 
- het gebouw is in principe niet hoger dan twee keer de gemiddelde hoogte in de wijk. 
- het gebouw is goed bereikbaar. 
Bijvoorbeeld: als de huizen in een wijk gemiddeld 9 meter hoog zijn, mag een nieuw hoog gebouw in 
principe niet hoger zijn dan 18 meter, en dan nog alleen als het op een speciale plaats staat. 

De omliggende bebouwing in Transwijk heeft een hoogte tussen de 12 en 27 meter. Daarnaast 
vormt het haventje een nieuw markant punt langs het Merwedekanaal. Tenslotte is het gebouw via 
de in het plan voorziene ontsluitingsstructuur goed bereikbaar.

Het plan is hiermee in overeenstemming met het gemeentelijk beleid. Er wordt ruimte geboden aan 
een stedelijk woonmilieu, waarin eveneens mogelijkheden zijn voor het ontplooien van kleinschalige 
bedrijvigheid. Er is sterk behoefte aan dit type woonmilieu in de gemeente Utrecht, waarmee wordt 
ingespeeld op de woningvraag van starters en middeninkomens. Bovendien wordt hiermee 
bijgedragen aan de gewenste versterking van de Utrechtse kenniseconomie. Tot slot wordt 
aaneengesloten op de welstandsnota, die ruimte biedt voor vernieuwing, waarbij belang wordt 
gehecht aan aansluiting op de bestaande omgeving. 

Het plan draagt bij aan de gewenste transformatie en intensivering in de Merwedekanaalzone, 
waarmee op een binnenstedelijke locatie een bijdrage wordt geleverd aan het opvangen van een 
deel van de Utrechtse woonvraag. Op basis van voorgaande kan worden geconcludeerd dat het 
ruimtelijk beleid van het rijk, de provincie, de regio en de gemeente geen belemmering vormt voor de 
uitvoerbaarheid van het plan.
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Hoofdstuk 3  Bestaande situatie
3.1  Inleiding
Kanaalweg 59 is gelegen in de Merwedekanaalzone. De Merwedekanaalzone is (voornamelijk) een 
bedrijventerrein langs het Merwedekanaal, globaal gelegen tussen de Dichterswijk en de vroeg 
naoorlogse stadsuitbreiding Kanaleneiland-Transwijk.

Afbeelding 3.1 Bestaande situatie plangebied

3.2  Beschrijving van het plangebied

3.2.1  Historische ontwikkeling

Op de locatie was voorheen een verf- en lakfabriek gevestigd en vond er inzameling, opslag en 
verwerking van klein chemisch afval plaats (Van Vliet-terrein). Momenteel zijn de gebouwen 
gesloopt, ligt het terrein braak en is het omgeven door een hekwerk.

Aan de overzijde van het kanaal is de woonwijk Parkhaven gerealiseerd. Aan de zuid- en 
zuidwestzijde grenst het plangebied aan de kantoorgebouwen Koningin Wilhelminalaan nrs. 3 en 5. 

Ten zuiden van deze locaties ligt de Koningin Wilhelminalaan en de gelijknamige parallelweg. Aan de 
noord- en noordoostzijde van het plangebied bevindt zich de HWC (Kanaalweg 60a). De Hulp 
Warmte Centrale (HWC) van energiebedrijf ENECO heeft een belangrijke invloed op de 
ontwikkelmogelijkheden van het plangebied in verband met de geluidszoneringen en aanwezige 
leidingen (zie ook paragraaf 5.6.2).

Aan de west- en noordwestzijde van het plangebied bevindt zich een defensieterrein, gelegen aan 
de Overste den Oudenlaan. Dit terrein zal in de nabije toekomst worden herontwikkeld tot 
(voornamelijk) woongebied.
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3.2.2  Monumenten, beeldbepalende elementen en cultuurhistorie

Direct naast het plan gebied ligt de HWC. In 1963 is deze in opdracht en naar ontwerp van het 
Provinciaal en Gemeentelijk Utrechtsch Stroomleveringsbedrijf (PEGUS) in bedrijf gesteld Deze 
centrale werd aan het Merwedekanaal aangelegd ten behoeve van het elektriciteitsnet in de wijk 
Kanaleneiland. Het perceel grenst diagonaal aan de Kanaalweg.

Het is een ensemble van een eenvoudig gebouw met drie hoge schoorstenen en drie tanks. 

Het complex is van algemeen belang vanwege de stedenbouwkundige waarde van de drie 
beeldbepalende schoorstenen en vanwege de cultuurhistorische waarde als onderdeel van de 
ontwikkeling van de elektriciteitsvoorziening in Utrecht, verbonden met de toenmalige nieuwbouw 
van Kanaleneiland.

Het plangebied zelf ligt momenteel braak. In het plangebied zijn dus geen monumenten of beeld 
bepalende elementen aanwezig. Op de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart heeft het 
gebied wel een archeologische verwachtingswaarde. 

Hierop wordt in hoofdstuk 5 verder ingegaan. 

3.2.3  Structuurbepalende elementen

Het belangrijkste structuurbepalende element voor het plangebied wordt gevorm door de het 
Merwedekanaal en daaraan evenwijdig lopende Kanaalweg. Daarnaast vormt de Balijelaan een 
andere belangrijke structuur die bepalend is voor de vorm  van het plangebied. Tenslotte is het plot 
van de HWC een belangrijke structuur die de schuine vorm van het plangebied bepaald.

3.3  Beschrijving van de bestaande functies in het plangebied
Het Merwedekanaal heeft zijn functie voor water gebonden bedrijvigheid grotendeels verloren en 
wordt hoofdzakelijk recreatief gebruikt. In de omgeving van het plangebied zijn nog wel wat 
restanten te vinden van de bedrijvigheid die het gebied eens kenmerkte. Direct naast het 
plangebied is de Hulpwarmtecentrale van de Eneco gelegen, waarmee, vanwege de akoestische 
aspecten, bij de ontwikkelingen rekening gehouden zal worden. In hoofdstuk 5 wordt hier verder op 
ingegaan. aan de andere zijde wordt het plangebied begrensd door de kantoorgebouwen aan de 
Koningin Wilhelminalaan. Het plangebiedzelf ligt momenteel braak en er zijn geen bestaande 
functies.
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Hoofdstuk 4  Planbeschrijving
4.1  Planbeschrijving

4.1.1  Programma

Wonen

Het woningbouwprogramma voorziet in de realisatie van 167 appartementen en een horecagebouw 
van 250 m2.  Het bouwplan heeft als concept stedelijk wonen aan het water en heeft een 
uitgesproken robuuste en hedendaagse bouwstijl met een industrieel karakter. Er wordt een 
gevarieerd woonprogramma gerealiseerd met woon-werk units, starters appartementen, 
één-kamerflats, 3-4 kamer appartementen, lofts, luxe toren appartementen, penthouse flats, luxe 
haven appartementen én een horeca voorziening. Het zou gaan om +/- 21.500m² woonprogramma 
en rond de 350 toekomstige bewoners. Parkeren vind plaats bovengronds maar wordt aan het oog 
onttrokken, op een afgeschermde parkeerhof. Dit is in het voordeel van de woonkwaliteit. 

Het herziene plan is een verbetering ten opzichte van het oorspronkelijke plan, dat in 2011 met een 
artikel 19 procedure mogelijk werd gemaakt. Vanwege de woningcrisis werd dat plan echter niet 
geraliseerd. Inmiddels is het woningbouwprogramma nu beter afgestemd op de huidige vraag, wordt 
de bouwhoogte direct naast het Merwedekanaal minder hoog en vervalt een woonblok naast de 
binnenhaven, waardoor er meer openbare verblijfsruimte overblijft. Het parkeren komt geheel 
bovengronds, maar is niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte. Aan de haven wordt  een 
horecavoorziening van 250 m2 toegestaan. De beheerder van de horeca is tevens beheerder van de 
ligplaatsen.

4.1.2  Stedenbouwkundig plan

Het plan gaat uit van appartementengebouwen rond een binnenhaven met plein (zie ook afbeelding 
4.1). Tussen de Kanaalweg en de binnenhaven zal een horecagelegenheid (lunchroom/restaurant) 
worden gevestigd, met daarboven de mogelijkheid om enige appartementen te realiseren. De 
binnenhaven zal geschikt zijn voor het afmeren van (roei)sloepen. De vaste ligplaatsen zullen 
uitsluitend bestemd zijn voor de bewoners van de woningen rond het haventje.

Voor de ingang van de binnenhaven zullen enkele palen worden aangebracht zodat de vaarrichting 
van de roeisloepen (uit de binnenhaven naar het Merwedekanaal) overeenkomt met de vaarrichting 
van de roeiers op het Merwedekanaal en zo de kans op aanvaring wordt geminimaliseerd.

Direct ten noorden van de haven ligt een weg die op termijn de verbindingsweg (met name voor de 
fiets) vormt met het Defensieterrein. Het parkeren wordt achter de bebouwing (uit het zicht vanaf de 
openbare ruimte) opgelost.

De woningen worden in meerdere woningblokken gerealiseerd, met een bouwhoogte variërend 
tussen de 4 en 12 lagen met een kap. De bouwblokken aan de haven hebben een gevarieerde 
opbouw. De basishoogte is 6 a 7 lagen, maar aan de Kanaalweg wordt de bouwhoogte verlaagd 
naar 4 lagen met kap in verband met de overgang naar de bebouwingsschaal in de Dichterswijk én 
de bezonning van de Kanaalweg. De bouwblokken aan de noord- en zuidzijde van de haven hebben 
een accent van 8 bouwlagen met kap. Het bouwblok ten westen van de haven heeft een accent van 
12 lagen met kap. Hierdoor wordt het gevarieerde gevelbeeld aan de haven versterkt en wordt de 
gewenste stedelijkheid bereikt. Deze bouwhoogte past bij de omvang van de haven en door de 
grote afstand tot bestaande woningen en woonboten is de overlast (uitzicht en bezonning) naar de 
omgeving acceptabel.    
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Afbeelding 4.1 stedenbouwkundig plan.

Deze verkaveling met hoogwaardige openbare ruimte geeft het plan een zelfstandig goede 
woonkwaliteit, gebruikmakend van de potentie van het Merwedekanaal, binnen een (op dit moment) 
industriële omgeving. Er wordt naar gestreefd om in de toekomst een oost-westverbinding met het 
achterliggende gebied te realiseren. Deze ontsluitingsweg zal te zijner tijd als openbare weg door 
de gemeente beheerd gaan worden. 

De rest van het gebied (binnenhaven en plein voor de woningen) zal als semi-openbare ruimte in 
eigendom en beheer van de Vereniging van Eigenaren komen. Deze ruimte zal wel 24 uur per dag 
toegankelijk zijn voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten. 
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Afbeelding 4.2 Artist impression toekomstig Blok A

Voor de architectuur en buitenruimte is gekozen voor een industrieel karakter waarbij wordt ingezet 
op een levendige mix van gebouwen met goede buitenruimtes aan het water. De buitenruimte krijgt 
een robuuste vormgeving passend bij het industriële karakter. 

Het gebouw ten noorden van de haven (blok A) heeft aan de noordzijde een geluidswerende functie 
in verband met de aanwezige hulpwarmtecentrale. Aan de geluidbelaste zijde zal dit bouwblok een 
wintertuin krijgen die het geluid buiten houdt. De schoorstenen van de HWC zullen in ieder geval 
vanuit het noorden, het westen en het oosten voor de omgeving zichtbaar blijven. Vanuit het zuiden 
zal het zicht in de directe nabijheid van het bouwplan enigszins afnemen. Door hun hoogte zullen de 
schoorstenen wel boven het daarvoor gesitueerde bouwblok uitsteken.

Het horeca-paviljoen wordt een bijzonder architectonisch gebouw, met een terras aan de 
havenzijde.

De Kanaalweg wordt op termijn opnieuw ingericht. Er komt een brug bij de toegang naar de haven. 
Op termijn is het de bedoeling om het profiel van de Kanaalweg te herinrichten. Dan wordt een 
parallelle wetering hersteld zoals die nu nog deels is terug te vinden langs de Kanaalweg. 

4.2  Verkeer en openbare ruimte

4.2.1  Verkeer

Hieronder wordt in grote lijnen beschreven hoe de bereikbaarheid van het gebied is gewaarborgd. 
Daarbij wordt ingegaan op de ligging van het gebied, de ontsluitingen voor auto- en 
langzaamverkeer, de parkeervraag en het te realiseren parkeeraanbod en de toegankelijkheid voor 
het vrachtverkeer. 

Gemotoriseerd verkeer

Het plangebied wordt voor gemotoriseerd verkeer ontsloten via de Overste den Oudenweg en de 
(parallelweg van de) Koningin Wilhelminalaan en de Dr. M.A. Tellegenlaan. Bij de toekomstige aanleg 
van de HOV-busbaan op de Dr. M.A. Tellegenlaan zal de aansluiting van de Kanaalweg op de Dr. M.A. 
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Tellegenlaan voor het autoverkeer komen te vervallen. De ontsluiting van Kanaalweg 59, inclusief de 
HWC, zal dan via de Overste den Oudenlaan en de Koningin Wilhelminalaan plaatsvinden. 

De openbare straat tussen de haven en het havengebouw zal op het moment dat het 
defensieterrein wordt ontwikkeld doorgetrokken worden. Tot die tijd zal het autoverkeer 
(bezoekersparkeren) moeten keren en kan het via de Kanaalweg en de Koningin Wilhelminalaan het 
plangebied verlaten.

Ter plaatse van de havenmonding zal de in Kanaalweg een brug (ook geschikt voor gemotoriseerd 
verkeer) komen. De brug over de haventoegang heeft een doorvaarthoogte van 1,50 m hetgeen 
betekent dat met een constructiehoogte van 0,50 m de bovenkant van het brugdek minimaal 2,0 m 
boven het peil van het Merwedekanaal ligt. De doorvaartbreedte is circa 3 meter. Het brugdek zal 
zodanig ingedeeld worden dat er ruimte is voor een trottoir en een rijstrook, die gebruikt kan 
worden voor auto- en fietsverkeer in twee richtingen. De rijstrook heeft een breedte van 3,50 m

4.2.2  Openbare ruimte, groen en langzaamverkeersverbindingen

De nieuw te graven haven heeft functionele en esthetische betekenis. Hier kunnen bootjes/sloepen 
(van met name toekomstige bewoners) aanmeren. Aan de noordzijde van de haven ligt een plein 
met flauw aflopende trap met brede treden naar het water. Naast het plein liggen 10 
parkeerplaatsen bij het havenpaviljoen en is er ruimte om je fietsen te stallen.

De Kanaalweg is onderdeel van het hoofdfietsnetwerk van de stad. Door de inrit van het 
parkeerterrein aan de (parallelweg van de) Koningin Wilhelminalaan te situeren wordt bijgedragen 
aan het (op termijn) autovrij maken van de Kanaalweg. Ten westen van de Kanaalweg is het 
mogelijk om in de toekomst de 'Vleutense Wetering' weer te herstellen cq. opnieuw uit te graven. 
Vooralsnog wordt echter uitgegaan van handhaving van de bestaande bomen. Zowel het water in 
de haven als, op termijn, in de wetering staat in verbinding met het Merwedekanaal.

Tussen blok A en de haven is in het plan een openbare straat opgenomen zodat op het moment dat 
het Defensieterrein wordt ontwikkeld een nieuwe oost-westverbinding voor met name 
langzaamverkeer gerealiseerd kan worden. Deze verbinding koppelt de woonwijken 
Kanaleneiland/Transwijk, deelgebied 4 (defensieterrein en plan Kanaalweg 59). In deze straat 
worden nieuwe bomen geplant.

Voor voetgangers worden trottoirs aangelegd die verbonden zijn met bestaande routes. 

De openbare ruimte wordt ingevuld met robuuste materialen die bij een werf thuishoren.

4.2.3  Parkeren

Het parkeren wordt opgelost op maaiveld (zie figuur 4.1). Achter de blokken B en D, uit het zicht van 
de openbare ruimte, wordt een parkeerhof aangelegd met in totaal 118 parkeerplaatsen. Ten 
noorden van Blok C worden nog eens 10 parkeerplaatsen aangelegd. Waaronder 5 plekken voor 
een deelauto. Verwacht wordt dat een deel van de bewoners zal kiezen voor een abonnement op 
een deelauto. Dit scheelt in het aantal benodigde parkeerplaatsen zoals toegelicht in onderstaande 
tabel. In het plangebied worden tevens 28 'openbare' fietsparkeerplekken gerealiseerd ten behoeve 
van o.a. horeca. De woningen krijgen inpandige (fietsen)bergingen. Het aantal te realiseren 
parkeerplaatsen voldoet hiermee aan de geldende parkeernormen welke zijn aangegeven in 
onderstaande tabellen.
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PS: bij horeca in de categoriën D1 en D2 geldt een norm van 6,8 / 100 m2 bvo ipv 3,4 / 100 m2 bvo.

Figuur 4.1 benodigt aantal parkeerplekken conform Nota Stallen en parkeren (gebied B1 betaald 
parkeren).

4.2.4  Openbaar vervoer

Er komen door de planontwikkeling vooralsnog geen wijzigingen in het aanbod van het openbaar 
vervoer dan wel in bestaande of nieuwe halteplaatsen.

4.2.5  Hulpdiensten en vrachtverkeer

Hulpdiensten en vracht/- en verhuiswagens zullen incidenteel de woningen moeten kunnen
bereiken. Voor het opstellen van brandweerwagens is een breedte van minimaal 3,50 m benodigd in 
geval van een calamiteit. Het plan heeft voldoende ruimte voor het rijden, opstellen en 
manoeuvreren van vrachtwagens.
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Hoofdstuk 5  Onderzoek en 
randvoorwaarden
5.1  Inleiding

In toenemende mate wordt de milieukwaliteit van belang bij de ontwikkeling van functies in het 
landelijk en stedelijk gebied. Het milieubeleid heeft zich in de loop van enkele decennia ontwikkeld 
tot een complexe materie, die er in de praktijk toe leidt dat bij ruimtelijke ontwikkelingen met 
verschillende milieuaspecten rekening moet worden gehouden. In dit hoofdstuk is een overzicht 
gegeven van de relevante (milieu)aspecten in het plangebied en de diverse onderzoeken die zijn 
uitgevoerd.

5.2  Milieu-effectrapportage en Strategische Milieu Beoordeling

Het doel van een milieu effect rapportage (m.e.r.) is om vooraf de mogelijke milieueffecten van 
plannen en besluiten in beeld te brengen en deze een volwaardige rol te laten spelen bij de 
besluitvorming van plannen en besluiten.

5.2.1  Kader

Het doel van een milieu effect rapportage (m.e.r.) is om vooraf de mogelijke milieueffecten van 
plannen en besluiten in beeld brengen en deze een volwaardige rol te laten spelen bij de 
besluitvorming van plannen en besluiten.

Het maken van een milieueffectrapport (MER) of m.e.r.-beoordeling is verplicht bij de voorbereiding
van plannen en besluiten van de overheid over initiatieven en activiteiten van publieke en private 
partijen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. 

In het Besluit m.e.r. staat omschreven welke activiteiten MER-plichtig (C-lijst) dan wel 
m.e.r.-beoordelingsplichtig (D-lijst) zijn. Echter ook initiatieven die onder de drempelwaarde van het 
Besluit m.e.r. vallen, dienen kritisch bekeken te worden of deze belangrijke nadelige milieueffecten
kunnen hebben. Indien dit het geval is, dient hiervoor ook een MER of m.e.r-beoordeling te worden 
opgesteld.

5.2.2  Plansituatie

De beoogde plan ontwikkeling van 167 woningen blijft ver onder de drempelwaarde voor stedelijke 
ontwikkelingen zoals bedoeld in het Besluit m.e.r. De planontwikkeling leidt niet tot onevenredige 
nieuwe emissies of verkeersaantrekkende werking. Het betreft een binnenstedelijke locatie op een 
voormalig industrieterrein. Er zijn geen gevoelige gebieden in de nabijheid die beïnvloed zouden 
kunnen worden door de herontwikkeling. De herontwikkeling is getoetst op eventuele effecten op 
alle relevante milieueffecten (zie onderstaande paragrafen).

5.2.3  Conclusie

De in dit plan opgenomen activiteit overschrijdt niet de voor deze categorie geldende 
drempelwaarden uit het Besluit m.e.r.. Tevens zijn er, zoals blijkt uit onderstaande beschrijving van 
de milieuaspecten, geen andere factoren aanwezig die aanleiding kunnen geven tot het opstellen 
van een MER en is gezien de aard, omvang en ligging van het project geconcludeerd dat er geen 
sprake van aanzienlijke nadelige milieugevolgen. Er hoeft voor dit plan geen MER of 
m.e.r.-beoordeling te worden gemaakt.
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5.3  Geluidhinder

5.3.1  Kader

Geluid beïnvloedt vaak de kwaliteit van de leef- en woonomgeving. De belangrijkste geluidsbronnen 
die in het kader van de ruimtelijke ordening van belang zijn, zijn wegverkeer, railverkeer en 
bedrijven. De mate van 

acceptatie en hinder is onder meer afhankelijk van de functie van het geluidsbelaste object – 
hiervoor kent de wet  "geluidsgevoelige bestemmingen" zoals woningen en scholen. 

De regels en normen van de Wet geluidhinder zijn in de volgende gevallen van toepassing bij het 
vaststellen van een bestemmingsplan:

1. bestemmen van gronden voor nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen; 
2. bestemmen van gronden voor aanleg van nieuwe (gezoneerde) wegen (niet bij woonerven of 

wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/u geldt); 
3. reconstructie van wegen;
4. gezoneerde industrieterreinen. 

De Wet geluidhinder kent voorkeursgrenswaarden waarbinnen een geluidsgevoelige bestemming 
altijd kan worden gerealiseerd. Onder voorwaarden kan er een ontheffing van de 
voorkeursgrenswaarde worden verleend ('hogere waarde') tot aan een zekere maximale 
ontheffingswaarde. Bij een geluidsbelasting boven de maximale ontheffingswaarde zijn 
geluidsgevoelige bestemmingen niet toegestaan  Hierop kan een uitzondering worden gemaakt 
indien er gebruik wordt gemaakt van 'dove gevels'. De grenswaarden zijn voor wegverkeer 48-63 
dB, voor spoorweglawaai 55-68 dB en voor gezoneerde industrieterreinen 50-55 dB(A).

Bij een geluidsbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde dient 
akoestisch onderzoek uitsluitsel te geven over de te verwachten geluidsbelasting en de 
doeltreffendheid van maatregelen om een overschrijding van grenswaarden te voorkomen. Onder 
bepaalde voorwaarden, die zijn vastgelegd in de gemeentelijke geluidnota, kan door burgemeester 
en wethouders een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting worden 
vastgesteld. De voorwaarden uit de Geluidnota Utrecht 2007 op basis waarvan een hogere waarde 
kan worden vastgesteld, zijn:

Iedere woning dient te beschikken over een geluidsluwe gevel;
De woning bevat voldoende verblijfsruimten aan de geluidsluwe gevel, te weten 30% van het 
aantal verblijfsruimten of 30% van de oppervlakte van het verblijfsgebied;
Indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan is deze bij voorkeur gelegen aan de 
geluidsluwe zijde. Het geluidsniveau mag er in ieder geval niet meer dan 5 dB hoger zijn dan op 
de geluidsluwe gevel.

5.3.2  Plansituatie

Voor de in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen is op 19 februari 2015 door 
onderzoeksbureau Aveco de Bondt een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting ter plaatse 
van de geluidsgevoelige bebouwing afgerond. Binnen het plangebied is bebouwing geprojecteerd, 
waarin circa 167 woningen worden gerealiseerd. 

In het onderzoek is de geluidbelasting berekend ten gevolge van de relevante wegen en een 
hulpwarmtecentrale in de directe omgeving van het plangebied.

5.3.3  Wegverkeerslawaai

Uit de berekeningen volgt dat de geluidsbelasting afkomstig van de Overste den 
Oudenlaan/Europalaan voldoet aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. De geluidsbelasting 
ten gevolge van deze weg blijft onder de 48 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. 
De geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Koningin Wilhelminalaan/Balijelaan 
bedraagt maximaal 54 dB en overschrijdt hiermee de voorkeurswaarde van 48 dB. De ten hoogst 
toegestane hogere waarde van 63 dB wordt niet overschreden. De voorkeurswaarde wordt alleen 
overschreden op de blokken B, D en E. De geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de 
Kanaalweg/Parallelweg bedraagt maximaal 54 dB en overschrijdt hiermee de voorkeurswaarde van 
48 dB. De ten hoogst toegestane hogere waarde van 63 dB wordt niet overschreden. De 
voorkeurswaarde wordt alleen overschreden op blok E.

Een volledig overzicht van de rekenresultaten in opgenomen in de bijlagen.

Aangezien de voorkeurswaarde voor de Koningin Wilhelminalaan/Balijelaan en  de 
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Kanaalweg/Parallelweg wordt overschreden is de bouw van nieuwe geluidsgevoelige 
bestemmingen (zoals woningen) alleen mogelijk indien een hogere waarde wordt vastgesteld 
voor het geluid afkomstig van deze wegen. 

5.3.4  Spoorweglawaai

Het plangebied ligt op een afstand van circa 650 meter vanaf het spoor en ligt daarmee buiten de 
zone voor de spoorlijn Utrecht - 's Hertogenbosch.

5.3.5  Industrielawaai

Wet geluidhinder industrielawaai

Het bouwplan grenst direct aan het terrein en het gebouw van de Hulpwarmte-centrale (HWC) van 
de Eneco. De HWC aan de Kanaalweg is een zogenaamde 'grote lawaaimaker' waarvoor op grond 
van de Wet geluidhinder een geluidzone is vastgesteld. Buiten die zone mag het geluidniveau van 
de centrale niet meer zijn dan 50 dB(A). Dit is geborgd in de milieuvergunning van de HWC.

Paars de ligging van het bouwplan;   Geel: terrein van de HWC; blauw: de zone

Het bouwplan ligt grotendeels binnen deze geluidszone zodat hiervoor vanwege de Wet 
geluidhinder geluidsonderzoek nodig is en, bij woningen met een overschrijding van de 
voorkeurswaarde, een hogere waarde die niet hoger kan zijn dan 55 dB(A) etmaalwaarde.

Ten tijde van de art.19-procedure in 2008 zijn reeds hogere waarden vastgesteld. Dit plan is echter 
niet uitgevoerd. Met dit bestemmingsplan wordt een nieuw bouwplan ingediend (blokken A en B).  
Voor de rest van het plangebied worden later bouwplannen in procedure gebracht. Voor dit 
bouwplan is een onderzoek uitgevoerd naar de geluidsniveaus bij de woningen van het 
bestemmingsplan  als gevolg van de HWC. Omdat op diverse gevels de voorkeursgrenswaarde 
wordt overschreden zullen ook hogere waardes worden vastgesteld. De hogere waarden uit 2008
hebben voor dit bestemmingsplan geen juridische betekenis.

Bij het onderzoek Bijlage 4 Toetsing Laagfrequent Geluid vercammencurve is uitgegaan van de 
actuele bedrijfssituatie van de HWC die daartoe door middel van metingen is onderzocht. Daaruit 
bleek dat ten opzichte van de vergunde situatie de verdeling van geluidsproductie van de centrale 
over de verschillende geluidbronnen (gebouwdelen, schoorstenen) is gewijzigd. Met het actuele 
rekenmodel van de HWC zijn de geluidsniveaus op de woninggevels berekend. De blokken A en B, 
die het dichtst bij de centrale staan en een gekoppelde bouwaanvraag kennen, hebben voor een 
deel gevels zonder te openen delen en voldoende isolatie (dove gevels), omdat de geluidsniveaus 
daar boven de maximale grenswaarde liggen. Dankzij afscherming door galerijen is het geluidniveau 
bij andere gevels van de woningen niet boven de maximale grenswaarde. Daar kan een hogere 
waarde voor worden vastgesteld, omdat de woningen ook nog een luwe gevel hebben. 

Ook blijkt dat het binnenniveau van de woningen aan de grenswaarde voldoet. Daarmee wordt 
voldaan aan de eisen vanuit de Wet geluidhinder en het gemeentelijke beleid.
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Voor het geluid van wegen is een separaat onderzoek uitgevoerd. Ook daarvoor worden bij 
bepaalde woningen hogere waarden vastgesteld.

Laagfrequent geluid

Uit het onderzoek naar de actuele situatie bleek dat de geluidsproductie van de centrale voor een 
groot deel uit laagfrequent geluid (lager dan 125 Hz) bestaat. Bij de bepaling van de geluidwering 
van de gevels  is voorgeschreven dat frequenties lager dan de 125 Hz octaafband niet worden 
meegenomen. Het geluid van de HWC zit echter voor de belangrijkste bronnen bijna uitsluitend in 63 
Hz-octaafband. Bekend is dat de gevelwering voor deze lage frequenties doorgaans gering is. 
Aangezien deze lage frequenties tot ernstige geluidshinder kunnen leiden, is hier nader onderzoek 
naar gedaan.

Een manier om de beleving van dit geluid te beoordelen is door het berekende binnenniveau in de 
woningen te vergelijken met de zogenoemde  'Vercammen-curve'. Deze curve geeft voor de 
laagfrequente tertsbanden aan vanaf welk geluidsniveau ernstige geluidshinder kan worden 
verwacht. In enkele recente beroepsprocedures voor de Raad van State is het gebruik van deze 
curve als bruikbaar toetsinstrument geaccepteerd als een manier om ernstige geluidhinder in 
substantiële mate te voorkomen.

Uit het onderzoek blijkt dat het geluid van de HWC vooral in de 50 Hz-tertsband ligt en dat daar de 
Vercammencurve (A-curve) aanzienlijk wordt overschreden. In slaapkamers met 7 à 11 dB;  in 
woonkamers met 10 à 14 dB. Het is niet mogelijk om met betere geluidisolatie deze overschrijdingen 
te voorkomen. Het huidige functioneren van de Warmtecentrale is daarom minder passend met het 
oog op de ontwikkelingsrichting naar wonen die de gemeente voor het plangebied en de omgeving 
daarvan (o.a. Defensieterrein) voorstaat. 

Daarom is het college met de ENECO in overleg gegaan om de bedrijfsvoering van de HWC zodanig 
aan te passen dat hij zich beter verhoudt tot de daar om heen gewenste woonfuncties. Dit overleg 
heeft er toe geleid dat de ENECO en het college inmiddels de intentie hebben uitgesproken om de 
centrale te verduurzamen en deze een zodanig andere rol in het warmtenetwerk te geven, dat hij 
geen hinder meer oplevert voor omliggende woonfuncties. Uit onderzoek kwamen diverse opties 
naar voren, waarbij de 'koppelleiding' tussen HWC kanaalweg en de HWC Nicolaas Beetstraat de 
meest gunstige is. De gemeente heeft aangegeven een bijdrage te willen leveren aan de daarvoor 
noodzakelijke investeringen voor zover die in redelijkheid niet geheel voor rekening van ENECO 
dienen te komen. Een en ander wordt vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst.

Nu  in de huidige situatie de geluidshinder slechts tijdens een zeer beperkt aantal dagen per jaar zal 
optreedt terwijl binnen afzienbare termijn de HWC een andere rol in het warmtenetwerk zal krijgen, 
waardoor hinder door laagfrequent geluid geheel tot het verleden zal behoren, achten wij het in het 
kader van een goede ruimtelijke ordening verantwoord nu dit bestemmingsplan vast te stellen.

5.3.6  Cumulatie van lawaai

De cumulatieve geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai, industrielawaai en het lawaai van 
het parkeren bedraagt volgens berekening ten hoogste 58 dB. Deze geluidsbelasting is ruim lager 
dan de maximaal toegestane geluidsbelasting door het wegverkeer van 63 dB. Derhalve kan niet 
gesproken worden over een onacceptabele samenloop van geluid.

5.3.7  'Stille zijden' beleid

Conform het beleid van de gemeente Utrecht dient voor de toekenning van een hogere waarde per 
woning ten minste een geluidluwe gevel per woning aanwezig te zijn. Een geluidluwe gevel is een 
gevel waarop de geluidbelasting niet hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor 
wegverkeer, 55 dB voor railverkeer en 50 dB(A) voor industrielawaai. In een geluidluwe gevel dient 
een te openen raam of deur opgenomen te zijn. Tevens dient voldaan te worden aan de eis dat een 
bij de woning behorende buitenruimte wordt gesitueerd aan de gevel waarop de geluidbelasting ten 
hoogste 53 dB voor wegverkeer, 60 dB voor railverkeer en 50 dB(A) voor industrie bedraagt. 

Omdat de vormgeving en positie van de blokken C, D en E nog wordt uitgewerkt, kan nu in het 
akoestisch onderzoek nog niet concreet worden aangewezen waar en hoe stille zijden worden 
gerealiseerd. Indien nodig zal dat gerealiseerd kunnen worden door middel van extra voorzieningen 
aan de gevel, zoals bijvoorbeeld verhoogde borstweringen. De woningen in de blokken A en B zijn 
wel uitgewerkt en hebben een stille zijde.
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5.3.8  Conclusie

Aangezien de voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting afkomstig van de Koningin 
Wilhelminalaan/Balijelaan, Kanaalweg/Parallelweg en de Hulpwarmtecentrale Kanaleneiland wordt 
overschreden is de bouw van de nieuwe woningen alleen mogelijk indien een hogere waarde wordt 
vastgesteld voor het geluid afkomstig van deze bronnen. Hierbij dient rekening gehouden te worden 
met de eisen uit het gemeentelijk geluidbeleid. 

5.4  Bedrijven en Milieuzonering

5.4.1  Kader

Bedrijven welke zijn gelegen in de nabijheid van het plangebied kunnen een beperking opleveren 
voor de (gewijzigde) invulling van dat gebied. Hiervan is sprake indien de invulling plaatsvindt met 
milieugevoelige functies, zoals woningen.

In de gemeente Utrecht wordt gestreefd naar een situatie waarin wonen en werken in de stad op 
een goede manier  samengaan. Beide functies zijn zeer belangrijk voor Utrecht, maar ook dient te 
worden voorkomen dat milieuhinder van bedrijven een negatieve invloed heeft op de 
woonomgeving, of dat omgekeerd de bedrijvigheid wordt belemmerd door de aanwezigheid van 
woningen in de directe nabijheid. Van belang zijn in dit kader de invloed van geluid, geur, veiligheid 
en luchtkwaliteit van het bedrijf op de gevoelige bestemmingen in het bestemmingsplan. 

In de VNG-publicatie “Bedrijven en milieu

zonering (2009)” zijn voor een scala aan milieubelastende activiteiten richtafstanden gegeven 
waarbinnen mogelijk hinder voor woningen kan ontstaan. In de publicatie wordt onderscheidt 
gemaakt tussen de milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. Het milieuaspect dat de grootste 
richtafstand met zich meebrengt is bepalend voor de milieucategorie waarin de betreffende 
milieubelastende activiteit is ingedeeld. De richtafstanden zijn afgestemd op de omgevingskwaliteit 
die wordt nagestreefd in een rustige woonwijk. Indien de aard van de omgeving dat rechtvaardigt 
kan een lagere omgevingskwaliteit worden nagestreefd dan die in een rustige woonwijk. In dat 
geval kunnen de kleinere richtafstanden voor een gemengd gebied worden aangehouden.

Tabel 5.2

De opgenomen richtafstanden zijn geen normen, maar richtafstanden waarvan gemotiveerd mag 
worden afgeweken. De afstanden worden gemeten vanaf de grens van de bestemming die 
milieubelastende functies toelaat tot aan de dichtstbij gelegen gevel van de gevoelige functie.
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5.4.2  Plansituatie

De gemeentelijke ambitie is om deelgebied 4 te transformeren naar een gebied met stedelijk wonen, 
in hoge dichtheden, met een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte en een recreatieve 
zone langs het Merwedekanaal.

Bij de start van het project was het defensieterrein aan de Overste Den Oudenlaan nog in bedrijf. 
Aan de Kanaalweg waren enkele garagebedrijven gevestigd en naast de te herontwikkelen locatie 
ligt de HWC. De hulpwarmtecentrale zorgt voor het leveren van warmte bij piekvraag in koude 
periodes.

De garagebedrijven hebben hun bedrijfsactiviteiten inmiddels beëindigd. De onderhandelingen over 
de aankoop van het defensieterrein door de gemeente Utrecht zijn inmiddels succesvol afgerond. 

De HWC

Het onderhavige plan vormt de eerste fase naar  een nieuw woongebied. Aangezien het 
bedrijfsterrein van de HWC direct grenst aan het plangebied, heeft op deze punten nader onderzoek 
plaatsgevonden. Navolgend zijn de belangrijkste conclusies beschreven:

Voor de HWC zijn de de volgende milieuaspecten als relevant te beschouwen:

Geur (richtafstand tot rustige woonwijk: 30 meter)
Gevaar (richtafstand tot gemengd gebied: 50 meter)
Geluid (richtafstand tot rustige woonwijkgemengd gebied: 100 meter)

Geur

Als gevolg van de bedrijfsactiviteiten van de HWC vindt emissie plaats van onder ander 
zwaveldioxide (SO2), stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Derhalve is door Royal Haskoning, in 
samenwerking met NUON, in 2005 onderzoek gedaan naar de invloed van de verspreiding van 
rookgassen van de HWC. De bevindingen van dit onderzoek zijn opgenomen in een rapportage met 
kenmerk 9R3377.01 d.d. 18 oktober 2005.

Uit de rekenresultaten van dit onderzoek blijkt dat:

De bijdrage van de HWC aan de áchtergrondconcentratie' valt binnen de afronding van deze 
achtergrondconcentraties. Dit wordt vooral veroorzaakt door de zeer beperkte tijd dat de 
centrale per jaar operationeel is;
De locatie en hoogte van het immisiemaximum voor fijn stof niet veranderen (er treedt een 
verwaarloosbaar kleine stijging van de concentratie op die alleen op twee cijfers achter de 
komma waarneembaar is);
De hoogste uurwaarde concentratie van SO2 een verwaarloosbaar kleine daling (0,28%) 
vertoont, vermoedelijk door verhoogde turbulentie als gevolg van de woontoren;
Voor NOx geen conclusies getrokken kunnen worden, echter op grond van de resultaten van de 
andere componenten aangenomen mag worden dat de invloed van NOx tevens gering zal zijn.

Gevaar

Op het bedrijfsterrein van de HWC zijn aan de zijde van het plangebied drie olietanks aanwezig. 
Deze tanks vormen mogelijk een gevaar voor de veiligheid van de toekomstige bewoners ter plaatse 
van het plangebied. In paragraaf 5.5 Externe veiligheid, wordt hier verder op ingegaan

Geluid

Omdat de hulpwarmtecentrale op grond van de wet geluidhinder een geluidzone heeft is dat aspect 
onder de paragraaf  5.3 Geluidhinder beoordeeld.

De te realiseren Horeca

De te realiseren horeca heeft de categorie B of D. De horeca ligt op enige afstand van de 
woningblokken. Horeca in een dergelijke categorie wordt passend geacht in een woonomgeving.
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5.4.3  Conclusie

De aanwezigheid van de HWC vormt qua geur geen belemmering voor de vaststelling van het 
bestemmingsplan. Op de aspecten geluid en externe veiligheid wordt in de paragrafen 5.3 en 5.5. 
verder ingegaan.

5.5  Externe veiligheid 

5.5.1  Kader

In bestemmingsplannen wordt aandacht besteed aan de veiligheidsrisico's die zware bedrijven 
kunnen veroorzaken. Naast de bedrijven kunnen ook het transport  van gevaarlijke stoffen over de 
weg, spoor of water en door buisleidingen, risico's opleveren 

De normen en richtlijnen voor externe veiligheid komen uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
(Bevi), uit de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (Rnvgs) en het Besluit externe 
veiligheid buisleidingen. Hierin is voorgeschreven dat kwetsbare bestemmingen voldoende afstand 
moeten houden tot bedrijven en transportroutes en kunnen er beperkingen aan de 
bebouwingsdichtheid wenselijk zijn. 

Voor externe veiligheid bestaan twee normen: het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico 
(GR); Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans op overlijden van een onbeschermd persoon die zich 
24 uur nabij de ongevallocatie bevindt.  De normhoogte voor PR bedraagt 10-6/jaar voor gevoelige 
bebouwing. Het groepsrisico (GR) geeft de kans per jaar aan dat een groep personen van een 
bepaalde grootte kan overlijden tengevolge van een calamiteit. Voor het GR is een zogeheten 
oriënterende waarde vastgesteld - Voor transport bedraagt deze waarde 10-4/jaar bij 10 doden, 
10-6/jaar bij 100 doden enzovoort. Het GR is een oriënterende waarde; van deze waarde kan onder 
voorwaarden worden afgeweken.

5.5.2  Plansituatie

Transport

Het lokale verkeer van gevaarlijke stoffen wordt in het kader van de routeringsregeling geregeld via 
jaarlijks door vervoerders aan te vragen ontheffingen. De omvang van dit lokale transport is zo 
gering dat de norm voor PR niet bereikt wordt en het GR ruim onder de oriëntatiewaarde blijft. 

Niet gesprongen explosieven

Op het (voormalig) defensieterrein en gedeeltelijk op de naastgelegen terreinen bevinden zich twee 
opsporingsgebieden voor niet gesprongen explosieven (NGE). Deze opsporingsgebieden zijn het 
resultaat van een NGE-onderzoek dat heeft plaatsgevonden in Dichterswijk West.

Gebleken is dat de op het Defensieterrein gelegen (voormalige) fabriek Jongerius doelwit is geweest 
van bombardementen. De fabriek Jongerius was in WOII werkzaam voor de Duitse wapenindustrie. 
In 2002 is een onderzoek gedaan naar mogelijke blindgangers in en rond het projectgebied 
Dichterswijk-West (het huidige Parkhaven). Op basis van dit onderzoek is in Dichterswijk-West een 
blindganger gevonden (een bom van 500 pond). Gebleken is dat rond de Jongeriusfabriek zich twee 
verdachte gebieden bevinden. Ook het plangebied ligt in dit risico-gebied. Dit betekent dat alvorens 
in het plangebied kan worden begonnen met de bouw, er nader (detectie)onderzoek dient te 
worden gedaan naar niet gesprongen explosieven.

Gevaar

Op het bedrijfsterrein van de HWC zijn aan de zijde van het plangebied drie olietanks aanwezig. 
Deze tanks vormen mogelijk een gevaar voor de veiligheid van de toekomstige bewoners ter plaatse 
van het plangebied. Door adviesbureau Tebodin is een brandveiligheidsrapportage 
(documentnummer 3412121, gedateerd op 10 maart 2010) opgesteld ten aanzien van de externe 
veiligheid in het kader van de bestemmingsplanprocedure. Hierover is advies gevraagd aan de 
Veiligheidsdienst Regio Utrecht (VRU). De HWC is geen inrichting als bedoeld in het Besluit Externe 
Veiligheid. Desalniettemin is ten behoeve van de ontwikkeling door Tebodin een 
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brandveiligheidsrapport nieuwbouw Kanaalweg 59 opgesteld. Hieruit blijkt dat er vanuit de 
industriële bebouwing rond het plangebied geen bijzondere brandveiligheidsrisico's te verwachten
zijn. In het rapport worden een aantal bouwkundige maatregelen genoemd. Deze zullen worden 
meegenomen bij de bouwaanvraag.

5.5.3  Conclusie

Vanuit het oogpunt van externe veiligheid zijn er geen belemmeringen voor de planontwikkeling te 
verwachten.

5.6  Luchtkwaliteit

5.6.1  Kader

Artikel 5.16 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) geeft een limitatieve opsomming van de 
bevoegdheden waarbij luchtkwaliteitseisen een directe rol spelen, zoals bij bestemmingsplannen. 
Een bestemmingsplan kan worden vastgesteld indien:

a. aannemelijk is gemaakt dat geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een 
grenswaarde;

b. een project – al dan niet per saldo – niet leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
c. aannemelijk is gemaakt dat de ontwikkelingen niet in betekenende mate (NIBM) bijdragen aan 

de concentratie PM10 (fijn stof) en NO2 (stikstofdioxide) in de buitenlucht;
d. het voorgenomen besluit is genoemd of is niet in strijd is met het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)

Deze algemene maatregel van bestuur, verder te noemen het “Besluit nibm”, geeft aan wanneer 
een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit. Dat is het geval als de 
toename van fijn stof of stikstof niet meer bedraagt dan 3% van de jaargemiddelde concentratie 
(maximaal 1,2 Bg/m3). Concreet betekent dit dat de toevoeging van 1.500 woningen of 100.000 m2 
kantoorruimte aan een enkele ontsluitingsweg) als niet relevant wordt bestempeld.

Bij ieder (ruimtelijk) project moet toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit plaatsvinden, 
met andere woorden het moet duidelijk zijn welke gevolgen het project heeft voor de luchtkwaliteit. 
Uitgangspunt is dat de luchtkwaliteit niet verslechtert c.q. dat het project 'niet in betekenende mate' 
(NIBM) bijdraagt aan de luchtverontreiniging.

5.6.2  Plansituatie

Aangezien het aantal te realiseren woningen slechts 167 betreft, valt deze ontwikkeling onder het 
besluit ‘niet in betekende mate’. Aangenomen mag worden dat de geringe oppervlakte aan 
toekomstige horecavoorziening en binnenhaven tevens niet significant bijdragen aan een 
verslechtering van de luchtkwaliteit.

Om deze conclusie met cijfers te onderbouwen, is gebruik gemaakt van de door het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu in samenwerking met Kenniscentrum Infomil ontwikkelde rekentool. In deze 
rekentool wordt aan de hand van verkeersgeneratie van de functies berekend of voldaan wordt aan 
de norm ‘niet in betekenende mate’.

De verkeersgeneratie van de appartementen is gebaseerd op de kengetallen van het CROW 
(publicatie 317: ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’). Worst case is hiervoor een 
verkeersgeneratie van 7 voertuigbewegingen per woning aangehouden. Voor een 
horecavoorziening en een binnenhaven zijn geen vaste kengetallen opgesteld. Gelet op de geringe 
omvang van beide functies wordt hiervoor gezamenlijk een verkeersgeneratie van 50 
voertuigbewegingen aangehouden.

3 6  bestemmingsplan "Kanaalweg 59, Transwijk" (vastgesteld)



Utrecht

Geconcludeerd kan worden dat de toekomstige ontwikkeling in niet betekende mate zal bijdrage aan 
de luchtkwaliteit en daarmee voldoet aan voorwaarde c. van de Wet luchtkwaliteit.

5.6.3  Goed woon- en leefklimaat

Naast de effecten van de voorgenomen ontwikkeling op de luchtkwaliteit, moet worden bezien of er 
voor de te realiseren woningen voldaan kan worden aan een goed woon- en leefklimaat ten aanzien 
van het aspect luchtkwaliteit. Hiervoor is de "Grootschalige concentratie- en depositiekaart 
Nederland" van het RIVM geraadpleegd. Ten aanzien van de maatgevende aspecten, fijn stof (PM10) 
en stikstofdioxide (NO2), is er voor Utrecht het volgende te melden. Voor stikstofdioxide geldt dat de 
achtergrondconcentratie in Utrecht 27,9 Bg/m3 (peiljaar 2012) betreft. Voor fijn stof betreft de 
achtergrondconcentratie 23,8 Bg/m3 (peiljaar 2012).

5.6.4  Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat de voorgenomen ontwikkeling niet significant bijdraagt aan een 
verslechtering van de luchtkwaliteit en hiermee voldoet aan de regeling 'niet in betekenende mate'.

Ten aanzien van een goed woon- en leefklimaat kan het volgende gesteld worden. Aangezien voor 
beide stoffen (stikstof en fijn stof) de grenswaarde van 40 Bg/m3 niet wordt overschreden, kan 
gesteld worden dat de plaatselijke achtergrondconcentraties (jaargemiddelde) een goed woon- en 
leefklimaat ter plaatse van het plangebied niet belemmert.

5.7  Bodemkwaliteit

5.7.1  Kader

Kader

Aan de basis van het gemeentelijk bodembeleid ligt bescherming van de kwaliteit van de bodem en 
het grondwater én het voorkomen van risico's voor de gezondheid van mens en dier. Het 
bodembeleid sluit hiervoor aan op onderstaande algemene uitgangspunten uit de Wet 
bodembescherming:

Bodembescherming
Nieuwe bodemverontreiniging moet worden voorkomen en als er toch bodemverontreiniging 
ontstaat, moet de bodem direct worden gesaneerd. Een geval van bodemverontreiniging waarbij 
de verontreiniging geheel of grotendeels ná 1987 is ontstaan, is een "nieuw geval". Deze 
zorgplicht houdt in dat nieuwe gevallen van bodemverontreiniging zoveel mogelijk ongedaan 
moeten worden gemaakt.
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Bodemsanering
Gevallen van ernstige bodemverontreiniging moeten binnen een bepaalde termijn worden 
gesaneerd als er sprake is van humane of milieuhygiënische risico's, of risico's voor verspreiding 
van de verontreiniging via het grondwater. De sanering wordt functiegericht en kosteneffectief 
uitgevoerd. Nieuwbouw op of graafwerkzaamheden in een geval van ernstige 
bodemverontreiniging zijn ongeacht de risico's niet toegestaan zonder saneringsmaatregelen.
Bodembeheer
Hergebruik van (schone of licht verontreinigde) grond kan bij onverdachte terreinen plaatsvinden 
op basis van de bodemkwaliteitskaart en het bodembeheerplan.

Bij een aanvraag van een omgevingsvergunning moet een bodemonderzoek conform de NEN 5740 
worden verricht. Op basis van dit onderzoek wordt beoordeeld of de locatie geschikt is voor de 
geplande functie of dat er nog een nader onderzoek en/of een bodemsanering noodzakelijk is om de 
locatie geschikt te maken. Als er voor de bouwwerkzaamheden een grondwateronttrekking nodig is, 
moet rekening gehouden worden met eventuele nabij gelegen grondwaterverontreinigingen.

5.7.2  Plansituatie

Op de nieuwbouwlocatie (woningen zonder tuin, horeca en binnenhaven) is sprake van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging met, met name, PCB. Voor het saneren van deze verontreiniging 
is een saneringsplan opgesteld (Aveco de Bondt, Rapportnummer 13.1025.03 R-RGN/794, datum 
30-04-2014). Met het saneringsplan is door het bevoegd gezag wet bodembescherming ingestemd 
op 18 september 2014. De RUD Utrecht stelt vast of de sanering is uitgevoerd conform het 
ingediende saneringsplan. De milieuhygiënische bodemkwaliteit is na sanering geschikt voor het 
beoogde gebruik, te weten ander groen, bebouwing en/of infrastructuur.

Als er grondwater wordt onttrokken ten behoeve van de bouw moet onderzocht worden of 
deze onttrekking invloed heeft op mobiele verontreinigingen in de omgeving van de locatie of in het 
diepere grondwater. In de directe omgeving van de locatie zijn verontreinigingen in het grondwater 
aanwezig. Bij een mogelijke beïnvloeding van deze verontreinigingen is het noodzakelijk een 
saneringsplan op te stellen of aansluiting te zoeken bij het "saneringsplan biowasmachine" of een 
eventueel in de toekomst vast te stellen gebiedsplan.

5.7.3  Conclusie

Met in achtneming van bovenstaande voorwaarden voor onderzoek en/of sanering vormt de bodem 
geen belemmering voor het plan.

5.8  Flora en fauna

5.8.1  Kader

Het Groenstructuurplan Utrecht (vastgesteld door de raad in april 2007) heeft tot doel het verhogen 
van de kwaliteit van het stedelijk groen ten behoeve van de leefbaarheid van de stad. In het 
Groenstructuurplan zijn de bestaande en wenselijke stedelijke groenstructuren vastgelegd. Deze 
groenstructuren hebben zowel een landschappelijke, cultuurhistorische, recreatieve als ook 
ecologische functie. Het is op grond van dit Groenstructuurplan de bedoeling dat de kwaliteit van het 
groen in deze zones steeds verder ontwikkelt en verbetert. Veranderen van functie is alleen mogelijk 
na bestuurlijke afweging. Een afname van oppervlakte van de stedelijke groenstructuur dient te 
worden gecompenseerd. 

In de Flora en fauawet zijn verschillende verbodsbepalingen opgenomen om in het wild levende flora 
en fauna te beschermen. Het is verboden om dieren opzettelijk te verontrusten, te doden of hun 
rust- of verblijfplaats te verstoren of te beschadigen. Ook is het verboden om beschermde planten te 
beschadigen of van hun groeiplaats te verwijderen. De Flora en Faunawet legt daarnaast een 
algemene zorgplicht op voor alle (wilde) dieren en planten en hun directe leefomgeving.   

Ruimtelijke ontwikkelingen en uitvoering van projecten of (bestemmings-)plannen mogen niet in 
strijd zijn met de internationale richtlijnen of de Flora en fauna wet. Indien er een besluit wordt 
genomen op grond van de Wet ruimtelijke ordening waarbij de uitvoering van het besluit gevolgen 
kan hebben voor beschermde soorten, moet getoetst worden of beschermde soorten aanwezig 
(kunnen) zijn. Ook dient te worden bekeken wat de eventuele effecten van de activiteiten op de 
soorten zijn.  De centrale vraag daarbij is of er een vrijstelling of een ontheffing nodig is op grond 
van de Flora en faunawet. Dit is afhankelijk van de beschermingsgraad van de aangetroffen soort.
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Bij het vaststellen van het bestemmingsplan dient van tevoren duidelijk te zijn dat de Flora en 
faunawet niet in de weg staat aan de uitvoering van het plan.  

5.8.2  Plansituatie

Ten behoeve van de quickscan is een locatiebezoek uitgevoerd op 16 juli 2013. Het locatiebezoek is 
uitgevoerd om een algemene indruk van de locatie te verkrijgen en is niet bedoeld om een volledige 
inventarisatie van soorten en/of ecologische waarden te verkrijgen. Ten tijde van het locatiebezoek 
was de locatie geheel onbebouwd en braakliggend. De vegetatie bestaat voornamelijk uit grassen 
(Gramineae). Naast grassen zijn ook andere wilde plantensoorten waargenomen waaronder 
Jakobskruid.

Tijdens het locatiebezoek zijn de volgende vogelsoorten waargenomen: Houtduif, Merel en kraaien. 
De locatie is geschikt voor broedvogels, waarbij met name de populieren langs de Kanaalweg, de 
braamstruiken en de wilgenrij langs de zuidelijke terreingrens van belang zijn. Daarnaast zijn enkele 
kenmerken waargenomen die duiden op het mogelijk voorkomen van zoogdieren. Er zijn 
verschillende konijnen waargenomen op het terrein.

5.8.3  Samenvatting en conclusies

Op basis van de uitgevoerde quickscan wordt geconcludeerd dat er in de flora- en faunawet geen 
beschermde diersoorten voorkomen op de locatie. De plannen (bouw van een appartementen 
complex met een binnenhaven) en de hieruit voortvloeiende ruimtelijke ingrepen kunnen 
desalniettemin nadelige gevolgen hebben inzake de in de Flora- en faunawet beschermde soorten.

Vaatplanten

Met het uitgevoerde onderzoek is het voorkomen van wilde inheemse plantensoorten vastgesteld. 
De waargenomen plantensoorten betreffen algemene soorten, die geen beschermde status hebben 
in de zin van de Flora- en faunawet. Ten aanzien van inheemse plantensoorten zijn het plan en de 
hieruit resulterende ruimtelijke ingrepen niet in strijd met de bepalingen in de Flora en faunawet. 
Wel is voor het verwijderen van op de locatie aanwezige bomen een kapvergunning benodigd. 
Mochten soorten als Hondskruid en Wilde marjolein toch worden aangetroffen tijdens de 
werkzaamheden zullen nadere maatregelen getroffen moeten worden in de vorm van het een 
verplaatsen van deze planten.

Vogelsoorten

Hoewel momenteel geen jaarrond beschermde nesten zijn aangetroffen, kan in de toekomst wel 
sprake zijn van jaarrond beschermde nesten. De te kappen bomen kunnen op dit moment zonder 
problemen worden gekapt. Indien met de kap van de bomen langer dan een half jaar wordt 
gewacht, wordt geadviseerd om kort voor de kap een extra controle op nesten uit te voeren. Indien 
dan wel jaarrond beschermde nesten worden aangetroffen is alsnog een ontheffing van de Flora-en 
faunawet nodig en zal pas na het broedseizoen tot kap overgegaan mogen worden. Overigens zijn 
nesten van vogels met jaarrond beschermde nesten ook buiten het broedseizoen beschermd.

Zoogdieren

Op de locatie zijn kenmerken van het voorkomen van het Konijn aangetroffen. Konijnen zijn niet 
strikt beschermd. Wel geldt de zorgplicht, wat betekent dat de werkzaamheden dienen uitgevoerd 
te worden op een manier dat de konijnen altijd kunnen vluchten. Verder luid het advies de 
projectlocatie ongeschikt te maken voor zoogdieren. Dit kan door de locatie regelmatig te bewerken 
zodat het voor zoogdieren geen geschikte locatie meer is.

Het voorkomen van vleermuizen kan niet worden uitgesloten. De werkzaamheden zullen echter niet 
tot negatief effect leiden voor de eventueel voorkomende vleermuizen. De gemeente heeft 
aangegeven dat het karakter van de bestaande bomenrij behouden moet blijven.

Wanneer er een boom gekapt wordt in de bestaande rij van verschillende bomen blijft de rij intact en 
kan blijven dienen als navigatie of als foerageergebied voor de vleermuizen.

Bomen op het terrein zelf kunnen zonder effecten voor deze diergroep gekapt worden. 
Foeragerende vleermuizen boven het Merwedekanaal zullen geen nadelige effecten ondervinden 
van de werkzaamheden op het projectgebied.

Overige soorten

Ten behoeve van de aanleg van de binnenhaven zal een doorbraak naar het Merwedekanaal 
gemaakt worden. Ter plaatse van deze doorbraak is mogelijk sprake van het voorkomen van 
amfibieën,

bestemmingsplan "Kanaalweg 59, Transwijk" (vastgesteld) 3 9



libellen en vissen.

Met de mogelijke aanwezigheid van de rivierdonderpad is het aan te raden om de oeverstenen 
buiten de periode maart tot en met juni te verwijderen. In deze periode legt de rivierdonderpad zijn 
eieren tussen de stenen. Buiten deze periode is de verwachting dat de ontwikkeling geen nadelige 
effecten zal hebben daar de ingreep over een zeer geringe lengte langs het Merwedekanaal 
plaatsvindt.

Door het tijdig maaien begin maart van de oevers kan daarmee het habitat ongeschikt gemaakt 
worden voor oa. amfibieën ( maar ook vogels en zoogdieren). Ten tijde van de werkzaamheden aan 
en op de oever komen de dieren dan niet meer voor.

Gebiedenbescherming

Gezien de grote afstand, zijn geen negatieve effecten te verwachten als gevolg van de onderhavige 
werkzaamheden op het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. Een vergunning in het kader van de 
Natuurbeschermingswet is dan ook niet noodzakelijk. Als gevolg van de geplande werkzaamheden 
zal geen sprake zijn van aantasting van de wezenlijke kenmerken van de dichtstbijzijnde EHS. Een 
‘nee-tenzij’ toets is niet nodig.

Planning en voortgang

De klepelwerkzaamheden wil men zo snel mogelijk uitvoeren om het gebied kaal te maken. Bij deze 
werkzaamheden moet van uit de zorgplicht rekening gehouden worden met de aanwezige 
diersoorten. Men moet klepelen naar de vluchtweg en mogelijk blijvende groenelementen toe.

De aanwezige diersoorten kunnen hier naar toe vluchten. Wanneer het terrein na het klepelen kaal 
wordt gehouden is de kans op vestiging van flora en fauna minimaal en is bij het bouwklaar maken 
van het terrein de kan s op vertraging geminimaliseerd.

Bij het creëren van de doorsteek van de oever naar het Merwedekanaal moet gezorgd worden dat 
de oevers en de strook waar de doorsteek plaats vindt, vanaf het begin van het voorjaar kaal zijn. 
Hierdoor kunnen geen vogels of andere soortgroepen als beschermde libellen zich hier vestigen.

5.8.4  Conclusie

Met in achtneming van bovenstaande maatregelen vormt de Flora en Faunawet geen belemmering 
voor uitvoering van dit plan. 

5.9  Bomen

5.9.1  Kader

Artikel 85 van de Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht geeft aan dat het verboden is een 
houtopstand te vellen of te doen vellen zonder vergunning van burgemeester en wethouders. Dit 
verbod geldt niet voor bomen met een dwarsdoorsnede van de stam tot maximaal 15 centimeter op 
1,3 meter hoogte boven het maaiveld.

5.9.2  Plansituatie

Naar aanleiding van de quickscan op de Kanaalweg 59 te Utrecht is besloten nog een aanvullende 
controle uit te voeren. Alle bomen op de locatie zijn geïnventariseerd om een update te krijgen van 
de bomen die er nu nog staan en te kijken of die kapvergunning plichtig zijn. Voor de aanleg van de 
nieuwbouw en ontsluitingswegen zullen bomen moeten verdwijnen. Het inrichtingsplan voor het 
gebied voorziet in de aanleg van een nieuwe groenstructuur met bomen, langs het kanaal. 

5.9.3  Conclusie

Kenmerk van het nieuwe gebied is een woningbouwplan rond een nieuw aan te leggen 
binnenhaven. Om dit te kunnen realiseren zijn de bomen ter plaatse verwijderd. Bij inrichting van het 
openbaar gebied zullen nieuwe bomen worden geplant. 
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5.10  Water

5.10.1  Kader

De Waterparagraaf is een verplicht onderdeel van een ruimtelijk plan en vormt een wezenlijk 
element in het gehele watertoetsproces. Het fungeert als een instrument waarin de 
waterhuishoudkundige gevolgen van een plan inzichtelijk worden gemaakt, de gemaakte
afwegingen expliciet en toetsbaar worden vastgelegd en het wateradvies van de waterbeheerder 
wordt opgenomen. Door de bestaande (geo)hydrologische situatie en randvoorwaarden, de 
geplande ontwikkeling en de ruimtelijke consequenties ten aanzien van de waterhuishouding te 
analyseren, kan het streven naar een duurzaam en robuust watersysteem vroegtijdig in het 
ontwerpproces worden geïntegreerd. 

In het algemeen is het beleid van het Rijk, de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en het 
waterschap HDSR gericht op een duurzaam en robuust waterbeheer. Bij ruimtelijke ontwikkelingen 
worden (indien doelmatig) de waterkwaliteitstrits 'gescheiden inzamelen-gescheiden 
afvoeren-gescheiden verwerken' en de waterkwantiteitstrits 'water vasthouden-bergen-vertraagd 
afvoeren' gehanteerd. Dit beleid is per overheidsniveau in de onderstaande beleidsdocumenten 
verankerd:

5. Rijksbeleid: Nationaal Waterplan, WB21, NBW, Waterwet, etc.; 
6. Provinciaal beleid: Nota Planbeoordeling, Waterhuishoudingsplan, Beleidsplan Milieu en Water, 

Streekplan, etc.; 
7. Gemeentelijk beleid: Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2014 [1];
8. Waterschapsbeleid: Waterbeheerplan 2010-2015, Beleidsregels 2010 Keur 2009, Keur [2].
[1] De gemeente heeft de zorgplicht voor de inzameling en het transport van afvalwater, het 
inzamelen en verwerken van overtollig hemelwater en het voorkomen van structurele 
grondwateroverlast.

Het actuele beleid hiervoor is vastgelegd in het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 
2011-2014. De ontwerpeisen zijn opgenomen in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte, 
onderdeel riolen, rioolgemalen en drainage (versie 2014.01, uitgave december 2014, 
www.utrecht.nl). Daarnaast stelt de gemeente eisen aan het ontwerp van watergangen waarvan zij 
eigenaar of beheerder is of wordt. 
 [2] Het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft de zorg voor het 
kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater in het plangebied. Het beleid en de 
regels van het waterschap zijn vastgelegd in diverse wetten en verordeningen. De belangrijkste 
verordening is de keur (www.hdsr.nl). 

Betrokken partijen
In dit watertoetsproces participeren de volgende partijen:

Aanvrager:  Gemeente Utrecht, Stadsontwikkeling – Programma's, Stedenbouw;
Opsteller:  Aveco de Bondt
Toetser: Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (beheerder 
oppervlaktewater) Gemeente Utrecht, Stadswerken – Stedelijk Beheer (beheerder riolering, 
oppervlaktewater)

5.10.2  Plansituatie

1. Het maaiveld ter plaatse van het plangebied bevindt zich op een hoogte van circa NAP +1,9 m;
2. De ondergrond ter plaatse van het plangebied bestaat tot een diepte van circa 3 m uit 

zandlagen afgewisseld met klei en veenlagen. Onder deze deklaag bevindt zich het goed 
doorlatend eerste watervoerend pakket. Het watervoerend pakket heeft een dikte van circa 50 
m;

3. De gemiddelde grondwaterstand (GGWS) bevindt zich op NAP +0.25 m, de gemiddelde hoogste 
grondwaterstand (GHG) op NAP +0.45 m.

Het beleid ten aanzien van hemelwater komt er kortweg op neer dat hemelwater bij voorkeur in het 
plangebied wordt vastgehouden en indien mogelijk wordt geïnfiltreerd. Een ander leidend principe is 
om water als mede-ordenend principe in ruimtelijke plannen mee te nemen. 

Het rijksbeleid heeft als streven het afkoppelen van 20% van het verharde oppervlak in bestaand 
stedelijk gebied en 60% in stedelijk gebied waar nieuwbouw plaatsvindt, in combinatie met zoveel 
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mogelijk vasthouden van hemelwater binnen het plangebied. Tevens wordt gesteld dat zoveel 
mogelijk gebruiksfuncties op een perceel gecombineerd dienen te worden. 

Het Hoogheemraadschap maakt vanuit het oogmerk van een duurzame ontwikkeling de volgende 
opmerkingen:

4. Schoon hemelwater afkomstig van dakoppervlakken moet rechtstreeks op het oppervlaktewater 
worden geloosd in het kader van het schoon en gescheiden houden van waterstromen. Voor de 
beoordeling van het aan- en afkoppelen van verhard oppervlak wordt de Beslisboom aan- en 
afkoppelen (10 juli 2003) gehanteerd;

5. Bij het schoonhouden van hemelwater is het van belang dat geen uitlogende materialen als zink, 
lood en koper worden toegepast, als deze materialen in contact komen met het hemelwater;

6. De hemelwaterafvoer van balkons en loggia's moet op de vuilwaterleiding worden aangesloten, 
vanwege de kans op verontreiniging met schoonmaakmiddelen.

In het geval van afstromende dakoppervlakken worden, als er afgekoppeld dient te worden, 
coatings voorgeschreven in het geval er gebruik wordt gemaakt van uitlogende materialen. Ook hier 
worden bovengrondse open systemen aanbevolen, liefst met bodemfilter in het geval er sprake kan 
zijn van lichte verontreinigingen.

Waterafvoer

Alleen het hemelwater van schone oppervlakken (daken en verhardingen van verblijfsgebied of met 
enkel bestemmingsverkeer) mag direct worden geloosd op het oppervlaktewater (Merwedekanaal). 
Hemelwater van vervuilde oppervlakken (doorgaande wegen met hoge verkeersintensiteit) mag 
alleen worden geloosd indien er een voorzuivering (zand/olieafscheider) wordt toegepast. 

Voor alle lozingen zal een Wvo-vergunning worden aangevraagd bij het Hoogheemraadschap. Met 
het Hoogheemraadschap is overleg gevoerd over het tot stand brengen van de verbinding tussen 
haventje en Merwedekanaal. Voor het verleggen van de waterkering (nautische aspecten) heeft het 
Hoogheemraadschap akkoord gegeven. Daarnaast zal een keurvergunning worden aangevraagd 
voor de realisatie van de haven.

De huidige maaiveldhoogte bedraagt gemiddeld circa NAP +1,9 m. De maaiveldhoogte voldoet 
hiermee aan de ontwateringseisen. Uit het detailontwerp moet echter blijken of het huidige 
maaiveldniveau voldoende is.

5.10.3  Conclusie

Bodem en grondwater

De ondergrond ter plaatse van het plangebied bestaat tot een diepte van circa 3 m uit zandlagen 
afgewisseld met klei en veenlagen. Onder deze deklaag bevindt zich het goed doorlatende eerste 
watervoerend pakket. Het watervoerend pakket heeft een dikte van circa 50 m. 

De gemiddelde grondwaterstand (GGWS) bevindt zich op NAP +0.25 m, de gemiddelde hoogste 
grondwaterstand (GHG) op NAP +0.45 m.

Omgang hemelwater/afkoppelen

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt vanuit het oogmerk van een duurzame 
ontwikkeling de volgende opmerkingen: 

Alleen het hemelwater van schone oppervlakken (daken en verhardingen van verblijfsgebied of met 
enkel bestemmingsverkeer) mag direct worden geloosd op het oppervlaktewater (Merwedekanaal). 
Hemelwater van vervuilde oppervlakken (doorgaande wegen met hoge verkeersintensiteit) mag 
alleen worden geloosd indien er een voorzuivering (zand/olieafscheider) wordt toegepast. 

Om vervuiling van afstromend hemelwater en verslechtering van de waterkwaliteit te voorkomen, 
dienen geen uitlogende bouwmaterialen (zoals zink, lood en koper) te worden toegepast voor dak, 
dakgoot en regenpijp indien hemelwater vanaf deze oppervlakken (in)direct wordt afgevoerd naar 
het oppervlaktewater. 

Toename verhard oppervlak en watercompensatie

Als richtlijn geldt dat 15% van de toename aan verhard oppervlak moet worden gecompenseerd. 
Uitgaande van een toename van 8.000 m2 verhard oppervlak (3.750 m2 bestaande uit daken en 
4.250 m2 overige verharding) moet 1.200 m2 open water worden gerealiseerd. 
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Drooglegging en ontwateringseisen

De toekomstige maaiveldhoogte bedraagt gemiddeld circa NAP +2,1m. De maaiveldhoogte voldoet 
hiermee aan de ontwateringseisen. Uit het detailontwerp moet echter blijken of het huidige 
maaiveldniveau voldoende is. 

Watervergunning

Voor het graven van oppervlaktewater, het laten toenemen van verhard oppervlak, en het lozen van 
hemelwater op oppervlaktewater, dient een Watervergunning te worden aangevraagd bij het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

5.11  Archeologie

5.11.1  Kader

In 1992 heeft Nederland het Europese Verdrag van Malta ondertekend en in 1998 geratificeerd. Doel 
van dit verdrag is een betere bescherming van het Europese archeologische erfgoed door een 
structurele inpassing van de archeologie in ruimtelijke ordeningstrajecten. Eén van de belangrijkste 
uitgangspunten van het Verdrag van Malta is dat archeologische waarden zoveel mogelijk in situ in 
de bodem bewaard dienen te blijven. Alleen als behoud in situ niet mogelijk is, wordt overgegaan tot 
behoud van de archeologische informatie ex situ, door middel van opgraven en bewaren in depot. 
Een ander uitgangspunt is dat het onderzoek naar de aanwezigheid van archeologische waarden in 
een zo vroeg mogelijk stadium dient plaats te vinden, zodat hiermee bij de planontwikkeling 
rekening gehouden kan worden. Een derde uitgangspunt is het 'de verstoorder betaalt principe'. Alle 
kosten die samenhangen met archeologisch onderzoek dienen worden betaald door de 
initiatiefnemer van de geplande bodemingrepen. Ten slotte richt het Verdrag van Malta zich tevens 
op een toename van kennis, herkenbaarheid en beleefbaarheid van het archeologische erfgoed.

Het Verdrag van Malta heeft in Nederland geresulteerd in een ingrijpende herziening van de 
Monumentenwet uit 1988, die op 1 september 2007 met de Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg van kracht is geworden. Hiermee zijn de uitgangspunten van het Verdrag van 
Malta in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. In de nieuwe wetgeving is de bescherming 
van het archeologische erfgoed, de inpassing hiervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de 
financiering van het archeologische onderzoek geregeld. Op grond van artikel 38a van de 
Monumentenwet 1988 moet een bestemmingsplan rekening houden met de archeologische resten in 
de grond. Om te kunnen bepalen op welke wijze de bestemmingsregeling rekening moet houden 
met de archeologie (artikel 38a Monumentenwet 1988) moet onderzoek, veelal bureauonderzoek, 
worden gepleegd. De resultaten daarvan worden beschreven in de toelichting van het 
bestemmingsplan, waarbij wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan bij moet dragen aan de 
bescherming van de archeologie.

Verordening en bestemmingsplan

De gemeente Utrecht heeft ervoor gekozen ter bescherming van de archeologische waarden en 
verwachtingen een verordening op te stellen voor het hele grondgebied van de gemeente. In de 
verordening op de archeologische monumentenzorg is een vergunningenstelsel opgenomen ter 
bescherming van het archeologische erfgoed, waarmee de wettelijk vereiste bescherming kan 
worden geboden. In bestemmingsplannen wordt verwezen naar de verordening en een regel 
opgenomen (dubbelbestemming Waarde - Archeologie). In deze dubbelbestemming is opgenomen 
dat de voor Waarde- archeologie aangewezen gronden mede zijn bestemd voor de bescherming en 
veiligstelling van de archeologische waarden en verwachtingen. Met deze specifieke gebruiksregel 
wordt geregeld dat onder een met het bestemmingsplan strijdig gebruik in ieder geval wordt 
begrepen het handelen in strijd met de Verordening op de Archeologische Monumentenzorg. Door de 
verordening en de daarbij behorende archeologische waardenkaart is de bescherming van de 
archeologische waarden en verwachtingen in de bodem van de gemeente Utrecht gewaarborgd en 
zijn verstoringen van de bodem vanaf een op de archeologische waardenkaart aangegeven 
oppervlakte en diepte vergunningplichtig. 

Gemeentelijke archeologische waardenkaart
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De Archeologische Waardenkaart van de gemeente Utrecht ligt ten grondslag aan de verordening op 
de archeologische Monumentenzorg. Deze waardenkaart is geënt op de Indicatieve Kaart 
Archeologische Waarde (IKAW) van de provincie en op de kennis en ervaring opgedaan in tientallen 
jaren archeologisch onderzoek in de stad. Hij geeft inzicht in de ligging van beschermde 
archeologische rijksmonumenten, gebieden van hoge archeologische waarde, gebieden van hoge 
archeologische verwachting en gebieden van archeologische verwachting en bij welk te verstoren 
oppervlakte en diepte een vergunningsplicht geldt. In de op de waardenkaart aangeduide gebieden 
waar een vergunningplicht geldt zal van toekomstige initiatiefnemers tot bodemverstorende 
activiteiten een inspanning vereist worden om resten uit het verleden op te sporen en zo nodig veilig 
te stellen.

Beschermde archeologische rijksmonumenten worden op grond van de Monumentenwet 1988 
beschermd. Aantasting van de beschermde archeologische monumenten is niet toegestaan. 
Eventueel dubbel ruimtegebruik is mogelijk, mits de gekozen bestemming zich duurzaam verhoudt 
met de in het terrein aanwezige archeologische waarden. Voor dubbel ruimtegebruik is een 
vergunning krachtens de Monumentenwet vereist.

Gebieden van hoge archeologische waarde (rood) zijn gebieden waarvan bekend is dat er 
archeologische waarden zijn, maar die niet beschermd zijn als archeologisch rijks- of gemeentelijk 
monument. Gebieden van hoge archeologische verwachting (geel) zijn zones waar op grond van 
eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek dan wel op basis van historisch geografisch onderzoek 
archeologische waarden te verwachten zijn (er wordt een middelhoge tot hoge dichtheid aan 
archeologische vondsten of sporen verwacht). Bij gebieden met een archeologische verwachting 
(groen) zijn de verwachtingen lager (er wordt een middelhoge dichtheid aan archeologische 
vondsten of sporen verwacht). Voor deze gebieden geldt de gemeentelijke Verordening op de 
Archeologische Monumentenzorg. Daarnaast zijn op de kaart witte gebieden aangewezen. Voor 
deze zones geldt geen verwachting en geen vergunningstelsel.

5.11.2  Plansituatie

Het plangebied bevindt zich op de gemeentelijke archeologische waardenkaart in een gebied met 
een archeologische verwachting. Dit betekent dat bodemingrepen groter dan 1000 m2 en dieper dan 
50 cm beneden maaiveld vergunningplichtig zijn. In het plangebied heeft in verband met 
voorgenomen bouwontwikkeling een archeologisch onderzoek plaatsgevonden om de 
archeologische verwachting te toetsen. Op basis van de onderzoeksresultaten is vast komen te 
staan dat er door de voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch resten verstoord zullen 
worden. Er bestaat in archeologisch opzicht geen bezwaar tegen voorgenomen ontwikkeling en er is 
dan ook geen verplichting tot een archeologievergunning. Het terrein wordt vrijgegeven voor de 
geplande bouwontwikkeling. 

5.11.3  Conclusie

Het plangebied bevindt zich op de gemeentelijke archeologische waardenkaart in een gebied met 
een archeologische verwachting. Het plangebied is op basis van archeologisch onderzoek 
vrijgegeven voor verdere bouwontwikkeling. Indien bij uitvoering van de werkzaamheden 
onverwacht toch archeologische zaken worden aangetroffen, dient conform artikel 53 en 54 van de 
Monumentenwet 1988 (herzien 2007) melding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. REO afdeling Erfgoed, gemeente Utrecht, 030-2863990 te 
worden gedaan.

5.12  Kabels en leidingen
In het plangebied zijn geen planologisch relevante kabels en/of leidingen aanwezig.

5.13  Duurzaamheid
Het plan omvat de bouw van 167 appartementen, daarmee is sprake van bouwen in hoge 
dichtheden en een intensief ruimtegebruik. De woningen zijn levensloopbestendig, allemaal met een 
lift bereikbaar en met bergingen gelegen op de begane grond. Verder kunnen de kleinere
appartementen worden samengevoegd tot grotere appartementen. 

De woningen worden aangesloten op de stadsverwarming, een energievoorziening waarbij gebruik 
gemaakt wordt van restwarmte. De bouwblokken A en B hebben een epc van 0,47 respectievelijk 
0,52 en een milieuprestatie (MPG) van € 0,52/m2 bvo per jaar bij een levensduur van 75 jaar. 
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Door introductie van betaald parkeren,  inzet van deelauto's en extra fietsparkeerplaatsen wordt de 
auto mobiliteit teruggedrongen. 

De inrichting van de buitenruimte wordt uitgevoerd met kwalitatief hoogwaardige materialen. De 
aanleg van de centraal gelegen recreatiehaven, die een open vaarverbinding krijgt met het 
Merwedekanaal, is een aantrekkelijke aanvulling voor het woonklimaat. De aanwezigheid van de 
recreatiehaven biedt ook de mogelijkheid voor afvoer van hemelwater van daken en straten via het 
oppervlaktewater.

Het streven van de ontwikkelaar is om tijdens de bouw de omvang van de grondstoffenstomen te 
verminderen en zo veel mogelijk te komen tot hergebruik van materialen. Door een gecentraliseerde 
inkoop van materieel en materiaal worden vervoersbewegingen en brandstofverbruik 
teruggedrongen. Er wordt daarnaast gebruik gemaakt van secundaire grondstoffen. 

5.14  Gezondheid
De dichtstbijzijnde drukke verkeersweg is de Kon. Wilhelminalaan. De afstand tot de Kon. 
Wilhelminalaan bedraagt meer dan 50 meter; vanuit het oogpunt van blootstelling aan 
verkeersgerelateerde luchtverontreiniging is dit afdoende.

Ten aanzien van de HWC moet worden opgemerkt dat deze in een in meteorologisch opzicht 
gemiddeld jaar een beperkt aantal keren per jaar in werking is, bij extreme koude. Ook in geval van 
calamiteiten (sporadisch) wordt de centrale ingezet. Hierdoor zal zowel de geur/rookhinder alsook 
het directe effect op de gezondheid van deze centrale naar verwachting beperkt zijn.

Hoge geluidwaarden die kunnen optreden op de gevel worden opgelost door middel van dove 
gevels; ook voor geluid weegt de omstandigheid dat de centrale infrequent in werking is zwaar. 
Naar verwachting levert het geluid van de HWC daarom niet tot nadelige gezondheidseffecten.
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid
6.1  Economische uitvoerbaarheid
De projectontwikkelaar KondorWessels is eigenaar van de tot ontwikkeling te brengen gronden, 
zodat geen verwervingen meer nodig zijn. Alle kosten worden gedragen door KondorWessels. 
KondorWessels verricht de ontwikkeling van het project en straks ook de de overdracht van de 
woningen, commerciële ruimten en gemeenschappelijke ruimten aan een belegger of toekomstige 
kopers.

Er is een anterieure overeenkomst gesloten tussen de gemeente en KondorWessels, waardoor 
gemeentelijke kosten verhaald worden. Hierdoor is de financiële uitvoerbaarheid gewaarborgd en 
hoeft geen exploitatieplan vastgesteld te worden. 

Ten aanzien van de aansprakelijkheid van mogelijke planschade is in de genoemde overeenkomst 
vrijwaring voor de gemeente opgenomen. Eventuele planschadeclaims komen voor rekening van de 
initiatiefnemer.

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze burgers en belanghebbenden bij het plan zijn 
betrokken en hoe zij hierop hebben kunnen reageren.

6.2.1  Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het plan is aan een aantal instanties toegezonden voor reactie als bedoeld in art 3.1.1 van het 
Besluit ruimtelijke ordening. De geraadpleegde instanties hebben aangegeven in te kunnen 
stemmen met het plan. Voor zover de instanties opmerkingen hadden over het plan zijn deze 
meegenomen.

6.2.2  Advies wijkraad

De gebiedsmanager heeft de wijkraad in september 2013 bijgepraat over het plan. 

6.2.3  Inspraakresultaten

Voor het plan in zijn oude vorm is destijds in het kader van een artikel 19 procedure inspraak 
georganiseerd, de artikel 19 vrijstelling is uiteindelijk verleend. Dit plan kon echter om diverse reden 
niet worden uitgevoerd. Het nieuwe plan borduurt voort op het oude, aan veel kritiekpunten van 
destijds wordt alsnog tegemoet gekomen. Op die basis is de Raad geïnformeerd met een 
commissiebrief in augustus 2013. Op 24 september 2013 is een informatieavond voor de buurt 
gehouden. Daar is aangekondigd dat men in het kader van het bestemmingsplan straks weer een 
mogelijkheid heeft voor het indienen van zienswijzen. 

Het plan speelt in op de wens vanuit de buurt om aan de zijde van het Merwedekanaal iets minder 
hoog te bouwen. Er is een bouwblok komen te vervallen waardoor er rond de binnenhaven een 
mooie openbare ruimte gecreëerd kan worden. Over dit plan is een informatiebijeenkomst gehouden 
in de buurt. Daarbij was draagvlak voor het plan, met uitzondering van de roeiverenigingen. Die 
maken zich zorgen over de uitmonding van de binnenhaven op het Merwedekanaal. Er is de 
afgelopen periode intensief overleg gevoerd met de roeiverenigingen en RWS over die uitmonding 
van de binnenhaven. Door het plaatsen van palen bij de monding van de haven waardoor de 
uitvarende bootjes "als het ware" het kanaal op geleid worden, is een oplossing gevonden om 
aanvaringen met ander vaarverkeer te voorkomen.
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Hoofdstuk 7  Juridische planopzet
7.1  Inleiding
Het bestemmingsplan is opgesteld volgens de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP
2008). De SVBP 2008 maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare 
wijze zijn opgebouwd en op eenzelfde manier worden verbeeld. Vergelijkbare bestemmingsplannen 
leiden tot een betere leesbaarheid, raadpleegbaarheid en helderheid voor de gebruiker en draagt zo 
bij aan een effectiever en efficiëntere dienstverlening. 

7.2  Planvorm
Het bestemmingsplan Kanaalweg 59, Transwijk is een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan dat er 
op gericht is om een hoogstedelijk woonprogramma, alsmede het bij die functie behorende parkeren 
mogelijk te maken. Daarnaast wordt een horecavoorziening mogelijk gemaakt. In dit 
ontwikkelingsplan is er gekozen voor een bestemmingsregeling die voldoende flexibiliteit biedt voor 
het gebouw binnen het bouwvlak. Daarnaast wordt voorzien in verkeersbestemmingen ten behoeve 
van het wegverkeer en verbijfsgebieden. Tenslotte voorziet het plan in de bestemming water voor 
de beoogde aanleg van een binnenhaven.

De dubbelbestemmingen Archeologie en Cultuurhistorische waarden zijn opgenomen om de in het 
gebied aanwezige waarden afdoende te behouden en te beschermen. 

7.3  Opbouw Regels
De opzet van de bestemmingsregels is steeds gelijk:

bestemmingsomschrijving (met ondergeschikte en nevengeschikte doeleinden);
bouwregels;
nadere eisen waar de bestemmingsregeling dat nodig maakt;
afwijken van de bouwregels;
waar nodig: een bijzondere gebruiksregel, bijvoorbeeld bij wonen een aan huis verbonden 
beroep of bedrijf;
afwijken van de gebruiksregels;
eventueel een vergunningstelsel ter bescherming van aanwezige cultuurhistorische,
landschappelijke of natuurwaarden;
in een aantal gevallen een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht.

7.3.1  Nadere eisen

Op basis van artikel 3.6, lid 1 onder d van Wro, kan worden bepaald dat burgemeester en 
wethouders met inachtneming van de bij het plan te geven regels, nadere eisen kunnen stellen ten 
aanzien van in het plan omschreven onderwerpen of onderdelen. Het stellen van nadere eisen kan 
betrekking hebben op een heel scala van onderwerpen. Zo kan bijvoorbeeld worden bepaald dat de 
nadere eisen betrekking hebben op de situering of afmetingen van gebouwen en/of bouwwerken, of 
op het stellen van eisen aan parkeergelegenheid op eigen terrein, maar evenzeer kunnen nadere 
eisen betrekking hebben op het treffen van bouwkundige voorzieningen en/of aanpassingen die van 
belang zijn voor een goede ruimtelijke ordening. 

In hoofdzaak vindt een goede ruimtelijke ordening plaats door het toekennen van bestemmingen en 
daarbij bouwmogelijkheden aan percelen. Hoewel daarmee op hoofdlijnen de gewenste ruimtelijk 
inrichting van een perceel (qua functie en bebouwingsvolume) is vastgelegd, kan er echter op 
detailniveau aanleiding zijn of behoefte bestaan om specifieke ruimtelijke belangen op een juiste 
manier af te stemmen. Hiervoor is het instrument van nadere eisen in de wet opgenomen. 

Om nadere eisen te kunnen opnemen, wordt in de toelichting een beschrijving gegeven van 
bijvoorbeeld de relevante te beschermen karakteristiek van een plangebied, de parkeersituatie, de 
cultuurhistorische waarden die beschermd kunnen worden door middel van andere eisen enz.

Nadere eisen dienen er voor om binnen de toegekende bestemming en bouwmogelijkheden 
maatwerk te kunnen leveren op perceelsniveau. De noodzaak voor dit maatwerk is gelegen in de 
specifieke ruimtelijke omstandigheden van het betreffende (of het aangrenzende) perceel, die niet 
op voorhand te regelen zijn in de algemeen geformuleerde bestemmingsregeling.  

Deze specifieke ruimtelijke omstandigheden kunnen de volgende aspecten betreffen:

Stedenbouwkundige aspecten;
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Landschappelijke en of ecologische aspecten;
Milieukundige aspecten;
Cultuurhistorische aspecten;
Verkeersaspecten;
Sociale veiligheid;
De gebruiksmogelijkheden van naastgelegen percelen/bouwwerken.

Het gebied geeft aanleiding voor het opnemen van nadere eisen, gelet op de hoge dichtheid en de 
mate van functiemenging. Hieronder worden enkele aspecten nader toegelicht. 

Stedenbouwkundige aspecten 
In het gebied is het creeren van een afwisselend bebouwingsbeeld van groot belang, waarbij de 
stedenbouwkundige opzet van het gebied wordt gerespecteerd en nieuwbouw zorgvuldig wordt 
ingepast.

Specifiek ten aanzien van technische installaties, afschermingen van installaties of ruimtes voor het 
onderbrengen van installaties op het dakvlak, kunnen nadere eisen worden gesteld. Om de 
gebouwvolumes zo gaaf mogelijk tot hun recht te laten komen, mogen technische installaties, 
afschermingen van installaties of ruimtes voor het onderbrengen van installaties, slechts als 
toegevoegde objecten of volumes op het dakvlak worden aangebracht, als deze duidelijk deel 
uitmaken van de architectonische expressie van het gebouw. Deze regel heeft betekenis met 
betrekking tot het uit beeld brengen van technische installaties en/of hun behuizing vanuit posities 
dichtbij of ver van het gebouw en/of vanuit hogere gebouwen. 

Milieukundige aspecten
Vanuit specifieke milieuomstandigheden kan het noodzakelijk zijn nadere eisen te stellen aan   
nieuwbouw of verbouw. Bijvoorbeeld aan de locatie van toegangen of vluchtwegen bij gebouwen 
die op plekken worden gerealiseerd waarbij vanuit het aspect externe veiligheid maatregelen   
noodzakelijk zijn om de veiligheid van die gebouwen te waarborgen. 

Sociale veiligheid 
Vanuit sociale veiligheid kan het noodzakelijk zijn nadere eisen te stellen aan nieuwbouw of 
verbouw. Bijvoorbeeld aan de situering van de gebouwen zelf of de toegangen tot deze gebouwen 
die op plekken worden gerealiseerd waarbij vanuit het aspect sociale veiligheid geen sociaal 
onveilige situaties of plekken ontstaan en zo veel mogelijk een veilig gevoel ontstaat voor de 
gebruikers van deze gebouwen en omliggende terreinen. 

Verkeersaspecten;
De veilige afwikkeling van verkeer en het voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein   
kunnen aanleiding zijn voor het stellen van nadere eisen aan bebouwing.  Hierbij zal het vooral 
gaan om maatregelen en eisen aan bebouwing voor het waarborgen overzichtelijke 
verkeerssituaties, de  doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van gebouwen. Maar ook 
kan het stellen van eisen aan de situering of het aantal parkeerplaatsen bij een woning, bedrijf, 
kantoor of voorziening van belang zijn als bijvoorbeeld extra parkeerplaatsen op de openbare weg 
niet mogelijk of gewenst zijn. 

Gebruiksmogelijkheden van naastgelegen percelen
Het is niet de bedoeling dat naastgelegen percelen en/of bouwwerken hinder ondervinden van de  
ontwikkelingen op hun buurperceel. Vaak is dit met kleine maatregelen goed te voorkomen. Te 
denken valt aan het stellen van nadere eisen aan de bouwhoogte of aan de situering van 
erfbebouwing.

7.4  Artikelsgewijze toelichting

In deze paragraaf wordt per bestemming uitgelegd wat de achtergrond is van een bepaalde 
bestemming.

Artikel 1 Begrippen

Deze regels spreken voor zich en behoeven geen nadere uitleg.

Artikel 2 Wijze van meten

Deze regels spreken voor zich en behoeven geen nadere uitleg.
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Artikel 3 Gemengd

Binnen de bestemming Gemengd wordt beoogt een horecapaviljoen, in combinatie met wonen te 
realiseren, inclusief de daarbij behorende terrassen en openbare ruimte. Daarbij is de relatie met het 
water en het haventje van belang. Om die relatie goed vorm te kunnen geven zijn deze laatste 
bestemmingen tevens in de doeleindenomschrijving opgenomen. Op de verbeelding is een bouwvlak 
aangeduid, waarbinnen hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken ten behoeve van 
voornoemde functies mogen worden gerealiseerd. De maximaal te realiseren hoogten binnen het 
bouwvlak zijn eveneens op de verbeelding aangeduid. Het op de plankaart aangegeven 
bebouwingspercentage mag niet worden overschreden.

Artikel 4 Groen

De bestemming Groen is bedoeld voor groenvoorzieningen, paden, speelvoorzieningen en andere 
bijbehorende voorzieningen.

Artikel 5 Verkeer - Verblijfsgebied

De bestemming Verkeer – Verblijfsgebied heeft betrekking op verblijfsgebied voor gemotoriseerd 
verkeer en langzaam verkeer met bijbehorende voorzieningen. Binnen deze bestemming is een 
aantal daarin passende gebruiksvormen toegestaan zoals parkeervoorzieningen, voet- en 
fietspaden en groen- en waterpartijen. 

Artikel 6 Water

De gronden binnen deze bestemming zijn bestemd voor waterlopen, waterhuishouding, 
waterbeheer en waterberging, kruisingen met wegverkeer, groenvoorzieningen en kunstwerken. 
Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

Artikel 7 Woongebied

De gronden met bestemming “Woongebied” zijn bestemd voor maximaal 167 woningen waarvan een 
deel gestapeld. De woonfunctie kan al dan niet gecombineerd worden met een aan huis verbonden
beroep of bedrijf dan wel een bed & breakfast. In de specifieke gebruiksregels (artikel 7.4 ) worden 
eisen gesteld aan de omvang en typen bedrijfsactiviteiten van de beroepen of bedrijven aan huis en 
de bed & breakfast, waarmee onevenredige overlast voor de omgeving moet worden voorkomen. 
Tot slot wordt binnen de bestemming met de aanduiding 'parkeren' ruimte geboden aan bij de 
bestemming behorende verkeers- parkeer- en groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, water, 
tuinen, erven en terreinen. 

Op de verbeelding is een bouwvlak aangeduid, waarbinnen hoofdgebouwen en bijbehorende 
bouwwerken ten behoeve van voornoemde functies mogen worden gerealiseerd. De maximaal te 
realiseren hoogten binnen het bouwvlak zijn eveneens op de verbeelding aangeduid. De 
maatvoering van ondergeschikte bebouwing is in de regels opgenomen. In de regels worden tevens 
eisen gesteld aan de maatvoering van de op te richten bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
waaronder erfafscheidingen.

Artikel 8 Waterstaat - Waterkering

Deze regel heeft betrekking op de bescherming van de waterkering langs het Merwedekanaal.

Artikel 9 Anti-dubbeltelregel

Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat een stuk grond dat al eens was betrokken bij het 
verlenen van een omgevingsvergunning bij de beoordeling van latere bouwplannen nogmaals wordt 
betrokken.

Artikel 10 Algemene aanduidingsregels

Binnen dit artikel zijn regels opgenomen met betrekking tot de op de verbeelding getoonde 
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geluidzone. Er wordt bepaald dat de geluidsnorm van 50 dB(A) als gevolg van de nabijgelegen 
industrie niet overschreden mag worden, tenzij de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting (hogere
waarde) ingevolge de beschikking Hogere waarde, met inachtneming van de in deze beschikking 
gestelde voorwaarde(n), niet overschrijdt.

Het in de bouwregels onder deze aanduidingsregels opgenomen regime geldt aanvullend op de 
regels onder de hoofdbestemmingen.

Artikel 11 Algemene bouwregels

Dit artikel regelt de mogelijkheid voor (beperkte) overschrijdingen van bebouwingsgrenzen die op de 
kaart zijn aangegeven.

Het artikel neemt de functie over van de vervallen stedenbouwkundige bepaling in de 
bouwverordening over parkeren.

Deze planregel volgt uit de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
d.d. 9 september 2015 (201410585/1) over bestemmingsplan "KPN Campus Fockema Andreaelaan, 
Rubenslaan e.o.". 
Artikel 3.1.2, tweede lid, van het Bro maakt het mogelijk dat een bestemmingsplan ten behoeve van 
een goede ruimtelijke ordening regels kan bevatten waarvan de uitleg bij de uitoefening van een 
daarbij aangegeven bevoegdheid afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels. Artikel 8 lid a van de 
planregels regelt dat bij een omgevingsvergunning voor het bouwen de parkeergelegenheid voor 
auto's en fietsen voldoet aan het gemeentelijk beleid (ten tijde van het opstellen van deze 
toelichting: de Nota Stallen en Parkeren 2013).

Bij het toetsen van een bouwaanvraag aan het bestemmingsplan, zal onderzocht worden of de 
aanvraag voldoet aan de voorwaarde om voldoende parkeergelegenheid te regelen. 

Als gedurende de geldigheid van dit bestemmingsplan het parkeerbeleid wordt gewijzigd, geldt als 
uitgangspunt dat een aanvraag om omgevingsvergunning aan het op dat moment geldende 
parkeerbeleid wordt getoetst. Daarom bevat lid b een bepaling die bij gewijzigd beleid een afweging 
over de bij de aanvraag horende parkeereis, zodat gemotiveerd wordt in hoeverre het nieuwe beleid 
wordt toegepast. 

Artikel 12 Algemene gebruiksregels

De Wabo bevat een algemeen verbod om de gronden en bebouwing in strijd met het 
bestemmingsplan te gebruiken. Een algemeen gebruiksverbod hoeft derhalve niet meer in de 
planregels te worden opgenomen. Het is wel mogelijk om in het bestemmingsplan aan te geven wat 
onder verboden gebruik in ieder geval wordt verstaan. In dit artikel is opgenomen dat onder 
verboden gebruik wordt verstaan: onbebouwde gronden te gebruiken als staanplaats voor 
onderkomens als opslagplaats voor onklare voer-, vlieg- en vaartuigen of onderdelen daarvan of als 
stortplaats voor puin en afvalstoffen.

Het gebruik of bouwen in strijd met het bestemmingsplan was vroeger onder de oude Wet op de 
Ruimtelijke Ordening via een algemene gebruiksbepaling en strafbepaling geregeld in het 
bestemmingsplan. Onder de Wet ruimtelijke ordening was een en ander geregeld in de wet zelf. Met 
de invoering van de Wabo is dat opnieuw gewijzigd. Nu is het als volgt geregeld. 

Voor elke verandering van gebruik (in ruime zin) die in strijd komt met een bestemmingsplan is 
volgens artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo een omgevingsvergunning nodig is. Indien voor 
een dergelijk planologisch strijdig gebruik geen omgevingsvergunning wordt gevraagd of een 
gevraagde vergunning niet wordt verleend, komt dit gebruik dus in strijd met artikel 2.1, eerste lid, 
aanhef en onder c, van de Wabo. Dat artikel kan vervolgens bestuursrechtelijk of strafrechtelijk via 
de Wet op de economische delicten worden gehandhaafd. 

Strijdig gebruik met planologische regelingen waarvan afwijking niet is toegestaan valt niet onder 
artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo. Met het oog op dergelijk gebruik is in artikel 7.2 Wet 
ruimtelijke ordening een verbodsbepaling opgenomen bij de invoering van de Wabo. 

Prostitutie

In het plangebied van dit bestemmingsplan zijn geen seksinrichtingen gevestigd met een vergunning 
op basis van de APV. Gezien het in Utrecht gehanteerde maximumstelsel zijn nieuwe 
seksinrichtingen niet toegestaan en zijn seksinrichtingen uitgesloten in de gebruiksbepaling en in de 
begripsbepaling "aan huis verbonden beroep en bedrijf".  Gelet op het binnen de gemeente 
gehanteerde maximumstelsel betekent de regeling in dit bestemmingsplan geen algeheel verbod, 
maar wel een verbod op seksinrichtingen binnen dit plangebied.  
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Artikel 13 Algemene afwijkingsregels

Dit artikel regelt de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders om af te wijken 
van de regels. Dit heeft primair tot doel enige flexibiliteit in de regels aan te brengen. Ze kunnen
worden toegepast als er niet op grond van de bestemmingsregelingen in hoofdstuk 2 al een 
afwijkingsmogelijkheid is. Het gaat dan om een afwijking van maten, afmetingen en percentages, het 
plaatsen van objecten van beeldende kunst, het realiseren van kleine nutsgebouwtjes.

Artikel 14 Algemene wijzigingsregels

De overgangs- en slotbepalingen van Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels bevatten de 
onderstaande bepalingen.

Artikel 15 Overgangsrecht

In het nieuwe Besluit op de ruimtelijke ordening  (in werking 1 juli 2008) is overgangsrecht 
opgenomen dat in elk bestemmingsplan moet worden overgenomen.

Indien de in het plan opgenomen regels. voor wat betreft gebruik of bebouwing, afwijken van een 
bestaande legale situatie, dan zijn daarop de overgangsbepalingen van toepassing. De 
overgangsbepaling heeft tot doel bestaande belangen te respecteren totdat realisering van de 
nieuwe regels plaatsvindt.

Voor bouwwerken die onder het overgangsrecht vallen, is bepaald dat deze gedeeltelijk mogen 
worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande afwijking niet wordt vergroot. Gehele 
vernieuwing is in principe uitgesloten, waaronder ook gefaseerde vernieuwing van een bouwwerk 
wordt verstaan. Het doel van het overgangsrecht is dat het bestaande bouwwerk in de bestaande 
staat in stand mag worden gehouden. Uitsluitend na het tenietgaan van het bouwwerk door een 
calamiteit, waarmee onder andere brand of extreme weersomstandigheden wordt bedoeld, is onder 
voorwaarden gehele vernieuwing toegestaan.

Vergunningplichtige bouwwerken die zonder vergunning zijn opgericht, kunnen door overgangsrecht 
niet gelegaliseerd worden. Bouwen zonder vergunning is immers een overtreding van de Wabo die 
niet door een regeling in een bestemmingsplan ongedaan kan worden gemaakt.

Wel kan met een beroep op het overgangsrecht een aanvraag worden ingediend voor de verbouw 
van een illegaal bouwwerk. Om te voorkomen dat een dergelijke aanvraag moet worden 
gehonoreerd, is in de overgangsbepaling van dit plan opgenomen dat deze slechts van toepassing is 
op legale bouwwerken.

Voor het gebruik dat onder het overgangsrecht valt, is bepaald dat dat gebruik mag worden 
voortgezet. Het gebruik mag eveneens worden gewijzigd, voor zover de afwijking ten opzichte van 
het toegestane gebruik niet vergroot wordt.

Hiervoor is reeds aangegeven dat illegale bouwwerken niet gelegaliseerd kunnen worden door 
overgangsrecht. Voor gebruik is dat in principe wel mogelijk maar vanuit het oogpunt van 
handhaving ongewenst. Gezien het voorgaande is in de overgangsbepaling opgenomen dat het 
gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen geldende plan, van het overgangsrecht is 
uitgesloten.

Ook na het van kracht worden van dit plan kan dus nog met succes handhavend worden opgetreden 
tegen gebruik dat reeds in strijd was met het voorgaande bestemmingsplan. Dit laatste is uiteraard 
mede afhankelijk van andere aspecten, waaronder de vraag of het strijdige gebruik reeds zolang 
plaatsvindt dat de gemeente haar rechten heeft verwerkt. 

Artikel 16 Slotregel

In dit artikel is de naam van het bestemmingsplan, de citeertitel, omschreven.
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7.5  Lijst van Horeca-activiteiten
Bij dit bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van de Utrechtse standaardlijst voor 
horeca-inrichtingen.
Uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening kan, in verband met de overlast die horecabedrijven 
voor het woon- en leefklimaat kunnen meebrengen, in een bestemmingsplan bij het toelaten van 
horecabedrijven aan de hand van ruimtelijk relevante criteria als aard, omvang en parkeerdruk een 
onderscheid gemaakt worden in categorieën horecabedrijven.

In dit bestemmingsplan is een functionele differentiatie in ‘harde’ tot ‘zachte’ typen van 
horecabedrijven opgenomen. De regeling geeft een kwalitatieve beperking ten aanzien van het 
type/de categorie horecabedrijf dat zich mag vestigen in de woonomgeving. De regeling beoogt de 
nadelige invloeden van de vestiging van horecabedrijven op het woon- en leefklimaat in de 
omgeving te voorkomen.

In de bijlagen bij de regels is een toelichting opgenomen op de Lijst van Horeca-activiteiten.

7.6  Handhaving
Door handhaving controleert de overheid of burgers, bedrijven en bijvoorbeeld overheidsorganen
zich aan de wet- en regelgeving houden. Onder handhaving wordt verstaan het door controle 
(toezicht en opsporing) en het toepassen (of dreigen daarmee) van bestuursrechtelijke sancties, 
bereiken dat het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift wordt nageleefd. De handhaving 
van de van toepassing zijnde regeling binnen de gemeente Utrecht, wordt uitgevoerd door diverse 
diensten en afdelingen. Zo wordt namens het college onder andere gehandhaafd op de regels van 
voorliggend bestemmingsplan. Dit betekent dat de regels voor wat betreft het gebruik en de 
bebouwingsregels worden gehandhaafd. Dit gebeurt veelal door toetsing tijdens het behandelen 
van de aanvragen om omgevingsvergunning, maar kan ook gebeuren als gevolg van toezicht tijdens 
de uitvoering van de bouw of op grond van een eigen constatering indien een bouwwerk of een 
perceel in strijd met het bestemmingsplan wordt gebruikt. Indien er bijvoorbeeld sprake is van 
illegale ingebruikname van gemeentelijke grond, dan zal hiertegen worden opgetreden.

Doel handhavend optreden

Het doel van het handhavend optreden van de gemeente is niet direct gekoppeld aan de noodzaak 
van een actueel bestemmingplan. Voor de bewoners van het plangebied is duidelijk waar zij aan toe 
zijn (qua bouwen, zoals bijvoorbeeld uitbreiding van de woning, en qua gebruik), maar het niet 
handhaven haalt de effectiviteit van een actueel bestemmingsplan onderuit. De toegevoegde 
waarde van het verlenen van een omgevingsvergunning voor een vrijstaand bijbehorend bouwwerk 
is niet groot, indien er op andere plaatsen - zonder vergunning - vrijstaande bijbehorende 
bouwwerken zijn geplaatst. Dit wordt nog eens problematischer zodra een omgevingsvergunning 
wordt geweigerd, terwijl diverse vergelijkbare bouwwerken reeds illegaal zijn geplaatst. In dit 
laatste geval is de roep om handhavend op te treden dan ook het grootst.

Wijze van handhaven

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft het college een tweetal instrumenten tot haar 
beschikking: bestuursdwang en dwangsom. Bij het toepassen van bestuursdwang wordt de 
overtreding (het geconstateerde illegale bouwwerk dan wel gebruik) ongedaan gemaakt op kosten 
van de overtreder. Dit kan betekenen dat een bouwwerk door de gemeente wordt afgebroken en de 
kosten van bijvoorbeeld de aannemer en de gemeentelijke (voorbereidings)kosten op de overtreder 
worden verhaald. Het is tevens mogelijk om, indien er zonder omgevingsvergunning wordt gebouwd 
en de bouw wordt stilgelegd door middel van een bouwstop, de bouwmaterialen weg te slepen en 
elders op te slaan. Het opleggen van een last onder dwangsom betekent bijvoorbeeld dat het 
illegale gebruik moet worden gestaakt binnen een door het college gestelde termijn. Overschrijdt 
men de termijn, dan zal de dwangsom in rekening worden gebracht bij de overtreder. Doel van de 
dwangsom is het onaantrekkelijk maken van het voortzetten van de geconstateerde overtreding. De 
dwangsom zal dan ook in relatie moeten staan aan (en zal derhalve altijd hoger zijn dan) het 
voordeel dat de overtreder heeft bij het voortzetten van de illegaliteit. In het plangebied zal 
handhavend worden opgetreden tegen het illegale gebruik van bouwwerken en percelen. 
Bijvoorbeeld het verhuren van opslagruimte ten behoeve van de stalling van caravans, maar ook het 
gebruik van een winkel als café. Verder zal er bij de bouw worden gecontroleerd op de uitvoering 
van verleende omgevingsvergunningen. Uiteraard zal er ook gecontroleerd worden of, in het geval 
van een geweigerde omgevingsvergunning voor een woning, de betreffende woning niet alsnog 
wordt gebouwd. Voorts zal de gemeente toezien op - onder de Wet milieubeheer vallende - 
bedrijven. Dit vloeit voort uit de regels van het bestemmingsplan. Indien er immers ter plaatse een 
bedrijfsactiviteit plaats mag vinden, zal dit qua gebruik (intensiteit en hinder) gehandhaafd worden.
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Bijlage 1  Geluid Industrielawaai en 
wegverkeer
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1 INLEIDING 
 

In opdracht van KondorWessels Projecten is door Aveco de Bondt bv een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd voor de bepaling van de geluidbelastingen voor 162 nieuw te bouwen appartementen 

gelegen aan de Kanaalweg te Utrecht. 

 

Het onderzoek is noodzakelijk in verband met een bestemmingsplanprocedure (Wro-procedure) 

waarbij op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) een akoestisch onderzoek verricht dient te 

worden naar de te verwachten geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai en 

industrielawaai op de gevels van de nieuw te bouwen appartementen. 

 

De toekomstige appartementen, onderverdeeld in Blok A, B, C, D en E, zijn gesitueerd in de 

geluidzones van de Koningin Wilhelminalaan – Balijelaan, Overste den Oudenlaan – Europalaan en 

Kanaalweg – Parallelweg. Daarnaast is het plan gelegen in de geluidzone van het gezoneerde 

industrieterrein Hulpwarmtecentrale Kanaleneiland. De geluidbelasting van deze vier 

geluidbronnen dienen in het kader van de Wet geluidhinder onderzocht te worden. Voor de 

situering wordt verwezen naar bijlage 1. 
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2 WETTELIJK KADER 

2.1 WET GELUIDHINDER 
In de Wet geluidhinder wordt beschreven dat alle wegen een zone hebben, uitgezonderd een 

aantal situaties waaronder wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. De zone is een 

gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan 

weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving 

(binnenstedelijk of buitenstedelijk). In tabel 2.1 worden de zonebreedten weergegeven. 

 
Tabel 2.1: Zonebreedten; 

Aantal rijstroken 

zonebreedten [m¹] 

binnenstedelijk buitenstedelijk 

1 of 2 200 250 

3 of 4 350 400 

5 of meer 350 600 

 

De Koningin Wilhelminalaan – Balijelaan, Overste den Oudenlaan – Europalaan en Kanaalweg – 

Parallelweg hebben twee rijstroken en zijn binnenstedelijk gelegen. Deze wegen hebben 

derhalve een zone van 200 meter. Het bouwplan van valt in de zone van deze drie wegen.  

  

In de Wet geluidhinder (Wgh) worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidbelasting op de 

gevels van nog niet geprojecteerde appartementen langs een bestaande weg binnen en buiten de 

bebouwde kom. Overeenkomstig artikel 82, lid 1 van de Wgh is de voor appartementen binnen 

een zone ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van de gevel vanwege de weg, 48 dB, de 

zogenaamde “voorkeursgrenswaarde”. Indien niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden 

voldaan, kunnen burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht op basis van het Besluit 

geluidhinder een hogere toelaatbare waarde vaststellen. 

 

De maximaal te verlenen ontheffingswaarde voor een nieuw te bouwen woning in binnenstedelijk 

gebied bedraagt 63 dB. Uitgangspunt voor het vaststellen van een hogere waarde is dat 

maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting van de gevel, 

ten gevolge van de weg, tot 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren 

ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. 

 

Artikel 110g 
In artikel 110g van de Wgh is bepaald dat op grond van de verwachting dat de geluidproductie 

van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen, bij de berekening van de geluidbelasting een 

correctie mag worden toegepast. Dit is voor de periode tot 1 juli 2018 geregeld in artikel 3.4,  

lid 1 van het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG2012). De hoogte van de correctie is 

afhankelijk van de toegestane rijsnelheid op en de geluidbelasting vanwege de weg. In tabel 3.2 

is de hoogte van de correctie opgenomen.  
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Tabel 2.2: Correctie conform artikel 110g Wgh; artikel 3.4, lid 1 RMG2012   

Toegestane rijsnelheid [km/h] Geluidbelasting vanwege de weg 

(excl. artikel 110g Wgh)  

Correctie artikel 110g Wgh 

 

< 70 km/h - 1 5 dB 

 70 km/h < 56 dB 2 dB 

 56 dB 3 dB 

 57 dB 4 dB 

 > 57 dB 2 dB 

1 Correctie is niet afhankelijk van de geluidbelasting vanwege de weg 

NB. Overeenkomstig artikel 1.3, lid 1 van het RMG2012 wordt de berekende geluidbelasting afgerond naar het 

dichtstbijzijnde gehele, even getal. Vervolgens wordt de correctie artikel 110g Wgh toegepast.   

 

Ten behoeve van de bepaling van de geluidwering van de gevels, bedraagt de reductie van de 

berekende geluidbelasting 0 dB. 

 

Artikel 110f 
In artikel 110f, lid 1, geeft aan dat bij het vaststellen van meerdere hogere waarden de effecten 

van de samenloop van de verschillende geluidsbronnen onderzocht dienen te worden. 

Aangegeven dient te worden op welke wijze de samenloop rekening is gehouden bij de te treffen 

maatregelen. De gecumuleerde geluidsbelasting wordt conform artikel 1.4 volgens hoofdstuk 2 

van Bijlage I van het Meet en Rekenvoorschrift Geluid 2012 vastgesteld.  

 

Het gemeentelijk beleid geeft handvatten voor de wijze waarop rekening gehouden wordt met de 

samenloop van geluid. Daarnaast wordt de cumulatieve geluidbelasting bepaald en wordt de 

toename ten opzichte van de hoogste hogere waarde en wordt de cumulatieve waarde ten 

aanzien van de hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai afgewogen. 

2.2 INDUSTRIELAWAAI  
Het wettelijk kader met betrekking tot geluidgezoneerde industrieterreinen wordt gevormd door 

de Wet geluidhinder (Wgh). In hoofdstuk V, afdeling 2 van de Wet geluidhinder zijn de kaders 

geregeld omtrent bestaande zones rondom industrieterreinen.  

 

Een terrein, waaraan een bestemming is gegeven die de mogelijkheid biedt tot het vestigen van 

inrichtingen, die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken, mag zich in de zin van de 

Wet geluidhinder (Wgh) een industrieterrein noemen. Voor een industrieterrein wordt, in een 

bestemmingsplan, een geluidzone vastgesteld waarbuiten de geluidbelasting vanwege dat terrein 

de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan (art. 40 Wgh).  

 

De geluidzone is bedoeld als wederzijdse bescherming van de bedrijven en de omliggende 

geluidgevoelige bestemmingen zoals woningen. Buiten de zone mag de geluidbelasting ten 

gevolge van alle bedrijvigheid samen niet meer bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde. Voor 

nieuw te realiseren woningen gelegen in de geluidzone zijn hogere geluidbelastingen (hogere 

waarden) toelaatbaar tot ten hoogste 55 dB(A). Bij een vaststelling van een hogere waarde dient 

het binnenniveau in de woning, ten hoogste 35 dB(A), gegarandeerd te worden.  
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Ten noorden van het plangebied is de inrichting en tevens het gezoneerde industrieterrein 

Hulpwarmtecentrale (HWC) Kanaleneiland van Nuon gelegen. Het plan is grotendeels gelegen 

binnen de zone van het industrieterrein HWC. In figuur 2.1 is de ligging van de geluidzone en het 

plan opgenomen.  

 

Figuur 2.1 geluidzone HWC 
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2.3 GEMEENTELIJKE GELUIDNOTA GEMEENTE UTRECHT 
De gemeente Utrecht heeft voor stedenbouwkundige ontwikkelingen en het ontwerpen van 

woningen een beleidsnota opgesteld: “Gemeentelijke Geluidnota 2014-2018” d.d. 11 februari 

2014. Hierin zijn de voorwaarden voor het verlenen van een hogere waarde opgenomen, te 

weten: 

- Geluidluwe gevel: een woning heeft ten minste één gevel met een lager (luw) geluidsniveau. 

Het geluidsniveau op deze gevel is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde voor elk van te 

onderscheiden geluidsbronnen; 

- Woningindeling: De woning bevat voldoende verblijfsruimten aan de zijde van de geluidsluwe 

gevel (30% van de verblijfsruimten of 30% van het oppervlak van het verblijfsgebied); 

- Buitenruimte: indien een woning over een buitenruimte beschikt, dan is deze bij voorkeur 

gelegen aan de geluidluwe gevel. Het geluidsniveau mag in ieder geval niet meer dan 5 dB 

hoger zijn dan bij de geluidsluwe gevel.  
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3 WEGVERKEERSLAWAAI  

3.1 VERKEERSGEGEVENS  
De overdrachtsberekeningen voor de verschillende wegen zijn uitgevoerd overeenkomstig 

Standaard Rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. De 

berekeningen zijn verricht met het softwareprogramma Geomilieu V2.62. Door de gemeente 

Utrecht zijn de verkeersgegevens van de Overste Den Oudenlaan, Europalaan, de Koningin 

Wilhelminalaan, Balijelaan, Kanaalweg en de Parallelweg van de Balijelaan/Overste den 

Oudenlaan aangeleverd voor het maatgevend peiljaar en zijn in tabel 3.1 opgenomen.  

Tabel 3.1: Gehanteerde verkeersgegevens peiljaar 2024. 

Wegen Etmaal 

intensiteit 

Periode Uurperc.  

[%] 

Lichte  

mvt [%] 

Middelzware 

mvt [%] 

Zware  

mvt [%] 

Koningin Wilhelminalaan 14.280 

dag 6,50 90,40 8,40 1,20 

avond 3,70 91,20 8,10 0,70 

nacht 1,00 87,30 11,10 1,60 

Overste den Oudenlaan  18.092 

dag 6,40 89,30 9,70 1,00 

avond 3,80 90,80 8,60 0,60 

nacht 1,00 88,90 9,90 1,30 

Europalaan 10.884 

dag 6,10 90,10 8,40 1,50 

avond 4,30 93,40 6,10 0,60 

nacht 1,10 89,30 9,40 1,30 

Balijelaan 18.557 

dag 6,40 95,70 3,00 1,30 

avond 3,90 97,50 1,90 0,60 

nacht 1,00 95,00 3,70 1,40 

Kanaalweg 500 

dag 6,70 95,50 3,30 1,20 

avond 3,20 96,70 2,50 0,70 

nacht 0,80 93,10 5,60 1,40 

Parallelweg 2.000 

dag 6,70 95,50 3,30 1,20 

avond 3,20 96,70 2,50 0,70 

nacht 0,80 93,10 5,60 1,40 

 

Alle opgenomen wegen zijn voorzien van het referentiewegdek (DAB 0/16) en hebben een 

maximaal toelaatbare rijsnelheid van 50 km/u. De geluidbelasting van de wegen wordt per 

juridische bron bepaald, te weten: Koningin Wilhelminalaan – Balijelaan, Overste den Oudenlaan 

– Europalaan en Kanaalweg – Parallelweg.  

 

De geluidbelasting is berekend op de gevels van de toekomstige appartementen op 1,5 meter 

boven iedere verdiepingsvloer. De bodemfactor bedraagt, buiten de ingevoerde bodemgebieden, 

Bf = 0,0 [-] (100 % hard).  
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3.2 RESULTATEN 
De geluidbelastingen (inclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh) op de gevels van de 

appartementen ten gevolge van het wegverkeerslawaai worden weergegeven in tabel 3.2 tot en 

met 3.4. In bijlage 2 worden de verschillende objecten en invoergegevens van het geluidmodel 

weergegeven. De uitgebreide resultaten worden in bijlage 3 getoond. 

Tabel 3.2: Maatgevende geluidbelastingen t.g.v. de Koningin Wilhelminalaan - Balijelaan (incl. aftrek 5 dB ex art. 110g Wgh). 

Beoordelingspunten Geluidbelasting Lden  [dB] 

  Begane grond 1e etage 2e etage 3e etage  4e etage 

Blok A 44 44 45 45 46 

Blok B 42 43 43 43 51 

Blok C - 47 - - - 

Blok D 45 48 49 51 53 

Blok E 52 53 54 54 - 

-) ter plaatse van deze beoordelingshoogte bevindt zich geen verblijfsruimte. 

 

Uit tabel 3.2 blijkt dat ten gevolge van de Koningin Wilhelminalaan - Balijelaan de 

geluidbelasting ten hoogste 54 dB bedraagt inclusief aftrek van 5 dB ex artikel 110g Wgh. Voor 

Blok D en E is de geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarden, er dienen derhalve hogere 

waarden overwogen te worden. Blokken A, B en C voldoen aan de voorkeursgrenswaarde.  

Tabel 3.3: Maatgevende geluidbelastingen t.g.v. de Overste den Oudenlaan - Europalaan (incl. aftrek 5 dB ex art. 110g Wgh). 

Beoordelingspunten Geluidbelasting Lden  [dB] 

  Begane grond 1e etage 2e etage 3e etage  4e etage 

Blok A 37 38 39 42 42 

Blok B 42 42 42 42 47 

Blok C - 31 - - - 

Blok D 37 37 36 37 42 

Blok E 35 35 36 36 - 

-) ter plaatse van deze beoordelingshoogte bevindt zich geen verblijfsruimte. 

 

Uit tabel 3.3 blijkt dat ten gevolge van de Overste den Oudenlaan - Europalaan de 

geluidbelasting ten hoogste 47 dB bedraagt inclusief aftrek van 5 dB ex artikel 110g Wgh. Er 

wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

Tabel 3.4: Maatgevende geluidbelastingen t.g.v. de Kanaalweg - Parallelweg (incl. aftrek 5 dB ex art. 110g Wgh). 

Beoordelingspunten Geluidbelasting Lden  [dB] 

  Begane grond 1e etage 2e etage 3e etage  4e etage 

Blok A 47 47 47 47 41 

Blok B 35 36 37 37 38 

Blok C - 48 - - - 

Blok D 39 43 43 43 43 

Blok E 54 54 53 52 - 

-) ter plaatse van deze beoordelingshoogte bevindt zich geen verblijfsruimte. 
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Uit tabel 3.4 blijkt dat ten gevolge van de Kanaalweg - Parallelweg de geluidbelasting ten 

hoogste 54 dB bedraagt inclusief aftrek van 5 dB ex artikel 110g Wgh. Voor Blok E is de 

geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde, er dienen derhalve hogere waarden 

overwogen te worden. Blokken A tot en met D voldoen aan de voorkeursgrenswaarde.  

3.3 BEPALING BRON- EN OVERDRACHTSMAATREGELEN 
Op basis van de bovenstaande rekenresultaten blijkt dat ten gevolge van de Koningin 

Wilhelminalaan - Balijelaan en de Kanaalweg - Parallelweg de voorkeursgrenswaarde wordt 

overschreden met een maximum van 6 dB voor beide wegen (juridische bronnen). De maximaal 

toelaatbare geluidbelasting van 63 dB wordt niet overschreden. In de volgende paragraaf zal 

derhalve voor deze wegen onderzocht worden of bron- of overdrachtsmaatregelen doeltreffend 

zijn. Ten gevolge van de Overste den Oudelaan - Europalaan zijn er geen overschrijdingen.  

3.4 GEMEENTELIJKE GELUIDNOTA GEMEENTE UTRECHT 
Zoals reeds genoemd heeft de gemeente Utrecht op basis van de Wet geluidhinder een 

gemeentelijke geluidnota opgesteld (Geluidnota Utrecht 2007-2011 d.d. 23 januari 2007) ten 

behoeve van het verlenen van hogere grenswaarden. Op basis van de berekende 

geluidbelastingen van de gezoneerde wegen, zal er een beoordeling in het kader van het 

geluidbeleid worden verricht.  

 

De gemeente wil de zwaardere onderzoeksplicht en de scherpere inzet op de voorkeurs-

grenswaarde aan de realiteit in de gemeente aanpassen. Bepaalde situaties worden uitgesloten 

van onderzoek naar maatregelen, omdat onderzoek bij voorbaat al niet realistisch of een 

onhaalbare maatregelen op zou leveren. De ruimtelijke planvorming en het wegbeheer worden 

daardoor niet onnodig belast. 

 

Bronmaatregelen 

Volgens de Wet geluidhinder dient de initiatiefnemer mogelijke bronmaatregelen te 

onderzoeken. Hieronder behoort de aanleg van geluidreducerend wegdek. De aanleg van een 

stiller wegdek is voor een aantal situaties vanuit civieltechnisch oogpunt niet realistisch: 

Toepassing binnen 50 meter van het hart van het kruispunt. Er treedt dan groot en snel 

kwaliteitsverlies op van het wegdek door het afremmende en optrekkende verkeer; 

Bij een beperkte lengte van het geluidreducerende wegdek. Aanleg is vanuit beheers- en 

onderhoudsoverwegingen niet wenselijk. 

 

Indien voor de Koningin Wilhelminalaan een geluidreducerend wegdek wordt toegepast (bijv. 

dunne deklagen B), dan wordt de geluidbelasting met 4 dB gereduceerd. Hiermee wordt er 

derhalve nog niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Het betreft geen doeltreffende 

maatregel. Daarnaast is de Wilhelminalaan binnen 50 meter van het hart van een kruising 

gelegen (kruising met de Overste den Oudelaan/ Europalaan).  
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Overdrachtsmaatregelen  

Het toepassen van een geluidscherm of –wal kan een effectief middel zijn om het geluid in een 

woonomgeving terug te dringen. Geluidschermen zijn alleen mogelijk indien er voldoende ruimte 

is tussen de bron en ontvanger (woningen). Schermen kunnen een ongewenste verkeerskundige of 

stedenbouwkundige barrière vormen. In de gemeente Utrecht worden overdrachtsmaatregelen 

alleen onderzocht en afgewogen bij: 

De aanleg van nieuwe hoofdverkeerswegen, spoorlijnen en de reconstructie van 

hoofdverkeerswegen en spoorlijnen bij geluidgevoelige bestemmingen; 

De bouw van geluidgevoelige bestemmingen langs de doorgaande autosnelwegen, de Ring 

Utrecht en de hoofdontsluitingswegen (primaire assen) uit het GVVP en spoorlijnen. 

 

Op basis van de bovenstaande criteria kan geconcludeerd worden dat overdrachtsmaatregelen 

niet onderzocht behoeven te worden, een scherm kan redelijkerwijs niet geplaatst worden 

omdat: 

De bouwblokken te dicht op de Kanaalweg en de Parallelweg zijn gelegen om een scherm te 

kunnen plaatsen; 

Een effectief scherm voor de Balijelaan – Koningin Wilhelminalaan (ten oosten van de 

rotonde) kan alleen dicht op de bron, direct langs de weg (op het talud en op de brug), 

geplaatst worden. Dit stuit op technische, financiële en stedenbouwkundige bezwaren.  
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4 INDUSTRIELAWAAI  
 

Ten noorden van het plangebied is de Hulpwarmtecentrale (HWC) van Nuon gelegen. Het perceel 

van de HWC grenst aan het perceel van het plan. Van de gemeente Utrecht heeft Aveco de Bondt 

op 17 juni jl. het laatste rekenmodel, ten behoeve van zonebeheer, ontvangen. Met dit 

rekenmodel zijn de geluidbelastingen op het plan berekend. 

 

Representatieve bedrijfssituatie HWC 

De HWC wekt door middel van een achttal ketels (brandstof: huisbrandolie) warmte op. Deze 

warmte wordt vervolgens in de vorm van warm water geleverd aan het warmtenet (stads-

verwarming). In het gebouw van de HWC zijn de volgende installaties aanwezig: 

8 huisbrandolie gestookte verwarmingsketels: 6 gelijkwaardige ketels met een thermisch 

vermogen van ca. 8,1 MW (ketels 1-6) en 2 gelijkwaardige ketels met een thermisch 

vermogen van ca. 14,5 MW (ketels 7-8); 

vijf transformatoren (elk ca. 2,5 MVA); 

diverse warmtewisselaars, pompen en bijbehorende regelkasten. 

 

Op basis van informatie verstrekt door Nuon moet worden uitgegaan van de volgende (maximale) 

representatieve bedrijfssituatie met de ketels: 

dag- en avondperiode: continu bedrijf op 100 % van de capaciteit met alle acht ketels; 

nachtperiode: continu bedrijf op 100 % van de capaciteit met de ketels 1 t/m 6 en bedrijf 

gedurende 5 % van de tijd op 100 % van de capaciteit met de ketels 7 en 8. Deze 

bedrijfsvoering wordt in onderhavige rapportage aangeduid als 'normaal bedrijf; 

De emissie van de ketels geschied via een drietal schoorstenen.  

 

Met de overige installaties (geluiduitstraling gebouw) wordt continu bedrijf gedurende het gehele 

etmaal verondersteld. Omdat de HWC (in principe) een onbemande inrichting is kan gesteld 

worden dat het aantal vervoersbewegingen een verwaarloosbare invloed heeft op de 

geluidsemissie naar de omgeving. 

 

De werkelijke bedrijfssituatie is afhankelijk van de warmtevraag. Over het algemeen zal de 

belasting lager zijn dan de eerder genoemde bedrijfsvoering. In het kader van het onderhavige 

onderzoek is echter uitgegaan van de voornoemde maximale bedrijfsvoering als representatieve 

bedrijfssituatie. 

 
Toelichting berekening 

De bedrijfssituatie van de HWC is aan het rekenmodel van het onderhavig bouwplan toegevoegd. 

De geluidbelasting op de gevels van de appartementen is berekend conform rekenmethode II van 

de Handleiding meten en reken industrielawaai (HMRI, 1999). Vanwege beperkingen van de 

rekenprogrammatuur is de geluidbelasting op de noordgevel van blok A op een alternatieve 

manier berekend. 

 

De noordgevel van blok A bevat een galerij met toegang naar de appartementen. Aan deze gevels 

grenzen verkeersruimten en verblijfsruimten van de appartementen. Het overstek van de 

galerijen van iedere verdieping biedt een afscherming voor het geluid, afkomstig van de 

meest nabij gelegen schoorstenen van de HWC, op deze gevels van de appartementen. Dit 

betreffen de bronnen p001, p002, p003, p007 en p008. 
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De gebruikte rekenprogrammatuur (Geomilieu) biedt niet de mogelijkheid om het 

afschermend effect van een overstekend gebouwdeel te modelleren. Om de afschermende 

werking van de overstekende galerijen wel te betrekken in de bepaling van de geluidbelasting is 

de schermwerking handmatig uitgerekend. Dit conform de rekenregels van de Handleiding meten 

en reken industrielawaai (HMRI, 1999). Het berekende schermeffect is als bronreductie ingevoerd 

in het rekenmodel. 

 

De bepaalde schermwerking en de rekenresultaten zijn in bijlage 4 toegevoegd. Hiermee is 

aangetoond dat overal een geluidbelasting van ten hoogste 55 dB(A) vanwege industrielawaai 

mogelijk is. Voor de verdere berekeningen en de aan te vragen hogere waarden is voor de 

betreffende beoordelingspunten (111 t/m 117) uitgegaan van de maximaal toelaatbare 

geluidbelasting van 55 dB(A). 

 

Resultaten 

De maatgevende geluidbelastingen op de gevels van het plan zijn opgenomen in tabel 4.1. In 

bijlage 4 zijn de volledige resultaten opgenomen. 

Tabel 4.1: Maatgevende geluidbelastingen t.g.v. de HWC. 

Beoordelingspunten Geluidbelasting LAr,Lt  [dB(A)] 

  Begane grond 1e etage 2e etage 3e etage  4e etage 

Blok A 55 55 55 55 55 

Blok B 50 53 54 54 55 

Blok C - 51 - - - 

Blok D 51 53 53 53 52 

Blok E 49 49 49 48 - 

-) ter plaatse van deze beoordelingshoogte bevindt zich geen verblijfsruimte. 

 

Uit tabel 4.1 blijkt dat de geluidbelasting vanwege de HWC ten hoogste 55 dB(A) bedraagt ter 

plaatse van de gevels van het plan. Voor blokken A, B, C en D wordt de voorkeursgrenswaarde 

overschreden, er dienen hogere waarden overwogen te worden. Ter plaatse van Blok A wordt de 

maximale grenswaarde van 55 dB(A) op enkele rekenpunten overschreden. Op deze punten wordt 

voorgesteld een dove gevel (zonder te openen delen) toe te passen. In bijlage 5 is aangegeven 

waar de dove gevels toegepast dienen te worden.  

 

Opmerking: Ook zijn de geluidbelastingen op de daken van de verschillende bouwblokken 

bepaald. Omdat dit blinde/dove geveldelen betreffen, hoeft deze geluidbelasting niet getoetst 

te worden. Voor het bepalen van de geluidwering van de gevels en het binnenniveau in de 

appartementen zijn deze geluidbelastingen bepaald.  
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4.1 MAATREGELEN INDUSTRIELAWAAI  
Omdat de geluidbelasting vanwege de HWC op de gevels van de woningen van het plan hoger is 

dan de voorkeursgrenswaarde dienen bron- en overdrachtsmaatregelen overwogen te worden.  

 

Maatregelen aan de bron 

De HWC is een inrichting op een gezoneerd industrieterrein. De geluidproductie van de HWC is 

enerzijds vastgelegd in de milieuvergunning van de inrichting. Bij vergunningverlening wordt de 

toepassing van Best Beschikbare Technieken (BBT) in de overweging meegenomen. Er mag vanuit 

gegaan worden, omdat de vergunning verleend is, dat de inrichting op zijn stilste kunnen in 

bedrijf is. Het treffen van maatregelen aan de bron is derhalve niet doelmatig.  

 

Daarnaast betreft de bron een gezoneerd industrieterrein. De toekomstige geluidemissie van het 

industrieterrein wordt beperkt door de in het bestemmingsplan vastgelegde zone. Het 

industrieterrein heeft hiermee de potentie om zoveel geluid te emitteren zodat de geluidzone 

opgevuld wordt. De gemeente wil met het realiseren van het bouwplan niet dat deze maximaal 

mogelijke geluidemissie van de HWC wordt verlaagd en daarmee de toekomstige bedrijfsvoering 

van de HWC beperken.  

 

Maatregelen in de overdracht 

Maatregelen in de overdracht betreffen een geluidscherm of -wal. Het plangebied is echter zo 

dicht op de HWC gelegen dat het treffen van dergelijke maatregelen niet mogelijk is. In de opzet 

van het plan is echter wel rekening gehouden met de afscherming van het geluid van de HWC 

naar de appartementen van het plan door de positionering en de hoogte van blok A. Blok A Heeft 

een geluid afschermende werking naar de appartementen van het plan. Daarnaast zijn de 

schoorstenen (hoogte 41 meter) maatgevende bronnen van de HWC. Er kan geen doelmatige 

afscherming gerealiseerd worden (behalve de overstekken van de galerijen van de noordgevel 

van Blok A) om het geluid van deze bronnen af te schermen. 

 

Maatregelen bij de ontvanger 

Uit de berekeningen blijkt dat enkele appartementen van Blok A een hogere geluidbelasting 

ondervinden dan 55 dB(A). Dit betreffen de oost- en westgevel van de appartementen op de 7e 

verdieping. Voorgesteld wordt om deze gevels doof, zonder te openen delen, uit te voeren. Ter 

plaatse van de noord- en zuidgevels van deze appartementen wordt voldaan aan respectievelijk 

de maximale- en de voorkeursgrenswaarde. Hiermee is het woon- en leefklimaat voldoende 

gegarandeerd ondanks het toepassen van een dove gevel. Zie ook paragraaf 6.4 ten aanzien van 

het binnenniveau in de appartementen en het laag frequent geluid.  
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5 PARKEREN 
 

De gemeente Utrecht heeft verzocht om ook de geluidbelasting vanwege vervoersbewegingen 

binnen het plangebied, van en naar de parkeerplaatsen, inzichtelijk te maken. Conform de 

Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI, 1999) en in aansluiting op de Circulaire 

inzake indirecte hinder is de geluidbelasting op de gevels van de appartementen bepaald. De 

invoergegevens en de rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 8. In tabel 5.1 zijn de meest 

maatgevende geluidbelastingen opgenomen. 

Tabel 5.1: Maatgevende geluidbelastingen t.g.v. parkeren. 

Beoordelingspunten Geluidbelasting LAeq  [dB(A)] 

  Begane grond 1e etage 2e etage 3e etage  4e etage 

Blok A 46 46 45 44 40 

Blok B 45 46 45 44 44 

Blok C - 39 - - - 

Blok D 50 53 52 51 50 

Blok E 51 55 51 49 - 

-) ter plaatse van deze beoordelingshoogte bevindt zich geen verblijfsruimte. 

 

Uit tabel 5.1 blijkt dat de geluidbelasting vanwege het parkeren ten hoogste 55 dB(A) bedraagt. 

De geluidbelasting vanwege deze geluidbron valt niet onder wet- en regelgeving. Aan de hand 

van bijvoorbeeld de Circulaire inzake indirecte hinder kan wel gesteld worden dat de 

geluidbelastingen ter plaatse van blok D en E hoger zijn dan de richtwaarde van 50 dB(A), maar 

lager dan de maximale waarde van 65 dB(A). 

 

Maatregelen 

Behoudens door te bevorderen dat de personenauto’s rustig rijden en het advies om een gladde 

bestrating aan te brengen, zijn er geen andere bronmaatregelen te treffen om de geluidemissie 

te beperken. Ook het treffen van maatregelen in de overdracht, zonder het stedenbouwkundig 

plan te wijzigen, zijn ter plaatse van de maatgevende beoordelingspunten niet te treffen. 

Aanbevolen wordt om de geluidbelasting van het parkeren op te nemen in de cumulatieve 

geluidbelasting voor het bepalen van de geluidwering van de gevels. 
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6 HOGERE WAARDEN 
 

De gemeente Utrecht kiest voor criteria die aansluiten bij de bestaande criteria (bijv. Besluit 

geluidhinder). Ontheffing van de voorkeursgrenswaarde wordt in Utrecht verleend als de 

ruimtelijke ontwikkelingen een positieve betekenis voor de stedelijke structuur of een gunstig 

effect op de akoestische kwaliteit van de bestaande woningen in Utrecht hebben. Onderstaand 

zijn de criteria gegeven die voor de onderhavige situatie van toepassing zijn: 

Er is sprake van grondgebondenheid van een deel van de woningen; 

De woningen zijn allen voorzien van een geluidluwe gevel. Voor enkele woningen is een 

aanvullende bouwkundige oplossing noodzakelijk om deze geluidluwe gevel te realiseren.  

6.1 VOORWAARDEN AAN DE HOGERE WAARDE 
De gemeente wil zich inzetten voor een leefbare situatie door voorwaarden te verbinden aan het 

verlenen van hogere grenswaarden. De voorwaarden zijn: 

Geluidluwe gevel: De woning heeft tenminste één gevel met een lager geluidniveau. Het 

geluidniveau op die gevel is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde voor elk van de te 

onderscheiden geluidbronnen. 

Woningindeling: De woning bevat voldoende verblijfsruimte(n) aan de zijde van de 

geluidluwe gevel. Dit geldt voor tenminste 30% van het aantal verblijfsruimten of 30% van 

de oppervlakte van het verblijfsgebied. 

Buitenruimte: Indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan is deze bij voorkeur 

gelegen aan de geluidluwe zijde. Het geluidniveau mag in ieder geval niet meer dan 5 dB 

hoger zijn dan de geluidluwe gevel. Deze eis geldt voor maximaal één buitenruimte per 

woning. 

 

Conclusie 

Voor de onderhavige nieuwbouwlocatie (Blok A t/m E) wordt grotendeels aan de bovenstaande 

criteria voldaan. Voor enkele appartementen dienen aanvullende voorzieningen getroffen te 

worden teneinde een geluidluwe gevel te realiseren. In bijlage 5 is een overzicht van 

geluidbelaste en geluidluwe gevels opgenomen. In bijlage 6 zijn voorstellen voor bouwkundige 

voorzieningen opgenomen teneinde de geluidluwe gevels te realiseren. 

 

Zoals uit de resultaten van het industrielawaai-onderzoek blijkt wordt de maximaal toelaatbare 

grenswaarde (van 55 dB(A)) overschreden ter plaatse van een aantal appartementen. In bijlage 5 

zijn deze gevels tevens aangegeven. Ter plaatse van deze punten dient de gevel doof uitgevoerd 

te worden of er dienen bouwkundige voorzieningen getroffen te worden zodat voldaan kan 

worden aan de voorkeursgrenswaarde (van 50 dB(A)) of aan een vergunbare hogere waarde van 

ten hoogste 55 dB(A).   

 

NB Een dove gevel betreft een gevel zonder te openen delen.  
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6.2 SAMENLOOP VAN GELUID 
Op basis van artikel 110f Wgh dient de samenloop van geluid beoordeeld te worden. Op basis van 

de bepaalde geluidbelastingen van wegverkeerslawaai (inclusief aftrek) en industrielawaai van de 

HWC en het parkeren (in wegverkeerslawaai equivalent) is de cumulatie van het geluid opnieuw 

bepaald. Op deze wijze is de cumulatieve geluidbelasting te vergelijken met de maximaal 

toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeerslawaai. Deze gecumuleerde geluidbelasting 

bedraagt ten hoogste 58 dB. Deze geluidbelasting is ruim lager dan de maximaal toegestane 

geluidbelasting van 63 dB voor wegverkeerslawaai. Daarnaast voldoet het plan aan het 

gemeentelijk geluidbeleid worden de appartementen voorzien van geluidluwe gevels. Hiermee is 

er geen sprake van een onacceptabele samenloop van geluid. 

6.3 VERZOEK TOT VASTSTELLING HOGERE WAARDEN 
In situaties waar nieuw te bouwen appartementen een geluidbelasting ondervinden boven de 

voorkeursgrenswaarde, dient allereerst onderzocht te worden of deze geluidbelasting 

gereduceerd kan worden door het treffen van maatregelen aan de bron of in het 

overdrachtsgebied. 

 

Op basis van de uitgangspunten conform de geluidnota en conclusies in bovengenoemde 

paragraven is vastgesteld dat maatregelen aan de bron (weg of HWC) niet effectief zijn. 

Overdrachtsmaatregelen hoeven niet onderzocht te worden, omdat er niet voldaan wordt aan de 

criteria conform de geluidnota danwel niet effectief zijn. Blok A van het plan heeft een geluid 

afschermende werking naar de appartementen van het plan. 

 

Op basis van het bovenstaande worden burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht 

verzocht hogere grenswaarden vast te stellen ten gevolge van wegverkeers- en industrielawaai. 

In bijlage 7 is aangegeven waar de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en 

waarvoor derhalve een hogere waarde wordt verzocht. 

6.4 GELUIDWERING VAN DE GEVELS 
Indien deze hogere waarden worden vastgesteld, dienen ten aanzien van de geluidwering van de 

gevels zodanig maatregelen te worden getroffen, dat er voor zorg gedragen wordt dat de 

geluidbelasting binnen de verblijfsgebieden bij gesloten ramen niet meer bedraagt dan 33 dB 

(cumulatief, frequentiespectrum voor wegverkeerslawaai). Voor het bepalen van de 

geluidwerende voorzieningen dient uitgegaan te worden van de gecumuleerde geluidbelastingen 

van wegverkeerslawaai (exclusief aftrek van 5 dB ex artikel 110g Wgh), industrielawaai en de 

geluidbelasting vanwege het parkeren. Deze resultaten worden in bijlage 9 getoond.  

 
  



 

 

datum  19 februari 2015 referentie  RdG/068/12.0948.v06 pagina  18 van 29 

        

6.4.1 LAAG FREQUENT GELUID 

Het geluid afkomstig van de HWC heeft een laag frequent karakter. Zoals uit het overzicht in 

bijlage 9 blijkt, waar de geluidbelasting spectraal is opgenomen, is met name de 63 Hz 

octaafband maatgevend voor de geluidbelasting op de gevels.  

 

Wanneer de geluidwering van de gevels bepaald wordt conform de NEN 5077 worden alleen de 

octaafbanden 125 Hz tot en met 2 kHz in beschouwing genomen. Voor het bepalen van de 

geluidwering van de gevels dient ook de 63 Hz octaafband in de berekening betrokken te worden. 

Dus het binnenniveau in de woningen dient inclusief de deelbijdrage van de 63 Hz octaafband te 

voldoen aan 35 dB(A).  

 

Aan bijlage 4 is de geluidbelasting vanwege de HWC per octaafband toegevoegd. In bijlage 10 is 

een memo toegevoegd met de beoordeling van het laagfrequente geluid voor het meest 

geluidbelaste appartement.  
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7 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 
 

Door Aveco de Bondt bv is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de bepaling van de 

geluidbelastingen voor 162 nieuw te bouwen appartementen gelegen aan de Kanaalweg te 

Utrecht.  

 

Uit het voorliggend onderzoek blijkt dat: 

 

ten gevolge van de Koningin Wilhelminalaan – Balijelaan de geluidbelasting ten hoogste  

54 dB bedraagt. Voor Blok D en E is de geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarden, 

er dienen derhalve hogere waarden overwogen te worden. Blokken A, B en C voldoen aan de 

voorkeursgrenswaarde; 
 

ten gevolge van de Overste den Oudenlaan - Europalaan de geluidbelasting ten hoogste  

47 dB bedraagt. Er wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB; 
 

ten gevolge van de Kanaalweg - Parallelweg de geluidbelasting ten hoogste 54 dB bedraagt. 

Voor Blok E is de geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarden, er dienen derhalve 

hogere waarden overwogen te worden. Blokken A tot en met D voldoen aan de 

voorkeursgrenswaarde; 
 

de geluidbelasting vanwege de HWC ten hoogste 55 dB(A) bedraagt ter plaatse van de gevels 

van het plan. Voor blokken A, B, C en D wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden, er 

dienen hogere waarden overwogen te worden. Voor blok E wordt voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde.  

Ter plaatse van Blok A wordt de maximale grenswaarde van 55 dB(A) op enkele rekenpunten 

overschreden. Op deze punten wordt voorgesteld een dove gevel (zonder te openen delen) 

toe te passen; 

 

maatregelen aan de bron, voor zowel wegverkeerslawaai en industrielawaai, niet mogelijk 

zijn. Conform het gemeentelijk beleid hoeven maatregelen in de overdracht, zoals 

schermen of wallen, ten aanzien van wegverkeerslawaai niet nader onderzocht te worden. 

Ten aanzien van industrielawaai is het plan zo ontworpen dat bouwblok A zo veel mogelijk 

het geluid naar de appartementen van het plan afschermt; 
 

de appartementen van het plan grotendeels voorzien van zijn van geluidluwe gevels. Ter 

plaatse van enkele appartementen dienen bouwkundige voorzieningen getroffen te worden 

teneinde een geluidluwe gevel ter realiseren; 
 

bij het verlenen van de aangevraagde hogere waarden geluidwerende voorzieningen 

bepaald dienen te worden teneinde een binnenniveau van 33 dB te kunnen garanderen. 

Hierbij dient extra aandacht geschonken te worden aan het laagfrequente karakter (63 Hz) 

van het geluid van de HWC en de hinderbeleving in de woning; 
 

De gemeente Utrecht wordt, op basis van bovenstaande motivering, verzocht de aangevraagde 

hogere waarden te verlenen.  
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Bijlage 1: Situatie 
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Bijlage 2: Invoergegevens rekenmodel 



Millieu_2024_vru31u

europalaan
undefined 
linknr: 145440, A-node: 7755, B-node: 146921 

  

A + B van A naar B van B naar A

etmaal etmaal dag avond nacht etmaal dag avond nacht
MVT 10.394 4.458 2.956 989 513 5.936 4.682 825 429
licht 9.860 4.195 2.756 959 480 5.665 4.471 796 398
middelzwaar 393 196 144 25 27 197 150 23 24
zwaar 141 67 56 5 6 74 61 6 7
bussen 490 235 182 33 20 255 201 33 21

van A naar B van B naar A

dag avond nacht dag avond nacht
licht % 93,2 97,0 93,6 95,5 96,5 92,8
middelzwaar % 4,9 2,5 5,3 3,2 2,8 5,6
zwaar % 1,9 0,5 1,2 1,3 0,7 1,6
uur % 5,5 5,5 1,4 6,6 3,5 0,9
bussen/uur 15,2 8,3 2,5 16,8 8,3 2,6
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Millieu_2024_vru31u

Koningin Wilhelminalaan
undefined 
linknr: 2922, A-node: 7754, B-node: 7863 

  

A + B van A naar B van B naar A

etmaal etmaal dag avond nacht etmaal dag avond nacht
MVT 13.421 7.011 5.486 1.005 520 6.410 4.971 950 489
licht 12.897 6.716 5.254 975 487 6.181 4.790 927 464
middelzwaar 359 201 155 22 24 158 125 16 17
zwaar 165 94 77 8 9 71 56 7 8
bussen 859 420 318 64 38 439 330 67 42

van A naar B van B naar A

dag avond nacht dag avond nacht
licht % 95,8 97,0 93,7 96,4 97,6 94,9
middelzwaar % 2,8 2,2 4,6 2,5 1,7 3,5
zwaar % 1,4 0,8 1,7 1,1 0,7 1,6
uur % 6,5 3,6 0,9 6,5 3,7 1,0
bussen/uur 26,5 16,0 4,8 27,5 16,8 5,3
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Millieu_2024_vru31u

Balijelaan
undefined 
linknr: 80898, A-node: 11109, B-node: 11249 

  

A + B van A naar B van B naar A

etmaal etmaal dag avond nacht etmaal dag avond nacht
MVT 18.518 10.929 8.686 1.485 758 7.589 5.510 1.371 708
licht 17.799 10.558 8.371 1.458 729 7.241 5.240 1.334 667
middelzwaar 492 255 214 20 21 237 181 27 29
zwaar 227 116 101 7 8 111 89 10 12
bussen 39 21 15 4 2 18 12 4 2

van A naar B van B naar A

dag avond nacht dag avond nacht
licht % 96,4 98,2 96,2 95,1 97,3 94,2
middelzwaar % 2,5 1,3 2,8 3,3 2,0 4,1
zwaar % 1,2 0,5 1,1 1,6 0,7 1,7
uur % 6,6 3,4 0,9 6,1 4,5 1,2
bussen/uur 1,3 1,0 0,3 1,0 1,0 0,3
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Millieu_2024_vru31u

Overste den Oudenlaan
undefined 
linknr: 4000, A-node: 11105, B-node: 11106 

  

A + B van A naar B van B naar A

etmaal etmaal dag avond nacht etmaal dag avond nacht
MVT 16.812 7.787 6.006 1.172 609 9.025 6.910 1.401 714
licht 16.187 7.448 5.752 1.131 565 8.739 6.674 1.377 688
middelzwaar 447 238 176 30 32 209 171 18 20
zwaar 178 101 78 11 12 77 65 6 6
bussen 1.310 654 504 93 57 656 500 96 60

van A naar B van B naar A

dag avond nacht dag avond nacht
licht % 95,8 96,5 92,8 96,6 98,3 96,4
middelzwaar % 2,9 2,6 5,3 2,5 1,3 2,8
zwaar % 1,3 0,9 2,0 0,9 0,4 0,8
uur % 6,4 3,8 1,0 6,4 3,9 1,0
bussen/uur 42,0 23,3 7,1 41,7 24,0 7,5
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Bijlage 3: Resultaten wegverkeerslawaai 



Avece de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 312.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Europalaan - Ov. den. Oudenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
100_A APP 1-10-21-32 1,50 29,9 27,4 22,0 31,1
100_B APP 1-10-21-32 4,50 30,0 27,6 22,1 31,3
100_C APP 1-10-21-32 7,50 29,8 27,4 21,9 31,1
100_D APP 1-10-21-32 10,50 18,3 16,0 11,0 19,9
101_A APP 2-11-22-33 1,50 29,2 26,7 21,2 30,4

101_B APP 2-11-22-33 4,50 29,2 26,7 21,3 30,4
101_C APP 2-11-22-33 7,50 29,0 26,5 21,1 30,2
101_D APP 2-11-22-33 10,50 18,7 16,4 11,4 20,3
102_A APP 2-11-22-33 1,50 32,3 29,9 24,4 33,6
102_B APP 2-11-22-33 4,50 33,5 31,0 25,7 34,8

102_C APP 2-11-22-33 7,50 33,7 31,3 26,0 35,0
102_D APP 2-11-22-33 10,50 33,7 31,2 25,9 35,0
103_A APP 3/4-12/13-23/24-24/35 1,50 32,6 30,1 24,7 33,9
103_B APP 3/4-12/13-23/24-24/35 4,50 33,7 31,2 25,9 35,0
103_C APP 3/4-12/13-23/24-24/35 7,50 34,0 31,5 26,2 35,3

103_D APP 3/4-12/13-23/24-24/35 10,50 33,9 31,5 26,2 35,3
104_A APP 43-51 13,50 34,4 32,0 26,6 35,7
104_B APP 43-51 16,50 34,9 32,5 27,1 36,2
105_A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 1,50 35,4 33,0 27,5 36,7
105_B APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 4,50 35,8 33,4 27,9 37,1

105_C APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 7,50 35,7 33,3 27,9 37,0
105_D APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 1,50 35,4 33,0 27,5 36,7
105_E APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 13,50 36,0 33,6 28,2 37,3
105_F APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 16,50 36,5 34,1 28,7 37,8
106_A APP 59-60/61-62 19,50 37,3 34,8 29,4 38,5

106_B APP 59-60/61-62 22,50 38,5 36,1 30,6 39,8
107_A APP 7/8-16/17-27/28-38/39 1,50 36,0 33,5 28,1 37,3
107_B APP 7/8-16/17-27/28-38/39 4,50 36,7 34,2 28,8 37,9
107_C APP 7/8-16/17-27/28-38/39 7,50 36,8 34,3 28,9 38,1
107_D APP 7/8-16/17-27/28-38/39 10,50 37,0 34,5 29,1 38,3

108_A APP 9-18/19-29/30-40/41 1,50 34,6 32,1 26,7 35,9
108_B APP 9-18/19-29/30-40/41 4,50 36,1 33,6 28,2 37,4
108_C APP 9-18/19-29/30-40/41 7,50 36,4 33,9 28,5 37,7
108_D APP 9-18/19-29/30-40/41 10,50 36,6 34,1 28,7 37,9
109_B APP x-20-31-42 4,50 35,0 32,6 27,2 36,3

109_C APP x-20-31-42 7,50 36,0 33,5 28,2 37,3
109_D APP x-20-31-42 10,50 36,7 34,3 28,9 38,0
110_B APP x-20-31-42 4,50 36,7 34,3 28,9 38,0
110_C APP x-20-31-42 7,50 38,0 35,5 30,1 39,2
110_D APP x-20-31-42 10,50 40,5 38,1 32,6 41,8

111_A APP 9-18/19-29/30-40/41 1,50 25,8 23,3 17,9 27,1
111_B APP 9-18/19-29/30-40/41 4,50 29,0 26,5 21,1 30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Avece de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 312.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Europalaan - Ov. den. Oudenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
111_C APP 9-18/19-29/30-40/41 7,50 34,8 32,3 26,8 36,0
111_D APP 9-18/19-29/30-40/41 10,50 37,9 35,5 29,9 39,1
112_A APP 7/8-16/17-27/28-38/39 1,50 27,2 24,7 19,3 28,5
112_B APP 7/8-16/17-27/28-38/39 4,50 30,1 27,6 22,2 31,4
112_C APP 7/8-16/17-27/28-38/39 7,50 36,4 33,9 28,4 37,6

112_D APP 7/8-16/17-27/28-38/39 10,50 38,2 35,8 30,2 39,5
113_A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 1,50 26,9 24,3 19,0 28,1
113_B APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 4,50 29,0 26,5 21,1 30,2
113_C APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 7,50 32,7 30,2 24,7 33,9
113_D APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 1,50 26,9 24,3 19,0 28,1

113_E APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 13,50 34,3 31,8 26,3 35,5
113_F APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 16,50 35,5 33,0 27,5 36,7
114_A APP 59-60/61-62 19,50 36,4 34,0 28,4 37,7
114_B APP 59-60/61-62 22,50 38,0 35,6 30,0 39,3
115_A APP 3/4-12/13-23/24-24/35 1,50 27,1 24,6 19,2 28,4

115_B APP 3/4-12/13-23/24-24/35 4,50 29,5 27,0 21,6 30,8
115_C APP 3/4-12/13-23/24-24/35 7,50 34,8 32,4 26,9 36,1
115_D APP 3/4-12/13-23/24-24/35 10,50 36,7 34,2 28,7 37,9
116_A APP 43-51 13,50 36,4 34,0 28,4 37,6
116_B APP 43-51 16,50 37,3 34,9 29,3 38,6

117_A APP 2-11-22-33 1,50 28,0 25,5 20,1 29,3
117_B APP 2-11-22-33 4,50 29,6 27,1 21,7 30,9
117_C APP 2-11-22-33 7,50 34,4 32,0 26,5 35,7
117_D APP 2-11-22-33 10,50 36,6 34,2 28,7 37,9
118_A APP 2-11-22-33 1,50 30,7 28,3 22,8 32,0

118_B APP 2-11-22-33 4,50 32,0 29,5 24,0 33,2
118_C APP 2-11-22-33 7,50 34,4 32,0 26,4 35,7
118_D APP 2-11-22-33 10,50 34,3 31,8 26,3 35,5
119_A APP 59-61 19,50 -- -- -- --
119_B APP 59-61 22,50 -- -- -- --

120_A APP 60-62 19,50 39,3 36,9 31,4 40,6
120_B APP 60-62 22,50 41,0 38,6 33,1 42,3
121_A APP 43-51 13,50 10,9 8,8 3,6 12,5
121_B APP 43-51 16,50 -- -- -- --
200_A Blok B - # 1 (zijgevel) 1,50 37,7 35,2 29,7 38,9

201_A Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 4,50 38,0 35,5 30,0 39,2
201_B Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 7,50 37,7 35,3 29,7 38,9
201_C Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 10,50 38,2 35,8 30,2 39,5
201_D Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 13,50 38,9 36,5 30,9 40,1
201_E Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 16,50 39,7 37,2 31,7 40,9

201_F Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 19,50 40,5 38,1 32,5 41,7
202_A Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 1,50 22,5 20,0 14,9 23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Avece de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 312.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Europalaan - Ov. den. Oudenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
202_B Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 4,50 23,2 20,8 15,7 24,6
202_C Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 7,50 23,7 21,5 16,2 25,2
202_D Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 10,50 24,2 21,9 16,7 25,7
202_E Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 13,50 24,5 22,3 17,0 26,0
202_F Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 16,50 20,6 18,0 12,6 21,8

203_A Blok B - # 39 (voorgevel) 19,50 24,1 21,6 16,1 25,3
204_A Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 4,50 25,6 23,1 17,9 26,9
204_B Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 7,50 26,2 23,8 18,5 27,6
204_C Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 10,50 26,5 24,0 18,8 27,8
204_D Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 13,50 26,2 23,8 18,6 27,6

204_E Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 16,50 21,6 19,1 13,7 22,9
204_F Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 19,50 29,1 26,7 21,2 30,4
205_A Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 22,50 30,8 28,4 22,8 32,1
205_B Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 25,50 31,4 29,0 23,5 32,7
205_C Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 28,50 -- -- -- --

205_D Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 31,50 -- -- -- --
205_E Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 34,50 -- -- -- --
206_A Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 4,50 23,8 21,4 16,3 25,2
206_B Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 7,50 25,6 23,5 18,2 27,2
206_C Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 10,50 26,1 23,9 18,6 27,6

206_D Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 13,50 25,7 23,6 18,2 27,2
206_E Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 16,50 15,7 13,3 7,8 17,0
206_F Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 19,50 24,7 22,2 16,7 25,9
207_A Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 22,50 26,4 24,0 18,4 27,6
207_B Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 25,50 27,0 24,5 19,0 28,2

207_C Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 28,50 -- -- -- --
207_D Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 31,50 -- -- -- --
207_E Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 34,50 -- -- -- --
208_A Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 1,50 26,4 24,2 18,9 27,9
208_B Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 4,50 26,6 24,4 19,1 28,1

208_C Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 7,50 28,4 26,2 20,9 29,9
208_D Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 10,50 28,9 26,6 21,3 30,3
208_E Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 13,50 28,2 26,0 20,7 29,7
208_F Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 16,50 14,3 12,3 7,0 15,9
209_A Blok B - # 42 (voorgevel) 19,50 20,9 19,0 13,5 22,5

210_A Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 4,50 30,2 27,9 22,5 31,6
210_B Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 7,50 31,1 28,7 23,4 32,4
210_C Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 10,50 31,7 29,3 24,0 33,1
210_D Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 13,50 30,3 28,0 22,7 31,8
210_E Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 16,50 15,3 13,2 8,0 16,9

210_F Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 19,50 21,5 19,5 14,1 23,1
211_A Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 1,50 28,3 25,8 20,4 29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Avece de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 312.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Europalaan - Ov. den. Oudenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
211_B Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 4,50 28,5 26,0 20,6 29,8
211_C Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 7,50 29,2 26,7 21,3 30,5
211_D Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 10,50 30,4 28,0 22,7 31,7
211_E Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 13,50 28,5 26,1 20,9 29,9
211_F Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 16,50 21,1 19,0 13,7 22,7

212_A Blok B - # 44 (voorgevel) 19,50 29,3 27,3 21,9 30,8
213_A Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 4,50 29,4 26,9 21,5 30,7
213_B Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 7,50 28,7 26,3 20,9 30,0
213_C Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 10,50 29,0 26,6 21,2 30,3
213_D Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 13,50 28,3 25,9 20,7 29,7

213_E Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 16,50 30,6 28,5 23,3 32,2
213_F Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 19,50 32,0 29,8 24,5 33,5
214_A Blok B - # 3 (zijgevel) 1,50 32,5 30,1 24,7 33,8
215_A Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 4,50 33,9 31,5 26,1 35,2
215_B Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 7,50 34,1 31,7 26,3 35,4

215_C Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 10,50 35,5 33,1 27,7 36,8
215_D Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 13,50 38,7 36,3 31,0 40,1
215_E Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 16,50 40,3 37,9 32,6 41,6
215_F Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 19,50 40,1 37,7 32,4 41,5
216_A Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 4,50 40,2 37,8 32,3 41,5

216_B Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 7,50 39,8 37,3 31,8 41,0
216_C Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 10,50 40,2 37,7 32,2 41,4
216_D Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 13,50 42,0 39,5 34,0 43,2
216_E Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 16,50 42,7 40,3 34,8 44,0
216_F Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 19,50 43,6 41,2 35,8 44,9

217_A Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 1,50 40,7 38,2 32,8 42,0
217_B Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 4,50 40,8 38,3 32,9 42,1
217_C Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 7,50 39,5 37,1 31,7 40,8
217_D Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 10,50 40,2 37,7 32,3 41,5
217_E Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 13,50 41,9 39,5 34,0 43,2

217_F Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 16,50 42,8 40,4 34,9 44,1
218_A Blok B - # 44 (achtergevel) 19,50 43,7 41,3 35,8 45,0
219_A Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 4,50 40,8 38,3 32,9 42,1
219_B Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 7,50 39,9 37,5 32,0 41,2
219_C Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 10,50 40,5 38,0 32,6 41,7

219_D Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 13,50 42,2 39,7 34,3 43,4
219_E Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 16,50 42,9 40,5 35,0 44,2
219_F Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 19,50 43,8 41,3 35,9 45,0
220_A Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 1,50 40,3 37,8 32,3 41,5
220_B Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 4,50 40,2 37,7 32,2 41,4

220_C Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 7,50 39,8 37,3 31,9 41,0
220_D Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 10,50 40,4 37,9 32,4 41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Avece de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 312.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Europalaan - Ov. den. Oudenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
220_E Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 13,50 42,2 39,7 34,3 43,5
220_F Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 16,50 42,9 40,4 35,0 44,1
221_A Blok B - # 42 (voorgevel) 19,50 43,6 41,2 35,7 44,9
222_A Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 4,50 40,5 38,1 32,6 41,8
222_B Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 7,50 40,3 37,8 32,4 41,6

222_C Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 10,50 40,9 38,4 33,0 42,2
222_D Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 13,50 42,7 40,2 34,7 43,9
222_E Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 16,50 43,3 40,9 35,4 44,6
222_F Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 19,50 44,0 41,6 36,1 45,3
223_A Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 22,50 44,6 42,1 36,6 45,8

223_B Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 25,50 45,1 42,6 37,1 46,3
223_C Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 28,50 45,0 42,6 37,1 46,3
223_D Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 31,50 45,0 42,6 37,1 46,3
223_E Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 34,50 45,5 43,2 37,7 46,8
224_A Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 4,50 41,0 38,5 33,1 42,3

224_B Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 7,50 40,7 38,2 32,8 42,0
224_C Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 10,50 41,2 38,7 33,2 42,4
224_D Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 13,50 42,6 40,1 34,6 43,8
224_E Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 16,50 43,3 40,8 35,4 44,5
224_F Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 19,50 44,1 41,6 36,1 45,3

225_A Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 22,50 44,6 42,1 36,6 45,8
225_B Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 25,50 45,0 42,6 37,1 46,2
225_C Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 28,50 45,0 42,6 37,1 46,3
225_D Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 31,50 45,2 42,8 37,2 46,4
225_E Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 34,50 45,4 43,1 37,5 46,7

226_A Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 1,50 40,4 38,0 32,5 41,7
226_B Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 4,50 40,4 37,9 32,4 41,6
226_C Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 7,50 40,1 37,6 32,2 41,3
226_D Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 10,50 40,5 38,0 32,6 41,7
226_E Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 13,50 41,8 39,4 33,9 43,1

226_F Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 16,50 42,6 40,2 34,7 43,9
227_A Blok B - # 39 (achtergevel) 19,50 43,9 41,4 35,9 45,1
228_A Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 22,50 41,1 38,7 33,2 42,4
228_B Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 25,50 42,1 39,6 34,1 43,3
228_C Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 28,50 41,8 39,3 33,8 43,0

228_D Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 31,50 42,1 39,7 34,1 43,3
228_E Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 34,50 42,4 40,0 34,4 43,7
229_A Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 22,50 39,5 37,1 31,6 40,8
229_B Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 25,50 40,1 37,6 32,2 41,4
229_C Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 28,50 40,4 38,0 32,6 41,7

229_D Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 31,50 40,1 37,8 32,4 41,5
229_E Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 34,50 40,8 38,5 33,1 42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Avece de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 312.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Europalaan - Ov. den. Oudenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
300_A Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 1,50 35,2 32,7 27,3 36,5
300_B Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 4,50 35,2 32,8 27,4 36,5
300_C Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 7,50 35,0 32,6 27,1 36,3
300_D Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 10,50 35,7 33,3 27,9 37,0
300_E Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 13,50 37,5 35,2 29,7 38,9

300_F Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 16,50 39,1 36,8 31,4 40,5
301_A Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 1,50 23,4 20,9 15,5 24,7
301_B Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 4,50 23,9 21,4 16,0 25,2
301_C Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 7,50 24,7 22,2 16,7 25,9
301_D Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 10,50 25,0 22,5 17,0 26,2

301_E Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 13,50 20,6 18,1 12,6 21,8
301_F Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 16,50 23,0 20,4 15,0 24,2
302_A Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 4,50 22,6 20,0 14,7 23,8
302_B Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 7,50 21,0 18,5 13,1 22,2
302_C Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 10,50 21,3 18,7 13,4 22,5

302_D Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 13,50 21,0 18,5 13,1 22,2
302_E Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 16,50 24,2 21,7 16,3 25,5
302_F Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 19,50 29,2 26,7 21,3 30,5
303_A Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 4,50 23,9 21,4 16,0 25,2
303_B Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 7,50 25,0 22,6 17,1 26,3

303_C Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 10,50 25,6 23,1 17,6 26,8
303_D Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 13,50 21,4 18,9 13,5 22,7
303_E Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 16,50 24,2 21,7 16,3 25,4
303_F Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 19,50 27,9 25,4 20,0 29,2
304_A Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 1,50 22,1 19,6 14,2 23,3

304_B Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 4,50 22,6 20,0 14,7 23,8
304_C Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 7,50 25,0 22,5 17,1 26,2
304_D Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 10,50 25,4 22,9 17,4 26,7
304_E Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 13,50 21,4 18,9 13,5 22,6
304_F Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 16,50 24,0 21,5 16,1 25,3

305_A Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 4,50 27,3 24,9 19,4 28,6
305_B Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 7,50 27,4 24,9 19,5 28,6
305_C Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 10,50 27,3 24,9 19,4 28,6
305_D Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 13,50 21,1 18,6 13,2 22,3
305_E Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 16,50 23,7 21,3 15,9 25,0

306_A Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 4,50 24,4 21,9 16,7 25,7
306_B Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 7,50 26,3 23,8 18,6 27,6
306_C Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 10,50 32,0 29,6 24,4 33,4
306_D Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 13,50 25,7 23,2 18,2 27,1
306_E Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 16,50 -- -- -- --

307_A Blok D - # 29 (zijgevel) 19,50 -- -- -- --
307_A Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 4,50 34,5 32,0 26,6 35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Avece de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 312.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Europalaan - Ov. den. Oudenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
307_B Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 7,50 34,5 32,0 26,7 35,8
307_C Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 10,50 35,1 32,7 27,4 36,4
307_D Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 13,50 34,4 31,9 26,6 35,7
307_E Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 16,50 35,1 32,7 27,3 36,4
308_A Blok D - # 29 (zijgevel) 19,50 40,9 38,7 33,2 42,3

308_A Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 4,50 32,8 30,3 25,0 34,1
308_B Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 7,50 33,0 30,6 25,2 34,4
308_C Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 10,50 34,7 32,3 27,0 36,1
308_D Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 13,50 34,3 31,8 26,5 35,6
308_E Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 16,50 35,7 33,2 27,9 37,0

309_A Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 4,50 32,9 30,4 25,1 34,2
309_B Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 7,50 33,2 30,7 25,4 34,5
309_C Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 10,50 34,9 32,5 27,2 36,3
309_D Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 13,50 34,7 32,3 27,0 36,0
309_E Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 16,50 36,4 34,0 28,7 37,8

309_F Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 19,50 39,3 36,9 31,6 40,6
310_A Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 4,50 33,2 30,7 25,3 34,5
310_B Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 7,50 33,5 31,1 25,8 34,9
310_C Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 10,50 35,3 32,8 27,5 36,6
310_D Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 13,50 35,5 33,1 27,8 36,9

310_E Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 16,50 37,5 35,1 29,8 38,9
310_F Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 19,50 39,9 37,6 32,2 41,3
311_A Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 1,50 32,6 30,1 24,7 33,9
311_B Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 4,50 32,7 30,2 24,9 34,0
311_C Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 7,50 33,1 30,7 25,4 34,5

311_D Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 10,50 34,9 32,5 27,2 36,2
311_E Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 13,50 36,2 33,9 28,6 37,6
311_F Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 16,50 38,2 36,0 30,6 39,7
400_A Blok E - # 1-4-10-16 (zijgevel) 1,50 24,0 21,5 16,1 25,3
400_B Blok E - # 1-4-10-16 (zijgevel) 4,50 27,9 25,4 19,9 29,1

400_C Blok E - # 1-4-10-16 (zijgevel) 7,50 28,2 25,7 20,2 29,5
401_A Blok E - # 1-4-10-16 (voorgevel) 1,50 30,7 28,4 23,2 32,2
401_B Blok E - # 1-4-10-16 (voorgevel) 4,50 31,5 29,1 23,9 32,9
401_C Blok E - # 1-4-10-16 (voorgevel) 7,50 31,6 29,2 24,0 33,0
402_A Blok E - # 2-5-11-17 (voorgevel) 1,50 31,0 28,6 23,5 32,4

402_B Blok E - # 2-5-11-17 (voorgevel) 4,50 31,8 29,4 24,2 33,2
402_C Blok E - # 2-5-11-17 (voorgevel) 7,50 31,9 29,5 24,3 33,3
403_A Blok E - # 6-12-18 (voorgevel) 4,50 32,3 29,8 24,7 33,7
403_B Blok E - # 6-12-18 (voorgevel) 7,50 32,5 30,1 24,9 33,9
403_C Blok E - # 6-12-18 (voorgevel) 10,50 33,0 30,5 25,3 34,4

404_A Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 4,50 32,0 29,5 24,4 33,4
404_B Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 7,50 32,6 30,1 25,0 34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Avece de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 312.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Europalaan - Ov. den. Oudenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
404_C Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 10,50 33,2 30,7 25,6 34,6
405_A Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 4,50 31,9 29,4 24,2 33,2
405_B Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 7,50 33,9 31,4 26,1 35,2
405_C Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 10,50 34,6 32,2 26,9 35,9
406_A Blok E - # 8-14-20 (voorgevel) 4,50 32,0 29,5 24,3 33,3

406_B Blok E - # 8-14-20 (voorgevel) 7,50 34,0 31,6 26,3 35,3
406_C Blok E - # 8-14-20 (voorgevel) 10,50 34,9 32,5 27,2 36,3
407_A Blok E - # 3-9-15-21 (voorgevel) 1,50 30,4 27,9 22,8 31,8
407_B Blok E - # 3-9-15-21 (voorgevel) 4,50 31,2 28,8 23,6 32,6
407_C Blok E - # 3-9-15-21 (voorgevel) 7,50 34,2 31,8 26,5 35,6

408_A Blok E - # 3-9-15-21 (zijgevel) 1,50 33,3 30,8 25,4 34,5
408_B Blok E - # 3-9-15-21 (zijgevel) 4,50 33,1 30,7 25,3 34,4
408_C Blok E - # 3-9-15-21 (zijgevel) 7,50 33,6 31,2 25,7 34,9
409_A Blok E - # 3-9-15-21 (achtergevel) 1,50 33,5 31,1 25,6 34,8
409_B Blok E - # 3-9-15-21 (achtergevel) 4,50 33,5 31,1 25,6 34,8

409_C Blok E - # 3-9-15-21 (achtergevel) 7,50 33,4 31,0 25,5 34,7
410_A Blok E - # 8-14-20 (achtergevel) 4,50 28,8 26,3 21,1 30,1
410_B Blok E - # 8-14-20 (achtergevel) 7,50 30,0 27,5 22,2 31,3
410_C Blok E - # 8-14-20 (achtergevel) 10,50 30,9 28,4 23,1 32,2
411_A Blok E - #7-13-19 (achtergevel) 4,50 32,9 30,4 25,0 34,2

411_B Blok E - #7-13-19 (achtergevel) 7,50 32,6 30,2 24,8 33,9
411_C Blok E - #7-13-19 (achtergevel) 10,50 33,1 30,6 25,2 34,4
412_A Blok E - #6-12-18 (achtergevel) 4,50 32,5 30,0 24,6 33,8
412_B Blok E - #6-12-18 (achtergevel) 7,50 32,9 30,5 25,1 34,2
412_C Blok E - #6-12-18 (achtergevel) 10,50 33,1 30,6 25,2 34,4

413_A Blok E - # 2-5-11-17 (achtergevel) 1,50 26,4 23,9 18,6 27,7
413_B Blok E - # 2-5-11-17 (achtergevel) 4,50 26,4 23,9 18,7 27,7
413_C Blok E - # 2-5-11-17 (achtergevel) 7,50 26,7 24,2 19,0 28,1
414_A Blok E - # 1-4-10-16 (achtergevel) 1,50 24,9 22,4 17,1 26,2
414_B Blok E - # 1-4-10-16 (achtergevel) 4,50 24,6 22,1 16,8 25,9

414_C Blok E - # 1-4-10-16 (achtergevel) 7,50 24,5 22,0 16,8 25,8
500_B Blok C, app noord (noordgevel) 4,50 25,4 22,9 17,5 26,7
501_B Blok C, app noord (noordgevel) 4,50 27,8 25,4 19,9 29,1
502_B Blok C, app noord (westgevel) 4,50 25,5 23,0 17,8 26,8
503_B Blok C, app noord (westgevel) 4,50 29,6 27,2 21,8 30,9

504_B Blok C, app zuid (westgevel) 4,50 25,4 22,9 17,7 26,8
505_B Blok C, app zuid (westgevel) 4,50 25,9 23,4 18,1 27,2
506_B Blok C, app zuid (zuidgevel) 4,50 27,7 25,4 20,2 29,2
507_B Blok C, app zuid (zuidgevel) 4,50 26,8 24,4 19,3 28,2
508_B Blok C, app zuid (oostgevel) 4,50 28,4 25,9 20,5 29,7

509_B Blok C, app zuid (oostgevel) 4,50 21,9 19,5 14,4 23,4
510_B Blok C, app noord (oostgevel) 4,50 25,9 23,4 18,1 27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Avece de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 312.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Europalaan - Ov. den. Oudenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
511_B Blok C, app noord (oostgevel) 4,50 27,7 25,3 19,9 29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Avece de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 312.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: kanaalweg - parallelweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
100_A APP 1-10-21-32 1,50 46,5 43,1 37,5 47,1
100_B APP 1-10-21-32 4,50 46,7 43,3 37,7 47,3
100_C APP 1-10-21-32 7,50 46,4 43,0 37,5 47,1
100_D APP 1-10-21-32 10,50 46,1 42,7 37,1 46,7
101_A APP 2-11-22-33 1,50 46,5 43,1 37,5 47,2

101_B APP 2-11-22-33 4,50 46,7 43,3 37,7 47,3
101_C APP 2-11-22-33 7,50 46,5 43,1 37,5 47,1
101_D APP 2-11-22-33 10,50 46,1 42,7 37,1 46,7
102_A APP 2-11-22-33 1,50 42,6 39,2 33,6 43,2
102_B APP 2-11-22-33 4,50 42,9 39,5 34,0 43,6

102_C APP 2-11-22-33 7,50 42,8 39,5 33,9 43,5
102_D APP 2-11-22-33 10,50 42,5 39,1 33,5 43,2
103_A APP 3/4-12/13-23/24-24/35 1,50 40,0 36,6 31,0 40,6
103_B APP 3/4-12/13-23/24-24/35 4,50 40,9 37,5 31,9 41,6
103_C APP 3/4-12/13-23/24-24/35 7,50 41,0 37,6 32,0 41,6

103_D APP 3/4-12/13-23/24-24/35 10,50 40,8 37,4 31,9 41,5
104_A APP 43-51 13,50 40,2 36,8 31,2 40,9
104_B APP 43-51 16,50 40,3 36,8 31,3 40,9
105_A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 1,50 37,6 34,2 28,7 38,3
105_B APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 4,50 38,9 35,5 30,0 39,6

105_C APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 7,50 39,1 35,7 30,1 39,8
105_D APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 1,50 37,6 34,2 28,7 38,3
105_E APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 13,50 38,8 35,4 29,9 39,5
105_F APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 16,50 39,0 35,6 30,0 39,7
106_A APP 59-60/61-62 19,50 39,1 35,7 30,2 39,8

106_B APP 59-60/61-62 22,50 38,9 35,5 29,9 39,6
107_A APP 7/8-16/17-27/28-38/39 1,50 35,7 32,3 26,7 36,3
107_B APP 7/8-16/17-27/28-38/39 4,50 37,0 33,5 28,0 37,6
107_C APP 7/8-16/17-27/28-38/39 7,50 37,2 33,8 28,2 37,8
107_D APP 7/8-16/17-27/28-38/39 10,50 37,3 33,9 28,3 38,0

108_A APP 9-18/19-29/30-40/41 1,50 34,3 30,9 25,3 34,9
108_B APP 9-18/19-29/30-40/41 4,50 35,1 31,7 26,2 35,8
108_C APP 9-18/19-29/30-40/41 7,50 35,7 32,3 26,7 36,3
108_D APP 9-18/19-29/30-40/41 10,50 35,9 32,5 26,9 36,5
109_B APP x-20-31-42 4,50 33,4 30,0 24,5 34,1

109_C APP x-20-31-42 7,50 34,5 31,1 25,6 35,2
109_D APP x-20-31-42 10,50 34,7 31,3 25,8 35,4
110_B APP x-20-31-42 4,50 25,7 22,3 16,8 26,4
110_C APP x-20-31-42 7,50 27,6 24,2 18,6 28,2
110_D APP x-20-31-42 10,50 28,8 25,4 19,8 29,5

111_A APP 9-18/19-29/30-40/41 1,50 18,4 15,0 9,6 19,1
111_B APP 9-18/19-29/30-40/41 4,50 22,4 18,9 13,6 23,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Avece de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 312.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: kanaalweg - parallelweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
111_C APP 9-18/19-29/30-40/41 7,50 28,1 24,7 19,1 28,7
111_D APP 9-18/19-29/30-40/41 10,50 31,0 27,6 22,0 31,7
112_A APP 7/8-16/17-27/28-38/39 1,50 19,4 15,9 10,5 20,0
112_B APP 7/8-16/17-27/28-38/39 4,50 23,7 20,2 14,8 24,4
112_C APP 7/8-16/17-27/28-38/39 7,50 29,8 26,4 20,9 30,5

112_D APP 7/8-16/17-27/28-38/39 10,50 33,9 30,5 25,0 34,6
113_A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 1,50 20,1 16,6 11,3 20,8
113_B APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 4,50 24,6 21,1 15,7 25,2
113_C APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 7,50 32,7 29,3 23,7 33,4
113_D APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 1,50 20,1 16,6 11,3 20,8

113_E APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 13,50 37,6 34,2 28,6 38,3
113_F APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 16,50 37,7 34,3 28,7 38,3
114_A APP 59-60/61-62 19,50 37,6 34,2 28,6 38,2
114_B APP 59-60/61-62 22,50 37,5 34,1 28,5 38,2
115_A APP 3/4-12/13-23/24-24/35 1,50 20,4 16,9 11,5 21,1

115_B APP 3/4-12/13-23/24-24/35 4,50 24,3 20,8 15,4 25,0
115_C APP 3/4-12/13-23/24-24/35 7,50 35,8 32,4 26,8 36,5
115_D APP 3/4-12/13-23/24-24/35 10,50 37,4 34,0 28,4 38,1
116_A APP 43-51 13,50 38,1 34,7 29,1 38,7
116_B APP 43-51 16,50 38,3 34,9 29,3 38,9

117_A APP 2-11-22-33 1,50 20,2 16,7 11,3 20,8
117_B APP 2-11-22-33 4,50 21,2 17,7 12,3 21,9
117_C APP 2-11-22-33 7,50 26,4 23,0 17,4 27,1
117_D APP 2-11-22-33 10,50 27,3 23,9 18,3 27,9
118_A APP 2-11-22-33 1,50 42,3 38,9 33,3 42,9

118_B APP 2-11-22-33 4,50 42,7 39,3 33,7 43,4
118_C APP 2-11-22-33 7,50 42,5 39,1 33,6 43,2
118_D APP 2-11-22-33 10,50 42,2 38,8 33,3 42,9
119_A APP 59-61 19,50 36,1 32,7 27,2 36,8
119_B APP 59-61 22,50 40,4 37,0 31,4 41,1

120_A APP 60-62 19,50 26,2 22,8 17,3 26,9
120_B APP 60-62 22,50 29,2 25,7 20,2 29,8
121_A APP 43-51 13,50 37,9 34,5 28,9 38,6
121_B APP 43-51 16,50 40,6 37,1 31,6 41,2
200_A Blok B - # 1 (zijgevel) 1,50 29,6 26,2 20,7 30,3

201_A Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 4,50 30,8 27,4 21,9 31,5
201_B Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 7,50 31,8 28,4 22,8 32,4
201_C Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 10,50 32,1 28,7 23,1 32,7
201_D Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 13,50 32,2 28,8 23,3 32,9
201_E Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 16,50 32,6 29,1 23,6 33,2

201_F Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 19,50 33,3 29,9 24,4 34,0
202_A Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 1,50 33,0 29,6 24,0 33,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Avece de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 312.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: kanaalweg - parallelweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
202_B Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 4,50 34,1 30,7 25,2 34,8
202_C Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 7,50 35,5 32,1 26,6 36,2
202_D Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 10,50 35,8 32,4 26,8 36,4
202_E Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 13,50 36,0 32,6 27,0 36,6
202_F Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 16,50 36,2 32,8 27,3 36,9

203_A Blok B - # 39 (voorgevel) 19,50 36,4 33,0 27,4 37,1
204_A Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 4,50 34,1 30,7 25,2 34,8
204_B Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 7,50 35,6 32,2 26,7 36,3
204_C Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 10,50 35,9 32,5 26,9 36,6
204_D Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 13,50 36,1 32,7 27,1 36,8

204_E Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 16,50 36,3 32,9 27,4 37,0
204_F Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 19,50 36,5 33,1 27,5 37,2
205_A Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 22,50 36,7 33,3 27,7 37,4
205_B Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 25,50 36,8 33,3 27,8 37,4
205_C Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 28,50 36,7 33,3 27,7 37,3

205_D Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 31,50 36,8 33,4 27,8 37,5
205_E Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 34,50 37,0 33,6 28,1 37,7
206_A Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 4,50 34,4 31,0 25,4 35,0
206_B Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 7,50 35,9 32,5 26,9 36,6
206_C Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 10,50 36,2 32,8 27,3 36,9

206_D Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 13,50 36,4 33,0 27,4 37,0
206_E Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 16,50 36,6 33,2 27,6 37,3
206_F Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 19,50 36,7 33,3 27,7 37,3
207_A Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 22,50 36,7 33,3 27,7 37,3
207_B Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 25,50 36,5 33,1 27,6 37,2

207_C Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 28,50 36,7 33,3 27,7 37,3
207_D Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 31,50 37,0 33,6 28,0 37,7
207_E Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 34,50 37,2 33,8 28,3 37,9
208_A Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 1,50 34,4 31,0 25,4 35,1
208_B Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 4,50 35,1 31,7 26,1 35,7

208_C Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 7,50 36,0 32,6 27,0 36,6
208_D Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 10,50 36,2 32,8 27,2 36,9
208_E Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 13,50 36,3 32,9 27,4 37,0
208_F Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 16,50 36,5 33,1 27,6 37,2
209_A Blok B - # 42 (voorgevel) 19,50 36,6 33,2 27,6 37,3

210_A Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 4,50 34,9 31,5 25,9 35,5
210_B Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 7,50 35,8 32,4 26,9 36,5
210_C Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 10,50 36,3 32,8 27,3 36,9
210_D Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 13,50 36,5 33,1 27,5 37,1
210_E Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 16,50 36,7 33,3 27,8 37,4

210_F Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 19,50 36,8 33,4 27,8 37,4
211_A Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 1,50 32,8 29,4 23,8 33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Avece de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 312.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: kanaalweg - parallelweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
211_B Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 4,50 33,9 30,5 24,9 34,5
211_C Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 7,50 35,0 31,6 26,0 35,7
211_D Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 10,50 35,7 32,3 26,7 36,3
211_E Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 13,50 35,9 32,5 26,9 36,6
211_F Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 16,50 36,2 32,8 27,2 36,9

212_A Blok B - # 44 (voorgevel) 19,50 36,3 32,9 27,4 37,0
213_A Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 4,50 33,8 30,4 24,8 34,4
213_B Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 7,50 34,8 31,4 25,8 35,4
213_C Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 10,50 35,1 31,7 26,1 35,7
213_D Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 13,50 35,2 31,8 26,3 35,9

213_E Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 16,50 35,5 32,1 26,5 36,1
213_F Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 19,50 35,8 32,4 26,8 36,4
214_A Blok B - # 3 (zijgevel) 1,50 32,8 29,4 23,9 33,5
215_A Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 4,50 35,3 31,9 26,4 36,0
215_B Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 7,50 36,4 33,0 27,4 37,0

215_C Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 10,50 36,7 33,3 27,7 37,3
215_D Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 13,50 36,7 33,4 27,8 37,4
215_E Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 16,50 36,8 33,4 27,8 37,5
215_F Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 19,50 37,0 33,5 28,0 37,6
216_A Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 4,50 32,9 29,5 24,0 33,6

216_B Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 7,50 33,7 30,3 24,8 34,4
216_C Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 10,50 34,2 30,8 25,2 34,9
216_D Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 13,50 34,6 31,2 25,6 35,2
216_E Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 16,50 34,9 31,5 25,9 35,5
216_F Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 19,50 34,7 31,3 25,8 35,4

217_A Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 1,50 32,2 28,8 23,2 32,9
217_B Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 4,50 32,5 29,1 23,6 33,2
217_C Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 7,50 33,2 29,8 24,3 33,9
217_D Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 10,50 33,8 30,4 24,9 34,5
217_E Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 13,50 34,2 30,8 25,2 34,9

217_F Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 16,50 34,4 31,0 25,4 35,1
218_A Blok B - # 44 (achtergevel) 19,50 34,6 31,2 25,6 35,2
219_A Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 4,50 32,1 28,7 23,1 32,8
219_B Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 7,50 32,9 29,5 24,0 33,6
219_C Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 10,50 33,6 30,2 24,7 34,3

219_D Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 13,50 34,4 31,0 25,5 35,1
219_E Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 16,50 34,9 31,5 25,9 35,6
219_F Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 19,50 34,8 31,4 25,9 35,5
220_A Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 1,50 31,9 28,5 22,9 32,5
220_B Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 4,50 31,9 28,5 23,0 32,6

220_C Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 7,50 32,7 29,3 23,7 33,3
220_D Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 10,50 33,4 30,0 24,5 34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Avece de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 312.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: kanaalweg - parallelweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
220_E Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 13,50 34,2 30,8 25,2 34,8
220_F Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 16,50 34,8 31,4 25,9 35,5
221_A Blok B - # 42 (voorgevel) 19,50 34,8 31,4 25,8 35,5
222_A Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 4,50 32,2 28,8 23,2 32,9
222_B Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 7,50 32,9 29,5 24,0 33,6

222_C Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 10,50 33,6 30,2 24,6 34,3
222_D Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 13,50 34,3 30,9 25,3 34,9
222_E Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 16,50 34,8 31,4 25,8 35,5
222_F Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 19,50 35,1 31,6 26,1 35,7
223_A Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 22,50 35,2 31,8 26,2 35,9

223_B Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 25,50 35,7 32,3 26,7 36,3
223_C Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 28,50 35,3 31,9 26,4 36,0
223_D Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 31,50 35,5 32,1 26,6 36,2
223_E Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 34,50 34,7 31,3 25,7 35,3
224_A Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 4,50 32,1 28,7 23,2 32,8

224_B Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 7,50 32,7 29,3 23,8 33,4
224_C Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 10,50 33,3 29,9 24,4 34,0
224_D Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 13,50 34,1 30,6 25,1 34,7
224_E Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 16,50 34,6 31,2 25,6 35,3
224_F Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 19,50 35,0 31,6 26,0 35,6

225_A Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 22,50 35,5 32,1 26,5 36,1
225_B Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 25,50 35,8 32,4 26,9 36,5
225_C Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 28,50 35,5 32,1 26,6 36,2
225_D Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 31,50 35,5 32,1 26,6 36,2
225_E Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 34,50 35,7 32,3 26,7 36,4

226_A Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 1,50 30,4 27,0 21,5 31,1
226_B Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 4,50 30,8 27,4 21,8 31,4
226_C Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 7,50 31,3 27,9 22,4 32,0
226_D Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 10,50 32,0 28,6 23,1 32,7
226_E Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 13,50 33,1 29,7 24,2 33,8

226_F Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 16,50 33,7 30,3 24,8 34,4
227_A Blok B - # 39 (achtergevel) 19,50 34,4 31,0 25,4 35,1
228_A Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 22,50 30,3 26,9 21,3 30,9
228_B Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 25,50 33,5 30,1 24,6 34,2
228_C Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 28,50 33,7 30,3 24,7 34,4

228_D Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 31,50 33,9 30,5 25,0 34,6
228_E Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 34,50 34,2 30,8 25,2 34,8
229_A Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 22,50 34,3 30,8 25,3 34,9
229_B Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 25,50 36,9 33,5 27,9 37,6
229_C Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 28,50 36,8 33,4 27,8 37,4

229_D Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 31,50 37,2 33,8 28,2 37,8
229_E Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 34,50 37,0 33,5 28,0 37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Avece de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 312.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: kanaalweg - parallelweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
300_A Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 1,50 30,4 27,0 21,5 31,1
300_B Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 4,50 30,8 27,4 21,8 31,4
300_C Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 7,50 31,5 28,1 22,5 32,1
300_D Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 10,50 32,1 28,6 23,1 32,7
300_E Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 13,50 32,3 28,9 23,4 33,0

300_F Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 16,50 32,6 29,1 23,6 33,2
301_A Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 1,50 33,2 29,8 24,2 33,8
301_B Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 4,50 34,2 30,8 25,3 34,9
301_C Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 7,50 35,0 31,6 26,1 35,7
301_D Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 10,50 35,4 32,0 26,5 36,1

301_E Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 13,50 35,6 32,2 26,6 36,2
301_F Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 16,50 35,7 32,4 26,8 36,4
302_A Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 4,50 34,7 31,3 25,8 35,4
302_B Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 7,50 35,4 32,0 26,4 36,0
302_C Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 10,50 35,8 32,4 26,9 36,5

302_D Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 13,50 36,0 32,6 27,0 36,6
302_E Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 16,50 36,2 32,8 27,2 36,8
302_F Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 19,50 36,4 33,0 27,4 37,1
303_A Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 4,50 36,1 32,7 27,2 36,8
303_B Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 7,50 36,5 33,1 27,5 37,2

303_C Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 10,50 36,8 33,4 27,8 37,4
303_D Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 13,50 36,9 33,5 27,9 37,5
303_E Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 16,50 37,1 33,7 28,1 37,8
303_F Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 19,50 37,6 34,2 28,7 38,3
304_A Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 1,50 36,0 32,6 27,0 36,6

304_B Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 4,50 37,5 34,1 28,5 38,2
304_C Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 7,50 37,8 34,4 28,8 38,4
304_D Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 10,50 37,7 34,3 28,7 38,3
304_E Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 13,50 37,8 34,4 28,8 38,4
304_F Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 16,50 38,2 34,8 29,2 38,8

305_A Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 4,50 38,7 35,3 29,7 39,4
305_B Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 7,50 39,0 35,6 30,0 39,6
305_C Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 10,50 38,8 35,4 29,8 39,4
305_D Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 13,50 39,0 35,6 30,1 39,7
305_E Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 16,50 39,5 36,1 30,5 40,2

306_A Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 4,50 31,1 27,7 22,2 31,8
306_B Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 7,50 33,3 29,9 24,4 34,0
306_C Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 10,50 35,6 32,2 26,6 36,2
306_D Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 13,50 39,2 35,8 30,2 39,8
306_E Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 16,50 40,5 37,1 31,6 41,2

307_A Blok D - # 29 (zijgevel) 19,50 35,7 32,3 26,7 36,3
307_A Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 4,50 39,3 35,9 30,3 39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Avece de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 312.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: kanaalweg - parallelweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
307_B Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 7,50 39,8 36,4 30,9 40,5
307_C Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 10,50 40,3 36,9 31,3 40,9
307_D Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 13,50 41,3 37,9 32,4 42,0
307_E Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 16,50 42,1 38,7 33,1 42,8
308_A Blok D - # 29 (zijgevel) 19,50 30,0 26,6 21,1 30,7

308_A Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 4,50 41,7 38,3 32,7 42,4
308_B Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 7,50 42,1 38,7 33,1 42,7
308_C Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 10,50 42,2 38,8 33,3 42,9
308_D Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 13,50 42,4 39,0 33,4 43,1
308_E Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 16,50 42,4 39,0 33,4 43,1

309_A Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 4,50 42,0 38,6 33,0 42,6
309_B Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 7,50 42,2 38,8 33,3 42,9
309_C Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 10,50 42,4 39,0 33,4 43,0
309_D Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 13,50 42,4 39,0 33,4 43,0
309_E Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 16,50 42,2 38,8 33,2 42,9

309_F Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 19,50 42,2 38,8 33,2 42,8
310_A Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 4,50 41,1 37,7 32,2 41,8
310_B Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 7,50 41,4 38,0 32,4 42,0
310_C Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 10,50 41,5 38,1 32,6 42,2
310_D Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 13,50 41,5 38,1 32,6 42,2

310_E Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 16,50 41,4 38,0 32,4 42,0
310_F Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 19,50 41,2 37,8 32,2 41,8
311_A Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 1,50 38,4 35,0 29,4 39,1
311_B Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 4,50 40,0 36,6 31,0 40,7
311_C Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 7,50 40,4 37,0 31,4 41,1

311_D Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 10,50 40,6 37,2 31,6 41,2
311_E Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 13,50 40,6 37,2 31,6 41,3
311_F Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 16,50 40,5 37,1 31,5 41,2
400_A Blok E - # 1-4-10-16 (zijgevel) 1,50 41,1 37,7 32,1 41,8
400_B Blok E - # 1-4-10-16 (zijgevel) 4,50 41,7 38,3 32,7 42,3

400_C Blok E - # 1-4-10-16 (zijgevel) 7,50 41,7 38,3 32,8 42,4
401_A Blok E - # 1-4-10-16 (voorgevel) 1,50 46,4 43,0 37,4 47,1
401_B Blok E - # 1-4-10-16 (voorgevel) 4,50 46,5 43,1 37,6 47,2
401_C Blok E - # 1-4-10-16 (voorgevel) 7,50 46,3 42,9 37,3 46,9
402_A Blok E - # 2-5-11-17 (voorgevel) 1,50 46,5 43,1 37,5 47,2

402_B Blok E - # 2-5-11-17 (voorgevel) 4,50 46,6 43,2 37,6 47,2
402_C Blok E - # 2-5-11-17 (voorgevel) 7,50 46,3 42,9 37,3 47,0
403_A Blok E - # 6-12-18 (voorgevel) 4,50 46,8 43,4 37,9 47,5
403_B Blok E - # 6-12-18 (voorgevel) 7,50 46,5 43,1 37,5 47,2
403_C Blok E - # 6-12-18 (voorgevel) 10,50 46,0 42,6 37,0 46,7

404_A Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 4,50 47,5 44,1 38,5 48,1
404_B Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 7,50 47,0 43,6 38,0 47,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Avece de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 312.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: kanaalweg - parallelweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
404_C Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 10,50 46,3 42,9 37,3 47,0
405_A Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 4,50 50,9 47,5 42,0 51,6
405_B Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 7,50 50,5 47,1 41,5 51,2
405_C Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 10,50 50,0 46,6 41,0 50,6
406_A Blok E - # 8-14-20 (voorgevel) 4,50 52,0 48,6 43,0 52,6

406_B Blok E - # 8-14-20 (voorgevel) 7,50 51,5 48,1 42,5 52,2
406_C Blok E - # 8-14-20 (voorgevel) 10,50 50,9 47,5 41,9 51,5
407_A Blok E - # 3-9-15-21 (voorgevel) 1,50 52,9 49,5 43,9 53,6
407_B Blok E - # 3-9-15-21 (voorgevel) 4,50 52,8 49,4 43,9 53,5
407_C Blok E - # 3-9-15-21 (voorgevel) 7,50 52,3 48,9 43,3 52,9

408_A Blok E - # 3-9-15-21 (zijgevel) 1,50 48,8 45,5 39,9 49,5
408_B Blok E - # 3-9-15-21 (zijgevel) 4,50 49,4 46,0 40,4 50,0
408_C Blok E - # 3-9-15-21 (zijgevel) 7,50 49,2 45,8 40,2 49,8
409_A Blok E - # 3-9-15-21 (achtergevel) 1,50 34,4 31,0 25,5 35,1
409_B Blok E - # 3-9-15-21 (achtergevel) 4,50 35,9 32,5 26,9 36,6

409_C Blok E - # 3-9-15-21 (achtergevel) 7,50 36,7 33,3 27,7 37,3
410_A Blok E - # 8-14-20 (achtergevel) 4,50 30,9 27,5 21,9 31,5
410_B Blok E - # 8-14-20 (achtergevel) 7,50 31,7 28,2 22,7 32,3
410_C Blok E - # 8-14-20 (achtergevel) 10,50 33,4 30,0 24,5 34,1
411_A Blok E - #7-13-19 (achtergevel) 4,50 30,4 27,0 21,4 31,0

411_B Blok E - #7-13-19 (achtergevel) 7,50 31,0 27,6 22,0 31,6
411_C Blok E - #7-13-19 (achtergevel) 10,50 33,5 30,1 24,5 34,2
412_A Blok E - #6-12-18 (achtergevel) 4,50 33,5 30,1 24,6 34,2
412_B Blok E - #6-12-18 (achtergevel) 7,50 34,5 31,1 25,6 35,2
412_C Blok E - #6-12-18 (achtergevel) 10,50 36,3 32,9 27,3 37,0

413_A Blok E - # 2-5-11-17 (achtergevel) 1,50 32,9 29,5 23,9 33,5
413_B Blok E - # 2-5-11-17 (achtergevel) 4,50 34,4 31,0 25,4 35,0
413_C Blok E - # 2-5-11-17 (achtergevel) 7,50 35,4 32,0 26,5 36,1
414_A Blok E - # 1-4-10-16 (achtergevel) 1,50 32,1 28,8 23,2 32,8
414_B Blok E - # 1-4-10-16 (achtergevel) 4,50 33,5 30,1 24,5 34,1

414_C Blok E - # 1-4-10-16 (achtergevel) 7,50 34,2 30,8 25,2 34,8
500_B Blok C, app noord (noordgevel) 4,50 43,1 39,7 34,1 43,8
501_B Blok C, app noord (noordgevel) 4,50 41,3 37,9 32,3 41,9
502_B Blok C, app noord (westgevel) 4,50 28,3 24,9 19,4 29,0
503_B Blok C, app noord (westgevel) 4,50 26,4 22,9 17,4 27,0

504_B Blok C, app zuid (westgevel) 4,50 26,6 23,2 17,7 27,3
505_B Blok C, app zuid (westgevel) 4,50 26,4 23,0 17,5 27,1
506_B Blok C, app zuid (zuidgevel) 4,50 40,8 37,4 31,8 41,4
507_B Blok C, app zuid (zuidgevel) 4,50 42,5 39,1 33,6 43,2
508_B Blok C, app zuid (oostgevel) 4,50 47,0 43,6 38,0 47,7

509_B Blok C, app zuid (oostgevel) 4,50 47,0 43,6 38,0 47,7
510_B Blok C, app noord (oostgevel) 4,50 47,1 43,7 38,1 47,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Avece de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 312.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: kanaalweg - parallelweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
511_B Blok C, app noord (oostgevel) 4,50 47,1 43,7 38,1 47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Avece de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 312.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelminalaan - Balijelaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
100_A APP 1-10-21-32 1,50 42,7 40,2 34,7 43,9
100_B APP 1-10-21-32 4,50 42,2 39,7 34,2 43,4
100_C APP 1-10-21-32 7,50 42,3 39,9 34,3 43,5
100_D APP 1-10-21-32 10,50 42,7 40,3 34,7 43,9
101_A APP 2-11-22-33 1,50 42,6 40,2 34,6 43,8

101_B APP 2-11-22-33 4,50 42,1 39,7 34,1 43,4
101_C APP 2-11-22-33 7,50 42,4 40,0 34,5 43,7
101_D APP 2-11-22-33 10,50 43,0 40,6 35,0 44,2
102_A APP 2-11-22-33 1,50 42,6 40,2 34,6 43,8
102_B APP 2-11-22-33 4,50 42,4 40,0 34,5 43,7

102_C APP 2-11-22-33 7,50 43,2 40,8 35,2 44,5
102_D APP 2-11-22-33 10,50 43,9 41,4 35,9 45,1
103_A APP 3/4-12/13-23/24-24/35 1,50 39,8 37,3 31,9 41,0
103_B APP 3/4-12/13-23/24-24/35 4,50 40,1 37,6 32,2 41,3
103_C APP 3/4-12/13-23/24-24/35 7,50 41,9 39,5 34,0 43,2

103_D APP 3/4-12/13-23/24-24/35 10,50 43,0 40,5 35,0 44,2
104_A APP 43-51 13,50 44,0 41,6 36,1 45,3
104_B APP 43-51 16,50 44,2 41,8 36,3 45,5
105_A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 1,50 39,8 37,3 31,9 41,0
105_B APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 4,50 40,2 37,7 32,3 41,4

105_C APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 7,50 42,1 39,7 34,1 43,3
105_D APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 1,50 39,8 37,3 31,9 41,0
105_E APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 13,50 44,1 41,7 36,2 45,4
105_F APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 16,50 44,3 41,9 36,3 45,5
106_A APP 59-60/61-62 19,50 44,4 41,9 36,4 45,6

106_B APP 59-60/61-62 22,50 44,8 42,4 36,9 46,1
107_A APP 7/8-16/17-27/28-38/39 1,50 37,8 35,2 29,9 39,0
107_B APP 7/8-16/17-27/28-38/39 4,50 39,2 36,7 31,3 40,5
107_C APP 7/8-16/17-27/28-38/39 7,50 41,2 38,7 33,3 42,5
107_D APP 7/8-16/17-27/28-38/39 10,50 42,5 40,0 34,6 43,8

108_A APP 9-18/19-29/30-40/41 1,50 38,2 35,7 30,4 39,5
108_B APP 9-18/19-29/30-40/41 4,50 39,6 37,1 31,7 40,8
108_C APP 9-18/19-29/30-40/41 7,50 40,8 38,4 33,0 42,1
108_D APP 9-18/19-29/30-40/41 10,50 42,1 39,6 34,2 43,4
109_B APP x-20-31-42 4,50 39,0 36,5 31,2 40,3

109_C APP x-20-31-42 7,50 40,3 37,8 32,5 41,6
109_D APP x-20-31-42 10,50 41,5 39,1 33,6 42,8
110_B APP x-20-31-42 4,50 38,1 35,6 30,3 39,4
110_C APP x-20-31-42 7,50 38,7 36,1 30,9 40,0
110_D APP x-20-31-42 10,50 38,0 35,5 30,2 39,3

111_A APP 9-18/19-29/30-40/41 1,50 24,5 22,0 16,6 25,8
111_B APP 9-18/19-29/30-40/41 4,50 24,2 21,7 16,3 25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Avece de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 312.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelminalaan - Balijelaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
111_C APP 9-18/19-29/30-40/41 7,50 16,0 13,4 8,2 17,3
111_D APP 9-18/19-29/30-40/41 10,50 10,1 7,4 2,4 11,4
112_A APP 7/8-16/17-27/28-38/39 1,50 25,4 22,9 17,6 26,7
112_B APP 7/8-16/17-27/28-38/39 4,50 25,1 22,6 17,3 26,4
112_C APP 7/8-16/17-27/28-38/39 7,50 16,7 14,1 8,9 18,0

112_D APP 7/8-16/17-27/28-38/39 10,50 7,3 4,8 -0,6 8,6
113_A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 1,50 26,5 24,0 18,7 27,8
113_B APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 4,50 27,7 25,1 19,9 29,0
113_C APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 7,50 17,2 14,6 9,3 18,4
113_D APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 1,50 26,5 24,0 18,7 27,8

113_E APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 13,50 11,6 9,0 3,7 12,8
113_F APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 16,50 12,8 10,2 4,9 14,0
114_A APP 59-60/61-62 19,50 13,3 10,7 5,4 14,5
114_B APP 59-60/61-62 22,50 -- -- -- --
115_A APP 3/4-12/13-23/24-24/35 1,50 26,6 24,1 18,8 27,9

115_B APP 3/4-12/13-23/24-24/35 4,50 27,4 24,8 19,6 28,7
115_C APP 3/4-12/13-23/24-24/35 7,50 21,8 19,3 14,0 23,1
115_D APP 3/4-12/13-23/24-24/35 10,50 20,9 18,3 13,0 22,2
116_A APP 43-51 13,50 7,5 4,8 0,0 8,9
116_B APP 43-51 16,50 9,2 6,5 1,7 10,6

117_A APP 2-11-22-33 1,50 27,6 25,1 19,8 28,9
117_B APP 2-11-22-33 4,50 27,3 24,7 19,4 28,5
117_C APP 2-11-22-33 7,50 25,4 22,8 17,6 26,7
117_D APP 2-11-22-33 10,50 27,4 24,8 19,5 28,7
118_A APP 2-11-22-33 1,50 23,2 20,6 15,3 24,5

118_B APP 2-11-22-33 4,50 21,4 18,8 13,6 22,7
118_C APP 2-11-22-33 7,50 17,4 14,8 9,7 18,7
118_D APP 2-11-22-33 10,50 14,5 12,0 6,6 15,8
119_A APP 59-61 19,50 43,6 41,1 35,6 44,8
119_B APP 59-61 22,50 43,6 41,1 35,6 44,8

120_A APP 60-62 19,50 36,4 33,9 28,7 37,7
120_B APP 60-62 22,50 38,2 35,6 30,3 39,4
121_A APP 43-51 13,50 43,3 40,8 35,3 44,5
121_B APP 43-51 16,50 43,3 40,9 35,4 44,6
200_A Blok B - # 1 (zijgevel) 1,50 29,3 26,8 21,3 30,5

201_A Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 4,50 30,3 27,8 22,4 31,6
201_B Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 7,50 31,4 28,9 23,5 32,6
201_C Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 10,50 32,4 30,0 24,4 33,6
201_D Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 13,50 32,9 30,5 24,9 34,1
201_E Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 16,50 32,8 30,4 24,8 34,0

201_F Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 19,50 -- -- -- --
202_A Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 1,50 31,1 28,5 23,2 32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Avece de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 312.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelminalaan - Balijelaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
202_B Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 4,50 34,4 32,0 26,5 35,7
202_C Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 7,50 37,1 34,7 29,2 38,4
202_D Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 10,50 39,1 36,7 31,1 40,4
202_E Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 13,50 39,8 37,4 31,8 41,0
202_F Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 16,50 39,9 37,5 32,0 41,2

203_A Blok B - # 39 (voorgevel) 19,50 38,0 35,5 30,0 39,2
204_A Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 4,50 34,9 32,4 27,0 36,2
204_B Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 7,50 36,4 33,9 28,5 37,7
204_C Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 10,50 38,5 36,1 30,5 39,7
204_D Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 13,50 39,4 36,9 31,4 40,6

204_E Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 16,50 39,7 37,3 31,8 41,0
204_F Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 19,50 38,2 35,7 30,2 39,4
205_A Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 22,50 40,7 38,3 32,7 42,0
205_B Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 25,50 42,1 39,6 34,1 43,3
205_C Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 28,50 44,2 41,8 36,3 45,5

205_D Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 31,50 45,0 42,6 37,0 46,2
205_E Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 34,50 45,4 42,9 37,4 46,6
206_A Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 4,50 35,3 32,8 27,3 36,5
206_B Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 7,50 37,1 34,6 29,2 38,4
206_C Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 10,50 39,0 36,5 31,0 40,2

206_D Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 13,50 39,8 37,3 31,8 41,0
206_E Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 16,50 39,7 37,3 31,7 41,0
206_F Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 19,50 39,7 37,3 31,8 41,0
207_A Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 22,50 39,7 37,3 31,7 41,0
207_B Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 25,50 42,2 39,7 34,2 43,4

207_C Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 28,50 44,6 42,2 36,6 45,9
207_D Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 31,50 45,2 42,8 37,3 46,5
207_E Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 34,50 45,5 43,1 37,5 46,8
208_A Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 1,50 35,3 32,8 27,4 36,5
208_B Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 4,50 35,7 33,2 27,8 36,9

208_C Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 7,50 36,3 33,8 28,4 37,5
208_D Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 10,50 38,8 36,3 30,8 40,0
208_E Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 13,50 40,0 37,5 32,0 41,2
208_F Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 16,50 39,8 37,4 31,8 41,0
209_A Blok B - # 42 (voorgevel) 19,50 39,7 37,2 31,7 40,9

210_A Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 4,50 35,3 32,8 27,4 36,5
210_B Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 7,50 36,3 33,8 28,4 37,6
210_C Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 10,50 38,3 35,8 30,4 39,6
210_D Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 13,50 39,0 36,5 31,0 40,2
210_E Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 16,50 37,7 35,3 29,8 39,0

210_F Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 19,50 38,5 36,0 30,5 39,7
211_A Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 1,50 29,7 27,1 21,8 31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Avece de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 312.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelminalaan - Balijelaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
211_B Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 4,50 33,0 30,6 25,1 34,3
211_C Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 7,50 34,2 31,7 26,3 35,5
211_D Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 10,50 36,4 34,0 28,5 37,7
211_E Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 13,50 37,6 35,1 29,6 38,8
211_F Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 16,50 37,4 35,0 29,5 38,7

212_A Blok B - # 44 (voorgevel) 19,50 39,2 36,7 31,3 40,4
213_A Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 4,50 32,0 29,5 24,1 33,2
213_B Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 7,50 32,6 30,2 24,7 33,9
213_C Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 10,50 34,4 31,9 26,5 35,7
213_D Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 13,50 36,0 33,5 28,1 37,3

213_E Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 16,50 37,6 35,1 29,7 38,9
213_F Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 19,50 40,7 38,2 32,8 41,9
214_A Blok B - # 3 (zijgevel) 1,50 39,8 37,3 31,8 41,0
215_A Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 4,50 40,1 37,7 32,2 41,4
215_B Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 7,50 40,9 38,5 33,0 42,2

215_C Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 10,50 42,0 39,5 34,0 43,2
215_D Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 13,50 43,4 40,9 35,4 44,6
215_E Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 16,50 45,0 42,5 37,1 46,2
215_F Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 19,50 47,1 44,7 39,2 48,4
216_A Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 4,50 40,5 38,0 32,5 41,7

216_B Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 7,50 40,7 38,3 32,8 42,0
216_C Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 10,50 41,5 39,1 33,6 42,8
216_D Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 13,50 42,3 39,8 34,4 43,5
216_E Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 16,50 43,2 40,7 35,3 44,5
216_F Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 19,50 44,6 42,1 36,7 45,8

217_A Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 1,50 40,9 38,4 33,0 42,2
217_B Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 4,50 41,3 38,9 33,5 42,6
217_C Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 7,50 41,0 38,5 33,1 42,2
217_D Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 10,50 41,6 39,1 33,7 42,8
217_E Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 13,50 42,1 39,6 34,2 43,4

217_F Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 16,50 42,9 40,4 35,0 44,2
218_A Blok B - # 44 (achtergevel) 19,50 43,9 41,4 36,0 45,1
219_A Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 4,50 40,8 38,3 32,9 42,1
219_B Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 7,50 40,9 38,5 33,1 42,2
219_C Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 10,50 41,5 39,0 33,6 42,7

219_D Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 13,50 42,1 39,6 34,2 43,4
219_E Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 16,50 43,2 40,8 35,3 44,5
219_F Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 19,50 43,9 41,4 36,0 45,2
220_A Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 1,50 40,4 38,0 32,5 41,7
220_B Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 4,50 40,4 38,0 32,5 41,7

220_C Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 7,50 41,0 38,5 33,1 42,3
220_D Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 10,50 41,5 39,1 33,6 42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Avece de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 312.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelminalaan - Balijelaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
220_E Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 13,50 42,1 39,7 34,2 43,4
220_F Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 16,50 43,4 40,9 35,5 44,6
221_A Blok B - # 42 (voorgevel) 19,50 44,0 41,5 36,1 45,3
222_A Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 4,50 40,2 37,8 32,3 41,5
222_B Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 7,50 40,9 38,5 33,0 42,2

222_C Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 10,50 41,4 38,9 33,4 42,6
222_D Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 13,50 42,0 39,5 34,1 43,2
222_E Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 16,50 42,9 40,5 35,0 44,2
222_F Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 19,50 43,5 41,1 35,6 44,8
223_A Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 22,50 44,2 41,8 36,3 45,5

223_B Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 25,50 45,3 42,9 37,4 46,6
223_C Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 28,50 46,0 43,5 38,0 47,2
223_D Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 31,50 46,8 44,4 38,9 48,1
223_E Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 34,50 46,7 44,3 38,8 48,0
224_A Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 4,50 40,8 38,4 32,9 42,1

224_B Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 7,50 41,4 38,9 33,5 42,7
224_C Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 10,50 41,7 39,2 33,8 42,9
224_D Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 13,50 42,3 39,8 34,4 43,6
224_E Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 16,50 43,2 40,8 35,3 44,5
224_F Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 19,50 43,6 41,1 35,7 44,9

225_A Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 22,50 44,2 41,7 36,3 45,4
225_B Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 25,50 45,2 42,7 37,3 46,4
225_C Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 28,50 45,8 43,4 37,9 47,1
225_D Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 31,50 46,7 44,2 38,8 47,9
225_E Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 34,50 46,6 44,2 38,7 47,9

226_A Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 1,50 40,2 37,7 32,3 41,5
226_B Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 4,50 41,0 38,5 33,1 42,3
226_C Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 7,50 41,5 39,0 33,6 42,8
226_D Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 10,50 41,6 39,1 33,7 42,9
226_E Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 13,50 42,0 39,5 34,1 43,2

226_F Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 16,50 42,6 40,2 34,7 43,9
227_A Blok B - # 39 (achtergevel) 19,50 43,2 40,7 35,3 44,5
228_A Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 22,50 -- -- -- --
228_B Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 25,50 -- -- -- --
228_C Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 28,50 -- -- -- --

228_D Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 31,50 -- -- -- --
228_E Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 34,50 -- -- -- --
229_A Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 22,50 44,1 41,6 36,2 45,3
229_B Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 25,50 47,1 44,7 39,2 48,4
229_C Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 28,50 48,5 46,0 40,5 49,7

229_D Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 31,50 49,3 46,8 41,3 50,5
229_E Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 34,50 49,3 46,9 41,4 50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Avece de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 312.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelminalaan - Balijelaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
300_A Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 1,50 38,0 35,6 30,1 39,3
300_B Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 4,50 37,9 35,4 30,0 39,2
300_C Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 7,50 38,2 35,8 30,3 39,5
300_D Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 10,50 39,0 36,5 31,1 40,3
300_E Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 13,50 39,8 37,3 31,9 41,1

300_F Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 16,50 40,6 38,1 32,7 41,9
301_A Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 1,50 26,9 24,4 19,1 28,2
301_B Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 4,50 31,3 28,8 23,3 32,5
301_C Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 7,50 32,0 29,5 24,0 33,2
301_D Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 10,50 33,6 31,2 25,7 34,9

301_E Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 13,50 35,1 32,7 27,1 36,4
301_F Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 16,50 35,8 33,3 27,8 37,0
302_A Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 4,50 32,0 29,6 24,0 33,2
302_B Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 7,50 32,8 30,4 24,9 34,1
302_C Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 10,50 33,9 31,5 26,0 35,2

302_D Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 13,50 35,4 33,0 27,4 36,6
302_E Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 16,50 36,1 33,7 28,1 37,4
302_F Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 19,50 36,8 34,3 28,8 38,0
303_A Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 4,50 33,6 31,1 25,6 34,8
303_B Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 7,50 33,8 31,4 25,9 35,1

303_C Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 10,50 34,9 32,4 26,9 36,1
303_D Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 13,50 36,3 33,8 28,3 37,5
303_E Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 16,50 36,0 33,6 28,1 37,3
303_F Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 19,50 36,8 34,4 28,8 38,1
304_A Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 1,50 33,5 31,0 25,5 34,7

304_B Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 4,50 34,4 32,0 26,5 35,7
304_C Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 7,50 34,5 32,0 26,5 35,7
304_D Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 10,50 35,2 32,8 27,2 36,5
304_E Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 13,50 36,4 34,0 28,5 37,7
304_F Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 16,50 34,9 32,5 27,0 36,2

305_A Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 4,50 35,9 33,4 27,9 37,1
305_B Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 7,50 33,4 30,9 25,4 34,6
305_C Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 10,50 34,6 32,1 26,6 35,8
305_D Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 13,50 35,8 33,4 27,9 37,1
305_E Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 16,50 32,7 30,3 24,7 33,9

306_A Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 4,50 39,3 36,9 31,4 40,6
306_B Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 7,50 39,9 37,5 32,0 41,2
306_C Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 10,50 46,7 44,3 38,8 48,0
306_D Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 13,50 48,6 46,2 40,6 49,9
306_E Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 16,50 48,6 46,2 40,7 49,9

307_A Blok D - # 29 (zijgevel) 19,50 47,6 45,2 39,6 48,9
307_A Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 4,50 45,6 43,2 37,7 46,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Avece de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 312.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelminalaan - Balijelaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
307_B Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 7,50 46,9 44,5 39,0 48,2
307_C Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 10,50 49,7 47,3 41,8 51,0
307_D Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 13,50 50,9 48,5 43,0 52,2
307_E Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 16,50 51,3 48,8 43,3 52,5
308_A Blok D - # 29 (zijgevel) 19,50 41,8 39,3 33,9 43,0

308_A Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 4,50 46,2 43,8 38,3 47,5
308_B Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 7,50 47,4 44,9 39,4 48,6
308_C Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 10,50 49,4 47,0 41,4 50,6
308_D Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 13,50 50,4 48,0 42,4 51,6
308_E Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 16,50 50,8 48,3 42,8 52,0

309_A Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 4,50 45,5 43,1 37,6 46,8
309_B Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 7,50 46,6 44,2 38,7 47,9
309_C Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 10,50 48,6 46,2 40,7 49,9
309_D Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 13,50 49,7 47,3 41,8 51,0
309_E Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 16,50 50,3 47,8 42,3 51,5

309_F Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 19,50 50,6 48,1 42,6 51,8
310_A Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 4,50 44,6 42,2 36,6 45,8
310_B Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 7,50 45,7 43,3 37,8 47,0
310_C Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 10,50 47,6 45,1 39,6 48,8
310_D Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 13,50 48,5 46,1 40,6 49,8

310_E Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 16,50 49,1 46,7 41,2 50,4
310_F Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 19,50 49,7 47,3 41,8 51,0
311_A Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 1,50 43,7 41,2 35,7 44,9
311_B Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 4,50 44,3 41,8 36,3 45,5
311_C Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 7,50 45,3 42,8 37,3 46,5

311_D Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 10,50 46,9 44,4 38,9 48,1
311_E Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 13,50 47,7 45,2 39,7 48,9
311_F Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 16,50 48,5 46,1 40,5 49,8
400_A Blok E - # 1-4-10-16 (zijgevel) 1,50 37,7 35,3 29,8 39,0
400_B Blok E - # 1-4-10-16 (zijgevel) 4,50 38,2 35,8 30,3 39,5

400_C Blok E - # 1-4-10-16 (zijgevel) 7,50 31,1 28,7 23,2 32,4
401_A Blok E - # 1-4-10-16 (voorgevel) 1,50 46,8 44,4 38,9 48,1
401_B Blok E - # 1-4-10-16 (voorgevel) 4,50 47,1 44,7 39,2 48,4
401_C Blok E - # 1-4-10-16 (voorgevel) 7,50 47,7 45,3 39,7 49,0
402_A Blok E - # 2-5-11-17 (voorgevel) 1,50 47,2 44,8 39,3 48,5

402_B Blok E - # 2-5-11-17 (voorgevel) 4,50 47,6 45,2 39,7 48,9
402_C Blok E - # 2-5-11-17 (voorgevel) 7,50 48,3 45,8 40,3 49,5
403_A Blok E - # 6-12-18 (voorgevel) 4,50 48,4 46,0 40,5 49,7
403_B Blok E - # 6-12-18 (voorgevel) 7,50 49,0 46,6 41,1 50,3
403_C Blok E - # 6-12-18 (voorgevel) 10,50 49,3 46,9 41,4 50,6

404_A Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 4,50 48,9 46,5 40,9 50,2
404_B Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 7,50 49,5 47,0 41,5 50,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Avece de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 312.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelminalaan - Balijelaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
404_C Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 10,50 49,8 47,4 41,9 51,1
405_A Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 4,50 51,3 48,9 43,3 52,5
405_B Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 7,50 51,9 49,5 44,0 53,2
405_C Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 10,50 52,3 49,8 44,3 53,5
406_A Blok E - # 8-14-20 (voorgevel) 4,50 51,6 49,2 43,6 52,9

406_B Blok E - # 8-14-20 (voorgevel) 7,50 52,2 49,8 44,2 53,4
406_C Blok E - # 8-14-20 (voorgevel) 10,50 52,5 50,1 44,6 53,8
407_A Blok E - # 3-9-15-21 (voorgevel) 1,50 51,0 48,6 43,0 52,2
407_B Blok E - # 3-9-15-21 (voorgevel) 4,50 51,8 49,4 43,9 53,1
407_C Blok E - # 3-9-15-21 (voorgevel) 7,50 52,4 49,9 44,4 53,6

408_A Blok E - # 3-9-15-21 (zijgevel) 1,50 49,9 47,5 41,9 51,2
408_B Blok E - # 3-9-15-21 (zijgevel) 4,50 50,9 48,5 43,0 52,2
408_C Blok E - # 3-9-15-21 (zijgevel) 7,50 51,5 49,0 43,5 52,7
409_A Blok E - # 3-9-15-21 (achtergevel) 1,50 39,0 36,5 31,0 40,2
409_B Blok E - # 3-9-15-21 (achtergevel) 4,50 39,9 37,5 32,0 41,2

409_C Blok E - # 3-9-15-21 (achtergevel) 7,50 40,9 38,5 33,0 42,2
410_A Blok E - # 8-14-20 (achtergevel) 4,50 34,6 32,1 26,7 35,8
410_B Blok E - # 8-14-20 (achtergevel) 7,50 35,9 33,5 28,1 37,2
410_C Blok E - # 8-14-20 (achtergevel) 10,50 37,5 35,0 29,6 38,7
411_A Blok E - #7-13-19 (achtergevel) 4,50 31,8 29,3 24,1 33,2

411_B Blok E - #7-13-19 (achtergevel) 7,50 31,6 29,0 23,8 32,8
411_C Blok E - #7-13-19 (achtergevel) 10,50 35,0 32,5 27,1 36,3
412_A Blok E - #6-12-18 (achtergevel) 4,50 38,4 35,9 30,5 39,6
412_B Blok E - #6-12-18 (achtergevel) 7,50 40,2 37,6 32,2 41,4
412_C Blok E - #6-12-18 (achtergevel) 10,50 46,2 43,8 38,2 47,5

413_A Blok E - # 2-5-11-17 (achtergevel) 1,50 40,4 38,0 32,5 41,7
413_B Blok E - # 2-5-11-17 (achtergevel) 4,50 41,4 38,9 33,4 42,6
413_C Blok E - # 2-5-11-17 (achtergevel) 7,50 42,8 40,3 34,8 44,0
414_A Blok E - # 1-4-10-16 (achtergevel) 1,50 37,0 34,5 29,0 38,2
414_B Blok E - # 1-4-10-16 (achtergevel) 4,50 37,9 35,4 29,9 39,1

414_C Blok E - # 1-4-10-16 (achtergevel) 7,50 39,9 37,4 31,9 41,1
500_B Blok C, app noord (noordgevel) 4,50 32,2 29,8 24,3 33,5
501_B Blok C, app noord (noordgevel) 4,50 35,5 33,0 27,5 36,7
502_B Blok C, app noord (westgevel) 4,50 33,5 31,0 25,5 34,7
503_B Blok C, app noord (westgevel) 4,50 28,6 26,0 20,7 29,8

504_B Blok C, app zuid (westgevel) 4,50 28,1 25,6 20,3 29,4
505_B Blok C, app zuid (westgevel) 4,50 28,4 25,8 20,5 29,6
506_B Blok C, app zuid (zuidgevel) 4,50 41,8 39,4 33,9 43,1
507_B Blok C, app zuid (zuidgevel) 4,50 44,9 42,5 36,9 46,1
508_B Blok C, app zuid (oostgevel) 4,50 45,3 42,8 37,3 46,5

509_B Blok C, app zuid (oostgevel) 4,50 45,1 42,7 37,1 46,4
510_B Blok C, app noord (oostgevel) 4,50 44,7 42,3 36,7 46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-2-2015 13:47:19Geomilieu V2.62



Avece de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 312.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelminalaan - Balijelaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
511_B Blok C, app noord (oostgevel) 4,50 44,5 42,1 36,6 45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Aveco de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 412.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: HWC versie 12-11-2013

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
100_A APP 1-10-21-32 1,50 37,81 37,81 37,17 47,17
100_B APP 1-10-21-32 4,50 39,23 39,23 38,67 48,67
100_C APP 1-10-21-32 7,50 40,37 40,37 39,80 49,80
100_D APP 1-10-21-32 10,50 42,19 42,19 41,49 51,49
101_A APP 2-11-22-33 1,50 35,03 35,03 34,25 44,25

101_B APP 2-11-22-33 4,50 35,94 35,94 35,14 45,14
101_C APP 2-11-22-33 7,50 37,16 37,16 36,30 46,30
101_D APP 2-11-22-33 10,50 39,81 39,81 38,84 48,84
102_A APP 2-11-22-33 1,50 36,22 36,22 34,01 44,01
102_B APP 2-11-22-33 4,50 36,69 36,69 34,53 44,53

102_C APP 2-11-22-33 7,50 36,41 36,41 35,42 45,42
102_D APP 2-11-22-33 10,50 39,11 39,11 38,11 48,11
103_A APP 3/4-12/13-23/24-24/35 1,50 36,68 36,68 34,51 44,51
103_B APP 3/4-12/13-23/24-24/35 4,50 37,38 37,38 35,35 45,35
103_C APP 3/4-12/13-23/24-24/35 7,50 37,15 37,15 36,33 46,33

103_D APP 3/4-12/13-23/24-24/35 10,50 38,66 38,66 37,95 47,95
104_A APP 43-51 13,50 38,48 38,48 37,43 47,43
104_B APP 43-51 16,50 41,09 41,09 39,89 49,89
105_A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 1,50 37,72 37,72 36,02 46,02
105_B APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 4,50 38,08 38,08 36,41 46,41

105_C APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 7,50 35,89 35,89 34,77 44,77
105_D APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 1,50 37,72 37,72 36,02 46,02
105_E APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 13,50 37,84 37,84 36,20 46,20
105_F APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 16,50 38,68 38,68 37,06 47,06
106_A APP 59-60/61-62 19,50 39,86 39,86 38,20 48,20

106_B APP 59-60/61-62 22,50 42,21 42,21 40,50 50,50
107_A APP 7/8-16/17-27/28-38/39 1,50 37,84 37,84 36,93 46,93
107_B APP 7/8-16/17-27/28-38/39 4,50 37,11 37,11 35,70 45,70
107_C APP 7/8-16/17-27/28-38/39 7,50 36,13 36,13 33,59 43,59
107_D APP 7/8-16/17-27/28-38/39 10,50 37,32 37,32 34,65 44,65

108_A APP 9-18/19-29/30-40/41 1,50 35,59 35,59 34,64 44,64
108_B APP 9-18/19-29/30-40/41 4,50 33,58 33,58 31,42 41,42
108_C APP 9-18/19-29/30-40/41 7,50 34,57 34,57 32,35 42,35
108_D APP 9-18/19-29/30-40/41 10,50 35,71 35,71 33,33 43,33
109_B APP x-20-31-42 4,50 32,67 32,67 30,34 40,34

109_C APP x-20-31-42 7,50 33,56 33,56 31,16 41,16
109_D APP x-20-31-42 10,50 34,59 34,59 32,03 42,03
110_B APP x-20-31-42 4,50 46,32 46,32 43,29 53,29
110_C APP x-20-31-42 7,50 46,93 46,93 43,92 53,92
110_D APP x-20-31-42 10,50 47,43 47,43 44,44 54,44

111_A APP 9-18/19-29/30-40/41 1,50 48,83 48,83 45,05 55,05
111_B APP 9-18/19-29/30-40/41 4,50 49,73 49,73 46,33 56,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-2-2015 15:05:12Geomilieu V2.62



Aveco de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 412.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: HWC versie 12-11-2013

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
111_C APP 9-18/19-29/30-40/41 7,50 51,58 51,58 49,20 59,20
111_D APP 9-18/19-29/30-40/41 10,50 52,59 52,59 50,44 60,44
112_A APP 7/8-16/17-27/28-38/39 1,50 50,13 50,13 47,71 57,71
112_B APP 7/8-16/17-27/28-38/39 4,50 51,19 51,19 49,08 59,08
112_C APP 7/8-16/17-27/28-38/39 7,50 52,92 52,92 51,28 61,28

112_D APP 7/8-16/17-27/28-38/39 10,50 53,77 53,77 52,21 62,21
113_A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 1,50 48,01 48,01 46,07 56,07
113_B APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 4,50 48,99 48,99 47,27 57,27
113_C APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 7,50 50,71 50,71 49,38 59,38
113_D APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 1,50 48,01 48,01 46,07 56,07

113_E APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 13,50 54,16 54,16 52,88 62,88
113_F APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 16,50 54,69 54,69 53,36 63,36
114_A APP 59-60/61-62 19,50 52,30 52,30 50,91 60,91
114_B APP 59-60/61-62 22,50 52,77 52,77 51,36 61,36
115_A APP 3/4-12/13-23/24-24/35 1,50 47,84 47,84 45,92 55,92

115_B APP 3/4-12/13-23/24-24/35 4,50 48,65 48,65 46,92 56,92
115_C APP 3/4-12/13-23/24-24/35 7,50 50,24 50,24 49,21 59,21
115_D APP 3/4-12/13-23/24-24/35 10,50 51,32 51,32 50,41 60,41
116_A APP 43-51 13,50 50,99 50,99 49,94 59,94
116_B APP 43-51 16,50 51,29 51,29 50,20 60,20

117_A APP 2-11-22-33 1,50 48,38 48,38 46,33 56,33
117_B APP 2-11-22-33 4,50 50,13 50,13 48,51 58,51
117_C APP 2-11-22-33 7,50 51,09 51,09 50,18 60,18
117_D APP 2-11-22-33 10,50 52,15 52,15 51,13 61,13
118_A APP 2-11-22-33 1,50 47,38 47,38 46,06 56,06

118_B APP 2-11-22-33 4,50 48,40 48,40 47,27 57,27
118_C APP 2-11-22-33 7,50 49,98 49,98 49,15 59,15
118_D APP 2-11-22-33 10,50 50,50 50,50 49,71 59,71
119_A APP 59-61 19,50 44,84 44,84 44,32 54,32
119_B APP 59-61 22,50 46,56 46,56 45,96 55,96

120_A APP 60-62 19,50 48,80 48,80 44,74 54,74
120_B APP 60-62 22,50 49,98 49,98 46,70 56,70
121_A APP 43-51 13,50 43,60 43,60 43,16 53,16
121_B APP 43-51 16,50 45,03 45,03 44,46 54,46
150_A dak blok A 0,10 48,63 48,63 45,38 55,38

151_A dak blok A 0,10 49,63 49,63 46,57 56,57
152_A dak blok A 0,10 50,19 50,19 47,70 57,70
153_A dak blok A 0,10 51,20 51,20 49,39 59,39
154_A dak blok A 0,10 48,38 48,38 47,91 57,91
155_A dak blok A 0,10 46,77 46,77 46,27 56,27

156_A dak blok A 0,10 47,38 47,38 46,33 56,33
157_A dak blok A 0,10 48,45 48,45 47,19 57,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-2-2015 15:05:12Geomilieu V2.62



Aveco de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 412.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: HWC versie 12-11-2013

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
158_A Blok A A3.41, slaapkamer 10,50 41,23 41,23 40,45 50,45
200_A Blok B - # 1 (zijgevel) 1,50 36,41 36,41 34,05 44,05
201_A Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 4,50 39,51 39,51 37,22 47,22
201_B Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 7,50 41,02 41,02 38,53 48,53
201_C Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 10,50 42,32 42,32 39,71 49,71

201_D Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 13,50 44,90 44,90 41,69 51,69
201_E Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 16,50 45,88 45,88 43,06 53,06
201_F Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 19,50 46,30 46,30 43,52 53,52
202_A Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 1,50 37,89 37,89 35,29 45,29
202_B Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 4,50 39,64 39,64 36,82 46,82

202_C Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 7,50 41,02 41,02 38,25 48,25
202_D Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 10,50 43,65 43,65 40,26 50,26
202_E Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 13,50 45,43 45,43 42,42 52,42
202_F Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 16,50 45,81 45,81 42,91 52,91
203_A Blok B - # 39 (voorgevel) 19,50 46,00 46,00 43,13 53,13

204_A Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 4,50 44,62 44,62 41,25 51,25
204_B Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 7,50 46,55 46,55 43,55 53,55
204_C Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 10,50 46,90 46,90 44,01 54,01
204_D Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 13,50 47,20 47,20 44,37 54,37
204_E Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 16,50 47,46 47,46 44,66 54,66

204_F Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 19,50 47,68 47,68 44,89 54,89
205_A Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 22,50 45,32 45,32 42,60 52,60
205_B Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 25,50 45,64 45,64 43,04 53,04
205_C Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 28,50 45,96 45,96 43,44 53,44
205_D Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 31,50 46,18 46,18 43,75 53,75

205_E Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 34,50 46,39 46,39 44,05 54,05
206_A Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 4,50 45,64 45,64 42,75 52,75
206_B Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 7,50 45,95 45,95 43,15 53,15
206_C Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 10,50 46,21 46,21 43,46 53,46
206_D Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 13,50 46,46 46,46 43,76 53,76

206_E Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 16,50 46,65 46,65 43,95 53,95
206_F Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 19,50 46,82 46,82 44,14 54,14
207_A Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 22,50 44,44 44,44 41,81 51,81
207_B Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 25,50 44,66 44,66 42,10 52,10
207_C Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 28,50 44,99 44,99 42,55 52,55

207_D Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 31,50 45,23 45,23 42,88 52,88
207_E Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 34,50 45,43 45,43 43,17 53,17
208_A Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 1,50 42,30 42,30 39,56 49,56
208_B Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 4,50 42,52 42,52 39,83 49,83
208_C Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 7,50 42,73 42,73 40,07 50,07

208_D Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 10,50 42,99 42,99 40,40 50,40
208_E Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 13,50 43,15 43,15 40,57 50,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-2-2015 15:05:12Geomilieu V2.62



Aveco de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 412.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: HWC versie 12-11-2013

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
208_F Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 16,50 43,30 43,30 40,72 50,72
209_A Blok B - # 42 (voorgevel) 19,50 43,37 43,37 40,81 50,81
210_A Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 4,50 42,00 42,00 39,45 49,45
210_B Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 7,50 42,15 42,15 39,61 49,61
210_C Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 10,50 42,34 42,34 39,83 49,83

210_D Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 13,50 42,46 42,46 39,94 49,94
210_E Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 16,50 42,58 42,58 40,07 50,07
210_F Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 19,50 42,70 42,70 40,20 50,20
211_A Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 1,50 41,28 41,28 38,73 48,73
211_B Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 4,50 41,50 41,50 39,02 49,02

211_C Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 7,50 41,51 41,51 39,05 49,05
211_D Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 10,50 41,64 41,64 39,19 49,19
211_E Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 13,50 41,74 41,74 39,28 49,28
211_F Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 16,50 41,84 41,84 39,39 49,39
212_A Blok B - # 44 (voorgevel) 19,50 41,90 41,90 39,45 49,45

213_A Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 4,50 41,06 41,06 38,63 48,63
213_B Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 7,50 41,19 41,19 38,78 48,78
213_C Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 10,50 41,07 41,07 38,67 48,67
213_D Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 13,50 41,15 41,15 38,73 48,73
213_E Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 16,50 41,24 41,24 38,82 48,82

213_F Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 19,50 41,32 41,32 38,92 48,92
214_A Blok B - # 3 (zijgevel) 1,50 34,43 34,43 32,18 42,18
215_A Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 4,50 34,54 34,54 32,62 42,62
215_B Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 7,50 34,89 34,89 32,88 42,88
215_C Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 10,50 35,24 35,24 33,03 43,03

215_D Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 13,50 29,14 29,14 27,48 37,48
215_E Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 16,50 29,90 29,90 28,14 38,14
215_F Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 19,50 31,66 31,66 29,51 39,51
216_A Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 4,50 34,09 34,09 32,21 42,21
216_B Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 7,50 34,45 34,45 32,48 42,48

216_C Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 10,50 28,94 28,94 28,09 38,09
216_D Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 13,50 27,68 27,68 26,47 36,47
216_E Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 16,50 28,33 28,33 27,23 37,23
216_F Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 19,50 29,80 29,80 28,90 38,90
217_A Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 1,50 33,61 33,61 31,71 41,71

217_B Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 4,50 33,97 33,97 32,09 42,09
217_C Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 7,50 34,25 34,25 32,23 42,23
217_D Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 10,50 28,93 28,93 28,08 38,08
217_E Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 13,50 27,78 27,78 26,58 36,58
217_F Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 16,50 28,55 28,55 27,50 37,50

218_A Blok B - # 44 (achtergevel) 19,50 28,81 28,81 27,63 37,63
219_A Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 4,50 33,88 33,88 31,95 41,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Aveco de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 412.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: HWC versie 12-11-2013

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
219_B Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 7,50 34,17 34,17 32,06 42,06
219_C Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 10,50 27,53 27,53 26,16 36,16
219_D Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 13,50 27,72 27,72 26,35 36,35
219_E Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 16,50 27,96 27,96 26,55 36,55
219_F Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 19,50 28,06 28,06 26,41 36,41

220_A Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 1,50 33,51 33,51 31,60 41,60
220_B Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 4,50 33,78 33,78 31,77 41,77
220_C Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 7,50 28,95 28,95 27,81 37,81
220_D Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 10,50 27,94 27,94 26,37 36,37
220_E Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 13,50 28,17 28,17 26,61 36,61

220_F Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 16,50 28,47 28,47 26,90 36,90
221_A Blok B - # 42 (voorgevel) 19,50 28,66 28,66 26,92 36,92
222_A Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 4,50 33,94 33,94 31,88 41,88
222_B Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 7,50 29,84 29,84 28,55 38,55
222_C Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 10,50 29,09 29,09 27,42 37,42

222_D Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 13,50 29,37 29,37 27,73 37,73
222_E Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 16,50 29,58 29,58 27,95 37,95
222_F Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 19,50 29,58 29,58 27,80 37,80
223_A Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 22,50 29,92 29,92 28,22 38,22
223_B Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 25,50 30,26 30,26 28,50 38,50

223_C Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 28,50 30,96 30,96 29,20 39,20
223_D Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 31,50 32,13 32,13 30,21 40,21
223_E Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 34,50 35,35 35,35 33,01 43,01
224_A Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 4,50 31,17 31,17 29,69 39,69
224_B Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 7,50 31,37 31,37 29,58 39,58

224_C Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 10,50 32,16 32,16 30,04 40,04
224_D Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 13,50 32,94 32,94 30,90 40,90
224_E Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 16,50 33,71 33,71 31,53 41,53
224_F Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 19,50 35,16 35,16 32,60 42,60
225_A Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 22,50 34,89 34,89 32,34 42,34

225_B Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 25,50 35,14 35,14 32,61 42,61
225_C Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 28,50 35,46 35,46 32,98 42,98
225_D Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 31,50 36,04 36,04 33,64 43,64
225_E Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 34,50 37,48 37,48 35,15 45,15
226_A Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 1,50 36,98 36,98 34,91 44,91

226_B Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 4,50 35,97 35,97 34,05 44,05
226_C Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 7,50 36,14 36,14 34,09 44,09
226_D Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 10,50 36,52 36,52 34,44 44,44
226_E Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 13,50 36,92 36,92 34,77 44,77
226_F Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 16,50 37,61 37,61 35,36 45,36

227_A Blok B - # 39 (achtergevel) 19,50 39,22 39,22 36,75 46,75
228_A Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 22,50 45,29 45,29 42,52 52,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Aveco de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 412.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: HWC versie 12-11-2013

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
228_B Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 25,50 45,78 45,78 43,20 53,20
228_C Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 28,50 46,00 46,00 43,48 53,48
228_D Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 31,50 46,24 46,24 43,83 53,83
228_E Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 34,50 46,37 46,37 43,98 53,98
229_A Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 22,50 30,68 30,68 29,54 39,54

229_B Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 25,50 31,00 31,00 29,79 39,79
229_C Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 28,50 31,68 31,68 30,40 40,40
229_D Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 31,50 32,67 32,67 31,05 41,05
229_E Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 34,50 35,04 35,04 32,98 42,98
250_A dak blok B 0,10 45,43 45,43 42,41 52,41

251_A dak blok B 0,10 41,65 41,65 38,95 48,95
252_A dak blok B 0,10 41,65 41,65 38,47 48,47
253_A dak blok B 0,10 34,48 34,48 32,88 42,88
254_A dak blok B 0,10 39,88 39,88 38,84 48,84
255_A dak blok B 0,10 41,09 41,09 38,56 48,56

300_A Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 1,50 41,84 41,84 38,25 48,25
300_B Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 4,50 41,98 41,98 38,47 48,47
300_C Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 7,50 42,09 42,09 38,61 48,61
300_D Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 10,50 42,20 42,20 38,76 48,76
300_E Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 13,50 41,83 41,83 38,56 48,56

300_F Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 16,50 42,06 42,06 38,97 48,97
301_A Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 1,50 42,84 42,84 40,36 50,36
301_B Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 4,50 43,00 43,00 40,57 50,57
301_C Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 7,50 43,10 43,10 40,69 50,69
301_D Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 10,50 43,21 43,21 40,81 50,81

301_E Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 13,50 42,39 42,39 40,83 50,83
301_F Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 16,50 41,19 41,19 38,93 48,93
302_A Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 4,50 45,11 45,11 42,33 52,33
302_B Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 7,50 44,73 44,73 42,42 52,42
302_C Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 10,50 44,84 44,84 42,54 52,54

302_D Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 13,50 44,31 44,31 41,52 51,52
302_E Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 16,50 44,39 44,39 41,62 51,62
302_F Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 19,50 44,48 44,48 41,72 51,72
303_A Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 4,50 44,67 44,67 42,52 52,52
303_B Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 7,50 44,79 44,79 42,67 52,67

303_C Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 10,50 44,35 44,35 41,85 51,85
303_D Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 13,50 44,44 44,44 41,95 51,95
303_E Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 16,50 44,52 44,52 42,04 52,04
303_F Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 19,50 42,77 42,77 40,20 50,20
304_A Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 1,50 42,04 42,04 40,65 50,65

304_B Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 4,50 42,18 42,18 40,82 50,82
304_C Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 7,50 41,53 41,53 39,86 49,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Aveco de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 412.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: HWC versie 12-11-2013

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
304_D Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 10,50 41,68 41,68 40,02 50,02
304_E Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 13,50 41,78 41,78 40,14 50,14
304_F Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 16,50 41,86 41,86 40,23 50,23
305_A Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 1,50 41,07 41,07 39,36 49,36
305_B Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 4,50 41,18 41,18 39,49 49,49

305_C Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 7,50 41,31 41,31 39,64 49,64
305_D Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 10,50 41,45 41,45 39,81 49,81
305_E Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 13,50 41,55 41,55 39,92 49,92
305_F Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 16,50 41,63 41,63 40,00 50,00
306_A Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 4,50 33,15 33,15 31,94 41,94

306_B Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 7,50 33,38 33,38 32,18 42,18
306_C Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 10,50 33,61 33,61 32,41 42,41
306_D Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 13,50 33,98 33,98 32,77 42,77
306_E Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 16,50 35,18 35,18 33,92 43,92
307_A Blok D - # 29 (zijgevel) 19,50 36,74 36,74 34,89 44,89

307_A Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 4,50 26,05 26,05 24,36 34,36
307_B Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 7,50 26,57 26,57 24,93 34,93
307_C Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 10,50 27,17 27,17 25,54 35,54
307_D Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 13,50 28,07 28,07 26,38 36,38
307_E Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 16,50 30,44 30,44 28,62 38,62

308_A Blok D - # 29 (zijgevel) 19,50 39,62 39,62 36,53 46,53
308_A Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 4,50 30,30 30,30 23,86 35,30
308_B Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 7,50 26,20 26,20 23,87 33,87
308_C Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 10,50 26,97 26,97 24,62 34,62
308_D Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 13,50 28,00 28,00 25,44 35,44

308_E Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 16,50 30,98 30,98 28,28 38,28
309_A Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 4,50 31,38 31,38 26,74 36,74
309_B Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 7,50 32,04 32,04 26,69 37,04
309_C Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 10,50 32,64 32,64 27,74 37,74
309_D Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 13,50 29,88 29,88 28,30 38,30

309_E Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 16,50 30,07 30,07 27,58 37,58
309_F Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 19,50 31,97 31,97 29,14 39,14
310_A Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 4,50 34,27 34,27 32,40 42,40
310_B Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 7,50 34,44 34,44 32,32 42,32
310_C Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 10,50 35,04 35,04 32,71 42,71

310_D Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 13,50 29,64 29,64 28,65 38,65
310_E Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 16,50 29,66 29,66 27,94 37,94
310_F Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 19,50 31,10 31,10 29,02 39,02
311_A Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 1,50 35,86 35,86 34,13 44,13
311_B Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 4,50 35,12 35,12 32,69 42,69

311_C Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 7,50 35,37 35,37 32,90 42,90
311_D Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 10,50 35,66 35,66 32,95 42,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Aveco de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 412.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: HWC versie 12-11-2013

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
311_E Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 13,50 30,66 30,66 29,50 39,50
311_F Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 16,50 31,38 31,38 29,57 39,57
350_A dak blok D 0,10 39,37 39,37 36,90 46,90
351_A dak blok D 0,10 40,38 40,38 37,10 47,10
352_A dak blok D 0,10 39,87 39,87 38,05 48,05

400_A Blok E - # 1-4-10-16 (zijgevel) 1,50 39,27 39,27 36,89 46,89
400_B Blok E - # 1-4-10-16 (zijgevel) 4,50 40,10 40,10 38,04 48,04
400_C Blok E - # 1-4-10-16 (zijgevel) 7,50 40,22 40,22 38,18 48,18
401_A Blok E - # 1-4-10-16 (voorgevel) 1,50 33,65 33,65 32,33 42,33
401_B Blok E - # 1-4-10-16 (voorgevel) 4,50 33,33 33,33 31,84 41,84

401_C Blok E - # 1-4-10-16 (voorgevel) 7,50 33,71 33,71 32,23 42,23
402_A Blok E - # 2-5-11-17 (voorgevel) 1,50 31,96 31,96 30,98 40,98
402_B Blok E - # 2-5-11-17 (voorgevel) 4,50 31,51 31,51 30,37 40,37
402_C Blok E - # 2-5-11-17 (voorgevel) 7,50 32,05 32,05 30,91 40,91
403_A Blok E - # 6-12-18 (voorgevel) 4,50 30,06 30,06 28,98 38,98

403_B Blok E - # 6-12-18 (voorgevel) 7,50 30,70 30,70 29,60 39,60
403_C Blok E - # 6-12-18 (voorgevel) 10,50 32,51 32,51 31,32 41,32
404_A Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 4,50 29,04 29,04 27,96 37,96
404_B Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 7,50 29,81 29,81 28,73 38,73
404_C Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 10,50 31,79 31,79 30,62 40,62

405_A Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 4,50 27,39 27,39 26,23 36,23
405_B Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 7,50 28,05 28,05 26,81 36,81
405_C Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 10,50 30,30 30,30 28,99 38,99
406_A Blok E - # 8-14-20 (voorgevel) 4,50 25,44 25,44 24,05 34,05
406_B Blok E - # 8-14-20 (voorgevel) 7,50 25,90 25,90 24,37 34,37

406_C Blok E - # 8-14-20 (voorgevel) 10,50 28,68 28,68 26,93 36,93
407_A Blok E - # 3-9-15-21 (voorgevel) 1,50 31,40 31,40 30,92 40,92
407_B Blok E - # 3-9-15-21 (voorgevel) 4,50 25,94 25,94 23,77 33,77
407_C Blok E - # 3-9-15-21 (voorgevel) 7,50 26,46 26,46 24,01 34,01
408_A Blok E - # 3-9-15-21 (zijgevel) 1,50 27,84 27,84 23,03 33,03

408_B Blok E - # 3-9-15-21 (zijgevel) 4,50 29,96 29,96 26,52 36,52
408_C Blok E - # 3-9-15-21 (zijgevel) 7,50 30,87 30,87 27,39 37,39
409_A Blok E - # 3-9-15-21 (achtergevel) 1,50 34,69 34,69 28,30 39,69
409_B Blok E - # 3-9-15-21 (achtergevel) 4,50 30,25 30,25 28,20 38,20
409_C Blok E - # 3-9-15-21 (achtergevel) 7,50 31,42 31,42 29,19 39,19

410_A Blok E - # 8-14-20 (achtergevel) 4,50 35,53 35,53 33,76 43,76
410_B Blok E - # 8-14-20 (achtergevel) 7,50 34,98 34,98 32,45 42,45
410_C Blok E - # 8-14-20 (achtergevel) 10,50 34,25 34,25 33,27 43,27
411_A Blok E - #7-13-19 (achtergevel) 4,50 38,14 38,14 37,23 47,23
411_B Blok E - #7-13-19 (achtergevel) 7,50 38,42 38,42 37,44 47,44

411_C Blok E - #7-13-19 (achtergevel) 10,50 38,82 38,82 37,64 47,64
412_A Blok E - #6-12-18 (achtergevel) 4,50 37,39 37,39 36,70 46,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Aveco de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 412.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: HWC versie 12-11-2013

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
412_B Blok E - #6-12-18 (achtergevel) 7,50 37,64 37,64 36,91 46,91
412_C Blok E - #6-12-18 (achtergevel) 10,50 37,95 37,95 37,10 47,10
413_A Blok E - # 2-5-11-17 (achtergevel) 1,50 38,03 38,03 37,13 47,13
413_B Blok E - # 2-5-11-17 (achtergevel) 4,50 38,21 38,21 37,30 47,30
413_C Blok E - # 2-5-11-17 (achtergevel) 7,50 38,43 38,43 37,51 47,51

414_A Blok E - # 1-4-10-16 (achtergevel) 1,50 40,66 40,66 38,96 48,96
414_B Blok E - # 1-4-10-16 (achtergevel) 4,50 40,81 40,81 39,15 49,15
414_C Blok E - # 1-4-10-16 (achtergevel) 7,50 40,94 40,94 39,31 49,31
450_A dak blok E 0,10 40,08 40,08 38,33 48,33
451_A dak blok E 0,10 39,29 39,29 37,40 47,40

452_A dak blok E 0,10 36,35 36,35 34,78 44,78
500_B Blok C, app noord (noordgevel) 4,50 42,53 42,53 41,30 51,30
501_B Blok C, app noord (noordgevel) 4,50 41,87 41,87 39,84 49,84
502_B Blok C, app noord (westgevel) 4,50 43,30 43,30 40,55 50,55
503_B Blok C, app noord (westgevel) 4,50 43,25 43,25 40,73 50,73

504_B Blok C, app zuid (westgevel) 4,50 43,37 43,37 41,13 51,13
505_B Blok C, app zuid (westgevel) 4,50 43,14 43,14 40,90 50,90
506_B Blok C, app zuid (zuidgevel) 4,50 39,23 39,23 37,12 47,12
507_B Blok C, app zuid (zuidgevel) 4,50 39,03 39,03 37,01 47,01
508_B Blok C, app zuid (oostgevel) 4,50 36,37 36,37 34,82 44,82

509_B Blok C, app zuid (oostgevel) 4,50 34,87 34,87 33,57 43,57
510_B Blok C, app noord (oostgevel) 4,50 36,03 36,03 34,47 44,47
511_B Blok C, app noord (oostgevel) 4,50 37,15 37,15 35,65 45,65
550_A dak blok C 0,10 43,66 43,66 41,68 51,68
551_A dak blok C 0,10 42,67 42,67 40,19 50,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-2-2015 15:05:12Geomilieu V2.62
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Bijlage 5: Overzicht geluidluwe gevels 



B
G

1e 2e 3e

4e

5e

6e 7e

BV

luwe gevel: IL <= 50 dB(A), VL <= 48 dB
hogere waarde: IL <= 55 dB(A), VL <= 63 dB
overschrijding maximale waarde: IL > 55 dB(A), VL > 63 dB
NB. Hier een dove gevel!

bouwkundige voorziening nodig voor luwe gevel
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STEDENBOUWKUNDIG PLAN
TOTAAL OVERZICHT woningen

fietsenstalling 54m2
bvo

entree
woningen

wintertuin

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bo

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bo

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo 54m2

bvo
54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo

AAA

wintertuin wintertuin

A65 m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo

begane grond

7 grondgebonden
woningen

5e verdieping

7 appartementen per laag

6e en 7e verdieping

2 appartementen per laag
=2x2=4 appartementen

dak

totaal: 55 appartementen /
woningen

1e en 2e verdieping

10 appartementen per laag
=2x10=20 appartementen

3e verdieping

10 appartementen per laag

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo

54m2
bvo

4e verdieping

7 appartementen per laag

77 m2
bvo

81m2
bvo

84m2
bvo

91m2
bvo

91m2
bvo

91m2
bvo 84m2

bvo

1e t/m 3e verdieping

7 appartementen per laag
=3x7=21 appartementen

begane grond

-3 grondgebonden 
woningen

115m2
bvo

bergingen

entree
woningen

115m2
bvo

115m2
bvo

bergingen

7e t/m 11e verdieping

2 appartementen per laag
=5x2=10 appartementen

4e verdieping

7 appartementen per laag

77 m2
bvo

81m2
bvo

dak

totaal: 55 appartementen

77 m2
bvo

81m2
bvo

74m2
bvo

74m2
bvo

74m2
bvo

71m2
bvo

71m2
bvo

5e en 6e verdieping

7 appartementen per laag
=2x7=14 appartementen

84m2
bvo

80 m2
bvo

93m2
bvo

93m2
bvo

93m2
bvo

86m2
bvo

86m2
bvo

BLOK A
55 appartementen

BLOK B
55 appartementen

luwe gevel: IL <= 50 dB(A), VL <= 48 dB
hogere waarde: IL <= 55 dB(A), VL <= 63 dB
overschrijding maximale waarde: IL > 55 dB(A), VL > 63 dB
NB. Hier een dove gevel!

bouwkundige voorziening nodig voor luwe gevel

8e - 11e

7e

5e

6e6e

BV

BV
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1e en 2e verdieping

- 5 appartementen per laag
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luwe gevel: IL <= 50 dB(A), VL <= 48 dB
hogere waarde: IL <= 55 dB(A), VL <= 63 dB
overschrijding maximale waarde: IL > 55 dB(A), VL > 63 dB
NB. Hier een dove gevel!
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Bijlage 6: Bouwkundige voorzieningen  
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Bijlage 7: Hogere waarden  

 

 

 

 

 

  



bijlage 7

Hogere waarden

project:
projectnr.:
omschrijving:

Hoogte Wilhelminalaan -
Balijelaan

Kanaalweg -
Parallelweg

Europaln - Ov.
den Oudenlaan

HWC

Id. Omschrijving [m] Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB] Letmaal [dB(A)]

100_A blok A APP 1-10-21-32 1,5
100_B blok A APP 1-10-21-32 4,5
100_C blok A APP 1-10-21-32 7,5
100_D blok A APP 1-10-21-32 10,5 52
101_A blok A APP 2-11-22-33 1,5
101_B blok A APP 2-11-22-33 4,5
101_C blok A APP 2-11-22-33 7,5
101_D blok A APP 2-11-22-33 10,5
102_A blok A APP 2-11-22-33 1,5
102_B blok A APP 2-11-22-33 4,5
102_C blok A APP 2-11-22-33 7,5
102_D blok A APP 2-11-22-33 10,5
103_A blok A APP 3/4-12/13-23/24-24/35 1,5
103_B blok A APP 3/4-12/13-23/24-24/35 4,5
103_C blok A APP 3/4-12/13-23/24-24/35 7,5
103_D blok A APP 3/4-12/13-23/24-24/35 10,5
104_A blok A APP 43-51 13,5
104_B blok A APP 43-51 16,5
105_A blok A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/5 1,5
105_B blok A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/5 4,5
105_C blok A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/5 7,5
105_D blok A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/5 1,5
105_E blok A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/5 13,5
105_F blok A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/5 16,5
106_A blok A APP 59-60/61-62 19,5
106_B blok A APP 59-60/61-62 22,5
107_A blok A APP 7/8-16/17-27/28-38/39 1,5
107_B blok A APP 7/8-16/17-27/28-38/39 4,5
107_C blok A APP 7/8-16/17-27/28-38/39 7,5
107_D blok A APP 7/8-16/17-27/28-38/39 10,5
108_A blok A APP 9-18/19-29/30-40/41 1,5
108_B blok A APP 9-18/19-29/30-40/41 4,5
108_C blok A APP 9-18/19-29/30-40/41 7,5
108_D blok A APP 9-18/19-29/30-40/41 10,5
109_B blok A APP x-20-31-42 4,5
109_C blok A APP x-20-31-42 7,5
109_D blok A APP x-20-31-42 10,5
110_B blok A APP x-20-31-42 4,5 53
110_C blok A APP x-20-31-42 7,5 54
110_D blok A APP x-20-31-42 10,5 54
111_A blok A APP 9-18/19-29/30-40/41 1,5 55
111_B blok A APP 9-18/19-29/30-40/41 4,5 DG/BV
111_C blok A APP 9-18/19-29/30-40/41 7,5 DG/BV
111_D blok A APP 9-18/19-29/30-40/41 10,5 DG/BV
112_A blok A APP 7/8-16/17-27/28-38/39 1,5 DG/BV
112_B blok A APP 7/8-16/17-27/28-38/39 4,5 DG/BV
112_C blok A APP 7/8-16/17-27/28-38/39 7,5 DG/BV
112_D blok A APP 7/8-16/17-27/28-38/39 10,5 DG/BV
113_A blok A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/5 1,5 DG/BV
113_B blok A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/5 4,5 DG/BV
113_C blok A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/5 7,5 DG/BV
113_D blok A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/5 1,5 DG/BV
113_E blok A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/5 13,5 DG/BV

Wilhelminawerf te Utrecht
12.0948.v02
cumulatie industrielawaai (HWC + parkeren) en wegverkeerlawaai



Hoogte Wilhelminalaan -
Balijelaan

Kanaalweg -
Parallelweg

Europaln - Ov.
den Oudenlaan

HWC

Id. Omschrijving [m] Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB] Letmaal [dB(A)]

113_F blok A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/5 16,5 DG/BV
114_A blok A APP 59-60/61-62 19,5 DG/BV
114_B blok A APP 59-60/61-62 22,5 DG/BV
115_A blok A APP 3/4-12/13-23/24-24/35 1,5 DG/BV
115_B blok A APP 3/4-12/13-23/24-24/35 4,5 DG/BV
115_C blok A APP 3/4-12/13-23/24-24/35 7,5 DG/BV
115_D blok A APP 3/4-12/13-23/24-24/35 10,5 DG/BV
116_A blok A APP 43-51 13,5 DG/BV
116_B blok A APP 43-51 16,5 DG/BV
117_A blok A APP 2-11-22-33 1,5 DG/BV
117_B blok A APP 2-11-22-33 4,5 DG/BV
117_C blok A APP 2-11-22-33 7,5 DG/BV
117_D blok A APP 2-11-22-33 10,5 DG/BV
118_A blok A APP 2-11-22-33 1,5 DG/BV
118_B blok A APP 2-11-22-33 4,5 DG/BV
118_C blok A APP 2-11-22-33 7,5 DG/BV
118_D blok A APP 2-11-22-33 10,5 DG/BV
119_A blok A APP 59-61 19,5 54
119_B blok A APP 59-61 22,5 DG/BV
120_A blok A APP 60-62 19,5 55
120_B blok A APP 60-62 22,5 DG/BV
121_A blok A APP 43-51 13,5 53
121_B blok A APP 43-51 16,5 55
200_A blok A Blok B - # 1 (zijgevel) 1,5
201_A blok A Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 4,5
201_B blok A Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 7,5
201_C blok A Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 10,5
201_D blok A Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 13,5 52
201_E blok A Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 16,5 53
201_F blok A Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 19,5 54
202_A blok A Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 1,5
202_B blok A Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 4,5
202_C blok A Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 7,5
202_D blok A Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 10,5
202_E blok A Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 13,5 52
202_F Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 16,5 53
203_A Blok B - # 39 (voorgevel) 19,5 53
204_A Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 4,5 51
204_B Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 7,5 54
204_C Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 10,5 54
204_D Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 13,5 54
204_E Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 16,5 55
204_F Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 19,5 55
205_A Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 22,5 53
205_B Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 25,5 53
205_C Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 28,5 53
205_D Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 31,5 54
205_E Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 34,5 54
206_A Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 4,5 53
206_B Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 7,5 53
206_C Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 10,5 54
206_D Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 13,5 54
206_E Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 16,5 54
206_F Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 19,5 54
207_A Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 22,5 52
207_B Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 25,5 52
207_C Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 28,5 53
207_D Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 31,5 53
207_E Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 34,5 53
208_A Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 1,5
208_B Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 4,5
208_C Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 7,5
208_D Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 10,5
208_E Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 13,5 51



Hoogte Wilhelminalaan -
Balijelaan

Kanaalweg -
Parallelweg

Europaln - Ov.
den Oudenlaan

HWC

Id. Omschrijving [m] Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB] Letmaal [dB(A)]

208_F Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 16,5 51
209_A Blok B - # 42 (voorgevel) 19,5 51
210_A Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 4,5
210_B Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 7,5
210_C Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 10,5
210_D Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 13,5
210_E Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 16,5
210_F Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 19,5
211_A Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 1,5
211_B Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 4,5
211_C Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 7,5
211_D Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 10,5
211_E Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 13,5
211_F Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 16,5
212_A Blok B - # 44 (voorgevel) 19,5
213_A Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 4,5
213_B Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 7,5
213_C Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 10,5
213_D Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 13,5
213_E Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 16,5
213_F Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 19,5
214_A Blok B - # 3 (zijgevel) 1,5
215_A Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 4,5
215_B Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 7,5
215_C Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 10,5
215_D Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 13,5
215_E Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 16,5
215_F Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 19,5
216_A Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 4,5
216_B Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 7,5
216_C Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 10,5
216_D Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 13,5
216_E Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 16,5
216_F Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 19,5
217_A Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 1,5
217_B Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 4,5
217_C Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 7,5
217_D Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 10,5
217_E Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 13,5
217_F Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 16,5
218_A Blok B - # 44 (achtergevel) 19,5
219_A Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 4,5
219_B Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 7,5
219_C Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 10,5
219_D Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 13,5
219_E Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 16,5
219_F Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 19,5
220_A Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 1,5
220_B Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 4,5
220_C Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 7,5
220_D Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 10,5
220_E Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 13,5
220_F Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 16,5
221_A Blok B - # 42 (voorgevel) 19,5
222_A Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 4,5
222_B Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 7,5
222_C Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 10,5
222_D Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 13,5
222_E Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 16,5
222_F Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 19,5
223_A Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 22,5
223_B Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 25,5
223_C Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 28,5
223_D Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 31,5



Hoogte Wilhelminalaan -
Balijelaan

Kanaalweg -
Parallelweg

Europaln - Ov.
den Oudenlaan

HWC

Id. Omschrijving [m] Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB] Letmaal [dB(A)]

223_E Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 34,5
224_A Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 4,5
224_B Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 7,5
224_C Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 10,5
224_D Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 13,5
224_E Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 16,5
224_F Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 19,5
225_A Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 22,5
225_B Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 25,5
225_C Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 28,5
225_D Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 31,5
225_E Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 34,5
226_A Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 1,5
226_B Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 4,5
226_C Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 7,5
226_D Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 10,5
226_E Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 13,5
226_F Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 16,5
227_A Blok B - # 39 (achtergevel) 19,5
228_A Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 22,5 53
228_B Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 25,5 53
228_C Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 28,5 54
228_D Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 31,5 54
228_E Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 34,5 54
229_A Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 22,5
229_B Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 25,5
229_C Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 28,5 50
229_D Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 31,5 51
229_E Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 34,5 51
500_B Blok C, app noord (noordgevel) 4,5 51
501_B Blok C, app noord (noordgevel) 4,5
502_B Blok C, app noord (westgevel) 4,5 51
503_B Blok C, app noord (westgevel) 4,5 51
504_B Blok C, app zuid (westgevel) 4,5 51
505_B Blok C, app zuid (westgevel) 4,5 51
506_B Blok C, app zuid (zuidgevel) 4,5
507_B Blok C, app zuid (zuidgevel) 4,5
508_B Blok C, app zuid (oostgevel) 4,5
509_B Blok C, app zuid (oostgevel) 4,5
510_B Blok C, app noord (oostgevel) 4,5
511_B Blok C, app noord (oostgevel) 4,5
300_A Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 1,5
300_B Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 4,5
300_C Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 7,5
300_D Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 10,5
300_E Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 13,5
300_F Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 16,5
301_A Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 1,5
301_B Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 4,5 51
301_C Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 7,5 51
301_D Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 10,5 51
301_E Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 13,5 51
301_F Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 16,5
302_A Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 4,5 52
302_B Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 7,5 52
302_C Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 10,5 53
302_D Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 13,5 52
302_E Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 16,5 52
302_F Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 19,5 52
303_A Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 4,5 53
303_B Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 7,5 53
303_C Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 10,5 52
303_D Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 13,5 52
303_E Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 16,5 52
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HWC

Id. Omschrijving [m] Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB] Letmaal [dB(A)]

303_F Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 19,5
304_A Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 1,5 51
304_B Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 4,5 51
304_C Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 7,5
304_D Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 10,5
304_E Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 13,5
304_F Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 16,5
305_A Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 4,5
305_B Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 7,5
305_C Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 10,5
305_D Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 13,5
305_E Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 16,5
306_A Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 4,5
306_B Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 7,5
306_C Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 10,5
306_D Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 13,5 50
306_E Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 16,5 50
307_A Blok D - # 29 (zijgevel) 19,5 49
307_A Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 4,5
307_B Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 7,5
307_C Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 10,5 51
307_D Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 13,5 52
307_E Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 16,5 53
308_A Blok D - # 29 (zijgevel) 19,5
308_A Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 4,5
308_B Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 7,5 49
308_C Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 10,5 51
308_D Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 13,5 52
308_E Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 16,5 52
309_A Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 4,5
309_B Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 7,5
309_C Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 10,5 50
309_D Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 13,5 51
309_E Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 16,5 52
309_F Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 19,5 52
310_A Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 4,5
310_B Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 7,5
310_C Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 10,5 49
310_D Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 13,5 50
310_E Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 16,5 50
310_F Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 19,5 51
311_A Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 1,5
311_B Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 4,5
311_C Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 7,5
311_D Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 10,5
311_E Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 13,5 49
311_F Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 16,5 50
400_A Blok E - # 1-4-10-16 (zijgevel) 1,5
400_B Blok E - # 1-4-10-16 (zijgevel) 4,5
400_C Blok E - # 1-4-10-16 (zijgevel) 7,5
401_A Blok E - # 1-4-10-16 (voorgevel) 1,5
401_B Blok E - # 1-4-10-16 (voorgevel) 4,5
401_C Blok E - # 1-4-10-16 (voorgevel) 7,5 49
402_A Blok E - # 2-5-11-17 (voorgevel) 1,5
402_B Blok E - # 2-5-11-17 (voorgevel) 4,5 49
402_C Blok E - # 2-5-11-17 (voorgevel) 7,5 50
403_A Blok E - # 6-12-18 (voorgevel) 4,5 50
403_B Blok E - # 6-12-18 (voorgevel) 7,5 50
403_C Blok E - # 6-12-18 (voorgevel) 10,5 51
404_A Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 4,5 50
404_B Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 7,5 51
404_C Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 10,5 51
405_A Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 4,5 53 52
405_B Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 7,5 53 51



Hoogte Wilhelminalaan -
Balijelaan

Kanaalweg -
Parallelweg

Europaln - Ov.
den Oudenlaan

HWC

Id. Omschrijving [m] Lden [dB] Lden [dB] Lden [dB] Letmaal [dB(A)]

405_C Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 10,5 54 51
406_A Blok E - # 8-14-20 (voorgevel) 4,5 53 53
406_B Blok E - # 8-14-20 (voorgevel) 7,5 53 52
406_C Blok E - # 8-14-20 (voorgevel) 10,5 54 52
407_A Blok E - # 3-9-15-21 (voorgevel) 1,5 52 54
407_B Blok E - # 3-9-15-21 (voorgevel) 4,5 53 54
407_C Blok E - # 3-9-15-21 (voorgevel) 7,5 54 53
408_A Blok E - # 3-9-15-21 (zijgevel) 1,5 51 50
408_B Blok E - # 3-9-15-21 (zijgevel) 4,5 52 50
408_C Blok E - # 3-9-15-21 (zijgevel) 7,5 53 50
409_A Blok E - # 3-9-15-21 (achtergevel) 1,5
409_B Blok E - # 3-9-15-21 (achtergevel) 4,5
409_C Blok E - # 3-9-15-21 (achtergevel) 7,5
410_A Blok E - # 8-14-20 (achtergevel) 4,5
410_B Blok E - # 8-14-20 (achtergevel) 7,5
410_C Blok E - # 8-14-20 (achtergevel) 10,5
411_A Blok E - #7-13-19 (achtergevel) 4,5
411_B Blok E - #7-13-19 (achtergevel) 7,5
411_C Blok E - #7-13-19 (achtergevel) 10,5
412_A Blok E - #6-12-18 (achtergevel) 4,5
412_B Blok E - #6-12-18 (achtergevel) 7,5
412_C Blok E - #6-12-18 (achtergevel) 10,5
413_A Blok E - # 2-5-11-17 (achtergevel) 1,5
413_B Blok E - # 2-5-11-17 (achtergevel) 4,5
413_C Blok E - # 2-5-11-17 (achtergevel) 7,5
414_A Blok E - # 1-4-10-16 (achtergevel) 1,5
414_B Blok E - # 1-4-10-16 (achtergevel) 4,5
414_C Blok E - # 1-4-10-16 (achtergevel) 7,5

DV/BK dove gevel of bouwkundige voorziening
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Aveco de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 812.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: parkeren 12-11-2013

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
100_A APP 1-10-21-32 1,50 27,8 24,8 18,4 29,8
100_B APP 1-10-21-32 4,50 27,6 24,7 18,3 29,7
100_C APP 1-10-21-32 7,50 27,4 24,5 18,0 29,5
100_D APP 1-10-21-32 10,50 27,3 24,4 18,0 29,4
101_A APP 2-11-22-33 1,50 32,3 29,4 23,0 34,4

101_B APP 2-11-22-33 4,50 32,0 29,0 22,6 34,0
101_C APP 2-11-22-33 7,50 31,2 28,3 21,9 33,3
101_D APP 2-11-22-33 10,50 30,5 27,7 21,2 32,7
102_A APP 2-11-22-33 1,50 41,6 38,5 32,2 43,5
102_B APP 2-11-22-33 4,50 40,9 37,8 31,5 42,8

102_C APP 2-11-22-33 7,50 39,8 36,7 30,4 41,7
102_D APP 2-11-22-33 10,50 38,7 35,7 29,4 40,7
103_A APP 3/4-12/13-23/24-24/35 1,50 44,5 41,3 35,1 46,3
103_B APP 3/4-12/13-23/24-24/35 4,50 43,8 40,6 34,5 45,6
103_C APP 3/4-12/13-23/24-24/35 7,50 42,8 39,6 33,4 44,6

103_D APP 3/4-12/13-23/24-24/35 10,50 41,8 38,6 32,4 43,6
104_A APP 43-51 13,50 38,2 35,1 28,9 40,1
104_B APP 43-51 16,50 37,2 34,1 27,9 39,1
105_A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 1,50 43,8 40,5 34,4 45,5
105_B APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 4,50 43,2 39,9 33,8 44,9

105_C APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 7,50 42,2 39,0 32,8 44,0
105_D APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 1,50 43,8 40,5 34,4 45,5
105_E APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 13,50 37,7 34,6 28,4 39,6
105_F APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 16,50 36,8 33,6 27,5 38,6
106_A APP 59-60/61-62 19,50 36,0 32,8 26,7 37,8

106_B APP 59-60/61-62 22,50 35,2 32,0 25,9 37,0
107_A APP 7/8-16/17-27/28-38/39 1,50 42,1 38,8 32,8 43,8
107_B APP 7/8-16/17-27/28-38/39 4,50 41,7 38,4 32,3 43,4
107_C APP 7/8-16/17-27/28-38/39 7,50 40,9 37,6 31,5 42,6
107_D APP 7/8-16/17-27/28-38/39 10,50 39,9 36,7 30,6 41,7

108_A APP 9-18/19-29/30-40/41 1,50 40,2 36,8 30,8 41,8
108_B APP 9-18/19-29/30-40/41 4,50 39,9 36,6 30,5 41,6
108_C APP 9-18/19-29/30-40/41 7,50 39,1 35,8 29,8 40,8
108_D APP 9-18/19-29/30-40/41 10,50 38,2 35,0 28,9 40,0
109_B APP x-20-31-42 4,50 35,9 32,6 26,5 37,6

109_C APP x-20-31-42 7,50 35,8 32,5 26,4 37,5
109_D APP x-20-31-42 10,50 35,4 32,2 26,1 37,2
110_B APP x-20-31-42 4,50 18,6 15,5 9,4 20,5
110_C APP x-20-31-42 7,50 19,6 16,5 10,5 21,5
110_D APP x-20-31-42 10,50 15,7 12,5 6,6 17,5

111_A APP 9-18/19-29/30-40/41 1,50 16,5 13,3 7,3 18,3
111_B APP 9-18/19-29/30-40/41 4,50 15,4 12,2 6,2 17,2
111_C APP 9-18/19-29/30-40/41 7,50 15,8 12,6 6,5 17,6
111_D APP 9-18/19-29/30-40/41 10,50 15,8 12,6 6,6 17,6
112_A APP 7/8-16/17-27/28-38/39 1,50 17,6 14,3 8,3 19,3

112_B APP 7/8-16/17-27/28-38/39 4,50 16,5 13,3 7,2 18,3
112_C APP 7/8-16/17-27/28-38/39 7,50 16,6 13,4 7,4 18,4
112_D APP 7/8-16/17-27/28-38/39 10,50 16,6 13,4 7,4 18,4
113_A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 1,50 18,3 15,1 9,0 20,1
113_B APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 4,50 17,0 13,8 7,7 18,8

113_C APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 7,50 17,1 14,0 7,9 19,0
113_D APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 1,50 18,3 15,1 9,0 20,1
113_E APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 13,50 16,7 13,6 7,5 18,6
113_F APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 16,50 16,5 13,4 7,3 18,4
114_A APP 59-60/61-62 19,50 16,0 12,9 6,8 17,9

114_B APP 59-60/61-62 22,50 16,1 12,9 6,9 17,9
115_A APP 3/4-12/13-23/24-24/35 1,50 19,3 16,1 9,9 21,1
115_B APP 3/4-12/13-23/24-24/35 4,50 18,2 15,2 8,9 20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Aveco de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 812.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: parkeren 12-11-2013

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
115_C APP 3/4-12/13-23/24-24/35 7,50 18,1 15,1 8,9 20,1
115_D APP 3/4-12/13-23/24-24/35 10,50 18,6 15,6 9,4 20,6
116_A APP 43-51 13,50 18,1 15,1 8,9 20,1
116_B APP 43-51 16,50 18,3 15,5 9,1 20,5
117_A APP 2-11-22-33 1,50 18,5 15,4 9,2 20,4

117_B APP 2-11-22-33 4,50 18,9 15,8 9,6 20,8
117_C APP 2-11-22-33 7,50 18,1 15,1 8,9 20,1
117_D APP 2-11-22-33 10,50 20,1 17,1 10,9 22,1
118_A APP 2-11-22-33 1,50 16,7 13,6 7,4 18,6
118_B APP 2-11-22-33 4,50 16,4 13,5 7,1 18,5

118_C APP 2-11-22-33 7,50 16,5 13,5 7,2 18,5
118_D APP 2-11-22-33 10,50 17,2 14,2 8,0 19,2
119_A APP 59-61 19,50 25,2 22,2 16,4 27,2
119_B APP 59-61 22,50 25,4 22,6 16,5 27,6
120_A APP 60-62 19,50 25,6 22,4 16,6 27,4

120_B APP 60-62 22,50 26,5 23,3 17,5 28,3
121_A APP 43-51 13,50 26,5 23,7 17,5 28,7
121_B APP 43-51 16,50 27,2 25,5 18,1 30,5
200_A Blok B - # 1 (zijgevel) 1,50 33,1 29,8 23,8 34,8
201_A Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 4,50 33,3 30,0 23,9 35,0

201_B Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 7,50 33,4 30,2 24,0 35,2
201_C Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 10,50 33,1 29,8 23,7 34,8
201_D Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 13,50 32,9 29,6 23,5 34,6
201_E Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 16,50 32,6 29,4 23,3 34,4
201_F Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 19,50 32,2 28,9 22,8 33,9

202_A Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 1,50 34,9 31,6 25,6 36,6
202_B Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 4,50 35,8 32,6 26,5 37,6
202_C Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 7,50 35,8 32,6 26,5 37,6
202_D Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 10,50 35,5 32,3 26,2 37,3
202_E Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 13,50 35,2 32,0 25,9 37,0

202_F Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 16,50 34,9 31,7 25,6 36,7
203_A Blok B - # 39 (voorgevel) 19,50 34,6 31,4 25,3 36,4
204_A Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 4,50 36,5 33,3 27,2 38,3
204_B Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 7,50 36,5 33,3 27,2 38,3
204_C Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 10,50 36,3 33,1 27,0 38,1

204_D Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 13,50 36,0 32,8 26,7 37,8
204_E Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 16,50 35,7 32,5 26,4 37,5
204_F Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 19,50 35,4 32,2 26,1 37,2
205_A Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 22,50 33,9 30,7 24,6 35,7
205_B Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 25,50 33,6 30,4 24,3 35,4

205_C Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 28,50 33,2 30,0 23,9 35,0
205_D Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 31,50 32,9 29,8 23,7 34,8
205_E Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 34,50 32,7 29,5 23,4 34,5
206_A Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 4,50 35,8 32,6 26,5 37,6
206_B Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 7,50 35,8 32,7 26,5 37,7

206_C Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 10,50 35,7 32,5 26,4 37,5
206_D Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 13,50 35,5 32,3 26,2 37,3
206_E Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 16,50 35,2 32,1 26,0 37,1
206_F Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 19,50 35,0 31,9 25,8 36,9
207_A Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 22,50 33,6 30,5 24,4 35,5

207_B Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 25,50 33,3 30,2 24,1 35,2
207_C Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 28,50 33,0 29,9 23,8 34,9
207_D Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 31,50 33,0 29,9 23,8 34,9
207_E Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 34,50 32,7 29,6 23,6 34,6
208_A Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 1,50 31,9 28,7 22,7 33,7

208_B Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 4,50 33,9 30,8 24,8 35,8
208_C Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 7,50 34,1 30,9 24,9 35,9
208_D Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 10,50 34,0 30,9 24,8 35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Aveco de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 812.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: parkeren 12-11-2013

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
208_E Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 13,50 33,8 30,7 24,7 35,7
208_F Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 16,50 33,7 30,6 24,5 35,6
209_A Blok B - # 42 (voorgevel) 19,50 33,6 30,5 24,4 35,5
210_A Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 4,50 33,9 30,7 24,8 35,7
210_B Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 7,50 34,0 30,9 24,9 35,9

210_C Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 10,50 33,9 30,8 24,8 35,8
210_D Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 13,50 33,8 30,7 24,7 35,7
210_E Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 16,50 33,7 30,6 24,6 35,6
210_F Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 19,50 33,5 30,4 24,4 35,4
211_A Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 1,50 33,7 30,6 24,8 35,6

211_B Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 4,50 35,3 32,2 26,4 37,2
211_C Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 7,50 35,4 32,3 26,5 37,3
211_D Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 10,50 35,3 32,2 26,3 37,2
211_E Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 13,50 35,1 32,0 26,2 37,0
211_F Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 16,50 35,0 31,8 26,0 36,8

212_A Blok B - # 44 (voorgevel) 19,50 34,9 31,8 26,0 36,8
213_A Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 4,50 37,8 34,6 28,9 39,6
213_B Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 7,50 37,7 34,6 28,9 39,6
213_C Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 10,50 37,6 34,4 28,7 39,4
213_D Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 13,50 37,3 34,2 28,4 39,2

213_E Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 16,50 37,1 33,9 28,2 38,9
213_F Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 19,50 36,9 33,7 28,0 38,7
214_A Blok B - # 3 (zijgevel) 1,50 42,6 39,5 33,8 44,5
215_A Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 4,50 43,0 39,9 34,2 44,9
215_B Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 7,50 42,8 39,6 33,9 44,6

215_C Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 10,50 42,4 39,3 33,6 44,3
215_D Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 13,50 42,0 38,9 33,1 43,9
215_E Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 16,50 41,5 38,4 32,7 43,4
215_F Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 19,50 41,1 37,9 32,2 42,9
216_A Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 4,50 43,6 40,5 34,5 45,5

216_B Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 7,50 42,8 39,7 33,8 44,7
216_C Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 10,50 42,0 38,8 32,9 43,8
216_D Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 13,50 41,1 38,0 32,1 43,0
216_E Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 16,50 40,4 37,3 31,4 42,3
216_F Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 19,50 39,7 36,6 30,7 41,6

217_A Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 1,50 42,6 39,4 33,4 44,4
217_B Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 4,50 42,4 39,3 33,3 44,3
217_C Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 7,50 41,7 38,6 32,6 43,6
217_D Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 10,50 41,0 37,8 31,9 42,8
217_E Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 13,50 40,2 37,1 31,2 42,1

217_F Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 16,50 39,5 36,4 30,5 41,4
218_A Blok B - # 44 (achtergevel) 19,50 39,0 35,8 29,9 40,8
219_A Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 4,50 41,4 38,2 32,2 43,2
219_B Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 7,50 40,7 37,5 31,6 42,5
219_C Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 10,50 40,0 36,8 30,9 41,8

219_D Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 13,50 39,3 36,1 30,2 41,1
219_E Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 16,50 38,6 35,5 29,5 40,5
219_F Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 19,50 38,1 34,9 29,0 39,9
220_A Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 1,50 40,4 37,2 31,2 42,2
220_B Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 4,50 40,5 37,2 31,2 42,2

220_C Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 7,50 39,7 36,5 30,5 41,5
220_D Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 10,50 39,0 35,8 29,8 40,8
220_E Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 13,50 38,3 35,1 29,1 40,1
220_F Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 16,50 37,7 34,5 28,5 39,5
221_A Blok B - # 42 (voorgevel) 19,50 37,2 34,1 28,1 39,1

222_A Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 4,50 41,0 37,8 31,8 42,8
222_B Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 7,50 40,4 37,2 31,2 42,2
222_C Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 10,50 39,8 36,6 30,6 41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Aveco de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 812.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: parkeren 12-11-2013

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
222_D Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 13,50 39,2 36,0 30,0 41,0
222_E Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 16,50 38,7 35,5 29,5 40,5
222_F Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 19,50 38,2 35,0 29,1 40,0
223_A Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 22,50 35,9 32,8 26,8 37,8
223_B Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 25,50 35,4 32,2 26,3 37,2

223_C Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 28,50 35,0 31,9 26,0 36,9
223_D Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 31,50 34,7 31,5 25,6 36,5
223_E Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 34,50 34,4 31,2 25,3 36,2
224_A Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 4,50 38,5 35,3 29,3 40,3
224_B Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 7,50 38,3 35,1 29,2 40,1

224_C Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 10,50 38,0 34,8 28,8 39,8
224_D Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 13,50 37,7 34,5 28,5 39,5
224_E Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 16,50 37,3 34,1 28,2 39,1
224_F Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 19,50 37,0 33,8 27,8 38,8
225_A Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 22,50 34,8 31,7 25,8 36,7

225_B Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 25,50 34,4 31,2 25,3 36,2
225_C Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 28,50 34,0 30,9 25,0 35,9
225_D Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 31,50 33,8 30,6 24,7 35,6
225_E Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 34,50 33,5 30,4 24,4 35,4
226_A Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 1,50 32,8 29,6 23,6 34,6

226_B Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 4,50 34,3 31,1 25,1 36,1
226_C Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 7,50 34,5 31,3 25,4 36,3
226_D Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 10,50 34,3 31,2 25,2 36,2
226_E Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 13,50 34,2 31,0 25,0 36,0
226_F Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 16,50 33,9 30,8 24,8 35,8

227_A Blok B - # 39 (achtergevel) 19,50 33,8 30,7 24,7 35,7
228_A Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 22,50 22,1 19,1 12,8 24,1
228_B Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 25,50 29,3 26,2 19,9 31,2
228_C Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 28,50 30,6 27,4 21,2 32,4
228_D Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 31,50 30,8 27,6 21,4 32,6

228_E Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 34,50 30,8 27,6 21,4 32,6
229_A Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 22,50 24,0 20,9 15,0 25,9
229_B Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 25,50 26,9 23,9 17,9 28,9
229_C Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 28,50 31,3 28,2 22,3 33,2
229_D Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 31,50 32,1 29,0 23,2 34,0

229_E Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 34,50 32,6 29,4 23,6 34,4
300_A Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 1,50 42,3 39,1 33,4 44,1
300_B Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 4,50 42,5 39,3 33,6 44,3
300_C Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 7,50 42,2 39,1 33,3 44,1
300_D Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 10,50 41,8 38,7 32,9 43,7

300_E Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 13,50 41,3 38,2 32,5 43,2
300_F Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 16,50 40,8 37,7 32,0 42,7
301_A Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 1,50 30,2 27,0 21,0 32,0
301_B Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 4,50 31,8 28,7 22,6 33,7
301_C Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 7,50 32,3 29,2 23,0 34,2

301_D Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 10,50 32,2 29,1 23,0 34,1
301_E Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 13,50 32,0 28,9 22,8 33,9
301_F Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 16,50 32,0 28,9 22,7 33,9
302_A Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 4,50 32,3 29,1 23,1 34,1
302_B Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 7,50 32,8 29,6 23,6 34,6

302_C Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 10,50 32,7 29,5 23,4 34,5
302_D Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 13,50 32,6 29,4 23,3 34,4
302_E Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 16,50 32,4 29,3 23,1 34,3
302_F Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 19,50 32,4 29,3 23,1 34,3
303_A Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 4,50 32,3 29,1 23,1 34,1

303_B Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 7,50 32,8 29,6 23,5 34,6
303_C Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 10,50 32,7 29,4 23,4 34,4
303_D Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 13,50 32,5 29,3 23,2 34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Aveco de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 812.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: parkeren 12-11-2013

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
303_E Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 16,50 32,4 29,2 23,1 34,2
303_F Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 19,50 31,2 28,1 22,0 33,1
304_A Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 1,50 29,8 26,7 20,7 31,7
304_B Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 4,50 31,4 28,2 22,2 33,2
304_C Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 7,50 31,8 28,6 22,6 33,6

304_D Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 10,50 31,6 28,4 22,3 33,4
304_E Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 13,50 31,3 28,2 22,1 33,2
304_F Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 16,50 31,2 28,1 22,0 33,1
305_A Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 4,50 31,0 27,8 21,8 32,8
305_B Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 7,50 31,4 28,2 22,2 33,2

305_C Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 10,50 31,3 28,1 22,1 33,1
305_D Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 13,50 31,4 28,2 22,2 33,2
305_E Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 16,50 31,3 28,1 22,1 33,1
306_A Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 4,50 42,9 39,8 34,1 44,8
306_B Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 7,50 42,6 39,5 33,9 44,5

306_C Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 10,50 42,2 39,1 33,5 44,1
306_D Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 13,50 41,2 38,1 32,4 43,1
306_E Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 16,50 39,9 36,8 31,1 41,8
307_A Blok D - # 29 (zijgevel) 19,50 28,9 25,9 20,0 30,9
307_A Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 4,50 49,0 45,9 40,3 50,9

307_B Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 7,50 48,2 45,1 39,5 50,1
307_C Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 10,50 47,3 44,2 38,5 49,2
307_D Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 13,50 46,1 43,0 37,3 48,0
307_E Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 16,50 44,9 41,8 36,1 46,8
308_A Blok D - # 29 (zijgevel) 19,50 30,1 26,9 21,1 31,9

308_A Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 4,50 48,8 45,7 40,0 50,7
308_B Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 7,50 47,9 44,8 39,2 49,8
308_C Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 10,50 47,0 43,9 38,2 48,9
308_D Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 13,50 46,1 43,0 37,3 48,0
308_E Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 16,50 45,1 42,0 36,3 47,0

309_A Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 4,50 50,7 47,6 41,9 52,6
309_B Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 7,50 49,7 46,6 41,0 51,6
309_C Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 10,50 48,7 45,6 40,0 50,6
309_D Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 13,50 47,8 44,6 39,0 49,6
309_E Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 16,50 46,9 43,8 38,1 48,8

309_F Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 19,50 46,0 42,9 37,3 47,9
310_A Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 4,50 50,4 47,3 41,6 52,3
310_B Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 7,50 49,4 46,3 40,7 51,3
310_C Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 10,50 48,4 45,3 39,7 50,3
310_D Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 13,50 47,5 44,4 38,7 49,4

310_E Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 16,50 46,6 43,5 37,9 48,5
310_F Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 19,50 45,9 42,7 37,1 47,7
311_A Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 1,50 48,2 45,1 39,5 50,1
311_B Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 4,50 47,9 44,7 39,1 49,7
311_C Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 7,50 47,0 43,8 38,2 48,8

311_D Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 10,50 46,0 42,9 37,2 47,9
311_E Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 13,50 45,1 42,0 36,4 47,0
311_F Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 16,50 44,4 41,2 35,6 46,2
400_A Blok E - # 1-4-10-16 (zijgevel) 1,50 33,4 30,3 24,6 35,3
400_B Blok E - # 1-4-10-16 (zijgevel) 4,50 34,6 31,5 25,8 36,5

400_C Blok E - # 1-4-10-16 (zijgevel) 7,50 34,9 31,7 26,0 36,7
401_A Blok E - # 1-4-10-16 (voorgevel) 1,50 33,6 30,5 24,8 35,5
401_B Blok E - # 1-4-10-16 (voorgevel) 4,50 34,5 31,4 25,7 36,4
401_C Blok E - # 1-4-10-16 (voorgevel) 7,50 34,4 31,3 25,7 36,3
402_A Blok E - # 2-5-11-17 (voorgevel) 1,50 36,4 33,3 27,6 38,3

402_B Blok E - # 2-5-11-17 (voorgevel) 4,50 36,3 33,2 27,5 38,2
402_C Blok E - # 2-5-11-17 (voorgevel) 7,50 36,1 33,0 27,3 38,0
403_A Blok E - # 6-12-18 (voorgevel) 4,50 38,6 35,5 29,8 40,5
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Aveco de BondtWilhelminawerf te Utrecht
bijlage 812.0948

Rapport: Resultatentabel
Model: parkeren 12-11-2013

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
403_B Blok E - # 6-12-18 (voorgevel) 7,50 38,2 35,1 29,4 40,1
403_C Blok E - # 6-12-18 (voorgevel) 10,50 38,7 35,6 29,9 40,6
404_A Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 4,50 40,5 37,4 31,7 42,4
404_B Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 7,50 39,8 36,7 31,1 41,7
404_C Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 10,50 40,3 37,2 31,5 42,2

405_A Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 4,50 47,2 44,1 38,5 49,1
405_B Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 7,50 45,6 42,5 36,8 47,5
405_C Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 10,50 44,2 41,1 35,4 46,1
406_A Blok E - # 8-14-20 (voorgevel) 4,50 50,7 47,6 42,0 52,6
406_B Blok E - # 8-14-20 (voorgevel) 7,50 47,3 44,2 38,6 49,2

406_C Blok E - # 8-14-20 (voorgevel) 10,50 45,1 42,0 36,4 47,0
407_A Blok E - # 3-9-15-21 (voorgevel) 1,50 46,7 43,6 38,0 48,6
407_B Blok E - # 3-9-15-21 (voorgevel) 4,50 46,0 42,9 37,2 47,9
407_C Blok E - # 3-9-15-21 (voorgevel) 7,50 44,7 41,6 36,0 46,6
408_A Blok E - # 3-9-15-21 (zijgevel) 1,50 43,3 40,2 34,5 45,2

408_B Blok E - # 3-9-15-21 (zijgevel) 4,50 43,4 40,3 34,7 45,3
408_C Blok E - # 3-9-15-21 (zijgevel) 7,50 43,0 39,9 34,2 44,9
409_A Blok E - # 3-9-15-21 (achtergevel) 1,50 49,5 46,4 40,8 51,4
409_B Blok E - # 3-9-15-21 (achtergevel) 4,50 49,0 45,9 40,3 50,9
409_C Blok E - # 3-9-15-21 (achtergevel) 7,50 48,0 44,9 39,3 49,9

410_A Blok E - # 8-14-20 (achtergevel) 4,50 52,8 49,7 44,0 54,7
410_B Blok E - # 8-14-20 (achtergevel) 7,50 49,3 46,2 40,5 51,2
410_C Blok E - # 8-14-20 (achtergevel) 10,50 47,4 44,3 38,7 49,3
411_A Blok E - #7-13-19 (achtergevel) 4,50 50,0 46,9 41,3 51,9
411_B Blok E - #7-13-19 (achtergevel) 7,50 48,2 45,1 39,4 50,1

411_C Blok E - #7-13-19 (achtergevel) 10,50 46,7 43,6 37,9 48,6
412_A Blok E - #6-12-18 (achtergevel) 4,50 49,5 46,4 40,8 51,4
412_B Blok E - #6-12-18 (achtergevel) 7,50 48,5 45,4 39,7 50,4
412_C Blok E - #6-12-18 (achtergevel) 10,50 47,2 44,1 38,4 49,1
413_A Blok E - # 2-5-11-17 (achtergevel) 1,50 45,0 41,9 36,2 46,9

413_B Blok E - # 2-5-11-17 (achtergevel) 4,50 44,9 41,8 36,1 46,8
413_C Blok E - # 2-5-11-17 (achtergevel) 7,50 44,5 41,4 35,7 46,4
414_A Blok E - # 1-4-10-16 (achtergevel) 1,50 41,5 38,4 32,7 43,4
414_B Blok E - # 1-4-10-16 (achtergevel) 4,50 41,8 38,7 33,1 43,7
414_C Blok E - # 1-4-10-16 (achtergevel) 7,50 41,7 38,6 32,9 43,6

500_B Blok C, app noord (noordgevel) 4,50 35,9 33,4 26,5 38,4
501_B Blok C, app noord (noordgevel) 4,50 36,8 33,9 27,4 38,9
502_B Blok C, app noord (westgevel) 4,50 36,5 33,3 27,4 38,3
503_B Blok C, app noord (westgevel) 4,50 36,2 33,0 27,2 38,0
504_B Blok C, app zuid (westgevel) 4,50 36,2 33,0 27,2 38,0

505_B Blok C, app zuid (westgevel) 4,50 36,8 33,6 27,8 38,6
506_B Blok C, app zuid (zuidgevel) 4,50 33,7 30,6 24,9 35,6
507_B Blok C, app zuid (zuidgevel) 4,50 32,4 29,3 23,6 34,3
508_B Blok C, app zuid (oostgevel) 4,50 24,7 21,7 15,8 26,7
509_B Blok C, app zuid (oostgevel) 4,50 23,7 20,9 14,7 25,9

510_B Blok C, app noord (oostgevel) 4,50 23,7 21,2 14,6 26,2
511_B Blok C, app noord (oostgevel) 4,50 25,7 23,7 16,4 28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-1-2015 13:57:09Geomilieu V2.61
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Bijlage 9: Gecumuleerde geluidbelastingen (excl. aftrek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bijlage 9

Gecumuleerde geluidsbelasting in dB (tbv BOUWBESLUIT)
conform: Reken en meetvoorschrift 2012 (bijlage I, hoofdstuk 2)

project:
projectnr.:
omschrijving: cumulatie industrielawaai (HWC + parkeren) en wegverkeerlawaai

L*
VL = 1,00*LVL + 0,00

L*
RL = 0,95*LRL - 1,40

L*
IL = 1,00*LIL+ 1,00

L*
LL = 0,98*LLL + 7,03

LCUM = 10log[ som(10^(L*
n/10) ]

n = VL, RL, IL, LL

Hoogte Weg Spoor Industrie #
Luchtvaart LCUM

Id. Omschrijving [m] LVL [dB] LRL [dB] LIL [dB(A)] LLL [dB] [dB]

100_A blok A APP 1-10-21-32 1,5 53,9 47,3 55,0
100_B blok A APP 1-10-21-32 4,5 53,9 48,8 55,3
100_C blok A APP 1-10-21-32 7,5 53,7 49,8 55,5
100_D blok A APP 1-10-21-32 10,5 53,6 51,5 56,1
101_A blok A APP 2-11-22-33 1,5 53,9 44,7 54,5
101_B blok A APP 2-11-22-33 4,5 53,9 45,4 54,6
101_C blok A APP 2-11-22-33 7,5 53,8 46,5 54,7
101_D blok A APP 2-11-22-33 10,5 53,7 48,9 55,2
102_A blok A APP 2-11-22-33 1,5 51,7 46,8 53,2
102_B blok A APP 2-11-22-33 4,5 51,8 46,7 53,2
102_C blok A APP 2-11-22-33 7,5 52,1 46,9 53,5
102_D blok A APP 2-11-22-33 10,5 52,4 48,8 54,3
103_A blok A APP 3/4-12/13-23/24-24/35 1,5 49,2 48,5 52,4
103_B blok A APP 3/4-12/13-23/24-24/35 4,5 49,7 48,5 52,6
103_C blok A APP 3/4-12/13-23/24-24/35 7,5 50,7 48,5 53,2
103_D blok A APP 3/4-12/13-23/24-24/35 10,5 51,2 49,3 53,8
104_A blok A APP 43-51 13,5 51,8 48,1 53,7
104_B blok A APP 43-51 16,5 52,0 50,2 54,7
105_A blok A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 1,5 48,6 48,8 52,2
105_B blok A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 4,5 49,2 48,7 52,5
105_C blok A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 7,5 50,3 47,4 52,5
105_D blok A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 1,5 48,6 48,8 52,2
105_E blok A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 13,5 51,7 47,1 53,3
105_F blok A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 16,5 51,9 47,7 53,6
106_A blok A APP 59-60/61-62 19,5 52,1 48,6 54,0
106_B blok A APP 59-60/61-62 22,5 52,6 50,7 55,2
107_A blok A APP 7/8-16/17-27/28-38/39 1,5 47,1 48,6 51,6
107_B blok A APP 7/8-16/17-27/28-38/39 4,5 48,2 47,7 51,5
107_C blok A APP 7/8-16/17-27/28-38/39 7,5 49,4 46,1 51,4
107_D blok A APP 7/8-16/17-27/28-38/39 10,5 50,3 46,5 52,1
108_A blok A APP 9-18/19-29/30-40/41 1,5 46,6 46,4 50,0
108_B blok A APP 9-18/19-29/30-40/41 4,5 47,8 44,5 49,8
108_C blok A APP 9-18/19-29/30-40/41 7,5 48,8 44,7 50,5
108_D blok A APP 9-18/19-29/30-40/41 10,5 49,7 45,0 51,2
109_B blok A APP x-20-31-42 4,5 46,9 42,2 48,4
109_C blok A APP x-20-31-42 7,5 48,1 42,7 49,5
109_D blok A APP x-20-31-42 10,5 49,2 43,2 50,4
110_B blok A APP x-20-31-42 4,5 46,4 53,3 55,0
110_C blok A APP x-20-31-42 7,5 47,2 53,9 55,6
110_D blok A APP x-20-31-42 10,5 48,5 54,4 56,2
111_A blok A APP 9-18/19-29/30-40/41 1,5 34,8 55,1 56,1
111_B blok A APP 9-18/19-29/30-40/41 4,5 37,1 55,0 56,1
111_C blok A APP 9-18/19-29/30-40/41 7,5 41,8 55,0 56,2

Wilhelminawerf te Utrecht
12.0948.v02



Hoogte Weg Spoor Industrie #
Luchtvaart LCUM

Id. Omschrijving [m] LVL [dB] LRL [dB] LIL [dB(A)] LLL [dB] [dB]

111_D blok A APP 9-18/19-29/30-40/41 10,5 44,9 55,0 56,3
112_A blok A APP 7/8-16/17-27/28-38/39 1,5 35,8 55,0 56,0
112_B blok A APP 7/8-16/17-27/28-38/39 4,5 38,0 55,0 56,1
112_C blok A APP 7/8-16/17-27/28-38/39 7,5 43,4 55,0 56,2
112_D blok A APP 7/8-16/17-27/28-38/39 10,5 45,7 55,0 56,4
113_A blok A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 1,5 36,2 55,0 56,0
113_B blok A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 4,5 38,3 55,0 56,1
113_C blok A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 7,5 41,7 55,0 56,2
113_D blok A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 1,5 36,2 55,0 56,0
113_E blok A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 13,5 45,1 55,0 56,3
113_F blok A APP 6-6/14/15-25/26-36/37-44/45-52/53 16,5 45,6 55,0 56,4
114_A blok A APP 59-60/61-62 19,5 46,0 55,0 56,4
114_B blok A APP 59-60/61-62 22,5 46,8 55,0 56,5
115_A blok A APP 3/4-12/13-23/24-24/35 1,5 36,3 55,0 56,0
115_B blok A APP 3/4-12/13-23/24-24/35 4,5 38,4 55,0 56,1
115_C blok A APP 3/4-12/13-23/24-24/35 7,5 44,4 55,0 56,3
115_D blok A APP 3/4-12/13-23/24-24/35 10,5 46,1 55,0 56,4
116_A blok A APP 43-51 13,5 46,2 55,0 56,4
116_B blok A APP 43-51 16,5 46,7 55,0 56,5
117_A blok A APP 2-11-22-33 1,5 37,1 55,0 56,1
117_B blok A APP 2-11-22-33 4,5 37,9 55,0 56,1
117_C blok A APP 2-11-22-33 7,5 41,6 55,0 56,2
117_D blok A APP 2-11-22-33 10,5 43,7 55,0 56,3
118_A blok A APP 2-11-22-33 1,5 48,3 56,1 57,6 D
118_B blok A APP 2-11-22-33 4,5 48,8 57,3 58,8 D
118_C blok A APP 2-11-22-33 7,5 48,9 59,2 60,5 D
118_D blok A APP 2-11-22-33 10,5 48,6 59,7 61,0 D
119_A blok A APP 59-61 19,5 50,4 54,3 56,5
119_B blok A APP 59-61 22,5 51,3 56,0 58,0 D
120_A blok A APP 60-62 19,5 47,1 54,7 56,3
120_B blok A APP 60-62 22,5 49,0 56,7 58,3 D
121_A blok A APP 43-51 13,5 50,5 53,2 55,8
121_B blok A APP 43-51 16,5 51,2 54,5 56,9
200_A Blok B - # 1 (zijgevel) 1,5 45,0 44,6 48,3
201_A Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 4,5 45,5 47,5 50,2
201_B Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 7,5 45,6 48,7 51,1
201_C Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 10,5 46,1 49,8 52,1
201_D Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 13,5 46,7 51,8 53,7
201_E Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 16,5 47,3 53,2 55,0
201_F Blok B - # 4-11-18-25-32-39 (zijgevel) 19,5 47,4 53,5 55,3
202_A Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 1,5 41,2 45,8 47,9
202_B Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 4,5 43,4 47,3 49,5
202_C Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 7,5 45,5 48,7 51,1
202_D Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 10,5 46,9 50,5 52,8
202_E Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 13,5 47,5 52,5 54,5
202_F Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (voorgevel) 16,5 47,6 53,0 54,9
203_A Blok B - # 39 (voorgevel) 19,5 46,4 53,2 54,9
204_A Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 4,5 43,7 51,5 53,0
204_B Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 7,5 45,2 53,7 55,2
204_C Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 10,5 46,6 54,1 55,7
204_D Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 13,5 47,2 54,5 56,1
204_E Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 16,5 47,5 54,8 56,4
204_F Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (voorgevel) 19,5 46,8 55,0 56,5
205_A Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 22,5 48,6 52,7 54,9
205_B Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 25,5 49,6 53,1 55,4
205_C Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 28,5 51,1 53,5 56,1
205_D Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 31,5 51,8 53,9 56,6
205_E Blok B - # 46-48-50-52-54 (voorgevel) 34,5 52,1 54,1 56,9
206_A Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 4,5 44,0 52,9 54,3
206_B Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 7,5 45,7 53,3 54,9
206_C Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 10,5 47,0 53,6 55,3
206_D Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 13,5 47,6 53,9 55,6
206_E Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 16,5 47,5 54,1 55,8



Hoogte Weg Spoor Industrie #
Luchtvaart LCUM

Id. Omschrijving [m] LVL [dB] LRL [dB] LIL [dB(A)] LLL [dB] [dB]

206_F Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (voorgevel) 19,5 47,6 54,2 55,9
207_A Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 22,5 47,7 51,9 54,0
207_B Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 25,5 49,4 52,2 54,7
207_C Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 28,5 51,4 52,7 55,7
207_D Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 31,5 52,0 53,0 56,1
207_E Blok B - # 47-49-51-53-55 (voorgevel) 34,5 52,3 53,3 56,4
208_A Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 1,5 44,2 49,7 51,6
208_B Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 4,5 44,6 50,0 51,9
208_C Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 7,5 45,4 50,3 52,3
208_D Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 10,5 46,9 50,6 52,8
208_E Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 13,5 47,7 50,7 53,2
208_F Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (voorgevel) 16,5 47,6 50,8 53,2
209_A Blok B - # 42 (voorgevel) 19,5 47,5 50,9 53,3
210_A Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 4,5 44,6 49,7 51,6
210_B Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 7,5 45,5 49,8 51,9
210_C Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 10,5 46,8 50,0 52,4
210_D Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 13,5 47,1 50,1 52,5
210_E Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 16,5 46,3 50,3 52,5
210_F Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (voorgevel) 19,5 46,8 50,3 52,6
211_A Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 1,5 41,3 48,9 50,5
211_B Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 4,5 43,0 49,3 51,0
211_C Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 7,5 44,1 49,4 51,3
211_D Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 10,5 45,4 49,5 51,6
211_E Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 13,5 46,0 49,5 51,9
211_F Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (voorgevel) 16,5 45,9 49,6 51,9
212_A Blok B - # 44 (voorgevel) 19,5 47,3 49,7 52,4
213_A Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 4,5 42,7 49,1 50,8
213_B Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 7,5 43,3 49,3 51,1
213_C Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 10,5 44,2 49,2 51,2
213_D Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 13,5 44,9 49,2 51,3
213_E Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 16,5 46,2 49,2 51,7
213_F Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (voorgevel) 19,5 48,2 49,3 52,4
214_A Blok B - # 3 (zijgevel) 1,5 47,2 46,5 50,4
215_A Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 4,5 48,1 46,9 51,0
215_B Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 7,5 48,9 46,8 51,4
215_C Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 10,5 49,8 46,7 51,9
215_D Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 13,5 51,2 44,8 52,3
215_E Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 16,5 52,5 44,5 53,3
215_F Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (zijgevel) 19,5 54,1 44,5 54,7
216_A Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 4,5 49,7 47,2 52,0
216_B Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 7,5 49,8 46,7 51,9
216_C Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 10,5 50,4 44,8 51,7
216_D Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 13,5 51,4 43,9 52,3
216_E Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 16,5 52,1 43,5 52,8
216_F Blok B - # 10-17-24-31-38-45 (achtergevel) 19,5 53,2 43,5 53,7
217_A Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 1,5 49,5 46,3 51,5
217_B Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 4,5 49,8 46,3 51,8
217_C Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 7,5 49,6 46,0 51,5
217_D Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 10,5 50,2 44,1 51,4
217_E Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 13,5 51,2 43,2 52,0
217_F Blok B - # 3-9-16-23-30-37 (achtergevel) 16,5 52,0 42,9 52,6
218_A Blok B - # 44 (achtergevel) 19,5 52,9 42,5 53,4
219_A Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 4,5 49,7 45,7 51,4
219_B Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 7,5 49,7 45,3 51,3
219_C Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 10,5 50,3 42,9 51,2
219_D Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 13,5 51,4 42,4 52,0
219_E Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 16,5 52,2 42,0 52,7
219_F Blok B - # 8-15-22-29-36-43 (achtergevel) 19,5 53,0 41,5 53,4
220_A Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 1,5 49,6 44,9 51,1
220_B Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 4,5 49,4 45,0 51,0
220_C Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 7,5 49,6 43,0 50,7
220_D Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 10,5 50,2 42,1 51,0
220_E Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 13,5 51,4 41,7 52,0



Hoogte Weg Spoor Industrie #
Luchtvaart LCUM

Id. Omschrijving [m] LVL [dB] LRL [dB] LIL [dB(A)] LLL [dB] [dB]

220_F Blok B - # 2-7-14-21-28-35 (achtergevel) 16,5 52,3 41,4 52,7
221_A Blok B - # 42 (voorgevel) 19,5 53,0 41,1 53,3
222_A Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 4,5 49,6 45,4 51,3
222_B Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 7,5 49,8 43,8 51,0
222_C Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 10,5 50,3 43,0 51,2
222_D Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 13,5 51,5 42,7 52,2
222_E Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 16,5 52,3 42,4 52,8
222_F Blok B - # 6-13-20-27-34-41 (achtergevel) 19,5 53,0 42,0 53,4
223_A Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 22,5 53,6 41,0 53,9
223_B Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 25,5 54,5 40,9 54,7
223_C Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 28,5 54,8 41,2 55,0
223_D Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 31,5 55,4 41,7 55,6
223_E Blok B - # 47-49-51-53-55 (achtergevel) 34,5 55,3 43,8 55,7
224_A Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 4,5 50,2 43,0 51,1
224_B Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 7,5 50,3 42,9 51,2
224_C Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 10,5 50,7 42,9 51,5
224_D Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 13,5 51,7 43,3 52,4
224_E Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 16,5 52,5 43,5 53,1
224_F Blok B - # 5-12-19-26-33-40 (achtergevel) 19,5 53,1 44,1 53,7
225_A Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 22,5 53,7 43,4 54,2
225_B Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 25,5 54,4 43,5 54,8
225_C Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 28,5 54,8 43,8 55,2
225_D Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 31,5 55,3 44,2 55,7
225_E Blok B - # 46-48-50-52-54 (achtergevel) 34,5 55,3 45,6 55,9
226_A Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 1,5 49,7 45,3 51,3
226_B Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 4,5 49,9 44,7 51,3
226_C Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 7,5 50,0 44,8 51,4
226_D Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 10,5 50,2 45,0 51,6
226_E Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 13,5 51,1 45,3 52,4
226_F Blok B - # 1-4-11-18-25-32 (achtergevel) 16,5 51,8 45,9 53,0
227_A Blok B - # 39 (achtergevel) 19,5 52,9 47,1 54,1
228_A Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 22,5 47,7 52,5 54,5
228_B Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 25,5 48,8 53,2 55,3
228_C Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 28,5 48,6 53,5 55,5
228_D Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 31,5 48,9 53,8 55,8
228_E Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 34,5 49,2 54,0 56,0
229_A Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 22,5 51,6 39,7 51,9
229_B Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 25,5 54,3 40,1 54,5
229_C Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 28,5 55,4 41,2 55,6
229_D Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 31,5 56,1 41,9 56,3
229_E Blok B - # 46-48-50-52-54 (zijgevel) 34,5 56,1 43,6 56,4
500_B Blok C, app noord (noordgevel) 4,5 49,2 51,5 54,2
501_B Blok C, app noord (noordgevel) 4,5 48,2 50,1 52,9
502_B Blok C, app noord (westgevel) 4,5 41,1 50,8 52,2
503_B Blok C, app noord (westgevel) 4,5 39,1 50,9 52,1
504_B Blok C, app zuid (westgevel) 4,5 37,4 51,3 52,4
505_B Blok C, app zuid (westgevel) 4,5 37,6 51,1 52,3
506_B Blok C, app zuid (zuidgevel) 4,5 50,4 47,4 52,5
507_B Blok C, app zuid (zuidgevel) 4,5 53,0 47,2 54,2
508_B Blok C, app zuid (oostgevel) 4,5 55,2 44,9 55,7
509_B Blok C, app zuid (oostgevel) 4,5 55,1 43,7 55,5
510_B Blok C, app noord (oostgevel) 4,5 55,0 44,6 55,5
511_B Blok C, app noord (oostgevel) 4,5 54,9 45,8 55,5
300_A Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 1,5 46,2 49,7 52,0
300_B Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 4,5 46,1 49,9 52,1
300_C Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 7,5 46,6 49,9 52,3
300_D Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 10,5 47,3 50,0 52,5
300_E Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 13,5 48,4 49,7 52,7
300_F Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (zijgevel) 16,5 49,4 49,9 53,2
301_A Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 1,5 40,2 50,5 51,8
301_B Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 4,5 42,1 50,7 52,1
301_C Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 7,5 42,9 50,8 52,3
301_D Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 10,5 43,8 50,9 52,5



Hoogte Weg Spoor Industrie #
Luchtvaart LCUM

Id. Omschrijving [m] LVL [dB] LRL [dB] LIL [dB(A)] LLL [dB] [dB]

301_E Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 13,5 44,4 50,9 52,6
301_F Blok D - # 1-3-8-13-18-23 (voorgevel) 16,5 44,9 49,0 51,2
302_A Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 4,5 42,6 52,4 53,7
302_B Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 7,5 43,3 52,5 53,9
302_C Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 10,5 44,0 52,6 54,0
302_D Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 13,5 44,7 51,6 53,2
302_E Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 16,5 45,3 51,7 53,4
302_F Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 19,5 46,0 51,8 53,6
303_A Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 4,5 44,1 52,6 54,0
303_B Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 7,5 44,5 52,8 54,3
303_C Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 10,5 45,0 52,0 53,6
303_D Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 13,5 45,6 52,1 53,8
303_E Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 16,5 45,7 52,1 53,8
303_F Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (voorgevel) 19,5 46,5 50,3 52,5
304_A Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 1,5 43,9 50,8 52,4
304_B Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 4,5 45,2 50,9 52,7
304_C Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 7,5 45,5 50,0 52,1
304_D Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 10,5 45,7 50,1 52,2
304_E Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 13,5 46,1 50,2 52,4
304_F Blok D - # 2-6-11-16-21-26 (voorgevel) 16,5 45,8 50,3 52,4
305_A Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 4,5 46,6 49,6 52,0
305_B Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 7,5 46,1 49,7 52,0
305_C Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 10,5 46,2 49,9 52,2
305_D Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 13,5 46,6 50,0 52,3
305_E Blok D - # 7-12-17-22-27 (voorgevel) 16,5 46,2 50,1 52,3
306_A Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 4,5 46,2 46,6 50,0
306_B Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 7,5 47,0 46,5 50,3
306_C Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 10,5 53,3 46,3 54,3
306_D Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 13,5 55,3 46,0 55,9
306_E Blok D - # 2-7-12-17-22-27 (zijgevel) 16,5 55,4 46,0 56,0
307_A Blok D - # 29 (zijgevel) 19,5 54,1 45,1 54,7
307_A Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 4,5 52,9 51,0 55,5
307_B Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 7,5 54,0 50,2 55,8
307_C Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 10,5 56,4 49,4 57,4
307_D Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 13,5 57,6 48,3 58,2
307_E Blok D - # 7-12-17-22-27 (achtergevel) 16,5 58,0 47,4 58,5
308_A Blok D - # 29 (zijgevel) 19,5 50,3 46,6 52,2
308_A Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 4,5 53,8 50,8 55,9
308_B Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 7,5 54,7 49,9 56,2
308_C Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 10,5 56,4 49,1 57,3
308_D Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 13,5 57,3 48,2 57,9
308_E Blok D - # 6-11-16-21-26 (achtergevel) 16,5 57,6 47,5 58,1
309_A Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 4,5 53,3 52,7 56,5
309_B Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 7,5 54,2 51,7 56,5
309_C Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 10,5 55,8 50,8 57,3
309_D Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 13,5 56,7 49,9 57,7
309_E Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 16,5 57,1 49,1 57,9
309_F Blok D - # 5-10-15-20-25-29 (achterevel) 19,5 57,5 48,4 58,1
310_A Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 4,5 52,5 52,7 56,2
310_B Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 7,5 53,3 51,8 56,1
310_C Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 10,5 54,8 51,0 56,6
310_D Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 13,5 55,6 49,8 56,8
310_E Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 16,5 56,1 48,9 57,0
310_F Blok D - # 4-9-14-19-24-28 (voorgevel) 19,5 56,6 48,2 57,3
311_A Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 1,5 51,1 51,1 54,6
311_B Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 4,5 51,9 50,5 54,7
311_C Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 7,5 52,7 49,8 54,9
311_D Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 10,5 54,1 49,1 55,6
311_E Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 13,5 54,8 47,7 55,8
311_F Blok D - # 1-3-8-13-18-23 achtergevel) 16,5 55,5 47,1 56,2
400_A Blok E - # 1-4-10-16 (zijgevel) 1,5 48,7 47,2 51,5
400_B Blok E - # 1-4-10-16 (zijgevel) 4,5 49,3 48,3 52,3
400_C Blok E - # 1-4-10-16 (zijgevel) 7,5 48,0 48,5 51,8



Hoogte Weg Spoor Industrie #
Luchtvaart LCUM

Id. Omschrijving [m] LVL [dB] LRL [dB] LIL [dB(A)] LLL [dB] [dB]

401_A Blok E - # 1-4-10-16 (voorgevel) 1,5 55,6 43,1 55,9
401_B Blok E - # 1-4-10-16 (voorgevel) 4,5 55,9 42,9 56,2
401_C Blok E - # 1-4-10-16 (voorgevel) 7,5 56,1 43,2 56,4
402_A Blok E - # 2-5-11-17 (voorgevel) 1,5 55,9 42,9 56,2
402_B Blok E - # 2-5-11-17 (voorgevel) 4,5 56,2 42,4 56,4
402_C Blok E - # 2-5-11-17 (voorgevel) 7,5 56,5 42,7 56,7
403_A Blok E - # 6-12-18 (voorgevel) 4,5 56,7 42,8 56,9
403_B Blok E - # 6-12-18 (voorgevel) 7,5 57,0 42,9 57,2
403_C Blok E - # 6-12-18 (voorgevel) 10,5 57,1 44,0 57,4
404_A Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 4,5 57,3 43,7 57,5
404_B Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 7,5 57,5 43,5 57,7
404_C Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 10,5 57,5 44,5 57,8
405_A Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 4,5 60,1 49,3 60,5
405_B Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 7,5 60,3 47,9 60,6
405_C Blok E - # 7-13-19 (voorgevel) 10,5 60,3 46,9 60,5
406_A Blok E - # 8-14-20 (voorgevel) 4,5 60,8 52,7 61,6
406_B Blok E - # 8-14-20 (voorgevel) 7,5 60,9 49,3 61,3
406_C Blok E - # 8-14-20 (voorgevel) 10,5 60,8 47,4 61,0
407_A Blok E - # 3-9-15-21 (voorgevel) 1,5 61,0 49,3 61,4
407_B Blok E - # 3-9-15-21 (voorgevel) 4,5 61,3 48,1 61,6
407_C Blok E - # 3-9-15-21 (voorgevel) 7,5 61,3 46,8 61,5
408_A Blok E - # 3-9-15-21 (zijgevel) 1,5 58,5 45,5 58,8
408_B Blok E - # 3-9-15-21 (zijgevel) 4,5 59,3 45,8 59,5
408_C Blok E - # 3-9-15-21 (zijgevel) 7,5 59,6 45,6 59,8
409_A Blok E - # 3-9-15-21 (achtergevel) 1,5 47,2 51,7 53,8
409_B Blok E - # 3-9-15-21 (achtergevel) 4,5 48,1 51,1 53,6
409_C Blok E - # 3-9-15-21 (achtergevel) 7,5 48,9 50,3 53,2
410_A Blok E - # 8-14-20 (achtergevel) 4,5 42,7 55,0 56,2
410_B Blok E - # 8-14-20 (achtergevel) 7,5 44,0 51,7 53,3
410_C Blok E - # 8-14-20 (achtergevel) 10,5 45,5 50,3 52,3
411_A Blok E - #7-13-19 (achtergevel) 4,5 41,9 53,2 54,4
411_B Blok E - #7-13-19 (achtergevel) 7,5 42,4 52,0 53,3
411_C Blok E - #7-13-19 (achtergevel) 10,5 44,6 51,1 52,8
412_A Blok E - #6-12-18 (achtergevel) 4,5 46,4 52,7 54,4
412_B Blok E - #6-12-18 (achtergevel) 7,5 47,8 52,0 54,1
412_C Blok E - #6-12-18 (achtergevel) 10,5 53,0 51,2 55,6
413_A Blok E - # 2-5-11-17 (achtergevel) 1,5 47,4 50,0 52,6
413_B Blok E - # 2-5-11-17 (achtergevel) 4,5 48,4 50,1 52,9
413_C Blok E - # 2-5-11-17 (achtergevel) 7,5 49,7 50,0 53,4
414_A Blok E - # 1-4-10-16 (achtergevel) 1,5 44,5 50,1 51,9
414_B Blok E - # 1-4-10-16 (achtergevel) 4,5 45,4 50,3 52,3
414_C Blok E - # 1-4-10-16 (achtergevel) 7,5 47,1 50,3 52,7

#: cumulatie van parkeren en HWC
D: dove gevel
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Bijlage 10: Memo beoordeling laag frequent geluid in appartementen 

 



Datum Referentie E-mail Behandeld door 

18 februari 2015 20131482-08 babette.verheggen@dpa.nl B. Verheggen/TvD 

Betreft Wilhelminawerf Utrecht; Binnenniveaus t.g.v. HWC Kanaalweg 

In het kader van de aanvraag omgevingsvergunning voor het plan Wilhelminawerf is door ons de 
geluidwering van de gevel van het plan getoetst aan de eisen uit het Bouwbesluit. Het plan is gelegen 
binnen de geluidzone van diverse wegen en van de HulpwarmteCentrale Kanaalweg (HWC). Omdat 
tegelijkertijd ook een bestemmingsplanprocedure wordt doorlopen zijn in het kader van een goede ruimtelijke 
ordening de optredende binnenniveaus ten gevolge van de HWC nader beschouwd. Hierbij is ook de 
laagfrequente bijdrage in het geluid betrokken, welke bij een beoordeling aan de eisen uit het Bouwbesluit 
achterwege kan blijven. 

Uitgangspunten 
De optredende geluidniveaus ten gevolge van de HWC worden gekenmerkt door een laagfrequente 
bijdrage. Het middels het geluidmodel berekende spectrum ter plaatse van de maatgevende woning is in de 
navolgende tabel weergegeven. 

Tabel1   Spectrum HWC 

Octaafband 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

Correctieterm -2 -11 -13 -14 -13 -16 

Met behulp van dit spectrum zijn aanvullende berekeningen opgesteld voor het woningtype 3.41. Dit 
woningtype ondervindt de maatgevende geluidbelasting. De berekende geluidbelasting volgens het 
rekenmodel bedraagt 60 dB etmaalwaarde. Echter in het rekenmodel is de geluiduitstraling van de 
schoorsteen zeer ongunstig gemodelleerd. Binnen de mogelijkheden van de “Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai 1999” kan de schoorsteen anders worden gemodelleerd. Dit resulteert in een 2 dB(A) lagere 
geluidbelasting: 58 dB(A) etmaalwaarde.  

T.a.v. De heer R. Goes 
Van ir. B. Verheggen 

M
EM

O
Gatwickstraat 11    
1043 GL AMSTERDAM 
Postbus 9396 
1006 AJ AMSTERDAM 

T  +31 (0)20-6967181 
F  +31 (0)20-6634962 
E  Amsterdam@chri.nl 
www.chri.nl 

K.v.K 58792562 
IBAN NL71 RABO 0112 075584 
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De geluidbelasting van 58 dB(A) etmaalwaarde is gehanteerd in de aanvullende berekeningen. De 
geluidniveaus in de afzonderlijke etmaalperioden bedragen: 

 Dagperiode: 48,8 dB(A) 
 Avondperiode: 48,8 dB(A) 
 Nachtperiode: 48,0 dB(A) 

In de berekeningen is verder uitgegaan van de geluidwerende voorzieningen welke benodigd zijn om te 
kunnen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit. Deze maatregelen bestaan uit: 

Oostgevel 
 Dubbel glas 4/15/5; 
 Lichte paneelconstructies met een massa van 30 tot 40 kg/m2;
 Ventilatievoorzieningen BUVA Acoustream; 

Westgevel 
 Dubbel glas 4/15/5; 
 Lichte paneelconstructies met een massa van 30 tot 40 kg/m2;

Noordgevel 
 Verzwaarde paneelconstructies met een massa van minimaal 55 kg/m2;

Dak 
 Dakelementen met een geluidisolatie van minimaal RA,weg = 32 dB(A). Dit houdt in dat geen 

hardschuim als isolatiemateriaal toegepast kan worden. 

De slaapkamer van woningtype 3.41 is niet direct onder de schuine kap gelegen, maar is voorzien van een 
extra betonnen plafond. De geluidbijdrage via de lichte dakconstructie is in de slaapkamer verwaarloosbaar. 

Van veel producten zijn slechts indicatieve gegevens beschikbaar van de laagfrequente geluidisolatie. De 
geluidisolatie in de 63 Hz-octaafband is bepaald op basis van de beschikbare testresultaten (beglazing, 
paneelconstructies) of literatuur. 

Berekeningsresultaten 
In de navolgende tabel zijn de berekende geluidniveaus in de woon- en slaapkamer van de maatgevende 
woning (bouwnummer 3.41) weergegeven. Berekeningsresultaten zijn in de bijlage bij deze memo 
opgenomen. 

Tabel 2 Berekende binnenniveaus 

Woonkamer Dagperiode 36,2 dB(A) 
Etmaalwaarde*

45,4 dB(A) 
Avondperiode 36,2 dB(A) 

Nachtperiode 35,4 dB(A) 

Slaapkamer Dagperiode 24,7 dB(A) 
Etmaalwaarde*

33,9 dB(A) 
Avondperiode 24,7 dB(A) 

Nachtperiode 23,9 dB(A) 
*: Etmaalwaarde is de hoogste waarde van het geluidniveau in de dagperiode + 0 dB(A), de avondperiode + 5 dB(A) of de nachtperiode +10 dB(A). 
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Beoordeling 
De berekende geluidniveaus variëren van 36 dB(A) in de woonkamer tot 25 dB(A) in de slaapkamer. De 
etmaalwaarde voor de woon- en slaapkamer bedraagt resp. 45 en 34 dB(A).  

In de Wet geluidhinder worden voor de onderhavige situatie geen eisen gesteld aan het binnenniveau in de 
woningen. In het Bouwbesluit wordt uitgegaan van een toelaatbaar binnenniveau van maximaal 35 dB(A) 
etmaalwaarde. Wanneer voor de beoordeling van de berekende binnenniveaus wordt aangesloten bij het 
Bouwbesluit, blijkt dat enkel in de woonkamer een overschrijding van deze waarde optreedt. In de 
dagperiode bedraagt deze overschrijding 1 dB(A), in de avondperiode 6 dB(A) en in de nachtperiode  
10 dB(A) 

Een verschil van 1 dB(A) in geluidniveau is niet hoorbaar, verschillen van 6 tot 10 dB(A) zijn wel hoorbaar. In 
de nachtperiode verblijft men in de regel echter niet in de woonkamer, maar in de slaapkamer. Hier wordt 
wel aan de eisen voldaan. Enkel tijdens de avondperiode blijft een potentieel hinderlijke situatie aanwezig. 
Gelet op de beperkte bedrijfsduur van de HWC onder normale omstandigheden (tijdens piekmomenten of 
calamiteiten, slechts enkele dagen per jaar) wordt  het optredende binnenniveau in de avondperiode niet als 
onredelijk bezwarend geacht. 

Slotopmerking 
Tot slot merken wij op dat de hiervoor gepresenteerde geluidniveaus zijn gebaseerd op een rekenmodel 
welke de huidige situatie van de HWC zou omvatten, maar welke niet overeenstemt met de vergunde 
situatie van de HWC uit 1990. Sinds 1990 zijn door de HWC een tweetal meldingen gedaan van wijziging 
van de inrichting. Deze zijn echter door de melder als akoestisch niet-relevant aangemerkt. Het rekenmodel 
van de daadwerkelijk vergunde situatie genereert lagere geluidniveaus. Ook is er volgens informatie van de 
Gemeente Utrecht geen sprake van een relevante laagfrequente geluidbijdrage. De juridische status van het 
nu gebruikte rekenmodel is daarmee onduidelijk. Het is dan ook de vraag of de laagfrequente geluidemissie 
van de HWC het juiste uitgangspunt is. 
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Bijlage 4  Toetsing Laagfrequent 
Geluid vercammencurve
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Datum Referentie Behandeld door 

29 april 2015 20131482-10 J. Persoon/TvD 

1 Inleiding 

Het nieuwbouwplan Wilhelminawerf is gelegen binnen de geluidzone van het gezoneerde industrieterrein 
‘Hulpwarmtecentrale Kanaleneiland’ (hierna te noemen ‘HWC’). Ten behoeve van de aanvraag van de 
omgevingsvergunning is reeds een akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder uitgevoerd 
(Akoestisch onderzoek plan Wilhelminawerf te Utrecht, RdG/068/12.0948.v05, d.d. 13-02-2015 van Aveco 
de Bondt). Uit dat onderzoek blijkt dat het plan past binnen het wettelijk kader met betrekking tot het 
industrielawaai. 

Uit de rekenmodellen blijkt dat de HWC een relevante geluidbijdrage heeft in het lage frequentiegebied  
(25-125 Hz). In het kader van een goede ruimtelijke ordening heeft de gemeente Utrecht daarom verzocht 
het laagfrequente geluid in de woningen inzichtelijk te maken. Hiertoe zijn de laagfrequente geluidniveaus in 
de woningen berekend en beoordeeld aan de hand van de ‘Vercammencurve’. Deze notitie geeft een 
overzicht van de onderzoeksresultaten.  

2 Uitgangspunten 

2.1 Algemeen 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende documenten en uitgangspunten: 
- Plantekeningen t.b.v. de bouwaanvraag van KondorWessels Projecten BV, d.d. 05-09-2014. Zie 

bijlage I. 
- Akoestisch onderzoek plan Wilhelminawerf te Utrecht, RdG/068/12.0948.v05, d.d. 13-02-2015, 

Aveco de Bondt. Voor het berekenen van de geluidbelastingen in tertsbanden is gebruik gemaakt 
van de in de rapportage benoemde modeluitgangspunten. 

Notitie 20131482-10
 Wilhelminawerf te Utrecht; 
 Onderzoek laagfrequent geluid als gevolg van de 

Hulpwarmtecentrale Kanaleneiland 

Gatwickstraat 11    
1043 GL AMSTERDAM 
Postbus 9396 
1006 AJ AMSTERDAM 

T  +31 (0)20-6967181 
F  +31 (0)20-6634962 
E  amsterdam.ch@dpa.nl 
www.chri.nl

K.v.K 58792562 
IBAN NL71 RABO 0112 075584 
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- Onderzoek naar de geluidniveaus in de omgeving ten gevolge van HWC Kanaleneiland,  
FJ 3810-1-RA, d.d. 7-12-12 van Peutz. 

- Een overzicht van de bronmetingen per tertsband, die ten grondslag liggen aan het onderzoek naar 
de geluidniveaus in de omgeving ten gevolge van HWC Kanaleneiland, FJ 3810-1-RA,  
d.d. 7-12-12 van Peutz. Separaat toegestuurd door de gemeente Utrecht op 8-4-2015.  

- Vercammencurve voor beoordeling laagfrequent geluid. 

2.2 Vercammencurve 

In Nederland is er diverse wetgeving welke optredende geluidniveaus in de woonomgeving reguleert. Er  
bestaan echter geen speciale toetsingscriteria voor laagfrequent geluid. Een geaccepteerd beoordelings-
kader is “de Vercammencurve”. Bij de beoordeling van de geluidniveaus als gevolg van de HWC wordt 
aangesloten bij deze richtlijn. De originele publicatie uit 1989 bevat meer dan één curve (rapport 584-3 van 
adviesbureau Peutz B.V.). De verschillende curven zijn in de navolgende tabel weergegeven. 

Tabel 2.1  Vercammencurven voor laagfrequent geluid 

Totaal 

geluidniveau 

Tertsband met middenfrequentie [Hz] 

Type geluid 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125

A 25 dB(A) -- 86 82 77 71 65 60 55 50 46 42 39 36 

B 30 dB(A) Continu geluid 86 82 78 74 70 65 60 55 51 47 44 41 

C  Fluctuerend geluid 86 82 77 71 65 60 55 50 46 42 41 41 

D 35 dB(A) Continu geluid 86 82 78 74 70 65 60 55 51 47 46 46 

E  Fluctuerend geluid 86 82 77 71 65 60 55 50 46 46 46 46 

De beoordeling van laagfrequente geluidniveaus begint bij het vaststellen van wat acceptabele 
geluidniveaus worden geacht.  

• Voor de onderhavige woningen wordt bij de beoordeling van de geluidniveaus in de slaapkamers 
een geluidniveau van 25 dB(A) toelaatbaar geacht, in analogie met de grenswaarden in de 
nachtperiode uit de overige milieuwetgeving. Voor slaapkamers worden de berekende waarden 
daarom in dit onderzoek getoetst aan curve A uit voorgaande tabel. 

• Voor de woonkamers, die voornamelijk in de dag- en avondperiode in gebruik zullen zijn, wordt een 
geluidniveau van 30 dB(A) acceptabel geacht. Vanwege de aard van het geluid van de HWC, is er 
sprake van een continu geluid. Deze geluidniveaus worden daarom in dit onderzoek getoetst aan 
curve B uit voorgaande tabel. 

3 Bepaling van de geluidniveaus in de woningen en omschrijving methodiek 

3.1 Geluidbelastingen op de gevels per tertsband 

De Vercammencurve bestaat uit lineaire geluiddrukniveaus per tertsband. De toetsing van de geluidniveaus 
dient per tertsband plaats te vinden. De geluidniveaus die zijn bepaald in het kader van toetsing aan de Wet 
geluidhinder (geluidniveaus per octaafband) zijn daarom uitgesplitst naar geluidniveaus per tertsband. 
Navolgend wordt de berekeningsmethodiek beschreven.  
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Stap 1: Reeds berekende geluidniveaus op de gevel  
Als basisuitgangspunt zijn de door Aveco de Bondt gerapporteerde geluidniveaus in het kader van de 
toetsing aan de Wet geluidhinder gehanteerd (rapportage Aveco de Bondt, geluidniveaus per octaafband 
met middenfrequenties 31 Hz t/m 8000 Hz conform methode II.8 uit de Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai 1999). Hierbij zijn de deelbijdragen per geluidbron op het gezoneerde industrieterrein 
beschouwd.  

Stap 2: Bepaling herleidingswaarden tussen tertsbanden en octaafbanden per deelgeluidbron 
Ter bepaling van de bronvermogens van de HWC zijn door Peutz geluidmetingen uitgevoerd, zie rapport FJ 
3810-1-RA (methoden II.2, II.3 en II.7 uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999). De 
metingen van de geluiddrukniveaus van elke deelgeluidbron zijn uitgevoerd in tertsbanden. Uit deze 
metingen zijn in het kader van dit onderzoek per deelgeluidbron de herleidingswaarden bepaald waarmee 
het geluidniveau van een octaafband uitgesplitst kan worden naar de geluidniveaus van de drie tertsbanden 
binnen de betreffende octaafband. In bijlage II zijn de geluidmetingen van Peutz en de herleidingswaarden 
gepresenteerd. 

Stap 3: Berekenen A-gewogen geluidniveaus per tertsband en per deelgeluidbron 
De reeds vastgestelde geluidniveaus in het kader van toetsing aan de Wet geluidhinder (stap 1) zijn per 
relevant ontvangpunt en per deelgeluidbron door middel van de bovengenoemde herleidingswaarden (stap 
2) vertaald naar A-gewogen geluidniveaus per tertsband.  

De vertaling naar geluidniveaus per tertsband is enkel uitgevoerd voor de relevante tertsbanden. Bovendien 
zijn er van de HWC geen geluidgegevens beschikbaar in de tertsbanden met middenfrequenties 10 Hz t/m 
20 Hz. In dit onderzoek zijn daarom enkel de tertsbanden met middenfrequenties 25 t/m 125 Hz beschouwd.    

Stap 4: Berekenen lineaire geluidniveaus per tertsband en per deelgeluidbron
Omdat de Vercammencurve lineaire geluidniveaus beschrijft, zijn de A-gewogen geluiddrukniveaus tot slot 
omgerekend naar lineaire geluiddrukniveaus per tertsband en per deelgeluidbron. Vervolgens zijn de 
deelbijdragen van de deelgeluidbronnen energetisch gesommeerd per tertsband. Het verkregen resultaat 
zijn de lineaire geluidniveaus per tertsband op de gevels van woningen als gevolg van de HWC. 

In voorgaande methodiek is uitgegaan van de invallende geluidniveaus ter plaatse van de woningen. Wij 
merken op dat in de berekening van de geluidoverdracht (methode II.8 uit de Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai 1999) een aantal frequentieafhankelijke verzwakkingstermen zijn opgenomen. Voor de 
vertaling van de geluidniveaus per octaafband naar geluidniveaus per tertsband zou daarmee rekening 
gehouden moeten worden. Echter, de optredende effecten zijn dermate klein dat deze een verwaarloosbare 
invloed hebben op het eindresultaat. In dit onderzoek is daarom hier geen rekening mee gehouden. 
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3.2 Geluidniveauverschil tussen binnen en buiten 

Het op de gevel invallende geluidniveau wordt onder invloed van de bouwkundige constructie van de 
woningen gereduceerd tot een bepaald geluidniveau in de woning. Binnen het geluidspectrum waarin het 
laagfrequente geluid optreedt, zijn er voor gangbare bouwmaterialen beperkt betrouwbare geluidisolatie-
gegevens beschikbaar. Bovendien spelen bij de geluidoverdracht van buiten naar binnen meer aspecten een 
rol, zoals bijvoorbeeld versterking van het geluidniveau door zogenaamde staande golven in de woning 
(‘opslingering’). De golflengtes van laagfrequent geluid zijn dermate groot, dat deze goed passen bij de 
afmetingen van de woning of het vertrek. Het exacte optredende geluidniveauverschil voor lage frequenties 
tussen binnen en buiten is daarom niet eenvoudig te voorspellen op basis van in het laboratorium gemeten 
geluidisolatiewaarden van bouwmaterialen. 

Om in dit onderzoek toch een inschatting te kunnen maken van het geluidniveau in de woningen is 
aangesloten bij de bepalingsmethode uit een Deense geluidnorm ten behoeve van laagfrequent geluid als 
gevolg van windturbines (Staatsbesluit -Deense overheid- nr. 1284, d.d. 15-12-2011). In deze norm wordt 
onder andere door middel van in de praktijk gemeten geluidniveauverschillen een vertaling gemaakt van het 
geluidniveau buiten op de gevels van woningen naar een binnenniveau in de woningen. Dit in de praktijk 
gemeten geluidniveauverschil is gebaseerd op geluidmetingen in 14 representatieve Deense woningen. De 
onderstaande tabel geeft een overzicht van de uit die metingen volgende geluidniveauverschillen. 

Tabel 3.1 Geluidniveauverschillen per tertsband tussen binnen en buiten 

Tertsband middenfrequentie [Hz] 

25 31 40 50 63 80 100 125

Geluidniveauverschil [dB] 8,4 10,8 11,4 13,0 16,6 19,7 21,2 20,2 

In lijn met de bovengenoemde Deense norm worden in dit onderzoek de bovengenoemde geluidniveau-
verschillen met een veiligheidsmarge van ±2 dB gehanteerd. Dit houdt in dat de met de genoemde 
geluidniveauverschillen berekende geluidniveaus in de woningen 2 dB hoger of 2 dB lager kunnen zijn. In de 
in hoofdstuk 4 gepresenteerde resultaten is hiermee rekening gehouden. Deze benaderingswijze sluit aan bij 
eerder in Nederland uitgevoerde onderzoeken met betrekking tot de voorspelling van laagfrequente 
geluidniveaus in woningen, onder andere het “Akoestisch onderzoek windturbines bedrijventerrein De Brand 
te ’s-Hertogenbosch” d.d. 01-08-2014 van Arcadis.  

4 Resultaten en bevindingen 

De volgende maatgevende woningtypen zijn onderzocht: 
- Type A2.30 (2e verdieping, hoekwoning) 
- Type A3.38 (3e verdieping, tussenwoning galerij) 
- Type A3.41 (3e verdieping, hoekwoning) 
- Type A5.57 (5e verdieping, tussenwoning galerij) 

Deze woningen geven een representatief beeld voor blok A. 
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De hoekwoningen hebben een blinde steenachtige kopgevel met een massa van tenminste 400 kg/m2. De 
geluidtransmissie via deze volledig steenachtige scheidingsconstructies is ondergeschikt aan de 
geluidbijdrage via de overige (lichte) scheidingsconstructies met gevelopeningen. In de berekeningen van de 
optredende binnenniveaus zijn enkel de geluidbijdragen van gevels betrokken die niet enkel uit een 
steenachtige constructie bestaan. 

Per relevante woninggevel zijn conform de in paragraaf 2.2 beschreven stappen de geluidniveaus op de 
gevel bepaald. Deze op de gevel invallende lineaire geluidniveaus zijn per tertsband op basis van de in 
paragraaf 3.2 benoemde geluidniveauverschillen vertaald naar een binnenniveau in de woning. Hierbij is 
onderscheid gemaakt tussen de woonkamers en de slaapkamers. Voor de woonkamers is het binnenniveau 
in de maatgevende avondperiode beoordeeld. Voor de slaapkamers is het binnenniveau in de nachtperiode 
beoordeeld. Dit geluidniveau is, ter beoordeling van de hinder, vergeleken met de voor die situatie relevante 
Vercammencurve (curve A of B uit tabel 2.1). In de onderstaande tabellen zijn de resultaten samengevat. In 
bijlage III is per woningtype een volledig overzicht van de resultaten opgenomen.    

Tabel 4.1 Woningtype A2.30 woonkamer 

Tertsband middenfrequentie [Hz] 

25 31 40 50 63 80 100 125

Invallend geluidniveau avondperiode [dB] 68,1 61,2 63,0 71,7 64,9 53,4 51,6 47,4 

Geluidniveauverschil [dB] 8,4 10,8 11,4 13,0 16,6 19,7 21,2 20,2 

Geluidniveau in de woning [dB] 59,4 50,4 51,6 58,7 48,3 33,7 30,4 27,2 

Vercammencurve 30 dB(A) continu [dB] 70 65 60 55 51 47 44 41 

Overschrijding [dB]1 0 0 0 2-6 0 0 0 0 

1: Overschrijding op basis van een onnauwkeurigheid van ±2 dB in de geluidniveauverschillen 

Tabel 4.2 Woningtype A2.30 slaapkamer 

Tertsband middenfrequentie [Hz] 

25 31 40 50 63 80 100 125

Invallend geluidniveau nachtperiode [dB] 64,3 57,4 59,1 67,8 60,4 46,4 47,0 39,1 

Geluidniveauverschil [dB] 8,4 10,8 11,4 13,0 16,6 19,7 21,2 20,2 

Geluidniveau in de woning [dB] 55,9 46,6 47,7 54,8 43,8 26,7 25,8 18,9 

Vercammencurve 25 dB(A) [dB] 65 60 55 50 46 42 39 36 

Overschrijding [dB]1 0 0 0 3-7 0 0 0 0 

1: Overschrijding op basis van een onnauwkeurigheid van ±2 dB in de geluidniveauverschillen 

Tabel 4.3 Woningtype A3.38 slaapkamer 

Tertsband middenfrequentie [Hz] 

25 31 40 50 63 80 100 125

Invallend geluidniveau nachtperiode [dB] 67,4 60,8 62,5 71,9 64,6 50,1 50,7 43,3 

Geluidniveauverschil [dB] 8,4 10,8 11,4 13,0 16,6 19,7 21,2 20,2 

Geluidniveau in de woning [dB] 59,0 50,0 51,1 58,9 48,0 30,4 29,5 23,1 

Vercammencurve 25 dB(A) [dB] 65 60 55 50 46 42 39 36 

Overschrijding [dB]1 0 0 0 7-11 0-4 0 0 0 

1: Overschrijding op basis van een onnauwkeurigheid van ±2 dB in de geluidniveauverschillen 
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Tabel 4.4 Woningtype A3.41 woonkamer 

Tertsband middenfrequentie [Hz] 

25 31 40 50 63 80 100 125

Invallend geluidniveau avondperiode [dB] 70,1 63,1 64,7 74,8 68,7 58,2 54,2 50,7 

Geluidniveauverschil [dB] 8,4 10,8 11,4 13,0 16,6 19,7 21,2 20,2 

Geluidniveau in de woning [dB] 61,7 52,3 53,3 61,8 52,1 38,5 33,0 30,5 

Vercammencurve 30 dB(A) continu [dB] 70 65 60 55 51 47 44 41 

Overschrijding [dB]1 0 0 0 5-9 0-3 0 0 0 

1: Overschrijding op basis van een onnauwkeurigheid van ±2 dB in de geluidniveauverschillen 

Tabel 4.5 Woningtype A3.41 slaapkamer 

Tertsband middenfrequentie [Hz] 

25 31 40 50 63 80 100 125

Invallend geluidniveau nachtperiode [dB] 65,8 58,9 60,6 69,3 62,0 47,6 47,8 40,7 

Geluidniveauverschil [dB] 8,4 10,8 11,4 13,0 16,6 19,7 21,2 20,2 

Geluidniveau in de woning [dB] 57,4 48,1 49,2 56,3 45,4 27,9 26,6 20,5 

Vercammencurve 25 dB(A) [dB] 65 60 55 50 46 42 39 36 

Overschrijding [dB]1 0 0 0 4-8 0-1 0 0 0 

1: Overschrijding op basis van een onnauwkeurigheid van ±2 dB in de geluidniveauverschillen 

Tabel 4.6 Woningtype A5.57 slaapkamer 

Tertsband middenfrequentie [Hz] 

25 31 40 50 63 80 100 125

Invallend geluidniveau nachtperiode [dB] 68,0 61,0 62,7 71,8 64,5 49,6 50,8 43,2 

Geluidniveauverschil [dB] 8,4 10,8 11,4 13,0 16,6 19,7 21,2 20,2 

Geluidniveau in de woning [dB] 59,6 50,2 51,3 58,8 47,9 29,9 29,6 23,0 

Vercammencurve 25 dB(A) [dB] 65 60 55 50 46 42 39 36 

Overschrijding [dB]1 0 0 0 7-11 0-4 0 0 0 

1: Overschrijding op basis van een onnauwkeurigheid van ±2 dB in de geluidniveauverschillen 

Tabel 4.7 Woningtype A5.57 woonkamer 

Tertsband middenfrequentie [Hz] 

25 31 40 50 63 80 100 125

Invallend geluidniveau avondperiode [dB] 68,0 61,0 62,7 71,8 64,5 49,6 50,8 43,2 

Geluidniveauverschil [dB] 8,4 10,8 11,4 13,0 16,6 19,7 21,2 20,2 

Geluidniveau in de woning [dB] 59,6 50,2 51,3 58,8 47,9 29,9 29,6 23,0 

Vercammencurve 30 dB(A) continu [dB] 70 65 60 55 51 47 44 41 

Overschrijding [dB]1 0 0 0 5-9 0-3 0 0 0 

1: Overschrijding op basis van een onnauwkeurigheid van ±2 dB in de geluidniveauverschillen 
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Uit de rekenresultaten blijkt dat in alle woningen een overschrijding van de Vercammencurve optreedt in de 
50 Hz tertsband. Rekening houdend met een onnauwkeurigheidsmarge van ±2 dB bedraagt de 
overschrijding tenminste 5 dB en maximaal 9 dB in de woonkamers. Vanwege een strengere toetsing 
bedraagt de overschrijding in de slaapkamers 7 tot 11 dB. Daarnaast treedt in de slaapkamers een beperkte 
overschrijding op in de 63 Hz tertsband (0 tot 4 dB).  

5 Conclusie en overwegingen  

Op basis van de rekenresultaten kan geconcludeerd worden dat het laagfrequente geluid als gevolg van de 
in werking zijnde HWC als hinderlijk ervaren zou kunnen worden in de woningen van het plan 
Wilhelminawerf. Om de resultaten van dit onderzoek in perspectief te plaatsen merken wij de volgende 
zaken op.  

Bedrijfstijden HWC 
De HWC wordt volgens de vergunningaanvraag enkel ingezet in het geval van een calamiteit. Bijvoorbeeld 
bij een storing in de warmtelevering van de hoofdcentrale, bij grote warmtevraag (strenge vorst) of bij een 
storing in de landelijke elektriciteitsproductie. Dit heeft tot gevolg dat de HWC slechts incidenteel in bedrijf is. 
Op basis van de draaitijden van de afgelopen vijf jaar wordt geconcludeerd dat het in werking zijn van de 
HWC ook als incidenteel kan worden beschouwd. Enkel in 2012, toen de hoofdcentrale in onderhoud was, 
heeft de HWC meer dan 12 dagen per jaar gedraaid. Vanwege het incidentele karakter kan de eventueel 
optredende hinder als acceptabel worden geacht.  

Bouwkundige maatregelen ter verbetering 
Het geluidniveau in de woningen wordt in zekere mate beïnvloed door de geluidwering van de uitwendige 
scheidingsconstructie. Mogelijk kan door het verzwaren van de bouwkundige scheidingsconstructies het 
geluidniveauverschil tussen buiten en binnen vergroot worden. Te denken valt aan het toepassen van 
kalkzandsteen binnenspouwbladen of betonnen daken. Echter, het toepassen van gelamineerde 
glaspakketten levert naar verwachting weinig verbetering op. De in het laboratorium gemeten geluidisolatie-
waarden van dergelijke glaspakketten vertonen een zeer grote spreiding in de voor dit onderzoek relevante 
frequenties. Op basis van de beschikbare testresultaten kan niet worden beoordeeld of een verzwaring van 
de glaspakketten zal leiden tot een verlaging van de geluidniveaus in de woning. 

Bronmaatregelen 
De overschrijding van de Vercammencurve wordt veroorzaakt door verschillende deelbronnen van de HWC. 
Echter, de schoorstenen van de ketels (bronnen P001, P002, P003, P007 en P008 in het model) leveren de 
grootste geluidbijdrage. Onderzocht kan worden of deze bronnen aanvullend gedempt kunnen worden door 
middel van een coulissendemper of Helmholtz-resonator.  
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Slotopmerking 
In deze notitie is enkel ingegaan op de optredende geluidniveaus ter plaatse van blok A. Ter plaatse van 
blok B treden echter vergelijkbare geluidbelastingen op (geluidbelasting tot 55 dB(A)). Omdat de bouwwijze 
van Blok B niet verschilt van die van Blok A, mag er vanuit worden gegaan dat in de woningen van Blok B 
vergelijkbare niveaus zouden kunnen optreden als hiervoor gepresenteerd. 

DPA Cauberg-Huygen B.V. 

ir. B. Verheggen 
Senior Projectleider 

Bijlage I  – Plan 
Bijlage II  – Herleidingswaarden tussen terts- en octaafbanden 
Bijlage III  – Rekenresultaten per woningtype 
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Bijlage I – Plan 
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Bijlage II - Herleidingswaarden tussen terts- en octaafbanden 
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Bijlage III - Rekenresultaten per woningtype 
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Milieucategorie Richtafstand tot rustige 
woonomgeving  

Richtafstand tot gemengd gebied 

1 10 m  0 

2 30 m 10 m  

3.1 50 m 30 m 

3.2 100 m 50 m 

4.1 200 m 100 m 

4.2 300 m 200 m 

5.1 500 m 300 m 

5.2 700 m 500 m 

5.3 1.000 m 700 m 

6 1.500 m 1.000 m 

Afbeelding 1: Tabel milieucategorieën en bijbehorende richtafstanden 
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Samenvatting
KWP Gebiedsontwikkelaars heeft namens Kondor Wessels Projecten een aanvraag ingediend voor het 
oprichten en in stand houden van bouwwerken en daaraan gekoppelde voorzieningen ten behoeve van 
woningbouw. 
Om een bouwvergunning te kunnen verkrijgen moet volgens de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan 
worden gewijzigd of een projectbesluit worden genomen. Als de oude Wet op de ruimtelijke ordening echter nog 
van toepassing is op deze procedure, moet volgens artikel 19 van deze wet vrijstelling worden aangevraagd. 
Ongeacht welk van deze procedures van toepassing zijn wordt ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure 
dit document ‘Brandveiligheid, externe veiligheid’ als ondersteunend document aan het bevoegde gezag 
voorgelegd.

In het kader van de bestemmingsplanprocedure heeft een belanghebbende bezwaar aangetekend. Een van de 
bezwaren omvatte het aspect veiligheid en in het bijzonder brandveiligheid. Met dit rapport wordt inzicht gegeven 
in de effecten van eventuele brandrisico’s en de maatregelen die de effecten van de eventuele brand kunnen 
beperken.

Het doel van dit document is: 
 Betrokken partijen te voorzien van informatie die nodig is om een goede beoordeling te kunnen maken van 

de bijzondere risico’s van het bedrijf. 
 Te waarborgen dat brandrisico’s gereduceerd worden tot een aanvaardbaar niveau voor alle betrokken 

partijen.

De plansituatie is beoordeeld op basis van de gangbare technische criteria, zoals deze ten grondslag liggen aan 
het Bouwbesluit. 

Hieruit volgt dat vanuit de industriële gebouwen rondom het perceel Kanaalweg 59 geen bijzondere brandrisico’s 
te verwachten zijn. 

De bedrijfsgebouwen en productie-installaties in de omgeving leveren geen hogere brandrisico’s voor de 
geprojecteerde woningen op dan de gebruikelijke woon- en verblijfsgebouwen. Op het naastgelegen terrein van 
de warmtehulpcentrale zijn echter nog drie bovengrondse opslagtanks voor stookolie aanwezig met elk een 
inhoud van 500 m3. Op grond van de fysische eigenschappen van stookolie is niet te verwachten dat deze extra 
brandgevaar voor de nieuwbouw opleveren. 

Door berekening met een referentiebrandstof (hexaan) is inzicht verkregen in de mogelijke warmtestraling op de 
toekomstige bebouwing. De bouwregelgeving vereist een warmtestralinggrenswaarde op naastgelegen 
bouwwerken van verschillende percelen van maximaal 15 kW/m2. De 15 kW/m2 contour bij een tankbrand raakt 
de geprojecteerde bebouwing niet. 

Door toepassing van bouwkundige materialen in de gevels, die in het zichtveld en op een afstand van minder 
dan 15 meter van de opslagtanks staan, wordt een beschermingsniveau gewaarborgd dat boven de wettelijke 
bouwkundige eisen uitgaat. 
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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 

KWP Gebiedsontwikkelaars heeft namens Kondor Wessels Projecten een aanvraag ingediend voor het 
oprichten en in stand houden van bouwwerken en daaraan gekoppelde voorzieningen ten behoeve van 
woningbouw. 
Om een bouwvergunning te kunnen verkrijgen moet volgens de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan 
worden gewijzigd of een projectbesluit worden genomen. Als de oude Wet op de ruimtelijke ordening echter nog 
van toepassing is op deze procedure, moet volgens artikel 19 van deze wet vrijstelling worden aangevraagd. 

Ongeacht welk van deze procedures van toepassing zijn, wordt ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure 
dit document ‘Brandveiligheid, externe veiligheid’ als ondersteunend document aan het bevoegde gezag 
voorgelegd.

In het kader van de bestemmingsplanprocedure heeft een belanghebbende bezwaar aangetekend. Eén van de 
bezwaren omvatte het aspect veiligheid en in het bijzonder brandveiligheid. Met dit rapport wordt inzicht gegeven 
in de effecten van eventuele brandrisico’s en de maatregelen welke de effecten van de eventuele brand kunnen 
beperken.

Door het adviesbureau AVIV te Enschede is in 1e instantie een brandveiligheidsrapport opgesteld. De gemeente 
Utrecht heeft beoordeeld dat in het AVIV rapport onvoldoende naar voren is gebracht of wordt voldaan aan het 
afstandscriteria zoals deze zijn aangegeven door de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht heeft KWP 
Projectontwikkelaars verzocht de warmtestralingcontouren, welke eventueel bij een brand in een van de 
opslagtanks ontstaan, inzichtelijk te maken. 

KWP Gebiedsontwikkelaars heeft Tebodin verzocht tot het inzichtelijk maken van de warmtestralingcontouren 
indien een van de opslagtanks in brand geraakt. Deze warmtestralingcontouren diende gebaseerd te zijn op het 
door Adviesbureau AVIV opgestelde brandveiligheidsrapport. Tebodin heeft KWP Gebiedsontwikkelaars 
gewezen op het feit dat de in het door AVIV opgestelde rapport dat een aantal uitgangspunten niet 
overeenkwamen met de huidige literatuur en de informatie zoals deze naar voren was gebracht in het 
bezwaarschrift van de belanghebbende. 

De twee belangrijkste uitgangspunten in het AVIV rapport die geleid hebben tot het opnieuw opstellen van een 
brandveiligheidrapport door Tebodin zijn: 
1. De invloed van de zogenoemde ‘surface emissive power’ (SEP) waarde. 

- Adviesbureau AVIV heeft gekozen voor een berekening op basis van de SEP-waarde voor gasvormige 
koolwaterstoffen. 

- De gasvormige koolwaterstoffen zoals methaan, ethaan, propaan en butaan hebben een SEP-waarde 
van 140 kW/m². 

De SEP-waarde van vloeibare koolwaterstoffen, zoals bij de warmtehulpcentrale aanwezig, is in de literatuur 
bepaald op een waarde van 56,1 kW/m². 

2. In het bezwaarschrift van de belanghebbende wordt (lichte) stookolie genoemd terwijl in het AVIV rapport 
dieselolie als uitgangspunt is gehanteerd. Dieselolie is een lichtere kolomfractie dan (lichte) stookolie. 
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Aangezien de warmtestraling met stijgende afstand van de warmtebron kwadratisch afneemt is het essentieel 
een correcte SEP-waarde te hanteren zodat een reële weergave kan worden gegeven van de 
warmtestralingcontouren. 

Voornamelijk op basis hiervan is door KWP Projectontwikkelaars besloten tot het opnieuw opstellen van een 
rapportage.

Dit document betreft een beschrijving van de te nemen maatregelen in het kader van brandveiligheid, die voor 
nieuwbouw vereist worden vanwege het Bouwbesluit 2003 en de gemeentelijke bouwverordening. Daarnaast 
beschrijft het document relevante bouwkundige en installatietechnische voorzieningen van de naastgelegen 
warmtehulpcentrale. 

Het perceel bevindt zich aan de Kanaalweg 59 te Utrecht. 

1.2 Doel van het brandveiligheidsrapport 

Het doel van het brandveiligheidsrapport is: 
 De betrokken partijen te voorzien van informatie die nodig is om een goede beoordeling te kunnen maken 

van de bijzondere risico’s van het bedrijf. 
 Te waarborgen dat brandrisico’s gereduceerd worden tot een aanvaardbaar niveau voor alle betrokken 

partijen.

1.3 Kader van wet -, regelgeving en richtlijnen 

Het brandveiligheidsrapport is getoetst aan de volgende wettelijke regelingen en pseudo-wetgeving  
(in volgorde van prioriteit); 
 Europese regelgeving; 
 Bouwbesluit 2003; 
 Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI); 
 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 29. 
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1.4 Begrippen en afkortingen 

Gebruiksfunctie gedeelten van één of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die 
dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen één gebruikseenheid 
vormen.

Brandcompartiment gedeelte van één of meer bouwwerken, bestemd als maximaal 
uitbreidingsgebied van brand. 

Technische ruimte ruimte voor het plaatsen van de apparatuur, noodzakelijk voor het functioneren 
van een gebouw. 

Gebruiksoppervlakte gebruiksoppervlakte als bedoeld in NEN 2580. 
Hoofddraagconstructie hoofddraagconstructie als bedoeld in NEN 6702. 
WTD tijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken in minuten.
WBDBO weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag: weerstand tegen 

branddoorslag en brandoverslag als bedoeld in NEN 6068. 
Lichte industriefunctie industriefunctie waarin activiteiten plaats vinden, waarbij het verblijven van 

mensen een ondergeschikte rol speelt. 
Woongebouw gebouw of gedeelte van een gebouw, waarin twee of meer woonfuncties liggen, 

die zijn aangewezen op een of meer gemeenschappelijke verkeersroutes. 
Bezettingsgraad aantal m² gebruiksoppervlakte per persoon. 
Bezettingsgraadklasse klasse die de bezettingsgraad van een gebruiksoppervlakte en de 

bezettingsgraad van een vloeroppervlakte aan verblijfsgebied aangeeft in 
overeenstemming met Tabel 1.

Tabel 1: bezettingsgraad 

klasse bezettingsgraad  

 in m² gebruiksoppervlakte per persoon in m² vloeroppervlakte aan verblijfsgebied per persoon 

B1  > 0,8 - <= 2  > 0,5 - <= 1.3  

B2  > 2 - <= 5  > 1,3 - <= 3,3  

B3  > 5 - <= 12  > 3,3 - <= 8  

B4  > 12 - <= 30  > 8 - <= 20  

B5  > 30  > 20 

Permanente vuurbelasting Bijdrage tot de vuurbelasting van de materialen die deel uitmaken van de 
bouwdelen. 

Blikseminstallatie Een installatie als bedoeld in NEN 1014.
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1.5 Opzet rapport 

In dit rapport wordt het algemene referentiekader ten behoeve van de brandveiligheid beschreven. Voorts 
worden uitgangspunten vastgelegd die de basis vormen voor de nadere invulling van de genomen 
brandveiligheidsmaatregelen.

Aan de hand van de milieuregelgeving en bouwregelgeving zijn criteria vastgesteld waar aan de bouwwerken 
minimaal dienen te voldoen. Deze criteria zijn vastgelegd in de vigerende milieu- en bouwvergunningen. Tevens 
geeft dit rapport aan welke bouwkundige en installatietechnische voorzieningen getroffen zijn ten behoeve van 
de brandveiligheid. Deze omvatten onder meer de toekomstige externe brandcompartimentering van de 
woongebouwen. 

1.6 Leeswijzer 

Het document is zo opgesteld dat de brandveiligheidsaspecten betreffende de externe veiligheid van de 
warmtehulpcentrale van binnen naar buiten worden beschouwd. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van het terrein 
met daarbij een beschrijving van de aanrijroutes voor de hulpdiensten en waar mogelijk de primaire waterwinning 
plaatsvindt.

Hoofdstuk 3 beschrijft de bouwkundige aspecten van het ketelgebouw en de naastgelegen opslaginstallatie met 
de leidingen. Paragraaf 3.4 geeft de fysische eigenschappen van het opgeslagen product. 

Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de toekomstige gebouwen, die zich beperkt tot de gevel die naar de 
opslagtanks is gericht. 

Hoofdstuk 5 geeft een weergave van de warmtestraling en vlamhoogte die mogelijk bij een brand kan 
voorkomen.
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2 Beschrijving locatie 
De nieuwbouwlocatie is gelegen aan de Kanaalweg 59 te Utrecht. 

De nieuwbouwlocatie en de naastgelegen warmtehulpcentrale kunnen beide bereikt worden via de Kanaalweg. 
De Kanaalweg is de primaire ontsluitingsroute waarover de hulpdiensten kunnen aanrijden. De tweede 
ontsluitingsroute loopt via de Koningin Wilhelminalaan, die overgaat in de Kanaalweg. 

De locatie heeft een ondergrondse brandkraan binnen een straal van 40 meter, gerekend vanaf de 
terreintoegang (brandweeringang), met een capaciteit van minimaal 60 m³/uur. 

Figuur 1: terreinoverzicht 

 = brandweeringang 

Naastgelegen objecten zijn zodanig vrij gelegen en voorzien van niet-brandbare dakbedekkingen dat geen 
gevaar bestaat voor brandoverslag. 

N
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3 Beschrijving inrichting 
In dit hoofdstuk worden de bouwkundige en installatietechnische voorzieningen van de inrichting beschreven. 
Deze voorzieningen zijn conform de milieu- en bouwvergunning en zullen worden getoetst aan de huidige milieu- 
en bouwregelgeving. 

Op de inrichting zijn twee typen van bouwwerken te onderscheiden, namelijk; 
 bouwwerken; 
 bouwwerken ‘geen gebouw zijnde’. 

Bouwwerken ‘geen gebouw zijnde’ dienen te voldoen aan de definitie zoals gegeven door de Woningwet,  
artikel 1 lid 1c: ‘elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt’.

De bouwwerken op het terrein die een gebouw vormen, zijn in overeenstemming met het Bouwbesluit 2003 
ingedeeld in de gebruiksfunctie ‘lichte industriefunctie’ (zonder verblijfsgebied). 

In het gebouw, hierna te noemen stoomketelgebouw, staan 8 stoomketels (warmtehulpcentrale) opgesteld. De 
stoomketels worden gestookt met stookolie (vlampunt > 90°C). De stookolie wordt opgeslagen in drie 
opslagtanks.

Het stoomketelgebouw ligt circa 12 meter van de inrichtingsgrens aan de straatzijde (Kanaalweg) van het terrein 
en circa 11 meter van de dichtstbijzijnde opslagtank. 

De opslagtanks staan zuidwestelijk van het stoomketelgebouw in een lijn evenwijdig aan - en op circa 8 meter 
van - de westelijke inrichtingsgrens. De 1e opslagtank (gerekend vanaf het stoomketelgebouw) ligt circa 23 meter 
van de oostelijke inrichtingsgrens. Aan de oostelijke inrichtinggrens staat een gebouw met een industriefunctie. 
Ten zuiden van de 3e opslagtank (geteld vanaf het stoomketelgebouw) staat op een afstand van circa 16 meter 
nog een gebouw met een industriefunctie. 

De warmtehulpcentrale levert alleen in geval van een piek in de warmtevraag aan het stadsverwarmingsnet. 

3.1 Stoomketelgebouw 

In het bestaande stoomketelgebouw staan acht stoomketels met toebehoren. De gebruiksfunctie wordt 
gedefinieerd als ‘lichte industriefunctie’ (zonder verblijfsgebied) met bezettingsgraad B5 en met een totaal 
gebruiksoppervlak van minder dan 1.000 m². Vanzelfsprekend zijn er ruimten met een ‘overige functie’ aanwezig 
zoals toilet/sanitaire ruimten en technische ruimten. 

Het pand is conform het Bouwbesluit 2003 (nieuwbouwniveau), en gemeentelijke bouwverordening voorzien van 
het vereiste brandpreventieve voorzieningen, zoals blusmiddelen. 
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3.2 Opslagtanks 

3.2.1 Beschrijving opslagtanks 

De opslagtanks voldoen aan de toenmalige vigerende voorschriften zoals de CPR-92  
(vloeibare aardolieproducten, bovengrondse opslag kleine installatie (< 80.000 m³)), die voorschriften 
tegenwoordig zijn samen gebracht in de Eurocode EN 1993-4-2 (opslagtanks) en PGS 29. De opslagtanks zijn 
geplaatst in een tankput van 770 m2 met een toereikende omwalling. 

De 3 opslagtanks hebben elk een diameter van 8 m, een hoogte van circa 10 m en een opslagcapaciteit van 
circa 500 m³. De totale wandoppervlakte bedraagt circa 251 m². Het oppervlak van de tankbodem is circa 50 m². 

 = 3.14 
d   = 8
h   = 10 

oppervlakhd **

25110*8*14.3 m²

Formule 1: berekening wandoppervlak 

oppervlakd 2**25.0

508*14.3*25.0 2 m²

Formule 2: berekening bodemoppervlak 

De opslagtanks zijn vervaardigd van koolstofstaal conform de toen geldende regelgeving zoals ASMI en 
aangevuld met NFPA codes en EEMUA guidelines. Alle opslagtanks zijn van het type ‘cone roof’ vast dak en 
geheel voorzien van een thermische isolatielaag van circa 50 mm op basis van mineraal product, waarbij aan de 
buitenzijde een aluminium beplating is aangebracht. 

In de tankwand zijn doorvoeringen gerealiseerd ten behoeve voor toe- en afvoerleidingen. Op het tankdak zijn 
mangaten en openingen aanwezig ten behoeve van ventilatie en meetapparatuur. De tanks zijn uitgevoerd met 
een hoogniveau-alarmering, die ter plaatse en in de controlekamer alarm geeft voordat het hoogste toelaatbare 
vloeistofniveau in de tank wordt bereikt. 

Alle opslagtanks met bijbehorende installatieonderdelen zijn voorzien van bliksem- en overspanningsbeveiliging 
en in overeenstemming met de NEN 1014. De bliksem- en overspanningsbeveiliginginstallatie wordt periodiek 
geïnspecteerd en gecertificeerd. 

De tanks zijn voorzien van tankverwarming, zogenoemde ‘heat tracing’ of soortgelijke voorzieningen ten behoeve 
van het behouden van de juiste viscositeit voor het verpompen van het opgeslagen product. 
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3.2.2 Beschrijving leidingen 

Vanuit het lospunt van de tankwagens gaan geïsoleerde vulleidingen naar de opslagtanks. Vanuit de 
opslagtanks wordt de stookolie naar de stoomketels in het stoomketelgebouw gevoerd. 

De leidingen zijn uitwendig voorzien van minerale isolatie en bekleed met aluminium beplating en zijn uitgerust 
met warmtespiralen ‘heat tracing’ of vergelijkbare voorzieningen, omdat koude stookolie niet verpompbaar is. 

Alle leidingen met bijbehorende installatieonderdelen zijn voorzien van bliksem- en overspanningsbeveiliging en 
in overeenstemming met de NEN 1014. De bliksem- en overspanningsbeveiliginginstallatie wordt periodiek 
geïnspecteerd en gecertificeerd. 

3.2.3 Stookolie 

De gebruikte brandstof is een mengsel van koolwaterstoffen met een kookpunt traject van 350°C tot en met 
650°C met een relatief lage dampspanning (0,1 mbar bij 20 °C) (water = 23 mbar bij 20 °C). Dergelijke mengsels 
worden gebruikt voor commerciële en industriële verbranders en worden gerangschikt onder de noemer 
stookoliën.

Stookolie heeft vanwege de lange koolstofketens, lengte van C20 tot C50 een vlampunt van  
circa 90 °C en is onder normale atmosferische temperaturen zo viskeus (stroperig) dat deze langzaam vloeit. 
Doordat deze viskeuze brandstof gedurende vorstperioden beschikbaar dient te zijn wordt de vloeistof continu op 
een minimale bedrijfstemperatuur gehouden, zodat de vloeistof goed vloeibaar is en kan worden verpompt naar 
de stoomketels. 

Aangezien dergelijke koolwaterstofmengsels een vlampunt hebben van minder dan 100°C worden deze als 
brandbaar geclassificeerd. 

Stookolie is niet mengbaar met water en zal op water (dichtheid  0,95 gr/ml) een viskeuze drijflaag vormen. 

Aangezien de moleculaire verhouding koolstof – waterstof in de ratio 3 – 1 gepasseerd is, zal in geval van brand 
een sterke roetvorming plaatsvinden. De vrijkomende warmtestraling (heat flux) zal bepaald worden door de 
surface emissive power (SEP) waarde. Deze SEP waarde is voor de vloeibare koolwaterstoffen bepaald op  
56,1 kW/m² (ø = 10 meter) en als ‘Smokey’ getypeerd. 

Door de sterke roetvorming zal warmtestraling niet toenemen of zelfs beperkt afnemen wanneer een plasbrand 
een diameter heeft groter dan 3 meter. De afbrandwaarde van stookolie is circa 0,035 kg/(m².s). 
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Figuur 1: kooktraject koolwaterstoffen 
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4 Ontwikkelingsplan nieuwbouwlocatie 
Het ontwikkelingsplan omvat de bouw van drie woongebouwen waarin 162 wooneenheden worden voorzien. De 
woongebouwen zijn gelegen rond een binnenhaven, die in verbinding staat met het Merwedekanaal. 

De woongebouwen zijn verschillend van hoogte: 
1. het ‘Loftgebouw’; 
2. het ‘Havengebouw’; 
3. het ‘Torengebouw’. 

Het Loftgebouw staat direct aan de perceelsgrens op een afstand van circa 5 meter van de tankput. De afstand 
van het Loftgebouw en de dichtstbijzijnde opslagtank, 1e opslagtank gerekend vanaf het stoomketelgebouw, is  
8 meter. 

Tussen het Loftgebouw en het Havengebouw is een openbare oost-west wegverbinding voorzien. 

Eén van de hoekgevels van het Torengebouw staat op de perceelgrens. De afstand van het punt waar de 
hoekgevel de perceelgrens raakt tot de tankput is groter dan 5 meter; de afstand tot de dichtstbijzijnde 
opslagtank is circa 12 meter en tot de volgende opslagtank ca 16 meter. 

1

2

3

N
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4.1 Loftgebouw 

Het Loftgebouw heeft vijf bouwlagen. De gevel tegenover én in het zichtveld van de opslagtanks heeft een 
breedte van 19 meter en een totale hoogte van circa 20 meter. 

Woongebouwen waarvan het hoogste verblijfsgebied hoger ligt dan 7 meter (het hoogste verblijfsgebied is 
bepaald op circa 17 meter, ten opzichte van het maaiveld) hebben volgens het Bouwbesluit 2003 een WTB-eis 
ten opzichte van de hoofddraagconstructie van 90 minuten. De WBDBO van de brandwerende en rookwerende 
scheiding van de gevel moet minimaal 60 minuten zijn. 

De gevel wordt uitgevoerd zonder gevelopeningen en wordt opgebouwd uit de volgende materialen. 

Tabel 2: toegepaste materialen 
Dikte Materiaal WBDBO Opmerkingen

Gevel beplating 
Binnenblad 200mm Beton > 200 minuten  
Buitenblad  100mm Baksteen 90 minuten  
Gevelisolatie 100 kg/m³ 80mm Steenwol 60 minuten  
Totaal   >350 minuten 

Dakbeplating 
Dakbeplating 150mm Gasbeton >120 minuten  
Dakisolatie 100 kg/m³ 80mm Steenwol 60 minuten  
Totaal   > 180 minuten 

Conclusie: zoals blijkt uit tabel 2 wordt voor het Loftgebouw ruimschoots voldaan aan de minimale WBDBO van 
60 minuten. 

4.2 Havengebouw 

Het Havengebouw heeft zes bouwlagen. De gevels in het zichtveld van de opslagtanks staan zo ver van de 
tanks, dat warmtestraling van een brandende opslagtank geen kritische stralingsintensiteit1 geeft op de gevels. 

Woongebouwen waarvan het hoogste verblijfsgebied hoger ligt dan 7 meter (het hoogste verblijfsgebied is 
bepaald op circa 21 meter, ten opzichte van het maaiveld) hebben volgens het Bouwbesluit 2003 een WTB-eis 
ten opzichte van de hoofddraagconstructie van 90 minuten. De WBDBO van de brandwerende en rookwerende 
scheiding van de gevel moet minimaal 60 minuten zijn. 

De gevel wordt uitgevoerd zonder gevelopeningen en wordt opgebouwd uit de volgende materialen. 

                                                       
1 Zie paragraaf 4.4



Tebodin Netherlands B.V. 
Ordernummer: T41363.00 

Documentnummer: 3412121  

Revisie: A  

Datum: 23 maart 2010  

Pagina: 16 van 26  

Brandveiligheidsrapport, externe veiligheid Nieuwbouw locatie Kanaalweg 59 te Utrecht 

Tabel 3: toegepaste materialen 
Dikte Materiaal WBDBO Opmerkingen

Gevel beplating 
Binnenblad 200mm Beton > 200 minuten  
Buitenblad  100mm Baksteen 90 minuten  
Gevelisolatie 100 kg/m³ 80mm Steenwol 60 minuten  
Totaal   >350 minuten 

Dakbeplating 
Dakbeplating 150mm Gasbeton >120 minuten  
Dakisolatie 100 kg/m³ 80mm Steenwol 60 minuten  
Totaal   > 180 minuten 

Conclusie: zoals blijkt uit Tabel 3 wordt voor het Havengebouw ruimschoots voldaan aan de minimale WBDBO 
van 60 minuten. 

4.3 Torengebouw 

Het Torengebouw heeft 11 bouwlagen. De gevel tegenover én in het zichtveld van de opslagtanks heeft een 
breedte van 18 meter en een totale hoogte van circa 40 meter. 

Woongebouwen waarvan het hoogste verblijfsgebied hoger ligt dan 13 meter, het hoogste verblijfsgebied is 
bepaald op circa 37 meter, ten opzichte van het maaiveld, hebben volgens het Bouwbesluit 2003 een WTB-eis 
ten opzichte van de hoofddraagconstructie van 120 minuten. 

De gevel wordt uitgevoerd zonder gevelopeningen. De gevel wordt opgebouwd uit de volgende materialen. 

Tabel 4: toegepaste materialen 
Dikte Materiaal WBDBO Opmerkingen

Gevel beplating 
Binnenblad 200mm Beton > 200 minuten  
Buitenblad  100mm Baksteen 90 minuten  
Gevelisolatie 100 kg/m³ 80mm Steenwol 60 minuten  
Totaal   >350 minuten 

Dakbeplating 
Dakbeplating 150mm Gasbeton >120 minuten  
Dakisolatie 100 kg/m³ 80mm Steenwol 60 minuten  
Totaal   > 180 minuten 

Conclusie: zoals blijkt uit Tabel 4 wordt voor het Torengebouw ruimschoots voldaan aan de minimale WBDBO 
van 60 minuten. 
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4.4 Materiaal specificatie 

4.4.1 Brandeffecten algemeen 

Bij het berekenen van materiële schade door warmtestraling wordt onderscheid gemaakt tussen twee niveaus: 
 Schadeniveau 1: het in brand geraken van aan de warmtestraling blootgestelde oppervlakken, dan wel het 

breken of het bezwijken van constructieonderdelen. 
 Schadeniveau 2: het optreden van schade zoals ernstige verkleuring van het materiaaloppervlak, 

afbladderen van de verf en/of het belangrijk vervormen van constructieonderdelen. 

Hiertoe is het begrip ‘kritische stralingsintensiteit’ geïntroduceerd, waaronder die stralingsintensiteit wordt 
verstaan die bij langdurige expositie nog juist schade oplevert. In Tabel 5 wordt de kritische stralingsintensiteit 
gegeven voor verschillende bouwmaterialen conform PGS 1 deel B, Effecten van brand op constructies. 

Tabel 5:kritische stralingsintensiteit (kW/m²)
Materiaal Schadeniveau 1 Schadeniveau 2 
Hout 15 2 
Kunststof 15 2 
Glas 4 - 
Staal 100 25 

Voor het inzichtelijke maken van de relatie kW/m² en de daarbij behorende temperatuur indicatie in °C geeft 
onderstaand Figuur 2 een weergave. 

Figuur 2: weergave kW/m2  <> temperatuur 

Onbrandbare en hittebestendige materialen zoals metselwerk blijven buiten beschouwing. Dit geldt ook voor 
gewapend beton en bekleed staal omdat hierbij warmtestraling slechts in extreme situaties problemen oplevert, 
bijvoorbeeld als het beschouwde object zich in of direct naast de brand bevindt. Bovendien zal de straling waarbij 
schade optreedt in zeer belangrijke mate afhangen van de toegepaste betondekking respectievelijk 
bekledingsdikte, waardoor een globale beschouwing vrijwel onmogelijk wordt. 
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4.4.2 Brandeigenschappen beton 

Door het gebruik van beton met daarvoor geplaatst een mineraal isolatiemateriaal zal het toegepaste 
bouwmateriaal niet of nauwelijks worden blootgesteld aan hoge temperaturen na verloop van tijd. Wordt beton 
voor zeer lange tijd blootgesteld aan een hoge thermische belasting, dan nemen de mechanische 
eigenschappen van beton af. De snelheid waarmee dit gebeurt, is afhankelijk van de thermische isolatie en de 
eigenschappen van beton zoals warmtegeleiding en warmtecapaciteit. 

De brandwerendheid van het toegepaste beton waarbij wanden of vloeren een scheidende functie hebben, is 
weergegeven in onderstaande Tabel 6. Hierin is de relatie tussen de minimale dikte en brandwerendheid 
weergegeven. Conform de NEN 6071 (Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen. 
Betonconstructies) wordt bij betonconstructies met een dikte van meer dan 120 mm een WBDBO bereikt van 
minimaal 120 minuten. 

Tabel 6: minimumdikte van wanden en brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie
Minimale plaatdikte (mm) 60 80 100 120 
Brandwerendheid (min) 30 60  90 120 

4.4.3 Brandeigenschappen isolatiemateriaal 

Tussen de 2 gevelbladen wordt een thermisch isolatiepakket opgebouwd van minimaal 80 mm dikte bij een 
massa van 100 kg/m³. De structuur van het thermische isolatiemateriaal blijft boven 1.000 °C intact en zal het 
achterliggende binnenblad (beton) voor langere tijd beschermen. Zie Tabel 7.

Tabel 7:brandwerendheid isolatiemateriaal 

Bron: SBR reeks Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen, deel D Bouwdeel- en materiaal gedrag 
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4.4.4 Brandwerendheid baksteen 

De buitengevels (buitenblad) zullen worden opgetrokken uit baksteen met een minimale dikte van 100 mm 

Voor het bepalen van de brandwerendheid van bakstenen wanden wordt gebruik gemaakt van de formule, welke 
is afgeleid van de kalkzandsteen, en welke formule wordt toegepast door de baksteenindustrie  
(zie Brandwerendheid van baksteenmetselwerk, infoblad 5) voor steenachtige wanden. De formule geldt voor 
niet-dragende wanden. 

De formule luidt: 22 10**9,0 dB

9010*100*9,0 22B

B is de minimale brandwerendheid in minuten. 
d is de wanddikte in mm. 

Formule 3: brandwerendheid van baksteen wanden 
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5 Stralingsintensiteit 
5.1 Algemeen 

De huidige PGS-29 stelt in artikel 181: 

Citaat:
Voor de overige onderdelen van de tankinstallaties geldt het volgende: 

 installaties / objecten / dragende constructies die kunnen worden aangestraald met een hogere 
warmtebelasting dan 10 kW/m2 en waarbij ten gevolge van de hittestraling falen of uitbreiding van de ontstane 
brand kan ontstaan, moeten worden beschermd tegen te grote warmtebelasting; 
Einde Citaat. 

Daarnaast wordt in bijlage D, bladzijde 86/86 van de PGS-29 een afstandsbepaling gegeven waarbij aangegeven 
wordt welke afstand aangehouden dient te worden naar gebouwen en/of installaties welke tot het terrein van de 
inrichting behoren. 

Figuur 3: afstandbepaling opslagtanks <> bouwwerken 

Essentieel is de warmtestraling (heat flux) welke gedurende een brand wordt uitgezonden naar de omgeving. 

Daarna is het mogelijk op grond van modellering de warmtestralingcontouren vast te stellen welke de afstand in 
meters weergeven vanaf de rand van de opslagtank. 

Indien de opgeslagen stookolie zou ontsteken (vlampunt > 90°C) en vervolgens de brand zou onderhouden, zal 
de bronstraling (SEP waarde) 56,1 kW/m² (ø = 10 meter) zijn. 

Aangezien in de beschikbare literatuur stookolie niet is beschreven, is als referentie product ‘hexaan’ 
gemodelleerd als een tankbrand. 
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5.2 Stofeigenschappen hexaan 

n-Hexaan wordt wereldwijd toegepast als referentieproduct bij testen waarbij beoordeeld dient te worden wat de 
gedragingen zijn waarbij vloeibare koolwaterstof zijn betrokken. 

Hexaan (C6H14) bestaat uit een lineaire koolwaterstofketen en wordt gerangschikt onder de alkanen. 

De brandbare vloeistof is geklasseerd als klasse-1 (vlampunt -22°C) met een zelfontbrandingstemperatuur van 
223 °C. De vloeistof is niet water mengbaar en zal op water drijven met een relatieve dichtheid van 0,65  
(water =1). 

De uitdampende gassen zijn marginaal zwaarder (=1,15) dan de omgevingslucht (=1). Bij een dampspanning 
(160 mbar bij 20 °C) (ter vergelijking: water = 23 mbar bij 20 °C) wordt de onderste explosiegrens bereikt  
(LEL = 1,1%vol, UEL = 7,5%vol). Bij uitdamping is een vrije gaswolkverbranding dan wel deflagratie in een 
(semi) omsloten ruimte mogelijk. 

Hexaan zal net als andere vloeibare koolwaterstoffen als ‘Smokey’ verbranden waardoor een vlamtemperatuur 
van circa 800 -1.000 °C zal worden bereikt; echter, door het feit dat roet (SEP waarde = 56,1 kW/m² bij een 
plasdiameter van 10 meter)) wordt gevormd zal de stralingsenergie naar de omgeving verminderen door 
afscherming van de roetdeeltjes. 

5.3 Modellering 

Voor de modellering wordt het softwarepakket Phast professional® met de daarbij behorende DNV Software, 
Property Database Document (Phast professional®).

Op grond van de invoerparameters zoals hieronder vermeld zijn de volgende waarden uitgekomen: 
 brandstof gerelateerd: 

- product   Hexaan; 
- SEP – waarde  56,1 kW/m²; 
- plasoppervlakte  50 m². 

 weeromstandigheden: 
- atmosferische stabiliteit: Pascal klasse; 

 1,5/F stabiel, bewolkt, windsnelheid 1,5 m/sec; 
 5/D neutraal, licht bewolkt, windsnelheid 5 m/sec. 

- temperatuur  20 °C; 
- druk   standaard. 
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Figuur 4: atmosferische stabiliteit: Pascal klasse 1,5/F 

Geel = 15 kW/m²  = circa 3 meter 
Rood = 10 kW/m²  = circa 6 meter 
Oranje =   3 kW/m²  = circa 21 meter 
Groen =    1kW/m²  = circa 36 meter 

Conclusie: Uit Figuur 4 blijkt dat de stralingscontouren van 15 kW/m2 de terreingrens van de warmtehulpcentrale 
niet overschrijdt. 

1

2

3

N
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Figuur 5: atmosferische stabiliteit: Pascal klasse 5/D 

Geel = 15 kW/m² = circa 6 meter 
Rood = 10 kW/m² = circa 10 meter 
Oranje =   3 kW/m² = circa 25 meter 
Groen =    1kW/m² = circa 39 meter 

Conclusie: Uit Figuur 5 blijkt dat de stralingscontour van 15 kW/m2 de terreingrens van de warmtehulpcentrale 
niet overschrijdt.
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Vlamhoogte bepaling 
Voor het bepalen van de vlamhoogte kan de ‘Methode van Thomas’ worden toegepast. Uit de onderstaande 
formule, welke is gebaseerd op de ‘Methode van Thomas’, kunnen de volgende waarden worden ingevuld. 

61,0*))*(*/"(**42 DgramDHf

Hf = vlamhoogte in meters 
m’ = afbrandwaarde (stookolie 0,035 kg/(m2.s))
ra = ambient air density 1,18 kg/m3 (vaste waarde) 
D = plasdiameter in meters (tankdiameter 8 meter) 
g = gravitational acceleration 9,81 m/s2 (vaste waarde) 

35,1061,0*))8*81,9(*18,1/035,0(*8*42Hf
Formule 4: methode van Thomas 

Uit Formule 4 volgt dat de stabiele vlamhoogte circa 10 meter zal zijn. Bij toenemende windsnelheden zullen de 
vlammen afvlakken en afnemen in vlamlengte (=vlamhoogte). De reden voor het afvlakken en afnemen van de 
vlammen is vindt zijn oorzaak dat de verbrandende gassen door de windsnelheid sneller worden opgemengd en 
meer zijwaarts worden gebogen door de door de intredende lucht. 

Conclusie: Op basis van de berekende vlamlengte (=vlamhoogte) en rekening houdend met de afbuiging van de 
vlammen bij toenemende windsnelheden wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van hogere brandrisico’s 
voor de geprojecteerde woningen. 
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6 Conclusie 
De plansituatie is beoordeeld op basis van de gangbare technische criteria, zoals deze ten grondslag liggen aan 
het Bouwbesluit.  

Hieruit volgt dat vanuit de industriële gebouwen rondom het perceel Kanaalweg 59 geen bijzondere brandrisico’s 
te verwachten zijn. 

De bedrijfsgebouwen en productie-installaties in de omgeving leveren geen hogere brandrisico’s voor de 
geprojecteerde woningen op dan de gebruikelijke woon- en verblijfsgebouwen. Op het naastgelegen terrein van 
de warmtehulpcentrale zijn echter nog drie bovengrondse opslagtanks voor stookolie aanwezig met elk een 
inhoud van 500 m3. Op grond van de fysische eigenschappen van stookolie is niet te verwachten dat deze extra 
brandgevaar voor de nieuwbouw opleveren. 

Door berekening met een referentiebrandstof (hexaan) is inzicht verkregen in de mogelijke warmtestraling op de 
toekomstige bebouwing. De bouwregelgeving vereist een beschermingsniveau tussen naastgelegen 
bouwwerken op verschillende percelen van minimaal 15 kW/m2. De 15 kW/m2 contour bij een tankbrand raakt de 
geprojecteerde bebouwing niet. 

Door toepassing van bouwkundige materialen in de gevels, die in het zichtveld en op een afstand van minder 
dan 15 meter van de opslagtanks staan, wordt een beschermingsniveau gewaarborgd dat boven de wettelijke 
bouwkundige eisen uitgaat. 
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 13102501.avm
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 7 augustus 2013
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
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Vastgestelde kadastrale grens
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Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Omgevingskaart Klantreferentie: 13102501.avm
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Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object UTRECHT R 832
Kanaalweg 59, UTRECHT
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Aveco de Bondt b.v.
A. Van de Maat
Postbus 202
7460 AE  RIJSSEN

Uw projectnaam : Kanaalweg 59 Utrecht
Uw projectnummer : 13102501
ALcontrol rapportnummer : 11910400, versienummer: 1

Rotterdam, 17-07-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
13102501. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) mm1.1 mm1.1 1-02 (0-50) 1-03 (0-50) 1-05 (0-50) 1-07 (0-50)
002 Grond (AS3000) mm1.2 mm1.2 1-10 (0-50) 1-11 (0-50) 1-12 (0-50) 1-14 (0-50)
003 Grond (AS3000) mm1.3 mm1.3 1-13 (50-100) 1-15 (90-140)

Analyse Eenheid Q 001 002 003

droge stof gew.-% S 94.0 92.6 80.4
gewicht artefacten g S <1 <1 <1
aard van de artefacten g S geen geen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.7 1.3 3.4

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.4 2.4 13

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 20 60 110
cadmium mg/kgds S <0.2 0.28 0.82
kobalt mg/kgds S 3.1 3.6 6.5
koper mg/kgds S 6.3 11 30
kwik mg/kgds S <0.05 0.23 0.50
lood mg/kgds S 23 110 160
molybdeen mg/kgds S <0.5 <0.5 <0.5
nikkel mg/kgds S 5.5 7.2 17
zink mg/kgds S 40 120 260

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.01 0.25 0.10
fenantreen mg/kgds S 0.09 0.44 1.3
antraceen mg/kgds S 0.03 0.14 0.36
fluoranteen mg/kgds S 0.22 1.0 2.4
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.13 0.50 1.1
chryseen mg/kgds S 0.09 0.44 0.97
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.07 0.29 0.57
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.13 0.55 1.1
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.10 0.41 0.78
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.09 0.41 0.68
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.94 1) 4.5 1) 9.3 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 g/kgds S <1 <1 <1
PCB 52 g/kgds S 1.3 <1 <1
PCB 101 g/kgds S 14 11 1.5
PCB 118 g/kgds S 3.2 2.9 <1
PCB 138 g/kgds S 31 39 4.3
PCB 153 g/kgds S 31 41 4.2
PCB 180 g/kgds S 21 35 4.4
som PCB (7) (0.7 factor) g/kgds S 100 1) 130 1) 16 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) mm1.1 mm1.1 1-02 (0-50) 1-03 (0-50) 1-05 (0-50) 1-07 (0-50)
002 Grond (AS3000) mm1.2 mm1.2 1-10 (0-50) 1-11 (0-50) 1-12 (0-50) 1-14 (0-50)
003 Grond (AS3000) mm1.3 mm1.3 1-13 (50-100) 1-15 (90-140)

Analyse Eenheid Q 001 002 003

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5 6
fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5 59
fractie C22 - C30 mg/kgds <5 <5 100
fractie C30 - C40 mg/kgds <5 <5 64
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 <20 230

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4378993 05-07-2013 04-07-2013 ALC201
001 Y4378999 05-07-2013 04-07-2013 ALC201
001 Y4379009 05-07-2013 04-07-2013 ALC201
001 Y4379010 05-07-2013 04-07-2013 ALC201
002 Y4378997 05-07-2013 04-07-2013 ALC201
002 Y4379005 05-07-2013 04-07-2013 ALC201
002 Y4379006 05-07-2013 04-07-2013 ALC201
002 Y4379481 05-07-2013 04-07-2013 ALC201
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y4379550 05-07-2013 04-07-2013 ALC201
003 Y4379551 05-07-2013 04-07-2013 ALC201
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

mm1.3mm1.3 1-13 (50-100) 1-15 (90-140)
003
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Aveco de Bondt b.v.
A. Van de Maat
Postbus 202
7460 AE  RIJSSEN

Uw projectnaam : Kanaalweg 59 Utrecht
Uw projectnummer : 13102501
ALcontrol rapportnummer : 11910402, versienummer: 1

Rotterdam, 17-07-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
13102501. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 13 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) mm2.1 mm2.1 2-01 (0-50) 2-04 (0-50) 2-05 (0-50)
002 Grond (AS3000) mm2.2 mm2.2 2-06 (0-50) 2-08 (0-50)
003 Grond (AS3000) mm2.3 mm2.3 2-01 (50-100) 2-03 (50-90) 2-05 (50-100) 2-07 (50-100)
004 Grond (AS3000) mm2.4 mm2.4 2-01 (120-150) 2-01 (150-200) 2-03 (90-140) 2-03 (150-200) 2-04 (150-200) 2-05 (150-200)

2-08 (150-200)
005 Grond (AS3000) mm2.5 mm2.5 2-04 (100-150) 2-05 (100-150) 2-07 (100-150) 2-08 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 93.5 93.2 94.4 78.5 74.2
gewicht artefacten g S <1 29 91 <1 <1
aard van de artefacten g S geen stenen stenen geen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.9 2.9 0.7 2.2 3.9

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.9 3.3 1.4 14 12

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 31 64 38 67 100
cadmium mg/kgds S <0.2 0.35 <0.2 <0.2 0.31
kobalt mg/kgds S 3.0 4.9 2.8 7.5 7.5
koper mg/kgds S 7.0 25 8.2 10 22
kwik mg/kgds S 0.11 0.59 <0.05 <0.05 0.22
lood mg/kgds S 190 210 47 14 110
molybdeen mg/kgds S <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
nikkel mg/kgds S 6.0 9.6 6.1 22 20
zink mg/kgds S 72 140 51 46 140

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02 0.15 <0.01 <0.01 2.4
fenantreen mg/kgds S 0.10 12 0.06 0.01 0.50
antraceen mg/kgds S 0.05 2.9 0.02 <0.01 0.21
fluoranteen mg/kgds S 0.28 18 0.12 0.04 1.4
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.14 6.3 0.06 0.02 0.53
chryseen mg/kgds S 0.12 6.1 0.05 0.01 0.48
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.09 2.8 0.03 0.01 0.30
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.17 5.8 0.07 0.02 0.61
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.27 3.4 0.08 0.02 0.46
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.12 3.4 0.06 0.01 0.41
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.3 1) 60 1) 0.56 1) 0.16 1) 7.3 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 g/kgds S <1 <1.7 2) <1 <1 2.7 3)

PCB 52 g/kgds S <1 <2.0 2) <1 <1 6.6
PCB 101 g/kgds S 3.4 6.8 3.6 <1 45
PCB 118 g/kgds S <1 2.6 <1 <1 14
PCB 138 g/kgds S 19 30 12 <1 76
PCB 153 g/kgds S 19 30 12 <1 84

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) mm2.1 mm2.1 2-01 (0-50) 2-04 (0-50) 2-05 (0-50)
002 Grond (AS3000) mm2.2 mm2.2 2-06 (0-50) 2-08 (0-50)
003 Grond (AS3000) mm2.3 mm2.3 2-01 (50-100) 2-03 (50-90) 2-05 (50-100) 2-07 (50-100)
004 Grond (AS3000) mm2.4 mm2.4 2-01 (120-150) 2-01 (150-200) 2-03 (90-140) 2-03 (150-200) 2-04 (150-200) 2-05 (150-200)

2-08 (150-200)
005 Grond (AS3000) mm2.5 mm2.5 2-04 (100-150) 2-05 (100-150) 2-07 (100-150) 2-08 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 180 g/kgds S 17 26 9.4 <1 63
som PCB (7) (0.7 factor) g/kgds S 60 1) 99 1) 39 1) 4.9 1) 290 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5 71
fractie C12 - C22 mg/kgds <5 47 17 <5 65
fractie C22 - C30 mg/kgds 9 24 19 <5 65
fractie C30 - C40 mg/kgds 6 9 9 <5 34
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 80 50 <20 230

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
2 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.
3 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) mm2.6 mm2.6 2-01 (250-300) 2-01 (350-400) 2-03 (250-300) 2-03 (350-400) 2-04 (350-400) 2-05 (350-400)
2-07 (250-300) 2-07 (350-400)

007 Grond (AS3000) mm2.7 mm2.7 2-01 (200-250) 2-04 (200-250) 2-04 (250-300) 2-05 (200-250) 2-05 (250-300) 2-08 (200-250)
2-08 (250-300)

Analyse Eenheid Q 006 007

droge stof gew.-% S 78.3 77.8
gewicht artefacten g S <1 <1
aard van de artefacten g S geen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.1 1.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.5 7.0

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 45 45
cadmium mg/kgds S <0.2 <0.2
kobalt mg/kgds S 4.9 6.0
koper mg/kgds S 5.4 7.0
kwik mg/kgds S <0.05 <0.05
lood mg/kgds S <10 <10
molybdeen mg/kgds S <0.5 <0.5
nikkel mg/kgds S 16 17
zink mg/kgds S 31 32

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.09 <0.01
fenantreen mg/kgds S 0.01 <0.01
antraceen mg/kgds S <0.01 <0.01
fluoranteen mg/kgds S 0.03 0.02
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01 <0.01
chryseen mg/kgds S <0.01 <0.01
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01 <0.01
benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01 <0.01
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01 <0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01 <0.01
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.18 1) 0.08 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 g/kgds S <1 <1
PCB 52 g/kgds S <1 <1
PCB 101 g/kgds S 1.1 <1
PCB 118 g/kgds S <1 <1
PCB 138 g/kgds S 1.8 <1
PCB 153 g/kgds S 2.1 <1
PCB 180 g/kgds S 1.6 <1
som PCB (7) (0.7 factor) g/kgds S 8.7 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) mm2.6 mm2.6 2-01 (250-300) 2-01 (350-400) 2-03 (250-300) 2-03 (350-400) 2-04 (350-400) 2-05 (350-400)
2-07 (250-300) 2-07 (350-400)

007 Grond (AS3000) mm2.7 mm2.7 2-01 (200-250) 2-04 (200-250) 2-04 (250-300) 2-05 (200-250) 2-05 (250-300) 2-08 (200-250)
2-08 (250-300)

Analyse Eenheid Q 006 007

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5
fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5
fractie C22 - C30 mg/kgds <5 <5
fractie C30 - C40 mg/kgds <5 <5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4379426 05-07-2013 04-07-2013 ALC201
001 Y4379431 05-07-2013 04-07-2013 ALC201
001 Y4379434 05-07-2013 04-07-2013 ALC201
002 Y4379421 05-07-2013 04-07-2013 ALC201
002 Y4379751 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
003 Y4045555 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
003 Y4045956 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
003 Y4378896 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y4378900 08-07-2013 05-07-2013 ALC201
004 Y4045556 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
004 Y4045560 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
004 Y4378894 08-07-2013 05-07-2013 ALC201
004 Y4378901 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
004 Y4378903 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
004 Y4378908 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
004 Y4379769 08-07-2013 05-07-2013 ALC201
005 Y4045957 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
005 Y4378899 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
005 Y4378906 08-07-2013 05-07-2013 ALC201
005 Y4379766 08-07-2013 05-07-2013 ALC201
006 Y4045546 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
006 Y4045552 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
006 Y4045557 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
006 Y4045948 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
006 Y4045951 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
006 Y4378904 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
006 Y4378907 08-07-2013 05-07-2013 ALC201
006 Y4378911 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
007 Y4045562 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
007 Y4045563 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
007 Y4378892 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
007 Y4378897 08-07-2013 05-07-2013 ALC201
007 Y4378898 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
007 Y4379754 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
007 Y4379768 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

mm2.1mm2.1 2-01 (0-50) 2-04 (0-50) 2-05 (0-50)
001



Aveco de Bondt b.v.

Kanaalweg 59 Utrecht
13102501
11910402

08-07-2013

A. Van de Maat

08-07-2013

17-07-2013

Blad 11 van 13

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

mm2.2mm2.2 2-06 (0-50) 2-08 (0-50)
002
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

mm2.3mm2.3 2-01 (50-100) 2-03 (50-90) 2-05 (50-100) 2-07 (50-100)
003
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

mm2.5mm2.5 2-04 (100-150) 2-05 (100-150) 2-07 (100-150) 2-08 (100-150)
005
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Aveco de Bondt b.v.
A. Van de Maat
Postbus 202
7460 AE  RIJSSEN

Uw projectnaam : Kanaalweg 59 Utrecht
Uw projectnummer : 13102501
ALcontrol rapportnummer : 11910403, versienummer: 1

Rotterdam, 17-07-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
13102501. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) mm3.1 mm3.1 3-01 (0-50) 3-03 (0-50) 3-05 (0-50) 3-08 (0-50)
002 Grond (AS3000) mm3.2 mm3.2 3-09 (0-50) 3-12 (0-50) 3-13 (0-50) 3-14 (0-50)
003 Grond (AS3000) mm3.3 mm3.3 3-07 (50-75) 3-14 (50-75)

Analyse Eenheid Q 001 002 003

droge stof gew.-% S 94.3 93.1 95.8
gewicht artefacten g S <1 24 <1
aard van de artefacten g S geen stenen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.1 1.8 0.7

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.6 3.1 1.3

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 41 53 <20
cadmium mg/kgds S 0.31 0.22 <0.2
kobalt mg/kgds S 2.9 3.8 1.9
koper mg/kgds S 7.2 10 <5
kwik mg/kgds S 0.06 0.22 0.12
lood mg/kgds S 35 89 30
molybdeen mg/kgds S <0.5 <0.5 <0.5
nikkel mg/kgds S 6.4 9.1 5.0
zink mg/kgds S 60 93 33

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.09 0.05 0.02
fenantreen mg/kgds S 0.06 1.7 0.06
antraceen mg/kgds S 0.02 0.52 <0.01
fluoranteen mg/kgds S 0.13 2.1 0.08
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.07 1.0 0.03
chryseen mg/kgds S 0.07 0.80 0.03
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.05 0.46 0.03
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.08 0.89 0.01
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.08 0.60 0.05
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.07 0.53 0.04
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.72 1) 8.7 1) 0.36 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 g/kgds S <1 <1 <1
PCB 52 g/kgds S 15 <1 2.7
PCB 101 g/kgds S 160 14 22
PCB 118 g/kgds S 35 2.8 5.0
PCB 138 g/kgds S 300 40 49
PCB 153 g/kgds S 310 43 47
PCB 180 g/kgds S 230 34 38
som PCB (7) (0.7 factor) g/kgds S 1000 1) 130 1) 160 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) mm3.1 mm3.1 3-01 (0-50) 3-03 (0-50) 3-05 (0-50) 3-08 (0-50)
002 Grond (AS3000) mm3.2 mm3.2 3-09 (0-50) 3-12 (0-50) 3-13 (0-50) 3-14 (0-50)
003 Grond (AS3000) mm3.3 mm3.3 3-07 (50-75) 3-14 (50-75)

Analyse Eenheid Q 001 002 003

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5 <5
fractie C12 - C22 mg/kgds 7 14 <5
fractie C22 - C30 mg/kgds 13 11 <5
fractie C30 - C40 mg/kgds 8 8 <5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 30 30 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4379435 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
001 Y4379440 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
001 Y4379733 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
001 Y4379759 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
002 Y4379919 08-07-2013 05-07-2013 ALC201
002 Y4379922 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
002 Y4379926 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
002 Y4379933 08-07-2013 05-07-2013 ALC201
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y4379925 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
003 Y4379927 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
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Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

mm3.1mm3.1 3-01 (0-50) 3-03 (0-50) 3-05 (0-50) 3-08 (0-50)
001
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Aveco de Bondt b.v.
A. Van de Maat
Postbus 202
7460 AE  RIJSSEN

Uw projectnaam : Kanaalweg 59 Utrecht
Uw projectnummer : 13102501
ALcontrol rapportnummer : 11910405, versienummer: 1

Rotterdam, 29-07-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
13102501. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht 1-mm1 1-mm1 1-01 (0-50) 1-04 (0-50)
002 Asbestverdacht 1-mm2 1-mm2 1-03 (0-50) 1-05 (0-50)
003 Asbestverdacht 1-mm3 1-mm3 1-02 (0-50) 1-06 (0-50) 1-07 (0-50)
004 Asbestverdacht 1-mm4 1-mm4 1-09 (0-50) 1-10 (0-50) 1-11 (0-50)
005 Asbestverdacht 1-mm5 1-mm5 1-12 (0-50) 1-13 (0-50) 1-14 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal grond kg Q 9.93 10.19 9.58 10.70 9.32

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KWALITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q 7.0 <0.1 0.2 <0.1 <0.1

chrysotiel mg/kgds Q 3.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
amosiet mg/kgds Q 3.3 <0.1 0.2 <0.1 <0.1
crocidoliet mg/kgds Q 0.4 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
anthophylliet mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
tremoliet mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
actinoliet mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q 40 <0.1 2.3 <0.1 <0.1
gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds Q 35 <0.1 2.3 <0.1 <0.1

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q 4.7 <0.1 0.2 <0.1 <0.1

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q 9.9 <0.1 0.3 <0.1 <0.1

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

mg/kgds Q 2.4 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

mg/kgds Q 4.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie amosiet
(ondergrens)

mg/kgds Q 2.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1

Concentratie amosiet
(bovengrens)

mg/kgds 5.2 <0.1 0.3 <0.1 <0.1

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q 0.5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht 1-mm1 1-mm1 1-01 (0-50) 1-04 (0-50)
002 Asbestverdacht 1-mm2 1-mm2 1-03 (0-50) 1-05 (0-50)
003 Asbestverdacht 1-mm3 1-mm3 1-02 (0-50) 1-06 (0-50) 1-07 (0-50)
004 Asbestverdacht 1-mm4 1-mm4 1-09 (0-50) 1-10 (0-50) 1-11 (0-50)
005 Asbestverdacht 1-mm5 1-mm5 1-12 (0-50) 1-13 (0-50) 1-14 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

mg/kgds Q 3.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

mg/kgds Q 3.7 <0.1 0.2 <0.1 <0.1

gemeten bepalingsgrens mg/kgds Q 2.1 1.5 0.7 1.5 1.3

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * Omdat boven de 4mm niet-hechtgebonden asbest is aangetroffen, moet, wanneer dat relevant is om de
onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, tevens de fijne fractie worden onderzocht. I.o.m de opdrachtgever is
deze fractie niet nader onderzocht.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

chrysotiel Asbestverdacht Conform NEN 5896
amosiet Asbestverdacht Idem
crocidoliet Asbestverdacht Idem
anthophylliet Asbestverdacht Idem
tremoliet Asbestverdacht Idem
actinoliet Asbestverdacht Idem
gewogen asbestconcentratie Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897
gewogen niet-hechtgebonden
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie amosiet
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie amosiet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten bepalingsgrens Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E0928872 05-07-2013 04-07-2013 ALC291
002 E0928871 05-07-2013 04-07-2013 ALC291
003 E0928887 05-07-2013 04-07-2013 ALC291
004 E0928889 05-07-2013 04-07-2013 ALC291
005 E0928870 05-07-2013 04-07-2013 ALC291
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Aveco de Bondt b.v.
A. Van de Maat
Postbus 202
7460 AE  RIJSSEN

Uw projectnaam : Kanaalweg 59 Utrecht
Uw projectnummer : 13102501
ALcontrol rapportnummer : 11910406, versienummer: 1

Rotterdam, 19-07-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
13102501. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht 2-mm1 2-mm1 2-02 (0-50) 2-03 (0-50) 2-07 (0-50)
002 Asbestverdacht 2-mm2 2-mm2 2-01 (0-50) 2-04 (0-50) 2-05 (0-50) 2-06 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal grond kg Q 9.68 9.61

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KWALITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q <0.1 <0.1

chrysotiel mg/kgds Q <0.1 <0.1
amosiet mg/kgds Q <0.1 <0.1
crocidoliet mg/kgds Q <0.1 <0.1
anthophylliet mg/kgds Q <0.1 <0.1
tremoliet mg/kgds Q <0.1 <0.1
actinoliet mg/kgds Q <0.1 <0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q <0.1 <0.1
gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds Q <0.1 <0.1

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <0.1 <0.1

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <0.1 <0.1

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1

Concentratie amosiet
(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1

Concentratie amosiet
(bovengrens)

mg/kgds <0.1 <0.1

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <0.1 <0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht 2-mm1 2-mm1 2-02 (0-50) 2-03 (0-50) 2-07 (0-50)
002 Asbestverdacht 2-mm2 2-mm2 2-01 (0-50) 2-04 (0-50) 2-05 (0-50) 2-06 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <0.1 <0.1

gemeten bepalingsgrens mg/kgds Q 1.9 2.0

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

chrysotiel Asbestverdacht Conform NEN 5896
amosiet Asbestverdacht Idem
crocidoliet Asbestverdacht Idem
anthophylliet Asbestverdacht Idem
tremoliet Asbestverdacht Idem
actinoliet Asbestverdacht Idem
gewogen asbestconcentratie Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897
gewogen niet-hechtgebonden
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie amosiet
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie amosiet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten bepalingsgrens Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E0928873 05-07-2013 04-07-2013 ALC291
002 E0928874 05-07-2013 04-07-2013 ALC291



Blad 5 van 6ALcontrol rapportnummer 11910406 - 1



Blad 6 van 6ALcontrol rapportnummer 11910406 - 1



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 10

ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Aveco de Bondt b.v.
A. Van de Maat
Postbus 202
7460 AE  RIJSSEN

Uw projectnaam : Kanaalweg 59 Utrecht
Uw projectnummer : 13102501
ALcontrol rapportnummer : 11910407, versienummer: 1

Rotterdam, 29-07-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
13102501. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht 3-mm1 3-mm1 3-01 (0-50) 3-02 (0-50) 3-03 (0-50)
002 Asbestverdacht 3-mm2 3-mm2 3-04 (0-50) 3-06 (0-50) 3-07 (0-50)
003 Asbestverdacht 3-mm3 3-mm3 3-08 (0-50) 3-09 (0-50) 3-11 (0-50)
004 Asbestverdacht 3-mm4 3-mm4 3-10 (0-50) 3-12 (0-50) 3-13 (0-50)
005 Asbestverdacht 3-mm5 3-mm5 3-05 (0-50) 3-14 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal grond kg Q 10.44 10.50 10.33 9.61 10.03

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KWALITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q 0.9 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

chrysotiel mg/kgds Q 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
amosiet mg/kgds Q 0.6 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
crocidoliet mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
anthophylliet mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
tremoliet mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
actinoliet mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q 6.5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds Q 6.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q 0.7 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q 1.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

mg/kgds Q 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

mg/kgds Q 0.4 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie amosiet
(ondergrens)

mg/kgds Q 0.4 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie amosiet
(bovengrens)

mg/kgds 0.8 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht 3-mm1 3-mm1 3-01 (0-50) 3-02 (0-50) 3-03 (0-50)
002 Asbestverdacht 3-mm2 3-mm2 3-04 (0-50) 3-06 (0-50) 3-07 (0-50)
003 Asbestverdacht 3-mm3 3-mm3 3-08 (0-50) 3-09 (0-50) 3-11 (0-50)
004 Asbestverdacht 3-mm4 3-mm4 3-10 (0-50) 3-12 (0-50) 3-13 (0-50)
005 Asbestverdacht 3-mm5 3-mm5 3-05 (0-50) 3-14 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

mg/kgds Q 0.31 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

mg/kgds Q 0.6 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

gemeten bepalingsgrens mg/kgds Q 3.0 1.5 1.3 1.9 1.8

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * Omdat boven de 4mm niet-hechtgebonden asbest is aangetroffen, moet, wanneer dat relevant is om de
onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, tevens de fijne fractie worden onderzocht. I.o.m de opdrachtgever is
deze fractie niet nader onderzocht.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

chrysotiel Asbestverdacht Conform NEN 5896
amosiet Asbestverdacht Idem
crocidoliet Asbestverdacht Idem
anthophylliet Asbestverdacht Idem
tremoliet Asbestverdacht Idem
actinoliet Asbestverdacht Idem
gewogen asbestconcentratie Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897
gewogen niet-hechtgebonden
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie amosiet
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie amosiet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten bepalingsgrens Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E0928875 09-07-2013 05-07-2013 ALC291
002 E0928876 09-07-2013 05-07-2013 ALC291
003 E0928877 09-07-2013 05-07-2013 ALC291
004 E0928878 08-07-2013 05-07-2013 ALC291
005 E0928936 09-07-2013 05-07-2013 ALC291



Blad 6 van 10ALcontrol rapportnummer 11910407 - 1



Blad 7 van 10ALcontrol rapportnummer 11910407 - 1



Blad 8 van 10ALcontrol rapportnummer 11910407 - 1



Blad 9 van 10ALcontrol rapportnummer 11910407 - 1



Blad 10 van 10ALcontrol rapportnummer 11910407 - 1



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 8

ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Aveco de Bondt b.v.
A. Van de Maat
Postbus 202
7460 AE  RIJSSEN

Uw projectnaam : Kanaalweg 59 Utrecht
Uw projectnummer : 13102501
ALcontrol rapportnummer : 11912073, versienummer: 1

Rotterdam, 24-07-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
13102501. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht 1-MMS 1-MMS 1-MMS (80-130)
002 Asbestverdacht 2-S01-2 2-S01-2 2-S01 (80-130)
003 Asbestverdacht 3-MMS 3-MMS 3-MMS (80-130)
004 Asbestverdacht 3-S01-2 3-S01-2 3-S01 (90-140)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal grond kg 9.92 9.91 9.97 9.96

KWALITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

chrysotiel mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
amosiet mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
crocidoliet mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
anthophylliet mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
tremoliet mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
actinoliet mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie amosiet
(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie amosiet
(bovengrens)

mg/kgds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht 1-MMS 1-MMS 1-MMS (80-130)
002 Asbestverdacht 2-S01-2 2-S01-2 2-S01 (80-130)
003 Asbestverdacht 3-MMS 3-MMS 3-MMS (80-130)
004 Asbestverdacht 3-S01-2 3-S01-2 3-S01 (90-140)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

gemeten bepalingsgrens mg/kgds Q 1.3 1.5 1.4 1.9

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

chrysotiel Asbestverdacht Conform NEN 5896
amosiet Asbestverdacht Idem
crocidoliet Asbestverdacht Idem
anthophylliet Asbestverdacht Idem
tremoliet Asbestverdacht Idem
actinoliet Asbestverdacht Idem
gewogen asbestconcentratie Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897
gewogen niet-hechtgebonden
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie amosiet
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie amosiet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten bepalingsgrens Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1073610 04-07-2013 04-07-2013 ALC291
002 E1073606 04-07-2013 04-07-2013 ALC291
003 E1073609 04-07-2013 04-07-2013 ALC291
004 E1073608 04-07-2013 04-07-2013 ALC291
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Aveco de Bondt b.v.
A. Van de Maat
Postbus 202
7460 AE  RIJSSEN

Uw projectnaam : Kanaalweg 59 Utrecht
Uw projectnummer : 13102501
ALcontrol rapportnummer : 11913316, versienummer: 1

Rotterdam, 24-07-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
13102501. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

1-15-1-1 1-15-1-1

002 Grondwater
(AS3000)

1-16-1-1 1-16-1-1

003 Grondwater
(AS3000)

2-08-1-1 2-08-1-1

004 Grondwater
(AS3000)

3-15-1-1 3-15-1-1

005 Grondwater
(AS3000)

3-16-1-1 3-16-1-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
barium g/l S 170 110 180 110 180
cadmium g/l S <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
kobalt g/l S <2 6.0 <2 <2 11
koper g/l S <2.0 2.8 <2.0 <2.0 <2.0
kwik g/l S <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
lood g/l S 2.4 2.1 <2.0 3.8 2.7
molybdeen g/l S <2 8.0 <2 <2 <2
nikkel g/l S <3 11 <3 <3 8.7
zink g/l S <10 110 92 91 150

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen g/l S 0.66 <0.2 <0.2 <0.2 150
tolueen g/l S 0.41 0.53 0.42 0.63 2100
ethylbenzeen g/l S 0.78 <0.2 <0.2 <0.2 2500
o-xyleen g/l S 0.17 0.33 <0.1 0.10 1700
p- en m-xyleen g/l S 2.0 0.26 <0.2 0.44 12000
xylenen (0.7 factor) g/l S 2.1 0.59 0.21 0.54 13000
styreen g/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <80 1)

naftaleen g/l S 0.24 0.22 <0.05 <0.05 <20 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan g/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <80 1)

1,2-dichloorethaan g/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <80 1)

1,1-dichlooretheen g/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <40 1)

cis-1,2-dichlooretheen g/l S <0.1 0.22 0.19 0.24 <40 1)

trans-1,2-dichlooretheen g/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <40 1)

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

g/l 0.14 0.29 0.26 0.31 56

dichloormethaan g/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <80 1)

1,1-dichloorpropaan g/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <80 1)

1,2-dichloorpropaan g/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <80 1)

1,3-dichloorpropaan g/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <80 1)

som dichloorpropanen (0.7
factor)

g/l S 0.42 0.42 0.42 0.42 170

tetrachlooretheen g/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <40 1)

tetrachloormethaan g/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <40 1)

1,1,1-trichloorethaan g/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <40 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

1-15-1-1 1-15-1-1

002 Grondwater
(AS3000)

1-16-1-1 1-16-1-1

003 Grondwater
(AS3000)

2-08-1-1 2-08-1-1

004 Grondwater
(AS3000)

3-15-1-1 3-15-1-1

005 Grondwater
(AS3000)

3-16-1-1 3-16-1-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

1,1,2-trichloorethaan g/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <40 1)

trichlooretheen g/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <80 1)

chloroform g/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <80 1)

vinylchloride g/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <80 1)

tribroommethaan g/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <80 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 g/l 55 <25 <25 <25 300
fractie C12 - C22 g/l <25 <25 <25 <25 140
fractie C22 - C30 g/l <25 <25 <25 <25 120
fractie C30 - C40 g/l <25 <25 <25 <25 85
totaal olie C10 - C40 g/l S 75 <50 <50 <50 650

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1162144 17-07-2013 17-07-2013 ALC204
001 G8510360 17-07-2013 17-07-2013 ALC236
001 G8510378 17-07-2013 17-07-2013 ALC236
002 B1232784 17-07-2013 17-07-2013 ALC204
002 G8510355 17-07-2013 17-07-2013 ALC236
002 G8510371 17-07-2013 17-07-2013 ALC236
003 B1232773 17-07-2013 17-07-2013 ALC204
003 G8424722 17-07-2013 17-07-2013 ALC236
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Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 G8510361 17-07-2013 17-07-2013 ALC236
004 B1232783 17-07-2013 17-07-2013 ALC204
004 G8424728 17-07-2013 17-07-2013 ALC236
004 G8510372 17-07-2013 17-07-2013 ALC236
005 B1162119 17-07-2013 17-07-2013 ALC204
005 G8424132 17-07-2013 17-07-2013 ALC236
005 G8510349 17-07-2013 17-07-2013 ALC236
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

1-15-1-11-15-1-1
001



Aveco de Bondt b.v.

Kanaalweg 59 Utrecht
13102501
11913316

17-07-2013

A. Van de Maat

17-07-2013

24-07-2013

Blad 8 van 8

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

3-16-1-13-16-1-1
005
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Aveco de Bondt b.v.
A. Van de Maat
Postbus 202
7460 AE  RIJSSEN

Uw projectnaam : Kanaalweg 59 Utrecht
Uw projectnummer : 13102501
ALcontrol rapportnummer : 11918891, versienummer: 1

Rotterdam, 08-08-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
13102501. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 2-06-1 2-06-1 2-06 (0-50)
002 Grond (AS3000) 2-08-1 2-08-1 2-08 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002

droge stof gew.-% S 92.9 91.0
gewicht artefacten g S <1 <1
aard van de artefacten g S geen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 6.9 1.6

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 4.2 1.0

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.46 1) 2) 0.03 1) 2)

fenantreen mg/kgds S 3.4 1) 2) 0.57 1) 2)

antraceen mg/kgds S 0.75 1) 2) 0.21 1) 2)

fluoranteen mg/kgds S 7.7 1) 2) 1.2 1) 2)

benzo(a)antraceen mg/kgds S 3.1 1) 2) 0.50 1) 2)

chryseen mg/kgds S 2.4 1) 2) 0.43 1) 2)

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 1.8 1) 2) 0.28 1) 2)

benzo(a)pyreen mg/kgds S 3.8 1) 2) 0.54 1) 2)

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 2.6 1) 2) 0.45 1) 2)

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 2.6 1) 2) 0.40 1) 2)

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 29 1) 2) 3) 4.6 1) 2) 3)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De betrouwbaarheid van het resultaat is mogelijk beinvloed door overschrijding van de toegestane conserveertermijn
volgens SIKB protocol 3001.

2 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn
volgens SIKB protocol 3001.

3 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000



Aveco de Bondt b.v.

Kanaalweg 59 Utrecht
13102501
11918891

07-08-2013

A. Van de Maat

07-08-2013

08-08-2013

Blad 4 van 4

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4379421 05-07-2013 04-07-2013 ALC201
002 Y4379751 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Aveco de Bondt b.v.
A. Van de Maat
Postbus 202
7460 AE  RIJSSEN

Uw projectnaam : Kanaalweg 59 Utrecht
Uw projectnummer : 13102501
ALcontrol rapportnummer : 11918892, versienummer: 1

Rotterdam, 08-08-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
13102501. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 3-01-1 3-01-1 3-01 (0-50)
002 Grond (AS3000) 3-03-1 3-03-1 3-03 (0-50)
003 Grond (AS3000) 3-05-1 3-05-1 3-05 (0-50)
004 Grond (AS3000) 3-08-1 3-08-1 3-08 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004

droge stof gew.-% S 92.5 95.3 95.1 92.5
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten g S geen geen geen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.4 <0.5 1.1 2.0

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.4 9.0 8.0 2.6

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 g/kgds S <1 1) 2) <1 1) 2) <1 1) 2) <1 1) 2)

PCB 52 g/kgds S <1 1) 2) <1 1) 2) 1.8 1) 2) 55 1) 2)

PCB 101 g/kgds S <1 1) 2) <1 1) 2) 37 1) 2) 560 1) 2)

PCB 118 g/kgds S <1 1) 2) <1 1) 2) 8.7 1) 2) 130 1) 2)

PCB 138 g/kgds S 7.2 1) 2) 1.3 1) 2) 99 1) 2) 1300 1) 2)

PCB 153 g/kgds S 5.1 1) 2) 1.6 1) 2) 110 1) 2) 1200 1) 2)

PCB 180 g/kgds S 5.0 1) 2) 1.5 1) 2) 79 1) 2) 960 1) 2)

som PCB (7) (0.7 factor) g/kgds S 20 1) 2) 3) 7.1 1) 2) 3) 340 1) 2) 3) 4300 1) 2) 3)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



Aveco de Bondt b.v.

Kanaalweg 59 Utrecht
13102501
11918892

07-08-2013

A. Van de Maat

07-08-2013

08-08-2013

Blad 3 van 4

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De betrouwbaarheid van het resultaat is mogelijk beinvloed door overschrijding van de toegestane conserveertermijn
volgens SIKB protocol 3001.

2 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn
volgens SIKB protocol 3001.

3 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4379440 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
002 Y4379435 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
003 Y4379733 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
004 Y4379759 09-07-2013 05-07-2013 ALC201
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Aveco de Bondt b.v.
A. Van de Maat
Postbus 202
7460 AE  RIJSSEN

Uw projectnaam : Kanaalweg 59 Utrecht
Uw projectnummer : 13102501
ALcontrol rapportnummer : 11924475, versienummer: 1

Rotterdam, 06-09-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
13102501. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 1-04-1 1-04-1 1-04 (0-50)
002 Grond (AS3000) 1-06-1 1-06-1 1-06 (0-50)
003 Grond (AS3000) 1-11-1 1-11-1 1-11 (0-50)
004 Grond (AS3000) 3-04-2 3-04-2 3-04 (0-50)
005 Grond (AS3000) 3-06-2 3-06-2 3-06 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 96.1 95.5 94.4 97.5 95.7
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten g S geen geen geen geen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.7 0.7 1.0 0.7 0.9

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.9 1.9 1.8 1.0 1.7

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 g/kgds S <1 1) 2) <1 1) 2) <1 1) 2) <1 1) 2) <1 1) 2)

PCB 52 g/kgds S <1 1) 2) 3.3 1) 2) 12 1) 2) 12 1) 2) 3.1 1) 2)

PCB 101 g/kgds S <1 1) 2) 45 1) 2) 130 1) 2) 110 1) 2) 56 1) 2)

PCB 118 g/kgds S <1 1) 2) 12 1) 2) 35 1) 2) 27 1) 2) 15 1) 2)

PCB 138 g/kgds S 4.0 1) 2) 100 1) 2) 300 1) 2) 220 1) 2) 140 1) 2)

PCB 153 g/kgds S 3.9 1) 2) 130 1) 2) 320 1) 2) 230 1) 2) 140 1) 2)

PCB 180 g/kgds S 2.6 1) 2) 110 1) 2) 270 1) 2) 160 1) 2) 100 1) 2)

som PCB (7) (0.7 factor) g/kgds S 13 1) 2) 3) 400 1) 2) 3) 1100 1) 2) 3) 760 1) 2) 3) 460 1) 2) 3)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De betrouwbaarheid van het resultaat is mogelijk beinvloed door overschrijding van de toegestane conserveertermijn
volgens SIKB protocol 3001.

2 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn
volgens SIKB protocol 3001.

3 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) 3-07-2 3-07-2 3-07 (0-50)
007 Grond (AS3000) 3-09-2 3-09-2 3-09 (0-50)
008 Grond (AS3000) 3-10-2 3-10-2 3-10 (0-50)
009 Grond (AS3000) 3-11-2 3-11-2 3-11 (0-50)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009

droge stof gew.-% S 96.2 97.2 95.6 95.3
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten g S geen geen geen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.6 <0.5 2.6 0.9

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1 <1 2.7 2.3

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 g/kgds S <1 1) 2) <1 1) 2) <1 1) 2) <1 1) 2)

PCB 52 g/kgds S <1 1) 2) <1 1) 2) 9.8 1) 2) 2.4 1) 2)

PCB 101 g/kgds S 15 1) 2) 6.2 1) 2) 120 1) 2) 35 1) 2)

PCB 118 g/kgds S 3.0 1) 2) 1.4 1) 2) 28 1) 2) 8.4 1) 2)

PCB 138 g/kgds S 39 1) 2) 22 1) 2) 290 1) 2) 86 1) 2)

PCB 153 g/kgds S 48 1) 2) 28 1) 2) 280 1) 2) 92 1) 2)

PCB 180 g/kgds S 41 1) 2) 23 1) 2) 210 1) 2) 73 1) 2)

som PCB (7) (0.7 factor) g/kgds S 150 1) 2) 3) 82 1) 2) 3) 930 1) 2) 3) 300 1) 2) 3)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De betrouwbaarheid van het resultaat is mogelijk beinvloed door overschrijding van de toegestane conserveertermijn
volgens SIKB protocol 3001.

2 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn
volgens SIKB protocol 3001.

3 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4378998 05-07-2013 05-07-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum
002 Y4379000 05-07-2013 05-07-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum
003 Y4379005 05-07-2013 04-07-2013 ALC201
004 Y4379438 09-07-2013 09-07-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum
005 Y4379756 09-07-2013 09-07-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum
006 Y4379430 09-07-2013 09-07-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum
007 Y4379913 09-07-2013 09-07-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum
008 Y4379930 09-07-2013 09-07-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum
009 Y4379916 09-07-2013 09-07-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 6

ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Aveco de Bondt b.v.
A. Van de Maat
Postbus 202
7460 AE  RIJSSEN

Uw projectnaam : Kanaalweg 59 Utrecht
Uw projectnummer : 13102501
ALcontrol rapportnummer : 11928095, versienummer: 1

Rotterdam, 11-09-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
13102501. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 1-02-1 1-02-1 1-02 (0-50)
002 Grond (AS3000) 1-10-1 1-10-1 1-10 (0-50)
003 Grond (AS3000) 1-12-1 1-12-1 1-12 (0-50)
004 Grond (AS3000) 1-14-1 1-14-1 1-14 (0-50)
005 Grond (AS3000) 3-12-2 3-12-2 3-12 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 95.0 93.9 93.7 92.2 94.4
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten g S geen geen geen geen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5 0.9 1.0 1.6 0.9

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 10 <1 2.1 <1 <1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 g/kgds S <1 1) 2) <1 1) 2) <1 1) 2) <1 1) 2) <1 1) 2)

PCB 52 g/kgds S 2.7 1) 2) <1 1) 2) <1 1) 2) 4.6 1) 2) <1 1) 2)

PCB 101 g/kgds S 29 1) 2) 11 1) 2) 9.2 1) 2) 45 1) 2) 11 1) 2)

PCB 118 g/kgds S 6.7 1) 2) 2.9 1) 2) <1 1) 2) 16 1) 2) 2.3 1) 2)

PCB 138 g/kgds S 64 1) 2) 49 1) 2) 35 1) 2) 100 1) 2) 38 1) 2)

PCB 153 g/kgds S 70 1) 2) 51 1) 2) 34 1) 2) 100 1) 2) 42 1) 2)

PCB 180 g/kgds S 54 1) 2) 42 1) 2) 29 1) 2) 82 1) 2) 35 1) 2)

som PCB (7) (0.7 factor) g/kgds S 230 1) 2) 3) 160 1) 2) 3) 110 1) 2) 3) 350 1) 2) 3) 130 1) 2) 3)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De betrouwbaarheid van het resultaat is mogelijk beinvloed door overschrijding van de toegestane conserveertermijn
volgens SIKB protocol 3001.

2 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn
volgens SIKB protocol 3001.

3 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000



Aveco de Bondt b.v.

Kanaalweg 59 Utrecht
13102501
11928095

09-09-2013

A. Van de Maat

09-09-2013

11-09-2013

Blad 4 van 6

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) 3-13-2 3-13-2 3-13 (0-50)

Analyse Eenheid Q 006

droge stof gew.-% S 92.8
gewicht artefacten g S 25
aard van de artefacten g S stenen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 5.6

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 g/kgds S <1 1) 2)

PCB 52 g/kgds S <1 1) 2)

PCB 101 g/kgds S 1.9 1) 2)

PCB 118 g/kgds S <1 1) 2)

PCB 138 g/kgds S 8.7 1) 2)

PCB 153 g/kgds S 8.3 1) 2)

PCB 180 g/kgds S 8.2 1) 2)

som PCB (7) (0.7 factor) g/kgds S 29 1) 2) 3)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De betrouwbaarheid van het resultaat is mogelijk beinvloed door overschrijding van de toegestane conserveertermijn
volgens SIKB protocol 3001.

2 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn
volgens SIKB protocol 3001.

3 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4378999 05-07-2013 04-07-2013 ALC201
002 Y4378997 05-07-2013 04-07-2013 ALC201
003 Y4379481 05-07-2013 04-07-2013 ALC201
004 Y4379006 05-07-2013 04-07-2013 ALC201
005 Y4379923 09-07-2013 09-07-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum
006 Y4379915 08-07-2013 08-07-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum





tabel 1: Toetstabel grond
Monster mm1.1 mm1.2 mm1.3
Boring 1-02,1-03,1-05,

1-07
1-10,1-11,1-12,
1-14

1-13,1-15

Bodemtype ZS1 ZS1G1 KZ3
Zintuiglijk SC6GR6PU1 SC6PU2 PU1
Van (cm-mv) 0 0 50
Tot (cm-mv) 50 50 140
Humus (% op ds) 0.7 1.3 3.4
Lutum (% op ds) 2.4 2.4 13

Bodemkundige analyses
Droge stof % w/w 94,0 92,6 80,4

Metalen
Barium [Ba] mg/kg ds 20 60 110
Cadmium [Cd] mg/kg ds < 0,2 - 0,28 - 0,82 *
Kobalt [Co] mg/kg ds 3,1 - 3,6 - 6,5 -
Koper [Cu] mg/kg ds 6,3 - 11 - 30 *
Kwik [Hg] mg/kg ds < 0,05 - 0,23 * 0,50 *
Lood [Pb] mg/kg ds 23 - 110 * 160 *
Molybdeen [Mo] mg/kg ds < 0,5 - < 0,5 - < 0,5 -
Nikkel [Ni] mg/kg ds 5,5 - 7,2 - 17 -
Zink [Zn] mg/kg ds 40 - 120 * 260 *

PAK
Anthraceen mg/kg ds 0,03 0,14 0,36
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,13 0,50 1,1
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,13 0,55 1,1
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,10 0,41 0,78
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,07 0,29 0,57
Chryseen mg/kg ds 0,09 0,44 0,97
Fenanthreen mg/kg ds 0,09 0,44 1,3
Fluorantheen mg/kg ds 0,22 1,0 2,4
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,09 0,41 0,68
Naftaleen mg/kg ds 0,01 0,25 0,10
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

mg/kg ds 0,94 - 4,5 * 9,3 *

Gechloreerde koolwaterstoffen
PCB 28 g/kg ds < 1,0 < 1,0 < 1,0
PCB 52 g/kg ds 1,3 < 1,0 < 1,0
PCB 101 g/kg ds 14 11 1,5
PCB 118 g/kg ds 3,2 2,9 < 1,0
PCB 138 g/kg ds 31 39 4,3
PCB 153 g/kg ds 31 41 4,2
PCB 180 g/kg ds 21 35 4,4
PCB (7) (som, 0.7 factor) g/kg ds 100 * 130 ** 16 *

Overige (organische) verbindingen
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 5,0 < 5,0 6,0
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds < 5,0 < 5,0 59
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds < 5,0 < 5,0 100
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds < 5,0 < 5,0 64
Minerale olie (totaal) mg/kg ds < 20 - < 20 - 230 *

- = gehalte <AW
* = overschrijding AW
** = overschrijding T
*** = overschrijding I

Zintuiglijke waarnemingen:
PU= puin, BA= baksteen, GR= grind, GS= glas, HO= hout, RO= roest, Si= sintels, SL= slakken, VE= veen, WO= wortels

Gradatie:
1=zwak, 2=matig, 3=sterk, 4=uiterst, 5=volledig, 6=sporen, 7=resten, 8=brokken, 9=laagjes



Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming
humus (% op ds) 0.7 1.3 3.4
lutum (% op ds) 2.4 2.4 13
analysemonsters mm1.1 mm1.2 mm1.3

AW T I AW T I AW T I

Metalen
Barium [Ba] mg/kg ds 52 150 249 52 150 249 116 340 564
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,35 4,0 7,6 0,35 4,0 7,6 0,43 4,9 9,3
Kobalt [Co] mg/kg ds 4,5 30 56 4,5 30 56 9,4 64 119
Koper [Cu] mg/kg ds 20 56 93 20 56 93 28 79 131
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,11 13 25 0,11 13 25 0,12 15 30
Lood [Pb] mg/kg ds 32 186 339 32 186 339 39 227 414
Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1,5 96 190 1,5 96 190 1,5 96 190
Nikkel [Ni] mg/kg ds 12 24 35 12 24 35 23 44 66
Zink [Zn] mg/kg ds 60 185 310 60 185 310 94 289 484

PAK
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kg ds 1,5 21 40 1,5 21 40 1,5 21 40

Gechloreerde koolwaterstoffen
PCB (7) (som, 0.7 factor) g/kg ds 4,0 102 200 4,0 102 200 6,8 173 340

Overige (organische) verbindingen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds 38 519 1000 38 519 1000 65 882 1700

Toelichting bij de tabel:
AW = Achtergrondwaarde
T = Tussenwaarde
I = Interventiewaarde



tabel 1: Toetstabel grond
Monster mm2.1 mm2.2 mm2.3 mm2.4
Boring 2-01,2-04,2-05 2-06,2-08 2-01,2-03,2-05,2-

07
2-01,2-03,2-04,2-
05,2-08

Bodemtype ZS1 ZS1 ZS1 KZ2
Zintuiglijk PU2GR1 PU2GR1BE1K PU6
Van (cm-mv) 0 0 50 90
Tot (cm-mv) 50 50 100 200
Humus (% op ds) 0.9 2.9 0.7 2.2
Lutum (% op ds) 1.9 3.3 1.4 14

Bodemkundige analyses
Droge stof % w/w 93,5 93,2 94,4 78,5

Metalen
Barium [Ba] mg/kg ds 31 64 38 67
Cadmium [Cd] mg/kg ds < 0,2 - 0,35 - < 0,2 - < 0,2 -
Kobalt [Co] mg/kg ds 3,0 - 4,9 * 2,8 - 7,5 -
Koper [Cu] mg/kg ds 7,0 - 25 * 8,2 - 10,0 -
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,11 * 0,59 * < 0,05 - < 0,05 -
Lood [Pb] mg/kg ds 190 ** 210 ** 47 * 14 -
Molybdeen [Mo] mg/kg ds < 0,5 - < 0,5 - < 0,5 - < 0,5 -
Nikkel [Ni] mg/kg ds 6,0 - 9,6 - 6,1 - 22 -
Zink [Zn] mg/kg ds 72 * 140 * 51 - 46 -

PAK
Anthraceen mg/kg ds 0,05 2,9 0,02 < 0,01
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,14 6,3 0,06 0,02
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,17 5,8 0,07 0,02
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,27 3,4 0,08 0,02
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,09 2,8 0,03 0,01
Chryseen mg/kg ds 0,12 6,1 0,05 0,01
Fenanthreen mg/kg ds 0,10 12 0,06 0,01
Fluorantheen mg/kg ds 0,28 18 0,12 0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,12 3,4 0,06 0,01
Naftaleen mg/kg ds 0,02 0,15 < 0,01 < 0,01
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

mg/kg ds 1,3 - 60 *** 0,56 - 0,16 -

Gechloreerde koolwaterstoffen
PCB 28 g/kg ds < 1,0 < 1,7 < 1,0 < 1,0
PCB 52 g/kg ds < 1,0 < 2,0 < 1,0 < 1,0
PCB 101 g/kg ds 3,4 6,8 3,6 < 1,0
PCB 118 g/kg ds < 1,0 2,6 < 1,0 < 1,0
PCB 138 g/kg ds 19 30 12 < 1,0
PCB 153 g/kg ds 19 30 12 < 1,0
PCB 180 g/kg ds 17 26 9,4 < 1,0
PCB (7) (som, 0.7 factor) g/kg ds 60 * 99 * 39 * 4,9 -

Overige (organische) verbindingen
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds < 5,0 47 17 < 5,0
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds 9,0 24 19 < 5,0
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 6,0 9,0 9,0 < 5,0
Minerale olie (totaal) mg/kg ds < 20 - 80 * 50 * < 20 -



tabel 2: Toetstabel grond
Monster mm2.5 mm2.6 mm2.7
Boring 2-04,2-05,2-07,2-

08
2-01,2-03,2-04,2-
05,2-07

2-01,2-04,2-05,2-
08

Bodemtype KZ3 ZS1 KZ2
Zintuiglijk PU1
Van (cm-mv) 100 250 200
Tot (cm-mv) 150 400 300
Humus (% op ds) 3.9 1.1 1.1
Lutum (% op ds) 12 2.5 7

Bodemkundige analyses
Droge stof % w/w 74,2 78,3 77,8

Metalen
Barium [Ba] mg/kg ds 100 45 45
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,31 - < 0,2 - < 0,2 -
Kobalt [Co] mg/kg ds 7,5 - 4,9 * 6,0 -
Koper [Cu] mg/kg ds 22 - 5,4 - 7,0 -
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,22 * < 0,05 - < 0,05 -
Lood [Pb] mg/kg ds 110 * < 10,0 - < 10,0 -
Molybdeen [Mo] mg/kg ds < 0,5 - < 0,5 - < 0,5 -
Nikkel [Ni] mg/kg ds 20 - 16 * 17 -
Zink [Zn] mg/kg ds 140 * 31 - 32 -

PAK
Anthraceen mg/kg ds 0,21 < 0,01 < 0,01
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,53 0,01 < 0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,61 < 0,01 < 0,01
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,46 < 0,01 < 0,01
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,30 < 0,01 < 0,01
Chryseen mg/kg ds 0,48 < 0,01 < 0,01
Fenanthreen mg/kg ds 0,50 0,01 < 0,01
Fluorantheen mg/kg ds 1,4 0,03 0,02
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,41 < 0,01 < 0,01
Naftaleen mg/kg ds 2,4 0,09 < 0,01
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

mg/kg ds 7,3 * 0,18 - 0,08 -

Gechloreerde koolwaterstoffen
PCB 28 g/kg ds 2,7 < 1,0 < 1,0
PCB 52 g/kg ds 6,6 < 1,0 < 1,0
PCB 101 g/kg ds 45 1,1 < 1,0
PCB 118 g/kg ds 14 < 1,0 < 1,0
PCB 138 g/kg ds 76 1,8 < 1,0
PCB 153 g/kg ds 84 2,1 < 1,0
PCB 180 g/kg ds 63 1,6 < 1,0
PCB (7) (som, 0.7 factor) g/kg ds 290 ** 8,7 * 4,9 -

Overige (organische) verbindingen
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds 71 < 5,0 < 5,0
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds 65 < 5,0 < 5,0
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds 65 < 5,0 < 5,0
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 34 < 5,0 < 5,0
Minerale olie (totaal) mg/kg ds 230 * < 20 - < 20 -

- = gehalte <AW
* = overschrijding AW
** = overschrijding T
*** = overschrijding I

Zintuiglijke waarnemingen:
PU= puin, BA= baksteen, GR= grind, GS= glas, HO= hout, RO= roest, Si= sintels, SL= slakken, VE= veen, WO= wortels

Gradatie:
1=zwak, 2=matig, 3=sterk, 4=uiterst, 5=volledig, 6=sporen, 7=resten, 8=brokken, 9=laagjes



Tabel 3: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming
humus (% op ds) 0.7 0.9 1.1 1.1
lutum (% op ds) 1.4 1.9 2.5 7
analysemonsters mm2.3 mm2.1 mm2.6 mm2.7

AW T I AW T I AW T I AW T I

Metalen
Barium [Ba] mg/kg ds 49 143 237 49 143 237 52 152 252 80 233 386
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,35 4,0 7,5 0,35 4,0 7,5 0,35 4,0 7,6 0,38 4,3 8,1
Kobalt [Co] mg/kg ds 4,3 29 54 4,3 29 54 4,5 31 57 6,6 45 84
Koper [Cu] mg/kg ds 19 56 92 19 56 92 20 57 93 23 65 108
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,10 13 25 0,10 13 25 0,11 13 25 0,11 14 27
Lood [Pb] mg/kg ds 32 184 337 32 184 337 32 186 340 35 201 368
Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1,5 96 190 1,5 96 190 1,5 96 190 1,5 96 190
Nikkel [Ni] mg/kg ds 12 23 34 12 23 34 13 24 36 17 33 49
Zink [Zn] mg/kg ds 59 181 303 59 181 303 61 186 311 74 227 381

PAK
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kg ds 1,5 21 40 1,5 21 40 1,5 21 40 1,5 21 40

Gechloreerde koolwaterstoffen
PCB (7) (som, 0.7 factor) g/kg ds 4,0 102 200 4,0 102 200 4,0 102 200 4,0 102 200

Overige (organische) verbindingen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds 38 519 1000 38 519 1000 38 519 1000 38 519 1000

Tabel 4: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming
humus (% op ds) 2.2 2.9 3.9
lutum (% op ds) 14 3.3 12
analysemonsters mm2.4 mm2.2 mm2.5

AW T I AW T I AW T I

Metalen
Barium [Ba] mg/kg ds 123 358 594 57 166 276 110 322 534
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,42 4,7 9,0 0,37 4,2 8,0 0,43 4,9 9,4
Kobalt [Co] mg/kg ds 9,9 67 125 4,9 33 62 8,9 61 113
Koper [Cu] mg/kg ds 28 79 130 21 60 99 27 78 130
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,12 15 30 0,11 13 26 0,12 15 30
Lood [Pb] mg/kg ds 39 226 413 33 192 350 39 225 411
Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1,5 96 190 1,5 96 190 1,5 96 190
Nikkel [Ni] mg/kg ds 24 46 69 13 26 38 22 42 63
Zink [Zn] mg/kg ds 95 293 490 64 197 330 92 282 472

PAK
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kg ds 1,5 21 40 1,5 21 40 1,5 21 40

Gechloreerde koolwaterstoffen
PCB (7) (som, 0.7 factor) g/kg ds 4,4 112 220 5,8 148 290 7,8 199 390

Overige (organische) verbindingen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds 42 571 1100 55 753 1450 74 1012 1950

Toelichting bij de tabel:
AW = Achtergrondwaarde
T = Tussenwaarde
I = Interventiewaarde



tabel 1: Toetstabel grond
Monster mm3.1 mm3.2 mm3.3
Boring 3-01,3-03,3-05,3-

08
3-09,3-12,3-13,3-
14

3-07,3-14

Bodemtype ZS1G1 ZS1 ZS1G1
Zintuiglijk PU1BE1KG6 BE6PU6KG6 PU6
Van (cm-mv) 0 0 50
Tot (cm-mv) 50 50 75
Humus (% op ds) 1.1 1.8 0.7
Lutum (% op ds) 2.6 3.1 1.3

Bodemkundige analyses
Droge stof % w/w 94,3 93,1 95,8

Metalen
Barium [Ba] mg/kg ds 41 53 < 20
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,31 - 0,22 - < 0,2 -
Kobalt [Co] mg/kg ds 2,9 - 3,8 - 1,9 -
Koper [Cu] mg/kg ds 7,2 - 10,0 - < 5,0 -
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,06 - 0,22 * 0,12 *
Lood [Pb] mg/kg ds 35 * 89 * 30 -
Molybdeen [Mo] mg/kg ds < 0,5 - < 0,5 - < 0,5 -
Nikkel [Ni] mg/kg ds 6,4 - 9,1 - 5,0 -
Zink [Zn] mg/kg ds 60 - 93 * 33 -

PAK
Anthraceen mg/kg ds 0,02 0,52 < 0,01
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,07 1,0 0,03
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,08 0,89 0,01
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,08 0,60 0,05
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,05 0,46 0,03
Chryseen mg/kg ds 0,07 0,80 0,03
Fenanthreen mg/kg ds 0,06 1,7 0,06
Fluorantheen mg/kg ds 0,13 2,1 0,08
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,07 0,53 0,04
Naftaleen mg/kg ds 0,09 0,05 0,02
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

mg/kg ds 0,72 - 8,7 * 0,36 -

Gechloreerde koolwaterstoffen
PCB 28 g/kg ds < 1,0 < 1,0 < 1,0
PCB 52 g/kg ds 15 < 1,0 2,7
PCB 101 g/kg ds 160 14 22
PCB 118 g/kg ds 35 2,8 5,0
PCB 138 g/kg ds 300 40 49
PCB 153 g/kg ds 310 43 47
PCB 180 g/kg ds 230 34 38
PCB (7) (som, 0.7 factor) g/kg ds 1000 *** 130 ** 160 **

Overige (organische)
verbindingen
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 5,0 < 5,0 < 5,0
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds 7,0 14 < 5,0
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds 13 11 < 5,0
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 8,0 8,0 < 5,0
Minerale olie (totaal) mg/kg ds 30 - 30 - < 20 -

- = gehalte <AW
* = overschrijding AW
** = overschrijding T
*** = overschrijding I

Zintuiglijke waarnemingen:
PU= puin, BA= baksteen, GR= grind, GS= glas, HO= hout, RO= roest, Si= sintels, SL= slakken, VE= veen, WO= wortels

Gradatie:
1=zwak, 2=matig, 3=sterk, 4=uiterst, 5=volledig, 6=sporen, 7=resten, 8=brokken, 9=laagjes



Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming
humus (% op ds) 0.7 1.1 1.8
lutum (% op ds) 1.3 2.6 3.1
analysemonsters mm3.3 mm3.1 mm3.2

AW T I AW T I AW T I

Metalen
Barium [Ba] mg/kg ds 49 143 237 53 154 255 56 163 270
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,35 4,0 7,5 0,35 4,0 7,6 0,35 4,0 7,7
Kobalt [Co] mg/kg ds 4,3 29 54 4,5 31 58 4,8 33 61
Koper [Cu] mg/kg ds 19 56 92 20 57 94 20 58 95
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,10 13 25 0,11 13 25 0,11 13 26
Lood [Pb] mg/kg ds 32 184 337 32 186 340 32 188 344
Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1,5 96 190 1,5 96 190 1,5 96 190
Nikkel [Ni] mg/kg ds 12 23 34 13 24 36 13 25 37
Zink [Zn] mg/kg ds 59 181 303 61 187 313 62 191 320

PAK
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kg ds 1,5 21 40 1,5 21 40 1,5 21 40

Gechloreerde koolwaterstoffen
PCB (7) (som, 0.7 factor) g/kg ds 4,0 102 200 4,0 102 200 4,0 102 200

Overige (organische) verbindingen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds 38 519 1000 38 519 1000 38 519 1000

Toelichting bij de tabel:
AW = Achtergrondwaarde
T = Tussenwaarde
I = Interventiewaarde



tabel 1: Toetstabel grond
Monster 2-06-1 2-08-1
Boring 2-06 2-08
Bodemtype ZS1 ZS1G1
Zintuiglijk PU2GR1BE1K PU1KG6BE6
Van (cm-mv) 0 0
Tot (cm-mv) 50 50
Humus (% op ds) 6.9 1.6
Lutum (% op ds) 4.2 1

Bodemkundige analyses
Droge stof % w/w 92,9 91,0

PAK
Anthraceen mg/kg ds 0,75 0,21
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 3,1 0,50
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 3,8 0,54
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 2,6 0,45
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 1,8 0,28
Chryseen mg/kg ds 2,4 0,43
Fenanthreen mg/kg ds 3,4 0,57
Fluorantheen mg/kg ds 7,7 1,2
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 2,6 0,40
Naftaleen mg/kg ds 0,46 0,03
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

mg/kg ds 29 ** 4,6 *

- = gehalte <AW
* = overschrijding AW
** = overschrijding T
*** = overschrijding I

Zintuiglijke waarnemingen:
PU= puin, BA= baksteen, GR= grind, GS= glas, HO= hout, RO= roest, Si= sintels, SL= slakken, VE= veen, WO= wortels

Gradatie:
1=zwak, 2=matig, 3=sterk, 4=uiterst, 5=volledig, 6=sporen, 7=resten, 8=brokken, 9=laagjes

tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond
humus (% op ds) 1.6 6.9
lutum (% op ds) 1 4.2
analysemonsters 2-08-1 2-06-1

AW T I AW T I

PAK
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kg ds 1,5 21 40 1,5 21 40

Toelichting bij de tabel:
AW = Achtergrondwaarde
T = Tussenwaarde
I = Interventiewaarde



tabel 1: Toetstabel grond
Monster 3-01-1 3-03-1 3-05-1 3-08-1
Boring 3-01 3-03 3-05 3-08
Bodemtype ZS1G1 ZS1G1 ZS1G1 ZS1G1
Zintuiglijk PU1BE1KG6 PU1BE1KG6 PU1BE1KG6 PU1BE1KG6
Van (cm-mv) 0 0 0 0
Tot (cm-mv) 50 50 50 50
Humus (% op ds) 1.4 0.5 1.1 2
Lutum (% op ds) 2.4 9 8 2.6

Bodemkundige analyses
Droge stof % w/w 92,5 95,3 95,1 92,5

Gechloreerde koolwaterstoffen
PCB 28 g/kg ds < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
PCB 52 g/kg ds < 1,0 < 1,0 1,8 55
PCB 101 g/kg ds < 1,0 < 1,0 37 560
PCB 118 g/kg ds < 1,0 < 1,0 8,7 130
PCB 138 g/kg ds 7,2 1,3 99 1300
PCB 153 g/kg ds 5,1 1,6 110 1200
PCB 180 g/kg ds 5,0 1,5 79 960
PCB (7) (som, 0.7 factor) g/kg ds 20 * 7,1 * 340 *** 4300 ***

- = gehalte <AW
* = overschrijding AW
** = overschrijding T
*** = overschrijding I

Zintuiglijke waarnemingen:
PU= puin, BA= baksteen, GR= grind, GS= glas, HO= hout, RO= roest, Si= sintels, SL= slakken, VE= veen, WO= wortels

Gradatie:
1=zwak, 2=matig, 3=sterk, 4=uiterst, 5=volledig, 6=sporen, 7=resten, 8=brokken, 9=laagjes

tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond
humus (% op ds) 0.5 1.1 1.4 2
lutum (% op ds) 9 8 2.4 2.6
analysemonsters 3-03-1 3-05-1 3-01-1 3-08-1

AW T I AW T I AW T I AW T I

Gechloreerde koolwaterstoffen
PCB (7) (som, 0.7 factor) g/kg ds 4,0 102 200 4,0 102 200 4,0 102 200 4,0 102 200

Toelichting bij de tabel:
AW = Achtergrondwaarde
T = Tussenwaarde
I = Interventiewaarde



 

 



 



 

 

 

 



tabel 1: Toetstabel grondwater
Monster 1-15-1-1 1-16-1-1
Datum 17-7-2013 17-7-2013
pH 7 7,1
Ec ( S/cm) 357 498
Filternummer 1 1
Van (cm-mv) 213 189
Tot (cm-mv) 313 289

Metalen
Barium [Ba] g/l 170 * 110 *
Cadmium [Cd] g/l < 0,20 - < 0,20 -
Kobalt [Co] g/l < 2,0 - 6,0 -
Koper [Cu] g/l < 2,0 - 2,8 -
Kwik [Hg] g/l < 0,05 - < 0,05 -
Lood [Pb] g/l 2,4 - 2,1 -
Molybdeen [Mo] g/l < 2,0 - 8,0 *
Nikkel [Ni] g/l < 3,0 - 11 -
Zink [Zn] g/l < 10,0 - 110 *

Gechloreerde koolwaterstoffen
Dichloormethaan g/l < 0,2 - < 0,2 -
Trichloormethaan (Chloroform) g/l < 0,2 - < 0,2 -
Tetrachloormethaan (Tetra) g/l < 0,1 - < 0,1 -
Trichlooretheen (Tri) g/l < 0,2 - < 0,2 -
Tetrachlooretheen (Per) g/l < 0,1 - < 0,1 -
1,1-Dichloorethaan g/l < 0,2 - < 0,2 -
1,2-Dichloorethaan g/l < 0,2 - < 0,2 -
1,1,1-Trichloorethaan g/l < 0,1 - < 0,1 -
1,1,2-Trichloorethaan g/l < 0,1 - < 0,1 -
cis-1,2-Dichlooretheen g/l < 0,1 0,22
trans-1,2-Dichlooretheen g/l < 0,1 < 0,1
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7
facto

g/l 0,14 - 0,29 *

Tribroommethaan (bromoform) g/l < 0,2 - < 0,2 -
Vinylchloride g/l < 0,2 - < 0,2 -
1,1-Dichlooretheen g/l < 0,1 - < 0,1 -
1,2-Dichloorpropaan g/l < 0,2 < 0,2
Dichloorpropanen (0,7 som,
1,1+1,2+1,3)

g/l 0,42 - 0,42 -

1,3-Dichloorpropaan g/l < 0,2 < 0,2
1,1-Dichloorpropaan g/l < 0,2 < 0,2

Aromatische verbindingen
Benzeen g/l 0,66 * < 0,2 -
Tolueen g/l 0,41 - 0,53 -
Ethylbenzeen g/l 0,78 - < 0,2 -
ortho-Xyleen g/l 0,17 0,33
meta-/para-Xyleen (som) g/l 2,0 0,26
Xylenen (som, 0.7 factor) g/l 2,1 * 0,59 *
Naftaleen (BTEXN) g/l 0,24 * 0,22 *
Styreen (Vinylbenzeen) g/l < 0,2 - < 0,2 -

Overige (organische) verbindingen
Minerale olie C10 - C12 g/l 55 < 25
Minerale olie C12 - C22 g/l < 25 < 25
Minerale olie C22 - C30 g/l < 25 < 25
Minerale olie C30 - C40 g/l < 25 < 25
Minerale olie (totaal) g/l 75 * < 50 -

- = concentratie <S
* = overschrijding S
** = overschrijding T
*** = overschrijding I



Tabel 2: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming
S T I

Metalen
Barium [Ba] g/l 50 338 625
Cadmium [Cd] g/l 0,40 3,2 6,0
Kobalt [Co] g/l 20 60 100
Koper [Cu] g/l 15 45 75
Kwik [Hg] g/l 0,050 0,18 0,30
Lood [Pb] g/l 15 45 75
Molybdeen [Mo] g/l 5,0 153 300
Nikkel [Ni] g/l 15 45 75
Zink [Zn] g/l 65 433 800

Gechloreerde koolwaterstoffen
Dichloormethaan g/l 0,010 500 1000
Trichloormethaan (Chloroform) g/l 6,0 203 400
Tetrachloormethaan (Tetra) g/l 0,010 5,0 10,0
Trichlooretheen (Tri) g/l 24 262 500
Tetrachlooretheen (Per) g/l 0,010 20 40
1,1-Dichloorethaan g/l 7,0 454 900
1,2-Dichloorethaan g/l 7,0 204 400
1,1,1-Trichloorethaan g/l 0,010 150 300
1,1,2-Trichloorethaan g/l 0,010 65 130
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto g/l 0,010 10,0 20
Tribroommethaan (bromoform) g/l 630
Vinylchloride g/l 0,010 2,5 5,0
1,1-Dichlooretheen g/l 0,010 5,0 10,0
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) g/l 0,80 40 80

Aromatische verbindingen
Benzeen g/l 0,20 15 30
Tolueen g/l 7,0 504 1000
Ethylbenzeen g/l 4,0 77 150
Xylenen (som, 0.7 factor) g/l 0,20 35 70
Naftaleen (BTEXN) g/l 0,010 35 70
Styreen (Vinylbenzeen) g/l 6,0 153 300

Overige (organische) verbindingen
Minerale olie (totaal) g/l 50 325 600

Toelichting bij de tabel:
S = Streefwaarde
T = Tussenwaarde
I = Interventiewaarde



tabel 1: Toetstabel grondwater
Monster 2-08-1-1
Datum 17-7-2013
pH 7
Ec ( S/cm) 482
Filternummer 1
Van (cm-mv) 199
Tot (cm-mv) 299

Metalen
Barium [Ba] g/l 180 *
Cadmium [Cd] g/l < 0,20 -
Kobalt [Co] g/l < 2,0 -
Koper [Cu] g/l < 2,0 -
Kwik [Hg] g/l < 0,05 -
Lood [Pb] g/l < 2,0 -
Molybdeen [Mo] g/l < 2,0 -
Nikkel [Ni] g/l < 3,0 -
Zink [Zn] g/l 92 *

Gechloreerde koolwaterstoffen
Dichloormethaan g/l < 0,2 -
Trichloormethaan (Chloroform) g/l < 0,2 -
Tetrachloormethaan (Tetra) g/l < 0,1 -
Trichlooretheen (Tri) g/l < 0,2 -
Tetrachlooretheen (Per) g/l < 0,1 -
1,1-Dichloorethaan g/l < 0,2 -
1,2-Dichloorethaan g/l < 0,2 -
1,1,1-Trichloorethaan g/l < 0,1 -
1,1,2-Trichloorethaan g/l < 0,1 -
cis-1,2-Dichlooretheen g/l 0,19
trans-1,2-Dichlooretheen g/l < 0,1
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7
facto

g/l 0,26 *

Tribroommethaan (bromoform) g/l < 0,2 -
Vinylchloride g/l < 0,2 -
1,1-Dichlooretheen g/l < 0,1 -
1,2-Dichloorpropaan g/l < 0,2
Dichloorpropanen (0,7 som,
1,1+1,2+1,3)

g/l 0,42 -

1,3-Dichloorpropaan g/l < 0,2
1,1-Dichloorpropaan g/l < 0,2

Aromatische verbindingen
Benzeen g/l < 0,2 -
Tolueen g/l 0,42 -
Ethylbenzeen g/l < 0,2 -
ortho-Xyleen g/l < 0,1
meta-/para-Xyleen (som) g/l < 0,2
Xylenen (som, 0.7 factor) g/l 0,21 -
Naftaleen (BTEXN) g/l < 0,05 -
Styreen (Vinylbenzeen) g/l < 0,2 -

Overige (organische) verbindingen
Minerale olie C10 - C12 g/l < 25
Minerale olie C12 - C22 g/l < 25
Minerale olie C22 - C30 g/l < 25
Minerale olie C30 - C40 g/l < 25
Minerale olie (totaal) g/l < 50 -

- = concentratie <S
* = overschrijding S
** = overschrijding T
*** = overschrijding I



Tabel 2: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming
S T I

Metalen
Barium [Ba] g/l 50 338 625
Cadmium [Cd] g/l 0,40 3,2 6,0
Kobalt [Co] g/l 20 60 100
Koper [Cu] g/l 15 45 75
Kwik [Hg] g/l 0,050 0,18 0,30
Lood [Pb] g/l 15 45 75
Molybdeen [Mo] g/l 5,0 153 300
Nikkel [Ni] g/l 15 45 75
Zink [Zn] g/l 65 433 800

Gechloreerde koolwaterstoffen
Dichloormethaan g/l 0,010 500 1000
Trichloormethaan (Chloroform) g/l 6,0 203 400
Tetrachloormethaan (Tetra) g/l 0,010 5,0 10,0
Trichlooretheen (Tri) g/l 24 262 500
Tetrachlooretheen (Per) g/l 0,010 20 40
1,1-Dichloorethaan g/l 7,0 454 900
1,2-Dichloorethaan g/l 7,0 204 400
1,1,1-Trichloorethaan g/l 0,010 150 300
1,1,2-Trichloorethaan g/l 0,010 65 130
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto g/l 0,010 10,0 20
Tribroommethaan (bromoform) g/l 630
Vinylchloride g/l 0,010 2,5 5,0
1,1-Dichlooretheen g/l 0,010 5,0 10,0
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) g/l 0,80 40 80

Aromatische verbindingen
Benzeen g/l 0,20 15 30
Tolueen g/l 7,0 504 1000
Ethylbenzeen g/l 4,0 77 150
Xylenen (som, 0.7 factor) g/l 0,20 35 70
Naftaleen (BTEXN) g/l 0,010 35 70
Styreen (Vinylbenzeen) g/l 6,0 153 300

Overige (organische) verbindingen
Minerale olie (totaal) g/l 50 325 600

Toelichting bij de tabel:
S = Streefwaarde
T = Tussenwaarde
I = Interventiewaarde



tabel 1: Toetstabel grondwater
Monster 3-15-1-1 3-16-1-1
Datum 17-7-2013 17-7-2013
pH 7,3 6,5
Ec ( S/cm) 606 602
Filternummer 1 1
Van (cm-mv) 160 198
Tot (cm-mv) 260 298

Metalen
Barium [Ba] g/l 110 * 180 *
Cadmium [Cd] g/l < 0,20 - < 0,20 -
Kobalt [Co] g/l < 2,0 - 11 -
Koper [Cu] g/l < 2,0 - < 2,0 -
Kwik [Hg] g/l < 0,05 - < 0,05 -
Lood [Pb] g/l 3,8 - 2,7 -
Molybdeen [Mo] g/l < 2,0 - < 2,0 -
Nikkel [Ni] g/l < 3,0 - 8,7 -
Zink [Zn] g/l 91 * 150 *

Gechloreerde koolwaterstoffen
Dichloormethaan g/l < 0,2 - < 80 -
Trichloormethaan (Chloroform) g/l < 0,2 - < 80 -
Tetrachloormethaan (Tetra) g/l < 0,1 - < 40 -
Trichlooretheen (Tri) g/l < 0,2 - < 80 -
Tetrachlooretheen (Per) g/l < 0,1 - < 40 -
1,1-Dichloorethaan g/l < 0,2 - < 80 -
1,2-Dichloorethaan g/l < 0,2 - < 80 -
1,1,1-Trichloorethaan g/l < 0,1 - < 40 -
1,1,2-Trichloorethaan g/l < 0,1 - < 40 -
cis-1,2-Dichlooretheen g/l 0,24 < 40
trans-1,2-Dichlooretheen g/l < 0,1 < 40
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7
facto

g/l 0,31 * 56 -

Tribroommethaan (bromoform) g/l < 0,2 - < 80 -
Vinylchloride g/l < 0,2 - < 80 -
1,1-Dichlooretheen g/l < 0,1 - < 40 -
1,2-Dichloorpropaan g/l < 0,2 < 80
Dichloorpropanen (0,7 som,
1,1+1,2+1,3)

g/l 0,42 - 170 -

1,3-Dichloorpropaan g/l < 0,2 < 80
1,1-Dichloorpropaan g/l < 0,2 < 80

Aromatische verbindingen
Benzeen g/l < 0,2 - 150 ***
Tolueen g/l 0,63 - 2100 ***
Ethylbenzeen g/l < 0,2 - 2500 ***
ortho-Xyleen g/l 0,10 1700
meta-/para-Xyleen (som) g/l 0,44 12000
Xylenen (som, 0.7 factor) g/l 0,54 * 13000 ***
Naftaleen (BTEXN) g/l < 0,05 - < 20 -
Styreen (Vinylbenzeen) g/l < 0,2 - < 80 -

Overige (organische) verbindingen
Minerale olie C10 - C12 g/l < 25 300
Minerale olie C12 - C22 g/l < 25 140
Minerale olie C22 - C30 g/l < 25 120
Minerale olie C30 - C40 g/l < 25 85
Minerale olie (totaal) g/l < 50 - 650 ***

- = concentratie <S
* = overschrijding S
** = overschrijding T
*** = overschrijding I



Tabel 2: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming
S T I

Metalen
Barium [Ba] g/l 50 338 625
Cadmium [Cd] g/l 0,40 3,2 6,0
Kobalt [Co] g/l 20 60 100
Koper [Cu] g/l 15 45 75
Kwik [Hg] g/l 0,050 0,18 0,30
Lood [Pb] g/l 15 45 75
Molybdeen [Mo] g/l 5,0 153 300
Nikkel [Ni] g/l 15 45 75
Zink [Zn] g/l 65 433 800

Gechloreerde koolwaterstoffen
Dichloormethaan g/l 0,010 500 1000
Trichloormethaan (Chloroform) g/l 6,0 203 400
Tetrachloormethaan (Tetra) g/l 0,010 5,0 10,0
Trichlooretheen (Tri) g/l 24 262 500
Tetrachlooretheen (Per) g/l 0,010 20 40
1,1-Dichloorethaan g/l 7,0 454 900
1,2-Dichloorethaan g/l 7,0 204 400
1,1,1-Trichloorethaan g/l 0,010 150 300
1,1,2-Trichloorethaan g/l 0,010 65 130
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto g/l 0,010 10,0 20
Tribroommethaan (bromoform) g/l 630
Vinylchloride g/l 0,010 2,5 5,0
1,1-Dichlooretheen g/l 0,010 5,0 10,0
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) g/l 0,80 40 80

Aromatische verbindingen
Benzeen g/l 0,20 15 30
Tolueen g/l 7,0 504 1000
Ethylbenzeen g/l 4,0 77 150
Xylenen (som, 0.7 factor) g/l 0,20 35 70
Naftaleen (BTEXN) g/l 0,010 35 70
Styreen (Vinylbenzeen) g/l 6,0 153 300

Overige (organische) verbindingen
Minerale olie (totaal) g/l 50 325 600

Toelichting bij de tabel:
S = Streefwaarde
T = Tussenwaarde
I = Interventiewaarde





Projectcode: 13102501

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Toetsmonster mm1.1
Humus (% ds) 0,70
Lutum (% ds) 2,4
Thermisch gereinigd Nee
Datum van toetsing 6-8-2013
Datum van normen 3-3-2011
Monster getoetst als
Bodemklasse monster nog niet beschikbaar
Samenstelling monster

Toets Meetw AW WO IND

BODEMKUNDIGE ANALYSES
Droge stof % w/w 94,0

OVERIG
Artefacten g 1
Aard artefacten g GM

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds <=AW 20 51 149 249
Cadmium [Cd] mg/kg ds D<=AW 0,2 0,35 0,70 2,5
Kobalt [Co] mg/kg ds <=AW 3,1 4,5 10 56
Koper [Cu] mg/kg ds <=AW 6,3 20 26 93
Kwik [Hg] mg/kg ds D<=AW 0,05 0,11 0,58 3,4
Lood [Pb] mg/kg ds <=AW 23 32 134 339
Molybdeen [Mo] mg/kg ds D<=AW 0,5 1,5 88 190
Nikkel [Ni] mg/kg ds <=AW 5,5 12 14 35
Zink [Zn] mg/kg ds <=AW 40 60 86 310

PAK
Anthraceen mg/kg ds 0,03
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,13
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,13
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,10
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,07
Chryseen mg/kg ds 0,09
Fenanthreen mg/kg ds 0,09
Fluorantheen mg/kg ds 0,22
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,09
Naftaleen mg/kg ds 0,01
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds <=AW 0,94 1,5 6,8 40

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28 g/kg ds 1
PCB 52 g/kg ds 1,3
PCB 101 g/kg ds 14
PCB 118 g/kg ds 3,2
PCB 138 g/kg ds 31
PCB 153 g/kg ds 31
PCB 180 g/kg ds 21
PCB (7) (som, 0.7 factor) g/kg ds <=IND 100 4,0 4,0 100

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds 5
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds 5
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds 5
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 5
Minerale olie (totaal) mg/kg ds D<=AW 20 38 38 100



Projectcode: 13102501

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Toetsmonster mm1.2
Humus (% ds) 1,3
Lutum (% ds) 2,4
Thermisch gereinigd Nee
Datum van toetsing 6-8-2013
Datum van normen 3-3-2011
Monster getoetst als
Bodemklasse monster nog niet beschikbaar
Samenstelling monster

Toets Meetw AW WO IND

BODEMKUNDIGE ANALYSES
Droge stof % w/w 92,6

OVERIG
Artefacten g 1
Aard artefacten g GM

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds <=WO 60 51 149 249
Cadmium [Cd] mg/kg ds <=AW 0,28 0,35 0,70 2,5
Kobalt [Co] mg/kg ds <=AW 3,6 4,5 10 56
Koper [Cu] mg/kg ds <=AW 11 20 26 93
Kwik [Hg] mg/kg ds <=WO 0,23 0,11 0,58 3,4
Lood [Pb] mg/kg ds <=WO 110 32 134 339
Molybdeen [Mo] mg/kg ds D<=AW 0,5 1,5 88 190
Nikkel [Ni] mg/kg ds <=AW 7,2 12 14 35
Zink [Zn] mg/kg ds <=IND 120 60 86 310

PAK
Anthraceen mg/kg ds 0,14
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,50
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,55
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,41
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,29
Chryseen mg/kg ds 0,44
Fenanthreen mg/kg ds 0,44
Fluorantheen mg/kg ds 1,0
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,41
Naftaleen mg/kg ds 0,25
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds <=WO 4,5 1,5 6,8 40

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28 g/kg ds 1
PCB 52 g/kg ds 1
PCB 101 g/kg ds 11
PCB 118 g/kg ds 2,9
PCB 138 g/kg ds 39
PCB 153 g/kg ds 41
PCB 180 g/kg ds 35
PCB (7) (som, 0.7 factor) g/kg ds >IND 130 4,0 4,0 100

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds 5
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds 5
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds 5
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 5
Minerale olie (totaal) mg/kg ds D<=AW 20 38 38 100



Projectcode: 13102501

Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Toetsmonster mm1.3
Humus (% ds) 3,4
Lutum (% ds) 13
Thermisch gereinigd Nee
Datum van toetsing 6-8-2013
Datum van normen 3-3-2011
Monster getoetst als
Bodemklasse monster nog niet beschikbaar
Samenstelling monster

Toets Meetw AW WO IND

BODEMKUNDIGE ANALYSES
Droge stof % w/w 80,4

OVERIG
Artefacten g 1
Aard artefacten g GM

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds <=AW 110 116 337 564
Cadmium [Cd] mg/kg ds <=WO 0,82 0,43 0,86 3,1
Kobalt [Co] mg/kg ds <=AW 6,5 9,4 22 119
Koper [Cu] mg/kg ds <=WO 30 28 37 131
Kwik [Hg] mg/kg ds <=WO 0,50 0,12 0,69 4,0
Lood [Pb] mg/kg ds <=WO 160 39 164 414
Molybdeen [Mo] mg/kg ds D<=AW 0,5 1,5 88 190
Nikkel [Ni] mg/kg ds <=AW 17 23 26 66
Zink [Zn] mg/kg ds <=IND 260 94 134 484

PAK
Anthraceen mg/kg ds 0,36
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1,1
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,1
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,78
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,57
Chryseen mg/kg ds 0,97
Fenanthreen mg/kg ds 1,3
Fluorantheen mg/kg ds 2,4
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,68
Naftaleen mg/kg ds 0,10
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds <=IND 9,3 1,5 6,8 40

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28 g/kg ds 1
PCB 52 g/kg ds 1
PCB 101 g/kg ds 1,5
PCB 118 g/kg ds 1
PCB 138 g/kg ds 4,3
PCB 153 g/kg ds 4,2
PCB 180 g/kg ds 4,4
PCB (7) (som, 0.7 factor) g/kg ds <=IND 16 6,8 6,8 170

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds 6
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds 59
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds 100
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 64
Minerale olie (totaal) mg/kg ds >IND 230 65 65 170



Projectcode: 13102501

?
< = kleiner dan de detectielimiet
GM = Geen meetwaarde aanwezig
<=AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
<=WO = kleiner of gelijk aan wonen
<=IND = kleiner of gelijk aan industrie
>IND = groter dan industrie
>AW = groter dan achtergrondwaarde er is geen wonen en industrie
>WO = groter dan wonen er is geen industrie
D<=AW = detectielimiet kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
D<=WO = detectielimiet kleiner of gelijk aan wonen
D<=IND = detectielimiet kleiner of gelijk aan industrie
D>IND = detectielimiet groter dan industrie
D>AW = detectielimiet groter dan achtergrondwaarde
D>WO = detectielimiet groter dan wonen
# = verhoogde rapportagegrens



Projectcode: 13102501

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Toetsmonster mm2.1
Humus (% ds) 0,90
Lutum (% ds) 1,9
Thermisch gereinigd Nee
Datum van toetsing 7-8-2013
Datum van normen 3-3-2011
Monster getoetst als
Bodemklasse monster nog niet beschikbaar
Samenstelling monster

Toets Meetw AW WO IND

BODEMKUNDIGE ANALYSES
Droge stof % w/w 93,5

OVERIG
Artefacten g 1
Aard artefacten g GM

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds <=AW 31 49 142 237
Cadmium [Cd] mg/kg ds D<=AW 0,2 0,35 0,70 2,5
Kobalt [Co] mg/kg ds <=AW 3,0 4,3 10,0 54
Koper [Cu] mg/kg ds <=AW 7,0 19 26 92
Kwik [Hg] mg/kg ds <=WO 0,11 0,10 0,58 3,3
Lood [Pb] mg/kg ds <=IND 190 32 133 337
Molybdeen [Mo] mg/kg ds D<=AW 0,5 1,5 88 190
Nikkel [Ni] mg/kg ds <=AW 6,0 12 13 34
Zink [Zn] mg/kg ds <=WO 72 59 84 303

PAK
Anthraceen mg/kg ds 0,05
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,14
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,17
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,27
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,09
Chryseen mg/kg ds 0,12
Fenanthreen mg/kg ds 0,10
Fluorantheen mg/kg ds 0,28
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,12
Naftaleen mg/kg ds 0,02
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds <=AW 1,3 1,5 6,8 40

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28 g/kg ds 1
PCB 52 g/kg ds 1
PCB 101 g/kg ds 3,4
PCB 118 g/kg ds 1
PCB 138 g/kg ds 19
PCB 153 g/kg ds 19
PCB 180 g/kg ds 17
PCB (7) (som, 0.7 factor) g/kg ds <=IND 60 4,0 4,0 100

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds 5
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds 5
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds 9
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 6
Minerale olie (totaal) mg/kg ds D<=AW 20 38 38 100



Projectcode: 13102501

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Toetsmonster mm2.2
Humus (% ds) 2,9
Lutum (% ds) 3,3
Thermisch gereinigd Nee
Datum van toetsing 7-8-2013
Datum van normen 3-3-2011
Monster getoetst als
Bodemklasse monster nog niet beschikbaar
Samenstelling monster

Toets Meetw AW WO IND

BODEMKUNDIGE ANALYSES
Droge stof % w/w 93,2

OVERIG
Artefacten g 29
Aard artefacten g GM

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds <=WO 64 57 165 276
Cadmium [Cd] mg/kg ds <=AW 0,35 0,37 0,74 2,7
Kobalt [Co] mg/kg ds <=WO 4,9 4,9 11 62
Koper [Cu] mg/kg ds <=WO 25 21 28 99
Kwik [Hg] mg/kg ds <=WO 0,59 0,11 0,59 3,4
Lood [Pb] mg/kg ds <=IND 210 33 139 350
Molybdeen [Mo] mg/kg ds D<=AW 0,5 1,5 88 190
Nikkel [Ni] mg/kg ds <=AW 9,6 13 15 38
Zink [Zn] mg/kg ds <=IND 140 64 92 330

PAK
Anthraceen mg/kg ds 2,9
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 6,3
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 5,8
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 3,4
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 2,8
Chryseen mg/kg ds 6,1
Fenanthreen mg/kg ds 12
Fluorantheen mg/kg ds 18
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 3,4
Naftaleen mg/kg ds 0,15
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds >IND 60 1,5 6,8 40

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28 g/kg ds 1,7
PCB 52 g/kg ds 2,0
PCB 101 g/kg ds 6,8
PCB 118 g/kg ds 2,6
PCB 138 g/kg ds 30
PCB 153 g/kg ds 30
PCB 180 g/kg ds 26
PCB (7) (som, 0.7 factor) g/kg ds <=IND 99 5,8 5,8 145

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds 5
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds 47
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds 24
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 9
Minerale olie (totaal) mg/kg ds <=IND 80 55 55 145



Projectcode: 13102501

Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Toetsmonster mm2.3
Humus (% ds) 0,70
Lutum (% ds) 1,4
Thermisch gereinigd Nee
Datum van toetsing 7-8-2013
Datum van normen 3-3-2011
Monster getoetst als
Bodemklasse monster nog niet beschikbaar
Samenstelling monster

Toets Meetw AW WO IND

BODEMKUNDIGE ANALYSES
Droge stof % w/w 94,4

OVERIG
Artefacten g 91
Aard artefacten g GM

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds <=AW 38 49 142 237
Cadmium [Cd] mg/kg ds D<=AW 0,2 0,35 0,70 2,5
Kobalt [Co] mg/kg ds <=AW 2,8 4,3 10,0 54
Koper [Cu] mg/kg ds <=AW 8,2 19 26 92
Kwik [Hg] mg/kg ds D<=AW 0,05 0,10 0,58 3,3
Lood [Pb] mg/kg ds <=WO 47 32 133 337
Molybdeen [Mo] mg/kg ds D<=AW 0,5 1,5 88 190
Nikkel [Ni] mg/kg ds <=AW 6,1 12 13 34
Zink [Zn] mg/kg ds <=AW 51 59 84 303

PAK
Anthraceen mg/kg ds 0,02
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,06
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,07
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,08
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,03
Chryseen mg/kg ds 0,05
Fenanthreen mg/kg ds 0,06
Fluorantheen mg/kg ds 0,12
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,06
Naftaleen mg/kg ds 0,01
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds <=AW 0,56 1,5 6,8 40

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28 g/kg ds 1
PCB 52 g/kg ds 1
PCB 101 g/kg ds 3,6
PCB 118 g/kg ds 1
PCB 138 g/kg ds 12
PCB 153 g/kg ds 12
PCB 180 g/kg ds 9,4
PCB (7) (som, 0.7 factor) g/kg ds <=IND 39 4,0 4,0 100

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds 5
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds 17
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds 19
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 9
Minerale olie (totaal) mg/kg ds <=IND 50 38 38 100



Projectcode: 13102501

Tabel 4: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Toetsmonster mm2.4
Humus (% ds) 2,2
Lutum (% ds) 14
Thermisch gereinigd Nee
Datum van toetsing 7-8-2013
Datum van normen 3-3-2011
Monster getoetst als
Bodemklasse monster nog niet beschikbaar
Samenstelling monster

Toets Meetw AW WO IND

BODEMKUNDIGE ANALYSES
Droge stof % w/w 78,5

OVERIG
Artefacten g 1
Aard artefacten g GM

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds <=AW 67 123 355 594
Cadmium [Cd] mg/kg ds D<=AW 0,2 0,42 0,83 3,0
Kobalt [Co] mg/kg ds <=AW 7,5 9,9 23 125
Koper [Cu] mg/kg ds <=AW 10 27 37 130
Kwik [Hg] mg/kg ds D<=AW 0,05 0,12 0,69 4,0
Lood [Pb] mg/kg ds <=AW 14 39 164 413
Molybdeen [Mo] mg/kg ds D<=AW 0,5 1,5 88 190
Nikkel [Ni] mg/kg ds <=AW 22 24 27 69
Zink [Zn] mg/kg ds <=AW 46 95 136 490

PAK
Anthraceen mg/kg ds 0,01
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,02
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,02
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,02
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,01
Chryseen mg/kg ds 0,01
Fenanthreen mg/kg ds 0,01
Fluorantheen mg/kg ds 0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,01
Naftaleen mg/kg ds 0,01
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds <=AW 0,16 1,5 6,8 40

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28 g/kg ds 1
PCB 52 g/kg ds 1
PCB 101 g/kg ds 1
PCB 118 g/kg ds 1
PCB 138 g/kg ds 1
PCB 153 g/kg ds 1
PCB 180 g/kg ds 1
PCB (7) (som, 0.7 factor) g/kg ds D<=IND 4,9 4,4 4,4 110

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds 5
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds 5
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds 5
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 5
Minerale olie (totaal) mg/kg ds D<=AW 20 42 42 110



Projectcode: 13102501

Tabel 5: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Toetsmonster mm2.5
Humus (% ds) 3,9
Lutum (% ds) 12
Thermisch gereinigd Nee
Datum van toetsing 7-8-2013
Datum van normen 3-3-2011
Monster getoetst als
Bodemklasse monster nog niet beschikbaar
Samenstelling monster

Toets Meetw AW WO IND

BODEMKUNDIGE ANALYSES
Droge stof % w/w 74,2

OVERIG
Artefacten g 1
Aard artefacten g GM

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds <=AW 100 110 319 534
Cadmium [Cd] mg/kg ds <=AW 0,31 0,43 0,87 3,1
Kobalt [Co] mg/kg ds <=AW 7,5 8,9 21 113
Koper [Cu] mg/kg ds <=AW 22 27 37 130
Kwik [Hg] mg/kg ds <=WO 0,22 0,12 0,68 3,9
Lood [Pb] mg/kg ds <=WO 110 39 163 411
Molybdeen [Mo] mg/kg ds D<=AW 0,5 1,5 88 190
Nikkel [Ni] mg/kg ds <=AW 20 22 25 63
Zink [Zn] mg/kg ds <=IND 140 92 131 472

PAK
Anthraceen mg/kg ds 0,21
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,53
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,61
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,46
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,30
Chryseen mg/kg ds 0,48
Fenanthreen mg/kg ds 0,50
Fluorantheen mg/kg ds 1,4
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,41
Naftaleen mg/kg ds 2,4
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds <=IND 7,3 1,5 6,8 40

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28 g/kg ds 2,7
PCB 52 g/kg ds 6,6
PCB 101 g/kg ds 45
PCB 118 g/kg ds 14
PCB 138 g/kg ds 76
PCB 153 g/kg ds 84
PCB 180 g/kg ds 63
PCB (7) (som, 0.7 factor) g/kg ds >IND 290 7,8 7,8 195

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds 71
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds 65
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds 65
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 34
Minerale olie (totaal) mg/kg ds >IND 230 74 74 195



Projectcode: 13102501

Tabel 6: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Toetsmonster mm2.6
Humus (% ds) 1,1
Lutum (% ds) 2,5
Thermisch gereinigd Nee
Datum van toetsing 7-8-2013
Datum van normen 3-3-2011
Monster getoetst als
Bodemklasse monster nog niet beschikbaar
Samenstelling monster

Toets Meetw AW WO IND

BODEMKUNDIGE ANALYSES
Droge stof % w/w 78,3

OVERIG
Artefacten g 1
Aard artefacten g GM

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds <=AW 45 52 151 252
Cadmium [Cd] mg/kg ds D<=AW 0,2 0,35 0,70 2,5
Kobalt [Co] mg/kg ds <=WO 4,9 4,5 11 57
Koper [Cu] mg/kg ds <=AW 5,4 20 27 93
Kwik [Hg] mg/kg ds D<=AW 0,05 0,11 0,58 3,4
Lood [Pb] mg/kg ds D<=AW 10 32 135 340
Molybdeen [Mo] mg/kg ds D<=AW 0,5 1,5 88 190
Nikkel [Ni] mg/kg ds <=IND 16 13 14 36
Zink [Zn] mg/kg ds <=AW 31 61 86 311

PAK
Anthraceen mg/kg ds 0,01
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,01
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,01
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,01
Chryseen mg/kg ds 0,01
Fenanthreen mg/kg ds 0,01
Fluorantheen mg/kg ds 0,03
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,01
Naftaleen mg/kg ds 0,09
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds <=AW 0,18 1,5 6,8 40

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28 g/kg ds 1
PCB 52 g/kg ds 1
PCB 101 g/kg ds 1,1
PCB 118 g/kg ds 1
PCB 138 g/kg ds 1,8
PCB 153 g/kg ds 2,1
PCB 180 g/kg ds 1,6
PCB (7) (som, 0.7 factor) g/kg ds <=IND 8,7 4,0 4,0 100

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds 5
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds 5
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds 5
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 5
Minerale olie (totaal) mg/kg ds D<=AW 20 38 38 100
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Tabel 7: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Toetsmonster mm2.7
Humus (% ds) 1,1
Lutum (% ds) 7,0
Thermisch gereinigd Nee
Datum van toetsing 7-8-2013
Datum van normen 3-3-2011
Monster getoetst als
Bodemklasse monster nog niet beschikbaar
Samenstelling monster

Toets Meetw AW WO IND

BODEMKUNDIGE ANALYSES
Droge stof % w/w 77,8

OVERIG
Artefacten g 1
Aard artefacten g GM

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds <=AW 45 80 231 386
Cadmium [Cd] mg/kg ds D<=AW 0,2 0,38 0,75 2,7
Kobalt [Co] mg/kg ds <=AW 6,0 6,6 15 84
Koper [Cu] mg/kg ds <=AW 7,0 23 31 108
Kwik [Hg] mg/kg ds D<=AW 0,05 0,11 0,62 3,6
Lood [Pb] mg/kg ds D<=AW 10 35 146 368
Molybdeen [Mo] mg/kg ds D<=AW 0,5 1,5 88 190
Nikkel [Ni] mg/kg ds <=AW 17 17 19 49
Zink [Zn] mg/kg ds <=AW 32 74 106 381

PAK
Anthraceen mg/kg ds 0,01
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,01
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,01
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,01
Chryseen mg/kg ds 0,01
Fenanthreen mg/kg ds 0,01
Fluorantheen mg/kg ds 0,02
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,01
Naftaleen mg/kg ds 0,01
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds <=AW 0,08 1,5 6,8 40

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28 g/kg ds 1
PCB 52 g/kg ds 1
PCB 101 g/kg ds 1
PCB 118 g/kg ds 1
PCB 138 g/kg ds 1
PCB 153 g/kg ds 1
PCB 180 g/kg ds 1
PCB (7) (som, 0.7 factor) g/kg ds D<=IND 4,9 4,0 4,0 100

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds 5
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds 5
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds 5
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 5
Minerale olie (totaal) mg/kg ds D<=AW 20 38 38 100
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?
< = kleiner dan de detectielimiet
GM = Geen meetwaarde aanwezig
<=AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
<=WO = kleiner of gelijk aan wonen
<=IND = kleiner of gelijk aan industrie
>IND = groter dan industrie
>AW = groter dan achtergrondwaarde er is geen wonen en industrie
>WO = groter dan wonen er is geen industrie
D<=AW = detectielimiet kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
D<=WO = detectielimiet kleiner of gelijk aan wonen
D<=IND = detectielimiet kleiner of gelijk aan industrie
D>IND = detectielimiet groter dan industrie
D>AW = detectielimiet groter dan achtergrondwaarde
D>WO = detectielimiet groter dan wonen
# = verhoogde rapportagegrens
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Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Toetsmonster mm3.1
Humus (% ds) 1,1
Lutum (% ds) 2,6
Thermisch gereinigd Nee
Datum van toetsing 7-8-2013
Datum van normen 3-3-2011
Monster getoetst als
Bodemklasse monster nog niet beschikbaar
Samenstelling monster

Toets Meetw AW WO IND

BODEMKUNDIGE ANALYSES
Droge stof % w/w 94,3

OVERIG
Artefacten g 1
Aard artefacten g GM

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds <=AW 41 53 153 255
Cadmium [Cd] mg/kg ds <=AW 0,31 0,35 0,70 2,5
Kobalt [Co] mg/kg ds <=AW 2,9 4,5 11 58
Koper [Cu] mg/kg ds <=AW 7,2 20 27 94
Kwik [Hg] mg/kg ds <=AW 0,06 0,11 0,58 3,4
Lood [Pb] mg/kg ds <=WO 35 32 135 340
Molybdeen [Mo] mg/kg ds D<=AW 0,5 1,5 88 190
Nikkel [Ni] mg/kg ds <=AW 6,4 13 14 36
Zink [Zn] mg/kg ds <=AW 60 61 87 313

PAK
Anthraceen mg/kg ds 0,02
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,07
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,08
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,08
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,05
Chryseen mg/kg ds 0,07
Fenanthreen mg/kg ds 0,06
Fluorantheen mg/kg ds 0,13
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,07
Naftaleen mg/kg ds 0,09
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds <=AW 0,72 1,5 6,8 40

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28 g/kg ds 1
PCB 52 g/kg ds 15
PCB 101 g/kg ds 160
PCB 118 g/kg ds 35
PCB 138 g/kg ds 300
PCB 153 g/kg ds 310
PCB 180 g/kg ds 230
PCB (7) (som, 0.7 factor) g/kg ds >IND 1000 4,0 4,0 100

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds 5
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds 7
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds 13
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 8
Minerale olie (totaal) mg/kg ds <=AW 30 38 38 100
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Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Toetsmonster mm3.2
Humus (% ds) 1,8
Lutum (% ds) 3,1
Thermisch gereinigd Nee
Datum van toetsing 7-8-2013
Datum van normen 3-3-2011
Monster getoetst als
Bodemklasse monster nog niet beschikbaar
Samenstelling monster

Toets Meetw AW WO IND

BODEMKUNDIGE ANALYSES
Droge stof % w/w 93,1

OVERIG
Artefacten g 24
Aard artefacten g GM

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds <=AW 53 56 161 270
Cadmium [Cd] mg/kg ds <=AW 0,22 0,35 0,71 2,5
Kobalt [Co] mg/kg ds <=AW 3,8 4,8 11 61
Koper [Cu] mg/kg ds <=AW 10 20 27 95
Kwik [Hg] mg/kg ds <=WO 0,22 0,11 0,59 3,4
Lood [Pb] mg/kg ds <=WO 89 32 136 344
Molybdeen [Mo] mg/kg ds D<=AW 0,5 1,5 88 190
Nikkel [Ni] mg/kg ds <=AW 9,1 13 15 37
Zink [Zn] mg/kg ds <=IND 93 62 89 320

PAK
Anthraceen mg/kg ds 0,52
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1,0
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,89
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,60
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,46
Chryseen mg/kg ds 0,80
Fenanthreen mg/kg ds 1,7
Fluorantheen mg/kg ds 2,1
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,53
Naftaleen mg/kg ds 0,05
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds <=IND 8,7 1,5 6,8 40

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28 g/kg ds 1
PCB 52 g/kg ds 1
PCB 101 g/kg ds 14
PCB 118 g/kg ds 2,8
PCB 138 g/kg ds 40
PCB 153 g/kg ds 43
PCB 180 g/kg ds 34
PCB (7) (som, 0.7 factor) g/kg ds >IND 130 4,0 4,0 100

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds 5
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds 14
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds 11
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 8
Minerale olie (totaal) mg/kg ds <=AW 30 38 38 100
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Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Toetsmonster mm3.3
Humus (% ds) 0,70
Lutum (% ds) 1,3
Thermisch gereinigd Nee
Datum van toetsing 7-8-2013
Datum van normen 3-3-2011
Monster getoetst als
Bodemklasse monster nog niet beschikbaar
Samenstelling monster

Toets Meetw AW WO IND

BODEMKUNDIGE ANALYSES
Droge stof % w/w 95,8

OVERIG
Artefacten g 1
Aard artefacten g GM

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds D<=AW 20 49 142 237
Cadmium [Cd] mg/kg ds D<=AW 0,2 0,35 0,70 2,5
Kobalt [Co] mg/kg ds <=AW 1,9 4,3 10,0 54
Koper [Cu] mg/kg ds D<=AW 5 19 26 92
Kwik [Hg] mg/kg ds <=WO 0,12 0,10 0,58 3,3
Lood [Pb] mg/kg ds <=AW 30 32 133 337
Molybdeen [Mo] mg/kg ds D<=AW 0,5 1,5 88 190
Nikkel [Ni] mg/kg ds <=AW 5,0 12 13 34
Zink [Zn] mg/kg ds <=AW 33 59 84 303

PAK
Anthraceen mg/kg ds 0,01
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,03
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,01
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,05
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,03
Chryseen mg/kg ds 0,03
Fenanthreen mg/kg ds 0,06
Fluorantheen mg/kg ds 0,08
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,04
Naftaleen mg/kg ds 0,02
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds <=AW 0,36 1,5 6,8 40

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28 g/kg ds 1
PCB 52 g/kg ds 2,7
PCB 101 g/kg ds 22
PCB 118 g/kg ds 5,0
PCB 138 g/kg ds 49
PCB 153 g/kg ds 47
PCB 180 g/kg ds 38
PCB (7) (som, 0.7 factor) g/kg ds >IND 160 4,0 4,0 100

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds 5
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds 5
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds 5
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 5
Minerale olie (totaal) mg/kg ds D<=AW 20 38 38 100
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?
< = kleiner dan de detectielimiet
GM = Geen meetwaarde aanwezig
<=AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
<=WO = kleiner of gelijk aan wonen
<=IND = kleiner of gelijk aan industrie
>IND = groter dan industrie
>AW = groter dan achtergrondwaarde er is geen wonen en industrie
>WO = groter dan wonen er is geen industrie
D<=AW = detectielimiet kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
D<=WO = detectielimiet kleiner of gelijk aan wonen
D<=IND = detectielimiet kleiner of gelijk aan industrie
D>IND = detectielimiet groter dan industrie
D>AW = detectielimiet groter dan achtergrondwaarde
D>WO = detectielimiet groter dan wonen
# = verhoogde rapportagegrens
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Bijlage 1. Foto’s locatiebezoek 

Foto 1: Sporen van een Konijn. 

Foto 2: De dichte begroeiingen met bramen langs de terreingrenzen vormen een 

broedgelegenheid voor diverse vogelsoorten. 



Foto 3: De dichte begroeiingen met bomen langs de terreingrenzen vormen een 

broedgelegenheid voor diverse vogelsoorten. 

Foto 4: De dichte begroeiingen met bramen langs de terreingrenzen vormen een 

broedgelegenheid voor diverse vogelsoorten. 

 
 



Bijlage 1. Kadastrale kaart met grenzen onderzoekslocatie. 
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 Figuur 1. Bomeninventarisatie uit 2008 aangevuld met nieuwe bomennummers. (groen 
betreft nieuwe bomen, rood betreft bomen die niet meer zijn aangetroffen).  
 
  



Tabel 1. Bomenlijst met corresponderende nummers uit figuur 1. 
 
Conclusie 
De situatie uit 2008 is gewijzigd. Er zijn meer bomen aangetroffen waarvoor een 
vergunning aangevraagd dient te worden volgens de gemeentelijke kapverordening 
indien deze worden gekapt. Het betreft dezelfde soorten bomen als die er al staan. De 
natuurlijke opslag op het terrein is niet vergunningsplichtig en kan zonder probleem 
verwijderd worden.

N ummer So o rt Wetenschappelijke  naam
1 Gewone es Fraxinus excelsior
2 Gewone es Fraxinus excelsior
3 Gewone es Fraxinus excelsior
4 Canadese populier Populus x canadensis
5 Canadese populier Populus x canadensis
6 Canadese populier Populus x canadensis
7 Canadese populier Populus x canadensis
8 Canadese populier Populus x canadensis
9 Canadese populier Populus x canadensis
10 Canadese populier Populus x canadensis
11 Canadese populier Populus x canadensis
12 Canadese populier Populus x canadensis
13 Canadese populier Populus x canadensis
14 Canadese populier Populus x canadensis
15 Gewone es Fraxinus excelsior
16 Wilg Salix
17 Wilg Salix
18 Wilg Salix
19 Wilg Salix
20 Wilg Salix
21 Acacia Robinia pseudoacacia
22 Canadese populier Populus x canadensis
23 Canadese populier Populus x canadensis
24 Canadese populier Populus x canadensis
25 Canadese populier Populus x canadensis
26 Canadese populier Populus x canadensis
27 Canadese populier Populus x canadensis
28 Wilg Salix
29 Wilg Salix
30 Wilg Salix
31 Canadese populier Populus x canadensis
32 Wilg Salix
33 Canadese populier Populus x canadensis
34 Canadese populier Populus x canadensis
35 Canadese populier Populus x canadensis
36 Canadese populier Populus x canadensis
37 Canadese populier Populus x canadensis
38 Canadese populier Populus x canadensis
39 Canadese populier Populus x canadensis
40 Acacia Robinia pseudoacacia
41 Wilg Salix
42 Canadese populier Populus x canadensis
43 Wilg Salix
44 Canadese populier Populus x canadensis
45 Canadese populier Populus x canadensis
46 Wilg Salix
47 Wilg Salix
48 Canadese populier Populus x canadensis
49 Wilg Salix
50 Wilg Salix
51 Wilg Salix
52 Populier populus spec
53 Wilg Salix
54 Populier populus spec
55 Canadese populier Populus x canadensis
56 Gewone es Fraxinus excelsior
57 Gewone es Fraxinus excelsior
58 Canadese populier Populus x canadensis
59 Canadese populier Populus x canadensis
60 Wilg Salix



Utrecht

Bijlage 11  Waterparagraaf

bestemmingsplan "Kanaalweg 59, Transwijk" (vastgesteld) 519



Aveco de Bondt 

bezoekadres Reggesingel 2 

postbus 202 

postcode 7460 AE Rijssen 

telefoon +31 (0) 548 51 52 00  

telefax + 31 (0) 548 51 85 65 

e-mail rijssen@avecodebondt.nl 

internet www.avecodebondt.nl 

Rapport

Waterparagraaf  

Kanaalweg 59 te Utrecht 

projectnaam Waterparagraaf Kanaalweg 59 te Utrecht 

projectnummer 13.1025 

kenmerk JHS/131025 

opdrachtgever Kondor Wessels Projecten 

postadres Postbus 370 

7460 AJ  Rijssen 

contactpersoon de heer C. Duchateau 

status Definitief 

versie 02

datum 16 juni 2014 

auteur J.W. Hendriks 

paraaf 

gecontroleerd B.J.M. Beernink 



datum 4 juni 2014 referentie JHS/213   13.1025 pagina 1 van 18 

SAMENVATTING 

Achtergrond 

Sinds 1 november 2003 dient in de ruimtelijke onderbouwing van ruimtelijke plannen een 

waterparagraaf te worden opgenomen van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van 

het plan voor de waterhuishoudkundige situatie. 

Het plangebied waar onderhavige watertoets voor is uitgevoerd bevindt zich in de bebouwde kom van 

Utrecht. Het plangebied staat kadastraal bekend als gemeente Utrecht, sectie, nummer 569 en heeft 

een totale oppervlakte van circa 1 ha. Het maaiveld bevindt zich op een hoogte van circa  

NAP +1,9 m. 

Bodem en grondwater 

De ondergrond ter plaatse van het plangebied bestaat tot een diepte van circa 3 m uit zandlagen 

afgewisseld met klei en veenlagen. Onder deze deklaag bevindt zich het goed doorlatende eerste 

watervoerend pakket. Het watervoerend pakket heeft een dikte van circa 50 m. 

De grondwaterstand bevindt zich op een diepte van circa 1,9 m minus maaiveld.  

Omgang hemelwater/afkoppelen 

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt vanuit het oogmerk van een duurzame 

ontwikkeling de volgende opmerkingen: 

Alleen het hemelwater van schone oppervlakken (daken) mag direct worden geloosd op het 

oppervlaktewater (Merwedekanaal). Hemelwater van vervuilde oppervlakken (wegen en 

parkeervoorzieningen) mag alleen worden geloosd indien er een voorzuivering (zand/olieafscheider) 

wordt toegepast.  

Om vervuiling van afstromend hemelwater en verslechtering van de waterkwaliteit te voorkomen, 

dienen geen uitlogende bouwmaterialen (zoals zink, lood en koper) te worden toegepast voor dak, 

dakgoot en regenpijp indien hemelwater vanaf deze oppervlakken (in)direct wordt afgevoerd naar het 

oppervlaktewater.

Toename verhard oppervlak en watercompensatie 

Als richtlijn geldt dat 15% van de toename aan verhard oppervlak moet worden gecompenseerd. 

Uitgaande van een toename van 8.000 m2 verhard oppervlak (3.750 m2 bestaande uit daken en 4.250 m2

overige verharding) moet 1.200 m2 open water worden gerealiseerd. 
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Drooglegging en ontwateringseisen 

De toekomstige maaiveldhoogte bedraagt gemiddeld circa NAP +2,1m. De maaiveldhoogte voldoet 

hiermee aan de ontwateringseisen. Uit het detailontwerp moet echter blijken of het huidige 

maaiveldniveau voldoende is. 

Watervergunning 

Voor het graven van oppervlaktewater, het laten toenemen van verhard oppervlak, en het lozen van 

hemelwater op oppervlaktewater, dient een Watervergunning te worden aangevraagd bij het 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 
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1 INLEIDING 

In opdracht van Konder Wessels Projecten is door Aveco de Bondt een waterparagraaf opgesteld ten 

behoeve van een herontwikkelingslocatie gelegen aan de Kanaalweg 59 te Utrecht. 

Sinds 1 november 2003 dient in de ruimtelijke onderbouwing van ruimtelijke plannen een 

waterparagraaf te worden opgenomen van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van 

het plan voor de waterhuishoudkundige situatie. In die paragraaf dient uiteengezet te worden of en in 

welke mate het plan in kwestie gevolgen heeft voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het 

grondwater en het oppervlaktewater. Het is de schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets: 

‘het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en 

beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten’. 

Het doel van de Watertoets is ervoor zorg te dragen dat wateraspecten goed belicht en expliciet 

betrokken worden in de besluitvorming van de ruimtelijke plannen met betrekking tot onderhavig 

plangebied.  

Ten behoeve van de watertoets wordt in een waterparagraaf inzicht verkregen in de (geo)hydrologie 

van het plangebied en de samenhang met de omgeving. 

In de volgende hoofdstukken wordt verslag gedaan van het uitgevoerde onderzoek. 
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2 LOCATIEGEGEVENS 

2.1 Begrenzing plangebied 

Voor de formulering van de basisgegevens is o.a. gebruik gemaakt van de topografische kaart, schaal 

1:25.000. De volgende locatiespecifieke gegevens zijn geformuleerd: 

- De locatie ligt aan Kanaalweg 59, westelijk van het Merwede kanaal binnen de bebouwde kom van 
Utrecht.  

- Het terrein heeft een totale oppervlakte van 10.299 m2;

- Het perceel staat kadastraal bekend als gemeente Utrecht, sectie, nummer 569; 

- De maaiveldhoogte bedraagt circa NAP +1,9 m; 

- De XY-coördinaten van het centrum van de locatie zijn: X = 135,850 en Y = 454,450. 

De locatie wordt van het Merwedekanaal gescheiden door de Kanaalweg. De topografische ligging is 

aangegeven in Bijlage 1.  

De percelen ten noorden, oosten en ten zuiden van de onderzoekslocatie zijn in gebruik door 

respectievelijk een warmtehulpcentrale van de UNA en diverse kantoorgebouwen. Aan de overzijde 

van het Merwedekanaal wordt de woonwijk Dichterswijk West ontwikkeld. 

Voor een overzicht van de locatie wordt verwezen naar Tekening 1. 

2.2 Vroeger grondgebruik 

Het terrein is in 1950 in gebruik genomen als bedrijfsterrein. Het plangebied betreft in de huidige vorm 

een braakliggend bedrijfsterrein van de voormalige Verf- en lakfabriek Chemietex. Tevens is het 

terrein in gebruik geweest door de Van Vliet Groep voor de inzameling, opslag en verwerking van 

(klein) chemisch afval. Het huidige gebruik en bedrijfsbestemming van het perceel zullen in de nabije 

toekomst worden gewijzigd in een woonbestemming. Temidden van de bebouwing zal tevens een 

haven worden gerealiseerd voor pleziervaartuigen (zie voor de toekomstige situatie van het plangebied 

Tekening 1). 

2.3 Toekomstig grondgebruik 

Als voorkeursmodel voor de inrichting van het plangebied is gekozen voor wonen aan een binnenhaven. 

Appartementen zijn in een U-vorm rond een te graven binnenhaven gesitueerd. De binnenhaven krijgt 

een koppeling met het Merwedekanaal.  

Het totaal bebouwd oppervlak bedraagt circa 3.750 m2. Het oppervlak van de haven wordt geschat op 

circa 1.250 m2. Het resterende oppervlak van circa 4.250 m2 aan de voorzijde van de bebouwing zal 

worden ingericht als plein, straat, stoep, parkeerterrein en groenstrook. 
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2.4 Beschrijving bodemopbouw en hoogteligging  

Uit boorprofielen verkregen met het actualiserend grondwateronderzoek Kanaalweg 59 te Utrecht, 

rapportnummer 04.06.004.BR.12.OKL, AMOS Milieutechniek b.v., d.d. 13 oktober 2004 blijkt het 

volgende: 

De maximale boordiepte bedroeg 3 m. Binnen deze 3 m zijn afwisselend klei en zandlagen 

aangetroffen van verschillende dikte, op verschillende dieptes. De bodemopbouw is derhalve 

heterogeen. De zandlagen lopen in samenstelling uiteen van uiterst fijn tot uiterst grof. 

2.5 Beschrijving bestaande rioolsysteem 

Uit gegevens van de gemeente Utrecht, afdeling DSB (tel 030 – 286 43 76) blijkt dat diagonaal over het 

terrein een riolering loopt (diameter 300 – 450), aangelegd in 1958. Dit riool zal voorafgaand aan de 

nieuwbouw, ten tijde van het bouwrijpmaken, moeten worden verwijderd en afgedopt. 

Ter plaatse van de Kanaalweg loopt een vuilwateriool. Er is geen hemelwaterriool aanwezig. Het riool 

heeft een diameter van 500-750 en dateert eveneens uit 1958. Om de toegang tot het haventje te 

kunnen opengraven, dient het riool verwijderd te worden. Het verleggen van het riool heeft de 

voorkeur boven de aanleg van een sifonconstructie, de bovenstroomse aanvoer is namelijk zeer 

beperkt en een sifon is ten aanzien van beheer en onderhoud niet wenselijk.  

In een op te stellen rioleringsplan zal mede een oplossing gevonden moeten worden voor het bestaande 

riool onder de Kanaalweg. 

2.6 Beschrijving watersysteem 

2.6.1 Oppervlaktewater 

Het Merwedekanaal, gelegen aan de oostzijde van de onderzoekslocatie, is een kanaal in de 

Nederlandse provincies Utrecht en Zuid-Holland. Het verbindt het Amsterdam-Rijnkanaal in de stad 

Utrecht met de Boven-Merwede ten zuiden van Gorinchem. Van noord naar zuid loopt het kanaal door 

of langs de plaatsen Utrecht, Nieuwegein, Vianen, Meerkerk en Gorinchem. Tussen Nieuwegein en 

Utrecht wordt het Merwedekanaal gekruist door het Amsterdam-Rijnkanaal en tussen Nieuwegein en 

Vianen door de rivier de Lek. 

Oorspronkelijk liep het Merwedekanaal van Amsterdam naar Gorinchem. Het kanaal was in feite 

grotendeels een verbreding en verdieping van de uit 1825 stammende Keulse Vaart. Het besluit over 

het aanleggen van het Merwedekanaal werd genomen in 1881. In 1892 werd het nieuwe kanaal officieel 

in gebruik genomen.Omdat het Merwedekanaal niet meer aan de eisen van toendertijd voldeed, werd 

het langere, bredere en diepere Amsterdam-Rijnkanaal geprojecteerd. Het traject Amsterdam-Utrecht 

werd in 1952 onderdeel van dit nieuwe kanaal. Beheer en onderhoud van het Merwedekanaal is in 

handen van Rijkswaterstaat. 
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2.6.2 Waterveiligheid 

Het Merwedekanaal was in het verleden aangewezen als waterkering (type ‘overige waterkering’). Het 

Algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap heeft op 2 oktober 2013 besloten een aantal overige 

waterkeringen, waaronder het Merwedekanaal, te laten vervallen. Concreet betekent dit dat het 

waterschap voor dit onderdeel (werkzaamheden in de waterstaatswerkzone) geen eisen stelt aan het 

ontwerp en dat de initiatiefnemer voor het plan geen watervergunning hoeft aan te vragen. 

Toch wordt door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geadviseerd, gezien het thema 

waterveiligheid, om rekening te houden met de uitgangspunten zoals die besproken zijn tijdens het 

overleg op 28 augustus 2008 (Notulen overleg Keur HDSR Kanaalweg 59 Utrecht): 

 Op 1 september 2008 heeft M. van de Beek van het waterschap per e-mail laten weten dat 

de kerende hoogte, waarmee rekening dient te worden gehouden, +1,15 NAP bedraagt. 

 Voor de woningen langs de noordzijde van de binnenhaven wordt een geschikt vloerpeil 

gekozen  zodat ook deze woningen binnen de waterkering vallen.   

 De as van de huidige waterkering over de Kanaalweg is gelijk aan de as van de weg. 

2.6.3 Huidige waterpeilen oppervlaktewater 

Het streefpeil op het Merwedekanaal bedraagt 0,58 m +NAP (vastpeil). Er moet worden uitgegaan van 

een maximaal waterpeil van ongeveer 0,95 m +NAP. Onderstaand is een overzichtskaart opgenomen 

van de verschillende peilgebieden. 

Afb 1. Overzichtskaart peilgebieden.  
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2.6.4 Situatie water aan- en afvoer 

Een teveel aan oppervlaktewater verlaat het gebied:  

 via verdamping;  

 via de Kromme Rijn naar de stad Utrecht en vandaar naar de Vecht of via de Vaartse Rijn en onder 

het Amsterdam-Rijnkanaal door het Merwedekanaal in, via de Doorslag de Hollandse IJssel in naar 

zee; 

 via het Amsterdam-Rijnkanaal.  

2.6.5 Geohydrologie 

De regionale geohydrologische gegevens zijn ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland, 

kaartblad 31 oost, 32 west, 38 oost 39 west DGV/TNO 1987. 

Het maaiveld ligt op circa 1,9 m+NAP. 

De geohydrologische opbouw is schematisch weergegeven in tabel 1. Bij de beschrijving van de 

geohydrologische opbouw is o.a. uitgegaan van boring 31H172 van 369 m diep. Boring 31H172 ligt op 1 

km ten noordoosten van de onderzoekslocatie. De kans bestaat dat de oorspronkelijk deklaag 

verwijderd is bij het bouwrijp maken van de locatie. Direct onder de deklaag bevindt zich het eerste 

watervoerend pakket. Het watervoerend pakket heeft een dikte van circa 50 m. Onder de tweede 

scheidende laag komt een dik pakket voor van afwisselend klei- en zandlagen. Deze reeks 

opeenvolgende scheidende en watervoerende pakketten zijn allen aangetoond in boring 31H172. 

tabel 1: Geohydrologische opbouw 

Pakket Formatie Diepte 

[m-mv] 

Samenstelling kD-waarde 

[m2/dag] 

Deklaag Westland 0 – 2 Klei, veen en lemig zand -

1e Watervoerende pakket Twente, Drente, Urk, 

Sterksel 

2 - 50 Fijn zand en grof, grindhoudend 

zand 

Ca. 2.500 

1e Scheidende laag Kedichem 50 – 75 Klei, leem en slibhoudende zand -

2e Watervoerende pakket Harderwijk 75 - 105 Overwegend grof zand Ca. 2.000 

2e Scheidende laag Tegelen 105 – 110 Klei -

3e Watervoerend pakket Tegelen, Maassluis 110 - ? Grove zanden en matig grove tot 

fijne zanden 

3e Scheidende laag Tegelen, Maassluis ? Klei 
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2.6.6 Grondwater 

Ten tijde van de monitoringsrondes is het grondwater aangetroffen op een diepte variërend van 0,95 

tot 2,1 m-mv, als gevolg van een geaccidenteerd maaiveld.  

Het langjarige grondwaterregime in de diepere ondergrond wordt gereguleerd door de 

grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket. De gemeente Utrecht beschikt sinds 1962 over 

een peilbuizenmeetnet. Sinds 2002 worden de grondwaterstanden automatisch opgeslagen door 

dataloggers die tweemaal per dag het grondwaterpeil registreren. Het doel van het meetnet is om 

informatie over de stijghoogten en stromingsrichting van het grondwater te verkrijgen.  

De gemiddelde, langjarige karakteristieke grondwaterstanden van het 1 watervoerende pakket zijn 

afgeleid uit de dichtstbijzijnde peilbuizen en vastgelegd in de 'Grondwatercontourkaart gemeente 

Utrecht' (09-10-2012). Op basis van deze kaart wordt voor het plangebied de volgende gemiddelde 

grondwaterstanden en seizoensvariatie verondersteld: droge periode (GLG) = NAP +0.10 m, natte 

periode (GHG) = NAP +0.45 m en gemiddeld (GGG) = NAP +0.25 m. De grondwaterstroming is westelijk 

gericht. 

Er zijn geen grote grondwateronttrekkingen bekend in de omgeving van het plangebied die van invloed 

kunnen zijn op de lokale grondwaterstroming. Er zijn geen aanwijzingen voor het optreden van kwel. 

2.7 Bodemkwaliteit 

In de vaste bodem is in het verleden sprake geweest van twee verontreinigingskernen met minerale 

olie. Het grondwater was eveneens op deze twee plaatsen verontreinigd met minerale olie en vluchtige 

aromaten. Inmiddels zijn saneringswerkzaamheden uitgevoerd waarvan de resultaten beschreven zijn 

in het evaluatierapport met kenmerk: “Evaluatie bodemsanering Kanaalweg 59 te Utrecht, 

projectnummer 96844, d.d. 4 maart 1999, Chemielinco”. In deze evaluatie is geconcludeerd dat voor 

de sanering van zowel de vaste bodem als het grondwater de saneringsdoelstellingen zijn bereikt.  

Door de gemeente Utrecht is goedkeuring verleend aan dit rapport per brief van 18 oktober 2004 met 

kenmerk DSO 04.118862. Voorwaarde hierbij vormde het uitvoeren van een actualiserend 

grondwateronderzoek, waarvan de resultaten beschreven zijn in het rapport: “Actualiserend 

grondwateronderzoek Kanaalweg 59 te Utrecht, projectnummer 04.06.004.BR.12.OKL, d.d. 13 oktober 

2004, Amos Milieutechniek B.V.”. Daarnaast diende een nazorgplan voor het grondwater opgesteld te 

worden. Ook dit monitoringsplan is door de gemeente Utrecht goedgekeurd per brief van 22 november 

2004 met kenmerk DSO 04.121121. 

Eind 2004 en in 2005 is het grondwater aanvullend onderzocht in diverse monitoringsrondes. Uit de 

resultaten blijkt dat de concentratie aan minerale olie in het grondwater ter plaatse van peilbuis 105 

(zuidwestelijke hoek van het terrein) de interventiewaarde overschrijdt voor minerale olie. In de 

peilbuizen 106 en 200 zijn licht verhoogde concentraties aan xylenen gemeten. Het betreft waarden 

gemeten op circa 3 m-mv.  
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3 BELEID 

3.1 Rijksbeleid 

In de Vierde nota waterhuishouding worden onder andere de volgende aandachtspunten genoemd met 

betrekking tot stedelijk water: 

 Duurzaam bouwen een plaats geven in de waterketen; 

 Geen toepassing van uitlogende materialen; 

 Terugdringen van overstorten; 

 Streven naar afkoppelen van 20% van het verharde oppervlak in bestaand stedelijk gebied en 60% 

in stedelijk gebied waar nieuwbouw plaatsvindt, in combinatie met zoveel mogelijk infiltreren van 

hemelwater in de bodem; 

 Voldoende berging in het oppervlaktewater; 

 Uitvoeren van een watertoets als onderdeel van de bestemmingsplanprocedure; 

 Bij locatiekeuzen dient rekening te worden gehouden met het watersysteem; 

 In geval van lichte verontreiniging wordt bij voorkeur afgevoerd via een bodempassage om vuil 

tegen te houden; 

 Geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. 

3.2 Provincie 

In het algemeen geldt voor alle initiatieven waarbij in stedelijke gebied ondergronds gebouwd wordt 

het volgende advies: 

Eisen/voorwaarden die gesteld worden bij de aanleg van ondergrondse kelders in stedelijk gebied: 

 Indien voor de aanleg van de kelder een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand nodig is, 

zijn deze werkzaamheden meldingplichtig of vergunningplichtig. Hierover dient vooraf 

contact opgenomen te worden met de sector Vergunningen en Handhaving – Branchegericht 

van de provincie Utrecht (030 – 258 38 77). Bij bemaling dient overigens altijd rekening 

gehouden te worden met eventuele risico’s op zettingen en funderingsschade. Dit is met 

name relevant in gebieden waar veen- en kleilagen voorkomen. 

 De kelder mag niet zodanig aangelegd worden dat er een permanente onderbemaling nodig is. 

Kelders die (deels) aangelegd worden onder de grondwaterspiegel, dienen waterdicht te 

worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor constructies die bóven de heersende grondwaterstand 

worden aangelegd met het oog op eventueel toekomstige stijgingen van de grondwaterstand. 

De verantwoordelijkheid voor de waterdichtheid van de constructie ligt bij de eigenaar van 

de constructie. 
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 Indien bij de aanleg van de kelder slecht doorlatende lagen worden doorgraven, dienen deze 

lagen weer afgedicht te worden, zodat geen lekstromen kunnen optreden tussen 

verschillende watervoerende lagen of van verontreinigd water naar het watervoerend pakket. 

 Eventueel aanwezige verontreinigingen mogen niet verder worden verplaatst/verspreid als 

gevolg van de aanlegactiviteiten (bijvoorbeeld tijdelijke bemaling) of de eindsituatie 

(bijvoorbeeld door vergraving van scheidende lagen).  

 Bij voorkeur dienen bij nieuwe initiatieven de mogelijkheden voor een gescheiden afvoer van 

hemelwater te worden onderzocht. Indien mogelijk wordt de voorkeur gegeven aan infiltratie 

van afgekoppeld hemelwater indien de geohydrologische bodemomstandigheden en de 

kwaliteit van het hemelwater dit toelaten. Infiltratie mag niet tot wateroverlast leiden. 

 Bij de keuze van bouwmaterialen dient rekening te worden gehouden met eventueel uitlogen 

van stoffen naar het grondwater. Materialen waarbij dit kan optreden dienen niet gebruikt te 

worden. 

3.3 Gemeente 

De gemeente Utrecht heeft in de concept Nota van Uitgangspunten Kanaalweg 59 d.d. 6 december 

2004 haar visie beschreven op de ontwikkelingsplannen. De gemeente staat positief tegenover de 

voorgenomen plannen. 

Ten aanzien van hemelwaterafvoer staat de gemeente het beleid voor dat hemelwater van het 

vuilwaterriool wordt afgekoppeld.  

3.4 Hoogheemraadschap 

Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden heeft in een brief van 29 september 2008 met kenmerk 

206822 gericht aan de initiatiefnemer Kondor Wessels Projecten laten weten positief te staan 

tegenover de herinrichtingsplannen voor het plangebied. Op 17 juni 2013 is de concept waterparagraaf 

opnieuw aan het Hoogheemraadschap voorgelegd.  

Elke ruimtelijke ontwikkeling kan invloed hebben op water. Niet alleen bouwen nabij of op een 

watergang, waterkering of rioolpersleiding. Ook een toename van verhard oppervlak kan nadelen 

hebben voor het waterbeheer,omdat door toename aan verhard oppervlak een versnelde afvoer van 

overtollig hemelwater plaats vindt. Er ontstaat dan kans op wateroverlast. Een ruimtelijke 

ontwikkeling moet minimaal voldoen aan de belangrijkste minimale voorwaarde: “het standstill 

beginsel”. Dit beginsel houdt in dat door het plan geen verslechtering van de waterhuishouding mag 

ontstaan. In het kader van planvorming moeten de gemeente en het waterschap zoeken naar kansen 

om het watersysteem te verbeteren en duurzaam in te richten (watertoetsproces). 
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Conform de Keur van het waterschap dient er watercompensatie plaats te vinden wanneer het totale 

oppervlak aan verharding (gebouwen en niet waterdoorlatende verharding) meer dan 500 m2 (in 

stedelijk gebied) en 1.000 m2 (in landelijk gebied) bedraagt. Het verhard oppervlak zorgt er namelijk 

voor dat regenwater versneld tot afstroming komt naar oppervlaktewater. Dit leidt tot ongewenste 

peilstijgingen. 

Infiltreren of compenseren in open water 

Een versnelde afvoer richting oppervlaktewater moet voorkomen (d.m.v. infiltratie) of gecompenseerd 

worden.  

1. Voorkomen door middel van infiltratie.   

Afhankelijk van de doorlatendheid van de bodem en de beschikbare ruimte is het wellicht mogelijk om 

een infiltratievoorziening (wadi of greppel) aan te leggen. Bij het berekenen van de bergingscapaciteit 

van de infiltratievoorziening adviseren wij u uit te gaan van 45 mm per m2 afgekoppeld verhard 

oppervlak.  

2. Compensatie in open water 

Indien infiltratie niet mogelijk is, dan dient 15% van de toename aan verhard oppervlak te worden 

gecompenseerd.  

De keuze voor infiltratie of compensatie en het ontwerp van de gekozen maatregel wordt in overleg 

met het waterschap bepaald.  

3.5 Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat is de beheerder van het Merwedekanaal en in de functie het bevoegd gezag waar het 

gaat om aanpassingen van en ingrepen aan de oever van het kanaal. 

Vanuit nautisch oogpunt heeft Rijkswaterstaat geen bezwaar tegen de aanleg van een haventje met 

recreatiefunctie.  
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Kwetsbaar water Normaal Kwetsbaar water Normaal
1 SCHONE DAKEN 
EN GEVELS Alleen toegestaan als 

voldaan wordt aan 
maatwerkvoorschrift

Advies: alleen afvoeren 
als geen uitlogende 
materialen worden 

toegepast

Alleen toegestaan als 
voldaan wordt aan 

maatwerkvoorschrift
Lozen geen probleem

2 SCHONE 
OPENBARE RUIMTE Alleen toegestaan als 

voldaan wordt aan 
maatwerkvoorschrift

Lozen geen probleem
Alleen toegestaan als 

voldaan wordt aan 
maatwerkvoorschrift

Lozen geen probleem

3 BEPERKT 
VERONTREINIGDE 
OPENBARE RUIMTE

Alleen toegestaan als 
voldaan wordt aan 

maatwerkvoorschrift

Advies: voorzuivering 
toepassen

Alleen toegestaan als 
voldaan wordt aan 

maatwerkvoorschrift

Advies: voorzuivering 
toepassen

4 VUILE 
OPPERVLAKKEN

Niet toegestaan
Advies: niet afvoeren, 

aansluiten op verbeterd 
gescheiden stelsel

Niet toegestaan
Advies: niet afvoeren, 

aansluiten op verbeterd 
gescheiden stelsel

Beslisschema Directe Afvoer Regenwater op open water

Bestaande verhardingCategorie Nieuwe verharding
voor alle lozingen geldt: minimaal voldoen aan algemene regels

4 WATERAFVOER 

4.1 Afkoppelen 

In 2010 heeft het waterschap beleid voor de waterketen vastgesteld: ‘Samen verder met de 

waterketen’. Voor het direct lozen van hemelwater op oppervlaktewater is een beslisschema gemaakt. 

Dit schema sluit aan bij het genoemde beleid en houdt rekening met de nieuwe wet- en regelgeving. 

Hemelwaterlozingen vallen onder algemene regelgeving. Uitgangspunt hiervan is: ‘hemelwater is 

schoon, tenzij,…’

Op grond van diverse typen verhard oppervlak en type oppervlakte water adviseert het waterschap 

gemeenten of ontwikkelaars bij de keuzes voor afvoer van hemelwater op oppervlaktewater. Voor wat 

betreft kwetsbaar water mag het waterschap maatwerkvoorschriften eisen en opnemen in een 

vergunning.  

Voor directe of indirecte afvoer (d.m.v. noodoverloop) van hemelwater naar oppervlaktewater is 

onderstaand beslisschema leidend.  
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4.1.1 Voorwaarden afkoppelen hemelwater 

Alleen het hemelwater van schone oppervlakken (daken) mag direct worden geloosd op het 

oppervlaktewater (Merwedekanaal). Hemelwater van vervuilde oppervlakken (wegen en 

parkeervoorzieningen) mag alleen worden geloosd indien er een voorzuivering (zand/olieafscheider) 

wordt toegepast.  

Om vervuiling van afstromend hemelwater en verslechtering van de waterkwaliteit te voorkomen, 

dienen geen uitlogende bouwmaterialen (zoals zink, lood en koper) te worden toegepast voor dak, 

dakgoot en regenpijp indien hemelwater vanaf deze oppervlakken (in)direct wordt afgevoerd naar het 

oppervlaktewater. 

4.2 Toename verhard oppervlak en watercompensatie 

Als richtlijn geldt dat 15% van de toename aan verhard oppervlak moet worden gecompenseerd. 

Uitgaande van een toename van 8.000 m2 verhard oppervlak( 3.750 m2 bestaande uit daken en 4.250 m2

overige verharding) moet 1.200 m2 open water worden gerealiseerd. Hierbij dient de kanttekening 

gemaakt te worden dat het plangebied tot in de jaren ’90 bebouwd is geweest. 

Het oppervlak aan oppervlaktewater bedraagt circa 1.250 m2 in de vorm van een haventje.  

4.2.1 Maatgevende regenbui dimensionering waterberging/zuivering 

Uitgaande van een verhard oppervlak van 3.750 m2 bestaande uit daken komt er bij een bui T = 10 van 

40 mm (valt in 6 uur tijd) circa 165 m3 hemelwater tot afstroming. Dit water kan rechtstreeks geloosd 

worden op de haven of de Merwede via een gescheiden hemelwaterafvoer. 
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Van het hemelwater dat valt op een groenstrook wordt aangenomen dat deze ter plaatse infiltreert in 

de bodem en ten goede komt aan het grondwater of bij te hoge grondwaterstanden via 

drainagevoorzieningen uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht komt. 

Het hemelwater afkomstig van stoepen mag direct op het oppervlakte worden geloosd. Het 

hemelwater afkomstig van het plein en de parkeerplaatsen (beperkt verontreinigde openbare ruimte) 

wordt geadviseerd te zuiveren door middel van een voorzuivering (een wadi, doorlatende verharding of 

een it-riool). 

4.3 Toekomstige waterpeilen en peilfluctuaties 

Het oppervlaktewater binnen het plangebied zal hetzelfde peil hebben als het Merwedekanaal. Er komt 

een open verbinding tussen haven en Merwedekanaal. Eventuele drainagevoorzieningen en sloten 

dienen te kunnen afwateren op het Merwedekanaal of de haven. De lozingspunten van 

afwateringsvoorzieningen dienen bij voorkeur geheel onder het laagste peil van het Merwedekanaal 

aangelegd worden (op basis van de wet van de communicerende vaten zijn volledig gevulde gesloten 

HWA stelsel acceptabel).  

4.4 Gewenste drooglegging 

Een droge ondergrond is een belangrijke randvoorwaarde voor het faciliteren van een functie cq. 

bestemming van een gebied. Voldoende drooglegging en ontwateringsdiepte in een plangebied is van 

groot belang om overstroming (inundatie) en grondwateroverlast te voorkomen, juist bij de toepassing 

van een kelder.  

De drooglegging, het verschil tussen maaiveld en streefpeil, dient conform de norm van het 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden minimaal 1,0 m te zijn. De ontwateringsdiepte, het 

hoogteverschil tussen maaiveld en de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG), dient conform de 

norm van de gemeente Utrecht minimaal 0,7 m te bedragen. 
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tabel 2: Afwatering en ontwatering normen uit notitie stedelijk waterbeheer 

 T = 1 T = 10+ 10% T=100+10% 

Ontwatering t.o.v. 

bouwpeil 

1,0 m 0,7 m - 

Ontwatering t.o.v. 

straatpeil 

0,7 m 0,4 m - 

Drooglegging t.o.v. 

bouwpeil 

1,3 m 1,0 m 0,4 m 

Drooglegging t.o.v. 

straatpeil 

1,0 m 0,7 m 0 m 

Toelaatbare 

peilstijging 

0 0,3 m 0,9 m 

In navolgende tabel staat de minimale maaiveldhoogte aangegeven die nodig is om te kunnen voldoen 

aan de “normen stedelijk waterbeheer”. De waterstand in de Merwede wordt via peilbeheer op een 

niveau gehouden van NAP + 0,58 m. Het waterpeil in de haven heeft in de toekomstige situatie 

hetzelfde niveau. 

tabel 3: minimale maaiveldhoogte 

 T = 10 + 10% T = 100 + 10% 

Merwede waterpeil + 0,58 m + 0,58 m 

Marge lozingspunt 0,15 m 0,15 m 

Droogleggingseis t.o.v. bouwpeil 1,0 m 0,4 m 

Maximale peilstijging** 0,3 m 0,9 m 

Minimale maaiveldhoogte +2,03 m +2,03 m 

**: peilstijging alleen te verwachten bij kleinere watergangen 

Er wordt uitgegaan van het waterpeil van de Merwede omdat, uitgaande van zwaartekrachtlozing, de 

drainagebuizen of sloten vanuit het plangebied moeten kunnen lozen op de Merwede of de haven. 

Hierbij dient het lozingspunt een veilige marge te hebben bóven het hoogste peil van de Merwede. Bij 

het vaststellen van de maaiveldhoogte is nog geen rekening gehouden met het verhang in de eventuele 

drainagevoorzieningen. 

De toekomstige maaiveldhoogte bedraagt gemiddeld circa NAP + 2,1 m. De maaiveldhoogte voldoet 

hiermee aan de ontwateringseisen. Uit het detailontwerp moet echter blijken of het huidige 

maaiveldniveau voldoende is. 
 

4.5 Watervergunning 

Voor het graven van oppervlaktewater, het laten toenemen van verhard oppervlak, en het lozen van 

hemelwater op oppervlaktewater, dient een Watervergunning te worden aangevraagd bij het 

waterschap. 
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Tijdelijke onttrekkingen van grondwater tijdens bouwwerkzaamheden zijn vergunningplichtig, evenals 

tijdelijke lozing van bemalingswater op oppervlaktewater. Een watervergunning moet worden 

aangevraagd indien: er onttrekking van meer dan 100 m3/h en/of  langer dan een half jaar en/of op 

meer dan 9 meter diepte plaatsvindt.  

 
Ook rechtstreekse afvoer van hemelwater naar oppervlaktewater is vergunning- of meldingplichtig in 

het kader van de Waterwet. Rijkswaterstaat is waterkwantiteits- en waterstaatkundig beheerder van 

het Merwedekanaal (en dus ook de lozing van hemelwater) op het Merwedekanaal. 
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5 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

Waterkwaliteit 

 Alleen het hemelwater van schone oppervlakken (daken) mag direct worden geloosd op het 

oppervlaktewater (Merwedekanaal). Hemelwater van vervuilde oppervlakken (wegen en 

parkeervoorzieningen) mag alleen worden geloosd indien er een voorzuivering 

(zand/olieafscheider) wordt toegepast.  

 Om vervuiling van afstromend hemelwater en verslechtering van de waterkwaliteit te voorkomen, 

dienen geen uitlogende bouwmaterialen (zoals zink, lood en koper) te worden toegepast voor dak, 

dakgoot en regenpijp indien hemelwater vanaf deze oppervlakken (in)direct wordt afgevoerd naar 

het oppervlaktewater.

Waterveiligheid 

Het waterschap adviseert om rekening te houden met de uitgangspunten zoals die besproken zijn 

tijdens het overleg op 28 augustus 2008 (Notulen overleg Keur HDSR Kanaalweg 59 Utrecht): 

 Op 1 september 2008 heeft M. van de Beek van het waterschap per e-mail laten weten dat 

de kerende hoogte, waarmee rekening dient te worden gehouden, +1,15 NAP bedraagt. 

 Voor de woningen langs de noordzijde van de binnenhaven wordt een geschikt vloerpeil 

gekozen zodat ook deze woningen binnen de waterkering vallen.   

 De as van de huidige waterkering over de Kanaalweg is gelijk aan de as van de weg. 

Watercompensatie 

Als richtlijn geldt dat 15% van de toename aan verhard oppervlak moet worden gecompenseerd. 

Uitgaande van een toename van 8.000 m2 verhard oppervlak( 3.750 m2 bestaande uit daken en 4.250 m2

overige verharding) moet 1.200 m2 open water worden gerealiseerd. 

Met de realisatie van de haven, ca. 1.250 m2 open water, wordt voldaan aan de watercompensatie-eis. 

Watervergunning 

Voor het graven van oppervlaktewater, het laten toenemen van verhard oppervlak, en het lozen van 

hemelwater op oppervlaktewater, dient een Watervergunning te worden aangevraagd bij het 

waterschap. 
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Utrecht

Regels

Hoofdstuk 1  Inleidende regels
Artikel 1  Begrippen

1.1  aan-huis-verbonden beroep of bedrijf:

beroep of bedrijf dat in een woning wordt uitgeoefend waarvan de ruimtelijke uitwerking of 
uitstraling met de woonfunctie verenigbaar is en waarbij de woning in overwegende mate haar 
woonfunctie behoudt en degene die het beroep of het bedrijf uitoefent ten minste ook bewoner van 
de woning is; 

hieronder wordt in ieder geval niet verstaan: een detailhandelsvestiging, een afhaalzaak, een 
horecabedrijf, een belhuis en een (raam)prostitutiebedrijf; hieronder wordt onder andere wel 
verstaan: een kleinschalige voorziening ten behoeve van kinderopvang.       

1.2  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.     

1.3  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.    

1.4  achtererfgebied:

erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit 
evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw 
opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen. 

1.5  afhaalzaak:

een specifieke vorm van detailhandel waar in hoofdzaak kant en klare maaltijden en kleine 
etenswaren, alsmede alcoholvrije drank en consumptie-ijs worden verkocht voor directe consumptie 
anders dan ter plaatse.    

1.6  antenne-installatie:

installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een of 
meer techniekkasten opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie.     

1.7  antennedrager:

Antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne. 

1.8  archeologisch onderzoek:

onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning op 
grond van de Monumentenwet 1988 beschikt.    

1.9  archeologische waarde: 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijfselen 
uit oude tijden.    

1.10  atelier:

werkplaats in het bijzonder voor kunstenaars waarbij tevens kunstwerken tentoongesteld en 
verkocht kunnen
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worden.                 

1.11  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.      

1.12  bebouwingspercentage:

het met een aanduiding of in de regels aangegeven percentage, dat aangeeft hoeveel van het 
desbetreffende bouwperceel ten hoogste mag worden bebouwd met gebouwen en bijbehorende 
bouwwerken.     

1.13  bed & breakfast:

het tegen betaling verstrekken van logies met ontbijt binnen de (bedrijfs) woning.                    

1.14  belhuis:

een onderneming die in de sfeer van publiekgerichte dienstverlening in hoofdzaak is gericht op het 
aanbieden van diensten op het gebied van telecommunicatie, zoals telefoon- en 
internetverbindingen.     

1.15  besluit Hogere waarde:

besluit waarin de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting op grond van de Wet geluidhinder is 
vastgesteld.     

1.16  bestaand:

a. bestaand gebruik: het gebruik van de gronden en bouwwerken zoals aanwezig op moment van 
het ter inzage leggen van het ontwerp van het bestemmingsplan of kan worden gebruikt 
krachtens een omgevingsvergunning voor het gebruik; daaronder valt niet het gebruik dat reeds 
in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan,daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van dat plan;

b. bestaande bouwwerken: bouwwerken die op het tijdstip van het ter inzage leggen van het 
ontwerp van het bestemmingsplan:
1. aanwezig zijn én bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de 

Woningwet zijn gebouwd;
2. nog kunnen worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen op 

grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of een bouwvergunning op grond 
van de Woningwet.

1.17  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.    

1.18  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels daarbij bijbehorende bijlagen.

1.19  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.    

1.20  bijbehorend bouwwerk: 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met 
een dak.  

1.21  bijzondere bouwlaag:

a. een bouwlaag die aan de voorzijde en/of eventueel aan de achterzijde een hellend dakvlak heeft 
en voor het overige deel plat is afgedekt, dan wel

b. een ten opzichte van de voorgevel terugliggende bouwlaag.     
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1.22  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van 
een bouwwerk.         

1.23  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak.          

1.24  bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op (nagenoeg) gelijke hoogte liggende vloeren 
of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw, 
kap en/of bijzondere bouwlaag.   

1.25  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten.         

1.26  bouwperceelsgrens:

een grens van een bouwperceel.         

1.27  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.        

1.28  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.       

1.29  brutovloeroppervlak:

de totale binnen een gebouw beschikbare vloeroppervlakte, inclusief de verdiepingen. 

1.30  creatieve bedrijven:

bedrijven die zich hoofdzakelijk richten op:

creatieve zakelijke dienstverlening: reclame en grafische bedrijven, architecten, industriële 
ontwerpers;
multimedia: bedrijven die in hoofdzaak producten maken of diensten verlenen op het gebied van 
beeld, geluid, gaming en tekst met gebruikmaking van radio, televisie, computer, internet, 
mobiele telefonie, print en evenementen;
toegepaste kunsten: audiovisuele en fotografiebedrijven, dienstverlenende bedrijven tbv de 
kunsten, mode en interieurbedrijven;
autonome kunsten: zoals beeldend kunstenaar, muzikanten, theatermakers.                                  

1.31  dak:

een bovenbeëindiging van een gebouw.    

1.32  dakopbouw:

een ondergeschikte opbouw op het dakvlak van een gebouw, ten behoeve van voorzieningen zoals 
trappenhuizen, luchtbehandelings- en liftinstallaties.    

1.33  erfzone:

de zone van 4 meter direct grenzend aan de achterkant en de zijkant van een hoofdgebouw in het 
achtererfgebied.                                                                                                  
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1.34  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt.    

1.35  hoofdgebouw:

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie of afmetingen dan wel 
gelet op de bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.    

1.36  horeca:

het bedrijfsmatig verstrekken van drank en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse en/of het 
exploiteren van zaalaccommodatie.     

1.37  kap:

een gesloten en (gedeeltelijk) hellende bovenbeëindiging van een bouwwerk.    

1.38  ligplaats

een ligplaats is een formeel door de gemeente als zodanig aangewezen plaats in het water, al dan 
niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, dat bestemd is voor 
het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt 
vaartuig.

1.39  Lijst van Bedrijven 'functiemenging':

de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' die onderdeel uitmaakt van deze regels, die een 
onderverdeling van bedrijfsactiviteiten aangeeft, die een gelijke of nagenoeg gelijke invloed hebben 
op een nabij gelegen of omringende woonomgeving.                                                                          

1.40  Lijst van Horeca-activiteiten:

de Lijst van Horeca-activiteiten die onderdeel uitmaakt van deze regels, die een onderverdeling van 
horeca-activiteiten aangeeft, die een gelijke of nagenoeg gelijke invloed hebben op een nabij 
gelegen of omringende woonomgeving.    

1.41  maatschappelijke voorzieningen:

voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, religie, onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse 
opvang, openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren.     

1.42  nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations,
schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, voorzieningen ten behoeve van 
(ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie.    

1.43  onderbouw:

een kelder of een souterrain.    

1.44  peil:

a. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de kruin van de 
weg;

b. voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van 
het
aansluitende afgewerkte maaiveld; 

c. voor gebouwen die grenzen aan een dijk: de hoogte van de kruin van de dijk ter plaatse van het 
bouwwerk.                                                                                
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1.45  plan:

het bestemmingsplan Kanaalweg 59, Transwijk met identificatienummer:  
NL.IMRO.0344.BPKANAALWEG59-VA01 van de gemeente Utrecht.

1.46  platte afdekking:

een (min of meer) horizontaal vlak, ter afdekking van een gebouw of bijzondere bouwlaag, dat meer
dan tweederde van het grondvlak van het gebouw dan wel de bijzondere bouwlaag beslaat.    

1.47  prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
betaling.

1.48  (raam)prostitutiebedrijf:

een prostitutiebedrijf waar het werven van klanten gebeurt vanuit de werkruimte door prostituees 
die zichtbaar zijn vanaf een openbare plaats;                     

1.49  seksinrichting:

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte, dan wel meerdere besloten ruimten in elkaars 
directe nabijheid, waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele 
handelingen, al dan niet met een ander, tegen vergoeding worden verricht. Hieronder wordt in ieder 
geval verstaan een prostitutiebedrijf, raamprostitutiebedrijf of sekstheater, al dan niet in combinatie 
met elkaar;                        

1.50  souterrain:

het doorlopende gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of vrijwel gelijke hoogte liggende 
vloeren of balklagen wordt begrensd en dat maximaal 1,2 m boven het (straat)peil is gelegen. 

1.51  verblijfsmiddelen:

voor verblijf geschikte – al dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken – voer- en vaartuigen, 
woonketen, arken, caravans en andere soortgelijke constructies, alsmede tenten; een en ander 
voorzover deze geen bouwwerken in de zin van de Woningwet zijn.

1.52  Verordening op de Archeologische Monumentenzorg:

de sedert 22 december 2009 van kracht zijnde Verordening op de Archeologische Monumentenzorg 
van de gemeente Utrecht.                                                                                                  

1.53  voorgevel:

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie dan wel gelet op uitstraling 
ervan als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt.

1.54  voorgevelrooilijn:

De lijn die wordt bepaald door de naar het openbaar toegankelijk gebied (zoals de weg, openbaar 
groen of water) gekeerde voorgevel of het verlengde daarvan, van een hoofdgebouw.

1.55  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. 

1.56  woonschip:

elk vaartuig of drijvend voorwerp, dat uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt als woning. 

1.57  zendmast:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, waarop antenne-installaties worden geplaatst.
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Artikel 2  Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en 
naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee 
gelijk te stellen constructiedeel. 

2.3  de hoogte van een kap:

vanaf de bovenkant goot, c.q. de druiplijn, boeiboord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot 
het hoogste punt van de kap.

2.4  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Gemengd

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. horeca in de categorie B, D1 en D2 van de Lijst van Horeca-activiteiten;
b. wonen, al dan niet in combinatie met een aan-huis-verbonden-beroep of bedrijf dan wel een bed 

& breakfast;
c. verkeer en verblijfsgebied;
d. water;
e. de bij de bestemming behorende verkeers-, parkeer- en groenvoorzieningen, terrassen, 

nutsvoorzieningen, water, beschoeiingen, steigers, tuinen, erven en terreinen. 

3.2  Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van deze bestemming worden gebouwd 
met inachtneming van het bepaalde in 10.1 Geluidszone industrie, met dien verstande dat:

3.2.1  Gebouwen
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. het bebouwingspercentage ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' 

mag niet worden overschreden;
c. de bouwhoogte en goothoogte mogen niet meer bedragen dan op de verbeelding is 

aangegeven;

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen, 

met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen welke niet meer dan 2 meter hoog mogen zijn 
achter de voorgevelrooilijn en 1 meter hoog voor de voorgevelrooilijn; 

b. het gestelde onder a. geldt niet voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ter geleiding, 
begeleiding en regeling van het verkeer;

c. in afwijking van het gestelde onder a. mag de bouwhoogte van palen en masten niet meer dan 6 
meter bedragen;

d. indien en voorzover de gronden worden ingericht als Verkeer - verblijfsgebied is voor wat betreft 
die gronden het gestelde in artikel 5 van overeenkomstige toepassing;

e. indien en voorzover de gronden worden ingericht als Water is voor wat betreft die gronden het 
gestelde in artikel 6 van overeenkomstige toepassing.

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de afmeting en de plaats van de 
bebouwing, ten behoeve van:

a. een samenhangend straat en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de milieusituatie;
d. het voorzien in maatregelen ten behoeve van geluidwerende voorzieningen als bedoel in artikel 

10.1
e. de sociale veiligheid;
f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
g. de situering van het laden en lossen op het perceel.

3.4  Specifieke gebruiksregels

3.4.1  Aan-huis-verbonden beroep of bedrijf
De uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of -bedrijf in samenhang met wonen is 
uitsluitend toegestaan indien:

a. de vloeroppervlakte  ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of 
-bedrijf niet groter is dan 1/3 deel van het vloeroppervlak van de woning, tot een maximum van 
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40 m², inclusief aan- en uitbouwen; 
b. de  vloeroppervlakte  ten behoeve van een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf , maximaal 40 

m2 bedraagt, indien het beroep of bedrijf aan huis in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk 
wordt uitgeoefend;  

c. het, in geval van bedrijfsactiviteiten, bedrijfsactiviteiten betreft in maximaal categorie A of B1 van 
de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' en bedrijfsactiviteiten waarvoor geen 
omgevingsvergunning voor de activiteit milieu is vereist;

d. er geen sprake is van verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige 
beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige 
parkeerdruk op de openbare ruimte; 

e. in afwijking van het gestelde onder a. mag, indien de vloeroppervlakte van de woning groter is 
dan
150 m2, de vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbonden 
beroep of - bedrijf maximaal 60 m², inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken, 
bedragen;   

f. in afwijking van het gestelde onder b. mag, indien de vloeroppervlakte van het vrijstaande 
bijbehorende bouwwerk groter is dan 100 m², de vloeroppervlakte ten behoeve van de 
uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of -bedrijf maximaal 60 m2 bedragen. 

3.4.2  Bed & breakfast
De uitoefening van een bed & breakfast in samenhang met wonen is uitsluitend toegestaan indien 
de hoofdbewoner minimaal 50% van de woning in gebruik houdt voor wonen. 

3.4.3  Horeca
De brutovloeroppervlakte dat gebruikt mag worden voor horeca bedraagt maximaal 250 m² bvo.

3.5  Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

a. artikel 3.4.1 onder b voor bedrijfsactiviteiten in categorie B2 van de Lijst van Bedrijven 
'functiemenging', indien en voorzover deze naar aard en invloed op de omgeving geacht kunnen 
worden gelijk te zijn aan categorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven 'functiemenging'.

Artikel 4  Groen

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen, gazons en beplantingen;
b. fiets-en voetpaden;
c. nutsvoorzieningen;
d. speelvoorzieningen;
e. water, waterbeheer en waterberging;
f. kademuren, beschoeiingen, onderhoudspaden, en -stroken ten behoeve van de aangrenzende 

bestemming(en);
g. de bij de bestemming behorende voorzieningen zoals kunstwerken waaronder duikers, bruggen 

en faunapassages.

4.2  Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van deze bestemming worden gebouwd 
met inachtneming van de volgende bepalingen:

4.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen, 

met uitzondering van erf- en perceelafscheidingen welke niet meer dan 1 meter hoog mogen 
zijn;

b. de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag in afwijking van het bepaalde vermeld onder a., 
niet meer bedragen dan 4 meter;

c. het gestelde onder a. geldt niet voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ter geleiding, 
begeleiding en regeling van het verkeer.
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Artikel 5  Verkeer - Verblijfsgebied

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer - Verblijfsgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. verkeers- en verblijfsgebied voor gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer;
b. ter plaatse van de aanduiding "brug" is een brug toegstaan;
c. water, waterbeheer en waterberging;
d. groenvoorzieningen;
e. parkeervoorzieningen;
f. speelvoorzieningen;
g. bij de bestemming behorende verkeers- en nutsvoorzieningen, fietsenstallingen, kunstwerken en 

geluidwerende voorzieningen. 

5.2  Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken worden 
gebouwd onder de volgende voorwaarden:

5.2.1  Gebouwen
a. de oppervlakte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 6 m² per gebouw;
b. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 2 meter.

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 meter;
b. het bepaalde onder a. geldt niet voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ter geleiding, 

begeleiding en regeling van het verkeer.

5.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in artikel 5.2 onder a en artikel  5.2 
onder b voor:

a. afwijkingen van de maximale oppervlakte van een gebouw tot ten hoogste 20 m².
b. afwijkingen van de maximale bouwhoogte van een gebouw tot maximaal 3 meter.

Artikel 6  Water

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. waterlopen met bijbehorende taluds en oevers;
b. waterhuishouding;
c. waterbeheer en waterberging;
d. kruisingen met wegverkeer;
e. de bij de bestemming behorende groenvoorzieningen, kunstwerken en kademuren, 

beschoeiingen,
f. ter plaatse van de aanduiding: 'aanlegsteiger' steigers en aanlegvoorzieningen.

6.2  Bouwregels

a. binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2 meter bedragen.

6.3  Specifieke gebruiksregels

a. Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden te gebruiken of te laten gebruiken als 
ligplaats voor woonschepen.  

b. De steigers en aanlegvoorzieningen in de haven mogen uitsluitend gebruikt voor het aanmeren 
van vaartuigen die eigendom zijn van bewoners van de rondom de haven gelegen woningen.
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Artikel 7  Woongebied

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Woongebied aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, al dan niet in combinatie met een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf dan wel een bed 
& breakfast; 

b. ter plaatse van de aanduiding "parkeerterrein" is uitsluitend een parkeerterrein toegestaan;
c. de bij de bestemming behorende groenvoorzieningen, water, (winter)tuinen, erven en terreinen.

7.2  Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van deze bestemming worden gebouwd 
met inachtneming van het bepaalde in 10.1 Geluidszone industrie en de volgende bepalingen:

7.2.1  Hoofdgebouwen
a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan 167;
c. de bouwhoogte en goothoogte van de hoofdgebouwen mogen niet meer bedragen dan op de 

verbeelding is aangegeven;
d. ter plaatse van de aanduiding "onderdoorgang" dient een onderdoorgang ten behoeve van de 

ontsluiting van het parkeerterrein te worden gerealiseerd.

7.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Buiten het bouwvlak mogen alleen bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd.

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen, 
met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen welke niet meer dan 2 meter hoog mogen zijn 
achter de voorgevelrooilijn en 1 meter hoog voor de voorgevelrooilijn; 

b. het gestelde onder a. geldt niet voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ter geleiding, 
begeleiding en regeling van het verkeer en geluidwerende voorzieningen;

c. in afwijking van het gestelde onder a. mag de bouwhoogte van palen en masten niet meer dan 6 
meter bedragen. 

7.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de afmeting en de plaats van de 
bebouwing, ten behoeve van:

a. een samenhangend straat en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de milieusituatie voor wat betreft geluidshinder; 
d. de sociale veiligheid;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
f. het behoud van bestaande cultuurhistorische waarden;
g. het voorzien in maatregelen ten behoeve van geluidwerende voorzieningen als bedoel in artikel 

10.1, en een aanvaardbaar windklimaat voor gebouwen hoger dan 30 meter, waarbij tevens een 
windhinderonderzoek dient te worden overgelegd;

h. de situering van het laden en lossen op een perceel;
i. de situering en het aantal parkeerplaatsen.

7.4  Specifieke gebruiksregels

7.4.1  Aan-huis- verbonden beroep en bedrijf
De uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf in samenhang met wonen is uitsluitend 
toegestaan indien:

a. de  vloeroppervlakte  ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of 
bedrijf niet groter is dan 1/3 deel van het vloeroppervlak van de woning, tot een maximum van 
40 m², inclusief bijbehorende bouwwerken; 

b. de  vloeroppervlakte  ten behoeve van een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, maximaal 40 
m2 bedraagt, indien het beroep of bedrijf aan huis in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk 
wordt uitgeoefend;  

c. het, in geval van bedrijfsactiviteiten, bedrijfsactiviteiten betreft in maximaal categorie A of B1 van 
de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' en bedrijfsactiviteiten waarvoor geen 
omgevingsvergunning voor de activiteit milieu is vereist;
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d. er geen sprake is van verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige 
beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige 
parkeerdruk op de openbare ruimte; 

e. in afwijking van het gestelde onder b. mag, indien de vloeroppervlakte van het vrijstaande 
bijbehorende bouwwerk groter is dan 100 m², de vloeroppervlakte ten behoeve van de 
uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf maximaal 60 m2 bedragen. 

7.4.2  Bed & breakfast
De uitoefening van een bed & breakfast in samenhang met wonen is uitsluitend toegestaan indien 
de hoofdbewoner minimaal 50% van de woning in gebruik houdt voor wonen. 

7.5  Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 
7.4.1 Aan-huis- verbonden beroep en bedrijf onder c voor bedrijfsactiviteiten in categorie B2 van de 
Lijst van Bedrijven 'functiemenging', indien en voor zover deze naar aard en invloed op de omgeving 
geacht kunnen worden gelijk te zijn aan categorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven 
'functiemenging'.

Artikel 8  Waterstaat - Waterkering

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Waterstaat - Waterkering aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het in stand houden en het onderhoud van de 
waterkering naast de andere krachtens dit plan hieraan gegeven bestemmingen.

8.2  Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van deze bestemming worden gebouwd 
met inachtneming van de volgende bepalingen: 

8.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a. binnen deze bestemming mogen, in afwijking van het bepaalde ten aanzien van de overige 

bestemmingen, uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
worden gebouwd, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2 meter.

8.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij een omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaalde in artikel 8.2 voor:

a. het bouwen van gebouwen ten behoeve van de overige voor deze gronden aangewezen 
bestemmingen, met inachtneming van de betreffende regels van dit plan, mits vooraf advies 
wordt ingewonnen bij de beheerder van de betreffende waterkering;

b. het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de overige voor deze 
gronden aangewezen bestemmingen, met inachtneming van de betreffende regels van dit plan, 
mits vooraf advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de betreffende waterkering.           
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Hoofdstuk 3  Algemene regels
Artikel 9  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing. 

Artikel 10  Algemene aanduidingsregels

10.1  Geluidszone industrie

a. Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone industrie' ligt de rond het industrieterrein gelegen 
zone als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder buiten welke zone de geluidbelasting 
vanwege het industrieterrein de waarde van 50dB(A) niet te boven mag gaan.

b. binnen deze aanduiding mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van geluidgevoelige 
bestemmingen indien en voorzover akoestische maatregelen zijn getroffen overeenkomstig of 
minimaal gelijkwaardig aan de maatregelen die blijkens het Akoestisch onderzoek  Bijlage 1 
Geluid Industrielawaai en wegverkeer, alsmede het daarop gebaseerde Bijlage 2 Ontwerp 
besluit Hogere waarde Kanaalweg 59 zijn vermeld;

c. het bepaalde in lid b dient vooraf bij het indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning te 
worden aangetoond door middel van een schriftelijke rapportage aan het college van 
burgemeester en wethouders; 

d. een handelen in strijd met het bepaalde onder b en onder c wordt aangemerkt als een gebruik in 
strijd met het bestemmingsplan.

Artikel 11  Algemene bouwregels

11.1  Overschrijden bouwgrens

a. Bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingsgrenzen, 
aanduidingen en bestemmingsregels worden overschreden door tot gebouwen behorende 
stoepen, stoeptreden, trappenhuizen, hellingbanen, entreeportalen, veranda's en afdaken en 
andere ondergeschikte bouwdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt 
dan 1,5 meter;

b. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde vermeld onder a. voor het 
overschrijden van bouw- en/of bestemmingsgrenzen in afwijking van aanduidingsgrenzen, 
aanduidingen en bestemmingsregels door tot gebouwen behorende balkons, afdaken, erkers en 
dergelijke, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1,5 meter en waarbij de vrije hoogte 
tot aan het peil minimaal 2,2 meter bedraagt.

11.2  Voorwaardelijke verplichting over parkeren

a. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, staat vast dat voldoende 
parkeergelegenheid, overeenkomstig de normen in de beleidsregels in de Nota Parkeernormen 
Fiets en Auto die als bijlage 1 bij de Parkeernota  Stallen en Parkeren 2013 hoort, wordt 
gerealiseerd.

b. Als de onder a bedoelde beleidsregels worden gewijzigd, wordt met die wijziging rekening 
gehouden.

11.3  Woningvorming en omzetting

a. Het veranderen, vervangen of vergroten van een woning mag niet leiden tot omzetting van 
zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte of tot de vorming van een extra woning.

b. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de regel onder a en omzetting of 
woningvorming toestaan, als na toepassing van de algemene leefbaarheidstoets en de fysieke 
leefbaarheidseisen uit de Beleidsregels Hoofdstuk 4 Huisvestingsverordening 2015, blijkt dat 
kwalitatief goede onzelfstandige woonruimten of woningen ontstaan en er geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van:

1. het woon- en leefmilieu;
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2. de privacy van omwonenden;
3. het verkeer en de parkeersituatie;
4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 12  Algemene gebruiksregels

12.1  Strijdig gebruik

Onder met het bestemmingsplan strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen het gebruik van of 
het laten gebruiken van:

a. onbebouwde gronden als staan- of ligplaats voor onderkomens;
b. onbebouwde gronden en/of bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen;
c. stacaravans en recreatiewoningen voor permanente bewoning;
d. onbebouwde gronden als kampeerterrein;
e. vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning;
f. onbebouwde gronden als opslagplaats voor onklare voer-, vlieg- en vaartuigen of onderdelen 

daarvan;
g. onbebouwde gronden als stortplaats voor puin en afvalstoffen, voor zover dit niet betreft het 

storten of opslaan in bij gebouwen behorende tuinen van geringe hoeveelheden afvalstoffen die 
afkomstig zijn van het onderhoud van die tuinen.

12.2  Woningvorming en omzetting zonder bouwkundige aanpassingen

a. Een gebruiksverandering waarvoor geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig 
is mag niet leiden tot de omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte of 
tot de vorming van een extra woning.

b. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de regel onder a en omzetting of 
woningvorming toestaan, als na toepassing van de algemene leefbaarheidstoets en de fysieke 
leefbaarheidseisen uit de Beleidsregels Hoofdstuk 4 Huisvestingsverordening 2015, blijkt dat 
kwalitatief goede onzelfstandige woonruimten of woningen ontstaan en er geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van:
1. het woon- en leefmilieu;
2. de privacy van omwonenden;
3. het verkeer en de parkeersituatie;
4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

Artikel 13  Algemene afwijkingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het 
straat- en  bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale
veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, afwijken van:

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die 
maten, afmetingen en percentages;

b. de bestemmingsregels voor het toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de 
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid 
en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;

c. de bestemmingsregels voor het plaatsen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 
van vlucht- en/of noodtrappen;

d. het overschrijden van de maximale bouwhoogte van gebouwen voor het plaatsen van 
hekwerken of borstweringen ten behoeve van dakterrassen, met dien verstande dat de 
maximale bouwhoogte met niet meer dan 1,50 meter mag worden overschreden;

e. de bestemmingsregels voor het bouwen met een geringe mate van afwijking van de plaats en 
richting van de bestemmingsgrenzen indien dit noodzakelijk is in verband met afwijkingen of 
onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of in die gevallen waar een rationele 
verkaveling van de gronden een geringe afwijking vergt;

f. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde,en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt 
vergroot tot niet meer dan 10 meter;

g. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 
van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot niet meer dan 55 meter;

h. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan dat de 
bouwhoogte van de gebouwen wordt verhoogd ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals 
liftkokers, trappenhuizen, lichtkappen.
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Artikel 14  Algemene wijzigingsregels
a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen 

ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor 
een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen 
mogen niet meer dan 3 meter bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% 
worden vergroot;  

b. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen 
ten behoeve van het vestigen van een kinderdagverblijf, mits deze geen onevenredige nadelige 
gevolgen voor de omgeving heeft in de vorm van geluids-, verkeers- of parkeeroverlast en is 
aangetoond dat voor de realisatie van het kinderdagverblijf  geen milieutechnische 
belemmeringen zijn van de milieuaspecten luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering en 
verkeerslawaai.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en 
slotregels
Artikel 15  Overgangsrecht

15.1  Overgangsrecht bouwwerken

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het 
bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt 
vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, 

mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee 
jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan;

2. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het eerste lid een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld in het eerste lid met maximaal 10 %;

3. het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

15.2  Overgangsrecht gebruik

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;

2. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;

3. indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan 
voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 
hervatten of te laten hervatte;

4. het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 16  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Kanaalweg 59, Transwijk.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Lijst van Bedrijven 'functiemenging'

Toelichting regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten

Om de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten in dit bestemmingsplan vast te leggen is 
gebruikgemaakt van een milieuzonering. Een milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende 
functies (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) waar nodig ruimtelijk 
voldoende worden gescheiden. De gehanteerde milieuzonering is gekoppeld aan een Staat van 
Bedrijfsactiviteiten.

Een Staat van Bedrijfsactiviteiten is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en 
bedrijfsactiviteiten, al naar gelang de te verwachten belasting voor het milieu, zijn ingedeeld in een
aantal categorieën. Voor de indeling in de categorieën zijn de volgende ruimtelijk relevante 
milieuaspecten van belang:

geluid;
geur;            
stof;
gevaar (met name brand- en explosiegevaar).

Daarnaast kan de verkeersaantrekkende werking van een bedrijf relevant zijn. 

Toepassing Lijst van Bedrijven 'functiemenging'

Algemeen

In de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) zijn twee Voorbeeldstaten voor 
milieuzonering opgenomen, namelijk de 'Voorbeeldstaat van Bedrijfsactiviteiten voor 
bedrijventerreinen' en de ' Voorbeeldstaat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging'.

De aanpak van milieuzonering en de in dit plan gebruikte Lijst van Bedrijven 'functiemenging' (LvB 
'functiemenging') is gebaseerd op de tweede VoorbeeldStaat in de VNG-publicatie Bedrijven en 
milieuzonering (2009). De LvB 'functiemenging' wordt gehanteerd in gebieden waar bedrijven of 
andere milieubelastende functies verspreid zijn gesitueerd tussen woningen en/of andere gevoelige 
functies. Onderstaand wordt hier meer in detail op ingegaan. Het gaat in dergelijke gebieden in het 
algemeen om relatief kleinschalige bedrijvigheid die op korte afstand van woningen kan worden 
toegestaan. De toelaatbaarheid van activiteiten wordt voor dergelijke gebieden in de VNG-publicatie 
(en de LvB 'functiemenging') bepaald met behulp van op deze situaties toegesneden 
toelatingscriteria.

Functiemengingsgebieden

In bestaande gebieden waar in enige vorm sprake is van functiemenging, of in gebieden waar 
bewust functiemenging wordt nagestreefd (bijvoorbeeld om een grotere levendigheid tot stand te 
brengen), wordt de LvB 'functiemenging' toegepast. Zoals in de VNG-publicatie reeds is aangegeven 
kan bij functiemengingsgebieden gedacht worden aan:

stadscentra, dorpskernen en winkelcentra;
horecaconcentratiegebieden;
zones met functiemenging langs stedelijke toegangswegen en in lintbebouwingen;
(delen van) woongebieden met kleinschalige c.q. ambachtelijke bedrijvigheid.

Daarnaast kan ook in (delen van) woongebieden waar enige vorm van bedrijvigheid aanwezig of 
gewenst is de LvB 'functiemenging' worden toegepast.

Kenmerken van de activiteiten

De activiteiten in dergelijke gebieden verschillen in het algemeen qua aard en schaal sterk van de 
activiteiten op een bedrijventerrein. Behalve in historisch gegroeide situaties gaat het in hoofdzaak 
om:

kleinschalige, meest ambachtelijke bedrijvigheid;
bedrijven waarbij de productie en/of laad- en loswerkzaamheden alleen in de dagperiode 
plaatsvindt;
activiteiten die hoofdzakelijk inpandig geschieden.

De toegepaste Lijst van Bedrijven 'functiemenging'

De bovenvermelde criteria liggen mede ten grondslag aan de selectie van activiteiten die zijn 
opgenomen in de Lijst van Bedrijven 'functiemenging'. In de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' zijn 

558  bestemmingsplan "Kanaalweg 59, Transwijk" (vastgesteld)



Utrecht

de aspecten geluid, geur, stof en gevaar en de index voor verkeersaantrekkende werking (zoals 
aangegeven onder het kopje 'Regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten met behulp van 
milieuzonering') in de categorisering opgenomen. Deze Lijst is samengesteld volgens dezelfde 
methodiek als de betreffende Voorbeeldstaat uit de VNG-publicatie. Op twee punten is een andere 
werkwijze toegepast: 

1. In dit plan wordt alleen de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten gekoppeld aan de Lijst. In de 
Lijst van Bedrijven 'functiemenging' zijn daarom alleen de activiteiten opgenomen die passen 
binnen de definitie van bedrijf volgens de begripsbepalingen in de regels van dit 
bestemmingsplan. De toelaatbaarheid van andere functies wordt in dit plan indien nodig op een
andere wijze in de regels en op de plankaart van dit bestemmingsplan geregeld (bijvoorbeeld 
horecabedrijven via een afzonderlijke Lijst van Horeca-activiteiten). Toegevoegd zijn enkele 
regelmatig voorkomende bedrijfsactiviteiten die in de lijst van de VNG-publicatie niet specifiek zijn 
opgenomen, maar wel aan de vermelde criteria voldoen zoals een ambachtelijke 
glas-in-loodzetterij en caravanstalling. Voor aannemers, SBI-code 45, heeft een nadere 
specificatie van de activiteiten plaatsgevonden met bijbehorende categorie-indeling die is 
afgestemd op de verwachte milieueffecten van deze activiteiten. 

2. In de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' is in de categorie-indeling een nader onderscheid 
gemaakt tussen categorie B1 en B2. Voor de toepassing in dit bestemmingsplan blijkt het 
onderscheid tussen categorie A en categorie B zoals beschreven in de VNG-publicatie te groot om 
de toelaatbaarheid van activiteiten voldoende af te kunnen stemmen op de kenmerken van de 
functiemengingsgebieden en het daarin te volgen beleid. 

Categorie-indeling

Zoals in de VNG-publicatie is aangegeven kan, vanwege de bijzondere kenmerken van gebieden met 
enige vorm van functiemenging, niet worden gewerkt met een systematiek van richtafstanden en 
afstandsstappen: vanwege de zeer korte afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige 
functies is een dergelijke systematiek niet geschikt voor functiemengingsgebieden. De Lijst van 
Bedrijven 'functiemenging' hanteert vier categorieën A, B1, B2 en C met specifieke criteria voor de 
toelaatbaarheid die onderstaand uiteen zijn gezet. 

Categorie A 
Bedrijfsactiviteiten die direct naast of beneden woningen/andere gevoelige functies zijn toegestaan, 
desgewenst in daarvoor omschreven zones binnen rustige woongebieden. De activiteiten zijn 
zodanig weinig milieubelastend dat de eisen uit het Bouwbesluit toereikend zijn. 

Categorie B1 
Bedrijfsactiviteiten die direct naast of beneden woningen/andere gevoelige functies in een daarvoor 
omschreven gebied met functiemenging zijn toegestaan. De activiteiten zijn zodanig weinig 
milieubelastend dat de eisen uit het Bouwbesluit toereikend zijn. 

Categorie B2 
Bedrijfsactiviteiten die in een gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter bouwkundig 
afgescheiden van woningen/andere gevoelige functies. Bouwkundig afgescheiden betekent dat de 
panden los van elkaar dienen te staan. Uitzondering hierop vormen binnenterreinen omringd door 
voornamelijk woningen: ook al zijn bedrijven bouwkundig afgescheiden van woningen, op deze 
locaties zijn hooguit categorie B1 bedrijven toegestaan. 

Categorie C 
Activiteiten vermeld onder categorie B2, waarbij vanwege relatief grote verkeersaantrekkende 
werking een directe ontsluiting op hoofdinfrastructuur gewenst is.

Flexibiliteit

De Lijst van Bedrijven 'functiemenging' blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om 
hinder door bedrijfsactiviteiten in te schatten. De inschalingen gaan uit van een gemiddeld bedrijf 
met een moderne bedrijfsvoering. Het komt in de praktijk voor dat een bepaald bedrijf als gevolg van 
een geringe omvang van hinderlijke deelactiviteiten, een milieuvriendelijke werkwijze of bijzondere
voorzieningen minder hinder veroorzaakt dan in de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' is 
verondersteld. In de regels is daarom bepaald dat het college van burgemeester en wethouders een 
dergelijk bedrijf toch kan toestaan, indien dit bedrijf niet binnen de algemene toelaatbaarheid past. 
Bij de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' is deze mogelijkheid beperkt tot maximaal 1 categorie (dus 
bijvoorbeeld categorie B1 in plaats van A of categorie B2 in plaats van B1). Om te kunnen afwijken 
moet worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de 
specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) vergelijkbaar is met andere bedrijven uit de 
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desbetreffende lagere categorie. 

Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde bedrijven zich aandienen, waarvan de activiteiten in de Lijst 
van Bedrijven 'functiemenging' niet zijn vermeld, maar die qua aard en invloed overeenkomen met 
bedrijven die wel zijn toegestaan. Met het oog hierop is in de regels bepaald dat het college van 
burgemeester en wethouders kan afwijken en vestiging van een dergelijk bedrijf kan toestaan. Om 
te kunnen afwijken moet op basis van milieutechnisch onderzoek worden aangetoond dat het bedrijf 
naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar is met direct toegelaten bedrijven.

Lijst van afkortingen in de Lijst van Bedrijven 'functiemenging':

- niet van 
toepassing of niet 
relevant
< kleiner dan 
> groter 
= gelijk aan 
cat.  categorie 
e.d.  en  dergelijke 
kl. klasse 
n.e.g. niet elders 
vermeld

o.c.  opslagcapaciteit 
p.c.  productiecapaciteit 
p.o.  productieoppervlak 
b.o. bedrijfsoppervlak 
v.c.  verwerkingscapaciteit 
u  uur 
d  dag 
w  week 
j  jaar 

SBI-CODE
1993

SBI-CODE
2008 OMSCHRIJVING

nummer CATEGORIE

01 01 -
LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN 
BEHOEVE VAN DE LANDBOUW

014 016 0
Dienstverlening ten behoeve van de 
landbouw:

014 016 2
- algemeen (onder andere 
loonbedrijven), b.o < 500 m² B1

014 016 4
- plantsoenendiensten en 
hoveniersbedrijven, b.o. < 500 m² B1

15 10, 11 -

VERVAARDIGING VAN 
VOEDINGSMIDDELEN EN 

151 101, 102 0
Slachterijen en overige 
vleesverwerking:

151 101 6
- vleeswaren- en 
vleesconservenfabrieken, p.o. < 200 m² B2

1552 1052 2 Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m² B1

1581 1071 1

Broodfabrieken, brood- en 
banketbakkerijen, v.c. < 7.500 kg 
meel/week

B1

1584 10821 0
Verwerking cacaobonen en 
vervaardiging chocolade- en suikerwerk:

1584 10821 3

- cacao- en chocoladefabrieken, 
vervaardigen van chocoladewerken met 
p.o. < 200 m²

B1

1584 10821 6
- suikerwerkfabrieken zonder 
suiker branden, p.o. < 200 m² B1

1593 t/m 1595
1102 t/m 
1104

Vervaardiging van wijn, cider en 
dergelijke B1

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL
174, 175 139 Vervaardiging van textielwaren B2

176, 177 139, 143
Vervaardiging van gebreide en 
gehaakte stoffen en artikelen B2

18 14 -
VERVAARDIGING VAN KLEDING; 
BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

181 141 Vervaardiging kleding van leer B2

20 16 -

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING 
ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK EN 
DERGELIJKE
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203, 204, 205 162 1

Timmerwerkfabrieken, vervaardiging 
overige artikelen van hout, p.o. < 
200 m²

B2

205 162902
Kurkwaren-, riet- en 
vlechtwerkfabrieken B1

22 58 -
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 
REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

2222.6 18129
Kleine drukkerijen en 
kopieerinrichtingen B1

2223 1814 A Grafische afwerking A
2223 1814 B Binderijen B1
2224 1813 Grafische reproductie en zetten B1
2225 1814 Overige grafische activiteiten B1
223 182 Reproductiebedrijven opgenomen media A

24 20 -
VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE 
PRODUCTEN

2442 2120 0 Farmaceutische productenfabrieken:
2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken B1

26 23 -

VERVAARDIGING VAN GLAS, 
AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN 
GIPSPRODUCTEN

2615 231 Glasbewerkingsbedrijven B2
262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:

262, 263 232, 234 1
- vermogen elektrische ovens 
totaal < 40 kW B1

267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:

267 237 2
- zonder breken, zeven en drogen 
indien p.o. < 2.000 m² B2

2681 2391 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken B2

28 25 -

VERVAARDIGING EN REPARATIE VAN 
PRODUCTEN VAN METAAL (EXCLUSIEF 
MACHINES/ TRANSPORTMIDDELEN)

281 251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m² B2

284 255, 331 B1

Smederijen, lasinrichtingen, 
bankwerkerijen en dergelijke, p.o. < 
200 m²

B2

2852 2562, 3311 2
Overige metaalbewerkende industrie, 
inpandig, p.o. < 200 m² B2

287 259, 331 B
Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; 
inpandig, p.o. < 200 m² B2

30 26, 28, 33 -
VERVAARDIGING VAN 
KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30 26, 28, 33 A
Kantoormachines- en 
computerfabrieken, inclusief reparaties B1

33 26, 32, 33 -

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN 
OPTISCHE APPARATEN EN 
INSTRUMENTEN

33 26, 32, 33 A

Fabrieken voor medische en optische 
apparaten en instrumenten en 
dergelijke, inclusief reparaties

B

36 31 -
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN 
OVERIGE GOEDEREN N.E.G.

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m² A

362 321
Fabricage van munten, sieraden en 
dergelijke B1

363 322 Muziekinstrumentenfabrieken B1
3663.1 32991 Sociale werkvoorziening B1

40 35 -

PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN 
STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM 
WATER

40 35 C0
Elektriciteitsdistributiebedrijven, met 
transformatorvermogen:

40 35 C1 - < 10 MVA B1

bestemmingsplan "Kanaalweg 59, Transwijk" (vastgesteld) 561



40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:

40 35 D3
- gas: reduceer-, compressor-, 
meet- en regelinstallaties categorie A A

40 35 D4
- gasdrukregel- en meetruimten
(kasten en gebouwen), categorie B en C B1

40 35 E0
Warmtevoorzieningsinstallaties,
gasgestookt:

40 35 E2 - blokverwarming B1
41 36 - WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER

41 36 B0
Waterdistributiebedrijven met 
pompvermogen:

41 36 B1 - < 1 MW B1
45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID

45 41, 42, 43 3
Aannemersbedrijf met werkplaats, b.o. 
< 1.000 m² B1

50 45, 47 -

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 
MOTORFIETSEN;
BENZINESERVICESTATIONS

501, 502, 504
451, 452, 
454

Handel in auto's en motorfietsen, 
reparatie- en servicebedrijven B1

5020.4 45204 B Autobeklederijen A
5020.5 45205 Autowasserijen B1

503, 504 453
Handel in auto- en 
motorfietsonderdelen en -accessoires B1

51 46 -
GROOTHANDEL EN 
HANDELSBEMIDDELING

5134 4634 Groothandel in drank C
5135 4635 Groothandel in tabaksproducten C

5136 4636
Groothandel in suiker, chocolade en 
suikerwerk C

5137 4637
Groothandel in koffie, thee, cacao en 
specerijen C

514 464, 46733
Groothandel in overige 
consumentenartikelen C

5148.7 46499 0 Groothandel in vuurwerk en munitie:

5148.7 46499 1
- consumentenvuurwerk, verpakt, 
opslag < 10 ton C

5153 4673 0
Groothandel in hout en 
bouwmaterialen:

5153 5153 1 - algemeen C
5153 4673 2 - indien b.o. < 2.000 m² B1
5153.4 5153.4 4 Zand en grind:
5153.4 46735 6 - indien b.o. < 200 m² B1

5154 4674 0
Groothandel in ijzer- en metaalwaren 
en verwarmingsapparatuur:

5154 5154 1 - algemeen C
5154 4674 2 - indien b.o. < 2.000 m² B1

5156 4676
Groothandel in overige intermediaire 
goederen C

52 47 -
DETAILHANDEL EN REPARATIE TEN 
BEHOEVE VAN PARTICULIEREN

527 952
Reparatie ten behoeve van particulieren 
(exclusief auto's en motorfietsen) A

60 49 - VERVOER OVER LAND
6022 493 Taxibedrijven B1

6024 494 0
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 
schoonmaken tanks), b.o. < 1.000 m² C

603 495
Pomp- en compressorstations van 
pijpleidingen B1

63 52 -
DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN 
HET VERVOER

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE
641 531, 532 Post- en koeriersdiensten C
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71 77 -

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, 
MACHINES, ANDERE ROERENDE
GOEDEREN

711 7711 Personenautoverhuurbedrijven B2

712 7712, 7739

Verhuurbedrijven voor 
transportmiddelen (exclusief 
personenauto's)

C

713 773
Verhuurbedrijven voor machines en 
werktuigen C

72 62 -
COMPUTERSERVICE- EN 
INFORMATIETECHNOLOGIE

72 62 A

Computerservice- en 
informatietechnologiebureaus en 
dergelijke

A

72 58, 63 B Datacentra B1
73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK

732 722
Maatschappij- en 
geesteswetenschappelijk onderzoek A

74

63, 69 t/m 
71, 73, 74, 
77, 78, 80 
t/m 82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

7481.3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales C

7484.4 82992
Veilingen voor huisraad, kunst en 
dergelijke A

90 37, 38, 39 MILIEUDIENSTVERLENING
9001 3700 B Rioolgemalen B1
93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING
9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen B1

bestemmingsplan "Kanaalweg 59, Transwijk" (vastgesteld) 563



Bijlage 2  Lijst van Horeca-activiteiten

Uit oogpunt van goede ruimtelijke ordening kan, in verband met de overlast die horecabedrijven voor 
omwonenden kunnen meebrengen, in het bestemmingsplan of een beheersverordening bij het 
toelaten van horecabedrijven aan de hand van ruimtelijk relevante criteria als aard, omvang en 
parkeerdruk een onderscheid gemaakt worden in categorieën horecabedrijven. Deze categorieën 
zijn vastgelegd in het op 
18 juni 2012 in werking getreden Ontwikkelingskader horeca Utrecht 2012 en overgenomen in 
onderstaande Lijst van Horeca-activiteiten. 

In de Lijst van Horeca-activiteiten is een functionele differentiatie in 'harde' tot 'zachte' typen van 
horecabedrijven opgenomen. De regeling geeft een kwalitatieve beperking ten aanzien van het type 
horecabedrijf dat zich mag vestigen in de woonomgeving. De regeling beoogd de nadelige invloeden 
van de vestiging van horecabedrijven op het woon- en leefklimaat in de omgeving te voorkomen.

De Lijst van Horeca-activiteiten kent een indeling in vier categorieën. De categorieën van A tot en 
met D lopen af in de zwaarte van de overlast die horecabedrijven voor omwonenden kunnen 
meebrengen. In geval van meerdere soorten activiteiten in één inrichting telt de activiteit in de 
zwaarste categorie voor de type-indeling van de inrichting. 

De volgende categorieën van horecabedrijven zullen voortaan worden onderscheiden met als 
uitgangspunt hun invloed op het woon- en leefklimaat:

categorie A1 discotheek, bar-dancing
categorie A2 zaalverhuur
categorie B café, bar, brasserie
categorie C cafetaria, snackbar, grill-room, fastfood-restaurant, automatiek,snelbuffet
categorie D1 restaurant, bistro, crêperie
categorie D2 lunchroom,ijssalon, koffiebar, koffie/theehuis

Onderscheid café-disco

Het verschil tussen een café en een disco zit in het gelegenheid geven tot dansen als wezenlijk 
onderdeel van de inrichting.

Onderscheid cafetaria-snackbar

Het verschil tussen een lunchroom en een cafetaria/snackbar zit in het feit dat cafetaria al dan niet 
voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren verstrekt. Het betreft hier laagdrempelige 
inrichtingen met veel in- en uitgaande bewegingen, die veelal laat open zijn. Deze zaken zijn 
hoofdzakelijk ingericht voor het meenemen dan wel snel nuttigen ter plaatse van etenswaren. De 
aantasting van het woon- en leefklimaat wordt vooral veroorzaakt door afval op straat van buiten de 
inrichting geconsumeerde spijzen en de daarbij behorende stank- en geluidsoverlast.

Afhaalcentrum

Een afhaalcentrum valt bestemmingsplantechnisch onder de detailhandelsfunctie. Hierbij kan worden 
gedacht aan een pizzeria die enkel pizza's verkoopt en geen gelegenheid biedt om ter plaatse de 
pizza te nuttigen. Ook hier geldt dat het horeca-aspect een ondergeschikt deel uitmaakt van het 
geheel. Hiermee wordt voorkomen dat het probleem van branchevervaging leidt tot het vestigen van 
winkelfuncties die in de loop van de tijd veranderen in horecafuncties.

Definitie van een afhaalcentrum: 'detailhandelsvestiging met een horeca-exploitatievergunning op 
grond van de horeca-exploitatieverordening Utrecht'.

Additionele horeca

Bij additionele horeca gaat het om horeca-activiteiten die ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie die 
ter plaatse is toegestaan. Deze activiteiten worden juridisch-planologisch gezien niet onder de 
functie 'horeca' begrepen, maar gerekend tot de bestemming van de hoofdfunctie van de instelling 
waar sprake is van sociaal-culturele, maatschappelijke, en (sportief-) recreatieve doeleinden. 
Hiermee worden onder meer bedoeld de kantines bij buurthuizen, scholen en sportfaciliteiten, of 
horecavoorzieningen bij musea en dergelijke. 

Bij additionele horeca gaat het erom dat:

de uitstraling van deze horeca moet passen bij de hoofdfunctie. Passend betekent dat deze 
horeca hoort bij de hoofdfunctie en open is tijdens de openingstijden van de hoofdfunctie. Daar 
bij is het niet toegestaan dat de additionele horecaruimte wordt verhuurd of anderszins in 
gebruik wordt gegeven aan derden ten behoeve van feesten en partijen; 
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de gelegenheid ondergeschikt moet zijn aan de hoofdfunctie en de hoofdfunctie moet 
ondersteunen. Ondersteunend wil zeggen dat de additionele horeca de kwaliteit van de 
hoofdfunctie vergroot of completeert. Ondergeschikt betekent dat er duidelijk sprake moet zijn 
van een waarneembare ondergeschiktheid van de horecafunctie, waarbij een percentage van 
30% van de bebouwde vloeroppervlakte van de hoofdfunctie absoluut als maximum geldt. Dit 
maximum geldt voor kleinschalige functies; voor grootschalige functies kan door de gemeente 
een maximumomvang in vierkante meters worden vastgesteld. Er moet duidelijk sprake zijn van 
een waarneembare ondergeschiktheid van de horecafunctie qua vloeroppervlak, inzet van 
personeel en onderdeel van de begroting; 
de horeca niet zelfstandig mag worden uitgeoefend of toegankelijk los van de hoofdfunctie. 
Wanneer sprake is van zelfstandige toegankelijkheid of van uitoefening los van de hoofdfunctie, 
is er geen directe relatie meer met de hoofdfunctie, maar gaat het om zelfstandige 
horeca-activiteiten die vallen onder de horecacategorieën. 

Detailhandel met horeca

In de detailhandel is een groeiende behoefte aan ondersteunende horeca. Hierbij moet worden 
gedacht aan een winkel waar een klein deel van het vloeroppervlak gebruikt wordt voor het nuttigen 
van ter plaatse bereide en verkochte etenswaren. Dergelijke ondersteunende horeca kan 
buitenplans worden geregeld middels de zogeheten 'Kruimelgevallenregeling'. Randvoorwaarden 
hierbij zijn:

het horecadeel mag niet direct vanaf de straatzijde zichtbaar zijn en het pand moet het aanzicht 
behouden van een winkel;
voor winkels tot 1.000 m2 bvo geldt in principe een maximale ratio tussen horeca en 
publiekstoegankelijke winkelvloeroppervlak van 30:70 en er moet een directe relatie zijn met de 
producten die in de winkel verkocht worden; het gaat primair om het proeven van producten die 
in de winkel worden verkocht;
voor winkels boven de 1.000 m2 bvo geldt dat een ondersteunende horecafunctie kan worden 
toegestaan tot maximaal 20% van het bebouwd oppervlak; dit geldt ook voor de non-food, zoals 
kledingwinkels, boekwinkels, schoenenzaken et cetera;
de vestiging moet zich houden aan de algemene gehanteerde winkeltijden.

Daar waar sprake is van een bestaande, vergunde ondersteunende horeca, zal dit in de regels en op 
de verbeelding worden vastgelegd.

Coffeeshops

Coffeeshops worden gereguleerd middels de Algemene Politieverordening (APV). In de Lijst van 
Horeca-activiteiten vallen coffeeshops in de horecacategorie D. In de APV is de regulering van 
coffeeshops opgenomen die voorziet in maximaal aantal gedoogde vestigingen. De 
vestigingsvereisten zijn vastgelegd in het Cannabisbeleid.

Lijst van Horeca-activiteiten

Voor de toepassing van deze Lijst van Horeca-activiteiten wordt onder een horecabedrijf 
begrepen:
een bedrijf of instelling waar:

bedrijfsmatig drank en etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt, en/of;
bedrijfsmatig zaal accommodatie wordt geëxploiteerd.

Categorie: Inrichting: Activiteiten:
A1 discotheek

bardancing
Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het bedrijfsmatig ten 
gehore brengen van muziek en het geven van gelegenheid tot 
dansbeoefening, al dan niet met levende muziek en al dan niet met 
de verstrekking van drank en kleine etenswaren, alsmede de 
verstrekking van (alcoholhoudende) drank ter plaatse, al dan niet 
met levende muziek en al dan niet met kleine etenswaren. 

Het accent ligt op het ten gehore brengen van muziek en het 
gelegenheid geven tot dansen.

A2 zaalverhuur Een horecabedrijf dat voorziet in zaalverhuur voor grootschalige, 
besloten feesten zoals bruiloften. Al dan niet met muziek, 
verstrekking van (alcoholhoudende) drank en etenswaren. 
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B café
bar
brasserie

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van 
(alcoholhoudende) drank voor consumptie ter plaatse, al dan niet 
met als nevenactiviteit het verstrekken van maaltijden. 

Het accent ligt op de verstrekking van drank.

C cafetaria
snackbar
grill-room
fastfoodrestaurant
automatiek
snelbuffet

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van (al 
dan niet voor consumptie ter plaatse) bereide etenswaren, met als 
nevenactiviteit het verstrekken van alcoholvrije drank. 

Het accent ligt op de verstrekking van al dan niet voor consumptie
ter plaatse bereide, kleine etenswaren.

D1 restaurant
bistro
crêperie

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van 
maaltijden voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het 
verstrekken van alcoholhoudende en alcoholvrije drank. Geen 
dansen na restauranttijden. 

Het accent ligt op de verstrekking van etenswaren voor consumptie
ter plaatse.

D2 lunchroom
ijssalon
koffiebar
koffie-/theehuis

Een horecabedrijf waarbij de bedrijfsactiviteiten zijn gericht op het 
al dan niet voor gebruik ter plaatse verstrekken van al dan niet in 
dezelfde onderneming bereide of bewerkte etenswaren en drank, 
en waarbij de aard en omvang van de bedrijfsactiviteit past binnen 
een overwegend winkelgebied (centrumgebied) en geheel of 
overwegend is gebonden aan c.q. ondersteunend is voor de 
(winkel)functie van dat gebied, daarbij lettend op de aard en de 
ligging van de andere gebruiksvormen in en het karakter van het 
gebied.

Daghoreca is gebonden aan de openingstijden zoals die gelden 
voor detailhandel, conform de winkeltijdenwet en de gemeentelijke 
regelgeving aangaande winkeltijden. 

566  bestemmingsplan "Kanaalweg 59, Transwijk" (vastgesteld)






