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1 Inleiding

1.1 Algemeen
In opdracht van gemeente Voerendaal heeft Sweco Nederland B.V. een verkennend bodem- en
asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de voetbalvelden op Sportpark De Schrub te
Klimmen. De topografische ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1. Een
overzicht van de locatie is weergegeven in bijlage 2.

1.2 Aanleiding en doelstelling
De voetbalvelden op het Sportpark De Schrub te Klimmen zijn aangelegd op een voormalige
stortplaats. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de stortplaats vanaf 1949 in gebruik is ge-
weest en in 1975 is gesloten. In de betreffende voormalige kalksteengroeve is volgens de be-
schikbare informatie huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval gestort.

Aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend bodem- en asbestonderzoek is de voorgeno-
men herontwikkeling c.q. renovatie van de voetbalvelden en het feit dat de voetbalvelden gele-
gen zijn op een voormalige stortplaats.

Doel van het milieukundig onderzoek is de milieuhygiënische randvoorwaarden in relatie tot de
beoogde herontwikkeling van de sportvelden inzichtelijk te maken. Daarnaast heeft het onder-
zoek tot doel om actuele informatie (conform de huidige richtlijnen) over de milieuhygiënische
kwaliteit van de vrijkomende (grond)stromen te verkrijgen en de verwerkingsmogelijkheden te
bepalen. Het verkennend bodemonderzoek is een steekproef en is niet bedoeld om de exacte
aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven.

Het onderhavige milieukundig bodemonderzoek is gecombineerd uitgevoerd met een cultuur-
technisch c.q. bodemkundig onderzoek om te komen tot een aanlegadvies voor de te realiseren
voetbalvelden. De resultaten daarvan worden beschreven in een separate rapportage.

1.3 Methodiek
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform op de NEN 5740:2009/A1:2015 nl -
Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onder-
zoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgegeven door het Nederlands
Normalisatie Instituut (NNI) februari 2016. Het asbestonderzoek is uitgevoerd conform de NEN
5707 (mei 2003 en C1 van augustus 2006), Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van
asbest in bodem. De bovengenoemde bodemonderzoeksnormen zijn uitgegeven door het NEN.

1.4 Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid
Sweco Nederland B.V. wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften,
doelstellingen en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. Het managementsysteem van Sweco
Nederland B.V. voldoet aan verschillende eisen en normen. Een algemeen overzicht hiervan is
opgenomen in bijlage 8.

Het veldwerk is verricht door VWB Bodem B.V. onder hun procescertificaat nr. EC-SIK-20264.

Sweco Nederland B.V. verklaart hierbij dat zij en haar onderaannemers geen belang hebben bij
de uitkomsten van het bodemonderzoek. Het onderzoek is derhalve volgens de eisen uit het
Besluit bodemkwaliteit onafhankelijk uitgevoerd. Volgens het Besluit bodemkwaliteit dient on-
derzoek uitgevoerd te worden volgens, door de SIKB, vastgestelde beoordelingsrichtlijnen. In
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de rapportage wordt expliciet vermeld welke werkzaamheden zijn uitgevoerd onder de beoorde-
lingsrichtlijnen en onderliggende protocollen. Tevens is opgenomen op welke punten eventueel
is afgeweken van de protocollen en wat de mogelijke consequenties zijn van de afwijkingen.

Bodemonderzoek wordt in beginsel steekproefsgewijs uitgevoerd. Ondanks het feit dat Sweco
Nederland B.V. bij de uitvoering van deze werkzaamheden aansluit bij landelijke kwaliteitsricht-
lijnen en regelgeving, maakt het steekproefsgewijze karakter van het onderzoek het niet moge-
lijk om garanties af te geven ten aanzien van een eventueel beschreven verontreinigingssitua-
tie. Sweco Nederland B.V. accepteert dan ook geen aansprakelijkheid ten aanzien van moge-
lijke beslissingen die de opdrachtgever of derden naar aanleiding van het door Sweco Neder-
land B.V. uitgevoerde bodemonderzoek nemen.

1.5 Opbouw van het rapport
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde:
•  de resultaten van de inventarisatie van de beschikbare gegevens (hoofdstuk 2);
•  de uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden (hoofdstuk 3);
•  de resultaten van het veldonderzoek (hoofdstuk 4);
•  de resultaten van het laboratoriumonderzoek en de interpretatie (hoofdstuk 5);
• een evaluatie van de onderzoeksresultaten, toetsing van de gekozen onderzoekshypothese

en conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6).

De bijbehorende tekeningen, boorprofielen en analysecertificaten zijn als bijlage opgenomen.
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2 Inventarisatie beschikbare gegevens en
onderzoeksopzet

2.1 Algemeen
Voorafgaande aan de uitvoering van het verkennend bodem- en asbestonderzoek heeft een in-
ventarisatie van de bestaande gegevens plaatsgevonden. In dat kader zijn de volgende werk-
zaamheden verricht:
•  inventarisatie van bodemonderzoeksrapporten, verslagen en documenten aangeleverd door

de gemeente Voerendaal;
•  inventarisatie van bodemonderzoeksrapporten en documenten bij de Provincie Limburg;
•  inventarisatie eventuele vervolgonderzoeken die momenteel in het kader van het project na-

zorg voormalige stortplaatsen (NAVOS) door de provincie worden uitgevoerd;
•  afstemming met de Provincie met betrekking tot de actuele status van de betreffende voor-

malige stortplaats bij de provincie;
•  het opvragen van de beschikbare historische kaarten en luchtfoto’s van deze locatie bij

Dotkadata. Deze geven inzicht in de historische ontwikkeling van de voormalige kalksteen-
groeve c.q. stortplaats en de horizontale omvang daarvan.

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de inventarisatie beschreven.

2.2 Historische kaarten en luchtfoto’s
In bijlage 11 zijn historische kaarten en luchtfoto’s opgenomen, die opgevraagd zijn bij
DotkaData. Op de luchtfoto van 1965 en de topografische kaart van 1968 zijn de contouren van
de voormalige groeve c.q. stortplaats zichtbaar. Op de overige kaarten en luchtfoto’s zijn geen
duidelijke contouren van de voormalige kalksteengroeve en voormalige stortplaats te onder-
scheiden. Voor een nadere toelichting op de betreffende kaarten en luchtfoto’s wordt verwezen
naar de betreffende bijlage.

2.3 Terreinsituatie
Gegevens met betrekking tot het terrein zijn grotendeels ontleend aan de uitgevoerde voor-
gaande onderzoeken. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar deze voorgaande
onderzoeken. Hieronder volgt een samenvatting.

De onderzoekslocatie betreft een voormalige stortlocatie (ca. 4,5 hectare groot) die gesitu-
eerd is aan de Schoolstraat / Schalenbosweg te Klimmen (gemeente Voerendaal). Het perceel
waar het stort is gelegen, is vanaf 1980 in gebruik als sportterrein van de voetbalvereniging
Klimmania. De stortlocatie wordt hoofdzakelijk begrensd door akkerland, weiland en wo-
ningbouw. ln de periode van 1949 tot 1975 is voornamelijk huishoudelijk afval en bouw- en
sloopafval door de gemeente Klimmen gestort. Het stortmateriaal is, in een voormalige kalk-
steengroeve met een diepte van ongeveer 7 meter, onder het maaiveld gestort. Tijdens de
stortperiode was er een permanente bewaking tijdens openingsuren (voorschrift vanuit de Hin-
derwetvergunning). De vegetatie op de stortlocatie bestaat voornamelijk uit gras en loofbomen.
De stortlocatie is gelegen in het grondwaterbeschermingsgebied van het pompstation Crau-
beek.

Voorafgaand aan de uitvoering van onderhavig bodemonderzoek is op 8 september 2016
een locatiebezoek afgelegd en is de locatie geïnventariseerd. Uit het locatiebezoek blijkt dat
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de onderzoekslocatie grotendeels in gebruik is als voetbalvelden met een sportkantine. Het
overige deel van de onderzoekslocatie bestaat uit (slecht toegankelijke) vegetatie (bomen en
struiken), wandelpaden en parkeergelegenheid.

2.4 Bodemkundige en geohydrologische situatie
De bodemopbouw op regionale schaal, van belang om inzicht te krijgen in de grondwater-
stroming en verspreidingrichtingen van eventuele verontreinigingen, wordt hieronder sche-
matisch weergegeven. De gegevens zijn ontleend aan de grondwaterkaart van Dienst
Grondwaterverkenning TNO. Hierbij is gebruik gemaakt van kaartblad 62 West/62 oost, pro-
fiel C-C', boring 78. Het maaiveld van de locatie is gelegen op ca. 120,0 m +NAP. De regionale
bodemopbouw vanaf het maaiveld is globaal als volgt:
•  0-1 m-mv: deklaag;
•  1-10 m-mv: eerste scheidende laag;
•  10-183 m-mv: eerste Watervoerend pakket;
•  > 183 m-mv: hydrologische basis.

De grondwaterspiegel bevindt zich op ca. 13 m-mv. De grondwaterstroming is noordweste-
lijk gericht.

2.5 Eerder uitgevoerde onderzoeken
Op de locatie zijn in het verleden diverse milieukundige onderzoeken uitgevoerd, veelal in op-
dracht van de Provincie Limburg. Aanleiding daarvoor is de aanwezigheid van een voormalige
stortplaats ter plaatse en het feit dat vanwege het actuele gebruik de locatie als sportvelden, de
locatie door de provincie als een gevoelige locatie werd beschouwd (uit het oogpunt van de
aanwezigheid van eventuele humane risico’s). De stortplaats is één van de 18 voormalige stort-
plaatsen in Limburg, waar door de provincie onderzoeken zijn uitgevoerd ter beantwoording van
de vraag of er sprake is van humane risico’s.

Op de locatie zijn de volgende relevante bodemonderzoeken uitgevoerd:
•  verkennend onderzoek stortplaatsen (VOS), Stort Klimmen, gemeente Voerendaal, VOS Ll-

000-094-06, VOS-CODE 4950004-150, uitgevoerd door TauW Milieu, rapportnr.
V4950004.BOl/RJB, d.d. 16 oktober 1996;

•  afdeklaagonderzoek voormalige stortplaatsen, Stort Klimmen te Voerendaal, locatiecode
4950004, uitgevoerd door Royal Haskoning, projectnr. 9R1325.01, d.d. 1 september 2005;

•  non-destructief bodemonderzoek, Stort Klimmen te Voerendaal, uitgevoerd door Medusa,
rapportnr. 2009-P-256-Klimmen-VO1, d.d. 5 februari 2010;

•  destructief bodemonderzoek, Locatie: Voormalige stortplaats Schoolstraat/Schatlenbosweg
te Klimmen (gemeente Voerendaal), Rasenberg Milieutechniek B.V., document nr.:
NB/82838, project nr: 8.02763.2009.02, datum: 7 februari 2011;

•  verkennend en nader bodem-, asbest- en asfaltonderzoek Parkgebied Klimmen te
Klimmen, uitgevoerd door Aelmans Eco B.V., rapportnummer 13/03140/V/E/KL, projectcode
E10263.94, datum 16 augustus 2013.

Voor gedetailleerde informatie met betrekking tot onder andere het onderzoeksgebied, de
onderzoeksresultaten en aanbevelingen wordt verwezen naar de hiervoor genoemde onder-
zoeksrapporten. Hierna volgt een samenvatting.

2.5.1 Verkennend onderzoek stortplaatsen (1996)
Het verkennend onderzoek is uitgevoerd in het kader van de inventarisatie Voormalige Stort-
plaatsen Limburg. Het doel van het verkennend onderzoek betrof het verkrijgen van een in-
druk of en in welke mate bepaalde risico's (als gevolg van de aanwezigheid van de stort-
plaats) aanwezig kunnen zijn op basis van het huidige gebruik. Hierbij is tevens gekeken of
er gerichte vervolgonderzoeken en/of maatregelen noodzakelijk zijn. ln het onderzoek is hier-
bij onderscheid gemaakt tussen de risico's, die aanwezig kunnen zijn door:
•  het vrijkomen van stortgas;
•  een te dunne afdeklaag (mogelijk (in)direct contact met stortmateriaal;
•  oppervlaktewaterverontreiniging;
•  grondwaterverontreiniging.
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Uit de resultaten van het verkennend onderzoek bleek dat er verhoogde risico's aanwezig
zijn, namelijk:
•  de risico's op verspreiding van en contact met een eventuele verontreiniging zijn verhoogd,

vanwege de voor een sportveld/recreatiegebied plaatselijk geringe afdeklaag van 0,4 meter;
•  de risico's op verspreiding van een eventuele verontreiniging naar of via het freatisch grond-

water is hoog, vanwege het gebruik wat aan het freatisch grondwater is toegekend.
•  de stortlocatie is gelegen in het grondwaterbeschermingsgebied van pompstation

Craubeek.

Het nemen van maatregelen en/of het uitvoeren van vervolgonderzoek ten behoeve van bo-
venstaande risico’s werd derhalve aanbevolen.

Opgemerkt dient te worden dat de onderzoekslocatie volgens het huidige Provinciale Omge-
vingsverordening Limburg (POL) niet in het waterwingebied en het grondwaterbeschermingsge-
bied van pompstation Craubeek is gelegen, zoals weergegeven op figuur 2.1.

Figuur 2.1: Situering Grondwaterbeschermingsgebied en waterwingebied pompstation Craubeek (bron:
Provinciale Omgevingsverordening Limburg (POL), 2014)

2.5.2 Afdeklaagonderzoek voormalige stortplaatsen (2005)
Het afdeklaagonderzoek is uitgevoerd in het kader van het project NAVOS (Nazorg Voorma-
lige Stortplaatsen). Het doel van dit onderzoek betrof het vaststellen van de kwaliteit en dikte
van de deklaag. Dit rapport geeft alleen de onderzoeksresultaten weer, de betreffende conclu-
sies en aanbevelingen zijn hierin niet opgenomen. Kort samengevat blijkt, na beoordeling van
de onderzoeksresultaten, dat er sprake is van een afdeklaag met een gemiddelde dikte van
0,79 meter. Van de afdeklaag zijn diverse monsters samengesteld ter analyse. Hierin is nage-
noeg geen verontreiniging aangetoond. Slechts zeer plaatselijk is een lichte verontreiniging met
enkele zware metalen en PAK en een verhoogde concentratie met EOX aangetoond.

2.5.3 Non-destructief onderzoek (2010)
Tijdens het non-destructief onderzoek zijn, door middel van grondradar, een Medusa sensor
en een XRF systeem, de (voorlopige) stortcontouren in beeld gebracht alsook de variatie in
kwaliteit en samenstelling van de afdeklaag. Hierbij is onderscheidt gemaakt in:
•  de bodemlaag met minder dan 20% bijmengingen met bodemvreemd materiaal (afdeklaag);
•  de bodemlaag met 20 tot 50% bijmengingen met bodemvreemd materiaal (overgangslaag);
•  de bodemlaag met meer dan 50% bijmengingen met bodemvreemd materiaal (stortlaag).

Uit het non-destructief onderzoek bleek dat de stortlocatie zich voornamelijk onder de twee
Westelijke sportvelden bevindt. Op het oostelijk veld en ten noorden van de sportvelden
komt een dikke overgangslaag voor. Deze bevat minder puin (bodemvreemd materiaal) dan
het eigenlijke stortlichaam, desondanks is het Waarschijnlijk dat ook hier is gestort.



Inventarisatie beschikbare gegevens en onderzoeksopzet

SWNL0195125, revisie D01
Pagina 10 van 23

De exacte omvang van de stort (stortcontouren, > 50% bodemvreemd materiaal) is tijdens
het non-destructief onderzoek voorlopig vastgelegd. De exacte omvang (contour) van de
overgangslaag (bodemlaag met <20 tot 50% bodemvreemd materiaal) is plaatselijk niet
vastgelegd. Hier moet mogelijk de contour nog verder worden doorgetrokken.
Tijdens het non-destructief onderzoek is tevens door middel van XRF en Medusa gekeken
naar de chemische kwaliteit van de afdeklaag. ln het merendeel van het gebied zijn geen
antropogene verontreinigingen gemeten. Plaatselijk zijn concentraties gemeten boven de
achtergrondwaarde, maar nog onder de tussenwaarden. Bij één boorpunt, centraal op de
onderzoekslocatie, is een concentratie voor zink en lood boven de interventiewaarde geme-
ten.

2.5.4 Destructief onderzoek (2011)
Het rapport beschrijft de uitvoering, de bevindingen en de resultaten van het destructief onder-
zoek. Het doel van het destructief onderhavig onderzoek, namelijk het vaststellen van:
•  de (horizontale) contour van het stort (in de bodemlaag van 0,0-1,5 m-mv) en de indica-

tieve kwaliteit van het stort;
•  de kwaliteit en de dikte van de afdeklaag en overgangslaag;
•  de kwaliteit van de contactlaag;
•  het geval van ernstige verontreiniging en het bepalen van de humane- en ecologische risi-

co's met behulp van Sanscrit (standaard risicobeoordeling stap 2) is bereikt en als zodanig
beschreven onder de hoofdstukken 4, 5 en 6 van onderhavig rapport.

De resultaten van het destructief onderzoek zijn tezamen met de resultaten van de voorgaande
onderzoeken inclusief het non-destructief onderzoek beoordeeld door de GGD. De GGD heeft
de definitieve humane risico's vastgesteld. Hieruit blijkt of sanerende en/of beheersmaatregelen
noodzakelijk zijn (zie par. 2.6).

2.5.5 Verkennend en nader bodem-, asbest- en asfaltonderzoek Parkgebied Klimmen te
Klimmen (2013)

Resumerend kan gesteld worden dat het semi- verhardingsmateriaal dat gebruikt is op het ge-
hele terrein licht verontreinigd is en, bij toetsing als grond, in de kwaliteitsklasse industrie valt.
Vanuit milieuhygiënisch oogpunt vormt dit geen belemmering voor de voorgenomen opwaarde-
ring van Parkgebied Klimmen.
Ook de bovengrond van de parkeerplaats Schalenboschweg, de Palaestraweg (de boringen
E1 t/m E8) en het verlengde hiervan (de boringen F1, F2, F5, F6) zijn licht tot matig verontrei-
nigd en behoren tot de kwaliteitsklasse industrie. De enige uitzondering hierop is boring E4, al-
waar een sterke nikkel verontreiniging (>I) is aangetoond in de slakkenlaag van 0,4 tot 0,5 m -
mv. De sterke nikkel verontreiniging betreft fundatiemateriaal en vormt geen ernstig geval van
bodemverontreiniging. De verontreiniging is ingekaderd middels de boringen E3 en F1.
De overige leemhoudende boven- en ondergrond op het terrein is nagenoeg schoon en behoort
tot de kwaliteitsklasse wonen/AW2000.
Het asfalt van de Palaestraweg is teerhoudend en dient als zodanig naar een vergund verwer-
ker afgezet te worden.
Er dient een V&G plan (basisklasse & 1F) opgesteld te worden en veiligheidsmaatregelen met
betrekking tot werken in verontreinigde grond moeten genomen worden.
Tijdens (graaf)werkzaamheden dienen de zintuiglijk verschillende bodemlagen zo min mogelijk
met elkaar vermengd te worden. Grond en/of bodemlagen welke afgevoerd dienen te worden,
kunnen naar een daartoe vergund acceptant worden afgevoerd. De acceptant kan hiertoe het
uitvoeren van een zogenaamde partijkeuring eisen.
Het betreffende bodemonderzoek is steekproefsgewijs uitgevoerd. Eventuele aanwezige an-
dere dan voornoemde bronnen van verontreiniging kunnen derhalve niet worden uitgesloten.

2.6 Resultaten risicobeoordeling en status van de voormalige stortplaats bij de
provincie Limburg

Op basis van de bodemonderzoeken die in opdracht van de Provincie Limburg zijn uitgevoerd,
heeft de GGD een humane risicobeoordeling uitgevoerd voor de betreffende voormalige stort-
plaats. Op basis daarvan heeft de GGD het volgende geconcludeerd:
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De GGD concludeert dat de aangetroffen concentraties verontreinigende stoffen in de bodem
van de voormalige stortplaats aan de Schoolstraat/Schalenbosweg in Klimmen, gemeente Voe-
rendaal, geen directe risico’s voor de gezondheid vormen. Er kan echter sprake zijn van indi-
recte risico's doordat gebruikers met het aanwezige stortmateriaal (glas e.d.) in de bovenste
laag in contact kunnen komen. Om deze indirecte risico's te kunnen uitsluiten adviseert de GGD
om maatregelen te nemen waardoor contact met het stortmateriaal niet meer mogelijk is. Moge-
lijke maatregelen zijn het verwijderen van het stortmateriaal uit de contactlaag en/of het aan-
brengen van een voldoende dikke afdeklaag.

Dit betekent dat op grond van de Wet bodembescherming geen maatregelen genomen dienen
te worden ter voorkoming van humane risico’s.
Naar aanleiding van de aanwezige indirecte risico’s zijn wel door de Gemeente Voerendaal
maatregelen genomen. Het betreft het aanbrengen van een extra deklaag van 0,3 m (met
scheidingsdoek) ter plaatse van het trainingsveld (het veld gelegen tussen de velden 1 en 2).

In een brief “Resultaten bodemonderzoek voormalige stortplaats Schoolstraat/Schalenbosweg
te Klimmen; projectcode Li098600004” gedateerd 18 juli 2011 van de Provincie Limburg blijkt
dat in dit stadium geen beschikking op het geval kan worden genomen. Het verrichtte bodemon-
derzoek had namelijk tot hoofddoel om vast te stellen of er sprake is van gezondheidsrisico’s
als gevolg van de voormalige stortplaats.
Om een beschikking te kunnen nemen dient het hele geval te worden onderzocht. Dat is bij
deze locatie niet gebeurd, aangezien de exacte omvang van de stortplaats niet is bepaald en
het grondwater niet is onderzocht. In de brief wordt gesteld dat de ecologische en versprei-
dingsrisico’s nog dienen te worden onderzocht.
De brief van de provincie aan de Gemeente Voerendaal dient als een formele verslaglegging
van het onderzoek.

Per mail (gedateerd 15 september 2016) heeft de provincie aangegeven dat de locatie in kader
van de bepaling spoed ecologie (bij sportvelden niet aan de orde) en de bepaling spoed ver-
spreiding (vanwege onderzijde stort meer dan 5 m boven grondwaterniveau) niet meegenomen
is in het onderzoeksprogramma, dat de provincie momenteel in uitvoering heeft.
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3 Veld- en laboratoriumonderzoek

3.1 Onderzoeksopzet
In het licht van de geplande herontwikkeling van het sportpark c.q. sportvelden, heeft een be-
oordeling van de beschikbare milieukundige onderzoekrapporten plaatsgevonden. Op basis van
deze beoordeling zijn de onderzoeksopzet en de te verrichten werkzaamheden bepaald voor
het te verrichten milieukundig onderzoek. Hierbij ligt de focus op de huidige sportvelden (inclu-
sief zone van maximaal 10 m direct daaromheen) en het gebied aan de noordelijke zijde van
veld 1 en het trainingsveld. Uit de beoordeling van de beschikbare onderzoeksrapporten blijkt
dat de normen (NEN-normen) voor uitvoering van asbestonderzoek in bodem momenteel zijn
gewijzigd ten opzichte van de normen in 2011. Bovendien is eerder niet het hele onderzoeksge-
bied onderzocht op asbest. Verder zijn de beschikbare onderzoeken, met uitzondering van het
onderzoek uitgevoerd door Aelmans in 2013 naar de paden in het sportpark, niet meer vol-
doende actueel (uitgaande van uitvoering van de werkzaamheden in 2017) voor het verkrijgen
van eventueel benodigde vergunningen (waaronder mogelijk een goedgekeurd saneringsplan).
Ter bepaling van de inrichtingsmaatregelen en om daarbij ook te kunnen voldoen aan de actu-
ele normen ter beoordeling van de kwaliteit, is de uitvoering van milieuhygiënisch bodemonder-
zoek noodzakelijk.

3.2 Onderzoeksstrategie
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740 (strategie heterogeen
verdacht VED-HE). Het verkennend asbestonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5707 (stra-
tegie heterogeen verdacht VED-HE). In aanvulling op beide normen zijn de boringen dieper (na-
melijk tot 2,0 m-mv) verricht met als doel een goed beeld te krijgen van de dikte van de deklaag
c.q. overgangslaag. De boringen zijn maximaal tot aan de bovenzijde van het stortmateriaal
doorgezet. Aan de noordzijde van de sportvelden zijn de boringen tot een diepte van 3,0 m-mv
worden doorgezet vanwege de aanwezige helling ter plaatse. Daarnaast zijn in aanvulling op de
NEN 5740 en 5707 meer analyses aangehouden, aangezien het een deklaag c.q. over-
gangslaag op een voormalige stortplaats betreft en de bodem heterogeen van samenstelling is.
Er is geen grondwateronderzoek uitgevoerd, aangezien het grondwater zich op een diepte van
circa 13,0 m-mv bevindt. Navolgend is de te hanteren onderzoeksopzet (boringen, asbestgaten
en analyses) nader uitgewerkt.

3.3 Veldonderzoek
Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van 8 september tot en met 21 september 2016 en
heeft bestaan uit de volgende werkzaamheden:
•  visuele inspectie van het maaiveld van de onderzoekslocatie ten behoeve van het verken-

nend asbestonderzoek (voor zover mogelijk);
•  onderzoek actuele contactzone en ondergrond ten behoeve van asbestonderzoek;
•  veldonderzoek overige stoffen (NEN 5740-parameters).

Het veldonderzoek is verricht door de firma VWB Bodem B.V., onder procescertificaat SIKB
BRL 2000 (Versie 5, 12 december 2013) en de protocollen 2001 en 2018. De naam van de uit-
voerende persoonlijk erkende veldwerker is opgenomen bij de profielbeschrijvingen in bijlage 3.

3.3.1 Visuele inspectie maaiveld ten behoeve van asbestonderzoek
In het kader van de visuele inspectie ten behoeve van het astbestonderzoek zijn de onder-
staande werkzaamheden uitgevoerd:
•  het bepalen van de omstandigheden ten behoeve van bepaling van de inspectie-efficiëntie;
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•  het verdelen van een deel van de onderzoekslocatie in “inspectiestroken” van maximaal 1,5
m breed en haaks op elkaar. Opgemerkt wordt dat slechts een beperkt deel van het maai-
veld van de onderzoekslocatie op asbest is geïnspecteerd, aangezien het grootste deel van
het maaiveld van de onderzoekslocatie (voetbalvelden) niet verdacht is op het voorkomen
van asbest. Het deel van het maaiveld dat verdacht is op het voorkomen van asbest betreft
de terreindelen buiten de voetbalvelden;

•  het vanuit twee richtingen visueel inspecteren van het maaiveld (van een gedeelte van de
gehele onderzoekslocatie), binnen de inspectiestroken, op de aanwezigheid van asbest.

3.3.2 Onderzoek actuele contactzone en ondergrond t.b.v. asbestonderzoek.
Voor het onderzoek naar de actuele contactzone en de ondergrond zijn de volgende werkzaam-
heden uitgevoerd:
•  het handmatig graven van 52 asbestinspectiegaten van circa 0,3 x 0,3 m met een diepte

van circa 0,5 m;
•  het (gecombineerd met het graven van de asbestgaten) verrichten van 55 boringen met een

diepte variërend van circa 0,7 tot 4,0 m –mv. De monstertrajecten zijn weergegeven aan
rechterzijde van de boorprofielen in bijlage 3;

•  het uitspreiden van de opgegraven en opgeboorde grond op een zeil tot een laagdikte van
circa 2 cm en het inspecteren van de uitgespreide grond op asbestverdacht materiaal > 2
cm;

•  het (indien aanwezig) verzamelen en wegen van al het aanwezige asbestverdachte materi-
aal > 2 cm per te onderscheiden asbestsoort, per gegraven gat en per traject van 0,5 m;

•  het nemen van monsters van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal;
•  het samenstellen van grondmonsters per traject van 0,5 m van de opgegraven en opge-

boorde grond voor onderzoek in het laboratorium.

3.3.3 Veldonderzoek overige stoffen
Het veldwerk heeft bestaan uit de volgende werkzaamheden:
•  het verrichten van 55 boringen variërend van circa 0,7 tot 4,0 m –mv;
•  het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal op bodem-

kundige eigenschappen en op eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken, inclusief
eventuele asbestverdachte materialen;

•  het nemen van monsters van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal. De monster-
trajecten zijn weergegeven aan de rechterzijde van de boorprofielen in bijlage 3.

In tabel 3.1 zijn de uitgevoerde boringen met boordieptes weergegeven. Bijlage 2 geeft een
overzicht van de situering van de verrichte boringen en asbestinspectiegaten.

3.4 Laboratoriumonderzoek
De geselecteerde grond(meng)monsters zijn in het laboratorium van Eurofins Analytico
geanalyseerd. Menging van de grondmonsters (behalve de voor asbest genomen
grondmengmonsters) heeft plaatsgevonden in het laboratorium. De analyses zijn uitgevoerd
conform de protocollen die vallen onder het accreditatieschema van de AS 3000 richtlijn.

Een overzicht van het aantal en van de verrichtte laboratoriumanalyses is weergegeven in tabel
3.1.
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Tabel 3.1 Overzicht veld- en laboratoriumonderzoek
Onderzoeks-
strategie2

Aantal boringen en asbestinspectiegaten Aantal en soort
analyses1

0,5 m –mv 0,5 à 1,4
m -mv

1,5 à 2,0
m –mv

circa 3,0
m -mv

circa 4,0
m -mv

Grond

VED-HE 52 asbestin-
spectiegaten

33 boringen 18 boringen 4 boringen 2 boringen 17
9

NENg (bg)
NENg (og)

18 Asbest in grond

1 NENg droge stof, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 van VROM), polychloorbifenylen (PCB 7 van VROM) en
minerale olie (GC);
bg: bovengrond;
og: ondergrond;

2 VED-HE Verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op
Monsternameniveau;

Voor de toegepaste methoden bij het laboratoriumonderzoek wordt verwezen naar bijlage 4.
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4 Resultaten veldonderzoek

4.1 Weerscondities
De visuele inspectie van het maaiveld en het graven van de asbestgaten is uitgevoerd in de pe-
riode 8 tot en met 21 september 2016. Tijdens het veldonderzoek was het meestal onbewolkt
en droog. Er stond een zwakke wind en de temperatuur was tussen de 15ºC en 26ºC. Het bo-
demvochtgehalte is gemeten en bedroeg meer dan 10%. Uitgaande van verspreidingsrisico’s,
waren de weerscondities matig ideaal voor werkzaamheden met asbesthoudende grond.

4.2 Bodemopbouw en grondwatergegevens
De resultaten van de bodemkundige beoordeling van de boringen zijn in bijlage 3 in de vorm
van boorprofielen weergegeven. Op basis van deze boorprofielen kan de bodemopbouw als
volgt worden beschreven:
•  ter plaatse van de beide voetbalvelden en het trainingsveld bestaat de bodem vanaf maai-

veld tot circa 0,1 á 0,5 m –mv uit matig fijn, matig tot sterk siltig, zwak humeus zand met
resten grind;

•  ter plaatse van de beide voetbalvelden bestaat de bodem onder de zandlaag tot maximaal
2,0 m –mv uit zwak zandige (tot incidenteel sterk zandige) leem met resten grind;

•  ter plaatse van het trainingsveld bestaat de bodem onder de zandlaag tot gemiddeld 0,8 m
–mv uit zeer fijn, matig siltig zand met resten grind. Van gemiddeld 0,8 m –mv tot maximaal
2,0 m –mv bestaat de bodem ter plaatse van het trainingsveld uit sterk zandige leem met
resten grind danwel uit uiterst siltige (matig zandhoudende) klei met resten grind;

•  ter plaatse van de overige terreindelen (buiten de voetbalvelden en het trainingsveld) be-
staat de bodem tot circa 0,8 á 1,2 m –mv veelal uit zwak zandige, zwak tot matig humeuse
leem. Onder deze laag bestaat de bodem tot maximaal 4,0 m –mv veelal uit zwak zandige
leem.

4.3 Resultaten veldonderzoek

4.3.1 Visuele inspectie maaiveld ten behoeve van asbestonderzoek
Bij de visuele inspectie van het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

4.3.2 Actuele contactzone en ondergrond t.b.v. asbestonderzoek
Voor het visuele onderzoek van de actuele contactzone en de ondergrond is de opgegraven en
opgeboorde grond per asbestgat visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestver-
dachte materialen groter dan 2 cm. Er zijn hierbij geen asbestverdachte materialen aangetrof-
fen. Ter verificatie van de visuele waarnemingen zijn in totaal 18 mengmonsters van het opge-
graven materiaal samengesteld ten behoeve van analyse op asbest. Het door de veldwerker als
grond beoordeelde materiaal is bemonsterd conform de NEN 5707 en het als puin beoordeelde
materiaal is bemonsterd conform de NEN 5897.

4.3.3 Veldonderzoek overige stoffen
Tijdens de boorwerkzaamheden zijn zintuiglijk kenmerken waargenomen die kunnen duiden op
de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. Deze waarnemingen zijn weergegeven in bijlage
7. Bij de asbestgaten of boringen die niet in de tabel zijn vermeld, zijn zintuiglijk geen verontrei-
nigingskenmerken waargenomen.
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4.4 Monsterselectie
De selectie van de te analyseren grond(meng)monsters, zoals genoemd in paragraaf 3.2, heeft
plaatsgevonden op basis van de in de voorgaande paragrafen genoemde resultaten van het
veldonderzoek.

Tevens zijn bij het samenstellen van mengmonsters, zowel voor de NEN-parameters als voor
asbest) een aantal ruimtelijke eenheden onderscheiden. Het betreft de volgende eenheden:
1. voetbalveld 2 (boringen 20, 21, 22, 23 en 25);
2. voetbalveld 2 (boringen 24, 29, 30, 31 en 33);
3. voetbalveld 2 (boringen 26, 27, 28 en 32);
4. trainingsveld (boringen 35 t/m 42);
5. voetbalveld 1 (boringen 45 t/m 50);
6. voetbalveld 1 (boringen 51 t/m 56);
7. taluds tussen de velden en randen van de velden (boringen 17, 19, 34, 43, 44);
8. bermen aan de noordzijde van de sportvelden (boringen 1, 2, 10, 11 en 18);
9. parkeerplaatsen en verhardingen (boringen 3, 5, 8 en 57);
10. dichte begroeiing met bomen en struiken aan de noordelijke zijde van de sportvelden (bo-

ringen 12, 14, 15 en 16).

De monsters zijn dusdanig geselecteerd dat, na uitvoering van de analyses, een zo representa-
tief mogelijk beeld verkregen wordt van de milieuhygiënische kwaliteit van boven- en onder-
grond. De samenstelling van de geselecteerde (meng)monsters is weergegeven in onder-
staande tabel 4.1 (voor analyse op het NEN-standaardpakket, betreffende de NEN-parameters)
en weergegeven in bijlage 4.2 (voor analyse op asbest).
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Tabel 4.1: M
onsterselectie m

ilieuhygiënisch onderzoek
M

onster-
code

M
onstertraject

(gem
iddeld)

(m
 -m

v)

G
at- of boringnum

m
ers

B
odem

type
R

uim
telijke eenheid

G
lobale beschrijving verontreinigingskenm

erken per m
onster

01
0,0 - 0,5

1020, 1021, 1022, 1023, 1025
Zand

V
oetbalveld 2

G
een bijm

enging
02

0,1 - 0,5
1020, 1021, 1023, 1025

Leem
V

oetbalveld 2
R

esten kolen, sporen baksteen
03

0,0 - 0,4
1004

Leem
B

erm
en aan de noordzijde van de sportvelden

R
esten baksteen, brokken beton, brokken asfalt

04
0,0 - 0,5

1024, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032
Zand

V
oetbalveld 2

G
een bijm

enging (incidenteel resten kolen)
05

0,2 - 0,6
1024, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031

Leem
V

oetbalveld 2
R

esten baksteen, resten kolen
06

0,5 - 1,0
1024, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032

Leem
V

oetbalveld 2
R

esten baksteen, resten kolen en incidenteel zw
ak plastichoudend

07
0,0 - 0,5

1033
Leem

V
oetbalveld 2

G
een bijm

engingen
08

0,0 - 0,3
1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042

Zand
Trainingsveld

R
esten kolen

09
0,3 - 0,5

1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042
Zand

Trainingsveld
R

esten baksteen
10

0,5 - 1,0
1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042

Zand
Trainingsveld

R
esten baksteen

11
0,0 - 0,5

1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056
Zand

V
oetbalveld 1

G
een bijm

engingen
12

0,3 - 0,5
1051, 1052, 1054, 1055, 1056

Leem
V

oetbalveld 1
Plaatselijk resten baksteen, resten puin

13
0,5 - 1,0

1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056
Leem

V
oetbalveld 1

Plaatselijk resten baksteen, resten puin
14

0,0 - 0,4
1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050

Zand
V

oetbalveld 1
G

een bijm
engingen

15
0,4 - 0,5

1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050
Leem

 / klei
V

oetbalveld 1
R

esten baksteen, resten puin en plaatselijk resten kolen en aardew
erk

16
0,5 - 1,0

1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050
Leem

V
oetbalveld 1

R
esten baksteen, resten puin en plaatselijk resten kolen en resten glas

17
0,0 - 0,5

1017, 1019, 1034, 1043, 1044
Leem

Taluds tussen de velden en randen van de velden
R

esten baksteen, resten glas, resten kolengruis
18

0,5 - 1,0
1017, 1019, 1034, 1043, 1044

Leem
Taluds tussen de velden en randen van de velden

R
esten baksteen, resten puin, resten kolen, plaatselijk resten glas

19
0,0 - 0,5

1001, 1002A, 1007, 1010, 1011, 1018
Leem

B
erm

en aan de noordzijde van de sportvelden
R

esten baksteen, resten puin en plaatselijk resten glas en kolen
20

0,5 - 1,0
1001, 1007, 1010, 1018

Leem
B

erm
en aan de noordzijde van de sportvelden

R
esten baksteen, resten puin en plaatselijk resten glas en kolen

21
0,2 - 0,5

1003, 1005, 1006, 1008
Zand

P
arkeerplaatsen en verhardingen

Sterk baksteenhoudend en zw
ak tot m

atig slakhoudend
22

0,5 - 1,5
1005, 1006, 1008

Leem
P

arkeerplaatsen en verhardingen
G

een bijm
engingen

23
0,1 - 1,0

1057
Klei

P
arkeerplaatsen en verhardingen

Zw
ak puinhoudend, zw

ak kolen, resten plastic
24

0,0 - 0,8
1012, 1013, 1014, 1015, 1016

Leem
D

ichte begroeiing m
et bom

en en struiken aan de noordelijke zijde van de sportvelden 
R

esten baksteen, resten puin, plaatselijk sporen kolen
25

0,5 - 1,2
1012, 1013, 1014, 1015, 1016

Leem
D

ichte begroeiing m
et bom

en en struiken aan de noordelijke zijde van de sportvelden 
R

esten baksteen, resten puin
26

1,0 - 2,2
1012, 1013, 1015, 1016

Leem
D

ichte begroeiing m
et bom

en en struiken aan de noordelijke zijde van de sportvelden 
R

esten baksteen, resten puin

Tabel 4.2: M
onsterselectie ten behoeve van asbestonderzoek

M
onster-

num
m

er
M

onstertraject
(gem

iddeld)
(m

 -m
v)

M
engm

onster
B

odem
type

G
at- of boringnum

m
ers

R
uim

telijke eenheid
G

lobale beschrijving verontreinigingskenm
erken per m

onster

A01
0,0 - 0,5

M
M

1
Zand

1020, 1021, 1022, 1023, 1025
V

oetbalveld 2
G

een bijm
enging

A02
0,1 - 0,5

M
M

2
Leem

1020, 1021, 1023, 1025
V

oetbalveld 2
R

esten kolen, sporen baksteen
A03

0,5 - 1,0
M

M
4

Zand
1024, 1029, 1030, 1031

V
oetbalveld 2

G
een bijm

enging (incidenteel resten kolen)
A04

0,0 - 0,5
M

M
5

Leem
1024, 1029, 1030, 1031, 1033

V
oetbalveld 2

R
esten baksteen, resten kolen

A05
0,0 - 0,4

M
M

7
Zand

1026, 1027, 1028, 1032
V

oetbalveld 2
G

een bijm
enging

A06
0,2 - 0,5

M
M

8
Leem

1026, 1027, 1028
V

oetbalveld 2
R

esten baksteen, resten kolen
A07

0,0 - 0,3
M

M
10

Zand
1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042

Trainingsveld
R

esten kolen
A08

0,3 - 0,5
M

M
11

Zand
1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042

Trainingsveld
R

esten baksteen
A09

0,0 - 0,5
M

M
14

Zand
1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056

V
oetbalveld 1

G
een bijm

engingen
A10

0,3 - 0,5
M

M
15

Leem
1051, 1052, 1054, 1055, 1056

V
oetbalveld 1

Plaatselijk resten baksteen, resten puin
A11

0,0 - 0,4
M

M
17

Zand
1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050

V
oetbalveld 1

G
een bijm

engingen
A12

0,4 - 0,5
M

M
18

Leem
 / klei

1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050
V

oetbalveld 1
R

esten baksteen, resten puin en plaatselijk resten kolen en aardew
erk

A13
0,1 - 0,3

M
M

20
Zand

1003, 1005, 1008, 1057
P

arkeerplaatsen en verhardingen
G

een bijm
engingen

A14
0,2 - 0,5

M
M

21
B

aksteen (zand)
1003, 1005, 1008

P
arkeerplaatsen en verhardingen

Sterk baksteenhoudend
A15

0,0 - 0,5
M

M
23

Leem
1001, 1002, 1010, 1011, 1018

B
erm

en aan de noordzijde van de sportvelden
R

esten baksteen, resten puin en plaatselijk resten glas en kolen
A16

0,2 - 0,5
M

M
24

Leem
1010, 1018

B
erm

en aan de noordzijde van de sportvelden
R

esten baksteen, resten puin en plaatselijk kolen
A17

0,0 - 0,5
M

M
25

Leem
1012, 1014, 1015, 1016

D
ichte begroeiing m

et bom
en en struiken aan de noordelijke zijde van de sportvelden 

R
esten baksteen, resten puin en plaatselijk kolen

A18
0,0 - 0,5

M
M

27
Leem

1017, 1019, 1034, 1043, 1044
Taluds tussen de velden en randen van de velden

R
esten baksteen, resten glas, resten kolengruis
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5 Resultaten laboratoriumonderzoek

5.1 Analyseresultaten
De analysecertificaten van Eurofins Analytico met de resultaten van het laboratoriumonderzoek
en een toelichting op de toegepaste analysemethoden zijn weergegeven in bijlage 4.

5.2 Toetsingskader

5.2.1 Mate van bodemverontreiniging
Voor de bepaling of en in welke mate bodemverontreiniging aanwezig is, zijn toetsingswaarden
opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2013.

De analyseresultaten van het asbestonderzoek zijn getoetst aan de interventiewaarde bodem-
sanering voor asbest van 100 mg/kg ds gewogen, zoals vastgesteld in de Circulaire Bodemsa-
nering 2013. Indien in grond of puin een (gewogen) concentratie asbest boven de interventie-
waarde wordt aangetroffen, wordt deze als verontreinigd met asbest beschouwd. Grond of puin
met een (gewogen) concentratie aan asbest lager dan de interventiewaarde wordt als niet ver-
ontreinigd aangemerkt.

Om het asbestgehalte in de bodem te kunnen toetsen aan de interventiewaarde dient het as-
bestgehalte in de aangetroffen asbestverdachte materialen uitgedrukt te worden per kilogram
grond (droge stof) en opgeteld te worden bij het gemeten gehalte asbest in de grond (per kilo-
gram droge stof). De hoeveelheid asbest die op maaiveld aangetroffen is, is conform NEN 5707
weergegeven als gehalte in een (fictieve) bodemlaag van 0,02 m dik. Tevens wordt het gewo-
gen gehalte asbest berekend. Dit is gedefinieerd als de concentratie serpentijn asbest vermeer-
derd met tien keer de concentratie amfibool asbest.

Voor de bepaling of en in welke mate bodemverontreiniging aanwezig is, zijn toetsingswaarden
opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2013. De analyseresultaten zijn getoetst aan de
toetsingswaarden uit deze circulaire. Het toetsingsresultaat is in bijlage 5 weergegeven. Een
toelichting op het toetsingskader en de toetsingswaarden is opgenomen in bijlage 6 bij dit rap-
port.

5.2.2 Toepassing van grond
Voor de toepassing van grond en bagger op landbodem geldt vanaf 1 juli 2008 het toetsingska-
der op basis van het Besluit bodemkwaliteit. In de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit zijn
normen opgenomen waaraan de kwaliteit van toe te passen grond of bagger of de kwaliteit van
de ontvangende bodem kan worden getoetst. De analyseresultaten zijn met behulp van het
toetsingsinstrument BoToVa (T1, ‘Beoordeling kwaliteit grond’ en bagger bij toepassing op of in
de bodem) getoetst aan de toetsingswaarden van de Regeling bodemkwaliteit. Het toetsingsre-
sultaat is weergegeven in bijlage 5. Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bij-
lage 6 bij dit rapport en daarbij zijn tevens de toetsingswaarden voor de bodemtypen opgeno-
men.

Binnen het Besluit bodemkwaliteit worden binnen het generieke beleid bij grondverzet de vol-
gende toetsingswaarden onderscheiden:
• AW: Achtergrondwaarde, het gehalte in onbelaste natuurgebieden en landbouwgronden;
• MWw: Maximale Waarde wonen, het maximale gehalte waarbij de bodemkwaliteit duurzaam

geschikt is voor de bodemfunctieklasse wonen;
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• MWi: Maximale Waarde industrie, het maximale gehalte waarbij de bodemkwaliteit duur-
zaam geschikt is voor de bodemfunctieklasse industrie.

5.3 Resultaten asbestonderzoek
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. Uit deze analysecertificaten blijkt dat geen
verhoogde gehalten aan asbest in de onderzocht grond- en puinmonsters zijn aangetroffen. Bij
het veldonderzoek is op het maaiveld en in de onderzochte grond- en puinlagen geen asbest-
verdacht materiaal waargenomen.

Uit de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek blijkt dat geen asbest is aangetroffen.
Bijgevolg kan worden gesteld dat de deklaag ter plaatse van de onderzoekslocatie niet veront-
reinigd is met asbest.

5.4 Overschrijdingen overige stoffen
Uit de toetsing van de gemeten waarden in bijlage 5 blijkt dat in een aantal van de onderzochte
monsters gehalten boven de toetsingswaarden zijn aangetroffen. Deze overschrijdingen zijn
weergegeven in de tabellen 5.1 (toetsing aan normen in Wet bodembescherming) en 5.2 (toet-
sing aan normen in Besluit bodemkwaliteit).

Op basis van de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek wordt de milieuhygiënische
kwaliteit van de grond besproken in hoofdstuk 6.
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Tabel 5.1: O
verschrijdingen van de toetsingsw

aarden grondm
onsters (C

irculaire bodem
sanering)

M
onster-

code
M

onstertraject
(m

 -m
v)

G
at- of boringnum

m
ers

B
odem

type
R

uim
telijke eenheid

G
lobale beschrijving verontreinigingskenm

erken per m
onster

                                 M
ate van verontreiniging

> AW
> T

> I
01

0,0 - 0,5
1020, 1021, 1022, 1023, 1025

Zand
V

oetbalveld 2
G

een bijm
enging

-
-

-
02

0,1 - 0,5
1020, 1021, 1023, 1025

Leem
V

oetbalveld 2
R

esten kolen, sporen baksteen
-

-
-

03
0,0 - 0,4

1004
Leem

B
erm

en aan de noordzijde van de sportvelden
R

esten baksteen, brokken beton, brokken asfalt
C

adm
ium

, kw
ik, lood, zink, m

inerale olie
P

A
K

-
04

0,0 - 0,5
1024, 1026, 1027, 1028, 1029,
1030, 1031, 1032

Zand
V

oetbalveld 2
G

een bijm
enging (incidenteel resten kolen)

-
-

-

05
0,2 - 0,6

1024, 1026, 1027, 1028, 1029,
1030, 1031

Leem
V

oetbalveld 2
R

esten baksteen, resten kolen
-

-
-

06
0,5 - 1,0

1024, 1026, 1027, 1028, 1029,
1030, 1031, 1032

Leem
V

oetbalveld 2
R

esten baksteen, resten kolen en incidenteel zw
ak plastichou-

dend
K

obalt, nikkel
-

-

07
0,0 - 0,5

1033
Leem

V
oetbalveld 2

G
een bijm

engingen
-

-
-

08
0,0 - 0,3

1035, 1036, 1037, 1038, 1039,
1040, 1041, 1042

Zand
Trainingsveld

R
esten kolen

K
obalt, koper, nikkel

-
-

09
0,3 - 0,5

1035, 1036, 1037, 1038, 1039,
1040, 1041, 1042

Zand
Trainingsveld

R
esten baksteen

-
-

-

10
0,5 - 1,0

1035, 1036, 1037, 1038, 1039,
1040, 1041, 1042

Zand
Trainingsveld

R
esten baksteen

-
-

-

11
0,0 - 0,5

1051, 1052, 1053, 1054, 1055,
1056

Zand
V

oetbalveld 1
G

een bijm
engingen

-
-

-

12
0,3 - 0,5

1051, 1052, 1054, 1055, 1056
Leem

V
oetbalveld 1

Plaatselijk resten baksteen, resten puin
-

-
-

13
0,5 - 1,0

1051, 1052, 1053, 1054, 1055,
1056

Leem
V

oetbalveld 1
Plaatselijk resten baksteen, resten puin

-
-

-

14
0,0 - 0,4

1045, 1046, 1047, 1048, 1049,
1050

Zand
V

oetbalveld 1
G

een bijm
engingen

-
-

-

15
0,4 - 0,5

1045, 1046, 1047, 1048, 1049,
1050

Leem
 / klei

V
oetbalveld 1

R
esten baksteen, resten puin en plaatselijk resten kolen en aar-

dew
erk

-
-

-

16
0,5 - 1,0

1045, 1046, 1047, 1048, 1049,
1050

Leem
V

oetbalveld 1
R

esten baksteen, resten puin en plaatselijk resten kolen en res-
ten glas

-
-

-

17
0,0 - 0,5

1017, 1019, 1034, 1043, 1044
Leem

Taluds tussen de velden en randen van de velden 
R

esten baksteen, resten glas, resten kolengruis
-

-
-

18
0,5 - 1,0

1017, 1019, 1034, 1043, 1044
Leem

Taluds tussen de velden en randen van de velden 
R

esten baksteen, resten puin, resten kolen, plaatselijk resten
glas

-
-

-

19
0,0 - 0,5

1001, 1002A, 1007, 1010, 1011,
1018

Leem
B

erm
en aan de noordzijde van de sportvelden

R
esten baksteen, resten puin en plaatselijk resten glas en kolen

Lood, zink, PA
K

-
-

20
0,5 - 1,0

1001, 1007, 1010, 1018
Leem

B
erm

en aan de noordzijde van de sportvelden
R

esten baksteen, resten puin en plaatselijk resten glas en kolen
-

-
-

21
0,2 - 0,5

1003, 1005, 1006, 1008
Zand

P
arkeerplaatsen en verhardingen

Sterk baksteenhoudend en zw
ak tot m

atig slakhoudend
K

obalt, nikkel, m
inerale olie, P

AK
-

-
22

0,5 - 1,5
1005, 1006, 1008

Leem
P

arkeerplaatsen en verhardingen
G

een bijm
engingen

-
-

-
23

0,1 - 1,0
1057

Klei
P

arkeerplaatsen en verhardingen
Zw

ak puinhoudend, zw
ak kolen, resten plastic

C
adm

ium
, kobalt, kw

ik, m
olybdeen, lood

K
oper, nikkel, zink,

P
A

K
24

0,0 - 0,8
1012, 1013, 1014, 1015, 1016

Leem
D

ichte begroeiing m
et bom

en en struiken aan de
noordelijke zijde van de sportvelden

R
esten baksteen, resten puin, plaatselijk sporen kolen

-
-

-

25
0,5 - 1,2

1012, 1013, 1014, 1015, 1016
Leem

D
ichte begroeiing m

et bom
en en struiken aan de

noordelijke zijde van de sportvelden
R

esten baksteen, resten puin
K

obalt, nikkel, m
inerale olie, P

AK
-

-

26
1,0 - 2,2

1012, 1013, 1015, 1016
Leem

D
ichte begroeiing m

et bom
en en struiken aan de

noordelijke zijde van de sportvelden
R

esten baksteen, resten puin
P

A
K

-
-

> AW
 

: overschrijding van de achtergrondw
aarde

> T
: overschrijding van de tussenw

aarde
> I

: overschrijding van de interventiew
aarde

-
: geen overschrijding
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Tabel 5.2: O
verschrijdingen van de toetsingsw

aarden grondm
onsters (B

esluit bodem
kw

aliteit)
M

onster-
code

M
onstertraject

(m
 -m

v)
G

at- of boringnum
m

ers
B

odem
type

R
uim

telijke eenheid
G

lobale beschrijving verontreinigingskenm
erken per m

on-
ster

                                 B
odem

kw
aliteitsklasse generiek beleid

> AW
>

 M
W

w
>M

W
i

O
ordeel*

01
0,0 - 0,5

1020, 1021, 1022, 1023, 1025
Zand

V
oetbalveld 2

G
een bijm

enging
-

-
-

Altijd toepasbaar
02

0,1 - 0,5
1020, 1021, 1023, 1025

Leem
V

oetbalveld 2
R

esten kolen, sporen baksteen
-

-
-

Altijd toepasbaar
03

0,0 - 0,4
1004

Leem
B

erm
en aan de noordzijde van de sportvelden

R
esten baksteen, brokken beton, brokken asfalt

-
Zink, m

inerale olie,
P

A
K

-
Industrie

04
0,0 - 0,5

1024, 1026, 1027, 1028, 1029,
1030, 1031, 1032

Zand
V

oetbalveld 2
G

een bijm
enging (incidenteel resten kolen)

-
-

-
Altijd toepasbaar

05
0,2 - 0,6

1024, 1026, 1027, 1028, 1029,
1030, 1031

Leem
V

oetbalveld 2
R

esten baksteen, resten kolen
-

-
-

Altijd toepasbaar

06
0,5 - 1,0

1024, 1026, 1027, 1028, 1029,
1030, 1031, 1032

Leem
V

oetbalveld 2
R

esten baksteen, resten kolen en incidenteel zw
ak plastic-

houdend
-

-
-

Altijd toepasbaar

07
0,0 - 0,5

1033
Leem

V
oetbalveld 2

G
een bijm

engingen
-

-
-

Altijd toepasbaar
08

0,0 - 0,3
1035, 1036, 1037, 1038, 1039,
1040, 1041, 1042

Zand
Trainingsveld

R
esten kolen

-
N

ikkel
-

Industrie

09
0,3 - 0,5

1035, 1036, 1037, 1038, 1039,
1040, 1041, 1042

Zand
Trainingsveld

R
esten baksteen

-
-

-
Altijd toepasbaar

10
0,5 - 1,0

1035, 1036, 1037, 1038, 1039,
1040, 1041, 1042

Zand
Trainingsveld

R
esten baksteen

-
-

-
Altijd toepasbaar

11
0,0 - 0,5

1051, 1052, 1053, 1054, 1055,
1056

Zand
V

oetbalveld 1
G

een bijm
engingen

-
-

-
Altijd toepasbaar

12
0,3 - 0,5

1051, 1052, 1054, 1055, 1056
Leem

V
oetbalveld 1

Plaatselijk resten baksteen, resten puin
-

-
-

Altijd toepasbaar
13

0,5 - 1,0
1051, 1052, 1053, 1054, 1055,
1056

Leem
V

oetbalveld 1
Plaatselijk resten baksteen, resten puin

-
-

-
Altijd toepasbaar

14
0,0 - 0,4

1045, 1046, 1047, 1048, 1049,
1050

Zand
V

oetbalveld 1
G

een bijm
engingen

-
-

-
Altijd toepasbaar

15
0,4 - 0,5

1045, 1046, 1047, 1048, 1049,
1050

Leem
 / klei

V
oetbalveld 1

R
esten baksteen, resten puin en plaatselijk resten kolen en

aardew
erk

-
-

-
Altijd toepasbaar

16
0,5 - 1,0

1045, 1046, 1047, 1048, 1049,
1050

Leem
V

oetbalveld 1
R

esten baksteen, resten puin en plaatselijk resten kolen en
resten glas

-
-

-
Altijd toepasbaar

17
0,0 - 0,5

1017, 1019, 1034, 1043, 1044
Leem

Taluds tussen de velden en randen van de velden
R

esten baksteen, resten glas, resten kolengruis
-

-
-

Altijd toepasbaar
18

0,5 - 1,0
1017, 1019, 1034, 1043, 1044

Leem
Taluds tussen de velden en randen van de velden

R
esten baksteen, resten puin, resten kolen, plaatselijk res-

ten glas
-

-
-

Altijd toepasbaar

19
0,0 - 0,5

1001, 1002A, 1007, 1010, 1011,
1018

Leem
B

erm
en aan de noordzijde van de sportvelden

R
esten baksteen, resten puin en plaatselijk resten glas en

kolen
Lood, zink, PA

K
-

-
W

onen

20
0,5 - 1,0

1001, 1007, 1010, 1018
Leem

B
erm

en aan de noordzijde van de sportvelden
R

esten baksteen, resten puin en plaatselijk resten glas en
kolen

-
-

-
Altijd toepasbaar

21
0,2 - 0,5

1003, 1005, 1006, 1008
Zand

P
arkeerplaatsen en verhardingen

Sterk baksteenhoudend en zw
ak tot m

atig slakhoudend
-

N
ikkel, m

inerale olie,
P

A
K

-
Industrie

22
0,5 - 1,5

1005, 1006, 1008
Leem

P
arkeerplaatsen en verhardingen

G
een bijm

engingen
-

-
-

Altijd toepasbaar
23

0,1 - 1,0
1057

Klei
P

arkeerplaatsen en verhardingen
Zw

ak puinhoudend, zw
ak kolen, resten plastic

-
K

obalt, koper, nikkel,
zink, PAK

-
Industrie

24
0,0 - 0,8

1012, 1013, 1014, 1015, 1016
Leem

D
ichte begroeiing m

et bom
en en struiken aan de

noordelijke zijde van de sportvelden
R

esten baksteen, resten puin, plaatselijk sporen kolen
-

-
-

Altijd toepasbaar

25
0,5 - 1,2

1012, 1013, 1014, 1015, 1016
Leem

D
ichte begroeiing m

et bom
en en struiken aan de

noordelijke zijde van de sportvelden
R

esten baksteen, resten puin
-

N
ikkel, m

inerale olie
-

Industrie

26
1,0 - 2,2

1012, 1013, 1015, 1016
Leem

D
ichte begroeiing m

et bom
en en struiken aan de

noordelijke zijde van de sportvelden
R

esten baksteen, resten puin
-

-
-

Altijd toepasbaar

> AW
 

: overschrijding van de Achtergrondw
aarde

> M
W

w
 

: overschrijding van de M
axim

ale w
aarde w

onen
> M

W
i 

: overschrijding van de M
axim

ale w
aarde industrie

-
: geen overschrijding

*
: het betreft hier het oordeel voor toepassing op landbodem
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6 Evaluatie, conclusies en aanbevelingen

6.1 Inleiding
Op Sportcomplex De Schrub te Klimmen is ter plaatse van de bestaande voetbalvelden en het
terreingedeelte aan de noordzijde van de sportvelden een milieukundig c.q. verkennend bodem-
en asbestonderzoek uitgevoerd. Aanleiding hiervoor is de geplande herontwikkeling c.q. reno-
vatie van de betreffende voetbalvelden. Hierbij staan nog enkele varianten open en kan het
eventueel zo zijn dat veld 1 enigszins verschuift richting veld 2 in noordoostelijke richting.

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten geëvalueerd en de conclusies en aanbevelin-
gen besproken. Deze vormen samen met de resultaten van het uitgevoerde cultuurtechnisch
onderzoek de basis voor het advies aangaande de aanleg van de nieuwe voetbalvelden.
De resultaten, conclusies en aanbevelingen van het cultuurtechnisch onderzoek staan vermeld
in een separate rapportage.

6.2 Evaluatie onderzoeksresultaten
Op een gedeelte van het Sportcomplex bevindt zich een voormalige stortplaats in de onder-
grond. De voetbalvelden ter plaatse van het Sportcomplex bevinden zich geheel ter plaatse van
de betreffende voormalige stortplaats.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de dikte van de deklaag ter plaatse van de voor-
malige stortplaats variabel is en varieert van 0,5 tot meer dan 2,0 m. De dikte van de deklaag
ter plaatse van de voetbalvelden is eveneens variabel en varieert als volgt:
• voetbalveld 1:  circa 1,0 tot meer dan 2,0 m;
• trainingsveld:  circa 0,9 tot 1,5 m;
• voetbalveld 2: circa 0,8 tot meer dan 2,0m.

Uit de resultaten van het milieukundig bodemonderzoek blijkt dat in de deklaag ter plaatse van
de bestaande voetbalvelden sprake is van geen verhoogde danwel licht verhoogde gehalten
aan zware metalen, PAK en/of minerale olie. Buiten de velden is overwegend sprake van geen
verhoogde danwel licht verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK en/of minerale olie. Plaat-
selijk is er in de deklaag buiten de velden sprake van matig verhoogde gehalten aan zware me-
talen en/of PAK. Hierbij is een duidelijke relatie aanwezig tussen de aard en hoeveelheid van de
zintuiglijke bijmengingen en de gemeten verhoogde gehalten. In het kader van het milieukundig
onderzoek zijn geen monsters van de stortlaag onderzocht.

Wat betreft asbest zijn zintuiglijk aan het maaiveld (voor zover maaiveld-inspectie mogelijk was
vanwege begroeiing) en in de bodem geen stukjes asbest-plaatmateriaal aangetroffen.
Analytisch is in de onderzochte grondmengmonsters (afkomstig van de asbestgaten tot een
diepte van 0,5 m-mv) geen asbest aangetroffen.

Het terrein van het Sportcomplex is geaccidenteerd. Om een beeld te krijgen van de aanwezige
verschillen in maaiveldhoogte en het niveau van de bovenzijde van de stortlaag ten opzichte
van NAP, zijn de afzonderlijke boringen ingemeten ten opzichte van NAP.
Uit de resultaten van de hoogtemetingen blijkt dat bij een eventuele verschuiving van veld 1
naar veld 2 (in noordoostelijke richting) grond en stortmateriaal ontgraven dient te worden. Dit
leidt tot meerkosten voor de afvoer van stortmateriaal en tot eventuele meerkosten voor afvoer
van verontreinigde grond. Bovendien geldt dat voor het kunnen verschuiven van veld 1 naar
veld 2 het huidige trainingsveld dient te worden opgehoogd, waardoor mogelijke zettingsrisico’s
kunnen ontstaan en derhalve extra onderhoudskosten voor het toekomstige veld.
Op basis van het bovenstaande heeft het verschuiven van veld 1 naar veld 2 niet de voorkeur.
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6.3 Conclusies en aanbevelingen
Op basis van de resultaten van het milieukundig bodemonderzoek en de resultaten van de
hoogtemetingen wordt geadviseerd om de voetbalvelden op dezelfde plaats te handhaven.

Op basis van de resultaten van het verkennend bodem- en asbestonderzoek wordt geconclu-
deerd dat er milieuhygiënisch geen belemmeringen zijn om ter plaatse van de bestaande vel-
den graafwerkzaamheden te verrichten tot een diepte van maximaal 0,5 m-mv (rekening hou-
dend met een marge van 0,3 m). Op deze wijze is er voldoende zekerheid dat er geen graaf-
werkzaamheden in stortmateriaal zullen plaatsvinden.
Het bodemmateriaal in het traject vanaf maaiveld tot een diepte van 0,5 m-mv bestaat uit een
zandige toplaag met daaronder leem en is ten hoogste licht verontreinigd met zware metalen,
PAK en minerale olie.

Uit een indicatieve toetsing van de gemeten gehalten aan de normen uit het Besluit bodemkwa-
liteit blijkt dat het eventueel vrijkomend bodemmateriaal tot een diepte van 0,5 m-mv ter plaatse
van de velden grotendeels voldoet aan de Achtergrondwaarde (AW2000). Incidenteel  (in één
mengmonster) is een waarde boven de Maximale waarde Wonen aangetroffen. Deze verhoging
houdt verband met de aanwezigheid van het nikkel in het betreffende monster. Gemiddeld ge-
nomen voldoet het eventueel vrijkomende materiaal aan de Achtergrondwaarde (AW2000).
Voor het bepalen van de definitieve verwerkingsmogelijkheden buiten het Sportcomplex dient
voor of na ontgraving een partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit plaats te vinden.
Voor het bepalen van de verwerkingsmogelijkheden van het vrijkomende materiaal buiten de
onderzoekslocatie, maar binnen het Sportcomplex, dient afstemming plaats te vinden met het
bevoegd gezag Besluit bodemkwaliteit (Gemeente Voerendaal). Afhankelijk van de verwer-
kingsmogelijkheden c.q. toepassingsmogelijkheden binnen het Sportcomplex, dient hiervoor
een partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit plaats te vinden.

6.4 Vervolgtraject
Aangezien ter plaatse van de sportvelden sprake is van een voormalige stortplaats en bij eerder
bodemonderzoek ter plaatse van de velden plaatselijk matig tot sterk verhoogde gehalten in de
deklaag vanaf een diepte van 0,5 m-mv zijn aangetroffen, is het mogelijk dat voor het verrichten
van graafwerkzaamheden bij de Provincie Limburg een procedure vanuit de Wet bodembe-
scherming (Wbb) doorlopen dient te worden. De noodzaak voor het doorlopen van een proce-
dure bij de Provincie Limburg wordt mede bepaald door de variant, die uiteindelijk gekozen
wordt in overleg met de Gemeente Voerendaal.

Mede op basis van de resultaten van het milieukundig onderzoek is de huidige insteek om de
voetbalvelden op de bestaande plek te handhaven en de velden niet te verplaatsen. Eventuele
graafwerkzaamheden ter plaatse van de velden worden gelimiteerd tot een maximale diepte
van 0,5 m beneden maaiveld. Op deze manier worden geen graafwerkzaamheden in sterk ver-
ontreinigd bodemmateriaal en stortmateriaal uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan heeft overleg
met de Provincie Limburg (bevoegd gezag) plaatsgevonden om te bepalen of in dat geval van-
uit de Wbb een procedure voor de realisatie van de nieuwe velden doorlopen dient te worden.
Hieruit is gebleken dat in dit geval kan worden volstaan met een Plan van aanpak voor de Ge-
meente Voerendaal, er vanuit gaande dat er geen graafwerkzaamheden in sterk verontreinigd
bodemmateriaal en geen graafwerkzaamheden in stortmateriaal plaatsvinden. De gemeente
Voerendaal is in deze situatie bevoegd gezag. De provincie ontvangt graag (ter kennisname)
een copy van het Plan van aanpak en zal dan schriftelijk (zonder procedure) haar goedkeuring
verlenen voor de geplande werkzaamheden.
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Bijlage 1

Topografische ligging onderzoekslocatie
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Bijlage 2

Situatie met boringen en peilbuizen
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Boorprofielen en verklaringsblad



Projectnaam: sportcomplex De schrub
Projectleider: Bosch Schaal (A4): 1: 25

Boring 1001

datum 20-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

150

200

1

2

3

4

berm0

Leem, zwak zandig, matig 
humeus, resten baksteen, resten 
puin, resten glas, resten kolen, 
donker grijsbruin, hard0,3, 
opgebracht, bijm. <2%, hard

50

Leem, zwak zandig, matig 
humeus, resten baksteen, resten 
puin, resten glas, resten kolen, 
donker grijsbruin, opgebracht, 
bijm. <2%, hard

100

Leem, zwak zandig, resten 
baksteen, resten grind, sporen 
puin, sporen kolen, lichtbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

200

Boring 1001A

datum 20-09-2016
boormeester B van de Broek

0

1

berm0

Leem, zwak zandig, matig 
humeus, resten baksteen, resten 
puin, resten glas, resten kolen, 
K-waarde: 0,3, donker grijsbruin, 
hard0,3, stuit op hout, opgebracht, 
bijm. <2%, hard

15

Boring 1002

datum 20-09-2016
boormeester B van de Broek

0
1

berm0

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, sporen puin, 
resten wortels, resten grind, 
K-waarde: 0,2, licht bruingrijs,  stuit 
op hout, opgebracht, bijm. <1%, 
hard

10

Boring 1002A

datum 20-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

1

berm0

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten puin, 
resten grind, sporen kolen, 
K-waarde: 2, lichtbruin, stuit, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

50

Boring 1003

datum 20-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

1

2

3

45

klinker0

Betonstraatstenen8

Zand, zeer grof, matig siltig, matig 
grindig, zwak stolhoudend, 
K-waarde: 0,2, licht geelbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

15

Leem, sterk zandig, sterk 
baksteenhoudend, sterk 
puinhoudend, matig slakhoudend, 
zwak koolhoudend, K-waarde: 0,1, 
donker roodbruin, opgebracht, 
bijm. > 20%, hard

50

Leem, sterk zandig, sterk 
baksteenhoudend, sterk 
puinhoudend, matig slakhoudend, 
zwak koolhoudend, K-waarde: 0,1, 
donker roodbruin,  opgebracht, 
bijm. > 10%, hard

60

Leem, sterk zandig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, K-waarde: 0,1, 
donker bruingrijs, stuit, 
opgebracht, bijm. < 10%, hard

85

Boring 1004

datum 08-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

1

2

braak0

Leem, sterk zandig, matig humeus, 
resten baksteen, brokken beton, 
brokken asfalt, zwak 
steenhoudend, K-waarde: 0,3, 
donkerbruin, verstoord, 
opgebracht, hard

35

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten grind, matig Boomwortels, 
K-waarde: 0,1, lichtbruin, stuit, 
verstoord, hard

75



Projectnaam: sportcomplex De schrub
Projectleider: Bosch Schaal (A4): 1: 25

Boring 1005

datum 20-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

klinker0

Volledig betonstraatstenen, licht 
grijsblauw, betonklinker 20cm x 
10cm x8cm

8

Zand, zeer grof, matig siltig, matig 
grindig, sterk stolhoudend, 
K-waarde: 0,2, licht geelbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

30

Matig baksteenhoudend, sterk 
puinhoudend, zwak slakhoudend, 
zwak koolhoudend, K-waarde: 0,1, 
donker roodbruin, opgebracht, 
bijm. > 20%, hard

50

Leem, zwak zandig, K-waarde: 
0,2, lichtbruin, nat. laag, geen bijm.

300

Boring 1006

datum 20-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

klinker0

Volledig betonstraatstenen, licht 
grijsrood

8

Zand, zeer grof, matig siltig, matig 
grindig, sterk stolhoudend, 
K-waarde: 0,2, licht geelbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

20

Zand, zeer grof, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, matig 
baksteenhoudend, sterk 
puinhoudend, resten kolengruis, 
zwak slakhoudend, K-waarde: 0,2, 
donker grijsbruin, opgebracht, 
bijm. > 20%

50

Leem, zwak zandig, resten roest, 
resten wortels, K-waarde: 0,2, 
lichtbruin, nat. laag, geen bijm.

400



Projectnaam: sportcomplex De schrub
Projectleider: Bosch Schaal (A4): 1: 25

Boring 1007

datum 20-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

1

2

groenstrook0

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak grindig, resten baksteen, 
resten puin, resten wortels, zwak 
steenhoudend, K-waarde: 0,2, 
lichtbruin, stuit, opgebracht, bijm. 
<1%, hard

70

Boring 1008

datum 20-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

klinker0

Betonstraatstenen8

Zand, zeer grof, matig siltig, matig 
grindig, sterk stolhoudend, 
K-waarde: 0,2, licht geelbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard30

Zand, zeer grof, sterk siltig, zwak 
humeus, sterk baksteenhoudend, 
sterk puinhoudend, resten 
leisteen, resten kolen, K-waarde: 
0,1, donker roodbruin, opgebracht, 
bijm. > 20%, hard

50

Leem, zwak zandig, resten 
wortels, K-waarde: 0,1, lichtbruin, 
nat. laag, geen bijm.

300

Boring 1009

datum 08-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

1

2

3

4

braak0

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten puin, resten planten, resten 
wortels, K-waarde: 0,3, 
donkerbruin, verstoord, opgebracht

15

Leem, zwak zandig, resten 
baksteen, resten kolen, resten 
houtskool, K-waarde: 0,1, 
lichtbruin, verstoord, opgebracht, 
hard

100

Leem, zwak zandig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, resten kalksteen, 
resten kolengruis, K-waarde: 0,1, 
bruin, stuit, verstoord, opgebracht, 
hard

115

Boring 1010

datum 20-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

1

2

3

braak0

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten puin, zwak 
steenhoudend, resten grind, 
K-waarde: 0,2, licht bruingrijs, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

15

Leem, zwak zandig, resten 
baksteen, resten grind, resten 
puin, zwak steenhoudend, 
K-waarde: 2, lichtbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

50

Leem, zwak zandig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, resten grind, zwak 
steenhoudend, K-waarde: 0,2, 
lichtbruin, stuit, opgebracht, bijm. 
<2%, hard

80



Projectnaam: sportcomplex De schrub
Projectleider: Bosch Schaal (A4): 1: 25

Boring 1011

datum 20-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

1

berm0

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, resten grind, 
resten puin, zwak steenhoudend, 
K-waarde: 0,2, licht grijsbruin, stuit, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

50

Boring 1012

datum 21-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

bosgrond0

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten grind, 
resten grind, resten puin, 
K-waarde: 0,2, lichtbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

50

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, sterk 
grindhoudend, resten puin, 
K-waarde: 0,2, licht grijsbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

120

Leem, zwak zandig, K-waarde: 
0,2, lichtbruin, nat. laag

200

Boring 1013

datum 21-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

bosgrond0

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten puin, 
resten grind, K-waarde: 0,2, 
lichtbruin, opgebracht, bijm. <1%, 
hard0

30

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten puin, 
resten grind, K-waarde: 0,2, grijs, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

75

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten puin, 
resten grind, K-waarde: 0,2, 
lichtbruin, opgebracht, bijm. <1%, 
hard

120

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten puin, 
resten grind, K-waarde: 0,2, grijs, 
stuit, opgebracht, bijm. <1%, hard

270

Boring 1014

datum 21-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

1

2

bosgrond0

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten grind, 
resten puin, sporen kolen, 
K-waarde: 0,2, lichtbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

50

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten grind, 
resten puin, K-waarde: 0,2, 
lichtbruin, stuit, opgebracht, bijm. 
<1%, hard

70



Projectnaam: sportcomplex De schrub
Projectleider: Bosch Schaal (A4): 1: 25

Boring 1015

datum 08-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

1

2

3

bosgrond0

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten puin, 
resten grind, K-waarde: 0,3, 
lichtbruin, verstoord, opgebracht, 
bijm. <1%, hard

50

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten puin, 
resten grind, K-waarde: 0,1, 
lichtbruin, stuit, verstoord, hard

120

Boring 1016

datum 08-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak0

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten puin, 
resten grind, sporen kolen, 
K-waarde: 0,2, lichtbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

50

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten grind, resten baksteen, 
resten puin, K-waarde: 0,1, 
lichtbruin, verstoord, opgebracht, 
bijm. <1%, hard

100

Leem, zwak zandig, resten 
baksteen, resten grind, resten 
puin, resten hout, K-waarde: 0,2, 
donkerbruin, opgebracht, bijm. 
<2%, hard

200

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sterk plastichoudend, resten glas, 
donkerbruin, stuit, opgebracht, 
bijm. 10%, hard

220

Boring 1017

datum 21-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

1

2

groenstrook0

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten grind, 
resten glas, resten kolengruis, 
K-waarde: 0,2, lichtbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

50

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, sterk 
grindhoudend, resten puin, 
K-waarde: 0,2, licht grijsbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

70

Boring 1018

datum 20-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

1

2

3

berm0

Leem, zwak zandig, matig 
humeus, resten planten, resten 
wortels, resten baksteen, resten 
puin, K-waarde: 0,2, licht 
grijsbruin, opgebracht, bijm. <2%, 
hard

15

Leem, zwak zandig, resten 
baksteen, resten puin, resten 
grind, sporen kolen, K-waarde: 
0,2, lichtbruin, opgebracht, bijm. 
<1%, hard

50

Leem, zwak zandig, zwak 
baksteenhoudend, resten grind, 
resten puin, resten kolen, 
K-waarde: 2, lichtbruin, stuit, 
opgebracht, bijm. <2%, hard

70

Boring 1019

datum 21-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

1

2

3

gras0

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten grind, resten baksteen, 
resten kolen, resten puin, 
K-waarde: 0,3, lichtbruin, 
opgebracht, bijm. <2%

50

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten grind, resten baksteen, 
resten kolen, resten puin, 
K-waarde: 0,3, lichtbruin, 
opgebracht, bijm. <2%

80

Leem, zwak zandig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, resten grind, resten 
plastic, donker bruingrijs, stuit, 
opgebracht, bijm. < 10%

100

Boring 1020

datum 09-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, resten planten, resten 
wortels, licht grijsbruin, geen bijm.

10

Leem, zwak zandig, zwak 
steenhoudend, resten kolen, 
resten grind, resten wortels, 
opgebracht, bijm. <1%

50

Leem, zwak zandig, resten grind, 
resten wortels, resten kolen, zwak 
steenhoudend, lichtbruin, stuit, 
opgebracht, bijm. <1%

100



Projectnaam: sportcomplex De schrub
Projectleider: Bosch Schaal (A4): 1: 25

Boring 1021

datum 09-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

1

2

3

5

4

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, resten wortels, brokken 
leem, K-waarde: 0,8, licht 
bruingrijs, geen bijm., opgebracht, 
hard

10

Leem, zwak zandig, resten 
wortels, zwak steenhoudend, 
sporen baksteen, sporen 
kolengruis, K-waarde: 0,1, 
lichtbruin, opgebracht, bijm. <2%, 
hard

50

Leem, zwak zandig, resten 
wortels, zwak steenhoudend, 
sporen baksteen, sporen 
kolengruis, K-waarde: 0,1, 
lichtbruin, opgebracht,, bijm. <1%, 
hard

70

Leem, zwak zandig, resten 
baksteen, zwak grindhoudend, 
donkergrijs, stuit, opgebracht, hard

80

Boring 1022

datum 09-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

1

2

5

3

4

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, resten wortels, brokken 
leem, K-waarde: 0,8, licht 
bruingrijs, geen bijm., opgebracht, 
hard

50

Leem, zwak zandig, resten grind, 
zwak steenhoudend, K-waarde: 
0,1, lichtbruin, opgebracht, bijm. 
<1%, hard

110

Leem, zwak zandig, resten ijzer, 
zwak plastichoudend, zwak 
puinhoudend, zwak 
kolengruishoudend, donker 
zwartgrijs, stort

120

Boring 1023

datum 09-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

1

2
5

3
6

4

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, resten wortels, brokken 
leem, K-waarde: 0,8, licht 
bruingrijs, geen bijm., hard

15

Leem, zwak zandig, K-waarde: 
0,8, lichtbruin, opgebracht, bijm. 
<1%, hard

50

Leem, zwak zandig, K-waarde: 
0,8, lichtbruin, opgebracht, bijm. < 
1%, hard

100

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
resten plastic, zwak 
baksteenhoudend, resten 
kolengruis, resten hout, 
donkergrijs, stuit, opgebracht, hard

140

Boring 1024

datum 12-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

150

1

2

3

6

4

5

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, resten kolen, resten 
grind, brokken leem, resten 
wortels, K-waarde: 0,8, licht 
bruingrijs, opgebracht, bijm. <1%, 
hard

25

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten grind, 
resten kolen, K-waarde: 0,1, 
lichtbruin, opgebracht, bijm. <1%, 
hard

50

Leem, zwak zandig, resten 
baksteen, resten grind, resten 
kolen, K-waarde: 0,1, lichtbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

90

Leem, zwak zandig, resten 
baksteen, resten grind, resten 
kolen, K-waarde: 0,1, donker 
groengrijs, opgebracht, hard

170



Projectnaam: sportcomplex De schrub
Projectleider: Bosch Schaal (A4): 1: 25

Boring 1025

datum 09-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

1
5

2

3

6

4

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, resten wortels, brokken 
leem, K-waarde: 0,8, licht 
bruingrijs, geen bijm., opgebracht, 
hard

30

Leem, zwak zandig, zwak 
steenhoudend, resten baksteen, 
resten grind, resten kolengruis, 
K-waarde: 0,2, licht blauwbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

50

Leem, zwak zandig, zwak 
steenhoudend, resten baksteen, 
resten grind, resten kolengruis, 
lichtbruin, opgebracht, hard

100

Leem, zwak zandig, resten 
baksteen, zwak grindhoudend, 
resten kolengruis, donkergrijs, 
stuit, opgebracht

115

Boring 1026

datum 13-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100
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200

1

2

3

7

4

5

6

gazon0

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, brokken leem, resten 
wortels, resten grind, K-waarde: 
0,8, licht bruingrijs, opgebracht, 
bijm. <1%, hard

20

Leem, zwak zandig, resten 
baksteen, resten grind, sporen 
kolen, K-waarde: 0,1, lichtbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard50

Leem, sterk zandig, resten 
baksteen, resten grind, resten 
stenen, sporen kolen, K-waarde: 
0,1, licht blauwbruin, opgebracht, 
bijm. <1%, hard

85

Leem, sterk zandig, resten 
baksteen, resten grind, resten 
stenen, resten wortels, K-waarde: 
0,1, donker groengrijs, opgebracht, 
bijm. <1%, hard

200

Boring 1027

datum 13-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

150

200

1
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2

3

8

4

5

6

gazon0

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, brokken leem, resten 
wortels, K-waarde: 0,8, licht 
bruingrijs, opgebracht, bijm. <1%, 
hard

15

Leem, zwak zandig, resten 
baksteen, resten grind, sporen 
kolengruis, K-waarde: 0,1, 
lichtbruin, opgebracht, bijm. <1%, 
hard

50

Leem, zwak zandig, resten 
baksteen, resten grind, sporen 
kolengruis, resten wortels, 
K-waarde: 0,1, lichtbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

75

Leem, zwak zandig, sporen 
baksteen, resten grind, K-waarde: 
0,1, donker groengrijs, opgebracht, 
bijm. <1%, hard

200

Boring 1028

datum 12-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

1

2

3

5

4

gazon0

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, brokken leem, resten 
grind, resten wortels, K-waarde: 
0,8, licht bruingrijs, opgebracht, 
bijm. <1%, hard

35

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen 
kolengruis, zwak roesthoudend, 
K-waarde: 0,1, lichtbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

50

Leem, zwak zandig, resten 
baksteen, sporen kolen, zwak 
roesthoudend, K-waarde: 0,1, licht 
blauwbruin, opgebracht, bijm. 
<1%, hard

100

Leem, sterk zandig, resten 
baksteen, resten glas, zwak 
grindhoudend, K-waarde: 0,1, 
donker groengrijs, stuit, 
opgebracht, bijm. < 10%, hard

110



Projectnaam: sportcomplex De schrub
Projectleider: Bosch Schaal (A4): 1: 25

Boring 1029

datum 12-09-2016
boormeester B van de Broek

0
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2
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7

4

5

6

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, brokken leem, resten 
wortels, K-waarde: 0,9, licht 
bruingrijs, geen bijm., opgebracht, 
hard

25

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten kolen, 
K-waarde: 0,1, licht blauwbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard50

Leem, zwak zandig, resten 
baksteen, sporen kolen, zwak 
roesthoudend, K-waarde: 0,1, licht 
blauwbruin, opgebracht, bijm. 
<1%, hard

100

Leem, zwak zandig, resten 
baksteen, resten kolengruis, 
K-waarde: 0,1, donker groengrijs, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

180

Leem, sterk zandig, zwak 
baksteenhoudend, matig 
grindhoudend, zwak koolhoudend, 
K-waarde: 0,1, donker zwartgrijs, 
stuit, opgebracht, bijm. > 20%, hard

190

Boring 1030

datum 12-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50
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6

4

gazon0

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, brokken leem, resten 
wortels, K-waarde: 0,6, licht 
bruingrijs, geen bijm., opgebracht, 
hard

35

Leem, zwak zandig, zwak 
zandhoudend, K-waarde: 0,1, 
lichtbruin, geen bijm., opgebracht, 
hard

50

Leem, zwak zandig, zwak 
zandhoudend, zwak 
roesthoudend, K-waarde: 0,1, licht 
blauwbruin, geen bijm., 
opgebracht, hard

100

Leem, sterk zandig, zwak 
zandhoudend, resten baksteen, 
resten glas, resten plastic, 
K-waarde: 0,2, donker groengrijs, 
stuit, opgebracht

130

Boring 1031

datum 12-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

1

2

5

3

4

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, K-waarde: 0,8, licht 
bruingrijs, geen bijm., opgebracht, 
hard

25

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten grind, K-waarde: 0,1, 
lichtbruin, geen bijm., opgebracht, 
hard

50

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten grind, K-waarde: 0,1, 
lichtbruin, geen bijm., opgebracht

100

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak grindhoudend, resten 
baksteen, resten glas, sporen 
planten, K-waarde: 1, donkergrijs, 
stuit, opgebracht, hard

120

Boring 1032

datum 12-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50
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1
6
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3

4

5

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, brokken leem, resten 
wortels, K-waarde: 0,8, licht 
bruingrijs, geen bijm., opgebracht, 
hard

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
K-waarde: 5, licht witgeel, geen 
bijm., opgebracht

50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak plastichoudend, resten 
baksteen, matig zandhoudend, 
brokken leem, K-waarde: 0,2, licht 
grijsbruin, opgebracht, bijm. <2%, 
hard

100

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak zandhoudend, resten 
planten, resten hout, resten glas, 
K-waarde: 0,1, donker groengrijs, 
opgebracht

150

Leem, zwak zandig, K-waarde: 
0,1, licht groengrijs, geen bijm., 
opgebracht

200



Projectnaam: sportcomplex De schrub
Projectleider: Bosch Schaal (A4): 1: 25

Boring 1033

datum 12-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

150

_053321578

2

3

groenstrook0

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten planten, resten wortels, 
resten hout, licht blauwbruin, geen 
bijm., opgebracht, hard

50

Leem, zwak zandig, sporen 
planten, resten wortels, licht 
blauwbruin, stuit, geen bijm., 
opgebracht

100

Leem, sterk zandig, zwak 
zandhoudend, zwak 
plastichoudend, zwak 
glashoudend, resten baksteen, 
donker bruingrijs, opgebracht, hard

150

Boring 1034

datum 21-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

150

1

2

3

4

groenstrook0

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten grind, 
resten glas, resten kolengruis, 
K-waarde: 0,2, lichtbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

50

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten grind, 
resten glas, resten kolengruis, 
K-waarde: 0,2, lichtbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

100

Leem, zwak zandig, resten 
baksteen, zwak grindhoudend, 
zwak steenhoudend, donkergrijs, 
opgebracht, bijm. <2%, hard

140

Leem, zwak zandig, resten 
baksteen, resten grind, resten 
puin, resten plastic, donker 
zwartgrijs, stuit, opgebracht, bijm. 
<2%

150

Boring 1035

datum 14-09-2016
boormeester B van de Broek

0
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5

6

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten planten, resten 
wortels, resten grind, resten kolen, 
K-waarde: 0,8, donker zwartbruin, 
opgebracht, bijm. <1%

30

Wit, anti worteldoek

31

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
baksteen, resten grind, resten 
stenen, K-waarde: 1, donkergeel, 
opgebracht, bijm. <1%

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
baksteen, resten grind, resten 
stenen, K-waarde: 1, donkergeel, 
opgebracht, bijm. <1%

90

Leem, sterk zandig, zwak 
plastichoudend, zwak 
grindhoudend, zwak 
baksteenhoudend, K-waarde: 0,1, 
stuit, opgebracht, bijm. < 10%, hard

120

Leem, sterk zandig, resten 
baksteen, resten grind, K-waarde: 
0,1, grijs, stuit, opgebracht, bijm. 
<1%, hard140

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
plastichoudend, resten baksteen, 
resten grind, resten puin, 
K-waarde: 0,3, licht zwartgrijs, 
stuit, opgebracht, bijm. <20%, hard

150

Boring 1036

datum 14-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

1
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3

4

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten planten, resten 
wortels, resten grind, resten kolen, 
K-waarde: 0,8, donker zwartbruin, 
opgebracht, bijm. <1%

30

Wit, anti worteldoek

31

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
baksteen, resten grind, resten 
stenen, K-waarde: 1, donkergeel, 
opgebracht, bijm. <1%

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
baksteen, resten grind, resten 
stenen, K-waarde: 1, donkergeel, 
opgebracht, bijm. <1%

75

Klei, uiterst siltig, resten baksteen, 
resten grind, matig zandhoudend, 
K-waarde: 0,1, grijs, stuit, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

90



Projectnaam: sportcomplex De schrub
Projectleider: Bosch Schaal (A4): 1: 25

Boring 1037

datum 14-09-2016
boormeester B van de Broek

0
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4

6

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten planten, resten 
wortels, resten grind, resten kolen, 
K-waarde: 0,8, donker zwartbruin, 
opgebracht, bijm. <1%

30

Wit, anti worteldoek

31

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
baksteen, resten grind, resten 
stenen, K-waarde: 1, donkergeel, 
opgebracht, bijm. <1%

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
baksteen, resten grind, resten 
stenen, K-waarde: 1, donkergeel, 
opgebracht, bijm. <1%

90

Klei, uiterst siltig, resten baksteen, 
resten grind, matig zandhoudend, 
K-waarde: 0,1, grijs, opgebracht, 
bijm. <1%, hard

140

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
plastichoudend, resten baksteen, 
resten grind, resten puin, 
K-waarde: 0,3, licht zwartgrijs, 
stuit, opgebracht, bijm. <20%, hard

150

Boring 1038

datum 13-09-2016
boormeester B van de Broek
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5

6

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten planten, resten 
wortels, resten grind, resten kolen, 
K-waarde: 0,8, donker zwartbruin, 
opgebracht, bijm. <1%

30

Wit, anti worteldoek

31

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
baksteen, resten grind, resten 
stenen, K-waarde: 1, donkergeel, 
opgebracht, bijm. <1%

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
baksteen, resten grind, resten 
stenen, K-waarde: 1, donkergeel, 
opgebracht, bijm. <1%

120

Leem, sterk zandig, zwak 
plastichoudend, zwak 
grindhoudend, zwak 
baksteenhoudend, K-waarde: 0,1, 
stuit, opgebracht, bijm. < 10%, hard

140

Leem, sterk zandig, zwak 
roesthoudend, matig 
grindhoudend, K-waarde: 0,1, 
donkergeel, stuit, opgebracht, 
bijm. <1%

155

Boring 1039

datum 13-09-2016
boormeester B van de Broek
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100
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4

5

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten planten, resten 
wortels, resten grind, resten kolen, 
K-waarde: 0,8, donker zwartbruin, 
opgebracht, bijm. <1%

30

Wit, anti worteldoek

31

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
baksteen, resten grind, resten 
stenen, K-waarde: 1, donkergeel, 
opgebracht, bijm. <1%

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
baksteen, resten grind, resten 
stenen, K-waarde: 1, donkergeel, 
opgebracht, bijm. <1%

70

Leem, sterk zandig, zwak 
roesthoudend, matig 
grindhoudend, K-waarde: 0,1, 
donkergeel, stuit, opgebracht, 
bijm. <1%

120

Leem, sterk zandig, zwak 
plastichoudend, zwak 
grindhoudend, zwak 
baksteenhoudend, K-waarde: 0,1, 
stuit, opgebracht, bijm. < 10%, hard

135

Boring 1040

datum 13-09-2016
boormeester B van de Broek
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5

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten planten, resten 
wortels, resten grind, K-waarde: 
0,8, donker zwartbruin, geen bijm., 
opgebracht

30

Wit, anti worteldoek

31

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
baksteen, resten grind, resten 
stenen, K-waarde: 1, donkergeel, 
opgebracht, bijm. <1%

50

Zand, matig fijn, matig siltig, resten 
baksteen, zwak grindhoudend, 
K-waarde: 1,5, lichtgeel, 
opgebracht, bijm. <1%

70

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, resten baksteen, resten 
glas, resten plastic, zwak 
grindhoudend, K-waarde: 0,8, licht 
bruingrijs, stuit, opgebracht, bijm. < 
10%

150



Projectnaam: sportcomplex De schrub
Projectleider: Bosch Schaal (A4): 1: 25

Boring 1041

datum 13-09-2016
boormeester B van de Broek
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gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten planten, resten 
wortels, resten grind, K-waarde: 
0,8, donker zwartbruin, geen bijm., 
opgebracht

25

Wit, anti worteldoek

25

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
baksteen, resten grind, resten 
stenen, K-waarde: 1, donkergeel, 
opgebracht, bijm. <1%

50

Klei, uiterst siltig, resten baksteen, 
zwak grindhoudend, matig 
zandhoudend, K-waarde: 0,1, 
donker bruingeel, stuit, 
opgebracht, bijm. <1%

120

Boring 1042

datum 13-09-2016
boormeester B van de Broek

0
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4

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten planten, resten 
wortels, resten grind, resten kolen, 
K-waarde: 0,8, donker zwartbruin, 
geen bijm., opgebracht, bijm. <1%

25

Wit, anti worteldoek

25

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
baksteen, resten grind, resten 
stenen, K-waarde: 1, donkergeel, 
opgebracht, bijm. <1%

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
baksteen, resten grind, resten 
stenen, K-waarde: 1, donkergeel, 
opgebracht, bijm. <1%

75

Leem, sterk zandig, zwak 
roesthoudend, matig 
grindhoudend, K-waarde: 0,1, 
donkergeel, stuit, opgebracht, 
bijm. <1%

125

Boring 1043

datum 21-09-2016
boormeester B van de Broek
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groenstrook0

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten grind, 
resten glas, resten kolengruis, 
K-waarde: 0,2, lichtbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

50

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten grind, 
resten glas, resten kolengruis, 
K-waarde: 0,2, lichtbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

150

Leem, zwak zandig, resten 
baksteen, zwak grindhoudend, 
zwak steenhoudend, donkergrijs, 
opgebracht, bijm. <2%, hard

190

Leem, zwak zandig, resten 
baksteen, resten grind, matig 
koolhoudend, sterk slakhoudend, 
donker zwartgrijs, opgebracht, 
bijm. > 20%

200

Boring 1044

datum 21-09-2016
boormeester B van de Broek
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groenstrook0

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten grind, 
resten glas, resten kolengruis, 
K-waarde: 0,2, lichtbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

50

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten grind, 
resten glas, resten kolengruis, 
K-waarde: 0,2, lichtbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

90

Leem, zwak zandig, resten 
baksteen, resten grind, matig 
koolhoudend, sterk 
plastichoudend, donker zwartgrijs, 
stuit, opgebracht, bijm. > 20%

110



Projectnaam: sportcomplex De schrub
Projectleider: Bosch Schaal (A4): 1: 25

Boring 1045

datum 16-09-2016
boormeester B van de Broek
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gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, brokken leem, resten 
wortels, resten grind, K-waarde: 
0,8, licht geelgrijs, opgebracht, 
bijm. <1%, hard

35

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten puin, 
resten grind, brokken zand, 
K-waarde: 0,1, grijs, opgebracht, 
bijm. <2%, hard

50

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten puin, 
resten grind, brokken zand, 
K-waarde: 0,1, donker bruingrijs, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

110

Leem, zwak zandig, resten 
baksteen, resten puin, resten glas, 
resten plastic, K-waarde: 0,1, 
donker zwartgrijs, stuit, 
opgebracht, bijm. <10%, hard

120

Boring 1046

datum 16-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

1

2

3

4

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, brokken leem, resten 
wortels, resten grind, K-waarde: 
0,8, licht geelgrijs, opgebracht, 
bijm. <1%, hard

35

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten puin, 
resten grind, brokken zand, 
K-waarde: 0,1, donker grijsbruin, 
opgebracht, bijm. <2%, hard

50

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten puin, 
resten grind, brokken zand, 
K-waarde: 0,1, donker bruingrijs, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

100

Leem, zwak zandig, resten 
baksteen, resten puin, resten glas, 
resten plastic, K-waarde: 0,1, 
donkergrijs, stuit, opgebracht, bijm. 
<10%, hard

140

Boring 1047

datum 16-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

1

2

3

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, brokken leem, resten 
wortels, resten grind, K-waarde: 
0,8, licht geelgrijs, opgebracht, 
bijm. <1%, hard

35

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten puin, 
resten grind, brokken glas, 
K-waarde: 0,1, donker grijsbruin, 
opgebracht, bijm. <2%, hard

50

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten grind, 
resten kolen, resten glas, 
K-waarde: 0,1, donker grijsbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

100

Boring 1048

datum 16-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

1

2

3

4

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, brokken leem, resten 
wortels, resten grind, K-waarde: 
0,8, licht geelgrijs, opgebracht, 
bijm. <1%, hard

35

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten puin, 
resten grind, resten kolengruis, 
K-waarde: 0,1, licht grijsbruin, 
opgebracht, bijm. <2%, hard

50

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten grind, 
resten kolen, resten kolengruis, 
K-waarde: 0,1, lichtbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

100

Leem, sterk zandig, resten 
baksteen, matig grindhoudend, 
resten kolengruis, resten puin, 
K-waarde: 0,1, donker zwartbruin, 
stuit, opgebracht, bijm. 10%, hard

110

Boring 1049

datum 16-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

1

2

3

4

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, brokken leem, resten 
wortels, resten grind, K-waarde: 
0,8, licht geelgrijs, opgebracht, 
bijm. <1%, hard

35

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten puin, 
resten grind, resten aardewerk, 
K-waarde: 0,1, licht grijsbruin, 
opgebracht, bijm. <2%, hard

50

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten grind, 
resten kolen, resten kolengruis, 
K-waarde: 0,1, lichtbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

80

Leem, sterk zandig, resten 
baksteen, matig grindhoudend, 
resten kolengruis, resten puin, 
K-waarde: 0,1, donker zwartbruin, 
stuit, opgebracht, bijm. 10%, hard

90

Boring 1050

datum 16-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

1

2

3

4

5

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, brokken leem, resten 
wortels, resten grind, K-waarde: 
0,8, licht geelgrijs, opgebracht, 
bijm. <1%, hard

40

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten puin, 
resten grind, resten kolengruis, 
K-waarde: 0,1, licht grijsbruin, 
opgebracht, bijm. <2%, hard

50

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten grind, 
resten kolen, resten kolengruis, 
K-waarde: 0,1, lichtbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

80

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten grind, 
resten plastic, resten planten, 
K-waarde: 0,1, groen, opgebracht, 
bijm. <2%, hard

115

Leem, sterk zandig, resten 
baksteen, matig grindhoudend, 
resten kolengruis, matig 
plastichoudend, K-waarde: 0,1, 
donker zwartbruin, stuit, 
opgebracht, bijm. 10%, hard

130



Projectnaam: sportcomplex De schrub
Projectleider: Bosch Schaal (A4): 1: 25

Boring 1051

datum 14-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

150

1

2

3

4

5

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, brokken leem, resten 
wortels, resten grind, K-waarde: 
0,8, licht geelgrijs, opgebracht, 
bijm. <1%, hard

35

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten puin, 
resten grind, K-waarde: 0,1, bruin, 
opgebracht, bijm. <2%, hard

50

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten puin, 
resten grind, K-waarde: 0,1, 
donkerbruin, opgebracht, bijm. 
<2%, hard

120

Leem, zwak zandig, resten 
baksteen, resten puin, resten kalk, 
resten grind, K-waarde: 0,1, grijs, 
stuit, opgebracht, bijm. <2%, hard

170

Boring 1052

datum 14-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

1

2

3

4

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, brokken leem, resten 
wortels, resten grind, K-waarde: 
0,8, licht bruingrijs, opgebracht, 
bijm. <1%, hard

35

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten puin, 
resten grind, matig zandhoudend, 
K-waarde: 0,1, bruin, opgebracht, 
bijm. <2%, hard

50

Klei, uiterst siltig, resten baksteen, 
resten puin, resten grind, zwak 
zandhoudend, K-waarde: 0,1, 
lichtbruin, opgebracht, bijm. <2%, 
hard90

Leem, sterk zandig, resten 
baksteen, resten puin, resten kalk, 
resten grind, K-waarde: 0,1, grijs, 
stuit, opgebracht, bijm. <2%, hard

100

Boring 1053

datum 14-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

1

2

3

4

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, brokken leem, resten 
wortels, resten grind, K-waarde: 
0,8, licht bruingrijs, opgebracht, 
bijm. <1%, hard

50

Klei, uiterst siltig, resten baksteen, 
resten puin, resten grind, zwak 
zandhoudend, K-waarde: 0,1, 
lichtbruin, opgebracht, bijm. <2%, 
hard

75

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, opgebracht, bijm. <1%

105

Klei, uiterst siltig, resten baksteen, 
resten puin, resten kalk, resten 
grind, K-waarde: 0,1, donkergrijs, 
stuit, opgebracht, bijm. <2%, hard

120

Boring 1054

datum 14-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, brokken leem, resten 
wortels, resten grind, K-waarde: 
0,8, licht bruingrijs, opgebracht, 
bijm. <1%, hard

30

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten grind, K-waarde: 0,1, 
lichtbruin, opgebracht, bijm. <1%, 
hard50

Leem, zwak zandig, resten grind, 
K-waarde: 0,1, lichtbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

200



Projectnaam: sportcomplex De schrub
Projectleider: Bosch Schaal (A4): 1: 25

Boring 1055

datum 14-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, brokken leem, resten 
wortels, resten grind, K-waarde: 
0,8, licht bruingrijs, opgebracht, 
bijm. <1%, hard

25

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
resten grind, K-waarde: 0,1, 
lichtbruin, opgebracht, bijm. <1%, 
hard50

Leem, zwak zandig, resten grind, 
K-waarde: 0,1, lichtbruin, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

200

Boring 1056

datum 14-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

1

2

3

4

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, brokken leem, resten 
wortels, resten grind, K-waarde: 
0,8, licht bruingrijs, opgebracht, 
bijm. <1%, hard

25

Leem, sterk zandig, resten grind, 
matig zandhoudend, K-waarde: 
0,1, lichtbruin, opgebracht, bijm. 
<1%, hard50

Leem, zwak zandig, resten grind, 
K-waarde: 0,1, lichtbruin, stuit, 
opgebracht, bijm. <1%, hard

120

Boring 1057

datum 20-09-2016
boormeester B van de Broek

0

50

100

1
2

35

4
6

tegel0

Volledig betonstraatstenen, licht 
blauwgrijs,  x 30cn x 4cm

4

Zand, uiterst grof, zwak siltig, zwak 
grindig, sporen baksteen, lichtgeel, 
opgebracht, bijm. <1%

10

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
resten baksteen, zwak 
puinhoudend, resten kolen, resten 
plastic, K-waarde: 0,2, donker 
zwartbruin, opgebracht, bijm. < 10%

50

Klei, uiterst siltig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, zwak koolhoudend, 
resten plastic, K-waarde: 0,2, 
donker zwartbruin, stuit, 
opgebracht, bijm. > 20%

110



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



SWNL0195125, revisie D01

Bijlage 4

Analysecertificaten



T.a.v. M. Lathouwerrs
Postbus 1265
5602 BG  EINDHOVEN

Datum: 21-Sep-2016

NETHERLANDS

Sweco (Eindhoven)

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 15-Sep-2016

sportcomplex De schrub
348609
2016105738/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



sportcomplex De schrub

1 2 3 4 5

B van de Broek 1/2

348609

Analysecertificaat

21-Sep-2016/16:50

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Sep-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016105738/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)1)1)1)90.2% (m/m) 87.3 89.7 85.0 90.6Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)2)2)2)2)10.8kg 11.0 10.9 11.0 10.9In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)2)2)2)0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie <0,5mm
2)2)2)2)2)0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)2)2)2)0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)2)2)2)0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)2)2)2)0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)2)2)2)0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 8-16mm
2)2)2)2)2)0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie >16mm
2)2)2)2)2)0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest (som)

S 2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Asbest in grond (gewogen NEN 5707)
2)2)2)2)2)<1.0mg/kg ds <1.0 <1.0 <1.0 <1.0Gemeten Asbestconcentratie
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Gemeten concentratie (ondergrens)
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Gemeten concentratie (bovengrens)
2)2)2)2)2)0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0 0.0Gemeten concentratie Crocidoliet
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Crocidoliet (ondergrens)
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Crocidoliet (bovengrens)
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Gemeten concentratie Amosiet
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Amosiet (ondergrens)
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Amosiet (bovengrens)
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Chrystotiel (ondergrens)
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Chrystotiel (bovengrens)
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Totaal asbest niet hechtgebonden

1
2
3
4
5

MM1 (0-50)
MM2
MM4
MM5
MM7 9184259

9184258
9184257
9184256
9184255

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

13-Sep-2016

09-Sep-2016
09-Sep-2016
12-Sep-2016
12-Sep-2016



sportcomplex De schrub

6 7 8 9 10

B van de Broek 2/2

348609

Analysecertificaat

21-Sep-2016/16:50

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Sep-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016105738/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)1)1)1)85.9% (m/m) 93.6 91.3 91.2 86.9Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)2)2)2)2)10.9kg 11.0 11.0 11.0 10.8In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)2)2)2)0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie <0,5mm
2)2)2)2)2)0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)2)2)2)0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)2)2)2)0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)2)2)2)0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)2)2)2)0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 8-16mm
2)2)2)2)2)0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie >16mm
2)2)2)2)2)0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest (som)

S 2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Asbest in grond (gewogen NEN 5707)
2)2)2)2)2)<1.0mg/kg ds <1.4 <1.0 <1.4 <1.0Gemeten Asbestconcentratie
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Gemeten concentratie (ondergrens)
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Gemeten concentratie (bovengrens)
2)2)2)2)2)0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0 0.0Gemeten concentratie Crocidoliet
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Crocidoliet (ondergrens)
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Crocidoliet (bovengrens)
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Gemeten concentratie Amosiet
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Amosiet (ondergrens)
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Amosiet (bovengrens)
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Chrystotiel (ondergrens)
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Chrystotiel (bovengrens)
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Totaal asbest niet hechtgebonden

6
7
8
9
10

MM8
MM10
MM11
MM14
MM15 9184264

9184263
9184262
9184261
9184260

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Sep-2016

13-Sep-2016
14-Sep-2016
14-Sep-2016
14-Sep-2016

EL



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016105738/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM1 (0-50) 9184255 MM1  0  50 R0090784371

MM2 9184256 MM2 R0090784471

MM4 9184257 MM4 R0090784291

MM5 9184258 MM5 R0090784361

MM7 9184259 MM7 R0090784341

MM8 9184260 MM8 R0090784331

MM10 9184261 MM10 E14794991

MM11 9184262 MM11 E14795001

MM14 9184263 MM14 R0090784411

MM15 9184264 MM15 R0090784421

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016105738/1
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Opmerking 1)
Deze bepaling is uitbesteed bij L192.

Opmerking 2)
Deze bepaling is uitbesteed bij L192.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016105738/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf. pb. 3070-1 en cf. NEN 5707 (2003)MicroscopieW0004Asbest grond Eurofins

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A



Analyse certificaat

V070116_1

21-09-2016Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-2249
2016105738
Sweco (Eindhoven)
Zernikestraat 17
5602 BG Eindhoven
19-09-2016

Monsternummer: 16-160261

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1609-2249_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

21-09-2016
Opdrachtgever
9184255

r009078437

Sportcomplex De schrub

348609 MM1 (0-50)

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 10,786

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,984 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,413 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,099 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,044 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,086 0,000 0 100,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 8,103 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 9,729 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 90,2 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V070116_1

21-09-2016Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 16-160261

Rapportnummer: 1609-2249_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-2249

2016105738

Sweco (Eindhoven)

Zernikestraat 17

5602 BG Eindhoven

19-09-2016

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

21-09-2016
Opdrachtgever
9184255

r009078437

Sportcomplex De schrub

348609 MM1 (0-50)
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V070116_1

21-09-2016Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-2249
2016105738
Sweco (Eindhoven)
Zernikestraat 17
5602 BG Eindhoven
19-09-2016

Monsternummer: 16-160262

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1609-2249_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

21-09-2016
Opdrachtgever
9184256

r009078447

Sportcomplex De schrub

348609 MM2

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 10,992

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 1,220 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,305 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,076 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,033 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,019 0,000 0 100,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 7,939 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 9,592 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 87,3 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V070116_1

21-09-2016Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 16-160262

Rapportnummer: 1609-2249_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-2249

2016105738

Sweco (Eindhoven)

Zernikestraat 17

5602 BG Eindhoven

19-09-2016

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

21-09-2016
Opdrachtgever
9184256

r009078447

Sportcomplex De schrub

348609 MM2
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V070116_1

21-09-2016Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-2249
2016105738
Sweco (Eindhoven)
Zernikestraat 17
5602 BG Eindhoven
19-09-2016

Monsternummer: 16-160263

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1609-2249_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

21-09-2016
Opdrachtgever
9184257

r009078429

Sportcomplex De schrub

348609 MM4

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 10,949

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,985 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,545 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,125 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,054 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,107 0,000 0 91,1 - - - - - -
#< 0,5 mm 8,011 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 9,826 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 89,7 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V070116_1

21-09-2016Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 16-160263

Rapportnummer: 1609-2249_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-2249

2016105738

Sweco (Eindhoven)

Zernikestraat 17

5602 BG Eindhoven

19-09-2016

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

21-09-2016
Opdrachtgever
9184257

r009078429

Sportcomplex De schrub

348609 MM4
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V070116_1

21-09-2016Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-2249
2016105738
Sweco (Eindhoven)
Zernikestraat 17
5602 BG Eindhoven
19-09-2016

Monsternummer: 16-160264

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1609-2249_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

21-09-2016
Opdrachtgever
9184258

r009078436

Sportcomplex De schrub

348609 MM5

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 11,009

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 1,559 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,485 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,089 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,039 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,028 0,000 0 100,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 7,158 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 9,357 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 85,0 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V070116_1

21-09-2016Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 16-160264

Rapportnummer: 1609-2249_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-2249

2016105738

Sweco (Eindhoven)

Zernikestraat 17

5602 BG Eindhoven

19-09-2016

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

21-09-2016
Opdrachtgever
9184258

r009078436

Sportcomplex De schrub

348609 MM5
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V070116_1

21-09-2016Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-2249
2016105738
Sweco (Eindhoven)
Zernikestraat 17
5602 BG Eindhoven
19-09-2016

Monsternummer: 16-160265

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1609-2249_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

21-09-2016
Opdrachtgever
9184259

r009078434

Sportcomplex De schrub

348609 MM7

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 10,882

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,989 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,656 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,149 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,062 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,099 0,000 0 100,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 7,901 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 9,856 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 90,6 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V070116_1

21-09-2016Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 16-160265

Rapportnummer: 1609-2249_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-2249

2016105738

Sweco (Eindhoven)

Zernikestraat 17

5602 BG Eindhoven

19-09-2016

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

21-09-2016
Opdrachtgever
9184259

r009078434

Sportcomplex De schrub

348609 MM7
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V070116_1

21-09-2016Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-2249
2016105738
Sweco (Eindhoven)
Zernikestraat 17
5602 BG Eindhoven
19-09-2016

Monsternummer: 16-160266

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1609-2249_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

21-09-2016
Opdrachtgever
9184260

r009078433

Sportcomplex De schrub

348609 MM8

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 10,927

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 1,692 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,686 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,097 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,036 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,031 0,000 0 100,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 6,844 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 9,384 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 85,9 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V070116_1

21-09-2016Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 16-160266

Rapportnummer: 1609-2249_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-2249

2016105738

Sweco (Eindhoven)

Zernikestraat 17

5602 BG Eindhoven

19-09-2016

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

21-09-2016
Opdrachtgever
9184260

r009078433

Sportcomplex De schrub

348609 MM8
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V070116_1

21-09-2016Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-2249
2016105738
Sweco (Eindhoven)
Zernikestraat 17
5602 BG Eindhoven
19-09-2016

Monsternummer: 16-160267

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1609-2249_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

21-09-2016
Opdrachtgever
9184261

e1479499

Sportcomplex De schrub

348609 MM10

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 10,997

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,018 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,036 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,285 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,567 0,000 0 21,8 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,454 0,000 0 11,5 - - - - - -
#< 0,5 mm 8,937 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 10,295 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,4
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 93,6 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V070116_1

21-09-2016Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 16-160267

Rapportnummer: 1609-2249_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-2249

2016105738

Sweco (Eindhoven)

Zernikestraat 17

5602 BG Eindhoven

19-09-2016

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

21-09-2016
Opdrachtgever
9184261

e1479499

Sportcomplex De schrub

348609 MM10
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V070116_1

21-09-2016Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-2249
2016105738
Sweco (Eindhoven)
Zernikestraat 17
5602 BG Eindhoven
19-09-2016

Monsternummer: 16-160268

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1609-2249_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

21-09-2016
Opdrachtgever
9184262

e1479500

Sportcomplex De schrub

348609 MM11

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 11,028

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,250 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,211 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,082 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,075 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,178 0,000 0 31,8 - - - - - -
#< 0,5 mm 9,269 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 10,064 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 91,3 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V070116_1

21-09-2016Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 16-160268

Rapportnummer: 1609-2249_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-2249

2016105738

Sweco (Eindhoven)

Zernikestraat 17

5602 BG Eindhoven

19-09-2016

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

21-09-2016
Opdrachtgever
9184262

e1479500

Sportcomplex De schrub

348609 MM11
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V070116_1

21-09-2016Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-2249
2016105738
Sweco (Eindhoven)
Zernikestraat 17
5602 BG Eindhoven
19-09-2016

Monsternummer: 16-160269

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1609-2249_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

21-09-2016
Opdrachtgever
9184263

r009078441

Sportcomplex De schrub

348609 MM14

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 11,042

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,222 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,293 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,255 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,250 0,000 0 25,6 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,390 0,000 0 18,1 - - - - - -
#< 0,5 mm 8,658 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 10,067 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,4
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 91,2 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen

Pagina 17 / 20
KvK

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv



Analyse certificaat

V070116_1

21-09-2016Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 16-160269

Rapportnummer: 1609-2249_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-2249

2016105738

Sweco (Eindhoven)

Zernikestraat 17

5602 BG Eindhoven

19-09-2016

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

21-09-2016
Opdrachtgever
9184263

r009078441

Sportcomplex De schrub

348609 MM14
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V070116_1

21-09-2016Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-2249
2016105738
Sweco (Eindhoven)
Zernikestraat 17
5602 BG Eindhoven
19-09-2016

Monsternummer: 16-160270

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1609-2249_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

21-09-2016
Opdrachtgever
9184264

r009078442

Sportcomplex De schrub

348609 MM15

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 10,754

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 1,370 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,635 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,145 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,106 0,000 0 89,2 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,123 0,000 0 79,3 - - - - - -
#< 0,5 mm 6,961 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 9,340 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 86,9 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen

Pagina 19 / 20
KvK

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv



Analyse certificaat

V070116_1

21-09-2016Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 16-160270

Rapportnummer: 1609-2249_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-2249

2016105738

Sweco (Eindhoven)

Zernikestraat 17

5602 BG Eindhoven

19-09-2016

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

21-09-2016
Opdrachtgever
9184264

r009078442

Sportcomplex De schrub

348609 MM15
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

Pagina 20 / 20
KvK

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv



T.a.v. M. Lathouwerrs
Postbus 1265
5602 BG  EINDHOVEN

Datum: 23-Sep-2016

NETHERLANDS

Sweco (Eindhoven)

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 16-Sep-2016

sportcomplex De schrub
348609
2016106575/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



sportcomplex De schrub

1 2

B van de Broek 1/1

348609

Analysecertificaat

23-Sep-2016/15:17

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Sep-2016

Monstermatrix Grond; Asbesthoudende grond

2016106575/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)92.4% (m/m) 87.5Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)2)10.8kg 10.9In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)0.0mg 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)0.0mg 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)0.0mg 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)0.0mg 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)0.0mg 0.0Asbest fractie 8-16mm
2)2)0.0mg 0.0Asbest fractie >16mm
2)2)<12.5mg <12.3Asbest (som)
2)2)<1.4mg/kg ds <1.4Asbest in grond (gewogen NEN 5707)
2)2)<1.4mg/kg ds <1.4Gemeten Asbestconcentratie
2)2)<1.4mg/kg ds <1.4Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)0.0mg/kg ds 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1
2

MM17
MM18 9187208

9187207

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Sep-2016
16-Sep-2016

EL



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016106575/1
Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM17 9187207 MM17 R0090784401

MM18 9187208 MM18 R0090784391

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016106575/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)
Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L629.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016106575/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5707 (2003)MicroscopieW0004Asbest grond Eurofins

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A



Asbestonderzoek
S asbestonderzoek uitgevoerd uitgevoerd

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 618432
Project omschrijving : 2016106575-348609
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
3768640 = MM17
3768641 = MM18

Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/09/2016 16/09/2016
Ontvangstdatum opdracht : 16/09/2016 16/09/2016
Startdatum : 16/09/2016 16/09/2016
Monstercode : 3768640 3768641
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: MUNX-LDGI-QFOM-KESB Ref.: 618432_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5707 (2003)/NEN 5897 (2005), en zoals beschreven in een aparte bijlage als
onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek
geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de
opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf
heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins
Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit
alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 618432
Project omschrijving : 2016106575-348609
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MUNX-LDGI-QFOM-KESB Ref.: 618432_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

3768640 MM17 MM17 R009078440G

3768641 MM18 MM18 R009078439O

Bijlage 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 618432
Project omschrijving : 2016106575-348609
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MUNX-LDGI-QFOM-KESB Ref.: 618432_certificaat_v1



Monstercode : 3768640
Uw referentie : MM17

Asbestonderzoek
Initialen analist : J.S.
Datum geanalyseerd : 23-09-2016

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5707 (2003).

Massa aangeleverde monster : 10760 g
Droge massa aangeleverde monster : 9942 g
Percentage droogrest : 92,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie
(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht
(gram)

percentage
onderzocht
(m/m %)

aantal
asbest
(deeltjes)

massa
asbest
(mg)

<0,5 mm 8909,4 93,3 13,2 0,15 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 263,6 2,8 13,6 5,16 0 0,0
1-2 mm 196,7 2,1 49,8 25,32 0 0,0
2-4 mm 135,2 1,4 135,2 100,00 0 0,0
4-8 mm 27,5 0,3 27,5 100,00 0 0,0
8-16 mm 21,8 0,2 21,8 100,00 0 0,0
>16 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 9554,2 100,0 261,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-16 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>16 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <1,4 0,0 1,3 <1,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,4 mg/kg ds

Bijlage 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 618432
Project omschrijving : 2016106575-348609
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MUNX-LDGI-QFOM-KESB Ref.: 618432_certificaat_v1



Monstercode : 3768641
Uw referentie : MM18

Asbestonderzoek
Initialen analist : B.H.
Datum geanalyseerd : 23-09-2016

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5707 (2003).

Massa aangeleverde monster : 10940 g
Droge massa aangeleverde monster : 9573 g
Percentage droogrest : 87,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie
(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht
(gram)

percentage
onderzocht
(m/m %)

aantal
asbest
(deeltjes)

massa
asbest
(mg)

<0,5 mm 8918,7 96,2 7,0 0,08 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 107,8 1,2 6,3 5,84 0 0,0
1-2 mm 83,5 0,9 19,3 23,11 0 0,0
2-4 mm 62,7 0,7 62,7 100,00 0 0,0
4-8 mm 52,1 0,6 52,1 100,00 0 0,0
8-16 mm 50,2 0,5 50,2 100,00 0 0,0
>16 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 9275,0 100,0 197,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-16 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>16 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <1,4 0,0 1,3 <1,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,4 mg/kg ds

Bijlage 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 618432
Project omschrijving : 2016106575-348609
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MUNX-LDGI-QFOM-KESB Ref.: 618432_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbest onderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5707 (2003)

Bijlage 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 618432
Project omschrijving : 2016106575-348609
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MUNX-LDGI-QFOM-KESB Ref.: 618432_certificaat_v1



T.a.v. M. Lathouwerrs
Postbus 1265
5602 BG  EINDHOVEN

Datum: 29-Sep-2016

NETHERLANDS

Sweco (Eindhoven)

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 22-Sep-2016

sportcomplex De schrub
348609
2016109150/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



sportcomplex De schrub

1

B van de Broek 1/1

348609

Analysecertificaat

29-Sep-2016/15:40

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Sep-2016

Monstermatrix Grond; Asbesthoudende grond

2016109150/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)89.7% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)26.5kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)0.0mgAsbest fractie <0.5mm
2)0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)0.0mgAsbest fractie 8-16mm
2)0.0mgAsbest fractie >16mm
2)0.0mgAsbest (som)
2)0mg/kg dsAsbest in puin (gewogen NEN 5897)
2)<1.0mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)0mg/kg dsGemeten concentratie (ondergrens)
2)0mg/kg dsGemeten concentratie (bovengrens)
2)0.0mg/kg dsGemeten concentratie Crocidoliet
2)0mg/kg dsConcentratie Crocidoliet (ondergrens)
2)0mg/kg dsConcentratie Crocidoliet (bovengrens)
2)0mg/kg dsGemeten concentratie Amosiet
2)0mg/kg dsConcentratie Amosiet (ondergrens)
2)0mg/kg dsConcentratie Amosiet (bovengrens)
2)0mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)0mg/kg dsConcentratie Chrystotiel (ondergrens)
2)0mg/kg dsConcentratie Chrystotiel (bovengrens)
2)0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 MM21 MM21 MM21 9195053

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Sep-2016

EL



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016109150/1
Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM21 MM21 MM21 9195053 MM21 05401217211

 9195053 MM21 05401217232

 9195053 MM21 05401217223

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016109150/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)
Deze bepaling is uitbesteed bij L192.

Opmerking 2)
Deze bepaling is uitbesteed bij L192.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016109150/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Asbest in puin (cfr. NEN 5897)MicroscopieW0004Asbest puin Eurofins

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A



Analyse certificaat

V070116_1

29-09-2016Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-2665
2016109150
Sweco (Eindhoven)
Zernikestraat 17
5602 BG Eindhoven
21-09-2016

Monsternummer: 16-164327

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1609-2665_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

29-09-2016
Opdrachtgever
9195053

0540121721, 0540121722, 0540121723

Sportcomplex De schrub

348609 MM21 MM21 MM21

Puin

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 26,522

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5897, AP04-V (AP04-SG-XVIII / AP04-SB-VI)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 3,170 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 4,715 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 3,849 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 3,697 0,000 0 20,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 3,744 0,000 0 5,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 4,484 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 23,657 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 89,7 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen

Pagina 1 / 2
KvK

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv



Analyse certificaat

V070116_1

29-09-2016Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 16-164327

Rapportnummer: 1609-2665_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-2665

2016109150

Sweco (Eindhoven)

Zernikestraat 17

5602 BG Eindhoven

21-09-2016

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

29-09-2016
Opdrachtgever
9195053

0540121721, 0540121722, 0540121723

Sportcomplex De schrub

348609 MM21 MM21 MM21
Puin

Asbest in puin

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

Pagina 2 / 2
KvK

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv



T.a.v. M. Lathouwerrs
Postbus 1265
5602 BG  EINDHOVEN

Datum: 30-Sep-2016

NETHERLANDS

Sweco (Eindhoven)

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 22-Sep-2016

sportcomplex De schrub
348609
2016109152/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



sportcomplex De schrub

1 2 3 4 5

B van de Broek 1/1

348609

Analysecertificaat

30-Sep-2016/14:35

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Sep-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016109152/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)1)1)1)95.0% (m/m) 92.2 90.7 93.2 86.2Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)2)2)2)2)10.8kg 10.1 10.3 10.2 10.6In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)2)2)2)0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie <0,5mm
2)2)2)2)2)0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)2)2)2)0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)2)2)2)0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)2)2)2)0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)2)2)2)0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 8-16mm
2)2)2)2)2)0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie >16mm
2)2)2)2)2)0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest (som)

S 2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Asbest in grond (gewogen NEN 5707)
2)2)2)2)2)<1.4mg/kg ds <1.4 <1.3 <1.0 <1.2Gemeten Asbestconcentratie
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Gemeten concentratie (ondergrens)
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Gemeten concentratie (bovengrens)
2)2)2)2)2)0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0 0.0Gemeten concentratie Crocidoliet
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Crocidoliet (ondergrens)
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Crocidoliet (bovengrens)
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Gemeten concentratie Amosiet
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Amosiet (ondergrens)
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Amosiet (bovengrens)
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Chrystotiel (ondergrens)
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Chrystotiel (bovengrens)
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)2)2)2)0mg/kg ds 0 0 0 0Totaal asbest niet hechtgebonden

1
2
3
4
5

MM20
MM23
MM24
MM25
MM27 9195062

9195061
9195060
9195059
9195058

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

21-Sep-2016

20-Sep-2016
20-Sep-2016
20-Sep-2016
21-Sep-2016

EL



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016109152/1
Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM20 9195058 MM20 R0090784441

MM23 9195059 MM23 05401217181

MM24 9195060 MM24 05401217161

MM25 9195061 MM25 R0090784241

MM27 9195062 MM27 05401217171

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016109152/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)
Deze bepaling is uitbesteed bij L192.

Opmerking 2)
Deze bepaling is uitbesteed bij L192.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016109152/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf. pb. 3070-1 en cf. NEN 5707 (2003)MicroscopieW0004Asbest grond Eurofins

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A



Analyse certificaat

V070116_1

30-09-2016Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-3166
2016109152
Sweco (Eindhoven)
Zernikestraat 17
5602 BG Eindhoven
23-09-2016

Monsternummer: 16-168288

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1609-3166_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

30-09-2016
Opdrachtgever
9195058

r009078444

sportcomplex De schrub

348609 MM20

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 10,817

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,433 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,655 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,554 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,511 0,000 0 20,1 - - - - - -
#0,5-1 mm 1,178 0,000 0 5,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 6,943 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 10,273 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,4
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 95,0 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V070116_1

30-09-2016Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Monsternummer: 16-168288

Rapportnummer: 1609-3166_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-3166

2016109152

Sweco (Eindhoven)

Zernikestraat 17

5602 BG Eindhoven

23-09-2016

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

30-09-2016
Opdrachtgever
9195058

r009078444

sportcomplex De schrub

348609 MM20
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V070116_1

30-09-2016Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-3166
2016109152
Sweco (Eindhoven)
Zernikestraat 17
5602 BG Eindhoven
23-09-2016

Monsternummer: 16-168289

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1609-3166_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

30-09-2016
Opdrachtgever
9195059

0540121718

sportcomplex De schrub

348609 MM23

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 10,109

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,273 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,280 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,211 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,194 0,000 0 25,8 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,212 0,000 0 23,6 - - - - - -
#< 0,5 mm 8,150 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 9,319 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,4
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 92,2 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V070116_1

30-09-2016Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Monsternummer: 16-168289

Rapportnummer: 1609-3166_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-3166

2016109152

Sweco (Eindhoven)

Zernikestraat 17

5602 BG Eindhoven

23-09-2016

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

30-09-2016
Opdrachtgever
9195059

0540121718

sportcomplex De schrub

348609 MM23
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V070116_1

30-09-2016Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-3166
2016109152
Sweco (Eindhoven)
Zernikestraat 17
5602 BG Eindhoven
23-09-2016

Monsternummer: 16-168290

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1609-3166_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

30-09-2016
Opdrachtgever
9195060

0540121716

sportcomplex De schrub

348609 MM24

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 10,320

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,308 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,265 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,161 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,141 0,000 0 35,5 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,180 0,000 0 27,8 - - - - - -
#< 0,5 mm 8,310 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 9,364 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,3
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 90,7 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V070116_1

30-09-2016Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Monsternummer: 16-168290

Rapportnummer: 1609-3166_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-3166

2016109152

Sweco (Eindhoven)

Zernikestraat 17

5602 BG Eindhoven

23-09-2016

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

30-09-2016
Opdrachtgever
9195060

0540121716

sportcomplex De schrub

348609 MM24
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V070116_1

30-09-2016Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-3166
2016109152
Sweco (Eindhoven)
Zernikestraat 17
5602 BG Eindhoven
23-09-2016

Monsternummer: 16-168291

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1609-3166_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

30-09-2016
Opdrachtgever
9195061

r009078424

sportcomplex De schrub

348609 MM25

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 10,198

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,071 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,108 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,064 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,067 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,116 0,000 0 43,1 - - - - - -
#< 0,5 mm 9,084 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 9,509 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 93,2 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V070116_1

30-09-2016Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Monsternummer: 16-168291

Rapportnummer: 1609-3166_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-3166

2016109152

Sweco (Eindhoven)

Zernikestraat 17

5602 BG Eindhoven

23-09-2016

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

30-09-2016
Opdrachtgever
9195061

r009078424

sportcomplex De schrub

348609 MM25
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V070116_1

30-09-2016Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-3166
2016109152
Sweco (Eindhoven)
Zernikestraat 17
5602 BG Eindhoven
23-09-2016

Monsternummer: 16-168292

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1609-3166_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

30-09-2016
Opdrachtgever
9195062

0540121717

sportcomplex De schrub

348609 MM27

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 10,552

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,924 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,357 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,196 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,133 0,000 0 37,6 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,120 0,000 0 41,8 - - - - - -
#< 0,5 mm 7,371 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 9,099 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,2
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 86,2 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen

Pagina 9 / 10
KvK

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv



Analyse certificaat

V070116_1

30-09-2016Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Monsternummer: 16-168292

Rapportnummer: 1609-3166_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1609-3166

2016109152

Sweco (Eindhoven)

Zernikestraat 17

5602 BG Eindhoven

23-09-2016

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

30-09-2016
Opdrachtgever
9195062

0540121717

sportcomplex De schrub

348609 MM27
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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T.a.v. M. Lathouwerrs
Postbus 1265
5602 BG  EINDHOVEN

Datum: 16-Sep-2016

NETHERLANDS

Sweco (Eindhoven)

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 12-Sep-2016

sportcomplex De schrub
348609
2016103938/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



sportcomplex De schrub

1 2 3

B van de Broek 1/2

348609

Analysecertificaat

16-Sep-2016/10:38

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Sep-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016103938/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses
S 89.6% (m/m) 86.1 87.2Droge stof

S 1.2% (m/m) ds 1.8 7.2Organische stof

Q 98.2% (m/m) ds 97.2 92.2Gloeirest

S 8.3% (m/m) ds 13.4 8.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen
S 27mg/kg ds 59 90Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.22 0.58Cadmium (Cd)

S 6.2mg/kg ds 8.7 6.2Kobalt (Co)

S 6.0mg/kg ds 11 18Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.17Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 10mg/kg ds 19 15Nikkel (Ni)

S 10mg/kg ds 16 67Lood (Pb)

S 31mg/kg ds 48 140Zink (Zn)

Minerale olie
<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 7.7Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 55Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 77Minerale olie (C21-C30)

7.5mg/kg ds 5.3 30Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 6.9Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 180Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB
S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

1
2
3

1020 (0-10) 1021 (0-10) 1022 (0-50) 1023 (0-15) 1025 (0-30)
1020 (10-50) 1021 (10-50) 1023 (15-50) 1025 (30-50)
1004 (0-35) 9178017

9178016
9178015

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Sep-2016
09-Sep-2016
08-Sep-2016



sportcomplex De schrub

1 2 3

B van de Broek 2/2

348609

Analysecertificaat

16-Sep-2016/10:38

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Sep-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016103938/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S 1)1)1)0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S <0.050mg/kg ds <0.050 0.053Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 1.1Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 1.4Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.056 7.3Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 5.3Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 5.8Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 2.0Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 3.7Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 2.7Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 3.1Indeno(123-cd)pyreen

S 1)0.35mg/kg ds 0.37 32PAK VROM (10) (factor 0,7)

1
2
3

1020 (0-10) 1021 (0-10) 1022 (0-50) 1023 (0-15) 1025 (0-30)
1020 (10-50) 1021 (10-50) 1023 (15-50) 1025 (30-50)
1004 (0-35) 9178017

9178016
9178015

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Sep-2016
09-Sep-2016
08-Sep-2016

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016103938/1
Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1020 (0-10) 1021 (0-10) 1022 (0-50) 1023 (0-15) 10 9178015 1020  0  10 05332157681

 9178015 1021  0  10 05332157541

 9178015 1022  0  50 05332157631

 9178015 1023  0  15 05332157551

 9178015 1025  0  30 05332157591

1020 (10-50) 1021 (10-50) 1023 (15-50) 1025 (30-50 9178016 1020  10  50 05332160672

 9178016 1021  10  50 05332160642

 9178016 1023  15  50 05332160592

 9178016 1025  30  50 05332160682

1004 (0-35) 9178017 1004  0  35 05332157841

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016103938/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL
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Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016103938/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9178017
Certificate no.: 2016103938
Sample description.: 1004 (0-35)
  V
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T.a.v. M. Lathouwerrs
Postbus 1265
5602 BG  EINDHOVEN

Datum: 20-Sep-2016

NETHERLANDS

Sweco (Eindhoven)

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 14-Sep-2016

sportcomplex De schrub
348609
2016105415/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



sportcomplex De schrub

1 2 3 4

B van de Broek 1/2

348609

Analysecertificaat

20-Sep-2016/16:37

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Sep-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016105415/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses
S 89.8% (m/m) 84.8 81.2 83.0Droge stof

S 1.5% (m/m) ds 1.9 2.3 2.2Organische stof

Q 98.0% (m/m) ds 97.1 97.5 96.7Gloeirest

S 7.7% (m/m) ds 14.3 3.1 15.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen
S 25mg/kg ds 56 60 61Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.24 0.23 <0.20Cadmium (Cd)

S 4.4mg/kg ds 8.3 8.8 7.8Kobalt (Co)

S 5.0mg/kg ds 10 11 10Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 9.2mg/kg ds 19 20 19Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 15 14 15Lood (Pb)

S 25mg/kg ds 47 49 48Zink (Zn)

Minerale olie
<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB
S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

1
2
3
4

1024 (0-25) 1026 (0-20) 1027 (0-15) 1028 (0-35) 1029 (0-25) 1030 (0-35) 1031 (0-25) 1032 (0-30) 1032
1024 (25-50) 1026 (20-50) 1027 (15-50) 1028 (35-50) 1029 (25-50) 1030 (35-50) 1031 (25-58)
1024 (50-90) 1026 (50-85) 1027 (50-75) 1028 (50-100) 1029 (50-100) 1030 (50-100) 1031 (58-100) 1032
1033 (0-50) 9183090

9183089
9183088
9183087

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Sep-2016
12-Sep-2016
12-Sep-2016
12-Sep-2016



sportcomplex De schrub

1 2 3 4

B van de Broek 2/2

348609

Analysecertificaat

20-Sep-2016/16:37

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Sep-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016105415/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S 1)1)1)1)0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 1)1)1)1)0.35mg/kg ds 0.35 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1
2
3
4

1024 (0-25) 1026 (0-20) 1027 (0-15) 1028 (0-35) 1029 (0-25) 1030 (0-35) 1031 (0-25) 1032 (0-30) 1032
1024 (25-50) 1026 (20-50) 1027 (15-50) 1028 (35-50) 1029 (25-50) 1030 (35-50) 1031 (25-58)
1024 (50-90) 1026 (50-85) 1027 (50-75) 1028 (50-100) 1029 (50-100) 1030 (50-100) 1031 (58-100) 1032
1033 (0-50) 9183090

9183089
9183088
9183087

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Sep-2016
12-Sep-2016
12-Sep-2016
12-Sep-2016

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016105415/1
Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1024 (0-25) 1026 (0-20) 1027 (0-15) 1028 (0-35) 10 9183087 1024  0  25 05332155201

 9183087 1026  0  20 05332157671

 9183087 1027  0  15 05332157601

 9183087 1028  0  35 05332157561

 9183087 1029  0  25 05332157571

 9183087 1030  0  35 05332157941

 9183087 1031  0  25 05332157871

 9183087 1032  0  30 05332157861

 9183087 1032  30  50 05332158272

1024 (25-50) 1026 (20-50) 1027 (15-50) 1028 (35-50 9183088 1024  25  50 05332158182

 9183088 1026  20  50 05332158102

 9183088 1027  15  50 05332155072

 9183088 1028  35  50 05332155102

 9183088 1029  25  50 05332157642

 9183088 1030  35  50 05332158162

 9183088 1031  25  58 05332160582

1024 (50-90) 1026 (50-85) 1027 (50-75) 1028 (50-10 9183089 1024  50  90 05332158203

 9183089 1026  50  85 05332158033

 9183089 1027  50  75 05332155003

 9183089 1028  50  100 05332157963

 9183089 1029  50  100 05332157623

 9183089 1030  50  100 05332158173

 9183089 1031  58  100 05332158193

 9183089 1032  50  100 05332158143

1033 (0-50) 9183090 1033  0  501

 9183090 0533215788

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016105415/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016105415/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.
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3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A



T.a.v. M. Lathouwerrs
Postbus 1265
5602 BG  EINDHOVEN

Datum: 22-Sep-2016

NETHERLANDS

Sweco (Eindhoven)

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 15-Sep-2016

sportcomplex De schrub
348609
2016105812/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



sportcomplex De schrub

1 2 3 4 5

B van de Broek 1/4

348609

Analysecertificaat

22-Sep-2016/10:23

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Sep-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016105812/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses
S 90.3% (m/m) 90.5 90.9 91.3 86.4Droge stof

S 3.1% (m/m) ds 0.9 <0.7 1.3 1.9Organische stof

Q 96.6% (m/m) ds 98.8 98.8 98.5 97.5Gloeirest

S 4.1% (m/m) ds 3.0 6.6 2.6 9.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen
S 230mg/kg ds <20 27 <20 44Barium (Ba)

S 0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 5.7mg/kg ds <3.0 4.8 <3.0 7.0Kobalt (Co)

S 23mg/kg ds <5.0 6.3 <5.0 7.1Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 22mg/kg ds 5.2 8.0 5.1 14Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 11 17 <10 11Lood (Pb)

S 30mg/kg ds 21 33 <20 36Zink (Zn)

Minerale olie
<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 3.4Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

8.4mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB
S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

1
2
3
4
5

1035 (0-30) 1036 (0-30) 1037 (0-30) 1038 (0-30) 1039 (0-30) 1040 (0-30) 1041 (0-25) 1042 (0-25)
1035 (30-50) 1036 (30-50) 1037 (30-50) 1038 (30-50) 1039 (30-50) 1040 (30-50) 1041 (25,5-50) 1042 (2
1035 (50-90) 1036 (50-75) 1037 (50-90) 1038 (50-100) 1039 (50-70) 1040 (50-70) 1041 (50-100) 1042 (5
1051 (0-35) 1052 (0-35) 1053 (0-50) 1054 (0-30) 1055 (0-25) 1056 (0-25)
1051 (35-50) 1052 (35-50) 1054 (30-50) 1055 (25-50) 1056 (25-50) 9184520

9184519
9184518
9184517
9184516

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Sep-2016

13-Sep-2016
13-Sep-2016
13-Sep-2016
14-Sep-2016



sportcomplex De schrub

1 2 3 4 5

B van de Broek 2/4

348609

Analysecertificaat

22-Sep-2016/10:23

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Sep-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016105812/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S 1)1)1)1)1)0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.051mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 1)1)1)0.37mg/kg ds 0.35 0.35 0.35 0.37PAK VROM (10) (factor 0,7)

1
2
3
4
5

1035 (0-30) 1036 (0-30) 1037 (0-30) 1038 (0-30) 1039 (0-30) 1040 (0-30) 1041 (0-25) 1042 (0-25)
1035 (30-50) 1036 (30-50) 1037 (30-50) 1038 (30-50) 1039 (30-50) 1040 (30-50) 1041 (25,5-50) 1042 (2
1035 (50-90) 1036 (50-75) 1037 (50-90) 1038 (50-100) 1039 (50-70) 1040 (50-70) 1041 (50-100) 1042 (5
1051 (0-35) 1052 (0-35) 1053 (0-50) 1054 (0-30) 1055 (0-25) 1056 (0-25)
1051 (35-50) 1052 (35-50) 1054 (30-50) 1055 (25-50) 1056 (25-50) 9184520

9184519
9184518
9184517
9184516

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Sep-2016

13-Sep-2016
13-Sep-2016
13-Sep-2016
14-Sep-2016



sportcomplex De schrub

6

B van de Broek 3/4

348609

Analysecertificaat

22-Sep-2016/10:23

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Sep-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016105812/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling
UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses
S 83.6% (m/m)Droge stof

S 1.7% (m/m) dsOrganische stof

Q 97.5% (m/m) dsGloeirest

S 12.7% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen
S 63mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S 7.6mg/kg dsKobalt (Co)

S 11mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 18mg/kg dsNikkel (Ni)

S 16mg/kg dsLood (Pb)

S 48mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie
<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

5.1mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB
S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

6 1051 (50-100) 1052 (50-90) 1053 (50-75) 1054 (50-100) 1055 (50-100) 1056 (50-100) 9184521

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Sep-2016



sportcomplex De schrub

6

B van de Broek 4/4

348609

Analysecertificaat

22-Sep-2016/10:23

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Sep-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016105812/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S 1)0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S <0.050mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 1)0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

6 1051 (50-100) 1052 (50-90) 1053 (50-75) 1054 (50-100) 1055 (50-100) 1056 (50-100) 9184521

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Sep-2016

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016105812/1
Pagina 1/2

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1035 (0-30) 1036 (0-30) 1037 (0-30) 1038 (0-30) 10 9184516 1035  0  30 05332157891

 9184516 1036  0  30 05332157911

 9184516 1037  0  30 05332157931

 9184516 1038  0  30 05332155171

 9184516 1039  0  30 05332155221

 9184516 1040  0  30 05332155111

 9184516 1041  0  25 05332155231

 9184516 1042  0  25 05332155191

1035 (30-50) 1036 (30-50) 1037 (30-50) 1038 (30-50 9184517 1035  30  50 05332160462

 9184517 1036  30  50 05332158862

 9184517 1037  30  50 05332160452

 9184517 1038  30  50 05332157742

 9184517 1039  30  50 05332158042

 9184517 1040  30  50 05332155142

 9184517 1041  50 05332155132

 9184517 1042  26  50 05332155032

1035 (50-90) 1036 (50-75) 1037 (50-90) 1038 (50-10 9184518 1035  50  90 05332160433

 9184518 1036  50  75 05330937143

 9184518 1037  50  90 05332157233

 9184518 1038  50  100 05332154313

 9184518 1039  50  70 05332158003

 9184518 1040  50  70 05332155093

 9184518 1041  50  100 05332158073

 9184518 1042  50  75 05332155153

1051 (0-35) 1052 (0-35) 1053 (0-50) 1054 (0-30) 10 9184519 1051  0  35 05332157821

 9184519 1052  0  35 05332157691

 9184519 1053  0  50 05332157831

 9184519 1054  0  30 05332158871

 9184519 1055  0  25 05332157731

 9184519 1056  0  25 05332157811

1051 (35-50) 1052 (35-50) 1054 (30-50) 1055 (25-50 9184520 1051  35  50 05330937102

 9184520 1052  35  50 05331033882

 9184520 1054  30  50 05331033852

 9184520 1055  25  50 05330937072

 9184520 1056  25  50 05332160402

1051 (50-100) 1052 (50-90) 1053 (50-75) 1054 (50-1 9184521 1053  50  75 05332160502

 9184521 1051  50  100 05330937063
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016105812/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1051 (50-100) 1052 (50-90) 1053 (50-75) 1054 (50-1 9184521 1052  50  90 05331033833

 9184521 1054  50  100 05331033873

 9184521 1055  50  100 05330937153

 9184521 1056  50  100 05332160393
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016105812/1
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Opmerking 1)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016105812/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. M. Lathouwerrs
Postbus 1265
5602 BG  EINDHOVEN

Datum: 23-Sep-2016

NETHERLANDS

Sweco (Eindhoven)

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 16-Sep-2016

sportcomplex De schrub
348609
2016106573/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



sportcomplex De schrub

1 2 3

B van de Broek 1/2

348609

Analysecertificaat

23-Sep-2016/08:49

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Sep-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016106573/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses
S 90.5% (m/m) 86.6 83.7Droge stof

S 1.0% (m/m) ds 1.3 1.5Organische stof

Q 98.7% (m/m) ds 97.8 97.5Gloeirest

S 4.4% (m/m) ds 11.9 14.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen
S <20mg/kg ds 42 60Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.25 0.26Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 6.4 8.1Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 8.5 11Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 4.0mg/kg ds 13 19Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 15 16Lood (Pb)

S <20mg/kg ds 40 48Zink (Zn)

Minerale olie
<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB
S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

1
2
3

1045 (0-35) 1046 (0-35) 1047 (0-35) 1048 (0-35) 1049 (0-35) 1050 (0-40)
1045 (35-50) 1046 (35-50) 1047 (35-50) 1048 (35-50) 1049 (35-50) 1050 (40-50)
1045 (50-100) 1046 (50-100) 1047 (50-100) 1048 (50-100) 1049 (50-80) 1050 (50-80) 9187205

9187204
9187203

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Sep-2016
16-Sep-2016
16-Sep-2016



sportcomplex De schrub

1 2 3

B van de Broek 2/2

348609

Analysecertificaat

23-Sep-2016/08:49

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Sep-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016106573/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S 1)1)1)0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.072Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.059Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.060Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.064Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.055Indeno(123-cd)pyreen

S 1)1)0.35mg/kg ds 0.35 0.49PAK VROM (10) (factor 0,7)

1
2
3

1045 (0-35) 1046 (0-35) 1047 (0-35) 1048 (0-35) 1049 (0-35) 1050 (0-40)
1045 (35-50) 1046 (35-50) 1047 (35-50) 1048 (35-50) 1049 (35-50) 1050 (40-50)
1045 (50-100) 1046 (50-100) 1047 (50-100) 1048 (50-100) 1049 (50-80) 1050 (50-80) 9187205

9187204
9187203

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Sep-2016
16-Sep-2016
16-Sep-2016

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016106573/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1045 (0-35) 1046 (0-35) 1047 (0-35) 1048 (0-35) 10 9187203 1045  0  35 05335668781

 9187203 1046  0  35 05335668831

 9187203 1047  0  35 05335668731

 9187203 1048  0  35 05335668821

 9187203 1049  0  35 05335668841

 9187203 1050  0  40 05335668801

1045 (35-50) 1046 (35-50) 1047 (35-50) 1048 (35-50 9187204 1045  35  50 05335668712

 9187204 1046  35  50 05332160472

 9187204 1047  35  50 05335668742

 9187204 1048  35  50 05335663712

 9187204 1049  35  50 05335668812

 9187204 1050  40  50 05335663602

1045 (50-100) 1046 (50-100) 1047 (50-100) 1048 (50 9187205 1045  50  100 05332160413

 9187205 1046  50  100 05335668853

 9187205 1047  50  100 05332160483

 9187205 1048  50  100 05335668793

 9187205 1049  50  80 05335663653

 9187205 1050  50  80 05335663723

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL
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TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016106573/1
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Opmerking 1)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
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het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016106573/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. M. Lathouwerrs
Postbus 1265
5602 BG  EINDHOVEN

Datum: 29-Sep-2016

NETHERLANDS

Sweco (Eindhoven)

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 22-Sep-2016

sportcomplex De schrub
348609
2016109095/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



sportcomplex De schrub

1 2 3 4 5

B van de Broek 1/4

348609

Analysecertificaat

29-Sep-2016/15:25

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Sep-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016109095/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Q UitgevoerdVerkleinen brekermolen (cryogeen)

Bodemkundige analyses
S 86.2% (m/m) 86.0 90.7 91.2 89.2Droge stof

S 1.8% (m/m) ds 1.3 3.1 1.5 3.1Organische stof

Q 97.4% (m/m) ds 97.8 96.3 97.7 96.4Gloeirest

S 12.4% (m/m) ds 11.7 8.5 11.4 6.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen
S 48mg/kg ds 53 60 57 90Barium (Ba)

S 0.23mg/kg ds 0.26 0.34 0.27 0.24Cadmium (Cd)

S 6.3mg/kg ds 7.6 6.4 7.2 9.8Kobalt (Co)

S 12mg/kg ds 11 13 11 19Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.071 0.060Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 15mg/kg ds 15 13 15 19Nikkel (Ni)

S 17mg/kg ds 31 40 24 20Lood (Pb)

S 53mg/kg ds 63 82 63 62Zink (Zn)

Minerale olie
<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 19Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11 30Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 8.6 7.6 6.9 20Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 10Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 83Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB
S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

1
2
3
4
5

1017 (0-50) 1019 (0-50) 1034 (0-50) 1043 (0-50) 1044 (0-50)
1017 (50-70) 1019 (50-80) 1034 (50-100) 1043 (50-100) 1044 (50-90)
1001 (0-50) 1002A (0-50) 1007 (0-50) 1010 (0-15) 1010 (15-50) 1011 (0-50) 1018 (0-15) 1018 (15-50)
1001 (50-100) 1007 (50-70) 1010 (50-80) 1018 (50-70)
1003 (15-50) 1005 (30-50) 1006 (20-50) 1008 (30-50) 9194946

9194945
9194944
9194943
9194942

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Sep-2016

21-Sep-2016
21-Sep-2016
20-Sep-2016
20-Sep-2016



sportcomplex De schrub

1 2 3 4 5

B van de Broek 2/4

348609

Analysecertificaat

29-Sep-2016/15:25

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Sep-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016109095/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S 1)1)1)1)1)0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.073Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.12 0.092 2.2Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.068 <0.050 0.65Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.33 0.20 7.5Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.18 0.12 2.6Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.17 0.15 2.9Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.11 0.075 1.0Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.16 0.11 1.3Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.19 0.10 1.1Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.20 0.12 1.3Indeno(123-cd)pyreen

S 1)1)0.35mg/kg ds 0.35 1.6 1.0 21PAK VROM (10) (factor 0,7)

1
2
3
4
5

1017 (0-50) 1019 (0-50) 1034 (0-50) 1043 (0-50) 1044 (0-50)
1017 (50-70) 1019 (50-80) 1034 (50-100) 1043 (50-100) 1044 (50-90)
1001 (0-50) 1002A (0-50) 1007 (0-50) 1010 (0-15) 1010 (15-50) 1011 (0-50) 1018 (0-15) 1018 (15-50)
1001 (50-100) 1007 (50-70) 1010 (50-80) 1018 (50-70)
1003 (15-50) 1005 (30-50) 1006 (20-50) 1008 (30-50) 9194946

9194945
9194944
9194943
9194942

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Sep-2016

21-Sep-2016
21-Sep-2016
20-Sep-2016
20-Sep-2016



sportcomplex De schrub

6 7 8 9 10

B van de Broek 3/4

348609

Analysecertificaat

29-Sep-2016/15:25

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Sep-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016109095/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Q UitgevoerdVerkleinen brekermolen (cryogeen)

Bodemkundige analyses
S 84.7% (m/m) 69.5 90.6 90.6 85.5Droge stof

S 1.3% (m/m) ds 12.9 1.6 2.2 3.1Organische stof

Q 97.7% (m/m) ds 86.6 97.6 97.3 96.1Gloeirest

S 14.6% (m/m) ds 6.8 11.2 7.2 10.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen
S 48mg/kg ds 280 52 53 53Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.93 0.34 0.33 0.35Cadmium (Cd)

S 7.4mg/kg ds 19 7.0 6.7 6.7Kobalt (Co)

S 9.6mg/kg ds 130 11 16 12Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.27 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds 5.2 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 19mg/kg ds 43 15 27 17Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 160 19 19 19Lood (Pb)

S 35mg/kg ds 290 59 72 67Zink (Zn)

Minerale olie
<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 20 <5.0 7.3 6.3Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 81 <11 20 18Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 20 5.5 14 15Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 6.5 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 130 <35 52 49Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB
S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

6
7
8
9
10

1005 (50-100) 1005 (100-150) 1006 (50-100) 1006 (100-150) 1008 (50-100) 1008 (100-150)
1057 (10-50) 1057 (50-100)
1012 (0-50) 1013 (0-30) 1013 (30-75) 1014 (0-50) 1015 (0-50) 1016 (0-50)
1012 (50-100) 1013 (75-120) 1014 (50-70) 1015 (50-100) 1016 (50-100)
1012 (100-120) 1012 (120-170) 1012 (170-200) 1013 (120-170) 1013 (170-220) 1015 (100-120) 1016 (100- 9194951

9194950
9194949
9194948
9194947

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

21-Sep-2016

20-Sep-2016
20-Sep-2016
21-Sep-2016
21-Sep-2016



sportcomplex De schrub

6 7 8 9 10

B van de Broek 4/4

348609

Analysecertificaat

29-Sep-2016/15:25

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Sep-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016109095/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S 1)1)1)1)1)0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S <0.050mg/kg ds 0.054 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 1.1 <0.050 0.12 0.13Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.37 <0.050 0.072 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 5.4 0.100 0.33 0.44Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 7.8 0.064 0.19 0.25Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 9.9 0.085 0.24 0.20Chryseen

S <0.050mg/kg ds 4.3 <0.050 0.13 0.15Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 5.2 0.086 0.23 0.29Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 4.1 0.093 0.23 0.21Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 5.8 0.10 0.26 0.20Indeno(123-cd)pyreen

S 1)0.35mg/kg ds 44 0.67 1.8 1.9PAK VROM (10) (factor 0,7)

6
7
8
9
10

1005 (50-100) 1005 (100-150) 1006 (50-100) 1006 (100-150) 1008 (50-100) 1008 (100-150)
1057 (10-50) 1057 (50-100)
1012 (0-50) 1013 (0-30) 1013 (30-75) 1014 (0-50) 1015 (0-50) 1016 (0-50)
1012 (50-100) 1013 (75-120) 1014 (50-70) 1015 (50-100) 1016 (50-100)
1012 (100-120) 1012 (120-170) 1012 (170-200) 1013 (120-170) 1013 (170-220) 1015 (100-120) 1016 (100- 9194951

9194950
9194949
9194948
9194947

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

21-Sep-2016

20-Sep-2016
20-Sep-2016
21-Sep-2016
21-Sep-2016

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016109095/1
Pagina 1/2

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1017 (0-50) 1019 (0-50) 1034 (0-50) 1043 (0-50) 10 9194942 1017  0  50 05335654081

 9194942 1019  0  50 05335654061

 9194942 1034  0  50 05332157581

 9194942 1043  0  50 05335654101

 9194942 1044  0  50 05335654161

1017 (50-70) 1019 (50-80) 1034 (50-100) 1043 (50-1 9194943 1017  50  70 05335668582

 9194943 1019  50  80 05335664312

 9194943 1034  50  100 05335668592

 9194943 1043  50  100 05335654482

 9194943 1044  50  90 05335663802

1001 (0-50) 1002A (0-50) 1007 (0-50) 1010 (0-15) 1 9194944 1001  0  50 05335654341

 9194944 1002A  0  50 05335663831

 9194944 1007  0  50 05335664251

 9194944 1010  0  15 05335664201

 9194944 1011  0  50 05335668691

 9194944 1018  0  15 05335663821

 9194944 1010  15  50 05335664242

 9194944 1018  15  50 05335663762

1001 (50-100) 1007 (50-70) 1010 (50-80) 1018 (50-7 9194945 1001  50  100 05335654382

 9194945 1007  50  70 05335664212

 9194945 1010  50  80 05335663843

 9194945 1018  50  70 05335663883

1003 (15-50) 1005 (30-50) 1006 (20-50) 1008 (30-50 9194946 1003  15  50 05335666342

 9194946 1005  30  50 05335663662

 9194946 1006  20  50 05335666442

 9194946 1008  30  50 05335666352

1005 (50-100) 1005 (100-150) 1006 (50-100) 1006 (1 9194947 1005  50  100 05335663683

 9194947 1006  50  100 05335666413

 9194947 1008  50  100 05335666323

 9194947 1005  100  150 05335663624

 9194947 1006  100  150 05335666404

 9194947 1008  100  150 05335663674

1057 (10-50) 1057 (50-100) 9194948 1057  10  50 05335663753

 9194948 1057  50  100 05335663794

1012 (0-50) 1013 (0-30) 1013 (30-75) 1014 (0-50) 1 9194949 1012  0  50 05335654121

 9194949 1013  0  30 05335654471

 9194949 1014  0  50 05335654021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016109095/1
Pagina 2/2

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1012 (0-50) 1013 (0-30) 1013 (30-75) 1014 (0-50) 1 9194949 1015  0  50 05335654141

 9194949 1016  0  50 05335654051

 9194949 1013  30  75 05335654432

1012 (50-100) 1013 (75-120) 1014 (50-70) 1015 (50- 9194950 1012  50  100 05335654322

 9194950 1014  50  70 05335654372

 9194950 1015  50  100 05335654032

 9194950 1016  50  100 05335654132

 9194950 1013  75  120 05335654443

1012 (100-120) 1012 (120-170) 1012 (170-200) 1013 9194951 1012  100  120 05335654393

 9194951 1015  100  120 05335664283

 9194951 1016  100  150 05335654073

 9194951 1012  120  170 05335654414

 9194951 1013  120  170 05335654464

 9194951 1016  150  200 05335664234

 9194951 1012  170  200 05335654335

 9194951 1013  170  220 05335654425

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016109095/1
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Opmerking 1)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. NVN 7313CrushenW0106Malen cryogeen, max 250 gram

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9194946
Certificate no.: 2016109095
Sample description.: 1003 (15-50) 1005 (30-50) 1006 (20-50) 1008 (30-50
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9194948
Certificate no.: 2016109095
Sample description.: 1057 (10-50) 1057 (50-100)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9194950
Certificate no.: 2016109095
Sample description.: 1012 (50-100) 1013 (75-120) 1014 (50-70) 1015 (50-
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Bijlage 5

Toetsing analyseresultaten
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<6,0

<6,0
<6,0

m
g/kg ds

<35
79,03

-
<35

122,5
-

<35
122,5

-
<35

122,5
-

<35
122,5

-
<35

122,5
-

<35
122,5

-

Polychloorbifenylen, PCB
m

g/kg ds
<0,0010

0,0022
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
m

g/kg ds
<0,0010

0,0022
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
m

g/kg ds
<0,0010

0,0022
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
m

g/kg ds
<0,0010

0,0022
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
m

g/kg ds
<0,0010

0,0022
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
m

g/kg ds
<0,0010

0,0022
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
m

g/kg ds
<0,0010

0,0022
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
m

g/kg ds
0,0049

0,0158
-

0,0049
0,0245

-
0,0049

0,0245
-

0,0049
0,0245

-
0,0049

0,0245
-

0,0049
0,0245

-
0,0049

0,0245
-

Polycyclische Arom
atische Koolw

aterstoffen, PAK
m

g/kg ds
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
m

g/kg ds
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
m

g/kg ds
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
m

g/kg ds
0,051

0,051
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
0,05

0,05
<0,050

0,035
<0,050

0,035
m

g/kg ds
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
m

g/kg ds
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
m

g/kg ds
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
m

g/kg ds
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
m

g/kg ds
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
m

g/kg ds
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
m

g/kg ds
0,37

0,366
-

0,35
0,35

-
0,35

0,35
-

0,35
0,35

-
0,37

0,365
-

0,35
0,35

-
0,35

0,35
-

Nr.
Analytico-nr

8
9184516

1035 (0-30) 1036 (0-30) 1037 (0-30) 1038 (0-30) 1039 (0-30) 1040 (0-30) 1041 (0-25) 1042 (0-25)
12

9184520
1051 (35-50) 1052 (35-50) 1054 (30-50) 1055 (25-50) 1056 (25-50)

9
9184517

1035 (30-50) 1036 (30-50) 1037 (30-50) 1038 (30-50) 1039 (30-50) 1040 (30-50) 1041 (25,5-50) 1042 (26-50)
13

9184521
1051 (50-100) 1052 (50-90) 1053 (50-75) 1054 (50-100) 1055 (50-100) 1056 (50-100)

10
9184518

14
9187203

1045 (0-35) 1046 (0-35) 1047 (0-35) 1048 (0-35) 1049 (0-35) 1050 (0-40)
11

9184519
1051 (0-35) 1052 (0-35) 1053 (0-50) 1054 (0-30) 1055 (0-25) 1056 (0-25)

Verklaring van de gebruikte tekens:
kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondw

aarde
groter dan Achtergrondwaarde
groter dan Tussenw

aarde
groter dan Interventiewaarde

-******

Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM

 (10) (factor 0,7)

Legenda
M

onster

1035 (50-90) 1036 (50-75) 1037 (50-90) 1038 (50-100) 1039 (50-70) 1040 (50-70) 1041 (50-100) 1042 (50-75)

Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen

PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som

 7) (factor 0,7)

Naftaleen
Fenanthreen

M
inerale olie (C35-C40)

M
inerale olie totaal (C10-C40)

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118

Zink (Zn)

M
inerale olie (C10-C12)

M
inerale olie (C12-C16)

M
inerale olie (C16-C21)

M
inerale olie (C21-C30)

M
inerale olie (C30-C35)

Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
M

olybdeen (M
o)

Nikkel (Ni)
Lood (Pb)

BoToVa T12 Toetsing W
bb grond

Analyse

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm

 (Lutum
)

Barium
 (Ba)

Cadm
ium

 (Cd)



Eenheid
15

GSSD
Oordeel

16
GSSD

Oordeel
17

GSSD
Oordeel

18
GSSD

Oordeel
19

GSSD
Oordeel

20
GSSD

Oordeel
21

GSSD
Oordeel

1,3
1,5

1,8
1,3

3,1
1,5

3,1
% (m

/m
) ds

11,9
11,9

14,1
14,1

12,4
12,4

11,7
11,7

8,5
8,5

11,4
11,4

6,7
6,7

M
etalen

m
g/kg ds

42
72,74

60
92,54

48
80,87

53
92,82

60
128,3

57
101,6

90
219,7

m
g/kg ds

0,25
0,3736

-
0,26

0,3775
-

0,23
0,3414

-
0,26

0,3896
-

0,34
0,5088

-
0,27

0,4062
-

0,24
0,368

-
m

g/kg ds
6,4

10,8
-

8,1
12,26

-
6,3

10,36
-

7,6
12,96

-
6,4

13,15
-

7,2
12,48

-
9,8

22,76
*

m
g/kg ds

8,5
13,11

-
11

16,06
-

12
18,27

-
11

17,05
-

13
21,31

-
11

17,19
-

19
32,76

-
m

g/kg ds
<0,050

0,0433
-

<0,050
0,042

-
<0,050

0,043
-

<0,050
0,0434

-
<0,050

0,0451
-

0,071
0,0885

-
0,06

0,0794
-

m
g/kg ds

<1,5
1,05

-
<1,5

1,05
-

<1,5
1,05

-
<1,5

1,05
-

<1,5
1,05

-
<1,5

1,05
-

<1,5
1,05

-
m

g/kg ds
13

20,78
-

19
27,59

-
15

23,44
-

15
24,19

-
13

24,59
-

15
24,53

-
19

39,82
*

m
g/kg ds

15
19,95

-
16

20,57
-

17
22,44

-
31

41,37
-

40
55,19

*
24

32,18
-

20
28,43

-
m

g/kg ds
40

63,13
-

48
70,51

-
53

82,26
-

63
100,1

-
82

143,2
*

63
101,1

-
62

116,1
-

M
inerale olie

m
g/kg ds

<3,0
<3,0

<3,0
<3,0

<3,0
<3,0

<3,0
m

g/kg ds
<5,0

<5,0
<5,0

<5,0
<5,0

<5,0
<5,0

m
g/kg ds

<5,0
<5,0

<5,0
<5,0

<5,0
<5,0

19
m

g/kg ds
<11

<11
<11

<11
<11

<11
30

m
g/kg ds

<5,0
<5,0

<5,0
8,6

7,6
6,9

20
m

g/kg ds
<6,0

<6,0
<6,0

<6,0
<6,0

<6,0
10

m
g/kg ds

<35
122,5

-
<35

122,5
-

<35
122,5

-
<35

122,5
-

<35
79,03

-
<35

122,5
-

83
267,7

*

Polychloorbifenylen, PCB
m

g/kg ds
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0022
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0022
m

g/kg ds
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0022
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0022
m

g/kg ds
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0022
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0022
m

g/kg ds
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0022
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0022
m

g/kg ds
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0022
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0022
m

g/kg ds
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0022
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0022
m

g/kg ds
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0022
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0022
m

g/kg ds
0,0049

0,0245
-

0,0049
0,0245

-
0,0049

0,0245
-

0,0049
0,0245

-
0,0049

0,0158
-

0,0049
0,0245

-
0,0049

0,0158
-

Polycyclische Arom
atische Koolw

aterstoffen, PAK
m

g/kg ds
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
0,073

0,073
m

g/kg ds
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
0,12

0,12
0,092

0,092
2,2

2,2
m

g/kg ds
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
0,068

0,068
<0,050

0,035
0,65

0,65
m

g/kg ds
<0,050

0,035
0,072

0,072
<0,050

0,035
<0,050

0,035
0,33

0,33
0,2

0,2
7,5

7,5
m

g/kg ds
<0,050

0,035
0,059

0,059
<0,050

0,035
<0,050

0,035
0,18

0,18
0,12

0,12
2,6

2,6
m

g/kg ds
<0,050

0,035
0,06

0,06
<0,050

0,035
<0,050

0,035
0,17

0,17
0,15

0,15
2,9

2,9
m

g/kg ds
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
0,11

0,11
0,075

0,075
1

1
m

g/kg ds
<0,050

0,035
0,064

0,064
<0,050

0,035
<0,050

0,035
0,16

0,16
0,11

0,11
1,3

1,3
m

g/kg ds
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
0,19

0,19
0,1

0,1
1,1

1,1
m

g/kg ds
<0,050

0,035
0,055

0,055
<0,050

0,035
<0,050

0,035
0,2

0,2
0,12

0,12
1,3

1,3
m

g/kg ds
0,35

0,35
-

0,49
0,485

-
0,35

0,35
-

0,35
0,35

-
1,6

1,563
*

1
1,037

-
21

20,62
*

Nr.
Analytico-nr

15
9187204

1045 (35-50) 1046 (35-50) 1047 (35-50) 1048 (35-50) 1049 (35-50) 1050 (40-50)
19

9194944
1001 (0-50) 1002A (0-50) 1007 (0-50) 1010 (0-15) 1010 (15-50) 1011 (0-50) 1018 (0-15) 1018 (15-50)

16
9187205

1045 (50-100) 1046 (50-100) 1047 (50-100) 1048 (50-100) 1049 (50-80) 1050 (50-80)
20

9194945
1001 (50-100) 1007 (50-70) 1010 (50-80) 1018 (50-70)

17
9194942

1017 (0-50) 1019 (0-50) 1034 (0-50) 1043 (0-50) 1044 (0-50)
21

9194946
1003 (15-50) 1005 (30-50) 1006 (20-50) 1008 (30-50)

18
9194943

1017 (50-70) 1019 (50-80) 1034 (50-100) 1043 (50-100) 1044 (50-90)

Verklaring van de gebruikte tekens:
kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondw

aarde
groter dan Achtergrondwaarde
groter dan Tussenw

aarde
groter dan Interventiewaarde

******

Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM

 (10) (factor 0,7)

Legenda
M

onster

- Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen

PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som

 7) (factor 0,7)

Naftaleen
Fenanthreen

M
inerale olie (C35-C40)

M
inerale olie totaal (C10-C40)

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118

Zink (Zn)

M
inerale olie (C10-C12)

M
inerale olie (C12-C16)

M
inerale olie (C16-C21)

M
inerale olie (C21-C30)

M
inerale olie (C30-C35)

Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
M

olybdeen (M
o)

Nikkel (Ni)
Lood (Pb)

BoToVa T12 Toetsing W
bb grond

Analyse

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm

 (Lutum
)

Barium
 (Ba)

Cadm
ium

 (Cd)



Eenheid
22

GSSD
Oordeel

23
GSSD

Oordeel
24

GSSD
Oordeel

25
GSSD

Oordeel
26

GSSD
Oordeel

1,3
12,9

1,6
2,2

3,1
%

 (m
/m

) ds
14,6

14,6
6,8

6,8
11,2

11,2
7,2

7,2
10,5

10,5

M
etalen

m
g/kg ds

48
72,23

280
678,1

52
93,72

53
124,5

53
99,58

m
g/kg ds

<0,20
0,2019

-
0,93

1,016
*

0,34
0,5129

-
0,33

0,5216
-

0,35
0,5101

-
m

g/kg ds
7,4

10,94
-

19
43,8

*
7

12,27
-

6,7
15,01

*
6,7

12,21
-

m
g/kg ds

9,6
13,85

-
130

174,5
**

11
17,28

-
16

27,91
-

12
18,65

-
m

g/kg ds
<0,050

0,0417
-

0,27
0,3327

*
<0,050

0,0437
-

<0,050
0,0463

-
<0,050

0,0438
-

m
g/kg ds

<1,5
1,05

-
5,2

5,2
*

<1,5
1,05

-
<1,5

1,05
-

<1,5
1,05

-
m

g/kg ds
19

27,03
-

43
89,58

**
15

24,76
-

27
54,94

*
17

29,02
-

m
g/kg ds

<10
8,934

-
160

195,1
*

19
25,55

-
19

27,19
-

19
25,39

-
m

g/kg ds
35

50,62
-

290
452,4

**
59

95,38
-

72
134,6

-
67

108,9
-

M
inerale olie

m
g/kg ds

<3,0
<3,0

<3,0
<3,0

<3,0
m

g/kg ds
<5,0

<5,0
<5,0

<5,0
<5,0

m
g/kg ds

<5,0
20

<5,0
7,3

6,3
m

g/kg ds
<11

81
<11

20
18

m
g/kg ds

<5,0
20

5,5
14

15
m

g/kg ds
<6,0

<6,0
<6,0

6,5
<6,0

m
g/kg ds

<35
122,5

-
130

100,8
-

<35
122,5

-
52

236,4
*

49
158,1

-

Polychloorbifenylen, PCB
m

g/kg ds
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0005
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0031
<0,0010

0,0022
m

g/kg ds
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0005
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0031
<0,0010

0,0022
m

g/kg ds
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0005
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0031
<0,0010

0,0022
m

g/kg ds
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0005
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0031
<0,0010

0,0022
m

g/kg ds
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0005
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0031
<0,0010

0,0022
m

g/kg ds
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0005
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0031
<0,0010

0,0022
m

g/kg ds
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0005
<0,0010

0,0035
<0,0010

0,0031
<0,0010

0,0022
m

g/kg ds
0,0049

0,0245
-

0,0049
0,0037

-
0,0049

0,0245
-

0,0049
0,0222

-
0,0049

0,0158
-

Polycyclische Arom
atische Koolw

aterstoffen, PAK
m

g/kg ds
<0,050

0,035
0,054

0,0418
<0,050

0,035
<0,050

0,035
<0,050

0,035
m

g/kg ds
<0,050

0,035
1,1

0,8527
<0,050

0,035
0,12

0,12
0,13

0,13
m

g/kg ds
<0,050

0,035
0,37

0,2868
<0,050

0,035
0,072

0,072
<0,050

0,035
m

g/kg ds
<0,050

0,035
5,4

4,186
0,1

0,1
0,33

0,33
0,44

0,44
m

g/kg ds
<0,050

0,035
7,8

6,047
0,064

0,064
0,19

0,19
0,25

0,25
m

g/kg ds
<0,050

0,035
9,9

7,674
0,085

0,085
0,24

0,24
0,2

0,2
m

g/kg ds
<0,050

0,035
4,3

3,333
<0,050

0,035
0,13

0,13
0,15

0,15
m

g/kg ds
<0,050

0,035
5,2

4,031
0,086

0,086
0,23

0,23
0,29

0,29
m

g/kg ds
<0,050

0,035
4,1

3,178
0,093

0,093
0,23

0,23
0,21

0,21
m

g/kg ds
<0,050

0,035
5,8

4,496
0,1

0,1
0,26

0,26
0,2

0,2
m

g/kg ds
0,35

0,35
-

44
34,13

**
0,67

0,668
-

1,8
1,837

*
1,9

1,94
*

Nr.
Analytico-nr

22
9194947

1005 (50-100) 1005 (100-150) 1006 (50-100) 1006 (100-150) 1008 (50-100) 1008 (100-150)
23

9194948
1057 (10-50) 1057 (50-100)

24
9194949

1012 (0-50) 1013 (0-30) 1013 (30-75) 1014 (0-50) 1015 (0-50) 1016 (0-50)
25

9194950
1012 (50-100) 1013 (75-120) 1014 (50-70) 1015 (50-100) 1016 (50-100)

26
9194951

1012 (100-120) 1012 (120-170) 1012 (170-200) 1013(120-170) 1013 (170-220) 1015 (100-120) 1016 (100-150) 1016 (150-200)

Verklaring van de gebruikte tekens:
kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde

******

Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM

 (10) (factor 0,7)

Legenda
M

onster

- Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen

PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som

 7) (factor 0,7)

Naftaleen
Fenanthreen

M
inerale olie (C35-C40)

M
inerale olie totaal (C10-C40)

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118

Zink (Zn)

M
inerale olie (C10-C12)

M
inerale olie (C12-C16)

M
inerale olie (C16-C21)

M
inerale olie (C21-C30)

M
inerale olie (C30-C35)

Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
M

olybdeen (M
o)

Nikkel (Ni)
Lood (Pb)

BoToVa T12 Toetsing W
bb grond

Analyse

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm

 (Lutum
)

Barium
 (Ba)

Cadm
ium

 (Cd)



BoToVa T1 Beoordeling kw
aliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eenheid
1

Oordeel
2

Oordeel
3

Oordeel
4

Oordeel
5

Oordeel
6

Oordeel
7

Oordeel

1,2
1,8

7,2
1,5

1,9
2,3

2,2
8,3

13,4
8,6

7,7
14,3

3,1
15,2

M
etalen

m
g/kg ds

27
59

90
25

56
60

61
m

g/kg ds
<0,20

<=AW
0,22

<=AW
0,58

W
onen

<0,20
<=AW

0,24
<=AW

0,23
<=AW

<0,20
<=AW

m
g/kg ds

6,2
<=AW

8,7
<=AW

6,2
<=AW

4,4
<=AW

8,3
<=AW

8,8
W

onen
7,8

<=AW
m

g/kg ds
6

<=AW
11

<=AW
18

<=AW
5

<=AW
10

<=AW
11

<=AW
10

<=AW
m

g/kg ds
<0,050

<=AW
<0,050

<=AW
0,17

W
onen

<0,050
<=AW

<0,050
<=AW

<0,050
<=AW

<0,050
<=AW

m
g/kg ds

<1,5
<=AW

<1,5
<=AW

<1,5
<=AW

<1,5
<=AW

<1,5
<=AW

<1,5
<=AW

<1,5
<=AW

m
g/kg ds

10
<=AW

19
<=AW

15
<=AW

9,2
<=AW

19
<=AW

20
Industrie

19
<=AW

m
g/kg ds

10
<=AW

16
<=AW

67
W

onen
<10

<=AW
15

<=AW
14

<=AW
15

<=AW
m

g/kg ds
31

<=AW
48

<=AW
140

Industrie
25

<=AW
47

<=AW
49

<=AW
48

<=AW

M
inerale olie

m
g/kg ds

<3,0
<3,0

<3,0
<3,0

<3,0
<3,0

<3,0
m

g/kg ds
<5,0

<5,0
7,7

<5,0
<5,0

<5,0
<5,0

m
g/kg ds

<5,0
<5,0

55
<5,0

<5,0
<5,0

<5,0
m

g/kg ds
<11

<11
77

<11
<11

<11
<11

m
g/kg ds

7,5
5,3

30
<5,0

<5,0
<5,0

<5,0
m

g/kg ds
<6,0

<6,0
6,9

<6,0
<6,0

<6,0
<6,0

m
g/kg ds

<35
<=AW

<35
<=AW

180
Industrie

<35
<=AW

<35
<=AW

<35
<=AW

<35
<=AW

Polychloorbifenylen, PCB
m

g/kg ds
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

m
g/kg ds

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
m

g/kg ds
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

m
g/kg ds

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
m

g/kg ds
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

m
g/kg ds

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
m

g/kg ds
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

m
g/kg ds

0,0049
<=AW

0,0049
<=AW

0,0049
<=AW

0,0049
<=AW

0,0049
<=AW

0,0049
<=AW

0,0049
<=AW

PAK VROM
 (10) (factor 0,7)

m
g/kg ds

<0,050
<0,050

0,053
<0,050

<0,050
<0,050

<0,050
m

g/kg ds
<0,050

<0,050
1,1

<0,050
<0,050

<0,050
<0,050

m
g/kg ds

<0,050
<0,050

1,4
<0,050

<0,050
<0,050

<0,050
m

g/kg ds
<0,050

0,056
7,3

<0,050
<0,050

<0,050
<0,050

m
g/kg ds

<0,050
<0,050

5,3
<0,050

<0,050
<0,050

<0,050
m

g/kg ds
<0,050

<0,050
5,8

<0,050
<0,050

<0,050
<0,050

m
g/kg ds

<0,050
<0,050

2
<0,050

<0,050
<0,050

<0,050
m

g/kg ds
<0,050

<0,050
3,7

<0,050
<0,050

<0,050
<0,050

m
g/kg ds

<0,050
<0,050

2,7
<0,050

<0,050
<0,050

<0,050
m

g/kg ds
<0,050

<0,050
3,1

<0,050
<0,050

<0,050
<0,050

m
g/kg ds

0,35
<=AW

0,37
<=AW

32
Industrie

0,35
<=AW

0,35
<=AW

0,35
<=AW

0,35
<=AW

Nr.
Analytico-nr

Oordeel
1

9178015
Altijd toepasbaar

2
9178016

Altijd toepasbaar
3

9178017
Klasse industrie

4
9183087

1024 (0-25) 1026 (0-20) 1027 (0-15) 1028 (0-35) 1029 (0-25) 1030 (0-35) 1031 (0-25) 1032 (0-30) 1032 (30-50)
Altijd toepasbaar

5
9183088

1024 (25-50) 1026 (20-50) 1027 (15-50) 1028 (35-50) 1029 (25-50) 1030 (35-50) 1031 (25-58)
Altijd toepasbaar

6
9183089

1024 (50-90) 1026 (50-85) 1027 (50-75) 1028 (50-100) 1029 (50-100) 1030 (50-100) 1031 (58-100) 1032 (50-100)
Altijd toepasbaar

7
9183090

Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:
kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

1004 (0-35)

1033 (0-50)

<= AW

Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM

 (10) (factor 0,7)

Legenda
M

onster
1020 (0-10) 1021 (0-10) 1022 (0-50) 1023 (0-15) 1025 (0-30)
1020 (10-50) 1021 (10-50) 1023 (15-50) 1025 (30-50)

Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen

PCB 153
PCB 180
PCB (som

 7) (factor 0,7)

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen

M
inerale olie totaal (C10-C40)

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138

M
inerale olie (C10-C12)

M
inerale olie (C12-C16)

M
inerale olie (C16-C21)

M
inerale olie (C21-C30)

M
inerale olie (C30-C35)

M
inerale olie (C35-C40)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
M

olybdeen (M
o)

Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Analyse

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm

 (Lutum
)

Barium
 (Ba)

Cadm
ium

 (Cd)
Kobalt (Co)



BoToVa T1 Beoordeling kw
aliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eenheid
8

Oordeel
9

Oordeel
10

Oordeel
11

Oordeel
12

Oordeel
13

Oordeel
14

Oordeel

3,1
0,9

0,7
1,3

1,9
1,7

1
4,1

3
6,6

2,6
9

12,7
4,4

M
etalen

m
g/kg ds

230
<20

27
<20

44
63

<20
m

g/kg ds
0,2

<=AW
<0,20

<=AW
<0,20

<=AW
<0,20

<=AW
<0,20

<=AW
<0,20

<=AW
<0,20

<=AW
m

g/kg ds
5,7

W
onen

<3,0
<=AW

4,8
<=AW

<3,0
<=AW

7
<=AW

7,6
<=AW

<3,0
<=AW

m
g/kg ds

23
W

onen
<5,0

<=AW
6,3

<=AW
<5,0

<=AW
7,1

<=AW
11

<=AW
<5,0

<=AW
m

g/kg ds
<0,050

<=AW
<0,050

<=AW
<0,050

<=AW
<0,050

<=AW
<0,050

<=AW
<0,050

<=AW
<0,050

<=AW
m

g/kg ds
<1,5

<=AW
<1,5

<=AW
<1,5

<=AW
<1,5

<=AW
<1,5

<=AW
<1,5

<=AW
<1,5

<=AW
m

g/kg ds
22

Industrie
5,2

<=AW
8

<=AW
5,1

<=AW
14

<=AW
18

<=AW
4

<=AW
m

g/kg ds
<10

<=AW
11

<=AW
17

<=AW
<10

<=AW
11

<=AW
16

<=AW
<10

<=AW
m

g/kg ds
30

<=AW
21

<=AW
33

<=AW
<20

<=AW
36

<=AW
48

<=AW
<20

<=AW

M
inerale olie

m
g/kg ds

<3,0
<3,0

<3,0
<3,0

3,4
<3,0

<3,0
m

g/kg ds
<5,0

<5,0
<5,0

<5,0
<5,0

<5,0
<5,0

m
g/kg ds

<5,0
<5,0

<5,0
<5,0

<5,0
<5,0

<5,0
m

g/kg ds
<11

<11
<11

<11
<11

<11
<11

m
g/kg ds

8,4
<5,0

<5,0
<5,0

<5,0
5,1

<5,0
m

g/kg ds
<6,0

<6,0
<6,0

<6,0
<6,0

<6,0
<6,0

m
g/kg ds

<35
<=AW

<35
<=AW

<35
<=AW

<35
<=AW

<35
<=AW

<35
<=AW

<35
<=AW

Polychloorbifenylen, PCB
m

g/kg ds
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

m
g/kg ds

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
m

g/kg ds
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

m
g/kg ds

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
m

g/kg ds
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

m
g/kg ds

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
m

g/kg ds
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

m
g/kg ds

0,0049
<=AW

0,0049
<=AW

0,0049
<=AW

0,0049
<=AW

0,0049
<=AW

0,0049
<=AW

0,0049
<=AW

Polycyclische Arom
atische Koolw

aterstoffen, PAK
m

g/kg ds
<0,050

<0,050
<0,050

<0,050
<0,050

<0,050
<0,050

m
g/kg ds

<0,050
<0,050

<0,050
<0,050

<0,050
<0,050

<0,050
m

g/kg ds
<0,050

<0,050
<0,050

<0,050
<0,050

<0,050
<0,050

m
g/kg ds

0,051
<0,050

<0,050
<0,050

0,05
<0,050

<0,050
m

g/kg ds
<0,050

<0,050
<0,050

<0,050
<0,050

<0,050
<0,050

m
g/kg ds

<0,050
<0,050

<0,050
<0,050

<0,050
<0,050

<0,050
m

g/kg ds
<0,050

<0,050
<0,050

<0,050
<0,050

<0,050
<0,050

m
g/kg ds

<0,050
<0,050

<0,050
<0,050

<0,050
<0,050

<0,050
m

g/kg ds
<0,050

<0,050
<0,050

<0,050
<0,050

<0,050
<0,050

m
g/kg ds

<0,050
<0,050

<0,050
<0,050

<0,050
<0,050

<0,050
m

g/kg ds
0,37

<=AW
0,35

<=AW
0,35

<=AW
0,35

<=AW
0,37

<=AW
0,35

<=AW
0,35

<=AW

Nr.
Analytico-nr

Oordeel
8

9184516
1035 (0-30) 1036 (0-30) 1037 (0-30) 1038 (0-30) 1039 (0-30) 1040 (0-30) 1041 (0-25) 1042 (0-25)

Klasse industrie
9

9184517
1035 (30-50) 1036 (30-50) 1037 (30-50) 1038 (30-50) 1039 (30-50) 1040 (30-50) 1041 (25,5-50) 1042 (26-50)

Altijd toepasbaar
10

9184518
1035 (50-90) 1036 (50-75) 1037 (50-90) 1038 (50-100) 1039 (50-70) 1040 (50-70) 1041 (50-100) 1042 (50-75)

Altijd toepasbaar
11

9184519
1051 (0-35) 1052 (0-35) 1053 (0-50) 1054 (0-30) 1055 (0-25) 1056 (0-25)

Altijd toepasbaar
12

9184520
1051 (35-50) 1052 (35-50) 1054 (30-50) 1055 (25-50) 1056 (25-50)

Altijd toepasbaar
13

9184521
1051 (50-100) 1052 (50-90) 1053 (50-75) 1054 (50-100) 1055 (50-100) 1056 (50-100)

Altijd toepasbaar
14

9187203
1045 (0-35) 1046 (0-35) 1047 (0-35) 1048 (0-35) 1049 (0-35) 1050 (0-40)

Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:
kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondw

aarde

Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM

 (10) (factor 0,7)

Legenda
M

onster

<= AW

Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen

PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som

 7) (factor 0,7)

Naftaleen
Fenanthreen

M
inerale olie (C35-C40)

M
inerale olie totaal (C10-C40)

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118

Zink (Zn)

M
inerale olie (C10-C12)

M
inerale olie (C12-C16)

M
inerale olie (C16-C21)

M
inerale olie (C21-C30)

M
inerale olie (C30-C35)

Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
M

olybdeen (M
o)

Nikkel (Ni)
Lood (Pb)

Analyse

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm

 (Lutum
)

Barium
 (Ba)

Cadm
ium

 (Cd)



BoToVa T1 Beoordeling kw
aliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eenheid
15

Oordeel
16

Oordeel
17

Oordeel
18

Oordeel
19

Oordeel
20

Oordeel
21

Oordeel

1,3
1,5

1,8
1,3

3,1
1,5

3,1
11,9

14,1
12,4

11,7
8,5

11,4
6,7

M
etalen

m
g/kg ds

42
60

48
53

60
57

90
m

g/kg ds
0,25

<=AW
0,26

<=AW
0,23

<=AW
0,26

<=AW
0,34

<=AW
0,27

<=AW
0,24

<=AW
m

g/kg ds
6,4

<=AW
8,1

<=AW
6,3

<=AW
7,6

<=AW
6,4

<=AW
7,2

<=AW
9,8

W
onen

m
g/kg ds

8,5
<=AW

11
<=AW

12
<=AW

11
<=AW

13
<=AW

11
<=AW

19
<=AW

m
g/kg ds

<0,050
<=AW

<0,050
<=AW

<0,050
<=AW

<0,050
<=AW

<0,050
<=AW

0,071
<=AW

0,06
<=AW

m
g/kg ds

<1,5
<=AW

<1,5
<=AW

<1,5
<=AW

<1,5
<=AW

<1,5
<=AW

<1,5
<=AW

<1,5
<=AW

m
g/kg ds

13
<=AW

19
<=AW

15
<=AW

15
<=AW

13
<=AW

15
<=AW

19
Industrie

m
g/kg ds

15
<=AW

16
<=AW

17
<=AW

31
<=AW

40
W

onen
24

<=AW
20

<=AW
m

g/kg ds
40

<=AW
48

<=AW
53

<=AW
63

<=AW
82

W
onen

63
<=AW

62
<=AW

M
inerale olie

m
g/kg ds

<3,0
<3,0

<3,0
<3,0

<3,0
<3,0

<3,0
m

g/kg ds
<5,0

<5,0
<5,0

<5,0
<5,0

<5,0
<5,0

m
g/kg ds

<5,0
<5,0

<5,0
<5,0

<5,0
<5,0

19
m

g/kg ds
<11

<11
<11

<11
<11

<11
30

m
g/kg ds

<5,0
<5,0

<5,0
8,6

7,6
6,9

20
m

g/kg ds
<6,0

<6,0
<6,0

<6,0
<6,0

<6,0
10

m
g/kg ds

<35
<=AW

<35
<=AW

<35
<=AW

<35
<=AW

<35
<=AW

<35
<=AW

83
Industrie

Polychloorbifenylen, PCB
m

g/kg ds
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

m
g/kg ds

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
m

g/kg ds
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

m
g/kg ds

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
m

g/kg ds
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

m
g/kg ds

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
m

g/kg ds
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010
<0,0010

m
g/kg ds

0,0049
<=AW

0,0049
<=AW

0,0049
<=AW

0,0049
<=AW

0,0049
<=AW

0,0049
<=AW

0,0049
<=AW

Polycyclische Arom
atische Koolw

aterstoffen, PAK
m

g/kg ds
<0,050

<0,050
<0,050

<0,050
<0,050

<0,050
0,073

m
g/kg ds

<0,050
<0,050

<0,050
<0,050

0,12
0,092

2,2
m

g/kg ds
<0,050

<0,050
<0,050

<0,050
0,068

<0,050
0,65
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1
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Nr.
Analytico-nr

Oordeel
15

9187204
1045 (35-50) 1046 (35-50) 1047 (35-50) 1048 (35-50) 1049 (35-50) 1050 (40-50)

Altijd toepasbaar
16

9187205
1045 (50-100) 1046 (50-100) 1047 (50-100) 1048 (50-100) 1049 (50-80) 1050 (50-80)

Altijd toepasbaar
17

9194942
1017 (0-50) 1019 (0-50) 1034 (0-50) 1043 (0-50) 1044 (0-50)

Altijd toepasbaar
18

9194943
1017 (50-70) 1019 (50-80) 1034 (50-100) 1043 (50-100) 1044 (50-90)

Altijd toepasbaar
19

9194944
1001 (0-50) 1002A (0-50) 1007 (0-50) 1010 (0-15) 1010 (15-50) 1011 (0-50) 1018 (0-15) 1018 (15-50)

Klasse wonen
20

9194945
1001 (50-100) 1007 (50-70) 1010 (50-80) 1018 (50-70)

Altijd toepasbaar
21

9194946
1003 (15-50) 1005 (30-50) 1006 (20-50) 1008 (30-50)

Klasse industrie
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kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondw
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<3,0
<3,0

<3,0
m

g/kg ds
<5,0

<5,0
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Nr.
Analytico-nr

Oordeel
22

9194947
1005 (50-100) 1005 (100-150) 1006 (50-100) 1006 (100-150) 1008 (50-100) 1008 (100-150)

Altijd toepasbaar
23

9194948
1057 (10-50) 1057 (50-100)

Klasse industrie
24

9194949
1012 (0-50) 1013 (0-30) 1013 (30-75) 1014 (0-50) 1015 (0-50) 1016 (0-50)

Altijd toepasbaar
25

9194950
1012 (50-100) 1013 (75-120) 1014 (50-70) 1015 (50-100) 1016 (50-100)

Klasse industrie
26

9194951
1012 (100-120) 1012 (120-170) 1012 (170-200) 1013(120-170) 1013 (170-220) 1015 (100-120) 1016 (100-150) 1016 (150-200)

Altijd toepasbaar
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Toetsingskader bodemkwaliteit landbodems

Algemene toelichting toetsingskader en toetsingsnormen
De Wet bodembescherming (Wbb) geeft regels voor de bescherming van de bodem en de aanpak van
eventuele bodemverontreiniging door middel van sanering. Op hoofdlijnen is in de Wbb aangegeven wan-
neer sprake is van bodemverontreiniging en wanneer deze zodanig is dat sanering met spoed nodig is.
Tevens is in de Wbb aangegeven waar de saneringsdoelstelling aan moet voldoen. De concrete uitwer-
king hiervan is vastgelegd in circulaires, besluiten en regelingen op grond van de Wbb.

De toetsingskaders en normen voor landbodemkwaliteit zijn opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit
(Staatsblad 2007, nr. 469, met wijzigingen), de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 2007, nr. 247 met
wijzigingen) en de Circulaire bodemsanering 2013 (Staatscourant 2013 nr. 16675). De volgende toet-
singswaarden worden onderscheiden:

De Streefwaarde grondwater
De Streefwaarde grondwater geeft aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uit-
gaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem.

De Achtergrondwaarde voor grond
De Achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van gehalten aan stoffen zoals die voorko-
men in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontrei-
nigingsbronnen. Grond die voldoet aan de Achtergrondwaarde is duurzaam geschikt voor elk bodemge-
bruik.
Voor asbest is geen Achtergrondwaarde vastgesteld omdat de interventiewaarde bij vaststelling al was
gebaseerd op het verwaarloosbaar risiconiveau (VR).

De Interventiewaarde bodemsanering voor grond en grondwater
De interventiewaarde geeft het milieukwaliteitsniveau aan waarboven ernstige vermindering optreedt van
de functionele eigenschappen van de bodem.

De Interventiewaarden voor landbodems zijn gebaseerd op een uitgebreide RIVM-studie naar zowel hu-
maantoxicologische als ecotoxicologische effecten van bodemverontreinigende stoffen. De humaantoxi-
cologische ernstige bodemverontreinigingsconcentratie (Serious Risk Concentration = SRC humaan) is het
gehalte in de bodem waarbij overschrijding van het zogenaamde Maximaal Toelaatbare Risiconiveau
voor de mens (MTR humaan) kan plaatsvinden. Voor de afleiding van de SRC humaan is uitgegaan van de si-
tuatie ‘wonen met tuin’ met een ‘standaard’ gedragspatroon, waarbij de meest relevante blootstellingsrou-
tes zijn opgenomen. De SRC eco is het gehalte in de bodem waarboven 50% van de (potentieel) aanwe-
zige soorten en processen negatieve effecten kunnen ondervinden (HC50). De laagste van deze twee
gehalten is in principe als Interventiewaarde vastgesteld.
De Interventiewaarden voor landbodems zijn daarom gekoppeld aan de potentiële risico's van een bo-
demverontreiniging.

Het gemiddelde van de Achtergrond- en de Interventiewaarde voor grond en het gemiddelde van
de Streef- en Interventiewaarde grondwater (= Tussenwaarde)
Deze waarde geeft de milieukwaliteit aan, waarbij er sprake is van verhoogde, maar in het algemeen niet
potentieel onaanvaardbare, risico's voor mens en milieu. Het betreft een rekenkundig gemiddelde, dat
niet rechtstreeks aan een specifiek risiconiveau is gekoppeld. Overschrijding van deze waarde heeft
slechts een indicatieve functie, namelijk het aangeven van de noodzaak van een nader onderzoek naar
de kwaliteit van de bodem.

Toetsingswaarden asbest
Voor asbest in grond geldt alleen een interventiewaarde c.q. restconcentratienorm. Deze norm is vastge-
steld op 100 mg/kg d.s. asbest (gewogen). De Interventiewaarde voor asbest is bij vaststelling gebaseerd
op het verwaarloosbaar risiconiveau (VR). Grond met een gehalte aan asbest (gewogen) lager dan de
Interventiewaarde mag hierdoor als niet verontreinigd worden aangemerkt. Het gewogen gehalte aan as-
best wordt berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te vermeerderen met tienmaal het gehalte
aan amfibool asbest.



Bijlage 6  : Toetsingskader bodemkwaliteit (Vervolg 1)

SWNL0195125, revisie D01

Bodemtypecorrectie
Achtergrondwaarden en interventiewaarden met betrekking tot grond zijn getalswaarden die zijn afgeleid
voor de zogenaamde standaardbodem. De standaardbodem is gedefinieerd als bodem die 25% lutum en
10% organische stof bevat. Toetsing van de gehalten aan geanalyseerde stoffen vindt plaats na omreke-
ning van de gemeten gehalten naar gehalten in standaardbodem. Deze omrekening vindt plaats op basis
van het lutum- en organische stofgehalte dat voor alle bodemmonsters is bepaald. De Interventiewaarden
voor grondwater zijn afgeleid van de Interventiewaarden voor grond, maar zijn onafhankelijk van het bo-
demtype. Voor de interventiewaarde asbest is geen bodemtypecorrectie van toepassing. De toetsings-
waarden zijn opgenomen in tabel 1 in deze bijlage.

Geval van ernstige verontreiniging
Van een geval van ernstige verontreiniging is sprake indien voor ten minste één stof de gemiddelde ge-
meten concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van grondverontreiniging, of 100 m3

poriënverzadigd bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger is dan de Interven-
tiewaarde voor landbodems.

Indien sprake is van een geval van ernstige verontreiniging dat vóór 1987 is ontstaan, dient te worden
bepaald of de sanering al dan niet spoedig dient te worden uitgevoerd aan de hand van een risicobeoor-
deling, zoals beschreven in de Circulaire bodemsanering 2013.

Milieuhygiënisch saneringscriterium
Indien sprake is van een geval van ernstige verontreiniging dat voor 1987 is ontstaan, dient te worden
bepaald of de sanering al dan niet met spoed dient te worden uitgevoerd. Voor landbodems dient hier-
voor de systematiek van het milieuhygiënisch saneringscriterium te worden gevolgd. Deze systematiek is
beschreven in de Circulaire bodemsanering 2013 en bestaat uit drie stappen. Stap 1 is het vaststellen
van het geval van ernstige verontreiniging, de stappen 2 en 3 bestaan uit de bepaling van de risico’s bij
het huidige of toekomstige gebruik. Hierbij is stap 2 een standaard risicobeoordeling die altijd dient te
worden uitgevoerd en is stap 3 een locatiespecifieke risicobeoordeling die facultatief is. Stap 3 kan wor-
den uitgevoerd als in stap 2 bepaald is dat sprake is van onaanvaardbare risico’s maar de standaard risi-
cobeoordeling sluit niet voldoende aan bij de huidige of toekomstige situatie op de locatie. Stap 3 kan ook
worden uitgevoerd als men met specifieke technieken het risico beter wil bepalen. Als stap 3 is uitge-
voerd, is het resultaat van stap 3 bepalen voor de beslissing omtrent de spoed van de sanering.

Bij een risicobeoordeling wordt onderscheid gemaakt in risico’s voor de mens, risico’s voor het ecosys-
teem en risico’s voor verspreiding van de verontreiniging. In bijlage 2 van de Circulaire bodemsanering
2013 is de methode weergegeven waarmee de risico’s kunnen worden bepaald. Ter ondersteuning is het
computermodel Sanscrit door het RIVM ontwikkeld.

In principe dient de sanering van een geval van ernstige verontreiniging met spoed te worden uitgevoerd,
tenzij is aangetoond dat in de huidige of toekomstige situatie geen sprake is van onaanvaardbare risico’s.
Dan moet aan alle drie de hieronder beschreven criteria worden voldaan:
• Risico’s voor de mens:

 De risico-index totaal, op basis van de MTRoraal en de MTRinhalatoir is kleiner dan 1;
 De TCL wordt niet overschreden;
 Mensen ondervinden in de huidige situatie geen aantoonbare hinder (bv huidirritatie of stank) van

de bodemverontreiniging;
• Risico’s voor het ecosysteem

 De toxische druk (TD) over een bepaald oppervlak (afhankelijk van het gebruik van de locatie) is
niet hoger dan 0,25 of 0,65

 Of op basis van ecologische meetmethoden is aangetoond dat geen sprake is van onaanvaardbare
risico’s voor het ecosysteem;

• Risico’s voor verspreiding:
 Binnen een straal van 100 m van de interventiewaardecontour in het grondwater is geen kwetsbaar

object aanwezig;
 Van een drijflaag en/of een zaklaag waaruit verspreiding plaatsvindt is geen sprake;
 Het totale bodemvolume waarbinnen het grondwater is verontreinigd met één of meer stoffen in ge-

halten boven de interventiewaarden, is niet groter dan 6.000 m3 of, als het wel groter is dan 6.000
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m3, dient de jaarlijkse verspreiding van de verontreiniging met één of meer stoffen boven de inter-
ventiewaarde in het grondwater binnen een kleiner bodemvolume dan 1.000 m3 plaats te vinden.

Saneringstijdstip
Een geval van ernstige verontreiniging waarbij sprake is van onaanvaardbare risico’s dient met spoed te
worden gesaneerd. Dit houdt in dat de onaanvaardbare risico’s zo snel mogelijk dienen te worden wegge-
nomen. Als indicatie voor de termijn waarop de (deel)sanering dient aan te vangen geldt als richtlijn: bin-
nen 4 jaar na het afgeven van de beschikking ernst en spoed.

Zorgplicht
Los van het toetsingskader is in 1987, bij de inwerkingtreding van de Wet bodembescherming, het zorg-
plichtartikel van kracht geworden. Iedereen die vanaf 1987 handelingen verricht die de bodem (verder)
verontreinigen, is verplicht direct saneringsmaatregelen te treffen, zodat de oude situatie wordt hersteld.

Tabel 1: Toetsingswaarden voor de standaardparameters in grond en grondwater
GROND (mg/kg ds) ONDIEP GRONDWATER (µg/l)

Metalen AW T I S T I
Barium* 190 550 920 50 338 625
cadmium 0,6 6,8 13 0,4 3,2 6
cobalt 15 103 190 20 60 100
koper 40 115 190 15 45 75
kwik 0,15 18,08 36 0,05 0,175 0,3
lood 50 290 530 15 45 75
molybdeen 1,5 191,5 190 5 153 300
nikkel 35 68 100 15 45 75
zink 140 430 720 65 433 800
aromatische verbindingen
benzeen 0,2 0,65 1,1 0,2 15 30
tolueen 0,2 65,1 130 7 504 1000
ethylbenzeen 0,2 55,1 110 4 77 150
xylenen 0,45 8,73 17 0,2 35 70
naftaleen - 0,01 35 70
fenol 0,25 7,13 14 0,2 1000 2000
PAK
PAK 10 bij H<10% 1,5 21 40 - - -
PAK 10 bij H>30% 4,5 62 120 - - -
PAK 10 H>10% en <30% 1,5 21 40 - - ‘--
gechloreerde koolwaterstoffen
1,2-dichloorethaan 0,2 3,3 6,4 7 204 400
Som cis en trans 1,2dichlooretheen 0,3 0,65 1 0,01 10 20
tetrachlooretheen 0,15 4,8 8,8 0,01 20 40
tetrachloormethaan 0,3 0,5 0,7 0,01 5 10
111-trichloorethaan 0,25 7,6 15 0,01 150 300
112-trichloorethaan 0,3 5,2 10 0,01 65 130
trichlooretheen 0,25 1,4 2,5 24 262 500
chloroform 0,25 2,3 5,6 6 203 400
chloorbenzenen
monochloorbenzeen 0,2 2,6 5 7 94 180
Dichloorbenzenen (som) 2 10,5 19 3 27 50
Overige verontreinigingen
minerale olie (GC) 190 2595 5000 50 325 600
PCB (som 7) 0,02 0,51 1 0,01 0,01 0,01

* Barium wordt alleen getoetst indien sprake is van antropogene bijmenging in de bodem
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Toetsingswaarden toepassing grond en bagger: Achtergrondwaarden en Maximale Waarden
In het Besluit bodemkwaliteit en bijbehorende Regeling bodemkwaliteit is gekozen voor een ‘altijd-’ en
een ‘nooit-grens’. De ‘altijd-grens’ zijn de achtergrondwaarden. Deze zijn vastgesteld op basis van de ge-
halten aan stoffen zoals die voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die
niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. Partijen grond en baggerspecie die voldoen aan de
achtergrondwaarden zijn altijd vrij toepasbaar (voor wat betreft de chemische kwaliteit). Het Besluit stelt
hieraan geen aanvullende toepassingsvoorwaarden.

De ‘nooit-grens’ wordt bepaald met behulp van het Saneringscriterium. Dit is geen vaste norm, maar een
methodiek om te bepalen of er locatiespecifiek sprake is van een onaanvaardbaar risico en of met spoed
moet worden gesaneerd (op grond van de Wet bodembescherming).
Grond en baggerspecie die is verontreinigd boven de grens van het onaanvaardbaar risico mogen niet
worden toegepast in de betreffende locatiespecifieke situatie.

Tussen de ‘altijd-’ en ‘nooit-grens’ liggen de Maximale Waarden die zijn gekoppeld aan een bodemfunc-
tie. Deze waarden geven de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de bodem blijvend geschikt
te houden voor de functie die de bodem heeft. In het generieke toetsingskader van het Besluit bodem-
kwaliteit zijn voor landbodems Generieke Maximale Waarden vastgesteld als grenzen voor de kwaliteit
die hoort bij de functie van de bodem (de Maximale Waarde Wonen en de Maximale Waarde Industrie).
Overigens betekent een overschrijding van een Maximale Waarde niet dat de locatie niet geschikt zou
zijn voor het huidige of beoogde gebruik. De grens voor toepassing van grond en bagger in het generieke
toetsingskader ligt bij de Maximale Waarde Industrie.

In het gebiedspecifieke toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit kan de lokale bodembeheerder (de
gemeente) per deelgebied en per stof zelf Lokale Maximale Waarden kiezen (tussen de ‘altijd-‘ en ‘nooit-
grens’), waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke verontreinigingsituatie en het daadwerkelijke
gebruik van de bodem. Zo kan gebiedsgericht het gewenste beschermingsniveau nader worden gespeci-
ficeerd en kan worden gestuurd in de toepassingsmogelijkheden voor grond en baggerspecie.

Onderstaande figuren geven een overzicht van de verbanden tussen risico’s, bodemfunctie, bodemnor-
men en concentraties verontreinigende stoffen in de bodem. Deze figuren komen uit het rapport ‘Ken uw
(water)bodemkwaliteit, de risico’s inzichtelijk’ (SenterNovem, september 2007). Dit rapport is geschreven
door Sweco Nederland B.V. in opdracht van SenterNovem/Bodem+ en RWS. Hierin vindt u een uitge-
breid overzicht van alle (water)bodemnormen en hun onderbouwing.



Bijlage 6  : Toetsingskader bodemkwaliteit (Vervolg 4)

SWNL0195125, revisie D01

Figuur: relaties tussen geschiktheid van de bodem voor de functie, bijbehorende beschermings-/ risiconi-
veaus en bijbehorende bodemnormen

Figuur: relatie tussen bodemconcentraties en bodemnormen
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Bijlage 7

Zintuiglijke waarnemingen



Tabel 1  Zintuiglijk waargenomen verontreinigingskenmerken
Boring-
nummer

Maximale boordiepte
(m -mv)

Diepte (m -mv) Grond-
soort

Zintuiglijke waarneming

1001 2,0 0,0 - 0,5 Leem Resten baksteen, resten puin, resten glas, resten kolen, opge-
bracht, bijm. <2%

0,5 - 1,0 Leem Resten baksteen, resten puin, resten glas, resten kolen, opge-
bracht, bijm. <2%

1,0 - 2,0 Leem Resten baksteen, sporen puin, sporen kolen, opgebracht, bijm.
<1%

1001A 0,2 0,0 - 0,2 Leem Resten baksteen, resten puin, resten glas, resten kolen, opge-
bracht, bijm. <2%

1002 0,1 0,0 - 0,1 Leem Resten baksteen, sporen puin, opgebracht, bijm. <1%,
1002A 0,5 0,0 - 0,5 Leem Resten baksteen, resten puin, sporen kolen, opgebracht, bijm.

<1%
1003 0,9 0,2 - 0,5 Leem Sterk baksteen, sterk puin, matig slakken, zwak kolen, opge-

bracht, bijm. > 20%
0,5 - 0,6 Leem Sterk baksteen, sterk puin, matig slakken, zwak kolen,  opge-

bracht, bijm. > 10%
0,6 - 0,9 Leem Zwak baksteen, zwak puin, opgebracht, bijm. < 10%

1004 0,8 0,0 - 0,4 Leem Resten baksteen, brokken beton, brokken asfalt, verstoord,
opgebracht

1005 3,0 0,3 - 0,5 Matig baksteen, sterk puin, zwak slakken, zwak kolen, opge-
bracht, bijm. > 20%

1006 4,0 0,1 - 0,2 Zand Opgebracht, bijm. <1%
0,2 - 0,5 Zand Matig baksteen, sterk puin, resten kolengruis, zwak slakken,

opgebracht, bijm. > 20%
1007 0,7 0,0 - 0,7 Leem Resten baksteen, resten puin, stuit, opgebracht, bijm. <1%
1008 3,0 0,1 - 0,3 Zand Opgebracht, bijm. <1%

0,3 - 0,5 Zand Sterk baksteen, sterk puin, resten leisteen, resten kolen, opge-
bracht, bijm. > 20%

1009 1,1 0,0 - 0,2 Leem Resten puin, opgebracht
0,2 - 1,0 Leem Resten baksteen, resten kolen, resten houtskool, opgebracht
1,0 - 1,1 Leem Zwak baksteen, zwak puin, resten kalksteen, resten kolen-

gruis, verstoord, opgebracht
1010 0,8 0,0 - 0,2 Leem Resten baksteen, resten puin, opgebracht, bijm. <1%

0,2 - 0,5 Leem Resten baksteen, resten puin, opgebracht, bijm. <1%
0,5 - 0,8 Leem Zwak baksteen, zwak puin, opgebracht, bijm. <2%

1011 0,5 0,0 - 0,5 Leem Sporen baksteen, resten puin, stuit, opgebracht, bijm. <1%
1012 2,0 0,0 - 0,5 Leem Resten baksteen, resten puin, opgebracht, bijm. <1%

0,5 - 1,2 Leem Resten baksteen, resten puin, opgebracht, bijm. <1%
1013 2,7 0,0 - 0,3 Leem Resten baksteen, resten puin, opgebracht, bijm. <1%

0,3 - 0,8 Leem Resten baksteen, resten puin, opgebracht, bijm. <1%
0,8 - 1,2 Leem Resten baksteen, resten puin, opgebracht, bijm. <1%
1,2 - 2,7 Leem Resten baksteen, resten puin, opgebracht, bijm. <1%

1014 0,7 0,0 - 0,5 Leem Resten baksteen, resten puin, sporen kolen, opgebracht, bijm.
<1%

0,5 - 0,7 Leem Resten baksteen, resten puin, opgebracht, bijm. <1%
1015 1,2 0,0 - 0,5 Leem Resten baksteen, resten puin, opgebracht, bijm. <1%

0,5 - 1,2 Leem Resten baksteen, resten puin
1016 2,2 0,0 - 0,5 Leem Resten baksteen, resten puin, sporen kolen, opgebracht, bijm.

<1%
0,5 - 1,0 Leem Resten baksteen, resten puin, opgebracht, bijm. <1%
1,0 - 2,0 Leem Resten baksteen, resten puin, opgebracht, bijm. <2%
2,0 - 2,2 Leem Sterk plastic, resten glas, bijm. 10%

1017 0,7 0,0 - 0,5 Leem Resten baksteen, resten glas, resten kolengruis, opgebracht,
bijm. <1%

0,5 - 0,7 Leem Resten baksteen, resten puin, bijm. <1%
1018 0,7 0,0 - 0,2 Leem Resten baksteen, resten puin, opgebracht, bijm. <2%

0,2 - 0,5 Leem Resten baksteen, resten puin, sporen kolen, opgebracht, bijm.
<1%

0,5 - 0,7 Leem Zwak baksteen, resten puin, resten kolen, bijm. <2%
1019 1,0 0,0 - 0,5 Leem Resten baksteen, resten kolen, resten puin, opgebracht, bijm.

<2%
0,5 - 0,8 Leem Resten baksteen, resten kolen, resten puin, opgebracht, bijm.

<2%
0,8 - 1,0 Leem Zwak baksteen, zwak puin, resten plastic, opgebracht, bijm. <

10%
1020 1,0 0,1 - 0,5 Leem Resten kolen, opgebracht, bijm. <1%

0,5 - 1,0 Leem Resten kolen, opgebracht, bijm. <1%
1021 0,8 0,1 - 0,5 Leem Sporen baksteen, sporen kolengruis, opgebracht, bijm. <2%

0,5 - 0,7 Leem Sporen baksteen, sporen kolengruis, opgebracht,, bijm. <1%
0,7 - 0,8 Leem Resten baksteen, opgebracht

1022 1,2 1,1 - 1,2 Leem Resten ijzer, zwak plastic, zwak puin, zwak kolengruis, stort
1023 1,4 1,0 - 1,4 Leem Resten plastic, zwak baksteen, resten kolengruis, opgebracht
1024 1,7 0,0 - 0,3 Zand Resten kolen, brokken leem, opgebracht, bijm. <1%

0,3 - 0,5 Leem Resten baksteen, resten kolen, opgebracht, bijm. <1%
0,5 - 0,9 Leem Resten baksteen, resten kolen, opgebracht, bijm. <1%
0,9 - 1,7 Leem Resten baksteen, resten kolen, opgebracht



Boring-
nummer

Maximale boordiepte
(m -mv)

Diepte (m -mv) Grond-
soort

Zintuiglijke waarneming

1025 1,1 0,3 - 0,5 Leem Resten baksteen, resten kolengruis, opgebracht, bijm. <1%
0,5 - 1,0 Leem Resten baksteen, resten kolengruis, opgebracht
1,0 - 1,1 Leem Resten baksteen, resten kolengruis, opgebracht

1026 2,0 0,2 - 0,5 Leem Resten baksteen, sporen kolen, opgebracht, bijm. <1%
0,5 - 0,9 Leem Resten baksteen, sporen kolen, opgebracht, bijm. <1%
0,9 - 2,0 Leem Resten baksteen, opgebracht, bijm. <1%

1027 2,0 0,2 - 0,5 Leem Resten baksteen, sporen kolengruis, opgebracht, bijm. <1%
0,5 - 0,8 Leem Resten baksteen, sporen kolengruis, opgebracht, bijm. <1%
0,8 - 2,0 Leem Sporen baksteen, opgebracht, bijm. <1%

1028 1,1 0,4 - 0,5 Leem Sporen baksteen, sporen kolengruis, opgebracht, bijm. <1%
0,5 - 1,0 Leem Resten baksteen, sporen kolen, opgebracht, bijm. <1%
1,0 - 1,1 Leem Resten baksteen, resten glas, opgebracht, bijm. < 10%

1029 1,9 0,3 - 0,5 Leem Resten baksteen, resten kolen, opgebracht, bijm. <1%
0,5 - 1,0 Leem Resten baksteen, sporen kolen, opgebracht, bijm. <1%
1,0 - 1,8 Leem Resten baksteen, resten kolengruis, opgebracht, bijm. <1%
1,8 - 1,9 Leem Zwak baksteen, zwak kolen, opgebracht, bijm. > 20%

1030 1,3 1,0 - 1,3 Leem Resten baksteen, resten glas, resten plastic, opgebracht
1031 1,2 1,0 - 1,2 Leem Resten baksteen, resten glas, opgebracht
1032 2,0 0,5 - 1,0 Leem Zwak plastic, resten baksteen, opgebracht, bijm. <2%

1,0 - 1,5 Leem Resten glas, opgebracht
1033 1,5 1,0 - 1,5 Leem Zwak plastic, zwak glas, resten baksteen, opgebracht
1034 1,5 0,0 - 0,5 Leem Resten baksteen, resten glas, resten kolengruis, opgebracht,

bijm. <1%
0,5 - 1,0 Leem Resten baksteen, resten glas, resten kolengruis, opgebracht,

bijm. <1%
1,0 - 1,4 Leem Resten baksteen, opgebracht, bijm. <2%
1,4 - 1,5 Leem Resten baksteen, resten puin, resten plastic, opgebracht, bijm.

<2%
1035 1,5 0,0 - 0,3 Zand Resten kolen, opgebracht, bijm. <1%

0,3 - 0,5 Zand Resten baksteen, opgebracht, bijm. <1%
0,5 - 0,9 Zand Resten baksteen, opgebracht, bijm. <1%
0,9 - 1,2 Leem Zwak plastic, zwak baksteen, opgebracht, bijm. < 10%
1,2 - 1,4 Leem Resten baksteen, opgebracht, bijm. <1%
1,4 - 1,5 Zand Zwak plastic, resten baksteen, resten puin, opgebracht, bijm.

<20%
1036 0,9 0,0 - 0,3 Zand Resten kolen, opgebracht, bijm. <1%

0,3 - 0,5 Zand Resten baksteen, opgebracht, bijm. <1%
0,5 - 0,8 Zand Resten baksteen, opgebracht, bijm. <1%
0,8 - 0,9 Klei Resten baksteen, opgebracht, bijm. <1%

1037 1,5 0,0 - 0,3 Zand Resten kolen, opgebracht, bijm. <1%
0,3 - 0,5 Zand Resten baksteen, opgebracht, bijm. <1%
0,5 - 0,9 Zand Resten baksteen, opgebracht, bijm. <1%
0,9 - 1,4 Klei Resten baksteen, opgebracht, bijm. <1%
1,4 - 1,5 Zand Zwak plastic, resten baksteen, resten puin, opgebracht, bijm.

<20%
1038 1,6 0,0 - 0,3 Zand Resten kolen, opgebracht, bijm. <1%

0,3 - 0,5 Zand Resten baksteen, opgebracht, bijm. <1%
0,5 - 1,2 Zand Resten baksteen, opgebracht, bijm. <1%
1,2 - 1,4 Leem Zwak plastic, zwak baksteen, opgebracht, bijm. < 10%

1039 1,4 0,0 - 0,3 Zand Resten kolen, opgebracht, bijm. <1%
0,3 - 0,5 Zand Resten baksteen, opgebracht, bijm. <1%
0,5 - 0,7 Zand Resten baksteen, opgebracht, bijm. <1%
1,2 - 1,4 Leem Zwak plastic, zwak baksteen, opgebracht, bijm. < 10%

1040 1,5 0,3 - 0,5 Zand Resten baksteen, opgebracht, bijm. <1%
0,5 - 0,7 Zand Resten baksteen, opgebracht, bijm. <1%
0,7 - 1,5 Zand Resten baksteen, resten glas, resten plastic, opgebracht, bijm.

< 10%
1041 1,2 0,3 - 0,5 Zand Resten baksteen, opgebracht, bijm. <1%

0,5 - 1,2 Klei Resten baksteen, opgebracht, bijm. <1%
1042 1,3 0,0 - 0,3 Zand Resten kolen, opgebracht, bijm. <1%

0,3 - 0,5 Zand Resten baksteen, opgebracht, bijm. <1%
0,5 - 0,8 Zand Resten baksteen, opgebracht, bijm. <1%

1043 2,0 0,0 - 0,5 Leem Resten baksteen, resten glas, resten kolengruis, opgebracht,
bijm. <1%

0,5 - 1,5 Leem Resten baksteen, resten glas, resten kolengruis, opgebracht,
bijm. <1%

1,5 - 1,9 Leem Resten baksteen, opgebracht, bijm. <2%
1,9 - 2,0 Leem Resten baksteen, matig kolen, sterk slakken, opgebracht, bijm.

> 20%
1044 1,1 0,0 - 0,5 Leem Resten baksteen, resten glas, resten kolengruis, opgebracht,

bijm. <1%
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0,5 - 0,9 Leem Resten baksteen, resten glas, resten kolengruis, opgebracht,
bijm. <1%

0,9 - 1,1 Leem Resten baksteen, matig kolen, sterk plastic, opgebracht, bijm.
> 20%

1045 1,2 0,4 - 0,5 Klei Resten baksteen, resten puin, opgebracht, bijm. <2%
0,5 - 1,1 Leem Resten baksteen, resten puin, opgebracht, bijm. <1%
1,1 - 1,2 Leem Resten baksteen, resten puin, resten glas, resten plastic, op-

gebracht, bijm. <10%
1046 1,4 0,4 - 0,5 Klei Resten baksteen, resten puin, opgebracht, bijm. <2%

0,5 - 1,0 Leem Resten baksteen, resten puin, opgebracht, bijm. <1%
1,0 - 1,4 Leem Resten baksteen, resten puin, resten glas, resten plastic, op-

gebracht, bijm. <10%
1047 1,0 0,4 - 0,5 Leem Resten baksteen, resten puin, brokken glas, opgebracht, bijm.

<2%
0,5 - 1,0 Leem Resten baksteen, resten kolen, resten glas, opgebracht, bijm.

<1%
1048 1,1 0,4 - 0,5 Leem Resten baksteen, resten puin, resten kolengruis, opgebracht,

bijm. <2%
0,5 - 1,0 Leem Resten baksteen, resten kolen, resten kolengruis, opgebracht,

bijm. <1%
1,0 - 1,1 Leem Resten baksteen, resten kolengruis, resten puin, opgebracht,

bijm. 10%
1049 0,9 0,4 - 0,5 Leem Resten baksteen, resten puin, resten aardewerk, opgebracht,

bijm. <2%
0,5 - 0,8 Leem Resten baksteen, resten kolen, resten kolengruis, opgebracht,

bijm. <1%
0,8 - 0,9 Leem Resten baksteen, resten kolengruis, resten puin, opgebracht,

bijm. 10%
1050 1,3 0,4 - 0,5 Leem Resten baksteen, resten puin, resten kolengruis, opgebracht,

bijm. <2%
0,5 - 0,8 Leem Resten baksteen, resten kolen, resten kolengruis, opgebracht,

bijm. <1%
0,8 - 1,1 Leem Resten baksteen, resten plastic, opgebracht, bijm. <2%
1,1 - 1,3 Leem Resten baksteen, resten kolengruis, matig plastic, opgebracht,

bijm. 10%
1051 1,7 0,4 - 0,5 Leem Resten baksteen, resten puin, opgebracht, bijm. <2%

0,5 - 1,2 Leem Resten baksteen, resten puin, opgebracht, bijm. <2%
1,2 - 1,7 Leem Resten baksteen, resten puin, resten kalk, opgebracht, bijm.

<2%
1052 1,0 0,4 - 0,5 Leem Resten baksteen, resten puin, opgebracht, bijm. <2%

0,5 - 0,9 Klei Resten baksteen, resten puin, opgebracht, bijm. <2%
0,9 - 1,0 Leem Resten baksteen, resten puin, resten kalk, opgebracht, bijm.

<2%
1053 1,2 0,5 - 0,8 Klei Resten baksteen, resten puin, opgebracht, bijm. <2%

1,1 - 1,2 Klei Resten baksteen, resten puin, resten kalk, opgebracht, bijm.
<2%

1057 1,1 0,0 - 0,1 Zand Sporen baksteen, opgebracht, bijm. <1%
0,1 - 0,5 Klei Resten baksteen, zwak puin, resten kolen, resten plastic, op-

gebracht, bijm. < 10%
0,5 - 1,1 Klei Zwak baksteen, zwak puin, zwak kolen, resten plastic, opge-

bracht, bijm. > 20%
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Kwaliteitsborging

Sweco Nederland B.V. wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doelstellingen en eisen
van haar opdrachtgevers voldoen. Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken van de kwaliteit (kwaliteitsborging) beschikt
Sweco Nederland B.V. over een kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem is er mede op gericht de individuele kennis,
kunde en activiteiten van de medewerkers zodanig te organiseren en af te stemmen, dat de kwaliteit van de gezamenlijk
tot stand gebrachte producten en diensten zo goed mogelijk beheerst en gewaarborgd worden.

Het Besluit bodemkwaliteit (onderdeel KWALIBO) richt zich op kwaliteit én integriteit van de bodemintermediair. De
kwaliteitseisen zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere documenten. Met een certificaat moeten
bodemintermediairs (aannemers, inspectie-instellingen, milieukundige begeleiders e.d.) aantonen dat hun bedrijf aan de
kwaliteitseisen voldoet. Het bevoegd gezag mag alleen gegevens accepteren van een erkende intermediair. Bovendien
moeten de personen en instellingen die bepaalde cruciale functies in het bodembeheer vervullen (milieukundige bege-
leiding, monsterneming bij partijkeuringen, veldwerk, certificatie en inspectie), onafhankelijk zijn van hun opdrachtgever
(eigenaar / initiatiefnemer). Functiescheiding en het (laten) uitvoeren van de aangewezen werkzaamheden door er-
kende bodemintermediairs gelden vanaf de datum dat erkenning verplicht is.

De kwaliteit van de door Sweco Nederland B.V. uitgevoerde onderzoeken en gegeven adviezen op het gebied van bo-
dembeheer wordt op de volgende manieren gewaarborgd:

NEN-EN-ISO 9001
Het managementsysteem van Sweco Nederland B.V. is gecertificeerd tegen NEN-EN-ISO 9001. Deze norm
geeft een model voor externe kwaliteitsborging en voor certificatie. Er wordt een aantal activiteiten aangege-
ven, die voor het geven van vertrouwen in de relatie klant/leverancier worden aangetoond. Dit omvat zowel
randvoorwaarden voor kwaliteitsverbetering als eisen voor kwaliteitsborging.

NEN-EN-ISO 14001
Het managementsysteem van Sweco Nederland B.V. is gecertificeerd tegen NEN-EN-ISO 14001. Deze norm
geeft eisen en richtlijnen voor het gebruik van milieuzorgsystemen. Met het certificaat toont Sweco aan dat zij
de zorg voor het milieu in haar dienstverlening en interne bedrijfsvoering goed heeft georganiseerd. Kernpun-
ten daarbij zijn het naleven van wet- en regelgeving en de voortdurende verbetering van milieuprestaties.

SIKB
De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een samenwerkingsverband van markt en
overheid, met als doel de kwaliteit van besluitvorming, dienstverlening en realisatie van bodembeheer te verho-
gen. Sweco is actief betrokken bij het werk van SIKB en is gecertificeerd voor:
•  het uitvoeren van partijkeuringen van grond (BRL SIKB 1000);
•  het uitvoeren van veldwerk (BRL SIKB 2000);
•  milieukundige begeleiding van bodemsaneringen (BRL SIKB 6000).

Sweco is voor bovenstaande activiteiten erkend door de minister van I&M. In rapportages wordt aangegeven of
het werk conform de BRL SIKB 1000, 2000 of 6000 is uitgevoerd, welke werkzaamheden onder wiens erken-
ning zijn uitgevoerd en of er afwijkingen zijn ten opzichte van de eisen uit de BRL-en.

VKB
Sweco Nederland B.V. is actief lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). Deze vereniging
van milieuadvies- en veldwerkbureaus werkt aan de kwaliteitsborging van bodemonderzoek en bodemadvies
door o.a. het stellen van eisen inzake opleiding en ervaring, toepassing van normen en voorschriften en certifi-
catie. De advies- en veldwerkzaamheden van Sweco worden uitgevoerd conform de kwaliteitseisen van deze
vereniging.

Milieukundig laboratoriumonderzoek
De laboratoria die door Sweco worden ingeschakeld voor het uitvoeren van milieukundig laboratoriumonder-
zoek, voldoen aan de accreditatiecriteria van de Raad van Accreditatie conform NEN-EN-ISO/IEC 17025.

ARBO en VGM
Sweco Nederland B.V. voldoet aan de specifieke veiligheidseisen die voor ARBO, veiligheid, gezondheid en milieu gel-
den. Risico’s worden op bedrijfs-, vakgebied- en projectniveau geïdentificeerd en geëvalueerd. Ook de effectiviteit van
de genomen maatregelen wordt gemonitord.
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Bijlage 10

Dikte deklaag (in m)
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Bijlage 11

Historische kaarten en luchtfoto's
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G

root archief van luchtfoto's opgenom
en vanaf 1932 voor het m

aken van topografische
kaarten. In opdracht van het Kadaster, voorheen de Topografische D

ienst, is vanaf de jaren
30-40 heel N

ederland om
 de tien jaar gefotografeerd. Vanaf 1981 is N

ederland zelfs om
 de

vier jaar of vaker gefotografeerd. O
pgenom

en m
et analoge zw

art-w
it cam

era's, vanaf ca.
2006 daarna m

et digitale cam
era's.
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 van D
otka D

ata en/of haar leveranciers.
D

e inform
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stig van derden. D
otka D

ata staat dan ook niet in voor de juistheid en volledigheid van die inform
atie.
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kaarten hebben een oorspronkelijk kaartbeeld van 40 x 50 cm
, w

at overeenkom
t m

et 10 x
12,5 km

 in het terrein. Langs de landgrens en de kust liggen kaarten m
et een afw

ijkend
form

aat. Alle TO
P25 kaarten zijn in R

D
 projectie (EPSG

:28992) en gedigitaliseerd.
Legenda's zijn apart beschikbaar vanaf pagina 2. 
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atie.
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, w

at overeenkom
t m

et 10 x
12,5 km

 in het terrein. Langs de landgrens en de kust liggen kaarten m
et een afw

ijkend
form

aat. Alle TO
P25 kaarten zijn in R

D
 projectie (EPSG

:28992) en gedigitaliseerd.
Legenda's zijn apart beschikbaar vanaf pagina 2. 
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e

kaarten hebben een oorspronkelijk kaartbeeld van 40 x 50 cm
, w

at overeenkom
t m

et 10 x
12,5 km

 in het terrein. Langs de landgrens en de kust liggen kaarten m
et een afw

ijkend
form

aat. Alle TO
P25 kaarten zijn in R

D
 projectie (EPSG

:28992) en gedigitaliseerd.
Legenda's zijn apart beschikbaar vanaf pagina 2. 
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, w

at overeenkom
t m

et 10 x
12,5 km

 in het terrein. Langs de landgrens en de kust liggen kaarten m
et een afw

ijkend
form

aat. Alle TO
P25 kaarten zijn in R

D
 projectie (EPSG

:28992) en gedigitaliseerd.
Legenda's zijn apart beschikbaar vanaf pagina 2. 
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otka D
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atie.
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en vanaf 1932 voor het m

aken van topografische
kaarten. In opdracht van het Kadaster, voorheen de Topografische D

ienst, is vanaf de jaren
30-40 heel N

ederland om
 de tien jaar gefotografeerd. Vanaf 1981 is N

ederland zelfs om
 de

vier jaar of vaker gefotografeerd. O
pgenom

en m
et analoge zw

art-w
it cam

era's, vanaf ca.
2006 daarna m

et digitale cam
era's.
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otka D

ata staat dan ook niet in voor de juistheid en volledigheid van die inform
atie.
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, w

at overeenkom
t m

et 10 x
12,5 km

 in het terrein. Langs de landgrens en de kust liggen kaarten m
et een afw

ijkend
form

aat. Alle TO
P25 kaarten zijn in R

D
 projectie (EPSG

:28992) en gedigitaliseerd.
Legenda's zijn apart beschikbaar vanaf pagina 2. 
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atie.
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at overeenkom
t m

et 10 x
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et een afw

ijkend
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aat. Alle TO
P25 kaarten zijn in R

D
 projectie (EPSG

:28992) en gedigitaliseerd.
Legenda's zijn apart beschikbaar vanaf pagina 2. 
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