












































 




 































Tekort 0.06 - JLD toepasbaar

Tekort 0.16 - 3 v/d 5 profielen - JLD toepasbaar

VERSTERKING MARKERMEERDIJKEN

Tekort 0.22 - 4 v/d 6 profielen - JLD toepasbaar

Tekort 0.32 - 1 v/d 2 profielen - JLD misschien 
                                                                   toepasbaar

Tekort 0.23 - 2 v/d profielen - JLD toepasbaar

Tekort 0.24 - 1 v/d 6 profielen - JLD toepasbaar

Tekort 0.21 - 2 v/d 3 profielen - JLD toepasbaar

Tekort 0.37 - 2 v/d 3 profielen - JLD  niet toepasbaar

Tekort 0.2 - JLD toepasbaar

Tekort 0.12 -  JLD toepasbaar

Tekort 0.14 - 2 v/d 6 profielen - JLD toepasbaar

Geen veiligheidstekort

Tekort 0.25 - 1 v/d 4 profielen - JLD toepasbaar

Tekort 0.3 - 2 v/d 4 profielen - JLD niet toepasbaar

Tekort 0.13 - 3 v/d 4 profielen - JLD wel toepasbaar

Tekort 0.05 - 1 v/d 2 profielen - JLD toepasbaar

Tekort 0.1 - JLD toepasbaar

Tekort 0.1 - JLD toepasbaar

Tekort 0.40 - 1 v/d 4 profielen - JLD niet toepasbaar

Tekort 0.3 - JLD niet toepasbaar

Tekort 0.25 - JLD toepasbaar

Tekort 0.39 - JLD niet toepasbaar

Tekort 0.28 - 1 v/d 2 profielen - JLD toepasbaar

geen opgave
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	* Er is bij deze beschouwing geen rekening gehouden met  

hoogtetekort en er is niet gekeken naar buitenwaardse 
stabiliteit.


