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1 INLEIDING 

In opdracht van Van der Valk Hotel Volendam heeft Mees Ruimte & Milieu een ruimtelijke onderbouwing 
opgesteld voor de gewenste uitbreidingen van het reeds aanwezige hotel aan de Wagenweg 1 te Katwoude. 
De uitbreidingen zijn noodzakelijk om het hotel toekomstbestendig te maken. De hedendaagse hotelgast 
heeft behoefte aan meer ruimte en luxe, maar ook aan meer beleving (met het landschap). De uitbreidingen 
bestaan onder meer uit de realisatie van een nieuwe wellness met bijbehorende voorzieningen, alsmede de 
realisatie van een moestuin en een ‘kookeiland’.  

Deze ontwikkelingen passen niet binnen het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied Waterland 2013”. 
Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken wordt derhalve de planologische procedure op grond 
van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
doorlopen. Dit betreft de zogeheten ‘uitgebreide omgevingsvergunning’-procedure. Onderdeel van deze 
omgevingsvergunning is de motivatie om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan, de zogenoemde 
Goede Ruimtelijke Onderbouwing (GRO). Voorliggende rapportage betreft de GRO, waarin het project aan 
de hand van zowel ruimtelijke als milieutechnische aspecten wordt gemotiveerd. 

  



Mees Ruimte & Milieu | 16168.01 Pagina | 5 

2 PROJECTBESCHRIJVING 

 PROJECTLOCATIE 

De projectlocatie is gelegen aan de Wagenweg 1 te Katwoude. De locatie ligt in het buitengebied van de 
gemeente Waterland, op korte afstand van de grens met het buitengebied van de gemeente Edam-
Volendam. De projectlocatie is onderdeel van de polder Katwoude. Via de Zeddeweg, waar de noordzijde van 
de projectlocatie aan grenst, bereikt men in nog geen twee kilometer de bebouwde kom van Volendam.  

Ten westen van de projectlocatie ligt de provinciale weg N247. Via de N247 is de projectlocatie verbonden 
met de snelweg A10 bij Amsterdam-Noord en de omliggende plaatsen waaronder Monnickendam en 
Purmerend. Langs de provinciale weg ligt de Purmerringvaart. Op korte afstand van de projectlocatie gaat de 
Purmerringvaart over in het Zeddegat. Het Zeddegat is net als bij Purmer Ee een onderbreking van de oude 
zeedijk. 

Figuur 1. Projectlocatie in omgeving (bron: QGIS, eigen bewerking) 

 
 
Aan de noord- en zuidzijde van de projectlocatie is het open polderlandschap gelegen. Direct ten westen van 
de projectlocatie zijn het voormalig agrarisch bedrijf aan de Zeddeweg 2 en de Simonehoeve gelegen. De 
Simonehoeve betreft een kaasboerderij en klompenmakerij. Meer ten zuidoosten van de projectlocatie 
(‘halverwege’ de locatie) zijn een aantal woningen aan de Wagenweg gelegen. Volledig ten zuidoosten van de 
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projectlocatie is de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Katwoude gelegen. De westzijde van de projectlocatie 
grenst aan de N247.  
 
Het projectgebied is kadastraal bekend als de gemeente Katwoude, sectie C, nummers 1116, 1117, 1119, 
1120, 1372, 1375, 1376, 1379. In het noordelijk deel van de projectlocatie is reeds Van der Valk Hotel 
Volendam gevestigd. Het zuidelijk deel van de projectlocatie is momenteel in gebruik ten behoeve van een 
agrarische functie (schapenweide).  

Figuur 2.  Projectlocatie, huidige situatie (bron: QGIS, eigen bewerking) 

 

 PROJECTPLAN 

 Het voornemen – toekomstbestendig maken Van der Valk Hotel Volendam 

Het voornemen van Van der Valk Hotel Volendam is om het reeds aanwezige hotel toekomstbestendig te 
maken. Hiertoe zijn reeds een aantal stappen ondernomen, waaronder de renovatie en uitbreiding van het 
huidige hotelgebouw binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan en de realisatie van ‘De 
Moestuin’. ‘De Moestuin’ betreft een vlonderterras met kruiden- en moestuin. De stappen die nog gezet 
moeten worden om het proces van het toekomstbestendig maken van het hotel af te kunnen ronden, 
betreffen de volgende: 

- De realisatie van een nieuwe wellness met bijbehorende voorzieningen, waaronder een binnen- en 
buitenzwembad en zogeheten saunahuisjes. De bestaande wellness in het huidige hotelgebouw 
wordt verwijderd. Deze voldoet 1) niet meer aan de eisen die de hedendaagse gast aan een hotel-
wellness stelt, 2) biedt onvoldoende ruimte voor het aantal hotelgasten dat het Van der Valk Hotel 
Volendam kan huisvesten en 3) is technisch verouderd en zorgt voor een inefficiënte warmteregeling 
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in het hotel doordat de huidige wellness zich in onder hotelkamers bevindt. Met de nieuwe wellness 
wordt voldaan aan de eisen die de hedendaagse gast daaraan stelt, maar wordt eveneens een grote 
duurzaamheidsslag geslagen. 

- Het bestendig maken van ‘De Moestuin’ voor diverse weersomstandigheden. De Moestuin is immers 
aangewezen als een officiële trouwlocatie. In de huidige (planologische) situatie is het niet mogelijk 
om De Moestuin te voorzien van een overkapping aan weerszijden die in de steeds warmere zomers 
die Nederland kent voor de gewenste schaduw zorgt, en in het voor- en najaar kan voorzien in de 
benodigde beschutting tegen regen en wind. Om van De Moestuin een complete en kwalitatief 
hoogwaardige trouwlocatie te maken, wordt De Moestuin in de toekomstige situatie voorzien van 
kookgelegenheid (BBQ-ruimte), sanitaire ruimten en ruimte om te ‘loungen’. Uiteraard blijft een deel 
van de kruiden- en moestuin behouden. Hierdoor wordt gekookt met groenten en kruiden die binnen 
een handbereik beschikbaar zijn. 

- Verderop de projectlocatie wordt aanvullend op de huidige kruiden- en moestuin een royale moestuin 
gerealiseerd, waarin groentes gekweekt worden welke in de keuken van het restaurant en ook in de 
genoemde kookgelegenheid op ‘De Moestuin’ verwerkt kunnen worden. De moestuin vakken zijn 
radiaal ontworpen en komen samen op een halfverhard pleintje waar de oogst verzameld wordt. Op 
dit pleintje is ook ruimte voor een pergola met druiven of een kweekkas. 

- De voorgenomen ontwikkeling voorziet daarnaast in de realisatie van een boomgaard. De 
boomgaard bestaat uit een aantal laagstam fruitbomen uit een divers assortiment. De ondergrond 
wordt als weiland ingezaaid en door begrazing met schapen beheerd. 

- Tot slot blijft het meest zuidelijk gelegen deel van de huidige schapenweide zijn functie als 
schapenweide behouden.  

Volledigheidshalve wordt hier nog vermeld dat voor alle uitbreidingen geldt dat deze beschikbaar zijn voor de 
huidige hotelgasten. Er wordt derhalve niet voorzien in de realisatie van extra hotelkamers of een openbare 
wellness.  

 Integrale ontwikkeling – beeldkwaliteitsplan én landschappelijke inpassing 

Hiervoor is beschreven op welke wijze Van der Valk Hotel Volendam het huidige hotel toekomstbestendig wil 
maken. De ontwikkelingen op de projectlocatie hangen echter samen met de ontwikkeling van een 
groepsaccommodatie aan de Zeddeweg 2 te Volendam. Het Van der Valk Hotel Volendam is, net als bij 
onderhavige ontwikkeling, initiatiefnemer van de realisatie van deze groepsaccommodatie. Voor de realisatie 
van de groepsaccommodatie wordt een separate planologische procedure doorlopen bij de gemeente Edam-
Volendam. Gemeente Edam-Volendam heeft in de beoordeling van het vooroverleg (kenmerk: 
SXO15077180, d.d. 18 oktober 2017) omtrent de groepsaccommodatie verzocht om een beeldkwaliteitsplan 
op te stellen. Verzocht is om zowel de locatie Zeddeweg 2 als het Van der Valk hotel mee te nemen in dit 
beeldkwaliteitsplan.  

Voor beide ontwikkelingen is derhalve één beeldkwaliteitsplan opgesteld. Naast het beeldkwaliteitsplan is een 
landschappelijk inpassingsplan opgesteld, waarin beide ontwikkelingen integraal zijn beschouwd. De plannen 
zijn beide opgenomen in de bijlagen van deze ruimtelijke onderbouwing. In deze paragraaf wordt volstaan 
met een korte toelichting op beide plannen.  

In het beeldkwaliteitsplan is het relevant provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid ten aanzien van 
beeldkwaliteit uiteengezet. Vervolgens zijn de landschappelijke- en stedenbouwkundige inrichtingsaspecten 
voor de onderhavige ontwikkeling(en) bepaald. Op basis hiervan is de gewenste beeldkwaliteit vastgesteld.  

Het landschappelijke inpassingsplan is gebaseerd op het behoud en versterking van bestaande 
landschappelijke kwaliteiten en het opwaarderen van de locatie tot een landmark bij de entree naar 
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Volendam. Om de openheid van het oorspronkelijke landschap beleefbaar te houden zijn door de 
waterstructuur open zichtlijnen vrijgehouden om zowel van de provinciale wegen zicht te houden op het open 
polderlandschap en omgekeerd. Hierdoor beleeft de bezoeker van de locatie ook het karakter van het 
landschap. De architectuur van de herontwikkeling op de locatie levert door zijn alzijdigheid een bijdrage aan 
het functioneren als landmark. Door de ontworpen waterstructuur ontstaan een aantal eilanden met ieder een 
eigen gebruik en functie.  

Dit betreffen de volgende eilanden: 

1. Leisure eiland, bestaande uit het huidige hotelgebouw en de nieuwe wellness accommodatie.  
2. Groepsaccommodatie, dit betreft de locatie aan de Zeddeweg 2 (valt buiten deze rapportage) 
3. Kookeiland, dit betreft de huidige ‘De Moestuin’ welke wordt uitgebreid met overkappingen, een 

kookgelegenheid en sanitaire ruimten. 
4. (het nieuwe) Moestuineiland, bestaande uit een royale (nieuwe) moestuin. 
5. Boomgaard, dit betreft de aanplant van een aantal laagstam fruitbomen waarbij de ondergrond als 

weiland wordt ingezaaid en door begrazing met schapen wordt beheerd. 
6. Schapenweide, dit betreft het huidige weiland wat in stand wordt gehouden. Daarnaast wordt de 

zijde van de projectlocatie die grenst aan de waterzuiveringsinstallatie voorzien van een struweel 
beplanting met inheems assortiment van els, wilg en vuilboom waarmee deze aan het zicht 
onttrokken wordt.  

7. Natuureilanden, langs het water aansluitend op de N247 liggen twee langwerpige eilanden, welke 
een onderdeel vormen van de natuurvriendelijke oevers welke langs het gehele tracé van de N247 
wordt gerealiseerd.  

 
De verschillende eilanden zijn door hotelgasten te betreden en bereikbaar via een wandelpad. Over de 
eilanden loopt een half verhard wandelpad wat een onderdeel vormt van de padenstructuur van het totale 
project. 
 
Op onderstaande afbeelding is een uitsnede van het ontwerp van het landschappelijk inpassingsplan 
weergegeven. 
 
Figuur 3. Ontwerp landschappelijk inpassingsplan (bron: Lindeloof tuin- en landschapsarchitecten bv) 
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Zowel het beeldkwaliteitsplan als het landschappelijk inpassingsplan zijn als bijlagen bij deze ruimtelijke 
onderbouwing gevoegd. 
 

 Programma / bouwplan 

Het beeldkwaliteitsplan en het landschappelijk inpassingsplan hebben de basis gevormd voor de nadere 
uitwerking van het project. Concreet heeft zich dit vertaald in het volgende (bouw)plan. 

De nieuw te realiseren wellness wordt middels een gang met het huidige hotelgebouw verbonden. De nieuwe 
wellness heeft een oppervlakte van 1.250 m2. Het buitenzwembad heeft een oppervlakte van 290 m2. De 
sauna huisjes (vijf stuks) hebben elk een oppervlakte variërend van 25 tot 40 m2. De saunahuisjes bestaan 
daarnaast uit een gebouw met overkapping.   
 
De huidige ‘Moestuin’ / het toekomstige ‘kookeiland’ wordt voorzien van een tweetal overkappingen en een 
pergola met een bouwhoogte van maximaal 3 meter. Tevens wordt voorzien in sanitaire ruimten en een 
ruimte voor opslag. Het huidige oppervlak wordt daarmee met ca. 100 m2 uitgebreid.  
 
Daarnaast wordt de huidige verbindingsgang tussen gebouwdeel C en D van het hotel gerealiseerd, wat 
resulteert in een uitbreiding met ca. 100 m2. 
 
Op figuur 4 is een overzicht van de te realiseren bebouwing weergegeven.  
 
Figuur 4. Fragment van het (bouw)plan voorziene uitbreidingen (bron: W3 Architecten en Ingenieurs) 
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Figuur 5. Fragment van het (bouw)plan met voorziene uitbreidingen (bron: W3 Architecten en Ingenieurs) 

 
 
In onderstaand figuur is een visualisatie van de bebouwing op het kookeiland weergegeven. 
 
Figuur 6. Visualisatie bebouwing kookeiland (bron: W3 Architecten en Ingenieurs) 
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Op de figuren 7 t/m 11 zijn diverse aanzichten van de wellness- en saunahuisjes alsmede de sanitaire ruimten 
en opslagvoorziening behorend bij het kookeiland weergegeven. 
 
Figuur 7. Voor-, rechter- en achtergevel wellness met zwembad (bron: W3 Architecten en Ingenieurs) 

 
 
Figuur 8. Totaalbeeld toekomstige situatie (bron: W3 Architecten en Ingenieurs) 

 
 
Figuur 9. Diverse aanzichten saunahuisjes (bron: W3 Architecten en Ingenieurs) 

 
 
Figuur 10.  Diverse aanzichten sanitaire ruimte kookeiland (bron: W3 Architecten en Ingenieurs) 

 
 
Figuur 11.  Diverse aanzichten opslagvoorziening kookeiland (bron: W3 Architecten en Ingenieurs) 

  



Mees Ruimte & Milieu | 16168.01 Pagina | 12 

 VIGEREND BESTEMMINGSPLAN 

Ter plaatse van het projectgebied zijn de bestemmingsplannen “Buitengebied Waterland 2013” en 
“Waterland – Parapluplan 2018” vigerend. 

2.3.1.1 Bestemmingsplan ‘Buitengebied Waterland 2013’ 
Het bestemmingsplan “Buitengebied Waterland 2013” is op 27 november 2014 vastgesteld door de 
gemeenteraad van Waterland. De projectlocatie heeft de bestemming ‘Horeca’, ‘Groen’ en ‘Agrarisch’, met 
de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’. Verder heeft het plangebied de aanduiding ‘horeca van 
categorie i’, ‘horeca van categorie ii’, ‘horeca van categorie iii’ en ‘specifieke vorm van horeca – gemengd’. 
Figuur 12 bevat een uitsnede van de verbeelding behorende bij het bestemmingsplan, waarop tevens de 
beoogde bebouwing ten behoeve van de wellness is ingetekend.  
 
Figuur 12. Uitsnede bestemmingsplankaart (bron: QGIS, eigen bewerking)  

 
 
Relatie tot ontwikkeling 
Op grond van het vigerende bestemmingsplan is het projectgebied gelegen binnen de enkelbestemmingen 
‘Horeca’, ‘Groen’ en ‘Agrarisch’. Daarnaast is de locatie gelegen binnen de dubbelbestemming ‘Waarde – 
Archeologie 3’. Hieronder worden de strijdigheden ten gevolge van de beoogde ontwikkeling per bestemming 
uiteengezet.  

Groen 
Beoogd is om binnen de bestemming ‘Groen’ (op het eiland) buitenevenementen zoals trouwerijen te 
organiseren. Ten behoeve van deze evenementen worden overkappingen gerealiseerd. Ook wordt een deel 
van de gronden gebruikt ten behoeve van een moestuin. Deze moestuin is reeds vergund en wordt derhalve 
niet meegenomen in de toets aan het bestemmingsplan.  
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De overkappingen zijn op grond van artikel 12.2.2 lid a niet toegestaan en zijn daarmee in strijd met het 
bestemmingsplan.  

Horeca 
Binnen de met de bestemming ‘Horeca’ aangewezen gronden zijn een wellness met buitenzwembad en 
saunahuisjes beoogd. Ter plaatse van deze bestemming is het toegestaan om bedrijfsgebouwen met 
bijbehorende terrassen ten behoeve van horecabedrijven te realiseren. Op grond van artikel 13.2.1 sub c 
bedraagt het toegestane oppervlak voor bedrijfsgebouwen aan de Wagenweg 1 maximaal 6.500 m2. Middels 
de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid zoals genoemd in artikel 13.3.1 van de regels van het 
bestemmingsplan mag de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen ten hoogste 
115% van deze 6.500 m2 bedragen. Van deze afwijkingsmogelijkheid is in een eerder stadium reeds gebruik 
gemaakt door Van der Valk Hotel Volendam. Het toegestane oppervlak wordt derhalve met de realisatie van 
de wellness met buitenzwembad en de saunahuisjes overschreden. Derhalve is sprake van strijd met het 
vigerende bestemmingsplan. 

Agrarisch 
De met de bestemming ‘Agrarisch’ aangewezen gronden zijn bestemd voor agrarisch grondgebruik 
uitsluitend op de wijze van veehouderij. De beoogde ontwikkeling voorziet op deze gronden in een (deel van 
het) zwembad, boomgaard, moestuin, wandelpad en een opslag ten behoeve van tuingereedschap. In de 
bestemming- en bouwregels is opgenomen dat uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van de 
genoemde agrarische bedrijven gebouwd mag worden. De beoogde ontwikkeling is derhalve in strijd met het 
vigerende bestemmingsplan.  

Waarde – Archeologie 3 
De met de dubbelbestemming ‘Waarde  - Archeologie 3’ aangewezen gronden zijn mede bestemd voor het 
behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische waarden. Bij het aanbrengen van 
diepwortelende beplanting of bomen over een groter oppervlak dan 500 m2, het verrichten van 
werkzaamheden op een groter oppervlak dan 500 m2 en op een grotere diepte van 40 cm, is een 
omgevingsvergunning vereist. Een beschouwing van dit onderdeel vindt plaats in paragraaf 4.3.  

Conclusie 
De strijdigheden zijn gelegen in: 

 de beoogde overkappingen binnen de enkelbestemming ‘Groen’;  
 de bouwregels behorende bij de enkelbestemming ‘Horeca’; 
 de bestemming- en bouwregels behorende bij de enkelbestemming ‘Agrarisch’. 

 
Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geldt een 
vergunningplicht voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. De 
omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik kan ingeval van strijd met het bestemmingsplan op 
grond van artikel 2.12 lid 1 sub a van de Wabo worden verleend. Om de genoemde strijdigheden weg te 
nemen en het project planologisch mogelijk te maken, wordt de procedure derhalve doorlopen aan de hand 
van een omgevingsvergunning ‘planologisch strijdig gebruik’. 

2.3.1.2 Paraplubestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Waterland – Parapluplan 2018’ 
De projectlocatie is op basis van het bestemmingsplan “Waterland – Parapluplan 2018” gelegen binnen de 
gebiedsaanduiding ‘overige zone – Bestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013’. Voor de bestemming 
‘Agrarisch’ uit het bestemmingsplan “Buitengebied Waterland 2013” zijn op grond van dit bestemmingsplan 
middels deze aanduiding de bouwregels voor gebouwen en overkappingen gewijzigd.  
 
Daarnaast zijn voor de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’ op basis van deze aanduiding de 
regels voor de omgevingsvergunning voor het bouwen voor de omgevingsvergunning voor 
vergunningplichtige werken en werkzaamheden gewijzigd. 
 
Ook zijn de algemene regels gewijzigd zoals opgenomen in het bestemmingsplan “Buitengebied Waterland 
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2013” middels dit bestemmingsplan. Deze regels zien onder andere toe op het aspect parkeren.  
 
Relatie tot ontwikkeling 
De voorgenomen ontwikkeling is in strijd met de regels uit het paraplubestemmingsplan voor wat betreft de 
regels behorende bij de bestemming ‘Agrarisch’. Derhalve dient afgeweken te worden van het 
bestemmingsplan. Voor de onderdelen archeologie en verkeer en parkeren geldt dat in respectievelijk 
paragraaf 4.3 en 4.11 een beschouwing van deze aspecten wordt gegeven.  
 
Conclusie 
Om de onderhavige ontwikkeling mogelijk te maken dient op één onderdeel afgeweken te worden van het 
paraplubestemmingsplan “Bestemmingsplan Waterland – Parapluplan 2018”. Onderhavige rapportage 
voorziet in de motivering om af te wijken. 
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3 RUIMTELIJK BELEID 

 RIJKSBELEID 

 Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

Per 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vastgesteld. Hierin zijn de kaders van het 
nieuwe rijksbeleid opgenomen. In het kader van de nahangprocedure kunnen in de Nationale Omgevingsvisie 
nog opmerkingen en wensen van de Tweede Kamer worden verwerkt. Deze Omgevingsvisie vervangt de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012).  
 
De NOVI is een instrument van de nieuwe Omgevingswet en loopt vooruit op de inwerkingtreding van die 
wet. Vanwege het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt de NOVI als structuurvisie uit 
onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Zodra de Omgevingswet in werking is getreden, zal deze 
structuurvisie gelden als de Nationale Omgevingsvisie, zoals in de nieuwe wet bedoeld. 
In de NOVI wordt door het Rijk een langetermijnvisie gegeven op de toekomstige ontwikkeling van de 
leefomgeving in Nederland. De NOVI bestaat uit een visie, toelichting en uitvoeringsagenda. De combinatie 
van deze drie documenten zorgt voor een toetsing die leidt tot nationale strategische keuzes en 
gebiedsgericht maatwerk. 
 
Figuur 13. Afwegen met de NOVI (bron: Nationale Omgevingsvisie) 

 
 
De NOVI beschrijft een toekomstperspectief met de ambities: wat willen we bereiken? Vervolgens worden de 
21 nationale belangen in de fysieke leefomgeving en de daaruit voortkomende opgaven beschreven. Die 
opgaven zijn in feite het verschil tussen de ambitie en de huidige situatie en verwachte ontwikkelingen.  

De vier prioriteiten 
De Uitvoeringsagenda beschrijft de vier prioriteiten. De opgaven uit de toelichting kunnen veelal niet apart 
van elkaar worden aangepakt. Als een samenhangende, integrale aanpak nodig is, over de sectoren heen, 
vraagt dit een andere inzet. De samenhang tussen opgaven manifesteert zich rond vier prioriteiten.  

1. Ruimte voor klimaatadaptie en energietransitie 
2. Duurzaam economisch groeipotentieel 
3. Sterke en gezonde steden en regio’s 
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4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied 
 
Drie afwegingsprincipes  
Het doel van de Omgevingswet is het bereiken van een balans tussen: ‘(a) het bereiken en in stand houden 
van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en (b) doelmatig beheren, 
gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften’. 
Beschermen en ontwikkelen sluiten elkaar niet per definitie uit en kunnen elkaar zelfs versterken. Echter, 
gaan beschermen en ontwikkelen niet altijd en overal zonder meer samen en zijn soms echt onverenigbaar. 
Een optimale balans tussen deze twee vergt steeds een zorgvuldige afweging en prioritering van 
ongelijksoortige belangen. Om dit afwegingsproces en de omgeving inclusieve benadering richting te geven, 
is in de NOVI een drietal afwegingsprincipes geformuleerd: 

1. Combineren boven enkelvoudig 
2. Kenmerken & identiteit 
3. Afwentelen voorkomen 
 
3.1.1.1 Relatie tot ontwikkeling 
De voorziene uitbreidingen van het Van der Valk Hotel geven invulling aan één van de vier prioriteiten uit de 
Uitvoeringsagenda, namelijk de toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. Door een zo 
optimaal mogelijke inpassing in de bestaande omgeving reageert dit plan op een maatschappelijke behoefte, 
maar gaat dit niet ten koste van de goede omgevingskwaliteit. In hoofdstuk 4 van deze ruimtelijke 
onderbouwing wordt ingegaan op de wijze waarop het plan in overeenstemming is met de kaders die gelden 
voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving.  

3.1.1.2 Conclusie 
De NOVI levert geen belemmeringen op voor onderhavig plan. Het plan is in lijn met de Nationale 
Omgevingsvisie. 

 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) geeft de juridische kaders die nodig zijn om het 
vigerend ruimtelijk rijksbeleid te borgen en legt daarmee nationale ruimtelijke belangen vast. De ruimtelijke 
onderwerpen van nationaal belang zijn daardoor beperkt. Het bevat regels die de beleidsruimte van andere 
overheden ten aanzien van de inhoud van ruimtelijke plannen inperken, daar waar nationale belangen dat 
noodzakelijk maken. In hoofdstuk 2 van het Barro is, om de nationale belangen te beschermen per 
onderwerp (één onderwerp per titel) aangegeven welke beperkingen er per welk (ruimtelijk) gebied gelden. 

3.1.2.1 Relatie tot ontwikkeling 
Geen van de nationale belangen zijn van toepassing op de projectlocatie.  

3.1.2.2 Conclusie 
Het Barro legt geen restricties op voor realisatie van de beoogde ontwikkeling.  

 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

Het Bro stelt vanuit de Rijksverantwoordelijkheid voor een goed systeem van ruimtelijke ordening juridische 
kaders aan de processen van ruimtelijke belangenafweging en besluitvorming bij de verschillende overheden. 
Onderwerpen zoals Ladder voor duurzame verstedelijking en de proceseisen voor goed ontwerp, aandacht 
voor de waterhuishouding (watertoets), het milieu en het cultureel erfgoed zijn allen geborgd in het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro).  
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3.1.3.1 Relatie tot ontwikkeling 
De relevante onderwerpen voor onderhavig project worden nagenoeg allen behandeld in hoofdstuk 4, waarin 
de ruimtelijke en milieutechnische aspecten worden behandeld. In paragraaf 4.1 wordt ingegaan op de 
Ladder voor duurzame verstedelijking.  

3.1.3.2 Conclusie 
Vooralsnog kan geconcludeerd worden dat het Bro geen belemmering vormt voor de voorgenomen 
ontwikkeling. 

 PROVINCIAAL BELEID 

 Omgevingsvisie NH2050 

De omgevingsvisie NH2050 is vastgesteld door de Provinciale Staten van Noord-Holland op 19 november 
2018. De leidende hoofdambitie in de Omgevingsvisie NH2050 is de balans tussen economische groei en 
leefbaarheid. De Omgevingsvisie richt zich op lange termijn ambities en –doelen, met oog voor kwaliteiten die 
de provincie langjarig wil koesteren en die proberen in te spelen op veranderingen en transities die tijd nodig 
hebben. De visie spreekt zich dus uit over het ‘waarom’ en ten dele over het ‘wat’. Onder de hoofdambitie, 
‘balans tussen economische groei en leefbaarheid’, zijn samenhangende ambities geformuleerd. De ambities 
zijn uitgewerkt in zogenaamde samenhangende bewegingen naar de toekomst. In die bewegingen worden 
meerdere ontwikkelprincipes gehanteerd. Alle ontwikkelprincipes hangen met elkaar samen. 

De omgevingsvisie laat in algemene zin zien wat de ontwikkelprincipes zijn voor de hele provincie om een 
hoge leefomgevingskwaliteit te bieden. Deze principes zijn overkoepelend: ze gelden voor de hele provincie. 
Hierbij komen de thema's gezondheid, veiligheid, klimaatadaptatie en landschap aan bod, alsook een aantal 
generieke principes voor het gebruik van de fysieke leefomgeving. Daarnaast schetst de provincie vijf 
samenhangende bewegingen, die laten zien hoe wordt omgegaan met opgaven die op de samenleving 
afkomen en die de provincie wil faciliteren. Deze bewegingen zijn niet overkoepelend en zijn locatie- of 
onderwerp specifiek. Het gaat om de onderwerpen: Dynamisch Schiereiland, Metropool in ontwikkeling, 
Sterke kernen, sterke regio’s, Nieuwe energie en Natuurlijk en Vitaal landelijke omgeving.   

3.2.1.1 Relatie tot ontwikkeling 
De voorgenomen ontwikkeling voorziet in diverse uitbreidingen van het Van der Valk Hotel Volendam. In de 
Omgevingsvisie NH2050 zijn ambities geformuleerd over de balans tussen economische groei en 
leefbaarheid, hiervoor zijn acht hoofdthema’s opgenomen. De thema’s die relevant zijn voor de projectlocatie 
worden hieronder nader behandeld.  
 
Leefomgevingskwaliteit 
Eén van de aspecten welke de provincie noemt voor een goede balans tussen leefbaarheid en economische 
ontwikkeling is een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De ontwikkelingen in de provincie dienen 
daarom passend te zijn en het behoud van de (karakteristieke) landschappen niet te belemmeren. Dit wordt 
onder andere gerealiseerd door natuurinclusief ontwikkelen. Onderhavige projectlocatie ligt in het landelijk 
gebied en de beoogde ontwikkeling houdt door middel van een kwalitatief hoogwaardige landschappelijke 
inpassing rekening met het behoud en versterken van deze landelijke omgeving. Aan de voorgenomen 
ontwikkeling liggen de uitgangspunten uit het landschappelijk inpassingsplan en beeldkwaliteitsplan ten 
grondslag. Beide plannen zijn opgenomen in de bijlagen van deze ruimtelijke onderbouwing. 

Natuurlijk en vitaal landelijke omgeving 
Voor het thema ‘Natuurlijk en vitaal landelijke omgeving’ is de projectlocatie gelegen binnen ‘Faciliteren 
duurzame agri-foodsector (8.18), ‘Natuurlijke processen richtinggevend’ (8.19), ‘Robuust ecosysteem’ (8.20) 
en ‘Landgebruik en waterpeil in balans (veenweide)’ (8.21). In de huidige (planologische) situatie is reeds een 
hotel gevestigd op een deel van de projectlocatie en is het overige deel in gebruik als schapenweide (ten 
behoeve van een agrarische bestemming). Kritische succesfactoren uit artikel 8.19 zijn onder andere 
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gebiedsgerichte ontwikkeling bedoeld om slimme combinaties te maken en (stimulering van) agrarisch 
natuurbeheer op de juiste locatie. Met onderhavige ontwikkeling is daar sprake van. Er wordt zowel ingezet 
op het toekomstbestendig maken van het hotel als op het maken van een verbinding met natuur(beheer). Dit 
is tevens van belang voor de beleving van het omliggende gebied door de toeristen en recreanten die op de 
locatie zullen gaan verblijven. 
 
3.2.1.2 Conclusie 
De ontwikkeling is in overeenstemming met de relevante ambities uit de Omgevingsvisie NH2050. 

 Provinciale Ruimtelijke Verordening Noord-Holland 

De belangrijkste onderwerpen uit de Omgevingsvisie worden verankerd in de nieuwe Omgevingsverordening 
Noord-Holland. Deze vervangt alle bestaande verordeningen die betrekking hebben op de leefomgeving 
zoals de Provinciale Ruimtelijke Verordening, de Provinciale Milieuverordening, de Waterverordeningen en de 
Wegenverordening. De Omgevingsverordening NH2020 is op 17 november 2020 in werking getreden. In 
12.2 van de Omgevingsverordening zijn de bepalingen omtrent overgangsrecht opgenomen. Dit artikel 
bepaalt dat het oude recht (lees: de Provinciale Ruimtelijke Verordening) van toepassing blijft tot een besluit 
onherroepelijk wordt, als voor de inwerkingtreding van de betreffende bepaling van de 
Omgevingsverordening een aanvraag om het besluit is ingediend en het besluit binnen 1 jaar daarna is 
genomen.  
 
Voor de onderhavige ontwikkeling geldt dat op 22 oktober 2020 een aanvraag om een omgevingsvergunning 
om af te wijken van het bestemmingsplan is ingediend (waarvan deze ruimtelijke onderbouwing een 
onderdeel is). Derhalve zijn de bepalingen uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening van kracht op de 
voorgenomen ontwikkeling in plaats van de bepalingen uit de Omgevingsverordening. Om die reden wordt in 
deze paragraaf enkel nader ingegaan op de relevante bepalingen uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening 
(hierna: PRV).  
 
De laatste wijziging van de PRV is op 27 mei 2019 door Provinciale Staten vastgesteld. De gewijzigde PRV is 
op 7 juni 2019 in werking getreden. De regels gaan onder andere over stedelijke ontwikkeling in het 
buitengebied en de daaraan te stellen ruimtelijke kwaliteitseisen, de Ruimte voor Ruimte-regeling en de 
mogelijkheden voor verbrede landbouw.  

3.2.2.1 Relatie tot ontwikkeling  
De relevante bepalingen uit de PRV zijn de artikelen 5a, 15, 24 en 25 PRV. De voorgenomen ontwikkeling 
betreft immers een nieuwe stedelijke ontwikkeling in de zin van artikel 5a PRV, maar omdat deze buiten het 
bestaand stedelijk gebied wordt gerealiseerd (maar wel in aansluiting op) zijn de bepalingen uit artikel 15 PRV 
van toepassing. Artikel 15 PRV behelst ruimtelijke kwaliteitseisen voor stedelijke ontwikkelingen in het 
buitengebied. Daarnaast wordt de voorgenomen ontwikkeling gerealiseerd op de gronden die onderdeel 
uitmaken van de bufferzone en het weidevogelleefgebied. Derhalve dient tevens getoetst te worden aan de 
bepalingen uit artikel 24 en 25 PRV.  

Hieronder wordt getoetst aan de relevante bepalingen uit de PRV. 

Artikel 5a -  Nieuwe stedelijke ontwikkeling 
 

Artikel 5a Nieuwe stedelijke ontwikkeling 
1. Een bestemmingsplan kan uitsluitend voorzien in een nieuwe stedelijke ontwikkeling als deze ontwikkeling in overeenstemming is 

met de binnen de regio gemaakte schriftelijke afspraken. 
2. Gedeputeerde staten stellen nadere regels aan de afspraken bedoeld in het eerste lid. 

 
Artikel 5a PRV sluit aan op de wettelijke verplichte toepassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking 
zoals vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Aanvullend op deze wettelijke verplichting bepaalt 
de PRV dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling moet aansluiten op de in de regio gemaakte afspraken.  
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Nieuwe stedelijke ontwikkelingen (anders dan woningen) zijn ontwikkelingen met een ruimtebeslag van meer 
dan 500 m2. Met de voorgenomen ontwikkeling wordt nieuwbouw over een oppervlak groter dan 500 m2 
gerealiseerd. Dit is echter het gevolg van het verplaatsen van de reeds aanwezige wellness van het hotel. De 
wellness is en blijft gericht op de gasten die in het hotel verblijven en heeft daarmee geen zelfstandige 
regionale functie. Regionale afstemming voor de voorgenomen ontwikkeling zal derhalve niet aan de orde 
zijn. Wel dient de nut en noodzaak van de verplaatsing en nieuwbouw van de wellness aangetoond te 
worden. Dit is gelegen in het feit dat de huidige wellness niet (meer) voldoet aan de eisen die de 
hedendaagse hotelgast aan een (hotel)wellness stelt. De consument wordt veeleisender en er is  behoefte 
aan meer ruimte en luxe. Daarnaast is er een toenemende behoefte bij de toerist aan meer beleving. De 
beoogde ontwikkeling ziet daarnaast toe op een uitbreiding van de beleving voor de gasten in het hotel. Dit 
richt zich enerzijds op een luxueuze beleving en anderzijds op een beleving met het omliggende landschap. 
Zo kunnen de gasten naar de nieuwe wellness met zwembad en wordt de mogelijkheid geboden om naar de 
sauna te gaan.  Daarnaast wordt de omgeving van het hotel meer afgestemd op de behoefte van de gasten.  
 
Door de realisatie van overkappingen op het ‘kookeiland’ wordt deze locatie toekomst- en weersbestendig 
gemaakt. De zuidelijke gronden van de projectlocatie worden daarnaast ingericht ten behoeve van een 
(nieuwe) moestuin en boomgaard, allen met elkaar verbonden door middel van een wandelpad. De 
producten uit de moestuin worden gebruikt in het restaurant van het hotel (afgestemd op de vraag van 
gasten). In de moestuin wordt personeel ingezet bestaande uit mensen die een afstand hebben tot de 
arbeidsmarkt. Daarnaast voorziet ook de nieuwe wellness in een toename van de werkgelegenheid bij het 
bestaande hotel. Het bestaande terrein en de nieuwe voorzieningen worden ingepast in de landelijke 
omgeving. Hiermee wordt het huidige beeld niet aangetast, maar kan de omgeving wel betrokken worden bij 
hotel. Voor de gast wordt een sterke beleving geboden met de omliggende natuur.  

Artikel 15 - Ruimtelijke kwaliteitseisen 
Omdat de voorgenomen ontwikkeling wordt gerealiseerd buiten bestaand stedelijk gebied (maar wel in 
aansluiting op), dient de voorgenomen ontwikkeling te voldoen aan de ruimtelijke kwaliteitseisen zoals 
opgenomen in artikel 15 PRV. Deze ruimtelijke kwaliteitseisen hebben betrekking op de landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden zoals opgenomen in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. 
 

Artikel 15 Ruimtelijke kwaliteitseisen ingeval van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in het landelijk gebied (let op: fragment van het 
artikel) 
1. Gedeputeerde Staten stellen de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie vast, die de provinciale belangen beschrijft ten aanzien 

van landschappelijke en cultuurhistorische waarden. 
2. Een bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in het landelijk gebied, indien gelet op de Leidraad 

Landschap en Cultuurhistorie: 
a. rekening wordt gehouden met: 

i. de ambities en ontwikkelprincipes van het toepasselijke ensemble, en; 
ii. de ambities en ontwikkelprincipes van de toepasselijke provinciale structuren, en; 

b. hierbij wordt betrokken: 
i. de kansen zoals beschreven bij de ambities en ontwikkelprincipes, en; 
ii. de ontstaansgeschiedenis en de kernwaarden van het toepasselijke ensemble, en; 
iii. de ontstaansgeschiedenis en de kernwaarden van de toepasselijke provinciale structuren. 

3. De toelichting van een bestemmingsplan bevat een motivering waaruit moet blijken dat voldaan is aan het bepaalde in het 
tweede lid. 

4. Gedeputeerde Staten kunnen de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) om advies vragen over ontwikkelingen die 
een grote impact kunnen hebben op de landschappelijke en cultuurhistorische waarden of indien wordt afgeweken van de 
ontwikkelprincipes als bedoeld in het tweede lid onder a. 

  
Onderhavig initiatief betreft een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in het landelijk gebied en dient daarom te 
voldoen aan het tweede lid van artikel 15. De projectlocatie is onderdeel van het ensemble ‘Waterland’ zoals 
opgenomen in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. In Waterland bestaat de landschappelijke 
karakteristiek voornamelijk uit waterrijk veenpolderlandschap met een historisch verkavelingspatroon. Uit het 
landschappelijke inpassingsplan en beeldkwaliteitsplan dat (o.a.) voor onderhavige ontwikkeling is opgesteld 
blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling geen negatief effect heeft op de landschappelijke karakteristiek in 
Waterland. De gewenste openheid en het ruimtelijk beeld wordt niet (negatief) beïnvloed als gevolg van de 
voorgenomen ontwikkeling. Verder ligt de projectlocatie op korte afstand van de N247, een belangrijke 
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verbinding door het gebied. Andere ruimtelijke dragers zijn niet van toepassing op de projectlocatie, 
waardoor het behoud daarvan niet in het geding is bij de realisatie van de voorgestelde herontwikkeling aan 
de Wagenweg 1.  

Figuur 14. Overzichtskaart Waterland, projectlocatie rood omlijnd (bron: Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018) 

 
 
Voor wat betreft de voorgenomen ontwikkeling op de projectlocatie kan als volgt worden gereageerd op de 
voor het project relevante ambities en ontwikkelprincipes uit de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie: 
 
 De landschappelijke inpassing is gebaseerd op het behoud en versterking van bestaande 

landschappelijke kwaliteiten en het opwaarderen van de locatie tot een landmark bij de entree naar 
Volendam. 

 De waterstructuur en de historie van de locatie zijn een belangrijke inspiratiebron en resulteren in een 
ensemble van eilanden met smalle en brede watergangen met natuurvriendelijke oevers aansluitend op 
de landschappelijke kwaliteiten en natuurwaarden van het Zeddegat aan de westzijde van de N247. 

 De bestaande ontsluiting blijft gehandhaafd. 
 Het perceel wordt landschappelijk ingepast en voorzien van een landschappelijke begrenzing waarbij 

lokale soorten worden toegepast en rekening wordt gehouden met het deels zichtbaar houden van de 
bebouwing. 

Artikel 24 -  Bufferzone 
Artikel 24 van de PRV stelt regels in het kader van ontwikkelingen in de bufferzone. In onderstaand kader is 
een fragment van het van toepassing zijnde artikel uit de PRV weergegeven 
 

Artikel 24 Bufferzone (let op: fragment van het artikel) 
1. Voor de gebieden die vallen binnen de begrenzing bufferzone op kaart 5b en op de digitale verbeelding ervan, maakt een 

bestemmingsplan nieuwe bebouwing niet mogelijk voor: 
a. wonen; 
b. detailhandel, bedrijven, dienstverlening en kantoren, anders dan dienstbaar aan dagrecreatie, voor natuurbeheer, 

waterbeheer, veiligheid, hulpdiensten of voor de levering van gas, water of elektriciteit; 
c. complexen en recreatiewoningen; 
d. grootschalige hotels; 
e. bezoekersintensieve overdekte dagrecreatie, en: 
f. bezoekersintensieve openlucht dagrecreatie.  
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3. In afwijking van het eerste lid is nieuwe bebouwing voor een restaurant, café, kleinschalig hotel, kampeerbedrijf of 
zorgboerderij wel toegestaan.  

4. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt in het bestemmingsplan en de toelichting daarop aangegeven op welke 
wijze: 
a. de open en groene ruimte wordt beschermd; 
b. de ruimtelijke kwaliteit wordt beschermd; 
c. de dagrecreatieve functie wordt versterkt, en; 
d. rekening wordt gehouden met de specifieke kernkwaliteiten van de verschillende voormalige Nationale 

Landschappen; waarbij de ontwikkelingen zijn afgestemd op het aangrenzend stedelijk gebied en de ruimtelijke 
kwaliteitseisen zoals bedoeld in artikel 15 in acht zijn genomen.  

 
In het eerste lid van artikel 24 is opgenomen voor welke functies nieuwe bebouwing in de bufferzone niet is 
toegestaan. In beginsel is het op basis van artikel 24 lid 1 sub e en f niet mogelijk om bezoekersintensieve 
overdekte en openlucht dagrecreatie te realiseren. De voorgenomen uitbreidingen zijn echter niet aan te 
merken als bezoekersintensieve (overdekte en/of openlucht) dagrecreatie. Immers, de voorziene 
uitbreidingen betreffen enkel uitbreidingen die zijn bedoeld voor de huidige hotelgasten. De uitbreidingen zijn 
nodig in het kader van het toekomstbestendig maken van het hotel. Het aantal bezoekers c.q. hotelgasten 
neemt niet toe. Dit betreffen immers de reeds aanwezige hotelgasten. De overige categorieën zoals genoemd 
in artikel 24, eerste lid PRV zijn niet van toepassing.  

Artikel 25 -  Weidevogelgebieden 
Artikel 25 van de PRV stelt regels in het kader van ontwikkelingen in het weidevogelleefgebied. Een groot 
deel van de projectlocatie is onderdeel van het weidevogelleefgebied. In onderstaand kader is een fragment 
van het van toepassing zijnde artikel uit de PRV weergegeven. 
 

Artikel 25 Weidevogelgebieden (let op: fragment van het artikel) 
1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op weidevogelleefgebieden, zoals op kaart 4 en op de digitale verbeelding 

ervan aangegeven, voorziet niet in: 
a. de mogelijkheid van nieuwe bebouwing, anders dan binnen een bestaand bouwblok of een uitbreiding daarvan; 
b. de mogelijkheid van aanleg van nieuwe weginfrastructuur; 
c. de mogelijkheid van aanleg van bossen of boomgaarden; 
d. de mogelijkheid verstorende activiteiten, buiten de huidige agrarische activiteiten, te verrichten die het 

weidevogelgebied verstoren, en: 
e. de mogelijkheid werken uit te voeren die realisatie van nieuwe peilverlagingen mogelijk te maken.  

2. …. 
3. In afwijking van het eerste lid kan een bestemmingsplan wel voorzien in de in dat lid omschreven ontwikkelingen indien dit 

geschiedt ten behoeve van: 
a. een ingreep waarvoor geen aanvaardbaar alternatief aanwezig is en waarmee bovendien een groot openbaar belang 

wordt gediend; 
b. woningbouw indien er sprake is van de toepassing van de regeling Ruimte voor Ruimte als bedoeld in artikel 16 en 

waarbij de natuurdoelen leidend zijn;  
c. woningbouw die bijdraagt aan een substantiële verbetering van in de directe omgeving daarvan aanwezige 

natuurkwaliteiten van het landschap of; 
d. een ingreep die netto geen verstoring van het weidevogelleefgebied geeft.  

4. In aanvulling op het derde lid kan het bestemmingsplan hier alleen in voorzien indien in het bestemmingsplan wordt 
opgenomen: 
a. op welke wijze schade aan een weidevogelleefgebied zoveel mogelijk wordt voorkomen en resterende schade wordt 

gecompenseerd; 
b. hoe wordt geborgd dat de maatregelen ten behoeve van de compensatie als bedoeld onder a daadwerkelijk worden 

uitgevoerd; 
c. op welke wijze aan het gestelde in artikel 5a of artikel 5c wordt voldaan en; 
d. op welke wijze aan de ruimtelijke kwaliteitseisen als bedoeld in artikel 15 is voldaan. 

 
De voorgenomen ontwikkeling wordt gedeeltelijk binnen het weidevogelleefgebied gerealiseerd. Uitgaande 
van artikel 25 lid 3 kan dit worden toegestaan mits de nieuwe bebouwing netto geen verstoring oplevert voor 
het weidevogelleefgebied. Ecologisch adviesbureau Van der Goes & Groot heeft in het kader van de 
voorgenomen ontwikkeling een dergelijk onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is bijgevoegd in de bijlage van 
deze ruimtelijke onderbouwing. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling geen 
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strijdigheid oplevert met artikel 25 van de PRV. Het voorgenomen plan resulteert niet in een verstoring van 
het weidevogelleefgebied. 

3.2.2.2 Conclusie 
Door rekening te houden met de relevante provinciale belangen is de voorgenomen ontwikkeling in lijn met 
het provinciale beleid.  

 REGIONAAL BELEID 

 Regiovisie Waterland 2040 

In de regiovisie Waterland 2040 (januari 2009) hebben de zeven Waterlandse gemeenten (nog) in ISW-
verband de koers bepaald voor het ruimtelijk beleid op lange termijn. In de visie zijn de volgende 
hoofdopgaven geformuleerd: 

1. Strategisch bepalen van de positie binnen de Metropoolregio Amsterdam, maar ook binnen de 
bredere context van de Randstad en deze positie op een duurzame manier voor de lange termijn 
veiligstellen c.q. ontwikkelen. 

2. Een heldere invulling geven aan droogmakerij de Purmer – op dit moment een bundelingsgebied met 
goede ruimtelijke kwaliteit. 

3. Accommoderen van de gewenste woningbouwontwikkelingen voor de lange termijn; daarbij 
expliciete aandacht voor kwalitatieve toevoegingen en flexibiliteit om op de toekomstige 
sociaaleconomische ontwikkelingen te kunnen inspelen. 

4. Koers bepalen op het gebied van werken, recreatie en toerisme. 
5. Aangeven van duurzame functies, inrichting en beheer van landelijk gebied.  
6. Visie geven op de toekomst van Markermeer, in relatie tot de waterkwaliteit en mogelijke 

ontwikkelingen Almere-Amsterdam. 
7. Verbeteren van de vervoersafwikkeling richting Amsterdam.  

3.3.1.1 Relatie tot ontwikkeling 
In de bestaande situatie is een hotel gelegen ter plaatse van het projectgebied. Met de beoogde ontwikkeling 
worden de voorzieningen voor dit hotel uitgebreid. Door het uitbreiden van de voorzieningen, biedt het hotel 
een volledige ervaring voor de gasten. Binnen de Metropoolregio Amsterdam is een dergelijke (natuurlijke) 
omgeving zeldzaam. De natuurlijke omgeving blijft behouden, maar wordt onderdeel van de hotelervaring. 
Binnen de droogmakerij de Purmer is het doel de open structuur zoveel mogelijk te behouden. De beoogde 
functies worden landschappelijk ingepast, waardoor de open structuur blijft behouden. In de visie staat het 
behoud en zo mogelijk versterking van het kenmerkende authentieke karakter van de regio Waterland 
voorop, maar wel met de noodzakelijke sociaaleconomische en infrastructurele impulsen om de kernen vitaal 
te houden en in te zetten op bereikbaarheid binnen de Metropoolregio Amsterdam. Het kenmerkende 
authentieke karakter van de regio wordt niet aangetast ten gevolge van het project.  
 
3.3.1.2 Conclusie 
De ontwikkeling is in overeenstemming met de hoofdopgaven uit de Regiovisie Waterland.  

 GEMEENTELIJK BELEID 

 Omgevingsvisie Waterland 2030 

Op 9 maart 2017 heeft de raad van de gemeente Waterland de Omgevingsvisie Waterland 2030 gewijzigd 
vastgesteld. In de Omgevingsvisie heeft de gemeenteraad de hoofdzaken van het te voeren ruimtelijke beleid 
voor de langere termijn vastgelegd. Het motto van de omgevingsvisie is 'Het Nieuw Waterlands Peil', de 
nieuwe handelsgeest van de gemeente Waterland. Deze Omgevingsvisie is tot stand gekomen door inbreng 
van bewoners, maatschappelijke organisatie, ondernemers en belangstellenden. 
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Kernprincipes 
In de omgevingsvisie zijn voor nieuwe ontwikkelingen vijf kernprincipes geformuleerd, te weten: 

1. vertrek vanuit historie, landschap en natuur; 
2. wees groot in kleinschaligheid; 
3. houd de stad op afstand maar versterk de verbindingen; 
4. ga voor duurzaam; 
5. beleef en respecteer het water. 
 
Identiteit 
Naast de kernprincipes die gelden voor alle nieuwe ontwikkelingen, zijn in de omgevingsvisie ook waarden 
opgenomen voor de specifieke identiteit van de verschillende gebieden die Waterland kent. Ontwikkelingen in 
een gebied moeten zijn geënt op deze waarden en moeten deze waarden het liefst niet alleen respecteren 
maar ook versterken. De projectlocatie is gelegen in het buitengebied van Waterland, welke bestaat uit 
verschillende buitengebieden met hun eigen kwaliteit. De projectlocatie is gelegen in deelgebied I 'De 
veenweiden: natuur(lijk) met boeren'. Een groot deel van het buitengebied is veenweidegebied; een 
oerhollands landschap, open met een grillig verloop van wegen, waterlopen en meertjes, met bloemrijk 
grasland en weidevogels en vooral ook met vee. Een mozaïek van natuur en landbouw waar het water tot het 
randje van de sloten staat. Een gebied dankzij de veehouderij, want koeien onderhouden dit landschap. 
'Natuur(lijk) met boeren', zo zien de Waterlanders dat. 
 
De waarden van de veenweiden luiden als volgt: 
 
 open, groen, relatief stil en donker; 
 oerhollands, grillig; 
 bebouwing in linten; 
 bloemrijk grasland, weidevogels; 
 koeien in de wei, boerenland; 
 fiets-, vaar- en schaatslandschap; 
 waterrijk, meertjes, dijken. 
 
Kernopgaven 
In de Omgevingsvisie zijn naast de vijf kernprincipes die van belang zijn bij nieuwe ontwikkelingen, tevens 
kernopgaven opgenomen. Voor de voorgenomen ontwikkeling zijn kernopgaven 6, 8 en 9 relevant. Deze 
worden in onderstaande tabel uiteengezet. 
 

Kernopgaven  
Kernopgave 6: blijf gericht op recreatiemogelijkheden 
voor de rustzoeker en sportieve recreant en geef ruimte 
aan ondersteunende initiatieven, waak voor overdruk met 
name op het eiland Marken. 

Ingezet wordt op het behoud en versterking van dat waar 
Waterland goed in is; het beiden van mogelijkheden voor 
rustzoekers en sportieve recreanten op land en water. 
Ruimte wordt geboden aan initiatieven die daarbij 
aansluiten. Recreatie en toerisme moeten in balans 
blijven met de leefbaarheid van de kernen. 

Kernopgave 8: richt het economische beleid op 
ondernemers, landbouw, natuurbeheer, 
toerisme/recreatie en thuiswerkers. 

Waterland is vooral een gemeente waar het goed wonen 
en vertoeven is. Werkgebieden zijn op korte afstand in 
buurgemeenten voor handen. Waterland heeft geen 
ambitie om de productiegebonden bedrijvigheid in 
Waterland te versterken. Dit past minder goed bij het 
karakter van Waterland als rustige en ruimtelijke tuin van 
de stad. Zittende en toekomstige ondernemers wil de 
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gemeente graag ondersteunen bij hun plannen mits zij 
voldoen aan de kernprincipes en waarden die benoemd 
zijn in hoofdstuk 3 van de Omgevingsvisie. Het contact 
met ondernemers en ontwikkelende partijen wil de 
gemeente intensiveren. 

Kernopgave 9: continueer het uitgezette beleid in de 
duurzaamheidsagenda en maak optimaal gebruik van de 
vernieuwingen in aanbod van duurzame producten op de 
markt. 

‘Ga voor duurzaam’ is een van de vijf kernprincipes in de 
Omgevingsvisie. Daarbij let de gemeente er op, dat bij 
ruimtelijk aanwezige vormen van duurzame 
energieopwekking, zoals zonnepanelen, zonnecollectoren 
en windmolens, de belangrijke waarden van de 
verschillende gebieden in de gemeente worden 
gerespecteerd. 

 
3.4.1.1 Relatie tot ontwikkeling 
 
Kernprincipes 
Iedere ontwikkeling binnen de gemeente Waterland dient te voldoen aan de vijf kernprincipes voor nieuwe 
ontwikkelingen, zoals deze zijn benoemd in de Omgevingsvisie. Voor de voorgenomen ontwikkeling zijn de 
historie, het landschap en de natuur leidende factoren geweest. Dit is ook goed terug te zien in het 
beeldkwaliteitsplan en het landschappelijk inpassingsplan voor deze ontwikkeling. Alhoewel er diverse 
uitbreidingen zijn voorzien op de projectlocatie, worden deze op een zodanige wijze ingepast dat de 
kleinschaligheid (wat kenmerkend is voor Waterland) behouden blijft. Belangrijke drager van de 
landschappelijke inpassing daarnaast is het water. Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling worden de 
verbindingen met de stad versterkt, maar wordt de stad wel op afstand gehouden. Immers, het hotel wordt 
toekomstbestendig gemaakt waarbij sterk wordt ingezet op de belevingswaarde van de gast in de natuur en 
het omliggende landschap. De ontwikkeling betreft daarnaast een duurzame ontwikkeling. Duurzaam met het 
oog op de toekomst, maar ook duurzaam doordat de huidige, technisch verouderde, wellness plaats maakt 
voor een duurzamere variant. Aan de vijf kernprincipes voor nieuwe ontwikkeling die gemeentebreed gelden, 
wordt voldaan. 

Identiteit 
De projectlocatie is gelegen in deelgebied I ‘De veenweiden: natuur(lijk) met boeren’. De waarden van de 
veenweiden hebben als basis gediend voor het formuleren van de inrichtingsprincipes voor de projectlocatie 
(zie hiervoor ook het beeldkwaliteitsplan, dat als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing is gevoegd). Het 
open, groene landschap blijft behouden. Daarnaast wordt met het creëren van extra watergangen op de 
projectlocatie bijgedragen aan een waterrijke omgeving. Ook blijven de waarden voor de weidevogels (geen 
netto verstoring, zie paragraaf 3.2.2) behouden en is op delen van de projectlocatie nog altijd sprake van een 
boerenland. De voorgenomen ontwikkeling is in overeenstemming met de waarden van deelgebied I ‘De 
Veenweiden: natuur(lijk) met boeren’.  

Kernopgaven 
Met de voorgenomen ontwikkeling wordt ingezet op het behoud en het versterken van de recreatieve 
mogelijkheden voor de rustzoeker en het toerisme. Toerisme en de leefbaarheid van de kernen blijven daarbij 
in balans. Van der Valk Hotel Volendam wordt met de voorgenomen ontwikkeling enkel toekomstbestendig 
gemaakt; er vindt geen uitbreiding van het aantal kamers plaats. Zoals hiervoor reeds gemotiveerd is de 
ontwikkeling daarnaast in overeenstemming met de kernprincipes en waarden behorend bij de veenweiden. 
Tevens is sprake van een duurzame ontwikkeling. De voorgenomen ontwikkeling is in lijn met kernopgaven 6, 
8 en 9 van de Omgevingsvisie. 

3.4.1.2 Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat de voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is met de Omgevingsvisie 
Waterland. 
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 Proceswijzer – een goed plan is goed voorbereid 
In de vastgestelde Omgevingsvisie Waterland 2030 is een proceswijzer opgenomen voor plannen die in 
strijd zijn met het bestemmingsplan. In de proceswijzer wordt stap voor stap omschreven hoe een plan 
kan worden voorbereid. De gemeente Waterland gaat ervan uit dat indieners van plannen deze 
proceswijzer toepassen.  

3.4.2.1 Relatie tot ontwikkeling 
Hieronder wordt de voorgenomen ontwikkeling getoetst aan de stappen uit de proceswijzer.  

Stap 1 – bepaal in welk identiteitsgebied uw ontwikkeling ligt en wat daar belangrijk is 
In de omgevingsvisie zijn voornieuwe ontwikkelingen vijf kernprincipes geformuleerd.  Daarnaast is de 
projectlocatie gelegen in deelgebied I ‘De veenweiden: natuur(lijk) met boeren’. De ontwikkeling is in 
overeenstemming met de algemeen geldende kernprincipes en de waarden van deelgebied 1. Dit is reeds 
toegelicht in paragraaf 3.4.1. 
 
Aan stap 1 van de proceswijzer wordt voldaan. 
 
Stap 2 – zijn er elementen die van invloed zijn op uw initiatief en zijn deze in te passen in uw plan? 
De elementen zoals bedoeld in stap 2 van de proceswijzer luiden als volgt: 
1. Nationaal landschap ‘Laag Holland’: de projectlocatie bevindt zich binnen het Nationaal Landschap ‘Laag 

Holland’. Op basis van de omgevingsvisie geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen dat de 
kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap ‘Laag Holland’ en de in Waterland aanwezige 
landschapstypen het uitgangspunt zijn. Bij de voorgenomen ontwikkeling is hier rekening mee gehouden. 
Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar het beeldkwaliteitsplan dat als een bijlage bij 
deze ruimtelijke onderbouwing is gevoegd.  

2. Natuurnetwerk Nederland: de projectlocatie maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN) maar is wel op circa 100 meter gelegen van een NNN-gebied. Tevens bevindt zich op een 
afstand van circa 1800 meter het Natura 2000-gebied ‘Markemeer & IJmeer’. Op de invloed van de 
voorgenomen ontwikkeling op het NNN en het Natura 2000-gebied wordt nader ingegaan in paragraaf 
4.10 van deze ruimtelijke onderbouwing. 

3. Weidevogelleefgebieden: de projectlocatie is gelegen in het weidevogelleefgebied. Het 
weidevogelleefgebied wordt beschermd door artikel 25 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening. 
Uitgaande van artikel 25 lid 3 kan dit worden toegestaan mits de nieuwe bebouwing netto geen 
verstoring oplevert voor het weidevogelleefgebied. Ecologisch adviesbureau Van der Goes & Groot heeft 
in het kader van de voorgenomen ontwikkeling een dergelijk onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is 
bijgevoegd in de bijlage van deze ruimtelijke onderbouwing. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de 
voorgenomen ontwikkeling geen strijdigheid oplevert met artikel 25 van de PRV. Het voorgenomen plan 
resulteert niet in een verstoring van het weidevogelleefgebied. 

4. Ladder voor duurzame verstedelijking en bestaand bebouwd gebied/metropoolregio Amsterdam: de 
voorgenomen ontwikkeling voorziet niet in het toevoegen van extra woningen ten opzichte van de 
huidige planologische situatie. Echter, voorziet de ontwikkeling van meer dan 500 m2 en kan daarmee 
aangewezen worden als een stedelijke ontwikkeling in de zin van artikel 1.1.1, eerste lid, onder i van het 
Besluit ruimtelijke ordening. In paragraaf 4.2 van deze ruimtelijke onderbouwing wordt getoetst aan de 
Ladder voor duurzame verstedelijking. Vooruitlopend daarop kan worden gesteld dat de behoefte aan de 
voorgenomen ontwikkeling is aangetoond.  

5. Beschermd stads- en dorpsgezichten: de gemeente Waterland heeft vier beschermde stads- en 
dorpsgezichten, namelijk: 

I. Binnenstad van Monnickendam; 
II. Historische kern Broek in Waterland; 
III. Eiland Marken; 
IV. Historische kern Zuiderwoude. 

 
De projectlocatie ligt niet binnen een van de beschermde stads- of dorpsgezichten. 
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6. Stiltegebied: de projectlocatie is niet gelegen binnen een stiltegebied. 
7. Archeologiebeleid en aardkundige waarden: het aspect archeologie en cultuurhistorie wordt verder 

uitgewerkt in paragraaf 4.3 van deze ruimtelijke onderbouwing. Er zijn geen aardkundige waarden binnen 
de projectlocatie gelegen. 

8. Beschermde natuurmonumenten: de projectlocatie is niet gelegen binnen een beschermd 
natuurmonument. 

 
Geconcludeerd kan worden dat diverse elementen van toepassing zijn op de voorgenomen ontwikkeling. 
Deze elementen vormen echter geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. Aan stap 2 van de 
proceswijzer wordt voldaan. 
 
Stap 3 – past het plan binnen de kernvisie van de gemeente of zijn er mogelijkheden daar een bijdrage aan te 
leveren? 
In paragraaf 3.4.1 van deze ruimtelijke onderbouwing is getoetst aan de Omgevingsvisie van de gemeente 
Waterland (met daarin opgenomen de kernvisie). Hieruit is gebleken dat kernopgaven 6, 8 en 9 relevant zijn 
voor de onderhavige ontwikkeling en dat de ontwikkeling hiermee in lijn is.  
 
Aan stap 3 van de proceswijzer wordt derhalve voldaan. 
 
Stap 4 – draagvlak in de omgeving/samenwerkingspartijen 
Namens Van der Valk Hotel Volendam heeft W3 Architecten en Ingenieurs op 3 november 2020 een brief 
naar de omwonenden van de projectlocatie gestuurd. Het betreft de bewoners aan de Wagenweg 1, 
Wagenweg 2, Wagenweg 3, Wagenweg 4 en Wagenweg 8. In deze brief is aangegeven dat de heer Broeks 
van Van der Valk Hotel Volendam de plannen mondeling aan de bewoners komt toelichten. Als bijlage bij de 
brief waren de tekeningen van het voorgenomen initiatief gevoegd. 
 
De heer Broeks heeft vervolgens in de maand november de plannen mondeling toegelicht. De reacties op het 
bouwplan luiden als volgt ‘heel mooi’, ‘prachtig!!’, ‘schitterend’, ‘heel luxe hoor’ en ‘prachtig’. Deze reacties 
zijn ook terug te vinden op de presentielijst, die als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing is gevoegd.  
 
Op grond van voorgaande kan gesteld worden dat voldoende draagvlak in de omgeving is voor de realisatie 
van de voorgenomen ontwikkeling. 
 
Stap 5 & 6 – plan indienen en advies gemeente 
Op 22 oktober 2020 is de aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor onderhavig plan. 
 
3.4.2.2 Conclusie 
Aan alle stappen uit de proceswijzer wordt voldaan. 

 Toeristische visie 2015-2025 

De Toeristische visie 2015-2025 van de gemeente Waterland is opgesteld aangezien toerisme en recreatie 
een belangrijke sector is voor deze gemeente. Het vormt niet alleen een inkomstenbron voor de gemeente, 
maar ook draagt dit bij aan de aantrekkelijke leefomgeving waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. 
 
De gemeente heeft vier kernwaarden opgesteld, namelijk: 
1. Water 
2. Authentieke dorpen en stad (cultuurhistorie) 
3. Groen en open landschap 
4. Dichtbij Amsterdam 
 
Aan deze vier kernwaarden zijn verschillende doelgroepen te koppelen. 
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De gemeente Waterland heeft de volgende speerpunten: 
1. Verbeteren van de recreatieve / toeristische infrastructuur. Denk hierbij aan voldoende voorzieningen, 

zoals fietspaden, openbare toiletten etc. 
2. Citymarketing (gezamenlijke marketing, alle neuzen dezelfde kant op). 
3. Productontwikkeling en kwaliteitsverbetering van het bestaande aanbod stimuleren. Zorgen dat 

producten van bezoekers op orde zijn, zoals fietsverhuur of arrangementen. 
4. Watersport en waterrecreatie. Water is een belangrijke kernwaarde van de gemeente Waterland.   
5. Stimuleren van verblijfsaccommodaties die voldoen aan de behoeften van Waterland. De 

verblijfsbezoeker is de bezoeker waar Waterland het meest aan heeft. In de gemeente is nog ruimte voor 
hotelkamers met een bijzonder product. 

 
3.4.3.1 Relatie tot ontwikkeling 
Een belangrijk speerpunt uit de toeristische visie betreft het stimuleren van verblijfsaccommodaties die 
voldoen aan de behoeften van Waterland. In de visie is aangegeven dat er nog ruimte is voor hotelkamers 
met een bijzonder product. De voorgenomen uitbreidingen zijn bedoeld voor de huidige hotelgasten, waarbij 
ingezet wordt op het creëren van belevingswaarde. Door de binding met de omliggende natuur kan een 
bijzondere ervaring geboden worden. Hiermee worden de recreatieve voorzieningen verbeterd. Ook wordt in 
de omliggende natuur meer ingezet op bereikbaarheid voor de gasten, door het aanleggen van wandelpaden. 
Tevens is een belangrijk speerpunt het verbeteren van het bestaande aanbod. De voorgenomen 
uitbreidingen voorzien daarin.  

3.4.3.2 Conclusie 
De voorgenomen ontwikkeling is in overeenstemming met de relevante speerpunten uit de Toeristische visie.  

 Groenvisie gemeente Waterland 2020-2024 
Focus op groen is van belang om prettig te kunnen leven en verder te bouwen aan een fijne woonomgeving. 
In deze visie staat op welke manier gemeente Waterland zich inzet om groen in de openbare ruimte te 
onderhouden en te verbeteren.  
In deze visie zijn belangrijke trens en ontwikkelingen meegenomen, zoals de afname van insecten, 
klimaatadaptie, bomen tegen hitte, zonnepanelen en groen, schoolpleinen vergroenen, natuurinclusief 
bouwen, omgevingswet, vaste platen en groenkapitaal. 
 
De gemeente werkt met de volgende thema’s: 
a. Aantrekkelijk groen (bijvoorbeeld bloeiende planten); 
b. Groenonderhoud op orde (bijvoorbeeld plantvakken verbeteren en omvormen); 
c. Bewoners (bijvoorbeeld adoptie plantvakken); 
d. Klimaatbestendige omgeving (bijvoorbeeld voorkomen van hittestress). 
 
3.4.4.1 Relatie tot ontwikkeling 
De projectlocatie wordt niet aangegeven op de beeldkwaliteitskaarten in de Groenvisie. Op deze kaarten zijn 
verschillende gebiedstypen weergegeven met bijbehorende ambities. Aangezien de projectlocatie niet binnen 
een bepaald type valt, worden geen specifieke ambities nagestreefd in het projectgebied. Bij projectrealisatie 
wordt wel rekening gehouden met het behoud en versterking van aantrekkelijk groen. Dit is nader uitgewerkt 
in het landschappelijk inpassingsplan, dat als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing is gevoegd.   
 
3.4.4.2 Conclusie 
De Groenvisie gemeente Waterland 2020-2024 legt geen restricties op voor het projectgebied en vormt 
daarmee geen randvoorwaarde voor de ontwikkeling. Bij projectrealisatie wordt ingezet op een nieuwe 
landschappelijke inpassing, verbetering van de bestaande situatie door bijvoorbeeld vergroening op het 
parkeerterrein en door behoud van water, rietoevers en opgaand groen.  



Mees Ruimte & Milieu | 16168.01 Pagina | 28 

4 OMGEVINGSASPECTEN 

 LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING  

 Algemeen 

De Ladder voor duurzame verstedelijking is voor het eerst geïntroduceerd in de SVIR en is als motiveringseis 
verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het doel van de Ladder voor duurzame verstedelijking is 
een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. 
Met de Ladder wordt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en 
infrastructurele besluiten nagestreefd.  

Wettelijk kader 
De Ladder voor duurzame verstedelijking is verankerd in het Bro. Artikel 1.1.1. definieert relevante begrippen: 
 Bestaand stedelijk gebied: bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, 

bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk 
groen en infrastructuur; 

 Stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, 
woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen. 

Artikel 3.1.6 van het Bro: 
 Lid 2: de toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving 

van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand 
stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. 

Toelichting op gebruik 
De Ladder is in de Nota van Toelichting (Stb. 2017, 182) gemotiveerd: “Zowel voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen binnen als 
buiten bestaand stedelijk gebied moet de behoefte worden beschreven. Uitgangspunt is dat met het oog op een zorgvuldig 
ruimtegebruik, een nieuwe stedelijke ontwikkeling in beginsel in bestaand stedelijk gebied wordt gerealiseerd. Indien de nieuwe 
stedelijke ontwikkeling voorzien wordt buiten het bestaand stedelijk gebied, dient dat nadrukkelijk te worden gemotiveerd in de 
toelichting.  

 

 Relatie tot ontwikkeling  

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in diverse uitbreidingen van het hotel. Deze uitbreidingen tezamen 
vormen een nieuwe stedelijke ontwikkeling in de zin van artikel 1.1.1, eerste lid, sub i Bro. De behoefte voor 
de voorgenomen ontwikkeling komt met name voort uit het feit dat het hotel toekomstbestendig gemaakt 
moet worden, om de hedendaagse én toekomstige hotelgast goed te kunnen blijven bedienen. Daarbij speelt 
een luxe wellness met diverse voorzieningen een belangrijke rol – de huidige wellness is immers (technisch) 
verouderd – maar ook het creëren van een aantrekkelijke omgeving voor de hotelgast om te verblijven. De 
voorgenomen ontwikkeling voorziet hierin. Daarnaast blijkt deze behoefte ook uit het regionaal en 
gemeentelijk beleid.  

De voorgenomen ontwikkeling kan niet in bestaand stedelijk gebied worden gerealiseerd. Op de 
projectlocatie is het hotel immers reeds aanwezig. Alternatieve locaties voor de uitbreidingen rondom het 
hotel zijn derhalve niet voorhanden.  

 Conclusie 

De voorgenomen ontwikkeling is in overeenstemming met de Ladder voor duurzame verstedelijking. 
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 ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE 

 Algemeen  

Erfgoedwet  
De Erfgoedwet bevat de geldende wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in 
Nederland. De wet regelt tevens  de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem. De uitvoering van 
de Erfgoedwet en de integratie van archeologie en ruimtelijke ordening is primair een gemeentelijke opgave. 
De gemeente is verplicht om in nieuwe bestemmingsplannen rekening te houden met de mogelijke 
aanwezigheid van archeologische waarden. Dit volgt uit een wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening en 
maakt onderdeel uit van de modernisering van de monumentenzorg. De Erfgoedwet is een voorloper op de 
Omgevingswet, welke naar verwachting in 2022 in werking treedt. 

Nota Belvedère (1999) 
Vanuit een ontwikkelingsgerichte visie op de omgang met cultuurhistorie worden in de Nota Belvedère 
beleidsmaatregelen voorgesteld die tot een kwaliteitsimpuls bij de toekomstige inrichting van Nederland 
zouden moeten leiden. Doelstelling van de nota is om de alom aanwezige cultuurhistorische waarden sterker 
richtinggevend te laten zijn bij de inrichting van Nederland. Dit met als doel het aanzien van Nederland aan 
kwaliteit te laten winnen en tegelijkertijd de onderlinge samenhang van cultuurhistorische waarden op het 
terrein van de archeologie, gebouwde monumenten en historische cultuurlandschap te versterken. 

 Relatie tot ontwikkeling 

Archeologie 
De gemeente Waterland heeft een archeologienota vastgesteld in 2011. Dit is de ‘Archeologienota Waterland 
2011’. Op basis van deze archeologienota en op basis van de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’ 
op basis van het vigerende bestemmingsplan, geldt ter hoogte van de projectlocatie een onderzoeksplicht bij 
een planomvang vanaf 500 m2 en bij een diepte van grondroerende werkzaamheden vanaf 40 cm. Deze 
grens wordt met de voorgenomen ontwikkeling overschreden. 

Door Hollandia Archeologen is op de projectlocatie (daar waar grondroerende werkzaamheden plaatsvinden) 
een archeologisch verkennend booronderzoek (IVO-O) uitgevoerd. Dit onderzoek is als bijlage opgenomen 
bij deze ruimtelijke onderbouwing. De resultaten hiervan worden in deze paragraaf beknopt weergegeven. 

In totaal zijn 50 boringen gezet met een diepte tot 1,00 meter onder maaiveld. Daarnaast zijn drie controle 
boringen tot 2,00 meter onder maaiveld gezet. Enkel ter plaatse van boring 5, welke in het noordelijk deel van 
het projectgebied is gezet, is een mogelijk archeologische vindplaats aangetroffen. Dit betreft een mogelijk 
terplichaam uit de (late) middeleeuwen. Deze mogelijke archeologische vindplaats valt sinds de omlegging 
van een sloot en het aanpassen van de weg door de provincie Noord-Holland (N517) buiten het 
projectgebied en zal door de geplande bodemingrepen niet bedreigd worden. Derhalve concludeert Hollandia 
Archeologen aan de hand van de resultaten van het verkennend booronderzoek dat geen noodzaak bestaat 
om archeologische vervolgstappen te nemen.  
 
Als daarnaast tijdens de voorgenomen werkzaamheden onverhoopt archeologische resten worden 
aangetroffen, dan dient hiervan, conform de Erfgoedwet, melding te worden gemaakt aan de gemeente 
Waterland.  

 
Cultuurhistorie 
De provincie Noord-Holland heeft de informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie vastgesteld. De 
informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie geeft onder andere informatie over landschapstypen, 
aardkundige waarden, cultuurhistorische objecten en historische dijken. De gemeente Waterland kent de 
volgende cultuurhistorische waarden: 

 beschermd dorpsgezicht; 
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 Stelling van Amsterdam; 
 Noorder IJ- en Zeedijken; 
 stolpboerderijen; 
 monumenten; 
 beeldbepalende en waardevolle panden; 
 aardkundig waardevolle gebieden. 
 
Op de informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie is zichtbaar dat in de nabije omgeving van de 
projectlocatie zich stolpboerderijen en aardkundig waardevol gebied bevinden. De projectlocatie zelf is geen 
cultuurhistorisch waardevol object of monument en is tevens niet gelegen in aardkundig waardevol gebied. 
 
Figuur 15. Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie, projectlocatie blauw omcirkeld (bron: provincie Noord-Holland) 

   
 
De gemeente Waterland heeft op 18 augustus 2017 de Gemeentelijke Monumentenlijst Gemeente Waterland 
vastgesteld. Hieruit blijkt dat de gemeente Waterland 320 Rijksmonumenten, 16 Provinciale Monumenten en 
134 Gemeentelijke monumenten bezit. Katwoude is in het bezit van 3 monumenten. De projectlocatie zelf 
kent geen monumentale waarde. 

 Conclusie  

De aspecten archeologie en cultuurhistorie vormen geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling ter 
plaatse van de projectlocatie. 

 BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING  

 Algemeen  

Milieuzonering is een instrument dat helpt bij het afwegen en verantwoorden van keuzes aangaande nieuwe 
woningbouw- en bedrijvenlocaties en beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie. Het gaat 
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hierbij om de milieuaspecten: geluid, geur, stof en gevaar, waarbij de belasting afneemt naarmate de afstand 
tot de bron toeneemt. Om ervoor te zorgen dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven 
gesitueerd worden en dat nieuwe bedrijven een passende locatie in de nabijheid van woningen krijgen, is de 
handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ opgesteld. Door toepassing te geven aan deze handreiking wordt 
zoveel mogelijk voorkomen dat woningen hinder en gevaar ondervinden van bedrijven en dat die bedrijven in 
hun milieugebruiksruimte worden beperkt. 

In de handreiking zijn richtafstanden opgenomen voor een scala aan milieubelastende activiteiten, opslagen 
en installaties. De richtafstand geldt vanaf de grens van de inrichting tot de bestemmingsgrens van 
omliggende woningen en betreft nadrukkelijk een leidraad en geen norm. Indien goed gemotiveerd en 
onderbouwd door middel van relevant milieutechnisch onderzoek, kan ervoor worden gekozen van de 
richtafstand af te wijken.  

Tabel 1 Richtafstanden bedrijven en milieuzonering 
Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype  

rustige woonwijk 
Richtafstanden tot omgevingstype  
gemengd gebied 

1 10 m 0 m 
2 30 m 10 m 
3.1 50 m  30 m 
3.2 100 m 50 m  
4.1 200 m 100 m 
4.2 300 m 200 m 
5.1 500 m 300 m 
5.2 700 m 500 m 
5.3 1.000 m 700 m 
6 1.500 m 1.000 m 

 
De richtafstanden zijn afgestemd op het omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied. Zonder dat 
dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat kan de richtafstand met één stap worden verlaagd indien 
sprake is van een omgevingstype gemengd gebied. In gemengd gebied komen direct naast woningen 
bijvoorbeeld winkels, horeca en kleine bedrijven voor. 

 Relatie tot ontwikkeling 

De projectlocatie kent de bestemmingen ‘Horeca’, ‘Groen’ en ‘Agrarisch’ conform het vigerende 
bestemmingsplan “Buitengebied Waterland 2013”. Omliggende bestemmingen betreffen overwegend 
‘Agrarisch’, ‘Wonen’ en ‘Detailhandel – Kaasboerderij’. Daarnaast is de projectlocatie gelegen langs een 
belangrijke hoofdontsluitingsweg, namelijk de N247. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat sprake 
is van gemengd gebied. Richtafstanden voor een rustige woonwijk kunnen derhalve met één stap verlaagd 
worden (zie tabel 1).  

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in diverse uitbreidingen van het Van der Valk Hotel Volendam. Dit 
betreft geen milieugevoelige functie, zoals bijvoorbeeld woningen. Voor omliggende bedrijvigheid kan 
derhalve geconcludeerd worden dat deze niet in de bedrijfsvoering worden beperkt ten gevolge van het 
voorgenomen initiatief.  

Op minimaal 30 meter afstand van de projectlocatie zijn woningen aan de Wagenweg gelegen. Voor een 
uitbreiding van voorzieningen bij een hotel (de voorgenomen ontwikkeling) geldt dat deze op basis van de 
VNG-brochure onder milieucategorie 1 valt (SBI 2008-code 5510 ‘Hotels en pensions met keuken, 
conferentie-oorden en congrescentra’). Binnen gemengd gebied geldt een richtafstand van 0 meter voor een 
hotel. Aan deze afstand wordt derhalve ruimschoots voldaan. Volledigheidshalve wordt hierbij nog opgemerkt 
dat eveneens aan de richtafstand van 10 meter, die geldt voor een rustige woonwijk, wordt voldaan. 
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 Conclusie  

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling ter plaatse 
van de projectlocatie. 

 BODEM 

 Algemeen  

Voor bodem en bodemverontreiniging is de Wet bodembescherming (Wbb) inclusief de aanvullende besluiten 
leidend. In de Wbb wordt een algemeen beschermingsniveau ingesteld voor de bodem ten aanzien van het 
voorkomen van nieuwe verontreiniging van de bodem.  

De Wbb geeft regels voor bodemverontreiniging, waarvan sprake is als het gehalte van een stof in de grond 
of in het grondwater de voor die stof geldende streefwaarde overschrijdt. Of een verontreiniging acceptabel 
is, hangt af van de aard van de verontreiniging en van de bestemming van de gronden. 

 Relatie tot ontwikkeling 

Om te beoordelen of de bodem geschikt is voor de gewenste functie, is door APS Milieu BV een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen in de bijlagen van deze ruimtelijke onderbouwing. 
Hieronder worden (verkort) de resultaten uit het onderzoek weergegeven.  

Uit het verkennend bodemonderzoek volgt dat ter plaatse van boringen 04, 10 en 17 nader bodemonderzoek 
uitgevoerd dient te worden om de ernst en omvang van de aangetroffen sterke verontreiniging met PAK in de 
bovengrond en de aangetroffen matige verontreiniging met zink in de bovengrond te bepalen. Deze boringen 
zijn echter in delen van het projectgebied gezet, waar geen (nieuwe) ontwikkelingen plaatsvinden. Voor de 
onderhavige ontwikkeling is nader bodemonderzoek derhalve niet vereist. 
 
In het verkennend bodemonderzoek wordt daarnaast geadviseerd om nader bodemonderzoek naar asbest 
uit te voeren ter plaatse van inspectiegat 42. Dit nader onderzoek is uitgevoerd. Uit dit onderzoek volgt dat de 
onderzoeksresultaten milieuhygiënisch geen belemmering vormen voor de voorgenomen werkzaamheden. 
Het volledige onderzoek is opgenomen in de bijlagen van deze ruimtelijke onderbouwing.  
 
Tot slot blijkt uit het verkennend bodemonderzoek dat op basis van de analyseresultaten van het PFAS-
onderzoek het niet mogelijk is om alle grond af te voeren. In dat kader is eveneens een nader 
bodemonderzoek geadviseerd. Omdat van grondafvoer pas sprake is bij de bouwactiviteiten, wordt bij de 
aanvraag omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen hier opnieuw aandacht aan besteed. Voor 
onderhavige procedure is dit niet noodzakelijk.  
 

 Conclusie  

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de onderhavige ontwikkeling. Bij de aanvraag om 
omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen wordt opnieuw aandacht besteed aan dit aspect, waarbij 
in het bijzonder gekeken wordt naar PFAS. 

 DUURZAAMHEID  

 Algemeen 

De gemeente Waterland heeft haar duurzaamheidsbeleid kenbaar gemaakt in de Omgevingsvisie Waterland 
2030, waarin de Duurzaamheidsagenda 2015-2018 is verwoord. De gemeente Waterland heeft als doel om 
in 2050 klimaatneutraal te zijn en dus enkel hernieuwbare bronnen te gebruiken om te voorzien in de 
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energiebehoefte van de inwoners. Er wordt dan ook sterk ingezet op duurzaamheid, waarbij een 
samenwerking tussen bewoners, bedrijven en overheden zeer wenselijk is. De kernpunten van de gemeente 
zijn als volgt: 

 Energiebesparing en duurzame energie; 
 Een duurzame gemeente; 
 Grondstoffen en recycling; 
 Duurzame mobiliteit; 
 Openbaar groen en landelijk gebied. 
 

 Relatie tot ontwikkeling 

De wellness wordt gerealiseerd op agrarische gronden. Echter, de omgeving van de wellness bevat veel 
openbaar groen en een vijver. Dit zorgt ervoor dat in het kernpunt van de gemeente om openbaar groen en 
landelijk gebied te behouden voorzien kan worden. Daarnaast wordt voorzien in een nieuwe grotere moestuin 
en een boomgaard. Het fruit en groente afkomstig van de moestuinen (ook de bestaande moestuin ter 
plaatse van het ‘kookeiland’ blijft behouden) legt een korte afstand af tot de keuken en het restaurant. Er is 
geen sprake van vervoersbewegingen en/of langdurige koeling, waardoor het kweken van eigen fruit en 
groente in de tuin bij het hotel een belangrijke verbetering betreft van het aspect duurzaamheid.  

Verder is de wellness al gerealiseerd in het hotel, maar dit project voorziet in het verplaatsen van deze 
wellness naar de beoogde locatie. De huidige wellness is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van de 
huidige tijd. Bij de realisatie van de beoogde bebouwing wordt gestreefd naar het gebruik van zo veel 
mogelijk duurzame bouwmaterialen. Daarnaast dient de bebouwing te voldoen aan de geldende eisen voor 
wat betreft energieprestatie en zal dit ten opzichte van de bestaande locatie van de wellness eveneens tot 
een verbetering leiden. Tevens wordt de nieuwe bebouwing niet aangesloten op het gas. Onderhavige 
ontwikkeling voorziet derhalve in diverse verbeteringen voor wat betreft duurzaamheid van het Van der Valk 
hotel.  

 
 Conclusie  

De voorgenomen ontwikkeling is in overeenstemming met het gemeentelijk beleid omtrent duurzaamheid. 

 EXTERNE VEILIGHEID 

 Algemeen  

Externe veiligheid gaat over de risico's voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke 
stoffen. Ook de risico's die luchthavens geven vallen onder externe veiligheid. De aan deze activiteiten 
verbonden risico’s moeten tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijven. 

Het wettelijk kader voor risicobedrijven is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en 
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Normen voor ondergrondse 
buisleidingen zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Bij de beoordeling van de 
externe veiligheidssituatie zijn twee begrippen van belang: 
 Plaatsgebonden risico (PR): Inwoners van een bepaald gebied kunnen te maken krijgen met 

plaatsgebonden risico (PR). Dit is de kans per jaar dat één persoon overlijdt door een ongeluk met een 
gevaarlijke stof. In theorie zou die persoon zich onafgebroken en onbeschermd op één bepaalde plaats 
moeten bevinden. Deze kans mag niet groter zijn dan 1 op de miljoen. Het PR wordt ‘vertaald’ als een 
risicocontour rondom een risicovolle activiteit, waarbinnen geen kwetsbare objecten (bijvoorbeeld 
woningen) mogen liggen. 

 Groepsrisico (GR): Het groepsrisico legt een relatie tussen de kans op een ramp en het aantal mogelijke 
slachtoffers en is een maatstaf voor de verwachte omvang van een ramp. Rondom een risicobron wordt 
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een invloedsgebied gedefinieerd, waarbinnen grenzen worden gesteld aan het maximaal aanvaardbaar 
aantal personen, de zogenaamde oriëntatiewaarde (OW). Dit is een richtwaarde, waarvan het bevoegd 
gezag, mits afdoende gemotiveerd door middel van een gedegen verantwoording, kan afwijken. Dit 
betreft de zogeheten verantwoordingsplicht. De verantwoordingsplicht geldt voor elke toename van het 
GR. 

Het Ipo (Interprovinciaal overleg) heeft een risicokaart ontwikkeld waarop verschillende risicobronnen 
inclusief bijbehorende relevante gegevens zijn weergegeven. De risicokaart vormt een hulpmiddel bij het 
beoordelen van het aspect externe veiligheid bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast kan ook het 
risicoregister worden geraadpleegd.  

 Relatie tot ontwikkeling 

In het kader van de vergunningverlening voor de vernieuwing en uitbreiding van het Van der Valk Hotel 
(gepubliceerd op 20 maart 2020) is door Prevent Advies groep een toets in het kader van het aspect externe 
veiligheid uitgevoerd. Uit deze toets is gebleken dat het plangebied buiten het invloedsgebied van hoge druk 
aardgasbuisleidingen en inrichtingen met risicovolle activiteiten (Bevi-inrichtingen) is gelegen. De 
projectlocatie ligt daarentegen wel op minder dan 200 meter afstand van de provinciale wegen N247 en 
N517. Over deze wegen vindt transport plaats van gevaarlijke stoffen in bulk. Op grond van het 
Bevt dient het groepsrisico verder te worden beschouwd om te bepalen of een verantwoording van het 
groepsrisico is vereist. Hieruit blijkt dat: 
 
 De N247 en N517 beschikken niet over een plaatsgebonden risicocontour (PR=10-6 contour). De 

normen voor het plaatsgebonden risico in het Bevt vormen geen belemmering voor de ontwikkeling.  
 Het groepsrisico langs de N247 en de N517 is ter hoogte van het plangebied in de bestaande en de 

nieuwe situatie lager dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Op grond van artikel 8 van het Bevt is een 
verantwoording van het groepsrisico niet vereist. De normen voor het groepsrisico in het Bevt vormen 
geen belemmering voor deze ontwikkeling. 

 Op grond van het Bevt moet wel worden ingegaan op de aspecten bestrijdbaarheid bij een ongeval met 
gevaarlijke stoffen op de N247 en de N517 (BLEVE) en de zelfredzaamheid van personen in het 
plangebied. Deze aspecten zijn beschouwd in de rapportage van Prevent Adviesgroep B.V.  

 
Omdat de voorgenomen ontwikkeling niet voorziet in uitbreidingen die het toevoegen van extra personen in 
het projectgebied tot gevolg hebben, kan voor onderhavige vergunningaanvraag volstaan worden met de 
rapportage van Prevent Adviesgroep d.d. 4 december 2019. De resultaten uit dit onderzoek, zoals hierboven 
weergegeven, zijn onverkort van toepassing op de voorgenomen ontwikkeling. 
 

 Conclusie  

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling ter plaatse van de 
projectlocatie. 

 GELUID 

 Algemeen  

In het kader van de Wet geluidhinder moeten geluidsgevoelige objecten voldoen aan de wettelijk bepaalde 
normering als het gaat om de maximale geluidsbelasting op de gevels. De limitatieve lijst geluidsgevoelige 
gebouwen bestaat uit: 
 woningen; 
 onderwijsgebouwen;  
 ziekenhuizen; 
 verpleeghuizen;  
 verzorgingstehuizen;  
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 psychiatrische inrichtingen;  
 kinderdagverblijven.  

Relevante geluidbronnen in het kader van de Wet geluidhinder zijn wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en 
industrielawaai. Op het moment dat een van bovenstaande functies ontwikkeld wordt in de nabijheid van 
voornoemde geluidbronnen of binnen de zones daarvan, zal middels een geluidsonderzoek aangetoond 
moeten worden of er voldaan wordt aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde. Daarnaast kan het als het gaat 
om bijvoorbeeld logiesruimtes (hotelkamers, recreatieve verblijven) wenselijk zijn om een goed en 
aangenaam binnenklimaat te kunnen waarborgen. 

 Relatie tot ontwikkeling 

De voorgenomen uitbreidingen van het hotel kunnen niet aangemerkt worden als geluidsgevoelige objecten 
in het kader van de Wet geluidhinder. Een akoestisch onderzoek is derhalve niet noodzakelijk. 
Vanzelfsprekend zal voor de ruimten waarin wordt verbleven, zoals de saunahuisjes en de wellness, zorg 
worden gedragen voor een goed en aangenaam binnenklimaat.  

 Conclusie  

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling ter plaatse van de projectlocatie. 

 LUCHTKWALITEIT 

 Algemeen  

In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn de luchtkwaliteitseisen opgenomen. Daarnaast zijn er 
luchtkwaliteitseisen opgenomen in het Besluit niet in betekende mate bijdragen (Besluit NIBM) en de 
bijbehorende ministeriële Regeling niet in betekende mate bijdragen (Regeling NIBM). 

In het Besluit NIBM en de Regeling NIBM zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het 
begrip NIBM. In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en 
woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze 
gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook 
als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het 
geplande project niet in betekenende mate bijdraagt, kan toetsing van de luchtkwaliteit achterwege blijven.  

De definitie van ‘niet in betekenende mate’ is 3% van de grenswaarde voor NO2 en PM10. De 3% komt 
overeen met 1,2 microgram/m3 (µg/m3). Als een project voor één stof de 3%-grens overschrijdt, dan 
verslechtert het project 'in betekenende mate' de luchtkwaliteit. De 3%-norm is in de Regeling NIBM 
uitgewerkt in concrete voorbeelden, waaronder:  
 woningbouw: 1.500 woningen netto bij één ontsluitende weg en 3.000 woningen bij twee ontsluitende 

wegen; 
 kantoorlocaties: 100.000 m2 brutovloeroppervlak bij één ontsluitende weg en 200.000 m2 

brutovloeroppervlak bij twee ontsluitende wegen. 

 Relatie tot ontwikkeling 

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in diverse uitbreidingen van het hotel. Deze uitbreidingen zien echter 
allen toe op uitbreidingen van het hotel die bedoeld zijn voor de huidige hotelgast. Het aantal hotelgasten zal 
als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling derhalve niet toenemen. Van een extra verkeersaantrekkende 
werking ten opzichte van de huidige planologische situatie is dus geen sprake. Op basis daarvan kan op 
voorhand geconcludeerd worden dat de voorgenomen ontwikkeling niet in betekende mate bijdraagt aan de 
verslechtering van de luchtkwaliteit. Daar komt nog bij dat huidige grootschalige achtergrondconcentraties 
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voor NO2, PM10 en PM2,5 ruimschoots onder de grenswaarden voor toetsing van deze jaargemiddelde 
concentraties liggen. Dit is weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 2 Jaarlijkse achtergrondconcentraties NO2, PM10 en PM 2,5 ter plaatse van de projectlocatie (bron: nsl-monitoring.nl) 
Jaar GCN-achtergrondconcentratie locatie ID 179638 

NO2 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2,5 (µg/m3) 

2020 19,9 16,5 9,4 

Grenswaarden 40 40 25 

 

 Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 

 NATUUR  

 Algemeen 

Sinds 1 januari 2017 is één wet van toepassing die de natuurwetgeving in Nederland regelt: de Wet 
natuurbescherming. De wet ligt in de lijn van Europese wetgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn. De Wet natuurbescherming vervangt de Boswet, de Flora- en Faunawet en de 
Natuurbeschermingswet 1998. 

Wet natuurbescherming 
Via de Wet natuurbescherming wordt de soortenbescherming en gebiedsbescherming geregeld. De 
soortenbescherming heeft betrekking op alle, in Nederland in het wild voorkomende zoogdieren, (trek)vogels, 
reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libellen en vlinders, op enkele bijzondere en min of meer 
zeldzame ongewervelde diersoorten en op een honderdtal vaatplanten. Welke soorten planten en dieren 
wettelijke bescherming genieten, is vastgelegd in de bijlage van de Wet natuurbescherming. Dat houdt in dat, 
bij planvorming, uitdrukkelijk rekening gehouden moet worden met gevolgen, die ruimtelijke ingrepen hebben, 
voor instandhouding van de beschermde soort. 
 
Gebiedsbescherming wordt geregeld middels de Natura 2000-gebieden. In het kader van de Wet 
natuurbescherming moet uitgesloten worden dat significante negatieve effecten optreden in Natura 2000-
gebieden. Hier kan sprake van zijn wanneer een ontwikkeling binnen een Natura 2000-gebied plaatsvindt, 
maar ook stikstofdepositie kan verslechterende gevolgen hebben voor stikstofgevoelige habitattypen of 
leefgebieden die als Natura 2000-gebied zijn aangewezen. Deze gevolgen kunnen significant zijn wanneer 
een plan, project of handeling leidt tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen of 
leefgebieden die overbelast zijn. Voorheen gold hier de regeling Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
voor, maar naar aanleiding een tweetal belangrijke uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (mei 2019) is deze regeling komen te vervallen. Als gevolg hiervan dient in Nederland voor 
elk project een stikstofdepositieberekening uitgevoerd te worden. Wanneer uit de rekenresultaten een hogere 
depositie dan 0,00 mol/ha/jaar, kan al sprake zijn van een significant negatief effect. 

Natuurnetwerk Nederland 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang 
heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat 
natuurgebieden hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse 
natuur. NNN is tevens opgenomen in het streekplan van de provincie. Indien het projectgebied in het NNN 
gelegen is, verlangt de provincie een ‘nee-tenzij-toets’. Afhankelijk van de provincie kan dit ook gelden voor 
projectgebieden in de nabijheid van het NNN.  
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 Relatie tot ontwikkeling  

4.9.2.1 Soortenbescherming 
Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is door Van der Goes & Groot een ecologische quickscan 
uitgevoerd. Deze quickscan is als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd. De resultaten uit de 
quickscan worden hieronder weergegeven. 

Uit de quickscan volgt dat: 

 Het onderzoeksgebied in potentie geschikt is voor beschermde soorten amfibieën, vogels, 
grondgebonden zoogdieren en vleermuizen. 

 Gezien de uitgevoerde toetsing van de grondgebonden zoogdieren alleen ‘vrijgestelde’ soorten 
verblijvend aanwezig kunnen zijn. Voor deze aangetroffen of verwachte ‘vrijgestelde’ soorten hoeft geen 
ontheffing te worden aangevraagd als werkzaamheden worden verricht in het kader van ruimtelijke 
ontwikkeling en inrichting, zoals het besproken plan.  

 In het plangebied broedvogels met niet-jaarrond beschermde nesten kunnen voorkomen. Voor de 
verwachte aanwezige broedvogels dienen werkzaamheden waarbij nesten vernield of verstoord kunnen 
worden, buiten het broedseizoen plaats te vinden. Een ontheffing is voor broedvogels dan niet nodig. Het 
broedseizoen loopt ruwweg van half maart tot half juli. 

 In het onderzoeksgebied beschermde amfibieën kunnen voorkomen die zijn beschermd onder de 
Habitatrichtlijn. Het gaat om de Rugstreeppad. Omdat negatieve effecten door de werkzaamheden niet 
uit te sluiten zijn, is onderzoek naar voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten noodzakelijk. 
Worden tijdens de veldinventarisatie volgens landelijk geldende richtlijnen, protocollen, soortstandaarden 
en/of kennisdocumenten één of meer van deze soorten aangetroffen, dan dient een ontheffingsaanvraag 
te worden ingediend, waarin passende mitigerende en compenserende maatregelen worden 
beschreven. 

 Voor het mogelijk incidentele terreingebruik van het plangebied door vogels met jaarrond beschermde 
nesten (Buizerd, Huismus en Sperwer), wordt geen negatief effect verwacht van de ingreep omdat het 
plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel groter leefgebied en in de naaste omgeving veel 
vergelijkbaar of beter biotoop aanwezig is. De vogels kunnen derhalve gemakkelijk uitwijken. 

 Voor incidenteel aanwezige kleine marterachtigen wordt geen belangrijk negatief effect verwacht 
vanwege de grootte van het plangebied en de ruime aanwezigheid vergelijkbaar en beter biotoop in de 
naaste omgeving. De dieren kunnen derhalve gemakkelijk uitwijken. 

 Voor de mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het plangebied wordt geen negatief effect 
verwacht van de ingreep omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel groter 
foerageergebied en in de naaste omgeving veel vergelijkbaar of beter biotoop aanwezig is. De  
vleermuizen kunnen derhalve gemakkelijk uitwijken. 

 Als een substantiële lengte wateren wordt gedempt (>25 meter), worden aanwezige vissen plaatselijk 
weggevangen en worden ze uitgezet in te behouden water. Bij kleinere lengtes te dempen water worden 
vissen en amfibieën verdreven alvorens de wateren te dempen. 

 
4.9.2.2 Gebiedsbescherming 
 
Natura 2000-gebieden – stikstofdepositie 
Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling kan sprake zijn van een verhoogde uitstoot van 
stikstofdepositie. Om te beoordelen of de ontwikkeling als gevolg hiervan een negatief effect heeft op het 
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dichtstbijzijnde (stikstofgevoelige) Natura 2000-gebied “Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske”, is 
door Van der Goes & Groot voor de gehele ontwikkeling een stikstofdepositieberekening uitgevoerd. De 
stikstofdepositieberekening is als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd. De resultaten van het 
onderzoek worden hieronder weergegeven. 
 
Uit de berekening blijkt dat de maximale projectbijdrage voor de aanleg en het gebruik van de gebouwen 
0,00 mol/ha/jaar op de meest dichtbijgelegen stikstofgevoelige habitattypen bedraagt. De stikstofdepositie die 
uitvoering van de plannen zal veroorzaken vormt een zodanig gering percentage van de kritische 
depositiewaarde van de meest kritische ter plaatse voorkomende stikstofgevoelige habitattypen, dat er 
ecologisch gezien geen zichtbare of meetbare effecten zullen optreden. Daarnaast is er zeker geen sprake 
van significante gevolgen waardoor de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-
gebieden in gevaar zouden kunnen komen. Opgemerkt dient te worden dat in de berekening is uitgegaan van 
het gebruik van materieel met stageklasse V of nieuwer.  
 
Weidevogelleefgebied 
Zoals in paragraaf 3.2.2 van deze ruimtelijke onderbouwing reeds is toegelicht, is de projectlocatie volledig in 
het weidevogelleefgebied gelegen. Van der Goes & Groot heeft een toetsing aan artikel 25 PRV (welke het 
weidevogelleefgebied beschermd) uitgevoerd. Het volledige onderzoek is opgenomen in de bijlagen van deze 
ruimtelijke onderbouwing. De resultaten van het onderzoek worden hieronder nader weergegeven. 
 
In een toetsing met betrekking tot weidevogelleefgebieden wordt onderzocht in hoeverre plannen of ingrepen 
negatieve gevolgen voor weidevogels hebben en zo ja, welke oppervlakte van het gebied negatief beïnvloed 
wordt en hoeveel en welke weidevogels hier broeden. De toetsing beperkt zicht tot activiteiten binnen het 
weidevogelleefgebied. Bij weidevogelleefgebieden hoeft niet de zogenaamde ‘externe werking’ van buiten 
deze gebieden gelegen of geplande activiteiten te worden getoetst. 
 
Over het algemeen is de aanwezigheid van bebouwing en de aanplant van bomen in een 
weidevogelleefgebied niet gunstig voor weidevogels, in verband met schuilmogelijkheden voor predatoren 
en de afstand die weidevogels van nature al houden tot opgaande elementen. Pas bij een afstand van meer 
dan 175 meter is geen sprake meer van enige negatieve invloed van opgaande elementen als bebouwing en 
hoge bomen op weidevogels. In dit geval zullen in het noorden van het plangebied enkele gebouwen worden 
gerealiseerd van 11 meter hoog. In de bestaande situatie staan al enkele bouwwerken even ten noorden van 
het plangebied. Deze gebouwen liggen binnen de bufferzone van 175 meter. Ze schermen het plangebied als 
het ware visueel af naar het noorden toe. Hierdoor kunnen weidevogels die zich in noordelijke en 
noordoostelijke richting van het plangebied bevinden in de praktijk niet visueel gehinderd worden door de 
nieuwe gebouwen. Voor de rij woningen ten oosten van het plangebied langs de Wagenweg geldt hetzelfde. 
Direct ten zuiden van het plangebied bevindt zich  bebouwing met een afschermende werking naar de 
omgeving.  
 
De bestaande situatie met veel opgaande elementen en wegen rond het plangebied verklaart ook het 
ontbreken van weidevogelterritoria in 2018. Alleen een minder kritische soort als Krakeend bezette toen 
twee territoria binnen de grenzen van plangebied en bufferzone. De nieuw te realiseren gebouwen in het 
midden van het plangebied sluiten aan bij de al bestaande bebouwing van het Van der Valk hotel. De 
bebouwing van het noordelijke perceel en de inrichting als wandelweide van de twee zuidelijke percelen in 
het plangebied maakt dit gebied ongeschikt als broedgebied voor steltlopers als Scholekster, Kievit, Grutto 
en Tureluur. Wel kan een soort als Krakeend er nog steeds zijn broedgebied vinden. Omdat in de nieuwe 
situatie het beheer in het broedseizoen waarschijnlijk minder intensief zal zijn (minder maaien), hebben 
eenden als Krakeend, Wilde eend en mogelijk ook Kuifeend, soorten die in de oevers van de percelen hun 
nesten maken, tevens een grotere kans op broedsucces. 
 
In dit specifieke geval kan dan ook gesteld worden dat netto geen sprake zal zijn van verstoring van het 
weidevogelleefgebied. De voorziene ontwikkeling van het plangebied met aansluitend aan het Van der Valk 
hotel nieuwe bebouwing en in het zuidelijk deel de ontwikkeling van een schapenweide, boomgaard en 
moestuin die een weerspiegeling zullen zijn van de natuur van Waterland kan tevens worden gekarakteriseerd 
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als een ‘goede ruimtelijke ordening’, in het licht van een mogelijk verstorende werking op het 
weidevogelleefgebied. De functie van het aanwezige weidevogelleefgebied voor weidevogels zal door de 
ontwikkeling van een wellness en aangrenzend een schapenweide, boomgaard en moestuin niet worden 
aangetast. 
 

 Conclusie  

Het aspect natuur vormt vooralsnog geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling ter plaatse van de 
projectlocatie. Uit nader onderzoek naar de Rugstreeppad zal moeten blijken of een ontheffing noodzakelijk is 
voor de voorgenomen ontwikkeling. Indien daar sprake van is, dan zal deze worden aangevraagd. 

 VERKEER EN PARKEREN 

 Algemeen 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dienen verkeer- en parkeeraspecten in kaart te worden gebracht. Daarbij is de 
parkeerbehoefte, verkeersgeneratie en de ontsluiting van belang. Hierdoor kan de realisatie van voldoende 
parkeerplaatsen worden gewaarborgd en worden ongewenste of onveilige verkeerssituaties tegengegaan. 
De genoemde verkeersaspecten worden hierna achtereenvolgens behandeld.  

 Relatie tot ontwikkeling  

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in uitbreidingen van het Van der Valk Hotel Volendam voor de huidige 
hotelgast. Als gevolg van deze ontwikkeling zal het aantal kamers niet toenemen. Er is derhalve geen sprake 
van een extra parkeerbehoefte of verkeersaantrekkende werking ten opzichte van de huidige (planologische) 
situatie. Daarnaast zal gebruik worden gemaakt van de huidige ontsluiting.  
 
Er vindt geen wijziging in de verkeer- en parkeersituatie plaats. 
 

 Conclusie  

De aspecten verkeer en parkeren vormen geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling ter plaatse van 
de projectlocatie. 

 WATER 

 Algemeen  

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening is het doorlopen van de watertoets verplicht voor alle ruimtelijke 
plannen en besluiten. Het doel van de watertoets is, om in overleg tussen de initiatiefnemer en de 
waterbeheerder aandacht te besteden aan de waterhuishoudkundige aspecten, zodat de 
waterhuishoudkundige doelstellingen worden gewaarborgd. De uitgangspunten voor het watersysteem 
dienen op een juiste wijze in het plan te worden verwerkt.  

 Relatie tot ontwikkeling 

De projectlocatie is gelegen binnen het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
Ten behoeve van deze ontwikkeling is op 22 december 2020 de digitale watertoets doorlopen. Op basis van 
de gegeven antwoorden concludeert het systeem dat het hoogheemraadschap mogelijk een belang heeft bij 
de plannen. Op basis daarvan zal in overleg getreden worden met het hoogheemraadschap.  

Waterkwaliteit 
Bij de totstandkoming van het project worden geen uitloogbare materialen, zoals lood, koper en zink gebruikt, 
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zodat schoon hemelwater hier niet mee in aanraking kan komen. Zo heeft de ontwikkeling geen negatief 
effect op de (grond)waterkwaliteit ter plaatse.  

Waterkwantiteit 
Op basis van artikel 3.3 van de Algemene regels van de Keur Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier 2016 is het verboden om zonder watervergunning van het bestuur neerslag door nieuw 
verhard oppervlak versneld tot afvoer te laten komen.  

In artikel 23 van de Algemene regels van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 is 
opgenomen dat een vrijstelling van de vergunningplicht voor het aanbrengen van verhard oppervlak kan 
worden verleend, indien: 
 de bebouwing of verharding van de onverharde grond een of meer aaneengesloten bouwplannen met 

een gezamenlijk oppervlak van minder 800 m2 bedraagt, en; 
 de aanleg van nieuw verhard oppervlak minder dan 10% van het oppervlak van het peilvlak beslaat en; 
 het desbetreffende watersysteem de toename van de piekafvoer kan verwerken. 
 
De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de realisatie van circa 2.300 m2 aan verhard oppervlak en circa 
1.500 m² extra water. De nieuw aan te leggen wandelpaden bestaat uit halfverharding. De bestaande 
verharding ter plaatse van het parkeerterrein wordt omgevormd naar een groenere parkeerplaats met een 
hagen- en bomenstructuur en deels waterpasserende verharding (zie ook het landschappelijk inpassingsplan 
in de bijlagen bij deze ruimtelijke onderbouwing). Derhalve dient een watervergunning aangevraagd te 
worden, waarbij mogelijk voorzien dient te worden in compensatie van water.  
 
Beschermde gebieden 
Het projectgebied is gedeeltelijk gelegen in de beschermingszone van een regionale waterkering. Het is 
verboden om zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of 
bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie 
of functies, daarin, daarop, daarboven of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste 
substanties of voorwerpen te laten staan of te laten liggen (artikel 3.1 van de Algemene regels van de Keur 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016).   

Figuur 16.  Leggerkaart regionale waterkeringen, projectgebied zwart omlijnd (bron: Hollands Noorderkwartier) 

 
 
Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling zal in overleg getreden worden met het 
hoogheemraadschap, alvorens een watervergunning wordt aangevraagd. 
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Riolering 
Bij projectrealisatie kan worden aangesloten op de bestaande riolering ter plaatse. 
 

 Conclusie  

Voor de realisatie van onderhavige ontwikkeling dient een watervergunning aangevraagd te worden. Het 
moeten verkrijgen van een watervergunning vormt niet op voorhand een belemmering voor de beoogde 
ontwikkeling. 

 (VORMVRIJE) M.E.R-BEOORDELING  

 Algemeen 

De centrale doelstelling van het instrument milieueffectrapportage is het milieubelang een volwaardige plaats 
te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.  

De basis van de milieueffectrapportage wordt gevormd door de EU-richtlijn m.e.r. Deze richtlijn is in 
Nederland geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en het Besluit m.e.r. In het Besluit m.e.r. bestaat een 
belangrijk onderscheid tussen bijlage C en bijlage D. Voor activiteiten die voldoen aan de diverse criteria uit 
bijlage C geldt een m.e.r.-plicht. In bijlage D staan de activiteiten benoemd waarvoor een m.e.r.-
beoordelingsplicht geldt: er moet beoordeeld worden of sprake is van (mogelijke) belangrijke nadelige 
milieugevolgen. Als deze niet uitgesloten kunnen worden, geldt alsnog een m.e.r.-plicht. 

In bijlage D worden in kolom 2 drempelwaarden gegeven. Indien een ontwikkeling boven de drempelwaarden 
uitkomt, geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht. Op het moment dat een ontwikkeling genoemd staat in bijlage D, 
maar onder de drempelwaarden valt, dient te worden beoordeeld of sprake kan zijn van mogelijke belangrijke 
nadelige milieugevolgen. Deze beoordeling vindt plaats middels de zogeheten ‘vormvrije m.e.r.-beoordeling’. 
Sinds 16 mei 2017 dient het bevoegd gezag een m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen teneinde vast te stellen 
of voor een ruimtelijke ontwikkeling kan worden volstaan met een vormvrije m.e.r.-beoordeling. Hiertoe dient 
een aanmeldnotitie te worden opgesteld door de initiatiefnemer. Dit volgt uit de implementatie van artikel 1, 
vierde lid, onder a en b, van Richtlijn 2014/52/EU.  

 Relatie tot ontwikkeling  

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in diverse uitbreidingen van het hotel, waardoor het bebouwd 
oppervlak op een aantal plaatsen in het projectgebied toeneemt. De projectlocatie voorziet echter reeds in 
bebouwing met een oppervlak van ruim 7.000 m2. Afgezet tegen het reeds bebouwde oppervlak, zijn de 
voorziene uitbreidingen niet zodanig dat deze aangemerkt kunnen worden als een stedelijk 
ontwikkelingsproject. Daar komt nog bij dat de voorziene uitbreidingen geen extra druk op het milieu dan wel 
de omgeving tot gevolg hebben. Het aantal hotelgasten blijft immers gelijk. Van een stedelijk 
ontwikkelingsproject zoals bedoeld in kolom 1, categorie 11.2 van onderdeel D van de bijlage van het Besluit 
m.e.r. is dan ook geen sprake.  

Omdat de beoogde ontwikkeling niet voorkomt op de bijlagen van het Besluit m.e.r. is een vormvrije m.e.r.-
beoordeling niet noodzakelijk. Volledigheidshalve wordt hier opgemerkt dat uit de voorgaande paragrafen 
blijkt dat de milieueffecten van de voorgenomen ontwikkeling voldoende zijn onderzocht. Op basis van de 
resultaten van deze onderzoeken worden geen onaanvaardbare milieueffecten verwacht en wordt de 
uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan niet door onaanvaardbare milieueffecten belemmerd.  
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5 BESCHRIJVING 
UITVOERBAARHEID 

 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

Het project wordt door initiatiefnemer uitgevoerd. De kosten in verband met de realisatie zijn voor rekening 
van initiatiefnemer. Er is geen aanleiding om aan de economische haalbaarheid van het plan te twijfelen.  

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is/wordt een overeenkomst gesloten tussen Gemeente 
Waterland en initiatiefnemer. Hierin wordt overeengekomen dat op het moment er sprake is van planschade, 
voortvloeiend uit voorliggende planologische mutatie, deze schade in zijn geheel ten laste komt aan 
initiatiefnemer. 

 MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID 

 Participatie  

Namens Van der Valk Hotel Volendam heeft W3 Architecten en Ingenieurs op 3 november 2020 een brief 
naar de omwonenden van de projectlocatie gestuurd. Het betreft de bewoners aan de Wagenweg 1, 
Wagenweg 2, Wagenweg 3, Wagenweg 4 en Wagenweg 8. In deze brief is aangegeven dat de heer Broeks 
van Van der Valk Hotel Volendam de plannen mondeling aan de bewoners komt toelichten. Als bijlage bij de 
brief waren de tekeningen van het voorgenomen initiatief gevoegd. 
 
De heer Broeks heeft vervolgens in de maand november de plannen mondeling toegelicht. De reacties op het 
bouwplan luiden als volgt ‘heel mooi’, ‘prachtig!!’, ‘schitterend’, ‘heel luxe hoor’ en ‘prachtig’. Deze reacties 
zijn ook terug te vinden op de presentielijst, die als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing is gevoegd.  
 
Op grond van voorgaande kan gesteld worden dat voldoende draagvlak in de omgeving is voor de realisatie 
van de voorgenomen ontwikkeling en afdoende is geparticipeerd. 
 

 Planologische procedure  

Voor deze ontwikkeling wordt de uitgebreide planologische procedure doorlopen. Het is daarom in eerste 
instantie voor een ieder mogelijk door middel van een inspraakreactie of zienswijze te reageren op het 
ontwerpbesluit, dat gedurende zes weken ter inzage ligt. Vervolgens staat nog de gang naar de rechtbank en 
daarna de Raad van State open. 

Met bovenstaande procedures wordt de maatschappelijke betrokkenheid afdoende gewaarborgd. 
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6 CONCLUSIE RUIMTELIJKE EN 
FUNCTIONELE INPASBAARHEID 

De initiatiefnemer heeft als doel het huidige Van der Valk Hotel Volendam (weer) toekomstbestendig te 
maken. Om die reden is initiatiefnemer voornemens diverse uitbreidingen te realiseren, waaronder een 
wellness met bijbehorende voorzieningen, een kookeiland en diverse eilanden met een nieuwe moestuin en 
wandelroute. 

Voor deze ontwikkeling dient een planologische procedure te worden doorlopen. De planologische procedure 
wordt aan de hand van een omgevingsvergunning doorlopen. Middels voorliggende rapportage is het project 
gemotiveerd aan relevante beleidskaders. Hieruit is gebleken dat de voorgenomen ontwikkeling in 
overeenstemming is met de ambities en randvoorwaarden uit de diverse beleidskaders. 

Tevens is de uitvoerbaarheid van het initiatief getoetst aan de diverse omgevingsaspecten en de 
bijbehorende regelgeving. Hieruit blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor voorgenomen ontwikkeling. De 
ruimtelijke en functionele inpasbaarheid is daarmee gewaarborgd. 
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Bijlage 1 – Beeldkwaliteitsplan  
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Bijlage 2 – Landschappelijk inpassingsplan 
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Bijlage 3 – Weidevogelleeftoets 
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Bijlage 4 – Presentielijst participatie 
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1 INLEIDING 

Voorliggend beeldkwaliteitsplan heeft Mees Ruimte & Milieu in opdracht van Van der Valk Hotel Volendam opgesteld. Van der Valk Hotel Volendam is voornemens bij 

het bestaande hotel diverse uitbreidingen te realiseren, waaronder een wellness met bijbehorende voorzieningen. Daarnaast wordt de locatie aan de Zeddeweg 2, 

gelegen nabij het hotel, herontwikkeld tot groepsaccommodatie. 

Gemeente Edam-Volendam heeft in de beoordeling van het vooroverleg (kenmerk: SXO15077180, d.d. 18 oktober 2017) omtrent de groepsaccommodatie verzocht 

om een beeldkwaliteitsplan op te stellen. Verzocht is om zowel de locatie Zeddeweg 2 als het Van der Valk hotel mee te nemen in dit beeldkwaliteitsplan. Voorliggend 

beeldkwaliteitsplan voorziet hierin. 

 DOEL 

Dit beeldkwaliteitsplan gaat in op de inrichtingsaspecten en beeldkwaliteitscriteria voor de ontwikkeling van diverse uitbreidingen bij het bestaande hotel en de 

herontwikkeling van het naastgelegen agrarisch bedrijf tot groepsaccommodatie. Het ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Holland en van de gemeenten Waterland 

en Edam-Volendam dient daarbij als uitgangspunt. 

 LEESWIJZER 

Het beeldkwaliteitsplan is opgebouwd uit een zestal hoofdstukken: 

• Hoofdstuk 1 betreft de inleiding; 

• Hoofdstuk 2 betreft een beschrijving van de locatie (het plangebied van dit beeldkwaliteitsplan); 

• Hoofdstuk 3 betreft het ruimtelijk beleid; 

• Hoofdstuk 4 betreft een beschrijving van het landschap en de inrichtingsaspecten; 

• Hoofdstuk 5 betreft de beeldkwaliteitscriteria voor het landschap; 

• Hoofdstuk 6 betreft de beeldkwaliteitscriteria voor de bebouwing.



 

Mees Ruimte & Milieu | Beeldkwaliteitsplan               Pagina | 5 

 

2 PLANGEBIED 

Het plangebied (zie rode streeplijn in figuur 1) ligt midden in het open polderlandschap, zowel in de 

gemeente Waterland als in de gemeente Edam-Volendam. Het plangebied is gelegen aan de Wagenweg 1 te 

Katwoude en aan de Zeddeweg 2 te Volendam. De locatie ligt in het buitengebied van de twee genoemde 

gemeenten en is onderdeel van de polder Katwoude. Ten noordoosten van het plangebied is – binnen nog 

geen 2 kilometer – de kern Volendam gelegen. 

Ten westen van het plangebied ligt de provinciale weg N247, ten noorden de N517. Via de N247 is het 

plangebied verbonden met de snelweg A10 bij Amsterdam-Noord en de omliggende plaatsen waaronder 

Monnickendam en Purmerend. De N517 loopt van de Zedde tot aan Volendam. Langs de N247 weg ligt de 

Purmerringvaart. Op korte afstand van het plangebied gaat de Purmerringvaart over in het Zeddegat. Het 

Zeddegat is net als bij Purmer Ee een onderbreking van de oude zeedijk. 

Wagenweg 1, Katwoude 

Ieder Van der Valk hotel is gelegen aan een belangrijke verbindingsweg en ligt op korte afstand van een stad 

of dorpskern, zo ook de gronden aan de Wagenweg 1 te Katwoude. Het eerste deel van het huidige hotel 

aan de Wagenweg is gebouwd in 1967. Na een start met een beperkt aantal kamers in een stolpachtig 

hoofdgebouw is het hotel door verschillende ontwikkelingen uitgebreid. Naast uitbreidingen in het aantal 

kamers is tevens voorzien in voorzieningen voor sport, wellness en leisure.  

In de huidige situatie kan het hotel onderverdeeld worden in meerdere met elkaar verbonden bouwdelen. 

Het stolpachtige hoofdgebouw is herkenbaar aanwezig, ligt parallel aan de N247 en biedt plaats aan onder 

andere het restaurant en de keuken. Het terras aan het hoofdgebouw ligt ingepast in het bestaande groen 

en aan het water. Verbonden met het terras aan het hoofdgebouw is een tweede terras gesitueerd tussen de 

rietzones, ruig groen en elzenbroekbosjes. Aan het hoofdgebouw is dwars hierop en parallel aan de N517, 

een entreegebouw gesitueerd. In de naastgelegen lagere delen bevindt zich onder andere de lobby.  

 

  
Figuur 1. Luchtfoto plangebied (bron: QGIS, eigen bewerking) 
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De middenvleugel is parallel aan de Wagenweg gesitueerd en hierin bevinden zich voornamelijk 

hotelkamers. Via de middenvleugel is de zuidvleugel te bereiken, met eveneens voornamelijk hotelkamers en 

onder andere voorzieningen voor sport en wellness. 

Aan de zuidvleugel is in de richting van de N247 en haaks gesitueerd op de zuidvleugel, een 

omgevingsvergunning verleend voor nieuw te bouwen hotelkamers. Aan deze zijde van het plangebied wordt 

het open gebied rondom de locatie goed ervaren. De gronden behorende bij Wagenweg 1 lopen in een punt 

af richting het zuiden en hebben een agrarische functie. In de huidige situatie wordt dit deel van het 

plangebied niet ervaren als onderdeel van het hotel. 

Zeddeweg 2, Volendam 

De gronden aan de Zeddeweg 2 te Volendam zijn voorheen in gebruik geweest ten behoeve van agrarische 

activiteiten, maar dit gebruik is reeds beëindigd. Op de locatie is nog wel de voormalige agrarische 

bedrijfsbebouwing aanwezig, waaronder ook een bedrijfswoning met aangebouwde stal. Het omliggende 

terrein is deels voorzien van erfverharding en bestaand opgaand groen. Zowel aan de noord- als de zuidzijde 

is een bestaande watergang aanwezig. 

 

 

 

  

Figuur 2. Bestaande situatie Wagenweg 1 (bron: hotel Van der 

Valk) 

Figuur 3. Bestaande situatie Zeddeweg 2 (bron: Google 

Streetview) 
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3 RUIMTELIJK BELEID 

In dit hoofdstuk wordt het relevant provinciaal beleid voor de ontwikkelingen in het plangebied uiteengezet. 

Naast het provinciaal beleid wordt ingegaan op het regionaal beleid en het beleid van de gemeenten 

Waterland en Edam-Volendam, voor zover relevant voor dit beeldkwaliteitsplan. 

 PROVINCIAAL BELEID 

Omgevingsvisie NH2050 

De Omgevingsvisie NH2050 is vastgesteld door de Provinciale Staten van Noord-Holland op 19 november 

2018. De Omgevingsvisie richt zich op lange termijn ambities en –doelen, met oog voor kwaliteiten die de 

provincie langjarig wil koesteren en die proberen in te spelen op veranderingen en transities die tijd nodig 

hebben. De thema’s ‘Leefomgevingskwaliteit’ en ‘Natuurlijk en vitaal landelijke omgeving’ zijn relevant voor 

het plangebied en dit beeldkwaliteitsplan. 

Leefomgevingskwaliteit 

Eén van de aspecten welke de provincie noemt voor een goede balans tussen leefbaarheid en economische 

ontwikkeling is een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De ontwikkelingen in de provincie dienen 

daarom passend te zijn en het behoud van de (karakteristieke) landschappen niet te belemmeren. 

Natuurlijk en vitaal landelijke omgeving 

Onder dit thema valt het artikel ‘Natuurlijke processen richtinggevend’. Belangrijk hierbij is dat 

ontwikkelingen gebiedsgericht ingepast worden. Daarbij dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden 

met natuurgebieden en de beleving van het omliggende gebied.  

  

  
Figuur 4. Uitsnede overzichtskaart Waterland (bron: Leidraad 

Landschap en Cultuurhistorie, provincie Noord-

Holland) 
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Provinciale Ruimtelijke Verordening Noord-Holland 

De belangrijkste onderwerpen uit de Omgevingsvisie NH 2050 worden verankerd in de nieuwe 

Omgevingsverordening Noord-Holland. De Omgevingsverordening NH2020 is op 17 november 2020 in 

werking getreden. In artikel 12.2 is het overgangsrecht opgenomen. Dit artikel bepaalt wanneer het oude 

recht (lees: de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV)) van toepassing blijft. Voor de onderhavige 

ontwikkelingen geldt dat op 22 oktober 2020 een aanvraag om een omgevingsvergunning om af te wijken 

van het bestemmingsplan is ingediend. Derhalve zijn de bepalingen uit de PRV van kracht in plaats van de 

bepalingen uit de Omgevingsverordening. De regels gaan onder andere over stedelijke ontwikkeling in het 

buitengebied en de daaraan te stellen ruimtelijke kwaliteitseisen, de Ruimte voor Ruimte-regeling en de 

mogelijkheden voor verbrede landbouw. Het onderdeel ruimtelijke kwaliteitseisen is relevant voor dit 

beeldkwaliteitsplan. 

Ruimtelijke kwaliteitseisen 

Artikel 15 van de PRV stelt regels aan nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. Deze 

ruimtelijke kwaliteitseisen hebben betrekking op de landschappelijke en cultuurhistorische waarden zoals 

opgenomen in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. Het plangebied is onderdeel van het ensemble 

‘Waterland’, zie figuur 4. In Waterland bestaat de landschappelijke karakteristiek voornamelijk uit waterrijk 

veenpolderlandschap met een historisch verkavelingspatroon. Ontwikkelingen in dit gebied mogen geen 

onevenredig nadelig effect hebben op de landschappelijke karakteristiek. Onder andere de openheid en het 

ruimtelijk beeld is zijn hierbij van belang. Daarnaast ligt het plangebied aan de N247, een belangrijke 

verbinding door het gebied. 

 REGIONAAL BELEID 

Regiovisie Waterland 2040 

In de regiovisie Waterland 2040 van januari 2009 de Waterlandse gemeenten gezamenlijk de koers bepaald 

voor het ruimtelijk beleid op lange termijn. In de visie staat behoud en zo mogelijk versterking van het 

kenmerkende authentieke karakter van de regio Waterland voorop, maar wel met de noodzakelijke sociaal-

economische en infrastructurele impulsen om de kernen vitaal te houden, de centrumfunctie van Purmerend 

te accentueren en de bereikbaarheid van Waterland binnen de Metropoolregio te verbeteren. Het 

plangebied is als volgt aangeduid: ‘Instandhouding authentieke en open karakter veenweidegebied met 

accent op verbreding, recreatieve routers en kleinschalige extensieve recreatie en toerisme’. 

 

 

 

Figuur 5. Uitsnede kaarten ‘Openheid en ruimtebeleving’ 

(bron: Leidraad Landschap en Cultuurhistorie) 

Figuur 6. Uitsnede kaart strategische visie (bron: Regiovisie 

Waterland 2040) 



 

Mees Ruimte & Milieu | Beeldkwaliteitsplan               Pagina | 9 

 

 GEMEENTELIJK BELEID – WATERLAND 

Bestemmingsplan “Buitengebied Waterland 2013” 

Het bestemmingsplan “Buitengebied Waterland 2013” is op 27 november 2014 vastgesteld door de 

gemeenteraad van Waterland. Ter plaatse van de gronden aan de Wagenweg 1 te Katwoude gelden de 

bestemmingen ‘Horeca’, ‘Groen’ en ‘Agrarisch’. Door middel van aanduidingen op de verbeelding is 

aangegeven welke categorie horecabedrijven zijn toegestaan. Verder is op de locatie een zelfstandige 

fitness- en sportvoorziening bestemd door het opnemen van de aanduiding ‘specifieke vorm van horeca – 

gemengd’. De gronden met een groenbestemming zijn bestemd voor onder andere groenstroken, beplanting 

en water. Ter plaatse van de bestemming ‘Agrarisch’ is de grond onder andere bestemd voor het behoud, 

het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van het 

open veenweidelandschap. 

Omgevingsvisie Waterland 2030 

De Omgevingsvisie Waterland 2030 is op 9 maart 2017 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van 

Waterland. In de Omgevingsvisie zijn de hoofdzaken van het te voeren ruimtelijke beleid voor de langere 

termijn vastgelegd. In de omgevingsvisie zijn voor nieuwe ontwikkelingen vijf kernprincipes geformuleerd, te 

weten: 1. vertrek vanuit historie, landschap en natuur; 2. wees groot in kleinschaligheid; 3. houd de stad op 

afstand maar versterk de verbindingen; 4. ga voor duurzaam; en 5. beleef en respecteer het water. De 

gronden aan de Wagenweg 1 te Katwoude liggen in deelgebied I ‘De veenweiden: natuur(lijk) met boeren’, 

zie figuur 7. Ontwikkelingen in het gebied dienen geënt te zijn op de waarden van het gebied. De waarden 

dienen te worden gerespecteerd en waar mogelijk te worden versterkt. De waarden van de veenweiden 

luiden als volgt: open, groen, relatief stil en donker; oerhollands, grillig; bebouwing in linten; bloemrijk 

grasland, weidevogels; koeien in de wei, boerenland; fiets-, vaar- en schaatslandschap; en, waterrijk, 

meertjes en dijken. 

 

  
Figuur 7. Uitsnede visiekaart (bron: Omgevingsvisie Waterland 

2030) 
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 GEMEENTELIJK BELEID – EDAM-VOLENDAM 

Beheersverordening “Buitengebied Edam-Volendam” 

De beheersverordening “Buitengebied Edam-Volendam” is op 29 oktober 2015 vastgesteld door de 

gemeenteraad van Edam - Volendam. Uitgaande van de beheersverordening “Buitengebied Edam-

Volendam” is ter plaatse van de gronden aan de Zeddeweg 2 te Volendam een intensief veehouderijbedrijf 

toegestaan. Op de kaart ‘milieuaspecten plangebied’ bij het bestemmingsplan uit 1995 is ter plaatse van de 

projectlocatie eveneens een stankcirkel rond agrarische bedrijven opgenomen. Tevens is ter plaatse van de 

gronden aan de Zeddeweg 2 een deel van de gronden bestemd als natuurgebied. Deze gronden zijn 

uitsluitend bestemd voor onder andere het behoud en/of herstel van de landschappelijke en 

natuurwetenschappelijke waarden. 

Structuurvisie Edam-Volendam 

Op 26 februari 2009 heeft de gemeenteraad van Edam-Volendam de Structuurvisie vastgesteld. In deze 

visie worden de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente beschreven voor de periode tot 2020 

en met een doorkijk naar 2040. Aangegeven wordt dat het van groot belang is dat zorgvuldig wordt 

omgegaan met de cultuurhistorische waarden, karakteristieken en kwaliteiten. Nieuwe ontwikkelingen 

moeten daarom zorgvuldig getoetst worden op beeldkwaliteit die passend dient te zijn bij het historische 

karakter. De gronden aan de Zeddeweg 2 te Volendam zijn aangeduid als agrarisch bouwvlak op het 

ruimtelijk ontwikkelingsbeeld. Aangegeven is dat indien de agrarische functie verdwijnt, de mogelijkheid 

geboden wordt om bestaande agrarische bouwpercelen te transformeren naar (een cluster van) enkele 

woningen. 

  

Figuur 8. Uitsnede visiekaart (bron: Omgevingsvisie Waterland 

2030) 
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4 OMGEVINGSKWALITEIT 

 OPEN POLDERLANDSCHAP 

Het plangebied is gelegen in het open polderlandschap van de polder Katwoude en ligt bij de aansluiting van 

de N517 op de N247. Voorheen werd Volendam nog ontsloten via de Wagenweg en de Achterdichting, 

zoals op figuur 9 te zien is. Ten westen van de N247 ligt droogmakerij de Purmer, maar het plangebied ligt in 

het veenweidelandschap. Door verstedelijking is de hoeveelheid veenweideland sterk afgenomen. Dit heeft 

tot gevolg dat de voortzetting van bedrijfsmatig agrarisch gebruik niet altijd haalbaar is, zo ook op de locatie 

Zeddeweg 2. Bij stedelijke ontwikkelingen in het polderlandschap is het van belang dat vormgeving van 

opvolgend grondgebruik zodanig plaatsvind dat de oorspronkelijke landschappelijke structuur herkenbaar 

blijft. 

Het plangebied is op de overgang van de droogmakerij de Purmer en het open veenweidelandschap 

gelegen. Door de bestaande bebouwing is het Van der Valk hotel een markant punt in het landschap. Samen 

met het voormalig agrarisch bedrijf aan de Zeddeweg 2, de kaasboerderij aan de Wagenweg en de daar 

achter liggende woningen wordt één ensemble gevormd van verspreid liggende bebouwing in het open 

polderlandschap. 

Zeddegat 

Het Van der Valk hotel ligt aan het oostelijk deel van het Zeddegat. Het aanleggen van de N247 langs het 

plangebied heeft ervoor gezorgd dat dit deel van het vroegere Zeddegat is afgesplitst. Het Zeddegat was 

een uitloper van het voormalige meer van de Purmer, later droogmakerij Purmer en levert nog steeds een 

belangrijke bijdrage aan de sfeer en beleving in het plangebied. Het plangebied ligt dan ook in een open en 

waterrijk landschap met hoofdzakelijk een agrarisch gebruik. 

 

Figuur 9. Situatie rond 1970 (bron: Topotijdreis.nl) 
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 INRICHTINGSASPECTEN – LANDSCHAP 

Voor het gehele plangebied geldt dat de beleving van de openheid een belangrijk kenmerk is van het 

landschap. In de inrichtingsaspecten van de beide locaties dient hier rekening mee te worden gehouden. 

Wagenweg 1 – hotel 

Tussen het hotel en de provinciale weg ligt water, rietoevers en enkele elzenbroekbosjes. Hierdoor wordt 

een relatie gelegd met het Zeddegat, dat aan de westzijde van de N247 ligt. Dit water is een belangrijk 

inrichtingsaspect voor het landschap rondom het hotel. Aan de zijde van de Wagenweg is het parkeerterrein 

van het hotel afgeschermd met een bomenrij. In het meer open gebied in zuidelijke richting speelt water in 

de bestaande situatie nog een minder prominente rol. Ter plaatse van het zuidelijk deel van het plangebied 

bevindt zich de bestaande schapenweide en hierdoor zijn doorzichten aanwezig richting de open polder. 

Samengevat gelden de volgende inrichtingsaspecten: 

- Beleving van water, in en rondom het plangebied; 

- Opgaand groen in elzenbosjes, riet en een bomenrij bij het hoofdgebouw; 

- Zichtlijnen richting de polder en openheid in het zuidelijk deel. 

Zeddeweg 2 – groepsaccommodatie 

Tussen de Zeddeweg (noord) en de Achterdichting (zuid) en twee bestaande watergangen ligt het voormalig 

agrarisch bedrijf aan de Zeddeweg 2. Ten oosten, eveneens tussen de Zeddeweg en de Achterdichting ligt 

het ‘heitje van Katham’, een klein natuurgebied waar onder andere verschillende soorten heide groeien. 

Vanaf het plangebied is zicht op dit natuurgebied. Op de locatie zelf is rondom de agrarische opstallen 

opgaand groen aanwezig waardoor de bebouwing voor een belangrijk deel aan het zicht onttrokken wordt. 

Samengevat gelden de volgende inrichtingsaspecten: 

- Bebouwing gelegen tussen opgaand groen en watergangen; 

- Zichtlijnen richting het ‘heitje van Katham’. 

 

 

 

 

Figuur 10. Luchtfoto water en rietoevers rondom het hotel 

(bron: Google) 

Figuur 11. Luchtfoto voormalige boerderij Zeddeweg richting 

‘heitje van Katham’ (bron: Google) 



 

Mees Ruimte & Milieu | Beeldkwaliteitsplan               Pagina | 13 

 

 INRICHTINGSASPECTEN – STEDENBOUW 

Wagenweg 1 – hotel 

Het hoofdgebouw van het hotel bestaat uit een stolpachtig gebouw dat hoger is dan de aangebouwde 

vleugels. Dit deel is, in vergelijking met de zuidelijke vleugel, landschappelijk meer ingepast en daardoor 

minder prominent aanwezig. Gezien vanaf de N247 is de zuidvleugel nadrukkelijk aanwezig. De bebouwing 

heeft streekeigen kenmerken en sluit zo veel mogelijk aan bij karakteristieken van het buitengebied. 

De verschillende met elkaar verbonden bouwvolumes zijn steeds in een andere richting gesitueerd, 

bijvoorbeeld parallel aan de N247 of parallel aan de Wagenweg. Hierdoor is de organische groei van het 

hotel en de uitbreidingen stedenbouwkundig af te lezen en is rekening gehouden met doorzichten. Door het 

relatief smalle, in een punt uitlopende perceel ligt de locatie aan alle zijden nabij de openbare weg. De 

bebouwing speelt hierop in door alzijdigheid. Samengevat gelden de volgende inrichtingsaspecten: 

- Uitbreidingen van het hotel worden geen nieuwe hoofdgebouwen; 

- De bebouwingsrichting is divers en houdt rekening met zichtlijnen; 

- Bebouwing is afgedekt met een kap; 

- Er is sprake van alzijdige bouwwerken. 

Zeddeweg 2 – groepsaccommodatie 

Het voormalige boerenerf is langgerekt van vorm en dat is tevens zichtbaar in de bebouwing. Er wordt een 

duidelijk onderscheid gemaakt tussen voor- en achterkanten. De bebouwing voegt zicht goed in de 

bestaande omgeving door oriëntatie en gebiedseigen bebouwingskarakteristiek. In het kader van behoud 

van de openheid mag het bestaande bebouwd oppervlak niet worden vergroot. Samengevat gelden de 

volgende inrichtingsaspecten: 

- Herkenbare voor- en achterkant; 

- Gebiedseigen typologie: een uitgebouwde kaagberg of een stolp; 

- Geen uitbreiding van het bestaand bebouwd oppervlak. 

 

 

 
Figuur 12. Het bestaande stolpachtige hoofdgebouw blijft het 

hoogste punt (bron: hotel Van der Valk) 

Figuur 13. Stolpboerderij aan de Zeddeweg 1 (bron: beeldbank 

boerderijenstichting Noord-Holland) 
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5 BEELDKWALITEIT: LANDSCHAP 

Op basis van de inrichtingsaspecten uit hoofdstuk 

4 dient de gewenste beeldkwaliteit voor het 

landschap te bestaan uit: 

Hotel 

- Beleving van het water, in en rondom het 

plangebied: 

o Er ontstaan meerdere eilanden met 

smalle en bredere watergangen; 

o Door middel van een halfverhard 

wandelpad worden de eilanden met 

elkaar verbonden; 

o Vanaf de voetgangersbrug en het eiland 

met het vlonderterras is het water goed 

te beleven; 

o De watergangen worden voorzien van 

natuurlijke oevers. 

 

- Opgaand groen in elzenbosjes, riet en een 

bomenrij bij het hoofdgebouw: 

o Het parkeerterrein wordt vergroend 

door een hagen- en bomenstructuur en 

deels waterpasserende verharding; 

o Tussen de verschillende gebouwdelen 

nabij de zuidvleugel wordt voorzien in 

een nieuw aan te planten Japanse tuin; 

o De bomenrij langs de Wagenweg wordt 

hersteld en aangevuld 

  

Figuur 14. Waterstructuur met eilanden (bron: Lindeloof tuin- en 

landschapsarchitecten bv) 

Figuur 15. Visuele verbindingen met het open veenweide 

landschap (bron: Lindeloof tuin- en 

landschapsarchitecten bv) 
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- Zichtlijnen richting de polder en openheid in 

het zuidelijk deel: 

o Zichtlijnen worden vrijgehouden door de 

nieuwe waterstructuur; 

o Ter plaatse van de oorspronkelijke 

schapenweide zal geen sprake zijn van 

hoog opgaand groen. Enkele laagstam 

fruitbomen en een struweel zorgen voor 

wat beschutting. Er blijft ruimte voor een 

schapenweide; 

o De nieuw aan te leggen moestuin 

betrekt dit deel van het plangebied bij 

het hotel. Er worden groentes gekweekt 

voor het restaurant; 

o Een aan te planten berkenbosje zorgt 

ervoor dat de uitbreiding het beeld 

vanaf de N247 niet domineert zonder 

belemmering van bestaande zichtlijnen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 17. Referentiebeeld moestuin (bron: hotel Van der Valk) 

Figuur 16. Referentiebeeld schapenweide met fruitbomen (bron: 

Lindeloof tuin- en landschapsarchitecten bv) 

Figuur 18. Referentiebeeld natuurlijke oevers (bron: Lindeloof 

tuin- en landschapsarchitecten bv) 

Figuur 19. Referentiebeeld berkenbosje (bron: Lindeloof tuin- en 

landschapsarchitecten bv) 
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Groepsaccommodatie 

- Bebouwing gelegen tussen opgaand groen 

en watergangen: 

o Aan de voorzijde wordt een grasland 

aangelegd met een solitaire boom. De 

entree kan bijvoorbeeld door leilindes 

worden geaccentueerd; 

o De watergangen blijven behouden en 

worden aangevuld met een rij 

knotwilgen. 

 

- Zichtlijnen richting het ‘heitje van Katham’: 

o In het grasland achter de bebouwing 

worden enkele fruitbomen geplant, 

zonder belemmering van de zichtlijnen. 

  

  Figuur 20. Referentiebeeld leilindes voor stolpboerderij (bron: 

boerderijenstichting Noord-Holland) 

Figuur 21. Referentiebeeld knotwilgen (bron: 

natuurmonumenten.nl) 
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6 BEELDKWALITEIT: BEBOUWING 

Op basis van de inrichtingsaspecten uit hoofdstuk 

4 dient de gewenste beeldkwaliteit voor de 

bebouwing te bestaan uit: 

Hotel 

- Uitbreidingen van het hotel worden geen 

nieuwe hoofdgebouwen: 

o Het stolpachtige hoofdgebouw is en 

blijft het hoogste gebouw; 

o Nieuwe bebouwing domineert niet het 

beeld vanaf de provinciale weg; 

o De kleurstelling en materialisering is 

afgestemd op de bestaande bebouwing 

en streekeigen. 

 

- De bebouwingsrichting is divers en houdt 

rekening met zichtlijnen: 

o De organische groei van uitbreidingen is 

af te lezen in de verschillende richting 

van gebouwen; 

o Situeer nieuwe bebouwing als 

onderdeel van het hotel, niet als 

vrijstaand bouwwerk; 

o Nieuwe bebouwing wordt zo gesitueerd 

dat bestaande kenmerkende zichtlijnen 

behouden blijven. 

 

 

 

 

Figuur 22. Beeldkwaliteit bebouwing hotel (bron: Lindeloof tuin- 

en landschapsarchitecten bv, eigen bewerking) 

Figuur 23. Stem kleuren en materialen af op de bestaande 

bebouwing (bron: hotel Van der Valk) 

Figuur 24. Stolpachtig hoofdgebouw is en blijft het hoogste 

gebouw (bron: boerderijenstichting Noord Holland) 
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- Bebouwing wordt afgedekt met een kap: 

o Afzonderlijke gebouwdelen worden 

afgedekt met een kap; 

o Onderschikt is een plat dak mogelijk; 

o Onderdelen van de constructie kunnen 

zichtbaar zijn, ook in de gevels; 

o Dakkapellen en logia’s overheersen het 

beeld niet. 

 

- Er zal sprake zijn van alzijdige bouwwerken: 

o De inrichting van het terrein zorgt 

ervoor dat gasten zich rondom de 

bebouwing kunnen bewegen, daar 

houdt het ontwerp rekening mee; 

o Er is geen sprake van achterkanten; 

o Gevels worden gekenmerkt door veel 

glas en betrekken hierdoor binnen met 

buiten en andersom. 

  

  

Figuur 25. Betrek binnen met buiten en andersom (bron: hotel 

Van der Valk) 

Figuur 26. Ondergeschikte bouwdelen met een plat dak en 

gevels gekenmerkt door veel glas (bron: hotel Van 

der Valk) 
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Groepsaccommodatie 

- Herkenbare voor- en achterkant; 

o Het op te richten bouwwerk is 

langgerekt met een duidelijke voor- en 

achtergevel; 

o Nieuwe bebouwing houdt rekening met 

bestaande oriëntatie. 

 

- Gebiedseigen typologie:  

o Nieuwe bebouwing verwijst naar een 

uitgebouwde kaagberg of een stolp; 

o Er is sprake van een duidelijk 

herkenbare symmetrische basis. 

 

- Geen uitbreiding van het bestaand bebouwd 

oppervlak: 

o Bij herontwikkeling is sprake van 

behoud van bestaande openheid en 

zichtlijnen; 

o Nieuw op te richten bebouwing 

resulteert niet in toename van het 

bestaand bebouwd oppervlak. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 27. Beeldkwaliteit bebouwing groepsaccommodatie 

(bron: Lindeloof tuin- en landschapsarchitecten bv, 

eigen bewerking) 

Figuur 28. Hooihuisboerderij met kenmerkende geschulpte 

daklijst (bron: W3 architecten) 

Figuur 29. Authentieke vormen van een hooihuisboerderij (bron: 

W3 architecten) 
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 locatie

N517

N
24
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De locatie is gelegen op aansluiting van de N517 op de 
N247 een markant punt in het landschap en feitelijk de 
entree van Volendam.
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1900

Het plangebied ligt in het Noord-Hollandse zeekleigebied, 
in een open veenweide polderlandschap. 
Het gebied werd vermoedelijk vanaf de tweede helft van 
de 10e eeuw ontgonnen. 

De locatie ligt aan de buitenrand van de polder Katwoude 
grenzend aan de trekvaart (van 1660) en de huidige N247. 
Deze hebben bij de aanleg de waterstructuur van het 
Zedde afgesneden. Dit is zichtbaar aan de afwijkende 
verkavelingstructuur van het polderlandschap.
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1970

Voor het realiseren van de aansluiting van de N247 op 
N517, werd Volendam ontsloten via de Wagenweg en 
Achterdichting. Rond 1970 was de locatie voor een 
belangrijk deel een plasdras gebied. 
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TOTAALPLAN
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totaalplan

De landschappelijke inpassing is gebaseerd op het 
behoud en verstrekking van bestaande landschappelijke 
kwaliteiten en het opwaarderen van de locatie tot een 
landmark bij de entree naar Volendam.
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waterstructuur

De waterstructuur en de historie van de locatie zijn een 
belangrijke inspiratiebron en resulteren in een ensemble 
van eilanden met smalle en brede watergangen 
met natuurvriendelijke oevers aansluitend op de 
landschappelijke kwaliteiten en natuurwaarden van het 
Zeddegat aan de westzijde van de N247.
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zichtlijnen

Om de openheid van het oorspronkelijke landschap 
beleefbaar te houden zijn door de waterstructuur open 
zichtlijnen vrijgehouden om zowel van de provinciale 
wegen zicht te houden als op het open polderlandschap 
en omgekeerd. Hierdoor beleefd de bezoeker van de 
locatie ook het karakter van het landschap. 

De architectuur van de herontwikkeling op de locatie 
levert door zijn alzijdigheid een bijdrage aan het accent 
van totale landmark.
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ONTSLUITING EN PARKEREN
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ontsluiting en parkeren

Het totale complex wordt ontsloten via de recent 
verbeterde aansluiting op N517. 

Direct na de afslag is het hoofdparkeerterrein met ca. 
210 plaatsen aansluitend op de hoofdentree van het 
hotelcomplex.

Binnen het totale project zijn alle eilanden met een 
doorlopend halfverhard wandelpad met elkaar 
verbonden, deze vormen de snoer van de ketting waarbij 
de eilanden de schakels van het sieraad zijn.

Ten behoeve van de groepsaccomodatie worden 10 
parkeerplaatsen gerealiseerd welke ook direct ontsloten 
worden vanaf de hoofdentree.

Direct aansluitend op de locatie voor de Wellness zijn 32 
parkeerplaatsen geprojecteerd, die bereikbaar zijn vanaf 
de Wagenweg. 
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ONTWERP EN STRUCTUUR VAN DE LOCATIE
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Leisure eiland

Door de ontworpen waterstructuur ontstaan een aantal eilanden 
met ieder een eigen gebruik en functie.

1. Leisure eiland 

Op het hoofdeiland zijn de belangrijkste gebouwen Hotel (1A) 
en Wellness accommodatie (1B) gesitueerd in combinatie met de 
ontsluiting en het parkeren.  

Het bestaande geasfalteerde parkeerterrein wordt omgevormd naar 
een groenere parkeerplaats met een hagen- en boomstructuur en 
een deels waterpasserende verharding. 

Op de plaatsten met een extensief gebruik, worden open bestratingen 
met gras toegepast. 

De Wellness locatie wordt ingevuld met een berkenbos in combinatie 
met een sauna en zwemgedeelte. Ter plaatse van de patio tussen het 
hotel en de Wellness wordt een besloten Japanse tuin aangelegd.

De buitenranden van het eiland worden ingevuld met 
natuurvriendelijke oevers en struwelen met inheemse beplantingen 
voor afscherming van het parkeerterrein en een gedeelte van het 
Wellness gebied. 

Langs de watergang bij de Wagenweg wordt de structuur met 
knotwilgen hersteld en aangevuld.

1B

1A

japanse tuin

beplanting

berkenbos

pergola
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  Leisure eiland referentiebeelden

beplanting
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Groepsaccomodatie

2. Groepsaccommodatie

Op dit eiland wordt een groepsaccommodatie gebouwd.

De ontsluiting vindt plaats vanaf de entreeweg met 
aansluitend op het gebouw een aantal parkeerplaatsen 
omzoomd door losse hagen enkele solitairbomen. 

De entree van het gebouw wordt geaccentueerd door 
twee leilindes, welke ook een natuurlijk zonwering zijn 
voor de aansluitende woonkamers.

Zowel aan de noord- als zuidzijde wordt een grasland 
gerealiseerd, waarbij in het noordelijke veld een markante 
solitaire boom (bv. Linde) en op het zuidelijke veld enkele 
fruitbomen worden geplant. 

De watergang langs de Achterdichting wordt aangevuld 
met een aantal knotwilgen.
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Kookeiland

3. Kookeiland

Dit eiland is verbonden met een lange voetgangersbrug 
(plankier). Deze komt uit op een vlonderterras in het 
restant van het oorspronkelijke moerasland. 

Aansluitend op de vlonder zijn verhoogde plantenbakken 
met vooral kruiden. Op dit eiland wordt gekookt met 
groenten uit de moestuin en kruiden. Deze allen binnen 
handbereik in een restant van het oorspronkelijke 
landschap met rietkragen een solitaire wilg en enkele 
elzen bosjes. 
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kruiden
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Kookeiland referentiebeelden
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Moestuin eiland
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4. Moestuin eiland

Op dit eiland is een royale moestuin geprojecteerd, 
waarin groentes gekweekt worden welke in de keuken 
van het restaurant en ook in de genoemde buiten keuken 
verwerkt kunnen worden. 

De moestuin vakken zijn radiaal ontworpen en komen 
samen op een halfverhard pleintje waar de oogst 
verzameld wordt. Op dit pleintje is ook ruimte voor een 
pergola met druiven of een kweekkas. 

Aan de buitenzijden worden enkele hoogstam 
fruitbomen geplant. Om beschutting te krijgen wordt 
een struweelbeplanting aangeplant aan de Wagenweg 
zijde met een inheems assortiment aangevuld met 
vruchtdragende heesters zoals, hazelaar, bottelroos. 
mispel en kweepeer.

moestuin

plukbloemen

mispel
hoogstam appel
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 Moestuin eiland referentiebeelden
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Boomgaard

VO
LEN

D
A

M
N

517

N247

Wagenweg

A
ch

te
rd

ic
ht

in
g

5

5. Boomgaard

Op dit eiland wordt aan de Wagenweg zijde een 
aantal laagstam fruitbomen aangeplant van een divers 
assortiment. 

De ondergrond wordt als weiland ingezaaid en door 
begrazing met schapen beheerd.

boomgaard

pleintje
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  Boomgaard referentiebeelden

bloesem boomgaard
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Schapenweide
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6. Schapenweide

Op dit eiland wordt het huidige weiland instant gehouden 
en vormt hiermee een duidelijke verbinding met het 
achterliggende open weidelandschap en beheerd door 
begrazing met schapen.

Aansluitend op de waterzuivering wordt een struweel 
beplanting aangeplant met inheems assortiment van 
els, wilg, vuilboom e.a. waarmee deze aan het zicht 
onttrokken wordt.

vuilboom
schapenweide

struweel

natuurvriendelijke oever
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 Schapenweide referentiebeelden

schapen in de wei
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Natuureilanden
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7. Natuureilanden

Langs het water aansluitend op de N247 liggen twee 
langwerpige eilanden, welke een onderdeel vormen van 
de natuurvriendelijke oevers welke langs het gehele tracé 
van de N247 wordt gerealiseerd. 

Over de eilanden loopt een half verhard wandelpad wat 
een onderdeel vormt van de padenstructuur van het 
totale project.

natuurvriendelijke oeverhalfverharding
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 Natuureilanden referentiebeelden

halfverhardingzwanenbloem

natuurvriendelijke oever
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 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Er bestaan plannen het Van der Valk hotel te Volendam her in te 

richten. Ten zuiden van de reeds geplande uitbreiding (HARTOG 2019) 

komt een Wellness inclusief een zwembad, en op het terrein ten 

zuiden hiervan is een wandelweide gepland. De Wellness en het 

buitenzwembad zijn gepland op de locatie waar momenteel een 

tijdelijk restaurant wordt gebouwd. 

Het plangebied maakt onderdeel uit van een door de Provincie 

Noord-Holland aangewezen weidevogelleefgebied. 

In opdracht van Luiten van der Valk Beheer bv heeft Ecologisch 

Onderzoeks- en Adviesbureau Van der Goes en Groot een 

weidevogeltoets uitgevoerd. 

1.2 Het plangebied 

In Figuur 1 is de ligging van het plangebied aangegeven. Het gaat om 

een gebied van in het totaal 3,2 ha tussen de N247 en de Wagenweg 

in de gemeente Waterland, even ten zuiden van Van der Valk hotel 

Volendam. Het naar het zuiden in een punt uitlopende gebied 

bestaat uit drie percelen grasland met omringende sloten. 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt aangegeven hoe de toetsing is uitgevoerd. In 

hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van het project dat 

getoetst moet worden. 

In hoofdstuk 4 wordt het project getoetst aan het beleid voor 

weidevogelleefgebieden in de provincie Noord-Holland. 

  

Ligging van het plan-

gebied (rood 

omkaderd, 3,2 ha). 

±

© Kadaster Nederland
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Tenslotte worden in hoofdstuk 5 en 6 de conclusies op een rij gezet 

en wordt een literatuurlijst gepresenteerd. 

De bescherming van gebieden als weidevogelleefgebied is een 

planologische bescherming die alleen over het algemeen geldt voor 

ingrepen binnen de gebieden. ‘Externe werking’ op deze gebieden 

hoeft niet getoetst te worden. 

Daarnaast dient te worden bekeken of een project valt onder een 

‘goede ruimtelijke ordening’. De vraag is daarbij of de locatie wel de 

beste is voor deze bestemming (ook met het oog op natuurwaarden) 

en of de gevolgen van het plan het nabijgelegen weidevogelleef-

gebied niet in betekenende mate aantasten. 

In dit geval ligt het plangebied in een weidevogelleefgebied en is 

tevens de vraag of sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’. 

 



Uitbreiding Wellness Van der Valk te Waterland 

Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau 2020-211 

6 

 2 Methode 

2.1 Toetsing weidevogelleefgebied 

In een toetsing met betrekking tot weidevogelleefgebieden wordt 

onderzocht in hoeverre plannen of ingrepen negatieve gevolgen voor 

weidevogels hebben en zo ja, welke oppervlakte van het gebied 

negatief beïnvloed wordt en hoeveel en welke weidevogels hier 

broeden. De toetsing beperkt zicht tot activiteiten binnen het 

weidevogelleefgebied. Bij weidevogelleefgebieden hoeft niet de 

zogenaamde ‘externe werking’ van buiten deze gebieden gelegen of 

geplande activiteiten te worden getoetst. 

Grote delen van de weidevogelleefgebieden worden periodiek in 

opdracht van de Provincie Noord-Holland geïnventariseerd op 

weidevogels. De gegevens van de meest recente inventarisatie uit 

2018 zijn gebruikt bij de analyse. 

Bij een analyse van de aantallen en dichtheden van weidevogels in 

30.000 ha weidevogelgebied in 2006 in Laag Holland is bepaald dat 

vanaf een afstand van 175 meter geen sprake meer is van enige 

negatieve invloed van opgaande elementen als bebouwing en hoge 

bomen op weidevogels (VAN ‘T VEER & SCHARRINGA, 2008). 

Ten behoeve van de analyse van de beschikbare weidevogelgegevens 

is derhalve een bufferzone van 175 meter rond het plangebied 

bepaald. Om een goed beeld te krijgen van de ligging van het 

plangebied ten opzichte van het aangrenzende weidevogelleefgebied 

is op 18 november 2020 een veldbezoek uitgevoerd. 

 

Sloot in plangebied met paartje Wilde eend en op de achtergrond de N247. 
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 3 Projectbeschrijving 

In onderstaande paragrafen wordt een overzicht gegeven van de 

situatie die getoetst moet worden. 

3.1 Huidige situatie 

Het plangebied bestaat uit drie percelen grasland, waarvan de twee 

zuidelijke percelen in een punt uitlopen en zijn omgeven door sloten. 

Ten westen van het plangebied loopt de drukke provinciale weg 

N247. Ten oosten loopt de secondaire Wagenweg. Langs deze weg 

staan enkele knotwilgen en halverwege het plangebied staan ten 

oosten van de Wagenweg een rij van acht woningen. 

3.1.1 Beschrijving aanwezige biotopen 

Bouwterrein 

Tijdens het veldbezoek was het noordelijk deel van het noordelijkste 

van de drie percelen grasland in gebruik als bouwterrein om de 

voorbereidingen te treffen voor de fundering van het tijdelijke 

restaurant. 

Graslanden 

Nagenoeg het gehele zuidelijke deel van het perceel betreft 

voedselrijk grasland met veel Engels raaigras en ook Fioringras. 

Voornamelijk langs de randen groeien stikstofminnende soorten als 

Grote brandnetel, Zwarte Nachtschade en Akkerdistel. Ook de smalle 

twee zuidelijke percelen zijn begroeid met voedselrijk grasland met 

hier en daar Akkerdistel. 

De Wagenweg aan de oostzijde van het plangebied wordt geflankeerd door een rij 

knotwilgen. 
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De percelen zijn enigszins verruigd, wat blijkt uit het voorkomen van 

onder meer Akkerdistel. Ook de aanwezigheid van Fazant en 

Roodborsttapuit op het meest noordelijke perceel geeft dit aan. 

Wateren en oevers 

In de sloten rond de drie percelen groeien lokaal wat waterplanten 

en kroos. Lokaal groeien oeverplanten als Pitrus, Grote egelskop en 

Liesgras. 

Bosschages en bomen 

Langs de oostrand van het plangebied staat langs de Wagenweg een 

rij knotwilgen. 

Overig 

Binnen de grenzen van het plangebied ontbreken gebouwen en grote 

bomen. Op het meest zuidelijke perceel staat een landbouwkar in het 

weiland geparkeerd. 

3.2 Werkzaamheden en plansituatie 

De nieuwe gebouwen zullen ongeveer 11 meter hoog zijn en van 

buitenverlichting worden voorzien. Er zal sprake zijn van 

heiwerkzaamheden. Ten oosten van het nieuwe Welnessgebouw 

zullen 34 nieuwe parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Het 

bestaande gebouw A is 13,4 meter hoog. 

In onderstaande kaart is de plansituatie weergegeven. Het nieuw te 

bouwen Welnessgebouw (paars) heeft een oppervlak van 1250 m². 

Het Welness buitenzwembad (blauw) zal 260 m² meten. Vier te 

bouwen saunahuisjes meten 36 m². Het gaat hier om prefab 

constructies. 

Op de twee zuidelijke percelen zal een wandelweide worden 

gerealiseerd. Het gebied zal zo worden ingericht dat het een 

weerspiegeling zal zijn van de natuur van Waterland. Het gaat dan 

rietland, grasland, waterpartijen en een enkele knotboom. 

Plansituatie uitbreiding Welness Van der Valk. 
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De twee percelen zullen met bruggen worden verbonden met het 

gebied van het hotel. Het wandelpad zal worden uitgevoerd met 

houtsnippers. 

Planning 

Volgens planning zal in 2023 gestart worden en de totale bouwtijd zal 

ongeveer 1,5 jaar bedragen. 

De bouwtijd van het Welnessgebouw zal ongeveer 9 maanden 

bedragen. De bouwtijd voor de verbindingsgang (100 m²) tussen het 

nieuwe Welnessgebouw en het al bestaande hotel zal naar schatting 

vier maanden bedragen. 

Het tijdelijk restaurant wordt gebouwd op de fundering van gebouw 

D. Gebouw D wordt dus in twee fases gebouwd, eerst de fundering 

dan het tijdelijk restaurant. Na het gereed komen van blok A wordt 

het tijdelijk restaurant gedemonteerd (prefab constructie). Daarna 

volgt dan de bouw van de bovenbouw van blok D. 

Daarna volgt de bouw van het Wellnessgebouw met de 

verbindingsgang en de landschappelijk inpassing. Vervolgens zal de 

renovatie van blok C plaatsvinden, met aanleg van een 

verbindingsgang tussen B en D en de renovatie van Blok D. 
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 4 Toetsing weidevogelleefgebied 

Omdat Noord-Holland rijk is aan weidevogels spant de provincie zich 

in om duurzame weidevogelpopulaties en duurzaam beheer te 

bevorderen. Dit doet zij onder andere door weidevogelleefgebieden 

te beschermen, door te investeren in leefgebieden en door het 

weidevogelbeheer te subsidiëren. 

De weidevogelleefgebieden zijn planologisch beschermd. Dat 

betekent dat ze in principe niet mogen worden aangetast door de 

ontwikkeling van bijvoorbeeld woningen, infrastructuur of andere 

ingrepen. Als de provincie zo’n ontwikkeling toch, onder 

voorwaarden, toestaat, dan moeten de negatieve effecten worden 

tegengegaan of gecompenseerd. 

Het plangebied bevindt zich binnen de begrenzing van de door de 

provincie Noord-Holland onderscheiden weidevogelleefgebieden (zie 

onderstaande figuur). 

In de Provinciale Ruimtelijke verordening van de provincie Noord-

Holland van juni 2019 staan de regels met betrekking tot 

weidevogelleefgebieden genoemd in artikel 25. Vanwege de al 

Ligging plangebied (rood omkaderd) in weidevogelleefgebied (lichtgroen), bron Provincie Noord-Holland. 



Uitbreiding Wellness Van der Valk te Waterland 

Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau 2020-211 

11 

lopende voorbereiding van het project is het toegestaan de toets uit 

te voeren aan de hand van de regels in de hierboven genoemde PRV. 

Sinds 17 november 2020 is de nieuwe omgevingsverordening Noord-

Holland 2020 van kracht. Deze verordening vervangt alle bestaande 

verordeningen die betrekking hebben op de leefomgeving, zoals de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening, de Provinciale Milieuveror-

dening, de Waterverordeningen en de Wegenverordening. 

Volgens artikel 25 uit de PRV van juni 2019 voorziet een 

bestemmingsplan dat betrekking heeft op een weidevogelleefgebied 

niet in nieuwe bebouwing, anders dan binnen een bestaand 

bouwblok of een uitbreiding daarvan, de mogelijkheid van aanleg van 

nieuwe weginfrastructuur en de mogelijkheid van aanleg van bossen 

of boomgaarden. 

Tevens wordt de aanleg van hoog opgaande beplantingen of 

laanbeplanting afhankelijk gesteld van een aanlegvergunning. Hierop 

zijn enkele uitzonderingen mogelijk. 

In dit specifieke geval zou een uitzondering gemaakt kunnen worden 

wanneer netto geen sprake zal zijn van verstoring van het 

weidevogelleefgebied. 

Tevens is de vraag of sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’. 
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4.1 Betekenis plangebied en omgeving voor 

weidevogels 
In een bufferzone van 175 meter rond het plangebied is gekeken 

hoeveel territoria van weidevogels zijn vastgesteld. In 2018 is het 

omliggende gebied van Polder Katwoude voor het laatst 

geïnventariseerd op weidevogels, in opdracht van de Provincie 

Noord-Holland. 

De ligging van de vastgestelde territoria van weidevogels in 2018 in 

het plangebied, een bufferzone van 175 meter rond het plangebied 

en het omringende gebied is te zien in bijgaande figuur. 

In het plangebied is een territorium van Krakeend vastgesteld, in de 

bufferzone van 175 meter rond het plangebied is nog een territorium 

van Krakeend bepaald. Op grotere afstand van de bufferzone lagen 

ook territoria van Kievit, Scholekster, Grutto, Tureluur en Graspieper. 

4.2 Effectbeoordeling herinrichting plangebied 
De vraag is of de herinrichting van het plangebied een significant 

negatief effect kan hebben op het aanwezige weidevogelleefgebied 

cq de aanwezige weidevogels. 

Over het algemeen is de aanwezigheid van bebouwing en de 

aanplant van bomen in een weidevogelleefgebied niet gunstig voor 

weidevogels, in verband met schuilmogelijkheden voor predatoren 

en de afstand die weidevogels van nature al houden tot opgaande 

Grutto

Grutto

Grutto

Grutto

Grutto

Kievit

Kievit

Kievit

Kievit

Kievit

Kievit

Kievit

Kievit

KievitGrutto
Kievit

Kievit

Tureluur

Tureluur

Tureluur

Krakeend

Krakeend

Krakeend

Krakeend

Krakeend

Graspieper

Graspieper

Graspieper

Scholekster
Scholekster

Scholekster

Scholekster

Veldleeuwerik

±

© Kadaster Nederland

Ligging territoria weidevogels in 2018 in en rond het plangebied (rood omkaderd) en een bufferzone van 175 

meter (zwart omnlijnd). 
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elementen. Pas bij een afstand van meer dan 175 meter is geen 

sprake meer van enige negatieve invloed van opgaande elementen 

als bebouwing en hoge bomen op weidevogels (VAN ‘T VEER & 

SCHARRINGA, 2008). 

In dit geval zullen in het noorden van het plangebied enkele 

gebouwen worden gerealiseerd van 11 meter hoog. 

In de bestaande situatie staan al enkele bouwwerken even ten 

noorden van het plangebied. Deze gebouwen liggen binnen de 

bufferzone van 175 meter. Ze schermen het plangebied als het ware 

visueel af naar het noorden toe. Hierdoor kunnen weidevogels die 

zich in noordelijke en noordoostelijke richting van het plangebied 

bevinden in de praktijk niet visueel gehinderd worden door de 

nieuwe gebouwen. Voor de rij woningen ten oosten van het 

plangebied langs de Wagenweg geldt hetzelfde. Zoals op bijgaande 

kaart te zien is bevindt zich ook direct ten zuiden van het plangebied 

bebouwing met een afschermende werking naar de omgeving. 

De bestaande situatie met veel opgaande elementen en wegen rond 

het plangebied verklaart ook het ontbreken van weidevogelterritoria 

in 2018. Alleen een minder kritische soort als Krakeend bezette toen 

twee territoria binnen de grenzen van plangebied en bufferzone. 

De nieuw te realiseren gebouwen in het noorden van het plangebied 

sluiten aan bij de al bestaande bebouwing van het Van der Valk hotel. 

De bebouwing van het noordelijke perceel en de inrichting als 

wandelweide van de twee zuidelijke percelen in het plangebied 

maakt dit gebied ongeschikt als broedgebied voor steltlopers als 

De nieuwe bebouwing zal aansluiten op de bestaande bebouwing van het Van der 

Valk hotel Volendam. 
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Scholekster, Kievit, Grutto en Tureluur. Wel kan een soort als 

Krakeend er nog steeds zijn broedgebied vinden. Omdat in de nieuwe 

situatie het beheer in het broedseizoen waarschijnlijk minder 

intensief zal zijn (minder maaien), hebben eenden als Krakeend, 

Wilde eend en mogelijk ook Kuifeend, soorten die in de oevers van 

de percelen hun nesten maken, tevens een grotere kans op 

broedsucces. 

In dit specifieke geval kan dan ook gesteld worden dat netto geen 

sprake zal zijn van verstoring van het weidevogelleefgebied. De 

voorziene ontwikkeling van het plangebied met aansluitend aan het 

Van der Valk hotel nieuwe bebouwing en in het zuidelijk deel de 

ontwikkeling van een wandelweide die een weerspiegeling zal zijn 

van de natuur van Waterland kan tevens worden gekarakteriseerd als 

een ‘goede ruimtelijke ordening’, in het licht van een mogelijk 

verstorende werking op het weidevogelleefgebied. 

Alternatieve locatie en belang 

Voor de beoogde ontwikkeling is geen betere alternatieve locatie 

voorhanden. De geplande uitbreiding van het Van der Valk hotel 

voorziet in werkgelegenheid en faciliteert het toerisme in de regio. In 

die zin is sprake van een groot maatschappelijk belang. 

4.3 Conclusie 
De realisatie van de voorziene nieuwe bebouwing ten zuiden van het 

Van der Valk hotel en de ontwikkeling van een wandelweide ten 

zuiden daarvan zal niet leiden tot een netto verstoring van het 

weidevogelleefgebied. 

Tevens is sprake van een ‘goede ruimtelijke ordening’, in die zin dat 

het plan het nabijgelegen weidevogelleefgebied niet in betekenende 

mate zal aantasten. 
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 5 Samenvatting van de conclusies 

In deze toets is de ontwikkeling van een Wellness inclusief een 

zwembad, en aangrenzend een wandelweide getoetst aan 

provinciale natuurwetgeving met betrekking tot 

weidevogelleefgebied. Hieronder staan de getrokken conclusies op 

een rij. 

5.1 Toetsing weidevogelleefgebied 

De functie van het aanwezige weidevogelleefgebied voor weide-

vogels zal door de ontwikkeling van een Wellness inclusief een 

zwembad, en aangrenzend een wandelweide niet worden aangetast. 

 



Uitbreiding Wellness Van der Valk te Waterland 

Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau 2020-211 

16 

 6 Aanbevolen en geraadpleegde literatuur 

HARTOG, L., 2019. Van der Valk Hotel te Volendam – QS2019-116. 

Van der Goes en Groot, Alkmaar. 

SCHARRINGA, C.J.G., W. RUITENBEEK & P.J. ZOMERDIJK, 2010. Atlas van de 

Noord-Hollandse broedvogels 2005-2009. Samenwerkende 

Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Landschap Noord-Holland. 

SOVON VOGELONDERZOEK NEDERLAND 2018. Vogelatlas van Nederland. 

Broedvogels, wintervogels en 40 jaar verandering. Kosmos 

Uitgevers, Utrecht/Antwerpen. 

VAN ’T VEER, R & C.J.G. SCHARRINGA, 2008. Weidevogelonderzoek Laag 

Holland 2006, analyse en interpretatie van de aangetroffen 

soorten, aantallen en dichtheden in 30.000 hectare 

weidevogelgebeid. Landschap Noord-Holland, maart 2008. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Van der Goes en Groot 
ecologisch onderzoeks- en adviesbureau 

Hazenkoog 35A Bovendijk 35-G 

1822 BS Alkmaar 2295 RV Kwintsheul 

www.vandergoesengroot.nl 

 



Wagengouw 12 

1151 EG  Broek in Waterland 

 

Telefoon  020 403 13 91 

Fax  020 403 37 79 

E-mail  w3@wadman.nl 

 

Rabobank 31.07.03.999 

KvK Hoorn 36044882 
   

  H.S. Wadman   directeur 

  ing.  H. Wadman   ontwerper 

  ing.  R. Wadman  constructeur 

  ir.  J. Ligthart   architect 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20042- buurtparticipatie d.d. 2020-11-03.doc  Pagina 1 van 2 

 

Op al onze transacties zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, 

deze als op 24 april 2009 onder nummer 05/2009 gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank Haarlem. 

Een exemplaar zal U op aanvraag worden toegezonden 

 

Werk : 20042- Wellness van der Valk Hotel Volendam            

 

Betreft :  Buurtparticipatie t.b.v. bouw wellness en landschappelijke inpassing. 

 

 Broek in Waterland, 03-11-2020 

Geachte heer mevrouw, 
 

Middels deze bief willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen en uw mening te vragen 

voor het voornemen om een wellnessgebouw met saunahuisjes te realiseren  

en landschappelijke inpassing ter uitbreiding van hotel Volendam. 

 
 

Bijlage1: situering Welless gebouw en sauna huisjes, tekening 20042 Si04 d.d. C 03-11-2020  

 

Bijlage 2: Ontwerp wellness, tekening 20042 vo01 04-11-2020 

  

  
Wij verzoeken u de presentielijst op blz. 2 in te vullen. 

 

 

De heer Broeks directeur van van der Valk hotel Volendam komt bij u langs om het plan verder 

aan u toe te lichten.  
 

 

 

 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

Romke Wadman 
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Samenvatting

Op dinsdag 7 en woensdag 8 november 2019 is door Hollandia archeologen in opdracht 
van mevr. R. Wadman van W3 Architecten en Ingenieurs een archeologische verkennend 
booronderzoek (IVO-O) voor een planlocatie aan de Wagenweg 1 te Katwoude, gemeente 
Waterland. De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de geplande sloop van 
bestaande onderdelen van de bebouwing. In totaal zijn in het plangebied vijftig boringen 
gezet met een diepte tot 1,00 meter onder maaiveld. Daarnaast zijn drie controle boringen 
tot 2,00 meter onder maaiveld gezet.       
 De bovenste vulling in de boringen op het terrein van het hotel (B18 t/m B31) 
bestaat uit verschillende opgebrachte zandige lagen met baksteen- en puinfragmenten. Dit is 
een duidelijke opgebrachte antropogene laag met overwegend zandig materiaal. Deze vulling 
is waargenomen tot een diepte van tot 1,00 m onder maaiveld. 
In boring 1 t/m 18 zijn ook verschillende ophogingslagen waargenomen, met klei en veen. 
Ook zijn in dit noordelijke deel van het terrein in deze lagen mortel- en baksteenfragmenten 
waargenomen. Langs de N247 was de bodem tevens drassig.     
Verder zijn een aantal boringen gestuikt rond de 50 centimeter onder maaiveld. Vlakbij de 
ingang van de parkeerplaats, in het noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied, zijn in 
boring 5 meerdere compacte veen- en kleilagen aangetroffen (Laagpakket van Walcheren, 
formatie van Naaldwijk). Of dit natuurlijke bodemlagen zijn is niet duidelijk te zeggen. In 
het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied is vanaf 0,50-0,80 m onder -mv het natuurlijke 
mineraalarme veen bereikt (Hollandveen, formatie van Nieuwkoop). 
Uiteindelijk is, ter hoogte van boring 5, een mogelijke archeologische vindplaats in het noor-
delijke deel van het plangebied aangetroffen. Het betreft hier een mogelijk terplichaam uit 
de (late) middeleeuwen.

Aanbeveling
Aan de hand van de resultaten van het verkennend booronderzoek binnen het onderzoeks-
gebied wordt geadviseerd om geen archeologische vervolgstappen te nemen. De mogelijke 
archeologische vindplaats die aangetroffen is in het noordelijke deel van het plangebied valt 
sinds de recente omlegging van een sloot en het aanpassen van de weg buiten het plange-
bied en zal door de geplande bodemingrepen niet bedreigd worden. Uiteindelijk dient de 
gemeente Waterland een besluit nemen over het advies. Als daarnaast tijdens de voorge-
nomen werkzaamheden onverhoopt archeologische resten worden aangetroffen, dan dient 
hiervan, conform de Erfgoedwet, melding te worden gemaakt aan de gemeente Waterland.
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1. Inleiding

Op dinsdag 7 en woensdag 8 november 2019 is door Hollandia archeologen in opdracht van 
Luiten Van der Valk beheer BV een archeologische booronderzoek uitgevoerd (IVO-O) aan 
Wagenweg 1 te Katwoude, gemeente Waterland (afb. 1). De aanleiding voor het onderzoek 
wordt gevormd door de geplande sloop van bestaande onderdelen van de bebouwing. Daar-
naast worden er meerdere delen van de bestaande bebouwing uitgebreid en wordt er nieuwe 
bebouwing toegevoegd, waaronder een parkeerplaats en waterpartijen. De hiermee gepaard 
gaande grondroering vormt mogelijk een bedreiging voor het archeologisch bodemarchief. 
Het doel van het booronderzoek is om de archeologische verwachting, die verwoord is in 
het bureauonderzoek en plan van aanpak (Tuinman 2017 en Vermoolen 2019), te toetsen 
en eventueel aan te vullen. Het booronderzoek is uitgevoerd volgens de bepalingen uit het 
programma van eisen en de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.1. Naderhand 
zal de onderzoeksdocumentatie aan het provinciaal depot van Noord-Holland, in Castricum, 
worden overgedragen. In ARCHIS3 is het onderzoek gedocumenteerd onder het nummer 
4748872100.

Afbeelding 1. Overzichtskaart met het plangebied aangegeven in de rode cirkel. 
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2. Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied bevindt zich aan de Wagenweg 1 in Katwoude, gemeente Waterland. 
Op het terrein is een Van der Valk hotel, ookwel Hotel Volendam genoemd. Het plangebied 
wordt afgebakend door de N 247 en de N 512. Het omvat een terrein met een hotel, meer-
dere buitengebouwen, tuinaanleg met water en parkeerplaatsen. Het onderzoeksgebied valt 
binnen een zone met het gespecificeerde archeologische regime van de vierde categorie zoals 
beschreven in de archeologienota van de gemeente Waterland (2011). In deze zone geldt dat 
bij alle bodemverstoringen met een oppervlak van 500 m2 (of meer) en een diepte van 40 
cm (of meer) archeologisch onderzoek dient plaats te vinden. Uit het bureauonderzoek blijkt 
dat op historische kaarten uit het begin van de 17de eeuw in het noordwestelijke deel van 
het plangebied bebouwing heeft gestaan. Om die reden is er een aannemelijke kans op het 
aantreffen van bewoningsresten van vóór 1800 (Tuinman 2017). De RD-coördinaten van 
het onderzoeksgebied zijn 130821/500144 (N), 131026/500156 (O), 130908/499959 (Z), 
130777/499950 (W). Het totale oppervlak bedraagt ongeveer 4600 m2. Het perceel ligt 
tussen de 0,80 - 1,30 cm +NAP.

Afbeelding 2. Het oude plangebied aan Katwoude 1 in rode kader. Omdat de bebouwing in een later 
stadium is uitgebreid, is het plangebied vergroot (blauwe kader). 
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3. Doel en methode

Het doel van een inventariserend veldonderzoek middels verkennende boringen is het toet-
sen en aanvullen van de gespecificeerde archeologische verwachting zoals uit het bureauon-
derzoek noren voren kwam. Op de indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW) ligt het 
onderzoeksgebied niet binnen een archeologisch monument. Tevens geldt voor het gebied 
een lage trefkans op het aantreffen van archeologische waarden. Om die reden zijn boven-
dien de volgende onderzoeksvragen geformuleerd, die met het inventariserend veldonder-
zoek beantwoord moeten worden (Vermoolen 2019):

1. Wat is de bodemopbouw?

2. Zijn er (sub)recente vergravingen aanwezig? Zo ja, waar bevinden deze zich, en tot hoe diep 
reiken die? 

3. Zijn er aanwijzingen van menselijk handelen? Zo ja, waar bevinden deze zich en op welke 
diepte zijn die aangetoond? 

4. Zijn er op basis van de onderzoeksresultaten archeologische niveaus aan te wijzen? Zo ja, waar 
en hoe diep bevinden deze zich en wanneer kunnen ze zijn bewoond?

5. Dienen archeologische vervolgstappen genomen te worden?
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Afbeelding 3. Boorpuntenkaart (rood) van boring 1 t/m 50.
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4. Onderzoeksresultaten

Bodemopbouw
De boorstaten van de vijftig gutsboringen van dit onderzoek (Vermoolen 2019, bijlage 3). 
De Edelmanboor is alleen gebruikt voor de bovenste zandige laag. In de diepere gelegen 
bodemlagen onder de 0,5 m onder -mv is overgegaan op de gutsboor. Een aantal boringen 
zijn, ter controle, gezet tot een diepte van 2,00 m onder maaiveld. 

In de bovenste vulling in de boringen op het terrein van het hotel (B18 t/m B31) is een dui-
delijke antropogene bodem waargenomen. Er zijn verschillende opgebrachte zandige lagen 
met puin- en baksteenfragmenten gedocumenteerd.  Deze vulling bij deze boringen is waar-
genomen tot een maximale diepte van tot 1,00 m onder maaiveld. 
In boring 1 t/m 18 zijn ook verschillende ophogingslagen waargenomen, waaronder klei en 
veen. Ook zijn in de bovenste bodemlagen in het noordelijke deel van het terrein mortel- en 
baksteenfragmenten waargenomen. Langs de N247 was de bodembovendien drassig door 
een naast gelegen vijver. Verder zijn een aantal boringen gestuikt rond de 50 centimeter 
onder maaiveld. Vlakbij de ingang van de parkeerplaats, in het noordwestelijke deel van het 
onderzoeksgebied, zijn in boring 5 meerdere compacte veen- en kleilagen aangetroffen. Of 
dit natuurlijke bodemlagen zijn is niet duidelijk aan te geven. In het zuidelijke deel van het 
plangebied is vanaf 0,50-0,80 m onder -mv in vrijwel alle boringen het natuurlijke mineraal-
arme veen bereikt (Hollandveen, formatie van Nieuwkoop). Dit deel van het plangebied ligt 
ook beduidend lager dan het noordelijke gebied en bevatten geen zandige bovenlaag.

Archeologische indicatoren en recente vergravingen
In een groot deel van de boringen op het terrein van het hotel (tot B33) zijn meerdere opge-
brachte antropogene bodemlagen aangetroffen afwisselend met zand, klei of veen. Recente 
archeologische indicatoren die zijn waargenomen zijn o.a. grind, mortel, puin en baksteen-
fragmenten en plastic. Deze ophogingen zijn toe te schrijven aan de grondverbetering van de 
bouw van het hotel.         
In boring 5 zijn meerdere compacte klei- en veenlagen gedocumenteerd. Het veen was ver-
aard in de top. Mogelijk gaat het om een terplichaam. De locatie komt namelijk overeen met 
bewoning uit de late middeleeuwen die op die plek zou hebben plaatsgevonden (zie afb. 5 
t/m 7, zie Tuinman 2017).

Interpretatie onderzoeksresultaten
De onderzoeksresultaten geven een bodemprofiel weer dat kortweg in twee delen is te onder-
scheiden: Het eerste deel betreft het deel direct rondom Hotel Volendam. In deze boringen 
is een opgebracht pakket van zand, klei en veen waargenomen met grind, mortel, puin en 
baksteenfragmenten en plastic (tot een diepte van 1,00 m onder maaiveld). Een groot deel 
van de boringen zijn daarnaast gestuikt op baksteenresten. In het zuidelijke deel van het plan-
gebied is de bodem anders opgebouwd. In dit deel zijn opgebrachte teelaarde, (natuurlijke) 
klei en het natuurlijke mineraalarme veen aangeboord (Laagpakket van Walcheren, formatie 
van Naaldwijk/ Hollandveen, formatie van Nieuwkoop). In dit gedeelte van het onderzoek-
sterrein zijn weinig tot geen archeologische sporen aangetroffen. Het archeologisch relevante 
gedeelte van het plangebied ligt in het noordelijk deel ter hoogte van boring 5. De locatie 
van deze boring valt echter niet meer binnen het perceel en wordt als gevolgd daarvan niet 
bedreigd door de geplande ingrepen. 
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Afbeelding 4. Boormonsterprofiel uit 1981 ter hoogte van B31 op de boorpuntenkaart tot 5 meter onder maaiveld. 
De lithostratiegrafie komt grotendeels overeen met het zuidelijk deel van het plangebied namelijk: 1) een dun pakket 
van klei (Laagpakket van Walcheren, formatie van Naaldwijk, 2) een dik pakket van natuurlijk veen (Hollandveen, 
formatie van Nieuwkoop) en onderin vanaf 3,70 onder maaiveld het natuurlijke klei (Laagpakket van Wormer, 
formatie van Naaldwijk). 
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Afbeelding 5. Uitsnede uit 
een historische kaart van 
C.J. Visscher uit 1622. 
Het plangebied bij bena-
dering weergegeven in de 
rode cirkel. Kaart is niet 
op schaal, het noorden is 
rechts (Tuinman 2017).

Afbeelding 6.  Uitsnede 
uit een historische kaart 
van J. Lepenius uit 
1683 naar de kaart van 
C.J. Visscher uit 1622. 
Deze kaart is geore-
fereerd op de huidige 
kaart van het gebied. 
Boring 5 is aangegeven 
met rode ster. 
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Afbeelding 7. Uitsnede uit de kadastrale minuut (1811-1832). Binnen het rode kader is geen bebou-
wing aanwezig. Het noorden is boven, kaart is niet op schaal.
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5. Beantwoording van de onderzoeksvragen

1. Wat is de bodemopbouw?

De bovenste vulling in de boringen op het terrein van het hotel (B18 t/m B31) bestaat uit 
verschillende opgebrachte zandige lagen met baksteen- en puinfragmenten. Deze vulling is 
waargenomen tot een diepte van tot 1,00 m onder maaiveld. In boring 1 t/m 18 zijn ver-
schillende ophogingslagen waargenomen, met klei en veen. Ook zijn in deze bodemlagen in 
het noordelijke deel van het terrein mortel- en baksteenfragmenten waargenomen. Verder 
zijn een aantal boringen gestuikt rond de 50 centimeter onder maaiveld. Vlakbij de ingang 
van de parkeerplaats, in het noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied, zijn in boring 
5 meerdere  compacte veen- en kleilagen aangetroffen (Laagpakket van Walcheren, formatie 
van Naaldwijk). Of dit natuurlijke bodemlagen zijn is niet duidelijk met zekerheid aan te 
geven. Het mineraalarme natuurlijke veen (Hollandveen, formatie van Nieuwkoop) is in 
het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied vanaf 0,50-0,80 m onder -mv is in vrijwel alle 
boringen wel bereikt.

2. Zijn er (sub)recente vergravingen aanwezig? Zo ja, waar bevinden deze zich, en tot hoe diep 
reiken die? 

Er zijn vooral in het noordelijke deel van het plangebied subrecente vergravingen waarge-
nomen (20ste eeuw). In dit gebied is tot de ontgravingsdiepte (1,00 m onder maaiveld) een 
antropogene laag aangetroffen. Waarschijnlijk reikt deze verstoring in dit gedeelte van het 
terrein dieper. In het zuidelijke deel (vanaf B34) en in het meeste noordelijke deel beperken 
de vergravingen zich tot de eerste 20-30 centimeter onder het maaiveld.

3. Zijn er aanwijzingen van menselijk handelen? Zo ja, waar bevinden deze zich en op welke 
diepte zijn die aangetoond? 

Voor een deel van het onderzoeksgebied zijn er aanwijzingen voor menselijk handelen voor 
de recente tijd en waarschijnlijk uit de (late) middeleeuwen. Het recentelijk menselijk hande-
len (m.b.t. de bouw van het hotel) is in vrijwel alle boringen aangetoond tot een wisselende 
diepte tot 0,30-1,00 m onder maaiveld. Voor het verdere archeologisch onderzoek heeft dit 
geen consquenties. In het gebied rondom boring 5 is daarentegen wel een mogelijke archeo-
logisch niveau (terplichaam) waargenomen in het meeste noordelijke deel van het plangebied 
op een diepte van 0,30 centimeter onder het maaiveld.

4. Zijn er op basis van de onderzoeksresultaten archeologische niveaus aan te wijzen? Zo ja, waar 
en hoe diep bevinden deze zich en wanneer kunnen ze zijn bewoond?

In boring 5 is met enige zekerheid een archeologisch niveau waargenomen. Het betreft een 
mogelijk terplichaam met opeenvolgend klei- en compacte veenlagen. Deze bodemlagen zijn 
enkele tientallen centimeters onder het maaiveld waargenomen. Aan de hand van historisch 
kaarmateriaal kan worden bepaald dat de mogelijke bewoning uit de (late) middeleeuwen 
stamt.  
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5. Dienen archeologische vervolgstappen genomen te worden?
Doordat de mogelijke archeologische vindplaats, ter hoogte van boring 5, buiten het plange-
bied valt hoeven er geen archeologische vervolgstappen genomen te worden. 



21Archeologisch booronderzoek Wagenweg 1 (Hotel Volendam), Katwoude

6. Conclusie en aanbeveling

Op dinsdag 7 en woensdag 8 november 2019 is door Hollandia archeologen in opdracht 
van mevr. R. Wadman van W3 Architecten en Ingenieurs een archeologische verkennend 
booronderzoek (IVO-O) voor een planlocatie aan de Wagenweg 1 te Katwoude, gemeente 
Waterland. De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de geplande sloop van 
bestaande onderdelen van de bebouwing. In totaal zijn in het plangebied vijftig boringen 
gezet met een diepte tot 1,00 meter onder maaiveld. Daarnaast zijn drie controle boringen 
tot 2,00 meter onder maaiveld gezet.       
 De bovenste vulling in de boringen op het terrein van het hotel (B18 t/m B31) 
bestaat uit verschillende opgebrachte zandige lagen met baksteen- en puinfragmenten. Dit is 
een duidelijke opgebrachte antropogene laag met overwegend zandig materiaal. Deze vulling 
is waargenomen tot een diepte van tot 1,00 m onder maaiveld. 
In boring 1 t/m 18 zijn ook verschillende ophoginslagen waargenomen, met klei en veen. 
Ook zijn in dit noordelijke deel van het terrein in deze lagen mortel- en baksteenfragmenten 
waargenomen. Langs de N247 was de bodem tevens drassig.     
Verder zijn een aantal boringen gestuikt rond de 50 centimeter onder maaiveld. Vlakbij de 
ingang van de parkeerplaats, in het noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied, zijn in 
boring 5 meerdere compacte veen- en kleilagen aangetroffen (Laagpakket van Walcheren, 
formatie van Naaldwijk). Of dit natuurlijke bodemlagen zijn is niet duidelijk te zeggen. In 
het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied is vanaf 0,50-0,80 m onder -mv het natuurlijke 
mineraalarme veen bereikt (Hollandveen, formatie van Nieuwkoop). 
Uiteindelijk is, ter hoogte van boring 5, een mogelijke archeologische vindplaats in het noor-
delijke deel van het plangebied aangetroffen. Het betreft hier een mogelijk terplichaam uit 
de (late) middeleeuwen.

Aanbeveling
Aan de hand van de resultaten van het verkennend booronderzoek binnen het onderzoeks-
gebied wordt geadviseerd om geen archeologische vervolgstappen te nemen. De mogelijke 
archeologische vindplaats die aangetroffen is in het noordelijke deel van het plangebied valt 
sinds de recente omlegging van een sloot en het aanpassen van de weg buiten het plange-
bied en zal door de geplande bodemingrepen niet bedreigd worden. Uiteindelijk dient de 
gemeente Waterland een besluit nemen over het advies. Als daarnaast tijdens de voorge-
nomen werkzaamheden onverhoopt archeologische resten worden aangetroffen, dan dient 
hiervan, conform de Erfgoedwet, melding te worden gemaakt aan de gemeente Waterland.
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Bijlage 1: Archeologische perioden 

BR
O

NS
TI

JD
   

   
   

   
IJ

ZE
RT

IJ
D 

   
   

  R
O

M
EI

NS
E 

TI
JD

   
   

   
  M

ID
DE

LE
EU

W
EN

   
  N

IE
UW

E 
TI

JD

Vroege-Bronstijd

Late-Bronstijd

Midden-Bronstijd B   1.500-1.100

A   1.800-1.500

     1.100-800

     2.000-1.800

Vroege-IJzertijd

Midden-IJzertijd

Late-IJzertijd 12 na Chr.-
250 v. Chr.

    500-250

    800-500

Vroeg-Romeinse tijd

Miden-Romeinse tijd

Laat-Romeinse tijd

 

B    350-450

A    270-350

B    150-270

A      70-150

B        25-70

A        12-25

 
Vroege-Middeleeuwen 

Late-Middeleeuwen  

Late-Middeleeuwen 

B  1.250-1.500

A  1.050-1.250

C        725-900

D     900-1.050

B        525-725
A        450-525

Nieuwe tijd 

Nieuwe tijd 

Nieuwe tijd 

  C  1.850-heden

 B  1.650-1.850

A  1.500-1.650

PA
LE

O
LI

TH
IC

UM
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  M
ES

O
LI

TH
IC

UM
  N

EO
LI

TH
IC

UM

Vroeg-Paleolithicum

Midden-Paleolithicum

Laat-Paleolithicum B   18.000-8.800

A   35.000-18.000

  300.000-35.000

           -300.000

Vroeg-Mesolithicum

Midden-Mesolithicum

Laat-Mesolithicum 6.450-4.900

7.100-6.450

8.800-7.100

Vroeg-Neolithicum 

Midden-Neolithicum

Laat-Neolithicum B    2.450-2.000

A    2.850-2.450

B    3.400-2.850

A    4.200-3.400

B    4.900-4.200

A    5.300-4.900



26



27

Bijlage 2: Archeologische stappenplan

In het “stappenplan archeologie” wordt aangegeven welk traject bij planvorming bewandeld 
moet worden als het gaat om het inpassen van archeologische waarden en verwachtingen. 
Het is van groot belang om in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming rekening 
te houden met de archeologische waarden en verwachtingen en wel voordat men aanvangt 
met de globale invulling van een plangebied.

Het stappenplan gaat uit van een brede inventarisatie van wat er bekend is over de archeo-
logische waarden. Op basis daarvan wordt zeer gericht ingezoomd op voor het plan(gebied) 
relevante archeologische informatie. Na iedere stap wordt beredeneerd gekozen voor meer 
diepgaand onderzoek op specifieke plekken, zodat uiteindelijk voldoende bekend is over 
aanwezige vindplaatsen om gemotiveerde afweging in het ruimtelijke-ordeningsproces te 
kunnen maken.

I. Bureauonderzoek 
Het doel van bureauonderzoek is het verwerven van informatie - aan de hand van bestaande 
bronnen - over bekende of verwachte archeologische waarden binnen of relevant voor het 
plangebied. Daarnaast moet het bureauonderzoek inzicht bieden in eventueel benodigd 
inventariserend onderzoek (stap II, zie onder). Een bureauonderzoek bestaat uit een archief- 
en literatuuronderzoek van archeologische en bodemkundige gegevens die bij RCE, pro-
vincie, gemeente en/of andere instanties (b.v. universiteiten, musea) bekend zijn over het 
betreffende gebied. Het Bureauonderzoek dient de volgende aspecten te behandelen:

    * aangeven wat de aanleiding is voor het bureauonderzoek en om welk gebied het gaat.    
      Dit in verband met het bepalen van het onderzoekskader;
    * beschrijven van het huidige gebruik van de locatie op basis van beschikbare     
       relevante gegevens;
    * beschrijven van het historische grondgebruik of de historische ontwikkeling van     
       het gebied op basis van geofysische, fysische en historisch geografische gegevens
          o een korte impressie over de onstaansgeschiedenis van het landschap
          o een impressie van de bewoningsgeschiedenis;
    * beschrijven bekende archeologische waarden
          o archeologisch waardevolle terreinen zoals deze zijn opgenomen in het Centraal  
 Monumenten Archief (CMA) van de RCE. Dezelfde terreinen zijn tevens   
 opgenomen op de Archeologische Monumentenkaarten (AMK) van de provincies.  
 Archeologisch waardevolle terreinen genieten wettelijke bescherming (ex artikel 3  
 en 6 van de Monumentenwet) of dienen een planologische escherming te krijgen  
 binnen het bestemmingsplan; 
          o archeologische vindplaatsen zoals deze in het Centraal Archeologisch Archief 
 (CAA) van de RCE aanwezig zijn. Clustering van vindplaatsen kan wijzen op de 
 aanwezigheid van bewonings-sporen uit het verleden;
    * beschrijven van de archeologische verwachtingen en opstellen van een gespecificeerd en    
       onderbouwd verwachtingsmodel van de verwachte archeologische waarden:
          o aan de hand van de door de RCE ontwikkelde Indicatieve Kaart van 
 Archeologische Waarden. Gebieden met een hoge of middelhoge archeologische 
 verwachtingswaarde of trefkans komen in ieder geval voor een nader archeologisch  
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 onderzoek in aanmerking;
          o aan de hand van een meer gedetailleerde provinciale c.q. gemeentelijke 
  verwachtingskaart;
    * rapportage met daarin advisering ten behoeve van het vervolgtraject gerelateerd aan de   
      verschillende stadia van het planvormingsproces.

II. Inventariserend veldonderzoek (IVO) 
Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het zeer gericht aanvullen en toetsen van 
de uitkomsten van het bureauonderzoek. Stapsgewijs wordt bekeken óf er archeologische 
waarden aanwezig zijn en zo ja, wat dan de aard, karakter, omvang, datering, gaafheid, con-
servering en relatieve kwaliteit is. Ten behoeve van een IVO dient een Programma van Eisen 
(PvE) opgesteld te worden. In principe wordt het IVO uitgevoerd op basis van een Plan van 
Aanpak (PvA).
Het onderzoek kan bestaan uit de volgende methoden:

    * non-destructieve methoden: geofysische methoden ;
    * weinig destructieve methoden: oppervlaktekartering, booronderzoek, sondering 
      (putjes van maximaal een vierkante meter);
    * destructieve methoden: proefsleuven.

Welke methoden (kunnen) worden ingezet hangt af van de locatie en vraagstelling. De 
onderbouwing voor de in te zetten methoden is in het bureauonderzoek gegeven. Een inven-
tariserend veldonderzoek moet leiden tot een waardering en een archeologisch inhoudelijk 
selectieadvies.

Nadere toelichting onderzoeksmethoden: 1 en 2:  Bij non-destructieve methoden moet men 
denken aan elektrische, magnetische en elektromagnetische methoden, eventueel in combi-
natie met remote sensing technieken.

Bij weinig destructieve methoden gaat het om oppervlaktekartering en booronderzoek. Dit 
houdt in dat het plangebied wordt gekarteerd door middel van het “belopen” van akkers en 
weilanden, waarbij gezocht wordt naar aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologi-
sche waarden. Daarnaast wordt door middel van boringen onderzocht hoe het staat met de 
bodemopbouw, en of er archeologische lagen of indicatoren te onderscheiden zijn. De aan-
getroffen vindplaatsen kunnen vervolgens nader bekeken worden met een meer diepgaand 
booronderzoek . Dit levert nadere informatie over de omvang en waardering op. Soms is het 
nodig om in dit stadium proefputjes te graven. Een proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd 
indien uit de minder destructieve onderzoeksmethoden is gebleken dat er in een plangebied 
waardevolle archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. Door middel van het graven van een 
aantal proefsleuven kunnen de exacte begrenzing, de datering en de graad van conservering 
van een vindplaats worden onderzocht. Uit het proefsleuvenonderzoek moet blijken of een 
vindplaats behoudenswaardig of zelfs beschermenswaardig is. Is dit het geval, dan zal beke-
ken moeten worden of de vindplaats ingepast kan worden in het plan. Het rijks- en ook het 
provinciaal archeologiebeleid gaat in eerste instantie uit van behoud van het bodemarchief in 
situ (ter plekke in de bodem).
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Eventueel: III. Opgraven ofwel archeologisch vervolgonderzoek 
Indien het niet mogelijk is een ‘behoudenswaardige of beschermenswaardige’ vindplaats in 
situ te bewaren, zal het hier aanwezige bodemarchief voor het nageslacht bewaard dienen 
te worden door middel van een vlakdekkend onderzoek. Alleen dan is deze stap (stap III) 
noodzakelijk.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
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Bijlage 3:Boorstaten
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Samenvatting 

Soort onderzoek verkennend bodemonderzoek NEN-5740 + 

asbest in grond NEN-5707 

Aanleiding tot het onderzoek omgevingsvergunning 

Projectcode R19-B575 (versie 2) 

Opdrachtgever  Luiten van der Valk Beheer B.V. 

Adres opdrachtgever Burgemeester Mollaan 38 

Woonplaats en postcode 5582 CK Waalre 

Locatiebenaming Wagenweg 1 Katwoude 

Locatieadres Wagenweg 1 

Locatie plaats en postcode 1145 PW Katwoude 

Kadastrale aanduiding Sectie C, nummers 1120, 1379, 1376 van de 

gemeente Katwoude 

Coördinaten 130822 / 499857 

Oppervlakte onderzoekslocatie 2,1 ha 

Te onderscheiden deellocaties 2 

Aantal boringen en peilbuizen 44, waarvan 5 afgewerkt met een peilbuis 

+ 20 inspectiegaten asbest

Datum veldwerk 08-08-2019, 09-08-2019, 19-08-2019, 20-08-

2019, 21-08-2019, 02-09-2019

Datum watermonsters 02-09-2019

Aantal analyses 20x standaardpakket grond incl. LUOS 

6x asbest in grond 

2x asbest in puin 

1x asbest in verzamelmonster 

3x PFAS in grond 

5x standaardpakket grondwater 

Aanwijzingen asbest 92,0 mg/kg d.s. asbest aangetoond 

Aangetroffen verontreinigingen bovengrond over het algemeen licht 

verontreinigd met zink, kwik, lood, PCB, 

minerale olie en PAK 

bovengrond plaatselijk sterk verontreinigd met 

PAK en matig verontreinigd met zink 

ondergrond o.a. licht verontreinigd met koper, 

zink, kwik, lood, PAK en PCB 

diepe ondergrond o.a. licht verontreinigd met 

kobalt 

grondwater o.a. matig verontreinigd met barium 

APS  - Mil ieu B.V.



4 

Conclusies en aanbevelingen - uitvoeren herbemonstering en analyse

van het grondwater;

- uitvoeren nader bodemonderzoek naar de

ernst en omvang van de aangetroffen

sterke verontreiniging met PAK in de

bovengrond en de aangetroffen matige

verontreiniging met zink in de

bovengrond ter plaatse van de boringen

04, 10 en 18

- uitvoeren nader bodemonderzoek asbest

ter plaatse van inspectiegat 42

- Op basis van de analyseresultaten van het

PFAS-onderzoek is het niet mogelijk om

alle grond af te voeren. Aanbevolen

wordt een nader bodemonderzoek uit te

voeren naar het voorkomen van PFAS in

de grond ter plaatse van de graaflocatie
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1 Inleiding 
 

In oktober 2019 heeft APS-Milieu in opdracht van Luiten van der Valk Beheer B.V. te 

Waalre een verkennend bodemonderzoek + asbest in grond onderzoek uitgevoerd op de 

locatie Wagenweg 1 te Katwoude. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform BRL SIKB 2000, protocol 2001 plaatsen van 

handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen, protocol 2002 het nemen van grondwatermonsters en protocol 2018 locatie-

inspectie en monsterneming van asbest in bodem. APS-Milieu verklaart dat er geen andere 

relaties bestaan met de opdrachtgever van het bodemonderzoek anders dan die van 

opdrachtgever versus opdrachtnemer. 

 

Onderstaande verklaren de veld- en/of rapportagewerkzaamheden conform de geldende 

normen en onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben uitgevoerd. 

 

Naam:   Dhr. J.W. Munneke 

Onderzoeksbureau: APS Milieu B.V. 

Certificaatnummer: VB-028 

Ondertekening:  

 

 

 

Naam:   Dhr. A. Haan 

Onderzoeksbureau: APS Milieu B.V. 

Certificaatnummer: VB-028 

Ondertekening:  

 

 

 

 

Naam:   Dhr. S.E. Kroon 

Onderzoeksbureau: APS Milieu B.V. 

Certificaatnummer: VB-028 

Ondertekening:  

 

 

 

Naam:    Dhr. M. Schaap 

Onderzoeksbureau:  VeldXpert 

Certificaatnummer:  K24252/12 

Ondertekening:  
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Naam:    Dhr. M. Koelewijn 

Onderzoeksbureau:  VeldXpert 

Certificaatnummer:  K24252/12 

Ondertekening:  

 

 

 

Rapportage 2000 

Naam:   Ing. T.R.U. Wanders 

Onderzoeksbureau: APS Milieu B.V. 

Ondertekening: 

 

 

Rapportage vrijgegeven door: 

Naam:   Ing. J.J. de Vlieger 

Onderzoeksbureau: APS Milieu B.V. 

Certificaatnummer: VB-028 

Ondertekening: 

 

 
 

De aanleiding tot het uitvoeren van het bodemonderzoek is de aanvraag van een bouw- of 

sloopvergunning in het kader van de gemeentelijke Bouwverordening (Woningwet). Het 

doel van een bodemonderzoek in het kader van de Woningwet is het vaststellen of de 

locatie geschikt is voor het voorgenomen gebruik. 

 

Een dergelijk onderzoek dient te worden uitgevoerd als verkennend bodemonderzoek 

volgens de NEN-5740, waarbij het vooronderzoek dient te voldoen aan het verminderde 

basisniveau volgens de NEN-5725. De onderzoekslocatie wordt bepaald door de 

bouwlocatie. In geval van een woonbestemming dient ook de eventuele tuin bij het huis te 

worden onderzocht. Verder is een verkennend onderzoek asbest conform de NEN-5707 

uitgevoerd. 

APS  - Mil ieu B.V.
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1.1 Doel en opzet van het onderzoek 

 

Doel van een verkennend bodemonderzoek is: 

 

• Bepalen of er al dan niet van bodemverontreiniging sprake is, conform de Wet 

Bodembescherming. 

• Eventueel bepalen of er een nader onderzoek gewenst is naar de ernst van de 

bodemverontreiniging. 

• Eventueel verkrijgen van een eerste indicatie van de verspreiding van de 

verontreiniging, zonodig door heranalyse van afzonderlijke monsters. 

 

De opzet van een verkennend onderzoek omvat de volgende fasen: 

 

• Vaststellen van het (juridische) kader van het onderzoek. 

• Verrichten van (historisch) vooronderzoek naar mogelijke verontreiniging. 

• Verrichten van vooronderzoek naar geohydrologie en bodemopbouw. 

• Opstellen van hypothese en onderzoeksstrategie voor het bodemonderzoek. 

• Uitvoering veldwerk (boringen, peilbuizen en bemonsteringen). 

• Uitvoering laboratoriumanalyses in een erkend RvA geaccrediteerd laboratorium. 

• Interpretatie van de resultaten van het onderzoek. 

• Toetsing van hypothese en strategie. 

• Eventueel herhalen van (enkele van) de voorgaande fasen als de hypothese en strategie 

niet toereikend blijken te zijn geweest. 

• Bepalen of er sprake is van bodemverontreiniging, en indicaties geven over de 

verspreiding ervan. 

• Eventueel bepalen of nader onderzoek gewenst is. 

• Rapportage en eindbespreking. 
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2 Vooronderzoek 
 

2.1 Historie 

 

De ligging van de locatie is aangegeven op de topografische kaart (bijlage 1) en tevens op 

een kadastrale tekening (bijlage 2). Ook zijn er foto's gemaakt van het onderzochte terrein 

(bijlage 10). Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725:2009, strategie voor 

het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek.  

 

De onderzoekslocatie is gelegen in Katwoude. Het perceel is eigendom van Luiten Van 

Der Valk Beheer B.V en staan kadastraal bekend onder de aanduiding Sectie C, nummers 

1120, 1379, 1376 van de gemeente Katwoude. De totale oppervlakte van de 

onderzoekslocatie bedraagt ongeveer 2,1 ha, een gedeelte van het bovengenoemde 

kadastrale perceel. Perceel 1376 heeft het zakelijk recht voor N.V. PWN 

Waterleidingbedrijf Noord-Holland en Liander Infra N.V.. Uit kadastrale gegevens blijkt 

dat perceel 1120 de bestemming bedrijvigheid (horeca) erf-tuin heeft. Voor de overige 

percelen is geen bestemming bekend. In de omgeving is voornamelijk sprake van landelijk 

gebied. 

 

Op het perceel is hotel van der Valk gevestigd. Ten westen van het hotel is een vijver 

aanwezig. Ten oosten van de onderzoekslocatie zijn parkeerplaatsen aanwezig. Deze 

parkeerplaatsen zijn verhard met asfalt en klinkers.   

 

De aanleiding voor het bodemonderzoek vormt een aanvraag van een 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden op de locatie. Op de 

locatie wordt het bestaande restaurant (gebouw A) uitgebreid met een kelder (circa 8,5 

meter diep). Verder worden twee gebouwen (gebouwen C en D) gerenoveerd en worden 

een nieuw gebouw (gebouw B) en een tijdelijk gebouw (gebouw T) gerealiseerd. Tevens 

wordt een nieuwe sloot gerealiseerd. De situatietekening is weergegeven in bijlage 3. 

 

Ten behoeve van de werkzaamheden worden twee sloten gedempt en een sloot 

gerealiseerd. In de toekomst wordt de nieuwe sloot op de vijver aangesloten. Om dit 

mogelijk te kunnen maken is het noodzakelijk dat de milieuhygiënische 

waterbodemkwaliteit ter plaatse van de vijver wordt bepaald. Ook is het noodzakelijk dat 

de milieuhygiënische waterbodemkwaliteit ter plaatse van de te dempen sloten wordt 

bepaald. Het waterbodemonderzoek wordt uitgevoerd door Grondslag en zal gerapporteerd 

worden in de rapportage met kenmerk 31324. 

 

Bij de omgevingsdienst IJmond zijn gegevens opgevraagd van de bodemkwaliteit op de 

onderzoekslocatie en de ligging van ondergrondse tanks. Ook is het Bodemloket 

geraadpleegd. Verder is het archief van APS Milieu B.V. geraadpleegd. In bijlage 5 is de 

omgevingsrapportage van de omgevingsdienst IJmond opgenomen. 
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Uit informatie van de opdrachtgever blijkt op het naastgelegen perceel (ter hoogte van 

Wagenweg 2) bij de kaasboerderij een brand is geweest. Tijdens deze brand is mogelijk 

asbest vrijgekomen. Deze brand kan op de locatie en in de directe omgeving van de locatie 

tot bodemverontreiniging hebben geleid.  

 

Verder heeft de opdrachtgever aangegeven dat op het perceel in het verleden verschillende 

sloten anders gelopen hebben. Uit de website Topotijdreis.nl komt naar voren dat in 1993 

een klein gedeelte van de bestaande vijver is gedempt (meest zuidelijke punt van de 

vijver). Verder blijkt dat op sommige plaatsen een sloot is aangelegd (Topotijdreis.nl, juli 

2019). 

 

Uit de verkregen informatie blijkt dat op de onderzoekslocatie de volgende 

bodemonderzoeken zijn uitgevoerd: 

• Verkennend bodemonderzoek Hotel Katwoude, kenmerk 87010010, Fugro, d.d. 20-

02-2001. De aanleiding voor het bodemonderzoek was de aanvraag van een 

bouwvergunning voor het uitbreiden van het hotel. De onderzoekslocatie is 

verdeeld in twee deellocaties: Fase 2 en Fase 3. Uit de onderzoeksresultaten blijkt 

dat ter plaatse van Fase 2 de puinhoudende zandige bovengrond licht verontreinigd 

is met koper, kwik, lood, minerale olie en PAK. De zandige ondergrond is licht 

verontreinigd met PAK. Het grondwater is licht verontreinigd met arseen. De 

kleiige bovengrond ter plaatse van Fase 3 is niet verontreinigd met de onderzochte 

parameters. De puinhoudende kleigrond is licht verontreinigd met kwik, lood, PAK 

en EOX. De kleiige ondergrond is licht verontreinigd met kwik, lood, zink, EOX en 

PAK. Het grondwater is matig verontreinigd met nikkel en licht verontreinigd met 

arseen, chroom en zink; 

• Verkennend bodemonderzoek Wagenweg 1 Katwoude, kenmerk 0414401A, P&J 

Milieuservices, d.d. 12-05-2004. De aanleiding voor het bodemonderzoek was het 

vaststellen van de nulsituatie (actuele bodemkwaliteit) in verband met de realisatie 

van een brandstofverkooppunt op het parkeerterrein van het hotel. Uit de 

onderzoeksresultaten blijkt dat de bovengrond over het algemeen licht 

verontreinigd is met minerale olie, EOX en PAK. De ondergrond is over het 

algemeen licht verontreinigd met minerale olie en nikkel en plaatselijk matig 

verontreinigd met zink. De diepe ondergrond is niet verontreinigd met de 

onderzochte parameters. Het grondwater is licht verontreinigd met chroom. De 

nulsituatie is in voldoende mate vastgesteld; 
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• Verkennend bodemonderzoek Wagenweg 1 (Hotel Volendam) Katwoude, kenmerk 

R17-B115, APS Milieu B.V., d.d. maart 2017. De aanleiding voor het 

bodemonderzoek was de voorgenomen uitbreiding van het hotel en de 

voorgenomen aankoop van de onderzoekslocatie. Op de locatie wordt in de 

toekomst (na aankoop van het perceel) een gebouw met een kelder gerealiseerd.  

Opgemerkt wordt dat de historische brand op het naastgelegen perceel tot 

bodemverontreiniging heeft geleid. Om na te gaan of de brand tot 

bodemverontreiniging heeft geleidt op onderhavige onderzoekslocatie, wordt het 

grondwater aanvullend op PAK onderzocht. PAK kan tijdens de brand in het 

grondwater terecht zijn gekomen, waardoor het naar onderhavige onderzoekslocatie 

verspreid kan zijn. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de bovengrond (klei) niet 

is verontreinigd met de onderzochte parameters. De bovengrond (zand, sterk puin) 

is licht verontreinigd met kobalt, nikkel, koper, zink, molybdeen, kwik, lood, PCB, 

minerale olie en PAK. De ondergrond (veen) is licht verontreinigd met kobalt. De 

diepe ondergrond (veen) is niet verontreinigd met de onderzochte parameters.  

Het grondwater is licht verontreinigd met barium, fluorantheen en chryseen. 

Opgemerkt wordt dat de historische brand op het naastgelegen perceel geen tot 

weinig invloed heeft gehad op de milieu hygiënisch kwaliteit van het grondwater. 

De aangetroffen verontreinigingen in de puinhoudende bovengrond zijn gerelateerd 

aan het voorkomen van puin.  

 

De onderzoeksresultaten vormen geen belemmering voor de geplande 

bouwwerkzaamheden, echter op basis van het voorkomen van puin in de grond en 

de historische brand op het naastgelegen perceel, wordt de onderzoekslocatie wel 

als asbestverdacht beschouwd. Aanbevolen wordt een asbest in grond onderzoek uit 

te voeren; 

• Verkennend bodemonderzoek asbest Wagenweg 1 (Hotel Volendam) Katwoude, 

kenmerk R17-B115, APS Milieu B.V., d.d. maart 2017. De aanleiding voor het 

bodemonderzoek waren de resultaten uit het verkennend bodemonderzoek 

(kenmerk R19-B115). Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de grond 1,5 mg/kg 

asbest is aangetoond. De toetsing aan de concentratienorm voor asbest - Serpentijn 

100 mg/kg d.s., wijst uit dat de asbestconcentratie de norm niet overschrijdt.  

 

Uit de omgevingsrapportage van de omgevingsdienst IJmond blijkt dat in de directe 

omgeving van de onderzoekslocatie, op locatie Wagenweg 2 Katwoude, een voormalige 

stortplaats (puin en / of bouw- en sloopafval) aanwezig is. Verder is bekend dat op de 

locatie Wagenweg 2 Katwoude in het verleden een auto- en motorensloperij, 

klompenmakerij, een bovengrondse brandstoftank en een ondergrondse hbo-tank (2.000 

liter, gevuld met zand, certificaat B.0354, d.d. 20-08-1991) aanwezig zijn geweest. De 

bedrijfsactiviteiten kunnen tot bodemverontreiniging hebben geleidt.  
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In de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn de volgende bodemonderzoeken 

uitgevoerd: 

• Oriënterend bodemonderzoek Stortplaats Klomp, Wagenweg, Katwoude, kenmerk 

NH/200/001/10, Witteveen en Bos, d.d. februari 1992. Aanleiding voor de 

uitvoering van het bodemonderzoek op de onderhavige locatie is het vermoeden 

van de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Deze zou kunnen zijn ontstaan 

door het ophogen/storten van de locatie met materiaal van onbekende herkomst. Op 

de locatie zou door containerbedrijf Ark circa 28.000 m3 afval zijn gestort. Het 

betreft onder andere huishoudelijk afval en bouwafval. Volgens de heer Klomp zou 

het afval op het maaiveld zijn gestort, terwijl er volgens de provincie sprake was 

van ontgrondingen op de locatie die met het afval zijn opgevuld. Het afval zou in 

1985 van de locatie zijn verwijderd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de grond 

waarin stortmateriaal aanwezig is sterk verontreinigd is met lood, kwik, koper, zink 

en arseen, licht verontreinigd met minerale olie en matig verontreinigd met 

aromaten.  Het slib is licht verontreinigd met cadmium, zink en minerale olie. De 

ondergrond (zwarte en blauwe vlekken, huisvuil, puin) is matig verontreinigd met 

koper, lood, zink, aromaten en licht verontreinigd met cadmium, kwik, nikkel en 

minerale olie. 

Opgemerkt wordt dat de grond niet verontreinigd is met cyanide. Het grondwater is 

matig verontreinig met benzeen en licht verontreinigd met chroom, minerale olie en 

aromaten. Aanbevolen wordt een nader bodemonderzoek uit te voeren;  

• Verkennend bodemonderzoek Voormalige stortplaats “Klomp” in de gemeente 

Waterland, locatiecode NH 347/0004, kenmerk 10.4656.0, IWACO B.V., d.d. 15-

12-1995. Het doel van het verkennend onderzoek is een beeld te verkrijgen van de 

verontreinigingsinvloed van de stortplaats op de omgeving, waarmee inzicht 

ontstaat in de mogelijke bedreiging van bodem- en watergebruik in de directe 

omgeving van de stortplaats. Tijdens het onderzoek zijn geen grond- en 

grondwatermonsters geanalyseerd. Tijdens de uitvoering van het veldwerk was het 

terrein niet toegankelijk. Hierdoor ontbreken gegevens voor de urgentieberekening 

middels het VOS-model. De berekening is niet uitgevoerd; 
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• Monitoringsrapportage Terrein Klomp Waterland, kenmerk NH.0852.0004, 

Bodemzorg, d.d. 01-03-2005, In het kader van het project NAVOS (Nazorg 

voormalige Stortplaatsen) is op de locatie Terrein Klomp een 

monitoringsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn in de periode begin 2000 tot en 

met het eerste kwartaal van 2003 peilbuizen bemonsterd en zijn de 

grondwaterstanden gemeten. Op basis van het NAVOS-onderzoek wordt 

geconcludeerd dat het grondwater bij de voormalige stortplaats plaatselijk sterk 

verontreinigd is met chloride en sulfaat en matig verontreinigd is met zink. 

Daarnaast zijn lichte verontreinigingen met zware metalen, vluchtige aromaten, 

minerale olie en gechloreerde koolwaterstoffen aangetroffen. Het stortmateriaal 

beïnvloedt de grondwaterkwaliteit in de omgeving in beperkte mate. In combinatie 

met de langdurige aanwezigheid van deze stortplaats, wordt een nader onderzoek of 

een voortzetting van de monitoring niet noodzakelijk geacht. Gelet op de weliswaar 

lichte mate van verontreiniging wordt onttrekking van het grondwater in de directe 

omgeving van deze stortplaats (voor bijvoorbeeld drinkwaterwinning, beregening 

of veedrenking) ontraden. Hiermee worden eventuele risico's voor gebruik en/of 

een aantrekking (risico op verspreiding) van de verontreiniging uitgesloten; 

• Historisch onderzoek Wagenweg 3 Katwoude, kenmerk B04G0220, Syncera De 

Straat, d.d. 03-05-2006 / 05-02-2016. Uit de historische informatie blijkt dat er op 

de locatie activiteiten hebben plaatsgevonden die mogelijk de bodem hebben 

verontreinigd. Geconcludeerd wordt dat er sprake is van een potentieel ernstig en 

urgent geval van bodemverontreiniging (UBI-klasse 7-8). Op de locatie is een 

stortplaats (puin en / of bouw- en sloopafval op land) aanwezig. Verder is een hbo-

tank op de locatie aanwezig geweest. Deze hbo-tank is in 1991 onder certificaat 

gesaneerd. Aanbevolen wordt een bodemonderzoek uit te voeren, gericht op de 

stort van puin en afval op twee percelen die een eindje van Wagenweg 3 verwijderd 

liggen. Ter plaatse van de weilanden waar de puinstort heeft plaatsgevonden is 

geen bodemonderzoek bekend. Tevens dient een asbestonderzoek uitgevoerd te 

worden. 

 

Uit de bodemkwaliteitskaart van de Regio Waterland blijkt dat de bovengrond is in te 

delen in de ontgravingsklasse wonen. De ondergrond is in te delen in de ontgravingsklasse 

landbouw / natuur. 

 

Conclusie vooronderzoek 

Op basis van het vooronderzoek (aangetroffen lichte verontreinigingen uit eerder 

uitgevoerde bodemonderzoeken) wordt de onderzoekslocatie als verdachte locatie 

beschouwd.  
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2.2 Bodemopbouw en geohydrologie 

 

De locatie is gelegen in Katwoude. Het maaiveld ligt op ongeveer NAP -0,97 meter. 

Er is geen sprake van een bodembeschermingsgebied. In de direct omgeving van de locatie 

wordt geen grondwater gewonnen ten behoeve van de drinkwatervoorziening. Wel wordt 

op een drietal plaatsen in Volendam (2 km oostelijk van de locatie) grondwater onttrokken 

ten behoeve van de industrie 

 

Vanaf het maaiveld tot circa 17,52 m-mv bevinden holocene afzettingen bestaande uit 

afwisselend klei en zand. Daaronder bevindt zich tot 19,02 m-mv een zandlaag 

(afwisselend kleiig, Formatie van Boxtel). Van 19,02 m-mv tot 28,14 m-mv bevindt zich 

een zandlaag (afwisselend zand, veen en klei, Formatie van Kreftenheye).  

 

In de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn geen peilbuizen bekend, die 

informatie kunnen geven van de grondwaterstand ter plaatse. (Bron: Dinoloket, d.d. juli 

2019). 
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2.3 Hypothese en strategie verkennend bodemonderzoek 

 

Aan de hand van een vooronderzoek (uitgevoerd volgens de NEN-5725) worden 

deellocaties benoemd waarvoor verschillende hypothesen gelden met betrekking tot de 

(mogelijke) bodembelasting. In de onderstaande tabel worden de deellocaties en de 

daarvoor geldende aannames (aard en voorkomen van de verontreiniging) nader 

uitgewerkt. 

 

De hypothese “verdachte diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een heterogeen 

verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming (VED-HE-NL)” wordt 

gesteld als er uit het vooronderzoek blijkt dat er op de locatie mogelijk diffuse 

bodembelasting heeft plaatsgevonden met een heterogeen verdeelde verontreiniging op 

schaal van monsterneming. Hierbij valt te denken aan ophooglagen. Er wordt op deze 

deellocaties verontreiniging in de grond en/of het grondwater verwacht met bepaalde 

stoffen. 

 

De subhypothese “kleinschalig” is van toepassing op kleinere locaties (<1 ha) of op grotere 

locaties als deze kleinschalig zijn verkaveld, bebouwd zijn en/of een sterk wisselend 

gebruik kennen. 
 

Overzicht van deellocaties en gevolgde strategie 
code deellocatie strategie schaal boringen analyses opmerking 

LOCA gehele onderzoekslocatie NEN-5740 verdacht  2,1 ha    

  toplaag  28 7 + 3x PFAS 

  ondergrond (2,0 m-mv)   5 
11 

 

  diepe ondergrond (8,5 m-mv)  2  

  freatisch grondwater (met PB)  4 4  

LOCB toekomstige sloot  150 meter  1  

  toplaag  3 1  

  ondergrond (2,0 m-mv)  3 1  

 

In toekomst worden graafwerkzaamheden tot circa 8,5 m-mv uitgevoerd ten behoeve van 

een kelder. In onderhavig bodemonderzoek wordt de grond tot de maximale 

ontgravingsdiepte onderzocht. Ten noorden van de onderzoekslocatie wordt in de toekomst 

een sloot gegraven. In onderhavig bodemonderzoek wordt de toekomstige sloot als aparte 

deellocatie onderzocht.  

 

Wanneer sprake is van grondafvoer zal de grondverwerker vragen om analyses van de 

bovenste meter op PFAS (Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen). Volgens wetenschappelijke 

inzichten kunnen de stoffen uit de stofgroep PFAS zeer schadelijk zijn voor het bodem- en 

watersysteem, met uiteindelijk effecten op de mens. In onderhavig bodemonderzoek 

worden drie PFAS-analyses meegenomen. 
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2.4 Hypothese en strategie verkennend asbestonderzoek 

 

Aan de hand van de in het historisch onderzoek verzamelde gegevens en de uitgevoerde 

terreininspectie is voor de locatie een hypothese opgesteld met betrekking tot de mogelijke 

bodembelasting met asbesthoudend materiaal. 

 

De hypothese “verdachte bovengrond diffuse bodembelasting heterogeen verdeeld” wordt 

gesteld als er uit het vooronderzoek blijkt dat er op de locatie mogelijk diffuse 

bodembelasting heeft plaatsgevonden met een heterogeen verdeelde verontreiniging op 

schaal van monsterneming. Hierbij valt te denken aan: 

• ophooglagen en stortingen van asbestverdacht puin dan wel asbestverdachte grond 

of baggerspecie; 

• bodem met restanten asbestverdacht materiaal door onzorgvuldige sloop/onderhoud 

van gebouwen; 

• bodem met restanten asbesthoudend of asbestverdacht granulaat; 

• bewerkte bodem na plaatselijk of oppervlakkige bodembelasting door brand-, 

explosie-, stormschade, verwering/uitspoeling, enz; 

 

De subhypothese “kleinschalig” is van toepassing op kleinere locaties (<1 ha) of op grotere 

locaties als deze kleinschalig zijn verkaveld, bebouwd zijn en/of een sterk wisselend 

gebruik kennen. 

 

Tijdens de veldwerkuitvoering zijn puinbijmengingen aangetroffen in de grond. Op basis 

van dit gegeven wordt de onderzoekslocatie als asbestverdacht beschouwd.  

 

Na het stellen van deze hypothese voor de locatie werd een onderzoeksstrategie gekozen 

teneinde de hypothese te kunnen toetsen. In de onderstaande tabel worden de deellocaties 

en de daarvoor geldende aannames (aard en voorkomen van de verontreiniging) nader 

uitgewerkt. 

 
Overzicht van deellocaties en gevolgde strategie 

code deellocatie strategie schaal 
gaten/ 

boringen 
analyses opmerking 

LOCA gehele onderzoekslocatie NEN-5707 verdacht  2,1 ha    

  gaten tot 0,5 m-mv  28 7  

  boringen tot ongeroerde laag  7   
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3 Uitvoering 

 

3.1 Veldwerk verkennend bodemonderzoek 

 

Het veldwerk bestond uit het uitvoeren van boringen, het plaatsen van peilbuizen en het 

nemen van grond- en grondwatermonsters. Van alle boringen zijn boorbeschrijvingen 

gemaakt conform de NEN-5104, die zijn opgenomen in bijlage 4. 

 

Op het perceel is hotel van der Valk gevestigd. Ten westen van het hotel is een vijver 

aanwezig. Ten oosten van de onderzoekslocatie zijn parkeerplaatsen aanwezig. Deze 

parkeerplaatsen zijn verhard met asfalt en klinkers.   

 

De bodemopbouw bestaat over het algemeen uit zand voor de bovengrond. Incidenteel is 

klei aangetroffen in de bovengrond. De ondergrond bestaat uit zand, klei en veen. In de 

grond zijn bijmengingen met metselpuin, baksteen, beton, sintels, repac, grind, asfalt, hout 

en plastic aangetroffen. Onder de asfaltverharding is een repaclaag aanwezig. De boringen 

07, 12, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 17, 20, 22, 30, 31, 32, 36 en 42 zijn gestuit op puin. In 

inspectiegat 42 is een stukje asbestverdacht materiaal aangetroffen.  

 

Opgemerkt wordt dat boring 15 is doorgezet tot 8,5 m-mv. Het was de bedoeling dat 

boring 13 ook werd doorgezet tot 8,5 m-mv. Deze boring is vijf keer gestuit. Aangenomen 

wordt dat op basis van boring 15 een representatief genoeg beeld is verkregen ten aanzien 

van de bodemopbouw en bodemkwaliteit ter plaatse van de toekomstige kelder.  

 

Het grondwater is 02-09-2019 bemonsterd. In het veld is de grondwaterstand ingemeten en 

zijn de geleidbaarheid, de pH en de troebelheid van het grondwater bepaald. De monsters 

zijn gekoeld getransporteerd en opgeslagen. 
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In de onderstaande tabellen zijn de veldwerkgegevens, evenals de zintuiglijke 

waarnemingen weergegeven. 
 

Overzicht van boringen, peilbuizen en zintuiglijke waarnemingen 

boring diepte boring 

(m-mv) 

datum van - tot 

(m-mv) 

waarnemingen 

01 2,00 8-8-2019 0,00 - 0,50 brokken klei, geen olie-water reactie 

  8-8-2019 0,50 - 1,00 brokken veen, geen olie-water reactie 

  8-8-2019 1,00 - 1,50 geen olie-water reactie 

  8-8-2019 1,50 - 2,00 geen olie-water reactie 

02 2,00 8-8-2019 0,00 - 0,50 brokken klei, geen olie-water reactie 

  8-8-2019 0,50 - 1,00 geen olie-water reactie 

  8-8-2019 1,00 - 2,00 geen olie-water reactie 

03 2,00 8-8-2019 0,00 - 0,50 geen olie-water reactie 

  8-8-2019 0,50 - 1,00 geen olie-water reactie 

  8-8-2019 1,00 - 2,00 geen olie-water reactie 

04 0,50 21-8-2019 0,10 - 0,50 sterk puinhoudend 

05 0,50 8-8-2019 0,00 - 0,50 geen olie-water reactie 

06 2,50 9-8-2019 0,00 - 0,11 geen olie-water reactie, Asfalt 

  9-8-2019 0,11 - 0,40 sterk metselpuinhoudend, zwak 

zandhoudend, resten beton, geen olie-water 

reactie, Gestaakt 

  9-8-2019 0,40 - 0,70 sterk baksteenhoudend, zwak zandhoudend, 

geen olie-water reactie 

  9-8-2019 0,70 - 1,00 zwak metselpuinhoudend, geen olie-water 

reactie 

  9-8-2019 1,00 - 2,50 laagjes veen, geen olie-water reactie 

07 0,80 9-8-2019 0,00 - 0,10 geen olie-water reactie, Asfalt 

  9-8-2019 0,10 - 0,80 sterk metselpuinhoudend, zwak 

zandhoudend, resten beton, geen olie-water 

reactie, Gestaakt 

08 0,50 21-8-2019 0,00 - 0,50 brokken puin 

09 0,50 8-8-2019 0,00 - 0,50 geen olie-water reactie 

10 0,50 21-8-2019 0,00 - 0,50 sterk puinhoudend, sporen sintels 

11 0,50 21-8-2019 0,00 - 0,50 brokken puin 

12 0,31 21-8-2019 0,10 - 0,30 uiterst repachoudend 

  21-8-2019 0,30 - 0,31 Gestaakt wegens puin 

13A 1,70 8-8-2019 0,00 - 0,08 Klinker 

  8-8-2019 0,08 - 1,00 volledig repac, matig zandhoudend, geen 

olie-water reactie, Handmatig door puin. 

  8-8-2019 1,00 - 1,50 sterk baksteenhoudend, geen olie-water 

reactie 

  8-8-2019 1,50 - 1,70 geen olie-water reactie 

13B 1,50 8-8-2019 0,00 - 0,08 Klinker 

  8-8-2019 0,08 - 1,00 volledig repac, matig zandhoudend, geen 
olie-water reactie, Handmatig door puin. 

  8-8-2019 1,00 - 1,50 sterk baksteenhoudend, geen olie-water 

reactie 

13C 1,30 8-8-2019 0,00 - 0,70 brokken metselpuin, matig grindhoudend, 

geen olie-water reactie, Handmatig door 

puin. 

  8-8-2019 0,70 - 1,30 brokken baksteen, matig zandhoudend, geen 
olie-water reactie 

13D 1,50 8-8-2019 0,00 - 1,00 matig grindhoudend, geen olie-water reactie, 

Handmatig door puin. 

  8-8-2019 1,00 - 1,50 matig baksteenhoudend, matig zandhoudend, 
geen olie-water reactie 

13E 1,00 9-8-2019 0,00 - 0,11 geen olie-water reactie, Asfalt 

  9-8-2019 0,11 - 1,00 uiterst repachoudend, geen olie-water reactie, 

Gestaakt 

14 2,70 19-8-2019 0,00 - 0,07 Klinker 

  19-8-2019 2,20 - 2,50 brokken baksteen 

15 8,50 8-8-2019 0,00 - 0,70 brokken baksteen, geen olie-water reactie 

  8-8-2019 0,70 - 1,00 geen olie-water reactie 
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  8-8-2019 1,00 - 2,00 geen olie-water reactie 

  8-8-2019 2,00 - 4,50 geen olie-water reactie 

  8-8-2019 4,50 - 6,50 laagjes zand, geen olie-water reactie 

  8-8-2019 6,50 - 7,50 laagjes klei, geen olie-water reactie 

  8-8-2019 7,50 - 8,50 geen olie-water reactie 

16 1,00 19-8-2019 0,00 - 0,50 brokken baksteen 

  19-8-2019 0,50 - 0,80 zwak baksteenhoudend 

  19-8-2019 0,80 - 1,00 zwak baksteenhoudend 

17 0,31 21-8-2019 0,00 - 0,10 Asfalt 

  21-8-2019 0,10 - 0,30 uiterst repachoudend 

  21-8-2019 0,30 - 0,31 Gestuit op puin 

18 2,50 9-8-2019 0,00 - 0,08 geen olie-water reactie, Asfalt 

  9-8-2019 0,08 - 0,40 uiterst repachoudend, geen olie-water reactie 

  9-8-2019 0,40 - 0,50 uiterst asfalthoudend, geen olie-water reactie 

  9-8-2019 0,50 - 1,00 matig baksteenhoudend, matig houthoudend, 

geen olie-water reactie 

  9-8-2019 1,00 - 1,30 sterk houthoudend, zwak zandhoudend, geen 

olie-water reactie 

  9-8-2019 1,30 - 2,00 geen olie-water reactie 

  9-8-2019 2,00 - 2,50 laagjes veen, geen olie-water reactie 

19 0,80 21-8-2019 0,00 - 0,07 Klinker 

  21-8-2019 0,50 - 0,80 volledig repac 

20 0,81 21-8-2019 0,00 - 0,10 Asfalt 

  21-8-2019 0,10 - 0,70 volledig repac 

  21-8-2019 0,70 - 0,80 volledig baksteen 

  21-8-2019 0,80 - 0,81 Gestuit wegens baksteen 

21 0,50 8-8-2019 0,00 - 0,50 sporen baksteen, brokken klei, geen olie-
water reactie 

22 1,31 21-8-2019 0,00 - 0,10 Asfalt 

  21-8-2019 0,10 - 0,50 volledig repac 

  21-8-2019 0,50 - 1,30 volledig repac, Geen monster vanwege 

grondwater 

  21-8-2019 1,30 - 1,31 volledig repac, Gestuit op puin 

23 1,00 21-8-2019 0,00 - 0,20 brokken puin 

  21-8-2019 0,20 - 0,50 volledig puin 

24 0,50 8-8-2019 0,00 - 0,50 sporen baksteen, brokken klei, geen olie-
water reactie 

25 2,00 19-8-2019   

26 1,00 19-8-2019 0,40 - 0,50 sporen roest 

  19-8-2019 0,50 - 0,70 sporen roest 

27 2,00 19-8-2019 0,00 - 0,50 sporen baksteen 

  19-8-2019 0,50 - 0,70 zwak baksteenhoudend 

  19-8-2019 0,70 - 1,00 sporen baksteen 

28 1,00 21-8-2019 0,00 - 0,10 Asfalt 

  21-8-2019 0,10 - 0,30 volledig repac 

  21-8-2019 0,30 - 0,50 volledig puin 

29 0,50 8-8-2019 0,00 - 0,50 sporen baksteen, brokken klei, geen olie-
water reactie 

30 0,81 20-8-2019 0,00 - 0,10 Beton 

  20-8-2019 0,10 - 0,70 volledig repac 

  20-8-2019 0,70 - 0,80 uiterst puinhoudend 

  20-8-2019 0,80 - 0,81 Gestuit vanwege puin 

30A 2,70 20-8-2019 0,00 - 0,50 brokken baksteen 

  20-8-2019 0,50 - 0,70 sporen puin 

  20-8-2019 0,70 - 1,20 volledig puin, volledig baksteen, volledig 

slakken 

31 0,51 20-8-2019 0,00 - 0,10 Asfalt 

  20-8-2019 0,10 - 0,50 volledig repac 

  20-8-2019 0,50 - 0,51 Gestuit vanwege puin 

32 1,51 21-8-2019 0,00 - 0,20 sterk repachoudend 

  21-8-2019 0,20 - 0,50 volledig puin 

  21-8-2019 0,50 - 1,50 Water 

  21-8-2019 1,50 - 1,51 Gestuit op obstakel 

33 0,50 8-8-2019 0,00 - 0,50 sporen baksteen, brokken klei, geen olie-

water reactie 
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34 1,80 20-8-2019 0,00 - 0,10 Beton 

  20-8-2019 1,00 - 1,50 sporen puin 

35 0,50 8-8-2019 0,00 - 0,50 sporen baksteen, brokken klei, geen olie-

water reactie 

36 0,51 19-8-2019 0,00 - 0,50 sterk baksteenhoudend 

  19-8-2019 0,50 - 0,51 Gestuit 

37 1,20 19-8-2019 0,00 - 0,40 zwak puinhoudend, matig baksteenhoudend 

  19-8-2019 0,40 - 0,50 matig baksteenhoudend 

  19-8-2019 0,50 - 0,80 volledig baksteen 

38 2,00 19-8-2019 0,20 - 0,50 brokken baksteen, sporen grind 

  19-8-2019 0,50 - 0,90 brokken baksteen, sporen grind 

  19-8-2019 0,90 - 1,40 sterk baksteenhoudend 

39 3,00 19-8-2019 0,00 - 0,30 brokken baksteen 

  19-8-2019 0,30 - 0,40 sterk baksteenhoudend 

  19-8-2019 0,60 - 1,00 sterk puinhoudend 

  19-8-2019 1,00 - 1,50 brokken baksteen 

  19-8-2019 1,80 - 2,00 sterk baksteenhoudend 

40 1,20 19-8-2019 0,00 - 0,50 matig puinhoudend, brokken baksteen 

  19-8-2019 0,50 - 0,80 sterk baksteenhoudend 

  19-8-2019 0,80 - 1,00 zwak baksteenhoudend 

41 1,70 19-8-2019   

42 0,95 2-9-2019 0,00 - 0,50 brokken metselpuin, sterk puinhoudend, 
resten hout, resten plastic 

  2-9-2019 0,50 - 0,90 volledig puin, Geen monster vanwegen 

grondwater 

  2-9-2019 0,90 - 0,95 Gestuit 

43 2,30 19-8-2019 0,00 - 0,30 zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend 

  19-8-2019 0,30 - 0,50 brokken baksteen 

  19-8-2019 0,50 - 1,00 sterk baksteenhoudend 

  19-8-2019 1,00 - 1,80 sterk baksteenhoudend 

44 0,50 19-8-2019 0,20 - 0,50 zwak baksteenhoudend 

 

 

Overzicht grondwatermonstername 

PB van - tot 

(m-mv) 

gws 

(m-mv) 

EC 

(µS/cm) 

pH troebelheid (NTU) datum 

06 1,50 - 2,50 0,75 3999 7,1 * 2-9-2019 

14 1,70 - 2,70 0,75 2586 7,1 * 2-9-2019 

18 1,50 - 2,50 1,10 3999 6,7 * 2-9-2019 

30A 1,50 - 2,50 0,85 2070 7,0 * 2-9-2019 

39 2,00 - 3,00 0,50 2005 6,8 * 2-9-2019 

*NTU abusievelijk niet gemeten 
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3.2 Veldwerk verkennend asbestonderzoek 

 

Opgemerkt wordt dat in onderhavig bodemonderzoek is afgeweken van de NEN 5707. 

De onderzoekslocatie is grotendeels verhard met asfalt, waardoor het niet mogelijk was 

een maaiveldinspectie conform NEN 5707 uit te voeren. Ook was het niet overal mogelijk 

inspectiegaten te graven. In totaal konden 20 inspectiegaten worden gegraven en 

geïnspecteerd. De overige boringen zijn ook gecontroleerd op het voorkomen van 

asbestverdacht materiaal. Het veldwerk is uitgevoerd op een droge, zonnige, half bewolkte 

dag.   

 

Tijdens de veldwerkuitvoering werden op het maaiveld geen stukjes asbestverdacht 

materiaal aangetroffen. Alleen in asbestgat 42 is een stukje asbestverdacht materiaal 

aangetroffen. Het stukje asbestverdacht materiaal is bemonsterd en aan het laboratorium 

aangeboden (P01, 1 plaatje, 9,5583 gram). 

 

Het veldwerk t.b.v. het verkennend onderzoek bestond uit het graven van 20 inspectiegaten 

van 30 cm lang, 30 cm breed en circa 50 cm diep. Hieruit werden per inspectiegat monsters 

genomen van ongeveer 2 tot 10 kg. De monsters zijn samengesteld tot 7 veldmengmonsters 

en aan het laboratorium aangeboden. Tevens zijn 7 boringen geplaatst tot circa 2 m-mv. In 

het opgeboorde materiaal is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
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In onderstaande tabel zijn de veldmengmonsters opgenomen. 
 

Overzicht van uitgevoerde analyses en samenstelling mengmonsters grond 

code omschrijving deelmonsters 

(traject in m-mv) 

analyse pakket 

VMM01 veldmengmonster 01 (grond, 4 inspectiegaten) 16 (0,00 - 0,50) 
25 (0,00 - 0,50) 

26 (0,00 - 0,40) 

44 (0,20 - 0,50) 

Asbest in bodem conform NEN 5898 

VMM02 veldmengmonster 02 (grond, 3 inspectiegaten) 27 (0,00 - 0,50) 

37 (0,00 - 0,50) 

38 (0,00 - 0,50) 

Asbest in bodem conform NEN 5898 

VMM03 veldmengmonster 03 (grond, 4 inspectiegaten) 36 (0,00 - 0,50) 

39 (0,00 - 0,50) 

40 (0,00 - 0,50) 
43 (0,00 - 0,50) 

Asbest in bodem conform NEN 5898 

VMM04 veldmengmonster 04 ( repac, indicatief, 8 

boringen) 

12 (0,10 - 0,30) 

17 (0,10 - 0,30) 

20 (0,10 - 0,60) 
22 (0,10 - 0,50) 

28 (0,10 - 0,50) 

30 (0,10 - 0,70) 
31 (0,10 - 0,50) 

34 (0,10 - 0,50) 

Asbest in bodem conform NEN 5898 

VMM05 veldmengmonster 04 (grond, 4 inspectiegaten en 1 
boring) 

11 (0,00 - 0,50) 
19 (0,07 - 0,50) 

23 (0,00 - 0,20) 

30A (0,00 - 0,50) 
32 (0,00 - 0,20) 

Asbest in bodem conform NEN 5898 

VMM06 veldmengmonster 06 (puin, 3 inspectiegaten) 08 (0,00 - 0,50) 

08 (0,00 - 0,50) 

23 (0,20 - 0,50) 
23 (0,20 - 0,50) 

32 (0,20 - 0,50) 

32 (0,20 - 0,50) 

Asbest in puin conform NEN 5898 

VMM07 veldmengmonster 07 (puin, 2 inspectiegaten) 04 (0,10 - 0,50) 

04 (0,10 - 0,50) 

10 (0,00 - 0,50) 
10 (0,00 - 0,50) 

Asbest in puin conform NEN 5898 

VMM08 veldmengmonster 08 (grond, 1 inspectiegat) 42 (0,00 - 0,50) 

42 (0,00 - 0,50) 

Asbest in bodem conform NEN 5898 

P01 plaatmateriaal uit inspectiegat 42 42 (0,00 - 0,50) Asbest in materiaal conform NEN 5896 

 

Opgemerkt wordt dat de veldmengmonsters VMM01, VMM02 en VMM03 zijn 

samengesteld uit grond uit verschillende inspectiegaten. Veldmengmonster VMM04 is 

indicatief samengesteld uit de boringen ter plaatse van het asfalt (repac). Veldmengmonster 

VMM05 is samengesteld uit grond uit verschillende inspectiegaten en uit één boring. De 

veldmengmonsters VMM06 en VMM07 zijn samengesteld uit puin uit verschillende 

inspectiegaten. Veldmengmonster VMM08 is samengesteld uit puinhoudende grond uit 

inspectiegat 42.  
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Opgemerkt wordt dat voor veldmengmonsters VMM01, VMM04, VMM06, VMM07 en 

VMM08 minder dan 10 kg droge stof aan monstermateriaal is verzameld. Dit wijkt af van 

de norm die een minimum van 10 kg droge stof per grondmonster en 25 kg droge stof per 

puinmonster voorschrijft. Het effect van deze afwijking op de onderzoeksresultaten wordt 

verwaarloosbaar klein geacht. Het kwaliteitskeurmerk is niet van toepassing op de 

hoeveelheid verzamelde monstermateriaal.  

 

In paragraaf 3.1 zijn de veldwerkgegevens, evenals de zintuiglijke waarnemingen 

weergegeven. 
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3.3 Laboratoriumonderzoek 

 

De in het veld genomen monsters zijn volgens het onderstaande schema ter analyse 

aangeboden aan een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Eventueel zijn 

grondmonsters gecombineerd tot mengmonsters. 

 

Bij grondwateronderzoek worden in verband met verschillende soorten analyses, 

voorgeschreven wijze van bemonstering en conservering, soms meerdere monsters uit een 

filter genomen. 
 

Overzicht van uitgevoerde analyses en samenstelling mengmonsters grond 

code omschrijving deelmonsters 

(traject in m-mv) 

analyse pakket 

Toekomstige sloot 

MM01 mengmonster bovengrond (zand) 01 (0,00 - 0,50) 

02 (0,00 - 0,50) 

AS3000 NEN5740 Standaard incl struct 

excl voorb 

MM02 mengmonster ondergrond (klei) 01 (0,50 - 1,00) 

01 (1,00 - 1,50) 
02 (0,50 - 1,00) 

03 (0,50 - 1,00) 

AS3000 NEN5740 Standaard incl struct 

excl voorb 

Gehele onderzoekslocatie 

MM03 mengmonster bovengrond (zand) 05 (0,00 - 0,50) 
08 (0,00 - 0,50) 

09 (0,00 - 0,50) 

11 (0,00 - 0,50) 

AS3000 NEN5740 Standaard incl struct 
excl voorb 

MM04 mengmonster bovengrond  

(zand, matig tot sterk puin/baksteen) 

04 (0,10 - 0,50) 

10 (0,00 - 0,50) 

18 (0,50 - 1,00) 

AS3000 NEN5740 Standaard incl struct 

excl voorb 

MM05 mengmonster bovengrond (zand, zwak puin) 14 (0,07 - 0,50) 
15 (0,00 - 0,50) 

16 (0,00 - 0,50) 

26 (0,00 - 0,40) 

AS3000 NEN5740 Standaard incl struct 
excl voorb 

MM06 mengmonster bovengrond (zand, zwak puin) 21 (0,00 - 0,50) 

24 (0,00 - 0,50) 

29 (0,00 - 0,50) 
30A (0,00 - 0,50) 

AS3000 NEN5740 Standaard incl struct 

excl voorb 

MM07 mengmonster bovengrond (zand, zwak puin) 33 (0,00 - 0,50) 

35 (0,00 - 0,50) 
38 (0,00 - 0,20) 

43 (0,00 - 0,30) 

AS3000 NEN5740 Standaard incl struct 

excl voorb 

MM08 mengmonster bovengrond  

(zand, matig tot sterk puin/baksteen) 

32 (0,00 - 0,20) 

36 (0,00 - 0,50) 
37 (0,00 - 0,40) 

40 (0,00 - 0,50) 

AS3000 NEN5740 Standaard incl struct 

excl voorb 

MM09 mengmonster bovengrond (klei) 25 (0,00 - 0,50) 
27 (0,00 - 0,50) 

AS3000 NEN5740 Standaard incl struct 
excl voorb 

MM10 mengmonster ondergrond (zand, sterk puin) 30A (0,70 - 1,20) 

38 (0,90 - 1,40) 

40 (0,50 - 0,80) 
43 (0,50 - 1,00) 

AS3000 NEN5740 Standaard incl struct 

excl voorb 

MM11 mengmonster ondergrond (klei, sterk baksteen) 39 (0,60 - 1,00) 

43 (1,00 - 1,50) 

AS3000 NEN5740 Standaard incl struct 

excl voorb 

M12 monster ondergrond (zand, sterk baksteen) 39 (1,80 - 2,00) AS3000 NEN5740 Standaard incl struct 
excl voorb 

MM13 mengmonster diepe ondergrond (veen) 15 (2,50 - 3,00) 

15 (3,00 - 3,50) 

AS3000 NEN5740 Standaard incl struct 

excl voorb 

MM14 mengmonster diepe ondergrond (veen) 15 (3,50 - 4,00) 
15 (4,00 - 4,50) 

AS3000 NEN5740 Standaard incl struct 
excl voorb 

MM15 mengmonster diepe ondergrond (klei) 15 (4,50 - 5,00) 

15 (5,00 - 5,50) 

AS3000 NEN5740 Standaard incl struct 

excl voorb 
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code omschrijving deelmonsters 

(traject in m-mv) 

analyse pakket 

MM16 mengmonster diepe ondergrond (klei) 15 (5,50 - 6,00) 

15 (6,00 - 6,50) 

AS3000 NEN5740 Standaard incl struct 

excl voorb 

MM17 mengmonster diepe ondergrond (zand) 15 (6,50 - 7,00) 

15 (7,00 - 7,50) 

AS3000 NEN5740 Standaard incl struct 

excl voorb 

MM18 mengmonster diepe ondergrond (zand) 15 (7,50 - 8,00) 

15 (8,00 - 8,50) 

AS3000 NEN5740 Standaard incl struct 

excl voorb 

MM19 monster ondergrond (klei, zwak puin) 06 (1,00 - 1,50) 

16 (0,80 - 1,00) 

18 (1,50 - 2,00) 
27 (0,70 - 1,00) 

AS3000 NEN5740 Standaard incl struct 

excl voorb 

M20 monster bovengrond (zand, sterk puin) 42 (0,00 - 0,50) AS3000 NEN5740 Standaard incl struct 

excl voorb 

MM_PFOS1 veldmengmonster 1 Pfos 1 (0,00 - 0,50) Perfluorverbindingen grond 

MM_PFOS2 veldmengmonster 2 Pfos 2 (0,00 - 0,50) Perfluorverbindingen grond 

MM_PFOS3 veldmengmonster 3 Pfos 3 (0,00 - 0,50) Perfluorverbindingen grond 

 

 

Overzicht van uitgevoerde analyses grondwater 

code omschrijving Filterdiepte (m -

mv) 

analyse pakket 

06-1-1 grondwatermonster t.p.v. peilbuis 06 1,50 - 2,50 Standaardpakket grondwater 

14-1-1 grondwatermonster t.p.v. peilbuis 14 1,70 - 2,70 Standaardpakket grondwater 

18-1-1 grondwatermonster t.p.v. peilbuis 18 1,50 - 2,50 Standaardpakket grondwater 

30A-1-1 grondwatermonster t.p.v. peilbuis 30 1,50 - 2,50 Standaardpakket grondwater 

39-1-1 grondwatermonster t.p.v. peilbuis 39 2,00 - 3,00 Standaardpakket grondwater 
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4 Analyseresultaten 

 
De resultaten van het laboratoriumonderzoek zijn in de onderstaande tabellen getoetst aan 

de meest recente versie van de AW2000- en interventiewaarden uit de circulaire 

bodemsanering, waarbij de gemeten waarde zijn omgerekend volgens het gehalte 

organisch stof en kleidelen (lutum). Het toetsingskader is bij dit rapport opgenomen als 

bijlage 6. Tevens zijn de analyseresultaten getoetst aan de normen uit het Besluit 

bodemkwaliteit (Bbk) om een indicatie te krijgen van de bodemfunctieklasse en de 

hergebruikmogelijkheden van de grond. Voor een volledig overzicht van de gemeten 

waarden wordt verwezen naar de analysecertificaten in bijlage 12. 
 

Overschrijdingstabel grondmonsters, toetsing grond volgens Wbb en Bbk 

code Traject 

(m-mv) 

>AW > T >I BBK monster-

conclusie 

Toekomstige sloot 

MM01 0,00 - 0,50 Lood  (0,06) 
PAK 10 VROM (0,01) 

- - Altijd toepasbaar 

MM02 0,50 - 1,50 - - - Altijd toepasbaar 

Gehele onderzoekslocatie 

MM03 0,00 - 0,50 PCB (som 7) (0,02) 
Minerale olie C10 - 

C40 (0,04) 

Kwik  (-) 
Lood  (0,09) 

PAK 10 VROM (0,01) 

- - Klasse industrie 

MM04 0,00 - 1,00 PCB (som 7) (0,22) 

Minerale olie C10 - 
C40 (0,44) 

Koper  (0,42) 

Cadmium  (0,01) 
Kwik  (-) 

Lood  (0,27) 
Barium (0,23)1 

Zink  (0,78) PAK 10 VROM (3,88) Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 

MM05 0,00 - 0,50 PCB (som 7) (0,02) 

Zink  (0,02) 

Kwik  (0,01) 
Lood  (0,1) 

PAK 10 VROM (0,32) 

- - Klasse industrie 

MM06 0,00 - 0,50 PCB (som 7) (-) 
Minerale olie C10 - 

C40 (0,04) 

Zink  (0,01) 
Kwik  (0,01) 

Lood  (0,14) 

PAK 10 VROM (0,14) 

- - Klasse industrie 

MM07 0,00 - 0,50 PCB (som 7) (0,02) 
Zink  (0,01) 

Kwik  (0,03) 

Lood  (0,14) 
PAK 10 VROM (0,09) 

- - Klasse industrie 

MM08 0,00 - 0,50 PCB (som 7) (0,04) 

Kwik  (0,02) 
Lood  (0,1) 

PAK 10 VROM (0,06) 

- - Klasse industrie 

MM09 0,00 - 0,50 PCB (som 7) (0,13) 

Kwik  (-) 
Lood  (0,06) 

- - Klasse industrie 
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MM10 0,50 - 1,40 PCB (som 7) (-) 

Minerale olie C10 - 

C40 (0,01) 
Koper  (0,03) 

Zink  (0,18) 

Kwik  (0,07) 
Lood  (0,45) 

PAK 10 VROM (0,15) 

- - Klasse industrie 

MM11 0,60 - 1,50 PCB (som 7) (0,04) 

Koper  (0,04) 
Zink  (0,19) 

Kwik  (0,03) 

Lood  (0,37) 

PAK 10 VROM (0,17) 

- - Klasse industrie 

M12 1,80 - 2,00 PCB (som 7) (0,18) 

Minerale olie C10 - 
C40 (0,01) 

Kwik  (-) 

- - Klasse industrie 

MM13 2,50 - 3,50 Kobalt  (-) - - Altijd toepasbaar 

MM14 3,50 - 4,50 Kobalt  (0,06) - - Altijd toepasbaar 

MM15 4,50 - 5,50 - - - Altijd toepasbaar 

MM16 5,50 - 6,50 - - - Altijd toepasbaar 

MM17 6,50 - 7,50 - - - Altijd toepasbaar 

MM18 7,50 - 8,50 - - - Altijd toepasbaar 

MM19 0,70 - 2,00 PCB (som 7) (0,12) 
PAK 10 VROM (0,3) 

- - Klasse industrie 

M20 0,00 - 0,50 Zink  (0,2) 

Lood  (0,26) 

PAK 10 VROM (0,08) 

- - Klasse industrie 

1 Barium is illustratief getoetst. De normen voor barium zijn ingetrokken, omdat het gehalte dat van nature aanwezig is, vaak hoger is 

dan de interventiewaarde. Daarom behoeft barium alleen getoetst te worden als door menselijk handelen een verdenking bestaat. Dit 

menselijk handelen kan bestaan uit: verf- en glasindustrie, gebruik rattengif, fabricage van bougies, vacuümbuizen, fluorescentielampen, 
rubber en harsen, condensatoren en vuurwerk. Daarnaast wordt barium in de aardolie-industrie gebruikt in boorvloeistof. 

Op onderhavige locatie is geen sprake (geweest) van bovengenoemde handelingen, vermoedelijk is het verhoogde Barium gehalte hier te 

relateren aan de antropogene bijmengingen. Barium is niet meegenomen in de toetsing aan de normen uit het Besluit bodemkwaliteit 

 

 

 

Uit de toetsing blijkt dat de onderzochte grond wat betreft PFAS als ‘toepasbaar’ kan 

worden beschouwd. De grond kan worden toegepast in gebieden met bodemfunctieklasse 

wonen en industrie.  

 

Voor toepassing van de grond in gebieden met bodemfunctieklasse AW/landbouw en 

natuur moet rekening worden gehouden met het feit dat de op te brengen grond nooit een 

hogere mate van verontreiniging mag bevatten dan de oorspronkelijk ontvangende bodem. 

 
Overschrijdingstabel grondwatermonsters, toetsing grondwater volgens Wbb 

code Traject 

(m-mv) 

>AW > T >I 

06-1-1 1,50 - 2,50 Barium  (0,05) - - 

14-1-1 1,70 - 2,70 Barium  (0,03) - - 

18-1-1 1,50 - 2,50 Barium  (0,05) - - 

30A-1-1 1,50 - 2,50 Minerale olie C10 - C40 (0,16) Barium  (0,68) - 

39-1-1 2,00 - 3,00 Barium  (0,12) - - 
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5 Conclusies en aanbevelingen 
 

Verkennend bodemonderzoek 

 

Toekomstige sloot 

De bovengrond ter plaatse van de toekomstige sloot (MM01, zand) is licht verontreinigd 

met lood en PAK. De grond wordt hiermee indicatief als altijd toepasbaar geclassificeerd. 

 

De ondergrond ter plaatse van de toekomstige sloot (MM02, klei) is niet verontreinigd met 

de onderzochte parameters. De grond wordt hiermee indicatief als altijd toepasbaar 

geclassificeerd. 

 

Gehele onderzoekslocatie 

De bovengrond is over het algemeen licht verontreinigd met zink, kwik, lood, PCB, 

minerale olie en PAK. De grond wordt hiermee indicatief als klasse industrie 

geclassificeerd. 

 

De bovengrond ter plaatse van de boringen 04, 10 en 18 (MM04, zand, matig tot sterk 

puin/baksteen) is sterk verontreinigd met PAK, matig verontreinigd met zink en licht 

verontreinigd met koper, cadmium, kwik, lood, PCB en minerale olie. De grond wordt 

hiermee indicatief als niet toepasbaar geclassificeerd. 

 

De ondergrond (MM10, zand, sterk puin) is licht verontreinigd met koper, zink, kwik, 

lood, PAK, PCB en minerale olie. De grond wordt hiermee indicatief als klasse industrie 

geclassificeerd. 

 

De ondergrond (MM11, klei, sterk baksteen) is licht verontreinigd met koper, zink, kwik, 

lood, PAK en PCB. De grond wordt hiermee indicatief als klasse industrie geclassificeerd. 

 

De ondergrond ter plaatse van boring 39 (M12, zand, sterk puin) is licht verontreinigd met 

kwik, minerale olie en PCB. De grond wordt hiermee indicatief als klasse industrie 

geclassificeerd. 

 

De ondergrond (MM19, klei, zwak puin) is licht verontreinigd met PCB en PAK. De grond 

wordt hiermee indicatief als klasse industrie geclassificeerd. 

 

De diepe ondergrond (MM13 en MM14, veen) is licht verontreinigd met kobalt. De grond 

wordt hiermee indicatief als altijd toepasbaar geclassificeerd. 

 

De diepe ondergrond (MM15 en MM16, klei) is niet verontreinigd met de onderzochte 

parameters. De grond wordt hiermee indicatief als altijd toepasbaar geclassificeerd. 

 

De diepe ondergrond (MM17 en MM18, zand) is niet verontreinigd met de onderzochte 

parameters. De grond wordt hiermee indicatief als altijd toepasbaar geclassificeerd. 
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Uit de toetsing blijkt dat de onderzochte grond uit de veldmengmonsters MM_PFOS1 en 

MM_PFOS2 wat betreft PFAS als ‘toepasbaar’ kan worden beschouwd. MM_PFOS3 

wordt op basis van 10:2 Fluortelomeer sulfonzuur als niet toepasbaar beschouwd. 

 

Op basis van de analyseresultaten van het PFAS-onderzoek is het niet mogelijk om alle 

grond af te voeren. Aanbevolen wordt een nader bodemonderzoek uit te voeren naar het 

voorkomen van PFAS in de grond ter plaatse van de graaflocatie.  

 

Het grondwater ter plaatse van de peilbuizen 06, 14, 18 en 39 is licht verontreinigd met 

barium. 

 

Het grondwater ter plaatse van peilbuis 30A is matig verontreinigd met barium. Dit kan het 

gevolg zijn van bodemverstoring door het plaatsen van de peilbuis. Daarnaast is een lichte 

verontreiniging met minerale olie aangetroffen.  

 

De aangetroffen matige verontreiniging met barium in het grondwater vormt aanleiding tot 

het uitvoeren van een nader bodemonderzoek naar de ernst en omvang van deze 

verontreiniging. Aanbevolen wordt om eerst een herbemonstering en analyse op barium 

van het grondwater uit te voeren om de effecten van bodemverstoring door het plaatsen 

van de peilbuis vast te stellen. 

 

De hypothese verdacht wordt op basis van de aangetroffen verontreinigingen bevestigd. 

Geconcludeerd kan worden dat de locatie over het algemeen licht verontreinigd is met 

plaatselijk een matige tot sterke verontreiniging. 

 

De onderzoeksresultaten vormen een belemmering voor de voorgenomen 

bouwwerkzaamheden. Op basis van onderhavig bodemonderzoek is het niet mogelijk om 

vast te stellen of er op de locatie sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging (>25 m3 sterk verontreinigd bodemvolume). Aanbevolen wordt een 

nader bodemonderzoek uit te voeren naar de ernst en omvang van de aangetroffen sterke 

verontreiniging met PAK in de bovengrond en de aangetroffen matige verontreiniging met 

zink in de bovengrond ter plaatse van de boringen 04, 10 en 18. 

 

Verkennend bodemonderzoek asbest 

De resultaten van het laboratoriumonderzoek van VMM01, VMM02, VMM03, VMM05, 

VMM07 en VMM08 tonen aan dat asbest niet aanwezig is in de grond en het puin.  

 

In VMM04 is 23 mg/kg d.s. asbest aangetoond, bestaand uit goed hechtgebonden 

chrysotiel.  

 

In VMM06 is 11 mg/kg d.s. asbest aangetoond, bestaand uit goed hechtgebonden amosiet. 
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Het onderzochte asbestverdachte materiaal uit inspectiegat 42 betrof goed hechtgebonden 

chrysotiel met een asbestconcentratie tussen de 10 en 15% en crocidoliet met een 

asbestconcentratie tussen de 2 en 5% . 

 

Op basis van bovenstaande gegevens is voor de toplaag ter plaatse van inspectiegat 42 tot 

0,5 m-mv een asbestconcentratie van 92,0 mg/kg d.s. uitgerekend (92,0 + 0,0) met een 

bovengrens van 701,5 mg/kg d.s. (701,5 + 0,0) en een ondergrens van 1,5 mg/kg d.s. (1,5 + 

0,0). Alle genoemde asbestconcentraties zijn omgerekend naar Serpentijn. Hiertoe zijn de 

gehaltes aan Amfibolen vermenigvuldigt met 10. De toetsing aan de concentratienorm voor 

asbest - Serpentijn 100 mg/kg d.s., wijst uit dat de asbestconcentratie de norm niet 

overschrijdt. Wel wordt de norm voor het uitvoeren van een nader bodemonderzoek asbest 

overschreden (Serpentijn 50 mg/kg d.s.). 

 

In de ondergrond ter plaatse van inspectiegat 42 is een puinlaag aangetroffen. 

 

Voor een volledig overzicht van de gemeten waarden wordt verwezen naar de 

analysecertificaten in bijlage 12. In bijlage 11 zijn asbestberekeningen opgenomen. 

 

De hypothese verdacht wordt voor de toplaag bevestigd. De berekende concentraties geven 

aanleiding tot het uitvoeren van nader bodemonderzoek ter plaatse van de toplaag. 

Opgemerkt wordt dat er plaatselijk eventueel ook asbestnesten aanwezig kunnen zijn, die 

in onderhavig bodemonderzoek gemist zijn. 

 

Aanbevolen wordt een nader bodemonderzoek asbest uit te voeren op de locatie ter plaatse 

van inspectiegat 42. 
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6 Betrouwbaarheid 
 

Bodemonderzoeken worden door APS-Milieu op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de 

daartoe bestaande normen (protocollen) en gangbare inzichten. 

 

Indien in opdracht van de klant, en eventueel in overleg met het bevoegde gezag, is 

afgeweken van de gangbare normen en/of protocollen van onderzoek, dan wordt dit in de 

rapportage uitdrukkelijk vermeld. APS-Milieu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de 

gevolgen die deze afwijkingen kunnen hebben voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van 

het onderzoek. 

 

Alle door de veldwerker uitgevoerde metingen (locatietekening, grondwaterstanden, 

laagdikte, enz.) zijn alleen van toepassing op het bodemonderzoek en kunnen niet dienen 

als basis voor exacte maatvoering van een bouwproject en/of andere doeleinden. 

 

Maar ook indien conform de protocollen wordt gewerkt blijven er enige beperkingen van 

kracht, met betrekking tot de betrouwbaarheid van de resultaten van dit onderzoek. 

 

a. Kwaliteit van het vooronderzoek 

 

Een bodemonderzoek wordt uitgevoerd op basis van een vooronderzoek. Een dergelijk 

vooronderzoek bestaat uit het verzamelen van (historische) gegevens over de locatie, een 

inspectie van de locatie en verzamelen van gegevens over bodemopbouw en hydrologie. 

Indien belangrijke feiten over de locatie niet worden achterhaald, bestaat de kans dat de 

hypothese en de strategie van het onderzoek niet voldoen. Het onderzoek geeft dan 

onvoldoende informatie en is dus minder bruikbaar of betrouwbaar. 

APS-Milieu acht zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvolledig of onjuist 

opgegeven informatie in het kader van het vooronderzoek. 

 

b. Restrisico 

 

De monsterdichtheid welke de protocollen voorschrijven heeft tot gevolg dat kleine 

verontreinigingskernen kunnen worden gemist. Dit beperkte restrisico wordt aanvaardbaar 

geacht, omdat de kosten van bodemonderzoek anders te hoog zouden oplopen. 

APS-Milieu acht zich niet aansprakelijk voor dergelijke normale restrisico’s. 

 

c. Veroudering 

 

De onderzoeksresultaten vormen slechts een momentopname. 

De resultaten en conclusies kunnen verouderen door drie oorzaken: 

• Er wordt nieuwe verontreiniging toegevoegd aan de locatie. 

• Bestaande verontreiniging is mobiel en verspreidt zich verder. 

• De normstelling door de overheid verandert. 

APS-Milieu acht zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van veroudering van de 

rapportage. 
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Bijlage 1. Topografische kaart 
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Omgevingskaart Klantreferentie: R19-B575

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Katwoude C 1120
Wagenweg 1, 1145PW Katwoude
CC-BY Kadaster.
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Bijlage 2. Kadastrale kaart 
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: R19-B575

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 12 juli 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDM00&sectie=D&perceelnummer=6495&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=829&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=825&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=826&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1280&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1372&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1378&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=28&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDM00&sectie=D&perceelnummer=9838&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDM00&sectie=D&perceelnummer=494&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=408&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDM00&sectie=D&perceelnummer=9840&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1116&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1119&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=824&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1120&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDM00&sectie=D&perceelnummer=13475&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1279&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1278&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDM00&sectie=D&perceelnummer=14674&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDM00&sectie=D&perceelnummer=14677&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDM00&sectie=D&perceelnummer=8365&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1377&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1376&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=407&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1117&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1373&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDM00&sectie=D&perceelnummer=11261&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDM00&sectie=D&perceelnummer=13474&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1276&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=827&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDM00&sectie=D&perceelnummer=14673&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1379&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1277&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Bijlage 3. Locatietekening met boorpunten / inspectiegaten 

APS  - Mil ieu B.V.



Luiten van der Valk Beheer B.V.

LOCATIETEKENING

Opdrachtgever:

nummer:

locatie:

datum: augustus-september 2019

Wagenweg 1
Katwoude

R1 -B9 575

schaal 1: 1000

01 02 03

04

05

06

07

08
09

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19 20

21

23

22
2425

26

27

28
29

30

31

32

34

37

38

41

33

35

36

39

40

42

peilbuis (NEN)

boring tot 2,0 m-mv

boring tot 0,50 m-mv

boring tot 8,5 m-mv

inspectiegat 0,3x0,3x0,5 meterinspectiegat 0,3x0,3x0,5 meter

boring gestuit

13B
13E

13D

13C

30A

43

44

13A





 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 4. Boorstaten 

APS  - Mil ieu B.V.



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Projectcode: R19-B575

Projectnaam: Wagenweg 1 Katwoude

Boring: 01

X: 130890,37

Y: 500168,22

Datum: 8-8-2019

GWS: 120

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, brokken klei, geen
olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, brokken veen,
geen olie-water reactie, donker
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Klei, zwak zandig, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-150

Veen, mineraalarm, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 02

X: 130929,85

Y: 500166,33

Datum: 8-8-2019

GWS: 120

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, brokken klei, geen
olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, donker
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Veen, mineraalarm, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 03

X: 131009,43

Y: 500165,50

Datum: 8-8-2019

GWS: 120

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, donker
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Veen, mineraalarm, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 04

X: 131007,59

Y: 500138,27

Datum: 21-8-2019

0

50

1Mm07Mm08

0

Zand, zwak siltig, zwak humeus,
donkerbruin, Graven

-10

Zand, zwak siltig, sterk
puinhoudend, bruinbeige, Graven-50



Projectcode: R19-B575

Projectnaam: Wagenweg 1 Katwoude

Boring: 05

X: 130994,73

Y: 500146,91

Datum: 8-8-2019

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donker grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 06

X: 130970,95

Y: 500141,72

Datum: 9-8-2019

GWS: 100

0

50

100

150

200

250

1

2

38

49

5

6

7

asfalt0

Geen olie-water reactie, Kernboor,
Asfalt

-11

Sterk metselpuinhoudend, zwak
zandhoudend, resten beton, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Ramguts, Gestaakt

-40

Sterk baksteenhoudend, zwak
zandhoudend, geen olie-water
reactie, neutraal bruinrood, Ramguts

-70

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak metselpuinhoudend,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Ramguts

-100

Klei, matig siltig, matig humeus,
laagjes veen, geen olie-water
reactie, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor

-250

Boring: 07

X: 130958,82

Y: 500140,45

Datum: 9-8-2019

0

50

1

2

3

asfalt0

Geen olie-water reactie, Kernboor,
Asfalt

-10

Sterk metselpuinhoudend, zwak
zandhoudend, resten beton, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Ramguts, Gestaakt

-80

Boring: 08

X: 131003,47

Y: 500128,18

Datum: 21-8-2019

0

50

1Mm06AMm06b

groenstrook0

Zand, zwak siltig, zwak humeus,
brokken puin, Graven

-50



Projectcode: R19-B575

Projectnaam: Wagenweg 1 Katwoude

Boring: 09

X: 131001,61

Y: 500124,23

Datum: 8-8-2019

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donker grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 10

X: 131013,11

Y: 500120,85

Datum: 21-8-2019

0

50

1Mm07aMm07b

0

Zand, zwak siltig, sterk
puinhoudend, sporen sintels,
brokken kolen, bruinbeige, Graven

-50

Boring: 11

X: 131004,51

Y: 500093,39

Datum: 21-8-2019

0

50

1Mm05

groenstrook0

Zand, zwak siltig, zwak humeus,
brokken puin, Graven

-50

Boring: 12

X: 130976,53

Y: 500108,90

Datum: 21-8-2019

0

12

asfalt0

Kernboor-10

Uiterst repachoudend, donker
roodbruin, Guts

-30

Guts, Gestaakt wegens puin

-31



Projectcode: R19-B575

Projectnaam: Wagenweg 1 Katwoude

Boring: 13A

Datum: 8-8-2019

GWS: 120

Opmerking: Gestaakt op?

0

50

100

150

1

2

3

4

klinker0

Klinker
-8

Volledig repac, matig zandhoudend,
geen olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Puinboor, Handmatig
door puin.

-100

Veen, zwak kleiïg, sterk
baksteenhoudend, geen olie-water
reactie, donkergrijs, Puinboor

-150

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donkergrijs, Puinboor

-170

Boring: 13B

Datum: 8-8-2019

GWS: 120

Opmerking: Gestaakt op?

0

50

100

150

klinker0

Klinker
-8

Volledig repac, matig zandhoudend,
geen olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Puinboor, Handmatig
door puin.

-100

Veen, zwak kleiïg, sterk
baksteenhoudend, geen olie-water
reactie, donkergrijs, Puinboor

-150

Boring: 13C

Datum: 8-8-2019

GWS: 120

Opmerking: Gestaakt op?

0

50

100

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, brokken metselpuin, matig
grindhoudend, geen olie-water
reactie, neutraal bruingrijs,
Puinboor, Handmatig door puin.

-70

Veen, zwak kleiïg, brokken baksteen,
matig zandhoudend, geen
olie-water reactie, donkergrijs,
Puinboor

-130

Boring: 13D

Datum: 8-8-2019

GWS: 120

Opmerking: Gestaakt op?

0

50

100

150

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig grindhoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor,
Handmatig door puin.

-100

Veen, zwak kleiïg, matig
baksteenhoudend, matig
zandhoudend, geen olie-water
reactie, donkergrijs, Puinboor-150



Projectcode: R19-B575

Projectnaam: Wagenweg 1 Katwoude

Boring: 13E

X: 130946,75

Y: 500109,63

Datum: 9-8-2019

0

50

100

1

2

3

asfalt0

Geen olie-water reactie, Kernboor,
Asfalt

-11

Uiterst repachoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
roodbruin, Ramguts, Gestaakt

-100

Boring: 14

X: 130932,68

Y: 500117,97

Datum: 19-8-2019

GWS: 80

Opmerking: Vet afscheider

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

klinker0

Edelmanboor, Klinker
-7

Zand, zwak siltig, geelbeige, Graven

-50

Zand, zwak siltig, geelbeige,
Edelmanboor

-130

Zand, zwak siltig, donkergrijs,
Edelmanboor

-220

Zand, matig siltig, zwak humeus,
brokken baksteen, donker bruingrijs,
Edelmanboor

-250

Klei, matig zandig, zwak humeus,
Edelmanboor

-270



Projectcode: R19-B575

Projectnaam: Wagenweg 1 Katwoude

Boring: 15

X: 130896,35

Y: 500094,94

Datum: 8-8-2019

GWS: 100

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

tuin0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
humeus, brokken baksteen, geen
olie-water reactie, neutraalzwart,
Edelmanboor

-70

Klei, matig siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie,
Edelmanboor

-100

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water
reactie, neutraalzwart, Edelmanboor

-200

Veen, mineraalarm, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

-450

Klei, sterk siltig, laagjes zand, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

-650

Zand, matig fijn, matig siltig,
laagjes klei, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-750

Zand, matig fijn, sterk siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Guts

-850

Boring: 16

X: 130883,70

Y: 500063,61

Datum: 19-8-2019

0

50

100

1Mm01

2

3

groenstrook0

Zand, matig siltig, zwak humeus,
brokken baksteen, donkerbruin,
Graven

-50

Klei, sterk zandig, zwak
baksteenhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

-80

Klei, sterk zandig, zwak
baksteenhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

-100



Projectcode: R19-B575

Projectnaam: Wagenweg 1 Katwoude

Boring: 17

X: 130942,51

Y: 500092,57

Datum: 21-8-2019

0

1Mm04

asfalt0

Guts, Asfalt-10

Uiterst repachoudend, roodbruin,
Guts

-30

Guts, Gestuit op puin

-31

Boring: 18

X: 130991,22

Y: 500096,82

Datum: 9-8-2019

GWS: 100

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

7

asfalt0

Geen olie-water reactie, Kernboor,
Asfalt

-8

Uiterst repachoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
roodbruin, Ramguts

-40

Uiterst asfalthoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
grijszwart, Ramguts

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig baksteenhoudend,
matig houthoudend, geen olie-water
reactie, neutraalbruin, Ramguts

-100

Sterk houthoudend, zwak
zandhoudend, geen olie-water
reactie, neutraalbruin, Ramguts

-130

Klei, matig siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor

-200

Klei, matig siltig, matig humeus,
laagjes veen, geen olie-water
reactie, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

-250

Boring: 19

X: 130938,99

Y: 500080,46

Datum: 21-8-2019

GWS: 50

0

50

1Mm05

2

klinker0

Graven, Klinker
-7

Zand, zwak siltig, geelbeige, Graven

-50

Volledig repac, roodbruin, Guts

-80

Boring: 20

X: 130962,12

Y: 500078,75

Datum: 21-8-2019

GWS: 50

0

50

1Mm04

asfalt0

Kernboor, Asfalt-10

Volledig repac, Guts

-70

Volledig baksteen, Guts-80

Guts, Gestuit wegens baksteen

-81



Projectcode: R19-B575

Projectnaam: Wagenweg 1 Katwoude

Boring: 21

X: 130971,32

Y: 500048,47

Datum: 8-8-2019

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, sporen baksteen, brokken
klei, geen olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 22

X: 130955,82

Y: 500061,91

Datum: 21-8-2019

GWS: 50

0

50

100

1Mm04

asfalt0

Kernboor, Asfalt-10

Volledig repac, donker grijsbruin,
Guts

-50

Volledig repac, licht bruingrijs,
Guts, Geen monster vanwege
grondwater

-130

Volledig repac, Guts, Gestuit op puin

-131

Boring: 23

Datum: 21-8-2019

GWS: 50

0

50

100

1Mm05

2Mm06AMm06B

3

groenstrook0

Zand, zwak siltig, zwak humeus,
brokken puin, Graven-20

Volledig puin, Guts
-50

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
Guts

-100

Boring: 24

X: 130933,20

Y: 500047,89

Datum: 8-8-2019

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, sporen baksteen, brokken
klei, geen olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor-50



Projectcode: R19-B575

Projectnaam: Wagenweg 1 Katwoude

Boring: 25

X: 130898,92

Y: 500057,54

Datum: 19-8-2019

GWS: 50

0

50

100

150

200

1Mm01

2

3

4

5

groenstrook0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
donkerbruin, Graven

-50

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
donkergrijs, Graven

-90

Zand, matig siltig, zwak humeus,
donker bruingrijs, Edelmanboor

-130

Klei, matig siltig, zwak humeus,
Edelmanboor

-180

Veen, zwak kleiïg, donker roodbruin,
Edelmanboor

-200

Boring: 26

X: 130895,89

Y: 500037,17

Datum: 19-8-2019

0

50

100

1Mm01

2

3

groenstrook0

Zand, matig siltig, zwak humeus,
Graven

-40

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
sporen roest, donkerbruin, Graven

-50

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
sporen roest, donkerbruin,
Edelmanboor

-70

Klei, sterk zandig, donkerbruin,
Edelmanboor

-100

Boring: 27

X: 130879,62

Y: 500017,29

Datum: 19-8-2019

0

50

100

150

200

1Mm02

2

3

4

5

groenstrook0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
sporen baksteen, donkerbruin,
Graven

-50

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
zwak baksteenhoudend, Edelmanboor-70

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
sporen baksteen, donker grijsbruin,
Edelmanboor

-100

Veen, sterk kleiïg, donkerbruin,
Edelmanboor

-150

Veen, zwak kleiïg, Edelmanboor

-200

Boring: 28

X: 130939,28

Y: 500037,11

Datum: 21-8-2019

0

50

100

1
Mm04
2

3

asfalt0

Kernboor, Asfalt-10

Volledig repac, roodbruin,
Edelmanboor

-30

Volledig puin, donker bruingrijs,
Guts

-50

Klei, matig zandig, zwak humeus,
donkerbruin, Guts-100



Projectcode: R19-B575

Projectnaam: Wagenweg 1 Katwoude

Boring: 29

X: 130952,26

Y: 500027,57

Datum: 8-8-2019

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, sporen baksteen, brokken
klei, geen olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 30

X: 130924,98

Y: 500028,90

Datum: 20-8-2019

0

50

1
Mm04

2

asfalt0

Kernboor, Beton-10

Volledig repac, Edelmanboor

-70

Zand, zwak siltig, uiterst
puinhoudend, Edelmanboor

-80

Edelmanboor, Gestuit vanwege puin

-81

Boring: 30A

X: 130923,64

Y: 500029,82

Datum: 20-8-2019

GWS: 100

0

50

100

150

200

250

1

Asfaltkern

Mm05

2

3

4

5

6

7

asfalt0

Zand, matig siltig, zwak humeus,
brokken baksteen, donkergrijs,
Edelmanboor

-50

Veen, zwak kleiïg, sporen puin,
Edelmanboor-70

Zand, zwak siltig, zwak humeus,
volledig puin, volledig baksteen,
volledig slakken, donkergrijs,
Edelmanboor-120

Zand, zwak siltig, donkergrijs,
Edelmanboor-150

Klei, zwak zandig, donkergrijs,
Edelmanboor

-250

Veen, sterk plantenresten houdend,
roodbruin, Edelmanboor-270

Boring: 31

X: 130905,23

Y: 500009,39

Datum: 20-8-2019

0

50

1Mm04

asfalt0

Edelmanboor, Asfalt-10

Volledig repac, Edelmanboor

-50

Edelmanboor, Gestuit vanwege puin

-51



Projectcode: R19-B575

Projectnaam: Wagenweg 1 Katwoude

Boring: 32

X: 130937,12

Y: 500007,45

Datum: 21-8-2019

GWS: 50

0

50

100

150

1Mm05

2Mm06AMm06B

groenstrook0

Zand, zwak siltig, zwak humeus,
sterk repachoudend, donkerbruin,
Graven

-20

Volledig puin, Graven-50

Guts, Water

-150

Guts, Gestuit op obstakel

-151

Boring: 33

X: 130897,92

Y: 499999,59

Datum: 8-8-2019

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, sporen baksteen, brokken
klei, geen olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 34

X: 130911,90

Y: 499983,00

Datum: 20-8-2019

0

50

100

150

1Mm04

2

Mm05

6

beton0

Edelmanboor, Beton-10

Donker roodbruin, Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, zwak humeus,
sporen puin, donker bruingrijs,
Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, zwak humeus,
donker bruingrijs, Edelmanboor

-180

Boring: 35

X: 130911,36

Y: 499956,02

Datum: 8-8-2019

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, sporen baksteen, brokken
klei, geen olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor-50



Projectcode: R19-B575

Projectnaam: Wagenweg 1 Katwoude

Boring: 36

X: 130871,62

Y: 499972,40

Datum: 19-8-2019

0

50

1Mm03

groenstrook0

Zand, zwak siltig, zwak humeus,
sterk baksteenhoudend, donkerbruin,
Graven

-50

Graven, Gestuit

-51

Boring: 37

X: 130850,01

Y: 500008,60

Datum: 19-8-2019

0

50

100

1
Mm02

2

3

4

5

groenstrook0

Zand, matig siltig, zwak humeus,
zwak puinhoudend, matig
baksteenhoudend, donker grijsbruin,
Graven

-40

Zand, zwak siltig, matig
baksteenhoudend, grijsbeige, Graven

-50

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
volledig baksteen, donkerbruin,
Edelmanboor

-80

Klei, zwak zandig, donkergrijs,
Edelmanboor

-95

Zand, zwak siltig, zwak humeus,
donkergrijs, Edelmanboor

-120

Boring: 38

X: 130843,97

Y: 499992,26

Datum: 19-8-2019

0

50

100

150

200

1

Mm02
2

3

4

5

6

groenstrook0

Zand, zwak siltig, zwak humeus,
donker bruingrijs, Graven-20

Zand, zwak siltig, zwak humeus,
brokken baksteen, sporen grind,
donker grijsbruin, Graven

-50

Zand, zwak siltig, zwak humeus,
brokken baksteen, sporen grind,
donker bruingrijs, Edelmanboor

-90

Zand, zwak siltig, zwak humeus,
sterk baksteenhoudend, donker
zwartbruin, Edelmanboor-140

Klei, matig zandig, donkergrijs,
Edelmanboor

-160

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin,
Edelmanboor-200

Boring: 39

X: 130835,30

Y: 499980,95

Datum: 19-8-2019

0

50

100

150

200

250

300

1
Mm03

2

3

4

5

6

7

8

9

groenstrook0

Zand, zwak siltig, zwak humeus,
brokken baksteen, Graven

-30

Zand, zwak siltig, zwak humeus,
sterk baksteenhoudend, donker
grijsbruin, Graven

-40

Zand, zwak siltig, lichtgrijs,
Edelmanboor

-60

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
sterk puinhoudend, donker
grijsbruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig siltig, zwak humeus,
brokken baksteen, donker bruingrijs,
Edelmanboor

-150

Zand, matig siltig, zwak humeus,
donker bruingrijs, Edelmanboor

-180

Zand, matig siltig, zwak humeus,
sterk baksteenhoudend, donker
grijsbruin, Edelmanboor

-200

Klei, matig zandig, zwak humeus,
donker bruingrijs, Edelmanboor

-250

Veen, zwak kleiïg, donker roodbruin,
Edelmanboor

-300



Projectcode: R19-B575

Projectnaam: Wagenweg 1 Katwoude

Boring: 40

X: 130826,50

Y: 499957,07

Datum: 19-8-2019

0

50

100

1Mm03

2

3

4

groenstrook0

Zand, zwak siltig, zwak humeus,
matig puinhoudend, brokken
baksteen, donker bruingrijs, Graven

-50

Zand, zwak siltig, zwak humeus,
sterk baksteenhoudend, donker
grijsbruin, Edelmanboor

-80

Veen, zwak kleiïg, zwak
baksteenhoudend, donkerbruin,
Edelmanboor

-100

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin,
Edelmanboor

-120

Boring: 41

X: 130843,30

Y: 499929,76

Datum: 2-9-2019

0

50

100

150

1Mm09Pfas

2

3

4

5

weiland0

Zand, matig fijn, kleiïg, sterk
humeus, licht roodbruin, Schep

-50

Zand, matig fijn, kleiïg, sterk
humeus, licht roodbruin,
Edelmanboor

-80

Klei, matig zandig, sterk humeus,
licht bruingrijs, Edelmanboor

-90

Veen, donker roodbruin,
Edelmanboor

-170

Boring: 42

X: 130866,88

Y: 499941,96

Datum: 2-9-2019

0

50

1Mm08AMm08BP1Pfas

weiland0

Zand, matig fijn, kleiïg, sterk
humeus, brokken metselpuin, sterk
puinhoudend, resten hout, resten
plastic, neutraal roodbruin, Schep-50

Volledig puin, Guts, Geen monster
vanwegen grondwater

-90

Guts, Gestuit
-95

Boring: 43

X: 130889,86

Y: 499963,20

Datum: 19-8-2019

0

50

100

150

200

1
Mm03

2

3

4

5

6

groenstrook0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak puinhoudend, zwak
baksteenhoudend, donkerbruin,
Graven

-30

Zand, zwak siltig, zwak humeus,
brokken baksteen, donkerbruin,
Edelmanboor

-50

Zand, matig siltig, zwak humeus,
sterk baksteenhoudend, donker
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
sterk baksteenhoudend, donker
grijsbruin, Edelmanboor

-180

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
donker grijsbruin, Edelmanboor

-230



Projectcode: R19-B575

Projectnaam: Wagenweg 1 Katwoude

Boring: 44

X: 130908,33

Y: 500111,52

Datum: 19-8-2019

0

50

1

2Mm01

groenstrook0

Zand, matig siltig, zwak humeus,
donkerbruin, Graven-20

Klei, sterk zandig, zwak
baksteenhoudend, donker grijsbruin,
Graven

-50
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Uittreksel bodeminformatie
 Wagenweg 1 te Katwoude

  

Geselecteerde locatie HBB Locaties

25-meter contour Ondergrondse tanks

Rapportcontouren Locatiecontouren

Perceelgrenzen
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Welke informatie vindt u in dit rapport

Dit betreft een rapportage van de milieuhygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan de locatie op de eerste
pagina van dit rapport is aangegeven. De rapportage is gemaakt op basis van gegevens van het bodeminformatiesysteem
(bis) van Omgevingsdienst IJmond. Omgevingsdienst IJmond verleent deze dienst voor de gemeenten Beemster,
Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer,
Noordwijkerhout,  Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland en Zandvoort. Indien er van het
perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken, Besluiten (Wet bodembescherming) of ondergrondse tanks
in het bis bekend zijn, bevat deze rapportage een uittreksel hiervan. 
 
De informatie kan onder anderen gebruikt worden bij eigendomsoverdracht van een perceel, taxaties en de uitvoering van
bodemonderzoek. Voor het uitvoeren van bodemonderzoek moet conform de NEN 5725 (historisch onderzoek), NEN
5707(verkennend asbestonderzoek) en de norm NEN 5740 (verkennend bodemonderzoek) in een straal van 25 meter
rondom de onderzoekslocatie alle milieu-informatie worden verzameld. Hieronder volgt een toelichting op de beschikbare
informatie. Heeft u vragen over dit rapport of behoefte aan een advies, dan kunt u bellen met één van de milieuadviseurs
bodem van de Omgevingsdienst. U kunt ook mailen naar: info@odijmond.nl. 
 
Bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten 
De rapportage vermeldt alle bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten die bij de Omgevingsdienst bekend zijn. Dit
hoeven echter niet alle bestaande bodemonderzoeken en rapporten te zijn. Wij beschikken vaak niet over onderzoeken
die uitgevoerd zijn in het kader van eigendomsoverdracht of in het kader van de BSB-operatie (vrijwillig bodemonderzoek
op bedrijfsterreinen). Het is namelijk niet verplicht deze onderzoeken naar de gemeente te sturen. Wij beschikken wel
over onderzoeken in het kader van de vergunning tot bouw, de milieuvergunning, bestemmingswijzigingen en de Wet
bodembescherming (Wbb). 
Vermeldt wordt ook of de resultaten van het bodemonderzoek aanleiding gaven tot het uitvoeren van verder onderzoek of
een bodemsanering. 
 
Locaties Wet bodembescherming (Wbb) 
In het bodeminformatiesysteem staan locaties vermeld waar (vermoedelijk) ernstige bodemverontreinigingen
aangetroffen is. Een ernstig verontreinigde bodem moet volgens de Wet bodembescherming (op termijn) gesaneerd
worden, als er spraak is van onaanvaardbare risico's. 
 
Ondergrondse tanks bij particulieren 
Het tankenbestand bevat locaties waar een particuliere, ondergrondse huisbrandolietank aanwezig is (geweest). De lijst is
niet uitputtend, omdat deze samengesteld is op basis van vrijwillige meldingen van particuliere tankbezitters. Een
registratieplicht bestond niet. Van bovengrondse tanks bij particulieren zijn geen gegevens beschikbaar. 
Een ondergrondse tank is op de juiste wijze gesaneerd als een KIWA-certificaat aanwezig is. De tank is dan op juiste wijze
gereinigd en afgevuld met zand of gereinigd en verwijderd. Daarnaast is de bodem onderzocht op verontreiniging met
olieproducten. 
 
Historisch bodembestand (Hbb) 
In het Historisch Basisbestand (HBB) zijn locaties opgenomen waar - op basis van Hinderwet- en vergunningsgegevens
blijkt dat er (potentieel) bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden Bodembedreigende activiteiten hoeven
niet tot bodemverontreiniging te hebben geleid. De aard van de activiteit zegt wel iets over de kans dat
bodemverontreiniging is opgetreden. 
Alleen een bodemonderzoek geeft uitsluitsel of de bodem daadwerkelijk verontreinigd is. 
 
Bodemkwaliteitskaart 
Gegevens uit de bodemkwaliteitskaart zijn niet opgenomen in de rapportage, omdat de kaart niets zegt over de
bodemkwaliteit van een specifiek perceel. Het geeft de te verwachten bodemkwaliteit weer voor de onverdachte delen van
een groter gebied en is bedoeld als hulpmiddel bij lokaal grondverzet. De bodemkwaliteitskaart is te vinden op de
website:  www.odijmond.nl. 
 
Directe omgeving van de locatie 
De rapportage besteedt ook aandacht aan percelen in de directe omgeving van het geselecteerde adres. Een
bodemverontreiniging kan zich namelijk naar naastgelegen percelen verspreiden. De rapportage geeft de gegevens voor
het gebied 25 meter rondom het geselecteerde adres. 
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Informatie over geselecteerd perceel

 Overzicht bodemlocaties 

  Gegevens bodemlocaties 
Wagenweg 1 

  - Bodeminformatie 
 

  - Rapportinformatie 

  - Documenten bij rapporten 

  - Besluiten bij locatie 

  - Documenten bij besluiten 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

Locatiecode Locatienaam Straatnaam Huisnummer Postcode Plaatsnaam

AA085200079 Wagenweg 1 Wagenweg 1 1145PW KATWOUDE

Locatiecode AA085200079

Locatienaam Wagenweg 1

Straatnaam Wagenweg

Huisnummer 1

Postcode 1145PW

Plaatsnaam KATWOUDE

Beoordeling verontreiniging Pot. ernstig, niet urgent, niet spoedeisend

Vervolgactie i.h.k.v WBB uit status
locatie van Nazca

uitvoeren NO

Bevoegd gezag Wbb Noord-Holland

Asbeststatus

Rapportdatum Naam onderzoek Onderzoeksbureau Rapportnummer Conclusie

12-05-2004 Verkennend onderzoek NEN
5740 12-05-2004

P & J Milieuservices 0414401A De nulsituatie is in voldoende
mate vastgesteld.

Document gaat over Downloadlink

Verkennend onderzoek NEN 5740 12-05-2004 0414401A

Verkennend bodemonderzoek 20-02-2001 87010010

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

onverdachte activiteit Onbekend Heden

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.
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https://odijmond.nazca4u.nl/documenten/onderzoeken/106878_0414401A.pdf
https://odijmond.nazca4u.nl/documenten/onderzoeken/121133_0160_001.pdf


 - Tanks 

  - Documenten bij tanks 

  - Verontreinigingscontouren 

  - Saneringscontouren 

  - Zorgcontouren 

  Overzicht tanks 

  - Documenten bij tanks 

  Overzicht activiteiten uit Historisch bodembestand 

Adres Plaats Soort Product Inhoud (l.) Status

Wagenweg 3 Katwoude Ondergronds huisbrandolie 2000 afgev. zand

Document gaat over Downloadlink

B.0354 B.0354

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.
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https://odijmond.nazca4u.nl/documenten/tanks/930_B 0354.pdf


Informatie van percelen in een straal van 25 meter rondom de locatie

 Overzicht bodemlocaties 

  Gegevens bodemlocaties 
STORTPLAATS KLOMP, WAGENWEG 

  - Bodeminformatie 
 

  - Rapportinformatie 

Locatiecode Locatienaam Straatnaam Huisnummer Postcode Plaatsnaam

AA085200150 STORTPLAATS KLOMP,
WAGENWEG

Wagenweg 2 1145PW KATWOUDE

Locatiecode AA085200150

Locatienaam STORTPLAATS KLOMP, WAGENWEG

Straatnaam Wagenweg

Huisnummer 2

Postcode 1145PW

Plaatsnaam KATWOUDE

Beoordeling verontreiniging Pot. ernstig en urgent

Vervolgactie i.h.k.v WBB uit status
locatie van Nazca

voldoende onderzocht

Bevoegd gezag Wbb Noord-Holland

Asbeststatus

Rapportdatum Naam onderzoek Onderzoeksbureau Rapportnummer Conclusie

03-05-2006 Wagenweg 2 Historisch
onderzoek 03-05-2006

Syncera De Straat B04G0220 Zie aantekening

01-03-2005 Monitoringsrapportage 1 Bodemzorg NH.0852.0004 g.w.: Sterk verhoogde
concentratie aan
macroparameters.

Zn>T

In het kader van Navos is in
opdracht van de provincie dit
grondwateronderzoek
uitgevoerd.
Conclusie: De beinvloeding van
de voormalige stortplaats op het
grondwater is gering. Hierdoor
zijn geen maatregelen
noodzakkelijk. Echter direct
gebruik van grondwater wordt
ontraden.Geen vervolg nader
onderzoek of monitoring.

15-12-1995 Voormalige stortplaats
"Klomp" Verkennend
onderzoek NVN 5740 15-12-
1995

Iwaco NH 347/0004 Er zijn geen grond- of
grondwatermonsters
geanalyseerd. Omdat het terrein
ontoegankelijk was, ontbreken
gegevens voor de
urgentieberekening middels het
VOS-model. De berekening is
niet uitgevoerd.
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  - Documenten bij rapporten 

  - Besluiten bij locatie 

  - Documenten bij besluiten 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

 

01-11-1991 Stortplaats Klomp
Orienterend bodemonderzoek
01-11-1991

Witteveen en Bos NH/200/001/10 bg(huisvuil, kalk, zaagsel, puin):
Hg, Pb >C, BTEX >B, Cd, Cr, Ni,
Zn, m.o. >A; og(zwarte &
blauwe vlekken, huisvuil, puin):
BTEX, Cu, Pb, Zn >B, Cd, Hg, Ni,
m.o. >A; slib: Cd, Zn, m.o. >A;
gw: benzeen >B, Cr, m.o.,
aromaten >A.

Document gaat over Downloadlink

Wagenweg 2-3 Historisch onderzoek 03-05-2006 Wagenweg 2-3 Historisch onderzoek

Monitoringsrapportage 1 NH.0852.0004

Voormalige stortplaats "Klomp" Verkennend onderzoek NVN 5740
15-12-1995

NH 347/0004

Verkennend onderzoek v.m. stortplaats Klomp gem. Waterland Verkennend onderzoek v.m. stortplaats Klomp gem.
Waterland

Orienterend onderzoek stortplaats Klomp, Wagenweg Katwoude Orienterend onderzoek stortplaats Klomp, Wagenweg
Katwoude

Orienterend onderzoek Storplaats Klomp, Wagenweg Katwoude Orienterend onderzoek Storplaats Klomp, Wagenweg
Katwoude

Stortplaats Klomp Orienterend bodemonderzoek 01-11-1991 NH/200/001/10

Orienterend onderzoek Stortpaats Klomp, Wagenweg Katwoude Orienterend onderzoek Stortpaats Klomp, Wagenweg
Katwoude

Kenmerk besluit Soort besluit Datum besluit

OO uitvoeren 91-513236 03-10-1991

Geen vervolg (geen adm Nazorg) --

Document gaat over Downloadlink

OO uitvoeren, 03-10-1991 bes5042.pdf

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

auto- en motorensloperij Onbekend Onbekend

klompenmakerij Onbekend Onbekend

brandstoftank (bovengronds) Onbekend Onbekend

hbo-tank (ondergronds) Onbekend 1991 Nee

stortplaats op land (niet gespecificeerd) 1968 Heden Onbekend

stortplaats puin en/of bouw- en sloopafval op land 1968 Heden Nee

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.
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https://odijmond.nazca4u.nl/documenten/onderzoeken/118967_Wagenweg_3.pdf
https://odijmond.nazca4u.nl/documenten/onderzoeken/107034_NH.0852.0004.pdf
https://odijmond.nazca4u.nl/documenten/onderzoeken/107197_NH_347_0004.pdf
https://odijmond.nazca4u.nl/documenten/onderzoeken/7206_00043317.pdf
https://odijmond.nazca4u.nl/documenten/onderzoeken/7206_00043317.pdf
https://odijmond.nazca4u.nl/documenten/onderzoeken/7207_20003765.pdf
https://odijmond.nazca4u.nl/documenten/onderzoeken/7207_20003765.pdf
https://odijmond.nazca4u.nl/documenten/onderzoeken/7208_20003766.pdf
https://odijmond.nazca4u.nl/documenten/onderzoeken/7208_20003766.pdf
https://odijmond.nazca4u.nl/documenten/onderzoeken/107198_NH_200_001_10.pdf
https://odijmond.nazca4u.nl/documenten/onderzoeken/7209_20003767.pdf
https://odijmond.nazca4u.nl/documenten/onderzoeken/7209_20003767.pdf
https://odijmond.nazca4u.nl/documenten/locatiebesluit/99797_bes5042.pdf


 - Tanks 

  - Documenten bij tanks 

  - Verontreinigingscontouren 

  - Saneringscontouren 

  - Zorgcontouren 

  Overzicht tanks 

  - Documenten bij tanks 

  Overzicht activiteiten uit Historisch bodembestand 

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Contourtype Overschr.
Grenswaarde

Oppervlakte Stof Bovenkant Onderkant

Grond I BTEXN (som)
koper
lood
arseen
zink
kwik

Grondwater BTEXN (som)
tolueen
benzeen

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.
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Disclaimer

 
Deze rapportage geeft de situatie weer zoals bekend bij de omgevingsdienst op de datum van afdrukken.  

 

De informatie wordt verstrekt op basis van de bij de Omgevingsdienst IJmond beschikbare gegevens. 

Aan de door ons verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst staat niet

garant voor de volledigheid en juistheid van de getoonde informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid

voor schade of gevolgschade voortkomend uit het verstrekken van deze informatie, schade ten gevolge van

nalaten gebaseerd op deze informatie mede inbegrepen. 

 

Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bijvoorbeeld

adviesbureaus, bij aan- of verkoop van onroerend goed een informatie- dan wel onderzoeksplicht heeft als

het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse

brandstoftanks. 

 

Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel een

onderzoek naar de aanwezigheid van een tank. De verkregen informatie uit deze rapportage is niet conform

de norm NEN 5725 en bevat daarmee mogelijk onvoldoende informatie om te worden gebruikt bij de

aanvraag om een omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of andere vraagstukken rondom

grondverzet. Bij een aanvraag voor een vergunning tot bouw dient elke situatie opnieuw afzonderlijk te

worden beoordeeld. Het is niet uitgesloten dat de gemeente dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de

bestaande informatie verouderd is of omdat een onjuiste onderzoeksstrategie is toegepast. 

Inhoudelijke vragen en vragen over de werking van de website kunt u stellen door een mail te sturen naar

info@odijmond.nl. 

 

Indien er in de bodem lood wordt aangetroffen, kan er sprake zijn van gezondheidsrisico's. Lood wordt met

name aangetroffen in gebieden die van oudsher bebouwd zijn en/of waar ophooglagen aanwezig zijn. Indien

hier sprake van is en er geen bodemonderzoek van de (woon)locatie aanwezig is, adviseren wij alsnog om

dit uit te voeren. Aan de hand van dit onderzoek kunnen wij vervolgens een inschatting maken van de

eventuele gezondheidsrisico's. 

 

Voor informatie over waterbodems kunt u het beste contact opnemen met het betreffende waterschap. Zij

zijn hiervoor ook het bevoegd gezag. 

 

Naast dit bericht adviseren wij voor het opzoeken van bodeminformatie in de gemeentes Beemster, Edam-

Volendam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Purmerend ook desbetreffende gemeente te raadplegen

voor bodeminformatie. Deze gemeenten beheren ook een eigen bodeminformatie-systeem waar mogelijk

nog aanvullende bodeminformatie aanwezig is. 

Voor het opzoeken van bodeminformatie in de gemeente Noordwijkerhout wordt geadviseerd om ook het

bodemloket www.bodemloket.nl te raadplegen. Op het bodemloket is informatie te vinden van locaties waar

de provincie Zuid-Holland in het kader van de Wet bodembescherming bevoegd gezag is. 
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Bijlage

 

Immobiel Een verontreiniging in de bodem die zich niet verspreidt. De verontreiniging

blijft dus op zijn plek en gaat niet naar het grondwater of de bodemlucht.

Voorbeelden zijn zware metalen en PAK (koolstofdeeltjes).

Mobiel Een verontreiniging in de bodem die zich wel verspreidt. De verontreiniging blijft

dus niet op zijn plek en verplaatst zich door de grond, verspreidt naar het

grondwater of naar de bodemlucht. Voorbeelden zijn benzineproducten of

stoffen met chloor.

Achtergrondwaarde De kwaliteit van de bodem die er 'van nature' voorkomt, een soort

referentiewaarde voor Omgevingsdienst ODIJmond.

Tussenwaarde De helft van de interventiewaarde. Als gehalten boven de tussenwaarde worden

gemeten, is meestal meer onderzoek nodig.

Interventiewaarde Als de gehalten in de bodem hoger zijn dan de interventiewaarde, dan moet

bekeken worden hoeveel grond boven de interventiewaarde is verontreinigd.

Geval van ernstige
bodemverontreiniging

Als er meer dan 25 m3 grond is vervuild met gehalten boven de

interventiewaarde, is er sprake van een ernstig geval. Voor grondwater is dat

100 m3.
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Legenda

  

 

Wbb Wet bodembescherming

BKK Bodemkwaliteitskaart

HO historisch onderzoek

VO verkennend onderzoek

OO oriënterend onderzoek

NO nader onderzoek

SO saneringsonderzoek

SP saneringsplan

SE saneringsevaluatie

EUT ernst en urgentie

AP04 partij-keuring

<= AW Geen verhoogde gehalten gemeten

> AW Licht verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Streefwaarde "volledig schoon"
(S-waarde). Er is geen verder onderzoek noodzakelijk.

> T Matig verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Tussenwaarde (T-waarde).

> I Sterk verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Interventiewaarde (I-waarde).

De interventiewaarde is het concentratie niveau in de grond, waterbodem of grondwater
waarbij de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft kunnen
zijn verminderd.

Een overschrijding van de interventiewaarde betekent niet per definitie dat er risico's zijn.
Per locatie zullen de eventuele risico's (aanvaardbaar risiconiveau) moeten worden
vastgesteld. Deze zijn afhankelijk van de functie (ARN). In zijn algemeenheid kan gesteld
worden dat voor de diffuse verontreinigingen er geen risico's zijn voor de functie wonen
met tuin. De overschrijding van de I-waarde betreft mogelijk slecht ? (klein) deel van de
onderzoekslocatie en hoeft daarmee niet de gemiddelde verontreinigings-situatie van deze
locatie te betreffen. Als in meer dan 25 m3 grond of meer dan 1000 m3 grondwater
concentraties boven de I-waarde zijn gemeten dan is het volgen van een Wet
BodemBeschermingprocedure (Wbb) verplicht in nieuwe situaties, zoals de aanvraag van
een bouwvergunning, bestemmingsplanwijziging/functiewijziging, Wet milieubeheer
vergunning of bij meer dan 25 m3 grondverzet. Het kan dan zo zijn dat er wel een Wbb-
procedure gevolgd moet worden maar er toch geen sanering plaatsvindt op basis van
aanvaardbaar risiconiveau en achtergrondwaarden.

Onbekend Niet van toepassing / Gebruikte code is geen officiele benaming / niet onderzocht dan wel
geen informatie voorhanden in het gemeentelijk systeem Voor een verdere toelichting van
de omschrijvingen zie de bijlage.
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Bijlage 6. Toetsingskader 

APS  - Mil ieu B.V.



 66 

 
Toetsingskader bodemverontreiniging 

 

De kwaliteit van de bodem wordt getoetst aan streef/AW2000- en interventiewaarden. 

De toetsing betreft enerzijds de grond (landbodem) of het sediment (waterbodem), en anderzijds het 

grondwater. 

Voor grond/sediment moeten deze waarden worden gerelateerd aan de zogenaamde standaardbodem. Dit is 

een bodem met 10% organisch stof (humus) en 25% kleideel (lutum). Deze bodemcomponenten hebben 

namelijk de eigenschap verontreinigingen vast te leggen, en hun verspreiding te verhinderen. 

De gemeten concentraties aan verontreiniging moeten dan ook altijd teruggerekend worden naar 

standaardbodem aan de hand van de aan deze bodem bepaalde gehalten lutum en humus. Hiervoor zijn 

standaardformules in gebruik. Voor grondwater geldt een dergelijke omrekening niet.  

 

De Streefwaarden/AW2000 worden afgeleid en vastgesteld binnen het INS-proces. 

De Interventiewaarden zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering (VROM 2013). 

 

Streefwaarde/AW200 (S/AW200-waarde) 

 

De streefwaarde/AW2000 wordt voor Organische stoffen gesteld op een honderdste deel van de MTR 

(maximaal toelaatbaar risico) van de betreffende stof. Voor metalen wordt de streefwaarde/AW2000 bepaald 

door de Natuurlijke achtergrondconcentratie op te tellen bij een honderdste deel van de MTR voor het 

betreffende metaal. 

In de praktijk treden in door menselijk handelen beïnvloede bodemlagen overschrijdingen op tengevolge van 

langdurige diffuse belasting. In die gevallen is sprake van lokaal verhoogde “achtergrondwaarden”. Door 

veel gemeenten worden deze momenteel geïnventariseerd en wettelijk vastgelegd. Voor het 

saneringscriterium van oude verontreinigingen (voor 1987) zijn de achtergrondwaarden de ondergrens voor 

de saneringsdoelstelling. Ook voor grondverzet is de achtergrondwaarde en niet de streefwaarde 

doorslaggevend. 

Een verontreiniging boven de streefwaarden wordt “licht” genoemd. 

 

Tussenwaarde (T-waarde=(I+S)/2) 

 

De tussenwaarde, dat is de helft van de som van streef/AW2000- en interventiewaarde, speelt een rol in een 

aantal toetsingen. 

Indien bij een verkennend onderzoek een concentratie boven de tussenwaarde wordt gemeten, is er doorgaans 

aanleiding voor het uitvoeren van een nader onderzoek. Verkennend onderzoek dient slechts om de aan- of 

afwezigheid van verontreiniging aan te tonen. Bij verontreiniging boven de tussenwaarde wordt de kans reëel 

geacht dat bij nader onderzoek concentraties boven de interventiewaarde worden vastgesteld.  

Verder speelt de tussenwaarde een rol bij de risicoanalyses van een urgentiebepaling. 

Een verontreiniging boven de tussenwaarde wordt “matig” genoemd. 
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Interventiewaarde (I-waarde) 

 

De interventiewaarde is een concentratie waarbij er potentiële risico’s kunnen optreden voor de 

volksgezondheid of de ecologie. Het gaat hier dus om een risico grenswaarde. 

Een verontreiniging boven de interventiewaarde wordt “sterk” genoemd. 

Bij meer dan 10 × de interventiewaarde spreekt men vaak van een “zeer sterke verontreiniging”. 

Indien meer dan 25 m3 grond, of meer dan 100 m3 bodemvolume met grondwater, ernstig is verontreinigd, 

spreekt men bij oude verontreinigingen (bedoeld wordt meestal van vóór 1987) van een “ernstig geval van 

bodemverontreiniging”. 

 

Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 

 

Voor een aantal stoffen zijn geen interventiewaarden vastgesteld, maar “indicatieve niveaus van ernstige 

verontreiniging”. Dit is het geval als er nog geen betrouwbare meetvoorschriften voorhanden zijn, of als de 

risicobeoordeling van de stof nog onvoldoende is getoetst. 

 

Ernst en urgentie van gevallen van bodemverontreiniging 

 

Met het in werking treden van de Wet Bodembescherming (Wbb) in 1987 is een onderscheid gemaakt tussen 

“bestaande gevallen van bodem verontreiniging” en “nieuwe gevallen van bodemverontreiniging”. 

Voor nieuwe gevallen kent de wet een duidelijke regeling: deze moeten worden opgeruimd (zorgplicht). 

Dit betekent dat de oude situatie moet worden hersteld, voor zover dat redelijkerwijze technisch mogelijk is 

(ALARA-principe). Soms is de oude situatie vastgelegd middels een “nulsituatieonderzoek”. 

Voor oude (“bestaande”) gevallen is een speciale regeling ontworpen, de “saneringsregeling Wbb”. 

Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen “ernstige” en “niet-ernstige” gevallen van verontreiniging. 

Er is sprake van een ernstig geval als er meer dan 25 m3 bodem boven de interventiewaarde is verontreinigd, 

of indien het grondwater van 100 m3 bodemvolume boven de interventiewaarde is verontreinigd. 

Pas als er sprake is van een ernstig geval, moet er op enig tijdstip gesaneerd worden. 

Vervolgens wordt de urgentie van het geval beoordeeld. Dit gebeurt middels een risicoanalyse voor mens, 

natuur en verspreiding. Indien een geval urgent is, wordt een saneringstijdstip opgelegd. 

 

Saneringsdoelstelling 

 

Nieuwe gevallen van verontreiniging moeten op grond van de wet teruggesaneerd worden naar de oude 

situatie. Soms is deze vastgelegd in een zogenaamd “nulsituatie onderzoek”. In andere gevallen wordt 

verondersteld dat de lokale achtergrond de oorspronkelijke situatie was. 

Oude gevallen van verontreiniging moesten tot voor kort teruggesaneerd worden naar multifunctionele 

(schone) bodem, tenzij de kosten hiervan veel te hoog dreigden op te lopen. In dat geval kon de 

verontreiniging ook “ingepakt” worden (IBC: Isoleren, beheersen en controleren).  

In het kader van de zogenaamde BEVER-operatie verschuift het beleid naar “functioneel saneren”: de bodem 

moet worden teruggesaneerd zodat ze geschikt is voor de voorgenomen gebruiksfunctie. Hierbij moet wel 

worden aangetekend dat als de functie later wijzigt, aanvullende sanering noodzakelijk kan worden. 

De minimale terugsaneerwaarden bij functionele saneringen worden vastgesteld op basis van risicoanalyses. 

 

APS  - Mil ieu B.V.



 68 

Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   MM01 MM02 

Certificaatcode   875003 875003 

Boring(en)   01, 02 01, 01, 02, 03 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,50 

Humus % ds 9,00 10,40 

Lutum % ds 15,00 37,0 

Datum van toetsing  30-9-2019 30-9-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0054 -0,01   <0,0047 -0,02 

PCB 28 mg/kg ds  <0,0010 <0,0008  <0,0010 <0,0007 

PCB 52 mg/kg ds  <0,0010 <0,0008  <0,0010 <0,0007 

PCB 101 mg/kg ds  <0,0010 <0,0008  <0,0010 <0,0007 

PCB 118 mg/kg ds  <0,0010 <0,0008  <0,0010 <0,0007 

PCB 138 mg/kg ds  <0,0010 <0,0008  <0,0010 <0,0007 

PCB 153 mg/kg ds  <0,0010 <0,0008  <0,0010 <0,0007 

PCB 180 mg/kg ds  <0,0010 <0,0008  <0,0010 <0,0007 

    

METALEN    

IJzer  % ds  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 

Kobalt  mg/kg ds  5,9 8,6 -0,04  7,3 5,3 -0,06 

Nikkel  mg/kg ds  16 22 -0,2  28 21 -0,22 

Koper  mg/kg ds  19 23 -0,11  22 18 -0,15 

Zink  mg/kg ds  63 81 -0,1  79 63 -0,13 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,16 -0,04  <0,20 <0,13 -0,04 

Barium  mg/kg ds  45 66 (6)  220 159 (6) 

Kwik  mg/kg ds  0,09 0,10 -0  0,11 0,10 -0 

Lood  mg/kg ds  67 77 0,06  52 45 -0,01 

    

OVERIG    

Droge stof %  70,9 70,9 (6)  58,1 58,1 (6) 

Lutum %  15   37  

Organische stof (humus) %  9,0   10,4  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 2 (6)  <3 2 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  130 144 -0,01  79 76 -0,02 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 2 (6)  6 6 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  10 11 (6)  9 9 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  15 17 (6)  <5 3 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  16 18 (6)  12 12 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  46 51 (6)  32 31 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  26 29 (6)  10 10 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  10 11 (6)  <5 3 (6) 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,034 

Anthraceen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,034 

Fenanthreen mg/kg ds  0,21 0,21  <0,050 <0,034 

Fluorantheen mg/kg ds  0,49 0,49  0,19 0,18 

Chryseen mg/kg ds  0,24 0,24  0,11 0,11 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,25 0,25  0,099 0,095 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,26 0,26  <0,050 <0,034 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,14 0,14  <0,050 <0,034 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,18 0,18  0,095 0,091 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,19 0,19  <0,050 <0,034 

PAK 10 VROM mg/kg ds   2,00 0,01   0,68 -0,02 
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Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   MM03 MM04 

Certificaatcode   877164 877164 

Boring(en)   05, 08, 09, 11 04, 10, 18 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 1,00 

Humus % ds 6,40 3,80 

Lutum % ds 8,10 2,60 

Datum van toetsing  30-9-2019 30-9-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds   0,035 0,02   0,24 0,22 

PCB 28 mg/kg ds  0,0018 0,0028  <0,0010 <0,0018 

PCB 52 mg/kg ds  0,0021 0,0033  0,0078 0,0205 

PCB 101 mg/kg ds  0,0042 0,0066  0,018 0,047 

PCB 118 mg/kg ds  0,0020 0,0031  0,010 0,026 

PCB 138 mg/kg ds  0,0052 0,0081  0,023 0,061 

PCB 153 mg/kg ds  0,0049 0,0077  0,019 0,050 

PCB 180 mg/kg ds  0,0022 0,0034  0,011 0,029 

    

METALEN    

IJzer  % ds  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 

Kobalt  mg/kg ds  3,9 8,2 -0,04  3,3 10,9 -0,02 

Nikkel  mg/kg ds  11 21 -0,22  8,7 24,2 -0,17 

Koper  mg/kg ds  15 23 -0,11  54 103 0,42 

Zink  mg/kg ds  67 112 -0,05  270 595 0,78 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,19 -0,03  0,47 0,74 0,01 

Barium  mg/kg ds  53 117 (6)  100 360 (6) 

Kwik  mg/kg ds  0,14 0,18 0  0,12 0,17 0 

Lood  mg/kg ds  70 92 0,09  120 181 0,27 

    

OVERIG    

Droge stof %  85,0 85,0 (6)  84,6 84,6 (6) 

Lutum %  8,1   2,6  

Organische stof (humus) %  6,4   3,8  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 3 (6)  <3 6 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  230 359 0,04  870 2289 0,44 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 3 (6)  93 245 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  32 50 (6)  270 711 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  51 80 (6)  150 395 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  53 83 (6)  130 342 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  48 75 (6)  120 316 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  33 52 (6)  83 218 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  11 17 (6)  28 74 (6) 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  0,071 0,071  0,98 0,98 

Anthraceen mg/kg ds  <0,050 <0,035  25 25 

Fenanthreen mg/kg ds  0,23 0,23  70 70 

Fluorantheen mg/kg ds  0,39 0,39  35 35 

Chryseen mg/kg ds  0,18 0,18  5,6 5,6 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,21 0,21  6,7 6,7 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,21 0,21  2,7 2,7 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,11 0,11  1,7 1,7 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,24 0,24  1,8 1,8 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,15 0,15  1,3 1,3 

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,80 0,01   151 3,88 
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Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   MM05 MM06 

Certificaatcode   877164 877164 

Boring(en)   14, 15, 16, 26 21, 24, 29, 30A 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 4,80 8,20 

Lutum % ds 3,30 11,00 

Datum van toetsing  30-9-2019 30-9-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds   0,044 0,02   0,020 0 

PCB 28 mg/kg ds  <0,0010 <0,0015  <0,0010 <0,0009 

PCB 52 mg/kg ds  <0,0010 <0,0015  <0,0010 <0,0009 

PCB 101 mg/kg ds  0,0044 0,0092  0,0029 0,0035 

PCB 118 mg/kg ds  0,0041 0,0085  <0,0010 <0,0009 

PCB 138 mg/kg ds  0,0055 0,0115  0,0052 0,0063 

PCB 153 mg/kg ds  0,0042 0,0088  0,0042 0,0051 

PCB 180 mg/kg ds  0,0014 0,0029  0,0023 0,0028 

    

METALEN    

IJzer  % ds  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 

Kobalt  mg/kg ds  4,7 14,5 -0  6,3 11,2 -0,02 

Nikkel  mg/kg ds  9,4 24,7 -0,16  14 23 -0,18 

Koper  mg/kg ds  14 25 -0,1  24 33 -0,05 

Zink  mg/kg ds  74 154 0,02  100 147 0,01 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,21 -0,03  0,22 0,27 -0,03 

Barium  mg/kg ds  41 137 (6)  57 104 (6) 

Kwik  mg/kg ds  0,39 0,54 0,01  0,39 0,47 0,01 

Lood  mg/kg ds  67 98 0,1  94 115 0,14 

    

OVERIG    

Droge stof %  78,0 78,0 (6)  73,3 73,3 (6) 

Lutum %  3,3   11  

Organische stof (humus) %  4,8   8,2  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 4 (6)  <3 3 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  56 117 -0,02  300 366 0,04 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  4 8 (6)  7 9 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  8 17 (6)  21 26 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  8 17 (6)  47 57 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  9 19 (6)  67 82 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  20 42 (6)  84 102 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 7 (6)  52 63 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 7 (6)  18 22 (6) 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  0,15 0,15  <0,050 <0,035 

Anthraceen mg/kg ds  0,61 0,61  0,24 0,24 

Fenanthreen mg/kg ds  2,6 2,6  1,1 1,1 

Fluorantheen mg/kg ds  4,2 4,2  1,8 1,8 

Chryseen mg/kg ds  1,3 1,3  0,69 0,69 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,5 1,5  0,77 0,77 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,2 1,2  0,73 0,73 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,66 0,66  0,39 0,39 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,87 0,87  0,49 0,49 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,68 0,68  0,51 0,51 

PAK 10 VROM mg/kg ds   14,00 0,32   6,80 0,14 
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Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   MM07 MM08 

Certificaatcode   877164 877164 

Boring(en)   33, 35, 38, 43 32, 36, 37, 40 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 7,30 7,10 

Lutum % ds 9,70 13,00 

Datum van toetsing  30-9-2019 30-9-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds   0,039 0,02   0,057 0,04 

PCB 28 mg/kg ds  <0,0010 <0,0010  <0,0010 <0,0010 

PCB 52 mg/kg ds  <0,0010 <0,0010  <0,0010 <0,0010 

PCB 101 mg/kg ds  0,0049 0,0067  0,0052 0,0073 

PCB 118 mg/kg ds  0,0040 0,0055  0,0033 0,0046 

PCB 138 mg/kg ds  0,0086 0,0118  0,012 0,017 

PCB 153 mg/kg ds  0,0065 0,0089  0,011 0,015 

PCB 180 mg/kg ds  0,0031 0,0042  0,0074 0,0104 

    

METALEN    

IJzer  % ds  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 

Kobalt  mg/kg ds  4,5 8,6 -0,04  4,7 7,5 -0,04 

Nikkel  mg/kg ds  12 21 -0,22  15 23 -0,18 

Koper  mg/kg ds  22 31 -0,06  19 25 -0,1 

Zink  mg/kg ds  92 143 0,01  83 117 -0,04 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  0,22 0,28 -0,03  0,22 0,27 -0,03 

Barium  mg/kg ds  50 99 (6)  47 77 (6) 

Kwik  mg/kg ds  0,87 1,07 0,03  0,69 0,81 0,02 

Lood  mg/kg ds  92 117 0,14  81 98 0,1 

    

OVERIG    

Droge stof %  82,0 82,0 (6)  79,2 79,2 (6) 

Lutum %  9,7   13  

Organische stof (humus) %  7,3   7,1  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 3 (6)  <3 3 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  86 118 -0,01  86 121 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  4 5 (6)  5 7 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  8 11 (6)  8 11 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  12 16 (6)  12 17 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  17 23 (6)  17 24 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  27 37 (6)  24 34 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  13 18 (6)  13 18 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 5 (6)  <5 5 (6) 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Anthraceen mg/kg ds  0,12 0,12  0,092 0,092 

Fenanthreen mg/kg ds  0,60 0,60  0,53 0,53 

Fluorantheen mg/kg ds  1,1 1,1  0,85 0,85 

Chryseen mg/kg ds  0,56 0,56  0,45 0,45 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,64 0,64  0,50 0,50 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,64 0,64  0,50 0,50 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,32 0,32  0,25 0,25 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,56 0,56  0,44 0,44 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,45 0,45  0,33 0,33 

PAK 10 VROM mg/kg ds   5,00 0,09   4,00 0,06 
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Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   MM09 MM10 

Certificaatcode   877164 877164 

Boring(en)   25, 27 30A, 38, 40, 43 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,40 

Humus % ds 20,2 8,20 

Lutum % ds 26,0 12,00 

Datum van toetsing  30-9-2019 30-9-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds   0,15 0,13   0,022 0 

PCB 28 mg/kg ds  <0,0010 <0,0003  <0,0010 <0,0009 

PCB 52 mg/kg ds  0,038 0,019  <0,0010 <0,0009 

PCB 101 mg/kg ds  0,081 0,040  <0,0010 <0,0009 

PCB 118 mg/kg ds  0,055 0,027  0,0018 0,0022 

PCB 138 mg/kg ds  0,066 0,033  0,0061 0,0074 

PCB 153 mg/kg ds  0,047 0,023  0,0050 0,0061 

PCB 180 mg/kg ds  0,014 0,007  0,0029 0,0035 

    

METALEN    

IJzer  % ds  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 

Kobalt  mg/kg ds  9,5 9,2 -0,03  7,0 11,8 -0,02 

Nikkel  mg/kg ds  21 20 -0,23  17 27 -0,12 

Koper  mg/kg ds  33 28 -0,08  33 44 0,03 

Zink  mg/kg ds  100 88 -0,09  170 242 0,18 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  0,30 0,23 -0,03  0,41 0,49 -0,01 

Barium  mg/kg ds  67 65 (6)  91 157 (6) 

Kwik  mg/kg ds  0,31 0,29 0  2,3 2,7 0,07 

Lood  mg/kg ds  89 79 0,06  220 266 0,45 

    

OVERIG    

Droge stof %  61,5 61,5 (6)  65,8 65,8 (6) 

Lutum %  26   12  

Organische stof (humus) %  20,2   8,2  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 1 (6)  <3 3 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  79 39 -0,03  190 232 0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 1 (6)  <3 3 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  7 3 (6)  13 16 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  10 5 (6)  23 28 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  12 6 (6)  45 55 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  32 16 (6)  58 71 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  10 5 (6)  37 45 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 2 (6)  12 15 (6) 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,050 <0,017  <0,050 <0,035 

Anthraceen mg/kg ds  0,084 0,042  0,18 0,18 

Fenanthreen mg/kg ds  0,32 0,16  0,76 0,76 

Fluorantheen mg/kg ds  0,63 0,31  2,0 2,0 

Chryseen mg/kg ds  0,30 0,15  0,97 0,97 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,29 0,14  0,97 0,97 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,25 0,12  0,79 0,79 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,17 0,08  0,46 0,46 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,38 0,19  0,72 0,72 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,16 0,08  0,49 0,49 

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,30 -0,01   7,40 0,15 
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Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   MM11 M12 

Certificaatcode   877164 877164 

Boring(en)   39, 43 39 

Traject (m -mv)   0,60 - 1,50 1,80 - 2,00 

Humus % ds 9,40 4,80 

Lutum % ds 8,40 2,70 

Datum van toetsing  30-9-2019 30-9-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds   0,058 0,04   0,20 0,18 

PCB 28 mg/kg ds  <0,0010 <0,0007  <0,0010 <0,0015 

PCB 52 mg/kg ds  0,0038 0,0040  0,0016 0,0033 

PCB 101 mg/kg ds  0,012 0,013  0,013 0,027 

PCB 118 mg/kg ds  0,0081 0,0086  0,0042 0,0088 

PCB 138 mg/kg ds  0,014 0,015  0,030 0,063 

PCB 153 mg/kg ds  0,011 0,012  0,025 0,052 

PCB 180 mg/kg ds  0,0052 0,0055  0,020 0,042 

    

METALEN    

IJzer  % ds  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 

Kobalt  mg/kg ds  5,7 11,8 -0,02  4,3 14,0 -0,01 

Nikkel  mg/kg ds  15 29 -0,09  8,2 22,6 -0,19 

Koper  mg/kg ds  33 46 0,04  12 22 -0,12 

Zink  mg/kg ds  160 251 0,19  37 79 -0,11 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  0,31 0,37 -0,02  <0,20 <0,21 -0,03 

Barium  mg/kg ds  84 181 (6)  28 100 (6) 

Kwik  mg/kg ds  1,1 1,4 0,03  0,15 0,21 0 

Lood  mg/kg ds  180 226 0,37  28 41 -0,02 

    

OVERIG    

Droge stof %  67,1 67,1 (6)  82,8 82,8 (6) 

Lutum %  8,4   2,7  

Organische stof (humus) %  9,4   4,8  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 2 (6)  <3 4 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  110 117 -0,02  120 250 0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  7 7 (6)  11 23 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  15 16 (6)  15 31 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  21 22 (6)  21 44 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  23 24 (6)  22 46 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  29 31 (6)  26 54 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  14 15 (6)  15 31 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 4 (6)  <5 7 (6) 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,050 <0,035  0,061 0,061 

Anthraceen mg/kg ds  0,21 0,21  <0,050 <0,035 

Fenanthreen mg/kg ds  0,74 0,74  0,12 0,12 

Fluorantheen mg/kg ds  1,9 1,9  0,17 0,17 

Chryseen mg/kg ds  0,99 0,99  0,088 0,088 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,1 1,1  0,086 0,086 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,97 0,97  0,077 0,077 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,54 0,54  <0,050 <0,035 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,82 0,82  0,089 0,089 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,60 0,60  0,063 0,063 

PAK 10 VROM mg/kg ds   7,90 0,17   0,82 -0,02 
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Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   MM13 MM14 

Certificaatcode   875003 875003 

Boring(en)   15, 15 15, 15 

Traject (m -mv)   2,50 - 3,50 3,50 - 4,50 

Humus % ds 93,3 83,7 

Lutum % ds 1,00 4,70 

Datum van toetsing  30-9-2019 30-9-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds   0,016 -0   0,016 -0 

PCB 28 mg/kg ds  0,010# 0,002 (41)  0,010# 0,002 (41) 

PCB 52 mg/kg ds  0,010# 0,002 (41)  0,010# 0,002 (41) 

PCB 101 mg/kg ds  0,010# 0,002 (41)  0,010# 0,002 (41) 

PCB 118 mg/kg ds  0,010# 0,002 (41)  0,010# 0,002 (41) 

PCB 138 mg/kg ds  0,010# 0,002 (41)  0,010# 0,002 (41) 

PCB 153 mg/kg ds  0,010# 0,002 (41)  0,010# 0,002 (41) 

PCB 180 mg/kg ds  0,010# 0,002 (41)  0,010# 0,002 (41) 

    

METALEN    

IJzer  % ds  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 

Kobalt  mg/kg ds  4,3 15,1 0  9,2 25,0 0,06 

Nikkel  mg/kg ds  <4,0 <8,2 -0,41  11 26 -0,14 

Koper  mg/kg ds  <5,0 <1,7 -0,26  <5,0 <1,9 -0,25 

Zink  mg/kg ds  <20 <10 -0,22  27 20 -0,21 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,05 -0,04  <0,20 <0,05 -0,04 

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  25 72 (6) 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,03 -0  <0,05 <0,03 -0 

Lood  mg/kg ds  <10 <4 -0,1  <10 <4 -0,1 

    

OVERIG    

Droge stof %  11,7 11,7 (6)  10,6 10,6 (6) 

Lutum %  <1,0   4,7  

Organische stof (humus) %  93,3   83,7  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  18# 4 (6)  30# 7 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  380 127 -0,01  350# 82 (41) -0,02 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  18# 4 (6)  30# 7 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  24# 6 (6)  40# 9 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  44 15 (6)  50# 12 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  55 18 (6)  50# 12 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  170 57 (6)  50# 12 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  68 23 (6)  50# 12 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  30# 7 (6)  50# 12 (6) 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  0,50# 0,12 (41)  0,50# 0,12 (41) 

Anthraceen mg/kg ds  0,50# 0,12 (41)  0,50# 0,12 (41) 

Fenanthreen mg/kg ds  0,50# 0,12 (41)  0,50# 0,12 (41) 

Fluorantheen mg/kg ds  0,50# 0,12 (41)  0,50# 0,12 (41) 

Chryseen mg/kg ds  0,50# 0,12 (41)  0,50# 0,12 (41) 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,50# 0,12 (41)  0,50# 0,12 (41) 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,50# 0,12 (41)  0,50# 0,12 (41) 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,50# 0,12 (41)  0,50# 0,12 (41) 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,50# 0,12 (41)  0,50# 0,12 (41) 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,50# 0,12 (41)  0,50# 0,12 (41) 

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,20 -0,01   1,20 -0,01 
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Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   MM15 MM16 

Certificaatcode   875003 875003 

Boring(en)   15, 15 15, 15 

Traject (m -mv)   4,50 - 5,50 5,50 - 6,50 

Humus % ds 0,30 0,20 

Lutum % ds 9,80 15,00 

Datum van toetsing  30-9-2019 30-9-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   <0,025 0,01 

PCB 28 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 

PCB 52 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 

PCB 101 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 

PCB 118 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 

PCB 138 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 

PCB 153 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 

PCB 180 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 

    

METALEN    

IJzer  % ds  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 

Kobalt  mg/kg ds  4,1 7,8 -0,04  4,1 6,0 -0,05 

Nikkel  mg/kg ds  12 21 -0,22  13 18 -0,26 

Koper  mg/kg ds  <5,0 <5,7 -0,23  <5,0 <5,0 -0,23 

Zink  mg/kg ds  22 37 -0,18  25 36 -0,18 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,22 -0,03  <0,20 <0,20 -0,03 

Barium  mg/kg ds  <20 <27 (6)  <20 <21 (6) 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,04 -0  <0,05 <0,04 -0 

Lood  mg/kg ds  <10 <10 -0,08  <10 <9 -0,09 

    

OVERIG    

Droge stof %  70,8 70,8 (6)  70,4 70,4 (6) 

Lutum %  9,8   15  

Organische stof (humus) %  0,3   <0,2  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 14 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Anthraceen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Chryseen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03 
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Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   MM17 MM18 

Certificaatcode   875003 875003 

Boring(en)   15, 15 15, 15 

Traject (m -mv)   6,50 - 7,50 7,50 - 8,50 

Humus % ds 1,50 0,50 

Lutum % ds 7,70 7,60 

Datum van toetsing  30-9-2019 30-9-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   <0,025 0,01 

PCB 28 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 

PCB 52 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 

PCB 101 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 

PCB 118 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 

PCB 138 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 

PCB 153 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 

PCB 180 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 

    

METALEN    

IJzer  % ds  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 

Kobalt  mg/kg ds  3,7 8,0 -0,04  3,6 7,8 -0,04 

Nikkel  mg/kg ds  10 20 -0,23  9,0 17,9 -0,26 

Koper  mg/kg ds  <5,0 <6,1 -0,23  <5,0 <6,1 -0,23 

Zink  mg/kg ds  <20 <26 -0,2  <20 <26 -0,2 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,22 -0,03  <0,20 <0,22 -0,03 

Barium  mg/kg ds  <20 <32 (6)  <20 <32 (6) 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  <10 <10 -0,08  <10 <10 -0,08 

    

OVERIG    

Droge stof %  75,2 75,2 (6)  74,1 74,1 (6) 

Lutum %  7,7   7,6  

Organische stof (humus) %  1,5   0,5  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 14 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Anthraceen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Chryseen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03 
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Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   MM19 M20 

Certificaatcode   877164 879326 

Boring(en)   06, 16, 18, 27 42 

Traject (m -mv)   0,70 - 2,00 0,00 - 0,50 

Humus % ds 8,90 25,1 

Lutum % ds 44,0 13,00 

Datum van toetsing  30-9-2019 30-9-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds   0,14 0,12   0,0076 -0,01 

PCB 28 mg/kg ds  <0,0010 <0,0008  <0,0010 <0,0003 

PCB 52 mg/kg ds  0,017 0,019  <0,0010 <0,0003 

PCB 101 mg/kg ds  0,038 0,043  0,0030 0,0012 

PCB 118 mg/kg ds  0,022 0,025  0,0017 0,0007 

PCB 138 mg/kg ds  0,025 0,028  0,0054 0,0022 

PCB 153 mg/kg ds  0,019 0,021  0,0046 0,0018 

PCB 180 mg/kg ds  0,0052 0,0058  0,0031 0,0012 

    

METALEN    

IJzer  % ds  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 

Kobalt  mg/kg ds  9,4 5,9 -0,05  4,0 6,4 -0,05 

Nikkel  mg/kg ds  34 22 -0,2  9,0 13,7 -0,33 

Koper  mg/kg ds  30 23 -0,11  17 16 -0,16 

Zink  mg/kg ds  120 86 -0,09  230 254 0,2 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,12 -0,04  0,68 0,52 -0,01 

Barium  mg/kg ds  95 59 (6)  69 113 (6) 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,03 -0  0,11 0,12 -0 

Lood  mg/kg ds  54 45 -0,01  180 174 0,26 

    

OVERIG    

Droge stof %  48,6 48,6 (6)  68,1 68,1 (6) 

Lutum %  44   13  

Organische stof (humus) %  8,9   25,1  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 2 (6)  <3 1 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  98 110 -0,02  82 33 -0,03 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  11 12 (6)  <3 1 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  22 25 (6)  6 2 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  17 19 (6)  13 5 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  13 15 (6)  17 7 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  25 28 (6)  21 8 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 4 (6)  15 6 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 4 (6)  <5 1 (6) 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,014 

Anthraceen mg/kg ds  1,1 1,1  0,19 0,08 

Fenanthreen mg/kg ds  4,5 4,5  0,75 0,30 

Fluorantheen mg/kg ds  3,9 3,9  1,9 0,8 

Chryseen mg/kg ds  0,84 0,84  2,0 0,8 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,0 1,0  1,7 0,7 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,55 0,55  1,3 0,5 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,30 0,30  0,89 0,35 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,33 0,33  1,3 0,5 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,22 0,22  0,97 0,39 

PAK 10 VROM mg/kg ds   13,00 0,3   4,40 0,08 
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---------- : Geen toetsnorm aanwezig 

< : kleiner dan de detectielimiet 

8,88 : <= Achtergrondwaarde 

<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 

8,88 : <= Interventiewaarde 

8,88 : > Interventiewaarde 

2 : Enkele parameters ontbreken in de som 

41 : Verhoogde rapportagegrens geconstateerd door BoToVa service 

6 : Heeft geen normwaarde 

8 : Asbest voldoet 

# : verhoogde rapportagegrens 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

  

   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 

 
Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
   AW WO IND I 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

METALEN   

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
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Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Watermonster  06-1-1 14-1-1 

datum  2-9-2019 2-9-2019 

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 1,70 - 2,70 

Datum van toetsing  30-9-2019 30-9-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

    

AROMATISCHE 

VERBINDINGEN 

   

BTEX (som) µg/l  <0,9   <0,9  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0   <0,21 0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l   <0,77(2,14)   <0,77(2,14) 

    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

CKW (som) µg/l  <1,6   <1,6  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0   <0,42 -0 

Dichloorpropanen (0,7 som, 

1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42   0,42  

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,14 0,01   <0,14 0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1(14)  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02 

    

METALEN    

Kobalt  µg/l  3,7 3,7 -0,2  2,7 2,7 -0,22 

Nikkel  µg/l  4,7 4,7 -0,17  <3 <2 -0,22 

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 

Zink  µg/l  <10 <7 -0,08  <10 <7 -0,08 

Molybdeen  µg/l  2,1 2,1 -0,01  <2 <1 -0,01 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 

Barium  µg/l  77 77 0,05  70 70 0,03 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C21 - C30 µg/l  17 17(6)  <15 11(6) 

Minerale olie C30 - C35 µg/l  16 16(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6) 

    

PAK    

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11)   <0,00020(11) 
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Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Watermonster  18-1-1 30A-1-1 

datum  2-9-2019 2-9-2019 

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 1,50 - 2,50 

Datum van toetsing  30-9-2019 30-9-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

    

AROMATISCHE 

VERBINDINGEN 

   

BTEX (som) µg/l  <0,9   <0,9  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0   <0,21 0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l   <0,77(2,14)   <0,77(2,14) 

    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

CKW (som) µg/l  <1,6   <1,6  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0   <0,42 -0 

Dichloorpropanen (0,7 som, 

1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42   0,42  

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,14 0,01   <0,14 0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1(14)  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02 

    

METALEN    

Kobalt  µg/l  3,2 3,2 -0,21  <2 <1 -0,24 

Nikkel  µg/l  <3 <2 -0,22  <3 <2 -0,22 

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 

Zink  µg/l  <10 <7 -0,08  <10 <7 -0,08 

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01  <2 <1 -0,01 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 

Barium  µg/l  79 79 0,05  440 440 0,68 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6)  13 13(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03  140 140 0,16 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6)  25 25(6) 

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)  55 55(6) 

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6)  25 25(6) 

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6)  11 11(6) 

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6) 

    

PAK    

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11)   <0,00020(11) 
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Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Watermonster  39-1-1  

datum  2-9-2019  

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00  

Datum van toetsing  30-9-2019  

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde  

   Meetw GSSD Index  

    

AROMATISCHE 

VERBINDINGEN 

   

BTEX (som) µg/l  <0,9   

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l   <0,77(2,14)  

    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

CKW (som) µg/l  <1,6   

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0  

Dichloorpropanen (0,7 som, 

1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42   

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,14 0,01  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  

Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1(14)  

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01  

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02  

    

METALEN    

Kobalt  µg/l  13 13 -0,09  

Nikkel  µg/l  13 13 -0,03  

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23  

Zink  µg/l  <10 <7 -0,08  

Molybdeen  µg/l  3,2 3,2 -0,01  

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  

Barium  µg/l  120 120 0,12  

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,04  

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6)  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03  

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6)  

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)  

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6)  

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6)  

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)  

    

PAK    

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  

PAK 10 VROM -   <0,00020(11)  
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Toetsing aangetroffen gehalten PFAS aan de toepassingsnormen MM_PFOS1 
Stofnaam Aangetroffen 

gehalte 

(µg/kg ds) 

Toepassingsnormen (µg/kg ds)* Toepasbaar /  

Niet toepasbaar 

landbouw / 

natuur 

landbouw / 

natuur bij 

achtergrond-

waarde >0,1** 

wonen industrie  

Perfluor-n-butaanzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluorpentaanzuur 0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluor-n-hexaanzuur 0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluor-n-heptaanzuur 0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluor-n-octaanzuur 
(PFOA-lineair) 

1,1      

PFOA-vertakt <0,1      

som PFOA 1,2 0,1 maximaal 7,0 7,0 7,0 Toepasbaar 

Perfluor-n-onaanzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluor-n-decaanzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluorundecaanzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluordodecaanzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluortridecaanzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluortetradecaanzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluorhexadecaanzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluoroctadecaanzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluorbutaansulfonaat <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluorpentaansulfonaat <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluorhexaansulfonaat 0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluorheptaansulfonaat <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluoroctaansulfonzuur 

(PFOS-lineair) 
1,4      

PFOS-vertakt 0,3      

som PFOS 1,7 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluordecaansulfonaat <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

4:2 Fluortelomeer sulfonzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

6:2 Fluortelomeer sulfonzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

8:2 Fluortelomeer sulfonzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

10:2 Fluortelomeer sulfonzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

N-methyl perfluor-

octaansulfonamide acetaat 
<0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluoroctaansulfonamide 

(N-ethyl)acetaat 
<0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluoroctaansulfonamide <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

N-methyl perfluor-

octaansulfonamide 
<0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

8:2 Fluortelomeer fosfaat 

diester 
<0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

*toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem boven grondwaterniveau en buiten 

grondwaterbeschermingsgebieden 

**de gemeten achtergrondwaarde, ten hoogste 3,0 mg/kg ds 
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Toetsing aangetroffen gehalten PFAS aan de toepassingsnormen MM_PFOS2 
Stofnaam Aangetroffen 

gehalte 

(µg/kg ds) 

Toepassingsnormen (µg/kg ds)* Toepasbaar /  

Niet toepasbaar 

landbouw / 

natuur 

landbouw / 

natuur bij 

achtergrond-

waarde >0,1** 

wonen industrie  

Perfluor-n-butaanzuur 0,2 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluorpentaanzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluor-n-hexaanzuur 0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluor-n-heptaanzuur 0,2 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluor-n-octaanzuur 
(PFOA-lineair) 

1,2      

PFOA-vertakt <0,1      

som PFOA 1,3 0,1 maximaal 7,0 7,0 7,0 Toepasbaar 

Perfluor-n-onaanzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluor-n-decaanzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluorundecaanzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluordodecaanzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluortridecaanzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluortetradecaanzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluorhexadecaanzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluoroctadecaanzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluorbutaansulfonaat <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluorpentaansulfonaat <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluorhexaansulfonaat 0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluorheptaansulfonaat <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluoroctaansulfonzuur 

(PFOS-lineair) 
0,9      

PFOS-vertakt 0,3      

som PFOS 1,2 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluordecaansulfonaat <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

4:2 Fluortelomeer sulfonzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

6:2 Fluortelomeer sulfonzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

8:2 Fluortelomeer sulfonzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

10:2 Fluortelomeer sulfonzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

N-methyl perfluor-

octaansulfonamide acetaat 
<0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluoroctaansulfonamide 
(N-ethyl)acetaat 

<0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluoroctaansulfonamide <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

N-methyl perfluor-
octaansulfonamide 

<0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

8:2 Fluortelomeer fosfaat 

diester 
<0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

*toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem boven grondwaterniveau en buiten 
grondwaterbeschermingsgebieden 

**de gemeten achtergrondwaarde, ten hoogste 3,0 mg/kg ds 
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Toetsing aangetroffen gehalten PFAS aan de toepassingsnormen MM_PFOS3 
Stofnaam Aangetroffen 

gehalte 

(µg/kg ds) 

Toepassingsnormen (µg/kg ds)* Toepasbaar /  

Niet toepasbaar 

landbouw / 

natuur 

landbouw / 

natuur bij 

achtergrond-

waarde >0,1** 

wonen industrie  

Perfluor-n-butaanzuur 0,7 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluorpentaanzuur 2,3 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluor-n-hexaanzuur 1,5 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluor-n-heptaanzuur 1,2 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluor-n-octaanzuur 
(PFOA-lineair) 

1,1      

PFOA-vertakt 1,1      

som PFOA 2,2 0,1 maximaal 7,0 7,0 7,0 Toepasbaar 

Perfluor-n-onaanzuur 0,6 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluor-n-decaanzuur 0,7 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluorundecaanzuur 0,5 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluordodecaanzuur 0,7 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluortridecaanzuur 0,2 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluortetradecaanzuur 0,3 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluorhexadecaanzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluoroctadecaanzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluorbutaansulfonaat <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluorpentaansulfonaat <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluorhexaansulfonaat 0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluorheptaansulfonaat <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluoroctaansulfonzuur 

(PFOS-lineair) 
2,3      

PFOS-vertakt 0,4      

som PFOS 2,7 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluordecaansulfonaat <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

4:2 Fluortelomeer sulfonzuur <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

6:2 Fluortelomeer sulfonzuur 1,8 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

8:2 Fluortelomeer sulfonzuur 1,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

10:2 Fluortelomeer sulfonzuur 4,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Niet Toepasbaar 

N-methyl perfluor-

octaansulfonamide acetaat 
<0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluoroctaansulfonamide 
(N-ethyl)acetaat 

0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

Perfluoroctaansulfonamide <0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

N-methyl perfluor-
octaansulfonamide 

<0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

8:2 Fluortelomeer fosfaat 

diester 
<0,1 0,1 maximaal 3,0 3,0 3,0 Toepasbaar 

*toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem boven grondwaterniveau en buiten 
grondwaterbeschermingsgebieden 

**de gemeten achtergrondwaarde, ten hoogste 3,0 mg/kg ds 
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Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Watermonster  06-1-1 14-1-1 

datum  2-9-2019 2-9-2019 

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 1,70 - 2,70 

Datum van toetsing  30-9-2019 30-9-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

    

AROMATISCHE 

VERBINDINGEN 

   

BTEX (som) µg/l  <0,9   <0,9  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0   <0,21 0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l   <0,77(2,14)   <0,77(2,14) 

    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

CKW (som) µg/l  <1,6   <1,6  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0   <0,42 -0 

Dichloorpropanen (0,7 som, 

1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42   0,42  

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,14 0,01   <0,14 0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1(14)  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02 

    

METALEN    

Kobalt  µg/l  3,7 3,7 -0,2  2,7 2,7 -0,22 

Nikkel  µg/l  4,7 4,7 -0,17  <3 <2 -0,22 

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 

Zink  µg/l  <10 <7 -0,08  <10 <7 -0,08 

Molybdeen  µg/l  2,1 2,1 -0,01  <2 <1 -0,01 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 

Barium  µg/l  77 77 0,05  70 70 0,03 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C21 - C30 µg/l  17 17(6)  <15 11(6) 

Minerale olie C30 - C35 µg/l  16 16(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6) 

    

PAK    

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11)   <0,00020(11) 
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Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Watermonster  18-1-1 30A-1-1 

datum  2-9-2019 2-9-2019 

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 1,50 - 2,50 

Datum van toetsing  30-9-2019 30-9-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

    

AROMATISCHE 

VERBINDINGEN 

   

BTEX (som) µg/l  <0,9   <0,9  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0   <0,21 0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l   <0,77(2,14)   <0,77(2,14) 

    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

CKW (som) µg/l  <1,6   <1,6  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0   <0,42 -0 

Dichloorpropanen (0,7 som, 

1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42   0,42  

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,14 0,01   <0,14 0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1(14)  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02 

    

METALEN    

Kobalt  µg/l  3,2 3,2 -0,21  <2 <1 -0,24 

Nikkel  µg/l  <3 <2 -0,22  <3 <2 -0,22 

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 

Zink  µg/l  <10 <7 -0,08  <10 <7 -0,08 

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01  <2 <1 -0,01 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 

Barium  µg/l  79 79 0,05  440 440 0,68 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6)  13 13(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03  140 140 0,16 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6)  25 25(6) 

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)  55 55(6) 

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6)  25 25(6) 

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6)  11 11(6) 

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6) 

    

PAK    

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11)   <0,00020(11) 
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Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Watermonster  39-1-1  

datum  2-9-2019  

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00  

Datum van toetsing  30-9-2019  

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde  

   Meetw GSSD Index  

    

AROMATISCHE 

VERBINDINGEN 

   

BTEX (som) µg/l  <0,9   

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l   <0,77(2,14)  

    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

CKW (som) µg/l  <1,6   

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0  

Dichloorpropanen (0,7 som, 

1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42   

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,14 0,01  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  

Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1(14)  

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01  

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02  

    

METALEN    

Kobalt  µg/l  13 13 -0,09  

Nikkel  µg/l  13 13 -0,03  

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23  

Zink  µg/l  <10 <7 -0,08  

Molybdeen  µg/l  3,2 3,2 -0,01  

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  

Barium  µg/l  120 120 0,12  

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,04  

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6)  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03  

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6)  

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)  

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6)  

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6)  

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)  

    

PAK    

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  

PAK 10 VROM -   <0,00020(11)  
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---------- : Geen toetsnorm aanwezig 

< : kleiner dan de detectielimiet 

8,88 : <= Streefwaarde 

8,88 : > Streefwaarde 

8,88 : > Interventiewaarde 

>T : Groter dan Tussenwaarde 

11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 

14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 

2 : Enkele parameters ontbreken in de som 

6 : Heeft geen normwaarde 

# : verhoogde rapportagegrens 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

Index : (GSSD - S) / (I - S) 

  

   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 

 
Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
   S S Diep Indicatief I 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

   

METALEN   

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Barium  µg/l  50 200  625 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 
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Literatuur: 
1. Leidraad Bodembescherming, volgens meest recente aflevering/ ‘s Gravenhage: SDU-uitgeverij, afleveringen t/m 

2000. 

2. Circulaire bodemsanering (VROM 2013). 

3. Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB, met protocol voor gecombineerd onderzoek/-’s Gravenhage: SDU-

uitgeverij, mei 1994. 

4. Protocol nulsituatie-bodemonderzoek Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks/ dr ir J.A.W. Nieuwkoop, drs A. 

Schouten - ‘s Gravenhage: SDU-uitgeverij, oktober 1995. 

5. Protocol voor het Oriënterend Onderzoek naar aard en concentratie van verontreinigende stoffen en de plaats van 

voorkomen van bodemverontreiniging/ F.P.J. Lamé, R.Bosman - ‘s Gravenhage: SDU-uitgeverij, mei 1994. 

6. Nader onderzoeksrichtlijn Ernst, Urgentie en Tijdstipbepaling /Tauw Milieu b.v., Grontmij, Chemielinco, in opdracht 

van VROM- ’s Gravenhage: SDU-uitgeverij november 1997. 

7. Protocol voor het Nader Onderzoek (deel 1) naar de aard en concentratie van verontreinigende stoffen en de omvang 

van bodemverontreiniging/ F.P.J. Lamé, R. Bosman - ‘s Gravenhage: SDU-uitgeverij, mei 1994. 

8. Richtlijn voor het Nader Onderzoek (deel 1) voor specifieke categorieën van bodemverontreiniging/N.G. van der 

Gaast e.a.- ‘s Gravenhage: SDU-uitgeverij 1995. 

9. Regeling bodemkwaliteit, Regeling van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397, houdende regels voor. de uitvoering 

van de kwaliteit van de bodem. 

 

Van toepassing zijnde normen bij bodemonderzoek: 
NEN 5104 Geotechniek, Classificatie van onverharde grondmonsters. 

NEN 5119 Geotechniek - Boren en monsterneming in grond 
NEN 5706 Richtlijnen voor de beschrijving van zintuiglijke waarnemingen tijdens de uitvoering van 

milieukundig bodemonderzoek 
NEN 5709 Bodem, Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en anorganische parameters in 

grond  

NVN 5725 Bodem - Leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader 

onderzoek 

NEN 5707 Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem 

NEN 5897 monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat 

NEN 5740 Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische 

kwaliteit van bodem en grond 

NPR 5741 Bodem, Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater die worden 

toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek 

NEN 5742 Bodem, Monsterneming van grond en sediment ten behoeve van bepaling van metalen, anorganische 

verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken 

NEN 5743 Bodem, Monsterneming van grond en sediment ten behoeve van bepaling van vluchtige 

verbindingen 

NEN 5744 Bodem, Monsterneming van grondwater ten behoeve van de bepaling van metalen, anorganische 

verbindingen en fysisch-chemische eigenschappen 

NEN 5745 Bodem, Monsterneming van grondwater ten behoeve van vluchtige verbindingen 

NEN-EN-ISO 

5667-3 

Richtlijn voor de conservering en behandeling van watermonsters 

NEN-EN-ISO 

5667-11 

Richtlijn voor monsterneming van grondwater 

NEN-EN-ISO 

5667-14 

Richtlijn voor de kwaliteitsborging van monsterneming en -behandeling van water dat wordt 

gebruikt voor milieuonderzoek 

NEN-EN-ISO 

5667-18 

Richtlijn voor monsterneming van grondwater op verontreinigde terreinen 

NEN 5766:2003 Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek 

 
Protocollen ten behoeve van het veldwerk 

  

1. protocol 2001 versie 3.2; Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 

nemen van grondmonsters en waterpassen (SIKB, 12-12-2013) 

2. protocol 2002 versie 4; nemen van grondwatermonsters (SIKB, 12-12-2013) 

3. protocol 2018 versie 3.1: locatie- inspectie en monsterneming van asbest in bodem (SIKB, 12-12-

2013) 
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Bijlage 8. Monsternemingplan asbestonderzoek 
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Monsternemingplan asbestonderzoek 

Projectgegevens 

projectnummer R19-B575 

projectnaam Wagenweg 1 Katwoude 

locatie Wagenweg 1 Katwoude 

opdrachtgever Luiten van der Valk Beheer B.V. 

doel onderzoek Vastleggen asbestconcentraties in grond 

uitvoeringsdatum 19-08-2019 

uitvoerende organisatie en 

projectleider 

APS Milieu B.V. 

Ing. J.J. de Vlieger 

uitvoerende veldwerker(s) dhr. J.W. Munneke 

locatiegegevens 

oppervlakte 2,1 ha 

omschrijving 

deelgebieden 

N.V.T. 

omschrijving vegetatie / 

verharding 

Asfaltverharding en groenstrook 

hypothese  verdacht op basis van aangetroffen puin 

verwachte concentratie 

asbest 

< 100 mg/kg d.s. 

opmerking: geen 

Veldwerk 

visuele inspectie rasterafstand 1 meter 

asbestgaten aantal: 28 

omvang: 0,3x0,3x0,5 m-mv 

bemonsteren: ja 

boringen aantal: 5 

diepte: 2,0 m-mv 

bemonsteren: ja (voor verkennend bodemonderzoek) 

maken veldwerkschets ja  

maken foto’s ja 

monsterneming ja 

opmerking: geen 

instructies 

monsterneming grond per sleuf 2 kg monstermateriaal met een maximale korrelgrootte 

van 20 mm, in totaal dient 10 kg (droog)monstermateriaal 

verzameld te worden 

monsterneming 

plaatmateriaal 

wegen gevonden plaatmateriaal per soort en per sleuf, eventueel 

een kleine hoeveelheid plaatmateriaal meenemen ter analyse 

verpakking 

grondmonster 

in 10 liter emmer voorzien van een blauwe deksel en een 

duidelijk zichtbare waarschuwing ‘voorzichtig bevat asbest’  

verpakking monster 

plaatmateriaal 

dubbel verpakt in plastic zakken voorzien van duidelijk 

zichtbare waarschuwing ‘voorzichtig bevat asbest’ 
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codering grondmonster VMM01 t/m VMM07 

codering monster 

plaatmateriaal 

P1, P2 enz 

aanlever monsters aan 

laboratorium 

monsters zoals bovenstaand verpakt en gecodeerd voorzien van 

analyse opdrachtformulier voor de koelkast plaatsen waar deze 

door de koerier worden opgehaald 

tijdstip koerier omstreeks 16:00 uur 

laboratorium RPS 

soort analyse grond asbest in puin conform NEN 5897 / asbest in grond conform 

NEN 5707 

soort analyse 

plaatmateriaal 

materiaalanalyse conform NEN 5896 

benodigde materialen en veiligheidsmiddelen 

Materialen 

plastic zeil, schop, hark, zeven met een diameter van 31,5 mm en 20 mm, grondboor 

minimaal 12 cm, monsterschep van minimaal 10 cm lang en 5 cm breed, meetlint, 

meetwiel, piketpaaltjes, afsluitbare emmers met waarschuwing, hersluitbare plastic zakken 

met waarschuwing, werkwater van drinkwaterkwaliteit, weegschaal, markeerlint, 

plakband, plattegrond van de locatie 

 

Veiligheid 

overall, veiligheidslaarzen, handschoenen, CROW-400, verbandtrommel, oogspoeldouche, 

brandblusser, vochtpercentage minimaal 10 % 

indien verwachte concentratie >100 mg/kg d.s.: ook decontaminatie-unit en eventueel p3 

overdrukmasker, volgelaatsmasker 

Kwaliteitscontrole  

 naam datum handtekening 

projectleider Ing. J.J. de Vlieger 19-08-2019  

 

 

 

monsternemer Dhr. J.W. 

Munneke 

19-08-2019  

 

 

 

 

Bijlagen  kaartje ligging/ toegang locatie 

  kaartje indeling deelgebieden 

kaartje vindplaats asbest verdacht materiaal 

kaartje sleuven, gaten, en boringen 
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Bijlage 9. Monsternameformulier asbestonderzoek 
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Veldwerk asbestonderzoek 

Projectgegevens 

projectnummer R19-B575 

projectnaam Wagenweg 1 Katwoude 

locatie Wagenweg 1 Katwoude 

opdrachtgever Luiten van der Valk Beheer B.V. 

doel onderzoek Vastleggen asbestconcentraties in grond 

uitvoeringsdatum 19-08-2019, 20-08-2019, 21-08-2019 

uitvoerende organisatie 

projectleider 

APS Milieu B.V. 

Ing. J.J. de Vlieger 

uitvoerende veldwerker(s) dhr. J.W. Munneke 

Locatiegegevens 

locatie ingedeeld in 

deelgebieden 

nee 

zo ja, ingedeeld o.b.v. 

welke criteria? 

n.v.t. 

 

omstandigheden visuele inspectie 

rasterafstand n.v.t. 

neerslag droog 

tijdstip 08:45 uur 

licht zonnig/half bewolkt 

zicht > 50 meter 

zichtbaarheid maaiveld > 25%; vegetatie / verharding / water 

vegetatie verwijderd  nee 

inspectie-efficiëntie (%) niet inspecteerbaar 

aangetroffen materiaal niets aangetroffen 

vochtmetingen (%) 21,4 / 13,7 / 14,3 / 21,6 / 27,3 / 27,1 

Resultaten visuele inspectie 

asbestgat 04   gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

asbestgat 10 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

asbestgat 14 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

asbestgat 16 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

asbestgat 19 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 
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asbestgat 23 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

asbestgat 25 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

asbestgat 26 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

asbestgat 27 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

asbestgat 30A (indicatief) gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

asbestgat 32 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

asbestgat 36 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

asbestgat 37 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

asbestgat 38 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

asbestgat 39 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

asbestgat 40 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

asbestgat 41 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

asbestgat 42 gram: 9,5583  

stuks en type: 1 golfplaat 

monstercode: P01, r001893326 

asbestgat 43 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 
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asbestgat 44 gram: gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

vindplaats asbest aangeven op tekening 

Resultaten overige veldwerkzaamheden 

gaten aantal: 20 

omvang: 0,3x0,3x0,5 meter 

bemonsterd: ja 

grondsoort: zand 

bijzonderheden: geen 

boringen aantal: 7  

omvang: 2,0 m-mv, diameter 12 cm 

bemonsterd: ja (voor verkennend bodemonderzoek) 

grondsoort: zand / klei / veen 

bijzonderheden: geen 

Mengmonstersamenstelling + 

barcodes 

VMM01: 16+25+26+44: r900028976 

VMM02: 27+37+38: r900028974 

VMM03: 36+39+40+43: r900028975 

VMM04: 13+17+20+22+28+30+31+34: r900035034  

VMM05: 11+19+23+30A+32: r900035035 

VMM06: 08+23+32: r900034948 / r900035033 

VMM07: 04+10: r900035036 / r900035037 

VMM08: 42: r900035089 / r900035090 

aanleveren aan RPS 

gewicht monsteremmers VMM01: 11,663 kg 

VMM02: 13,362 kg 

VMM03: 12,661 kg 

VMM04: 8,234 kg 

VMM05: 13,103 kg 

VMM06: 30,86 kg 

VMM07: 29,394 kg 

VMM08: 29,394 kg 

gewicht fractie > 20 mm VMM01: 0,98 kg 

VMM02: 1,18 kg 

VMM03: 1,28 kg 

VMM04: indicatief 

VMM05: 0,98 kg 

VMM06A en B: 7,8 kg 

VMM07A en B: 9,18 kg 

VMM08: 0,77 kg 

soort analyse 6x asbest in grond 

2x asbest in puin 

1x asbest in verzamelmonster 
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afwijking van VKB protocol 

2018 of van NEN 5707 

ja, geen maaiveldinspectie mogelijk. Ook indicatief 

een grondmonster samengesteld 

foto’s ja 

bijzonderheden Uit asbestgat 42 is circa 20 kg monstermateriaal 

bemonsterd. Het was niet mogelijk meer 

monstermateriaal te bemonsteren, omdat er anders te 

weinig materiaal was om het gat weer af te werken.  

sleuven, gaten, en boringen op tekening aangeven 

Kwaliteitscontrole: de veldwerker verklaart het werk onafhankelijk van de opdrachtgever 

te hebben uitgevoerd. 

 naam datum handtekening 

projectleider Ing. J.J. de Vlieger 19-08-2019,  

20-08-2019 en  

21-08-2019 

 

 

 

monsternemer Dhr. J.W. Munneke 19-08-2019,  

20-08-2019 en  

21-08-2019 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  kaartje ligging/toegang locatie 

  kaartje indeling deelgebieden 

kaartje vindplaats asbest verdacht materiaal 

  kaartje sleuven, gaten, en boringen 

  foto’s 
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Bijlage 10. Fotorapportage 
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Bijlage 11. asbestberekeningen 
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Toetsing homogeniteit binnen RE
Formules
Cm,i = Σ(Mk*%k,i/100)/Mlok

Ondergrens Cm,i = (λo,t/Nk * Mk * %k,i,o/100) / Mlok

bovengrensgrens Cm,i = (λb,t/Nk * Mk * %k,i,b/100) / Mlok

Co = 3(Σbovengrens Cmre/ΣNtotre)*(ΣVsleuf,asbest/Nsleuf,asbest)/Vsleuf,bep.grens

Mlok = (1000*V*Ns) * (%E/100) * Ma/ Mva

Cm,i = Σ(Mk*%k,i,o/100)/Mlok * %E/%Eb
Cm,i = Σ(Mk*%k,i,b/100)/Mlok * %E/%Eo
waarin
C m,i  het gehalte aan asbest van asbestsoort i afkomstig van de verzamelde asbesthoudende materialen, in mg/kg,ds
Mk de massa verzamelde asbesthoudende materiaal van type k. in mg
%k,i het percentage asbest van het asbestsoort i in de verzamelde asbesthoudende materialen van het type k, in mg
Mlok het drooggewicht van het verzamelmonster grond op locatie, in kg
onder‐/bovengrens Cm,i de onder‐ respectievelijk bovengrens van asbestsoort i per sleuf, in mg/kg ds
λo,t en λb,t de onder‐ respectievelijk bovengrens die voor een bepaald aantal verzamelde materialen van type k (Nk) uit de 

tabel van de poisson‐statestiek
%k,i,o en %k,i,b de onder‐ respectievelijk bovengrenspercentageschatting aan asbest van het asbestsoort i in de asbesthoudende 

deeltjes van type k, in %
Nk het aantal verzamelde astbesthoudende materialen van type k
Co de bepalingsgrens per sleuf per verdachte bodemlaag (indien geen asbest in sleuf), in mg/kg ds
Σbovengrens Cmre de som van alle bovengrenzen van het 95%‐betrouwbaarheidsinterval per sleuf binnen dezelfde RE, in mg/kg ds
ΣNtotre het totaal aantal verzamelde asbesthoudende stukjes uit alle sleuven binnen dezelfde RE
ΣVsleuf,asbest de som van alle volumes van de sleuven waar asbest is aangetroffenbinnen dezelfde RE
Nsleuf,asbest het totaal aantal sleuven waar asbest is aangetroffen binnen de RE
Vsleuf,bep.grens het volume van de sleuf waarvan de bepalingsgrens moet worden bepaald (dm3)
V volume geinspecteerde, in m3
Ns het stortgewicht van het materiaal, in kg/dm3
%E een schatting van de inspectie efficientie, in %
Ma massa gedroogde analysemonster, in kg
Mva massa veldvochtige analysemonster, in kg
%Eo de ondergrens schatting inspectie‐efficientie, in %
%Eb de bovengrens schatting inspectie‐efficientie, in %



asbestberekening asbestgat 42
42 (VMM08)

volume (dm3) 45
dichtheid (kg/dm3) 1,6
Ma (kg) 7,205
Mva (kg) 10,513
%E (%) 100
Mlok (kg) 49,344621

P01 totaal
Nk 1 1 1
Mk (mg) 9558,3 9558,3 9558,3
λo,t 0,0253 0,0253
λb,t 5,5716 5,5716
%k,i,o (%) 10 2
%k,i,b (%) 15 5
Cm,i chrysotiel (mg/kg,ds) 24,21312551 24,21313
ondergrens chrysotiel (mg/kg.ds) 0,49007366 0,490074
bovengrens chrysotiel (mg/kg.ds) 161,8870201 161,887
Cm,i crocidoliet (mg/kg,ds) 6,779675142 6,779675
ondergrens crocidoliet (mg/kg.ds) 0,098014732 0,098015
bovengrens crocidoliet (mg/kg.ds) 53,96234003 53,96234
Cm,i amosiet (mg/kg,ds) 0
ondergrens amosiet (mg/kg.ds) 0
bovengrens amosiet (mg/kg.ds) 0
Σbovengrens Cmre (mg/kg.ds)
ΣNtotre

ΣVsleuf,asbest
Nsleuf,asbest

bepalingsgrens (mg/kg.ds)
totaal asbest (mg/kg.ds) 92,009877
totaal ondergrens (mg/kg.ds) 1,470221
totaal bovengrens (mg/kg.ds) 701,51042
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Bijlage 12. Analysecertificaten 

 

APS  - Mil ieu B.V.



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag 
beschikbaar.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

19.08.2019Datum
35009099Relatienr
875003Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   875003   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35009099 APS-Milieu
Uw referentie R19-B575 Wagenweg 1 Katwoude
Opdrachtacceptatie 12.08.19
Monsternemer Opdrachtgever

APS-Milieu 
Tom Wanders
Tappersweg 12E
2031 ET Haarlem

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

345962 345965 345970 345973 345976

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
MM01 MM02 MM13 MM14 MM15

Opdracht   875003   Bodem / Eluaat

345962
345965
345970
345973
345976

08.08.2019
08.08.2019
08.08.2019
08.08.2019
08.08.2019

Monstername Monsteromschrijving

MM01
MM02
MM13
MM14
MM15

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

++ ++ ++ ++ ++
70,9 58,1 11,7 10,6 70,8
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

15 37 <1,0 4,7 9,8

9,0   10,4   93,3   83,7   0,3   

++ ++ ++ ++ ++

45 220 <20 25 <20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

5,9 7,3 4,3 9,2 4,1
19 22 <5,0 <5,0 <5,0

0,09 0,11 <0,05 <0,05 <0,05
67 52 <10 <10 <10

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
16 28 <4,0 11 12
63 79 <20 27 22

<0,050 <0,050 <0,50   <0,50   <0,050
0,25 0,099 <0,50   <0,50   <0,050
0,26 <0,050 <0,50   <0,50   <0,050
0,19 <0,050 <0,50   <0,50   <0,050
0,14 <0,050 <0,50   <0,50   <0,050
0,24 0,11 <0,50   <0,50   <0,050
0,21 <0,050 <0,50   <0,50   <0,050
0,49 0,19 <0,50   <0,50   <0,050
0,18 0,095 <0,50   <0,50   <0,050

<0,050 <0,050 <0,50   <0,50   <0,050
2,0   0,70   3,5   3,5   0,35   

130 79 380 <350   <35
<3 * <3 * <18 *   <30 *   <3 *

x) x) x) x) x)

#) #) #) #) #)

ts) ts)

ts) ts)

ts) ts)

ts) ts)

ts) ts)

ts) ts)

ts) ts)

ts) ts)

ts) ts)

ts) ts)

ts)

ts) ts)
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

345979 345982 345985

-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --

Eenheid
MM16 MM17 MM18

Opdracht   875003   Bodem / Eluaat

345979
345982
345985

08.08.2019
08.08.2019
08.08.2019

Monstername Monsteromschrijving

MM16
MM17
MM18

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

++ ++ ++
70,4 75,2 74,1
<5,0 <5,0 <5,0

15 7,7 7,6

<0,2   1,5   0,5   

++ ++ ++

<20 <20 <20
<0,20 <0,20 <0,20

4,1 3,7 3,6
<5,0 <5,0 <5,0

<0,05 <0,05 <0,05
<10 <10 <10

<1,5 <1,5 <1,5
13 10 9,0
25 <20 <20

<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
0,35   0,35   0,35   

<35 <35 <35
<3 * <3 * <3 *

x) x) x)

#) #) #)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

345962 345965 345970 345973 345976

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
MM01 MM02 MM13 MM14 MM15

Opdracht   875003   Bodem / Eluaat

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

<3 * 6 * <18 *   <30 *   <3 *
10 * 9 * <24 *   <40 *   <4 *
15 * <5 * 44 * <50 *   <5 *
16 * 12 * 55 * <50 *   <5 *
46 * 32 * 170 * <50 *   <5 *
26 * 10 * 68 * <50 *   <5 *
10 * <5 * <30 *   <50 *   <5 *

<0,0010 <0,0010 <0,010   <0,010   <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,010   <0,010   <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,010   <0,010   <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,010   <0,010   <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,010   <0,010   <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,010   <0,010   <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,010   <0,010   <0,0010
0,0049   0,0049   0,049   0,049   0,0049   #) #) #) #) #)

ts) ts)

ts) ts)

ts)

ts)

ts)

ts)

ts) ts)

ts) ts)

ts) ts)

ts) ts)

ts) ts)

ts) ts)

ts) ts)

ts) ts)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

345979 345982 345985

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
ts) De rapportagegrens is verhoogd vanwege het lage droge stofgehalte.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 12.08.2019
Einde van de analyses:  19.08.2019

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

MM16 MM17 MM18

Opdracht   875003   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

<3 * <3 * <3 *
<4 * <4 * <4 *
<5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 *

<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   #) #) #)
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Toegepaste methoden

eigen methode: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 * Koolwaterstoffractie C12-C16 * Koolwaterstoffractie C16-C20 *
Koolwaterstoffractie C20-C24 * Koolwaterstoffractie C24-C28 * Koolwaterstoffractie C28-C32 *
Koolwaterstoffractie C32-C36 * Koolwaterstoffractie C36-C40 *

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg)
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Koper (Cu) Kobalt (Co) Koolwaterstoffractie C10-C40 Fluorantheen Fenanthreen
Chryseen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(k)fluorantheen Benzo(ghi)peryleen Benzo(a)anthraceen Anthraceen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118
PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   875003   Bodem / Eluaat
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Bijlage bij Opdrachtnr. 875003 
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Naftaleen 345962, 345965, 345970, 345973, 345976, 345979, 345982, 345985
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CHROMATOGRAM for Order No. 875003, Analysis No. 345962, created at 15.08.2019 08:30:04

Monsteromschrijving: MM01

[@ANALYNR_START=345962]
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CHROMATOGRAM for Order No. 875003, Analysis No. 345965, created at 16.08.2019 07:33:43

Monsteromschrijving: MM02

[@ANALYNR_START=345965]
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CHROMATOGRAM for Order No. 875003, Analysis No. 345970, created at 16.08.2019 09:18:25

Monsteromschrijving: MM13

[@ANALYNR_START=345970]

D
O

C
-1

3
-1

3
1

0
4

0
1

0
-N

L
-P

3

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 3 van 8



CHROMATOGRAM for Order No. 875003, Analysis No. 345973, created at 16.08.2019 09:18:25

Monsteromschrijving: MM14

[@ANALYNR_START=345973]
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CHROMATOGRAM for Order No. 875003, Analysis No. 345976, created at 16.08.2019 09:18:25

Monsteromschrijving: MM15

[@ANALYNR_START=345976]
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CHROMATOGRAM for Order No. 875003, Analysis No. 345979, created at 16.08.2019 07:33:43

Monsteromschrijving: MM16

[@ANALYNR_START=345979]
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CHROMATOGRAM for Order No. 875003, Analysis No. 345982, created at 16.08.2019 09:18:25

Monsteromschrijving: MM17

[@ANALYNR_START=345982]
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CHROMATOGRAM for Order No. 875003, Analysis No. 345985, created at 16.08.2019 09:18:25

Monsteromschrijving: MM18

[@ANALYNR_START=345985]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag 
beschikbaar.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

29.08.2019Datum
35009099Relatienr
877164Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   877164   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35009099 APS-Milieu
Uw referentie R19-B575 Wagenweg 1 Katwoude
Opdrachtacceptatie 22.08.19
Monsternemer Opdrachtgever

APS-Milieu 
Tom Wanders
Tappersweg 12E
2031 ET Haarlem

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

357490 357491 357496 357500 357505

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid
M12 MM03 MM04 MM05 MM06

Opdracht   877164   Bodem / Eluaat

357490
357491
357496
357500
357505

19.08.2019
08.08.2019
09.08.2019
08.08.2019
08.08.2019

Monstername Monsteromschrijving

M12
MM03
MM04
MM05
MM06

Monsternr.

Voorbehandeling dmv breken (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

S
S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

++ ++
++ ++ ++ ++ ++

82,8 85,0 84,6 78,0 73,3
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

2,7 8,1 2,6 3,3 11

4,8   6,4   3,8   4,8   8,2   

++ ++ ++ ++ ++

28 53 100 41 57
<0,20 <0,20 0,47 <0,20 0,22

4,3 3,9 3,3 4,7 6,3
12 15 54 14 24

0,15 0,14 0,12 0,39 0,39
28 70 120 67 94

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
8,2 11 8,7 9,4 14
37 67 270 74 100

<0,050 <0,050 25 0,61 0,24
0,086 0,21 6,7 1,5 0,77
0,077 0,21 2,7 1,2 0,73
0,063 0,15 1,3 0,68 0,51

<0,050 0,11 1,7 0,66 0,39
0,088 0,18 5,6 1,3 0,69

0,12 0,23 70 2,6 1,1
0,17 0,39 35 4,2 1,8

0,089 0,24 1,8 0,87 0,49
0,061 0,071 0,98 0,15 <0,050

0,82   1,8   150 14 6,8   

120 230 870 56 300

x) x) x) x) x)
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

357510 357515 357520 357523 357528

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid
MM07 MM08 MM09 MM10 MM11

Opdracht   877164   Bodem / Eluaat

357510
357515
357520
357523
357528

08.08.2019
19.08.2019
19.08.2019
19.08.2019
19.08.2019

Monstername Monsteromschrijving

MM07
MM08
MM09
MM10
MM11

Monsternr.

Voorbehandeling dmv breken (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

S
S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

++ ++ ++ ++ ++
82,0 79,2 61,5 65,8 67,1
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

9,7 13 26 12 8,4

7,3   7,1   20,2   8,2   9,4   

++ ++ ++ ++ ++

50 47 67 91 84
0,22 0,22 0,30 0,41 0,31

4,5 4,7 9,5 7,0 5,7
22 19 33 33 33

0,87 0,69 0,31 2,3 1,1
92 81 89 220 180

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
12 15 21 17 15
92 83 100 170 160

0,12 0,092 0,084 0,18 0,21
0,64 0,50 0,29 0,97 1,1
0,64 0,50 0,25 0,79 0,97
0,45 0,33 0,16 0,49 0,60
0,32 0,25 0,17 0,46 0,54
0,56 0,45 0,30 0,97 0,99
0,60 0,53 0,32 0,76 0,74

1,1 0,85 0,63 2,0 1,9
0,56 0,44 0,38 0,72 0,82

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
5,0   4,0   2,6   7,4   7,9   

86 86 79 190 110

x) x) x) x) x)
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

357531

--
--
--
--

--

--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

Eenheid
MM19

Opdracht   877164   Bodem / Eluaat

357531 09.08.2019

Monstername Monsteromschrijving

MM19

Monsternr.

Voorbehandeling dmv breken (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

S
S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

++
48,6
<5,0

44

8,9   

++

95
<0,20

9,4
30

<0,05
54

<1,5
34

120

1,1
1,0

0,55
0,22
0,30
0,84

4,5
3,9

0,33
<0,050

13   

98

x)

#)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

357490 357491 357496 357500 357505

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
M12 MM03 MM04 MM05 MM06

Opdracht   877164   Bodem / Eluaat

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

<3 * <3 * <3 * <3 * <3 *
11 * <3 * 93 * 4 * 7 *
15 * 32 * 270 * 8 * 21 *
21 * 51 * 150 * 8 * 47 *
22 * 53 * 130 * 9 * 67 *
26 * 48 * 120 * 20 * 84 *
15 * 33 * 83 * <5 * 52 *
<5 * 11 * 28 * <5 * 18 *

<0,0010 0,0018 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0016 0,0021 0,0078 <0,0010 <0,0010
0,013 0,0042 0,018 0,0044 0,0029

0,0042 0,0020 0,010 0,0041 <0,0010
0,030 0,0052 0,023 0,0055 0,0052
0,025 0,0049 0,019 0,0042 0,0042
0,020 0,0022 0,011 0,0014 0,0023

0,095   0,022 0,090   0,021   0,017   #) #) #) #)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

357510 357515 357520 357523 357528

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
MM07 MM08 MM09 MM10 MM11

Opdracht   877164   Bodem / Eluaat

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

<3 * <3 * <3 * <3 * <3 *
4 * 5 * <3 * <3 * 7 *
8 * 8 * 7 * 13 * 15 *

12 * 12 * 10 * 23 * 21 *
17 * 17 * 12 * 45 * 23 *
27 * 24 * 32 * 58 * 29 *
13 * 13 * 10 * 37 * 14 *
<5 * <5 * <5 * 12 * <5 *

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 0,038 <0,0010 0,0038

0,0049 0,0052 0,081 <0,0010 0,012
0,0040 0,0033 0,055 0,0018 0,0081
0,0086 0,012 0,066 0,0061 0,014
0,0065 0,011 0,047 0,0050 0,011
0,0031 0,0074 0,014 0,0029 0,0052

0,029   0,040   0,30   0,018   0,055   #) #) #) #) #)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

357531

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%
Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Begin van de analyses: 22.08.2019
Einde van de analyses:  29.08.2019

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

MM19

Opdracht   877164   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

<3 *
11 *
22 *
17 *
13 *
25 *
<5 *
<5 *

<0,0010
0,017
0,038
0,022
0,025
0,019

0,0052
0,13   #)
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Toegepaste methoden

eigen methode: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 * Koolwaterstoffractie C12-C16 * Koolwaterstoffractie C16-C20 *
Koolwaterstoffractie C20-C24 * Koolwaterstoffractie C24-C28 * Koolwaterstoffractie C28-C32 *
Koolwaterstoffractie C32-C36 * Koolwaterstoffractie C36-C40 *

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Cadmium (Cd) Barium (Ba)
Lood (Pb) Kwik (Hg) Koper (Cu) Kobalt (Co) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40 Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118
PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Voorbehandeling dmv breken (AS3000) Fractie < 2 µm

Opdracht   877164   Bodem / Eluaat
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Bijlage bij Opdrachtnr. 877164 
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Benzo-(a)-Pyreen
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen
Droge stof
Fluorantheen
Benzo(ghi)peryleen
Koolwaterstoffractie 
C10-C40
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Fenanthreen
Naftaleen
Anthraceen
Som PAK (VROM) 
(Factor 0,7)

357491, 357496, 357500, 357505, 357510, 357531
357491, 357496, 357500, 357505, 357510, 357531

357491, 357496, 357500, 357505, 357510, 357531
357491, 357496, 357500, 357505, 357510, 357531
357491, 357496, 357500, 357505, 357510, 357531
357491, 357496, 357500, 357505, 357510, 357531

357491, 357496, 357500, 357505, 357510, 357531
357491, 357496, 357500, 357505, 357510, 357531
357491, 357496, 357500, 357505, 357510, 357531
357491, 357496, 357500, 357505, 357510, 357531
357491, 357496, 357500, 357505, 357510, 357531
357491, 357496, 357500, 357505, 357510, 357531
357491, 357496, 357500, 357505, 357510, 357531
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CHROMATOGRAM for Order No. 877164, Analysis No. 357490, created at 27.08.2019 14:01:21

Monsteromschrijving: M12

[@ANALYNR_START=357490]
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CHROMATOGRAM for Order No. 877164, Analysis No. 357491, created at 28.08.2019 08:59:56

Monsteromschrijving: MM03

[@ANALYNR_START=357491]
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CHROMATOGRAM for Order No. 877164, Analysis No. 357496, created at 28.08.2019 08:59:56

Monsteromschrijving: MM04

[@ANALYNR_START=357496]
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CHROMATOGRAM for Order No. 877164, Analysis No. 357500, created at 27.08.2019 14:01:21

Monsteromschrijving: MM05

[@ANALYNR_START=357500]
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CHROMATOGRAM for Order No. 877164, Analysis No. 357505, created at 27.08.2019 14:01:21

Monsteromschrijving: MM06

[@ANALYNR_START=357505]
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CHROMATOGRAM for Order No. 877164, Analysis No. 357510, created at 27.08.2019 14:01:21

Monsteromschrijving: MM07

[@ANALYNR_START=357510]
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CHROMATOGRAM for Order No. 877164, Analysis No. 357515, created at 27.08.2019 14:01:21

Monsteromschrijving: MM08

[@ANALYNR_START=357515]
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CHROMATOGRAM for Order No. 877164, Analysis No. 357520, created at 27.08.2019 14:01:21

Monsteromschrijving: MM09

[@ANALYNR_START=357520]
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CHROMATOGRAM for Order No. 877164, Analysis No. 357523, created at 27.08.2019 14:01:21

Monsteromschrijving: MM10

[@ANALYNR_START=357523]
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CHROMATOGRAM for Order No. 877164, Analysis No. 357528, created at 26.08.2019 13:59:10

Monsteromschrijving: MM11

[@ANALYNR_START=357528]
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CHROMATOGRAM for Order No. 877164, Analysis No. 357531, created at 28.08.2019 08:59:56

Monsteromschrijving: MM19

[@ANALYNR_START=357531]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag 
beschikbaar.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

06.09.2019Datum
35009099Relatienr
879326Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   879326   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35009099 APS-Milieu
Uw referentie R19-B575 Wagenweg 1 Katwoude
Opdrachtacceptatie 02.09.19
Monsternemer Opdrachtgever

APS-Milieu 
Jasper de Vlieger
Tappersweg 12E
2031 ET Haarlem

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

369853

--
--
--

--

--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--

Eenheid
M20

Opdracht   879326   Bodem / Eluaat

369853 02.09.2019

Monstername Monsteromschrijving

M20

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

++
68,1
<5,0

13

25,1   

++

69
0,68

4,0
17

0,11
180

<1,5
9,0

230

0,19
1,7
1,3

0,97
0,89

2,0
0,75

1,9
1,3

<0,050
11   

82
<3 *
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

369853

--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%
Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Begin van de analyses: 02.09.2019
Einde van de analyses:  06.09.2019

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

M20

Opdracht   879326   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

<3 *
6 *

13 *
17 *
21 *
15 *
<5 *

<0,0010
<0,0010

0,0030
0,0017
0,0054
0,0046
0,0031

0,019   #)
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Toegepaste methoden

eigen methode: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 * Koolwaterstoffractie C12-C16 * Koolwaterstoffractie C16-C20 *
Koolwaterstoffractie C20-C24 * Koolwaterstoffractie C24-C28 * Koolwaterstoffractie C28-C32 *
Koolwaterstoffractie C32-C36 * Koolwaterstoffractie C36-C40 *

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg)
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Koper (Cu) Kobalt (Co) Koolwaterstoffractie C10-C40 Fluorantheen Fenanthreen
Chryseen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(k)fluorantheen Benzo(ghi)peryleen Benzo(a)anthraceen Anthraceen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118
PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   879326   Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 879326, Analysis No. 369853, created at 06.09.2019 08:27:16

Monsteromschrijving: M20

[@ANALYNR_START=369853]

D
O

C
-1

3
-1

3
1

7
5

5
7

2
-N

L
-P

1

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 1 van 1



Analysecertificaat

V170719_1

27-08-2019Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1908-1617
R19-B575
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
20-08-2019

Monsternummer: 19-140380

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1908-1617_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

27-08-2019
Opdrachtgever
115911363

(r900028976)

Wagenweg 1 Katwoude 
44-Mm01 16-Mm01 25-Mm01 26-Mm01 (0-0.5)

VMM01

Grond (11,663kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 8,013  - De hoeveelheid monster wijkt af van de geldende norm

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,574 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,290 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,188 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,142 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,137 0,000 0 100,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 6,683 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 8,013 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 68,7 % (m/m) *

Aangetroffen asbesthoudend materiaal: Geen

0,000ZZ Gew gr20

Pagina 1 / 10
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Analysecertificaat

V170719_1

27-08-2019Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Monsternummer: 19-140380

Rapportnummer: 1908-1617_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1908-1617
R19-B575
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem

20-08-2019

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

27-08-2019
Opdrachtgever
115911363

(r900028976)

Wagenweg 1 Katwoude 
44-Mm01 16-Mm01 25-Mm01 26-Mm01 (0-0.5)

VMM01

Grond (11,663kg nat ingezet)

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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27-08-2019Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1908-1617
R19-B575
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
20-08-2019

Monsternummer: 19-140381

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1908-1617_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

27-08-2019
Opdrachtgever
115911364

(r900028974)

Wagenweg 1 Katwoude 
27-Mm02 37-Mm02 38-Mm02 (0-0.5)

VMM02

Grond (13,362kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 10,529

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,511 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,349 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,237 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,279 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,529 0,000 0 37,8 - - - - - -
#< 0,5 mm 8,626 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 10,529 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 78,8 % (m/m) *

Aangetroffen asbesthoudend materiaal: Geen

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat

V170719_1

27-08-2019Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Monsternummer: 19-140381

Rapportnummer: 1908-1617_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1908-1617
R19-B575
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem

20-08-2019

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

27-08-2019
Opdrachtgever
115911364

(r900028974)

Wagenweg 1 Katwoude 
27-Mm02 37-Mm02 38-Mm02 (0-0.5)

VMM02

Grond (13,362kg nat ingezet)

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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Analysecertificaat
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27-08-2019Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1908-1617
R19-B575
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
20-08-2019

Monsternummer: 19-140382

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1908-1617_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

27-08-2019
Opdrachtgever
115911365

(r900028975)

Wagenweg 1 Katwoude 
39-Mm03 40-Mm03 36-Mm03 43-Mm03 (0-0.5)

VMM03

Grond (12,661kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 10,060

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,405 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,331 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,232 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,257 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,427 0,000 0 46,8 - - - - - -
#< 0,5 mm 8,409 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 10,060 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 79,5 % (m/m) *

Aangetroffen asbesthoudend materiaal: Geen

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat
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27-08-2019Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Monsternummer: 19-140382

Rapportnummer: 1908-1617_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1908-1617
R19-B575
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem

20-08-2019

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

27-08-2019
Opdrachtgever
115911365

(r900028975)

Wagenweg 1 Katwoude 
39-Mm03 40-Mm03 36-Mm03 43-Mm03 (0-0.5)

VMM03

Grond (12,661kg nat ingezet)

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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Analysecertificaat
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27-08-2019Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1908-1617
R19-B575
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
20-08-2019

Monsternummer: 19-140383

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1908-1617_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

27-08-2019
Opdrachtgever
115911366

(r900035034)

Wagenweg 1 Katwoude 
30-Mm04 31-Mm04 34-Mm04 28-Mm04 22-Mm04 20-Mm04 17-Mm04 12-2 (0.1-0.7)

VMM04

Grond (8,234kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 7,058  - De hoeveelheid monster wijkt af van de geldende norm

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 23

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,700 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,726 1,086 8 100,0 135,8 - - 135,8 - 135,8
#2-4 mm 0,437 0,169 10 100,0 21,1 - - 21,1 - 21,1
#1-2 mm 0,367 0,003 15 100,0 2,4 - - - 2,4 2,4
#0,5-1 mm 0,395 0,002 10 50,7 1,6 - - - 1,6 1,6
#< 0,5 mm 4,435 0,000 0 - LB<=3 - - - - LB
#Totaal 7,058 1,260 43 160,8 - - 156,9 4,0 160,8

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 23 - - 22 0,56 23
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 18 - - 18 0,38 18
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 27 - - 27 0,82 27

Droge stof 85,7 % (m/m) *

Plaatmateriaal; Chrysotiel 10-15%

Losse bundels; Chrysotiel 60 - 100%

Aangetroffen asbesthoudend materiaal:

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat

V170719_1

27-08-2019Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Monsternummer: 19-140383

Rapportnummer: 1908-1617_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1908-1617
R19-B575
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem

20-08-2019

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

27-08-2019
Opdrachtgever
115911366

(r900035034)

Wagenweg 1 Katwoude 
30-Mm04 31-Mm04 34-Mm04 28-Mm04 22-Mm04 20-Mm04 17-Mm04 12-2 (0.1-0.7)

VMM04

Grond (8,234kg nat ingezet)

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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V170719_1

27-08-2019Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1908-1617
R19-B575
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
20-08-2019

Monsternummer: 19-140384

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1908-1617_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

27-08-2019
Opdrachtgever
115911367

(r900035035)

Wagenweg 1 Katwoude 
30A-Mm05 32-Mm05 23-Mm05 19-Mm05 11-Mm05 (0-0.5)

VMM05

Grond (13,103kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 10,921

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,542 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,309 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,204 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,222 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,390 0,000 0 51,3 - - - - - -
#< 0,5 mm 9,255 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 10,921 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 83,3 % (m/m) *

Aangetroffen asbesthoudend materiaal: Geen

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat
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27-08-2019Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Monsternummer: 19-140384

Rapportnummer: 1908-1617_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1908-1617
R19-B575
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem

20-08-2019

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

27-08-2019
Opdrachtgever
115911367

(r900035035)

Wagenweg 1 Katwoude 
30A-Mm05 32-Mm05 23-Mm05 19-Mm05 11-Mm05 (0-0.5)

VMM05

Grond (13,103kg nat ingezet)

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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27-08-2019Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1908-2075
R19-B575
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
22-08-2019

Monsternummer: 19-140346

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1908-2075_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

27-08-2019
Opdrachtgever
115911368

(r900034948, r900035033)

Wagenweg 1 Katwoude
32-MM06A 32-MM06B 23-Mm06A 23-MM06B 08-Mm06A 08-Mm06b (0-0.5)

VMM06

Puin (30860,500kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 23,711  - De hoeveelheid monster wijkt af van de geldende norm

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 11

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5897)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 4,737 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 2,849 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 2,254 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 2,383 0,000 0 21,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 3,250 0,032 10 6,2 - 25,8 - - 25,8 25,8
#< 0,5 mm 8,239 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 23,711 0,032 10 - 25,8 - - 25,8 25,8

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - 1,1 - - 1,1 1,1
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - 0,42 - - 0,42 0,42
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - 2,5 - - 2,5 2,5

Droge stof 79,7 % (m/m) *

Losse Bundels; Amosiet 60 - 100%

Aangetroffen asbesthoudend materiaal:

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat
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27-08-2019Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Monsternummer: 19-140346

Rapportnummer: 1908-2075_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1908-2075
R19-B575
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem

22-08-2019

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

27-08-2019
Opdrachtgever
115911368

(r900034948, r900035033)

Wagenweg 1 Katwoude
32-MM06A 32-MM06B 23-Mm06A 23-MM06B 08-Mm06A 08-Mm06b (0-0.5)

VMM06

Puin (30860,500kg nat ingezet)

Asbest in puin NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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Analysecertificaat

V170719_1

27-08-2019Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1908-2075
R19-B575
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
22-08-2019

Monsternummer: 19-140347

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1908-2075_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

27-08-2019
Opdrachtgever
115911369

(r900035036, r900035037)

Wagenweg 1 Katwoude
04-Mm07 04-Mm08 10-Mm07a 10-Mm07b (0-0.5)

VMM07

Puin (29,394kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 24,508  - De hoeveelheid monster wijkt af van de geldende norm

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5897)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 3,302 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 1,750 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 1,160 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 1,457 0,000 0 34,3 - - - - - -
#0,5-1 mm 2,300 0,000 0 8,7 - - - - - -
#< 0,5 mm 14,541 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 24,508 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 83,4 % (m/m) *

Losse Bundels; Amosiet 60 - 100%

Aangetroffen asbesthoudend materiaal:

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat

V170719_1

27-08-2019Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Monsternummer: 19-140347

Rapportnummer: 1908-2075_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1908-2075
R19-B575
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem

22-08-2019

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

27-08-2019
Opdrachtgever
115911369

(r900035036, r900035037)

Wagenweg 1 Katwoude
04-Mm07 04-Mm08 10-Mm07a 10-Mm07b (0-0.5)

VMM07

Puin (29,394kg nat ingezet)

Asbest in puin NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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Analysecertificaat

V170719_1

09-09-2019Datum rapportage

Rapportnummer: 1909-0212_01

Monster nr.
RPS Monstergegevens opdrachtgever Soort materiaal Soort asbest+massa %

bij benadering
Hecht-
gebonden-
heid

Opmerking

19-145898 115911451 42-P1 (0-0.5) (r001893326) Plaatmateriaal  Chrysotiel  10 - 15 %
Crocidoliet  2 - 5 %

Goed -

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Start datum monstername
Adres monstername
Aantal monsters

09-09-2019
Opdrachtgever

Wagenweg 1 Katwoude
1

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1909-0212
R19-B575
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem

03-09-2019

Toelichting:
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda

Niels Kunzel

Labcoördinator

Pagina 1 / 3
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Analysecertificaat

V170719_1

09-09-2019Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1909-0212
R19-B575
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
03-09-2019

Monsternummer: 19-145897

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1909-0212_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

09-09-2019
Opdrachtgever
115911452

(r900035089, r900035090)

Wagenweg 1 Katwoude
42-Mm08A 42-Mm08B (0-0.5)

Grond (10,513kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 7,205  - De hoeveelheid monster wijkt af van de geldende norm

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,394 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,325 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,266 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,214 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,201 0,000 0 99,5 - - - - - -
#< 0,5 mm 5,806 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 7,205 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 68,5 % (m/m) *

Aangetroffen asbesthoudend materiaal: Geen

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat

V170719_1

09-09-2019Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Monsternummer: 19-145897

Rapportnummer: 1909-0212_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1909-0212
R19-B575
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem

03-09-2019

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

09-09-2019
Opdrachtgever
115911452

(r900035089, r900035090)

Wagenweg 1 Katwoude
42-Mm08A 42-Mm08B (0-0.5)

Grond (10,513kg nat ingezet)

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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Wagenweg 1 Katwoude

1 2 3

1/2

R19-B575

Analysecertificaat

26-Sep-2019/18:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Aug-2019

Monstermatrix Grond / sediment

2019121173/1Certificaatnummer/Versie

Extern / Overig onderzoek
1)1)1)

<0.1µg/kg ds 0.2 0.7Perfluor-n-butaanzuur (PFBA)
1)1)1)

0.1µg/kg ds <0.1 2.3Perfluorpentaanzuur(PFPeA)
1)1)1)

0.1µg/kg ds 0.1 1.5Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA)
1)1)1)

0.1µg/kg ds 0.2 1.2Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpa)
1)1)1)

1.1µg/kg ds 1.2 1.1Perfluor-n-octaanzuur (PFOA)
1)1)1)

0.1µg/kg ds <0.1 0.6Perfluor-n-nonaanzuur (PFNA)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 0.7Perfluor-n-decaanzuur (PFDeA)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 0.5Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 0.7Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 0.2Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 0.3Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1Perfluorohexadecaanzuur (PFHxDA)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1Perfluorooctadecaanzuur (PFODA)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1Perfluorbutaansulfonaat (PFBS)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1Perfluorpentaansulfonaat (PFPeS)
1)1)1)

0.1µg/kg ds 0.1 0.1Perfluorhexaansulfonaat (PFHxS)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1Perfluorheptaansulfonaat (PFHpS)
1)1)1)

1.4µg/kg ds 0.9 2.3Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1Perfluordecaansulfonaat (PFDS)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.14:2 Fluortelomeer sulfonzuur
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 1.86:2 Fluortelomeer sulfonzuur
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 1.18:2 Fluortelomeer sulfonzuur (8:2)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 4.110:2 Fluortelomeer sulfonzuur
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)
1)1)1)

<0.4µg/kg ds <0.4 <0.47H-Perfluorheptaanzuur (HPFHpa)
1)1)1)

<0.4µg/kg ds <0.4 <0.42H,2H,3H,3H-perfluorundecaanzuur
1)1)1)

<0.4µg/kg ds <0.4 <0.48:2 Fluortelomeer onverzadigd carbonzuur
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.18:2 Fluortelomeer fosfaat diester (8:2 

diPAP)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1F53B (9Cl-PF3ONS)

1

2

3

MM_PFOS1

MM_PFOS2

MM_PFOS3 10886053

10886052

10886051

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Aug-2019

20-Aug-2019

21-Aug-2019



Wagenweg 1 Katwoude

1 2 3

2/2

R19-B575

Analysecertificaat

26-Sep-2019/18:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Aug-2019

Monstermatrix Grond / sediment

2019121173/1Certificaatnummer/Versie

1)1)1)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1ADONA

1)1)1)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-Ethyl perfluoroctaansulfonamide 

(EtFOSA)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 0.1Perfluoroctaansulfonamide(N-ethyl)acetaa

t (EtFOSAA
1)1)1)

<0.4µg/kg ds <0.4 <0.4N-methylperfluorbutaansulfonylamide 

(MeFBSA)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-methyl perfluoroctaansulfonamide 

acetaat
1)1)1)

<1µg/kg ds <1 <1Perfluor-3,7-dimethyloctaanzuur
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1Perfluorbutaan sulfonamide (PFBSA)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-methyl perfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1Perfluorbutaansulfonylamide(N-methyl)ace

taat (MeFB
1)1)1)

0.3µg/kg ds 0.3 0.4PFOS vertakt
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 1.1PFOA vertakt
1)1)1)

1.2µg/kg ds 1.3 2.2som PFOA
1)1)1)

1.7µg/kg ds 1.2 2.7som PFOS

1

2

3

MM_PFOS1

MM_PFOS2

MM_PFOS3 10886053

10886052

10886051

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Aug-2019

20-Aug-2019

21-Aug-2019

FZ



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019121173/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10886051 Pfos 1  0  50 06102680311 MM_PFOS1

 10886052 Pfos 2  0  50 06102680271 MM_PFOS2

 10886053 Pfos 3  0  50 06102685691 MM_PFOS3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019121173/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019121173/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingExternW0004Perfluorverbindingen (PFAS 38 verb)

UitbestedingExternW0004Som lineair en vertakte PFOA grond

UitbestedingExternW0004Som lineair en vertakte PFOS grond

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
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Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. mevrouw E. Derks
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2019121173-R19-B575
Ons kenmerk : Project 931625
Validatieref. : 931625_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : UWIA-QQOS-LXLY-ESEM
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 2 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)

Amsterdam, 23 september 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Algemeen onderzoek - fysisch
Q droge stof % 71,2 60,6

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 931625
Project omschrijving : 2019121173-R19-B575
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6063659 = MM_PFOS1
6063660 = MM_PFOS2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/08/2019 20/08/2019
Ontvangstdatum opdracht : 27/08/2019 27/08/2019
Startdatum : 27/08/2019 27/08/2019
Monstercode : 6063659 6063660
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: UWIA-QQOS-LXLY-ESEM Ref.: 931625_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd

Perfluorcarbonzuren:
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds < 0,1 0,2
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds 0,1 < 0,1
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds 0,1 0,1
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds 0,1 0,2
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 1,1 1,2
perfluoroctaanzuur (PFOA)
vertakt

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds 0,1 < 0,1
perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluortetradecaanzuur
(PFTeDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluorhexadecaanzuur
(PFHxDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1

Perfluorsulfonzuren:
perfluorbutaansulfonaat (PFBS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluorpentaansulfonaat
(PFPeS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluorhexaansulfonaat (PFHxS) µg/kg ds 0,1 0,1
perfluorheptaansulfonaat
(PFHpS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluoroctaansulfonaat (PFOS)
lineair

µg/kg ds 1,4 0,9

perfluoroctaansulfonaat (PFOS)
vertakt

µg/kg ds 0,3 0,3

perfluordecaansulfonaat (PFDS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

10:2 fluortelomeer sulfonzuur
(10:2 FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluoroctaansulfonamide
(FOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 931625
Project omschrijving : 2019121173-R19-B575
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6063659 = MM_PFOS1
6063660 = MM_PFOS2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/08/2019 20/08/2019
Ontvangstdatum opdracht : 27/08/2019 27/08/2019
Startdatum : 27/08/2019 27/08/2019
Monstercode : 6063659 6063660
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: UWIA-QQOS-LXLY-ESEM Ref.: 931625_certificaat_v1



Perfluorverbindingen - overig:
7H-perfluorheptaanzuur
(HPFHpA)

µg/kg ds < 0,4 < 0,4

2H,2H,3H,3H-
perfluorundecaanzuur
(4HPFUnA)

µg/kg ds < 0,4 < 0,4

8:2 fluortelomeer onverzadigd
carbonzuur

µg/kg ds < 0,4 < 0,4

8:2 fluortelomeer fosfaat diester
(8:2 diPAP)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

F-53B (9Cl-PF3ONS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
ADONA µg/kg ds < 0,1 < 0,1
N-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
(EtFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluoroctaansulfonylamide(N-
ethyl)acetaat

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

n-
methylperfluorbutaansulfonylamide
(MeFBSA)

µg/kg ds < 0,4 < 0,4

N-
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluor-3,7-dimethyloctaanzuur
(P37DMOA)

µg/kg ds < 1 < 1

perfluorbutaansulfonamide
(FBSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluorbutaansulfonylamide(N-
methyl)acetaat

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

N-
methylperfluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

som PFOA µg/kg ds 1,2 1,3
som PFOS µg/kg ds 1,7 1,2

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 931625
Project omschrijving : 2019121173-R19-B575
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6063659 = MM_PFOS1
6063660 = MM_PFOS2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/08/2019 20/08/2019
Ontvangstdatum opdracht : 27/08/2019 27/08/2019
Startdatum : 27/08/2019 27/08/2019
Monstercode : 6063659 6063660
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: UWIA-QQOS-LXLY-ESEM Ref.: 931625_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 931625
Project omschrijving : 2019121173-R19-B575
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UWIA-QQOS-LXLY-ESEM Ref.: 931625_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6063659 MM_PFOS1 MM_PFOS1 - 1103231937

6063660 MM_PFOS2 MM_PFOS2 - 1103231947

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 931625
Project omschrijving : 2019121173-R19-B575
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UWIA-QQOS-LXLY-ESEM Ref.: 931625_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Droge stof : Eigen methode

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 931625
Project omschrijving : 2019121173-R19-B575
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UWIA-QQOS-LXLY-ESEM Ref.: 931625_certificaat_v1



Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. mevrouw E. Derks
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2019121173-R19-B575
Ons kenmerk : Project 933413
Validatieref. : 933413_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : PTXL-OSPX-UKZJ-FNGW
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 2 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)

Amsterdam, 26 september 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Algemeen onderzoek - fysisch
Q droge stof % 72,3

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 933413
Project omschrijving : 2019121173-R19-B575
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6067515 = MM_PFOS3

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/08/2019
Ontvangstdatum opdracht : 30/08/2019
Startdatum : 30/08/2019
Monstercode : 6067515
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: PTXL-OSPX-UKZJ-FNGW Ref.: 933413_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd

Perfluorcarbonzuren:
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds 0,7
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds 2,3
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds 1,5
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds 1,2
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 1,1
perfluoroctaanzuur (PFOA)
vertakt

µg/kg ds 1,1

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds 0,6
perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds 0,7
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds 0,5
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg ds 0,7
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds 0,2
perfluortetradecaanzuur
(PFTeDA)

µg/kg ds 0,3

perfluorhexadecaanzuur
(PFHxDA)

µg/kg ds < 0,1

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds < 0,1

Perfluorsulfonzuren:
perfluorbutaansulfonaat (PFBS) µg/kg ds < 0,1
perfluorpentaansulfonaat
(PFPeS)

µg/kg ds < 0,1

perfluorhexaansulfonaat (PFHxS) µg/kg ds 0,1
perfluorheptaansulfonaat
(PFHpS)

µg/kg ds < 0,1

perfluoroctaansulfonaat (PFOS)
lineair

µg/kg ds 2,3

perfluoroctaansulfonaat (PFOS)
vertakt

µg/kg ds 0,4

perfluordecaansulfonaat (PFDS) µg/kg ds < 0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2
FTS)

µg/kg ds 1,8

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2
FTS)

µg/kg ds 1,1

10:2 fluortelomeer sulfonzuur
(10:2 FTS)

µg/kg ds 4,1

perfluoroctaansulfonamide
(FOSA)

µg/kg ds < 0,1

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 933413
Project omschrijving : 2019121173-R19-B575
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6067515 = MM_PFOS3

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/08/2019
Ontvangstdatum opdracht : 30/08/2019
Startdatum : 30/08/2019
Monstercode : 6067515
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: PTXL-OSPX-UKZJ-FNGW Ref.: 933413_certificaat_v1



Perfluorverbindingen - overig:
7H-perfluorheptaanzuur
(HPFHpA)

µg/kg ds < 0,4

2H,2H,3H,3H-
perfluorundecaanzuur
(4HPFUnA)

µg/kg ds < 0,4

8:2 fluortelomeer onverzadigd
carbonzuur

µg/kg ds < 0,4

8:2 fluortelomeer fosfaat diester
(8:2 diPAP)

µg/kg ds < 0,1

F-53B (9Cl-PF3ONS) µg/kg ds < 0,1
ADONA µg/kg ds < 0,1
N-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
(EtFOSA)

µg/kg ds < 0,1

perfluoroctaansulfonylamide(N-
ethyl)acetaat

µg/kg ds 0,1

n-
methylperfluorbutaansulfonylamide
(MeFBSA)

µg/kg ds < 0,4

N-
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat

µg/kg ds < 0,1

perfluor-3,7-dimethyloctaanzuur
(P37DMOA)

µg/kg ds < 1

perfluorbutaansulfonamide
(FBSA)

µg/kg ds < 0,1

perfluorbutaansulfonylamide(N-
methyl)acetaat

µg/kg ds < 0,1

N-
methylperfluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)

µg/kg ds < 0,1

som PFOA µg/kg ds 2,2
som PFOS µg/kg ds 2,7

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 933413
Project omschrijving : 2019121173-R19-B575
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6067515 = MM_PFOS3

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/08/2019
Ontvangstdatum opdracht : 30/08/2019
Startdatum : 30/08/2019
Monstercode : 6067515
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: PTXL-OSPX-UKZJ-FNGW Ref.: 933413_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 933413
Project omschrijving : 2019121173-R19-B575
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PTXL-OSPX-UKZJ-FNGW Ref.: 933413_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6067515 MM_PFOS3 MM_PFOS3 - 1103236342

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 933413
Project omschrijving : 2019121173-R19-B575
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PTXL-OSPX-UKZJ-FNGW Ref.: 933413_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Droge stof : Eigen methode

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 933413
Project omschrijving : 2019121173-R19-B575
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PTXL-OSPX-UKZJ-FNGW Ref.: 933413_certificaat_v1



Wagenweg 1 Katwoude

1 2 3 4 5

Steven Kroon 1/2

R19-B575

Analysecertificaat

17-Sep-2019/09:50

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

02-Sep-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019126390/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 77µg/L 70 79 440 120Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 3.7µg/L 2.7 3.2 <2.0 13Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S 2.1µg/L <2.0 <2.0 <2.0 3.2Molybdeen (Mo)

S 4.7µg/L <3.0 <3.0 <3.0 13Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Lood (Pb)

S <10µg/L <10 <10 <10 <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90 <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

02-Sep-2019

02-Sep-2019

02-Sep-2019

02-Sep-2019

02-Sep-2019



Wagenweg 1 Katwoude

1 2 3 4 5

Steven Kroon 2/2

R19-B575

Analysecertificaat

17-Sep-2019/09:50

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

02-Sep-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019126390/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6 <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.14 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10 13 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10 25 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10 55 <10Minerale olie (C16-C21)

17µg/L <15 <15 25 <15Minerale olie (C21-C30)

16µg/L <10 <10 11 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50 140 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019126390/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10903664 06  150  250 08007356481 06-1-1

 10903664 06  150  250 06803927472 06-1-1

 10903664 06  150  250 06804031853 06-1-1

 10903665 14  170  270 08007392621 14-1-1

 10903665 14  170  270 06803927422 14-1-1

 10903665 14  170  270 06803927023 14-1-1

 10903666 18  150  250 08007392701 18-1-1

 10903666 18  150  250 06803927502 18-1-1

 10903666 18  150  250 06803927493 18-1-1

 10903667 30A  150  250 08007357341 30A-1-1

 10903667 30A  150  250 06803933712 30A-1-1

 10903667 30A  150  250 06803933803 30A-1-1

 10903668 39  200  300 06803933702 39-1-1

 10903668 39  200  300 06803927433 39-1-1

 10903668 0800739208 39-1-1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019126390/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Eigen methodeGC-FIDW0215Chromatogram olie (GC)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10903667
Certificate no.: 2019126390
Sample description.: 30A-1-1
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Samenvatting 

Soort onderzoek Nader bodemonderzoek asbest NEN-5707 

Aanleiding tot het onderzoek ernst asbestverontreiniging vaststellen na aantreffen 

asbestverdacht materiaal tijdens grondsanering 

Projectcode R19-B930 

Opdrachtgever  Luiten van der Valk Beheer B.V. 

Adres opdrachtgever Burgemeester Mollaan 38 

Woonplaats en postcode 5582 CK Waalre 

Locatiebenaming Wagenweg 1 te Katwoude 

Locatieadres Wagenweg 1 

Locatie plaats en postcode Katwoude 

Kadastrale aanduiding 
Sectie C, nummer 1376 van de 

gemeente Katwoude 

Coördinaten 130822 / 499857 

  

Oppervlakte onderzoekslocatie 1000 m2 

Datum veldwerk 13-11-2019 

Aantal analyses 1 x asbest in grond 

1 x asbest in puin 

2 x materiaalanalyse 

  

Aangetroffen verontreinigingen 19,5 mg/kg d.s. asbest aangetoond 

Conclusies en aanbevelingen de onderzoeksresultaten vormen milieuhygiënisch geen 

belemmeringen voor de voorgenomen werkzaamheden 
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1 Inleiding 
 

In november 2019 heeft APS-Milieu in opdracht van Luiten van der Valk Beheer B.V. te 

Waalre een nader onderzoek asbest uitgevoerd op de locatie Wagenweg 1 te Katwoude. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform BRL SIKB 2000, protocol 2018 locatie- inspectie en 

monsterneming van asbest in bodem. APS-Milieu verklaart dat er geen andere relaties 

bestaan met de opdrachtgever van het bodemonderzoek anders dan die van opdrachtgever 

versus opdrachtnemer. 

 

Onderstaande verklaren de veld- en/of rapportagewerkzaamheden conform de geldende 

normen en onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben uitgevoerd. 

 

Naam:   Dhr. S.E. Kroon 

Onderzoeksbureau: APS Milieu BV 

Certificaatnummer: VB-028 

Ondertekening:  

 

 

Rapportage 2000 

Naam:   Ing. T.R.U. Wanders 

Onderzoeksbureau: APS Milieu B.V. 

Ondertekening: 

 

   

Rapportage vrijgegeven door: 

Naam:   Ing. J.J. de Vlieger 

Onderzoeksbureau: APS Milieu B.V. 

Certificaatnummer: VB-028 

Ondertekening: 

 

 
 

De aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is dat tijdens een voorgaand verkennend 

bodemonderzoek, asbest in de bodem is aangetroffen. Om de mate en omvang van 

verontreiniging met asbest te beoordelen is een nader bodemondonderzoek asbest 

uitgevoerd conform de NEN5707.  

 

APS  - Mil ieu B.V.



 5 

2 Vooronderzoek 
 

De ligging van de locatie is aangegeven op de topografische kaart (bijlage 1) en tevens op 

een kadastrale tekening (bijlage 2). Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 

5725:2009, strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader 

onderzoek. De terreininspectie heeft vlak voor uitvoering van het nader bodemonderzoek 

plaatsgevonden. 

 

De onderzoekslocatie is gelegen in Katwoude. Het perceel is eigendom van Luiten Van 

Der Valk Beheer B.V en staat kadastraal bekend onder de aanduiding Sectie C, nummers 

1376 van de gemeente Katwoude. De totale oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt 

ongeveer 1000 m2, een gedeelte van het bovengenoemde kadastrale perceel. Perceel 1376 

heeft het zakelijk recht voor N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en Liander 

Infra N.V.. Voor het perceel is geen bestemming bekend. In de omgeving is voornamelijk 

sprake van landelijk gebied. 

 

Op het perceel is hotel van der Valk gevestigd. Ten westen van het hotel is een vijver 

aanwezig. Ten oosten van de onderzoekslocatie zijn parkeerplaatsen aanwezig. Deze 

parkeerplaatsen zijn verhard met asfalt en klinkers.   

 

In oktober 2019 is door APS Milieu B.V. op de locatie Wagenweg 1 Katwoude een 

verkennend bodemonderzoek en een verkennend bodemonderzoek asbest (kenmerk R19-

B575, versie 2) uitgevoerd. De aanleiding voor het bodemonderzoek was een aanvraag van 

een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden op de locatie. Op 

de locatie wordt het bestaande restaurant (gebouw A) uitgebreid met een kelder (circa 8,5 

meter diep). Verder worden twee gebouwen (gebouwen C en D) gerenoveerd en worden 

een nieuw gebouw (gebouw B) en een tijdelijk gebouw (gebouw T) gerealiseerd. Tevens 

wordt een nieuwe sloot gerealiseerd.  

 

Ten behoeve van de werkzaamheden worden twee sloten gedempt en een sloot 

gerealiseerd. In de toekomst wordt de nieuwe sloot op de vijver aangesloten. Om dit 

mogelijk te kunnen maken is het noodzakelijk dat de milieuhygiënische 

waterbodemkwaliteit ter plaatse van de vijver wordt bepaald. Ook is het noodzakelijk dat 

de milieuhygiënische waterbodemkwaliteit ter plaatse van de te dempen sloten wordt 

bepaald. Het waterbodemonderzoek is uitgevoerd door Grondslag en is gerapporteerd in de 

rapportage met kenmerk 31324.  
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Verkennend bodemonderzoek (R19-B575, versie 2) 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de bovengrond ter plaatse van de toekomstige sloot 

licht is verontreinigd met lood en PAK. De ondergrond ter plaatse van de toekomstige 

sloot is niet verontreinigd met de onderzochte parameters.  

 

De bovengrond ter plaatse van de gehele onderzoekslocatie is over het algemeen licht 

verontreinigd met zink, kwik, lood, PCB, minerale olie en PAK. De bovengrond ter plaatse 

van de boringen 04, 10 en 18 (zand, matig tot sterk puin/baksteen) is sterk verontreinigd 

met PAK, matig verontreinigd met zink en licht verontreinigd met koper, cadmium, kwik, 

lood, PCB en minerale olie.  De ondergrond (zand, sterk puin) is licht verontreinigd met 

koper, zink, kwik, lood, PAK, PCB en minerale olie. De ondergrond (klei, sterk baksteen) 

is licht verontreinigd met koper, zink, kwik, lood, PAK en PCB. De ondergrond ter plaatse 

van boring 39 (zand, sterk puin) is licht verontreinigd met kwik, minerale olie en PCB. De 

ondergrond (klei, zwak puin) is licht verontreinigd met PCB en PAK. De diepe ondergrond 

(veen) is licht verontreinigd met kobalt. De diepe ondergrond (klei) is niet verontreinigd 

met de onderzochte parameters. De diepe ondergrond (zand) is niet verontreinigd met de 

onderzochte parameters.  

 

Het grondwater ter plaatse van de peilbuizen 06, 14, 18 en 39 is licht verontreinigd met 

barium. 

 

Het grondwater ter plaatse van peilbuis 30A is matig verontreinigd met barium. Dit kan het 

gevolg zijn van bodemverstoring door het plaatsen van de peilbuis. Daarnaast is een lichte 

verontreiniging met minerale olie aangetroffen.  

 

De aangetroffen matige verontreiniging met barium in het grondwater vormt aanleiding tot 

het uitvoeren van een nader bodemonderzoek naar de ernst en omvang van deze 

verontreiniging. Aanbevolen wordt om eerst een herbemonstering en analyse op barium 

van het grondwater uit te voeren om de effecten van bodemverstoring door het plaatsen 

van de peilbuis vast te stellen. 

 

De onderzoeksresultaten vormen een belemmering voor de voorgenomen 

bouwwerkzaamheden. Op basis van het verkennend bodemonderzoek is het niet mogelijk 

om vast te stellen of er op de locatie sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging (>25 m3 sterk verontreinigd bodemvolume). Aanbevolen wordt een 

nader bodemonderzoek uit te voeren naar de ernst en omvang van de aangetroffen sterke 

verontreiniging met PAK in de bovengrond en de aangetroffen matige verontreiniging met 

zink in de bovengrond ter plaatse van de boringen 04, 10 en 18. 
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Verkennend bodemonderzoek asbest (R19-B575, versie 2) 

De resultaten van het laboratoriumonderzoek van VMM01, VMM02, VMM03, VMM05, 

VMM07 en VMM08 tonen aan dat asbest niet aanwezig is in de grond en het puin.  

 

In VMM04 is 23 mg/kg d.s. asbest aangetoond, bestaand uit goed hechtgebonden 

chrysotiel.  

 

In VMM06 is 11 mg/kg d.s. asbest aangetoond, bestaand uit goed hechtgebonden amosiet. 

 

Het onderzochte asbestverdachte materiaal uit inspectiegat 42 betrof goed hechtgebonden 

chrysotiel met een asbestconcentratie tussen de 10 en 15% en crocidoliet met een 

asbestconcentratie tussen de 2 en 5% . 

 

Op basis van bovenstaande gegevens is voor de toplaag ter plaatse van inspectiegat 42 tot 

0,5 m-mv een asbestconcentratie van 92,0 mg/kg d.s. uitgerekend (92,0 + 0,0) met een 

bovengrens van 701,5 mg/kg d.s. (701,5 + 0,0) en een ondergrens van 1,5 mg/kg d.s. (1,5 + 

0,0). Alle genoemde asbestconcentraties zijn omgerekend naar Serpentijn. Hiertoe zijn de 

gehaltes aan Amfibolen vermenigvuldigt met 10. De toetsing aan de concentratienorm voor 

asbest - Serpentijn 100 mg/kg d.s., wijst uit dat de asbestconcentratie de norm niet 

overschrijdt. Wel wordt de norm voor het uitvoeren van een nader bodemonderzoek asbest 

overschreden (Serpentijn 50 mg/kg d.s.).  

In de ondergrond ter plaatse van inspectiegat 42 is een puinlaag aangetroffen. Aanbevolen 

wordt een nader bodemonderzoek asbest uit te voeren op de locatie ter plaatse van 

inspectiegat 42. 

 

Bij de omgevingsdienst IJmond zijn gegevens opgevraagd van de bodemkwaliteit op de 

onderzoekslocatie en de ligging van ondergrondse tanks. Ook is het Bodemloket 

geraadpleegd. Verder is het archief van APS Milieu B.V. geraadpleegd. In bijlage 5 is de 

omgevingsrapportage van de omgevingsdienst IJmond opgenomen. 

 

Uit informatie van de opdrachtgever blijkt op het naastgelegen perceel (ter hoogte van 

Wagenweg 2) bij de kaasboerderij een brand is geweest. Tijdens deze brand is mogelijk 

asbest vrijgekomen. Deze brand kan op de locatie en in de directe omgeving van de locatie 

tot bodemverontreiniging hebben geleid.  

 

Verder heeft de opdrachtgever aangegeven dat op het perceel in het verleden verschillende 

sloten anders gelopen hebben. Uit de website Topotijdreis.nl komt naar voren dat in 1993 

een klein gedeelte van de bestaande vijver is gedempt (meest zuidelijke punt van de 

vijver). Verder blijkt dat op sommige plaatsen een sloot is aangelegd (Topotijdreis.nl, juli 

2019). 
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Uit de verkregen informatie blijkt dat op de onderzoekslocatie de volgende 

bodemonderzoeken zijn uitgevoerd: 

• Verkennend bodemonderzoek Hotel Katwoude, kenmerk 87010010, Fugro, d.d. 20-

02-2001. De aanleiding voor het bodemonderzoek was de aanvraag van een 

bouwvergunning voor het uitbreiden van het hotel. De onderzoekslocatie is 

verdeeld in twee deellocaties: Fase 2 en Fase 3. Uit de onderzoeksresultaten blijkt 

dat ter plaatse van Fase 2 de puinhoudende zandige bovengrond licht verontreinigd 

is met koper, kwik, lood, minerale olie en PAK. De zandige ondergrond is licht 

verontreinigd met PAK. Het grondwater is licht verontreinigd met arseen. De 

kleiige bovengrond ter plaatse van Fase 3 is niet verontreinigd met de onderzochte 

parameters. De puinhoudende kleigrond is licht verontreinigd met kwik, lood, PAK 

en EOX. De kleiige ondergrond is licht verontreinigd met kwik, lood, zink, EOX en 

PAK. Het grondwater is matig verontreinigd met nikkel en licht verontreinigd met 

arseen, chroom en zink; 

• Verkennend bodemonderzoek Wagenweg 1 Katwoude, kenmerk 0414401A, P&J 

Milieuservices, d.d. 12-05-2004. De aanleiding voor het bodemonderzoek was het 

vaststellen van de nulsituatie (actuele bodemkwaliteit) in verband met de realisatie 

van een brandstofverkooppunt op het parkeerterrein van het hotel. Uit de 

onderzoeksresultaten blijkt dat de bovengrond over het algemeen licht 

verontreinigd is met minerale olie, EOX en PAK. De ondergrond is over het 

algemeen licht verontreinigd met minerale olie en nikkel en plaatselijk matig 

verontreinigd met zink. De diepe ondergrond is niet verontreinigd met de 

onderzochte parameters. Het grondwater is licht verontreinigd met chroom. De 

nulsituatie is in voldoende mate vastgesteld; 

• Verkennend bodemonderzoek Wagenweg 1 (Hotel Volendam) Katwoude, kenmerk 

R17-B115, APS Milieu B.V., d.d. maart 2017. De aanleiding voor het 

bodemonderzoek was de voorgenomen uitbreiding van het hotel en de 

voorgenomen aankoop van de onderzoekslocatie. Op de locatie wordt in de 

toekomst (na aankoop van het perceel) een gebouw met een kelder gerealiseerd.  

Opgemerkt wordt dat de historische brand op het naastgelegen perceel tot 

bodemverontreiniging heeft geleid. Om na te gaan of de brand tot 

bodemverontreiniging heeft geleidt op onderhavige onderzoekslocatie, wordt het 

grondwater aanvullend op PAK onderzocht. PAK kan tijdens de brand in het 

grondwater terecht zijn gekomen, waardoor het naar onderhavige onderzoekslocatie 

verspreid kan zijn. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de bovengrond (klei) niet 

is verontreinigd met de onderzochte parameters. De bovengrond (zand, sterk puin) 

is licht verontreinigd met kobalt, nikkel, koper, zink, molybdeen, kwik, lood, PCB, 

minerale olie en PAK. De ondergrond (veen) is licht verontreinigd met kobalt. De 

diepe ondergrond (veen) is niet verontreinigd met de onderzochte parameters.  

Het grondwater is licht verontreinigd met barium, fluorantheen en chryseen. 

Opgemerkt wordt dat de historische brand op het naastgelegen perceel geen tot 

weinig invloed heeft gehad op de milieu hygiënisch kwaliteit van het grondwater. 

De aangetroffen verontreinigingen in de puinhoudende bovengrond zijn gerelateerd 

aan het voorkomen van puin.  
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De onderzoeksresultaten vormen geen belemmering voor de geplande 

bouwwerkzaamheden, echter op basis van het voorkomen van puin in de grond en 

de historische brand op het naastgelegen perceel, wordt de onderzoekslocatie wel 

als asbestverdacht beschouwd. Aanbevolen wordt een asbest in grond onderzoek uit 

te voeren; 

• Verkennend bodemonderzoek asbest Wagenweg 1 (Hotel Volendam) Katwoude, 

kenmerk R17-B115, APS Milieu B.V., d.d. maart 2017. De aanleiding voor het 

bodemonderzoek waren de resultaten uit het verkennend bodemonderzoek 

(kenmerk R19-B115). Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de grond 1,5 mg/kg 

asbest is aangetoond. De toetsing aan de concentratienorm voor asbest - Serpentijn 

100 mg/kg d.s., wijst uit dat de asbestconcentratie de norm niet overschrijdt.  

 

Uit de omgevingsrapportage van de omgevingsdienst IJmond blijkt dat in de directe 

omgeving van de onderzoekslocatie, op locatie Wagenweg 2 Katwoude, een voormalige 

stortplaats (puin en / of bouw- en sloopafval) aanwezig is. Verder is bekend dat op de 

locatie Wagenweg 2 Katwoude in het verleden een auto- en motorensloperij, 

klompenmakerij, een bovengrondse brandstoftank en een ondergrondse hbo-tank (2.000 

liter, gevuld met zand, certificaat B.0354, d.d. 20-08-1991) aanwezig zijn geweest. De 

bedrijfsactiviteiten kunnen tot bodemverontreiniging hebben geleidt.  

 

In de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn de volgende bodemonderzoeken 

uitgevoerd: 

• Oriënterend bodemonderzoek Stortplaats Klomp, Wagenweg, Katwoude, kenmerk 

NH/200/001/10, Witteveen en Bos, d.d. februari 1992. Aanleiding voor de 

uitvoering van het bodemonderzoek op de onderhavige locatie is het vermoeden 

van de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Deze zou kunnen zijn ontstaan 

door het ophogen/storten van de locatie met materiaal van onbekende herkomst. Op 

de locatie zou door containerbedrijf Ark circa 28.000 m3 afval zijn gestort. Het 

betreft onder andere huishoudelijk afval en bouwafval. Volgens de heer Klomp zou 

het afval op het maaiveld zijn gestort, terwijl er volgens de provincie sprake was 

van ontgrondingen op de locatie die met het afval zijn opgevuld. Het afval zou in 

1985 van de locatie zijn verwijderd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de grond 

waarin stortmateriaal aanwezig is sterk verontreinigd is met lood, kwik, koper, zink 

en arseen, licht verontreinigd met minerale olie en matig verontreinigd met 

aromaten.  Het slib is licht verontreinigd met cadmium, zink en minerale olie. De 

ondergrond (zwarte en blauwe vlekken, huisvuil, puin) is matig verontreinigd met 

koper, lood, zink, aromaten en licht verontreinigd met cadmium, kwik, nikkel en 

minerale olie. 

Opgemerkt wordt dat de grond niet verontreinigd is met cyanide. Het grondwater is 

matig verontreinig met benzeen en licht verontreinigd met chroom, minerale olie en 

aromaten. Aanbevolen wordt een nader bodemonderzoek uit te voeren;  
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• Verkennend bodemonderzoek Voormalige stortplaats “Klomp” in de gemeente 

Waterland, locatiecode NH 347/0004, kenmerk 10.4656.0, IWACO B.V., d.d. 15-

12-1995. Het doel van het verkennend onderzoek is een beeld te verkrijgen van de 

verontreinigingsinvloed van de stortplaats op de omgeving, waarmee inzicht 

ontstaat in de mogelijke bedreiging van bodem- en watergebruik in de directe 

omgeving van de stortplaats. Tijdens het onderzoek zijn geen grond- en 

grondwatermonsters geanalyseerd. Tijdens de uitvoering van het veldwerk was het 

terrein niet toegankelijk. Hierdoor ontbreken gegevens voor de urgentieberekening 

middels het VOS-model. De berekening is niet uitgevoerd; 

• Monitoringsrapportage Terrein Klomp Waterland, kenmerk NH.0852.0004, 

Bodemzorg, d.d. 01-03-2005, In het kader van het project NAVOS (Nazorg 

voormalige Stortplaatsen) is op de locatie Terrein Klomp een 

monitoringsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn in de periode begin 2000 tot en 

met het eerste kwartaal van 2003 peilbuizen bemonsterd en zijn de 

grondwaterstanden gemeten. Op basis van het NAVOS-onderzoek wordt 

geconcludeerd dat het grondwater bij de voormalige stortplaats plaatselijk sterk 

verontreinigd is met chloride en sulfaat en matig verontreinigd is met zink. 

Daarnaast zijn lichte verontreinigingen met zware metalen, vluchtige aromaten, 

minerale olie en gechloreerde koolwaterstoffen aangetroffen. Het stortmateriaal 

beïnvloedt de grondwaterkwaliteit in de omgeving in beperkte mate. In combinatie 

met de langdurige aanwezigheid van deze stortplaats, wordt een nader onderzoek of 

een voortzetting van de monitoring niet noodzakelijk geacht. Gelet op de weliswaar 

lichte mate van verontreiniging wordt onttrekking van het grondwater in de directe 

omgeving van deze stortplaats (voor bijvoorbeeld drinkwaterwinning, beregening 

of veedrenking) ontraden. Hiermee worden eventuele risico's voor gebruik en/of 

een aantrekking (risico op verspreiding) van de verontreiniging uitgesloten; 

• Historisch onderzoek Wagenweg 3 Katwoude, kenmerk B04G0220, Syncera De 

Straat, d.d. 03-05-2006 / 05-02-2016. Uit de historische informatie blijkt dat er op 

de locatie activiteiten hebben plaatsgevonden die mogelijk de bodem hebben 

verontreinigd. Geconcludeerd wordt dat er sprake is van een potentieel ernstig en 

urgent geval van bodemverontreiniging (UBI-klasse 7-8). Op de locatie is een 

stortplaats (puin en / of bouw- en sloopafval op land) aanwezig. Verder is een hbo-

tank op de locatie aanwezig geweest. Deze hbo-tank is in 1991 onder certificaat 

gesaneerd. Aanbevolen wordt een bodemonderzoek uit te voeren, gericht op de 

stort van puin en afval op twee percelen die een eindje van Wagenweg 3 verwijderd 

liggen. Ter plaatse van de weilanden waar de puinstort heeft plaatsgevonden is 

geen bodemonderzoek bekend. Tevens dient een asbestonderzoek uitgevoerd te 

worden. 

 

Uit de bodemkwaliteitskaart van de Regio Waterland blijkt dat de bovengrond is in te 

delen in de ontgravingsklasse wonen. De ondergrond is in te delen in de ontgravingsklasse 

landbouw / natuur. 
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3 Onderzoekhypothese en strategie 
 

Aan de hand van de verzamelde gegevens is de locatie opgedeeld in één ruimtelijke 

eenheden: 

• RE 1 = buitenterrein 

 

Voor de ruimtelijke eenheid is een hypothese opgesteld met betrekking tot de mogelijke 

bodembelasting met asbesthoudend materiaal. 

 

Voor RE1 werd de hypothese “verdacht” gesteld aangezien tijdens 

saneringswerkzaamheden asbestverdacht materiaal op en in de bodem aangetroffen 

werden. 

 

Na het stellen van deze hypotheses voor de locatie werd een onderzoeksstrategie gekozen 

teneinde de hypothese te kunnen toetsen. 

 

Voor een verdachte locatie met een diffuse, homogeen verdeelde bodembelasting in de 

actuele contactzone wordt de volgende strategie gevolgd: 

- visuele inspectie van de gehele toplaag; 

- indelen van de locatie in ruimtelijke eenheden van maximaal 1000 m2;  

- verzamelen asbestverdacht materiaal per ruimtelijke eenheid; 

- inspectie en monsterneming op 5 aselect gekozen plaatsen per ruimtelijke eenheid.  
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4 Uitvoering 

 
 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd op een bewolkte dag met licht neerslag. Het maaiveld 

bestaat uit veen of puin en is begroeid met circa 30 centimeter hoog gras. Vanwege de 

begroeiing was het niet mogelijk een maaiveldinspectie conform NEN 5707 uit te voeren. 

 

Op het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

 

Het veldwerk t.b.v. het nader onderzoek bestond uit het graven van 5 inspectiesleuven van 

200 cm lang, 40 cm breed en circa 50 cm diep. Hieruit werden per inspectiesleuf monsters 

genomen van ongeveer 12 tot 14 kg kg. De monsters werden samengesteld tot vier 

veldmengmonsters en aan het laboratorium aangeboden. Hiervan zijn twee 

veldmengmonsters op asbest geanalyseerd in het laboratorium. 

 

Opgemerkt wordt dat sleuf 102 gegraven is tot 2,0 m-mv. Onder de veenlaag is een 

puinlaag aangetroffen. Sleuf 102 is dieper gegraven om na te gaan hoe dik te puinlaag is. 

In de puinlaag is een stukje asbestverdacht materiaal aangetroffen.  

 

In de inspectiesleuven 101 en 102 zijn stukjes asbestverdacht materiaal aangetroffen. Het 

asbestverdachte materiaal is ter analyse aangeboden aan het laboratorium (P101 en P102). 

In inspectiesleuf 101 is in totaal 47,7 gram asbestverdacht materiaal aangetroffen (1 

plaatje). In inspectiesleuf 102 is in de diepere puinlaag (0,5-1,1 m-mv) in totaal 54,8 gram 

asbestverdacht materiaal aangetroffen (1 plaatje). 

 

In de onderstaande tabellen zijn de veldwerkgegevens, evenals de zintuiglijke 

waarnemingen weergegeven. 
 

Overzicht van boringen, peilbuizen en zintuiglijke waarnemingen 

boring diepte boring 

(m-mv) 

datum van - tot 

(m-mv) 

waarnemingen 

100 0,50 13-11-2019 0,00 - 0,40 zwak plastichoudend, zwak baksteenhoudend 

  13-11-2019 0,40 - 0,50 zwak plastichoudend 

101 0,50 13-11-2019 0,00 - 0,30 zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend, 

zwak plastichoudend, resten asbest 

102 2,00 13-11-2019 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend 

  13-11-2019 0,50 - 1,10 uiterst puinhoudend, zwak plastichoudend, 

resten asbest, sterk veenhoudend 

103 0,50 13-11-2019 0,00 - 0,50 matig veenhoudend, uiterst puinhoudend, 

zwak glashoudend, matig plastichoudend 

104 0,50 13-11-2019 0,00 - 0,20 zwak plastichoudend 

  13-11-2019 0,20 - 0,40 zwak plastichoudend 

 

De in het veld genomen monsters zijn volgens het onderstaande schema ter analyse 

aangeboden aan een door de RvA geaccrediteerd laboratorium.  
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Overzicht van uitgevoerde analyses en samenstelling mengmonsters grond 

code omschrijving deelmonsters 

(traject in m-mv) 

analyse pakket 

VMM01 veldmengmonster 01 (bovengrond veen) 101 (0,00 - 0,30) 
101 (0,00 - 0,30) 

Asbest in bodem conform NEN 5898 

VMM02 veldmengmonster 02 (puinlaag onder veenlaag) 102 (0,50 - 1,10) 

102 (0,50 - 1,10) 

Asbest in puin conform NEN 5898 

P101 asbestverdacht plaatje uit sleuf 101 101 (0,00 - 0,30) Asbest in materiaal verzamelmonster 
conform NEN 5896 / NEN 5707 

P102 asbestverdacht plaatje uit sleuf 102 102 (0,50 - 1,10) Asbest in materiaal verzamelmonster 

conform NEN 5896 / NEN 5707 

 

Een tekening van de locatie is opgenomen als bijlage 3. Het monsternemingsplan is 

opgenomen in bijlage 5, en de monsternameformulieren in bijlage 6. 
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5 Onderzoeksresultaten 
 

De resultaten van het laboratoriumonderzoek van VMM01 geven een gewogen 

concentratie van niet hechtgebonden asbest van 2 mg/kg d.s., bestaand uit chrysotiel. Het 

onderzochte asbestverdachte materiaal betrof goed hechtgebonden chrysotiel met een 

asbestconcentratie tussen de 10 en 15 %. 

 

De resultaten van het laboratoriumonderzoek van VMM02 geven een gewogen 

concentratie van hechtgebonden asbest van 0,092 mg/kg d.s., bestaand uit chrysotiel.  

 

Het onderzochte asbestverdachte materiaal betrof goed hechtgebonden chrysotiel met een 

asbestconcentratie tussen de 10 en 15 %.  

 

Op basis van bovenstaande gegevens is voor de toplaag (veen) tot 0,5 m-mv een 

asbestconcentratie van 19,5 mg/kg d.s. uitgerekend (17,5 + 2) met een bovengrens van 23,7 

mg/kg d.s. (21 + 2,7) en een ondergrens van 15,3 mg/kg d.s. (14 + 1,3). Alle genoemde 

asbestconcentraties zijn omgerekend naar Serpentijn. Hiertoe zijn de gehaltes aan 

Amfibolen vermenigvuldigt met 10. De toetsing aan de concentratienorm voor asbest - 

Serpentijn 100 mg/kg d.s., wijst uit dat de asbestconcentratie de norm niet overschrijdt.  

 

Opgemerkt wordt dat in de puinlaag (0,6-1,1 m-mv) ter plaatse van sleuf 102 een 

asbestconcentratie van 12,4 mg/kg d.s. asbest is uitgerekend (12,3 + 0,092).  

 

De hypothese verdacht wordt voor de toplaag bevestigd. Er is geen sprake van een geval 

van bodemverontreiniging met asbest. De berekende gehaltes geven geen aanleiding tot het 

uitvoeren van aanvullend nader bodemonderzoek ter plaatse van de toplaag en de 

ondergrond. 

 

Voor een volledig overzicht van de gemeten waarden wordt verwezen naar de 

analysecertificaten in bijlage 9. In bijlage 8 is de asbestconcentratie per sleuf/RE berekend. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 
 

Op de locatie is een verontreiniging tot onder de norm met asbest in de actuele contactzone 

aangetroffen 19,5 mg/kg d.s. Serpentijn. De asbest verontreiniging is tot ongeveer 1,1 m-

mv aanwezig. 

De berekende gehaltes geven geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend nader 

bodemonderzoek ter plaatse van de toplaag. 

 

Opgemerkt wordt dat er plaatselijk eventueel wel asbestnesten aanwezig kunnen zijn, die 

in onderhavig bodemonderzoek gemist zijn. 

 

De onderzoeksresultaten vormen milieuhygiënisch geen belemmeringen voor de 

voorgenomen werkzaamheden. 
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7 Betrouwbaarheid 
 

Bodemonderzoeken worden door APS-Milieu op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de 

daartoe bestaande normen (protocollen) en gangbare inzichten. 

 

Indien in opdracht van de klant, en eventueel in overleg met het bevoegde gezag, is 

afgeweken van de gangbare normen en/of protocollen van onderzoek, dan wordt dit in de 

rapportage uitdrukkelijk vermeld. APS-Milieu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de 

gevolgen die deze afwijkingen kunnen hebben voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van 

het onderzoek. 

 

Alle door de veldwerker uitgevoerde metingen (locatietekening, grondwaterstanden, 

laagdikte, enz.) zijn alleen van toepassing op het bodemonderzoek en kunnen niet dienen 

als basis voor exacte maatvoering van een bouwproject en/of andere doeleinden. 

 

Maar ook indien conform de protocollen wordt gewerkt blijven er enige beperkingen van 

kracht, met betrekking tot de betrouwbaarheid van de resultaten van dit onderzoek. 

 

a. Kwaliteit van het vooronderzoek 

 

Een bodemonderzoek wordt uitgevoerd op basis van een vooronderzoek. Een dergelijk 

vooronderzoek bestaat uit het verzamelen van (historische) gegevens over de locatie, een 

inspectie van de locatie en verzamelen van gegevens over bodemopbouw en hydrologie. 

Indien belangrijke feiten over de locatie niet worden achterhaald, bestaat de kans dat de 

hypothese en de strategie van het onderzoek niet voldoen. Het onderzoek geeft dan 

onvoldoende informatie en is dus minder bruikbaar of betrouwbaar. 

APS-Milieu acht zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvolledig of onjuist 

opgegeven informatie in het kader van het vooronderzoek. 

 

b. Restrisico 

 

De monsterdichtheid welke de protocollen voorschrijven heeft tot gevolg dat kleine 

verontreinigingskernen kunnen worden gemist. Dit beperkte restrisico wordt aanvaardbaar 

geacht, omdat de kosten van bodemonderzoek anders te hoog zouden oplopen. 

APS-Milieu acht zich niet aansprakelijk voor dergelijke normale restrisico’s. 

 

c. Veroudering 

 

De onderzoeksresultaten vormen slechts een momentopname. 

De resultaten en conclusies kunnen verouderen door drie oorzaken: 

• Er wordt nieuwe verontreiniging toegevoegd aan de locatie. 

• Bestaande verontreiniging is mobiel en verspreidt zich verder. 

• De normstelling door de overheid verandert. 

APS-Milieu acht zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van veroudering van de 

rapportage. 
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Bijlage 1. Topografische kaart 
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Omgevingskaart Klantreferentie: R19-B930

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Katwoude C 1120
Wagenweg 1, 1145PW Katwoude
CC-BY Kadaster.
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Bijlage 2. Kadastrale kaart 
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: R19-B930

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 12 juli 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDM00&sectie=D&perceelnummer=6495&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=829&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=825&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=826&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1280&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1372&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1378&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=28&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDM00&sectie=D&perceelnummer=9838&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDM00&sectie=D&perceelnummer=494&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=408&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDM00&sectie=D&perceelnummer=9840&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1116&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1119&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=824&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1120&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDM00&sectie=D&perceelnummer=13475&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1279&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1278&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDM00&sectie=D&perceelnummer=14674&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDM00&sectie=D&perceelnummer=14677&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDM00&sectie=D&perceelnummer=8365&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1377&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1376&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=407&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1117&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1373&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDM00&sectie=D&perceelnummer=11261&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDM00&sectie=D&perceelnummer=13474&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1276&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=827&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDM00&sectie=D&perceelnummer=14673&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1379&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KWD00&sectie=C&perceelnummer=1277&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Bijlage 3. Locatietekening met sleuven 
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Luiten van der Valk Beheer B.V.

LOCATIETEKENING

Opdrachtgever:

nummer:

locatie:

datum: november 2019

Wagenweg 1
Katwoude

R1 -B9 930

schaal 1: 1000

103

boring tot 2,0 m-mv

inspectiesleuf 2,0x0,4x0,5 meter

102

104

100

101
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Bijlage 4. Bodemopbouw 
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Projectcode: R19-B930

Projectnaam: Wagenweg 1 Katwoude

Boring: 100

X: 130849,86

Y: 499930,39

Datum: 13-11-2019

GWS: 0,3

0

50

gras0

Veen, zwak kleiïg, zwak
plastichoudend, zwak
baksteenhoudend, neutraal
bruingrijs, Graafmachine

-40

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak
plastichoudend, neutraal grijsbruin,
Graafmachine

-50

Boring: 101

X: 130867,26

Y: 499930,86

Datum: 13-11-2019

GWS: 0,5

0

50

Mm01AMm01BS2

gras0

Veen, zwak grindig, zwak
puinhoudend, zwak
baksteenhoudend, zwak
plastichoudend, resten asbest,
donker grijsbruin, Graafmachine

-30

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
donker bruingrijs, Graafmachine

-50

Boring: 102

X: 130864,57

Y: 499950,03

Datum: 13-11-2019

GWS: 0,5

0

50

100

150

200

Mm02AMm02B

Mm03AMm03BS1

gras0

Veen, zwak grindig, zwak
puinhoudend, zwak
baksteenhoudend, donker grijsbruin,
Graafmachine-50

Uiterst puinhoudend, zwak
plastichoudend, resten asbest, sterk
veenhoudend, donker bruingrijs,
Graafmachine

-110

Klei, sterk siltig, neutraalgrijs,
Graafmachine-130

Donkerbruin, Graafmachine

-200

Boring: 103

X: 130840,17

Y: 499948,31

Datum: 13-11-2019

GWS: 0,5

0

50

Mm04AMm04B

gras0

Matig veenhoudend, uiterst
puinhoudend, zwak glashoudend,
matig plastichoudend, donker
bruingrijs, Graafmachine-50



Projectcode: R19-B930

Projectnaam: Wagenweg 1 Katwoude

Boring: 104

X: 130832,43

Y: 499933,61

Datum: 13-11-2019

GWS: 0,5

0

50

gras0

Veen, zwak kleiïg, zwak
plastichoudend, neutraal bruingrijs,
Graafmachine

-20

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak
plastichoudend, neutraal grijsbruin,
Graafmachine

-40

Veen, donkerbruin, Graafmachine

-50
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Bijlage 5. Monsternemingsplan asbestonderzoek 
 

APS  - Mil ieu B.V.



 28 

 

Monsternemingplan asbestonderzoek 

Projectgegevens 

projectnummer R19-B930 

projectnaam Wagenweg 1 Katwoude 

locatie Wagenweg 1 Katwoude 

opdrachtgever Luiten Van der Valk Beheer B.V. 

doel onderzoek Vastleggen asbestconcentraties in grond 

uitvoeringsdatum 13-11-2019 

uitvoerende organisatie en 

projectleider 

APS Milieu B.V. 

Ing. J.J. de Vlieger 

uitvoerende veldwerker(s) S.E. Kroon 

locatiegegevens 

oppervlakte 1000 m2 

omschrijving 

deelgebieden 

N.V.T. 

omschrijving vegetatie / 

verharding 

braakliggend 

hypothese  verdacht op basis van berekende asbestconcentratie uit 

inspectiegat 42 

verwachte concentratie 

asbest 

< 100 mg/kg d.s. 

opmerking: Geen 

Veldwerk 

visuele inspectie rasterafstand 1 meter 

sleuven aantal: 5 

omvang: 2,0x0,4x0,5 meter  

bemonsteren: ja 

boringen aantal: 1 

diepte: 2,0 m-mv 

bemonsteren: nee 

maken veldwerkschets ja  

maken foto’s ja 

monsterneming ja 

opmerking: geen 

APS  - Mil ieu B.V.
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instructies 

monsterneming grond per sleuf 2 kg monstermateriaal met een maximale korrelgrootte 

van 20 mm, in totaal dient 10 kg (droog)monstermateriaal 

verzameld te worden 

monsterneming 

plaatmateriaal 

wegen gevonden plaatmateriaal per soort en per sleuf, eventueel 

een kleine hoeveelheid plaatmateriaal meenemen ter analyse 

verpakking 

grondmonster 

in 10 liter emmer voorzien van een blauwe deksel en een 

duidelijk zichtbare waarschuwing ‘voorzichtig bevat asbest’  

verpakking monster 

plaatmateriaal 

dubbel verpakt in plastic zakken voorzien van duidelijk zichtbare 

waarschuwing ‘voorzichtig bevat asbest’ 

codering grondmonster VMM01  

codering monster 

plaatmateriaal 

P1, P2 enz 

aanlever monsters aan 

laboratorium 

monsters zoals bovenstaand verpakt en gecodeerd voorzien van 

analyse opdrachtformulier voor de koelkast plaatsen waar deze 

door de koerier worden opgehaald 

tijdstip koerier omstreeks 16:00 uur 

laboratorium RPS 

soort analyse grond asbest in puin conform NEN 5897 / asbest in grond conform 

NEN 5707 

soort analyse 

plaatmateriaal 

materiaalanalyse conform NEN 5896 

APS  - Mil ieu B.V.
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benodigde materialen en veiligheidsmiddelen 

Materialen 

plastic zeil, schop, hark, zeven met een diameter van 31,5 mm en 20 mm, grondboor 

minimaal 12 cm, monsterschep van minimaal 10 cm lang en 5 cm breed, meetlint, 

meetwiel, piketpaaltjes, afsluitbare emmers met waarschuwing, hersluitbare plastic zakken 

met waarschuwing, werkwater van drinkwaterkwaliteit, weegschaal, markeerlint, 

plakband, plattegrond van de locatie 

 

Veiligheid 

overall, veiligheidslaarzen, handschoenen, CROW-400, verbandtrommel, oogspoeldouche, 

brandblusser, vochtpercentage minimaal 10 % 

indien verwachte concentratie >100 mg/kg d.s.: ook decontaminatie-unit en eventueel p3 

overdrukmasker, volgelaatsmasker 

Kwaliteitscontrole  

 naam datum handtekening 

projectleider Ing. J.J. de Vlieger 13-11-2019  

 

 

 

monsternemer S.E. Kroon 13-11-2019  

 

 

 

 

Bijlagen  kaartje ligging/ toegang locatie 

  kaartje indeling deelgebieden 

kaartje vindplaats asbest verdacht materiaal 

  kaartje sleuven, gaten, en boringen  
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Bijlage 6. Monsternameformulier asbestonderzoek 
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Veldwerk asbestonderzoek 

Projectgegevens 

projectnummer R19-B930 

projectnaam Wagenweg 1 Katwoude 

locatie Wagenweg 1 Katwoude 

opdrachtgever Luiten Van der Valk Beheer B.V. 

doel onderzoek Vastleggen asbestconcentraties in grond 

uitvoeringsdatum 13-11-2019 

uitvoerende organisatie 

projectleider 

APS Milieu B.V. 

Ing. J.J. de Vlieger 

uitvoerende veldwerker(s) S.E. Kroon 

Locatiegegevens 

locatie ingedeeld in 

deelgebieden 

nee 

zo ja, ingedeeld o.b.v. 

welke criteria? 

N.V.T. 

 

omstandigheden visuele inspectie 

rasterafstand N.V.T. 

neerslag neerslag >10 mm per dag 

tijdstip  

licht bewolkt 

zicht > 50 meter 

zichtbaarheid maaiveld < 25%; vegetatie (gras, 20-30 cm hoog) 

vegetatie verwijderd  nee 

inspectie-efficiëntie (%) niet inspecteerbaar 

aangetroffen materiaal geen 

vochtmetingen (%)  

APS  - Mil ieu B.V.
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Resultaten visuele inspectie 

sleuf 100 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

sleuf 101 gram: 47,7 (bepaald door laboratorium) 

stuks en type: 1, scherf 

monstercode: P101 (R001893339) 

sleuf 102 gram: 54,8 (bepaald door laboratorium) 

stuks en type: 1, scherf 

monstercode: P102 (R001893331) 

sleuf 103 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

sleuf 104 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

vindplaats asbest aangeven op tekening 

Resultaten overige veldwerkzaamheden 

sleuven aantal: 5 

omvang: 2,0x0,4x0,5 meter 

bemonsterd: ja 

grondsoort: veen / puin 

bijzonderheden: Sleuf 102 is doorgezet tot 2,0 m-mv 

boringen aantal: N.V.T. 

omvang: 

bemonsterd: 

grondsoort: 

bijzonderheden: 

Mengmonstersamenstelling + 

barcodes 

VMM01: 101: R900034616 / R900034617 (veen) 

VMM02: 102: R900034620 / R900034621 (puin) 

 

MM03A+MM03B: 103 (niet geanalyseerd) 

MM04A+MM04B: 104 (niet geanalyseerd) 

aanleveren aan RPS 

gewicht monsteremmers VMM01: 24,714 kg 

VMM02: 29,479 kg 

gewicht fractie > 20 mm VMM01: 1 kg 

VMM02: 12,3 kg 

 

MM03A+MM03B: 14,55 kg 

MM04A+MM04B: 18,3 kg 

APS  - Mil ieu B.V.
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soort analyse 1x asbest in grond 

1x asbest in puin 

2x materiaalanalyse 

afwijking van VKB protocol 

2018 of van NEN 5707 

nee 

 

foto’s nee 

bijzonderheden geen 

sleuven, gaten, en boringen op tekening aangeven 

Kwaliteitscontrole: de veldwerker verklaart het werk onafhankelijk van de opdrachtgever 

te hebben uitgevoerd. 

 naam datum handtekening 

projectleider Ing. J.J. de 

Vlieger 

13-11-2019  

 

 

 

monsternemer S.E. Kroon 13-11-2019  

 

 

 

 

Bijlagen:  kaartje ligging/toegang locatie 

  kaartje indeling deelgebieden 

kaartje vindplaats asbest verdacht materiaal 

  kaartje sleuven, gaten, en boringen 

  foto’s 
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Bijlage 7. Referenties 
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Literatuur: 

 
1. Leidraad Bodembescherming, volgens meest recente aflevering/ ‘s Gravenhage: SDU-uitgeverij, afleveringen t/m 

2000. 

2. Circulaire bodemsanering (VROM 2013). 

3. Regeling bodemkwaliteit, Regeling van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397, houdende regels voor. de uitvoering 

van de kwaliteit van de bodem. 

 

Van toepassing zijnde normen bij bodemonderzoek: 

 
NEN 5104 Geotechniek, Classificatie van onverharde grondmonsters. 

NEN 5119 Geotechniek - Boren en monsterneming in grond 
NEN 5706 Richtlijnen voor de beschrijving van zintuiglijke waarnemingen tijdens de uitvoering van 

milieukundig bodemonderzoek 

NVN 5725 Bodem - Leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader 

onderzoek 

NEN 5707 Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond 

NEN 5740 

 

NEN 5897 

Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische 

kwaliteit van bodem en grond 

Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat 

 
Protocollen ten behoeve van het veldwerk 

  

1. protocol 2018 versie 2.1: locatie- inspectie en monsterneming van asbest in bodem (SIKB, 3 maart 

2005) 

2. protocol 2001 versie 3; plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 

nemen van grondmonsters en waterpassen (SIKB, 3 maart 2005). 
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Bijlage 8. Berekening asbestconcentraties 
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Toetsing homogeniteit binnen RE
Formules
Cm,i = Σ(Mk*%k,i/100)/Mlok

Ondergrens Cm,i = (λo,t/Nk * Mk * %k,i,o/100) / Mlok

bovengrensgrens Cm,i = (λb,t/Nk * Mk * %k,i,b/100) / Mlok

Co = 3(Σbovengrens Cmre/ΣNtotre)*(ΣVsleuf,asbest/Nsleuf,asbest)/Vsleuf,bep.grens

Mlok = (1000*V*Ns) * (%E/100) * Ma/ Mva

Cm,i = Σ(Mk*%k,i,o/100)/Mlok * %E/%Eb
Cm,i = Σ(Mk*%k,i,b/100)/Mlok * %E/%Eo
waarin
C m,i  het gehalte aan asbest van asbestsoort i afkomstig van de verzamelde asbesthoudende materialen, in mg/kg,ds
Mk de massa verzamelde asbesthoudende materiaal van type k. in mg
%k,i het percentage asbest van het asbestsoort i in de verzamelde asbesthoudende materialen van het type k, in mg
Mlok het drooggewicht van het verzamelmonster grond op locatie, in kg
onder‐/bovengrens Cm,i de onder‐ respectievelijk bovengrens van asbestsoort i per sleuf, in mg/kg ds
λo,t en λb,t de onder‐ respectievelijk bovengrens die voor een bepaald aantal verzamelde materialen van type k (Nk) uit de 

tabel van de poisson‐statestiek
%k,i,o en %k,i,b de onder‐ respectievelijk bovengrenspercentageschatting aan asbest van het asbestsoort i in de asbesthoudende 

deeltjes van type k, in %
Nk het aantal verzamelde astbesthoudende materialen van type k
Co de bepalingsgrens per sleuf per verdachte bodemlaag (indien geen asbest in sleuf), in mg/kg ds
Σbovengrens Cmre de som van alle bovengrenzen van het 95%‐betrouwbaarheidsinterval per sleuf binnen dezelfde RE, in mg/kg ds
ΣNtotre het totaal aantal verzamelde asbesthoudende stukjes uit alle sleuven binnen dezelfde RE
ΣVsleuf,asbest de som van alle volumes van de sleuven waar asbest is aangetroffenbinnen dezelfde RE
Nsleuf,asbest het totaal aantal sleuven waar asbest is aangetroffen binnen de RE
Vsleuf,bep.grens het volume van de sleuf waarvan de bepalingsgrens moet worden bepaald (dm3)
V volume geinspecteerde, in m3
Ns het stortgewicht van het materiaal, in kg/dm3
%E een schatting van de inspectie efficientie, in %
Ma massa gedroogde analysemonster, in kg
Mva massa veldvochtige analysemonster, in kg
%Eo de ondergrens schatting inspectie‐efficientie, in %
%Eb de bovengrens schatting inspectie‐efficientie, in %



asbestberekening per sleuf RE1
sleuf 100  sleuf 101 (VMM01) sleuf 102 (VMM02) sleuf 103 sleuf 104

volume (dm3) 400 400 480 400 400
dichtheid (kg/dm3) 1,6 0,97 1,8 1,6 1,6
Ma (kg) 21,723 18,93
Mva (kg) 24,714 29,479
%E (%) 100 100
Mlok (kg) 341,042486 554,8194

P101 totaal P102 totaal
Nk 1 1 1 1
Mk (mg) 47700 47700 54800 54800
λo,t 0,0253 0,0253
λb,t 5,5716 5,5716
%k,i,o (%) 10 10
%k,i,b (%) 15 15
Cm,i chrysotiel (mg/kg,ds) 0 0 17,48316 17,48316 12,34636 12,34636 0 0 0 0
ondergrens chrysotiel (mg/kg.ds) 0 0 0,353859 0,353859 0,24989 0,24989 0 0 0 0
bovengrens chrysotiel (mg/kg.ds) 0 0 116,891 116,891 82,54678 82,54678 0 0 0 0
Cm,i crocidoliet (mg/kg,ds) 0 0 0 0 0 0 0 0
ondergrens crocidoliet (mg/kg.ds) 0 0 0 0 0 0 0 0
bovengrens crocidoliet (mg/kg.ds) 0 0 0 0 0 0 0 0
Cm,i amosiet (mg/kg,ds) 0 0 0 0 0 0 0 0
ondergrens amosiet (mg/kg.ds) 0 0 0 0 0 0 0 0
bovengrens amosiet (mg/kg.ds) 0 0 0 0 0 0 0 0
Σbovengrens Cmre (mg/kg.ds) 199,43778 199,43778 199,4378
ΣNtotre 2 2 2
ΣVsleuf,asbest 880 880 880
Nsleuf,asbest 2 2 2
bepalingsgrens (mg/kg.ds) 329,07234 329,07234 329,0723
totaal asbest (mg/kg.ds) 0 17,48315897 12,34636 0 0
totaal ondergrens (mg/kg.ds) 0 0,353859138 0,24989 0 0
totaal bovengrens (mg/kg.ds) 0 116,8910022 82,54678 0 0

Er is sprake van significante verschillen tussen de sleuven. Het hoogste gehalte ter plaatse van sleuf 101  is derhalve leidend

Vre (dm3) volume sleuf 101 400
Nre (mg/dm3) 0,97
Mkre (mg) totaal gewicht asbesthoudend materiaal 47700
chrysotiel (mg) totaal gewicht chrysotiel houdend materiaal 47700
amosiet (mg) totaal gewicht amosiet houdend materiaal 0
crocidoliet (mg) totaal gewicht crocidoliet houdend materiaal 0
Mlok (kg) drooggewicht sleuf 101 341,0425
Cm,i chrysotiel (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 17,48316
Cm,i amosiet (mg/kg.ds totaal in mg/kg.ds 0
Cm,i crocidoliet (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 0
ondergrens Cm,i chrysotiel (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 13,98653
bovengrens Cm,i chrysotiel (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 20,97979
ondergrens Cm,i amosiet (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 0
bovengrens Cm,i amosiet (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 0
ondergrens Cm,i crocidoliet (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 0
bovengrens Cm,i crocidoliet (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 0
totaal ondergrens omgerekend (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 13,98653
totaal bovengrens omgerekend (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 20,97979
Totaal asbest (mg/kg.d.s) totaal in mg/kg.ds 17,48316
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Bijlage 9. Analysecertificaten 
 

APS  - Mil ieu B.V.



Analysecertificaat

V081019_1

26-11-2019Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1911-2485
R19-B930
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
18-11-2019

Monsternummer: 19-197461

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider

Rapportnummer: 1911-2485_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

26-11-2019
Opdrachtgever
115912292

(R900034616, R900034617)

Wagenweg 1 Katwoude
101-Mm01A, 101-Mm01B (0-0,3)

VMM01

Grond (24,714kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 21,723

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 2

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,557 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,732 0,095 1 100,0 42,6 - - - 42,6 42,6
#2-4 mm 0,539 0,003 1 100,0 1,2 - - - 1,2 1,2
#1-2 mm 0,616 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,583 0,000 0 34,3 - - - - - -
#< 0,5 mm 18,696 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 21,723 0,097 2 43,8 - - - 43,8 43,8

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 2 - - - 2 2
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 1,3 - - - 1,3 1,3
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 2,7 - - - 2,7 2,7

Droge stof 87,9 % (m/m) *

Plaatmateriaal ; Chrysotiel 30 - 60%

Aangetroffen asbesthoudend materiaal:

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat

V081019_1

26-11-2019Datum rapportage

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider

Monsternummer: 19-197461

Rapportnummer: 1911-2485_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1911-2485
R19-B930
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem

18-11-2019

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

26-11-2019
Opdrachtgever
115912292

(R900034616, R900034617)

Wagenweg 1 Katwoude
101-Mm01A, 101-Mm01B (0-0,3)

VMM01

Grond (24,714kg nat ingezet)

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.

Pagina 2 / 2
KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv



Analysecertificaat

V081019_1

26-11-2019Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1911-2478
R19-B930
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
18-11-2019

Monsternummer: 19-197469

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider

Rapportnummer: 1911-2478_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

26-11-2019
Opdrachtgever
115912293

(R900034620, R900034621)

Wagenweg 1 Katwoude
102-Mm03A, 102-Mm03B (0,5-1,1)

VMM02

Puin (29,479kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 18,930  - De hoeveelheid monster wijkt af van de geldende norm

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 0,092

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5897)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 2,176 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 1,227 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,559 0,014 1 100,0 1,8 - - 1,8 - 1,8
#1-2 mm 0,494 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,512 0,000 0 61,3 - - - - - -
#< 0,5 mm 13,963 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 18,930 0,014 1 1,8 - - 1,8 - 1,8

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 0,092 - - 0,092 - 0,092
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 0,074 - - 0,074 - 0,074
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 0,11 - - 0,11 - 0,11

Droge stof 64,2 % (m/m) *

Plaatmateriaal; Chrysotiel 10-15%

Aangetroffen asbesthoudend materiaal:

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat

V081019_1

26-11-2019Datum rapportage

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider

Monsternummer: 19-197469

Rapportnummer: 1911-2478_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1911-2478
R19-B930
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem

18-11-2019

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

26-11-2019
Opdrachtgever
115912293

(R900034620, R900034621)

Wagenweg 1 Katwoude
102-Mm03A, 102-Mm03B (0,5-1,1)

VMM02

Puin (29,479kg nat ingezet)

Asbest in puin NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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Analysecertificaat
V081019_1

22-11-2019Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1911-2511_01
Monsternummer: 19-197464 RPS analyse bv

E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1911-2511
R19-B930
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
18-11-2019

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

22-11-2019
Opdrachtgever
115912290
(R001893339)

Wagenweg 1 Katwoude
101-S2 (0-0,3)
P101
Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5898

0,00
Type 1

###############################Chrysotiel 10 - 15 %
Amosiet Niet aantoonbaar
Crocidoliet Niet aantoonbaar
Actinoliet Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar
Soort Materiaal Plaatmateriaal
Hechtgebondenheid Goed
Aantal stukken 1
Gewicht materiaal (g) 47,7

0,00
Type 1

#Actinoliet (mg) 0
Amosiet (mg) 0
Anthophylliet (mg)
Chrysotiel (mg) 6000
Crocidoliet (mg) 0
Tremoliet (mg) 0

Chrysotiel
(mg) Amosiet (mg) Crocidoliet

(mg) Actinoliet (mg) Tremoliet (mg) Anthophylliet
(mg)

Totaal 6000 0 0 0 0 0
Ondergrens 4800 0 0 0 0 0
Bovengrens 7200 0 0 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
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Analysecertificaat
V081019_1

22-11-2019Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1911-2511_01
Monsternummer: 19-197465 RPS analyse bv

E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1911-2511
R19-B930
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
18-11-2019

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

22-11-2019
Opdrachtgever
115912291
(R001893331)

Wagenweg 1 Katwoude
102-S1 (0,5-1,1)
P102
Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5898

0,00
Type 1

###############################Chrysotiel 10 - 15 %
Amosiet Niet aantoonbaar
Crocidoliet Niet aantoonbaar
Actinoliet Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar
Soort Materiaal Plaatmateriaal
Hechtgebondenheid Goed
Aantal stukken 1
Gewicht materiaal (g) 54,8

0,00
Type 1

#Actinoliet (mg) 0
Amosiet (mg) 0
Anthophylliet (mg) 0
Chrysotiel (mg) 6900
Crocidoliet (mg) 0
Tremoliet (mg) 0

Chrysotiel
(mg) Amosiet (mg) Crocidoliet

(mg) Actinoliet (mg) Tremoliet (mg) Anthophylliet
(mg)

Totaal 6900 0 0 0 0 0
Ondergrens 5500 0 0 0 0 0
Bovengrens 8200 0 0 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
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Toetsing externe veiligheid 

Aan : Mevrouw A. van Dam, Mees Ruimte & Milieu 

Opgesteld door : D.P. Barten, Prevent Adviesgroep B.V. 

Datum : 5 december 2019 

Projectnummer : 409 

Documentnummer : 409 V02 

Onderwerp : Toetsing externe veiligheid, 

  Uitbreiding Van der Valk Hotel Volendam, Wagenweg 1, Katwoude 

 

1 Aanleiding 

 

Het Van der Valk Hotel Volendam aan de Wagenweg 1 te Katwoude is voornemens om het hotel uit te breiden 

met 70 hotelkamers. Deze uitbreiding kan mogelijk worden gemaakt met een binnenplanse 

afwijkingsprocedure onder de voorwaarde dat met de uitbreiding geen onevenredige aantasting plaatsvindt 

van de milieusituatie. Hiertoe dient derhalve ook het aspect externe veiligheid beschouwd te worden. 

 

2 Externe veiligheid 

 

Externe veiligheid heeft betrekking op de gevaren die mensen lopen als gevolg van aanwezigheid in de directe 

omgeving van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Er kan onderscheid worden gemaakt 

tussen: 

• bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden bewaard en/of bewerkt; 

• transportroutes (wegen, waterwegen, spoorwegen) waarlangs gevaarlijke stoffen worden vervoerd; 

• ondergrondse buisleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen. 

De aan deze activiteiten verbonden risico’s moeten tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijven. 

 

3 Wettelijk kader 

 

Het wettelijk kader voor risicobedrijven is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de 

Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi). Voor LPG-tankstations geldt voor nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen tevens de circulaire effectafstanden externe veiligheid lpg-tankstations. 

 

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoorwegen waterwegen is het wettelijk kader 

vastgelegd het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en de Regeling Basisnet. 

 

De normen voor ondergrondse buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn vastgelegd in het 

Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). 

 

4 Plangebied 

 

Binnen het plangebied is in de bestaande situatie een hotel aanwezig met een restaurant en enkele zalen en 

128  hotelkamers. In de nieuwe situatie wordt het restaurant/zalen gedeelte herbouwd (met dezelfde functies) 

en wordt een nieuw gebouw gerealiseerd met 74 hotelkamers (in de bestaande bebouwing verdwijnen 4 

hotelkamers). In figuur 1 is de bestaande en nieuwe situatie weergegeven. 
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Figuur 1 Voorgenomen ontwikkeling in plangebied 

 

5 Ligging plangebied en risicovolle objecten 

 

Het plangebied is getoetst op het aspect externe veiligheid. Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens op de 

risicokaart van Noord-Holland. In figuur 2 is de ligging van het plangebied aangegeven met de dichtstbijzijnde 

risicovolle activiteiten zoals aangegeven op de risicokaart. 

 

De dichtstbijzijnde risicobronnen zijn twee provinciale wegen die vrijgesteld zijn voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen over de weg (N247 en N517). Overige risicobronnen (hoge druk aardgasbuisleidingen van 

Gasunie en LPG-tankstations) zijn op grotere afstand gelegen. 

 

6 Risicovolle activiteiten binnen inrichtingen 

 

Voor risicovolle activiteiten is het wettelijk toetsingskader voor externe veiligheid bij ruimtelijke besluiten 

opgenomen in het Besluit externe veiligheid inrichtingen. De dichtstbijzijnde Bevi-inrichting (LPG-tankstation) 

bevindt op ca. 2 km van het plangebied. Het plangebied is gelegen buiten het invloedsgebied van risicovolle 

activiteiten (Bevi-inrichtingen). De aanwezigheid van risicovolle activiteiten binnen inrichtingen vormt geen 

belemmering voor de ontwikkelingen in het plangebied. 

 

   Bestaande situatie                                                                          

   A: restaurant, lobby, bar, zalen (3.078 m2 BVO) 

   C: 60 hotelkamers, sportruimte, zwembad, sauna 

   D: 68 hotelkamers 

   Nieuwe situatie                                                                          

   A: restaurant, lobby, bar, zalen (5.300 m2 BVO) 

   B: 74 hotelkamers 

   C: 56 hotelkamers, sportruimte, zwembad, sauna 

   D: 68 hotelkamers 



 

Toetsing externe veiligheid uitbreiding Van der Valk Hotel Volendam  Pagina 3 van 8 

Prevent 
Adviesgroep 
 

 

Figuur 2: ligging plangebied op risicokaart 

 

7 Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen 

 

Voor buisleidingen voor het transport voor gevaarlijke stoffen is het wettelijk toetsingskader voor externe 

veiligheid bij ruimtelijke besluiten opgenomen in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

Op grond van het besluit externe veiligheid buisleidingen en de regeling externe veiligheid buisleidingen gelden 

normen ten aanzien van belemmeringenstroken, het plaatsgebonden risico en (de verantwoording van) het 

groepsrisico. 

 

Op een afstand van 550 tot 660 meter zijn diverse hoge druk aardgasbuisleidingen van Gasunie gelegen 

(buisleidingen W-570-1, W-570-11, W-570-12, W-570-21, W-570-25 en W-570-29). De betreffende 

buisleidingen hebben een maximale werkdruk van 40 bar en een leidingdiameter van 4,49 of 6,61 inch. De 

omvang van het invloedsgebied (1% letaliteitscontour) van deze buisleidingen bedraagt resp. 45 of 70 meter.  

Het plangebied is gelegen buiten het invloedsgebied van hoge druk aardgasbuisleidingen. De normen in het 

Besluit externe veiligheid buisleidingen vormen geen belemmering voor de ontwikkeling in het plangebied. 

 

8 Transport van gevaarlijke stoffen over de weg 

 

Voor transportroutes voor gevaarlijke stoffen over (spoor)wegen en vaarwegen is het wettelijk toetsingskader 

voor externe veiligheid bij ruimtelijke besluiten opgenomen in het Besluit externe veiligheid transportroutes 

Buisleidingen 
Gasunie 

N247 

N517 

Plangebied 
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(Bevt). Conform het Bevt moet er onderzoek plaatsvinden naar het groepsrisico wanneer een ontwikkeling zich 

binnen 200 meter van deze route plaatsvindt. De afstand tussen de bebouwing in het plangebied en de N247 

en de N517 is kleiner dan 200 meter. Hierdoor is nader onderzoek naar het groepsrisico noodzakelijk. Voor een 

omgevingsvergunning voor het binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (op grond van artikel 2.12 lid 1 

onderdeel a, onder 1, Wabo) geldt deze verplichting op grond van het Bevt niet. In het kader van de goede 

ruimtelijke ordening is onderstaand dit nader onderzoek naar het groepsrisico uitgevoerd. 

 

8.1 Ligging plangebied ten opzichte van de provinciale wegen N247 en N517 

De provinciale weg (N247) is gelegen op 80 meter afstand van de bestaande bebouwing (gebouw C) in het 

plangebied (gerekend vanaf het hart van de N247) en 45 meter afstand van het nieuwe gebouw (gebouw B) in 

het plangebied. 

 

De provinciale weg (N517) is gelegen op 60 meter afstand van de bestaande bebouwing (gebouw A) in het 

plangebied (gerekend vanaf het hart van de N517) en 156 meter afstand van het nieuwe gebouw (gebouw B) in 

het plangebied. 

 

8.2 Telgegevens provinciale wegen N247 en N517 

De provinciale wegen N247 en N517 zijn niet opgenomen in het basisnet weg. Voor de provinciale weg N247 

zijn telgegevens uit 20011 en 20052 bekend van gevaarlijke stoffen in bulk. Tijdens deze tellingen is transport 

geregistreerd van vloeibare brandstoffen (stofcategorie LF1 en LF2). Het transport van LPG/propaan 

(stofcategorie GF3) is niet waargenomen. Gezien het beperkt aantal teldagen geven de uitgevoerde tellingen 

geen betrouwbaar beeld van het aantal GF3-transporten2. Gezien de aanwezige propaantanks en LPG 

tankstations in de omgeving  en telgegevens van aansluitende provinciale wegen valt een beperkt transport 

van LPG/propaan (stofcategorie GF3) over de N247 te verwachten. Maatgevend voor het groepsrisico is het 

aantal GF3 transporten (omvang invloedsgebied 355 meter) en de bevolking binnen dit gebied. Voor de 

verdere toetsing is uitgegaan van ca. 75 GF3-transporten per jaar3.   

 

Voor de N517 zijn geen telgegevens bekend. De N517 is geen doorgaande provinciale weg. Over de N517 valt 

alleen bestemmingsverkeer te verwachten naar het LPG-tankstation in Volendam. Het aantal GF3-transporten 

zal lager zijn dan op de N247. Voor de verdere toetsing is uitgegaan van 35 GF3- transporten per jaar.  

 

8.3 Toetsing aan vuistregels plaatsgebonden risico  

 

In de handleiding Risicoanalyse Transport (HART) zijn vuistregels opgenomen voor het plaatsgebonden risico. 

Op grond van vuistregel 2 voor het plaatsgebonden risico (paragraaf 1.2.3.1 HART) geldt dat een weg buiten de 

bebouwde kom geen PR=10-6 contour heeft als het aantal GF3 transporten lager is dan 500 per jaar. Het aantal 

GF3-transporten bedraagt naar verwachting ca. 75 per jaar op de N247 en 35 per jaar op de N517. De N247 en 

N517 beschikken niet over een plaatsgebonden risicocontour (PR=10-6 contour). De normen voor het 

plaatsgebonden risico in het Bevt vormen geen belemmering voor de ontwikkeling. 

 

 
1 Deze telling is t.b.v. het opstellen van de risicoatlas door AVIV in april 2001 uitgevoerd. De tellingen zijn handmatig uitgevoerd gedurende 

een periode van 1 dag (werkdag). Per teldag is gedurende 8 uur geteld in de 12 uurs periode tussen 6.30 uur en 18.30 uur. 
2 In opdracht van de Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland zijn door DUFEC in de periode van maandag 28 november t/m vrijdag 2 

december 2005 tellingen van transporten met gevaarlijke stoffen uitgevoerd. De tellingen zijn handmatig uitgevoerd gedurende een 

periode van 1 week op werkdagen. Per teldag is gedurende 8 uur geteld in de 12 uurs periode tussen 6.30 uur en 18.30 uur. Hierbij leidt 1 

waargenomen GF3-tankwagen transport tot een vervoerintensiteit van 49 GF3-transporten per jaar met een 95 betrouwbaarheidsinterval 

van +/- 196% of wel tussen de 0 en 147 GF3-transporten. 
3 Op basis van de telling uit 2005 zal het aantal GF3-transporten ergens tussen de 0 en 147 liggen. In de tussenliggende jaren is het aantal 

GF3 transporten landelijk gezien afgenomen. Voor de verdere toetsing is worst case uitgegaan van 75 GF3 transporten per jaar. 
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8.4 Toetsing aan vuistregels groepsrisico  

 

Het plangebied is gelegen op minder dan 200 meter afstand van de N247 en de N517. Op grond van het Bevt 

moet het groepsrisico verder worden beschouwd om te bepalen of een verantwoording van het groepsrisico is 

vereist. 

 

Voor de toetsing aan het groepsrisico (10% van de oriëntatiewaarde) zijn in het HART de volgende vuistregels 

opgenomen voor wegen buiten de bebouwde kom (80 km/uur): 

• Vuistregel 1: Wanneer de vervoersstroom gevaarlijke stoffen in tankwagens (bulkvervoer) stoffen 

bevat uit de categorieën LT3, GT4 of GT5(ongeacht de aantallen) pas dan RBM II toe. 

• Vuistregel 2: Wanneer GF3 minder is dan de drempelwaarde in Tabel 1-6 (eenzijdige bebouwing) 

of in Tabel 1-7 (2-zijdige bebouwing) wordt 10% van de oriëntatiewaarde niet overschreden. 

 

In figuur 3 zijn de hectarevlakken aangegeven die zijn gebruikt voor de toetsing aan de vuistregels voor het 

groepsrisico voor de bestaande situatie en de nieuwe situatie. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3: Beschouwde hectarevlakken bestaande en nieuwe situatie 
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In tabel 1 zijn deze hectarevlakken getoetst aan de tabellen in het HART. 
 

Hectarevlak 

aanduiding 

Aard bebouwing Personen 

dichtheid 

hectarevlak 

Afstand 

tot weg 

Drempelwaarde GF3 

Tabel HART Drempelwaarde 

Bestaande situatie      

N247 1 zijdige bebouwing     

Vlak 1 Gebouw A (restaurant/zalen) 

gedeelte gebouw D 

34 hotelkamers  

376(A) 126 1-6  280(B) 

Vlak 2 Gebouw C en D 

en ca. 460 m2 gebouw A 

342(C) 80 1-6 140(D) 

N517 1 zijdige bebouwing     

Vlak 1 Gebouw A (restaurant/zalen) 

gedeelte gebouw D 

34 hotelkamers  

376(A) 60 1-6  110(E) 

Nieuwe situatie      

N247 1 zijdige bebouwing     

Vlak 3 Gebouw A (restaurant/zalen) 

gedeelte gebouw D 

27 hotelkamers  

584(F) 129 1-6  120(G) 

Vlak 4 Gebouw B, C 

gedeelte gebouw D 

(in totaal 184 hotelkamers) 

368(I) 45 1-6 100(J) 

N517 1 zijdige bebouwing     

Vlak 3 Gebouw A (restaurant/zalen) 

gedeelte gebouw D 

27 hotelkamers  

584(F) 55 1-6  50(K) 

(A)
 Gebouw A heeft een brutovloeroppervlak (BVO)van 3.078 m2. Voor de personendichtheid is uitgegaan van het kental 

voor bijeenkomstfuncties van 1 persoon per 10 m2 BVO. In gebouw D zijn 68 hotelkamers aanwezig (2-persoons). De helft 

van gebouw D ligt in het hectarevlak. 

(B) 
Voor de toetsing is de meest dichtstbijzijnde waarde genomen van 400 personen/hectare en een afstand van 125 meter.

 

(C) 
In gebouw C en D zijn 128 hotelkamers aanwezig (2 -persoons) en de sauna, zwembad en sportruimte. Hiervoor is 

uitgegaan van max. 40 aanwezige personen. Voor gebouw A is uitgegaan van 460 m2 BVO en het kental voor 

bijeenkomstfuncties van 1 persoon per 10 m2 BVO. 

(D)
 Voor de toetsing is de meest dichtstbijzijnde waarde genomen van 400 personen/hectare en een afstand van 80 meter

 

(E)
 Voor de toetsing is de meest dichtstbijzijnde waarde genomen van 400 personen/hectare en een afstand van 60 meter.

 

(F) 
Gebouw A heeft een brutovloeroppervlak (BVO)van 5.300 m2. Voor de personendichtheid is uitgegaan van het kental voor 

bijeenkomstfuncties van 1 persoon per 10 m2 BVO. In gebouw D zijn 68 hotelkamers aanwezig (2-persoons). Hiervan liggen 

27 kamers in het hectarevlak. 

(G)
 Voor de toetsing is de meest dichtstbijzijnde waarde genomen van 600 personen/hectare en een afstand van 125 meter.

 

(I)
 In gebouw B zijn 74 hotelkamers aanwezig (2 -persoons) en in gebouw C 56 kamers. In gebouw D zijn 68 hotelkamers 

aanwezig (2-persoons). Ca 80% van gebouw D ligt in het hectarevlak, dit komt overeen met 54 hotelkamers). 

(J) Voor de toetsing is de meest dichtstbijzijnde waarde genomen van 400 personen/hectare en een afstand van 40 meter 

(K) Voor de toetsing is de meest dichtstbijzijnde waarde genomen van 600 personen/hectare en een afstand van 50 meter 

Tabel 1: Toets drempelwaarden GF3 bestaande en nieuwe situatie 

 

Vuistregel 1: is niet van toepassing.  

 

Vuistregel 2:  

De laagst gevonden drempelwaarde voor GF3-transporten bedraagt voor de N247 in de bestaande 

omgevingssituatie 140 GF3 transporten per jaar en voor de nieuwe situatie 100 GF3 transporten per jaar. De 

bepaalde vervoersintensiteit van de N247 bedraagt 75 GF3 transporten per jaar. Geconcludeerd kan worden 

dat het groepsrisico ten gevolge van de N247 bij de bestaande en nieuwe omgevingssituatie minder dan 0,1 

maal de oriëntatiewaarde bedraagt. 
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De laagst gevonden drempelwaarde voor GF3-transporten bedraagt voor de N517 in de bestaande 

omgevingssituatie 110 GF3 transporten per jaar en voor de nieuwe situatie 50 GF3 transporten per jaar. De 

bepaalde vervoersintensiteit van de N517 bedraagt 35 GF3 transporten per jaar. Geconcludeerd kan worden 

dat het groepsrisico ten gevolge van de N517 bij de bestaande en nieuwe omgevingssituatie minder dan 0,1 

maal de oriëntatiewaarde bedraagt. 

 

Geconcludeerd kan worden dat het groepsrisico langs de N247 en de N517 ter hoogte van het plangebied in de 

bestaande en de nieuwe situatie lager is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Op grond van artikel 8 van het Bevt 

is een verantwoording van het groepsrisico niet vereist. De normen voor het groepsrisico in het Bevt vormen 

geen belemmering voor deze ontwikkeling.  

 

8.5 Rampbestrijding en zelfredzaamheid 

 
Vanwege de ligging binnen het invloedsgebied van de N247 en N517 moet op grond van artikel 7 van het Bevt 

in de toelichting van het bestemmingsplan of omgevingsbesluit worden in gegaan op: 

1. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp met 

gevaarlijke stoffen op de N247 en N517, en; 

2. voor zover het plan of de vergunning betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare of beperkt 

kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien zich op de 

weg een ramp met gevaarlijke stoffen voordoet. 

 

8.5.1 Scenario’s brandbare gassen  

 

Door een externe beschadiging van een tankwagen met GF3-stoffen (zoals propaan of LPG) kan de tank 

openscheuren waardoor de gehele inhoud aan brandbaar gas direct vrijkomt. Als dit direct ontsteekt ontstaat 

er een vuurbal en een drukgolf (zogenaamde koude BLEVE 4). Als dit gas later ontsteekt ontstaat er een 

gaswolkexplosie of wolkbrand. Als een tankwagen met GF3 -stoffen betrokken raakt bij een brand kan na enige 

tijd de tank bezwijken waardoor de gehele inhoud aan brandbaar gas direct vrijkomt en ontsteekt 

(zogenaamde warme BLEVE). Als maatgevend scenario wordt voor wegen (vanwege de hogere kans) uitgegaan 

van een koude BLEVE. Bij dit scenario kunnen tot een afstand van 200 meter personen die buiten aanwezig zijn 

komen te overlijden door de optredende (kortdurende) warmtestraling. Het optreden van een koude BLEVE 

kan door de optredende kortdurende warmtestraling bij de gebouwen in het plangebied leiden tot 

onherstelbare schade aan de gebouwen in het plangebied (waarbij alle aanwezige personen komen te 

overlijden) of tot gemiddelde schade aan gebouw (brandhaarden, vervorming van hout en kunststof, breuk 

dubbelglas) waarbij een deel van de aanwezige personen zal komen te overlijden of gewond zal raken. 

 

8.5.2 Bestrijdbaarheid 

 

Het optreden van een koude BLEVE is een snel scenario dat direct plaatsvindt. Voor dit scenario zijn er vanuit 

bestrijdbaarheidsperspectief geen mogelijkheden om dit scenario te voorkomen. 

Bij de dreiging van een warme BLEVE door brand rondom/nabij een tankwagen met brandbare gassen bestaat 

er voor de brandweer gedurende enige tijd de mogelijkheid om de tankwagen te koelen met water om een 

warme BLEVE te voorkomen. Hiertoe dienen voldoende bluswatervoorzieningen nabij de risicobron aanwezig 

te zijn. 

 

Na het optreden van een koude of warme BLEVE of plasbrand kunnen in het plangebied branden ontstaan die 

door de brandweer kunnen worden geblust. Hierbij is het van belang dat het plangebied goed bereikbaar is 

 
4 Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion 
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voor hulpdiensten. Het plangebied is aan alle zijden omgeven door wegen en is vanuit 2 richtingen te bereiken 

via de Wagenweg en de N517. Er is sprake is van een goede bereikbaarheid. 

 

8.5.3 Zelfredzaamheid  

 
Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder daadwerkelijke hulp van 

hulpverleningsdiensten. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid bestaan globaal uit schuilen en ontvluchten. 

 

Mobiliteit van de aanwezigen  

Binnen het plangebied zijn geen nieuwe functies voorzien die specifiek gericht zijn op minder zelfredzame 

personen. De planvorming betreft de herbouw van het restaurant/zalen en de uitbreiding met een nieuwe 

gebouw met 74 hotelkamers. Uitgangspunt is dat de personen in de gebouwen zelfredzaam zullen zijn. 

 

Mogelijkheden voor ontvluchting/schuilen 

Bij incidenten zal een afweging gemaakt moeten worden tussen schuilen of vluchten.  

 

Het optreden van een koude BLEVE is een snel scenario waarbij er geen tijd beschikbaar is om te kunnen 

vluchten. Bij het optreden van een warme BLEVE is voorafgaand in beginsel voldoende tijd aanwezig om de 

betreffende gebouwen te ontruimen. Indien bij een dreigende BLEVE door de hulpdiensten wordt besloten het 

gebied te ontruimen, is het van belang dat personen, van de bron af (in oostelijke of zuidelijke richting), kunnen 

vluchten. De toegangsopeningen in de gebouwen bevinden zich in de oostelijke gevels waardoor de gebouwen 

een afschermende functie hebben ten opzichte van de N247 en N517. De aanwezige ontsluiting op de 

Wagenweg en te realiseren ontsluiting meer zuidelijk op de Wagenweg bieden verder voldoende 

mogelijkheden voor ontvluchting/ontruiming. 

 

9 Conclusie 

 

De normen voor externe veiligheid zoals aangegeven in het Bevi, het Bevt en het Bevb vormen geen 

belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 

 

Een verantwoording van het groepsrisico op grond van het Bevt is niet vereist. Op grond van het Bevt moet in 

de toelichting bij het besluit wel worden ingegaan op de aspecten bestrijdbaarheid bij een ongeval met 

gevaarlijke stoffen op de N247 en de N517 (BLEVE) en de zelfredzaamheid van personen in het plangebied. 

Deze aspecten zijn beschouwd. 
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 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

Er bestaan plannen het Van der Valk hotel te Volendam her in te 

richten. 

Ten zuiden van de reeds geplande uitbreiding (HARTOG, 2019) komt 

een Wellness-voorziening inclusief een zwembad. Op het terrein ten 

zuiden hiervan is een aansluitende ‘wandelweide’gepland. De 

Wellness en het buitenzwembad zijn gepland op de locatie waar 

momenteel een tijdelijk restaurant staat, deze liggen geheel in het 

onderzoeksgebied dat ook is bekeken in het onderzoek van HARTOG 

(2019). 

Het is mogelijk dat binnen het plangebied soorten voorkomen die 

beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming (Wnb) of dat het 

plan gevolgen heeft voor nabij gelegen beschermde gebieden. 

In opdracht van Luiten van der Valk Beheer bv heeft Ecologisch 

Onderzoeks- en Adviesbureau Van der Goes en Groot in het kader 

van de huidige natuurwetgeving een quickscan uitgevoerd om dit 

nader te onderzoeken. 

Het onderzoek heeft bestaan uit een bronnenstudie en een 

veldbezoek.  

  

Ligging van het plangebied, zie ook pagina 7 voor de planonderdelen. 
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Een quickscan is een momentopname die soms slechts in beperkte 

mate uitsluitsel geeft over de afwezigheid van soorten. Dit onderzoek 

betreft geen volledige veldinventarisatie. Mochten er door de 

plannen effecten te verwachten zijn op beschermde soorten die 

mogelijk aanwezig zijn en niet zijn uit te sluiten vanwege tijdstip van 

het veldbezoek of niet inspecteerbare delen van het plangebied, dan 

wordt een nader onderzoek geadviseerd. 

1.2 Doel van het onderzoek 

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het (mogelijke) 

voorkomen van beschermde soorten in het kader van de Wnb. 

Tevens wordt onderzocht of de plannen negatieve effecten op 

dergelijke soorten en/of op beschermde gebieden kunnen 

veroorzaken. 

Op grond van het onderzoek wordt geadviseerd omtrent te nemen 

maatregelen om negatieve effecten te voorkomen of te verzachten 

en omtrent de noodzaak ontheffing of vergunning aan te vragen. 

Een uitgebreide beschrijving van de getoetste wetgeving is te vinden 

in Bijlage 1. 

1.3 Het plangebied 

In Figuur 1 is de ligging van het onderzoeksgebied aangegeven. 

Het plangebied ligt ten zuiden van het hotel Van der Valk langs de 

N247, ten westen van de stedelijke woonkern van Volendam. Het 

plangebied is direct omgeven door open poldergebied. 

1.4 Werkzaamheden 

Het tijdelijk restaurant wordt momenteel gebouwd op de fundering 

van het nieuwe bijgebouw; het nieuwe bijgebouw wordt dus in twee 

fases gebouwd. Hierna wordt de Wellness met verbindingsgang en 

landschappelijk inpassing gebouwd, waarna de renovatie van het 

bestaande bijgebouw met verbindingsgang wordt uitgevoerd. 

De ecologisch gevoelige werkzaamheden zullen bestaan uit het 

verwijderen van de vegetatie-toplaag en het vergraven van de bodem 

of de oevers, dempen van wateren en/of het opbrengen van grond. 

Bij uitvoering van het werk kan door geluid, trillingen of licht 

verstoring optreden van (beschermde) soorten. 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de methode van het onderzoek beschreven. 

In hoofdstuk 3 worden de biotopen, die aanwezig zijn in het 

plangebied, beschreven en wordt aangegeven welke soorten 

aanwezig (kunnen) zijn binnen en nabij het plangebied. 
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In hoofdstuk 4 wordt ingeschat in hoeverre deze soorten negatieve 

effecten kunnen ondervinden van het werk en welke specifieke 

maatregelen eventueel noodzakelijk zijn. 

Hoofdstuk 5 beschrijft of- en welke gebiedsbeschermende wetgeving 

van toepassing is op het plangebied. 

Ten slotte bevat hoofdstuk 6 de conclusies. Indien van toepassing 

worden aanbevelingen gedaan. 

Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de gebruikte en aanbevolen 

literatuur. In de bijlage is aanvullende informatie opgenomen over de 

geldende wetgeving en de gebruikelijke procedures bij een 

vergunnings- en/of ontheffingsaanvraag. 

Verbindingsgang 

Nieuw hotelbijgebouw, reeds vergund 

Bestaand bijgebouw te renoveren 

Wellness centrum 

Buitenzwembad 

Weide-wandelgebied 

Ligging van de verschillende onderdelen nabij het onderzoeksgebied. 
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 2 Methode 

Hieronder wordt aangegeven hoe is onderzocht welke soorten te 

verwachten zijn binnen het plangebied. Speciale aandacht is uit-

gegaan naar díe beschermde soorten waarvoor, indien aanwezig, 

specifieke maatregelen moeten worden getroffen of ontheffing moet 

worden aangevraagd bij werkzaamheden in het kader van dit plan. 

Daarnaast is gekeken of het plangebied tot een beschermd 

natuurgebied behoort of dat dergelijke gebieden aanwezig zijn in de 

nabijheid van het plangebied. 

2.1 Soorten 

Bronnenstudie 

Op basis van literatuurgegevens en informatie, samengebracht in 

bijvoorbeeld de Nationale Databank Flora- en Fauna (NDFF), is 

bekeken in hoeverre (beschermde) soorten in het verleden zijn 

aangetroffen in en rond het plangebied. 

Voor het onderzoek van de NDFF is het kilometerhok onderzocht 

waarbinnen het plangebied is gelegen en de acht daaromheen 

gelegen kilometerhokken, rekening houdend met relevante, over-

eenkomstige biotopen tussen plangebied en omgeving. 

In de database is gezocht naar gegevens van beschermde soorten of 

soorten met jaarrond beschermde verblijfplaatsen die niet zijn 

vrijgesteld. Hierbij is gekeken naar waarnemingen in de afgelopen 10 

jaar. Vervolgens is een interpretatie gedaan met betrekking tot de 

aard en de waarde van de waarnemingen (bijvoorbeeld overvliegend 

of verblijvend, de onderzoeksinspanning en de kans dat de situatie 

ter plaatse veranderd is). Er is niet gezocht naar niet-jaarrond 

beschermde vogels, vrijgestelde soorten en in het geheel niet te 

verwachten soorten zoals zeezoogdieren of zoutwatervissen. 

Naast het onderzoek van de NDFF zijn relevante verspreidings-

atlassen en eventueel andere literatuur en websites geraadpleegd 

om de ecologische vereisten van soorten in samenhang met de 

verspreiding te bekijken. 

Potentiebeoordeling 

Het plangebied is op 12 november 2020 bezocht om enerzijds de 

aanwezige en aangrenzende biotopen te beschrijven en anderzijds 

eventuele incidentele waarnemingen te doen van beschermde flora 

en fauna (voor zover waarneembaar). 

Naast de aandacht voor beschermde waarden zal ook worden gelet 

op invasieve soorten die voorkomen op de ‘Unielijst’ van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deze invasieve 

exoten zijn op de Unielijst geplaatst omdat ze in delen van de EU 

schade toebrengen (of dat in de toekomst waarschijnlijk zullen gaan 
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doen) aan de biodiversiteit en/of ecosysteemdiensten. De 

waargenomen soorten worden genoemd (§3.2) maar er worden geen 

nadere aanbevelingen gedaan of beleid uitgezet ten aanzien van deze 

soorten. 

Verwerking 

Met behulp van analyse en expertkennis is op basis van de verzamel-

de gegevens en de aangetroffen biotopen een inschatting gemaakt 

van het mogelijk voorkomen van beschermde soorten in en nabij het 

plangebied. 

Op grond van de plannen is een korte effectbeoordeling gemaakt van 

de plannen op de te verwachten soorten. 

Als negatieve gevolgen niet zijn uit te sluiten wordt aangegeven of 

specifieke maatregelen moeten en kunnen worden genomen en/of 

ontheffing dient te worden aangevraagd. 

2.2 Gebieden 

Op de gebiedendatabase van het Ministerie van Economische Zaken 

is gekeken in hoeverre het plangebied is gelegen binnen of nabij de 

begrenzing van beschermde gebieden (Natura 2000 en Natuur-

netwerk Nederland (NNN), zie: 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek2.aspx 

Aan de hand van Provinciale of gemeentelijke informatie, 

toegankelijk via internet, is bekeken of het plangebied gelegen is in 

andere relevante beschermde gebieden, zie bijvoorbeeld: 

Noord Holland: https://noord-holland-extern.tercera-

ro.nl/MapViewer/  

Als dit het geval is, wordt bekeken of negatieve effecten te 

verwachten zijn en of nadere toetsing noodzakelijk is. 
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 3 Beschermde soorten Wnb 

In dit hoofdstuk worden eerst de biotopen beschreven die aanwezig 

zijn binnen het plangebied. Vervolgens worden de beschermde 

soorten beschreven per soortgroep. In de beschrijving wordt per 

soortgroep eerst aangegeven welke soorten (volgens opgave van het 

NDFF en literatuur) in het verleden of tijdens het afgelegde veld-

bezoek zijn aangetroffen. Vervolgens wordt vermeld welke soorten 

op grond van aanwezige biotopen te verwachten zijn en welke 

gebruiksfuncties het plangebied kan hebben voor deze soorten. 

3.1 Beschrijving aanwezige biotopen 

Bouwterrein 

Tijdens het veldbezoek was het noordelijk deel van het terrein, 

conform de geldende voorwaarden, een bouwterrein om de 

voorbereidingen te treffen voor de fundering van het tijdelijke 

restaurant. 

Graslanden 

Nagenoeg het gehele zuidelijke deel van het perceel betreft 

voedselrijk grasland met veel Engels raaigras/Fioringras en op de 

‘verwaarloosde’ delen ook Gestreepte witbol. Langs de randen staan 

voornamelijk stikstofminnende plantensoorten als Grote brandnetel 

en Fluitenkruid en storingssoorten als Zwarte nachtschade en 

Akkerdistel. 

Bouwterrein tbv  tijdelijk restaurant. 
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Verder betreft het terrein monotoon, soms reliëfrijk grasland met 

enkele algemene kruiden als Gewone brunel, Witte klaver, 

Madeliefje en grassen als Engels raaigras, Straatgras en Fioringras. 

Wateren en oevers 

De watergang binnen het plangebied betreft een circa 2 meter brede 

watergang van ongeveer 50 cm diep. De slibdikte is circa 30 cm. Er 

zijn enkele submerse waterplanten aanwezig, met vooral (resten van) 

Grof hoornblad en Smalle waterpest. Verschillende kroossoorten als 

Veelwortelig kroos, Bultkroos en Wortelloos kroos komen ook voor. 

De watergang heeft een hoge bedekking van flab. Her en der staan 

soorten van vochtige groeiplaatsen zoals Pitrus, Grote egelskop en 

Liesgras. 

Bosschages en bomen 

Langs de oostrand staat langs de weg een bomenrij van knotwilgen. 

Deze wilgen hebben een diameter van circa 30-40 cm. Er zijn geen 

grote nesten, gaten of spleten waargenomen in de bomen. 

Overig 

Binnen het plangebied ontbreken gebouwen en hoge bomen. 

 

Het reliëfrijke grasland. 
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De (zuidelijke) watergang door het gebied. 

Verwaarloosd grasland aan de rand.. 
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3.2 Beschermde soorten 

3.2.1 Planten 

Aangetroffen soorten 

In en rond het plangebied is in het verleden en tijdens het veldbezoek 

geen beschermde flora waargenomen (NDFF 2010-2020). 

Potentie plangebied 

In het plangebied wordt geen beschermde flora verwacht. 

Het plangebied wordt te intensief beheerd en is te voedselrijk om 

geschikt te zijn voor beschermde plantensoorten. 

Diverse soorten planten, (korst)mossen en wolfsklauwen die onder 

de Wet natuurbescherming beschermd zijn, worden niet in het 

plangebied verwacht, de soorten komen nagenoeg alleen voor in 

natuurgebieden. 

3.2.2 Vissen 

Aangetroffen soorten 

In en rond het plangebied zijn in het verleden en tijdens het veld-

bezoek geen beschermde vissoorten waargenomen (NDFF 2010-

2020). 

Potentie plangebied 

In en rond het plangebied is geen potentie voor beschermde 

vissoorten aanwezig. 

Omdat geen sprake is van goed ontwikkelde submerse vegetatie in 

combinatie met geïsoleerde, zuurstofloze, verlandende wateren in 

het plangebied, wordt het voorkomen van Grote modderkruiper 

uitgesloten. 

3.2.3 Amfibieën 

Aangetroffen soorten 

In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen beschermde, niet 

vrijgestelde amfibieën waargenomen. 

De Rugstreeppad is bekend van de omgeving van het plangebied, de 

soort werd op 3 kilometer afstand van het plangebied vastgesteld in 

de bebouwde kom van Volendam (NDFF 2010-2020). De Rugstreep-

pad is een beschermde soort die wordt genoemd als soort 

beschermd onder de Habitatrichtlijn (zie Bijlage 1.2.1). 

Potentie plangebied 

Het plangebied levert geschikt voortplantingswater voor enkele 

algemene soorten amfibieën zoals Gewone pad, Kleine water-

salamander, Bruine kikker of Groene kikker (bastaardkikker en/of 

Meerkikker). Al deze soorten zijn beschermd onder de Wnb maar ze 

zijn in Noord-Holland ‘vrijgesteld’ bij de uitvoering van ruimtelijke 

ontwikkeling en inrichting, zie verder Bijlage 1.2.1. 
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In het plangebied is tevens geschikt landbiotoop aanwezig dat buiten 

de voortplantingsperiode kan worden benut door deze amfibieën. 

-Rugstreeppad 

Het onderzoeksgebied is tevens (marginaal) geschikt voor de 

Rugstreeppad; In HARTOG (2019) werd al gesuggereerd dat de soort in 

het plangebied kon voorkomen. VAN DER KNAAP (2019) heeft in 

aanvullend onderzoek aangetoond dat de enige sloot in het 

plangebied destijds niet geschikt was in verband met overdadige 

oevervegetatie en kroos waardoor het water te beschaduwd ligt, en 

ongeschikt is als voortplantingsbiotoop voor de Rugstreeppad. Ook 

tijdens vleermuisonderzoek in 2020 is de soort nooit gehoord of 

gezien. 

In het huidige, meer open plangebied ligt mogelijk geschikt 

voortplantingshabitat en vanwege het zanderige bouwterrein is er 

ook mogelijk ook meer geschikt landbiotoop aanwezig dat buiten de 

voortplantingsperiode kan worden benut door deze soort. 

 

Dergelijke ondiepe sloten (hier troebel vanwege regenval) zijn in combinatie met het bouwterrein op de 

achtergrond geschikt biotoop voor de Rugstreeppad. 
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3.2.4 Vogels 

Alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd. Het bevoegd gezag 

maakt onderscheid tussen soorten met niet-jaarrond beschermde 

nesten, soorten met jaarrond beschermde nesten (ingedeeld in vier 

categorieën) en de zogenaamde ‘categorie 5-soorten’ (zie verder 

Bijlage 1.2.5). 

Aangetroffen soorten met niet-jaarrond beschermde nesten 

Tijdens het veldbezoek werden diverse vogelsoorten waargenomen: 

Ekster (cat. 5), Knobbelzwaan, Kauw, Roodborst, Zwarte Kraai (cat. 5), 

Torenvalk (cat. 5) en Wilde eend. 

Potentie plangebied soorten met niet-jaarrond beschermde nesten 

In het plangebied kunnen enkele algemene water- en struweelvogels 

tot broeden komen zoals bijvoorbeeld Wilde eend, Meerkoet, 

Winterkoning of Roodborst. 

Het is mogelijk dat in het plangebied categorie 5-soorten broeden als 

Kool- en Pimpelmees. 

Aangetroffen soorten met jaarrond beschermde nesten 

In de omgeving van het plangebied is in het verleden Huismus (cat. 2 

vastgesteld. De soort broedt in de nabije woonwijken op ongeveer 

1200 meter afstand van het plangebied (NDFF 2010-2020). Verder 

zijn broedplaatsen van Steenuil (cat. 1) en Buizerd (cat. 4) nabij het 

plangebied bekend. In de omgeving van het plangebied zijn in het 

verleden Gierzwaluw (cat. 2), Roek (cat. 2), Grote gele kwikstaart 

(cat. 3), Kerkuil (cat. 3), Ooievaar (cat. 3), Havik (cat. 4), Ransuil (cat. 

4) en Sperwer (cat. 4) vastgesteld. Deze soorten hebben echter geen 

binding met het plangebied en het betreft trekvogels of 

overwinterende dieren of ze hebben gebroed in andere biotopen 

zoals bebouwing en bos in de omgeving (NDFF 2010-2020). 

In het plangebied en de directe omgeving ervan zijn geen 

waarnemingen bekend van vogelsoorten met jaarrond beschermde 

nesten met binding aan het gebied (NDFF 2010-2020). 

Potentie soorten met jaarrond beschermde nesten 

In HARTOG (2019) wordt geadviseerd om naderonderzoek uit te 

voeren naar Gierzwaluw en Huismus. Op basis hiervan zijn bij het in 

2020 uitgevoerde onderzoek naar de aanwezigheid van Huismus en 

Gierzwaluw (en vleermuizen, zie §3.2.6) geen verblijven van deze 

soorten aangetroffen. 

Het is mogelijk dat het plangebied incidenteel wordt gebruikt als 

onderdeel van het leefgebied van in de buurt vastgestelde 

vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten zoals Huismus, 

Sperwer en/of Buizerd. 
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3.2.5 Grondgebonden zoogdieren 

Aangetroffen soorten  

In en rond het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen 

beschermde, niet vrijgestelde zoogdieren waargenomen. 

Rond het plangebied is in het verleden Hermelijn waargenomen 

(NDFF 2010-2020). Deze soort is een beschermde soort die wordt 

genoemd als ‘andere soort’ (zie Bijlage 1.2.1). Verder is Noordse 

woelmuis bekend in de omgeving. Deze soort is beschermd onder de 

Habitatrichtlijn (zie Bijlage 1.2.1). 

In het plangebied zelf zijn geen waarnemingen bekend van deze 

soorten. 

Potentie plangebied 

Het is mogelijk dat in het gebied enkele (kleine) zoogdieren 

voorkomen zoals Egel, Haas, en verschillende algemene soorten 

(spits)muizen. Deze soorten zijn beschermd onder de Wnb maar ze 

zijn in Noord-Holland ‘vrijgesteld’ bij de uitvoering van ruimtelijke 

ontwikkeling en inrichting, zie verder Bijlage 1.2.1. 

Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor de Noordse woelmuis en 

de Waterspitsmuis. De benodigde levensvoorwaarden zijn hiervoor 

niet aanwezig. Het terrein is te droog en een vochtige kruidenrijke 

oevervegetatie nabij schoon en helder water ontbreekt. 

Het plangebied biedt zeer beperkt schuilmogelijkheden zoals heggen 

en perken waar soorten als de Hermelijn, Wezel of Bunzing gebruik 

van kunnen maken. Tevens zijn rond de bebouwing vaak mensen 

aanwezig zodat noodzakelijke rust voor de dieren ontbreekt. Het 

weiland en de oevers van de sloten bestaan grotendeels uit (kort) 

Engels raaigras zonder dekking, ook hier worden geen verblijvende 

kleine marterachtigen verwacht. 

Het is wel mogelijk dat incidenteel kleine marterachtigen kunnen 

voorkomen. 

3.2.6 Vleermuizen 

Vleermuizen kunnen op zeer duidelijk te onderscheiden manieren 

van een leefgebied gebruik maken. Belangrijke gebruiksfuncties zijn 

verblijfplaats, foerageergebied of (deel van) een vliegroute. 

De manier waarop vleermuizen een gebied gebruiken kan door het 

jaar verschillen, een gebouw of een boom kan bijvoorbeeld tijdelijk 

gebruikt worden als verblijfplaats maar in andere delen van het jaar 

ongebruikt blijven. 

Aangetroffen vleermuizen 

Er zijn in de omgeving van het plangebied vier soorten vleermuizen 

vastgesteld (NDFF 2009-2019). Het betreft Gewone dwergvleermuis, 

Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger en Meervleermuis. De meeste 
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waarnemingen betroffen foeragerende en langs vliegende 

exemplaren. In eerder onderzoek (DE BEER & LANG, 2020) zijn drie 

zomerverblijven aangetroffen van de Gewone Dwergvleermuis, aan 

beide zijden van de verbindingshal die het zuidelijke deelgebouw 

verbindt met het hotel. 

Potentie verblijfplaatsen 

De mogelijke plaatsen waar vleermuizen in de naastliggende 

bebouwing aanwezig (kunnen) zijn, zijn al onderzocht tijdens het 

onderzoek van DE BEER & LANG, 2020. Het is niet te verwachten dat in 

de tijdelijke bebouwing van het restaurant of elders op het 

bouwterrein verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. 

Potentie foerageergebied 

Het plangebied is geschikt voor foeragerende vleermuizen. De 

aanwezige luwe plekken kunnen zorgen voor concentraties van 

insecten waardoor vleermuizen worden aangetrokken. 

Potentie vliegroute 

De knotwilgen rij langs de oever van de watergang binnen het 

plangebied is kort en loopt dood tegen de N247. Binnen het 

plangebied kan geen sprake zijn van een belangrijke functie als 

vliegroute voor vleermuizen. 

3.2.7 Overige fauna 

Aangetroffen soorten 

Er zijn geen waarnemingen bekend van andere beschermde soorten 

in of rond het plangebied. Tijdens het veldbezoek werden dergelijke 

soorten ook niet waargenomen. 

Potentie plangebied 

Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor andere beschermde 

diersoorten in verband met het ontbreken van geschikt biotoop. 
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3.3 Conclusie beschermde soorten 

Op grond van §3.2.1 t/m §3.2.7 zijn beschermde, niet vrijgestelde 

soortgroepen te verwachten die staan weergegeven in Tabel 1. In de 

tabel wordt onderscheid gemaakt tussen de aangetroffen soort-

groepen in en nabij het plangebied en de potenties daarvoor binnen 

het plangebied. 

In hoofdstuk 4 wordt onderzocht welke gevolgen voor deze soort-

groepen worden verwacht door het uitvoeren van de plannen. 

 

  
Eerder volgens literatuuropgave vastgestelde soortgroepen met beschermde, niet 

vrijgestelde soorten in/nabij het plangebied (kolom 2) en verwachte voorkomen 

daarvan binnen het plangebied (kolom 3). 

*Vaste rust- en verblijfplaatsen. 

Beschermde, niet vrijgestelde soorten 

Aangetroffen 

nabij het 

plangebied 

 

(literatuur en 

veldbezoek) 

Potentieel aanwezig 

binnen het 

plangebied 

Planten nee nee 

Vissen nee nee 

Amfibieën ja ja* 

Vogelsoorten met niet-jaarrond 

beschermde nesten 
ja nee 

Vogelsoorten met jaarrond beschermde 

nesten 
ja nee* 

Grondgebonden zoogdieren ja nee* 

Vleermuizen   

verblijfplaats ja nee 

foerageergebied ja ja 

vliegroute nee nee 

Overige beschermde fauna nee nee 
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 4 Effectbeoordeling en maatregelen 

Door het plan kunnen verschillende negatieve effecten optreden in 

het plangebied. Deze mogelijke effecten zijn onder te verdelen in 

tijdelijke effecten tijdens de aanleg en effecten als gevolg van de 

aanwezigheid van de nieuwe situatie. 

De te verwachten soortgroepen met beschermde, niet vrijgestelde 

soorten worden in dit hoofdstuk besproken. Ze zijn samengevat in de 

derde kolom van Tabel 1. De aanwezigheid van deze soortgroepen 

kan van invloed zijn op de verdere procedure. De (negatieve) 

effecten die kunnen optreden bij de werkzaamheden worden 

onderzocht. Voorts zal worden aangegeven welke maatregelen 

kunnen worden genomen om effecten te voorkomen of te 

minimaliseren. 

Voor andere soortgroepen met niet beschermde of vrijgestelde 

soorten geldt altijd de zorgplicht (zie Bijlage 1.1.1). 

4.1 Vissen 

Er worden geen beschermde vissen verwacht in het plangebied. 

Voorafgaand aan het dempen van / de werkzaamheden aan de 

watergangen zal in het kader van de zorgplicht echter ‘zorgvuldig’ 

moeten worden gehandeld (zie §6.3 en Bijlage 1.1.1). 

Als een substantiële lengte wateren wordt gedempt (>25 meter), 

worden aanwezige vissen plaatselijk weggevangen en worden ze 

uitgezet in te behouden water. Bij kleinere lengtes te dempen water 

worden vissen en amfibieën verdreven alvorens de wateren te 

dempen. 

Gevoelige werkzaamheden zullen zoveel mogelijk buiten de gevoelige 

periode van voortplanting (april t/m juli) en overwintering (december 

t/m februari) plaatsvinden. 

4.2 Amfibieën 

Vanwege het vergraven van oevers of dempen van wateren is het 

mogelijk dat vaste rust- of verblijfplaatsen van de Rugstreeppad 

worden beschadigd, of vernield. Ook kunnen aanwezige dieren 

worden gedood. Het is derhalve noodzakelijk om vervolgonderzoek 

uit te voeren naar de aanwezigheid van deze soort. 

Alleen als aanwijzingen worden verkregen dat Rugstreeppadden in 

het plangebied of de directe omgeving daarvan, tot voortplanting 

komen, is ook een onderzoek naar gebruik daarvan als landbiotoop 

noodzakelijk. 

Als de soort aanwezig is, zullen de werkzaamheden worden 

uitgevoerd buiten de gevoelige perioden en zal vervangend 
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leefgebied worden gecreëerd voor de Rugstreeppad. Er dient een 

ontheffing te worden aangevraagd waarbij in een op te stellen 

‘Activiteitenplan’ deze maatregelen worden uitgewerkt. 

4.3 Vogels 

Vogelnesten kunnen worden vernield bij ecologisch gevoelige 

werkzaamheden zoals het rooien en kappen van struiken en bomen 

het slopen of renoveren van bebouwing, diverse graafwerkzaam-

heden of het verwijderen van de vegetatie-toplaag. 

Soorten met niet-jaarrond beschermde nesten 

Men dient activiteiten waarbij nesten verstoord of vernield kunnen 

worden buiten het broedseizoen plaats te doen vinden, dus niet van 

grofweg 15 maart tot 15 juli. Deze periode is afhankelijk van bijvoor-

beeld het weer en de betrokken soorten. Als onverhoopt buiten deze 

periode vogels broedend aanwezig zijn, dienen werkzaamheden 

plaatselijk te worden uitgesteld. 

Wanneer in het broedseizoen gewerkt gaat worden is het mogelijk – 

voorafgaand aan het broedseizoen of voorafgaand aan de vestiging 

van broedvogels – het plangebied ongeschikt te maken als (nog) geen 

nesten aanwezig zijn. Hierbij mogen geen mogelijke nestplaatsen van 

jaarrond beschermde vogels ongeschikt of ontoegankelijk worden 

gemaakt! 

‘Categorie 5’-soorten 

Gezien de aanwezige biotopen in de nabijheid van het plangebied 

zullen de (mogelijk) aanwezige vogelsoorten die genoemd worden als 

‘categorie 5’-soort (Kool- en Pimpelmees), kunnen uitwijken naar 

alternatief leefgebied. Er gelden geen zwaarwegende feiten of 

ecologische omstandigheden die een jaarrond beschermde status 

van nesten van deze soorten rechtvaardigen. Overigens geldt ook 

voor deze soorten dat activiteiten waarbij nesten verstoord of 

vernield kunnen worden buiten het broedseizoen plaats moeten 

vinden. 

Soorten met jaarrond beschermde nesten 

Voor het mogelijk incidentele gebruik van het plangebied door 

vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten uit de omgeving van 

het plangebied (Buizerd en Sperwer), wordt geen negatief effect 

verwacht van de ingreep omdat het plangebied slechts een klein deel 

uitmaakt van een veel groter foerageergebied en in de naaste 

omgeving veel vergelijkbaar of beter biotoop aanwezig is. De vogels 

kunnen derhalve gemakkelijk uitwijken. 
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4.4 Conclusie effectbeoordeling 

Negatieve effecten van de plannen op een beschermde soort zijn niet 

uit te sluiten. Het gaat om de Rugstreeppad. 

Hiernaar is vervolgonderzoek noodzakelijk. In Tabel 2 staan de 

perioden aangegeven wanneer dit onderzoek kan worden 

uitgevoerd. Tevens wordt het aantal bezoekrondes vermeld. 

 

Soort/Soortgroep   

Amfibieën Optimale periode 
Aantal 

bezoeken 

Rugstreeppad-voortplanting april-mei 3 

   

Rugstreeppad land 
alleen als aanwijzingen voorkomen 

worden verkregen, juni-sept 
5 

 

  
Optimale periode voor 

uit te voeren vervolg-

onderzoek naar 

Rugstreeppadden die 

worden verwacht in het 

plangebied. 
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 5 Gebiedsbescherming en overige 

natuurwetgeving 

De Wet Natuurbescherming kent naast soortbescherming ook 

gebiedsbeschermende wet- en regelgeving, in het bijzonder die van 

de Natura 2000-gebieden en betreffende behoud van grootschalige 

houtopstanden (Zie Bijlage 1.3). 

Naast bepalingen uit de Wnb kunnen gebieden ook beschermd zijn 

onder de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) als onderdeel van het 

‘Natuurnetwerk Nederland’ (voorheen Ecologische hoofdstructuur, 

EHS) of als Provinciaal aangewezen ‘Weidevogelleefgebied’ of 

‘Belangrijk weidevogelgebied’. 

Hieronder wordt aangegeven welke gebiedsbeschermende 

wetgeving van toepassing is op het plangebied. 

5.1 Natura 2000 

Het plangebied ligt op circa 2 kilometer afstand van het meest 

nabijgelegen Natura 2000-gebied, het Markermeer & IJmeer. Gezien 

de afstand, afscherming en de aard van de uit te voeren 

werkzaamheden worden op voorhand geen directe negatieve 

gevolgen verwacht van de plannen zoals licht, geluid of optische 

verstoring. Er hoeft hiernaar geen nadere toetsing uitgevoerd te 

worden. 

Het geplande project leidt tot verhoogde emissie van stikstof. Er is 

een analyse uitgevoerd van de hierdoor veroorzaakte extra depositie 

van stikstof op gevoelige habitattypen in nabijgelegen Natura 2000-

gebieden. Deze analyse wordt separaat aangeleverd, inclusief de 

bijbehorend .gml-bestanden. 

5.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van het NNN, inclusief 

de zogenaamde verbindingszones die verschillende NNN-gebieden 

kunnen verbinden (zie Figuur 2). Er kunnen geen negatieve effecten 

door de plannen op het NNN gebied optreden. De plannen hoeven 

verder niet getoetst te worden aan beschermde waarden binnen dit 

netwerk. 

5.3 Weidevogelgebieden 

Het gebied is deels begrensd als een bijzonder te beschermen weide-

vogelleefgebied of belangrijk weidevogelgebied (zie Figuur 2).  

In een toetsing in 2017 . (VAN GROEN, 2017) is gebleken dat de functie 

van het aanwezige weidevogelleefgebied rond de planlocatie, indien 
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bepaalde beschreven maatregelen worden doorgevoerd, door dit 

project niet zal worden aangetast. En dat de uitbreiding van het hotel 

geen negatieve effect zal hebben op de populaties van weidevogels 

in het nabijgelegen weidevogelleefgebied. Deze toets wordt opnieuw 

uitgevoerd in 2020. 

5.4 Houtopstanden 

Er worden geen buiten de (volgens de Wnb bepaalde) bebouwde 

kom gelegen beplantingen gekapt, groter dan 1000 m². Daarnaast 

voorziet het plan niet in het kappen van meer dan 20 bomen in een 

rijbeplanting. Op grond hiervan wordt het plangebied niet beschermd 

als bijzondere houtopstand. 

5.5 Overige relevante wetgeving 

Er is geen overige natuurwetgeving bekend die van invloed kan zijn 

op de plannen. 

  

Figuur 2. Ligging van het plangebied (rood omrand) ten opzichte van beschermde 

Weidevogelleefgebieden en het NNN-netwerk (EHS in legenda). 
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5.6 Conclusie gebiedsbeschermende en overige 

natuurwetgeving 

Gezien de aard van de plannen, de reikwijdte daarvan en de locatie 

van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden is, buiten 

een nog separaat uit te voeren toetsing naar weidevogelleef-

gebieden, op voorhand uit te sluiten dat andere natuurwetgeving dan 

die beschreven in hoofdstuk 3 en 4 aan de orde is bij uitvoering van 

de plannen. 

Het geplande project leidt tot verhoogde emissie van stikstof. Er is 

een analyse uitgevoerd van de hierdoor veroorzaakte extra depositie 

van stikstof op gevoelige habitattypen in nabijgelegen Natura 2000-

gebieden. Deze analyse wordt separaat aangeleverd, inclusief de 

bijbehorend .gml-bestanden. 
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 6 Conclusies 

6.1 Beschermde soorten Wnb 

♣ Het onderzoeksgebied is in potentie geschikt voor beschermde 

soorten amfibieën, vogels, grondgebonden zoogdieren en 

vleermuizen. 

♣ Gezien de uitgevoerde toetsing, kunnen van de grondgebonden 

zoogdieren alleen ‘vrijgestelde’ soorten verblijvend aanwezig zijn. 

Voor deze aangetroffen of verwachte ‘vrijgestelde’ soorten hoeft 

geen ontheffing te worden aangevraagd als werkzaamheden 

worden verricht in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en 

inrichting, zoals het besproken plan. 

♣ In het plangebied kunnen broedvogels met niet-jaarrond be-

schermde nesten voorkomen. Voor de verwachte aanwezige 

broedvogels dienen werkzaamheden waarbij nesten vernield of 

verstoord kunnen worden, buiten het broedseizoen plaats te 

vinden. Een ontheffing is voor broedvogels dan niet nodig. Het 

broedseizoen loopt ruwweg van half maart tot half juli. 

♣ In het onderzoeksgebied kunnen beschermde amfibieën 

voorkomen die zijn beschermd onder de Habitatrichtlijn. Het gaat 

om de Rugstreeppad. Omdat negatieve effecten door de 

werkzaamheden niet uit te sluiten zijn, is onderzoek naar 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten nood-

zakelijk (zie voor de optimale onderzoeksperiode Tabel 2). Worden 

tijdens de veldinventarisatie volgens landelijk geldende richtlijnen, 

protocollen, soortstandaarden en/of kennisdocumenten één of 

meer van deze soorten aangetroffen, dan dient een ontheffings-

aanvraag te worden ingediend, waarin passende mitigerende en 

compenserende maatregelen worden beschreven. 

♣ Voor het mogelijk incidentele terreingebruik van het plangebied 

door vogels met jaarrond beschermde nesten (Buizerd, Huismus 

en Sperwer), wordt geen negatief effect verwacht van de ingreep 

omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel 

groter leefgebied en in de naaste omgeving veel vergelijkbaar of 

beter biotoop aanwezig is. De vogels kunnen derhalve gemakkelijk 

uitwijken. 

♣ Voor incidenteel aanwezige kleine marterachtigen wordt geen 

belangrijk negatief effect verwacht vanwege de grootte van het 

plangebied en de ruime aanwezigheid vergelijkbaar en beter 

biotoop in de naaste omgeving. De dieren kunnen derhalve 

gemakkelijk uitwijken. 

♣ Voor de mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het 

plangebied wordt geen negatief effect verwacht van de ingreep 

omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel 
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groter foerageergebied en in de naaste omgeving veel vergelijk-

baar of beter biotoop aanwezig is. De vleermuizen kunnen 

derhalve gemakkelijk uitwijken. 

♣ Als een substantiële lengte wateren wordt gedempt (>25 meter), 

worden aanwezige vissen plaatselijk weggevangen en worden ze 

uitgezet in te behouden water. Bij kleinere lengtes te dempen 

water worden vissen en amfibieën verdreven alvorens de wateren 

te dempen. 

6.2 Gebiedsbescherming en overige natuurwetgeving 

Gezien de aard van de plannen, de reikwijdte daarvan en de locatie 

van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden is, buiten 

een nog separaat uit te voeren toetsing naar weidevogelleef-

gebieden, op voorhand uit te sluiten dat andere natuurwetgeving dan 

die beschreven in hoofdstuk 3 en 4 aan de orde is bij uitvoering van 

de plannen. 

Het geplande project leidt tot verhoogde emissie van stikstof. Er is 

een analyse uitgevoerd van de hierdoor veroorzaakte extra depositie 

van stikstof op gevoelige habitattypen in nabijgelegen Natura 2000-

gebieden. Deze analyse wordt separaat aangeleverd, inclusief de 

bijbehorend .gml-bestanden. 

6.3 Zorgplicht 

Voor alle in het wild levende soorten en hun leefomgeving geldt de 

zorgplicht (zie Bijlage 1.1.1). Teneinde de zorgplicht na te leven kan 

men voorafgaand aan de werkzaamheden de volgende praktische 

richtlijnen hanteren: 

♣ Alle aanwezige bebouwing, vegetatie of bodemmateriaal kan 

gefaseerd verwijderd worden. Dit geeft bodembewonende dieren 

de kans om in de nabijgelegen omgeving een ander leefgebied te 

benutten; 

♣ Bij ecologisch gevoelige werkzaamheden kan zodanig worden 

gewerkt dat richting te behouden leefgebied van aanwezig fauna 

wordt gewerkt en dieren niet ingesloten raken en (meer) kans 

hebben te vluchten. 

♣ Om schade aan vissen en amfibieën te beperken moeten de 

werkzaamheden aan wateren en oevers zoveel mogelijk worden 

uitgevoerd in de periode augustus tot en met oktober in verband 

met de perioden van voortplanting en overwintering. 

♣ Uit de te dempen wateren kunnen amfibieën (alle stadia) of vissen 

verdreven worden door van ‘dicht’ naar ‘open’ te werken en geen 

dieren in te sluiten. Als dit niet mogelijk is kunnen de dieren 

weggevangen worden door de wateren af te dammen en het 

waterniveau te verlagen. Deze dieren kunnen vervolgens worden 

overgebracht naar een geschikt water in de nabije omgeving. 
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♣ Bij de sloop- en bouwwerkzaamheden moet voorkomen worden 

dat ’s nachts met sterke bouwverlichting wordt gewerkt. 

6.4 Aanbevelingen ter bevordering van stadsnatuur 

Met behulp van enkele eenvoudige maatregelen kan de natuur in 

het plangebied versterkt worden en krijgen planten en dieren ook 

in nieuwe ontwikkelingslocaties de ruimte. Hiervoor worden voor 

dit plan de volgende aanbevelingen gedaan: 

 

♣ Het verbreden van wateren rondom planpercelen en de aanleg 

van natuurvriendelijke oevers; 

♣ Het plaatsen van vleermuiskasten of geschikt maken of open 

houden van spouwmuren van nieuwbouw voor vleermuizen;  

♣ Plaatsen van voorzieningen voor Huismussen, Spreeuwen en 

Gierzwaluwen d.m.v. speciale dakpannen, vogelvides of 

inmetselstenen; 

♣ Beplanten en aanleggen van groenstructuren met inheemse 

soorten zoals meidoorn, Wilde liguster, Klimop en Sleedoorn die 

insecten, vogels en vlinders kunnen aantrekken. Beplanting kan 

het beste aaneengesloten worden aangelegd omdat daarmee 

routes ontstaan voor soorten als Egel, muizen en vleermuizen; 

♣ Ontzie groen en groenvoorzieningen zoveel als mogelijk tijdens 

het werk en bij het tijdelijk opslaan van machines en materialen, 

Gebruik zo klein mogelijke werkbreedtes en gebruik eventuele 

bouwwegen zowel voor aanvoer als afvoer. 

♣ Indien bij de inrichting van het plangebied ook gemetselde muren 

gerealiseerd worden kunnen hierbij speciale materialen toegepast 

worden die veel sneller dan gebruikelijk een groeiplaats bieden 

voor muurplanten. 
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Bijlage 1 Huidige natuurwetgeving 
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Bijlage 1 Huidige natuurwetgeving 

Bijlage 1.1 Wet natuurbescherming (Wnb) 

De Wet natuurbescherming (Wnb) is het nationale wettelijke kader 

waarin de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en 

de Boswet zijn samengevoegd. 

In de Wnb is zowel de soortbescherming van wilde flora en fauna 

geregeld als de gebiedsbescherming die veelal voortkomt uit 

bepalingen van de Europese Habitatrichtlijn (HRL) en Vogelrichtlijn 

(VRL). 

De provincies zijn, op enkele uitzonderingen na, het bevoegd gezag 

van de wet. De provincies organiseren de ontheffingsverlening en 

handhaving. 

Bijlage 1.1.1 Zorgplicht 

Een belangrijke bepaling van de Wnb is de zorgplicht die stelt dat 

“een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn 

handelen of nalaten nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied, 

een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende 

dieren en planten kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk 

handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan 

worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijker-

wijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te 

voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voor-

komen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.” 

Bijlage 1.2 Soortbescherming 

Bijlage 1.2.1 Categorieën 

Onder de Wnb wordt een aantal soorten planten en dieren 

beschermd. Er zijn vier categorieën met beschermde soorten. Twee 

categorieën bevatten de soorten die respectievelijk zijn beschermd 

onder de HRL en soorten genoemd in de VRL. 

Naast deze Europees beschermde soorten heeft de wetgever nog een 

extra categorie soorten toegevoegd, de ‘andere soorten’. 

Per provincie is conform artikel 3.11 nog een vierde categorie 

opgesteld, die van de ‘vrijgestelde soorten’. Alleen soorten uit de 

derde categorie kunnen worden vrijgesteld. Voor deze soorten geldt 

een vrijstelling van ontheffingsplicht bij het overtreden van de 

verbodsbepalingen (zie Bijlage 1.2.2) bij ruimtelijke ontwikkeling en 

inrichting en bestendig beheer. De lijst van vrijgestelde soorten kan 

per provincie variëren en is te vinden in Tabel 3. 
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Daarnaast zijn Bosmuis, Veldmuis en Huisspitsmuis in of op 

gebouwen of daarbij behorende erven in alle gevallen vrijgesteld van 

de genoemde verboden in artikel 3.10. 

 

  

  
Vrijgestelde soorten per provincie. 

Rood=niet vrijgesteld. 

 DR FL FR GL GR L NB NH OV UT ZH ZL 

Zoogdieren             

Aardmuis + + + + + + + + + + + + 

Bosmuis* + + + + + + + + + + + + 

Bunzing + + +  + +    + + + 

Dwergmuis + + + + + + + + + + + + 

Dwergspitsmuis + + + + + + + + + + + + 

Eekhoorn      +1       

Egel + + + + + + + +  + + + 

Gewone bosspitsmuis + + + + + + + + + + + + 

Haas + + + + + + + + + + + + 

Hermelijn + + +  + +    + +  

Huisspitsmuis* + + + + + + + + + + + + 

Konijn + + + + + + + + + + + + 

Ondergrondse woelmuis + + + + + + + + + + +  

Ree + + + + + + + + + + + + 

Rosse woelmuis + + + + + + + + + + + + 

Steenmarter      +2       

Tweekleurige bosspitsmuis + + + + + + + + + + + + 

Veldmuis + + + + + + + + + + + + 

Vos + + + + + + + + + + + + 

Wezel + + +  + +    + + + 

Wild zwijn       +      

Woelrat + + + + + + + + + + + + 

Amfibieën en reptielen             

Bruine Kikker + + + + + + + + + + + + 

Gewone pad + + + + + + + + + + + + 

Hazelworm      +3       

Kleine watersalamander + + + + + + + + + + + + 

Levendbarende hagedis      +4       

Meerkikker + + + + + + + + + + + + 

Bastaardkikker + + + + + + + + + + + + 
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Bijlage 1.2.2 Verbodsbepalingen 

De Wnb bepaalt conform artikel 3.1, 3.5 & 3.10 dat de volgende 

zaken verboden zijn: 

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild 

levende dieren voorkomend in de Habitatrichtlijn, vogels genoemd in 

de Vogelrichtlijn en aangewezen ‘andere soorten’ opzettelijk te 

doden of te vangen¹ 

2. Het is verboden dieren voorkomend in de Habitatrichtlijn 

opzettelijk te verstoren. 

3. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van 

hierboven genoemde soorten te vernielen of te beschadigen of 

nesten of eieren van vogels weg te nemen. 

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste punt opzettelijk te 

verstoren als deze verstoring van wezenlijke invloed is op de staat 

van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

5. Het is verboden planten van soorten genoemd in de Habitatricht-

lijn (bijlage IV, Bijlage 1 Verdrag van Bern) of als ‘andere soorten’ 

(Bijlage B bij de wet) in hun natuurlijke verspreidingsgebied op-

zettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of 

te vernielen. 

Bijlage 1.2.3 Ontheffingsmogelijkheid 

Ruimtelijke ontwikkeling en (her)inrichting zoals het slopen, 

renoveren of bouwen van woningen, het dempen van wateren of het 

aanleggen bedrijventerreinen, kan beschadiging of vernieling tot 

gevolg hebben van de voortplantings- en rustplaatsen van de in het 

gebied voorkomende (beschermde) soorten. Dit hangt af van de 

fysieke uitvoering daarvan en de periode waarin het project plaats-

vindt. In bepaalde gevallen moet dan ontheffing voor de Wnb 

verkregen worden. 

Als er beschermde soorten (zie Bijlage 1.2.1) voorkomen die niet zijn 

vrijgesteld én verbodsbepalingen (zie Bijlage 1.2.2) worden over-

treden, dan is ontheffing vereist of moet, indien mogelijk, conform 

art. 3.31 gewerkt worden met een door het Ministerie van EZ goed-

gekeurde gedragscode. 

De vraag of de ontheffing kan worden verleend zal worden be-

oordeeld door het bevoegde gezag (veelal de provincie waarin het 

plangebied is gelegen). Belangrijk daarbij is de vraag in hoeverre 

schade optreedt, of de gunstige staat van instandhouding van de 

¹Het betreft soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, soorten genoemd in bijlage IV bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied. Alsmede andere soorten, genoemd in bijlage, onderdeel A, bij de wet. 
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betrokken soort(en) in gevaar komt en of er bevredigende 

alternatieven voorhanden zijn voor de ingreep of de locatie daarvan. 

Bijlage 1.2.4 Wettelijk belang 

Per categorie is het bij het al dan niet verkrijgen van een ontheffing 

belangrijk wat het belang is van het uit te voeren plan en de te 

verkrijgen ontheffing. Als schade niet te voorkomen is, dient één van 

de onderstaande wettelijke belangen van toepassing te zijn: 

Soorten van de Vogelrichtlijn 

Ontheffing is nodig: 

♣ in het belang van de volksgezondheid of openbare veiligheid. 

♣ in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer. 

♣ ter bescherming van flora en fauna. 

Soorten van de Habitatrichtlijn 

Ontheffing is nodig: 

♣ ter bescherming van flora en fauna. 

♣ in het belang van de volksgezondheid, openbare veiligheid of 

andere dwingende redenen van groot openbaar belang met 

inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met 

inbegrip van voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. 

Andere soorten 

Ontheffing is nodig: 

♣ ter bescherming van flora en fauna. 

♣ in het belang van de volksgezondheid, openbare veiligheid of 

andere dwingende redenen van groot openbaar belang met 

inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met 

inbegrip van voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. 

♣ in het kader van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting van 

gebieden en het toekomstig gebruik daarvan. 

♣ ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade 

aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of 

begraafplaatsen. 

Bijlage 1.2.5 Broedvogels 

Voor broedvogels wordt in principe geen ontheffing verleend. Als 

men verstorende activiteiten buiten het broedseizoen laat plaats-

vinden worden de vogels geacht te kunnen uitwijken, treedt geen 

schade op en is geen ontheffing noodzakelijk. 

Er is een uitzondering, vogelnesten die buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn vallen onder de definitie van ‘vaste rust- of verblijf-

plaatsen’ en zijn daarom jaarrond beschermd. Er zijn vier 

verschillende categorieën ‘broedvogels met jaarrond beschermde 

nesten’, categorie 1 t/m 4, zie kader volgende pagina. 
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De lijst met vogelsoorten waarvan de nesten gedurende het hele jaar 

zijn beschermd is in 2009 aangepast (zie kader). Let wel! Bij de 

bescherming van een jaarrond beschermd nest of verblijf kan het zijn 

dat zowel de verblijfplaats als de (directe) omgeving die nodig is voor 

het succesvol functioneren daarvan moet worden betrokken. 

Voor soorten met jaarrond beschermde nesten kan soms, meestal 

alleen buiten het broedseizoen, wél ontheffing worden aangevraagd. 

Een ‘omgevingscheck’ is dan vereist. Een deskundige moet in dat 

geval vaststellen of de desbetreffende soort zelfstandig een 

vervangend nest kan vinden in de omgeving, of dat met verzachtende 

en/of compenserende maatregelen de functionaliteit van de voort-

plantings- en/of vaste rustplaats gegarandeerd kan worden. Om 

zeker te zijn dat geplande of genomen maatregelen hiertoe 

voldoende zijn, moeten deze middels een ontheffingsaanvraag 

worden voorgelegd aan de provincie. Als de gunstig staat van 

instandhouding niet in gevaar komt, kan de aanvraag (positief) 

worden afgewezen. Het is uiteraard essentieel dat de (aan de 

provincie) voorgestelde maatregelen ook daadwerkelijk worden 

genomen. 

Categorie 5-soorten 

Er is nog een categorie met ‘bijzondere’ vogelsoorten (Categorie 5) 

Deze soorten keren (zoals ook soorten met jaarrond beschermde 

nesten) weliswaar vaak terug naar de plaats waar zij het jaar 

daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar 

beschikken over voldoende flexibiliteit om, als de broedplaats 

verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Van deze soorten zijn de 

verblijfplaatsen alleen dan beschermd als ‘zwaarwegende feiten of 

ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen’. 

Soort Categorie Toelichting codes 

Boomvalk 4 Vogelsoorten waarvan de nesten in 

principe jaarrond zijn beschermd met 

beschermingscategorie: 

 

1 = soorten die ook buiten het broedsei-

zoen het nest gebruiken als vaste rust- of 

verblijfplaats; 

2 = koloniebroeders die elk broedseizoen 

op dezelfde plaats broeden en die daarin 

zeer honkvast zijn of afhankelijk van 

bebouwing of biotoop; 

3 = soorten die elk jaar op dezelfde plaats 

broeden en die daarin zeer honkvast zijn 

of afhankelijk van bebouwing; 

4 = soorten die niet of nauwelijks zelf in 

staat zijn een nest te maken. 

Buizerd 4 

Gierzwaluw 2 

Grote gele kwikstaart 3 

Havik 4 

Huismus 2 

Kerkuil 3 

Oehoe 3 

Ooievaar 3 

Ransuil 4 

Roek 2 

Slechtvalk 3 

Sperwer 4 

Steenuil 1 

Wespendief 4 

Zwarte wouw 4 

Kader: Vogelsoorten 

met jaarrond 

beschermde nesten 

en bijbehorende 

categorie. 
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Bijlage 1.2.6 Gedragscodes 

Indien men in het bezit is van een door de minister van EZ goed-

gekeurde gedragscode, hoeft bij werkzaamheden in het kader van 

natuurbeheer, van bestendig beheer of onderhoud, van bestendig 

gebruik en van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting voor Vogel-

soorten (artikel 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (artikel 3.5) en andere 

soorten (artikel 3.10) geen ontheffing te worden aangevraagd, mits 

aantoonbaar wordt gewerkt met deze gedragscode (artikel 3.31). De 

bewijslast dat correct is en wordt gehandeld volgens de gevolgde 

gedragscode ligt bij de initiatiefnemer. 

Het is ook mogelijk te werken conform een dergelijke goedgekeurde 

gedragscode zonder deze zelf te hebben opgesteld. Te beïnvloeden 

soorten dienen dan wel in de gebruikte gedragscode te worden 

behandeld. 

Bijlage 1.3 Gebiedsbescherming 

De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden. In de Wnb 

(art. 1.12) wordt ook verordend dat (provinciaal) gebieden 

aangewezen worden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

Tevens wordt aangegeven dat provincies mogelijkheden hebben ook 

andere belangrijke gebieden aan te wijzen vanwege hun landschap-

pelijke- of natuurwaarden. 

Bijlage 1.3.1 Natura 2000 

Nederland en andere EU-landen hebben in overleg met de Europese 

Commissie speciale beschermingszones aangewezen, de zogenaamde 

Natura 2000-gebieden. Een overzicht van Natura 2000-gebieden is te 

vinden op: 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx

?subj=n2k&groep=0 

Habitattoets 

Wanneer plannen bestaan uit een project en ook voor zogenaamde 

‘andere handelingen’ in of rond een Natura 2000-gebied, neemt de 

initiatiefnemer contact op met het bevoegde gezag. In principe is dit 

Gedeputeerde Staten van de Provincie waarin een gebied 

(grotendeels) ligt. 

Indien negatieve effecten van een project niet kunnen worden 

uitgesloten, dient een toetsing te worden uitgevoerd. Als uit deze 

toetsing (ook wel ‘Habitattoets’ genoemd) blijkt dat een plan 

(mogelijk) significante negatieve gevolgen heeft, vindt de 

vergunningaanvraag plaats via een ‘passende beoordeling’. Daarbij 

moeten ook cumulatieve effecten zijn meegenomen. 

Alleen als uit de passende beoordeling met zekerheid blijkt dat geen 

significante gevolgen zullen optreden, of als het gaat om activiteiten 



Uitbreiding Wellness Van der Valk te Waterland 

Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau QS2020-205 

met een groot openbaar belang en waarvoor geen alternatieven zijn, 

wordt vergunning verleend. 

Als uit de ‘Habitattoets’ blijkt dat een activiteit negatieve gevolgen 

kan hebben die niet significant zijn, vindt de vergunningaanvraag 

plaats via een verslechterings- en verstoringstoets. Bij deze toets 

wordt via een uitgebreide effectbeoordeling nagegaan of activiteiten 

een kans met zich meebrengen op verslechtering van de natuurlijke 

habitats of de habitats van soorten. 

Externe werking 

Belangrijk bij de bepalingen rond Natura 2000-gebieden is de 

‘externe werking’. Dit betekent dat ook projecten buiten het Natura 

2000- netwerk met mogelijk negatieve gevolgen binnen het netwerk, 

getoetst moeten worden aan doelen van betrokken gebied of 

gebieden. Een bijzondere vorm van externe werking is de (extra) 

uitstoot van stikstof door een project die kan neerslaan binnen 

Natura 2000-gebieden en daar voor schade kan zorgen. Aangetoond 

moet worden dat geen negatieve gevolgen mogelijk kunnen zijn op 

Natura 2000-gebieden. 

Bijlage 1.4 Overige gebiedsbescherming 

Bijlage 1.4.1 Natuurnetwerk Nederland (NNN), in de wet: Ecologische Hoofdstructuur 

EHS 

Via de Wet Ruimtelijke Ordening wordt het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur EHS) 

planologisch beschermd. Op grond van artikel 2.10.4 Barro geldt er 

een algemeen beschermingsregime voor EHS-gebieden. Dit algemene 

regime bestaat eruit dat er geen toestemming mag worden verleend 

aan activiteiten die per saldo leiden tot een significante aantasting 

van de zogenaamde ‘wezenlijke kenmerken en waarden’ of tot een 

significante vermindering van de oppervlakte van of samenhang 

tussen die gebieden. Toestemming voor dergelijke activiteiten kan 

wel worden gekregen indien er sprake is van een groot openbaar 

belang, er geen reële alternatieven zijn en de negatieve effecten 

gelijkwaardig worden gecompenseerd. In de provinciale verordening 

moet dit ‘nee tenzij’-regime zo worden vastgelegd dat hieraan in alle 

bestemmingsplannen en/of omgevingsvergunningen voor het 

afwijken van bestemmingsplannen wordt voldaan. 

Bijlage 1.4.2 Overige natuurwetgeving 

Naast de behandelde wetgeving zijn soms andere gebied 

beschermende bepalingen van kracht. Dit kunnen regionale of 

provinciale plannen of visies zijn die gebieden of soorten (extra) 

beschermen. Een voorbeeld hiervan zijn de ‘weidevogelleefgebieden’ 

van de Provincie Noord-Holland. Per plangebied zal op maat moeten 

worden nagegaan of dergelijke bepalingen aan de orde zijn. 
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Bijlage 1.4.3 Houtopstanden 

Houtopstanden groter dan 10 are of bomenrijen bestaand uit meer 

dan 20 bomen, gelegen buiten de bebouwde kom, zijn beschermd. 

Men dient vergunning of ontheffing te verkrijgen indien dergelijke 

houtopstanden moeten worden gekapt of gerooid. In sommige 

gevallen is een herplantplicht aan de orde. 

 

Bijlage 1.5 Procedure 

Als bij aanvang van een project niet uitgesloten is dat beschermde 

soorten voorkomen of negatieve effecten op beschermde gebieden 

kunnen optreden, is een ecologische quickscan nodig en dient het 

stroomschema uit Figuur 2 te worden gevolgd. 

 
Stappenplan 

procedure 

ecologisch 

onderzoek en 

ontheffing 

Geen ontheffing nodig 

Geen ontheffing nodig 

Geen ontheffing mogelijk 

Ontheffing onder voorwaarden mogelijk 

Zie hiervoor, Bijlage 1.2.1  

Zie hiervoor, Bijlage 1.2.2 

Zie hiervoor, Bijlage 1.2.3 

Zie hiervoor, Bijlage 1.2.3 
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Als op grond van deze quickscan de aanwezigheid van dergelijke 

soorten of gevolgen niet zijn uit te sluiten én wordt gezien dat nega-

tieve effecten kunnen optreden, is vervolgonderzoek noodzakelijk. 

Tijdens het vervolgonderzoek wordt het plangebied geïnventariseerd 

op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. Indien aangetroffen 

worden de gebruiksfuncties van deze soorten in beeld gebracht. 

Vervolgens wordt opnieuw onderzocht of negatieve gevolgen 

mogelijk zijn door uitvoering van de plannen. 

Bijlage 1.5.1 Ontheffingsaanvraag Wnb 

Als stap 4a uit het stroomschema negatief is omdat een project of 

plan locatie gebonden is en er geen alternatieven zijn, is een 

ontheffingsaanvraag waarschijnlijk aan de orde. Een dergelijke 

aanvraag dient onder andere vergezeld te gaan van: 

♣ Een activiteitenplan waarin onder meer de locatie, de werkwijze, 

de te verwachten schade, de te nemen maatregelen, de 

alternatievenstudie en het wettelijk belang gedetailleerd worden 

beschreven. 

♣ Een actuele en volledige inventarisatie naar het voorkomen van 

beschermde dier- en plantensoorten in het plangebied (ongeveer 

3-5 jaar geldig). 

De aanvraag kan voorafgaand aan het aanvragen van een omgevings-

vergunning plaatsvinden. De aanvraag wordt gedaan bij de provincie 

waarin het plangebied is gelegen. 

Het is ook mogelijk ‘aan te haken’ bij het aanvragen van een 

omgevingsvergunning in het kader van de ‘Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht’ (WABO). 

Men dient op het digitale aanvraagformulier van het omgevingsloket 

(OLO) dan aan te geven dat ‘Handelingen worden verricht met 

gevolgen voor beschermde dieren en planten’. Ook hierbij dient een 

activiteitenplan en inventarisatie bijgevoegd te worden. 

De gemeente waarbij de aanvraag is ingediend stuurt de informatie 

omtrent beschermde flora en fauna naar de provincie die een 

‘Verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) afgeeft voor het ‘natuur’ 

onderdeel van de omgevingsvergunning. 

De provincie handhaaft bepalingen uit eventuele ontheffingen en 

vergunningen en de eventuele werking van de Wnb bij projecten 

waar geen ontheffing is aangevraagd. Ook het volgen van gedrags-

codes wordt gehandhaafd door de provincie. Mogelijke sancties zijn 

geldelijke boetes, strafrechtelijke vervolging of het stilleggen van 

werkzaamheden 
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 1 Inleiding 

Er bestaan plannen aan de Wagenweg 1 in gemeente waterland een 
terrein te herontwikkelen. Het is hiervoor nodig een berekening uit te 
voeren om de gegenereerde stikstofuitstoot/depositie van dit project 
te bepalen. De te realiseren bebouwing wordt zonder gasaansluiting 
aangelegd, maar er is wel sprake van extra verkeer en de inzet van 
mobiele werktuigen door de herinrichting. 

Alle verbrandingsprocessen waarbij fossiele brandstoffen en hitte zijn 
betrokken, leveren door oxidatie van vrije stikstof uit de lucht de 
gebonden stikstofoxiden nitriet (NO2) en/of nitraat (NO3). Tevens 
komt soms ammoniak (NH3) vrij. 

De gebonden stikstofmoleculen worden na verbranding luchtzijdig 
verspreid en slaan na verloop van tijd neer. De gebonden moleculen 
werken na het neerslaan vervolgens bodemverrijkend en/of 
verzurend. 

Nederland heeft zich door ondertekening van de Europese 
Habitatrichtlijn verplicht bepaalde vegetaties te beschermen binnen 
het gebiedennetwerk van de Natura 2000-gebieden. Deze vegetaties 
zijn in een aantal gevallen gevoelig voor bodemverrijking en/of 
verzuring en de neerslag van de gebonden stikstofmoleculen kunnen 
een bedreiging zijn voor het voortbestaan van deze vegetaties, zeker 
als de kritische (=maximale) depositiewaarde (KDW) op deze 
vegetaties reeds is bereikt. 

1.1 Werkwijze en werkzaamheden 

In het plangebied zal er als eerst  nieuw gebouw met 74 hotel kamers 
worden gebouwd. Vervolgens zal er een wellness centrum worden 
gerealiseerd. Hiervoor zal er een wellness gebouw, buitenzwembad 
en saunahuisje worden gebouwd. Ook zullen er enkele paden worden 
aangelegd en sloten worden gegraven in het aanliggende waterland. 
Daarna zal een bestand gebouw worden gerenoveerd en een 
verbindingstunnel tussen dit gebouw en het nieuwe gebouw worden 
aangelegd. Om vervolgens het nieuwe gebouw verder op te knappen 
(In figuur 1 is een overzichtskaart hiervan te zien).  

Voorafgaand aan de bouw zal het bouwterrein bouwrijp worden 
gemaakt door dit te ontdoen van vegetatie, het te vlakken en het 
benodigde graafwerk uit te voeren voor kabels, leidingen en 
fundamenten. 

Tijdens het werk zullen prefab betondelen, kozijnen en wanden  
worden ingehesen, een betonvloer worden gestort en zullen heipalen 
worden geslagen.  

  



Van der Valk Hotel Volendam  

Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau 2020 

5 

 

 

Figuur 1: Overzichtskaart van de verschillende onderdelen die van toepassing zijn. 

A hoofdgebouw hotel 

B zijgebouw hotel 

C zuidvleugel te renoveren 

D zuidwestvleugel nieuwbouw (op fundament hiervan eerst tijdelijk restaurant) 

E Wellness 

F Saunahuisjes 
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 2 Methode 

Om depositie van het project te berekenen wordt de meest recente 
versie van de rekentool ‘Aerius’ (AERIUS 2020) gebruikt. Vanwege een 
uitspraak van de Raad van State d.d. 29 mei 2019 kan niet meer 
gebruik gemaakt worden van automatische vergunningverlening op 
grond van de voorheen geldende drempelwaardes. Aangetoond 
moet worden dat geen significant negatieve gevolgen mogelijk 
kunnen zijn op Natura 2000-gebieden. 

In de berekening wordt de projectbijdrage door Aerius op concrete 
rekenpunten exact berekend, waarbij ook vegetaties of Natura 2000-
gebieden op meer dan 3 km afstand betrokken worden. De depositie 
op de meest nabijgelegen ‘stikstofgevoelige habitattypen’ (zoals 
gedefinieerd in Aerius) wordt doorgerekend om te onderzoeken of 
deze hoger is dan 0,00. 

Als de projectbijdrage hoger is dan een berekende 0,00 mol/ha/jaar 
zijn mogelijk gevolgen te verwachten. Het rekenresultaat van 0,00 
mol/ha/jaar betekent een maximale stikstofdepositie op het meest 
dichtbij gelegen stikstofgevoelige habitattype in Natura 2000-
gebieden die lager is dan 0,005 mol/ha/jaar. Dit komt omdat Aerius 
vanaf 0,005 mol/ha/jaar de depositie naar boven afrond tot een 
projectbijdrage van 0,01 mol/ha/jaar. 

2.1 Berekening en uitgangspunten 

Bij de berekening van stikstofemissie zijn twee fases te 
onderscheiden, de aanlegfase (bouw) en de gebruikfase (gebruik 
ontwikkelde gebied na afloop van de aanlegfase inclusief aantrekking 
verkeer e.d.). Aanleg en gebruik komen niet naast elkaar voor. In 
deze rapportage zullen beide fases berekend worden. De situatie met 
de hoogste projectbijdrage is bepalend voor de te verwachten 
gevolgen op Natura 2000-gebieden. 

Voor de berekening zijn de effecten ingeschat op de meest dichtbij 
zijnde stikstofgevoelige habitattypen. Het betreft diverse 
aangewezen (en in rekentool Aerius aangegeven) habitattypen in 
Markermeer & IJmeeren en Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & 
Twiske. 
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 3 Aanlegfase 

De stikstofemissies tijdens de aanlegfase zijn toe te wijzen aan twee 
bronnen. Het betreft verkeersaantrekkende werking en het gebruik 
van mobiele werktuigen op de bouwsite. 

De aanlegfase zal ongeveer 1,5 jaar in beslag nemen. Omdat de 
precieze uitvoer van de plannen niet bekend is, is gedeeltelijk 
gerekend met zogenaamde ‘worst-case’ aannames. 

3.1 Verkeersaantrekking 

De verkeersaantrekkende werking van de aanlegfase bestaat uit 
transport van materialen (aanvoer van materialen en afvoer van 
puin), werktuigen en personen (bouwvakkers). Het verkeer is 
gemodelleerd tot het eerste knooppunt/aansluiting op de 
doorgaande weg, in dit geval de aansluiting op de N247 met naar 
beide kanten 200 meter extra voor optrekken en afremmen. Buiten 
deze wegen wordt het verkeer geacht te zijn opgenomen in het 
heersende verkeersbeeld, omdat het verkeer zich in hoeveelheid, 
snelheid, rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige 
verkeer dat zich op de betrokken weg kan bevinden. 

De verkeersaantrekkende werking bestaat uit: 

 Transport personeel: 8 ritten met licht verkeer per dag, gedurende 
een jaar, wordt gemodelleerd als 16 ritten omdat zowel aankomst 
als vertrek wordt meegerekend. 

 Aan- en afvoer van bouwmaterieel en bouwmaterialen & puin: 4 
ritten met middelzwaar/zwaar verkeer per dag, gedurende een 
jaar, wordt gemodelleerd als 8 ritten omdat zowel aankomst als 
vertrek wordt meegerekend. 

3.2 Inzet mobiele werktuigen 

De belangrijkste werkzaamheden waarbij stikstof vrij komt, betreffen 
sloopwerk en afvoer van puin, vlakken van de vrijgekomen gronden, 
graven van sleuven voor bijvoorbeeld kabels en leidingen, heien, 
hijswerk t.a.v. prefab constructiedelen, productie/aanvoer van beton 
op locatie t.b.v. vloeren en fundering. 

Voor het gebruik van mobiele werktuigen zijn de machines en 
draaiuren genomen die zijn vermeld in Tabel 1. Er wordt uitgegaan 
van de inzet van materieel van stageklasse V of nieuwer. 

De mobiele emissiebronnen zijn in Aerius apart ingevoerd, niet te 
kiezen bronnen zijn binnen Aerius ingegeven als ‘anders’ met 
emissiefactoren zoals aangegeven in Tabel 1. 
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De materiële inzet is zo accuraat mogelijk ingeschat door de 
initiatiefnemer. Er is echter een extra bron met vermogen van 100 kw 
(vergelijkbaar met een grote graafmachine) opgenomen voor 
onvoorziene werkzaamheden, correctie van TAF-factoren en voor 
divers overig klein materieel gedurende 120 uur continu. 

3.3 Berekening Aanlegfase 

De uitkomst van de berekeningen (rekenscherm) is opgenomen in 
Bijlage 1. Separaat worden bestanden met extensie gml en PDF 
bestanden opgeleverd als onderlegging van de berekening.  

Uit de berekeningen blijkt dat op alle rekenpunten de projectbijdrage 
van de aanlegfase van het initiatief 0,00 mol/ha/jaar is. Deze bijdrage 
wordt als verwaarloosbaar beschouwd. 

Hierbij is het van belang dat de draaiuren gedeeld zijn door 1,5 om op 
een gemiddelde draaitijd per jaar uit te komen voor dit project.  

  

Stage V 

V
e

rm
o

ge
n

 (
kw

) 

St
ag

e
/j

aa
r 

D
ra

ai
ti

jd
 f

ac
to

r 

Em
is

si
e

fa
ct

o
r 

N
O

x 
(g

/k
w

) 

Em
is

si
e

fa
ct

o
r 

N
H

3
 (

g/
kw

) 

A
an

ta
l 

D
ra

ai
ti

jd
 u

re
n

 

Em
is

si
e

 (
K

g 
N

o
x)

 

Em
is

si
e

 (
K

g 
N

H
3)

 

Betonstorter 200 2019 0,69 1 0,00261 1 133 18,4 0,048 

Graafmachine uitgraven 100 2020 0,69 0,8 0,00236 1 66 3,6 0,011 

Graafmachine vlakken 100 2020 0,69 0,8 0,00236 1 60 3,3 0,010 

Dumper (aanvoer 75 2020 0,69 1 0,0027 1 300 15,5 0,042 

Dumper (afvoer) 75 2020 0,69 1 0,0027 1 260 13,5 0,036 

Laadschop 100 2020 0,55 0,9 0,00266 1 133 6,6 0,019 

Hijskraan 100 2020 0,69 1 0,0027 1 933 64,4 0,174 

Heistelling 200 2020 0,69 1 0,00261 1 53 7,3 0,019 

Sleuvenfrezer 30 2020 0,69 5,9 0,00248 1 133 15,8 0,006 

Divers/onvoorzien 100 V 1 0,9 0,00236 1 120 10,8 0,028 

Totaal        159,2 0,393 

  
Geschatte materiaalinzet en geproduceerde stikstof in de aanlegfase per jaar op basis van directe invoer van 
bouwjaar in Aerius(2020) of met stageklasse in het Emissiemodel Mobiele Machines (EMMA) (HULSKOTTE & 

VERBEEK 2009). 
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 4 Gebruikfase 

Er wordt bij de berekening met betrekking tot gebruik uitgegaan van 
74 hotel kamers van een 4 sterren hotel. Daarnaast ook het wellness 
centrum van 1546 m2. De bebouwing wordt gasloos en zonder 
andere stookinstallaties aangelegd, zodat hier van emissie geen 
sprake is en alleen de bijdrage van de verkeersaantrekkende werking 
wordt berekend. 

4.1 Verkeersaantrekking 

Bij de bepaling van het aantal verkeersbewegingen van de nieuwe 
kamers per dag is bij het project uitgegaan van ‘Hotel 4 sterren’ 
ligging ‘weinig stedelijk’, ‘rest bebouwde kom’ en ‘maximale 
verkeersgeneratie’. Dit resulteert in 7,4x8,0(*1,11)= 65,7 
vervoersbewegingen per dag (CROW 2018).  

Bij de bepaling van het aantal verkeersbewegingen van het wellness 
centrum per dag is bij het project uitgegaan van ‘Wellness centrum’ 
ligging ‘weinig stedelijk’, ‘rest bebouwde kom’ en ‘maximale 
verkeersgeneratie’. Dit resulteert in (1546/100)x9,8(*1,11)= 168,1 
vervoersbewegingen per dag (CROW 2018). Deze getallen bij elkaar 
genomen geeft een toename in verkeersgeneratie van 233,9 per dag. 

Het betreft zowel heen- als terugreizend verkeer. De kencijfers van 
het CROW zijn hierbij (worst-case) gemodelleerd voor een werkdag 
door deze te vermenigvuldigen met 1,11. Gezien het gebruik van de 
woningen wordt dit verkeer in de ‘lichte verkeerscategorie’ 
gemodelleerd. 

Het verkeer is gemodelleerd tot het eerste knooppunt/aansluiting op 
de doorgaande weg, in dit geval de aansluiting op de N247 met naar 
beide kanten 200 meter extra voor optrekken afremmen. Deze 
modellering is in lijn met een algemeen criterium voor verkeer 
aantrekkende werking van wegverkeer dat de gevolgen voor het 
milieu van dit verkeer niet meer aan het nieuwe project kunnen 
worden toegerekend wanneer geacht kan worden dat dit verkeer is 
opgenomen in het “heersende verkeersbeeld”. 

4.2 Berekening Gebruikfase 

De uitkomst van de berekeningen is opgenomen in Bijlage 2. 
Separaat worden bestanden met extensie gml en PDF bestanden 
opgeleverd als onderlegging van de berekening.  

Uit de berekeningen blijkt dat op alle rekenpunten de projectbijdrage 
van het initiatief 0,00 mol/ha/jaar is. Deze bijdrage wordt als 
verwaarloosbaar beschouwd.  
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 5 Conclusie effectbeoordeling stikstof 

 De maximale projectbijdrage van de aanleg en het gebruik van de 
gebouwen is 0,00 mol/ha/jaar op de meest dichtbijgelegen 
stikstofgevoelige habitattypen. De stikstofdepositie die uitvoering 
van de plannen zal veroorzaken vormt een zodanig gering 
percentage van de kritische depositiewaarde van de meest 
kritische ter plaatse voorkomende stikstofgevoelige habitattypen, 
dat er ecologisch gezien geen zichtbare of meetbare effecten 
zullen optreden en er zeker geen sprake is van significante 
gevolgen waardoor de instandhoudingsdoelstellingen van de 
betrokken Natura 2000-gebieden in gevaar zouden kunnen 
komen. 

 In de aanlegfase wordt uitgegaan van het gebruik van materieel 
met stageklasse V of nieuwer. Bij gebruik van ouder materieel 
dient een nieuwe berekening te worden gemaakt. 
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Aanlegfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RYP4fwHoKN9j (12 november 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Van der Goes en Groot Wagenweg 1, 1145 PW Waterland

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Van der Valk Hotel Volendam RYP4fwHoKN9j

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

12 november 2020, 15:17 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 27,17 kg/j

NH3 2,43 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Gebruiksfase van het nieuwe wellness centrum en de nieuwe hotel kamers

RYP4fwHoKN9j (12 november 2020)Resultaten Aanlegfase

Resultaten

pagina 2/5



Locatie
Aanlegfase

Emissie
Aanlegfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bouwplaats
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- -

Wegverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

2,43 kg/j 27,17 kg/j

RYP4fwHoKN9j (12 november 2020)Resultaten Aanlegfase

Resultaten

pagina 3/5



Emissie
(per bron)

Aanlegfase

Naam Bouwplaats
Locatie (X,Y) 130809, 499839

Naam Wegverkeer
Locatie (X,Y) 130801, 500179
NOx 27,17 kg/j
NH3 2,43 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 233,9 / etmaal NOx
NH3

27,17 kg/j
2,43 kg/j

RYP4fwHoKN9j (12 november 2020)Resultaten Aanlegfase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201103_bed432f8ee

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RYP4fwHoKN9j (12 november 2020)Resultaten Aanlegfase

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Gebruikfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RQctgswYraG1 (25 januari 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Van der Goes en Groot Wagenweg 1, 1145 PW Waterland

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Van der Valk Hotel Volendam RQctgswYraG1

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

25 januari 2021, 12:01 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 27,17 kg/j

NH3 2,43 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Gebruiksfase van het nieuwe wellness centrum en de nieuwe hotel kamers

RQctgswYraG1 (25 januari 2021)Resultaten Gebruikfase

Resultaten
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Locatie
Gebruikfase

Emissie
Gebruikfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Wellness en 74hotelkamers
Wonen en Werken | Woningen

- -

Wegverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

2,43 kg/j 27,17 kg/j

RQctgswYraG1 (25 januari 2021)Resultaten Gebruikfase

Resultaten

pagina 3/5



Emissie
(per bron)

Gebruikfase

Naam Wellness en 74hotelkamers
Locatie (X,Y) 130809, 499839
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 3,1 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam Wegverkeer
Locatie (X,Y) 130801, 500179
NOx 27,17 kg/j
NH3 2,43 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 233,9 / etmaal NOx
NH3

27,17 kg/j
2,43 kg/j

RQctgswYraG1 (25 januari 2021)Resultaten Gebruikfase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201216_c759386971

Database versie 2020_20201216_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RQctgswYraG1 (25 januari 2021)Resultaten Gebruikfase

Resultaten
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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2020.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 5543607

Aanvraagnaam Van der Valk Hotel Volendam

Uw referentiecode 16168

Ingediend op 22-10-2020

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving De realisatie van een wellness als onderdeel van het Van
der Valk Hotel Volendam aan de Wagenweg 1 te Katwoude.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen GRO en mogelijk bouwvergunning stukken ivm
overgangsrecht nieuwe Omgevingsverordening

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Waterland

Bezoekadres: Pierebaan 3
1141GV Monnickendam

Postadres: postbus 1000
1140BA Monnickendam

Telefoonnummer: 0299-658585

Faxnummer: 0299-658681

E-mailadres: vergunningen@waterland.nl

Website: www.waterland.nl

Contactpersoon: team vergunningen
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen
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Formulierversie
2020.01 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Waterland

Kadastrale gemeente Katwoude

Kadastrale sectie C

Kadastraal perceelnummer 1375

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie Perceelnummers 1379 en 1376, zie bijlage.
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Formulierversie
2020.01

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

Zie bijlage GRO

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Zie bijlage GRO

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Zie bijlage GRO

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

Zie bijlage GRO

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Formulierversie
2020.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Katwoude_C_1120_pdf Katwoude_C_112-
0.pdf

Anders 2020-10-22 In
behandeling

Katwoude_C_1375_pdf Katwoude_C_137-
5.pdf

Anders 2020-10-22 In
behandeling
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Memo  
 

Aan:  gemeente Waterland 

Van: MEES Ruimte & Milieu, namens Van der Valk Hotel 

Betreft: Toelichting werkzaamheden Van der Valk Hotel, Wagenweg 1 

Datum 25 januari 2021 

Projectnr.: 16168.01.MM 

A. van Dam LLB (L.G.A. van Laar MSc BBE) 

1. INLEIDING 

Op 22 oktober 2020 heeft Mees Ruimte & Milieu namens Van der Valk Hotel een omgevingsvergunning 
aangevraagd voor de gewenste uitbreidingen van het hotel aan de Wagenweg 1 te Katwoude. De 
belangrijkste aanleiding voor het uitbreiden van het Van der Valk Hotel is de veranderende markt. Om 
ervoor te zorgen dat vraag en aanbod op elkaar blijven aansluiten is het noodzakelijk dat hotels blijven 
vernieuwen. Met deze vereiste vernieuwing gaat soms ook een uitbreiding van de aangeboden faciliteiten 
gepaard. In dit memo wordt hier nader op ingegaan.  

2. VERANDERENDE MARKT ALS RODE DRAAD  

De veranderende markt en de daarmee gepaarde gaande benodigde uitbreiding en vernieuwing vormt een 
rode draad door het Van der Valk Hotel aan de Wagenweg 1, maar ook door het Van der Valk-concern. De 
basisformule voor het Van der Valk-concern is in de jaren ’60 en ’70 gelegd en luidt als volgt: 

- De locatie is gelegen aan een belangrijke verbindingsweg en nabij een regionale belangrijke dorpskern 
of stad. 

- De locatie heeft voldoende parkeerruimte en ligt bij voorkeur vrij in het landschap, buiten de stads- of 
dorpskern. 

- Het complex bestaat uit een restaurant met receptie, motelkamers zijn van buiten het hotel bereikbaar. 
- De uiterlijke verschijningsvorm varieert naar gelang de locatie en de streek waarin het hotel wordt 

gebouwd. 
- De motels zijn herkenbaar door de toekan, één lichtreclame per vestiging. 
- De motels hebben een relatief groot restaurant met een ruim terras. 

Een groot deel van de oudere vestigingen van het Van der Valk-concern zijn ontworpen door 
architectenbureau W.M. Sluys uit Voorschoten, zo ook Van der Valk Hotel aan de Wagenweg. Het hotel is 
langzaam uitgegroeid tot de huidige vorm. Zo is het hotel ooit in 1973 gestart met een restaurant en 25 
(destijds nog) motelkamers. Inmiddels is de huidige directeur van Van der Valk Hotel de vijfde generatie in 
lijn na de start van het concern in 1862 door stamvader Nicolaas van der Valk. In de loop der jaren is dit in 
verschillende fasen uitgebreid tot de huidige (feitelijk aanwezige) 129 kamers. In 2020 is de uitbreiding van 
70 extra hotelkamers vergund. Deze kamers zijn momenteel in aanbouw. Het totaal aantal hotelkamers 
komt daarmee straks op 199. 

Het uitbreiden van het aantal kamers is echter niet voldoende om goed aan de wensen en eisen van de 
hedendaagse hotelgast te kunnen voldoen. De hedendaagse hotelgast heeft behoefte aan meer en 
kwalitatief hoogwaardige voorzieningen, zoals een wellness en leisure. Dit heeft geleid tot het plan uit de 
ingediende omgevingsvergunningaanvraag van eind oktober 2020. In de volgende paragraaf wordt nader 
op dit plan ingegaan. 



 

Mees Ruimte & Milieu | 16168.01.MM Pagina | 2 

 

3. VERNIEUWINGS- EN UITBREIDINGSPLANNEN 

Om te kunnen voldoen aan de wensen en eisen die de hedendaagse hotelgast aan een hotelbezoek stelt, 
zijn er een aantal vernieuwingen en uitbreidingen benodigd. Hierdoor wordt het hotel toekomstbestendig, 
wordt voldaan aan de wensen van de gasten en houdt het hotel concurrentiekracht. Belangrijk 
aandachtspunt bij de vernieuwingen en uitbreidingen is dat de beleving van de hotelgast met het 
omliggende landschap wordt vergroot. Hiermee wordt ingespeeld op de ‘experience’ waar de 
hedendaagse hotelgast behoefte aan heeft. Met andere woorden: de hotelgast heeft behoefte aan charme 
en een bijzondere ervaring. De beoogde vernieuwings- en uitbreidingsplannen van het Van der Valk Hotel 
voorzien hier bij uitstek in. Het heeft ook als resultaat dat de hoogwaardige toerist, die meerdere dagen in 
een hotel verblijft, in hun behoeften en wensen wordt bediend.   
 
Concreet bestaat de ingediende aanvraag om omgevingsvergunning uit de volgende vernieuwings- en 
uitbreidingsplannen: 

- De realisatie van een nieuwe wellness met bijbehorende voorzieningen, waaronder een binnen- en 
buitenzwembad en zogeheten saunahuisjes. De bestaande wellness in het huidige hotelgebouw wordt 
verwijderd. Deze voldoet 1) niet meer aan de eisen die de hedendaagse gast aan een hotel-wellness 
stelt, 2) biedt onvoldoende ruimte voor het aantal hotelgasten dat het Van der Valk Hotel kan 
huisvesten en 3) is technisch verouderd en zorgt voor een inefficiënte warmteregeling in het hotel, dit 
doordat de huidige wellness zich in onder hotelkamers bevindt. Met de nieuwe wellness wordt voldaan 
aan de eisen die de hedendaagse gast stelt én wordt eveneens een grote duurzaamheidsslag 
geslagen. 

- Het bestendig maken van ‘De Kruidentuin’ voor diverse weersomstandigheden. De Kruidentuin is 
aangewezen als een officiële trouwlocatie, maar het weer op een trouwdag is lastig te voorspellen. In 
de huidige (planologische) situatie is het niet mogelijk om De Moestuin te voorzien van een 
overkapping aan weerszijden die in de steeds warmere zomers die Nederland kent voor de gewenste 
schaduw zorgt, en in het voor- en najaar kan voorzien in de benodigde beschutting tegen regen en 
wind. Om van De Moestuin een complete en kwalitatief hoogwaardige trouwlocatie te maken, wordt 
De Moestuin daarom voorzien van kookgelegenheid (buffet), sanitaire ruimten en ruimte om te 
‘loungen’. Uiteraard blijft een deel van de kruiden- en moestuin behouden. Hierdoor wordt gekookt met 
groenten en kruiden die binnen een handbereik beschikbaar zijn. 

- Aan de zuidzijde van het hotel wordt aanvullend op de huidige kruidentuin een royale moestuin 
gerealiseerd, waarin groentes gekweekt worden welke in de keuken van het restaurant en in de 
kookgelegenheid op ‘De Moestuin’ verwerkt worden. Het verwerken van eigen producten in de keuken 
van het restaurant is iets waardoor de nieuwe royale moestuin voor de hotelgasten beter zichtbaar 
wordt. De moestuin vakken zijn radiaal ontworpen en komen samen op een halfverhard pleintje waar 
de oogst, voor het oog van de hotelgasten, verzameld wordt. Op dit pleintje is ook ruimte voor een 
pergola met druiven of een kweekkas. 

- Nabij de nieuwe royale moestuin kan een boomgaard niet ontbreken. De aan te planten boomgaard 
bestaat uit een aantal laagstam fruitbomen uit een divers assortiment. De ondergrond wordt als 
weiland ingezaaid en door begrazing met schapen beheerd. Het nog zuidelijker gelegen deel van de 
gronden bij het hotel, blijft zijn huidige functie als schapenweide behouden.  

Volledigheidshalve is het van belang te vermelden dat voor alle vernieuwingen en uitbreidingen geldt dat 
deze beschikbaar zijn voor de huidige hotelgasten. Er wordt derhalve niet voorzien in de realisatie van 
extra hotelkamers of een openbare wellness. 

Beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing 
Bij de aanvraag om omgevingsvergunning is een beeldkwaliteitsplan en een landschappelijk inrichtingsplan 
gevoegd. Deze plannen zien zowel toe op de vernieuwings- en uitbreidingsplannen voor het Van der Valk 
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Hotel als de ontwikkeling van een groepsaccommodatie aan de Zeddeweg 2 te Edam (gemeente Edam-
Volendam). Beide ontwikkelingen hangen nauw met elkaar samen. Voor de realisatie van de 
groepsaccommodatie wordt een separate planologische procedure doorlopen bij de gemeente Edam-
Volendam. Gemeente Edam-Volendam heeft in de beoordeling van het vooroverleg (kenmerk: 
SXO15077180, d.d. 18 oktober 2017) omtrent de groepsaccommodatie, mede op verzoek van de 
provincie Noord-Holland, verzocht om een beeldkwaliteitsplan op te stellen. Verzocht is om zowel de 
locatie Zeddeweg 2 als het Van der Valk Hotel mee te nemen in dit beeldkwaliteitsplan, en daar is invulling 
aan gegeven. 
 
Naast het beeldkwaliteitsplan is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld, waarin beide 
ontwikkelingen integraal zijn beschouwd. In het beeldkwaliteitsplan is het relevant provinciaal, regionaal en 
gemeentelijk beleid ten aanzien van beeldkwaliteit uiteengezet. Vervolgens zijn de landschappelijke- en 
stedenbouwkundige inrichtingsaspecten voor de onderhavige ontwikkeling(en) bepaald. Op basis hiervan 
is de gewenste beeldkwaliteit vastgesteld. 
 
Het landschappelijke inpassingsplan is gebaseerd op het behoud en versterking van bestaande 
landschappelijke kwaliteiten en het opwaarderen van de locatie tot een landmark. Om de openheid van het 
oorspronkelijke landschap beleefbaar te houden zijn door de waterstructuur open zichtlijnen vrijgehouden 
om zowel van de provinciale wegen zicht te houden op het open polderlandschap en omgekeerd. Hierdoor 
beleeft de bezoeker van de locatie ook het karakter van het landschap. De architectuur van de 
herontwikkeling op de locatie levert door zijn alzijdigheid een bijdrage aan het functioneren als landmark. 
Door de ontworpen waterstructuur ontstaan een aantal eilanden met ieder een eigen gebruik en functie, 
allen bereikbaar en van dichtbij te ervaren door de hotelgasten.  
 
Het volledige beeldkwaliteitsplan en het landschappelijk inpassingsplan is opgenomen in de bijlagen van dit 
memo.  

4. AFSLUITING 

Als gevolg van de veranderende markt en de wensen en eisen die de hedendaagse hotelgast aan een 
hotel stelt, dient Van der Valk Hotel zich te vernieuwen. Met deze vernieuwing gaan diverse uitbreidingen 
gepaard. Door de vernieuwingen en uitbreidingen wordt voor de hotelgast een ware ‘experience’ 
gerealiseerd, waarbij er een nauwe verbinding staat met het omliggende landschap. Het heeft ook als 
resultaat dat de hoogwaardige toerist, die meerdere dagen in een hotel verblijft, in hun behoeften en 
wensen wordt bediend. De oorsprong en kenmerken van het Van der Valk Hotel, wat zich in de loop der 
jaren heeft ontwikkeld, blijven gehandhaafd en worden waar mogelijk zelfs versterkt. Tot slot dragen het 
beeldkwaliteitsplan en het landschappelijk inpassingsplan bij aan een zorgvuldige inpassing van de 
uitbreidingen in de omgeving. Met onderhavige ontwikkeling wordt het Van der Valk Hotel (weer) 
toekomstbestendig gemaakt. 
 
 
 
 

BIJLAGEN 

1. Beeldkwaliteitsplan 
2. Landschappelijk inpassingsplan 
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