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1. Samenvatting 

De volgende asbesthoudende toepassingen zijn met het onderzoek aangetoond: 

    

 
nr.  omschrijving  risico 

 

A01 asbestcement, kunstleien dakbedekking 2 

 

A02 asbestcement, restanten kunstlei 1 

 

A03 frictiemateriaal, MOGELIJK asbesthoudende 
remschoenen 

1 

 

A05 asbestkit, raamkit 2 

 

A06 asbestkit, raamkit 2 

 

A07 asbestkit, raamkit 2 

 

A09 asbestkit, raamkit 2 

 

A10 asbestcement, restanten daklei 1 

 

A11 asbestkit, restanten kit 1 

 

Op basis van het onderzoek bestaat er een redelijk vermoeden voor de aanwezigheid van in de constructie verborgen 

asbesthoudende materialen, voor verwijzing van de onderzochte gebouw en constructie elementen en geconstateerde 

afwerkingen wordt verwezen naar de tabel van bijlage C en de situatieschetsen waarin de locaties staan aangeduid welke 

met een destructief onderzoek (type B) nader dienen te worden onderzocht.  

 

Het betreft in dit geval een volledige asbestinventarisatie type A.  

 

Er zijn geen situaties onderkend die nader onderzoek naar potentieel of actueel blootstellingsrisico conform de NEN 2991 

noodzakelijk maken. 

2. Omschrijving van de opdracht 

Opdracht 

De aan ons opgedragen werkzaamheden beperken zich tot de asbestinventarisatie, type A van de in deze 

rapportage beschreven en de op de situatieschetsen weergegeven gebouwen, bouwdelen en/of objecten.  

 

Voor een identificatie van de onderzochte bouw- en constructiedelen en het daartoe behorende adres verwijzen 

wij naar het titelblad. Hierop staat eveneens aangegeven door wie het onderzoek is uitgevoerd en het 

bijbehorende persoonscertificaat nummer (DIA SC560). Onder aan dit blad staat de datum van interne autorisatie 

genoemd. De rapportage is geldig en geschikt voor gebruik tot drie jaar na deze datum. 

 

De asbestinventarisatie is uitgevoerd volgens de beoordelingsrichtlijn voor het SCA Procescertificaat 

Asbestinventarisatie (SC540) zoals deze wettelijk wordt geëist bij het indienen van een sloopmelding bij de sloop 

van gebouwen/objecten en de verwijdering van asbest. 

 

Het belangrijkste doel van de asbestinventarisatie conform de SC540 is het in beeld brengen van de 

asbesthoudende materialen. Met deze informatie kunnen deze materialen door een deskundig 

asbestverwijderingsbedrijf worden verwijderd. 

 

Op het titelblad staat vermeld dat deze rapportage geschikt is voor renovatie van een gespecificeerd deel van het 

bouwwerk. Dit gespecificeerde deel heeft betrekking op het gedeelte van het onderzochte gebouw, bouwdeel of 
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object waarvoor geen beperkingen zijn opgenomen. De delen waarvoor wel een beperking is opgenomen staan 

vermeld in bijlage C en/of op de situatieschetsen. Dit geldt niet alleen voor renovatie, maar ook voor 

sloopwerkzaamheden. 

 

Het onderzoek naar asbest bestaat uit een type A onderzoek en een type B onderzoek. Dit rapport beschrijft 

uitsluitend de resultaten van het type A onderzoek. Het type A onderzoek is voldoende voor het indienen van een 

sloopmelding, indien deze volledig is uitgevoerd. 

 

Het type A onderzoek omvat de inventarisatie van de direct waarneembare asbesttoepassingen en toepassingen 

die met licht-destructief onderzoek zichtbaar kunnen worden gemaakt. Licht-destructief onderzoek wordt alleen 

uitgevoerd in overeenstemming met de bewoner of gebruiker van het object en indien de gebruiksfunctie van het 

gebouw of object niet wordt aangetast.  

 

Indien relevant voor het bouwwerk of object wordt tevens een opsomming gegeven van de vermoedelijke niet-

direct waarneembare aanwezigheid van asbest in het bouwwerk of object. In tweede instantie zal op basis van 

deze informatie een aanvullende inventarisatie, type B, moeten worden uitgevoerd. 

 

Het type B onderzoek en een eventueel onderzoek naar de aard en omvang van asbestbesmettingen of met 

asbestbesmette constructie onderdelen conform de NEN 2991 maken dus geen onderdeel uit van de 

onderzoekswerkzaamheden welke binnen het kader van deze opdracht zijn uitgevoerd. 

 

Deskresearch 

De gegevens die wij voor dit voorbereidend onderzoek kunnen gebruiken variëren van mondelinge informatie van 

een gebouwbeheerder tot het volledige bouwarchief. Bij aanvaarding van de opdracht is de opdrachtgever 

gevraagd deze informatie beschikbaar te stellen. Indien noodzakelijk heeft de DIA op locatie getracht aanvullende 

informatie in zijn bezit te krijgen. 

 

Ten behoeve van deskresearch is de volgende informatie verkregen/beschikbaar gesteld en gebruikt voor het 

onderzoek:  

- Plattegrond gemeentehuis, Kasteellaan 22-24 te Wijchen 

- Rapport 11.014 “2-tal ruimten Gemeentehuis” Kasteellaan 22-24 Wijchen, dd 19 januari 2011, Peeters 

asbest research 

 

In hoofdstuk 3 wordt de uit deze documenten herleidbare informatie met betrekking tot het gebruik van asbest 

en/of asbesthoudende materialen omschreven. Daarnaast zijn er interviews afgenomen met de tot dit onderzoek 

betrokken personen. Een beknopt verslag hiervan en de gegevens van de betreffende personen zijn eveneens 

opgenomen in hoofdstuk 3. 

3. Methoden en resultaten 

De Asbestinventarisatie, type A bestaat uit drie onderdelen: Deskresearch, Veldwerk en Rapportage. Deze 

worden hieronder nader beschreven. 

 

Deskresearch 

De ter beschikking gestelde informatie, zoals vernoemd in hoofdstuk 2, bevat geen directe verwijzingen naar de 

toepassing van asbest.  
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Om voorafgaand aan het onderzoek meer inzicht te krijgen in de mogelijk aanwezige asbesthoudende 

toepassingen in het onderzochte gebouw- of object(deel) zijn de volgende personen geïnterviewd: 

- D.H.J. Voogels 

 

De geïnterviewde persoon heeft aangegeven dat het hem niet bekend is dat er asbesthoudende toepassingen in 

het onderzochte gebouw- of object(deel) toegepast zijn. 

 

Veldwerk 

Met het veldwerk wordt het gebouw(deel) of object(deel) visueel geïnspecteerd en zullen de asbestverdachte 

materialen worden bemonsterd.  

 

Alle ruimten binnen het onderzochte gebouw(deel) of object(deel) zoals deze staat aangegeven op het titelblad 

waren voor inspectie toegankelijk. Dit heeft geresulteerd in een volledige type A inventarisatie. 

 

Visuele inspectie en monstername worden uitgevoerd volgens de interne werkinstructies WI-ASB 001-

3.0,”asbestinventarisatie type A” en WI ASB 002-3.0,”monstername plan”. 

 

De volgende asbestverdachte toepassingen zijn aangetroffen tijdens de inspectie: 

     

 

nr.  omschrijving  soort gehalte 

 

A01 asbestcement, kunstleien chrysotiel 5-10% 

 

A02 asbestcement, restanten kunstleien chrysotiel 5-10% 

 
A03 frictiemateriaal, mogelijk asbesthoudende remschoenen desk desk 

 

A04 plaatmateriaal, luiken schachten geen asbest <0,1% 

 

A05 asbestkit, raamkit chrysotiel aangetroffen 

 

A06 asbestkit, raamkit chrysotiel aangetroffen 

 

A07 asbestkit, raamkit chrysotiel aangetroffen 

 

A08 pakking, flenspakkingen geen asbest <0,1% 

 

A09 asbestkit, raamkit chrysotiel aangetroffen 

 

A10 asbestcement, restanten daklei chrysotiel 5-10% 

 

A11 asbestkit, restanten kit chrysotiel aangetroffen 

 

De monsters van de kitten zijn middels PLM analyse als asbest verdacht bestempeld maar asbest werd niet 

daadwerkelijk aangetroffen. Omdat de kitmonsters asbestverdacht zijn, zijn deze middels SEM analyse 

geanalyseerd. Na deze SEM analyse is gebleken dat er chrysotiel is aangetroffen, echter het  is met de SEM 

methode niet mogelijk om een percentageschatting te maken derhalve is in bovenstaande tabel ‘ aangetroffen’ 

vermeld. 

  

De resultaten van het veldwerk zijn weergegeven in de samenvatting en conclusie alsmede in de bijlage zoals 

deze aan deze rapportage zijn bijgevoegd. 

 

Rapportage 

De basis van deze rapportage wordt gevormd door de plattegronden gecombineerd met bijlage B waarop het 

resultaat vrijwel de gehele asbestsituatie beknopt en visueel is weergegeven. In bijlage A is een beknopt 

overzicht van alle aangetroffen asbestverdachte toepassingen weergegeven. 
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Met het veldonderzoek worden de onderzoekslocaties systematisch onderzocht, deze inspectie vindt deels plaats 

middels een checklist aan de hand waarvan tevens alle specifieke projectbeperkingen zullen worden bepaald. De 

basisgegevens, de projectspecifieke beperkingen en/of eventueel noodzakelijke vervolgonderzoeken zijn 

weergegeven op de bijlage C en hoofdstuk 4.  

 

De bijlagen D en E zijn wettelijk verplichte bijlagen die door de aannemer kunnen worden gehanteerd om de 

eventueel tijdens de sloopwerkzaamheden geconstateerde afwijkingen te kunnen terugmelden en die een 

duidelijk overzicht geven van de verplichtingen die een opdrachtgever overeenkomstig de geldige wet- en 

regelgeving zelf heeft. 

4. Conclusies en aanbevelingen. 

Met het type A onderzoek is een voldoende beeld verkregen van de  zichtbare asbestverdachte materialen in de 

onderzochte gemeente kantoor. Alle verblijfsruimten waren voor inspectie toegankelijk.  

 

Met het onderzoek zijn asbesthoudende toepassingen aangetoond. Deze toepassingen staan toegelicht in bijlage A en B 

van deze rapportage. 

 

Op basis van het onderzoek bestaat er een redelijk vermoeden voor de aanwezigheid van in de constructie verborgen 

asbesthoudende materialen, voor verwijzing van de onderzochte gebouw en constructie elementen en geconstateerde 

afwerkingen wordt verwezen naar de tabel van bijlage C en de situatieschetsen waarin de locaties staan aangeduid welke 

met een destructief onderzoek (type B) nader dienen te worden onderzocht.  

 

Er zijn geen situaties onderkend die nader onderzoek naar potentieel of actueel blootstellingsrisico conform de NEN 2991 

noodzakelijk maken. 

 

Bij het onverwacht aantreffen van asbestverdachte materialen dient men de werkzaamheden direct te staken en contact 

op te nemen met ons bureau zodat wij nader onderzoek kunnen verrichten.  

5. Risicoklasse aanduiding 

Met de invoering van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 op 28 juli 2006 zijn de regels ten aanzien van het 

verwijderen van asbest op een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat het veiligheidsregime 

wordt afgestemd op de mate van het risico dat tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden vezels vrijkomen. 

Het gewijzigde Asbestverwijderingsbesluit 2005 onderscheidt drie risicoklassen, oplopend in zwaarte van 1 tot 3. 

Het bepalen van de risicoklassen kan alleen door het deskundige onderzoeksbureau (SC 540) dat de 

asbestinventarisatie heeft uitgevoerd. Het is wettelijk niet toegestaan om de werkzaamheden uit te (laten) voeren 

onder een lichter regime dan aangegeven in het asbestinventarisatierapport. 

 

De risicoklasse is gebaseerd op de te verwachte vezelemissie tijdens de verwijderingswerkzaamheden en laat 

zich als volgt omschrijven: 

 

Risicoklasse 1 -> vezelemissie < 10.000 vz/m3 

Risicoklasse 2 -> vezelemissie tussen 10.000 en 1.000.000 vz/m3 

Risicoklasse 3 -> vezelemissie groter dan 1.000.000 vz/m3 
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De risicoklasse indeling wordt bepaald op basis van het TNO-rapport R2004/523,”Risicogerichte classificatie van 

werkzaamheden met asbest” en zoals deze is vertaald naar het in samenwerking met TNO ontwikkelde Sma-rt 

systeem. 

 

De risicoklasse-indeling zoals deze bepaald is door Adviesbureau van de Poel BV heeft betrekking op de situatie 

zoals deze met de asbestinventarisatie is aangetroffen. Het kan zijn dat deze omstandigheden tussentijds 

wijzigen, of door onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering risicoklasse opgeschaald moet worden. 

Adviesbureau van de Poel BV wijst alle aansprakelijkheid af indien bij de verwijdering van asbesttoepassingen 

uitgebreidere veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen. 

 

Risicoklasse 1 

Risicoklasse 1 betreft verwijderingswerkzaamheden waarbij, onder normale omstandigheden, geen 

overschrijdingen van de wettelijk toelaatbare norm van 10.000vz/m3 te verwachten is. Er bestaan geen 

verplichtingen om deze werkzaamheden op te dragen aan een deskundig asbestverwijderingsbedrijf. Wel wordt 

deskundigheid ten aanzien van het in te zetten personeel vereist. Tevens dient er rekening mee te worden 

gehouden dat bij onvoorziene omstandigheden de risicoklasse moet worden opgeschaald waardoor mogelijk wel 

de noodzaak ontstaat om de werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf te laten uitvoeren. Wij adviseren in 

het merendeel van de gevallen dan ook om de werkzaamheden aan een deskundig asbestverwijderingsbedrijf 

over te laten. 

 

Risicoklasse 2 

Risicoklasse 2 geldt in alle situaties waarbij een vezelconcentratie wordt verwacht die de wettelijke grenswaarde 

overschrijdt maar die lager is dan 1 vz/ml (TGG 8uur). Deze werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder 

een Arbo-regime dat feitelijk overeenstemt met het oude regime. Dit impliceert in grote lijnen dat de 

werkzaamheden moeten worden opgedragen en uitgevoerd door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf. De 

werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door en onder toezicht van gecertificeerd 

asbestverwijderingspersoneel met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Inpandig moeten de 

werkzaamheden worden uitgevoerd in een volledige afgeschermde ruimte die permanent op onderdruk wordt 

gehouden (containment). 

 

Risicoklasse 3 

Risicoklasse 3 is van kracht als tijdens de uitvoering van de verwijderingswerkzaamheden overschrijdingen van 

de norm van 1 vz/ml worden verwacht. Hier geldt het veiligheidsregime van risicoklasse 2 aangevuld met extra 

voorzieningen zoals het gebruik van omgevingslucht onafhankelijk adembescherming. Tevens dient na afronding 

van de werkzaamheden ook de luchtkwaliteit buiten het containment te worden bepaald. 

6. Beperkingen van de inventarisatie 

De asbestinventarisatie, type A zoals deze in de huidige wet- en regelgeving is voorgeschreven biedt geen 

volledige garantie dat alle in het gebouw of object aanwezige asbesttoepassingen volledig in beeld kunnen 

worden gebracht. 

 

Dit hoofdstuk geeft een beeld van de algemene beperking als gevolg van de gehanteerde (en wettelijk) 

voorgeschreven werkmethode. Voor de projectspecifieke beperkingen zoals bereikbaarheid en toegankelijkheid 

alsmede de noodzaak tot de uitvoering van een destructie of aanvullend onderzoek (type B) alsmede de 

noodzaak tot een aanvullend onderzoek naar de aard en omvang van secundaire besmettingen (NEN 2991) zijn 

weergegeven op de tekeningen en in het overzicht van bijlage C. 
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Een oorzaak kan zijn dat het aantal beschikbare gebouwdocumenten vaak beperkt of onvolledig is. Hoe meer 

informatie beschikbaar is hoe groter de kans dat toepassingen worden ontdekt. 

 

In situaties waarbij wij de veiligheid en gezondheid van onze werknemers niet kunnen waarborgen zijn wij 

genoodzaakt de inspectie te beperken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij val- en instortingsgevaar door brand, 

ondergelopen kelders of kruipruimten, hoogspanningsrisico’s, explosiegevaar en chemische, radiologische, 

bacteriologische of andere contaminatie als gevolg van het specifieke gebruik van de ruimte. Ook ruimten die 

volgepakt staan met goederen, zoals archiefruimten, en ruimten die als gevolg van brandschade vrijwel niet meer 

betreedbaar zijn, kunnen niet of beperkt geïnspecteerd worden.  

 

De asbestinventarisatie, Type A, is een niet of licht- destructief onderzoek. Demontage, hak- en 

breekwerkzaamheden verricht om constructies nader te inspecteren maken geen onderdeel uit van de 

onderzoekswerkzaamheden. Uiteraard worden de ruimten die op een eenvoudige wijze voor inspectie 

toegankelijk kunnen worden gemaakt wel door onze onderzoekers geïnspecteerd. Voorbeelden zijn: boven 

demontabele systeemplafonds, verantwoord toegankelijke kruipruimten, zolders, etc. Ons uitgangspunt hierbij is 

dat de ruimte met het gebruik van handgereedschap toegankelijk moet zijn en dat de gebruikersfunctie van het 

gebouw of object niet wordt aangetast indien het nog in gebruik is. 

 

Een deel van de toepassingen wordt als gevolg hiervan mogelijk niet ontdekt, voorbeelden hiervan zijn: 

- Asbest stelplaatjes onder tussenwanden of in de fundaties of anderszins in de constructie opgenomen.  

- Toepassingen in afgesloten bouwconstructies zoals schoorstenen, schachten, onder vloeren, achter gesloten 

afwerkingen zoals vaste plafonds, wandafwerkingen en lambriseringen of onder harde vloerafwerkingen, 

riolering onder vloeren die rechtstreeks op zand zijn aangebracht; 

- Verloren bekistingen, bijvoorbeeld onder in het werk gestorte lateien of in systeemvloeren, dergelijke 

toepassingen kunnen uitsluitend tijdens het Type B onderzoek nader in beeld worden gebracht; 

- Asbesthoudende vloerafwerkingen en lijmrestanten onder bestaande vloerafwerkingen of onder later 

geplaatste vaste inrichtingen. Vloerafwerkingen zijn geïnspecteerd tot op de vloerconstructie danwel tot aan 

de eerste harde onderlaag, onder volledig verlijmde en onder harde vloerafwerkingen zoals parket (o.g), 

natuursteen of ander tegelwerk is niet geïnspecteerd. Met de inspectie wordt maximaal op één locatie per 

ruimte de bestaande afwerkingen zoals tapijt of vloerzeil in één van de hoeken geopend. Bij gelijksoortige 

ruimtes wordt deze inspectie in een representatief aantal ruimten herhaald. 

- Verwarmingstoestellen met een vermogen die conform de vrijstellingsregeling van het 

asbestverwijderingsbesluit als een geheel component kunnen worden gedemonteerd en afgevoerd zullen 

niet worden weergegeven in de overzichten en op de tekeningen. 

- Kleinere installatiecomponenten, zoals elektracomponenten, kachels, e.d.; 

- Losse restanten en objecten op het sloopperceel zullen, voor zover visueel waarneembaar, worden 

meegenomen in de inventarisatie. Er dient echter rekening mee te worden gehouden dat dergelijke objecten 

door overwoekering (deels) aan het oog kunnen zijn ontrokken en dat ook delen van het perceel door 

verschillende oorzaken (overwoekering, vuilstort) niet voor onderzoek bereikbaar kunnen zijn. Met deze fase 

van het onderzoek worden geen begroeiingen verwijderd of afval locaties verplaatst. 

 

Deze toepassingen zullen in een latere fase als onderdeel van de aanvullende asbestinventarisatie, type B, al 

dan niet in nauwe samenwerking met de sloopaannemer nader in beeld worden gebracht. 

 

Ons bureau aanvaardt haar opdrachten op basis van een inspanningsverplichting en niet op basis van een 

resultaatsverplichting waarbij wij onze werkzaamheden verrichten volgens de wettelijke voorgeschreven 
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methoden. Wij kunnen derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van eventueel aan te 

treffen toepassingen welke binnen de beperkingen van de gehanteerde onderzoeksmethoden niet zijn ontdekt. 

 

Adviesbureau van de Poel BV 

Arnhem 



Bijlage A, overzicht asbestverdachte materialen

project 13.068-02

betreft Kasteellaan 22-24  Wijchen 

volg materiaal en toepassing tekening soort asbest gehalte geschatte hoeveelheid bevestiging risico

A01 asbestcement, kunstleien 1 chrysotiel 5-10%  ca. 1200  m2  gehangen 2

A02 asbestkit, restanten kunstleien 1 chrysotiel 5-10%  ca. 0,5  m2  los 1

A03 frictiemateriaal, mogelijk asbesthoudende remschoenen 1 desk desk                   4,00  stuks  geklemd 1

A04 plaatmateriaal, luiken schachten 1 geen asbest <0,1%  n.v.t.     

A05 asbestkit, raamkit 1 chrysotiel aangetroffen               675,00  stuks  gekit 2

A06 asbestkit, raamkit 1 chrysotiel aangetroffen  zie A05               -    gekit 2

A07 asbestkit, raamkit 1 chrysotiel aangetroffen  zie A05               -    gekit 2

A08 , pakkingen 1 geen asbest <0,1%  n.v.t.     

A09 asbestkit, raamkit 1 chrysotiel aangetroffen  zie A05               -    gekit 2

A10 asbestcement, restanten daklei chrysotiel 5-10%                   0,50  m2  los 1

A11 asbestkit, restanten kit 1 chrysotiel aangetroffen  ca. 2x 0,5  m2   los 1



Bijlage B, Beschrijving asbesttoepassing

project nr. 13.068-02

betreft Kasteellaan 22-24  te Wijchen 

volgnummer A01

toepassing kunstleien

materiaal asbestcement

locatie aangegeven op bijgevoegde situatieschets(en)

hechtgebondenheid hechtgebonden

hoeveelheid ca. 1200 m2

bevestiging gehangen

risicoklasse 2

monsternummer A01

geanalyseerd door Fibrecount

certificaat 2013.039972.1

methode Polarized light microscopy (PLM)

soort chrysotiel

percentage 5-10%

foto toepassing

opmerkingen

De verwijderingswerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens het werkplanelement (SMA-rt) in de 
bijlage.  

De verwijderingswerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens het werkplanelement (SMA
bijlage.  



Bijlage B, Beschrijving asbesttoepassing

project nr. 13.068-02

betreft Kasteellaan 22-24  te Wijchen 

volgnummer A02

toepassing restanten kunstleien

materiaal asbestkit

locatie aangegeven op bijgevoegde situatieschets(en)

hechtgebondenheid hechtgebonden

hoeveelheid ca. 0,5 m2

bevestiging los

risicoklasse 1

monsternummer A02

geanalyseerd door Fibrecount

certificaat 2013.039972.1

methode Polarized light microscopy (PLM)

soort chrysotiel

percentage 5-10%

foto toepassing

opmerkingen

De verwijderingswerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens het werkplanelement (SMA-rt) in de 
bijlage.   

De verwijderingswerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens het werkplanelement (SMA
bijlage.  



Bijlage B, Beschrijving asbesttoepassing

project nr. 13.068-02

betreft Kasteellaan 22-24  te Wijchen 

volgnummer A03

toepassing mogelijk asbesthoudende remschoenen

materiaal frictiemateriaal

locatie aangegeven op bijgevoegde situatieschets(en)

hechtgebondenheid desk

hoeveelheid 4 stuks

bevestiging geklemd

risicoklasse 1

monsternummer A03

geanalyseerd door Fibrecount

certificaat desk

methode desk

soort desk

percentage desk

foto toepassing

opmerkingen

De verwijderingswerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens het werkplanelement (SMA-rt) in de 
bijlage.   

Indien
 
De verwijderingswerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens het werkplanelement (SMA
bijlage.  



Bijlage B, Beschrijving asbesttoepassing

project nr. 13.068-02

betreft Kasteellaan 22-24  te Wijchen 

volgnummer A05 + A06 + A07 + A09

toepassing raamkit

materiaal asbestkit

locatie aangegeven op bijgevoegde situatieschets(en)

hechtgebondenheid n.v.t.

hoeveelheid ca. 675 stuks

bevestiging gekit

risicoklasse 2

monsternummer A05 + A06 + A07 + A09

geanalyseerd door Fibrecount

certificaat chrysotiel

methode Polarized light microscopy (PLM)

soort chrysotiel

percentage aangetroffen

foto toepassing

opmerkingen

De verwijderingswerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens het werkplanelement (SMA-rt) in de 
bijlage.   



Bijlage B, Beschrijving asbesttoepassing

project nr. 13.068-02

betreft Kasteellaan 22-24  te Wijchen 

volgnummer A10

toepassing restanten daklei

materiaal asbestcement

locatie aangegeven op bijgevoegde situatieschets(en)

hechtgebondenheid hechtgebonden

hoeveelheid 0,5 m2

bevestiging los

risicoklasse 1

monsternummer A10

geanalyseerd door Fibrecount

certificaat 2013.039972.1

methode Polarized light microscopy (PLM)

soort chrysotiel

percentage 5-10%

foto toepassing

opmerkingen

De verwijderingswerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens het werkplanelement (SMA-rt) in de 
bijlage.   



Bijlage B, Beschrijving asbesttoepassing

project nr. 13.068-02

betreft Kasteellaan 22-24  te Wijchen 

volgnummer A11

toepassing restanten kit

materiaal asbestkit

locatie aangegeven op bijgevoegde situatieschets(en)

hechtgebondenheid n.v.t.

hoeveelheid ca. 2x 0,5 m2

bevestiging  los

risicoklasse 1

monsternummer A11

geanalyseerd door Fibrecount

certificaat 2013.039972.1

methode Polarized light microscopy (PLM)

soort chrysotiel

percentage aangetroffen

foto toepassing

opmerkingen

De verwijderingswerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens het werkplanelement (SMA-rt) in de 
bijlage.   

Indien
 
De verwijderingswerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens het werkplanelement (SMA
bijlage.  



Bijlage C, gebouwschematisering

project nr. 13.068-02

betreft Kasteellaan 22-24  te Wijchen 

soort gebouw Gemeentekantoor 

daken beschrijving beperking vermoeden asbest toelichting/opmerkingen Type B

bedekking schuine 

dakvlakken

kunstleien geen bemonsterd

bedekking platte daken bitumen zonder schade niet toegankelijk destructief onderzoek noodzakelijk ja

isolatiematerialen niet te zien zonder schade niet toegankelijk destructief onderzoek noodzakelijk ja

dakplaat/beschot beton geen nee

constructie staal en beton geen nee

dakkapel, wangen kunstleien geen nee

lichtstraat, buiten  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.

lichtstraat, binnen  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.

boeien  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.

goten  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.

overstekken  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.

dakdoorvoeren PVC en blik geen nee

schoorstenen  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.

schoorsteen monden  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.

gevels

constructies spouw zonder schade niet toegankelijk nee

afwerkingen n.v.t. n.v.t. n.v.t.

kitten n.v.t. n.v.t. n.v.t.

raamdorpels keramisch geen nee

puivullingen n.v.t. n.v.t. n.v.t.

kozijnen hout geen nee

vochtkeringen niet aangetroffen geen nee



Bijlage C, gebouwschematisering

project nr. 13.068-02

betreft Kasteellaan 22-24  te Wijchen 

binnen afwerkingen

vaste plafonds schroten zonder schade niet toegankelijk nee

systeemplafonds glaswol geen nee

afwerking gevels n.v.t. n.v.t. n.v.t.

kitten raamkit geen bemonsterd

vensterbanken natuursteen geen nee

behang niet verdacht geen nee

stucwerk niet verdacht geen nee

vloeren

vaste vloeren beton geen nee

verloren bekisting n.v.t. n.v.t. n.v.t.

vloerafwerkingen tapijt geen nee

gesloten afw. tegels geen nee

vinylzeil n.v.t. n.v.t. n.v.t.

lijmresten n.v.t. n.v.t. n.v.t.

kruipruimte

kruipruimten n.v.t. n.v.t. n.v.t.



Bijlage C, gebouwschematisering

project nr. 13.068-02

betreft Kasteellaan 22-24  te Wijchen 

overige installaties

rioleringen PVC geen nee voor zover zichtbaar

isolatie, leidingen PUR geen nee

afwerking isolatie kunststofschalen geen nee

ventilatiekanalen  blik geen nee

liftinstallatie tractielift geen nee

remschoenen remvoering asbesthoudend geen nee deze zijn niet bemonsterd daar de liften 

normaal in werking waren

schachten gemetseld geen nee

CV installaties Remeha 2x recent geen nee

rookgasfavoer n.v.t. n.v.t. n.v.t.

geïsoleerd n.v.t. n.v.t. n.v.t.

brandscheidingen
compartimentering n.v.t. n.v.t. n.v.t.

horizontaal n.v.t. n.v.t. n.v.t.

verticaal n.v.t. n.v.t. n.v.t.

kolombekleding n.v.t. n.v.t. n.v.t.

leidingdoorvoeren n.v.t. n.v.t. n.v.t.

terrein
oppervlakte kunstlei en kit geen nadere inspectie noodzakelijk op de daken en in de goten diverse 

restanten aangetroffen van kunstlei en kit, 

mogelijk op meerdere locaties aanwezig



Bijlage D, evaluatieformulier

1. asbestinventarisatiebedrijf type A

naam bedrijf Adviesbureau van de Poel BV

ascert-code 01-D010006.01

rapport nummer 13.068-02

vrijgavedatum

2. asbestinventarisatiebedrijf type B

naam bedrijf

ascert-code

Rapport nummer

vrijgavedatum

3. asbestinventarisatiebedrijf van onvoorzien asbest

naam bedrijf

ascert-code

rapport nummer

vrijgavedatum

omschrijving onvoorzien asbest

omschrijving plaats hoeveelheid

asbestverwijderingsbedrijf

naam

ascert-code

naam handtekening

verzonden naar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

door (naam)

datum

paraaf

verzendlijst: 1=AIB type A; 2=AIB type B; 3=AIB onvoorzien; 4=gemeente; 5=eigenaar; 6=opdrachtgever

Indien onvoorzien asbest wordt aangetroffen dient direct contact te worden opgenomen met ons bureau.

Wij zijn bereikbaar via 026 - 3271815 of  via www.vandepoel.nl

Wij beschouwen het als onze plicht en als ons recht om alle door de asbestverwijderaar of door derden als 

asbestverdacht aangemerkte materialen welke niet in onze rapportage zijn vermeld, te beoordelen en te

bemonsteren. 

Wij accepteren nimmer enige aansprakelijkheid ten aanzien van materialen welke als asbestverdacht zijn 

verwijderd en waarvan ons bureau niet de exacte samenstelling heeft kunnen vaststellen.

12 december 2013



 

 

Bijlage E 

Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig wet- en regelgeving. 
De onderstaande tekst is geciteerd uit de richtlijn SC540 en dient conform deze richtlijn als integraal onderdeel in 
deze rapportage te worden opgenomen. Eventuele vragen opmerkingen of vragen omtrent de inhoud van deze 
tekst kunt u richten aan info@vandepoel.nl. Wij zullen deze vragen voorleggen aan de verantwoordelijke 
instanties. 
 
<citaat> 
1.  Algemeen 
 
De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat over de aanwezigheid van 
asbest in zijn bouwwerk/object, dat hij in eigendom / beheer heeft. Deze plicht heeft hij ten aanzien van de 
gebruiker van het bouwwerk/object en zij die het bouwwerk/object respectievelijk onderhouden, 
renoveren, slopen of werkzaamheden erin uitvoeren. 
Asbestverwijdering is gebonden aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een 
asbestinventarisatierapport ten grondslag. Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de 
houder van de vergunning? 
1)  De eigenaar van een bouwwerk; 
2)  Namens de eigenaar van het bouwwerk: het adviesbureau; 
3)  De gebruiker van een bouwwerk. 
 
Toelichting: 
a) De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor zowel de rapportage als de 
sanering. Is één van tweeën niet volledig en dus niet geschikt voor de afgifte van een omgevingsvergunning, dan spreekt de 
gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor 
de asbestverwijdering. 
b) Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften spreekt de gemeente de houder van de vergunning in eerste instantie aan, in 
tweede instantie de asbestverwijderaar. 
De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de 
asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Iemand hoeft niet per se opdrachtgever te zijn van de eindbeoordeling. Dit kan hij 
overlaten aan het verwijderingsbedrijf, wat ook logisch is. 
 
De opdrachtgever is degene die: 
1) De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestinventarisaties; 
2) De omgevingsvergunning bij de gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot slopen/verwijderen; 
3) De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. inspectie-
instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd; 
4) De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat 
voor asbestverwijdering; 
5) De gemeente minimaal een week voor uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en -tijdstippen; 
6) De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt; 
7) De gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling; 
8) De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt. 
 

mailto:info@vandepoel.nl


 

 

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het 
asbestverwijderingsbedrijf, maar blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren 
(inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk. 
 
2. Asbestverwijderingsbesluit 2005 
 
De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en 
omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in § 2, artikel 3 en 5 en § 4, artikel 10 van het 
Asbestverwijderingsbesluit 2005. De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, 
asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de 
wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het 
Arbobesluit/Asbestverwijderingsbesluit 2005. 
 
3. Asbestinventarisatierapport 
 
Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005, Stb. 704 d.d. 16-12-2005 en Stb. 87 d.d. 20-02-2006 
 
Paragraaf 2 – Asbestinventarisatie 
Art. 3-1-b: 
lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever) 
61 Staatscourant 2011 nr. 22513 22 december 2011 
.... beschikt over een asbestinventarisatierapport. 
Art. 3-2-b: 
ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de opdrachtgever) 
.... beschikt over een asbestinventarisatierapport. 
Art. 5 
Degene die de handelingen van § 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt 
voordat de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de 
handeling verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf). 
 
Conclusie: 
Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk: De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van 
dat rapport aan degene die het asbest verwijdert. Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. 
Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen. Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan 
Arbo-besluit). 
 
Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit 
Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie 
1) Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid 
van asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en 
worden de resultaten hiervan opgenomen in een inventarisatierapport. 
2) Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende 
producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten. 
3) De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door 
een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een 
certificerende instelling. 
4) Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, 
eerste lid, die de handeling, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, of d, verricht. 



 

 

5) Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een ambtenaar 
als bedoeld in artikel 24 van de wet. 
 
Artikel 4.54d. Asbestverwijdering 
1) De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b, onderdeel 
b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf dat in het bezit 
is van een certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 
2) Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam. 
3) De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het 
bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is 
afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 
4) Voor zover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, 
bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen van 
asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 
5) Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het bezit 
van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid. 
6) De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het inventarisatierapport, 
bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als 
bedoeld in artikel 24 van de wet. 
 
§. 4 – Bouwwerken 
Art. 10: Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een 
aanvraag om een omgevingsvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art.10j). De houder van 
de omgevingsvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat de sloop 
uitvoert.  
<einde citaat> 
 
Adviesbureau van de Poel BV 
Arnhem 
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Opdrachtgegevens 
ref. Opdrachtgever : 13.068-02 
locatie monstername : Wijchen 
monsterneming door : Anneveld, dhr R. (Ruud)  

 
analyse conform : NEN 5896 
ontvangst monsters : 28-10-2013 
aantal monsters : 10 
  
opdrachtnummer : 2013.039972.1 
datum rapportage : 29-10-2013 
versie : 1 
 

Resultaten 
FBC ID beschrijving materiaal type soort asbest massa 

percentage 
binding 

200057 A01 kunst leien Asbest Cement chrysotiel 5-10% hechtgebonden 

200058 A02 restanten kunstlei Asbest Cement chrysotiel 5-10% hechtgebonden 

200059 A04 luiken schachten Plaatmateriaal geen asbest <0,1% n.v.t. 

200060 A05 raamkit Kit chrysotiel aangetroffen n.v.t. 

200061 A06 raamkit Kit chrysotiel aangetroffen n.v.t. 

200062 A07 raamkit Kit chrysotiel aangetroffen n.v.t. 

200063 A08 pakkingen Pakking geen asbest <0,1% n.v.t. 

200064 A09 raamkit Kit chrysotiel aangetroffen n.v.t. 

200065 A10 restanten dakleien Asbest Cement chrysotiel 5-10% hechtgebonden 



Analyserapport 
Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 010 2088400 
BANK: Rabobank 1532.73.76 – BIC: RABONL2U – IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 – BTW: NL9196857B01 – KVK: 24370016 
 

Niveau 3, bijlage 0860P, versie 05, blad 2/2, 12 augustus 2013 

2013.039972.1 

*30062100*  

FBC ID beschrijving materiaal type soort asbest massa 
percentage 

binding 

200066 A11 kit restanten Kit chrysotiel aangetroffen n.v.t. 

 
 
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Fibrecount is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar 
aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. Bij monsterneming door “klant” kan geen uitspraak worden 
gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. 
  
Bij materiaaltype is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering is het niet 
uitgesloten dat de laboratorium bevindingen afwijken van het materiaaltype welke in het veld is vastgesteld 
  
Bij binding is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering alsmede de staat van het 
aangeboden monster is het niet uitgesloten dat de bevindingen van het laboratorium afwijken van de conclusie welke in het veld is vastgesteld. 
  
Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovinyltegels, kitten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en 
polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten analyseren. 
Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet gedetecteerd kunnen worden, en de 
analyseresultaten hierdoor vals negatief kunnen zijn.  
 
  
R.M. Beukema  
General manager  
 
 
Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de 
echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@fibrecount.com  ovv het certificaatnummer.  



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 12 december 2013 om 13h51 (28372942)

Adviesbureau vande Poel Bv SCA-code: 01-D010006

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [01-D010006-13.068-
02.01]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie

Projectcode 13.068-02.01

Beschrijving Kasteellaan 22-24

Bronnaam kunstleien dakbedekking

Broncode A01

Bronbeschrijving Asbest kunstleien

Productspecificatie

Situatie A Gebouw/object sanering professioneel

Binnen / buiten Buiten

Materiaal Asbestcement

Product daklei

Hechtgebondenheid Hechtgebonden

Soorten en % asbest zie certificaat

Analysecertificaatnr. 2013.039972.1

Productspecificatie Dak - en gevelleien

Activiteit overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoklassen

Risicoklasse handeling 2

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 2

Risicoklasse eindcontrole 2

Protocol eindcontrole NEN 2990

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de lokatie te worden afgebakend, afgeschermd en gemarkeerd.

Persoonlijke bescherming Afhankelijke adembescherming

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en
omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemissie zoveel mogelijk te worden beperkt.
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

Beschrijving werkmethode specifiek:

Voorafgaand aan het slopen dienen de platen aan beide zijden (indien mogelijk) goed nat te worden gespoten.

Demonteer op zodanige wijze dat breken wordt voorkomen: geniette/gespijkerde/geschroefde beplating:

verwijder spijkers, nietjes of draai de schroeven los
gelijmde/gekitte beplating: steek en tik de lijmlaag cq kitlaag los
beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door en verwijder de glaslatten rondom
geklemde en/of niet vrij toegankelijke beplating: hak de beplating vrij met behulp van handgereedschappen en/of pneumatische gereedschappen

Voer het plaatmateriaal zonder breken af als asbesthoudend afval

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
inspectie.

(28372942)



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 12 december 2013 om 13h51 (28372942)

Adviesbureau vande Poel Bv SCA-code: 01-D010006

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [01-D010006-13.068-
02.01]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie

Projectcode 13.068-02.01

Beschrijving Kasteellaan 22-24

Bronnaam restanten daklei

Broncode A02

Bronbeschrijving Asbest kunstleien

Productspecificatie

Situatie A Gebouw/object sanering professioneel

Binnen / buiten Buiten

Materiaal Asbestbesmettingen

Product restanten cement, tegel, bitumen, pakking

Hechtgebondenheid Hechtgebonden

Soorten en % asbest zie certificaat

Analysecertificaatnr. 2013.039972.1

Productspecificatie Alleen hechtgebonden restanten (stukjes en brokjes)

Activiteit handpicking restanten

Omstandigheden

Het betreft een sanering van uitsluitend hechtgebonden stukjes en brokjes in een buitensituatie.

Risicoklassen

Risicoklasse handeling 1

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 1

Risicoklasse eindcontrole 1

Protocol eindcontrole NEN 2990 module visuele inspectie

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren

De plaatsen waar asbest wordt verwijderd of onderhoud wordt gepleegd dienen duidelijk te zijn afgebakend en gemarkeerd. De afbakening dient met
waarschuwingsborden en afzettingslinten te geschieden.

Persoonlijke bescherming Halfgelaatsmasker

·          Tijdens de werkzaamheden dient beschermende kleding te worden gedragen geschikt voor het werken met asbest; deze kan bestaan uit een afspoelbare
(vinyl) overall en afwasbaar schoeisel cq veiligheidslaarsen of uit wegwerpoverschoenen en -overall.

·          Tijdens de werkzaamheden dient bij voorkeur een halfgelaatsmasker P3 of P3 disposable masker te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

Het verwijderen van asbest gebeurt via demontage.
Aan de verwijderingsbron wordt een effectieve stofafzuiging toegepast.
Het te verwijderen materiaal wordt geïmpregneerd of bevochtigd; indien hiermee een gevaarlijk situatie ontstaat, kan van deze maatregel worden
afgezien. Het materiaal kan ook vooraf (deels) worden ingepakt in plastic.
Het asbest dient zodanig te worden verwijderd dat geen restdelen in het werkgebied kunnen achterblijven.
Indien de vloer bestaat uit ruwe of moeilijk reinigbare oppervlakken dek de vloer met plastic folie af.
Verzamel het asbesthoudende afval zo spoedig mogelijk na verwijdering en verpak het in daarvoor geschikte en luchtdicht afgesloten verpakking
voorzien van een asbestgevarensticker en voer het afval af.
Reinig het gebruikte gereedschap na afloop grondig of verpak het luchtdicht in een stoot- en scheurvaste verpakking voorzien van een
asbestgevarensticker.
Controleer de directe omgeving op aanwezigheid van restanten; indien nodig wordt nogmaals gestofzuigd met een stofzuiger voorzien van HEPA filter
(NEN-EN 1822).

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een visuele inspectie te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied en conform NEN2990 hoofdstuk "Visuele Inspectie..".

(28372942)



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 12 december 2013 om 13h51 (28372942)

Adviesbureau vande Poel Bv SCA-code: 01-D010006

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [01-D010006-13.068-
02.01]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie

Projectcode 13.068-02.01

Beschrijving Kasteellaan 22-24

Bronnaam Mogelijk asbesthoudende remschoenen

Broncode A03

Bronbeschrijving asbesthoudende remvoering

Productspecificatie

Situatie A Gebouw/object sanering professioneel

Binnen / buiten Binnen

Materiaal Frictiemateriaal

Product remvoering

Hechtgebondenheid Hechtgebonden

Soorten en % asbest mogelijk

Analysecertificaatnr. monstername niet mogelijk

Productspecificatie Remvoeringen, schijfremblokken, koppelingplaten

Activiteit demontage (als geheel verwijderen)

Omstandigheden

Tijdens de sanering worden bronmaatregelen gebruikt: (punt)afzuiging / bevochtigen of gebruik van een glovebag.

Tijdens het onderhoud worden geen trillingen opgewekt en wordt geen gebruik gemaakt van perslucht of andere (reinigings)technieken waarbij stof wordt
opgewerveld.

Het bedrijf heeft aantoonbare ervaring met de betreffende onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast hebben de medewerkers een specifieke cursus gevolgd in
relatie tot het omgaan met asbest.

Risicoklassen

Risicoklasse handeling 1

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 1

Risicoklasse eindcontrole 1

Protocol eindcontrole NEN 2990 module visuele inspectie

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren

De plaatsen waar asbest wordt verwijderd of onderhoud wordt gepleegd dienen duidelijk te zijn afgebakend en gemarkeerd. De afbakening dient met
waarschuwingsborden en afzettingslinten te geschieden.

Persoonlijke bescherming Halfgelaatsmasker

·          Tijdens de werkzaamheden dient beschermende kleding te worden gedragen geschikt voor het werken met asbest; deze kan bestaan uit een afspoelbare
(vinyl) overall en afwasbaar schoeisel cq veiligheidslaarsen of uit wegwerpoverschoenen en -overall.

·          Tijdens de werkzaamheden dient bij voorkeur een halfgelaatsmasker P3 of P3 disposable masker te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

Het verwijderen van asbest gebeurt via demontage.
Aan de verwijderingsbron wordt een effectieve stofafzuiging toegepast.
Het te verwijderen materiaal wordt geïmpregneerd of bevochtigd; indien hiermee een gevaarlijk situatie ontstaat, kan van deze maatregel worden
afgezien. Het materiaal kan ook vooraf (deels) worden ingepakt in plastic.
Het asbest dient zodanig te worden verwijderd dat geen restdelen in het werkgebied kunnen achterblijven.
Indien de vloer bestaat uit ruwe of moeilijk reinigbare oppervlakken dek de vloer met plastic folie af.
Verzamel het asbesthoudende afval zo spoedig mogelijk na verwijdering en verpak het in daarvoor geschikte en luchtdicht afgesloten verpakking
voorzien van een asbestgevarensticker en voer het afval af.
Reinig het gebruikte gereedschap na afloop grondig of verpak het luchtdicht in een stoot- en scheurvaste verpakking voorzien van een
asbestgevarensticker.
Controleer de directe omgeving op aanwezigheid van restanten; indien nodig wordt nogmaals gestofzuigd met een stofzuiger voorzien van HEPA filter
(NEN-EN 1822).

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een visuele inspectie te worden uitgevoerd waarbij dient te worden vastgesteld dat de aanwezigheid van asbest niet meer visueel waarneembaar is.
Bij voorkeur dient de inspectie te worden uitgevoerd conform de werkwijze beschreven in de NEN 2990.

(28372942)



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 12 december 2013 om 13h51 (28372942)

Adviesbureau vande Poel Bv SCA-code: 01-D010006

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [01-D010006-13.068-
02.01]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie

Projectcode 13.068-02.01

Beschrijving Kasteellaan 22-24

Bronnaam Raamkit

Broncode A05, A06, A07 en A09

Bronbeschrijving Kit

Productspecificatie

Situatie A Gebouw/object sanering professioneel

Binnen / buiten Buiten

Materiaal Bitumen, kit en lijm

Product kit

Hechtgebondenheid Hechtgebonden

Soorten en % asbest zie certificaat

Analysecertificaatnr. 2013.039972.1

Productspecificatie Beglazingskit

Activiteit overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoklassen

Risicoklasse handeling 2

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 2

Risicoklasse eindcontrole 2

Protocol eindcontrole NEN 2990

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de lokatie te worden afgebakend, afgeschermd en gemarkeerd.

Persoonlijke bescherming Afhankelijke adembescherming

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en
omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemissie zoveel mogelijk te worden beperkt.
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
inspectie.

(28372942)



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 12 december 2013 om 13h51 (28372942)

Adviesbureau vande Poel Bv SCA-code: 01-D010006

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [01-D010006-13.068-
02.01]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie

Projectcode 13.068-02.01

Beschrijving Kasteellaan 22-24

Bronnaam restanten daklei binnen

Broncode A10

Bronbeschrijving Asbest kunstlei

Productspecificatie

Situatie A Gebouw/object sanering professioneel

Binnen / buiten Binnen

Materiaal Asbestbesmettingen

Product restanten cement, tegel, bitumen, pakking

Hechtgebondenheid Hechtgebonden

Soorten en % asbest zie certificaat

Analysecertificaatnr. 2013.039972.1

Productspecificatie Alleen hechtgebonden restanten (stukjes en brokjes)

Activiteit handpicking restanten

Omstandigheden

Het betreft een sanering van uitsluitend hechtgebonden stukjes en brokjes in een buitensituatie.

Risicoklassen

Risicoklasse handeling 1

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 1

Risicoklasse eindcontrole 1

Protocol eindcontrole NEN 2990 module visuele inspectie

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren

De plaatsen waar asbest wordt verwijderd of onderhoud wordt gepleegd dienen duidelijk te zijn afgebakend en gemarkeerd. De afbakening dient met
waarschuwingsborden en afzettingslinten te geschieden.

Persoonlijke bescherming Halfgelaatsmasker

·          Tijdens de werkzaamheden dient beschermende kleding te worden gedragen geschikt voor het werken met asbest; deze kan bestaan uit een afspoelbare
(vinyl) overall en afwasbaar schoeisel cq veiligheidslaarsen of uit wegwerpoverschoenen en -overall.

·          Tijdens de werkzaamheden dient bij voorkeur een halfgelaatsmasker P3 of P3 disposable masker te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

Het verwijderen van asbest gebeurt via demontage.
Aan de verwijderingsbron wordt een effectieve stofafzuiging toegepast.
Het te verwijderen materiaal wordt geïmpregneerd of bevochtigd; indien hiermee een gevaarlijk situatie ontstaat, kan van deze maatregel worden
afgezien. Het materiaal kan ook vooraf (deels) worden ingepakt in plastic.
Het asbest dient zodanig te worden verwijderd dat geen restdelen in het werkgebied kunnen achterblijven.
Indien de vloer bestaat uit ruwe of moeilijk reinigbare oppervlakken dek de vloer met plastic folie af.
Verzamel het asbesthoudende afval zo spoedig mogelijk na verwijdering en verpak het in daarvoor geschikte en luchtdicht afgesloten verpakking
voorzien van een asbestgevarensticker en voer het afval af.
Reinig het gebruikte gereedschap na afloop grondig of verpak het luchtdicht in een stoot- en scheurvaste verpakking voorzien van een
asbestgevarensticker.
Controleer de directe omgeving op aanwezigheid van restanten; indien nodig wordt nogmaals gestofzuigd met een stofzuiger voorzien van HEPA filter
(NEN-EN 1822).

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een visuele inspectie te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied en conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie..".

(28372942)



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 12 december 2013 om 13h51 (28372942)

Adviesbureau vande Poel Bv SCA-code: 01-D010006

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [01-D010006-13.068-
02.01]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie

Projectcode 13.068-02.01

Beschrijving Kasteellaan 22-24

Bronnaam Raamkit, restanten

Broncode A11

Bronbeschrijving Kit

Productspecificatie

Situatie A Gebouw/object sanering professioneel

Binnen / buiten Buiten

Materiaal Bitumen, kit en lijm

Product kit

Hechtgebondenheid Hechtgebonden

Soorten en % asbest Zie certificaat

Analysecertificaatnr. 2013.039972.1

Productspecificatie Beglazingskit

Activiteit los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Omstandigheden

De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig
zijn.

Risicoklassen

Risicoklasse handeling 1

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 1

Risicoklasse eindcontrole 1

Protocol eindcontrole NEN 2990 module visuele inspectie

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren

De plaatsen waar asbest wordt verwijderd of onderhoud wordt gepleegd dienen duidelijk te zijn afgebakend en gemarkeerd. De afbakening dient met
waarschuwingsborden en afzettingslinten te geschieden.

Persoonlijke bescherming Halfgelaatsmasker

·          Tijdens de werkzaamheden dient beschermende kleding te worden gedragen geschikt voor het werken met asbest; deze kan bestaan uit een afspoelbare
(vinyl) overall en afwasbaar schoeisel cq veiligheidslaarsen of uit wegwerpoverschoenen en -overall.

·          Tijdens de werkzaamheden dient bij voorkeur een halfgelaatsmasker P3 of P3 disposable masker te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

Het verwijderen van asbest gebeurt via demontage.
Aan de verwijderingsbron wordt een effectieve stofafzuiging toegepast.
Het te verwijderen materiaal wordt geïmpregneerd of bevochtigd; indien hiermee een gevaarlijk situatie ontstaat, kan van deze maatregel worden
afgezien. Het materiaal kan ook vooraf (deels) worden ingepakt in plastic.
Het asbest dient zodanig te worden verwijderd dat geen restdelen in het werkgebied kunnen achterblijven.
Indien de vloer bestaat uit ruwe of moeilijk reinigbare oppervlakken dek de vloer met plastic folie af.
Verzamel het asbesthoudende afval zo spoedig mogelijk na verwijdering en verpak het in daarvoor geschikte en luchtdicht afgesloten verpakking
voorzien van een asbestgevarensticker en voer het afval af.
Reinig het gebruikte gereedschap na afloop grondig of verpak het luchtdicht in een stoot- en scheurvaste verpakking voorzien van een
asbestgevarensticker.
Controleer de directe omgeving op aanwezigheid van restanten; indien nodig wordt nogmaals gestofzuigd met een stofzuiger voorzien van HEPA filter
(NEN-EN 1822).

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een visuele inspectie te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied en conform NEN2990 hoofdstuk "Visuele Inspectie..".

(28372942)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Blad Datum Formaat A3 Situatieschets 

 
13.068-02 01 12 december 2013 Schematische weergave 

Betreft 

Gemeentekantoor 

 

Kasteellaan 22-24 te Wijchen 

 

type B onderzoek 

NT = verblijfruimte niet toegankelijk 

P = vast verlaagd plafond 

V = vaste vloerafwerking 

A  = overige afwerkingen niet geopend 

 = bouwkundige schacht of schoorsteen 

Overige beperkingen en algemene beperkingen 

zijn weergegeven in hoofdstuk 6 en bijlage C 

 

A04 luiken schachten, plaatmateriaal 

geen asbest aangetroffen 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Blad Datum Formaat A3 Situatieschets 

 
13.068-02 06 12 december 2013 Schematische weergave 

Betreft 

Gemeentekantoor 

 

Kasteellaan 22-24 te Wijchen 

 

type B onderzoek 

NT = verblijfruimte niet toegankelijk 

P = vast verlaagd plafond 

V = vaste vloerafwerking 

A  = overige afwerkingen niet geopend 

 = bouwkundige schacht of schoorsteen 

Overige beperkingen en algemene beperkingen 

zijn weergegeven in hoofdstuk 6 en bijlage C 
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Project Blad Datum Formaat A3 Situatieschets 

 
13.068-02 02 12 december 2013 Schematische weergave 

Betreft 

Gemeentekantoor 

 

Kasteellaan 22-24 te Wijchen 

 

type B onderzoek 

NT = verblijfruimte niet toegankelijk 

P = vast verlaagd plafond 

V = vaste vloerafwerking 

A  = overige afwerkingen niet geopend 

 = bouwkundige schacht of schoorsteen 

Overige beperkingen en algemene beperkingen 

zijn weergegeven in hoofdstuk 6 en bijlage C 
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13.068-02 05 12 december 2013 Schematische weergave 
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Gemeentekantoor 

 

Kasteellaan 22-24 te Wijchen 

 

type B onderzoek 

NT = verblijfruimte niet toegankelijk 

P = vast verlaagd plafond 

V = vaste vloerafwerking 

A  = overige afwerkingen niet geopend 

 = bouwkundige schacht of schoorsteen 

Overige beperkingen en algemene beperkingen 

zijn weergegeven in hoofdstuk 6 en bijlage C 
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Geen asbest aangetroffen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Project Blad Datum Formaat A3 Situatieschets 

 
13.068-02 04 12 december 2013 Schematische weergave 

Betreft 

Gemeentekantoor 

 

Kasteellaan 22-24 te Wijchen 

 

type B onderzoek 

NT = verblijfruimte niet toegankelijk 

P = vast verlaagd plafond 

V = vaste vloerafwerking 

A  = overige afwerkingen niet geopend 

 = bouwkundige schacht of schoorsteen 

Overige beperkingen en algemene beperkingen 

zijn weergegeven in hoofdstuk 6 en bijlage C 

 

     A01 ac kunstleien  

    A10 ac kunstleien, restanten 

A04 plaatmat luik, schacht los 

      geen asbest aangetroffen 

    A07 asbestkit, raamkit 
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     A01 ac kunstleien  

      2e Verdieping 

    A07 asbestkit, raamkit 
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13.068-02 03 12 december 2013 Schematische weergave 

Betreft 

Gemeentekantoor 

 

Kasteellaan 22-24 te Wijchen 

 

type B onderzoek 

NT = verblijfruimte niet toegankelijk 

P = vast verlaagd plafond 

V = vaste vloerafwerking 

A  = overige afwerkingen niet geopend 

 = bouwkundige schacht of schoorsteen 

Overige beperkingen en algemene beperkingen 

zijn weergegeven in hoofdstuk 6 en bijlage C 
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     A05 asbestkit, raamkit 

     A04 plaatmat luik, schacht los 

     Geen asbest aangetroffen 

     A06 asbestkit, raamkit 

V    A11 asbestkit, restanten 
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     A01 ac kunstleien  

      3e verdieping 
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