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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Wijchen heeft RAAP op 5 februari 2018 een inventariserend 

veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in verband met de bouw van een 

Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Batenburg. Het primaire doel van dit onderzoek was het 

aanvullen en toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting, zoals geformuleerd in 

het vooronderzoek.

Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van archeologische 

resten in het onderzoeksgebied. In het kader van de voorliggende plannen wordt daarom geen 

vervolgonderzoek aanbevolen. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht 

toch archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 53 en 54 van de 

Monumentenwet 1988 (herzien in 2007) aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de 

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

verplicht (vondstmelding via ARCHIS).

Mochten deze plannen echter zo wijzigen dat sprake is van grootschalige diepe 

graafwerkzaamheden (> 1,5 m -Mv), zoals bij het uitgraven van een bouwkuip of het ontgraven 

van kelders, dan wordt wél aanbevolen om nader archeologisch onderzoek te doen. In de 

restgeulafzettingen kunnen namelijk archeologische resten aanwezig zijn, zoals afvaldumps van 

een nabijgelegen nederzetting, waarvoor in een booronderzoek sterke aanwijzingen zijn gevonden, 

ten zuiden van het plangebied. Daarnaast bestaat de kans dat er in de restgeulafzettingen 

verspreide relicten van visserij (visnetten of fuiken), scheepsresten of sporen van aanlegsteigers 

aanwezig zijn.

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Wijchen een selectiebesluit 

(contactpersoon drs. E. Mietes).
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1 Inleiding

1.1 Kader
In opdracht van de gemeente Wijchen heeft RAAP op 5 februari 2018 een inventariserend 

veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in verband met de voorgenomen bouw van 

een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Batenburg (figuur 1).

Het betreft het vervolg op een eerdere fase van het inventariserend onderzoek dat bestond uit een 

verkennend booronderzoek.1 Die fase van het onderzoek had betrekking op twee deelgebieden 

die beide als zoeklocatie voor de nieuwe MFA dienden. Op grond van de resultaten daarvan werd 

geconcludeerd dat er in beide deelgebieden mogelijk archeologische resten aanwezig zijn. Naar 

aanleiding hiervan werd aanbevolen om dit door middel van proefsleuven te laten vaststellen.

Voorafgaand aan de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek is, conform de Kwaliteitsnorm voor 

de Nederlandse Archeologie (KNA)2 een Programma van Eisen (PvE) opgesteld.3 Dit PvE diende 

als leidraad voor het onderzoek. Het gebied dat door middel van proefsleuven is onderzocht, 

betreft een deel van het noordelijke deelgebied, waarbij de contour van de nieuwe MFA als 

grens van het plangebied is gehanteerd. In hoofdstuk 3 zijn de specifieke onderzoeksvragen met 

betrekking tot deze aspecten uiteengezet.

Het veldwerk is uitgevoerd op 5 februari 2018. De uitwerking vond plaats tussen 6 en 19 februari 

2018. Tijdens het onderzoek is op een prettige wijze samengewerkt met de contactpersoon van de 

gemeente Wijchen (dhr. J.J van Hal). Onderzoeksdocumentatie en vondstmateriaal zullen te zijner 

tijd worden overgedragen aan het depot van de provincie Gelderland.

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische 

beroepsgroep. De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.0), beheerd door 

de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), geldt in de 

praktijk als norm. RAAP is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van eisen, 4002 

Bureauonderzoek, 4003 Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven 

en overig, 4004 Opgraven (landbodems) en 4006 Specialistisch onderzoek.

Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde geologische en archeologische 

perioden.

1  
ARCHIS-onderzoeksnr. 4009162100 (Zielman, 2016).

2  
http://www.sikb.nl.

3  
Vosselman, 2018.
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1.2 Administratieve gegevens
Plangebied: Hoppenhofstraat

Plaats: Batenburg

Gemeente: Wijchen

Provincie: Gelderland

Onderzoeksgebied: Hoppenhofstraat (trainingsveld V.V. Batavia)

Centrumcoördinaten: 171.755 / 426.350

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 4585179100

RAAP objectnummer(s): WYWB (Zielman, 2016)

Figuur 1. De ligging van het onderzoeksgebied (omlijnd); inzet: ligging in Nederland (ster).
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Tijdperk Datering

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.

tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2014

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Recente tijd

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat

Midden

Vroeg

V
ro

eg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden
Vroeg

Laat B

Laat A

A

B

C

C: Karolingische tijd

B: Merovingische tijd

A: Volksverhuizingstijd

D: Ottoonse tijd

- 1850

- 1945

- 1500

- 1250

- 1050

- 900

- 725

- 525

- 450

- 1650

- 270

- 70 na Chr.

- 15 voor Chr.

- 250

- 500

- 800

- 1100

- 1800

- 2000

- 2850

- 4200

- 4900/5300

- 6450

- 8640

- 9700

- 35.000

- 12.500

- 250.000

- 16.000

Midden
Jong A

Jong B

Oud

Laat

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.
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2 Voorgaand onderzoek

De onderzochte locatie betreft een sportterrein aan de noordrand van de bebouwde kom van 

Batenburg. Het plangebied ligt op een steenworp afstand van de middeleeuwse stadskern van 

Batenburg. De geschiedenis van de stad en het kasteel (momenteel een ruïne op 150 m ten 

zuidoosten van het plangebied) gaat waarschijnlijk terug tot in de 11e eeuw. Uit een oorkonde 

(waarvan wordt aangenomen dat deze tussen 1075 en 1081 is opgesteld) blijkt dat er al in de 11e 

eeuw sprake was van ‘heren van Batenburg’.4

In juni 2015 heeft er in de Kruisstraat, Kerkstraat en een gedeelte van de Stadswal een 

booronderzoek plaatsgevonden. Tijdens het onderzoek is een cultuurlaag aangetroffen die door 

eeuwenlange bewoning is ontstaan. De top van de cultuurlaag bevindt zich over het algemeen al 

vanaf een diepte van circa 0,1 tot 0,4 m -Mv.5

In het kader van de voorliggende plannen heeft in augustus 2016 archeologisch onderzoek 

plaatsgevonden.6 Dit onderzoek had betrekking op twee plangebieden waarvan op één van de 

beide nieuwbouw van een multifunctionele accommodatie (MFA) gepland zou worden. Het eerste 

plangebied betrof het trainingsveld van V.V. Batavia aan de Hoppenhofstraat en een tweede 

onderzoekslocatie het terrein van basisschool St. Jan Baptist aan de Willibrordusstraat. 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek is geconcludeerd dat er in beide plangebieden 

aanwijzingen zijn voor de resten van een nederzettingsterrein. Ter hoogte van het terrein van 

basisschool St. Jan Baptist zijn deze aanwijzingen echter sterker, aangezien hier behalve 

houtskool en verbrande leem ook fosfaatvlekken zijn waargenomen. Uit de tot nu toe bekende 

vondsten uit de plangebieden en de directe omgeving blijkt dat er resten aanwezig zijn 

die enerzijds dateren in de periode IJzertijd of Romeinse tijd en anderzijds in de periode 

Middeleeuwen t/m de Nieuwe Tijd. In figuur 2 worden de resultaten van de beide booronderzoeken 

samengevat.

Op basis van de resultaten werd aanbevolen om waarderend archeologisch vervolgonderzoek in 

de vorm van proefsleuven uit te voeren met het doel de aard, omvang, datering, kwaliteit (gaafheid 

en conservering) en diepteligging van eventuele archeologische resten te bepalen teneinde de 

daadwerkelijke waarde van de vindplaats(en) vast te kunnen stellen.7

4  
Van Heiningen, 1965: 18.

5  
ARCHIS-onderzoeksnr. 3999500100: Boshoven, 2016

6  
Zielman, 2016.

7  
Zielman, 2016.
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Figuur 2. De ligging van het onderzoeksgebied (rood omlijnd) geprojecteerd op de

resultaten van het vooronderzoek (Zielman, 2016: figuur 7).

GZ1/wywb2_fig2

Figuur 2. De ligging van het onderzoeksgebied (rood omlijnd) geprojecteerd op de resultaten van het vooron-
derzoek (Zielman, 2016: figuur 7).
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3 Doel van het onderzoek

Het inventariserend onderzoek in de vorm van proefsleuven werd aanbevolen naar aanleiding van 

de resultaten van het booronderzoek (zie hoofdstuk 2), met het doel het aanvullen en toetsen van 

de gespecificeerde archeologische verwachting, zoals geformuleerd in het vooronderzoek.

De resultaten van het proefsleuvenonderzoek zijn bepalend voor de vraag hoe verder met deze 

archeologische resten dient te worden omgegaan. Indien de vindplaatsen behoudenswaardig 

blijken te zijn, zal moeten worden beoordeeld of deze bij de inrichting van het terrein kunnen 

worden ingepast. Indien een dergelijke conserverende inrichting niet mogelijk is, dan komen de 

vindplaatsen mogelijk voor een opgraving in aanmerking. In het Programma van Eisen zijn hiervoor 

specifieke onderzoeksvragen geformuleerd die door middel van het proefsleuvenonderzoek 

beantwoord dienen te worden8:

1. Zijn er archeologische grondsporen aanwezig? Zo ja, wat is hun aard, datering, 

diepteligging, kwaliteit (gaafheid en conservering) en ruimtelijke verspreiding?

2. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig? Wat is de vondstdichtheid/ruimtelijke 

verspreiding? Hoe is de conserveringstoestand? Wat is de typologische datering?

3. Komt de bodemopbouw overeen met de gegevens verkregen door middel van het 

vooronderzoek (laagopeenvolging en bodemhorizonten)?

4. In welke mate is de bodem in het plangebied verstoord en wat is de consequentie hiervan 

voor de leesbaarheid van archeologische sporen en structuren?

5. Is sprake van behoudenswaardige archeologische resten? Zo ja, waar en wat is de 

omvang en ligging van de gebiedsdelen waar deze resten zijn aangetroffen?

8  
Vosselman, 2018.
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4 Methoden

Aantal proefsleuven en afmetingen
Conform het PvE is er één proefsleuf aangelegd. De sleuf is aangelegd op de geplande locatie 

waarbij de beoogde lengte van de sleuf 25 meter was en de breedte ca. 4 m (figuur 3). De breedte 

van één zijde van de sleuf varieerde echter in de praktijk, waardoor de gezamenlijke oppervlakte 

95 m² bedroeg. In het westelijke deel van het plangebied konden geen proefsleuven worden 

aangelegd vanwege de bestaande bebouwing. Dit was al zo voorzien in het PvE.

Figuur 3. De ligging van de proefsleuf.
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Opgravingsvlakken en profielen
In de proefsleuf is één waarnemingsvlak aangelegd. Het vlak is aangelegd direct onder een 

hier aanwezige cultuurlaag. De ontgraving ging laagsgewijs, in lagen van maximaal 10 cm, 

zodat vondstmateriaal stratigrafisch kon worden verzameld en er op systematische wijze 

gedetecteerd kon worden op metaalvondsten. De diepte van de sleuf bedroeg ca. 1 m -Mv. Voor de 

profielwanden zijn de volgende vlaknummers gereserveerd: 101 (noordprofiel), 102 (oostprofiel), 

103 (zuidprofiel) en 104 (westprofiel). De nummers van de sporen en bodemlagen worden in dit 

rapport aangeven met de afkorting S (S 1).De bodemlagen zijn in een reeks genummerd (S 998 

t/m S 1007) de sporen in één doorlopende reeks. De sporen en bodemlagen zijn lithologisch 

conform NEN 5104 beschreven9 en ingemeten met behulp van een RTK-GPS.

Profielen
Documentatie van de profielen diende inzicht te geven in de landschappelijke en bodemkundige 

opbouw van het plangebied. Er is één kolomprofielopname met een breedte van 1,6 m 

gedocumenteerd. Ter hoogte van het profiel is het vlak machinaal verdiept tot 1,9 m -Mv.

Afwerking en behandeling van sporen en vondsten
Bij de aanleg van de vlakken zijn vondsten stratigrafisch verzameld, waarbij systematisch gebruik 

is gemaakt van een metaaldetector. Metaalvondsten zijn als puntvondst behandeld en ingemeten 

(X, Y, Z-waarden). De overige vondsten zijn per vak (4 x 5 m) verzameld en per vak ingemeten. De 

putgrenzen en grondsporen zijn ingemeten. Het enige archeologische spoor dat is aangetroffen 

(een greppel) is gecoupeerd en in profiel getekend (schaal 1:20).

Bemonstering
Tijdens het veldonderzoek is in het kader van het waarderende onderzoek geen aanleiding gezien 

om monsters te nemen van sporen en/of lagen.

Afwijkingen en aanpassingen van de onderzoeksstrategie
Tijdens het veldonderzoek is op de volgende punten afgeweken van de onderzoeksstrategie zoals 

in het PvE omschreven:

- Tijdens het veldwerk zijn er niet twee profielkolommen van 1 m breed gedocumenteerd 

(conform PvE § 6.2 en § 6.6), maar één profielkolom met een breedte van 1,6 m. Het vlak is 

in ter plaatse van deze profielkolom machinaal verdiept tot 1,9 m -Mv om meer zicht te krijgen 

op de ondergrond. Op de geplande locatie van de andere profielkolom is vastgesteld dat de 

bodemopbouw tot het vlak overeenstemming met was met de bodemopbouw in het eerste en is 

verdere documentatie achterwege gelaten.

- Greppel S 1 is niet in de putwand (conform PvE § 6.4) maar er is voor gekozen om deze in het 

vlak te couperen vanwege ernstige verblauwing c.q. reductie ter hoogte van beide putwanden 

(zie figuur 8).

9  
Nederlands Normalisatie-instituut, 1989.
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5 Resultaten

5.1 Fysisch-geografisch onderzoek
5.1.1 Landschappelijk kader
Om de archeologische resten in een landschappelijk kader te kunnen plaatsen, worden de bij het 

voorgaande onderzoek verzamelde landschappelijke gegevens hier eerst kort samengevat. 

De geplande locatie van de MFA ligt op de flank van de rivieroeverwal van de Maas.10 De 

stroomgordel van de Maas was actief vanaf circa 2000 BP (Vroeg Romeinse tijd) tot heden.11 

Volgens de zanddieptekaart en de stroomgordelkaart heeft er in het Holoceen geen rivier 

gestroomd en bestaat de ondergrond uit een dik pakket kom- en oeverafzettingen. 

Volgens de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Wijchen bestaat de ondiepe 

ondergrond uit een dun pakket oeverafzettingen op komklei (figuur 4). In de uiterste hoek 

(tegenwoordig met kleedruimten en kantine bebouwde) van het westelijke deel van het plangebied 

is volgens deze kaart sprake van een oude woongrond. Deze informatie en de bodemkundige 

grenzen komen overeen met een gedetailleerde bodemkaart van Pons (schaal 1:10.000) waar het 

plangebied grotendeels als jonge stroomruggrond is gekarteerd, met komklei vanaf een diepte van 

0,6 a 1 m -Mv en in het uiterste westen een oude woongrond.12 

Bij het booronderzoek werd dit beeld grotendeels bevestigd. Uit de boringen die in het sportveld 

van voetbalclub Batavia zijn gezet bleek dat dat de natuurlijke afzettingen in de ondiepe 

ondergrond uit sterk zandige of uiterst siltige klei bestonden, die als oeverafzettingen zijn 

geïnterpreteerd. De top van dit oeverpakket bestaat uit een fossiele cultuurlaag. De aanwezigheid 

van fosfaatvlekken - en daarmee de aanwezigheid van een oude woongrond - kon echter alleen 

in enkele boringen in het zuidelijke deelgebied worden aangetoond. Een overzicht van de 

verschillende afzettingen wordt weergegeven in figuur 5. De oeverafzettingen lagen - voor zover 

bereikt binnen de boordiepte van 3 m - op lichtgrijs, matig grof zand (beddingafzettingen) of, in 

boring 5 op sterk siltige klei met zandlagen (geulafzettingen) en in boring 3 en 9 op humeuze, 

zandige klei met humusvlekken (geulafzettingen). In het uiterste zuidoosten van plangebied 

Hoppenhofstraat werd op ca. 2,7 m -Mv grijze zwak zandige klei aangetroffen die als pleistocene 

ondergrond is geïnterpreteerd (formatie van Kreftenheye).

5.1.2 Stratigrafie
Afgezien van recente ingravingen van drainagesleuven is de stratigrafie grotendeels intact. 

De bovenste natuurlijke lagen zijn echter plaatselijk gereduceerd c.q. verblauwd (zie figuur 

6), vermoedelijk als gevolg van een ca. 0,5 m dikke recente ophoging met zand, waardoor de 

grondsporen (indien aanwezig) niet goed zichtbaar zijn. Aan de basis van deze recente ophoging 

ligt donkergrijze sterk zandige klei met puin (S 1001) die naar onderen toe minder zandig en 

10  
Stiboka, 1999: code 3K25.

11  
Cohen & Stouthamer, 2012: nr. 368.

12  
Pons, 1966: codes resp. RMsk_2 en RMp_1.
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humeus wordt (S 1002). Deze twee lagen bevatten puntjes puin en houtskool en zijn in het 

booronderzoek als fossiele cultuurlaag bestempeld. Vanaf ca. 0,7 m -Mv t/m de einddiepte van het 

kijkgat (1,9 m -Mv (i.e. 5,1 m +NAP)) gaat het achtereenvolgens om uiterst siltige klei (S 1003), 

sterk siltige klei (S 1004) en naar beneden toe steeds zandiger wordende klei (S 1005 t/m S 1007). 

De onderste gedocumenteerde kleilaag (S 1008) is echter weer iets minder zandig. Al deze lagen 

(S 1003 t/m S 1008) zijn als oeverafzettingen geïnterpreteerd.

De restgeulafzettingen die tijdens het vooronderzoek in drie boringen zijn aangetroffen (zie 

figuur 5 en tabel 2) zijn bij het graven van de proefsleuf en het profielgat niet bereikt. Tijdens het 

proefsleuvenonderzoek was het gezien de hoge grondwaterspiegel niet mogelijk om op een veilige 

manier dieper te graven en deze afzettingen nader te onderzoeken.

Figuur 4. Landschappelijke situatie van het plangebied (rood omlijnd) volgens de archeologische verwachtings-
kaart van de gemeente Wijchen (Goossens & Flokstra, 2009). Het plangebied ligt grotendeels op dunne oever-
afzettingen op komklei (code Rko). Het uiterste westen ligt op een oude woongrond (code Owg).
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Figuur 5. De ligging van het onderzoeksgebied (rood omlijnd) geprojecteerd op de

interpretatie van natuurlijke ondergrond en zanddiepte t.h.v. de boringen van het

vooronderzoek (Zielman, 2016: figuur 6).

GZ1/wywb_fig6

Figuur 5. De ligging van het onderzoeksgebied (rood omlijnd) geprojecteerd op de interpretatie van natuurlijke 
ondergrond en zanddiepte t.h.v. de boringen van het vooronderzoek (Zielman, 2016: figuur 6).
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Figuur 6. Profiel 1 met laagnummers: Laag S 998 betreft recent opgebrachte bovengrond t.b.v. het sportveld. 
Laag  S 1001 t/m S 1008 zijn als oeverafzetting geïnterpreteerd. 
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Figuur 6. Profiel 1 met laagnummers: Laag S 998 betreft recent opgebrachte bovengrond t.b.v. het sportveld. 
Laag S 1001 t/m S 1008 zijn als oeverafzetting geïnterpreteerd.
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Ter hoogte van het gedocumenteerde profiel kon op grond van de meest nabijgelegen boring (boring 

5) op een diepte vanaf ca. 2,4 m -Mv (4,6 m +NAP) sterk siltige klei met zandlagen verwacht.13 In de 

tweede boring die binnen het huidige plangebied valt (boring 9) bestonden de restgeulafzettingen 

vanaf 1,6 m -Mv uit slappe, sterk zandige klei. Op een dieper niveau bestonden deze afzettingen uit 

zand met kleilagen (vanaf 2,8 m -Mv (4,1 m +NAP) met een spoor hout). Deze boring is doorgezet tot 

een diepte van 4 m -Mv (2,9 m +NAP), waarbij de basis van de geulafzettingen niet is bereikt.

boring top
(m - Mv)

top
(m + NAP)

basis
(m -Mv)

basis
(m +NAP)

WYWB boring 3 2,2 4,65 >3,0 <3,85

WYWB boring 5 2,4 4,61 >3,0 <4,01

WYWB boring 9 1,6 5,32 >4,0 <2,92

WYWF boring 2 2,0 4,62 2,3 4,32

WYWF boring 3 1,5 5,26 >1,8 <4,96

5.2 Grondsporen
Tijdens het onderzoek is één grondspoor aangetroffen (figuur 7). Het gaat om een noordwest-

zuidoost georiënteerde greppel (S 1). De greppel tekende zich af vanaf ca. 0,8 m -Mv en is op dat 

niveau ingemeten en gecoupeerd, alvorens verder te verdiepen. De greppel had een lichtbruingrijze 

opvulling, tekende zich vaag af en had een resterende diepte van 19 cm (figuur 8). De functie en 

datering van de greppel is onzeker. Omdat de oriëntatie overeenkomt met de huidige perceelgrenzen 

gaat het mogelijk om een perceelsgreppel of afwateringsgreppel uit de Nieuwe Tijd.

5.3  Vondsten
5.3.1 Overzicht en ruimtelijke verspreiding
In totaal zijn 19 vondstnummers uitgedeeld aan 47 vondsten (tabel 3; zie ook bijlage 2). Het 

merendeel is afkomstig uit fossiele cultuurlagen, een beperkt deel werd in de recente bouwvoor 

aangetroffen (n=2).

materiaal aantal vondsten aantal vondstnummers

keramisch materiaal 10 8

metaal:koper 2 2

metaal:lood 8 7

dierlijk bot 26 1

leisteen 1 1

totaal 47 19

13  
Zielman, 2016, boring 5

Tabel 2. Diepteligging van de geulafzettingen in de boringen van de projecten WYWB (Zielman, 2016) en 
WYWF (Boshoven, 2015); zie figuur 5 voor locatie.

Tabel 3. Overzicht verzamelde vondsten.
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Figuur 7. Allesporenkaart.

  
Figuur 8. Greppel S 1 in het vlak tijdens de aanleg (links) en tijdens het couperen (rechts). 
 
Figuur 8. Greppel S 1 in het vlak tijdens de aanleg (links) en tijdens het couperen (rechts).
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5.3.2 Keramisch materiaal
De fragmenten keramisch materiaal bestaan uit fragmenten gebruiksaardewerk en bouwmateriaal. 

Wat het gebruiksaardewerk betreft gaat het om relatief kleine fragmenten (<5 cm²) waarvan het 

onmogelijk is de vorm (en daarmee de typologische datering) te achterhalen. Qua baksels gaat het 

om pingsdorfaardewerk (n=3), kogelpotaardewerk (n=1) blauwgrijs aardewerk (n=1) roodbakkend 

aardewerk met spatglazuur (n =1) en steengoed (n=1). Twee fragmenten dakpan en een fragment 

van een baksteen dateren in de Nieuwe Tijd en zijn jonger.14

5.3.3 Metaal
Door L.M. Flokstra (RAAP)

Tijdens de aanleg van de proefsleuven zijn tien stuks metaal gevonden. Het gaat om acht loden 

voorwerpen, één koperen voorwerp en één voorwerp van een lood-tinlegering. Twee van de loden 

voorwerpen zijn gedetermineerd als netverzwaringen (V 4 en V 13). De lengte bedraagt 2,5 en 

3 cm. Verder zijn er vijf loden kogels gevonden (V 7 (n=2), V 11, V 15, V 16) Gezien het kleine 

kaliber (diameter 1,4 cm (n= 1), 1,1 cm (n= 3) en 0,7 cm (n =1) moeten deze kogels zijn afgevuurd 

met een pistolet of hagelgeweer. Een fragment van een gegoten beugelgesp (V 3) met een lood-

tin legering dateert gezien de ovaal opengewerkte versiering en de stipvormige versiering op 

de bovenkant van de beugel in de 18e eeuw.15 Tussen de stipversieringen zijn ruitpatroontjes 

zichtbaar (bespoediging gietproces). Mogelijk is deze vondst als bemestingsvondst op de 

voormalige akker terechtgekomen. V 10 betreft een rond loden gietrestant met een diameter van 

maximaal 2 cm. V 18 betreft een fragment van een koperen boekbeslagsluiting. Deze sluiting werd 

aan het kaftbeslag bevestigd om het boekwerk via een scharnier goed te kunnen sluiten.16 Op de 

langwerpige beugel zijn versieringen zichtbaar. Het beslag is matig geconserveerd en heeft een 

lengte van ruim 5 cm.

5.3.4  Bot
In de oeverafzettingen (S 1003) werd een concentratie botfragmenten gevonden (V 9). Het sterk 

gefragmenteerde materiaal (n =26, ca. 10 gram) betreft kaak- en kiesfragmenten van geplooide 

kiezen (planteneter) van een groot zoogdier (rund of paard).

5.4 Synthese
Interpretatie
Tijdens het archeologische onderzoek is in de top van de oeverafzettingen een cultuurlaag met 

een beperkte hoeveelheid vondstmateriaal en één greppel gevonden. Het vondstmateriaal geeft - 

hoewel beperkt qua aantal - een beeld van het gebruik van het plangebied en de directe omgeving 

in de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. Loden pistoletkogels wijzen op strijd; zeer waarschijnlijk 

in relatie tot het ca. 150 m zuidoostelijk liggende voormalige kasteel Batenburg. Uit historische 

bronnen is bekend dat het kasteel in het verleden vele malen belegerd werd en uiteindelijk is 

14  
determinatie drs. M.L. Schabbink, RAAP.

15  
https://museumrotterdam.nl/collectie/item/11517-146.1.

16  
Baart e.a. 1977: 400-404.
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verwoest.17 De loden netverzwaarders wijzen op visserij in, of in de omgeving van het plangebied. 

Mogelijk werden er netten op het terrein gerepareerd of te drogen te hangen of was nog sprake 

van een watervoerende restgeul?

Het sterk gefragmenteerde aardewerk betreft diverse baksels, die in de Late Middeleeuwen of 

de Nieuwe Tijd dateren. De dateringen van deze individuele baksels wijzen erop dat steeds één 

of enkele scherven van een bepaald bakseltype vertegenwoordigd zijn, uitgesmeerd over een 

lange periode (11e t/m 16e eeuw). Gezien de sterke fragmentatiegraad en de geringe hoeveelheid 

vondsten per tijdsperiode wijst dit materiaal niet op de aanwezigheid van Middeleeuwse of 

16e-eeuwse bewoning in het plangebied. Dit materiaal zal als stadsafval of via bemesting op 

deze plaats terecht zijn gekomen. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor de aangetroffen gesp, het 

fragment boekbeslag, enkele fragmenten bouwmateriaal en fragmenten dierlijk bot. Grotere 

vondstconcentraties of grondsporen die wijzen op bewoning (zoals vondstrijke erfgreppels, 

grachten, (paal)kuilen, waterputten, beerputten e.d.) zijn tijdens het onderzoek niet aangetroffen. 

De gevonden greppel is gezien de overeenkomende oriëntatie op recente en historische kaarten 

en het ontbreken van dateerbaar vondstmateriaal als een recente perceel- of afwateringsgreppel 

geïnterpreteerd.

De restgeulafzettingen die tijdens het booronderzoek zijn opgemerkt onder het pakket 

oeverafzettingen, zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek niet bereikt. In deze afzettingen zijn 

mogelijk archeologische resten aanwezig. Omdat in 2015 in een boring in het gebied direct ten 

zuiden van het plangebied al ondiep handgevormd aardewerk en fosfaatvlekken zijn gevonden, 

(zie figuur 2) is het goed mogelijk dat in de restgeulafzettingen afvaldumps van een zuidelijk 

gelegen nederzetting aanwezig zijn. Daarnaast bestaat de kans dat er in de restgeulafzettingen 

ook verspreide relicten van visserij (visnetten of fuiken) of scheepsresten aanwezig zijn. Ook 

kunnen op bepaalde locaties van dergelijke activiteiten meer structurele resten aanwezig zijn 

(vlonders of aanlegsteigers langs open water).

Gaafheid
Afgezien van recente ingravingen die in het recente verleden zijn gegraven voor drainagesleuven 

is de stratigrafie grotendeels intact. De top van de natuurlijke lagen is echter plaatselijk verblauwd, 

vermoedelijk veroorzaakt door de recente ophoging van het sportveld, waardoor de grondsporen 

(indien aanwezig) niet goed zichtbaar zijn.

Conservering
Het metaal is over het algemeen goed geconserveerd, het aardewerk en bot is redelijk tot slecht 

geconserveerd. Voorwerpen van organisch materiaal (bot, hout, hoorn etc.) zijn niet aangetroffen 

maar kunnen in restgeulafzettingen goed geconserveerd zijn.

17  
O.a. belegerd door: hertog Albert van Saksen in 1497, hertog Karel van Gelre in 1503 en graaf Philips van Hohenlohe in 1586 (foutief vermeld als 
1568) en uiteindelijk verwoest door de Fransen in 1795 (Eliëns & Harenberg, 1984: 190-196).
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Waardering
Aangezien er, afgezien van een enkele greppel, geen sprake is van relevante archeologische 

sporen, is het onderzochte gebied op basis van de inhoudelijke kwaliteit laag gewaardeerd (tabel 4). 

Ten aanzien daarvan is geconcludeerd dat er geen sprake van een behoudenswaardige vindplaats.

waarde criteria
scores

hoog midden laag

beleving
schoonheid wordt niet gescoord

herinneringswaarde wordt niet gescoord

fysieke kwaliteit
gaafheid 1

conservering 2

inhoudelijke kwaliteit

zeldzaamheid 1

informatiewaarde 1

ensemblewaarde 1

representativiteit n.v.t.

Tabel 4. Scoretabel waardestelling (tabel 5 uit de KNA).
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6 Conclusies en aanbevelingen

6.1 Conclusies
Tijdens het proefsleuvenonderzoek op het toekomstige MFA is een beperkte hoeveelheid vondsten 

gedaan. Afgezien van één greppel zijn er geen archeologische grondsporen waargenomen. Op de 

onderzoeksvragen in het PvE kunnen de volgende antwoorden worden gegeven:

1. Zijn er archeologische grondsporen aanwezig? Zo ja, wat is hun aard, datering, diepteligging, 

kwaliteit (gaafheid en conservering) en ruimtelijke verspreiding?

Tijdens het onderzoek is één archeologisch grondspoor gevonden. Het gaat om een greppel 

(S 1) die zich op een diepte vanaf 0,8 m -Mv aftekende in de oeverafzettingen. De greppel 

was slecht zichtbaar en had nog een resterende diepte van 19 cm.

2. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig? Wat is de vondstdichtheid/ruimtelijke 

verspreiding? Hoe is de conserveringstoestand? Wat is de typologische datering?

Het aangetroffen gebruiksaardewerk, dierlijk bot, leisteen, dakpan en baksteen is sterk 

gefragmenteerd. Het typologisch dateren van dit materiaal was in strikte zin dus niet mogelijk. 

De scherven kunnen op basis van de maakwijze (baksel) redelijk goed gedateerd worden in een 

ruime periode tussen de 10e en 16e eeuw. Daarnaast is een tiental metaalvondsten gedaan die 

hoofdzakelijk in de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd te dateren zijn. Voor een aantal vondsten 

(netverzwaarders) is een datering in de Romeinse tijd t/m Late Middeleeuwen aangehouden.

3. Komt de bodemopbouw overeen met de gegevens verkregen door middel van het 

vooronderzoek (laagopeenvolging en bodemhorizonten)?

De bodemopbouw komt overeen met de gegevens van het vooronderzoek. Aan de basis 

van de recente ophoging is sprake van oeverafzettingen met in de top daarvan een fossiele 

cultuurlaag. De cultuurlaag bleek in overeenstemming met het booronderzoek puntjes puin 

en houtskool te bevatten, maar bij de proefsleuf is gebleken dat deze relatief vondstarm 

is. Gezien het als bemestingsvondsten geïnterpreteerde materiaal uit de cultuurlaag, 

kan deze het beste als akkerlaag beschreven worden. De tijdens het booronderzoek als 

restgeulafzettingen geïnterpreteerde laag is tijdens het onderzoek niet bereikt.

4. In welke mate is de bodem in het plangebied verstoord en wat is de consequentie hiervan voor 

de leesbaarheid van archeologische sporen en structuren?

Afgezien van recente ingravingen die in het recente verleden zijn gegraven voor 

drainagesleuven is de stratigrafie grotendeels intact en is sprake van een deels intacte 

cultuurlaag. Wel zijn de oeverafzettingen plaatselijk verblauwd, hetgeen vermoedelijk 

veroorzaakt is door de recente ophoging van het sportveld. De consequentie daarvan is dat 

eventuele grondsporen (indien aanwezig) minder goed zichtbaar zijn.
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5. Is sprake van behoudenswaardige archeologische resten? Zo ja, waar en wat is de omvang en 

ligging van de gebiedsdelen waar deze resten zijn aangetroffen?

Ten aanzien daarvan is geconcludeerd dat er geen sprake van een behoudenswaardige 

vindplaats. De eindconclusie is dat er te weinig archeologische resten zijn aangetroffen om te 

spreken van een behoudenswaardige vindplaats in het plangebied.

Wel wordt daarbij opgemerkt dat in de onderliggende restgeulafzettingen archeologische 

resten aanwezig kunnen zijn, bijvoorbeeld afvaldumps, verspreide relicten van visserij, 

scheepsresten, vlonders of aanlegsteigers. Deze verwachting kon echter niet in het veld 

worden getoetst en na afronding van dit proefsleuvenonderzoek is er dus geen eenduidig 

antwoord met betrekking tot de archeologische waarden op dit niveau.

6.2 Aanbevelingen
Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van waardevolle 

archeologische resten in het onderzoeksgebied. In het kader van de voorliggende plannen wordt 

daarom geen vervolgonderzoek aanbevolen. 

Daarbij wordt opgemerkt dat de uitgangspunten van dit advies waren dat het gaat om een 

gebouw dat op palen is gefundeerd18 en niet onderkelderd is. De palenfundering zal hooguit tot 

een geringe verstoring van eventueel aanwezige archeologische resten in de onderliggende 

restgeulafzettingen kunnen leiden. Zoals in de conclusie is vermeld, kon de verwachting ten 

aanzien van de restgeulafzettingen tijdens het proefsleuvenonderzoek niet in het veld worden 

getoetst, zodat er momenteel geen eenduidig antwoord met betrekking tot de archeologische 

waarden op dit niveau is. Als de plannen dusdanig wijzigen dat er wel sprake is van grootschalige 

diepe graafwerkzaamheden (> 1,5 m -Mv) - zoals bij het uitgraven van een bouwkuip of het 

ontgraven van kelders het geval kan zijn - dan wordt wél aanbevolen om nader archeologisch 

onderzoek te doen. 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden 

aangetroffen, dan is conform de Erfgoedwet 2016, artikel 5.10 aanmelding van de desbetreffende 

vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Wijchen een selectiebesluit 

(contactpersoon drs. E. Mietes).

18  
E-mail J.J. van Hal 7 februari 2018.
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen

Figuur 1. De ligging van het onderzoeksgebied (omlijnd); inzet: ligging in Nederland (ster).

Figuur 2. De ligging van het onderzoeksgebied (rood omlijnd) geprojecteerd op de resultaten 

van het vooronderzoek (Zielman, 2016: figuur 7).

Figuur 3. De ligging van de proefsleuf.

Figuur 4.  Landschappelijke situatie van het plangebied (rood omlijnd) volgens de archeologische 

verwachtingskaart van de gemeente Wijchen (Goossens & Flokstra, 2009). Het plan-

gebied ligt grotendeels op dunne oeverafzettingen op komklei (code Rko). Het uiterste 

westen ligt op een oude woongrond (code Owg).

Figuur 5.  De ligging van het onderzoeksgebied (rood omlijnd) geprojecteerd op de interpretatie 

van natuurlijke ondergrond en zanddiepte t.h.v. de boringen van het vooronderzoek 

(Zielman, 2016: figuur 6).

Figuur 6.  Profiel 1 met laagnummers: Laag S 998 betreft recent opgebrachte bovengrond t.b.v. 

het sportveld. Laag S 1001 t/m S 1008 zijn als oeverafzetting geïnterpreteerd.

Figuur 7. Allesporenkaart.

Figuur 8.  Greppel S 1 in het vlak tijdens de aanleg (links) en tijdens het couperen (rechts).

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.

Tabel 2.  Diepteligging van de geulafzettingen in de boringen van de projecten WYWB (Zielman, 

2016) en WYWF (Boshoven, 2015); zie figuur 5 voor locatie.

Tabel 3.  Overzicht verzamelde vondsten.

Tabel 4.  Scoretabel waardestelling (tabel 5 uit de KNA).

Bijlage 1. Sporenlijst.

Bijlage 2. Vondstenlijst.
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Bijlage 1: Sporenlijst
vorm spoor / coupe

lin langwerpig/lineair

NVT Niet van toepassing

- niet van toepassing

kom komvormig

interpretatie algemeen / specifiek

GW greppel

LG laag

VS verstoring

GW greppel algemeen

LGBO bouwvoor, recent

LGC cultuurlaag

LGN natuurlijke laag

VSR recente verstoring

textuur

Code Omschrijving

Ks3 klei sterk siltig

Ks4 klei uiterst siltig

Kz1 klei zwak zandig

Kz2 klei matig zandig

Kz3 klei sterk zandig

Zs1 zand zwak siltig

Zs2 zand matig siltig

kleur volgens standaard codering

AY blauwgrijs

DY donkergrijs

LEY lichtgeelgrijs

LU lichtbruin

LUY lichtbruingrijs

Y grijs

LE lichtgeelgr

humus

- geen humusbijmenging

h1 zwak humeus

puin

0 afwezig

1 weinig fijn puin

hlm verbrande leem (huttenleem)

0 afwezig

1 enkel fragment

hk houtskool

0 afwezig

1 enkele spikkel

Fo fosfaat

0 afwezig

FEMN IJzer en Mangaan

- geen bijmengsels

FM1 enkele Fe- & Mn-vlekken

FM2 veel Fe- & Mn-vlekken

laag interpretatie

- niet van toepassing

OE oeverafzettingen
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spoor vulling put vlak vorm vorm coupe diepte interpretatie specifiek textuur humus FeMn kleur gevlekt hk hlm Fo puin vondstnrs

1 0 1 1 lin kom 19 GW GW Ks4 - FM1 LUY - 1 1 0 0 -

998 0 1 1 lin - 0 LG LGBO Zs2 - - LU LE 0 0 0 0 7

999 0 1 1 lin - 0 VS VSR Zs1 - - LEY - 0 0 0 0 -

1001 0 1 1 NVT - 0 LG LGBO Kz3 - - DY LE 0 0 0 0 8

1002 0 1 1 NVT - 0 LG LGC Kz2 h1 - AY - 0 0 0 1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 19

1003 0 1 1 NVT - 0 LG LGN Ks4 - - Y - 0 0 0 0 9, 15, 17, 18

1004 0 1 1 NVT - 0 LG LGN Ks3 - FM1 LY - 0 1 0 0 -

1005 0 1 1 NVT - 0 LG LGN Kz1 - FM1 LY - 0 0 0 0 -

1006 0 1 1 NVT - 0 LG LGN Kz2 - FM1 LUY - 0 0 0 0 -

1007 0 1 1 NVT - 0 LG LGN Kz3 - FM2 LUY - 0 0 0 0 -

1008 0 1 1 NVT - 0 LG LGN Kz2 - FM2 LUY - 0 0 0 0 -
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Bijlage 2: Vondstenlijst

vondst materiaal specifiek type n
begin-
datering

eind-
datering

opmerking

1 leisteen
daklei/leisteen 
dakbedekking

- 1 MELA NT -

2 keramiek kogelpot - 1 MEVC LMEA -

2 keramiek
pingsdorf 
geelwitbakkend:pot, 
bolvormig

- 1 MEVD MELA -

3
tin of lood-tin 
legering

gesp - 1 NTB NTB -

4 lood netverzwaarder/netzinker - 1 ROM NT -

5 keramiek pingsdorf geelwitbakkend - 1 VMED MELA -

6 keramiek kogelpot - 1 MEVC MELA -

7 lood vuurwapen (onderdeel)
kogel/projectiel 
(rond of met punt)

2 NTA NTC

pistoletkogel  met 
gietkanaal (1x) 
en hagelkogel 
(1x)

8 keramiek dakpan - 1 NT NT -

9 bot, dierlijk bot - 26 - - -

10 lood - - 1 NTA NTC smeltstuk

11 lood vuurwapen (onderdeel)
kogel/projectiel 
(rond of met punt)

1 NTA NTC pistoletkogel

12 keramiek pingsdorf geelwitbakkend - 1 MEVD MELA -

13 lood netverzwaarder/netzinker - 1 ROM NT -

14 keramiek
roodbakkend geglazuurd 
aardewerk

- 1 LMEB LMEB spatglazuur

15 lood vuurwapen (onderdeel)
kogel/projectiel 
(rond of met punt)

1 NTA NTC pistoletkogel

16 lood vuurwapen (onderdeel)
kogel/projectiel 
(rond of met punt)

1 NTA NTC pistoletkogel

17 keramiek steengoed - 1 NTA NTA -

18 koper gesp - 1 NTA NTB boekbeslag

19 keramiek bouwmateriaal - 2 NT NT -
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1 Inleiding  

In opdracht van  Gemeente Wijchen heeft Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd naar de geluidemissie van de activiteiten en werkzaamheden in de 

toekomstige situatie voor het nieuwe MFA te Batenburg. 

 

Onderhavig onderzoek brengt de in de omgeving optredende geluidniveaus ten gevolge van de 

inrichting in de toekomstige situatie in kaart en toetst deze aan de geldende geluidnormen. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de gegevens welke zijn verstrekt door de 

opdrachtgever. Op basis van deze gegevens is middels een geluidoverdrachtsmodel een berekening 

gemaakt van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT, de maximale geluidniveaus LAmax en 

de indirecte hinder. 

 

De foto uit figuur 1 geeft de ligging van de te onderzoeken planlocatie weer. In figuur 2 zijn enkele 

impressies van het plan weergegeven. 

 Figuur 1. Luchtfoto met ligging bedrijfslocatie 

  

 

planlocatie 
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Figuur 2. Impressies van het plan 
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2 Onderzoeksopzet 

2.1 Rekenmethode 

De vastlegging van de akoestische informatie van de binnen de inrichting aanwezige geluidbronnen 

en de berekeningen voor de geluidoverdracht zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van 

de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999 (HMRI) en vervolgens getoetst 

aan de geluideisen uit het Activiteitenbesluit en de VNG-publicatie “Bedrijven en Milieuzonering” uit 

2009. 

2.2 Modellering 

Voor het verwerken van de gegevens en het berekenen van de immissieniveaus is gebruik gemaakt 

van het programma Geomilieu, versie 4.30, ontwikkeld door DGMR. 

 

De overdrachtsberekening in het model gebeurt, zoals in paragraaf 2.1 staat vermeld, conform de 

voorschriften van de methode II.8 uit de HMRI. In het model zijn in de overdrachtsberekeningen 

meegerekend: 

-  geometrische uitbreiding (afstand); 

-  afname/toename als gevolg van reflectie, verstrooiing en absorptie door de bodem; 

-  afname/toename als gevolg van afscherming, reflecties en absorptie door obstakels; 

-  afname door absorptie in de lucht. 

 

De voertuigbewegingen zijn ingevoerd middels een “mobiele bron”. Een mobiele bron is een rijlijn 

opgedeeld in een aantal puntbronnen.  

 

De immissieniveaus ten gevolge van de werkzaamheden en activiteiten binnen de inrichting zijn 

bepaald ter plaatse van de voor de inrichting relevante beoordelingspunten. 

 

Bovendien is de indirecte hinder beschouwd vanwege het aan- en afvoerende verkeer naar en van 

de inrichting. 

2.3 Rekenparameters 

In dit onderzoek zijn de volgende modeleigenschappen aangehouden: 

- Meteorologische correctie:  Standaardcorrectie 

- Absorptiestandaarden: HRMI-II.8 

- Luchtabsorptie: 

 

Frequentie (Hz)  31  63 125 250  500  1k  2k  4k  8k 

Demping (dB/km) 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,0 67,40 
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2.4 Definitie perioden 

In Geomilieu zijn de etmaalperioden gedefinieerd volgens onderstaande tabel. De Letmaal-waarde 

wordt bepaald door het maximum te bepalen van geluidbelasting in de afzonderlijke perioden 

vermeerderd met de correctie in de laatste kolom. 

 

Periode Van Tot Correctie Letmaal 

dagperiode 07.00 uur 19.00 uur   0,0 dB 

avondperiode 19.00 uur 23.00 uur   5,0 dB 

nachtperiode 23.00 uur 07.00 uur 10,0 dB 

Tabel 1: Definitie etmaalperioden 
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3 Bedrijfssituatie en randvoorwaarden 

3.1 Bedrijfssituatie 

In figuur 1 is een luchtfoto opgenomen met daarop de planlocatie en de omgeving (dichtstbijzijnde 

woonbebouwing). Het plan is gelegen aan de rand van de kern Batenburg, gemeente Wijchen. 

3.2 Geluidgrenswaarden volgens de VNG-publicatie 

Voor de beoordeling of sprake is van een goede ruimtelijke ordening is in onderhavig onderzoek 

gebruik gemaakt van bijlage 5 uit de VNG-publicatie. Deze omschrijft voor de beoordeling van 

geluidhinder het volgende stappenplan: 

 

1. Indien de richtafstand niet wordt overschreden kan verdere toetsing in beginsel achterwege 

blijven en is buitenplanse inpassing is mogelijk. 

2. Indien stap 1 niet toereikend is, dient middels een geluidonderzoek (vanaf deze stap 

noodzakelijk) aangetoond te worden dat voldaan wordt aan de geluidbelastingen voor stap 2 als 

weergegeven in navolgende tabel. Indien voldaan wordt is buitenplanse inpassing mogelijk. 

3. Indien stap 2 niet toereikend is, dient middels een geluidonderzoek aangetoond te worden dat 

voldaan wordt aan de geluidbelastingen voor stap 3 als weergegeven in navolgende tabel. Indien 

voldaan wordt, is buitenplanse inpassing mogelijk met dien verstande dat het bevoegd gezag 

moet motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht. 

4. Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal buitenplanse inpassing doorgaans 

niet mogelijk zijn. 

 

Stap en gebiedstype Langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau 

Maximaal 

(piekgeluiden) 

Verkeersaantrekkende 

werking 

Stap 2 rustige woonwijk 45 dB(A) 65 dB(A) 50 dB(A) 

Stap 2 gemengd gebied 50 dB(A) 70 dB(A) 50 dB(A) 

Stap 3 rustige woonwijk 50 dB(A) 70 dB(A) 50 dB(A) 

Stap 3 gemengd gebied 55 dB(A)   70 dB(A) 1) 65 dB(A) 

Tabel 2: Geluidgrenswaarden VNG brochure “Bedrijven en Milieuzonering” uit 2009  

 1) exclusief piekgeluiden door aan- afrijdend verkeer 

 

Toepassing 

De planlocatie is overeenkomstig de VNG-brochure gelegen in gebiedstype “gemengd gebied”. 

Stap 1. De onderhavige inrichting is een categorie 2 inrichting. Hierin wordt voor geluid bij gemengd 

gebied een richtafstand aangegeven van 10 meter. Woningen van derden zijn gelegen op 

circa 10 meter van de inrichtingsgrens. 

 Conclusie: er wordt niet (overtuigend) voldaan aan stap 1. 

Stap 2. Gezien vorenstaande is onderliggend akoestisch onderzoek nodig om aan te tonen dat er ter 

plaatse van woningen en andere geluidgevoelige objecten wordt voldaan aan de 

grenswaarden van stap 2 (goed woon- en leefklimaat). Tevens impliceert stap 2 dat bij elke 
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wijziging (vestiging van een andere categorie 2 inrichting en/of wijzigingen in de 

bedrijfsvoering) de akoestische situatie opnieuw beoordeeld dient te worden middels een 

akoestisch onderzoek. 

Stap 3  De conclusie of deze stappen al dan niet nodig zijn kan pas aan het einde van dit rapport  

en 4. worden getrokken. 

3.3 Geluidgrenswaarden 

Voor de onderhavige situatie geldt dat met betrekking tot de te stellen geluideisen is uitgegaan van 

de normstelling uit het Activiteitenbesluit, waaronder de onderhavige inrichting met een 

meldingsplicht ressorteert. Deze eisen zijn als volgt (niet relevante onderdelen zijn weggelaten):  

 

Artikel 2.17 t/m 2.20 

Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximale geluidniveau (LAmax), 

veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de 

inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in 

de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat: 

- de niveaus op de in navolgende tabel genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan 

de in navolgende tabel aangegeven waarden: 

 

 Dagperiode 

7.00-19.00u. 

Avondperiode 

19.00-23.00u. 

Nachtperiode 

23.00-7.00u. 

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

LAr,LT in- of aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) 

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

LAmax in- of aanpandige gevoelige gebouwen 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

Tabel 2: Geluidgrenswaarden Activiteitenbesluit 

 

- de in de periode tussen 07.00 uur en 19.00 uur in vorenstaande tabel opgenomen maximale 

geluidniveaus (LAmax) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; 

- is uitgezonderd van toetsing het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt 

terrein dat onderdeel is van een inrichting voor primair onderwijs, in de periode vanaf een uur 

voor aanvang van het onderwijs tot een uur na beëindiging van het onderwijs; 

- is uitgezonderd van toetsing het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt 

terrein dat onderdeel is van een instelling voor kinderopvang; 

- is uitgezonderd van toetsing het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt 

terrein, dat onderdeel is van een horeca-inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als 

een binnenterrein; 

- is uitgezonderd van toetsing het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting 

voor sport- of recreatieactiviteiten. 
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3.4 Indirecte geluidhinder 

Verkeer ten gevolge van het aan- en afrijdend verkeer naar en van de inrichting veroorzaakt 

indirecte hinder. Het gaat hierbij om geluidhinder die niet wordt veroorzaakt door activiteiten of 

installaties binnen de inrichting, maar die wel aan de inrichting is toe te rekenen. 

Voor de indirecte hinder ten gevolge van het aan- en afrijdend verkeer geldt normaliter een 

beperking van de reikwijdte tot die afstand waarbinnen de herkomst van het verkeer in alle 

redelijkheid kan worden teruggevoerd op de aanwezigheid van de inrichting. Dit is de reikwijdte 

waarbinnen voertuigen (met in acht name van de maximum snelheid) de ter plaatse optredende 

snelheid bereiken, akoestisch nog herkenbaar zijn, nog niet zijn opgenomen in het heersende 

verkeersbeeld of nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijden. 

Indirecte hinder is wegverkeer, maar dient te worden bepaald als zijnde industrielawaai en te 

worden getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en de maximale ontheffingswaarde van 

65 dB(A). In het Activiteitenbesluit milieubeheer is indirecte geluidhinder geregeld middels de 

zorgplicht (artikel 2.1). 

3.5 Bedrijfsactiviteiten 

De onderhavige inrichting betreft een MFA met school, peuterspeelzaal, sportzaal, vergaderlokalen 

en een foyer met bar. Hieronder zijn de verschillende bedrijfssituaties nader beschouwd. De 

invoergegevens van het rekenmodel zijn weergegeven in bijlage 2. 

 

In de representatieve bedrijfssituatie (RBS) wordt de geluiduitstraling bepaald door: 

- spelende kinderen op het schoolplein: er zijn in totaal 60 leerlingen (50 kinderen in groep 3-8 en 

10 kleuters in groep 1-2). Kinderen komen vanaf 8.20 uur en gaan om 8.30 uur naar binnen. 

Pauzes zijn van 10.15 tot 10.30 uur en van 12.00 tot 12.15 uur. De kinderen vertrekken weer 

huiswaarts tussen 14.00 uur en 14.15 uur. De kleuters hebben een extra buitenactiviteit tussen 

13.15 en 14.00 uur. Additioneel zijn er 10 plekken voor kinderen in de peuterspeelzaal, welke 

alleen op maandag- en donderdagochtend is geopend van 8.30 tot 11.30 uur. Deze kinderen 

spelen buiten van 10.30 tot 11.00 uur. Resumerend zijn er 60 kinderen buiten gedurende 

55 minuten en zijn er 10 kleine kinderen buiten gedurende 75 minuten. Dit laatste komt 

akoestisch overeen met 60 kinderen gedurende (75 / 6 =) 12,5 minuten, waarmee er totaal 67,5 

minuten 60 kinderen buiten spelen. Er zijn in het model 6 bronnen ingevoerd welke elk 10 

kinderen representeren. In Journaal Geluid nr. 10 (dec. 2009) is een bronvermogen per kind 

opgenomen van 80 tot 87 dB(A). Gezien het een kleinschalige school is, zullen kinderen 

aanmerkelijk rustiger zijn dan wanneer er sprake is van een grootschalige school met veel 

leerlingen. Daar tevens een peuterspeelzaal is opgenomen, waarvoor volgens voornoemd artikel 

een bronvermogen per kind geldt van 73 tot 77 dB(A), kan worden gesteld dat een 

bronvermogen van 80 dB(A) per kind een redelijke aanname is. Gezien elke puntbron 10 kinderen 

representeert is het ingevoerde bronvermogen 80 + 10 log(10) = 90 dB(A); 

- pratende mensen op het terras: er is uitgegaan dat het terras plaats biedt aan 50 personen. 

Journaal Geluid nr. 10 (dec. 2009) noemt een bronvermogen van een met verheven stem pratend 

persoon van 70 dB(A). Uitgangspunt is voorts dat het gehele terras 9 uur in de dag-, 4 uur in de 

avond- en 2 uur in de nachtperiode is geopend en volledig is bezet. Een ander uitgangspunt is dat 

telkens 1 persoon aan een tafel van 4 aan het woord is en dus 25% van de tijd door de aanwezige 
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personen gepraat wordt. Gezien elke van de 5 puntbronnen 10 personen representeert is het 

ingevoerde bronvermogen 70 + 10 log(10) = 80 dB(A); 

- pratende mensen bij de entree: ouders die wachten op hun kinderen of mensen die het 

dorpshuis c.q. sportzaal verlaten kunnen buiten bij de entree nog napraten. Er is daarbij 

uitgegaan van spreken op normaal niveau. In Journaal Geluid nr. 10 (dec. 2009) is hiervoor een 

bronvermogen per persoon opgenomen van 65 dB(A). Aangenomen wordt dat er in de 

dagperiode gedurende 6 uur en in de avond- en nachtperiode elk 3 uur één persoon praat, 

verdeeld over 3 locaties (puntbronnen); 

- dakinstallaties: op het dak van de inrichting is een luchtbehandelingsunit en een afzuiging t.b.v. 

de keuken voorzien. Aangenomen is dat deze gedurende 9 uur in de dag-, 4 uur in de avond- en 

2 uur in de nachtperiode in werking zijn; 

- in de foyer van het dorpshuis zal gedurende de gehele openingstijd achtergrondmuziek ten 

gehore worden gebracht. Uitgegaan is van een muziekniveau van 70 dB(A) volgens het 

achtergrondmuziekspectrum. Daar het dak waarschijnlijk uit een lichte sandwich constructie is 

opgebouwd en de voor- en zijgevel uit glas bestaan, zijn uitstralende dak- en geveldelen 

gemodelleerd. Er is hierbij uitgegaan van een dak bestaande uit een staalsandwichpaneel met 

130 mm rotswol in de kern (geen hardschuim!!) en dubbelglas met een opbouw van 6-16-4. De 

aangehouden Cdiffuus bedraagt 4 dB, waarmee het midden wordt gehouden tussen een ingerichte 

(woon)kamer en een grote galmende hal met weinig inrichting. Bij muziekgeluid mag volgens de 

HMRI geen bedrijfsduurcorrectie worden gehanteerd. Verderop in dit rapport wordt een doorkijk 

gegeven naar de situaties dat een café wordt geëxploiteerd met een muziekniveau van 80 dB(A) 

volgens het popmuziekspectrum, of vaker dan 12 maal per jaar een feestje wordt gegeven (e.v.t. 

inclusief een DJ) met een muziekniveau van 95 dB(A) popmuziek; 

- gebruik van tuinmachines: af en toe zal gras worden gemaaid of zullen andere tuinmachines ter 

hand worden genomen. Uitgegaan is van het bronvermogen van een grasmaaier welke 

30 minuten effectief aan het werk is; 

- aanvoer- en afvoerbewegingen met vrachtwagens: eens per week bezoekt de vuilophaaldienst de 

inrichting en er kan een vrachtwagen van een leverancier komen, beide in de dagperiode; 

- aanvoer- en afvoerbewegingen met bestelbussen: koeriersdiensten of leveranciers kunnen de 

inrichting bezoeken in de dagperiode; 

- aanvoer- en afvoerbewegingen met personenwagens: uitgangspunt is dat 25% van de leerlingen 

met de auto wordt gebracht en gehaald. Dit betekent in de dagperiode 60 x 0,25 = 15 dubbele 

retourbewegingen, ofwel 30 retourbewegingen in de dagperiode. Volgens de CROW-publicatie 

‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ geldt voor deze omgeving en oppervlakte BVO een 

verkeersgeneratie van 100 bewegingen, ofwel 50 retourbewegingen. Hierbij is uitgegaan van 

20 retourbewegingen in de dag- en 30 in de avondperiode. Daar de auto’s die ’s avonds komen 

ook pas na 23.00 uur kunnen vertrekken, is uitgegaan van 30 vertrekkende auto’s in de 

nachtperiode. Deze zijn beschouwd bij het aspect indirecte hinder en LAmax (sluiten portieren). 

 

De volgende activiteiten zijn niet meegenomen in het akoestisch onderzoek: 

- stemgeluid nabij de parkeervakken, daar dit qua bedrijfsduur en bronvermogen akoestisch niet 

maatgevend zal zijn; 

- geluiduitstraling vanuit de school of sportzaal en aanverwante ruimten bij regulier gebruik, daar 

dit door de gebouwschil wordt geweerd en qua bronvermogen akoestisch niet relevant is; 

- Voertuigbewegingen op het terrein: gezien de aan de wegzijde grenzende parkeervakken is er 

feitelijk geen sprake van akoestisch relevante voertuigbewegingen op het inrichtingsterrein. 
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Incidenteel kunnen er grotere festiviteiten (met muziek) worden gehouden in de sportzaal, welke 

dan mogelijk één geheel vormt met de foyer. Deze situatie zal echter, buiten de in de gemeentelijke 

APV collectief vastgestelde dagen, niet vaker dan 12x per jaar voorkomen en kan derhalve onder de 

12-dagenregeling worden uitgevoerd. Deze situatie is niet nader beschouwd. 

3.6 Bronbeschrijving 

In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van alle geluidbronnen die een relevante bijdrage leveren 

aan de emissieniveaus. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen stationaire bronnen en 

mobiele bronnen behorende bij de transportbewegingen op het bedrijfsterrein. 

3.6.1 Stationaire bronnen 

In navolgende tabel staat een overzicht van de akoestisch relevante stationaire geluidbronnen 

binnen de inrichting in de RBS met bijbehorende bronvermogens. 

 

Akoestisch relevante geluidbronnen binnen de inrichting in de beschouwde bedrijfssituatie 

 Bron- Bronvermogen Bedrijfstijd 

Bron nummer Lw Lw,max dag1) avond1) nacht1) 

Spelende kinderen buiten b 01-b 06 80 105 1,125 - - 

Pratende mensen terras b 07-b 11 70 95 2,25 1 0,5 

Pratende mensen bij entree b 12-b 14 65 95 2 1 1 

Afzuiging keuken b 15 71 - 9 4 2 

Luchtbehandelingsunit b 16 79 - 9 4 2 

Tuinmachines lb 01 98 103 0,5 - - 

Dichtslaan portieren (pieken) b 21-b 26 - 93 - - - 

Uitstralend dakvlak dv 01 28/m2 - 12 4 8 

Uitstralende voorgevel gv 01 36/m2 - 12 4 8 

Uitstralende zijgevel gv 02 36/m2 - 12 4 8 

Tabel 3: Vervoersbeweging op het terrein in de beschouwde bedrijfssituatie 

 1) Bedrijfstijden zijn weergegeven in uren per puntbron, tenzij anders aangegeven. 

3.6.2 Mobiele bronnen 

Navolgende tabel biedt een overzicht van vervoersbewegingen van en naar de inrichting in de RBS. 

 

Vervoersbeweging van en naar de inrichting in de beschouwde bedrijfssituatie 

 Bron- Bronvermogen Aantal aan- en afvoerbewegingen 

Beweging  (20 km/u) nummer Lw Lw,max dag1) avond1) nacht 

Vrachtwagens: 

- vuilophaaldienst/leveranciers 

 

mb 01 

 

103 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

Bestelauto’s: 

- koeriersbedrijven/leveranciers 

 

mb 02 

 

92 

 

- 

 

3 

 

- 

 

- 

Personenauto’s: 

- school+sportzaal/dorpshuis 

 

mb 03 

 

91 

 

- 

 

50 

 

30 

 

30 

Tabel 4:  Vervoersbeweging van en naar de inrichting in de beschouwde bedrijfssituatie 

  1) Dit betreft heen- en teruggaande bewegingen, derhalve zijn in het model dubbele aantallen ingevoerd. 
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3.7 Omgevingskenmerken 

In de bijlage 1 en bijlage 2 zijn de objecten en de invoergegevens hiervan weergegeven. Alle 

relevante gebouwen zijn ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld. De 

omgevingskenmerken zijn ontleend aan de luchtfoto (figuur 1) en Streetview. De gebouwen en de 

locaties van de beoordelingspunten zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen 

(BAG). 

 

Voor de overige gebouwen geldt een profielcorrectie van 0 dB en een reflectiefactor van 0,8. De 

gebouwen behorende tot de inrichting hebben flauw hellende daken. Dit is volgens de HMRI en in 

de gebruikte software niet te modelleren. Derhalve is uitgegaan van platte daken en zijn de 

uitstralende geveldelen niet 100% conform de werkelijkheid, echter de akoestische afwijking is 

marginaal. 

 

De omgeving is als akoestisch zacht (bodemfactor 1,00) in rekening gebracht, met uitzondering van 

de ingevoerde bodemgebieden, waarvoor een bodemfactor 0,00 (akoestisch hard bij wegverharding) 

of 0,50 (akoestisch halfverhard bij tuinen en erven) gehanteerd is op basis van een download via 

PDOK. 

3.8 Waarneempunten en -hoogten 

In bijlage 1 is de ligging van de beoordelingspunten weergegeven. In bijlage 2 zijn de invoergegevens 

hiervan te vinden. Het betreft met name de beoordelingspunten ter plaatse van de gevels van 

geluidgevoelige objecten in de omgeving. 

 

Ter bepaling van de geluidbelasting (immissieniveau) zijn de waarneempunten geprojecteerd op een 

hoogte ten opzichte van het maaiveld van 1,5 meter (begane grond) voor de dagperiode en 

5,0 meter (eerste verdieping) voor de avond- en nachtperiode. Voor alle punten is gerekend met 

invallend geluid (exclusief gevelreflectie). 
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4 Resultaten 

4.1 Aard van het geluid 

Bij de beoordeling van de akoestische situatie moet rekening worden gehouden met bijzondere 

geluiden die extra hinderlijk zijn. Als deze bijzondere geluiden voorkomen, dan geldt een toeslag op 

de gemeten (of berekende) geluidbelasting, namelijk: 

- voor muziekgeluid een toeslag van 10 dB; 

- voor geluid met een tonaal of impulsachtig karakter een toeslag van 5 dB; 

- is van sprake van èn tonaal èn impulsachtig geluid, dan geldt de toeslag maar één keer. 

 

Er geldt alleen een toeslag als het bijzonder geluid waarneembaar is bij of in geluidgevoelige 

objecten. De toeslag wordt toegepast voor dat deel van de beoordelingsperiode waarin er sprake is 

van een bijzonder geluid, behalve bij toetsing aan de geluidzone en bij hogere waardeprocedures.  

 

In de onderhavige situatie is sprake van inpandige muziekweergave. Afhankelijk van de gebouwschil, 

het muziekniveau en -type en de niveaus van overige bronnen zou muziek als zodanig herkenbaar 

kunnen zijn ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving. Op dat moment is een 

toeslag van 10 dB van toepassing op de totale geluidemissie van de inrichting. Zolang de bijdrage van 

muziekgeluid 15 dB onder de overige bronnen blijft, is muziek niet meer herkenbaar en hoeft geen 

toeslag te worden toegepast. In geval van achtergrondmuziek is dit het geval. De muziekbijdrage is 

zeer beperkt en zelfs wanneer er geen sprake is van pratende mensen buiten, is de bijdrage 

muziekgeluid 15 dB onder de bijdrage van de dakinstallaties. Bovendien is de totale immissie dan 

lager dan 30 dB(A), waarmee er ruimte is voor een toeslag van 10 dB. 

 

Binnen de inrichting is geen geluidinstallatie aanwezig welke buiten de inrichtingsgrens te horen is. 

Tevens ligt het niet in de verwachting dat er sprake is van trillinghinder of laagfrequent geluid. 

4.2 Voorbeschouwing en toepassing van de Best Beschikbare Technieken 

Het bevoegd gezag dient bij het verlenen van een vergunning na te gaan of de aangevraagde 

(geluid)situatie voldoet aan de BBT (Best Beschikbare Technieken). Dit betekent dat moet worden 

onderzocht of het al dan niet mogelijk is om met een ‘redelijke investering’ de geluidniveaus in 

belangrijke mate te verminderen. 

 

Aangezien de geluidimmissie van de door de inrichting aanwezige geluidbronnen is gebaseerd op de 

huidige stand der techniek, kan worden gesteld dat het redelijkerwijs niet mogelijk is de 

geluiduitstraling van deze bronnen in betekenende mate verder te verminderen. 

 

In geval er muziek, anders dan op achtergrondniveau, ten gehore wordt gebracht zullen 

geluidwerende maatregelen aan dak en gevels nodig zijn. Ook zijn, om overspraak naar andere 

ruimten met een slechtere geluidwering te voorkomen, interne maatregelen nodig, zoals (mobiele) 
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geluidwerende wanden tussen foyer en sportzaal, entree, keuken en gang. Het advies luidt om 

hiervoor vroegtijdig een uitgebreid akoestisch advies te laten maken.  

 

In het navolgende zijn wel reeds twee situaties (rekentechnisch) beschouwd: 

1. 80 dB(A) popmuziek in de foyer; 

2. 95 dB(A) popmuziek in de foyer. 

Om in de eerste situatie te kunnen voldoen aan de geluidgrenswaarden (met/zonder 10 dB toeslag, 

zie paragraaf 4.1) dient het glas in de voor- en zijgevel van het type 6-200-8 te zijn en dient op of 

onder een lichte dakconstructie (bijvoorbeeld staalsandwichpaneel) een akoestische bovendakse of 

onderdakse constructie te worden aangebracht. Gerekend is met een bovendakse constructie 

(Phonotech constructie 4140 met DK-45 elementen, zie bijlage 6). 

In de tweede situatie dient een zeer speciale glas- en kozijnconstructie te worden toegepast, 

namelijk dubbele (mechanisch/akoestisch ontkoppelde) kozijnen op een spouw van 200 mm. In het 

buitenste kozijn dient Saint-Gobain Glass (SGG) Climalit Silence type 49/45 AST toegepast te worden 

en in het binnenste kozijn SGG 88.2 Si (totale dikte beglazing buitenkozijn 49 mm, totale dikte 

beglazing binnenkozijn 17 mm). Eventuele draaiende delen (in het binnenste kozijn) uitvoeren 

middels speciale dubbele kierdichting rondom (door middel van een dubbele aanslag met een 

dubbele tochtwering). De (noodzakelijke) RA,pop-waarde bedraagt 48,2 dB(A). Voorts dient een 

betonnen dak (200 kg/m2) voorzien van een boven- of onderdakse akoestische constructie te 

worden toegepast. Gerekend is met een bovendakse constructie (Phonotech constructie 4850 met 

DK-85 elementen, zie bijlage 6). 

Het verkleinen van de glasoppervlakte door toepassing van metselwerk kan een kostenefficiënte 

oplossing zijn. Ook hier luidt het advies om afhankelijk van de wensen vroegtijdig een uitgebreid 

akoestisch advies te laten opstellen. 

 

Gezien het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat te allen tijde voldaan kan worden aan de 

Best Beschikbare Technieken. 

4.3 Resultaten 

Om voldoende inzicht te krijgen in de aangevraagde situatie, is deze rekentechnisch nader 

onderzocht. De resultaten zijn opgenomen in bijlage 3 en bijlage 4. In navolgende tabel zijn de 

rekenresultaten samengevat. 

 

De maximale geluidniveaus (LAmax) zijn voor de maatgevende posities bepaald met Geomilieu door 

de hoogste waarde voor het maximale invallende geluid Li in een beoordelingspunt te verminderen 

met de Cm correctiefactor. 
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 Geluidniveaus in dB(A) 

 Dag Avond Nacht Etmaal 

Rekenpunt LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax LAr,LT 

o 01. Touwslagersbaan 20 48 68 38 60 32 60 48 

o 02. Hoppenhofstraat 21 50 70 40 60 34 60 50 

o 03. Hoppenhofstraat 19 49 69 42 60 36 60 49 

o 04. Hoppenhofstraat 17 49 69 42 60 36 60 49 

o 05. Hoppenhofstraat 15 47 65 44 60 38 60 49 

o 06. Hoppenhofstraat 13 47 63 44 60 38 60 49 

o 07. Hoppenhofstraat 11 46 62 44 60 38 60 49 

o 08. Touwslagersbaan 15 45 65 35 55 29 55 45 

o 09. Touwslagersbaan 17 45 64 35 54 29 54 45 

o 10. Touwslagersbaan 21 42 62 33 49 27 49 42 

Tabel 5. Rekenresultaten RBS 

 

Uit vorenstaande tabel blijkt dat in de RBS overal wordt voldaan aan de gestelde geluideisen voor 

het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. Tevens overschrijden de maximale geluidniveaus de te 

hanteren grenswaarde niet. 

 

De situaties met hogere muziekniveaus en extra geluidmaatregelen zijn eveneens doorgerekend. De 

resultaten zijn weergegeven in bijlage 3. 

4.4 Indirecte hinder 

Met betrekking tot indirecte hinder van het verkeer van en naar de inrichting kan gesteld worden 

dat alle voertuigbewegingen plaats vinden over de Hoppenhofstraat en vervolgens worden 

opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Er is vanuit gegaan dat alle bewegingen zowel in 

oostelijke als westelijke richting plaats kunnen vinden. In bijlage 5 is de geluidbelasting vanwege het 

aan- en afvoerende verkeer berekend. Voor de snelheid is, gezien de afstand van de uitrit tot de 

maatgevende woning en de ter plaatse geldende maximum snelheid, 20 km/uur aangehouden. De 

rekenresultaten zijn te vinden in bijlage 5. Er wordt overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde 

van 50 dB(A) etmaalwaarde. 
  



 

 

 

M171714.001.002/JSM 

 

 

 

16 Akoestisch onderzoek industrielawaai MFA te Batenburg 

 

 Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV 



 

 

 

M171714.001.002/JSM 

 

 

 

 Akoestisch onderzoek industrielawaai MFA te Batenburg 17 

 

 Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV 

5 Conclusie 

Uit de resultaten van de berekeningen, die in het kader van het akoestisch onderzoek rond het MFA 

te Batenburg, gelegen op de hoek van de Hoppenhofstraat en de Touwslagersbaan zijn uitgevoerd, 

kunnen de in onderstaande paragrafen vermelde conclusies worden getrokken. 

5.1 Ruimtelijke procedure  

Langtijdgemiddeld  

beoordelingsniveau  

(LAr,LT) 

 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voldoet ter plaatse van de 

gevels van geluidgevoelige objecten aan de geluidgrenswaarde van stap 

2 uit de VNG-publicatie, zijnde 50 dB(A) etmaalwaarde. 

 Buitenplanse inpassing is mogelijk. 

Maximaal 

geluidniveau 

(LAmax)  

 

 Het maximale geluidniveau voldoet ter plaatse van de gevels van 

geluidgevoelige objecten aan de geluidgrenswaarde van stap 2 uit de 

VNG-publicatie, zijnde 70 dB(A) etmaalwaarde. 

 Buitenplanse inpassing is mogelijk. 

Indirecte hinder  Indirecte hinder als gevolg van af- en aanvoerend verkeer van en naar 

de inrichting voldoet ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige 

objecten aan de geluidgrenswaarde van stap 2 uit de VNG-publicatie, 

zijnde 50 dB(A) etmaalwaarde.  

 Buitenplanse inpassing is mogelijk. 

5.2 Vergunningprocedure  

BBT  De inrichting voldoet aan de best beschikbare technieken (BBT). 

Langtijdgemiddeld  

beoordelingsniveau  

(LAr,LT) 

 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voldoet ter plaatse van de 

gevels van geluidgevoelige objecten aan de geluidgrenswaarde uit het 

Activiteitenbesluit, zijnde 50 dB(A) etmaalwaarde. 

Maximaal 

geluidniveau 

(LAmax) 

 Het maximale geluidniveau voldoet ter plaatse van de gevels van 

geluidgevoelige objecten aan de geluidgrenswaarde van 70 dB(A) 

etmaalwaarde. 

Indirecte hinder  Indirecte hinder als gevolg van af- en aanvoerend verkeer van en naar 

de inrichting voldoet ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige 

objecten aan de voorkeursgrenswaarde, zijnde 50 dB(A) etmaalwaarde.  

5.3 Eindconclusie 

Gezien het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de toekomstige situatie ten aanzien de in 

dit onderzoek aangegeven randvoorwaarden akoestisch inpasbaar geacht kan worden en dat sprake 

is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
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6 Bijlagen 

1) Figuren 

2) Invoergegevens rekenmodel 

3) Resultaten LAr,LT RBS en overige situaties 

4) Resultaten LAmax RBS  

5) Resultaten indirecte hinder RBS  

6) Datasheets Phonotech 

 

 

Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap en met in acht name van alle aan 

ondergetekende bekende omstandigheden. 

 

Opgemaakt te Baexem 
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Gemeente Wijchen

Locatie: MFA Batenburg

Bijlage 1

Figuren (LAr;LT / ind. hinder)

Industrielawaai - IL, [MFA Batenburg - LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)] , Geomilieu V4.30
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Locatie: MFA Batenburg

Bijlage 1

Figuren (LAr;LT / ind. hinder)

Industrielawaai - IL, [MFA Batenburg - LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)] , Geomilieu V4.30
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch modelLocatie: MFA Batenburg

Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

Model eigenschap

Omschrijving LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

Verantwoordelijke JSM

Rekenmethode IL

    

Aangemaakt door administrator2 op 16-3-2018

Laatst ingezien door administrator2 op 23-3-2018

Model aangemaakt met Geomilieu V4.30

    

Dagperiode 07:00 - 19:00

Avondperiode 19:00 - 23:00

Nachtperiode 23:00 - 07:00

Samengestelde periode Etmaalwaarde

Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Standaard maaiveldhoogte 6,6

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0

Standaard bodemfactor 1,0

Absorptiestandaarden HMRI-II.8

Dynamische foutmarge --

Clusteren gebouwen Ja

Verwijderen binnenwanden Ja
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch modelLocatie: MFA Batenburg

Commentaar
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Gevel

o 01 Touwslagersbaan 20      6,60 Relatief      1,50      5,00 -- Ja

o 02 Hoppenhofstraat 21      6,60 Relatief      1,50      5,00 -- Ja

o 03 Hoppenhofstraat 19      6,60 Relatief      1,50      5,00 -- Ja

o 04 Hoppenhofstraat 17      6,60 Relatief      1,50      5,00 -- Ja

o 05 Hoppenhofstraat 15      6,60 Relatief      1,50      5,00 -- Ja

o 06 Hoppenhofstraat 13      6,60 Relatief      1,50      5,00 -- Ja

o 07 Hoppenhofstraat 11      6,60 Relatief      1,50      5,00 -- Ja

o 08 Touwslagersbaan 15      6,60 Relatief      1,50      5,00 -- Ja

o 09 Touwslagersbaan 17      6,60 Relatief      1,50      5,00 -- Ja

o 10 Touwslagersbaan 21      6,60 Relatief      1,50      5,00 -- Ja
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

bg 01 schoolplein 0,00

bg 02 verharding 0,00

bg 03 terras 0,00

bg 04 parkeervakken 0,00

bg 05 parkeervakken 0,00

bg 06 parkeervakken 0,00

bg 07 parkeervakken 0,00

bg 08 parkeervakken 0,00

bg 09 parkeervakken 0,00

bg 10 entree 0,00

bg 11 overig 0,50

bg 12 overig 0,50

bg 13 overig 0,50

bg 14 overig 0,50

bg 15 overig 0,50

bg 16 wegverharding 0,00
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1

          1           0 11:54, 19 mrt 2018 gb 001 school Rechthoek     171732,24

          2           0 11:52, 19 mrt 2018 gb 002 gymzaal/foyer Polygoon     171761,14

          3           0 10:46, 22 mrt 2018 gb 003 kleedkamers Rechthoek     171755,16

          4           0 11:53, 19 mrt 2018 gb 004 entree Polygoon     171744,44

       3769           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 005 Pand in gebruik Polygoon     171551,86

       3786           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 006 Pand in gebruik Polygoon     171702,65

       3787           0 11:46, 19 mrt 2018 gb 007 Pand in gebruik Polygoon     171709,36

      12313           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 008 Pand in gebruik Polygoon     171531,47

      12314           0 11:46, 19 mrt 2018 gb 009 Pand in gebruik Polygoon     171538,80

      12315           0 11:46, 19 mrt 2018 gb 010 Pand in gebruik Polygoon     171589,07

      12327           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 011 Pand in gebruik Polygoon     171703,16

      12332           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 012 Pand in gebruik Polygoon     171605,80

      12334           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 013 Pand in gebruik Polygoon     171519,10

      12396           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 014 Pand in gebruik Polygoon     171690,61

      12456           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 016 Pand in gebruik Polygoon     171653,79

      12508           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 017 Pand in gebruik Polygoon     171624,26

      12572           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 018 Pand in gebruik Polygoon     171652,60

      12582           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 019 Pand in gebruik Polygoon     171640,05

      12585           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 020 Pand in gebruik Polygoon     171663,65

      12586           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 021 Pand in gebruik Polygoon     171694,66

      12587           0 09:03, 23 mrt 2018 gb 022 Hoppenhofstraat 21 Polygoon     171717,79

      12588           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 023 Pand in gebruik Polygoon     171723,22

      12590           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 025 Pand in gebruik Polygoon     171672,28

      12591           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 026 Pand in gebruik Polygoon     171685,84

      12592           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 027 Pand in gebruik Polygoon     171668,46

      12593           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 028 Pand in gebruik Polygoon     171687,60

      12688           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 029 Pand in gebruik Polygoon     171694,11

      12775           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 030 Pand in gebruik Polygoon     171522,28

      12778           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 031 Pand in gebruik Polygoon     171597,28

      12786           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 032 Pand in gebruik Polygoon     171718,64

      12792           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 033 Pand in gebruik Polygoon     171652,23

      12793           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 034 Pand in gebruik Polygoon     171735,06

      12875           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 035 Pand in gebruik Polygoon     171638,20

      12876           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 036 Pand in gebruik Polygoon     171644,53

      12877           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 037 Pand in gebruik Polygoon     171750,14

      12994           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 038 Pand in gebruik Polygoon     171681,24

      12995           0 11:46, 19 mrt 2018 gb 039 Pand in gebruik Polygoon     171658,10

      12996           0 11:46, 19 mrt 2018 gb 040 Pand in gebruik Polygoon     171666,73

      12999           0 11:46, 19 mrt 2018 gb 041 Pand in gebruik Polygoon     171599,03

      13001           0 11:46, 19 mrt 2018 gb 042 Pand in gebruik Polygoon     171742,99

      13002           0 11:46, 19 mrt 2018 gb 043 Pand in gebruik Polygoon     171730,27

      13003           0 12:35, 19 mrt 2018 gb 044 Pand in gebruik Polygoon     171712,20

      13078           0 11:46, 19 mrt 2018 gb 045 Pand in gebruik Polygoon     171712,45

      13079           0 12:36, 19 mrt 2018 gb 046 Pand in gebruik Polygoon     171757,83

      13080           0 11:46, 19 mrt 2018 gb 047 Pand in gebruik Polygoon     171745,38

      13081           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 048 Pand in gebruik Polygoon     171802,45

      13090           0 11:46, 19 mrt 2018 gb 049 Pand in gebruik Polygoon     171567,81

      13091           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 050 Pand in gebruik Polygoon     171578,10

      13185           0 11:46, 19 mrt 2018 gb 051 Pand in gebruik Polygoon     171598,01

      13191           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 052 Pand in gebruik Polygoon     171709,59

      13195           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 053 Pand in gebruik Polygoon     171714,12

      13196           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 054 Pand in gebruik Polygoon     171721,46

      13197           0 11:46, 19 mrt 2018 gb 055 Pand in gebruik Polygoon     171722,16

      13198           0 12:36, 19 mrt 2018 gb 056 Pand in gebruik Polygoon     171736,78

      13203           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 057 Pand in gebruik Polygoon     171581,25

      13297           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 059 Pand in gebruik Polygoon     171581,41

      13298           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 060 Pand in gebruik Polygoon     171590,42

      13299           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 061 Pand in gebruik Polygoon     171640,90

      13300           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 062 Pand in gebruik Polygoon     171631,05

      13301           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 063 Pand in gebruik Polygoon     171620,91

      13302           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 064 Pand in gebruik Polygoon     171620,91

      13303           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 065 Pand in gebruik Polygoon     171611,75

      13304           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 066 Pand in gebruik Polygoon     171621,66
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Vormpunten Omtrek. Oppervlak

    426361,92     5,00      5,00      6,60 Relatief           4            65,26           256,93

    426374,43     7,00      7,00      6,60 Relatief           4            87,19           467,88

    426375,82     4,00      4,00      6,60 Relatief           4            71,01           179,01

    426343,97     3,50      3,50      6,60 Relatief           7            41,42            75,55

    426321,64     8,00      8,00      6,60 Relatief           8            44,87            86,80

    426333,24     8,00      8,00      6,60 Relatief           9            34,49            59,23

    426312,40     4,00      4,00      6,60 Relatief           5            13,90            11,96

    426293,31     8,00      8,00      6,60 Relatief           6            37,18            85,67

    426327,11     4,00      4,00      6,60 Relatief           4            20,00            24,00

    426342,36     4,00      4,00      6,60 Relatief           5            20,77            25,98

    426296,23     8,00      8,00      6,60 Relatief          20           134,69           715,80

    426205,43     8,00      8,00      6,60 Relatief           5            41,64            88,84

    426227,53     8,00      8,00      6,60 Relatief           8            55,23           116,00

    426383,12     8,00      8,00      6,60 Relatief          12            66,04           171,35

    426483,98     8,00      8,00      6,60 Relatief          21            53,19           125,53

    426272,22     8,00      8,00      6,60 Relatief           6            42,18           101,35

    426386,88     8,00      8,00      6,60 Relatief           8            50,29           137,16

    426440,70     8,00      8,00      6,60 Relatief           8            45,96           113,73

    426337,49     8,00      8,00      6,60 Relatief           8            46,24            96,99

    426319,26     8,00      8,00      6,60 Relatief           8            70,06           188,16

    426323,83     8,00      8,00      6,60 Relatief           4            28,88            51,39

    426421,58     8,00      8,00      6,60 Relatief          10            48,65           118,17

    426421,71     8,00      8,00      6,60 Relatief           8            47,94           103,50

    426413,73     8,00      8,00      6,60 Relatief          12            50,73           113,97

    426384,28     8,00      8,00      6,60 Relatief           6            53,26           148,33

    426464,55     8,00      8,00      6,60 Relatief           4            28,47            46,82

    426454,62     8,00      8,00      6,60 Relatief           6            43,77           111,54

    426248,99     8,00      8,00      6,60 Relatief           8            59,47           166,22

    426192,29     8,00      8,00      6,60 Relatief           4            39,58            91,25

    426257,10     8,00      8,00      6,60 Relatief          10            42,88            85,69

    426433,52     8,00      8,00      6,60 Relatief           8            46,65           109,59

    426257,33     8,00      8,00      6,60 Relatief          10            50,35           103,17

    426468,59     8,00      8,00      6,60 Relatief           8            53,31           128,60

    426373,49     8,00      8,00      6,60 Relatief           8            54,37           138,70

    426451,71     8,00      8,00      6,60 Relatief          14            48,30           117,52

    426467,47     8,00      8,00      6,60 Relatief           4            23,04            31,67

    426461,92     4,00      4,00      6,60 Relatief           4            16,54            17,02

    426478,16     4,00      4,00      6,60 Relatief           4            19,88            24,64

    426395,76     4,00      4,00      6,60 Relatief           4            10,86             7,23

    426256,32     4,00      4,00      6,60 Relatief           4            19,30            21,64

    426261,78     4,00      4,00      6,60 Relatief           4            20,71            25,91

    426310,47     5,00      5,00      6,60 Relatief           4            32,05            64,11

    426326,56     4,00      4,00      6,60 Relatief           4            19,06            22,43

    426296,60     4,00      4,00      6,60 Relatief           4            23,28            33,86

    426294,80     4,00      4,00      6,60 Relatief           4            21,79            29,45

    426273,14     8,00      8,00      6,60 Relatief           4            36,32            82,44

    426312,18     4,00      4,00      6,60 Relatief           4            19,66            22,75

    426243,59     8,00      8,00      6,60 Relatief           4            27,60            46,19

    426377,05     4,00      4,00      6,60 Relatief           5            13,48            10,83

    426435,07     8,00      8,00      6,60 Relatief          12            43,26            95,66

    426482,17     8,00      8,00      6,60 Relatief           6            46,83           110,82

    426283,18     8,00      8,00      6,60 Relatief           6            38,97            52,76

    426312,52     4,00      4,00      6,60 Relatief           7            21,09            21,05

    426305,83     4,00      4,00      6,60 Relatief          10            31,29            43,56

    426318,35     8,00      8,00      6,60 Relatief          10            31,35            42,19

    426394,61     8,00      8,00      6,60 Relatief           9            46,58           101,64

    426389,34     8,00      8,00      6,60 Relatief          12            55,47           113,35

    426402,95     8,00      8,00      6,60 Relatief          16            46,69           101,55

    426408,71     8,00      8,00      6,60 Relatief          17            46,67           101,47

    426392,48     8,00      8,00      6,60 Relatief           9            50,75           108,97

    426392,48     8,00      8,00      6,60 Relatief           9            51,19           110,38

    426375,70     8,00      8,00      6,60 Relatief          11            49,67           126,55

    426370,01     8,00      8,00      6,60 Relatief          11            49,99           115,10
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Min.lengte Max.lengte Functie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k

           13,28            19,35 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           19,10            24,63 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            6,08            29,42 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            1,96            10,01 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            3,01             9,17 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,33             8,06 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,96             3,83 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            3,02             8,46 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            4,00             6,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,33             6,09 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,42            16,01 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,46            14,83 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            4,15            10,83 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,70            10,91 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,45             7,64 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            2,10            11,99 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,57             9,86 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,31            11,98 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            3,03             8,74 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            6,68            13,45 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            6,35             8,09 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,32            10,50 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            3,01             9,98 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,32            10,80 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            3,79            14,92 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            5,15             9,08 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,98            12,80 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            2,29            11,88 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            7,31            12,48 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,35             8,18 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            2,77             9,68 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            1,12             8,91 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            3,69            10,98 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            3,70            11,48 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,66             8,97 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            4,54             6,98 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            3,86             4,41 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            4,71             5,23 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            2,33             3,14 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            3,54             6,11 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            4,23             6,12 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            7,74             8,28 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            4,24             5,29 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            5,73             5,91 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            4,97             5,93 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            8,98             9,18 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            3,73             6,10 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            5,72             8,08 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            1,15             3,74 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,47            10,39 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,95            16,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            3,08            10,58 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,51             5,09 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,41             5,18 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,58             6,63 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            2,99             7,50 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            1,96             7,50 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,80             7,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,56             6,60 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            3,48             8,01 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            3,61             8,04 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,20            11,43 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,20            11,43 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

23-3-2018 12:17:10Geomilieu V4.30



Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1

      13307           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 067 Pand in gebruik Polygoon     171638,24

      13308           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 068 Pand in gebruik Polygoon     171634,24

      13309           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 069 Pand in gebruik Polygoon     171610,71

      13380           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 070 Pand in gebruik Polygoon     171610,71

      13381           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 071 Pand in gebruik Polygoon     171619,00

      13382           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 072 Pand in gebruik Polygoon     171619,00

      13385           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 073 Pand in gebruik Polygoon     171568,96

      13386           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 074 Pand in gebruik Polygoon     171568,96

      15536           0 09:02, 23 mrt 2018 gb 075 Hoppenhofstraat 15 Polygoon     171753,04

      15537           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 076 Pand in gebruik Polygoon     171753,04

      15538           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 077 Pand in gebruik Polygoon     171759,32

      15539           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 078 Pand in gebruik Polygoon     171760,10

      15540           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 079 Pand in gebruik Polygoon     171760,10

      15989           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 080 Pand in gebruik Polygoon     171592,21

      15990           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 081 Pand in gebruik Polygoon     171592,21

      15991           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 082 Pand in gebruik Polygoon     171553,63

      15992           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 083 Pand in gebruik Polygoon     171553,63

      15993           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 084 Pand in gebruik Polygoon     171747,18

      16263           0 11:46, 19 mrt 2018 gb 085 Pand in gebruik Polygoon     171741,43

      16264           0 09:03, 23 mrt 2018 gb 086 Hoppenhofstraat 19 Polygoon     171730,89

      16265           0 09:03, 23 mrt 2018 gb 087 Hoppenhofstraat 17 Polygoon     171730,89

      16266           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 088 Pand in gebruik Polygoon     171588,96

      16267           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 089 Pand in gebruik Polygoon     171594,85

      16268           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 090 Pand in gebruik Polygoon     171579,87

      16269           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 091 Pand in gebruik Polygoon     171578,40

      16270           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 092 Pand in gebruik Polygoon     171569,54

      16279           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 093 Pand in gebruik Polygoon     171640,61

      16280           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 094 Pand in gebruik Polygoon     171634,24

      16281           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 095 Pand in gebruik Polygoon     171650,25

      16282           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 096 Pand in gebruik Polygoon     171654,82

      16283           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 097 Pand in gebruik Polygoon     171648,60

      16284           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 098 Pand in gebruik Polygoon     171648,10

      16285           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 099 Pand in gebruik Polygoon     171614,19

      16286           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 100 Pand in gebruik Polygoon     171614,19

      16287           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 101 Pand in gebruik Polygoon     171616,60

      16288           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 102 Pand in gebruik Polygoon     171610,33

      16289           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 103 Pand in gebruik Polygoon     171586,93

      16290           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 104 Pand in gebruik Polygoon     171589,52

      16291           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 105 Pand in gebruik Polygoon     171584,15

      16292           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 106 Pand in gebruik Polygoon     171601,07

      16293           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 107 Pand in gebruik Polygoon     171558,54

      16294           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 108 Pand in gebruik Polygoon     171567,94

      16295           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 109 Pand in gebruik Polygoon     171570,85

      16296           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 110 Pand in gebruik Polygoon     171564,36

      16297           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 111 Pand in gebruik Polygoon     171539,79

      16298           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 112 Pand in gebruik Polygoon     171535,29

      16303           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 113 Pand in gebruik Polygoon     171600,94

      16304           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 114 Pand in gebruik Polygoon     171591,43

      16305           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 115 Pand in gebruik Polygoon     171601,49

      16306           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 116 Pand in gebruik Polygoon     171601,49

      16307           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 117 Pand in gebruik Polygoon     171624,19

      16308           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 118 Pand in gebruik Polygoon     171614,63

      17186           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 119 Pand in gebruik Polygoon     171710,17

      17339           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 120 Pand in gebruik Polygoon     171664,80

      17340           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 121 Pand in gebruik Polygoon     171742,38

      17342           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 122 Pand in gebruik Polygoon     171564,29

      17343           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 123 Pand in gebruik Polygoon     171703,52

      17632           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 124 Pand in gebruik Polygoon     171729,71

      17729           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 125 Pand in gebruik Polygoon     171803,88

      18236           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 126 Pand in gebruik Polygoon     171748,01

      18678           0 11:46, 19 mrt 2018 gb 127 Pand in gebruik Polygoon     171594,70

      18909           0 11:07, 19 mrt 2018 gb 128 Pand in gebruik Polygoon     171750,21

      28651           0 11:50, 19 mrt 2018 gb 000 muur Polygoon     171747,55
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Vormpunten Omtrek. Oppervlak

    426336,21     8,00      8,00      6,60 Relatief           7            33,68            67,27

    426312,80     8,00      8,00      6,60 Relatief           7            34,26            66,90

    426283,65     8,00      8,00      6,60 Relatief           5            33,48            53,73

    426283,65     8,00      8,00      6,60 Relatief          16            83,01           211,69

    426241,24     8,00      8,00      6,60 Relatief          21           121,72           414,19

    426241,24     8,00      8,00      6,60 Relatief          14            47,24           101,00

    426217,06     8,00      8,00      6,60 Relatief           5            29,00            52,23

    426217,06     8,00      8,00      6,60 Relatief          12            58,86           104,64

    426309,66     8,00      8,00      6,60 Relatief           9            32,44            54,91

    426309,66     8,00      8,00      6,60 Relatief           4            27,59            47,20

    426308,67     8,00      8,00      6,60 Relatief           4            27,76            47,82

    426275,23     8,00      8,00      6,60 Relatief          13            54,99            97,55

    426275,23     8,00      8,00      6,60 Relatief          13            51,93            82,84

    426220,67     8,00      8,00      6,60 Relatief           4            28,95            52,09

    426220,67     8,00      8,00      6,60 Relatief          12            57,66            99,92

    426227,08     8,00      8,00      6,60 Relatief           4            29,21            52,90

    426227,08     8,00      8,00      6,60 Relatief          12            53,59            93,24

    426277,70     8,00      8,00      6,60 Relatief           5            28,96            39,62

    426278,80     4,00      4,00      6,60 Relatief           4            18,44            19,70

    426308,52     8,00      8,00      6,60 Relatief           5            27,28            45,87

    426308,52     8,00      8,00      6,60 Relatief           8            32,04            51,53

    426353,64     8,00      8,00      6,60 Relatief           6            41,74            86,40

    426363,79     8,00      8,00      6,60 Relatief           6            40,86            83,53

    426372,51     8,00      8,00      6,60 Relatief          11            40,92            83,49

    426369,96     8,00      8,00      6,60 Relatief          12            40,68            82,74

    426371,66     8,00      8,00      6,60 Relatief           9            40,95            84,19

    426299,17     8,00      8,00      6,60 Relatief           8            37,07            60,51

    426312,80     8,00      8,00      6,60 Relatief           9            37,24            71,08

    426303,43     8,00      8,00      6,60 Relatief           8            43,60            98,70

    426340,71     8,00      8,00      6,60 Relatief           8            37,39            61,45

    426330,07     8,00      8,00      6,60 Relatief          11            53,24            75,86

    426341,13     8,00      8,00      6,60 Relatief          10            36,70            57,80

    426352,93     8,00      8,00      6,60 Relatief           8            42,12            78,63

    426352,93     8,00      8,00      6,60 Relatief           9            40,86            75,26

    426312,88     8,00      8,00      6,60 Relatief           6            33,98            66,25

    426316,50     8,00      8,00      6,60 Relatief           6            33,91            66,18

    426326,94     8,00      8,00      6,60 Relatief           6            37,33            66,66

    426325,44     8,00      8,00      6,60 Relatief           6            31,28            50,26

    426322,26     8,00      8,00      6,60 Relatief           7            37,51            67,49

    426325,04     8,00      8,00      6,60 Relatief           6            31,52            51,57

    426336,77     8,00      8,00      6,60 Relatief           4            33,50            63,76

    426331,25     8,00      8,00      6,60 Relatief           4            33,30            62,66

    426336,21     8,00      8,00      6,60 Relatief           4            33,30            62,66

    426346,68     8,00      8,00      6,60 Relatief           9            40,15            85,48

    426338,56     8,00      8,00      6,60 Relatief           9            40,90            79,41

    426330,92     8,00      8,00      6,60 Relatief           4            28,95            49,71

    426406,32     8,00      8,00      6,60 Relatief          11            49,98           104,71

    426411,87     8,00      8,00      6,60 Relatief          11            49,87           117,13

    426429,05     8,00      8,00      6,60 Relatief          12            47,09            93,84

    426429,05     8,00      8,00      6,60 Relatief           9            47,20           109,32

    426441,44     8,00      8,00      6,60 Relatief           8            45,87            99,75

    426435,93     8,00      8,00      6,60 Relatief          10            45,85           106,97

    426399,57     8,00      8,00      6,60 Relatief          23            69,82           206,09

    426457,91     8,00      8,00      6,60 Relatief          14            54,26           142,59

    426480,31     8,00      8,00      6,60 Relatief           5            80,45           404,52

    426317,79     8,00      8,00      6,60 Relatief           8            42,58            90,12

    426318,34     8,00      8,00      6,60 Relatief           8            37,32            68,61

    426461,12     8,00      8,00      6,60 Relatief           4            39,32            94,72

    426491,48     8,00      8,00      6,60 Relatief           8            35,97            71,80

    426245,01     8,00      8,00      6,60 Relatief          12            45,03           100,58

    426374,82     4,00      4,00      6,60 Relatief           4            14,62            12,83

    426266,35     8,00      8,00      6,60 Relatief           4            28,61            50,57

    426341,76     3,50      3,50      6,60 Relatief           4             8,79             1,55
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Min.lengte Max.lengte Functie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k

            0,15             8,40 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,15             8,57 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,16            12,43 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,16            12,43 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,06            18,66 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,06            10,13 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,31             7,84 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,31            12,37 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,14             7,51 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            6,21             7,51 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            6,29             7,51 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,08             7,99 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,19             7,99 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            6,71             7,77 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,21             8,70 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            6,65             7,96 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,23             8,67 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            3,54            10,83 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            3,36             5,86 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            2,23             7,62 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,04             7,62 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            3,57            11,74 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            3,12            11,74 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,05             5,95 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,08             8,42 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,11             8,78 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            1,28            12,40 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,15             8,57 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            1,41            12,40 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            1,40            12,32 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,21            12,32 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,15             8,27 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            2,90             8,96 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,17             8,96 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            1,24             8,51 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            1,21             8,51 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            1,55            13,24 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            1,53            10,19 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            1,53            11,76 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            1,45            10,19 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            5,85            10,90 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            5,75            10,90 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            5,75            10,90 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,71            10,90 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,21             8,87 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            5,60             8,88 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,69            11,01 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,30            11,01 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,04             9,60 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,65             9,96 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            2,40            10,94 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            1,60            10,94 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,12            10,98 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,27             8,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,52            20,28 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            3,03             9,17 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            2,09             8,06 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            8,44            11,22 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            1,20             6,28 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,32             7,68 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            2,93             4,38 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            6,39             7,91 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            0,38             4,03 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1

      28652           0 11:52, 19 mrt 2018 gb 002 gymzaal/foyer Polygoon     171755,88
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Vormpunten Omtrek. Oppervlak

    426350,37     5,00      5,00      6,60 Relatief           4            62,84           235,25
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Min.lengte Max.lengte Functie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k

           12,19            19,11 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23-3-2018 12:17:10Geomilieu V4.30



Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Naam Omschr. ISO_H Hdef. TypeLw Vormpunten Lengte Aant.puntbr Cb(D) Cb(A)

LAr;LT lb 01 tuinmachines      1,00 Relatief True           9           216,08           1  13,80 --
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k

LAr;LT -- Nee Nee Nee   47,00   67,60   81,00   88,90   92,50   93,10   88,60
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

LAr;LT   83,70   76,80   97,59
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D)

indirecte hinder mb 03 ih personenauto's      0,75      6,60 Relatief   100    60    30  24,28

indirecte hinder mb 01 ih vrachtwagens      1,20      6,60 Relatief     4 -- --  38,26

indirecte hinder mb 02 ih bestelwagens      0,80      6,60 Relatief     6 -- --  36,50
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k

indirecte hinder  21,73  27,75  20  10,00   50,00   69,60   76,20   80,30   81,90   85,70

indirecte hinder -- --  20  10,00   63,90   76,40   87,60   90,40   94,60   99,50

indirecte hinder -- --  20  10,00   50,00   54,20   62,50   79,30   84,70   87,80
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

indirecte hinder   85,00   81,00   74,20   90,62

indirecte hinder   97,70   91,50   86,00  103,27

indirecte hinder   86,30   79,20   68,40   91,77
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt.

LAr;LT b 01 spelende kinderen     1,20      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

LAr;LT b 02 spelende kinderen     1,20      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

LAr;LT b 03 spelende kinderen     1,20      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

LAr;LT b 04 spelende kinderen     1,20      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

LAr;LT b 05 spelende kinderen     1,20      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

LAr;LT b 06 spelende kinderen     1,20      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

LAr;LT b 07 pratende mensen terras     1,20      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

LAr;LT b 08 pratende mensen terras     1,20      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

LAr;LT b 09 pratende mensen terras     1,20      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

LAr;LT b 11 pratende mensen terras     1,20      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

LAr;LT b 14 pratende mensen     1,60      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

LAr;LT b 13 pratende mensen     1,60      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

LAr;LT b 12 pratende mensen     1,60      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

LAr;LT b 16 luchtbehandelingsunit     1,00     10,60 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00

LAr;LT b 15 afzuiging keuken     1,00     11,60 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00

LAr;LT b 10 pratende mensen terras     1,20      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500

LAr;LT 360,00  10,28 -- -- Nee Nee Nee --   66,80   64,80   74,80   82,80

LAr;LT 360,00  10,28 -- -- Nee Nee Nee --   66,80   64,80   74,80   82,80

LAr;LT 360,00  10,28 -- -- Nee Nee Nee --   66,80   64,80   74,80   82,80

LAr;LT 360,00  10,28 -- -- Nee Nee Nee --   66,80   64,80   74,80   82,80

LAr;LT 360,00  10,28 -- -- Nee Nee Nee --   66,80   64,80   74,80   82,80

LAr;LT 360,00  10,28 -- -- Nee Nee Nee --   66,80   64,80   74,80   82,80

LAr;LT 360,00   7,27   6,02  12,04 Nee Nee Nee -- --   66,60   72,10   77,20

LAr;LT 360,00   7,27   6,02  12,04 Nee Nee Nee -- --   66,60   72,10   77,20

LAr;LT 360,00   7,27   6,02  12,04 Nee Nee Nee -- --   66,60   72,10   77,20

LAr;LT 360,00   7,27   6,02  12,04 Nee Nee Nee -- --   66,60   72,10   77,20

LAr;LT 360,00   7,78   6,02   9,03 Nee Nee Nee -- --   51,60   57,10   62,20

LAr;LT 360,00   7,78   6,02   9,03 Nee Nee Nee -- --   51,60   57,10   62,20

LAr;LT 360,00   7,78   6,02   9,03 Nee Nee Nee -- --   51,60   57,10   62,20

LAr;LT 360,00   1,25   0,00   6,02 Nee Nee Nee   45,40   58,80   63,40   73,00   73,60

LAr;LT 360,00   1,25   0,00   6,02 Nee Nee Nee --   49,40   56,10   61,90   66,00

LAr;LT 360,00   7,27   6,02  12,04 Nee Nee Nee -- --   66,60   72,10   77,20
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

LAr;LT   86,80   83,80   77,80 --   90,03

LAr;LT   86,80   83,80   77,80 --   90,03

LAr;LT   86,80   83,80   77,80 --   90,03

LAr;LT   86,80   83,80   77,80 --   90,03

LAr;LT   86,80   83,80   77,80 --   90,03

LAr;LT   86,80   83,80   77,80 --   90,03

LAr;LT   72,60   68,10   64,00 --   80,02

LAr;LT   72,60   68,10   64,00 --   80,02

LAr;LT   72,60   68,10   64,00 --   80,02

LAr;LT   72,60   68,10   64,00 --   80,02

LAr;LT   57,60   53,10   49,00 --   65,02

LAr;LT   57,60   53,10   49,00 --   65,02

LAr;LT   57,60   53,10   49,00 --   65,02

LAr;LT   72,00   71,00   65,90   53,90   78,94

LAr;LT   64,60   62,50   60,00 --   70,68

LAr;LT   72,60   68,10   64,00 --   80,02
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. BinBui Cdifuus Cb(D) Cb(A) Cb(N)

LAr;LT dv 01 dakvlak 01     0,10     11,60 Relatief aan onderliggend item Ja 4   1,25   0,00   6,02
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep DeltaX DeltaY Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k Lp 8k Lp Totaal

LAr;LT   2,5   2,5 --   36,00   50,00   59,00   63,00   65,00   65,00   62,00 --   70,34
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Isolatie 31 Isolatie 63 Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k

LAr;LT   11,00   16,00   21,00   32,00   42,00   47,00   52,00   61,00
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Isolatie 8k LwrM2 31 LwrM2 63 LwrM2 125 LwrM2 250 LwrM2 500 LwrM2 1k LwrM2 2k LwrM2 4k LwrM2 8k

LAr;LT   61,00 --   16,00   25,00   23,00   17,00   14,00    9,00   -3,00 --
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep LwrM2 Totaal

LAr;LT   28,06
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. BinBui Cdifuus Cb(D) Cb(A) Cb(N) Hoogte

LAr;LT gv 01 gevelvlak voorgevel      0,00      6,60 Relatief Ja 4   1,25   0,00   6,02   3,0

LAr;LT gv 02 gevelvlak zijgevel      0,00      6,60 Relatief Ja 4   1,25   0,00   6,02   5,0
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep DeltaL DeltaH Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k Lp 8k Lp Totaal

LAr;LT   2,5   2,5 --   36,00   50,00   59,00   63,00   65,00   65,00   62,00 --   70,34

LAr;LT   2,5   2,5 --   36,00   50,00   59,00   63,00   65,00   65,00   62,00 --   70,34
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Isolatie 31 Isolatie 63 Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k

LAr;LT   12,00   17,00   22,00   21,00   31,00   39,00   39,00   39,00

LAr;LT   12,00   17,00   22,00   21,00   31,00   39,00   39,00   39,00
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Isolatie 8k LwrM2 31 LwrM2 63 LwrM2 125 LwrM2 250 LwrM2 500 LwrM2 1k LwrM2 2k LwrM2 4k LwrM2 8k

LAr;LT   39,00 --   15,00   24,00   34,00   28,00   22,00   22,00   19,00 --

LAr;LT   39,00 --   15,00   24,00   34,00   28,00   22,00   22,00   19,00 --
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Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep LwrM2 Totaal

LAr;LT   35,82

LAr;LT   35,82

23-3-2018 12:17:10Geomilieu V4.30



Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (Lmax)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAmax

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Naam Omschr. ISO_H Hdef. TypeLw Vormpunten Lengte Aant.puntbr Cb(D) Cb(A)

lb 01 tuinmachines      1,00 Relatief True           9           216,08           1  13,80 --

23-3-2018 12:18:55Geomilieu V4.30



Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (Lmax)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAmax

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k

-- Nee Nee Nee   52,00   72,60   86,00   93,90   97,50   98,10   93,60

23-3-2018 12:18:55Geomilieu V4.30



Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (Lmax)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAmax

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

  88,70   81,80  102,59

23-3-2018 12:18:55Geomilieu V4.30



Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (Lmax)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAmax

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt.

b 01 spelende kinderen     1,20      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

b 02 spelende kinderen     1,20      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

b 03 spelende kinderen     1,20      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

b 04 spelende kinderen     1,20      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

b 05 spelende kinderen     1,20      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

b 06 spelende kinderen     1,20      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

b 07 pratende mensen terras     1,20      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

b 08 pratende mensen terras     1,20      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

b 09 pratende mensen terras     1,20      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

b 11 pratende mensen terras     1,20      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

b 14 pratende mensen     1,60      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

b 13 pratende mensen     1,60      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

b 12 pratende mensen     1,60      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

b 16 luchtbehandelingsunit     1,00     10,60 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00

b 15 afzuiging keuken     1,00     11,60 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00

b 10 pratende mensen terras     1,20      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

b 22 dichtslaan autoportieren     0,75      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

b 21 dichtslaan autoportieren     0,75      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

b 23 dichtslaan autoportieren     0,75      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

b 24 dichtslaan autoportieren     0,75      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

b 25 dichtslaan autoportieren     0,75      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

b 26 dichtslaan autoportieren     0,75      6,60 Relatief Normale puntbron   0,00

23-3-2018 12:18:55Geomilieu V4.30



Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (Lmax)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAmax

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500

360,00  10,28 -- -- Nee Nee Nee --   81,80   79,80   89,80   97,80

360,00  10,28 -- -- Nee Nee Nee --   81,80   79,80   89,80   97,80

360,00  10,28 -- -- Nee Nee Nee --   81,80   79,80   89,80   97,80

360,00  10,28 -- -- Nee Nee Nee --   81,80   79,80   89,80   97,80

360,00  10,28 -- -- Nee Nee Nee --   81,80   79,80   89,80   97,80

360,00  10,28 -- -- Nee Nee Nee --   81,80   79,80   89,80   97,80

360,00   7,27   6,02  12,04 Nee Nee Nee -- --   81,60   87,10   92,20

360,00   7,27   6,02  12,04 Nee Nee Nee -- --   81,60   87,10   92,20

360,00   7,27   6,02  12,04 Nee Nee Nee -- --   81,60   87,10   92,20

360,00   7,27   6,02  12,04 Nee Nee Nee -- --   81,60   87,10   92,20

360,00   7,78   6,02   9,03 Nee Nee Nee -- --   81,60   87,10   92,20

360,00   7,78   6,02   9,03 Nee Nee Nee -- --   81,60   87,10   92,20

360,00   7,78   6,02   9,03 Nee Nee Nee -- --   81,60   87,10   92,20

360,00   1,25   0,00   6,02 Nee Nee Nee   45,40   58,80   63,40   73,00   73,60

360,00   1,25   0,00   6,02 Nee Nee Nee --   49,40   56,10   61,90   66,00

360,00   7,27   6,02  12,04 Nee Nee Nee -- --   81,60   87,10   92,20

360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   54,30   70,90   83,30   84,00   85,00

360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   54,30   70,90   83,30   84,00   85,00

360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   54,30   70,90   83,30   84,00   85,00

360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   54,30   70,90   83,30   84,00   85,00

360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   54,30   70,90   83,30   84,00   85,00

360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   54,30   70,90   83,30   84,00   85,00

23-3-2018 12:18:55Geomilieu V4.30



Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (Lmax)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAmax

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

 101,80   98,80   92,80 --  105,03

 101,80   98,80   92,80 --  105,03

 101,80   98,80   92,80 --  105,03

 101,80   98,80   92,80 --  105,03

 101,80   98,80   92,80 --  105,03

 101,80   98,80   92,80 --  105,03

  87,60   83,10   79,00 --   95,02

  87,60   83,10   79,00 --   95,02

  87,60   83,10   79,00 --   95,02

  87,60   83,10   79,00 --   95,02

  87,60   83,10   79,00 --   95,02

  87,60   83,10   79,00 --   95,02

  87,60   83,10   79,00 --   95,02

  72,00   71,00   65,90   53,90   78,94

  64,60   62,50   60,00 --   70,68

  87,60   83,10   79,00 --   95,02

  84,40   85,20   85,20   77,60   92,53

  84,40   85,20   85,20   77,60   92,53

  84,40   85,20   85,20   77,60   92,53

  84,40   85,20   85,20   77,60   92,53

  84,40   85,20   85,20   77,60   92,53

  84,40   85,20   85,20   77,60   92,53

23-3-2018 12:18:55Geomilieu V4.30



Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (80 dB(A) popmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (80 dB(A) popmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. BinBui Cdifuus Cb(D) Cb(A) Cb(N)

LAr;LT dv01 dakvlak     0,10     11,60 Relatief aan onderliggend item Ja 4   1,25   0,00   6,02

23-3-2018 12:19:44Geomilieu V4.30



Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (80 dB(A) popmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (80 dB(A) popmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep DeltaX DeltaY Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k Lp 8k Lp Totaal

LAr;LT   2,5   2,5 --   53,00   66,00   71,00   74,00   75,00   74,00   70,00 --   80,36

23-3-2018 12:19:44Geomilieu V4.30



Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (80 dB(A) popmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (80 dB(A) popmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Isolatie 31 Isolatie 63 Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k

LAr;LT    0,00   19,00   30,50   42,10   51,60   58,30   58,50   58,50

23-3-2018 12:19:44Geomilieu V4.30



Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (80 dB(A) popmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (80 dB(A) popmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Isolatie 8k LwrM2 31 LwrM2 63 LwrM2 125 LwrM2 250 LwrM2 500 LwrM2 1k LwrM2 2k LwrM2 4k LwrM2 8k

LAr;LT    0,00 --   30,00   31,50   24,90   18,40   12,70   11,50    7,50 --

23-3-2018 12:19:44Geomilieu V4.30



Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (80 dB(A) popmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (80 dB(A) popmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep LwrM2 Totaal

LAr;LT   34,52

23-3-2018 12:19:44Geomilieu V4.30



Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (80 dB(A) popmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (80 dB(A) popmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. BinBui Cdifuus Cb(D) Cb(A) Cb(N) Hoogte

LAr;LT gv 01 gevelvlak voorgevel      0,00      6,60 Relatief Ja 4   1,25   0,00   6,02   3,0

LAr;LT gv 02 gevelvlak zijgevel      0,00      6,60 Relatief Ja 4   1,25   0,00   6,02   5,0

23-3-2018 12:19:44Geomilieu V4.30



Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (80 dB(A) popmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (80 dB(A) popmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep DeltaL DeltaH Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k Lp 8k Lp Totaal

LAr;LT   2,5   2,5 --   53,00   66,00   71,00   74,00   75,00   74,00   70,00 --   80,36

LAr;LT   2,5   2,5 --   53,00   66,00   71,00   74,00   75,00   74,00   70,00 --   80,36

23-3-2018 12:19:44Geomilieu V4.30



Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (80 dB(A) popmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (80 dB(A) popmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Isolatie 31 Isolatie 63 Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k

LAr;LT   22,00   27,00   32,00   39,00   47,00   51,00   40,00   40,00

LAr;LT   22,00   27,00   32,00   39,00   47,00   51,00   40,00   40,00

23-3-2018 12:19:44Geomilieu V4.30



Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (80 dB(A) popmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (80 dB(A) popmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Isolatie 8k LwrM2 31 LwrM2 63 LwrM2 125 LwrM2 250 LwrM2 500 LwrM2 1k LwrM2 2k LwrM2 4k LwrM2 8k

LAr;LT   40,00 --   22,00   30,00   28,00   23,00   20,00   30,00   26,00 --

LAr;LT   40,00 --   22,00   30,00   28,00   23,00   20,00   30,00   26,00 --

23-3-2018 12:19:44Geomilieu V4.30



Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (80 dB(A) popmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (80 dB(A) popmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep LwrM2 Totaal

LAr;LT   35,42

LAr;LT   35,42

23-3-2018 12:19:44Geomilieu V4.30



Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (95 dB(A) popmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (95 dB(A) popmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. BinBui Cdifuus Cb(D) Cb(A) Cb(N)

LAr;LT dv01 dakvlak     0,10     11,60 Relatief aan onderliggend item Ja 4   1,25   0,00   6,02

23-3-2018 12:20:36Geomilieu V4.30



Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (95 dB(A) popmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (95 dB(A) popmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep DeltaX DeltaY Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k Lp 8k Lp Totaal

LAr;LT   2,5   2,5 --   68,00   81,00   86,00   89,00   90,00   89,00   85,00 --   95,36

23-3-2018 12:20:36Geomilieu V4.30



Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (95 dB(A) popmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (95 dB(A) popmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Isolatie 31 Isolatie 63 Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k

LAr;LT    0,00   42,00   49,70   57,00   69,70   82,00   82,90   82,90

23-3-2018 12:20:36Geomilieu V4.30



Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (95 dB(A) popmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (95 dB(A) popmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Isolatie 8k LwrM2 31 LwrM2 63 LwrM2 125 LwrM2 250 LwrM2 500 LwrM2 1k LwrM2 2k LwrM2 4k LwrM2 8k

LAr;LT    0,00 --   22,00   27,30   25,00   15,30    4,00    2,10   -1,90 --

23-3-2018 12:20:36Geomilieu V4.30



Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (95 dB(A) popmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (95 dB(A) popmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep LwrM2 Totaal

LAr;LT   30,21

23-3-2018 12:20:36Geomilieu V4.30



Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (95 dB(A) popmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (95 dB(A) popmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. BinBui Cdifuus Cb(D) Cb(A) Cb(N) Hoogte

LAr;LT gv 01 gevelvlak voorgevel      0,00      6,60 Relatief Ja 4   1,25   0,00   6,02   3,0

LAr;LT gv 02 gevelvlak zijgevel      0,00      6,60 Relatief Ja 4   1,25   0,00   6,02   5,0

23-3-2018 12:20:36Geomilieu V4.30



Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (95 dB(A) popmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (95 dB(A) popmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep DeltaL DeltaH Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k Lp 8k Lp Totaal

LAr;LT   2,5   2,5 --   68,00   81,00   86,00   89,00   90,00   89,00   85,00 --   95,36

LAr;LT   2,5   2,5 --   68,00   81,00   86,00   89,00   90,00   89,00   85,00 --   95,36

23-3-2018 12:20:36Geomilieu V4.30



Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (95 dB(A) popmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (95 dB(A) popmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Isolatie 31 Isolatie 63 Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k

LAr;LT    0,00   30,50   37,50   47,50   53,50   53,50   53,50   53,50

LAr;LT    0,00   30,50   37,50   47,50   53,50   53,50   53,50   53,50

23-3-2018 12:20:36Geomilieu V4.30



Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (95 dB(A) popmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (95 dB(A) popmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Isolatie 8k LwrM2 31 LwrM2 63 LwrM2 125 LwrM2 250 LwrM2 500 LwrM2 1k LwrM2 2k LwrM2 4k LwrM2 8k

LAr;LT    0,00 --   33,50   39,50   34,50   31,50   32,50   31,50   27,50 --

LAr;LT    0,00 --   33,50   39,50   34,50   31,50   32,50   31,50   27,50 --

23-3-2018 12:20:36Geomilieu V4.30



Bijlage 2Gemeente Wijchen

Invoergegevens akoestisch model (95 dB(A) popmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Model: LAr;LT (95 dB(A) popmuziek)

MFA Batenburg - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep LwrM2 Totaal

LAr;LT   42,82

LAr;LT   42,82

23-3-2018 12:20:36Geomilieu V4.30



Bijlage 3Gemeente Wijchen

Rekenresultaten LAr;LT (achtergrondmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Rapport: Resultatentabel

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: LAr;LT

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

o 01_A Touwslagersbaan 20 1,50 48,3 33,8 27,9 48,3 59,9

o 01_B Touwslagersbaan 20 5,00 49,0 38,2 32,3 49,0 60,0

o 02_A Hoppenhofstraat 21 1,50 50,0 36,9 31,1 50,0 61,1

o 02_B Hoppenhofstraat 21 5,00 50,4 40,0 34,1 50,4 61,2

o 03_A Hoppenhofstraat 19 1,50 49,1 39,6 33,8 49,1 60,4

o 03_B Hoppenhofstraat 19 5,00 49,6 41,7 35,8 49,6 60,5

o 04_A Hoppenhofstraat 17 1,50 48,9 41,4 35,6 48,9 60,3

o 04_B Hoppenhofstraat 17 5,00 49,4 42,3 36,4 49,4 60,4

o 05_A Hoppenhofstraat 15 1,50 47,2 42,6 36,7 47,6 59,1

o 05_B Hoppenhofstraat 15 5,00 48,2 43,5 37,6 48,5 59,2

o 06_A Hoppenhofstraat 13 1,50 46,7 42,9 36,9 47,9 58,7

o 06_B Hoppenhofstraat 13 5,00 47,8 43,7 37,7 48,7 58,9

o 07_A Hoppenhofstraat 11 1,50 46,3 43,2 37,3 48,2 58,3

o 07_B Hoppenhofstraat 11 5,00 47,4 43,9 37,9 48,9 58,4

o 08_A Touwslagersbaan 15 1,50 44,6 29,1 23,1 44,6 57,4

o 08_B Touwslagersbaan 15 5,00 46,7 34,8 28,8 46,7 57,6

o 09_A Touwslagersbaan 17 1,50 45,2 33,4 27,4 45,2 57,7

o 09_B Touwslagersbaan 17 5,00 46,9 34,6 28,6 46,9 58,0

o 10_A Touwslagersbaan 21 1,50 41,9 29,1 23,1 41,9 55,3

o 10_B Touwslagersbaan 21 5,00 44,6 32,8 26,8 44,6 55,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-3-2018 12:30:51Geomilieu V4.30



Bijlage 3Gemeente Wijchen

Rekenresultaten LAr;LT (achtergrondmuziek, details)Locatie: MFA Batenburg

Rapport: Resultatentabel

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

LAeq bij Bron voor toetspunt: o 02_A - Hoppenhofstraat 21

Groep: LAr;LT

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

o 02_A Hoppenhofstraat 21 1,50 50,0 36,9 31,1 50,0 61,1

b 05 spelende kinderen 1,20 44,2 -- -- 44,2 54,5

b 04 spelende kinderen 1,20 43,9 -- -- 43,9 54,2

b 06 spelende kinderen 1,20 43,7 -- -- 43,7 54,0

lb 01 tuinmachines 1,00 41,3 -- -- 41,3 55,5

b 03 spelende kinderen 1,20 38,7 -- -- 38,7 49,9

b 08 pratende mensen terras 1,20 30,0 31,2 25,2 36,2 39,1

b 07 pratende mensen terras 1,20 29,9 31,2 25,2 36,2 38,4

b 16 luchtbehandelingsunit 1,00 27,8 29,1 23,1 34,1 31,5

b 09 pratende mensen terras 1,20 27,3 28,6 22,5 33,6 36,9

b 02 spelende kinderen 1,20 27,3 -- -- 27,3 39,4

b 15 afzuiging keuken 1,00 23,4 24,7 18,7 29,7 27,1

b 10 pratende mensen terras 1,20 20,3 21,6 15,6 26,6 30,2

b 01 spelende kinderen 1,20 20,2 -- -- 20,2 32,5

b 14 pratende mensen 1,60 18,7 20,5 17,5 27,5 26,5

b 13 pratende mensen 1,60 18,2 19,9 16,9 26,9 26,0

b 12 pratende mensen 1,60 16,0 17,8 14,7 24,7 24,1

b 11 pratende mensen terras 1,20 10,1 11,3 5,3 16,3 20,0

gv 01 gevelvlak voorgevel 0,00 9,9 11,2 5,1 16,1 12,6

dv 01 dakvlak 01 0,10 2,4 3,6 -2,4 8,6 5,3

gv 02 gevelvlak zijgevel 0,00 1,8 3,0 -3,0 8,1 3,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-3-2018 12:31:46Geomilieu V4.30



Bijlage 3Gemeente Wijchen

Rekenresultaten LAr;LT (achtergrondmuziek, details)Locatie: MFA Batenburg

Rapport: Resultatentabel

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

LAeq bij Bron voor toetspunt: o 07_B - Hoppenhofstraat 11

Groep: LAr;LT

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

o 07_B Hoppenhofstraat 11 5,00 47,4 43,9 37,9 48,9 58,4

lb 01 tuinmachines 1,00 41,9 -- -- 41,9 55,7

b 05 spelende kinderen 1,20 39,2 -- -- 39,2 49,5

b 06 spelende kinderen 1,20 38,1 -- -- 38,1 48,4

b 04 spelende kinderen 1,20 37,6 -- -- 37,6 47,9

b 09 pratende mensen terras 1,20 36,9 38,1 32,1 43,1 44,1

b 08 pratende mensen terras 1,20 36,7 37,9 31,9 42,9 43,9

b 07 pratende mensen terras 1,20 35,1 36,4 30,3 41,4 42,4

b 10 pratende mensen terras 1,20 33,1 34,3 28,3 39,3 40,3

b 11 pratende mensen terras 1,20 31,8 33,1 27,1 38,1 39,1

b 15 afzuiging keuken 1,00 29,8 31,0 25,0 36,0 31,0

b 16 luchtbehandelingsunit 1,00 29,4 30,7 24,7 35,7 30,7

b 03 spelende kinderen 1,20 26,5 -- -- 26,5 36,8

b 02 spelende kinderen 1,20 25,6 -- -- 25,6 35,9

b 01 spelende kinderen 1,20 21,2 -- -- 21,2 31,5

b 14 pratende mensen 1,60 19,6 21,4 18,4 28,4 27,4

b 12 pratende mensen 1,60 18,7 20,5 17,5 27,5 26,5

b 13 pratende mensen 1,60 18,1 19,9 16,9 26,9 25,9

gv 01 gevelvlak voorgevel 0,00 15,7 17,0 10,9 22,0 17,0

gv 02 gevelvlak zijgevel 0,00 11,5 12,8 6,8 17,8 12,8

dv 01 dakvlak 01 0,10 10,8 12,1 6,0 17,1 12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-3-2018 12:32:40Geomilieu V4.30



Bijlage 3Gemeente Wijchen

Rekenresultaten LAr;LT (80 dB(A) popmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Rapport: Resultatentabel

Model: LAr;LT (80 dB(A) popmuziek)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

o 01_A Touwslagersbaan 20 1,50 48,3 33,8 27,9 48,3 59,9

o 01_B Touwslagersbaan 20 5,00 49,0 38,2 32,3 49,0 60,0

o 02_A Hoppenhofstraat 21 1,50 50,0 36,9 31,1 50,0 61,1

o 02_B Hoppenhofstraat 21 5,00 50,4 40,0 34,1 50,4 61,2

o 03_A Hoppenhofstraat 19 1,50 49,1 39,6 33,8 49,1 60,4

o 03_B Hoppenhofstraat 19 5,00 49,6 41,7 35,8 49,6 60,5

o 04_A Hoppenhofstraat 17 1,50 48,9 41,4 35,6 48,9 60,3

o 04_B Hoppenhofstraat 17 5,00 49,4 42,3 36,4 49,4 60,4

o 05_A Hoppenhofstraat 15 1,50 47,2 42,6 36,7 47,6 59,1

o 05_B Hoppenhofstraat 15 5,00 48,2 43,5 37,6 48,5 59,2

o 06_A Hoppenhofstraat 13 1,50 46,7 42,9 36,9 47,9 58,7

o 06_B Hoppenhofstraat 13 5,00 47,8 43,7 37,8 48,7 58,9

o 07_A Hoppenhofstraat 11 1,50 46,3 43,2 37,3 48,2 58,3

o 07_B Hoppenhofstraat 11 5,00 47,5 43,9 38,0 48,9 58,4

o 08_A Touwslagersbaan 15 1,50 44,6 29,1 23,2 44,6 57,4

o 08_B Touwslagersbaan 15 5,00 46,7 34,8 28,8 46,7 57,6

o 09_A Touwslagersbaan 17 1,50 45,2 33,4 27,4 45,2 57,7

o 09_B Touwslagersbaan 17 5,00 46,9 34,6 28,6 46,9 58,0

o 10_A Touwslagersbaan 21 1,50 41,9 29,1 23,1 41,9 55,3

o 10_B Touwslagersbaan 21 5,00 44,6 32,8 26,8 44,6 55,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-3-2018 12:33:25Geomilieu V4.30



Bijlage 3Gemeente Wijchen

Rekenresultaten LAr;LT (80 dB(A) popmuziek, details)Locatie: MFA Batenburg

Rapport: Resultatentabel

Model: LAr;LT (80 dB(A) popmuziek)

LAeq bij Bron voor toetspunt: o 07_B - Hoppenhofstraat 11

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

o 07_B Hoppenhofstraat 11 5,00 47,5 43,9 38,0 48,9 58,4

lb 01 tuinmachines 1,00 41,9 -- -- 41,9 55,7

b 05 spelende kinderen 1,20 39,2 -- -- 39,2 49,5

b 06 spelende kinderen 1,20 38,1 -- -- 38,1 48,4

b 04 spelende kinderen 1,20 37,6 -- -- 37,6 47,9

b 09 pratende mensen terras 1,20 36,9 38,1 32,1 43,1 44,1

b 08 pratende mensen terras 1,20 36,7 37,9 31,9 42,9 43,9

b 07 pratende mensen terras 1,20 35,1 36,4 30,3 41,4 42,4

b 10 pratende mensen terras 1,20 33,1 34,3 28,3 39,3 40,3

b 11 pratende mensen terras 1,20 31,8 33,1 27,1 38,1 39,1

b 15 afzuiging keuken 1,00 29,8 31,0 25,0 36,0 31,0

b 16 luchtbehandelingsunit 1,00 29,4 30,7 24,7 35,7 30,7

b 03 spelende kinderen 1,20 26,5 -- -- 26,5 36,8

b 02 spelende kinderen 1,20 25,6 -- -- 25,6 35,9

b 01 spelende kinderen 1,20 21,2 -- -- 21,2 31,5

dv01 dakvlak 0,10 20,1 21,4 15,3 26,4 21,4

b 14 pratende mensen 1,60 19,6 21,4 18,4 28,4 27,4

b 12 pratende mensen 1,60 18,7 20,5 17,5 27,5 26,5

b 13 pratende mensen 1,60 18,1 19,9 16,9 26,9 25,9

gv 01 gevelvlak voorgevel 0,00 15,9 17,1 11,1 22,1 17,1

gv 02 gevelvlak zijgevel 0,00 11,1 12,3 6,3 17,4 12,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-3-2018 12:34:05Geomilieu V4.30



Bijlage 3Gemeente Wijchen

Rekenresultaten LAr;LT (95 dB(A) popmuziek)Locatie: MFA Batenburg

Rapport: Resultatentabel

Model: LAr;LT (95 dB(A) popmuziek)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

o 01_A Touwslagersbaan 20 1,50 48,3 33,9 28,0 48,3 59,9

o 01_B Touwslagersbaan 20 5,00 49,0 38,3 32,3 49,0 60,0

o 02_A Hoppenhofstraat 21 1,50 50,0 37,0 31,2 50,0 61,1

o 02_B Hoppenhofstraat 21 5,00 50,4 40,1 34,2 50,4 61,2

o 03_A Hoppenhofstraat 19 1,50 49,1 39,7 33,9 49,1 60,4

o 03_B Hoppenhofstraat 19 5,00 49,6 41,8 35,9 49,6 60,5

o 04_A Hoppenhofstraat 17 1,50 48,9 41,5 35,6 48,9 60,3

o 04_B Hoppenhofstraat 17 5,00 49,4 42,3 36,5 49,4 60,4

o 05_A Hoppenhofstraat 15 1,50 47,2 42,6 36,7 47,6 59,1

o 05_B Hoppenhofstraat 15 5,00 48,2 43,5 37,6 48,5 59,2

o 06_A Hoppenhofstraat 13 1,50 46,8 42,9 37,0 47,9 58,7

o 06_B Hoppenhofstraat 13 5,00 47,8 43,7 37,8 48,7 58,9

o 07_A Hoppenhofstraat 11 1,50 46,3 43,3 37,3 48,3 58,3

o 07_B Hoppenhofstraat 11 5,00 47,5 44,0 38,0 49,0 58,4

o 08_A Touwslagersbaan 15 1,50 44,6 29,1 23,2 44,6 57,4

o 08_B Touwslagersbaan 15 5,00 46,7 34,8 28,8 46,7 57,6

o 09_A Touwslagersbaan 17 1,50 45,2 33,4 27,4 45,2 57,7

o 09_B Touwslagersbaan 17 5,00 46,9 34,6 28,6 46,9 58,0

o 10_A Touwslagersbaan 21 1,50 41,9 29,1 23,1 41,9 55,3

o 10_B Touwslagersbaan 21 5,00 44,6 32,8 26,8 44,6 55,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-3-2018 12:34:35Geomilieu V4.30



Bijlage 3Gemeente Wijchen

Rekenresultaten LAr;LT (95 dB(A) popmuziek, details)Locatie: MFA Batenburg

Rapport: Resultatentabel

Model: LAr;LT (95 dB(A) popmuziek)

LAeq bij Bron voor toetspunt: o 07_B - Hoppenhofstraat 11

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

o 07_B Hoppenhofstraat 11 5,00 47,5 44,0 38,0 49,0 58,4

lb 01 tuinmachines 1,00 41,9 -- -- 41,9 55,7

b 05 spelende kinderen 1,20 39,2 -- -- 39,2 49,5

b 06 spelende kinderen 1,20 38,1 -- -- 38,1 48,4

b 04 spelende kinderen 1,20 37,6 -- -- 37,6 47,9

b 09 pratende mensen terras 1,20 36,9 38,1 32,1 43,1 44,1

b 08 pratende mensen terras 1,20 36,7 37,9 31,9 42,9 43,9

b 07 pratende mensen terras 1,20 35,1 36,4 30,3 41,4 42,4

b 10 pratende mensen terras 1,20 33,1 34,3 28,3 39,3 40,3

b 11 pratende mensen terras 1,20 31,8 33,1 27,1 38,1 39,1

b 15 afzuiging keuken 1,00 29,8 31,0 25,0 36,0 31,0

b 16 luchtbehandelingsunit 1,00 29,4 30,7 24,7 35,7 30,7

b 03 spelende kinderen 1,20 26,5 -- -- 26,5 36,8

b 02 spelende kinderen 1,20 25,6 -- -- 25,6 35,9

gv 01 gevelvlak voorgevel 0,00 23,9 25,1 19,1 30,1 25,1

b 01 spelende kinderen 1,20 21,2 -- -- 21,2 31,5

b 14 pratende mensen 1,60 19,6 21,4 18,4 28,4 27,4

gv 02 gevelvlak zijgevel 0,00 19,5 20,8 14,7 25,8 20,8

b 12 pratende mensen 1,60 18,7 20,5 17,5 27,5 26,5

b 13 pratende mensen 1,60 18,1 19,9 16,9 26,9 25,9

dv01 dakvlak 0,10 14,0 15,3 9,3 20,3 15,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-3-2018 12:35:07Geomilieu V4.30



Bijlage 4Gemeente Wijchen

Rekenresultaten LAmaxLocatie: MFA Batenburg

Rapport: Resultatentabel

Model: LAmax

LAmax totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

o 01_A Touwslagersbaan 20 1,50 67,9 60,9 60,9

o 01_B Touwslagersbaan 20 5,00 68,1 60,5 60,5

o 02_A Hoppenhofstraat 21 1,50 69,5 60,4 60,4

o 02_B Hoppenhofstraat 21 5,00 69,5 60,1 60,1

o 03_A Hoppenhofstraat 19 1,50 68,8 59,3 59,3

o 03_B Hoppenhofstraat 19 5,00 68,9 59,5 59,5

o 04_A Hoppenhofstraat 17 1,50 69,3 60,1 60,1

o 04_B Hoppenhofstraat 17 5,00 69,3 60,3 60,3

o 05_A Hoppenhofstraat 15 1,50 64,7 60,5 60,5

o 05_B Hoppenhofstraat 15 5,00 66,1 60,2 60,2

o 06_A Hoppenhofstraat 13 1,50 63,4 59,7 59,7

o 06_B Hoppenhofstraat 13 5,00 65,2 59,5 59,5

o 07_A Hoppenhofstraat 11 1,50 62,4 60,4 60,4

o 07_B Hoppenhofstraat 11 5,00 64,5 60,1 60,1

o 08_A Touwslagersbaan 15 1,50 64,9 54,4 54,4

o 08_B Touwslagersbaan 15 5,00 66,2 55,0 55,0

o 09_A Touwslagersbaan 17 1,50 64,5 52,2 52,2

o 09_B Touwslagersbaan 17 5,00 65,8 53,6 53,6

o 10_A Touwslagersbaan 21 1,50 61,6 45,9 45,9

o 10_B Touwslagersbaan 21 5,00 64,0 49,2 49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-3-2018 12:27:58Geomilieu V4.30



Bijlage 4Gemeente Wijchen

Rekenresultaten LAmax (details)Locatie: MFA Batenburg

Rapport: Resultatentabel

Model: LAmax

LAmax bij Bron voor toetspunt: o 02_A - Hoppenhofstraat 21

Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

o 02_A Hoppenhofstraat 21 1,50 69,5 60,4 60,4

b 05 spelende kinderen 1,20 69,5 -- --

b 04 spelende kinderen 1,20 69,2 -- --

b 06 spelende kinderen 1,20 69,0 -- --

b 03 spelende kinderen 1,20 64,0 -- --

b 24 dichtslaan autoportieren 0,75 60,4 60,4 60,4

lb 01 tuinmachines 1,00 60,1 -- --

b 23 dichtslaan autoportieren 0,75 59,7 59,7 59,7

b 14 pratende mensen 1,60 56,5 56,5 56,5

b 22 dichtslaan autoportieren 0,75 56,5 56,5 56,5

b 13 pratende mensen 1,60 56,0 56,0 56,0

b 12 pratende mensen 1,60 53,8 53,8 53,8

b 02 spelende kinderen 1,20 52,5 -- --

b 08 pratende mensen terras 1,20 52,2 52,2 52,2

b 07 pratende mensen terras 1,20 52,2 52,2 52,2

b 25 dichtslaan autoportieren 0,75 51,9 51,9 51,9

b 09 pratende mensen terras 1,20 49,6 49,6 49,6

b 21 dichtslaan autoportieren 0,75 49,3 49,3 49,3

b 26 dichtslaan autoportieren 0,75 47,6 47,6 47,6

b 01 spelende kinderen 1,20 45,5 -- --

b 10 pratende mensen terras 1,20 42,6 42,6 42,6

b 11 pratende mensen terras 1,20 32,3 32,3 32,3

b 16 luchtbehandelingsunit 1,00 29,1 29,1 29,1

b 15 afzuiging keuken 1,00 24,7 24,7 24,7

LAmax (hoofdgroep) 69,5 60,4 60,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-3-2018 12:28:38Geomilieu V4.30



Bijlage 4Gemeente Wijchen

Rekenresultaten LAmax (details)Locatie: MFA Batenburg

Rapport: Resultatentabel

Model: LAmax

LAmax bij Bron voor toetspunt: o 01_B - Touwslagersbaan 20

Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

o 01_B Touwslagersbaan 20 5,00 68,1 60,5 60,5

b 05 spelende kinderen 1,20 68,1 -- --

b 04 spelende kinderen 1,20 67,3 -- --

b 06 spelende kinderen 1,20 66,7 -- --

b 03 spelende kinderen 1,20 65,6 -- --

b 22 dichtslaan autoportieren 0,75 60,5 60,5 60,5

lb 01 tuinmachines 1,00 60,4 -- --

b 23 dichtslaan autoportieren 0,75 58,3 58,3 58,3

b 24 dichtslaan autoportieren 0,75 56,4 56,4 56,4

b 14 pratende mensen 1,60 54,7 54,7 54,7

b 13 pratende mensen 1,60 53,6 53,6 53,6

b 21 dichtslaan autoportieren 0,75 53,4 53,4 53,4

b 07 pratende mensen terras 1,20 51,6 51,6 51,6

b 09 pratende mensen terras 1,20 51,1 51,1 51,1

b 08 pratende mensen terras 1,20 50,6 50,6 50,6

b 25 dichtslaan autoportieren 0,75 49,6 49,6 49,6

b 01 spelende kinderen 1,20 49,1 -- --

b 02 spelende kinderen 1,20 48,2 -- --

b 26 dichtslaan autoportieren 0,75 46,8 46,8 46,8

b 10 pratende mensen terras 1,20 41,4 41,4 41,4

b 12 pratende mensen 1,60 38,3 38,3 38,3

b 16 luchtbehandelingsunit 1,00 34,4 34,4 34,4

b 11 pratende mensen terras 1,20 33,4 33,4 33,4

b 15 afzuiging keuken 1,00 26,7 26,7 26,7

LAmax (hoofdgroep) 68,1 60,5 60,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-3-2018 12:29:20Geomilieu V4.30



Bijlage 5Gemeente Wijchen

Rekenresultaten indirecte hinderLocatie: MFA Batenburg

Rapport: Resultatentabel

Model: LAr;LT (70 dB(A) achtergrondmuziek)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: indirecte hinder

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

o 01_A Touwslagersbaan 20 1,50 44,4 44,0 38,0 49,0 79,7

o 01_B Touwslagersbaan 20 5,00 44,0 43,7 37,6 48,7 79,1

o 02_A Hoppenhofstraat 21 1,50 44,5 44,2 38,2 49,2 79,7

o 02_B Hoppenhofstraat 21 5,00 44,2 44,0 38,0 49,0 79,3

o 03_A Hoppenhofstraat 19 1,50 44,8 44,4 38,4 49,4 80,0

o 03_B Hoppenhofstraat 19 5,00 44,4 44,1 38,1 49,1 79,6

o 04_A Hoppenhofstraat 17 1,50 44,8 44,5 38,5 49,5 80,1

o 04_B Hoppenhofstraat 17 5,00 44,5 44,3 38,2 49,3 79,7

o 05_A Hoppenhofstraat 15 1,50 44,8 44,5 38,5 49,5 80,1

o 05_B Hoppenhofstraat 15 5,00 44,5 44,2 38,1 49,2 79,6

o 06_A Hoppenhofstraat 13 1,50 44,9 44,5 38,5 49,5 80,1

o 06_B Hoppenhofstraat 13 5,00 44,5 44,2 38,2 49,2 79,6

o 07_A Hoppenhofstraat 11 1,50 44,7 44,2 38,2 49,2 80,0

o 07_B Hoppenhofstraat 11 5,00 44,2 43,8 37,8 48,8 79,4

o 08_A Touwslagersbaan 15 1,50 33,2 33,0 27,0 38,0 70,0

o 08_B Touwslagersbaan 15 5,00 35,1 35,1 29,1 40,1 70,2

o 09_A Touwslagersbaan 17 1,50 29,0 28,7 22,7 33,7 66,7

o 09_B Touwslagersbaan 17 5,00 31,9 31,6 25,6 36,6 67,1

o 10_A Touwslagersbaan 21 1,50 25,2 25,1 19,1 30,1 63,4

o 10_B Touwslagersbaan 21 5,00 27,9 27,7 21,6 32,7 63,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-3-2018 12:35:35Geomilieu V4.30



   1-3-4140-61 

 

CONSTRUCTIE 4140 Omschrijving: 

 
Dakconstructie met DK-45 en cementgebonden houtvezelplaat 12 mm als 

onderlaag tegen houten ondergrond met dakleer. 
 
Principedetail: 

 

 
Samenstelling: 

 
Systeemopbouw: Opbouw dakconstructie van beneden naar boven: 

 

 bestaand dak, balkenlaag 70 x 170 met 19 mm Underlayment; 

 dampscherm; 

 cementgebonden houtvezelplaat 12 mm; 

 phonotech® DK-45 elementen; 

 dakleer / dakbedekking. 
 
Toebehoren: Het elementensysteem wordt geleverd met alle bijbehorende 

bevestigingsmaterialen, zoals: 
 

 phonotech® beginregels 40 mm; 

 acrylaatkit; 

 snelbouwschroeven 35 mm en 45 mm; 

 carrosserieringen; 

 en de onderlaag van cementgebonden houtvezelplaat 12 mm. 
 
Montage: 

 
Voor uitleg van de montage zie het phonotech® montagevoorschrift genaamd 
'montage dakelementen'. 
 
Afwerking: 

 
Het daksysteem is, na het bijwerken van naden en eventuele plaatselijke 
beschadigingen, voldoende vlak om te worden afgewerkt met de gebruikelijke 
bouwkundige afwerking.  
 
Toepassingsgebied: 

 
Voor metalen dakbedekking, consulteer ons. 
 
Wanneer men een bitumenroofing, een kunststoffolie of bitumenleien als 
dakbedekking op de Phonotech elementen wil is het nodig bijkomende 
voorzieningen te treffen: één van de mogelijkheden kan zijn, dat onder de 
Phonotech over de ganse oppervlakte een bijkomend dampscherm wordt 
geplaatst. 
 
 
 

 
 
 
Afmetingen (mm): 
 
dikte constructie  74 
 
Gewichten (kg): 
 
toegevoegd gewicht per m² 36,4 
 
Akoestische eigenschappen: 
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Reductiewaarden (dB): 
 
Octaafband Bestaande Constructie 
waarden (Hz): constructie: 4140: 
 
125 18 30,5 
250 21 42,1 
500 23 51,6 
1000 23 58,3 
2000 24 58,5 
 
Kengetallen (dB(A)): 
 
Rwegverkeer: 22,6 43,2 
Rrailverkeer: 23,3 52,7 
Rluchtverkeer: 22,9 48,0 
Rpopmuziek: 22,5 43,3 
 
Ilu: -26 dB 0 dB 
 

 



   1-3-4850-61 

 

CONSTRUCTIE 4850 Omschrijving: 

 
Dakconstructie met DK-85 (geldt ook voor: DK-105/DK-125/DK-145/DK-165/ 
DK-185) tegen steenachtige ondergrond 

 
Principedetail: 

 

 
Samenstelling: 

 
Systeemopbouw: Opbouw dakconstructie van beneden naar boven: 

 

 bestaand dak, beton 100 mm, 200 kg/m²; 

 dampscherm; 

 phonotech® DK-85 (DK-105/DK-125/DK-145/DK-165/DK-185) elementen. 
 
Toebehoren: Het elementensysteem wordt geleverd met alle bijbehorende 

bevestigingsmaterialen, zoals: 
 

 phonotech® beginregels 80mm (100mm/120mm/140mm/160mm/180mm); 

 acrylaatkit; 

 spijkerpluggen; 

 snelbouwschroeven 45 mm; 

 carrosserieringen. 
 
Montage: 

 
Voor uitleg van de montage zie het phonotech® montagevoorschrift genaamd 
'montage dakelementen'. 
 
Afwerking: 

 
Het daksysteem is, na het bijwerken van naden en eventuele plaatselijke 
beschadigingen, voldoende vlak om te worden afgewerkt met de gebruikelijke 
bouwkundige afwerking.  
 
Toepassingsgebied: 
 

Voor metalen dakbedekking, consulteer ons. 
 
Wanneer men een bitumenroofing, een kunststoffolie of bitumenleien als 
dakbedekking op de Phonotech elementen wil is het nodig bijkomende 
voorzieningen te treffen: één van de mogelijkheden kan zijn, dat onder de 
Phonotech over de ganse oppervlakte een bijkomend dampscherm wordt 
geplaatst. 
 
Akoestische en thermische eigenschappen 

 
De akoestische eigenschappen in dit constructieblad gelden voor het DK-85 
element. 
 
Naast het DK-85 element bieden wij ook de DK-105/DK-125/DK-145/DK-165/ 
DK-185 elementen aan wanneer een grotere thermische isolatie vereist is. 
De akoestische prestaties van deze elementen verhogen met maximaal 2 
dB(A), t.o.v. het DK-85 element. 

 
 
 
Afmetingen (mm): 
 
dikte constructie  102 / 122 /  

142 / 162 / 
182 / 202 

 
Gewichten (kg): 
 
toegevoegd gewicht per m² 21,8 / 23,3 
   24,8 / 26,2 
   27,7 / 29,2 
 
Akoestische eigenschappen: 
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Reductiewaarden (dB): 
 
Octaafband Bestaande Constructie 
waarden (Hz): constructie: 4850: 
 
125 34,5 49,7 
250 32 57,0 
500 36 69,7 
1000 40 82,0 
2000 44 82,9 
 
Kengetallen (dB(A)): 
 
Rwegverkeer: 37,1 61,4 
Rrailverkeer: 39,7 70,7 
Rluchtverkeer: 37,8 65,2 
Rpopmuziek: 36,9 61,4 
 
Ilu: -11,5 dB 16,9 dB 
 
 
Thermische eigenschappen 

 
Element Rc-waarde 

DK-85 2,49 
DK-105 3,03 
DK-125 3,57 
DK-145 4,11 
DK-165 4,65 
DK-185 5,19 
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1 Inleiding  

Opdrachtgever, Gemeente Wijchen, wenst om op de locatie Hoppenhofstraat 2 te Batenburg een 

multifunctionele accommodatie (MFA) op te richten. De accommodatie gaat onderdak bieden aan 

de voetbalvereniging, het gemeenschapshuis en de basisschool. Om de activiteiten te kunnen 

faciliteren wordt een gebouw voorzien met een bebouwde oppervlakte van circa 1.275 meter. Hierin 

komen onder andere: een gymzaal, vier kleedkamers, een kantine c.q. gemeenschapsruimte, een 

keuken, bergingsruimten en drie lokalen ten behoeve van de basisschool. Om dit te kunnen 

realiseren wordt een bestemmingsplan opgesteld. Derhalve is onderhavig akoestisch onderzoek 

opgesteld. Namens opdrachtgever is dit onderzoek door Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV 

uitgevoerd. 

 

In dit rapport is de geluidbelasting op de gevel (gevelbelasting) berekend ten gevolge van het 

omliggende wegennet voor het jaar 2018 + 10 jaar na realisatie en getoetst aan de normstelling uit 

de Wet geluidhinder. Tevens is voor deze “Nieuwe situatie” bepaald wat de cumulatieve 

geluidbelasting ter hoogte van het nieuwbouwproject is, zodat bezien kan worden of extra 

geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn.  

 

De berekeningen van de gevelbelasting zijn uitgevoerd met behulp van Standaard Rekenmethode II 

volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het 

rekenprogramma Geomilieu van DGMR. 

 

De geluidwering van de gevel van het te realiseren geluidgevoelige object is niet berekend. Deze zal, 

indien nodig, deel uitmaken van een vervolgonderzoek. 

 

Figuur 1 (luchtfoto) geeft de ligging van de te onderzoeken planlocatie weer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Luchtfoto met aanduiding planlocatie 

  

  

 planlocatie 
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In figuur 2 is het bouwplan weergegeven inclusief de te toetsen gevels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Te toetsen gevels 

gevel west gevel noord 
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2 De Wet geluidhinder en het plangebied 

2.1 Industrielawaai 

De planlocatie ligt niet binnen een zone voor industrielawaai. 

2.2 Spoorweglawaai 

De planlocatie ligt niet binnen een zone voor railverkeerslawaai. 

2.3 Wegverkeerslawaai 

Artikel 82 tot en met 85 van de Wet geluidhinder geven nadere uitleg met betrekking tot de 

geluidbelasting in zogenaamde “Nieuwe situaties”. 

 

Is de geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde dan legt de Wet geluidhinder geen 

restricties op aan het plan.  

 

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, maar de geluidbelasting lager is dan de 

maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing verlenen indien maatregelen, gericht op 

het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde, op overwegende bezwaren 

stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële 

aard. 

 

Wanneer het college van B&W een hogere waarde vaststelt, zullen er in het vervolgtraject zodanige 

maatregelen moeten worden opgenomen dat de geluidbelasting in een onderwijsgebouw niet meer 

bedraagt dan 28 dB en in een verblijfsgebied van een woning 33 dB.  

 

Voor nog niet-geprojecteerde geluidgevoelige objecten zijn de normen weergegeven in navolgende 

tabel. 

 

Grenswaarden wegverkeer in buitenstedelijk/stedelijk gebied dB 

Voorkeursgrenswaarde 48 / 48 

Maximale ontheffingswaarde 53 / 63 

Maximale ontheffingswaarde onderwijs-, kinderopvang- en gezondheidszorgfunctie 53 / 63 

Maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning 58 /  - 

Maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw 58 / 68 

Maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de 

bebouwde kom,  binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg 

63 /  - 

Maximaal toelaatbare waarden in verblijfsgebied woning  33 

Maximaal toelaatbare waarden in onderwijsgebouw 28 

Tabel 1: Normen geluidbelasting in (buiten)stedelijk gebied 



 

 

 

M171714.001.001/JGO 

 

 

 

6 Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting MFA te Batenburg 

 

 Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV 

2.4 Dove gevels 

Indien de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden en het terugbrengen van de 

geluidbelasting op de gevels door maatregelen niet mogelijk c.q. wenselijk is, kunnen de betreffende 

geveldelen als “dove gevel” conform artikel 1b, lid 4 van de Wet geluidhinder worden uitgevoerd. 

Een “dove gevel” is namelijk geen gevel in de zin van de Wet geluidhinder. Dit betekent derhalve dat 

er ter plaatse van verblijfsruimten geen draaiende delen (ramen en deuren) in deze gevel zijn 

toegestaan. Hier dient in de uitwerking van het plan rekening mee te worden gehouden in verband 

met de noodzakelijk spuiventilatie. 

2.5 Stedelijk en buitenstedelijk gebied 

De begrippen stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn van belang in verband met de normstelling voor 

wegverkeerslawaai. In artikel 1 van de Wet geluidhinder zijn de definities opgenomen. 

 

Stedelijk gebied:  het gebied in de zone van een weg binnen de bebouwde kom, met 

uitzondering van het gebied langs een autosnelweg of een autoweg. 

 

Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van de 

hoofdstukken VI en VII, het gebied binnen de bebouwde kom, voor 

zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als 

bedoeld in het Reglement verkeersgegevens en verkeerstekens 1990. 

 

In geval er sprake is van een planlocatie binnen de geluidzone van een auto(snel)weg, worden in 

stedelijk gebied gelegen wegen, anders dan deze auto(snel)weg, getoetst als zijnde stedelijk gebied 

2.6 Zones langs wegen 

In artikel 74 Wgh zijn de geluidzones van wegen gedefinieerd. De geluidzone van een weg is 

gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De 

geluidzones zijn te beschouwen als aandachtsgebieden of onderzoeksgebieden. 

 

In navolgende tabel worden de breedten van de geluidzone van alle typen wegen weergegeven.  

 

Aantal rijstroken Buitenstedelijk gebied Stedelijk gebied 

1 of 2 250 meter 200 meter 

3 of 4 400 meter 350 meter 

5 of meer 600 meter 350 meter 

Tabel 2: Breedte van de geluidzone  
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2.7 Aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder 

In artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 staat opgenomen dat het berekende 

resultaat met een waarde wordt verminderd alvorens de toetsing aan de grenswaarden plaatsvindt. 

Deze aftrek houdt verband met het stiller worden van voertuigen in de toekomst en bedraagt: 

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt, tenzij de berekende geluidbelasting zonder aftrek 56 dB of 57 dB 

bedraagt. Dan geldt namelijk een aftrek van respectievelijk 3 of 4 dB; 

- 5 dB voor de overige wegen; 

- 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de 

artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder. 

2.8 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 

Binnen het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is middels artikel 3.5 de mogelijkheid geboden 

om voor wegen met een snelheidsregime van 70 km/uur of meer rekening te houden met de 

toekomstige effecten van Europees bronbeleid. Artikel 3.5 schrijft hierover het volgende: 

- bij de berekening van het equivalent geluidniveau vanwege een weg wordt, voor wegen 

waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 

bedraagt, 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig bijlage III 

bij deze regeling of als het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton, in afwijking van het gestelde in 

paragraaf 1.5 en 2.4.2 van bijlage III een wegdekcorrectie van 2 dB in rekening gebracht; 

- in afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de 

representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en 

het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen: 

- Zeer Open Asfalt Beton; 

- tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, m.u.v. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn; 

- uitgeborsteld beton; 

- geoptimaliseerd uitgeborsteld beton; 

- oppervlakbewerking. 

 

De toepassing van dit artikel geschiedt automatisch door het gebruikte rekenprogramma. 

2.9 Goede ruimtelijke ordening 

Akoestisch relevante wegen met een snelheidsregime van 30 km/uur worden, ook al zijn ze formeel 

conform de Wet geluidhinder niet zoneplichtig, in het kader van een goede ruimtelijke ordening 

alsnog getoetst aan de voorkeursgrenswaarde. Voor deze wegen mag een aftrek van 5 dB worden 

gehanteerd conform Raad van State-uitspraak 201304862/1/R2. Tevens worden wegen van dit type, 

indien akoestisch relevant, in het kader van een goed woon- en leefklimaat meegenomen bij de 

bepaling van de gecumuleerde waarde (i.v.m. de geluidwering van de gevel en het binnenniveau). 
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2.10 Toepassing op onderhavige situatie 

In navolgende tabel is vorenstaande wetgeving uitgewerkt voor de onderhavige $(spoor)wegen. 

 

Bron Eigenschappen Toe te passen regel 

Hoefweg Buitenstedelijk gebied 

Snelheid: 60 km/uur 

Aantal rijstroken: 2 

Zonebreedte: 250 meter 

Aftrek art. 110g Wgh: 5 dB 

Max. ontheffingswaarde: 63 dB 

Touwslagersbaan 

Hoppenhofstraat 

Hessenhofstraat 

Bredehof 

Polshof 

Stedelijk gebied 

Snelheid: 30 km/uur 

Aantal rijstroken: 2 

Zonebreedte: n.v.t. 

Aftrek: 5 dB 

Max. ontheffingswaarde: n.v.t. 

Tabel 3: Uitwerking wetgeving voor onderhavige wegen 
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3 Uitgangspunten 

3.1 Gebruikte wegverkeersgegevens 

De verkeersgegevens zijn verkregen van de gemeente Wijchen. Deze gegevens zijn te vinden in 

bijlage 5. Het betreft gegevens uit de verkeersmilieukaart voor het jaar 2028. 

 

In dit onderzoek wordt uitgegaan van het prognosejaar 2018 + 10 jaar na realisatie = 2028. In 

onderhavig onderzoek zijn derhalve de prognosegegevens gehanteerd voor 2028 waarbij rekening is 

gehouden met een hoge groei van het verkeer. Tevens zijn deze intensiteiten met 100 

motorvoertuigen per etmaal opgehoogd ten gevolge van onderhavig planvoornemen. 

 

Van de Hoppenhofstraat, Bredehof en Polshof zijn geen gegevens bekend. Voor deze wegen zijn de 

helft van de intensiteiten van de Touwslagersbaan gehanteerd. 

 

Het gehanteerde wegdektype, de etmaalintensiteiten, de verdeling van de voertuigen en de 

uurintensiteiten van de betreffende wegen zijn weergegeven in de tabellen 4 t/m 6. De ingevoerde 

modelgegevens zijn te vinden in bijlage 2.1. 

 

Hoefweg 

Maximum snelheid 60 km/uur 

Wegdektype Referentiewegdek 

Etmaalintensiteit 2028 1100 motorvoertuigen (incl. 100 motorvoertuigen t.g.v. planvoornemen) 

 Dag (%) Avond (%) Nacht (%) 

Gemiddeld per uur 6,46% 3,59% 1,02% 

Licht verkeer 92,65% 89,85% 90,65% 

Middelzwaar verkeer 4,41% 5,08% 3,27% 

Zwaar verkeer 2,94% 5,08% 6,08% 

Tabel 4: Verkeersgegevens op de Hoefweg 

 

Touwslagersbaan 

Maximum snelheid 30 km/uur 

Wegdektype Elementenverharding in keperverband 

Etmaalintensiteit 2028 1200 motorvoertuigen (incl. 100 motorvoertuigen t.g.v. planvoornemen) 

 Dag (%) Avond (%) Nacht (%) 

Gemiddeld per uur 6,89% 3,14% 0,60% 

Licht verkeer 93,53% 92,17% 93,35% 

Middelzwaar verkeer 4,20% 3,92% 2,66% 

Zwaar verkeer 2,26% 3,92% 3,99% 

Tabel 5: Verkeersgegevens op de Touwslagersbaan 
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Hoppenhofstraat, Bredehof en Polshof 

Maximum snelheid 30 km/uur 

Wegdektype Referentiewegdek 

Etmaalintensiteit 2028 600 motorvoertuigen  

 Dag (%) Avond (%) Nacht (%) 

Gemiddeld per uur 6,89% 3,14% 0,60% 

Licht verkeer 93,53% 92,17% 93,35% 

Middelzwaar verkeer 4,20% 3,92% 2,66% 

Zwaar verkeer 2,26% 3,92% 3,99% 

Tabel 6: Verkeersgegevens op de Hoppenhofstraat, Bredehof en Polshof 

3.2 Toegepaste correcties 

Er zijn geen akoestisch relevante verkeersdrempels, kruispunten of rotondes, noch hellingen met 

een percentage groter dan 3% in de omgeving van het bouwplan aanwezig. Er hoeft ter hoogte van 

het plangebied dan ook geen hellingcorrectie of optrekcorrectie te worden toegepast. 

3.3 Omgevingskenmerken 

In bijlage 1 en bijlage 2 zijn de objecten en de invoergegevens te vinden. Alle relevante gebouwen 

zijn ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld. De omgevingskenmerken zijn 

ontleend aan de luchtfoto (figuur 1) en Streetview. De gebouwen en de locaties van de 

beoordelingspunten zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). 

 

De omgeving is als akoestisch zacht (bodemfactor 1,00) in rekening gebracht, met uitzondering van 

de ingevoerde bodemgebieden, waarvoor een bodemfactor 0,00 (akoestisch hard) en 0,50 (half 

hard) gehanteerd is. 

3.4 Waarneempunten en -hoogten 

In bijlage 1 is de ligging van de waarneempunten weergegeven. In bijlage 2 zijn de invoergegevens 

hiervan te vinden. Ter bepaling van de geluidbelasting zijn de waarneempunten geprojecteerd op 

een hoogte van 1,5 meter (begane grond) ten opzichte van het maaiveld. Voor alle punten is 

gerekend met invallend geluid (exclusief gevelreflectie). 
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4 Resultaten 

4.1 Resultaten wegverkeer 

Conform de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting als Lden waarde gepresenteerd.  

 

In bijlage 3 zijn de rekenresultaten te vinden. In onderstaande tabellen zijn de rekenresultaten van 

de beschouwde wegen samengevat. De resultaten zijn inclusief de ingevolge artikel 3.4 van het 

Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 en artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen 

aftrek. Hierbij is conform Raad van State-uitspraak 201304862/1/R2 een aftrek van 5 dB 

toegepast bij de beoordeling van 30 km/uur wegen in het kader van een goede ruimtelijke ordening. 

 

 

Beoordelingspunt/gevel 

begane grond 

1,5 meter 

O 01. Gevel noord 23 

O 02. Gevel noord 19 

O 03. Gevel noord 15 

O 04. Gevel west 16 

Tabel 7: Resultaten op gevels t.g.v. Hoefweg 

 

Wet geluidhinder 

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de gezoneerde weg Hoefweg overschrijdt de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB op geen enkele gevel van het bouwplan. 

 

Goede ruimtelijke ordening (30 km/uur wegen) 

De geluidbelasting als gevolg van wegverkeer op de 30 km/uur wegen Touwslagersbaan, 

Hoppenhofstraat, Bredehof en Polshof overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op geen 

enkele gevel van het bouwplan. 

4.2 Resultaten gecumuleerde geluidbelasting 

Wet geluidhinder 

De cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald indien er sprake is van blootstelling aan 

meer dan één geluidbron. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van de te 

onderscheiden bronnen wordt overschreden. De Wet geluidhinder stelt dat voor de cumulatie de 

zoneplichtige (spoor)wegen en de geluidbelasting ten gevolge van industrie en/of luchtvaart 

meegenomen dienen te worden. De correctie artikel 110g Wet geluidhinder met betrekking tot 

wegverkeer mag hierbij niet worden toegepast. 

 

Dit betekent dat in onderhavige situatie formeel gesproken de cumulatieve geluidbelasting niet 

bepaald hoeft te worden, omdat er slechts één zoneplichtige weg is, de Hoefweg. Tevens wordt ten 

gevolge van de Hoefweg de voorkeursgrenswaarde niet overschreden.  
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4.3 Karakteristieke geluidwering van de gevel 

De karakteristieke geluidwering van de gevel GA;k voor verblijfsgebieden in een onderwijsgebouw 

(zie bouwbesluit) is gedefinieerd als (minimaal) de in het vastgestelde hogere-waardenbesluit 

opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting minus 28 dB met een minimum van 20 dB bij een 

standaard gevelopbouw. Bij de berekening van de totale geluidsbelasting mag geen reductie 

conform artikel 110g Wgh worden toegepast.  

 

In de onderstaande tabel worden de gecumuleerde rekenresultaten weergegeven. In bijlage 4 zijn 

de rekenresultaten te vinden. 

 

Beoordelingspunt/gevel 

begane grond 

1,5 meter 

O 01. Gevel noord 50 

O 02. Gevel noord 48 

O 03. Gevel noord 47 

O 04. Gevel west 53 

Tabel 8: Resultaten gecumuleerde geluidbelasting 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting op toetspunten hoger is dan  

48 dB. Deze waarde is van belang voor een eventueel vervolgonderzoek naar de karakteristieke 

geluidwering van de gevel.  

 

Uit een onderzoek naar de geluidwering van de gevel zou moeten blijken dat de karakteristieke 

geluidwering (GA;k) voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit. Voor onderhavige situatie zou dit 

betekenen dat voor gevel noord een karakteristieke geluidwering vereist is van (50 dB – 28 dB)  

22 dB en voor gevel west een karakteristieke geluidwering vereist is van (53 dB – 28 dB) 25 dB. 

 

Geconcludeerd kan worden dat ter waarborging van een binnenniveau van 28 dB in het kader van 

een goed woon- en leefklimaat een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de 

gevels nodig is. 
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5 Conclusie  

Namens opdrachtgever, Gemeente Wijchen, is door Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV een 

akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de toekomstige situatie aan de Hoppenhofstraat 2 te 

Batenburg. Op deze locatie wenst opdrachtgever een multifunctionele accommodatie (MFA) op te 

richten. 

5.1 Wet geluidhinder 

Ten gevolge van het wegverkeer op de gezoneerde weg Hoefweg wordt de voorkeursgrenswaarde 

van 48 dB op geen enkele gevel van het bouwplan overschreden. 

 

Ter bepaling van de gecumuleerde geluidbelasting dient de totale geluidbelasting (exclusief aftrek 

artikel 110g Wet geluidhinder) te worden berekend van alle zoneplichtige (spoor)wegen, industrie 

en luchtvaart met een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde. Dit betekent dat in 

onderhavige situatie formeel gesproken de cumulatieve geluidbelasting niet bepaald hoeft te 

worden, omdat er slechts één zoneplichtige weg is, de Hoefweg. 

5.2 Goede ruimtelijke ordening (30 km/uur wegen) 

Ten gevolge van het wegverkeer op de Touwslagersbaan, Hoppenhofstraat, Bredehof en Polshof 

wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op geen enkele gevel van het bouwplan overschreden. 

5.3 Karakteristieke geluidwering van de gevel 

Grootheid Hoogste waarde 

Hoogste gecumuleerde geluidbelasting 53 dB 

Vereist binnenniveau 28 dB 

Maximaal benodigde karakteristieke geluidwering (GA;k) 25 dB 

Tabel 9. Conclusies karakteristieke geluidwering van de gevel 

 

Aangezien de cumulatieve geluidbelasting, op toetspunten hoger is dan 48 dB dient er een nader 

onderzoek te worden uitgevoerd ter bepaling van de geluidwering van de gevels. In het kader van 

een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is dit incl. de 30 km/uur wegen. De maximaal benodigde GA;k 

bedraagt in het onderhavige geval 25 dB. Bij toepassing van de juiste geluidwerende materialen en 

maatregelen (conform dat nader onderzoek) is een binnenniveau van 28 dB en daarmee een goed 

leefklimaat in het onderwijsgebouw gewaarborgd.  
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6 Bijlagen 

1) Figuren 

2) Invoergegevens 

3) Rekenresultaten 

4) Gecumuleerde rekenresultaten 

5) Verkeersgegevens 

 

 

Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap en met in acht name van alle aan 

ondergetekende bekende omstandigheden. 

 

Opgemaakt te Baexem 

 

 

 

 

J.A.M. Goertz-Habets BBA 
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Bijlage 2.2
Lijst van toetspunten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte A Hoogte B Gevel

o 01 Gevel noord      1,50 -- Ja
o 02 Gevel noord      1,50 -- Ja
o 03 Gevel noord      1,50 -- Ja
o 04 Gevel west      1,50 -- Ja

19-3-2018 17:08:23Geomilieu V4.30



Bijlage 2.3
Lijst van bodemgebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

bg 01 schoolplein 0,00
bg 02 verharding 0,00
bg 03 terras 0,00
bg 04 parkeervakken 0,00
bg 05 parkeervakken 0,00

bg 06 parkeervakken 0,00
bg 07 parkeervakken 0,00
bg 08 parkeervakken 0,00
bg 09 parkeervakken 0,00
bg 10 entree 0,00

bg 11 overig 0,50
bg 12 overig 0,50
bg 13 overig 0,50
bg 14 overig 0,50
bg 15 overig 0,50

bg 16 wegverharding 0,00
w 01 Hoefweg -- 2,50m (L/R) 0,00

19-3-2018 17:08:58Geomilieu V4.30



Bijlage 2.4
Lijst van gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte

gb 001 school     5,00
gb 002 gymzaal/foyer     7,00
gb 003 kleedkamers     7,00
gb 004 entree     3,50
gb 005 Pand in gebruik     8,00

gb 006 Pand in gebruik     8,00
gb 007 Pand in gebruik     4,00
gb 008 Pand in gebruik     8,00
gb 009 Pand in gebruik     4,00
gb 010 Pand in gebruik     4,00

gb 011 Pand in gebruik     8,00
gb 012 Pand in gebruik     8,00
gb 013 Pand in gebruik     8,00
gb 014 Pand in gebruik     8,00
gb 016 Pand in gebruik     8,00

gb 017 Pand in gebruik     8,00
gb 018 Pand in gebruik     8,00
gb 019 Pand in gebruik     8,00
gb 020 Pand in gebruik     8,00
gb 021 Pand in gebruik     8,00

gb 022 Pand in gebruik     8,00
gb 023 Pand in gebruik     8,00
gb 025 Pand in gebruik     8,00
gb 026 Pand in gebruik     8,00
gb 027 Pand in gebruik     8,00

gb 028 Pand in gebruik     8,00
gb 029 Pand in gebruik     8,00
gb 030 Pand in gebruik     8,00
gb 031 Pand in gebruik     8,00
gb 032 Pand in gebruik     8,00

gb 033 Pand in gebruik     8,00
gb 034 Pand in gebruik     8,00
gb 035 Pand in gebruik     8,00
gb 036 Pand in gebruik     8,00
gb 037 Pand in gebruik     8,00

gb 038 Pand in gebruik     8,00
gb 039 Pand in gebruik     4,00
gb 040 Pand in gebruik     4,00
gb 041 Pand in gebruik     4,00
gb 042 Pand in gebruik     4,00

gb 043 Pand in gebruik     4,00
gb 044 Pand in gebruik     5,00
gb 045 Pand in gebruik     4,00
gb 046 Pand in gebruik     4,00
gb 047 Pand in gebruik     4,00

gb 048 Pand in gebruik     8,00
gb 049 Pand in gebruik     4,00
gb 050 Pand in gebruik     8,00
gb 051 Pand in gebruik     4,00
gb 052 Pand in gebruik     8,00

gb 053 Pand in gebruik     8,00
gb 054 Pand in gebruik     8,00
gb 055 Pand in gebruik     4,00
gb 056 Pand in gebruik     4,00
gb 057 Pand in gebruik     8,00

gb 059 Pand in gebruik     8,00
gb 060 Pand in gebruik     8,00
gb 061 Pand in gebruik     8,00
gb 062 Pand in gebruik     8,00
gb 063 Pand in gebruik     8,00

gb 064 Pand in gebruik     8,00
gb 065 Pand in gebruik     8,00
gb 066 Pand in gebruik     8,00
gb 067 Pand in gebruik     8,00

19-3-2018 17:09:49Geomilieu V4.30



Bijlage 2.4
Lijst van gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte

gb 068 Pand in gebruik     8,00
gb 069 Pand in gebruik     8,00
gb 070 Pand in gebruik     8,00
gb 071 Pand in gebruik     8,00
gb 072 Pand in gebruik     8,00

gb 073 Pand in gebruik     8,00
gb 074 Pand in gebruik     8,00
gb 075 Pand in gebruik     8,00
gb 076 Pand in gebruik     8,00
gb 077 Pand in gebruik     8,00

gb 078 Pand in gebruik     8,00
gb 079 Pand in gebruik     8,00
gb 080 Pand in gebruik     8,00
gb 081 Pand in gebruik     8,00
gb 082 Pand in gebruik     8,00

gb 083 Pand in gebruik     8,00
gb 084 Pand in gebruik     8,00
gb 085 Pand in gebruik     4,00
gb 086 Pand in gebruik     8,00
gb 087 Pand in gebruik     8,00

gb 088 Pand in gebruik     8,00
gb 089 Pand in gebruik     8,00
gb 090 Pand in gebruik     8,00
gb 091 Pand in gebruik     8,00
gb 092 Pand in gebruik     8,00

gb 093 Pand in gebruik     8,00
gb 094 Pand in gebruik     8,00
gb 095 Pand in gebruik     8,00
gb 096 Pand in gebruik     8,00
gb 097 Pand in gebruik     8,00

gb 098 Pand in gebruik     8,00
gb 099 Pand in gebruik     8,00
gb 100 Pand in gebruik     8,00
gb 101 Pand in gebruik     8,00
gb 102 Pand in gebruik     8,00

gb 103 Pand in gebruik     8,00
gb 104 Pand in gebruik     8,00
gb 105 Pand in gebruik     8,00
gb 106 Pand in gebruik     8,00
gb 107 Pand in gebruik     8,00

gb 108 Pand in gebruik     8,00
gb 109 Pand in gebruik     8,00
gb 110 Pand in gebruik     8,00
gb 111 Pand in gebruik     8,00
gb 112 Pand in gebruik     8,00

gb 113 Pand in gebruik     8,00
gb 114 Pand in gebruik     8,00
gb 115 Pand in gebruik     8,00
gb 116 Pand in gebruik     8,00
gb 117 Pand in gebruik     8,00

gb 118 Pand in gebruik     8,00
gb 119 Pand in gebruik     8,00
gb 120 Pand in gebruik     8,00
gb 121 Pand in gebruik     8,00
gb 122 Pand in gebruik     8,00

gb 123 Pand in gebruik     8,00
gb 124 Pand in gebruik     8,00
gb 125 Pand in gebruik     8,00
gb 126 Pand in gebruik     8,00
gb 127 Pand in gebruik     4,00

gb 128 Pand in gebruik     8,00
gb 000 muur     3,50
gb 002 gymzaal/foyer     5,00
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Bijlage 3.1
Rekenresultaten Hoefweg incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoefweg (60 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

o 01_A Gevel noord 1,50 21,6 19,4 14,0 23,1
o 02_A Gevel noord 1,50 17,8 15,6 10,2 19,3
o 03_A Gevel noord 1,50 13,2 10,9 5,5 14,6
o 04 _A Gevel west 1,50 14,2 11,9 6,5 15,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-3-2018 17:11:16Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2
Rekenresultaten Touwslagersbaan incl. aftrek (30 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Touwslagersbaan (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

o 01_A Gevel noord 1,50 44,3 41,5 34,0 44,7
o 02_A Gevel noord 1,50 42,7 39,9 32,5 43,1
o 03_A Gevel noord 1,50 41,6 38,7 31,3 42,0
o 04 _A Gevel west 1,50 47,4 44,6 37,2 47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3.3
Rekenresultaten Hoppenhofstraat incl. aftrek (30 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoppenhofstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

o 01_A Gevel noord 1,50 -- -- -- --
o 02_A Gevel noord 1,50 -- -- -- --
o 03_A Gevel noord 1,50 -- -- -- --
o 04 _A Gevel west 1,50 36,7 33,7 26,4 37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-3-2018 17:23:29Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4
Rekenresultaten Bredehof incl. aftrek (30 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bredehof (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

o 01_A Gevel noord 1,50 29,2 26,2 18,9 29,5
o 02_A Gevel noord 1,50 28,9 25,9 18,6 29,2
o 03_A Gevel noord 1,50 28,7 25,7 18,4 29,0
o 04 _A Gevel west 1,50 27,2 24,2 16,9 27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3.5
Rekenresultaten Polshof incl. aftrek (30 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Polshof (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

o 01_A Gevel noord 1,50 -1,0 -3,8 -11,3 -0,6
o 02_A Gevel noord 1,50 -1,3 -4,1 -11,6 -0,9
o 03_A Gevel noord 1,50 -1,6 -4,5 -11,9 -1,3
o 04 _A Gevel west 1,50 23,7 20,8 13,4 24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4
Gecumuleerde rekenresultaten excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

o 01_A Gevel noord 1,50 49,5 46,6 39,2 49,8
o 02_A Gevel noord 1,50 47,9 45,0 37,6 48,3
o 03_A Gevel noord 1,50 46,8 43,9 36,5 47,2
o 04 _A Gevel west 1,50 52,8 50,0 42,6 53,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-3-2018 17:27:55Geomilieu V4.30



[Paginanummer]

Janine Goertz-Habets

Van: Marcel Rutten <m3.rutten@drutenwijchen.nl>

Verzonden: maandag 19 maart 2018 14:30

Aan: Janine Goertz-Habets

Onderwerp: RE: Verkeersgegevens t.b.v. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai gemeente 

Wijchen

Bijlagen: 2018-03-19 Batenburg, Etmaal werkdag 2016.JPG; 2018-03-19 Batenburg, Etmaal 

werkdag 2028H.JPG; 2018-03-19 Batenburg, Etmaal werkdag 2028L.JPG; 

2018-03-19 Batenburg, Etmaal werkdag 2013 verdeling Hoefweg.JPG; 2018-03-19 

Batenburg, Etmaal werkdag 2013 verdeling Touwslagersbaan.JPG

Beste mevrouw Goertz-Habets, 

 

In de bijlage alle verkeersgegevens die wij u kunnen aanleveren over Batenburg. Zoals u ziet, zijn 

maar een beperkt aantal wegen in Batenburg in het verkeersmodel opgenomen. Voor de andere 

wegen dient u naar eigen inzicht aannames te doen. De getallen in de bijlages zijn honderdtallen. De 

prognose van 2028 is er een met een hoge (H) en een lage (L) groei van het verkeer. 

 

Daarnaast de voertuigverdeling zoals wij die hebben vanuit het verkeersmodel 2013 voor de 

Touwslagersbaan en de Hoefweg. Dit verkeersmodel is opgeleverd in 2014. Actueler hebben wij deze 

gegevens niet. Qua verdeling verwacht ik geen noemenswaardige verandering. Over de snelheid op de 

Hoefweg nog de opmerking dat die staat aangegeven als 80 km/h. Echter geldt hier 60 km/h als 

maximaal toegestane snelheid. De bebouwde kom van Batenburg is verder overal 30 km/h/. 

 

Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact met mij op. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marcel Rutten 

beleidsadviseur verkeer en vervoer 

  
 

m3.rutten@drutenwijchen.nl 

  024 751 72 10    06 46 82 40 89 

www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl  

Werkdagen: maandag, woensdag t/m vrijdag 

Wij werken voor de gemeenten Druten en Wijchen 
 

 

 

 

Van: Janine Goertz-Habets [mailto:jgoertz@aelmans.com]  

Verzonden: maandag 19 maart 2018 10:18 
Aan: Marcel Rutten; Colette Bitter 

Onderwerp: Verkeersgegevens t.b.v. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai gemeente Wijchen 

 

Geachte heer Rutten en mevr. Bitter, 

  

Ten behoeve van een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai aan de Touwslagersbaan te Batenburg 

(bestemmingsplan MFA Batenburg) dien ik te beschikken over verkeersgegevens. 

  

Mijn inziens is de planlocatie gelegen in de geluidszone van de volgende weg: Hoefweg. Tevens is de planlocatie 

gelegen aan div. 30 km/uur-wegen: Touwslagersbaan, Hoppenhofstraat, Hessenhofstraat, Bredehof en Polshof. 

  

De verkeersgegevens dienen te bevatten: 









Pouderoyen Compagnons   

Bijlage 4  Bodemonderzoek
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1 Inleiding 

1.1 Opdrachtverlening 

Aelmans Eco B.V. heeft in opdracht van de heer J-J. van Hal namens gemeente Wijchen, het verzoek 

gekregen een verkennend bodem- en asbestonderzoek te verrichten ter plaatse van een sportveld 

op het adres Hoppenhofstraat 2 te Batenburg.  

 

Kadastraal is de onderzoekslocatie bekend als gemeente Batenburg, sectie E, nummer 133, 313, 314, 

341 en 342 . 

 

Aanleiding tot de uitvoering van het onderzoek vormen de voorgenomen bouwwerkzaamheden ter 

plaatse van het te onderzoeken plangebied. Hiertoe dient de milieuhygiënische kwaliteit van de 

grond bepaald te worden teneinde een uitspraak te kunnen doen omtrent de te nemen 

veiligheidsmaatregelen. Daarnaast dient middels onderhavig onderzoek beoordeeld te worden of 

aanvullende procedures noodzakelijk zijn in het kader van de Wbb. 

 

In dit rapport dient te worden nagegaan wat de chemisch-analytische kwaliteit van de grond is op de 

betreffende locatie.  

 

Aelmans Eco B.V. is gecertificeerd in het kader van ISO-9001 en de BRL-SIKB 2000 “Veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodemonderzoek” en de daarbij behorende protocollen. Hierbij gelden de ten tijde 

van het uitvoeren van het veldwerk, vigerende versies van deze documenten. 

 

Aelmans Eco B.V., of de overige aan dit bedrijf gelieerde ondernemingen binnen de Aelmans 

Adviesgroep, verklaren hierbij geen eigenaar van onderhavige locatie te zijn danwel op enige andere 

wijze een (privaatrechtelijke) relatie te hebben met onderhavige locatie. Op basis hiervan wordt 

voldaan aan de eisen van onafhankelijkheid uit de BRL-SIKB 2000. Een verklaring van 

functiescheiding is opgenomen in bijlage 6. 

1.2 Doel van het onderzoek 

Het doel van een verkennend bodemonderzoek is vaststellen of de bodem ter plaatse van de 

onderzoekslocatie is verontreinigd, en zo ja of de concentraties van de onderzochte componenten 

aanleiding vormen voor het instellen van een nader onderzoek. 
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1.3 Opzet van het onderzoek en de rapportage 

Onderhavig onderzoek is onder certificaat uitgevoerd volgens protocol 2001: “Plaatsen van 

handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen”, protocol 2002: “Het nemen van grondwatermonsters” en protocol 2018: “Locatie-

inspectie en monsterneming van asbest in bodem”. 

 

In de BRL-SIKB 2000 wordt verwezen naar de Nederlandse normen Bodem die eveneens bepalend 

zijn voor het uitvoeren van het bodemonderzoek. De belangrijkste hiertoe gehanteerde normen zijn 

als volgt: 

 “Bodem-Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en 

  nader onderzoek” (NEN-5725); 

 “Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek” (NEN-5740); 

 “Bodem-Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen” (NEN-5707). 

 

In onderhavige rapportage zijn de volgende onderzoeksonderdelen te onderscheiden: 

1. vooronderzoek betreffende de terreinsituatie (hoofdstuk 2); 

2. opstellen van een hypothese aangaande de eventuele aanwezigheid van bodemverontreiniging 

(hoofdstuk 2); 

3. opzet onderzoek (hoofdstuk 3); 

4. resultaten en beoordeling chemische analyses (hoofdstuk 4); 

5. interpretatie van de onderzoeksgegevens (hoofdstuk 4). 

 

Het onderzoek wordt afgerond met conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5). 
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2 Vooronderzoek, hypothese en 
onderzoeksstrategie 

2.1 Vooronderzoek  

2.1.1 Algemene terreingegevens 

De ligging van de onderzoekslocatie is in figuur 1 weergegeven op een plattegrond (Google Maps) en 

op een overzicht van de boorlocaties in figuur 2. 

 

Het te onderzoeken terreingedeelte betreft een sportveld gelegen aan de Hoppenhofstraat 2 te 

Batenburg. 

 

De oppervlakte van het te onderzoeken terrein bedraagt circa 2.800 m².  

2.1.2 Omgeving van het terrein 

De onderzoekslocatie is gelegen in Batenburg dat zich ten noorden van het kerkdorp Demen bevindt. 

 

De oostzijde van de onderzoekslocatie wordt begrensd door de weg “Hoppenhofstraat’’.  

De noordzijde van de onderzoekslocatie grenst aan een weiland. De zuidzijde van de 

onderzoekslocatie grenst aan de weg de ‘’Touwslagersbaan’’. Aan de westzijde van de 

onderzoekslocatie bevindt zich een weiland. 

 

De omgeving kan worden beschreven als woonbebouwing omgeven door een agrarisch 

buitengebied. 

2.1.3 Vroeger en huidig gebruik 

Omtrent de historische informatie van het terrein is gebruik gemaakt van de bodem- en 

milieudossiers, welke voorhanden waren bij de omgevingsdienst regio Nijmegen. Daarnaast is 

gebruik gemaakt van de historische informatie van gemeente Wijchen.  

 

Uit voornoemde bronnen c.q. archiefstukken blijkt, dat er geen specifieke archiefstukken 

voorhanden zijn omtrent het te onderzoeken gebied. 

 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie hebben in het verleden geen boven- en/of ondergrondse tanks 

gelegen. 

 

In 1988 hebben aan de westzijde van de onderzoekslocatie twee eerdere bodemonderzoeken 

plaatsgevonden. Tijdens deze eerdere bodemonderzoeken zijn geen verhoogde parameters 

aangetroffen.  
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Het te onderzoeken perceel betreft een gedeelte van een sportcomplex bestaande uit een kantine, 

parkeerplaats en diverse sportvelden. Een gedeelte van dit terrein zal worden gebruikt ten behoeve 

van de oprichting van een multifunctionele accommodatie. 

2.1.4 Asbest 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN-5725. Voor zover bekend hebben op de 

onderzoekslocatie in het verleden geen bedrijven gestaan die mogelijk asbesthoudend materiaal 

hebben verwerkt of geproduceerd. Daarnaast is niets bekend over mogelijke stortingen of 

ophogingen met asbesthoudend materiaal en/of asbestbuizen in de bodem. 

 

Voor zover bekend hebben zich in het verleden geen calamiteiten (bv. brand of explosies) 

voorgedaan, waarbij asbesthoudend materiaal is vrijgekomen. 

 

Om voornoemde bevindingen te kunnen bevestigen, zal tijdens het uit te voeren bodemonderzoek 

zintuiglijk onderzoek plaatsvinden naar mogelijke asbestresten in de bodem. 

2.1.5 Terreininspectie 

Op 26 februari 2018 is voorafgaande aan de grondboringen in combinatie met de 

asbestinspectiegaten, door een medewerker van  Aelmans Eco B.V. een terreininspectie verricht. 

 

Het te onderzoeken terrein is in gebruik als sportveld. Visueel zijn aan het aardoppervlak van het te 

onderzoeken gebied geen bodemvreemde materialen danwel verontreinigingen aangetroffen. 

 

Ten behoeve van het asbestonderzoek is een maaiveldinspectie uitgevoerd. Tijdens de uitvoering 

van deze inspectie zijn eveneens geen asbestverdachte materialen aan het aardoppervlak 

aangetroffen. De inspectie-efficiëntie wordt geschat tussen de 60 en 80%. 

2.1.6 Bodemsamenstelling en hydrologische gegevens  

De onderzoekslocatie is gelegen in de gemeente Wijchen. De gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt 

circa 8,5 m +NAP.  

 

De onderzoekslocatie is geografisch gezien gelegen in het rivierengebied tussen de stuwwal bij 

Nijmegen en de Maas. De afwatering in dit Poldergebied vindt plaatst via de Maas. De ondergrond 

ter plaatse is geohydrologisch onder de te verdelen in een deklaag, een eerste watervoerend pakket, 

de eerste scheidende laag, het tweede watervoerende pakket en de slecht doorlatende basis. 

 

De deklaag bestaat uit 3 tot 6 meter dik pakket van fijn tot matig grove zanden, waarin leem-, klei- 

en veenlagen voorkomen. De holocene rivierafzetting zijn matig doorlatende en worden gerekend 

tot de Betuwe Formatie (Nuenengroep). Plaatselijk kan een grindbijmenging voorkomen. Op 

plaatsen waar de deklaag uitsluitend uit zand bestaat is de stijghoogte van het freatisch grondwater 

gelijk aan die van het eerste watervoerende pakket. 
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Het eerste watervoerende pakket bestaat uit een circa 10 meter dikke laag overwegen grove 

grindhoudende zanden, behorende tot de fluviatiële afzettingen van de Formatie van Kreftenheye, 

Urk en Sterksel. In dik pakket kunnen ook fijnkorrelige fluvioglaciale inschakelingen van de Formatie 

van de Drente voorkomen. Plaatselijk kunnen tevens kleilagen voorkomen. 

 

Het eerste watervoerende pakket wordt aan de onderzijde begrensd door de circa 15 meter dikke 

eerste scheidende laag, behorende tot de Formatie van Tegelen. Deze formatie kan worden 

beschouwd als de geohydrologische basis van het ondiepe hydrologisch systeem. 

 

Onder de eerste scheidende laag wordt het circa 30 meter dikke tweede watervoerende pakket 

aangetroffen, bestaande uit matig fijne glauconiet- en schelphoudende zanden behorende tot de 

Formatie van Oosterhout. 

 

Onder het tweede watervoerende pakket wordt tenslotte de Tertiare basis van het geohydrologisch 

systeem aangetroffen welke eveneens tot de Formatie van Oosterhout wordt gerekend. 

 

Regionale grondwaterstroming 

De grondwaterstromingsparameters zijn afgeleid uit de Grondwaterkaart van Nederland, 

kaartbladen 39 West en 39 Oost, Betuwe, land van Maas en Waal. 

 

In het eerste watervoerende pakket stroomt het grondwater, onder invloed van de drainerende 

werking van de Maast, in west- zuidwestelijke richting. Afhankelijk van het peil van de Maas is er 

sprake van een inzijgings- of kwelsituatie. 

2.2 Onderzoekshypothese 

2.2.1 Grond en grondwater 

Gelet op het vroegere en huidige gebruik van het terrein, het historisch onderzoek en de 

terreininspectie luidt de onderzoekshypothese, dat er geen bodemverontreinigende activiteiten 

hebben plaatsgevonden, oftewel dat de locatie als “onverdacht” kan worden beschouwd. 

 

Vanwege het feit dat in de directe omgeving van onderhavig gebied in het verleden fruitbomen 

hebben gestaan zal de toplaag aanvullend op OCB’s worden onderzocht. Voornoemde bomen 

hebben echter nooit op onderhavig perceel gestaan.  

2.2.2 Asbest 

Op basis van de historische feiten kan worden geconcludeerd dat de locatie als “onverdacht” kan 

worden beschouwd voor asbest. 
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2.3 Onderzoeksstrategie 

2.3.1 Grond en grondwater 

Bij de onderzoeksstrategie is uitgegaan van de strategie voor niet-verdachte locaties. Uitgaande van 

de terreinoppervlakte is conform de NEN-5740/A1 (tabel 3.1) een keuze gemaakt voor het aantal 

boringen en grondmonsters. 

 

De richtlijn met betrekking tot het uitvoeren van bodem- en grondwateronderzoek schrijft voor, dat 

grondwateronderzoek dient plaats te vinden indien het freatisch grondwater zich op minder dan 

5,0 m-mv bevindt. Dit is op de onderzoekslocatie het geval. Hiertoe zal één van de diepe boringen 

worden doorgezet tot onder het grondwaterniveau om vervolgens met een peilbuis te worden 

afgewerkt. 

 

In tabel 2.3.1 is een overzicht opgenomen van de te verrichten boringen, de diepte tot welke deze 

zullen worden verricht en de voorgenomen uit te voeren analyses. 

 

Tabel 2.3.1: Onderzoeksstrategie Hoppenhofstraat 2 te Batenburg (gemeente Wijchen) 

Oppervlakte te 

onderzoeken terrein   

Aantal 

boringen1) 

Diepte 

boringen 

(m-mv) 

Aantal 

analyses2) 

Analysepakket 

circa 2.800 m²  9 

 

2 

1 

 

9 

0,0 - 0,25/0,5 

 

0,5 - 2,0 

0,5 - 5,0 

 

0,3 x 0,3 x 0,5 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

NEN-5740 pakket grond incl. 

OCB-pakket) 

NEN-5740 pakket grond 

NEN-5707 pakket asbest 

 

NEN-5740 pakket grondwater 

2.3.2 Asbest 

Ten behoeve van het asbestonderzoek zullen een 9-tal asbestinspectiegaten worden gegraven, een 

en ander conform de NEN-5707, tabel 4, onverdacht . De hierbij vrijkomende grond zal allereerst 

visueel geïnspecteerd worden op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal.  

 

In tabel 2.3.2 zijn enkele relevante gegevens van de onderzoekslocatie samengevat. 
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Tabel 2.3.2: Relevante gegevens project 

Projectnaam Verkennend bodem- asbestonderzoek Hoppenhofstraat 2 te Batenburg 

Projectcode E183154 

Huidig gebruik sportveld 

Gebruik omgeving woongebied omgeven door een agrarisch buitengebied 

Oppervlakte locatie circa 2.800 m² 

Hoogteligging circa 11 meter +NAP 

Grondwaterstand circa 9,5 meter +NAP 
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3 Opzet veldonderzoek 

3.1 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn onder certificaat uitgevoerd volgens protocol 2001: “Plaatsen van 

handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen”, protocol 2002: “Het nemen van grondwatermonsters” en protocol 2018: ”Locatie- 

inspectie en monsterneming van asbest in bodem”. 

 

De veldwerkzaamheden zijn verder uitgevoerd volgens de Nederlandse norm Bodem.  

De belangrijkste hiertoe gehanteerde normen zijn als volgt: 

 “Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek” (NEN-5740); 

 “Bodem-Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen” (NEN-5707). 

 

De beschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld in bijlage 3. 

3.2 Resultaten veldwerkzaamheden 

3.2.1 Grond 

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn er geen aanwijzingen geweest om af te wijken van de 

onderzoeksstrategie zoals beschreven in paragraaf 2.3.1. 

 

De boringen in combinatie met de inspectiegaten voor het asbestonderzoek zijn met behulp van een 

edelmanboor en een spade op 26 februari 2018 geplaatst. In figuur 2 is een overzicht opgenomen 

van de geplaatste boringen. 

 

De boringen 1 t/m 9 zijn systematisch verdeeld over de onderzoekslocatie. Van deze negen boringen 

zijn drie boringen (nrs. 3, 5 en 7) doorgezet tot een diepte van 2,0 m-mv. De overige 6 boringen zijn 

tot 0,5 m-mv doorgezet. Boring 5 is vervolgens doorgezet tot een diepte van 3,0 m-mv, en afgewerkt 

met een peilbuis. Ter plaatse van onderhavig perceel bevindt zich tot een diepte van  

circa 0,6 á 0,7 m-mv een zandpakket met daaronder een pakket klei. 

 

Tijdens het plaatsen van de voornoemde boringen zijn geen noemenswaardige bodemvreemde 

materialen aangetroffen. 

 

Uit de verkregen grondmonsters zijn in totaal drie grondmengmonsters samengesteld en onderzocht 

op het standaard NEN-5740 pakket voor grond. 

 

In tabel 3.2.1 is een overzicht gegeven uit welke boringen en over welke diepten de mengmonsters 

zijn samengesteld. 
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Tabel 3.2.1: Overzicht veldwerk en chemische analyse 

 : mengmonsternummer; 

 : boring(en); 

 : dieptetraject (m-mv); 

 : samenstelling grond; 

 : chemische analyse op basis van NEN-5740; 

# : voor diepte individuele monsters zie bijlage 1. 

 

     

MM 1 

(X01) 

1 t/m 9 0,0 - 0,25 

# 

zand, uiterst fijn, zwak 

siltig, zwak wortelhoudend, 

zwak humeus, bruin/grijs 

NEN-5740 pakket grond 

incl. OCB 

MM 2 

(X02) 

1 t/m 9 0,25 - 0,7 

# 

 

zand, uiterst fijn, zwak 

siltig, zwak humeus, zwak 

wortelhoudend, grijs/geel  

NEN-5740 pakket grond 

MM 3 

(X03) 

3, 5, 7 0,65 - 2,0 

# 

klei, zwak zandig, zwak tot 

matig siltig, zwak humeus, 

roest houdend, beige/grijs  

NEN-5740 pakket grond 

3.2.2 Grondwater 

Ten behoeve van het grondwateronderzoek is reeds vooruitlopend op het daadwerkelijke 

onderzoek, op 26 februari 2018 een peilbuis tot 3,0 m-mv. De grondwaterbemonstering heeft 

plaatsgevonden in 20 maart 2018. 

 

In tabel 3.2.2 is een overzicht gegeven van de gemeten grondwaterstand, zuurgraad, troebelheid en 

elektrische geleidbaarheid. Tijdens de bemonstering van het grondwater zijn geen bijzonderheden 

waargenomen. De verkregen watermonsters zijn onderzocht op het standaard NEN-pakket voor 

grondwater. 

 

Tabel 3.2.2: Veldmetingen grondwater 

Peilbuis Filtertraject 

(m-mv) 

Diepte 

grondwaterstand 

(m-mv) 

Zuurgraad 

(pH-waarde) 

Geleiding Ec 

(µs/m) 

Troebelheid 

(NTU) 

Peilbuis 1 2,0 - 3,0 1,5 6.06 1.015 20 
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3.2.3 Asbest 

Ten behoeve van het asbestonderzoek zijn in totaal een 9-tal inspectiegaten van  

0,3 m x 0,3 m x 0,5 m-mv gegraven met behulp van een spade. De hierbij vrijkomende grond is ter 

plaatse visueel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. 
 

Tijdens de visuele beoordeling van de uitkomende grond zijn geen specifieke asbestverdachte 

materialen aangetroffen danwel bodemvreemde bijmeningen aangetroffen. Op basis van deze 

visuele waarnemingen is besloten om geen analyses op asbest in te zetten en onderhavig sportveld 

als onverdacht met betrekking tot asbest te bestempelen. 

3.2.4 Algemene informatie uitgevoerde analyses 

De NEN-5740 onderscheidt de volgende analysepakketten; te weten één voor de grond (zowel de 

boven- als de ondergrond) en één voor het grondwater. 

 

De grondmengmonsters zijn derhalve onderzocht op de volgende componenten voor het standaard 

NEN-5740 pakket grond: 

 zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink; 

 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK); 

 polychloorbifenylen (PCB); 

 minerale olie (GC); 

 droge stof; 

 lutum en organische stof. 

 

De grondwatermonsters zijn derhalve onderzocht op de volgende componenten voor het standaard 

NEN-5740 pakket grondwater: 

 zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink; 

 minerale olie; 

 vluchtige aromatische en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (inclusief naftaleen). 

 

De hierboven beschreven veldwerkzaamheden en de rapportage zijn uitgevoerd door  

Aelmans Eco B.V. te Voerendaal. 

 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000. 

De chemische analyses zijn uitgevoerd door Alcontrol Laboratories, Milieulaboratorium te Hoogvliet 

(RvA geaccrediteerd laboratorium). 
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4 Resultaten en beoordeling chemische analyse 

4.1 Toetsing van de analyseresultaten 

4.1.1 Toetsingskader Wet Bodembescherming (Wbb) 

De analyseresultaten van de grondmengmonsters en watermonsters dienen te worden getoetst aan 

de toetsingswaarden voor grond, zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering. Hierbij geldt de ten 

tijde van het uitvoeren van het veldwerk, vigerende versie van dit document. Deze waarden bestaan 

uit de interventiewaarde (I) en de achtergrondwaarde 2000 (AW2000).  

 

Voor de toetsing van de analyseresultaten wordt gebruik gemaakt van BOTOVA gevalideerde 

software. De analyseresultaten worden hierbij getoetst aan de volgende normen: 

 

Achtergrondwaarde (AW2000): Deze waarde geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame 

bodemkwaliteit. Voor gemeten concentraties welke deze waarden overschrijden wordt de term 

“licht verhoogd” gebruikt.  

 

Interventiewaarde (I): Deze waarde geeft aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem 

heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. De interventiewaarden 

bodemsanering geven het verontreinigingsniveau aan waarboven sprake is van een geval van 

ernstige (bodem)verontreiniging. Voor gemeten concentraties welke deze waarden overschrijden 

wordt  de term “sterk verhoogd” gebruikt. 

 

Naast genoemde waarden wordt een index opgenomen. Dit is de quotiënt tussen de 

gestandaardiseerde meetwaarden (GSSD) en de interventiewaarden  

(index = (GSSD - AW) / (IW - AW)) . Een index beneden de 0,5 houdt in dat de GSSD (ver) onder de 

interventiewaarde ligt. Een index boven de 1 houdt in dat de GSSD boven de interventiewaarde ligt.  

 

Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de GSSD dicht bij de interventiewaarde ligt hetgeen in de 

praktijk veelal bestempeld kan worden als een overschrijding van de tussenwaarde. Laatstgenoemde 

kan, afhankelijk van de locatie specifieke omstandigheden, mogelijk aanleiding zijn voor het 

uitsplitsen van een mengmonster en/of het uitvoeren van een nader bodemonderzoek. 

4.1.2 Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

Op basis van een toetsing aan de Wet bodembescherming (Circulaire Bodemsanering) kan geen 

formele uitspraak gedaan worden over het hergebruik, verspreiden of toepassen van grond. Voor de 

feitelijke toetsing dienen de analyseresultaten van de grondmengmonsters te worden getoetst aan 

de normwaarden uit de tabel van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer (V.R.O.M.). Deze tabel met normwaarden is opgenomen in Regeling bodemkwaliteit 

(Rbk). Hierbij geldt de ten tijde van het uitvoeren van het veldwerk, vigerende versie van dit 

document.  
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De standaard normwaarden kunnen worden verdeeld in de achtergrondwaarden (= AW2000), de 

maximale waarden wonen (= WO) en de maximale waarden industrie (= IN). De normwaarden zijn 

gebaseerd op risicobenadering. Uitgangspunt hierbij is een directe relatie tussen de (chemische) 

kwaliteit en het gebruik van de bodem. 

 

De betekenis van bovenvermelde normwaarden is als volgt: 

 

Achtergrondwaarden (AW2000): De achtergrondwaarden (AW2000) betreft ook wel de “altijd 

grens”. Deze zijn vastgesteld op basis van de gehalten van stoffen zoals die voorkomen in de bodem 

van natuur- en landbouwgronden in Nederland, welke niet belast zijn door lokale 

verontreinigingsbronnen. Grond die aan deze waarden voldoet is geschikt voor elk gebruik. 

 

Maximale Waarden Wonen (WO): Deze waarden geven de bovengrens aan van de kwaliteit die 

nodig is om de bodem blijvend geschikt te houden c.q. te maken voor de functie wonen. 

 

Maximale Waarden Industrie (IN): Deze waarden geven de bovengrens aan van de kwaliteit die 

nodig is om de bodem blijvend geschikt te houden c.q. te maken voor de functie industrie. 

Indien het verkennend onderzoek is uitgevoerd conform de NEN-5740 mag het gelden als 

bewijsmiddel voor het aantonen van de kwaliteit van de ontvangende bodem, maar niet als 

bewijsmiddel van vrijkomende grond. Het verkennend bodemonderzoek is niet gelijk aan een 

partijkeuring.  

 

Bij een toepassing moet worden gekeken naar de (huidige) bodemkwaliteit van de ontvangende 

bodem en naar de vastgestelde bodemfunctieklasse (functiekaart van die gemeente). Hierbij geldt 

de strengste van de twee, om te bepalen of de partij mag worden toegepast. Bovengenoemde 

toetsing geldt als sprake is van generiek beleid. Indien voor de onderzoeks- en/of toepassingslocatie 

gebiedspecifiek beleid is vastgesteld, moet getoetst worden aan de door de gemeente vastgestelde 

Lokaal Maximale Waarden of achtergrondgrenswaarden. 

4.2 Interpretatie van de analyseresultaten 

4.2.1 Algemeen 

Voor de ligging van de boorpunten wordt verwezen naar figuur 2 “Situatie onderzoekslocatie met 

ligging boorpunten”. Ten aanzien van de verrichte analyses wordt tevens verwezen naar het 

vermelde onder paragraaf 3.2 “Resultaten veldwerkzaamheden”. 

4.2.2 Interpretatie analyseresultaten grond 

De analyseresultaten van de grondmengmonsters worden in onderstaande tabel samengevat. In de 

kolommen zijn alleen die parameters vermeld waarvan de concentraties minimaal hoger zijn dan de 

vastgestelde achtergrondwaarden vermeld in de Circulaire Bodemsanering (Wbb) en de maximale 

waarden zoals opgenomen in de Rbk. Met betrekking tot de index zijn alleen die waarden vermeld 

die boven de 0,5 liggen. 
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Oordeel o.b.v. Circulaire: 

- : concentratie < de achtergrondwaarde (AW2000), Index 0 dan wel < als 0; 

 : concentratie > AW2000, Index ligt tussen 0 en 0,5; 

 : concentratie > tussenwaarde, Index ligt tussen 0,5 en 1,0; 

 : concentratie > interventiewaarden, Index groter dan 1,0. 

 

Oordeel o.b.v. Rbk/Bbk: 

-  : altijd toepasbaar dan wel voor alle gebruiksfuncties geschikt  

                 ≤ achtergrondwaarden (< AW2000); 

WO : geschikt voor de functie wonen ≤ maximale waarden wonen; 

IN : geschikt voor de functie industrie ≤ maximale waarden industrie;  

NT : niet toepasbaar dan wel voor geen gebruiksfunctie geschikt > maximale waarden 

  industrie. 

 

In tabel 4.2.3 is een samenvatting weergegeven van de analyseresultaten. 

 

Tabel 4.2.3: Samenvatting analyseresultaten grondmengmonsters  

MM Aard van het 

materiaal 

Boring + 

bodemlaag (m-

mv) 

Verhoogd 

aangetoonde 

parameter 

Conc. 

(mg/kg 

ds) 

Toetsing 

Wbb (index) 

Toetsing 

Rbk/Bbk 

1 zand, uiterst fijn, 

zwak siltig, zwak 

wortelhoudend, zwak 

humeus, bruin/grijs  

1 t/m 9 

(0,0 - 0,25) 

- - - - - klasse  

AW2000 

   2 zand, uiterst fijn, 

zwak siltig, zwak 

humeus, zwak 

wortelhoudend, 

grijs/geel/bruin,  

 1 t/m 9 

(0,25 - 0,7) 

- - - - - klasse  

AW2000 

3 klei, zwak zandig, 

zwak tot matig siltig, 

zwak humeus, zwak 

roest houdend, 

beige/grijs bruin,  

3, 5, 7 

(0,65 - 2,0)  

- - - - - klasse  

AW2000 

4.2.3 Interpretatie analyseresultaten grondwater 

Uit de analyseresultaten van peilbuis 1, blijkt dat de concentraties cadmium (0,57 µg/l) en 

zink (230 µg/l) de betreffende streefwaarden overschrijden. 

 

De concentraties van de overige onderzochte parameters overschrijden niet de betreffende 

streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Algemeen 

Alemans Eco B.V. heeft een verkennend bodem- en asbestonderzoek verricht ter plaatse van een 

plangebied aan de Hoppenhofstraat 2 te Batenburg. Ter plaatse van onderhavig perceel zijn een 

negental boringen systematisch verdeeld.  

 

Tijdens het plaatsen van voornoemde boringen zijn visueel geen verontreinigingen c.q. 

bodemvreemde materialen/bijmengingen aangetroffen. Naar aanleiding van de visuele bevindingen 

zijn een 3-tal grondmengmonsters samengesteld en onderzocht op het standaard NEN-5740 pakket 

voor grond. 

 

Bovengrond 

De zandhoudende toplaag vanaf 0 tot 0,25 m-mv is onderzocht in grondmengmonster 1. Uit de 

analyseresultaten blijkt, dat geen van de onderzochte parameters verhoogd zijn te opzichte van de 

achtergrondwaarden. Analytisch zijn geen verhoogde concentraties OCB aangetroffen. 

 

Op basis van een indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit kan voornoemde toplaag, als 

klasse AW2000 grond bestempeld worden. 

 

De bodemlaag vanaf 0,25 tot 0,7 m-mv, is in grondmengmonster 2 onderzocht. Uit de 

analyseresultaten blijkt, dat geen van de onderzochte parameters verhoogd zijn te opzichte van de 

achtergrondwaarde. 

 

Op basis van een indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit kan voornoemde bovengrond,  

als klasse AW2000 bestempeld worden. 

 

Ondergrond 

De kleinhoudende ondergrond vanaf circa 0,65 tot 2,0 m-mv, is analytisch onderzocht in 

grondmengmonster 3. Uit de analyseresultaten blijkt, dat geen van de onderzochte parameters 

verhoogd zijn te opzichte van de achtergrondwaarde. 

 

Op basis van een indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit kan voornoemde ondergrond, 

als klasse AW2000 grond bestempeld worden. 

 

Grondwater 

Uit de analyseresultaten van het grondwater blijkt, dat enkele concentraties zware metalen (zink, 

cadmium) de betreffende streefwaarden overschrijden, doch niet de tussenwaarden of 

interventiewaarden. 

 

Voornoemde concentraties zijn van dien aard, dat dergelijke verontreinigingen veelvuldig worden 

aangetroffen in het ondiepe grondwater. 
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Voornoemde verontreinigingen kunnen veelal als gebiedseigen bestempeld worden en vormen 

vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen voor de beoogde bouwplannen en het 

hiermee gepaard gaande toekomstig gebruik. 

 

Asbest 

Tijdens het verrichten van het bodemonderzoek zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen, of 

bodemvreemde bijmengingen aangetoond. Op basis van de bevindingen van voornoemd zintuiglijk 

bodemonderzoek en het historisch bodemonderzoek is er geen analytisch onderzoek naar asbest 

verricht. 

 

Op basis van vorenstaande kan de hypothese “onverdacht” met betrekking tot asbest worden 

bevestigd.  

 

Toetsing hypothese 

De hypothese “onverdachte locatie” wordt op basis van de onderzoeksresultaten bevestigd. 

 

Nader bodemonderzoek 

Voor wat betreft de onderzoekslocatie zijn er geen aanleidingen om over te gaan tot het uitvoeren 

van een nader onderzoek.  

 

Resumé 

Resumerend kan gesteld worden dat er vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen c.q. 

beperkingen verbonden zijn ten aanzien van de voorgenomen bouwwerkzaamheden ter plaatse van 

onderhavig terrein. 

 

Dit bodemonderzoek is steekproefsgewijs uitgevoerd. Eventuele aanwezige andere dan voornoemde 

bronnen van verontreiniging kunnen derhalve niet worden uitgesloten. 

 

Ubachsberg, gemeente Voerendaal, 6 maart 2018 

Aelmans Eco B.V. 

 

 

 

ing. H.J.J.G.M. Wolfs 

 

Rapport opgesteld door:  

De heer G.A.P. Hamers 

Milieukundig adviseur 



 

 

 

  

 

 

 

 

Figuur 1  Ligging onderzoekslocatie 
 

 
Bron: Google Maps 
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Analysecertificaten grond  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

AELMANS ECO BV
Hamers
Kerkstraat 4
6367 JE  VOERENDAAL

Uw projectnaam : VBO MFA te Batenburg
Uw projectnummer : E183154
ALcontrol rapportnummer : 12728303, versienummer: 1

Rotterdam, 06-03-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project E183154.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 01 1 (4-25) 2 (4-25) 3 (0-25) 4 (0-25) 5 (0-25) 6 (0-25) 7 (0-25) 8 (0-25) 9 (0-25)
002 Grond (AS3000) 02 1 (25-60) 2 (25-60) 3 (25-50) 4 (25-50) 5 (25-50) 5 (50-70) 6 (25-50) 7 (50-70) 8 (25-50) 9 (25-50)
003 Grond (AS3000) 03 3 (65-100) 3 (100-150) 3 (150-200) 5 (70-100) 5 (100-150) 5 (150-200) 7 (70-100) 7 (100-150) 7 (150-200)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 87.9  79.4  80.4      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.7  1.3  1.3      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 4.7  4.5  23      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 26  39 3) 90 3)     

cadmium mg/kgds S <0.2  0.22 3) 0.34 3)     

kobalt mg/kgds S 3.9  4.6 3) 9.9 3)     

koper mg/kgds S 5.9  7.8 3) 13 3)     

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05      

lood mg/kgds S 14  21 3) 26 3)     

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5 3) <0.5 3)     

nikkel mg/kgds S 7.9  9.6 3) 23 3)     

zink mg/kgds S 38  47 3) 88 3)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.01      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.05  0.04  <0.01      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03 1) 0.02  <0.01      

chryseen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.214 2) 0.194 2) 0.07 2)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 01 1 (4-25) 2 (4-25) 3 (0-25) 4 (0-25) 5 (0-25) 6 (0-25) 7 (0-25) 8 (0-25) 9 (0-25)
002 Grond (AS3000) 02 1 (25-60) 2 (25-60) 3 (25-50) 4 (25-50) 5 (25-50) 5 (50-70) 6 (25-50) 7 (50-70) 8 (25-50) 9 (25-50)
003 Grond (AS3000) 03 3 (65-100) 3 (100-150) 3 (150-200) 5 (70-100) 5 (100-150) 5 (150-200) 7 (70-100) 7 (100-150) 7 (150-200)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1          

p,p-DDT µg/kgds S <1          

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 2)         

o,p-DDD µg/kgds S <1          

p,p-DDD µg/kgds S <1          

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 2)         

o,p-DDE µg/kgds S <1          

p,p-DDE µg/kgds S <1          

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 2)         

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  4.2 2)         

aldrin µg/kgds S <1          

dieldrin µg/kgds S <1          

endrin µg/kgds S <1          

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1 2)         

isodrin µg/kgds S <1          

telodrin µg/kgds S <1          

alpha-HCH µg/kgds S <1          

beta-HCH µg/kgds S <1          

gamma-HCH µg/kgds S <1          

delta-HCH µg/kgds S <1          

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8 2)         

heptachloor µg/kgds S <1          

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1          

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1          

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 2)         

alpha-endosulfan µg/kgds S <1          

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1          

endosulfansulfaat µg/kgds S <1          

trans-chloordaan µg/kgds S <1          

cis-chloordaan µg/kgds S <1          

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 2)         

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  16.1 2)         

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 14.7 2)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 01 1 (4-25) 2 (4-25) 3 (0-25) 4 (0-25) 5 (0-25) 6 (0-25) 7 (0-25) 8 (0-25) 9 (0-25)
002 Grond (AS3000) 02 1 (25-60) 2 (25-60) 3 (25-50) 4 (25-50) 5 (25-50) 5 (50-70) 6 (25-50) 7 (50-70) 8 (25-50) 9 (25-50)
003 Grond (AS3000) 03 3 (65-100) 3 (100-150) 3 (150-200) 5 (70-100) 5 (100-150) 5 (150-200) 7 (70-100) 7 (100-150) 7 (150-200)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  6  <5      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  6  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 
(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): 
conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1
p,p-DDT Grond (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDD Grond (AS3000) Idem
p,p-DDD Grond (AS3000) Idem
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDE Grond (AS3000) Idem
p,p-DDE Grond (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
aldrin Grond (AS3000) Idem
dieldrin Grond (AS3000) Idem
endrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem
telodrin Grond (AS3000) Idem
alpha-HCH Grond (AS3000) Idem
beta-HCH Grond (AS3000) Idem
gamma-HCH Grond (AS3000) Idem
delta-HCH Grond (AS3000) Conform AS3020-3
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. 

GCMS
heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem
endosulfansulfaat Grond (AS3000) Conform AS3020-3
trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem

Grond (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6905274 27-02-2018 26-02-2018 ALC201  
001 Y6905295 27-02-2018 26-02-2018 ALC201  
001 Y6906098 27-02-2018 26-02-2018 ALC201  
001 Y6906094 27-02-2018 26-02-2018 ALC201  
001 Y6905287 27-02-2018 26-02-2018 ALC201  
001 Y6906103 27-02-2018 26-02-2018 ALC201  
001 Y6905293 27-02-2018 26-02-2018 ALC201  
001 Y6905264 27-02-2018 26-02-2018 ALC201  
001 Y6905273 27-02-2018 26-02-2018 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y6905302 27-02-2018 26-02-2018 ALC201  
002 Y6906083 27-02-2018 26-02-2018 ALC201  
002 Y6905269 27-02-2018 26-02-2018 ALC201  
002 Y6906084 27-02-2018 26-02-2018 ALC201  
002 Y6905275 27-02-2018 26-02-2018 ALC201  
002 Y6906101 27-02-2018 26-02-2018 ALC201  
002 Y6905291 27-02-2018 26-02-2018 ALC201  
002 Y6905263 27-02-2018 26-02-2018 ALC201  
002 Y6906096 27-02-2018 26-02-2018 ALC201  
002 Y6906095 27-02-2018 26-02-2018 ALC201  
003 Y6906088 27-02-2018 26-02-2018 ALC201  
003 Y6905272 27-02-2018 26-02-2018 ALC201  
003 Y6906071 27-02-2018 26-02-2018 ALC201  
003 Y6906100 27-02-2018 26-02-2018 ALC201  
003 Y6906102 27-02-2018 26-02-2018 ALC201  
003 Y6905288 27-02-2018 26-02-2018 ALC201  
003 Y6906104 27-02-2018 26-02-2018 ALC201  
003 Y6906089 27-02-2018 26-02-2018 ALC201  
003 Y6905299 27-02-2018 26-02-2018 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

021 (25-60) 2 (25-60) 3 (25-50) 4 (25-50) 5 (25-50) 5 (50-70) 6 (25-50) 7 (50-70) 8 (25-50) 9
(25-50)
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Bijlage 2 

Analysecertificaten grondwater  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

AELMANS ECO BV
Dhr. H. Wolfs
Kerkstraat 4
6367 JE  VOERENDAAL

Uw projectnaam : MFA, Batenburg
Uw projectnummer : E183154
ALcontrol rapportnummer : 12744862, versienummer: 1

Rotterdam, 21-03-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project E183154.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

Peilbuis 1

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 27          

cadmium µg/l S 0.57          

kobalt µg/l S <2          

koper µg/l S 6.7          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 2.8          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S 230          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

Peilbuis 1

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Dhr. H. Wolfs
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Blad 5 van 5

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
ISO 11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-

ISO 11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1712667 20-03-2018 20-03-2018 ALC204  
001 G6402523 20-03-2018 20-03-2018 ALC236  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3 

Profielbeschrijving boorpunten 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

Bijlage 3 Profielbeschrijving boorpunten 

 

Boorfirma : Aelmans Eco B.V.   Beschrijver : Erik Sonnemans 

Boormethode  : Edelmanboor + spade   Datum  : 26 februari 2018 

Locatie  : Hoppenhofstraat 2 te Batenburg    

 

Ligging boorpunten: zie figuur 2 

 

 

  



Projectcode: E183154
getekend volgens NEN 5104

Boring: 1

Datum: 26-02-2018

0

50

1

2

tegel0

Edelmanboor
4

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, geelgrijs, 
Edelmanboor

25

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
neutraalbruin, Edelmanboor

60

Boring: 2

Datum: 26-02-2018

0

50

1

2

tegel0

Edelmanboor
4

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, 
geelgrijs, Edelmanboor

25

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

60

Boring: 3

Datum: 26-02-2018

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

gras0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, uiterst fijn, kleiïg, zwak 
humeus, zwak roesthoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

65

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, beigebruin, 
Edelmanboor

100

Klei, zwak siltig, matig 
roesthoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Klei, zwak zandig, beigebruin, 
Edelmanboor

200

Boring: 4

Datum: 26-02-2018

0

50

1

2

gras0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

25

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin, Edelmanboor

50

Boring: 5

Datum: 26-02-2018

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

gras0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin, Edelmanboor70

Klei, zwak zandig, grijs, 
Edelmanboor

150

Klei, zwak siltig, bruingrijs, 
Edelmanboor

200

Klei, matig siltig, grijs, Edelmanboor

300

Boring: 6

Datum: 26-02-2018

0

50

1

2

gras0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

25

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin, Edelmanboor

50



Projectcode: E183154
getekend volgens NEN 5104

Boring: 7

Datum: 26-02-2018

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

gras0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor25

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin, Edelmanboor

70

Klei, zwak zandig, matig 
roesthoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Klei, zwak zandig, licht beigebruin, 
Edelmanboor

200

Boring: 8

Datum: 26-02-2018

0

50

1

2

gras0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

25

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin, Edelmanboor

50

Boring: 9

Datum: 26-02-2018

0

50

1

2

gras0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

25

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin, Edelmanboor

50



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 4 

Getoetste analyseresultaten  
grond conform BoToVa 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 28-03-2018 - 12:37) 

 
Projectcode E183154 E183154 
Projectnaam VBO MFA te Batenburg VBO MFA te Batenburg 
Monsteromschrijving 01 02 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
   

Analyse Eenhei
d 

 AR  BT  BC  BI  AR  BT  BC  BI 

          

droge stof % 87,9 87,9   79,4 79,4   
gewicht artefacten g <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 1,7 1,7   1,3 1,3   
          

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
4,7 4,7   4,5 4,5   

          

METALEN 
barium+ mg/kg 26 75,3 --  39 115 --  
cadmium mg/kg <0,2 0,231 <=AW -0,03 0,22 0,365 <=AW -0,02 
kobalt mg/kg 3,9 10,6 <=AW -0,03 4,6 12,7 <=AW -0,01 
koper mg/kg 5,9 11,2 <=AW -0,19 7,8 14,9 <=AW -0,17 
kwik mg/kg <0,05 0,0482 <=AW 0,00 <0,05 0,0483 <=AW 0,00 
lood mg/kg 14 21 <=AW -0,06 21 31,6 <=AW -0,04 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=AW -0,01 <0,5 0,35 <=AW -0,01 
nikkel mg/kg 7,9 18,8 <=AW -0,25 9,6 23,2 <=AW -0,18 
zink mg/kg 38 79,3 <=AW -0,10 47 98,9 <=AW -0,07 
          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fenantreen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fluoranteen mg/kg 0,05 0,05 -  0,04 0,04 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0,03 0,03 -  0,02 0,02 -  
chryseen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,214 0,214 <=AW -0,03 0,194 0,194 <=AW -0,03 

          

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg <1 3,5 <=AW -   -  
          

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 52 ug/kg <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 101 ug/kg <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 118 ug/kg <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 138 ug/kg <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 153 ug/kg <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 180 ug/kg <1 3,5 -  <1 3,5 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 24,5 <=AW - 4,9 24,5 <=AW - 
          

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg <1 3,5 -    -  
p,p-DDT ug/kg <1 3,5 -    -  
som DDT (0.7 factor) ug/kg 1,4 7 <=AW -   -  
o,p-DDD ug/kg <1 3,5 -    -  
p,p-DDD ug/kg <1 3,5 -    -  
som DDD (0.7 factor) ug/kg 1,4 7 <=AW -   -  
o,p-DDE ug/kg <1 3,5 -    -  
p,p-DDE ug/kg <1 3,5 -    -  
som DDE (0.7 factor) ug/kg 1,4 7 <=AW -   -  
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 4,2  -    -  
aldrin ug/kg <1 3,5 -    -  
dieldrin ug/kg <1 3,5 -    -  
endrin ug/kg <1 3,5 -    -  
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor) 

ug/kg 2,1 10,5 <=AW -   -  

isodrin ug/kg <1 3,5 -    -  
telodrin ug/kg <1 3,5 -    -  
alpha-HCH ug/kg <1 3,5 <=AW -   -  
beta-HCH ug/kg <1 3,5 <=AW -   -  



gamma-HCH ug/kg <1 3,5 <=AW -   -  
delta-HCH ug/kg <1 3,5 --    -  
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2,8  -    -  
heptachloor ug/kg <1 3,5 <=AW -   -  
cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 3,5 -    -  
trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 3,5 -    -  
som heptachloorepoxide (0.7 
factor) 

ug/kg 1,4 7 <=AW -   -  

alpha-endosulfan ug/kg <1 3,5 <=AW -   -  
hexachloorbutadieen ug/kg <1 3,5 <=AW -   -  
endosulfansulfaat ug/kg <1 3,5 --    -  
trans-chloordaan ug/kg <1 3,5 -    -  
cis-chloordaan ug/kg <1 3,5 -    -  
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1,4 7 <=AW -   -  
Som 
organochloorbestrijdingsmiddele
n (0.7 factor) waterbodem 

µg/kgds 16,1  -    -  

som 
organochloorbestrijdingsmiddele
n (0.7 factor) landbodem 

ug/kg 14,7 73,5 <=AW -   -  

          

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5 -- - 6 30 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5 -- - 6 30 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW -0,02 <20 70 <=AW -0,02 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12728303-001 01 1 (4-25) 2 (4-25) 3 (0-25) 4 (0-25) 5 (0-25) 6 (0-25) 7 (0-25) 8 (0-25) 9 (0-25) 
12728303-002 02 1 (25-60) 2 (25-60) 3 (25-50) 4 (25-50) 5 (25-50) 5 (50-70) 6 (25-50) 7 (50-70) 8 (25-50) 9 (25-50) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 28-03-2018 - 12:37) 

 
Projectcode E183154 
Projectnaam VBO MFA te Batenburg 
Monsteromschrijving 03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  BC  BI 
      

droge stof % 80,4 80,4   
gewicht artefacten g <1    
aard van de artefacten - Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 1,3 1,3   
      

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 23 23   
      

METALEN 
barium+ mg/kg 90 96,2 --  
cadmium mg/kg 0,34 0,443 <=AW -0,01 
kobalt mg/kg 9,9 10,6 <=AW -0,03 
koper mg/kg 13 15,6 <=AW -0,16 
kwik mg/kg <0,05 0,0375 <=AW 0,00 
lood mg/kg 26 29,5 <=AW -0,04 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=AW -0,01 
nikkel mg/kg 23 24,4 <=AW -0,16 
zink mg/kg 88 101 <=AW -0,07 
      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  
fenantreen mg/kg <0,01 0,007 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 -  
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  
chryseen mg/kg <0,01 0,007 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 -  
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,07 0,07 <=AW -0,04 
      

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5 -  
PCB 52 ug/kg <1 3,5 -  
PCB 101 ug/kg <1 3,5 -  
PCB 118 ug/kg <1 3,5 -  
PCB 138 ug/kg <1 3,5 -  
PCB 153 ug/kg <1 3,5 -  
PCB 180 ug/kg <1 3,5 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 24,5 <=AW - 
      

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW -0,02 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12728303-003 03 3 (65-100) 3 (100-150) 3 (150-200) 5 (70-100) 5 (100-150) 5 (150-200) 7 (70-100) 7 (100-150) 7 

(150-200) 
 



 
Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  ALcontrol berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
   



 
Normenblad 
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

 
Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
cadmium mg/kg 0,6 1,2 4,3 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik mg/kg 0,15 0,83 4,8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1,5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1,5 6,8 40 40 

      
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg 8,5 27 1400 2000 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

      
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor) ug/kg 200 200 1000 1700 
som DDD (0.7 factor) ug/kg 20 840 34000 34000 
som DDE (0.7 factor) ug/kg 100 130 1300 2300 
aldrin ug/kg    320 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 15 40 140 4000 
alpha-HCH ug/kg 1 1 500 17000 
beta-HCH ug/kg 2 2 500 1600 
gamma-HCH ug/kg 3 40 500 1200 
heptachloor ug/kg 0,7 0,7 100 4000 
alpha-endosulfan ug/kg 0,9 0,9 100 4000 
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 2 2 100 4000 
hexachloorbutadieen ug/kg 3    
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 2 2 100 4000 
som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem 

ug/kg 400    

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

      
 
     

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 5 

Getoetste analyseresultaten  
grondwater conform BoToVa 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 28-03-2018 - 12:38) 

 
Projectcode E183154 
Projectnaam MFA, Batenburg 
Monsteromschrijving Peilbuis 1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  BC  BI 
      

      

METALEN 
barium ug/l 27 27 <=S - 
cadmium ug/l 0,57 0,57 >S 0,03 
kobalt ug/l <2 1,4 <=S - 
koper ug/l 6,7 6,7 <=S - 
kwik ug/l <0,05 0,035 <=S - 
lood ug/l 2,8 2,8 <=S - 
molybdeen ug/l <2 1,4 <=S - 
nikkel ug/l <3 2,1 <=S - 
zink ug/l 230 230 >S 0,22 
      

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0,2 0,14 <=S - 
tolueen ug/l <0,2 0,14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0,2 0,14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0,1 0,07 -  
p- en m-xyleen ug/l <0,2 0,14 -  
xylenen (0.7 factor) ug/l 0,21 0,21 <=S - 
styreen ug/l <0,2 0,14 <=S - 
      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0,02 0,014 <=S - 
      

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <=S - 
1,2-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <=S - 
1,1-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <=S - 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 -  
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 -  
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0,14 0,14 <=S - 
dichloormethaan ug/l <0,2 0,14 <=S - 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 -  
1,2-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 -  
1,3-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 -  
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0,42 0,42 <=S - 
tetrachlooretheen ug/l <0,1 0,07 <=S - 
tetrachloormethaan ug/l <0,1 0,07 <=S - 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <=S - 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <=S - 
trichlooretheen ug/l <0,2 0,14 <=S - 
chloroform ug/l <0,2 0,14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0,2 0,14 <=S - 
tribroommethaan ug/l <0,2 0,14 ---  
      

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17,5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l <25 17,5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l <25 17,5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l <25 17,5 -- - 
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S - 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 

12744862-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12744862-001 Peilbuis 1 
 



 
Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  ALcontrol berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
   



 
Normenblad 
Toetskeuze: T.13: Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 

 
Analyse Eenheid S I 

    
METALEN 
barium ug/l 50 625 
cadmium ug/l 0,4 6 
kobalt ug/l 20 100 
koper ug/l 15 75 
kwik ug/l 0,05 0,3 
lood ug/l 15 75 
molybdeen ug/l 5 300 
nikkel ug/l 15 75 
zink ug/l 65 800 

    
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l 0,2 30 
tolueen ug/l 7 1000 
ethylbenzeen ug/l 4 150 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0,2 70 
styreen ug/l 6 300 

    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0,01 70 

    
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l 7 900 
1,2-dichloorethaan ug/l 7 400 
1,1-dichlooretheen ug/l 0,01 10 
dichloormethaan ug/l 0,01 1000 
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen 
(0.7 factor) 

ug/l 0,01 20 

som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0,8 80 
tetrachlooretheen ug/l 0,01 40 
tetrachloormethaan ug/l 0,01 10 
1,1,1-trichloorethaan ug/l 0,01 300 
1,1,2-trichloorethaan ug/l 0,01 130 
trichlooretheen ug/l 24 500 
chloroform ug/l 6 400 
vinylchloride ug/l 0,01 5 
tribroommethaan ug/l  630 

    
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 ug/l 50 600 

    
 
     

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
S = Streefwaarden 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 6 

Verklaring van functiescheiding 

  





 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 7 

Asbestinspectierapport  

  













 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 8 

Kadastrale gegevens 



BETREFT

Batenburg E 133
UW REFERENTIE

E183154 FPA
GELEVERD OP

28-03-2018 - 11:07
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11003888456
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

27-03-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-03-2018
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Batenburg E 133
Kadastrale objectidentificatie : 078000013370000

Grootte 480 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 171726 - 426342
Omschrijving Bedrijvigheid (horeca)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom belast met Opstal (1.1) en Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte
van perceel (1.2)

Soort recht Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken 84 BTB00/1652

Hyp4 14199/12 Arnhem Ingeschreven op 13-11-1995
Naam gerechtigde Gemeente Wijchen

Adres Kasteelln 22 24
6602 DE  WIJCHEN

Postadres Postbus 9000
6600 HA  WIJCHEN

Statutaire zetel WYCHEN
KvK-nummer 09212602 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

1.1 Opstal (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 7170/82 Arnhem

Hyp4 14199/12 Arnhem Ingeschreven op 13-11-1995
Naam gerechtigde R.K.Voetbalvereniging Batavia Arneveld

Postadres De Klaptes 7
6631 AZ  HORSSEN

Statutaire zetel BATENBURG



BETREFT

Batenburg E 133
UW REFERENTIE

E183154 FPA
GELEVERD OP

28-03-2018 - 11:07
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11003888456
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

27-03-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-03-2018
BLAD

2 van 2

1.2 Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel
Afkomstig uit stuk Hyp4 14199/12 Arnhem Ingeschreven op 13-11-1995
Naam gerechtigde Waterschap Rivierenland

Adres De Blomboogerd 1
4003 BX  TIEL

Postadres Postbus 599
4000 AN  TIEL

Statutaire zetel TIEL
KvK-nummer 30281419 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: E183154 FPA

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 28 maart 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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1 Inleiding 
 

 

1.1 Aanleiding 

 
Initiatiefnemer is voornemens op de locatie Hoppenhofstraat 2 te Batenburg de 

bestaande voetbalkantine te slopen en een multifunctionele accommodatie met 

basisschool, sporthal en dorpshuis en bijbehorende parkeervoorzieningen te 

realiseren. In verband met de ruimtelijke procedure is het noodzakelijk een quickscan 

flora en fauna uit te voeren. Door middel van de quickscan wordt in beeld gebracht of 

de ontwikkeling in strijd is met de natuurwetgeving en hoe eventuele strijdigheid met 

de wet voorkomen kan worden.  

 

 
1.2 Doel 

 

Doel van het onderliggende onderzoek is te bepalen of de wijzigingen binnen het 

plangebied mogelijk leiden tot overtreding van de natuurwetgeving. Voor 

soortbescherming en gebiedsbescherming is sinds 1 januari 2017 de Wet 

natuurbescherming (wn) van belang. Daarnaast is gebiedsbescherming vastgelegd in 

het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen EHS genoemd). In bijlage 1 wordt 

deze wet- en regelgeving uitgebreid beschreven. 

 

Het in deze rapportage beschreven onderzoek heeft tot doel het vaststellen van de 

(mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten die zijn opgenomen in paragraaf 

3.1, 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming. Tevens heeft het onderzoek tot doel 

vast te stellen op welke wijze en in welke mate de voorgenomen ontwikkeling invloed 

kan hebben op het eventueel voorkomen van beschermde soorten. Op basis van dit 

onderzoek kan worden vastgesteld welke maatregelen getroffen en vervolgstappen 

genomen dienen te worden om te voorkomen dat in strijd met de natuurwetgeving zal 

worden gehandeld. Aanvullend zal worden bepaald of voorgenomen ontwikkelingen 

effect hebben op de beschermde natuurwaarden van nabijgelegen natuurgebieden.  

 

 

1.3 Zorgplicht 

 

Voor alle in het wild levende planten en dieren, ook niet wettelijk beschermde soorten, 

kent de Wet natuurbescherming een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat een ieder 

voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende planten en dieren, 

alsmede voor hun directe leefomgeving. Dit betekent dat handelingen (of het nalaten 

hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat ze nadelig zijn voor 

planten en/of dieren, niet mogen worden uitgevoerd. 

 

 

1.4 Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het plangebied en de 

voorgenomen ontwikkelingen. In hoofdstuk 3 wordt de gebruikte onderzoeksmethode 

besproken. De mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten en gebieden en de 

effecten van de geplande ingrepen op aanwezige beschermde natuurwaarden worden 
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beschreven in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk wordt tevens ingegaan op de 

mogelijke noodzaak tot het treffen van mitigerende maatregelen. In het laatste 

hoofdstuk zijn de conclusies uiteengezet. 
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2 Plangebied 
 

 

2.1 Ligging en beschrijving plangebied 

 

Het plangebied ligt aan de noordrand van Batenburg, met aan de zuid- en westkant 

omringd door bebouwing en aan de noord- en oostkant omringd door een voetbalveld 

en een fruitbomenkwekerij. De Hoppenhofstraat is gelegen aan de zuidkant van het 

plangebied en de Touwslagersbaan aan de westkant. Het plangebied bestaat uit een 

voetbalkantine, bijgebouwen en een voetbalveld. Verder staan er aan de west- en 

zuidkant van het plangebied laanbomen met onder die bomen struweelvegetatie en 

haagbeuken.  

 

De ligging van het plangebied in de wijdere omgeving is weergegeven in figuur 1. De 

globale begrenzing van het plangebied is weergegeven in figuur 2. Op pagina’s 6 en 7 

is een foto-impressie van het plangebied opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Ligging van het plangebied (rode figuur) (bron: Google maps) 
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Foto 1. Kantine met kleedkamer Foto 2. Beukenhaag met fietsstalling en ingang naar 
garage  

Figuur 2. Globale begrenzing plangebied (rood omlijnd) (bron: Pouderoyen Compagnons) 

Foto 3. Ingang garage met bankje 

Foto 4. Dilatatievoegen boven de garagedeur 
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Foto 5. Westkant plangebied met 
beukenhaag, struweelvegetatie en 
laanbomen 

 

Foto 6. Zuidkant van het plangebied 
met laanbomen 

 

Foto 8. Speelveld vanaf de zuidkant 

 
Foto 9. Speelveld met laanbomen richting het zuiden 
van het plangebied.  

 

Foto 7. Opening in de muur aan de 
zuidkant van de kantine 
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2.2 Voorgenomen plannen 

 

Het voornemen bestaat uit de sloop van de bestaande voetbalkantine en de oprichting 

van een multifunctionele accommodatie met basisschool, sporthal en dorpshuis en de 

aanleg van bijbehorende parkeervoorzieningen, zie figuur 3. 

 

 

 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3. Voorgenomen plannen 
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3 Methode 
 

 

In het kader van deze quickscan heeft een bronnenonderzoek plaatsgevonden waarbij 

gekeken is naar gebiedsgerichte bescherming en mogelijke aanwezigheid van beschermde 

soorten in het plangebied. Voor het soortenonderzoek is gebruikgemaakt van gegevens van 

de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), het dataloket van het Netwerk Ecologische 

Monitoring (NEM), de websites Vlindernet.nl, Libellennet.nl, Waarneming.nl, 

verspreidingsatlas.nl en Telmee.nl en diverse verspreidingsatlassen.  

Voor de gebiedsgerichte bescherming is gekeken naar de aanwezigheid van relevante 

natuurterreinen in de omgeving. De ligging van Natura 2000-gebieden (o.a. Habitat- en 

Vogelrichtlijngebieden) en het Natuurnetwerk Nederland in de nabijheid van het plangebied 

zijn onderzocht.  

 

Daarnaast heeft een veldbezoek plaatsgevonden waarbij alle op de locatie aanwezige 

biotopen zijn opgenomen. De aanwezigheid van deze biotopen vormt de basis voor de 

mogelijkheid tot het voorkomen van beschermde soorten. Naast de biotopen zijn directe en 

indirecte aanwijzingen opgenomen die duiden op het voorkomen van beschermde soorten. 

Dergelijke aanwijzingen zijn bijvoorbeeld het fysiek aantreffen van exemplaren van soorten en 

het aantreffen van holen, uitwerpselen, prooiresten, vraat-, loop- en veegsporen. Deze 

waarnemingen zijn bij de beoordeling betrokken.  

 

De aanwezige biotopen zijn vergeleken met de habitateisen van beschermde planten- en 

diersoorten. Op basis van deze vergelijking en expert judgement is beoordeeld welke van 

deze soorten in het plangebied kunnen voorkomen. Een eenmalig veldbezoek is nadrukkelijk 

geen volledige inventarisatie. Dat betekent dat op basis van een eenmalig veldbezoek het 

voorkomen van soorten niet per definitie is uit te sluiten. 

De bevindingen van het veldbezoek en het literatuuronderzoek zijn vervolgens gebundeld in 

deze rapportage. 

 

Het veldbezoek dat voor dit onderzoek is uitgevoerd, heeft plaatsgevonden op 14 maart 2018 

in de ochtend onder de volgende weersomstandigheden: onbewolkt, droog, weinig wind  en 

circa 8 ˚C.  
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4 Natuurwaarden 
 

  

4.1 Beschermde gebieden 

 

Natura 2000 

Uit de kaarten van de gebiedendatabase op de website van het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) blijkt dat het dichtstbijzijnde Natura 

2000-gebied, Rijntakken, op 6,6 kilometer afstand van het plangebied ligt, zie figuur 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectbeoordeling 

Doordat het plangebied buiten een Natura 2000-gebied ligt, kunnen alleen effecten 

optreden als gevolg van externe werking. Negatieve effecten door oppervlakteverlies, 

versnippering en verstoring door mechanische effecten zijn derhalve op voorhand uit 

te sluiten.  

 

De voorgenomen plannen bestaan uit het slopen van gebouwen, nieuwbouw van een 

schoolgebouw en aanleg parkeerplaatsen.  

Op basis van de aard van de voorgenomen plannen en de afstand tot het 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied kunnen ook overige effecten, zoals verstoring door 

licht, geluid en optische verstoring, worden uitgesloten.  

 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Natuurgebieden in Nederland zijn erg versnipperd. Het Natuurnetwerk Nederland 

(voorheen EHS genoemd) heeft als doel om natuurgebieden te vergroten en met 

Figuur 4. Ligging plangebied (zwarte ster) ten opzichte van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Groote 

Peel (bron: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000) 
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elkaar te verbinden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden 

met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Vanaf 2014 zijn de provincies 

verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland. Uit de kaarten van de kaartbank 

op de website van de provincie Gelderland, blijkt dat het plangebied geen deel 

uitmaakt van het NNN (in provincie Noord-Brabant GNN genoemd). Het 

dichtstbijzijnde onderdeel van het GNN bevindt zich op ongeveer 15 meter afstand 

van het plangebied, ten oosten van de Hoppenhofstraat. Tussen het plangebied en 

het GNN ligt een weg en staat een rij laanbomen. Het gedeelte van het GNN nabij het 

plangebied betreft een dierenweide. Figuur 5 toont de ligging van het plangebied ten 

opzichte van het GNN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectbeoordeling  

Het plangebied behoort niet tot het GNN. Gezien de (lokale) aard van de 

voorgenomen plannen is het niet aannemelijk dat de oprichting van een 

multifunctionele accommodatie met basisschool, sporthal en dorpshuis een negatief 

effect zal hebben op de wezenlijke kenmerken en waarden van het nabijgelegen GNN. 

In de huidige situatie betreft het plangebied een voetbalkantine met verlichting richting 

het voetbalveld. In de nieuwe situatie zal het plangebied in de avonduren niet meer 

verlicht worden dan in de huidige situatie. 

 

Conclusie  

Het is uit te sluiten dat de voorgenomen plannen negatieve effecten tot gevolg zullen 

hebben op Natura 2000-gebieden. 

Ten aanzien van het GNN hebben de voorgenomen plannen geen negatief effect tot 

gevolg op de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied.  

 

 

Figuur 5. Ligging plangebied (zwarte figuur) ten opzichte van het GNN (donkergroen) en de GO (lichtgroen) 

(bron: https://gldanders.planoview.nl/planoview/NL.IMRO.9925.PVOmgverordening-

vst1?s=SAAXIYAKQgF7vzJFhERCBAN4P4P_______wP38wJiAMdOCzhy3qgpM4ZOGbcCBA) 
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4.2 Beschermde soorten 

 

Deze paragraaf beschrijft het mogelijk voorkomen van beschermde soorten in het 

plangebied. Per soortgroep wordt beschreven welke soorten worden verwacht, wat de 

mogelijke effecten van de ingreep zijn en of mitigerende maatregelen nodig zijn.  

 

 

4.2.1 Flora 

 

Het plangebied bestaat uit bebouwing, grasland, struweelvegetatie, 

laanbomen en beukenhagen. Bevindingen van het veldbezoek tonen aan dat 

binnen het plangebied geschikte biotopen voor beschermde plantensoorten 

ontbreken.  

Het is derhalve redelijkerwijs uit te sluiten dat binnen het plangebied 

beschermde plantensoorten voorkomen. 

 

Conclusie 

Vanwege het ontbreken van geschikte biotopen is het voorkomen van 

beschermde plantensoorten in het plangebied redelijkerwijs uit te sluiten. 

 

 

4.2.2 Vlinders en libellen 

 

Bevindingen uit het veldbezoek tonen aan dat in het gehele plangebied geen 

geschikte biotopen aanwezig zijn en specifieke waardplanten ontbreken voor 

het voorkomen van beschermde vlindersoorten. Beschermde vlinders hebben 

specifieke habitateisen; het plangebied voldoet hier niet aan. 

 

Uit het veldbezoek blijkt dat in het plangebied geen geschikte biotopen 

aanwezig zijn voor het voorkomen van beschermde soorten libellen. Door het 

ontbreken van oppervlaktewater in het plangebied is geen 

voortplantingsbiotoop voor libellen aanwezig. Ten westen van het plangebied 

loopt een sloot met steile kanten. Deze sloot is vormt geen geschikt 

voortplantingsbiotoop voor beschermde libellen. 

 

Conclusie 

Vanwege het ontbreken van geschikte biotopen is het voorkomen van 

beschermde soorten vlinders en libellen in het plangebied uit te sluiten.  

 

 

4.2.3 Kevers en weekdieren 

 

Beschermde soorten houtkevers zijn afhankelijk van bijzondere habitattypen 

als oude (naald)bossen. Deze habitattypen zijn niet aanwezig in het 

plangebied. Het voorkomen van beschermde houtkevers in het plangebied 

kan daarom worden uitgesloten. 

Beschermde waterkevers en aquatische weekdiersoorten platte schijfhoren en 

Bataafse stroommossel zijn afhankelijk van permanente wateren. In het 

plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig.  
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De sloot ten westen van het plangebied vormt geen geschikt 

leefgebied voor de Bataafse stroommossel, een soort die leeft in helder, 

zuurstofrijk, stromend water en zeer gevoelig is voor verandering van 

waterkwaliteit (o.a. door vervuiling). Vanwege de bekende verspreiding van 

platte schijfhoren en  beschermde waterkevers op meer dan 50 km afstand 

van het plangebied, kan ook het voorkomen van deze soorten in de sloot ten 

westen van het plangebied worden uitgesloten. 

 

Conclusie 

In het plangebied en de directe omgeving ontbreken geschikte biotopen voor 

beschermde soorten Bataafse stroommossel en houtkevers. Op basis van de 

bekende verspreiding zijn ook platte schijfhoren en beschermde aquatische 

keversoorten uit te sluiten in de sloot ten westen van het plangebied. Het 

voorkomen van deze soorten in het plangebied is derhalve uit te sluiten. 

 

 

4.2.4 Vissen 

 

In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Vanwege het ontbreken 

van oppervlaktewater is het uit te sluiten dat (beschermde) vissen voorkomen 

in het plangebied.  

De voorgenomen plannen zullen geen negatief effect hebben op de mogelijk 

in de sloten in de omgeving van het plangebied voorkomende beschermde 

vissen.  

 

Conclusie  

Vanwege het ontbreken van geschikt oppervlaktewater is het uit te sluiten dat 

(beschermde) vissoorten voorkomen in het plangebied.  

  

  

 4.2.5 Reptielen en amfibieën 

 

Uit de verspreidingskaarten in het boek ‘De amfibieën en reptielen van 

Nederland’ (Creemers et al., 2009) en de NDFF komen in de omgeving van 

het plangebied kleine watersalamander, gewone pad, bruine kikker, 

bastaardkikker (alle §3.3 wn) voor. Op een afstand van één tot vijf kilometer 

van het plangebied komen rugstreeppad en poelkikker (beide §3.2 wn) voor.  

Tevens komen volgens bovengenoemde bronnen op een afstand van vijf tot 

tien kilometer van het plangebied van het plangebied de reptielsoorten 

hazelworm, levendbarende hagedis en ringslang (alle §3.3 wn) en 

zandhagedis (§3.2 wn) voor. 

 

Door het ontbreken van oppervlaktewater is in het plangebied geen 

voortplantingsbiotoop voor amfibieën aanwezig. Aan de westkant net naast 

het plangebied ligt een sloot. Deze smalle sloot, die waarschijnlijk het grootste 

deel van het jaar droog ligt, is door de steile kanten minder geschikt om te 

dienen als voortplantingslocatie voor amfibieën. Op 450 meter ten zuidoosten 

van het plangebied ligt een zijarm van de maas.  

Het is daardoor aannemelijk dat het plangebied landhabitat vormt voor enkele 

weinig kritische, algemene soorten amfibieën van §3.3 wn; kleine 
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watersalamander, gewone pad en bruine kikker. Deze soorten 

kunnen tevens in het plangebied overwinteren.  

 

Vanwege de kenmerken van het terrein en het gebruik van het plangebied is 

het onwaarschijnlijk dat meer kritische en zwaarder beschermde soorten 

amfibieën van §3.3 en §3.2 wn in het plangebied voorkomen.  

Poelkikker leeft vooral in vennen en hoogveenputten en heeft een voorkeur 

voor de landschapstypen heide en hoogveen, maar komt echter ook voor in 

landschapstypen stad & dorp en ruderaal terrein (Creemers et al., 2009). 

Vanwege het ontbreken van watervoerende sloten in de omgeving van het 

plangebied en het ontbreken van geschikt biotoop in het plangebied is het uit 

te sluiten dat de poelkikker het plangebied als land- en overwinteringsbiotoop 

gebruikt. 

 

Rugstreeppad is een soort van dynamische milieus. Het voortplantingswater 

bestaat meestal uit ondiep, onbeschaduwd water. Doordat in het plangebied 

en de directe omgeving daarvan geschikt voortplantingswater ontbreekt, is het 

uit te sluiten dat rugstreeppad het plangebied als landhabitat gebruikt.  

Echter, dient tijdens de werkzaamheden wel te worden voorkomen dat 

tijdelijke regenplassen ontstaan en zandhopen blijven liggen, om kolonisatie 

van de zandhopen door rugstreeppad te voorkomen. 

 

De groenstructuren binnen het plangebied vormen geschikt habitat voor 

levendbarende hagedis en hazelworm. Echter, gezien de ligging van het 

plangebied en de grote afstand tot het bekende verspreidingsgebied van de 

soorten is het uit te sluiten dat levendbarende hagedis en hazelworm in het 

plangebied leefgebied vinden.  

In het plangebied ontbreekt geschikt habitat voor ringslang. Het voorkomen 

van ringslang in het plangebied is uit te sluiten. 

 

Effectbeoordeling 

De voorgenomen plannen zorgen ervoor dat het plangebied minder geschikt is 

als leefgebied voor amfibieën tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden en 

na de herinrichting. In het plangebied verdwijnt geschikt leefgebied voor 

algemene, minder kritische amfibiesoorten van §3.3 wn. 

Daardoor zullen de voorgenomen plannen een negatief effect hebben op deze 

amfibiesoorten. 

 

Mitigerende maatregelen 

Voor de mogelijk binnen het plangebied voorkomende amfibiesoorten van 

§3.3 wn: kleine watersalamander, gewone pad, bruine kikker en 

bastaardkikker, geldt in provincie Gelderland in het kader van ruimtelijke 

ontwikkeling een algehele vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wet 

natuurbescherming. Het is derhalve niet noodzakelijk om mitigerende 

maatregelen te nemen voor deze soorten.  

 

Tijdens de werkzaamheden dient te worden voorkomen dat tijdelijke 

regenplassen ontstaan en zandhopen blijven liggen om kolonisatie van de 

zandhopen door rugstreeppad te voorkomen. 
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Conclusie 

De amfibiesoorten bastaardkikker, kleine watersalamander, gewone pad en 

bruine kikker (§3.3 wn) gebruiken het plangebied mogelijk als leefgebied. De 

voorgenomen plannen hebben geen negatief effect op mogelijk in het 

plangebied voorkomende amfibieën.  

 

De aanwezigheid van rugstreeppadden binnen het plangebied kan worden 

uitgesloten vanwege het ontbreken van geschikte biotopen. Tijdens de 

werkzaamheden dient te worden voorkomen dat zandhopen blijven liggen en 

regenplassen ontstaan om kolonisatie van de zandhopen door rugstreeppad 

te voorkomen. 

 

Gezien de huidige inrichting van het plangebied is het uit te sluiten dat 

beschermde reptielen in het plangebied leefgebied vinden.  

 

 

4.2.6 Vogels 

 

Het plangebied is geschikt als broed- en foerageergebied voor diverse 

algemene vogelsoorten. Tijdens het veldbezoek zijn meerdere merels, 

koolmezen en een heggenmus binnen het plangebied waargenomen. In het 

plangebied zijn geen jaarrond beschermd nesten (horsten) van roofvogels 

aanwezig. Ook zijn geen geschikte nestlocaties voor steen- of kerkuil 

aanwezig in het plangebied. In het zuiden van Batenburg is een nestlocatie 

bekend van steenuil (waarneming.nl). Uit Waarneming.nl blijkt dat in de 

directe omgeving van het Kasteel van Batenburg een verblijfplaats van 

kerkuil aanwezig is. Het plangebied is mogelijk onderdeel van het grotere 

foerageergebied van steenuil en kerkuil.  

 

In de te slopen voetbalkantine zijn geen (mogelijkheden voor) verblijfplaatsen 

van uilen aanwezig.  

 

De te slopen kantine is vanwege de geringe hoogte en het platte dak niet 

geschikt als nestlocatie voor gierzwaluwen. De aanwezigheid van 

gierzwaluwnesten in de te slopen bebouwing is uit te sluiten.  

 
Tijdens het veldbezoek zijn bij de omliggende huizen huismussen 

waargenomen. In de te slopen kantine zijn echter geen mogelijkheden voor 

nestplekken voor huismussen. Het voorkomen van huismussen in de te 

slopen gebouwen is derhalve uit te sluiten. Wel is aannemelijk dat het 

plangebied deel uitmaakt van het foerageergebied van huismussen.  

 
Effectbeoordeling 

Het plangebied is geschikt als foerageer- en broedgebied voor diverse 

algemene vogelsoorten. Negatieve effecten op foerageergebied van vogels 

zijn redelijkerwijs uit te sluiten; in de directe omgeving van het plangebied is 

voldoende geschikt alternatief foerageer- en broedgebied aanwezig. Na de 

herinrichting zal het plangebied weer geschikt zijn als foerageergebied voor 

vogels. 
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Indien bomen of struiken verwijderd worden voor het uitvoeren 

van de plannen kunnen nesten beschadigd of vernietigd worden. Gedurende 

het broeden zijn de nesten van vogels en de functionele leefomgeving van het 

nest strikt beschermd. Het verwijderen van bomen en beplanting waarin een 

nest aanwezig is dat in gebruik is door een vogel, is een overtreding van de 

Wet natuurbescherming.  

 

De voorgenomen plannen zullen geen effect hebben op het foerageergebied 

van uilen. Het plangebied betreft maar een klein oppervlakte in verhouding tot 

de totale beschikbare graslanden en agrarische percelen rondom het 

plangebied.  

 

Mitigerende maatregelen  

Door bomen en struiken buiten het broedseizoen van vogels te 

verwijderen/snoeien wordt voorkomen dat negatieve effecten zullen optreden 

ten aanzien van algemeen voorkomende vogelsoorten. Het broedseizoen 

loopt globaal van half maart tot en met juli. In het kader van de Wet 

natuurbescherming wordt echter geen standaardperiode gehanteerd voor het 

broedseizoen. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de 

periode. 

 

Conclusie  

Het plangebied is geschikt als broed- en foerageergebied voor vogels. Mits 

bomen en struiken buiten het broedseizoen van vogels worden 

verwijderd/gerooid, zullen de voorgenomen plannen geen negatieve effecten 

hebben ten aanzien van broedgebied. Globaal loopt het broedseizoen van half 

maart tot en met juli. In het kader van de Wet natuurbescherming wordt echter 

geen standaardperiode gehanteerd voor het broedseizoen. Van belang is of 

een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. 

In de te slopen gebouwen zijn geen jaarrond beschermde nesten aanwezig. 

De voorgenomen plannen zullen geen effect hebben op het foerageergebied 

van uilen. 

 

 

4.2.7 Zoogdieren 

 

Vleermuizen 

Uit de Atlas van de Nederlandse vleermuizen (Limpens et al.,1997), de NDFF 

en Korsten en Regelink (2010) blijkt dat de soorten gewone dwergvleermuis, 

ruige dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, rosse vleermuis, bosvleermuis, 

laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, 

watervleermuis, meervleermuis, franjestaart, ingekorven vleermuis, 

baardvleermuis en Brandts’ vleermuis (alle §3.2 wn) voorkomen in de wijdere 

omgeving van het plangebied. 

 

Het plangebied, met name de groenstructuren, is geschikt als foerageergebied 

voor vleermuizen en het is aannemelijk dat regelmatig vliegactiviteit van 

vleermuizen in het plangebied is. De laanbomen aan de zuid- en westkant van 

het plangebied dienen zeer waarschijnlijk als vliegroute en foerageergebied 

voor vleermuizen. Het voornemen bestaat om de laanbomen te behouden. In  
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het plangebied zijn geen bomen aanwezig met holten die kunnen dienen als 

vleermuisverblijfplaats. De gebouwen bieden maar op twee locaties 

verblijfplaatsen voor vleermuizen. De eerste locatie is een gat in de muur aan 

de zuidkant van de kantine (foto 7), gedeeltelijk gevuld met isolatiemateriaal. 

Hier zouden vleermuizen mogelijk in kunnen verblijven. De tweede locatie is 

aan de zuidwestkant van een gebouw dat dient als garage met fietsenstalling. 

Het gaat hier om een dilatatievoeg boven de garagedeur met een opening die 

groot genoeg is voor vleermuizen om naar binnen te kruipen. De daken van 

de te slopen gebouwen zijn ongeschikt als verblijfplaats voor vleermuizen.  

 

Overige zoogdieren 

Uit de gegevens van de NDFF blijkt dat binnen een straal van een kilometer 

van het plangebied de volgende soorten voorkomen: bosmuis, das, egel, 

haas, huisspitsmuis, konijn, ree, veldmuis, vos. Op een afstand van één tot vijf 

kilometer van het plangebied zijn volgende bovengenoemde bron de volgende 

beschermde zoogdiersoorten waargenomen: aardmuis, bunzing, dwergmuis, 

dwergspitsmuis, eekhoorn, steenmarter, waterspitsmuis, wezel (alle §3.3 wn).  

Uit gegevens van de NDFF blijkt tevens dat binnen een straal van een 

kilometer van het plangebied de volgende Europees beschermde 

zoogdiersoort voorkomt: bever (§3.2 wn). 

 

Mogelijk maakt het plangebied wel deel uit van het leefgebied voor algemeen 

voorkomende (spits)muizensoorten, vos, egel, haas, eekhoorn en konijn. Er 

zijn tijdens het veldbezoek geen sporen of nesten aangetroffen van deze 

soorten. Voor de ree ontbreekt het aan geschikt leefgebied en het is 

redelijkerwijs uit te sluiten dat de soort in het plangebied voorkomt.   

 

Het is bekend dat de eendenkooi Batenburg onderdeel is van het leefgebied 

van bever en das. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen van das 

aangetroffen. Tevens zijn geen vaste rust- en verblijfplaatsen van dassen 

waargenomen binnen het plangebied. Het plangebied kan wel dienen als deel 

van het foerageergebied voor de das (§3.3 wn). Voor de bever ontbreekt het 

aan geschikt leefgebied. 

 

De waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel 

stromend tot stilstaand water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie 

en ruig begroeide oevers. Bevindingen van het veldbezoek tonen aan dat er in 

het plangebied geen geschikt leefgebied aanwezig is voor de waterspitsmuis.  

 

De bunzing komt voor in allerlei verschillende landschapstypen, zoals 

oeverbegroeiingen, droge sloten, heggen, houtwallen, bosranden en 

akkerranden zijn, maar ook meer waterrijke gebieden, zoals rietvelden of 

moerasgebieden. Het westelijke gedeelte van het plangebied met heggen en 

struweelvegetatie zou mogelijk deel uit kunnen maken van het leefgebied van 

de bunzing. Het leefgebied van de bunzing bedraagt 8 tot 1000 hectare.  

 

De steenmarter komt vooral voor in parklandschap, maar ook in 

volkomen bosloze gebieden, steengroeven en rotsige hellingen. De soort 

geeft voorkeur aan gebieden met kleinschalige landbouw, maar schuwt  
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stedelijk gebied ook niet. Verder zijn groenstroken, heggen, bosjes, greppels 

en bermen voor de steenmarter van belang, omdat hij daar zijn voedsel zoekt. 

Door de aanwezigheid van struweelvegetatie met heggen is het niet uit te 

sluiten dat de steenmarter hier jaagt en dat het plangebied deel uitmaakt van 

zijn foerageergebied.  

 

De wezel leeft bij voorkeur in open, droge natuur- en cultuurlandschap, maar 

verder in veel verschillende biotopen, zoals bossen, duinen, wei- en 

akkerland. Echter waar woelmuizen ontbreken, ontbreekt ook de wezel. Door 

het ontbreken aan geschikt habitat, dekking en woelmuizen op de sportvelden 

van het plangebied is het uit te sluiten dat de soort daar voorkomt. Het is niet 

uit te sluiten dat de wezel voorkomt in de struweel langs de Touwslagersbaan. 

 

Effectbeoordeling 

Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. De 

voorgenomen ontwikkeling zal geen negatief effect hebben op de functie van 

het plangebied als foerageergebied. Het plangebied blijft geschikt als 

foerageergebied voor. De laanbomen aan de west- en zuidkant van het 

plangebied dienen zeer waarschijnlijk als vliegroute voor vleermuizen. In de 

voorgenomen plannen worden de bomen niet weggehaald en is er dus geen 

effect te verwachten.  

 

Het is niet uit te sluiten dat vleermuizen een verblijfplaats hebben in het 

gebouw. Het slopen van het gebouw kan mogelijk leiden tot het doden of 

verwonden van vleermuizen en het verdwijnen van verblijfplaatsen.  

 

Mogelijk behoort het plangebied tot het leefgebied van een aantal 

grondgebonden zoogdieren van §3.3 wn; algemene muissoorten, vos, haas, 

konijn en egel. De voorgenomen ontwikkeling zal zorgen voor het verdwijnen 

van leefgebied.  

 

De voorgenomen plannen zullen geen negatief effect hebben op de mogelijk 

in het plangebied voorkomende bunzing en steenmarter. Beide soorten maken 

gebruik van een groot territorium en in de omgeving van het plangebied blijft 

voldoende geschikt leefgebied beschikbaar voor steenmarters.  

 

Er zijn tijdens het veldonderzoek geen eekhoorns of nesten van eekhoorns 

aangetroffen binnen en rondom het plangebied. Echter zouden de laanbomen 

met struweelvegetatie kunnen dienen als leefgebied voor de soort. Met het 

behouden van de laanbomen aan de west- en zuidkant van het plangebied 

blijft er leefgebied aanwezig voor de eekhoorn.  

 

De das gebruikt mogelijk het plangebied als deel van zijn leefgebied. Het 

verwijderen van de struweelvegetatie binnen het plangebied zorgt mogelijk 

voor een verkleining van het foerageergebied. Echter, gaat het om een relatief 

klein onderdeel van het mogelijke leefgebied van de soort binnen de 

bebouwde kom en zal het verwijderen van de vegetatie geen significant effect 

hebben op de das.  
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Mitigerende maatregelen 

Voor de mogelijk binnen het plangebied voorkomende zoogdiersoorten van 

§3.3 wn: (spits)muizensoorten, vos, egel, haas, eekhoorn, bunzing, wezel en 

konijn, geldt in provincie Gelderland in het kader van ruimtelijke ontwikkeling 

een algehele vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wet 

natuurbescherming. Het is derhalve niet noodzakelijk om mitigerende 

maatregelen te nemen voor deze soorten.  

 

Het is niet uit te sluiten dat verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn in 

het te slopen gebouw. Voor de aanvang van de sloop dient het gebouw te 

worden onderzocht op de aanwezigheid van vleermuizen. Dit dient te 

gebeuren door middel van een nachtelijk onderzoek met batdetectors 

gedurende de periode half mei t/m september. Mocht er een verblijfplaats 

worden aangetroffen, dan is het noodzakelijk om een ontheffing van de Wet 

natuurbescherming aan te vragen en dienen mitigerende maatregelen te 

worden genomen. Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn immers beschermd en 

het vernietigen of verstoren hiervan is in overtreding van de Wet 

Natuurbescherming.  

 

Conclusie 

Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. Met het 

behouden van de laanbomen aan de rand van het plangebied zijn negatieve 

effecten op het foerageergebied uit te sluiten. Het is niet uit te sluiten dat 

verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn in het te slopen gebouw. Voor 

de aanvang van de sloop dient het gebouw te worden onderzocht op de 

aanwezigheid van vleermuizen. Dit dient te gebeuren door middel van een 

nachtelijk onderzoek met batdetectors gedurende de periode half mei t/m 

september. Mocht er een verblijfplaats worden aangetroffen, dan is het 

noodzakelijk om een ontheffing van de Wet natuurbescherming aan te vragen 

en dienen mitigerende maatregelen te worden genomen. Verblijfplaatsen van 

vleermuizen zijn immers beschermd en het vernietigen of verstoren hiervan is 

in overtreding van de Wet Natuurbescherming. 

 

Het plangebied is voor een aantal grondgebonden zoogdieren, algemene 

(spits)muissoorten, wezel, bunzing, haas, konijn, vos en egel geschikt als 

(onderdeel van hun) leefgebied. Voor deze soorten geldt in provincie 

Gelderland in het kader van ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling van de 

verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Voor de steenmarter en 

das geldt geen vrijstelling. Echter, blijft er voldoende foerageergebied 

aanwezig in de omgeving van het plangebied voor deze soort.  
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5 Conclusies 
 

 

 5.1 Beschermde gebieden  
 

Het is uit te sluiten dat de voorgenomen plannen negatieve effecten tot gevolg zullen 

hebben op Natura 2000-gebieden. 

Ten aanzien van het GNN hebben de voorgenomen plannen geen negatief effect tot 

gevolg op de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied.  

 
 

5.2 Beschermde soorten  
 

In het plangebied komen mogelijk verschillende soorten voor die beschermd zijn onder 

paragrafen 3.1, 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming, zie tabel 1 op pagina 21.  

 

Soorten van paragraaf 3.1 van de Wet natuurbescherming 

Het plangebied is geschikt als broed- en foerageergebied voor vogels. De 

voorgenomen plannen zullen negatieve effecten hebben ten aanzien van foerageer- 

en/of broedgebied. Indien vogels aan het broeden zijn, kan het verwijderen van 

bomen en beplanting niet plaatsvinden zonder deze dieren te verstoren. Door bomen 

en struiken buiten het broedseizoen van vogels te verwijderen/snoeien wordt 

voorkomen dat negatieve effecten zullen optreden ten aanzien van algemeen 

voorkomende vogelsoorten. Globaal loopt het broedseizoen van half maart tot en met 

juli. In het kader van de Wet natuurbescherming wordt echter geen standaardperiode 

gehanteerd voor het broedseizoen. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, 

ongeacht de periode. 

In de te slopen gebouwen zijn geen jaarrond beschermde nesten aanwezig. 

De voorgenomen plannen zullen geen effect hebben op het foerageergebied van 

uilen. 

 

Soorten van paragraaf 3.2 van de Wet natuurbescherming 

Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. Negatieve effecten 

op het foerageergebied zijn uit te sluiten als de laanbomen blijven staan. Deze 

laanbomen langs de Hoppenhofstraat en Touwslagersbaan binnen het plangebied 

dienen mogelijk ook als vliegroute voor vleermuizen. Als de bomen niet worden 

weggehaald dan is er geen negatief effect te verwachten op de vliegroute voor 

vleermuizen.  

Er zijn geen holtes in de bomen waargenomen die kunnen dienen als verblijfplaats 

voor vleermuizen.  

Het is niet uit te sluiten dat verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn in het te 

slopen gebouw. Voor de aanvang van de sloop dient het gebouw te worden 

onderzocht op de aanwezigheid van vleermuizen. Dit dient te gebeuren door middel 

van een nachtelijk onderzoek met batdetectors gedurende de periode half mei t/m 

september. Mocht er een verblijfplaats worden aangetroffen, dan is het noodzakelijk 

om een ontheffing van de Wet natuurbescherming aan te vragen en dienen 

mitigerende maatregelen te worden genomen. Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn 

immers beschermd en het vernietigen of verstoren hiervan is in overtreding van de 

Wet Natuurbescherming.  
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De aanwezigheid van rugstreeppadden binnen het plangebied kan 

worden uitgesloten vanwege het ontbreken van geschikte biotopen. Tijdens de 

werkzaamheden dient te worden voorkomen dat zandhopen blijven liggen en 

regenplassen ontstaan om kolonisatie van de zandhopen door rugstreeppad te 

voorkomen. 

 

Soorten van paragraaf 3.3. van de Wet natuurbescherming  

Mogelijk gebruiken de kleine watersalamander, gewone pad, bruine kikker en 

bastaardkikker, het plangebied als landhabitat. In de provincie Gelderland geldt voor 

deze soorten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling een algehele vrijstelling van de 

verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Het is derhalve niet noodzakelijk 

om mitigerende maatregelen te nemen voor deze soorten. 

 

Het plangebied is voor een aantal grondgebonden zoogdieren van §3.3 van de Wet 

natuurbescherming geschikt als (onderdeel van hun) leefgebied. De voorgenomen 

plannen hebben mogelijk een negatief effect op deze soorten. Voor deze algemene 

(spits)muizensoorten, haas, wezel, bunzing, konijn, egel en vos geldt in provincie 

Gelderland in het kader van ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling van de 

verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. 

 

Voor de das en steenmarter geldt geen vrijstelling, maar er blijft voldoende leefgebied 

voor deze soorten aanwezig in en rondom het plangebied.  

 

Tabel 1. Overzicht mogelijk aanwezige en aangetroffen beschermde soorten 

Soort(groep) Bescherming Functie 

plangebied 

Mogelijk 

effect  

Ontheffing 

nodig 

Maatregelen 

Amfibieën §3.3 wn Landhabitat Ja 
Nee, algehele 

vrijstelling 
- 

Grondgebonden 

zoogdieren 
§3.3 wn 

Leef- en 

foerageergebied 

Ja 

 

Nee, algehele 

vrijstelling 
- 

Steenmarter en 

das 
§3.3 wn 

Leef- en 

foerageergebied 
Nee  - - 

Vleermuizen §3.2 wn Foerageergebied  Nee -  - 

Vleermuizen §3.2 wn 

Verblijfplaatsen 

(mogelijk in 

gebouw in 

plangebied) 

Ja Mogelijk 

Nader 

onderzoek in 

de periode half 

mei t/m 

september  

Vogels 

 

§3.1 wn 

(nest niet 

jaarrond 

beschermd) 

Foerageer- en 

broedgebied  
Ja 

Nee, op 

voorwaarde 

uitvoeren 

maatregelen 

Verwijderen 

en/of snoeien 

van begroeiing 

buiten het 

broedseizoen 

Huismus 

§3.1 wn (nest 

jaarrond 

beschermd) 

Foerageergebied  Nee - - 

Steenuil en 

kerkuil 

§3.1 wn (nest 

jaarrond 

beschermd) 

Foerageergebied Nee  - - 
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5.3 Advies en aanbevelingen 

 

Om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen: 

1. dienen de laanbomen om het terrein behouden te blijven, zodat ze kunnen dienen 

als vliegroute voor vleermuizen.  

2. dient nader onderzoek naar vleermuizen te worden uitgevoerd gedurende de 

periode half mei t/m september. 

3. bij het aantreffen van vleermuizen is het noodzakelijk om een ontheffing aan te 

vragen. Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn immers beschermd.  

4. dienen bomen en struiken buiten het broedseizoen worden verwijderd. Nesten van 

vogels zijn beschermd zolang ze in gebruik zijn. Het vernietigen van een nest van 

een broedende vogel is een overtreding van de Wet natuurbescherming.  
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Bijlage 1 Wet- en regelgeving 
 
 
Wet natuurbescherming 

In Nederland is de bescherming van natuurwaarden sinds 1 januari 2017 geregeld in de Wet 

natuurbescherming. Deze wet regelt de bescherming van soorten, gebieden en houtopstanden en 

vervangt daarmee de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en Boswet. Daarnaast geldt 

per provincie beleid voor de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd).  

 

Soortbescherming 

Op het gebied van soortbescherming is het uitgangspunt van de Wet natuurbescherming dat geen 

schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan; 

het ‘nee, tenzij-principe’.  

De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, 

een apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 

Verdrag van Bonn en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal 

oogpunt beschermd worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen 

en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. De Wet natuurbescherming kent de 

volgende drie categorieën beschermde soorten:  

1. Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 

beschermingsregime van de Europese Vogelrichtlijn, §3.1; 

2. Soorten, niet vogels zijnde, van de Europese Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a, het Verdrag 

van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn bijlage I, voor zover hun natuurlijke 

verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt, §3.2; 

3. ‘Andere soorten’, waaronder soorten die vanuit nationaal oogpunt bescherming behoeven, §3.3. 

 

De drie beschermingsregimes kennen elk hun eigen verbodsbepalingen. De verbodsbepalingen voor 

vogels en overige Europese soorten (categorie 1 en 2) zijn letterlijk overgenomen uit respectievelijk de 

Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de andere, ‘nationaal’ beschermde soorten (categorie 3) 

gelden verbodsbepalingen die geïnspireerd zijn op de Habitatrichtlijn, maar in sommige opzichten 

minder streng zijn. In tabel 1 zijn de verbodsbepalingen per regime weergegeven. 

 

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie 

criteria zijn voldaan: 

 Er mag alleen van de verbodsbepalingen worden afgeweken als er geen andere bevredigende 

oplossing voor de handeling mogelijk is; 

 Er moet sprake zijn van een in de wet genoemd belang. De wet geeft voor de verschillende 

beschermingsregimes aan wat die belangen zijn, zoals ruimtelijke ontwikkeling, volksgezondheid 

of openbare veiligheid;  

 Er mag geen afbreuk worden gedaan aan de staat van instandhouding van de soort. 

 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal 

handelingen is bovendien vrijstelling mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening 

of een gedragscode. 
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Tabel 1. Verbodsbepalingen per categorie beschermde soorten 

Categorie 1 (§ 3.1 Wn) Categorie 2 (§ 3.2 Wn) Categorie 3 (§ 3.3 Wn) 

Art 3.1 lid 1 

Het is verboden in het wild levende 

vogels opzettelijk te doden of te 

vangen 

Art 3.5 lid 1 

Het is verboden soorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te doden of te vangen 

Art 3.10 lid 1a 

Het is verboden soorten opzettelijk te 

doden of te vangen 

Art 3.1 lid 2 

Het is verboden opzettelijk nesten, 

rustplaatsen en eieren van vogels te 

vernielen of te beschadigen, of nesten 

van vogels weg te nemen 

Art 3.5 lid 4 

Het is verboden de 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 

van dieren te beschadigen of te 

vernielen 

Art 3.10 lid 1b 

Het is verboden de vaste 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 

van dieren opzettelijk te beschadigen 

of te vernielen 

Art 3.1 lid 3 

Het is verboden eieren te rapen en 

deze onder zich te hebben 

Art. 3.5 lid 3 

Het is verboden eieren van dieren in 

de natuur opzettelijk te vernielen of te 

rapen 

- 

Art 3.1 lid 4 en lid 5 

Het is verboden vogels opzettelijk te 

storen, tenzij de storing niet van 

wezenlijke invloed is op de staat van 

instandhouding van de desbetreffende 

vogelsoort 

Art 3.5 lid 2 

Het is verboden dieren opzettelijk te 

verstoren 

- 

- Art 3.5 lid 5 

Het is verboden plantensoorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te 

verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen 

Art 3.10 lid 1c 

Het is verboden plantensoorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te 

verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen 

 

 

Zorgplicht 

Voor alle in het wild levende planten en dieren, ook niet beschermde soorten, kent de Wet 

natuurbescherming een zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet 

nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.  

Dit betekent dat voorafgaand aan handelingen inzichtelijk moet zijn welke natuurwaarden aanwezig 

zijn, de kwetsbaarheid hiervan en de mogelijke gevolgen die de handeling hiervoor kan hebben. Bij de 

uitvoering van de handelingen dienen negatieve gevolgen zoveel mogelijk te worden voorkomen, dan 

wel beperkt of ongedaan te worden gemaakt. De zorgplicht is altijd van toepassing, ongeacht 

vrijstelling of ontheffing. 

 

 

Natura 2000 (bron: Rijksoverheid) 

 

In 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. De wet biedt een beschermingskader voor 

de flora en fauna binnen de aangewezen beschermde gebieden, de zogenaamde Natura 2000- 

gebieden en bijzondere nationale natuurgebieden. 

 

De wet bepaalt dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van de habitats kunnen 

verslechteren of die een verstorend effect kunnen hebben op de soorten, niet mogen plaatsvinden 
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zonder vergunning. Ook plannen moeten getoetst worden op hun gevolgen voor de 

Natura 2000-gebieden. Dit gebeurt met de habitattoets.  

 

De habitattoets bestaat uit drie onderdelen: 

 oriëntatiefase (en vooroverleg); 

 verslechterings- en verstoringstoets;  

 passende beoordeling. 

 

De oriëntatiefase maakt geen deel uit van de in de wet geregelde procedures. In de praktijk is deze 

stap nodig. Gezamenlijk met het bevoegd gezag wordt bepaald of goedkeuring van het plan nodig is 

en welke verdere procedure doorlopen moet worden. Afhankelijk van de kans en omvang van de 

effecten op een Natura 2000-gebied bestaat de vervolgprocedure uit het uitvoeren van een 

verslechterings- en verstoringstoets, een passende beoordeling of geen enkele toetsing. 

 

Indien er geen kans is op negatieve effecten op een Natura 2000-gebied is geen goedkeuring voor de 

plannen of het project nodig. 

Als uit de oriëntatiefase is gebleken dat er kans is op significant negatieve effecten voor het Natura 

2000-gebied, dient een passende beoordeling te worden uitgevoerd. Indien uit de passende 

beoordeling blijkt dat er kans is op een significant negatief effect moet aan de volgende criteria worden 

voldaan: 

 er zijn geen alternatieve oplossingen voor het project die minder of geen negatieve effecten 

hebben voor het Natura 2000-(deel)gebied; 

 er is sprake van dwingende redenen van groot openbaar belang; 

 er is voorzien in compenserende maatregelen. 

 

Alléén als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan goedkeuring worden verleend. 

 

Indien uit de oriëntatiefase is gebleken dat er een kans is op (niet-significante) negatieve effecten, 

dient een verslechterings- en verstoringstoets te worden uitgevoerd. Met dit onderzoek wordt bepaald: 

 of deze kans reëel is en  

 of de verslechtering of verstoring aanvaardbaar is. 

 

 

Natuurnetwerk Nederland / Ecologische hoofdstructuur (bron: Rijksoverheid) 

 

Natuurgebieden in Nederland zijn erg versnipperd. Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) 

heeft als doel om natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Door verbindingen tussen 

natuurgebieden te maken, kunnen planten en dieren zich makkelijker verspreiden over meer 

gebieden. Hierdoor zijn deze gebieden beter bestand tegen negatieve milieu-invloeden. In grotere 

natuurgebieden kunnen bovendien meer soorten planten en dieren leven. 

 

Het doel van het afwegingskader Ecologische Hoofdstructuur is om de EHS als netwerk van 

natuurgebieden te beschermen tegen negatieve effecten van ruimtelijke ingrepen. Dat betekent niet 

dat ontwikkelingen zoals woningbouw en bedrijvigheid, verboden zijn. Door het doorlopen van het 

afwegingskader wordt vastgesteld of, en zo ja, onder welke voorwaarden een ontwikkeling in de 

Ecologische Hoofdstructuur kan worden toegelaten. 

 

De bescherming van de Ecologische Hoofdstructuur vindt plaats door het nee-tenzij-regime uit de 

Nota Ruimte. Dit houdt in dat ruimtelijke ingrepen in de EHS met een negatief effect op de EHS in 

principe niet zijn toegestaan. Onder voorwaarden kan hiervan worden afgeweken. 
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De beleidsmatige basis voor het afwegingskader voor de Ecologische Hoofdstructuur is 

de Nota Ruimte. Daarnaast hebben Rijk en provincies een beleidskader Spelregels EHS opgesteld. 

Het beleidskader geeft een uitwerking, verduidelijking en aanscherping van de verschillende 

onderdelen van het afwegingskader. De provincies laten de inhoud van de Spelregels EHS 

doorwerken in het provinciaal ruimtelijk beleid. 

De bescherming van de EHS gebeurt via de regelgeving van de ruimtelijke ordening. Het 

beschermingsregime is onder de Wro door het Rijk vastgelegd in de AMvB Ruimte en werkt via 

provinciale verordeningen. 



Pouderoyen Compagnons   

Bijlage 6  Watertoets

MFA Batenburg  267





datum 9-2-2018

dossiercode   20180209-9-17039

Uitgangspuntennotitie WSRL
U heeft een digitale watertoets uitgevoerd via de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt u de normale
watertoetsprocedure. Dit betekent dat er nader overleg plaats moet vinden met Waterschap Rivierenland. Als start voor dit
overleg ontvangt u deze uitgangspuntennotitie die automatisch is opgesteld met de door u ingevulde antwoorden op vragen en
het door u ingetekende plangebied. De notitie bevat de voor uw plan relevante waterhuishoudkundige uitgangspunten en
randvoorwaarden van Waterschap Rivierenland. Deze notitie kunt u gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het
waterbelang en bij het opstellen van een waterhuishoudkundige onderbouwing van uw plan. Voor overleg kunt u contact
opnemen met de accountmanager van Waterschap Rivierenland. Contactinformatie staat aan het einde van deze
uitgangspuntennotitie.

LET OP: het is mogelijk dat uw plan op basis van alleen het oppervlak van het plangebied in de normale procedure terecht is
gekomen. Is dit het geval en worden er in deze notitie geen aandachtspunten aangereikt, dan is overleg met de
accountmanager niet nodig. Uw plan is dan niet relevant voor de belangen van het waterschap (watertoetsadvies).

Algemene projectgegevens
 Projectomschrijving: bestemmingsplan MFA Batenburg
Oppervlakte plangebied: 3775
Adres: Hoppenhofstraat 2, Batenburg
Gemeente: Wijchen
Het plan is ingediend door: Job-Joris van Hal Werkorganisatie Druten Wijchen

Op basis van de door u verstrekte informatie zijn de volgende wateraspecten van belang in het plangebied.

Beleid waterschap Rivierenland
Met ingang van 27 november 2015 is het Waterbeheerprogramma 2016-2021 Koers houden, kansen benutten bepalend voor
het waterbeleid. Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap:
waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen. Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een
verordening: de Keur voor waterkeringen en wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op
watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in
of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels.

Veiligheid

In het plangebied is geen kern en beschermingszone van een waterkering gelegen.

Grondwater (algemeen)
Het plangebied wordt gekenmerkt door een bepaalde grondwaterstand. De drooglegging van het gebied is hiervoor
medebepalend. Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het bouwpeil boven het oppervlaktewaterpeil
ligt. Doorgaans geldt voor het maaiveld een drooglegging van 0,70 meter, voor het straatpeil een drooglegging van 1 meter en
voor het bouwpeil een drooglegging van 1,3 meter.
Voldoende drooglegging is nodig om grondwateroverlast te voorkomen. In gebieden waar grondwateroverlast bekend is of
gebieden met hoge grondwaterstanden adviseren wij om hier nader onderzoek naar te doen. Bij hoge rivierwaterstanden
kunnen gebieden gelegen nabij de rivieren overlast ondervinden van kwel. Eventuele maatregelen zijn het ophogen van het
maaiveld of kruipruimteloos bouwen.

Waterberging
Aanleg van nieuw verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater naar watergangen. Om te voorkomen dat
hierdoor wateroverlast ontstaat, is de aanleg van extra waterberging van belang. Zo wordt het verlies van berging in de bodem
gecompenseerd. Het waterschap hecht groot belang aan het zoveel mogelijk instandhouden van en compenseren in open
water als onderdeel van het watersysteem.

Voor plannen met een toename van verharding is compenserende waterberging nodig. Om te voorkomen dat individuele
bewoners voor kleine voorzieningen zoals serres, tuinschuurtjes, enkele woning, etc., moeten compenseren geldt een
eenmalige vrijstelling van de compensatieplicht.

Bij oppervlaktes groter dan 500 m2 in het stedelijk gebied en 1500 m2 in het landelijk gebied kan eventueel de vrijgestelde



oppervlaktes in mindering worden gebracht. Bespreek dit met de betreffende accountmanager van het waterschap.

De benodigde ruimte voor waterberging wordt berekend op basis van maatgevende regenbuien, de toename aan verhard
oppervlak en de maximaal toelaatbare peilstijging in de watergangen. Voor plannen met een toename aan verharding kan de
vuistregel van 436 m³ per hectare verharding worden gebruikt bij bui T=10+10% en 664 m³ bij bui T=100+10%, mits er geen
complicerende zaken als kwel aan de orde zijn.
De maximaal toelaatbare peilstijging bij bui T=10+10% bedraagt 0,30 meter in het beheergebied van Waterschap Rivierenland.
Alleen in het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden geldt een maximaal toelaatbare peilstijging van 0,20 meter vanwege
de beperkte drooglegging in het gebied. Bij een bui T=100+10% mag geen inundatie optreden. De maatgevende afvoer is 1,5
l/s/ha.

In stedelijk gebied kan de waterberging eventueel ook worden geregeld via een waterbergingsbank (indien beschikbaar).
Plannen met een toename van het verhard oppervlak in stedelijk gebied tot 1500 m2 komen hiervoor in aanmerking.

Voorkeursvolgorde aanleg watercompensatie
 Bij de keuze van het soort bergingsvoorziening hanteert het waterschap de trits vasthouden-bergen-afvoeren. In aansluiting
hierop hanteert het waterschap de volgende voorkeursvolgorde:

●

Hemelwater vasthouden door hergebruik of infiltratie
●

Hemelwater bergen in open water (of droogvallende watergang)
●

Hemelwater bergen in kunstmatige bergingsvoorzieningen (wadi, bassins, kratten, kelders).

Bij de aanleg van nieuw water in het plangebied wordt bij voorkeur zoveel mogelijk aangesloten op de bestaande
waterstructuur. Bij aanleg of aanpassing van watergangen is het van belang rekening te houden met de bereikbaarheid
voor onderhoud, in- en uitlaatplaatsen voor maaiboten en opslagmogelijkheden voor slootvuil en kroos. Om water van
voldoende waterkwaliteit te kunnen handhaven, is ook het zelfreinigend vermogen van het watersysteem van belang. Dit
wordt bevorderd door rekening te houden met voldoende ruimte voor water, voldoende waterdiepte (streven is 1 meter) en
voldoende oevervegetatie (taludschuinte minimaal 1:2 of flauwer).

Watergangen
Binnen het plangebied ligt een beschermingszone van een A-watergang. Binnen het plangebied ligt geen A-watergang.
Binnen het plangebied ligt geen B-watergang of een beschermingszone van een B-watergang.

Werkzaamheden in de watergang of de bijbehorende beschermingszone zijn vergunning -en of meldingsplichtig omdat
deze invloed hebben op de water aan- en afvoer, de waterberging of het onderhoud.
Een onderhoudsstrook is een obstakelvrije strook die als beschermingszone in de legger is aangewezen. Met deze zone
wordt handmatig en/of machinaal onderhoud van de watergang vanaf de kant mogelijk gemaakt. Voor A-watergangen is
die strook 4 meter breed (in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en in het Land van Heusden en Altena geldt een
breedte van 5 meter), gemeten uit de insteek. Voor B-watergangen is de strook 1 meter breed. C-watergangen hebben
geen beschermingszone.

Verbeelding
Op de Verbeelding van het bestemmingsplan worden A-watergangen opgenomen met de bestemming Water. De
beschermingszone van de watergangen wordt niet bestemd. De boezemgebieden of het winterbed krijgt de
dubbelbestemming Waterstaat - Waterberging.

Waterkwaliteit (algemeen)
 Hieronder volgen een aantal algemene aandachtpunten die gelden voor verschillende ruimtelijke ontwikkelingen:

●

Bij de herstructurering van bestaande woonwijken of herbouw van woningen is er de kans om het rioolsysteem zodanig
aan te passen dat hemelwater wordt afgekoppeld. Het uitgangspunt is dat er minimaal tot aan de erfgrens een gescheiden
stelsel wordt aangelegd.

●

Bij nieuwbouw is het uitgangspunt dat hemelwater van het verhard oppervlak voor 100% gescheiden wordt afgevoerd. Het
waterschap gaat bij nieuwbouw van woningen uit van een (duurzaam) gescheiden rioleringsstelsel. Hemelwater van
terreinverhardingen stroomt bij voorkeur niet direct af op het oppervlaktewater, maar wordt eerst voorgezuiverd door een
berm wadi of bodempassage.



●

Bij bedrijventerreinen wordt gestreefd om het hemelwater van het verhard oppervlak gescheiden van het vuilwaterriool af
te voeren. Bij risico's voor waterverontreiniging wordt gestreefd naar een verbeterd gescheiden rioleringsstelsel.

Riolering en zuiveringswerken
 Het rioolstelsel valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. U kunt met uw gemeente contact op te nemen voor
het aansluiten van (nieuwe) woningen en bedrijven.

In of nabij het plangebied ligt een rioolwaterpersleiding van het waterschap. Op of rondom de gronden, waar een
rioolwatertransportleiding ligt, mag in principe niet worden gebouwd. Er is meestal sprake van een beschermingszone met
zakelijk recht. De exacte ligging en afmetingen van de zone kunt u opvragen bij het waterschap.

Verbeelding
Op de Verbeelding van het bestemmingsplan dient zowel de rioolwaterpersleiding als de bijbehorende beschermingszone
de dubbelbestemming Leiding - Riool te krijgen.

Vervolgtraject
Voor het verdere proces is het van belang om de accountmananger van het waterschap te betrekken bij het plan en
rekening te houden met de in dit document aangegeven uitgangspunten en adviezen. Wij verzoeken u ons te informeren
over de wijze waarop het plan verder zal worden voorbereid.

Accountmanager Wijchen
Stephan Fontein
telefoon: 0344-649218
e-mailadres: s.fontein@wsrl.nl

© Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl// op
basis van door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens. Dit digitale advies heeft
een geldigheid van 2 jaar.
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datum 9-2-2018

dossiercode   20180209-9-17039

Samenvatting
In deze paragraaf worden puntgewijs de resultaten van de toetsing samengevat.

Tekenen:
 Heeft u een toetslaag geraakt?
 ja

In welke gemeente ligt uw plangebied?
 Wijchen

Vragen:
Gaat het plan uitsluitend over functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassingen van de bebouwing en de
ruimte?
nee

Gaat het ruimtelijk plan over activiteiten anders dan woningen, bedrijven of kleinschalige infrastructuur?
 nee

Is uw totale plangebied groter dan 3500 m² ?
ja

Verwacht u een toename van verharding in het plan groter dan 500 m² in stedelijk gebied of 1500 m² in landelijk gebied?
 ja

Afbeeldingen geraakte toetslagen





Afbeeldingen geraakte signaleringskaarten
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Resultaten onderzoek vleermuizen 
 
Hoppenhofstraat 2 te Batenburg 

 

Datum  : 5 november 2018 

Projectnummer  : P18-0187 

Opdrachtgever : Ted van der Leur 

    Werkorganisatie Druten Wijchen 

    Postbus 9000 

    6600 HA Wijchen 

Opgesteld door : I.J.J. Vleut  

Kwaliteitscontrole : N. Arts-Smits 

    

 

Kader 
 

De initiatiefnemer is voornemens op de locatie Hoppenhofstraat 2 te Batenburg de bestaande 

voetbalkantine te slopen en een multifunctionele accommodatie met basisschool, sporthal en 

dorpshuis en bijbehorende parkeervoorzieningen te realiseren. In verband met de voorgenomen 

plannen is in 2018 een toets flora en fauna uitgevoerd (Staro Natuur en Buitengebied, P18-0067). 

Hieruit is gebleken dat het pand mogelijkheden biedt voor verblijfplaatsen van vleermuizen.  

Deze verblijfplaatsen zijn jaarrond beschermd. Indien verblijfplaatsen van vleermuizen, leidt sloop van 

de panden tot overtreding van de Wet natuurbescherming. 

Nader onderzoek naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen is derhalve noodzakelijk. 

In onderhavige notitie worden het nader onderzoek naar vleermuizen beschreven.   

 

 

 
 
 
  

Figuur 1. Plangebied Stationsplein 12 te Sittard (geel). 
Figuur 1. Globale begrenzing plangebied (rood omlijnd) (bron: Pouderoyen Compagnons) 
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Methode 
 
Het vleermuisonderzoek is uitgevoerd conform het vleermuisprotocol van 2017.  

In het voorjaar van 2018 zijn drie veldbezoeken uitgevoerd om foerageergebied, vliegroutes en 

mogelijke kraamkolonie- en zomerverblijven van vleermuizen in of aan de gebouwen te kunnen 

vaststellen. Daarvan zijn twee avondrondes uitgevoerd in de periode 15 mei tot 15 juli en is er een 

ochtendbezoek uitgevoerd in de periode 15 april tot 15 augustus. In het najaar van 2018 zijn tevens 

twee avondrondes uitgevoerd in de periode 15 augustus tot 1 oktober om foerageergebied, 

vliegroutes, paarverblijven en zwermgedrag vast te stellen dat een winterverblijfplaats van vleermuizen 

indiceert.  

De gewone dwergvleermuis gebruikt in de winter grote gebouwen als massale winterverblijfplaats. De 

gebouwen kenmerken zich vooral door de grote oppervlakte aan beschikbare verblijfplaatsen (spouw, 

dilatatievoeg, holle vloerelementen etc.), relatief hoge en oude gebouwen waar meer dan honderden 

tot duizenden vleermuizen in kunnen verblijven. Om massale winterverblijfplaatsen van de gewone 

dwergvleermuis vast te stellen is het noodzakelijk om twee nachtbezoeken in de periode augustus tot 

10 september tussen 0:00 uur tot 02:00 uur uit te voeren. De gewone dwergvleermuizen komen rond 

die periode massaal naar de winterverblijfplaats en zwermen daar rond. Er is voor gekozen om geen 

onderzoek uit te voeren naar massale winterverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen gedurende 

de nacht, omdat het te slopen gebouw niet voldoet aan de specificaties van een mogelijke 

massawinterverblijfplaats. De bouwmassa is niet dusdanig groot dat het geschikt is als massale 

winterverblijfplaats. De aanwezigheid van winterverblijven is gezien de constructie van het pand uit te 

sluiten.  

 

Het vleermuisonderzoek is uitgevoerd met behulp van verschillende batdetectors (Pettersson D240x 

en Anabat Walkabout). Vleermuizen maken ultrasoon geluid, en met de echo daarvan krijgen ze een 

geluidsbeeld van de omgeving. Wij kunnen dat geluid met het blote oor niet of nauwelijks horen, maar 

een batdetector zet het ultrasone geluid om naar een geluidsfrequentie die wij wel kunnen horen. Met 

de batdetectors die gebruikt zijn tijdens het vleermuisonderzoek is het mogelijk om opnames te maken 

van de geluiden. De Anabat Walkabout heeft als meerwaarde dat de sonogrammen van de geluiden 

van de vleermuizen gelijk zichtbaar zijn en in het veld kunnen worden geanalyseerd. De opnames zijn, 

indien noodzakelijk, achteraf geanalyseerd om met zekerheid de vleermuissoort vast te stellen.  

 

Tabel 1 geeft een overzicht van de bezoekdata, de onderzoeker(s), de onderzochte soortgroep(en), 

het moment op de dag en de weersomstandigheden.  

 

Tabel 1. Overzicht veldbezoeken, onderzoekers en weersomstandigheden. Onderzoekers: IV = Ivar Vleut, KK = Kees Konings   

Periode datum tijd (van - tot) onderzoeker bewolking temp neerslag wind 

Voorjaar 30-5-2018 21:40 – 23:40 IV + KK Licht bewolkt 22 °C geen Windkracht 2 

Voorjaar 5-7-2018 03:15 – 05:15 IV  Helder 16 °C geen Windkracht 2 

Voorjaar 6-7-2018 22:00 – 0:00 IV + KK Helder 21 °C geen Windkracht 1 

Najaar 16-8-2018 22:00 – 0:00 IV + KK Helder 18 °C geen Windkracht 2 

Najaar 6-9-2018 23.30 – 01:30 IV + KK Helder 14 °C geen Windkracht 2 
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Resultaten Vleermuizen 
 

Voorjaar 2018 

Er zijn in totaal drie rondes uitgevoerd. Gedurende deze onderzoeken zijn meerdere foeragerende 

gewone dwergvleermuizen binnen het plangebied waargenomen, voornamelijk boven het voetbalveld 

ten noorden van het gebouw en bij de laanbomen aan de Hoppenhofstraat en Touwslagersbaan. Ook 

zijn foeragerende laatvliegers waargenomen aan de zuidwestkant van plangebied. In figuur 3 zijn de 

functies van het plangebied voor vleermuizen weergegeven, gebaseerd op de drie onderzoeken in het 

voorjaar. 

 

Tijdens het onderzoek zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen binnen het plangebied. 

Wel zijn drie kraamkolonies van laatvliegers vastgesteld bij een gebouw aan de Hoppenhofstraat 21 en 

bij de Touwslagersbaan 20. Tevens is buiten het plangebied een kraamkolonie gewone 

dwergvleermuizen aangetroffen die later als zomerverblijfplaats in gebruik werd genomen.  

 

De laanbomen aan de west- en zuidkant van het plangebied werden door zowel laatvliegers als 

gewone dwergvleermuizen gebruikt als vliegroute. Verder zijn in het plangebied meerdere vleermuizen 

aangetroffen die geen binding met het te herontwikkelen gebouw of de directe omgeving bleken te 

hebben. Deze individuen zijn als “ter plaatse” aangegeven in de waarnemingen per onderzoeksronde,  

in bijlage 1. 

 

 

  

Figuur 3. Waarnemingen vleermuizen binnen en buiten het plangebied gedurende drie rondes in het voorjaar van 2018.Pp 
= Pipistrellus Pipistrellus – Gewone dwergvleermuis, Es = Eptesicus serotinus – Laatvlieger, getal = aantal 



 

3 van 12 

Najaar 2018 

Tijdens het najaarsonderzoek zijn bij de laanbomen ten zuiden van het plangebied foeragerende 

gewone dwergvleermuizen waargenomen.  

 

Mannetjes vleermuizen van sommige soorten, zoals bijvoorbeeld de gewone dwergvleermuis, vertonen 

in deze periode een opvallend baltsgedrag. Tijdens de balts vliegen de mannetjes van de gewone 

dwergvleermuis roepend rond om vrouwtjes te lokken binnen een territorium, veelal gebruiken ze 

hierbij vaste trajecten. Het is dan mogelijk om paarverblijfplaatsen vast te stellen. Paarverblijven 

bevinden zich vaak in het centrum van het territorium in voornamelijk gebouwen of holle bomen. 

Tijdens de twee onderzoeksrondes in het najaar is er één baltsende gewone dwergvleermuizen 

waargenomen met een territorium dat overlapt met het plangebied. De roepende vleermuis vloog van 

de huizen ten zuiden van het plangebied, langs de oostkant van de kantine richting het voetbalveld en 

vloog weer terug richting de huizen. Dit individu heeft vermoedelijk een paarverblijfplaats in één van de 

huizen ten zuiden van het plangebied. De huizen zijn uiterst geschikt als paarverblijfplaats. Het is 

uitgesloten dat er een paarverblijfplaats in het gebouw in het plangebied aanwezig is, aangezien het op 

die plaats van het gebouw ontbreekt aan geschikte mogelijkheden voor een verblijfplaats.  

 

Ten zuidoosten van het plangebied is nog een territorium aangetoond van een gewone 

dwergvleermuis, maar dit individu kwam niet in de buurt van het plangebied. de paarverblijfplaats 

bevindt zich niet in het plangebied. 

Figuur 4. Waarnemingen vleermuizen binnen en buiten het plangebied gedurende twee rondes in het najaar van 
2018.Pp = Pipistrellus Pipistrellus – Gewone dwergvleermuis. 

Pp 

Pp 
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Effectbeoordeling en toetsing Wet natuurbescherming 
 

Foerageergebied  

Tijdens de veldbezoeken zijn foeragerende gewone dwergvleermuizen aangetroffen binnen en rondom 

het plangebied. De sloop van het gebouw en het bouwen van een school op de locatie van het 

voetbalveld zal ervoor zorgen dat er foerageergebied verloren gaat voor de gewone dwergvleermuis. in 

de directe omgeving van het plangebied blijft echter voldoende foerageergebied aanwezig, waardoor 

de voorgenomen plannen geen effect hebben op het foerageergebied van vleermuizen.  

 

Verblijfplaatsen 

In het plangebied zijn geen verblijfplaatsen aangetroffen. De geplande werkzaamheden hebben 

derhalve geen negatief effect op verblijfplaatsen van vleermuizen. 

 

Vliegroutes 

Binnen het plangebied zijn vliegroutes van de gewone dwergvleermuizen en laatvliegers 

waargenomen. De individuen vlogen langs de laanbomen aan de zuid- en westkant van het 

plangebied. De initiatiefnemer is voornemens enkele bomen te verwijderen. hierbij blijft een afstand 

van 25-30 meter tussen de bomen aanwezig. Deze afstand is voldoende om de functie van vliegroute 

te kunnen behouden. De gewone dwergvleermuis en laatvlieger zijn soorten die in staat zijn een gat 

van 30 meter te overbruggen tussen lijnvormige elementen. Zolang de maximale afstand tussen twee 

bomen 30 meter bedraagt, zal de functie van vliegroute behouden blijven en zullen de voorgenomen 

plannen geen negatief effect hebben op de vliegroutes van vleermuizen. Het aanvragen van een 

ontheffing van de Wet natuurbescherming is dan niet noodzakelijk.  
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Conclusie 
 

Foerageergebied  

Het plangebied en de directe omgeving worden gebruikt als foerageergebied door de gewone 

dwergvleermuis en laatvlieger. De voorgenomen plannen hebben tot effect dat foerageergebied 

verdwijnt voor de gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Echter, binnen het plangebied en de directe 

omgeving blijft voldoende foerageergebied aanwezig, waardoor de voorgenomen plannen geen 

negatief effect hebben op het foerageergebied van vleermuizen.  

 

Verblijfplaatsen 

Binnen het plangebied zijn geen verblijfplaatsen aangetroffen. De geplande werkzaamheden hebben 

derhalve geen negatief effect op verblijfplaatsen van vleermuizen. 

 

Vliegroutes 

De laanbomen aan de zuid- en westkant van het plangebied worden gebruikt door gewone 

dwergvleermuizen en laatvliegers. De initiatiefnemer is voornemens enkele bomen te verwijderen. 

Tussen de bestaande bomen blijft een afstand van 25-30 meter aanwezig. Met die afstand tussen twee 

bomen blijft de laan voldoen als vliegroute voor beide soorten.  

 

Geconcludeerd kan worden dat de voorgenomen plannen ten aanzien van vleermuizen geen 

overtreding van de Wet natuurbescherming tot gevolg hebben. 
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Pp – Pipistrellus Pipistrellus – Gewone Dwergvleermuis 
Es – Eptesicus serotinus – Laatvlieger 
Getal = aantal 
 
 

Bijlage 1. Waarnemingen per onderzoeksronde 
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