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1 INLEIDING 

 
In opdracht van Woonstichting Vryleve is door Buro Ontwerp & Omgeving in juli 2016 een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie bekend als Antoniusstraat te 
Herwen. 
 
De aanleiding tot de uitvoering van het bodemonderzoek is een ruimtelijke procedure 
ten behoeve van de realisatie van dertien woningen op de onderzoekslocatie. 
 
Doel van het verkennend bodemonderzoek is een indicatie te krijgen van de huidige 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740 (Bodem – 
Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – 
Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgave januari 
2009). Uitvoering van een vooronderzoek conform NEN 5725 (Bodem – Landbodem – 
Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader 
bodemonderzoek, uitgave januari 2009) maakt deel uit van het onderzoek. 
 
In het voorliggende rapport worden achtereenvolgens de resultaten van het 
vooronderzoek en de daarop gebaseerde onderzoeksstrategie (hoofdstuk 2), de 
uitvoering en resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek (hoofdstuk 3) en de 
conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 4) beschreven. 
 
Buro Ontwerp & Omgeving verklaart dat zij geen financieel of zakelijk belang heeft bij het 
resultaat van het onderzoek. Het onderzoek is in dat opzicht onafhankelijk van de 
opdrachtgever uitgevoerd. 
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2 VOORONDERZOEK 

 
2.1 Algemeen 

 
Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd 
conform de norm NEN 5725. Op basis van beschikbare basisinformatie over de 
onderzoekslocatie is een beperkt vooronderzoek uitgevoerd. In het kader van het 
vooronderzoek is vanuit diverse bronnen, waaronder de opdrachtgever en de gemeente 
Rijnwaarden, informatie verzameld over de volgende onderzoeksaspecten: 
- Voormalig bodemgebruik; 
- Huidig bodemgebruik; 
- Toekomstig bodemgebruik; 
- Bodem(opbouw) en geohydrologie; 
- (financieel-)juridische situatie. 
 

2.2 Resultaten vooronderzoek 
 
Locatiebeschrijving en inspectie 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Antoniusstraat te Herwen. De onderzoekslocatie 
heeft een oppervlak van circa 3.000 m² en betreft (delen van) de kadastrale percelen 
1749, 1850, 2282 en 2283 (kadastrale gemeente Herwen, sectie B). 
 
Ten aanzien van deze percelen zijn geen publiekrechtelijke beperkingen opgenomen ten 
aanzien van het artikel 55 uit de Wet bodembescherming, hetgeen inhoudt dat bij het 
Kadaster geen geval van ernstige bodemverontreiniging is geregistreerd. 
 
Voor de ligging van de locatie en de kadastrale kaarten wordt verwezen naar bijlage 5.1 
en voor een situatietekening naar bijlage 5.2. 
 
De locatie bestaat uit een grasveld. Er bevindt zich geen bebouwing in het 
onderzoeksgebied. 
 
Voormalig en huidig gebruik 
In de tweede helft van de jaren ’80 is de locatie bebouwd met 11 woningen, verdeeld 
over twee rijen. Daarvoor was het onderzoeksgebied in agrarisch gebruik en waren er 
geen gebouwen op de locatie aanwezig. De bebouwing is omstreeks 2010 gesloopt. In de 
huidige situatie is de locatie ingericht als grasveld. 
 
Toekomstig gebruik 
Op de onderzoekslocatie zijn dertien nieuwe woningen beoogd. 
 
Bodemopbouw en geohydrologische situatie 
Het maaiveld ligt globaal op een hoogte van circa 12,5 m +NAP. 
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Op basis van gegevens afkomstig van DINOloket (REGIS II geohydrologisch model, v2.1, 
2009, Geologische Dienst Nederland – TNO) bestaat de bodem ter plaatse van de 
onderzoekslocatie tot circa 24,5 m –mv uit zand (eerste watervoerend pakket), waarbij 
plaatselijk ook een deklaag aanwezig van klei aanwezig kan zijn. Daaronder komt een 
slecht waterdoorlatende laag voor met een dikte van circa 20 meter die overwegend 
bestaat uit klei, zandige klei en/of kleiig zand. 
 
Het grondwater in het bovenste watervoerend pakket stroomt volgens de Isohypsenkaart 
van Grondwaterkaart 13 (DINOloket, Geohydrologisch model gl50 (isohypsen 28-04-
1995) overwegend in westelijke richting en staat ter plaatse van de onderzoekslocatie op 
een diepte van circa 10,5 m +NAP. Bij hoge waterstanden in de Rijn kan de richting echter 
in mindere of meerdere mate afwijken. 
 
Resultaten eerder uitgevoerd bodemonderzoek onderzoekslocatie 
Op de locatie zijn in het verleden meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd. Het meest 
recente onderzoek stamt uit maart 20051 en betreft een verkennend bodemonderzoek.  
 
Uit het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat de bovengrond van de onderzoekslocatie 
plaatselijk een licht verhoogd gehalte aan koper bevat. In de ondergrond en het 
grondwater zijn geen van de onderzochte stoffen in verhoogde gehalten aangetoond. 
 
Resultaten uitgevoerd bodemonderzoek omgeving onderzoekslocatie 
In de nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen gevallen bekend van grootschalige 
bodemverontreiniging. 
 

Asbest 
Tijdens het uitvoeren van het vooronderzoek zijn geen aanwijzingen verkregen voor de 
mogelijke aanwezigheid van asbestverdachte materialen op of in de bodem van de 
onderzoekslocatie. 
 

Bodemkwaliteitskaart 
Op basis van de Bodemkwaliteitskaart van Milieusamenwerking regio Arnhem valt de 
locatie voor wat betreft de bovengrond in het deelgebied ‘B8 Overige bebouwing 
landelijke gemeente’ en voor de ondergrond in deelgebied ‘O23 klei’. De gemiddelde 
kwaliteit van zowel de boven- als ondergrond voldoet aan de klasse ‘Landbouw/natuur’. 
 

2.3 Onderzoeksopzet 
 
Het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de in de NEN 5740 genoemde 
strategie voor een onverdachte locatie (paragraaf 5.1, NEN 5740). 
 
Tenzij anders vermeld worden de veldwerkzaamheden uitgevoerd conform de BRL SIKB 
2000 Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat Veldwerk bij Milieuhygiënisch 

                                                 
1 Aveco de Bondt, 9 maart 2005, Verkennend bodemonderzoek Antoniusstraat te Herwen, werknummer: 
05.0172, kenmerk: R-ATO/199 
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Bodemonderzoek en de bijbehorende Protocollen 2001 (Plaatsen van handboringen en 
peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen) 
en Protocol 2002 (Het nemen van grondwatermonsters). 
 
De grond- en grondwatermonsters zijn, tenzij anders vermeld, ter analyse aangeboden 
aan het milieulaboratorium van Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. Eurofins Analytico 
is een NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd milieulaboratorium, en door het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu erkend voor de uitvoering van milieuanalyses in het kader 
van AS3000 en AP04. 
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3 RESULTATEN BODEMONDERZOEK 

 
3.1 Veld-/laboratoriumonderzoek 

 
De veldwerkzaamheden ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek zijn 
uitgevoerd door de erkende veldwerkers, de heer D. van de Giessen (op 7 juli 2016) en 
de heer K. van Rens (op 7 en 19 juli 2016) van Van de Giessen Milieupartner te Sint 
Oedenrode. 
 
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen 
opgetreden van de protocollen beschreven in de BRL SIKB 2000. 
 
Bij alle boringen is de vrijgekomen grond zintuiglijk beoordeeld op textuur, kleur en 
zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. Er zijn in totaal twaalf boringen verricht 
(boring 1 t/m 12). Boring 1 is afgewerkt als peilbuis. 
 
De gegevens van de monsterpunten zijn verwerkt tot boorprofielen, welke zijn 
opgenomen als bijlage 1. De situering van de boringen is aangegeven op tekening 1 in 
bijlage 5.2. 
 
Het grondwater is bemonsterd op 19 juli 2016. De tijdens de monstername van het 
grondwater gemeten grondwaterstand, zuurgraad (pH) en het elektrisch 
geleidingsvermogen (EC) zijn opgenomen in Tabel 1 . Tevens is in de tabel de troebelheid 
van het grondwater aangegeven (in FTU).  
 
Tabel 1  Grondwaterstanden, zuurgraad (pH), elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheid  
                     (FTU) 

Peilbuis Filterstelling 
in m-mv 

Grondwaterstand 
in m-mv 

Zuurgraad 
(pH) 

EC 
μs/cm 

Troebelheid 
FTU 

Pb1 2,5 – 3,5 2,18 7,1 943 20,4 

 
De waarden voor de zuurgraad (pH) en het geleidingsvermogen (EC) kunnen als 
normaal/niet afwijkend worden beschouwd. 
 
Voor de troebelheid (FTU) is een waarde van 20,4 gemeten. Verondersteld wordt dat het 
water in de bodem van nature een troebelheid van 0 – 10 FTU heeft. Het meten van een 
troebelheid hoger dan 10 FTU is niet bezwaarlijk, maar kan bij de interpretatie van de 
analyseresultaten worden gebruikt. 
 
De monsters van de grond en het grondwater zijn ter analyse aangeboden aan het 
milieulaboratorium van Eurofins Analytico te Barneveld. De monsters zijn onderzocht op 
de in Tabel 2 weergegeven parameters. 
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Tabel 2  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

Monster
code 

Boringen Traject  
(m-mv) 

Analysepakket 

Grond 

MM1 1.1, 2.1, 4.1, 10.1, 11.1  0,0 – 0,5 Standaardpakket grond incl. lutum (lu) en 
organische stof (os) 

MM2 3.1, 5.1 t/m 8.1 0,0 – 0,5 Standaardpakket grond incl. lutum (lu) en 
organische stof (os) 

M3 9.1 0,0 – 0,5 Standaardpakket grond incl. lutum (lu) en 
organische stof (os) 

M4 12.1 0,0 – 0,5 Standaardpakket grond incl. lutum (lu) en 
organische stof (os) 

MM5 1.2, 1.3, 2.2, 3.2, 3.3, 12.2 0,5 – 1,5 Standaardpakket grond incl. lutum (lu) en 
organische stof (os) 

MM6 1.4, 2.3 t/m 2.5, 3.4 1,0 – 2,0 Standaardpakket grond incl. lutum (lu) en 
organische stof (os) 

Grondwater 

Pb1 1 2,5 - 3,5 Standaardpakket grondwater 
  
M(M) = grond(meng)monster 
Pb        = peilbuis 

 
3.2 Onderzoeksresultaten  

 
Bodemopbouw 
In bijlage 1 is van elke boring een boorbeschrijving opgenomen. 
 
De bovengrond van de bodem (0,0 – 0,5 m -mv) bestaat voornamelijk uit sterk zandige 
klei dat zwak humeus is. Plaatselijk komt in de bovengrond een matig fijne, matig tot sterk 
siltige zandlaag voor.  
 
De ondergrond bestaat in het traject 0,5 – circa 1,5 m -mv eveneens voornamelijk uit 
sterk zandige klei. Hieronder komt tot een diepte van 2,0 m –mv een laag voor van zwak 
tot sterk siltig zand. In het traject 2,0 – 2,5 m –mv bestaat de grond uit sterk zandige klei. 
Daaronder komt tot een diepte van 3,5 m –mv een matig grove zandlaag voor die zwak 
siltig en sterk grindig is.  
 
Zintuiglijke waarnemingen 
Ter plaatse van boring 12 is het traject 0 – 0,6 m–mv zwak puinhoudend. Er zijn geen 
overige zintuiglijke waarnemingen gedaan die wijzen op een mogelijke 
bodemverontreiniging. 
 
Op en onder het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
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Analyseresultaten en toetsing 
Kopieën van de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 2. De analyseresultaten van 
de grond zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) getoetst aan de AW-
2000 (achtergrondwaarden) uit het Besluit bodemkwaliteit en de interventiewaarden uit 
de Circulaire bodemsanering 2009. De analyseresultaten van het grondwater zijn getoetst 
aan de streef- en interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering 2012. 
 
De analyseresultaten voor grond zijn omgerekend naar het gehalte voor standaardbodem 
en vervolgens getoetst aan de toetsingswaarden voor standaardbodem. Voor de 
omrekening naar standaardbodem wordt gebruik gemaakt van de gemeten percentages 
voor organische stof (humus) en lutum. 
 
De analyseresultaten zijn in verband met de hergebruiksmogelijkheden tevens getoetst 
aan de Maximale waarden kwaliteitsklasse Wonen en Industrie uit het Besluit 
bodemkwaliteit (Bbk). 
 
Het resultaat van de toetsing is in bijlage 3.1 numeriek weergegeven voor toetsing van 
grond en grondwater aan de achtergrond-/streef- en interventiewaarden uit de Wbb en 
in bijlage 3.2 voor de toetsing aan het Bbk. 
 
Uitleg over het toetsingskader Wbb is weergegeven in bijlage 4. 
 
In Tabel 3 zijn de analyseresultaten voor grond, evenals de toetsingsresultaten 
weergegeven bij toetsing aan achtergrond- en interventiewaarden (Wbb). In Tabel 4 zijn 
de analyseresultaten voor grondwater, evenals de toetsingsresultaten weergegeven bij 
toetsing aan streef- en interventiewaarden. 
 
Tabel 3  Analyse- en toetsingsresultaten grond in mg/kg d.s. 

Monstercode Boring/monster Traject 
(m-mv) 

Aangetroffen verhoogde concentraties in 
mg/kg ds 

> A-waarde > T-waarde > I-waarde 

MM1 1.1, 2.1, 4.1, 10.1, 11.1  0,0 – 0,5 -   

MM2 3.1, 5.1 t/m 8.1 0,0 – 0,5 Kobalt (7) 
Nikkel (18) 

  

M3 9.1 0,0 – 0,5 -   

M4 12.1 0,0 – 0,5 -   

MM5 1.2, 1.3, 2.2, 3.2, 3.3, 12.2 0,5 – 1,5 -   

MM6 1.4, 2.3 t/m 2.5, 3.4 1,0 – 2,0 -   

-  : aangetroffen gehaltes kleiner dan achtergrondwaarde 
> A-waarde : aangetroffen gehalte groter dan achtergrondwaarde 
> T-waarde : aangetroffen gehalte groter dan tussenwaarde 
> I-waarde : aangetroffen gehalte groter dan interventiewaarde 
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Tabel 4  Toetsingsresultaten grondwatermonsters 

Monstercode Traject 
(m-mv) 

Aangetroffen verhoogde concentraties in µg/l 

> S-waarde > T-waarde > I-waarde 

Pb1 2,5 - 3,5 
Barium (110) 
Kwik (0,091) 

  

-  : aangetroffen gehaltes kleiner dan streefwaarde 
> S-waarde : aangetroffen gehalte groter dan streefwaarde 
> T-waarde : aangetroffen gehalte groter dan tussenwaarde 
> I-waarde : aangetroffen gehalte groter dan interventiewaarde 
 

3.3 Interpretatie 
 
Grond (toetsing Wbb) 
In één van de zes onderzochte grond(meng)monsters (MM2) zijn overschrijdingen van de 
achtergrondwaarden gemeten voor de parameters kobalt en nikkel. In de overige 
grond(meng)monsters zijn geen verhoogde gehaltes gemeten van de onderzochte 
parameters (< achtergrondwaarde). 
 
Grondwater (toetsing Wbb) 
In het grondwater van Pb1 zijn voor barium en kwik gehaltes boven de streefwaarden 
gemeten. 
 
Grond (toetsing Bbk) 
Bij een indicatieve toetsing aan de normen van het Besluit bodemkwaliteit zijn alle 
onderzochte grond(meng)monsters ‘Altijd toepasbaar’. 
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
4.1 Conclusies 

 

Algemeen 
In opdracht van Woonstichting Vryleve is door Buro Ontwerp & Omgeving in juli 2016 een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie bekend als Antoniusstraat te 
Herwen. 
 
De aanleiding tot de uitvoering van het bodemonderzoek is een ruimtelijke procedure 
ten behoeve van de realisatie van dertien woningen op de onderzoekslocatie. 
 
Doel van het verkennend bodemonderzoek is een indicatie te krijgen van de huidige 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de in de NEN 5740 genoemde 
strategie voor een onverdachte locatie (paragraaf 5.1, NEN 5740). 
 
Zintuiglijke waarnemingen 
Ter plaatse van boring 12 is het traject 0,0 – 0,6 m–mv zwak puinhoudend. Er zijn geen 
overige zintuiglijke waarnemingen gedaan die wijzen op een mogelijke 
bodemverontreiniging. 
 
Op en onder het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
 
Toetsing Wbb 
Ten aanzien van de onderzoekslocatie wordt de hypothese ‘onverdachte locatie’ op basis 
van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek genuanceerd aanvaard. 
 
In één van de zes onderzochte grond(meng)monsters (MM2) zijn overschrijdingen van de 
achtergrondwaarden gemeten voor de parameters kobalt en nikkel. In de overige 
grond(meng)monsters zijn geen verhoogde gehaltes gemeten van de onderzochte 
parameters (< achtergrondwaarde). 
 
In het grondwater van Pb1 zijn voor barium en kwik gehaltes boven de streefwaarden 
gemeten. Het verhoogde gehalte aan barium kan als (natuurlijk) verhoogde 
achtergrondwaarde worden beschouwd. 
 
De vastgestelde milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt onzes inziens geen 
belemmering voor de beoogde nieuwbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie. 
 
Toetsing Bbk 
Bij een indicatieve toetsing aan de normen van het Besluit bodemkwaliteit zijn alle 
onderzochte grond(meng)monsters ‘Altijd toepasbaar’. 
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4.2 Aanbevelingen 
 
De resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek geven onzes inziens 
geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend of nader onderzoek. 
 

4.3 Opmerkingen 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de 
daarvoor opgestelde normen en richtlijnen. Desondanks dient opgemerkt te worden dat 
een bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering 
aantal boringen en analyses wordt uitgevoerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat 
op de locatie een verontreiniging aanwezig is, die bij dit onderzoek niet is aangetroffen. 
 
Tevens dient opgemerkt te worden dat het verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 
5740 niet is bedoeld voor beoordeling van de kwaliteit van de grond bij afvoer. Voor 
afvoer van grond is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, waarover u informatie 
kunt inwinnen bij Buro Ontwerp & Omgeving of de betreffende gemeente. 



Bijlagen



Bijlage 1
Boorprofielen en legenda



Projectcode: P2419.01_ANTONIUSSTR

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 01

X: 203965,89

Datum: 07-07-2016

GWS: 200

Boormeester: Koen van Rens

0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

gras

Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal 
bruinbeige, Edelmanboor

Klei, sterk zandig, neutraal bruinbeige, 
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraal 
bruinbeige, Edelmanboor

Klei, sterk zandig, laagjes roest, licht 
grijsbeige, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, 
licht bruinbeige, Zuigerboor

Boring: 02

X: 203951,31

Datum: 07-07-2016

Boormeester: Koen van Rens

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras

Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal 
bruinbeige, Edelmanboor

Zand, zeer fijn, sterk siltig, licht bruinbeige, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruinbeige, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruinbeige, Edelmanboor

Boring: 03

X: 204002,87

Datum: 07-07-2016

Boormeester: Koen van Rens

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras

Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal 
bruinbeige, Edelmanboor

Klei, zwak zandig, licht bruinbeige, 
Edelmanboor

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
grindig, laagjes klei, licht bruinbeige, 
Edelmanboor

Boring: 04

X: 203943,05

Datum: 07-07-2016

Boormeester: Koen van Rens

0

50

1

gras

Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal 
bruinbeige, Edelmanboor



Projectcode: P2419.01_ANTONIUSSTR

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 05

X: 203962,78

Datum: 07-07-2016

Boormeester: Koen van Rens

0

50

1

gras

Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal 
bruinbeige, Edelmanboor

Boring: 06

X: 203962,64

Datum: 07-07-2016

Boormeester: Koen van Rens

0

50

1

gras

Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal 
bruinbeige, Edelmanboor

Boring: 07

X: 203977,24

Datum: 07-07-2016

Boormeester: Koen van Rens

0

50

1

gras

Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal 
bruinbeige, Edelmanboor

Boring: 08

X: 203979,57

Datum: 07-07-2016

Boormeester: Koen van Rens

0

50

1

gras

Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal 
bruinbeige, Edelmanboor



Projectcode: P2419.01_ANTONIUSSTR

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 09

X: 204004,16

Datum: 07-07-2016

Boormeester: Koen van Rens

0

50

1

gras

Zand, matig fijn, sterk siltig, brokken klei, 
neutraal grijsbeige, Edelmanboor

Boring: 10

X: 203951,56

Datum: 07-07-2016

Boormeester: Koen van Rens

0

50

1

gras

Klei, sterk zandig, matig humeus, donker 
bruinbeige, Edelmanboor

Boring: 11

X: 203967,61

Datum: 07-07-2016

Boormeester: Koen van Rens

0

50

1

gras

Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal 
bruinbeige, Edelmanboor

Boring: 12

X: 203966,12

Datum: 07-07-2016

Boormeester: Koen van Rens

0

50

100

1

2

gras

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
puinhoudend, donker bruinbeige, 
Edelmanboor

Klei, sterk zandig, neutraal bruinbeige, 
Horst



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Bijlage 2 
Kopie analysecertificaten 



T.a.v. Jurian Heerink
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 18-Jul-2016

Buro Ontwerp & Omgeving

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Jul-2016

Antoniusstraat te Herwen

P2419.01
2016080962/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Antoniusstraat te Herwen

1 2 3 4 5

1/4

P2419.01

Analysecertificaat

18-Jul-2016/09:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jul-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016080962/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 84.3% (m/m) 83.6 84.8 88.5 84.5Droge stof

S 2.4% (m/m) ds 2.8 1.1 1.7 1.0Organische stof

Q 96.8% (m/m) ds 96.7 98.2 97.8 98.1Gloeirest

S 11.9% (m/m) ds 7.8 9.7 8.0 13.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 75mg/kg ds 67 44 47 71Barium (Ba)

S 0.32mg/kg ds 0.31 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 7.9mg/kg ds 7.0 6.0 5.2 7.1Kobalt (Co)

S 12mg/kg ds 12 8.4 8.1 8.8Koper (Cu)

S 0.055mg/kg ds 0.052 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 20mg/kg ds 18 16 14 20Nikkel (Ni)

S 23mg/kg ds 22 14 14 12Lood (Pb)

S 58mg/kg ds 57 42 42 37Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

9.1mg/kg ds <5.0 5.5 7.7 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

4

5

MM1

MM2

M3

M4

MM5 9107079

9107078

9107077

9107076

9107075

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Jul-2016

07-Jul-2016

07-Jul-2016

07-Jul-2016

07-Jul-2016



Antoniusstraat te Herwen

1 2 3 4 5

2/4

P2419.01

Analysecertificaat

18-Jul-2016/09:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jul-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016080962/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.059 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.099mg/kg ds 0.086 <0.050 0.13 <0.050Fluorantheen

S 0.064mg/kg ds <0.050 <0.050 0.080 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.088mg/kg ds <0.050 <0.050 0.093 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.055mg/kg ds <0.050 <0.050 0.080 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.069mg/kg ds <0.050 <0.050 0.066 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.066mg/kg ds <0.050 <0.050 0.080 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.58mg/kg ds 0.40 0.35 0.69 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MM1

MM2

M3

M4

MM5 9107079

9107078

9107077

9107076

9107075

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Jul-2016

07-Jul-2016

07-Jul-2016

07-Jul-2016

07-Jul-2016



Antoniusstraat te Herwen

6

3/4

P2419.01

Analysecertificaat

18-Jul-2016/09:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jul-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016080962/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 87.1% (m/m)Droge stof

S <0.7% (m/m) dsOrganische stof

Q 99.0% (m/m) dsGloeirest

S 12.4% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 49mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S 5.5mg/kg dsKobalt (Co)

S 5.4mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 16mg/kg dsNikkel (Ni)

S <10mg/kg dsLood (Pb)

S 23mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

6 MM6 9107080

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Jul-2016



Antoniusstraat te Herwen

6

4/4

P2419.01

Analysecertificaat

18-Jul-2016/09:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jul-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016080962/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S <0.050mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

6 MM6 9107080

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Jul-2016

PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016080962/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM1 9107075  0  50 05329598521.1

 9107075  0  50 05329598322.1

 9107075  0  50 05329598504.1

 9107075  0  50 053295984910.1

 9107075  0  50 053295984711.1

MM2 9107076  0  50 05329599043.1

 9107076  0  50 05329598485.1

 9107076  0  50 05329598436.1

 9107076  0  50 05329599057.1

 9107076  0  50 05329599108.1

M3 9107077  0  50 05329599079.1

M4 9107078  0  50 053295985312.1

MM5 9107079  50  100 05329598571.2

 9107079  100  150 05329598511.3

 9107079  50  100 05329598452.2

 9107079  50  100 05329599093.2

 9107079  100  150 05329599083.3

 9107079  60  110 053295985512.2

MM6 9107080  150  200 05329598351.4

 9107080  100  130 05329598542.3

 9107080  130  150 05329598562.4

 9107080  150  200 05329598462.5

 9107080  150  200 05329599033.4

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016080962/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016080962/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.
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TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. Jurian Heerink
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 22-Jul-2016

Buro Ontwerp & Omgeving

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Jul-2016

Antoniusstraat te Herwen

P2419.01
2016084836/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Antoniusstraat te Herwen

1

1/2

P2419.01

Analysecertificaat

22-Jul-2016/11:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Jul-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016084836/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 110µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S 0.091µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 24µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 Pb1 9118122

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Jul-2016



Antoniusstraat te Herwen

1

2/2

P2419.01

Analysecertificaat

22-Jul-2016/11:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Jul-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016084836/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 Pb1 9118122

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Jul-2016

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016084836/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Pb1 9118122 0691690488Pb1.1

 9118122 0800534725Pb1.2

 9118122 0691690488

Eurofins Analytico B.V.
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016084836/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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Site www.eurofins.nl
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VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016084836/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage 3 
Toetsing van de analyseresultaten 



Bijlage 3.1
Toetsing analyseresultaten aan Wbb



P2419.01

Antoniusstraat te Herwen

07-07-2016

2016080962

11-07-2016

18-07-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2,4

11,9

Uitgevoerd

% (m/m) 84,3 84,30

% (m/m) ds 2,4 2,400

% (m/m) ds 96,8

% (m/m) ds 11,9 11,90

mg/kg ds 75 129,9 20 190 555 920

mg/kg ds 0,32 0,4707 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 7,9 13,33 - 3 15 103 190

mg/kg ds 12 18,32 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,055 0,0679 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 20 31,96 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 23 30,40 - 10 50 290 530

mg/kg ds 58 90,93 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds 9,1

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 102,1 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0029

mg/kg ds <0,0010 0,0029

mg/kg ds <0,0010 0,0029

mg/kg ds <0,0010 0,0029

mg/kg ds <0,0010 0,0029

mg/kg ds <0,0010 0,0029

mg/kg ds <0,0010 0,0029

mg/kg ds 0,0049 0,0204 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,099 0,0990

mg/kg ds 0,064 0,0640

mg/kg ds 0,088 0,0880

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,055 0,0550

mg/kg ds 0,069 0,0690

mg/kg ds 0,066 0,0660

mg/kg ds 0,58 0,5810 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 9107075

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



P2419.01

Antoniusstraat te Herwen

07-07-2016

2016080962

11-07-2016

18-07-2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

2,8

7,8

Uitgevoerd

% (m/m) 83,6 83,60

% (m/m) ds 2,8 2,800

% (m/m) ds 96,7

% (m/m) ds 7,8 7,800

mg/kg ds 67 150,5 20 190 555 920

mg/kg ds 0,31 0,4740 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 7 15,06 * 3 15 103 190

mg/kg ds 12 20,22 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,052 0,0679 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 18 35,39 * 4 35 67,5 100

mg/kg ds 22 30,86 - 10 50 290 530

mg/kg ds 57 102,8 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 87,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds 0,0049 0,0175 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,086 0,0860

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,4 0,4010 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 9107076

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM2

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



P2419.01

Antoniusstraat te Herwen

07-07-2016

2016080962

11-07-2016

18-07-2016

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

1,1

9,7

Uitgevoerd

% (m/m) 84,8 84,80

% (m/m) ds 1,1 1,100

% (m/m) ds 98,2

% (m/m) ds 9,7 9,700

mg/kg ds 44 86,88 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2155 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 6 11,45 - 3 15 103 190

mg/kg ds 8,4 13,73 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0447 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 16 28,43 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 14 19,29 - 10 50 290 530

mg/kg ds 42 71,62 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds 5,5

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 9107077

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

AW

T

I

M3

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



P2419.01

Antoniusstraat te Herwen

07-07-2016

2016080962

11-07-2016

18-07-2016

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

1,7

8

Uitgevoerd

% (m/m) 88,5 88,5

% (m/m) ds 1,7 1,700

% (m/m) ds 97,8

% (m/m) ds 8 8

mg/kg ds 47 104,1 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2207 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 5,2 11,04 - 3 15 103 190

mg/kg ds 8,1 13,89 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0458 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 14 27,22 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 14 19,83 - 10 50 290 530

mg/kg ds 42 76,36 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds 7,7

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,059 0,0590

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,13 0,1300

mg/kg ds 0,08 0,0800

mg/kg ds 0,093 0,0930

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,08 0,0800

mg/kg ds 0,066 0,0660

mg/kg ds 0,08 0,0800

mg/kg ds 0,69 0,6930 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 9107078

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

AW

T

I

M4

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



P2419.01

Antoniusstraat te Herwen

07-07-2016

2016080962

11-07-2016

18-07-2016

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

1

13,1

Uitgevoerd

% (m/m) 84,5 84,5

% (m/m) ds 1 1

% (m/m) ds 98,1

% (m/m) ds 13,1 13,10

mg/kg ds 71 115,2 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2059 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 7,1 11,27 - 3 15 103 190

mg/kg ds 8,8 13,17 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0426 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 20 30,30 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 12 15,67 - 10 50 290 530

mg/kg ds 37 56,12 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 9107079

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM5

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



P2419.01

Antoniusstraat te Herwen

07-07-2016

2016080962

11-07-2016

18-07-2016

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

12,4

Uitgevoerd

% (m/m) 87,1 87,10

% (m/m) ds <0,7 0,4900

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 12,4 12,40

mg/kg ds 49 82,55 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2078 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 5,5 9,046 - 3 15 103 190

mg/kg ds 5,4 8,223 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0430 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 16 25 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 9,239 - 10 50 290 530

mg/kg ds 23 35,70 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

6 9107080

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM6

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



P2419.01

Antoniusstraat te Herwen

19-07-2016

2016084836

19-07-2016

22-07-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 110 110 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,400 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75

µg/L 0,091 0,0910 * 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,400 - 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,100 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75

µg/L 24 24 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,0700

µg/L <0,20 0,1400

µg/L 0,21 0,2100 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90 0,6300

µg/L <0,020 0,0140 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,0700

µg/L <0,10 0,0700

µg/L <1,6 1,120

µg/L <0,20 0,1400 630

µg/L <0,10 0,0700 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,1400 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,1400

µg/L <0,20 0,1400

µg/L <0,20 0,1400

µg/L 0,42 0,4200 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <15

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Nr. Analytico-nr Monster

1 9118122

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

S

T

I

Pb1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



Bijlage 3.2
Toetsing analyseresultaten aan Bbk



P2419.01

Antoniusstraat te Herwen

07-07-2016

2016080962

11-07-2016

18-07-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

2,4

11,9

Uitgevoerd

% (m/m) 84,3 84.30

% (m/m) ds 2,4 2.400

% (m/m) ds 96,8

% (m/m) ds 11,9 11.90

mg/kg ds 75 129.9

mg/kg ds 0,32 0.4707 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 7,9 13.33 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 12 18.32 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,055 0.0679 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 20 31.96 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 23 30.40 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 58 90.93 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds 9,1

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 102.1 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0.0029

mg/kg ds <0,0010 0.0029

mg/kg ds <0,0010 0.0029

mg/kg ds <0,0010 0.0029

mg/kg ds <0,0010 0.0029

mg/kg ds <0,0010 0.0029

mg/kg ds <0,0010 0.0029

mg/kg ds 0,0049 0.0204 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds 0,099 0.0990

mg/kg ds 0,064 0.0640

mg/kg ds 0,088 0.0880

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds 0,055 0.0550

mg/kg ds 0,069 0.0690

mg/kg ds 0,066 0.0660

mg/kg ds 0,58 0.5810 <=AW 0,35 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 9107075

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

MM1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



P2419.01

Antoniusstraat te Herwen

07-07-2016

2016080962

11-07-2016

18-07-2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

2,8

7,8

Uitgevoerd

% (m/m) 83,6 83.60

% (m/m) ds 2,8 2.800

% (m/m) ds 96,7

% (m/m) ds 7,8 7.800

mg/kg ds 67 150.5

mg/kg ds 0,31 0.4740 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 7 15.06 Wonen 3 15 35 190 190

mg/kg ds 12 20.22 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,052 0.0679 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 18 35.39 Wonen 4 35 100 100

mg/kg ds 22 30.86 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 57 102.8 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 87.5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0.0025

mg/kg ds <0,0010 0.0025

mg/kg ds <0,0010 0.0025

mg/kg ds <0,0010 0.0025

mg/kg ds <0,0010 0.0025

mg/kg ds <0,0010 0.0025

mg/kg ds <0,0010 0.0025

mg/kg ds 0,0049 0.0175 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds 0,086 0.0860

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds 0,4 0.4010 <=AW 0,35 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 9107076

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

MM2

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



P2419.01

Antoniusstraat te Herwen

07-07-2016

2016080962

11-07-2016

18-07-2016

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

1,1

9,7

Uitgevoerd

% (m/m) 84,8 84.80

% (m/m) ds 1,1 1.100

% (m/m) ds 98,2

% (m/m) ds 9,7 9.700

mg/kg ds 44 86.88

mg/kg ds <0,20 0.2155 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 6 11.45 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 8,4 13.73 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0.0447 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 16 28.43 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 14 19.29 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 42 71.62 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds 5,5

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 122.5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0.0035

mg/kg ds <0,0010 0.0035

mg/kg ds <0,0010 0.0035

mg/kg ds <0,0010 0.0035

mg/kg ds <0,0010 0.0035

mg/kg ds <0,0010 0.0035

mg/kg ds <0,0010 0.0035

mg/kg ds 0,0049 0.0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds 0,35 0.3500 <=AW 0,35 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 9107077

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

M3

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



P2419.01

Antoniusstraat te Herwen

07-07-2016

2016080962

11-07-2016

18-07-2016

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

1,7

8

Uitgevoerd

% (m/m) 88,5 88.5

% (m/m) ds 1,7 1.700

% (m/m) ds 97,8

% (m/m) ds 8 8

mg/kg ds 47 104.1

mg/kg ds <0,20 0.2207 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 5,2 11.04 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 8,1 13.89 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0.0458 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 14 27.22 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 14 19.83 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 42 76.36 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds 7,7

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 122.5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0.0035

mg/kg ds <0,0010 0.0035

mg/kg ds <0,0010 0.0035

mg/kg ds <0,0010 0.0035

mg/kg ds <0,0010 0.0035

mg/kg ds <0,0010 0.0035

mg/kg ds <0,0010 0.0035

mg/kg ds 0,0049 0.0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds 0,059 0.0590

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds 0,13 0.1300

mg/kg ds 0,08 0.0800

mg/kg ds 0,093 0.0930

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds 0,08 0.0800

mg/kg ds 0,066 0.0660

mg/kg ds 0,08 0.0800

mg/kg ds 0,69 0.6930 <=AW 0,35 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 9107078

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

M4

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



P2419.01

Antoniusstraat te Herwen

07-07-2016

2016080962

11-07-2016

18-07-2016

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

1

13,1

Uitgevoerd

% (m/m) 84,5 84.5

% (m/m) ds 1 1

% (m/m) ds 98,1

% (m/m) ds 13,1 13.10

mg/kg ds 71 115.2

mg/kg ds <0,20 0.2059 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 7,1 11.27 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 8,8 13.17 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0.0426 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 20 30.30 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 12 15.67 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 37 56.12 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 122.5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0.0035

mg/kg ds <0,0010 0.0035

mg/kg ds <0,0010 0.0035

mg/kg ds <0,0010 0.0035

mg/kg ds <0,0010 0.0035

mg/kg ds <0,0010 0.0035

mg/kg ds <0,0010 0.0035

mg/kg ds 0,0049 0.0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds 0,35 0.3500 <=AW 0,35 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 9107079

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

MM5

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



P2419.01

Antoniusstraat te Herwen

07-07-2016

2016080962

11-07-2016

18-07-2016

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

12,4

Uitgevoerd

% (m/m) 87,1 87.10

% (m/m) ds <0,7 0.4900

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 12,4 12.40

mg/kg ds 49 82.55

mg/kg ds <0,20 0.2078 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 5,5 9.046 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 5,4 8.223 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0.0430 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 16 25 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds <10 9.239 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 23 35.70 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 122.5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0.0035

mg/kg ds <0,0010 0.0035

mg/kg ds <0,0010 0.0035

mg/kg ds <0,0010 0.0035

mg/kg ds <0,0010 0.0035

mg/kg ds <0,0010 0.0035

mg/kg ds <0,0010 0.0035

mg/kg ds 0,0049 0.0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds <0,050 0.0350

mg/kg ds 0,35 0.3500 <=AW 0,35 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

6 9107080

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

MM6

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



Bijlage 4 
Toetsingskader Wbb 













Bijlage 5 
Situatietekeningen 



Bijlage 5.1 
Kadastrale kaart en topografisch overzicht 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: P2419.01

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 24 juni 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Administratieve gegevens 
 

Toponiem   : Antoniusstraat 

Plaats    : Herwen 

Gemeente   : Herwen 

Provincie   : Gelderland 

Projectnummer   : S180056 

Bevoegde overheid : Gemeente Zevenaar 

Deskundige namens gemeente : Regioarcheoloog drs. J. Habraken 

Opdrachtgever   : Buro ontwerp&omgeving 

Uitvoerende instantie  : Synthegra B.V. 

Datum uitvoering veldwerk  : 16-07-2017 

Uitvoerders veldwerk  : drs. J. de Kramer 

Onderzoeksmelding (ARCHIS)    : 4619141100 

Datum onderzoeksmelding    : 2018-07-05 

Kaartblad   : 40 G 

Periode    : Vroeg Paleolithicum-Nieuwe Tijd 

Oppervlakte   : Circa 3500m
2 

Grond eigenaar / beheerder : Woningbouwcorparatie 

Grondgebruik    : Onbebouwd 

Geomorfologie   : Rivier oeverwal 

Bodem    : Kalkhoudende ooivaaggrond (lichte zavel) 

Depot    : Documentatie en vondsten zullen worden aangeleverd aan het 

        Provinciaal Depot  van Gelderland, te Nijmegen 

 

De onderzoekslocatie wordt omsloten door de volgende vier coördinaten: 

 

 

X = 203944 y = 433150 

X = 203971 y = 433151 

X = 203947 y = 433208 

X = 204011 y = 433224 
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Samenvatting  

 

Inleiding  

Synthegra B.V. heeft in 2005 in opdracht van Bureau van Droffelaar een archeologisch inventariserend 

verkennend onderzoek d.m.v. boringen (IVO) uitgevoerd voor een terrein aan de Antoniusstraat in Herwen.
1
 

Het rapport is beoordeeld en goedgekeurd door de gemeente Zevenaar. De aanleiding destijds voor het 

onderzoek was de sloop van de huidige bebouwing en het bouwen van 15 appartementen. De aanleiding voor 

dit onderzoek is wederom de bouw van woningen in het onderzoeksgebied. 

 

Specifieke archeologische verwachting bureauonderzoek  

In onderstaande tabel is de essentie van de archeologische verwachting weergegeven. 

 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 

laat-

paleolithicum - 

mesolithicum 

Laag Bewoningssporen: tijdelijke 

kampementen 

Mobilia: vuursteen artefacten, 

haardkuilen, botmateriaal 

0,30 tot 1,5 m - Mv 

neolithicum - 

vroege 

middeleeuwen 

Laag Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 

aardewerk, natuursteen, 

gebruiksvoorwerpen, ploegsporen, 

crematieresten, botmateriaal 

0,30 tot 1,5 m - Mv 

late 

middeleeuwen - 

nieuwe tijd 

Laag-

Middelhoog 

Ontginningshoeven met erf, 

greppelstructuren, oude weg (Berkhaag), 

ploegsporen. 

0,30 tot 1,5 m - Mv 

 
Archeologische interpretatie veldonderzoek 

 

Tijdens het archeologische karterend veldonderzoek is de specifieke archeologische verwachting die tijdens 

het vooronderzoek is opgesteld getest. Hieruit gebleken dat de bodem van het plangebied bestaat  

onder een dun modern geroerd pakket uit twee natuurlijke pakketten met vooral oeverafzettingen waarvan de 

overgang rond 1,5 m mv ligt. De bovenste kan worden geïnterpreteerd als die van de stroomgordel van de 

Waal en de onderste als die van de stroomgordel van Herwen. In de top van het onderste pakket is geen 

bodemvorming herkend, en is dus vermoedelijk geen archeologisch relevant niveau. 

 

Archeologische waarden kunnen voorkomen vanaf de intacte top van natuurlijke ondergrond, maar 

aanwijzingen in de vorm van archeologische indicatoren voor de aanwezigheid van dergelijke waarden zijn 

niet aangetroffen. Dieper gelegen archeologische niveaus zijn niet aangetroffen. 

 

 

 

                                                            

1
 Krist 2005. Synthegra Rapport 175029. 
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Aanbeveling 

 

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied 

zoals omschreven in de vergunningsaanvraag geen archeologische vervolg onderzoek geadviseerd. In het 

plangebied is wel  een grotendeels intacte bodemopbouw aangetroffen op een diepte van 50 cm tot 2,2 meter  

beneden maaiveld.  Daarentegen zijn er geen archeologische indicatoren aangetroffen zowel tijdens het 

inventariserend  onderzoek in 2005 als tijdens het inventariserend onderzoek in 2018. Op basis van  het 

aantal boringen dat gezet is (in zowel 2005 als 2018)  over het aantal m2 plangebied kan worden vastgesteld 

dat de verwachting dat er archeologisch resten aanwezig zijn laag is. Daarnaast blijkt uit de gegevens van 

Archis 3 dat er qua onderzoekgegevens geen archeologisch resten zijn gevonden in de directe omgeving van 

het plangebied.  

 

Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies nog niet betekent dat in deze fase van het 

vergunningsverleningstraject reeds bodem verstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten 

kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek dienen vooraleerst te worden beoordeeld door 

de bevoegde overheid (gemeente  Zevenaar)). Deze neemt een selectiebesluit aangaande de voorgenomen 

ontwikkeling binnen onderhavig plangebied.  
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1 Inleiding 

 
1.1 Onderzoekskader 

Synthegra B.V. heeft in 2005 in opdracht van Bureau van Droffelaar een archeologisch inventariserend 

verkennend onderzoek d.m.v. boringen (IVO) uitgevoerd voor een terrein aan de Antoniusstraat in Herwen.
2
 

Het rapport is beoordeeld en goedgekeurd door de gemeente Zevenaar. De aanleiding destijds voor het 

onderzoek was de sloop van de huidige bebouwing en het bouwen van 15 appartementen. De aanleiding voor 

dit onderzoek is wederom de bouw van woningen in het onderzoeksgebied. Voor deze werkzaamheid zal de 

bodem tot in het archeologische niveau worden verstoord, dat in dit gebied vanaf 30 cm beneden maaiveld 

verwacht kan worden. 

 

De bevoegde overheid, de gemeente Zevenaar, heeft een specifiek archeologisch beleid vastgesteld en 

beschikt over een Archeologische Verwachtings- of Beleidsadvieskaart.  Volgens het vigerende beleid dient 

voor het plangebied een bureauonderzoek opgesteld te worden in de vroegste fase van de planvorming. 

 

Door de graafwerkzaamheden die zullen gaan plaatsvinden, kunnen eventueel aanwezige archeologische 

waarden verloren gaan. Daarom is op basis van artikel 5.10 van de Erfgoedwet, in het kader van een 

omgevingsvergunning voorafgaand aan de graafwerkzaamheden archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het 

beleid van de gemeente Zevenaar is om een rapport in te dienen voor het plangebied waarin de aanwezigheid 

of afwezigheid van archeologische waarden wordt aangetoond. De bevoegde overheid, gemeente Zevenaar, 

zal de resultaten van het onderzoek toetsen en een selectiebesluit nemen aangaande de vrijgave van het 

plangebied voor verdere ontwikkeling zoals omschreven in de vergunningsaanvraag. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 4.0
3
 en de Leidraad 

Inventariserend Veldonderzoek.
4
  

 

1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting aan 

de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte landschappelijke, historische en archeologische 

waarden.  

 

Het doel van het karterend booronderzoek is het vervolgens toetsen van het opgestelde verwachtingsmodel 

door de intactheid van de bodemopbouw vast te stellen en de eventuele aanwezigheid van archeologische 

resten te inventariseren.  

 
  

                                                            

2
 Krist 2005. Synthegra Rapport 175029. 

3
 SIKB 2016. 

4
 SIKB 2006. 
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De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord: 

• Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

• In hoeverre is deze bodemopbouw nog intact? 

• Wat is de geo(morfo)logische opbouw van de ondergrond in het plangebied? 

• Bevinden zich archeologisch indicatoren in het plangebied?  

• Moet de archeologische verwachting uit het bureauonderzoek worden bijgesteld? Zo ja, waarom? 

 

1.3 Beschrijving huidige situatie en geplande ingrepen 

Het plangebied is circa 3500 m
2
 groot en ligt aan de Antoniusstraat in Herwen (afbeelding 1.1). Het terrein 

wordt in het zuiden begrensd door de Berkhaag straat, in het oosten en noorden door diverse andere 

woningen. Het plangebied is in gebruik als grasland. Het maaiveld varieert van circa 12,2  tot 13,6 m +NAP 

(Normaal Amsterdams Peil).
5
 In het plangebied zullen woningen worden gebouwd. De diepte van de 

toekomstige bodemverstoring is op dit moment onbekend, maar uitgaande van de aanleg van bouwputten 

voor de bebouwing zal de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische niveau worden verstoord, dat in dit 

gebied vanaf 30 cm beneden maaiveld verwacht kan worden.  

 

Afbeelding 1.1: Het plangebied op de Topografische Kaart van Nederland, aangegeven met het rode kader, 

schaal 1:500 (Bron: Topografische kaart, Archis online). 

 
  

                                                            

5
 Hoogteligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) in m NAP geraadpleegd op www.ahn.nl 
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2 Landschapgenese 
 

2.1 Inleiding 

Er bestaat een sterke relatie tussen de ontstaansgeschiedenis van het landschap en de archeologische 

verwachting van een gebied. Daarom is het belangrijk om de genese van een landschap goed te bestuderen. 

De geologische ontwikkeling ligt ten grondslag aan de geomorfologie en bodem. In dit hoofdstuk wordt nader 

ingegaan op de geologische, geomorfologische en bodemkundige ontwikkelingen op de onderzoekslocatie. 

Voor de geologische en geomorfologische beschrijving is gebruik gemaakt van de nieuwe Nomenclator van 

de Ondiepe Ondergrond.
6
  

 

2.2 Landschappelijke situatie van het plangebied 

Voor het bepalen of, waar en uit welke periode archeologische resten kunnen worden verwacht, zijn de 

volgende bronnen met betrekking tot de landschapsgenese geraadpleegd:  

 

 Geomorfologische Kaart, schaal 1:5.000  (Alterra 2008) 

 Bodemkaart, schaal 1:5.000  (Alterra 1965-1995) 

 Hoogtekaart op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN-2), schaal 1:500. 

 Achtergrondliteratuur 

 

 

2.3       Geologische en geomorfologische ontwikkeling 

De onderzoekslocatie is gelegen in het Gelderse rivierengebied. De afzettingen in het gebied dateren zowel 

uit het Pleistoceen als uit het Holoceen. De oudste afzettingen stammen uit het Pleistoceen.  

 

Het Pleistoceen omvat een aantal warme (interglacialen) en koude tijden (glacialen of ijstijden) waarvan voor 

het onderzoeksgebied voornamelijk de voorlaatste en laatste ijstijd van belang zijn. Gedurende het Saalien de 

voorlaatste ijstijd, bereikte het landijs ons land en overdekte en stuwde een deel van de sedimenten die 

voordien door de grote rivieren waren afgezet. Hierdoor zijn in het land van Maas en Waal, de Betuwe 

stuwwal en de Nijmegen–Kleef stuwwal gevormd.
7
 Na een warme periode, het Eemien interglaciaal, werd het 

tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien, opnieuw zeer koud. Het landijs bereikte Nederland deze keer niet. 

Op de plaats van het huidige rivierengebied hadden de rivieren een vlechtend patroon en sedimenteerden 

grote hoeveelheden grof zand en grind. Deze afzettingen staan bekend onder de geologische naam Formatie 

van Kreftenheye. 

 

Binnen de ijstijden zijn er warmere (interstadialen) en koudere periodes (stadialen). Aan het eind van het 

Weichselien tijdens een wat warmere periode, het Allerød interstadiaal, kregen de rivieren een meanderend 

patroon. Hierdoor ontstond een differentiatie tussen bedding (zand en grind) en komafzettingen (klei). Deze 

afzettingen zijn dikwijls nog duidelijk herkenbaar in de ondergrond aanwezig. Ze vormen een lichtgrijze tot 

blauwgrijze, zeer stugge zandige kleilaag. Deze afzettingen worden het laagpakket van Wijchen genoemd, ze 

vormen een onderdeel van de Kreftenheye Formatie. Deze afzettingen komen ten zuidwesten van Nijmegen 

op sommige plaatsen aan de oppervlakte.
2
 

                                                            

6
 Mulder et al, 2003. 

4
 Berendsen, 1997. 
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Na deze warmere periode volgde een koude periode, het Jonge Dryas stadiaal. De afvoer van de rivieren nam 

toe en de vegetatie verdween waardoor meer puin in de rivieren terecht kwam. Hierdoor gingen de rivieren 

weer over in een vlechtend patroon. Vanuit de vooral ‘s winters droog liggende, brede en ondiepe 

rivierbeddingen van de vlechtende rivieren trad verstuiving op. Dit resulteerde in de vorming van rivierduinen 

naast de rivieren. Deze duinen bestaan uit matig goed gesorteerd, matig grof zand (mediaan circa 300m), 

dat scherp aanvoelt.
8
 In het Holoceen kregen de rivieren opnieuw een meanderend patroon. Opnieuw is dan 

duidelijk onderscheid te maken tussen bedding en komafzettingen. De opbouw van een oeverwallen- en 

kommensysteem is een gevolg van het afzettingsmechanisme van de meanderende rivier. Deze stroomt 

doorgaans in een enkele geul. Bij een geringe toename van de hoeveelheid water treedt de rivier reeds buiten 

zijn bedding. De stroomsnelheid neemt dan af, waardoor het meegevoerde, grovere materiaal dicht bij de 

rivier en het fijnere materiaal verder van de rivier tot afzetting komt. Aan weerszijden van de bedding ontstaat 

door afzetting van het grovere materiaal (zand/grind) een oeverwal, waartussen de rivier wordt ingesloten. 

Naarmate de oeverwallen verder worden opgehoogd, zullen de afzettingen uit fijner zand bestaan. Achter de 

oeverwal in het komgebied wordt eerst lichte en dan zware klei afgezet. Als op deze klei gedurende langere 

tijd water staat kan veenvorming plaatsvinden. Dit veen kan bij latere overstromingen van de rivier weer 

bedekt zijn met klei afzettingen. Door de grotere stroomsnelheid in de buitenbochten van de stroomgeul 

worden deze steeds verder uitgeschuurd. In de binnenbochten ontstaan zandbanken. Hierdoor bewegen de 

meanders zich stroomafwaarts. Soms worden meanders afgesneden, deze verlanden dan langzaam. Bij 

plotseling hoogwater kunnen oeverwallen doorbreken waarbij crevasses ontstaan. Door de verplaatsing van 

een stroomgeul en de vorming van crevasses kunnen oudere afzettingen worden aangesneden. De 

stroomgeulverleggingen hebben tot gevolg, dat afzettingen van zeer verschillende texturen stratigrafisch op 

elkaar liggen. Wat nu in het rivierengebied aan het oppervlak ligt, bestaat uit een ingewikkeld netwerk van 

kom- en stroomruggen van diverse ouderdom, die in het oosten merendeels in en op elkaar liggen. De 

Holocene rivierafzettingen worden gerekend tot de Formatie van Echteld. 

 

De oeverwal, waarop onder andere het dorp Herwen en Lobith zijn gesitueerd, behoort de stroomgordel van 

Herwen.
9
 Deze stroomgordel is tussen 1500 en 500 jaar voor Christus door de toenmalige Rijn in gebruik 

geweest. Binnen deze stroomgordel zijn geen archeologische sporen bekend.
10

 Aan de hand  van de 

bodemkaart kunnen we concluderen dat de ondergrond op de onderzoekslocatie bestaat uit diverse 

kleipakketten. Het betreffen fluviatiele afzettingen met een wisselende samenstelling. De bovengrond bestaat 

meestal uit een zavelhoudend pakket (zie afbeelding 3). Oeverwallen zijn geliefde locaties om te wonen, 

omdat ze relatief hoog liggen en niet zo snel overstromen bij hoge rivierwaterstanden. De grondwaterstand op 

oeverwallen is vaak laag en de bovengrond bestaat uit vruchtbare zavel, deze eigenschappen maken 

oeverwallen geschikt voor bewoning en landbouwactiviteiten.  

  

                                                            

 

9
 Berendsen en Stouthamer, 2001, 206 

10
 Berendsen en Stouthamer 2001,  206 
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Afbeelding 2.1: Ligging van het plangebied op de geomorfologische kaart van Nederland, schaal 1:5.000, 

bron: Alterra 2008. 

Code Omschrijving 

B Bebouwing 

3N8 Lage Landduinen 

D1 lage dijken 

3L16A Welvingen in de Uiterwaard 

3L14 Meanderruggen en geulen 

3K25 Rivieroeverwal 

2M48 Vlakte ontstaan door afgraving of egalisatie 

W Water 

 

2.4 Bodem 

Volgens de geomorfologische kaart is de onderzoekslocatie gesitueerd op een rivieroeverwal. Aan de hand  

van de bodemkaart kunnen we concluderen dat de ondergrond op de onderzoekslocatie  bestaat uit diverse 

kleipakketten. Het betreft fluviatiele afzettingen met een wisselende samenstelling. De bovengrond bestaat uit 

zavelige pakketten afgewisseld met rivierklei (zie afbeelding 2.2). Oeverwallen zijn geliefde locaties om te 

wonen omdat ze relatief hoog liggen. Ze overstromen dus niet zo snel bij hoge rivierwaterstanden. De 

grondwaterstand op oeverwallen is vaak laag en de bovengrond bestaat uit vruchtbare zavel, deze 

eigenschappen maken oeverwallen geschikt voor bewoning en landbouwactiviteiten.    
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 Afbeelding 2.2: Ligging van het plangebied op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:5.000, bron: Alterra 2008. 

Afbeelding 2.2: Ligging van het plangebied op de Bodemkaart van Nederland (Bron: Bodemkaart, Archis 

online). 

 

Code Omschrijving 

Rd10A Kalkhoudende ooivaaggrond, lichte zavel 

Rd90A Kalkhoudende ooivaaggrond, zware zavel en lichte klei 

Rn52A Kalkhoudende poldervaaggrond, zavel of klei op zand 

 

 

Afbeelding 2.3:Schematische doorsnede door een meanderende rivier en de geomorfologische terminologie.
11

 

                                                            

11
 Berendsen 1997,176. 
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Volgens de bodemkaart ligt de onderzoekslocatie op een kalkhoudende ooivaaggrond. Ooivaaggronden zijn 

te vinden op een groot deel van de stroomruggen en uiterwaardgronden. Kleine oppervlakken komen ook voor 

op kreekruggen en oeverwallen. Vooral in het rivierkleigebied komen veel "ooi” namen voor.
12

 De gemiddelde 

opbouw van een ooivaaggrond is weergegeven in onderstaande tabel.  

Horizont Diepte  Omschrijving 

1AP 0-20 cm  Bouwvoor, grijs, matig humusarm, kalkloos, matig 

fijn zand 

1ABp 20- 35 cm Gemengde laag, bestaande uit bovengrond en 

ondergrond 

1 BW 35-65 cm Licht geelbruin tot oranjegeel, uiterst humusarm, 

kalkloos, zwak lemig, matig fijn zand, zeer duidelijk 

ijzerhuidjes 

1 C >65 cm Licht grijsbruin, uiterst humusarm, zwak lemig, 

matig fijn zand met ijzerhuidjes 

 

2.5  AHN-kaart 

 

Afbeelding 2.3: Ligging van het plangebied op de Actueel  Hoogtebestand Nederland (AHN), schaal 1:500, 

Bron: AHN-2. 

 

                                                            

12
 Bakker en Schelling 1998, 161. 
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Uit de hoogtekaart van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is te zien dat het plangebied  in het 

noordoosten op een lager vlak ligt ten opzichte van het rest van het plangebied. Het plangebied grenst aan 

weerzijden aan een hoger gelegen gedeelte, dat kunstmatig is opgehoogd toen de omgelegen delen werden 

bebouwd. 

 

Uit het inventariserend verkennend onderzoek d.m.v. van boringen (IVO-V) uit 2005 is gebleken dat van de 7 

boringen die destijds gezet  zijn, twee boringen afweken van de rest. Het verschil in de boringen was dat na 

de zandige toplaag niet direct alleen maar kleilagen voorkwamen, maar eerst nog een zandige kleilaag 

waarvan het zand van matig fijn naar matig grof zand geleidelijk overging. Deze volgorde van afzetting  is 

typerend voor oeverwalafzettingen. 
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3  Bewoninggeschiedenis van de onderzoekslocatie  
 

3.1 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel  

Om een gespecificeerd archeologische verwachtingsmodel te maken voor het plangebied zijn de volgende 

bronnen geraadpleegd: 

 Archeologische Beleidskaart gemeente Zevenaar Archeologische Bronnen- en verwachtingskaart 

gemeente Zevenaar (o.a. Archis). 

 Historische onderzoek (d.m.v. historische achtergrondliteratuur) 

 

3.2  Archeologische Beleids-en Advieskaart (gemeente Zevenaar) 

 
Volgens de Archeologische Beleids-en advieskaart van de gemeente Zevenaar ligt het plangebied in een 

gebied met hoge archeologische verwachting vanaf het maaiveld (zie afb. 2.4). Tevens is ook een deel van 

het plangebied  gelegen in een gebied met hoge archeologisch verwachting op basis van bekend 

archeologisch resten/ of historische elementen (op de kaart afgebeeld met groen). Verder blijkt ook uit de 

kaart dat het plangebied ligt in een gebied dat is vrijgegeven na archeologische onderzoek. Deze 

veronderstelling was op basis van het oude inventariserend verkennend onderzoek d.m.v. boringen uit 2005, 

op basis van de nieuwe gegevens is deze verwachting bijgesteld. 

 

Afbeelding 3.1: Ligging van het plangebied op de archeologische Beleids-en advieskaart van de voormalige 

gemeente Zevenaar, schaal 1:500. 

 

3.3  Monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen in (de nabijheid van) het plangebied 

Er zijn in het plangebied diverse onderzoeksmeldingen bekend en een aantal archeologische 

rijksmonumenten liggen in de buurt van het plangebied. Op afbeelding 3.1 staan een aantal van de 

onderzoeksmeldingen en monumenten weergeven.  
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Monumentnummer:  - n.v.t 

Waarnemingsnummer:  - 3156702100, 3156695100 

Onderzoeksmelding:  - 2357127100, 21994399100, 2123214100 

 

Afbeelding 3.1:Ligging van het plangebied (rode kader) op een digitale uitsnede van Archis 3 

(Bron:zoeken.cultureelerfgoed.nl) 

 

Uit de vorige rapportage van 2005 is gebleken dat er geen onderzoeklocaties zijn geweest in de nabije 

omgeving van het plangebied.
13

 Inmiddels is dat wel veranderd, er zijn diverse grote gebieden onderzocht 

langs de oever en uit het Bijland (zie afbeelding 3.1.)  

 

Onderzoeksmelding 4577062100 

Betreft een inventariserend veldonderzoek proefsleuven uitgevoerd door VUhbs in begin december 2017. Uit 

Archis is gebleken dat de eerste onderzoeksresultaten van het onderzoek nog niet bekend zijn. 

 

Onderzoeksmelding 2195768100  

Betreft een archeologische bureauonderzoek aan de Nijverheidsstraat 10,12 en 14. De onderzoeksresultaten 

van dit onderzoek zijn niet bekend. 

 

 

 

  

                                                            

13
 Krist 2005. Synthegra Rapport 175029. 
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Onderzoeksmelding 2255172100 

Betreft een archeologische bureauonderzoek aan de Molenhoek uitgevoerd door Econsultancy bv. Uit dit 

onderzoek is gebleken dat er archeologische resten worden verwacht in de top van de oeverwalafzettingen  

van de stroomgordel van Herwen. Deze archeologische resten worden verwacht vanaf de Late Bronstijd tot en 

met Nieuwe Tijd.  Vooral voor de periode Middeleeuwen werd er een hoge verwachting opgesteld.
14

  

 

Uit diverse vondstmeldingen (die in straal van vijf kilometer rondom het plangebied liggen) met de 

onderzoekmeldingsnummers 3.576, 3.603, 17.133 en 33.131 zijn verschillende archeologische vondsten 

aangetroffen uit diverse periodes. Onder andere uit de melding 33.131 zijn concentraties vuursteenvondsten, 

prehistorische aardewerk en grondsporen aangetroffen wat mogelijk wijst op een site uit de Steentijd. 

Daarnaast zijn in de jaren dertig van de vorige eeuw veel baggerwerkzaamheden geweest in de Bijland 

waarbij vele Romeinse vondsten zijn aangetroffen.
15

 

 

Onder andere promovendus drs. Jan Verhagen heeft onderzoek gedaan naar de Romeinse bewoning in 

Herwen en omstreken. Uit de vondsten van grote partijen tufsteen die bij de baggerwerkzaamheden onder de 

waterspiegel zijn aangetroffen zou volgens hem duiden op stukken muurwerk van wat mogelijk een castellum 

moet zijn geweest. Dat zou ook overeenkomen met de baggervondsten die een militair karakter hadden onder 

andere helmstukken, wapens en paardentuig.
16

   

 

3.4 Historische onderzoek 

 
Prehistorie 

De onderzoekslocatie is gelegen op de stroomgordel van Herwen. De vorming van deze stroomgordel werd 

voltooid rond ca. 500 voor Chr., dit betekent dat er bewoningssporen vanaf de Midden-IJzertijd (500-250 voor 

Chr.) te verwachten zijn. De bodem bestaat uit een poldervaaggrond en kan naast zavel en klei ook 

zandlagen bevatten. 

 

De oudst bekende archeologische vondsten rond de onderzoekslocatie dateren uit het Mesolithicum, circa  

9000-5000 voor Chr. Deze vondsten zijn afkomstig uit onderzochte oude stroomruggen. De oude 

nederzettingsgronden zijn gesitueerd op zandige oeverwalafzettingen van de Oude Rijn en Boven Rijn. Deze 

natuurlijke verhoging in het landschap was ideaal voor de vestiging van nederzettingen. De nederzettingen 

zelf liggen op de oeverwal; het hoogste gedeelte van de stroomrug. De uiteindelijke vorm van de nederzetting 

Herwen is mede bepaald door dijken en oeverwallen, soms door mensenhand opgehoogd tot woonheuvels 

(woerden). We vinden in het hele Gelderse rivierengebied door de dreiging van overstromingen verspreide 

bewoning en boerderijen op woonheuvels. Het onderzoeksgebied kende lange tijd een geringe 

bevolkingsdichtheid dit was met name te danken aan de natuurlijke begrenzing van het gebied.
17

   

                                                            

14
 Broeke 2009, 11. 

15
 http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p29/p2923/2923-003archeologischonderzoek.pdf 

16
 http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p29/p2923/2923-003archeologischonderzoek.pdf 

17
  Hans 2002, 10. 
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Romeinse Tijd 

De rivier de Rijn werd na 40 na Chr. door de Romeinen als noordgrens (Limes) van hun rijk gebruikt. Ter 

hoogte van de Liemers beveiligden zij hun territorium door in de omgeving van Herwen een fort te bouwen. 

Slechts bij hoge uitzondering begaven de Romeinen zich noordelijk van de Rijn. In de 5
e
 eeuw werd de 

Rijngrens door de Romeinen definitief verlaten. Vondsten afkomstig uit het onderzoeksgebied wijzen op het 

bestaan van (handels) contacten tussen de Romeinen en de inheemse bevolking. Op de verhogingen vinden 

we rond 500 na Christus dorpen.
18

 In deze dorpen is het akkerland te vinden op de hogere stroomruggen, het 

weidegebied in de lagere komgronden. 

 

Middeleeuwen 

Het door de Romeinen achtergelaten machtsvacuüm werd als snel door de Salische Franken opgevuld. Deze 

Germaanse stam neemt onder leiding van koning Clovis (481-511) het voortouw bij de vorming van het 

Frankische Rijk. Ook gedeelten van het onderzoeksgebied behoorde tot dit continentale machtsgebied. Het 

Karolingische rijk volgt het Frankische rijk op en de Karolingers vestigen in 785 hun macht en invloed binnen 

het gebied. Tot de meest invloedrijke Karolinger kunnen we Karel de Grote (768-814) rekenen. Onder zijn 

bewind werden organisatorische en landbouwtechnische verbeteringen doorgevoerd. Bovendien werd de 

basis gelegd voor de Europese bestuurs en rechtsverhoudingen. Na de dood van keizer Karel wordt met het 

Verdrag van Verdun (843) het gebied in drie delen verdeeld, de Lage Landen gaan deel uitmaken van het 

meest noordelijke deel van het Midden -Frankische Rijk.
19

 Door de kerstening gaat het gebied rond Herwen 

deel uit maken van het opkomende Christelijke bestuur, een kerspel is binnen deze hiërarchie de kleinste 

kerkelijk organisatie eenheid.
20

  

 

Over het onstaan van de kerspelen Herwen, Pannerden en Lobith is niets bekend, wel staat vast dat Herwen 

al in 897 over een Christelijke kerk beschikte. In 1202 komt het rivierengebied onder bestuur van de graaf van 

Kleef die zich in kasteel Bylant vestigt. Pannerden en het kasteel Bylant komen uiteindelijk na een strijd 

tussen Gelre en Kleef in handen van de heren van Bergh. De verschillende gebieden worden door de heren 

van Bergh tot één samenhangend geheel gesmeed.  In 1531 wordt het gebied dan toch nog ingenomen door 

hertog Karel van Gelre (1492-1538) en krijgsheer Maarten van Rossem ( -1555).   

   

                                                            

18
  Steegh 1976, 50. 

19
  Hans 2002, 12. 

20
 Hans 2002, 17. 
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 Vroegmoderne Tijd 

 

In de 17
e 

eeuw lag als grensbeveiliging het fort Schenkenschans op het splitsingspunt van Nederrijn en Waal. 

Het terrein was onderdeel van een Staatse enclave.
21

 Tussen Nederrijn en Waal strekte zich de polder van 

Pannerden, Herwen en Aerdt uit. Deze polder was omgeven door bandijken. Het grensverloop tussen Kleef 

en Gelderland was een ingewikkelde kwestie. Kleefs gebied liep via de Liemers door tot het zuiden van 

Arnhem, de riviersplitsingen waren in Nederlandse handen terwijl het omringende gebied tot Kleef behoorde. 

Over het hertogdom Kleef heerste sinds 1614 de keurvorst van Brandenburg, toch was de invloed van de 

Nederlandse Republiek overheersend. Met name het tegengaan van de verzandingen van de twee Rijntakken 

die als grens dienst deden was voor de staat een zaak van groot belang. Tijdens de 17
e
 eeuw was de 

Republiek meerdere male in staat van oorlog. De rivieren waren van groot belang om de vijand tegen houden. 

Dat het met de rivieren slecht gesteld was bleek wel in 1629 toen Spaanse en Keizerlijke troepen de Veluwe 

plunderden en Amersfoort innamen. Maar ook door de inval in 1672 van Franse troepen bij Lobith die 

vervolgens konden doorstoten tot in het hart van de Republiek. Met het verzanden van de rivieren verviel ook 

de mogelijkheid tot snel transport van eigen troepen, materieel, scheepvaart en handel. Om aan de 

herhaaldelijke invallen van vijandelijk troepen een eind te maken worden er door een commissie afkomstig uit 

de Staten-Generaal en de Raad van State, raad en inlichtingen ingewonnen bij de beroemde 

vestingbouwkundige Menno van Coehoorn. Vanaf 14 november 1707 behoorde het gebied  niet langer tot de 

Over-Betuwe.   

Afbeelding 3.2: de onderzoekslocatie in circa 1773, in rood kader globaal weergegeven op een uitsnede van 

de Hottinger atlas.
22

 Van bebouwing of verkaveling op de onderzoekslocatie is (nog) geen sprake.  

 

                                                            

21
 Ven 1976, 23. 

22
 Versfelt 2003, 94. 
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Aan het eind van de 18
e
 eeuw werden veel grote waterstaatswerken in de bovenrivieren uitgevoerd.

23
 Het 

doel hiervan was om tot een stabiele waterverdeling over de verschillende Rijntakken te komen. Tijdens de 

17
e
 en 18

e
 eeuw heeft men de waterverdeling van de Rijntakken beïnvloed om dijkdoorbraken en verdroging 

van met name Nederrijn en IJssel te voorkomen. Het graven van het Pannerdens kanaal begin 18
e
 eeuw 

neemt in dit proces een belangrijke plaats in. 

 

  

Moderne Tijd 

In de tweede helft van de 19
e
 eeuw krijgt het gebied rond Herwen door de normalisering van de rivieren haar 

huidige vorm met bandijken, lege uiterwaarden, zomerkaden en systematisch kribbenstelsel. Regelmatige 

afvoer van het water, het voorkomen van opstoppingen van ijs en het tegengaan van verzanding van de 

rivieren stond hierbij voorop.
24

 Gedurende de 20
e  

eeuw doet ook in Herwen industrialisering en modernisering 

haar intrede. Het dorp met haar 2300 inwoners maakt deel uit van de gemeente Zevenaar. 

 

Afbeelding 3.3.: De onderzoekslocatie in rood kader globaal weergegeven op kaart uit 1830.
25

 

 

 

 

                                                            

23
 Ven 1976, 15. 

24
 Dibbits 1950, 178. 

25
 Bron: Wolters-Noordhoff Atlasproducties,1990. 
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3.5 Gespecificeerde archeologische verwachting 

 
Op basis van de gegevens uit het inventariserend verkennend onderzoek en de bovenstaande gegevens is er 

voor het plangebied een verwachting opgesteld, waarvan de essentie is weergeven in tabel 3.5. Het 

plangebied ligt in een gebied, waar enkele archeologische vondsten zijn gedaan vanaf het Vroege 

Neolithicum- Laat-Romeinse tijd. 

Op basis van de gegevens uit de IKAW-kaart en de gegevens uit Archis zijn geen aanwijzingen die duidden 

op bewoning voor het Neolithicum en na de Romeinse tijd. De geologische ondergrond op de oeverwal maakt 

de locatie van het plangebied een aantrekkelijk gebied om te wonen voor eigenlijk alle periodes. De specifieke 

archeologische verwachting is daarom als volgt opgesteld; voor vroeg paleolithicum tot en met  Laat 

Mesolithicum laag -middelhoge verwachting. Voor Vroeg Neolithicum- Laat Romeinse tijd een middelhoge 

verwachting en voor Middeleeuwen-Nieuwe Tijd een middelhoge verwachting. 

 

Eventuele archeologische resten  kunnen al worden verwacht in de toplaag. Uit het vooronderzoek van 2005 

is gebleken dat de top van de oeverwal boven in de toplaag kan worden aangetroffen. Uit verkennend 

booronderzoek is gebleken dat bij de boringen waar de oeverwal is opgedoken,  de bodem bestaat uit een 

zandige toplaag met daaronder eerst nog een zandige kleilaag, waar duidelijk een overgang is te zien van fijn 

korrelig zand naar grof korrelig zand.  Bij de boringen waar de oeverwal niet is aangetroffen bestaat uit de 

bodemopbouw naast de zandige toplaag alleen maar uit kleilagen. 

 

In onderstaande tabel is de essentie van de archeologische verwachting weergegeven. 

 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken 

vindplaats 

Diepteligging sporen 

laat-

paleolithicum - 

mesolithicum 

Laag Bewoningssporen: tijdelijke 

kampementen 

Mobilia: vuursteen artefacten, 

haardkuilen, botmateriaal 

0,30 tot 1,5 m - Mv 

neolithicum - 

vroege 

middeleeuwen 

Laag Nederzetting: cultuurlaag, 

fragmenten aardewerk, 

natuursteen, botmatariaal, 

gebruiksvoorwerpen, 

ploegsporen, crematieresten 

0,30 tot 1,5 m - Mv 

late 

middeleeuwen - 

nieuwe tijd 

Laag- 

Middelhoog 

Ontginningshoeven met erf,  

greppels, oude weg 

(Berkhaag), ploegsporen 

0,30 tot 1,5 m - Mv 

Tabel 3.5 Gespecificeerde archeologische verwachting. 
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4 Inventariserend Veldonderzoek  
 

Door Jurgen de Kramer 

 

4.1 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting aan 

de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte landschappelijke, historische en archeologische 

waarden.  

 

Het doel van het karterend booronderzoek is het toetsen van het opgestelde verwachtingsmodel door de 

intactheid van de bodemopbouw vast te stellen en de eventueel aanwezige archeologische resten en/of 

vindplaatsen te inventariseren.  

 

De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord: 

 Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

 In hoeverre is deze bodemopbouw nog intact? 

 Wat is de geo(morfo)logische opbouw van de ondergrond in het plangebied? 

 Bevinden zich archeologisch indicatoren in het plangebied?  

 Moet de archeologische verwachting uit het bureauonderzoek worden bijgesteld? Zo ja, waarom? 

 

 

4.2 Methode 

Om de opgestelde gespecificeerde verwachting voor het plangebied op basis van het bureauonderzoek 

(hoofdstuk 2) te toetsen is op 17 juli 2018 een karterend booronderzoek uitgevoerd met een boordichtheid van 

(ruim) tien boringen per hectare. Het plangebied is circa 0,35 hectare. Er zijn vier boringen gezet. De boringen 

zijn gelijkmatig over het plangebied zijn verdeeld (zie bijlage 1).  

 

De boorlocaties zijn uitgezet ten opzichte van hoekpunten van de perceelsgrenzen. De maaiveldhoogte is 

bepaald met het Actueel Hoogtemodel Nederland (AHN, ahn.nl). De boringen zijn gezet met een 

Edelmanboor met een boorkop met een diameter van 7 centimeter en nageboord tot in de C-horizont met een 

boorkop van 10 cm. De 7 cm boorkop levert minder verstoring van de bodem dan de 10 cm boorkop en is 

daarom geschikter voor het beschrijven van de bodemopbouw. De 10 cm boorkop is nodig om voldoende 

monster omhoog te halen voor het kunnen aantreffen van archeologische vondsten en indicatoren. Aangezien 

er sprake was van een door de warme en droge zomer uitgedroogde top van de bodem (de bovenste circa 0,4 

à 0,5 m), is ook gebruik gemaakt van hamer en beitel en ander stootgereedschap. Het kalkgehalte is geschat 

met een 10 procent zoutzuuroplossing. 

 

De minimale boordiepte is 1,85 m –mv (boring 3). De diepste boring reikt tot 3,20 m –mv (boring 1). Alle 

boringen reiken tot ruim in de C-horizont, het intacte en weinig veranderde natuurlijke uitgangsmateriaal. 

Boring 1 is diep doorgezet om eventuele oudere, begraven, bodemniveaus aan de kunnen treffen en om meer 

inzicht te krijgen over de genese en ouderdom van de afzettingen. 
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De boringen zijn conform ASB (Archeologische Standaard Boorbeschrijving 5.2) beschreven (zie bijlage 4). 

Het opgeboorde monster is onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren als fragmenten 

keramiek, fosfaatvlekken en brokjes houtskool en verbrande leem. Een veldkartering kon niet worden 

uitgevoerd door de aanwezige begroeiing met gras en zou gezien de recent of modern geroerde 

(ophogings)pakketten ook niet zinvol zijn geweest.  

 

4.3 Terrein 

Het plangebied is in gebruik als grasland (Figuren 4.1 en 4.2). Het maaiveld ter plaatse van de boringen 

varieert van circa +12,6 tot +12,8 m NAP. De laagste delen van het plangebied liggen rond +12,5 m NAP. Er 

is dus sprake van een hoogteverschil van circa 0,3 m. 

 

 

Afbeelding 4.1: Het plangebied, gezien vanuit het zuidwestelijke deel, kijkende in noord(oost)elijke richting (juli 

2018). 
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 Afbeelding 4.2: Het plangebied, kijkende van het centraal-westelijke deel van het plangebied in oostelijke 

richting (juli 2018).  

 

4.4 Beschrijving en interpretatie van de boorgegevens 

 

 

Lithologie en geologie 

De boringen staan beschreven in bijlage 5. Afbeelding 4.3 geeft een beeld van boring 1. De top van de bodem 

bestaat uit een kalkrijk modern geroerd pakket van zwak humeus uiterst siltig zeer fijn zand. Het bevalt een 

spoor grind en puin. Vanaf circa 0,5 m –mv gaat het over in intacte natuurlijke afzettingen die kalkrijk zijn. De 

top van de natuurlijke afzettingen bestaat uit een pakket sterk tot uiterst siltig zeer fijn zand en sterk zandige 

leem. In de diepte komt ook matig fijn zand voor en een spoor grind en/of een bijmenging met grove 

zandkorrels. Er is sprake van een fining-upwards sequentie. In het pakket komen schelpresten voor, als gruis. 

De basis van het pakket ligt rond 1,5 m. Het pakket kan worden geïnterpreteerd als een pakket 

oeverafzettingen behorende bij de stroomgordel van de Waal. Een oude meanderbocht van de Waal ligt direct 

ten westen van Herwen. Afzetting kan hebben plaatsgevonden tot de bedijking in de hoge middeleeuwen. 

 

Het pakket van vermoedelijk oeverafzettingen gaat scherp over in een pakket van vooral sterk zandige klei. 

De top  van de klei is stevig. Ook dit pakket is kalkrijk en bevalt schelpresten, zowel gruis als enkele complete 

exemplaren, waaronder van zoetwaterslakken (Afbeelding 4.4). In geringere mate komen zandlagen voor. In 

de diepte gaan de kleien echter wel over in zandlagen die weer overgaan in grind. Er is dus ook hier sprake 

van een fining-upwards sequentie Het grove en/of siltarme zand en grind aan de basis betreft beddingzand. 

De lagen sterk en uiterst siltige zand en sterk zandige klei zijn afgezet op enige afstand van de actieve 

riviergeul als oeverafzettingen. Het pakket kan worden geïnterpreteerd als een pakket oeverafzettingen 



Project:             Plan van Aanpak, karterend booronderzoek, 

Projectnaam     IVO-K Antoniusstraat 

Projectnummer: S180056-A 
 

 
© Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden  25 van 33 

 

behorende bij de stroomgordel van Herwen. Hoogstwaarschijnlijk betreft het zand en grind beddingafzettingen 

van de stroomgordel van Herwen en betreft het geen laatglaciale of vroegholocene afzettingen. 

Geologisch gezien behoren de natuurlijke afzettingen tot de Formatie van Echteld. 

 

 

Afbeelding 4.3: De van links naar rechts en van boven naar beneden uitgelegde boring1. De schaalstok is 60 

cm lang. 
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Afbeelding 4.4:  Een zoetwaterslak (boring 2). 

 

Bodem 

De modern geroerde top van de bodem kan bodemkundig worden omschreven als een Aa-horizont. De 

daaronder gelegen natuurlijke lagen sterk zandige leem en siltig zand zijn door bioturbatie, de omwerking door 

bodemdieren en plantenwortels, sterk gehomogeniseerd. Het heeft daarbij een min of meer egaal bruine kleur 

gekregen. Dit pakket is verbruind en kan worden aangeduid als een Bw-horizont. Rond 1,5 m –mv gaat het 

over in weinig veranderd uitgangsmateriaal waarin roestvlekken en ook mangaanconcreties voorkomen, de 

Cg-horizont. Diepere begraven oppervlaktes (Ahb-horizonten) zijn niet herkend. De bodem is grotendeels 

intact, op enige moderne omwerking in de top na. 

 

4.5 Archeologische indicatoren 

Er is gelet op de aanwezigheid van archeologische indicatoren die kunnen wijzen op archeologische waarden 

in de ondergrond. Tijdens het onderzoek zijn dergelijke indicatoren echter niet aangetroffen. 

 

 

4.6 Archeologische interpretatie 

De bodem van het plangebied bestaat onder een dun modern geroerd pakket uit twee natuurlijke pakketten 

met vooral oeverafzettingen waarvan de overgang rond 1,5 m mv ligt. De bovenste kan worden 

geïnterpreteerd als die van de stroomgordel van de Waal en de onderste als die van de stroomgordel van 

Herwen. In de top van het onderste pakket is geen bodemvorming herkend, en is dus vermoedelijk geen 

archeologisch relevant niveau. 

 

Archeologische waarden kunnen voorkomen vanaf de intacte top van natuurlijke ondergrond, maar 

aanwijzingen in de vorm van archeologische indicatoren voor de aanwezigheid van dergelijke waarden zijn 

niet aangetroffen. Dieper gelegen archeologische niveaus zijn niet aangetroffen. 
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5. Conclusie en Aanbeveling 
 

5.1 Inleiding 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische 

verwachting voor het plangebied. Voor het plangebied gold op basis van het bureauonderzoek een 

lage  verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum. Voor het neolithicum 

tot en met de Nieuwe Tijd een middelhoge verwachting. Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het 

toetsen van deze verwachting. 

 

 

5.2 Conclusies/beantwoording onderzoeksvragen 

• Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

De top van de bodem bestaat uit een kalkrijk modern geroerd pakket van zwak humeus uiterst siltig zeer fijn 

zand. Het bevalt een spoor grind en puin. Vanaf circa 0,5 m –mv gaat het over in intacte natuurlijke 

afzettingen die kalkrijk zijn. De top van de natuurlijke afzettingen bestaat uit een pakket sterk tot uiterst siltig 

zeer fijn zand en sterk zandige leem. In de diepte komt ook matig fijn zand voor en een spoor grind en/of een 

bijmenging met grove zandkorrels. Er is sprake van een fining-upwards sequentie. In het pakket komen 

schelpresten voor, als gruis. De basis van het pakket ligt rond 1,5 m.  

 

Het pakket van vermoedelijk oeverafzettingen gaat scherp over in een pakket van vooral sterk zandige klei. 

De top  van de klei is stevig. Ook dit pakket is kalkrijk en bevalt schelpresten, zowel gruis als enkele complete 

exemplaren, waaronder van zoetwaterslakken (Afbeelding 4.4). In geringere mate komen zandlagen voor. In 

de diepte gaan de kleien echter wel over in zandlagen die weer overgaan in grind. Er is dus ook hier sprake 

van een fining-upwards sequentie Het grove en/of siltarme zand en grind aan de basis betreft beddingzand. 

De lagen sterk en uiterst siltige zand en sterk zandige klei zijn afgezet op enige afstand van de actieve 

riviergeul als oeverafzettingen.  

 

• In hoeverre is deze bodemopbouw nog intact? 

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek is gebleken dat de bodem direct na dun geroerde toplaag 

vanaf circa 30 cm beneden maaiveld intact is gebleven. 

 

• Wat is de geo(morfo)logische opbouw van de ondergrond in het plangebied? 

De top van de natuurlijke afzettingen is geïdentificeerd als een pakket oeverafzettingen behorende bij de 

stroomgordel van de Waal. Een oude meanderbocht van de Waal ligt direct ten westen van Herwen. Afzetting 

kan hebben plaatsgevonden tot de bedijking in de hoge middeleeuwen.  

 

Het pakket van vermoedelijk oeverafzettingen de Waal gaat scherp over in een pakket van sterk zandige klei 

die is geïnterpreteerd als een pakket oeverafzettingen behorend bij de stroomgordel van Herwen. 

Hoogstwaarschijnlijk betreft het zand en grind beddingafzettingen van de stroomgordel van Herwen en betreft 

het geen laatglaciale of vroegholocene afzettingen. 

Geologisch gezien behoren de natuurlijke afzettingen tot de Formatie van Echteld. 
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• Bevinden zich archeologisch indicatoren in het plangebied?  

Tijdens het Inventariserend veldonderzoek karterend zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

 

• Moet de archeologische verwachting uit het bureauonderzoek worden bijgesteld? Zo ja, waarom? 

Op basis van het archeologische inventariserend veldonderzoek is gebleken dat de bodem direct na de 

geroerde toplaag intact is gebleven. Weliswaar is gebleken dat in het onderste natuurlijke pakket geen 

bodemvorming is opgetreden en vermoedelijk om deze redenen archeologische minder relevant is. Daarom 

kan op basis van het veldonderzoek worden geconcludeerd dat mogelijke archeologische resten direct na de 

dun geroerde toplaag tussen 30 cm beneden maaiveld en 1,5 beneden maaiveld aanwezig kunnen zijn. 

 

5.3 Aanbeveling 

 

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied 

zoals omschreven in de vergunningsaanvraag geen archeologische vervolg onderzoek geadviseerd. In het 

plangebied is wel  een grotendeels intacte bodemopbouw aangetroffen op een diepte van 50 cm tot 2,2 meter  

beneden maaiveld.  Daarentegen zijn er geen archeologische indicatoren aangetroffen zowel tijdens het 

inventariserend  onderzoek in 2005 als tijdens het inventariserend onderzoek in 2018. Op basis van  het 

aantal boringen dat gezet is (in zowel 2005 als 2018)  over het aantal m2 plangebied kan worden vastgesteld 

dat de verwachting dat er archeologisch resten aanwezig zijn laag is. Daarnaast blijkt uit de gegevens van 

Archis 3 dat er qua onderzoekgegevens geen archeologisch resten zijn gevonden in de directe omgeving van 

het plangebied.  

 

Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies nog niet betekent dat in deze fase van het 

vergunningsverleningstraject reeds bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten 

kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek dienen vooraleerst te worden beoordeeld door 

de bevoegde overheid (gemeente  Zevenaar ). Deze neemt een selectiebesluit aangaande de voorgenomen 

ontwikkeling binnen onderhavig plangebied.  
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Bijlage 1:    Overzicht van relevante geologische en archeologische 
tijdvakken 
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Bijlage 2:    Boorpuntenkaart 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 3:    Boorlegenda 
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Bijlage 4:    Boorprofielen



Boring: HER.A.1
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baksteenhoudend (lichtrood, hard, modern), modern geroerd, Aa-hor

1215

Zand, matig fijn, uiterst siltig, zwak humeus, laagjes leem, licht bruinbeige, scherpe bovengrens, top intacte natuurlijke afzettingen, verbruind, top Bw-hor

1190

Leem, sterk zandig, zwak humeus, laagjes zand, licht beigebruin, verbruind1185

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, zwak humeus, laagjes leem, licht beigebruin, verbruind, grindje 1,5 cm

1175

Zand, matig fijn, uiterst siltig, zwak humeus, licht grijsbeige, verbruind

1150

Leem, sterk zandig, sporen roest, fijnzandig, glimmers in de zandfractie, spoor mangaan, bioturbatie, wormgangen, verbruind, basis Bw-hor

1130

Leem, sterk zandig, sporen roest, beigegrijs, matig stevig, spoor magaan, top Cg-hor

1105

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht beigegrijs, scherpe bovengrens, top pakket beddingafzettingen

1090

Klei, sterk zandig, matig roesthoudend, licht beigegrijs, scherpe bovengrens, matig stevig, spoor schelpresten (gruis), zwak mangaanhoudend

1080

Zand, matig grof, zwak siltig, licht grijsbeige, scherpe bovengrens, matig slecht gesorteerd zand, grind tot 0,7 cm

1060

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, licht beigegrijs, grind tot 0,7 cm

1040

Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk grindig, lichtgrijs, afgerond grind tot 1,5 cm, vooral wit en bont kwartsiet en basalt

1025

Zand, matig fijn, sterk siltig, sporen roest, licht beigebruin1020

Zand, matig fijn, matig siltig, matig grindig, lichtgrijs, grind tot 1,5 cm1015

Klei, matig zandig, zwak roesthoudend, lichtgrijs, scherpe bovengrens, matig stevig, ook deze laag is kalkrijk1010

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, scherpe bovengrens

1000

Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk grindig, lichtgrijs

980

Grind, fijn, sterk zandig, laagjes zand, lichtgrijs, afgerond grind tot 1,5 cm

950



Boring: HER.A.2
X: 203952,00

Y: 433200,00
Datum: 17-07-2018

hele boring kalkrijk

Hoogte (m +NAP) 12,8
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gras1280

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, zwak humeus, zwak grindig, sporen puin, licht beigegrijs, hard, modern geroerd, Aa-hor

1260

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, zwak humeus, sporen grind, zwak puinhoudend, licht beigebruin, hard, grind tot 2,5 cm, modern geroerd, Aa-hor

1235

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, bruinbeige, lemig, los, verbruind, top natuurlijke afzettingen, top Bw-hor

1215

Leem, sterk zandig, bruinbeige

1205

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, bruinbeige

1190

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sporen grind, beigebruin, grind tot 1 cm, matig goed gesorteerd zand, glimmers in het zand1185

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, beigebruin, lemig, spillen baksteen (lichtrood) - mogelijk in een worm- of wortelgang

1175

Leem, sterk zandig, sporen roest, beigebruin, zandig, broikje organische stof, spoor schelpresten (gruis), spoor mangaan

1150

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, laagjes leem, beigebruin

1140

Leem, sterk zandig, beigebruin1135

Zand, matig fijn, uiterst siltig, sporen grind, beigebruin, matig slecht gesorteerd zand, met grove korrels, grind tot 0,5 cm, basis verbruinde pakket, basis Bw-hor

1125

Klei, sterk zandig, zwak roesthoudend, licht bruingrijs, scherpe bovengrens, lemig, brokkelig, spoor schelpresten (gruis), spoor mangaan, top Cg-hor

1100

Zand, matig fijn, uiterst siltig, zwak roesthoudend, lichtgrijs, kleiig, spoor mangaan1095

Klei, sterk zandig, matig roesthoudend, licht bruingrijs, met grove korrels, spoor schepresten (gruis en complete zoetwaterslak) zwak mangaanhoudend

1055

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak oerhoudend, licht beigegrijs, scherpe bovengrens

1045

Grind, fijn, sterk zandig, licht beigegrijs, afgerond grind tot 2 cm1040



Boring: HER.A.3
X: 203975,00

Y: 433210,00
Datum: 17-07-2018

hele boring kalkrijk

Hoogte (m +NAP) 12,7
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Zand, zeer fijn, uiterst siltig, zwak humeus, sporen grind, licht beigegrijs, hard, modern geroerd, Aa-hor

1240

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, zwak humeus, sporen grind, lichtbeige, hard, modern geroerd, Aa-hor

1220

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, zwak humeus, licht bruinbeige, top natuurlijke afzettingen, verbruind, top Bw-hor

1200

Zand, matig fijn, uiterst siltig, zwak humeus, licht bruinbeige, grindje van 0,5 cm

1185

Leem, sterk zandig, licht bruinbeige, deels uiterst siltig matig fijn zand1180

Zand, matig fijn, uiterst siltig, licht beigebruin, met grove korrels, grindje van 1 cm

1140

Zand, matig fijn, sterk siltig, licht beigegrijs, basis verbruinde pakket, basis Bw-hor1135

Klei, sterk zandig, sporen roest, licht bruingrijs, scherpe bovengrens, stevig, spoor mangaan, top Cg-hor

1120

Klei, sterk zandig, sporen roest, licht bruingrijs, enkele grove korrels, spoor mangaan

1100

Zand, matig grof, matig siltig, sporen grind, licht beigegrijs, scherpe bovengrens, afgerond grind tot 2,5 cm

1090

Grind, fijn, sterk zandig, licht beigegrijs, afgerond grind tot 2,5 cm1085



Boring: HER.A.4
X: 203998,00

Y: 433197,00
Datum: 17-07-2018

hele boring kalkrijk

Hoogte (m +NAP) 12,6
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Zand, zeer fijn, uiterst siltig, zwak humeus, licht beigegrijs, hard, lemig, goed gesorteerd zand, modern geroerd, Aa-hor

1230

Zand, matig fijn, uiterst siltig, zwak humeus, licht bruinbeige, spoor schelpresten (gruis), deels intacte natuurlijke afzettingen, A/B-hor

1210

Zand, matig fijn, uiterst siltig, zwak humeus, licht bruingrijs, grind tot 0,7 cm, verbruind, top Bw-hor

1185

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus, zwak grindig, lichtbruin, matig slecht gesorteerd zand

1160

Zand, matig grof, sterk siltig, sporen grind, licht beigebruin

1130

Klei, sterk zandig, zwak roesthoudend, licht bruingrijs, scherpe bovengrens, stevig, sporen mangaan, spoor schelpresten (gruis), glimmers in het zand, Cg-hor

1120

Klei, matig zandig, zwak roesthoudend, licht beigegrijs, spoor schelpresten (gruis), spoor mangaan

1095

Klei, sterk zandig, matig roesthoudend, licht beigegrijs, matig zacht, zwak mangaanhoudend

1075

Zand, matig fijn, matig siltig, matig roesthoudend, licht roodgrijs, spoor mangaan

1060

Klei, sterk zandig, matig roesthoudend, laagjes zand, lichtgrijs, spoor mangaan

1045

Zand, matig fijn, matig siltig, sporen roest, lichtgrijs, deels lichtoranjegrijs, matig goed gesorteerd zand, vermoedelijk beddingzand1040



 
Bijlage 5:    Boorprofielen 2005 



 

 



 

 

 



Bijlage 3  Parkeeronderzoek
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 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Woonstichting Vryleve is voornemens om dertien grondgebonden woningen te realiseren op een 

locatie aan de Antoniusstraat in de kern Herwen. In het verleden waren er plannen om op de locatie 

gestapelde woningen te realiseren. Het vigerende bestemmingsplan voorziet reeds in de 

bouwmogelijkheden hiervoor. Inmiddels zijn de plannen voor gestapelde woningen achterhaald en is 

voor de locatie een plan ontwikkeld voor grondgebonden woningen. 

 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet onder andere worden aangetoond dat de ontwikkeling geen 

negatieve gevolgen heeft voor de parkeersituatie ter plaatse. Om die reden is in dit onderzoek 

onderzocht wat de gevolgen van de ontwikkeling zijn op de parkeersituatie in de omgeving.  

1.2 Doel van het onderzoek 

Het doel van voorliggend onderzoek is om de parkeerdruk in de omgeving van de locatie in beeld te 

brengen en te bepalen of er als gevolg van de ontwikkeling, in de toekomst, sprake is van een te hoge 

parkeerdruk in de nabije omgeving van het onderzoeksgebied. 

1.3 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk, wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de ligging en de aard van het initiatief. 

In hoofdstuk 3 wordt de parkeerbehoefte van de ontwikkeling bepaald. Vervolgens gaat hoofdstuk 4 

in op de onderzoeksopzet. De resultaten van het parkeeronderzoek worden in hoofdstuk 5 behandeld. 

Tot slot, komt in hoofdstuk 6 de conclusie aan bod. 
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 Situatie locatie  

2.1 Ligging locatie 

Het plangebied ligt aan de westzijde van de kern Herwen, aan de Antoniusstraat en de Berkhaag. De 

navolgende afbeelding geeft globaal de ligging van de locatie weer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging locatie 

2.2 De ontwikkeling 

Op de locatie is de bouw van dertien grondgebonden woningen beoogd. De woningen worden in drie 

rijen gebouwd. Eén rij is georiënteerd op de Berkhaag en bestaat uit vier woningen. De andere twee 

rijen bestaan uit respectievelijk vier en vijf woningen. Deze woningen zijn gericht op de Antoniusstraat. 

De vier woningen aan de Berkhaag bestaan uit twee lagen met een kap. De negen woningen aan de 

Antoniusstraat worden gebouwd in één laag met een kap. De navolgende afbeelding geeft de 

stedenbouwkundige opzet van het bouwplan op de locatie weer.  
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Stedenbouwkundige opzet ontwikkeling 
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 Parkeerbehoefte 

3.1 Algemeen 

Het aantal benodigde parkeerplaatsen wordt bepaald door de aard en omvang van de activiteit waarin 

het plan voorziet. In dit geval het type en aantal woningen.  

3.2 Berekening parkeerbehoefte 

Om de parkeerbehoefte te bepalen, is gebruik gemaakt van de richtlijnen uit publicatie 317, ‘Kencijfers 

parkeren en verkeersgeneratie’ (oktober 2012), van het CROW. Bij de berekening van de 

parkeerbehoefte is uitgegaan van woningen in de categorie 'huurhuis, sociale huur' in een weinig 

stedelijk gebied in de rest van de bebouwde kom. Hiervoor wordt een parkeernorm van gemiddeld 

1,6 parkeerplaatsen per woning gehanteerd. Voor de ontwikkeling zijn (13*1,6 = 20,8) 21 

parkeerplaatsen benodigd. 

3.3 Parkeeroplossingen 

3.3.1 Algemeen 

Een nieuwe planontwikkeling (verbouw, nieuwbouw, functieverandering) mag geen 

parkeerproblemen veroorzaken in de omgeving. Een initiatiefnemer van een bouwplan is 

verantwoordelijk voor het realiseren van parkeergelegenheid. Dit betekent dat de initiatiefnemer er 

zorg voor draagt dat er voldoende parkeerruimte ten behoeve van de ontwikkeling wordt gerealiseerd. 

Dit dient, bij voorkeur, op eigen terrein te worden opgelost.  

 

In het plan zijn geen parkeerplaatsen op eigen terrein opgenomen.  

3.3.2 Parkeren in de openbare ruimte 

Parkeren in de openbare ruimte (parkeerterrein, parkeervakken op straat) is mogelijk, als hiervoor nog 

voldoende ruimte aanwezig is. In de omgeving van de locatie zijn verschillende openbare 

parkeervoorzieningen aanwezig. 

 

Als norm voor een te hoge parkeerdruk wordt een parkeerdruk van 85% of meer gehanteerd. Met een 

parkeerbezetting van 85% of meer is het lastig om een vrije parkeerplaats te vinden. Er is daarom 

sprake van een te hoge parkeerdruk als in de toekomstige situatie sprake is van een parkeerdruk van 

85% of meer.  

3.3.3 Conclusie 

De totale parkeerbehoefte bedraagt 21 parkeerplaatsen. In dit onderzoek wordt beoordeeld of er in 

de openbare ruimte voldoende parkeergelegenheid is om de parkeerbehoefte, als gevolg van het plan, 

op te vangen. In de omgeving van de locatie zijn verschillende openbare parkeervoorzieningen 

aanwezig.  

 

Omdat het initiatief niet mag leiden tot een te hoge parkeerdruk in de omgeving, wordt in de komende 

hoofdstukken de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen in de omgeving van de locatie in kaart 

gebracht.  
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 Onderzoeksopzet 

4.1 Onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied is bepaald aan de hand van de acceptabele loopstand die een bezoeker bereid 

is af te leggen tussen de parkeerplaats en de locatie van de ontwikkeling. De acceptabele loopafstand 

tussen parkeergelegenheid en de bestemming is afhankelijk van de parkeerduur en het motief van het 

bezoek aan de bestemming.  

 

In hoofdstuk 7 van de eerdergenoemde CROW-publicatie zijn de acceptabele loopafstanden voor de 

verschillende hoofdfuncties opgenomen. Deze zijn weergegeven in navolgende tabel.  

 

Hoofdfunctie Acceptabele loopafstand 

Wonen 100 meter 

Winkelen 200 - 600 meter 

Werken  200 - 800 meter 

Ontspanning  100 meter 

Gezondheidszorg  100 meter 

Onderwijs 100 meter 

 

De voorliggende ontwikkeling heeft betrekking op de functie ‘Wonen’. Hiervoor geldt een acceptabele 

loopafstand van 100 m. Op de navolgende afbeelding is met een rood kader het onderzoeksgebied 

weergegeven. In het geel is het onderzoeksgebied weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrenzing onderzoeksgebied 
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Op de navolgende afbeelding worden de beschouwde parkeervoorzieningen met een onderverdeling 

in verschillende sectoren weergegeven. Het plangebied is in het rood aangeduid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschouwde parkeervoorzieningen met sectoraanduiding 

4.2 Parkeercapaciteit 

Voor de parkeercapaciteit in de omgeving van de locatie is uitgegaan van openbare 

parkeervoorzieningen. Parkeergelegenheden op privéterreinen zijn niet meegenomen in het 

onderzoek. In het onderzoeksgebied is het eveneens toegestaan om op de openbare weg te parkeren, 

buiten de aangewezen parkeervoorzieningen. Deze ruimte is eveneens niet meegenomen in het 

onderzoek. Indicatief wordt bij de onderzoeksmomenten wel aangegeven hoeveel auto’s er op de 

openbare weg waren geparkeerd. 

 

  

 D 

 E 

 C 

 B 

 A 

 F 
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In de navolgende tabel is de parkeercapaciteit per sector opgenomen. Dit zijn het aantal beschikbare 

parkeerplaatsen.  

Sector Straat Parkeercapaciteit 

A Kettingpol 6 

B Kettingpol 14 

C Martinusweg/Antoniusstraat 8 

D Martinusweg/Berkhaag 4 

E Berkhaag 10 

F Molenstraat 10 

Totaal 52 

4.3 Onderzoeksperiode 

De parkeerdruk in het onderzoeksgebied is op de volgende tijdstippen onderzocht: 

 Dinsdagochtend 15 mei 2018, tussen 09:00-10:00; 

 Dinsdagmiddag 15 mei 2018, tussen 14:00-15:00; 

 Dinsdagavond 15 mei 2018, tussen 19:00-20:00; 

 Dinsdagavond 15 mei 2018 23:00-00:00. 

 Zaterdagavond 19 mei 2018, tussen 19:00-20:00; 

 Donderdagochtend 24 mei 2018, tussen 09:00-10:00; 

 Donderdagmiddag 24 mei 2018, tussen 14:00-15:00; 

 Donderdagavond 24 mei 2018, tussen 19:00-20:00; 

 Donderdagavond 24 mei 2018 23:00-00:00. 
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 Resultaten 

In de navolgende tabellen is per onderzoeksmoment de parkeerdruk per sector weergegeven. Aan het 

eind van de tabel is de totale bezetting en de totale bezettingsgraad weergegeven, afgezet tegen het 

totaal aantal beschikbare parkeerplaatsen binnen het onderzoeksgebied van 52.  

 

 

 

 

 

*n = aantal geparkeerde voortuigen op straat in sector op het onderzoeksmoment. 

 

 

 

 

 

*n = aantal geparkeerde voortuigen op straat in sector op het onderzoeksmoment. 

 

 

 

 

 

*n = aantal geparkeerde voortuigen op straat in sector op het onderzoeksmoment. 

 

 

 

 

 

*n = aantal geparkeerde voortuigen op straat in sector op het onderzoeksmoment. 

 

Dinsdag 15 mei 2018, 09:00-10:00 

Sector Straat Bezetting Bezettingsgraad in % 

A Kettingpol 3 50 

B Kettingpol 9 64 

C Martinusweg/Antoniusstraat 0 0 

D Martinusweg/Berkhaag 2 (*4) 50 

E Berkhaag 2 20 

F Molenstraat 1 10 

Totaal 17 33 

Dinsdag 15 mei 2018, 14:00-15:00 

Sector Straat Bezetting Bezettingsgraad in % 

A Kettingpol 3 50 

B Kettingpol 7 (*1) 50 

C Martinusweg/Antoniusstraat 0 0 

D Martinusweg/Berkhaag 0 (*7) 0 

E Berkhaag 2 (*3) 20 

F Molenstraat 2 20 

Totaal 14 27 

Dinsdag 15 mei 2018, 19:00-20:00 

Sector Straat Bezetting Bezettingsgraad in % 

A Kettingpol 6 (*2) 100 

B Kettingpol 12 (*1) 86 

C Martinusweg/Antoniusstraat 5 (*6) 63 

D Martinusweg/Berkhaag 2 (*9) 50 

E Berkhaag 4 (*4) 40 

F Molenstraat 4 40 

Totaal 33 63 

Dinsdag 15 mei 2018, 23:00-00:00 

Sector Straat Bezetting Bezettingsgraad in % 

A Kettingpol 6 (*2) 100 

B Kettingpol 10 (*1) 71 

C Martinusweg/Antoniusstraat 5 (*8) 62 

D Martinusweg/Berkhaag 4 (*12) 100 

E Berkhaag 6 (*3) 60 

F Molenstraat 4 40 

Totaal 35 67 
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*n = aantal geparkeerde voortuigen op straat in sector op het onderzoeksmoment. 

 

 

 

*n = aantal geparkeerde voortuigen op straat in sector op het onderzoeksmoment. 

 

 

*n = aantal geparkeerde voortuigen op straat in sector op het onderzoeksmoment. 

 

 

 

 

*n = aantal geparkeerde voortuigen op straat in sector op het onderzoeksmoment. 

 

 

 

 

*n = aantal geparkeerde voortuigen op straat in sector op het onderzoeksmoment. 

Zaterdag 19 mei 2018, 19:00-20:00 

Sector Straat Bezetting Bezettingsgraad in % 

A Kettingpol 3 (*2) 50 

B Kettingpol 10 71 

C Martinusweg/Antoniusstraat 4 (*5) 50 

D Martinusweg/Berkhaag 2 (*7)  50 

E Berkhaag 8 (*4) 80 

F Molenstraat 4 40 

Totaal 31 60 

Donderdag 24 mei 2018, 09:00-10:00 

Sector Straat Bezetting Bezettingsgraad in % 

A Kettingpol 3 50 

B Kettingpol 5 (*1) 36 

C Martinusweg/Antoniusstraat 3 (*5) 38 

D Martinusweg/Berkhaag 2 (*7) 50 

E Berkhaag 3 (*2) 30 

F Molenstraat 2 20 

Totaal 18 35 

Donderdag 24 mei 2018, 14:00-15:00 

Sector Straat Bezetting Bezettingsgraad in % 

A Kettingpol 1 17 

B Kettingpol 6 43 

C Martinusweg/Antoniusstraat 3 (*2) 38 

D Martinusweg/Berkhaag 3 (*4) 75 

E Berkhaag 5 (*2) 50 

F Molenstraat 2 20 

Totaal 20 38 

Donderdag 24 mei 2018, 19:00-20:00 

Sector Straat Bezetting Bezettingsgraad in % 

A Kettingpol 5 (*1) 83 

B Kettingpol 9 (*1) 64 

C Martinusweg/Antoniusstraat 7 (*9) 88 

D Martinusweg/Berkhaag 4 (*9) 100 

E Berkhaag 6 (*3) 60 

F Molenstraat 3 30 

Totaal 34 65 

Donderdag 24 mei 2018, 23:00-00:00 

Sector Straat Bezetting Bezettingsgraad in % 

A Kettingpol 5 (*2) 83 

B Kettingpol 9 (*1) 64 

C Martinusweg/Antoniusstraat 7 (*8) 88 

D Martinusweg/Berkhaag 2 (*10) 50 

E Berkhaag 8 (*4) 80 

F Molenstraat 4 40 

Totaal 35 67 
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In bijlage 1 zijn per onderzoeksmoment enkele foto’s van de parkeersituatie ter plaatse van het 

onderzoeksgebied weergegeven.  

 

In de navolgende tabellen is per onderzoeksmoment berekend wat de huidige en toekomstige 

bezettingsgraad van de openbare parkeervoorzieningen is in het onderzoeksgebied. 

 

 

 

 

Dinsdag 15 mei 2018, 14:00-15:00 

 Bezetting Bezettingsgraad in % 

Totale bezetting huidige situatie 14 27 

Planbijdrage 21  

Totale bezetting toekomstige situatie 35 67 

 

Dinsdag 15 mei 2018, 19:00-20:00 

 Bezetting Bezettingsgraad in % 

Totale bezetting huidige situatie 33 63 

Planbijdrage 21  

Totale bezetting toekomstige situatie 54 104 

 

Dinsdag 15 mei 2018, 23:00-00:00 

 Bezetting Bezettingsgraad in % 

Totale bezetting huidige situatie 35 67 

Planbijdrage 21  

Totale bezetting toekomstige situatie 56 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 24 mei 2018, 14:00-15:00 

 Bezetting Bezettingsgraad in % 

Totale bezetting huidige situatie 20 38 

Planbijdrage 21  

Totale bezetting toekomstige situatie 41 79 

 

Dinsdag 15 mei 2018, 09:00-10:00 

 Bezetting Bezettingsgraad in % 

Totale bezetting huidige situatie 17 33 

Planbijdrage 21  

Totale bezetting toekomstige situatie 38 73 

Zaterdag 19 mei 2018, 19:00-20:00 

 Bezetting Bezettingsgraad in % 

Totale bezetting huidige situatie 31 60 

Planbijdrage 21  

Totale bezetting toekomstige situatie 52 100 

Donderdag 24 mei 2018, 09:00-10:00 

 Bezetting Bezettingsgraad in % 

Totale bezetting huidige situatie 18 35 

Planbijdrage 21  

Totale bezetting toekomstige situatie 39 75 
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Donderdag 24 mei 2018, 19:00-20:00 

 Bezetting Bezettingsgraad in % 

Totale bezetting huidige situatie 34 65 

Planbijdrage 21  

Totale bezetting toekomstige situatie 55 106 

 

Donderdag 24 mei 2018, 23:00-00:00 

 Bezetting Bezettingsgraad in % 

Totale bezetting huidige situatie 35 67 

Planbijdrage 21  

Totale bezetting toekomstige situatie 56 108 

 

De hoogste bezettingsgraad in het totale onderzoeksgebied is gevonden in de late avondperiode. De 

bezettingsgraad bedroeg 67%. In de toekomstige situatie neemt de bezettingsgraad op dat moment 

toe tot 108%. 

 

Als grens voor de beschikbare parkeercapaciteit wordt een bezettingspercentage van 85% gehanteerd. 

Dit betekent dat in de toekomstige situatie maximaal 85% van de beschikbare parkeercapaciteit bezet 

mag zijn.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat er niet voldoende parkeerruimte in de openbare ruimte aanwezig is om 

de toekomstige extra parkeervraag op te vangen. In de huidige situatie geldt dat de bezettingsgraad 

lager is dan 85%. Met de planbijdrage bedraagt de bezettingsgraad in de toekomstige situatie 108%.  
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 Conclusie en advies 

Als gevolg van de ontwikkeling van dertien grondgebonden woningen aan de Antoniusstraat, ontstaat 

een parkeervraag van 21 parkeerplaatsen. Om inzicht te krijgen of er voldoende capaciteit is om de 

parkeervraag van 21 parkeerplaatsen in de openbare ruimte op te lossen, is een 

parkeerdrukonderzoek gehouden. 

 

De hoogste bezettingsgraad in het onderzoeksgebied is gevonden in de late avondperiode. De 

bezettingsgraad bedroeg 67%. In de toekomstige situatie neemt de bezettingsgraad op dit moment 

toe tot 108%. 

 

Als norm voor een te hoge parkeerdruk wordt een parkeerdruk van 85% of meer gehanteerd. Dit 

betekent dat in de toekomstige situatie maximaal 85% van de beschikbare parkeercapaciteit bezet 

mag zijn.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat er onvoldoende parkeerruimte in de openbare ruimte aanwezig is om de 

toekomstige extra parkeervraag op te vangen. In de huidige situatie geldt dat de bezettingsgraad lager 

is dan 85%. Met de planbijdrage bedraagt de bezettingsgraad in de toekomstige situatie 108%. 

 

Om de toekomstige bezettingsgraad te verlagen tot maximaal 85%, wordt geadviseerd om de 

parkeercapaciteit uit te breiden tot ((56/85)*100=) 66 parkeerplaatsen. Dit betekent dat er minimaal 

(66-52=) 14 parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd. 



 

Bijlage 1  
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Foto’s parkeersituatie dinsdag 15 mei 2018, 14:00-15:00 
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Foto’s parkeersituatie dinsdag 15 mei 2018, 19:00-20:00 
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Foto’s parkeersituatie dinsdag 15 mei 2018, 23:00-00:00 
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Foto’s parkeersituatie zaterdag 19 mei 2018, 19:00-20:00 
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Foto’s parkeersituatie donderdag 24 mei 2018, 09:00-10:00 
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Foto’s parkeersituatie donderdag 24 mei 2018, 14:00-15:00 
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Foto’s parkeersituatie donderdag 24 mei 2018, 19:00-20:00 
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Foto’s parkeersituatie donderdag 24 mei 2018, 23:00-00:00 
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