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Bijlage 1. Doelen, functionele eisen, maatstaven, meetmethoden  

 

 

 

 

In de volgende tabellen is op een aantal plaatsen verwezen naar ‘beslisbomen’. Deze zijn in 

bijlage 2 weergegeven. 
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Bijlage 2. Beslisbomen en risicoschema’s 
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Wanneer komt het vervangen van riolering of 
vervangen van een wegverharding op het 

investeringsprogramma (IP) 
  

IP 
programma 

Riool vervangen obv aantasting*  (risico instorten riool) 
 
*zie beslisboom rioolvervanging aantasting 

Gecombineerd riool vervangen met wegdekvervanging indien riool moet worden 
vervangen obv 

• Leeftijd 

• Infiltratie 

• Afstroming 

• Breuk/instorting 
 
Riool wordt alleen vervangen in combinatie met noodzaak tot vervanging van 
wegverharding* 
 
*zie beslisboom rioolvervanging irt wegdekvervanging 

Riool vervangen obv infiltratie nadat een kosten/baten analyse tav 
reparatie/vervangen is gedaan* (risico grondwaterdaling) 

*zie beslisboom rioolvervanging infiltratie 

Wegverharding (elementen) vervangen (herbestraten) indien: 

• Meerdere straten in een wijk moeten worden vervangen 

• Elementen moeten worden vervangen agv levensduur 

• Zetting in een gebied > 20 cm 
 
*zie beslisboom vervangen elementen verharding per wegdeel/straat 
 
 

Wegverharding (asfalt) vervangen (totale wegconstructie) indien: 

• Vervangen funderingslaag en/of 2 of meer asfalt-lagen 

• Zetting in een gebied > 20 cm 
 
*zie beslisboom vervangen asfalt per wegdeel 
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Risicoschema leeftijd riolering 

 

 

gevolg 

gevolg 

risico’s 

Leeftijd 

riolering >60 

jaar 

Afbreken van gress 

huisaansluitingen en 

gress 

kolkaansluitingen 

Afvoer afvalwater 

belemmerd 

infiltratie  
Zie risicoschema 

infiltratie 

Uitdrogen van 

kitvoegen 

Water op straat  

Volksgezondheid 

Huishoudens /bedrijven 

hebben geen afvoer van 

hun vuilwater 

 

bodemverontreiniging 

Openstaande 

voegen/inlaten 

Ingroei 

(boom)wortels 
rioolverstopping 

Zie 

risicoschema 

afstroming 

Risicoschema afstroming riolering 

 

gevolgen 

gevolgen 

gevolgen 

risico’s 
afstroming Aantasting van 

de riolering 

Zie risicoschema 

aantasting  

Klachten en 

meldingen 

Water op straat  

Volksgezondheid 

Toename 

riooloverstorten in 

sloten/singels 

rioolverstopping 

Toename 

reinigings/ontstoppingskosten 

(50 euro/meter) 

Verloren berging 

Water op straat 

Toename 

riooloverstortingen 

in sloten/singels 

 

volksgezondheid 
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Risicoschema infiltratie in riolering 

 

risico gevolgen infiltratie grondwaterdaling 

Afvoer van 

grondwater via de 

riolering naar rwzi  

Schade aan 

funderingen van 

gebouwen 

Afsterven van 

bomen, struiken 

en beplanting  

Aanvoer en behandeling 

van oneigenlijk water op 

de rwzi  (kosten wshd ca 

26.000 euro/jaar) 

duurzaamheid 

D 

 Mogelijke aansprakelijkheid van de 

gemeente voor funderingsschade 

Verzakking van bovenliggende gronden 

en verhardingen 

Extra draaiuren van 
pompen in de gemalen 
(ca 1500 euro/jaar) 
duurzaamheid 

 

Ontgronding  

Risicoschema aantasting riolering 

 

 

 

gevolgen risico 

en

n 

of 

aantasting Instorten riool 

Afvoer afvalwater 

belemmerd 

Verzakken 

bovenliggende 

groenvoorziening 

of bovenliggende 

verharding (niet 

zijnde een rijbaan 

Verzakken 

bovenliggende 

rijbaan.  

bodemverontreiniging 

Huishoudens /bedrijven hebben 

geen afvoer van hun vuilwater 

Letsel aan spelende kinderen of 

wandelende personen. De ernst zal 

toenemen met de diameter van het riool 

en met de grote van het gat in het riool. 

Schade/letsel aan voertuigen/personen 

De ernst zal toenemen met de diameter 

van het riool en met de grote van het 

gat in het riool. 

Risico volksgezondheid 

agv water op straat en 

toename overstorten op 

singels/sloten 
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nee 

ja 

ja 

nee 

Leeftijd 

Inspectieresultaten 
Aantasting 
Infiltratie 
Afstroming 
Breuk/instorting 

 

aantasting 
klasse 4/5  

 

Riool onder 
wegdek 

Riool  

vervangen 
Met reparaties van 

de slechte 

plaatsen risico* 

/gevolgen 

aanvaardbaar. 
(*zie risicoschema) 

Risico* instabiliteit 

(instorten) riool door 

aantasting op 

meerdere plaatsen in 

rioolstreng of over een 

doorlopend stuk riool 

(*zie risicoschema) 

Reparatie  

Vervangen 

wegdek 

*zie beslisboom 

wegdek-

vervanging 
elementen/asfalt 

Met reparaties is 

het risico* 

aanvaardbaar om 

te wachten op 

wegdekvervanging 
(*zie risicoschema) 

aantasting 
klasse 3 

Niets 

doen 

Bepalen restlevensduur dmv boorkern onderzoek tbv bepalen van 

vervangingsprioritering in de toekomst 

ja 

ja 

ja ja 

ja 

nee 

nee 

nee 
nee 

nee 

nee 

In de rioolstreng veelvuldig klasse 3 + 

verloren berging + klachten + >45 jaar 
ja 

nee 

Beslisboom vervangen riool obv aantasting 

Reparaties financieel aanvaardbaar kosten/baten 

ja 

Van deze beslisboom kan gemotiveerd worden afgeweken 
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Leeftijd 

Inspectieresultaten 
Aantasting 
Infiltratie 
Afstroming 
Breuk/instorting 

 

Risico*  

grondwaterdaling of 

verzakking 

verharding op 

meerdere plaatsen 

in rioolstreng 

(*zie risico schema) 

Infiltratie 
klasse 4/5 

Reparatie of niets doen en monitoren  

Vervangen 

wegdek 

Zie beslisboom 

wegdekvervanging 
(elementen/asfalt) 

 

Riool vervangen 

Infiltratie 

klasse 4/5 op 

meerdere 

plaatsen in 
rioolstreng 

Kosten/baten 

analyse  

kosten 

reparaties 

(indien mogelijk) 

afzetten tegen 

rioolvervanging 

ja ja ja ja 

nee
ja 

nee
ja 

nee
ja 

nee
ja 

nee
ja 

ja ja 

Ernstige infiltratie op meerdere plaatsen in het riool kan leiden tot grondwaterdaling en kan problemen veroorzaken aan de fundering bij 
bebouwing en afsterven van bomen en planten. Daarnaast kan er ontgronding plaats vinden, waardoor er verzakkingen in de 
bovenliggende grond/wegdek kunnen ontstaan. 
Een goede kaart met daarop de funderingstypes van de bebouwing in Zwijndrecht is hierbij noodzakelijk 

 

Beslisboom vervangen riool obv infiltratie 

Van deze beslisboom kan gemotiveerd worden afgeweken 
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ja 

Leeftijd 

Inspectieresultaten 
Aantasting 
Infiltratie 
Afstroming 
Breuk/instorting 

 

Uit putmetingen  tov 

maaiveld hoogten, 

visuele inspecties, 

aangehechte afzetting 

en 

hellingshoekmetingen, 

blijkt dat riool vol water 
staat 

Interne en 

externe 

meldingen 

over stank 

en/of 

verstopping 

Vervangen 
Wegdek 

 
Zie beslisboom 

wegdekvervanging 
(elementen/asfalt) 

 

Riool 
vervangen 

 

Extra reinigen 

Niets 
doen 

Veel verloren 

berging in 

heel gebied 

Afweging kosten/baten jaarlijkse 
extra reiniging tov vervangen 

rioolstreng 
Hoeveel zetting vd bodem wordt 
er de komende jaren verwacht 

obv praktijkervaring (geen 
meting) 

ja ja ja 

ja 
nee 

nee nee 

nee 

nee 

De oorzaak van slechte afstroming is vaak zetting van de bodem. Slechte afstroming leidt vaak tot klachten/meldingen 
(verstopping/stank). Door een hoge frequentie van reiniging kunnen de klachten/meldingen tijdelijk worden verholpen. Slechte 
afstroming is een reden om mee te gaan met het vervangen van wegdek wanneer er veel verloren berging is in een heel gebied.  
 
Daarnaast kan er aantasting van het riool plaats vinden als gevolg van H2S-gas op plaatsen die gedeeltelijk vol met water staan 
(stilstaand water). 

 
Tijdens inspecties worden de BOB van het riool gemeten. Vaak hoeft een riool niet eens te worden geïnspecteerd om slechte 
afstroming vast te stellen. Vaak is dit al duidelijk uit de verschillende maaiveld hoogten (puthoogten in metingen) 

 
 

Beslisboom vervangen riool obv afstroming 

Van deze beslisboom kan gemotiveerd worden afgeweken 
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Wegdek wordt 

vervangen* 

Zie beslisboom 

wegdekvervanging 

(elementen/asfalt) 

Leeftijd riool > 

60 jaar 

aantasting 

infiltratie 

afstroming 

Breuk/ 
instorting 

Metersebuizen 

met kitvoegen 

en/of gress 

aansluitingen 

Riool 

vervangen 

Aantasting 

klasse 4/5 

Risico instabiliteit (instorten) 
riool door aantasting op 
meerdere plaatsen in 
rioolstreng of in een 
doorlopend stuk riool 
(zie risico schema) 

Infiltratie klasse 

4/5 

Infiltratie 

klasse 4/5 op 

meerdere 

plaatsen in 

rioolstreng Uit putmetingen  

maaiveld 

hoogten, 

visuele 

inspecties, 

aangehechte 

afzetting en 

hellingshoekme

tingen, blijkt dat 

riool vol water 

staat 

 

Interne/externe 

meldingen over 

stank en 

verstopping 

Veel verloren 

berging in heel 

gebied 

Breuk/instorting 

klasse 4/5 

Breuk/instorting 

/scheuren 

brengt 

stabiliteit van 

het riool in 

gevaar. 

 

Stabiliteits-

problemen op 

meerdere 

plaatsen in 

rioolstreng 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

Aantasting 

klasse 3 

In de rioolstreng veelvuldig klasse 3 + 

verloren berging + klachten + >45 jaar 

ja 

Breuk/instorting 

klasse 2 + 

scheuren ja 

Beslisboom rioolvervanging irt wegdekvervanging 
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j a  

Leeftijd 

Inspectieresultaten 
Aantasting 
Infiltratie 
Afstroming 
Breuk/instorting 

 

Riool > 60 

jaar 

                                   Riool niet vervangen 

Metersebuizen 

met Kitvoegen 

en/of 

huisaansl.of 

kolkaansl.. 

van gress 

Riool 

vervangen  

Vervangen 

wegdek 

*zie beslisboom 

wegdekvervanging 

(elementen/asfalt) 

ja ja 

nee 

ja 

nee nee 

De levensduur van een riool is niet bepalend op het moment dat een riool er nog goed bij ligt. Echter bij een riool van ouder dan 60 jaar 
met metersebuizen en kitvoegen blijkt uit de praktijk dat de kit hiervan gaat uitdrogen en scheuren en er hierdoor infiltratie in het riool 
ontstaat 
Bij kolkaansluitingen en huisaansluitingen van gress is de kans groot dat bij werkzaamheden in de bovengrond breukschades ontstaan 

Beslisboom vervangen riool obv leeftijd 

Van deze beslisboom kan gemotiveerd worden afgeweken 
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Bijlage 3. Uitgangspunten kostendekkingsberekeningen 

 

Uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de berekening van de rioolheffing: 

 

1. Berekeningsmethode 

De rioolheffingsberekening wordt uitgevoerd met behulp van de contante-

waardemethode. Deze methode is geschikt om de effecten en de trend op langere 

termijn zichtbaar te maken. Met de contante-waardemethode is een vergelijking van 

uitgaven en inkomsten in verschillende jaren mogelijk. De toekomstige uitgaven en 

inkomsten van elk jaar in de beschouwde periode worden contant gemaakt naar 1 

januari startjaar. In de te verwachten inkomsten zit één onbekende: de hoogte van de 

benodigde inkomsten per aansluiting. Door de contante waarde van de te verwachten 

inkomsten gelijk te stellen aan de contante waarde van de te verwachten uitgaven, 

worden de kosten per heffingseenheid berekend. 

Voor toekomstige investeringen wordt in de contante-waardebenadering geen 

specifieke wijze van afschrijving of financiering verondersteld. De diverse 

afschrijvingsmethoden (lineair, afschrijving op annuïteitsbasis) verschillen onderling wel 

door een andere (boekhoudkundige) verdeling van lasten in de tijd, maar de contante 

waarde van de jaarlijkse lasten is in deze methoden steeds gelijk aan de contante 

waarde van de investeringen. 

Het inflatie- en rentepercentage worden gebruikt voor het contant maken van de 

toekomstige uitgaven en inkomsten. Dit gebeurt op de volgende wijze: 

 

 

waarbij: 
x  = startjaar berekening 

Uj  = uitgave in jaar (j) op prijspeil startjaar 

i  = inflatie (in decimalen, bijvoorbeeld 0,015) 

r  = rente (in decimalen, bijvoorbeeld 0,04) 

cwf  = contante-waardefactor { = (1+i) / (1+r) } 

CWx(Uj) = contante waarde in jaar x van investering U in het jaar  

 

Het totaal aan uitgaven en inkomsten over de beschouwde periode is met elkaar in 

evenwicht. 

 

2. Planningshorizon 

Bij de berekening van de rioolheffing is uitgegaan van een planningshorizon van 60 

jaar: 2018 t/m 2077. Binnen een periode van 60 jaar zijn alle objecten in theorie 

minimaal éénmaal vervangen.  

 

3. Inflatie 

De prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen, materiaal en materieel 

die nodig zijn voor het aanleggen van een riolering binnen de bebouwde kom. Voor het 

)(

)(

)1(

)1(
)()(

xj

j

xj
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kostendekkingsplan wordt uitgegaan van een inflatie van 1%. Deze wordt vooral 

gebruikt om de nominale kapitaallasten en de stand van de voorziening/reserve terug te 

rekenen naar prijspeil startjaar bedragen. 

 

4. Rentevoet 

Er is een rentevoet van 2,00% gehanteerd. Dit betreft de rente voor kapitaalleningen. 

Aan de tariefegalisatievoorziening wordt geen rente toegerekend. 

 

5. Prijspeil 

Alle in het GRP genoemde uitgaven zijn op prijspeil 1 januari 2017. 

De berekende rioolheffing moet met de jaarlijks optredende inflatie worden 

gecorrigeerd. 

 

6. Eenheidsprijzen 

Voor de berekening van de investeringskosten van de rioleringsobjecten is gebruik 

gemaakt van de eenheidprijzen uit de Leidraad Riolering, die getoetst zijn aan de 

Zwijndrechtse situatie.  

 

7. Staartkosten 

Voor de staartkosten zijn conform de Leidraad Riolering de volgende waarden 

gehanteerd: uitvoeringskosten 10% (inrichting werkterrein, uitzetwerkzaamheden), 

algemene kosten, winst en risico 12%, voorbereiding, honorarium en toezicht 15%. Er is 

geen rekening gehouden met de post ‘onvoorzien’. Totaal (1,10 * 1.12 * 1,15 - 1) = 

42%. 

 

8. Indexering rioolheffing 

Het in het GRP berekende tarief moet jaarlijks met de optredende inflatie worden 

geïndexeerd. Dit wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting afgehandeld. 

 

9. Afschrijvingsmethode 
Voor afschrijving wordt de lineaire methode toegepast, zoals dit voor het financieel 

beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van onze gemeente wordt 

gehanteerd. 

 

10. Afschrijvingstermijnen 

Onderscheid wordt gemaakt in de technische en de financiele afschrijvingstermijn. 

De technische afschrijvingstermijn (levensduur) heeft grote invloed op de hoogte van de 

rioolheffing, die bepaalt immers in welk jaar een object op de vervangingsplanning 

verschijnt. Het is derhalve van belang de technische levensduur van de 

rioleringsobjecten zo goed mogelijk in te schatten. In de praktijk wordt hierbij gebruik 

gemaakt van inspectiegegevens. 

De financiele afschrijvingstermijn is van invloed op het verloop en de hoogte van de 

kapitaallasten in de tijd.  

De technische en financiele afschrijvingstermijnen mogen afwijken. Volgens de 

richtlijnen uit de BBV, moeten de afschrijving en de afschrijvingstermijn zo goed 

mogelijk aansluiten op de feitelijke waardedaling van de vrijvervalriolering. 

Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat, indien de economische levensduur korter is 
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dan de technische levensduur, afgeschreven moet worden op basis van de 

economische levensduur. 

De in de berekening gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn weergegeven in tabel B3.1.  
 

 
Tabel B3.1  Overzicht gehanteerde afschrijvingstermijnen (jaar) 

Object afschrijvingstermijn 

Technisch Financieel 

Vrijvervalriolen 60 40 

gemalen – bouwkundig 50 45 

gemalen – mechanisch / elektrisch 20 15 

Pers- en drukleidingen 50 40 

drukriolering – bouwkundig 50 45 

drukriolering – mechanisch / elektrisch 20 15 

 

11. Egalisatievoorziening 

In Zwijndrecht wordt gebruik gemaakt van een egalisatievoorziening om ongewenste 

schommelingen in de rioolheffing te voorkomen (BBV art. 43, lid 2). Dit leidt tot een 

gelijkmatige verdeling van de lasten voor de burger, over een aantal begrotingsjaren. Er 

wordt geen rente aan de egalisatievoorziening toegevoegd. 

 

12. Doorlopende kapitaallasten ná 2077 

De na 2077 doorlopende kapitaallasten zijn buiten beschouwing gelaten. 

 

13. Rioolheffing en BTW 
De geraamde BTW op zowel goederen als diensten en investeringen mogen in het 

riooltarief worden meegenomen. In de rioolheffingsberekening is de compensabele 

BTW als last meegenomen. Voor investeringen wordt die over de kapitaallasten 

berekend. 

 

14. Nieuwe investeringen voor nieuwbouw 

Nieuwe investeringen voor nieuwbouw worden niet verrekend via de rioolheffing maar 

via de grondexploitatie.  
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Bijlage 4. Inventarisatie- en financiële tabellen 
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Parameters rioolheffingberekening 
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Bijlage 5. Verantwoordelijkheden Grondwater 
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Verantwoordelijkheden 

De volgende partijen hebben een gedeelde verantwoordelijkheid en taken aangaande het 

stedelijk en ondiep grondwater: de gemeente, de perceeleigenaar, het waterschap, de 

provincie en het waterleidingbedrijf. Hieronder worden per instelling de taken en 

verantwoordelijkheden benoemd. 

 

a. De gemeente Zwijndrecht:  

Is verantwoordelijk voor de ontwatering van openbaar terrein, conform de gemeentelijke 

grondwaterzorgplicht zoals die in dit plan is vormgegeven (binnen het kader van het 

gemeentelijk beleid). 

Biedt particulieren de mogelijkheid zich te ontdoen van grondwater, voor zover deze daartoe 

geen andere mogelijkheden hebben en dit passend is binnen het gemeentelijk beleid.  

Draagt zorg voor de aanleg en het onderhoud van de benodigde leidingen en 

aansluitpunten in de openbare ruimte voor de ontwatering van het particuliere terrein voor 

zover passend binnen het gemeentelijke beleid. 

Heeft een grondwaterloket waarin informatie staat om particulieren te ondersteunen in hun 

vragen omtrent het grondwater. 

Beheert een grondwatermeetnet ter monitoring van de grondwaterstand.  

 

b.  Waterschap Hollandse Delta: 

Heeft haar verantwoordelijkheid voor het kwantitatieve en kwalitatieve oppervlaktewater. 

Omdat grond- en oppervlaktewater elkaar beïnvloeden heeft het waterschap tevens een 

(afgeleide) rol in het beheer van het ondiepe grondwater.  

Is verantwoordelijk voor de afvoer van drainage- en grondwater via het oppervlaktewater, 

dat door de gemeente of particulieren wordt aangeboden.  

Is verantwoordelijk voor het leveren van kennis en advies (waar het oppervlaktewater en het 

ondiepe grondwater betreft), zowel ten behoeve van het uitvoeren van de watertoets, als bij 

het aanpakken van problemen in bestaand stedelijk gebied. 

Verleent na inwerkingtreding van de Waterwet vergunningen voor kleine onttrekkingen. 

 

c.  Provincie Zuid-Holland: 

Heeft de taak om het strategisch grondwaterbeleid op te stellen. Middels de grondwaterwet 

is de provincie ook verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen voor en het 

registreren van grondwateronttrekkingen en infiltraties.  

Waar nodig stelt de provincie regels ter bescherming van de grondwaterkwaliteit in het 

algemeen en specifiek voor drinkwatervoorziening, waartoe beschermingszones ingesteld 

kunnen worden in de provinciale milieuverordening. 

Vanuit de Wet op de ruimtelijke ordening heeft de provincie een specifieke rol in het 

toekennen van functies (streekplan), hierbij wordt ook met het grondwater rekening 

gehouden. 

Is verantwoordelijk voor het leveren van kennis en advies over grondwater in het diepe 

pakket. Het betreft bijvoorbeeld ook inhoudelijke kennis die bij de provincie aanwezig is over 

de effecten van bepaalde onttrekkingen. Tevens zorgt de provincie voor de afstemming van 

activiteiten en ontwikkelingen waarbij provincie, waterschap en gemeente betrokken zijn 

wanneer deze gemeentegrens overschrijdend zijn. In het proces van de Watertoets 

adviseert de provincie over grondwateraspecten in ruimtelijke plannen. 
  



  

    44 (71) 

 

n
l_

ra
p
p
o
rt.d

o
c
x
 2

0
1
6
1
2
0

1
 

 

d.  Waterleidingbedrijf Oasen: 

Het waterleidingbedrijf heeft als primaire taak het leveren van drinkwater. Het heeft geen 

wettelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de grondwaterstand of de handhaving van 

de grondwaterkwaliteit. 

 

e.  De perceeleigenaar: 

Is primair verantwoordelijk voor de ontwatering van zijn terrein. Hij houdt bij 

grondwaterstandverlagende maatregelen rekening met het gemeentelijk beleid en belangen 

van aangrenzende percelen. Hij kan de gemeente verzoeken het water te mogen lozen op 

een gemeentelijke voorziening of het oppervlaktewater. De gemeente stemt dit verzoek dan 

verder af met het waterschap. De gemeente maakt daarbij een doelmatigheidsafweging. De 

perceeleigenaar is tevens verantwoordelijk voor de bouwkundige staat en het onderhoud 

van zijn bouwwerken. 
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Bijlage 6. Nadere informatie Personele middelen 
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Kengetallen 
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Afhankelijk van de gemeentegrootte: 

 

 

 

Afhankelijk van het areaal: 
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Afhankelijk van de investeringsomvang 

(Gemiddelde van de jaarbedragen gedurende de planperiode) 
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Bijlage 7. Begrippen en definities 

 

  



  

    50 (71) 

 

n
l_

ra
p
p
o
rt.d

o
c
x
 2

0
1
6
1
2
0

1
 

AFKORTINGEN 

 

AMvB  Algemene Maatregel van Bestuur 

BBB  Bergbezinkbassin 

BBV  bergbezinkvoorziening of Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en 
Gemeenten 

BRP  Basisrioleringsplan 

DWA  droogweerafvoer 

FTE  Full time equivalent 

GRP  Gemeentelijk rioleringsplan 

HWA  Hemelwaterafvoer 

IBA  installatie voor individuele behandeling van afvalwater 

IBOR  Integraal Beheer Openbare Ruimte 

ISA  Integrale Systeem Analyse 

NEN  Nederlandse norm 

NPR  Nederlandse praktijkrichtlijn 

RWZI  rioolwaterzuiveringsinrichting 

Wm  Wet milieubeheer 

 

 

TERMEN EN DEFINITIES 

 

De woorden en verklaringen in deze lijst zijn (voor een groot deel) afkomstig uit: 

• Beter Bouw- en Woonrijp Maken, GD112-7 Publicatie ‘Ontwatering in stedelijk gebied’, 
definitief 2 d.d. 20 april 2007; 

• NEN 3300 Buitenriolering - Termen en definities. 

 

aangroei verzameling van organismen die zich op de buiswand hebben vastgehecht of 
in slierten aan de buiswand hangen 

aantasting een wijziging van de structuur van de buiswand als gevolg van 
(bio)chemische of mechanische processen 

afkoppelen Afkoppelen is het niet langer afvoeren van hemelwater via de riolering naar de 
RWZI maar op omgevingsverantwoorde wijze brengen van hemelwater in 
bodem of oppervlaktewater. Omgevingsverantwoord wil zeggen zonder 
overlast of nadelige gevolgen voor bewoners, gebruikers, waterpeilbeheer, 
ecologie en water- en bodemmilieu het niet meer inzamelen en naar de RWZI 
transporteren van hemelwater. 

afvoerend oppervlak het naar de riolering afwaterende oppervlak 

afwatering de afvoer van water via een stelsel van open waterlopen naar een lozingspunt 
van het afwateringsgebied 

afzetting aankoeking van slib, vet en kalk op de buiswand; tevens afzetting van 
bodemmateriaal anders dan zand ter plaatse van een buisverbinding of 
scheur 

ander afvalwater Datgene wat niet onder een van de volgende begrippen is te vatten: 
huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater, 
bedrijfsafvalwater of stedelijk afvalwater. Een voorbeeld van ‘ander 
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afvalwater’ is ‘zwembadwater’ bij een particulier huishouden dat geloosd moet 
worden. Te lozen zwembadwater van een professioneel zwembad is 
bedrijfsafvalwater. 

basisinspanning term die de waterkwaliteitsbeheerders gebruiken voor het aanduiden van de 
inspanningen die elke gemeente moet uitvoeren of uitgevoerd hebben om de 
vuiluitworp uit de riolering tot een bepaald niveau te reduceren 

basisrioleringsplan  Document (tekening + toelichting en berekeningen) met de huidige situatie 
van de riolering en de uit te voeren verbeteringsmaatregelen 

bedrijfsafvalwater afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof 
zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk 
afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is 

beheer Zorgen voor het functioneren, bestaande uit de activiteiten onderzoek, 
onderhoud, repareren, renoveren, vervangen en verbeteren. 

bemalingsgebied  een rioleringsgebied waaruit het afvalwater door een gemaal wordt verwijderd 

beoordelen het toetsen van een parameter aan de bijbehorende maatstaf en het geven 
van een oordeel over de uitkomsten van de toetsing 

bergbezinkkelder reservoir voor de tijdelijke opslag van afvalwater waarin tevens slibafzetting 
plaatsvindt met een voorziening om het slib te kunnen verwijderen en waaruit 
overstortingen kunnen plaatsvinden 

berging de inhoud van de riolering uitgedrukt in m3 of mm 

bergingsverlies de vermindering van berging door permanente vulling in de riolering als 
gevolg van verzakkingen 

bouwtechnische maat-
regelen 

maatregelen in de woning (in de kruipruimte of kelder, of in de woonruimte), 
met als doel vochtoverlast te beperken 

bouwrijpmaken een terrein zodanig inrichten dat aanleg van infrastructuur, woningen, 
recreatievoorzieningen en dergelijke mogelijk wordt 

classificatie de indeling van toestandsaspecten in klassen 

dg DIALOG Riolering het computerprogramma voor rioleringsbeheer 

doorlatendheid het vermogen van de grond om water en/of lucht door te laten 

drainage een systeem van doorlatende, geperforeerde kunststof pijpen in de bodem, 
waarin opvang en afvoer van overtollig grondwater plaatsvindt, waardoor de 
grondwaterstand beheerst kan worden 

drooglegging afstand tussen het oppervlaktewaterpeil en het maaiveld 

 

droogweerafvoer (dwa) de hoeveelheid afvalwater die per tijdseenheid in een droogweersituatie via 
het rioolstelsel wordt afgevoerd 
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drukriolering riolering waarbij het transport plaatsvindt via pompen en persleidingen 

DWA-rioolstelsel  zie vuilwaterrioolstelsel 

emissiespoor  onderdeel van het tweesporenbeleid van waterkwaliteitsbeheerders gericht op 
het tot een bepaald niveau terugbrengen van de emissies (vuiluitworp) uit een 
rioolstelsel, ongeacht de werkelijke waterkwaliteit 

externe overstort rioolput voorzien van een overstortdrempel die loost buiten het in 
beschouwing genomen rioolstelsel, meestal op oppervlaktewater 

foutieve aansluiting Het aansluiten van een vuilwaterriool op een regenwaterriool of omgekeerd. 

freatisch grondwater Het grondwater in de bovenste bodemlaag, dat (indirect) in contact staat met 
de atmosfeer. De freatische grondwaterstand is een andere term voor 
grondwaterspiegel. 

GHG Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand. Dit is het gemiddelde van de drie 
hoogste grondwaterstanden van de afgelopen 8 jaren, gebaseerd op 
maandelijkse metingen. 

gemengd rioolstelsel  stelsel waarbij afvalwater inclusief ingezamelde neerslag door één 
leidingstelsel wordt getransporteerd 

gescheiden rioolstelsel  rioolstelsel, waarbij afvalwater exclusief neerslag door een leidingstelsel wordt 
getransporteerd en neerslag door een afzonderlijk leidingstelsel rechtstreeks 
naar oppervlaktewater wordt afgevoerd 

geohydrologie leer van de grondwaterstroming en de dynamiek in samenhang met de 
structuur en de opbouw van de ondergrond 

grondwater water beneden het grondoppervlak, meestal beperkt tot het water beneden de 
grondwaterspiegel 

grondwateronderlast problemen die zich voordoen als gevolg van lage grondwaterstanden, 
bijvoorbeeld aantasting van houten funderingen als gevolg van droogstand 

grondwateroverlast wateroverlast door hoge grondwaterstanden, bijvoorbeeld plasvorming op 
binnenterreinen of vocht in kruipruimtes 

huishoudelijk afvalwater Afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en 
huishoudelijke werkzaamheden. 

hydraulisch  waarbij van de leer van de praktische toepassing van waterbeweging gebruik 
wordt gemaakt 

hydraulische berekening het door rekenen bepalen van het hydraulisch functioneren van een 
rioolstelsel 

infiltratie intreding van water in de bodem 

ingrijpmaatstaf  grenstoestand waarbij ingrijpen in de actuele toestand noodzakelijk is en 
waarbij maatregelen moeten worden opgesteld 

inhangend voegmateriaal voegmateriaal (kit, bitumineuze profielstrip) dat uit de voeg in het 
doorstroomprofiel is gezakt of gedrukt 

inhangende rubberring een niet gescheurde rubberring die zichtbaar is of een gescheurde rubberring 
waarvan een gedeelte in het doorstroomprofiel hangt 

inrichting elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, 
ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden 
verricht 

inspectie het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand 

kruipruimte ruimte onder de begane-grondvloer in gebruik voor het bereiken van leidingen 
voor inspectie, onderhoud of reparatie, en voor ventilatie van de vloer en 
eventuele houten constructiedelen onder de woning 

kwel het uittreden van grondwater 

lekkage  het in- of uittreden van water via voegen, scheuren, langs inlaten of door de 
buiswand 

maaiveld grondoppervlak, bovenzijde van de bodem 
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maatstaf  grenswaarde (getalsmatig) op basis waarvan geconcludeerd wordt of aan een 
functionele eis wordt voldaan 

niet-inrichting Alles wat geen inrichting is. Naast huishoudens gaat het vooral om activiteiten 
die vanwege het niet-begrensde of tijdelijke karakter niet als inrichting worden 
beschouwd (bv. gevelreiniging, evenementen, op locatie wassen van auto’s). 

obstakels voorwerpen in het riool die geen functie in rioleringstechnische zin hebben en 
geen deel uitmaken van een normale afvalwaterstroom 

onbekende riolering riolering die niet in het beheerssysteem van de gemeente is opgenomen, 
maar wel onderdeel uitmaakt van de gemeentelijke riolering. Het gaat hier 
veelal om 'oude' riolering. 

onderhoud  herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij de toestand van objecten 
ongewijzigd gehandhaafd wordt 

onderzoek het verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van gegevens, zodanig 
dat informatie kan worden afgeleid over de toestand en het functioneren van 
de buitenriolering 

ontvlechting het volledig gescheiden inzamelen van afvalwater en regenwater 

ontwatering afvoer van water uit percelen over en door de grond en eventueel door drains, 
kleine sloten en greppels naar een stelsel van grote waterlopen met als 
functie afwatering 

ontwateringsdiepte afstand tussen de hoogste grondwaterstand tussen twee 
ontwateringsmiddelen (sloot, drain) en het maaiveld 

 

onverhard oppervlak oppervlak in stedelijk gebied waar neerslagwater kan infiltreren (plantsoenen, 
tuinen, bermen) 

opbolling maximale hoogteverschil tussen de grondwaterspiegel en de waterstand in de 
drainagebuizen en/of watergangen 

openbaar hemelwater-
stelsel 

voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend 
hemelwater, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, in beheer bij een 
gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is 
belast 

openbaar 
ontwateringsstelsel 

voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van grondwater, niet 
zijnde een openbaar vuilwaterriool, in beheer bij een gemeente of een 
rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast 

openbaar vuilwaterriool voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in 
beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met 
het beheer is belast 

oppervlaktewater water dat stroomt over of verblijft op het aardoppervlak 

overstorting de lozing van afvalwater via een overstortdrempel naar oppervlaktewater 

overstortput rioolput voorzien van een overstortdrempel 
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peilbuis algemene term voor een buis of soortgelijke constructie met een kleine 
diameter waarin een grondwaterstand c.q. stijghoogte kan worden gemeten 

pompovercapaciteit (poc) Het deel van de pompcapaciteit dat beschikbaar is voor de regenwaterafvoer. 
Het andere deel van de capaciteit is beschikbaar voor de afvalwaterafvoer 
tijdens droog weer. 

randvoorziening vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel die als doel heeft 
de lozing van vuil uit het rioolstelsel op oppervlaktewater te verminderen 

regenwaterriool riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag 

regenwaterrioolstelsel rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag 

renovatie herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een ingrijpende 
toestandswijziging wordt doorgevoerd; evenaren technische staat van nieuw 
aangelegd 

reparatie herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een beperkte 
toestandswijziging wordt doorgevoerd 

riolering het samenstel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de 
inzameling en het transport van afvalwater 

riool samenstel van buizen tussen twee putten bestemd voor de inzameling en/of 
het transport van afvalwater 

 

rioolput  constructie toegang gevend tot het rioolstelsel (te herkennen aan gietijzeren 
deksels in de weg) 

rioolwaterzuiverings- 
inrichting 

het totaal van de grond, gebouwen en apparatuur voor de zuivering van 
afvalwater 

riothermie Het benutten van de warmte die in rioolwater aanwezig is 

RWA-riool zie regenwaterriool 

RWA-rioolstelsel zie regenwaterrioolstelsel 

scheuren  het geheel van scheuren, barsten en breuken 

stedelijk afvalwater huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, 
afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater 

stijghoogte Hoogte boven een referentievlak tot waar het water in een peilbuis stijgt. Deze 
stijghoogte is afhankelijk van de druk van het grondwater ter plaatse van de 
opening onderin de peilbuis. 

verbeterd gescheiden 
rioolstelsel 

Gescheiden rioolstelsel met voorzieningen waardoor de neerslag slechts bij 
wat grotere regenbuien naar oppervlaktewater wordt afgevoerd. Het meest 
vervuilde deel van de neerslag wordt 'geborgen' in de riolering en naar de 
zuivering afgevoerd. 

verbeteren  het aanpassen van het oorspronkelijke functioneren 

verhard oppervlak oppervlak in stedelijk gebied waar neerslagwater niet kan infiltreren, maar 
oppervlakkig afstroomt (huizen, straten, en dergelijke) 

vervangen  herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij het bestaande object 
wordt verwijderd en een nieuw gelijkwaardig object wordt teruggeplaatst 

visuele inspectie het op directe wijze dan wel op indirecte wijze via optische hulpmiddelen 
inspecteren van de toestand 

vrijvervalriool riool waardoor afvalwater door de zwaartekracht wordt getransporteerd 

vuilemissie zie vuiluitworp 

vuiluitworp Het totaal aan stoffen (niet zijnde water) geloosd uit een rioolstelsel op het 
oppervlaktewater via overstorten. Hierbij kan gedacht worden aan biologisch 
afbreekbare stoffen die bij afbraak in het water zuurstof verbruiken (BZV), aan 
stikstof en fosfaten en aan zware metalen. 

vuilwaterriool  riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en 
bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag 
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vuilwaterrioolstelsel  rioolstelsel voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en 
bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag 

waarschuwingsmaatstaf grenstoestand waarbij de actuele toestand discutabel is en nader onderzoek 
nodig is 

wadi systeem voor hemelwater afvoer door drainage en infiltratie 

waterkwaliteitsdoelstelling doelstelling voor de kwaliteit van een oppervlaktewater nodig om dat water 
een bepaalde functie te kunnen laten vervullen 

water op straat het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau 

waterketen De waterstroom vanaf het drinkwaterbedrijf, via de gebruikers en het 
rioolstelsel naar de RWZI (drinkwatervoorziening - riolering - 
afvalwaterzuivering). 

wateroverlast het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau waarbij hinder of 
schade wordt ondervonden 

wegzijging neerwaartse stroming van grondwater 

wortelingroei de wortels van bomen of planten, die door voegen, scheuren of via gebouw of 
kolkaansluitingen het riool zijn ingegroeid 

zandinloop het intreden van zand via buisverbindingen of scheuren 

zand- en vuilophoping opgehoopt materiaal met een losse structuur 

zetting bodemdaling als gevolg van inklinking, krimp, door de bouw van kunstwerken, 
het ophogen van de grond of het aanbrengen van andere materialen 
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Bijlage 8. Reacties ’derden’ 
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Reactie Rijkswaterstaat, alleen per e-mail. De e-mailwisseling is hierna opgenomen. 

 

 

Van: Nagel, Sander van der (WNZ) <sander.vander.nagel@rws.nl> 

Verzonden: donderdag 17 augustus 2017 16:45 

Aan: Esch, Karst Jan van 

Onderwerp: RE: GRP Zwijndrecht 

 

Prima, helder. 

Mocht ik tussendoor nog vragen hebben dan weet ik jullie te vinden. 

  

Vriendelijke groet, 

Sander van der Nagel 

 

 

 

 

Van: Esch, Karst Jan van [mailto:KarstJan.vanEsch@sweco.nl]   

Verzonden: donderdag 17 augustus 2017 15:18  

Aan: Nagel, Sander van der (WNZ)  

CC: Ek-van der Valk, ABM van (Angelique)  

Onderwerp: RE: GRP Zwijndrecht 

  

Goedemiddag heer Nagel, 

 

Dank voor dit bericht. Het GRP dat we u hebben gestuurd, is het definitieve concept. Uw 

opmerkingen en die van het waterschap kunnen daarin worden verwerkt tot het ontwerp-

GRP dat de gemeentelijke besluitvorming in gaat. 

We kunnen vooralsnog vooruit met uw eerdere reactie, zij het dat u de aanvullende stukken 

nog niet kunt beoordelen. 

Als uw reactie te laat komt om nog te verwerken in het ontwerp-GRP, nemen we die 

natuurlijk wel mee bij de invulling van onze rioleringszorg de komende jaren. 

  

Ook sturen we u tzt een exemplaar van het door de raad vastgestelde GRP. 

  

Hartelijke groet, 

 

Karst Jan 

 

Werkdagen ma, wo, do, vr 

 

 

 

Ir. Karst Jan van Esch  

Senioradviseur riolering en stedelijk water  

Houten  

Telefoon direct  +31 (0)888115921  
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Mobiel  +31 (0)622466361  

KarstJan.vanEsch@sweco.nl 

Sweco Nederland B.V.  

De Molen 48  

  

NL-3994 DB  Houten  

Telefoon  +31888116600 

 

 

 

 

Van: Nagel, Sander van der (WNZ) [mailto:sander.vander.nagel@rws.nl]   

Verzonden: donderdag 17 augustus 2017 14:57  

Aan: Esch, Karst Jan van <KarstJan.vanEsch@sweco.nl>  

CC: Ek-van der Valk, ABM van (Angelique) <A.van.Ek@zwijndrecht.nl>  

Onderwerp: RE: GRP Zwijndrecht 

  

Beste heer Van Esch, 

  

Dank voor uw bericht. Ten aanzien van uw verzoek het volgende. 

  

Op concept GRP’s reageren wij altijd per mail, en geven dan aan welke informatie er nog 

mist.  

Ontbrekende gegevens kan de gemeente dan verwerken in het formele (ontwerp GRP). 

Deze beoordelen we en dan geven we desgewenst een formele reactie. 

Ik heb de indruk dat het GRP nu nog in de concept fase is. Als dat niet klopt hoor ik dat 

graag. 

  

Op korte termijn naar de aanvulling kijken en een formele reactie geven zit er, mede door 

ander liggend werk en een propvolle agenda, helaas niet in. Ik hoop dan ook dat u voorlopig 

vooruit kunt met mijn eerdere reactie via de mail. 

Zodra ik de gegevens heb beoordeeld kan ik alsnog een formele reactie sturen; deze zal 

dan volgen op het formele stuk. 

  

Ik hoor graag van u. 

  

Vriendelijke groet, 

  

Sander van der Nagel 

  

 

 

  

Van: Esch, Karst Jan van [mailto:KarstJan.vanEsch@sweco.nl]   

Verzonden: donderdag 17 augustus 2017 11:14  

Aan: Nagel, Sander van der (WNZ)  

CC: Ek-van der Valk, ABM van (Angelique)  

Onderwerp: FW: GRP Zwijndrecht 
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Geachte heer van der Nagel, 

  

Naar aanleiding van uw reactie op het concept GRP van de gemeente Zwijndrecht stuur ik u 

hierbij de aanvullende informatie. Graag ontvangen wij zo snel mogelijk uw officiële advies 

over dit GRP in verband met het besluitvormingstraject binnen de gemeente. 

  

Voor vragen kunt u contact opnemen met mij of met mevrouw A. van Ek van de gemeente 

Zwijndrecht (e-mailadres in de cc). 

  

Hartelijke groet, 

  

Karst Jan  

  

Werkdagen ma, wo, do, vr 

  

  

  

Ir. Karst Jan van Esch  

Senioradviseur riolering en stedelijk water  

Houten  

Telefoon direct  +31 (0)888115921  

Mobiel  +31 (0)622466361  

KarstJan.vanEsch@sweco.nl 

Sweco Nederland B.V.  

De Molen 48  

  

NL-3994 DB  Houten  

Telefoon  +31888116600 

 

 

 

 

Van: Nagel, Sander van der (WNZ) [mailto:sander.vander.nagel@rws.nl]   

Verzonden: maandag 24 juli 2017 08:15  

Aan: Esch, Karst Jan van <KarstJan.vanEsch@sweco.nl>  

Onderwerp: RE: GRP Zwijndrecht 

  

Geachte heer Van Esch, 

  

Dank u voor het concept GRP. Hierbij mijn opmerkingen. 

 

Volgens mijn informatie vinden er vanuit het gemengde stelsel van uw gemeente geen 

overstorten plaats op Rijkswater, en is er alleen sprake van hemelwaterlozingen en lozingen 

vanuit nooduitlaten. 

  

In bijlage 8 van het bijlagenrapport van uw plan ontbreekt nog het overzicht met de locaties 

van de overstorten. Ik kan op dit moment dan ook niet controleren of voorgaande conclusie 
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juist is. Ik verzoek u mij dit overzicht toe te voegen zodra u mij het ontwerp GRP toestuurt 

voor advies. 

  

In het GRP dienen de gevolgen voor het milieu te worden beschreven. In uw plan verwijst u 

in dit kader naar het basisrioleringsplan (BRP) uit 2009. Dit BRP heb ik niet in mijn bezit. Ik 

verzoek u dan ook om het BRP naar mij toe te sturen zodat de gevolgen voor het milieu 

inzichtelijk worden gemaakt. 

Indien er naar aanleiding van de beoordeling van het BRP nog nadere opmerkingen zijn zal 

Rijkswaterstaat contact met u opnemen.  

  

Vriendelijke groet, 

  

Sander van der Nagel 

Rijkswaterstaat West-Nederland ZUid 

  

  

 

 

Van: Esch, Karst Jan van [mailto:KarstJan.vanEsch@sweco.nl]   

Verzonden: vrijdag 7 juli 2017 9:55  

Aan: Nagel, Sander van der (WNZ)  

CC: Ek-van der Valk, ABM van (Angelique)  

Onderwerp: GRP Zwijndrecht 

  

Geachte heer van der Nagel. 

  

Hierbij stuur ik u namens mijn opdrachtgever mevrouw A. van Ek van gemeente 

Zwijndrecht, het concept Gemeentelijk Rioleringsplan Zwijndrecht 2018-2022. Graag horen 

wij wat u van dit plan vindt en of u aanvullingen c.q. opmerkingen heeft. 

In verband met het verdere besluitvormingstraject, vraag ik u om uw reactie toe te sturen 

uiterlijk 19 augustus 2017. 

  

Voor vragen of toelichting kunt u mij e-mailen of bellen. Tussen 20 juli en 16 augustus ben 

ik met vakantie. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Karst Jan van Esch 

  

Werkdagen ma, wo, do, vr 

  

  

  

Ir. Karst Jan van Esch  

Senioradviseur riolering en stedelijk water  

Houten  

Telefoon direct  +31 (0)888115921  

Mobiel  +31 (0)622466361  



  

    63 (71) 

 

n
l_

ra
p
p
o
rt.d

o
c
x
 2

0
1
6
1
2
0

1
 

KarstJan.vanEsch@sweco.nl 

Sweco Nederland B.V.  

De Molen 48  

  

NL-3994 DB  Houten  

Telefoon  +31888116600 
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Reactie Provincie Zuid-Holland 

 

Van: Vlaardingerbroek, MC [mailto:mc.vlaardingerbroek@pzh.nl]  

Verzonden: maandag 10 juli 2017 09:08 

Aan: Esch, Karst Jan van <KarstJan.vanEsch@sweco.nl> 
Onderwerp: RE: GRP Zwijndrecht 

 

Hallo Karst Jan, 

 

Het klopt inderdaad dat we als provincie ons niet meer bezighouden met gemeentelijke 

rioleringsplannen. Zodra het VGRP definitef is, ontvangen wij wel graag een exemplaar. Dit 

kan digitaal gestuurd worden via het algemene e-mail adres:  ZuidHolland@pzh.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Rino 

 

  

M.C. Vlaardingerbroek MSc MBA 

Accountmanager Water  
Bureau Waterbeheer 

Afdeling Water en Groen 

070 441 6197/  070 441 7831 

mc.vlaardingerbroek@pzh.nl 
Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP  Den Haag 
 

 

Van: Esch, Karst Jan van [mailto:KarstJan.vanEsch@sweco.nl]  
Verzonden: vrijdag 7 juli 2017 10:25 
Aan: Vlaardingerbroek, MC 
Onderwerp: GRP Zwijndrecht 
Urgentie: Hoog 

 
Dag Rino, 

 

Lang geleden was jij de man bij de provincie die zich ook bezighield met de Gemeentelijke 

Rioleringsplannen, maar volgens mij is dat niet meer zo. 

Maar misschien kun je me wel helpen. Ik heb een concept GRP van Zwijndrecht, moet ik 

dat nog naar de Provincie sturen en zo ja, naar wel e-mailadres? 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Karst Jan  

 
Werkdagen ma, wo, do, vr 

 

mailto:mc.vlaardingerbroek@pzh.nl
mailto:KarstJan.vanEsch@sweco.nl
mailto:ZuidHolland@pzh.nl
blocked::mailto:mc.vlaardingerbroek@pzh.nl
mailto:KarstJan.vanEsch@sweco.nl
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 Ir. Karst Jan van Esch 

Senioradviseur riolering en stedelijk water 

Houten 

Telefoon direct  +31 (0)888115921 

Mobiel  +31 (0)622466361 

KarstJan.vanEsch@sweco.nl 

Sweco Nederland B.V. 

De Molen 48 

 

NL-3994 DB  Houten 

Telefoon  +31888116600 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

 

 
    

 

  

mailto:KarstJan.vanEsch@sweco.nl
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Bijlage 9. Overzicht lozingswerken 
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De lozingswerken zonder code worden na controle van de revisiegevens van een code 

voorzien.  
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Rioleringstekening los bijgevoegd 


