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Private tuin

bestrating
klinkerbestrating waalformaat in keperverband

looppaden
halfverharding split

bestrating
klinkerbestrating als bestaand (Perenhof)

collectieve tuin
beplanting 9 planten per m2 nader te specificeren

collectieve tuin
lage begroeiing kamperfoelie/liguster o.g.

collectieve tuin
gras inzaaien

collectieve tuin
hagen Haagbeuk dubbel gezet 1,0-1,25m

collectieve tuin
bestaande bomen handhaven

collectieve tuin
fruitbomen stam 12-16 hoogstam

bestrating
tegelbestrating 30x30cm in kleur klinker
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Inrichting maaiveld

Bestrating
Dorpsstraat klinkerbestrating conform bestaand. (geel)
Deze doortrekken naar achteren tot aan uitgang Dorpsstraat 62. 
(glashandel) Bestrating in keperverband.

Tegelpad achter woningen dorpsstraat 30x30 grijs bont 703.
Looppad naar de Perenhof in bestaande tegels 30x30 (bont 703). 
Pad voor de woningen Perenhof  in tegels 30x30 bont 703.

Bestrating Perenhof als bestaand bestraten. betonklinker 
klinkerformaat rozerood in keperverband.

Bestrating opsluiten met opsluitband, trottoirband toplaag Lavaro 
bont 703. Bij parkeerplaatsen een hoge band plaatsen (40cm) om 
auto’s niet over de rand te laten parkeren.

Terras rijwoningen Perenhof 60x40 grijs.

Tuinpaden alfverharding Graustabiel in algemene kleur 
Graustabiel. Tuinpaden opsluiten met cortenstalen of hardhouten 
randen

Schuurtjes dorpsstraat en fietsenschuur tuin geschilderd in 
boerenzwart.

Beplanting
Aan dorpsstraat 3 leilinden Tilia Europaea Pallida.
Langs pad een ligusterhaag Ligustrum Vulgare Atrovirens 
(groenblijvend).
Langs erfscheiding dorpsstraat 34 en 38 en ligusterhaag 
Ligustrum Vulgare Atrovirens (groenblijvend).
Noordelijk deel kerk struikkamperfoelie Lonicera nitida.
Nieuwe bomen in de tuin als fruitbomen conform tekening.
Bomen noordzijde kerk Gleditsia triacanthos 2x t.b.v afscherming 
en inkijk naburige tuinen.
Bomen Perenhof conform tekening
Afscheiding terrassen rijwoningen Perenhof haagraster met 
hedera Helix.
Afscheiding looppad met parkeren rijwoningen Perenhof 
haagraster met hedera Helix.
In tuin basisbeplanting conform nader in te vullen beplantingsplan.
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Gevel :
vloer begane grond: ribcassettevloer Rc ≧ 3,7 m2K/W

verdiepingsvloeren 1e en 2e verd.: kanaalplaatvloer 260mm

afwerkvloer zandcementvloer 70 mm met vloerverwarming

binnenwanden algemeen: gipsblokkenwand 70mm; waar noodzakelijk i.v.m. geluid in zware uitvoering 

binnenwanden sanitaire ruimten: wanden sanitaire ruimten als hydroblokken, badkamer in 100mm uitvoering 

buitengevel binnenblad: kalkzandsteen 120mm

woningscheidende wand : kalkzandsteen 150mm - spouw 60mm - kalkzandsteen 150mm 

eindwand binnenblad kopgevel; kalkzandsteen 150mm

spouwisolatie: PIR- isolatie 102mm Kingspan Therma TW50, Rc gevel ≧ 4,7 m2K/W

gevelmetselwerk handvormsteen (GK1030; code TiB) oranje genuanceerd in halfsteensverband

lateien binnenblad: beton 114/150mmx breedte binnenblad kalkzandsteen, 120 -150mm; oplegging 100mm

lateien buitenblad: stalen L-latei; gemoffeld in kleur; RAL 7036

voegwerk metselwerk: terugliggend vlak afgestreken; doorstrijkvoeg; kleur Beamix antraciet nr 2774

plint gevel doorpsstraat: cementplint 2cm tot aangegeven hoogte; hoekkolommen tot aan rollaag afstucen; cementkleur.

buitenkozijnen: dark red meranti in kleur geschilderd

kozijnen Dorpsstraat kleur schwarzgrau RAL 7021

kozijnen  tuingevel en kopgevel kleur Reinweiss; RAL 9010

draaiende delen/geen voordeuren: kleur Platingrau RAL 7036

voordeuren Dorpsstraat dichte deur met verticale groeven (Kegro 9814N o.g.) kleur schwarzgrau RAL 7021

gevelroosters ducotop 50ZR; wit conform details

aluminium waterslagen: gezet aluminium conform detail kleur darkgrey (felsfabriek o.g.)

in metselwerk gemetselde raamdorpel

verticale beschieting gevel verticale delen 115x22 mm douglas fijnbezaagd geschilderd antraciet boerenzwart open structuur

RVS genageld op gelijke hoogte koppen op het hout

plafond parkeernissen douglas delen 115x22 mm fijnbezaagd geschilderd antraciet boerenzwart

RVS genageld op gelijke hoogte koppen op het hout

verticale houten lamellen kopgevel: douglas delen 150x38 mm h.o.h. 200mm geschilderd antraciet boerenzwart op hoeklijn frame 

frame hoeklijn 65x100x10 mm gemoffeld in kleur  schwarzgrau RAL 7021

stalen kolommen kopgevel 150x150mm conform opgave constructeur gemoffeld in kleur  schwarzgrau RAL 7021

kapconstructie: prefab houten kapconstructie,  scharnierkap e.e.a. uitwerking fabrikant; Rc ≧ 6,3 m2K/W

goten en dakranden/boeiboord getimmerde goten binnenbekleding EPDM geplakt. buitenzijde omkleed met aluminium zetwerk

omkleding goten en dakranden/boeiboord kopgevel kleur darkgrey (felsfabriek o.g.)

dakafwerking: aluminium felsdak kleur darkgrey (felsfabriek o.g.) werkende breedte 430mm direct op dakbeschot.

onder felsdak een geluiddempend en ventilatie-folie aanbrengen. Alle toebehoren en zetwerk conform 

kleur dakafwerking kleur darkgrey (felsfabriek o.g.)

Binnen :
binnendeurkozijnen: binnendeurkozijnen staal / opdek wit RAL 9010, deuren wit RAL 9016.

plafond spuitwerk extra fijn wit

houten trap: open trap, vuren, wit gelakt optrede 187 mm aantrede 220 mm RAL 9010

hekwerk houten spijlen hekwerk RAL 9010 

afwerking wanden: affilmen kwaliteit A

aftimmeringen geschilderd wit RAL 9010

Installaties woningen:
binnenriolering leidingen isoleren t.b.v. akoestische installatie

waterleiding leidingen naar alle tappunten

verwarm./warm water: lucht/ water warmtepomp

ventilatie: ventilatie toevoer via duco top 50ZR boven kozijn, afvoer mechanische ventilatie, CO2 gestuurd

elektra: schakelmateriaal fabrikaat/type Gira standaard 55 alpine wit o.g.

rookmelders rookmelders (op elektriciteit) in alle ruimten en verkeersruimte conform NEN 2555 doorgekoppeld

zonnepanelen op dak 6 stuks per woning; capaciteit maximaal
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Woningen Dorpsstraat

Gevelmaterialen en kleuren

Gevelmetselwerk   GK1030  kleur oranjebruin genuanceerd
Voegwerk   Antraciet Beamix 2774 glad nagestreken, terugliggend 3mm doorstrijkvoeg 
Plint voorgevel   Gestuct grijs

Kozijnen voorgevel
kozijnframe   Dark red meranti, Sikkens zijdeglans Schwartzgrau  RAL 7021
Draaiende delen   Dark red meranti, Sikkens zijdeglans Lichtgrau  RAL 7035
Voordeuren   Kegro geïsoleerde voordeur 9814N, Sikkens zijdenglans Schwartzgrau  RAL 7021 
Stalen lateien    Gemoffeld in kleur RAL 7036 Platingrau 

Kozijnen zij en achtergevel en dakkapel
kozijnframe   Dark red meranti, Sikkens zijdeglans zuiver wit RAL 9010
Draaiende delen   Dark red meranti, Sikkens zijdeglans Lichtgrau  RAL 7035
tuindeuren   Sikkens zijdenglans Lichtgrau  RAL 7035
Paneelvulling kozijn dakkapel  Houten delen, Douglas fijnbezaagd zwart gebeitst boerenzwart.
Stalen lateien    Gemoffeld in kleur RAL 7036 Platingrau 

Dakbedekking, goten en dakranden
Dakbekleding   Metalen felsdakplaten  antracietgrijs fels 28mm
Goten en dakranden  Metalen  gezette platen  antracietgrijs
Zijwangen dakkapel  Metalen felsdakplaten  antracietgrijs fels 28mm

RAL 7021 Schwartzgrau RAL 9010 zuiver wit Douglas fijnbezaagd boerenzwart plint grijs gestuct

 metalen felsplaat antracietgrijs

GK1030  kleur oranjebruin 
genuanceerd
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Gevel :
vloer begane grond: ribcassettevloer Rc ≧ 3,7 m2K/W

verdiepingsvloeren 1e verd.: kanaalplaatvloer 200mm

afwerkvloer zandcementvloer 70 mm met vloerverwarming

binnenwanden algemeen: gipsblokkenwand 70mm; waar noodzakelijk i.v.m. geluid in zware uitvoering 

binnenwanden sanitaire ruimten: wanden sanitaire ruimten als hydroblokken uitvoering, badkamer 100 mm,  

buitengevel binnenblad: kalkzandsteen 120mm

woningscheidende wand : kalkzandsteen 120mm - spouw 60mm - kalkzandsteen 120mm 

eindwand binnenblad kopgevel; kalkzandsteen 120mm

stabiliteitswanden; kalkzandsteen 100-120mm

spouwisolatie: PIR- isolatie 102mm, Kingspan Therm TW50, Rc gevel ≧ 4,7 m2K/W

gevelmetselwerk handvormsteen (GK1030; code TiB) oranje-rood genuanceerd in halfsteensverband

lateien binnenblad: beton 120mm breedte binnenblad kalkzandsteen; oplegging 100mm

lateien buitenblad: stalen L-latei; gemoffeld in kleur; RAL 7036

voegwerk metselwerk: terugliggend vlak afgestreken; doorstrijkvoeg; kleur Beamix antraciet nr 2774

buitenkozijnen: dark red meranti in kleur geschilderd

kozijnen gevelmetselwerk Perenhof kleur Reinweiss; RAL 9010

kozijnen tuingevel kleur Reinweiss; RAL 9010

draaiende delen/geen voordeuren: kleur Platingrau RAL 7036

voordeuren Perenhof dichte deur met verticale groeven (Kegro 9814N o.g.) kleur rood in 7 verschillende tinten

gevelroosters DucoTop 50 ZR Corto; wit conform details

aluminium waterslagen, tuingevel: gezet aluminium conform detail kleur darkgrey (felsfabriek o.g.)

in metselwerk gemetselde raamdorpel

verticale beschieting gevel verticale delen 115x22 mm douglas fijnbezaagd geschilderd grijs semi transparant open structuur

RVS genageld op gelijke hoogte koppen op het hout.

kapconstructie: houten prefab kapconstructie e.e.a. uitwerking fabrikant; Rc ≧ 6,3 m2K/W

goten en dakranden/boeiboorden getimmerde goten binnenbekleding EPDM geplakt, buitenzijde omkleed met aluminium zetwerk

omkleding goten en dakranden/boeiboord kopgevel kleur darkgrey (felsfabriek o.g.)

dakafwerking en gevel kopgevel: aluminium felsdak kleur darkgrey (felsfabriek o.g.) werkende breedte 430mm direct op dakbeschot.

onder felsdak een geluiddempend en ventilatie-folie aanbrengen. Alle toebehoren en zetwerk conform 

kleur dakafwerking kleur darkgrey (felsfabriek o.g.)

Binnen :
binnendeurkozijnen: binnendeurkozijnen staal / opdek wit RAL 9010, deuren wit RAL 9016.

plafond spuitwerk extra fijn wit

houten trap: open trap, vuren, wit gelakt optrede 187 mm aantrede 220 mm RAL 9010

hekwerk houten spijlen hekwerk RAL 9010 

afwerking wanden: affilmen kwaliteit A

aftimmeringen geschilderd wit RAL 9010

Installaties woningen:
binnenriolering leidingen isoleren t.b.v. akoestische installatie

waterleiding leidingen naar alle tappunten

verwarm./warm water: lucht/ water warmtepomp

ventilatie: ventilatie toevoer via rooster duco top 50 "ZR" boven kozijn, mechanische afvoer, CO2 gestuurd

elektra: schakelmateriaal fabrikaat/type Gira standaard 55 alpine wit o.g.

rookmelders rookmelders (op elektriciteit) in alle ruimten en verkeersruimte conform NEN 2555 doorgekoppeld

zonnepanelen op dak aantal volgt uit BENG berekening
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Zijgevel West

Gevel :
vloer begane grond: ribcassettevloer Rc ≧ 3,7 m2K/W

verdiepingsvloeren 1e verd.: kanaalplaatvloer 200mm

afwerkvloer zandcementvloer 70 mm met vloerverwarming

binnenwanden algemeen: gipsblokkenwand 70mm; waar noodzakelijk i.v.m. geluid in zware uitvoering 

binnenwanden sanitaire ruimten: wanden sanitaire ruimten als hydroblokken uitvoering, badkamer 100 mm,  

buitengevel binnenblad: kalkzandsteen 120mm

woningscheidende wand : kalkzandsteen 120mm - spouw 60mm - kalkzandsteen 120mm 

eindwand binnenblad kopgevel; kalkzandsteen 120mm

stabiliteitswanden; kalkzandsteen 100-120mm

spouwisolatie: PIR- isolatie 102mm, Kingspan Therm TW50, Rc gevel ≧ 4,7 m2K/W

gevelmetselwerk handvormsteen (GK1030; code TiB) oranje-rood genuanceerd in halfsteensverband

lateien binnenblad: beton 120mm breedte binnenblad kalkzandsteen; oplegging 100mm

lateien buitenblad: stalen L-latei; gemoffeld in kleur; RAL 7036

voegwerk metselwerk: terugliggend vlak afgestreken; doorstrijkvoeg; kleur Beamix antraciet nr 2774

buitenkozijnen: dark red meranti in kleur geschilderd

kozijnen gevelmetselwerk Perenhof kleur Reinweiss; RAL 9010

kozijnen tuingevel kleur Reinweiss; RAL 9010

draaiende delen/geen voordeuren: kleur Platingrau RAL 7036

voordeuren Perenhof dichte deur met verticale groeven (Kegro 9814N o.g.) kleur rood in 7 verschillende tinten

gevelroosters DucoTop 50 ZR Corto; wit conform details

aluminium waterslagen, tuingevel: gezet aluminium conform detail kleur darkgrey (felsfabriek o.g.)

in metselwerk gemetselde raamdorpel

verticale beschieting gevel verticale delen 115x22 mm douglas fijnbezaagd geschilderd grijs semi transparant open structuur

RVS genageld op gelijke hoogte koppen op het hout.

kapconstructie: houten prefab kapconstructie e.e.a. uitwerking fabrikant; Rc ≧ 6,3 m2K/W

goten en dakranden/boeiboorden getimmerde goten binnenbekleding EPDM geplakt, buitenzijde omkleed met aluminium zetwerk

omkleding goten en dakranden/boeiboord kopgevel kleur darkgrey (felsfabriek o.g.)

dakafwerking en gevel kopgevel: aluminium felsdak kleur darkgrey (felsfabriek o.g.) werkende breedte 430mm direct op dakbeschot.

onder felsdak een geluiddempend en ventilatie-folie aanbrengen. Alle toebehoren en zetwerk conform 

kleur dakafwerking kleur darkgrey (felsfabriek o.g.)

Binnen :
binnendeurkozijnen: binnendeurkozijnen staal / opdek wit RAL 9010, deuren wit RAL 9016.

plafond spuitwerk extra fijn wit

houten trap: open trap, vuren, wit gelakt optrede 187 mm aantrede 220 mm RAL 9010

hekwerk houten spijlen hekwerk RAL 9010 

afwerking wanden: affilmen kwaliteit A

aftimmeringen geschilderd wit RAL 9010

Installaties woningen:
binnenriolering leidingen isoleren t.b.v. akoestische installatie

waterleiding leidingen naar alle tappunten

verwarm./warm water: lucht/ water warmtepomp

ventilatie: ventilatie toevoer via rooster duco top 50 "ZR" boven kozijn, mechanische afvoer, CO2 gestuurd

elektra: schakelmateriaal fabrikaat/type Gira standaard 55 alpine wit o.g.

rookmelders rookmelders (op elektriciteit) in alle ruimten en verkeersruimte conform NEN 2555 doorgekoppeld

zonnepanelen op dak aantal volgt uit BENG berekening
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Gevel Boomgaardhof

peil =   0,00

bk vloer =   3000+

bk vloer =   5600+

nok =   7410+

peil =   1350+ NAP

450 9600 290 2000

Zijgevel West

Gevel :
vloer begane grond: ribcassettevloer Rc ≧ 3,7 m2K/W

verdiepingsvloeren 1e verd.: kanaalplaatvloer 200mm

afwerkvloer zandcementvloer 70 mm met vloerverwarming

binnenwanden algemeen: gipsblokkenwand 70mm; waar noodzakelijk i.v.m. geluid in zware uitvoering 

binnenwanden sanitaire ruimten: wanden sanitaire ruimten als hydroblokken uitvoering, badkamer 100 mm,  

buitengevel binnenblad: kalkzandsteen 120mm

woningscheidende wand : kalkzandsteen 120mm - spouw 60mm - kalkzandsteen 120mm 

eindwand binnenblad kopgevel; kalkzandsteen 120mm

stabiliteitswanden; kalkzandsteen 100-120mm

spouwisolatie: PIR- isolatie 102mm, Kingspan Therm TW50, Rc gevel ≧ 4,7 m2K/W

gevelmetselwerk handvormsteen (GK1030; code TiB) oranje-rood genuanceerd in halfsteensverband

lateien binnenblad: beton 120mm breedte binnenblad kalkzandsteen; oplegging 100mm

lateien buitenblad: stalen L-latei; gemoffeld in kleur; RAL 7036

voegwerk metselwerk: terugliggend vlak afgestreken; doorstrijkvoeg; kleur Beamix antraciet nr 2774

buitenkozijnen: dark red meranti in kleur geschilderd

kozijnen gevelmetselwerk Perenhof kleur Reinweiss; RAL 9010

kozijnen tuingevel kleur Reinweiss; RAL 9010

draaiende delen/geen voordeuren: kleur Platingrau RAL 7036

voordeuren Perenhof dichte deur met verticale groeven (Kegro 9814N o.g.) kleur rood in 7 verschillende tinten

gevelroosters DucoTop 50 ZR Corto; wit conform details

aluminium waterslagen, tuingevel: gezet aluminium conform detail kleur darkgrey (felsfabriek o.g.)

in metselwerk gemetselde raamdorpel

verticale beschieting gevel verticale delen 115x22 mm douglas fijnbezaagd geschilderd grijs semi transparant open structuur

RVS genageld op gelijke hoogte koppen op het hout.

kapconstructie: houten prefab kapconstructie e.e.a. uitwerking fabrikant; Rc ≧ 6,3 m2K/W

goten en dakranden/boeiboorden getimmerde goten binnenbekleding EPDM geplakt, buitenzijde omkleed met aluminium zetwerk

omkleding goten en dakranden/boeiboord kopgevel kleur darkgrey (felsfabriek o.g.)

dakafwerking en gevel kopgevel: aluminium felsdak kleur darkgrey (felsfabriek o.g.) werkende breedte 430mm direct op dakbeschot.

onder felsdak een geluiddempend en ventilatie-folie aanbrengen. Alle toebehoren en zetwerk conform 

kleur dakafwerking kleur darkgrey (felsfabriek o.g.)

Binnen :
binnendeurkozijnen: binnendeurkozijnen staal / opdek wit RAL 9010, deuren wit RAL 9016.

plafond spuitwerk extra fijn wit

houten trap: open trap, vuren, wit gelakt optrede 187 mm aantrede 220 mm RAL 9010

hekwerk houten spijlen hekwerk RAL 9010 

afwerking wanden: affilmen kwaliteit A

aftimmeringen geschilderd wit RAL 9010

Installaties woningen:
binnenriolering leidingen isoleren t.b.v. akoestische installatie

waterleiding leidingen naar alle tappunten

verwarm./warm water: lucht/ water warmtepomp

ventilatie: ventilatie toevoer via rooster duco top 50 "ZR" boven kozijn, mechanische afvoer, CO2 gestuurd

elektra: schakelmateriaal fabrikaat/type Gira standaard 55 alpine wit o.g.

rookmelders rookmelders (op elektriciteit) in alle ruimten en verkeersruimte conform NEN 2555 doorgekoppeld

zonnepanelen op dak aantal volgt uit BENG berekening
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Rijwoningen Perenhof

Gevelmaterialen en kleuren

Gevelmetselwerk   GK1030  kleur oranjebruin genuanceerd
Voegwerk   Antraciet Beamix 2774 glad nagestreken, terugliggend 3mm doorstrijkvoeg 
Achterzijde gevelbekleding hout Douglas fijnbezaagd grijs gebeitst
kopgevel   Metalen felsdakplaten  Antracietgrijs fels 28mm
Randen     Aluminium gezette platen Antracietgrijs,

Kozijnen 
kozijnframe   Dark red meranti, Sikkens zijdeglans zuiver wit RAL 9010
Draaiende delen   Dark red meranti, Sikkens zijdeglans Lichtgrau  RAL 7035
Voordeuren   Kegro geïsoleerde voordeur 9814N, Sikkens zijdenglans diverse kleruen rood
Terrasdeuren   Sikkens zijdenglans Lichtgrau  RAL 7035
Paneelvulling tussen kozijnen  Houten delen, Douglas fijnbezaagd zwart gebeitst boerenzwart.
Stalen lateien    Gemoffeld in kleur RAL 7036 Platingrau 

Dakbedekking, goten en dakranden
Dakbekleding   Metalen felsdakplaten  Antracietgrijs fels 28mm
Goten en dakranden  Aluminium gezette platen Antracietgrijs

RAL 7035 Lichtgrau RAL 9010 zuiver wit Douglas fijnbezaagd grijs gebeitst
Voordeuren in verschillende 
kleuren rood

felsplaat Antracietgrijs

GK1030  kleur oranjebruin 
genuanceerd



Boom
gaardhof H

eerjansdam
, 2018, 01 decem

ber 2022H
er

sb
ac

h 
en

 K
ön

st
 A

rc
hi

te
ct

en

8

Hersbach

      en Könst     Architecten

Opdrachtgever:

Project:

Onderdeel:

Datum:

wijziging:

Formaat:

Schaal:

Projectnr.:

Tek.nr.:

Boomgaardhof bv

Boomgaardhof, Heerjansdam

Boomgaardkerk; 

Zuidgevel

14-11-2022

A1

1:50

2018

DO-138

A

B

C

D

+ 31  (0)10 - 750 32 10

info@hersbachenkonst.nl  
Mathenesserdijk 416a       

3026 GV    Rotterdam 

Zuidgevel

Boomgaardhuis

best.vl.peil   3000+

best.vl.peil   0,00+

bk mw   9229+

bk dakrand   9850+

bk betonbalk   1364+

bk nok   12950+

RENVOOI

Beton

Bestaand beton

Baksteen 

Kalkzandsteen

Isolatie

Afwerkvloer

Lichte scheidingswand

Hout kozijn 

holonite

maaiveld

deurmaat

hardsteen dorpel

Bouwkundig

900

hd

glasgl

Underlayment

brandscheiding 60 min WBDBO

Hout

promatect 
60 WBDBO 60 

60 WBDBO 60 zelfsl.

droge blusleiding

rookmelderRM

mechanische ventilatieMV

hemelwaterafvoer

meterkast

toevoer ventilatie

dbl

Opbouw voorzetwanden
buitengevel beg. gr. voorzetwand: Isover voorzetwand 75+45 Rc=3,0 m2K/W
buitengevel verd. voorzetwand: Isover voorzetwand 45+45 Rc=2,0 m2K/W
Neggekanten puien 50mm PIR isolatie met gipsplaat afwerking
Neggekanten ramen 30mm PIR isolatie met gipsplaat afwerking
Spouwisolatie: spouwvulling EPS korrels 90mm Rc=3,5 m2K/W

Binnen algemene ruimten
entreehal Tegels Mosa Maestricht 60x60 cm inclusief plinten langs wanden
Wanden entreehal / trappenhuis fijn schuurwerk wit
plafond entreehal / trappenhuis gipsplaat affilmen en sauswerk
entreehal verdiepingen Naaldvilt antraciet
trappenhuis stalen trap gemoffeld in kleur RAL 7036

Treden europees eiken gelakt met antislip profiel ingefreesd 
hekwerk trap stripstaal 70x10 / 35x10 in kleur gemoffeld RAL 7036
pui achter trap glas voorzien van diffuus folie 

Binnen :
binnendeurkozijnen: Binnendeurkozijnen staal / opdek wit RAL 9010, deuren wit RAL 9016.
plafond spuitwerk extra fijn wit
houten trap woningen 2e verd: Open trap, vuren, wit gelakt optrede 187 mm aantrede 220 mm RAL 9010
hekwerk Houten spijlen hekwerk RAL 9010 
afwerking wanden: behangklaar
aftimmeringen Geschilderd wit RAL 9010

Installaties woningen:
Binnenriolering Leidingen isoleren t.b.v. akoestische installatie
Waterleiding leidingen naar alle tappunten
Verwarm./warm water: Ventilatielucht/ water warmtepomp gecombineeerd met WTW
Ventilatie: Ventilatie d.m.v. W.T.W  
Elektra: Schakelmateriaal fabrikaat/type Gira standaard 55 alpine wit o.g.
rookmelders rookmelders (op elektriciteit) in alle ruimten en verkeersruimte conform NEN 

2555 doorgekoppeld

Balkons Staalconstructie gemoffeld in kleur RAL 6019 witgroen
UNP 200 stijf gelast op de hoeken en bevestigd aan metselwerk conform opgave 
constructeur
Hekwerk frame 70x10 stripstaal balusters 35x8 schuin gezet
kolommen rondbuis conform opgave constructeur; onderste op poer en buispaal
vloer balkon composiet delen UPM ProFi Piazza One, dik 25mm met gesloten voegprofiel
kleur Californian Oak op houten balklaag douglas hout 175x45

Opbouw vloeren en plafonds
vloer begane grond woning: egalisatiemortel bestaande constructieve vloer 10mm.

PIR isolatie 60mm
droge estrichvloer Gyprox rigodur E20 o.g.

vloer begane grond entreehal: Als bestaand handhaven. 
Tegelwerk over bestaande vloer heenplakken Mosa Maestricht 60x60cm met plint langs 
wanden.
Bij entreedeur een inloopmat kokos 20mm

vloer begane grond bergingen Als bestaand handhaven
verdiepingsvloeren 1e verd.: Bestaande kerkvloer handhaven

Vloer voorzien van droge estrichvloer Gyprox rigodur E35 MW o.g.
verdiepingsvloeren 2e verd.: Staalconstructie conform uitgangspunten constructeur

Vloerbalken 225x75 h.o.h. vlgns uitgangspunten constructeur
Underlayment 18mm geschroefd.
Vloer voorzien van droge estrichvloer Gyprox rigodur E35 MW o.g.

verdiepingsvloeren entresol.: Vloer voorzien van droge estrichvloer Gyprox rigodur E35 MW o.g.
afwerkvloer Vloerverwarming infrezen in estrichvloer
Plafond begane grond: Gyprox plafondsysteem PDA 70 dB P/55.1.A + 1 

(in comb. met estrichvloer  E35MW 60 min brw.)
Plafond 1e verdieping: Gyprox plafondsysteem PDA 70 dB P/55.1.A + 1 

(in comb. met estrichvloer  E35MW 60 min brw.)
Plafond 2e verdieping: Gyprox plafondsysteem PDA 70 dB P/55.1.A + 1  ter plaatse van entreehal

(in comb. met estrichvloer  E35MW 60 min brw.)
Plafond kap Bestaande kapconstructie handhaven

Isolatie minerale wol Rc=6,3 m2K/W tussen balken en spanten
Gyproc Classic plafond - GF 100 P/75.2

Opbouw woningscheidende wand 
naar alg. ruimte : Gyprox wand GF 205 HT/2.75*75.2.AA - WK 3 
Woningscheidende wand; Gyprox wand GF 255 HT/2.100*100.2.AA

Opbouw binnenwanden:
binnenwanden algemeen: Metalstudwanden 100 mm; Gyprox GF 100/1.75.1; waar noodzakelijk i.v.m. geluid met 

isolatie 
binnenwanden sanitaire ruimten: Wanden sanitaire ruimten 100mm met waterafstotende gipsplaten 

Sloopwerk
Vloer: Ter plaatse van woning op de begane grond gehele afwerkvloer tot op constructievloer 
weghalen
Entree kerk Gehele portaal inclusief opgang en aanbouw verwijderen. 

Vloer aanbouw begane grond verwijderen tot aan kerkgevel.
Betonnen tussenvloer en vloer orgel op kerkzaalniveau tussen portaal verwijderen inclusief balk
Betonnen portaal tussen metselwerk verwijderen
Sparing met nieuwe raveling t.b.v. trap maken in kerkvloer.
Plafond onderbouw/begane grond geheel verwijderen tot op blaklaag.
Binnenwanden waar noodzakelijk verwijderen in onderbouw/begane grond.
Plafond kerkzaal verwijderen tot op spanten en balklaag dak.

 Trap naar kerkzaal verwijderen en vloer dichtleggen.
Trap naar balkon in kerkzaal verwijderen. Vluchttrap in gevel verwijderen.
Afwerkingen waar aangegeven verwijderen.
Sparingen in metselwerkwanden dichtzetten.

Gevel Raamsparingen inzagen in metselwerk. In buitenblad op koppen en lagenmaat uitzetten.
Puien waar aangegeven van kerkzaal verwijderen

Dak Bij felsdak de bestaande dakbedekking verwijderen.

Gevel
gevelmetselwerk Bestaande stenen hergebruiken bij aanhelen en reparaties
lateien binnenblad: Beton 210x100mm; oplegging 100mm
lateien buitenblad: stalen L-latei; gemoffeld in kleur; RAL 7036
voegwerk metselwerk: als bestaand
gemetselde raamdorpel: bestaande stenen hergebruiken

Gevelkozijnen
buitenkozijnen: Dark red meranti in kleur geschilderd
kozijnen bestaand kleur als bestaand
kozijnen gevel nieuw Kleur kozijnhout Reinweiss; RAL 9010
Draaiende delen en deuren: Kleur Sikkens 5051 kleurnr. H9.09.69 groengrijs
Panelen tussen puien Kleur Sikkens 5051 kleurnr. H9.09.69 groengrijs
aluminium zetwerk dagkanten: gezet aluminium conform detail gemoffeld in kleur; RAL 7036
dakafwerking: Aluminium felsdak kleur Altzink (felsfabriek o.g.) werkende breedte 430mm 

direct op dakbeschot. Onder felsdak een geluiddempend en ventilatie-folie 
aanbrengen. Alle toebehoren en zetwerk conform kleur dakafwerking kleur 
Altzink (felsfabriek o.g.)

Luifel entree Staalconstructie gemoffeld in kleur RAL 6019 witgroen 
UNP 180 stijf gelast op de hoeken en bevestigd aan metselwerk 
stijlen regelwerk wand 50x150mm dak 50x120mm in UNP 
Binnenzijde en plafond trespa Meteon wood NW02 Elegant oak
Achterzijde wand trespa meteon color A.31.4.0 Silver grey
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Kerkwoningen

Gevelmaterialen en kleuren
Gevelmetselwerk   bestaand
Voegwerk   bestaand 
Kozijnen trappenhuis  bestaande pui  handhaven, grenzend aan tuin Dorpsstraat 38. 
Smalle ramen
gevel op begane grondniveau  bestaand handhaven, orginele kleur (saphierblauw RAL 5003)

Dakbekleding   Aluminium felsdakplaten  aluminium fels 28mm

Balkonhekken en balkons  Stripstaal en profielstaal gemoffeld in kleur Witgroen RAL 6019
Luifel staalwerk   Profielstaal gemoffeld in kleur Witgroen RAL 6019
binnenzijde wand en plafond Trespa Meteon woodcollectie Elegant Oak
buitenzijde wand   Trespa Meteon Zinc Grey
Brievenbussen en bellentableau Ferdinand Voss RVS

RVS Zinc grey Elegant oak RAL 6019 Witgroen

hardsteen
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Oostgevel

best.vl.peil   3000+

best.vl.peil   0,00+

bk mw   9229+

bk dakrand   9850+

bk betonbalk   1364+

nw. vlpeil   0,00+

nw. vlpeil   3035+

   2610+

nw. vlpeil   6035+

   5640+

nw. vlpeil   9035+

   8725+

bk nok   12950+

RENVOOI

Beton

Bestaand beton

Baksteen 

Kalkzandsteen

Isolatie

Afwerkvloer

Lichte scheidingswand

Hout kozijn 

holonite

maaiveld

deurmaat

hardsteen dorpel

Bouwkundig

900

hd

glasgl

Underlayment

brandscheiding 60 min WBDBO

Hout

promatect 
60 WBDBO 60 

60 WBDBO 60 zelfsl.

droge blusleiding

rookmelderRM

mechanische ventilatieMV

hemelwaterafvoer

meterkast

toevoer ventilatie

dbl

Opbouw voorzetwanden
buitengevel beg. gr. voorzetwand: Isover voorzetwand 75+45 Rc=3,0 m2K/W
buitengevel verd. voorzetwand: Isover voorzetwand 45+45 Rc=2,0 m2K/W
Neggekanten puien 50mm PIR isolatie met gipsplaat afwerking
Neggekanten ramen 30mm PIR isolatie met gipsplaat afwerking
Spouwisolatie: spouwvulling EPS korrels 90mm Rc=3,5 m2K/W

Binnen algemene ruimten
entreehal Tegels Mosa Maestricht 60x60 cm inclusief plinten langs wanden
Wanden entreehal / trappenhuis fijn schuurwerk wit
plafond entreehal / trappenhuis gipsplaat affilmen en sauswerk
entreehal verdiepingen Naaldvilt antraciet
trappenhuis stalen trap gemoffeld in kleur RAL 7036

Treden europees eiken gelakt met antislip profiel ingefreesd 
hekwerk trap stripstaal 70x10 / 35x10 in kleur gemoffeld RAL 7036
pui achter trap glas voorzien van diffuus folie 

Binnen :
binnendeurkozijnen: Binnendeurkozijnen staal / opdek wit RAL 9010, deuren wit RAL 9016.
plafond spuitwerk extra fijn wit
houten trap woningen 2e verd: Open trap, vuren, wit gelakt optrede 187 mm aantrede 220 mm RAL 9010
hekwerk Houten spijlen hekwerk RAL 9010 
afwerking wanden: behangklaar
aftimmeringen Geschilderd wit RAL 9010

Installaties woningen:
Binnenriolering Leidingen isoleren t.b.v. akoestische installatie
Waterleiding leidingen naar alle tappunten
Verwarm./warm water: Ventilatielucht/ water warmtepomp gecombineeerd met WTW
Ventilatie: Ventilatie d.m.v. W.T.W  
Elektra: Schakelmateriaal fabrikaat/type Gira standaard 55 alpine wit o.g.
rookmelders rookmelders (op elektriciteit) in alle ruimten en verkeersruimte conform NEN 

2555 doorgekoppeld

Balkons Staalconstructie gemoffeld in kleur RAL 6019 witgroen
UNP 200 stijf gelast op de hoeken en bevestigd aan metselwerk conform opgave 
constructeur
Hekwerk frame 70x10 stripstaal balusters 35x8 schuin gezet
kolommen rondbuis conform opgave constructeur; onderste op poer en buispaal
vloer balkon composiet delen UPM ProFi Piazza One, dik 25mm met gesloten voegprofiel
kleur Californian Oak op houten balklaag douglas hout 175x45

Opbouw vloeren en plafonds
vloer begane grond woning: egalisatiemortel bestaande constructieve vloer 10mm.

PIR isolatie 60mm
droge estrichvloer Gyprox rigodur E20 o.g.

vloer begane grond entreehal: Als bestaand handhaven. 
Tegelwerk over bestaande vloer heenplakken Mosa Maestricht 60x60cm met plint langs 
wanden.
Bij entreedeur een inloopmat kokos 20mm

vloer begane grond bergingen Als bestaand handhaven
verdiepingsvloeren 1e verd.: Bestaande kerkvloer handhaven

Vloer voorzien van droge estrichvloer Gyprox rigodur E35 MW o.g.
verdiepingsvloeren 2e verd.: Staalconstructie conform uitgangspunten constructeur

Vloerbalken 225x75 h.o.h. vlgns uitgangspunten constructeur
Underlayment 18mm geschroefd.
Vloer voorzien van droge estrichvloer Gyprox rigodur E35 MW o.g.

verdiepingsvloeren entresol.: Vloer voorzien van droge estrichvloer Gyprox rigodur E35 MW o.g.
afwerkvloer Vloerverwarming infrezen in estrichvloer
Plafond begane grond: Gyprox plafondsysteem PDA 70 dB P/55.1.A + 1 

(in comb. met estrichvloer  E35MW 60 min brw.)
Plafond 1e verdieping: Gyprox plafondsysteem PDA 70 dB P/55.1.A + 1 

(in comb. met estrichvloer  E35MW 60 min brw.)
Plafond 2e verdieping: Gyprox plafondsysteem PDA 70 dB P/55.1.A + 1  ter plaatse van entreehal

(in comb. met estrichvloer  E35MW 60 min brw.)
Plafond kap Bestaande kapconstructie handhaven

Isolatie minerale wol Rc=6,3 m2K/W tussen balken en spanten
Gyproc Classic plafond - GF 100 P/75.2

Opbouw woningscheidende wand 
naar alg. ruimte : Gyprox wand GF 205 HT/2.75*75.2.AA - WK 3 
Woningscheidende wand; Gyprox wand GF 255 HT/2.100*100.2.AA

Opbouw binnenwanden:
binnenwanden algemeen: Metalstudwanden 100 mm; Gyprox GF 100/1.75.1; waar noodzakelijk i.v.m. geluid met 

isolatie 
binnenwanden sanitaire ruimten: Wanden sanitaire ruimten 100mm met waterafstotende gipsplaten 

Sloopwerk
Vloer: Ter plaatse van woning op de begane grond gehele afwerkvloer tot op constructievloer 
weghalen
Entree kerk Gehele portaal inclusief opgang en aanbouw verwijderen. 

Vloer aanbouw begane grond verwijderen tot aan kerkgevel.
Betonnen tussenvloer en vloer orgel op kerkzaalniveau tussen portaal verwijderen inclusief balk
Betonnen portaal tussen metselwerk verwijderen
Sparing met nieuwe raveling t.b.v. trap maken in kerkvloer.
Plafond onderbouw/begane grond geheel verwijderen tot op blaklaag.
Binnenwanden waar noodzakelijk verwijderen in onderbouw/begane grond.
Plafond kerkzaal verwijderen tot op spanten en balklaag dak.

 Trap naar kerkzaal verwijderen en vloer dichtleggen.
Trap naar balkon in kerkzaal verwijderen. Vluchttrap in gevel verwijderen.
Afwerkingen waar aangegeven verwijderen.
Sparingen in metselwerkwanden dichtzetten.

Gevel Raamsparingen inzagen in metselwerk. In buitenblad op koppen en lagenmaat uitzetten.
Puien waar aangegeven van kerkzaal verwijderen

Dak Bij felsdak de bestaande dakbedekking verwijderen.

Gevel
gevelmetselwerk Bestaande stenen hergebruiken bij aanhelen en reparaties
lateien binnenblad: Beton 210x100mm; oplegging 100mm
lateien buitenblad: stalen L-latei; gemoffeld in kleur; RAL 7036
voegwerk metselwerk: als bestaand
gemetselde raamdorpel: bestaande stenen hergebruiken

Gevelkozijnen
buitenkozijnen: Dark red meranti in kleur geschilderd
kozijnen bestaand kleur als bestaand
kozijnen gevel nieuw Kleur kozijnhout Reinweiss; RAL 9010
Draaiende delen en deuren: Kleur Sikkens 5051 kleurnr. H9.09.69 groengrijs
Panelen tussen puien Kleur Sikkens 5051 kleurnr. H9.09.69 groengrijs
aluminium zetwerk dagkanten: gezet aluminium conform detail gemoffeld in kleur; RAL 7036
dakafwerking: Aluminium felsdak kleur Altzink (felsfabriek o.g.) werkende breedte 430mm 

direct op dakbeschot. Onder felsdak een geluiddempend en ventilatie-folie 
aanbrengen. Alle toebehoren en zetwerk conform kleur dakafwerking kleur 
Altzink (felsfabriek o.g.)

Luifel entree Staalconstructie gemoffeld in kleur RAL 6019 witgroen 
UNP 180 stijf gelast op de hoeken en bevestigd aan metselwerk 
stijlen regelwerk wand 50x150mm dak 50x120mm in UNP 
Binnenzijde en plafond trespa Meteon wood NW02 Elegant oak
Achterzijde wand trespa meteon color A.31.4.0 Silver grey
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Kerkwoningen

Kozijnen in metselwerk
Kozijnframe   Kunststof kozijn wit RAL 9010 wegvallend achter metselwerk
Draaiende delen   Lichtgrau  RAL 7035
Stalen lateien    Gemoffeld in kleur RAL 7036 Platingrau 
dagkanten gezet aluminium Gemoffeld in kleur RAL 7036 Platingrau

Kozijnenpuien
Kozijnframe   Dark red meranti, Sikkens zijdeglans zuiver wit RAL 9010
Draaiende delen   Dark red meranti, Sikkens zijdeglans Lichtgrau  RAL 7035
Terras/ balkon-deuren  Sikkens zijdenglans Lichtgrau  RAL 7035
Paneelvulling tussen kozijn  Houten delen, Douglas fijnbezaagd Lichtgrau  RAL 7035.
ALuminium kokers bestaand  Sepia brauin RAL 8014
Stalen lateien    Gemoffeld in kleur RAL 7036 Platingrau 

RAL 7035 Lichtgrau RAL 9010 zuiver wit RAL 7036 Platingrau RAL 6019 Witgroen

Sepia bruin RAL 5014




