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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

De Zandexploitatiemaatschappij VOF Sekdoorn (hierna: VOF Sekdoorn) exploiteert aan de zuidoostelijke 

zijde van de stad Zwolle een zandwinning. Ter plaatse wordt zand gewonnen. Om de continuïteit van het 

zandwinbedrijf te waarborgen, wil VOF Sekdoorn de opslag van zand in het depot deels verplaatsen. Om de 

uitbreiding te kunnen realiseren dient het zanddepot aan de oostzijde te worden verplaatst.

1.2  Ligging

De Sekdoornse Plas ligt aan de zuidoostelijke zijde van de stad Zwolle. Het adres is: Nieuwe 

Weteringkade/Sekdoornsedijk, postcode 8013 PB te Zwolle. De oppervlakte van de zandwinplas bedraagt 

ongeveer 45 hectare. Het gaat om de kadastrale percelen: gemeentecode ZLE00, sectie U, percelen: 7, 13, 

14, 15, 20, 815 en 816. Op onderstaande afbeelding is de ligging van de zandwinplas aangegeven.

luchtfoto van de zandwinplas (bron: Google Maps)

De zandwinning ligt ten zuidoosten van Zwolle nabij het industriegebied de Marslanden. De spoorlijn 
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Zwolle-Heino vormt de grens aan de zuidwest zijde. De noordwestelijke grens wordt gevormd door de 

Sekdoornsedijk. De Kanaalweg ligt op enige afstand aan de noord en oostzijde van de plas. De locatie is nog 

steeds in gebruik voor de zandwinning.

1.3  Planologisch kader

De verplaatsing van het zanddepot is geprojecteerd op gronden die behoren tot het bestemmingsplan 

‘Buitengebied - IJsselzone, Windesheim’, welke is vastgesteld op 18 juni 2013. Het projectgebied heeft hierin 

de bestemming 'Agrarisch’, de dubbelbestemming 'Leiding - gas' en de gebiedsaanduiding 

'luchtvaartverkeerzone'.

Behalve het bestemmingsplan ‘Buitengebied - IJsselzone, Windesheim’ gelden ook de bestemmingsplannen 

‘Buitengebied - IJsselzone, Windesheim, herziening 1’, ‘Buitengebied - IJsselzone, Windesheim, herziening 2’ 

en ‘Zwolle, parapluplan parkeren’. Deze bestemmingsplannen hebben voor de voorgenomen activiteit 

echter geen gevolgen.

Binnen de regels die gelden op grond van het bestemmingsplan ‘Buitengebied - IJsselzone, Windesheim’ is 

het niet mogelijk een zanddepot ten behoeve van een zandwinning aan te leggen. Er zal dus van het 

geldende bestemmingsplan moeten worden afgeweken.

1.4  Procedure

De gemeente kan met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wabo medewerking verlenen 

aan de aanvraag om omgevingsvergunning ten behoeve van de verplaatsing van het zanddepot.

In artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van de Wabo is bepaald dat voor het gebruiken van gronden of 

bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan een omgevingsvergunning kan worden verleend, indien de 

activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede 

ruimtelijke onderbouwing bevat.

Deze ruimtelijke onderbouwing geeft inzicht in de aard en omvang van het plan en de wijze waarop het 

ruimtelijk is vormgegeven.

Voor het wijzigen van de inrichting wordt een revisievergunning aangevraagd.

1.5  Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk wordt in het kort de huidige situatie van het projectgebied uiteengezet en wordt 

aangegeven hoe de toekomstige situatie er uit zal zien. In hoofdstuk 3 staat beschreven welke 

beleidsmatige aspecten relevant zijn voor het onderhavig project. Hoofdstuk 4 gaat in op de uitgevoerde 

onderzoeken. In laatste hoofdstukken komen tenslotte de maatschappelijke en economische 

uitvoerbaarheid aan de orde.
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Huidige situatie

De Zandexploitatiemaatschappij VOF Sekdoorn (hierna: VOF Sekdoorn) exploiteert aan de Nieuwe 

Weteringkade/Sekdoornsedijk, gelegen aan de zuidoostelijke zijde van de stad Zwolle een zandwinning. Ter 

plaatse wordt al jaren zand gewonnen, in een grote waterplas die ook wel bekend is als de Sekdoornse Plas. 

De oppervlakte van de zandwinplas bedraagt ongeveer 45 hectare.

Naast de zandwinning vindt ook de opslag en verwerking van het zand plaats op het terrein. Deze depots 

bevinden zich aan de oostelijke zijde van de plas en wordt ontsloten via de Kanaalweg en de Nieuwe 

Weteringkade.

De provincie Overijssel heeft op 13 januari 1995 de geldende ontgrondingenvergunning verleend aan VOF 

Sekdoorn. Deze vergunning is op 3 december 2004 verlengd en op 21 augustus 2015 deels gewijzigd en 

verlengd tot 1 januari 2026. 

De omgeving van de zandwinning bestaat voornamelijk uit landelijk gebied, met verspreid enkele 

boerderijen. Ten noordwesten grenst de zandwinning echter aan Industrieterrein Marslanden.

De meest nabijgelegen woningen, Kanaalweg 18 en 20, zijn gelegen op circa 50 meter ten zuiden van de 

plas. De meest nabijgelegen woning ten opzichte van het werkterrein is oostelijk op 190 m afstand gelegen. 

Aan de noordzijde zijn geen woningen gelegen, het betreft immers een gezoneerd industrieterrein.

2.2  Toekomstige situatie

Vanwege het ontgronden van een gedeelte van het huidige depotterrein is een beperkte verplaatsing van 

het depotterrein noodzakelijk. De bestaande opslag van zand wordt verplaatst naar het nieuwe 

aangrenzende depotterrein.

Op onderstaande afbeelding is de uitbreiding aangegeven. Deze afbeelding is ook als Bijlage 1 opgenomen.
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Het depotterrein wordt ontdaan van de bovengrond/teelaarde met en dikte van ca. 0,5 m. Rondom de 

uitbreiding wordt een kade van bovengrond/teelaarde met een hoogte van ca. 3,0 m ten opzichte van het 

huidige maaiveld aangelegd. De uitbreiding betreft een oppervlakte van ca. 1,5 hectare. Het zanddepot 

wordt gevuld met zand tot een maximale hoogte van 10 m. 

Op onderstaande afbeelding is de nieuwe situatie aangegeven. Deze afbeelding is ook als Bijlage 2 

opgenomen.
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Hoofdstuk 3  Beleid

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie infrastructuur en Ruimte en Barro

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk en 

mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke 

consequenties. In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, 

bereikbaar, leefbaar en veilig. Het ruimtelijke beleid en mobiliteitsbeleid wordt meer aan provincies en 

gemeenten overgelaten. Hieronder valt bijvoorbeeld het landschapsbeleid. De Rijksoverheid richt zich op 

nationale belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, een degelijk wegennet en waterveiligheid. Tot 2028 

heeft het kabinet in de SVIR drie Rijksdoelen geformuleerd:

1. de concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van Nederland te 

versterken. Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat;

2. de bereikbaarheid verbeteren;

3. zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden.

De provincies en gemeenten krijgen in het nieuwe ruimtelijke beleid en mobiliteitsbeleid meer 

bevoegdheden. Bijvoorbeeld op het gebied van landschappen, verstedelijking en het behoud van groene 

ruimte. Provincies en gemeenten zijn volgens het kabinet beter op de hoogte van de situatie in de regio en 

de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties. Daardoor kunnen zij beter afwegen wat er in een gebied 

moet gebeuren. Het opstellen van deze ruimtelijke onderbouwing past in die lijn.

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

De nationale belangen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte die juridische borging vragen, zijn 

geborgd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit besluit is gericht op doorwerking 

van nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen en zorgt voor sturing en helderheid van 

deze belangen vooraf. Met het Barro geeft het Rijk aan dat ingezet wordt op zuinig ruimtegebruik, 

bescherming van kwetsbare gebieden en bescherming van het land tegen overstroming en wateroverlast. 

Het onderhavige project heeft geen betrekking op de voornoemde rijksbelangen. Het project is in 

overeenstemming met het rijksbeleid, zoals opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en 

het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening.

3.1.3  Ladder voor duurzame verstedelijking

In de SVIR is de 'ladder voor duurzame verstedelijking' (hierna: Ladder) geïntroduceerd. Bij besluit van 28 

augustus 2012 is de Ladder toegevoegd aan artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en 

vervolgens op 1 oktober 2012 in werking getreden. Op 1 juli 2017 is het Bro gewijzigd, waarbij een nieuwe 

Laddersystematiek geldt.

Het doel van de Ladder is zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik, met oog voor de toekomstige 

ruimtebehoefte en ontwikkelingen in de omgeving. De Ladder geeft daarmee invulling aan het nationaal 

ruimtelijk belang gericht op een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij ruimtelijke 

besluiten.

Artikel 1.1.1 Bro definieert 'stedelijke ontwikkeling' als volgt: ruimtelijke ontwikkeling van een 

bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke 

voorzieningen. Zandwinning kan niet worden aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in 

artikel 3.1.6, tweede lid, in samenhang met artikel 1.1.1, eerste lid, onder i, van het Bro. Er is geen sprake 

van bouwen van gebouwen. Dit betekent dat niet hoeft te worden voldaan aan de eisen uit artikel 3.1.6, 

tweede lid, van het Bro.
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3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Omgevingsvisie Overijssel 2017

De 'Omgevingsvisie Overijssel 2017' is op 12 april 2017 vastgesteld door Provinciale Staten en is vanaf 1 

mei 2017 van kracht. Deze visie gaat over de inrichting en ontwikkeling van de leefomgeving in de provincie. 

De bijbehorende Omgevingsverordening Overijssel 2017 is een vertaling van de Omgevingsvisie in 

bindende regels voor derden. 

Op dit moment is een actualisatie van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening in voorbereiding.

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 

Uitvoeringsmodel (of, waar, hoe) 

Om te bepalen of een initiatief bijdraagt aan haar ambities, gebruikt de provincie het Uitvoeringsmodel 

Omgevingsvisie Overijssel. In dit uitvoeringsmodel staan de stappen of, waar en hoe centraal. Bij een 

initiatief voor bijvoorbeeld woningbouw, een nieuwe bedrijfslocatie, toeristisch-recreatieve voorzieningen, 

natuurontwikkeling, et cetera kan aan de hand van deze drie stappen bepaald worden of een initiatief 

binnen de geschetste visie voor Overijssel mogelijk is, waar het past en hoe het uitgevoerd kan worden. 

Of – generieke beleidskeuzes 

Maatschappelijke opgaven zijn leidend in het handelen. Allereerst is het dan ook de vraag of er een 

maatschappelijke opgave is. Of een initiatief mogelijk is, wordt onder andere bepaald door generieke 

beleidskeuzes van EU, Rijk of provincie. Denk aan beleidskeuzes om basiskwaliteiten als schoon drinkwater 

en droge voeten te garanderen. Maar ook aan beleidskeuzes om overaanbod van bijvoorbeeld 

woningbouw- en kantorenlocaties - en daarmee grote financiële en maatschappelijke kosten - te 

voorkomen. In de omgevingsvisie zijn de provinciale beleidskeuzes vastgelegd. 

De generieke beleidskeuzes zijn vaak normstellend. Dit betekent dat ze opgevolgd moeten worden: het zijn 

randvoorwaarden waarmee iedereen rekening moet houden vanwege zwaarwegende publieke belangen. 

De normstellende beleidskeuzes zijn vastgelegd in de omgevingsverordening. 

In heel Overijssel is een aantal beleidskeuzes van toepassing op nagenoeg alle thema's en locaties. Dit zijn: 

integraliteit 
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toekomstbestendigheid 

concentratiebeleid 

(boven)regionale afstemming 

zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik 

Samen geven deze beleidskeuzes invulling aan de Overijsselse ladder voor duurzame verstedelijking. Deze 

Overijsselse ladder voor duurzame verstedelijking geeft een nadere invulling aan de stappen die 

gemeenten in de onderbouwing van nieuwe stedelijke ontwikkelingen op grond van de Ladder voor 

duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening) moeten doorlopen. De Overijsselse 

ladder voor duurzame verstedelijking geeft een nadere invulling aan de vraag hoe de behoefte moet 

worden bepaald, zowel in de stedelijke als in de groene omgeving, en op welke wijze de regionale 

afstemming vorm gegeven moet worden. 

Waar – ontwikkelingsperspectieven 

In de visie op de ruimte in Overijssel worden zes ontwikkelingsperspectieven onderscheiden; drie voor de 

Groene Omgeving en drie voor de Stedelijke Omgeving. Deze ontwikkelingsperspectieven schetsen een 

ruimtelijk perspectief voor een combinatie van functies en geven aan welke beleids- en kwaliteitsambities 

leidend zijn. De ontwikkelingsperspectieven geven zo richting aan waar wat ontwikkeld zou kunnen worden. 

Het project gebied bevindt zich in de Groene Omgeving. In de Groene Omgeving gaat het vooral om: 

behoud en versterking van de kwaliteit van natuur en landschap, het realiseren van een samenhangend 

netwerk van gebieden met natuur- en waterkwaliteit, ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw, het 

toerisme en andere economische dragers, realisatie van waterkwaliteitsdoelen, het duurzaam beheer van 

drinkwatervoorraden én het opwekken van hernieuwbare energie. De ondergrond speelt hierbij een 

belangrijke rol; bijvoorbeeld bij de voedselproductie in de landbouw, de (drink)watervoorziening of als 

mogelijke bron of buffer voor duurzame energie.

Voor de Groene Omgeving gelden de volgende ruimtelijke kwaliteitsambities: 

een zichtbaar en beleefbaar mooi landschap

sterke ruimtelijke identiteiten als merken voor Overijssel

voortbouwen aan de kenmerkende structuren van het agrarisch cultuurlandschap

natuur als ruggengraat

een continu en beleefbaar watersysteem als dragende structuur van Overijssel

het contrast tussen dynamische en luwe gebieden versterken

Binnen de Groene Omgeving geldt voor het projectgebied het ontwikkelingsperspectief 'agrarisch 

ondernemen in het grootschalig landschap'. Van de ruimtelijke kwaliteitsambities staat in dit 

ontwikkelingsperspectief de ambitie Voortbouwen aan de kenmerkende structuren van de agrarische 

cultuurlandschappen voorop. Daarnaast gelden – net als voor alle andere ontwikkelingsperspectieven – de 

ruimtelijke kwaliteitsambities:

zichtbaar en beleefbaar mooi landschap

sterke ruimtelijke identiteiten als merken voor Overijssel

continu en beleefbaar watersysteem 

Dit ontwikkelingsperspectief omvat gebieden waar verdere modernisering en schaalvergroting van de 

landbouw in combinatie met verduurzaming de ruimte krijgt. Die ruimte kan verdiend worden door te 

investeren in kwaliteitsvoorwaarden. Onder verduurzaming wordt verstaan: realisatie van de 

waterkwaliteitsdoelen, gezondheid en welzijn van mens en dier, bijdrage aan de energietransitie, 

klimaatbestendigheid en ketenoptimalisatie, en ontwikkelen met aandacht voor – en waar mogelijk in 

dialoog met – omwonenden. Agrarische ondernemers staan voor de uitdaging om hun – vaak grote – 

gebouwen en erven zo vorm te geven dat ze passen bij maat en schaal van het landschap en de ruimtelijke 

en milieukwaliteit versterken. 

Het ontwikkelingsperspectief biedt ruimte aan concurrerende en innovatieve vormen van landbouw en aan 

opwekking van hernieuwbare energie. Hierbij wordt gedacht aan zonnepanelen.

Initiatieven binnen het ontwikkelingsperspectief mogen de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw in 
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principe niet beperken en dienen aan te sluiten bij de bestaande bebouwing, weginfrastructuur en 

openbaar vervoer (ov)-routes. Het waterbeheer richt zich op optimale condities voor de landbouw, rekening 

houdend met specifieke omstandigheden en de grenzen aan de mogelijkheden van het waterbeheer (onder 

andere door de klimaatverandering).

Het projectgebied maakt ook onderdeel uit van de bijzondere gebiedsconditie 'stads- en 

dorpsrandgebieden'. De stads- en dorpsrandgebieden vormen de overgang tussen de Stedelijke en de 

Groene Omgeving, en zijn daarmee zowel entree van de stad als verbinding naar het buitengebied. Het 

vormgeven als entree van zowel de Groene als de Stedelijke Omgeving is een belangrijk kwaliteitsdoel. Veel 

stads- en dorpsrandgebieden in Overijssel liggen tegen aantrekkelijke natuurcomplexen of landgoederen 

aan.

Recreatieve functies en culturele voorzieningen kunnen op specifieke plekken in de stads- en 

dorpsrandgebieden de kwaliteit en aantrekkelijkheid verhogen.

Als er naast de inmiddels geplande woon- en werklocaties nog behoefte ontstaat, kunnen nieuwe woon- en 

werkmilieus worden ingezet om de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de stads- en dorpsrandgebieden te 

verhogen en de landschappelijke structuur in deze gebieden te versterken. In de stads- en 

dorpsrandgebieden liggen ook kansen om beleidsambities op het gebied van natuur, water, en energie te 

realiseren én om de functie als ‘uitloop’-gebied voor de stad te versterken door verdichting van het 

routenetwerk voor langzaam verkeer.

Hoe – gebiedskenmerken 

Nieuwe ruimtelijke opgaven wil de provincie verbinden met bestaande gebiedskenmerken. De 

gebiedskenmerken spelen zo een belangrijke rol bij de vraag hoe een initiatief invulling kan krijgen. Onder 

gebiedskenmerken worden de ruimtelijke kenmerken van een gebied of een gebiedstype verstaan die 

bepalend zijn voor de karakteristiek en kwaliteit van dat gebied of gebiedstype. De gebiedskenmerken 

worden in vier lagen onderscheiden: de natuurlijke laag, de laag van het agrarisch cultuurlandschap, de 

stedelijke laag en de laag van de beleving. 

Natuurlijke laag - dekzandvlakten en ruggen 

In de natuurlijke laag is ter hoogte van het projectgebied sprake van dekzandvlakten en ruggen. Als norm 

geldt dat dekzandvlakten en ruggen een beschermende bestemmingsregeling krijgen, gericht op 

instandhouding van de hoofdlijnen het huidige reliëf. 

Als ontwikkelingen plaats vinden, dan dragen deze bij aan het beter zichtbaar en beleefbaar maken van de 

hoogteverschillen en het watersysteem. Beiden zijn tevens uitgangspunt bij (her)inrichting. Bij 

ontwikkelingen is de (strekkings)richting van het landschap, gevormd door de afwisseling van beekdalen en 

ruggen, het uitgangspunt. 

Laag van het agrarisch cultuurlandschap - komgebieden

Het projectgebied ligt in het rivierenlandschap, oeverwallen en komgronden. Als ontwikkelingen plaats 

vinden in de kommen, dan dragen deze bij aan behoud en versterking van het open karakter.

Stedelijke laag - verspreide bebouwing en informeel traag netwerk

In de stedelijke laag behoort het projectgebied tot de 'verspreide bebouwing'. Sturing heeft hier in 

hoofdzaak betrekking op de ontwikkeling van of op erven. Voor het project is deze laag niet direct relevant. 

Daarnaast behoort het projectgebied tot het 'informeel traag netwerk'. Als ontwikkelingen plaats vinden in 

de gebieden die in de directe invloedssfeer van stad en dorp liggen, dan dragen deze ontwikkelingen bij aan 

behoud en verkleining van de maaswijdte van het padennetwerk. Nieuwe mogelijkheden voor lange 

afstands-, wandel- en fietsroutes worden benut. 

Laag van de beleving 

De laag van de beleving benut vooral de kwaliteiten van de andere drie lagen, maar voegt ook eigen 

kenmerken toe, zoals landgoederen, recreatieparken en recreatieve routes. Sturing heeft hier in hoofdzaak 

betrekking op de continuïteit van routes. In het projectgebied bevinden zich geen routes.

Het projectgebied is op de gebiedskenmerkenkaart de ‘Laag van de beleving’ aangeduid met 'IJssellinie 

inundatieveld'. 
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In de gebiedskenmerken is het projectgebied één van de bakens in de tijd en geldt er een cultuurhistorische 

ambitie. Het creëren van verbindingen en verbanden tussen bestaande bakens die onderdeel van een 

groter geheel zijn, maar nu verloren of geïsoleerd in het landschap liggen is een onderdeel van die ambitie. 

Ook is het mogelijk bakens van deze tijd toe te voegen. Cultuurhistorische waarden dienen behouden te 

worden door ze bewust in te zetten in gebiedsopgaves.

Het projectgebied is daarnaast onderdeel van de 'stads- en dorpsrandgebieden'. De stads- en dorpsrand is 

een overgangsgebied. Hier is sprake van 2 elkaar overlappende invloedssferen. De randen zijn bepalend 

voor de identiteit van zowel de steden- en dorpen als het landschap eromheen. De ambitie voor deze 

gebieden is om de ontwikkeling van woon-, werk- en recreatiemilieus in de stads- en dorpsranden te 

verbinden aan hun omgeving met landschappelijke structuren en routes. Verrommeling moet worden 

tegengegaan in de randzones waarbij moet worden bijgedragen aan aantrekkelijke mix woon-, werk en 

recreatiemilieus.

3.2.2  Omgevingsverordening

Zoals reeds hiervoor is aangegeven is in de Omgevingsverordening vastgelegd hoe uitvoering gegeven 

moet worden aan het beleid in de Omgevingsvisie Overijssel. De Omgevingsverordening richt zich net als 

de Omgevingsvisie op de fysieke leefomgeving in de provincie Overijssel en is opgesteld in de vorm van 

bindende regels.

In artikel 3.3.2 van de Omgevingsverordening is bepaald dat een vergunning op grond van de 

Ontgrondingenwet vereist is voor het inwerking hebben van een zandwinning. Gedeputeerde Staten is het 

bevoegd gezag voor het verlenen van ontgrondingenvergunning.

De provincie Overijssel heeft op 13 januari 1995 de geldende ontgrondingenvergunning verleend aan VOF 

Sekdoorn. Deze vergunning is op 3 december 2004 verlengd en op 21 augustus 2015 deels gewijzigd en 

verlengd tot 1 januari 2026. 

De provincie Overijssel heeft op 11 april 2019 de ontgrondingsvergunning geactualiseerd en hierin de 

verplaatsing van het zanddepot meegenomen.

De toezichthouder van de provincie heeft aangegeven in te kunnen stemmen met de verplaatsing van het 

zanddepot. De verkorte procedure ex artikel 3.3.2.3 van de Omgevingsverordening is van toepassing.

3.2.3  Conclusie

Het project is inpasbaar binnen de gebiedskenmerken voor deze locatie. Het project heeft namelijk geen 

effect op reliëf, vanwege de afwezigheid ter plaatse van dekzandvlakten en ruggen.

De verplaatsing van het depot heeft een gering effect op de overige gebiedskenmerken. Het depot is reeds 

aanwezig en wordt verplaatst. Het depot zal na beëindiging van de zandwinning geheel worden verwijderd. 

De effecten zijn derhalve aanvaardbaar. 

De Omgevingsverordening bevat geen beperkingen ten aanzien van het project.

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Structuurplan Zwolle 2020

Op 16 juni 2008 stelde de gemeenteraad van Zwolle de structuurvisie ‘Structuurplan 2020’ vast. Deze 

structuurvisie geeft de gemeentelijke visie op de gewenste sociale, economische en ruimtelijke structuur in 

2020 weer. Het Structuurplan verwoordt niet alleen een kwantitatieve opgave, maar heel nadrukkelijk ook 

een kwalitatieve opgave. De visie wordt uiteengerafeld in programma's voor de verschillende 

beleidsterreinen. De globale visies op de toekomstige sociale, economische en ruimtelijke structuur zijn 

uitgewerkt tot de kern van het structuurplan: de plankaart met een beschrijving in hoofdlijnen van de meest 

gewenste ontwikkelingen voor de komende vijftien jaar. De plankaart geeft zo een integraal beeld van de 

beoogde functies van stad en ommeland tot 2020.

De Sekdoornse Plas wordt op de Structuurplankaart als belangrijke GroenBlauwe drager: 'water' (rivier, 

waterloop of waterplas) aangeduid binnen 'gemengd landelijk gebied’. Het Gemengd landelijk gebied 

bestaat voornamelijk uit gebieden aan de rand van de stad, en verder uit de hoger gelegen en 
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landschappelijk oude en parkachtig verdichte gebieden rond Zwolle. Het gebied bezit een kenmerkende 

sterke menging van functies, zoals landbouw, recreatie, wonen, natuur.

3.3.2  Landschapsontwikkelingsplan 2010

Het Landschapsontwikkelingsplan 2010 (Deel 1 landschapsontwikkelingsvisie) van de gemeenten Zwolle, 

Zwartewaterland en Kampen deelt de regio op in verschillende gebieden met elk een eigen perspectief. 

Voor de planlocatie geldt dat het gaat om het gebiedsperpectief ‘Ruggen en weteringen Zwolle - Kleinschalig 

landschap Zwolle’. Bij gebieden die als zodanig zijn aangewezen gaat het om aantrekkelijk kleinschalig 

landschap, waar hoger gelegen dichte rivierduinen worden afgewisseld met het meer open gebied van de 

weteringen. De hoger gelegen gebieden kenmerken zich door meervoudig grondgebruik en door krachtige 

functionele relaties met de stad Zwolle. Het landschap is er divers en afwisselend. Het beeld wordt vooral 

bepaald door bos, open ruimtes, recreatieve elementen en hoogwaardige bebouwingen. Landbouw vervult 

er een rol in het beheer van nog aanwezige open ruimten. In de laagtes ligt het accent op grondgebonden 

landbouw en natte natuurontwikkeling langs de weteringen. Het contrast tussen de besloten ruggen en 

open laagtes wordt versterkt. De natuur is eveneens gericht op gradiënten en biodiversiteit in het 

kleinschalige landschap. Daarnaast is de natuur gericht op kleine natuurgebiedjes met waardevolle 

stroomdalflora en natte riviernatuur, zoals grienden.

Het projectgebied, dat onderdeel is van het buitengebied van Zwolle. Dat buitengebied en het stedelijk 

gebied zijn nauw met elkaar vervlochten. Watergangen en recreatieve routes vormen de schakels en zijn 

dragers van de groene vingers in het stedelijke gebied. Nieuwe functies worden bij voorkeur aan of nabij die 

routes gezocht.

Meer specifiek gaat het bij de Sekdoornse Plas om het landschapstype ‘Weteringenlandschap Salland 

Zwolle’. Dit landschap kenmerkt zich door open weidelandschap, landschap met vele weteringen en oud 

cultuurlandschap. Voor dit type landschap geldt de gewenste ontwikkelingen voorzien in het handhaven van 

de openheid van het landschap.

3.3.3  Omgevingsvisie

In november 2017 heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van morgen 2030’(deel 1) 

vastgesteld. De Omgevingsvisie voor Zwolle geeft richting aan hoe de stad zich kan ontwikkelen tussen nu 

en 2030. Het is een toekomstvisie voor de gemeente met strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving 

voor de lange termijn. Die fysieke leefomgeving bestaat onder meer uit de thema’s cultureel erfgoed, 

energie-infrastructuur, landbouw, landschap, ruimtelijke ordening, gezondheid, milieu, natuur en water. Dit 

eerste deel bevat de leidende kernopgaven en ambities voor Zwolle 2030. De complete omgevingsvisie 

wordt uiteindelijk het afwegingskader voor de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen in de stad.

Om Zwolle toekomstproof te maken, worden alle trends en ontwikkelingen in samenhang met elkaar 

bekeken. Alles wat verandert, beïnvloedt de stad namelijk op vele fronten. Zwolle kent twee belangrijke 

pijlers: de fysieke stad en het menselijk kapitaal. Deze twee pijlers staan de komende jaren voor een aantal 

uitdagingen waaronder de groei van de stad en de klimaatveranderingen. De Zwolse topambities moeten 

antwoord geven op deze uitdagingen.

In dit eerste deel zijn de volgende Zwolse topambities opgenomen:

Zwolle versterkt en benut het menselijk kapitaal van de stad;

Zwolle behoudt en versterkt haar ruimtelijke, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten;

Zwolle versterkt haar stedelijkheid, wordt nationaal en internationaal aantrekkelijker en bestendigt zo 

haar (economische) toppositie als regio;

Zwolle is in 2050 klimaatbestendig en energieneutraal’;

Zwolle nodigt uit om samen te werken aan vitale, solidaire, gezonde en duurzame stadsdelen.

3.3.4  Conclusie

Het plan leidt niet tot wijzigingen in het gemengd landelijk gebied vanwege het tijdelijke karakter van de 

activiteiten. Het depot wordt na beëindiging van de zandwinning geheel verwijderd. Tevens blijft het water 

op de locatie ongewijzigd aanwezig. Het project is derhalve in overeenstemming met het gemeentelijke 

structuurplan en het Landschapsontwikkelingsplan 2010.

 18



 Ruimtelijke onderbouwing verplaatsing depot zandwinning Sekdoorn

 19



 Ruimtelijke onderbouwing verplaatsing depot zandwinning Sekdoorn

 20



 Ruimtelijke onderbouwing verplaatsing depot zandwinning Sekdoorn

Hoofdstuk 4  Onderzoeken

4.1  Milieuzonering

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen bedrijfsactiviteiten, 

voorzieningen en gevoelige functies noodzakelijk. De toelaatbaarheid van bedrijvigheid kan globaal worden 

beoordeeld met behulp van de methodiek van de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' (2009). In 

deze brochure is een bedrijvenlijst opgenomen die informatie geeft over de milieukenmerken van typen 

bedrijven. Vervolgens wordt in de lijst op basis van een aantal factoren (geluid, stof, geur en gevaar) een 

indicatie gegeven van de afstanden tussen bedrijfstypen en een rustige woonwijk of een vergelijkbaar 

omgevingstype (zoals rustig buitengebied), waarmee gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening 

kunnen houden.

De gehele zandwinning, bestaande onder andere uit een zand/zeef installatie, alsmede zandzuiger en 

bijbehorende voertuigbewegingen, zijn conform de VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering” aan te 

merken als “Mergel en overige delfstoffenwinningbedrijven” SBI-code 14.145. Uit de VNG-brochure is af te 

leiden dat een dergelijk bedrijf een milieukundig ruimtebeslag heeft van 500 m (categorie 5.1). Het 

milieuaspect “geluid” is verantwoordelijk voor de grootste afstand. Binnen de afstand van 500 m uit de 

grens van de bedrijfsbestemming zijn milieugevoelige objecten (woningen) gelegen. Daarmee is een 

nadere onderbouwing voor het aspect “geluid” noodzakelijk, waarin de aard en invloed van het bedrijf op de 

omgeving wordt bepaald. In paragraaf 4.3 Geluid wordt hierin uitgebreid ingegaan.

Het milieuaspect 'stof' is verantwoordelijk voor een afstand van 200 m. Binnen de afstand van 200 m uit de 

grens van de bedrijfsbestemming zijn milieugevoelige objecten (woningen) gelegen. Daarmee is een 

nadere onderbouwing voor het aspect “stof” noodzakelijk, waarin de aard en invloed van het bedrijf op de 

omgeving wordt bepaald. In paragraaf 4.4 Luchtkwaliteit wordt hierin uitgebreid ingegaan. 

De milieuaspecten 'geur' en 'gevaar' hebben een afstand van respectievelijk 10 m en 50 m. Het aspect 

'gevaar' wordt nader besproken in paragraaf 4.2 Veiligheid, kabels en leidingen.

4.2  Veiligheid, kabels en leidingen

Externe veiligheid heeft betrekking op de risico's van activiteiten met gevaarlijke stoffen voor derden. Het 

gaat daarbij zowel om het vervoer van gevaarlijke stoffen (weg, water, spoor en buisleidingen) als om 

inrichtingen met opslag, productie en/of gebruik van gevaarlijke stoffen.

In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), 

Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) zijn risicomaten met bijbehorende risiconormen 

opgenomen voor respectievelijk inrichtingen, buisleidingen en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Een zandwinning is een milieugevoelige functie, maar heeft geen invloed op het aspect externe veiligheid. 

Wel van belang is de nabijheid van gasleiding N-551-20. Als gevolg van de verplaatsing komt het zanddepot 

langs deze leiding te liggen. Als gevolg van het zand in het zanddepot zal er zetting in de ondergrond 

optreden. De gasleiding kan dan ook zetting ondergaan. De mate van zetting van de gasleiding zal 

afhangen van de afstand van het zanddepot tot de gasleiding en de depothoogte.

Door Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. is een zettingsanalyse (zie Bijlage 3) 

uitgevoerd. Doel van de analyse is om inzicht te geven in de te verwachten zettingen en de minimale 

benodigde afstand tussen de gasleiding en het zanddepot. Conclusie is dat het zanddepot op de minimale 

afstand van 5 m (de zogenaamde belemmerde strook) kan worden aangelegd. Naar aanleiding van 

onderzoeksrapport geeft Gasunie aan in te kunnen stemmen met de voorgenomen verplaatsing van het 

zanddepot.

Nabij het projectgebied lopen twee 110 Kv hoogspanningsleidingen die in beheer zijn bij TenneT. De 

dichtstbijzijnde hoogspanningsverbinding is gelegen op een afstand van 120 meter, gerekend vanaf de 

achterzijde van het depotterrein. TenneT hanteert een maximale belemmerde strook van 25 meter, 

gerekend vanaf het hart van de hoogspanningsmasten/verbinding. De afstand van 120 meter is dermate 

groot dat het zanddepot en de hoogspanningsverbinding niet met elkaar conflicteren. 

 21



 Ruimtelijke onderbouwing verplaatsing depot zandwinning Sekdoorn

4.3  Geluid

In verband met de verplaatsing van het depot van de zandwinning is een akoestisch onderzoek uitgevoerd 

(DPA Cauberg-Huygen, rapport 05289-50030-01). Doel van het onderzoek is het bepalen van de 

optredende geluidniveaus ten gevolge van de inrichting op nabijgelegen woningen. Onderstaand zijn de 

conclusies van het onderzoek weergegeven. Het onderzoeksrapport is als Bijlage 4 opgenomen. Het plan is 

wat betreft geluid uitvoerbaar.

Bepaling van de geluidniveaus heeft plaatsgevonden ter plaatse van woningen in de directe omgeving van 

de zandwinning. De meest nabijgelegen woningen, Kanaalweg 18 en 20, zijn gelegen op circa 50 meter ten 

zuiden van de plas. De meest nabijgelegen woning ten opzichte van het werkterrein is oostelijk op 190 m 

afstand gelegen. Aan de noordzijde zijn geen woningen gelegen, het betreft een gezoneerd 

industrieterrein.

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van alle activiteiten en installaties is berekend voor 

9 verschillende posities van de zandzuiger. Uit de rekenresultaten blijkt dat de richtwaarde bij geen enkele 

zandzuigerpositie wordt overschreden. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau is ten hoogste 44 dB(A) 

in de dagperiode bij Kanaalweg 18.

De maximale geluidniveaus ten gevolge van activiteiten en installaties bedraagt ten hoogste 52 dB(A) in de 

dagperiode. Hiermee wordt voldaan wordt aan de grenswaarde van 70 dB(A) in de dagperiode. 

Het equivalente geluidniveau ten gevolge van het inrichtingsgebonden verkeer bedraagt ten hoogste 44 

dB(A) in de dagperiode. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde van 50 dB(A) in de dagperiode.

4.4  Luchtkwaliteit

Sinds mei 2008 is er een nieuwe EU-richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht 

voor Europa. Deze nieuwe richtlijn vervangt de tot dan toe geldende EU-richtlijnen betreffende de 

luchtkwaliteit (behalve de 4e dochterrichtlijn). Ten opzichte van de vorige regelgeving zijn onder ander de 

volgende zaken gewijzigd:

die locaties waarop de regelgeving van toepassing is;

de definitie van natuurlijke bronnen;

mogelijkheden tot uitstel.

De Nederlandse regelgeving voor de luchtkwaliteit is aan deze nieuwe richtlijn aangepast. Nederland heeft 

de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. De in deze wet 

gehanteerde normen gelden overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de 

Arbeidsomstandighedenwet van toepassing) en locaties waartoe leden van het publiek gewoonlijk geen 

toegang hebben. Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer in werking 

getreden. 

In verband met de uitbreiding van de zandwinning is een onderzoek luchtkwaliteit uitgevoerd (DPA 

Cauberg-Huygen, rapport 05289-50030-02). Onderstaand zijn de conclusies van het onderzoek 

weergegeven. Het onderzoeksrapport is als Bijlage 5 opgenomen. Het plan is wat betreft luchtkwaliteit 

uitvoerbaar.

In het onderzoek luchtkwaliteit zijn, uitgaande van representatieve jaargemiddelde bedrijfssituatie van de 

activiteiten in het plangebied, de concentraties (zeer) fijnstof en NO2 berekend bij de meest nabij de 

inrichting gesitueerde verblijfslocaties waar een significante blootstelling niet op voorhand kan worden 

uitgesloten.

De berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de rekenregels uit de Ministeriele regeling Beoordeling 

Luchtkwaliteit 2007 (RBL 2007). Uit de berekeningen volgt dat de activiteiten niet leiden tot een 

overschrijding van de grenswaarden (zeer) fijnstof en NO2.

Gelet op de voorgenoemde bevindingen vormt de Wet luchtkwaliteit geen belemmering voor de aanpassing 

van het bestemmingsplan alsmede verandering van de werking van de inrichting voor de uitbreiding van de 

zandwinning.
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4.5  Water

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient in de toelichting op ruimtelijke plannen 

een waterparagraaf te worden opgenomen. Deze waterparagraaf doet verslag van de wijze waarop 

rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie, dat wil zeggen 

voor het grondwater en het oppervlaktewater.

Het is de schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets: 'het hele proces van vroegtijdig informeren, 

adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in 

ruimtelijke plannen en besluiten'. Het projectgebied valt binnen het beheergebied van het Waterschap 

Drents Overijsselse Delta.

Als gevolg van de verplaatsing van het zanddepot neemt het verhard oppervlak niet toe. Een aanwezige 

sloot wordt verlegd.

Op 27 maart 2019 heeft VOF Sekdoorn overleg gehad met het waterschap inzake aanwezige watergangen. 

Het waterschap geeft aan dat er geen watergangen welke in eigendom van het waterschap aanwezig zijn in 

het projectgebied. Het waterschap heeft geen bezwaar tegen de aanleg van het depotterrein.

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de 

digitale watertoets (www.dewatertoets.nl). Het waterschap heeft aangegeven dat de korte procedure van 

de watertoets moet worden doorlopen. 

4.6  Archeologie en cultuurhistorie

4.6.1  Archeologie

Door ondertekening van het verdrag van Malta (1992) heeft Nederland zich verplicht om bij ruimtelijke 

planvorming nadrukkelijk rekening te houden met het niet zichtbare deel van het cultuurhistorisch erfgoed, 

te weten de archeologische waarden. In de Erfgoedwet is geregeld hoe met archeologische vindplaatsen en 

zichtbare monumenten moet worden omgegaan. Het streven is om deze belangen tijdig bij de planvorming 

te betrekken.

Op grond van de archeologische beleidskaart van de gemeente Zwolle gelden voor het projectgebied twee 

waarden: 10% en 50%.

Een 10% gebied staat gelijk aan 'onbekend'. We weten hier niets van. Een 'grondverstoorder' kan derhalve 

niet verantwoordelijk gesteld worden voor onderzoek dat gedaan zou moeten worden om meer inzicht in 

het gebied te krijgen. Er kan verzocht worden om bij grondverstorende activiteiten de aanvangsdatum te 

melden bij de archeologische sectie van de gemeente, zodat die in de gelegenheid gesteld wordt om een 

kijkje bij de werkzaamheden te nemen. Er zijn hier geen financiële consequenties aan verbonden. Stoot de 

'verstoorder' onverhoopt toch op archeologisch belangrijke zaken, dan is dat jammer. Zijn 

bouwwerkzaamheden worden niet vertraagd, tenzij een en ander van landelijk belang is en 

werkzaamheden stop gezet moeten worden. Maar dan moet de 'verstoorder' volledig schadeloos gesteld 

worden.

Een 50% gebied heeft vooral betrekking op 'esgronden' en 'dekzandruggen'. Niet alleen op gemeentelijk 

niveau, maar ook op provinciaal en landelijk niveau is gebleken dat deze plekken een kans van 1 op 2 

hebben op de aanwezigheid van prehistorische of vroeg middeleeuwse sporen. De trefkans is dus zeer 

hoog. Hier moet de 'verstoorder' toestaan dat er eerst een proefsleuvenonderzoek plaats vindt op basis 

waarvan geoordeeld wordt of er een volledig archeologisch onderzoek verricht moet worden. De 

'verstoorder' wordt aangeslagen voor alle hiermee gepaard gaande kosten. Een en ander geschiedt 

volgens de wettelijk voorgeschreven regels conform het Kwaliteitshandboek voor de Nederlandse 

Archeologie.

Conform de archeologische beleidskaart wordt een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De resultaten van 

dit onderzoek worden te zijner tijd verwerkt in deze paragraaf.
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4.6.2  Cultuurhistorie

Cultuurhistorie gaat over de geschiedenis van de gebouwde omgeving, de landschappen, tradities en de 

verhalen die erbij horen. Sinds 1 januari 2012 is de gemeente wettelijk verplicht om cultuurhistorische 

belangen mee te wegen in ruimtelijke vraagstukken.

In 2009 is een cultuurhistorische analyse van het buitengebied van de gemeente Zwolle opgesteld. Het 

onderzoek geeft inzicht in de historisch-geografische cultuurhistorische waarden zodat deze waarden beter 

in stand kunnen worden gehouden en kunnen dienen als randvoorwaarde en inspiratie bij ruimtelijke 

opgaven. De cultuurhistorische analyse heeft de functie van een attentiedocument. In voorkomende 

gevallen is daarom een verdiepende analyse nodig om de cultuurhistorische waarden nader te bepalen en 

de betekenis toe te kennen over de wijze van omgaan met de waarden.

Kenmerkend voor het projectgebied en omgeving is het waterbeheer. Het projectgebied is gelegen in de 

polder Sekdoorn. Structuurbepalend zijn de Soestwetering en de Nieuwe Wetering aan respectievelijk de 

west- en oostzijde. De Soestwetering ontspringt aan de voet van de Holterberg en komt in Zwolle samen 

met de Nieuwe Wetering en het Almelose Kanaal. Om ontginning van de streek tussen de Sallandse 

heuvelrug en de IJssel mogelijk te maken werden vanaf de 13e eeuw weteringen gegraven.

De Sekdoornse Dijk uit het eind van de 14e eeuw was de scheidingsdijk tussen de Polder Sekdoorn in het 

zuiden en de Geeren noordelijk ervan. Tegenwoordig vormt de dijk de grens tussen het stedelijke gebied 

van Zwolle en de Sekdoornse plas. 

Er zijn geen monumentale panden binnen of nabij het projectgebied gelegen. 

Als gevolg van het project wordt het bestaande zanddepot verplaatst in oostelijk richting. Het zanddepot 

bestaat uit een kade van bovengrond/teelaarde (circa 3 m hoog ten opzichte van het maaiveld). Het depot 

wordt gevuld met zand tot een maximale hoogte van 10 m.

De activiteiten zijn tijdelijk. Na beëindiging van de zandwinning, wordt het depot geheel verwijderd. Voor de 

eindsituatie is een inrichtingsplan opgesteld (zie Bijlage 8). 

Gelet op het feit dat er thans al een zanddepot aanwezig is en de structuurbepalende elementen niet 

worden aangetast, zijn de effecten op cultuurhistorische waarden derhalve aanvaardbaar.

4.7  Flora en fauna

Om de uitvoerbaarheid van het project te toetsen, is in mei 2019 een inventarisatie van natuurwaarden 

uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of aanvullend onderzoek in het kader van de Wet 

natuurbescherming (Wnb) of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. In het navolgende izijn 

de resultaten weergegeven.

Het plangebied betreft een weiland ten noordoosten van het huidige depot. Tussen het weiland en de 

zandwinlocatie lopen watergangen. Bebouwing ontbreekt in het gebied. Langs de zuidwestgrens staan een 

aantal struiken. De ontwikkeling bestaat uit het verplaatsen van het depot. Hierbij wordt de watergang 

tussen het weiland en het zanddepot verplaatst en wordt vegetatie en struiken verwijderd.

4.7.1  Soortenbescherming

Onderdeel van de Wnb is soortenbescherming van planten en dieren. Dit betreffen:

alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen onder de Vogelrichtlijn (Wnb art. 

3.1-3.4);

dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern 

en Bonn (Wnb art. 3.5-3.9);

nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage van de wet (Wnb art. 3.10-3.11).

Van deze laatst genoemde groep beschermde soorten mogen provincies een zogenaamde 'lijst met 

vrijstellingen' opstellen (Wnb art. 3.11). Voor de soorten op deze lijst geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een 

vrijstelling van de verboden genoemd in art. 3.10 eerste lid van de Wnb.

Inventarisatie

Uit het raadplegen van de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) via Quickscanhulp.nl blijkt dat binnen 

een straal van een kilometer rond het plangebied verschillende beschermde dier- en plantensoorten 
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bekend zijn. Het betreffen voornamelijk amfibieën, vogels met jaarrond beschermde nesten, zoogdieren en 

een enkele insecten-, reptielen- en vissensoort. 

Het weiland bestaat voornamelijk uit algemeen voorkomende grassoorten, zoals Engels raaigras, met 

soorten als paardenbloem, madeliefje, vogelmuur en pinksterbloem. Langs het raster in het zuidwesten 

staat op een meer zandige bodem ook akkerhoornbloem. De opgaande beplanting langs de zuidelijke 

watergang bestaat uit een aantal struiken zoals rode kornoelje, gewone vlier en hondsroos. De 

aangetroffen soorten duiden op voedselrijke omstandigheden. Beschermde plantensoorten zijn gezien de 

terreingesteldheid niet in het plangebied te verwachten.

Nestplaatsen van vogels met jaarrond beschermde nesten zijn niet aangetroffen en ook niette verwachten 

door het ontbreken van bebouwing en geschikte bomen. Het plangebied kan een  deel uit maken van het 

foerageergebied van vogels met jaarrond beschermde nesten zoals buizerd en roek. In de opgaande 

beplanting zijn op het moment van het veldbezoek ook geen nesten van algemene soorten aangetroffen, 

maar soorten als merel, winterkoning en grasmus zijn wel broedend te verwachten. De nesten van deze 

soorten zijn niet jaarrond beschermd.

In de opgaande beplanting in het plangebied zijn geen ruimtes vastgesteld die geschikt zijn als 

vleermuisverblijfplaats, zoals holtes of loszittende schors. Het plangebied kan wel een klein onderdeel 

vormen van het foerageergebied van vleermuizen. Te verwachten zijn soorten die ook in open gebieden 

kunnen foerageren als gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger.

De uit de omgeving bekende watervleermuis, meervleermuis, rosse vleermuis en bosvleermuis zullen 

eerder foerageren boven de zandwinplas of bij de bossen in de omgeving. 

De opgaande beplanting en watergangen in het plangebied vormen geen onderdeel van een doorlopende 

structuur, zodat het plangebied geen onderdeel zal uitmaken van een essentiële vliegroute van 

vleermuizen.

Vooral de wat ruigere grasstroken langs het plangebied vormen geschikt leefgebied voor een aantal 

algemene grondgebonden zoogdieren, zoals de uit de omgeving bekende soorten konijn, haas en veldmuis 

(Quickscanhulp.nl), waarvoor in de provincie Overijssel een vrijstelling geldt van de verbodsartikelen van de 

Wnb. 

Uit de directe omgeving (0 -1 kilometer) van het plangebied is het voorkomen van een aantal 

niet-vrijgestelde grondgebonden zoogdieren bekend, waarvan met name steenmarter ook regelmatig 

rondom boerderijen voorkomt. Er is geen potentiële verblijfplaats van steenmarter aanwezig. Hooguit 

foerageert steenmarter af en toe in het plangebied. Door het ontbreken van geschikt biotoop kan het 

voorkomen van eekhoorn en andere niet-vrijgestelde zoogdiersoorten worden uitgesloten. 

Uit de directe omgeving van het plangebied is het voorkomen bekend van de niet-vrijgestelde amfibieën 

poelkikker en kamsalamander (Quikscanhulp.nl). De watergang tussen het plangebied en het zanddepot 

vormt geschikt voorplantingsgebied voor poelkikker. Geschikt leefgebied voor kamsalamander ontbreekt. 

Deze soort wordt vooral aangetroffen in bosrijke, kleinschalige gebieden en niet bij akkers of weilanden. De 

waarnemingen komen waarschijnlijk vanuit het nabijgelegen landgoed Zandhove. Uit de ruime omgeving 

(1-5 kilometer) is de niet-vrijgestelde rugstreeppad bekend. Door de ruime aanwezigheid van geschikt 

leefgebied (vergraafbare grond, ondiep water) in de directe omgeving kan de aanwezigheid van 

rugstreeppad in het plangebied ook niet uitgesloten worden. 

Naar verwachting vormt het plangebied ook voortplantings-en landbiotoop voor een aantal algemene 

amfibieënsoorten, zoals bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander, waarvoor in de provincie 

Overijssel een vrijstelling geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

In de omgeving van het plangebied komt de ringslang voor (quickscanhulp.nl). Gezien de ligging en 

inrichting van het plangebied, kan deze soort echter op voorhand worden uitgesloten binnen het 

plangebied. Geschikt leefgebied voor deze soorten is aanwezig op landgoed Zandhove. 

Uit de omgeving is de grote modderkruiper bekend (Quickscanhulp.nl). De watergang tussen het 

plangebied en het huidige zanddepot vormt geschikt leefgebied voor deze beschermde vissoort.

Tenslotte zijn is de vlindersoort sleedoornpage bekend uit de omgeving van het plangebied 

(Quickscanhulp.nl). De waardplanten van deze soort, zoals sleedoorn, ontbreken echter binnen het 

plangebied. Deze vlindersoort kan worden uitgesloten door het ontbreken van geschikt leefgebied. 

Hetzelfde geldt voor andere beschermde ongewervelden.
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Toetsing

Een zeer klein deel van het foerageergebied van vleermuizen, steenmarter of vogels met jaarrond 

beschermde nesten zal door de uitvoering van de werkzaamheden verloren gaan. In de directe omgeving 

van het plangebied is echter ruim voldoende alternatief en deels ook hoogwaardiger foerageergebied 

aanwezig voor de te verwachten soorten. Negatieve effecten op vleermuizen, steenmarter en vogels met 

jaarrond beschermde nesten door verlies van foerageergebied kunnen dan ook worden uitgesloten.

Voor de overige vogelsoorten geldt dat, indien werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd, in 

gebruik zijnde nesten van meer algemeen voorkomende vogels worden verstoord of vernietigd. Dit is bij 

wet verboden. Vernietiging of verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen kan voorkomen worden door bij 

de planning en uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen. Een 

standaardperiode voor het broedseizoen is er niet; van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht 

de periode. Voor de meeste vogels geldt dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt.

Het is niet uitgesloten dat de beschermde vissoort grote modderkruiper en de beschermde 

amfibieënsoorten poelkikker en rugstreeppad voorkomen in de watergang die (deels) wordt gedempt en 

verplaatst. Daarom is nader onderzoek nodig om te bepalen of grote modderkruiper, poelkikker en 

rugstreeppad aanwezig zijn. Op basis van het nader onderzoek kan worden bepaald of een ontheffing van 

de Wnb voor deze soorten moet worden aangevraagd.

Als gevolg van de ontwikkelingen kunnen enkele verblijfplaatsen van algemene amfibieën- en 

zoogdiersoorten worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden gedood. 

De te verwachten algemene soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de 

vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen van de provincie Overijssel. Voor deze soorten hoeft geen 

ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Wnb. 

Voor de soortgroepen reptielen en ongewervelden kunnen negatieve effecten op in het kader van de Wnb 

beschermde soorten worden uitgesloten doordat het plangebied geen geschikt biotoop vormt voor deze 

soorten.

4.7.2  Gebiedsbescherming

Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied van gebiedsbescherming 

relevant: de Wnb en de provinciale structuurvisie en verordening.

In de Wnb is de bescherming van specifieke natuurgebieden geregeld. Het betreft de Natura 

2000-gebieden, die een internationale bescherming genieten. Plannen en projecten met negatieve effecten 

op deze gebieden zijn vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe werking kent. Van 

externe werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de 

natuurwaarden in een Natura 2000-gebied.

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur genoemd) is een 

samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en 

vormt de basis voor het nationale natuurbeleid. De begrenzing en ruimtelijke bescherming van het NNN is 

voor provincie Overijssel uitgewerkt in de Omgevingsvisie Overijssel en de bijbehorende 

Omgevingsverordening Overijssel 2018. Het NNN in Overijssel kent geen externe werking.

Inventarisatie

Het plangebied ligt niet in of grenst niet aan een in het kader van de Wnb beschermd gebied. Het 

dichtstbijzijnde beschermde gebied betreft het Natura 2000-gebied 'Rijntakken' op een afstand van ruim 2 

kilometer ten zuidwesten van het plangebied.

De gronden van het plangebied zijn verder niet aangewezen als NNN in het kader van het provinciaal 

ruimtelijk natuurbeleid. De dichtstbijzijnde NNN-gebieden liggen op ruim 250 meter ten noordoosten van 

het plangebied. 

Toetsing

In verband met het onverbindend verklaren van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad 

van State is een Voortoets gebiedsbescherming Wet natuurbescherming uitgevoerd (DPA Cauberg-Huygen, 

rapport 05289-50030-06). Onderstaand zijn de conclusies van het onderzoek weergegeven. Het 

onderzoeksrapport is als Bijlage 6 opgenomen. 

De activiteiten kunnen mogelijk verstorende en/of significant negatieve effecten hebben op het Natura 
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2000-gebied Rijntakken. Hiervoor is dit getoetst middels de effectenindicator op de website van het 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Voor de effecten 'verzuring' en 'vermesting' is 

de stikstofdepositie als gevolg van het project berekend. Uit de rekenresultaten blijkt dat de 

stikstofdepositie in de toekomstige situatie niet hoger is dan in de referentiesituatie. Daardoor zijn 

significante effecten op de instandhoudingsdoelstelling in Natura 2000-gebied op voorhand uit te sluiten.

De beoogde ontwikkelingen vinden plaats op ruime afstand van het NNN. Negatieve effecten op het NNN 

naar aanleiding van de ontwikkelingen zijn dan ook niet aan de orde. De plannen zijn niet in strijd met de 

Omgevingsverordening Overijssel 2018. 

4.7.3  Aanvullend onderzoek

Omdat op basis van de ecolgische inventarisatie niet kan worden uitgesloten dat er verblijfplaatsen van 

grote modderkruiper, rugstreeppad en poelkikker verloren gaan door de ontwikkelingen, is aan aanvullend 

onderzoek uitgevoerd. Onderstaand zijn de resultaten van dit onderzoek weergegeven. Het 

onderzoeksrapport is als Bijlage 7 opgenomen.

Tijdens alle inventarisaties zijn in het projectgebied en in de directe omgeving geen poelkikkers gezien, 

gevangen of gehoord. Er zijn ook geen rugstreeppadden waargenomen of gehoord. Daarnaast zijn geen 

grote modderkruipers gezien of gevangen. Op basis van de hierboven beschreven onderzoeken kan 

worden geconcludeerd dat er in het projectgebied geen voortplantingsbiotoop of leefgebied van grote 

modderkruiper, rugstreeppad en poelkikker aanwezig is. Er is geen sprake van een verbodsovertreding ten 

aanzien van deze soorten.

4.7.4  Conclusie

Op basis van de uitgevoerde ecologische onderzoeken kan worden geconcludeerd dat in verband met de 

soortenbescherming geen ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig is. Wel dient bij de planning van 

de werkzaamheden rekening te worden houden met het broedseizoen van de overige voorkomende vogels. 

Een nadere analyse in het kader van de gebiedenbescherming van de Wnb of het provinciaal ruimtelijk 

natuurbeleid is niet noodzakelijk. Het plan heeft geen negatieve gevolgen voor de 

instandhoudingsdoelstellingen van natuurlijke habitats en soorten. Voor deze activiteit is daarom geen 

vergunning op grond van de Wnb nodig. De ontwikkeling is daarnaast op het punt van provinciaal ruimtelijk 

natuurbeleid niet in strijd met de Verordening 2018 van de Provincie Overijssel.

4.8  Bodem

Bodemvervuiling kan een rol spelen bij de totstandkoming van nieuwe ontwikkelingen. De tijd dat elke 

vervuiling moest worden aangepakt, ligt achter ons. Belangrijkste criterium hierbij is of de vervuiling 

zodanig is dat er sprake is van risico's voor gezondheid of milieu. 

Op dit moment is er sprake van een omslag van saneren naar beheren en behoeven alleen de zogeheten 

'ernstige vervuilingen' in meer of mindere mate aangepakt te worden. De maatregelen worden daarbij 

afgestemd op de functie. Het nationale bodembeleid is geregeld in de Wet bodembescherming (Wbb). Het 

doel van de Wbb is om te voorkomen dat nieuwe gevallen van bodemverontreinigingen ontstaan. Voor 

bestaande bodemverontreinigingen is aangegeven in welke situaties (omvang en ernst van verontreiniging) 

en op welke termijn sanering moet plaatsvinden. Hierbij dient de bodemkwaliteit tenminste geschikt te 

worden gemaakt voor de functie die erop voorzien is, waarbij verspreiding van verontreiniging zoveel 

mogelijk wordt voorkomen. Het beleid gaat uit van het principe dat de bodem geschikt dient te zijn voor de 

beoogde functie. De gewenste functie bepaalt als het ware de gewenste bodemkwaliteit.

Raadpleging van het bodeminformatiesysteem (bodemloket.nl) wijst uit de ontgravingskaart bovengrond de 

functie landbouw-natuur geeft aan het projectgebied. De aanleg van een zanddepot vormt geen 

bodembedreigende activiteit. De kwaliteit van de bodem staat de uitvoerbaarheid van het project niet in de 

weg.
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4.9  Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Het opstellen van een milieueffectrapportage (MER) en het doorlopen van de bijbehorende 

m.e.r.-procedure is verplicht bij de voorbereiding van plannen en besluiten van de overheid die kunnen 

leiden tot belangrijke nadelige gevolgen van het milieu. Dit is geregeld in hoofdstuk 7 van de Wet 

milieubeheer. Er zijn drie onafhankelijke sporen die kunnen leiden tot een m.e.r.-plicht:

1. Uit toetsing aan de hand van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) blijkt dat het plan of 

besluit voorziet in, of een kader vormt voor, activiteiten die (mogelijk) belangrijke nadelige gevolgen 

hebben voor het milieu. In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke 

activiteiten plan-m.e.r.-plichtig, Besluit m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingplichtig zijn. Voor deze 

activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Voor ruimtelijke plannen en besluiten 

dient te worden getoetst aan de activiteiten en drempelwaarden van onderdeel D van de bijlage bij het 

Besluit m.e.r. In het geval de activiteit wordt genoemd in onderdeel D, maar die onder de 

drempelwaarden vallen, dan is een 'vormvrije m.e.r.-beoordeling' nodig. Bij de 'vormvrije 

m.e.r.-beoordeling' dient te worden getoetst of belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen 

worden uitgesloten. De toetsing dient te worden gedaan aan de hand van de criteria uit Bijlage III bij de 

Europese richtlijn m.e.r. (kenmerk project, plaats project en kenmerk potentieel effect). Zijn belangrijke 

nadelige milieugevolgen uitgesloten, dan is niet alsnog een (plan)m.e.r. (-beoordeling) op grond van het 

Besluit m.e.r. noodzakelijk.

2. In het geval van een (bestemmings)plan: indien een 'passende beoordeling' op grond van de 

Natuurbeschermingswet 1998 voor dit plan verplicht is vanwege de in het plan opgenomen activiteiten. 

Een passende beoordeling is verplicht indien significante negatieve effecten op Natura 2000-gebieden 

niet zijn uit te sluiten.

3. Wanneer Provinciale Staten in de Provinciale Milieuverordening activiteiten hebben aangewezen, 

aanvullend op de activiteiten in het Besluit m.e.r., die kunnen leiden tot m.e.r.-plicht.

Toets planMER-plicht

De activiteiten van VOF Sekdoorn vallen onder het Besluit milieueffectrapportage, onderdeel D, onder 

categorie 16.1 van de bijlage. In het Besluit staat onder andere de "winning van oppervlaktedelfstoffen uit 

de landbodem" vermeld waarvoor een m.e.r.-procedure doorlopen dient te worden.

Omdat als gevolg van de verplaatsing van het zanddepot geen wijziging van de ontgrondingenvergunning 

vereist is, wordt in onderhavig project niet aangemerkt als 'de ontginning dan wel wijziging, of uitbreiding' 

van een zandwinning. Het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling en/of het opstellen van een 

milieueffectrapportage (MER) zijn derhalve niet aan de orde.
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Hoofdstuk 5  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Via de procedure van de omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan (uitgebreide 

procedure) kan de maatschappelijke uitvoerbaarheid van dit project worden aangetoond. Tijdens deze 

procedure zijn verschillende momenten waarop gereageerd kan worden op de plannen. Voorafgaand aan 

de procedure informeert de initiatiefnemer de omgeving. 

Op grond van artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wordt de ontwikkeling voorgelegd aan de 

betrokken overlegpartners. Daarna wordt de ontwerpomgevingsvergunning met bijbehorende stukken 

gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode bestaat de mogelijkheid tot 

het indienen van zienswijzen. Een ieder wordt zo in de gelegenheid gesteld om bedenkingen tegen het 

initiatief kenbaar te maken.

De ingekomen zienswijzen worden door de gemeente beantwoord en meegewogen in de besluitvorming 

over het verlenen van de omgevingsvergunning. Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid voor beroep. De 

genoemde procedure toont de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project aan.
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Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid

Wanneer er sprake is van een bouwplan als bepaald in artikel 6.12 Wro en 6.2.1 Bro moet hiervoor in 

beginsel een exploitatieplan worden vastgesteld. Hiervan kan worden afgezien als het kostenverhaal 

anderszins verzekerd is. De verplaatsing van een zanddepot is geen bouwplan als bepaald in de genoemde 

artikelen.

Daarnaast wordt er een overeenkomst gesloten tussen gemeente en ontwikkelende partij, waarin het 

kostenverhaal, waaronder planschade, is geregeld. De vaststelling van een exploitatieplan is bij dit 

projectvoornemen niet nodig.
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Bijlagen ruimtelijke onderbouwing
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Bijlage 1  Kaart uitbreiding

 35







 Ruimtelijke onderbouwing verplaatsing depot zandwinning Sekdoorn

 38



 Ruimtelijke onderbouwing verplaatsing depot zandwinning Sekdoorn

Bijlage 2  Kaart nieuwe situatie
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Bijlage 3  Geotechnisch advies
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1 Inleiding 

1.1  Aanleiding en doel  

Zandwinning VOF Sekdoorn te Den Ham is voornemens het zanddepot bij de zandwinlocatie 

Sekdoorn te Zwolle ter verplaatsen. Het zanddepot komt dan langs een gasleiding van de 

Gasunie te liggen. Als gevolg van het zand in het zanddepot zal er zetting in de ondergrond 

optreden. De gasleiding kan dan ook zetting ondergaan. De mate van zetting van de gasleiding 

zal afhangen van de afstand van het zanddepot tot de gasleiding en de depothoogte.  

 

Zandwinning VOF Sekdoorn heeft Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. 

opdracht verleend om een zettingsanalyse op te stellen voor de gasleiding in relatie met de 

afstand van het zanddepot tot de gasleiding. Doel van de analyse is om inzicht te geven in de te 

verwachten zettingen en de minimale benodigde afstand tussen de gasleiding en het zanddepot. 

1.2  Referenties 

De volgende gegevens en/of rapportages zijn gebruikt voor de berekening: 

[1] Overzichtstekening met locatie uitbreiding zanddepot. 

[2] Rapport “Advies m.b.t. uitbreiding van de zandwinput Sekdoorn te Zwolle, opdrachtnr. VN-

3931-A, 18 maart 1994, Wiertsema & Partners. 

[3] Schets dwarsprofiel zandwal met zanddepot, d.d. 15-4-2019, Roelofs Zandwinning B.V. 

[4] Rapport “Resultaten grondonderzoek, ten behoeve van de uitbreiding van een zandwinning 

op locatie Sekdoorn aan de Sekdoornsedijk te Zwolle”, projectnr. Rapportnr. R15227, d.d. 13-

4-2011, projectnr. VN-53682-1, Wiertsema & Partners. 

1.3  Normen en Richt li jnen 

De volgende Normen en Richtlijnen zijn van toepassing voor de berekening: 

[5] NEN 9997-1+C2:2017 Geotechnisch ontwerp van Constructies – Deel 1: Algemene regels, 

november 2017; 

[6] CUR 162 Construeren met grond, tweede druk, april 1993. 

 

In het rapport zal middels vierkante haken [] worden verwezen naar de genoemde rapporten, 

referenties en richtlijnen. 

1.4  Kwaliteitswaarborging  

De werkzaamheden zijn verricht onder ons kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO-9001 en ons 

milieumanagementsysteem NEN-EN-ISO-14001. Wiertsema & Partners B.V. is in het bezit van 

een VGM-beheersysteem VCA**. 

1.5  Projectomschri jving 

Zandwinning VOF Sekdoorn te Den Ham is voornemens het zanddepot bij de zandwinlocatie 

Sekdoorn te Zwolle uit te breiden. De uitbreiding komt dan langs een gasleiding ø 200 mm van 

de Gasunie te liggen (zie bijlage 1). Het depotterrein wordt ontdaan van de bovengrond/teelaarde 
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met en dikte van ca. 0,5 m. Rondom de uitbreiding wordt een kade van zand met een hoogte van 

ca. 3,0 m ten opzichte van het huidige maaiveld aangelegd. Het zanddepot wordt gevuld met 

zand tot een maximale hoogte van 10 m (zie figuur 3.1). 

1.6  Leeswijzer 

Na de inleiding in dit eerste hoofdstuk volgt in het tweede hoofdstuk de beschrijving van de 

bodemopbouw, de gehanteerde bodemprofielen en de daarbij behorende representatieve 

grondparameters. In hoofdstuk 3 zijn de gehanteerde uitgangspunten voor de berekening 

opgenomen. In hoofdstuk 4 volgen de resultaten van de zettingsberekeningen. Tot slot staan in 

hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen. 

 

In bijlage 1 is de situatietekening met de locatie van het grondonderzoek opgenomen. In de 

overige bijlagen staan de uitgebreide resultaten van de berekeningen. 
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2 Bodemopbouw 

2.1  Grond-  en laboratoriumonderzoek 

De bodemopbouw is gebaseerd op beschikbare grondonderzoeken uit het verleden (zie [2] en 

[4]). De locaties van het grondonderzoek is weergegeven in onderstaande figuur. 

 

2 .2  Beschrijving 

De maaiveldhoogte ter plaatse van de gasleiding bedraagt ca. N.A.P. +0,75 m. 

 

De bodemopbouw varieert, gezien sondering DKM-1 en DKM-2 van rapport [4] sterk op korte 

afstand. In DKM-1 is vanaf het maaiveld tot de maximaal verkende diepte van N.A.P. -24 m 

voornamelijk zand zichtbaar met op een diepte van N.A.P. -5,0 m een dunne laag klei. DKM-2 

geeft tussen N.A.P. -11 m en -20 m een sterk zandige leemlaag te zien. Deze ontbreekt geheel in 

DKM-1. 

 

Inschatting is dat de grondwaterstand varieert tussen 0,50 m en 2,0 m-maaiveld. 

2.3  Parameters 

De van toepassing zijnde grondparameters zijn vastgesteld aan de hand van de sonderingen en 

tabel 2.b van NEN 9997-1 en gelden voor ongestoorde grond. In tabel 2.1 en tabel 2.2 zijn de 

gehanteerde bodemprofielen met bijbehorende representatieve grondparameters beschreven. In 

verband met de sterk afwijkende bodemopbouw van DKM-1 en DKM-2 uit [4] zijn 2 

bodemprofielen samengesteld. Voor elke bodemprofiel is een zettingsberekening gemaakt om de 

invloed van de variërende bodemopbouw inzichtelijk te maken. 

 

Tabel 2.1 Bodemopbouw DKM-1 met representatieve samendrukkingsparameters 

DKM-1 b.k. laag  / 
sat

 C
v
 C

p
 C

s
 C’

p
 C’

s
 POP/OCR 

Grondsoort [m N.A.P.] [kN/m
3

] [m
2

/s] [-] [-] [-] [-] [kPa / -] 

Teelaarde (A) *
1

 +0,75 17 / 19 1·10
-4

 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.  -/1 

Zand, m. vast (A) *
1

 +0,25 18 / 20 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. -/1 

Zand, m. vast -0,50 18 / 20 n.v.t. ∞ ∞ 600 ∞ -/1,2 

Klei, m. vast -4,7 17 / 17 1·10
-4

 45 480 15 160 -/1,2 

Zand, m. vast -5,2 18 / 20 n.v.t. ∞ ∞ 600 ∞ -/1,2 

Zand, vast -16,0 19 / 21 n.v.t. ∞ ∞ 1000 ∞ -/1,2 

Hierin is: C
v
 Verticale consolidatiecoëfficiënt; 

 C
p
 en C

s
 Primaire en secundaire samendrukkingscoëfficiënt indien grondspanningen lager 

zijn dan de in de grond aanwezige grensspanning Pg; 

 C’
p
 en C’

s
 Primaire en secundaire samendrukkingscoëfficiënt indien grondspanningen hoger 

zijn dan de in de grond aanwezige grensspanning Pg; 

 POP/OCR Pre Overburden Pressure / Over Consolidation Ratio, maat voor de reeds in de grond 

aanwezige overspanning, wordt gebruikt voor de bepaling van Pg. 
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*
1 

De met (A) gemerkte grondlagen liggen boven de gasleiding. Deze grondlagen hebben geen invloed 

op de zetting van de gasleiding. De samendrukkingsparameters zijn daarom ook aangegeven als n.v.t. 

= niet van toepassing. In de zettingsberekeningen zijn deze als niet-samendrukbaar aangehouden. 

 

Tabel 2.2 Bodemopbouw DKM-2 met representatieve samendrukkingsparameters 

DKM-2 b.k. laag  / 
sat

 C
v
 C

p
 C

s
 C’

p
 C’

s
 POP/OCR 

Grondsoort [m N.A.P.] [kN/m
3

] [m
2

/s] [-] [-] [-] [-] [kPa / -] 

Teelaarde (A) *
1

 +0,75 17 / 19 1·10
-4

 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.  -/1 

Zand, m. vast (A) *
1

 +0,25 18 / 20 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. -/1 

Zand, m. vast -0,50 18 / 20 n.v.t. ∞ ∞ 600 ∞ -/1,2 

Leem, zw. zandig, 

zeer vast 

-11,1 22 /  22 1·10
-4

 300 ∞ 100 2500 -/1,2 

Leem, st. zandig -12,3 20 / 20 1·10
-4

 135 ∞ 45 1300 -/1,2 

Zand, vast -19,8 19 / 21 n.v.t. ∞ ∞ 1000 ∞ -/1,2 
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3 Uitgangspunten 

3.1  Geometrie 

 

Figuur 3.1  Geometrie met rekenverticalen 

 

3 .2  Grondwaterstand 

De grondwaterstand is aangehouden 1m-maaiveld. Dit komt overeen met een peil van 

N.A.P. -0,25 m. 

3.3  Verkeer en werkbelast ing 

In de zettingsberekeningen is geen verkeers- of werkbelasting op het zanddepot in rekening 

gebracht. De verkeersbelasting is in vergelijking met een permanente belasting (het zand in het 

depot) zeer kortdurend en heeft daarom niet of nauwelijks invloed op de zetting. 

3.4  Berekeningsmethode 

De berekeningen van de zettingen zijn verricht met D-Settlement versie 18.2 met de 

rekenmethode van NEN-Koppejan en het consolidatiemodel van Terzaghi. 

 

zanddepot, h= 10 m 

talud 1:1 

zandwal, h = 3,0,  

taluds 1:1, 

kruinbreedte 1,0 m 

 

leiding Gasunie 

ø200 mm,  

dekking 1,25 m 

 

+0,75 m 

+3,75 m 
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4 Resultaten 

4.1  zett ingsberekeningen 

Om de variatie in mogelijke zettingen inzichtelijk te maken zijn de zettingen voor de gasleiding 

gemaakt voor 2 bodemprofielen (zie tabel 2.1 en tabel 2.2). De resultaten zijn weergegeven in 

tabel 4.1 en tabel 4.2. De zettingen zijn in de meest rechtse kolom af te lezen. De zettingen 

volgens het bodemprofiel DKM-2 blijken maatgevend te zijn. De berekende zetting ter plaatse van 

de gasleiding is 9 mm.  

 

Tabel 4.1 Zettingen bodemprofiel DKM-1 

 

 

Tabel 4.2 Zettingen bodemprofiel DKM-2 

 

 

De zettingsanalyse is uitgevoerd met representatieve waarden voor de samendrukkings-

parameters. In de praktijk zal de zetting over het algemeen geringer zijn. Daarnaast moet in 

ogenschouw worden genomen dat extra spanningen in de leiding ontstaan door hoek-

verdraaiingen in de leiding. Deze ontstaan als gevolg van ongelijkmatige zetting. De leiding ligt 

evenwijdig aan het zanddepot. In theorie zal in het langstracé van de leiding de zettingen overal 

gelijk zijn en ontstaan er dus geen hoekverdraaiingen en dus geen extra spanningen. In de 

praktijk zullen er zettingsverschillen ontstaan door variatie in bodemopbouw en (sterke) 

ongelijkmatige aanvulling van het zanddepot. Zettingsverschillen zullen voornamelijk optreden 

op de hoekpunten van het zanddepot. Gezien de lengte waarover het zanddepot wordt aangevuld 

(over 10 m leidingstrekking van 0 m tot 10 m), zullen de zettingsverschillen over deze afstand 

optreden, oftewel globaal 10 mm over 10 m = 1:1000. De zettingsverschillen langs het zanddepot 

zullen naar schatting 50% zijn van de berekende zetting, oftewel 5 mm. Gerekend met een 

zettingsverschil van 5 mm over 5 m kan ook hier worden uitgegaan van een maximale 

hoekverdraaiing van 1:1000. 
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4.2  Horizontale grondverplaatsing  

Als gevolg van het aanbrengen van een zanddepot zal er naast zetting (verticale verplaatsing) is 

er ook risico op horizontale grondverplaatsing. In het algemeen is de horizontale verplaatsing 

veel kleiner dan de verticale verplaatsing. De zetting is minder dan 1 cm. Een horizontale 

verplaatsing zal nog kleiner zijn en dus geen risico vormen. Grote verticale verplaatsingen zullen 

zich alleen voordoen als er een afschuiving van het talud ontstaat meeen afschuifvlak door de 

ondergrond. Bij toepassing van een talud van 1 : 2 (V:H) of flauwer is er geen risico op macro-

instabiliteit van het talud. Indien een steiler talud wordt toegepast zal het talud afschuiven, maar 

zal het afschuifvlak niet door de ondergrond gaan. Deze afschuivingen vormen daarmee geen 

risico voor de gasleiding. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1  Conclusies 

Er zijn maximale zettingen berekend van 9 mm. Door ongelijkmatige aanvulling van het zand-

depot en variatie in bodemopbouw kunnen zettingsverschillen worden verwacht van 5 mm over 

een lengte van 5 m, oftewel een hoekverdraaiing van 1:1000. Ter plaatse van de hoekpunten van 

het zanddepot zal de zetting verlopen van 0 tot de maximaal berekende zetting. Om deze 

zettingsverschillen te minimaliseren wordt geadviseerd om het zanddepot langs de gasleiding 

gelijkmatig op te hogen met een maximaal hoogteverschil van 2,5 à 5 m (gerekend tot ca. 20 m 

uit het hart van de leiding).  

 

Uitgaande van een hoogte van het zanddepot van 10 m en een talud van 1:1 (is zeer steil!), 

verloopt de zetting dus over een afstand van 10 m van 0 tot afgerond 1 cm. Dit geeft een 

maximale hoekverdraaiing van 1:1000.  

 

Conclusie is dat het zanddepot op de minimale afstand van 5 m kan worden aangelegd. 

5.2  Aanbevelingen 

Indien in de loop van het project veranderingen optreden in het beschreven bouwplan of in de in 

dit advies gehanteerde uitgangspunten verzoeken wij contact met ons bureau op te nemen, zodat 

wij onze rapportage hieraan kunnen toetsen.  
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1 Inleiding 

In opdracht van v.o.f. Zandexploitatiemaatschappij Sekdoorn is door Cauberg Huygen B.V. een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd voor de zandwinning Sekdoorn te Zwolle. 

 
De aanleiding van het onderzoek is de verplaatsing van het depotterrein op de bestaande zandwinning en 
de daarmee samenhangende aanvraag omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen om-

gevingsrecht (Wabo). Doel van het onderzoek is het bepalen van de optredende geluidniveaus ten gevolge 
van de inrichting op nabijgelegen woningen. 
 

Het onderzoek is uitgevoerd conform hoofdstuk 2 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012  
(Stcrt. 2012, 11810). 
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2 Bedrijfsgegevens 

2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksgegevens: 
- Gevoerd overleg met opdrachtgever. 

- Tekeningen met betrekking tot de inrichting alsmede de omgeving. 
- Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (hierna: ‘Handleiding’). 
- Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (hierna: ‘Handreiking’). 

- Bureau-ervaringscijfers. 
 
In bijlage I is een begrippenlijst opgenomen. 

 

2.2 Situering 

De zandwinning Sekdoorn van v.o.f. Zandexploitatiemaatschappij Sekdoorn is gelegen ten zuidoosten van 
Zwolle. Het werkterrein, tevens depot, bevindt zich in het oostelijke deel van het gebied. Het werkterrein en 
het zuidelijke deel van de zandwinplas worden tezamen beschouwd als één inrichting zoals beschreven in 

de Wet milieubeheer.  
 
De omgeving van de zandwinning bestaat voornamelijk uit landelijk gebied, met verspreid enkele boerderij-

en. Ten noordwesten grenst de zandwinning echter aan Industrieterrein Marslanden.  
De meest nabijgelegen woningen, Kanaalweg18 en 20, zijn gelegen op circa 50 meter ten zuiden van de 
plas. De meest nabijgelegen woning ten opzichte van het werkterrein is oostelijk op 190m afstand gelegen.  

Aan de noordzijde zijn geen woningen gelegen, het betreft immers een gezoneerd industrieterrein. 
 
In figuur 2.1 is de situering van de zandwinning weergegeven.  

 

 
Figuur 2.1:  Ligging van de inrichting (groen omrand) 
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Vanwege het ontgronden van een gedeelte van het huidige depotterrein is een beperkte uitbreiding noodza-
kelijk. In figuur 2.2 is die uitbreiding rood gearceerd weergegeven. De bestaande opslag van zand wordt 
verplaatst naar het nieuwe aangrenzende depotterrein. 

 

 
Figuur 2.2:  Indeling van het bedrijfsterrein 

 
De zandzuiger zal enkel nog in het middelste gebied van de plas nabij het depot in werking zijn overeenko-

mende met de gebieden 2 en 3a in figuur 2.3. 
 

 
Figuur 2.3:  Zuiggebied 2019 en verder 
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2.3 Bedrijfsomschrijving 

2.3.1 Hoofdactiviteiten 

De  hoofdactiviteiten  van  de  zandwinning  bestaan  uit  het  winnen  van  zand en de op- en overslag van 
het zand.  De belangrijkste activiteiten en installaties op het terrein zijn de winning van zand met behulp van 
een diesel aangedreven zandzuiger, alsmede transportbewegingen (vrachtwagens en shovel) op het werk-

terrein.  De inrichting is op werkdagen in bedrijf tussen 07.00 uur en 19.00 uur. 
 
De zandzuiger zal alleen in het zuidoostelijk deel van de plas, alsmede ter hoogte van het huidige zanddepot 

komen. Het noordwestelijke en zuidwestelijke deel van de plas is reeds afgewerkt.  
 
De voor het akoestisch onderzoek relevante bedrijfssituatie is beschreven in de representatieve bedrijfssi-

tuatie. 
 
2.3.2 Representatieve bedrijfssituatie 

De representatieve bedrijfssituatie wordt gevormd door navolgende activiteiten:  

 
Algemeen 
Ten behoeve van de zandwinning is een ontgrondingsvergunning verleend. In de laatste aanpassing daar-

van wordt voorzien in de exploitatiemogelijkheden gedurende een periode tot 2026 op basis van een restant 
van circa 0,7 miljoen m3 grondspecie. 
 

Voorafgaand aan de daadwerkelijke zandwinning zullen de contouren van de uitbreiding van de zandwinning 
zichtbaar gemaakt worden met behulp van een hydraulische graafmachine en zal ondiep water ontstaan. In 
deze fase is geen sprake van een inrichting, waarbij de duur van deze fase niet langer dan zes maanden zal 

zijn. De elektromotoren, verbrandingsmotoren en installaties voor het verstoken van brandstoffen die tijdelijk 
in een bepaald omgeving zijn blijven buiten beschouwing van een inrichting1). De activiteiten ten behoeve 
van het zichtbaar maken van de contouren van de zandwinning zijn qua bedrijfstijd, geluidemissie en duur 

ondergeschikt aan het in gebruik hebben van de zandwinning met depot. De geluidbelasting vanwege die 
aanleg activiteiten zijn daarmee ondergeschikt aan die van de volledig operationele zandwinning met depot 
en zijn derhalve van ondergeschikt belang. 

 
Zandwinplas 
De exploitatie van de zandwinning vindt plaats door het periodiek opzuigen van ongesorteerd  

bodemmateriaal met behulp van een diesel aangedreven zandzuiger (LWr = 108 dB(A)). Deze is tweemaal 
per jaar voor een periode van circa 6 weken, gedurende 10 uren per dag werkzaam in de put.   
 

Het gezogen zand wordt via drijvende leidingen in het depot op het werkterrein gespoten. Gelet op de te 
verwachten samenstelling van het zand, namelijk weinig tot geen grind (circa 10%), wordt rekening gehou-
den met een geluiduitstraling van de drijvende leidingen van LWr = 70 dB(A) per m1.  

Op het depot wordt het zand met behulp van een zandwiel op het depot gespoten. Daar vindt ontwatering, 
beheer en verkoop van de zandvoorraad plaats. 

                                                      
1)  Besluit omgevingsrecht, bijlage I, onderdeel C, lid 1.2 onder a. 
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Werkterrein 
Het werkterrein is tevens het depot voor de opslag van zand. Het zand wordt vanaf de zandzuiger via leidin-
gen naar het depot getransporteerd. Daar wordt het zand met behulp van een zandwiel (LWr = 96 dB(A)) op 

het depot gespoten.  
Daarnaast is er een droogzeefinstallatie aanwezig ten behoeve van het uitzeven van kleine partijen metsel-
zand. Het verplaatsen van het product op het werkterrein wordt verricht door een (diesel)shovel (LWr =  

107 dB(A)), die effectief in werking is gedurende 8 uur in de dagperiode.  
 
Transport 

De afvoer van zand vindt plaats door middel van zware vrachtwagens. Per jaar wordt gemiddeld 50.000 tot 
75.000 m3 zand afgevoerd, met uitschieters naar 250.000 m3 zand. Transport van zand vindt plaats gedu-
rende 250 dagen per jaar. Per vrachtwagen kan gemiddeld 20 m³ worden afgevoerd. Dit betekent dat per 

dag circa 50 vrachtwagens met zand komen en gaan. Die worden op het terrein beladen met behulp van een 
diesel aangedreven shovel (LWr = 107 dB(A)). Bij aankomst en vertrek gaan de vrachtwagens eerst over een 
weegbrug. Hierbij staat de vrachtwagen gedurende 2 minuten per weging stationair (LWr = 98 dB(A)) te 

draaien. 
 
Per dag arriveren en vertrekken 10 werknemers en/of bezoekers in personenauto’s. Vanwege het lage  

geluidvermogenniveau en het beperkte aantal zijn de personenwagens niet opgenomen in de modellering. 
 
2.3.3 Afwijkende en incidentele bedrijfssituatie 

Er zijn geen afwijkende en incidentele bedrijfssituaties aanwezig zoals gedefinieerd in de ‘Handreiking’. 
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3 Geluidvoorschriften 

3.1 Gehanteerde grenswaarden voor de inrichting 

Optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus dienen in het kader van de 
toepassing van Best Beschikbare Technieken (BBT) zoveel mogelijk te worden beperkt en worden berekend 

op woningen van derden. Op de toepassing van Best Beschikbare Technieken wordt nader ingegaan in 
hoofdstuk 5.   
Voor bestaande inrichtingen wordt bij herziening van een vergunning getoetst aan de richtwaarden uit de 

‘Handreiking’. Bij de toetsing van de geluidbelasting wordt gebruik gemaakt van tabel 4 van de ‘Handreiking’. 
De richtwaarden voor langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus voor verschillende woonomgevingen zoals 
opgenomen in tabel 4 van de ‘Handreiking’ zijn opgenomen in tabel 3.1.  

 
Tabel 3.1: Richtwaarden voor woonomgevingen 

Aard van de woonomgeving Aanbevolen richtwaarden in de woonomgeving [dB(A)] 

Dag 

07.00-19.00 

Avond 

19.00-23.00 

Nacht 

23.00-07.00 

Landelijke omgeving 40 35 30 

Rustige woonwijk, weinig verkeer 45 40 35 

Woonwijk in de stad 50 45 40 

 

De woningen gelegen rondom de zandwinning zijn thans gelegen in een gebied dat gekenmerkt wordt door 
open agrarisch gebied, met verspreid liggende woningen en agrarische bedrijven. Ook is de bestaande 
zandwinning in het gebied gelegen. Een dergelijke omgeving zou op grond van de aard van het gebied aan-

gemerkt kunnen worden als ‘landelijke omgeving’.  
 
Echter, het gebied is aan de zuidzijde geluidbelast vanwege de spoorweg tussen Zwolle en Heino en aan de 

westzijde vanwege de N337. Voorts is ten noordwesten het gezoneerde industrieterrein Marslanden gele-
gen. De agrarische activiteiten, de bestaande zandwinning, de spoorweg, industrieterrein Marslanden en de 
N337 leiden ertoe dat het betrokken gebied niet aan te merken is als ‘landelijke omgeving’. Derhalve wordt 

voor de woningen nabij de zandwinning uitgegaan van een omgevingstype dat één stap hoger ligt dan  
landelijke omgeving, namelijk ‘rustige woonwijk, weinig verkeer’. De richtwaarde van het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau bedraagt voor die woningen daarom 45 dB(A) etmaalwaarde.  

 
3.2 Circulaire natte grindwinningen 

Mocht blijken dat de richtwaarde wordt overschreden dan kan de Circulaire Natte Grindwinningen gehan-
teerd worden. 

 
In de ‘Circulaire Natte Grindwinningen’ (kenmerk MDG 02DD 91009 d.d. 27 februari 1992) wordt aanbevolen 
om voor het geluidaspect in de vergunning, ingevolge de Wet milieubeheer, een ruimere normstelling te han-

teren dan voor andere inrichtingen op basis van de ‘Circulaire Industrielawaai’ (thans ‘Handreiking industrie-
lawaai en vergunningverlening’) geldt. 
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Op basis van het gestelde in de ‘Handreiking’ kan deze circulaire ook van toepassing zijn op  

zandwinlocaties, indien er sprake is van de inzet van productie-apparatuur welke meer dan 100 ton grind of 
zand per uur kan produceren. In onderhavige situatie is daarvan sprake. 
 

De verruiming van de te hanteren grenswaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau tot ten hoog-
ste 60dB(A) etmaalwaarde is onder strikte voorwaarden mogelijk. Hierbij spelen met name de volgende as-
pecten een belangrijke rol (zie ook ABRvS nummer E03.98.1558 d.d. 1 juni 2001): 
 de hoogte van de geluidbestrijdingskosten; 
 de beperkingen van de winningsmogelijkheden; 
 de termijn waarvoor de ontgrondingsvergunning is verleend; 
 de omvang van de nog te ontgronden percelen; 
 de duur van de winning nabij geluidgevoelige bestemmingen op een specifieke plaats binnen de ont-

grondingslocatie. 
 
3.3 Gehanteerde grenswaarden voor maximale geluidniveaus 

Voor maximale geluidniveaus geldt dat gestreefd dient te worden naar het voorkomen van maximale  
geluidniveaus die meer dan 10 dB(A) boven het aanwezige langtijdgemiddelde beoordelingsniveau  

uitkomen. Als grenswaarde voor de maximale geluidniveaus ter plaatse van woningen geldt  
achtereenvolgens 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) gedurende de dag-, avond- en nachtperiode.  

3.4 Gehanteerde grenswaarden voor inrichtingsgebonden verkeer 

Het inrichtingsgebonden verkeer (het verkeer op de openbare weg) van en naar de inrichting, wordt  

beoordeeld volgens de ‘Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de in-
richting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer d.d. 29 februari 1996’. 
 

Conform deze circulaire dienen de geluidniveaus, veroorzaakt door wegverkeersbewegingen van en naar de 
inrichting, separaat van de geluidniveaus vanwege de inrichting zelf te worden berekend. Hierbij wordt uit-
sluitend een maximum gesteld aan de gemiddelde geluidniveaus in een etmaal. 

 
Bij vergunningverlening kan voor de indirecte hinder worden uitgegaan van de voorkeursgrenswaarde van 
50 dB(A) etmaalwaarde. Indien een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde niet te voorkomen is kan, 

mits gemotiveerd, een ontheffing worden overwogen tot de maximale grenswaarde van 65 dB(A).  
 
Indien de geluidbelasting zich tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale grenswaarde bevindt, dient 

een binnenniveau in de betrokken woningen van 35 dB(A) etmaalwaarde te worden gewaarborgd. 
 
Het werkterrein wordt ontsloten via de Sekdoornsedijk. Uitgangspunt is dat alle transportbewegingen in de 

noordelijke richting gaan en komen over de Sekdoornsedijk, de Nipkowstraat en de Oldeneelallee om bij de 
N35 te komen. Ter hoogte van de kruising met de Telfordstraat/Paxtonstraat/Nipkowstraat  onderscheidt het 
verkeer van en naar de zandwinning qua rijd- en stopgedrag niet meer ten opzichte van het overige verkeer 

en is daar dus niet meer akoestisch herkenbaar. 
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3.5 Laagfrequent geluid 

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld (ABRvS 200509380/1 d.d.  

13 december 2006) dat laagfrequent geluid kan worden aangemerkt als oorzaak van objectiveerbare hinder. 
Hierbij is verder overwogen dat het criterium ‘3 tot 10% gehinderden’ conform de ‘Vercammen-curve’ als 
toetsingsnorm methodisch verdedigbaar is en dat daarmee ernstige geluidhinder in substantiële mate wordt 

voorkomen. 
 
Gelet op voormelde overwegingen kan laagfrequent geluid een relevant aspect zijn dat in dit onderzoek na-

der beschouwd moet worden. Echter, binnen de zandwinning zijn geen geluidbronnen beoogd, waarvan be-
kend is dat deze leiden tot relevante geluidemissie van laagfrequent geluid. Nader beschouwing van laag-
frequent geluid is derhalve achterwege gelaten. 

 
3.6 Trillingen 

Naast de trillingen via het medium lucht, kunnen trillingen zich ook manifesteren als voelbare trillingen via de 
bodem. Deze voelbare trillingen worden bepaald en vervolgens getoetst aan de SBR richtlijn B ‘Hinder voor 

personen in gebouwen’. Of in onderhavige situatie sprake is van voelbare trillingen via de bodem wordt  na-
volgend besproken.  
 

De zandzuiger is gelegen in de zandwinplas. De potentiële trillingsbronnen zijn gepositioneerd op het schip. 
Gelet op de activiteiten in relatie tot de afstand tot woningen wordt, ten gevolge van de zandzuiger, geen  
trillingshinder verwacht. 

 
Op het werkterrein wordt de droogzeefinstallatie geplaatst voor het uitzeven van kleine partijen metselzand. 
Gelet op de beperkte omvang van deze installatie is trillingshinder niet te verwachten.  

 
Andere installaties op het werkeiland betreffen het materieel (rupskraan, shovel en vrachtwagens). Gelet op 
de lage rijsnelheid en de afstand van de dichtstbijzijnde woningen is trillingshinder evenmin te verwachten. 
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Voorts worden de transportbanden geplaatst op het werkterrein. Ook hiervan is geen trillingshinder te  

verwachten. 
 
Zoals vermeld worden de verschillende onderdelen van de klasseerinstallatie trillingsgeïsoleerd opgesteld. 

Gelet hierop, alsmede de afstand van de installatie tot aan de meest nabijgelegen woningen van derden, is 
trillingshinder niet te verwachten. Dit wordt bevestigd door het feit dat in de bestaande situatie geen sprake 
is van klachten over trillingen uit de omgeving.  

 
Berekening en toetsing van trillingshinder is daarom niet nader uitgevoerd. 
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4 Akoestische gegevens 

4.1 Algemeen 

Van de zandwinning en de directe omgeving is een rekenmodel opgesteld op basis waarvan de geluidbelas-
ting op de omgeving is berekend. De invoergegevens zijn gepresenteerd in bijlage II en III. 

 
Het bodemgebied is als akoestisch zacht ingevoerd Uitzondering hierop zijn het water in de zandput het 
zanddepot en de wegen en kanalen in de directe omgeving. De rekenpunten zijn op 1,5 meter boven het 

maaiveld gelegen ter plaatse van representatieve woningen in de directe omgeving van de zandwinning. De 
figuren 1 t/m 5 geven een overzicht van het rekenmodel.  
 

In de berekeningen is het vrachtverkeer over de ontsluitingsroute van de zandwinlocatie tot aan de Sek-
doornsedijk opgenomen  
 

4.2 Gehanteerde meet- en rekenmethoden 

De geluidvermogenniveaus van de geluidbronnen zijn bepaald aan de hand van berekeningen. De gegevens 
voor deze berekeningen zijn ontleend aan metingen aan vergelijkbare geluidbronnen en aan de akoestische 
onderzoeken die in het verleden voor vergelijkbare inrichtingen zijn uitgevoerd. 

 
De metingen en berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de specialistische methoden uit de  
‘Handleiding’. 

 
4.3 Overzicht van de geluidbronnen 

In de navolgende paragrafen is een overzicht gegeven van de geluidbronnen. Onderscheid wordt gemaakt in 
stationaire installaties en activiteiten, mobiele bronnen met een min of meer vaste rijroute en mobiele bron-

nen zonder vaste rijroute. 
 
In figuur 3 is een overzicht gegeven van de stationaire geluidbronnen, in figuur 4 is een overzicht gegeven 

van de mobiele geluidbronnen.  
 
Invoergegevens van de geluidbronnen en overige modelgegevens is weergegeven in bijlage II en III.  
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4.3.1 Uitpandig opgestelde stationaire installaties en activiteiten 

In tabel 4.1 zijn de stationaire geluidbronnen samengevat. Tussen haakjes is het corresponderende  

bronnummer in het akoestisch rekenmodel gegeven. 
 
Tabel 4.1:  Stationaire geluidbronnen 

Bron 
LWr 

[dB(A)] 

Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren] 

Dag 

(07.00-19.00) 

Avond 

(19.00-23.00) 

Nacht 

(23.00-07.00) 

Persleiding, Drijvende aanvoerleiding (101a-109a) 70/m1 10 - - 

Profiel-, steekzuiger (101b-109b)  108 10 - - 

Vrachtwagen; weegbrug (110) 98 3,33 - - 

Zandwiel (111) 96 10 - - 

 

In het rekenmodel is rekening gehouden met 9 verschillende posities van de zandzuiger op de  
zandwinplas. De posities worden aangeduid met verschillende bronnummers 101a-b t/m 109a-b. De posities 
van de zandzuiger zijn afgestemd op de meest nabijgelegen woningen. De afstand tussen de zandzuiger en 

de woningen bedraagt tenminste 270 meter. 
 
Voor de berekening van het maximale geluidniveau ten gevolge van de activiteiten van de zuiger, wordt op 

het geluidvermogenniveau van de zuiger een toeslag van +3 dB(A) in rekening gebracht.  
 
4.3.2 Mobiele geluidbronnen 

De mobiele geluidbronnen worden onderscheiden in bronnen met een min of meer vaste rijroute en bronnen 

zonder vaste rijroute. In tabel 4.2 zijn de mobiele bronnen met een min of meer vaste rijroute samengevat.  
 
Tabel 4.2:  Mobiele bronnen met min of meer vaste rijroute 

Bron Route 
LWr 

[dB(A)] 

Aantallen per etmaalperiode 

Dag 

(07.00-19.00) 

Avond 

(19.00-23.00) 

Nacht 

(23.00-07.00) 

Zware vrachtwagen zand op werkterrein 001a 1021) 50 - - 

Zware vrachtwagen zand over eigen weg 001b 1061) 100 - - 

Zware vrachtwagen zand indirect 001i 1061) 100 - - 
1) Op basis van het onderzoek naar geluidvermogenniveaus van vrachtwagens bij lage snelheden, uitgevoerd in opdracht van 

Transport en Logistiek Nederland, rapport RA 730-1 d.d. 14 juni 1999, alsmede ‘Geluid’, nummer 1, d.d. maart 2013, p. 12-16 

 

De gemiddelde rijsnelheid op het terrein bedraagt 10 km/uur. In deze rijsnelheid is het eventueel  
manoeuvreren van de voertuigen verdisconteerd. Gelet op het grote aantal zware voertuigen die naar en van 
de inrichting rijdt, is het beperkte aantal lichte voertuigen akoestisch niet relevant en derhalve buiten  

beschouwing gelaten bij het bepalen van de indirecte hinder. 
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Door onder andere wisselende rijstijlen en het optrekken wordt op het geluidvermogenniveau van de  

vrachtwagen een toeslag van +10 dB(A) in rekening gebracht ten behoeve van de berekening van maximale 
geluidniveaus. Tevens is hiermee het open- en dichtklappen van het afdeksysteem op de vrachtwagens ver-
disconteerd. 

 
In tabel 4.3 zijn de mobiele bronnen zonder vaste rijroute samengevat.  
 
Tabel 4.3:  Mobiele bronnen zonder vaste rijroute 

Bron 
LWr 

[dB(A)] 

Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren] 

Dag 

(07.00-19.00) 

Avond 

(19.00-23.00) 

Nacht 

(23.00-07.00) 

Shovel tbv beladen vrachtwagens (003) 1071) 5 - - 

Shovel tbv opwerken van zand op het 

depot (002) 
1071) 3 - - 

1) Bureau-ervaringscijfers 

 
Voor de berekening van het maximale geluidniveau door onder andere wisselende rijstijlen wordt op het  

geluidvermogenniveau van de bulldozer en shovel een toeslag van +15 dB(A) in rekening gebracht. Hiermee 
wordt tevens het incidenteel stoten van de laadbak tegen vrachtwagen verdisconteerd. 
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5 Best beschikbare technieken (BBT) 

Volgens artikel 2.14, eerste lid onder 1, sub 1⁰ Wabo moet het bevoegd gezag bij het nemen van het besluit 
in ieder geval in acht nemen dat in de inrichting ten minste de voor die inrichting in aanmerking komende 

beste beschikbare technieken worden toegepast.  Daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ont-
werp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, evenals de wijze van  
bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld. Navolgend wordt hierop nader 

ingegaan. 
 
Installaties 

De te plaatsen installaties hebben een geluidvermogenniveau conform de huidige stand der techniek. De in 
dit onderzoek gehanteerde uitgangspunten voor de voornoemde installaties dienen als taakstellend te  
worden gehanteerd bij de keuze in de toekomst van eventueel nieuw te plaatsen installaties en/of in de  

vergunningsprocedure. Indien de installaties na het verloop van de technische en/of economische levens-
duur worden vervangen, zal op dat moment nader bezien moeten worden of verdergaande beperking van de 
emissie noodzakelijk is. Op dit moment wordt de (geluid)emissie naar de omgeving door de installaties in 

voldoende mate beperkt danwel voorkomen. 
 
Overdrachtsmaatregelen 

Om het werkterrein is een aarden wal geprojecteerd van 10 meter hoog. De onderbreking van deze wal, in 
verband met het in- en uitrijden van vrachtverkeer, bevindt zich in noordelijke richting. 
 

Voorts vinden enkel in de dagperiode activiteiten bij de plas plaats. Daarmee wordt de geluidbelasting op de 
woningen zoveel mogelijk beperkt. 
 

Transport en intern transport 
De inrichtinghouder heeft slechts beperkte invloed op de geluidemissie van de vrachtwagens, aangezien het 
doorgaans vrachtwagens van derden betreft. De vrachtwagens voldoen in de regel aan de huidige stand der 

techniek. Het eigen materieel heeft een geluidvermogenniveau overeenkomstig de huidige stand der  
techniek. Daarbij is verder van belang dat het materieel voldoet aan de vereisten uit de Regeling  
geluidemissie buitenmaterieel (Stcrt. 2001, 166, laatst gewijzigd Stcrt. 2006, 74). 

 
Vanwege de arbeidsveiligheid op het werkterrein zijn de shovels voorzien van achteruitrijdsignalering. Ter 
beperking van de geluidhinder in de omgeving worden de voertuigen niet voorzien van standaard akoesti-

sche achteruitrijdsignalering (zogenaamd piepsignaal). De voertuigen worden voorzien van akoestische sig-
nalering met breedbandgeluid en multifrequentie. Hiermee wordt de akoestische signalering beperkt tot de 
gevarenzone, direct rond het voertuig. Tevens wordt het hinderlijke piepgeluid voorkomen. 

 
Conclusie 
Gelet op het bovenstaande kan gesteld worden dat het bedrijf, in het kader van de BBT, voldoende  

geluidbeperkende maatregelen heeft getroffen. 
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6 Resultaten en beoordeling 

6.1 Gehanteerde rekenmethode 

Door middel van overdrachtsberekeningen zijn de optredende geluidniveaus ter plaatse van de  
beoordelingspunten bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de specialisti-

sche methode II-8 uit de ‘Handleiding’.  
 
Bepaling van de geluidniveaus heeft plaatsgevonden ter plaatse van woningen in de directe omgeving van 

de zandwinning. Overeenkomstig de ‘Handreiking’ vindt bepaling van het langtijdgemiddelde beoordelings-
niveau en het maximale geluidniveau gedurende de dagperiode plaats op een beoordelingshoogte van  
1,5 meter. De geluidniveaus worden invallend beschouwd. Een overzicht van de beoordelingspunten is ge-

geven in figuur 4. 
 
De maximale geluidniveaus worden bepaald door het immissieniveau Li en toevoeging van de in hoofdstuk 4 

genoemde verhogingen op het geluidvermogenniveau, onder aftrek van de meteocorrectie Cm. 
 
Een overzicht van de geluidbronnen en overige modelgegevens is weergegeven in bijlage II en III. 

 
6.2 Resultaten en beoordeling 

In de navolgende paragrafen is een overzicht van de berekende geluidniveaus ten gevolge van de  
representatieve bedrijfssituatie gegeven.  

 
De rekenresultaten van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau zijn per positie van de zandzuiger  
(negen locaties in totaal) gepresenteerd voor maatgevende woningen. Hierbij is per locatie van de zandzui-

ger de bijdrage van de zandzuiger en het werkterrein gecumuleerd. De volledige rekenresultaten van de 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus zijn opgenomen in respectievelijk bijla-
ge IV en V.  

 
6.2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

In tabel 6.1 zijn per positie van de zandzuiger de hoogst berekende langtijdgemiddelde  
beoordelingsniveaus weergegeven.  

 
Tabel 6.1:  Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op maatgevende woningen  

Beoordeling per zandzuigerpositie bij woning met hoogst 

berekende geluidniveau 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) [dB(A)] 

Dag (07.00-19.00) 

Zandzuigerpositie Maatgevende woning  

bij zuigerpositie 

Berekend toetsing 

Positie 1 (incl. werkterrein) 3a Kanaalweg 18 38 45 

Positie 2 (incl. werkterrein) 3a Kanaalweg 18 40 45 

Positie 3 (incl. werkterrein) 3a Kanaalweg 18 41 45 

Positie 4 (incl. werkterrein) 3a Kanaalweg 18 42 45 

Positie 5 (incl. werkterrein) 3a Kanaalweg 18 44 45 
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Beoordeling per zandzuigerpositie bij woning met hoogst 

berekende geluidniveau 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) [dB(A)] 

Dag (07.00-19.00) 

Zandzuigerpositie Maatgevende woning  

bij zuigerpositie 

Berekend toetsing 

Positie 6 (incl. werkterrein) 3b Kanaalweg 20 39 45 

Positie 7 (incl. werkterrein) 3b Kanaalweg 20 41 45 

Positie 8 (incl. werkterrein) 3a Kanaalweg 18 40 45 

Positie 9 (incl. werkterrein) 3a Kanaalweg 18 39 45 

 

Uit de rekenresultaten van tabel 6.1 blijkt dat ter plaatse van de woningen voldaan wordt aan de gehanteer-
de richtwaarde. 
 

6.2.2 Maximale geluidniveaus 

In tabel 6.2 zijn de berekende maximale geluidniveaus vanwege de gehele inrichting op maatgevende  
woningen weergegeven. Hierbij is geen onderscheid gemaakt naar de ligging van de zandzuiger. 
 
Tabel 6.2: Berekende maximale geluidniveaus op maatgevende woningen 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Uit de rekenresultaten van het maximaal geluidniveau vanwege de inrichting blijkt dat voldaan wordt aan de 
grenswaarde van 70 dB(A) in de dagperiode. 

 

Beoordelingspunt 

Maximale geluidniveaus (LAmax) [dB(A)] 

Dag 

(07.00-19.00) 

berekend toetsing 

Zandzuiger op positie 1 tot en met 10, inclusief werkeiland 

01a Sekdoornsedijk 2 42 70 

02a Marsweg 101 43 70 

03a Kanaalweg 18 47 70 

03b Kanaalweg 20 47 70 

04a Kanaalweg 16 50 70 

05a Kanaalweg 12 52 70 

05b Kanaalweg 14 41 70 

06a Kanaalweg 2 48 70 

06b Kanaalweg 4  47 70 
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6.2.3 Inrichtingsgebonden verkeer 

In tabel 6.3. zijn de berekende equivalente geluidniveaus op maatgevende woningen vanwege het  

inrichtingsgebonden verkeer samengevat. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage VI. 
 

Tabel 6.3: Berekende equivalente geluidniveaus vanwege inrichtingsgebonden verkeer 

Beoordelingspunt 

Equivalente geluidniveaus (LAeq) vanwege inrichtings- 

gebonden verkeer[dB(A)] 

Dagperiode 

(07.00-19.00) 

Berekend Toetsing 

01a Sekdoornsedijk 2 24 50 

02a Marsweg 101 20 50 

03a Kanaalweg 18 20 50 

03b Kanaalweg 20 20 50 

04a Kanaalweg 16 25 50 

05a Kanaalweg 12 40 50 

05b Kanaalweg 14 31 50 

06a Kanaalweg 2 44 50 

06b Kanaalweg 4  41 50 

 
Uit de rekenresultaten van het equivalente geluidniveau vanwege het inrichtingsgebonden verkeer blijkt dat 
voldaan wordt aan de richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. 

 



 

V.O.F. Zandexploitatiemaatschappij Sekdoorn; 05289-50030-01 
akoestisch onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Wabo 19 juni 2019 
 Pagina 20 

7 Samenvatting en conclusie 

In opdracht van v.o.f. Zandexploitatiemaatschappij Sekdoorn is door Cauberg Huygen B.V. een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd voor de zandwinning Sekdoorn te Zwolle. 

 
De aanleiding van het onderzoek is de verplaatsing van het depotterrein op de bestaande zandwinning en 
de daarmee samenhangende aanvraag omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen om-

gevingsrecht (Wabo). Doel van het onderzoek is het bepalen van de optredende geluidniveaus ten gevolge 
van de inrichting op nabijgelegen woningen. 
 

De zandwinning is gelegen ten zuidoosten van Zwolle. Het werkterrein, tevens depot, bevindt zich in het 
oostelijke deel van het gebied. Het werkterrein en het zuidelijke deel van de zandwinplas worden tezamen 
beschouwd als één inrichting zoals beschreven in de Wet milieubeheer.  

 
De omgeving van de zandwinning bestaat voornamelijk uit landelijk gebied, met verspreid enkele boerderij-
en. Ten noordwesten grenst de zandwinning echter aan Industrieterrein Marslanden.  

De meest nabijgelegen woningen, Kanaalweg18 en 20, is gelegen op circa 50 meter ten zuiden van de plas. 
De meest nabijgelegen woning ten opzichte van het werkterrein is oostelijk op 190m afstand gelegen.  
Aan de noordzijde zijn geen woningen gelegen, het betreft immers een gezoneerd industrieterrein. 

 
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van alle activiteiten en installaties is berekend voor  
9 verschillende posities van de zandzuiger. Uit de rekenresultaten blijkt dat de richtwaarde bij geen enkele 

zandzuigerpositie wordt overschreden. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau is ten hoogste 44 dB(A) 
in de dagperiode bij Kanaalweg 18.  
 

De maximale geluidniveaus ten gevolge van activiteiten en installaties bedraagt ten hoogste 52 dB(A) in de 
dagperiode. Hiermee wordt voldaan wordt aan de grenswaarde van 70 dB(A) in de dagperiode. 
 

Het equivalente geluidniveau ten gevolge van het inrichtingsgebonden verkeer bedraagt ten hoogste  
44 dB(A) in de dagperiode. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde van 50 dB(A) in de dagperiode. 
 

Cauberg Huygen B.V. 
 
 

 
 
mr. ing. M.J.M. Blankvoort 

Senior Adviseur 
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Figuur 1 Situatie 
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Figuur 1: Situatie
Industrielawaai - IL, [Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - RBS Sekdoornse plas LAr,LT] , Geomilieu V4.50
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Figuur 2 Overzicht bodemgebieden 
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Figuur 2: Overzicht bodemgebieden
Industrielawaai - IL, [Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - RBS Sekdoornse plas LAr,LT] , Geomilieu V4.50
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Figuur 3 Overzicht objecten 
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Figuur 3: Overzicht objecten
Industrielawaai - IL, [Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - RBS Sekdoornse plas LAr,LT] , Geomilieu V4.50

  

206000

501000

500000

499000

  

  
Bodemgebieden

  

Gebouwen

  

Bedrijven

  

Hulpvlakken

  

  

0 m

  

300 m

schaal = 1 : 9000



    

19755

19786

19792

19863

19930

19953
19970

19976

19987

20044

20143
2020420267

20367

20501

20502

20505

20509

20511

20512

20516
20519

20520
20521

20524

20525

20526

20533

20537

20548

284572901129012

Zandwinning Sekdoorn te Zwolle Cauberg Huygen B.V.

Figuur 3: Overzicht objecten
Industrielawaai - IL, [Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - RBS Sekdoornse plas LAr,LT] , Geomilieu V4.50

  

206400 206800

500000

499600

499200

  

  
Bodemgebieden

  

Gebouwen

  

Bedrijven

  

Hulpvlakken

  

  

0 m

  

200 m

schaal = 1 : 5000



    

735
1068

1070

1072

1273

1481

1844

2166

2229

3483

3789

4820

4984

4988

5076

5086

5087

5589

5633
6163

6178

6814

7053

7055 7826

19691
1969519696

19698

19699

19707

19710
19711

19727

19741

19743

19745

19751

19764

19766

19767

19776

19781
19783

19784

19788

19792

19799

19803
19812

19814

19815

19816
198171982019821

19822

19828

19833
19843

19846

19847

19848

19850

19853

19856

19867

19871

19873

19875 19881

19883

19884 19888

19890

19913

19917

19920

19924

19938

19939
19940

19941
19943

19957

19958

19960

19961

19989

20002

20020

20022

20025

20035

20040
20047

20053

20060

20063

20074

20081

20084

20088

20090

20099

20103

20104

20120

20121

20124
20129

20133

2013520136

20159

20164
20187

2019620197
20202

2020320210

20219

20226

20251

20253

20262

20270

20284

20297

20306

20326
20356

20362
20381

20473

20754
21459

22081
22146

23481

23927

2460024883

24923

26466

28074

284302843128432
28433

28434

28435

28436

28437

28448

28449

Zandwinning Sekdoorn te Zwolle Cauberg Huygen B.V.

Figuur 3: Overzicht objecten
Industrielawaai - IL, [Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - RBS Sekdoornse plas LAr,LT] , Geomilieu V4.50

  

205600 206000 206400

500800

500400

500000

  

  
Bodemgebieden

  

Gebouwen

  

Bedrijven

  

Hulpvlakken

  

  

0 m

  

200 m

schaal = 1 : 5000



    

19691

1969519696

19698

19699

19710

19711

19741

19743

19745

19751

19764

19767

19776

19781

19783

19788

19799

19803

19812

19814

19815

19816

19817

19820

19821

19822

19833

19843

19846

19847

19867

19873

19875 19881

19883

19884 19888

19890

19913

19917

19920

19924

19938

19939

19940

19941

19943

19957

19958

19960

19961

19989

20022

20035

20040

20047

20053

20060

20063

20074

20081

20088

20090

20099

20104

20120

20121

20124

20129

20159

20164

20187

20196
20197

20202

20203

20210

20219

20226

20253

20270

20284

20297

20306

20362

20381

20473

Zandwinning Sekdoorn te Zwolle
Cauberg Huygen B.V.Figuur 3: Overzicht objecten

Industrielawaai - IL, [Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - RBS Sekdoornse plas LAr,LT] , Geomilieu V4.50

  

206100 206200 206300

500200

  

  
Bodemgebieden

  

Gebouwen

  

Bedrijven

  

Hulpvlakken

  

  

0 m

  

40 m

schaal = 1 : 1000



    

123
45

6 7

8 9

1 0

111 2
1 3

1 4 1 5
16

17

1 8

19

2 0

21
22 2324

25

262 7 2 8
29

Zandwinning Sekdoorn te Zwolle Cauberg Huygen B.V.

Figuur 3: Overzicht objecten (schermen)
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Figuur 3: Overzicht objecten (schermen)
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Figuur 4 Overzicht toetspunten 
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Figuur 4: Overzicht toetspunten
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Figuur 5 Overzicht geluidbronnen 
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Figuur 5: Overzicht geluidbronnen
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Bijlage I Begrippenlijst 



 

Begrippen 

 

 

 

Afwijkende bedrijfssituatie Regelmatig voorkomende (vaker dan 12 keer per jaar) 

bedrijfsomstandigheden die afwijken van de representatieve 

bedrijfssituatie en waarbij hogere geluidniveaus optreden dan 

bij de representatieve bedrijfssituatie. 

 

BBT Best Beschikbare Technieken 

 

Beoordelingspunt De plaats waar het geluidniveau wordt bepaald. 

 

Contour Een lijn die de geluidniveaus van gelijke waarden met elkaar 

verbindt. 

 

Directe hinder Hinder die optreedt ten gevolge van activiteiten die een directe 

relatie hebben met de bedrijfsactiviteiten, en waarvan de bron 

binnen de inrichtingsgrenzen ligt. 

 

Equivalent geluidniveau (LAeq) Het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van 

het in de loop van een bepaalde periode optredende geluid. 

 

Etmaalwaarde (Letmaal) De hoogste van de volgende drie waarden van het equivalente 

geluidniveau of het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: 

1. de waarde over de periode 07.00-19.00 uur (dagperiode); 

2. de met 5 dB(A) verhoogde waarde over de periode 19.00-

23.00 uur (avondperiode); 

3. de met 10 dB(A) verhoogde waarde over de periode 23.00-

07.00 uur (nachtperiode). 

 

Geluidniveau Het gemeten of berekende momentane geluidniveau, 

overeenkomstig de door de IEC ter zake opgestelde regels. 

 

Geluidvermogenniveau (Lwr) Het immissierelevante geluidvermogenniveau van een 

denkbeeldige monopool, gelegen in het centrum van de 

werkelijke geluidbron, die in de richting van het immissiepunt 

dezelfde geluidniveaus veroorzaakt als de werkelijke 

geluidbron. 

 

Geluidzone In het bestemmingsplan vastgelegde zone rond een gezoneerd 

industrieterrein waarbuiten de geluidbelasting ten gevolge van 

het industrieterrein niet meer dan 50 dB(A) mag bedragen. 

 

Gezoneerd industrieterrein Industrieterreinen die vanwege de omvang of de 

benuttingsmogelijkheden ingevolge de Wet geluidhinder 

zoneplichtig zijn.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Immissieniveau (Li) Het equivalente geluidniveau dat tijdens een bepaalde 

bedrijfstoestand onder meteoraamomstandigheden op een 

bepaalde plaats en hoogte wordt vastgesteld. 

 

Incidentele bedrijfssituatie Een bedrijfstoestand die maximaal 12 dagen per jaar optreedt. 

 

Indirecte hinder Hinder die optreedt ten gevolge van activiteiten die een directe 

relatie hebben met de bedrijfsactiviteiten, maar waarvan de 

bron buiten de inrichtingsgrenzen ligt (bijvoorbeeld 

inrichtingsgebonden verkeer). 

 

Invallend geluid Het geluidniveau dat op een gevel invalt zonder dat hierbij de 

eigen gevelreflectie wordt betrokken. 

 

L95-niveau (L95) Het omgevingsgeluidniveau dat 95% van de tijd overschreden 

wordt. 

 

Langtijdgemiddeld beoordelings- 

niveau (LAr,LT) Het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van 

het in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, 

rekening houdende met de afzonderlijke geluidbijdragen tijdens 

verschillende bedrijfstoestanden. 

 

Maximaal geluidniveau (LAmax) Het maximaal te meten geluidniveau in de meterstand ‘fast’, 

gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm. 

 

Meteocorrectieterm (Cm) Een term waarmee de geluidimmissie onder 

gestandaardiseerde reproduceerbare meteocondities wordt 

gecorrigeerd.  

 

Referentieniveau De hoogste waarde van het niveau van - of het 

omgevingsgeluid, dat 95% van de tijd overschreden wordt (L95-

niveau), of het equivalente geluidniveau van het wegverkeer 

minus 10 dB. 

 

Representatieve bedrijfssituatie Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante 

omstandigheden kenmerkend zijn voor een gemiddelde 

bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen 

etmaalperiode. 

 

Zonebewakingspunt Een beoordelingspunt waarop de geluidniveaus vanwege 

gezoneerde industrieterreinen worden bewaakt. 
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Bijlage II Invoergegevens rekenmodel LAr,LT 



Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddeld geluidniveauZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf Y-1 X-1 Vormpunten

000 Sekdoornse Plas 0,00     500160,11     206354,95          37
002 Toegangsweg indirect 0,00     500197,76     206321,65          62
001 toegnagsweg direct 0,00     500199,38     206320,43          27
003 water 0,00     500387,20     206373,97          10
004 water 0,00     500508,48     206278,22           8

005 water 0,00     500332,94     206576,64          45
006 water 0,00     499031,07     206370,16          17
007 water 0,00     499010,16     206351,07           9
008 water 0,00     499833,69     205826,60          15
009 water 0,00     499395,89     205978,84          54

010 water 0,00     499837,29     205825,03           4
011 water 0,00     499975,82     206864,31          10
012 weg 0,00     499207,88     206512,44          47
013 weg 0,00     499842,41     205861,34          16
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Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddeld geluidniveauZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte

      28451 001 aardenwal     206083,61     499234,90     2,00
      28450 002 aardenwal     206001,10     499393,55     3,00
      28449 003 aardenwal     206001,55     499393,49     2,00
      28448 004 aardenwal     205872,58     499861,54     2,00
      28455 005 aardenwal     206035,71     499339,20     2,00

      28452 006 aardenwal     206001,01     499393,22     3,00
      24193 27 De Mars 27     205555,80     499229,41     5,00
      23927 35B-35C Graham Bellstraat     205626,63     499871,92     6,00
      24600 25-25A Graham Bellstraat     205732,98     499942,36     6,00
      24923 29 Graham Bellstraat     205736,40     499848,44     6,00

      24883 Graham Bellstraat     205671,94     499945,55     6,00
      21459 Graham Bellstraat     205697,18     499893,57     6,00
      20754 39 Graham Bellstraat     205587,83     499882,08     6,00
      22146 14 Graham Bellstraat     205669,92     499969,12     6,00
       7915 2 Graham Bellstraat     205527,68     500007,78     6,00

      23481 41 Graham Bellstraat     205581,83     499923,00     6,00
      28074 8-8D Graham Bellstraat     205626,03     499985,24     6,00
      28437 25-25A Graham Bellstraat     205747,42     499961,83     6,00
       8209 2 Graham Bellstraat 13     205547,55     500009,22     5,00
      19965 Heinoseweg     206529,82     500660,64     5,00

      19878 Heinoseweg     206545,64     500686,55     3,00
      20481 Heinoseweg     206531,06     500635,71     3,00
      19927 Heinoseweg     206502,68     500676,35     3,00
      20142 1-1A Heinoseweg     206543,97     500670,04     6,00
      19719 Heinoseweg     206540,80     500695,39     3,00

      20033 6 Heinoseweg     206534,90     500713,96     8,00
      19976 Kanaalweg     206584,55     500264,52     3,00
      19786 Kanaalweg     206606,82     500239,72     3,00
      20520 Kanaalweg     206520,38     499198,91     6,00
      19987 Kanaalweg     206539,53     500195,50     4,00

      20533 Kanaalweg     206828,56     499938,40     4,00
      20525 Kanaalweg     206461,18     499143,60     8,00
      20524 Kanaalweg     206806,18     499940,39     3,00
      20521 Kanaalweg     206509,84     499183,53     6,00
      20519 Kanaalweg     206514,25     499265,73     4,00

      19970 Kanaalweg     206584,78     500226,10     4,00
      19863 Kanaalweg     206556,89     500209,75     3,00
      19953 Kanaalweg     206560,24     500248,80     4,00
      19950 Kanaalweg     206537,44     500459,61     6,00
      20501 Kanaalweg     206800,58     499901,58     3,00

      20516 Kanaalweg     206511,67     499248,08     4,00
      20512 Kanaalweg     206811,71     499916,55     6,00
      20511 Kanaalweg     206490,76     499203,56     5,00
      20502 Kanaalweg     206783,58     499925,29     5,00
      19755 Kanaalweg     206651,14     500158,84     4,00

      20548 Kanaalweg     206529,44     499183,94     5,00
      20537 Kanaalweg     206482,00     499121,13     3,00
      20267 10 Kanaalweg 10     206601,27     500265,61     5,00
      20204 12 Kanaalweg 12     206573,96     500274,10     6,00
      20044 14 Kanaalweg 14     206644,08     500216,03     4,00

      20509 16 Kanaalweg 16     206796,74     499927,19     6,00
      20505 18 Kanaalweg 18     206515,01     499250,08     5,00
      19706 2-4 Kanaalweg 2-4     206551,20     500431,61     5,00
      20526 20 Kanaalweg 20     206556,30     499182,16     6,00
      20367 8 Kanaalweg 8     206609,22     500277,20     6,00

      21629 103 Marsweg 101     205899,06     499286,28     5,00
      23030 101T/1 Marsweg 101T     205911,64     499375,69     3,00
      25610 Oude Mars     205622,14     499528,92     6,00
      22253 40 Oude Mars     205505,04     499733,22     6,00
      23086 Oude Mars     205619,01     499527,33     6,00

      21503 5 Oude Mars     205496,52     499549,77     6,00
      21344 5 Oude Mars     205499,38     499543,59     6,00
      21037 26 Oude Mars     205504,44     499632,85     6,00
      20597 Oude Mars     205538,81     499667,82     6,00
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Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddeld geluidniveauZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte

      21599 Oude Mars     205504,50     499488,32     6,00
      20143 1 Oude weg     206849,26     500298,44     5,00
      19930 Oude weg     206816,70     500301,67     7,00
      19958 15 Paxtonstraat     206065,77     500283,37     6,00
      20084 6 Paxtonstraat     206077,67     500419,64     7,00

      28432 19 Paxtonstraat     205958,83     500211,23     7,00
       4984 19B Paxtonstraat     205936,40     500211,94     7,00
      28430 19 Paxtonstraat     205962,45     500154,95     7,00
      20136 11 Paxtonstraat     206131,24     500286,12     7,00
      28431 19 Paxtonstraat     205940,27     500203,01     7,00

       1072 19C Paxtonstraat     205910,15     500200,10     7,00
       1068 19D Paxtonstraat     205910,15     500200,10     7,00
      20326 8-8B Paxtonstraat     206035,58     500371,51     8,00
      19699 13 Paxtonstraat     206088,90     500253,43     6,00
      19707 7 Paxtonstraat     206185,21     500380,20     7,00

      28433 19 Paxtonstraat     205984,96     500224,02     7,00
      28434 19 Paxtonstraat     206010,69     500235,90     7,00
      20002 29T/1 Popovstraat     206404,74     500569,99     3,00
      20103 Popovstraat     206454,82     500631,95     7,00
      19784 21 Popovstraat     206383,92     500675,19     6,00

      20133 36 Popovstraat     206351,19     500566,09     3,00
      20251 23 Popovstraat     206416,82     500657,88     7,00
      19853 29 Popovstraat     206453,54     500552,80     8,00
      20053 4C Rietveldstraat     206110,34     500122,01     6,00
      20022 4G Rietveldstraat     206108,07     500134,76     6,00

      20047 13 Rietveldstraat     206150,56     500211,93     8,00
      20035 4E Rietveldstraat     206106,83     500126,55     6,00
      20063 15D Rietveldstraat     206165,98     500191,98     8,00
      20219 4L Rietveldstraat     206097,97     500123,33     6,00
      20202 2 Rietveldstraat     206124,34     500156,94     8,00

      20197 4F Rietveldstraat     206105,08     500128,82     6,00
      20270 13C Rietveldstraat     206179,99     500202,81     8,00
      20381 4M Rietveldstraat     206093,22     500119,66     6,00
      20362 4R Rietveldstraat     206102,00     500108,30     6,00
      20284 4I Rietveldstraat     206099,24     500131,57     6,00

      20121 13E Rietveldstraat     206183,04     500198,85     8,00
      20090 4K Rietveldstraat     206088,49     500130,85     6,00
      20081 4 Rietveldstraat     206113,85     500117,46     6,00
      20124 4B Rietveldstraat     206115,09     500125,68     6,00
      20196 4H Rietveldstraat     206101,56     500133,36     6,00

      20187 13F Rietveldstraat     206175,15     500180,12     8,00
      20129 4Q Rietveldstraat     206104,99     500114,24     6,00
      20020 8 Rietveldstraat     206058,20     500107,69     7,00
      19743 13B Rietveldstraat     206159,87     500199,89     8,00
       5087 16 Rietveldstraat     205982,96     500049,64     7,00

      19843 13A Rietveldstraat     206170,82     500214,67     8,00
      19924 13D Rietveldstraat     206179,99     500202,81     8,00
      19920 4N Rietveldstraat     206096,73     500115,12     6,00
      19751 4P Rietveldstraat     206100,24     500110,57     6,00
       7826 18 Rietveldstraat     205949,39     500023,68     7,00

      19867 15F Rietveldstraat     206158,08     500173,25     8,00
      19856 10-12 Rietveldstraat     206036,43     500090,93     7,00
      19741 4O Rietveldstraat     206103,24     500116,51     6,00
      19884 15 Rietveldstraat     206150,56     500211,93     8,00
      19873 13H Rietveldstraat     206184,45     500168,09     8,00

      19938 4A Rietveldstraat     206118,60     500121,13     6,00
      19776 13G Rietveldstraat     206178,99     500183,09     8,00
      19961 4J Rietveldstraat     206094,46     500127,87     6,00
       2229 20-22 Rietveldstraat     205928,82     500007,74     8,00
      19960 15E Rietveldstraat     206158,08     500173,25     8,00

       3483 14 Rietveldstraat     206007,87     500064,04     7,00
      19799 4D Rietveldstraat     206113,33     500127,95     6,00
      26466 2 Sekdoornsedijk 2     205736,16     499722,87     3,00
      19698 9/8 Telfordstraat     206241,11     500235,80     8,00
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Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddeld geluidniveauZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte

      19710 9/1 Telfordstraat     206225,84     500267,85     8,00
      19711 7 Telfordstraat     206246,53     500300,91     8,00
      22081 39 Telfordstraat     205879,88     499983,07     6,00
      19803 18 Telfordstraat     206100,74     500244,71     6,00
      19696 20-20A Telfordstraat     206076,36     500236,14     7,00

      19745 9/4 Telfordstraat     206239,06     500256,98     8,00
      19767 9/3 Telfordstraat     206227,22     500250,42     8,00
      19764 9/24 Telfordstraat     206209,39     500235,47     8,00
      19766 5C/1 Telfordstraat     206306,24     500383,40     7,00
      19781 9/25 Telfordstraat     206215,51     500227,54     8,00

      19727 Telfordstraat     206334,49     500395,66     4,00
      19792 5 Telfordstraat     206286,88     500339,22     8,00
      19788 9/27 Telfordstraat     206221,61     500219,63     8,00
      19783 9/5 Telfordstraat     206239,86     500256,32     8,00
      19695 9/11 Telfordstraat     206232,70     500221,85     8,00

       2166 32 Telfordstraat     205957,28     500140,77     5,00
      28436 1A-5K Telfordstraat     206283,58     500407,97     7,00
      28435 24 Telfordstraat     206037,30     500205,08     6,00
       3789 28 Telfordstraat     206018,20     500188,82     7,00
       4820 45 Telfordstraat     205835,28     500096,66     8,00

        735 42 Telfordstraat     205902,16     500164,70     8,00
       1070 43 Telfordstraat     205850,43     500051,50     6,00
       1273 47 Telfordstraat     205827,93     500116,70     6,00
       1481 37-37A Telfordstraat     205907,78     500034,84     6,00
       1844 29 Telfordstraat     205996,78     500100,03     6,00

       4988 34A Telfordstraat     205942,37     500117,18     5,00
       6178 31-31A Telfordstraat     205971,32     500084,85     7,00
       6814 35-35C Telfordstraat     205930,73     500049,67     9,00
       7053 36 Telfordstraat     205920,78     500099,33     6,00
       7055 41 Telfordstraat     205867,40     500024,57     6,00

      19691 9/14 Telfordstraat     206223,53     500233,71     8,00
       5076 33 Telfordstraat     205946,46     500059,37     6,00
       5086 38-40 Telfordstraat     205898,07     500098,31     6,00
       5589 34 Telfordstraat     205930,24     500107,87     5,00
       5633 49 Telfordstraat     205816,66     500163,86     6,00

       6163 30 Telfordstraat     205979,53     500141,38     5,00
      19812 9/17 Telfordstraat     206214,35     500245,60     8,00
      19890 21 Telfordstraat     206089,63     500159,29     7,00
      19913 9/15 Telfordstraat     206220,48     500237,67     8,00
      19917 11L Telfordstraat     206210,87     500188,78     8,00

      20120 11 Telfordstraat     206185,48     500238,63     8,00
      20104 19 Telfordstraat     206101,05     500183,71     7,00
      19888 11K Telfordstraat     206204,75     500196,68     8,00
      20164 9/10 Telfordstraat     206232,70     500221,85     8,00
      20159 9/21 Telfordstraat     206203,31     500243,41     8,00

      19881 11H Telfordstraat     206209,91     500206,99     8,00
      19883 9/6 Telfordstraat     206246,58     500250,79     8,00
      20135 10 Telfordstraat     206175,36     500312,34     7,00
      20099 11C Telfordstraat     206194,64     500226,76     8,00
      19943 9/12 Telfordstraat     206229,64     500225,80     8,00

      19957 11M Telfordstraat     206219,08     500195,12     8,00
      20040 9/9 Telfordstraat     206254,46     500244,31     8,00
      20025 8 Telfordstraat     206194,13     500327,11     8,00
      19989 12 Telfordstraat     206158,27     500293,51     6,00
      19941 9/22 Telfordstraat     206206,35     500239,44     8,00

      20088 11J Telfordstraat     206209,91     500206,99     8,00
      19939 9/16 Telfordstraat     206217,41     500241,64     8,00
      20074 11B Telfordstraat     206180,30     500228,31     8,00
      19940 9/26 Telfordstraat     206218,56     500223,58     8,00
      20060 9 Telfordstraat     206209,54     500268,38     8,00

      19875 22 Telfordstraat     206056,60     500220,84     6,00
      19821 9/7 Telfordstraat     206238,76     500240,96     8,00
      19822 9/28 Telfordstraat     206224,66     500215,67     8,00
      19828 25-25B Telfordstraat     206039,84     500133,92     9,00
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Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddeld geluidniveauZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte

      20356 6 Telfordstraat     206210,70     500337,48     7,00
      19833 11A Telfordstraat     206177,24     500232,26     8,00
      20473 9/18 Telfordstraat     206211,29     500249,56     8,00
      19814 9/29 Telfordstraat     206227,71     500211,71     8,00
      19815 9/20 Telfordstraat     206194,06     500257,33     8,00

      19816 9/30 Telfordstraat     206230,91     500207,74     8,00
      19817 9/13 Telfordstraat     206226,59     500229,75     8,00
      19820 9/23 Telfordstraat     206206,35     500239,44     8,00
      20306 23 Telfordstraat     206062,61     500149,46     7,00
      20226 16 Telfordstraat     206115,51     500265,08     7,00

      19850 1A-5K Telfordstraat     206199,13     500398,96     7,00
      20210 14A Telfordstraat     206127,11     500275,30     8,00
      20203 14 Telfordstraat     206145,59     500251,04     8,00
      19871 27 Telfordstraat     206012,26     500113,96     5,00
      19848 1A-5K Telfordstraat     206237,44     500422,62     7,00

      20297 11D Telfordstraat     206192,52     500212,50     8,00
      19846 9/19 Telfordstraat     206201,09     500262,76     8,00
      19847 11F Telfordstraat     206198,64     500204,59     8,00
      20253 9/2 Telfordstraat     206221,10     500258,73     8,00
      20262 5N/1 Telfordstraat     206338,56     500392,94     4,00

      29012 100 zanddepot     206541,41     499806,93    10,00
      29011 200 zanddepot     206524,33     499806,22     7,00
      28457 300 zanddepot     206507,69     499804,33     3,00

15-4-2019 11:51:42Geomilieu V4.50



Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddeld geluidniveauZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Cp Hdef. Refl.L 31 Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250

nok stallen     206500,29     499197,82 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20
1 nok stallen     206472,42     499173,49 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20
2 nok stallen     206470,26     499169,83 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20
3 nok stallen     206467,22     499164,69 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20
4 nok stallen     206464,72     499152,30 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20

5 nok stallen     206464,61     499160,26 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20
6 nok stallen     206518,29     499178,39 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20
7 nok stallen     206532,09     499170,20 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20
8 nok stallen     206527,48     499180,51 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20
9 nok     206560,06     499179,84 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20

10 nok schuren     206517,80     499194,33 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20
11 nok     206507,24     499239,52 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20
12 nok     206517,86     499248,67 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20
13 nok schuren     206517,68     499264,08 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20
14 nok     206787,83     499906,20 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20

15 nok     206807,35     499910,81 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20
16 nok     206822,44     499930,16 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20
17 nok     206803,83     499937,17 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20
18 nok     206513,03     500200,08 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20
19 nok     206532,90     500189,81 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20

20 nok     206611,20     500122,70 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20
21 nok     206577,80     500220,00 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20
22 nok     206552,27     500205,87 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20
23 nok     206626,53     500184,95 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20
24 nok     206614,84     500176,80 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20

25 nok     206638,63     500213,72 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20
26 nok     206606,13     500273,68 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20
27 nok     206568,06     500265,89 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20
28 nok     206578,61     500266,58 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20
29 nok     206598,19     500272,84 0 dB Relatief 0,20 0,20 0,20 0,20
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Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddeld geluidniveauZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 31 Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
1 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
2 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
3 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
4 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

5 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
6 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
7 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
8 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
9 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
11 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
12 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
13 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
14 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

15 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
16 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
17 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
18 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
22 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
23 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
24 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

25 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
26 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
27 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
28 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
29 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
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Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddeld geluidniveauZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

0,20 0,20 0,20 0,20
1 0,20 0,20 0,20 0,20
2 0,20 0,20 0,20 0,20
3 0,20 0,20 0,20 0,20
4 0,20 0,20 0,20 0,20

5 0,20 0,20 0,20 0,20
6 0,20 0,20 0,20 0,20
7 0,20 0,20 0,20 0,20
8 0,20 0,20 0,20 0,20
9 0,20 0,20 0,20 0,20

10 0,20 0,20 0,20 0,20
11 0,20 0,20 0,20 0,20
12 0,20 0,20 0,20 0,20
13 0,20 0,20 0,20 0,20
14 0,20 0,20 0,20 0,20

15 0,20 0,20 0,20 0,20
16 0,20 0,20 0,20 0,20
17 0,20 0,20 0,20 0,20
18 0,20 0,20 0,20 0,20
19 0,20 0,20 0,20 0,20

20 0,20 0,20 0,20 0,20
21 0,20 0,20 0,20 0,20
22 0,20 0,20 0,20 0,20
23 0,20 0,20 0,20 0,20
24 0,20 0,20 0,20 0,20

25 0,20 0,20 0,20 0,20
26 0,20 0,20 0,20 0,20
27 0,20 0,20 0,20 0,20
28 0,20 0,20 0,20 0,20
29 0,20 0,20 0,20 0,20
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Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddeld geluidniveauZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bedrijven, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Oppervlak

ZWSekd Zandwinning Sekdoorn     206326,99     500192,44        535673,98
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Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddeld geluidniveauZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef.

001 Sekdoornse plas      0,00      0,00 Relatief
123a3b      0,00      0,00 Relatief
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Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddeld geluidniveauZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

ZWSU Uitbreiding     0,00      0,00 Relatief

15-4-2019 11:54:33Geomilieu V4.50



Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddeld geluidniveauZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte A Hoogte B

02a Marsweg 101     205903,50     499290,67      1,50 --
03a Kanaalweg 18     206506,67     499238,76      1,50 --
04a Kanaalweg 16     206785,86     499907,50      1,50 --
05a Kanaalweg 12     206569,22     500264,18      1,50 --
01a Sekdoornsedijk 2     205736,20     499725,14      1,50 --

03b Kanaalweg 20     206553,43     499177,46      1,50 --
05b Kanaalweg 14     206638,90     500197,21      1,50 --
06b Kanaalweg 4     206550,38     500422,62      1,50 --
06a Kanaalweg 2     206534,36     500421,71      1,50 --
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Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddeld geluidniveauZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) LwM 31 LwM 63 LwM 125

101a persleiding, locatie 1      0,75 10,004 -- --   41,90   55,80   61,00
102a persleiding, locatie 2      0,75 10,004 -- --   41,90   55,80   61,00
103a persleiding, locatie 3      0,75 10,004 -- --   41,90   55,80   61,00
104a persleiding, locatie 4      0,75 10,004 -- --   41,90   55,80   61,00
105a persleiding, locatie 5      0,75 10,004 -- --   41,90   55,80   61,00

106a persleiding, locatie 6      0,75 10,004 -- --   41,90   55,80   61,00
107a persleiding, locatie 7      0,75 10,004 -- --   41,90   55,80   61,00
108a persleiding, locatie 8      0,75 10,004 -- --   41,90   55,80   61,00
109a persleiding, locatie 9      0,75 10,004 -- --   41,90   55,80   61,00
112 shovel tbv beladen vrachtwagen      2,00  5,002 -- --  -22,25   67,05   71,15

113 shovel tbv transport product over werkterrein      2,00  3,000 -- --  -25,94   63,36   67,46
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Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddeld geluidniveauZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam LwM 250 LwM 500 LwM 1k LwM 2k LwM 4k LwM 8k LwM Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500

101a   61,50   64,80   63,80   60,00   56,40   49,30   70,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
102a   61,50   64,80   63,80   60,00   56,40   49,30   70,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
103a   61,50   64,80   63,80   60,00   56,40   49,30   70,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
104a   61,50   64,80   63,80   60,00   56,40   49,30   70,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
105a   61,50   64,80   63,80   60,00   56,40   49,30   70,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

106a   61,50   64,80   63,80   60,00   56,40   49,30   70,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
107a   61,50   64,80   63,80   60,00   56,40   49,30   70,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
108a   61,50   64,80   63,80   60,00   56,40   49,30   70,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
109a   61,50   64,80   63,80   60,00   56,40   49,30   70,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
112   76,55   78,35   79,35   76,75   68,25   59,35   84,36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

113   72,86   74,66   75,66   73,06   64,56   55,66   80,67    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddeld geluidniveauZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr Totaal

101a    0,00    0,00    0,00    0,00   94,81
102a    0,00    0,00    0,00    0,00   94,88
103a    0,00    0,00    0,00    0,00   95,09
104a    0,00    0,00    0,00    0,00   96,19
105a    0,00    0,00    0,00    0,00   96,94

106a    0,00    0,00    0,00    0,00   97,18
107a    0,00    0,00    0,00    0,00   97,05
108a    0,00    0,00    0,00    0,00   96,61
109a    0,00    0,00    0,00    0,00   96,06
112    0,00    0,00    0,00    0,00  106,61

113    0,00    0,00    0,00    0,00  106,61
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Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddeld geluidniveauZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 H-1 H-n Aantal(D) Aantal(A)

201a zware vrachtwagen zand     206322,35     500192,24     1,00     1,00   100 --
201b zware vrachtwagen zand     206541,95     499839,36     1,00     1,00   100 --
201i zware vrachtwagen zand indirect     206323,01     500192,73     1,00     1,00   100 --
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Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddeld geluidniveauZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Aantal(N) Gem.snelheid Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k

201a --  50   66,10   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,00
201b --  10   66,10   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,00
201i --  50   66,10   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,00
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Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddeld geluidniveauZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr Totaal

201a  102,05   -4,00   -4,00   -4,00   -4,00   -4,00   -4,00   -4,00   -4,00   -4,00  106,05
201b  102,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  102,05
201i  102,05   -4,00   -4,00   -4,00   -4,00   -4,00   -4,00   -4,00   -4,00   -4,00  106,05
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Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddeld geluidniveauZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Type Richt. Hoek

101b Profiel-, steekzuiger, locatie 1     206228,73     499671,33     1,50 Normale puntbron   0,00 360,00
102b Profiel-, steekzuiger, locatie 2     206306,90     499593,82     1,50 Normale puntbron   0,00 360,00
103b Profiel-, steekzuiger, locatie 3     206402,88     499604,58     1,50 Normale puntbron   0,00 360,00
104b Profiel-, steekzuiger, locatie 4     206454,36     499565,68     1,50 Normale puntbron   0,00 360,00
105b Profiel-, steekzuiger, locatie 5     206519,00     499514,18     1,50 Normale puntbron   0,00 360,00

106b Profiel-, steekzuiger, locatie 6     206605,35     499538,45     1,50 Normale puntbron   0,00 360,00
107b Profiel-, steekzuiger, locatie 7     206594,87     499601,78     1,50 Normale puntbron   0,00 360,00
108b Profiel-, steekzuiger, locatie 8     206541,78     499652,68     1,50 Normale puntbron   0,00 360,00
109b Profiel-, steekzuiger, locatie 9     206479,18     499708,71     1,50 Normale puntbron   0,00 360,00
110 vw op weegbrug     206541,12     499825,81     1,00 Normale puntbron   0,00 360,00

111 Zandwiel     206508,85     499796,21     1,80 Normale puntbron   0,00 360,00
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Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddeld geluidniveauZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500

101b 10,004 -- -- Nee Nee Nee   85,10   92,40   99,10  101,90  101,10
102b 10,004 -- -- Nee Nee Nee   85,10   92,40   99,10  101,90  101,10
103b 10,004 -- -- Nee Nee Nee   85,10   92,40   99,10  101,90  101,10
104b 10,004 -- -- Nee Nee Nee   85,10   92,40   99,10  101,90  101,10
105b 10,004 -- -- Nee Nee Nee   85,10   92,40   99,10  101,90  101,10

106b 10,004 -- -- Nee Nee Nee   85,10   92,40   99,10  101,90  101,10
107b 10,004 -- -- Nee Nee Nee   85,10   92,40   99,10  101,90  101,10
108b 10,004 -- -- Nee Nee Nee   85,10   92,40   99,10  101,90  101,10
109b 10,004 -- -- Nee Nee Nee   85,10   92,40   99,10  101,90  101,10
110  3,328 -- -- Nee Nee Nee   62,10   74,30   86,50   86,40   92,40

111 10,004 -- -- Nee Nee Nee   59,00   65,50   74,00   77,70   87,20
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Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddeld geluidniveauZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k

101b  101,70  100,40   97,30   94,30  108,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
102b  101,70  100,40   97,30   94,30  108,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
103b  101,70  100,40   97,30   94,30  108,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
104b  101,70  100,40   97,30   94,30  108,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
105b  101,70  100,40   97,30   94,30  108,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

106b  101,70  100,40   97,30   94,30  108,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
107b  101,70  100,40   97,30   94,30  108,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
108b  101,70  100,40   97,30   94,30  108,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
109b  101,70  100,40   97,30   94,30  108,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
110   93,20   90,80   86,00   76,00   98,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

111   88,90   91,60   88,40   82,20   95,67    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddeld geluidniveauZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 4k Red 8k Lwr Totaal

101b    0,00    0,00  108,60
102b    0,00    0,00  108,60
103b    0,00    0,00  108,60
104b    0,00    0,00  108,60
105b    0,00    0,00  108,60

106b    0,00    0,00  108,60
107b    0,00    0,00  108,60
108b    0,00    0,00  108,60
109b    0,00    0,00  108,60
110    0,00    0,00   98,05

111    0,00    0,00   95,67
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V.O.F. Zandexploitatiemaatschappij Sekdoorn; 05289-50030-01 
akoestisch onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Wabo 19-06-2019

Bijlage III Invoergegevens rekenmodel LAmax (enkel geluidbronnen) 



Bijlage III05289-50030
Invoergegevens rekenmodel maximale geluidniveausZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) LwM 31 LwM 63 LwM 125

101a persleiding, locatie 1  0,75 10,004 -- --  41,90  55,80  61,00
102a persleiding, locatie 2  0,75 10,004 -- --  41,90  55,80  61,00
103a persleiding, locatie 3  0,75 10,004 -- --  41,90  55,80  61,00
104a persleiding, locatie 4  0,75 10,004 -- --  41,90  55,80  61,00
105a persleiding, locatie 5  0,75 10,004 -- --  41,90  55,80  61,00

106a persleiding, locatie 6  0,75 10,004 -- --  41,90  55,80  61,00
107a persleiding, locatie 7  0,75 10,004 -- --  41,90  55,80  61,00
108a persleiding, locatie 8  0,75 10,004 -- --  41,90  55,80  61,00
109a persleiding, locatie 9  0,75 10,004 -- --  41,90  55,80  61,00
112 shovel tbv beladen vrachtwagen  2,00  5,002 -- -- -22,25  67,05  71,15

113 shovel tbv transport product over werkterrein  2,00  3,000 -- -- -25,94  63,36  67,46
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Bijlage III05289-50030
Invoergegevens rekenmodel maximale geluidniveausZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam LwM 250 LwM 500 LwM 1k LwM 2k LwM 4k LwM 8k LwM Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500

101a  61,50  64,80  63,80  60,00  56,40  49,30  70,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
102a  61,50  64,80  63,80  60,00  56,40  49,30  70,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
103a  61,50  64,80  63,80  60,00  56,40  49,30  70,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
104a  61,50  64,80  63,80  60,00  56,40  49,30  70,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
105a  61,50  64,80  63,80  60,00  56,40  49,30  70,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

106a  61,50  64,80  63,80  60,00  56,40  49,30  70,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
107a  61,50  64,80  63,80  60,00  56,40  49,30  70,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
108a  61,50  64,80  63,80  60,00  56,40  49,30  70,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
109a  61,50  64,80  63,80  60,00  56,40  49,30  70,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
112  76,55  78,35  79,35  76,75  68,25  59,35  84,36 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00

113  72,86  74,66  75,66  73,06  64,56  55,66  80,67 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00
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Bijlage III05289-50030
Invoergegevens rekenmodel maximale geluidniveausZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr Totaal

101a  0,00  0,00  0,00  0,00  94,81
102a  0,00  0,00  0,00  0,00  94,88
103a  0,00  0,00  0,00  0,00  95,09
104a  0,00  0,00  0,00  0,00  96,19
105a  0,00  0,00  0,00  0,00  96,94

106a  0,00  0,00  0,00  0,00  97,18
107a  0,00  0,00  0,00  0,00  97,05
108a  0,00  0,00  0,00  0,00  96,61
109a  0,00  0,00  0,00  0,00  96,06
112 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00  121,61

113 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00  121,61
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Bijlage III05289-50030
Invoergegevens rekenmodel maximale geluidniveausZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 H-1 H-n Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N)

201a zware vrachtwagen zand  206322,35  500192,24  1,00  1,00  100 -- --
201b zware vrachtwagen zand  206541,95  499839,36  1,00  1,00  100 -- --
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Bijlage III05289-50030
Invoergegevens rekenmodel maximale geluidniveausZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Gem.snelheid Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31

201a  50  66,10  78,30  90,50  90,40  96,40  97,20  94,80  90,00  80,00  102,05 -14,00
201b  10  66,10  78,30  90,50  90,40  96,40  97,20  94,80  90,00  80,00  102,05 -10,00
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Bijlage III05289-50030
Invoergegevens rekenmodel maximale geluidniveausZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr Totaal

201a -14,00 -14,00 -14,00 -14,00 -14,00 -14,00 -14,00 -14,00  116,05
201b -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00  112,05
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Bijlage III05289-50030
Invoergegevens rekenmodel maximale geluidniveausZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Type Richt. Hoek

101b Profiel-, steekzuiger, locatie 1  206228,73  499671,33  1,50 Normale puntbron  0,00 360,00
102b Profiel-, steekzuiger, locatie 2  206306,90  499593,82  1,50 Normale puntbron  0,00 360,00
103b Profiel-, steekzuiger, locatie 3  206402,88  499604,58  1,50 Normale puntbron  0,00 360,00
104b Profiel-, steekzuiger, locatie 4  206454,36  499565,68  1,50 Normale puntbron  0,00 360,00
105b Profiel-, steekzuiger, locatie 5  206519,00  499514,18  1,50 Normale puntbron  0,00 360,00

106b Profiel-, steekzuiger, locatie 6  206605,35  499538,45  1,50 Normale puntbron  0,00 360,00
107b Profiel-, steekzuiger, locatie 7  206594,87  499601,78  1,50 Normale puntbron  0,00 360,00
108b Profiel-, steekzuiger, locatie 8  206541,78  499652,68  1,50 Normale puntbron  0,00 360,00
109b Profiel-, steekzuiger, locatie 9  206479,18  499708,71  1,50 Normale puntbron  0,00 360,00
110 vw op weegbrug  206541,12  499825,81  1,00 Normale puntbron  0,00 360,00

111 Zandwiel  206508,85  499796,21  1,80 Normale puntbron  0,00 360,00
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Bijlage III05289-50030
Invoergegevens rekenmodel maximale geluidniveausZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500

101b 10,004 -- -- Nee Nee Nee  85,10  92,40  99,10  101,90  101,10
102b 10,004 -- -- Nee Nee Nee  85,10  92,40  99,10  101,90  101,10
103b 10,004 -- -- Nee Nee Nee  85,10  92,40  99,10  101,90  101,10
104b 10,004 -- -- Nee Nee Nee  85,10  92,40  99,10  101,90  101,10
105b 10,004 -- -- Nee Nee Nee  85,10  92,40  99,10  101,90  101,10

106b 10,004 -- -- Nee Nee Nee  85,10  92,40  99,10  101,90  101,10
107b 10,004 -- -- Nee Nee Nee  85,10  92,40  99,10  101,90  101,10
108b 10,004 -- -- Nee Nee Nee  85,10  92,40  99,10  101,90  101,10
109b 10,004 -- -- Nee Nee Nee  85,10  92,40  99,10  101,90  101,10
110  3,328 -- -- Nee Nee Nee  62,10  74,30  86,50  86,40  92,40

111 10,004 -- -- Nee Nee Nee  59,00  65,50  74,00  77,70  87,20
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Bijlage III05289-50030
Invoergegevens rekenmodel maximale geluidniveausZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k

101b  101,70  100,40  97,30  94,30  108,60 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00
102b  101,70  100,40  97,30  94,30  108,60 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00
103b  101,70  100,40  97,30  94,30  108,60 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00
104b  101,70  100,40  97,30  94,30  108,60 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00
105b  101,70  100,40  97,30  94,30  108,60 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00

106b  101,70  100,40  97,30  94,30  108,60 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00
107b  101,70  100,40  97,30  94,30  108,60 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00
108b  101,70  100,40  97,30  94,30  108,60 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00
109b  101,70  100,40  97,30  94,30  108,60 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00
110  93,20  90,80  86,00  76,00  98,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111  88,90  91,60  88,40  82,20  95,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Bijlage III05289-50030
Invoergegevens rekenmodel maximale geluidniveausZandwinning Sekdoorn

Model: RBS Sekdoornse plas LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 4k Red 8k Lwr Totaal

101b -3,00 -3,00  111,60
102b -3,00 -3,00  111,60
103b -3,00 -3,00  111,60
104b -3,00 -3,00  111,60
105b -3,00 -3,00  111,60

106b -3,00 -3,00  111,60
107b -3,00 -3,00  111,60
108b -3,00 -3,00  111,60
109b -3,00 -3,00  111,60
110 0,00 0,00  98,05

111 0,00 0,00  95,67
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V.O.F. Zandexploitatiemaatschappij Sekdoorn; 05289-50030-01 
akoestisch onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Wabo 19-06-2019

Bijlage IV Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 



Totaal

meer dan 2 dB(A) onder streefwaarde 45 dB(A) etmaalwaarde
ten hoogste 2 dB(A) onder streefwaarde 45 dB(A) etmaalwaarde
hoger dan de streefwaarde 45 dB(A) etmaalwaarde

d d d d d d d d d
01a_A Sekdoornsedijk 2 38 37 35 35 34 33 33 34 34
02a_A Marsweg 101 38 38 37 36 36 35 35 35 35
03a_A Kanaalweg 18 38 40 41 42 44 37 39 40 39
03b_A Kanaalweg 20 38 40 40 40 42 39 41 40 39
04a_A Kanaalweg 16 36 35 35 35 38 39 38 35 34
05a_A Kanaalweg 12 32 32 32 32 33 33 31 30 32
05b_A Kanaalweg 14 30 29 29 30 30 29 27 27 30
06a_A Kanaalweg 2 34 34 34 34 33 33 33 32 34
06b_A Kanaalweg 4 34 33 34 33 33 33 31 32 33

combinatie werkeiland met zuiger positie
Naam Omschrijving 1 2 3 4 5 6 7 8 9



werkeiland

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01a_A Sekdoornsedijk 2 1,5 25,93 -- -- 25,93 48,26
02a_A Marsweg 101 1,5 24,89 -- -- 24,89 46,65
03a_A Kanaalweg 18 1,5 28,21 -- -- 28,21 47,93
03b_A Kanaalweg 20 1,5 28,42 -- -- 28,42 47,79
04a_A Kanaalweg 16 1,5 30,73 -- -- 30,73 54,62
05a_A Kanaalweg 12 1,5 28,71 -- -- 28,71 53,34
05b_A Kanaalweg 14 1,5 24,37 -- -- 24,37 45,29
06a_A Kanaalweg 2 1,5 28,42 -- -- 28,42 52,28
06b_A Kanaalweg 4 1,5 28 -- -- 28 51,83



Positie 1

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01a_A Sekdoornsedijk 2 1,5 37,65 -- -- 37,65 43,14
02a_A Marsweg 101 1,5 37,65 -- -- 37,65 43,15
03a_A Kanaalweg 18 1,5 37,77 -- -- 37,77 43,27
03b_A Kanaalweg 20 1,5 37,23 -- -- 37,23 42,77
04a_A Kanaalweg 16 1,5 34,35 -- -- 34,35 39,89
05a_A Kanaalweg 12 1,5 28,7 -- -- 28,7 34,28
05b_A Kanaalweg 14 1,5 28,76 -- -- 28,76 34,32
06a_A Kanaalweg 2 1,5 33,09 -- -- 33,09 38,7
06b_A Kanaalweg 4 1,5 32,8 -- -- 32,8 38,4



Positie 2

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01a_A Sekdoornsedijk 2 1,5 36,14 -- -- 36,14 41,68
02a_A Marsweg 101 1,5 37,58 -- -- 37,58 43,07
03a_A Kanaalweg 18 1,5 40,04 -- -- 40,04 45,47
03b_A Kanaalweg 20 1,5 39,98 -- -- 39,98 45,46
04a_A Kanaalweg 16 1,5 32,37 -- -- 32,37 37,89
05a_A Kanaalweg 12 1,5 28,62 -- -- 28,62 34,2
05b_A Kanaalweg 14 1,5 27,25 -- -- 27,25 32,83
06a_A Kanaalweg 2 1,5 32,33 -- -- 32,33 37,95
06b_A Kanaalweg 4 1,5 32,06 -- -- 32,06 37,68



Positie 3

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01a_A Sekdoornsedijk 2 1,5 34,73 -- -- 34,73 40,3
02a_A Marsweg 101 1,5 36,32 -- -- 36,32 41,85
03a_A Kanaalweg 18 1,5 40,64 -- -- 40,64 46,04
03b_A Kanaalweg 20 1,5 39,24 -- -- 39,24 44,7
04a_A Kanaalweg 16 1,5 32,5 -- -- 32,5 37,98
05a_A Kanaalweg 12 1,5 29,98 -- -- 29,98 35,55
05b_A Kanaalweg 14 1,5 27,68 -- -- 27,68 33,24
06a_A Kanaalweg 2 1,5 32,51 -- -- 32,51 38,12
06b_A Kanaalweg 4 1,5 32,24 -- -- 32,24 37,85



Positie 4

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01a_A Sekdoornsedijk 2 1,5 34,07 -- -- 34,07 39,65
02a_A Marsweg 101 1,5 36,09 -- -- 36,09 41,63
03a_A Kanaalweg 18 1,5 41,88 -- -- 41,88 47,22
03b_A Kanaalweg 20 1,5 40,14 -- -- 40,14 45,56
04a_A Kanaalweg 16 1,5 33,04 -- -- 33,04 38,51
05a_A Kanaalweg 12 1,5 29,07 -- -- 29,07 34,65
05b_A Kanaalweg 14 1,5 27,97 -- -- 27,97 33,53
06a_A Kanaalweg 2 1,5 32,09 -- -- 32,09 37,71
06b_A Kanaalweg 4 1,5 31,58 -- -- 31,58 37,19



Positie 5

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01a_A Sekdoornsedijk 2 1,5 33,22 -- -- 33,22 38,82
02a_A Marsweg 101 1,5 35,66 -- -- 35,66 41,22
03a_A Kanaalweg 18 1,5 43,57 -- -- 43,57 48,83
03b_A Kanaalweg 20 1,5 41,86 -- -- 41,86 47,21
04a_A Kanaalweg 16 1,5 37,13 -- -- 37,13 42,61
05a_A Kanaalweg 12 1,5 30,27 -- -- 30,27 35,86
05b_A Kanaalweg 14 1,5 28,31 -- -- 28,31 33,89
06a_A Kanaalweg 2 1,5 31,05 -- -- 31,05 36,68
06b_A Kanaalweg 4 1,5 30,77 -- -- 30,77 36,39



Positie 6

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01a_A Sekdoornsedijk 2 1,5 32,39 -- -- 32,39 38,01
02a_A Marsweg 101 1,5 34,5 -- -- 34,5 40,09
03a_A Kanaalweg 18 1,5 36,86 -- -- 36,86 42,2
03b_A Kanaalweg 20 1,5 39,04 -- -- 39,04 44,43
04a_A Kanaalweg 16 1,5 37,92 -- -- 37,92 43,34
05a_A Kanaalweg 12 1,5 31,66 -- -- 31,66 37,25
05b_A Kanaalweg 14 1,5 27,35 -- -- 27,35 32,91
06a_A Kanaalweg 2 1,5 31,1 -- -- 31,1 36,73
06b_A Kanaalweg 4 1,5 30,67 -- -- 30,67 36,29



Positie 7

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01a_A Sekdoornsedijk 2 1,5 32,55 -- -- 32,55 38,17
02a_A Marsweg 101 1,5 34,27 -- -- 34,27 39,86
03a_A Kanaalweg 18 1,5 38,61 -- -- 38,61 44,01
03b_A Kanaalweg 20 1,5 40,25 -- -- 40,25 45,69
04a_A Kanaalweg 16 1,5 36,74 -- -- 36,74 42,12
05a_A Kanaalweg 12 1,5 26,18 -- -- 26,18 31,75
05b_A Kanaalweg 14 1,5 24,59 -- -- 24,59 30,14
06a_A Kanaalweg 2 1,5 30,7 -- -- 30,7 36,31
06b_A Kanaalweg 4 1,5 28,34 -- -- 28,34 33,96



Positie 8

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01a_A Sekdoornsedijk 2 1,5 33,17 -- -- 33,17 38,77
02a_A Marsweg 101 1,5 34,67 -- -- 34,67 40,26
03a_A Kanaalweg 18 1,5 39,74 -- -- 39,74 45,17
03b_A Kanaalweg 20 1,5 39,65 -- -- 39,65 45,13
04a_A Kanaalweg 16 1,5 32,9 -- -- 32,9 38,27
05a_A Kanaalweg 12 1,5 24,82 -- -- 24,82 30,38
05b_A Kanaalweg 14 1,5 23,68 -- -- 23,68 29,21
06a_A Kanaalweg 2 1,5 29,83 -- -- 29,83 35,43
06b_A Kanaalweg 4 1,5 28,98 -- -- 28,98 34,59



Positie 9

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01a_A Sekdoornsedijk 2 1,5 33,74 -- -- 33,74 39,33
02a_A Marsweg 101 1,5 34,52 -- -- 34,52 40,1
03a_A Kanaalweg 18 1,5 38,98 -- -- 38,98 44,46
03b_A Kanaalweg 20 1,5 38,23 -- -- 38,23 43,74
04a_A Kanaalweg 16 1,5 31,97 -- -- 31,97 37,36
05a_A Kanaalweg 12 1,5 29,71 -- -- 29,71 35,24
05b_A Kanaalweg 14 1,5 28,38 -- -- 28,38 33,89
06a_A Kanaalweg 2 1,5 32,2 -- -- 32,2 37,78
06b_A Kanaalweg 4 1,5 31,6 -- -- 31,6 37,18
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Bijlage V Rekenresultaten maximale geluidniveaus 



Bijlage V05289-50030
Rekenresultaten maximale geluidniveausZandwinning Sekdoorn

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Sekdoornse plas LAmax

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01a_A Sekdoornsedijk 2 1,50 42,03 -- --
02a_A Marsweg 101 1,50 42,55 -- --
03a_A Kanaalweg 18 1,50 47,23 -- --
03b_A Kanaalweg 20 1,50 46,80 -- --
04a_A Kanaalweg 16 1,50 49,84 -- --

05a_A Kanaalweg 12 1,50 57,40 -- --
05b_A Kanaalweg 14 1,50 46,86 -- --
06a_A Kanaalweg 2 1,50 58,07 -- --
06b_A Kanaalweg 4 1,50 56,84 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-4-2019 14:27:37Geomilieu V4.50
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Bijlage VI Rekenresultaten inrichtingsgebonden verkeer 



Bijlage VI05289-50030
Rekenresultaten inrichtingsgebonden verkeerZandwinning Sekdoorn

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS Sekdoornse plas LAmax

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirect
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01a_A Sekdoornsedijk 2 1,50 24,2 -- -- 24,2 53,1
02a_A Marsweg 101 1,50 20,2 -- -- 20,2 49,1
03a_A Kanaalweg 18 1,50 20,2 -- -- 20,2 49,1
03b_A Kanaalweg 20 1,50 20,2 -- -- 20,2 49,1
04a_A Kanaalweg 16 1,50 24,5 -- -- 24,5 53,3

05a_A Kanaalweg 12 1,50 40,3 -- -- 40,3 68,6
05b_A Kanaalweg 14 1,50 30,7 -- -- 30,7 59,3
06a_A Kanaalweg 2 1,50 43,5 -- -- 43,5 71,7
06b_A Kanaalweg 4 1,50 40,6 -- -- 40,6 68,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-4-2019 14:33:50Geomilieu V4.50
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1 Inleiding 

In opdracht van V.O.F. Zandexploitatiemaatschappij Sekdoorn is door Cauberg Huygen B.V. de luchtkwali-
teit beoordeeld voor de zandwinning Sekdoorn te Zwolle.  

 
De aanleiding van het onderzoek is de verplaatsing van het depotterrein op de bestaande zandwinning en 
de daarmee samenhangende aanpassing van het bestemmingsplan alsmede verandering van de werking 

van de inrichting voor de uitbreiding van de zandwinning. 
 
Doel van het voorliggend onderzoek is om vast te stellen of luchtkwaliteitsaspecten ter plaatse een belem-

mering voor de besluitvorming kunnen vormen.  In voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de 
bevindingen van het uitgevoerde luchtkwaliteitsonderzoek. 
  

1.1 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft de algemene omschrijving van de activiteiten. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op het 
juridische kader waarbinnen voorliggend onderzoek is uitgevoerd. In hoofdstuk 4 worden de  
(rekentechnische) uitgangspunten van het onderzoek gedetailleerd beschreven. In hoofdstuk 5 worden de 

resultaten en bevindingen van het onderzoek gepresenteerd. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 een samenvatting 
gegeven van het uitgevoerde onderzoek. 
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2 Algemene omschrijving activiteiten 

2.1 Situering  

De zandwinning ‘Sekdoorn’ is gelegen ten zuidoosten van Zwolle. Het werkterrein, tevens depot, bevindt 
zich in het oostelijke deel van het gebied. Het werkterrein en het zuidelijke deel van de zandwinplas worden 

tezamen beschouwd als één inrichting zoals beschreven in de Wet milieubeheer.  
 
De omgeving van de zandwinning bestaat voornamelijk uit landelijk gebied, met verspreid enkele boerderij-

en. Ten noordwesten grenst de zandwinning echter aan Industrieterrein Marslanden. De meest nabijgelegen 
woning, Kanaalweg 18, is gelegen op circa 50 meter ten zuiden van de plas. De meest nabijgelegen woning 
ten opzichte van het werkterrein is oostelijk op 190 meter afstand gelegen. Aan de noordzijde zijn geen  

woningen gelegen, het betreft immers een gezoneerd industrieterrein.  
 
In figuur 2.1 is de situering van de zandwinning weergegeven. 

   
Figuur 2.1:  Ligging van de inrichting (in groen omrand). 

 
Vanwege het ontgronden van een gedeelte van het huidige depotterrein is een beperkte uitbreiding noodza-

kelijk. In figuur 2.2 is die uitbreiding rood gearceerd weergegeven. De bestaande opslag van zand wordt 
verplaatst naar het nieuwe aangrenzende depotterrein. 
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Figuur 2.2:  Indeling van het bedrijfsterrein. 

 
2.2 Bedrijfsomschrijving 

2.2.1 Hoofdactiviteiten 

De  hoofdactiviteiten  van  de  zandwinning  bestaan  uit  het  winnen  van  zand en de op- en overslag van 
het zand.  De belangrijkste activiteiten en installaties op het terrein zijn de winning van zand met behulp van 

een diesel aangedreven zandzuiger, alsmede transportbewegingen (vrachtwagens en shovel) op het werk-
terrein.  De inrichting is op werkdagen in bedrijf tussen 07.00 uur en 19.00 uur. 
 

De zandzuiger zal alleen in het zuidoostelijk deel van de plas, alsmede ter hoogte van het huidige zanddepot 
komen. Het noordwestelijke en zuidwestelijke deel van de plas is reeds afgewerkt. 
 

De voor het luchtkwaliteitsonderzoek relevante bedrijfssituatie is beschreven in de representatieve bedrijfs-
situatie. 
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2.2.2 Representatieve jaargemiddelde bedrijfssituatie 

De representatieve jaargemiddelde bedrijfssituatie wordt gevormd door navolgende activiteiten:  

 
Algemeen 
Ten behoeve van de zandwinning is een ontgrondingsvergunning verleend. In de laatste aanpassing daar-

van wordt voorzien in de exploitatiemogelijkheden gedurende een periode tot 2026 op basis van een restant 
van circa 0,7 miljoen m3 grondspecie.  
 

Voorafgaand aan de daadwerkelijke zandwinning zullen de contouren van de uitbreiding van de zandwinning 
zichtbaar gemaakt worden met behulp van een hydraulische graafmachine en zal ondiep water ontstaan. In 
deze fase is geen sprake van een inrichting, waarbij de duur van deze fase niet langer dan zes maanden zal 

zijn. De elektromotoren, verbrandingsmotoren en installaties voor het verstoken van brandstoffen die tijdelijk 
in een bepaald omgeving zijn blijven buiten beschouwing van een inrichting1). De activiteiten, ten behoeve 
van het zichtbaar maken van de contouren van de zandwinning, zijn qua bedrijfstijd, emissie van de lucht-

vervuilende stoffen en duur ondergeschikt aan het in gebruik hebben van de zandwinning met depot. De 
emissie naar de lucht, die luchtkwaliteit mogen aantasten, vanwege die aanleg activiteiten zijn daarmee on-
dergeschikt aan die van de volledig operationele zandwinning met depot en zijn derhalve van ondergeschikt 

belang. 
 
Zandwinplas 

De exploitatie van de zandwinning vindt plaats door het periodiek opzuigen van ongesorteerd  
bodemmateriaal met behulp van een diesel aangedreven zandzuiger. Deze is tweemaal per jaar voor een 
periode van circa 6 weken, gedurende 10 uren per dag werkzaam in de put. Vervolgens wordt de  

specie via een drijvende persleiding getransporteerd naar het werkterrein, waar het zand op het depot wordt 
gespoten. Daar vindt ontwatering, beheer en verkoop van de zandvoorraad plaats. 
 

Werkterrein 
Het werkterrein is tevens het depot voor de opslag van zand. Het zand wordt vanaf de zandzuiger via leidin-
gen naar het depot getransporteerd. Daarnaast is er een droogzeefinstallatie aanwezig ten behoeve van het 

uitzeven van kleine partijen van metselzand. Het gebruik is afhankelijk van de marktvraag naar het product. 
Het depotzand wordt door middel van de shovel naar de doseur getransporteerd. Vanuit de doseur loopt het 
zand via een opvoerband naar de twee dekzeven. Vanuit de dekzeven wordt het gescheiden zand via trans-

portbanden naar het metselzanddepot getransporteerd. Het verplaatsen van het product op het werkterrein 
wordt verricht door een (diesel)shovel, die jaargemiddeld effectief gedurende 7,5 uur in de dagperiode in 
werking is.  

 
Transport 
De afvoer van zand vindt plaats door middel van zware vrachtwagens. Per jaar wordt ongeveer 75.000 m³ 

met uitschieters naar 250.000 m3 zand afgevoerd. Transport van zand vindt plaats gedurende 250 dagen 
per jaar. Per vrachtwagen kan gemiddeld 20 m³ worden afgevoerd. Dit betekent dat per dag circa 50 vracht-
wagens met zand komen en gaan. Die worden op het terrein beladen met behulp van een diesel aangedre-

ven shovel. Daarnaast arriveren en vertrekken per dag 10 werknemers en/of bezoekers in personenauto’s.  
Een gedetailleerd overzicht van alle relevante beschouwde activiteiten is opgenomen in hoofdstuk 4. 

                                                      
1)  Besluit omgevingsrecht, bijlage I, onderdeel C, lid 1.2 onder a. 
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3 Toetsingskader  

3.1 Inleiding 

Het toetsingskader luchtkwaliteit voor onderhavige plan is vastgelegd in titel 5.2 (luchtkwaliteitseisen) van de 
Wm. In de navolgende paragrafen zijn de voornaamste bepalingen uit dit wettelijke kader kort toegelicht.  

Tevens is aangegeven hoe de relevante bepalingen uit het wettelijk kader zijn betrokken bij de uitvoering 
van het luchtkwaliteitsonderzoek. 

 

3.2 Wet luchtkwaliteit 

Titel 5.2 (luchtkwaliteitseisen) van de gewijzigde Wm, in werking getreden op 15 november 2007, heeft  
betrekking op de luchtkwaliteitseisen en vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. Titel 5.2 van de Wm wordt 
om die reden ook wel de Wet luchtkwaliteit genoemd.  

 
De wijze waarop het aspect luchtkwaliteit in acht genomen dient te worden overeenkomstig de Wet  
luchtkwaliteit, is geregeld in artikel 5.16 van de wet en kan als volgt worden samengevat: 

- Indien aannemelijk is gemaakt dat grenswaarden niet worden overschreden bij realisatie van het plan, 

vormt het aspect luchtkwaliteit geen belemmering voor de realisatie van dat plan, zelfs niet indien het 
voorgenomen plan leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. 

- Indien aannemelijk is gemaakt dat bij realisatie van het plan de concentraties in de buitenlucht per saldo 

verbeteren of tenminste gelijk blijven vormt het aspect luchtkwaliteit evenmin een belemmering voor de 

realisatie van dat plan. 

- Indien één of meerdere grenswaarde(n) worden overschreden bij realisatie van het plan, dan kan het 
voorgenomen plan alsnog worden gerealiseerd indien het plan niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt 
aan de concentraties van de stof waarvoor grenswaarden worden overschreden. 

- Indien één of meerdere grenswaarde(n) worden overschreden bij realisatie van het plan én het plan wel 
in betekenende mate bijdraagt aan de concentraties van de stof waarvoor grenswaarden worden  
overschreden, kan het plan alsnog worden gerealiseerd indien als gevolg van positieve effecten van het 

plan en/of als gevolg van met het plan samenhangende maatregelen de kwaliteit van de lucht (elders) 
zodanig verbetert dat per saldo geen verslechtering optreedt (dit is de zogenaamde saldobenadering). 

- Indien een project genoemd of beschreven is in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(hierna NSL), of als het betrekking heeft op een daarin genoemde ontwikkeling of voorgenomen besluit 
dat is genoemd of beschreven in het NSL of past binnen, of in elk geval niet in strijd is met het NSL vormt 

het aspect luchtkwaliteit geen belemmering voor de realisatie van dat plan. 

 
De uitvoeringsregels voor de hiervoor omschreven beoordelingssystematiek zijn vastgelegd in onderstaande 
Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en Ministeriële regelingen: 

- AMvB - NIBM-bijdragen (luchtkwaliteitseisen). 

- AMvB - Gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen). 

- AMvB - Derogatie (luchtkwaliteitseisen). 

- Ministeriële regeling NIBM-bijdragen (luchtkwaliteitseisen). 

- Ministeriële regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007 (RBL 2007). 

- Ministeriële regeling Wijziging Regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007. 

- Ministeriële regeling Projectsaldering luchtkwaliteit 2007. 
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3.2.1 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (verder te noemen: NSL) is op 31 juli 2009 vastge-

steld en op 1 augustus 2009 in werking getreden. Met het van kracht worden van het NSL hoeven (op grond 
van artikel 5.16 tweede lid onder d van de Wm) projecten die ‘herkenbaar en representatief’ zijn opgenomen 
in het NSL niet meer getoetst te worden aan grenswaarden. Voor de onderbouwing van de luchtkwaliteitsas-

pecten ten aanzien van dergelijk NSL-projecten kan worden volstaan met een verwijzing naar het NSL en is 
géén luchtkwaliteitsonderzoek nodig. Een overzicht van de NSL-projecten is opgenomen in bijlage 8 en 9 
van het NSL.2)  

 
3.2.2 Niet in betekende mate bijdragen 

In de AMvB NIBM-bijdragen is geregeld tot welke bijdrage aan de concentraties sprake is van een  
NIBM-bijdrage. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de situatie dat het NSL nog niet is vastgesteld - de 

zogenaamde interimperiode - en de situatie dat het NSL wel is vastgesteld.  
 
Op het moment van uitvoeren van het voorliggende onderzoek is het NSL van kracht. Ingevolge de AMvB 

NIBM-bijdragen, bedraagt de NIBM-grens derhalve 3% van de jaargemiddelde grenswaarde van de  
betreffende stof. Voor de voor luchtkwaliteit maatgevende stoffen fijnstof en NO2 komt dit overeen met een 
bijdrage aan de jaargemiddelde concentraties van 1,2 µg/m³. Voor projecten die een NIBM-bijdrage leveren 

aan de concentraties luchtverontreinigende stoffen kan besluitvorming plaatsvinden zonder dat toetsing aan 
de grenswaarden uit de Wm plaatsvindt. 
 

In de Ministeriële regeling NIBM-bijdragen zijn voor verschillende categorieën van projecten grenzen gesteld 
aan de projectomvang, waaronder een project met zekerheid NIBM bijdraagt aan de concentraties  
luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht. Ook in gevallen waarin op basis van berekeningen  

aannemelijk is gemaakt dat een ontwikkeling NIBM bijdraagt aan de concentraties, hoeft geen toetsing aan 
de grenswaarden plaats te vinden.  
 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat in het voorliggende onderzoek de totale concentraties (zeer) fijnstof 
en NO2 in de directe omgeving van het werkgebied zijn berekend en getoetst aan de grenswaarden uit de 
Wet luchtkwaliteit, zie ook paragraaf 3.2.4. 

 

                                                      
2) Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), Kabinetsbesluit d.d. 10 juli 2009. 
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3.2.3 Grenswaarden 

In bijlage II van de Wm (luchtkwaliteitseisen) zijn voor de volgende parameters grenswaarden voor de  

concentratie in de buitenlucht opgenomen:  

- stikstofdioxide (NO2): jaargemiddelde; 
  uurgemiddelde; daarbij zijn 18 overschrijdingen per jaar toegestaan; 

- stikstofoxide (NOx): jaargemiddelde; 
- fijnstof (PM10): jaargemiddelde; 
  daggemiddelde; daarbij zijn 35 overschrijdingen per jaar toegestaan; 

- zeer fijnstof (PM2,5): jaargemiddelde; 
- benzeen (C6H6): jaargemiddelde; 
- zwaveldioxide (SO2): jaargemiddelde;  

  aantal overschrijdingen 24-uurgemiddelde; 
- lood (Pb): jaargemiddelde; 
- koolmonoxide (CO): 98-percentiel (8 uur). 

 
Uit metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit en berekeningen van het Milieu en Natuur Planbureau 
blijkt dat aan de grenswaarden voor zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en benzeen al geruime tijd in  

(nagenoeg) geheel Nederland wordt voldaan3). Ook vanuit de inrichting is, gezien de aard van de  
werkzaamheden en de aanwezige bronnen, geen relevante bijdrage te verwachten aan andere stoffen dan 
(zeer) fijnstof en NO2. In het voorliggende onderzoek is de analyse van de luchtkwaliteit derhalve beperkt tot 

(zeer) fijnstof en NO2. In tabel 3.1 zijn de grenswaarden voor de parameters (zeer) fijnstof en NO2  
weergegeven zoals die gelden voor de onderhavige projectlocatie. 
 

Tabel 3.1: Grenswaarden voor (zeer) fijnstof en NO2 

Stof Norm 2017 en later 

NO2 Grenswaarde (jaargemiddelde in µg/m³) 40 

PM10 

Grenswaarde (jaargemiddelde in µg/m³) 40 

Grenswaarde (aantal dagen per jaar dat de  

24-uurgemiddeldeconcentratie boven de 50 µg/m³ mag liggen) 
35 

PM2,5 Grenswaarde (jaargemiddelde in µg/m³) 25 

 

3.3 Ministeriële regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007 (RBL 2007) 

De Ministeriële regeling RBL 2007 is sinds 15 november 2007 van kracht en vervangt onder andere de 
Meetregeling luchtkwaliteit 2005 en het Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit. In de  
RBL 2007 zijn algemene regels opgenomen voor de wijze waarop de gevolgen voor de luchtkwaliteit van 

toekomstige ontwikkelingen berekend dienen te worden.  

                                                      
3)  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2012, RIVM Rapport 680704023/2013, 2013. 
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Op 19 juli 2008, 19 december 2008, 13 maart 2009, en 15 augustus 2009 zijn bij ministeriële regelingen nog 
wijzigingen doorgevoerd op de oorspronkelijke RBL 2007 uit november 2007. De wijzigingen van 19 juli 2008 
hadden in hoofdzaak betrekking op enkele technische onderdelen van de regeling. Latere wijzigingen  

hebben met name betrekking op (strikte) implementatie van bijlage III van de EG-richtlijn van 20 mei 2008 
‘betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa’. Daarnaast zijn nog enkele rekentechnische 
wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de oorspronkelijke regeling.  

 
Hiernavolgend wordt met de RBL 2007 de regeling bedoeld zoals die geldt op het moment van uitvoeren van 
het voorliggende onderzoek. De belangrijkste punten uit de regeling zijn hieronder samengevat: 

- I&M verstrekt elk jaar generieke gegevens (onder andere achtergrondconcentraties, dubbeltellingcorrec-
ties, emissiefactoren en meteorologische gegevens) die gebruikt worden bij het uitvoeren van bereke-
ningen. 

- Het berekenen van de luchtkwaliteit gebeurt a priori volgens de standaard rekenmethoden. Er wordt 
daarbij onderscheid gemaakt tussen het berekenen van de luchtkwaliteit langs wegen in een stedelijke 
omgeving (methode 1), langs wegen in een open omgeving (methode 2) en in de nabijheid van inrichtin-

gen (methode 3). 
- Andere generieke gegevens of rekenmethoden mogen, mits goed gemotiveerd en met goedkeuring van 

I&M, eveneens worden gebruikt voor het bepalen van de gevolgen voor de luchtkwaliteit bij toekomstige 

ontwikkelingen. 
 
3.3.1 Zeezoutaftrek  

In de RBL 2007 is vastgelegd met welke getalswaarde de concentraties PM10 moet worden verminderd om 

te corrigeren voor de aanwezigheid van (niet schadelijke) stoffen met een natuurlijke oorsprong. Vooralsnog 
vindt deze correctie enkel plaats voor de aanwezigheid van zeezout.  
 

De correctie op het aantal overschrijdingsdagen is provincie-afhankelijk en is voor de provincie Overijssel 
vastgesteld op 2 overschrijdingsdagen. De correctie op de jaargemiddelde concentratie is in de RBL 2007 
per gemeente vastgelegd en bedraagt voor het onderhavige projectgebied 2 μg/m³.  

 
3.3.2 Toepasbaarheidbeginsel en blootstellingcriterium 

Het toepasbaarheidsbeginsel houdt in, dat de luchtkwaliteit in beginsel alleen wordt beoordeeld op plaatsen 
waar een significante blootstelling van mensen plaatsvindt. Overeenkomstig de EG-richtlijn gaat het daarbij 

om een blootstellingsperiode, die in vergelijking met de middelingstijd van de grenswaarde (jaar, etmaal, uur) 
significant is. In lijn met het toepasbaarheidsbeginsel uit de EG-richtlijn worden in de RBL 2007 voorwaarden 
gesteld aan de locaties van meet- en rekenpunten. Zo vindt geen beoordeling plaats: 

- op locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben en waar 
geen vaste bewoning is; 

- overeenkomstig artikel 2, lid 1, op bedrijfsterreinen of terreinen van industriële inrichtingen, waarop alle 

relevante bepalingen inzake gezondheid en veiligheid op het werk gelden; 
- op de rijbaan van wegen en op de middenberm van wegen, tenzij voetgangers toegang tot de midden-

berm hebben. 
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Voorts worden nog enkele specifieke voorwaarden gesteld waaraan toetslocaties dienen te voldoen bij de 

beoordeling van luchtkwaliteit nabij wegen en inrichtingen:  
- beoordelingslocaties bevinden zich op ten minste 25 meter van de rand van grote kruisingen en op niet 

meer dan 10 meter van de wegrand; 

- beoordelingslocaties nabij wegen leiden tot gemeten en of berekende concentraties die representatief 
zijn voor de luchtkwaliteit langs een straatsegment van tenminste 100 meter; 

- beoordelingslocaties op industrieterreinen leiden tot gemeten en of berekende concentraties die repre-

sentatief zijn voor een gebied van ten minste 250 meter bij 250 meter. 
Overeenkomstig het 'toepasbaarheidsbeginsel' wordt de luchtkwaliteit alleen beoordeeld op plaatsen waar 
mensen kunnen worden blootgesteld gedurende een periode, die in vergelijking met de middelingstijd van de 

grenswaarde significant is.  
 
3.4 Rekenmethode 

De concentraties zijn berekend met de door het Ministerie van I&M goedgekeurde rekenmethode Stacks+ 

voor het berekenen van de luchtkwaliteit binnen de beïnvloedingssfeer van wegen en inrichtingen. In 
voorliggend onderzoek is in dit kader gebruik gemaakt met de software-implementatie van de Stacks+ 
rekenmethode GeoMilieu, versie 4.50. 

 
3.5 Samenvatting toetsingskader 

In de voorgaande paragrafen is toegelicht dat de luchtkwaliteitseisen uit de Wm in acht genomen dienen te 
worden bij het vaststellen van het bestemmingsplan. In dit kader zijn de concentratiebijdragen bepaald  

vanwege het winnen, transporten en in depot zetten van zand. De berekende bijdragen in de directe omge-
ving van het werkgebied en de transportroutes, zijn opgeteld bij de ter plaatse heersende Grootschalige 
Concentraties Nederland (GCN). 

 
Voor die locaties die niet zijn uitgezonderd van toetsing op basis van RBL 2007, zijn de gesommeerde  
bijdragen getoetst aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wet luchtkwaliteit. De berekende concentraties vormen 

de basis voor het maken van een goede afweging omtrent het aspect luchtkwaliteit bij het vaststellen van het 
bestemmingsplan. 
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4 Uitgangspunten 

4.2 Algemeen 

In dit hoofdstuk zijn de rekentechnische uitgangspunten van het luchtonderzoek samengevat. Tevens wordt 
een gedetailleerde beschrijving van de gehanteerde emissiekenmerken per bron/activiteit gegeven. De  

gehanteerde emissiekenmerken in het voorliggend onderzoek zijn gebaseerd op algemeen geaccepteerde 
emissiegegevens uit literatuur. Hiernavolgend wordt een korte toelichting gegeven op de gehanteerde  
emissiekenmerken per bron c.q. activiteit. Hierbij wordt steeds verwezen naar de publicaties waaruit de 

emissiegegevens afkomstig zijn.  
 
4.3 (Weg)verkeer 

De emissiegegevens voor de verkeersbewegingen van, naar de inrichting komen overeen met de generieke 
emissiefactoren voor wegverkeer voor 2018 (niet zijnde snelwegverkeer) die in maart 2018 door het  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn vrijgegeven voor luchtkwaliteit berekeningen. Deze  

emissiegegevens zijn in het gehanteerde rekenmodel geïmplementeerd en zijn afhankelijk van onder meer 
de rijsnelheid van de voertuigen. Voor het inrichtingsgebonden vrachtverkeer op de openbare weg is een 
gemiddelde rijsnelheid van 30 km/u aangehouden. 

 
Het emissiekental van fijnstof veroorzaakt door opwaaiend stof ten gevolge van rijbewegingen binnen de 
grens van de inrichting is vermeld in het rapport ‘Diffuse emissies van fijnstof door (semi)industriële  

activiteiten’, Haskoning rapport G2442.A0/R004/WVD/CKV, maart 2000. Hierin wordt gesteld dat een  
gemiddelde vrachtwagen (10 km/u) van 24 ton 0,51 kg fijnstof emitteert per gereden kilometer. De rijafstand 
per vrachtwagen over het bedrijfsterrein is 0,5 km en de fijnstof emissie per beweging bedraagt circa 0,25 kg 

fijnstof. 
 
De afvoer van zand vindt plaats door middel van zware vrachtwagens. Per jaar wordt ongeveer 75.000 m³ 

met uitschieter naar 250.000 m3 zand afgevoerd. Transport van zand vindt plaats gedurende 250 dagen per 
jaar. Per vrachtwagen kan gemiddeld 20 m³ worden afgevoerd. Dit betekent dat per dag circa 50 vrachtwa-
gens met zand komen en gaan. Voor het vrachtverkeer binnen de inrichting is een rijsnelheid van 10 km/h 

aangehouden. Daarnaast arriveren en vertrekken per dag 10 werknemers en/of bezoekers in personenau-
to’s. Vanwege het beperkte aantal zijn de personenwagens niet opgenomen in de modellering. Voor de 
emissies van de voertuigbewegingen en de mobiele werktuigen zijn de kentallen uit GeoMilieu V4.50 

STACKS gehanteerd. 
 
4.4 Verwaaiing tijdens handeling van (stort)goederen 

Conform de (oude) Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht (NeR) – thans opgenomen in het Activiteitenbesluit 

milieubeheer – valt zand in de opslag in stuifklasse S44) grof zand (waaronder beton-, metsel- en filterzand 
voor de betonmortel en betonproductenindustrie). Voor de berekening van de emissie is aangesloten bij de 
systematiek van de IPO Luchtkwaliteitstoets voor vergunningen ‘Wet luchtkwaliteit’ (Wetmilieubeheer, 

hoofdstuk 5 titel 2). Deze komt overeen met de publicatie van TNO uit ’87. Hierbij is het zand in de opslag 
ingedeeld in stuifklasse S2, dat bevochtigd wordt, waardoor de emissies gelden voor klasse S3 uit  
onderstaande tabel uit het IPO rapport/TNO publicatie.  

                                                      
4) http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/ner/bijlagen-digitale/4-6-stuifklassen 
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Tabel 4.1: Klasse-indeling van stortgoederen en fijn stofemissie. 

 
 
Gezien het feit dat het zand nat in depot wordt gezet, is voor het depot uitgegaan van overwegend ‘sterk 

stuifgevoelig bevochtigd’ materiaal: NeR stuifklasse S3. In het luchtonderzoek is ervan uitgegaan dat 100% 
van het opslagterrein continu (jaarrond) in gebruik is aan opslag. Dit komt overeen met een oppervlakte van 
1,9 hectare.   

 
Voor de handeling van het gewonnen zand binnen de inrichting is uitgegaan van de op- en overslag van 
stuifgevoelige stoffen die niet bevochtigd worden: stuifklasse S3. Overeenkomstig het gestelde in de TNO 

publicatie ‘Emissiefactoren van stof bij de op- en overslag van stortgoederen’ en in de ‘Database  
Emissiefactoren Fijnstof’ van www.emissieregistratie.nl is voor de handeling van de (stort)goederen  

uitgegaan van een emissie van 0,01 kg (zeer) fijnstof per ton doorgezet materiaal.  
   
Overeenkomstig de TNO-publicatie heeft deze emissie betrekking op het gehele op- en overslagproces. 

Hieronder vallen de aanvoer, op- en overslag en afvoer van het product. In gevallen dat er meerdere malen 
(tussen)opslag plaatsvindt dient overeenkomstig de TNO-publicatie rekening gehouden te worden met een 
handeling waarbij emissie optreedt. Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de wijze waarop de  

totale fijnstof emissie vanwege de handeling van gewonnen zand op het buitenterrein van de inrichting is 
bepaald. Voor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de voornoemde publicatie van TNO. Voor 
de bedrijfsduur van de fijnstof emissie uit tabel 4.2 is uitgegaan van de gemiddelde bedrijfsduur van bij de 

overslag ingezet materieel. Dit resulteert, uitgaande van 250 dagen á gemiddeld 8 uur per dag, in 2.000 uur 
per jaar. 
 
Tabel 4.2:  Emissiebepaling PM10 en PM2,5 – Handeling gewonnen zand 

Bron 
Tonnage 

[ton/jaar]1) 

Emissiefactor 
PM10 en PM2,5 

[kg/ton] 

Emissie 
PM10 en PM2,5 

[kg/jaar] 

Directe op- en afslag 112.500 0,01 1.125 

1)  Uitgaande van 75.000 m³ zand per jaar en een soortelijk gewicht van 1,5 ton/m³ 
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4.5 Verbrandingsmotoren zandzuiger, shovel, droogzeefinstallatie 

Voor de emissies van de verbrandingsmotoren van de werktuigen zijn emissiekentallen gebruikt die  

gebaseerd zijn op Europese emissienormeringen (richtlijn 2004/26/EG) 5). In een worstcase benadering is er 

verder van uitgegaan dat 100% van het geëmitteerde koolwaterstoffen en stikstofoxiden als stikstofoxide 
wordt geëmitteerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd op 80% van het maximaal vermogen. In de  

onderstaande tabel wordt een inschatting van de verbrandingsemissies voor de werktuigen weergegeven. 
 

Tabel 4.3: Emissiegegevens verbrandingsmotoren 
Emissiebron Operationeel 

vermogen 
[kW] 

Emissieduur 
[uur/jaar] 

Effectief ge-
bruik [%] 

Component Emissiekental 
[g/kWh] 

Emissievracht 
per voertuig 

[kg/jaar] 

Zandzuiger 560 600 80 NOx 6 1612,8 

PM10 en PM2,5 0,2 53,8 

Shovel 145 2000 80 NOx 2 464,0 

PM10 en PM2,5 0,025 5,8 

Generator (droog-

zeefinstallatie) 

40 500 80 NOx 4,7 75,2 

PM10 en PM2,5 0,4 6,4 

 

4.6 Verwaaiing uit depot 

Ondanks dat het gewonnen materiaal nat is wanneer het in depot wordt gezet, kan niet worden uitgesloten 
dat door verwaaiing op enig moment ook diffuse emissie van stof en (zeer) fijnstof optreedt vanuit de open 
opslag. Gebruikelijk is om voor de fijnstof emissie vanuit de open opslag van droge stuifgevoelige stoffen 

350 kg/ha/jaar aan te houden6). Op grond van de NeR ‘Factsheets op- en overslag en bewerken’ kan in de 
onderhavige situatie nog uitgegaan worden met een reductie van de emissie van 20% tot 40% door de  
aanleg van wallen rondom het depot.7) Veiligheidshalve is in het voorliggend onderzoek slechts rekening  

gehouden met een emissie reducerend effect van 20%. Uitgaande van een depot oppervlakte van 1,9 hecta-
re bedraagt de fijn stof emissie door verwaaiing per jaar circa 523 kg. De (zeer) fijnstof  
emissie vanuit de open opslag is gemodelleerd als één oppervlaktebron. Voor de bedrijfsduur is uitgegaan 

van 8.760 uur per jaar (continu).  
 
Tabel 4.4:  Emissiebepaling PM10 en PM2,5 – Verwaaiing uit depot 

Bron 
Oppervlakte 

[ha] 

Emissiefactor 
PM10 en PM2,5 

[kg/ton] 

Emissie 
PM10 en PM2,5 

[kg/jaar] 

Verwaaiing uit depot 
(inclusief effect aarden wal) 

1,9 350 523 

 

                                                      
6) Rectificatie van Richtlijn 2004/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG 

betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigen-
de gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines. 

6)  Onder andere ‘Onafhankelijke milieueffectstudie asfaltcentrale Bruil te Arnhem’, TNO 2008. 
7)  NeR Factsheet open opslag - aanvullende maatregel M04 ‘windreductie’ (www.infomil.nl).  
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4.7 Samenvatting uitgangspunten 

Gegevens over de ligging van de inrichting en de positie van de bronnen ten opzichte van de omgeving zijn 

ontleend aan recente ondergronden (GBKN) en door de opdrachtgever verstrekte plantekeningen. Ook de 
ligging en kenmerken van de beschouwde wegen is op deze informatie gebaseerd.  
 

Een gedetailleerd overzicht van alle gehanteerde uitgangspunten (invoergegevens) van punt-, lijn- en  
oppervlaktebronnen is opgenomen in bijlage I en II van dit rapport.  
 

Voor de generieke uitgangspunten met betrekking tot meteorologie, achtergrondconcentraties en  
terreinruwheid, is gebruik gemaakt van de in maart 2018 door het Ministerie van I&M vrijgegeven gegevens.  
 

4.8 Beoordelingslocaties 

Rekening houdend met het toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingcriterium uit de wet zijn de concentraties 
(zeer) fijnstof en NO2 berekend en beoordeeld op locaties buiten de inrichting waar sprake kan zijn van  
significante blootstelling.  

 
De dichtst bij de zandwinning gelegen locaties waar een significante blootstelling niet kan worden uitgesloten 
zijn de woningen gelegen aan de Sekdoornsedijk, Kanaalweg en Marsweg. In alle overige openbare gebie-

den buiten de inrichtingsgrenzen van de zandwinning zal hooguit sprake zijn van zeer kortdurende blootstel-
ling die niet significant is ten opzichte van de middelingsduur voor de maatgevende grenswaarden (i.c. et-
maal en jaargemiddeld). 

 
Alle overige eigenschappen van de rekenpunten zijn opgenomen in de bijlage II van dit rapport. 
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5 Resultaten 

Op basis van de in hoofdstuk 4 beschreven uitgangspunten zijn concentraties en overschrijdingen van 
grenswaarden voor (zeer) fijnstof en NO2 berekend die samenhangen met de beoogde invulling van het 

plangebied. Dit ter plaatse van locaties waar significante blootstelling niet is uitgesloten. In bijlage III zijn de 
volledige rekenresultaten opgenomen. 
 

Uit de berekeningen blijkt dat van alle rekenpunten aan Kanaalweg de hoogste waarden voor de jaargemid-
delde concentraties NO2 en (zeer) fijnstof zijn berekend.  
 

Ter plaatse van de woningen aan Kanaalweg bedraagt de hoogste berekende jaargemiddelde concentratie 
NO2 12,76 μg/m³. De 24-uursgemiddeldeconcentratie van 200 μg/m³ wordt nooit overschreden. 
 

Ter plaatse van de woningen aan Kanaalweg bedraagt de hoogste berekende jaargemiddelde concentratie 
PM10 19,85 μg/m³. Het aantal dagen dat de 24-uursgemiddeldeconcentratie hoger is dan 50 μg/m³ is  
9 dagen. 

 
Ter plaatse van de woningen aan Kanaalweg bedraagt de hoogste berekende jaargemiddelde concentratie 
PM2,5 13,05 μg/m³. 

 
Uit de berekeningen volgt dat de aangevraagde activiteiten binnen de zandwinlocatie voldoen aan de 
grenswaarden voor (zeer) fijnstof en NO2. Deze conclusie geldt voor de locaties waar de te verwachten bij-

dragen aan de concentraties (zeer) fijnstof en NO2 maximaal zijn en die niet zijn  
uitgesloten van toetsing aan de grenswaarden op grond van het blootstellings- of toepasbaarheidsbeginsel. 
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6 Samenvatting en conclusie 

In opdracht van V.O.F. Zandexploitatiemaatschappij Sekdoorn is door Cauberg Huygen B.V. de luchtkwali-
teit beoordeeld voor de zandwinning Sekdoorn te Zwolle.  

 
De aanleiding van het onderzoek is de verplaatsing van het depotterrein op de bestaande zandwinning en 
de daarmee samenhangende aanpassing van het bestemmingsplan alsmede verandering van de werking 

van de inrichting voor de uitbreiding van de zandwinning. 
 
In het onderzoek luchtkwaliteit zijn, uitgaande van representatieve jaargemiddelde bedrijfssituatie van de  

activiteiten in het plangebied, de concentraties (zeer) fijnstof en NO2 berekend bij de meest nabij de  
inrichting gesitueerde verblijfslocaties waar een significante blootstelling niet op voorhand kan worden  
uitgesloten.  

 
De berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de rekenregels uit de Ministeriële regeling Beoordeling 
Luchtkwaliteit 2007 (RBL 2007). Uit de berekeningen volgt dat de activiteiten niet leiden tot een  

overschrijding van de grenswaarden (zeer) fijnstof en NO2.  
 
Gelet op de voorgenoemde bevindingen vormt de Wet luchtkwaliteit géén belemmering voor de aanpassing 

van het bestemmingsplan alsmede verandering van de werking van de inrichting voor de uitbreiding van de 
zandwinning. 
  

Cauberg Huygen B.V. 
 
 

 
 
mr. ing. M.J.M. Blankvoort 

senior adviseur 
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Bijlage I Berekening emissies 



Emissiepunt Klasse Operationeel vermogen [kW] Emissieduur Dieselverbruik [l/jaar] volgens 1993vergunning Dieselverbruik [l/jaar] toekomstig Effectief gebruik [%] Aantal voertuigen Component
Emissiekental 
[kg/kWh] Emissievracht per voertuig [kg/h] Emissievracht per voertuig [kg/s] Emissievracht per voertuig [kg/j]

zandzuiger STAGE II 560 600 55000,00 20000,00 0,8 1 NOx 0,006 2,688 0,00074667 1612,8
560 600 0,8 PM10/2,5 0,0002 0,0896 0,00002489 53,76

shovel STAGE III B 145 2000 17000,00 17000,00 0,8 1 NOx 0,002 0,232 0,00006444 464
145 2000 0,8 PM10/2,5 0,000025 0,0029 0,00000081 5,8

generator (droogzeefinstallatie) STAGE III A 40 500 4000 1000 0,8 1 NOx 0,0047 0,1504 0,00004178 75,2
40 500 0,8 PM10/2,5 0,0004 0,0128 0,00000356 6,4

Antaal 
vervoersbewegingen 
[jaar]

Aantal 
voertuigen [dag] AERIUS

ZV 22500 50 34,24657534
kg fijnstof per km rijafstand model [km] emissie pm10/2,5 per ZV [kg] emissie pm10/2,5 per dag [kg] kg/s bedrijfstijd [u]

opwaaiend stof door ZV over het 
bedrijfsterrein 0,51 0,48 0,2448 24,48 0,000566667 3000

Handeling  [m3/jaar]  ton/jaar
Emissiefactor PM10 en 
PM2,5 [kg/ton]  Emissie PM10 [kg/s]

Wegwaaien tijdens handeling 75.000 112500 0,01 1125 1,6667E-04
oppervlakte 
[ha] 20% effect aarden wal

Emissiefactor PM10 en 
PM2,5 [kg/ha/jaar] Emissie PM10 en PM2,5 [kg/jaar]

wegwaaien uit depot 1,9 20% 350 522,7 1,6575E-05
ophoogzand 200000
metselzand 20000
SOM 250000

Emissiepunt Klasse Operationeel vermogen [kWEmissieduur Dieselverbruik [l/jaar] 2014
zandzuiger STAGE II 560 600 25000

560 600

shovel  STAGE III B 145 1875 17000
145 1875

generator (droogzeefinstallatie) STAGE III A 40 500 4000
40 500



V.O.F. Zandexploitatiemaatschappij Sekdoorn; 05289-50030-02 
luchtkwaliteitsonderzoek aanvraag omgevingsvergunning Wabo  19-06-2019  

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel 





Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodelZandwinning Sekdoorn

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Zandwinning Sekdoorn

Model eigenschap

Omschrijving Zandwinning Sekdoorn
Verantwoordelijke CHOJNO01
Rekenmethode #2|Luchtkwaliteit|STACKS|
    
Aangemaakt door CHOJNO01 op 27-3-2019
Laatst ingezien door BLANKV01 op 18-6-2019
Model aangemaakt met Geomilieu V4.50
    
Referentiejaar 2019
GCN referentiepunt X:    -999.00  Y:    -999.00
Rekenperiode 1-1-1995 tot 31-12-2004
Stoffen NO2, PM10, PM2.5
Zeezoutcorrectie Nee
Weekend verkeersverdeling Weekdag
Verkeersverdeling zaterdag L: 0.87, M: 0.52, Z 0.33
Verkeersverdeling zondag L: 0.84, M: 0.34, Z 0.16
Terreinruwheid 0.23
Steekproefberekening Nee
Berekening met achtergrond Ja
Custom meteo Nee
Store journal files Nee
Custom emission file Nee

18-6-2019 13:47:03Geomilieu V4.50



Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodelZandwinning Sekdoorn

Commentaar

18-6-2019 13:47:03Geomilieu V4.50



Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodelZandwinning Sekdoorn

Model: Zandwinning Sekdoorn
Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - Zandwinning Sekdoornse plas Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Vormpunten

--       28978           0 13:28, 18 jun 2019 depot wegwaaien Rechthoek     206591,40     499852,43     1,50      1,50           4
--       29074           0 13:28, 18 jun 2019 depot wegwaaien tijdens handeling Rechthoek     206607,40     499836,43     1,50      1,50           4
--       29079           0 13:29, 18 jun 2019 weg opwaaiend stof Rechthoek     206352,24     500165,34     1,50      1,50           4

18-6-2019 13:46:21Geomilieu V4.50



Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodelZandwinning Sekdoorn

Model: Zandwinning Sekdoorn
Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - Zandwinning Sekdoornse plas Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep Omtrek Oppervlak Min.lengte Max.lengte Emis NOx Emis PM10 Emis SO2 Emis Benz Emis BaP Emis CO Emis Pb

--           544,16         14759,25            47,13           211,71  0,00000000  0,00001658  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000
--           544,16         14759,25            47,13           211,71  0,00000000  0,00016667  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000
--           781,61          6010,95            16,04           374,76  0,00000000  0,00056667  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000

18-6-2019 13:46:21Geomilieu V4.50



Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodelZandwinning Sekdoorn

Model: Zandwinning Sekdoorn
Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - Zandwinning Sekdoornse plas Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep Emis PM2.5 Emis EC %NO2 Bedr. uren 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17

--  0,00001658  0,00000000   5,00 8760,00 False False False False False False True True True True True True True True True True True
--  0,00016667  0,00000000   5,00 1875,00 False False False False False False True True True True True True True True True True True
--  0,00056667  0,00000000   5,00 3000,00 False False False False False False True True True True True True True True True True True

18-6-2019 13:46:21Geomilieu V4.50



Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodelZandwinning Sekdoorn

Model: Zandwinning Sekdoorn
Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - Zandwinning Sekdoornse plas Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday January February March April May June July

-- True False False False False False False True True True True True False False True True True True True True True
-- True False False False False False False True True True True True False False True True True True True True True
-- True False False False False False False True True True True True False False True True True True True True True

18-6-2019 13:46:21Geomilieu V4.50



Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodelZandwinning Sekdoorn

Model: Zandwinning Sekdoorn
Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - Zandwinning Sekdoornse plas Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep August September October November December

-- True True True True True
-- True True True True True
-- True True True True True

18-6-2019 13:46:21Geomilieu V4.50



Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodelZandwinning Sekdoorn

Model: Zandwinning Sekdoorn
Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - Zandwinning Sekdoornse plas Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X Y Hoogte Rel.H Int.diam. Ext.diam. Emis NOx

--       28738           0 13:26, 18 jun 2019 01 Zandzuiger Punt     206526,61     499618,39     1,50      1,50  1,00  1,10  0,00074667
--       29046           0 13:26, 18 jun 2019 02 Shovel Punt     206563,59     499791,12     1,80      1,80  1,00  1,10  0,00006444
--       29073           0 13:26, 18 jun 2019 03 Droogzeefinstallatie Punt     206487,92     499789,44     1,50      1,50  1,00  1,10  0,00004178

18-6-2019 13:46:21Geomilieu V4.50



Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodelZandwinning Sekdoorn

Model: Zandwinning Sekdoorn
Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - Zandwinning Sekdoornse plas Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep Emis PM10 Emis SO2 Emis Benz Emis BaP Emis CO Emis Pb Emis PM2.5 Emis EC Flux Gas temp Warmte %NO2 Geb.bron Bedr. uren

--  0,00002489  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00002489  0,00000000   0,100  285,0    0,000   5,00 Nee  600,00
--  0,00000081  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000081  0,00000000   0,100  285,0    0,000   5,00 Nee 2000,00
--  0,00000356  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000356  0,00000000   0,100  285,0    0,000   5,00 Nee  500,00

18-6-2019 13:46:21Geomilieu V4.50



Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodelZandwinning Sekdoorn

Model: Zandwinning Sekdoorn
Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - Zandwinning Sekdoornse plas Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23

-- False False False False False False True True True True True True True True True True True True False False False False False
-- False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
-- False False False False False False True True True True True True True True True True True True False False False False False

18-6-2019 13:46:21Geomilieu V4.50



Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodelZandwinning Sekdoorn

Model: Zandwinning Sekdoorn
Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - Zandwinning Sekdoornse plas Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep 23-24 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday January February March April May June July August September October November

-- False True True True True True False False True True True True True True True True True True True
-- False False False False False False False False False False False False False False False False False False False
-- False True True True True True False False True True True True True True True True True True True

18-6-2019 13:46:21Geomilieu V4.50



Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodelZandwinning Sekdoorn

Model: Zandwinning Sekdoorn
Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - Zandwinning Sekdoornse plas Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep December

-- True
-- False
-- True

18-6-2019 13:46:21Geomilieu V4.50



Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodelZandwinning Sekdoorn

Model: Zandwinning Sekdoorn
Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - Zandwinning Sekdoornse plas Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n

--       29076           0 10:33, 15 apr 2019 zware vrachtwagen zand Polylijn     206322,35     500192,24     206540,86     499838,84
--       29078           0 10:32, 15 apr 2019 zware vrachtwagen zand indirect Polylijn     206323,01     500192,73     206253,95     500475,20

18-6-2019 13:46:21Geomilieu V4.50



Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodelZandwinning Sekdoorn

Model: Zandwinning Sekdoorn
Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - Zandwinning Sekdoornse plas Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep Vormpunten Lengte Min.lengte Max.lengte Type Wegtype MZ V Breedte Vent.F Hscherm. Can. H(L) Can. H(R) Can. br

--          12           467,56             9,38           269,54 Intensiteit Normaal False  10   5,00 0,00  0,00 -- --   0,00
--          10           475,95             2,48           115,30 Intensiteit Normaal False  30   5,00 0,00  0,00 -- --   0,00

18-6-2019 13:46:21Geomilieu V4.50



Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodelZandwinning Sekdoorn

Model: Zandwinning Sekdoorn
Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - Zandwinning Sekdoornse plas Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep Vent.X Vent.Y Vent.H Int.diam. Ext.diam. Flux Gas temp Warmte Hweg Fboom Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D)

-- -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00      0,00 -- -- -- -- -- -- --
-- -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00      0,00 -- -- -- -- -- -- --

18-6-2019 13:46:21Geomilieu V4.50



Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodelZandwinning Sekdoorn

Model: Zandwinning Sekdoorn
Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - Zandwinning Sekdoornse plas Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %Bus(D) %Bus(A) %Bus(N) LV(H1) LV(H2) LV(H3) LV(H4) LV(H5) LV(H6) LV(H7) LV(H8) LV(H9) LV(H10) LV(H11) LV(H12)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

18-6-2019 13:46:21Geomilieu V4.50



Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodelZandwinning Sekdoorn

Model: Zandwinning Sekdoorn
Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - Zandwinning Sekdoornse plas Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep LV(H13) LV(H14) LV(H15) LV(H16) LV(H17) LV(H18) LV(H19) LV(H20) LV(H21) LV(H22) LV(H23) LV(H24) MV(H1) MV(H2) MV(H3) MV(H4) MV(H5) MV(H6) MV(H7)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

18-6-2019 13:46:21Geomilieu V4.50



Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodelZandwinning Sekdoorn

Model: Zandwinning Sekdoorn
Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - Zandwinning Sekdoornse plas Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep MV(H8) MV(H9) MV(H10) MV(H11) MV(H12) MV(H13) MV(H14) MV(H15) MV(H16) MV(H17) MV(H18) MV(H19) MV(H20) MV(H21) MV(H22) MV(H23) MV(H24) ZV(H1)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

18-6-2019 13:46:21Geomilieu V4.50



Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodelZandwinning Sekdoorn

Model: Zandwinning Sekdoorn
Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - Zandwinning Sekdoornse plas Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep ZV(H2) ZV(H3) ZV(H4) ZV(H5) ZV(H6) ZV(H7) ZV(H8) ZV(H9) ZV(H10) ZV(H11) ZV(H12) ZV(H13) ZV(H14) ZV(H15) ZV(H16) ZV(H17)

-- -- -- -- -- -- --      8,33      8,33      8,33      8,33      8,33      8,33      8,33      8,33      8,33      8,33
-- -- -- -- -- -- --      8,33      8,33      8,33      8,33      8,33      8,33      8,33      8,33      8,33      8,33

18-6-2019 13:46:21Geomilieu V4.50



Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodelZandwinning Sekdoorn

Model: Zandwinning Sekdoorn
Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - Zandwinning Sekdoornse plas Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep ZV(H18) ZV(H19) ZV(H20) ZV(H21) ZV(H22) ZV(H23) ZV(H24) Bus(H1) Bus(H2) Bus(H3) Bus(H4) Bus(H5) Bus(H6) Bus(H7) Bus(H8) Bus(H9) Bus(H10)

--      8,33      8,33 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
--      8,33      8,33 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

18-6-2019 13:46:21Geomilieu V4.50



Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodelZandwinning Sekdoorn

Model: Zandwinning Sekdoorn
Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - Zandwinning Sekdoornse plas Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep Bus(H11) Bus(H12) Bus(H13) Bus(H14) Bus(H15) Bus(H16) Bus(H17) Bus(H18) Bus(H19) Bus(H20) Bus(H21) Bus(H22) Bus(H23) Bus(H24) Stagnatie.(H1)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   0

18-6-2019 13:46:21Geomilieu V4.50



Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodelZandwinning Sekdoorn

Model: Zandwinning Sekdoorn
Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - Zandwinning Sekdoornse plas Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep Stagnatie.(H2) Stagnatie.(H3) Stagnatie.(H4) Stagnatie.(H5) Stagnatie.(H6) Stagnatie.(H7) Stagnatie.(H8) Stagnatie.(H9) Stagnatie.(H10) Stagnatie.(H11)

--   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
--   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

18-6-2019 13:46:21Geomilieu V4.50



Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodelZandwinning Sekdoorn

Model: Zandwinning Sekdoorn
Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - Zandwinning Sekdoornse plas Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep Stagnatie.(H12) Stagnatie.(H13) Stagnatie.(H14) Stagnatie.(H15) Stagnatie.(H16) Stagnatie.(H17) Stagnatie.(H18) Stagnatie.(H19) Stagnatie.(H20)

--   0   0   0   0   0   0   0   0   0
--   0   0   0   0   0   0   0   0   0

18-6-2019 13:46:21Geomilieu V4.50



Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodelZandwinning Sekdoorn

Model: Zandwinning Sekdoorn
Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - Zandwinning Sekdoornse plas Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep Stagnatie.(H21) Stagnatie.(H22) Stagnatie.(H23) Stagnatie.(H24)

--   0   0   0   0
--   0   0   0   0

18-6-2019 13:46:21Geomilieu V4.50



Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodelZandwinning Sekdoorn

Model: Zandwinning Sekdoorn
Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - Zandwinning Sekdoornse plas Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X Y

--       28495           0 09:54, 27 mrt 2019         -39           1 4 Kanaalweg 16 Punt     206785,86     499907,50
--       28496           0 09:54, 27 mrt 2019         -40           1 5a Kanaalweg 12 Punt     206569,22     500264,18
--       28497           0 09:54, 27 mrt 2019         -41           1 1 Sekdoornsedijk 2 Punt     205736,20     499725,14
--       28500           0 09:54, 27 mrt 2019         -44           1 06b Kanaalweg 4 Punt     206550,38     500422,62
--       28749           0 16:26, 27 mrt 2019         -46           1 2 Marsweg 101 Punt     205903,50     499290,67

--       28750           0 16:26, 27 mrt 2019         -47           1 3a Kanaalweg 18 Punt     206506,67     499238,76
--       28754           0 16:26, 27 mrt 2019         -51           1 03b Kanaalweg 20 Punt     206553,43     499177,46
--       28755           0 16:26, 27 mrt 2019         -52           1 05b Kanaalweg 14 Punt     206638,90     500197,21
--       28757           0 16:26, 27 mrt 2019         -54           1 06a Kanaalweg 2 Punt     206534,36     500421,71

18-6-2019 13:46:21Geomilieu V4.50



Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodelZandwinning Sekdoorn

Model: Zandwinning Sekdoorn
Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - Zandwinning Sekdoornse plas Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Vormpunten

--       28700           0 09:54, 27 mrt 2019 19 Paxtonstraat Polygoon     205962,45     500154,95     7,00      7,00           4
--       28701           0 09:54, 27 mrt 2019 19 Paxtonstraat Polygoon     205940,27     500203,01     7,00      7,00           4
--       28702           0 09:54, 27 mrt 2019 19 Paxtonstraat Polygoon     205958,83     500211,23     7,00      7,00           4
--       28703           0 09:54, 27 mrt 2019 19 Paxtonstraat Polygoon     205984,96     500224,02     7,00      7,00           4
--       28704           0 09:54, 27 mrt 2019 19 Paxtonstraat Polygoon     206010,69     500235,90     7,00      7,00           4

--       28705           0 09:54, 27 mrt 2019 24 Telfordstraat Polygoon     206037,30     500205,08     6,00      6,00           8
--       28706           0 09:54, 27 mrt 2019 1A-5K Telfordstraat Polygoon     206283,58     500407,97     7,00      7,00           9
--       28707           0 09:54, 27 mrt 2019 25-25A Graham Bellstraat Polygoon     205747,42     499961,83     6,00      6,00           4
--       28708           0 09:54, 27 mrt 2019 aardenwal Polygoon     205872,58     499861,54     2,00      2,00          17
--       28709           0 09:54, 27 mrt 2019 aardenwal Polygoon     206001,55     499393,49     2,00      2,00          16

--       28710           0 09:54, 27 mrt 2019 aardenwal Polygoon     206001,10     499393,55     3,00      3,00           8
--       28711           0 09:54, 27 mrt 2019 1 aardenwal Polygoon     206083,61     499234,90     2,00      2,00          22
--       28712           0 09:54, 27 mrt 2019 2 aardenwal Polygoon     206001,01     499393,22     3,00      3,00          13
--       28713           0 09:54, 27 mrt 2019 aardenwal Polygoon     206035,71     499339,20     2,00      2,00           5
bgt_pand.gml       28502           1 09:54, 27 mrt 2019 42 Telfordstraat Polygoon     205902,16     500164,70     8,00      8,00           8

bgt_pand.gml       28503           1 09:54, 27 mrt 2019 19D Paxtonstraat Polygoon     205910,15     500200,10     7,00      7,00           7
bgt_pand.gml       28504           1 09:54, 27 mrt 2019 43 Telfordstraat Rechthoek     205850,43     500051,50     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28505           1 09:54, 27 mrt 2019 19C Paxtonstraat Polygoon     205910,15     500200,10     7,00      7,00           7
bgt_pand.gml       28506           1 09:54, 27 mrt 2019 47 Telfordstraat Polygoon     205827,93     500116,70     6,00      6,00           8
bgt_pand.gml       28507           1 09:54, 27 mrt 2019 37-37A Telfordstraat Polygoon     205907,78     500034,84     6,00      6,00           5

bgt_pand.gml       28508           1 09:54, 27 mrt 2019 29 Telfordstraat Polygoon     205996,78     500100,03     6,00      6,00           8
bgt_pand.gml       28509           1 09:54, 27 mrt 2019 32 Telfordstraat Polygoon     205957,28     500140,77     5,00      5,00           8
bgt_pand.gml       28510           1 09:54, 27 mrt 2019 20-22 Rietveldstraat Polygoon     205928,82     500007,74     8,00      8,00          20
bgt_pand.gml       28511           1 09:54, 27 mrt 2019 14 Rietveldstraat Polygoon     206007,87     500064,04     7,00      7,00           5
bgt_pand.gml       28512           1 09:54, 27 mrt 2019 28 Telfordstraat Polygoon     206018,20     500188,82     7,00      7,00           4

bgt_pand.gml       28513           1 09:54, 27 mrt 2019 45 Telfordstraat Polygoon     205835,28     500096,66     8,00      8,00           8
bgt_pand.gml       28514           1 09:54, 27 mrt 2019 19B Paxtonstraat Polygoon     205936,40     500211,94     7,00      7,00           7
bgt_pand.gml       28515           1 09:54, 27 mrt 2019 34A Telfordstraat Polygoon     205942,37     500117,18     5,00      5,00           4
bgt_pand.gml       28516           1 09:54, 27 mrt 2019 33 Telfordstraat Polygoon     205946,46     500059,37     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28517           1 09:54, 27 mrt 2019 38-40 Telfordstraat Polygoon     205898,07     500098,31     6,00      6,00          26

bgt_pand.gml       28518           1 09:54, 27 mrt 2019 16 Rietveldstraat Polygoon     205982,96     500049,64     7,00      7,00          14
bgt_pand.gml       28519           1 09:54, 27 mrt 2019 34 Telfordstraat Polygoon     205930,24     500107,87     5,00      5,00           8
bgt_pand.gml       28520           1 09:54, 27 mrt 2019 49 0193100000009515 Rechthoek     205816,66     500163,86     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28521           1 09:54, 27 mrt 2019 30 Telfordstraat Polygoon     205979,53     500141,38     5,00      5,00           6
bgt_pand.gml       28522           1 09:54, 27 mrt 2019 31-31A Telfordstraat Polygoon     205971,32     500084,85     7,00      7,00           4

bgt_pand.gml       28523           1 09:54, 27 mrt 2019 35-35C Telfordstraat Polygoon     205930,73     500049,67     9,00      9,00           4
bgt_pand.gml       28524           1 09:54, 27 mrt 2019 36 Telfordstraat Rechthoek     205920,78     500099,33     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28525           1 09:54, 27 mrt 2019 41 Telfordstraat Polygoon     205867,40     500024,57     6,00      6,00          13
bgt_pand.gml       28526           1 09:54, 27 mrt 2019 18 Rietveldstraat Rechthoek     205949,39     500023,68     7,00      7,00           4
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--           294,98          4228,04            26,69           112,58
--            39,89            98,96             9,42            10,98
--            56,31           172,86             8,98            19,18
--            53,61           151,60             8,12            18,75
--            53,47           150,90             8,12            18,97

--            86,71           453,51             0,06            25,74
--           169,17           980,09             1,70            57,35
--           113,47           564,94            12,77            43,84
--          1625,92          6909,81             7,21           253,55
--          1102,94          5108,86             8,95           192,64

--           425,11          5863,61            22,91           114,39
--          1063,07          8236,09            15,39           169,48
--           857,89          8691,05            11,90           278,40
--          2725,04         31658,69            20,00          1345,87
bgt_pand.gml           194,68          2344,11             0,09            53,23

bgt_pand.gml           177,68          1123,00             0,44            68,98
bgt_pand.gml            84,08           421,54            16,51            25,53
bgt_pand.gml           163,68           911,54             0,40            68,98
bgt_pand.gml            80,14           363,79             0,06            20,48
bgt_pand.gml           100,12           605,77             9,42            28,22

bgt_pand.gml            89,79           476,37             0,85            25,56
bgt_pand.gml            83,91           384,43             0,13            20,34
bgt_pand.gml           114,49           778,83             0,06            30,49
bgt_pand.gml            91,53           517,45             2,73            25,52
bgt_pand.gml           133,44          1023,72            22,83            43,28

bgt_pand.gml           131,58           922,21             2,01            32,87
bgt_pand.gml           156,80           861,57             0,44            62,09
bgt_pand.gml            49,87           147,46             9,61            15,30
bgt_pand.gml            64,04           240,31            12,01            20,02
bgt_pand.gml           137,88           942,90             0,30            29,20

bgt_pand.gml           123,67           823,54             0,63            34,72
bgt_pand.gml            72,07           316,06             0,07            20,59
bgt_pand.gml            97,65           589,98            21,94            26,89
bgt_pand.gml            57,01           183,86             2,58            16,21
bgt_pand.gml            94,04           522,04            17,97            29,07

bgt_pand.gml            83,96           440,56            20,88            21,26
bgt_pand.gml            48,54           147,27            12,13            12,14
bgt_pand.gml           126,92           949,36             0,09            30,45
bgt_pand.gml            93,98           539,75            19,99            27,00
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bgt_pand.gml       28527           1 09:54, 27 mrt 2019 2 Graham Bellstraat Polygoon     205527,68     500007,78     6,00      6,00         134
bgt_pand.gml       28528           1 09:54, 27 mrt 2019 2 Graham Bellstraat 13 Polygoon     205547,55     500009,22     5,00      5,00         166
bgt_pand.gml       28529           2 09:54, 27 mrt 2019 9/14 Telfordstraat Rechthoek     206223,53     500233,71     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28530           2 09:54, 27 mrt 2019 9/11 Telfordstraat Rechthoek     206232,70     500221,85     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28531           2 09:54, 27 mrt 2019 20-20A Telfordstraat Polygoon     206076,36     500236,14     7,00      7,00           4

bgt_pand.gml       28532           2 09:54, 27 mrt 2019 9/8 Telfordstraat Rechthoek     206241,11     500235,80     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28533           2 09:54, 27 mrt 2019 13 Paxtonstraat Polygoon     206088,90     500253,43     6,00      6,00          20
bgt_pand.gml       28534           2 09:54, 27 mrt 2019 2-4 Kanaalweg 2-4 Polygoon     206551,20     500431,61     5,00      5,00          10
bgt_pand.gml       28535           2 09:54, 27 mrt 2019 7 Paxtonstraat Polygoon     206185,21     500380,20     7,00      7,00          66
bgt_pand.gml       28536           2 09:54, 27 mrt 2019 9/1 Telfordstraat Polygoon     206225,84     500267,85     8,00      8,00           6

bgt_pand.gml       28537           2 09:54, 27 mrt 2019 7 Telfordstraat Polygoon     206246,53     500300,91     8,00      8,00          20
bgt_pand.gml       28538           2 09:54, 27 mrt 2019 Heinoseweg Polygoon     206540,80     500695,39     3,00      3,00           8
bgt_pand.gml       28539           2 09:54, 27 mrt 2019 Telfordstraat Rechthoek     206334,49     500395,66     4,00      4,00           4
bgt_pand.gml       28540           2 09:54, 27 mrt 2019 4O Rietveldstraat Rechthoek     206103,24     500116,51     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28541           2 09:54, 27 mrt 2019 13B Rietveldstraat Rechthoek     206159,87     500199,89     8,00      8,00           4

bgt_pand.gml       28542           2 09:54, 27 mrt 2019 9/4 Telfordstraat Polygoon     206239,06     500256,98     8,00      8,00           6
bgt_pand.gml       28543           2 09:54, 27 mrt 2019 4P Rietveldstraat Rechthoek     206100,24     500110,57     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28544           2 09:54, 27 mrt 2019 Kanaalweg Rechthoek     206651,14     500158,84     4,00      4,00           4
bgt_pand.gml       28545           2 09:54, 27 mrt 2019 9/24 Telfordstraat Rechthoek     206209,39     500235,47     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28546           2 09:54, 27 mrt 2019 5C/1 Telfordstraat Polygoon     206306,24     500383,40     7,00      7,00           9

bgt_pand.gml       28547           2 09:54, 27 mrt 2019 9/3 Telfordstraat Polygoon     206227,22     500250,42     8,00      8,00           5
bgt_pand.gml       28548           2 09:54, 27 mrt 2019 13G Rietveldstraat Rechthoek     206178,99     500183,09     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28549           2 09:54, 27 mrt 2019 9/25 Telfordstraat Rechthoek     206215,51     500227,54     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28550           2 09:54, 27 mrt 2019 9/5 Telfordstraat Polygoon     206239,86     500256,32     8,00      8,00           5
bgt_pand.gml       28551           2 09:54, 27 mrt 2019 21 Popovstraat Polygoon     206383,92     500675,19     6,00      6,00           8

bgt_pand.gml       28552           2 09:54, 27 mrt 2019 Kanaalweg Polygoon     206606,82     500239,72     3,00      3,00          12
bgt_pand.gml       28553           2 09:54, 27 mrt 2019 9/27 Telfordstraat Rechthoek     206221,61     500219,63     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28554           2 09:54, 27 mrt 2019 5 Telfordstraat Polygoon     206286,88     500339,22     8,00      8,00           8
bgt_pand.gml       28555           2 09:54, 27 mrt 2019 4D Rietveldstraat Rechthoek     206113,33     500127,95     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28556           2 09:54, 27 mrt 2019 18 Telfordstraat Polygoon     206100,74     500244,71     6,00      6,00           6

bgt_pand.gml       28557           2 09:54, 27 mrt 2019 9/17 Telfordstraat Rechthoek     206214,35     500245,60     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28558           2 09:54, 27 mrt 2019 9/29 Telfordstraat Rechthoek     206227,71     500211,71     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28559           2 09:54, 27 mrt 2019 9/20 Telfordstraat Polygoon     206194,06     500257,33     8,00      8,00           5
bgt_pand.gml       28560           2 09:54, 27 mrt 2019 9/30 Telfordstraat Polygoon     206230,91     500207,74     8,00      8,00           6
bgt_pand.gml       28561           2 09:54, 27 mrt 2019 9/13 Telfordstraat Rechthoek     206226,59     500229,75     8,00      8,00           4

bgt_pand.gml       28562           2 09:54, 27 mrt 2019 9/23 Telfordstraat Rechthoek     206206,35     500239,44     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28563           2 09:54, 27 mrt 2019 9/7 Telfordstraat Polygoon     206238,76     500240,96     8,00      8,00           5
bgt_pand.gml       28564           2 09:54, 27 mrt 2019 9/28 Telfordstraat Rechthoek     206224,66     500215,67     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28565           2 09:54, 27 mrt 2019 25-25B Telfordstraat Polygoon     206039,84     500133,92     9,00      9,00           8
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bgt_pand.gml           170,50          1132,22             0,16            19,99
bgt_pand.gml           176,68          1055,37             0,14            21,26
bgt_pand.gml            30,25            50,63             5,00            10,13
bgt_pand.gml            30,26            50,64             5,00            10,14
bgt_pand.gml            93,71           502,79            16,63            30,22

bgt_pand.gml            39,93            74,03             4,90            15,05
bgt_pand.gml           141,11          1076,76             0,06            37,83
bgt_pand.gml            64,30           186,67             0,70            12,94
bgt_pand.gml           239,99          2997,01             0,06            68,11
bgt_pand.gml            30,07            50,14             0,21            10,06

bgt_pand.gml           141,95          1069,82             0,17            36,20
bgt_pand.gml            20,84            24,48             0,36             5,27
bgt_pand.gml            25,70            33,68             3,67             9,19
bgt_pand.gml            17,75            17,26             2,87             6,00
bgt_pand.gml            45,38            88,37             4,99            17,70

bgt_pand.gml            35,17            62,95             0,89            12,59
bgt_pand.gml            17,74            17,20             2,87             6,00
bgt_pand.gml           147,37          1092,52            20,57            53,11
bgt_pand.gml            25,30            38,28             5,01             7,64
bgt_pand.gml           169,94          1443,77             4,20            39,05

bgt_pand.gml            35,31            63,89             2,50            12,58
bgt_pand.gml            35,69            64,20             4,99            12,85
bgt_pand.gml            25,27            38,17             5,00             7,64
bgt_pand.gml            35,16            62,91             1,04            12,59
bgt_pand.gml            75,86           268,08             4,27            15,07

bgt_pand.gml           126,74           415,23             1,06            47,11
bgt_pand.gml            25,24            38,08             4,99             7,63
bgt_pand.gml           165,88          1662,41             5,62            45,27
bgt_pand.gml            17,74            17,20             2,87             6,00
bgt_pand.gml            84,95           391,88             7,19            23,93

bgt_pand.gml            30,18            50,45             5,00            10,10
bgt_pand.gml            25,25            38,15             5,00             7,62
bgt_pand.gml            37,95            89,62             1,18            10,11
bgt_pand.gml            35,76            77,88             0,11            10,14
bgt_pand.gml            30,25            50,63             5,00            10,13

bgt_pand.gml            25,30            38,27             5,00             7,65
bgt_pand.gml            40,23            76,33             2,50            15,05
bgt_pand.gml            25,26            38,14             5,00             7,63
bgt_pand.gml            96,12           536,69             0,33            25,94
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bgt_pand.gml       28566           2 09:54, 27 mrt 2019 11A Telfordstraat Rechthoek     206177,24     500232,26     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28567           2 09:54, 27 mrt 2019 13A Rietveldstraat Rechthoek     206170,82     500214,67     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28568           2 09:54, 27 mrt 2019 9/19 Telfordstraat Rechthoek     206201,09     500262,76     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28569           2 09:54, 27 mrt 2019 11F Telfordstraat Rechthoek     206198,64     500204,59     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28570           2 09:54, 27 mrt 2019 1A-5K Telfordstraat Polygoon     206237,44     500422,62     7,00      7,00          32

bgt_pand.gml       28571           2 09:54, 27 mrt 2019 1A-5K Telfordstraat Polygoon     206199,13     500398,96     7,00      7,00          16
bgt_pand.gml       28572           2 09:54, 27 mrt 2019 29 Popovstraat Polygoon     206453,54     500552,80     8,00      8,00         125
bgt_pand.gml       28573           2 09:54, 27 mrt 2019 10-12 Rietveldstraat Polygoon     206036,43     500090,93     7,00      7,00           4
bgt_pand.gml       28574           2 09:54, 27 mrt 2019 Kanaalweg Polygoon     206556,89     500209,75     3,00      3,00          13
bgt_pand.gml       28575           2 09:54, 27 mrt 2019 15F Rietveldstraat Polygoon     206158,08     500173,25     8,00      8,00           5

bgt_pand.gml       28576           2 09:54, 27 mrt 2019 27 Telfordstraat Polygoon     206012,26     500113,96     5,00      5,00           4
bgt_pand.gml       28577           2 09:54, 27 mrt 2019 13H Rietveldstraat Polygoon     206184,45     500168,09     8,00      8,00           6
bgt_pand.gml       28578           2 09:54, 27 mrt 2019 22 Telfordstraat Polygoon     206056,60     500220,84     6,00      6,00           8
bgt_pand.gml       28579           2 09:54, 27 mrt 2019 Heinoseweg Rechthoek     206545,64     500686,55     3,00      3,00           4
bgt_pand.gml       28580           2 09:54, 27 mrt 2019 11H Telfordstraat Rechthoek     206209,91     500206,99     8,00      8,00           4

bgt_pand.gml       28581           2 09:54, 27 mrt 2019 9/6 Telfordstraat Polygoon     206246,58     500250,79     8,00      8,00           5
bgt_pand.gml       28582           2 09:54, 27 mrt 2019 15 Rietveldstraat Polygoon     206150,56     500211,93     8,00      8,00           6
bgt_pand.gml       28583           2 09:54, 27 mrt 2019 11K Telfordstraat Rechthoek     206204,75     500196,68     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28584           2 09:54, 27 mrt 2019 21 Telfordstraat Polygoon     206089,63     500159,29     7,00      7,00           5
bgt_pand.gml       28585           2 09:54, 27 mrt 2019 9/15 Telfordstraat Rechthoek     206220,48     500237,67     8,00      8,00           4

bgt_pand.gml       28586           2 09:54, 27 mrt 2019 11L Telfordstraat Rechthoek     206210,87     500188,78     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28587           2 09:54, 27 mrt 2019 4N Rietveldstraat Rechthoek     206096,73     500115,12     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28588           2 09:54, 27 mrt 2019 13D Rietveldstraat Rechthoek     206179,99     500202,81     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28589           2 09:54, 27 mrt 2019 Heinoseweg Polygoon     206502,68     500676,35     3,00      3,00           4
bgt_pand.gml       28590           2 09:54, 27 mrt 2019 Oude weg Rechthoek     206816,70     500301,67     7,00      7,00           4

bgt_pand.gml       28591           2 09:54, 27 mrt 2019 4A Rietveldstraat Rechthoek     206118,60     500121,13     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28592           2 09:54, 27 mrt 2019 9/16 Telfordstraat Rechthoek     206217,41     500241,64     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28593           2 09:54, 27 mrt 2019 9/26 Telfordstraat Rechthoek     206218,56     500223,58     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28594           2 09:54, 27 mrt 2019 9/22 Telfordstraat Rechthoek     206206,35     500239,44     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28595           2 09:54, 27 mrt 2019 9/12 Telfordstraat Rechthoek     206229,64     500225,80     8,00      8,00           4

bgt_pand.gml       28596           2 09:54, 27 mrt 2019 Kanaalweg Rechthoek     206537,44     500459,61     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28597           2 09:54, 27 mrt 2019 Kanaalweg Rechthoek     206560,24     500248,80     4,00      4,00           4
bgt_pand.gml       28598           2 09:54, 27 mrt 2019 11M Telfordstraat Polygoon     206219,08     500195,12     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28599           2 09:54, 27 mrt 2019 15 Paxtonstraat Polygoon     206065,77     500283,37     6,00      6,00          20
bgt_pand.gml       28600           2 09:54, 27 mrt 2019 15E Rietveldstraat Polygoon     206158,08     500173,25     8,00      8,00           5

bgt_pand.gml       28601           2 09:54, 27 mrt 2019 4J Rietveldstraat Polygoon     206094,46     500127,87     6,00      6,00           5
bgt_pand.gml       28602           2 09:54, 27 mrt 2019 Heinoseweg Polygoon     206529,82     500660,64     5,00      5,00           5
bgt_pand.gml       28603           2 09:54, 27 mrt 2019 Kanaalweg Polygoon     206584,78     500226,10     4,00      4,00           6
bgt_pand.gml       28604           2 09:54, 27 mrt 2019 Kanaalweg Polygoon     206584,55     500264,52     3,00      3,00           6
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bgt_pand.gml            30,81            51,99             4,99            10,42
bgt_pand.gml            45,40            88,46             4,99            17,70
bgt_pand.gml            37,92            89,51             8,86            10,09
bgt_pand.gml            40,79           103,96            10,00            10,40
bgt_pand.gml           178,68          1601,16             0,08            41,77

bgt_pand.gml           208,50          1260,58             0,10            68,14
bgt_pand.gml           198,37          1389,08             0,14            30,50
bgt_pand.gml            90,09           500,88            19,96            25,05
bgt_pand.gml           320,32          1983,54             0,29            87,75
bgt_pand.gml            75,82           357,76             5,00            20,20

bgt_pand.gml            79,89           373,70            14,91            25,01
bgt_pand.gml            65,80           204,97             4,85            17,69
bgt_pand.gml            82,31           401,99             0,06            25,01
bgt_pand.gml            22,02            29,94             4,90             6,11
bgt_pand.gml            30,75            51,85             4,99            10,39

bgt_pand.gml            34,99            61,92             0,21            12,57
bgt_pand.gml            75,84           357,85             4,99            20,22
bgt_pand.gml            30,77            51,90             5,00            10,39
bgt_pand.gml            73,85           332,09             6,79            21,49
bgt_pand.gml            30,28            50,77             5,01            10,13

bgt_pand.gml            30,75            51,89             5,00            10,38
bgt_pand.gml            17,74            17,23             2,87             6,00
bgt_pand.gml            45,40            88,46             5,00            17,71
bgt_pand.gml            12,76             9,94             2,68             3,70
bgt_pand.gml            34,86            75,24             7,87             9,56

bgt_pand.gml            17,74            17,23             2,87             6,00
bgt_pand.gml            30,22            50,56             5,00            10,12
bgt_pand.gml            25,26            38,14             5,00             7,63
bgt_pand.gml            25,33            38,32             5,00             7,68
bgt_pand.gml            30,23            50,54             4,99            10,13

bgt_pand.gml            69,99           299,90            14,99            20,00
bgt_pand.gml           165,55          1017,10            15,01            67,79
bgt_pand.gml            40,95           104,76            10,07            10,37
bgt_pand.gml           141,32          1077,23             0,05            37,83
bgt_pand.gml            55,38           176,82             4,99            17,71

bgt_pand.gml            23,94            35,82             2,91             6,01
bgt_pand.gml            39,50            97,54             0,06            10,02
bgt_pand.gml           160,54          1117,73             8,14            60,55
bgt_pand.gml            42,12            63,73             0,99            17,04
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bgt_pand.gml       28605           2 09:54, 27 mrt 2019 Kanaalweg Polygoon     206539,53     500195,50     4,00      4,00           6
bgt_pand.gml       28606           2 09:54, 27 mrt 2019 12 Telfordstraat Polygoon     206158,27     500293,51     6,00      6,00          15
bgt_pand.gml       28607           2 09:54, 27 mrt 2019 29T/1 Popovstraat Rechthoek     206404,74     500569,99     3,00      3,00           4
bgt_pand.gml       28608           2 09:54, 27 mrt 2019 8 Rietveldstraat Rechthoek     206058,20     500107,69     7,00      7,00           4
bgt_pand.gml       28609           2 09:54, 27 mrt 2019 4G Rietveldstraat Polygoon     206108,07     500134,76     6,00      6,00           6

bgt_pand.gml       28610           2 09:54, 27 mrt 2019 8 Telfordstraat Polygoon     206194,13     500327,11     8,00      8,00           8
bgt_pand.gml       28611           2 09:54, 27 mrt 2019 6 Heinoseweg Polygoon     206534,90     500713,96     8,00      8,00          27
bgt_pand.gml       28612           2 09:54, 27 mrt 2019 4E Rietveldstraat Rechthoek     206106,83     500126,55     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28613           2 09:54, 27 mrt 2019 9/9 Telfordstraat Polygoon     206254,46     500244,31     8,00      8,00           7
bgt_pand.gml       28614           2 09:54, 27 mrt 2019 14 Kanaalweg 14 Rechthoek     206644,08     500216,03     4,00      4,00           4

bgt_pand.gml       28615           2 09:54, 27 mrt 2019 13 Rietveldstraat Rechthoek     206150,56     500211,93     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28616           2 09:54, 27 mrt 2019 4C Rietveldstraat Rechthoek     206110,34     500122,01     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28617           2 09:54, 27 mrt 2019 9 Telfordstraat Polygoon     206209,54     500268,38     8,00      8,00           6
bgt_pand.gml       28618           2 09:54, 27 mrt 2019 15D Rietveldstraat Rechthoek     206165,98     500191,98     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28619           2 09:54, 27 mrt 2019 11B Telfordstraat Rechthoek     206180,30     500228,31     8,00      8,00           4

bgt_pand.gml       28620           2 09:54, 27 mrt 2019 4 Rietveldstraat Rechthoek     206113,85     500117,46     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28621           2 09:54, 27 mrt 2019 6 0193100000000641 Polygoon     206077,67     500419,64     7,00      7,00          18
bgt_pand.gml       28622           2 09:54, 27 mrt 2019 11J Telfordstraat Rechthoek     206209,91     500206,99     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28623           2 09:54, 27 mrt 2019 4K Rietveldstraat Polygoon     206088,49     500130,85     6,00      6,00           6
bgt_pand.gml       28624           2 09:54, 27 mrt 2019 11C Telfordstraat Rechthoek     206194,64     500226,76     8,00      8,00           4

bgt_pand.gml       28625           2 09:54, 27 mrt 2019 Popovstraat Rechthoek     206454,82     500631,95     7,00      7,00           4
bgt_pand.gml       28626           2 09:54, 27 mrt 2019 19 Telfordstraat Polygoon     206101,05     500183,71     7,00      7,00           5
bgt_pand.gml       28627           2 09:54, 27 mrt 2019 11 Telfordstraat Polygoon     206185,48     500238,63     8,00      8,00           8
bgt_pand.gml       28628           2 09:54, 27 mrt 2019 13E Rietveldstraat Rechthoek     206183,04     500198,85     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28629           2 09:54, 27 mrt 2019 4B Rietveldstraat Rechthoek     206115,09     500125,68     6,00      6,00           4

bgt_pand.gml       28630           2 09:54, 27 mrt 2019 4Q Rietveldstraat Rechthoek     206104,99     500114,24     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28631           2 09:54, 27 mrt 2019 36 Popovstraat Polygoon     206351,19     500566,09     3,00      3,00           5
bgt_pand.gml       28632           2 09:54, 27 mrt 2019 10 Telfordstraat Polygoon     206175,36     500312,34     7,00      7,00          14
bgt_pand.gml       28633           2 09:54, 27 mrt 2019 11 Paxtonstraat Polygoon     206131,24     500286,12     7,00      7,00           9
bgt_pand.gml       28634           2 09:54, 27 mrt 2019 1-1A Heinoseweg Polygoon     206543,97     500670,04     6,00      6,00          10

bgt_pand.gml       28635           2 09:54, 27 mrt 2019 1 Oude weg Polygoon     206849,26     500298,44     5,00      5,00           9
bgt_pand.gml       28636           2 09:54, 27 mrt 2019 9/21 Telfordstraat Rechthoek     206203,31     500243,41     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28637           2 09:54, 27 mrt 2019 9/10 Telfordstraat Polygoon     206232,70     500221,85     8,00      8,00           6
bgt_pand.gml       28638           2 09:54, 27 mrt 2019 13F Rietveldstraat Polygoon     206175,15     500180,12     8,00      8,00           5
bgt_pand.gml       28639           2 09:54, 27 mrt 2019 4H Rietveldstraat Polygoon     206101,56     500133,36     6,00      6,00           5

bgt_pand.gml       28640           2 09:54, 27 mrt 2019 4F Rietveldstraat Rechthoek     206105,08     500128,82     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28641           2 09:54, 27 mrt 2019 2 Rietveldstraat Polygoon     206124,34     500156,94     8,00      8,00           6
bgt_pand.gml       28642           2 09:54, 27 mrt 2019 14 Telfordstraat Polygoon     206145,59     500251,04     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28643           2 09:54, 27 mrt 2019 12 Kanaalweg 12 Polygoon     206573,96     500274,10     6,00      6,00          12
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bgt_pand.gml           192,27          1379,77             7,54            78,56
bgt_pand.gml            87,09           414,09             0,11            14,75
bgt_pand.gml            11,07             7,36             2,22             3,31
bgt_pand.gml            90,05           500,62            20,02            25,01
bgt_pand.gml            29,76            35,15             2,87             8,87

bgt_pand.gml            98,02           510,70             0,46            30,49
bgt_pand.gml            58,16           160,00             0,51             9,88
bgt_pand.gml            17,74            17,21             2,87             6,00
bgt_pand.gml            53,50           161,31             2,49            15,04
bgt_pand.gml            71,10           280,06            11,78            23,77

bgt_pand.gml            55,83           180,83            10,20            17,70
bgt_pand.gml            17,75            17,24             2,87             6,00
bgt_pand.gml            39,97           100,24             1,92            10,06
bgt_pand.gml            45,40            88,46             5,00            17,71
bgt_pand.gml            30,80            51,96             4,99            10,41

bgt_pand.gml            17,74            17,21             2,87             6,00
bgt_pand.gml           184,88          2045,92             0,66            46,81
bgt_pand.gml            30,77            51,90             5,00            10,39
bgt_pand.gml            29,76            35,79             2,87             8,87
bgt_pand.gml            30,81            52,05             5,00            10,40

bgt_pand.gml           130,85          1015,42            25,31            40,12
bgt_pand.gml           100,82           646,49             6,40            29,40
bgt_pand.gml            42,44           110,20             0,12            10,42
bgt_pand.gml            45,38            88,37             4,99            17,70
bgt_pand.gml            17,74            17,23             2,87             6,00

bgt_pand.gml            17,74            17,21             2,87             6,00
bgt_pand.gml            43,88           119,87             1,99            11,65
bgt_pand.gml            96,15           504,83             0,19            20,46
bgt_pand.gml           113,25           676,53             0,09            38,22
bgt_pand.gml            60,85           169,61             0,85            15,89

bgt_pand.gml            57,64           179,92             0,74            11,39
bgt_pand.gml            28,52            50,53             6,55             7,70
bgt_pand.gml            40,47           102,34             0,11            10,14
bgt_pand.gml            45,40            88,46             4,85            17,70
bgt_pand.gml            23,91            35,73             2,93             6,00

bgt_pand.gml            17,74            17,21             2,87             6,00
bgt_pand.gml            79,84           398,45             2,48            19,97
bgt_pand.gml            82,94           334,61            10,87            30,50
bgt_pand.gml            49,66            93,29             0,20             9,87
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bgt_pand.gml       28644           2 09:54, 27 mrt 2019 14A Telfordstraat Polygoon     206127,11     500275,30     8,00      8,00           8
bgt_pand.gml       28645           2 09:54, 27 mrt 2019 4L Rietveldstraat Rechthoek     206097,97     500123,33     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28646           2 09:54, 27 mrt 2019 16 Telfordstraat Polygoon     206115,51     500265,08     7,00      7,00           8
bgt_pand.gml       28647           2 09:54, 27 mrt 2019 23 Popovstraat Polygoon     206416,82     500657,88     7,00      7,00           8
bgt_pand.gml       28648           2 09:54, 27 mrt 2019 9/2 Telfordstraat Polygoon     206221,10     500258,73     8,00      8,00           4

bgt_pand.gml       28649           2 09:54, 27 mrt 2019 5N/1 Telfordstraat Rechthoek     206338,56     500392,94     4,00      4,00           4
bgt_pand.gml       28650           2 09:54, 27 mrt 2019 10 Kanaalweg 10 Polygoon     206601,27     500265,61     5,00      5,00          12
bgt_pand.gml       28651           2 09:54, 27 mrt 2019 13C Rietveldstraat Rechthoek     206179,99     500202,81     8,00      8,00           4
bgt_pand.gml       28652           2 09:54, 27 mrt 2019 4I Rietveldstraat Rechthoek     206099,24     500131,57     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28653           2 09:54, 27 mrt 2019 11D Telfordstraat Rechthoek     206192,52     500212,50     8,00      8,00           4

bgt_pand.gml       28654           2 09:54, 27 mrt 2019 23 Telfordstraat Polygoon     206062,61     500149,46     7,00      7,00           4
bgt_pand.gml       28655           2 09:54, 27 mrt 2019 8-8B 0193100000064194 Polygoon     206035,58     500371,51     8,00      8,00           9
bgt_pand.gml       28656           2 09:54, 27 mrt 2019 6 Telfordstraat Polygoon     206210,70     500337,48     7,00      7,00           5
bgt_pand.gml       28657           2 09:54, 27 mrt 2019 4R Rietveldstraat Rechthoek     206102,00     500108,30     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28658           2 09:54, 27 mrt 2019 8 Kanaalweg 8 Polygoon     206609,22     500277,20     6,00      6,00           8

bgt_pand.gml       28659           2 09:54, 27 mrt 2019 4M Rietveldstraat Rechthoek     206093,22     500119,66     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28660           2 09:54, 27 mrt 2019 9/18 Telfordstraat Polygoon     206211,29     500249,56     8,00      8,00           5
bgt_pand.gml       28661           2 09:54, 27 mrt 2019 Heinoseweg Polygoon     206531,06     500635,71     3,00      3,00           6
bgt_pand.gml       28662           3 09:54, 27 mrt 2019 Kanaalweg Rechthoek     206800,58     499901,58     3,00      3,00           4
bgt_pand.gml       28663           3 09:54, 27 mrt 2019 Kanaalweg Rechthoek     206783,58     499925,29     5,00      5,00           4

bgt_pand.gml       28664           3 09:54, 27 mrt 2019 18 Kanaalweg 18 Polygoon     206515,01     499250,08     5,00      5,00          12
bgt_pand.gml       28665           3 09:54, 27 mrt 2019 16 Kanaalweg 16 Rechthoek     206796,74     499927,19     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28666           3 09:54, 27 mrt 2019 Kanaalweg Polygoon     206490,76     499203,56     5,00      5,00          10
bgt_pand.gml       28667           3 09:54, 27 mrt 2019 Kanaalweg Rechthoek     206811,71     499916,55     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28668           3 09:54, 27 mrt 2019 Kanaalweg Rechthoek     206511,67     499248,08     4,00      4,00           4

bgt_pand.gml       28669           3 09:54, 27 mrt 2019 Kanaalweg Polygoon     206514,25     499265,73     4,00      4,00           8
bgt_pand.gml       28670           3 09:54, 27 mrt 2019 Kanaalweg Rechthoek     206520,38     499198,91     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28671           3 09:54, 27 mrt 2019 Kanaalweg Polygoon     206509,84     499183,53     6,00      6,00           8
bgt_pand.gml       28672           3 09:54, 27 mrt 2019 Kanaalweg Rechthoek     206806,18     499940,39     3,00      3,00           4
bgt_pand.gml       28673           3 09:54, 27 mrt 2019 Kanaalweg Polygoon     206461,18     499143,60     8,00      8,00         181

bgt_pand.gml       28674           3 09:54, 27 mrt 2019 20 Kanaalweg 20 Rechthoek     206556,30     499182,16     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28675           3 09:54, 27 mrt 2019 Kanaalweg Polygoon     206828,56     499938,40     4,00      4,00           5
bgt_pand.gml       28676           3 09:54, 27 mrt 2019 Kanaalweg Rechthoek     206482,00     499121,13     3,00      3,00           4
bgt_pand.gml       28677           3 09:54, 27 mrt 2019 Kanaalweg Polygoon     206529,44     499183,94     5,00      5,00           4
bgt_pand.gml       28678           4 09:54, 27 mrt 2019 Oude mars Polygoon     205538,81     499667,82     6,00      6,00           8

bgt_pand.gml       28679           4 09:54, 27 mrt 2019 39 Graham Bellstraat Rechthoek     205587,83     499882,08     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28680           4 09:54, 27 mrt 2019 26 Oude mars Polygoon     205504,44     499632,85     6,00      6,00          19
bgt_pand.gml       28681           4 09:54, 27 mrt 2019 5 Oude mars Rechthoek     205499,38     499543,59     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28682           4 09:54, 27 mrt 2019 Graham Bellstraat Polygoon     205697,18     499893,57     6,00      6,00           4
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bgt_pand.gml            78,69           241,02             0,31            30,50
bgt_pand.gml            17,74            17,21             2,87             6,00
bgt_pand.gml            87,46           420,51             0,62            26,36
bgt_pand.gml           103,97           555,24             1,02            30,49
bgt_pand.gml            29,99            49,62             4,92            10,08

bgt_pand.gml            26,24            35,56             3,83             9,29
bgt_pand.gml            42,83            67,37             0,19             6,81
bgt_pand.gml            45,40            88,46             5,00            17,71
bgt_pand.gml            17,96            17,90             2,98             6,00
bgt_pand.gml            40,78           103,88             9,99            10,40

bgt_pand.gml            91,39           519,92            21,42            24,28
bgt_pand.gml           155,83          1387,79             0,88            41,45
bgt_pand.gml            74,96           308,96            11,13            25,19
bgt_pand.gml            17,74            17,21             2,87             6,00
bgt_pand.gml            60,26           150,89             4,51            11,40

bgt_pand.gml            17,74            17,21             2,87             6,00
bgt_pand.gml            33,30            66,27             1,18            10,07
bgt_pand.gml            18,02            20,25             0,32             4,52
bgt_pand.gml            42,67           113,73            10,38            10,95
bgt_pand.gml            27,99            48,98             6,98             7,03

bgt_pand.gml            59,94           156,54             1,19            12,50
bgt_pand.gml            68,87           272,53            12,32            22,11
bgt_pand.gml           165,72          1276,43             0,63            31,34
bgt_pand.gml            79,64           372,39            15,01            24,82
bgt_pand.gml            11,25             7,11             1,92             3,70

bgt_pand.gml            44,16            99,54             0,64            12,37
bgt_pand.gml            47,66           139,04            10,20            13,63
bgt_pand.gml           123,83           655,29             3,60            32,33
bgt_pand.gml            42,26           105,35             8,06            13,06
bgt_pand.gml            69,15           380,40             0,37             0,39

bgt_pand.gml            40,04            96,52             8,09            11,93
bgt_pand.gml           104,70           655,98             7,34            31,37
bgt_pand.gml            80,60           308,97            10,30            30,00
bgt_pand.gml            45,39           120,74             8,48            14,17
bgt_pand.gml            80,50           247,35             4,00            23,22

bgt_pand.gml            64,09           240,92            12,04            20,00
bgt_pand.gml            64,11           163,88             0,99             8,14
bgt_pand.gml             1,36             0,11             0,33             0,35
bgt_pand.gml            45,76           116,66             7,67            15,26
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Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodelZandwinning Sekdoorn

Model: Zandwinning Sekdoorn
Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - Zandwinning Sekdoornse plas Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Vormpunten

bgt_pand.gml       28683           4 09:54, 27 mrt 2019 5 Oude mars Polygoon     205496,52     499549,77     6,00      6,00          27
bgt_pand.gml       28684           4 09:54, 27 mrt 2019 Oude mars Polygoon     205504,50     499488,32     6,00      6,00          38
bgt_pand.gml       28685           4 09:54, 27 mrt 2019 103 Marsweg 101 Polygoon     205899,06     499286,28     5,00      5,00           7
bgt_pand.gml       28686           4 09:54, 27 mrt 2019 39 Telfordstraat Polygoon     205879,88     499983,07     6,00      6,00          11
bgt_pand.gml       28687           4 09:54, 27 mrt 2019 14 Graham Bellstraat Rechthoek     205669,92     499969,12     6,00      6,00           4

bgt_pand.gml       28688           4 09:54, 27 mrt 2019 40 Oude mars Polygoon     205505,04     499733,22     6,00      6,00          18
bgt_pand.gml       28689           4 09:54, 27 mrt 2019 101T/1 Marsweg 101T Rechthoek     205911,64     499375,69     3,00      3,00           4
bgt_pand.gml       28690           4 09:54, 27 mrt 2019 Oude mars Polygoon     205619,01     499527,33     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28691           4 09:54, 27 mrt 2019 41 Graham Bellstraat Rechthoek     205581,83     499923,00     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28692           4 09:54, 27 mrt 2019 35B-35C Graham Bellstraat Rechthoek     205626,63     499871,92     6,00      6,00           4

bgt_pand.gml       28693           4 09:54, 27 mrt 2019 27 De Mars 27 Polygoon     205555,80     499229,41     5,00      5,00          14
bgt_pand.gml       28694           4 09:54, 27 mrt 2019 25-25A Graham Bellstraat Rechthoek     205732,98     499942,36     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28695           4 09:54, 27 mrt 2019 Graham Bellstraat Polygoon     205671,94     499945,55     6,00      6,00           9
bgt_pand.gml       28696           4 09:54, 27 mrt 2019 29 Graham Bellstraat Rechthoek     205736,40     499848,44     6,00      6,00           4
bgt_pand.gml       28697           4 09:54, 27 mrt 2019 Oude mars Polygoon     205622,14     499528,92     6,00      6,00           8

bgt_pand.gml       28698           4 09:54, 27 mrt 2019 2 Sekdoornsedijk 2 Polygoon     205736,16     499722,87     3,00      3,00          15
bgt_pand.gml       28699           4 09:54, 27 mrt 2019 8-8D Graham Bellstraat Rechthoek     205626,03     499985,24     6,00      6,00           4
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Bijlage II05289-50030
Invoergegevens rekenmodelZandwinning Sekdoorn

Model: Zandwinning Sekdoorn
Kopie van RBS Zandwinning Sekdoornse plas  - Zandwinning Sekdoornse plas Zwolle

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep Omtrek Oppervlak Min.lengte Max.lengte

bgt_pand.gml           105,79           243,83             0,33            13,16
bgt_pand.gml            81,79           203,87             0,32             9,30
bgt_pand.gml            26,36            41,51             0,14             8,04
bgt_pand.gml           103,03           611,08             0,31            29,99
bgt_pand.gml           100,82           607,81            19,96            30,45

bgt_pand.gml            83,64           184,97             0,35            20,80
bgt_pand.gml            14,81            13,46             3,20             4,20
bgt_pand.gml            19,00            20,99             3,49             6,01
bgt_pand.gml            75,80           299,06            11,20            26,71
bgt_pand.gml            78,60           363,02            14,82            24,46

bgt_pand.gml           102,33           325,61             1,23            15,03
bgt_pand.gml            89,98           499,86            20,00            24,99
bgt_pand.gml           126,50           926,00             3,10            35,16
bgt_pand.gml           140,39          1131,85            25,09            45,10
bgt_pand.gml            49,05           146,81             0,25            13,05

bgt_pand.gml            39,76            78,35             0,31             9,89
bgt_pand.gml           156,93          1412,54            27,98            50,48
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V.O.F. Zandexploitatiemaatschappij Sekdoorn; 05289-50030-02 
luchtkwaliteitsonderzoek aanvraag omgevingsvergunning Wabo  19-06-2019  

Bijlage III Rekenresultaten 

 



Bijlage III05289-50030
Rekenresultaten NO2Zandwinning Sekdoorn

Rapport: Resultatentabel
Model: Zandwinning Sekdoorn
Resultaten voor model: Zandwinning Sekdoorn
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2019

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³] NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

05b Kanaalweg 14 206638,90 500197,21 12,76 12,58 0,18 0
5a Kanaalweg 12 206569,22 500264,18 12,73 12,58 0,15 0
06b Kanaalweg 4 206550,38 500422,62 12,68 12,58 0,10 0
06a Kanaalweg 2 206534,36 500421,71 12,68 12,58 0,10 0
2 Marsweg 101 205903,50 499290,67 11,68 11,60 0,08 0

1 Sekdoornsedijk 2 205736,20 499725,14 11,66 11,60 0,06 0
4 Kanaalweg 16 206785,86 499907,50 11,17 10,84 0,32 0
3a Kanaalweg 18 206506,67 499238,76 10,97 10,85 0,12 0
03b Kanaalweg 20 206553,43 499177,46 10,95 10,85 0,10 0
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Bijlage III05289-50030
Rekenresultaten PM10Zandwinning Sekdoorn

Rapport: Resultatentabel
Model: Zandwinning Sekdoorn
Resultaten voor model: Zandwinning Sekdoorn
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2019

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³] PM10 Bronbijdrage [µg/m³]

05b Kanaalweg 14 206638,90 500197,21 19,85 16,50 3,35
5a Kanaalweg 12 206569,22 500264,18 19,78 16,50 3,28
4 Kanaalweg 16 206785,86 499907,50 18,78 16,24 2,54
06a Kanaalweg 2 206534,36 500421,71 18,35 16,49 1,86
06b Kanaalweg 4 206550,38 500422,62 18,33 16,50 1,83

1 Sekdoornsedijk 2 205736,20 499725,14 16,94 16,39 0,55
2 Marsweg 101 205903,50 499290,67 16,76 16,39 0,37
3a Kanaalweg 18 206506,67 499238,76 16,75 16,24 0,51
03b Kanaalweg 20 206553,43 499177,46 16,69 16,24 0,45
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Bijlage III05289-50030
Rekenresultaten PM10Zandwinning Sekdoorn

Rapport: Resultatentabel
Model: Zandwinning Sekdoorn
Resultaten voor model: Zandwinning Sekdoorn
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2019

Naam PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

05b 8
5a 9
4 7
06a 7
06b 7

1 6
2 6
3a 6
03b 6
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Bijlage III05289-50030
Rekenresultaten PM2,5Zandwinning Sekdoorn

Rapport: Resultatentabel
Model: Zandwinning Sekdoorn
Resultaten voor model: Zandwinning Sekdoorn
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2019

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³] PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

05b Kanaalweg 14 206638,90 500197,21 13,05 9,70 3,35
5a Kanaalweg 12 206569,22 500264,18 12,98 9,70 3,28
4 Kanaalweg 16 206785,86 499907,50 12,12 9,58 2,54
06a Kanaalweg 2 206534,36 500421,71 11,56 9,70 1,85
06b Kanaalweg 4 206550,38 500422,62 11,53 9,70 1,83

1 Sekdoornsedijk 2 205736,20 499725,14 10,25 9,71 0,55
3a Kanaalweg 18 206506,67 499238,76 10,10 9,58 0,51
2 Marsweg 101 205903,50 499290,67 10,07 9,71 0,37
03b Kanaalweg 20 206553,43 499177,46 10,03 9,58 0,45
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 Ruimtelijke onderbouwing verplaatsing depot zandwinning Sekdoorn

Bijlage 6  Voortoets gebiedsbescherming
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Datum Referentie Behandeld door 

17 december 2019 05289-50030-06 A. Chojnowska 

 

1 Inleiding 

In opdracht van V.O.F. Zandexploitatiemaatschappij Sekdoorn is door Cauberg Huygen B.V. onderzoek 

verricht naar de effecten vanwege de beoogde activiteiten op natuurgebieden. 

 

De aanleiding van het onderzoek is het voornemen om zandwinning Sekdoorn uit te breiden. In verband met 

het voornemen is een onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) noodzakelijk naar de 

effecten op de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natuurgebied, waardoor 

deze kan verslechteren of een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is 

aangewezen. Onderhavige onderzoek dient ertoe om die effecten in beeld te brengen. 

 

Deze notitie doet verslag van het onderzoek ten aanzien van gebiedsbescherming. 

 

2 Situatie 

Reeds vele jaren is de zandwinning Sekdoorn gevestigd bij de Sekdoornse Plas te Zwolle. Ter plaatse wordt 

ophoogzand gewonnen. Om de continuïteit van het zandwinbedrijf te waarborgen, wil V.O.F. Sekdoorn de 

zandwinning in oostelijke richting uitbreiden. Daarvoor is wijziging van het bestemmingsplan nodig. 

 

In het noord- en zuidwestelijke gedeelte is de zandzuiger niet meer in bedrijf, omdat daar geen winbaar zand 

meer aanwezig is. Daarom wordt het oppervlakte van de ontgronding uitgebreid, wat nodig is om de 

ontgronding te kunnen voortzetten. De bestaande opslag van zand wordt verplaatst naar het nieuwe 

aangrenzende depotterrein. De zandwinning wordt aan de oostzijde uitgebreid met circa 2 ha. In afbeelding 

2.1 is die uitbreiding rood gearceerd weergegeven. 

Notitie 05289-50030-06 
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Afbeelding 2.1: Indeling van het bedrijfsterrein. 

 

 

De uitbreiding heeft op grond van het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied - IJsselzone, Windesheim” 

(vastgesteld op 18 juni 2013) de bestemming ‘agrarisch’. Burgemeester en wethouders kunnen met 

inachtneming van de bepaalde bestemming wijzigen in die zin dat de bouwvlakken mogen worden vergroot. 

Hiervoor is een wijzigingsbevoegdheid gelegd op de naastgelegen percelen die het mogelijk maakt om de 

agrarische bestemming via een wijzigingsplan om te zetten naar de bestemming zandwinning. 

 

In de omgeving van de zandwinning is een Natura 2000-gebied gelegen, namelijk Rijntakken.  

 

In afbeelding 2.2 is de situatie grafisch weergegeven. 
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Afbelding 2.2 Ligging zandwinning (rode ster) ten opzichte van Natura 2000-gebied Rijntakken. 

 

3 Omschrijving bestemmingsplan 

De beoogde uitbreiding van de zandwinning aan de oostzijde heeft een bruto uitgeefbaar oppervlak van 

circa 2 ha.  

 

De vast te stellen bestemmingsplannen (een plan als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid Wet 

natuurbescherming (Wnb) kunnen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken die significante effecten 

kunnen hebben op de waarden waarvoor een Natura 2000-gehied is aangewezen c.q. de natuurlijke 

kenmerken van een Natura 2000-gebied. 

 

4 Wettelijk kader 

Bescherming in het kader van de natuurwet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en 

soortenbescherming. Per 1 januari 2017 zijn gebieds- en soortenbescherming ondergebracht in de Wet 

natuurbescherming. 

 

Gebiedsbescherming 

Natuurgebieden of andere gebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna kunnen aangewezen worden als 

Europese Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden (Natura 2000). De verplichtingen uit de Vogel- en 

Habitatrichtlijngebieden zijn in Nederland opgenomen in de Wet natuurbescherming. Hierin zijn de reeds 

bestaande staatsnatuurmonumenten ook opgenomen. Op grond van deze wet is het verboden projecten of 

andere handelingen te realiseren of te verrichten die, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, de kwaliteit 

van de natuurlijke habitatten en de habitatten van soorten kunnen verslechteren, of een verstorend effect 

kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 

 

Soortbescherming 

Soortbescherming wordt gewaarborgd door de Wet natuurbescherming. Deze wet beschermt inheemse dier- 

en plantensoorten waarbij onderscheid wordt gemaakt in verschillende beschermingscategorieën. 
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Voor alle activiteiten met een mogelijk effect op beschermde dier- en plantensoorten is toetsing aan de Wet 

natuurbescherming noodzakelijk. In onderhavige notitie komt uitsluitend het aspect gebiedsbescherming aan 

de orde. 

 

5 Gebiedsbescherming 

5.1 Algemeen 

De locatie is niet gelegen in een beschermd natuurgebied in het kader van de Wet natuurbescherming. In 

afbeelding 2.1 is een van belang zijnde natuurgebied weergegeven. Vanwege de grote afstand tot de 

omliggende nabijgelegen gebieden, is in deze voortoets een gebied betrokken. Als de effecten op dit gebied 

aanvaardbaar zijn, dan is dat ook het geval op de verderop gelegen gebieden. 

 

Rijntakken 

Het Natura 2000-gebied Rijntakken omvat 4 deelgebieden: 

− Uiterwaarden IJssel 

− Uiterwaarden Neder-Rijn 

− Gelderse Poort 

− Waal 

 

Het deelgebied Uiterwaarden IJssel omvat het systeem van de rivier de IJssel, de aanliggende oeverwallen 

en de uiterwaarden. De IJssel is een zijtak van de Rijn en loopt van Arnhem tot aan het IJsselmeer. Het 

landschap is ontstaan in een periode dat de rivier een veel groter deel van de waterafvoer verzorgde en de 

monding nog een echte delta was. De IJssel neemt in perioden van hoge afvoer 1/6 deel van de Rijnafvoer 

voor haar rekening. In perioden met lage afvoer wordt het water op peil gehouden door de stuw in de Neder- 

Rijn. Gedurende het winterhalfjaar zijn grote delen van de uiterwaarden geïnundeerd raken. De 

overstromingsduur en -frequentie variëren sterk van jaar tot jaar. Er zijn grote verschillen in het buitendijkse 

gebied, verschillen in hoogteligging, afwisseling tussen smalle en brede delen en tussen dichte kleinschalige 

en grote open delen. Plaatselijk treedt grondwater uit en monden beken uit in het IJsseldal. Zandige kalkrijke 

oeverwallen en rivierduinen worden afgewisseld met kleiige, vlakke stroomdalen. Bij Arnhem en Dieren snijdt 

de rivier de stuwwal van de Veluwe aan. Tot aan Olst zijn in het verleden brede meanders (kronkelwaarden) 

gevormd. In het middendeel stroomt de rivier tussen relatief smalle, hoog gelegen uiterwaarden. Bij Zalk, in 

het benedendeel, krijgt de rivier een breder bed dat bij Kampen overgaat in een kleine delta. Dit jong gebied 

is gevormd na de Romeinse tijd en voor de afsluiting van het IJsselmeer. Tussen Dieren en Wijhe liggen 

veel landgoederen met daarbij behorende oude verkavelingspatronen, heggen en bossen. Het landschap 

van het noordelijkste deel is open en wordt gekenmerkt door grasland. Een aantal vrijwel onvergraven en 

reliëfrijke uiterwaarden zoals Cortenoever, Rammelwaard, Ravenswaard en Scherenwelle, vormt een 

kleinschalig oud cultuurlandschap met daarin stroomdalgraslanden, kievitsbloemhooilanden en 

glanshaverhooilanden. In reliëfrijke delen komt plaatselijk hardhoutooibos voor. De IJssel verbindt een aantal 

natuurgebieden met elkaar: 

− de natuurgebieden langs de rivieren, in de Gelderse Poort en bovenstrooms langs de Rijn in het zuiden; 

− de laagveenmoerassen van Noordwest Overijssel in het noorden; 

− de Randmeren en het Ketelmeer met aansluiting op het IJsselmeer in het westen. 

 

Het deelgebied Uiterwaarden Neder-Rijn beslaat de uiterwaarden van de Neder-Rijn tussen Heteren en Wijk 

bij Duurstede. De rivier vormt een dynamisch systeem, een samenspel tussen natuurlijke processen en 
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menselijk ingrijpen. De Neder-Rijn moet in perioden met hoge rivierafvoer 1/6 van de Rijnafvoer voor haar 

rekening nemen. In perioden met lage rivierafvoer wordt het water op peil gehouden door de stuw bij 

Amerongen. De uiterwaarden zijn gevarieerd in breedte en hoogteligging. De uiterwaarden bestaan 

voornamelijk uit graslanden, afgewisseld met enkele akkers, meidoornhagen, knotwilgen, bosjes, 

moerasgebiedjes, ontgrondingsgaten en geïsoleerde oude riviertakken. De rivierbedding heeft een breedte 

van 200 tot 250 meter. Het winterbed varieert in breedte van 500 meter bij Rhenen tot maximaal twee 

kilometer bij Amerongen. Karakteristiek voor dit gebied is de overgang van het rivierenlandschap naar de 

hogere gronden: de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Enkele voorbeelden zijn de Blauwe 

Kamer onder aan de Grebbeberg, de Elster buitenwaarden die grenst aan Plantage Willem III en de 

Amerongse Bovenpolder aan de voet van de Amerongse Berg. Op deze overgangen komen restanten van 

hardhoutooibossen voor. Door kwel vanuit de rivier en vanuit de hogere gronden kan het water in poelen en 

plassen in de uiterwaarden van goede kwaliteit zijn. De Amerongse Bovenpolder is een relatief hooggelegen 

uiterwaard waar soortenrijke glanshaverhooilanden voorkomen. Het is een geaccidenteerd terrein met hoge, 

droge ruggen en vochtige laagten die incidenteel geïnundeerd worden. 

 

Het deelgebied Gelderse Poort is het begin van de Rijndelta, de Rijn stroomt hier door een stuwwal 

Nederland binnen. Het is een rivierenlandschap met veel gradiënten tussen de Duitse grens en de steden 

Arnhem en Nijmegen. Het gebied ontstond rond 10.000 voor Christus toen de Rijn een loop koos ten zuiden 

van het Montferland en de stuwwal tussen Montferland en Nijmegen doorbrak. Delen van het gebied, 

waaronder het Rijnstrangengebied, ontvangen vanuit de restanten van de stuwwal kwelwater. Het gebied 

maakt deel uit van het grensoverschrijdende gebied Gelderse Poort. Het vormt, met de IJssel, een 

ecologische verbinding tussen natuurgebieden in Duitsland, de Randmeren en de moerasgebieden van 

Noordwest Overijssel en Friesland en de Neder-Rijn en Waal een verbinding tussen deze Duitse gebieden 

en de delta. De rivier vormt een dynamisch systeem, een samenspel tussen natuurlijke processen en 

menselijk ingrijpen. Het rivierenlandschap bestaat uit hoogdynamische gebieden in het winterbed van de 

rivier en laagdynamische moerasachtige strangen binnendijks. In perioden met hoge afvoer moet al het 

Rijnwater via de vertakkingen in Rijn, via Pannerdens Kanaal en Waal worden afgevoerd. Met name in 

perioden met hoog water vindt erosie en sedimentatie plaats en 'vormt' de rivier het landschap. In de 

uiterwaarden bevinden zich gevarieerde natuurgebieden als de Bemmelse Waard, de Gendtse Waard, de 

Oude Waal en de Millingerwaard (langs de Waal), en de Lobberdense Waard en de Huissense Waarden 

(langs de Rijn). In de splitsing van Rijn en Waal ligt de Klompenwaard. De uiterwaarden zijn breed, er 

komen, zandafzettingen op de oever en uitgravingen tot (diep) water voor. Ze bestaan grotendeels uit open 

water, moerassen, ruigten, wilgenbos en diverse typen grasland. Op hooggelegen stroomruggen en 

oeverwallen komen stroomdalgraslanden, glanshaverhooilanden en lokaal ook hardhoutooibossen voor. 

Binnendijks liggen de Oude Rijnstrangen ten oosten van het Pannerdensch Kanaal die bestaan uit een 

complex van gedeeltelijk verlande stroombeddingen en meanderrichels van de Rijn. In het reliëfrijke 

landschap liggen graslanden, akkers, (moeras)bosjes, moerassen, rietvelden en open water. Het gemaal 

Kandia, gebouwd in 1968, verminderde de doorstroming en verlaagde het waterpeil. De sedimentatie van 

slib nam daardoor toe. De fluctuatie in waterstanden nam daardoor sterk af en sommige strangen vielen 

droog. Een ander binnendijksgebied is Groenlanden ten oosten van Nijmegen met een soortgelijke variatie 

in vegetatiestructuren en dalende grondwaterpeilen. Het binnendijkse polderlandschap bestaat voornamelijk 

uit graslanden, akkers, kleine waterlopen, rietlanden en moerasbos; ook hier bevinden zich enkele oude 

rivierlopen en tichelterreinen. 

 

Het deelgebied Uiterwaarden Waal omvatten het winterbed van de Waal en daarmee alle 

uiterwaardgebieden aan de noord- en de zuidoever van de Waal van Nijmegen tot aan Zaltbommel. De rivier 
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vormt een dynamisch systeem, een samenspel tussen natuurlijke processen en menselijk ingrijpen. De Waal 

moet in perioden met hoge rivierafvoer twee derde van de Rijnafvoer voor haar rekening nemen en is 

daarmee de grootste vrij-afstromende Rijntak. Het is ook de meest dynamische riviertak van het 

Rijnsysteem. In perioden met hoog water vindt erosie en sedimentatie plaats en 'vormt' de rivier het 

landschap. Het rivierenlandschap bestaat uit een breed, voornamelijk laaggelegen, hoogdynamisch 

winterbed. De reliëfrijke uiterwaarden bestaan voornamelijk uit graslanden, afgewisseld met enkele akkers, 

bosjes, bomenrijen, moerasgebiedjes en geïsoleerde oude riviertakken (strangen en geulen). Veel 

uiterwaarden zijn vergraven voor zand en/of kleiwinning. In het westelijk deel van het gebied liggen de 

Rijswaard en de Kil van Hurwenen met oude riviermeanders, aangrenzende oeverlanden en stroomruggen. 

Daarnaast liggen er enkele grote plassen, die ontstaan zijn door zand- en kleiwinning. Deze uiterwaarden 

bevatten soortenrijke glanshaverhooilanden, stroomdalgraslanden en open water, waar deels verlanding 

plaatsvindt. 1) 

  

5.2 Toetsing effecten 

5.2.1 Te beschouwen effecten 

De activiteiten kunnen mogelijk verstorende en/of significant negatieve effecten hebben op de Natura 2000- 

gebied Rijntakken. Hiervoor is dit getoetst middels de effectenindicator op de website van het Ministerie van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.2) Hiertoe is voor het Natura 2000-gebied de activiteit 

‘industrie’. Dit resulteert in mogelijke effecten zoals weergegeven in figuur 5.1. 

 

 
1) Bron: https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=6&id=n2k38 
2) http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorappl.aspx?subj=effectenmatrix&tab=1 
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Figuur 5.1: Overzicht effecten op Natura2000-gebied ‘Rijntakken' en activiteit ‘Industrie' 

 
Voor de uit te voeren activiteiten van het bedrijfsterrein dient rekening gehouden te worden met voormelde 
storingsfactoren. Navolgend wordt nader ingegaan op de storingsfactoren. 

 

5.2.2 Oppervlakteverlies 

Het kenmerk van oppervlakteverlies is afname van beschikbaar oppervlak leefgebied van soorten en/of 

habitattypen. Het verlies van oppervlakte leidt tot verkleining en in sommige gevallen ook tot versnippering 

van het leefgebied. Een kleiner gebied heeft bovendien meer te leiden van randinvloeden: vaak is de 
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kwaliteit van het leefmilieu aan de rand minder goed dan in het centrum van het gebied. Op deze manier 

leidt verlies van oppervlakte mogelijk ook tot een grotere gevoeligheid voor bijvoorbeeld verdroging, 

verzuring of vermesting. 

 

Door afname van het beschikbare oppervlak neemt ook het aantal individuen van een soort af. Om 

duurzaam te kunnen voortbestaan moet elke soort uit een minimum aantal individuen bestaan; bij 

diersoorten wordt meestal van een minimum aantal paartjes (reproductieve eenheden) gesproken. Wanneer 

een populatie te klein wordt neemt de kans op uitsterven toe, zeker als deze populatie geen onderdeel 

uitmaakt van een samenhangend netwerk van leefgebieden. Bij een populatie die uit te weinig individuen 

bestaat, neemt ook de kans op inteelt toe en neemt dus de genetische variatie af. 

 

Hierdoor wordt een populatie kwetsbaar voor veranderingen ten gevolge van bijvoorbeeld predatie, extreme 

seizoensinvloeden of ziekten. Ook habitattypen kennen een ondergrens voor een duurzame oppervlakte.  

 

Effect 

Oppervlakteverlies is alleen aan de orde bij activiteiten in een Natura 2000-gebied. De activiteiten vinden 

plaats buiten een Natura 2000-gebied. Er is geen sprake van oppervlakteverlies van een Natura 2000- 

gebied. 

 

5.2.3 Versnippering 

Het kenmerk van versnippering is sprake bij het uiteenvallen van het leefgebied van soorten. Interactie met 

andere factoren treedt op ten gevolge van verlies leefgebied of verandering in abiotische condities van het 

leefgebied. Het kan leiden tot verandering in populatiedynamiek. Als het leefgebied niet meer voldoende 

groot is voor een populatie, of individuen van één populatie kunnen de verschillende leefgebieden niet meer 

bereiken, neemt de duurzaamheid van de populatie af. Een gevolg kan zijn een verandering op in de 

soortensamenstelling en het ecosysteem. Soorten zijn in verschillende mate gevoelig voor de versnippering 

van hun leefgebied. Het meest gevoelig zijn soorten met een gering verspreidingsvermogen, soorten die zich 

over de grond bewegen en soorten met een grote oppervlaktebehoefte. Versnippering door barrières zoals 

wegen en spoorlijnen leidt mogelijk ook tot sterfte van individuen en kan zo effect hebben op de 

populatiesamenstelling. Bij versnippering moet men altijd goed rekening houden met het schaalniveau van 

het populatienetwerk. 

 

Effect 

Versnippering is alleen aan de orde bij activiteiten in een Natura 2000-gebied. De activiteiten vinden plaats 

buiten een Natura 2000-gebied. Er is geen sprake van versnippering van een Natura 2000-gebied. 

 

5.2.4 Verzuring 

Verzuring van bodem of water is een gevolg van de uitstoot (emissie) van vervuilende gassen door 

bijvoorbeeld fabrieken en (vracht)auto's. De uitstoot bevat onder andere zwaveldioxide (SO2), stikstofoxide 

(NOx), ammoniak (NH3) en vluchtige organische stoffen (VOS). Deze verzurende stoffen komen via lucht of 

water in de grond terecht en leiden aldus tot het zuurder worden van het biotische milieu, de zogenaamde 

stikstofdepositie. De belangrijkste bronnen van verzurende stoffen zijn landbouw, het verkeer en industrie. 

De effecten van verzurende stoffen zijn niet altijd te scheiden van die van vermestende stoffen, omdat een 

deel van de verzurende stoffen ook vermestend werkt (aanvoer van stikstof). Verzuring leidt tot een directe 
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of indirecte afname van de buffercapaciteit (het neutralisatievermogen) van bodem of water. Op termijn 

resulteert dit proces in een daling van de zuurgraad. Hierdoor zullen voor verzuring gevoelige soorten 

verdwijnen, wat kan resulteren in een verandering van het habitattype en daarmee mogelijk het verdwijnen 

van typische (dier)soorten. 

 

Effect 

In hoofdstuk 6 wordt uitgebreid ingegaan op de effectbeoordeling. 

 

5.2.5 Vermesting 

Vermesting is de 'verrijking' van ecosystemen met name door stikstof en fosfaat. Het kan gaan om aanvoer 

door de lucht (droge en natte neerslag van ammoniak en stikstofoxiden) of nitraat- en fosfaataanvoer door 

het oppervlaktewater. Stoffen die leiden tot vermesting kunnen ook leiden tot verzuring. Vermesting (en 

verzuring) kunnen op hun beurt leiden tot verontreiniging van het oppervlakte- en grondwater. De groei in 

veel natuurlijke landecosystemen zoals bossen, vennen en heidevelden wordt gelimiteerd door de 

beschikbaarheid van stikstof. Het gevolg van stikstof depositie is dat deze extra stikstof extra groei geeft. 

Daarbij is de beschikbaarheid van stikstof bepalend voor de concurrentieverhoudingen tussen de 

plantensoorten. Als de stikstofdepositie boven een bepaald kritisch niveau komt, neemt een beperkt aantal 

plantensoorten sterk toe ten koste van meerdere andere. Hierdoor neemt de biodiversiteit af. 

 

Effect 

In hoofdstuk 6 wordt uitgebreid ingegaan op de effectbeoordeling. 

 

5.2.6 Verontreiniging  

Er is sprake van verontreiniging als er verhoogde concentraties van stoffen in een gebied voorkomen, welke 

stoffen onder natuurlijke omstandigheden niet of in zeer lage concentraties aanwezig zijn. Bij verontreiniging 

is sprake van een zeer brede groep van ecosysteem/gebiedsvreemde stoffen, zoals organische 

verbindingen, zware metalen, schadelijke stoffen die ontstaan door verbranding of productieprocessen, 

straling (radioactief en niet radioactief), geneesmiddelen, endocrien werkende stoffen et cetera. Deze stoffen 

werken in op de bodem, grondwater en lucht. 

 

Verontreiniging heeft geen directe interactie met andere factoren. Wel kan verontreiniging als gevolg van 

andere factoren optreden. Vrijwel alle soorten en habitattypen reageren op verontreiniging. De ecologische 

effecten uiten zich in het verdwijnen van soorten en/of het beïnvloeden van gevoelige ecologische 

processen. Deze beïnvloeding kan direct plaatsvinden maar ook indirect via een opeenvolging van 

ecologische interacties. Bovendien kan verontreiniging zich pas vele jaren/decennia later manifesteren. 

 

De gevolgen van verontreiniging zijn divers en complex. In het algemeen kan gesteld worden dat aquatische 

habitattypen en soorten gevoeliger zijn dan terrestrische systemen. Ook geldt dat soorten in de top van de 

voedselpiramide, als gevolg van accumulatie, van verontreinigingen gevoeliger zijn. Echter, afhankelijk van 

de concentratie en duur van de verontreiniging zijn alle habitattypen en soorten gevoelig en kan 

verontreiniging leiden tot verandering van de soortensamenstelling. 
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Effect 

Behalve emissies naar de lucht, zoals besproken in paragraaf 6.2, wordt er ook fijnstof, vanwege de 

zandwinningsactiviteiten, naar de omgeving uitgestoten. Enkel door de grote afstand tot het Natura 2000-

gebied is er geen sprake van verontreiniging van de Natura 2000-gebieden door de activiteiten binnen de 

inrichting. 

 

5.2.7 Verdroging 

Verdroging uit zich in lagere grondwaterstanden en/of afnemende kwel. De actuele grondwaterstand is zo 

lager dan de gewenste/benodigde grondwaterstand. Verdroging kan tevens leiden tot verzilting. Door 

verdroging neemt ook de doorluchting van de bodem toe waardoor meer organisch materiaal wordt 

afgebroken. Op deze wijze leidt verdroging tevens tot vermesting. Er zijn ook gebieden waar verdroging kan 

optreden zonder dat de grondwaterstand in de ondiepe bodem daalt. Het gaat daarbij om gebieden waar van 

oudsher grondwater omhoog komt. Dit water heet kwelwater. Kwelwater is water dat elders in de bodem is 

geïnfiltreerd en dat naar het laagste punt in het landschap stroomt. Kwelwater heeft dikwijls een bijzondere 

samenstelling: het is rijk aan ijzer en calcium, arm aan voedingsstoffen en niet zuur, maar gebufferd. Schade 

aan de natuur die veroorzaakt wordt door een afname of het verdwijnen van kwelwater en het vervangen 

van dit type water met gebiedsvreemd water, noemen we ook verdroging. De verandering in 

grondwaterstand en soms ook kwaliteit van het grondwater leidt tot een verandering in de 

soortensamenstelling en op lange termijn van het habitattype. 

 

Effect 

Binnen de inrichting wordt geen grondwater onttrokken. Er is daarom geen sprake van verdroging van een 

Natura 2000-gebied. 

 

5.2.8 Verstoring door geluid 

Verstoring door geluid betreft verstoring door onnatuurlijke geluidbronnen; permanent zoals geluid 

wegverkeer dan wel tijdelijk zoals geluidbelasting bij evenementen. Geluid is een hoorbare trilling, 

gekenmerkt door geluiddruk en frequentie. Verstoring door geluid treedt vaak samen met visuele verstoring 

op door bijvoorbeeld vlieg- en autoverkeer, manifestaties etc. 

 

Logischerwijs zijn alleen diersoorten gevoelig voor directe effecten van geluid. Geluid is een belangrijke 

factor in de verstoring van fauna. De verstoring door geluid wordt beïnvloed door het achtergrondgeluid en 

de duur, frequentie en sterkte van de geluidbron zelf. Geluidbelasting kan leiden tot stress en/of 

vluchtgedrag van individuen. Dit kan vervolgens weer leiden tot het verlaten van het leefgebied of 

bijvoorbeeld een afname van het reproductieproces. In bepaalde gevallen kan ook gewenning optreden, in 

het bijzonder bij continu geluid. Voor zeezoogdieren en vogels is in bepaalde gevallen deze dosis-effect 

relatie goed gekwantificeerd. 

 

Vanwege het inwerking hebben van activiteiten treden emissies op van geluid, die verstorende effecten 

kunnen hebben voor vogels en andere dieren leiden in het Natuurgebied, waardoor mogelijke significant 

negatieve effecten kunnen optreden, waardoor de instandhoudingsdoelstellingen niet behaald worden. 
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Effect 

Enkel door de grote afstand tot het Natura 2000-gebied, namelijk 2,5 kilometer, is de geluidbelasting – 

uitgedrukt in de dosismaat etmaalgemiddeld geluidniveau LAeq,24h – niet hoger dan 30 dB(A). Verstorende 

effecten zijn derhalve uitgesloten.  

 

5.2.9 Verstoring door licht  

Verstoring door licht betreft verstoring door kunstmatige lichtbronnen, zoals licht uit woonwijken en 

industrieterreinen, glastuinbouw etc. Verstoring door licht heeft geen interactie met andere storingsfactoren. 

Kunstmatige verlichting van de nachtelijke omgeving kan tot verstoring van het normale gedrag van soorten 

leiden. Naar mogelijke effecten is nog vrij weinig onderzoek gedaan. Veel kennis gaat daarom nog niet 

verder dan het kwalitatief signaleren van risico’s. Met name schemer- en nachtactieve dieren kunnen last 

hebben van verstoring door licht, doordat zij juist aangetrokken worden of verdreven door de lichtbron. 

Hierdoor raakt bijvoorbeeld hun ritme ontregeld of verlichte delen van het leefgebied worden vermeden. 

 

Effect 

In de geplande uitbreiding is er geen aanvullende verlichting opgenomen. Er is daarom geen sprake van 

verstoring door licht in een Natura 2000-gebied. 

 

5.2.10 Verstoring door trilling 

Er is sprake van trillingen in bodem en water als dergelijke trillingen door menselijke activiteiten veroorzaakt 

worden, zoals bij boren, heien, draaien van rotorbladen etc. Verstoring door trilling kan vooral samen 

optreden met verstoring door geluid. Trilling kan leiden tot verstoring van het natuurlijke gedrag van soorten. 

Individuen kunnen tijdelijk of permanent verdreven worden uit hun leefgebied. Over het daadwerkelijke effect 

van trilling is nog zeer weinig bekend. Naar het effect op zeezoogdieren is wel onderzoek verricht. 

 

Effect 

De activiteiten veroorzaken lokaal trillingen, maar veroorzaken echter geen hinder zoals bedoeld in de SBR 

richtlijn B. Met betrekking tot industriële trillingsbronnen treden op afstanden groter dan 250 meter van de 

trillingsbron treden vrijwel nooit goed voelbare trillingen op. Op grond hiervan is uit te sluiten dat de 

activiteiten trillingen veroorzaken in de Natura 2000-gebieden. 

 

5.2.11 Optische verstoring 

Optische verstoring betreft verstoring door de aanwezigheid en/of beweging van mensen dan wel 

voorwerpen die niet thuishoren in het natuurlijke systeem. Optische verstoring treedt vaak samen op met 

verstoring door geluid (in geval van recreatie) of trilling en licht (in geval van voertuigen, schepen). Optische 

verstoring leidt vooral tot vluchtgedrag van dieren. De soort reageert bijvoorbeeld op beweging omdat een 

potentiële vijand wordt verwacht. Andersom kan optische verstoring juist ook het uitzicht van soorten 

beperken waardoor zij potentiële vijanden niet zien naderen. De daadwerkelijke effecten zijn zeer soort-

specifiek en hangen af van de schuwheid van de soort en de mate waarin gewenning optreedt. Bovendien 

kunnen de effecten afhankelijk zijn van de periode van de levenscyclus van de soort. In de broedtijd zijn 

soorten over het algemeen schuwer en dus gevoeliger voor optische verstoring. 
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Effect 

Optische verstoring is alleen aan de orde bij activiteiten in een Natura 2000-gebied. De activiteiten vinden 

plaats buiten Natura 2000-gebieden. Er is geen sprake van optische verstoring van de Natura 2000- 

gebieden. 

 

5.2.12 Verstoring door mechanische effecten 

Onder mechanische effecten vallen verstoring door betreding, golfslag, luchtwervelingen etc. die optreden 

ten gevolge van menselijke activiteiten. De oorzaken en gevolgen zijn bij deze storende factor zeer divers. 

Verstoring door mechanische effecten kan samenvallen met verstoring door geluid, licht en trilling. 

Deze storende factor kan leiden tot een verandering van het habitattype en/of verstoring of het doden van 

fauna-individuen. Bij habitattypen treedt de verstoring/verandering vaak op ten gevolge van recreatie of 

bijvoorbeeld militaire activiteiten. Het effect is zeer afhankelijk van de kwetsbaarheid (gevoeligheid) van het 

habitattype. Waterrecreatie en scheepvaart leiden tot golfslag, hetgeen effect kan hebben op de 

oeverbegroeiing en waterfauna. Luchtwervelingen van bijvoorbeeld windmolens kunnen leiden tot 

vogelsterfte. 

 

Effect 

Verstoring door mechanische effecten is alleen aan de orde bij activiteiten in een Natura 2000-gebied. De 

activiteiten vinden plaats buiten Natura 2000-gebieden. Er is geen sprake van verstoring door mechanische 

effecten van de Natura 2000-gebieden. 

 

6 Stickstofdepositie 

6.1 Uitgangspunten 

Vanwege de uitbreiding van het bedrijventerrein treden emissies op van NOx en NH3, die tot verzurende 

effecten kunnen leiden in de voormelde natuurgebieden, waardoor mogelijke significant negatieve effecten 

kunnen optreden, waardoor de instandhoudingsdoelstellingen niet behaald worden. Bepaling van de 

stikstofdepositie is derhalve noodzakelijk. 

 

In de voortoets wordt de stikstofdepositie vanwege de beoogde activiteiten van de uitbreiding (toekomstige 

situatie) vergeleken met de effecten vanwege de bestaande, planologisch legale situatie (referentiesituatie) 

direct voorafgaande aan de vaststelling van het bestemmingsplan (identificatie NL.IMRO.0193.BP10010-

0004). 

 

6.2 Toekomstige situatie 

Het plan voorziet in de uitbreiding van de zandwinning in oostelijke richting. De oostzijde betreft in totaal 

circa 2 hectare.  

 

In de toekomstige situatie is er sprake van bedrijfsgebonden activiteiten. Deze activiteiten omslaan de 

werking van verbrandingsmotoren door de diesel aangedreven shovel (Stage IV, 2.000 uur per jaar, 

gemiddeld dieselverbuik 20 l/uur), de droogzeefinstallatie en zware vrachtwagens. Een overzicht van de 

gehanteerde emissie kentallen is in tabel 6.1 weergegeven. 
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Tabel 6.1: Toedeling emissiegegevens bedrijfsgebonden activiteiten 

Emissiebron Aantal Component Emissievracht [kg/jaar] 

Zware vrachtwagens 50 (per werkdag) NOx 16,3 

NH3 < 1 

Shovel (Stage IV) 1 NOx 47,4 

Generator (droogzeefinstallatie) 1 NOx 19,88 

 

In de aanlegfase wordt gelijksoortig materieel ingezet, waardoor de emissie niet anders is dan in de 

gebruiksfase. De uitgevoerde berekening geldt dus zowel voor de gebruiksfase als de aanlegfase. 

 

6.3 Referentiesituatie 

Het thans vigerende bestemmingsplan “Buitengebied - IJsselzone, Windesheim” voorziet in agrarische 

bestemming. Binnen de uitbreiding zijn geen bestaande agrarische inrichtingen gelegen. Het betreft derhalve 

weidegebied. 

 

Binnen het plangebied wordt landbouwgrond omgezet in een industriefunctie, ten behoeve van de uitbreiding 

van de zandwinning. Dit houdt in dat ter plaatse van deze gronden geen mestaanwending meer plaats zal 

vinden. De vrij te komen gronden zijn momenteel in gebruik voor de beweiding van graasdieren op 

graslanden en het verbouwen van gewassen op bouwland. De bodem ter plaatse bestaat voornamelijk uit 

“Vaaggronden zonder minerale eerdlaag” (bron: maps.bodemdata.nl van Alterra Wageningen Universiteit 

Researchcentrum). 

 

De agrarische sector in Nederland vormt een belangrijke bron van stikstofemissie. Emissie vanwege de 

stallen en mestopslag zijn de grootste bronnen. De cumulatieve emissie van mestaanwending, beweiding en 

het gebruik van kunstmest is even groot als de emissie vanuit stallen. Vooral het effect van het uitrijden van 

mest is een grote bron van stikstofemissie. 

Uit literatuur 3) blijkt dat voor graslanden de zodebemester en sleufkouterbemester de meest toegepaste 

bemestingstechnieken zijn. Voor graslanden is derhalve uitgegaan van het meest behouden uitgangspunt 

dat het vervluchtingspercentage4) 19% bedraagt, op basis van de zodebemester. 

 

In Nederland mogen boeren in Nederland jaarlijks 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare 

gebruiken. 5) 

 

Zoals reeds is aangegeven zal niet alle toegediende stikstof emitteren naar de lucht. Dit is afhankelijk van de 

totale hoeveelheid ammoniakale stikstof (TAN) in mest. Op basis van de gegevens van de werkgroep 

Uniformering berekening Mest- en mineralencijfers (WUM) is de gemiddelde stikstofexcretie en de 

gemiddelde TAN in Nederlandse mest bepaald. In de tabellen 2.1 en 2.3 van het Alterra rapport 33010  6) zijn 

 
5) Emissiearm bemesten geëvalueerd, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), april 2009, publicatienummer 500155001. 
6) Op basis van veldonderzoek is voor de verschillende bemestingstechnieken het percentage van de ‘ammoniakale’ stikstof bepaald dat 

als ammoniak vervluchtigt. Een vervluchtigingspercentage van 30% betekent dat 30% van de hoeveelheid ‘ammoniakale’ stikstof in 
de mest vervluchtigt als ammoniak. 

7) bron: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/mest/gebruiksnormen/dierlijke-mest 
8) Alterra rapport 330: Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2011 d.d mei 2013. 
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respectievelijk het aantal dieren per diercategorie in 2008 en 2009, de N- en P-excretie en het aandeel TAN 

in stal en weidemest weergegeven. Op basis van deze gegevens is de gemiddelde hoeveelheid totale 

ammoniakale stikstof in gemiddelde mest bepaald. Op basis van de uitgevoerde berekening blijkt dat van de 

totale hoeveelheid stikstof in mest voor circa 65,82% bestaat uit ammoniakale stikstof (TAN). 

 

Dit resulteert in de emissies zoals weergegeven in tabel 6.2. 

 

Tabel 6.2: Emissie referentiesituatie 

Locatie Max. dierlijke mest  
[kg/ha/jaar] 

Aandeel NH3 Vervluchtiging Oppervlak 
[ha] 

Emissie NH3 

[kg/jaar] 

uitbreiding 170 65,82% 19% 1,87 39,69 

 

 

6.4 Model, berekening en resultaten 

Voormelde uitgangspunten zijn verwerkt in Aerius Calculator. In bijlage I zijn de invoergegevens en 

rekenresultaten weergegeven. 

 

Uit de rekenresultaten blijkt de stikstofdepositie in de toekomstige situatie lager is dan in de 

referentiesituatie.  

 

6.5 Beoordeling effecten stikstofdepositie  

Uit de rekenresultaten blijkt de stikstofdepositie in de toekomstige situatie niet hoger is dan in de 

referentiesituatie. Daardoor zijn significante effecten op de instandhoudingsdoelstelling in Natura 2000-

gebied op voorhand uit te sluiten. 

 

 

 

 

 

 

Cauberg Huygen B.V. 

 

mr. ing. M.J.M. Blankvoort 

Senior Adviseur 

 

 

Bijlage I Aerius berekening en vergelijking 
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Bijlage I  

 

Aerius berekening en vergelijking 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening referentie en toekomstig

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RR5ABCr4xTv8 (17 december 2019)

pagina 1/9



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

V.O.F.
Zandexploitatiemaatschappij
Sekdoorn

Sekdoornsedijk, 8013 PB Zwolle

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Zandwinning Sekdoorn RR5ABCr4xTv8

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

17 december 2019, 11:26 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx - 83,60 kg/j 83,60 kg/j

NH3 39,70 kg/j < 1 kg/j -39,48 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Bestemmingsplanwijziging ivm uitbreiding

RR5ABCr4xTv8 (17 december 2019)Resultaten referentie

toekomstig
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Locatie
referentie

Emissie
referentie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

bemesten
Landbouw | Mestaanwending

39,70 kg/j -

RR5ABCr4xTv8 (17 december 2019)Resultaten referentie
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Locatie
toekomstig

Emissie
toekomstig

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

ZV
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 16,29 kg/j

shovel
Mobiele werktuigen | Delfstoffenwinning

- 47,44 kg/j

droogzeefinstallatie
Mobiele werktuigen | Delfstoffenwinning

- 19,88 kg/j

RR5ABCr4xTv8 (17 december 2019)Resultaten referentie

toekomstig
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Rijntakken 0,01 0,00 0,00

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht 0,01 0,00 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Rijntakken

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,01 0,00 0,00

ZGLg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei 0,01 0,00 0,00

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(grote vossenstaart)

0,01 0,00 0,00

H6120 Stroomdalgraslanden 0,01 0,00 0,00

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,01 0,00 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Emissie
(per bron)

referentie

Naam bemesten
Locatie (X,Y) 206591, 499755
Uitstoothoogte 0,0 m
Oppervlakte 1,8 ha
Spreiding 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Meststoffen

NH3 39,70 kg/j

RR5ABCr4xTv8 (17 december 2019)Resultaten referentie

toekomstig

Resultaten

pagina 7/9



Emissie
(per bron)

toekomstig

Naam ZV
Locatie (X,Y) 206476, 499801
NOx 16,29 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 50,0 / etmaal NOx
NH3

16,29 kg/j
< 1 kg/j

Naam shovel
Locatie (X,Y) 206591, 499755
NOx 47,44 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

Shovel 40.000 NOx 47,44 kg/j

Naam droogzeefinstallatie
Locatie (X,Y) 206488, 499797
NOx 19,88 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE III A, 19 –
37 kW, bouwjaar
2007/01, Cat. K

generator
droogzeefinstallatie

1.000 NOx 19,88 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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Nader  ecolog isch onderzoek zandwinning 

Sekdoorn ,  Zwol le  

  

Opdrachtgever:  projectnummer: 288.18.50.00.00. 

  

Onderwerp: Nader onderzoek grote modderkruiper, poelkikker en rugstreeppad 

Datum: 27-11-2019 

 

A a n l e i d i n g  

In het kader van plannen voor de verplaatsing van het depot van de zandwinlocatie  Sekdoorn is op 

15 april 2019 ecologisch onderzoek uitgevoerd door BügelHajema Adviseurs.  

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het oppervlaktewater in het plangebied leefgebied kan 

zijn van de grote modderkruiper en voortplantingsbiotoop van poelkikker. Daarnaast kan het water 

en de locatie waar het depot is voorzien leefgebied en voortplantingswater van de rugstreeppad zijn. 

Om te bepalen of deze soortgroepen aanwezig zijn is aanvullend onderzoek uitgevoerd. Op basis van 

het nader onderzoek kan worden bepaald of als gevolg van de beoogde ontwikkelingen sprake is van 

overtreding van verbodsartikelen van de Wet natuurbescherming (Wnb). Voorliggende notitie  

beschrijft de resultaten van dit aanvullend onderzoek.  

 

O n d e r z o e k s m e t h o d e s  

Het onderzoek naar de drie soorten is gecombineerd uitgevoerd op drie verschillende dagen van  

mei t/m september 2019, in de actieve periode van de soorten door een deskundige op het gebied 

van amfibieën en vissen. Zie tabel 1 voor de omstandigheden tijdens de inventarisaties. Het onder-

zoek naar grote modderkruiper is uitgevoerd door middel van twee methodes: schepnetonderzoek 

(op 21 mei en 22 september) en inventarisatie ‘s nachts met zaklamp (op 14 juni). Het inventariseren 

wordt ’s nachts uitgevoerd omdat de grote modderkruiper vooral in het donker actief is. 

Op 21 mei en 14 juni is geluisterd naar roepende poelkikkers en rugstreeppadden. Daarnaast is op 

22 september overdag geschept naar deze soorten. 

 

Tabel 1. Omstandigheden tijden de inventarisaties van grote modderkruiper, rugstreeppad en poelkikker 

 

Datum Tijd Zonsondergang Weer Temperatuur 

21 mei 2019 00.30 - 02.30 21.36 Droog, licht bewolkt, wind 1-2 Bft 12 °C 

14 juni 2019 22.00 – 24.00 22.01 Droog, helder, wind 0-1 Bft 20 °C 

21 september 2019 overdag -- Zonnig, droog, wind 2-3 Bft 22°C 



 

datum 27-11-2019  projectnummer 288.18.50.00.00.   2 

 

 

 

R e s u l t a a t  

Tijdens alle inventarisaties zijn in het plangebied en in de directe omgeving geen poelkikkers gezien, 

gevangen of gehoord. Er zijn ook geen rugstreeppadden waargenomen of gehoord. Daarnaast zijn 

geen grote modderkruipers gezien of gevangen. Het heldere schone water gaf goed zicht op  

eventueel wegzwemmende vissen, zodat de detectiekans hoog was.  

De onderzochte watergangen stonden grotendeels droog en de waterplas heeft geen open verbin-

ding met andere wateren. De kans dat er vis van buitenaf op eigen kracht in komt is daarmee dan 

ook erg klein. Er zijn wel tiendoornige stekelbaarsjes gevangen (foto 1). In de watergang zijn ook  

diverse bastaardkikkers (in diverse stadia, foto 2) en Amerikaanse rivierkreeft gevangen. 

 

 

Foto 1. Tiendoornig stekelbaarsje         Foto 2. Larve van bastaardkikker   

 

C o n c l u s i e  

Op basis van de hierboven beschreven onderzoeken kan worden geconcludeerd dat er in het plan-

gebied geen voortplantingsbiotoop of leefgebied van grote modderkruiper, rugstreeppad en poelkik-

ker aanwezig is. Er is geen sprake van een verbodsovertreding ten aanzien van grote modderkruiper, 

rugstreeppad en poelkikker. Tiendoornige stekelbaars is niet beschermd en voor bastaardkikker 

geldt in de provincie Overijssel een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb bij ruimtelijke 

ontwikkelingen. Een ontheffing van de Wet natuurbescherming is niet nodig. Wel is de zorgplicht ten 

aanzien van bastaardkikker van toepassing.  
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